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Tout lire dans le salon !

L:s platines DVD/Divx de salon lisent de mieux en mieux les Divx, et c’est tant mieux. L'écrasante majorité
les modeles disponibles sur le marché aujourd’hui offre un niveau de prestation satisfaisant : sous-titres
correctement gérés, vidéos restituées sans saccades, synchronisation audio/vidéo parfaite, etc. Bref, les mauvais

éleves sont maintenant I'exception : il était temps !

Sauf qu’en paralléle, les occasions de récupérer des vidéos se multiplient et apparaissent sans cesse de nouveaux
formats. Les sites communautaires d’échange de vidéo n'ont jamais été aussi populaires, et le téléchargement de
vidéos aussi facile. Bref, les vidéos s’accumulent sur les disques dur et... y restent la plupart du temps, faute de
pouvoir les regarder sur autre chose que le PC. A moins que vous ne suiviez le présent guide qui vous expliquera,
entre autres, comment convertir toutes vos vidéos dans un format compatible avec les platines de salon ! Sans
oublier tout ce qui concerne les Divx classiques : téléchargement, sauvegarde de DVD, sous-titres, etc. De quoi

passer des vacances studieuses !
Christophe Noél

enton au piratage

Pour les CD audio et DVD vidéo, en France, l'article L.122-5 du Code de la consommation autorise, pour les ceuvres, « les copies ou

reproductions strictement réservées a l'usage privé du copiste et non destinées & une utilisation collective ». Les CD-Rom et DVD-Rom qui
contiennent des logiciels sont soumis & un régime plus restrictif puisque, selon I'article L.122-6-1.1I, n’est autorisée qu’une seule et unique

« copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver I'utilisation du logiciel » !

Ces lois constituent une excellente protection des droits légitimes du consommateur, mais en aucun cas un « droit au piratage » | Vous étes

prévenu : |'utilisation illicite des informations délivrées dans ce magazine est passible des sanctions prévues en cas de contrefacon.

oMp3
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Sauvegarder
| ses DVD

Etape préliminaire @ toute sauvegarde de DVD en Divx, la copie du DVD sur le disque dur se réalise a I'aide de DVDFab
Decrypter.

po9
DVD vers Divx/Xvid

Longtemps complexe, la conversion de DVD en Divx/Xvid bénéficie aujourd’hui de logiciels trés aboutis et trés simples d'em-

ploi. AutoGK est le meilleur d’entre eux !

p12
DVD vers x264

Les industriels nous rebattent les oreilles avec le refrain depuis des mois : les codecs de type H264 représentent le futur de
la compression vidéo. Nous ne leur donnerons pas tout a fait tort : le format gratuit x264 représente ce qui se fait de mieux
avjourd’hui !

p17
Extraire les sous-titres d'un DVD

Si vous étes amateur de versions originales, alors I'extraction des sous-titres du DVD est une étape absolument
indispensable !




Ce tableau recense tous les logiciels auxquels nous faisons référence dans nos articles, ainsi que les adresses des sites depuis lesquels vous

pourrez télécharger les derniéres versions. A toujours conserver sous la main !

Abonnez-vous !

Divx & Mpeg4 Magazine, c'est aussi un bimestriel en
vente chez votre marchand de journaux habituel. Il s'agit
de la seule source d'informations exhaustive et sérieuse sur

le Mpeg4/Divx en langue francaise : rubriques pratiques, test
des tout derniers produits, dossiers exclusifs, efc. Il est accompagné

d'un CD-Rom qui contient tous les logiciels indispensables dans leurs
derniéres versions. Vous trouverez un bulletin d’abonnement en

page 69.
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DVD vidéo vers disque dur

DVDfab Decrypter:

la nouvelle référence

Objectif : extraire un DVD vidéo sur le disque dur, en supprimant les protections

et en préparant les fichiers pour une utilisation ultérieure (conversion en Divx,

copie sur un DVD vierge...)
Niveau : débutant

Logiciel utilisé : DVDFab Decrypter

a copie de DVD vidéo sur le disque

dur, que nous allons détailler dans

cet article, n’est pas une fin en soi.
La plupart du temps, vous voudrez utiliser
ensuite les fichiers copiés pour, au choix,
convertir le film en Divx, les graver sur
un DVD vierge, etc. Toutes ces manipu-
lations font I’objet d’articles séparés dans
les pages de ce guide mais la premicre
opération reste toujours, peu ou prou, la
méme. C’est pourquoi nous lui consacrons
cet article complet.

Certains outils d’encodage (ou autre)
travaillant directement a partir du DVD
vidéo, on peut malgré tout légitimement
se demander quel est I'mtérét de copier
celui-ci au préalable sur le disque dur...
En fait, I'intérét est multiple. D’une part,
cela permet d’économuser le lecteur DVD,
car certains logiciels peu scrupuleux ris-
queraient de I’endommager. D’autre part,
la plupart des logiciels en question ne
prennent pas en charge les protections :
il faut donc impérativement employer en
paralléle un « déprotégeur » - le plus sou-
vent payant - qui traite en temps réel les
protections. Quant a ceux qui gerent les
protections, 1l est assez rare que les plus
récentes soient prises en charge. Enfin,
le DVD reste évidemment bloqué toute
la durée de I'opération... Bref, le rip du
DVD sur le disque dur demeure une étape
incontournable.

Dans le domaine, le logiciel DVD Decrypter
est longtemps resté la référence, mais il a
péri sous les feux de Macrovision, qui en
posséde désormais les droits et en interdit
toute diffusion. Du coup, il n’est évidem-
ment plus développé et, méme s’il est tou-
jours possible de dénicher le logiciel, il ne
gére pas les protections les plus récentes. ..
Nous lui avons donc trouvé un rempla-
cant avec DVDFab Decrypter de Fengtao
Software (en fait, une version allégée de

#F DVDFab Decrypter

UVUFAB

o

Source: [(#) D:A\ [DVD_VIDEO]

- [

Destination: Iﬂv C:\Documents and Settings\D avid\Mes documents\DVD' LI -

Mode de
copie:

Disque complet e

Prét (Qualité: 100%)

/ Démarrer 0

DVDFab Express). Celui-ci gagne en sim-
plicité d’usage ce qu’il perd en fonctions :
alors que DVD Decrypter offrait mille et
une facons de réaliser la copie du DVD,
DVDFab Decrypter n’en propose qu’une
seule et unique! En contrepartie, c’est
aussi le plus a jour en ce qui concerne les
protections récentes. ..

Réglages -

Général

Langue:

[V Véiifier automatiquement les nouvelles versions

Avancé

¥ Enlever CSS, RC, RCE, APS, OPUs, ARccOS

Pour enlever le RCE, spécifier |a région du disque:

|2 - Europe de 'Duest, Japon et Afrique du Sud

o)t |
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Pourquoi a-t-on besoin d’un logiciel spéci-
fique pour transférer le contenu d'un DVD
vidéo vers le disque dur ? Apres tout, il
s’agit de copier les fichiers du dossier
VIDEO TS du DVD... Sauf que si vous
passez par I'explorateur de fichiers de
Windows pour réaliser cette opération, au
mieux les données ne seront pas utilisables

car cryptées, au pire la copie ne se
X|| lancera méme pas...

Car les protections d’'un DVD vidéo
sont nombreuses : tout d’abord, les
données sont chiffrées avec le CSS
(content scrambling system), qui
brouille I'image si le lecteur ne dis-
pose pas des clés de décodage adé-
quates. La plupart des DVD incluent
également un code régional (RPC)
simple (RC) ou avancé (RCE) empé-
chant la lecture d’'un média améri-
cain sur une platine européenne (par
exemple). Le marché est ainsi séparé
en six zones : la premiére regroupe

les USA et le Canada, la seconde
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9 '“F‘B Express

O, Gestionnaire de périphériques

Source: | (#) D:\ [DVD_VIDED]

1

Destination: | = C:\Documents and Settings\Davic\Mes documents\OVDA ] | wur

Modede © Disque complet
copie:

Copie fichiers DVD (vV75_01.0)... #®

L e

I’Europe de I’ouest, le Japon et 1'Afrique
du sud, la troisieme 1’Asie de I’est et du
sud, la quatrieme 1’Australie, I’Amérique
centrale et du sud, la cinquiéme la Russie,
I’Europe de I'est et I’Afrique et la derniére
la Chine.

Les UOPs (disabled user operations) dési-
gnent une technique spéciale permettant
de limiter les possibilités de contrdle sur
le film. On les retrouve dans le chapitre
« légal » qui débute la plupart des DVD
vidéo : ce dernier ne peut étre ignoré, les
touches du lecteur étant bloquées lors de
sa lecture. Parfois, les UOPs interdisent
le changement de piste son en cours de
lecture, ce qui est particuliérement crétin.
Enfin, la protection Macrovision (connue
aussi sous le nom d’APS, pour analog
protection system) empéche la duplica-
tion d’'un DVD sur une cassette VHS.
Lors de I’enregistrement, des artefacts
trés génants apparaitront sur la copie.
Malheureusement, cela peut aussi pertur-
ber la lecture en mode numérique dans
certaines conditions...

DVDFab Decrypter enléve I’ensemble de
ces protections lors de la copie. Mais il ne
s’arréte pas 1a : il supprime aussi la protec-
tion Sony ARccOS, tres récente et de plus
en plus utilisée (et non reconnue par DVD
Decrypter). Celle-ci insére des parties illi-
sibles sur le média afin d’en empécher la
copie physique. Toutefois, signalons que
DVDFab Decrypter ne prendra toutefois
pas - encore ?— en charge les variantes
Wrestlemania et Puppetlock, notamment,
basées sur la méme technique.

Voila pour les présentations, passons main-
tenant a I’installation du logiciel. Celle-ci
s’avere particuliérement aisée, puisqu’il
suffit de cliquer sur Suivant, Suivant,
Suivant, Suivant et Terminer (ouf!). Le
logiciel se trouve ensuite dans le menu
Démarrer> Programmes > DVDFab
Decrypter > DVDFab Decrypter.

En pratique

Lors de la premiére exécution du logiciel,
la fenétre de configuration s’affiche (1).

HoRrs-SERIE Divx N°3

Celle-ci pourra étre rappelée
ultérieurement (4) d’un clic sur
I’icone adéquat. La premiére par-
tie permet de sélectionner la lan-
gue de I'interface (1). La seconde
comporte une unique case a cocher qui
indique si le logiciel doit, ou ne doit pas,
enlever les protections (2). La spécifica-
tion du code de région permet de préciser
quel code sera utilisé pour le disque qui
sera prochainement inséré dans le lec-
teur (2). Si vous ne choisissez pas la région
ad hoc, le code RPC ne sera pas enlevé.
Les options par défaut étant idéales, vous
pouvez valider vos choix par un appui sur
OK (3).

B+

—

L’interface de DVDFab Decrypter est
simplifiée a I’extréme : la source est le
DVD vidéo, et il se voit automatiquement
détecté. Au pire, un clic sur... (5) permet-
tra de choisir son emplacement entre plu-
sieurs lecteurs. Le dossier de destination
devra ensuite étre sélectionné avec soin :
n’oubliez pas que les DVD compren-
nent en général entre 4 Go et 8,5 Go de
données. Aussi il convient de choisir un
disque disposant de suffisamment d’es-
pace libre. Dans cette version spéciale de
DVDFab Express, le mode de copie est

Fichier ~Action Affichage ?
paliadl Ak |
# Cartes graphiques

# H® Cartes réseau

& » Claviers

# () Contréleur de lecteur de disquettes

= (&) Contréleurs ATAJATAPI
& Canal IDE principal
&) Intek(R) 82801FB,

#-@. ContrBleurs audio, vidéo et jeu

& &g Contrdleurs de bus USB

[+ & Contréleurs héte de bus IEEE 1394

G Contréleurs SCSI et RAID

# b Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM

[#] e Lecteurs de disque

a ATA Storage Controllers - 266F

Lecteurs de disquettes

+# f Périphériques systéme

# 5 Ports (COM et LPT)

+ ¥ Processeurs

) Souris et autres périphériques de pointage

I I

unique : disque complet (6). Le choix sera
donc simple ! Un clic sur Démarrer (7)
et ’opération débute. Aprés un temps de
traitement s’étalant entre 15 et 45 minutes
(pour les moins chanceux), 1’opération
s’acheve (8). Dans le dossier de destina-
tion vous retrouverez alors les données de
votre DVD... épurées des protections.

Trop lent ?

Si la copie du DVD vous parait prendre
un temps démesuré (45 minutes avec un
lecteur 16X, par exemple), alors il faudra
vérifier — au moins — deux points impor-
tants. Le premier consiste a contrdler la
configuration de votre lecteur de DVD.
La plupart des lecteurs peuvent commu-
niquer rapidement avec l’ordinateur via
le protocole Ultra DMA (Direct Memory

" Access). Cependant, les anciennes versions

de Windows configurent les lecteurs opti-
ques en mode PIO (Programmed Input-
Qutput). Ce dernier utilise uniquement le

processeur pour les opérations de

Propriétés systéme 21x|| lecture/écriture et ceci a un débit
Restorstiondusystime | Mises djous Nliace particuliérement lent. Autant cela ne
Généil | Nom de fordinateur Matériel Avancé gene pas pour lire un DVD vidéo,
autant mettre 45 minutes pour en

e e de pésiohéi

Le Gestionnaire de périphériques affiche la liste de tous les
périphériques matériels installés sur votre ordinatewr. Utilisez le
Gestionnaire de périphériques pour modifier les propriétés de
T'un de ces périphériques.

mhmmhwwhm
mwmwmumummﬁ

<

Updﬁmahu-hm
Signatwe dupiote | Windows Update |
 Profis matérels

Les profils matériels vous offrent la possibilité de définir et
d'envegi si figurations matérielles.

effectuer une copie (la ou 15 minu-
tes suffiraient) est rageant !

Si la lecture d’un DVD rend votre
systéme peu réactif, il y a de grandes
chances que le mode Ultra DMA soit
désactivé. Rendez-vous dans le menu
Démarrer > Paramétres > Panneau
de configuration > Systéme. Cliquez
alors sur Matériel (1) puis sur
Gestionnaire de périphériques (2)
(Windows 2000/XP) ou directement
sur Gestionnaire de périphériques
(Windows 98) (8). Trouvez alors
le controleur IDE sur lequel est
connecté votre lecteur (4), et dou-
ble cliquez dessus. Un tour dans

ok |

Annuler l Appliquer I

Parameétres avancés (5) permettra

de fixer le mode de transfert a DMA




Propriétés Systéme

Général Gestionnaire de périphériques

matériets | Performances |

Propriétés de Canal IDE principal s 21x|
Général Pasamties avancés (s ) | Détals | Ressources

Périphésique 0 el > S — @ Afficher les périphériques par type " Affiher les périphériques par connexion
Type de périphérique : | 2o detection _:] Ordinateur

| + § Cartes graphiques
Mode de vanien: TN ~ | + W Cartes éseau

Mode de transtert act : Uila DMA Mode 5

= &) CD-ROM
- e - )
# @3 Clavier

Péphique 1 - = € Conttleurs de disque du
. RS - & Contileur IDE PO Intel 8237158 [conlrdle du bus pris en charge]

Tomedephiohiion . |Auloshoc E & Contrdleus IDE primaie (ffo dot

| Mode de ransfert:  [DMA si disponible =] | &3 Contréleur IDE secondaie (fito

%2 Conlidleurs de disquette Général
Mode de transfert actif : Mode PIO + %Ecwm ! E-E.m'
— - 4 & Lectewrs de disque
R N it @ QEMU QEMU CD-ROM
i3 Anruder | % Ports (COM et LPT)
— ’ &) Souris Identificatews cible: 0 Version du Fimware : 0.6,
Propriétés Actyaliser Numéro d'unité logique : 0
si disponible (en général il est fixé a PIO I J ~ | Options
seulement) (6). Un redémarrage de 1’ordi- W Dégonnesion I provible

nateur et le tour est joué. Notez que sous
Windows 98, le choix du mode DMA peut
faire partie des paramétres du lecteur DVD
et non du contréleur IDE (9 et 10).

Malheureusement il peut arriver que mal-
gré le fait que les parameétres soient parfai-
tement fixés, le mode de transfert choisi
par Windows XP (ou 2000) soit toujours le
PIO (7) (Windows 98 n’est pas concerné
par ce probléme). Pourquoi ? Il est peu
probable, en effet, que votre lecteur ne
supporte pas le mode DMA, sauf s’il est
réellement trés ancien. En fait, lorsque le
systéme rencontre des erreurs de trans-
fert, il incrémente un compteur interne.
A la sixiéme erreur Windows bloquera
le lecteur en mode PIO. Le systeme pré-
sume que le lecteur a un probléme, ce qui
est —dans la pratique — rarement le cas :
de fait, un DVD vidéo défectueux (ou
gravé « légérement ») provoquera de telles

o

- .

erreurs. La solution est simple : dans
le gestionnaire de périphériques, sup-
primez carrément le controleur IDE
sur lequel est connecté le lecteur
DVD a l'aide du menu Action>
Désinstaller (3). Lordinateur redé-

[~ Transfert de dornées ynchiones [ (17 1/
¥ Notification dinsettion automatique [~ DMA

Alfectaton de la lette dulecteur acti . [D:
Leties delectou téservées

Lettie de lecteus de gébut: [ <]
Lette delecteurdefin: | ~]

marre alors, réinstalle le controleur,
redémarre encore puis réinstalle les

Cox ] _ame |

périphériques qui y sont connectés.

Le compteur d’erreurs est alors auto-
matiquement réinitialisé. Refixez les para-
metres du port & DMA si disponible (6),
redémarrez une derniére fois et tout ren-
trera dans ’ordre (jusqu’a la prochaine
insertion d’un DVD défectueux, malheu-
reusement).

Avant d’effectuer une extraction, veillez
également a désactiver tout systtme de
contrdle de la vitesse du lecteur, tel Nero

TR X

3

-

DiveSpeed, Slysoft AnyDVD, etc. Certes ils
évitent que votre lecteur ne se transforme
en soufflerie lors de la lecture d’'un DVD,
mais ils peuvent aussi réduire de fagon
drastique la vitesse d’extraction lors d’un
rip. Les suites logicielles associées a cer-
tains graveurs, telles que les Plextools de
Plextor, permettent également de débrider
la vitesse de lecture.




DVD vidéo vers Xvid/Divx

Divx 6 avec AutoGK

vidéo en Xvid/Divx 6

Objectif : transformer un DVD
Niveau : débutant

Logiciels utilisés : DVDFab Decrypter, AutoGK

our rappel, la copie d’'un DVD
P vidéo se déroule en deux étapes.

Il faut tout d’abord transférer le
contenu du DVD sur le disque dur en pas-
sant outre a sa protection contre la copie,
puis compresser le tout au format Divx ou
Xvid. AutoGK ne permet pas d’effectuer
la premiére étape et se cantonne donc a
la conversion de la vidéo. C’est le logi-
ciel DVDFab Decrypter qui se charge de
cette opération. Son role consiste en fait
a décrypter la protection CSS utilisée sur
le DVD, puis a transférer les fichiers sur
le disque dur.

Copier le contenu
d'un DVD

La  procédure d’installation de
DVDFab Decrypter ne pose aucune diffi-
culté majeure, aussi vous pouvez laisser
les options proposées par défaut. Insérez
le disque dans votre lecteur de DVD, puis
démarrez I’application. Au premier lan-
cement, la fenétre de configuration appa-
rait (1). Les choix par défaut étant parfaits,
vous pouvez les confirmer par un appui sur
OK (2). Notez que cette fenétre peut étre
réaffichée a tout moment (3). Arrivé dans
I'interface principale, le DVD vidéo sera
détecté automatiquement. Il ne reste donc
plus qu’a indiquer un répertoire de copie
dans la rubrique Destination (4). Vérifiez
tout de méme que vous disposez de suf-
fisamment d’espace disque (entre 4 Go
et 8 Go suivant le type de DVD vidéo).
Lancez la procédure en cliquant sur le
bouton Démarrer (5) et patientez ! Suivant

Réglages -

Général
Langue:
W Véiifier automatiquement les nouvelles versions

Avancé
WV Enlever CSS, RC, RCE, APS, OPUs, ARcc0S

Pour erlever le RCE, spécifier la région du disque:
| 2 - Europe de Muest, Japon et Afiique du Sud |

OKQAmm]

#F DVDFab Decrypter

=

UVUFAB : ..

tibility. ESS-based stan-
dalones (1) améliore la
compatibilité des vidéos

e avec les platines de salon

fondées sur les puces

Source: [(#) D\ [DVD_VIDEQ]

de décompression ESS.

Destination: I:/ C:\Documents and Settings\David\Mes documents\DVD\ :]

Modede ‘® Disque complet
copie:

¥ 4 Démarleve

votre configuration, I’opération requiert
entre 15 et 45 minutes.

Ma premiére sauvegarde

Il est temps de convertir notre DVD vidéo !
Exécutez le fichier AutoGordianKnot.2.27.
Setup.exe, cliquez sur Next et acceptez la
licence. Selon votre matériel, sélectionnez,
dans la fenétre Choose Components, les
options de la rubrique Standalone compa-

#» Auto Gordian Knot 2.27 Setup

%?“

install,

Prét (Qualité: 100%)

MTK/Sigma-based stan-
dalones (1) fait de méme
pour les platines utilisant
des puces de décom-
pression MTK ou Sigma
Design. Notez que vous
ne pouvez choisir qu’une
seule de ces deux options.
Le reste de I’installation
n’appelle pas de commen-
taire particulier. Durant le
processus, de nombreux composants seront
installés sur votre ordinateur, tels que Vobsub
pour la gestion des sous-titres ou le codec
Xvid pour la compression des vidéos. Pour
chacun d’eux, contentez-vous d’accepter
les choix par défaut proposés lors de I’ins-
tallation. Une fois la procédure terminée,
lancez le logiciel via le menu Démarrer >
Programmes > AutoGK > AutoGK.

AutoGK ne nécessite pas de connaissances
avancées pour convertir un DVD vidéo.

=100 %]

Choose Components
Choose which features of Auto Gordian Knot 2,27 you want to

Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to

install. Click Next to continue.

Select components to install:

vobSub 2.23
Avisynth 2.5.6a
%viD 1.2 SMP 28/02/06 + MTK profiles
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*lenOx presents: Auto Gordian Knot 2.27 - THE tool for XviD/DivX conversion.

 Step 1: Select input and output file

®

€ Custom size (MB: e
€ Target qualty (in percentage):

Input fle:  |C:\Documents and Settings\David\Mes documents\DVD\IDEO_TSWTS_01_0.FO
Output file:  |C:\Documents and Settings\David\Mes documents\DVD\DVD avi
Video info: MPEG2 7204576 PAL 16:9 letbox PGC 1. Length: 218:26:00
~ Step 2 Select audio track and sublite track
Audio track(s): Subtitle track(s):
” Francais AC3 6ch v E] No Subtitles ‘a E]
No Second Audio Track 0@
~ Step 3: Select output size Step 4 (optional}: advanced parameters |
Select an option
@ Predefned sze: |2 CDs (1400 Mb) ] Qmmsm e@m

O adios [ s © ot @) abou
Log window @D Shutdown when done  Job queue ‘
4
‘ X
L 4

ICodec: xviD - Audio: Auto - Auto width - .AVI format

L’interface a donc été simplifiée au maxi-
mum afin de limiter le plus possible les
interactions utilisateur. L’opération ne
requiert ainsi que trois petites étapes.

Indiquez I'emplacement des fichiers copiés
par DVDFab Decrypter en sélectionnant le
fichier IFO relatif a la partie principale du
film (2). Désignez ensuite le répertoire
de création de votre fichier Divx dans
la rubrique Quitput File (3). Choisissez
maintenant la piste audio a inclure dans
votre vidéo. Le logiciel ayant déja détecté
les différents flux présents sur le DVD,
indiquez seulement la langue de votre
choix (4). Si plusieurs choix sont proposés
pour une méme langue (c’est souvent le
cas si un commentaire audio est présent,
par exemple), lancez la lecture du DVD
dans n’importe quel player logiciel (Power
DVD ou WinDVD, par exemple). Lancez
la lecture du film avec la langue voulue,
puis appelez la liste des pistes audio :
généralement, celle-ci réside dans le menu
contextuel apparaissant suite a un clic
droit sur I'image. Les pistes audio y sont
listées dans 1’exact méme ordre que sous
AutoGK ; notez donc la position de celle
qui vous intéresse.

Suite aux nombreuses demandes d’utili-
sateurs, AutoGK est désormais capable
de créer des fichiers Bivx, soit des vidéos
intégrant deux flux audio. L’opération est
on ne peut plus simple, puisqu’il suffit
d’indiquer dans le second menu dérou-
lant une autre piste son (6). La rubrique
Subtitle track(s) (5) permet d’inclure les
sous-titres de votre choix. Gardez toutefois
a I’esprit qu’ils seront directement incrus-
tés a la vidéo et ne pourront donc pas étre
désactivés.

Derniére étape, spécifiez la taille de votre
fichier final. Pour vous éviter un choix

cornélien, le logiciel vous propose trois
options (9). La premiére permet d’indi-
quer le type et le nombre des médias sur
lesquels vous comptez graver votre sau-
vegarde : un, deux, voire trois CD-Rom,
un DVD+R, etc. Evitez tout de méme de
stocker plus de deux heures de vidéo sur
un seul CD-Rom (700 Mo), vous risque-
riez d’étre dégu par la qualité obtenue.
L’option Custom size... donne la possibi-
lité¢ de spécifier I'espace disque alloué a
votre Divx en mégaoctets. Vous pouvez
par exemple décider de graver 3 films
sur un DVD+R : dans ce cas, tapez /490
dans ce champ (un DVD fait 4482 Mo,
soit trois fois 1494 Mo, et on conserve une
petite marge). La derniére, baptisée Target
quality..., n’offre aucun contrdle sur la
taille du fichier final : selon le type de film
a encoder, celle-ci pourra varier du simple
au triple !

Avant de lancer le processus d’encodage
avec le bouton Start (11), pensez a vérifier
la qualité de votre future vidéo en cliquant
sur Preview (8). L'opération ne requiert
que quelques minutes et vous évitera les
mauvaises surprises. Notez enfin que 1’op-
tion Shutdown when done (10) éteindra
automatiquement 1’ordinateur une fois la
sauvegarde terminée. Sur une machine a
base de processeur Pentium 4 a 2,4 GHz,

 Original (AC3/DTS/MPA only)

& VBR MP3, kbps
" CBR MP3, kbps @
Output format

{(-‘ AV DIV

]

o0

comptez trois bonnes heures pour encoder
un film d’environ 120 minutes sur deux

i CD-Rom de 700 Mo.

Un ceil sur les parametres

Aprés avoir fait leurs premiers pas dans
le monde du Divx, la plupart d’entre vous

éprouveront certainement le besoin de
. controler les paramétres d’encodage de

leur vidéo. La encore, selon vos compéten-
ces, AutoGK propose différents niveaux de
configuration.

Malgré son nom, le menu Advanced
Settings (7) (Paramétres Avancés en bon
francais) n'a rien de bien compliqué. Il
regroupe en fait quelques options de base
a la portée de la majorité des utilisateurs.
La rubrique Output resolution settings (12)
concerne, par exemple, la résolution de
la vidéo. L'option Auto width permet au
logiciel de déterminer automatiquement
la taille de I'tmage. Pour spécifier celle
de votre choix, sélectionnez Fixed width,
qui correspond a la largeur de la vidéo
(la hauteur est calculée automatique-
ment), puis indiquez une valeur entre 32
et... 1920 points ! Sachant que la majo-
rité des sauvegardes s’effectuent a partir
d’un DVD vidéo (720 points de largeur),
indiquez 512 points ou 640 points. Pour
une source HDTV, vous pouvez monter
jusqu’a 1920 points suivant sa résolution
(généralement 720p ou 1080i). Les plus
curieux d’entre vous auront tout loisir
de s’aventurer a utiliser des dimensions
plus exotiques, mais gardez a I’esprit que
celles-ci influenceront directement la qua-
lité de la vidéo. Dans tous les cas, si vous
n’étes pas familier avec ce type de parame-
tre, il est préférable de ne pas le modifier.

Indiquez ensuite le format de compres-
sion que vous souhaitez utiliser : Divx ou
Xvid (14). Le premier, qu’on ne présente
plus, offre un excellent rapport perfor-
mances-qualité, mais est malheureusement
payant dans sa version Create. Gratuit
et open source (les hignes de code sont
disponibles et exploitables librement) le
Xvid se révele 1égérement plus lent, mais
offre une qualité comparable. Par défaut
AutoGK installe et utilise ce dernier, mais
rien ne vous oblige a I’employer. Dans
ce cas, il faudra installer séparément les
codecs Divx (que vous trouverez aisément
sur Internet) ; AutoGK permettra alors une
sortie soit au format .avi soit au format
divx (15).

La rubrique Output audio type (13) offre la
possibilité de régler le format de compres-
sion utilisé pour les pistes audio. A nou-
veau, I’option Auto donne carte blanche
au logiciel pour déterminer la meilleure
option. Pour une qualité maximale et un
son sur plusieurs canaux, sélectionnez
AC3/DTS/MPA : AutoGK gardera alors la
piste son dans son format original, en

" conservant d’éventuels effets Surround
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;51d~ parl exempl;;)- ;Evidemment, il vous * len0x rPsents: Auto Gordian Knot 2.27 - THE tool for XviD/DivX conversion. ‘Jgjﬁ
audra alors un kit d’enceintes approprié ;

pour en profiter... Les options VBI?IID\/IP%... e i i

et CBR MP3... offrent le meilleur rapport Input file:  |C\D and Settings\David\Mes documents\DVDVIDEQ_TS\WTS_01_0.F0 ;J
compression-qualité a condition toutefois External subs: -

de se contenter d’un son en stéréo et d’in- Output file:  [C\D and Settings\David\Mes documents\DVD\VIDEG_TS\DVD av 1%
diquer un taux de transfert de 128 Kbps ou Video info: MPEG2 7204576 PAL 16:9 letbox PGC 1. Length: 218:26:00 |

192 Kbps.

Enfin, en complément de la rubrique
Subutle Track(s) présentée précédemment,
la section Subtitle options (16) offre des
réglages plus précis. Display only forced
subnitles inclura ainsi les sous-titres dont
I"affichage est forcé par le DVD original.
Une option bien utile avec la trilogie Le
Seigneur des anneaux par exemple, ou cer-
tains dialogues sont en... elfe ! La fonc-
tion Use external subtitles permet, enfin,
de stocker les sous-titres dans un fichier
externe. Lequel ? S1 vous ne spécifiez
rien, AutoGK prendra évidemment ceux
du DVD. Mais vous pouvez également lui
dire d’en utiliser d’autres que vous auriez
récupérés par ailleurs. Pour cela, appuyez
simultanément sur les touches <Curl> et
<F8> pour faire apparaitre la rubrique
External subs (17). Spécifiez alors 1’em-
placement de votre fichier, au format TXT,
SRT, Sub ou SSA.

Pour des réglages plus
poussés...

La rubrique AutoGK s Hidden Options (18)
offre un contréle plus poussé sur les
paramétres d’encodage de votre Divx.
Clairement réservée aux utilisateurs aver-
tis, elle est accessible via la combinaison
de touches <Crrl> + <F9>. Attardons-
nous quelques instants sur ses options les
plus intéressantes.

La fonction .mono permet, tout d’abord, Working direct [C\Dw’dsm‘nw“ ADVD\VIDEO_TS ]
de forcer 1'encodage de la piste audio en [ e s 1 10 1t ;
mono. Le mode .cartoon ne fonctionne | I Force g sound in mono mp3 I‘an FPS'“ PHOTV oo
pour sa part qu'avec le codec Xvid et ~catoon(vDonl) f& Z000fps G 239760ps  C 29970ips l
se révele particulierement adapté a I'en- ' F
oice cartoon mode for XviD
codage des dessins animés, mangas et b a : g il Tw“mmr n (10-25) -7777
autres séries telles que Les Simpsons ou {6 ) [~ -sharpmatrix (XviD only) 3
Futurama. Sans entrer dans les détails, f;r Forcs pomal VTG jeien sourvs, mae R ™ Force shap MPEG matrix for XviD
il améliore la qualité de compression en [ -deint SR - —
9 P ' ~ kemeldeint (global option) —

prenant en compte les différences colori-
métriques entre deux images (frames).

Si votre source est au format hybride,
c’est-a-dire qu’elle intégre des images pro-
gressives et d’autres entrelacées, cochez
I'option Force deinterlacing... (rubrique

.deint) afin de f.or'cer le désentrelacement Calc I Resizes and ki 6 o fosiking AV
de tout le flux vidéo. ;
oo gt Son (98 oo
Correction type
s Tune auto ameters
La fonction credits..., uniquement dis- | Penawas ¥ Conect color if needed [f:Fu{ & Accurate
ponible avec le codec Xvid, permet Theeshold 0255 {34 = I—— = detsctd3 (global option]
’ i Number of frames to examine: 10 ' B
d’augmenter le taux de compression du ¥ Detect and force 4:3 AR if close to that aspect
’ e " Starting frame for autocrop: | 0
générique de fin d’un film (credits en | S [goba Soon = =
anglais). Etant donné que peu de personnes oot T TR B Enablest [ - MTK/SWI :‘
vistonnent celui-c1 dans son intégralité, le I Ovenide input AR | |83 C43 C Umﬂ ions e | @ ESS a

logiciel dégrade volontairement la qualité
d’image afin d’accroitre celle du reste de la
vidéo. Pour activer cette option, cochez la

HORS-SERiE Drvx N°3

case Encode Credits with different settings,
puis indiquez la premiére frame du généri-
que dans la rubrique Starting Frame. La
calculatrice située a droite vous aide a la
déterminer. Entrez le début de la séquence
en heures, minutes et secondes, sélection-
nez la cadence d’images de votre vidéo
(généralement 23,976 pour une source
Pal et 29,970 pour le format NTSC) puis
cliquez sur Calc. Spécifiez ensuite dans
la case Quality le taux de compression a
appliquer, compris entre 20 et /00. Avec
une valeur de 20, par exemple, le logiciel
utilisera un débit vidéo 80% inférieur a
celui utilisé pour le reste du film. Pour
encoder la séquence en noir et blanc, sélec-
tionnez Greyscale.

Au cas ou vous ne seriez pas satisfait
du découpage de I'image effectué par le
logiciel (crop), cochez I’option Tune auto
crop parameters (rubrique .autocrop)
Vous pouvez alors augmenter le nombre
de frames qu’AutoGK doit analyser avant
de procéder au découpage (Number of

frames To examine) ou encore indiquer

manuellement la résolution de la vidéo via
I'option Force cropping of. La rubrique
.aspect, permettra de forcer le ratio du film
(4/3 ou 16/9°). 1l suffit de cocher la case
Override input AR pour que I’option soit
activée. Notez que la rubrique .detect43
permet de détecter automatiquement 1 uti-

lisation du format 4/3€ au sein d’une vidéo.
Dernier élément a noter, la section .fps
permet de réduire le nombre d’images
affichées par seconde (framerate) d’une
source progressive HDTV, généralement
encodée a 50 ips ou 60 ips. Cochez la
case correspondante, puis sélectionnez le
framerate a appliquer. Si vous cochez la
case de la rubrique .colorcorrection..., les
couleurs seront corrigées, au besoin, afin
de permettre un meilleur rendu une fois
le film encodé. Cette option intéressante
sera a expérimenter et a activer au cas
par cas.

Si vous avez ajouté des sous-titres via la
rubrique Subtitle track(s), veillez a vali-
der I’option .adjustsubs... Comme son
nom I’indique, celle-ci permet d’ajuster au
mieux leur taille et leur position a I'image.
Les choix .kerneldeint... et .itu... permet-
tent, enfin, de peaufiner le désentrelace-
ment et le redimensionnement de 1’image.
Leur efficacité variant suivant le type de
source a encoder, nous vous conseillons (la
encore) de les expérimenter afin d’appré-
cier par vous-méme le résultat.

La derniére section a trait a la compatibilité
améliorée avec les platines de salon. Vous
pouvez ainsi changer le type de puce de
décompression vidéo pour laquelle votre
vidéo sera optimisée.

I~ Force deinterlacing when source was detected as hybrid

~ credits (XviD only) -
= Emodaommafmm

Frame Calculator
Starting Frame: l H,L'm 1
Quaiy: (20 =] e 0 |

[~ Greyscale

r TunKadedﬂuWUZSSt [__
I~ Force ITU resize method

I Display VCF scripts for VDubMod in the logs

 debug(globalopion)

I~ -adjustsubs (global option)

Cencel |




x264 : la réevolution !

Objectif : trans

mer un DVD vidéo en x264 (Mpeg4 de type AVC/H.264). Offrant

une meilleure qualité que le Divx, ce format n’est pour l'instant lisible que sur PC

Niveau : avancé

Logiciels utilisés : DVDFab Decrypter, Staxrip

a norme Mpeg4 est divisée en deux

grandes familles de codecs vidéo.

Viennent en premier les formats de
type Mpeg4.2, et plus précisément du sous-
ensemble ASP (Advanced Simple Profile)
Divx, Xvid et Nero Digital ASP, pour ne
citer que les plus connus. Se présentent
ensuite les codecs de type Mpeg4.10,
que I’on désigne également sous les ter-
mes génériques d’AVC (Advanced Video
Coding) et H.264, ce qui est strictement la
méme chose. Théoriquement, c’est ce qui
se fait de mieux en matieére de compression
vidéo aujourd’hui. Et si le Mpeg4 ASP n’a
pas séduit les industriels, le Mpegd4 AVC
a été retenu comme standard (en plus du
Mpeg2 et du VC-1) a la fois pour le Blu-
ray et le HD DVD !

Comme toute norme de codage vidéo,
le Mpeg4.10 est disponible a travers
diverses implémentations logicielles.
Quicktime 7 et Nero Digital sont les plus
connues, mais il y a également, depuis
peu, un Xvid version AVC. Le codec
X264, dont il sera question dans cet arti-
cle, en est encore une autre. Congu par
la talentueuse équipe de développeurs du
lecteur multimédia VLC, il est entiere-
ment gratuit et libre de droits.

En dépit de sa gratuité, qui pourrait lais-
ser craindre des performances moyen-
nes — voire médiocres —, X264 se montre
déja plus performant que bien des outils
commerciaux. Il est méme sorti grand
vainqueur d’un comparatif de codecs orga-
nisé par le trés sérieux site Doom9 (www.
doom9.org), devant un encodeur H.264
commercial, le Xvid et méme le Divx !
Voila un résultat plus qu’honorable pour
un outil... encore en développement !

Seul bémol, les logiciels de compression
optimisés pour X264 ne sont malheureuse-
ment pas légion. 1l y a certes Handbrake,
mais la version disponible sous Windows
ne dispose pas d’interface graphique fina-
lisée. Penchons-nous donc sur un autre
produit, Staxrip, du méme auteur que I’ex-
cellent DVX (voir Divx Magazine n°11).
Hélas, ce programme n’est pas disponible
en frangais.

Ultimes précisions avant d’entrer dans
le vif du sujet: pour I'instant, les pla-
tines DVD/Divx de salon ne sont pas
compatibles avec les codecs H.264/AVC.
Vos vidéos ne pourront donc étre relues
que sur un PC. Prochainement, devraient
cependant apparaitre les platines Blu-ray
et HD DVD, ainsi qu’une nouvelle géné-
ration de lecteurs de salon capables de
décoder le Mpeg4 AVC. Autre contrainte,
Staxrip impose |’'usage du conteneur MP4
(qui fait partie de la norme Mpeg4) pour
I’AVC. Beaucoup plus restrictif, le MP4
ne gére — en principe - que les pistes son au
format AAC. Egalement partie intégrante
du standard Mpeg4, ce dernier en repré-
sente la partie sonore. Annoncé comme
le successeur du MP3, il est notamment
employé par Apple pour les chansons de
I’[tunes Music Store.

Installation de Staxrip

Premier point, Staxrip requiert la présence
de I’environnement d’exécution .Net 2.0
de Microsoft sur votre machine. Vous le
trouverez évidemment sur notre DVD-
Rom et il vous faudra I’installer avant
toute autre manipulation. Staxrip se pré-
sente pour sa part sous la forme d’une
archive que vous devrez décompresser sur
le disque dur de votre machine, a I'aide
d’une application dédiée ou de I'outil

External Applications

intégré a Windows XP. Le programme est
prét a I’usage et ne nécessite aucune instal-
lation particuliére, si ce n’est le télécharge-
ment des outils tiers nécessaires a son bon
fonctionnement. C’est assez fastidieux,
mais heureusement, comme nous allons le
voir, entiérement automatisé... A 1’instar
de la plupart des logiciels de conversion
vidéo, en effet, Staxrip n’est qu’une inter-
face qui permet de piloter de multiples
applications, chacune étant trés spécialisée
dans un domaine particulier (la conversion
sonore, le désentrelacement de I’image, la
décompression vidéo, etc.).

Lancez le logiciel et cliquez sur External
Applications... dans le menu Tools. La
fenétre qui s’ouvre (1) fait le point sur
toutes les applications externes (2), leur
usage (4) et leur présence ou non au sein
du systeme (3) (Staxrip vous montre
méme ou se cache chaque module sur le
disque). Une pression sur Download (1)
télécharge le greffon souhaité et I’installe
dans Staxrip. Apres téléchargement d’un
module, une autre fenétre s’ouvre (5). Elle
vous informe de I’absence de compo-
sants nécessaires au bon fonctionnement
de I’application (pour le projet en cours).
Dans I’absolu, essayez de télécharger un
maximum de programmes tiers, méme
si Staxrip vous confirme que tous les
modules requis pour le projet courant
sont bien installés. A défaut, le logiciel

D AviSynth Plugins
&2 Codecs BeSweet
&7 General
Ayf\fh Status
File not found, please click on 'Download' to install this application. 6
Java Version
Medialnfo 1.5b31
C'Wm Web
rtualD
http://dspguru.doom3.net
VirtualDubMod "~ "
3 Muxers Description
BeSweet transcodes audio
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A 6 protlemets: appic shons detected. Pl Vew Profes Toos Hep
&vr_:uuuuctwmzw-&—m.wnmu : Soion ‘[m
D:.‘V:"hmltwmzw'hﬁmeMh I B ' —]
pismtecs O Length:  0:00 Framerate: nmue See [ 700 Video Bitiate: [We
K40 Urkromm v Pl s o ™ Anamorphic | Lengh 5000 AudoBliste: 0
A ot ool ol lom m G 0 oty o
%xuhw‘fmm?mﬂ'h“nﬁ—“lw& r Fiters i Resize XviD - Exact File Size
[(Adciop | _Docomb | Dlinder | vissubiod | 30 | mkvioak | M Sowce MPEG-2 widh [ 512 Height [46 Fitst Pass
Al v I 5 ||
reviendra de lui-méme sur cette fenétre si B Resze  Newsa xuc:mm
un outil externe devenait nécessaire par | Pt 212982 Zoom 0/ | | Container Configuration
la suite (par exemple dans le cadre d’un Aspect Ratio:  1.231(1.56%) Options
projet différent). Notez que la plupart R
des modules sont installés dans le dossier Trock1: [ MP3-VBR 110150 kbps ;]
de I'application. Aucun risque de polluer Tiack2 | NoAudo 0 _,]
votre configuration ! Seules exceptions :
Avisynth, Xvid, MKVtoolnix et Java (qui g g:?
n’est utilisé que par Projectx) sont tou- This assistant guides you preparing yous encode. Please clck heve 1o open a source fle. Je
tefois installés de fagon classique. Tout
ce petit monde impose jusqu’a 47,2 Mo
de téléchargements (en plus de Microsoft re d’une fenétre de sélection (10). L’appui : choisir les fichiers Vob du dossier rippé
.Net) ! Toutefois, vous disposerez ensuite sur Add... (10) permet d’ajouter un ou plu- | « VIDEO_TS » correspondant a notre film
d’un outil trés complet. sieurs documents a notre liste. Nous allons ~ (le titre comprenant le plus de fichiers Vob
Un petit conseil : ne tentez pas d’installer
les outils a la main. Staxrip exige souvent S prao ue oid 2
des versions bien précises de ces appli-
cations externes et refusera d’en utiliser
d’autres. Signalons également que Staxrip
ne se limite évidemment pas au H.264,
mais fonctionne également trés bien pour
le Divx et le Xvid (c’est d’ailleurs un .
sérieux concurrent d’AutoGK !).
Encodage x264
4
Staxrip propose une interface simple
d’acces reprenant toutes les phases de I’en- P
codage (1) : sélection du ou des fichiers .
sources (2), sélection du fichier de sortie
et de sa taille (3), application de filtres (4),
taille de la vidéo générée (5), configuration
de I’encodeur (6), choix des pistes audio (7)
et, enfin, lancement des tiches a accom- ° e
plir (8). Vous remarquerez que la premiére : e gl Ups Qualité Passes | Profi H264
fois que vous utilisez une option, un fichier : adeot Rapide Médiocre !
d’aide apparait (heureusement, cela n’arri- : P-Intermediate Rapide Meédiocre 1
vera qu’une seule fois par option). P-Goodqua _ Rapide Standard 1 -
: AE-Standard Animation Bonne 2 Main
l:e logiciel ne peut ouvrir directement les oodqua Animation Bxcellenie 2 High
hchlgrs présents sur un DVD v@éo. Il AN o Aninoien Excellonic 3 High
b don de le,s D prez_ilable Baseline Générique Standard 2 Baseline
sur le disque. La méthode la plus simple = 5 T
consiste & utiliser DVDFab Decrypter (un Q : Générique Standard 2 Baseline amélioré
article de ce hors-série est spécifiquement ol s Générique | Bonne 2 Main
dédié a cette application). Le logiciel pro- : ghprofile Générique Excellente 2 High
pose, lors de sa premiére exécution, une : Q-lo Qualité constante Parfaite 1 Lossless
fenétre de configuration que vous pourrez Q-ASP_Q2-eq Quadlité constante Standard 1 (MPEG4 ASP Q2)
retrouver ultérieurement. Les paramétres = MPEG4 ASP Q2
par défaut sont pleinement satisfaisants. : A _C¥eeg Qualité constante Stondard ' : CQ)
Sélectionnez le disque source, un dossier : Q-Slo Qualité maximale Excellanta 2 High
de Qestination, puis lancez I’opération de : O-Slowe Qualie maximale Excllenio 2 High
copie.... Q-Slowe Qualité maximale Excellente 2 High
Staxrip propose deux choix pour I’ouver- it e bt e - .H'gh .
ture d’une vidéo : fichier unique (Open PD-Ipod Apple Ipod Standard - Baseline amélioré
File) ou ensemble de documents (Open - PD-PSP Sony PSP Standard : Main
Files) (9). Cette seconde méthode nous : PD-Xbox_Lore Microsoft Xbox Standard = %
intéresse évidemment pour la compression PD-Xbo Microsoft Xbox Bonne - :

d’un DVD vidéo : elle provoque I’ouvertu-



[ m StanRip-untitledrip =10 x|
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Source
| |
Length: 0:00 Framerate: 0,000 Video Bitiate: | 1087 ‘
See O [~ Arisoarpti Audio Bitate: 0
Crop: 00 Compressibiity: 0,00
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C:\Documents and Settings\David\Mes documents\DVD\VIDEO_TS\VT
C:\Documents and Settings\David\Mes documents\DVD\VIDEO_TS\WT =
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sera probablement le long-métrage (13)).
Vous pouvez ensuite aisément changer
I’ordre des fichiers (11), en supprimer ou
en ajouter (10). Cliquez sur OK (12) pour
valider votre sélection. Le logiciel nous
demande quel type de contenu nous sou-
haitons générer (DVB, DVD, Playstation
Portable) (14). 11 étudie ensuite le film
pour recueillir les informations utiles :
taille, format, etc. Il en profite également
pour extraire les pistes son, ce qui peut

Les profils AAC de Staxrip

A l'instar des codecs vidéo, les coc
sont au nombre de

|CS (JCUX.

Profil Staxrip

Profil AAC
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prendre de 5a 15 minutes en fonction de
la taille du film et de la vitesse de votre
machine.

Choisissons maintenant le type de conte-
neur. Le MP4 est le plus indiqué pour de
I’H.264 (15), mais il implique certaines
contraintes citées plus haut. Sélectionnons
ensuite le profil de 1’encodeur (16). De
nombreux choix sont possibles, mais
- dans la pratique - vous utiliserez le plus
souvent le CE-Highprofile (16) (voir enca-
dré « Les profils de Staxrip »). Revenons
ensuite a l’interface principale. Cochez
la case Anamorphic (17) si le ratio de la
vidéo ne doit pas étre « deviné » (car d’un
format non standard). Choisissez ensuite
un nom pour votre fichier cible (18). Vous
pouvez fixer la taille du fichier compressé,
soit en sélectionnant un des éléments de la
liste (19), soit manuellement, soit enfin via
la saisie d’un taux de transfert (bitrate).

Passons ensuite a 1’application des filtres
Avisynth (20). Mpeg2 Source est obliga-

s audio du Mpeg4 respectent certains profils. Ceux-ci

- le LC (Low Complexity) et le HE (High Efficiency). Staxrip gére

Nombre de pistes

AAC LC VBR 110-150

Low complexity

AAC HE VBR 50-70

AAC HE 5.1 VBR 200-250

Bl StaxRip - Untitled.rip

toire, puisque les fichiers sources sont de
ce type. Crop permet d’enlever les bandes
noires de part et d’autre de I'image. Field
désentrelace la vidéo et Resize définit
quel sera le grain de I’image aprés le redi-
mensionnement de celle-ci. Neutral est
conseillé, sauf si vous agrandissez I’image,
auquel cas Sharpen s’impose. Un clic sur
la case a cocher active/désactive le filtre
correspondant (20). Un clic droit sur le
nom du filtre affiche une liste permettant
de sélectionner les options de ce dernier
(ou de le supprimer) (23). La méme action
sur un emplacement vide donne la possibi-
lité d’ajouter un nouveau filtre.
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=10l fenétre apparait (31). Elle permet d’enlever
des parties de la vidéo, comme les généri-
ques de début et de fin. Fermez ensuite

cette fenétre et cliquez une nouvelle fois

Length: 16340 Framerate: 25,000 See: | 700 = Video Biiate: | 447 i sur le bouton Next (29). Le logiciel nous
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Sharp [ | tre surveillant I’avancée des travaux (36).

Neutral @ i IThe 202752 ey e 1 Celle-ci permet également de déterminer

[soft | | AspectRatio: 1,375 (0,15%) ; I’action a réaliser lorsque les calculs seront

- Py L cuaat i R R ; terminés (37). Notez que notre machine
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o Edt... T 1 | rante minutes de calcul pour un film d’une
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La partie Resize (22) fixe la taille de la
vidéo générée, que vous pouvez évidem-
ment ajuster en modulant la position du
curseur. Les proportions seront automati-
quement préservées. Les options suivantes
sont un peu moins essentielles. Codec
Configuration (21) permet de régler les
parameétres de 1’encodeur manuellement
(ce qui n’est pas franchement utile, sachant
que le profil sélectionné a chargé tous les
parametres ad hoc). Run Compressibility
Check (21) vadéterminer le facteur de com-
pressibilité du fichier source, en d’autres
termes si la vidéo en H.264 va étre de plus
petite taille que I'original, et de combien.
Enfin Container Configuration (21) porte
sur les options du conteneur, ici du MP4.
C’est a cet endroit que vous pourrez ajou-
ter une piste de sous-titres.

La partie Audio détermine le numéro et

le type d’encodage de la piste son (24).
Cette derniere prend la forme d’un fichier

Target —
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HORs-SERIE Divk N°3

VTS..., qui correspond au document extrait
lors de I’analyse du film. Le logiciel
nous propose d’encoder cette piste en
MP3 VBR, ce qui n’est pas possible (25),
comme nous l'avons vu: le conteneur
MP4 ne gére pas les pistes son au format
MP3 VBR, mais uniquement I’AAC ou le
Raw264 (27) ! Choisissons donc le profil
AAC HE VBR (26), ce qui au passage lais-
se nettement plus de place pour la partie
vidéo (la liste des profils audio est fournie
dans I’encadré ci-contre).

Staxrip affiche un message qu’il convient
de valider (28) pour ouvrir une nouvelle
fenétre (30). Cette derniére est par ailleurs
accessible par le menu View > Crop. Elle
permet d’enlever les bandes noires du
film (la sélection des zones s’effectue via
la souris). Cliquez ensuite sur le bouton
Next (29). Un nouveau message (corres-
pondant a I’action View > Preview) s’affi-
che alors. En cliquant dessus, une nouvelle

Il est possible que le dernier clic sur
Next (29) vous renvoie un étrange mes-
sage au lieu de lancer I’encodage (35). Le
logiciel vous informe dans ce cas que le
bitrate est trop bas pour la taille de vidéo
souhaitée. L'affichage de cet avertissement
dépend des dimensions de la vidéo cible,
de son débit mais aussi (et surtout) de la
compressibilité¢ du film. Si ce message

b
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apparait, vous devrez réduire la taille de : Standby
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Extraire les sous-titres d'un DVD vidéo

Des sous-titres..

simplement !

Objectif : transformer les sous-titres d'un DVD vidéo dans un format compatible

avec les platines de salon
Niveau : intermédiaire

Logiciels utilisés : Vobsub et Subrip

ur un DVD, les sous-titres sont stoc-

kés sous forme d’images (et non de

texte) au sein de fichiers portant
I’extension .sub. A chaque langue corres-
pond un de ces fichiers, qui comprend éga-
lement toutes les informations utiles pour
permettre I’affichage des images : cadence
d’images par seconde du métrage, a quel
moment afficher quel sous-titre et pendant
combien de temps, etc.

Pour récupérer ces sous-titres lors d’une
sauvegarde de DVD, vous avez deux solu-
tions :

— La premiére consiste a extraire les sous-
titres et a les conserver sous forme d’image,
en les convertissant toutefois dans un for-
mat particulier. L’avantage, c’est que ce
processus est trés rapide. De plus, I'ensem-
ble des caractéres spéciaux, ainsi que les
attributs de mise en forme (gras, italique,
souligné, etc.) sont conservés tels quels.
En revanche, de tels sous-titres réclament
un dispositif spécial pour étre lus. Sur PC
ou Xbox, cette contrainte ne pose aucun
probléme, mais les platines Divx de salon
demeurent a ce jour incompatibles ;

- La seconde méthode fait appel a la tech-
nologie de reconnaissance de caractéres ou
OCR (Optical Character Recognition) per-
mettant de transformer les images en texte.
Le principe est exactement identique a celui
d’un scanner grace auquel vous récupérez
dans Word un texte imprimé sur une feuille
de papier. Il devient alors possible de relire
ces sous-titres sur de nombreuses platines
DVD de salon. L’inconvénient, c’est que
I’extraction se révéle beaucoup plus lente et
fastidieuse qu’avec la méthode précédente,
puisqu’il faut apprendre au logiciel d’ex-
traction a reconnaitre tous les caractéres, les
uns apres les autres. Et «a», «a», «a»,
«a», «A», «A», « A», «A» sont tous
des caractéres différents... Heureusement,
il est possible d’enregistrer les alphabets et
de les réutiliser par la suite, pour peu qu’un
autre DVD propose des sous-titres dans une
police de caractéres identique.

Une fois que vous avez récupéré les sous-
titres, vous avez encore deux solutions
pour les associer a votre vidéo encodée.
Vous pouvez, par exemple, les incruster de
fagon permanente a I’image. Cette métho-
de présente I’avantage de la compatibilité :
du moment qu’un périphérique (platine de
salon, baladeur audio/vidéo) est capable
de lire un Divx, les sous-titres s’affiche-
ront sans probléme. Nous aborderons cette
méthode dans un article séparé. L’autre
solution consiste a conserver les sous-titres
dans un fichier a part. Vous avez alors la
possibilit¢ d’activer ou de désactiver a
loisir leur affichage et I’image originale
reste intacte. Beaucoup plus souple (un
seul et unique fichier vidéo peut étre asso-
cié a toutes les langues du monde !), cette
méthode est actuellement la plus répandue
sur Internet. C’est celle-ci que nous allons
aborder maintenant.

Passons a présent a la pratique. Pour
toutes les manipulations suivantes, nous
supposons que vous avez rippé un DVD
vidéo sur votre disque dur a I’aide de
DVDFab Decrypter (voir Iarticle cor-
respondant présent dans ce hors-série).
Notez que les sous-titres d’un DVD vidéo

What to do?

Language stream:
[~ Show all 32 streams W Verity l @ open IFO

Vob(Sub) files:
C\..\Mes documents\DVDWIDEO TS\

[V Mutosslect matching VOBs j & Open Dir l
I vTS_01_0VvOB [ 1014430 kB)
IV vTs_01_1 voB [ 1048574 kB]
¥V vTs_01_2voB [ 1048574 kB)
IV vTS_01_3 voB [ 1048574 kB)
IV vTs_01_4 vOB [ 1048574 kB)
IV vTS_01_5 VOB [ 1048574 kB)
IV vTs_01_6 VOB [ 970196 kB]
' Start

peuvent étre présents en grand nombre.
Un probléme apparaitra lorsque plusieurs
pistes sont en frangais (une pour les sous-
titres proprement dits, une autre pour le
commentaire du réalisateur, etc.). Laquelle
choisir ? Pour déterminer quelle sera la
bonne, le plus simple est de lire le DVD
vidéo avec VLC ou Power DVD. L’ ordre
des sous-titres présent dans le menu épo-
nyme sera le méme lors de I’extraction.

Sous-titres en texte

Ouvrez le dossier dans lequel résident
les fichiers copiés par DVDfabdecrypter.
Identifiez la plus longue suite de fichiers
VTS portant le méme numéro d’index :
par exemple VTS 02_XX.vob. 11 s agit
des fichiers du DVD renfermant le film.
Mémorisez le numéro d’index en question
(2, dans notre exemple).

Installez et lancez Subrip. Choisissez
File > Open VOB(s) et cliquez sur le bou-
ton Open IFO (1). Sélectionnez le fichier
.ifo copié lors du rip et portant le numéro
d’index relevé précédemment. Déterminez

Characters matrix file (clifferent for each DVD):
[New Fie _-_| X '

Action:

Options
% SubPictures to Text via OCR e
" Save SubPictures As BMP -
" Save SubPictures As SUP Files
 Only Show SubPictures

R | |
3 \
1! Start with the first 1 GB VOB and use the Last Time Code !!

Last TimeCode: F:F:F'F () I

Enable this box If time restart from 0 in the middle of the DVD [~
DVD Color Palette

OEmEEEEEEECEEC

xwl




2 SubRip 1.50b3

File Characters Matrix Options

u| -Igl """LII 1,7/6067,4 MB (0 %)

Time

=101 ]|

Time Elansed: 00:00:07 Mode: PAL 26 fps (720x576)
ing:07:19:06 Chapters: 2

Wob1 of 8 VTS _01_1.vOB
Wob Pict.: 1 151\:.:1 5,266

REED sowre F v| Mt S

DACRES W GAITREEL

New Character(s) E‘
Symbol index: 1
Best Guess: (none) Tiuse] <« | » & s trs re
P
4% & e
FARRE >o===
[} Search for match
B-Elmdnx
~Fill this oharai@) - —— -
Chese) =) I Boid ©
ID‘3 & 0K I~ taic
|_Char Count: : SRR ot -
l-m:'FvendﬂFm!:, EMWJ @ pause / Abort I
Small 4 ®ic 6 & & @1 1T 6 m®lO U
caps |A A £EAGEEEET T 60U
Punct |i ;¢ £ € ¥ ° ' P %K KD« ®
- o 101X
Fle Corrections O I
SubTitle Index: 0

la piste de sous-titres qui vous intéresse
dans le menu déroulant : s’il en existe plu-
sieurs pour la méme langue, sélectionnez
la méme que celle choisie lors de la lec-
ture du film. Cochez la case SubPicture to
Text via OCR (2) puis actionnez le bouton
Start (3).

Subrip passe alors en revue chaque sous-
titre du DVD : il identifie les caractéres
dans la phrase (4) et demande d’indi-
quer chaque fois la lettre correspondan-
te (6). Pensez a signaler si le texte est en
gras (Bold), italique (Italic) ou souligné

TYPE THE TEXT TO GENERATE A CHARACTER MATRIX

Change the font name, style and size

(Underline) (7). De méme, aidez-vous au
besoin de la table de caractéres fran-
caise (8). Une régle d’or: prenez votre
temps ! Mieux vaut vérifier trois fois que
I’on a bien inscrit la bonne lettre que de
devoir recommencer six fois la procédure
d’OCR... Attention, cet avertissement n’est
pas trivial, surtout au début de ’opération.
Comme Subrip demande quasiment toutes
les lettres, on a tendance a recopier simple-
ment le sous-titre que I’on voit. Mais lors-
que le programme
finit par reconnai-

demander un caractére plus éloigné, une
erreur est TRES VITE arrivée !

Le début de la procédure se révele assez
fastidieux, puisque la matrice de caracte-
res se remplit au fur et a mesure et Subrip
s’arréte ainsi sur chaque lettre ou presque.
Les arréts sont trés fréquents pendant le
premier tiers du métrage, mais 1’opération
se déroule de maniére quasi-automatique
ensuite. En tout, il faut compter dix a
quinze minutes pour arriver a la fin du
film (avec un peu d’entrainement). Notez
qu’il est possible de laisser tourner Subrip
en tache de fond : il vous prévient d’un bip
s’il est bloqué.

Pour accélérer la reconnaissance du texte,
vous pouvez indiquer au programme la
police de caracteres utilisée. Cliquez sur
Fill Matrix (5). Recopiez une ligne (11),
puis sélectionnez la police utilisée (géné-
ralement Arial ou Arial Narrow) (12). Si
vous ne connaissez pas cette derniére, les
options Size & Orientation et Position (10)
permettent d’ajuster la taille des caracteres
en fonction de ceux qui sont affichés (9).
Si les deux phrases se superposent parfai-
tement, vous utilisez la bonne police de
caractéres. Validez 1’opération en cliquant
sur le bouton Done.

Une fois la détection terminée, choisis-
sez Corrections > Post OCR Spelling
Correction (15). Cette fonction permet de
remédier aux erreurs de reconnaissance les
plus fréquentes. Cochez toutes les cases a
I’exception de Try to correct orthography
(le dictionnaire frangais n’est pas disponi-
ble) et de Convert all text to LowerCase
before (Convertir tout le texte, en dimi-
nuant la casse avant), puis sélectionnez
la langue de vos sous-titres. Terminez en
actionnant le bouton Correct!.

tre des lettres et = Text Formats
3GPP Timed Text (* ttxt)
Dks (*.dks)
DVDSubtitle (* sub)
FAB Subitier *txt)
as necessary.
MacSUB (*scr)

After typing, move text around and stretch it until it matches the drawn text.

\FAIT REELC)

MicroDVD (*.sub)
Mpl (*.mpl)
Mpi2 (. mpl)

14

Type one line of the text above.

PowerDivX (* psb)

ID‘AF'RES UN FAIT REEL

DAPRES UNFATREEL =

Spruce subtitle file (*.stl)
SubRip (*.srt)

J 1| Sub Station Alpha (*.ssa)
[ | Subviewer (*.sub)
1

A Fort

Language: [FrenchiFrancais *] BB crarscter Mep I

XWJW

File Corrections Output Format

Small 3 ®ic 6 & &8 81T 1T 6
caps |IA A £¢c EEEET T 6
Puncbl; [, (¢ |2 (e o I' P P %)%
: 2

0040 - 005A Basic Latin
0060 - 007A Basic Latin
00AD - 00FF Latin-1 Supplen
0100 - 017F Latin Extended-
0180 - 024F Latin Extended-

ANFA AAAF NS Fdeaiee -

Sub 1311

Mac DVD Studio Pro (*ixt)

Phoenix Japanimation (* pjs)

-
—

FrameRate:

(25 for PAL - 29.970 for NTSC -23.976 for NTSC w/VTC

[V Use DivXG400 FPS info tag (recommended)

|

| & Convert to this Format I X

o =15 |© 4] | @ a |



Par défaut, Subrip crée les sous-titres
dans son propre format .srt. Il est alors
possible de les relire sans probléme sur PC
et sur les platines de salon compatibles.
Si vous rencontrez des problémes avec
votre lecteur Divx, nous vous conseillons
de convertir les sous-titres au format
MicroDVD, également trés populaire (bien
que moins compatible avec les platines).
Choisissez Output Format > Set Output
Format. Dans la liste des formats, sélec-
tionnez MicroDVD (*.sub) (14), indiquez
la cadence d’images de votre métrage (13)

Sous-titres en images

Si vous recherchez une méthode rapide et que vos sauvegardes ne

seront lues que sur PC, alors préférez I'extraction des sous-titres

sous forme d'image.

Ouvrez le dossier dans lequel résident les fichiers copiés par Open

et validez. Vous pouvez a présent enregis-
trer vos sous-titres par le biais de la com-
mande File > Save As. Subrip crée alors
un fichier .sub.

Terminez en sauvegardant la matrice de
caracteres par le biais de la comman-
de Character Matrix > Save Character
Matrix File Vous pouvez aussi éditer/voir
la matrice via la commande éponyme
du méme menu (Edit/View Character
Matrix). Pratique pour corriger une erreur,
par exemple.

ilter: vobSub

H e N e

F ¥

[E\Documents and Setings\David\Bueauouwv  TTETS ~ |
Time offset (ms} 03] Fadeinjoutfmst | 50 [ 50

Custom colors: [~ Save settings for nest un: ™

Tiansparency

Enfin, il faudra, pour relire les sous-titres,
que ceux-ci figurent dans le méme dossier
que le film et que les fichiers soient nom-
més exactement de la méme maniére. Par
exemple :

Kill bill partie 1.avi

Kill bill partie 1.srt

Il est en outre nécessaire —sur un PC -
qu’un filtre Directshow qui gére les sous-
titres, tel que Vobsub ou FFDshow, soit
installé. Celui-ci gerera la superposition
du texte a I'image. Evidemment, sur une
platine de salon, c’est automatique.

Smooth image: [

Sublitle

DVDfabdecrypter. Identifiez la plus longue suite de fichiers VTS

portant le méme numéro d'index : par exemple VTS_02_XX.vob. Il

s'agit des fichiers du DVD renfermant le film. Mémorisez le numéro

d'index en question (2, dans notre exemple).

Installez Vobsub en cochant la case Plugins > VobSub for

VirtualDub

dernier). Lancez Vobsub en choisissant Démarrer > Programmes >

VobSub > VobSub Configure. Cliquez sur le bouton Open...

et sélectionnez le fichier .ifo copié lors du rip du DVD, et portant
le numéro d'index identifi¢ précédemment. Vobsub demande
alors dans quel dossier il devra stocker les sous-titres aprés les

avoir extraits. Indiquez-lui un emplacement et choisissez ensuite

la piste & conserver

supprimer les pistes qui ne vous intéressent pas. Si plusieurs pistes
sont disponibles pour la méme langue (par exemple, la bande-
son du film et le commentaire audio), aidez-vous d’un logiciel de

lecture de DVD pour la choisir. Les pistes sont, en effet, présen-

(il faudra indiquer le dossier ou se trouve ce

. Aidez-vous de la fleche gauche (5) pour

mémoriser sa position.

sous-titres

extensions .idx et

tées dans le méme ordre dans Vobsub et dans le lecteur DVD. |l

@ vobsub 2.23 Setup: Installation Options

Choose Components

Choose which features of YobSub you want to install

install. Click Next to continue.

Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to

vous suffit donc de choisir la

Validez et patientez le temps
que Vobsub convertisse les 06 - (Not detected)
le logiciel
crée alors deux fichiers, qui

portent respectivement les

fichier .idx, le plus petit, ren-
ferme les codes temporels

et diverses informations. Le

Select PGC

bonne lors de la lecture et de

j [No angle processing

=

[ongram chain no.1

00 - English
02 - Arabic
03 - Francais
04 - Francais
05 - Francais

Q?-lNoldelecled]_vJ 5

|

01 - Francas 0

Vob 01 Cell 01

Vob 01 Cell 02
;)] Vob 01 Cell 03
Vob 01 Cell 04

Vob 01 Cell 05
Le | [vob 01 celi0

Vob 01 Cell 07

Vink M1 Fall NO

¥ Reset time at the first included vob/cell id

0K

fichier .sub, plus volumineux,
P
contient les sous-titres. Notez
que la taille des fichiers générés peut atteindre plusieurs Mo. Vous

pouvez dés lors quitter Vobsub en validant par OK

Pour relire ces sous-titres, il faudra impérativement que Vobsub

reste installé. Vous pouvez modifier les paramétres de lecture

(position, par exemple) via Démarrer > Programmes > VobSub >

DirectVobSub Configure. Autre nécessité, appelez les fichiers .idx

Select the type of install

=

Description
Space required: 1.8MB
during encoding

TextSub for VirtualDub and Avisynth

Custom
Or, select the optional = Plugins
conppnents you wish to VobSub for Direct
instalt
\ for [
VobSub for Aviltil
+ Utilites

Virtualdub Fil_e' 50 you can place Subtitles into Video

et .sub exactement de la méme maniére (il faut respecter la casse
— & savoir minuscules et majuscules) que le film, et placez-les dans

le méme dossier. Par exemple, nous devrons avoir, au sein d’un

seul et unique répertoire, quelque chose comme cela :

Kill Bill partie 1.avi
Kill Bill partie 1.idx
Kill Bill partie 1.sub

Indexing. 4'

-

.:|
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& Vidéos

Fichier vidéo vers Mpeg4

TOUT convertir:
la méthode

Objectif : comprendre et expérimenter la méthode de conversion des vidéos

proposée par le présent guide

Niveau : débutant

Logiciels utilisés : Divx, Xvid, Virtualdub

C améscope numérique, sites Web,

emails, enregistrements TV TNT
ou Satellite... les occasions de :
récupérer des vidéos sur son PC ne man- °
quent pas ! Si tout va bien pour la relec- :
ture sur I’ordinateur — encore que... -, les !
choses se compliquent dés lors qu’il s’agit
d’en profiter dans le salon. En regard de -
la diversité de formats que I'on trouve :
sur Internet, en effet, les platines DVD/ :
Divx ne savent pas lire grand-chose : DV,
Quicktime, Realvideo, FLV, x264... et bien

d’autres, sont tout simplement ignorés.

La seule solution consiste alors & convertir :
ses fichiers dans un format lisible par la :
platine : le Divx, grace a son excellent |
rapport poids/qualité, est évidemment tout
indiqué. Mais ce n’est pas si simple, car :
les logiciels de conversion, eux non plus, :
ne reconnaissent pas tous les fichiers ! Il :
devient alors nécessaire de jongler entre .

les méthodes et les outils — certains offrant

moins de fonctions que d’autres — pour un
résultat pas toujours a la hauteur et parfois,

qui plus est, payant.

Fichier ~Edition Affichage Fayoris Qutis 2
(Y Précédente ~ ) ¥ ) Rechercher

Adresse {b C:\Documents and Settings\Touffi\Bure 'J s

Dossiers X Nom ~
# 1) Mes documents o
+ 'J Poste de travail
# % Favoris réseau

¢ Corbeille
* ) Muzik
# |_) Photos
i+ AQ Softs

J Vidéos
+ ) Web
+ ) Work

o) 2k

<

Type : Clip vidéo Du 15,3 Mo '§ Poste de travail

&) Audio - MP3

) Démarrage
@) Divers
&) DVD - Divx
@ 6fx

) Hardware
@) Jeux

) Microsoft Office

@) Muzk
@ Net

) Outils dadministration  » | @ Visite guidée de Windows XP

@ s
@ vidéo
@ web

L Ajout-Suppression de programmes 4o Assistance 4 distance
& Internet Explorer

@ Lecteur Windows Media
@ Microsoft ActiveSync
) Outlook Express

‘windows Update

et

' 9 Assistant Compatibilité des programmes
»

» @ Calculatrice \
» ') Carnet d'adresses \
» L Explorateur Windows |
» B Invite de commandes ‘
»| Y Paint

» @) Synchroniser

» @) Windows Movie Maker

» [# wordPad

» ) Communications vl
4@ Assist. Scanneur-appareil photo

Paramétres »
Rechercher >
Aide et support

Exécuter...

Fermer la session Touffi...

G E 0 @ YRLE

Arréter lordinateur. ..

© Voila pourquoi nous avons réfléchi a
: une méthode universelle, gratuite, et qui
. fonctionnerait indifféremment avec tous

les formats de fichiers. La solution que

. nous avons retenue s’appuie sur le logiciel

Virtualdub. 11 ne s’agit pas pour autant

. d’un logiciel miraculeux : s’il gére de base
~ un grand nombre de fichiers, il souffre des -
© mémes limites que ses congéneéres. La dif-

férence, c’est qu’il s avére tres facile de lur

. «apprendre » comment lire de nouveaux
* formats.

: Cela nécessite de faire appel a un logiciel
.« intermédiaire », que 1’on appelle frame- -
¢ server dans le jargon consacré : Avisynth.
© En clair, son réole se borne a décoder un -

O 0

fichier vidéo, puis a envoyer le résultat
dans une autre application, en I’occur-
rence Virtualdub. Dans la pratique, son
usage n’est pas trés intuitif, puisqu’il ne
dispose pas de fenétre Windows. En fait,
on écrit certains codes dans un fichier
texte, stipulant - entre autres — le nom et
I’emplacement du fichier a ouvrir, que I’on
enregistre avec |'extension .avs. Ensuite,
dans Virtualdub, on ouvre le fichier .avs
en question, et tout se déroule de maniére
transparente : la vidéo apparait comme si
le fichier source était directement lu.

Mais Avisynth sait-il, lui, lire toutes les
vidéos ? Oui et non. En fait, il se montre
capable d’utiliser les fonctions de lecture



I* Sans titre - Bloc-notes

Directshowsource(“divx.avi™) 9

Enregistrer sous

Enregistrer dans : ' _} Vidéos
Mes documents
récents
Bureau
g Nom du fichier
Favoris réseau  Type:
Codage :

d o2

J
essai.avse b Enregistrer

Fichiers texte (* txt)

ANSI 4 v

multimédia de Windows ; du coup, tout
fichier lisible sous Windows Media Player
sera automatiquement pris en charge !
La difficulté ne consiste alors plus qu’a
faire reconnaitre certains types de fichiers
(Quicktime et Realvideo, notamment), qui
ne sont pas gérés par Windows sans mani-
pulation spécifique. Et en fait de difficulté,
nul besoin de s’émouvoir, puisque la mani-
pulation en question consiste simplement
. installer le bon logiciel !

Soyons un peu plus précis. Le systéme de
lecture multimédia de Windows est baptisé
Directshow : la restitution d'une vidéo,
par exemple, consiste a appliquer un cer-
tain nombre d’opérations — baptisées « fil-
tres » — au fichier. Le premier filtre sert a
séparer tous les flux composant le fichier :
au minimum I'image et le son. Chacun de
ces flux suivra alors un traitement séparé
et sera décodé par le filtre (ou, dans ce cas,
codec) correspondant. S’il faut ajouter des
sous-titres a 1’image, par exemple, alors
un nouveau filtre entre en jeu, et ainsi de
suite. En plus de Windows Media Player,
un grand nombre de lecteurs multimédias

Ouvre une vidéo

se basent sur ce systeéme: c’est notam-
ment le cas de Media Player Classic, de
Zoomplayer, de BSPlayer, etc. En revan-
che, VLC, Winamp, Quicktime, Realone et
de nombreux autres integrent leurs propres
fonctions de décompression et de lecture.

Windows integre de base un certain nom-
bre de filtres Directshow, mais cela ne

suffit évidemment pas. L’installation
& Vidéos
O Précédents » ) ¥ ) Rechercher g
Adresse | ) ks and Settings\Touffureaulvidéos ¥ [EJ ok
Dossiers X Nom
% () Muzk A Hdva
# ) Photos Qessaavs
* ) Softs
) Vidéos
+ ) web
+ ) Work
o) zk v
< > < >
2 objet(s) 15,3 Mo 4 Poste de travail

: VirtualDub-MPEG2 1.6.15 (build 24458/release) by Avery Lee, fccHan... -

Regarder dans : | ) Vidéos

ub /:]ﬁvx.m

Mes documents
récents

g ey

_‘I ,‘| > Poste de travail

Favoris téseau  Nom du fichier :

Fichiers de type :

[ Afficher les options supplémentaires
¥ Chargement auto des segments liés

v e @

7

|Quwl|
=] e |

Iecsa'avs

| All types (*.avi" mpg." mpeg.” mpv,"m1v." ‘m2v v |

du codec Divx en ajoute quelques-uns
(voila pourquoi les films encodés en Divx
deviennent ensuite lisibles sous Windows
Media Player, par exemple), mais il faudra
en ajouter encore de nouveaux au cas par
cas. Pour chaque format de vidéo, nous
vous indiquerons évidemment ou téléchar-
ger les filtres nécessaires et comment les
installer.

Tout cela vous parait sans doute trés abs-
trait. En fait, la méthode est plus complexe
a décrire qu’a mettre en ceuvre, et nous
allons faire un premier essai tout de suite
pour vous en convaincre. Nous suppo-
sons Avisynth et le codec Divx installés
(consultez la fiche dédiée si ce n’est pas
le cas), et qu’au moins un film Divx réside
sur votre disque dur. Ouvrez le Poste de
travail de Windows et localisez le film
en question. Nous vous conseillons de le
renommer en « divx.avi » (1), par exem-
ple, ou en toute autre dénomination de
votre choix. Cela n’a rien d’obligatoire,
mais la suite sera plus facile si le fichier
s’appelle « divx.avi », « film.avi » ou enco-
re « essai.avi », plutét que « L attaque de
la moussaka géante (2000, Panos Koutras,
Grece) — AC3.avi », par exemple. Si vous
ne savez pas comment procéder, ou si
Windows masque les extensions de fichier,
reportez-vous a notre encadré Comment
renommer un fichier ? afin de découvrir
la procédure.

Appelez le Bloc-notes (2) de Windows
dans Démarrer > Accessoires. Tapez la
ligne suivante (3) :
DirectShowSource(«divx.avi»)

Enregistrez le fichier au méme endroit
que votre Divx (5) (sinon, cela ne fonc-
tionnera pas) par le biais de la commande
Enregistrer du menu Fichier. Baptisez
votre fichier essar.avs (4) en prenant bien
garde de ne pas oublier le «.avs» (4).
Dans le cas contraire, le Bloc-notes géné-
rera un fichier portant I’extension .txt,

VirtualDub-MPEG2 1.6.15 Fr | www.trad-fr.c...
Fichier Edition Aller A Vidéo Audio Options Outils Aide

ybad|Al S19A 09pIA JBIYdI

zmoomemmeotm1m

120]1]

1‘7157

..l]/,l /.,l lelwlzllwlél | | 4| | Image 70:
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Comment renommer un fichier ?

Avant de renommer un fichier, il faut s’assurer que Windows en  Décochez la case correspondonte, puis terminez en validant par Ok.
affiche bien les extensions. Pour cela, double-cliquez sur I'icone  Toujours dans le Poste de travail, naviguez dans les répertoires
du Poste de travail, puis Oppe|ez I'entrée Option des dossiers de votre PC jusqu’a trouver le fichier qui vous intéresse. Une fois
du menu Options. le parametre qui nous intéresse réside dans  celui-ci localisé, il ne reste plus qu'a le sélectionner, puis & presser
I'onglet Affichage  : descendez dans la liste de réglages jusqu’a  la fouche <F2> de votre clavier : tapez le nouveau nom du fichier,
atteindre la ligne Masquer les extensions des fichiers dont le type est  sans oublier de recopier son extension (.avi, par exemple) , puis
connu , que Windows valide par défaut lors de son installation.  validez d'une pression sur la touche Entrée.

W Vidéos

Fichier

Edition

Affichage

Fayoris el ?

Connecter un lecteur réseau...
Déconnecter un lecteur réseau. ..

: Adresse ‘_) C:\Documents and Settings\T¢  Synchroniser...

Dossiers X Nom - Sl e 1

() Précédente ~ ) + Pre

v| B ox

[ Taile Type

# %4 Favoris réseau A

§ atf;aue de la moussaka geéante (2000, Panos KoLtras, Gréce) — AC3

15698 Ko Clip vidéo

2 Corbeille & essai
# ) Muzik
# ) Photos
# ) Softs
) Vidéos
# ) Web
# ) Work

) zik 3 a

1Ko AviSynth Scrip

Permet de modifier les paramétres.

inutilisable pour I'usage auquel nous le
destinons.

Lancez a présent Virtualdub (6), et rappe-
lez le fichier .avs (7) par Fichier > ouvrir.
Miracle, votre Divx apparait a présent
dans la fenétre d’édition du logiciel (8) !
En fait, non, cela n’a rien de miraculeux :
Virtualdub reconnait de base les fichiers
.avi — et Divx — et nous aurions pu ouvrir
notre vidéo directement en nous épargnant
la création du script Avisynth. Mais le but
était simplement de se familiariser avec
la méthode, qui sera indispensable pour
réaliser certaines conversions !

Les pages suivantes renferment des fiches
pratiques, indépendantes les unes des
autres, expliquant comment ouvrir chaque
type de vidéo dans Virtualdub. Toutes se
terminent par le succes de cette opéra-
tion. Ensuite, nous avons rédigé une fiche
générique expliquant comment procéder
a la conversion du film en elle-méme :
paramétrage de la qualité vidéo, de la
piste son, etc. Celle-ci servira pour toutes
les conversions, puisque la méthode est
alors identique. Une autre fiche généri-
que vous permettra d’apporter au préala-
ble, si besoin, diverses modifications a la
vidéo : redimensionnement, retrait d'un
passage, etc. Grace a cette organisation,
nous couvrons tous les cas de figure en
évitant un maximum de redites d'une fiche
a l'autre !

Options des dossiers

Général| Affichage | Types de fichiers | Fichiers hors connesion
Affichal ossiers

: Vous pouvez appliquer I'apparence (telle celle utilisée pour les |
E détails ou les titres) que vous utilisez pour ce dossier & tous vos |
dossiers.

[Appiquer & tous les dossiers| [Réinitaliser tous les dossiers|

Paramétres avancés : |

() Ne pas afficher les fichiers et dossiers cachés ~
| Gestion de paires de pages Web et de dossiers
(5) Affiche et gére la paire en tant que fichier unique
() Affiche les deux sections et les gére séparément
() Affiche les deux sections mais les gére comme fichier unique

Fichier ~Edition Affichage Fayoris Outils
¢ ) Précédente ~ ) ¥ 7 Rechercher | Dossiers

?

Adresse () C:\Documents and Settings\Touffi\Bureauly ¥ | (£ OK
Dossiers X Nom ~

+ \j Favoris réseau ~ @essd.avs

2 Corbeille
1) Muzik 4
\) Photos
i) Softs
() Vidéos
# ) web
1) Work
2 zk 4 @
Type : Clip vidéo Durée : 15,3 Mo

I
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Un systeme 100%

opeérationnel

Objectif : installer et paramétrer les logiciels indispensables

Niveau : débutant
Logiciels utilisés : ACZACM, A

C3filter, Avisynth, Belight, Divx,

codecs, Lame, Virtualdub, Virtualdubmod, X264 et Xvid.

fin d’éviter un maximum de redi-
A tes dans les fiches suivantes, nous :

avons réuni dans cet article les
procédures d’installation des outils dont
I'usage revient tout le temps. Avant d’en-
tamer toute manipulation décrite dans ce
guide, assurez-vous d’installer la totalité -
des logiciels énoncés ci-dessous. En ce qui
concerne les adresses de téléchargement,
elles sont fournies dans le tableau récapi-
tulatif en fin de magazine.

Commengons par installer les principaux :
codecs vidéo, qui serviront non seulement
lors de la compression, mais aussi de la :
lecture de certains fichiers.

Le Divx existe en deux versions: |'une
gratuite et ’autre payante (20 dollars, soit
16 € ttc). C'est le cas depuis des années, et -
il s’agit bien de la seule chose qui ne chan- °
ge pas. Car Divx Inc semble avoir bien du -
mal a trouver la formule de distribution la -
plus approprié¢e pour son produit : sponso-
ring par banniéres publicitaires, bundles
Create et Play, etc. Chaque nouvelle ver-

*_ Installation de DivX for Windows

Bienvenue
Bienvenue dans ce programme d"mldahon rapide. Nous allons
installer le DivX for Windows ensemble

. sion - ou presque - est 1’occasion pour la

_ firme de rebaptiser ses produits et d’in-
venter un nouveau mode de distribution...
En dehors de la confusion engendrée, 1’es-
sentiel a retenir est que les deux moutures
permettent de compresser en Divx (avec
quelques options supplémentaires - mais
non critiques — pour la payante) et que les

_ deux permettent de relire indifféremment

- les fichiers créés avec I'une ou I'autre des
versions. Bref, ne payez la version Pro
que si vraiment vous avez des besoins tres
spécifiques.

. Lancez I'installation d’un double-clic sur
le fichier Divxinstaller.exe. Suivez les ins-
tructions affichées a 1’écran en conservant
les valeurs par défaut. Il vous est proposé

- d’installer la barre d’outils Google dans
votre navigateur, ce que vous pouvez évi-
demment refuser (1). Ala finde I’opération,
le programme vous propose de vous abon-
ner a la newsletter de la société. Si vous ne
souhaitez pas encombrer votre boite mail,
cliquez directement sur Suivant (3) en lais-
sant les champs vides (2).

¢ -0

Gratuit! Barre d'outils Google pour Firefox
La recherche selon Google - Puissance et précision!

FFDshow, Helix YUV

Le codec Xvid est le pendant libre de droits
du Divx ; il permet de produire des vidéos
d’une qualité équivalente (parfois méme
meilleure) sans bourse délier! L'équipe
de développement ne fournit que le code
source - les lignes de code - charge aux
utilisateurs de les compiler pour créer des
fichiers d’installation. Koepi est I'un de
ces utilisateurs, et sa version du Xvid est
la plus populaire a ce jour.

Lancez le fichier XwiD-1.1.0-30122005.
exe. Acceptez les termes du contrat de
licence utilisateur (4) et cliquez sur
Next (5). Passez les écrans suivants de la
méme maniere, jusqu'a ce que le logiciel
vous demande Decode all supported Four
CCs. Décochez cette case si vous ne sou-
haitez pas que le filtre Xvid soit employé
par Windows pour lire les fichiers Divx,
par exemple. Un dernier clic sur Next
permet de lancer I'installation proprement
dite du Xvid.

Passons a présent au X264, un codec de
type AVC/H.264, c’est-a-dire du Mpeg4 de

*, Installation de DivX for Windows
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La barre d'outils Google facilite la navigation sur le Web:

« Traduisez en frangais des mots figurant dans des pages Web en anglais

« Vérifiez l'orthographe des formulaires complétés sur le Web

* Lancez une recherche sur le Web, une recherche dimages ou une
recherche d'actualités directement & partir des pages consultées

O Installer gratuitement la barre d'outils Google pour Firefox
Vous pouvez désinstaller cette application & tout moment.

©INe pas installer |a barre dioutils lioogle pour Firefox

En installant la barre d'outils Google, vous acceptez les conditions d'utiisation et les régles de

DIV for

WINDOWS&.
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*, Installation de DivX for Windows

Ah

vous aux bulletins de DivX !
Restez au contact des derniéres nouvelles

Dl\/)(‘) Newsletter

Entrez votre adresse email pour vous abonner: .
(Optionnel)
[] Aussi, envoyez moi les annonces des partenaires
Note de confidentialité: DivX ne

pour le compte des partenaires et votre adresse email n'est jamais révélée.

Abonnez vous gatuitement au bulletin de DivX pour recevoir des informations & propos de
nouveaux produits, de mises & jour et des services DivX. Le bulletin DivX est envoyé une fois par
mois et juste aprés les nouvelles versions.

pas volre adresse email avec des liers et vous pouvez
résilier votre abonnement & tout moment. Les annonces des partenaires sont envoyées par DivX

select theme: burning - onginal -

hello_world - oldschool - digital

[ Suivant>

génération plus récente que le Divx/Xvid.
Le téléchargement s’effectue sur www.
x264.nl, ou il vous faut choisir un lien sur
la ligne X264 installer (6) (tous renvoient
vers le méme fichier). Lors la rédaction
de cet article, le fichier d’installation était
baptisé x264-534-install.exe. Le dévelop-
pement évoluant tres vite, il est probable
que vous rencontriez un numéro de version
plus élevé lorsque vous téléchargerez le
programme. L’installation nappelle aucun
commentaire particulier et il suffit de vali-
der successivement les différents écrans
proposés.

FFDshow est une collection de filtres
Directshow absolument indispensable !
Il permet de décoder un grand nombre
de vidéos, gere I'affichage des sous-
titres, offre diverses options de post-
processing, etc. Dans le cadre de ce hors-
série, il nous sera surtout utile pour décoder
certaines vidéos. Attention, une fois sur le
site ffdshow.sourceforge.net, il faut impé-
rativement télécharger la derniére version
proposée dans les Daily builds (7) : celle-
c1 est numérotée 20051129 (8).

License Agreement
Please read the following important information before continuing.

08-07-06: megui 0.2.3.2178 added
02-07-06: installer updated to nsis 2.18

) ffdshow : Getting ffdshow - Mozilla Firefox
Eichier Edtion Affichage Alerd Marque-pages Outs 2

o> 8

Home
Documentation (Wiki)

Wwiki Home
Last Changes
Dump

List pages
Orphan pages
Artides
Articles home
List articles

Getting ffdshow

SourceForge downloads

cvs
Daily builds

Donations
Kagi

Featured links
ffdshow project page
Doom9.org
ffmpeg

Terminé

D) () s hetpuifrcshow sourceforgenet/ ) ¥ © ok G,

Daily builds

ffdshow-20051129.exe
support for more subtitle input pins
put compiler info in few more libraries
store info about used compiler into libavcodec and libmplayer
cutka szm sk -> milan_cutka yahoo com
optional db scale in volume filter
.. more use of resetParam function
option to specify thread count for libavcodec mpeg1/2 decoder
basic closed captions support
possible to translate OSD iterms
few cross-compilation fixes
updated French translation by Eyael
don't send VIDEOINFOHEADER type to VMR7 and VMRS even if
"Use overlay mixer" is in indeterminate state
host application item in OSD,
better workaround for h.264 dropped samples
don't lock on keyboard preset cycling

ffdshow-20051124 exe

wait untill tray icon thread is created
don't rebase some libraries, -

source: http://developers.videolan.org/x264.html
information: http://forum.doom9.org/showthread . php t=96059
discussion: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=80910
last compiled: gmt+1 2006-07-8 21:43
current revision: 534 mdS checksum: 9d6367aa4f49a8569ae35587c14b2dSf
platform: %86 (win32)
Isystem: mingw
‘compiler: gee 3.4.5 make fprofiled
atest changes:
- mc_chroma width2 mmx
lencoder:
changelog [ mirror 01 | mirror 02 | mirror 03 | mirror 04 | mirror 05 |mirror 06
readme mirror 01 | mirror 02 | mirror 03 | mirror 04 | mirror 0S |mirrar 06
%264 installer annor 01 | mirror 02 | mirror 03 | mirror 04 ['mirror 05 [mirror 06
avis Input;  mp4 outpt™®  pthread: viw! ch: debug: gprof: PIC: wvisualize:
[ Ak ] yes yes yes yes yes _no no no no
updates:

Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this

agreement before continuing with the installation.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most softwafEe designed to take away your

O 1 do not accept the agreement

L(ﬂack ][ Next >

rCancel J

Lors de I'installa-
tion, le programme
vous demande quel-
les sont les vidéos
dont  FFDShow
doit prendre la
décompression en
charge (9). Nous
verrons comment
modifier ce réglage
par la suite, aussi
n’ayez pas peur de
passer a coté d’une
option indispen-
sable! La méme
chose est ensuite
proposée pour les
formats audio,
puis pour les fil-
tres vidéo et audio ;
laissez les valeurs
par défaut.

L'installation terminée, rendez-vous dans
Démarrer > Programmes > ffdshow >
Video decoder configuration. La partie
codecs (10) vous permet de sélectionner
les formats vidéo pris en charge. Pour acti-

FF ffdshow-20051129

Video decoder

Select supported video codecs
[Fxvip 0 [CImPEG 1
[“lowx 3 [CImeeG 2
[“Ioivx 4 [CJH.263(+)
[Foivxs [V]H.264, X264
[“Ms MPEG4v3 CImrec
[“]Ms MPEG4v2 Fov
[“]ms MPEGav1 CIHuffruy
[¥]Windows Media Video 1/7 ] CorePNG, MPNC
[CJwindows Media Video 2/8 [CJuncompressed
[[]31v2, 31vX, RMP4, DM4V
(et for allusers

(e Jhet>




F ffdshow video decoder configuration

chive lame-3.96.1.zip dans un

‘ dossier de votre disque dur (12).

— Celle-ci va créer un sous-dos-

ot 1:;’""‘ o sier baptisé ACM, lui-méme

[ Tray, dialog &paths | | Divx 3 DIV3, DIV4, DIVS, DIV6, AP41, | contenant un fichier LameACM.

mﬂﬁ:‘:‘“8 “m; ggxo,:g, IP, st | inf(13). Cliquez dessus avec le

[ Showhide fiters || FYFW,FFDS ffdshow and ffvfw internal FOU | bouton droit de la souris puis

| Ocoe ]%M@ 3IVZ, 3IVX, RMP4, DM4Y, WVIF | | gélectionnez  Installer (13).

| O peinterlacing | M2 MP42, DIV2 | Cette manipulation va installer

| Bm::sm 3mm MEH, et Divt Lame parmi les autres codecs

[ O Picture properties i %ﬂm g de Windows ; il sera alors acces-

{ 8';}’: H:m(ﬂ - :%‘(&g’_m;w‘ snble. d§pu1s n’importe quelle
| Oowram | H261 v+ | application !

| [ sharpen o | | S —- — e >

E []skip deblocking when safe [Jskip deblocking ahways AC3ACM s’installe a peu pres

(oo ] de la méme maniere : décom-

Loomete [TEYTT ) . pressez I'archive éponyme dans

un dossier de votre disque dur.

ver la lecture d’un format en particulier, il Appelez le menu contextuel du fichier

faut passer la colonne Decoder sur libav-
codec. Nous vous conseillons de procéder
de la sorte pour - au minimum - la ligne
H264 (11).

AC3ACM.inf d’un clic droit de souris, puis
choisissez Installer. Son installation per-
mettra de convertir les pistes AC3 en MP3
depuis Virtualdub et Virtualdubmod.

Installez enfin les codecs YUV de Helix,
qui vous épargneront certaines erreurs

Et a propos d’AC3, AC3Filter permet a
Windows de lire les pistes son au format

d’ouverture de fichiers sous Virtualdub.
Voila qui conclut I’installation des codecs
vidéo ; passons a présent a I’audio !

Commengons par installer le codec Lame,
qui vous permettra d’encoder les pistes son
de vos films en MP3. Décompressez I’ar-

Dolby Digital (extension .ac3), parfois
associées a certains films. Son installation
ne réclame aucune manipulation particu-
liere.

Belight, enfin, est une interface graphique
pour Besweet, I’outil ultime de conversion

Eichier ~Edition Affichage Fayoris Qutils 2
(O Précédente ~ (5 ¥ O Rechercher | Dossiers | [T1~
Acesse 2 CiDocumentsand SettingsTouffureaSft_nowlame:3.96. 11ACH > LS
Dossiers X Nom =~ Talle Type Date de modification
' # () BeSweetv1,5b31 -~ elum.k:o 3Ko Image ACDSee 7.0 25/01/2002 22:18
= ) lame-3.96.1 A lame_acm. xml 1Ko Document XML 07/04/2002 14:17
) ACM 168Ko  Fichier ACM 29/07/2004 02:23
Q htmi — S— R mnlmlmw;gg
© misc a E 12:24
< T > = 17:54
Instaler a
"% Convertir au format Adobe PDF
" Convertir au format Adobe PDF et envoyer par messagerie
P& Rechercher d'éventuels virus
B WinRAR 4
Envoyer vers »
Couper
Copler
Créer un raccourci
Supprimer
Renommer
Propriétés

Codecs Packs ?

Certains seront tentés, pour s'économiser quelques manipulations, d'installer 'un de ces
fameux Codecs Packs disponibles sur Internet. Il s'agit, de maniére générale, d'une trés

mauvaise idée ; sous prétexte d'exhaustivité, ces collections de codecs installent fréquem-

ment un nombre impressionnant de |ogicie|s totalement inutiles, qui risquent de p|us de

perturber votre configuration. Bref, nous vous conseillons de les fuir comme la peste !

D P P P S S USSP

) Doom9. net - The Definitive DVD Backup Resource - Mozilla Firefox

Doom9.né= . T . 11-11. = .=. 1.

* DMCa Analy » Contact

Delay Assertion & more.
Belight C
Head#

downloaded here).
ame 3.95.1 - best and free MP3 encoder

zer - fixes frozen frames
atel 10 - framerate changer for Avis

sessions NOT for frozen frames!

- 1.5 - Advanced audio transcoding tool.
two-| pass Normalization, DRC, Equalization, Samplg

2 - probably the best GUI for BeSweet

233 - smart & fast AC3 -> WAV/MP
transcodmg utility, includes SSE dlls (MMX/SSE2 d

AVI Editing tools (show all AVI editing tools)

Fix 1.1 - to fix broken DivX downloads and ¢

- utility to cut Ogg Media streams
- 0gg media stream multiplexing utility

Q

S|apg60| Sap uolej|elsu

audio. Téléchargez une version étiquetée
« Stable » ; les versions beta ne sont que
des mises a jour, en effet, et ne contiennent
pas tous les fichiers. Notez que le site offi-
ciel de Belight semble fréquemment hors
service ; si c’est tel est le cas, la section
Download (14) de www.doom9.org (15)
vous sera alors d’un grand secours !

Nous approchons de la fin, et il ne reste
plus qu’une poignée d’utilitaires a met-
tre a place. Concernant Virtualdub et
Virtualdubmod, c’est trés simple : il suffit
de décompresser leurs archives respectives
dans un dossier spécifique du disque dur.
Pour le premier, attention a bien téléchar-
ger la version frangaise depuis www.tout-
fr.com portant la mention Mpeg?2. Celle-ci
permet d’ouvrir les fichiers Mpeg, ce que
ne permet pas la version normale.

Terminons avec Avisynth en version
2.5.6a. Passez le premier écran d’un clic
sur / agree, puis demandez I'associa-
tion des fichiers .avs avec le Bloc-notes
de Windows (16). Validez par Next, puis
Install, sans toucher au répertoire d’ins-
tallation par défaut C:\Program Files\
AviSynth 2.5. Ou alors, certains scripts que
nous vous fournissons ne seront pas utili-
sables tels quels et il faudra les adapter.

<)
synth you want to install,
:serving tool available today.

Custom S

AviSynth Base (required)
+ [ Documentation
= M select Assoclution

files with Notepad {open)

‘ O Assoclate AVS files with Media Player 6.4 (play)

|
Description
m)msfles&ecﬂywﬂnmdamsﬂm‘tdd(

>

[ coeck JL pex> | [Jg



Tout lire sur sa platine de salon
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Installation des logiciels

Les bases !

Objectif : se familiariser avec le maniement des logiciels Virtualdub et Virtualdubmod

Niveau : débutant

Logiciels utilisés : Virtualdub et Virtualdubmod

irtualdub et Virtualdubmod sont
V deux logiciels tres proches: le

second, en effet, n’est en fait -
qu’une variation du premier proposant
quelques fonctions supplémentaires. En
contrepartie, il n’a pas connu d’évolution
depuis plus d’un an, alors que le premier
se voit régulierement mis a jour.

Le maniement des deux logiciels s’avere
de fait tres similaire, aussi le présent article
s’adaptera aussi bien a 'un qu'a I'autre.
Nous signalerons toutefois d’éventuelles
différences entre les deux au fil du texte.

Commencez par charger un fichier via la
commande Fichier > Quvrir un fichier
vidéo (1). Deux occurrences du métrage
apparaissent dans I’espace de travail : celle
de gauche représente la source (2), celle
de droite le flux qui sera exporté (3) apres

d’éventuelles modifications. Si la taille des
images de visualisation ne vous convient
pas, vous pouvez modifier celle-ci en cli-
quant sur la fenétre du bouton droit de la
souris. Choisissez, par exemple, 50% (4)
pour réduire la résolution de moitié. Notez
que cette modification n’aura aucune
influence sur la taille réelle du film...

Vous pouvez utiliser les controles situés au
bas de la fenétre pour vous déplacer dans
le fichier. Les premiers boutons sont assez
classiques. On dispose tout d’abord d’un
bouton d’arrét (5) et de deux contréles de
lecture (6) ; le premier ne lit que la vidéo
originale, le second tente aussi de restituer
en temps réel d’éventuelles modifications.
Le groupe de boutons suivant (7) permet
d’avancer image par image, ou de sauter
directement d’'un extréme a ['autre du
film. Enfin, les deux couples suivants per-

Profondeur

Compression. .
Sélection d'un Intervalle. ..

Copie de Flux Directe
ession Rapide
'ompression Normale
® Traitement Complet
Ctri+1
Ctri+2 ‘

Copier Tmage Source dans le Presse-Papier
Copier 'Image de Sortie dans le Presse-Papier
Scanner le Flux Yidéo pour Vérifier les Erreurs....

mettent, respectivement, d’avancer dans la
vidéo d’image clé en image clé (8) ou de
scéne en scéne (9). Les controles restants
servent a insérer des marqueurs d’en-
trée (10) et de sortie (11) dont nous verrons
I"utilité par la suite.

VirtualDub-MPEG2 1.6.15 (build 24458/release) by Av... |

Quvrir un fichier vidéo

Charger les paramétres de traitement... Ctri+L
Enregistrer les paramétres de traitement. ., Ctri+S
Capturer un fichier AVI...

Lancer un script...

Centre de Gestion des Opérations. .. F4

1 Z:\...\[Artisanal]\Amélie\Mieux vaut étre sourdimves01.avi
2 C:\Documents and Settings! Touffi\Bureau\zikiprojet.avs

3 2:\vidéos\[Artisanal]\Potes\Mariage Guillaume.avi

4 2:\Vidéos\[Artisanal]\Perso\6TM Dood\Jam (29-07-03).avi

Quitter

sl ) |l bl 3] ] <] i

E_I 6
0

: VirtualDub-MPEG2 1.6.15 Fr | www.trad-fr.com | |
Fichier Edition Aller A Vidéo Audio Options Outils Aide

- [mves01.avi]

Zoom

25%
33% 10:
66% 59
75% 40.
100% 15
150% 111
200% 59
300% 20
400% 59
Retour & la Taille Exacte imé
ime

_E— -

1000 2000 3000 4000  5000""EOOD7000"BOOO
a| | 2 || 1| | | 2| & o | | Image 2597 (001:43880)
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[ | | [ [ [
3000 4000 500% m]IJ 7000 8000 3000

1| gh ol & LI_..| Image 2597 (0:01:43.880) [K]

COGN Options  Outils  Aide
Entrelacement... Ctri+I
Compression...

Utiliser le Filtrage Avancé

Conversion... Ctrl+N
Yolume. ..

Sans audio
® Audio de la Source
Audio WaVY. ..

Copie de Flux Directe
® Traitement Complet

15

Mode dErreur. ..

La logique de fonctionnement

. bien modifier I’un sans toucher a 1’autre,
* éditer les deux, ou méme aucun (mais dans
* ce dernier cas I'intérét dutiliser Virtualdub
. est plutot limité !). C’est d’ailleurs le pre-

mier choix a effectuer apres ouverture d’un
fichier !

Si vous décidez de modifier un élément,

il faut le régler en mode Traitement com- :
© plet ; dans le cas contraire, optez pour le -
mode Copie de flux directe. Ces options

" se trouvent dans les menus Vidéo (13)

" et Audio (15) de Virtualdub. Pour °
Virtualdubmod (et la réside la principa- -

le différence entre les deux logiciels),

: qui accepte plusieurs pistes audio, il faut :

i d’abord appeler la Liste des flux (16).

Cliquez ensuite avec le bouton droit de la
souris sur la piste audio afin de retrouver :
i Si vous choisissez d’opérer en mode édi-
¢ tion, il faut impérativement spécifier un
: Evidemment, si vous paramétrez a la fois la :
. piste vidéo et la piste audio en mode Copie

le méme menu (18).

Virtualdub(mod) est tres simple. Une fois

i du flux directe, puis lancez un export de :

I VirtualDubMod 1.5.10.2 Fr | www.trad-fr.com

la vidéo, vous obtenez un fichier de sortie
strictement identique a I’original !

format de compression vidéo et audio. A cet
effet, on choisira I"option Compression...
dans le menu respectif de chaque flux :

— 3
a
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le fichier ouvert, il vous offre la possibilité
d’agir d’une part sur I’image, d’autre part .
sur le son. Evidemment, vous pouvez trés :

= Flux disponibles rg|

‘ L— ”‘E | g 1 Sg.me Matroska File l 0K I
5 — ' — =) i esc. : Audio stream 1 [tag 0x0055, MPEG-1 Layer 3 (MP3)], ID [A_MPEG/L3],
: : Durée : 00:43.40.824 B at -
Compression. .. |
Utiser e Fitrage Avancs @
G o | | (Doe)
Yolume... l
|
|
: Chapitres
Sauver WAY
rtLH Filtre Préféré — 3
. (_Dema ] Ster.
ment Automatique -
pixel (DV-NTSC) -
el (Carré) < e
sixel (DV-PAL) “ON
Jixel (DY-NTSC Large)
sixel (SYCD-NTSC) Sauver en AVl 2.0 ﬁ&] Vidéo (12) et Audio (14 et 18).
pixel (DY-PAL Large) ( — Vous pourrez alors sélectionner
Jixel (SYCD-PAL) Envegister dans : | ) 2k =l & cf B2~ le codec que vous souhaitez
ixel (SYCD-NTSC Large) ) 3 B vidéo mystire.avi employer, Divx pour la vidéo et
ixel (SYCD-PAL Large) : J MP3 pour I’audio, par exemple.
2 Mes documents
:3(TV) Y récents
5:11 (DV) = Cela réglé, on presse < F7> pour
5:9 (Large) u 20 lancer I’exportation de la vidéo
1000011000 1200013000 4102 § - Buroau Nom du fichier : |vidéo mystére.avi @ s et la création du fichier final.
Type: [AudioVideo Interleave (“avi) w|  Annuler Donnez-lui un nom (19) et vali-
dez par Enregistrer (20) : c’est
I Ne pas lancer maintenant; ajouter au centre de gestion pour traiter en groupe tout]




Fichier Avi vers Mpeg4

Convertir TOUS
les Avi !

Obijectif : Identifier le contenu d’un fichier Avi pour I'ouvrir dans Virtualdub
Niveau : intermeédiaire
Logiciels utilisés : Mediainfo et Virtualdub

) www.FOURCC.org - Video Codecs and Pixel Formats - Mozilla Firefox
Fichier  Edition UISELE

Video codec
and pixel format
definitions

Tout lire sur sa platine de salon

Video Codecs
Graphics Chips
Sample Code
Registration
Links

Help Me Out

de compression vidéo Avi. En (ﬁ - ‘W - @ (X @ ® B nttp:pwww fource.org) 2
une piste son (voire plusieurs)
chaque élément pris séparément
x264...), WMV (le format de
du WMA, en passant par le |[[RESRE

les logiciels et codecs installés

ela étonne toujours le
novice, mais il n’existe
rien de tel qu’un format

fait, le format Avi ne définit

qu’un ensemble de régles per-

mettant de stocker une vidéo et WWW Founcc O '.g

dans un seul et unique fichier. [T )

En jargon consacré, on appelle [UIVESS—"" ¥ 2

cela un conteneur ! La nature de  Jee 3 ats 4

peut, elle, varier considérable-

ment : la vidéo pourra étre com-

pressée en Mpeg4 (Divx, Xvid,

Microsoft), etc. Coté son, c’est

pareil : un fichier Avi peut tout

aussi bien contenir du MP3 que

Wav, le Dolby Digital, et une

myriade d’autres codecs. Voila

la raison pour laquelle, selon

sur votre machine, vous pouvez

lire certains fichiers Avi et pas

d’autres !

Précisons que tout n’est pas permis pour
autant, et certaines combinaisons restent
interdites : on ne pourra pas, par exemple,
retrouver une vidéo Mpeg2 dans de I’Avi,
pas plus qu'une piste son Ogg Vorbis.

Bref, que faire si vous vous retrouvez
en possession d’un fichier .avi illisible,
tant par votre platine de salon que votre
PC ? La difficulté consiste alors, dans
un premier temps, a identifier la nature
de la vidéo; il faudra ensuite partir en
quéte des filtres Directshow correspon-

VirtualDub Error

Couldn't locate decompressor for format 'CIPG' (inconnu)

dants et les installer. Hélas, cette chasse
au trésor réclamera souvent un minimum
de maitrise de I'angl: si la langue de
Shakespeare n’est pas votre fort, n’hésitez
pas a vous faire aider !

Prenons un exemple : en février 2000, a
’époque de la préhistoire des webcams,
le constructeur Logitech nous avait fait
parvenir 1'un de ses premiers modéles en
vue d’'un banc d’essai. Evidemment, la
rédaction s’en est donné a cceur joie, et
votre serviteur s'est rapidement retrouvé

en possession d’un joli paquet de vidéos
souvenir. Sauf qu’ayant presque immé-
diatement égaré le CD contenant le codec
utilisé par lesdites vidéos, celles-ci sont
demeurées illisibles depuis tout ce temps !

Si nous essayons d’ouvrir I'une d’entre
elles dans Virtualdub, celui-ci affiche le
message « Couldn't locate decompressor

for format ‘CJPG’ (inconnu) » (1), que

I’on pourrait traduire par « impossible de
localiser un décompresseur pour ‘CJPG’ ».
D’ou sort ce « CJPG » ? En fait, il s’agit

VirtualDub requires a Yideo for Windows (VFW) compatible codec to decompress video. DirectShow codecs, such as those used by Windows Media Player, are not suitable.




) CJPG Codec - Recherche Google - Mozilla Firefox certains forums de discus-
sion spécialisés, tels que

Fichier & Ghdue Merd Seawpess Sa I ceux de notre partenaire
@- -5 - § (X | @ @ G http:pwww.google. frisearchhi=frag=CPG+cc ¥ @ ok ||GLcIpe Codec Planéte Numérique (www.
PR SIS o AR ATl - - ‘| planetenumerique.com),

|G| cIPG Codec - Recherche Google 2*. Chargement... E3| par exemple. Le logiciel
Mediainfo peut également
vous étre utile: il suf-
Web Images Groupes Annuaire Actualités plus » fit de glisser un fichier

‘ Ot)gle ‘CJPG %de@ W vidéo sur son interface

pour qu’apparaissent une
Rechercher dans : © Web O Pages francophones O Pages : France foile qd’informations St

Connexion &

- 1
)
.
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—
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=
<
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Web Résultats 1 - 10 sur un total d'environ 965 pour CJPG Codec . (0,14 secondes) fvic&r;tf"u sk Bichier

Essayez avec cette orthographe : MJPEG Codec

Une fois votre Avi lisi-
ble dans Windows Media

Welcome to FOURCC .org do | get hold of the CJPG codec? - [ Traduire cette page | Plioar Lo bine detx st Thlt

FOURCC.org contains definition arge number of PC video codecs and pixel formats. Co;nm’encF;z par tentel.’

Where available, download links are provided. ) S

www fource org/fccejpg.php - Bk - En cache - Pages similaires S§usl I(;:l;;/;;rld:b”?cct:r:::s'
FOURCC .org - Samples, Tips and Frequently Asked Questions - [ Tradurre cette page | codecs, en effet, s’ins-
How to | get hold of the CJPG codec and how do | install it? How do | get ASVX files to play tallent 4 la fois comme
on a Windows 2000 PC? What is a .ev2 file? ... filtres Directshow (que

www fource.org/samples.php - 5k - En cache - Pages similaires n’utilise pas Virtualdub)

[ Autres résultats, domaine ourcc org | et pilotes VFW (ce qui,
ce coup-ci, convient tout
XJPGICJPG Video Codec for quys wh -friends with girls who ..J- [ Tradurre cette page | a fait).
XJPG/CJIPG Video Codec for guys who are e-fri vith girls who have shitty webcams and
make videos of themselves naked which you cant play ... En cas d’échec, nous

www.oym.org/xjpg/ - 1k - En cache - Pages similaires « | allons recourir a la métho-
e — - - - e de Avisynth. Ep supposant
que votre fichier soit bap-

tisé « vidéo mystere.avi »,

du fameux code a quatre lettres FourCC ses et fastidieuses (il était question d’éditer  rédigez le script suivant dans le Bloc-notes
(Four Character Code) ; présent dans tous a la main le fichier system.ini de Windows, de Windows :
les fichiers Avi, il renseigne Windows sur ce qui n’est généralement pas une bonne  Avisource(«vidéo mystére.avi») (10)
la nature de la vidéo, afin que celui-ci 1dée...), aussi avons-nous préféré deman-
puisse employer un codec de décompres- der son opinion a Google. Une recherche  Enregistrez le fichier sous le nom Avi.
sion appropri¢. Armé de cette précieuse sur « CJPG Codec » (5) renvoie au site  avs (10) (par exemple) dans le méme dos-
information, nous allons pouvoir débuter suscité en premier résultat (6), etdonne une  sier que la vidéo. Ouvrez ensuite Avi.avs
notre chasse au codec ! nouvelle piste en deuxiéme position (7).  dans Virtualdub.
Cette fois fut la bonne, et nous avons pu

Premier passage obligé, le site www. télécharger un codec adapté a notre vidéo.  Et si la vidéo n’apparait toujours pas, alors
Jfourcc.org (2) recense, dans sa rubrique Evidemment, les précautions d’usage sont  essayez le script suivant qui, lui, fonction-
Video Codecs (3), une liste impression- alors de rigueur : n’hésitez pas a passer le  nera a coup sir :
nante de codes FourCC classés par ordre fichier téléchargé a I'antivirus afin de ne DirectShowSource(«vidéo mysteére.
alphabétique. Il nous apprend ainsi que le courir aucun risque ! avin) (11)
code CJPG a été développé par Creative
Labs (4) (un comble pour une webcam Avec un peu de persévérance, il devraitétre ~ Votre vidéo est maintenant préte. Pour
Logitech !), et donne quelques instructions possible de télécharger a peu prés n’impor-  I’encoder telle quelle, rendez-vous a 1'une
pour I’installer dans Windows. Celles-ci te quel codec. Si vraiment vous étes blo-  des fiches consacrées a la compression
nous ont cependant paru un peu hasardeu- qués, n’hésitez pas a appeler a I’aide dans ~ Divx/Xvid/X264. Si vous souhaitez la

modifier avant [|’encodage (découpe,

redimensionnement, etc.) alors passez au Dte
préalable par la fiche Modifier une vidéo. I

ZWideos\[ArtisanalliPersolPo Press (ca m Logitech)tideo00D. avi

SN Conteneur et informations générales
AVl :19.0 Mio, 50s 233ms

1 flux vidéo : Creative M-JPEG

Premiére piste Vidéo )
3174 Kbps, 320*240 (4/3), a 30 Im/s, Creative M-JPEG £ Avi.avs - Bloc-notes

Eichier Edition Format Affichage 2
pDirectshowsource("vidéo mystére.avi")

WHEOR

Note : pour plus d'informations sur ce fichier, vous devez utiliser une vue différente (Tableau, Arbre...)E]I
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Fichiers Quicktime / Real / WMV vers Mpeg4

Les vidéos du net
en Divx !

Objectif : installer les logiciels permettant d’ouvrir les vidéos Quicktime, Real
et Windows Media dans Virtualdub

Niveau : intermédiaire

Logiciels utilisés : Quicktime alternative, Net Transport, Real alternative,

URLSnooper2 et Virtualdub

es sites Web utilisent principale-
ment quatre formats pour diffuser
de la vidéo: le Quicktime d’Ap-

ple (extension .mov), le Real de Real
Network (généralement .rm), le WMV de

Microsoft (.wmv), et enfin le FLV d’Adobe :

/Macromedia, traité dans un article a part.
Parfois, ces fichiers sont protégés contre
la copie par un verrou DRM : c’est le cas
des vidéos achetées sur 1'ltunes music
store d’Apple, par exemple. Dans ce cas,
il n’existe hélas aucune solution pour
convertir ces fichiers...

Dans le cas contraire, leur conversion

en Mpeg4 ne pose pas de problemes
particuliers, sous réserve que les filtres
Directshow adéquats soient installés dans

Windows. Si c’est évidemment le cas par

défaut de ceux gérant le WMV (encore
heureux : aprés tout, c’est le format de

Microsoft !), les cas de Quicktime et Real -

sont un peu particuliers. Il s’agit, en effet,

de formats « fermés»; Apple et Real
Networks tentent d’obliger I'utilisateur -

a installer un lecteur spécifique afin de
relire les fichiers. Il s’agit du Quicktime

player pour le premier, et de Realone pour
le second. Cela leur permet notamment :

de proposer des services supplémentaires
— inévitablement payants — a I’utilisateur,
obligé de supporter diverses publicités

et offres promotionnelles, alors qu’il ne -

souhaite que regarder une simple vidéo
ou écouter un morceau de musique...
Franchement insupportables, ces lecteurs

Setup has detected that you have QuickTime installed on your computer.
1t is highly recommended to uninstall QuickTime before installing QuickTime Alternative.
Would you like to uninstall QuickTime?

Q Setup - QuickTime Alternative

Select Components ‘."’
Which components should be installed?
Select the components you want to install; clear the components you do not want to
install. Click Next when you are ready to continue.

[ﬁgyer: S B MB%'
Media Player Classic [version 6.4.9.0] 5.6 MB }
[F] QuickTime Alternative: 0,1 MB I
\
\

| QuickTime DirectShow parser 0,1 MB

|

Current selection requires at least 6,4 MB of disk space.

[ < Back ][_g{sz

Cancel |

T 4 T

. utilisent leur propre systeme de décom-
" pression vidéo, totalement mcompatible
. avec Directshow.

nus a développer - évidemment sans I’aide
d’Apple ni de Real Networks ! - des filtres
Directshow prenant ces formats en char-
ge. Une fois intégrés
a Windows, ils activent
la lecture des fichiers

les lecteurs Directshow,
dont évidemment le
Windows Media Player.
De cette maniere, vous

pourrez

.mov et .rm dans tous .

totalement -

- vous passer de Quicktime Player et de

Realone !

. Comment les installer ? En fait, 1ls ne sont
Heureusement, des utilisateurs sont parve- :

pas disponibles en tant que tels, et ne sont
proposés qu’en complément du logiciel
Media Player Classic (MPC). Celui-ci se
veut un remplagant du Windows Media
Player, dont 11 reprend I'interface de la
version 6.4 (beaucoup plus simple et effi-
cace que l'usine a gaz livrée ensuite par
Microsoft !), tout en intégrant un nom-
bre impressionnant de fonctions supplé-
mentaires. Il existe une version spéciale
de MPC pour chaque format : Quicktime
Alternative et Real Alternative. Elles peu-
vent cohabiter sans probleme, et il faudra

HoRs-s¢RiE Drvx N°3



Q Setup - QuickTime Alternative

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?

Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Quick Time
Alternative,

ive, then click Next.
Additional icons
[] Media Piayer Ciassid
[7] Create desktop icon
[7] Create QuickLaunch icon
File associations
[Z] Make Media Player Classic the defaul player for
euueum[.m.q:.rum.agpuc]

vous convient !

écran d’une pression

<aaek|gm>||cm|

demment de faire.

les installer toutes les deux afin de conver-
tir I’'un et I’autre des formats.

Commengons par traiter le cas de
Quicktime Alternative. Téléchargez et exé-
cutez le fichier quicktimealtl70.exe. Si
Quicktime est installé par ailleurs, le logi-
ciel vous propose de le désinstaller pour
éviter tout souci de compatibilité (1). En
ce qui nous concerne, la cohabitation des
deux logiciels ne s’est pas révélée pro-

L’installation de Realalternative, qui rési-
de dans le fichier realalt49.exe, propose
exactement les mémes étapes. A la diffé-

rence prés que nous vous conseillons
vivement, cette fois-ci, d’accepter le
retrait de Realone si celui-ci est pré-
sent dans votre systéme !

Vérifiez a présent que vous pouvez
lire toutes les vidéos dans MPC ou
le Windows Media Player: WMV,

Vidéos en streaming : comment les télécharger ?

Tous les sites n’offrent pas la

directement les vid iffusent. En fait
et lue au fur et &
de ban
ur le site d'Ap
par uufmr_ ]
soit les informations sont diffu

continu

(streaming, en 1(1;'\(')4'1r h vu;u»)) et la vi nest a

aucun moment F__‘”Y‘C‘;]l‘)n'(f( sur ‘ ,,“:J\ﬂl,”(‘\”
Evidemment, il est
> dans le premier
s fichiers temporai
lors & récolter le film en ques
tion (c:\Documents and Settings \Nom d‘utilisateur\
Settings \Temporary Internet file Certains

tels que la ve Pro - payante - de

offrent méme di

2 en streaming les choses

ses : les informations, en

protocole HTTP utilisé

par les navigo et sont diffusées via le proto
cole RTSP (Real Time Streaming Protocol). Dans la
pratique cela ;;.‘:;miu; anmplumem que nous devons

UM“SC‘Y un !OgIClﬂ JC ?('t':ff'l(llg(‘"'\(}l“ SPC‘C]‘W(U "

capable de traiter les flux RTSP. Ce qui est beaucoup
moins compliqué qu’il n y parait étant donné qu il
n’en existe qu’un seul : Net Transport (nous occultons
volontairement Streambox VCR, déclaré illégal suite
@ un procés avec Real Networks). Celui-ci est hélas
payant : pour continver @ l'utiliser au terme des
trente jours d'essai, il faudra débourser un peu plus

de 20 € tic

lleDLH(Jl' C
vent, la : 2 N wﬂ(‘qu,h: que |I'em

d'un fichier relais (portant I'e ion .ram, .asx

ou .asf par exemple) qui, lui, contient la véritable

adresse

Lles méthodes permettant de récupérer la bonne

adresse varient : on peut par exe y’.‘|r." 'E'P(holgf"

ler relais et ‘Ouwu Q un Mmp'c éditeur Je’;
texte. Par ailleurs, si le lecteur propose une stion
des favoris (c'est notamment le cas de Realone ) ¢
ajouter la vidéo permet généralement de retrouver
I'adresse en clair. Toutefois, aucune de ces méthodes
n’est universelle : nous avons donc décidé de faire
appel & —encore - un logiciel spécialisé, baptisé

cette fois URLSnooper2. Celui-ci va surveiller tout

blématique, aussi nous vous
laissons choisir ’option qui

Le reste de la procédure se
résume a valider chaque

le bouton Next(4). Lécran
Select Components (2) donne
la liste des composants qui
seront installés, parmi les-
quels figure trés distinc-
tement le filtre Quicktime
Directshow (3) ! Vous pou-
vez ensuite choisir d’associer
les fichiers Quicktime (.mob,
.qt, .hdmov, .3gp...) a Media
Player Classic (4), ce que
nous vous conseillons évi-

Quicktime et Real. Si tel est bien le cas
—et il n’y a aucune raison qu’il en aille
autrement ! - alors le reste de la procédure
n’est plus qu'une formalité.

A T'aide du Bloc-notes de Windows,
créez un fichier baptisé — par ex emple —
«ouvrir vidéo.avs » (5) contenant la ligne
suivante :

DirectShowSource(«vidéo.rm») (6)

sur

Evidemment, remplacez vidéo.rm par le
nom de votre fichier vidéo, extension
comprise. Lancez Virtualdub et chargez le
fichier ouvrir vidéo.avs : victoire, la vidéo
apparait a présent au sein du logiciel !

Votre vidéo est maintenant préte. Pour
I’encoder telle quelle, rendez-vous a I’une
des fiches consacrées a la compression
Divx/Xvid/X264. Si vous souhaitez la
modifier avant [’encodage (découpe,
redimensionnement, etc.) alors passez au
préalable par la fiche Modifier une vidéo.

B ouvrir vidéo.avs 5 -notes

D3|\ SIBA AWM / [e3Y / 3WIPINY SIBIYdY

pirectshowsource("vidéo.rm")|

passant par votre connexion

Internet (on dit « sniffer », en langage consacré)
et (,onsigﬂev toutes les requétes effectuées par votre
navigateur : de la moindre image décorative d'une

s en streaming ! Il suffira alors
de repérer la ligne qui nous intéresse pour la copier
dans Net Transport. Et |'avantag cette méthode
c’est quelle fonctionne aussi bien pour les vidéos lues

hcn_gccs !

ame
vous d'accepter ar défaut aprés avoir

lancé le fichier per.exe. Lécran final

confirmant que l'installation s'est bien déroulée
mérite toutefois une attention s.upplemenr(nre
y figure la case Launch WinPcap 3.1 Network

Sniffi gine Installer. En clair, cela sxgr‘uf:v’:

qu’URLSr va maintenant lancer I'installation
du logiciel WinPcap, avec lequel il travaille en tan-
dem. Techniquement, WinPcap est le pilote réseau
virtuel qui permet d’effectivement surveiller le trafic
réseau. URLSnooper ne s'occupe ensuite que

mettre en forme les informations recueillies “USOQP
de WinPcap est, en effet, beaucoup plus généraliste

1
que celui que nous allons en faire, et de nombreux
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& Setup - URLSnooper 2

Select Destination Location
‘Where should URLSnooper 2 be installed?

o Setup - URLSnooper 2

J Setup will install URLSnooper 2 into the following folder.

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.

At least 1.6 MB of free disk space is required.

[ < Back JE!“)

[ Concel |

autres logiciels réseau l'utilisent & des fins tres
diverses. Acceptez donc l'installation du logiciel et
v0||dez tous |es ecrans sans Iouchw aux ophons

par défaut

Lancez URLSnooper2 via le menu Démarrer

de Windows, puis actionnez le bouton Sniff

Network afin de commencer la surveillance du

réseau. le \Q«,;u el propose de filtrer les résultats

pour n'afficher que les informations les plus perti

URL Snooper
File Favorite Websites Help
Search |GenudOpﬁom|
Protocol Filter Keyword Filter

nentes : vous choisissez le filtre avec le menu dérou
lant Protocol Filter, que nous vous conseillons de
positionner sur Multimedia URLs (simplify all)

De cette maniére, seules les adresses correspondant
a du contenu multimédia (vidéo, musique radios
Internet, animation Flash...) seront affichées. Ce
qui, comme vous le verrez, est déja bien suffisant !
Signalons @ ce propos qu'un bienvenu bouton
Clear Results permet de réinitialiser la liste de

résultats

| Mulimedia URLs (simpify all |

-]

6

Manually Scan a URL: |

215 packets received (1 buffered locally).

URL Snooper
File Favorite Websites Help
Search |Genald0uium|

Completing the URLSnooper 2
Setup Wizard
Setup has finished instaling URLSnooper 2 on your computer.

]waicdhnnwbelamd\edbymcthg&ni\dded
icons.

Click Finish to exit Setup.

WinPcap 3.1 Network Sniffing Engine Installer |

RED UNLESS ALREADY INSTALLEQJ_g

Ouvrez a présent voire navigateur et rendez-vous sur
la page contenant la vidéo & sauvegarder (évidem-
ment, inutile de préciser qu'il vous faut impérative
ment avoir lancé URLSnooper2 avant...). Pour cet
exemple, nous allons télécharger une bande-annonce
depuis Allociné (www.allocine.fr). Non seulement ce
site diffuse du contenu dans les trois formats traités
ici (Quicktime / Real / WMV idéal pour vous
exercer !), mais en plus il propose quelques bandes
annonces en définition élevée (quasi-DVD, bien que
le site affiche fierement un logo HD !). Choisissez
celle qui vous convient ; aprés une courte publicité,
le site présente la vidéo dans le format et la
qualité que vous sélectionnez Selon les cas, les
techniques de lecture (streaming ou téléchargement)

ne seront pas |(:‘S mémes mais, encore une fO\S notre

méthode fonctionne dans tous les cas de Figure

Rappelez @ présent la fenétre d'URLSnooper2 et
essayez de localiser la ligne correspondant a la
vidéo Ce n’est généralement pas trés difficile
elle doit se terminer par I'extension correspondam
au format de lecture (.wmv pour une vidéo
Windows media, par
exemple), puis commen-

http:/iwww.allocine.fr
cer par risp
dans le cas d'un strea

ming, ou fmp // ¢l

Bullitt

Protocol Fiter Keyword
[Mutimedia URLs (simplity al) ] | wv

| Osopsesn |

Index  URL ~

00708

http://a63.g. akamai net/n/69/13042/v1/mediaplayer. allocine. fr/nmedia/18/36/00/54/18623584_fa1_vost_hd.wmv

S ) con Seected RL(s) to Clpbosrd
Copy Selected URL(s) to Clipboard (include all args)

Select Al URLs
Play this URL on the Computer

Clear All URLs Shown

Manualy Scan a URL: I

hwmv,12,@
t_h.wmy
h.wmy

83553 packets received (8 buffered locally).

Allo

@nuocum VISIO




B NetTransport

Télécharger Proxy | Explorateur de Site | Sniffer

IALIPERSEE A A4

Accompli Pour cent  Temps écoulé  Temps rest...
0... 10:16 00

©10/07/2006 20:22:22.593  Range: npt=0,000-

) 10/07/2006 20:22:22.73¢  RTSP}1.0 200 OK

©10/07/2006 20:22:22.73¢  Date: Mon, 10 Jul 2006 18:22:26 GMT

@ 10/07/2006 20:22:22.73¢  CSeq: 4

©10/07/2006 20:22:22.750  Session: 7618610038458746629;timeout=60

Q10/07/2006 20:22:22.750  Server: WMServer/9.1.1.3829

010}07!2036 20:22:22,750 Supported: com.microsoft.wm.srvppair, com.microsoft.wm.sswitch, com.m

) 10/07/2006 20:22:22.750  Range: npt=0.000-107.320

© 10/07/2006 20:22:22.750  Scale: 1.000 i

o 10/07/2006 20:22:22.750 X-Accelerate-Streaming: AccelBandwidth=3500000;AccelDuration=20000 ¥
< > ¢ >

DA SI3A AN / [e3Y / SwinpIng SiBIydl

86,640 Bytes

s'agit d'un téléchargement. Le champ Keyword Affichage > Language. Ajoutez une nouvelle tache de  vérifiez que le menu déroulant Bande passante

filter peut vous aider & affiner la recherche 7e|echcn‘gement en c|iquonr sur la fleche rouge RTSP (dans l'ongle? Couler) soit bien positionné sur

en tapant « .wmv », par exemple, vous restreignez
|’cffich(xge aux adresses contenant cette chaine de
caractére | Une fois la bonne ligne localisée, un clic
droit permet de mémoriser I'adresse en choisissant

Copy Selected URL(s) to clipboard

Lancez a présent Net Transport. Cliquez Annuler sur

puis en collant I'adresse mémorisée dans le champ
URL (utilisez pour celo la combinaison de
touches <CTRL> + <V>). Choisissez un répertoire de
, éventuellement un

destination dans Répertoire

nom pour le fichier et validez le reste des
ophions par défaut convient tout & fait. Assurez-vous

cependant d'une chose : dans Autres réglages

10 Mbps. Cela vous garantit d'obtenir une qualité

vidéo maximale

Lle téléchargement débute instantanément
aprés validation. Patientez le temps que la colonne
Pourcent atteigne 100% la vidéo est mainte-

nant récupérée |

Ie premier ecran vous Iﬂfol mant que vous U'”CSGZ une
r

version d'essai. Si I'interface n’est pas en Francais, Ajouter un nouveau téléchargement

alors remédiez au probléme & l'aide du menu
Source

URL rlsp://a341.vﬂSBfB.cSﬁﬁg.wn.akamaistra@r (]

Referer

Nom Utilisateur »
Mot de Passe

Vision : Bandes-annonces - Mozilla Firefox

=9

Destination Démarrage
Coégorie (3] Tache L] e
© Immédiat
O Planifié
Commentaire 'S
Répertoire Elfzr\aoctmﬁ!sandSetlings\Touffi\Buew\Vid v Em ﬂ a
Repommer  Bulitwn __

[] Créer les sous-iépertoires localement

Arrangement Transports -
Bullitt - Bande-annonce 1 SOus ‘ngﬂ a 777777 7 v e ore s L Autres réglages... @

: - 3 Modifier | [ Envegistrer sous... ] [ Supprimer j




Tout lire sur sa platine de salon

Fichiers FLV vers Mpeg4

Youtube, Daily Motion,
Google video...

Obijectif : télécharger les fichiers des sites communautaires de partage vidéo

Niveau : débutant

Logiciels utilisés : FFDShow, FLV Splitter et Virtualdub

es sites communautaires
L d’échange de vidéo sont de plus

en plus nombreux et populai-
res : Youtube est probablement le plus
fameux, méme si ses concurrents ne
sont pas en reste (Google vidéo ou le
frangais Daily Motion, par exemple).
Le principe de ces sites est diaboli-
quement simple : tout le monde peut
y transférer les vidéos de son choix, et
tout le monde peut regarder les vidéos
de tout le monde ! Un peu comme une
gigantesque vidéotheque libre d’ac-
cés, en somme...

Tous ces sites ont en commun [utili-
sation du format .flv : il s’agit en fait
d’animations Flash (un format déve-
loppé & l'origine par Macromedia,
depuis racheté par Adobe) contenant
de la vidéo. Evidemment, en dehors

des navigateurs équipés du plugin :h: JL“IM’E i ) )

Flash (.sc.)i.t ,|-écra§§nte majorit'é).. la et Gy B8 N N AN,

compatibilité matérielle et logicielle

de f 1 T ’ A 1- ! S . e——————————————————————————————
ces fichiers s’avére quasi-nulle —

Fichier

@-H- -5 ) () 2 hepiikeepvid.comfite/ e

KEEPVID! ==

Edition

Supported Sites (46)

T s N TS R http: [ fwww . youtube. comfwatch?v=alyCEoMEs2s

Affichage  Allera Marque-pages Outils 2

Repair Windows - Download

Repair All Windows Errors

) KeepVid: Download videos from Google, Youtube, iFilm, Putfile, Metacafe, DailyMotion. Super ...

v O o |G,

pVid Bookmarklet

p this button

your links toolbar

DOWNLOAD

Increase PC Performance and fix
Windows registry - 5 Star Rated.

Ads by Goooooogle

Download for Free and Fix Windows or
Any Other PC Error Instantly!

Choose from list to view examples and instructions: | YouTube 6 v

i this si

v

Voyons donc comment les convertir
en Mpeg4.

Afin de les ouvrir dans Virtualdub, nous
devons installer deux filtres Directshow.
Le premier s’appelle FLV Splitter ; il ne

FF ffdshow video decoder configuration

Codecs
Info & debug

sert, lors de la lecture d’un .flv, qu'a :
apprendre a Windows comment séparer les
flux audio et vidéo de ce type de fichier. A
présent, nous devons encore lui dire comme
décoder la vidéo. Le fameux .
FFDShow en est capable, mais
il ne le fait correctement que
dans sa version la plus récente, .

Ooso Format Decoder Supported FOURCCsjremarks 4 numérotée 20051129. Celle-ci
Font Huffyuv disabled HFYU, FFYH i g i doit &
Tray; dokog 8 pathe V5 a1 1r.lstal|ee (ce qulld.Oll etr? le cas ;
[ Keys & remote Indeo 3 disabled V32 si vous avez suivi nos instruc- :
Image settings Cinepak disabled VD tions !), lancez Video decoder .
Show/hide fiters MSRLE disabled confi 1 Dé o oy
MSZH disabled figuration par Démarrer >
Qoo 4B disabled Programmes > ffdshow.
[ Deinterlacing AV bavcodec st ;
[ Logoaway RV10,RY20 Ihovcoddc Sélectionnez Codecs dans le :
[ Postprocessing Theora lbtheora menu de gauche, puis descen-
[ Picture properties \;3,; disabled dez dans la liste de droite jus- :
QTRLE disabled qu'a atteindre la ligne FLVI.
CorskNG NS dsabled  PNGLMPNG v | Passez la colonne decoder de :
$ 2. 4 la position disabled a libav-

codec (1). De cette maniere,

en charge la lecture des .flv !

FFDShow prendra désormais -

En fait, le seul véritable probleme qui se
pose consiste simplement a... télécharger
les vidéos ! La plupart des sites, en effet,
ne divulguent pas directement l’adresse
des fichiers. L’analyse du code source
de la page reste possible, mais s’avere
vite fastidieuse et réclame un minimum
de connaissances techniques... Le mieux,
¢’est encore de passer par un des services
dédiés qui pullulent aujourd’hui sur la
toile. Nous avons retenu Keepvid, mais
Video Downloader (www.javimoya.com
—qui existe aussi sous la forme d’une
extension pour le navigateur Firefox) est
également trés populaire.

Tapez 1’adresse www.keepvid.com/lite (2)
dans votre navigateur. Dans une autre
fenétre, affichez la vidéo que vous souhai-
tez sauvegarder (9) et copiez I’adresse de
la page (URL) (7) en mémoire, grace a la
combinaison de touches <Cwrl> + <C>.
Collez-ladans le champ Insert URL here (3)



Télécharger TOUS les .flv

Les communautés d’échange de vidéos ne sont évidemment pas les seules & proposer des

vidéos .flv. Du fait de leur excellente compatibilité avec les navigateurs, celles-ci fleurissent

également sur les blogs et autres sites Web, parfois méme sous la forme de publicités. Dans

ce cas, I'usage d'un outil tel que Keepvid s'avére évidemment inutile pour télécharger une
vidéo. Nous vous conseillons alors de vous reporter & la marche & suivre exposée dans
I'encadré Vidéos en streaming : comment les télécharger 2 de la fiche précédente. Celui-ci
vous donnera une méthode infaillible pour récupérer I'adresse de n’importe quelle vidéo
présente dans une page Web. Evidemment, vous devrez rechercher I'extension .flv, et non

wmy, .mov OuU encore .rm.

de la page Keepvid (<Cwrl> + <V>), puis
sélectionnez le site (5) depuis lequel va
s’effectuer le téléchargement. Au besoin,
modifiez un peu I’adresse pour que sa
mise en forme corresponde au modéle
énoncé (6). Par exemple, Youtube inclut
les chaines de recherche dans I'adresse
Internet. Si nous regardons une vidéo
trouvée apres une recherche sur les termes
« Zidane » et « Penalty » (8), 'URL res-
semblera a quelque chose du genre :

http://www.youtube.com/watch?v=aJyCE
oMEszs&search=zidane%20penalty

Insert URL here:

Repair Windows - Download
Increase PC Performance and fix
Windows registry - 5 Star Rated.

Ads by Goooooogle

> Download Link
file extension to .flv)

Marque-page sur ce lien

Supported Sites la cible du lien sous
Envoyer le lien...

Copier ['adresse du lien

Supprimez la fin de I’adresse pour qu’el-

le corresponde au modéle demandé par Site: YouTube

http:/fwww.youtube.comfwatch?v=alyCEoMEszs

Ouvrir le lien dans une nouvelle fenétre
Ouvrir le lien dans un nouvel onglet

s 'uVidéos

o4 Avias
“!-ﬁ Avi.avs
ts | = Bullt.wmy
] divx.avi
| @ essai.avs
J& ouvrir vidéo,avs

Repair All Windows Errors
Download for Free and Fix Windows or
Any Other PC Error Instantly!

Advertise on this site

“nkinto your download manager. Note: You must

rw examples and instructions: | YouTube

iy
()
=,
)
-
wn
¥
-
<
<
®
bagy
wn
<
5=
D
Q
=

Keepvid : Example: http://vo
http://www.youtube.com/watch?v=aJy Instructions: Copy  Propriétés
CEoMEszs (3)

J YouTube - Zidane Penalty - Mozilla Firefox

Eichier  Edition  Affichage Aller & Marque-pages Outis 2

-9 -8 N Em:;/m.m.mmmm&v O x [[Gl
- SignUp | Login |+ ®
YOlI TUhe Broadcast Yourself aidane penally G

Home Channels Groups Categories
MostRecent | MostViewed | Top Rated | MostDiscussed | Top Favorites | MostLinked | RecentlyFeatured | '
Yoyage au Burkina
Acheter vos Billets d"Avion Nos Top

Recherches sur le Web!
www.billet-avion. cc

Vide

Videos

Billets Manga

Promotion sur votre billet d'avion,
Comparez avant d'acheter - Low C
Billet-Avion MonGenie.com

Manga
Manga Inscription gratuite & sans risque.
www eBay fr/Manga

Ads by Goooooogle Advertise on
Zidane Penalty
About This Video
Added on June 04, 2006, 07:44 PM
by avh90 (1 videos)

Incredible penalty from Zidane against
Portugal at the Euro 2000

Tags: zidane goal gol penalty portugal
eurg

URL  http://www.youtube.com/watch?y=alyC
Embed <object width="425" height="350"> <pare

h —— to avb90's videos

Explore More Videos

Related Playlists avbal's Videos

Showing 1-20 of 3013 See All Videos
Zidane penalty A
France Portugal
00:27 ¥

>

Cliquez a présent sur Download (4),
et patientez le temps qu'apparaisse un
«Download Link » (10) au milieu de
la page. Cliquez dessus avec le bouton
droit de la souris et choisissez Enregistrer
sous (11). Renommez (12) le fichier d’un
nom explicite et, trés important, donnez-lui
I’extension .flv. Dans notre exemple, nous
avons opté pour « Penalty Zidane flv ».

Vient le moment de rédiger notre script
Avisynth! Ouvrez le Bloc-notes de
Windows et tapez-y la ligne suivante :
DirectShowSource(«Penalty  Zidane.
Slv) (14)

I ne reste plus qu’a enregistrer le fichier
sous « zizou.avs » (13) et a I'ouvrir dans
Virtualdub !

Votre vidéo est maintenant préte. Pour
I’encoder telle quelle, rendez-vous a 1'une
des fiches consacrées a la compression
Divx/Xvid/X264. Si vous souhaitez la
modifier avant I’encodage (découpe,
redimensionnement, etc.) alors passez au
préalable par la fiche Modifier une vidéo.

P zizou.avs 1 3-noles

Affichage 2
Directshowsource("Penalty zidane.f1v")
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Fichiers OGM et MKV vers Mpeg4

Une vidéo
bien enveloppeée !

Objectif : convertir un fichier .mkv ou .ogm en .avi lisible sur les platines DVD/Divx

de salon
Niveau : débutant
Logiciel utilisé : Virtualdubmod

ou .ogm se multiplient sur Internet. .

Et si les .ogm sont relus par quel- :
ques platines de salon (mais que fait José
Bové ?!), les .mkv semblent en revanche -
irrémédiablement voués a une indifférence °
totale. Alors, comment les convertir en :
Divx ?

I es films portant les extensions .mkv -

La réponse est simple: les vidéos sont

probablement déja en Divx. Sauf qu’au .
lieu d’étre stockées dans de I’Avi, elles -
emploient un conteneur alternatif. Les
fichiers .ogm désignent le conteneur épo-

Informations AVI

nyme, tandis que I’extension .mkv est la

. marque du conteneur Matroska. Confus ?
Si vous ne savez pas ce qu’est un conte- -
. neur, nous vous invitons a lire la fiche

Convertir TOUS les Avi en page 28 du

. présent hors-série. Le charabia qui précéde
¢ vous semblera alors beaucoup plus com-

préhensible !

Pour quelle raison utiliser I’'OGM ou

. Matroskaplutotquel’Avi ? Essentiellement

parce qu’ils offrent plus de possibilités :

. on peut ajouter des sous-titres, un grand .
: nombre de pistes son, des chapitres, des :

Flux Vidéo

Taille dimage. fps (ps par image)
Longueur:

Code FourCC:

Décompresseur:

Nombre d'images-Clé:

Taille Min/Moy./Max/Totale des Images-Clé: |
Taille Min/Moy./Max/T otale des Images Delta:
Débit Vidéa:

Fluz Audio

Taux d'échantillonnage:
Canaux:

Précision d'échantillonnage:
Etiquette Audio [TAG):

Compression:

Disposition:

Durée:

T aille Min/Moy./Max/T otale des Images:
Débit Audio:

~ 592x320, 25.000 fps (40000 s)

74519 frames (49:40.76)

FourCC : [XVID]
o_ XviD MPEG-4
viD MPEG-4 Codec

) - 306
2743/29440/86762 (26049K)
118/8665/90961 (622927K)

1784 kbps (0.27% overhead)

~ 48000Hz

~ 2(Stereo)
i T NA

e Tag : 00055, Decodable
MPEG-1 Layer 3 (MP3)

Unknown [tag 0055)

" 65 chunks (00.00s preload)
143079552 samples (49:40.82)
C 192/380/576 (25K)
127 kbps (5.94% overhead)

menus, etc., et tout cela dans le méme
fichier. Finis, du coup, les problemes de
synchronisation des sous-titres, par exem-
ple ! Ils gérent également un plus grand
nombre de formats audio/vidéo : ils per-
mettent notamment d’utiliser des pistes
son au format Ogg Vorbis. Et pourquoi,
dans ce cas, ne pas systématiquement les
utiliser plutdt que 1’Avi ? Tout simplement
parce qu’ils ne sont pas établis comme
standard et qu'a ce titre, ils n’offrent
qu'une compatibilité logicielle et maté-
rielle limitée...

L’important a retenir de tout cela, c’est
que d’un fichier a I'autre, il n’y a que
I’enveloppe qui change : il est tout a fait
possible de convertir un .avi en .mkv, puis
le .mkv en .ogm, et de nouveau le fichier
.ogm en .avi, le tout en quelques secon-
des seulement, autant de fois que sou-
haité, et ce sans aucune perte de qualité !
Evidemment, on perd au passage les avan-
tages d’un conteneur non géré par 1’autre :
si un fichier .mkv intégre des sous-titres,
ils disparaitront bien évidemment lors de
la conversion en .avi, et ne pourront plus
réapparaitre par la suite.

Voyons comment procéder en pratique
pour convertir un .ogm ou un .mkv en .avi
lisible sur les platines DVD/Divx de salon.
11 nous faut tout d’abord distinguer deux
cas de figure :

- le contenu du fichier .ogm/.avi est com-
patible avec 1’Avi ET avec votre platine
de salon. Dans ce cas, le changement de
conteneur ne sera qu’une formalité ;

— la piste vidéo ou sonore se révele pro-
blématique. Par exemple s’il s’agit d’Ogg
Vorbis pour 1'audio (incompatible avec
1’Avi) ou si la vidéo est encodée en H264/
X264 (illisible sur les platines de salon). Il
faudra alors re-compresser les flux posant
probléme ! Si cela vous parait totalement
obscur, n’hésitez pas a tenter le change-
ment direct de conteneur sans recompres-
sion : c’est rapide, cela n’abime pas le

HoRrs-sERiE Divx N°3



ce nom. Certaines offrent par ailleurs une

compatibilité plus étendue (avec le WMV,
: par exemple) ; consultez la notice ou le site
i Divxtest (www.divxtest.com) pour de plus
i amples informations.

™ VirtualDubMod 1.5.10.2 Fr | www.trad-fr.com || - [cars.mkv]

Fréquence d'Images...

Paramétrez la vidéo en mode Copie de flux

Sélection d'un Intervalle. .. ¢ directe (3), puis faites de méme (5) pour la

i piste son en appelant la Liste des flux (4).
a-cougression Rapie i De cette maniere, 1’image et le son seront
A simplement recopiés dans le fichier final
Traitement Comglet sans aucune modification. Pressez la tou-

Copier [Image Source dans le Presse-Papier  Ctrl
Capturer [Tmage Source Shiff

Envegistrer dans : | () Vidéos v 2 -

4 ) divx.avi

Capturer I'Tmage de Sortie

Scanner le Flux Vidéo pour Vérifier les Erreurs
Mode d'Erreur...

—
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Copie les données de la vidéo source directement vers la destination sand Nom du fichier : )

: Tvpe: AudioVideo Interleave [*.avi)
fichier original, et vous constaterez trés :
rapidement si la manipulation fonctionne [] Ne pas lancer: ajout
O Nof: ; [[] Sauvegarder en a
Pour savoir a quel cas vous avez affai- : ) (] Découper le fichier de sortie
re, lancez Virtualdubmod (Virtualdub : Images
ne gére pas les conteneurs Matroska et : ' Limiter la taille (en Moj de chague segment & Mo (50-2048)
OGM) et ouvrez votre vidéo. Choisissez :
Informations de Fichier dans le menu - Vidéo
Fichier : il s’agit de Divx/Xvid (1) Mode Vidéo: | Copie de Flux Directe I
pour la vidéo, et de MP3 ou AC3 pour :
I’audio (2), alors c’est gagné! Il s’agit . Compression:  (No recompression: XVID)

du cas le plus standard, compatible avec :
I’Avi et toute platine DVD/Divx digne de -

che <F7> pour lancer I’export de la vidéo.

% virtualDubMod 1.5.10.2 Fr | www.trad-fr.com | | - [cars.mkv] Le paramétre clé a régler réside dans

Fichler Edtion Widéo Rl Options Outls Aide le menu déroulant Type: assurez-vous
Commentaires Yidéo B qu’il est bien positionné sur Audio-Video
\4 Chapitres Vidéo V- ; 7. " Interleave (*.avi), tout en remarquant que
el \ : ; vous avez aussi la possibilité d'y sélec-
Rapport ‘ P—'.'—' * tionner les conteneurs .ogm et .mkv (6).
Mode dErreur... b » b . Pratique si vous souhaitez un jour crée.r des
. <t i vidéos a ce format ! Terminez en validant
’ 3  par Enregistrer (7) ; quelques secondes
y plus tard, votre .avi est terminé !

LN apm it : Si le fichier créé ne fonc-
tionne pas, c’est que
I'un des flux du fichier
original se révélait pro- ON
blématique ; vous allez
devoir le compresser
dans un format compati-
ble. Consultez pour cela
I'une des fiches consa-
crées a la compression
Divx/Xvid/X264 du pré-
sent hors-série. Le fait
d’utiliser Virtualdubmod
plutét que Virtualdub ne
change rien pour la suite
des opérations, qui seront
strictement identiques.

1 = Source : Matroska File
Desc. : Audio stream 1 [tag 0x0055, MPEG-1 Layer 3 (MP3]], ID [A_MPEG/L3],

Durde : 00:49.40.624 sy ]

il

§

-’l ’:l ’oJ “J‘N]"’l "‘@l"l ® Copie de Flux Directe e

Traitement Complet
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|




Tout lire sur sa platine de salon

Fichier DV vers Mpeg4

Convertir ses videos
de vacances !

Objectif : ouvrir un fichier DV issu d’un caméscope numérique dans Virtualdub,

puis le préparer pour une conversion en Divx

Niveau : débutant

Logiciels utilisés : Mainconcept DV codec, Ulead DV Type Converter, Virtualdub

a conversion de fichiers DV issus
L d’un caméscope numérique ne
pose pas de problemes particuliers.
Cependant, il est tout de méme nécessaire

de réaliser certaines manipulations spé- -

cifiques, sous peine d'obtenir une image
déformée au final.

Pour ouvrir un fichier DV dans Virtualdub,
vous devrez installer au préalable un codec
DV dans Windows. La version de démons-
tration de celui de Mainconcept fera par-
faitement 1’affaire ; elle n’impose aucune
restriction en lecture (ce qui nous intéres-

se), mais incrustera un logo dans I'image .

si vous tentez de I'utiliser pour exporter
une vidéo.

Nous supposons vos vidéos transférées sur
I’ordinateur a 1’aide du logiciel livré avec
votre caméscope, ou méme des fonctions
intégrées de Windows XP. Précisons que
si votre outil d’acquisition vidéo pro-
pose le choix entre le DV de type | et
celui de type 2, c’est impérativement ce
dernier qu’il va falloir employer. S’il ne

vous offre aucune liberté et se

: VirtualDub-MPEG2 1.6.15 Fr | www.trad-fr... [= |[B]5€

borne a produire du DV type I, Frchier gdtion AlerA Vidéo Audo Options Outls Aide

alors le plus simple reste de

. convertir les fichiers captu-
. rés a 'aide d'un outil tel que

Ulead DV Type Converter.

Subtile, la différence entre le DV

- de type 1 et celui de type 2 rési-

de dans le conteneur employé.
Les deux fichiers portent I'ex-

" tension .avi, mais seul le second

mélange le son et la vidéo selon

_ les spécifications dictées par le

format .avi. Le premier se borne
a ajouter un en-téte .avi a un
fichier DV afin de masquer sa
vraie nature, ce qui pose par-
fois — souvent ! — des problemes
de compatibilité. La conversion

" d’un type a 'autre est trés rapide se fait '

sans perte de qualité.

" Vous ne savez pas de quel type sont vos
. fichiers DV ? Découvrons-le ensemble :

lancez Virtualdub et chargez la vidéo grace

: VirtualDub-MPEG2 1.6.15 Fr | www.trad-fr.com | | - [Destin de Star.avi]

Fichier Edition Aler A Vidéo Audio Options Outls Ajde

fe

18000 20000 22000

a la fonction Quvrir un fichier vidéo du
menu Fichier. Si un message d’erreur
apparait, alors c’est que vos fichiers sont
de type 1 et qu’il va falloir les convertir.
Dans le cas contraire, vous pouvez pour-
suivre !

A ce stade, votre vidéo apparai-
tra invariablement déformée dans
Virtualdub (1) : la déformation
sera évidente si vous avez filmé en
16/9¢ (2), mais également présente
—bien que plus subtile - dans le
cas d’une vidéo 4/3. Pour quelle
raison ? Tout simplement parce
que tous les caméscopes du mar-
ché (sauf les récents modeles
HDV) filment dans une résolu-
tion de 720 x 576 points (c’est
aussi la résolution du DVD vidéo).
Cela donne une image dont le
ratio est proche de 4/3 (1,33),
mais réellement de 5/4 (1,25). Et
pourtant, lorsque vous branchez le
caméscope au téléviseur, celui-ci
restitue une image 4/3 correcte.
Comment est-ce possible ? Tout
simplement parce qu’il « aplatit »



Quelle résolution
pour un fichier DV ?

Voici une liste de résolutions aux formats 4/3 et
16/9° que vous pouvez utiliser pour redimensi-
onner vos films. Bien évidemment, rien ne vous
empéche d’en calculer d'autres : assurez-vous
cependant que la hauteur est multiple de deux
et la largeur de quatre. Dans le cas contraire, la

conversion en Divx ne sera pas possible.

Image 4/3
768 x 576 points
720 x 540 points
512 x 384 points
480 x 360 points
400 x 300 points
320 x 240 points

Image 16/9
768 x 432 points
720 x 404 points
512 x 288 points
480 x 272 points
400 x 224 points
320 x 180 points

légeérement I'image ; la vidéo est alors affi-
chée comme si sa vraie résolution était de
768 x 576 points ! Et pour une vidéo 16/9¢,
c’est encore pire: l'image est toujours
stockée en 720 x 576 points, mais cette
fois-ci affichée dans une résolution équiva-
lente a... 1024 x 576 points ! Les lecteurs

= VirtualDub-MPEG2 1.6.15 Fr | www.trad-fr.com | |

Ml Audio  Options g Aide
Fréquence d'Images... Ctr+R

Profondeur de Couleur...

Compression. ..
Sélection d'un Intervalle..,

Copie de Flux Directe
Re-compression Rapide
Re-compression Normale
® Traitement Complet

Copier I'Image Source dans I§
Copier I'Image de Sortie dan:
Scanner le Flux Vidéo pour ¥

Ajout de Filtres

logiciels font eux-mémes la correction,

* bon aspect a I'image !

Au préalable, nous devrons également
. désentrelacer la vidéo. Rappelons qu’avec

_ par seconde. Du coup, une image com-
" plete se compose en fait d’un assemblage de

le sujet filmé reste immobile, mais produit
. le fameux effet de peigne sur les objets en
. mouvement. Voyons comment I’éliminer !

Tout cela se passe du coté des « filtres »

¢ tion appliquée a I’image, d’une correction

- tions sont accessibles via le menu Vidéo >

: Filtres (3). En cliquant sur Ajouter-... (5),

" vous sélectionnez I’effet de votre choix.
Apparaissent alors les options (que vous
pourrez ensuite rappeler via le bouton
Configurer... (6)). Attention : les filtres
vidéo ne sont exploitables que si le mode
Vidéo > Traitement Complet (4) (dont nous
verrons plus tard I'utilité) est activé.

Le premier
effet a appli-
quer est le fil-
tre de désen-
trelacement.
Sélectionnez

Filtres Vidéo

¢ mais évidemment, ce n’est pas le cas de
. Virtualdub ; il va donc falloir redonner son

. un caméscope, en effet, la vidéo est captu-
* rée demi-image par demi-image d’une ligne °
sur deux, au rythme de 50 demi-images °

- deux demi-images décalées d’un cinquan- °
~ tiéme de seconde. C’est invisible lorsque |

Filtre : Désentrelacement El @
Mode de Désentrelacement
. ensemble les deux trames (meilleur résultat]
# la trame 1
® la trame 2

" Ignorer la trame 1

" Ignorer la trame 2

" Aligner les trames céte a céte

" Croiser ensemble les trames céte & céte

G!on|m|

simplement [’effet deinterlace (7) en
conservant les options par défaut, a savoir

- Meélanger ensemble les deux trames
- (meilleur résultat) (8). Validez en cliquant
. sur OK (9), puis choisissez a présent le fil-
. tre resize. Remplissez les champs Nouvelle
- largeur et Nouvelle hauteur (10) avec des
. de Virtualdub, un terme totalement inap- :
. proprié pour en fait désigner toute opéra- .

valeurs correspondant a la résolution que
vous aurez choisie (aidez-vous pour cela

i de notre encadré Quelle résolution pour
i de couleur a un recadrage ! Ces opéra- -

un fichier DV ?). Sélectionnez ensuite

. Lanczos 3 dans le menu Mode du filtre (11)

afin que le redimensionnement soit le plus
précis possible. Validez deux fois par Ok
pour sortir du menu des filtres. Notez que
le désentrelacement doit impérativement
précéder le redimensionnement : dans le
cas contraire, |'image sera déformée et de
trés mauvaise qualité !

Votre vidéo est maintenant préte. Pour
I’encoder telle quelle, rendez-vous a I'une
des fiches consacrées a la compression
Divx/Xvid/X264. Si vous souhaitez la
modifier avant 1’encodage (découpe,
redimensionnement, etc.) alors passez au
préalable par la fiche Modifier une vidéo.

2:1 reduction
blur more
b

box blur
brightness/contrast
chroma smoother

flip horizontally

flip vertically
general convolution
grayscale

HSV adjust

invert

[Assembly optimized][MMX optimized]

internal oK
{;:.::::i ~ o ]
(int

brtomel _Aondr_|
(internal)

internal

(internal)
(internal)
(internal)
(internal)
(internal)
(internal)
(internal)
(internal)
(internal)
finternall Y

Removes scanline artifacts from interlaced video.
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Tout lire sur sa platine de salon

VHS et Hi-8 vers Mpeg4

Transferez
vos Vieilles VHS !

Obijectif : transférer des vidéos analogiques (VHS, Hi-8...) sur I'ordinateur dans un

premier temps, puis les convertir en Mpeg4 dans un second temps. La compression

directe lors de I'acquisition est possible, mais n‘offre pas de résultats satisfaisants

Niveau : intermédiaire

Logiciels utilisés : Huffyuv, Picvideo, Virtualdub et VirtualVCR

VHS en Divx, ce serait évidem-

I e scénario idéal pour convertir une
ment de pouvoir la compresser a

la volée durant I’acquisition. C’est une -

opération possible, mais sous certaines
conditions seulement. Tout d’abord, il faut
un processeur puissant (plus de 3 GHz sont
conseillés) pour réaliser des acquisitions
parfaites — notamment en haute résolution
(720 x 576 points, la taille standard d’une

image Pal) - ou un matériel spécifique

(type Convertx de Plextor). Ensuite, il est
le plus souvent nécessaire d’employer des

taux de transfert élevés pour obtenir un
résultat de qualité optimale, car il n’est :
évidemment pas possible de réaliser un :
encodage en deux passes. En pratique,

cela signifie que le rapport poids-qualité
des fichiers ne sera pas optimal. De plus,
il est trés difficile d’atteindre précisément
une taille donnée pour une acquisition
(par exemple, prévoir que votre Divx fera
exactement 700 Mo pour tenir sur un CD).

Enfin, vous étes tenu de capturer a des
résolutions verticales fixes (voir plus loin) |
et, donc, de redimensionner la vidéo dans :

un second temps si vous souhaitez obtenir
une taille finale différente.

%) huffyuy.dil

Ouvrir ﬂ

Imprimer

" Convertir au format Adobe PDF

™ Convertir au format Adobe PDF et envoyer

#41CQ Lite - Send to user
Ouvrir avec...
B WinRAR

Envoyer vers

 selon le format intermédiaire
. retenu.

" A ce propos, nous avons sélec-
© tionné Huffyuv, un codec de
. compression sans perte dont
" I’avantage est d’étre complé-
© tement gratuit, car distribué
. sous licence libre GPL. En
- revanche, prévoyez un espace
. de travail important, puisqu’il
* faudra compter au minimum

- C’est malheureusement une
" des seules solutions gratuites

- pour parvenir a vos fins...

. L’autre scénario est un peu plus fastidieux,
: puisqu’il implique de capturer d’abord la :
- vidéo dans un format intermédiaire avant de
la compresser en Divx. Fastidieux, certes,
. mais 6 combien plus satisfaisant ! L’idée °
i est d’enregistrer la vidéo sur le disque dur
i dans un format peu — ou pas — compressé.
" De cette maniére, vous disposez alors d’un
fichier de base de la meilleure qualité .
possible sur lequel travailler : désentrelace-

ment, redimensionnement, retrait des cou-
pures publicitaires, application de filtres
pour améliorer I’image, etc. Vous pouvez

aussi réaliser un encodage Divx en deux
~ passes, ce qui vous garantit d’obtenir un
i fichier final du meilleur rapport poids-qua-
¢ lité possible. Inconvénients de
- cette méthode : elle est plus
. longue et réclame un espace

Settings

disque trés important, variable

Si I’espace nécessaire se révélait trop
considérable, vous pouvez choisir un autre
codec, payant cette fois-ci, mais qui per-
met ’économie de quelques gigaoctets...
(voir encadré « Des fichiers trop gros ? »)
Drailleurs, profitons-en pour préciser que
vous devrez impérativement posséder

. des disques formatés avec le systéme de
fichiers NTFS, géré par Windows 2000 et
 XP, mais pas par Windows 98 et ME, qui

se limitent au syst¢eme FAT32. Avec ce

* dernier, il est impossible en effet de créer

des fichiers de plus de 4 Go.

Pour installer Huffyuv, décompressez I’ar-

" chive huffyuv-2.1.1.zip dans un dossier

dédié (un autre zip permet de la passer
en version 2.1.1 SP-Patch 0.2.5). Cliquez
du bouton droit de la souris sur le fichier
huffyuv.inf et choisissez Installer (1).
Quelques instants plus tard... Huffyuv fait
partie de la liste des codecs vidéo gérés par
Windows, donc accessibles depuis n’im-

- porte quelle application de compression
¢ vidéo.

5 View | Devices | Tuner | About
File Video | Fiters | Audio | AVSync

Capture File Name e

20 Go par heure de film!

C:\capture.avi
IV Insert time stamp into file name

[ Add compatibility index to AV file

6 Save Capture Stats

|0K|Anndar
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Settings E|fz| Settings [Z”ZI

Filters
Devices

Fle | video |
Stop | View

Device Selection ——

View
Video

dio ] AV Sync ] Stop |
Tuner | About | File

i : I™ Use Custom Settings

v| Selec

Video |Instant VideoMPim
Audio |Instant VideoDVX

_vj Select

Device Settings

Video Source |Video SVideo |

Frame Size: |720

Colour Format: IUYW v I

Frame Rate: {25 000

V¥ Use Compression

Devices | Tuner | About
Fiters | Audo | AV Sync
X |576
f/sec

|Audio Capture Filter

E o

@ IHuffyuv v2.1.1 - CCESP Patch v0.2.5 L] Prop I
Device Settings |

Annuler I I

Dans cet article, nous nous attarderons
donc plus particulierement sur la seconde
méthode, plus complexe. Mais nous don-
nerons évidemment toutes les informations
concernant le premier scénario, a savoir
la compression directe de vos vidéos en
Divx.

Paramétrer VirtualVCR

VirtualVCR est 1’outil qui va vous ser-
vir a capturer la vidéo analogique via
votre périphérique d’acquisition vidéo. Ce
dernier devra posséder un pilote WDM

Propriétés

(Windows Driver Model) - ce qui est le
cas de tous les matériels récents — pour
que VirtualVCR, que vous allez maintenant
paramétrer, le reconnaisse.

Cliquez sur le bouton Settings (2) ou
appuyez sur la touche <C> du clavier.

Dans I'onglet File (7), indiquez le nom

et I’emplacement du fichier vidéo qui
contiendra la vidéo capturée (8). Notez

que si vous cochez la case Insert time

stamp into file name, vous n’aurez pas

besoin de changer le nom a chaque nou-

velle acquisition, car VirtualVCR ajoutera
automatiquement un code temporel unique

. a chaque fois (ce qui évite d’effacer acci-

[Y[ i dentellement I’acquisition précédente !).
— | ° Assurez-vous de cocher également la case
- Save Capture Stats (9) afin d’enregistrer

Standard vidéo : |PAL_B w

Signal détecté : 1

Lignes détectées : 625

- i des informations sur le déroulement de
- 3 .

i chaque capture (dans un fichier texte).
i Nous en verrons plus tard I"utilité.

: Rendez-vous ensuite dans ['onglet
i Devices (10) pour déterminer quels péri-
i phériques d’acquisition audio et vidéo
~ employer. Sélectionnez ces derniers (11)
i dans les menus éponymes en prenant soin
i de cliquer chaque fois sur le bouton Select

i changements. Si votre matériel est dépour-

720x5?8‘|5 -

-
r
[ ok | Amuer |
Propriétés
Format du fiux |
Format vidéo Compression
Standard vidéo : IPAL_B
équence [25 o Intervalle =
<o 3 il Sl
=
Intervalle P 23
Espace de couleurs/compression : F'HMI[__]
[uvvy = Quaité :
Taille de sortie :

des cartes graphiques avec entrée vidéo),
il faudra utiliser celle de votre carte son.

4] Indiquez sur quelle prise est relié votre °

magnétoscope dans Video Source : compo-

Device Settings (13), sélectionnez Video
Capture Filter et cliquez sur le bouton

de capture vidéo, aussi ne pouvons-nous

plupart du temps, le parameétre a fixer se
trouvera dans un onglet baptisé Décodeur
Vidéo, mais vous devriez de toute maniére
pouvoir le localiser sans trop de probleé-
mes. Il s’agit du réglage du standard vidéo

Annuler

Appliquer l employé par votre source : Pal, Secam ou

NTSC (14).

: correspondant (12) pour appliquer les .
: contraire, I’image sera redimensionnée par
I © vu d’entrée audio (c’est notamment le cas :
. donne pas un résultat heureux en géné-

site ou S-Video. Dans le menu déroulant .

Prop. Vous arrivez sur un panneau de .
configuration propre a votre périphérique

donner de marche a suivre générique. La -

Validez. Toujours dans le menu Device
Settings (13), sélectionnez a présent Video
Capture Pin, puis cliquez de nouveau sur
Prop. C’est dans cette fenétre qu’il faut
choisir la résolution (16) et la cadence
d’images par seconde (15) du métrage.
Pour ce dernier parameétre, sélectionnez
25 pour une source en Pal ou en Secam
ou 29,97 en NTSC. Concernant la réso-
lution, sachez que la plus importante sera
le meilleur choix, surtout si vous ne com-
pressez pas directement la vidéo en Divx.
En gardant a I’esprit, toutefois, que vous
n’étes pas totalement libre: en Pal, ne
choisissez que des résolutions verticales
de 576 points ou 288 points et en NTSC
de 480 points ou 240 points. Les sources
analogiques, en effet, sont entrelacées :
les images sont composées de deux trames
combinées, chacune ne contenant qu'une
ligne sur deux. C’est ce qui donne le
fameux effet de « peigne » lorsque des
vidéos entrelacées sont lues sur un écran
qui n’est pas prévu pour ce type d’affi-
chage, tel un moniteur informatique. La
seule solution pour obtenir une qualité
optimale consiste donc, lors de 1’acquisi-
tion, a conserver toutes les lignes des deux
trames (576 ou 480) ou bien seulement
une sur deux (288 ou 240). Dans le cas

le périphérique d’acquisition, ce qui ne

ral. En revanche, rien ne vous empéche
de changer la résolution horizontale tant
qu’il s’agit d’un multiple de 16 et dans
les limites autorisées par le pilote de votre
carte de capture : 704 x 576 points, 640 x
576 points, 400 x 576 points, etc. Vous
pourrez remettre la vidéo au bon ratio par
la suite lors de sa conversion en Divx.

Nous allons a présent choisir le codec de
compression vidéo a employer lors de I’ac-
quisition dans 1’onglet Video (17). Cochez
la case Use Compression et sélectionnez
Huffyuv (18), pour une acquisition sans
perte, ou Divx si vous le souhaitez. Vous
appellerez ensuite le panneau de configu-
ration de chaque codec en cliquant sur le
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™ Compress Audio
@ [MPEG Layer-3

Settings

InpuSett'ngsl
TV Audio

Frequency (441 kHz -|
Channels |Steteo vI

=] Prop |

Settings

File
Stop

bouton Prop. Pour le Divx, choisissez le ‘
mode d’encodage en une passe et indiquez

un taux de transfert assez élevé, au mini-
mum 1400 Kbps, surtout si vous réalisez
une acquisition en haute résolution. Avec
Huffyuv, il n"y a rien de particulier a régler
et les paramétres par défaut conviennent.
Occupons-nous a présent de la piste son
via ’onglet Audio (19), dans lequel il
faudra vous assurer que la case Capture
Audio est bien cochée. S1 vous encodez
la vidéo en Huffyuv, il n’y a pas de raison
particuliere de compresser la piste son :
laissez donc la capture au format Wav non
compressé (16 bits et 44,1 kHz en sté-
réo) (20). S1 vous réalisez un Divx, cochez
la case Compress Audio (21) et choisissez
par exemple Mpeg Layer-3 pour encoder
le son en MP3. La encore, le bouton Prop
vous permettra de régler les parameétres
de I'encodage. Sélectionnez par exemple
192Kbps - 44100 - Stereo.

Ouf'! Vous étes presque parvenu au bout de
la configuration de VirtualVCR. La bonne
nouvelle, c’est que vous n’aurez pas a
recommencer toute la procédure a chaque
fois. Quittez le panneau de configuration
d’un clic sur OK et actionnez le bouton
Save Current Settings (3). Vos réglages
sont maintenant enregistrés comme para-
metres par défaut !

| Video .l Fiters

C

| Audio

@ [V Use Smart Tee Filter for Preview

[™ Dock Capture Stats Window

[~ Show Capture Stats on Stop

[ Show Colour Histogram

I~ Show Audio Scope

[~ Always on Top - Hotkey 'T'

[ Hide Tool/Status bars - Hotkey 'H'

Des fichiers trop gros ?

Si le codec Huffyuv génére des fichiers trop volumineux ou se montre excessive-

ment gourmand en ressources par rapport & votre configuration, essayez Picvideo.

Il s'agit d'un autre codec de compression vidéo - avec perte, cette fois-ci, donc

nécessitant moins d’espace disque —, mais qui offre toujours une excellente

qualité. Cest un codec de type MJpeg, c’est-a-dire qu'il crée une vidéo dont chaque

image est compressée au format Jpeg. Picvideo propose plusieurs paramétres de

configuration, mais un seul est véritablement intéressant, Compression Quality. La

garantie d’'un bon rapport poids-qualité est assurée en positionnant ce curseur

sur 17 ou 18. Seul inconvénient, ce codec n’est pas gratuit | Autre solution, mais

moins satisfaisante en termes de qualité, vous pouvez réaliser |'acquisition au
standard DV. Choisissez & cet effet DV Video Encoder dans la liste des codecs ;

aucun paramétrage n’est nécessaire.

La capture avec
VirtualVCR

Assurez-vous que votre source analogique
est bien sous tension et reliée a I’ordinateur.
Cliquez sur le bouton Toggle Preview (5)
ou pressez la touche <P> du clavier pour
afficher une prévisualisation du flux vidéo.
Si VirtualVCR émet un message d’erreur,
cochez la case Use Smart Tee Filter for
Preview (22) dans ’onglet View du menu
Settings. puis recommencez. Vous devriez
a présent voir votre vidéo s’afficher dans
la fenétre de Virtual VCR. Attention, sachez
que tant que le bouton Toggle Preview est

P VirtualDubMod 1.5.10.2 Fr | www.trad-fr.com | | - [Ghost in the shell Il - Innoc
Fichier Edition Vidéo Flux Options Outils Aide

enfoncé, vous ne pouvez plus modifier la
plupart des paramétres du menu Settings
(et notamment la résolution de capture).
Pensez donc a désactiver la fonction de
prévisualisation avant toute tentative de
modification.

Cliquez a présent sur le bouton Toggle Stats
(<S>) (6) pour afficher la fenétre de statis-
tiques, qui fournira de précieuses informa-
tions au cours de la capture. Il ne reste plus
qu'a cliquer sur le bouton Start Capture
(<F5>) (4) pour lancer I’opération !

Prétez un ceil attentif aux lignes Dropped
et Dropped 2 (23) de la fenétre Stats.

Devices l Tuner I About

prruer_|
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Idéalement, celles-
ci doivent rester a 0.
Dans le cas contrai-
re, cela signifie que
I'enregistrement de
certaines images a
été abandonné. Il en
résultera des sacca-

Tiarcia: Rake des lors de la lec-
Vi ture. Cette carence

‘%&‘:" g se produit lorsque
oo lprdmale})r ne par-
Video 0§ vientpasacompres-
— Time/Space Left—| ser (ou capturer) la
Time 0] vidéo en temps réel.
HO ol pu coup, certaines
AN RateMaiching—{ | Mages  sont lais-
Video 0] sées de coté pour
Audio 0f conserver la syn-
Delta 0 =
Target% ol chronisation avec le
Actual’% 0§ flux vidéo entrant.

Evidemment, vous
devinez que ce cas de figure survient lors-
que les ressources matérielles ne sont pas
suffisantes. Le probléme peut venir d’un
processeur pas assez puissant, d’un disque
dur trop lent, d’un codec trop gourmand en
ressources, etc.

Si vous étes confronté a ce souci, plusieurs
solutions s’offrent a vous. Tout d’abord,
assurez-vous de réaliser la capture sur un
disque dur défragmenté (de préférence
dédié a I’acquisition). Désactivez tous les
programmes qui s’exécutent en arriere-
plan (I’antivirus, notamment) et installez
les derniers pilotes pour I'ensemble de

ce 01

Ajout de Filtres

2:1 reduction (high quality) (internal) -~ (1]'4

2:1 reduction [internal) l——,
blur more (internal) Annuler

blur (internal) __~__J
bo';cf:kx (internal)

brightness/contrast (internal)

chroma (internal) %;’GJ
dein!etlaf:ZDG (internal)

emboss (internal)

field bob (internal)

field swap (internal)

fill (intemnal)

flip horizontally (internal)

flip vertically (internal)

general convolution (internal)

grayscale (internal)

HSV adiust fintemall -

Informations Filtre

votre matériel (de la carte meére au péri-
phérique d’acquisition). Si ces précautions
ne suffisent pas, essayez de baisser la réso-
lution horizontale d’acquisition. Sachant
que le codec Huffyuv est trés exigeant en
ce qui concerne le débit du disque dur,
vous pouvez en dernier recours tenter

[i=1[c3

d’utiliser un autre outil (I’encodeur Mjpeg
Picvideo, notamment, fournit d’excellents
résultats — voir encadré « Des fichiers trop
gros ? »).

Edition avec Virtualdub

Si vous avez choisi de compresser votre
vidéo directement en Divx, votre périple
s’arréte ici et vous disposez de votre
fichier dans sa forme finale. Dans le cas
contraire, vous allez utiliser I’excellent
Virtualdub pour créer votre Divx.

Ouvrez votre vidéo dans Virtualdub par
le biais de la commande Fichier > Ouvrir
un fichier vidéo. Nous allons décrire une
suite d’opérations dont toutes ne sont pas
indispensables selon la nature de votre
vidéo (présence de publicités, de bandes
noires...).

Occupons-nous tout d’abord de désen-
trelacer la vidéo. Ouvrez le gestionnaire
de filtres (Vidéo > Filtres), cliquez sur le
bouton Ajouter... (5) et choisissez deinter-
lace (6). Le paramétrage du filtre est assez
simple, puisqu’il suffit de sélectionner la
méthode de désentrelacement. Un choix
de surcroit pas véritablement cornélien,
puisque 'option Mélanger ensemble les
deux trames... (7), sélectionnée par défaut,
donne les meilleurs résultats dans tous les
cas de figure. Attention, il est trés impor-
tant de procéder au désentrelacement avant
les étapes suivantes, sous peine d’obtenir
une vidéo de tres mauvaise qualité.

Si la vidéo capturée présente une ligne de
couleur en haut ou en bas de I’image, ce
qui est fréquent, nous allons supprimer
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Filtre : Désentrelacement

Mode de Désentrelacement

& Mélanger ensemble les deusdzames (meilleur résultat)

" Dupliquer la trame 1

" Dupliquer la trame 2

" Ignorer la trame 1

" Ignorer la trame 2

" Aligner les trames céte a céte

" Croiser ensemble les trames céte & céte

o< ]

Annuler

celle-ci. L'outil Recadrer est treés utile a
cet effet, mais son maniement est un peu
particulier. Il ne se présente pas comme un
filtre standard et vient obligatoirement s’as-
socier a un filtre de la liste. Mais sur lequel
le placer ? Simple : ajoutez celui baptisé
null transform (8) qui, employé seul, ne
produit strictement aucun effet. Cliquez
ensuite sur le bouton Recadrer... (9). Les
options de découpe seront alors appli-
quées au filtre null transform! Ajustez
les valeurs Y1 Offset et Y2 Offset jusqu’a
faire disparaitre les lignes de couleur, puis
validez. La nouvelle résolution de la vidéo
apparait alors a la ligne null transform (8).
Pour faciliter les traitements postérieurs,
vous allez remplacer la partie de I'image
supprimée par du noir. De cette maniere,
votre vidéo fera toujours la méme taille
avant et aprés la suppression des bandes.
Vous allez a cet effet utiliser une astuce du
filtre resize (redimensionnement). Entrez
la taille actuelle de la vidéo (10) (c’est-
a-dire sans les bandes de couleur) dans
les champs Nouvelle Largeur et Nouvelle
Hauteur (11). L’image vidéo conservera
donc sa taille et surtout son ratio. Cochez
ensuite la case Etendre ['image et le cadre
de visualisation et entrez de nouveau les
valeurs correspondant a la résolution ori-
ginale de la vidéo — par exemple 720 et
576 (12). Cette fonction sert en effet a
ajouter des points de part et d’autre d’une
vidéo, ce qui permet dans notre cas de
combler la découpe effectuée a 1’étape
précédente !

Passons a présent au redimensionnement
de la vidéo. Quelle que soit la résolution de
capture retenue (720 x 576 points, 704 x
576 points, 400 x 576 points...), il faut

7205,
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Filtre : Redimensionner

2l
720520 720x576 m[’N‘Searesl neighbor, Ibox 720x576 #000000)

il

§
i

Nouvelle Largewr  [720 @
Nouvelle Hauteur {520

Mode du Filtre

ﬁleatest neighbor
[ Entrelacé (non recommandé pour agrandir)

¥ Etendre image et le cadre de visualisation

L]
=
:

Largeur d'image |720

Hauteur d'image |576

Préviw&sdion'

T
Couleur de rempissage [N  s¢ect coueu.|
P |

1l

maintenant reconstituer une image d’un
rapport 4/3. En pleine résolution, cela cor-
respond a une taille de 768 x 576 points :
les 720 points de I’'image Pal standard,
en effet, sont légérement étirés lorsqu’ils
sont affichés sur un téléviseur. L'image
occupe alors une largeur équivalente a
768 points. Bref, quelle que soit la réso-
lution finale retenue, assurez-vous qu’elle
correspond bien a un ratio d’image de
4/3 (640 x 480 points, 512 x 384 points,
320 x 240 points, etc.). Assurez-vous éga-
lement que la valeur de résolution
_ horizontale est un multiple de
i quatre, et la verticale un multiple

sur le bouton Recadrer. Débarrassez-vous
des bandes noires a 1’aide des boutons Y/
Offset et Y2 Offset, puis validez. C’est
tout ! (14)

Votre vidéo est maintenant préte. Pour
I’encoder telle quelle, rendez-vous a I'une
des fiches consacrées a la compression
Divx/Xvid/X264. Si vous souhaitez la
modifier avant 1’encodage (découpe,
redimensionnement, etc.) alors passez au
préalable par la fiche Modifier une vidéo.

Filtre : Redimensionner

- de deux. Dans le cas contraire, Nouvelle Largeur [512
‘ la conversion ul.terleurt.z en Divx O 7 W@
‘' ne sera pas possible. Ajoutez une
seconde fois le filtre resize et Mode du Fitre Hmﬁ _'J

" entrez la résolution sélection-
née (13). Choisissez Lanczos3
i dans Mode du Filtre pour vous
: assurer d’une qualité optimale.

. Enfin, si votre vidéo affiche des

: bandes noires servant a recréer Couleur de

* un format cinémascope, c’est
: une bonne idée de les suppri-
mer. Ajoutez un second filtre null

B”.i.l

[~ Entrelacé (non recommandé pour agrandir)
[ Etendre limage et le cadre de visualisation

Largeur dimage |
Hauteur dimage |

transform et cliquez de nouveau

720x576 720x576 deinterlace (mode:
720x520 720%520 nul transform

el

720x576 512x384 resize
5

5125288 288 null ransform

=]

: blend) K
720%520 720576 resize (Nearest neighbor, Ibox 720576 #000000)
ancz0s3




TNT, satellite et cable vers Mpeg4

Convertir la TNT !

Objectif : convertir un enregistrement TNT, cable, satellite au format Mpeg4

Niveau : débutant

Logiciels utilisés : PVAstrumento et Virtualdubmod

a télévision par satellite et la

TNT étant aujourd’hui largement

démocratisées, nombre d’entre
vous enregistrent leurs émissions favo-
rites via une carte d’acquisition dédiée
(Pinnacle PCTV 400 ou Hauppauge Win
tTV Nova S Plus, par exemple). D’autant
que, puisque la diffusion est en numérique,
I’enregistrement des émissions se limite a
une simple copie du flux Mpeg2 diffusé.
Au final, vous obtenez une copie conforme
du fichier stocké sur les disques durs de
la chaine : autant dire que la qualité est
excellente !

Reste que le fichier enregistré ne sera pas
forcément directement compatible avec
votre platine de salon. Par ailleurs, comme
il s’agit de Mpeg2, le rapport qualité-poids
n’est pas optimal : I’archivage des émis-
sions risque vite de devenir problémati-
que ! En Mpeg4/Divx, il est possible de
réduire deux ou trois fois le poids de cette
copie sans perte de qualité visible, tandis
que le fichier résultant sera parfaitement
compatible avec les platines Divx.

Du TS au PS

Il ne s’agit pas ici de détailler la procé-
dure d’enregistrement d’un programme
TNT ou Satellite. Celle-ci différe selon
votre matériel, aussi référez-vous a son
manuel d’utilisation pour cela. A I'issue

M PVAStrumento 2.1.0.13

Hors-SERiE Divx N°3

M PVAStrumento: MPEG2 PS

MPEG |Cut | Spit | Video | Audio | Prio | Expert|

de cette opération, vous obtenez sur votre
disque dur un fichier Mpeg enregistré
dans une enveloppe Program Stream (un
fichier portant I’extension .mpg et direc-
tement reconnu par la plupart des outils de
conversion). C’est le cas de figure idéal,
et vous pouvez alors passer directement a

. la seconde partie de cet article sans lire ce
- qui suit. Dans certains cas, en revanche, il

s’agira d’une version Transport Stream (un
fichier .ts ou .pva) que Virtualdubmod ne
saura pas Ouvrir.

Les initiales TS signifient en fait Transport -
- Stream. 11 s’agit d’une méthode de stoc-
: kage de I'information particulierement
" résistante aux erreurs de diffusion sur de .

Resolution 720 x 576 (full D1)
Aspect ratio is 16:9

Frame rate 25.00 fps

Nominal bitrate 15000000 bps
First PTS: 09:57:30.230

PEG AUDIO #1 e
MPEG1, Layer 2

stereo, sampled at 48.0 kHz.

Bitrate 256 kbps

Each frame contains 24.0 ms audio (768 bytes)
First PTS: 09:57:28.792

Format: 3/2
Sampled at 48.0 kHz.
First PTS: 09:57:28.671

longues distances, qui ne manquent pas
d’arriver lors d "une transmission hertzienne
ou satellite. Pour convertir un fichier vidéo
.ts (Transport Stream) en Mpeg tradition-
nel (en fait au format Program Stream),
nous allons utiliser PVAStrumento.

Apres ’avoir décompressé dans le réper-
toire de votre choix, exécutez le fichier
PVAStrumento.exe caché dans le sous-
dossier gui. Cliquez sur le bouton Input
stream (1) et choisissez votre fichier .ts.
Actionnez Info (2); la fenétre de droi-
te indique les caractéristiques de votre
fichier (3). Dans notre exemple, le flux
a été enregistré sur la chaine NRIJ-12.
L'image est de format 16/9°, en 720 x
576 points anamorphosés, avec une piste
audio stéréo Mpeg 48 kHz a 256 Kbps
et une autre en Dolby Digital (AC3) sur
5 canaux. Pas mal !

Lancer la conversion d’un clic sur Make

. ps(4); avant de valider, vous procéderez

toutefois a quelques réglages. Choisissez
notamment le nom et I’emplacement du
fichier a exporter (5). Passez également
la taille des paquets Mpeg a 2048 (6), ce
qui est une valeur conforme au standard
DVD.

Passez a 1’onglet Split (7) pour y détermi-
ner la taille des fichiers générés. A moins
que vous ne soyez sous Windows ME
ou 98, laissez se constituer un unique
fichier en sortie du traitement (Do not
Split) (8). Dans 1’onglet Video (9), conser-
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“l’VASlrumen 7 YEG2 PS

”

OO0 0000

O gzt ot Cappeas. 5 s

“I’VMllumenlo MP' 9 S

important (10) si vous souhaitez créer un

DVD par la suite, mais moins pour un :
Divx. Il demande la correction de I’in-
formation de débit, qui par défaut est :
souvent fixée par les chaines au maximum
autorisé en Mpeg: 15 Mbps. Les autres :

parametres par défaut devraient convenir.
Cliquez sur Start (11) et patientez (12) ;

vous obtiendrez un fichier .mpg a la fin de :

’opération !

Il se peut que PVAstrumento vous indi- :
que que votre vidéo présente quelques :

incompatibilités avec le standard DVD.

Rassurez-vous : cela ne perturbera pas :

outre mesure la suite des opérations. Enfin,

“PVASnumenlo 2.1.0.13 - make PS 7 %

lC \Documents &

elzmir fieal'= Dva malz o

[REE]

vez les options par défaut. Le premier
choix, Correct bitrates in headers, est .

"‘-z

™ VirtualDubMod 1.5.10.2 Fr | www.trad-fr.com

[cars.mkv]
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Flux disponibles

peut-étre PVAstrumento
a-t-il également créé un
fichier portant I’extension ‘
.ac3 : cela signifie que
la vidéo originale conte- <
nait une piste son Dolby _

Sm C:\Documents and SMTWMWM] 2k\(2006-02-04) SNL
Desc. : ACGSeh 48000Hz 384.0kbps [hiltuumﬁ]

® Copie de Fhux Directs
e Traitement Complet

Digital, généralement en

surround (5.1). Puisqu’il est

’ impossible de loger ce genre de flux
i audio dans un .mpg, PVAstrumento a di
i créer un fichier a part !

Surround or not
Surround ?

i A présent, quel que soit le format dans

lequel était le fichier initial (.mpg ou :
i .ts), tout le monde devrait disposer d’une
: vidéo au format .mpg, directement utili- :
i sable dans Virtualdubmod. Si le son est :
i stocké a part dans un fichier .ac3 créé |
i Retarder la piste audio de (6) du menu
~ demment recréer le lien avec la vidéo :
i pour ne pas obtenir un Divx aphone au |
i le menu contextuel de chaque flux, acces-
. dorénavant, nous utilisons Virtualdubmod '

. par PVAStrumento, alors vous devez évi-

final ! Profitons-en pour signaler que si,

Closing starting GOP.
Ann;f:zn:dm:&ﬂ 910

Cutting I

Audio stream 1 now starts at 08:02:

Video stream 1 now starts at 08:02:21.910

[ Found a GOP with more than 15 pics.

This is not DVD compliant, bumwp]laymmepu.

sz g

plutdt que Virtualdub, c’est que ce der-
i nier ne geére pas les pistes Dolby Digital.
i Appelez le gestionnaire de flux de

Virtualdubmod en choisissant Liste des

¢ flux (1) dans le menu Flux. Cliquez sur le
i bouton Ajouter (4) et sélectionnez le fichier
i suscité. Celui-ci apparait maintenant dans
i la liste des flux (2). Cliquez dessus avec

le bouton droit de la souris et sélectionnez
Copie de flux directe (5). De cette manigére,
le son sera recopié tel quel, sans modifica-
tions, dans le fichier final, ce qui permet de
conserver les effets surround. Si le nom du
fichier contient une mention DELAY, alors
reportez la valeur indiquée dans la case

Entrelacement. Celui-ci est accessible en
choisissant la mention éponyme (3) dans

sible d’un clic droit de souris.

Options d'entrelacement Audio/Vidéo

[7] Activer fentrelacement audio/vidéo
Placement des blocs Audio

Enrelacer faudiotouteles |1 | @ jmages
Oms

Conection du Décalage Audo ({51
Retarder la piste audio de 45§ | ms
négatives si laudio est jous trop tard.

[¥] Couper le Fiux Audio quand le Flux Vidéo se termine

Lo J(

Précharger 500 | ms draudio avant démaniage de la

Ces réglages affectent la couche physique des blocs audio

Utiliser des valeurs positives si l'audio est joué trop tét et de

[] Compenser l'audio afin de maintenir la synchronisation A/

HoRrs-SERIE Divx N°3



les options par défaut, a savoir Mélanger
. ensemble les deux trames (meilleur
résultat) (12). Validez en cliquant sur
i OK (13), puis choisissez a présent le fil-
tre resize. Remplissez les
champs Nouvelle largeur et
Nouvelle hauteur (14) avec
des valeurs correspondant a
la résolution que vous aurez
choisie (aidez-vous pour
cela de notre encadré Quelle
résolution ?). Sélectionnez
ensuite Lanczos 3 (15) dans
le menu Mode du filtre afin
que le redimensionnement
soit le plus précis possible.
Validez deux fois par Ok
pour sortir du menu des
filtres. Notez que le désen-
trelacement doit impé-
rativement précéder le

Z VirtualDub-MPEG2 1.6.15 Fr | www.trad-fr.com | |
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general convolution Filtre : Désentrelacement E]
A s i 1
Demux :M ~ : _ = Mode de Désentrelacement
M 8. ua::::;w b (¢ Mélanger ensemble les deux trames [meilleur résultat}
> & er la trame 1
C uer la trame 2

Edition de la vidéo

A présent, il ne reste plus qu'a préparer la
vidéo pour la compression. Nous allons
d’une part la désentrelacer (suppression de
I’effet de peigne), et d’autre part remettre
I’image au bon ratio. Ce dernier point est
optionnel, et dépend entierement du format
d’image dans lequel la chaine a diffusé son
émission. Généralement, la résolution ver-
ticale de I’image ne change pas, et il s’agit
toujours de 576 points. Concernant la réso-
lution horizontale, en revanche, il n’y a
aucune regle : certaines chaines diffusent
en 720 points, d’autres en 384 points, etc.
Le fichier Mpeg2 intégre certaines infor-
mations qui permettent « d’étirer » |’image
au bon ratio (4/3 ou 16/9) lors de la lec-
ture. Sauf que Virtualdubmod ne le fait
évidemment pas, et c’est a vous de vous
débrouiller !

Quelle résolution ?

- un terme totalement inap-

- I'image, d’une correction de

- opérations sont accessibles

Tout cela se passe du coté des
« filtres » de Virtualdubmod,

proprié pour en fait désigner
toute opération appliquée a

couleur a un recadrage ! Ces

" Ignorer la trame 1

" Ignorer la trame 2

™ Aligner les trames céte & cote

" Croiser ensemble les trames céte & céte

‘ Ez 0K I Annuler

via le menu Vidéo > Filtres (7). En cli-

: quant sur Ajouter... (9), vous sélectionnez
. I'effet de votre choix. Apparaissent alors

les options (que vous pourrez ensuite rap-
peler via le bouton Configurer... (11)).
Attention : les filtres vidéo ne sont exploi-
tables que si le mode Vidéo > Traitement
Complet (8) (dont nous verrons plus tard
I"utilité) est activé.

- Le premier effet a appliquer est le filtre

de désentrelacement. Sélectionnez simple-

- ment |'effet deinterlace (10) en conservant

Voici une liste de résolutions aux formats 4/3 et 16/9 que vous pouvez utiliser pour

redimensionner vos films. Bien évidemment, rien ne vous empéche d’en calculer d'autres :

assurez-vous cependant que la hauteur est multiple de deux et la largeur de quatre. Dans le

cas contraire, la conversion en Divx ne sera pas possible.

Image 4/3
768 x 576 points
720 x 540 points
512 x 384 points
480 x 360 points
400 x 300 points
320 x 240 points

o

Image 16/9
768 x 432 points
720 x 404 points
512 x 288 points
480 x 272 points
400 x 224 points
320 x 180 points

redimensionnement : dans le cas contraire,
I'image sera déformée et de trés mauvaise
qualité !

Votre vidéo est maintenant préte. Pour
I’encoder telle quelle, rendez-vous a I'une
des fiches consacrées a la compression
Divx/Xvid/X264. Si vous souhaitez la
modifier avant I’encodage (découpe,
redimensionnement, etc.) alors passez au
préalable par la fiche Modifier une vidéo.
Le fait d’utiliser Virtualdubmod plutét
que Virtualdub ne change rien pour la
suite des opérations, qui seront strictement
identiques.

Filtre : Redimensionner

Nouvelle Largewr {512 @
Nouvelle Hauteur 384
Mode du Filtre

[ Entrelacé (non recommandé pour agrandir)
™ Etendre limage et le cadre de visualisation

e -

Largeur dimage |

Hauteur dimage | -

Elé‘visudcationl

B e oo |
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Mpeg2 HD vers Mpeg4

Trois fois plus
de films !

Objectif : convertir un enregistrement Mpeg2 HD au format Mpeg4. Cela permet

de diviser par trois la taille des fichiers originaux (en moyenne 12 Go pour un

film !) sans perte de qualité notable

Niveau : avance

Logiciels utilisés : AutoGK, Decomb, DGIndex et Virtualdubmod

définition a pris une certaine ampleur :

au cours de ’année passée. Il faut '
reconnaitre qu’en termes de qualité, avec :
une image de 1920 x 1080 points (1080i)
ou de 1280 x 720 points (720p), nos chers
DVD vidéo d’aujourd’hui font tout simple-
ment pitié ! Du coup, nombre de cinéphiles :
se tournent vers les newsgroups, sur les- :
quels s’échangent des enregistrements de :
films HD essentiellement réalisés par les
Américains. C’est tout & fait légal a partir :
du moment ou on dispose d’une copie ori- :
ginale du film téléchargé : la version HD :
sera assimilée a une copie de sauvegarde

I e téléchargement de films en haute

(la loi ne précise pas le format).

Sauf qu’a 12 Go par titre — au minimum
-, on remplit vite son disque dur. Les
films s’échangent, en effet, en Mpeg2 :

la conversion en Mpeg4/Divx permettra

de diviser par trois la taille d’un film sans

perte de qualité notable (a condition, tou- -

tefois, de redimensionner les films 1080i
en 720p). De plus, si certaines platines de
salon récentes — comme la DP-600 de Kiss
Technology — reconnaissent ces fichiers, il
s’agit encore d’une minorité.

En pratique

Les films téléchargés sont donc encodés
en Mpeg2, et encapsulés dans le for-
mat de fichier .ts. Or, ouvrir un fichier
.ts sous Virtualdubmod est une opération
un peu plus complexe que la moyenne.
Avisynth tout seul, en effet, ne convient pas

Cannot find audio or video data. Ensure that your PIDs
are set correctly in the Stream menu. Refer to the

vraiment, et nous allons devoir I'utiliser
- conjointement avec DGlndex, un autre !
frameserver.

" Le principe est le suivant :

* — ouverture du fichier .ts dans DGlIndex,
- avec lequel nous générerons un fichier
. .d2v (en fait, un fichier projet de .

DGlndex) ;

¢ — rédaction d’un script Avisynth afin

d’ouvrir ledit projet dans Virtualdubmod !

. Et pourquoi utilisons-nous Virtualdubmod
- plutét que Virtualdub? En fait, ces deux
" logiciels sont quasiment identiques, si ce .
n'est que le premier sait en plus gérer :
. les pistes son Dolby Digital (.ac3), quasi- .
¢ systématiquement associées aux films HD. '

Si la méthode vous parait un peu compli- :
quée, alors nous vous proposons une alter- :
native avec I’excellent AutoGK (voir enca- |
: dré). En revanche, vous n’aurez alors pas
le loisir d’éditer la vidéo pour, par exem- *
ple, retirer les coupures publicitaires... -

Gardez aussi a I’esprit que la méthode est
plus complexe a décrire qu’a mettre en

. ceuvre ; une fois les étapes assimilées, leur :
 enchainement ira vite, voire trés vite.

© Linstallation de DGIndex ne réclame :
i aucune manipulation particuliére : il vous :
i suffit de décompresser l’archive dgm- :
i pgdecl48b5.zip dans un dossier de votre
. choix puis de lancer le fichier DGIndex.
i exe. Copiez ensuite le fichier DGDecode. :
: dIl en mémoire et collez-le dans le dossier
i C:\Program Files\AviSynth 2.5\Plugins\ (il
© est important d’effectuer une copie et de ne
* pas le déplacer !). :

© Pour accomplir certaines opérations :
" de traitement vidéo, nous aurons éga- °
- lement besoin du plugin Decomb pour
: Avisynth. Décompressez pour cela le :
. fichier decomb522.zip dans le répertoire
i C:\Program Files\AviSynth 2.5\Plugins\.

Minimaliste, 1’interface de DGIndex s’ap-
privoise en quelques secondes: ouvrez
le fichier .ts d’une pression sur la tou-
che <F2> ou en choisissant Open du
menu File. 1l se peut que le logiciel
affiche un message d’erreur abscons indi-
quant qu’il ne trouve pas les flux audio et
vidéo : Cannot find audio or video data.
Ensure... (1)

En fait, c’est simple : dans un fichier .ts,
chaque flux (audio, vidéo, sous-titre...)

f DGIndex - Prince - Fury.ts [1920x1088] [Fi

Detect PIDs

0x10: Other 6
0x11: MPEG Video

Set Video | Set AudLoI Done

0x14: Private Stream 1 [AC3 Audio)

RN POV

HORS-SERIE Divx N°3

Select a line and use these button:
set that PID as the audio or video |



¥ DGIndex - (2006-02-04) SNL - Fury.ts [1920x1080] [File 1/1]

e Soean_Vioo TR vt Todsreb
Deale

Demux Tracks

I projet.avs - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage 2
Loadrlugin("C:\Program Files\avisynth 2.5\Plugins\pGbecode.d11") A

LoadPlugin("C:\Program Files\avisynth 2.5\Plugins\pecomb.d11")
Mpeg2source("projet.d2v")

Decode AC3 Track to WAY
Fieldpeinterlace()|

Assurez-vous que I'option : LoadPlugin(«C:\Program Files\
Output Method du menu : AviSynth 2.5\Plugins\DGDecode.dll»)
Audio est bien positionnée : LoadPlugin(«C:\Program Files\
sur Demux all tracks (6), AviSynth 2.5\Plugins\Decomb.dll»)

et lancez la création du  Mpeg2Source(«projet.d2v»)

projet.avs - Bloc-notes [:”EIS‘
Fichier Edition Format Affichage

LoadPlugin("C:\Program Files\avisynth 2.5\Plugins\pGDecode.d11") &
LoadPTugin("C:\Program Files\avisynth 2.5\P1 ugins\Dpecomb. d11")
Ipeg2source("projet. d2v")|
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dispose d’un numéro, et DGindex ne ‘:
parvient pas toujours a les détecter cor- :

rectement lors de I’ouverture d’un .ts.
C’est d’autant plus curieux et stupide

qu’il y parvient parfaitement par ailleurs :
grace a une fonction dédiée, comme nous :

allons le voir.

Pour résoudre le probléme, validez le !
message d’erreur et choisissez Detect :
PIDs : Raw dans le menu Stream (2). La
liste des flux composant le .ts apparait :
alors (3) : notez le numéro correspondant
aux lignes vidéo et audio (généralement :
I1 et 14) dans un coin et fermez la i
fenétre. Appelez a présent 1’option Ser :
PIDs (2) du méme menu Stream, et repor-
tez les numéros consignés précédemment :

dans les champs adéquats (4). Validez (5).

Les modifications prennent effet immé-
diatement et DGIndex devrait a présent :

afficher la vidéo.

fichier .d2v d’une pression
: de la touche <F4>. Pour
i plus de simplicité, nous vous conseillons
* de Ienregistrer dans un dossier dédié, sous
: un nom générique qui pourra resservir a

: chaque fois : projet.d2v, par exemple, sera

parfait. Cela vous évitera de devoir rédiger
i un script Avisynth différent pour chaque
* nouvelle vidéo !

Parlant d’Avisynth, attelons-nous a présent

¢ alacréation du script. Ouvrez le Bloc-notes .

et tapez les trois lignes suivantes (7) :

I projet.avs - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?

LoadPlugin("C:\Program Files\avisynth 2.5\Plugins\DGDecode.d11") &
LoadPluginC"C:\Program Files\avisynth 2.5\Plugins\bDecomb.d11")

Mpeg2source(“projet.d2v")

O

Telecide()
Decimate(cycle=5)

Enregistrez le fichier sous le nom projet.
avs et quittez.

Nous pouvons a présent ouvrir projet.avs
dans Virtualdubmod | Mais ne crions pas
victoire trop tot, car il va falloir analyser
minutieusement la vidéo afin de choisir
le traitement approprié. Calez le curseur
de lecture sur une scéne contenant des
objets en mouvement, puis avancez image
par image. Comme les TV diffusent le
plus souvent en entrelacé (qu’il s’agisse

- BX

Set PIDs

Video PID [11]

Audio PID 14

4

[Please use hexadecimal
values with no leading 0x.]

- de définition standard ou de HD), vous
: devriez voir apparaitre le fameux effet
. de peigne. S’il est présent sur toutes les

images, alors vous étes en présence d’une

: séquence 100% entrelacée, tournée avec
" des caméras vidéo ne captant qu'une moi-

tié d’image a la fois (c’est généralement
le cas des émissions de TV). Ajoutez la
ligne suivante a votre script puis ouvrez

. de nouveau projet.avs pour constater la
i disparition de I’entrelacement :
¢ FieldDeinterlace() (8)

Si I’effet de peigne n’est présent que sur

. deux images sur cing, alors votre vidéo
¢ est dite IVTC, c’est-a-dire que I’entrela-
: cement a ét¢ créé a partir d’'une source
i progressive (c’est systématiquement — ou
- presque — le cas des films, tournés sur pel-

licule). Dans ce cas, tapez plutot les lignes

* suivantes pour restituer la vidéo originale
. (la qualité sera bien meilleure qu’avec un
. désentrelacement) (9) :

i Telecide()

. Decimate(cycle=5)

Evidemment, si I’effet de peigne n’est pré-
sent sur aucune des images (cas d’une vidéo
720p), vous n’avez pas besoin d’ajouter

. quoi que ce soit au script initial !

. Ne reste plus qu’a ajouter la piste son, qui
: a ¢été séparée de la vidéo par DGlIndex.
. Ouvrez le fichier projet.avs dans sa der-
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Flux disponibles

1 Source : C:\Documents and Settings\T ouffi\Bureau\zk\(2006-02-04) SNL - Fury. 0l

Desc. : AC3 6ch 48000Hz 384.0kbps (bitstream v6)
Durée : 00:0237.472
Entrelacement... Cerkl

i

oy

Options d'entrelacement Audio/Vidéo

Activer I'entrelacement audio/vidéo

Compenser l'audio afin de maintenir la synchronisation AV
Couper le Flux Audio quand le Flux Vidéo se termine

|

|

® Copie de Flux Directe l
e Traitement Complet |

~
v

(RTINS

niére version sous Virtualdubmod, puis appelez le gestionnaire de flux
en choisissant Liste des flux (1) dans le menu Flux. Cliquez sur le bou-
ton Ajouter (4) et sélectionnez le fichier AC3 que vous souhaitez join-
dre a la vidéo. Celui-ci apparait maintenant dans la liste des flux (2).
Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Copie
de flux directe (5). De cette maniére, le son sera recopié tel quel, sans
modifications, dans le fichier final. Si le nom du fichier AC3 contient
une mention DELAY, reportez la valeur indiquée dans la case Retarder
la piste audio de (6) du menu Entrelacement. Celui-ci est accessible
en choisissant la mention éponyme (3) dans le menu contextuel de
chaque flux.

Votre vidéo est maintenant préte. Pour ’encoder telle quelle, rendez-
vous a I’une des fiches consacrées a la compression Divx/Xvid/X264.
Si vous souhaitez la modifier avant ’encodage (si vous traitez une
vidéo haute définition en 1080i, il est notamment vivement conseillé de

la redimensionner en 720p.) passez au préalable par la fiche Modifier

une vidéo. Le fait d’utiliser Virtualdubmod plutdt que Virtualdub ne
change rien pour la suite des opérations, qui seront strictement iden-
tiques.

o0&

Placement des blocs Audio
Précharger 500 ms d'audio avant démarrage de la vidéo.
(© images

O ms
Ces réglages affectent la couche physique des blocs audio du fichier.

Q

Utiliser des valeurs positives si l'audio est joué trop tét et des valeurs
négatives si l'audio est joué trop tard.

Entrelacer l'audio toute les |1

Corection du Décalage Audio
Retarder la piste audio de 7-455|

[ DKJ[ Annuler ]

La méthode simple : AutoGK

AutoGK est également en mesure de traiter les films HD, mais
avec un peu moins de souplesse. Commencez par choisir le
fichier .ts & convertir dans Input File (1). La case directement
inférieure, Output file (2), sert logiquement & déterminer
I'emplacement et le nom du fichier converti. Changez-le si le

choix proposé par défaut ne vous convient pas.

Le choix de la piste son (3) n’en sera vraisemblablement pas
un, puisque les flux .ts disponibles aujourd’hui sont rarement
multilingues. En conséquence, ne touchez pas au réglage
proposé par AutoGK. De méme, le menu déroulant Subtitle
track (4) ne vous sera d'aucune utilité : il ne sert que lors de la

conversion de DVD en Divx.

La troisiéme étape, en revanche, nécessite d’opérer un choix cru-
cial, dont va en grande partie dépendre la qualité d'encodage :
la taille du fichier converti. En Mpeg4 720p, pour maintenir une
excellente qualité, il convient d’employer des taux de transferts
vidéo situés entre 4000 Kbps et 4700 Kbps. En termes plus
parlants, cela signifie que vous devrez compter entre 30 Mo et
35 Mo par minute, ou encore entre 2 heures et 2 h 30 de film
par DVD simple couche. Au-deld, I'image risque de subir des

dégradations trop importantes.

Si votre but est de stocker le film converti sur un DVD#R et que
celui-ci n’est pas trop long, alors tapez 4470 dans la case
Custom size (MB) (5). Lexacte capacité d’'un DVD vierge est
de 4482 Mo, aussi cela vous permet de conserver une petite
marge.”S'il s'agit d'un clip, d'un épisode de série TV, ou de
toute autre vidéo plus courte, alors appliquez la régle énoncée
précédemment. Par exemple, un épisode de la série 24 heures
chrono dure 42 minutes : en comptant 35 Mo par minute, nous
obtenons une taille de 1470 Mo - soit 1,44 Go — par épisode
(ce qui, au passage, convient également fout juste pour en caser
trois par DVD !).

>

Advanced Options

Output audio type

O Auto

(%) Original (AC3/DTS/MPA only)
() VBR MP3, kbps

() CBR MP3, kbps

Output resolution settings
) Auto width
) Minimum width
(%) Fixed width
() Maximum width

1280 %

Codec
(5) XviD

Output format

O DivX A}

Subtitle optens
[] Display only forced subtitles

10

[] Use extemal subtitles




* lenOx presents: Auto Gordian Knot 2.27 - THE tool for XviD/DivX conversion.
, que celui des
DVD. Sur notre Pentium 4 3,2 GHz,

nous atteignons une vitesse royale

en effet

Step 1: Select input and output file
C:\Documents and Settings\T ouffi\Bureau\Vidéos'\ZikNew\Sin City (1080i).ts o

ressources,
Input file:

) oupa e

PID 0011, Video Stream 0

C:\Documents and Settings\ T ouffi\Bureau\Vidéos\ZikNew\Sin City (1080i) avi

2]

d’environ... 3 images par seconde |

Step 2 Select audio track and subtitle track
Audio track(s):
PID 0014, Private AC3 Audio Stream
No Second Audio Track

Sachant qu'AutoGK effectue un pré-
Subtitle track(s):

No Subties encodage de quelques minutes du

Ll
Step 4 (optionall advanced parameters

m Advanced Settings

D!Add.lob G

[ Shutdown when done  Job queue

film ofin de détecter les meilleurs

Step 3 Select output size
Select an option
O Predefined size:

e () Custom size (MB}:
© Target quality (in percentage):

ybad\ s19n gH zbady

paramétres, suivi de deux passes
b S

@) Abus

de compression du métrage entier, il
n’est pas rare d'attendre une journée
N entiére pour une seule vidéo !
Log window

Step 4 (optional): advanced parameters

Advanced Settings

R

Job queue
v C:\Documents and Settings\T ouffi\Bureau\Vidéos\ZikNew\Si

Cliquez & présent sur le bouton Advanced Settings (6). Une
fenétre de réglages apparait alors, permettant de débrayer 0)
certains automatismes d’AutoGK. Commencez par choisir une

largeur d'image fixe de 1280 points dans Output resolution set-

tings (7). Il est également conseillé de conserver la piste audio
dans son format original, surtout s'il s'agit de Dolby Digital 5.1 :
cochez Original (AC3/DTS/MPA only) (8) dans Output audio
fype & cette fin. Enfin, AutoGK encode par défaut en Xvid ; vous
pouvez opter pour le Divx (9) si vous préférez, mais il vous fau-
dra installer le codec séparé-

ment. Validez par OK (10). * AutoGK’s Hidden Options 11

Working directory: C:\Doclifie
mono
[] Force encoding sound in mono mp3
cartoon [XviD only)
["]Force cartoon mode for XviD

Lle paramétrage de la com-
pression est presque terminé.
Appelez a présent le menu
d'options cachées (11) en
pressant la combinaison de vtc
touches <Ctrl>+ <Maj> +
<F9>. Cochez la case Reduce demnt
FPS for 60/50 fps HDTV
sources (12),
puis 23,976 fps. C'est tout

ce qu'il vous faut régler dans

credits [XviD only)

progressive
[] Encode Credits with different settings
Starting Frame: 0 His 0

Quality: 20 & Min: 0
Sec: 0

((cac ]

ce menu !

[7] Greyscale
Cliquez sur Add Job (13)

afin de mettre |'encodage autocrop

[7] Tune auto crop parameters
Threshold (0-255) 34 %

Number of frames to examine: 10
Starting frame for autocrop: 0

en file d'attente (15), puis
sur Start (14) pour effective-
ment lancer la machine. A

présent, vous allez devoir... aspect AR

vous armer de patience ! Le []Ovenide input AR (3) 16:9

043

traitement des images HD

réclame autrement plus de

HoRs-sériE Divx N°3

Frame Calculator
Framerate:

[] Force nommal IVTC when source was detected as hybrid

[] Force deinterlacing when source was detected as hybrid

O Driginal

s and Settings\T ouffi\Bureau\Vidéos\ZikNew

fps 7
[“]Reduce FPS for 60/50fps HDTV progresst -mcg@

Framerate
© 25.000fps © 23.976fps © 29.970ps
Threshold for duplicate detection (10-25) 10 &
sharpmatriz (XviD only)
[] Force sharp MPEG matrix for XviD

kerneldeint (global option)
[7] Tune KemelDelnt fiter threshold (1-255) 10 &

itu (global option)
[ Force ITU resize method
debug (global option]
["] Display VCF scripts for VDubMod in the logs
adjustsubs [global option)
[] Resizes and places bumt-in subs properly in resulting AVI
colorcormection (global option)

[~] Comrect color if needed

Correction type

(OFast () Accurate
.detect43 (global option)

[“] Detect and force 4:3 AR if close to that aspect
.compatibiity (global option) Standalone chipset

[ Enable standsione support 8?52"5"“‘

Lok J [ coce |
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Modifier la vidéeo

Objectif : préparer la vidéo pour la compression en lui faisant subir diverses

modifications : retraits de passages non désirés (pubs...), changement de résolution,

ajustement de la luminosité...

Niveau : débutant

Logiciel utilisé : Virtualdub et/ou Virtualdubmod

irtualdub offre une foule de fonc- -
tions permettant de modifier une

vidéo. Commengons par un peu de :

découpage : coupures publicitaires, pré-

sentateurs trop bavards, début d’un enre- :

gistrement mal calé, vidéo trop longue...
les raisons de sortir la paire de ciseaux ne
manquent pas !

Extraire un passage
d’une vidéo

Commengons par évoquer le cas, le plus
fréquent, dans lequel vous souhaitez

ne conserver qu'une partie de la vidéo. :
Ouvrez le fichier sur lequel vous voulez :
intervenir dans Virtualdub. 11 va falloir :
déterminer les images de départ et de fin

du passage a extraire. Avec une limitation

trés importante : & moins de travailler sur .

un fichier non compressé, DV ou Mjpeg,
vous ne pouvez couper la vidéo qu’au
niveau des images clés ! Toutes les autres

images sont dépendantes les unes des

autres pour s’afficher correctement : une
découpe au mauvais endroit génerera des

défauts d’affichage sous la forme de blocs .

colorés. Bref, vous n’étes donc pas tout a
fait libre d’effectuer la coupe a 1’endroit
que vous souhaiteriez !

Pour amener le curseur de lecture sur
I’image de début, employez donc exclusi-
vement les outils /mage clé précédente (1)

et suivante (2). Une fois le curseur posi- .

tionné sur la bonne frame, définissez-la en

tant qu'image de début en cliquant sur le -
bouton adéquat (3). De la méme maniére, :
placez le curseur sur I'image de fin et
actionnez la commande de fin (4). La barre -

— e

—-I | | | . :
10 2000 30 00 5[][]% @[ image clé).

|| 1| | ] | & | <] =]

VirtualDub-MPEG2 1.6.15 Fr | www.trad-fr.com || - [V.for.Vendetta.DVDRip.XviD-DoN... (= |(01]%

temporelle se remplit alors de bleu clair (5)

- sur la partie correspondant a votre sélec-

tion ; lorsque vous lancerez I’exportation
du film, le reste sera ignoré.

Pour corriger une sélection, il suffit juste
de placer les marqueurs a de nouveaux
endroits. Et pour repartir de zéro, choisis-
sez Edition > Vider la sélection.

Supprimer un passage

. Et si vous souhaitez maintenant retirer

un passage en plein milieu de la vidéo,
par exemple une coupure publicitaire ?

Le principe sera exactement le méme.
Sélectionnez le passage en question en

positionnant des marqueurs d’entrée (3)
et de sortie (4) de la méme

maniére que précédemment
(n’oubliez pas que vous ne .

pouvez couper que sur une

Une fois la sélection effec-
tuée, pressez simplement

la touche <Suppr> du

clavier ! Si besoin, vous .
pouvez répéter 1’opération -

Sauter a l'image-clé

Sauter & la premiére image-clé aprés les premiers | & 633 Mo

autant de fois que nécessaire. Virtualdub
propose plusieurs niveaux d’annulation, ce
qui permet de revenir a I’état initial de la
vidéo en pressant plusieurs fois de suite la
combinaison de touches <Ctrl> + <Z>.

Scinder un film

De ce qui précéde, on déduit naturellement
une méthode permettant de scinder un film
en deux parties équivalentes, par exemple
pour caser un film de plus de 1 Go sur une
paire de CD-R. Il suffira, en effet, de sélec-
tionner alternativement 1'une et l’autre
des deux parties en les sauvegardant I'une
apres I’autre (on veillera alors a ce que les
pistes audio et vidéo soient toutes deux
positionnées en mode de Copie de Flux
directe).

En fait, la seule difficulté consiste a déter-
miner a quel endroit couper. Vous ne



pouvez pas simplement choisir le milieu
temporel du métrage, car I'un des seg- °
ments est susceptible d’occuper plus de
mégaoctets que l'autre. Les génériques
de fin, par exemple, sont souvent enco- :
dés avec un taux de transfert inférieur et :
occupent ainsi moins de place. Choisissez -
donc Edition> Aller a l'image clé... .
Cette fonction (présente uniquement dans :
Virtualdubmod permet de positionner le :
curseur de lecture sur la derniére image clé :
présente aprés les x premiers mégaoctets :
du fichier. Si vous souhaitez couper le :
métrage pour le sauvegarder sur des CD :
de 700 Mo, par exemple, tapez 699 (6). :
Dans le cas ot I'emplacement de la coupe :
ne vous convient pas (en plein milieu :
d’une phrase, par exemple), rembobinez :
légerement la vidéo en utilisant le bouton :
Image clé précédente. Une fois satisfait,
définissez I'image courante comme image :
de fin de sélection, puis suivez la procé- :
dure détaillée plus haut.

Les filtres

Astuce : joindre deux vidéos

Virtualdub offre la possibilité de joindre plusieurs vidéos. Ouvrez la premiére, choisissez
Fichier > Ajouter un segment AVI, puis sélectionnez la seconde partie de la vidéo. Cette
manipulation ne produit aucun changement apparent. Cependant, si vous déplacez le
curseur de lecture, vous constatez que vous passez sans transition d’un fichier a I'autre.
N'oubliez pas de paramétrer les flux audio et vidéo en mode Copie de Flux Directe avant
de lancer I'export de la vidéo compléte d'une pression sur la touche <F7> du clavier.
Evidemment, les deux segments doivent étre dotés de la méme résolution et de la méme

cadence d'imoges sinon la jonction est impossib|e !

: passe du coté des « filtres » de Virtualdub,
i un terme totalement inapproprié pour en
© fait désigner toute opération appliquée a
. I'image, d’une correction de
i couleur a un recadrage ! Ces
: opérations sont accessibles via

©oactivé.

Filtre : Redimensionner

i le mode Vidéo> Traitement Complet (8)
: (dont nous verrons plus tard 1'utilité) est

i le menu Vidéo> Filtres (7). Hoavel
. En cliquant sur 4jouter... (9), Lages I512 A

* vous sélectionnez I'effet de Nouvelle Hauteur |394
- votre choix (10). Apparaissent Mode du Filtre
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_ alors les options (que vous

A présent que vous avez éliminé tout pas-
sage superflu, voyons comment appliquer

- pourrez ensuite rappeler via

le bouton Configurer... (12)).
Attention : les filtres vidéo

[™ Entrelacé (non recommandé pour agrandir)

[™ Etendre Iimage et le cadre de visualisation

certaines modifications a 1'image. Tout se ne sont exploitables que si d'image |
auteur d'lrnagel
: VirtualDub-MPEG2 1.6.15 Fr | www.trad-fr.com | | - [mv... [= |[B]X] i ak |
Prévisualisation Avnder [ ok ]

Fréquence d'Images...
Profondeur de Couleur...
Compression...

Sélection d'un Intervalle. ..

Filtres Vidéo

640272 5 resize [Lanczos3

Copie de Flux Directe
Re-compression Rapide
Re-compression Normale
Traitement Complet

Copier I'ITmage Source dans i
Copier I'ITmage de Sortie dani
Scanner le Flux Vidéo pour V|

Ajout de Filtres

2:1 reduction

ﬁ more Entetm

int
box blur [int:nall ey
brightness/contrast (internal)

chroma smoother

ik

Removes scanline artifacts from interlaced video.
[Assembly optimized][MMX optimized)
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Filtre de recadrage en entrée

Filtres Vidéo

x

B

che wune fenétre
permettant de
visualiser le résul-
tat de vos modi-
fications en temps

O pm——

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 0000 9632
|~ | 1| | | [ 1mage 10437 07:15.310)

réel ;
- sharpen et smoo-
ther permettent de

I-—UK—I J renforcer la netteté
de I’image pour

Quels sont les filtres les plus utiles ? En
voici une petite sélection commentée :

— deinterlace permet d’éliminer I’effet de
peigne apparaissant sur les vidéos entre-
lacées. Choisissez la méthode Mélanger
ensemble les deux trames (meilleur résul-
tat) (13) qui offre, comme son nom I’in-
dique, les meilleurs résultats en termes de
qualité ;

— resize offre de redimensionner la taille
finale de la vidéo. Vous entrerez la nou-
velle résolution dans les champs Nouvelle
largeur et Nouvelle Hauteur (14), et opte-
rez pour le filtre Lanczos3 (15) afin de, la
aussi, obtenir la meilleure qualité d’image.
Ce filtre offre par ailleurs une fonction
intéressante que I’on active avec la case

e .1 & Sl

o

i Etendre l'image et le cadre de visualisa-
i tion (16) : celle-ci permet d’ajouter de la
. matiére de part et d’autre de la vidéo. Par
: exemple, vous pouvez ajouter des bandes
: noires au dessus et au-dessous d’une image

16/9¢ afin de recréer une image 4/3. Certes,

¢ il ne s’agit certainement pas du meilleur
" exemple, mais au moins s’avere-t-il par-

lant ! Le bouton Prévisualisation (17) affi-

Détailé
I Activer le pré-fitrage du bruit

e |[ 58]

Astuce : une capture d’écran d’un Divx !

Extraire une image fixe d'une vidéo ne pose aucun probléme avec Virtualdub. A I'aide des

contréles de lecture, positionnez le curseur sur I'image. Dans le menu Vidéo, sélectionnez

ensuite Copier I'image source dans le presse-papier. Celle-ci sera désormais en mémoire et

il vous suffit de la coller sur une image vide dans votre logiciel de traitement d'image favori.

Encore plus simple, Virtualdubmod propose I'option Capturer Iimage source. Le logiciel

demande alors, via une classique fenétre de dialogue Windows, le dossier de destination et

le nom du fichier. Vous pouvez choisir BMP, Targa ou PNG comme format d’export. Les deux

premiers sont des formats non compressés ; ils garantissent par conséquent de conserver

une qualité optimale.

Si vous appliquez divers filtres & la vidéo (redimensionnement, correction de couleurs, etc.)

et que vous souhaitiez les enregistrer dans la capture d'écran, choisissez plutét Capturer

I'lmage de Sortie dans le menu Vidéo.

le premier, ou au
contraire de I’adou-
cir pour le second. Tous deux n’offrent
qu’un unique curseur (18) de réglage per-
mettant de doser I’intensité de I’effet ;

~ brigthness/contrast (19) (luminosité/
contraste) sera utile pour éclaircir une
vidéo trop sombre, ou inversement.

- enfin, Recadrer (11) (au nom assez expli-
cite!) est un filtre un peu particulier :
d’une part, il ne figure pas dans la liste
avec les autres filtres, d’autre part, il ne
s’emploie pas de maniére indépendante.
C’est-a-dire que vous devez obligatoi-
rement le « greffer » a un filtre existant,
peu importe lequel ! Et si vous n’en avez
appliqué aucun ? Dans ce cas, ajoutez le
filtre Null transform (20) : celui-ci ne fait
strictement rien, mais il va nous permettre
d’utiliser la fonction de recadrage ! Celle-
ci s’emploie de maniére trés intuitive, et
sera utile pour retirer, par exemple, des
bandes noires servant a créer un format
cinémascope. Le curseur de lecture (25)
vous permet de choisir I'image la plus
adaptée pour régler le recadrage, tandis
que les champs X1, YI(21), X2 (24) et
Y2 (22) offset serviront a spécifier les
valeurs de découpe. Et si vous ne savez
pas trop laquelle employer pour parvenir a
vos fins, n’hésitez pas a expérimenter : vos
modifications sont reportées en temps réel
dans la fenétre adjacente (23).

Filtre: lum contraste

Luminosté - }—
ormal

0 100




Tout lire sur sa platine
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Paramétrer la compression Divx/Xvid/X264

L'encodage de A a Z

Obijectif : régler les paramétres de compression audio et vidéo, au choix en Divx,

Xvid ou X264
Niveau : débutant

Logiciels utilisés : Divx, Virtualdub, X264 et Xvid

N et vidéo de votre fichier. Dans un

cas comme dans |’autre, il s’agit principa-
lement de choisir une valeur essentielle,
que I’on appelle débit, taux de transfert, ou
encore butrate.

De quoi s’agit-il ? En fait, c’est trés sim-
ple : le débit représente la quantité d’in-
formations allouée a la sauvegarde d’une
seconde de vidéo. Avec un débit de 1 Mo
par seconde, par exemple, une minute de

vidéo occupera 60 Mo d’espace disque. :
C’est aussi simple que cela ! Sauf que le :
débit n’est pas exprimé en mégaoctets °

par seconde, mais plutét en mégabits par
seconde (Mbps) pour la vidéo, voire en
kilobits par seconde (Kbps) pour I’audio.
A toutes fins utiles, rappelons que 1 octet
égale 8bits, et qu’il faut 1024 kilobits
(et non 1000) pour faire 1 mégabit (ou
encore 1024 Ko pour 1 Mo, 1024 Mo pour
1 Go, etc.). Notre exemple de 1 Mo/s cor-
respondrait ainsi a 8 Mbps, ou 8192 Kbps
(8 x 1024).

Le débit permet de faire la balance entre :
la qualité d’image (ou de son) et le poids

du fichier compressé : plus on dispose de

ous allons maintenant régler les °
paramétres de compression audio :

: VirtualDub-MPEG2 1.6.15 Fr | www.trad-fr
Fichier Edition Aller A Vidéo EULTS

Conversion. ..
Yolume...

Sans audio
® Audio de la Source
Audio WAVY...

Copie de Flux Directe
® Traitement Complet

.com | |

Utiliser le Filtrage Avancé

T T T T T e e I R R ST R O
O 100 200 300 400 s s 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
|| 1| | | | | 4| | Image 1623 (007:07.633)(]

Sélectionne un compresseur audio pour la sortie, ou PCM pour aucune compression.

[essai.avi]

6

1752

lité. La proposition réciproque se vérifie

évidemment : tout I’art de la compression .

" audio/vidéo consiste ainsi a trouver le
bon équilibre entre les deux extrémes !
Un débit trop faible donnera une mau-

élevé gaspillera inutilement de I’espace
disque...

place pour coder une seconde de vidéo, °

moins on doit supprimer d’informations de :
I’image originale, et meilleure sera la qua-

AVI Information

Flux Vidéo

Taille dimage, fps (us par image)
Longueur :

Décompresseur :

Nombre d'Images-Clés

Taille Min/Moy./Max/Totale des Images-Clés
Taille Min/Moy./Max/T otale des Images Delta
Débit

©

Durée:
Taille Min/Moy./Max/Totale des Images :
Débit Audio :

640x272, 23,976 fps [491

Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec

o192kbps[23kovemead]

Choix du bitrate

Bon, et dans la pratique, com-
ment on le choisit ce fameux
bitrate ? En gros, on distingue
deux cas de figure :

L

1752 frames (1:13.07)

vaise qualité d’image, mais un bitrate trop

film d’une durée moyenne offre une qua-
lité tout juste acceptable sur un CD-R de
700 Mo, et une excellente qualité sur deux
CD-R, que dire d’un clip de cinq ou six
minutes ? Dans ce cas, on donne juste un
indicateur de qualité au codec et on le lais-
se choisir le taux de transfert tout seul !

Mais avant de penser a la vidéo, il est
impératif de régler au préalable les para-
métres de compression de la piste audio :
nous devrons évidemment inclure celle-ci
dans le calcul de la place occupée par le

. film dans sa globalité, et donc dans le
calcul du taux de transfert vidéo !

Commencez par identifier le format origi-
nal du son, en affichant les Informations de
fichier accessibles depuis le menu fichier.
S’il s’agit de MP3 (3) oud’AC3, alors nous
pouvons conserver la piste son telle quelle
sans la modifier : vous devez la paramétrer
en mode Copie de flux directe (6).

XviD MPEG-4 Codec - vous devez compresser °
[1421::) une vidéo pour la faire tenir
551551“9/|st9‘ ‘aumszalw] dans un espace determlynez
1079 kbps (0.42% overhead) par exemple, un film d’une
heure et demie sur un CD-R

£ de 700 Mo. Dan§ ce cas, des

2 (Stereo) calculatrices spéciales vous :

N/A permettent de trouver la bonne !

1741 chunks (0.50s preload)
1mm7nm'nﬁ1§§} la qualité maximale ;

bien d’espace doit occuper

-l

habitude, on considére qu’un

valeur, et un encodage en deux :
passes vous permet d’obtenir :

— VOus ne savez pas trop com- E

votre vidéo au final. Si par °

Dans tout autre cas de figure (ou si vous
ne souhaitez pas conserver la piste AC3),
i il est conseillé de convertir le son en
MP3 afin de garantir un maximum de
compatibilité. Passez la piste son en
mode Traitement complet (6) puis appe-
lez le menu Compression (5). Choisissez




Sélectionner la compression audio

Lame MP3 (7) dans la liste des codecs,
puis I’un des taux de transferts suivants (8)
(en 44100 Hz ou 4800 Hz selon ce qui
vous est propos¢) :

- 96 Kbps : a réserver uniquement si vous
visez la compression maximale ou que
vous étes en manque d’espace disque ! La
qualité n’est vraiment pas terrible... ;

- 128 Kbps : c’est le débit standard, le
plus fréquemment employé car il offre
le meilleur rapport poids/qualité pour les °
films ; .
- 192 Kbps : le grand luxe ! Ce débit est .
largement suffisant pour coder avec la qua-
lit¢ maximale I’essentiel des bandes-son
généralement associées aux vidéos.

Evidemment, il ne sert a rien de choisir
un taux de transfert supérieur a celui de la
piste originale (4) : la qualité n’en sera pas
améliorée pour autant !

Compression vidéo

Attaquons-nous a présent au gros mor-
ceau : assurez-vous que la vidéo est bien
en mode Traitement complet, puis appelez
la fenétre Compression depuis le menu
Vidéo. Choisissez Divx 6.2.5 Codec (9) et
actionnez le bouton Configurer (10).

Le panneau de configuration du Divx
se simplifie a mesure des mises a jour.

pélection de la compression vidéo

La fenétre prin-

cipale  dispose
maintenant  de
trois  onglets :

Principal, Codec
et Vidéo. Soyons

<No compression (PCM)> 48000 Hz, 320 kbps CBR, Stereo 40Ko/s A
AC-3ACM Codec A
ACELP.net
COITT AdLaw
CCITT ulaw
DSP Group TrueSpeech(TM)
GSM 6.10
IMA ADPCM 0
ﬁﬁﬁiﬁ‘éf’%_ﬂ‘ Cﬁqnzidpaxr‘pondtebnohemmdagewaietdaDivXCodec
MPEG Layer-3 . ] i
MSN Messenger Audio Codec . inci Codec & i
Windows Media Audio V1 32000 Hz. 96 kbos CBR. Stereo 1Kois ¥ Principal | | Vidéo | Essayez Divx Pro |
Windows Media Audio V2
™ Afficher tous les formats ~ Profil de certification
Informations du Format IHome Theater Profile m _v_I
ID duFomat 00055
Octets parbloc 1 bytes | Avec ces spécifications, les appareils de cinéma &
Taux de données 16000 bytes/sec . domicile DivX® Certified (lecteurs DVD, boitiers
Granularité 16000.0 blocks/sec décodeurs et consoles de jeux) peuvent lire toutes les
——— versions des contenus DivX® de qualité supérieure.
[ ok ] A |
prédéfini -
¥ Utiliser les préréglages pour configurer l'encodeur ‘4

1 QUALITY

précis: si vous - contréle du taux B

utilisez la version Mode de contrle du taux: Débit binaire :

de démonstration | Multipasse, 1&re passe ~| |780 kbps

48 DIt on oo Dans ce mode, le débit binaire est le plus i acteur de qualié.

trieme (a carac-
tére uniquement

De débits binaires plus élevés tendent vers une meilleure qualité, mais
des fichiers plus grands.

V9 X/PINX/XAI( UO!SSBJdLUOZ) e| lallgwieled

informatif) bap-

tis¢ Essayez Divx
Pro sera égale-

Avancé | Restaurer les paramétres par défautJ | 0K I

Annuier |

ment présent.

Seul le premier onglet est véritablement
indispensable pour lancer une compres-
sion, aussi nous en contenterons-nous pour
I’instant. Dans Profil de certification, choi-
sissez Home Theater profile (11); cela
vous garantit que votre Divx sera lisible
sur toutes les platines de salon bardées du
méme logo.

Positionnez le curseur Encodages prédé-
finis (13) sur une valeur comprise entre
5 et 8: plus vous choisissez une valeur
" élevée, plus le temps d’encodage sera
~ long, mais meilleure sera la qualité. Pour
que ce curseur soit actif, si vous disposez
de la version payante du Divx, il vous
faut au préalable cocher la case Utiliser

les préréglages pour configurer |'enco-
deur (12).

Nous devons a présent régler le taux de
transfert selon I'une des deux méthodes
énoncées précédemment. Pour faire tenir
la vidéo a compresser dans un espace
déterminé, par exemple 700 Mo, choisis-
sez Multipasse, lére passe dans le menu
Mode de contréle du taux (14). Cela signi-
fie que nous allons réaliser un encodage en
deux passes : lors de la premiére, le codec
ne fait qu’'une analyse de la vidéo, dont
1l consigne scrupuleusement les résultats
dans un fichier journal. Cela lui permet
de disposer d'une vision d’ensemble de
la vidéo afin de réaliser les meilleurs

Calculateur du débit binaire

(X

(Uncompressed RGB/YCHCr) A 1 Informations du Codec Vidéo Durée
Images Delta No - >

ook Code FOURCC v Q |1 heures |45 minutes IIJ secondes
DivX® 6.2.5YV12 Decoder Nom de pilote DivX.dl - : ,
E&?z\gmc |151000 images @ |23.378 images par seconde

elix Codec — — . )
Bl N o 71 - == =1 8=
Microsoft H. odec t ‘ ‘
Mzo:oft H.263 Video Codec Hem":fst beaa multiple of 2 & |700 MB @ ‘ 128 kbps =
Microsoft ALE Valid depths: 24 32 ;
RS | e v « [t [700mB CO-R v ¢ [s8438 kB

z | @caﬁm | APopos | z |
p O Débit binaire de la viggay, 794 kbps

g = [0k | Amvuer | il Acceptu@mua ‘




arbitrages possibles : économiser un peu :
d’espace a tel endroit, pour mettre le :
paquet lors d’une scéne particulierement .
difficile a encoder, par exemple. Cette .
méthode double le temps de conversion du
film : la passe d’analyse dure autant que .
la passe d’encodage ! Le résultat final, en :
revanche, se montre infiniment supérieur a
celui d’un encodage simple passe. Et nul
besoin d’utiliser la loupe afin de le consta-
ter: la différence saute immédiatement -
aux yeux !

Cliquez ensuite sur la calculatrice (16). -
Entrez la durée du film (2) dans le cadre...

Sauver en AVl 2.0

Ervegistrer dans : | ) Div

Ic

Mes documents
récents

> «BckE

258

Bureau Nom du fichier :

lMon premier Divx.avi

24

Type:

! Ne pas lancer maintenant; ajouter au centre de gestion pour traiter en groupe

| AudioVideo Interleave (*.avi)

Annuler

=
= |

Durée (17) (pas trop dur ?), puis la taille de
fichier souhaitée pour la vidéo finale (19). -
Afin que le calcul prenne en compte la
place occupée par la piste son, indiquez le
taux de transfert utilisé par celle-ci (18) :
soit celui de la piste originale (4) si vous
ne la modifiez pas, soit celui que vous
avez choisi lors du réglage de sa compres- .
sion (8). Un clic sur Accepter (21) ferme :
la calculatrice et reporte la valeur calcu-
lée (20) dans le champ Débit binaire (15).

Si vous ne savez pas quelle place allouer

a votre conversion, alors la calculatrice
ne vous sera pas d'une grande utilité.
Nous allons laisser le codec décider de
lui-méme quel taux de transfert employer .
en fonction d’un indice de qualité. Dans :
le menu déroulant Mode de contréle du
taux, sélectionnez [-Passe basée sur la '
Qualité (22). L'indice de qualité apparait °
alors dans le champ Cible du quanti- -
zer (23) : vous pouvez entrer toute valeur
entre 1 et 31, sachant que plus I’indice est
faible, meilleure sera la qualité. Le mieux
est de conserver la valeur par défaut de 4
ou de procéder a quelques essais, en pre-
nant soin d’éviter les valeurs extrémes.
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1, 2, 3... encodez !

Ouf, nous voila finalement parvenus au
bout de nos peines. Revenez a I’interface
principale de Virtualdub en validant les -
divers panneaux de configuration. Pressez
la touche <F7> pour lancer I’encodage :
choisissez un nom pour votre Divx (24) et

Encodage prédéfini
¥ Utiliser les préréglages pour configurer 'encodeur 7

contrble du taux

Mode de contrdle du taux: Cible du quantizer:
1.Passe basée sur la Qualié v| |4
ans ce mode, le quantizer est le plus i facteur de qualité.

De plus bas quantizers tendent vers une meilleure qualité mais des
fichiers plus grands.

ok | Awuer |

Avancé I Restaurer les paramétres par dﬂuﬂ

- validez (25), 2 moins que vous n’ayez opté
. pour un encodage en deux passes.

. Dans ce cas, trés important, cochez la
. case Ne pas lancer maintenant, ajouter

au centre de gestion pour traiter en grou-
. pe(26). Que signifie ce charabia ? Tout
. simplement que la tiche d’encodage sera

mise en file d’attente pour étre exécutée
- plus tard. Ce répit va nous permettre de

Encodage prédéfini

[v Utiliser les préréglages pour configurer I'encodeur

programmer la seconde passe d’encodage,
et de lancer les deux simultanément !

. Rappelez le panneau de configuration du
" Divx selon la méthode décrite plus haut.
Ne changez rien (c’est trés important) a
vos réglages, en dehors du menu dérou-
lant Mode de contréle du taux, que nous
allons positionner sur Multipasse, éniéme
passe (27). Validez, puis enregistrez de

QUALITY

contrdle du taux
Mode de contréle du taux:

mnipasse, éniéme passe

des fichiers plus grands.

Dans ce mode, le débit binaire est le plus important facteur de qualité.
De débits binaires plus élevés tendent vers une meilleure qualité, mais

Débit binaire :
780

e

Avancé J Restaurer les paramétres par défaut] | OK |

Annuler l

M Centre de Gestion des Opérations de VirtualDub
Eichier Edition Options

Name  Source Dest
Job1 essai.avi Mon premier Divx.avi
Job 2 essai.avi Mon premier Divx.avi
<

Opération

End Status
Waiting
Waiting

Start
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Sélection de la compression vidéo

DivX® 6.2.5 Codec (2 Logical CPUs)
DivX® 6.2.5YV12 Decoder

ffdshow Video Codec

Helix 1420 YUV Codec

Intel Indeo(R) Video R3.2

Microsoft H.261 Video Codec
Microsoft H.263 Video Codec
Microsoft RLE

r

Informations du Codec Vidéo
Images Delta No
Code FOURCC ‘wyid'
Nom de pilote wvidviw.dll
Restrictions du format :

No known restrictions.

@;ml APropos |

Anndler |

nouveau votre film d’une pression sur la
touche <F7>. Indiquez le méme nom que
précédemment en prenant garde que la
case Ajouter au centre de gestion... (26)
soit, la encore, bien cochée. Validez.

Appelez maintenant le Centre de gestion
d’une pression de la touche <F4>. Les
taches d’encodage en attente y apparais-
sent dans la partie centrale (28) ; vous
n’avez plus qu’a cliquer sur Démarrer (29)
afin de lancer leur exécution !

Compression Xvid

Nous n’avons fait qu’effleurer les parame-
tres de compression du Divx ; vous trou-
verez une fiche indépendante beaucoup
plus détaillée dans les pages suivantes. A
présent, effleurons de la méme maniere le
panneau de configuration du Xvid, pour
rappel le pendant libre de droits - et aussi
efficace - du Divx. La procédure décrite
ci-dessous vous permettra de lancer rapi-
dement une conversion Xvid sans vous

perdre dans la myriade de paramétres °

proposés.

La méthode est identique en tout point a
celle décrite ci-dessus, si ce n’est qu’il
faut évidemment choisir XviD MPEG-4
Codec (30) dans la liste des codecs vidéo
avant de cliquer sur Configurer (31).

Sélectionnez Advanced Simple @ L5 dans .

Profile @ Level (32) ; il s’agit du profil
Mpeg4 que sont en mesure de relire la plu-
part des platines de salon. Cliquez ensuite
sur le premier bouton more (33) afin de
vérifier certains parameétres. Quantization
type devra étre réglé sur H.263 (35), et

les cases Quarter Pixel et Global Motion -

Compensation impérativement déco-
chées (36). En revanche, I'usage des ima-
ges « B», que I’on active en cochant la
case B-Vop (37), est recommandé (conser-
vez les valeurs par défaut comme sur notre
capture (38)). Décochez la case Packed
bitstream (39), parfois responsable de sac-
cades sur les platines DVD/Divx équipées

HoRs-SERiE Divx N°3

d’un circuit Mediatek. Validez pour quitter
cet écran.

Vous serez ensuite confronté au méme
choix que précédemment : réaliser un

encodage en deux passes si vous visez une
taille de fichier particuliére, ou basé sur

la qualité si vous souhaitez laisser faire
le codec.

Premier cas, sélectionnez Twopass
- Ist pass dans Encoding type (34) et...
c’est tout : le choix du bitrate se fera plus

~ tard! Vous pouvez donc quitter le pan-

XviD Configuration

Main Settings

. neau de configuration du Xvid pour lancer
- I’export de la premiére passe. Assurez-vous
de bien demander la mise en file d’attente
. de la tdche comme expliqué précédem-
ment (26). Cela fait, rappelez le panneau
* de configuration du Xvid et choisissez
maintenant Twopass - 2nd pass dans le
. menu déroulant Encoding Type (34). Vous
" pouvez maintenant indiquer la valeur de
* bitrate qui sera utilisée lors de la compres-
" sion (si le bouton indique Target size (34)
plutot que target bitrate, alors cliquez une
fois dessus a ’aide de la souris).

Appelez la calculatrice de débit en cliquant

sur le bouton calc. Elle s’avere légérement

plus complexe - car plus compléte — que
* celle du Divx. Commencez par indiquer
la taille visée pour le fichier final dans
Target size (40). Attention, vous devez
indiquer une valeur en kilooctets : 716 800
pour 700 Mo (700 x 1024), par exemple.
Sélectionnez ensuite AVI-Legacy (41) dans
Format, puis tapez la durée de votre fichier
dans Video (42), ainsi que sa cadence (1 et
43). Il ne vous reste plus qu’a indiquer le
taux de transfert de la piste audio (45) (en
version originale (4) ou recompressée (8))
pour que le calcul du débit vidéo soit com-
plet. Validez (46).

C’est tout, vous pouvez a présent valider,
mettre la seconde passe en file d’attente,
puis exécuter les deux depuis le Centre de
gestion de Virtualdub (< F4>) (29) !

Pour réaliser un encodage
sans viser une taille de
fichier particuliére, choi-

sissez un encodage en une
passe (Single pass dans
Encoding type (34)) puis
indiquez un indice de qualité

Zones
Frame #  Weight/Quant Modifiers
0 W 1.00

_Add_| Remove | [

More
Quality preset:

[User defined)

Load Defauls | Other Options... |

Profile | Level | Aspect Ratio |

~ Paciadbisean
39

compris entre 1 et 31. La

| XviD Configuration

Profile @ Level: |Advanced Simple @ L5
Quantization type: IH-253 @ :':l

I™ Adaptive Quantization
[ Interlaced Encoding I~
I Quarter Pixel

I Global Motion Compensation
¥ BVOPs

Max consecutive BVOPs:
Quantizer ratio:
Quantizer offset:

=

o EaMar. |
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XviD Configuration

rg| celle indiquée précédemment, a :

’ la différence pres que vous choi- °
Bitrate Calculator l sirez évidemment x264 - H264/
4 AVC (47) encoder dans la liste
Target size (kbytes): 716800 4 des codecs.
Subtitles (kbytes): i
£ —J Pour réaliser un encodage en deux
- Container: - passes, vous choisirez d’abord
Format: AVl-Legacy Multipass - First Pass en indi-
Overhead (kbytes}: 1168 ql.lant le débit voulu dans Target
bitrate. X264 ne propose pas de
Video : calculatrice de taux de transfert,
hours  minutes seconds frames per second aussi vous devrez utiliser celle -
1 [54 0 du Divx ou du Xvid pour effec-
|25~0 (PAL) @ tuer le calcul... Sachant que vous
: ‘ pourrez choisir un débit moins
wien (khytes) IM? important que celui qui sera alors
Average bitrate (kbps):  |725 proposé, puisque X264 offre un
Alitba 5 meilleur rapport poids/qualité, et
[———_I particulierement de la maniére
Fomat MP3-CBR = dont nous allons le configurer. -
& Avg. bitrate (kbps):  |128 - —Pour la seconde passe, le choix
. sera évidemment Multipass - Nth
" Size (kbytes} l : _] pass.
- Pour un encodage simple passe
OK Annuler I sans viser de taille de fichier par-
ticuliére, sélectionnez Single Pass

encore, nous vous conseillons de laisser
la valeur par défaut de 4 dans un premier
temps, avant d’éventuellement la modifier
si le résultat ne vous convenait pas.

La méme chose en X264

Terminons en évoquant le cas du codec
X264. Suivez la méme procédure que

Sélection de la compression vidéo

DivX® 6.2.5 Codec (2 Logical CPUs) A
DivX® 6.2.5 YV¥12 Decoder 3
ffdshow Video Codec

Helix 1420 YUV Codec

Intel Indeo(R) Video R3.2
Microsoft H.261 Video Codec
Microsoft H.263 Video Codec
Microsoft RLE

Microsoft Vidéo 1

‘Windows Media Video 9

- Quantizer (48) (surtout, surtout
pas Single Pass - Bitrate!) et entrez
un indice de qualité compris entre 20 et
30 (26). L'amplitude réelle va de 0 a 51,
mais la qualité n’est plus vraiment accep-
table au-dela de 40, tandis que les fichiers
sont souvent trop gros en deca de 15.

Ne touchez arien dans I’onglet Rate Control
. et passez directement a MB&Frames (49).
Cochez la case 4x4, 4X8 and 8x4 P-frame

Informations du Codec Vidéo
Images Delta No
Code FOURCC '%264'

Nom de pilote %264vfw.dl

x264 Configuration

x264 Configuration 46
Bitiate | Rate Contiol  MBsEFiames | More... |

[V 8x8 Transform

[v 8x8, 8x16 and 16x8 P-frame search

[V 8x8, 8x16 and 16x8 B-frame search
@W 4x4, 4x8 and 8x4 P-frame search

[V 8x8 Intra search
=51)

[V 4x4 Intra search
e i [T
[V Use asreferences v Bidirectional ME!

[V Adaptive ¥ Weighted biprediction

Direct mode Temporal ¥

coen | 0]

x264 Configuration rgi
Bitiate | Rate Contiol | MBstFrames More... |

Partition decision

Load Defaults

5 (High Quality)
Method Hexagonal Search

Range [T

Max Ref, frames |5| ™ Mixed Refs

v Chroma ME

SamleAR[l—lt— Log level IError 'l
Threads 1 H264

v cagac W Trelis uosammmlo
Deblocking filter: Strength —— }— 0
Threshold — )~ 0

cocn | O]

FourCC

inivaias|

search (50), puis passez le nom-
bre d’images « B» consécutives
maximal a 3 (51). Cochez au pas-
sage les cases Use as references et
Budirectionnal ME (52). Ces options
optimisent I'usage des images « B »
et permettent ainsi d’affiner au
maximum le rapport poids/qualité
du film.

Dans I'onglet More, vous pou-
vez choisir d’augmenter la valeur
Partition decision (53) au niveau 6b
pour plus de qualité, avec la métho-
de Uneven Multi-Hexagon (53)
(mais surtout pas Exhaustive Search,
beaucoup trop lente !). Sachez tou-
tefois que les valeurs par défaut (5
et Hexagonal Search) fournissent
déja d’excellents résultats.

Passez la case Max Ref. frames a
5 (54), puis assurez-vous que les
cases CABAC et Trellis (55) (deux

Quantizer 2
|
0 {High Quality) (Low Quality) 51
3
Statsfile name | - Jo
Load Defaults Cancel | OK |

fonctions essentielles du Mpeg4
AVC) sont bien cochées. C’est

tout !
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Le Divx deAaZ!

Objectif : découvrir et comprendre tous les paramétres du codec Divx 6.2.5

Niveau : débutant
Logiciel utilisé : Divx

ans sa version 6.2.5, le Divx n’est
D plus livré que sous la forme d’une
seule et unique archive ; exit donc,
les packs Play et Create qui avaient vu le
jour avec la version 6.0 du codec... Elle
installe les composants suivants :
- Les routines de lecture Divx, qui per-
mettent de jouer les Divx dans tous les
lecteurs multimédia de Windows. Le filtre
Divx Media Playback Support, de son
coté, offre la possibilité de bénéficier des
fonctions avancées du Divx 6 (sous-titres,
chapitres, etc.) dans ces mémes lecteurs
multimédia. Evidemment, cela fonctionne
notamment avec le Windows Media Player
livré en standard dans Windows XP.
- Les routines de compression Divx Pro
(pour encoder soi-méme) en version de
démonstration de quinze jours. Cette
période d’essai écoulée, certaines fonc-
tions d’encodage avancées seront désac-
tivées, mais il sera toujours possible de

créer des Divx (voir encadré « Gratuit ou -

payant ? »).

- Le Divx Player est le lecteur officiel
pour visionner des Divx. Son principal
(et unique ?) avantage par rapport a votre
lecteur préféré est d’offrir une compatibi-
lité parfaite avec DMF, mais cela n’est pas
décisif aujourd’hui, tant les vidéos DMF
sont peu nombreuses. Quant au Divx Web
Player, il permet de lire les vidéos Divx
directement intégrées aux pages Web, sans
quitter le navigateur Internet.

- Le Divx EKG (pour Electrokompres-
siongraph, atchoum !) est un outil réservé
aux utilisateurs avancés. Lors d’une com-
pression en deux passes, il permet d’op-
timiser manuellement la répartition du
débit pour chaque passage du film. De
maniére plus parlante, sachez que vous
pouvez I’utiliser pour encoder le géné-
rique d’un film en basse qualité, afin de
réserver le maximum de place pour le film.
Al’inverse, un passage particuliérement

difficile a encoder pourra bénéficier d’une .

attention particuliére.

- Divx Converter. Comme son nom le
laisse supposer, il s’agit d’un outil de
conversion de vidéos en Divx. Avant tout
destiné aux débutants (un clic suffit!), ce
programme n’offre aucun controle sur les
paramétres de compression. Disponible en
version d’essai de quinze jours, il ne gere

pas les vidéos Mpeg2/DVD sans
le concours d’un plugin additionnel
payant (7,30 € ttc, soit 51 F).

Le Divx dispose de réglages pour la
lecture des vidéos. Ils sont accessi-
bles via Démarrer > Programmes >
Divx > Divx Codec > Utilitaire de
configuration du décodeur. Nous
allons commencer par détailler ces
options.

Paramétres de Lecture DivX

Décodewr | Bare doutls | Lecture

Paramétres de langue

Définir ces paramaties comme paraméties par défaut le cas échéant e

Audio

English American v
Légende et sous-titres

English American v
Préférences

Navigateur de menu toujours visible

Activer le navigateur de menu au démarrage

M'avertir lorsque les films contiennent des fonctionnalités DivX
Afficher le logo DivX en fiigrane

PARAMETRES

) am ]

DE LECTURE DIVX

Décodeur > Paramétres
du décodeur global (1)

~ Réduisez les pics du processeur avec un
délai d’une image permet d’optimiser la
fluidité de la lecture.

~ Prise en charge du décodage des vidéos
MPEG-4 générique indique a Windows
d’utiliser le décodeur Divx pour relire les
flux Mpeg4 tiers (Xvid, par exemple).

- Sortie YUV 4:2:0 si elle est prise en

Parameétres de Lecture DivX

Décodeur | Bame doutiis ~ Lecture

Paraméties du décodeur global
vidéo pris en charge.

Sortie YUV 4:2.0 si elle est prise en charge

Paraméties vidéo
Utiliser le recouviement matériel avancé

Ces options affectent tout le systéme du décodeur vidéo DivX. Modifier ces options
peut altérer les performances de lecture vidéo et votre capacité & lire certains
fichiers. Les modifications prendront effet la prochaine fois que vous lirez un format

Réduisez les pics du processeur avec un délai d'une image
Prise en charge du décodage des vidéos MPEG-4 générique

charge fait appel au mode de décompres-
sion YV12, plus rapide, mais qui ne permet
pas d’utiliser les contrdles d’ajustement de
I'image (luminosité, contraste et satura-
tion). Si vous décochez cette case (active
par défaut), ces derniers s’activent dans
I’onglet Lecture (6).

Décodeur >
Paramétres vidéo (2)

- Utiliser le recou-
vrement matériel
avancé force 1’em-
ploi de I'overlay de la
carte graphique au lieu
d’opérer par logiciel
pour afficher la vidéo.
Cette option est bénéfi-
que a la fois en termes
de performance et de
qualité.

- Cocher la case sus-
citée active le réglage
du ratio de I'image
(4/3, 16/9¢, points
carrés, etc.) dans
le menu déroulant
Proportions (2). Cette
fonction n’est cepen-
dant pas tellement inté-
ressante, du moins si

votre logiciel de lecture
en propose une équi-

valente, probablement

plus simple d’acces.

Hors-sEriE Divk N°3



Divx gratuit et payant : les différences ?

Globalement, les versions gratuites et payantes (19,99 dollars, soit 16 € ttc, ou 105 F)

du codec Divx offrent & peu prés les mémes fonctions. La différence réside surtout dans

la liberté offerte & I'utilisateur : dans la version gratuite, tout se régle & I'aide du curseur

Encodage prédéfini, et vous n’avez que peu de contrdle sur I'ensemble des parameétres. La

version payante offre, de son cété, une souplesse maximale en donnant la possibilité de

désactiver les encodages prédéfinis. Elle dispose également des modes d'encodage Le plus

rapide et Qualité folle, ainsi que de diverses autres fonctions et applications supplémentaires

détaillées dans le tableau ci-contre.

Onglet Principal

Divx Pro

Profil de certification Sans restriction

Désactivation Encodage prédéfini

Encodage prédéfini niveaux 0, 9 et 10

Onglet Codec

Mode d'encodage Le plus rapide

Mode d’encodage Qualité Folle

Seuil d’images clés

Intervalle d’images clés max

Recherche Quarter-Pixel (Qpel)

Compensation globale du mouvement (GMC)

S [ S NS S

Onglet Vidéo

Redimensionnement

Recadrage

Réduction du bruit

Encodage entrelacé

NS S S

Applications

EKG (Electrokompressiongraph)

Fenétre de retour

Divx Converter

Divx Converter Mpeg2/DVD plugin

Divx Player

Divx Web Player

* le plugin codte 9,99 dollars (7,80 € ttc, soit 51 F) supplémentaires

Barres d’outils >
Paramétres de langue (3)

Les options de 1’onglet Barre d'outils
déterminent la maniére dont le codec
agit lorsqu’une vidéo DMF - c’est-a-
dire exploitant les fonctions interactives .
(menus, sous-titres, etc.) Divx Media
Format - est lue.

— Définir ces paramétres comme para-
metres par défaut le cas échéant indi-
que quelles pistes son et de sous-titre
sont sélectionnées par défaut lorsqu’il y
a le choix. Si vous étes un fan de VO,
par exemple, cochez la case et choisis-
sez English dans Audio et French dans
Légende et sous-titres.-

HORs-SERIE Divx N°3

Barres d’outils >
Préférences (4)

= Navigateur de menu toujours visible
i permet de conserver la télécommande Q) :
. au-dessus de toutes les applications et :
i fenétres Windows. :
i —Activer le navigateur de menu au démar-
: rage ouvre automatiquement la télécom-
: mande dés I'ouverture d’un fichier DMF. :
i Sinon, il faut la lancer manuellement en
i passant par la barre des tiches Windows.
. — Mavertir lorsque les films contien-
. nent des fonctionnalités DivX affiche une :
i info-bulle (1) lorsque le fichier DMF lu :
: contient des options interactives. i
i — Afficher le logo DivX en filigrane est :
. D’archétype de la fonction inutile. Lorsque

* cites — ne sont accessibles que si la case

i Activer Ueffet de film ajoute du bruit a
~ I'image vidéo pour atténuer I’effet de flou
. résultant d’un encodage a débit insuffi-
‘ sant. Les tons chauds (rouges et jaunes)
i sont également accentués. Ce filtre est

cette case est cochée, le codec imprime un
logo Divx dans le coin inférieur droit de
I’image pendant les premiéres secondes
de la vidéo.

Lecture >
Post traitement (5)

Le post-traitement désigne les fonctions
d’amélioration de I'image pendant la lec-
ture. Le filtre Deringing ayant disparu dans
cette nouvelle version, seul Deblocking
répond encore a I'appel. Pour rappel, il
tente d’éliminer 1’apparition de gros blocs
a I'image.

G'Z°'9 XAIQ np sas1pweled $37

Le menu déroulant Niveau de post trai-
tement détermine I’intensité du post-
traitement. Désactivé est assez explicite,
de méme que Deblocage automatique ;
le codec ajuste alors I'intensité du filtre
en temps réel et selon divers paramétres
(occupation processeur, complexité de
la scéne, etc.). Vous pouvez évidemment
régler la chose manuellement en choi-
sissant Deblocage Personnalisé. Enfin,
Déblocage Complet avec Sharpening
(curieuse manie que de franciser certaines
expressions et pas d’autres !) tente de ren-
forcer en plus la netteté de I’image.

Lecture >
Propriétés de I'image (6)

Les curseurs Brillance, Contraste et
Saturation - aux appellations assez expli-

Sortie YUV 4:2:0 si elle est prise en char-
ge de I’onglet Décodeur est décochée.

Lecture > Effet de film (7)

Paramétres de Lecture DivX

Post traitement
Niveau de post : | Déblocage P ,,,',‘,,,9

Deblocking :
‘ 4 7I ' 1 ?
| Min Max
|
Propriétés de image Effet de film
Brilance : [¥] Activer rdlmbline
T T L
e P ———— 1 1 ? ) '
0 T T e S O Min
Saturation :
T ST
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Ce fichier contient des menus DivX, des
sous-titres et plusieurs pistes audio.

[] Désactiver les messages d'alerte

baptisé Effet de film, car I'effet produit
simule - dans une certaine mesure — |’as-
pect d’une image tournée sur une pellicule
argentique !

Lorsqu'un fichier Divx interactif est lu
dans n’importe quel lecteur multimédia,
une info-bulle (1) et une télécommande (2)
font leur apparition (2 moins que vous ne
les ayez désactivées (4)), en compagnie
d’un icone supplémentaire dans la barre
des taches (4). Un clic droit sur ce der-
nier ouvre un menu contextuel (5), dont
on retrouve les principales options en
actionnant le bouton idoine de la télécom-

= ®
Revelations. di
v Navigateurdumetml)ivxe

Paramétres de la barre d'outils DivX...

mande (3) (ou du Navigateur, selon la ter-
minologie employée par Divx Networks).
Si celle-ci n’est pas affichée, choisissez
Navigateur du menu DivX (5) dans le
menu contextuel de la barre des taches.

Ensuite, tout se déroule comme avec un
DVD vidéo. Lorsque vous étes en pré-
sence de menus, la souris doit suffire
pour naviguer parmi eux. Si l'interface
ne réagit pas aux clics (ce cas de figure
survient hélas avec certains logiciels !),
naviguez a travers les boutons a I’aide du
pavé directionnel de la télécommande (2).
Validez vos choix par OK. Si aucun menu
interactif n’est présent, le menu contextuel
de la barre des tiches permet de sélection-
ner les options linguistiques parmi celles
disponibles (3 et 5).

Principal > Profil
de certification (1)

Si vous souhaitez certifier votre Divx, ce
qui est conseillé, choisissez le profil qui
vous convient dans le menu Profil de
certification (1). Si vous sauvegardez un
DVD -et dans |’écrasante majorité des
cas — I’option Home Theater Profile sera la
plus appropriée (voir I’encadré « A propos
des profils » pour plus d’informations sur
les profils de certification).

English (Dire ommentary)
English (Special Effects Commentary)
Paramétres audio...

és du codec DivX

Cliquez ici pour voir des bandes-annonces sur notre site DiviX.com
Principal | Codec | Vidéo | Essayez DivX Pro |
Profil de certification
[Home Theater Profie ~|

contrdle du taux
Mode de contrile du taux: Débit binaire :

Multipasse, 1ére passe 780 kbps

Dans ce mode, le débit binaire est le plus important facteur de qualité.
De débits binaires plus élevés tendent vers une meilleure qualité, mais
des fichiers plus grands.

Avancé| Restaurer les paramétres par défaut 0K I Annuler

De maniére pratique, le choix d’un profil
empéche I’acces a certains parametres ou
en restreint 1’usage. Par exemple, le débit
binaire ne pourra pas dépasser une certaine
valeur (4000 Kbps pour Home Cinéma
Divx, notamment (5)).

Pour étre en conformité avec un profil, un
Divx doit également respecter certaines
contraintes au niveau de la résolution et
de la cadence d’images par seconde (voir
encadré). Mais le codec Divx n’agit pas
directement sur ces paramétres, du moins
pas systématiquement. En clair, cela signi-
fie que si votre vidéo n’est pas au bon
format (par exemple un film en 640 x
480 points que vous voulez valider en De
Poche, limité a 176 x 144 points), le codec
ne redimensionnera pas lui-méme la vidéo,
méme si vous choisissez De poche dans
le menu Profil de certification. Que se
passe-t-il alors ? Tout simplement... rien,
et toute tentative d’encodage se solde par
une erreur (6) !

Il vous appartient alors de modifier les
réglages dans I’application a partir de
laquelle vous créez le Divx (Virtualdub,
par exemple) ou d’employer les fonctions
adéquates du codec (13), détaillées plus
loin.

Pour ne pas valider un Divx, vous avez
deux solutions. Tout simplement ignorer
le panneau de sélection de profil ou car-
rément désactiver leur gestion (1) (ce qui
n’est possible qu’avec la version payante
du Divx).

DivX® Codec

!5 Tapez un nombre compris entre 0 et 400!




Q La fréquence d'images de la source est trop élevée pour le profil sélectionné

=0

avec un taux de transfert variable.

de la vidéo sont compressées en
employant pour chacune un taux de

Principal >
Encodage prédéfini (4)

Pour ceux qui n’entendent rien a la com-
pression vidéo, le curseur Encodage pré-
défini sert a régler automatiquement les
parametres d’encodage en fonction du
critere que vous souhaitez privilégier : la
vitesse ou la qualité d’image. Entre deux
extrémes, onze préréglages sont disponi-
bles, qui agissent sur les paramétres Mode
d'encodage, Codage bidirectionnel, inter-
valle d ‘images clés et Quantification.

Voici, pour chaque préréglage, les valeurs
automatiquement sélectionnées pour ces
quatre parametres (dans I’ordre ou nous
les avons cités) :

- 0: Le plus rapide, Inactif, 50, H.263 ;

- 1: Haute performance, Inactif, 300,
H.263 ;

= 2: Equilibré, Inacuf, 300, H.263 ;

= 3 : Equilibré, Adaptatif unique consécu-
tif, 300, H.263 ;

-4 : Equilibré, Adaptatif unique consécu-
tif, 300, Optimisé pour H.263 ;

- 5: Meilleure qualité, Adaptatif unique
consécutif, 300, H.263 ;

- 6: Meilleure qualité, Adaptatif unique
consécutif, 300, Optimisé pour H.263

- 7: Qualité extréme, Adaptatif unique
consécutif, 300, H.263 ;

- 8: Qualité extréme, Adaptatif unique
consécutif, 300, Optimisé pour H.263 ;,
=9 : Qualité folle, Adaptanf unique consé-
cutif, 300, H.263 ;

= 10: Qualité folle, Adaptatif unique :

consécutif, 300, Optimisé pour H.263.

Chacune de ces options est expliquée en
détail dans la partie lui étant consacrée.

Principal >
Contrdle du taux (2)

Le menu déroulant Mode de contréle du
taux détermine la maniére dont est distri-
bué le taux de transfert au cours de I’enco-
dage. Quatre modes sont disponibles :

Calculateur du débit binaire
Durée

T 16— s[5 sscondes

" 151000 images @ |23A978 images par seconde

Taille du fichier

GW_MBO

Débit binaire audio

© 1 |7oMBcDA ~| | [s8438 ng

Débit binaire de la vidéo : 794 kbps

@m]ml

transfert approprié. Dans les autres -

modes, le codec dispose d’un débit
moyen qu’il tente de répartir tout au long
du film, en distribuant au mieux les octets
dont il dispose selon les scénes. Cela
permet de créer des vidéos d’une taille
spécifique, par exemple 700 Mo pour un
CD. Dans le mode Basé sur la qualité,
c’est I'inverse. On définit un taux de com-
pression dans Quantification (de 0 a 31):
plus la valeur est élevée, moins la qualité
sera bonne. Le codec tente ensuite de res-
pecter ce taux de compression pour chaque
1mage, en choisissant au cas par cas le taux
de transfert nécessaire pour atteindre cet
objectif. Du coup, aucune image n’est cen-
sée étre moins bien encodée qu’une autre,
ce qui est souvent le cas autrement, notam-
ment dans les scénes rapides. Le revers de
cette méthode, c’est qu’il est impossible
de connaitre a I’avance la taille du fichier
encodé : le codec peut trés bien décider
d’encoder certains passages a 800 Kbps,
d’autres a 1300 Kbps, etc. Tout dépend de
la nature de la vidéo compressée !
- Le mode 7 passe encodera directement le
métrage avec un taux de transfert variable,
dont la moyenne s’approchera de la valeur
spécifiée dans la case adjacente. La qualité
est généralement mauvaise en comparai-
son des modes suivants.

Propriétés du codec DivX@

DIV)(P@ w

Cliquez ici pour voir des bandes-annonces sur notre site DivX.com

Piincipal Codec | Vidéo | Essayez DivX Pro |

Performance du codec
Mode d'encodage
Qualité extréme

d'encodage, en creant une video de qualite de production.
I~ Améloration mukithreading

Controle d'images
Codage Bidkectionel
Intervalle dimages clés  [300  images

Adaptatif vl_l“)?f; consécutif

Seuil dimages clés

E stimation de mouvement @b

I Recherche Quarter-pivel |~ Compensation globale du mouvement |

- Le mode 1 passe basée sur la qua- .
lité encodera directement le métrage

—J— 50% blocs non trouves

— Multipasse, lére passe permet de réa-
liser une phase d’analyse du métrage a

- compresser en Divx. Aucune vidéo n’est
Dans ce mode, toutes les images

créée a ce stade, bien que I’opération se
révele aussi longue que I’encodage propre-
ment dit. Le codec consigne évidemment
les résultats de I’analyse dans un fichier

- journal.

- Multipasse, éniéme passe lance effec-
tivement la compression du film en se
basant sur les résultats de 1'étape précé-
dente. Grace a cette derniére, le codec dis-
pose d’une vision d’ensemble de la vidéo a
compresser et se trouve ainsi en mesure de
prendre les meilleures décisions possibles
(a quel moment attribuer le plus de bitrate
ou au contraire ou I’économiser, etc.). Il
est possible de recommencer cette nou-
velle passe autant de fois que souhaité
pour affiner le plus possible la qualité

" d’encodage.

Le bouton Calculateur du débit binaire (3)
permet de lancer la calculatrice de taux de
transfert. Assez rudimentaire, celle-ci com-
ble toutefois une lacune et son usage pourra
rendre de fiers services. Commencez par
indiquer la durée du métrage dans le cadre
éponyme (7), puis le taux de transfert en
Kbps auquel vous souhaitez compresser la
piste son dans Debit binaire audio (9). Si
cette derniére est déja compressée dans un
fichier a part, vous pouvez aussi indiquer la
taille de celui-ci. Enfin, il faut spécifier au
codec quelle est la taille visée pour le fichier
final dans le cadre Taille du fichier (8).
Cliquez ensuite sur Accepter pour sélec-
tionner le taux de transfert
proposé (10).

Codec >
Performance
du codec (11)

Le Mode d’encodage
détermine la précision de
la compensation de mou-

vement ; la compression
cownzssuou vidéo consiste, en gf‘fet, a

Comdedorvnunlreshueoomxmmaladwgemdobi

ne coder que ce qui chan-
ge d’une image a I’autre.
Car de maniére générale,
les nouvelles informations
sont minoritaires : il suffit
souvent de décaler quel-
ques blocs et de coder
une poignée de nouvel-
les données pour créer
I'image suivante. La com-
pensation de mouvement
consiste ainsi a détecter le
décalage en question, s’il
y a lieu, pour chaque bloc
de I'image ! C’est un pro-
cessus tres compliqué qui
réclame beaucoup de res-
sources : entre les choix

Le plus rapide et Qualité

Avancé Hostuulospatm&upadﬁul I 0K I Annuler l folle, il est réalisé avec

plus ou moins de z¢le.
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Propriétés du codec DivX®
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Uecouvrez le utur de 1a technologie UivX des aujourdhul - www. divxiabs.com

Principal | Codec Vidéo | Essapez Div Pro |
Résolution vidéo
" Conserver la résolution

("Fotmatsumel Ilomelgad\e
T 4 W

—

@Tdepelwnﬂelaﬂ_xlﬁ_

’algorithme de détection des
changements de scenes.

Codec >
Estimation de
mouvement (12b)

Recherche Quarter Pixel

rolgu;hf’ (Qpel) et Compensation glo-
=

rogner droite sont des options d’encodage

avancées. Elles sont trés

gourmandes en ressources

|’g_;l
|

employer qu’avec une extré-

Filre de redimensionnement: fogner bas . . £
me parcimonie. Elles se réve-

Fi\éaie[h‘es dous) vl lent en outre problématiques
en termes de compatibilité. En

Traitement de limage fait, elles sont tellement spéci-
Réduction du bruit Quantification ﬁque:s que le codec lui-méme
— empéche leur usage dans la

Wwﬁ _'J IUWWH'ZB —'J plupart des cas, a moins que
Entelacamant Améliorations le menu Proﬁl de certifica-
l— r—. _"_] F . :J tion soit positionné sur Sans

[™ Champ du haut d'abord

restriction. Par ailleurs, il faut
en plus positionner le Mode
d’encodage sur -au mini-
mum - Equilibré !

Avmcé] Restaurer les paramétres par défil

e (B8

Vidéo >

La case Amélioration multithreading est

a cocher si vous disposez d’un proces-

Résolution
vidéo (13)

seur double cceur ou pourvu de la fonc- !

tion Hyperthreading. Les performances en

seront améliorées.

Codec >
Contréle d'image (12)

Le Codage bidirectionnel permet au codec
de chercher des blocs a reproduire, pour

une image donnée, a la fois dans les

images précédentes et suivantes. Cette :
technique autorise la création des fameu-

ses images de type « B », qui optimisent

grandement le taux de compression d'un .

film. Malgré tout, il n’en demeure pas
moins que de temps en temps, le pro-

cédé atteint ses limites : il se révele alors -
nécessaire de coder une image compléte,
indépendamment du reste. Ces images sont :

de type « I », et on les appelle également
images clés. Généralement, on profite d’un
changement de scéne pour les insérer,

car il n’y a dans ce cas pas grand-chose °

a répéter d’une image a I’autre. Sauf que

si aucun changement de plan ne survient .
(un long plan séquence, par exemple), il

est utile de forcer leur utilisation, et ce,
grice au paramétre Intervalle d’images
clés. Une valeur de 300 signifiera ainsi
qu’il n’y aura tout simplement jamais plus
de 300 images entre deux images «I»!
S’il est possible de diminuer cette durée, il
n’est pas conseillé de I'augmenter.

Conserver la résolution n’applique,
 comme son nom I’indique, aucune modi-
fication a la vidéo.

Parameétres
CLI manuel
l-bv‘l 128000 -vby 537600,262144,196608 -dir “C:\Program File

Paramétres enregistrés
Nom Description
Divx Magazine Pour obtenir la meilleure quali

ine nouvelle entrée
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ajoutes u

Seuil d’images clés permet :
d’agir sur la précision de °

bale du mouvement (GMC), .

machine et vous ne devrez les

< >
' MMQM Mbmmmm@

Format source permet de redimension-
ner I’image en spécifiant uniquement sa

~ largeur dans Adapter a la largeur. Selon

le format de I’image, la hauteur est alors
ajustée automatiquement.

Enfin, Taille personnalisée vous offre la
possibilité de régler vous-méme le redi-
mensionnement de I’image.

Lorsqu’une modification de taille est
appliquée, le menu Filtre de redimension-
nement s’active. Celui-ci détermine quels
algorithmes seront employés pour le calcul
des nouvelles dimensions. Préférez tou-
jours les filtres Bicubiques au Bilinéaire.
Bicubique (normal) donne les résultats
les plus fideles, Bicubique doux applique
un léger flou a I'image, tandis qu’a I'in-
verse, Bicubique (net) renforce la netteté
de celle-ci.

Enfin, les controles de rognage permettent
de découper la vidéo, par exemple pour
supprimer les bandes noires en haut et en
bas de I’image. C’est une bonne idée, mais
en pratique, cette fonction ne sert pas a
grand-chose, puisque le codec ne permet
pas de voir ce que I'on fait... Difficile,
dans ces conditions, de détecter une coupe
trop généreuse ! Bref, si I’application a
partir de laquelle vous effectuez I’enco-
dage (Virtualdub, par exemple) offre une
fonction de découpe, employez celle-ci de
préférence !

Vidéo > Traitement
de I'image (15)

- Réduction du bruit se révele utile lors-
que la vidéo a encoder présente un bruit
trés important. Le codec Divx
P4l tente alors de détecter celui-ci
— | puis de le supprimer. Ajustez
m—l I’intensité du traitement en
positionnant le curseur sur une
des cinq positions disponibles
(Inactif, Léger, Normal, Fort
__] et Extréme), sachant que les
deux derniéres peuvent déna-
turer la vidéo (flou excessif).
- Quantification détermine la
matrice qui sera employée lors
de la compression. Sans entrer
dans des détails trop techni-
ques, sachez que le Divx est
un format destructeur, c’est-
a-dire que certaines informa-
tions sont irrémédiablement

Dossier des fichiers temporaires
ll.‘;Tngm Files\DivX\DivX

¥ Ne pas afficher les messages d'erreur et les avertissements
¥ Désactiver la fenétre de retour

¥ Permuter les illustrations et les informations du produit

¥ Toujours vérifier s'il y a une nouvelle version au démarage

éliminées lors de la conver-
sion. La matrice de quantifi-
cation permet de déterminer
avec précision quelles sont
les informations a dégrader,
et avec quelle intensité selon
que I’ceil humain y est plus ou
moins sensible. Optimisé pour
H.263 fournit généralement
un meilleur résultat.

—Danslemenu Entrelacement,
choisissez Source progres-

Parcou|
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Nouvelle entrée @

A |

|Divx Magazine
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Description

Pour obtenir la meilleure qualité d'image |

sive si la vidéo a encoder est composée
d’images completes. Si elle est entre-
lacée (DVD, télévision, etc.), vous avez
le choix entre Conserver l'entrelacement
et Désentrelacer la source. Dans le pre- :
mier cas, la case Champ du haut d’abord '
donne la possibilité d’inverser I’ordre des
trames.

— Améliorations permet d’appliquer un
modele de compression psychovisuel a la
vidéo. C’est-a-dire que lors de I’encodage,
le codec tente de donner plus d’importance
aux parties de I’'image a laquelle 1’ceil
humain est le plus sensible (un peu comme
le MP3 élimine les fréquences inaudibles
pour I’oreille humaine). Deux options sont
disponibles pour cette fonction intéres-
sante : Basée sur la forme et Effet de
Masquage.

Parameétres >
CLI manuel (17)

Ce panneau est accessible en cliquant sur
le bouton Avancé (16). La section CLI
manuel renferme la ligne de commande
qui sera utilisée par le codec pour lancer
I’encodage. Cette derniere
se modifie en temps réel
lorsque vous agissez sur les

Fenétre de retour

Pour créer un nouvel ensemble de para-
metres, une fois vos options d’encodage
définies, choisissez <ajouter une nouvelle
entrée> (18) dans la liste de profils, puis
cliquez sur Ajouter les paramétres du
codec (20). Terminez en donnant un nom
a votre nouveau profil et, éventuellement,
une description (22). Pour charger n’im-
porte lequel des profils, sélectionnez-le
i dans la liste (18) et cliquez sur Charger
i paramétres sélectionnés (19). C’est tout !

Parameétres > Autres (21)

— Ne pas afficher les messages d’erreur
et les avertissements est assez explicite.
Désactivez cette option pour obtenir les
messages d’erreur en cas
de non-conformité de vos
réglages avec un profil de
certification. Dans le cas
contraire, vous ne saurez
pas pourquoi I’encodage
ne se lance pas.

: — La case Désactiver la

i fenétre de retour per-

. met d’empécher I’affi-
chage de la Fenétre de
retour (23 et 24) —une
nouveauté apportée par la
version 5.1 du Divx —, ce
qui est conseillé. Cette

Mode :

Passe :

derniére pose parfois en | Priorité -
effet des problemes de
compatibilité avec les r

applications de compres-
sion vidéo. De plus, son
usage n’est pas tres €vi-
dent pour le néophyte.
Elle permet de modifier

Fenétre de retour - léger

Profil de certification DiviX

Débit binaire :

a la volée certains parameétres d’encodage
ou d’interrompre momentanément le pro-
cessus de compression.
— Permuter les illustrations et les infor-
mations du produit est une option qui
illustre a merveille le manque de commu-
nication entre les départements techniques
et linguistiques de Divx Networks. En
décochant cette case, vous désactivez en
effet les messages publicitaires qui appa-
raissent dans la partie supérieure du pan-
neau de configuration du Divx. Puisqu’on
vous le dit.
— Toujours vérifier s’il y a une nouvelle
version au démarrage est assez explicite.
Lorsque cette case est cochée, le codec
s’assure qu’il n’existe pas de mouture plus
récente du Divx disponible sur Internet.
X

=X

Le fichier vidéo est encodé pour @

répondre aux standards de certification
Home Theater de DivX.

E quilibré (30.8 fps)
1 passe
780.000 kbps

IPriorité de tache normale LJ

Ouvrir la fenétre de retour

I dage vidéo

différents parametres. En

4

conséquence, a moins de
savoir exactement ce que

E :
[V Activer écran de retour et le mettre & jour toutes les |1 images.
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vous faites, ne la modi-

Numéro de 'mage : 000784  Distribution du type d'images : Bits:
fiez jamais, car 1’encodage Type dmages: B Tmages1: 12 (2) Db bineire moyen: i i
9 . Quantificatew : 4 Images P: 487 (62%) PSNR: 45.3439
risquerait alors de ne pas Quantificatewrmoyen: 321 Images B:268(37%) PSNRmoyen 449043 4B
fonctionner. Bref, la plupart
des utilisateurs peuvent | ¥ Aficherimage [image encodée ] T Séparetles champs

purement et simplement

ignorer cette ligne. 4] /| Superposition des données
= r [Foeams =] Nunéo ey,
Parameétres > r El =] 4
Parametres Ju
"-)r"l

enregistrés (18)
. . i i j'
Ce gestionnaire permet de g st
créer des profils de com-
pression qui, a I’inverse des
profils Divx Certified, agis-
sent effectivement sur les
différents paramétres d’en-
codage (résolution, taux de
transfert, etc.).

L’emploi de ce gestion-
naire se révele tres simple.

| Réduire la fendtre de retour

J Retard [0_ seopar image




Tout lire sur sa platine de salon

A propos des profils

Les fameux profils Divx Certified sont souvent source de confusion.
Commencons par en rappeler I'objectif. Il s'agit, avant de lancer
la compression du film, d’avoir la garantie que le fichier créé en
conformité avec un profil particulier sera lisible par tout produit
certifié pour ce méme profil. Par exemple, si vous créez un Divx
conforme au profil Home Theater, vous étes assuré de la lisibilité
de celui-ci sur toutes les platines de salon arborant le logo Divx

Home Theater Certified.

Les profils sont au nombre de quatre. De poche concerne les péri-
phériques... de poche (téléphones portables, par exemple). Portatif
est dédié aux baladeurs vidéo et autres appareils portables (PDA,
lecteurs MP3, etc.). Cinéma & domicile correspond au matériel
de salon (platines DVD, consoles de jeu, décodeurs, disques durs
autonomes, efc.). Haute Définition, enfin s’opp“que aux périphéri-
ques, encore rares aujourd’hui, capables de décoder les flux Divx
haute définition. Dans la pratique, les logos permettant d'identifier
ces certifications font appel aux dénominations anglaises de
ces mémes profils : Handheld, Portable, Home Theater et High
Definition. Dans cet article, nous utilisons indifféremment les unes

ou les autres selon le contexte

Le profil auquel vous souhaitez conformer votre Divx se sélectionne
trés simplement dans le menu déroulant Profil de certification. Mais
aftention — c’est & ce niveau que survient la confusion — le choix
d'un profil ne fait que valider la conformité de vos paramétres
de compression avec ledit profil. En aucun cas cela ne permet
de régler automatiquement les parametres d’encodage ! Si vous
essayez de mettre en conformité une vidéo dont la résolution est
trop élevée, par exemple, le codec ne lancera pas la compression.

Il interdit par ailleurs 'accés & certains parameétres (les options

HANBHELD

Div <

CERTIFIED
vV = °© v

Profil st

Résolution max Divx 4/5/6 176 x 144 points, 15 ips

PORTABLE

Div <

CERTIFIED

Portatif
(Handheld) (Portable)

352 x 240 points, 30 ips
352 x 288 points, 25 ips
720 x 480 points, 30 ips
720 x 576 points, 25 ips
o T S T N
[ DivePro(GMCet@pe) | non | oo |

d’encodage Advanced simple profile GMC et QPel propres au
Divx Pro) qui ne sont de toute maniére conformes & aucun profil.
Et pour cause : elles sont toujours problématiques au niveau de la

compatibilité.

Les profils plafonnent aussi le débit binaire. Par exemple, vous
ne pouvez pas dépasser 2 Mbps avec le profil Portatif, mais vous
avez la possibilité d’aller jusqu’a 4 Mbps en Cinéma & domicile
Techniquement, I'encodage d’'un métrage avec des paramétres
validés ou non se déroule exactement de la méme maniére. Dans
le premier cas, le codec utilise toutefois un algorithme de réparti-
tion du taux de transfert (VBV) tres rigoureusx, afin de s’assurer
que ce dernier ne dépasse jamais le maximum autorisé, méme trées

pondue“ement (ce qui, sinon, peut arriver).

Depuis deux ans que les profils de certification ont été annoncés,
ceux-ci n’ont pas cessé d'évoluer. Initialement, par exemple, le pro-
fil Haute définition validait les vidéos encodées jusqu’en 1920 x
1080 points. La résolution maximale des vidéos certifiées Portatif
a récemment été revue @ la hausse et égale maintenant celle du
profil Cinéma & domicile. La décompression des images B était
auparavant obligatoire pour certains profils. Elle est aujourd’hui
facultative dans tous les cas. de figure. Bref, ces changements
intempestifs nous oméneroiem" presque G remettre en question
la pertinence du programme de certification... Heureusement, le
profil le moins modifié — et dont les caractéristiques ont été revues
uniquement & la baisse — est aussi le plus répandu, .voire le seul
utilisé avjourd’hui. Il s'agit de Cinéma & domicile. Les autres peu-
vent varier tous les jours au gré de Divx Networks, cela n'a guére
d'impact. Aucun produit ne les exploite, sauf de rares et récents

baladeurs certifiés Portatif.

HIGH DEF

Div <

CERTIFIED
V ITTBE ©

HOME THEATER

Div <

CERTIFIED
D E O V I ©

CHR Haute définition
(High Definition)

12 720 points, 30 ips

4 Mbps

a domicile
(Home Theater)
3.11/4/5/6
720 x 480 points, 30 ips
720 x 576 points, 25 ips
720 x 480 points, 30 ips
720 x 576 points, 25 ips
4 Mbps
optionnelle




Configurer son routeur

Télecharger
sans probleme

Objectif : configurer son routeur afin qu’il ne bloque pas les applications de

téléchargement. Cela passe par l'identification de I'adresse IP de sa machine, sa

configuration en adresse fixe, puis par I'ouverture des ports utilisés par les logiciels

de téléchargement
Niveau : débutant

Logiciel utilisé : Advanced IP Scanner

e modem-routeur s’est imposé au fil

des ans comme un élément quasi-
incontournable de I’équipement informa-
tique domestique. A tel point que les
fournisseurs d’acces internet en intégrent
désormais systématiquement les fonctions
dans leurs Box ! Mais s’il rend de fiers
services (partage d’une méme connexion
Internet entre plusieurs PC, filtrage des
attaques, un certain degré de protection
antivirale, etc.) 1l complique aussi lége-
rement la gestion du réseau. Mal -ou
pas — configuré, il interdira purement et
simplement le téléchargement avec certai-
nes applications !

Le « probleme » est qu’avec un routeur
(que I’on appelle aussi passerelle), votre
PC n’est plus directement connecté a
Internet. Le routeur se charge de faire le
relais et de transmettre, dans les deux sens,
le trafic Internet, le dispatchant éventuel-
lement entre plusieurs machines. Il est
de base configuré pour laisser transiter
les données sortantes mais bloque tout le
trafic entrant. Ce qui, d’un point de vue
sécurité, est parfait : certains virus ayant
fait grand bruit (Sasser, par exemple, qui
redémarrait automatiquement la machine
dés la connexion Internet établie), n'ont
pas inquiété¢ le momns du monde les per-
sonnes équipées d'un routeur. Mais du
coup, 1l bloque aussi des logiciels tout a
fait noffensifs, a moins de lur demander
explicitement le contraire, ce qui est préci-
sément le but de cet article.

La bonne adresse

Hélas, cela implique de partir avec un
bagage théorique minimal ! Chaque ordi-
nateur connecté a un réseau (qu’il s’agisse
d’un réseau local, domestique ou d'en-

treprise, ou méme le réseau Internet!),
dispose d’une adresse unique sur le réseau.
Comme une adresse postale, celle-ci — que
I'on appelle adresse IP - lui permet de
recevoir des données ; sans cet identifiant
unique, une machine ne peut communiquer
avec les autres (du moins via les protocoles
réseau utilisés ici).

L'adresse IP se présente sous la forme
d’une suite de quatre nombres séparés
par un point (a.b.c.d), chacun pouvant
varier entre 0 et 255 (ce qui fait plusieurs
milliards de possibilités). Tout internaute
connecté au Web se voit attribuer une
adresse [P par son fournisseur d’acces, par
exemple 83.157.185.101. Techniquement
parlant, si vous disposez d'un routeur,

c’est lui qui va recevoir I'adresse IP en
question. C’est elle qui sera utilisée par
les serveurs Web et autres machines du
réseau des réseaux pour communiquer
avec votre PC.

Derriére le routeur, toutes les machines
reliées au réseau (votre PC dans le salon,
celui du bureau, etc.) disposent également
d’une adresse IP. Celle-ci est totalement
indépendante de votre fournisseur d’acces,
et donc du réseau Internet, car c’est le rou-
teur qui se charge des attributions d’adres-
ses au niveau local. Parmi les milliards
de combinaisons possible, il les choisit
soigneusement dans les plages suivantes :
-de 10.0.0.1 a 10.255.255.254
(16 646 144 combinaisons possibles !) :




- de 176.16.0.1 a 172.31.255.254
(1 040 384 possibilités) ;
- de 192.168.0.1 a 192.168.0.254
(254 choix seulement).

La plupart du temps, les routeurs voués a
un usage domestique utilisent cette derniére
plage d’adresses, mais pas toujours (quel-
ques modeles de la Livebox d’Orange, par
exemple, utilisent la premiere). Certains
se permettent également d’utiliser des pla-
ges de type 192.168.1.x, 192.168.2.x...
jusqu'a 192.168.254.x. En pratique, cela
ne pose jamais de problemes, méme si en
théorie, de petites complications pourraient
survenir dans certains cas précis.

Et comment le routeur décide-t-il que
I'adresse de votre machine sera
192.168.0.20, ou 21, ou 173, ou enco-
re 201 ? Une fonction intégrée, bapti-
sée DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol), se charge de cela: lorsque le
routeur détecte la connexion d’une nou-
velle machine, il lui attribue une adresse
parmi celles disponibles (généralement la
premiére), en prenant soin d’éviter les dou-
blons. Mais dans tous les cas de figure, le
dernier chiffre ne peut étre ni 0 (qui dési-
gne le réseau dans son ensemble), ni 255
(qui est une adresse spéciale, qui envoie
les données vers toutes les machines du
réseau). Par défaut, I’adresse IP que vous
donne le routeur est dite « dynamique » :
c’est-a-dire qu’elle va changer au fil des
extinctions et allumages, a chaque fois (ou
presque) que la machine redemandera une
adresse a la passerelle.

Evidemment, le routeur dispose aussi d'une
adresse IP locale, en plus de celle qui lui
est attribuée par le fournisseur d’acces.

Généralement, il s’agira de 192.168.0.1
méme s1, la encore, il n’y a pas vraiment de
régle, comme nous le verrons plus loin.

Routeur et P2P

Bon, vous étes bien content, mais en
pratique, ¢a sert a quoi de savoir tout
cela ? Simplement a comprendre un peu
mieux le role et le fonctionnement du
routeur. Si 'adresse de votre machine
est indépendante du réseau Internet, en
effet, comment peut-elle s’y connecter ?
C’est la que la passerelle entre en jeu.
Lorsqu’une machine de votre réseau local
(par exemple 192.168.1.100) veut accéder
a Internet, elle s’adresse dans un premier
temps a la passerelle (192.168.1.1), qui
se charge de contacter le site distant. Ce
dernier renvoie les informations voulues
a la passerelle, via son adresse visible
sur Internet (83.157.185.101, vous suivez
toujours ?), qui elle-méme renvoie les don-
nées a votre ordinateur connecté au réseau
local (192.168.1.100). Ouf'!

Un probleme se pose toutefois rapide-
ment : un serveur distant peut a la fois
fournir des services de courrier électro-
nique, un serveur ftp, des pages Web...
Lorsqu’une machine tente d’accéder au
serveur, comment ce dernier sait-il quel
service est appelé ? En fait chaque requé-
te a une machine distante s’accompagne
d’'un numéro de port, qui correspond
a un serveur précis : le 80 est celui de
I’http (navigateur Internet), le 21 celui du
FTP, etc. Bref, une requéte a un serveur se
compose de son adresse IP et du numéro
de port du service que vous souhaitez
interroger.

Ce bagage théorique en poche, vous com-
prenez beaucoup mieux quels sont les
problémes susceptibles de se poser dans
le cas de I’'usage d’un logiciel de téléchar-
gement :

— tout d’abord, il faut s’assurer que le
routeur laisse passer les informations sur
le port utilisé par ledit logiciel, et qu’il les
renvoie bien a la bonne machine (donc sur
la bonne adresse IP) ;

— ensuite, il faut faire en sorte que I’adres-
se IP en question ne change pas a cha-
que redémarrage du PC! Sinon, vous
devrez refaire la configuration du routeur
a chaque allumage de la machine. Autre
inconvénient a l'usage d’une adresse IP
dynamique, celle-ci n’est valable que pour
un temps donné, et votre PC doit renouve-
ler son bail a intervalles régulier (souvent
par tranches de deux heures). Et lors du
renouvellement, la connexion au réseau est
coupée pendant quelques secondes. Si cela
ne gene pas pour des opérations normales
de surf, un logiciel tel qu’Emule perdra sa
momentanément sa connexion au serveur,
et donc sa place dans la file d’attente des
téléchargements, pourtant chérement — et
longuement — acquise...

IP locale fixe

Tréve de théorie, passons a la pratique. La
premiére chose a faire est d’attribuer une
adresse IP fixe a votre PC. Vous ne pouvez
cependant pas la choisir de maniére tota-
lement arbitraire : elle ne doit pas entrer
en conflit avec celle du routeur, mais doit
figurer sur le méme réseau que celui-ci
(192.168.0 et 192.168.1, par exemple, sont
deux réseaux différents ne pouvant pas
communiquer entre eux).

Mais comment connaitre 1’adresse IP de
son routeur ? Il y a plusieurs méthodes.
La « pragmatique » consiste, dans un pre-
mier temps, a consulter le manuel de son
matériel. Le plus souvent, le constructeur
y indique I’adresse utilisée par défaut par
le routeur !

Si ce n’est pas le cas, essayez la métho-
de «boule de cristal », ou « pifométre ».
Ouvrez un navigateur et tapez l’adresse
192.168.0.1, qui correspond a la premiere
possible sur un réseau de type 192.168.0.x.
Cela fonctionne dans 90% des cas.
Malheureusement, le routeur pourrait tout
aussi bien utiliser la derniére adresse dis-
ponible (192.168.0.254), ou toute autre.
Votre réseau local peut aussi étre par défaut
de type 192.168.1.x, ce qui est « hors
normes », mais souvent constaté dans la
pratique : le fournisseur Alice configure
ses routeurs de cette fagon. De méme, les
anciennes Livebox de feu Wanadoo avaient
pour adresse 10.0.0.1. Bref, la technique
boule de cristal est souvent peu pratique.

C’est pourquoi nous vous proposons la
méthode « 100% » : a peine plus com-
plexe, elle livre la bonne information dans
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DNS, Kesako ?

Comme nous l‘avons wu, cha-
que machine sur Internet dispose
d’'une adresse de type a.b.c.d.
Ainsi quand vous vous connec-
tez (avec Internet Explorer) au site
http://192.136.30.15/ vous tom-
bez sur le site www.mé.fr. Avouez
cependant que retenir I'adresse du
serveur sous la forme de quatre
nombres n’est pas frés pratique.
Les serveurs DNS (Domain Name
Server ou serveur de nom) sont
des machines spéciales, présentes
sur Internet, et qui transforment les
adresses numériques en version

texte p|us facile & retenir. Pour évi-

ter les problémes de surcharge (et

de piratage), les DNS des fournis-
seurs n'acceptent que les requétes
provenant de leurs abonnés. Ainsi
les DNS d'Orange sont accessi-
80.10.246.2
Mais

adresses
et 80.10.246.129.

les abonnés Orange peuvent s’y

b|es aux

SEU|S

connecter | Dans la pratique, le rou-
teur sert de relais pour ce service,
aussi I'adresse du DNS sera souvent

la sienne.

tous les cas de figure. En fait, puisque
votre machine est par défaut configurée
de maniére automatique (via le DHCP),
nous allons tout simplement... regarder

Fichiler ~Edition Affichage Favoris Outils  Avancé

?

. Propriétés de Connexion au réseau local

2x|

Général | Authentiication | Avancé |

Se connecter en utiisant :

r-mm]monmmnmm | Configurer... |

Cette connexion utiise les éléments suivants :

SRR N

[V Afficher Iicéne dans la zone de notification une fois connecté
¥ Miindiquer si cette connexion a une connectivité limitée ou
Lo

Ok | Ami |

) Etat 5 nnexion au réseau local P ﬂl’
Génér: wl
~C
Etat: Connecté
Durée : 023152 |
Vitesse : 100,0 Mbits/s |
- Activité
Envoyés — —  Regus
Paquets : 1n2s4 | 8692
T 6

la configuration que lui a attribuée le rou-
teur : son adresse y figure !

Sous Windows XP (pour Windows 98,
reportez-vous a 1’encadré correspon-
dant), rendez-vous dans Démarrer>
Paramétres > Panneau de configuration.
Basculez en mode classique si nécessaire,
car il est plus simple d’usage. Cliquez sur
Connexions réseau (1) puis faites un clic
droit sur Connexion au réseau local (ou la
ligne correspondant a votre carte réseau)
pour choisir 1’option Propriétés (3).
Veuillez a ce que la case Afficher l'ico-
ne dans la zone de notification une fois
connecté (4) soit bien cochée et validez.
Cette premiére opération a pour seul but
de permettre ’affichage de la fenétre de
statut, qui refuse souvent de se montrer si
cette option est décochée (un bug probable
de Windows). Un nouveau clic droit sur
I’icone de la connexion permet d’affi-
cher la fenétre de statut (2). Cliquez sur
Support (5) pour lire les informations rela-
tives a votre connexion (7) : I’Adresse IP
est celle de votre machine. Le Masque de
sous-réseau est également une information

(O Préckdente ~ ) - T | Rechercher  Dossiers | & o X )| [+

=0

Connexions de pont

Créer un raccourci
Supprimer
Renommer

L=

Adresse & Connexions réseau = B ox
Nom | Type | Erat T Nom du périphérique [

Assistant o
M Assistant Nouvelle connexion Assistant
% Assistant Configuration du réseau Assistant

Réseau local ou Internet a haute vitesse
<L Connexion 1394 Réseau local ou Internet... Connecté, derrigreunp...  Carte réseau 1394

bcal ou Internet...  Connecté, derrigreunp...  Intel(R) PRO/1000 MT N...

} ftat de Connexion au réseau local y _ﬂz}
Généal Support |
Etat de la
ﬂ. Type d'adresse : Attribuée par serveur DHCP
Adiesse P : 192.168.1.100
Masque de sous-éseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut 19216811
‘Windows n'a détecté aucun probléme sur éparer
cette connexion. Si vous ne pouvez pas vous _H__]
connecter, cliquez sur Réparer.

F-m-l

a relever. Enfin, le champ Passerelle par
défaut affiche I’adresse de votre routeur.
Notez avec soin toutes ces informations.
Cliquez ensuite sur Détails (8). Dans la
fenétre qui s’ouvre, relevez I’adresse du
Serveur DNS (9), car ¢’est une information
essentielle.

Une fois toutes les informations notées,
nous pouvons reveniral’onglet Général (5),
pour cliquer sur Propriétés (6). Nous voila
de retour dans une fenétre bien connue (10).
Si vous le souhaitez, vous pouvez décocher
la case Afficher l'icone dans la zone de
notification une fois connecté (11). Faites
ensuite défiler les éléments de la liste
et double-cliquez sur Protocole Internet
(TCP/IP) (10). Choisissez Ultiliser |'adres-
se IP suivante (12) et entrez votre adresse
IP fixe (13). Celle-ci doit impérativement
étre du méme type que celle de votre
routeur : encore une fois, ne mettez pas
une adresse de type 192.168.0.x si ce
dernier est en 192.168.1.1! C’est une

Détails de connexion réseau n M

Détails de connexion réseau :

[ alew
00-13D4-46-FD-6C
192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
09/07/2006 120814

16/07/2006 12:08:14
182168.1.1

[

Serveur WINS

Hors-SERIE Divx N°3




Configuration sous Windows 98

p Advanced IP Scanner v1.4

File Commands Options Help

2ldz| s(a 2 5|08 06 s

‘

Propniétés TCPAIP

Liens | Avancées |  Ne®IOS |
Passerelle | Configuration WINS

DNS
Adresse IP

Umu.hnuleﬂ‘hMWleﬂ
ordinateur. Si votre réseau ne peut attribuer automatiquement
des adresses |P, demandez une adresse & votre administrateur
de réseau et tapez-la dans l'espace situé ci-dessous.

€ QObtenir automatiquement une adresse IP

(2Y)° Spéciier une adresse IP:

192.168. 1 .100

Adresse |P:

IP Status
@ 132168.1.0

NetBIOS user NetBIOS

®1321681.2

®1321681.3 dead N/A N/A
@®1321681.4 dead N/A N/A
@®13216815 dead N/A N/A
®13216816 dead N/A N/A
@ 13216817 dead N/A N/A

3192159.1 8
v'add| w¥#all

NetBIO: «

1 o

o ]

et cliquez sur Ajouter

Anruier |

de votre routeur . Enfin, ren-

dez-vous dans |'onglet Configuration DNS . Cliquez sur

IP NetBIOS user NetBIOS NetBIOS

Sous Windows 98 les informations
de votre connexion réseau ne sont

pas facilement disponibles (c’est aussi

Configuration | dentification | Conlitle daccés |

Les composants réseau suivants sont installés :

Activer DNS

entrez la ou les valeurs ad hoc

, précisez un nom d’héte (« local » suffira),
et validez en pressant

Ajouter . Sauvegardez le tout et redémarrez.

Propnétés TCP/IP

Configuration DNS
Adresse IP

Client pour les réseaux Microsoft

quelquefois le cas sous Windows XP). e e T

Le mieux reste d'utiliser Advanced IP b fe i | it

Scanner. Son installation est triviale ; .

Contrdleur Ethemet 10/100 Mb/s & base de Intel 21140

i | Avancées | NewiDS |
g.;nd- | Configwatonwins |
La premiére dans la liste de

passerelle passerelles installées
sera celle par défaut. L'ordre d'adresse dans la liste sera celui
couramment utilisé par ces

nous ne nous y attarderons donc pas.

Nouvelle passerelle :

‘ ~ Aguer. | swpimer | propiétss | 192.168. 1 . 1
Veuillez tout d’abord & ce que seul IR . i R " : .
votre routeur et votre machine princi- [Clert pou es téseaux Microsoh | ( — : i
$ . . 182.168.1. Supprimer
pale soient allumés. Ouvrez le logiciel Pastage de fichiers et dmprimantes.. | __.I '
et cliquez sur Scan (1). Deux adresses TeP mubmumtmmu |

Intermet et aux grands réseaux.

Do
|

apparaitront en vert. Lune sera celle é

|

de votre machine (reconnaissable au

nom qui lui est attribué) et I'autre

celle de votre routeur (). Rendez-vous

ensuite dans le menu Démarrer > Paramétres > Panneau de confi-
guration et cliquez sur Réseau. Dans la liste des composants, dou-
ble-cliquez sur celui désignant votre contréleur Ethernet (ou sans
. Ne cli-

quez pas sur TCP/IP —> Carte d'accés a distance, qui correspond

fil, peu importe). La ligne commence par TCP/IP ->

aux acces distants par modem.

Dans l'onglet Adresse IP

@ 132168.1.95 dead I e i i
®132168.1.96 dead choisissez |'option  Spécifier
@ 132168.1.97 dead N/A S
& i e Ity une adresse IP (), et spécifiez
® 1321681 93 dead N/A une adresse en concordance
@ 192168.1.100 alive asus-pd
@ 192.168.1.101 dead N/A avec celle de votre routeur
@ 132168.1.102 dead N/A o

St N/A Choisissez le masque de sous-

192.168.1.
39299 103
vadd| +#4ll

réseau correspondant & votre

classe d’adresses (comme sous
Windows XP)

vous ensuite dans |'‘onglet

Rendez-

, entrez |'adresse

Passerelle

TCP/IP

Propriétés

Passerele | Configuration WINS Adresse IP
Liens | Avancées |  NetBIOS Configuration DNS
€ Désactiver DNS
(& Agtiver DNS

Hate : [jocal

Orcke de recherche DNS ter,
[192.168. 1 . 1 m tiouter |
|192_1sa.1.1 Supprimer I Qity

Ordre de recherche du suffixe de domaine =—————

l Ajouter ’
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- Propriétés de Connexion au réseau local 1'
Général | Authentiication | Avancé |
Se connecter en utiisant :

I-nm;monunmuemu:m | Configurer... |

Cette connexion utilise les éléments suivants :

¥ JBl Partage de fichiers et dimprimantes pour les réseaux M _a |
¥ J8 Planificateur de paquets QoS
- [0
-~
< | »
installr.. | ODcorwate | Propiéss |
T
Protocole TCPAP (T s Si Pr A
Le protocole de réseau étendu par défaut qui |
mlueu!lmicdi:lm |

¥ Afficher licne dans la zone de notification une fois connecté
¥ Miindiquer si cette connexion a une connectivité limitée ou
o o

0K I Ambvl

erreur classique. De méme, veuillez a ce
que toutes les machines de votre réseau
local (y compris le routeur) disposent bien
d’une adresse différente. Entrez ensuite
le masque de sous-réseau tel que noté
précédemment (14). Ce dernier est valable
pour tout votre réseau interne. Si I’adresse
de votre réseau commence par 10, ce sera
255.0.0.0. Si elle débute par 176, ce sera
255.255.0.0. Enfin, si elle commence par
192, 255.255.255.0 conviendra. Saisissez
maintenant 1’adresse de votre passerel-
le (15). Cliquez enfin sur Utiliser [ 'adresse
de serveur DNS suivante (16), puis entrez
la valeur correspondante (17) : ce sera soit
celle du routeur, soit I’adresse directe des
serveurs externes mis a disposition par
votre fournisseur d’acces. Valhdez et le
tout est joué !

Aprés avoir répété cette manipulation pour
toutes les machines de votre réseau (avec
ou sans fil), vous voila avec une confi-
guration de classe professionnelle ! Ou
presque : il ne reste plus en effet qu’a res-
treindre la plage DHCP de votre routeur.
Si vous ne le faites pas et que vous ajoutez
une machine au réseau, le serveur DHCP
risque de lui attribuer 1’une de celles que
vous avez choisies comme adresse fixe

Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)
Général |

Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre
téseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés & volre administrateur réseau.

" Obtenit une adresse IP automatiquement
* Utiiser ladresse [P suivante:

Adresse P : 192 168 1 100

Masaue do soustéosau m@l
Passerelle par défaut 192 168 1 1

€ Obteni les adresses des serveurs DNS & -

+ Utiiser fackesse de serveur DNS suivante: ——— :
| Serveus DNS péee m—@
| Serveur DNS ausiiaire : o]

iguration [(on

Echier Edtion Affichage Aerd Marquepages Oudls 2

3@-9-8

x B

|| http://192.168.1.1}

|_| Web Configuration [Configuration]

Internet&VolIP Status

/ADSL Status

\ADSL Rate Status

Internet Check Type

VoIP Action Type
VoIP Action Status

DOWN: 2432Kbps

) F)PERATIONAL
|UP: 320Kbps

Internet Path

MGCP Transaction

[Line-1 CONNECTED.]
[Line-2 NOT CONNECTED.]

PPPoE Setup usa Status ~__|NO Cable ol
LAN Setup 2 T - L
WLAN
Association
WLAN Setup
Save&Reboot Internet&VolIP Configuration

Ea— /ADSL Mode (G992_1_A Trained
09921
Link Status Internet Connection Type |PPPOE
NAT port !.‘m! 9 Internet Connection Account | ® 3
Diagnostic |USB Information |Device IP:192.168.1.101

|VoIP EndPoint Name ‘1_20F030A100C9_3070A0§£&

pour vos autres machines. Connectez-vous

a votre routeur en saisissant son adresse
IP dans un navigateur Internet. Trois solu-
tions se présentent alors a vous :

- le routeur permet de fixer la plage
d’adresses utilisées par le DHCP : dans ce
cas il suffit de préciser I’intervalle d’adres-
ses que le DHCP utilisera. Evidemment il
faut en sélectionner un qui ne viendra pas
empiéter sur les adresses déja utilisées par '
vos machines. ;
— le routeur ne permet pas de fixer la plage
d’adresses du DHCP mais peut désactiver s
ce dernier (cas le plus courant) : si toutes
vos machines sont configurées en IP stati-
que, vous pouvez tout simplement couper
le DHCP. Son utilisation est alors parfaite-
ment inutile...

— le routeur ne permet aucun contrdle sur -
le serveur DHCP (cas malheureusement
assez courant) : vous n’avez d’autre choix
que de donner a vos machines des adres-

Les ports des clients P2P

ses élevées (par exemple 192.168.1.200,
192.168.1.201, etc.). Le DHCP attribuant
—en général — les adresses en prenant
la premiére disponible, il ne devrait pas
entrer en conflit avec vos adresses fixes.

Ouverture des ports

Imaginons maintenant que vous dispo-
sez d’un logiciel de peer to peer utilisant
le port 19582. Pour pouvoir partager des
données, il faut impérativement que les
personnes extérieures puissent se connec-
ter au port 19582 de votre PC. II faut donc
demander au routeur de rediriger tout les
flux entrants sur ce port vers votre ordi-
nateur.

En général votre routeur dispose d’une
interface de configuration accessible (uni-
quement en local) via un simple navigateur

Voici une liste des ports utilisés par défaut dans les logiciels peer fo peer les plus

courants. Notez qu'il est possible — et méme conseillé, car certains fournisseurs

bloquent les ports « officiels » — de changer ces valeurs au sein des logiciels...

Logiciel

Client officiel Bittorrent 6881

Port(s) a ouvrir

Client Bittorrent pTorrent

32392

Client Bittorrent d'Opera

18768

Emule

4662 (TCP) et 4672 (UDP)




Interfaces

List of Redirect Port Entries

Publi %
Select——

= 1
L'rotocol Local Address —
fFrom/ To | | |From| To
" 2427 N/A| udp 83.157.185.1012427 N/A
50006000

Add | Delete |

[Local Port|

udp §3.157.185.10150006000,

Internet. Pour notre exemple nous nous
connectons a un routeur Alice, accessible a
I’adresse 192.168.1.1 (1). Apres avoir saisi
les noms et mot de passe de connexion
(tiscali et niscali, dans notre cas), nous
communiquons en direct avec le routeur.
Un tour dans NAT port redirect (2) nous
permet de voir toutes les redirections en
place (3) : les deux déja présentes concer-

edirect Port

Redirect Port Configuration
Public Port From:{19582 G
lic Port To:|19582
éprotowl )| tep '|
LoCal Address :{192.168.1.100
Local Port From:{19582
Local Port To:

19582
Qfggllj cancl |
S—

nent la téléphonie sur IP, il ne faut donc
pas les supprimer. Un clic sur Add (4)
permet d’afficher une nouvelle fenétre
dans laquelle nous allons créer notre redi-
rection. Nous indiquons les ports de départ
et de fin (19582)(5), que nous allons
rediriger vers les mémes ports de notre
machine locale (192.168.1.100) (7 et 8).
Nous validons par un clic sur Apply (9) et
le trou est créé pour le protocole TCP (6).
Nous souhaitons donner un accés complet
au port 19582, quel que soit le protocole
utilisé : nous allons donc créer un méme
trou, avec les mémes parameétres mais
pour I'UDP (10 et 11). Un petit tour dans
Save&Reboot (13) permet de sauvegarder
la configuration (12) et de relancer le
routeur (14) - ce qui est souvent nécessaire
afin que les modifications soient prises en

edirect Port

Redirect Port Configuration

Public Port From:[19582

Local Port From:{19582
Local Port To:|19582

Public Port To:|19582
Protocol :| udp '|‘I;!
Local Address :/192.168.1.100

Apply | Cancel I

NAT
Interfaces

Redirect Port

List of Redirect Port Entries

Public Port

—

From | To

Protocol

Local Port |
From | To

Local Address

2427 |NfA | udp [83.157.185.101| 2427 | NjfA

5000 6000/ udp 83.157.185.101| 5000 |6000

19582| N/A | udp

192,168.1.100 |19582| N/A

19582 Nfa | tcp

192,168.1.100 |19582| N/A

Add |

Delete I

compte. Et voila, la redirection est formée
et le logiciel qui I'utilise est maintenant
accessible directement par des tiers pré-
sents sur Internet !

Cette méthode est applicable a tous les
modems-routeurs. Certes pour certains,
on ne parle pas de NAT (systeme de trans-
lation d’adresse, qui est en fait une sorte
de sous-pare-feu) mais de pare-feu - ou

firewall dans la langue de Shakespeare - et

la boite de dialogue correspondante peut
étre légerement différente, permettant ainsi
de créer un trou pour le TCP et I’'UDP en

une seule fois. Dans tous les cas, la procé-
dure ne sera jamais différente, aussi nous
insistons sur le fait qu'il ne faut surtout pas
désactiver le pare-feu. C’est la pire chose
a faire ! Votre machine serait infectée par
des virus en quelques instants.

En utilisant cette méthode vous pourrez
facilement donner acces aux services de
votre machine, chaque port (voir I’encadré
récapitulatif) correspondant a un logiciel
de peer to peer différent. Comment faire
cependant si vous disposez de deux machi-
nes sur lesquelles vous souhaitez installer

Buttorrent, Emule, ou tout autre

" NAT ininl D Fait o de cilis
VoV U - o i oo s sim

List of Redirect Port Entries

ple. Configurez Bittorrent pour
qu’il utilise le port 6881 sur

la premiére machine et 6882

Select] prebhe Eov rotocol| Local Address LocH Port
From | To From | To sur la seconde (par exemple).
2427 |[N/A| udp [83.157.148.174]2427 | N/A Connectez vous a votre routeur
5000 6000, udp [83.157.148.174/ 5000 /6000 et créez deux régles : I'une va

19582 N/A | udp |192.168.1.100 |19582| N/A

rediriger le flux entrant sur

19582/ N/A | tcp | 192.168.1.100 |19582| N/A

6881 |N/A| tcp |192.168.1.100 | 6881

NA le port 6881 vers la premiere

6882 |N/A| tcp |192.168.1.101 | 6882

N/A machine et l'autre va trans-

Add | Delete

mettre le flux entrant sur le
port 6882 vers... la seconde
machine (15). Facile !

Saves the current cdnﬁgrlrjrhtiiiurr\ to the ﬂashmemlﬁy
Do not turn off the power before the next page is

displayed,

Or else the unit will be damaged !!!

Advanced

The router will reboot
And it will take 20 seconds to reboot and startup.

Reboot ‘ I: ,l
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Télécharger avec Emule

Domptez la mule !

Objectif : installer et bien configurer le logiciel de peer to peer Emule

Niveau : débutant
Logiciel utilisé : Emule

mule est le logiciel de peer to peer

le plus populaire du moment. Se

voulant une évolution d'Edonkey
(donkey signifiant 1’dne), Emule (jeu de
mot sur la mule...) se connecte a tous les
serveurs du réseau de son grand frere.

Son principe de fonctionnement est sim-
ple : les serveurs indexent la liste de tous
les fichiers partagés par les utilisateurs qui
y sont connectés. Lorsque vous exécutez
une recherche avec Emule, vous demandez
en fait au serveur de vous communiquer
la liste de tous les usagers (ou « clients »)
qui partagent des fichiers répondant a vos
criteres. Une fois cette liste obtenue, il
faut signaler au serveur votre intention de
télécharger un fichier précis. Vous recevrez
alors une nouvelle liste de tous les clients
qui partagent ce fichier (ou « source »).
A charge ensuite pour votre machine de
négocier avec chacun de ces clients pour
télécharger le fichier. Entre alors en jeu
une regle générale qui connait bien sir
des subtilités : « premier arrivé, premier
Servi ».

En pratique

Lorsque vous lancez le fichier d’instal-
lation d’Emule, commencez d’abord par
sélectionner le francais comme langue
courante. Vous étes alors accueilli, dans
I’assistant d’installation, par le charmant
petit ane, la mascotte du logiciel. Cliquez
sur Suzvant pour étre dirigé vers le contrat

Alerte de sécurité Windows

A

Pour vous aider a protéger votre ordinateur, le Pare-feu
\/ Windows a blogué certaines fonctionnalités de ce programme

Voulez-vous continuer a bloquer ce programme ?

Nom : eMule
Editeur:  http://www.emule-project.net

Maintenit le blocage |

1,

Maintenit le blocage et me redemander utérieuremert |

Assistant pour le premier lancement eMule

Bienvenue dans eMule

él

Cet assistant va vous guider dans les premiéres étapes de la
configuration d'eMule,

Pour continuer, cliquez sur Suivant,

< Précédent

Suivant >

ade |

povuier_|

de licence utilisateur, que vous devez bien
slr accepter pour poursuivre. L'écran sui-
vant propose de choisir les ¢léments a ins-
taller. Si vous utilisez Edonkey, décochez
la case Associer avec les liens eD2K, une
option qui donnerait la priorité¢ a Emule
sur les liens Edonkey que vous pourriez
rencontrer sur Internet. Sinon, passez a
I’écran suivant. L’assistant demande, a
cette étape, de choisir le dossier d’instal-
lation d’Emule. L’emplacement par défaut
est satisfaisant, vous pouvez donc cliquer
sur Installer pour initier la copie des

Général
Nom d'utilisateur

Assistant pour le premier lancement eMule

fichiers. Une fois cette opération termi-
née, cliquez sur Fermer. Emule appa-
rait désormais dans le menu Démarrer >
Programmes > eMule. Lancez le logiciel
grice au raccourct eMule placé dans le
menu éponyme.

Si le pare-feu de Windows XP est activé,
une alerte de sécurité s’affiche immédia-
tement a 1’écran. L’utilisation d’Emule
nécessitant bien sir de pouvoir com-
muniquer vza Internet, débloquez celui-
ci (1).

X
W
A

Veuillez entrer votre nom d' i
I http:/femule-project.net

Pour plus de sécurité, le Pare-feu Windows bloque actuellement 'acceptation
mwulmernetoumewmcepwgm&mtﬂumace

programme ou & son éditeur, vous pouvez le

des

[0 Lancer eMule au démarrage de Windows (désactivé par défaut)
[ Activez cette option si vous voulez qu'eMule se connecte au démarrage.

< Précédent

Suvant > aoncler | ade |




V'b x| Assistant pour le premier lancement eMule - L(j
Ports et connexion q
: " Serveur V
Connexion
* Réseau '
Mwehﬁm;mcumwbsw:'setbsm Ces ports doivent étre
ouverts, Le port TCP disponible pour garantir les fonctionnalités principales d'eMule. Le =
port UDP est utilisé pour KAD (réseau sans serveurs) et pour réduire ['utilisation du réseau (surplus Choisissez 5) réseau(x) vous souhaitez utiliser.
de bande passante). M ep2x [ kad @
Vous pouvez changer de ports ici quand aucune activité réseau n'a commencé.
TCP: UDP: 7 Paramétres eD2K

4672 [ pésactivé

Activez cette option pour qu'eMule utilise la Connexion Respectueuse aux serveurs.

<Pré|:6dart| Suivant > I

porder | wde |

Test de
Vous pourvez tester I Fouveriure o o de vos ports TCP et UDP. La réussite Dmmmmwmﬁmmmp&serme mais
de ce test est nécessaire pour les connexions entre serveurs et clients. La détection du port TCP :
2 Bokinme v sckiod B b @;ndemoctwyorbomphsdofmwm.
<Précédent [ suivant > Avncer | ade |
le réseau (3). Laissez vierge la
fssistant pour le premier lancement eMule Py ‘_)g premiére case é cocher mais cliquez
Réception / Emission ¥ sur la seconde (4). Cette fonction assu-
Priorité 3 R z
* re qu'Emule se connectera au réseau

Activez cette option si vous désirez qu'eMule gére les priorités de vos téléchargements.
[ Cela permettra & eMule de faire en sorte que les Fichiers avec
interféreont

beaucoup de sources
pas avec les fichiers moins bien lotis. L'activation de cette option n'affectera
vos nouveaux téléchargements,

Activez cette option si vous désirez qu'eMule gére les priorités de vos fichiers partagés.

Emmumm les fichiers rares au dépend des fichiers les plus

, qui eux dmpudﬂ:hsir‘cwbtmhs.m Désactiver
option p les fichiers au détriment des fichiers
plus rares. me«mwnm.muwmm

lors du lancement, ce qui évitera de
devoir procéder manuellement a cha-
que fois. Cliquez une nouvelle fois sur
Suivant (5). Nous passons a présent
véritablement aux choses sérieuses.

Emule utilise deux ports pour commu-
niquer : 1'un avec le protocole TCP,
I’autre avec le protocole UDP (princi-
palement pour le réseau Kad, mais éga-
lement lors de la communication avec

<précédent [ suvant> ]  Annder | e |

C’est ici que I’affaire se corse. Emule est le
produit d’'un mélange trés peu subtil entre
une volonté d’étre accessible au plus grand
nombre et des origines non moins élitistes.
Il en résulte, au premier lancement, la mise
en ceuvre d’un assistant d’installation (2)
particuliérement contestable. Les options
proposées manquent en effet de perti-
nence : les points essentiels a configurer
ne sont pas abordés, alors que I’assistant
s’attarde sur des détails.

Passez le premier écran de présentation
de I’assistant. Celui-ci vous propose tout

d’abord de choisir un pseudonyme sur

Assistant pour le premier lancement eMule

Emission
Transfert de parties complétes

les serveurs). Par défaut, Emule pro-
pose les ports 4462 et 4672. Certains
fournisseurs d’accés a Internet (FAI)
toutefois, auraient la ficheuse tendance
de brider la vitesse de transmission des
données véhiculées a travers ces deux
ports. Pour éviter de se faire piéger, il est
donc fortement conseillé d’en changer (6).
Libre a vous d’en préférer d’autres, mais
il est absolument essentiel que les ports
spécifiés ne soient pas bloqués par un quel-
conque pare-feu ou routeur. Pour savoir
comment ouvrir un port dans le pare-feu
de votre modem-routeur, reportez vous a
I'article dédié présent dans ce hors série.
Pour vérifier la bonne configuration du
routeur, cliquez sur le bouton Test des
ports (7). Une page Web s’ouvre et affiche
les résultats du test. Notez qu’il arrive

Activez cette option si vous voulez émettre des parties complétes.

[4 Ceci augmente les chances des autres clients de compléter une partie. En désactivant cette
, la rotation dans votre file d'attente sera plus rapide. Si vous étes essentiellement un

, il est préférable d'activer cette option.

< Précédent

Suivant >

Anncler |

HoRs-SeriE Divx N°3

que le test échoue, alors méme que votre
routeur est configuré correctement : pas de
soucis, Emule a alors toutes les chances de
se connecter en HighID et donc a pleine
vitesse.

Cliquez sur Suivant (8) pour passer a la
prochaine ¢tape. L’assistant demande
maintenant si Emule doit gérer automati-
quement les priorités de téléchargement (9)
et d’envoi (10) des données. En clair, il
s’agit de déterminer si vous voulez décider
de I’ordre selon lequel Emule doit deman-
der aux sources d’envoyer leurs fichiers
ou si vous préférez que le logiciel optimise
ces parametres a votre place. Vous 1’aurez
deviné, a moins de connaitre le logiciel sur
le bout des doigts (ce qui n’est probable-
ment pas le cas), vous avez tout intérét a
garder ces deux cases cochées et a passer a
I’écran suivant (11).

Dans le méme ordre d’idées, le programme
vous invite a envoyer des parties complétes
de vos fichiers (divisés en morceaux d’en-
viron 10 Mo) pour permettre une meilleure
distribution de ces derniers. Ne changez
rien, gardez I’option active (12) et cliquez
sur Suivant (13).

Vous devez de nouveau affronter un
écran de configuration avant de pouvoir
commencer a télécharger. Ici, il s’agit
de préciser a quels réseaux vous souhai-
tez vous connecter. C’est trés simple :
aux deux. Cochez donc les cases eD2K
(Edonkey) (14) et Kad (15) et gardez 1’op-
tion du bas inactive (16), ce qui vous per-
mettra de vous connecter plus rapidement
au démarrage.

Et voila! Il n’y a plus qu'a cliquer sur
Suivant et Terminer et vous pouvez enfin
entrer dans le vif du sujet : le télécharge-
ment. Non ?

Hé bien non! Un nouvel assistant se
manifeste, destiné cette fois a régler les
parametres de connexion. Commencez par
indiquer votre systéme d’exploitation (17),
puis le nombre de téléchargements simul-
tanés que vous pensez réaliser en moyen-
ne (18). Vous devrez enfin spécifier la
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les champs appropriés (20).
En cas de doute, vérifiez

~Systéme d'exploitation
© Win2Kjxp

e (D)

les spécifications de votre
abonnement aupres de votre

fournisseur d’acces. Cliquez

—Nombre de téléchargements
@15 Oe6-15 @

O 16+

enfin sur Appliquer (21) et,
cette fois, c’est la bonne.

— Type de connexion

____lmm_mm_l

ISDN 2x 128 128
T DSL 1000 (T,Arcor,Freen... 1024 128
T DSL 1500 (T) 1536 192
T DSL 2000 (T,Arcor,Freen... 2048 192
Versatel DSL 2000 2048 384
Véritable BP en Réception | 2432
Véritable BP en Emission | 320

153,
téléchargez !

Vous voici enfin projeté
sur 1’interface d'Emule,
qui se compose de plu-
sieurs onglets. Nous nous
=l concentrerons dans ces
pages sur les options les
plus importantes, c’est-a-
dire Serveurs (22), Trans-

ferts (23), Recherches (24),

Partages (25) et Préfé-ren-

ces (28). Vous allez d’ail-

vitesse de votre connexion a Internet, en
réception comme en émission. Choisissez
les parameétres adéquats dans la liste (19)
ou entrez directement ces valeurs dans

leurs commencer par para-
métrer ces dernieres, puisque malgré les
pénibles assistants de démarrage, vous
n’avez pas encore procédé aux réglages
les plus importants.

Connecter

¥ eMule v0.47a
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Kad

. I Liste des serveurs (86)

s Transferts Recherches

-

R & B B

Partages Messages

IRC

Il

Cliquez sur le bouton Préférences (28) et
rendez-vous dans la section Dossiers (30).
Par défaut, tous les fichiers que vous
allez télécharger avec Emule seront stoc-
kés dans le répertoire C:\Program Files\
eMule\Incoming. On a connu plus simple
a mémoriser. Cliquez sur Parcourir (29)
et choisissez un emplacement plus simple
d’accés, Mes Documents par exemple.
Puis, sélectionnez un ou plusieurs dossiers
dont vous souhaitez partager le contenu
sur le réseau (31). Sur Edonkey, plus vous
partagerez de fichiers, plus vos propres
téléchargements seront rapides. Cette
étape est donc trés importante. Rendez
vous ensuite dans I'onglet Fichiers (32).
Il est possible de prévisualiser des vidéos,
alors méme qu’elles sont encore en cours
de téléchargement ! Pour cela, il faut uti-
liser le lecteur VLC, dont vous recherchez
I’exécutable sur votre disque dur avec
I'option Parcourir (34). Décochez la case
Faire une sauvegarde avant ['aper¢u (34),
qui empéche la prévisualisation de fichiers
partiels, et cochez la case Priorité aux

: parties nécessaires a l'apercu (33) (dont

I'usage parle de lui-méme). Enfin, allez
faire un tour dans l’onglet Serveur (35)

N =101
B D x P
Préférences  Outils Aide

| Nom du Serveur
ﬁ»FPRO« 213.251.161.103 : 4661 www , viderotix,com - ww... 24 42.49K 60.00K .
| www.WoWw-Patch.net  213.202.245.194 : 4661  WoW Patch Site 23 9.29K 10.00K @ I Nouveau serveur ——————
| [} www.UseNeXT.to 212.112.243.146 : 4661  www.UseNeXT.to 21 65.33K 400.... IP ou Adresse Port
I www.UseNeXT.info 80.190.240.125 : 4661  www.UseNeXT.info 21 3772k 400... |} @ | 4661
| '} vC.eserver.22 222.186.8.70 : 4089 ¥C.eserver,Z) 353 22 70.00K Nom
J Reedwood server XXX ... 64.34.194,180 : 2672 kalico 12Gigabyte ram 291 8.01K 1.00M r
} Razorback 3 - New Loc... 85.235.210.16 : 5000 www,razorback3.com - Hi... 152 55.72K 5.00M
| '} Razorback 2.1 195.245.244.244 : 3000  www.razorback2.com - du... 8 126.. 1.15M Rioer gl
| '} Razorback 2.0 195.245,244.243 : 4661 www . razorback2,com - du... 115.... 1.13M — 1 Mise & jour server.met depuis URL —
‘ } Rackbox 2 213.251.161.69 : 4661 http:fwww.sexymoovie.c... 20 27.16K 35.00K
| '} otikserv 62,141.54.96 : 4661 earn money with surfing t. .. 23 5.07K 200... I m
| "I kabum.pl #9 83.149.72,189 : 10661  Schnelle und anonyme Do... 21 671K 10.00K Mise 8 joar
{ ' Kabum.pl #8 83.149,72,202 : 27661 Schnelle und anonyme Do... 10 3.87K 10.00K
| '} Kabum.pl #7 83.149.72.187 : 9661 Schnelle und anonyme Do... 13 7.23K 10.00K — & Mes Infos
| ' Kabum.pl #6 83.149,72,130 : 8661 Schnelle und anonyme Do... 10 7.69K 10.00K 1:02[ Réseau
| I kabum.pl #5 83.149.72.133 : 7661 Schnelle und anonyme Do... 11 7.41K 10.00K {Etat : Déconnecté
| l Kabum.pl #4 83.149.72.132 : 6661 Schnelle und anonyme Do... 16 9.03K ID.OOK_-I;I | kad Réseau
| LI | » Etat : Déconnecté
- = | |Serveur Web
o' Infos sur les serveurs | = Journal | Effacer tout | | |Etat : Désactivé
.eMuIe v0.47a |
} iquer ici pour vérifier siun velle versi isponibl ‘
| }

@J&@ | ping| uth[max.. [

@—

[bploadpeedSense : réparation t ) Utk .0(0)IFich. X0)

|#E:00[R:00

@ eD2K:Non Connecté|KadiNon Connecté |




et cochez la case Connexion auto. seule-
ment aux serveurs statiques (36). Cette
derniere permet a Emule de ne se connec-
ter qu'aux serveurs statiques, que vous
définirez vous-méme, évitant ainsi les trés
nombreux « faux serveurs » qui pullulent
ces derniers temps.

Quittez les Préférences. Une fois revenu
a l'onglet Serveurs (37), vous trouverez
plusieurs sections intéressantes : Nouveau
serveur (39), permet d’entrer manuelle-
ment ’adresse IP et le port d’un serveur
non présent dans la liste. La section Mes
Infos, affiche 1’état de la connexion au
réseau Edonkey (39). Evidemment vous
devez vous trouver en HighID ! Enfin, un
clic droit sur la ligne d’un serveur permet
de Idjouter a la liste statique des ser-
veurs (38). En conjonction avec 1’option
Connexion auto. seulement aux serveurs
statiques (36) ceci vous évitera de vous
connecter a de mauvais serveurs. Apres
la connexion, n’oubliez pas de faire un
petit tour dans I’onglet Kad (40), ou vous
effectuerez son Amorgage (41). Sans cette
manipulation, Kad restera inactif.

Lorsque votre machine est connectée a
un serveur, vous pouvez effectuer votre
premiere recherche. Lequel choisir ? Les
plus populaires —encore en fonctionne-
ment - sont DonkeyServer, Byte Devils ou
le frangais ChezToff. Cliquez sur I’onglet
approprié (24), puis entrez un ou plusieurs
mots clés correspondant aux fichiers que

& Général = Dossier -

' Affichage .

g;‘::ym I [C:\Program Fies\eMuelincoming [ Parcour L)

| servew Fich

G-@ I [ C:\Program FiesteMule\Temp [ Parcour IJ

& Fichiers partagés (Ctrl-chc pour inchure les sous-dossiers)

) Aertes # [J< Disque local (C:) @
[0 Lecteur DVD-RW (D2)

B statistiques O . Lectew DYD-RW (E:)

.mc 0.3 Lectewr DVD (F:)

5 sécurité

A Planification

@ serveu web

& Propriétés étendues

Lorsque vous vous connectez & un serveur, vous obtenez automatiquement un cli-
ent ID, autrement dit un numéro d'identification pour communiquer avec les autres
utilisateurs. Celui-ci peut étre de deux ordres :

~ Le serveur a réussi & établir une connexion avec votre ordinateur via le port

que vous avez défini dans le menu Préférences d’Emule (rubrique Connexion). Il

vous attribue donc une HighID. Ce numéro d'identification constitue tout simple-
ment une écriture de |'adresse IP de votre machine sous forme décimale. Les
plus matheux d’entre vous peuvent le calculer suivant cette formule : HighID =
a + b(256) + c(65536) + d(16777218). Les valeurs a, b, c et d correspondent
aux différentes parties de I'adresse IP. Si celle-ci est 83.157.185.19, a = 83, b =
157, c=185et d = 19. Le serveur communique votre HighlD & tous les utilisateurs
désireux de télécharger un fichier que vous partagez. A I'aide de ce numéro, ils
pourront donc se connecter directement & votre machine. C'est le peer to peer
(particulier & particulier) ;

- Si le serveur ne parvient pas & communiquer avec votre machine, cela signiﬁe
que le port de communication (4662 par défaut) n'est pas ouvert. Aucun util
isateur ne pourra alors communiquer avec votre machine et le serveur n‘a donc
aucun intérét & calculer votre numéro d'identification. Il vous fournit alors un

LowID, qui correspond tout simplement & votre ordre d’arrivée.

Un LowlD a pour conséquence principale de surcharger le réseau. Puisque aucun
client ne connait votre adresse IP, nul ne peut se connecter directement & votre
machine. Les clients doivent donc passer par le serveur pour établir la connexion.
Afin d'éviter tout engorgement, de nombreux serveurs refusent désormais de vous

connecter si votre port n'est pas ouvert.

Pour remédier & cette situation, la seule solution est de paramétrer votre pare-feu
(firewall) ou votre routeur de facon & ouvrir les ports concernés. La proce‘dure a
été décrite in extenso dans un article dédié de ce hors-série. Notez que certains
fournisseurs d'accés se permettent de brider ou bloquer ces ports. Si le débit reste
désespérément bas, il ne cotte rien de modifier les numéros de ports en 4592

et 4692, par exemple. g

3|nw3 daAe 1ableydsp|

vous recherchez (42). Vous pouvez affi- :
IS 6 [ Ganeral @ Socves
S COT |y g -
¢ Affchage sdiosdaoiiens:  : 3 ; Suppr. les serveurs inactifs | 1 Tentatives Jt;:grs
@ connexion [-Omtbm O Anis sedement @ Personne : “Conne)oon meeémhmﬁi!r"!”’s&ldiMl age
by Pro
G's""" [ Ajouter en mode pause les fichiers & télécharger : ﬁ = [ Mise a jour liste de serveurs par connexion serveur l"l“
Domtrs 2] mettre k fichiers partagés en priorké Auto | Serveur Dh
| Fichirs T e T e | e [ Mise & jour liste de serveurs par connexion client
ol Aertes [ Nettoyer le nom IT‘ : Dossiers lae
0 statstiques [ Essayer denvoyer des parties complbtes  chaque dient & Fichiers
B EF) B ot st s s [ Contréle futé des Lowld & la connexion
S ] Survesler e presse-papiers pour s hens s02K B Alertes
. [ Utiser s méthode de calcul avancée pou le temps restant : [ Connexion serveur respectueuse
. Planfication O Lancer prochain fichier en pause quand un se termine . “ Statistiques
s o L) réftee o méne casqor : Connexion auto. seulement aux serveurs statiques
Lol @ 00 - |@
Ol an | | @ securité [ serveurs ajoutés manuellement : placés en priorité Haute
vdeo K -
[Copen s EvE e | Panification
(vide = lecteur par défaut) b2
[ Fare une sauvegarde avant lapercu 7 o Serveur Web
za Propriétés étendues
e e ]




Trouver des sous-titres

La plupart des films récents ne sont disponibles qu’en version originale (VO) et c’est tant

mieux | Mais on trouve la plupart du temps facilement les sous-fitres en anglais, voire en

Dé
=]
:.—, herc nicode (a cents pris en compte)

francais.
— www.frigorifix.com est un excellent forum en francais, spécialisé dans les films en VO/ ¢M§o _” Foorvar = [erfacer I[ A
VOST. Trés actif, celui-ci propose des liens vers les fichiers de sous-titres de chacun des films g“’d"‘" |
disponibles (souvent francisés et corrigés par les membres eux-mémes). Une inscription ﬁcm [rate D
Document
(gratuite) est nécessaire pour y accéder ; 3 Image
o it { . i ;. R Image CD
— www.calorifix.net est LA référence pour les sous-titres de films asiatiques ! Les mises & jour £3 programme .
] b : . . ; . 4 T )
sont nombreuses, les traductions de qualité et la liste de films disponibles impressionnante Q roue EI 430 T
)
(prés de 1200 sous-titres !). Une adresse que nous recommandons chaudement tant aux _ ¢
s A - " A 2 T " r tout s “ 3
aficionados qu’aux personnes curieuses de découvrir des productions cinématographiques i
de quali
- www.divxstation.com constitue la meilleure source pour dénicher des sous-titres (toutes indiquer que ce dernier est en cours de
. o J : : téléchargement.
langues). Si vous ne trouvez pas votre bonheur ici, il faudra vous résoudre a parcourir les
sections spécialisées des forums précités ; Pour le vérifier, rendez-vous dans 1’onglet
' ' : . C’ 23). ¢ ivi
— www.nforce.nl recense toutes les informations techniques sur les releases Divx. C'est Transferts (23). Cette fer?e.tre S filV]Se D
; : vl ‘ : deux : dans la partie supérieure (51) appa-
I'adresse incontournable pour fout savoir sur un fichier avant de le télécharger (qualité raissent les téléchargements en cours ou
générale, respect du format, efc.). terminég et, dar}s la part.ie ipfe’rieure (56),
les fichiers émis a destination des autres
utilisateurs. En cliquant avec le bouton
ner votre recherche en ayant recours aux chance de le télécharger rapidement. Il est  droit sur I'intitulé du fichier, il est possible
criteres qui figurent a droite (44) ou en ainsi préférable de classer les résultats en  de le prévisualiser dans VLC (une fois
sélectionnant un type de données dans la fonction du nombre de sources en cliquant  les parties nécessaires téléchargées) (55
liste déroulante Type (45) (attention, les sur le haut de la colonne adéquate (47). Si ~ Pour chaque fichier en cours de télécharge-
albums de musique sont souvent proposés vous avez trouvé un fichier qui correspond ~ ment, il est possible de voir a quelle vitesse
dans un format compressé, reconnu par a votre recherche, double-cliquez dessus.  se réalise le transfert (52) et comment
Emule comme une archive et non comme Le nom du fichier s’affiche en rouge pour  celui-ci progresse (53). Pour visualiser la
de l'audio). Cliquez sur Démarrer (43)
pour lancer la recherche. _ =10l

LQ&B@@W@&@

onglet qui porte le nom des mots clés 0 e e . S0 4 ,AT—E

entrés (46). Ils sont affichés avec différen- : ’-,;’me,mmmmm -
tes informations, dont trois seulement sont : | ¢)80889951C238C3069%E11CB44D72COEE 3(0)  1000...

Ak

3% contact (18)

Les résultats sont classés dans un nouvel

L z ’ 2 : A | £ C409BAE27SFIE94BCODODDIICHCCS...  3(0) 1100... Pmm
Zleellemerzit 1ttr_1portantes. 1l s’agit l;:en slr | @ cwomnceramusnmeies 30 . 108 J— I__
u nom du fichier (48), de sa taille (49) €9 C4425103CED7D43544268075125DAECBC. 3(0)  1100...
: rtout d b ’d di : ) C4SBBE4DA7145CBS380968F0B0BSEDIS  3(0)  1100... © 4 partir des clents connus
o S I G DU s ey ) C47E293CICSSCEFFBSDEB0237SCIAEDS  3(0)  1100...
nibles (50). Plus cette valeur est élevée, | €9 C47£3532934968531BAIDIO1901 16F73  (0)  1100... L ———_
’ | £ C4B4EBOFE2FB27 77B8E4CB34E90 (1) 1100...
plus il y a de monde pour vous envoyer le |,,§mm,c$;f:mmlmlm :((o; A al
fichier convoité et, donc, plus vous avez de | © car 73051C A0 1100... 10

ERSA rogression du transfert, le logiciel utilise
g
un code couleur :
‘ Severs SfSNINE e — le noir indique les parties du fichier déja
L 7 s i Co || (lécharaées:

5 '!F‘mmsmm ©4.27.18.169 15644 Fil big EXPLOSION 172 S705K 780.. 166K Nom a — le rouge marque des portions du fichier
'S 1 BGBanG 9 £0.239.200.108:3000  wwwt.BIGBaNG.tojbbs 1x 184 405.. SO0.. 47.2.. Nom ’w""‘""“"""' 3 qu’aucune source ne possede (il est géné-
5 | iMagic high speed ine!  64.34.194.180 : 7632 1Magic high speed ine! 445 816K 500.... Norm Adresse : N

1 Em Server No.1 193.138.230.251 : 4242 Em Server No.1 32 58.92K 500... 3.48M Norm i [4e61 ralement de mauvais augure de voir appa-
' www.UseNeXT .to 212.112.243.146 : 4661 www . UseNeXT.to 21 65.33K 400.. 9.23M Nom ey .
| :me 80.190.240.125 : 4661 www.UseNeXT.info 21 37.72K 400... 4.14M Norm I ;a]tre d:] r?luge dans la bane de progreSSIOn

\ DonkeyServer No3 62.241.53.17 : 4247 A 2. 400... 16.8... Norm — un téléchargement) ;

'j =1 [ No2 62.241.53.16 : 424; 400... — Nom ‘ 1 bl get 1 larité de 1
| W asyrx2.1 90.190.251.50 : 43: =0.... = B représente la popularité de la
| ] CheaToff 2 (Serveur Fr)  213.251.136,83 : % 0. . ol |} —|  fraction du fichier parmi les sources. Plus

I BGBan s 80.239.200.107 : 3( M4 . 0. 654M Nom = s ’
1 BGBanG 7 £0.239.200,106 : 3 *8 0 e 8kt St e e s T sy 300.... 4.03M Nom @ cette derniére est répandue, plus le bleu est
S | ' eGBanGs 80.239.200.105 : 3 L Copler llen €D2K BOK 300.. 120.. Norm | rononceé :
- | 11 BGBanGS 80.299.200.104 : X 3 1ot et et PIK 300.. 7.24M Nom [~ MesInfos—— —| . Ppron , ) )
| 1 BGBanG 4 80.239.200.103: X g g e co SK 0. 497M Nom K Réseau 2| ~ - le jaune montre quelles parties du fichier
| '} BGBanG 2 80.239.200.101 : X o o touglos ¥SK  300... 6.91M Norm | /ERt: ~ Comnecté t de téléch e
| 1} BGBanG 11 80.239.200.110 : X el . 3. 197 . Neme|||BFot  Inoroe sont en cours de telecharge .
dd Q_ Trouver... » Low ID
YT @ | IE ‘&?W s Une barre de progression verte, dans la
e 7= LIV O L TUU SV GRA O CMCTY T LT GRONCE —— TT——TT—— i oveoroton: s it ol /. partie haute de I’ensemble (53), définit
10 - - 100 | ol Yy
@G)E)| = S inscire et perticiper a la loterie I s 1OBE) | ||| e ‘,;;ggww) enfin la part totale du ﬁchlgr qui a été télé-
!‘.?@@'. = l@@g? J:J l“T"‘ 120,172,240 - chargée. Lorsque la totalité des données
> ‘ | » A it 5 :
- est récupérée, ’ensemble passe logique-
c étable sur NoZ | Wri.:4.5 MO)IFich. :608.0 M(0) [§E00(R:00 D cox:ComnectélkadMonComecté | ment au vert.
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IRC Statistiques

44

2.

Partages

4| Taille min,
Taille max.
Disponibilité
Complets

| ¥ Extension

nner

[

Mieux comprendre

Edonkey/Emule (actuali-

tés, articles, forums)

- www.open-files.com est, sans con-
teste, le meilleur site d’informations
en francais sur Edonkey/Emule... et
sur le peer fo peer en général. Vous
y trouverez des dossiers clairs et un
forum actif modéré par des per-
sonnes on ne peut plus compétentes.
Incontournable !

—Pour une actudlité plus globale
sur les réseaux P2P et les logiciels
P2P, nous ne saurions trop vous
recommander |'incontournable site

Ratiatum (www.ratiatum.com) |

L'indicateur du nombre de sources (54)
est lui aussi trés intéressant. Composé de
trois valeurs, il indique successivement
le nombre de sources auxquelles votre

bt

ta €Mule v0.47a

%

Kad Serveurs

Transferts | Recherches Partages  Messages

Nom I Démarrer I | Taille min.
Fmen fr Iﬂ Taille max.

D Recherche Unicode (accents pris en compte) Disponibilité
o Mo [ | Peoren ||, e
I'O Vidéo _'_” I serveur E] Effacer tout w ¥ | Extension
| S résultats de recher

'} xmen fr (125)

Nom de fichier | Taille | w._© | Complets | Type

—
-
M-~
)
=
Q
re
(@]
(1°)
e
Q
<
D
)
m
=
=
D

_a iﬁ %Men 3 - L'affrontement Final.avi
@ ii %men 3 French Ts Xvid Par Emulenfer.avi
@ ia xmen 3- Spanish - DVDrip - ¥CD - [[Zo...
@) 88 XMen 2 - Divx FR.avi
@ rjﬁ ¥men 3 Dvd French.avi
¥men 3 - Divx - Fr - Nosub - Xxx.avi
() %-men 2 Fr AC3 (2CD) - CD1 - DVDRip Fra...
G] X-men 2 Fr AC3 (2CDs) - CD2 - DVDRip Fr...
@ xmen 3 Fr Divx Sortie Janvier 2006.avi
@ ¥men 3.Dvdrip.french.avi
@ 66 ¥men 3 L'Affrontement Final TS.avi
() 50 %men 3 Tc-Reenc Screen Fr.avi

@ ii xmen 3 french.avi

PC est connecté, le nombre total de sour-
ces connues et, enfin, entre parenthéses,
le nombre de sources en train de vous
envoyer des données pour ce fichier. En
double-cliquant sur le nom du fichier, il
est possible d’obtenir le détail de I’ensem-
ble des sources et, notamment, de repérer
le Queue Rank (57) du fichier (c’est-a-
dire son numéro dans la file d’attente du
client). Plus cette valeur est élevée, plus il
faudra attendre avant d’étre servi.

1.89 Kofs

171.16 Ko 2:15min

689.33 Mo 1052 73% Vidéo
695.82 Mo 413 79% Vidéo
699.52 Mo 253 97% Vidéo
702.14 Mo 197 80% Vidéo
701.09 Mo 192 65% Vidéo
875.39 Mo 161 60% Vidéo
t/ o 126 78% Vidéo

o 97 73% Vidéo
730.83 Mo 44% Vidéo
695.38 Mo @ 52% Vidéo
693.34 Mo 86% Vidéo
695.54 Mo 61 81% Vidéo
699.82 Mo 57 0% Vidéo

Lorsque le fichier est téléchargé, il est
immédiatement mis en partage. I est ainsi
possible de le retrouver soit en se rendant
dans le dossier défini précédemment, soit
en cliquant sur I’onglet Partages (58).

Voici pour I'essentiel ! Emule étant un
logiciel extrémement complet et comple-
Xe, nous pourrions nous étendre beaucoup
plus sur son fonctionnement et son optimi-
sation. Examinez, par exemple, les options
qui figurent dans le menu Préférences pour
vous faire une idée de toutes les fonctions
que nous ne pouvons aborder en si peu de
pages. De plus, n’oublions pas de rappeler
que nous nous sommes appuyé sur la ver-
sion officielle d’Emule. 11 existe a coté de
celle-ci de nombreuses moutures dérivées
appelées mods, qui rendent ce programme
aussi passionnant qu’effrayant. En atten-
dant, Emule reste le meilleur logiciel de
partage de fichiers actuel, particuliérement
bien loti quant a la variété des albums et
des films que I’on peut y trouver. 5

B hetp:jfemule-project.net 4.00Ko/s 6.32Mo  Osec(. 22:31min Transfert [+ e ]
8 hetp:jfemule-project.net 1.64Kofs 3.51Mo  2:50min  18:08min Transfert [» -y |
| & http:/jemule-project.net » 7.35Kofs 3.85Mo  37sec.. 15:33mn Transfert IEDNITIRT | =
B hetp:jjemule-project.net 3 5.73Kojs 4.46Mo  1:Simin  12:45min  Transfert [~ — ——] f
8 ehngdp [ePlus] 2.24Kojs 2.18Mo  1:Simin  10:53min Transfert o amemiinef i .
® BobCoopersx 4.09Kojs 6.77Mo  13sec... 22:13min Transfert — - - — :
B http:/femule-france... . LilKofs 380.63Ko Si2min  4:48min  Transfert | — ——— ‘ agés Nom de fichier © | Taille j
90 XMen 2 - DivX FR.avi 702.14 Mo
Clents en attente : 48 (1 banni(s)) ‘
Connexdon étable sur : DonkeyServer Nol I Lri.i14.6 2.3 M)iFich. 768.2 M246.3M) [ F E: 30.0 R : 13.8 I e02x:Connecté|Kad: Connecté B
] Réceptions (1) - Tou
Nom de fichier _© [ Taile | ac Vitesse ession Source_| Priorité Temps restant
%Men 2 - DivX FR.avi 702.14Mo  46.22Mo_ 13.93Kofs ¢ 4... Auto... ss-1323 NGS5, .,
® _¥ zosizosa Echang... eMule ... File d' atte...
& \,, zizou Echang... eMule ... QR En attente
@ R zaza Echang... eMule ... QR En attente




Le plus rapide

des P2P !

Objectif : trouver des liens de téléchargement Bittorrent pour récupérer des Divx

Niveau : débutant
Logiciel utilisé : Bittorrent

e réseau de Bram Cohen (I’inventeur
de Bittorrent) est étudié pour faci-
liter la diffusion rapide de fichiers
volumineux en évitant tout le superflu
satellite. Ainsi, Bittorrent est loin de res-
sembler a un logiciel de peer to peer (P2P)
traditionnel. Il est souvent utilisé pour dis-

Netflix&reg; Official Site Only $9.99/mo.

tribuer rapidemem les distributions Linux | 23;‘%‘“ | Rent DVDs Online with Netflix. Over 45,000 titles - from classics to new releases.
www.
i i i | SIGN UP
ou !es glgaoct?ts de musique gratuite du ‘ e wors {
festival d’Austin (le SXSW). A ce propos, e

si la musique vous intéresse également, ne
manquez surtout pas d’aller faire un tour
sur les sites Attp.://2005.sxsw.com/geekout/
festdpod/ et http://2006.sxsw.com/tool-
box/schedules/ipod/. Vous y trouverez un
peu plus de 1700 titres d’artistes - souvent
connus -, diffusés en toute légalité.

La principale différence entre Bittorrent
et les autres logiciels de peer to peer est
I’absence de moteur de recherche intégré.
Lorsque vous utilisez Emule pour téléchar-
ger un film, il suffit de lancer le logiciel,
de vous rendre sur le moteur de recherche
et de double-cliquer sur le fichier choisi.
Avec Bittorrent, il faut en premier lieu
obtenir un petit fichier appelé « torrent »,
qui contient les informations nécessaires a
la connexion & un serveur baptisé « trac-
ker ». Ce dernier entretient une liste d’uti-
lisateurs qui partagent le film et met ainsi
les internautes cinéphiles en relation les

‘ LOGIN
| Nickname: |
} |

| Password:

| Sign up and enjoy!

TvTorrents Team.
I\

[ Welcome to TVTorrents.com, your place on the web for everything tv.

‘ | Remember login? I

|1 _Loein |
Not a member? SIGNUP

Il est donc nécessaire de trouver des
fichiers .torrent, mais aussi de savoir les-
quels apporteront les meilleurs résultats
en termes, surtout, de rapidité de téléchar-
gement.

Trouver des .torrent
de films

Pour trouver des fichiers .torrent qui
meénent au téléchargement d’un film pré-
cis, il existe bien str des sites incontour-
nables qui référencent les derniers films

ttorrents.com) (1). Pour les films et les
autres types de contenu, The Pirate Bay
(www.thepiratebay.org) (2) est devenu une
référence depuis la fermeture du masto-
donte Suprnova (remplacé en partie par
www.newnova.org). En outre, méme si le
logiciel Bittorrent ne possede pas de moteur
de recherche intégré, le réseau n’en est
pas totalement dépourvu. Bram Cohen,
qui sy était longtemps refusé, a ainsi sorti

ﬂ BitTorrent

=rs uns avec les autres. A charge ensuite pour et séries TV disponibles sur le réseau. [ghost in the shell
le client Bittorrent d’interroger chacun des Pour ces derniéres, ne manquez pas par
utilisateurs pour télécharger les fichiers. exemple ’excellent TVtorrents.com (www.
- C 9 Show ANl Video Audio Applications ISO | SortBy Reler

105 Results For ghost in the shell in All tor

ggost,m.the,snell,pl.completegal.dvd
Torrent Cortains 81files 37 GB
Estimated Speed Slow

From staticthepiratebay.org
Dovmioad Torrert

$ ghost.in.the.shell.pl.complete.pal.dv:
Bachorche dos tarrnety | e Sagtervaty | Terants Torrert Contains 81 files 3 7 GB

récents | Top
I Préférances Estimated Speed Slow
e From static.thepiratebay org
P rous T audio I vidéo ™ Logiaels [ seux ™ autre Download Torrent

Recherche Pirate | J'si de la chance

Bram Cohen




Le P2P et la loi !

Depuis Napster, le peer fo peer s'est développé avec Kazaa et étendu au téléchargement de
films au format Divx grace & Edonkey et Emule. Les grandes maisons de production se sont
attachées, avec raison, & lutter contre ce piratage sans cesse croissant. Rappelons toutefois
quelques principes qui ont tendance & étre trop souvent oubliés :

— Le développement et I'utilisation des logiciels de partage P2P n’ont strictement rien
dillégal | Cest la nature des fichiers que vous téléchargez qui peut poser un probléme.

- Larticle L122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle vous autorise une seule et
unique « copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver |'utilisation du

logiciel ». Rien ne vous interdit donc de télécharger, pour des fins de sauvegarde, un pro-

gramme dont vous possédez I'original... tant que vous ne le partagez pas.

~ De la méme maniére, si vous détenez un film en DVD, mais que vous ne compreniez rien

au Divx, par exemple, rien ne vous interdit de télécharger une copie du film & ce fameux

format Divx depuis Internet. Evidemment, tout cela doit rester dans le cadre du cercle familial

et les échanges/partages (a fortiori les ventes) de vos copies de sauvegarde sont strictement

interdits.

En gros, 'il y a une descente de police chez vous et que vous pouvez montrer les originaux

(CD-Rom, DVD vidéo et CD musicaux) de tous les fichiers que vous possédez, vous ne serez

pas ennuyé.

son propre moteur de recherche, accessible
sur le site Bittorrent (www.bittorrent.com).
Il suffit d’entrer les mots clés relatifs au
contenu et de télécharger le fichier .torrent
parmi les résultats affichés (3). Signalons
enfin I’existence de Flextorrents (www,flex-
torrents.com), un autre moteur, trés bien
réalisé.

Mais tous les .torrent ne se valent pas.
Comme nous le suggérions précédemment,
Bittorrent n’est pas un réseau entierement
décentralisé ainsi que peut I’étre le réseau
Fasttrack de Kazaa. Chaque fichier .tor-
rent meéne vers un tracker déterminé, avec
ses performances propres. Puisque vous
ne pouvez télécharger qu’aupres des uti-
lisateurs qui se sont eux aussi déclarés sur
le méme tracker, plus ce dernier est popu-
laire, plus le fichier a des chances d’étre

‘me

Submit a Torrent Donate

ce Age Speed Size

nts

Help

Download BitTorrent

©

rapidement téléchargé. Dans le jargon de
Bittorrent, nous employons généralement
les termes de « seeds » et de « leeches »
pour désigner respectivement ceux qui, sur
un tracker, partagent le fichier au complet
et ceux qui le téléchargent. Evidemment,
plus il y a de seeds pour un
fichier, plus le téléchargement
sera rapide. Si vous avez le
choix entre plusieurs .torrent
pour un méme contenu, choi-
sissez donc celui qui meéne vers

qu’elle évite qu'un tracker ne soit fermé
sur ordre judiciaire.

Télécharger a partir
du .torrent

Commencez par |'installation de la dernié-
re version du logiciel. Celle-ci se déroulant
sans aucun accroc, vous devriez rapide-
ment trouver un raccourci dans le menu
Démarrer. Lancez-le en sélectionnant
Démarrer > Programmes > uTorrent >

uTorrent.

Lors du premier chargement, il faut confi-
gurer la connexion : pour cela rendez-vous
dans Options > Assistant de configura-
tion (1). Choisissez le type de connexion
le plus adapté, le chiffre apparaissant étant
votre capacité d’émission (en général elle
est de 256 Kbps, 800 Kbps ou 1 Mbps)
et non pas celle de réception(2)! Le
port 32392 sera utilisé par défaut pour les
communications entrantes (3) : il convient
donc de I’ouvrir sur votre modem-routeur,
comme expliqué dans I’article dédié. Vous
pouvez lancer un test de la connexion (3),
avant de cliquer sur Utiliser ces parame-
tres (4).

Rendez-vous a présent dans le menu
Options > Préférences. Nous ne nous
attarderons que sur les parametres les
plus essentiels. Dans Général (5) vérifiez
que le logiciel est bien en francais (6). La
rubrique Téléchargements (7) vous per-
met de proposer des dossiers par défaut

Assistant de configuration S X

Bienvenue dans I'assistant de configuration de puTorrent.

Cet assistant va vous aider a définir vos paramétres en fonction
des propriétés de votre connexion Internet.

1-Ch

le plus grand nombre de seeds.
Généralement, ces informations
figurent dans un tableau sur le

le type de c approprié dans la liste déroulante

suivante. Si vous ne le connaissez pas, cliquez sur le bouton ci-dessous
pour le définir et chaisissez le type de connexion le plus proche.

Tester sur www.dslreports.com I

site de chaque tracker.

11 existe beaucoup de clients dif-

et v SN -

férents pour le réseau Bitorrent. ,_.,hm 2kofs  Slots d'émis.: 3
Ils servent tous, bien sir, a télé- Connexions (partorrent) 70 Conexdons (globales): - 130
charger et a partager les fichiers Tore s s s maci i AR ST s maxih, 14
a partir des .torrent que nous

trouvons. Nous utiliserons le
client uTorrent, qui est a la fois
simple et efficace. Il gere éga-
lement la décentralisation des

2 - Un port (ex. Routeur/Pare-feu) doit &tre ouvert pour de bonnes
conditions d'é et de

des torrents pour les clients.

Port actuel: 32392

partage

ester sile port est correctement ouvert |

trackers. Cette fonction est pro-
mise a un bel avenir au sein de
la communauté Bittorrent, puis-
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Connexion Paramétres d'interface utilisateur
kbl § French (France, v
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Planificateur IV vérification auto. des mises & jour
Autres options ¥ Confirmer la jon des torrents [V ¢, e T
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Préférences < £

Préférences

Autres options [V Activer le mappage de port UPnP

— 0 Télechargements - St
Connexion - Destination des fichiers gés :::: ::T ¥ Activer le planificateur
BitTorrent ™ Dossier de réception: ¥ Affich, une demande de corfirmation File d'attente [~ Tableau du planificateur
File d'attente m@ Lun
Planificateur | _l Autres options Mar
Autres options #- Avancées Mer
: . Déplacer les téléchargements terminés vers:
# Avancées r - bk dos
- Sam
¥ Déplacer seulement & partir du dossier par défaut Dim
I~ Appliquer ['étiquette du torrent au nom du dossier Lundi, 1:00 - 1:59
~ Options du planificateur
rélérences ll Taux d'émission limité (ke
Taux de réception limité
Général Connexion :
Téléchargem: : [V Désactiver les DHT &
- O ; e
B‘E‘;""’"t Port utilisé pour les connexions entrantes: | 32392 aléatoire ;
File d'attente :
Planificateur I~ Sélection aléatoire du port & chaque démarrage de pTorrent ;.

[+ Avancées

pour les fichiers en cours de réception (8)
et les téléchargements terminés (9).
Dans Connexion (10), veillez a ce que la
case Sélection aléatowre du port a cha-
que démarrage de uTorrent (11), ne soit
pas cochée. Le cas échéant, il faudra
reconfigurer votre modem-routeur a cha-
que redémarrage de I’application, ce qui
deviendra rapidement fastidieux. L’onglet
Bittorrent (12) vous permet de demander
un chiffrage des données sortantes (13).

[V ajouter uTorrent aux exceptions du Pare-feu de Windows XP (5P2 ou sup.)

la couleur (16). Le vert foncé désigne le
mode llimité, le vert clair le mode Limité
et le blanc désactive tout transfert.

Une fois ces réglages effectués vous pou-
vez retourner a la fenétre principale. Le
premier bouton charge un .torrent enre-
gistré au préalable sur le disque dur de
I’ordinateur alors que le second permet de
définir 1’adresse Web du torrent a prendre
en compte (18). Lors de la sélection d’un

sur I’'un deux, vous pourrez voir I’état du
téléchargement dans I’onglet Général (27),
alors que l’onglet Fichiers (28) vous
permettra de suivre l’avancé du télé-
chargement des fichiers, un a un. Trois
boutons permettent de respectivement
démarrer, suspendre ou arréter un télé-
chargement (24). Deux autres permettent
de déplacer les torrents dans la file d’at-
tente (25). Ceux présents en haut de la liste
sont bien évidemment traités en premier.
Enfin, la croix (23) permet tout simple-
ment de supprimer un torrent ; une option
a utiliser a bon escient.

Enfin, allez faire un petit tour dans les
options du Planificateur (15). Ce dernier
permet de fixer les limites d’émission et
de réception en fonction des jours et heures
de la semaine. Voila qui est tres pratique
pour ne pas surcharger votre connexion
lorsque vous travaillez ! Sa configuration
est simple : cliquez sur Activer le plani-
ficateur (14), fixez des débits maximaux
pour le mode Limité (17) et cliquez sur les
diverses cases horaires afin d’en changer

voila,

ser le téléchargement. Dans notre
cas nous choisissons un dossier de
destination (19) et nous cliquons
sur Tous (20), puis sur OK (22).
le téléchargement commen-
ce. Ce n’était pas trop compliqué ?
Les torrents actifs apparaissent en
haut de la fenétre (26). En cliquant

(2 Ajout d'un nouveau torrent e

[~ Dossier de réception

torrent, le logiciel va récupérer la
liste de tous les fichiers auxquels il
donne accés (21) et vous en propo-

ﬂ pTorrent 1.6

Fichier Options Aide

Et

3 Terminé (0)
(M Actif (0)
O 1nactif (0)

é@,*g{i’ b llA ?1

x| |

IQQF!I [
™ Ignorer le test du Hash Etiquet.: i |

Préférences i o 5‘

Général BitTorrent

Téléchargements ‘
. Connexion ~ Nombre de connexions |

@ Nombre maximum global de connexions: l 130
TS tanticaiacs Nombre maximum de cients par torrent: [

Iy :‘\:’:é‘f:m‘ Nombre de siots d'émission par torrent: [ [
’ [V Ajouter des slots d'émission lorsque le taux d'émission < 90%

I~

~ Fonctions BitTorrent supplémentaires
[V Activer le support réseau desDHT |V Infos de Scrape par le Tracker
[V Activer DHT pour les nouv, torrents [V Activer 'échange de client

[~ Protocole d'

‘encryptage
| Sortant: ‘MM‘E’ 'I [V Autoriser conxs, entrantes héritées

IP/Nom d'hite & rapporter au Tracker: | \
|
\
1
\

[ 51 _birch_street.mdv

[ aka_tommy_chong.mév
[ american_gun.m4v

A apart_from_that.mav
[ apples_cherry.mav

%] beethovens_hair.mév

q

[ sxsw2006_Fim_Trailers_1.txt

[V Démarrer le torrent I™ Haute priorité ‘
- Détalsdutorrent ———— -
Nom: SXSW_2006_Film_Fest_Trailers_-_Release_1
Infos:
Taille: 665 Mo (espace disque: 14.8 Go)
Date: 20/02/2006 04:25:10 @Tu I Aucuns l [ |
Nom SR [ © R (8
M 2_am.mév

10, g
12, ‘
1.46 | ‘

10.2Mo
8.12Mo
5.28 Mo
4.31 Mo

Propriétés |




Clients pour utilisateurs occasionnels

Le client officiel Bittorrent (1) est disponible dans sa version 4.20.2. Son utilisation demeure

simple : aprés avoir ouvert le port 6881 dans votre pare-feu et ajouté un torrent a la liste,

tout est automatique, y compris la détection et I'aftribution de la bande passante dis-

ponible ! Cet outil est donc - de loin - le plus facile d'usage. Il fonctionne de surcroit sur de

multiples systémes : Windows, Linux et Mac OS X.

Le navigateur Internet Opera 9 (2) dispose lui aussi d'un client Bittorrent. Un clic sur le

lien ad hoc provoque un téléchargement automatique au sein du logiciel (le port & ouvrir

est le 18768). Ce client est simple, mais d'une efficacité a toute épreuve. La encore la
portabilité est un point fort puisqu’Opera 9 fonctionne sous Windows, Linux, Mac OS X,
FreeBSD et Solaris

Transferts - Opera fios

Fichier Edter Afficher Signets Widgets Outls Aide
1] Nouvel anglet. [ Transferts

SXSW_2006_Showcasing_Artists_-_Release_1

AL and Settings\David| A /_2006_Sh Artists_-_Release_1
2,5 Go (2 683 261 310 octets)
Ooj00
Seeds : 1, Peers : 2"(Total seeds/peers : 41/17)

tie) 0/0

61 pTorrent 1.6 bpdsr M X
g 23 e 2.4 e 25 e

4R 7 /X > umElaV D

Nom
£3 Téléchargement (2) | 6 Film Fest Trailet i sttar : I }
O Terminé (0) 3 5XSW_2006_Film_Fest_Trailers_-... 2 227 Mo 0.0% En attente 0(3) 0(0) 0.0 kofs 0.0kojs @
@ Acti (0)
O Inactif (2) @
Sans étiquette (2)
< | |
O Général || B Clents | @ Pieces | ] Fichiers | 5 Graphique | 1) Jounal |
Progression: f i3 0.0%
e e e e i o 8 S e sresic oL
Transfert g
Temps écoulé: Os Temps estimé: @ Ratio: 0.000 "~
Regu: 0.0ko Réception: 0.0 kojs Limite Récept,:
Partagé: 0.0ko Emission: 0.0 kofs Limite Emis.
Sources: 0 de 0 connectés (9 visibles) Clients: 0 de 0 connectés (2 visibles) Rejeté: 0.0 ko (0 erreurs de Hash) :]
[ |arrété par le planificatet DHT: Désactivées [ Recu: 0.0kofs (total: 242.1ko)  [Emis: 0.0kofs (total: 13.4ko)

@ Général | /B Clents | (3 Piaces ] Fichiers | 5 Graphique | 1) Journal

| Nom Irale  [Reu [% [ #pices |Pidces | Priorke | &
2_am.m4v 10.1Mo 0.0ko 0.0% 41 normale B
S1_birch_street.mév 12.0 Mo 0.0ko 0.0% 49 normale @
SXSW2006_Film_Trailers_1.txt 1.46 ko 0.0ko 0.0% 1 normale
aka_tommy_chong.m4v 10.2Mo  0.0ko 0.0% 42 normale
american_gun.m4y 8.12Mo 0.0ko 0.0% 34 normale
apart_from_that.mdv 528Mo 256 ko 4.7 % 22 | | normale
apples_cherry.mdv 4,31 Mo 0.0ko 0.0% 18 normale
beethovens_hair.mdv 7.32Mo 0.0ko 0.0% 30 normale
beneath_a_dreaming_moon.m4v 441Mo 0.0ko 0.0% 19 [ normale
bickford_shmecklers_cool_ideas.m4v 472Mo  0.0ko 0.0% 20 normale ;l
| [Arrété par le planificate: [DHT: Désactivées [/ Regu: 53.4 kofs (total: 2.2Mo)  [Emis: 0.0 kofs (total: 6.2 ko) v

HoRs-SERIE Divx N°3

—
=
D~
£
=
Q
=

o
D
-y
QU
<
D
N
S
=
=
@
3
—




Le plus rapide

tout court !

Objectif : comprendre et utiliser les newsgroups, pour télécharger des films a des

vitesses quatre a cinq fois plus élevées que sur les réseaux P2P !

Niveau : débutant

Logiciels utilisés : Grabit, Quickpar et Winrar

n internaute qui serait arrivé sur

le réseau mondial il y a quel-

ques mois, ou une petite poignée
d’années, a de fortes chances d’ignorer
totalement ce que sont les newsgroups. Et
pourtant, méme s’ils semblent seulement
aujourd’hui gagner en popularité grace
aux téléchargements qu’ils permettent, les
groupes de discussion accessibles sur le
réseau Usenet ont marqué toute une géné-
ration d’internautes des premiéres heures.
Avec nos vieillissants e-mails, ils sont en
effet les ancétres de tous les moyens de
communication écrite dont nous disposons
sur Internet.

Quelque peu laissés sur le bas-coté avec
le développement des sites Internet et
des forums aux fonctions et a la convi-
vialité plus étendues, les newsgroups ont
trouvé récemment une seconde jeunesse.
Jusque-la réservés a une certaine élite, 1ls
deviennent progressivement une source
incontournable de téléchargement pour les
amateurs de contenus multimédia. Parfait
pour les utilisateurs habitués a la simplicité
et a la rapidité du réseau Bittorrent, Usenet
est aussi plus sir et ne peut techniquement
subir aucune fermeture. Sur Usenet, le
téléchargement se déroule surtout a tres
grande vitesse. Plusieurs centaines de kilo-

&' Setup - Grablt

Select Additional Tasks
‘Which additional tasks should be performed?

click Next.

Additional icons:

Create a desktop icon

[[] Create a Quick Launch icon

o Associate Grablt with NZB files
Associate Grablt with BNS files

Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing Grablt, then

octets par seconde, la ou les
réseaux P2P atteignent rare-
ment 30 Ko/s ou 40 Ko/s de
débit moyen.

n’était pas du tout destiné a
accueillir ce genre de servi-
ces. Le protocole imaginé
en 1979 ne devait servir
qu'a propager des contenus
textuels et les concepteurs
étaient bien loin a I’épo-
que de penser que Usenet

. Type the name of your internet news (NNTP)
A I’origine, pourtant, Usenet server.

news free fr

Newvs (NNTP) server: 9

g]uews(mW)Wrequiesammwpmwad.

guration wizard

Next » Cancel

permettrait un jour de télé-
charger des films entiers en
une poignée d’heures. Pour résoudre ce
probleme, il a fallu contourner les spéci-
fications du protocole, qui ne permettait
de distribuer que du texte brut encodé en
7 bits selon les spécifications ASCII. Les
fichiers dits « binaires » étant encodés en
8 bits, des formats de cryptage spécifiques
ont été mis au point (Uuencode et Yenc)
pour pallier le probléme. De méme, les
Big8 de Usenet ne laissaient aucune place
aux groupes réservés aux fichiers binaires.
IIs ont trouvé leur place au sein d’une
nouvelle racine, «alt», qui comme son
nom I'indique, héberge toute une série de
hiérarchies alternatives. C’est ainsi dans la
sous-catégorie « alt.bin »
que I’on trouvera le plus
de fichiers binaires, et
donc de Divx. Dernier
probléeme, la taille des
messages sur les groupes
de discussion est limitée
a quelques mégaoctets.
Or, un film pese par-
fois plus d’un gigaoctet.
Pour parvenir a diffuser
les films sur Usenet, 1l
a donc fallu mettre au
point une technique de
distribution qui divise le

([ <Back J[_Net> ] [ Cancel |

fichier en une multitude

de messages.

Comment télécharger
sur Usenet ?

Nous voici finalement au cceur du sujet.
La question dont vous attendez avec impa-
tience la réponse : comment faire ? Eh
bien, ¢’est assez simple. Il nous faut deux
choses. Tout d’abord, un acces a Usenet et,
ensuite, un logiciel (un « newsleecher »)
qui viendra récupérer et décrypter tous les
messages qui composent le film.

L'accés aux newsgroups demande la
connexion a un serveur NNTP qui accepte
les attachements binaires. En France, seul
le fournisseur d’accés a Internet (FAI) Free
propose un accés gratuit a ces derniers. Si
vous étes abonné auprés d'un autre FAI,
il faudra nécessairement sortir la carte
bleue pour souscrire un forfait chez un
prestataire spécialisé. Dans ce cas, quatre
critéres doivent étre pris en compte lors du
choix d’un fournisseur d’acces a Usenet :
la période de rétention, le nombre de
connexions et le volume de téléchargement
autorisés et le prix (voir notre comparatif
en encadré).

La période de rétention est un élément clé.
Puisque les serveurs Usenet ne peuvent



stocker ad vitam ceternam 'intégralité des
messages, les prestataires sont contraints
de limiter I’accés aux derniers messages
publiés. Et on ne compte pas en nom-
bre de mois, mais bien en jours. Chez
Free, la gratuité est contrebalancée par
une période de rétention d'une dizaine de
Jjours. Concretement, cela veut dire que si
un film a été regu sur le serveur Usenet
de Free le 15 juillet, il sera impossible de
le télécharger apres le 25 du méme mois.
C’est la une différence majeure avec les
réseaux P2P sur lesquels les contenus
sont constamment disponibles grace a la
participation de tous les utilisateurs. Plus
la période de rétention est importante, plus
le nombre de fichiers mis a notre disposi-
tion augmente. Il ne faut donc surtout pas
négliger ce critére.

Le nombre de connexions est important
pour qui souhaite télécharger le plus rapi-
dement possible (c’est-a-dire pour a peu
prés tout le monde). Généralement, les
prestataires accordent le maximum de leur
bande passante aux utilisateurs, mais cha-
que connexion est limitée pour éviter de
saturer les autres. En multipliant le nombre
de connexions simultanées autorisées a
partir d’'un méme compte, la vitesse glo-
bale de téléchargement augmente d’autant.
Ce multithreading permettra par exemple
de télécharger en méme temps quatre mes-
sages, plutdt que de les récupérer les uns
apres les autres.

Si vous comptez télécharger beaucoup de
fichiers, le volume total autorisé est une
donnée essentielle dans la quéte du four-
nisseur idéal. Pour la plupart, ces derniers
proposent des formules illimitées, a des
prix qui restent raisonnables. Le prix,
justement, est un dernier critére qui reste
évidemment incontournable. Si les tarifs
tendent a s’harmoniser, notre comparatif
montre quelques bonnes affaires, notam-
ment pour ceux qui ne souhaitent faire
qu’un usage ponctuel de Usener.

En pratique

Coté newsleecher, notre choix se porte sur
I'excellent Grabit. Outre sa gratuité, ce
programme est aussi trés simple a prendre
en main et dispose d’une interface agréable
a utiliser. Voyons en détail les quelques
étapes qui vous permettront de télécharger
des films sur les groupes de discussion
binaires.

L’installation de Grabit ne devrait poser
aucun probleme. Commencez par accepter
le contrat de licence, puis validez le chemin
d’installation. Sur I'écran suivant, il faudra
choisir de mettre I'icone du programme sur
le bureau et/ou dans la zone de lancement
rapide de la barre des taches. Conservez
les deux autres options cochées, elles per-
mettent d’associer Grabit avec les formats
de fichiers NZB et BNS (1), qui sont un
peu au téléchargement sur newsgroups ce

Usenet, les forums d’hier facon P2P

Pensez que si discuter de ses passions avec des spécialistes est aujourd'hui trés
simple, cela n’a pas toujours été le cas sur Internet. Si I'on souhaite aborder avec
ses pairs la difficile question de la survie des mouches en Alaska, il suffit de nos
jours de faire une recherche sur Google et 'on tombera probablement sur un
site qui aborde le sujet, lequel sera accompagné d'un forum thématique adapté.
Mais comment faisait-on avant que les moteurs de recherche et les sites Internet ne
viennent rendre cette démarche totalement naturelle et simplissime 2 Vous |'aurez

deviné : on utilisait Usenet.

Pour les vieux de la vieille, les newsgroups remplissaient en effet exactement
les mémes objectifs que nos forums actuels. Il s'agit en effet la aussi d’un grand
maillage de groupes thématiques o les internautes peuvent poster des messages
auxquels les autres inscrits sont invités & apporter leur contribution. Faute de
pouvoir s'appuyer sur les moteurs de recherche, qui n’existaient pas lors de sa
création, Usenet s'est organisé de fagon hiérarchique. Chaque groupe de discus-
sion porte ainsi un nom qui lui sert également de classification. Par exemple,
le groupe fr.sci.astronomie nous indique (de gauche & droite) qu'il s'agit d'un
groupe francophone, de discussions scientifiques, plus particulierement axé sur
I'astronomie. De grandes communautés se sont ainsi créées, et ce dés le début
des années 80, avant méme que le World Wide Web (WWW) ne fasse son

apparition, dix ans plus tard. C'est en effet dés 1979 qu’un groupe d'étudiants

de Caroline du Nord a mis au point la premiére version de Usenet, gréace auquel

les newsgroups existent

A lorigine, huit racines hiérarchiques formaient |'organisation des groupes
sur Usenet. On les appelle les Big Eight, ou Big8. Il s'agit de « comp » pour
I'informatique, « rec » pour les loisirs, « sci » pour les sciences, « soc » pour
la société, « talk » pour les débats, « news » pour les discussions sur Usenet et
« misc » pour tout le reste. Mais fous les amateurs de Usenet vous le diront, ce que
I'on apprend en premier lieu & propos de ce réseau, c’est qu'il est impossible de le
décrire simplement. Nombreux sont ceux qui pensent au premier abord qu'il s’agit
d'une organisation privée sur laquelle figurent un grand nombre de newsgroups.
Or il n’en est rien. Usenet, ce sont les newsgroups dans leur ensemble, et vice
versa. Le fonctionnement de Usenet est en fait trés similaire & celui des réseaux
peer to peer décentralisés (comme quoi on n’invente rien). La ou les utilisateurs
de Kazaa partagent des fichiers, les serveurs Usenet partagent des messages.
Ces derniers sont re|oyés et dup|iqués progressivement sur chacun des serveurs,
de sorte qu’un serveur Usenet donnera toujours accés a la totalité des messages
du réseau. Evidemment, il est impossible que chacun des serveurs présents sur
la planéte stocke la totalité des messages envoyés sur Usenet depuis 1979. Ces
machines sont obligées de préserver leur capacité de stockage en ne gardant
en mémoire que les messages publiés depuis un nombre de jours déterminé. |l
s'agit de la trés importante période de rétention, un point de comparaison crucial

concernant les différents prestataires.

que les playlists sont aux lecteurs audio...
S’ouvre alors I’assistant de configuration
(Configuration Wizard) sur lequel il faut
tout d’abord entrer ’adresse du serveur
Usenet (NNTP) auquel nous avons acces.
S’il s’agit Free, ce qui est notre cas, entrez

news.free.fr dans le champ prévu a cet
effet (2) et passez a I’écran suivant (4).
Dans le cas contraire, saisissez 1’adresse
fournie par votre prestataire, puis cochez
la case qui indique a Grabit qu’il devra
s’authentifier avec un nom d’utilisateur et
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ablt - configuration wizard

(NNTP) provider.
Username:

e Brriiih O

Enter the username and password provided to you by your news

(L<mooc J[_den» | [ cwos |

un mot de passe (3). Le cas échéant, entrez
respectivement ces deux informations lors-
qu’elles sont demandées (5 et 6).

Une fois cela fait, laissez la case Retrieve
grouplist from server when I click Finish
cochée (7). Lorsque vous cliquez sur le
bouton Finish (8), Grabit va automatique-
ment récupérer la liste de tous les news-
groups (plusieurs dizaines de milliers),
ce qui est susceptible de demander de
longues minutes. Vous pourrez vérifier que
la mise a jour est terminée dans I’onglet
Batch... (9), lorsque Grabit se lance. Cet
onglet servira a surveiller la progression

* Grablt - configuration wizard

b

newsgroups from your news (NNTP) server.

gro\mfmnwvumenlelokfmh'.

Before using Grablt you will have to retrieve a list of available

=R

Evidemment, plus un grou-
pe a de messages, plus nous
avons de chances qu’il soit
intéressant pour nous. Mais
avouons que pour téléchar-
ger des films, avoir la liste
des groupes qui parlent
de judo ou du cours de la
bourse n'est pas du plus
grand intérét. Nous allons
donc filtrer tout cela pour ne

retenir que des groupes sus-

de I’ensemble des téléchargements (10)
et, éventuellement, a ordonner leur priori-
té (11). C’est ici que nous pouvons contro-
ler la rapidité des transferts et le temps
restant (12), et activer plus ou moins de
connexions en fonction du nombre auto-
risé par le prestataire (13).

Quand la mise a jour de la liste des news-
groups est effectuée, basculez vers I’onglet
All Groups... (14). Vous pourrez y consul-
ter I’ensemble des groupes référencés sur
le serveur (16), ainsi que le nombre de
messages stockés pour chacun d’eux (17).

ceptibles de nous intéresser.
A cet effet. entrez les mots clés adéquats
dans le champ prévu (15). Puisque nous
cherchons des groupes binaires, commen-
cez par saisir le mot clé « bin ». Puis com-
plétez-le, par exemple, avec « divx » (vous
pourriez essayer « movies», «dvd»,
«anim », etc.). Les mots clés «fr» ou
« french » permettent en plus de limiter la
sélection aux groupes francophones.

Lorsque vous avez repéré un groupe qui
vous semble intéressant, il faut vous y
abonner. A cet effet, cliquez sur le nom du
groupe du bouton droit de la souris, puis

sur Suscribe dans le menu contextuel qui
apparait (19). Vous remarquerez que le

* Grablt 1.6.2 Beta

BN O ol B groupe a été ajouté dans la partie gauche
# & @3 Gn & Q -} ‘]‘ a de I'interface de Grabit (18). Mais pour
et ey Wy, Aot Dos e ooe | e stk I’instant, le logiciel ne sait pas du tout ce
«« Subscribed groups ﬂ) B que contient le groupe. Il faut donc télé-
- s s = Sl e charger la hste.des messages, en cliquant
free, _? © um.rw1 news heef Update groupket (Full 0 (| du bouton droit sur le nom du groupe,
‘ puis sur I’option Full update (20). Notez
Q que nous choisissons ici la mise a jour
} compléte, car c’est la premiere fois que
3 nous procédons a cette opération pour ce
;} groupe. Pour gagner du temps, les pro-
. chaines mises a jour pourront étre de type
>
Download speed QoKBIs [ (7748 groups). 5
Rems downioaded 0 & g * Grablt 1.5.3 Beta
ems remaining 1 ' D'
e o Fle Edt View Shemes.com services Help
. | o
3 <
o x = A O .
- - - groups Refresh
JO out of 1 articles selected. 1 job in queue. (< 1m left) Cachefolder: 240MB free, Downloadfolder: 240M8 free S~ i
Atticles  Batch | Al groups (
. Only show groupnames that co
Newzbin : ¢a vaut le coup de payer ! t b v
: : ; ' - : [ sk binaries.movies.divw frar| | Oroup name &
Le site www.newzbin.com, que nous recommandons pour suivre 'actualité des sorties de S8 ak.binaries.movies.dvicfrer *md.vu‘::nehd
séries en VO, propose un service d’abonnement payant. Ce dernier vous donne accés, pour @ Newshosting ek binaries.dvipl
re chaque épisode (ou film, album. .. en fait n'importe quel groupe de fichiers disponible sur les al binaries.erotica. div
-3 i e ] A ek, # JT alt binaries. movies. divx
newsgroups), Q un precieux fichier portant I'extension .nzb. Il s agit d'une liste qui integre alt binaries.movies. divx.d
litg R T = . ] i ra alt binaries.movies. divx.fr
la totalité des fichiers a Ic|cc|1c1rge| par film. Les avantages sont nombreux : vous n’étes p|us B Eabsmtviasdvchonce
i, | obligé de récupérer les en-tétes des messages dans Grabit, puisque c'est le fichier .nzb qui alt.binaries. movies. divx.fs
. ' . " ; . : alt binaries. movies. divx. french.
vous fournit alors I'adresse des fichiers et le site www.newzbin.com qui vous renseigne sur +i bisaies.movies. divcfiendh
< les nouveautés. Par ailleurs, vous n'avez p|us a sélectionner a la main des dizaines (voire al binaries. movies.div french
= s alt binaries. movies.divi french
centaines !) d'archives pour lancer un téléchargement. Ca n’a |'air de rien, mais aprés avoir alt binaries. movies. diva.french
oté g 3 TH I N ! e T ~ ae d alt binaries. movies. divx. french.
goUté au service, impossible de revenir a I'ancien systeme ! Pour vous inscrire, vous devez 4 iatice meviee e
créer un compte sur Newzbin (hélas le service est régulierement surchargé) puis acheter altbinaries, movies.divi.repost
1 . . . s s a . r2la 3 alt binaries. movies. divx. scifi.f
des crédits Premium pour un nombre de semaines déterminé. Le colt par semaine s'éléve a alt binaries. pl div
N : . . ) : alt binaries. series. tv. divx. fren
0,35 € tc (2,30 n montant tout a fait nabl i cela correspond a un tarif
; ¢ (2,30 F), un montant tout & fait raisonnable, puisque cela correspond " | irainestividreen
annuel de 18,20 € ttc (120 F) seulement ! ——— R
0 out of 25 groups selected. No jobs in queue.

HORs-SERIE Divx N3




Newsleecher : mieux que Grabit,

mais payant

Grabit n'est évidemment pas le seul logiciel de
téléchargement dédié aux newsgroups, mais
il s’agit du meilleur — et du plus simple - des
outils gratuits. Si I'idée de débourser quelques
deniers pour un logiciel payant ne vous effraie
pas, nous vous conseillons cependant vive-
ment de choisir le célebre Newsleecher. Ce
dernier est devenu en quelque temps le plus
performant des programmes dédiés aux news-
groups. Il dispose notamment d’'un moteur de
recherche (cette fonction est également payante
avec Grabif) et, de I'avis générc1|, propose une
interface beaucoup plus conviviale. Valable un
an, la licence est vendue 29,95 dollars (soit
23,60 € ttc) et s'acquiert en ligne sur le site

officiel www.newsleecher.com.

Incremental (20), ¢’est-a-dire reprendre 1a
ou s’était arrétée la derniére. La encore, la
tache est ajoutée dans 1'onglet Barch (9).
En fonction du nombre de messages et de
la rapidité¢ de la connexion, cette mise a
jour peut prendre quelques minutes... ou
plusieurs heures. La patience est souvent
requise.

Mais lorsque la mise a jour est enfin
finie, nous pouvons cliquer sur le nom du
groupe (21) pour en lire le contenu (22).

p
Aree.fr) Grabit search

ain d(s): Only show groups with at least:
@, 1 article(s)

14124 ~

“ Grablt 1.6.2 Beta
File Edit View Shemes.com services Help

b&@snﬂm

Refresh grouplist  Subsoribe

<< Subscribed groups
=0 My Grablt

Articles  Batch | All groups (news.free.fr)  Grabk search
Only show groupnames that contain the word(s): Only show groups with at least:
bin mov 1 article(s)

Group name 4

alt binaries. dvd. midnightmovies

alt binaries. dvd. movies

alt.binaries. monkey-movies

alt binaries. monster-movies

alt binaries. monter-movies

akt binaries. movies

alt binaries. movies.d

alt binaries. movies. divx

alt binaries. movies. divx.d

alt.binaries. movies. divx.france

alt binaries. movies. divx. france.d
l } binari BROAeS : nch
alt binaries. movies. divx. french.d
alt binaries. movies. divx. french. old
alt binaries. movies. divx. french.old.d

sdnoibsmau sa| suep Jabieyd9|e|

*= Grablt 1.6.2 Beta
File Edt View Shemes.com services Help

. B G -

Update group Remove group  Update groups

ot A,

“< Subscribed groups Aticles (att binaries movies divx. france) Batch Al groups (news free.fr) Grablt search

=0 My Grabit

it o Status Subject Bytes Lines From Date Message-ID
\B it binaries. news.free.fr > alt.binaries.movies.divi.france
Incremental update I
Remove group
a
< >
Dout of Oartices selected,  Nojobsinqueve. Cachefolder: 1 380MB free, Downloadfold:

Les films sont générale-
ment divisés en quelques
dizaines de paquets, tous
numérotés. Sélectionnez
I’ensemble des messages
composant un film (pour
tout sélectionner d’un
coup, cliquez sur le pre-
mier message, laissez la
| touche <Maj> enfoncée,
puis cliquez sur le der-
nier morceau du film).
Cliquez du bouton droit
de la souris et sélec-

Ainsi Grabit téléchargera automatique-
ment tous les paquets et les placera dans le
dossier auquel vous devez donner un nom
(par exemple, le nom du film) (24).

Vous vous en doutez, les téléchargements
figurent a présent dans I’onglet Batch de
Grabit (26). Lorsqu’ils sont terminés, nous
retrouvons 1’intégralité des fichiers télé-
chargés en cliquant sur le bouton Download
folder (25). Un dossier par newsgroup est
créé, puis chaque film dispose de son
propre dossier nommé selon nos désirs.

Cnchefolder 446MB fru

Downloadfolder: 446MB free.

Notez que la plupart des fichiers postés sur ’
43052 : y ey
441888 tionnez Grab selected  les newsgroups sont compressés au format -
16 article(s) to folder (23). - .rar. Utilisez donc le logiciel Winrar pour
83851
53
261678 Fie Edt View Shemes.com services Help
. “ e - 8.% @ W .02
0 T @i - ..2 3
1m Update group. Remove group  Update groups Inven seleation Read Ormb selected. Downioad toider .
5586 “ Subscribed groups Articles (sR binaries movies divx france) Batch Al groups (news free.fr) Orabl seerch
=3 My Grablt
21160 =@ rewsoe Sebe ___ Spet
102 I 8 - B @ + ™ Unpe portable Sony Vao pour 7 ewro bt -
. B + MUn potable Sony pour 8.958 be

2 R ——— (5 B « (27)177) comment gagner de fagent en loute légallé rar comment gagner de | argent

| @ Newshostng =/ @+ - REPOST— REPOST (01/21]"1x02 Les Tetes Bruees Plote (parhe 2)pa2" yEnc
743 | (0] B - REPOST — REPOST (01/21) "1x06 Les Tetes Buises Le pnsonner de guere par2” yEnc
43 [ 5] REPOST - REPOST (01/21) “1x12 LesTetes Bruee: Tnangle niemal par2” yE nc
21‘3‘ |- REPOST— REPOST (01/21) “1x13 L etes Bruees Hollywood S'en Va En Guene paZ” yEnc

| B |- REPOST — REPOST (01/42) 1503 Les Tetes Bruees Un avion pour deux pa2” yEnc
260325 [+ ~~REPOST-—REPOST (02/21) "1402 - Les Tetes Brudees - Piote (parte 2) part0) o yEnc
743 ) [ + -~ REPOST.~ REPOST (02/21) 106 - Les Tetes Brulees - Le prisonrier de guene part01 rar” yE nc

~ » ) ¢~ REPOST- REPOST (02/21) "1x12 - LesTetes Brudees - Triangle infenal part01 rar” yEnc
e ) ¢ -~ REPOST-REPOST (02/21) "1x13 - Les Tetes Brudees - Holywood 5'en Va En Guerre part01 1ar" yEnc
w8 ) ¢+~ REPOST- REPOST (02/42) 1403 - Les Tetes Brulees - Un avion pour deux part01 1" yE nc
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< Grablt 1.5.3 Beta =13

File Edit View Shemes.com services Help
ey
-G B -6 B 39 0@
Update group Remove group  Update groups Pause Retry Aticle Import  Download folder Remove Auto shutdown
<% Subscribed groups Articles (alt binaries divx) = Batch (32jobs) | All groups (news free.fr) | Grabtt search
=0 My Grablt —
- e news. free.fr — g IGIG (U U1 SO YO S.i'.fi’..‘l'ff."’ mfﬂﬂfu..n WO 1 IZLE D! G, LI AU ¥ s ULU (197 |0 LI L. UL LG,
Y& alt binaries. divs ﬁ > Downloading - Thread #3 news.free.fr alt.binaries. divx (for nzbzone.com) Got tissues ready ? (02/34) (The.Maggot). H
\,[] alt.binaries. movies. divs % Downloading - Thread #6 news.free. alt.binaries. divx (for nzbzone.com) Got tissues ready ? (04/34) (The.Maggot).H
\13 alt binaries. movies. divx.frar ﬁ &> Downloading - Thread #7 news.hu@ alt. binanes. divx [for nzbzone. com) Got tissues ready ? (05/34) (The.Maggot) H
\f] alt. binanes.movies. div. frer & Downloading - Thread #2 news.free" alt. binanes. divs [for nzbzone.com) Got tissues ready ? (06/34) (The.Maggot) H
8 Newshosting I &> Downloading - Thread #5 news.free.fr alt. binanes. divs [for nzbzone.com) Got tissues ready ? (07/34) (The.Maggot) H
"-} = Waiting to download news.free.fr alt. binanes. divx (for nzbzone.com) Got tissues ready ? (08/34) (T he.Maggot).H
_ % ‘Waiting to download news.free.fr alt. binanes. divx (for nzbzone.com) Got tissues ready ? (09/34) (The.Maggot).H
%} = Waiting to download news.free.fr alt.binanes. divx (for nzbzone.com) Got tissues ready ? (10/34) (The.Maggot)H |
= | Waiting to download news.free.fr alt.binanes. divs (for nzbzone.com) Got tissues ready ? (11/34) (The.Maggot).H
o @8 C:Program Files\Grabit Download\alt.binaries.series.tv.divx.french ainsi que Réparation automati-
prars—p—rs Eihier Edtion Afficiege  Fayorls Qutls 2 que (2). Fermez le logiciel, puis
P2 ) o ab selected article(s) first Q-0 & J $ 3 X 9 [@- double-cliquez sur I’un des fichiers
B G ar e C i | Adresse | Ciiprogram FiesiGrabitiDownioadyak binaries.series.tv.dvx.frendd  Par2 (3) récupérés. Le programme
Grab selected atice(s) to fdde' first  Ctrl+Alk+D ’ — B " X se lance a nouveau et analyse (4) les
Grab selected artce(s) with prefix  Clrk+ %""15‘?““"‘?2 LU ™™ fichiers téléchargés. S'il découvre
Grab selected article(s) with prefix first Ctr+-Al+X 4649 Ko . E
. une erreur (5), Quickpar la répa-
Grab seiected:ncombbte dttb(s) ) ‘ P“'E[?vso‘lE.fill'.pavtDlva ‘ @-Q1E01<W-1U rera au(omatiquement. S’il man-
S D e eaaKo 464 que quelques fichiers, le logiciel
2med s E:HR ‘ VD S0t paros o ‘ VD - 50101 gt o sera aussi parfois en mesure de les
Vchive Fohive. reconstituer. En fait, tout dépend du
Copy subject to clipboard Ctr+C rapport entre le volume de données
- valides et celui de données cor-
et acceptez toutes les associations d’ex- ~ rompues ou manquantes. Cela fonctionne
tensions (1) proposées au premier lance-  généralement plut6t bien et, @ moins d’un

ment (Par, Par2 et SFV/MDS5). Cochez  nombre d’erreurs trop important, il sera
les options Surveillance automatique  possible de réparer toutes vos archives.

. J
B meD - S01E01 part24.rar 15000000 Terminé
B MED - S01E01 . part25.rar 1798184 Terminé
armadis VAR (Thn Manantl Uanbara Rida Nanmst Chodam |
[Cowe ] m_ Coiouter_]
les Qecomp{esser et obtenir en un seul [CNoweas ] Casetindos] 22 @ 191 Mojs Sipvelior
fichier .avi I’ensemble du film. Rdparation
Nombre de fichiers source: 25 Taille totale des fichiers source: 361 798 184 ata
Et voila, c’est tout. Pour finir, notons la [_OptloTJ Nombre de blocs source: 1496 Taille totale des blocs source: 243200
présence de fichiers Par2 dans la plu- Fichiers complets: 22 Fichiers endommagés: 0
part des téléchargements. Semblables aux Fichiers mal nommés: 0 Fichiers manquants: 0

CRC, ceux-ci permettent de réparer les
archives corrompues. En cas de probleme

lors de la décompression des .rar, ins- 2 yQuickPar - Besoin de 11 blocs - “MED - SO1E01"
tallez 'outil Quickpar, lancez le logiciel Fichiers de récupération créés par - QuickPar 0.9
e e o
B MeD - S01E01.part18.rar 15000000 Terminé
re . -~ Intégration: ——— ~Taille de bloc préfén -NED-SOXElJl.partl‘?.rar 15000 000 Manguant (56/62 blocs dis...
> 3 \ \ [B) MED - S01E01.part19.(Incomplete Grab).rar 15000000 56 blocs
(V] Assacier avec les fichiers PARZ | | O Exacte: [ MED - S01E01 part20.rar 15000000 Terminé
EAsmwams PAR | -IVED-SOIEDLpartZLrar 15000000 Manquant (60/62 blocs dis...
® Pour yEnc: [B) MED - 501E01. part21 . (Incomplete Grab).rar 15000000 60 blocs
-T [V] Associer avec les fichiers SFY/MDS B MED - 501601 part22.rar 15000000 Manquant (59/62 blocs dis...
; O Pour UUENcode: [B) MeD - S01E01. part22.(Incomplete Grab).rar 15000000 59 blocs
(] intégrer QuickPar au shell [ MED - S01E01 part23.rar 15000000 Terminé
/ [B MED - S01E01 . part24.rar 15000000 Terminé
S 7vmmu'~um@ S orwassion e fichias— [ MeD - 501E01 . part25.rar 1798184 Terminé
[v] Surveillance automatique L [V] Supprimer les fichiers
|
[V]Réparation automatique [v] Supprimer les fichiers
\ l [C1Envoyer les fichiers d. Répam
{ P jetaEe TR R Nombre de fichiers source: 25 Taille totale des fichiers source: 361 798 184
st ko oo o) Tl 3 Nombre de blocs : 1496 Taile totale des bloc: : 243 200
b (o] I =
[v] Silencieux Fichiers complets: 22 Fichiers endommagés: 0
Fichiers mal nommés: 0 Fichiers manquants: 3




Télécharger dans les newsgroups
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Télecharger

en anonyme

Objectif : masquer I’'adresse de son PC sur Internet et cacher ses activités

Niveau : intermédiaire

Logiciels utilisés : Azureus, Internet Anonym VPN, Java Runtime Environment,

Peerguardian et Safepeer

adresse [P est I'identifiant uni-

que de toute machine connectée a

Internet. Elle permet de vous iden-
tifier et aussi de tracer votre activité sur la
Toile. Techniquement parlant, le terme IP
signifie Internet Protocol. 11 s’agit en fait
du « matricule » désignant tout possesseur
de micro-ordinateur connecté a un réseau.
L’IP est attribuée par I'lcann (/nternet
Corporation for Assigned Names and
Numbers) et se présente sous la forme xxx.
XXX.XXX.XXX ou xxx désigne un nombre
entier compris entre 0 et 255. Lorsqu’un
particulier se connecte, c’est en fait son
fournisseur d’acces a Internet (FAI) qui se
substitue a I’Icann et qui lui attribue une
adresse IP. Mais les chiffres qui compo-
sent cette derniere ne sont pas le fruit du
hasard. On constate ainsi que, si 1’on se
connecte d’'un méme endroit a différents
jours d’intervalle, les trois premiers seg-
ments de chiffres qui composent I'IP ne
varient jamais.

En outre, il est physiquement impossible
que deux machines possedent la méme
[P au méme moment au sein du méme
réseau (dans le cas qui nous intéresse, ce
dernier n’est autre qu’Internet)... sauf si
elles sont reliées a ce réseau via le méme
céble, auquel cas elles ne forment qu’une
seule et méme unité. L’IP n’en est pas
pour autant permanente. Il est ainsi fort
probable que I’IP qui caractérisait votre PC
hier ait été attribuée aujourd’hui a un autre
ordinateur. On distingue ainsi deux types
d’IP : I'IP fixe et I'IP dynamique. Comme
son nom 1’indique, I'IP fixe est constituée
d’entiers qui ne varient jamais. Quant a
I’IP dynamique, elle est composée de nom-
bres qui différent d’une session

a été modifiée, puisque seuls les derniers
chiffres changent (une possibilité sur 256,
donc). En outre, les premiers chiffres qui
composent I'IP offrent le moyen de locali-
ser 'utilisateur avec précision a travers le
globe et d’informer quiconque sur son FAIL
Un petit tour dans la section Whois@ip du
site www.fr.ixus.net permet de s’en assurer.
Cette méthode octroie la possibilité aux
administrateurs de forums de « tracer » un
mauvais internaute, mais également aux
autorités policieres de retrouver un utilisa-
teur criminel du Web.

Pourquoi tout cela ?

Enfin, petite astuce, si le fait de disposer
d’une IP dynamique vous chagrine, notez
qu’il est possible d’acquérir une IP fixe en
la sollicitant aupres de votre FAI (certains
proposent méme ce service gratuitement)
ou en la simulant a I’aide d’un petit
logiciel comme Deeenes. Ce programme
dirige en réalité 1I'IP dynamique vers une
adresse de type monfip.dyndns.org.

Comme le FAI est censé garder une trace
de toutes les connexions qui ont eu lieu
sur son serveur, il est possible a n’importe
quelle autorité qui lui en ferait la demande
de retrouver un utilisateur particulier. Si
vous avez quelque chose a vous reprocher,
prenez garde !

On se demande ainsi dans quel cas il vaut
mieux empécher certains usagers de voir
notre adresse IP. Si I'intérét d’une telle
manipulation est nul dans le cadre d’un
téléchargement via les newsgroups, elle

 —
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précédemment, seuls les derniers R
chiffres sont amenés a chan- 1
ger. Il est donc envisageable de
retrouver un utilisateur méme

, cliquez sur '

-

peut se révéler bénéfique lorsque 1’on a
recours a des logiciels de P2P. En effet,
que ce soit sur les réseaux Edonkey/Emule
ou Bittorent, 'adresse IP de n’importe
quel utilisateur est facilement récupérable.
Et comme les internautes méritent un
peu de liberté et d’intimité — et que nous
supposons que tout un chacun n’aime pas
étre épié —, il vaut mieux se protéger des
regards indiscrets et des robots destinés a
enregistrer I'IP de chaque visiteur. Enfin,
signalons un dernier avantage : le fait de
préserver son adresse IP offre le moyen
d’éviter les attaques massives sur celle-ci
(aussi appelées « flood »). Si un petit malin
vous prenait en grippe, il pourrait en effet
trés bien effectuer une importante série de
requétes. Si votre FAI ne fait pas le néces-
saire, le serveur se met alors en mode DOS
(Denial of Service ou déni de service) et la
connexion est interrompue.

Dissimuler son IP lors
de la navigation

Disons-le tout de suite : I’opération qui
consisterait a « modifier » son adresse IP
alors que I’on est connecté est tout bonne-
ment impossible. Au mieux on peut passer
par un serveur externe pour dissimuler son
adresse IP derriere la sienne : le serveur
lit alors les données et vous les transmet
en toute discrétion. Cette technique n’est
cependant pas préconisée avec I’utilisation
de logiciels d’échange en peer to peer.
Cela n’empéche certes pas le programme
de fonctionner, mais la vitesse de télé-
chargement est considérablement ralentie.
Cela est flagrant avec Emule par exemple.

Dans la boite de dislogue suivante, Windows vous prévient qu'un composant driver n'est pas signé, Ii ne s'agit pas & d'une erreur mais d'une propriété
du systéme d'exploitation Wind Pour linstall ‘Continuer linstallation’,

s’il se déconnecte et que son IP



Installation matérielle

TAP-Win32 Adapter v8

mm:;gmmme
installation

A ubﬂum&umu&ﬁwmume

n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo
Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP. (

Continuer linstallation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabiliser le bon fonctionnement de votre
maintenant ou dans I'avenir. Microsoft

tutpermettmtd‘obtutle

du
matériel obtu*lehﬂddqlléhév‘d&bn&l
logo Windows.

Alors que votre débit d’émission n’est pas
affecté - les données sont envoyées au ser-
veur, peu importe votre IP, puis renvoyées
au client (la personne qui télécharge chez
vous) — le taux de téléchargement chute de
fagon vertigineuse. Ne vous étonnez donc
pas de ne télécharger que 3 Mo ou 4 Mo
par heure.

Pour notre exemple nous aurons recours
a un programme intitulé /nternet Anonym
VPN. Ce logiciel est disponible dans la
langue de Moli¢re et offre une période
d’essai de sept jours. Il crée un réseau
privé virtuel et chiffré entre votre machine
et les serveurs de Steganos, qui se chargent
de relayer, de fagon anonyme, tout votre
trafic réseau. Avec Internet Anonym PVN,
I’ensemble du trafic est redirigé (qu’il soit
entrant ou sortant) et pas seulement les
flux Web ! Les serveurs de 1'éditeur sont
particulierement rapides et congus pour
des transferts de large taille. Notez que cet
outil existe en plusieurs versions s’adap-
tant au mieux a la durée d’utilisation et au
volume d’informations a faire transiter.

L’installation est triviale : acceptez la
licence, choisissez 1’emplacement ou
seront copiés les fichiers, puis cliquez
sur Installer. L’assistant vous informe
que Windows XP va prochainement se
plaindre de I'installation d’un pilote non

-

. Smpanns Inlcrncl Anonym VPN

mee

Stnmnuc Internet An(mym Vl’N

Mon compte

| < llnté’"i‘éﬂA \nonymVPN mmms-‘

Numéro de série 4028-C897-5685-C1D9-6225-0FFC-37F5-B442 Vous étes & présent connecté & Internet par le
Valide jusqu'au 1I ne vous reste que quelques jours : 20/07/2006 (Prolonger) biais du serveur VPN Steganos. Votre

o connexion est sécurisée et 5
Anonymat ﬂmmmm.m.z.mm %ﬂ
Utilisation du trafic (cumul mensuel)
Juillet 2006 [ 1 0G0 /0,3G0

(5 =

Utilisation du trafic (cumul journalier)

L'accés & Steganos Internet Anonym VPN est

oeo] | 4 e Vo s v cornectr o v
0GO,
Jour1 2345678910111213 14151617 18192021222324252627 28293031 ot oS8 Sone

d| 9ssaipe uos Janbse

signé (1)... ce qui est effectivement le
cas peu apres (2). Il faut impérativement
cliquer sur Continuer (3), afin que le pilote
réseau virtuel nécessaire au bon fonction-
nement du logiciel soit installé. A la fin
de I'installation, 1’assistant vous propose
de lancer le logiciel, ce qui est une excel-
lente idée (4). Par défaut, vous n’étes pas
connecté : I’anonymat de votre adresse IP
n’est donc pas assuré. Entrez le numéro de
série en cliquant sur le bouton ad hoc (6)
puis lancez la connexion (5). Le logiciel
vous informe alors que votre adresse est

\(|\

ilntémﬁAﬁﬁh%ﬁWBNm

Mon compte
Numéro de série 4028-C897-5685-C109-6225-0FFC-37F5-B442
Valide jusqu’au 1l ne vous reste que quelques jours : 20/07/2006 (Prolonger)

Utilisation du trafic (cumul mensuel)

Anonymat ammsns«mm(ea.m.zos.zzx)m

Juillet 2006

Utilisation du trafic (cumul journalier)
0G0

GO,
Jour1 2345678910111213141516171819202122232425262728293031

Votre connexion n'est actuellement pas
écurisé sur "C r" pour établir

5 ) Comecter |

e

Paramétres

L'accés & Steganos Internet Anonym YPN est
activé, Yous pouvez vous connecter au serveur

VPN Steganos.

Your IP Is
87.106.2.145

protégée, et vous donne votre « nouvelle »
adresse IP (7). Vous voila prét a circuler
sur Internet de fagon totalement invisible !
Pour vérifier le bon fonctionnement d’/n-
ternet Anonym VPN, rendez-vous sur le
site. www.whatismyip.com et constatez le
résultat affiché (10) par rapport a I’adresse
IP relevée par votre modem-routeur (11).

Internet Anonym VPN vous informe éga-
lement du trafic utilisé, par jour et par
mois (9). Vous pouvez a tout moment
déconnecter le service (8) : ceci peut étre
utile quand vous utilisez des services qui
se basent sur votre adresse IP pour vous

http:/I192.168.1.1WolPConStats. htm! - Opera

Internet&VolP Status
ADSL Status OPERATIONAL
DOWN: 2432Kbps
ADSL Rate Status UP:320Kbps

Internet Check Type |Internet Path

Internet Check Status |OK->ppp0(83.157.206.221)

VoIP Action Type MGCP Transaction

. [Line-1 CONNECTED.]
VoIP Action Status |1/ine.5 NOT CONNECTED.]
USB Status NO Cable

HoRrs-SERiE Divx N°3




identifier. C'est le cas lors de I'envoi de
mails, fonction pour laquelle votre FAI
vérifie simplement si I’adresse IP utili-
sée est bien celle d'un de ses clients. Il
en va de méme pour le serveur NNTP
du fournisseur, lequel donne accés aux
newsgroups. Bref, dans certains cas, vous
n’avez d’autre choix que de suspendre
’activité d’Internet Anonym VPN (8).

Se protéger sous

e e —

uardian Startup Wizard

Automatic Updates
Use Automatic Updates to assure you're always using the latest protection.

Schedule
How often do you want to check for updates?

OEveryday (DEveryotherday (OEveryweek (Every Dayse
Update
What do you want to update?

[“lPeerGuardian  []Lists

Recommendation

We recommend that you check both PeerGuardian and lists for updates at least every
other day to ensure you have the latest protection. Lists will only be downloaded if
changes are detected, so it won't use up much bandwidth. You will be able to change

these settings later in the Settings tab.
To continue, click Next.
[ <Précedent || Su'vmt>sl Annder |

les mauvaises adresses
a I'aide de votre pare-
feu (matériel ou logi-
ciel) habituel. L'emploi
de Peerguardian reste
toutefois la méthode
la plus efficace, puis-
que le programme se
charge automatiquement
de bloquer des interval-
les d’adresses (soit un
ensemble d’IP provenant
du méme serveur). Il
intégre une impression-
nante liste d'adresses IP
indésirables, remise a
jour au moins une fois
par semaine. Ceci cou-
vre plus de 700 000 000
intervalles d’adresses !

taire (sans méme lui parvenir compléte-
ment dés lors qu’il n’en aura pas effectué
la requéte).

Des solutions existent pourtant. Au lieu
de vouloir cacher votre IP, vous pouvez
établir une « liste noire », répertoriant tou-
tes les adresses connues pour appartenir a
des organismes de surveillance (gouver-
nements, associations de droits d’auteur)
ou a des spam-

Apres I'installation du programme, un
assistant permet de configurer les options
les plus importantes. Vous pouvez ainsi
définir le type d’institution a bannir (1) ou
le rythme des mises a jour de votre liste
noire (2). Validez chaque fois vos choix
avec le bouton Suivant (3). Pour une pre-
miere utilisation, vous pouvez laisser les
options proposées par défaut. Dans tous
les cas, vous aurez la possibilité de les

meurs. L'accés a PeerGuardian 7
votre PC wia un - -
logiciel de parta- Protection | Setting

Log Window

ge leur sera alors
Edonkey/EmUIe refusé. Certains log: 12 2 Lines [¥] Show allowed connections [¥] Color code log window
logiciels tels que '
Avec un Iogicic‘:l comme Emule, votre ordi- Peerguardl‘an ey e MTG‘::' amn mm’ -
nateur se met a la fonslen mode serveur et permettent d’ef- Backgroind — padiggounds T T e
en mode client. Or, s’il veut recevoir une fectuer cette opé-
série de données, il faut nécessairement ration en tache History
que le serveur en question puisse la lui de fond. Vous [¥]Log allowed connections Do Nothing w | Every Days
envoyer. Et pour cela, il doit connaitre pouvez égale-
. . Archive to:
votre adresse P, sans quoi les données se ment  bloquer
perdent ou arrivent chez un autre destina- manuellement
Notification
= [“INotify On  HTTPBlocks v | [“] Blink tray icon
PeerGuardian Startup Wizard X ,
Select Lists
what type of ranges do you want blocked? B
PZPo Anti-P2P organizations —
[Clads Advertising and data tracker servers *PeerGuardian 2
re . (] spyware Malicious spyware and adware servers Protection | Settings e
> 3 [[]Government Known government addresses e
[[Jeducational Educational institutions and universities []start with Windows [ Aways start hidden [Z]Show splash
[“JimportjCreate Lists  Import or create your own custom lists
l " [ Updates
[] Always Allow HTTP  Always allows connections on port 80 and 443, even if they are in
your blocklists [F]Check PeerGuardian  [¥] Check Lists [Flauto-updateevery 2 2 Days
. [Cuse proxy: Type:
- Recommendation
The selection of lists depends on your personal preference. If you're only using P2P [[] Auto-close update window after Seconds
software, the P2P list should be sufficient. We recommend that you block HTTP and
manually allow sites of interest. You will be able to change these settings later in the List
Manager. Miscellaneous
] Always hide tray icon [¥] Hide window on close [[Ikeep PeerGuardian on top
To continue, click Next,
- <- Back 6
‘<Pvécédart l Suivant > Annuler l




PeerGuardian 2

Protection Settings
7 Blocking 703271464 IPs HTTP is Blocked
List Manager 1 Lists: 1 up-to-date - 0 Failed updating - 0 disabled
Last Updated Thursday, July 13, 2006
Time Range Source Destination Protocol
<] . >

' Tist Manager

File
http://peerguardian.sourceforg. ..

|_Open List“J"|_Create List |

Type Description
Block P2pP @

s ]

Search:

Range
General Electric Company
s0-0.ciscoseattle.bbnplanet.net

Starting IP
3.0.0.0
4.0.25.146
4.0.26.14

p1-0.cisco.bbnplanet.net

Drug Enforcement Adm

US Dept of Treasury - TIGTA
City of League City
Verizon/Intel-San Jose

Cisco Systems, Inc

Werner Media

Pike County Auditor
Delaware MRDD

Brown County Commissioners/Georgetown
Portsmouth Municipal Court

City of Circleville

Cisco Systems, Inc

Cisco Systems, Inc

4.2.162.128
4.2.162.144
4.2.162.160
4.2.163.96
4.2.169.0

Ending IP A
3.255.255.255

4.0.25.148

4.0.29.24

4.2,.144.231
4.2.144.255

4.2.145.239

4.2.153.7

4.2.153.63

4.2.160.79

4.2.161.7

4.2.161.71

4.2.162.135

4.2.162.151

4.2.162.191

4.2.163.127

4.2.169.31 b

modifier via I’onglet Settings dont les deux
pages (4 et 5) sont accessibles en appuyant
sur les boutons Back et Next (6).

Pour mettre a jour manuellement votre liste
d’adresses, cliquez sur Check Updates (9).
Le bouton Disable (7) permet quant a lui de
désactiver la protection du logiciel. La liste
des IP bannies est affichée dans le menu
List Manager (7). Cette option affiche la
liste des fichiers (10), un clic sur Open
List (11) en révélant le détail (12). Libre
a vous d’en sélectionner une du bouton
droit de la souris et de 'autoriser de fagon
permanente ou ponctuelle (13). Notez que
I'utilisation de Peerguardian ne s’applique
pas au seul programme Emule, mais tou-
che I'ensemble de votre connexion, ce qui
peut parfois se révéler génant lorsque vous
naviguez sur Internet. Aussi vous pouvez
activer et couper - a volonté - le blocage
des sites Web (8).

Le « cas » Azureus

zureus est un des meilleurs logiciels
dédiés au réseau d’échange Bittorent.
Unique « petit » inconvénient : il requiert
I'installation du langage Java. Soyez sans
inquiétude, le Java Runtime Environment
ne nécessite pas de configuration particu-
liere et n’exploite que peu de ressources
complémentaires. Notez que |'installation
et la configuration d’Azureus n’étant pas
du ressort de cet article, nous ne I'abor-
derons pas.

Comme tout bon logiciel de peer to peer,
zureus rendra votre adresse [P aisément
consultable. Il existe cependant un moyen

Installation de plugins
Veuillez choisir une méthode d'installation o

() Par liste, depuis sourceforge.net 9
O Par fichier

Info
Lesplmmmpasnocass&esmquwusformamecmectm ils
des fonctions pour le plaisir, [ ou le contrdle & distance,
vmbeammmmmmwnamamua
La plupart des plugins peuvent &tre testés sans risques mais ne surchargez pas inutilement
votre configuration avec des plugins que vous n'utiiserez pas.

Installation de plugins

Liste des plugins installables
Veuillez choisir les plugins & installer.
Nom Version &
[] RSS Feed Scanner 1.2.8
] RSS Import 2.2.1
- e ——ro—— )
[[] Sample Main view 1.0
(] Sample Main View via Table 1.0
[] Share Exporter 0.4
[[] sMS Notifications 0.2.1
I"] Soeed Scheduler 1.3 X
Description du plugin

[This plugin allows you to use SafePeer to import a list of IPs to block to the IpFiter from some
idatabase (by default the one of PeerGuardian) <a
href="http://safepeer.sourceforge.net/forum/" >Forums </a> &amp; <a
href="http:{/safepeer.sourceforge. natlbuosf' >Bug Report <ja>.

See history.txt for a more detalled list of changes.

pooder | [_<retowr | suvune




u

—————
¥ Yinstallation de plugins

() Installe le(s) plugin(s) pour tous les utiisateurs (partagé)
O Installe le(s) plugin(s) pour vous uniquement 6

T —————
» Installeur de plugins pour AZureus

Nom Version Taille

<|

Les composants suivants ont été sélectionnés pour étre installés : G

>

plugin allows you to use SafePeer to import a list of IPs to block to
he IpFilkter from some database (by default the one of PeerGuardian)

<a href="http://safepeer. sourceforge.net/bugs/” >Bug Report <fa>.
See history.txt for a more detailed list of changes.

<a href="http://safepeer .sourceforge.net/forum/" >Forums <ja> &amp;

~

trés simple de bloquer I'IP des utilisateurs
« indésirables » en exploitant la base de
données de Peerguardian. A cet effet, on a
recours a un plug-in, c’est-a-dire un modu-
le additionnel, baptisé Safepeer. Une fois
Azureus et Java Runtime Environment ins-
tallés, rendez-vous dans le menu Plugins >
Assistant d'installation (1). Choisissez la
méthode d’installation Par liste (2) et vali-
dez votre choix en cliquant sur Suivant (3).
Dans la liste qui s’affiche alors, sélec-
tionnez Safepeer (4), puis cliquez sur
Suivant (5). Choisissez ensuite d’installer
le greffon de fagon globale ou locale (6)
et pressez le bouton Terminer (7). Une
fenétre récapitulative apparait alors (8) :
cliquez sur Installer (9) pour lancer le
téléchargement de Safepeer.

Relancez ensuite Azureus. Lorsque I'in-
terface apparait, Safepeer s’exécute auto-
matiquement. Vous pouvez vérifier que
la liste des IP bloquées a bien été mise a
jour en cliquant sur Outils > Liste des IP
blogquées (10), ou en allant dans la partie
Filtres IP du menu Outils > Options (11).
Celui-ci devrait contenir des dizaines de
milliers d’adresses IP indésirables (12) !
Notez que la liste se télécharge en continu
lors de I'exécution du logiciel. Aussi, il est

X Liste des IP bloquées

n Azureus
Fichier Transferts Affichage Outils Plugins Aide
= 1 - 4
Options ©
il Fivces e
# Transfert
% Fichiers 2756111309 IPs bloquées au total, soit 64,1% d'internet.
# Interface [¥] appliquer le filtre
"'F:rd’ - [C] AUTORISER ces IP (BLOQUER par défaut)
es
# Plugins [¥] Sauver les détails des IP bloquées entre sessions
Statistiques [“] Bloquer les clients qui envoient constamment de mauvaises données
- T'mé Bannit un bloc de 256 adresses si le nombre d'IP bannies dans ce bloc est supérieur & 4
Partage Description IP de départ 1P de fin Lad
Journalisation
4 File d'attente s0-0.cisco 4.0.25.146 4.0.25.148
p1-0.cisco 4.0.26.14 4.0,29.24
internatio 4.2.144.32 4.2,144.47
cisco syst 4.2,144.64 4.2.144.95
drug enfor 4,2,144.224 4.2,144,231

Fichier Transferts Affichage Outils Plugins Aide
- _]

Mes torrents SafePeer

SafePeer | Blocklist

Enable SafePeer (requires restart):
Enable Blocklist manager (requires restart): 7]

Main Database URL:

Secondary Databases URLs:
Cache file: safepeer.cache
Log file: safepeer.log
Enable logging:
Enable asynchronous loading: @
Enable periodic update: O
Periodic update timer: 06:00:00
Socket connect timeout: 60
Socket read timeout: 20
Enable proxy: O
Proxy host:
Proxy host:

| Azureus 2.4.0.2

@ Toux O NAT @ 749 281 Utiisateurs {juil. 13, 16:33} IPs: 122468-0/0/0 ' Oofs & [40K] 0 ofs

EJE]

probable qu’il faille attendre une bonne
dizaine de minutes avant que des informa-
tions apparaissent dans ces deux tableaux.

Un clic sur I'option Plugins > SafePeer
permet de modifier quelques paramétres
du plug-in (13). Nous vous recomman-
dons toutefois de laisser ceux proposés
par défaut. Le fait de cocher par exem-

1Ps bloquées par les filtres IP

13.07.2006 16:36:33] [DHT] 207.67.57.135 est dans la plage time warne : 207.67.0.0 - 207.67.127.255
13.07.2006 16:37:08] [DHT] 168.243.215.230 est dans la plage verestar : 168.243.176.0 - 168.243.239.|
13.07.2006 16:38:00] [DHT] 74.133.14.214 est dans la plage bogon, ian : 74.68.64.0 - 74.223.255.255
13.07.2006 16:38:01] [DHT] 74.138.142.54 est dans la plage bogon, ian : 74.68.64.0 - 74.223.255.255
13.07.2006 16:39:27] [DHT] 132.66.53.77 est dans la plage tel aviv u : 132.66.0.0 - 132.69.255.255
13.07.2006 16:39:49] [DHT] 81.210.21.164 est dans la plage polsat cyf : 81.210.21.160 - 81.210.21.167
13.07.2006 16:40:13] [DHT] 32.59.3.126 est dans la plage royal sign : 25.0.0.0 - 34.255,255.255
13.07.2006 16:40:13] [DHT] 139.92.110.138 est dans la plage foundation : 139.91.0.0 - 139.92.255.255
13.07.2006 16:40:14] [DHT] 74.132.147.72 est dans la plage bogon, ian : 74.68.64.0 - 74.223.255.255
13.07.2006 16:40:48] [DHT] 206.135.164.213 est dans la plage epoch netw : 206.135.0.0 - 206.136.0.255
13.07.2006 16:51:35] [DHT] 201.236.207.41 est dans la plage empresa de : 201.236.192.0 - 201.236.223.255

[

ple la fonction Enable asynchronous loa-
ding (14) permet ainsi de ne pas attendre le
long chargement du plug-in au démarrage
d’Azureus, puisque les données se télé-
chargent aprés son lancement. Du coup,
les adresses IP bannies de votre liste seront
chargées apres le lancement d’Azureus. De
quoi laisser a certains le temps de vous
repérer...
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Les logiciels indispensables

Retrouvez dans cette rubrique les liens de téléchargement de tous les logiciels

cités dans ce hors-série. Cette page est également disponible sur notre site
www.divxmag.com pour plus de simplicité.

version Editeur
.Net Framework 20 F 22/03/06 Microsoft. www.microsoft.fr 0€

Permet de lancer certains programmes. Pour le téléchargement, rendez-vous sur www.microsoft.fr, tapez « framework 2 » dans la zone de recherche et validez. Cliquez
sur le premier résultat, puis sur Télécharger.

AC3ACM 1.31 A 13/05/06 fccHandler fcchandler.home.comcast.net 0€
Si vous n'installez pas ce codec AC3, vous ne pourrez pas convertir les pistes Dolby Digital dans Virtualdub et/ou Virtualdubmod.

AC3filter 0.70b A 18/08/03 Vigovsky A. ac3filter.sourceforge.net 0€
Permet aux lecteurs multimédia de Windows de restituer les pistes son AC3 associées a certains Divx.

Advanced IP Scanner 1.4 A 09/08/04 Famatec www.radmin.com 0€
Scanne toutes les adresses IP d'un réseau pour voir lesquelles sont utilisées.

AutoGK 2.27 A 12/03/06 Anton Oleynikov www.autogk.me.uk 0€
Le meilleur outil de conversion de DVD en Divx.

Avisynth 2.5.6a A 28/10/05 Ben Rudiak-Gold www.avisynth.org 0€
Ce Frameserver est indispensable ! Couplé & Virtualdub, il permet de convertir absolument toutes les vidéos disponibles.

Azureus 24.0.2 A 16/03/06 nc azureus.sourceforge.net 0€
Ce client Bittorrent peut exploiter la base de données de Peerguardian afin de protéger vos téléchargements des regards indiscrets.

Belight 0.21 A 24/01/06 Core Codec corecodec.org/projects/belight 0€
Une interface graphique pour I'incontournable Besweet, permettant de réaliser un grand nombre de conversions audio.

Bittorent 4.20.2 A 29/06/06 Bram Cohen www.bittorrent.com 0€
Le client officiel du réseau de Bram Cohen permettant de télécharger des films 4 trés grande vitesse.

Decomb 522 A nc Donald A. Graft neuron2.net/decomb/ decombnew.htm/ 0€
Cette extension pour Avisynth offre de puissantes fonctions de désentrelacement et d'IVTC.

DGIndex 1.4.8 béta 7 A nc Donald A. Graft neuron2.net/dgmpgdec/ dgmpgdec.htm/ 0€
Le successeur de DVD2AVI ! Il s'agit d'un excellent frameserver particuliérement adapté au traitement de vidéo haute définition.

Divx 6.2.5 F 15/06/06 Divx Inc www.Divx.com 20¢€

On ne présente plus le codec Divx ! Certaines fonctions avancées d'encodage et applications se désactivent aprés 15 jours. Au-dela, il reste évidemment toujours
possible de créer et lire des Divx.

DV Codec 2.4.16 A 14/01/05 Main Concept www.mainconcept.com 43 €
Indispensable pour ouvrir les vidéos des caméscopes numériques DV dans Virtualdub.

DVDFab Decrypter 29.7.9 F 26/05/06 Fengtao Software www.dvdidle.com/fr/free.htm 0€
Le meilleur outil de rip d'un DVD sur le disque dur. Peu d'option, mais une gestion optimale des protections les plus récentes.

Emule 0.47a A 25/01/06 Merkur www.emule-project.net 0€
Le logiciel de téléchargement P2P le plus populaire aujourd'hui !

FFDshow 20051129 A 29/11/05 Milan Cutka ffdshow.sourceforge.net 0€
Cette collection de filtres Directshow permet de décompresser un nombre assez incroyable de formats vidéo. A installer impérativement !

Filezilla 2.2.24b A 09/06/06 nc filezilla.sourceforge.net 0€
Un excellent logiciel FTP gratuit.

FLV Splitter 1.0.0.1 A 20/03/06 Gabest guliverkli.sourceforge.net 0€
Permet de lire les vidéos FLV des sites d'échange de vidéo tels que Youtube.

Frog Aspi 0.29.4 A nc Bertrand Danos www.frogaspi.org 0€

Telechargez le pilote Aspi sur votre disque dur. Celui-ci se nomme Frogaspi.dil. En pressant la touche <F2>, renommez-le en wnaspi32.dll, et déplacez-le dans le
repertoire c:\windows\system32. Si un pilote Aspi est déja présent, alors il vous faudra remplacer le fichier existant. Redémarrez.

Grabit 1.6.2 béta A 11/06/06 llan Shemes www.shemes.com 0€
Un excellent client gratuit de téléchargement dans les newsgroups.

YUV12 Codecs 1.2 A 10/09/03 Lillevold www.lillevold.com/files 0€
Télécharger le fichier yuvcodecs-1.2.exe. Permet d'ouvrir certains fichier .avi dans Virtualdub.

Huffyu 21.1 A 2400800  Ben Rudiak-Gould o °”2"[’)‘2’{7%’f7ya;'v’ﬁf,;‘,‘e’ey odu/ 0€
Un codec de compression vidéo sans pertes, occupe beaucoup de place sur le disque dur mais se montre trés utile pour I'acquisition vidéo.

Internet Anonym VPN 1.0.5 rev2503 A 11/07/06 Steganos www.steganos.com variable

Chiffre le trafic entrant et sortant de votre machine pour le protéger des regards indiscrets.
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Nom version Langue Date Editeur Site Prix

Java runtime environment 5.0 update 7 A 03/05/06 Sun Microsystems www.java.com/fr 0€
Permet de faire fonctionner les logiciels développés en Java.

Lame 3.96.1 A 25/07/04 Mark Taylor rarewares.org/MP3.html 0€
Le meilleur codec de compression MP3 gratuit !

Matroska Splitter 1.0.2.9 A 10/03/06 Gabest guliverkli.sourceforge.net 0€
Ajoute la reconnaissance des fichiers .mkv (Matroska) & Windows.

Mediainfo 0.7.2.1 E 08/05/06 - mediainfo.sourceforge.net 0€
Livre toutes sortes d'informations utiles sur un fichier vidéo.

Microtorrent (uTorrent) 1.6 A 01/07/06 Ludvig Strigeus www.utorrent.com 0€
Un excellent client Bittorrent !

Nero 7 Premium 7.2.0.3b F 27/04/06 Nero Www.nero.com 60 €
La suite multimédia la plus répandue !

Net Transport 2.20 E 11/06/06 Xi soft www.xi-soft.com 20€
L'un des seuls logiciels de téléchargement capable de gérer les flux RTSP utilisés pour le streaming vidéo.

Ogg Splitter 1.0.0.0 A 25/11/05 Gabest guliverkli.sourceforge.net 0€
Ajoute la reconnaissance des fichiers .ogm a Windows.

Opera 9.0 F 20/06/06 Opera Software www.opera.com 0€
Ce navigateur alternatif prend directement en charge les fichiers Bittorrent !

Peerguardian 2.0 béta 6 A 18/09/05 Cory Nelson phoenixlabs.org/pg2 0€
Protege votre ordinateur en interdisant 'accés a une liste d'ordinateurs identifiés comme appartenant a des organismes de surveillance.

Picvideo 30.0.12 A 110105 Pe%f)srgzr';?ig%ing www.pegasusimaging.com 77¢€
Un codec vidéo de type Mjpeg : offre une excellente qualité d'image, mais un taux de compression moyen.

PVAStrumento 2.4.0.97 A 27/05/06 Offeryn www.offeryn.de/pvas_2_1.htm 0€
Permet de convertir les flux .ts ou .pva diffusés sur le satellite, le cable, et la TNT, en fichiers .mpg standards.

Quickpar 0.9.1 A 04/07/04 Peter B Clement www.quickpar.org.uk 0€
Veérifie l'intégrité d'une suite de fichiers téléchargés sur les newsgroups et les répare si possible.

Quicktime alternative 1.70 A 15/05/06 nc nc 0€
Permet de lire les vidéos Quicktime d'Apple dans la plupart des lecteurs multimédia de Windows.

Real alternative 1.49 A 15/05/06 nc nc 0€
Offre enfin la possibilité de se passer de Iimbittable lecteur Realone pour lire les vidéos Real : absolument indispensable !

Staxrip 0.9.9.2 A 01/05/06 Stax www.planetdvb.net/staxrip 0€
Le meilleur outil pour convertir des DVD en X264.

Subrip 1.50 béta3 A 01/06/06 Zuggy zuggy.wz.cz 0€
Récupére les sous-titres d'un DVD pour les transformer en texte, dans un format compatible avec les platines DVD/Divx de salon.

Ulead DV Converter ne A n Ulead s iy o 0€
Converti les fichiers DV de type 1 en fichiers de type 2.

URLSnooper2 2.10.06 A 02/07/06 Donation coder www.donationcoder.com 0€
Permet de retrouver facilement les adresses des vidéos diffusées en streaming.

Virtualdub 1.6.15 A 28/05/06 Avery Lee virtualdub.sourceforge.net 0€
Le meilleur outil gratuit d'édition vidéo ! Cette version n'existe cependant qu'en anglais.

Virtualdub-Mpeg2 1.6.15 F 10/06/06 Sparadox www.trad-fr.com 0€

Version légérement améliorée de Virtualdub : non seulement elle est en Frangais (grace a la traduction de Sparadox), mais en plus elle gére les fichiers Mpeg2 ! C'est
celle que nous avons utilisé pour tous les articles du présent hors-série.

Virtualdubmod 1.5.10.2 F nc Sparadox www.trad-fr.com 0€

Un peu ancienne, cette modification de Virtualdub offre quelques avantages : gestion des formats .mkv et .ogm, prise en charge des pistes son multiples et du dolby
digital, des vidéos Mpeg?2, etc. Elle a été francisée par Sparadox.

VirtualVCR 2 66%’5“"" A 01003003 digitv virtualver sourceforge.net 0€
Un excellent outil gratuit de capture vidéo : parfait pour numériser ses vieilles VHS qui prennent la poussiére !

VLC 0.8.5 F 06/05/06 Videolan www.videolan.org 0€
Gratuit, performant, et capable de relire 99% des vidéos existantes sans le moindre composant additionnel !

Vobsub 223 A 07/09/01 nc nc 0€
Permet d'afficher les sous-titres au format DVD (.sub et .idx) sur une vidéo AVI.

Winrar 351 F 07/10/04 Rarlab www.rarlab.com 30€
Décompresse les fichiers compactés au format Rar.

X264 534 A 08/07/06 Sharktooth www.x264.nl 0€
Codec Mpeg4 de type AVC/H264 : il s'agit du meilleur format de compression vidéo disponible & ce jour !

Xvid 1.1.0 A 30/12/05 nc www.koepi.org 0€

Pendant libre de droit et 100% gratuit du Divx, auquel il n'a strictement rien a envier, tant en termes de vitesse d'encodage que de qualité.
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