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LA PREMIERE ENCYCLOPEDIE PRATIQUE
DE L’ELECTRONIQUE

=

Yy
COMPRENDRE... FAIRE... v "& SAVOIR...
Dane les années & venir, Méleckonique Pour saigir concrétement les ‘. ’ Ve Conue par des ingéniewrs, des profasseurs
ast appelde 4 jouer un rile croissant phénoménes de Iélectronique, & /= W 2 8 et des techniciens hautement qualifiés
dans notre vie quotidienne. cefte ancyclopédie est i . v Possédant de longues années
Aujourd’hui une encg.mlogé:he accompagnése de quinze coffrets e ool dexpérience an dlecroniqus,
vous ¥ prapare : ¢'sst le Livre Fratique de malénel contanant tous les - - % cette encyclopédie fait appsl
de Electronique EUROTECHNIC! cOmposants permatant une e e 4 une méthode simple,
Seize volumes abondammant illustrés %pp]ma on immeédiata, i originale et efficace.
taitant dans des chapitras clairs et précis ous réaliserez plus de cant \
de 'dlectonique, exXperiences passionnantes ef, grace A
Une ceuvre considérable, détaillén, des directives claires et bés datailléas,
acoessible 4 ous, que vous pourtez VOUSs passerez progressivement des
consulter 4 tout moment axpériences aux réalisations délinitives.
16 VOLUMES

QUI DOIVENT ABSOLUMENT FIGURER DANS VOTRE BIBLIOTHEQUE
ET 15 COFFRETS DE MATERIEL

Le Livze Pratique de I'Electronique est I'association d'une somme remarquahls da
connaissances techniquas (S000 pages, 1500 illustrations conlenues dans 18 volumeas relids e
pleine toile] et d'un ensemble de matériel vous permetiant de réaliser des apparsils de mesure o
&t un ampli-tuner stéréo, A

BRI VLD

e Fernand-Holweck, 210D Dijon
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Un aspect du servomécanisme pour robot, avec ici le bras articulé. On apercoit
le micromoteur qui entraine I'axe du potentiomeétre. De saison, cette aton-
nante marguerite électronique.

Le Fibrocolor, appareil expérimental destiné a recréer |'effat des
lampes d'ambiance équipées de fibres optigues. Une vue de la carte
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Il existe deux maniéres de se
reveiller le matin. La pre-
miére, qui consiste a allumer
directement la lumiére, est le
meilleur moyen de mal com-
mencer la journge. La
seconde, ou la lampe de
chevet s'allume progressive-
ment en quelgues minutes,
est de loin la plus'conforta-
ble.

Conscient de cela, nous

| - Schéma synoptique

| est représenté 4 |a figure 1. Pour

u réaliser un gradateur automati-
que, on $& trouve obligé d'utiliser

un condensateur de forte capacite.
L'alimentation fournit une tension sta-
bilisée & P, et Pz qui permettent de
fixer une tension de début &t de fin
d'allumage. L'inverseur K, sélectionne
Py ou Pp.
N* 49 . nouvelle abris

vous présentons un montage
destiné a permettre un allu-
mage en douceur de votre
lampe de chevet sur une di-
zaine de minutes environ.
Fidéle 4 nos habitudes, le
montage se réalise autour de
composants classiques, peu
onéreux et disponibles par-
tout. Enfin, la mise au point
est trés simple et ne réclame
aucun appareil de mesure.

ALLUMAGE PROGRESSIF
POUR LAMPE DE CHEVET

Tous les gradateurs a triac utilisent
le principe du retard de l'impulsion de
daclenchement de la gachette. Pour
cela on utilise un générateur de rampe
100 Hz. Ce signal est synchronisé avec
le secteur grice a Ty et Ta.

Un comparateur (IC+) permet de dif-
férencier les tensions du génerateur de
rampes at du condensateur. La sortie
bascule lorsque la tension de rampe
as! supérieura a celle du condensateur.

http://trissiti.blogspot.com/

MOVIAGES

Etant denné gu'une simple impulsion
est nécessaire pour le triac, on passe
par un monostable qui délivre un signal
d'une durée trés faible. T, parmat
d'abaisser I'impédance pour &tre com-
patible avec l'inlensité necessaire par
la gachette du triac.

Ce dernier commande la lampe en
question. Voyons plus en détall le fonc-
tionnement de ce monlage.
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Pour un reveil en douceur, le matin, il faut absolument disposer d'un systéme d'allumage progressif de votre lampe de

chevet

Il - Schéma de principe

Afin de n'utiliser que des compo-
sants disponibles, ce montage est
réalisé autour de composants dis-
| crets. L'alimentation est confiée au
| transformateur suivi de 4 diodes en
pont. On peut remarquer & ce stade
que I'on ne trouve pas le classique
condensaleur chimique de filtrage. Il
naus est indispensable, en effet,
d'avoir une tension redressée non fil-
trae, pour la détection du zéro secteur.

Par contre, le reste du montage doit
aéire alimenté par une tension filtréae. Le
role est confié a Cy. Ds sépare la partie
litrée de la partie non filrée. La Zener
De permet d'avoir une tension stabili-
see & 9,1 V afin d'avoir un fonctionne-
ment constant de I'apparail,

T1se blogue lorsque le 100 Hz est &
2éro. Par contre, dés que le signal « re-
mante «», il se déblogue. Las impul-
sions positives disponibles sur son col-
lecteur sont transmises & Tz qui va les
Inverser. Sur le collecteur de T; on
aura donc des impulsions négatives
synchronisées avec le secteur,

Ts est monté en générateur & cou-
rant constant, grace a Dy, Dp et Re.
Ainsi le courant de charge du conden-
sateur sera constant, Gréce & ce géné-
rateur la tension aux bornes de Cs sera
une droite et non une courbe. Cs ne
pourra se charger que si Tz est bloqué,
c'est-a-dire entre les passages 4 zéro
du secteur. Dés quéce dernier repasse
azéro, C; se décharge par As, La va-
leur de Rg permet de ne pas décharger
complétemeant C; & chaque alternance,

On obtient done sur C; un signal en
dents de scie & 100 Hz et synchronisé
avec le secteur. Ca signal est appliqué
al'entrée non inverseuse de IC,.

C, étant déchargé et K, en position
auto, il se charge via P;, Ry 8t P,. La
borne 2 de IC4 (entrée inverseusea), pré-
sente alors une tensicn relativement
plus élevée que celle en dents de scia,
le comparateur reste au repos (tension
de sortie faible). Le potentiel en 2
baisse progressivement. Les crétes
des dents de scie deviennent prépon-
dérantes. ICy bascule alors 4 chaque
créte.

Ce basculement se produit sur le
haut de la dent de scie, donc en fin
d'alternance. Le signal positif est
transmis via Cs. Cette courte impulsion
débloque T4 pendant un court instant,

T 20v g A
a3
@ Trl
+ Al
The RE AL
. | 3 Yoo
] i )
"zll <R RTx
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Schema de principe général. L'auteur aurait pu faire appel a un circuit integre spécial, mais il a prélére travailler a
I'aide de composants connus de tous.

http://trissiti.blogspot.com/
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Comprérension

Le collecteur actionne alors la gachette
du triac qui conduit jusqu’a la fin de
I'alternance 50 Hz. Cet amorgage se
faisant tardivement, on imagine facile-
ment que le fllament commence seule-
ment & rougir.

Durant la charge de Ca, la lension en
2 de IC, baisse progressivement, ce
qui fait que le basculage de IC, se pro-
duise de plus en plus 141, L'impulsion
de gachette se faisanl de plus en plus
t5t, le triac conduit de plus en plus
longtemps. La tension & la lampe de-
vient plus importante,

On peut remarquer la présence de
F,. Cet ajustable permet de prérégler
la tensicn mini, ¢'est-a-dire le maxi-
mum d'allumage de la lampe. Par
contre, P régle la tension maxi, c'est-
a-dire I'extinction totale de la lampe.
K, permet de cholsir le mode d utilisa-
tion : en extinction C4 est court-cir-
cuité. La borme 2 présente la tension
B= 48 - nowwalle sér e

Oscillogrammes releveés en divers points du moniage.

de P: : extinction totale. Sur position
allurmage, le — de Cq4 est relié a Py di-
rectement. La broche 2 présente la
tension de Py : allumage maxi. En posi-
tion auta, €, e charge via Rg donc
allumage progressif.

Ml - Le circuit imprime

Il est donné & la figure 4, Le mon-
tage sera ultérisurement introduit dans
un boitier Teko Ps. On remarque a cet
effet les évidements pratiqués sur le
circuit imprimé destinés a permettra le
passage des cheminées en plastique.
Le tracé, suffisamment aéré pourra se
reproduire éventuellement & |'aide d'un
feutre spécial. Pour une meilleure pré-
sentation, on adoptera la gravure di-
recte & I'aide de transferts Méca-
norma. Néanmains, la solution la plus
pratique et la plus rapide est la mé-
thode de photographie a I'aide de pla-
ques présensibilisséas.

http://trissiti.blogspot.com/

La gravure sera confiéa a un bain de
perchiorure, préchaufié si possible a
407 maxi. Aprés un rincage énergique,
on pourra percer la carte a 0,8 mm
pour le Cl et le triac, & 1,2 mm pour la
reste des composanis et a 3 mm pour
les trous de fixation.

Repérer les sorties & l'aide de lettres
transferis. Implanter les composanis
selon la figure 5. Comma toujours,
bien vérifier la polarité des diodes et
des condensateurs chimigues. Placer
les 2 picots pour brancher Rg. Ne pas
oublier le strap qui sera réalisé en fil
rigide nu.

Le triac sera fixé sur le circuil avec
un boulon de 3 mm. Fixer enfin le
transfo. Ce dernier sera raccordé au
circuit imprimé & I'aide de 4 petils fils
de cablage.

On pourra enfin avant d'essayer le
module effectuer un contrle complet
de la carte, pour éviter tout souci ulte-
rieur. Faire atiention que |'écrou du
trou ne touche pas la piste cuivrae ad-
jacenta.

IV — Montage final :
cablage

Percer le fond du coffret a l'aide
d'un foret de 3 mm. La fagade sera
également percéa pour l'inverseur a
6.5 mm. Prévoir un trou @ 7 mm sur le
cAté du boitier destiné & laisser passer
les cordons secteur. Préparer 4 entre-
toises & I'aide de vis-écrous de 3 mm
pour surelever la plaquette. Fixer celle-
cl d'une maniére définitive. Mettre en
place l'inverseur 3 positions sur |a face
supériaure,

Effectuer le ciblage selon la fi-
gure 6. Pour des raisons de présenta-
tion, on utilisera de préférence du fil en
nappe. Placer les 2 cordons secteur
par |'orifice prévu a cet office. Souder
ces cordons en respectant la figure 6.
Moter que toute erreur provoque la
destruction du triac.

Les repéres phase et neutra du cir-
cuit imprima sont arbitraires, Néan-
moins il faut savoir qu'en appliquant le
neutre du secteur sur la borne repérée
neutre, on peut toucher aux compo-
sants sans risque (rappealons que la
tension entre neutre et terre est nulle).
Par contre, le transfo et le triac sont au
potentiel de la phase. Ainsi, si I'on
n'est pas rigoureusement sire du neu-
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Comme d’'usage, nous publions le tracé du circuit imprimé a 'échelle. Sa clarte autorizera une reproduction rapide a

laide d'éléments de transfert. Au niveau de I'implantation des éléments, présence d'un strap de liaison.
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| tre, on débranchera la fiche secteur
avant foute intervention.

Prérégler P; en butée cota strap et
P, en sens inverse. Brancher la lampe
de chevet sur la fiche femaelle.

V — Essais - Conclusion

Rappelons encore une fois que par
la présance du friac, il peut &tra dange-
reux de toucher a la partie basse ten-
sion qui, en fait, est reliéa au secteur.
Méfiez-vous donc des ajustables et
des tournevis non isolés

Mettre K, an position extinction
(bornes A et C reliées par K,). Bran-
cher la ficha male sur le secteur. Régler
P; pour obtenir justa I'extinction de
I'ampoule sans aller plus loin.

Mettre K4 en position allumage. Ré-
gler P, pour ablenir I"allumage maxi de
la lampe. Revenir tras légérement en
arrigre. La lampe est toujours allumée
au maximum. Repassear K, sur extinc-
tion, vérifier que le réglage est toujours
correct. Basculer K4 sur allumage pro-
gressil. Vérifier que la lampe s’allume
d'une maniére progressive jusqu’au
maxi. Noter que I'on peut augmenter la
durée d'allumage en augmentant Rg
sur picots. Attention a ne pas meltre
cepandant une valeur trop forte, car
N A9 . nouvalle sérbe

ALLUMAGE PFROGRED SSIF

_ir;n

Un aspect de I'appareil introduit a I"intérieur d’'un coffret Teko et plan de cablage du module.

I"'allumage maxi ne pourrait plus étre
ocbtenue. L

Comme tous les variateurs a triac,
on constate des perturbations sur les
récepteurs radio (en PO, et GO) situés a
proximité. Par contre, les réceptaur FM
se sont pas affectés.

Cet inconvénient peut &tre supprime
&n insérant an série avec la lampe un
filtre constitué par une centaine de

Liste des composants

Ry : 1Kk (brun, noir, rouge)

Az : 10 kit (brun, noir, orange)

Ry :330 1 (orange, orange, brun)
Ry : 4,7 ki (Jauns, violet, rouge)

Bs :3,3 ki {orange, orange, rouge)
Rg : 1 K (brun, nolr, rouge)

Ay : 33 kQ (orange, orange, orange)
Rs : 1 k§) (brun, noir, rouge}

Ag : 470 kil (jaune, violet, jaune)
Ria : 10 ki1 (brun, nolr, orange)

Ay @ 3,3 k (orange, orange, rouge)
Rqz : 22011 (rouge, rouge, brun)

Dy : 1IN 4004
D.E s 1N 4004
Dy 1N 4004
Dy : TN 4004
Ds [ 1N 4004
Dg :Zener9,1 V04 W
Dy :IN47148

http://trissiti.blogspot.com/

spires de fil 12/10 bobiné sur une fer-
rite de récepteur radio.

Ce montage, trés simple 8 metire au
point, complétera fort bien I'horloge
programmable du n® 36, comme vous
avez été nombreux & le demander.
Dans ce cas K, sera maintenue an po-
sition médiane et tous les matins, au
réveil, vous aurez le plaisir de vous re-

veiller en douceur.  panisl ROVERCH

Dg : 1N 4148

Dg : IN 4148

T, :2N2222

T ;2N 2222

Ta : 2N 2905

Te 12N 2222

Try : Triac 400 V 6 A boitler TO220
1, : 741

Cy: 470 uF 25 V chimique

Cz : 470 pchimique

Cz: 0,22 uF plaguette

Cy : 470 pF 25 V chimiqua

Cs: 0,1 uF plagquette

Py : 10 kil ajustable horizontal

Pz : 10 ki ajustable horizontal

1 transfo 220 V/ 12 V 3,5 VA =« ESM
1 inverseur 1 circuit 3 positions sta-
bles

1 boitier Teko P3

1 Jeu de cordons secteur

1 cirewit imprimeé

Fiis, vis, picots, elc.




MOVIAGES

Nous vivons a I'ére de I'lectronique, & tel point que I'on se
demande parfois ce qui n'a pas (encore) été touche par

cette révolution. Les applications sont multiples, elles peu-
vent &tre utiles ou divertissantes, simples ou sophistiguees.

Pourtant, nous prétendons avec la présente réalisation abor-
der un domaine encore inédit ! Il s’agit de permettre a
I'élu(e) de votre cceur « d’effeuiller une marguerite électroni-
que ». Quelle autre fleur se préterait ainsi & ce déshabillage
en toutes saisons, en tous lieux et surtout sans jamais se
faner ? Si un autre Brassens nous revenait, nul doute qu’il
elt éffeuillé avec Lisette cette marguerite-la dans sa chan-
SOn 1.

N® 49 - nouvelle série
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gues pélales de poésie, suivez
nous dans les jardins secrets de
I'électroniqua.

m ong, sl vous désirez offrir quel-

A. Principe
de fonctionnement

La marguerite (chrysanthemum leu-
canthenum) est la plus répandue des
plantas vivaces de nos jardins, Ses
fleurs sont composées d'un disque
jauna et de pétales radiales a ligules
strides et blanches... Mais nous
n‘avons pas la prétention de faire ici un
exposé de botanique, et I'objet de
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Une application amusante et insolite de I'électronique.

notre intérét pour cette plante popu-
laire est tout autre : nous nous intéres-
serons 4 cette charmante tradition qui
consiste pour tous les amoureux & « ef-
feuiller » les pétales de la fleur en pré-
sence de |'étre cher et 3 attendre fébri-
lemeant le verdict de la fleur ainsi
hativemant deshabillée. Un peu, beau-
coup, passionnément, a la folie, pas du
tout, etc.

Il peut paraitre dérisoire ou mémea
présomplueux de vouloir imiter Dame
Nature, mais la réalisation proposéa,
outre son originalité, ne manque tout
de méme ni de charme, ni de réalisme.

La maquette sara relativement de
patite aille et tirera sa séve d'une mo-
deste pile de 9 V. La marguerite pos-
séde B pétales matérialisés par des
LED « Scintillantes », et quelques feuil-
les viennent agrémenter notre fleur
dont le coeur sera una magnifique LED
orangs. Deux poussoirs viennent nous
rappeler que cetle flaur doit son axis-
tence & quelgues composants électro-
nigues : le premier sera actionné pour
« cuaillir la fleur », c'est-a-dire allumer
toutes les LED, le second esl lui sensé
« arracher » & chaque pression un
autre pétale en éteignant d'une ma-
niére aléatoire les LED correspondan-
tes.

Comme vous le voyez, le mode
d'emploi de notre marguerite électroni-
que ressemble fort & celui de la fleur
naturelle. Il nous reste 4 présent 4 vous
dévoiler tous les secrets de sa culture,

B. Analyse du schéma
électronique

Nous vous invitons 4 lire les explica-
tions suivantes en utilisant le schéma
detaillé donné en annexe. Comme
nous le savons déja, la marguerite se
compose d'une poignée de LED, judi-
cieusement disposées en face avant du
beitier retenu. Chaque pétale sera
formé par 2 LED en série (de L,-Ls &
Lis-L1s). La porte AND | constitue avec
la résistance Rs et une simple diode,
une mémoire bistable, Une action uni-
que sur la poussoir « CUEILLIR » met
la borne 5 de la porte AND | & la
masse, donc a I'état logique 0. En
consultant la table de vérité corres-
pondanta, la lecteur attentif aura saisi
que la sortie 4 de la mémoire est 4
I'état 0 et s’applique & travers Rqa sur
les diodes LED L, et Lz qui g'illuminent.
Il en va de méme pour tous les autres
pétales,

Rappels des fonctions &« NOR » el
« AND »,
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La résistance R4 est commune &
toutes les mémdoires. |l est tout aussi
aisé de deviner que I'extinction des
LED d'un pétale sera provoquée par la
mise & 1 de la mémoire correspon-
dante. Toujours pour la porte AND |, il
suffira simplement de mettre au 1 logi-
que la borne 6 qui est forcéa & |a
masse par la résistance Rs.

Intéressons-nous un peu & la porte
AND A dont I'entrée 2 est relidée & un
classique circuit monostable. Vous
savez déja que la fonction AND délivre
un 1 en sortie si (et seulement si) ses
entrées sont simultanément au 1 logi-
que. Les portes NOR O et R formant
un circuit monostable ou temporisa-
teur, qui délivre & chague pression sur
le poussoir « EFFEUILLER » un cré-
neau positif trés bref, appliqué & toutes
les portes AND (de A & H). Ce signal
st également acheminé & travers la
résistance A3 sur 'entrée horloge 14 de
I'inévitable compteur C.MOS 4017 de
service.

La particularité du compteur utilisé
a5t de ne délivrer qu'une seule sortie a
I'état 1 parmi les 10 possibles. A la
mise sous lension, |'une quelcongque
des sorties se trouve donc & 1 et la
porte AND qui lui fail suite n'attend
plus gua le créneau positit pour mettre
a 1 = sa mémaoire ». Le hasard fera
donc s'éteindre un pétale parmiles 8,
puis les autres pour n'en garder gu'un
seul en fin da compte. Et il faut comp-
ter sur les inévitables aléas de fonc-
tionnement qui « arrachent » maladrol-
tement plusieurs pétales a la fois.

La valeur du condensateur C, est
relativement critique, et il faudra peut-
étre procéder par tdtonnements pour
déterminer sa valeur exacte.

Le multivibrateur astable utilise les 2
autres portes NOR S et T, et com-
mande & fravers Az, le transistor Ty qui
délivre le commun des pétales et pro-
voque un patit clignotemant des LED
de |a fleur (réglage par I'ajustable P4).
A noter que le « coaur at las fauilles «
de notre marguerite sont allumés en
permanence.

MNous n'avons pas jugé opportun de
prévoir un interrupteur de mise an ser-
vice qui eut, (c'est notre avis) « dépoé-
tisé = notre réalisation : tant pis pour
'usure de la pile...

Passcns & la plantation & présent ;
jardiniers, & vos fers & souder |
N* &5 - mnouvalle sdris




H& Ceuillir
b T E Bpétales
T
2 - - L L2
=D E
3 - RE, B f':'
] - g | R4 > >
o 1
— r— T S e
| LS LE
| . RIS r—1 ' .
z : AE)‘—H_ AT L
5 | - s - . i
- 5 RIE ﬁ - J ]
Ic2 -.;'Elt: L L] .
i - | e
. = RB17 LS L
E n ]M
hp e R3 /
L Lz
2 ([ L@
t I L\
L13 Li%
5 RIS ﬂ.
Dy D -8
8 - Rl L
e e T
=]
H s 2 o Vs g s =
] o o 'ﬂ
: c2
ER3
: —i mn 0
JL EE L] a RE1
3 = s Qﬂ )
G $e
r':: JLIHANDEYN
R2 :
7 L7
ni‘z - -
——W’—@_' Lo
[ FE] -
W Feuilles” |
T

Le schéma de principe géneéral fait entre autres appel a un 4017. Tracés des
deux circuils imprimés publiés grandeur nature.

MARGUERITE

C. Realisation pratique Inspirez-vous des diverses photo-
1° Le boftier : la boitier aluminium uti- e petoh e oot b

lisé ici porte la rélérence 4/A chez e Eakui S5 piy

TEKO. La plus légére des 2 parties 2° Les circuits imprimés : ils sont au
sera usinée selon le plan de pergage nombre de deux, nous vaus recom-
donné 4 I'échelle 1 et correspondant mandons bien entendu le verre époxy.
exactement a I'implantation des com- (La bakélite reste trop fragile et peu
posants du circuit d'affichage. La dé- transparente). Les dessins du cuivre
coration revét une importance capitale 50Nt donnés & 'échalle comme & I'ha-
dans cetle réalisation ; pour notre part, ~ Ditude, et maigré leur relative com-

le boltier complet fut peint (y compris plexité, nous vous signalons qu'il est
les vis), & I'aide d’'une bombe de pein- possible de tenter leur réalisation en
ture, puis agrémenté de quelques mor- mmpmanl les pastilles transfert {pf._:ur
ceaux de feutrine blanche et verte, en les circuits imprimés) avec le stylo a
guise da pétales et de feuilles. |l encre spéciale (pour toutes les autres
conviendra d'inscrire en regard des liaisons).

pétales quelgues explications a I'aide Un minimum de soin est bien en-
de symboles transferts. tendu nécessaire, mais que na feriez-

84 | A 49 - nouvelle série http://trissiti.blogspot.com/
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Plan de cablage général et plan de pergage de |la face avant du coffret TEKO

4/B.

vOUus pas pour les beaux yeux de votre
belle, n'est-ce pas ?

Aprés la gravure et le ringage, les
opérations de pergage seront menées
& bian. Nous avons prévu des supports
a souder pour les circuits intégrés et
n& saurions trop vous conseiller d'en
faire autant pour vous éviter des
ennuis toujours possibles lors de la
soudure. N oubliez pas les 4 straps en
fil nu sur le circuit principal, dont I'un
SOUS le circuit 1Cs. Aucun probléme
particulier ne devrait retarder cetia
phase du travail, si ce n'est le sens
d'implantation des nombreuses LED et
diodes.

3* Cablage, essais : en utilisant du
souple, il faudra réaliser toutes les liai-
sons entre les 2 circuits imprimés do-
ment vérifies. Le montage du coupleur
de pile termine les opérations de sou-
dure : la mise en place de la petite pile
N* 49 - nouvelle sdris

de 9 V (alcaline de préférance) doit illu-
miner de suite le cceur, les feuilles et
méme quelquas pétales de votre fleur.

Une action sur « CUEILLIR = éclaire
les pétales qui ne I'étaient pas, le scin-
tillement promis sera ajusté selon vos
souhaits par Py.

Une action bréve sur « EFFEUIL-
LER = devrait « arracher » un ou plu-
sieurs pétales. |l est possible 4 présent
de procéder & la mise en pot de I'en-
semble et d'expérimenter I'effet da
volre marguerile électronigue.

D. Conclusion : nous ne saurions &vi-
demment &tre tenu pour responsable
des scénes de ménage occasionnées
par cette fleur un peu particuliére.
D'ailleurs, Brassens lui-méme disal
dans une chanson : « il est des jours ol
CUPIDON s'en fout | =, Alors...

Guy ISABEL

http://trissiti.blogspot.com/

Liste des compaosants

ICy: portes Q, R, S, T circuit C.MOS
4001 NOR

ICp : compteur décimal C.MOS
4017

ICa : portes A, B, C, D circuit
C.MOS 4081 AND

ICq: portes M, N, O, P circuit
C.MOS 4081 AND

ICs : portes E, F, G, H circuit C.MOS
4081 AND

ICg : portes |, J, K, L circuit C.MOS
4081 AND

1 support 4 souder 16 broches

5 supports & souder 4 broches (fa-
cultatifs)

Ty : transistor NPN 2N2222 ou équi-
valent

D : diodes au silicium 16 x 1N4148
ou aquivalent

Ly& Lys: 16 dlodes LED @& 3 mm
vertes ou jaunes (petaies)

Ly 1 diode LED & § mm orange
{ccour de la fleur)

Lwd Ly 4 dicdas LED & 3 mm
vertes (feuilles)

toutes rdsistancas 1/4 watl :

Ri: 4.7 ki {jaune violet, rouge}

R; : 470 ki@ {jaune, violet, jaune)

Ry : 1 Kl (marron, noir, rouge)

FAa: 4.7 ki (jaune, viclet, rouge)

As. As, Ry, Rs, Ao, Rya, Ry, Rz : 47 kO
{faune, violat, orange)

Ria, A, Res Rus Ry Ris Am,

Rea = 22011 {rouge, rouge, marron)
Rz, : 1 K (marron, noir, rouga)

Rzz : 820 Q (gris, rouge, marrcon)
Rzg : 100 1 {marron, noir, marron)
Py : ajustable 220 kQ horizontal

&y condensateur 220 NF

Co: 1uF/168YV

1 coupleur pression pile 9 V

2 poussoirs & fermeture pour circult
imprime (vert)

dpaxy, boltier TEKQ aluminium 4A,
fils souples, accessoires pour dédco-
ration.



Tous nos lecteurs connais-
sent certainement ces
boules décoratives dont la
surface est délimitée par les
extrémités d'une multitude
de fibres optiques conductri-
ces de la lumiére. Dans ces
montages, la variation ou
plus exactement la succes-
sion des couleurs est pro-
duite par la lente rotation
d'un disque comportant des
secteurs colorés et transluci-
' des, devant une source lumi-
neuse,

Une fois de plus, I'électroni-
que permettra de rendre ce
systéme tout a fait statique
en le débarrassant de toute
meécanique. Les effets obte-
nus dans une piéce peu
éclairée ne sont pas négli-

-geables d'autant plus que le

dispositif transite d’une cou-
leur a la suivante, en... dou-
ceur.

LE_FIBROCOLOR
D AMBIANCE

une énorme boule comprenant

des milliers de fibres optiques ;
en restant beaucoup plus modeste el
an utllisant quelgues torons, on arrive
& créer un élément décoratif tout 4 fait
honnéte.,

Enfin, nous indiquerons une variante
possible permettant de se passer de
fibre optique et qui, de ce fait, trans-
formera notre fibrocolor an... électro-
color.

m oint n'est besoin de confectionner

|- Le principe

a) La fibre optique

La fibre optigue est un brin ralative-
ment fin de quelques dixiemes de milli-
métres de diamétre. Elle offre une par-
ticularité assez ariginale : celle de
« conduire » |a lumiére quelle que soit

http://trissiti.blogspot.com/

HOVIAGES

sa configuration, sl bien que cette
conduction de la lumiére se trouve as-
suree mame si I'on imprime 4 la fibre
toutes les contorsions possibles et
imaginables. Le rendement est maxi-
mal lorsque le flux lumineux frappe la
fibre perpendiculairement & une sec-
tion constituant une extrémité. De
méme, et pour I'observateur, la lumiére
ainsi véhiculée est uniquement visible &
I'autre extrémité da la fibre tout en res-
tant invisible lorsque I'on regarde la
surface latérale du cylindre constituant
la fibre,

Des applications relativement origi-
nales ont déji pu se réaliser grace a
I'utilisation de ce matériau. Ainsi, en
conduisant une lumiére visible, ou invi-
sible (exemple de I'infrarouge) modu-
Iée, il est possible de véhiculer par
exemple une communication télépho-
nigue qui a un avantage sur le mode

M= 49 - nouvelle sirie




Dispasitil
daliumage =
d'extinction
progressits

Une applicalion experimentale des fibres optigues. Schéma synoptique

complet.

classique de conduction électrigue .
celui de ne pas subir I'action des para-
sites électro-magnétiques ou électros-
tatiques environnants. Ce type d'appli-
cation apporte donc une solution
loersqu'il s'agit de transporter des si-
gnaux modulés analogiques ou digi-
taux dans des milieux trés perturbés
du paint de vue des champs, et ceci
avec une trés grande sécurité de fonc-
tionnement. L'influence des brins voi-
sins restant sans effet, il est tout & fait
possible de véhiculer, dans un méme
toron comportant plusieurs brins, au-
tant d'informations séparées.

Ajoutans que la technique de la fibre
de verre a également permis la réalisa-

tion de tableaux lumineux trés élabo-
rés {dispatching, par exemple) élant
donné gue la création d'un point lumi-
neux sous la forme d'une extrémité de
fibre prend infiniment moins de place
que la classigue ampoule miniature
montée dans sa douille.

Enfin signalons que la fibre de verre
industrielle et disponible auprés de
certains fournisseurs est en réalité une
fibre synthétique. On la trouve la plus
souvent sous la forme d'un céble dont
les brins sont des filtres optiques, la
tout étant logé dans une gaine en ma-
tigre plastique. C'est ainsi que I'on
peul se procurer des « cAbles » 432, &
&4 brins ou plus.

b) Le principe.de fonctionnemeant
du « fibrocolor »

Il est repris par le synoptique repré-
senté en figure 1. Une base de temps
fournit des signaux périodiques desti-
nés & l'avance d'un compteur. Ce der-
nier assure ainsi au niveau de ses sor-
ties une distribution cyclique de
niveaux logiques 1 qui sont amplifiés et
provoquent les allumages successifs
de six ampoules placées physiguemenl
en cercle et devant six secteurs colo-
rés et translucides. Un dispositif élec-
tronique trés simple basé sur la charge
et la décharge d'une capacité dans une
résistance assure un allumage st une
extinction des ampaoules, de fagon pro-
gressive. Enfin, il est possible de blo-
quer |'avance du compteur ce qui per-
met notamment le maintien parmanent
d'une couleur donnée.

Il - Le fonctionnement
électronique

a) L'alimentation (fig. 2)

L'énargie nécessaire au fonctionne-
ment sera fournie par le secteur. A cet
effet un transformateur abaisse la ten-
sion secteur a une valeur elficace de
& V. Aprés redressement en bi-alter-
nance par 4 diodes montées en pont
de Wheatslone, une capacité C, assure
un premier fitrage de la tension ondu-
lée ainsi obtenue. Les diodes Ds et Dy
introduisent dans la ligne directe d'ali-
mentation des ampoules, une chute de
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Schéma de principe de la section alimentation, baze de temps el compleur.
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Cette propriété particuliére est une ca- B HEEREEECEEE

ractéristique des diodes au silicium. En 9‘" el -Islelel=] =]l =[=]=

définitive, au niveau de la cathode de - E3 O O O O O ™ T O

Dy une tension de l'ordrede 5 a6 v
non regulée sa trouve ainsi disponible.

Une seconde capacité, découplée de
la premiére par la diode Ds, assure au
niveau du collecteur du transistor Ty un
potentiel dent les ondulations de
100 Hz se trouvent pratiguement &limi- - —
nees grace justement au découplage g = Ak
assuré par Ds.

Le transistor Ty, dont la base est
polarisée a une valeur fixe et imposée
par la diode zénar et D44, fournit ainsi
au niveau de son émetteur un potentiel
continu et régulé de l'ordre de 5,5 V
destiné a I'alimentation des circuits da
commande du montage. Les capacités

Cs et Cy assurent un dernier filtrage de E
cette tension d'alimentation, — —— ]}

iz

b) Base de temps (fig. 2)

_ Ligne &Y

Elle est nécessaire pour I'avance du
compteur cycligua. Les lecteurs recon-
naitrant vite le montage caractéristique
du NE 555 trés coulumier de ces co-

(=]
lonnes. La figure 4 rappelle le bro- @_l___:t A &
chage et le fonctionnement en multivi- L “;-—«l:
brateur de ce circult intégré. La Ak ¥

péricde des créneaux oblenues a la 5 =

sortie « 5 » s'exprime par la relation T ?_' 1:?—
= 0,7 (Rz + Aj + 2Rs) Cs et dépend L ¥, AR
bien entendu de la position angulaire SHiog )
du curseur de I'ajustable. Dans la posi- 1

tion médiane, cette période est de I'or- a
dre de 4 4 5 secondes. Mais grace a
cet ajustable on peut obtenir des pé-
riodes minimales et maximales respec-
tivement égales 4 1.5 et 8,5 secondes,

o} [ !

| ©) Comptage et distribution g 3
| cyclique des états hauts (fig. 2) %{ e
| C'eslt au compteur-décodeur déci- % E‘ A 3
| mal IC; qu'incombe ce réle. Il s'agit 4z @ ./l L4
| d'un compteur coyrant : le CD4071 de ﬂl : [3] E'\ -
' la tamille C.MOS dont le brochage et le 8 % l = e

fonctionnement sont égalemeant rappe- §.i Yl i
| lés en figure 4, u; R .

Précisons que ce compteur fonc-
tionne par déplacements successifs
des états hauts sur les sorties au
rythme des impulsions & front raide po-

Schéma de principe de la partie amplification et alimentation des sources lumineuses. L'auteur a eu recours & des transistors et des ampoules

http://trissiti.blogspot.com/
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sitif acheminées sur son entrég « E »
(encore appelée Horloge cu CLOCK).
Celte avance ne se rdalise que si l'en-
trée « V » de validation se trouve sou-
mise & un état bas. |l en est de méme
pour I'entrée de AAZ. Lorsque 'entrée
« V » @st soumise & un élat haut, le
compteur reste bloque sur sa position
malgré les créneaux qui continuent
d'étre présentés sur son entrée. Ainsi,
lorsque I'on ouvre I'interrupteur |, la
compleur cesse d'avancer a cause
d'un état haut acheminé sur I'entrée de
validation par Ry. La capacité C; forme
avec R4 un dispositif anti-rebonds.
Enfin, on notera que la sortie Sg du
compteur se trouve reliée & I'entréa
RAZ. Cette disposition assure une re-
mise & zéro du compteur a chaque fois
gue le niveau logique 1 a tendance & se
manifester sur la sortie Sg. En défini-
tive, le compteur ne peut occuper que
I'une des six positions S, 5;... 84, Ss. |l
est donc monté en compteur hexagési-
mal.

d) Amplification et alimentation
des sources lumineuses (fig. 3)

Nous raisonnerons sur la sortie S,
détant entendu que le fonctionnemant
pour les cing autres sorties du comp-
teur est rigoursusement identique.
L'ampoule A, est montée an série dans
le circuit émetteur du transistor de
moyenne puissance Ty dont la base se
trouve insérda & son tour dans le cir-
cuit émetteur du transistor de com-
mande T». |l s’agit donc da deux tran-
sislors montés en collecteur commun,
On dit également gue ce montage ast
un montage « suiveur » de tension. En
affet, au polantiel Vg (jonction base-
émetteur) pras, |a tension émetteur asl
égale au potentiel disponible sur la
base. Autrement dit, le potentiel d’ali-
mentation da I'ampoule A, est égal au
potentiel du point A diminué d'une va-
leur dae I'ordre de 1,2 V.

Les courbes de la figure 3 nous per-
mettent de suivre I'évolution du poten-
tiel au point A du circuit. Lors de |'ap-
parition d'un état haut sur Sg, la
capacité Cg sa charge & travers Dg et la
résistance Rs. Elle se charge égale-
ment par la dérivation créée par la ré-
sistance Re. Il en résulte une allure
donnée de montée du potentiel au ni-

N* 49 - nouvells séris

Photo 3. — Le dispositif optigue réclamera un grand soin

veau du point A. Lorsque le niveau lo-
gique 1 disparait da Sy, 1a capacité Cg
se décharge seulement dans Rs, grace
& la diode de blocage Dg. La valeur de
Re étant environ cing fols supérieure &
celle de Rg, la durée de cetle diminu-
tion du potentiel en A est supérieure &

http://trissiti.blogspot.com/

celle de 'augmentation. Cette disposl-
tion est bien entendu volontaire el as-
sure des passages des états d'éclaire-
ment d'une ampoule & 'ampoule
sulvante avec une relative progression
continue plus esthétique gue le pas-
sage brutal.
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l?-u_m-ma d'usage, nous vous livrons le tracé du circuit imprimé qui se reproduira par le biais de la méthode photogra-
phique, compte tenu de son trace tortueux. L'implantation des éléments n'appelle pas de commentaires particuliers.
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lll - Réalisation pratique
a) Le circuit imprimé (fig. 5)

Sa réalisation n’appelle aucune re-
marque particuliére. Plutdl que d'utili-
ger le feutre spécial, mieux vaut se ser-
vir des produits de transfert (pastilles
et bandeleites adhésives) disponibles
auprés de tous les fournisseurs.
Comme toujours, aprés attague au
perchlorure de fer on procédera au
pargage a I'aide d'un forat de 0,8 mm
pour les petites pastilles et de 1 mm
pour les pastilles plus grandes. Rappe-
lons également qu'il est toujours bon
d'élamer un circuit imprimeé aprés per-
gage en se servant tout simplement du
fer & souder si I'on ne veul pas se
lancer dans I'étamage a froid oo la
couche d'étain déposée est infiniment
plus mince, |l convient également
avant de passer a I'exécution du circuit
imprimé de véritier si la configuration
et I'encombrement du transformateur
que |'on aura raussi a se procurer est
compatible. Le cas échéant et moyen-
nant quelguas petites modifications, il
st toujours possible d'adapter le des-
sin du circuit imprimeé aux composanls
dont on dispose.

b} L'implantation des composants
(fig. 8)

Une régle d'or & ne jamais trans-
grassar an alectronique : celle qui
consiste a écarter délibérément toute
précipitation pour voir plus rapidemeant
= 5 ga marche », En effet, I'expérience
montre gque les amateurs pressés
aboutissen! souvent 4 des montagas
qui justement ne « marcheant pas » et
ceci pour des raisons qui sont prati-
guement toujours les mémes : erreurs
dea valeur, et surtoul d'orientation des
composants polarisés. Dans ce dernier
cas non seulemeant le montage ne fone-
tionne pas, mais de plus on assiste tréas
souvent a la destruction irréversible de
cerfains composants.

Il convient donc d'apporter un soin
tout & fait particulier au moment de
I'implantation des composants orien-
tés gui sont les diodes, les capacités
glectrolyligues, les tlransistors et sur-
tout les circuits intégreés,

A noter également qu'il faut toujours
ménager un temps de refroidissemant
N= 49 - nouvelle série

Fhoto 4. — Avec les fibres optiques, il faut preferer plusieurs pelits torons

rassemblas.

Phota 5. — L'élement decoratif...

suffisant entre deux soudures conseé-
cutives des = pattes » d'un circuit inté-
gre sous peine de I'endommager.

¢) Le dispositif optigue (fig. T)

Les douilles des six ampoulaes sont
montées et réparties sur une circonfé-
rance qu'il convient de choisir la plus
petite possible afin d’obtenir une incli-
naison minimale de |'axe des ampou-
les. L'inclinaison de I'axe de ces am-
poules doeit &tre telle que ces derniers
convergent vers un point situé au piaed
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du tube formant le support de la fibre
optique. Las trous percées dans la
piéce B sont donc également inclinés
suivant le méme angle. Les piéces A et
B sont par la suite solidemant entretoi-
sees en evitant toute contrainte meca-
nique sur les ampoulas,

Sur la pigce B et au-dessus des six
trous on pourra coller un rond découpé
dans du papier calque et que I'on aura
préalablement divisé en six secteurs. A
l'aide de feulres de couleur, on colore
chague secteur d'une coulaur diffé-
rente en ayant & I'espril que les cou-
lsurs =« gombras » diminuant bien en-
tendu le rendement lumineux de
I'ensemble,

La figure 7 donne un exemple de .
fixation d'un tube en cuivre dans le !
couvercle du boitier TEKO P/2. Au ni-
vedau de 'entrelosement a realiser
entre la piéce B et le couvercle, une
distance de 25 a 30 mm semble don-
ner de bons résultats.

d) Les fibres optiques (fig. 7)

Elles proviennent de = cables = com-
portant 64 « conducteurs -, A raisan
d'une vingtaine de centimétres par
fibre on obtient ainsi 320 fibres opli-
ques avec un métre de cable optique
ca qui est plus que suffisant. Il convient
cependant d'apporter beaucoup de
soin lorsque I'on dénude le cable. Une
bonne méthode consiste a4 se munir
d'un cutter el de couper longitudinale-
ment la gaine plastique suivant deux
génératrices diamétralement oppo-
sées,

Aprés regroupement des fibres on
procédera 4 leur maintien & la base du
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Le montage a été introduit a I'intérieur de coffrets TEKO. Croguis de détails du dispositif optigue. D'autres solutions

peuvenl élre retenues ; il s'agit, ici, de I'exemple de notre maquette.
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toron & I'aide d'adhésif noir afin de ne
laisser filtrer aucune lumiére entre
toron el lube de fixation.

L'expérience montra qu'il faut eéviler
de trop disperser les fibres au niveau
des extrémilés extérieures : le rende-
ment lumineux global se trouve dimi-
nua d'autant. Mieux vaul donc former
un toron regroupant les fibres sur les
irois quarts de leur longueur.

e} Le travail des coffrets
TEKO (fig. 7)

Une premiére découpe st A réaliser
dans le fond du boitier du cotfret TEKO
P/2 afin de laisser le passage au dispo-
sitif optique dont la hauteur est supé-
rieure & celle du cofiret.

Bien entendu, la méme découpe est
&4 pratiquer dans le couvercle du coffret
TEKQ P/3.

La figure 7 est un exemple de réali-
sation possible. D'autres dispositions
imaginées par nos amis lecteurs feront
égalemant (sinon mieux) I'affaire.

f) Une variante possible

La mise en place d'un bouquet
conslitué de fibres optiques n'est pas
indispensable. Une aulre solution don-
nant des résultats décoratils intéres-
sants consisle & découper soit un cer-
cle, un carré ou un rectangle sur le
couvercla du coffret P/2 et de coller
sur cette ouverture un papier calque.
En couchant le boitier on obtient une
surface dont la coloration varie sans
arrét et I'effet est tout a fait esthétique
notamment dans una pigce ol I'eclai-
rage d'ambiance reste tamisé.

Robert KNOERR
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IV - Liste des composants

1 strap

R, : 470 Q fjaune, violet, marron)
Az : 10 Kk} {marron, noir, orange)
Rs : 4,7 kil (faune, violet, rouge)

Ay : 10 K} {marron, noir, orange)
Hﬁ, H;', Hp. Hlt, Hld- Hfﬁ 6 x 10 KQ
{marron, noir, orange)

Re. Rs, Rig Rz, R1g. Rig: 8 x 47 K
{jaune, violet, oranges)

Al : Ajustable 100 ki a implantation
horizontale

Z : diode zéner de 5,6 V

DyaDy: 7 =% 1IN4004 ou 4007 ou
équivalent

De & Dy : 7 = 1N914 ou équivalent
{diodas signal)

Cy, Ce: 2 x 1000 uF/10 V Electro-
Iytique (sortias axiales)

Ca : 100 nF Mylar {marron, noir,
jauna)

Cq: 220 uF/10 V Electrolytique
(sorties axiales)

Cs : 100 uF/10 V Electrolytique
{sorties radiales)

Cg : 10 nF Mylar {(marron, noir,
orange) L,

Cy: T uF/10 V Electrolytique (sor-
ties axiales)

Cpét Cg: 6 % 100 uF/10 V Electro-
lytique (sorties radiales)

TuTa Ta T Mo Tena Taa 2 7

x 2N1711 (transistor NPN)

To. Ta. To. Ta, Tho, Tez 2 8 x 2N2222,
8C108, BC109 (NPN)

ICy : NESSS
IC3 : CD4017 compteaur-décodaur
décimal
A8 Ag: 6 ampoules 2,2 -
2,5 V/0,2 A avec lentille conver-
gente incorporés (ampoule-loupea)
2 = picots »
& douilles pour ampoules (de préfé-
rence & fixation par vis, voir texte)
Transformateur 220 VBV 1.7 &
2 VA (300 mA et plus)

1 interrupteur unipolaire a giissiére
1 fiche secteur
Fil secteur

Nappe multiconducteurs

Nappe multiconducteurs
Fibre oplique (voir texta)

1 coffrel TEKO P/3

1 Coffrat TEKO P/2
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COMMUNIQUE ECE

Le 25 février 1982 s'est tenu dans
les salons de I'Hotel Lutétia le tradi-
tionnel baptéme de la promotion 1980-
1982 des éléves du Cours supérieur
préparant a la carriére d'ingénieur.

L'éminent parrain de cette promo-
tion 1980-1982 était M. Paul AKOTO,
ministre de |'Education nationale de la
république de Cote-d'lvoire.

Parmi toutes les personnalités, nous
avons noté la présence de :

— M. I'ambasadeur de la république de
Cote-d'lvoire,

— M. I'ambassadeur du Brésil,

= M. I'ambassadeur de la Guinée-Bis-
sau,

— M. I'ambassadeur du Zaire,

CQue les autres personnalités nous
pardonnent de ne pouvoir les citer
toutes tellement elles étaient nombreau-
s@s.

M. POIROT, président fondateur de
I'Ecole centrale des techniciens de
I'électronique était entouré de parrains
de promotions précédentes :

- M. HOUSSIN, présideni-directeur
général de multiples sociétés en
Afrique,

— M. DONTOT, président-directeur gé-
néral de Sony-France,

- M. TANGUY, directeur de la
SFENA DSI,

— M. MALLEN, ancien directeur tech-
nique de la Radio Télévision Fran-
Gaise,

La prasse écrite et télévisée étajent
également au rendez-vous.

Comme il est d'usage, I'éloge du
parrain a été faite par M. R. GUILLE-
MOT, président du Comité de direction
de I'école, suivi par M. FREMALUX, di-
recleur des Etudes, qui présenta au
ministre ses filleuls.

Enfin, pour clore la cérémonie, M. le
ministre Paul AKOTO s'adressa 4 sas
filleuls leur prodiguant des conseils fort
judicieux et pleins de bon sens pour
leurfutur vie professionnelle.

Ecole centrale des techniciens de

I'églectronigue, 12, rue de la Lune,
75083 Paris Cedex 02.




L'amateur, familiarisé avec
la réalisation de petits mon-
tages tels que ceux propo-
sés dans la revue, néglige
souvent I'aspect mécanique
des choses. C'est un tort,
car la se trouve I'origine d’un
| grand nombre de pannes.

| D'autre part, les résultats les
plus spectaculaires sont
souvent obtenus lorsque
I'électronique se fait oublier
derriére un mécanisme. Les
possibilités offertes sont
alors illimitées et la porte
s'ouvre sur I'immense do-
maine des automates.

MNITALIN

ans cette opligue nous vous pro-
posons une série d'articles sur la

construction d'automates. Nous

decrirons des dispositifs élémentaires
sous forme de modules. Il appartiendra
aux laecteurs de les combiner entre eux.

Le montage de ce mois-ci permettra
de se familiariser avec les systémes
d'asservissemenl. lls autorisent la liai-
son entre un circuit de commande et
un dispositif quelconque. D'usage cou-
rant, ils sont employés en radiocom-
mande &t sont indispensables au fonc-
tionnement des automates et robots.
Cet article &'adresse donc tout particu-
ligrement aux modélistes,

|- Qu'est-ce qu'un
asservissement ?

| Un dispositit d'asservissement a

| pour but d'astreindre un objet quel-
conque a occuper une position déter-
minée, Il comporte trois organes es-
sentiels donl 'ensembla canstitue un
servomacanisme

1¢ Un moteur qui a pour mission de

| déplacer I'objet par I'intermédiaire

. d'une transmission (chaine, courroie

ou engrenages...).

29 Un contréleur ou capteur de po-
sition, composé généralement par un
potentiométre dont I'axe est lié méca-
niquement a I'objet. (On proscrira pour
cette liaison tout systéme & courroie
susceptible de déraper.)

3° Un circuil de commande (compa-
rateur) qui agira sur le moteur en fonc-
tion de I'information fournie par le cap-
leur et de la position que I'on veut faire
occuper & I'objet. Il déterminera le
sens de rotation du moteur ainsi que
son arrét lorsque la position correcte
es1 atteinte.

En pratigue, le schéma de base est

celui de la figure 1. Un des potentio-
métres sert de capteur, I'autre de bou-
ton de commande. Les deux tensions
variables, V', et Vs, issues de ces po-
tentiométres, sont appliquées aux en-
trées d'un ampli op. (utllisé comme
comparateur) qui va amplifier leur dif-
férence.

Celui-ci délivrera, en sortie, une tan-
sion positive si V4 est plus grand que
V2 et négative dans le cas contraire.
Cette tension va alimenter le moteur.

Sl le moteur est connecté dans la
bon sens (une chance sur deux), il va
fonctionner de maniére a ramanear

Ly
AAMAA

Schema de base du servo-mécanisme ; un des potentiométres sert de cap-

teur, I'aulre de boulon de commande.,
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constamment le potentiométre capteur
dans une position identique & celle du
potentiométre de commande.

En fait, la position d"équilibre est at-
teinte aprés une série d'oscillations.
On les évite & I'alde d'un = compara-
teur & fenétre » qui permet de ménager
une plage de repos (moteur arrélé) au-
tour de la position d'équilibre. Ce mon-
tage sera décrit plus lain.

On voit donc que ce principe per-
met, moyennant l'utilisation d'un mo-
teur approprié, de commander n’im-
porte guel mécanisme an partant
d'une force minime.

Il — Applications possibles

Un servomécanisme permet d'envi-
sager un grand nombre d’adaptations
persannelles (il suffit d'étre un peu bri-
coleur) : construction d'automates, té-
lacommande, orientation d'antennes,
eto.

La figure 2 donne un exemple de
bras articulé style manipulateur & dis-
tance pour laboratoire. On peut aussl
construire plusieurs servomécanismes
pour obtenir une mobilité dans d'au-
tres directions.

Dans un prochain article nous ver-
rons une application originale dans le
domaine de la moto. En effet, cette
étude a été menée par la Moto-Club de
I'Ecole Spéciale de Mécanigue et Elec-
tricité lors de la construction d'una
moto destinéde aux championnats de
France de vitesse, Caite mote, équipée
de |'allumage & capteur précédemment
décrit, a obtenu de bons résultats aux
championnats 81. (E.P. n® 13.)

Il - Analyse du schéma (fig. 3)

Afin de pouvoir assurer |'autonomie
du montage sur une batterie unigue,
I'alimentation de type symétrique
(+ Ve et = V) n'a pas élé retenue. La
tension proche de 5 V sera fournie par
une pile, une batterie ou bien des cel-
lules solaires, ce qui ast plus spectacu-
laire. Dans ce dernier cas Il faudra utili-
sar une dizaine de cellules montées an
série. On trouve d'allleurs dans la com-
merce des panneaux (3 - 6-9 V) tout &
fait appropriés a cet usagse.

Le circuil comparateur est composé
de deux amplis op. A, at A; qui vont
commander la rotation du moteur dans
un sens ou dans |'autre par I'intermé-
diaire de Ty et Ts.

Dy et Dz, munies des réglages P, el
P4, permettent d'ajouter ou retrancher
quelgques dixiames de volts a la lension
issua de Pg, afin d’arréter le moteur
avant qu'il n'ait atteint la position
d'équilibre.

N 48 - nouvells sdrie

Prenona un exemple :

Le curseur de P; se trouve en des-
sous de la position de rélarence delar-
minée par Py (voir conventions « haut »
et « bas = sur schéma).

L'ampli A, fournit alors une tension
proche de + V. qui va provoguer la

mise en marche du moteur el la « mon-
tée » du curseur de Ps. La tension
s'annulera 4 partir du moment ol les
entrées inverseusa et non inversausa
de A, seront au méme potentiel. Dy
permet d'obtenir ce résultat lorsque le
curseur de P; ast un peu en dessous
de celui de Py.
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COMMANDE ROBOT

Le tracé du circuit imprimeé, publié grandeur nature, se reproduira facilement a I'aide de Mecanorma. Implantation des

elaments.

Si l'inertie est trop grande, le cur-
seur dépasse cependant la position
d’équilibre, ce qui déclenche le fone-
tionnement du moleur en sans inverse
{Az), entrainant ainsi une série d'oscil-
lations.

Aussi a-t-on prévu les réglages P; et
| Py qui permettent de chaisir la largeur
| de la plage de repos.

R, et Ry, en limitant |la course totale,
évitent que le moteur ne vienne forcer
en butée.

Les LED D et Dy faciliteront les ré-
glages. '

Réalisation pratique

Comme cela a été dit, toute I'atten-
| tion devra étre portée sur |'aspecl me-
canique.

Fhoto 2. — Dalail da ila lisison mécani-
que entre le micro-moteur et ie po-
fentiormetra,

Le circult imprimé (fig. 4) sera re-
produit sans mal par une des nom-
breuses méthodes décrites dans la
revue.

Le principal probléme mécanique
est celui de la liaison moteur-potentio-
metre. On pourra utiliser des engrena-
ges récupérés sur un jouet ou un pro-
grammateur de machine & laver. Il
faudra choisir la démultiplication en
fonction de 1a force du moteur et de
l'utilisation envisagée. L'idéal est de
trouver un moteur équipé d'origine
d'un réducteur.

L'avant-bras de notre robot a été
directement fixe sur |'axe du potentio-
métre. Mais il est possible d'envisager
tout autre dispositif.

Un minimum d'imagination est indis-
pensable. |l ne faut pas hésiter 4 se
donner les moyens de mener & bien la
construction : platre, résines, bois, car-
ton, scies, marteau, limes, clous,
colles... sont autant d'outils et de ma-
tériaux qui permettront de donner vie &
vos idées les plus folles.

Reglages

Le moteur étant débranché, mettre
le montage sous tension. En manceu-
vrant le bras articulé on peut allumer
successivement les diodes Dy et Dy. La
position d'équilibre est atteinte lorsque
les deux sont éteintes. Cecl se produit
au moment du passage de |'une & I'au-
tre. On peut alors apprécier I'effet des
reglages P; et P, sur la grandeur da la
plage de repos.

http://trissiti.blogspot.com/

Ecarter ensuite le bras de sa posi-
tien d'équilibre et connecler le moteur,
Si le bras se rapproche de la position
précédente la connexion est correcte,
g'll s’en éloigne, inverser les fils du mo-
teur.

Conclusion

MNous voici encore bien loin des an-
droides parlant et marchant décrits par
les auteurs de science-fiction.

Cependant, nous aurons I'occasion
de revenir sur ce montage et d'envisa-
ger des réalisations plus complexes,

Par exemple, il est toul & fait possi-
ble d'enregistrer sur magnétophone
une série de mouvements, tout aussi
facilement que la vaix...

G. DUNEAU

Liste des composants

T robot en carton ou aulres maté-

riaux.

1 petit moteur + réducteur (angre-

nages).

Ry, R : 1002 (marron, noir, mar-

ron). v

Rs, Ae : 100 kit {marron, noir,

faune).

As, Ay : 820 (gris, rouge, noir).

As, Rg : 47  (jaune, viclet, noir).

Oy D2 1N 4148,

O3, Dy : LED rouge et varte {tensfon

de seuil 2 V),

Ty T2:2N 2222,

Py, Py : 4,7 kil lindaire.

Py, Py : 47 KU} (ajustables).

1 circuit intégré TBE 324, LM 324N.
N* 48 - nouvells séris
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ALARM

Chaque automobiliste a sa
part d'étourderie : gargr sa
voiture de jour avec les veil-
leuses ou codes allumés
(tunnel, brouillard...) et ne
plus pouvoir redémarrer le
lendemain matin, ou encore
s'apercevoir que I'cn roule
depuis plus d'une heure
avec le starter a mi-course.
Certaines voitures sont équi-
pées d'un témoin lumineux
de starter, mais l'usage
montre qu'il est fort peu efti-

Le principe

e circuit comprend deux parties
| L distinctes, presque indépendan-

tes, avec chacune son petit buz-
zar. |l faudra au total prélever guatre
N* 49 - nouvelle séris

E VEILLEUSE
POUR AUTO

cace. Notre centrale anti-
étourderies est sonore : un
son continu si on s'appréte a
quitter la voiture en laissant
I'éclairage, et un « bip »
d’une seconde toutes les 90
secondes lorsqu’on roule
avec le starter non repousse
a fond. Un montage a trois
C.l. logiques ultra classiques
et qui ne demande aucune
mise au point. Le prix de re-
vient est de I'ordre de 100 F
boitier compris.

tensions sur le circuit électrique de la
voiture :

« L » comme lumiére, tension prélevée
en paralléle sur I'éclairage.

« C » comme contact, un fil qui n'est

http://trissiti.blogspot.com/

MOVIAGLS

gous tension que lorsque le contact est
mis.

« P » gomme plafonnier, branché sur
un des deux contacts de portieres.
Comme Il existe deux systémes selon
la type de voiture nous avons prevu
deux entrées « Py » ou « Py » (voir fi-
gure 3).

« S » comme starter, connecté a un
inter & poussoir qui met cetle enlrée a
la masse si le bouton de starter n'est
pas pousse a fond.

Et bien sir une entrée « M = & rac-
cordar & la masse de la voitura. -

Toute la suite est de I'électronique
logique la plus élémentaire. Toute fen-
sion supérieure & 7 V est considérée
comme niveau logique 1 :

- Pour que I'alarme veilleuses fonc-
tionne, il faut que L = 1,C = D et Py
= 1{ou P; = 0). Vous venez de cou
le contact et vous ouvrez la portiare
pour sortir, le buzzer vous rappelle

4




Flafonnier

Buzzer
weil lruses

~mnlact
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Trois C-MOS classiques reliés a certains points électriques de la voiture rappelleront a I'ordre les étourdis.

alors que vous avez oublié I'éclairage.
5l vous voulez vraiment laisser les vail-
leuses ou les phares, vous n'aurez qu'a
refermer la portiére pour gue le buzzer
. 52 laise.
- Pour le signal intermittent du starter,
il faut, par contre, C = 1et S = 0. Le
premier « bip = n'a lieu gu'une minute
el demie avec le démarrage. En été, on
repoussera alors complétement le
starter, en hiver & mi-course puis com-
pletement au second « bip =, 50it une
durée 1otlale de trois minutes environ.
Nous avons critiqué tout & I'heure le
principe des témoins lumineux de star-
ters ; en effet, on sait gqu'on peut rouler
provisoirement avec cette lumiére, on y
prend moins garde, on 5"y habitue et le

provisoire peut devenir... trés long. A qu'un 4011 (Cly) un transistor T4, et un
l'inverse on sait qu'on doit toujours buzzer Z;.

agir lorsqu’on entend un « bip ». C'est la tension L qui alimente I'en-

samble. Si I'éclairage du plafonnniar

Le schéma améne un niveau logique zéro (fig. 3a)
de la sécurité veilleuses on utilise I'entrée P, (on laissera Py en
(fig. 1) I'air} qui va donner un niveau 1 sur _
l'une des entrées de la porte NAND 1D,
Nous utilisons des C.I. C.MOS dont dont |'autre entrée recavra un autre ni-
la tension d'alimentation maxi est de veau 1 si le contact est coupe.
15 V, or avec certains régulateurs défi- Avec ces trois conditions, L = 1, P,
cients la tension de la voiture peut par- =0etC =0, lasortiedelaporte 1 Dest
fois atteindre 16 V. Aussi toutes les a zéro, celle de la porte inverseuse 1B
tensions d'entrées et d'alimentation &5t 4 1, le transistor T, ast conducteur
des C.|. sont protégées par des ponts et le buzzer Z, fonctionne.
diviseurs.

Si, cas plus rare, 'éclairage du pla-
La partie « veillauses » ne comporte fonnier procure un niveau 1 {fig. 3b) on
N* 48 - nouvella série
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Fhoto 1.
donc trés couranis et bon marche.

utilise alors 'entrée Py mais, et c'est
trés important, en disposant un cava-
lier entre les bornes L et P4. Ainsi la
sortie de la porte 1C sera maintenue a
zaro lout en étant protégée par |a
diode Dy.

Les résistances Rz, Ra et Ry font non
seulement partie de ponts diviseurs de
sécurité, mais fixent aussi un niveau
zéro en |'absence de signal (enlrée « en
I'&ir «).

Le schema
de |la securite starter

(fig. 1)

C'est légérement plus complexe car
nous introduisons deux temps tras dif-
férents, la durée des « bip = de I'ordre
de 14 1,5 seconde at leur intervalle
d'uné minute et demie environ. Pour
un laps de temps aussi long, nous preé-
N® 49 - nouvelle sbria

Tous les composants sont treés classiques,

oz2.
o5
oI-

O7l+
oL

(2]

QI+
oL

aPr?

B0

OF1
oM

férons opérer par comptage, afin de
garantir la fiabilité d'une base de
ifemps quand la température du circuil
dans I'habitacle peut descendre vers
=10 *C.

Photo 2. = Il faudra bien velller & respecter la polarité du
condensateur tantale Ca

Mous faisons appel & deux C.|.
C.MOS dont I'alimentation est prélaves
gur le pont diviseur RE/R4 de |a ten-
sion « contact ». La moitié d'un 4001
(Clz) est montée en oscillateur 0,1 Hz,

Plafonnier

,T?j}

L Tx1

+
=

eOMarts de
mortibres AVanT

(a) { plus tréquent )

B0 = OO O 3 i QES o
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soit un front montant toutes les deux
secondes (environ). Caux-ci sont
comptés par un 4017 (Cla) ol le 9 top
déclenchera un monostable raalisé
avec la deuxiéme moitié de Cl;. Sa
constante de temps est de I'ordra de
1,2 seconde (T = Ay x Cy), temps
pendant lequel e transistor T; sera
conducteur d'ol fonctionnement du
buzzer Z;, alimenté directement sur la
tension « contact =,

Quelques remarques :

- A la mise sous tension le filtre C+/Ryz
fournit une impulsion 1 qui remet le
compleur 4 zéro (RAZ).

- MNous utilisons la borne 13 du 4017
dite « validation » qui est maintenue &
1 par Ry3, d'ol blocage du comptage.
Celui-ci commence quand la cosse

« S » 85t mise & zéro (masse), et ce par
un contact commandé par la tiretie du
starter,

— Pourquoi deux buzzers alors qu'un
seul aurait pu remplir les deux fonec-
tions ? C'esl un probléme d'alimenta-
tions, L ou C, qui aurait davantage
complique les choses. |l 8'agit de petits
buzzers 6 V, plus courants que les

12 V' ; les résistances A et A proté-
gent 4 la fois ces buzzers et les deux
transistors. On peul diminuer le vo-

| lume sonore en augmentant la valeur
| de ces résistances.

Le circuit imprime (fig. 2)

Teutes les cosses d'entrées et sor-
ties ont été rassemblées sur un mémaea
coté. C'est un cablage sans particula-
rité et sans aucun strap. Nous avons
prévu des implantations multiples pour
Cy et C», tandis que C; est un tantale ;
attention a sa polarité (voir phato n® 2).

Sl I'intervalle de 90 secondes ne
vous convien! pas, rappelons qu'il est
proportionnel 4 Ry, et 4 C;. (Augmen-
ter la valeur de I'un d'eux augmentea le
lemps ot inversement). Le condensa-
teur Cp ne doit pas étre polarisé, donc
pas de tantale ou de petit dlectrochimi-
gue. Signalons de méme que la durss
du « bip » ast proportionnelle & Ry et
Ca.

Les deux transistors n'ont pas be-
n de radiateurs.

MNous avons pensé a ceux qui, dispo-
m d'un starter dit « aulomatigue -,

Photo 3. — Le module se loge au fond d'un coffret Teko 3/A

ne seraient intéressés gue par la sécu-
rité de veillauses. Aussi nous avons
congu notre circuit imprimeé avec la
parlie « veilleuses » s'inscrivant dans
un ractangle : outre la partie - starter -
(Clz, Cls &t T3) en supprimerait les
cosses 5, Zp. ot Lo

Lors de vos pramiers essais en labo,
ne vous élonnez pas si le buzzer 2,
fonctionne des qu'on alimente entre L
et M : I'entrée « Py = est en ['air, donc &
zéro. Pour le silence, appliquer un ni-
veau 1sur= Py =,

Bien respecter la polarité des buz-
zars, fil rouge sur Z,. A l'envers ils ne
se détériorent pas mais ne fonclion-
nent pas.

La mise en coffret
{photo 3)

Le module a été congu pour &tre
loegé dans le petit boitier aluminium
Teko 3/A (103 x 72 x 27 mm). Le gir-
Cuit imprimeé est fixé par quatre vis
3 mm et entretoises de 5 mm au fond
de la moilié « lourde ». Un bornier
plastique & six éléments ast fixé 4 I'ex-
térieur du flanc coté cosse« M «,  _
tandis que |es deux buzzers sont vissés
sur |"autre flanc,

Les photos 3 et 4 évitent touta
confusion. Nous dannons figure 4 le
plan de pergage pour la fixation des
buzzers.

http://trissiti.blogspot.com/

La partie « légére » du coffret, ou
couvercle, regoit une patle de fixation
an aluminium maintenue par trois
rivels tubulaires en laiton. (Vair
{photo 5). Ne pas légender les six
cosses du bornier sur le boitler (voir
photo de titre).

Mise en place
et branchements

Le boitier sera installé sous le la-
bleau de bord ou sur un flanc de car-
rosserie, 4 travers la traditionnelle pla-
que d'isorel, avec daux vis Parker de
3,5 mm. 5i le dégagement le permet,
signalons gu'on peul se dispansar de
la patte d'aluminium, en vissant direc-
tement le couvercle sur la carrosseris,
puis en rapportant le boitier avec les
quatre petites vis Teko.

Les daux points noirs de tous les
monlages sur une voiture sont, comma
on la sait, de trouver une place dis-
créte pour le boitier (le ndtre est pelita
el plat), et ensuite d'aller trouver « les
bons fils « pour le brancher. Sur certai-
nes voitures c'est un jeu d'enfant, sur
d’autres c'est un vrai jeu de piste...
Aussi nous vous donnons quelgues
conseils qui seront utiles pour des
montages ullérieurs :

— Powr se raccorder en paralléle sur
un fil coupez-le, et installez un petit
alament plastique de bornier & vis {ou

N® 49 . nouvells sérin
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Cette patte de fixation en aluminium sera fixée au dos du

Pergage du flanc supérieur pour la fixation des deux buzzers.
couvercle par trois rivets tubulaires.

FPhoto 4. — Las deux petils buzzers
sont fixés au boitier par des patites
vis Parker.

PHoto 5. — Cetle patta en aluminium
facilitera la fixation du boltier dans
'habitacie.
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= SCOra =), Sur I'une des vis vous fixe-
rez votre fil dérivé. Mais surtout pas
d'épissure avec du Scotch isolant au-
tour...

— LUitilisez du fil souple, pas trop fin,
l'idéal étant du méplat de 7/10° mm
separé : avec les vibrations le fil rigide
se casse parfols a ras d'une vis de

| bornier ; le fil fin en nappe deviant trop
tfragile sur une grande longueur.

— Notez soigneusement la coulsur des
fils ajoutés et leur lieu de branche-
ment ; ¢'est un papier & conserver trés
soigneusement.

~ Si vous percez la tole entre I'habita-
cle et le compartiment moteur, &bar-
bez proprement les deux cotés du trou
avec une méche bien plus grosse.
Sinon on devine la panne idiote, el trés
difficile & trouver, que I'on pourrait
Subir plusieurs mois ou années plus
tard...

— Pourlefil« C » = 12 V uniguemeant
quand le contact est mis, choisir le
point le plus accessible. Exemples : en
amont de l'inter du ventilateur, tel fusi-
ble, parfois I'allume-cigare, sinon le +
de la bobine.

— Pour l& fil « L » (veilleuses + codes,
+ phares + feux arriére), le plus court
est de se raccorder sur I'éclairage d'un
instrument de bord tel que montre, al-
lume-cigare, inter de boite & gants, etc.

— Pourlefil = P « il est généralement
|| peu commode de se raccorder sur
' I'ampoule du plafonnier, par contre, I
est trés facile de se brancher sur un
des inters poussoirs de portiéres
avant. On en extrait un avec une lame
de tournevis et on branche notre fil L.
Démontez ensuite la panneau vertical
an |sorel situé prés de cet inter pour
|| = récupérer » ce fil, puis réenfoncez
l'inter dans son logement. Si vous étes
dans le cas de la figure 3Bn'oublisz
pas le cavalier entre les bornes « L » et
- P' »_
- Pour le fil « 5 » ¢'ast le plus difficile,
r il faut un inter gui ne sera ouvert
ue lorsque le bouton de starter est
mplétement repoussé. Trois cas sa
ésenlent :

D'origine, vous avez un témoin humi-
% da starter ; le contact est dans ke
el 'ampoule est généralement in-
se dans le bouton. Derriére le socke
trouve un fil d"alimentalion + 12 ¥V,
couper : il sarvira d'un coté pour

raccarder notre fil « C », et de I'autre,
pour notre fil « 3 ». La misa 4 la masse
de la cosse « S » va donc se faire avec
en sarie le filament de I'ampoule, soit
quelgues dizaines d'ohms : mais
COmme NoUS avons prévu une rasis-
tance R,y de 56 k1, ce sera alors un
bon niveau logique zéro pour Cls. Bien
s0r, I'ampoule ne s'éclairera plus, une
bonne chose pour la conduite de nuit. .

b) Votre voilure ne posséde pas de té-
moin de starter, mals cet accessaire
existe chez votre concessionnaire.
Montez-en un et faites la méme modifi-
cation électrique.

c} Vous ne pouvez disposer d'un tel
accessaoire, il va donc falloir installer ca
contacteur, non pas sur le boulon de
starter oU ce serail difficilement esthé-
tique, mais plutdt coté carburateur
Que cela ne vous effraie pas : aprés
avoir enlevé le filtre a air cherchez
I'emplacement futur de cet inter qui
sera vissé sur une plaque d'aluminium,
elle-méme fixée au carburateur, par

Liste des composants

Cly = 4011 {quadrupie NAND en
C.MOS).

Clz = 4001 {quadrupie NOR en
C.MOS).

Cly = 4017 fcompteur 0 & 9 en
C.MOS5).

T+ Tp = transistors 2N 1711 ou
équivalents,

Dy = diode quelconque (1N 4148,
BAX 13, etc.).

R+ Bz, Rs = 15 ki {marron, vart,
orange),

Ay = 4,7 K (jaune, violet, rouge).
As = 1 k@ (marron, noir, rouge),
Re. Rr = 1,5 K} (marron, vert,
rougea).

Re = 4700 (jaune, vielet, marron).
Rg = 15 kit {marron, vert, arangel.

http://trissiti.blogspot.com/

exemple sous un des deux écrous ser-
rant la bride du carburateur. Nous ne
donnerons pas le plan précis de cette
piéce car il est impossible de concevair
une forme passe-partout étant donné
l'incroyable variété des carburateurs
axistants.

Conclusion

Cette « cantrale anti-étourdis » est
un montage électronique sir, simple et
bon marché ; par contre, son installa-
tion sur |a voiture demandera tout au-
tant de travail, mais un travail qui en
vaut bien la peine, ¢e n'est pas un gad-
get. En effet, avouer qu'il est trés stu-
pide et désagréable de trouver un
matin sa batterie complétement « &
plat » ou d"augmenter inconsciemment
la consommation d'au moins deux
litres d'essence aux 100 km, au prix
démentiel ol on nous l'impose.

M. ARCHAMBAULT

R0 = 33011 (orange, orange, mar-
ron).
Ay = 10 Ml {marron, noir, blau).

Az = 10 K2 (marron, noir, arangea).
Rz = 56 kQ (vert, blau, orange).
B4 = 1 M3 {marron, noir, vert).
Ais = 15 kQ (marron, vert, orange).

Rys = 3301 (orange, orange, mar-
ron).

:':n:f; = burrers G V.

C1 = 47 nF (jaunes, vialet, orange).
Cz = 680 nF (bleu, gris, jaune).
Cy = 2.2 uF au tantale.

10 cosses-poignards.

1 cirewit imprimé 93 x 88 mm &
réaliser.

1 bornier plastique & vis (sonora} 4
six contacts. ’

1 coffrel Teko 3/A.

N 49 - nouvelle sérin
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| Pour nombre d’amateurs,

| I'électronique ne constitue
qu’un agréable passe-
temps, et ne saurait justifier
un couteux investissement
en matériel de laboratoire :
genérateurs, oscilloscopes,
[ 1o

Cependant, en présence de
certains montages manifes-
tant quelque réticence a

- donner les résultats prévus,
on aimerait disposer de
moyens de contréle simples,
pour localiser une panne
probable. L'injecteur de si-
gnal, trés facile a construire
pour quelques francs seule-
ment, fait partie de cette pa-
noplie de base.

Qu'est-ce
qu'un injecteur de signal ?

n désigne traditionnellement,
sous cette appellation, un oscil-
lateur travaillant dans la plage

des fréquences audibles (aux alentours

L de 1 000 Hz par exemple), et délivrant

| des tensions de forme rectangulaire, &

| trés faibles temps de montée et de
descente.

Ca dernier point mérite quelques ax-
plications, car il constitlua tout I'intérét
du montage. Les mathématiciens dé-
mantrent que tout signal périodigue de
Iréquence F, quelle que soit sa forme,
peut &tre considérdé comme la somme
de sinuscides de fréquences F, 2F, 3F,
elc. La premiére sinusoide est dite la
fondamentale du signal considéré : les
autres sont les harmoniques de rang 2,
3, elc.

Plus un signal comporte des transi-
tions raides, et plus il est riche en har-

moniques de rangs élevés, On congoit
donc que ce soit le cas, en particulier,
des créneaux a trés faibles temps de
montéa et de descente.

Ainsi, lorsqu'on applique, 4 I'entrée
d'un circuit, des rectangulaires &

1 000 Hz, tout se passe comme si on
injectait, simultanément, des sinusci-
des & 1 000 Hz, 2 000 Hz, etc., et ainsi
Jusqu'a plusieurs centaines de kilo-
hertz !

L'injecteur pourra donc servir non
seulement au contréle des circuits BF,
mais aussi des amplificateurs HF
(étages HF des récepteurs de radio,
par exampla).

WOVIAGLS

Utilisation de portes C.MOS

Les portes logiques, et particuliére-
ment les NAND, s& prétent bien 4 la
réalisation d'oscillateurs astables. En
utilisant celles de la famille C.MOS, an
bénéficie en outre de deux avantages
importants : la faible consommation el
la possibilité dalimenter 'oscillateur
sous des tensions réduites, puisque les
circuits C.MOS fonctionnent bien &
partir de 3 V. Nous en profiterons dong
pour alimenter notre injecteur & I'aide
de deux petites piles rondes de 1,5 V,
e qui est particulidgrement économi-
que,

l_ 3V
5D

mED, nn

aux bornes

i s
E uz d
M de
uy — 4 -

+E
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Les portes logiques, el particulierement les NAND du 4011, se prétent bien &
la réalisation de cet injecteur de signal.
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a I'aide de Mecanorma.

Schéma et fonctionnement
de l'injecteur

Il fait appel & un trés classique cir-
cuit 4011, qui renferme, en un méme
boitier dual-in-line & quatorze broches,
quatre portes NAND & deux entrées.
Le schéma complet est donné A la fi-
gure 1.

Les deux premiéres portes, N, et Na,
fournissent chacune un déphasage de
1807, puisqu'elles sont montées an in-
varsaur. Au total, on retrouve dong, a
la sortie de Nz, un signal en phase avec
celul que recolt I'entrée de N4. Dans
ces conditions, Ra introduit une réac-
lion positive, et I'ensemble Ny, Nz, R
et A; constitue un trigger de Schmitt.

En ajoutant une troisidme porte Na,
on dispose, sur la sortie de celle-ci,
d'un état bas lorsque I'extrémité gau-
che de R, se trouve a I'état haut, et
réciproquement. Désignons alors par
u, &t ug les seuils du trigger (fig. 2).

Lorsque la tension aux bornes de C
ast dascendue au seuil inférieur u,, le
trigger bascule, et la sortie de N3 passe
& I'état haut. A cet instant, C com-
mence & se charger a fravers Ay, al la
différence de potentiel croft exponen-
tielement antra sas armaturas. Das
qu'elle atteint le seuil supérieur ug, le
trigger bascule a nouveau, et la sortie
de Nz passe a I'étal bas : C se dé-
charge exponentiellement a travers Ry,
jusqu'au seuil uy, qui masque le départ
d'una nouvelle période.

La figure 2 établit la correspon-
dance antre las variations de tension

aux bornes de C, et calles de la sortie
de Ns.

Comme il reste, dans le circuit 4011,
une porte non encore exploitée, nous
W* A9 - nouvells sdrie

Le tracé du circuit imprimé, publie grandeur nature, se reproduira facilement

nous en sommaes sarvi pour effectuer
une derniére mise en forme du signal.
On recueille donc finalement les cré-
neaux sur la sortie de N,.

Le circuit imprimeé
el son cablage

Rappelons, pour commencer, le bro-
chage du circuit intégré 4011, que
donne la figure 3.

Les dimensions du circuit imprimé
(tig. 4), onl été choisies égales a celles
d'un coupleur pour deux petites tor-
ches : on pourra, ainsi, réaliser un
maontage trés compacl.

Pour I'implantation des composants,
on se reportera au dessin de la fi-
gure 5, et &4 la photographie du circuit
terminé. Il ne nous semble pas utile, ici,
de fixer le circuit intégré sur un sup-
port : on y gagnera un peu en épais-
seur.

La réalisation finale n'est aucune-
ment critique, et chacun pourra juger
de I'opportunité d'habiller I'ensemble
dans un petit coffret...

Vérification
du fonctionnement

Le montage est si simple que, sauf
erreur de cablage (attention a ne pas
retourner le 4011, et bien brancher les
piles avec la bonnea polarité 1), il doit
fonctionner dés la mise sous tension.

A détaut d'un contrdle oscilloscopi-
que, on peut 8'en assurer trés gimple-
ment : il suffit de connecter, sur la sor-
tie, un écouteur & haute impédance (les
petits dcouteurs d'oreille conviennent
trés bien). On doit alors entendre net-
tement les oscillations a 1 000 Hz.
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Quelques exemples
d’utilisation

Vous voici maintenant, aprés quel-
ques heures de travail, en possession
de votre injecteur de signal. Quels ser-
vices peut-il exactement vous rendre 7
C'est ce gue nous allons tacher d'illus-
trer par quelques exemples, en choisis-
sant des réalisations récemmant decri-
tes dans Electronigue Pratique.

Le premier concerne le correctaur
de tonalité proposé dans le numéro 47
imars 1882), 4 la page 89. Supposons
donc que cet appareil vous pose quel-
ques problamas, et qu'en branchant
une platine & I'entrée, vous n'obteniez
aucun son & la sortie de I'amplificateur
associéd. |l faut déterminer quel est
I'étage défectueux. Pour cela, on bran-
chera I'injecteur de signal successive-
ment :

—~ sur la base de Ty : =i Ia son ast pergu
a4 la sortie, dans le haut-parleur de
I'amplificateur de puissance, cet étage
fonctionne.

— sur la base de T4 ; mémea conclusion.

— &t ainsi de suite, en remontant vers
I'entrée.

Si, par exemple, on obtient un signal
en attaquant la base de T3, mais plus
rien an excitant celle de T3, c'est ce
dernier transistor qui doit &tre mis en
cause.

Remarquons, au passage, que l'in-
jecteur ne doit pas perturber les polari-
sations continues du monlage essayé.
On interposera donc un condensateur
d'isolement, d'environ 10 a 100 nF.

Prenons, comme deuxiéms axem-
ple, linterrupteur sonore du numeéro 45
de janvier 1982 (page 97). L'injecteur
permet de contrdler la partie amplifica-
trice, en excitant successivement |"am-
plificateur opérationnel Cl; (appliquer
I'injecteur au point B du schéma) el le
transistor d'entrée (sur I'armature né-
gative du condensateur Cg), apres
avoir débranché le micro. Dans les
deux cas, on doil déclencher le relais ;
sinon, il faut incriminer Clz (premier
essai) ou T, (deuxiéme essai).

R. RA

Liste des compaosants

R : 22 ki (rouge. rouge, orange)
Rz : 270 i frouge, violet, jaune).
Ra : 22 Kil (rouge, rouge, orange).
Ry : 1,8 KQ (marron, gris, rouge).
C : 100 nF

Cl : circuit 4011.

1 coupleur pour deux piles baton
1.5 V.

1 interruptaur.



Les kits IMD & damier orange et blanc fleurissent un peu
partout chez les revendeurs et le sérieux de la

marque n'est plus a démontrer.

Un nouveau kit vient d’enrichir la gamme déja trés compléte,
il s’agit d'une alimentation symétrique double réglage de
plus et moins 6 V a plus et moins 15 V.

.' L’utiiis_ation de plus en plus courante des amplificateurs
| opérationnels en circuits intégrés nécessite pour obtenir de
bons résultats ['utilisation d'une alimentation double symétri

que par rapport a la masse.

L1/4}

L ALIMENTATION SYMETRIQUE

e kit KN 62 vous permetira d'ob-
tenir & peu de frais une alimania-
tion réglable dont la symétrie du
point milieu est meilleurs gue 1 %
quella qua soit la différence de courant
consommeé entre positif ou négatif.

Selon la puissance du transfo d’ali-
mentation, le courant débité powrra ai-
teindre un ampére ce qui est suffisant
pour alimenter une bonne guantité de
circuils intégrés.

Le schéma de principe

Branché sur le secondaire 24 W dum
transformateur d’alimentation un e
semble de 4 diodes forme un pont re-
dresseur & double alternance.

La tension redressée est générause-
ment filtrée par Cy condensateur
chimigque de 1 600 uF.

On trouve ensuite un circuit régula-
teur de tension intégré (7812) dont la
point commun est relié au curseur d'un
potentiométre {P+) ce qui permet d'ob-
tenir en sortie une tension régulée et
reglable de 12 330 V.

Cette tension alimente un ampli opé-
rationnel (741).

L'entréa non inverseuse de celui-ci
esl ralige au point milieu d'un ensem-
ble de deux résistances de précision
gdont la valeur est égale 4 1 % prés ce
gul divise exactement en deux la ten-
Son d"almentation.
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L'entrée inverseuse élant bouclés
sur la sortie de I'ampli OP, on retrouve
en sortie la moitié exactemeant de la
tension totale.

Un étage amplificateur de courant
composé d'une paire de transistors
complémentaires T, &t T: permet d'ob-
lenir an sortie un courant maximum de
1A,

Les deux tensions symétriques sont
ensuite filtrées et découplées par un

condensateur chimique et un mylar de
faible valeur.

Ceci est nécessaire dans le cas
d'une utilisation avec des fils de bran-

chement assez longs pour éviter des
oscillations indésirables.

N* 48 - nowvells série
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Le schéma de principe du kit IMD KN 62 fait, entre autres, appel a un classique 741. Deux résistances de précision a
1 % permetiront d'obtenir une tension de sortie symétrique.

| Le kit La tache du réalisateur consiste sertion des composants. Le circuit im-
alors a assembler les composanls primé an verra apoxy parmeat a
Nos lecteurs connaissent, la formule entre sux, a I'aide d’une notice explica- I'amateur méme débutant de réussir
du kit qui consiste & offrir & 'amateur tive détaillée. plus facilement ses soudures, opéra-
un circuil imprimé entiérement pré- Les kits IMD comportent toujours tion primordiale et gage de succes
paré, c'est-a-dire percé et sérigraphia une notice trés detaillee destinéa a mi- A la lecture de la lisle des compo-
el les composants correspondants. nimiser las erreurs de montage ou d'in- sants vous vous apercevrez que la

Comme il s'agit d'un ensemble commercialisé sous la forme d'un kit, nous vous livrons, a titre indicatif, le trace du
circuit et I'implantation des éléments.

N* a8 - nouvella sdrie
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transformateur primaire 220 V, secon-
daire 24 V/1 A n'est pas fourni.

La notice précise par ailleurs, quel-
ques conseils, pour la réglage de I'ali-
mentation.

Les réglages

Le cablage étant soigneusement fait
et vérifig, il est important de procéder
au réglage de la tension maximum
dans le 741 sur son support.

Procéder comme suit : le 741 étant
enlevé de son support, brancher le se-
condaire du transfo (24 V) sur les en-
trées « alternatif » du circuit imprimé.

Brancher un voltmétre continu entre
+ Vet -V du circuit imprimé. En tour-
nant P, la tension doit varier, Régler P,
pour obtenir la tension maximum (&
fond a draite). Régler ensuite la résis-
tance ajustable pour obtenir exacte-
ment 30 V. Ne plus toucher & cet ajus-
table, la manceuvre de P, permet de
régler la tension de 12 2 30 V.

Couper le courant secteur et remet-
tre le 741 sur son support. Le montage
est prét & fonctionner et I'on trouve en
sortie deux tensions opposées régla-
blesde6a 15 V.

Liste des composants

Ry, Rz = résistances de précision 4
T% de 1ki14 4,7k

R3 = 8814 (blew, gris, noir)

Ry = 1ki ajustable

Cy= 150042 200 uF/40 V radial
Ce= 10uF/ 15V

Cy=0.1aF

Ce=01uF

Cs = 470 uF/50 V

Ce= 0,1 uF

Cr= 470 uF/50 V

Co=07uF

P; = potentiométre 470 © lindaire
(Al

Cly = circuit rdgulateur 7812

Clz = A 741

T1=BD 135

Ta = BD 136

Dy = IN4OOT & TN4DOT

Dy = IN4GOT & TN40OT

Ds = INJOOT & 1IN4OOT

Dy = IN4OOT & 1N4OOT

Ds = 1N4001 & 1N4007

1 support Cl 8 broches

J radiateurs

visserie, soudure, circuit imprims,
notice.

|
|
|

RETOUR SUR

WOVIAGES

L’ALLUMAGE ELECTRONIQUE

FACILE A CONSTRUIRE

ALLUMAGE « ALDECA »:
CAUSES D'ENNUIS POSSIBLES
N° 46, Nouvelle série, p. 144

1) Certains 555 ne fontionnent pas,

| ou mal, au-dessous de - 5 °C. Monter

un MC 1455 PL.

2) Gertains transformateurs trés
bon marché sont & téles épaisses, d'on
un mauvais rendement expliquant la
chute de tension (. 150 V) & hauts ré-
gimes. Diminuer la fréquence de I'as-
cillateur'en doublant Ia valeur de la
résistance R,

3) En cas de ratés & hauts régimes,
diminuer la valeur de C; (gachette du
thyristor) jusqu'a 22 nF s'il e faut,

4) Le gros condensateur de sortia
peut étre remplacé par deux
470 nF/630 V en paralléle (plus faciles
a trouver).

5) Le contact des vis platinées doit

http://trissiti.blogspot.com/

etre trés bon : utiliser un rupteur neut,
ille restera. Ne pas modifier le réglage
de l'avanca.

6) Rappelons que la polarité de la
bobine doit &tre inversée 1« + 12V » &
la masse et « RUPT » 4 notre cosse
« BOB ».

7) Lisolement électrique du circuit
haute tension (téte de Delco) doit &tre
impeccable. En effet, la tansion d'allu-
mage atant plus forte, s'il y a une
amorce d'arc vers la masse il n'y aura
pas d'étincelles aux bougies.

* Test de fonctionnement de I'oscillataur -
s la mise scus tension, on doil entendre un
leger sifflernent.
M. ARCHAMBAULT
N* 49 - nouvelle série 119



Un convertisseur de tension positive en tension négative est
en fait un doubleur de tension. Son utilité est évidente
branche sur la batterie de votre voiture, il vous permettra
d'alimenter un amplificateur en symétrique, et un amplifica-
teur alimenté sous 24 V peut fournir une puissance d'environ
13 W efficaces sous 4 1. Ce convertisseur, construit autour
de transistors et composants trés courants, a donc été
calculé pour pouvoir fournir I'intensité nécessaire 4 un ampli-

ficateur stéréo chargé en 4 {1

CONVERTISSEUR

& fait de disposer d'une tension
double parmet, en effet, I'obten-
tion d'une puissance quadruple
sur un amplificateur,

Le schéma de principe

Nous vous donnons tout d'abord un
schéma synoptique a la figure 1, qui
nous permetira d'expliquer le fonction-

HWOVIAGES

nement du mantage. Un générateur de
signaux carrés suivi d'un amplificateur
de courant permet la commutation al-

ternée des transistors T, et Ta.

Quand T, est saturé et T; bloqué, le
condensateur C4 se charge a travers
D4 qui est conductrice et D; se trouve
bloquée.

A l'alternance suivante T, est blogué

http://trissiti.blogspot.com/

+12VI-12V

et T; est saturéd. L'armatura positive de
C, va donc se retrouver & 0 V et son
armature négative a Vee. D¢ va donc
étre bloquée et C; va se charger & tra-
vers D; qui sera conductrice. La ten-
sion de sortia ne sera pas parfaitement
symétrique car C4 ne se charge qu'a
Ve = Voo — Vigesat 11 8t donc C; se
charge lui qu'a Veg — Vi — Veesar 11—
Voz — Veesat 1. Pour une tension d'en-
N* 43 - nouvells séris
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trée de 14 V nous obliendrons donc
une tension de sortie d'environ - 12 V.
Ceci n'est pas excessivement génant
et nous parmetira méme, comme on la
verra dans un prochain article, de se
passer de moniage « Boot-strap »
dans la réalisation de I'amplificateur.

Si vous disposez d'un amplificateur
s'alimentant sous 24 V, vous pouvez
modifier le schéma comme indiqué a la
figure 2,

Analysons maintenant le fonctionne-
ment détaillé en se référant au schéma
de base donné & la figure 3. Le géné-
rateur da signaux carrés est construit
autour de T, et T; montés en multivi-
brateur astable, de fagon on na paut
plus classique. Les temps de blocage
el de saturation des lransistors sont
fixés par Re-Cyet Re-Cz.onaT = 0,7
R; G, = 0,7 Ry C, donc ici environ
0,3 ms, ce qui assure un rendemant
optimum du montage.

Les signaux carrés sont prélevés sur
le collecteur de T3 et attaguent les
groupements de transistors Ta-Te-Ts-
T qui constituent I'amplificateur de
courant dont nous avons parle dans le

N 48 - nowvelle série

convertisseur fait appel 4 des transistors classiques.

schéma synoptique. Les résistances Rg
et Ay fixent le potentiel des émetteurs
de Ty et Ty & la moitié de la lension
d'alimentation. Ainsi quand T, sera
blogué, le groupement Ty-Tg-T7 Sera
saturaé el le groupement Ty-Te-Tg blo-
qué, et vice versa pour I'alternance sui-
vante. Au premier abord, la résistance
Rs semble dissymétriser le montage, il
n'en est rien : quand Ty sera saluré, T,
sara saturé par I'intermédiaire de Rs,
de méme gue lorsque T; sera blogué,
T3 sera saturé par 'intermédiaire de
Ra.

Les résistances Ay et R limitent las
surintensités éventuelles qui pourraient
se produire par une charge trop rapide
de C;. Les condensateurs C, et Cs sont
calculés de fagon & ne pas perdre trop
de leur charge durant les alternances
ol ils ne sont pas alimentés. Les
condensateurs Gy et C; aideront las
chimiques & éliminer les impulsions pa-
rasites éventuelles.

Signalons enfin que le témoin de
misa sous tension sera tout simple-
ment constitué d'une dicde « LED »
polarisée par une résistance.

http://trissiti.blogspot.com/

Synoptique du montage destiné a alimenter un amplificateur de puissance a |'aide d'une batterie auto de 12 V. Le

Reéalisation pratique

a) Le circuit imprimé

Le traceé du circuit imprime ast
donneé a I'échelle 1 a |a figure 4. Nous
vous rappelons un procédé simple de
reproduction : placez un calgue sur la
revue et reproduisez le tracé 4 'aide
de transferts directs et de rubans autg-
callants. Il ne vous reste qu'a isoler aux |
ultraviclets une plaque présensibiliséa
& travers votre calgue. Le révélateur
sera de la soude caustiqgue etiln'y a
plus qu'a graver au perchlorure de fer.
Tous les trous seront d'abord percés &
1 mm puis agrandis & 1,2 mm pour les
dindes et cosses poignards et a4 3-mm
pour les trous de fixation. Signalons
qu'un des trous de fixation est relié au
0 V et reliera donc votre boitiar & la
massa,

Les opérations de gravure el per-
gage étant terminéas, la circuit im-
primé sera étamé au fer et avec de la
bonne soudura. N'oublions pas que
dans certaines connexions passe
des intensités supérisures 4 2 A,




URISSILNIANGD

Le trace du circuil imprimé publié grandeur nature se reproduira facilement. Au niveau de I'implantation des aléments,
une place importante a été réservés pour les chimiques, Plan de pergage du cofiret TEKQ,

CENTREE +

Photo 2. - Le chassis du coffret aksminium servirs de Photo 3. - Les transistors de puissance se protégeront a
dissipateur aux transistors de puissancs. I'aide de caches en piastique.
N* 49 - nouvelle sbrie

http://trissiti.blogspot.com/

123



124

@ Fond du cotfret

150
&
I_‘ Pa hy (‘J\‘f‘w
1/ Nl
2
L i
> 30 T e
R Fl:l{:ﬂt
a3
1 r}ﬂﬂ ! &
]
! o” &
&
a0 110 ek R
" hhl
L e (J
28 f'-?n .r'""?‘|
= 4}\-/ LA \"
=] 3 23
g 50
ans E
a8 (=] =21
) O & [
"1 &
2 38 A e ™ Wi 38

N* &8 - mouvalle siris

http://trissiti.blogspot.com/




Photo 4. - La face avant présente la plus grande sobrigté.

Limplantation des composants se
fera en se référant au schéma de la
figure 4. En cas de doute on se repor-
tera systématiquement au schéma de
principe de la figure 3. Comme d’habi-
tude on commence par souder les
composants passifs, sauf les conden-
sateurs chimiques, car vu leur taille, ils
pourraient vous géner pour |'insertion
des autres composants.

b) Essai

A ce stade de la réalisation vous
devez procéder 4 un premier essai
avant la mise en boite. Cablez donc sur
table le BDX 18 et le 2N 3055, ainsi
qu'une rasistance de 120 /2 W entre
les sorties 0 et —. Alimentez le montage
en 12 V, vous devez obtenir environ
— 11 V aux bornes de la résistance de
120 41, s0it 23 V entre le + et la —_ Si
implantation des composants a éteé
faite correctement, le montage doit
fonctionner parfaitement dés la mise
sous tension. En cas de panne, cher-
chez I'erreur ou le composant défec-
tusux. Pour ce faire un oscilloscope
sera bien pratique pour vérifier la com-
mulation des transistors.

¢} Le boitier

Le montage a &4 introduit dans un
coffret « Teko » de référence 333 et
son plan de percage est donné aux
figures Sa, b et ¢, Ce percage stant
terminé, mettez sur votre coffret les
inscriptions que vous désirez. au
moyen de transferts directs. Vous pou-
vBz pour cela vous inspirer des diffe-
rentes photographies. Ce travail étam
terminé, une couche de vernis incolors
en bombe protégera efficacement vos
transferts,

d) Le cablage

On commence par mettre tous les
éléments en place : les transistors se-
ront isolés du beitier par I'intermae-
diaire de feuilles de mica, graisse aux
silicones et canons isolants. De plus un
capuchon protecteur évitera des
courls-circuits accidentels avec d'au-
tres masses. On monte les autres &lé-
ments : fiches bananes, support de fu-
sible, la diode LED par I'intermédiaire
d'un petit passe-fil, I'intérrupteur, le
circuit imprimé isolé par des entretoi-
S5,

On peut maintenant procéder au ca-
blage. Les composants psuvent étre
reliés au circuit imprimé, en soudant
les cables directement sur les cosses
poignards, ou en las reliant par l'inter-
médiaire de cosses « fast-on », comme
Sur notre maquetle. ¢

La résistance R* de 1 k{2 sera sou-
dée directement sur 'interrupteur et
SOn autre patte ira 4 I'anocde de la
« LED ». La cathods de la LED sera
mise & la masse par I'intermédiaire
d'une cosse ronde relige a la fixation
de l'inter.

Pour réaliser ce cablage référez-
vous aux figures 3 et 5. N'oubliez pas
d'utiliser du cable de section suffisam-
ment importante, vues les intensités
véhiculées.

Conclusion
Votre montage est terming, vous
allez pouvoir obtenir de la puissance

= efficace », de I'amplificateur que vous
installerez dans votre voiture,

G. AMONOU
http://trissiti.blogspot.com/

Liste des composants

Résistances 5 % 172 W

Ay : 12 kQ (marron, rouge, orange)
Az : 470 K} (Jaune, violet. Jaune)
As : 470 k1 (jaune, violel, jaune)
Ra: 12 K {marron, rouge, orange)
Rs : 12 K} {marron, rouge, orange)
Rs : 180 1Y (marron, gris, marron)
Rz : 180 Q (marron, gris, marron)
Rg : 560 12 (vert, blew, marron)

R : 560 11 fvert, bleu, marron)

R* : 1 k2 (marron, noir, rouge)
Condensateurs mylar

C: : 1 nfF (marron, noir, rouge)

Cz : 1 nf (marron, noir, rouge)

Ce : 47 nF {jauns, violet, orange)
Cr : 47 nF (jaune, violet, orange)

Condensateurs chimigues
Ca: 4 700 uFs/25 v

Cq: 1000 uFr25 v
Cs:2200uF/25 V
Diodes

Dy = Dy = MR 758 {ow toute diode
6 A/50 V)

0" = LEDrouge @ 5 mm
Transistors

T[ rBC 1098

T::8C 1098

Ts:BC 1098

Ta:2N 2807

Ts:TIP 30

Ts:TIP 28

Tr:BDX 18

Ta: 2N 3055 {H ou S)

Divers

T coffrat Teko/333

Fiches bananes pour boitisr - 2
rouges, 2 noires, 1 verte

1 lusibie 5 A + 1 support pour boi-
tier

1inter

1 petit passe-fil pour LED @ 5 mm
2 capuchons pour transistors TO 3
Feuilles de mica, graisse aux silico-
nes, canons isolants

Visserle @ 3 mm, entretoises. .

N* 48 - nouvelle sarie




L amplificateur que nous
vOUS Proposans ce mois-ci
vous permettra d’obtenir
une puissance « conforta-
ble » dans votre voiture. |l
peut en effet, chargé par des
haut-parleurs de 4 {2, délivrer
2 x 13 W efficaces, et ceci

""""

risation de voiture), nous vous

proposerons prochainement un
préamplificateur correcteur da grave,
meédium, aigue, calcul4 pour attaquer
cet amplificateur. Cependanl, ce mon-
lage ne sera pas indispensable & la
présente réalisation, si vous estimez
que la qualité de la section préamplifi-
catrice de volre auto-radio ou lecteur
de cassettes est suffisante. Vous pou-
ver Irés bien, en effet, attaguer notre
amplificateur directement a partir des
sorties ou potentiormétre de volume de
votre installation.
NE 45 - nouvells série

m ans le méme ordre d'idées (sono-

avec des caractéeristiques

« Haute Fidélité » en ce qui
concerne la bande pas-
sante, le souffle et la distor-
sion. Cet amplificateur est
prévu pour étre alimenté en
symetrique.

AMPLI 2x13 W EFFICACES
POUR VOITURE

Le schéma de principe

Il est proposé 4 la figure 1 et nous
voyons de suite qu'il n‘est fait appel
qu'a des « composants discrets =, De
plus les transistors sont tous trés cou-
rants, pulsqu’ll s’agit de 2N 2907,

BC 109, 2N 2005, 2N 2219, TIP 31 et
TIP 32. i n'y aura donc aucune diffi-
culté d’approvisionnement.

Un seul canal est représenté sur
celle figure, I'autre élant évidemment
identique. Notons simplement que les
condensateurs de filtrage d'alimenta-

http://trissiti.blogspot.com/

MONIAGES

tion Cp et C'p sont communs aux deux
sections.

Nous voyons que cet amplificateur
pour voiture ast construil comme yn
« grand », puisqu’il fait appel & un dif-
férentiel d'entrée, & un transistor pour
la stabilisation en température et 4 un
étage de sortie en « compound-com-
plémentaire -, Aprés ce préambule,
Nous pouvons maintenant passer a
I'analyse du fonctionnement détaillé,

L'étage d'entrée est construil autour
des transistors Ty et Tz, montés en dif-
férentiel. Le signal arrive donc sur la
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Le schéma de principe fait appel 4 des

base de T4, par l'intermédiaire du
condensateur Cy qui isole la compo-
sante continue. La résistance R, qui
polarise la base de T, fixe I'impédance
d'entrée & 47 kL2, valeur largement suf-
fisante. Les résistances Rs et Rg consti-
tuent les charges de ces deux transis-
tors, et Rz le générateur de courant du
différentiel.

Ra, A4 &t A4z introduisent des
contre-réactions locales qui diminuent
le gain, mais aussi le taux de contre-
réaction globale, ce qui permet da lut-
ter efficacement contre la « distorsion
d'intermodulation transitoire «.

Le deuxiéme étage, que nous pou-
vans appaler étage driver, est donc
construit autour de T3, dont Ry consti-
tue la charge.

Le transistor T,, associé & I'ajusta-
bla Aj et deux résistances talons FA; et
Rio, permet de fixer le potential de
I'étage de sortie, de fagon & ce que les
transistors le constituant scéent polari-
565 & la limite de la conduction, ceci
pour éviter |a distorsion de racconde-
ment. De plus, ce transistor ssra
monté en contact thermigue avec les
transistors de sortie, pour assurer ks
stabilité en température, et c'est powr
cette raison que nous avons chossi s
= 1:IP a1 - pour Tl.

s 12V

# composants discreis ».

L'alimentation délivrée par le
convertisseur est légerement dissymé-
trigue, nous avons environ deux volts
de mains dans |la branche négative.
Mous exploitons ce phénoméne en
nous passant de montage « boot
strap =, la résistance Rg a, en effet, un
supplément de deux volts & ses bornes
pour T3 bloqué, ce qui est suffisant
pour alimenter correctement la base
de Tg. ¥

L'élage de sortie en classe B est
constitué des groupes complémentai-
res Ts, T et Tg, Ts, montés en « com-
pound », Les résistances Fq5 et Ry
stabilisent I'étage de sortie, alors que
Rqs associée & Cg shunte I'impédance
du haut-parleur, qui aurait tendance &
augmenter aux fréquences éleviées.

La contre-réaction, comme cela se
doit, est appliquée & I'entréa inver-
selse du différentiel, c’est-a-dire la
base de T;. Ry, de part son égalité a
Ry, fixe la sortie 4 0 V, et Ry détermine
donc le gain de I'amplificateur par le
rapport H'|.|..|'rH'| 1 iﬂ‘ﬁ'ﬂ'imﬂ]. Ay &tant
égale a 1,8 ki, nous aurons donc une
sansibilité d'entrée denviron 300 mV.
Le condensateur Cy met Ryy & la masse
pour les signaux BF, sans pour autant
changer la polarisation de la base de
Ts

http://trissiti.blogspot.com/

Signalons enfin les condensateurs
Ca et Cs qui empéchent I'amplificateur
d'entrer en oscillation, et la résistance
Ry associée au condensateur Ca qui
constitue une callule de filtrage supplé-
mantaire pour I'étage d'entrée.

Réalisation pratique

1" Le circuit imprimé

On se raporte au schéma de la fi-
gure 2 pour le réaliser. Aprés gravura
On passe au pergage : 0,8 mm tous les
lrous, puis on agrandit & 1,2 mm ceux
des cosses poignards et des supports
de fusible, et 8 3 mm les trous de fixa-
tion. Il faut ensuite impérativemant éta-
mer le circuit au fer & souder.

MNotons que deux des vis de fixation
passeront a travers les supporis de fu-
sible, et qu'une troisidme servira de
point de masse au montage.

On peut maintenant passer & 'im-
plantation des composants en se réfé-
rant & la figure 3. Comme d'habitude
on commaeance par les composants pas-
sifs pour terminer par les composants
actifs. Veillez bien & la banne implanta-
tion des composants polarisés, et en
particulier a celle des condensateurs
chimigques implantés debout.

2° Le boitier

Comme pour le convertisseur
+ 12 V/-12V, il s'agit d'un « Teko
333 ». On commencera par le percer
aux cotes indiquées figures 4a et 4b,
Pour celte opération, il est préférable
de percer a un diamétre légarament
inférieur pour terminer ensuite & la
lime. Les trous de fixation des transis-
tors seronl soigneusement ébarbés,
pour assurer un contact thermique op-
timum et éviter les courts-circuits,

Cette opération étant terminge vous
pouvez décorer |la face avant et arrigére
d'inscriptions de votre choix, & I'aide,
de transferts directs. La face avant est
on ne paut plus sobre, puisqu'elle ne
comporte aucune commande. Passez
ensuite une couche de vernis en
bombe sur le boitier, pour protéger les
transferts,

3° Le cablage

Votre vernis étant sec, commencez
par fixer les transistors sur |a face ar-

h* 49 - nouvells sdrie
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traceé du circuit imprimé se reproduira aisément a I'aide de Mecanorma ou bien par le hiais de 1a méthode photographi-
que. Implantation des elements.

N A8 - nouwvelle série
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Phota 2. — Les transistors de puls-
sance s'isoleront du coffret a Vaide
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riégre, et ce par I'intermédiaire ds Les cinch d'entrées seront isolées du pourra se faire par cosses de fast-on,
graisse aux silicones, feuilles de mica boitier, pour éviter les boucles de ce qui simplifiera un démontage éven-
et canons isolants. Dans I'ordre. wvu de masse, 4 I'aide de rondelles isolanies tuel. La procédure la plus simple pour
lintérieur et de gauche & drofte. nows &l de = chatterton » sur une petite par- ce cablage est de commencer 4 un
avons i TIP 31, TIP 31, TIP 32, TP a2 tie du pas de vis. Le circuit irmprime lui, bout de circuit imprimé, et d'avancer
TIP 31 et TIP 31. Passez ensuite 2 la Sera fixé par I'intermédiaire d'entratoi- COSSE par cosse jusqu'a 'autre bout,
fixation des « cinch » d'entrée. des === de 10 mm, dont une sera métalli- en se ratérant bien entendu au plan

= jacks » de sortie, des « bananes « Que, celle qui assurera le contact de d'implantation des composants de |a
d'alimentation et du circuit imprime. masse Le cablage proprement dit figure 3.

N 43 - nouvelie séris 129
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;
Essais-Réglages

Pour les essals et le réglage, vous
aurez besoin d'un oscilloscope, un gé-
nérateur BF, un voltmétra, une résis-
tance de 4 {1/20 W, une alimentation
+ 14 V/= 12 V (voir précédent articla
convertisseur de ce méme numéro).

Commencez par tourner & fond les
ajustables Aj et A’j vers les résistances
Hg et R'g.

Le premier essal consiste a vérifier
gue vous n'avez pas de tension conti-
nue aux sorties de I'amplificateur.
Connectez donc I'oscilloscope en posi-
tion DC sur une des sorties, la voltme-
tre sur I'autre, mettez le montage sous
tension... si tout va bien, 0 V sur les
deux sorties.

Ce premier test atant passé avec
succes, 'amplificateur doit fonction-
ner. Vous pouvez donc brancher le ge-
nérateur sur une entrée, la résistance
de 4 {1 sur |la sortie correspondante, et
I'oscilloscope & ses bornes,

Le générateur étant réglé sur envi-
ron 1 000 Hz, augmentez lentement le
signal jusqu’a obtenir quelques volls
crétes & crétes sur I'écran de I"oscillos-
cope. Le signal apparaitra avec de la
distorsion de raccordement, que vous
dliminerez an manceuvrant lentement
I'ajustable concernée. Une goutte de
vernis & ongle sur cette ajustable em-
péchera les vibrations de votre volture
de |la dérégler. Procédez de méme
pour I'autre canal, et vous pouvez pas-
sar aux essals de puissance, bande
passante et souffla, si vous la desirez.

A titre indicatif nous avons mesuré
sur notre maquetie une bande pas-
sante de 4 Hz & 40 000 Hz, ce qui est
amplement suffisant.

Il faut éviter de laisser trop long-
temps I'amplificateur fonctionner &
13 W en régime sinusoidal : c'est una
épreuve dure pour la dissipation des
transistors de sortie, et qui ne se pro-
duit jamais sur un signal musical (heu-
reusement pour vos oreilles |).

Il ne vous reste plus qu'a fermer le
boitier, et courir monter l'installation
dans votre vollure. Vous pouvez donc
prendre le signal issu des sorties de
votre potentiométre de volume... en at-
tendant misux.

G. AMONOU
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Photo 3. — Les principales prises regroupéeas sur la face arriére du coffret.

Liste des composants

Résistances 5 %, 1/2 W (sauf nota-
tion contraire)

Ri. R's, Ria A'1a : 47 K1 (Jaune, vio-
let, orange)

Az, R’z : 8,2 K (gris, rouge, rouge)
R, R's, Ay R’y : 22 1 (rouge, rouge,
nair)

Rs, R's, As, R's, Ry, A'7, Rya, R'sa,
Ris, A'1s : 1 kit (marron, noir, rouge)
Rg, R's, Ry1, A%q: 1,8 K1l {marron,
gris, rouge)

Ry, R'p - 120} (marron, rouge, mar-
ron)

Rig, A'yp : 27 0 (rouge, violet, noir)
Ry, A'yz : 6,811 (bleu, gris, or)

Ris A'ts Rz, R'y7: 02202 W

Ryg A'yp : 100072 W marron, noir,
noir)

Transistors

T T Ta, Ty 1 2N 2907
Ta. T3:8C109BouC
Te. Te Ta Ta: TIP3
Ts, T's: 2N 2219

Te. T'e : 2N 2905

Tz, Ty: TIP 32

Condensateurs chimigues verticaux
Ca, C'p: 1000 uF/168 V

Gy, Ch:22pF/16V

Co, C's: 220 uF/18 YV

Cy, C'3: 33 uF/16 V
Condensateurs céramigues ou
mylar

Cy C'y: 38 pF

Cs, C's: 1.50F

Cg, C's: 100 NF

Divers

F, F': 3 A rapides
Aj, A'j : 100 Q herizontales, miniatu-
res

2 supports de fusible pour circuit
imprimé

2 fiches « CINCH » femmelles chassis
2 fiches « JACK = mono, famellas,
chassis

3 fiches « bananes » femellas chas-
sis (1 rouge, 1 verte, 1 noire)

1 boitier « TEKO 333 »

Feuliles de mica, graisses aux sii-
cones, canons isolants

Entretoises, rondelias Isoiantes, vis-
serie @ 3 mm.

Faites-nous part de vos expérimentations
personnelles en nous soumettant
une maquette électronique.

ELECTRONIQUE PRATIQUE
Service Collaboration
2 a 12, rue de Bellevue, 75019 PARIS
Tél. : 200.33.05
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Que diriez-vous d'un petit

« concierge » électronique
qui accueillerait vos visiteurs
ou clients a votre place en
leur proposant de sonner
tout d’abord, puis, aprés une
petite réflexion, les inviterait
a entrer en déverrouillant la
porte, ou encore les ferait
patienter ou, en cas d’'ab-
sence, leur demanderait de
se présenter une autre fois
OuU & une autre adresse, tout
ceci en emettant un petit
bruit caractéristique ? Ce
n'est pas un scénario de
science-fiction, mais les pos-
sibilités spectaculaires du
circuit gue nous vous propo-
sons ce mois-ci et qui de-
vrait vous amener a recevoir
plus de visiteurs, tous plus
intéressés les uns que les
autres par votre systeme

| d'accueil original !

A — Principe
de fonctionnement
du montage de base

Cetta réalization ne prétend pas met-
tre au chomage toutes les concierges ou
secretaires qui nous accusillent souvent,
mais elle pourra tout de méme reléguer
au musée les bonnas wvieilles signalisa-
tions d voyant, éclairant un.texte sur fond
translucide (méme de coulaur 1).

N 49 - nowvelle sdérie

Las affichaurs a 7 segments se prétent
merveilleusement a la représentation de
tous nos chiffres usuels, signes ou points,
mais aussi 3 la plupart des caractéres de
notre alphabet [I'honnéteté nous com-
mande de signaler ici que les profondeurs
de l'alphabet sont nettement défavori-
sées), L'originalité de cette signalisation
ast basée sur le fait que toutes les indica-
ticng & donner au visiteur s afficheront
sur un écran UNIQUE, & la porte, selon
les désirs de celui qui accueille ; l& nom
de la personne ou de la société que I'on
vigite paut figurer au repos sur les affi-
cheurs au lieu du traditionnel &« sonner »,
et il convient de mentionner qu'il n'y a
pas de limite au nombre de mots & affi-
cher, ni & leur longueur. Une petite re-
cherche aménera facilement I"utilisateur &
programmer lui-méme son texte, selon
ses propres critéres, |l n'est, par exem-
ple, pas interdit de prévoir un affichage
en plusieurs langues, et de sélectionner
celle gqui conviendra selon le visiteur at-
tendu ; ou encore, on peut envisager un
dafilement de plusieurs mots pour former
des phrases |

La programmation du texte sera abor-
dée en détail lors de la réalisation.
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Il reste un point important & souligner :
c'est la consommation non négligeabla
des afficheurs choisis, les segments élec-
troluminescents. En effet, ces compo-
sants absorbant environ 20 mA par seg-
ment allumé {ce sont en quelque sorte
das LED plates] et un grand texte conduit
trés vite 4 une alimentation puissante.

Nous avons choisi pour cette raison la |
solution du multiplexage, qui permet avec |

I'heuraux concours de la parsistance réti-
nienne il est vrai, de n'allumer qu'un affi-
cheur & la fois, mais les uns aprés les
autres & une fréquence relativement éle-
vée pour justement éviter le scintillement.
MNous consacrons plus loin un chapitre
entier a ce probléme.

La logique du circuit de base cgrres-
pond 3 l'usage envisageé, c est-a-dire 4
mots différents ‘sur 6 afficheurs, mais il
est possible 4 chacun de la modifier et de
réaliser ainsi une signalisation originale et
parsonnalisée.

A noter qu'il est prévu d'afficher une
reponse méme en cas d'absence comme
par exemple un jour, une heure ou un
numéro de téléphone,
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Synoptique complet de la signalisation de bureau.

B — Analyse du schéma

L'organigramme {fig. 1) nous donne
une idée précise de la disposition et du
nombre des éléments constituant le mon-

tage : sur le bureau, nous trouverons I ali-
mentation générale, la logique de com-
mande et I'ampli BF : &4 la porte, nous
avons le circuit de codage et |'affichage
muktiplexé.

1* L'alimentation

L'emploi de nombreux circuits intégrés
TTL nous améne & utiliser une tension
unique de 5V, obtenue par les moyens
habituels : transformateur 9 V/1 A, pont
de 4 diodes ou pont moulé, ﬁltrngu gros-
sier par Cy, puis stabilisation par le célé-
bre régulsteur 7805, qui sera prudem-
ment muni d'un petit dissipateur. Les
condensataurs C,; et Cy renforcent le fil-
trage. Aux bornes du secondaire du
transformateur, on pourra noter la pré-
sence de Uy, condensateur non-polarisé :
il évite le fonctionnement intempestif da
certaing circuits intégrés du montage,
lors de parasites ou surtension brusques
au primaire. |l sera méme prudent de sou-
der 1 condensateur de 10 nF aux bornes
de chague diode de I'alimentation.
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Fig. 3

Schemas de principe de la section multiplexage et interface, et de l'alimentation. En fait. mot

¢ compligué » qui désigne 'opération que réalisent généralement les circuits intégrés complexes des
phq q a I a a9 P
horloges.

Une sortie 9 V redressée est prévue
pour le relais de géche Re.

2° La logique de commande
at I'amplificateur

Elle ne prétend pas &tre universells,
mais sa compréhension permetlra sans
probléme de |'adapter & toutes autres
combingisons. Nous avons choisi d affi-
cher an permanence le mot « Sonner » &
la porte ; une action sur le poussoir exté-
rieur déclenche le monostable MS1 qui
délivre un créneau positif d'environ 3 se-
condes (réglage par Py). Cette impulsion
haute est appliqués a la porte L sur la
patte 1. Les portes NAND A et B asso-
ciées 34 P; st C; forment un générateur
TBF de signaux carrés {2 a4 5 Hz environ).
Ce signal parvient également & la porte
NAND L, dont la sortie 3 s’ applique sur
un OU Exclusif formé par les 4 portes
MNAND H, |, J, K.

Remarque : bien gu'il existe sur le
marché un circuit intégré (le 74BB) qui
realise 4 xX 0OU exclusif, nous avons
choisi de mettre & profit "'universalié de la
porte NAND : d'ailleurs en agissant ainsi.
nous utilisons tout le circuit 7400 qui ast
trés bon marché (fig. 1al.
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La sortie 8 du OU exclusif comman-
dera l'allumage du mot « sonner ». Les
portes NAND C et D forment avec P, at
C, un autre générateur de signaux carrés,
mais & une fréguence plus alavés cette
fois-ci : ce sera notre tonalité d appel ou
de rappel par les poussoirs extérieur ou
intérieur. La portes NAND F recueille le
signal TBF, le signal HF audible ainsi
qu'un ordre émanant du monostable
MS1. Ca mélange est inversé et renforcé
par la porte G (on dit souvent aussi buffe-
risé 1), puis appliqué a I'étage amplifica-
teur rudimentaire constitué par le transis-
tor Ty, avec le condensateur de liaison Cg
at R;, R;. La tonalité cbtenue sera resti-
tuée simultanément sur 2 haut-parleurs
montés an série ;| pour le réglage du vo-
lume, nous avons simplement prévu
I'ajustable Pg. Vious pourrez « sortir » le
potentiométre Py en face avant si vous
pensez &tre amené & régler souvent le
niveau sonore (pour les fanatiques du ré-
glage, pensez aux potentiométres graves
et aigus ).

La fréquence de commande du multi-
plexage sera prélevée & la patte 9 de la
porte O : nous |'appellerons horloge.

L'entrée 3 du monostable MS2 recoit
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le front descendant du signal de 3 secon-
des délivré par MS1 et se déclenche &
son tour pour environ 10 secondes (ré-
glage par P2). A la patte 1, nous dispo-
sons d'un créneau négatif qui 4 travers Dy
commandera pour 10 secondes la tona-
lité comme le faisait MS1 a travers D,
précédemment.

Le poussoir intérieur du bureau com-
mande directemnent MS2 et provoque
ainsi de suite |'affichage présélectionné
en ignorant le petit délai de 3 secondes.
Les portes M, N et P sont forcées 4 1 sur
I'une de leurs deux entrées & travers Ra
Les autres entrées sont reliées au com-
mutateur de présélection gqui aiguillera
ainsi le créneau BAS de 10 secondes sur
la sortie désirée :

ENTRER ou OCCUPE cu ABSENT.

L'on aura remarqué le second circuit
du commutateur qui rappellera a I'utilisa=
teur sur quelle réponse il est positionné ;
il @st d'ailleurs judicieux d employer a cet
effet 3 LED de couleur qui figureront suf
la face avant du bloc de bureau, par
exemple ;

LED verte = ENTRER

LED orange = OCCUPE
LED rouge = ABSENT




Pour éviter un mélange de mots sur las
afficheurs (et la panique de vos visi-
teurs 1} il faut bloquer pendant 10 secon-
des le mot « Sonner » durant Iaffichage
d'un quelcongue autre texte. Ainsi le si-
gnal sélectionné sera, & travers D; ou D,
ou Ds. appliqué sur I'entrée 2 du OU
axclusif, par ailleurs, forcée 3 la masse &
travers R,. Avec ce systéme, aprés les
10 secondes d'affichage de la réponse
choisie le mot « Sonner » reviendra tou-
jours g'inscrire sur le bloc de porte ; nous
justifions aussi I'emploi du circuit OU ax-
clusif,

A propos du mot « Entrer ®, NOUS
avons prévu de commander le relais R.
par le transistor Ty; & travers Ry Dy est
une diode anti-surtension,

3® Le décodage

Il n'est pas utile de décrire en détail la
schéma du décodage utilisé, il suffira sim-
plement d'en saisir le principe. Ainsi, pour
écrire la lettre « t » sur I"afficheur 1 lici 3
cathode commune pour des raisons d’ap-
provisionnement tout simplement), il fau-
dra appliquer la masse sur |a cathode K,
et le + 5V sur les segments e fetg
uniguement. Nous utiliserons de simplas
diodes pour sélectionner les segments
concemés de chacune des lettres des 4
mols a afficher.

Afin de permettre 3 chacun de pro-
grammer sas propreas textes nous Vous
indiquons dans un tableau |a plupart des
signes que peut reproduire un afficheur 4
7 segments. Vous trouverez également le
repére des segments concernés et anfin 4
quel androit sur le circuit imprimé il faut
positionner les diodes de blocage pour
obtenir |a lettre ou le signe désiré, Pour
simplifier la réalisation, et vous permattre
de réaliser un nombre quelcongue de mo-
dules de codage, ceux-ci sont indépen-
dants ; de plus, comme nous I'avons déja
signalé, le nombre des afficheurs peut
facilement &tre augmenta,

En résumé, pour le circuit de déco-
dage, il vous faudra procéder dans I'ordre
Suivant ;

— nombre de mots différents 3 afficher
— représentation des symbaolas qui com-
posent les mots
— Pposition et nombre des diodes de co-
dage.

Les transistors Tg 4 T, correspondent
aux 4 mots de notre maqueatte et font
office d'interface ; ils distribuent le + BV

sur les diodes de codage du mot & ins-
crire. |l aurait até trop compliqué de pré-
voir une résistance de limitation par seg-
ment allumeé, et le fait d'utiliser une
résistance unique (Ry & Rgl aménera sans
doute de petites variations de luminosité
d'un afficheur 3 I'autre - celd ne devrait
pourtant pas étre génant.

4° Le multiplexage

Un mot compligué qui désigne une
opération que réalisent généralament las
circuits intégrés complexes des horloges,
fréquencemetres, ou appareils de mesu-
res numériques. Pourquoi et comment 7

Le défaut majeur des afficheurs é&tant
de consommer une quantité non negli-
geable de mA, ce qui dans notre montage
avec 6 afficheurs constamment en sar-
vice et une moyenne da 4 segments allu-
més 4 la fois par afficheur, nous conduit a
prés de 500 mA, il faut trouver une as-
tuce qui réduira cette intensité, Le prin-
cipe est de n'alimenter qu'un seul affi-
cheur & la fois, mais de le faire si vite que
I'ceil aura I'impression de voir le mot en-
tiar écrit. %,

En pratique, il suffira d'alimenter les
cathodes K; a Ky 4 tour de réle, a I'aide
des transistors NPN T, Ty : il restera &
trouver un dispositif qui compte de 1 a 6
at recommence trés vite. Nous confierons
ce travail au circuit intégré 7490 bien
conny de nos lecteurs.

La décade, comme son nom indique
peut réaliser & volonté un compteur de 2
a 10 a partir des impulsions d'horloge qui
lui sont appliquées & sa patte 14, mais
elle le fara en binaire sur ses sorties A, B,
C. D. Avec le schéma que nous propo-
sons, elle sortira successivemant :

0000 0
0001 1
0010 2
0011 soit en décimal 3
0100 4
o101 5
0000 Q

ce qui est bien un comptage de 1 3 6.

De facon & pouvair attaquer les bases
des 6 transistors de commande des ca-
thodes, il faudra décoder ce binaire en
décimal : c'est Ia fanction du cir-
cuit 7442 (table de vérité) qui voit suc-
cessivement |'une de ses sorties passar
au 0 logique. Nous donnerons plus loin
les différents branchements 2 réaliser
pour obtenir d'autres comptages, dans e
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cas ou vous utiliseriez plus ou moins d’af-
ficheurs que nous.

Pour en revenir 3 Ja commande des
transistors, nous préférons utiliser un 1
logique, at c’est la raison d'étre du sextu-
ple inverseur 7404 qui délivrara un seul
&tat haut & |a fois et & |a fréquence d'haor-
loge du 7490. Il sera d’silleurs instructif
Bt amusant de ralentir cette frequence
pour constater effectivement qu’una
seule lettra 4 la fois s'inscrit sur le bloc
de porte ; ce défilement peut se régler
facilement par P, I'ajustable du généra-
teur HF,

Nous sommes désalés de la longueur
de ces explications, mais elles sont justi-
fises dans la mesure ou vous serez peut-
étre amené 3 modifier |e montage de
bese, et puis, n'estl pas plus agréable
de comprendre ce qua I'on réalise |

C — Réalisation
pratique

Enfin, diront certains, venons au fait |
Il 'y aura plusieurs circuits, de différentes
tailles, mais tous en simple face,

1* Circuit principal
du bursau

Il est destiné & prendre place dans le
fond d'un pupitre Teko réf. 363 sur
epoxy simple face, il suffira de reproduira
le dessin du cuivre donné A I'échelle 1/1
Par un transfert direct ou un quelcongua
procédé photographique. Un grand am-
placement est réservé au transformateur
qui sera fixé directement sur Ia plague, &t
relié électriguement par des fils souples.
Commencez par les quelques ligisons en
fil nu (au nombre de 9), puis les SUppOrts
de circuits intégrés, facultatifs, mais qui
évitent les excés de chaleur et autorisent
le remplacement aisé. Mettra en place
ensuite les autres composants an Tespec-
tant comme toujours leur amplacement
et le repérage s'il v a lisu. Le petit haut-
parleur, le poussoir de rappel, le commu-
tateur de présélection avec des LED sa-
ront installés sur la face avant du pupitre
selon une disposition que nous laissons &
votre appréciation. Le fil méplat de coy-
leur facilitera grandement toutes las cpé-
rations de raccordemant. Inutile de vous
dire qu'il faut beaucoup d’attention et de
soin lors de catte ultime étape.
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1. appel intérieur / 2. + 5V |

Trace a I'échelle du module principal. Les numéros correspondent a :
3. C, presélection / 4. E1 / 5. Ay / 6. 01 / 7. sortie absent / 8. occupé / 9. entrer / 10. sonner / 11. sonner
extérieur / 12. horloge / 13. masse / 14. + 5 V / 15. H.P. extérieur / 16. H.P. intérieur.

Fig. 4
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2" Cireuit principal
de porte

Ses dimensions sont détarminées en
fonction d'un boitier Teko D14 - il s'aqit
d'un coffret trés esthétique dont la face
avant translucide rouge laissera entravair
le texte & lire. L4 encore, nous préconi-
sons |'époxy pour sa rigidité et la trans-
parence qui facilite la mise en place des
CoOmposants.

Aprés gravure, rnncage et percage du
circuit (il vous faudra beaucoup de pa-
tience 13 aussi), on débutera par la mise
en place des 13 straps qui, bien que peu
esthétiquas évitent tout de méme la tech-
nique tant redoutée du doubla face. Vous
Pourrez passer ensuite & la mise en place
des 10 transistors NPN, des 4 résistan-
ces de limitation Ry 3 R, et des 3 circuits
intégrés qui forment le multiplexagea.

Nous laissons de cdté le circuit ainsi
réalisé et compléterons son equipement
lors de I'assemblage final.

3° La circuit
des afficheurs

lls sont montés sur un circuit indépean-
dant pour pouvoir se plaquer sous la fe-
nétre du boitier Teko. Les cathodas K; a
Ks seront reliées par un fil souple au eir-
cuit principal de porte. Pour éviter das
complications au niveau du dessin du cir-
Cuit, Nous avons &té amené 3 ne pas
mettre les segments des afficheurs dans
un ordre croissant : ainsi, nous aurons de
gauche & droite les segments E, D, F, C,
A et B. Il convient ensuite de monter &n
bas de la plaquette 6 x 7 petits fils
rigides de environ 1 cm pour former une
sorte de « peigne » ou connecteur qui
prendra place sur le circuit principal (tout
é I'avant évidemment |).

4° Laes circuits
de codage des mots

Sans doute aver-vous déja deviné qu'il
faudra réaliser 4 circuits imprimés idanti-

régulateur,

Photo 2. — Pour ne pas compliguer
I'expérimentation, emploi d'un circuit

Photo 3. — Utilisation de quelques « straps »

de liaisons, mais attention aux

raccordements des nombreux fils.

ques puisqu'il y a 4 mots A afficher. Vious
trouverez en annexe la position des
diodes & insérer pour obtenir les textes
prévus, & savoir :

SONNER, ENTRER, OCCUPE, ABSENT.

Nous vous conseillons de marquer au
stylo I'emplacemant de toutes les diodes
en une seule fois pour éviter toute confu-
sion au moment de la soudure (sinon at-
tention aux fautes d’orthographe 1).

Comme pour le circuit d'affichage, il fau-
dra mettre en place de petits fils rigides,
mais uniquement en face de chague
diode. Ensuita, vous pourrez mettre en
place sur le circuit principal les différents
@ mots » ainsi programmés @ | rastera
bien entendu 3 raccorder chaque circuit
du transistor de commande COrrespon-
dant au moyen de fils souplas,

http://trissiti.blogspot.com/

§° Assemblage final

Il est conseillé de suivre attentivement
les indications des divers schémas pour
mener @ bien cette tache. Il reste & signa- '
ler que le bloc de bureau et celui de porte
seront nacessairement éloignés : leur lai-
son nécessite 9 conducteurs dans notre
cas. Vous pouver prévoir ou non des
connecteurs a 10 braches @ un cdble t8l4-
phonique & nombreuses paires de fils
peut convenir. Le + et — 5 V recavra une
section suffisante |plusieurs fils an paral-
léle par exemple),

6" Essais et réglages

Dés la mise sous tension, les affi-
cheurs doivent inscrire le mot « Son-
ner »... ou du moins I'une de sas lettres sj
la fréquence du multiplexage est réglée
trop basse. L'on y remadiera en ajustant
Ps ce qui modifie également la tonalité ;
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Photo 5. — Pour le codage, on
réalisera plusieurs plaquettes
qui se différencieront par la
mise en place des diodes.
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cuits imprimeés identiques puis- £ it Ser 11§ JURES o s
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Tableau pratique précisant quelgues possiblités

d'u écriture » a I'aide des afficheurs avec

mise en place des diodes. Possibilité d’extension de I'appareil expérimental. Mini agenda téléphonique.

les durées d'affichage sont réglées par P,
at P5. Une action sur le poussoir extérieur
fera clignoter Sonner, puis affichara le
texte sélectionné par le commutateur & 3
directions. On en profitera pour vérifier
l'allumage de la LED correspondante et
sa couleur, L' état initial est obtenu & nou-
veau aprés |'affichage de la réponse, et il
est bien entendu possible de changer
celle-ci en cours de fonctionnement.,

Le poussoir intérieur 8 pour réle d’atti-
rer 'attention du visiteur sur le nouveau
texte avantuellement affiché.

Toute anomalie dans le fonctionne-
ment ne peut étre imputée qu'a des dé-
fauts mineurs que vous retrouversz sans
mal & |'aide des explications précédentes.

D — Modifications
Variantes

Cette réalisation peut aisément se pré-
ter & de multiples autres applications.

1 Meodification
du nombre de mots

Il suffit de faire autant da circuits de
codage que de mots désirés et de les
equiper selon les indications précédentes.
Pensez aux transistors d‘interfacage :
prévoyez également un commutateur
avec le nombre da positions souhaitées

http://trissiti.blogspot.com/

et modifiez le circuit principal du bureau
(portes M, N et P).

2% Modification du nomhbre
des atficheurs

Bien entendu, vous pouver meélanger
des textes de longueurs différentes. Mise &
part "extansion de I'interfacage (T; a T;),
il reste le probléme du multiplexage.
Mous avons déji indiqué que le circuit
7490 peut se brancher de diverses ma-
niéres selon le comptage souhsité [nous
ne pouvons que consailler aux lecteurs
interessés par les circuits logiques TTL de
lira la publication de F. Hure : « initiation
pratique 4 'emploi des circuits intégrés
digitaux »),
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Mous donnons en annexe quelgues
autres comptages possibles et les bran-
chements du 7490 ; bien entendu, vous
utiliserez selon les cas plus ou moins da
sorties du 7442,

3° Mini-agenda
taléphonigue

Ce montage original ast una simplifica-
tion du montage de base en ce sens qu'il
n'utilise pratiguement gque le circuit de
porta. |l faudra néanmoins conserver |'ali-
mentation 5V ; pour le multiplexage, un
simple transistor unijonction paut fournir
les impulsions nécessaires au comptage

Photo 6. — Le raccordement
entre les deux boitiers se fera a
I'aide d’un cable 3 plusieurs
conducteurs,

(horloge). Nous donnons plus loin un
schéma possible (fig. 10).

Vous pourrez aisément compter jus-
qu'a 16 en employant le circuit 7493 (de
Q000 a 1111) at en lui associant le déco-
deur 74154 (voir jeu de BOOLE EP
n® 33).

Avec un dispositif convenable, vous
pourraz lire plusieurs mots 3 la suite at
former de véritables phrases. Nous aspé-
rons que ces quselgques idées vous incite-
ront & manipuler ces composants mearveil-
leux que sont les afficheurs 4 7 segments
et recevrons avec plaisir des nouvelles de
vos propres réalisations.

G, ISABEL

~

Circuits intégrés

MS51, M52 : 2 monostable 74121
A-B-c.nrH.LJ-K.-L.M."fP:a
guadruple NAND 7400

E.F. G: 1 triple NAND 7410

IC4 : compteur 7490

IC; : décodeur binaire décimal 7442

ICy : saxtupla inverssur 7404

8 supports & soudar 14 pattes faculta-
tifs

1 support & soudar 16 pattes facultatif.
Semi-conducteurs

Tid Tz : transistors ZN1711 ou
2NZ222

Dy & Dy : diodes TN414B ou TN914

Dg. Dy, Dy : LED 5 mm de 3 couleurs

Dg : TN4DO1,

100 diodes de décodage 1N4148

1 pont moulé ou 4 diodes 1N3002

1 régulatsur intégré 5V 7806 + dissi-
pateur

résistances 1/2 W

“1, “1... H', H..: 1 kﬂ

Rs:2200Q

Ra. Ry, Ra. Ry : 33 2 & ajuster selon lumi-
k nosité ambianta

Composants

—

Ry : 10 kil

Py, P3 : ajustabla 220 kil

Py, P, : sjustable 4704

Py : ajustable 100! volume, peut se
mattre an face avant,

Condensataurs

Cy, Ca: 100 uF/26 Y
Cy, Cp. C7 : 470 uF/26 V
CoCs:1uF/26V

Cyg: 100 nF

Cyp:0.1 uF/260V

Matériel divers

Transformateur 220/9V 1 A
commutateur 2 circuits 4 3 directions +
bouton

& affichours cathode gommune 13 mm
(voir taxta)

TIL 702 ou équivalent

2 haut-parleurs 8 {I petit diamétre

fil en nappas, cossas, cAbla téléphoni-
que, connecteurs

1 ralais 6 4 9 V. contact selon utilisation
1 boitiar Tako « horloga D14 »

1 baitier Teko raf. 363.
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A propos du
micro-ordinateur SINCLAIR ZX 81§

IMTIATTION

1) Programme 1: 'ordinateur choisit des nombres
LOTO L aléatoires entre 1 et 49 ot les affi-
che sur I'écran én B lignes de 6

nombres (aucun nombre ne peut parai-
tre plusieurs fois dans la méme série).

2 REM « LOTO »
SPRINTAT1,2;« LOTO »

Sans vouloir entrer dans le 6LETX =4
détail de la construction de ]‘\gtg Al :EHEHE : :g;: :
ce micro-ordinateur domes- 39 IF 21 < > 22 THEN GOTO 5§
tique, nous proposons aux 4) GOTO 2¢
lecteurs intéressés par le 5: I;E:ZFSZE = Ihg fhl;lgl:;m + .12 T
' i : 61 = > = = Z1
phénomeéne informatique 78 GOTO 50
quelques programmes sim- 80 LET 24 = INT (RND + 48)+ 1
ples (et testés) en langage 90 IF Z4 < > 73 AND Z4 < Z2 AND Z4 < > Z1 THEN GOTO 11
BASIC spécifique au ZX 81. :?'g fg?ﬁ“ﬂ_‘ i
Cette rubrique ne prétend 120 IF 25 < > 74 AND 25 < > Z8 AND Z5 < >Z2 AND Z5 < >Z1THEN GOTO 14§
pas vous initier vraiment a la 13p GOTO 119
programmation, mais elle 140 LET Z6 = INT (RND » 40) + 1

150 IF 26 < < Z5 AND 26 < = Z4 AND Z6 < > Z3 AND Z6 < > Z2 AND 26 < =

pourra aider certains d'entre 21 THEN GO0 179
vous a utiliser leur nouveau 169 GOTO 144
jouet, et qui sait, peut-etre 17¢ PRINT AT X, 221" ";22,;"";Z3;"";24;" " 26, " 26
verrons-nous se generaliser :;; :LFE}T( f_'E;TLEN 3 ok
1um l??change d’idées origina- 190 STOP
es

AQ - 2) Programme 2 : L'ordinateur remplace le dé tradi-
NDUS attendon_s vos _I‘EEICL JEU [;:EgnEs tionnel et entame une petite conversa-
tions sur cette 1n|t1at£e. es ; tion avec le joueur en affichant les
programmes proposes se points :
contentent de la mémoire R
RAM de 1 K disponible sur 16 PRINT AT 2,1 ; « JOUONS AUX DES, VOULEZ VOUS ? »
la version de base. 20 INPUT

38 IF R$ = « OUI » THEN GOTO 6¢

49 PRINT AT 4,1 ; « NON, VRAIMENT PAS 7 »
45 PAUSE 19

50 CLS

55 GOTO 19

63 PRINT AT 6,1 ; « ATTENTION... »

70 PAUSE 2¢¢

BOLET Z = INT(RND *7) + 1

99 IF Z < > 7 THEN GOTO 11¢

108 CLS
105 PRINT AT 8,1 ; « ZUT, CASSE, JE RECOMMENCE »
106 PAUSE 204
107 GOTO 8¢
119 PRINT AT 12,15;" ;2" "

120 PRINT AT 2¢,3 ; « ON CONTINUE ? »

13¢ INPUT RE

135 CLS

140 GOTO 39
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