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thermostat électronique. On apercoit la CTN a I'extrémité du fil.
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La mauvaise sensibilité des
thermostats a bi-lames,
équipant certains appareils
du commerce et provoquant
des a-coups thermiques dé-
sagréables, peut facilement
étre compensée par un dis-
positif électronique permet-
tant de réguler en perma-
nence la charge
commandée.

Cette charge ne pourra étre,
en I'occurrence, gu’une ré-
sistance électrique.
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THERMOSTAT EQUIP

e « ceeur » du montage est un cir-

cuit intégré L121 — produit par
SGS. Ce circuit permet de com-

mander le triac au moment ou I'alter-
nance du secteur passe par zéro. Il
évite donc des commutations a front
raide en cours d’alternance qui sont
toujours génératrices de parasites dif-
ficiles a éliminer.

Ce circuit intégré est d’autant plus
intéressant que I'alimentation est in-
corporée dans le boitier. Une simple
résistance chutrice suffit donc a I'ali-
menter a partir du secteur.

Moyennant quelques composants
extérieurs au C.l., on obtient sur la
borne 7 des impulsions qui comman-
dent directement le triac. La fréquence

MOVIAGES

de ces impulsions est fixée par Cy,
dont la valeur peut éventuellement étre
modifiée en fonction de I'inertie ther-
mique de la charge a commander. La
borne 8 nous fournit une tension re-
dressée, servant a alimenter un ampli
opérationnel du type 741, monté ici en
comparateur de tension. La tension de
référence est fixée par le pont de résis-
tances Ry, Rs ; Rio servant uniquement
de protection. La tension a comparer
est fournie par la CTN (qui sert de cap-
teur de température), Rq et le potentio-
metre permettant d’ajuster la tempéra-
ture a la valeur désirée.

On obtient donc sur la borne 6 de
Cls une tension variable qui sera appli-
quée sur la borne 4 de Cl;.




Alimentation
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THERMOSTAT

Le circuit intégré SGS/ATES « L 121 » peut conduire a des montages intéressants tel que ce thermostat d’ambiance.
Comme d’usage, nous livrons le tracé du circuit imprimé a I’échelle et Pimplantation des éléments.
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Photo 2. — La resistance Ry devra faire I'objet d’'un montage

particulier compte tenu de sa dissipation.

Photo 4. — En guise de boitier, I’'auteur
s'est contenté d’une téle en aluminium
Jjudicieusement pliée.

Photo 3. — Pour commander une importante puissance, il

faudra placer le triac sur un dissipateur.

Réalisation pratique

Le circuit imprimé peut facilement
étre reproduit a I'aide de signes trans-
ferts (fig. 2). Le cablage ne doit poser
aucun probléme. Toutefois, il faudra
écarter la résistance R4 du circuit im-
primé, en raison de la puissance dissi-
pée. Le montage, tel qu’il est décrit,
permet de commander n’importe quel
triac. Cependant, pour des puissances
importantes, il sera nécessaire de
monter le triac sur un radiateur aux
bonnes dimensions. Le montage doit
fonctionner dés la mise sous tension,
mais pour en avoir fait I’expérience,
nous savons que dés cet instant, il est
dangereux de le manipuler sans pré-
cautions.

G. MASSON

Liste des composants

Ri =68KQ7W

R> = 100 kQ (marron, noir, jaune)
Rs = 10 kQ (marron, noir, orange)
R4 = 10 kQ (marron, noir, orange)
Rs = 470 kQ (jaune, violet, jaune)
Res = 10 kQ (marron, noir, orange)

R7; = 22 kQ (rouge, rouge, orange)

Rs = 22 kQ (rouge, rouge, orange)
Re = 10 kQ (marron, noir, orange)
R10 = 1 kQ (marron, noir, rouge)

Rq11 = 1 MQ (marron, noir,vert)
CTN = 15 kQ (marron, vert, orange)
Ci=20nF/250 vV

Co = 470uF/25 vV

C3 = 470uF/25V
C4=22uF/40 vV

Dz = Zener2,1V 172 W
Potent. = 22 kQ « A »

Cly = L121-B1 SGS/ATES
Cly = uA741

Triac 400 V Intensité au choix.
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SAVOIR MESURER
D. NUHRMANN

Szvoir mesurer ne consiste pas sim-
=ment a brancher correctement I'ap-
=reil de mesure, du calibre voulu, au
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bon endroit. Il faut savoir interpréter le
résultat, connaitre les erreurs systéma-
tiques et les limites des appareils utili-
Sés.

Principaux sujets traités :

— Grandeurs électriques — unités de
mesure — impédances — tolérances.

— Mesurer, vérifier, étalonner.
— Mesures de tensions, courants, ré-

sistances, le multimeétre, le multimétre
électronique.

— L’oscilloscope simple.
— L’autotransformateur a rapport va-
riable.
— L’alimentation stabilisée.

Un ouvrage de 112 pages, format
11,7 x 16,5, nombreuses figures, cou-
verture couleur. Prix public TTC : 29 F.




PREAMPLI

Chacun sait que les si-
gnaux issus d’un micro-
phone, quand bien méme
d'un mini-K7, sont trop fai-
bles pour pouvoir attaquer
par exemple I'entrée auxi-
liaire d’'un amplificateur, et
qu’il faut avoir recours a un
' petit préamplificateur.

D'autres modules amplifi-
cateurs plus modestes ne
disposent pas d’'une entrée
suffisamment sensible, aussi
le montage que nous vous
proposons permettra, dans
la plupart des cas d’obtenir,
en sortie un niveau compa-
rable a celui des autres sour-
ces de modulation.

a simplicité du montage incitera
nombre d’entre vous a entre-
prendre la réalisation de ce
preampli, ne serait-ce que pour ap-
orendre a faire un circuit imprimé par
2 méthode du transfert direct.

Le schéma de principe

La figure 1 propose, le schéma de
orincipe, qui s’articule autour du célée-
ore et populaire 741, pour des raisons
< approvisionnement et de prix de re-
vient.

Ce circuit intégré miracle se pre-
sente sous la forme d’un boitier « mini-
2D » a huit broches de sortie. D’em-
o'ee et grace a la numérotation de ces
C=rnieres vous vous apercevez que

ziimentation se réalise, au niveau des
oroches (7) et (4).

_a borne (3), entrée non inverseuse

c.dit circuit, est portée a un potentiel
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fixe grace a la présence des résistan-
ces R et R,. Quant a I’entrée inver-
seuse, elle se relie au curseur du po-
tentiometre ajustable de sensibilité.

Ce dernier, a I'aide de la résistance
R4 de 1 MQ, joue sur la contre-réaction
globale et le gain du circuit.

MWONIAGES

Les signaux BF de quelques milli-
volts appliqués par I'intermédiaire de
R3 a I'’entrée du circuit se retrouvent
préamplifiés a la sortie (6) du 741 et 13,
un condensateur de 10 uF C4 permet
de diriger ces signaux vers I’'amplifica-
teur.

R3.100kN
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Le 741 convient a de nombreuses applications, méme dans le domaine de la

BF, contrairement a tous les griefs qu’on lui reproche. Tracé et implantation
des éléments publiés a I’échelle.




Suivant les utilisations de ce préam-
pli a tous usages, on intercalera dans
I’entrée également, et en série avec
I’extrémité de Rs, un condensateur de
0,22 uF.

L’alimentation s’effectuera a I'aide
d’une pile 9 V miniature.

Reéalisation pratique

Compte tenu de I'utilisation d’un cir-
cuit intégré, nous avons eu recours a
I’'emploi d’un petit circuit imprimé dont
la réalisation constituera un excellent
exercice.

Les composants trés réduits ne te-
nant pas de place, le circuit imprimé
présente des dimensions trés faibles
(40 x 45 mm). On taillera le support a
I’aide d’une petite scie dans une pla-
quette cuivrée en verre époxy de plus
importantes dimensions en prenant
soin d’étre bien d’equerre au moment
de 'opération de découpe.

Un tampon abrasif éliminera toute
I’oxydation de la partie cuivrée, et les
traces de doigts. Cette opération reste
primordiale pour une bonne tenue des
éléments de transfert direct Meca-
norma.

La figure 2 présente le tracé du cir-
cuit imprimé a I’échelle. A I'aide d’une
feuille de carbone intercalée entre la
partie cuivrée et le tracé publié, délica-
tement sur la surface cuivrée et par le
cété encre du carbone, on suivra le
tracé a 'aide d’un stylo a bille rouge,
on marquera I’emplacement des pastil-
les.

Photo 2. — Mise en place du circuit imprimé a I'intérieur du coffret « ESM ».

Il restera a déposer tout aussi déli-
catement, et sans toucher la surface
cuivrée avec les doigts, les pastilles
prépositionnées des huit broches du
circuit intégré et les pastilles rondes.

Le tracé au carbone précisera les
diverses liaisons a effectuer a I'aide
des bandes de transfert direct. Aprés
un examen visuel avec le tracé publié
et celui reproduit, on plongera le circuit
dans le perchlorure, et 'attaque, apres
avoir agité la solution, devrait selon la
température du liquide — 20 a 25 °C —
se realiser en 10 a 15 minutes. Le cui-
vre disparait, laissant seulement le
tracé des éléments transférés.

Sans plonger les mains dans la solu-
tion, on extrait le circuit et on le rince
abondamment en le passant sous
I’eau. Une nouvelle friction a I’'aide du

i
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tampon abrasif permet d’éter les élé-
ments de transfert et de faire apparai-
tre les pistes cuivrées du circuit im-
primé gu’il ne reste plus qu’a percer.

Comme d’usage, la figure 3 précise
I'implantation des éléments. Bien sir,
au niveau des entrées et des sorties,
on aura recours a I’emploi de fils blin-
dés compte tenu de la sensibilité du
montage.

Par ailleurs vous pourrez, le cas
échéant, et surtout selon I'usage du
préampli, modifier les valeurs de Rj et
de R4.

Liste
des composants

Ry : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge).
R2 : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge).
Rs: 100 kQ a 220 k) ajustable.
R4:470 k2 a 1 MQ

Cy1:10uF/12 V.

Co : 47 nF plaquette.

C : 0,22 uF plaquette.

IC : uA 741.

Coffret ESM référence EM06/05.
Fils blindés, prises BF et circuit im-
primé a réaliser.
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75



Les jeux de lumiére sont, sans aucun doute, les montages les plus
appréciés par les débutants. lls présentent I'avantage d’étre faciles a
réaliser. Les résultats sont souvent surprenants.

Conscients de I'attirance de nos lecteurs pour ce genre de montages,
nous proposons un chenillard 8 voies. Cependant, pour sortir un peu
des sentiers battus, le spot pourra se déplacer dans un sens (aller) dans
I'autre sens (retour) et alternativement dans les 2 sens (aller et retour).
Notons la possibilité de monter plusieurs spots sur la méme voie, de
facon a améliorer I'effet produit.

MOVIAGES

'CHENILLARD 3 FONCTIONS

N° 51 - nouvelle séris




Oscillateur

Réglage | cadence

W

P

omme a I’habitude, les compo-
sants de ce montage sont classi-
i ques, disponibles et d’un prix de
revient abordable. Enfin, la mise au
point de ce jeu de lumiére est réduite a

sa plus simple expression.

I - Schéma synoptique

Son dessin a la figure 1 permet une
meilleure compréhension du fonction-
nement. La piéce maitresse de ce
montage est constituée par le comp-

teur-décompteur. Suivant I'état logique
d’une entrée de sélection, ce circuit lo-
gique compte ou décompte les impul-
sions logiques appliquées a son en-
trée H.

Ces impulsions sont transmises par
un oscillateur TBF. Etant donné que le
réglage de la vitesse de défilement du
spot doit étre réglable, un potentiome-
tre a été prévu a cet effet.

Le compteur-décompteur posséde

une sortie en code BCD qui n’est pas
exploitable directement dans notre

A ’examen du schéma synoptique, on s’apergoit que le montage s’articule autour d’un compteur-décompteur.

Compteur/ Décodeur Circuit de commande Triacs
Décompteur BCD/ des
‘o triacs
Décimal
Commande
aller
aller et
retour
Bascule tetouir Lampes
RS

cas. On utilisera donc un décodeur
BCD décimal. Ce dernier posséde
donc 10 sorties décimales. 8 de ces
sorties seront nécessaires pour atta-
quer I’étage de commande des triacs.
N’oublions pas que les circuits logi-
ques MOS ne peuvent débiter un cou-
rant important.

La gachette des triacs est donc ac-
tionnee par un circuit intermédiaire. La
lampe, enfin, est placée dans le circuit
principal du triac. Lors du passage a 0
(1 lampe), une impulsion est trans-

Ph

o+

commande des triacs.

Le schéma de principe met en ceuvre quatre circuits intégrés clasmques et des interfaces a transistors pour la

6 5 4 3 2 1 0
A2
™ N 12 N 13 JAVATA N s FAVATS JAVA ) JAVAS:
G
N Al
T T2 T3 T4 75 16 17 T8
. | L L L
< < < < < < <
3rs 3re R7 SR8 3R9 R10 SRt S L) R4
b3 s s S b3 b3
7
+ o+ +
I!SIQ j‘e a 17 le 11 lisf2 | )3
B0 VA <
6 10,
3\ 15 11 13,
Vi cr3 = = L4
11
1 10[3Ja |5 [2]13]8 [1 8
a3 v
R3
""""'
/ -~
) s Aller 3 ®
K1
“ Aller/retour

Retour
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mise a la bascule RS afin de pouvoir
compter & nouveau. Dés que le comp-
teur atteint 7 (8¢ lampe) la bascule RS
change d’état afin de pouvoir décomp-
ter. On arrive, ainsi, sans probléeme a
obtenir un point lumineux allant alter-
nativement dans un sens ou dans I'au-
tre.

La commande de la bascule RS
passe cependant par un inverseur qui
détermine le mode de fonctionnement
du montage (aller ou retour ou aller et
retour).

Il - Schéma de principe

Le montage est essentiellement
concu autour de circuits logiques C-
MOS. La vitesse de défilement est ob-
tenue grace a Cls. Le circuit monté en
oscillateur TBF n’est autre que le 555.
Il fonctionne a merveille. Pourquoi
donc s’en priver ? Le rapport de pé-
riode, déterminé par R et Rz est sans
importance dans ce type de montage.

| Par contre Py détermine le temps de

charge de C4, en conséquence le
temps entre 2 impulsions. La sortie des
impulsions s’effectue comme d’habi-
tude sur la broche 3 de Cls.

Le circuit compteur/décodeur mé-
rite qu’on s’y attarde plus longtemps.
L’entrée horloge, borne 15, est reliée
au 555. La sortie s’effectue en code
binaire (voir table de vérité). Ce Cl pos-
séde plusieurs caractéristiques remar-
quables. Nous n’avons pas cependant
utilisé toutes ses possibilités, comme
la préposition ou I'entrée de validation.
Par contre, vous |'avez deviné, I'en-
trée 10 (comptage-décomptage) nous
sera fort utile.

Ainsi avec un état 1 sur la borne 10,
le circuit compte de 0 & 7. Nous ver-
rons qu’'a 7 (8¢ position) Cls basculera
et appliquera un état bas a 10 de Cla.
Le circuit décomptera alors. Nous
aurons donc:: 0;:1, 2, 8,4, 5,6, 7,6, 5,
4,3,2 1,0, 1, etc. On remarque alors
que le Cl ne dépasse jamais 7. La sor-

| tie D nous sera donc inutile. Par
| contre, il n’est pas nécessaire que ce

circuit compte en décimal. La broche 9
sera donc au®+. Les autres entrées
inutilisées seront reliées a la masse.

La sortie de Cl3 s’effectue en code
BCD. Comme ce code est inexploitable
directement, nous passons par un dé-
codeur BCD décimal. L’entrée D est

N° 51 - nouvelle série
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Le tracé du circuit imprimé publié grandeur nature se reproduira facilement pag |
L’implantation des éléments comporte quelques straps de liaison qu’il conviendr

directement a la masse. Le décodage état bas. |l passe a 1 lorsque le code
s’effectue sur les sorties 0 a 9. Bien correspondant est appliqué a I'entrée.
entendu, nous n’utiliserons que les Lorsque la sortie active présente
broches codées 0 a 7 (donc 8 sorties). I’état haut (12 V), la broche 3 (code 0)
Au repos, ces bornes présentent un polarise Tg via Rz et Ry4. Celui-ce se
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lesiais de la méthode photographique et a l’aide de I’époxy présensibilisé.
2de ne pas oublier.

débloque et relie donc pratiquement la Trg, gachette, collecteur de Ts, émet-
gachette du triac Trg a la masse. Etant teur, Ry et enfin le —. On remarque
donné que I'anode 1 des triacs est au donc que la commande du triac s’ef-
+ 12 V, on obtient un courant de dé- fectue par extraction de courant.
clenchement par + 12 Y/, anode 1 de Simultanément, I'état haut de 3 est

appliqué a 5 et 6 de Cls. On retrouve
donc un état bas a la broche 4 donc
par conséquence a la broche 8.
D’apres le tableau de vérité, la bascule
Rs est forcée : la sortie 10 passant a 1
impose a Clz le comptage,

Lorsque le montage arrive au code 7
(8¢ lampe), la broche 4 de Cl4 passe a
1. On retrouve un état basen 3 et 13
de Cls. La bascule Rs déclenche la sor-
tie 10 passe a 0. Le compteur Clj est
donc obligé de décompter.

On remarque que 5 et 6 ce Cls passe
par Rs. En effet, I'inverseur Ky a la pos-
sibilité de forcer les bornes 5 et 6 au
+. Dans ce cas, la bascule présentera
un état 1 sur la broche 10. Nous
aurons donc un comptage permanent.
L’effet sera comme sur un chenillard
classique. Si le — est appliqué a 5 et 6,
la bascule Rs ne pourra plus devenir
active. La broche 10 sera a 0. Le circuit
décomptera en permanence. Par
contre, I'ordre ne sera enregistré qu’au
passage a 7 du compteur. Rj évite de
court-circuiter la sortie 3 de Cl4 par Kj.

Une seule résistance Ry est utilisée
pour T4 & Tg. Cela est rendu possible
car un seul transistor conduit a la fois.
L’alimentation est désormais classique
avec redressement, filtrage par Cy, ré-
gulation a 12 V par Cly, suivi d’un se-
cond filtrage par Cy. C3 permet un dé-
couplage efficace du 12 V.

Il — Circuit imprime

Il est représenté a la figure 3. Le
tracé est suffisamment clair pour étre
réalisé en gravure directe. Néanmoins,
pour éviter toute erreur, la méthode
photographique constitue, de loin, la
meilleure solution.

Les 2 éléments seront effectues
aprés la gravure. Celle-ci ne préte a
aucun commentaire. Un ringage éner-
gique est toujours impératif pour éviter
toute oxydation ultérieure. Ajuster a la
scie 4 métaux le tour du circuit, puis a
la lime douce. Décaper enfin le cuivre a
I’'aide d’un tampon métallique.

Percer les trous de Cl 2 0,8 mm, les
composants a 1,1 mm. Les trous de
fixation seront effectués a 3 mm. Ne
pas oublier de repérer les futures sor-
ties a I’aide de symboles Mécanorma.
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sortieprép. prép sortie comp/ bin./
S H c C B B décomdec

prep. sortie prép. prep. valid. sortiereport
0 -D & A g 7

4028 : Décodeur BCD /décimal

\d
4029 : Compteur/décompteur prépositionnable

Al'B|C]D Entrée Etat Action
0|0|0|0]|O Binaire 1 Binaire
1{1]0]0|0 décimal 0 Décimal
2 110 | 110120
lal1l110lo Compt. 1 Comptage
wliorl o il o ,—é,- décompt. 0 Décomptage O ©
s 1 lolai0] .8 Préposition. 1 Préposition.
6 1@t e = 0 Normal
e Bk = Validati 1 Pas d i dé
glololol .g alidation as ecompt.nl’ ecompt.
gl1lolol e 0 Compt.ou décompt.
CIERIGE EM:S: A‘AZG
Régulateur Triac
ni1|1]o]1 12v
121010 3 3 + déch.seuil réf
1Bl1|o]1]1 B
¥ 15001 2 e ——T1—
1560 | 2 [Esta E Chaess K
—D—
Entrée | Sortie
1 2 2N2222
vu de dessous
0 0 1 .
01 1
110 1
14 0
Implanter alors les éléments selon la
figure 4. Le transfo sera relié au Cl par
ntrée Sorties décodées 4 petits fils souples. Noter la présence
& BICID 0 B3] G Tl ST de 6 straps en fil rigide. La mise en
6:0 0 6[1-0:0°0 0 0 00500 place des éléments ne pose aucun pro-
120 00|06 4 00 0100 000 bléme. Comme toujours, on veillera a
0100/0010000000 I'orientation des transistors, diodes,
Jo 1.10. 0,(0] .01 0] | 0.501, OF0F0S0 condensateurs. Les circuits.intégrés
L0 .01 8 ageR0r 1 0TE pourront étre montés sur support de
1104 0 |10} 0] 10:-:040- 450! 10 0) O 3 T
SRR B e b g facon a leur éviter toute surcharge
25 5 5l b0 000 b - 0L0 thermique lors des soudures.
b 00.110 0000 0 0.0:.0 Les triacs seront fixés sur la plaque
17501 00 |10 10740705 01y 0 0004 époxy pour une meilleure tenue méca-

Brochages des divers composants actifs et tables de vérité.

Photo 2. — Une belle rangée de triacs destinés & commander les lampes.

i
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nique. On terminera la plaquette, aprés
de sérieuses vérifications, par une pul-
vérisation de vernis protecteur Méca-
norma, de fagon a éviter des coupures
ultérieures par oxydation.

IV - Le coffret ; cablage

Percer le fond du coffret Teko selon
la figure 5. Prévoir également a I'ar-
riere du boitier un trou @ 6 pour le
passage du cordon secteur. Le trou de
passage des fils pour le domino sera
de 2 mm. Fixer enfin coté extérieur, 2
dominos de 8 bornes cote a céte a |
I'aide de boulons 2 mm. /

Mettre en place la carte imprimée a
'aide de vis écrous @ 3 de fagon a
surélever légérement le circuit du boi-
tier. Percer la face avant selon la fi-
gure 6. . Ebavurer soigneusement. Ef-
fectuer le repérage des différentes
commandes en prenant exemple sur la
maquette. Protéger les inscriptions a
’aide de vernis protecteur.

(suite page 117)
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Peu d’entre nous peuvent se
vanter de posséder une
réelle notion du temps
écoulé, et moins encore de
celui qui reste dans le cas
d’une séquence temporisée;

A l'instar du clepsydre égyp-
tien ou du sablier tradition-
nel, nous vous proposons
une minuterie électronique a
affichage digital qui visuali-
sera en permanence le
temps qui coule. La gamme
des réglages s’étend de
guelgues secondes a

8 heures environ sur la ma-
quette, ce qui devrait couvrir
pbon nombre des besoins do-
mestiques.

lise des composants tres classi-

ques, dont les fonctions réunies
sont quasiment équivalentes a celles
d’un monstre intégré a quelques dizai-
nes de pattes.

DAVID contre GOLIATH en
somme... !

E ignalons que cette réalisation uti-

A — Principe
de fonctionnement

Il est arrivé a chacun d’entre nous
d’avoir a réaliser une opération d’une
durée précise, courte ou longue, et de
devoir scruter sans cesse le cadran du
bracelet montre ou la pendule du
salon. Cette procédure reste efficace
dans la mesure ou nous lui consacrons
toute notre attention. Il est certes plus
simple d’utiliser certains minuteurs
meécaniques ou de programmer
I’alarme d’une horloge électronique
banale.

MONIAGES

La solution idéale serait de connai-
tre a tout moment le temps restant a
s’écouler : ceci nous conduit a I’affi-
chage digital d’un décomptage appro-
prié. Lorsque le sablier est vide, rien ne
vous avertit de son état, et les ceufs a
la coque sont souvent des ceufs durs !

Notre minuterie sait se faire enten-
dre lorsque le compte a rebours est
terminé, et si le son du buzzer ne suffit
pas a vous rappeler a la réalité, ou si
encore vous étes absent a cet instant,
il est possible d’utiliser les services
d’un petit relais interne au montage
pour commuter une charge quelcon-
que.

Cette description idyllique corres-
pond au cahier des charges de la mi-
nuterie digitale ; pourquoi programma-
ble ? nous verrons plus loin que les
afficheurs nous aideront en outre a
prépositionner nos décompteurs et
cela sans grande difficulte.

(suite page 120)
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Voici revenu le temps des départs et des trajets routiers
importants et il n’est certainement pas dépourvu d’intérét
d’avoir a sa disposition un appareil fiable et précis permet-
tant a tout moment un contréle de la vitesse de rotation de

son moteur.

Notre appareil affichera cette valeur de maniére digitale
avec un « pas » de 50 tours/minute. Ce choix aboutit en
particulier a une trés bonne stabilité de I'affichage, ce qui
rend la lecture aisée, tout en conférant au systéme un maxi-
mum de finesse de mesure et de précision.

MWOVIAGES

MPTE-TOURS DIGITAL

posants courants et pouvant in-

différemment s’adapter sur un
moteur de quatre ou de six cylindres,
ce compte-tours constituera un acces-
soire précieux parmi les appareils de
contrdle d’un tableau de bord.

N° 51 - nouvelle série

E ntierement réalisé a I'aide de com-

I — Le principe

a) Les parameétres numériques et les
caractéristiques

1° Période et fréquence des sighaux
en provenance du rupteur

Le fonctionnement de tout moteur &
quatre temps repose sur le déroule-
ment cyclique d’un certain nombre
d’opérations : ouverture et fermeture
des soupapes d’admission et d’échap-
pement, étincelle a la bougie... Ce
cycle appelé cycle de BEAU DE




ROCHAS, du nom du physicien qui en
a entrepris I’étude thermodynamique
fait apparaitre en particulier qu’il se
produit une étincelle pour deux tours
de vilebrequin pour un moteur mono
cylindrique a quatre temps.

En conséquence, et comme les
temps moteurs sont également et uni-
formément répartis dans le cas d’un
moteur a « n » cylindres, il se produit
donc « n » étincelles pour deux tours
de vilebrequin ou encore n/2 étincelles
par tour.

Si ce moteur tourne a N
tours/minute il se produit donc :
Nn
2
étincelles par minute ou :
Nn
120
étincelles par seconde.
En définitive, les relations liant la

fréquence (f), la période (t)a N et n,
sont les suivantes :

f= Nn
- 120
et
120
'= Nn
Ainsi pour un moteur a 4 cylindres :
N 4 q 30
f= 30 ett N
et pour un moteur a 6 cylindres :
N 4220
f= 20ett =N

2° Nature de ’affichage

Afin d’obtenir un compromis réaliste
entre une lecture aisée et stable et une
précision suffisante au niveau de la dé-
finition de la mesure, le « pas » du
comptage sera de 50 t/mn.

L'affichage réalisé a I'aide de 4
« digits » s’effectuera donc suivant le
schéma ci-dessous :

Signal en

provenance du

rupteur’

i Mise en forme
du signal

L L
: Synchronisation

Commande de la chronométrie

Sélection
4.6 cylindres

ki -

RAZ des compteurs
aprés lecture

Dispositit de
fonctionnement
& arrét

Chronométrie et
cycle de mesure

Lecture du
comptage

Décodage et
mémorisation

Affichage

Synoptique complet de ce compte-tours a quatre « digits ».

La valeur maximale affichable est
donc de 9 950 t/mn.

3° Périodicité des mesures

Si on n’indiquait que les deux pre-
miers chiffres significatifs, cette pério-
dicité (qui doit toujours étre la plus fai-
ble possible dans toute mesure d’un
phénomene évolutif) doit étre telle que
pour une vitesse donnée N t/mn, on
puisse afficher au bout d’'un temps T

Pouvant Indiquera
varier en permanence
de0asg (0]
a b c d J
Pouvant Indiquera
varier Ooub
de0ag

un nombre N/100. Ainsi, N 4 500 t/mn,
nécessite I'affichage du nombre 45.

Si T est la périodicité des lectures :

N Nn . _ N .12
fT=100=10 =700 '*~ n

Ce qui donne 300 ms pour un mo-
teur a 4 cylindres et 200 ms pour un
moteur a 6 cylindres.

En réalité, notre compte-tours indi-
que en plus 0 ou 5 pour le chiffre des
dizaines ce qui a pour conséquence le
doublement de la durée de cette pério-
dicité de mesure dont la relation de-
vient :

T=24
n

En définitive les périodicités de me-
sure sont de 600 ms pour un moteur
de 4 cylindres et de 400 ms pour un
moteur de 6 cylindres.
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Schéma de principe de I’alimentation, du dispositif de mise en forme du signal et de la section synchronisation.

Commande du chronométrage et cycle de mesure.

b) Le principe de fonctionnement
(fig. 1)

Compte tenu du caractere essentiel-
lement périodique et cyclique du sys-
teme de comptage, le compte-tours
sera doté d’une base de temps interne
dont le réle consistera a déclencher a
des intervalles de temps définis, un
certain nombre d’opérations aboutis-
sant a I'affichage permanent de la vi-
tesse de rotation du moteur ; la valeur
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se trouve ainsi périodiquement remise
ajour.

Le signal en provenance du rupteur
est d’abord mis en forme, débarrassé
de toute fréquence parasite avant
d’étre acheminé sur I’entrée d’un
compteur. Le systéme de chronométre
interne, et qui est constitué également
d’un compteur a trois chiffres, reste
néanmoins relié au signal d’entrée par
I'intermédiaire d’une synchronisation.
En effet, et dans le but d’obtenir en-

core une meilleure précision, la chro-
nométrie ne débute son cycle qu’a un
moment précis de la configuration du
signal du rupteur. De plus, et pour des
raisons que nous verrons au chapitre
suivant, un dispositif permettant le
fonctionnement lorsque le moteur est a
’arrét, assure I’élimination de cette
synchronisation, dans le but d’afficher
toujours une valeur de mesure remise
a jour méme si cette derniéere est
nulle...




Enfin, un inverseur permettra de sé-
lectionner le cycle de mesure pour un
moteur de 4 ou de 6 cylindres et ceci
avec le méme tarage initial de la base
de temps. Ce cycle de mesure se tra-
duit bien entendu par les opérations
successives de :

— réalisation du comptage du signal
du rupteur ;

— lecture de la valeur au bout d’un
temps défini, avec mémorisation et af-
fichage permanent ;

— remise a zéro du comptage ;
— remise a zéro de la chronométrie ;

— redémarrage de la chronométrie
pour le cycle suivant avec intervention
de la synchronisation.

Ainsi que nous le disions au début
de ce chapitre, ce cycle a une durée de
0,6 s pour un moteur a 4 cylindres et
0,4 s pour un moteur a 6 cylindres.

Il — Le fonctionnement électro-
nique

a) L’alimentation (fig. 2)

Elle est trés simple et trés classique.
Le « 12 V » du véhicule, qui est en réa-
lité de 14 ou du 15 V lorsque le moteur
tourne, se trouve directement pris en
compte par le collecteur d’un transis-
tor T4 dont la base est polarisée a une
valeur fixe de 10 V par une diode
Zener.

Ainsi, au niveau de I’émetteur de ce
transistor, on dispose d’une tension
continue et réguiée a environ 9,5 V qui
constituera I’alimentation générale du
compte-tours. La diode D1 joue le réle
de « détrompeur » en évitant les
conséquences d’une éventuelle erreur
de polarité au niveau du branchement
sur la batterie du véhicule. Les diffé-
rentes capacités C1 a C4 assurent, en
amont et en aval de T4, un filtrage effi-
cace de la tension d’alimentation.

b) Mise en forme du signal de comp-
tage (fig. 2)

Les signaux disponibles a la sortie
du rupteur sont évidemment impropres
a toute exploitation directe. En effet, le
rupteur qui est constitué de deux
contacts (vis platinées) dont I'ouver-
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Schéma de principe de la section décodage, comptage et affichage. Les
quatre afficheurs autoriseront une bonne précision de lecture du nombre de

tours moteur.
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ture est assurée cycliquement par une
came de section carrée, est placé en
série avec le primaire d’un transforma-
teur élévateur de tension : la bobine.
Ainsi, a chaque ouverture il se produit
au niveau de ce rupteur, indépendem-
ment des parasites de fréquences di-
verses, un important potentiel da aux
effets de self. La figure 5 montre, a
I'aide d’une courbe, I'allure de ce po-
tentiel. Ce signal est donc d’abord pris
en compte par un pont diviseur consti-
tué des résistances R; et Rz ou il subit
une premiére intégration par la capa-
cité Cs avant d’étre acheminé sur la
base d’un transistor NPN T2. Au niveau
du collecteur de ce dernier, nous dis-
posons donc d’un signal de forme ar-
rondie certes, mais dont I'amplitude
reste « tarée » a la tension d’alimenta-
tion. Un second étage d’intégration,
formé essentiellement par le transis-
tor T3, fait apparaitre au niveau du col-
lecteur de sortie une courbe réguliére,
débarrassée des fréquences parasites
et donc apte a une exploitation digi-
tale. La fréquence de ce signal corres-
pond, ainsi que nous le disions au cha-
pitre précédent, a celle des étincelles
qui se produisent aux bougies du mo-
teur.

Une porte AND | de IC4, montée en
trigger de Schmitt confére a ce signal
les fronts raides montants et descen-
dants, nécessaires aux comptages ul-
térieurs. Ainsi, au niveau de la sortie de
la porte NOR IV de IC,, montée en
porte inverseuse, on dispose de cré-
neaux réguliers destinés a I'avance du
compteur commandant I’affichage
(point A du schéma).

c) Base de temps et chronométrage
(fig. 3)

Il s’agit de la chronologie interne de
notre compte-tours. Cette base de
temps est essentiellement composée
par le NE 555 IC4 bien connu par nos
lecteurs. La figure 6 en rappelle d’ail-
leurs le brochage et le fonctionnement.
Notons que la période d’oscillation de
ce circuit est proportionnelle a Rya,
I'ajustable A, Rqs et la capacité Ca.
Ainsi, en agissant sur la position du
curseur de I'ajustable A, on peut faire
varier la période des signaux disponi-
bles & la sortie. Cette possibilité de
réglage sera mise a contribution lors
du tarage du compte-tours, qui lors-
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qu’il est correct, nécessite des cré-
neaux de sortie de fréquence 1 kHz. La
figure 6 montre également que le rap-
port cyclique TA/T dépend des rap-
ports des résistances R4, A et Rys. Ces
valeurs sont telles qu’apres inversion
du signal de la base de temps, disponi-
ble a la sortie de la porte inverseuse
NOR Il de IC, on observe simplement
des « pointes » positives de périodicité
égale a la milliseconde. Le fait de dis-
poser d’impulsions positives de faible
durée permet d’obtenir une meilleure
précision grace a un fonctionnement
plus fin de la chronométrie, apporté
notamment par la synchronisation.

La chronométrie est donc constituée
de trois compteurs-décodeurs déci-
maux CD 4017 montés en cascade. Si
aucune opération volontaire de remise
a zéro n’intervient auparavant, ce sys-
téme de comptage assurera donc des
cycles de 1 000 impulsions élémentai-
res, & condition toutefois que I'entrée
de validation du premier compteur ICg
(borne 13) soit soumise a un état bas.
Le fonctionnement de ce dispositif
sera vu au paragraphe f.

d) Synchronisation (fig. 2)

Afin d’obtenir une stabilité de I’affi-
chage, il est nécessaire de toujours dé-
marrer le cycle de chronométrage a un
méme point du signal en provenance
du rupteur. Sans cette précaution, on
observerait par exemple aux alentours
de 1 949 t/mn une hésitation entre
1900 et 1 950 lors de chaque cycle de
chronométrage. L’'astuce consiste
donc a toujours commander le démar-
rage de la base de temps au moment
précis ou le signal a la sortie du trigger
formé par la porte AND | de IC pré-
sente un front montant. En effet, étant
donné que ce signal est inversé par la
porte NOR IV de IC, ce front montant
devient un front descendant qui fait
bien avancer le premier compteur d’af-
fichage ICg qui est du type 74 C 90,
donc a avance par front négatif.

Une partie du systéme de synchroni-
sation est la bascule monostable cons-
tituée par les portes NOR | et |l de ICa,
dont il convient peut-étre de rappeler
brievement le fonctionnement. A I’état
de repos I’entrée 1 et la sortie 4 pré-
sentent un état bas. Il en résulte égale-
ment un état bas pour I’entrée 2 reliée
ala sortie 4. La sortie 3 et les entrées

réunies 5 et 6 se trouvent donc a I'état
haut. La capacité Cg, dont les armatu-
res se trouvent au méme potentiel, est
donc déchargée. Dés que le niveau lo-
gique de la sortie du trigger passe a 1,
la sortie 3 de la porte | passe a I'état
bas. (Voir les régles de fonctionnement
d’une porte NOR en fig. 6). Etant
donné I'état de décharge de Co, les
entrées 5 et 6 sont immédiatement
soumises a un état bas.

Il en résulte le passage a I’état haut
de la sortie 4 et de I’entrée 2, ce qui,
par ailleurs, ne change rien quant au
niveau logique de la sortie 3 qui reste
égal a zéro. Dés que Cq qui se charge
désormais a travers Rj», atteint un ni-
veau de charge suffisant, aprés un
temps proportionnel au produit R12
X Co, les entrées 5 et 6 repassent a
I’état haut et la sortie 4 a I'état bas. Par
la suite le niveau logique 1 de la sortie
du trigger disparait et la sortie 3 re-
passe a I'état haut, ce qui permet a Cg
de se décharger afin d’étre préte pour
le cycle suivant. La bascule a ainsi
« bouclé » un cycle. La fréquence de
ces cycles est bien entendu celle des
signaux en provenance du rupteur.
Quant a la durée des états hauts de
sortie, elle est de quelques microse-
condes. Ces impulsions sont inversées
par la porte inverseuse NAND Il de IC3
avant d’étre acheminées sur I'entrée 5
de la porte NAND Il.

e) Fonctionnement de la détection
de rotation du moteur (fig. 2)

Ce dispositif, qui travaille en paral-
lele avec la synchronisation a les réles
suivants :

— Lorsque le moteur tourne, les impul-
sions positives de synchronisation doi-
vent étre disponibles au niveau de la
sortie de la porte NAND Il de IC3 (point
B du schéma) et commander normale-
ment le chronométrage ainsi que nous
le verrons au paragraphe suivant.

— Lorsque le moteur se trouve arrété
le niveau de la sortie de la porte
NAND Il de IC3 doit étre égal a 1 en
permanence.

En effet, sans cette disposition, en
I’absence de signaux de synchronisa-
tion lorsque le moteur vient de s’arré-
ter il n’y aurait plus de commande du
chronométrage et I'on risquerait de
laisser subsister au niveau des affi-




cheurs la derniére valeur mesurée
avant 'arrét. Cette indication resterait,
vu que le chronométrage, qui est nor-
malement chargé de la mise a zéro des
compteurs d’affichage, aura cessé de
fonctionner. Par contre, si en 'absence
de rotation du moteur on présente un
signal permanent de commande du
chronométrage, ce dernier fonction-
nera en permanence et en particulier,
les afficheurs afficheront bien la valeur
zéro puisque cette dernieére ne sera
plus considérée comme une mesure
particuliére. Mais regardons de plus
pres le fonctionnement de ce dispositif.

1° Le moteur est arrété

Il n’y a donc pas de signaux en pro-

.venance du rupteur. Par contre, au ni-
veau de la sortie du trigger, le niveau
logique peut étre quelconque étant
donné qu’il dépend de la position de la
came a section carrée (axe du Delco),
si bien que les vis platinées peuvent
étre en contact ou séparées. Quel que
soit le cas, les entrées 8 et 9 de la
porte NAND lll de IC3 seront soumises
a un état haut, grace a Ry4. La sortie 11
de la porte IV n’a aucun effet sur ces
entrées 8 et 9 si le niveau est constant
étant donné que Cq ne transmet que
les variations de niveau. En définitive,
la sortie de la porte NAND Il de IC3
présentera donc en permanence un
état bas. Il en résulte un état haut per-
manent a la sortie de la porte NAND Il
de IC3 ce qui est bien conforme aux
reégles énoncées précédemment.

2° Le moteur tourne

La sortie de la porte NAND |V de IC3
passe maintenant et de fagon cyclique
par la valeur logique zéro. Il en résulte,
a chaque passage la charge de Cqg par
R11 et de ce fait, la soumission des
entrées 8 et 9 de la porte Il a un état
bas ; la capacité Cio se déchargeant
par Ry a chaque fois que la sortie de la
porte NAND IV passe a nouveau par un
état haut. Il en découle I’'apparition pé-
riodique d’états hauts a la sortie de la
porte NAND lll. Ces impulsions sont
intégrées par Cq4, grace a la diode
anti-retour D; et le résultat de cette
intégration est la présence d’un état
haut permanent présenté sur I'entrée 6
de la porte NAND |l de IC3. Le maintien
de cet état haut est garanti tant que la

. | période des signaux issus du rupteur

Signaux
rupteur

i

Collecteur
deT3

5
D

1

delC2

Sortie 3 i ‘
de IC1 | _10ms

‘ T=10m 1

} (N=3000t/mir]) :
® el e S e
Comptage |

} Avance ¢ompteur [C9 >
Sortie 4 I |

Sortie 3
de IC3

]

|

[

|

j :

Entrée 6 \[\J"\-‘

delC3

I I
Commande
chrono I

Synchronisatjon

3delC4

13 de IC6
Validation 1 ‘ \
chrono ‘ ‘

AU ‘

Sortie 3
de IC8

anil
19154

chrono

An
00
AN
010
015 .

A
Entrée 14
de IC6

P

o)
en
Rz
(510K !

n’excéde pas 0,2 s, ce qui correspond
a une vitesse minimale de rotation du
moteur de I'ordre de 100 a 150 t/mn.

Cette valeur résulte de Ry3 et de Cy4.

En conséquence, et lorsque le mo-
teur tourne on observe au niveau de la
sortie de la porte NAND Il (point B du
schéma) la présence des signaux desti-
nés a la synchronisation du chronomé-
trage.

f) Commande du chronométrage
(fig- 3)

Supposons un cycle de chronomé-
trage révolu, les trois compteurs ICe,

BEEEEEEEEEES . —— o

Lecture __| |L__RAZchrono

RAZ compt.

IC; et ICg étant positionnés sur So. Le
niveau logique 1 est donc disponible :

— sur I’entrée 6 de la porte de mémori-
sation AND |l de ICq4,

— sur I’entrée 13 de la porte NAND IV
de |Cs,

— sur I’entrée 1 de la porte NAND | de
ICs.

Par ailleurs supposons également
que nous nous trouvons dans un
« trou » séparant deux impulsions de
commande. La sortie 4 et I'entrée 5 de
la porte de mémorisation AND présen-
tent donc un état bas. Par ailleurs et
suivant les lois de fonctionnement
d’une porte NAND, la sortie de la

N° 51 - nouvelle série

Allure des signaux en différents points du montage.

87



] 8 Monta >n multivibrat
o & Montage en:muitivibra:edr
@ 2
5§ 3 2 +
> @ [T
+ o (V) o d
<
(8] RAEE
‘b
7 4 _l
<t 3g—> —
Re3 ™. orte IV est au niveau logique 1, et la
n < I 7 : :
= T=0,7(Ra+2RB) C sortie de la porte |, au niveau zéro. Ilen
g s 9 L2 s Rapport cyclique : résulte un état haut au niveau de la
= o . .
i 5.8 c'L L1 _L kK=_RB sortie de la porte inverseuse NAND I
g T 5 Ras2RB qui est reliée & I'entrée de validation de
fg - ICe. En conséquence, ce compteur se

; i trouvant bloqué, le dispositif de chro-
Compteur decmal a sorties BEY nométrage entier est en phase d’at-
tente malgré la présence permanente

des signaux de 1 kHz sur I'entrée E de
Fonctionnement 74C90 + CD4511 |Cs

o

Ala|bjcidie]t Supposons maintenant I'apparition
d’une impulsion de synchronisation sur
z le point B du schéma. Cette impulsion,
transmise par D3, a pour conséquence

11011114011 11]0]1 immédiate le passage a I'état haut de

ol la sortie de la porte de mémorisation.
Cet état est maintenu grace a la diode
de verrouillage Da. Il s’agit donc bien
111 d’une mémorisation. A partir de cet
R R R instant, on observe les phénoménes
suivants :

— La sortie de la porte IV passe a I'état
bas,

— La sortie de la porte | passe a I'état
haut, ‘
— La sortie de la porte |l passe a I'état
bas.
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ortes 2 entrées 4 portes NOR a 2 entrées
( méme brochage ) ( méme brochage )

1 & Le compteur ICg étant débloqué, les

impulsions émanant de la base de
temps sont maintenant prises en
compte et ICg débute son comptage. Il
ne se passe rien de particulier tant que
le niveau 1 n’a pas quitté So de ICg
¢’est-a-dire pendant les 100 premiéres
impulsions (soit 1 dixiéme de seconde).
o M L Par contre a partir de la 101¢ impul-
(CO4OT7 ]« LOmRIEUT - CERom — === sion, le lecteur vérifiera les opérations
W RAZ E V R S9 S4 S8 suivantes :
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— passage a I'état bas de la sortie de
la porte de mémorisation, (effacement
donc de I'état haut précédemment en-
registré),

— maintien a I'état bas de la sortie de
la porte 1V,

— maintien a I’état haut de la sortie de
la porte |,

— maintien a I'état bas de la sortie de
B la porte Il

S5 S1 SO S2 S6 S7 S3

| Ty | .
|TIL313|: Atticheur 7 segments a cathode commune
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O Le chronométrage se poursuit donc
E c normalement.

”” ” Suivant la position de l'inverseur |, \
BC108,109 Eion on observera le passage vers I'état
2N2222 haut ou niveau de Ry7 :

BD135
— aprés 400 millisecondes si | est posi- |

Transistors :

= tionné sur « 6 cylindres », |

88 N° 51 - nouvelle série




— apres 600 millisecondes si | est posi-
tionné sur « 4 cylindres ».

Supposons | positionné sur « 4 cylin-
dres ».

et nous constatons qu’ala:

-7 600¢ impulsion on disposera d’une
impulsion négative sur la sortie L (lec-
ture) de la porte NAND lil de ICs,

— 602° impulsion, se produit une im-
pulsion positive sur la sortie RAZ de la
porte AND IV de IC5.

— 603¢ impulsion, une impulsion posi-
tive remet a zéro les compteurs de
chronométrage ICg, IC7 et ICs.

‘A ce moment :

— la sortie de la porte de mémorisation
reste a I'état bas,

— la sortie de la porte NAND |V passe
.é I’état haut,

— la sortie de la porte NAND | passe a
I'état bas,

— la sortie de la porte NAND Il passe a
I'état haut,

et les compteurs sont a nouveau blo-
qués. lis viennent de décrire un cycle
complet de chronométrage et atten-
dent I'impulsion de synchronisation
suivante pour démarrer un nouveau
cycle.

Par contre, si le moteur était arrété,
et comme |'on disposerait a ce mo-
ment d’un état haut permanent au
point B du schéma, cette attente ne se
produirait pas et les opérations de
chronométrage se succederaient sans
interruption.

g) Comptlage (fig. 4)

Les impulsions de comptage sont
prises en compte par un premier
compteur BCD, ICq. Son branchement
est un peu particulier étant donné que
I’on n’utilise que son entrée E; qui est
celle correspondant a la premiére des
quatre bascules constituant ce comp-
teur. L’entrée Eg qui est celle du grou-
pement des trois autres bascules est
en effet reliée en permanence a la po-
larité négative du montage. En défini-
tive, ce compteur effectue simplement
une division par deux. La sortie A ainsi
utilisée est ensuite reliée a 'entrée E,
d’un second compteur ICo qui est
branché normalement en diviseur par
10 dont la sortie D attaque dans les
mémes conditions un compteur IC+4.

On remarquera que les entrées
« RAZ » de ces compteurs sont reliées
entre elles et a la sortie de la porte
NAND IV de IC1 dont il était question
au paragraphe précédent. Grace a
cette liaison, ces compteurs sont néga-
tivement remis a zéro aussitot apres la
phase « lecture » du chronométrage.

h) Décodage et affichage (fig. 4)

Les décodeurs IC43 et 1IC44 qui cor-
respondent respectivement a I’affi-
chage du chiffre des centaines et du
chiffre des milles sont branchés de
facon tout a fait classique et assurent
le décodage BCD 7 segments. La fi-
gure 6 explicite de fagon plus détaillée
le fonctionnement de ce type de déco-
deur.

Par contre, le décodeur ICq, pré-
sente un branchement particulier. Le
lecteur vérifiera sans peine, a I'aide du
tableau de fonctionnement du Cl,
qu’au niveau du décodage, deux va-
leurs seulement seront prises en
compte :

— la valeur « zéro » lorsque les entrées
A et C réunies sont au niveau logique
zéro,

— la valeur « cing » si ces entrées sont
soumises a un état haut.

Ces dispositions sont bien entendu
conformes aux principes de I’affichage
numérique définis au chapitre | du pré-
sent article.

Photo 2.

La carte

imprimée du
module affichage,
avec ses nombreux
straps de liaison.

Enfin, ces décodeurs disposent
d’une entrée M (mémoire) dont le fonc-
tionnement est le suivant :

— soumise a un état bas, le décodeur
fonctionne normalement en restituant
a la sortie sous forme d’une informa-
tion « 7 seaments », I'information

« BCD » présentée a son entrée,

— soumise a un état haut, le décodeur
continue de présenter au niveau de ses
sorties la deuxiéme information cor-
respondante a I’état bas précédent : il
s’agit donc bien d’'une mémorisation.

Dans le présent montage, les en-
trées de mémorisation des trois déco-
deurs sont reliées a la sortie de la
porte NAND Il de ICs qui présente
dans le cas général un état haut. Par
contre, et 600 millisecondes (moteur a
4 cylindres) apres le début d’un cycle
de chronométrage, il se produit sur
cette sortie une bréve apparition
(durée : 1 milliseconde) d’un état bas
qui « remet » les décodeurs a jour,
quant a leurs sorties commandant I'af-
fichage.

Il en résulte, pour I'observateur, une
permanence de I’affichage, lorsque le
moteur tourne a vitesse constante et
ceci sans clignotements désagréables.

Enfin, on remarquera que I'afficheur
des unités n’est relié a aucun décodeur
et qu’il se trouve alimenté en perma-
nence, par I'intermédiaire de résistan-
ces, de fagon a présenter la configura-
tion du chiffre « zéro ».
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lil — Réalisation pratique
a) Les circuits imprimés (fig. 7)

Etant de configuration assez serrée
surtout en ce qui concerne le module
«‘affichage » il est évident que le pro-
cédé du feutre spécial ne saurait
convenir. En conséquence, I'emploi
des différents produits de transfert dis-
ponibles dans le commerce est vive-
ment recommandé. Une méthode en-
core plus simple est le recours au
procédé photographique pratiqué de
plus en plus par un bon nombre de
fournisseurs.

Tous les trous seront percés a I'aide
d’un foret de 0,8 mm de diametre sauf
ceux correspondant a des pastilles
plus importantes dont les diameétres de
percage seront de 1,2 mm.

Enfin, et compte tenu de I'utilisation
de notre compte-tours a bord d’un vé-
hicule, il est important que les circuits
imprimés présentent une bonne tenue
mécanique d’ou l'intérét de I'étamer.

b) Implantation des composants
(fig. 8)

Comme d’habitude, on implantera
en premier lieu les différents straps de
liaison en utilisant simplement du fil de
cuivre étamé nu. Puis ce sera le tour
des diodes, des résistances des capa-
cités, des transistors et de I’'ajustable,
en apportant, bien entendu, un soin
tout a fait particulier au niveau de
I’orientation des composants polarisés.
Enfin, et en dernier, on procédera a la
soudure des différents circuits intégrés
en se ménageant un temps de refroi-
dissement suffisant entre deux soudu-
res consécutives. Point n’est besoin de
préciser que toute erreur de polarité
est fatale. Il convient de faire extréme-
ment attention : en effet, alors que les
Cl sont tous orientés de facon identi-
que sur le module « Comptage », cette
régle n’est plus vraie pour le module
« Affichage ».

Enfin, les deux modules seront reliés
entre eux par une nappe de fils ainsi
que le précise la figure 8. Il convient
également de placer le curseur de
I’'ajustable de tarage en position mé-
diane, du moins dans un premier
temps.
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Les tracés des circuits imprimés publiés grandeur nature se reproduiront par le biais de la méthode phot_ograqhique et
a I’'aide d’époxy présensibilisé. Au niveau de I'implantation des éléments, I’auteur a eu recours a ’emploi de divers

« straps » de liaison, destinés a faciliter ’exécution du circuit imprimé simple face. Le module affichage constitue un
bel exemple d’implantation des éléments.
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Photo 3. — Aspect du compte-tours
affichant 1 500 t/mn.
Module "Comptage” 10
) 77/,
Ll LnlJ
FACE AVANT
=
w0
]
40 40 : e e
Photo 4. — Un inter a glissiére auto-
rise le passage de 4 cylindres a

~ Découpe pour 6 cylindres.
vision des afficheurs

c) Le travail du boitier ESM

La figure 9 illustre un exemple de
réalisation possible qui a toutefois
FACE ARRIERE I’avantage de tenir compte des diver-
ses cotes d’encombrement des deux
modules, notamment au niveau du tra-
- = vail de la « face avant » pour ce qui est
" de lafenétre destinée a la visualisation
! des quatre afficheurs.

A part cette particularité, le lecteur

30 10 0 | 30 pourra placer les diverses liaisons
. A\ selon son propre gout.
Mm ™ Bien entendu, également a ce ni-
- il ¥ B i CJ g e veau, il est important de bien respecter
les polarités et sens de branchement
' pour I'alimentation, ’embase
. Ir]l_ver_s‘eur Embase « CINCH » de prise des signaux en pro-
aglissiéres “CINCH" i
e B Lt H I venance du rupteur_ et I'inverseur de
( +et - alimentation ) sélection 4 ou 6 cylindres.

d) Mise au point et réglage

La mise au point est correcte lors-
que les signaux élémentaires émanant

Le montage a été introduit a I’intérieur d’un coffret « ESM » de référence EC de la base de temps (sortie du NE555)

12/07 FA qui subira les plans de pergage ci-dessus. , ont une période de 1 milliseconde (fre-
quence : 1 kHz). Il n’est pas nécessaire
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220V
50Hz

4x1IN914
( ou autre diode)

( Entrée signal)

Transfo 220V/9V
ou 220V/12v

7/;74 (- Batterie)

de n'importe quelle puissance

Schéma de principe du montage auxiliaire de tarage.

pour cela de se munir d’'un chronome-
tre de précision. Au contraire, on n’uti-
lisera aucun instrument de mesure par-
ticulier mais on fera plutét confiance a
I’E.D.F. qui fournit, au niveau du sec-
teur, un courant de 50 Hz et ceci avec
toute la précision requise.

Liste des composants

a) Module « comptage »

17 straps : 9 horizontaux, 8 verti-
caux

R::220 9 (rouge, rouge, marron)
R> : 47 kQ (jaune, violet, orange)
Rsa Rg: 7 x 10 kQ (marron, noir,
orange)

R10, R11:2 x 100 kQ (marron, noir,
jaune)

R12 : 10 kQ (marron, noir, orange)
R13: 220 kQ (rouge, rouge, jaune)
R14: 47 kQ (jaune, violet, orange)
Ry5: 1 kQ (marron, noir, rouge)
Ris, R17: 2 X 10 kQ (marron, noir,
orange)

A : ajustable de 470 kQ & implanta-
tion horizontale

Z : diode zener de 10 V

Dy : diode type 1N4004 ou 4007
Do a D4 : 3 diodes signal (type
1N914 ou équivalent)

Cy: 47 nF mylar (jaune, violet,
orange)

C,: 1000 uF/40 V électrolytique
C3:470 uF/16 V électrolytique
C4: 82 nF mylar (gris, rouge,
orange)

En réalisant, sous la forme d’un petit
montage accessoire, le schéma repré-
senté en figure 10 on obtient entre le
point « S » de sortie et la borne
« masse » des pulsions positives de
100 Hz de fréquence, dues au redres-
sement double alternance procuré par

Cs : 100 nF mylar (marron, noir,
jaune)

Ce¢ : 47 nF mylar (jaune, violet,
orange)

C7: 0,22 uF mylar (rouge, rouge,
jaune)

Cg: 10 nF mylar (marron, noir,
orange)

Cg : 1 nF mylar (marron, noir, rouge)
Cio, C11:2 x 1uF mylar (marron,
noir, vert)

C12: 4,7 nF mylar (jaune, violet,
rouge)

Cis: 10 nF mylar (marron, noir,
orange)

C14: 1 nF mylar (marron, noir,
rouge)

T+ : transistor NPN BD 135 ou équi-
valent

refroidisseur pour T

To, T3 : 2 transistors BC 108, BC.
109, 2N2222...

ICq: CD 4081 (4 portes AND a 2
entrées)

IC, : CD 4001 (4 portes NOR a 2
entrées)

IC3 : CD 4011 (4 portes NAND & 2
entrées)

IC4 : NE 555

les quatre diodes montées en pont de
Wheatstone.

En vertu des explications théoriques
du chapitre « Principe », il résulte que
notre compte-tours ainsi relié devra in-
diquer N = 30 X f soit 3 000 t/minute,
I'inverseur étant positionné sur « 4 cy-
lindres ». En tournant doucement le
curseur de I'ajustable A dans le sens
des aiguilles d’'une montre, on diminue
I'indication digitale, et vice-versa.

Le compte-tours est maintenant
opérationnel et il ne reste plus qu’a
I'installer a sa place définitive sur le
tableau de bord.

Robert KNOERR

ICs : CD 4011 (4 portes NAND a 2
entrées)

ICs : CD 4017 (Compteur-décodeur
décimal)

IC; : CD 4017 (compteur-décodeur
décimal)

ICg : CD 4017 (compteur-décodeur
décimal)

b) Module « Affichage »

14 straps : (4 horizontaux et 10 ver-
ticaux)

Riga Roz : 6 x 750 Q (violet, vert,
marron)

Rosa Ryq: 21 x 680 Q (bleu, gris,
marron)

ICga ICq1:3 x 74 C 90 (compteur
décimal BCD)

IC124IC14:3 x CD 4511 (décodeur
BCD — 7 segments)

AF; a AF, : 4 afficheurs 7 segments
a cathode commune type TIL 313

c) Divers

2 embases « banane » femelle

1 inverseur unipolaire a glissiére

1 embase « CINCH » femelle

1 fiche « CINCH » méle

Fil blindé (1 conducteur + blindage)
Fil en nappe

1 coffret ESM-EC 12/07FA
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 GENERATEUR DE FONCTIONS
" TRES COMPLET

Plusieurs générateurs de signaux BF bétis autour d’un Cl

XR 2206 ou ICL 8038 ont déja été décrits dans notre Revue,
sans parler des nombreuses versions en kit. Celui-ci se
distingue du lot par un grand nombre de perfectionnements
trés utiles, et par une conception modulaire pour plus de
souplesse dans la réalisation : non seulement il sera possible
de ne réaliser qu’une partie de notre ensemble, mais ceux
possédant déja ce type d’appareil pourront I'améliorer et le
compléter avec certains de nos modules.

On devinera facilement que ce générateur « haut de
gamme » a surtout été concu comme un outil rapide pour la
recherche sur maquettes d’essais. Certains réglages et éta-
lonnages nécessitent un oscilloscope.

N° 51 - nouvellie série

MOVIAGES

Les caractéristiques

our vous aguicher, il fallait com-
mencer par le final. Pour cer-

tains, quelques dispositifs pour-
ront paraitre étranges quant a leurs
utilités, nous dévoilerons leurs applica-
tions pratiques (6 combien !) en fin
d’article.

5 formes de signaux

— Sinusoides.

Triangles.

Carrés.

Impulsions niveau 1 (pics 0 a 1).
Impulsions niveau 0 (pics 1 a 0).
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Les signaux issus du classique XR 2206 sont peaufinés par de nombreux circuits annexes. Schéma de principe de

I’alimentation.

La largeur de ces impulsions est ré- par dix, ce qui permet d’atteindre 42 00ude0,4 a0, ouamplifiables de
glable de 100 ns a 110 ms en six cali- 0,1 Hz, indépendamment du réglage 0a 14V (jusqu’a =~ 200 kHz).
bres. de largeur d’impulsions.
Polarisation
Fréequences Amplitudes
T ) Sinusoides et triangles symétriques
De 1 Hz 2 1 MHz en 6 gammes + Sinusoides : 4 V créte-a-créte ; re- par rapport a zéro. Injection d’une por-
une gamme « audio » de 20 Hz & glablede 420 oude0,4a0. teuse continue réglable pour amener
20 kHz (en un tour de potentiométre). Triangles : 10 V créte-a-créte ; ré- tout le signal en zone positive. Les
: Pour les signaux logiques (carrés et glable de 10 20 ou de 1 a 0 carres et crétes inférieures des sinusoides peu-
impulsions) commutation d’un diviseur impulsions : 3,5 a4 V (TTL) réglable de vent ainsi étre positionnées entre
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-0,5Vet+10V,etde-2a+3V
pour les triangles en amplitude 10 V.

Alimentation

Secteur 220 V avec voyant et fusible
(5 W). Deux tensions continues stabili-
sées + 18 et + 5 V. Une tension non
stabilisée 24 V.

Prises de sorties

— Trois paires de socles pour fiches
bananes.

— Un socle DIN femelle 5 broches : 1
+ 4 connectés.

— Un socle DIN femelle 5 broches : 3
+ 5 connectés.

— Un socle DIN femelle pour HP.
— Un socle jack @ 3,5 mm.

— Un socle DIN entrée/sortie pour
wobbulateur BF extérieur (décrit dans
« Electronique Pratique » nouvelle
série n° 19 page 110).

Le circuit électronique (fig. 1)

Ne vous laissez surtout pas impres-
sionner par la complexité apparente de
la figure 1, c’est le puzzle de circuits
trés différents qui sera réalisé séparé-
ment sur cing petits circuits imprimés,
a savoir :

— Le module alimentations : + 18 et
+ 5V ; classique.

— Le module « générateur », le cosur
de I'appareil, supportant Cl; (XR 2206)
et ses composants périphériques ainsi
que deux CI TTL : un 7490 (Cl,) pour
diviser les signaux logiques par 10
(commutable par K3) et un 7413 (Cl3)
qui est,un trigger afin de donner meil-
leure figure aux signaux carrés issus
de Cl.

— Le module « fréquence » qui com-
porte d’une part toute une batterie de
condensateurs sélectionnés par le ro-
tacteur ROT; et I'inverseur K4, et d’au-
tre part un circuit de réglage continu
de la fréquence par le potentiome-

tre Pa.

— Le module « Impulsions » construit
autour d’un monostable TTL 74121
(Cls), avec ses condensateurs commu-
tables par ROT; et le réglage continu
de la largeur de pics par P3.

— Le module « volume » inseré en
quelque sorte entre les deux voies du
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rotacteur ROTs. |l permettra d’atténuer
I"'amplitude de sortie (Ps) ou d’élever la
tension créte des signaux logiques

par Pg4.

A celail y a lieu d’ajouter cinq com-
posants montés sans époxy : le rotac-
teur ROT4 pour choisir entre les cing
formes de signaux. Le potentiomeétre
P4 pour faire le cycle 20 Hz-20 kHz. Le
potentiomeétre avec inter Pg pour met-
tre le signal sur une porteuse continue.
Enfin deux commutateurs doubles, K,
pour choisir le type de réglage de la
fréquence (cycle audio ou par six
gammes décimales), et enfin Kz qui in-
tercale Cl, pour diviser par 10 la fré-
quence des signaux logiques.

Pour ses besoins propres I'auteur a
vu grand, mais grace a cette concep-
tion modulaire vous pourrez vous dis-
penser de telle ou telle fonction, du
moins pour I'instant. Ou encore ajouter
le module « impulsions » a votre géné-
rateur qui en était dépourvu. D’autre
part si dans quelques années on a des
besoins nouveaux ou une idée meil-
leure, par exemple pour le module
« volume », il suffira seulement de
changer un seul petit circuit imprimé
pour remettre ce gros appareil aux
goults du jour. Aussi allons-nous pré-
senter séparément chacun de ces mo-
dules, son fonctionnement et son cir-
cuit imprimé, puis I’assemblage
général et enfin sa mise au point finale,
qui répétons-le nécessitera une bonne
demi-heure sur oscilloscope, étalon-
nage des cadrans compris.

Le module alimentation

Le transformateur est un 220 V/24 V
de 5 VA. La tension redressée par les
diodes D3 a Dg et filtrée par Cqs ali-
mente la LED témoin, le régulateur Clg
pour fournir le 5 V et le transistor bal-
last T4 pour le 18 V ; celui-ci est piloté
par une Zener de 18 V ou par deux
Zener Zz et Z4 en série (Zz + Z4 = 18 &
19 V).

Sur le circuit imprimé
(voir fig. 2)

Toutes les cosses sont groupées sur
un méme coté. Le régulateur Clg doit
étre obligatoirement muni d’un radia-
teur efficace, tandis que T4 est un
2N 3054 monté sans radiateur. Son

contact de collecteur est assuré par
une vis en laiton de 3 mm avec écrou
et rondelle. Fixez une cosse plate sur le
dessus du serrage pour disposer d’une
prise 24 V pour alimenter le wobbula-
teur extérieur (facultatif). SiZ; = 18V,
n’oubliez pas de mettre un strap a la
place de Z4.

Le module générateur

Tout d’abord un bref rappel sur ce
Cl célebre qu’est le XR 2206 : ce géné-
rateur de fonctions est avant tout un
oscillateur en signaux triangulaires,
lesquels peuvent étre « arrondis » en
sinusoides en reliant les bornes 13 et
14. Simultanément on dispose sur la
borne 11 de signaux carrés, mais
comme il s’agit du collecteur d’un tran-
sistor intégré il faut une résistance col-
lecteur, ici Rs.

Par I'ajustable A4 dit « V/2 » on po-
larise le signal triangulaire afin que les
crétes, haut et bas, soient identiques,
puis on regle (toujours a I'oscilloscope)
I'amplitude maxi par Az pour que ces
crétes soient bien pointues. La mise en
forme des sinusoides, avec fermeture
du contact « F-G », est assurée par Az
pour la symétrie haut/bas et par A4
pour la distorsion.

La sortie des triangles ou des sinu-
soides est la borne 2, ce signal est
renforcé en puissance par le transis-
tor T1 monté en collecteur commun, il
abaisse I'impédance et protége cette
sortie contre les courts-circuits. Le
condensateur C3 élimine la porteuse
continue en fournissant sur la cosse
« D », du circuit imprimé, des signaux
alternatifs symétriques par rapport a
0 V. Un des immenses avantages du
XR 2206 est que I’amplitude de ces
signaux est rigoureusement constante
depuis moins de 1 Hz jusque vers
200 kHz.

La forme des signaux carrés issus
de la borne 11 n’est pas trés jolie
quand la fréquence s’éléve, aussi nous
I’affinons par les deux triggers, en pa-
ralléles, contenus dans Clz (TTL). Nous
obtenons ainsi sur les cosses « L » et
« P » du circuit imprimé des carrés a
fronts trés raides, méme a 1 MHz. Les
diodes D4 et Dy écrétent a — 0,6 V un
«rebond » négatif a la fin des fronts
descendants (du fignolage facultatif).
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Pour le module alimentation, le régulateur Clg sera équipé d’un dissipateur tandis que le transistor T, sera, lui, plaqué
et vissé a I’époxy. Avec le module générateur, il faudra « légender » les cosses et les ajustables sur ’époxy.
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| F(Hz) = 320 x

La détermination de la fréquence est
fonction du condensateur reliant les
bornes 5 et 6, et de I'intensité sortant
de la borne 7 ou 8 : si la borne 9, dite
« F.S.K. » (Frequency Shift Keying) est
en I'air (c’est le cas) la borne 7 est en
service, mais ce serait la borne 8 si
« F.S.K. » était a zéro. Cette commuta-
tion automatique est utilisée pour
notre wobbulateur BF extérieur (facul-
tatif).

Le circuit imprimé (fig. 3) ne pré-
sente pas de difficulté particuliere,
mais ne pas oublier de Iégender toutes
les cosses et les ajustables A a Ay
avant de souder les composants. lly a
un strap entre les Cl; et Cls.

Le XR 2206 tiédissant Iégerement
nous y avons collé un petit radiateur,
mais cela n’est pas du tout obligatoire
(pour une meilleure stabilité en fré-
quence).

Le module fréquence

La fréquence d’un XR 2206 répond a

| laformule :

I (mA)
C (uF)

| étant I'intensité sortant de la
borne 7, et C la capacité en service

| entre les bornes 5 et 6. Si la borne 7

est reliée a la masse par une résis-
tance R la fréquence est égale a :
=
RC

| (la tension sur la borne 7 ~ 3,2 V), or,

faire varier la fréquence par R variable,
un potentiometre, serait la pire des

| choses pour graduer ce cadran : trés
| dilaté en faibles fréquences et trop

serré en plus hautes fréquences, méme
avec un potentiomeétre dit logarithmi-
que (types B, T ou C). C’est néanmoins
ce que nous avons fait pour le cycle
«audio » (P1 = 1 MQ-B), mais il serait
hors de question d’utiliser cette meé-
thode pour « détailler » de 1 & 10 cha-
que calibre de fréquence : il nous faut
un cadran avec des graduations régu-
lierement espacées. L’astuce consiste
alors a utiliser une résistance fixe (Re)
dont on fait varier le potentiel bas de 0
a 3,2 V par le curseur de Pa.
Considérons I'ensemble Rg = 10 k{2,
R; = 100 kQ2 et P, = 100 Q, dont le
point haut a été ajusté a la méme ten-
sion que la borne 7. Quand le curseur
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est sur ce point haut il ne passe aucun
courant dans Rg (3,2 V a chaque extré-
mité), et la borne 7 ne peut débiter que
dans Ry soit :

BY .0
100 - 108~ 32 #A

Quand le curseur de P est sur la
butée masse nous aurons une intensité
onze fois plus forte, puisque Rg est dix
fois plus faible que R;. Avec le curseur
a mi-course on obtient les 54,5 % de
I'intensité maxi (curseur a la masse),
c’est dire que le cadran de P; sera
régulierement gradué de 1 a 11, le
« 11 » correspondant a la butée coté
masse. Le potentiel haut de P, est ob-
tenu par le transistor T, monté en sui-
veur de tension, tension ajustée par
I'ajustable As.

Le rotacteur ROT a six positions
mais ne commute que cinq condensa-
teurs Cs et Cg, car pour le sixieme cali-
bre (100 kHz a 1 MHz) nous avons pré-
féré remplacer Rg/R7 par Rs/Rg, plutot
que d’utiliser un sixieme condensateur
dont la valeur théorique approcherait
le domaine interdit du CI. Les cing
condensateurs doivent étre trés précis
(et non polarisés) pour que les gradua-
tions de P, soient correctes sur tous
les calibres.

Le commutateur K4 détermine le
choix entre le cycle « audio » (Rs, P1 et
C,) et le cycle décimal (ROT et Py).

Le circuit imprimé comporte de
nombreuses particularités (fig. 4) :

— Le rotacteur Rotq est soudé a
I’époxy, donc les condensateurs de-
vront avoir une hauteur maxi de

16 mm.

— Le potentiométre P, est un modéle
bobiné de 100 Q, il est situé au-dessus

de I’époxy et trois fils en cuivre rigide
(3 =~ 1 mm)traversant I’époxy assu-
rent sa fixation. Il faut que sa butée
d’écrou soit a la méme hauteur que
celle du rotacteur, car ces deux écrous
fixeront le module sous le panneau de
fagade. Les axes de P, et Rotq seront
distants de 52,5 mm. Laissez dépasser
coté soudures le fil de cuivre marqué

« X », d’environ 3 mm ; ¢’est un point
de mesure dont nous aurons besoin
pour le réglage final.

— Perceza @ ~4 mm sous l’axe de
I'ajustable horizontal As.

— Toutes les cosses-poignards sont a
souder coté cuivre.

— Les condensateurs Cs a Cg devront
étre aussi précis que possible (au
moins £5 %), nous les avons sélec-
tionnés au capacimetre (voir « Electro-
nique Pratique » nouvelle série n° 26
page 123 et n° 36 p. 106). D’autre part
il est recommandé qu’ils soient non
polarisés d’ou une difficulté pour Cs
qui fait 10 uF exactement : on met en
série téte-béche (+ face au +) deux
électrochimiques, un marqué « 22 uF »
(30 uF réel) et un « 10 uF » (15 uF réel) ;
cette série donnant 10 uF (1/30 + 1/15
= 1/10). Pour Cg = 1 uF, a défaut d’un
polyester précis on peut monter deux
470 nF en parallele, le deuxiéme étant
soudé du co6té cuivre.

— Les résistances Rg et R; devront
également étre précises (+ 2 %). Puis-
que Rg = 10 kQ. Rg devrait valoir 1 kQ,
or nous avons monté une 680 Q pour
que sur le sixieme calibre (x 100 kHz)
on arrive bien a 1 MHz avec P, sur

« 10 ». La raison est qu’au-dela de
200 kHz environ le XR 2206 perd un
peu de sa belle linéarité.

Photo 4. — Les cosses poignards sont soudées
coté cuivre sous les modules « fréquence », « im-
pulsions » et « volume ».

— Pré-positionnez As avec le curseur
c6té masse.

Nota : Si le positionnement du poten-
tiometre P vous effraie, montez-le
libre en remplagant les fils cuivre rigi-
des par du fil souple isolé, mais pensez
a dénuder plus long le fil au point « X »
pour qu’il dépasse coté soudures.
Dans le sens horaire les calibres de
Rotysont: 1 Hz; 10 Hz; 100 Hz ;

1 kHz ; 10 kHz et 100 kHz.

Le module impulsions (fig. 5)

Les signaux carrés issus d’un des
deux triggers de Cls, cosse « P », atta-
quent un monostable TTL74121 (Cly).
Celui-ci posséde deux sorties complé-
mentaires, borne n° 6 (cosse « N ») des
pics de niveau 1, soit environ 4 V, et la
borne n° 1 (cosse « 0 ») des pics des-
cendants de 1 a 0. La durée de ces
pics, déclenchés par les fronts descen-
dants des signaux carrés d’entrée, ré-
pond a la formule :

t=C xR x 0,693

Le condensateur doit étre compris
entre 10 pF et 10 uF et R compris entre
2 et 40 kQ (environ).

Le rotacteur Rot, commute six cali-
bres matérialisés par six condensa-
teurs C1o & C1s5, de 68 pF 2 6,8 uF. Ces
calibres sont dans I’ordre : 100 ns ;
1us;10 us; 100 us ; 1 ms et 10 ms.

La résistance R est matérialisée par
R11 + P3, et vous pourrez graduer de 1
a 11 le cadran de P3 avec le tableau
donné, et votre ohmmetre.

Si vous disposez d’un oscilloscope
bien calibré vous constaterez I’exacti-
tude de ce tableau, établi a I'aide de la
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Le module « impulsions » se construit autour d’'un monostable 74121. Les

cosses P; seront soudées sous le module.

“Graduation | 1 | 2|3 | 4

soig s el gt 10 11

(Ry + P k@ | 2,12[4,24|6,37 | 8,5

10,6 {12,7 |14,8 | 17,0 | 19,1]21,2 | 23,3

formule ci-dessus (issue de la notice
du Cl174121).

Le circuit imprimé (fig. 5) est assez
simple mais du méme style que le pré-
cédent a savoir : le rotacteur Rot,, un
douze positions bloqué a six par sa
rondelle a ergot, est soudé sur I’époxy,
donc hauteur des condensateurs limi-
tée a 16 mm. Les cosses-poignards
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sont a souder c6té cuivre. Montez Cly
sur socle pour étalonner sans Cl le ca-
dran de Pa.

Le potentiomeétre P3 se fixe par sou-
dure de ses cosses sur les trois bandes
cuivrées, avec 52,5 mm d’entraxe avec
Rot,. Son écrou restera inutilisé. Si ce
positionnement vous effraie un peu
vous pourrez le souder aprés avoir fixé

le module derriére la fagcade avec
I’écrou de Rot,. (Pré-étamez le cuivre
et les cosses du potentiometre Py,
marque RADIOHM).

Le modulie volume

Son réle est d’adapter I'amplitude
du signal de sortie au circuit qui va le
recevoir, il est bati autour du rotacteur
Rots, un deux voies/6 positions, soit
dans le sens horaire :

1° La sortie (coté récepteur) est mise a
la masse.

2° La sortie est « en l'air ».
3° La sortie est en liaison directe.

4° Un potentiometre de volume Ps
permet de réduire ’'amplitude jus-
qu’a0.

5° Le méme potentiometre réduit le
volume du dixieme du signal de base
jusqu’a 0. Exemple : sinusoides de

400 mV créte a créte a 0 pour 'attaque
d’un préampli. Le pont diviseur R13/R14
ajouté a Ps déforme un peu le signal
dans les hautes fréquences (F

> 100 kHz).

6° Les signaux logiques (carrés ou im-
pulsions peuvent étre amplifiés jusqu’a
14 V. Le potentiomeétre P4 est alors
seul en service ; son cadran est gradué
régulierement en tension de créte de 0
a 14 V. Cette amplification est indis-
pensable pour attaquer des Cl logi-
ques C.MOS alimentés en plusde 7 V,
car rappelons que nos signaux logi-
ques sortent de Cl TTL donc avec une
amplitude voisine de 4 V, trop faible
(ou a la limite) pour étre considérée
comme niveau 1 sur un C.MOS ali-
mentéen 9 V.

L’amplification est confiée au tran-
sistor T3 monté en commutation. Ce
montage émetteur commun inverse la

Pphase ce qui serait génant avec les

impulsions montantes qui devien-
draient descendantes, et vice-versa.
Aussi nous le commandons en interca-
lant une porte logique inverseuse TTL
prélevée dans Cls, un 7400 dont on
n’utilise qu’une porte. Celle-ci est pro-
tégée par Z» + Rys au cas ou, par
étourderie, on lui injecterait a I’entrée
des signaux triangulaires qui avec la
porteuse continue, par Pg, donneraient
des tensions pouvant varier entre — 5
et+ 10V!

[
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Le circuit imprimé (fig. 6) reste
dans le méme style que les deux pré-
cédents, rotacteur soudé, cosses-poi-
gnards c6té cuivre mais avec cette fois
deux potentiométres rapportés sur les
bords de I’époxy avec écrous non utili-
sés, et toujours 52,5 mm d’entraxes.

Le module « volume » se fixera seulement par I’écrou du rotacteur Rots.

Ici encore vous pourrez les positionner
et les souder apres fixation du module
sous la fagade, par I’écrou du rotac-
teur. Attention ! il y a deux straps entre
le transistor et le 7400.

Vous venez de terminer le gros
ceuvre, le montage ds: nes cing petits

modaules. Il nous reste a percer le cof-
fret (que des trous circulaires...), ay
fixer ces modules plus quelques com-
posants dont nous avons peu parlé, le
potentiometre P4 (cycle audio), le po-
tentiometre avec inter Pg (porteuse
continue), les deux commutateurs dou-
bles K; et K; et le rotacteur Rot,
(formes du signal). Il ne restera plus
qu’a relier tout cela par des fils fins, et
pour finir quelques réglages a I'oscil-
loscope.

Nota : Afin d’éviter toute étourderie,
quand les emplacements de cosses-
poignard sont légendés sur nos cir-
cuits cuivre, celles-ci seront cété sou-
dures. Seuls les modules « alimenta-
tions » et « générateur » ont leurs
cosses sur le dessus de I’époxy.

La mise en coffret

Vous serez peut-étre surpris d’ap-
prendre que la conception de la mise
en coffret nous a demandé bien plus
d’heures de cogitations que la concep-
tion des circuits imprimés...

En effet, nous avons sur la fagade
dix boutons de commandes plus deux
commutateurs, sans parler des socles
de sorties, de I'inter marche/arrét et
de la LED témoin. Pour dix cadrans
lisibles il faut de la surface ! Nous
sommes parfois en HF, il faut un boitier
métallique. Aprés avoir épluché les ca-
talogues, notre choix s’est porté sur le
pupitre tout aluminium (et fort joli pour
le prix) « ESM EP 30/20 ».

Pour une utilisation rapide de cet
outil, il faut que la localisation des
commandes soit rationnelle ; ainsi la
rangée du haut ne concerne que le fac-
teur TEMPS (fréquences, largeur d’im-
pulsions), alors que la rangée du bas
concerne le facteur GEOMETRIE du si-
gnal (amplitude, formes, porteuse). Les
socles de sorties en bas et devant : on
peut les lire sans étre génés par les
céables. La partie secteur est loin & I'ar-
riere et a gauche. Pour afficher une
fréquence ou une largeur de pic on a
dans 'ordre « de gauche a droite » : le
potentiométre de 1 a 11 et le rotacteur:
de calibres ; car pour afficher 600 Hz il
est plus naturel de penser « 6
x 100 Hz » que l'inverse.

Les rotacteurs sont équipés de bou-
tons-fléeches noirs tandis que les po-
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tentiometres regoivent de larges bou-
tons cylindriques aluminisés. A
I’'exception de P4 et P, (en haut a gau-
che) vous remarquerez que potentio-
metres et rotacteurs sont alternés,
pour éviter des étourderies.

Dans la pratique, et pour un droitier,
un générateur se dispose a gauche,
donc les sorties en douilles bananes,
plus fréquemment utilisées, sont a
droite alors que le socle wobbulateur
est éloigné a gauche. Il faut trois paires
de socles bananes, une pour la ma-
quette, une pour I'oscilloscope et une
pour le fréquencemetre.

Cet appareil bénéficie de I'expé-
rience acquise avec plusieurs généra-
teurs déja construits par I'auteur, cha-
que menu détail a ainsi sa raison d’étre
et nous vous conseillons de ce fait de
respecter le plan de pergage et la dis-
position interne.

Le plan de percage de la figure 7 est
représenté en vue externe, car le tracé
peut se faire au crayon sur cet alumi-
nium satiné ; on gommera simplement
apres percage.

Absolument tout le circuit est fixé
sur la coquille supérieure, ii n'y a donc
aucun percage a effectuer sur la co-
quille inférieure noire.

Les cbtés de fixation du transforma-
teur sur le panneau arriére correspon-
dent a I'étrier d’'un 220/24 V/5 VA de
ESM. Attention ! sur la fagade certains
trous de potentiométres sont a percer
a ¢ 6,5 mm, seulement pour le pas-
sage de leurs axes de commandes.

Au milieu a droite de la fagade se
trouvent trois trous @ 3,5 mm pour la
fixation du module générateur. Fraisez-
les et montez trois vis a téte fraisée 3
x 30 mm, bloquez intérieurement par
un écrou. Ainsi, il n’y aura pas de suré-
paisseur pour y coller un panneau de
facade (papier photo ou alu sensibi-
lisé).

Le cablage interne
(photos 8, 9.et fig. 7 et 8)

Commencer par monter I'alimenta-
tion secteur (TR4, module, K3 et LED) a
I'arriére du boitier. On remarque sur la
figure 1 que I'inter K3 et le fusible
« coupent » chacun un fil 220 V (une
sécurité réglementaire). Faire un nceud
d’arrét interne sur le cable méplat sec-
teur.
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Photo 7. — Derriére le panneau arriére, la partie alimentation ; remarquez le

radiateur de Cle.

Photo 8. — Détails de cablage des socles de sortie.

Deuxiéme temps, fixez sans les ca-
bler tous les éléments sur le boitier,
modules, rotacteur, Rots, potentiome-
tres, K1, Kz et tous les socles de sor-
ties. Guidez-vous avec le plan de per-
¢age de la figure 7. Attention a
I'orientation du module « volume » : le
7400 est vers le bord du boitier. Le
module « générateur » est monté com-
posants vers soi sur des entretoises

tubulaires de 10 mm, ceci afin de le
mettre a peu prés a la méme hauteur
que les trois autres modules, dont on
ne voit que les faces cuivre avec leurs
cosses.

Troisiéme temps, le cablage avec du
fil fin, sauf pour les liaisons de masse.
Vous n’aurez pas besoin de consulter
le schéma général de la figure 1, mais
de suivre « bétement » les indications

e
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Nous précisons a I’échelle 1/2, en vue externe de la partie supérieure, le plan de per¢age, du coffret « ESM » de
référence EP 30/20. :
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(Potentiometre avec

inter )

de la figure 8. Les liaisons inter-modu-
les sont par cosses de méme lettre,
c’est le cas de « A » et « P » et bien sur
de toutes les cosses d’alimentations

+ 5et + 18 V. Attention ! |a figure 8
représente pour K et Kz des inver-
seurs doubles a levier, aussi si vous
montez des modéles a glissiéres pen-
sez a inverser droite-gauche.

Faites des liaisons courtes mais non
tendues, séparez les fils s’ils sont en
nappe, n'abusez pas des colliers de
serrages (capacités parasites inter-fils
en HF).

La mise au point

Comme nous I'avons dit un oscillos-
cope, méme peu performant, est indis-
pensable pour régler quelques ajusta-
bles et étalonner quelques cadrans.
Opérez dans 'ordre suivant :

1° K sur « décimal » (a droite). Bran-
cher un voltmetre entre la cosse « R »
(+) et « X » (=) sur le module « Fré-
quence ». Alimenter, puis agir sur
I'ajustable As jusqu’a obtenir 0 V. Véri-
fiez que cette valeur est stable aprés
au moins deux minutes d’alimentation.
Débranchez le voltmetre.

2° Kj sur « audio » (a gauche) et Py en
butée dans le sens anti horaire

(=~ 20 kHz). Rot. 3 sur la 3¢ position

en sens horaire (sortie directe) et Rot. 4
sur la 2¢ position (triangles). Le poten-
tiometre Pg (porteuse) reste sur le cran
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Quelques détails de cablages externes pour relier P4, Pg, Rots, K et K aux différentes cosses du module.

« OFF » (a fond anti-horaire jusqu’au
déclic. K, est en F/1 (a droite). Bran-
chez un oscilloscope sur des douilles
de sorties et alimentez : vous observez
des triangles avec des pointes tron-
quées :

3° Agir sur Aq (« V/2 ») pour que le dé-
faut soit identique en haut et en bas.

4° Agir sur Az (« Niveau ») pour trouver
I’'amplitude maxi avec des triangles
bien pointus. Retouchez éventuelle-
ment Aq. L’amplitude créte-a-créte est
alors comprise entre 9 et 10 V.

5° Tourner Rots4 a gauche, sur le pre-
mier cran (sinusoides). Agir sur Az (sy-
métrie) pour obtenir des sinusoides sy-
métriques haut/bas par rapporta 0 V.

6° Agir sur A4 (distorsion) pour donner
des arrondis réguliers, des crétes ni
trop pointues ni trop aplaties. Repren-
dre éventuellement le réglage de Az
puis encore A4. L’amplitude est plus
faible, environ 4 V créte-a-créte.

L’appareil est réglé définitivement,
mais avant de visser le boitier et d’éta-
lonner les cadrans faisons quelques
essais :

1° Mettre Rots sur la troisieme posi-
tion en sens horaire (carrés). Nous
avons des carrés de 20 kHz de 4 V
d’amplitude. Basculez K, sur « F/10 »
(4 gauche), ce sont des carrés de

2 kHz. Remettez Kz sur « F/1 » car ce

dispositif n’est utile que pour des si-
gnaux carrés ou impulsionnels et entre
0,1et 1 Hz.

2° Tournez Rots d’un cran dans le sens
horaire : Le potentiomeétre de volume
Ps permet de diminuer I’'amplitude jus-
qu’a zéro.

3° Tournez Rots d’un nouveau cran :
Le volume maxi n’est plus que le
dixieme que précédemment. Valable
pour toutes les formes de signaux ; on
peut ainsi sortir un signal de quelques
millivolts créte-a-créte pour tester un
préampli.

4° S’assurer que Rot, est bien en si-
gnaux carrés (important), puis tourner
Rotgz sur le dernier cran a droite. Le
potentiométre de volume Ps est inopé-
rant, mais le potentiometre P4 fait va-
rier la tension de créte de 0 a 14 V.

5° Tourner Rots sur la premiére posi-
tion (a fond a gauche). On obtient une
ligne horizontale 0 V sur I'oscillo car
son entrée est mise a la masse.
Deuxi&éme cran, signaux bizarres 50 Hz
car I’entrée de I'oscillo est « en I'air ».
Troisieme cran, sortie directe,
restons-y.

6° Agir sur P4, la fréquence varie de
20 kHz & 20 Hz, avec n’'importe quelle
forme de signal.

7° Basculez K, & droite sur « déci-

mal » : P4 est sans action. Tourner Rot4
sur le quatriéme cran dans le sens ho-
raire (1 kHz). En agissant sur P2 on fait
varier la fréquence de 0,95 a 11 kHz




environ. Sur le cran suivant entre 9,5 et
110 kHz. Remarquez la constance de
I'amplitude de 1 Hz (1¢ cran) a 200 kHz
(6° cran de Rot), quelle que soit la
forme choisie.

8° Afficher une fréquence quelconque
avec environ quatre ou cinq pics sur
I'écran. Mettre Rot, sur le quatriéeme
cran (impulsions 1) et Rot, en butée a
gauche. Si rien n’apparait sur I’écran
tourner Rot, d’un, deux ou trois crans
jusqu’a obtenir des points espacés a
4 V ; on élargit ces « points » en agis-
sant sur Ps. Si I'image est instable sur
I’écran, servez-vous du bouton « trig-
ger variable » ou « +/— » sur I’oscillos-
cope.

9° Sans rien dérégler tourner Rots en
butée a droite (5° cran = pics zéro) : La
ligne horizontale est 4 4 V et les tirets
sont & 0 V. C’est le signal logique com-
plémentaire du précédent. Il faudra
peut-étre retoucher le réglage « trigger
variable » ou « +/— » de I'oscilloscope.

La photo 13 illustre la largeur mini
(100 ns) avec la fréquence maxi
(1 MHz). Dans la réalité le signal a un
aspect plus raide car notre oscillo a un
temps de montée de 23 ns (dit
15 MHz).

— La limite de nos impul-
‘ MHz et largeur
= 100 ns. (Amplitude 0a 4 V.)

10° Remettre Rots sur « sinusoides »
ou « triangles ». L’amplitude est symé-
trique par rapport a 0 V. Assurez-vous
que le commutateur d’entrée de I'os-
cillo est bien sur « DC » (direct ou
continu) et non pas sur « AC » (alterna-
tif). Agissez alors sur Pg (porteuse) : Le
signal conserve son amplitude mais
s’éleve sur I’écran, ses crétes inférieu-
res peuvent étre amenées a0 V et
méme au-dessus. Si on diminue I'am-
plitude par Rotj et Ps il faut retoucher
le réglage de la porteuse pour amener -
les crétes inférieures a 0 V. Ce disposi-
tif est tres utile pour tester I’'entrée
d’un ampli opérationnel (741, TL0O81,
CA3130) en alimentation simple.

On a fini de faire « joujou » avec tous
les boutons, il faut graduer notre ta-
bleau de bord.

Les étalonnages

Puisque I'oscilloscope est en service
étalonnons le cadran de P4 (créte) de
volt en volt de 1 & 14. Puis sur Pg on
repére la position ou les sinusoides ont
leurs crétes inférieures a 0 V (en sortie
directe) et idem pour les triangles.

L’étalonnage de Pz de 1 a 11 (lar-

Photo 11. — ... des carrés « trés
raides »...

geur de pic) a déja été fait a 'ohmme-
tre apres avoir enlevé Cl4 de son sup-
port, sinon on peut le faire a
I’oscilloscope.

Reste I’étalonnage en fréquence de
P4, de 20 Hz a 20 kHz et de P, en fac-
teurs 1 a 11 ; il est fort possible que
vous n’arriviez a le graduer que de 1 a
10 (butée vers 10,7), cela n’a aucune
importance. Pas d’étalonnage pour Rs
(volume) ni pour les rotacteurs ; on les
Iégende ainsi de gauche a droite :

Rot; (calibres fréquences) : 1 Hz —
10 Hz - 100 Hz - 1 kHz — 10 kHz -
100 kHz

Rot; (calibres de largeurs) : 100 ns —
1Tus—10us—-100 us—1ms—-10ms
Rots (sortie) : Masse — Off -1 —-1a0 -
Ampli crétes

0,1a0

Rot4 (formes) : sinus — triangle — carrés
— pics 1 — pics 0.

Ce générateur de fonctions est
certes une « grosse béte », mais par sa
maniabilité et ses performances, |'au-
teur estime que le temps passé a sa
réalisation sera amorti en moins d’un
an..

Michel ARCHAMBAULT
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Matéeriel nécessaire

Module alimentations

TRy : transformateur

220/24 V/5 VA (modéle utilisé :
ESM)

D3z a Dg : 4 diodes de redressement
(1N4001... 7)

Ci6: 1000 uF/40 vV

Cy7:220 uF725 v

Cig: 100 uF/10 V - Radial

T4 : transistor 2N3054

Cls : régulateur 5 V/1 A (7805),
avec radiateur

Z3 + 24 : deux zéners, total ~ 18 V
174 W (ex. : 12 + 6,2) ou 18 V

R19 : 680 Q (bleu, gris, marron)
R0 : 1,56 k2 (marron, vert, rouge)
Fusible 0,2 A

Support de fusible

15 cosses poignards

1 circuit imprimé 80 x 60 mm

Module générateur

Cly : XR 2206 (EXAR) : générateur
de fonctions

Clz : 7490 : compteur TTL

Clz : 7413 : double trigger TTL
T1:2N2222

C1:47 uF/16 V - Radial

Cs : 1uF - tantale

C3:220 uF/25 v

A : ajustable 10 kQ vertical

Ay : ajustable 47 kQ vertical

Az : ajustable 22 kQ vertical

Ay : ajustable 470 Q vertical

Ry :4,7 kQ (jaune, violet, rouge)
Rz : 1 kQ (marron, noir, rouge)

Rs : 2,2 kQ (rouge, rouge, rouge)
R4 : 1,2 kQ (marron, rouge, rouge)
Dy, D5 : diodes BAX13 ou 1N4148
18 cosses-poignards

1 circuit imprimé 65 x 63 mm

Module fréequence

T2:2N1711

C4:47 nF

Cs : 10 uF non polarisé (voir texte)
+5%

Ce: 1uF non polarisé + 5 %
C7:100nF + 5%

Cs:10nF + 5%

Co:1nF£+ 5%

C19:47 ou 100 uF/10 V - radial
Z;:zener 5,14 62 V/1/4 W

Rs : 10 kQ (marron, noir, orange)
= 2%

Rz : 100 kQ (marron, noir, jaune)
+ 2%

Rs : 680 Q (bleu, gris, marron)

R : 10 k2 (marron, noir, orange)
R0 : 1,8 kQ (marron, gris, rouge)
As : ajustable 1°kQ horizontal
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Rot; : rotacteur LORLIN

2 voies/6 positions

P> : potentiometre 100 Q bobiné
6 cosses poignards

1 circuit imprimé 90 x 56 mm

Module impulsions

Cly: 74121 : monostable TTL

1 support pour DIL 14
Ci:68pF+ 10%

Ci11:680pF + 10 %
Ci2:6,8nF £ 10%
Ci3:68nF = 10%

C14:680nF + 10 %
Ci5:6,8uF £ 10%

R11: 1,8 kQ (marron, gris, rouge)
Rot; : rotacteur LORLIN

1 voie/ 12 positions, bloqué a 6
P3 : potentiomeétre 22 KA (modéle
Radiohm)

5 cosses poignards

1 circuit imprimé 73 x 40 mm

Module volume

T3 :2N2222

Cls : 7400 (quadruple NAND TTL)
Zo :zener 5,1 V/1 W

Ry3 : 8,2 kQ (gris, rouge, rouge)
R4 : 1 kQ (marron, noir, rouge)
R1s : 39 Q (orange, blanc, noir)
Ris : 10 kQ (marron, noir, orange)
Rq7 : 470 Q (jaune, violet, marron)
R1s : 47 Q (jaune, violet, noir)
Rot;s : rotacteur LORLIN 2
voies/6 positions

P4 : potentiometre 4,7 KA (Ra-
diohm)

Ps : potentiométre 4,7 KB (Ra-
diohm)

6 cosses poignards

1 circuit imprimé 78 x 50 mm

Circuits annexes

P, : potentiométre 1 MQ B

Ps : potentiomeétre 10 k) (A ou B)
avec inter

Rot, : rotacteur LORLIN 2

voies/6 positions, bloqué a 5

K1, K> : inverseurs doubles, de pré-
férence a levier

K3z :inter simple 220 V

1LED @ 5 mm

6 douilles bananes (3 rouges

+ 3 noires)

3 socles DIN 5 broches a 45°

1 socle Jack @ 3,5 mm

1 socle DIN HP femelle

6 boutons de potentiomeétres avec
repére

4 boutons-fleches

Rs, Ri2 : 1k (marron, noir, rouge)
1 coffret ESM - EP 30/20

LES NOUVEAUX FERS
XS et CS ANTEX

es nouveaux fers a souder Antex,
modeles XS et CS, 25 W, alimen-

tésen230V, 115V, 24 Vet 12V,
sont des fers dont la construction est
dérivée du X25, fer de grande diffusion
en France et a I'étranger.

Les pannes évasées a l'intérieur,
avec en plus des fentes latérales, assu-
rent le transport efficace de la chaleur
de I’élément a la pointe de ces dernie-
res.

Nouvel avantage : I'’élément chauf-
fant se remplace par simple insertion.
Plus besoin de dévisser et de revisser
pour le sortir du manche et le rentrer !
Le courant de fuite du XS est inférieur
aiuA.

Le CS 17 W, alimenté en 230 V,
115V, 24 Vet 12 V, est dérivé du CX et
a gardé les avantages de construction
de ce dernier ainsi que ceux du X25 et
les acquis du XS.

Les manches de ces deux nou-
veaux fers sont moulés en macrolon,
de nature dure et résistante. Un cro-
chet protége-doigt anti-chaleur, incor-
poré dans le manche, facilite la préci-
sion des soudures.

Une gamme de pannes longue
durée est prévue pour ces deux mo-
deles. Le XS prévoit en plus des
pannes a dessouder les circuits inté-
grés. Le XS et le CS peuvent, sur de-
mande, étre livrés équipés de fiches
type européen.

* Fers commercialisés en France par
les Ets Kliatchko, 6 bis, rue Auguste-
Vitu, 75015 Paris.



Voici la description d’un appareil facile & construire et a
régler, peu onéreux, qui permettra de connaitre avec préci-
sion, avec la seule aide d’un contréleur universel, le gain (8)
de tous les transistors (aussi bien les « silicium » que le plus
antigue des germanium). Outre la mesure des transistors, il
permet aussi la vérification des diodes...

MOVIAGLS

" TRANSFORMEZ VOTRE CONTROLEUR

EN BETAMETRE

| — De P'utiliteé
d’un transistormetre...

n tel appareil est-il bien utile ?
m C’est la question que vont se
poser la plupart des personnes

qui n’ont pas la chance d’en posséder
Une= :

Si vous étes de celles-la, alors lais-
sez-vous convaincre par I’exposé qui
va suivre,... réalisez avec sérénité le
montage proposé en sachant qu’il ne
vous en coutera guere plus de quatre-
vingts francs,... et vous verrez tres vite,

lors des nombreuses utilisations de cet
appareil, qu’il correspond bien a un
outil de travail indispensable a tout
électronicien, méme débutant, et que
sa simplicité de construction et surtout
d’emploi ne restreint en rien ses per-
formances, comme vous pouvez d’ail-
leurs en juger par les caractéristiques
portées ci-apres :

— Mesure du gain (3) de 0 4 900 en
plusieurs gammes selon celles disponi-
bles sur le contréleur ; pour exemple :

— 3 de 0 a50 sur calibre 0,5V
— B de 0 a 200 sur calibre2 V

— B de 0 a900 sur calibre 10 V

— Bonne précision (= 5 %)

— Possibilité d’évaluer le courant de
fuite lepo

— Vérification des diodes

— Alimentation simple par une petite
pile9 V

— Les fausses manceuvres et les mau-
vaises connexions sont sans danger
pour le semi-conducteur testé, ainsi
que pour I'appareil

— Les erreurs de cablage a la cons-

truction (surtout au niveau du rotac-
N° 51 - nouvelle série
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teur...) sont grandement réduites par le
regroupement de la quasi-totalité,des
composants sur un unique circuitim-
primé '

— Fiable, léger et compact, il trouvera
toujours une petite place aux catés de
votre contrdleur...

il - Qu’est-ce que‘le gain 3 ?

On définit le gain 3, appelé parfois -
aussi hte, comme étant égal au rapport
Ic/Ib, Ic étant le courant parcouru dans
le collecteur du transistor, et Ib celui
parcouru dans sa base. Cela veut donc
dire que si I'on injecte un « petit » cou-
rant dans la base d’un transistor (Ib), il
ressort par le collecteur g fois plus fort
(Ic)... Un transistor est donc un « ampli-
ficateur de courant », et on s’apergoit
que plus la valeur de g est haute, plus
le transistor est apte a « amplifier » son
courant de base, plus il est performant.
On dit que le gain est la caractéristique
fondamentale d’un transistor...

On comprend deés lors I'intérét qu’on
peut avoir a connaitre la valeur de ce
gain. De plus des transistors vendus
sous une méme référence accusent
souvent des différences de gain a
peine imaginables : nous avons mesuré
les gains d’un lot d’une trentaine de
transistors BC 548 B (NPN moyenne
puissance audio a usage général) et
ces mesures nous ont révélées que les
gains pouvaient varier de 90 pour le
plus faible a 700 pour le plus fort. Alors
qu’on ne s’étonne plus si certains mon-
tages hésitent a démarrer du premier
coup, méme lorsque les références des
composants employés ont été scrupu-
leusement respectées...

On aura donc intérét a comparti-
menter notre « tiroir a transistors » en
plusieurs casiers, en regroupant dans
un méme les transistors d’espéce et de
gains voisins :

— un casier pour les 0 a 50. Ces tran-
sistors du genre « ras-plat-plat » se-
ront par exemple utilisé comme ballast
ou comme transistor de commutation
(transistor relais)

— un casier pour les 60 a 250 ; pour
des transistors moyens a usage géné-
ral...

— un casier pour les « super » (+ de
250...), réservés, ceux-la, pour équiper
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les préamplis, adaptateurs d’impé-

dance, etc., et si vous possédez autant
de transistors que I'auteur, vous aurez

de quoi bien-vous amuser !...

Il — Le schéma électronique

La figure 1 donne le principe retenu

pour la mesure de 3, le transistor testé .

est, pour I’exemple, le cas d’'un NPN.

Quand le bouton-poussoir BP est
appuyé, un courant Ib connu et cons-
tant va polariser la base du transistor.
Il va donc apparaitre sur la résistance
de charge R du collecteur, un courant
Ic = B Ib. Une tension U est ainsi créée
a ses bornes et dont la valeur est faci-
lement calculable grace a la célebre loi
d’Ohm : U = R Ic, mais avec Ic = S Ib,

U devient U = R 8 Ib. On voit donc que-

cette tension U est proportionnelle au
gain du transistor a mesurer : connais-
sant la valeur de U, on peut donc en
déduire B... Trouvons une relation sim-
ple entre les deux et la lecture est im-
médiate...

U va subir une légere amplification
(car elle est tres faible) par un ampli
différentiel dont le gain en tension peut
s’ajuster : on pourra donc faire coinci-
der exactement sa tension de sortie
(qui de fait aussi proportionnelle a )
avec I’échelle des tensions portée par
le voltmeétre. On aura en I'occurrence,
a la fin de toutes ces opérations, une
variation de 10 mV par unité de gain ;
si le transistor en mesure accuse un
gain de 150, la tension de sortie en-
voyée sur le voltmeétre sera égale a
1,5 V. Qui réve de plus simple !... Le
but est donc atteint : pouvoir lire sur
un voltmeétre le 8 d’un transistor...

A noter, aussi que la mesure des
PNP s’effectue comme celle qu’on
vient de décrire, en prenant soin, tou-

=l gain ajust.

Exemple du principe retenu pour la mesure du gain (3) d’un transistor.

«—+3,6V

Rég.
ajustable

tefois, d’inverser I'alimentation du
transistor et de permuter les entrées
de 'ampli différentiel ; c’est d’ailleurs -
le haut réle confié au rotacteur : pour-
voir I'appareil d’une sélection
NPN/PNP. :

Enfin, un régulateur intégré ajusta-
ble limite la tension des mesures a

‘qu'elques volts, afin d’assurer la sécu-

rité des transistors mal connectés par

négligence et qui seraient abusivement

fragiles de leur « Vgpo »...

La figure 2 propose le schéma com-
plet du « bétametre ». On y voit que le
courant de polarisation, fixé a 3 A, est
obtenu au moyen d’une tension cons-
tante passant au travers d’une résis-
tance Rj ; on obtient suffisamment de
précision en réglant, par I'intermé-
diaire de P4, la tension du régulateur a
3,6 V car, en effet, dans le cas d’un
transistor silicium Ib vaut, en tenant
compte de la chute de tension de 0,6 V
dans la jonction base/émetteur

U
R4

avecU = 3,6 -0,6 Vetou Ry = 1 MQ.

b =

Le calcul donne bien un courant de
polarisation Ib de 3 uA. @

Un second poussoir a été prévu
pour la mesure des transistors au ger-
manium. Ces derniers présentent une
différence de caractéristique par rap-
port a leurs homologues au silicium sur
la chute de tension de jonction qui
n’est que de 0,2 V, il a donc suffi, pour
compenser cette petite différence,
d’ajouter a R4, une résistance de 133 K
composée de Ry (100 K) + R3 (33 K).

Le potentiométre P3, auquel est, du
reste, incorporé I'interrupteur MAR-
CHE/ARRET de I'appareil, permet de
corriger les éventuels courants de fuite
propres a certains transistors (germa-




I’époxy, conferera a I’ensemble une
bonne rigidité...

| Si ;
R2 R3
Y e
s
RIS !
b3 LM317
< .
Souder, pour commencer, les cinq
i ” Reg. T straps sans oublier celui situé sous le
< q_u rotacteur, puis continuer I'implantation
| © SE RS .'.'f"'.' =R i .ili.A des autres composants conformément
! 1 P2 . : au dessin de la figure 4.
4 R7
%» T S~—w [ [ On remarque que les résistances Rs
® A e . et Rs sont soudées verticalement. Le
i T;a[‘:s'f;f’ 5 Ra g :r—l : CA 3130 sera, si possible, enfiché sur
1 i v inter un support.
; > de P3 . : i
g R9 > . -+ Pile Le potentiomeétre P3 est soudé sur la
] > . .
i y;;; : ;]'” sv platine par les cosses de son interrup-
' 7 4 77 7 - teur, les trois bornes de sortie seront
| . reliées au circuit imprimé par I'intermé-
L : ‘ : : diaire de fils isolés. Une goutte d’Aral-
A dite, déposée entre le corps du pot et

i nium en particulier), en ramenant les
f .| deux entrées de I'ampli différentiel au
! | méme potentiel pour ainsi pouvoir ef-
! fectuer le recalage du zéro de sa sor-
b tie ; son réglage doit se faire précisé-
|

1

¥
2

ment avant toute mesure (voir chap. -
« utilisation »).

L’analyse du plan électronique sera
1 définitivement close lorsqu’on aura.

)‘ précisé que le gain de 'ampli, variant
! de 3 a 4 environ, est fixé par les rap-
ports de :

Re Rio + P2

Rs i R7
-que les diodes électroluminescentes D
et Do, de couleurs différentes, servent
de témoin de mise sous tension en in-
: diquant si le rotacteur est sur NPN ou
i sur PNP... et qu’enfin C, assure le fil-
i trage de I'alimentation au sortir du.ré-
gulateur.

PILE 9

82

Vo g

e e

IV — La réalisation pratique

La figure 3 représente le trace du
circuit imprimé qui sera reproduit sur
verre époxy avec I'une des multiples
méthodes si souvent décrites dans nos
colonnes, celle du transfert direct Mé- L
canorma (pastilles et bandelettes e . . =

EP 82
adhésives) étant, a nos yeux, la mieux . N\
adaptée car elle permet d’obtenir, pour
peu de frais, un circuit impeccable...
: Apres gravure au perchlo, on procé-

: H _
foret de 0,8 mm. On alésera, ensuite, a - . ;/

dera au pergage de la platine avec un

1,2 mm, les trous dans lesquels vien- Lisisons a effectuer en fil isole , coté cuivre
dront s’insérer le rotacteur, les poten-
tiomeétres et les cosses poignard.

>
(o))
wi
=
a
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Photo 2.
Les
dimensions
du circuit
imprimé
épousent
les formes
du coffret.

Rotacteur

o}

Elastique
PILE
sy +
SR
Sortie

k voltmetre
Ci!cuit, - SR
imprime Cosse poignard

courbée en crochet

Bouton pression
pour pile 3V

‘NPN"

A K
\dé_méplat
O
LED

“PNP”

Ajust. Entrée

Sortie

T0220
LM317KC(T.1.)
LM317T (NS.)

+V
CA3130 (RCA)
(vue de dessus)

Le tracé du circuit imprimé publié grandeur nature se reproduira facilement a I’aide d’élements de transfert direct
Mecanorma ou bien par le biais de la méthode photographique. L’auteur a cependant eu recours a la mise en place de

deux straps de liaison du coté « cuivre ». du montage. Implantation des éléments avec straps du coté isolant.
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Finir les opérations de soudures en
reliant en fil isolé, coté cuivre, « 'asté-
risque » et « I'étoile a I'étoile », comme
la figure 4 I'’explique mieux (!).

Le montage achevé, vérifier attenti-
vement 'ouvrage afin d’y déceler la
moindre erreur, (d’orientation, de pola-
rité, de valeur, etc.). et si tout parait
« en regle », pulvériser sur toute la sur-
face du circuit (coté cuivre !) un « élec-
trofuge » qui préservera les pistes de
I'oxydation.

V - La mise en boite

Elle est confiée a un petit coffret
plastique Teko P/2, ou MMP.

On percera, tout d’abord, sur le flan
droit deux trous pour permettre la fixa-
tion des bornes bananes, tandis que
sur le flan gauche sera pratiqué un ori-
fice garni d’'un passe-fils en caout-
chouc par lequel les trois cordons de
mesure sortiront du boitier.

Les cotes de pergages de la face
avant en aluminium sont disponibles
en figure 5. Le couvercle ainsi percé
pourra étre légendé au moyen de sym-
boles et lettres de transferts directs ;
on peut s’inspirer pour la réalisation de
la face avant de la photo de présenta-
tion en début d’article... Deux couches
de vernis incolore en bombe protége-
ront efficacement ces inscriptions. Le
couvercle sera définitivement apprété
lorsque les deux poussoirs y auront été
boulonnés et que les deux LED auront
été immobilisées par une goutte
d’Araldite.

Il convient, maintenant, de connec-
ter le montage a ses accessoires péri-
phériques (Bornes bananes, poussoirs,
LED) et de munir chacun des trois cor-
dons de test d’une petite pince croco-
dile encapsulée dans une gaine de
caoutchouc coloré. Les couleurs que
nous avons employées sur notre ma-
quette sont : le Vert pour I'’émettteur,
le Jaune pour la base, et le Rouge pour
le collecteur.

VI - Les réglages

Avant de connecter la pile au mon-
tage, braquer P4 et P a fond dans le
sens anti-horaire.

O @)
@ 93
i =
&/ A
35 30 22
Tl TR JAA)
\Hos.s \os \oe
@
O 2 O

Plan de pergage de la face avant du coffret.

Brancher un voltmeétre (Cal. 5 V) sur
le condensateur C4, mettre I'appareil
sous tension en manceuvrant P3 puis
ajuster Py pour amener, le plus préci-
sément possible, la tension 2 3,6 V ; on
pourra alors vérifier si le rotacteur
fonctionne bien en illuminant D1 ou D2
selon sa position.

Le deuxieme réglage nécessite un
transistor silicium dont on estime le
gain voisin de 150. Connectez-le aux
cordons de mesure en intercalant dans
le collecteur un microampéremeétre ;
positionner convenablement le rotac-
teur (NPN ou PNP) selon le cas. Lire la
valeur de l'intensité Ic et effectuer le
calcul du gain comme suit :

Ic (en uA)

3

Débranchez le contréleur du collec-
teur et portez-le aux bornes de sortie
en position voltmeétre. Le transistor
étant toujours branché, braquez a fond
Pa dans le sens des aiguilles d’une
montre puis revenir lentement jusqu’a
ce que la tension de sortie se stabilise
a une valeur minimum trés proche du
0 V : a cet instant précis arrétez de
tourner, P3 est réglé.

B =

Appuyez sur le bouton-poussoir « si-
licium » et manceuvrez P, pour lire sur
le voltmetre la valeur du gain précé-
demment calculé. On affinera le ré-
glage de P, en recommengant les opé-
rations avec un autre transistor,
mesures et calculs doivent alors coin-
cider parfaitement...

Exemple de calcul :

I = 550 gA— B = gg_qz 183
— Voltmeétre calibre 2 V amener, en

agissant sur Py, I'aiguilie sur 1,83 V.

Si ce réglage ne peut étre obtenu (P2
en butée), il conviendrait de modifier
légérement Rg (£ 20 %).

VIl - Utilisation

Mettre I'appareil sous tension en sé-
lectionnant par le rotacteur 'espece du
transistor a mesurer (NPN ou PNP).
Connecter le transistor aux pinces
croco et procéder au réglage de P3
comme indiqué plus haut...

Brancher le voltmetre sur le calibre
approprié et presser le bouton-pous-
soir correspondant au type de la jonc-
tion du transistor, lire le gain sur le
voltmetre...

Vérification des diodes : connecter
la diode entre le collecteur et I'émet-
teur, en jouant sur les deux positions
du rotacteur on doit observer sur le
voltmeétre une déviation maximale sur
I'une et peu ou pas de déviation sur
I'autre. Si I’on observe deux déviations
maximales cela signifie que la diode
est en court-circuit, si par contre on
n’observe aucune déviation quelle que
soit la position du rotacteur, cela veut
dire que la diode est coupée.

La mesure du courant de fuite d’un
transistor peut s’effectuer en plagant
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un microampéremetre sur le collecteur
du transistor ; il est a noter que cette
mesure n’a plus guere d’intérét avec
les transistors silicium actuels, leur
courant de fuite étant si faible qu’on
peut tout juste le déceler.

Viil - Pour conclure...

Nous croyons avoir donné toutes les
indications nécessaires pour mener a
bien la réalisation de ce « Béta-
metre », et espérons que, sans trans-
former votre table de travail en centre
de tri, 'appareil vous permettra
d’adapter « le bon transistor » a vos
futures réalisations, qui seront, nous
en sommes convaincus, inéluctable-
ment couronnées de succes...

Richard REVEST 2

Liste des composants

R; : 1 MQ (marron, noir, vert)

R2 : 100 kQ (marron, noir, jaune)
Rs :33 kQ (orange, orange, orange)
R4 : 1 kQ (marron, noir, rouge)

Rs :2,2 kQ (rouge, rouge, rouge)
Re : 100 Q (marron, noir, marron)
R7 : 33 kQ(orange orange orange)
Rs : 33 kQ (orange, orange, orange)
Rg : 150 kQ (marron, vert, jaune)
R0 : 100 kQ (marron, noir, jaune)
Rq1: 33 kQ (orange, orange, orange)
Ry2 : 4702 (jaune, violet, marron)
P, : ajustable horiz. 2,2 kQ

P, : ajustable horiz. 47 kQ

P3 : pot. 1 KA avec inter.
Ci:10uF/12a25V

C,:36a 100 pF

Régulateur : LM 317 KC (Texas-Ins-

truments) ou LM 317 T(N.S.)
IC;:CA 3130 (RCA)

Dy : CA 3130 (RCA)

D;:LED @ 3 mm rouge

D, : LED @ 3 mm jaune

1 support Cl 8 broches

1 rotacteur 3P/4C a picots .

2 boutons-poussoirs

2 bornes banane femelles (1 rouge
et 1 noire)

1pile 9V

1 pression pour pile 9 V

3 pinces micro-croco

2 boutons pour axe @ 6 mm avec
repére

12 cosses poignards

1 boitier Teko P/2 ou pupicoffre
MMP 20 A

Circuit imprimé, soudure, fils de
couleur, etc.

DES RESULTATS
EXCEPTIONNELS

POUR « MECANORMA »
AU SALON INTERNATIONAL
DES COMPOSANTS 82
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« Pour sa derniére année d’exposition com-
mune avec les composants, la division Meca-
norma Electronique a réalisée en 6 jours 5 %
de son chiffre d’affaires annuel. »

C’est la déclaration enthousiaste de Daniel
Joseph a la sortie du salon !

veloppe deux séries de sym-

aniel Joseph, responsa-

m ble de la Division Elec-
tronique Mecanorma

sur un plan international, est
aussi trésorier et membre du
bureau directeur du SFICE
(Syndicat des fournisseurs
de I'industrie des compo-
sants électroniques).

Il connait particulierement
bien ce marché sur lequel il
travaille depuis plusieurs
années, et sur lequel Meca-
norma, leader en France, dé-

boles transfert :

— pour I'électronique profes-
sionnelle,
— pour I'électronique semi-
professionnelle, circuits finis
et hobbies.

Daniel Joseph reprend :
« C’est un succes, nous don-
nons rendez-vous a toute
notre clientéle en novembre
84, date du prochain Salon
des Equipements pour la
mise en ceuvre des Compo-
sants électroniques. »
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Fixer Ky et Py de maniere définitive.
Effectuer enfin, en fils souples, le ca-
blage interne selon la figure 7. Noter
qu’en utilisant du fil multicolore, vous
minimisez le risque d’erreur. Ne pas
oublier les 7 straps en fil isolé a réaliser
pour la distribution de la phase.

Passer le cordon secteur dans le
trou prévu a cet effet. Il sera bloqué
par un nceud. Brancher ce cordon
entre phase et neutre du secteur.
Avant de mettre la maquette sous ten-
sion, n’hésitez pas a vérifier qu'aucune
erreur n’a été commise dans '’ensem-
ble des opérations pratiques.

Brancher enfin les lampes ou spots
selon la figure 8. Noter que la disposi-
tion du domino a été prévue pour évi-
ter de brancher 8 fils secteur « phase »
sur la méme borne. Le cablage exté-
rieur ne s’en trouve que pius aéré.

V - Essai du montage
Conclusion

Le branchement des lampes étant
effectué de maniere satisfaisante, il im-
porte de préciser que, par la concep-
tion du schéma, le secteur est présent
en n’importe quel point du circuit.
Aussi vous comprendrez aisément qu'il
est plus sérieux de débrancher la fiche
secteur avant de toucher au montage.

Brancher la fiche secteur. En mani-
pulant P4, vous devez constater I’allu-
mage alterné des lampes, K1 étant en
position médiane. Vérifier a basse vi-
tesse, I'allumage correct de chaque
lampe. Mettre K, en position aller. Le
balayage lumineux ne s’effectue plus
que dans un seul sens. En position re-
tour, I’effet inverse est obtenu.

Vous avez remarqué que 'ordre
« aller » est réalisé immediatement.
Par contre en position « retour » I’or-
dre n’est exécuté que lors de I'allu-
mage de la 8¢ lampe, comme nous
I’avons précisé dans I’explication de
schéma de principe. Cela ne pose
aucun probléme quant a I'utilisation du
montage.

Remarquons également la possibi-
lité de brancher plusieurs lampes sur la
méme voie, de fagon a obtenir plu-
sieurs points lumineux simultanément.

Vérifier cependant que les triacs ne
chauffent pas exagérément, auquel cas
un petit radiateur s’imposerait.

CHENILLARD 3 FONCTIONS [Puunuspns
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Le montage s’introduira a P'intérieur d’un coffret Teko de référence 363 et les

sorties se realiseront sur une barrette a dominos.
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Domino. branchament vu de | exterisur

PH O PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5 PH 6 PH 7
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— o * Liste
- des composants

| S r r R, : 10 kQ(brun, noir, orange)
4 2 0 5 7 R : 5,6 kQ (vert, bleu, rouge)
Rs : 100 kQ (brun, noir, jaune)
R4 :390 % (orange, blanc, brun)
Rs : 5,6 k) (vert, bleu, rouge)
Rs : 5,6 kQ (vert, bleu, rouge)
Ry :5,6 kQ (vert, bleu, rouge)
P Rs :5,6 kS (vert, bleu, rouge)
Ry : 5,6 kQ (vert, bleu, rouge)

K R1o : 5,6 kQ (vert, bleu, rouge)
-

—

TR R11 : 5,6 kQ (vert, bleu, rouge)
- J— Rq2 : 5,6 kQ (vert, bleu, rouge)
Pq: 1 MQ linéaire.

Cy:470 uF 40 V chimique

Co : 470 uF 25 V chimique

C3 : 68 nF plaquette

Cy4: 1pF 25V chimique

Cs : 47 nF plaquette

Dy : 1N 4004

D, : 1N 4004

D3 : 1N 4004

D4 : 1N 4004

K1 Ti:2N 2222

To:2N 2222

= i T3:2N 2222
| Plan de cablage général du montage. T4:2N 2222

Ts:2N 2222

Nous savons qu’un nombre impor- entre amis. La disponibilité des pieces Te 12N 2222

tant de nos amis lecteurs sont fervents qui la composent est telle qu’elle T7:2N 2222

des jeux de lumiere. Cette réalisation, pourra étre entreprise par tous. Tg:2N 2222
simple mais étonnante sera un moyen L Try: Triac 6 A 400 V
intéressant d’améliorer vos soirées Daniel ROVERCH Trp : triac 6 A 400 V
Tr3: Triac 6 A 400 V

- o o ; e e Try: Triac 6 A 400 V
Photo 3. — Un aspect du circuit régulateur maintenu au circuit imprime par Trs - Triac 6 A 400 V

I'intermédiaire d’une vis et d’un écrou. Tre : Triac 6 A 400 V

¢ Tr; : Triac 6 A 400 V
, Trg : Triac 6 A 400 V
Cl, : Régulateur 12 V/1 A TO 220
Cly : 555
Clz : 4029
Cly : 4028
Cls: 4011
1 transfo 220 V/15V 3,6 W « ESM »
1 inverseur 1 circuit 3 positions sta-
bles
1 boitier Teko 363
2 dominos 8 bornes
1 circuit imprimé
1 bouton
1 cordon secteur
Fils, vis, picots, etc.

024YS D
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e

Atfichage Avance
2 digits dizaines

Horloge
réglages

RAZ manuelle o g | DECOMPTEURS Avance
atfichage (74192) unités
Monostable Détection Oscillateur Sélection Ajustage
alarme temps =0 +diviseurs gamme base de temps

(4078) (4060)
; =
Interfaces Mémoire RAZ
> bistable automatique

Buzzer Relais Commande Commande
O/F Stop Start

Synoptique complet de cette minuterie trés sophistiquée.

Il ne sera pas fait usage de roues pératif d’avoir recours au secteur. Le Les sorties binaires sont décodées
codeuses, toujours délicates et fragi- schéma retenu est tres classique et par les trés classiques circuits
les. Nous avons volontairement limité 'usage du régulateur intégré 7805 TTL 7447 (ICe, IC7) suivis des inévita-
le nombre des afficheurs a 2, mais afin nous évite bien des tracas. Une sortie bles résistances de limitation (Rs2 a
d’étendre la gamme des réglages, 12 V est prévue pour I'alimentation du Ras). Le réglage du temps désiré se fait
nous proposons 4 bases de temps dif- relais afin de ne pas perturberle 5V séparément pour les unités et les dizai-
férentes et indépendantes : les pério- stabilisé. Bon nombre de condensa- nes. Les portes NOR C et D forment un
des de comptage sur la maquette sont teurs de découplage ont été implantés multivibrateur astable d’une fréquence
de 10 5,30 s, 1 mn ou 5 mn. Il vous et devraient atténuer la sensibilité du trés basse qu’il suffit d’appliquer un
sera aisé d’en changer ou d’en prévoir montage aux parasites extérieurs véhi- instant sur les entrées comptage de I1C4
d’autres en plus. : culés par le secteur. ou ICs a I’aide des poussoirs de ré- -
Quelques circuits intégrés sont in- glage en face avant.

dispensables pour obtenir toutes les 2° Les décompteurs (fig. 3)

fonctions du systéme et nous avons L'inverseur RAZ permet de mettre a

st T srwn Gvosie . LRI TILIZIO0D, - ¢)eohegon iow nomontet potoo
schéma synoptique détaillé figure 1 : s P FENSIDLUMIO, 165,00 1901ag 6,08 CRif

5 teurs ; ils seront utilisés en comptage fres défilent lentement, cette vitesse
Goiiieen annsxe permistiraauiosiole lors de I'affichage du temps désiré et stant fonction d d t Cret
attentif et intéressé de retrouver toutes t;)ien eentendu er? A com tr; Mgl g aln gqctlon T:‘co_n ensgteur t7 p
les fonctions essentielles de cette réali- plag i 2 R IeSIEIRNDe. Py IS NIeS0 e on
sation. Un circuit intégré unique (et
complexe) eut sans doute « avalé » % lod

Pont équlateur (Relais)

bon nombre des circuits utilisés ici,

mais & quel prix ? T -l. l & e} 7805 [s 5V
Secc\;eur o1 M = + M
B — Le schéma électronique T 'Fz +—-l|——||—+L
n, m C4 €5
' |

C3m c6

220V/ 9V
5VA

1° L’alimentation

En raison de 'emploi des compo-
sants TTL et surtout des afficheurs a
diodes électroluminescentes, il est im-
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Schéma de principe de la section alimentation équipée d’un circuit régula-
teur.
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ou équivalent 2 C

rapide ne permettrait pas de stopper
I'affichage au chiffre voulu. Toutes les
entrées inutilisées des décompteurs
sont reliées au + 5V a travers les ré-
sistances Rz a Ras.

Le décomptage se fera sur I'entrée 4
des unités et sera effectif a chaque
nouveau front positif appliqué a cette
borne ; chaque passage a 0 des unités
provoque une impulsion de décomp-
tage sur les dizaines.

Le compte a rebours est achevé
lorsque les 2 afficheurs sont a zéro si-
multanément, c’est-a-dire lorsque
toutes les valeurs binaires des sorties
A, B, C, D sont au niveau bas. Une
seule porte NOR a 8 entrées pourra
détecter cet état et provoquer 'alarme
(fig. 4).

1 <«— alarme

- = OO |P»

Schéma de principe de la partie affichage et décompteur dotés de 74192 (compteur-décompteur).

3° La base de temps (fig. 5)

Son réle est de produire des impul-
sions réguliéres et dont la période soit
connue. Nous avons une fois de plus
fait appel au circuit C-MOS 4060 (IC3)
dont la complexité interne laisse pré-
sager un emploi trés simple. En effet,
ce circuit comporte un oscillateur in-
terne auquel il suffit théoriquement
d’adjoindre un condensateur et une ré-
sistance ; il possede également et sur-
tout une série de diviseurs binaires
dont pour notre part nous utiliserons le
dernier seulement qui précisément di-
vise la fréquence de 'oscillateur par
214 soit le facteur 16384.

Pour I'oscillateur, le condensateur
C1o sera utilisé dans toutes les
gammes ; par contre, la résistance
« talon » Rys sera associée a diverses
autres résistances selon le temps dé-
siré. Ainsi, pour une période de 10 s,
Rs sera en série avec Rg et surtout
I’ajustable P4 dont le réle sera précisé
au chapitre REGLAGES. Un commuta-
teur en face avant assurera cette sé-
lection. La sortie Q44 de IC3 (borne 3)
est inversée par la porte NAND G, afin
de bien réaliser le premier front mon-
tant apres le temps désiré et non aprés

—WWA—R

CcL

une demi-période seulement. En effet,
au départ de la séquence de comp-
tage, c’est-a-dire lorsque la borne 16
de IC3 sera reliée au + 5 V par le tran-
sistor T+, le condensateur Cg et la ré-
sistance R0 provoquent la RAZ auto-
matique du circuit 4060 en
positionnant toutes les sorties au 0 io-
gique, y compris donc Q4.

4° Les commandes (fig. 5)

Apres avoir choisi la période dési-
rée, il faut provoquer le début du dé-
comptage ; une impuision sur le pous-
soir START suffira. Les portes NAND E
et F constituent avec I’'aide d’une sim-
ple diode une tres efficace mémoire
bistable. Le niveau 1 obtenu (et donc
mis en mémoire) est appliqué a travers
la résistance Rj sur la base du transis-
tor Ty déja défini. La mise a 0 de la
mémoire donc I'arrét total ou partiel du
décomptage est possible a tout instant
par le poussoir STOP en face avant lui
aussi. Nous remarquons que la détec-
tion de I’affichage a 00, confiée & ICg,
provoque le déclenchement d’une bas-
cule monostable composée par les
portes NOR A et B. La période obtenue
correspondra a celle de I'alarme du

N° 51 - nouvelle série

121




v/

A
VVVV

Relais 12V

R1 s . . \ R3
T D
5 2
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Start

A_.B.C.D=C/MOS 4001
E.F.G = 3/4 4011

AAAA

VVVVy
Py
N

8 ¥l R}
oscillateur Q1442 " o Décomptage
e +diviseurs 12 DC
4060

Sélection BdeT

Schéma de principe des sections « base de temps » et circuits de commande.
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buzzer, et sa durée exacte pourra étre
ajustée dans de larges proportions a
I'aide de Ps. En début d’alarme, la ré-
sistance R12 commande le transistor T,
qui provoquera a son tour, comme le
poussoir STOP, I'arrét du décomptage
mais d’une maniére évidemment auto-
matique.

Les afficheurs restent figés dans
cette position nulle. Le relais actionne
ses contacts pour la méme durée. Si-
gnalons qu’il est évidemment simple
d'arréter le décomptage a n’importe
quel moment par une action fugitive
sur STOP et de le reprendre plus tard
par une nouvelle et bréve action sur
START. Une petite erreur sera intro-
duite dans ce cas du fait de ila RAZ
automatique.

5° L’affichage (fig. 3)

Les afficheurs a 7 segments

(TIL 321) seront a anocdes communes
de couleur rouge, plexiglas du coffret
D12 oblige. Notre commutateur de sé-
lection comporte un second étage a 4
directions lui aussi, dont les sorties
iront illuminer en face avant une petite
LED rouge qui rappellera & I'utilisateur
sur quelle gamme il est positionné.

La LED allumée fera également of-
fice de lampe témoin. Les portes
NAND H et | forment un multivibrateur
astable relativement lent, dont Ia fonc-
tion est de faire clignoter la LED choi-
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sie, mais uniquement lorsque le
compte a rebours sera entamé.

La borne CL servira a débloquer la
porte NAND J qui alimente a travers
R2o la LED de service (fig. 6). Ce petit
circuit supplémentaire sera tres utile
pour indiquer en permanence que le
décomptage est en cours.

Porte NAND

<+— déblocage

Rappel de la table de vérité d’une

porte « NAND ».

C — Réalisation pratique
1° Circuits imprimeés (fig. 7 a 10)

lls sont au nombre de 4, de taille et
d’importance fort différentes ; le circuit
principal avec I’alimentation et la base
de temps, le circuit de décomptage et
les décodeurs, le circuit d’affichage et
celui des commandes (pour dissimuler
les écrous et fixations). Nous conseil-

lons I’époxy en raison de sa solidité et
de sa transparence ; les plans propo-
sés donnent des indications sur les
dessins du cuivre, mais aussi sur les
divers pergages. Nous ne reviendrons
pas sur la technique de ces opérations.
Pour I'équipement, débutez par les
straps, puis par les composants peu
fragiles a la chaleur, enfin les semi-
conducteurs. Respectez les polarités
ou les reperes indiqués ; des picots a
souder seront bien utiles pour les opé-
rations de cablage ultérieures. Si votre
relais ne correspond pas a celui de la
magquette, il vous faudra penser a mo-
difier quelque peu le circuit imprimé.
Le circuit imprimé régulateur sera pru-
demment muni d’un dissipateur. Il
n’est pas inutile d’insister une fois en-
core sur le soin extréme et 'attention
qu’il faut porter a ces opérations es-
sentielles.

2° Les coffrets

Nous avons pour notre part opté en
faveur de 2 modeles TEKO bien diffe-
rents : un boitier plat, KL12, qui recoit
le circuit principal, I'alimentation et
toutes les commandes ; un autre cof-
fret D12 type horloge dont la face
avant en plexiglas rouge laissera per-
cevoir toutes les indications « opto-
électroniques ». Ce second boitier sera
monté sur le précédent (voir photos) et
I’ensemble obtenu se révele a 'usage
fort fonctionnel. Nous vous laissons le




Photo 2. — Sur le fond du coffret se-
ront placés le module principal et le
transformateur d’alimentation.

Photo 3. — Le module affichage ra-
mené sur la face avant du coffret
« opto ».

Photo 4. — Des fils souples assure-
ront les liaisons avec les inverseurs
et les boutons poussoirs du coété
cuivre du circuit.
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SOl des fixations, peintures et écritu-
res diveises

3° Le cablage (fig. 11)
‘_ _0_ En utilisant du fil souple multicolore
! u !! ‘XJ et a I'aide des divers schémas théori-
J ques il n’est guére difficile de mener a
bien cette tache. Le circuit d’affichage
_@ @ se raccorde simplement perpendiculai-
@ ifeineiit sui Celul des decompteurs a

I’aide de quelques chutes de cuivre ri-
MINUTERIE gide (voir photos). Le pian de cablage
détaillé donné en annexe devrait suf-
fire & lever toute ambiguité. Les

70 Q contacts d’utilisation du relais seront

’ « 8Ortis » & la demande. Le transforma-
teur pourra simplement étre collé dans
le fond du boitier KL12, & ’'emplace-
ment qui lui est réservé.

4° Reglages-essais
Selection
Un essai reste conseillé avant la fer-
meture définitive des coffrets ; a la
mise sous tension, les afficheurs indi-
quent un nombre quelconque si inter
o 1/0 est toutefois bien positionné. L’une
‘ des LED indique la base de temps en
i h L §O @Y service. Une action sur RAZ améne 00
TE ’ MRS et fait retentir le buzzer pour une durée
LD O réglable par Ps. Le relais se colle du-
s : g rant la méme période. |l est temps a
présent de tester les poussoirs UNITES
et DIZAINES qui portent I’affichage au
nombre désiré ; une action sur START
; fait clignoter la petite LED, et au bout
La réalisation a été scindée en plusieurs circuits imprimés afin de faciliter le d’un instant plus ou moins long les
montage. unités « baissent » d’un point. Une ac-
tion sur STOP arréte ce déroulement
(0, temps, suspends ton vol... !).

Un dernier trayail nous attend, le re-
glage des diverses bases de temps. Un |
peu de patience est nécessaire, ainsi
qu’un petit tournevis pour fignoler la
position des ajustables P4 & P4. Ce ré-
glage peut s’opérer plus rapidement en
, inspectant avec une petite LED et un

‘ chronometre les sorties Q3, Q12 ou
: . méme Q+o, mais n’oubliez pas que la
‘ ‘ ﬁ . x ‘ . LED ne sera illuminée que pendant une

siop START 1/0 DIZAINES RAL UNITES v demi période !

-1 R16

R17

STOP_ ___START 1/0 + DIZAINES  RAZ + UNITES

D - Conclusion

Nous espérons que ce distributeur
de temps saura s’adapter sous vos
doigts a tous les besoins et rendre
ainsi de réels services a ses utilisa-
Photo 5. — Un aspect du pupitre de commande. teurs. Nous rappelons a tout hasard a
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ceux-ci que le nombre affiché doit étre
multiplié par celui de la base de temps.
Si la transformation des secondes en
minutes s’aveérait trop complexe, il
vous sera toujours possible de changer
les durées proposées ou encore de le
demander a vos enfants a titre de révi-
sion bien s(r...

G.ISABEL e

Liste des composants

Semi-conducteurs

ICy: C-MOS 4011 portes NAND

ICs : C-MOS 4001 portes NOR

IC3 : C-MOS 4060 oscill. + divi-
seurs

IC4, IC5 : TTL 74192 décompteurs
ICe, IC7 : TTL 7447 décodeurs

ICg : C-MOS 4078 porte NOR

ICg : C-MOS 4011 portes NAND

5 supports a souder 16 broches

4 supports a souder 14 broches

3 diodes 1N 4011

4 diodes LED rouges @ 3 mm

Ti, Ta, T3, T4 : transistors 2N 2222
ou BC 108 ou BC 109

2 afficheurs 13 mm, rouge, a
anodes communes TIL 321 ou équi-
valent

1 pont moulé ou 4 diodes 1N 4002

1 régulateur intégré 5 V positif 7805

Résistances 1/4 W

R; : 47 kQ (jaune, violet, orange)
R, : 47 kQ (jaune, violet, orange)
Rs : 1 kQ (marron, noir, rouge)

R4 : 3,3 MQ (orange, orange, vert)
Rs : 10 kQ (marron, noir, orange)
Re : 470 (jaune, violet, marron)
R7 : 330 kQ (orange, orange, jaune)
Rg : 470 KQ (jaune, violet, jaune)
Re : 4,7 MQ (jaune, violet, vert)
Rqo : 160 kQ (marron, bleu, jaune)
Ri1: 4,7 kQ (jaune, violet, rouge)
Ri2 : 1 kQ (marron, noir, rouge)
Ri3 : 1 kQ (marron, noir, rouge)
R4 : 1 kQ (marron, noir, rouge)
Ris : 220 kS (rouge, rouge, jaune)
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Rye : 10 kQ (marron, noir, orange)
Rq7 : 10 kX (marron, noir, orange)
R1s : 47 kQ (jaune, violet, orange)
Ri9 : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge)
Rz : 330 Q (orange, orange, mar-
ron)

R21a R3q: 4,7 kQ (jaune, violet,
rouge)

R32 a Rys: 330a 390 (orange,
orange, marron)

Pi, P2, P3, P4, Ps : ajustable hori-
zontal 470 kQ

Condensateurs

C4, C2: 100 NnF/400 V
Cs3, Ce:470 uF725 vV
C4, Cs5: 100 nF
C7:22uF/10V

Cg: 10 uF/10 VvV
Co:47 nF

C1g % 1,5 nF

Ci1:4,7 uF/10 V

Matériel divers

1 relais 12 V contact OF (support
facultatif)

1 buzzer 6 V

1 transformateur 5 VA, 220 V/9 V
1 boitier TEKO KL 12

1 boitier TEKO D 12

2 interrupteurs miniatures (1/0 et
RAZ)

4 poussoirs miniatures a fermeture
(1 rouge + 3 noirs)

1 commutateur rotatif 2 circuits, 4
directions + bouton

Cordon secteur + passe-fil
Picots a souder, fil souple en
nappes, époxy, etc.

Henri Leproux
fait revivre le Golf Drouot

naux s’attristaient de la fermture

définitive de ce qui a été, depuis
55, le temple du rock en France : le
Golf Drouot.

Plus de six mille groupes de rock se
sont produits dans ce premier étage ou
plusieurs centaines de jeunes sacrifient
au culte de leur seule passion.

Ceux qui fréquenterent le Golf
Drouot dans les années 55-60 sont au-
jourd’hui mariés, péres et méres de fa-
mille.

“ | y a quelques mois, tous les jour-

Chaque soir, au Golf, depuis I'ouver-
ture, un couple assure la bonne mar-
che de I'établissement, Henri et Co-
lette Leproux.

Ces derniers ont vu se succéder fu-
tures vedettes et rockers a la dérive,
parents inquiets venus des quatre
coins de France, a la recherche de leur
progéniture ; Jean-Philippe Smet, dra-
guant chaque soir entre deux mor-
ceaux, avant de devenir Johnny Halli-
day ; Claude Moine, singeant James
Dean, avant de se faire connaitre sous
le nom d’Eddy Mitchel ; la petite Annie
Chancel, débutant avec ses « Guitars
Brothers », et qui ne savait pas qu’elle
allait devenir I'idole des petites filles de
Frangais moyens sous le nom de
Sheila.

De Gene Vincent aux Rolling Stones,
de David Bowie aux WHO, pas un
grand dieu du Panthéon de la musique
pop qui n’ait fait son petit tour au Golf.

Leproux les a tous accueillis ; il a
suivi, rencontré les changements dans
la mode, dans le « look », les premiers
« yéyé », les premiers contestataires de
mai 68, les « punks » et les « new
wave ».

De Bécon-les-Bruyéres a Bordeaux,
de Marseille a Lille, quand quatre gar-
cons décidaient de se mettre ensemble
pour monter un groupe de rock, ils
pensaient immédiatement a la consé-
cration que représentaient la montée a
Paris et le passage au Golf Drouot.

Rempli d’anecdotes sur le show-biz
et le conflit des générations, ce livre
extrémement vivant retrace, a sa ma-
niére, une histoire de France qui aura
concerné trois générations et des cen-
taines de milliers de gargons et de
filles.




A propos du

micro-ordinateur SINCLAIR ZX 81

IMTIATIOV
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Sans vouloir entrer dans le
détail de la construction de
ce micro-ordinateur domes-
tique, nous proposons aux
lecteurs intéressés par le
phénoméne informatique
quelques programmes sim-
ples (et testés) en langage
BASIC spécifique au ZX 81.
Cette rubrigue ne prétend
pas vous initier vraiment a la
programmation, mais elle
pourra aider certains d’entre
vous a utiliser leur nouveau
jouet, et qui sait, peut-étre
Verrons-nous se généraliser
un échange d’idées origina-
les ?

Nous attendons vos réac-
tions sur cette initiative. Les
programmes proposeés se
contentent de la mémoire
RAM de 1 K disponible sur
la version de base.
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PROGRAMME 5 : CALCUL L’ordinateur vous de-
DE LA RESISTANCE D’UN mande de preciser la ma-
CONDUCTEUR ELECTRI- tiere, la section et la lon-
QUE (ZX 81, memoire RAM gueur d’un conducteur en
1K) speécifiant bien les unités. |l

récapitule sur I'écran toutes
ces données avec bien en-
tendu la valeur de la résis-
tance chercheée.




PROGRAMME 6 : LA SER-
RURE CODEE (ZX 81 SIN-
CLAIR, mémoire RAM 1 K)

L’ordinateur dessine sur
I’écran une serrure verrouil-
lée et vous invite a trouver le
code exact pour I'ouvrir ; il
s’agit d’'un nombre a 4 chif-
fres exclusivement (attention,

il vérifie !...). A chaque nou-
velle proposition de votre
part, il vous guidera vers le
succes en signalant tout
nombre bien placé. En don-
nant le bon code, vous aurez
le plaisir de voir la serrure se
débloquer. Il faut alterner éli-
mination et déduction pour
espérer réussir rapidement.

T
&3]
Tl
M
b
2]

PROGRAMME 7 : CALCUL
DES INTERETS ZX 81 Sin-
clair, mémoire RAM 1 K)

Vous pourrez, a 'aide de

ce programme, aisément dé-

terminer le montant exact

43 2

RS

e )

=8 =

7 =
G B ’

Pt

des interéts rapportes par
toutes les sommes placées
au cours d’une annee par
exemple. Pour faciliter votre
tache, I'ordinateur mémorise
les sommes calculées et vous
en restitue le total a la fin des
opérations.
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La firme Pantec, déja connue pour sa gamme d’appareils de
mesure, commercialise également toute une série de kits
électroniques destinés aux amateurs.

En marge des traditionnels amplificateurs ou autres émet
teurs FM, la gamme comporte sous la référence n° 10, un
variateur de vitesse pour moteurs a courant contiiniu e kit
peut constituer alors un accessolre 1res utile, pour tous ceux
qui possedent des jouets électriques (voitures, trains, etc.)

montage conviendra parfaite-
ment a la régulation de la vitesse
d’une mini-perceuse électrique.

D ANS notre domaine amateur ce

La version de base du kit comprend
un commutateur rotatif d’inversion du
sens de la marche du jouet par simple
permutation des polarités.

Par ailleurs, le courant de sortie se
trouve limité, afin d’éviter tout dom-
mage en cas de court-circuit.

VARIATEUR DE_VITESSE
HOBBY KIT N'10 PANTEC

Le schéma de principe

La figure 1 présente le schéma de
principe général du montage construit
autour d’un circuit intégré NE5S55.

Chacun sait que la vitesse d’'un mo-
teur peut étre commandée par varia-
tion de la tension qui lul est appliquée,
c’est le procédé classique qui ne né-
cessite qu’un rhéostat. Dans ce cas,
une partie de I’énergie fournie par la
source se perd dans le rhéostat.

114}

Poui diminuer ia vitesse, il vient
donc a i'idee ae couper regulierement
I’alimentation, réle du présent mon-
tage.

Le NE555 est monté en oscillateur,
et les éléments variables R et P4 per-
mettent de jouer sur la fréquence et le
rapport cyclique, deux donnees dont le
choix reste important pour ia com-
mande d’un moteur. 5

En sortie (3) du circuit intégré, les
signaux ne sont pas d’amplitude suffi-
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:;‘1{“ IC1 s

sante pour commander un moteur,
aussi a-t-on recours a un amplificateur
a courant continu composé des tran-
sistors T4 et Ts.

Ce dernier, de puissance, placé sur
un dissipateur, permettra de tirer le
meilleur parti du montage. Le transis-
tor T, associé a la résistance R, de
faible valeur, constitue le circuit de
protection contre les courts-circuits.

Le schéma de principe montre en
pointillé le rdle de I'inverseur de mar-
che.

Le kit

Comme tous les montages commer-
cialisés sous la forme de kits, I'ensem-

ble comprend tous les éléments néces-

saires a la réalisation de la maquette
et, bien entendu, le circuit imprimé.

Ce dernier, d’excellente qualité,
comporte une sérigraphie du cété iso-
lant, afin de minimiser les erreurs d’in-
sertion des composants.

Une notice explicative permet le bon
assemblage des éléments, si I’'on suit
pas a pas l'ordre de montage des
pieces.

Etalonnage

1° Alimenter le kit comme indiqué a
la figure 4, en connectant le positif au
+ et le négatif au —.

2° Pour I'étalonnage, sélectionner le

commutateur sur la position EN
AVANT, tourner le potentiométre com-
plétement dans le sens des aiguilles
d’une montre et, au moyen d’un petit
tourne-vis, agir sur le trimmer R jus-
qu’a obtenir la vitesse max. du jouet.

[R-]

PARTEC

SPRSION OF CAMO GavALD

A ce stade, on pourra, en agissant
sur le potentiométre P4, varier a son
gré la vitesse du jouet.

3° Vérifier que le fonctionnement

soit également correct sur la position

EN ARRIERE.

4° Le kit peut étre mis dans un boi-
tier métallique en pratiquant les trous
nécessaires pour I’axe du potentiome-
tre et pour fixer le commutateur.

Si pour des questions d’encombre-
ment on avait des difficultés a fixer le
transistor de puissance TR3, celui-ci
pourra étre placé a distance en utili-
sant les trois points E, B et C prévus
sur le circuit imprimé.

REES D1-D2 nu’:m
C E = %
[/ carnoor

T3 ) NUT M3

RING

HEATSINK

I

s 3
SCREW M3x10

0.2A

O +

=220V
12V 2A

[
S=

220V~

by 20004F
25V

25VA

O~
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Liste des composants

R1 : ajustable 470 kQ
Ro:1Q/5Wai10w

Rs : 220 kQ (rouge, rouge, jaune)
R4 :270Q (rouge, violet, marron,).
Rs : 3,9 kQ (orange, blanc, rouge).
Cq: 1nF mylar

C> : 10 nF mylar

Dy, Do : 1N4148.

P : potentiométre 1 MQ

ICy : NE555

T1, Tz = BC237B

TR3 : 2N3055

4 cosses a souder.

1 dissipateur pour TO3

1 commutateur rotatif

Boulons et vis




Ce montage permet d’obtenir, aprés un étalonnage initial,
une temporisation de durée proportionnelle a la quantité de
lumiére réfléchie par le plateau de I'agrandisseur, et ceci,
quel que soit le diaphragme ou le rapport de reproduction.

"AUTOMATIQUE

Schéma synoptique (fig. 1)

Le montage se compose de plusieurs
parties distinctes. Le phototransistor re-
coit la lumiére réfléchie par le plateau de
I’agrandisseur et délivre un courant
proportionnel a la quantité de lumiére
recue. Ce courant, converti ensuite en
tension, est amplifié par l'intermédiaire
d'un amplificateur opérationnel. Le role
du VCO est de convertir la tension déli-
vrée par 'ampli-opérationnel en une fré-
guence qui lui soit proportionnelle. Le
diviseur par 100 a, comme son nom l'indi-
que, pour rble de diviser cette fréquence,
ceci pour augmenter la précision du mon-

tage. Le circuit de commande du relais est
tel que celui-ci doit étre collé depuis le
moment ol I'on commande l'allumage de
I'agrandisseur, c'est-a-dire depuis la pre-

miére impulsion jusgu'a ce que les comp-
teurs (qui constituent le diviseur) aient
la centieme impulsion. A ce

compté
moment le relais décolle

ot MOVIAGES

VCO

S Ampli

Phototransistor

Commande Relais

relais M

Diviseur

par 100

Fig. 1. — Synoptique : un phototransistor permet de rendre exploitable

I'information « lumiére ». Un VCO suivi d’un diviseur assure la propor-
tionnalité quantité de lumiére réfléchie, temps d’exposition.
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Analyse du
schéma

1) Alimentation (fig. 2).

Le transformateur utilisé est un 2 x
12 V 0,25 A par enroulement. La tension
alternative disponible a ses bornes est
redressée par un pont de diodes. Le fil-
trage est réalisé a I'aide des deux conden-
sateurs électriques C; et C4. Les diodes
zener D,3 et D,, fixent la tension de sortie
a la valeur 15 V (+ et -).

Le + 5 V nécessaire a i'alimentation des
circuits logiques est obtenu a |'aide d'un
régulateur + 5V (ICg). L'entrée de ce
régulateur est prélevée directement sur
la ligne + 15 V a la sortie du condensa-
teur de filtrage.
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Fig. 2. et 3. - Ce timer nécessite une alimentation triple: = 15 V pour les AOP et + 5V pour les TTL. La
section ampli-VCO utilise trois, désormais classiques, uA 741.

2) Phototransistor + ampli (fig. 3)

Le courant issu du phototransistor est
converti en tension par l'intermédiaire de
ia résistance R;. L'amplificateur opéra-
tionnel ICs destiné a amplifier cette ten-
sion est monté en amplificateur de ten-
sion non inverseur et son gain est :

R, + Rj
R2

Ici Rz = 100 kf2, R, = 470 2 ajustable.
Il a été prévu un réglage d'offset. En effet
la tension aux bornes de R; étant faible
(de I'ordre de quelques mV) il y aura des
cas (faibles intensités lumineuses) ou la
tension de décalage de ICs ne sera pas
négligeable. Ce réglage sera fait une fois
pour toutes lors de I'étalonnage de I'appa-
reil.

G =

3) Le VCO (fig. 3)

Le schéma de ce VCO est classique. Le
premier Cl(ICg) est monté en intégrateur :
sa constante de temps est R; C;. Le
deuxiéme (IC;) est monté en comparateur
a hystérésis, c'est-a-dire qu'il délivre des
signaux d'amplitude 15V environ. La
valeur de la fréquence d'oscillation
dépend du rapport

S P
a =

R4 + R5
de la tension de sortie de ICs, des valeurs
de D, et D,, venant surtout du produit Ry
Cy.

Afin que la fréquence varie linéairement
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Fig. 4. et 5. — Un diviseur par 100 utilisant deux 7490 ameéliore la précision du dispositif. On notera que

I"'amplitude des signaux de sortie du VCO dépend entierement des valeurs des zener.

avec la tension d’'entrée, il faut que |'écart
de la relation :

e e
R7_ a R5+R4
Alors f = 25y

2(V D, - V D, Ry Gy
V étant la tension de sortie de ICs.

L'amplitude des signaux a la sortie du
VCO (sortie de Ryq) est directement liée
aux valeurs des diodes zener D,; et D,,,
c'est-a-dire qu'ici on a les signaux de la
figure 5. Donc la partie positive de ces
signaux pourra commander les circuits
logiques pour D,; = 5 V. Par contre il est
nécessaire de supprimer la partie négative
de ce signal (rdle de T3) lorsque la tension
a la sortie de R;o est négative T3 est blo-
qué; s =+ 5V = lorsque l'on se trouve
sur une alternance positive, T3 est saturé
et S est voisin de O V donc du niveau logi-
que zéro.

4) Partie logique (fig. 4)

Le circuit IC4 est un circuit bien connu :
le 7400 constitué de 4 portes NAND a 2
entrées; IC; est un 7420 constitué de
2 portes NAND a 4 entrées dont une
seule sera utilisée. L'ensemble constitué
par Rys, C, 1/4 1C (3) est un circuit de
remise @ 9 du compteur : lorsque I'on met
I"'appareil sous tension, C, est initialement
déchargé donc on a un niveau logique 1
sur les bornes 6 et 7 des 2 compteurs de
type 7490. Puis au bout d'un temps fixé
par le produit Ryis x C,, C, est chargé et
on a un niveau logique O sur les bornes 6
et 7 des compteurs. Ceux-ci sont donc
réunis a 9 (voir table de vérité) et on a sur
les sorties A et D des niveaux logiques 1,
d’ou un niveau logique O a la sortie de la
NAND a 4 entrées et donc un 1 sur une

des entrées de IC,4 (1). Initialement le
poussoir S; n‘est pas enfoncé et on a un
niveau logique 1 sur I'autre entrée de IC,
(1). On a donc un niveau O a sa sortie et
T4 est blogué (donc le relais est ouvert).
Si on appuie sur le poussoir S; la sortie
de IC4 (1) passe a 1 et T, devient saturé
(relais collé). Le circuit IC4 (2) laisse alors
passer les impulsions issues du VCO. Ces
impulsions sont comptées par les 2 cir-
cuits 7490.

Sorties du compteur 7490 Porte NAND 3 2 entrées

_|laBCcoD [0 1
ofo oo o0 o1 1
11000 11 0
210100
3|1 100
4ol05 Oueti &0
500
6{01 10
75|90 o
8/00 0 1
9|1 001

Tant que les impulsions n'ont pas tou-
tes été comptées, une au moins des sor-
ties A; et D,, A, et D, des deux compteurs
est a un niveau logique O donc la sortie de
IC5 est au niveau 1 et T4 reste collé. Lors-
que 100 impulsions ont été comptées A,
D:, A, et D, sont au niveau logique 1 et
la sortie de IC4 (1) passe au niveau O : T,
se bloque et le relais décolle. Les deux
contacts du relais sont utilisés : I'un com-
mande |'extinction de la lumiére inactini-
que et l'autre I'allumage de I'agrandisseur.
La capacité Cs sert a minimiser l'influence
des parasites secteur sur la TTL.

Réalisation
pratique
(fig. 6 et 7)

L'ensemble du montage a été réalisé
sur deux circuits imprimés en verre époxy,
'un recevant l'alimentation et le relais,
I'autre recevant le VCO et les circuits de
commande. Ce dernier se composant
d'un assez grand nombre de bandes
conductrices, il sera avantageusement
réalisé selon une méthode photographi-
que ou a défaut a I'aide de transferts de
faible largeur.

Implantation
des composants

Les circuits intégrés seront tous placés
dans le méme sens comme le montre le
schéma d’'implantation. Attention au bro-
chage des transistors, des diodes zener et
a la polarité du condensateur C, au tan-
tale.

On n'oubliera pas les 25 straps.

Le coffret
et le montage
final

Les deux circuits imprimés et le transfo
seront logés dans un coffret Teko de réfé-
rence P/ 4. On veillera a fixer les deux cir-
cuits imprimés le plus loin possible I'un
de l'autre, en raison des parasites pos-
sibles créés par le relais dans la TTL. Dans
la maquette le circuit de I'alimentation a
été fixé au fond du boitier et le circuit du
VCO a été fixé sur la face avant du boftier
a l'aide de 4 vis collées. Sur la face avant
on placera un interrupteur de commande
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Photo 1. - Le circuit de commande se fixe directement
sur la face avant du coffret Teko P/ 4.

Photo 2. - Veillez a utiliser pour C2 un tantale « goutte ».

Photo 3. — La platine alimentation se positionne au fond
du boitier. Les différentes liaisons nécessitent du fil de
couleur.
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RELAIS
M2/K
2300
12v

/
/

l/

LUMIERE INACTINIQUE

LAMPE
D'AGRANDISSEMENT

Fig. 6a. et 6b. — Tracé et implantation, échelle 1, de la section alimentation. Le relais trouve également sa
place sur ce circuit mais attention au brochage de celui que vous utiliserez.

arrét-marche et le bouton-poussoir de
commande. Sur le c6té, on fixera 2 x 2
fiches bananes qui permettront de com- A/M
mander la lumiére inactinique (normale- é

ment allumée) et la lampe de |'agrandis-

seur. On ménagera deux trous dans les ® ®

flans du boftier : I'un pour laisser passer le ® ® Phototrancistr
cordon secteur, I'autre pour laisser passer

les 2 fils de liaison au phototransistor : on
évitera d'avoir des fils trop longs ou alors
on utilisera du fil blindé (le fil intérieur
étant branché sur I'émetteur du photo-
transistor) (fig. 8).

Secteur

Fig. 8. — Représentation schématique du boitier fini.
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+15V

- 15V

R

+5V

POUSSOIR

Fig. 7a. et 7b. - Grandeur nature, circuit .imprimé recevant le VCO et le circuit de commande. Attention
au sens d'implantation des circuits intégreés.

Le support
de phototransistor
(fig. 9)

Il est nécessaire que le phototransistor
soit placé au-dessus du plan de l'agran-
disseur sans toutefois masquer une partie
de l'image.

A l'aide d'une scie ou d'une lime on
limera le cuivre au milieu de la plaquette

de bakélite afin de ménager ainsi deux Fig. 9. - Une facon de réaliser le montage du phototransistor.
pistes conductrices. Les deux pattes uti- :

Morceau de
circuit imprime
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les du phototransistor (émetteur et collec-
teur) seront soudées & une extrémité, a
I'autre on soudera les deux fils de liaison
au circuit imprimé. Le phototransistor
pourra donc étre orienté vers une zone
caractéristique de I'image.

Mise sous
tension
et réglages

Mis a part deux réglages, le montage
doit fonctionner dés la mise sous tension.

1) Réglage du zéro de ICs. Si I'on dis-
pose d’'un voltmétre, on réglera tout sim-
plement P, pour avoir exactement O V a
la sortie de ICs (broche 6) aprés avoir pris
soin de mettre le fil reliant I'émetteur du
phototransistor & la masse (0 V & I'entrée).
Dans le cas contraire, toujours aprés avoir
mis I'émetteur du phototransistor & la
masse, on réglera P, afin d'obtenir la tem-
porisation la plus forte possible. (plusieurs
minutes). Attention ! il est trés important
que ce réglage soit fait avec beaucoup
d’attention sinon le montage risque de ne
plus étre linéaire.

2) Réglage de I'ajustable R,. Il est -

nécessaire pour cela de disposer d'un
négatif étalon qui ait été préalablement
correctement tiré. On notera avec préci-
sion les données relatives a ce tirage (rap-
port d'agrandissement, diaphragme,
temps exact d'exposition). On placera
ensuite le phototransistor au-dessus
d’une plage particuliérement représenta-
tive du sujet et particuliérement bien
exposée. On veillera a ne pas masquer une
partie du faisceau lumineux de I'agrandis-
seur avec le phototransistor. Ensuite, en
déclenchant la temporisation on ajustera
R, jusqu’a obtenir la méme durée de tem-
porisation que lors du réglage initial.

F. MONTEIL

Photo 4. — Le phototransistor trouve sa place au sommet d’une

potence réalisée en bois et bakélite.

( Nomenclature

.R1, Ry3: 10 k2 (marron, noir, orange).

Rz : 470 02 ajustable.

R3. Rg : 100 k2 (marron, noir, jaune).

R4 : 6.8 k() (bleu, gris, rouge).

Rs. Re, R10 : 2,2 k2 (rouge, rouge, rouge).
Re : 56 k{2 (vert, bleu, orange).

R7 : 27 kQ (rouge, violet, orange).

Ri2. Ris, Rig, Ri7: 1 kQ (marron, noir,
rouge).

R11 : 47 kQ (jaune, violet, orange).

Ris : 100 Q (marron, noir, marron).
C1:0,22 uF mylar.

C, : 10 uF, 10 V (tantale).

Cs, C4: 470 uF, 25 V.,

Cs : 2,2 4F mylar.

T4 : phototransistor.

QZ : BC109C.

T3, Ta: 2N2222.

Ts : 2N3053.

Te : 2N2905

|C1, |C2 : SN7490.

IC3: SN7420

IC4: SN7400.

ICs, ICg, IC; : uAT741.

ICg : 78 MOS (regulateur + 5 V).

D;;:5 V.

D,z : 3 V.

D;3 : D4 : 15 V.

Un pont de diodes 1A.

Transfo 2 x (12 V, 0,25 A).

Relais M2/K 230 2 12 V ou autre type.
Boitier Teko P/4.

Interrupteur, poussoir, 4 fiches bananes,
cordon secteur. )

MINI-ESPIONS
A REALISER SOI-MEME
G. WAHL

L’auteur, spécialiste bien connu, dé-
crit ici des montages utilisant des com-
posants trés courants. Ces montages
peuvent donc étre réalisés par I'auteur,
bien que leur usage soit interdit.
L’amateur lira surtout avec profit les
montages défensifs lui permettant de

se mettre a I’abri des écoutes indiscre-
tes.

Principaux montages décrits :

— Montages émetteurs : espions OM,
VHF, de puissance, FM, ondes trés lon-
gues, ultrasoniques, infrarouge, par le
secteur...

— Pistage des véhicules : goniométres
OM, OC, pour voiture, adaptateur de
réception.

— Alimentations secteur et convertis-
seurs de tension.

— Techniques défensives : mesureurs
de champ, générateurs de brouillage...

— Codeurs — Décodeurs pour la pa-
role.

Un ouvrage de 112 pages, format
11,7 x 16,5, nombreuses figures, cou-
verture couleur. Prix public TTC : 29 F.
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La page du courrier

Le service du Courrier des Lecteurs d’Electronique Pratique est ouvert & tous et

est entiérement gratuit. Les questions d’ « intérét commun » feront I'objet d’une
réponse par l'intermédiaire de la revue. Il sera répondu aux autres questions par des
réponses directes et personnelles dans les limites du temps qui nous est imparti.
COLLABORATION DES LECTEURS
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer a « Electronique Pratique ». Il
suffit pour cela de nous faire parvenir la description technique et surtout pratique
d’'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de I’'amélioration
que vous avez apportée a un montage déja publié par nos soins (fournir schéma de
principe et réalisation pratique dessinés au crayon a main levée). Les articles publiés
seront rétribués au tarif en vigueur de la revue.
PETITES ANNONCES
18 F la ligne de 34 lettres, signes ou espaces, taxe comprise.
Supplément de 6 F pour domiciliation a la Revue.
Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois
a la Sté AUXILIAIRE DE PUBLICITE (Sce EL Pratique), 70, rue Compans, 75019 Paris

C.C.P. Paris 3793-60. Priére de joindre le montant en chéque C.P. ou mandat poste.

RECTIFICATIF ..coe

UN INDICATEUR D’APPELS TELEPHONIQUES
N° 48, Nouvelle série, p. 94

Dans la liste des com-
posants, il fallait lire Rg
= 1,5 MQ (marron, noir,

vert), et non 1,5 kQ (mar-
ron, vert, rouge).

UN INDICATEUR DE NIVEAU D’ESSENCE
N° 44, Nouvelle série, p. 173

Le dessin du tracé du
circuit imprimé a été mal
i reproduit. Les collecteurs
des transistors Tz a Tsg
doivent passer entre les
pastilles et seront reliés
aux cathodes de [I’'affi-

cheur, comme le montre
le schéma de principe.
Entre autres, R; a Ryg doi-
vent prendre pour valeur
10 kQ (marron, noir,
orange).

AVERTISSEUR D’OUBLI
N° 47, Nouvelle série, p. 78

Il faut relier les bornes
(10) et (11) du circuit inte-

gre IC4, et non les bornes
(9) et (10).
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Electropuces 21, rue de Coulmiers,
44000 Nantes. Tél.: (40) 36.34.76. ERs
BC659, alim. transist. 150 F, B221
neuf : 220 F. Mélangeur vidéo Natio-
nal 1800 F, Alim. 0-1000 V 0,5 A Fluke
950 F, Alim. 1,0000 V étalon 250 F,
hyperfréquences, mesure, compo-
sants. Listes ctre 4 F en timbres.

Vds plus de 200 appareils garantis.
Bas prix. Mesure, jeux, audio, hi-fi,
gadgets. Liste ctre 2 timbres. Leyx, 2,
rue des Bouleaux 63100 Clermont-
Ferrand (+ livres occas.).

MATERIEL D’OCCASION
Accessoires de mesure HF, VHF, Hy-
per. HEWLETT PACKARD. Ampli, at-
ten. fixe et variable, détecteurs, filtre.
Nombreux autres matériels de me-
sure magasin ouvert le samedi matin
de 10 a 13 h et sur rendez-vous. Liste
sur demande a PHEBUS, 58 rue des
Bergers, 75015 Paris. Tél.: 558.34.81.

LA VENTE A LYON SE POURSUIT
Le trés important matériel provenant
des surplus militaires Frangais et U.S.
a été complété par un stock d’appa-
reils de laboratoire, plus d’1 million
de composants actifs et passifs et un
lot de mini-ordinateurs qui seront
détaillés.
Ce sont par exemple (mat. neuf)

Galvanomeétre a cadre mobile ..10 F
Haut-parleur U.S. 10cm, 4 Q .. .10F

Moteur 12 V continu25W. .. ... 10F
Relais européen 2RT .......... 10F
Coffret métal 10 x 10 x 5cm ...10F
Diodes 20 A, 50 V, les 10 ....... 10/F

Micro charbon subminiature ...10 F
et c’est aussi...

Générateur d’étincelle piezo ... .. 3F
Turboventilateur 12V, 140 ...30 F
Testeur de C.I. linéaires ...... 300 F
Oscillo transistorisé

2I00IMEZ S v s e e 3000 F

Il y a aussi des articles a....30000 F

La vente a lieu chaque lundi et cha-
que samedi de 14 a 18 h. aux Ets Al-
bert Herenstein, 91 et 92 quai Pierre-
Scize (angle rue Saint-Paul) Lyon 5°.

Vds surplus capots, chéssis pr coffret
électr, alu brossé, anodisé, zone
masse, rainures pr faces AV-AR. Di-
mensions : capots Lxpxhxe = 165 x
140 x 70 x 3.

Chassis LxIxe = 185 x 140 x 3.

Prix intér. Unit ou quant. Jusqu’a ép.
Tél.: (59) 69.19.04.

AFER, la-Mondrans, 64300 Orthez.

Réparation appareils de mesures
électriques francais et étrangers.
Minard 8bis, impasse Abel Varet,
92110 Clichy 737.21.19.

AV ZX 81 + access. 760 F
Tél.: 594.53.06.

NOTRE SUCCES - VOTRE CHANCE
Nous sommes :
une société de premier plan au niveau
international dans le domaine des or-
gues électroniques et pianos — en kit
ou produits finis —
Nous recherchons :
pour assurer |'expansion de notre
marché d’exportation un

DISTRIBUTEUR (PARIS)

qui ait le sens de la musique, qui dis-
pose de connaissances techniques et
de plusieurs années d’'expérience
dans la commercialisation d’instru-
ments de musique. Il devra en outre
parler I'allemand, posséder un studio
d’exposition et s’occuper de I'aprés-
vente.
Nous proposons :
des instruments de hautes qualités
techniques d’'une musicalité incom-
parable. Avec nous — grace a la sim-
plicité du montage — participez 2 un
marché en expansion.
Envoyez votre dossier ou téléphonez-
nous.
Wersi-electronic, IndustriestraBe,
D-5401 Halsenbach, 0 67 47/71 31.
Votre interlocuteur : M. Bouillon.

BREVETEZ VOUS-MEMES

VOS INVENTIONS
Gréce a notre guide complet. Vos
idées nouvelles peuvent vous rap-
porter gros. mais pour cela il faut les
breveter. Demandez la notice «Com-
ment brevetez ses inventions».
Contre 2timbres 2 ROPA: B.P. 41.
62101 Calais.

Suite a notre dernier mailing, si vous
vous étonnez de ne pas encore avoir
regu votre mise a jour.
Avez-vous la certitude de bien avoir
précisé votre nom ou votre code
client ? En effet, un grand nombre de
demandes n’étaient pas accompa-
gnées de ces précisions; il ne nous
était donc pas possible de les satis-
faire.
Si vous étes dans ce cas, veuillez
nous en avertir par courrier a:

COPIOX

BP 15405

75227 Paris Cedex 05

Partant de tous documents, réalisons
vos C.I. sur V.E. 19 F le dm? 1 face,
25 F 2 faces, étamage, pergage inclus
(cheque a la commande + 6 F de port
global). IMPRELEC, Le Villard, 74550
Perrignier. Tél.: (50) 72.76.56.

Composants électroniques Prix in-
téressants, tarif gratuit. Stock com-
posants BP96, 78143 Vélizy Cedex.

v Directeur de la Publication : A. LAMER. — Imprimeurs : EDICIS, LA HAYE-MUREAUX. — Commission paritaire 60165.
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£iBOT- CIBOT-CIBC

[ INITIATION A LA TECHNIQUE MICRO CESS
Ouvrage de base : Le microprocesseur pas a pas, de A. VILL~:10 et M. MIAUX, 359 pages, format 21 X1 105 F
Une réalisation unique ! Le Synthetiseur de voix Schema et pians

TOUS LES

Principaux composants {tous disponibles) : CDP 1802 RCA 164 F - CDP 1802 CE RCA . 104 F - CDP 1822 CE RCA LIBRAIRIE
0 56 F - CDP 1823 CERCA 114 P- COP 1852 CE RCA 25 F - CD 4011 BE - CD 4011 BE - €0 4097 - TIL 311 Texas "erfs%gﬁﬁﬂg?am de 23 15V contiole par ACCESSOIRES Les meilleurs ouvrages :
J QUARTZ HC 6, fréquence 2 MHz, excellente précision, avec support stéatite .. .................0 ... 80F | yoitmétre Intensité réglable de 0 a 3A disponibies Initiation au langage Basic
® KITS « RCA » Pour | equipement du KIT « Synthetseur de VOIX ». Ensemble comprenant . 1 CDP 1802 £ - | controle pat amperemetre. Protection centre SIRENES ded dilen oo o0 . B6F
4 2 LDP 1822 CE et 3EPROM 2716 P(Ogramm&s et verifies. Avec notice RCA. L'ensemble ............ 576 F | |es courts-circuits. . .. .. . Lexique international des mlcrcpro—
i' - . i CERSBINS. 36F
@‘ - PORDINATEUR DE JEUX rm!m“o"s WG . kk .sg?‘ 12 V 1 A Programmation du 6502 105F
) QUI DECHAINE LES PASSIONS... @ AL 3. Tension réglabie par potentiometre Q’ Bruit 108 dB | Applications du6562......... 93F
ET EN COULEUR! de 2 a 15 V continu avec intensi®é limitée B a1m.  80F | Volre premier ordinateur .. 81F
Video Computer System 22 A maxi. Sorties flottantes. SE 12 Le Basic pour l'entreprise .. ... 67F
J Installation trés facile sur n’importe que! Prix tarif 82 543 F 399 £ Siréne mod IntroductionauBasic....... .. 93F
o téléviseur, noir et blanc ou couleur. Actuel- PrixPROMO ............. 12V,075A Au ceeur des jeux en Basic .. .. 138F
L lement disponible 35 programmes offrant ® AL 5. Tension reglable de 4 a 40 V par 110 dB a2 1 m | ProgrammationduZ80 ..... 176F
g (g plis de 1500 possibiités de jeux - jeux potentiomaire. Intensité imitée 424 170F | CATALOGUE SYBEX GRATUIT
emandez d’adresse (Space invaders), de stratégie Prix tarif 82 - 92+F 670 E SM 125
\J | documentation (Echecs), sportifs (Football Pel¢), dehasard | PAXPROMO ............. TSN A
= | etliste des , {Casino) etéducatifs... ® ALS. +12V 1A 12V 1A+ 5V, 3A 120 dB
€0 programmes. ‘ DES ANNEES DE SATISFACTION POUR TOUTE LA FAMILLE :;?; tgrr!\a 5'5“204891’ 420F S 180F
8J | CX 2600. Ordinateur de jeux VCS avec programine “COMBAT"”, contenant 27 jeux 1490F | o pss + 12V 03415V 02A/+5V,
@ | Parution continuelle de nouveautcs. 02A S 28
- R TICCCh e —— D1 tarif 82 380-F 950 ¢ e wr
O|" ' pounvorunes | [RINKCSMNGLNGI | o P53 Tetion 26V sois hman, | SE190. Srene 12 volie
s Modeles homologues | SB27. 1 mav.self .., 148F | (el bl aRlel =] Prix tarit 80 | 77BF | chambre de compression et
,m CB PHILIPS MB 3éO. Antéebr'me a f;;:tF Prix PROMO F | circuit électronique modulé
L ” ; magnet av.cable . 154F | poieontooin | o etALA ALT ALO FS1.PS2 130 dBaim 500 F
o | 22 canaux reglementaires aguF | POk ax.cabe . 1SAF (JESONTS 210 | @ eAL4ALTALS.FST, Bamars | O Maiiaricn .
| camowson | maeeriese ey PG B oscuuoscorss B FOUCRRiR e -1 1\t
S Prix et qualite fanstastiques | gp 127 M. 1/4 d'onde a fixa- automatique 0 fa © WZ 80 FO. Doudle oppy . 9 T00F
tion magnetique . .... 318F uissance de récep- S & Buzzer MZ 80 MDB. Mis*erdlsquntte 499;:
ORIONE. 27 MHz avec fixa- ion, 12 transistors. | ) 12 vis MZ 80 P3. Imprimante ... 6800F
tion gouttiere ... ... 186 F gg{téfu (non garan- - oriante P .
iy Eﬁﬁ.‘?.ﬁ%if&.ﬁﬁ“‘, 515%8# | suwant SD"dmons 70 dB a GP 80 D Seikosha/Sharp ... 3800F |
o ANTARES. 27 MHz 7 dB climatiques et ter- 020 m . = 13 F | PC 1211. Ordinateur de porne 1050F |
W/ ATES < : rain. Peut-étre CE121. Interface K7 ... .. ... 150F
% > Gain. Fixe 8brins ... 310F aridis 3.“unité @Z C; N° 393 | CF 122, Interface K7 + imp. .. 840F v
‘ ERA 2000 T. FM 22 canaux Affi- | BILANCIA. 27 MHz 35 dB. Lapars 1180F Contact encastrablc PC 1500, Ordinateur de poche 2 300F |
R | chage digital. Signal détresse. | Fixe. Petit modele. 4 bins e Lo jeui CE 151, interface K7 ... .. 515F |
71 i LOC&UG!S{&HCS Avec micro. Prix ... ... e . 231F L PO = HM 30 M 203 Jeu-in e OF 150, Intorface K7 + imp. . 18:3F .
L ¢ EP 890. 40 MHz, mobile. - g%g: n?nzb Simple trace 10 MHz Nouveau N° 394
o PAX .oiiiiene 460 F 5mV.a20 V/cm. Base | Doubie trace 20 MHz | Contact
m EP443G 40MHZ base. . ExcRotion de temps 025 2055 mV a 20 Vicm | extérieur . CASIO
PriX ..ooo.ooonncs 680F ~ | uS Testeur de com-{Montee 17.5 nS. o oo PX7028. .. 0 150F
\,,J ANTENNES £0Sants incorpore é 285 = H 145 x
® POUR TOIT D'IMMEUBLE Avec 380, Avec sonde
= ET STATION DE BASE : cordon 20F - 9 g0 ) - V!%{D‘?E%MRDA
s EP 227, 1/2 onde Gain4 dB ac. 18 - _>Sréglable Livré avec programmes jeux et 2 mari-
o CB. FM 22 canaux. Affichage ¢i- | Longueportée. . ... S67F | 20 tra"lsnst 10 divdies 1 ther- — Prix .. 18F | nyjateurs ..., .. 2990F
. & gital, Signal détresse. Grande | BS25P.SuperPro . 366F | mist 1 circ it 5walts 6ca Hi1 412/5 HM 705 SYSTEME « CT 01 »
S portée. Avec micro 40F e e naux. Appel sélectif intégre g“umb\‘f 1Fa$2302‘\)‘1MH2 2 x 70 MHz 2mv e . on LEBAIN
- ) POUI Prix avec 1 canal equipé 1990 F a fem 190 Veelom. Vitesse VICTOR BDA IMP
SN | CBASTON ANTENNES D'EMISSION Juipe 1990F 1 Montée 17,5 0S. Re- | balayage 15 250 1S/ e 16K- O R A rion ;
22 FM portable KX 15. 0 6 mm. fard balayage defcm et 5 nSlom avec fonctionnant | Avec manuel de programmation, pro- |
B 22 canaux. Puis- lemétre .. ... .. .. 8,30 F Bi 155 500 15 a 15 Avec expansion X 10 Ligne avec accu gramme EZEDIT, L
@ sance 400 mW HF. KX 4,0 10mm. SW-6canamx | 77 e 12 V incorp. | etmanuelBasic .......... 3940F
Trés grande sensi- lemétre ............. 17F Antenne : / et se rechar-
o e | bilité 0.4 v Par touret de 150 metres courte et flexible +110 3990 Fl + 110 6 660° geant autom
b Prix...... 830 F ilemetre .. ... ... .. 1 Alim. 12 volts ————rtiocnintC sur le secteur l WELLER I
J MICROS B e ot o
S’ i rechargeables. o . Sonde attenuaine | Permet de protéger 8 points .
. TW SONY 27 AM POUR EMISSIONS 14tmr?;stom, ue ?é)n(}e = igg HZ 38 uzaﬂ 21 | avec possibilite d'expansion. Eiﬁ,:%ﬁeﬂ:: ,?1?1:.
=== | ICB 300. Emetteur-récepteur | DM 501 (mobile) ... . 83F 5 diodes, 2 varistors | HZ32Cabie BNC vanane5 1134 1200 M, 342 | - Centrale CT 01 qués pour les cir-
. 100 mW. Dim. 65 x 280 x | ELP601.Modele de table dy- La paire : HLH. Cale BNCBNG & | 298, Sonsedemac 128 | - Batterie 12V, 1,8 A . cuits C-MOS, mi-
@ 86 mm. Homologué n° 1447 PP, | namique avec préampii. avec batterie cad/ni et chargeur o e 2| - Sirene SM 122 Croprocesseur,
e | Lapaire............ 1520F | POR oo 276F | et canal équipé ... .. 2890F ELC s i mémoires,
L : - 3 contacts de choc n°
i FILTRE TV ANTIPARASITES ELPHORA-PACE SC754 sD 742 -5 contacts de parties
A | i g e cordon s | NB 2 Pour aitemaieur volule EP35BI Portabie. Mono |Sonce combinge 3| ouvrantes n® 394.
® foring TV st limirie les interkren. | 12 32 62F 12 MHz 5 mV. Poids §pos. 11 O et 1/12. Lensemble complet avec WE'CP, - er‘1 él stoudeg at thermostat_
}— cesCB. . . . o 56F . 35kg. Entrée 10 MQ + 1% | c1é de sécurité ..... 1425 F | réglage fin de la température par régu
= ROTOR-BEAM 24 oscillo de 1 MO lation. Livré avec panne et transforma-
@ N°8016. De luxe Avec entrée. Tens maxi CentraleCTO04 ...... 2394F | toyr 2 réglages thermostatés.
8.7 | ALIMENTATIONS POURCB Bl e e EN OPTION : Modéle e 029 F
D | ELCALTSS 12V.5A _250F | ANTENNES SPECIALES o, 1700°¢ ccouget B o Lamens - 01
K&l | vocPs1.2,3.4 56617 NG. | FLEX. Remplace f'antenne i e 160+ Radar ' -
N7 telescopique de tous les por- | Station de base « Number one ». a70MHz bkl
\J GRAND CHOIX tables 27F | Utilisation professionnelle. 22 fréquence SIEMENS
° de .-cgl—c(:n?mm o TMA 27. Antenne avec fixa- | transist, 16 diodes, 2 C.L5W. Alim. 12 Vo
‘P, circuits intégres tion a ta base par fiche 6 canaux. Av. appel selectif inte- 02 A %
- Nouveau : M g(:u PLosg. . 120F | greetaim 220V 20 000 QN en coztsetEg‘o 000 QIV en ait Freq. 9,9 GHz ALLUMAGE ELECTRONIQUE
O RFPOWER 12W,30 MHz :48F | RB 25. Antenne ruban 103 F | Prixavec canaléquipé 2 MOF | 0° 0 0700 1957500 (1,000 V). V alt  0/10- Portée 3. Appareil s lﬁpiﬁsﬁgf miniaturise, 3]
B 2 - . i rtée 3.a Si e AF
m BON A DECOUPER (ou a recopier) pour recevoir le nouveau %uﬁesﬁgn’ 60500% sl C?*Lt” g/rg?eéﬁnﬁf 20m. 1425F | monter vous-méme, en quelques ins- |
===| CATALOGUE 1982 (200 pages) que tout electronicien doit posséder, | 5 dcimteises Py SE 130 tants sur vatie velcuie. Fiusiects [
\J S avantages : ® Des le contact, mis |
o et a adresser a CIBOT, 3, rue de Reu'"ya 75580 CEDEX PARIS (XH) | {ivreaveccordon ... ... e I'étincelle jaillit : démarrage améliore

@ |e moteur a tout régime tourne plus

chambre de

CENTRADS19

; souplemient ® Tres fauble le courant
compression

Tous les.circuits intégrés. Tu = ICE680A et circuit fenn les, JUPIEMTS B Use pas fes |
al i i 20 000 /Vec. 4000 électronique | Eitacl i
bes électroniques et cathodi- S i@ __¢electronique | riche iachnigue : Elément d'encler- |
Sy 80 Sle i module. Aliment. 12 Vec. | chement - transistor Darlington, tripie |

ques. Semi-conducteurs. ATES -
RTC - RCA - SIGNETICS -TT -
SESCOSEM- - SIEMENS - Opto-
électronique - Leds - Afficheurs

cordons.

pile. étui 390 F

ACIP MiNI 5102
2000 pts, 3 1/2 digits.
6 fonctions. 28 cal.

pix... 1170F

1,6 A. Puissance extraordi-
naire. Modulation insuppor-

APPAHEILS DE M 3
i Distributeur «-METR
CdA - CENTRAD - ELC -
“ISKRA - NOVOTEST - VOC'- GSC -
TEI.EQUIPMEN'I' - BLANC MECA -
LEADER THANDAR SINCLAIR |
Démonstratlon et Vente-
‘par Techniciens Qualjtiés

diffusion. CouramD4 A @ Vitesse jus- §
5 qu'a 500 Kc/s @ Durée de [étincelle

table, 130 dB a 1 m . 500F | (ypiguement) - 200 yus. Livré avecf

Batteries au plomb aliquide geli- 3‘|l< (blanc, bleu, rouge) de 70 cm,

fie 1 fil noir de 15 cm. Garantie 1 AN.

6V.12A 90F12V,i 9A174F ..eklt

12V,6A 241 F 12V, 24 A690F | avec mnde d'emploi trés clair 199F}
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ARIS : 1 et 3, rue de Reunly A TQULOUSE 31 000.
75580 CEDEX PARIS (XII) 25, rue Bayard "
. ~Tél. 346.63.76{lignes'groupées) .~ "Tél. (611 62.02.21 -
I r ! ~0uvertft0u., lesjoursde9hal2h30etde14ha19h “QuverttousTesjours de@ha12h 30 et de 14 h
Ville & (sauf dlmanche et fétes) ‘319 hy (sauf4imanche, lundi matin et fétes)

Code postal
Ci-joint la somme de 20F : [ en cheque bancaire [ en chéque postal ._en mandat-lettre

« PLUS DESGDKITS =
ELECTRONIQUES EN MAGAS!N

h 136 bd Diderot - Pans 12°
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