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UN TESTEUR 
THERMIQUE 

5 
lors de la recherche d'une 
panne sur un module 
électronique, et en dehors 
des Indices classiques 
fournis par la mesure de 
potentiels, d 'intensités ou 
de résistances, il n'est pas 
inintéressant de: traquer 
les échauffements. Ces 
derniers peuvent en effet 
constituer de bonnes 
pistes pour aboutir à 
l 'incrimination du 
composant directement ou 
indirectement lié à 
l'anomalie. 
Le testeur proposé 
facilitera cette recherche 
par un affichage simple à 
interpréter. 

1 - LE PRINCIPE 

a) Rappel sur los CIN (fig. 1) 

Une « CTN >> est une résistance à 
coeffictent de température néga­
tif. Sa résistance ohm1que varie 
en ratson rnverse de la tempéra­
ture : la lot de variation n ·est pas 
ltnéatre. mats loganthm1que La 
valeur nominale de la résistance 

-20 - 10 

Variation 

logarithmique 

est généralement vérifiée pour 
une température de 25° Celsius. 
Il s'agit d'un élément semi­
conducteur en matériau fritté qui 
se présente le plus souvent sous 
la forme d'une sphère aplatie. 
Dans certaines applications, il est 
nécessaire èle << linéariser » la 
courbe de réponse, surtout en 
mesure de température . Cette 
précautron n'est pas utile pour la 
réalisation du testeur thermique 
étant donné que ce sont seule­
ment les valeurs relatives et non 
les valeurs absolues qui entrent 
en ligne de compte. 

b) Principe do fonctionne•-• 
du testeur 

La CTN constitue l'élément cen­
tral d'une sonde qu1 est portée au 
contact direct du composant 
dont on veut apprécier le degré 
d ·échauffement. La natron de 
température est mrse en évi­
dence par la mesure d'un poten­
tiel par rapport à un potentiel de 
référence. grâce à ùn compara­
teur à quatre étages. Par le biais 
d'un système de décodage très 
simple. des LED de signalisatron 
indiquent l 'importance de 
l'échauffement du composant 
testé. 
Une C.TN de référence appré­
hende la valeur de la température 
ambiante. ce qur permet au dis­
positif d'effectuer les correctiOns 
qut s'imposent. 

Il - LI PONCTIONNIMINI 
(fig. 2, 3 •• 4) 

a) Alimentation 

Le boîtier do1t naturellement être 
totalement autonome. La source 
d'énerg1e retenue est donc une 
p1le de 9 V qu'un tnterrupteur 1 
permet de mettre en service. La 
capacité C découple cette ali­
mentation du montage aval . La 
LED verte L 1. dont le courant est 
limité par la réststance R12. s'al­
lume en permanence lorsque l'on 
ferme l'rnterrupteur de m1se en 
serv1ce. L'ensemble consomme 
environ 1 0 mA. ce qui donne au 
testeur une autonomie tout à fatt 
acceptable . 
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lt) Prt .. e•c .. pte4e ........................... 
La résistance R1 et la CTN2 
constituent un pont d1v1seur. La 
CTN2 est physiquement 1nstallée 
dans le boit1er et se trouve donc 
d1recter;nent soum1se à la tempé­
rature amb•ante. Au pomt com­
mun de la CTN et de R1• on re­
lève un potentiel dont la valeur 
est d'autant plus élevée que la 
température amb1ante est 
grande Par exemple. pour une 
température amb1ante de 25o. ce 
potentiel est de r ordre de la 
dem1- tens1on d'alimentation. 
c'est-à-d~re 4.5 V. Le trans•stor 
T 1 est monté en collecteur com­
mun Dans ce mode de fonction­
nement. tl réalise s1m~lement 
une amplification de courant sans 
1nc1dence sur la tens1on ; c 'est la 
ra1son pour laquelle on nomme 
également ce montage c su1veur 
de potent•el » 
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En fa1t. sur l'émetteur de T 1 on 
recueille la valeur de potentiel 
d•sponible sur la sortie du pont di­
viseur CTN2fR,, d1m1nuée de 
0.6 V. qu• est la tens1on de JOnc­
tion base-émetteur du tranSIStor 
Ce potent•el de référence est re­
hé aux entrées 1nverseuses de 
quatre étages comparateurs de 
potentiel. · 

c) OrtMI ....... 
....................... y ... 

La CTN2 montée dans la sonde 
constitue avec R2 un second 
pont d1v1seur. dont le potentiel de 
sort1e. également d1mmué de 
0.6 V. est dtspon•ble sur l'émet­
teur de T 2· Sur cet émetteur sont 
montés quatre aJUStables réfé­
rencés A 1 à A4. Il est donc possi­
ble de prélever. sur le potnt mé­
dian de chacun de ces 
ajustables. un tractton plus ou 

moms Importante du potentiel 
d1spon1ble sur l'émetteur de T2. 
Ces po1nts médians sont reliés 
respectivement aux entrées di­
rectes des quatre étages compa­
rateurs Ces quatre compara­
teurs sont enfermés dans un 
boitter untque. un LM 324 dont le 
brochage est 1nd1qué en figure 4 . 
Rappelons les pnncipes de fonc­
tionnement d'un montage com­
parateur de potentiel : 
- s1 le potenttel présenté sur 
l'entrée dtrecte est tnféneur à ce­
lut de rentrée 1nverseuse. la sor­
tte du comparateur présente un 
état bas. à la tenston de déchet 
près. qu1 est de l'ordre de 1.8 V . 
- st le potentiel de l'entrée di­
recte est supéneur à celut de 
l'entrée tnverseuse. la SOrtie pré­
sente un état haut. 
Cons1dérons à présent l'étage IV 
St le curseur de A 1 occupe une 
pos1tion de potentiel max1mal, les 
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valeurs relevées sur e+ et e- sont 
théonquement égales. SI les 
CTN 1 et 2 sont dans la même 
amb1ance therm1que. En réahté, 
les valeurs seront différentes. ne 
sera1t-ce qu'à cause des toléran­
ces de fabncat1on des compo­
sants entrant -en ligne de 
compte CTN. réststances. aJUS­
table et trans1stors 

Par vote de réglage. 11 conviendra 
de dtmtnuer la valeur dtspontble 
sur l'entrée e+ en ne prélevant 
qu'une fraction du potentiel de 
l'émetteur de T2 de manière que 
la sorne du comparateur IV pré­
sente un état bas. Nous verrons 
ulténeurement comment réaliser 
ce réglage. Ce dernier doit être 
tel que. pour un échauffement 
modéré de CTNz (sonde). la sor­
tie du comparateur IV bascule et 
présente sur sa sortie un état 
haut. 
St la température de CTNz aug­
mente encore. le curseur de A2 
sera réglé de façon à fair~ bascu­
ler la sorue du comparateur Ill sur 
un état haut Enfin. st la tempéra­
ture augmente tOUJours. on fera 
basculer successtvement les 
comparateurs Il et 1 en agtssam 
respecttvement sur les curseurs 
deA3 et de A4 
En déftntt1ve. les règles de fonc­
tiOnnement. une fats le régla~e 
correctement effectué. sont tres 
stmples 

- st les deux CTN sont plongées 
dans la même ambtance thermi­
que. tous les quatre compara­
teurs présentent sur leur sortte 
un état bas: 
- au fur et à mesure de l'aug­
mentation de température que 
sub1t la CTN2 de la sonde. les 
comparateurs présentent suc­
cessivement un état haut SUivant 
le schéma SUivant : 

- 0000 
- 1000 

1100 
- 1110 

11 11 
(sens de notatton IV. 111.11.1) 

Grâce à la CTN de référence . 
c'est donc bten une température 
relauve par rapport à la tempéra­
ture ambtante que r on met atnst 
enévtdence 
Les résistances R4 à R7 appor­
tent une réacuon postttve lors des 
basculements des compara­
teurs Ces basculements devten­
nent alors plus francs . A noter 
que SI le basculement se produit. 
SI la température augmente. pour 
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Plie 9 V 
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CINCH 

Photo 2 - La mtse en boirter du testeur. 

Fil b linde 

une valeur t 1 • le basculement ln­
verse. lorsque la température d1-
m1nue aura lieu pour une valeur t2 
telle que 12 < tt On appelle 
c hystérés1s , la d1fférence t2-t 1 
Elle est d'autant plus 1mponante 
que les valeurs de R4 à R7 sont 

CTN2 
collée"'*' 

Corps de 
stylo 
à bille 

(1 co nd . + masse l 

fa1bles par rapport à celles des 
ajustables. On a Intérêt à ne pas 
mtrodu1re d'hystérés1s trop lm­
portante En effet. une hystérés1s 
Importante augmente sensible­
ment 1'1nert1e du système 

Lorsque les deux CTN sont à la 
même température. les sort1es 
des quatre comparateurs sont à 
r état bas. Les sorties des portes 
NAND 1 et 1 de IC2 et IC3 présen­
tent donc toutes les quatre un 
état haut Il en résulte un état bas 
sur les sort1es des quatre portes 
NAND Ill et IV de IC2 et IC3. Les 
quatre LED l2 à Ls sont donc 
toutes éte1ntes. 
Lorsque la température de la 
sonde commence à augmenter. 
la sort1e du comparateur IV passe 
à r état haut La sortie de la porte 
NAND 1 de IC3 présente alors un 
état bas. tand1s que celle de la 
porte NAND Ill de IC3 délivre un 
potentiel qu1 a pour conséquence 
l'allumage de la LED Jaune L2 
En exam1nant le tableau de la fi­
gure 3. le lecteur vénf1era aisé­
ment que le schéma d'allumage 
des LED. pour une température 
cro1ssante de la sonde. est le sui­
vant 

- LED jaune L2 
- LED jaune L3 
- LED rouge ~ + LED jaune L2 
- LED rouge Ls + LED jaune L3 



Photo 3 - Vue sur le connecteur RCA et les réglages. 

Hl- LA .UUJAYIOII 

., a..c.lt ....... ...... , 
Les éléments de transfert. pastil­
les et bandelettes Mecanorma. 
de 0.5 mm de largeur. peuvent 
être dtrectement appliqués sur le 
cu1vre préalablement b1en dé­
graissé de l'époxy Auparavant. 
on se procurera les composants 
nécessa1res. de mamère à modi­
fier éventuellement le dess1n des 
p1stes et l'Implantation des pastil­
les s1 le brochage ven81t à d1fférer 
par rapport au modèle publié. 
Après la gravure dans le bain de 
perchlorure de fer. suivie d 'un 
abondant nnçage. toutes les pas­
ti lles seront percées à l'aide d'un 
foret de 0.8 mm de diamètre. 
Certa1ns trous seront à agrandir à 
1 ou 1,;3 m. af1n de les adapter 
au d1amètre des connex1ons de 
certa1ns composants. 

lt) ····-···- : .. 1 ...... .... ...... , 
Après la mtse en place des quel­
ques straps de ha1son. on Implan­
tera les résistances. la capactté 
et les aJuStables Les CirCUitS Inté­
grés seront de préférence mon­
tés sur support, ce qut év1te de 
les chauffer tnutllement. Atten­
tion à l' onentatton des compo­
sants polansés. On termtnera par 
la soudure des tranststors. de la 
CTN et des LED. 

L'inverseur à glisstère et à bro­
ches coudées a été collé sur le 
module à r a1de d'un peu de colle 
époxydtque, pour une metlleure 
tenue. L'embase CINCH est du 
type directement soudable sur 
platine. 
Toutes ces d1spostttons évttent 
remploi de fils souples volants. 
toujours SUJets à cassures au nt­
veau des soudures. au bout de 
quelques mampulattons De plus. 
on obttent un module esthétique­
ment plus net et se caractérisant 
par une touche davantage pro­
fessionnel le. 

c) L• .. nd• 
La CTN a été introduite dans le 
corps d'un feutre de récupéra· 
tion. Il convient de la la1sser dé· 
passer partiellement. Elle est en­
suite immobilisée à l'a1de d'une 
goutte de colle époxyd1que du 
type « Araldtte ». La ha1son avec 
le boîtier se réahse par l' tntermé­
dlaire d'un fll blindé abouttssant 
sur une fiche mâle CINCH 

., Le ........ 

Dans un premter temps. tous les 
quatre aJUStables auront leur cur­
seur tourné à fond, à gauche, 
sens inverse des atgu1lles d'une 
montre. Pour se procurer des 
échanttllons d'échauffement. une 
méthode simple cons1ste à en­
rouler sur la panne d'un fer à sou­
der un fil de cu1vre de 1.5 mm de 
diamètre. cela pour réaltser le 
contact thermique. 

On la1ssera ensUite. su1vant la 
conftguratton d'une hgne droite. 
dépasser ce ftl sur environ 20 à 
25cm 
En plaçant la sonde sur r extré­
mtté du ftl chauffé, et en tournant 
doucement le curseur de A 1 dans 
le sens des atgUtlles d'une mon­
tre. on provoquer à r allumage de 
L2 
Pour le réglage de A2. A3 et A4. 
on se rapprochera vers la panne 
du fer af1n d'obtentr les pahers de 
démarcatton souhattés, et on 
procédera comme indiqué ct­
dessus. 

Robert KNOERR 

UITI 
Dll COMPCKAIITI 

4 srraps ( 1 honzontal. 3 verti­
caux) 

R, à R3 · 3 x 10 k1l (marron. nolf, 
orange) 
R4 à R7 4 x 1 Mfl (marron. no1r, 
ven) 
Rs à R 12 · 5 x 1 kfl (marron, no1r, 
rouge) 

A 1 à A4 · 4 ajUStables de 10 kil, 
Implantation honzontale, pas de 
5,08 

CTN1 et CTN2: 2 x 10 k1l 

L 1 : LED verte 0 3 
L2 et L3 : 2 LED jaunes 0 3 
L4 et L5 : 2 LED rouges 0 3 

C · 22 IJ.F/ 10 V électrolytique 

T 1 et T 2 2rrans1stors NPN 
BC 108. 109,2N2222 

IC, LM 324 (4 ampli-op) 
IC2 etiC3 2 x CD 4011 (4 por­
tesNAND) 

3 supports 14 broches 
P1les 9 V 
Coupleur de p1le 9 V 
Inverseur à gl1ssrère (broches 
coudées) 
Embase CINCH soudable 
F1cheCINCH 
Câble blindé ( 1 conducreur) 
Corps de stylo à b11/e 
Boitler MMP (avec compartiment 
pourpJ/e) 
110x 70x34 
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ACCOMPAGNEMENT 
LUMINEUX POUR 
CHAINE Hl-FI 

L'ld6e de l'auteur, quand Il 
s'est ott." à la ~llsatlon 
de ce module, partait du 
principe qu'li fallait si 
possible éviter toute 
liaison ou surtout toute 
Intervention sur la chaine 
Hi-Fi familiale, de fa~on à 
ne pas endommager 
celle-ci. Le probl•me 
n'était pas tNs ardu et, 
comme vous pourrez en 
juger, avec une poignée 
de composants trés 
courants, on obtient un 
• psyché ,. 3 voies à la 
portée de presque toutes 
les bourses. 

1 - IYNOPTIQUI ( .... 1) 

Comme nous le montre la fi­
gure 1, le signal sonore est capté 
par un micro puis amplifié pour 
obtenir un signal exploitable par 
l'ensemble des ftltres de fré­
quence. Pour tentr compte des 
tncondittonnels de la ltatson ft­
laire, no~s avons prévu (maiQré 
notre tdee de départ) la posstbi­
lité de travatller aussi sur le si9nal 
prélevé sur une sortte auxtltatre 
de la chaîne Hi-Ft ou de l'ampli . 
C'est pour cette ratson que nous 
trouvons un jack et un inverseur 
en amont des filtres. 

Vtennent ensutte trots filtres qut 
ptlotent chacun la gâchette d'un 
triac utilisé pour la commande 
des spots lumineux de couleurs 
différentes. Ces trots modules 
sont bten sûr de conceptton tden­
ttque et ne diffèrent qu ·au ntveau 
des fréquences sélecttonnbeS ré­
parties en trois gammes : basse. 
médtum et aigu. 

Une ahmentatton assure le fonc­
tionnement de l'ensemble. 

Il- L'ALIMIN'IATION (fi •. 2) 

Celle-ct est rédUite au stnct mtnt­
mum rnais fourntt deux tenstons 
symétriques de + et - 5 V régu­
lées par Cl, et Cl2. Compte tenu 
de la fatble consommation glo­
bale. on n'effectue qu'un redres­
sement simple ..alternance et les 
régulateurs ne sont pas munts de 
radiateurs . 

Ill- L'AMPLIJICATIUR , .... 3, 
Le signal délivré par le micro­
phone. un modèle à électret. est 
prélevé aux bornes de R 1 par Ca. 
La cellule Rz-C7 permet. par sa 
fonction passe-bas. d'appltquer 
une tension d'a limentation 
exempte de toute résiduelle à 
50 Hz. Deux ampliftcattons suc­
cessives sont nécessaires pour 
amener le stgnal de sortte de 
l'amplificateur à une valeur crête 
de l'ordre du volt. Cette solution 
est de loin préférable à une am­
plification par un seul -étage, qut 
aurait réduit constdérablement la 
bande passante de l'ensemble. 
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l l1NfNTATtON 

AMPLI 

MICRO 

J JACK 0'----------J 

1 Le synopttqve d/J montage. 

~~~-------------

L'Inverseur présent à la sort1e de 
C13a est, en fatt, tntégré au sup­
port pour 1ack et. s1 aucun Jack 
mâle ne s'y trouve. le condensa­
teur C10 transmet le signal de 
sortie de l'ampli au potentiomè­
tre Ra. Ce potenttomètre est ac­
cessible en façade du boîtier et 
agit sur le niveau appliqué aux fi l­
tres de mamère à éviter un allu­
mage permanent des spots lors­
que la chaine Ht-Ft est« à fond ». 

IV - LIS JILT.IS 

Ceux-cr sont représentés à la fi­
gure 4. Ils sont précédés d'un 
étage SUIVeur (CIS<t) La SOrtte 4 
correspond aux basses fréquen­
ces La structure uttllsée est celle 
d'un passe-bas du 2e ordre dont 
la fréquence de coupure à 
- 3 dB est d' enwon 300 Hz. La 
sortte F correspond aux fréquen­
ces compnses entre 1 et 4 kHz. 
Quant à la sort1e G. elle ne 
concerne que les srgnaux de fré­
quence supéneure à 6 kHz. la 
structure uttltsée pour Clsa est 
celle d'un passe-haut du 2e or­
dre . On remarquera au passage 
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SfClEUR 

fllTRE 
• l 

r-- ..., 
FlllRE 2 1 

_J 

r - - -, 
flllRE 3 1 

L - - ..J 

2 L 'altmentatton symétrtque. 

DELl 

que les posntons des réststances 
et des condensateurs des ftltres 
passe-bas et passe-haut sont m­
versées. 
Ces signaux ne sont pas directe­
ment exploitables au n1veau des 
triacs et doivent être tra1tés pour 
permettre le déclenchement de 
ceux-ci. 

R2 
.------~--,N.M~----<> Vcc 

RI 

R4 

~C7 

C8 ~R:S 

3 L'ampldtcateurd'entrée 

Y - TIUUTUUINT 
•aaleNAUX 
AN.U fiLTRA .. 

Les stgnaux E. F, G sont traités 
exactement de la même façon 
C'est pour cette raison que la fi­
gure 5 ne détaille qu'une seule 
chaîne de traltef'Tltlnt en mention­
nant pour chaque ctrcutt tntégré 
ses trots références. suiVant qu'tl 
s'ag1t des stgnaux E, FouG (les 
composants passtfs portent la 
même référence pour les trots 
sous-ensembles). 
La premtère opératron consiste à 
redresser ces stgnaux pu1s à en 
prendre la valeur crête. Celle-c1 
est prélevée aux bornes de C17. 
L'ajustable R2o permet de doser 
l'amplitude appliquée au suiveur 
(partie « c » des TL 084 utilisés) 
qui alimente la LED de chaque 
optotnac. L'utilisation de ce com­
posant assure un isolement entre 
la partte analog1que du montage 
et le secteur. Le réglage de R2o 
pour chaque gamme de fré­
quence permet de compenser 
les d1fférences de mveau pouvant 
extster entre chacune d'elles. 
Chaque tnac est mun• d'une cel­
lule séne R23-C 18 destinée à ré­
dut re les effets néfastes de r en­
trée en conduction des triacs en 
dehors des passages par zéro 
des s1nusôtdes secteur. On re­
marquera. de sucroît. la pré­
sence de fustbles qu• protégeront 
les tnacs d'une overdose de 
spots qut, malgré la présence de 
radtateurs. devraient être limités 
à une charge de 400 W. soit en­
viron 2 A. valeur qut est, il faut 
l'avouer, tout à fait raisonnable vu 
qu'tl y a trois voies ! 
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4/5 Les filtres de bande. Le détecteur et /'&rage de sortie. 
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des fils de longueur appropriée. 
Dans le cas du micro on utilisera 
du fil de section suffisante car ce­
lui-ci sert en même temps de 
support au micro qui n ·est muni 
d'aucun mode de fixation particu­
lier. 
Les optotriacs, se présentent 
sous forme de circuits intégrés 
en boîtier dual in line à 6 pattes. 
Or comme il est rare de trouver 
des supports pour ce genre de 
boîtier. on pourra utiliser soit des 
barrettes sécables de support tu­
lipe, soit des supports 8 pattes 
dont on aura retiré deux d'entre 
elles. 
La face avant du boîtier sera per­
cée à la demande pour assurer la 
fixation des composants qui s'y 
trouvent. Pour la face arrière. on 
percera quatre trous de diamètre 
1 0 mm en face des borniers à 
souder, qui assurent la liaison 
avec le secteur d'une part. et les 
trois spots d'autre part. 

YII-IIIAIIIT 
Mill AU POINT 

Lorsque tous les éléments sont 
câblés et que l'on s'est assuré 
qu'aucun pont de soudure ne ris­
que de provoquer de court-cir­
cuit. que les composants polari­
sés sont bien orientés. on peut 
alors passer au test de l'alimenta­
tion, qui s'effectue avant l'inser­
tion des circuits intégrés. Il suffit 
pour cela de vérifier avec un mul­
timètre que l'on dispose bien des 
+ et - 5 V aux·<:l:ifférents points 
d'alimentation des circuits inté­
grés. Ce contrôle terminé, on 
coupe l'alimentation et on insère 
tous les circuits intégrés dans 

YI- RIALIIAnGN 
NATIQUI 

Photo 2. - Les triacs disposent de radiateurs convenables pour-évacuer la chaleur. 

Fidèle à notre habitude, nous 
avons réuni tous les composants 
sur un seul circuit'. imprimé dont 
les dimensions pérmettent une 
insertion aisée dans les glissières 
d'un coffret ESM modèle 
EC20 08FA. Le typon de la fi­
gure 6 est à réaliser de préfé­
rence par la méthode photogra­
phique. ce qui évite toute erreur 
de retranscription. Pour l'implan­
tation des composants. on se 
conformera à la figure 7. Le po­
tentiomètre Ra est directement 
fixé sur le crrcuit i[JlQ[imé alors_ 
que l'interrupteur K 1. le miéro et 
le jack sont reliés à celui-ci par 
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..... 
t.1 

6 Dessm du c1rcu1t lmpnmé et l',mplantatton des composants. 

leurs supports, puis on règle les 
ajustables R2o et le potentiomè­
tre Rs à mi-course. Il reste encore 
à relier les spots aux différentes 
sort1es appropriées, à remettre le 
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montage sous tens1on pu1s à 
mettre sa chaîne Hi-Fi en serv1ce 
au niveau normal d 'écoute. 
A ce stade de r expénmentat1on 
et suivant la pu1ssance de sortie 

0 

de la chaîne H1-Fi. 11 est déjà pos· 
sible que vos spots sïllum1nent 
au rythme du morceau que vous 
écoutez. Dans ce cas, 11 ne vous 
reste plus qu'à refermer le boî-
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tt er. pUtsque tout est parfatt. En 
revanche. st les spots restent 
tous étetnts. fattes tourner Ra 
dans le sens des atgutlles d'une 
montre pour augmenter le ntveau 
du stgnal appliqué aux ftltres. St 
vos spots s'tllumtnent, le réglage 
est termtné. St une vote reste 
étetnte en permanence même 
pour Ra au maxtmum, aJuStez 
alors la réststance A2o correspon­
dante (dans le sens des atgUJIIes 
d'une montre). Procédez atnst 
pour chaque vote Pour le cas où 
les spots restent allumés en per­
manence sur les trots votes. 11 faut 
dtmtnuer Ra. S1 une seule vote est 
concernée par ce problème, 
ag1ssez sur la réststance A2o. 
Si, par malheur. aucun réglage 
ne permet de pallier votre pro-

VIII - NOIIIIICLAIUitl 
DU COMPOSANTI 

• ......_.(1/ 4WS %) 

R 1, R2 : 4, 7 kfl (Jaune, v1olet. 
rouge) 
R3 . 39 kO (orange, blanc, 
orange) 
R4 : 390 kO (orange, blanc, 
Jaune) 
Rs. R7 . 4, 7 kfl (Jaune. v1olet. 
rouge) 
RB 100 kfl (marron, nolf, Jaune) 
Rs 100 kfl. potentiomètre à pt­
cots pour ClfCUit 1mpnmé 
Rg, R,o : 4.7 kQ uaune, VIOlet, 
rouge) 
Rn. R12 : 8.2 ffi (gns. rouge, 
rouge) 
R 13. R 74 : 15 kn (marron. vert. 
orange) 
R15. R15 : 2,7kn (rouge, v1olet. 
rouge) 
R 11 10 kO (marron , no1r, 
orange) (x 3) 
R 18. R',g 22 kfl (rouge. rouge. 
orange) (x 3) 
R20 47 ffi. ajustable honzoncal 
(x3) . 
Rn R23 100 0 .(marron. nolf. 
marron) (x 3) 
R24 330 n (orange, orange. 
marron) 
R22 · 1 kQ (marron. nolf. rouge) 
(x3) 

c.-.. ... e.n 

C 1. C2 1 000 IJF 25 V rad1al 
C3. C4 : 100 IJF 16 V rad1al 
Cs. C5 . 7 00 nF 63 V m1lfeUII 
C7 . 47 IJF 25 Vrad1al 
Cs. Cg . 4, 7 "'F 76 V tanta/ 
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blème. mettez le psyché hors 
tension. vénftez de nouveau votre 
câblage. l'onentatton de vos 
composants et st la cause de vos 
problèmes ne se sttue pas à ce 
ntveau essayez de remplacer le 
m1crç>-électret par un autre. le vô­
tre n -est peut-etre pas assez sen­
sible ou se trouve être tout stm­
plement défectueux. 

Nous avons noté que notre mon­
tage foncttonnatt correctement 
lorsque la valeur crête présente à 
rentrée des ftltres (donc ausst sur 
le curseur de Ra) étatt de 1 V. 
Pour ceux QUI possèdent un 
scope, cette 1nd1catton pourra les 
aider dans leur m1se au point. 

F.J . 

C 10 : 4 70 nF 63 V m1lfeU1I 
c,, : 220 nF 63 V mtlfeutl 
C12 : 100 nF 63 V mt/feUil 
C13. C14 10nF63 Vm1lfeU1I 
C 15. ·c 16 : 10 nF 63 V m1lfeU1I 
C,7 : 4.71JF 16 Vtantal(x3) 
Cts : 100 nF 250 Veff (x 3) 

o,, D2 : d1ode 7 N4007 
03. D4 : d1ode 1 N4 148 (x 3) 
Ch : régulateur 7805 posmf 
Cl2 : régulateur 7905 négatif 
Cl3 · TL 082 (double AOP) 
C/4. Cls. C/6 : TL 084 (quadruple 
AOP) 
C/7. Cls. Clg : MOC 3020 (opto­
triac) 
T, , T2. T3: TIC 226 D (tnac) 
DEL 1 : LED rouge, diamètre 
5mm 

Divers 

K 1 : mverseur umpolalfe 
TR, . transformateur pour ClfCUit 
impnmé8 V 1,6 VA 
MIC . mtcro-électret 
3 supporcs-tus1ôles pour ClfCull 
tmpnmé 
3 fus1bles 2A 
3 rad1ateurs réf ML 33 (d1m. 4 
x 4 x 3 cm) pour TO 2 20 
4 bormers à souder 2 plots 
1 cl1ps f1xatton pour LED 5 mm 
1 bouton pour potentiomètre axe 
6mm 
1 socle à coupure pour Jack mâle 
3,5mm 
Supports pour ClfCUits mtégrés : 
14 pms x 3 • 8 pms x 1 . 6 pms 
x 3 ou barrette sécable 
1 boÎtier métal ESM modèle 
EC20/08FA 

Le nouveau catalo~ue tout en 
couleurs de la soc1eté RAB dts­
pose de SIX grands chapitres .: les 
composants. les câbles. la 
connecttque. les cordons tnfor­
mattques. la pén-tnformattque et 
l' outtllage On pourra noter aux 
pages 1 21 à 123 les tables de 
convers1on pour les diamètres de 
his. les potds. les températures et 
la norma1tsat1on des valeurs des 
rés1stances La descriptiOn des 
composants est complète avec 
leurs caracténsttques électnques 
et mécamques. la sélection va de 
la stmple d1ode au support PLCC 
pour ctrcu1ts 1nté!i)rés CMS Les 
1ndtspensables cables QUI per­
mettent de mener à terme ces 
réalisattons et installations élec­
trontques vont du hl blindé au câ­
ble coaxtal. sans oublier les mo­
dèles multipaires et en nappes. 
Le chap1tre 3 du catalogue per­
met de chotstr selon ses beso1ns 
tous les types et modèles de 
COnnecteurS pour f' Informatique 
et la HF. Centrontc, SU B-D drott 
ou coudé, slot pour cartes enfi­
chables. modula1res pour télé­
phones. gtgogne. DIN, Péntel. 
RCA. XLR. BNC. N, PL. avec 
leurs adaptateurs et raccords tn­
ter-sénes 
A noter également la dtspontbtltté 
d'un fer à souder au gaz a pannes 
tnterchangeables d'une puts­
sance équtvalente de 60 W. 
Pour contacter la soctété. quatre 
moyens sont à votre d1spostt1on 
Par courner . RAB. B_P. 172. 
93304 Aubervtlhers ; par télé­
phone 48.34.22.89; par télex 
236 001 F RAB ; par télécopie 
4B 34 81 .27 ou 48.39.26.08. 



UN 
INCLINOMETRE 

Comme son nom l'Indique, 
le montage proposé 
afflèhe directement, en 
deg,.s, l'angle formé par 
une pente par roppart à 
l'hori%0ntale. ll sufflro de 
poser cet appareil sur la 
pente en queltion pour lire 
aussitôt le ,.sultat grâce à 
deux afficheurs sept 
segmenta. 

1 - U NIIICIN ( .... 1 et 2) 

Le cœur du montage est un po­
tentiomètre de bonne qualité 
strictement linéatre, sur l'axe du~ 

· que l a été fixé. à l'extrémité 
d'une t1ge, un potds. Ce dernier 
impose a1ns1 la verticalité à la 
t1ge. Cette posttiOn de référence 
est également celle qu1 corres­
pondra à la réststance nulle du 
potentiomètre. En Inclinant l'ap-

pareil dont le potentiomètre est 
mécaniquement solidaire. la tige 
r~sta,nt ventcale, l'axe du poten­
tiOmet~e. après une rotation plus 
ou motns Importante. attetnt une 
nouvelle pos1tion d'équilibre 
L' aflgle a qu~ forment le support 
tnfeneur de 1 appareil avec l'hori­
zontale. est dtrectement mis en 
évidence par la valeur de la résts­
tance R relevée aux bornes du 
potenttomètre. Ce dernier étant à 
variation linéa1re. on peut écnre : 

R~k . a 

_ ../' Pot~otiomHre 

' 

(k : coefficient constant de pro­
portionnalité) . 
Le potenttomètre mts en œuvre 
dans cette application se carac­
térise par une résiStance totale 
de 1 Mn. Pour une rotation maxi­
male de 90° (capac1té max1 de 
mesure de l'1nc1tnomètre). et en 
sachant que la course utile d'un 
p,otentiomètre est de 270o. la ré­
Sistance R dev1ent alors égale à 
1 Mx 90/270. c'est-à-dire envi­
ron 333 k!l . 
Le pnncipe de r exploitation de 
cette variation de rés1stance est 
relativement simple . La résiS­
tance en question Intervient di­
rectement dans la détermination 
de la durée d'une « fenêtre » de 
mesure, QUI est en fa1t un Inter­
valle de temps de longueur pro­
portionnelle à R. donc à l'angle a . 
Pendant cette «fenêtre ». un 
comptage est réalisé. Il cesse 
dès la fin dè l'intervalle. 
A ce moment le résultat du 
compta9e. directement expnmé 
en degres. se trouve mémonsé et 
affiché de man1ère permanente. 
Les compteurs sont alors remis à 
zéro et un nouveau cycle de me­
sure recommence. La fréquence 
de ces mesures est de l'ordre de 
trois à la seconde. 

R 
(kfi) 

1 ' ;--
' , lM• 90 • 333k0 

270 - - - - - - --~---------' 1 

0 

t 

' ' 

90 o< 
{degrés) 

Horizontalité de 
l'inclinomètre 

Variat ion linéaire de R en 

foncllon de t' angle o( 
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Une dernière remarque d'ordre 
mathématique : la valeur de la 
pente donnée par l'inclinomètre 
est bien exprimée en degrés et 
non en pourcentage. Il n'existe 
d'ailleurs pas de relation linéaire 
entre ces deux notions. On peut 
cependant calculer le pourcen­
tage en partant d'une indication 
en degrés, en appliquant la rela­
tion suivante : 

Pente (%) - 1 00 x tg a 

{a exprimé en degrés) 
Ce calcul est relativement aisé si 
on possède une calculatrice dite 
scientifique. Par exemple, si a 
- 1 5°,· on trouve une pente de 
26.8 %. 

Il - LI PONêTIOIIIIIMIIIT 
(flt.3,4 .. 5) 
., Ali __ .... _ 

L'énergie nécessaire au fonction­
nement du montage est fournie 
par une pile de 9 V. Un interrup­
teur 1 permet de la mettre en ser­
vice. La capacité C1 réalise un fi l­
trage élémentaire tout à fait 
suffisant pour compenser les lé­
gères variations de débit dues au 
mu lt iplexage de l'affichage. 
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Potentloln. 
y 
1 

• 
Quant à Cz. elle découple l'ali­
mentation du montage propre­
ment dit. La consommation du 
dispositif, essentiellement par 
l'affichage, est de l'ordre de 30 à 
40 mA · .., .............. 
....... •••c•••ld. 
Les portes NOR 1 et Il de IC 1 sont 
montées en multivibrateur asta­
ble. Par la succession de charges 
et de décharges de c3 à travers 
A1. on relève. sur la sortie de la 
porte Il , des créneaux de forme 
carrée dont la période est direc­
tement proportionnelle au pro­
duit A 1 x C3. Dans le cas pré­
sent. cette période est de l'ordre 
de 31 5 ms ce qui correspond à 
une fréquence de 3 Hz. 
A noter que Rz n'intervient pas 
dans la détermination de cette 
base de temps. Sa présence 
confère au montage davantage 
de fiabilité et de stabilité. 
Les fronts ascendants des cré­
neaux sont pris en com~te par le 

Photo 2 . - Vue de la platine toute 
montée. 



> .. 

r-, 
'- 1 1 !:!.1 
1 .,.1 
1;=:--.1 
L-...1 

d1spos1tJf dénvateur formé par 
C4. R3 et Dt . La capac1té C4 se 
charge en effet très rapidement à 
travers R3 ; il en résulte, sur l'en­
trée 13 de la porte NOR IV de 
IC1. une brève impulsion pos1t1ve. 

r-, 
1 - 1 
1 ... 1 
1 < 1 
L-J 

~--~ , -LI Ut--NN'-4,~~~-P9~tl 

et cela toutes les 315 ms. Grâce 
à Dt. lors des fronts descendants 
des créneaux. C4 se décharge 
sans pour autant générer de po­
tentiel négatif sur l'entrée 13. 
étant donné le shuntage de R3 . 

c) .......... ~ ............... 
Les portes NOR Ill et IV de IC1 
constituent une bascule monos­
table. Rappelons qu'un tel mon-
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modèle professionnel de très 
bonne qualité. 
Une seconde limite de At est bien 
entendu la périodicité de la suc-

cession des mesures. Il faut en 
effet qu'il reste une marge de 
temps suffisante entre la fin de la 
« fenêtre » de mesure et le début 
de l'impulsion de commande sui­
vante. pour permettre la dé­
charge correcte de Cs d'une 
part. mais également pour réali­
ser les opératiorts intermédiaires 
de mémorisation et de remise à 
zéro des compteurs, d'autre part. 

cl) .... cie teMps 
cluc .. ptage 

Les portes NAND 1 et Il de ICz 
forment un multivibrateur astable 
du type commandé. Ta nt que 
son entrée de contrôle 6 reste 
soumise à un état bas. la sortie 
présente un état bas de repos . 
En revanche, lorsque cette en­
trée est en relation avec un état 
haut, la sortie du multivibrateur 
génère des créneaux de forme 
carrée dont la période est direc­
tement proportionnelle au pro­
duit (Rs +A) x Cg. 
Grâce à l'ajustable A, il est possi­
ble de régler cette période à la 
valeur souhaitée ; nous en repar­
lerons au chapitre consacré à la 
réalisation pratique. 
Le multivibrateur est donc seule­
ment opérationnel pendant la du­
rée de la fenêtre de mesure et la 
période des créneaux délivrés par 
l'oscillateur est de l'ordre de 
25 p,s, ce QUI correspond à une 
fréquence d'environ 40kHz. Ces 
créneaux sont ensuite pris en 
compte par le trigger de Schmitt 
constitué par les portes NAND 1 
et Il de IC3. Rappelons qu'un tel 

tage déltvre sur sa sortte un état 
haut d'une durée déterminée, to­
talement indépendante de celle 
de l'impulsion de commande pré­
sentée sur l'entrée 13. Cette du­
rée est proportionnelle au produit 
(R4 + P) x Cs. En fait. la valeur de 
R4. qui joue ici le rôle de résis­
tance-talon. est néglig~able de­
vant celle du potentiomètre P. si 
bien que l'on peut écrire : 

Photo 3.-La pile se place sur le circuit imprimé. 

At - k . P, c'est-à-dire directe­
ment proportionnel à l'angle a 
que forment l'inclinomètre avec 
l'horizontale. A titre d'exemple. la 
durée de la « fenêtre » de mesure 
At. pour un. angle de goo. est de 
l'ordre de 230 ms. A noter que 
cette valeur en elle-même n'a 
pas une très grande importance. 
Nous verrons plus loin comment 
on peut l'exploiter pour aboutir à 
la précision souhaitée, au niveau 
de la mesure. En revanche. ce 
qui est important, c 'est sa por­
portionnalité avec l'angle a. ce 
qui dépend de la qualité de la li­
néarite du potentiomètre mis en 
œuvre. Il est donc important de· 
choisir, autant que possible. un 
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montage confère aux créneaux 
d'entrée des fronts ascendants 
et descendants bien verticaux, 
davantage aptes pour attaquer. 
dans de bonnes conditions, une 
entrée de comptage. 
Ainsi. et pour garder l'exemple 
de l'inclinaison de 90° évoqué au 
paragraphe précédent pour le­
quel on a mis en évidence une fe­
nêtre de mesure de 230 ms. on 
peut retenir qu'au bout de cette 
durée le trigger aura fourni une 
succession de : 40 000 x.0.230 
= 9 000 créneaux de comp­
tage. 

(X) Etat indif fé rent 

(*) Dêpend du chiffre BCD lorsque LE = 0 

•) c .. ptage 

Le boîtier IC4 est un CD 4518. Il 
comporte deux compteurs BCD, 
chacun pouvant occuper dix po­
Sitions différentes. 

Le premier compteur référencé 
par la lettre A a son entrée 
CLOCK reliée à un état bas et re­
çoit les créneaux de comptage 
en provenance du trig9er, par 
l'intermédiaire de l'entree ENA­
BLE. En conséquence, ce comp­
teur « avance » au rythme des 
fronts négatifs de comptage (voir 
règ les de fonctionnement en 

fig. 5) . Il en est de même en ce 
qui concerne le compteur B. 
Ainsi, lorsque le compteur A 
quitte la position 9 ( 1 00 1 en no­
tation BCD) pour passer à la posi­
tiOn 0 (0000), la sort1e Û4A. re­
liée à l'entrée ENABLE B. accuse 
un front négatif. ,C'est à ce mo­
ment que le compteur B avance à 
son tour d'une position. 
En définitive, le double comptage 
assuré8ar IC4 réalise une division 
par 1 O. Dans le cadre de 
l'exemple numérique évoqué au 
paragraphe précédent. la sortie 
049 délivre alors 9 000 100 
= 90 fronts négatifs. Ces derniers 
sont pris en compte par ICs. éga­
lement un CD 4518, et fonction­
nant suivant les mêmes princi­
pes, si bien que l'on peut 
observer que : 
- le compteur A de ICs assure le 
comptage des unités ; 
- le compteur B de ICs assure 
celu1 des dizaines. 
L'unité de comptage étant bien 
entendu le degré. . 

f) Décedage et aHichage 

Les circuits intégrés ICe et IC7 
sont des décodeurs BCD - sept 
segments. dont le tableau de la 
figure 5 rappelle la logique de 
fonctionnement, Un tel décodeur 
fournit. sut ses sept sorties, des 
états logiques destinés à allumer 
les LED d'un afficheur sept seg­
ments à cathode commune (logi­
que positive). par l'intermédiaire 
de résistances de limitation. Pour 
obtenir un fonctionnement nor­
mal. il convient de relier l'entrée 
« L T >> (LAMP TEST) à un état 
haut permanent ; à l'état bas, le 
circuit intégré commande l'en­
semble des sept segments afin 
de les tester. De même, l'entrée 
« BL » (BLANKING) doit aussi 
être soumise à un état haut. 
Dans le cas contraire, les sorties 
du circuit restent à un état bas 
correspondant à l'extinction de 
tous les segments de l'afficheur. 
Le décodeur CD 4511 peut fonc­
tionner selon deux modes. En 
mode direct, l'entrée 
LE/STROBE est reliée en perma­
nence à un état bas. Dans ce cas 
les sorties du décodeur présen­
tent des niveaux logiques hauts 
et bas en conformité avec le 
nombre BCD présenté sur ses 
entrées. 
Dans le mode indirect. il est fait 
appel à la capacité de mémorisa­
tion du CD 4511. Dans ce mode. 
l'affichage indique en perma­
nence la valeur présente sur les 
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Photo 4 - Le conrrepotds se crouve sur la face côté pts tes. 

entrées A B. C et D au moment 
précis où l'entrée LE/STROBE se 
voit soumise à un front ascen­
dant, pour rester à l'état haut. 
C ·est la fonction « mémorisa­
tion» à laquelle tl est d 'ai lleurs 
fait appel dans la présente applî­
cation . . , .... ,. ....... 
La fin du comptage se traduit par 
J'apparition d'un front négatif sur 
la sortie de la bascule monosta­
ble NOR Ill et IV de IC1 . Ce front 
descendant est pris en compte 
par le montage dérivateur consti­
tué par R5, C5 et D2. Sur l'en­
trée 8 de la porte ·NAND Ill de 
IC2. on observe alors une Impul­
SIOn négative très brève, alors 
que cette entrée est normale­
ment soumise à un état haut de 
repos par le biais de la résistance 
Rs. 
Cette 1mpuls1on de commande 
due à la charge raptde de Ce. as­
sure le démarrage d'une bascule 
monostable ·constituée des por­
tes NAND Il l et IV de ICi. Sur la 
sortie de cette dernière, on peut 
alors observer un état bas d'une 
durée calibrée par Re et C7 . Dans 
le cas présent. cette durée est de 
l'ordre de 700 p.s. 
C'est cette impuls1on négative 
qu1 assure la mémorisation des 
valeurs de comptage arte1ntes 
par ICs dans les décodeurs ICe et 
IC7, en application des règles de 
fonctionnement évoquées au pa­
ragraphe précédent. 
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.. , ....... u.. 
La fin de l'ordre de mémonsation 
correspond à un front ascendant 
disponbile sur la sortie de la bas­
cule NAND Il l et IV de IC2. Ce 
front est aussitôt enregistré par le 
montage dérivateur que forment 
Ca. R7 et D3. Sul les entrées de 
remise à zéro des compteurs A et 
B des deux c1rcuits IC4 et ICs. on 
note alors une brève impulsion 
pos1t1ve QUI assure leur rem1se à 
zéro af1n qu'ils se trouvent prêts à 
réahser. dans de bonnes condt­
tlons. le comptage su1vant. 

1) ............ . 

Les portes NAND Ill et IV de IC3 
sont montées en oscillateur asta­
ble. Etant donné les valeurs de 
R 12 et de C 1 1 . la fréquence des 
créneaux générés par cet oscilla­
teur est de l'ordre du kilohertz. 
Ces créneaux attaquent directe­
ment les entrées « BLANKING » 

IN CLINOMÈTRE 

'1 



A.,_..M 

1 

Pile 9V 

des circuits décodeurs. Les seg- Phoro 5. -Le monrage dans son borrier. 
ments des afficheurs ne s'allu­
ment que si ces entrées sornt 
soumises à un état haut. S'agis­
sant de signaux de forme carrée. 
les segments. en réalité, cligno­
tent. ce qui a comme consé­
quenc~ intéressante la division 
de la consommation globale par 
deux. Ce clignotement est natu­
rellement imperceptible pour un 
observateur à cause du phéno­
mène de. persistance rétinienne 
de r œil humain qui intervient à 
une telle fréquence. 

Ill -LA RIALIIATION 

a) Circuit l•prl•é ( .... 6) 

Peu de remarques sont à faire sur 
sa réalisation . Après un dégrais­
sage suivi d'un polissage du cui­
vre du module en époxy, on peut 
y appliquer directement les élé­
ments de transfert Mécanorma : 

pastilles et bandelettes de 
0,5 mm de largeur. Il est égale­
ment possible de confectionner 
un mylar transparent soit directe­
ment, soit par méthode photo­
graphique. pour obtenir un circuit 
imprimé par exposition à un 
rayonnement ultraviolet d ·époxy 
présensibilisé. suivie d'une révé­
lation dans une solution à base 
de soude. 
Arpès gravure dans un bain de 
perchlorure de fer et après un 
abondant rinçage, toutes les pas­
tilles seront percées à l'aide d'un 
foret de 0.8 mm de diamètre. 
Certains trous seront à agrandir 
afin de les adapter al)x diamètres 
des connexions de composants 
plus volumineux tels l'ajustable 
ou la capacité électrolytique . 

.. , .............. .... 

.......... , ••• 7) 

Après la mise en place des straps 
de liaison, on sondera les diodes, 
les résistances et les ·supports 
des circuits intégrés. Ensuite ce 
sera le tour des capacités. de 
l'ajustable et du restant des élé­
ments. Il va sans dire qu'il est 
très important de respecter stric­
tement la bonne orientation des 
composants polarisés. 
Les afficheurs seront montés sur 
des supports de circuits Intégrés 
à wrapper afin d'obtenir la re­
hausse nécessaire. La pile de 9 V 
a été collée sur le module, ce qui 
assure son immobilisation. 
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Le poids est fixé sur l'axe du po­
tentiomètre par l'in termédiaire 
d'une tige filetée de diamètre 3 
et d'écrous de maintien, ainsi 
que d'un bouton permettant un 
réglage facile en rotation . Ce 
poids, étant donné la distance de 
l'axe du potentiomètre par rap­
port aux fàces latérales du boî­
tier, se caracténse par un diamè­
tre de 35 mm. De cette façon, sa 
course utile se trouve exacte­
ment délimitée par les butées 
que forment les parois du boîtier, 
à une valeur de 90o. 

c) ........ 

Le réglage est très simple. Il se 
décompose en deux parties. La 
première est purement mécani­
que. Elle consiste à positionner le 
bouton sur l'axe du potentiomè­
tre de manière qu ·en position ho-

LISTI DIS COMPOSANTS 

20 straps (4 horizontaux. 16 ver­
ticaux) 
R 1 : 150 ffi (marron. vert, jaune) 
R2 : 1 Mn (marron, noir. vert) 
R3 : 10 ffi (marron, noir, orange) 
R4 : 1 ffi (marron, noir, rouge) 
R0 à R7 : 3 x 10 kn (marrt)n, noir, 
orange) 
Ra : 2.2 kn (rouge, rouge. rouge) 
R9 . 220 ffi (rouge, rouge, jaune) 
R 10 : 10 kQ (marron. noir, 
orange) 
R11: 100 kQ (marron, noir, 
jaune) 
R 12 : 4 7 kn (jaune, violet. 
orange) 
R 73. 4 70 kQ (jaune. violet, 
jaune) 
R14 à R21 . 14 x 820 Q (gris, 
rouge. marron) 
A : ajustable 22 ffi, implantation 
horizontale, pas de 5,08 
P : potentiomètre 1 Mn. linéaire 
(voir texte) 
D 1 à 'D3: 3 d1odes-signal 
1N4148. 7N974 
AF 1, AF2 · 2 afficheurs 7 seg-

rizontale du boîtier le potentiomè­
tre présente bien une résistance 
nulle. ce qui se traduit r:>ar l' affi­
chage de la valeur « 00 » sur les 
afficheurs. En tournant ensuite le 
boîtier de 90°, afin de faire par­
courir à l'axe du potentiomètre 
un angle de ia même valeur, on 
agira sur le curs·eur de l'ajusta­
ble A de manière à faire apparaî­
tre la valeur « 90 » à l'affichage. 
Cette valeur augmente si on 
tourne le curseur de l'ajustable 
dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Attention de bien obtenir 
la valeur 90 et non pas 1 90 (voire 
290), qui se traduirait par le 
même affichage. Pour en être 
sûr, il suffit de positionner aupa­
ravant l'axe de l'ajustable sur sa 
butée gauche et de revenir pro­
gressivement vers la droite. 

Robert KNOERR 

ments à cathode commune 
MAN 74 A-138D 
C 1 : 4 7 ~J.F! 10 V électrolytique 
C2: 0,1 IJ.F mi/feuil 
C3 : 1 ~J.F mi/feuil 
C4 : 0, 1 ~J.F mi/feuil 
C0 : 1'J.LF mi/feuil 
C6 à Cs : 3 x O. 1 J.LF mi/feuil 
C9 : 1 nF mi/feuil 
C1o · 470 pF céramique 
C 11 : 10 nF mi/feuil 
IC 1 : CD 4001 (4 portes NOR) 
IC2. IC3 : 2 x CD 4011 (4 portes 
NAND) 
IC4, !Cs : 2 x CD 4578 (double 
compteur BCD) 
IC6. IC7 : 2 x CD 4511 (déco­
deur BCD- 7 segments) 
3 supports 14 broches 
4 supports 76 broches 
2 supports 14 broches (wrapper) 
pour rehausse des afficheurs 7 
segments 
1 : inverseur monopolaire à glis­
sière 
Pile9 V(45x25x 15) 
Coupleur de pile 
BoÎtier Tôlerie Plastique D 10 (50 
x100x110) 

EXPOTRONIC 
les dates de votre salon : 
6, 7 et 8 novembre 1992 
CNIT PARIS-lA DEFENSE 
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FAITES PARLER 
VOS MONT AGES 

Christian Tavernier 

Réservée il y a encore quelques 
années aux seuls grands fabri ­
cants, la synthèse vocale est au­
jourd'hui à la portée de tous 
grâce à des circuit~ intégrés pe;­
formants. peu couteux et atse­
ment disponibles. 
Cet ouvrage vous propose de dé­
couvrir ces circuits passionnants 
au travers des réal isations les 
plus diverses. 
Vous découvnrez amsr des réali­
sations « clés en main » avec. par 
exemple, une attente téléphoni­
que musica le. une sirèn e 
d ·alarme parlante ou bien encore 
un répondeur téléphonrque sans 
cassette. 
Mats vous trouverez aussi des 
modules autonomes. à rntégrer 
aux montages ou apparetls de vo­
tre choix afin de les doter de la 
parole ou de tout autre son que 
vous voudrez leur faire repro­
durre. 
Aucun système de développe­
ment ou micro-ordrnateur n'est 
nécessaire pour mener à bren les 
montages proposés. ce qui met 
réellement la synthèse vocale à la 
portée de tous. 
Diffusion Bordas : 
46.56.52.66. 
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UNE ALIMENTATION -
REGLABLE DE 1 ,2 V à 40 V 

L'amateur électronicien o 
souvent betoln de 
dispoter de dlvertes 
voleurs de potentiel pour 
eHeduer ses 
expérimentations. 
L'alimenta tion que nous 
vous proposons dons ces 
colonnes, outre so 
slmpllcl,., est copoble de 
générer des voleurs de 
tension de 1,2 à 40 V sous 
une trentaine de wotts. 

1 - LIIIOIICTIONNQIINT 
, ...... 2) . . , , ............... , ....... . ........ 
Un transformateur 220 V/2 
x 1 8 V délivre sur son enroule­
ment secondaire une tension al­
ternative de 36 V efficaces. Un 
pont de diodes assure le redres­
sement des deux alternances. 
Les capacités de forte valeur C 1 
et C2 effectuent un eff1cace fil­
trage tandis que C3 est chargée 
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d'écouler les parasites éventuels 
issus du secteur. Sur les armatu­
res positives de c, et de C2. on 
relève alors une tension légère­
ment ondulée de l'ordre de 50 V. 
La LED L, dont le courant est li­
mité par R,, si9nalise la mise 
sous tension de 1 alimentation qui 
se commande par la manœuvre 
de l'interrupteur 1. 

nov 
"V 

lit)., ........ 

La régulation de la tension d'utili­
sation repose sur l'emploi d ·un 
groupement de transistors inté­
grés dans une capsule métallique 
pour former le LM 317 K. Grâce 
au potentiomètre P. le potentiel 
présenté sur l'entrée d'ajuste­
ment du régulateur peut être ré­
glé à la valeur désirée. Il en ré­
sulte, sur la sortie du LM 317 K. 
un potentiel stabilisé. rigoureuse­
ment continu. et variable de 
1.2 V à 40 V. Les diodes o, et 
Dz protègent le régulateur de 
toute erreur de polarité d' alimen­
tation. La capacité Cs assure un 
complément de filtrage tandis 
que c6 découple cette ~limenta­
tiOn du montage aval récepteur. 
A noter qu'il a été nécessaire de 
refroidir le régulateur en le mon­
tant sur un radiateur. 

H - LA IUALISATIOII 

., Led ............. , ••• 3) 

Peu de remarques sont à fa1re sur 
la réalisation de ce circuit im­
primé extrêmement simple. Les 
éléments de transfert : pastilles 
et bandelettes adhésives Méca­
norma peuvent être appliquées 



ALIM . 

0 

Photo 2 - Vue d'ensemble du montage. 

; 

00~ 

directement sur le cu1vre b1en dé­
graiSSé du module époxy. A noter 
la largeur 1mportante des pistes 
destinées à véh1culer le courant 
de PUISSance déhvré par l' alimen­
tatiOn. 
Le module sera gravé dans un 
ba1n de perchlorure de fer. pu1s 
abondamment rincé à l'eau 
tiède. Les pastilles sont ensuite à 
percer à l'aide d 'un foret de 
1 mm de diamètre. Certains 
trous seront à agrandir afin de les 
adapter aux diamètres plus lm­
portants des connex1ons de com­
posants voh.:1m1neux tels que le 
LM 31 7 K. les capacités électro­
lytiques. les bom1ers et le pont de 
d1odes Enf1n. avant de débuter la 
confection du c1rcu1t impnmé. Il 
est tOUJOurs conse1llé de se pro­
curer auparavant les composants 
nécessa1res. Il est alors possible 
de mod1fler éventuellement le 
tracé des p1stes SI les compo­
sants en Question diffèrent quel­
que peu, au mveau du brochage. 
de ceux ut1hsés par l'auteur 
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220V -
T RANSFORM AT EUR 

220 v 

Photo 3. - La carre prmctpale pr{Jte à la mise en borrier. 

C'est notamment le cas du pont 
de diodes ou de l'Interrupteur de 
m1se en serv1ce . .. , .......... ... 
.... 1 .......... , .... 4) 

Attention surtout à l' onentatiOn 
des diodes et des capacités élec­
trolytiques. Il est aussi important 
d'utiliser des capacités électroly­
tiques se caractérisant par des 
valeurs d'Isolement suffisantes. 
Une capac1té dont la tens1on 
d'isolement est trop faible peut 
littéralement exploser. surtout 
dans le cas présent où la puis­
sance délivrée est assez impor­
tante. 
Sur la face avant du boîtier. 11 
peut être Intéressant de graduer 
la plage du potentiomètre de ré­
glage, directement en volts. • 

LIUI Dll COIUOIAIITI 

R 1 · 3. 3 k0/2 W (orange . 
orange. rouge) 
R2 : 240 n (rouge, Jaune. mar­
ron) 
o,, D2 : 2 dtodes 7 N4004 
L : LED rouge 0 5 
Pont redresseur 1, 5 A 
P : potentiomètre 7 0 k!l (linéatre) 
c 1 er C2 . 2 x 2 200 W:/40 v 
électrolyuque, sort1es radiales 
C3 . O. 7 ,J= m1lfeuil 
C4 10 p.F/40 V électrolytique 
Cs · 220 W:/40 V électrolytique 
C6 : O. 1 p.F milfewl 
REG . régulateur LM 31 7 K 
Radiateur pour régulateur LM 
317 K 
Bormer soudable 2 plots 
Bormer soudable 4 plots 
Transformateur 2 20 V/ 2 
x 18 V/30ou45 VA 
1 . mrerrupteur monopolatre pour 
circwt tmpnmé 
Bouton à fléchette pour potentiO­
mètre 
2 embases 1 banane 1 ( 1 rouge, 
7 notre) 
Boit/er ESM EC 12/07 FA (200 
x 120x70) 
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CENTRALE 
DE SURVEILLANCE 
DU SECTEUR 

~ 
Si la fourniture d'électricité 
par les services d 'EDF s'est 
trés nettement améliorée 
ces dernières années 
grâce à des efforts 
constants de rénovation 
du réseau de transport, il 
subsiste néanmoins 
quelques zones à 
problèmes, dus en partie à 
des riaicrocoupures (voire 
coupures) ou encore à de 
fortes variations de la 
valeur e~fcace de la 
tension au cours d 'une 
même journée. Si les 
appareils 
électroménagers 
encaissent assez bien le 
coup, il n 'en va pas 
toujours de même pour le 
matériel informatique. 

Le montage que nous vous pro­
posons de réaliser vous permet­
tra de connaître, sur une période 
donnée. le nombre de pannes. 
leur durée ainsi que les valeurs 
minimale et maximale de la ten­
sion. Ces relevés vous permet­
tront. par exemple, de mieux 
choisir l'alimentation de sauve­
garde indispensable à votre équi­
pement informatique. 

1 - JYNOPTIQUI 

Nous remarquons sur la figure 1 
que la tension secteur est appli­
quée simultanément à trois sous­
ensembles : 

- le bloc alimentation ; 
- le circuit de détection des 
pannes; 
- et celui de mesure de la valeur 
efficace. 

-- P 
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Deux compteurs différents enre­
gistrent. l'un, le nombre de pan­
nes. l'autre, leur durée. Un inver­
seur permet de visualiser, à la 
demande, le contenu de l'un ou 
de l'autre. 
Une mémoire enregistre en per­
manence les valeurs efficaces 
maximale et minimale depuis la 
mise en service du montage. Un 
second circuit d'affichage per­
met à tout instant de visualiser la 
tension courante ainsi que les va­
leurs extrêmes enre9istrées. 
Pour terminer, un etage logique 
fournit les signaux d'initialtsatlon 
nécessaires au fonctionnement 
de la maquette. 

Il- L'ALIMINIAIION 
IAUYIGARDII 

Les 5 V en continu servant à l'ali­
mentation de tous les sous-en­
sembles de la maquette font ap­
pel à un schéma désormais bien 
connu des habitués de la revue , 
comme le montre la figure 2. La 
tension secteur est abaissée à 
8 V par le transformateur Tr1, re­
dressée par le pont de diodes P 1, 
filtrée parc, et C2, puis régulée à 
5 V par Cl1 , Un découplage sup­
plémentaire est assuré par C3. 

SECTEUR 
220 v 

En cas de panne, une pile de 9 V 
se substitue au secteur. La diode 
0 1 empêche la tension continue 
non régulée de recharger la pile, 
ce qui pourrait être dangereux 
pour celle-Ci (une simple pile ne 
doit, en effet. jamais être rechar­
gée, · car son comportement est 
totalement différent de celui d'un 
accumulateur). 

On remarquera que l'inverseur 
double K 1 coupe la tension sec­
teur et isole la pile du montage 
lorsqu'il est ouvert évitant ainsi 
de décharger celle-ci inutilement 
Un point important à noter sur ce 
schéma est la liaison entre le sec­
teur et la masse du montage. 
Nous en verrons la raison plus 
loin dans cet exposé. mais no­
tons tout de suite qu'il faudra 
faire très attention lors des essais 
préalables à la mise en coffret. 

La dernière remarque concerne 
le condensateur c4 en parallèle 
sur le primaire du transformateur 
dont le rôle consiste à réduire les 
phénomènes de surtension pou­
vant se produire au -moment des 
coupl,.Jres ou des retours secteur 
après' une panne. Sans la pré­
sence de celui-ci, des Impulsions 
parasites. peuvent perturber les 

NU,:· 
0~----------------------------~ 

mise sous tension 

p 

RI 

J . t 
appui sur P 

t CL.t 
~~----~ 

T2 n 

~~~-----~ . t 
TO • 

signal! J d D • 1 
TO Tl T2 n 
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étages logiques ainsi que le 
contenu des compteurs . On voit 
tout l'intérêt de cet élément. 

Ill - LI CIRCUIT 
D'INITIALISA l iON 
(f ... S) .. 
Celui-Cl est destiné à pJacer les 
différents circuits logiques dans 
un état déterminé au début de 
chaque période d'étude dy sec­
teur. 
A la mise sous tension . le 
condensateur Cs est déchargé. Il 
en résulte que l'entrée 1 de la 
porte OU (CI2al est au potentiel 
V cc, et par vo1e de conséquence, 
sa sortie aussi (état« 1 ») . Du fait 
de la présence de R2. C2 se 
charge lentement, et la tension 
U 1 dim1nue avec une constante 
de temps r = R2 . Cs. Lorsque u, 
atteint le seuil de basculement de 
la porte OU voisin de Vcc/2. sa 
sortie passe à l'état bas. On dis­
pose ains1 d 'un créneau qui 
constitue notre signal d',initialisa­
tion' (« 1 })) de durée éga le à 
O. 7 . R2. Cs. comme le moKltre la 
figure 4 . 
En dehors de la mise sous ten­
sion. notons que toute action sur 
le poussoir P produit aussi un si-

C3 

gnal d'in itialisation (de . durée 
égale à l'action sur P cette fois) 
qui permet de réinitialiser le sys-... 
tème à tout mstant sans avoir'à le 
remettre hors tension. 

IV - DIIICIION DIS PANNIS 
(fig. 5) 

La tens1on délivrée par le secon-
daire du transformateur (points 8 
et C) alimente la diode LED de 
l'optocoupleur Cl3 après redres-
sement monoalternance assuré 
par D2 et un filtrage sommaire 

r, 



confié à Ce. Ra limite le courant 
traversant la diode LED à une di­
zaine de milliampères. Notons au 
passage qu'une valeur trop faible 
pour Ce risque d'entraîner l'appa­
rition de créneaux de fréquence 
50 Hz à la sortie de l'optocou­
pleur en lieu et place de signaux 
bien constants. D'un autre côté. 
avec une valeur trop grande, on 
nsque de ne pas enregistrer les 
m1crocoupures. On respectera 
donc les valeurs préconisées 
pour Ce et Ra. 
Tant que le secteur est présent. 
le phototrans1stor est saturé. ce 
qui impose un niveau « 0 , tant à 
l'entrée qu'à la sortie de Cl2c. qui 
sert 1ci de tampon. La cellule 
Re-C7. présente à l'entrée 6 de 
Cl2b. permet d'obtenir (pour le si­
gnal « E ») un niveau « 1 , pro­
longé de quelques millisecondes 
lors du retour de la tension sec­
teur après une panne. 
Le signal recueilli sur le collecteur 
du transistor T , , câblé en Inver­
seur, est tamponné par Cl2d· On 
dispose ainsi du signal « V » dont 
le front posnif n ·est pas syn-

sttltUr 

}'"'' 1 , .. ,. .. , 

Il 
Tl j 12 

1 
1l 

.. t 

.. t 

V cc 

R4 

lC2t 

10 R6 

R7 

R5 

IC2b 
5 

6 

C7 

chrone du front négatif de « E », 
ce qui permet de gérer correcte­
ment le reste des étages logi­
ques. La figure 6 montre l' évolu­
tion de ces différents signaux au 
cours du temps. 

Y-IMAOI 
.. LA 01111011 ACTIUII ( ... 7) 

Le principe de cet étage repose 
sur la conversion des 220 V effi­
caces (théoriques) en une ten­
SIOn continue proportionnelle. 
soit ici 2.2 V. S1 la tens1on sec­
teur monte à 240 V. nous obtien­
drons 2.4 V. etc. Cette solut1on 
simple 1mpose de relier l'un des 
fils du secteur à la masse du 
montage. Nous avions pensé 
faire une mesure en travaillant sur 
la tension secondaire du transfor­
mateur. mais comme la chute de 
tension dans ce dernier dépend 
de la consommation du mon­
tage, nous avons préféré la solu­
tion adoptée. 
La tension secteur est donc re­
dressée par Da. les résistances 
Ra et Rg jouant le rôle de diviseur. 
Le réglage deR, 1 permet d'assu­
rer exactement la proportionna­
lité entre la tension efficace du 
secteur et son· image, « Urnes li . 
Les condensateurs Cs et Cg as­
surent un filtrage efficace et Intro­
duisent une constante de temps 
non négligeable QUI permet d' évi­
ter de prendre en compte les 
transitions trop rapides liées. par 
exemple, à la mise en route d'ap­
pareils électroménagers. 

YI- COMYPAOI DU IIOM .. I 
Dl PAIUIU ( .... 8) 

Cet étage est on ne peut plus 
simple puisqu'il fait appel à un 
compteur de type 4518 (CI4}, qui 

1C2 d 

v 

Tl 

... 

peut être déclenché soit sur front 
montant (entrée sur CLK aveo EN 
- 1). soit sur front descendant 
(entrée sur EN avec CLK .. 0). so­
lution que nous avons adoptée. 
La présence dans le boîtier de 
deux décades montées en cas­
cade permet de compter jusqu'à 
99. Nous pensons qt.i'une telle 
capac1té est très largement suffi­
sante pour une durée de surveil­
lance de plusieurs jours. 

VIl- COMPTAOI .. LA DUitD 
DU PAIIIIU ( .... h etlt) 

La base de temps utilisée met en 
œuvre un 4060 (Cis) associé à 
un quartz de 32,768 kHz. Le SI­
gnal de sortie PIN 3 présente une 
période de 0.5 s. Une première 
division par deux, assurée par Cie 
(un 4040), permet de disposer, 
en PIN 9, d'un signal de période 
1 s. Le décodage assuré par les 
trois portes ET de Cl7 foumit un 
second signal de période 1 min. 
On reconnaît, par ailleurs. que 
Clsa et Clsb forment une bascule 
RS, que Clac et Cl8d associés à 
C10-R1s constituent un monosta­
ble déclenché sur front positif. et 
pour finir que les trios (De. D7, 
R,e) et Da. Dg, R1sl ne sont, en 
fait. que de simples portes OU à 
diodes. 
Cela étant précisé. nous allons 
vo1r que le compteur Clg com­
mence par compter des secon­
des pendant la première m1nute 
de panne puis que l'affichage 
correspond à des m1nutes. Cette 
configuration permet d'enregis­
trer un total de 99 mm (de 
panne} ce qui. souhaitons-le. 
vous sera épargné. 
/,~-près une mise sous tens1on. la 
sort1e 0 de la bascule RS est à 
l'état haut, aussi le signal de pé-
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A R8 Dl 

+ R9 ca 

R 

node 1 s peut-tl franchtr la porte 
ET (CI7bl et fat re évoluer l'état du 
compteur Clg (qut compte alors 
en secondes). 
Au bout de 1 mtn, une impulsion 
apparaît à la sortte de C17a qui re-
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Vcc 
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met Cie à « 0 » et fatt basculer la 
sortie 0 à « 0 ». la sortte 0 pas­
sant pour sa part à « 1 ». ce qut 
remet le compteur Clg à zéro. 
Dans le même temps, la sortie du 
monostable est passée à « 1 » 

t 
Novembre 

• J 1 • 
------ _J ___ -~----T----------L------ J 

•J 1 d 
t 

Durit 

pour une durée vot sine de 0. 7 
R 1 5 . C 10. à l'issue de laquelle 

elle retourne à « 0 ». Ce front 
descendant est à son tour enre­
gtstré par Clgb. qui affiche alors 
« 1 » (sous-entendu : « mi -



Secteur 

Présent Panne 

par les afficheurs sept segments 
Ci14 et Cl15. Pour éviter une 

. consommation excessive sur la 
pi le pendant les périodes de 

'+-----"--11----------- t panne, on inhibe l'affichage en 
sorlie ii l portant l'entrée BL à zéro grâce 
de ta RS f5 au sjgnal de validation« V}>. 

L t a t 

Sortie O. L IX- CIRCUIT Dl MIIURI 
de la RS 1 Dl LA TINIION SICTIUR r , •••. 11) 

,,_._,..,...,."----____ _ ...,. t Nous disposons, grâce au mon-
PIN 1 o LJlL tage de la figure 7, de 1 'image de 

IC9 b la tension secteur, notée Umes· 

lill Afin de pouvoir mettre en mé-
, • 1 moire les extremums de celle-ci, 

1 2 ~ ' / 1 1 1 nous avons constitué une chaîne 
Sortie MONO L Ic ed 57 58 5960 de quatre comparateurs bâtie au-n tour d 'un TL084 (CI16 sur le 

-_, schéma). Les seuils de comparai-
a .~· ____ ..__-!o, •·~t-, -...... - - .... t son ont pour valeurs 2, 2,1, 2,3 

AHicheur 
DUREE 

! l et 2.4 V, ce qui correspond aux 
! : tens ions 200, 21 0, 230 et 

0 123 
57 58 59 60 ilj 240 V. Pour les deux seuils bas, 

""-. \ \ 1 1 les sorties des AOP concernés 
,+---__._.._._.._ __ ........ '--'-'__, ______ t passent à l 'état haut lorsque 

nute ») . A partir de cet état. les 
secondes ne sont plus çomptabi­
lisées par Clg, puisque l'entrée 6 
du ET Cl?b est à « 0 ». Les chro­
nogrammes de la figure 9b aide­
ront le lecteur à suivre cette ana­
lyse. 
Le compteur n'étant pas remis à 
zéro après une panne. il enregis­
tre la durée cumulée des coupu­
res successives. D'autre part. la 
durée minimale mémorisable est 
de 1 s, même pour une coupure 
plus courte, ce qu1 n'est quand 
même pas très important. 

VIII - CIRCUIT D' APFICHAGI 
, •••• 10) 

Comme cela a été précisé lors de 
l'étude du synoptique, l'affichage 
du contenu des deux compteurs 
Cl4 et Clg (tous deux des 4518) 
n'est pas.simultané. Celui-ci dé­
pend, en effet, de la position de 
l'inverseur Rz. Ouvert (position 
« N ») . il permet de connaîtr-e le 
nombre de pannes ; fermé (posi­
tion D). il donne la durée de cel­
les-ci . Ce multiplexage est dû aux 
c1rcu1ts Cl, o et Ch 1, qui contien­
nent chacun quatre inverseurs 
électroniques commandés par 
l'état de l'entrée de contrôle 
CTL. Deux 4511. Cl12 et Cl13. 
convertissent ensu ite le code 
BCD en informations exploitables 

V cc 

OIZAINE 

Urnes leur devient inférieure. Pour 
les deux seuils hauts, c'est lors­
que Umes leur devient supérieure 
qu'il y a passage à !"état haut. 
Les différents seuils sont préle­
vés aux bornes du diviseur résistif 
constitué des éléments Rs6 à 
R42, l' ajustem~nt dépendant de 
Rs5 . Le TL084 étant alimenté en­
tre 0 et+ 5 V. il s'est avéré que 
la sortie des AOP à l'état bas était 
à un potentiel voisin de 2 V. 
Nous avons donc monté en cas­
cade avec chacune des sort1es 
une diode qui abaisse ains1 de 
0,6 ou 0, 7 V ce seuil bas (ma1s 
aussi le seuil haut, ce qui est 
moins gênant, car celui-ci s'est 
toujours trouvé être supérieur à 
4 V). Cet artifice permet d'éviter 
des erreurs d'interprétation au 
voisinage du seuil de bascule­
ment. 
Deux autres comparateurs issus 
d'un TL082 (IC17), associés à la 
porte ET à diodes (Dzo. D21. R53) 
vérifient si la tension secteur est 
située dans la fourcht;Jtte 21 0-

UNITEE 

PO IN l 
OECIMAL 
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230 V. Lorsque cette cond1tJon 
est réalisée, on dispose d'un ni­
veau « 1 » à la sort1e de la porte 
ET. Cette information n'est ce­
pendant pas mémorisée 
puisqu'elle correspond à la 
«norme». 
Un étage tampon dont la sortie 
se trouve dans r état haute impé­
dance en cas de panne (signal E 
à r état haut) précède le circuit de 
mémorisation constitué de qua­
tre bascules RS contenues dans 
IC19 afin que ce dernier ne soit 
pas perturbé par les vanations de 
tension résultant des pannes. 
L'entrée de rem1se à zéro de cha­
que bascule reçoit. bien sOr. le si­
gnal d'initialisation. mais pour 
IC19b, qui mémorise les tensions 
inférieures à 21 0 V. il y a aussi 
remise à « 0 » par D1a si IC1sc 
passe à « 1 », indiquant par la 
même que la tension vient de 
passer sous 200 V. Cette astuce 
permet d'afficher seulement le 
résultat extrême. On peut faire la 
même remarque pour les sorties 
d'IC1sa et IC19d·· 
Ces différentes informations sont 
v1suahsées grâce à cinq diodes 
LED qu'alimentent les six buffers 
d'IC2o. de type 4050. Toujours 

afin de rédUire la consommation 
en cas de panne. les cathodes 
des LED sont reliées au collec­
teur de T 2. lu1-même piloté par le 
signal« V». 

On notera. pour terminer cette 
étude. que. la validation d'IC1a 
met en œuvre non seulement le 
signal « E ». mais aussi les résis­
tances Ae2 et Ae3. C12. ainsi que 
deux diodes d'aiguillage. D22 et 
D23. Lorsque E passe à « 1 » 
(panne secteur). comme Ae2 est 
de valeur assez faible. ce niveau 
est transmis presque instantané­
ment. évitant qu'IC19 ne prenne 
en compte les variations de Urnes 
qui résultent de la panne. En re­
vanche. à la fin de la panne, il faut 
un certain temps pour que Urnes 
reprenne une valeur correcte 
(charge de Ca et Cs non instanta­
née). aussi maintient-on les sor­
ties d'IC1a à l'état haute impé­
dance en empêchant C 12 de se 
décharger trop vite à travers D23 
et Ae3 qui a une forte valeur. 

Cette étude, quoiqu'un peu lon­
gue .• devait être faite pour bien 
comprendre le fonctionnement 
de chacun des sous-ensembles 
et les petites astuces utilisées. 

X- auLISATIOII 

L'ensemble des éléments étu­
diés prend place sur deux circuits 
imprimés simple face (fig. 12 et 
13), l'un d'eux ne supportant. 
d'ailleurs. que les afficheurs et 
les LED de visualisation . Il est 
conseillé d'utiHser la méthode 
photographique pour réaliser ces 
circuits vu leur complexité. 
On débutera Impérativement 
l'implantation des composants 
(fig. 14 et 15) par les straps, cer­
tains d'entre eux passant sous 
les circuits intégrés. On pourra 
ensuite passer aux résistances. 
diodes. condensateurs. pour ter­
miner par les supports de circuits 
intégrés et autres composants de 
taille plus importante. 

Pour les supports d'afficheur. on 
pourra utiliser des barrettes séca­
bles. Pour ce qui concerne les 
rliodes LED. il faudra disposer du 
boîtier pour déterminer la lon­
gueur à laisser aux fils afin que 
celles-ci affleurent en façade du 
boîtier. 

Le circuit d'affichage est fixé ver­
ticalement sur la platine princi­
pale. La liaison entre les deux cir-

Photo 2. - Le montage terminé parait touffu et demande de l'attention lors de son c/Jblage. 
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Umu 

CUitS 1mpnmés sera effectuée à 
l'a1de de f1l dénudé (queues de 
résistances par exemple) que 
l'on commencera par souder sur 
le c1rcu1t d' aff1chage (pa nie lon­
gue du fil côté composants). 

Tous ces fils seront ensUJte phés 
à 90° pUJs enfoncés dans la pla­
tine princ1pale (aucun cro1sement 
n'est à effectuer) . Il faudra pren­
dre son temps pour réaliser cette 
opération un peu fastidieuse, qui 

!C20c 

sera su1v1e de la soudure de toute 
la chaîne de f1l sur la plat1ne pnn­
Cipale. Des f1ls isolés de longueur 
appropnée seront utilisés pour 
les ila1sons avec le poussoir P et 
les inverseurs K 1 et K2. 
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Xl- UIAII n Mill AU POINT 

De façon à év1ter les désagré­
ments ltés à la présence du sec­
teur au niveau du montage. nous 
recommandons au lecteur de re­
pérer le f1l neutre du secteur (par 
exemple avec un tournevis tes­
teur) et de relier celui-ci au plot 
gauche du bernier de liaison. tout 
au moin~ pour les essa1s sur ta­
ble. 
Après avo1r vérifié visuellement 
que la face cu1vrée ne comporte 
pas de soudures oubliées. nr de 
pont de soudure. que les d1odes 
et les condensateurs sont bien 
onentés. 11 est souhaitable de 
s'assurer que l'alimentation fonc­
tionne correctement et arnve 
b1en sur chaque broche d'alimen­
tation des circuits intégrés avant 
même d'insérer ceux-ci. Pour 
cela. après mise sous tension. on 
relie le pôle négatif d'un multimè­
tre à une connexion de masse et 
on déplace le pôle positif du mul­
timètre. en général. sur chaque 
« PIN » extrême des supports de 
Cl. sauf pour les 4050 (IC2ol et le '-
TL084 (IC1al. dont les brocha-
ges ne sont pas standards. et on 
vénfie que les 5 V requis sont 
b1en présents. 
Si ce premier test s'est avéré po­
s•tif. on coupe l'alimentation. et 
on peut alors insérer les c1rcuits 
Intégrés dans leurs supports res­
pectifs (attention à l'orientation). 
s1non on dOit chercher 1'orig1ne 
du problème. qu1 très souvent 
correspond à une microcoupure 
de p1ste ou à un pont de soudure 
e:'ltre deux pattes de c~rcuit Inté­
gré. 



"" N 

Lorsque tous les circuits intégrés. 
sont en place. les seuls réglages 
à effectuer sont ceux de R 11 et 
R35. 
Après avoir remis le montage 

sous tension. on commence par 
mesurer la valeur efficace de la 
tension secteur avec son multi­
mètre. puis on ajuste R11 pour 
que la tension continue (Umes) 

i: 
QI .~ 
VI::: 
VI 'V 

"'' o.-., VI ..; 
" m 0 " a: VI Cil 

.- N ., ..., -.t -' . _j -' -' -' 
.:..: 

entre la patte 3 d'IC15 et la 
masse soit égale à Ueff (mesu­
.rée)/100. 
On ajuste ensuite R35 de façon 
que la tension entre le point com-
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Phoco 3. - La face avanr une fo1s déposée la1sse apparaÎtre le module qui sup­
porte les afficheurs. 

mun à Ras et Rag (que l'on aura 
soin de monter verttcalement) 
SOit de 2,2 V. 

· gés par une couche de vern1s 
transparent. La face amère com­
por.te un seul trou pour le pas­
sag~ du til d'alimentation. 

Xlii - CONCLU.ION 

Ce montage n'a pas la prétention 
de remplacer les appareils de 
surveillance utilisés par EDF. 
mais il pourra toutefois vous don­
ner des Indications précieuses 
sur les caracténsttques du réseau 
dont vous disposez. Citons 
comme stmple exemple, le choix 
que vous pouvez être amené à 
faire sur la tenston de service de 
vos ampoules dont la durée de 
vie, trop courte à votre goût. est 

simplement liée au fait que votre 
secteur est de valeur supéneure 
à 230 V voire 240 V, ce que 
vous ne pouv1ez pas devrner sans 
cette centrale de surveillance. 

NOMINCLATU.I .......... 

F. Jongbloët 

R 1 : 10 k!2 (marron. noir. orange) 
R2 : 180 k!2 (marron. gns. ,aune) 
R3 : 270 n (rouge, violet. mar­
ron) 
R4, Rs, R7 : 10 !& (marron. no1r, 
orange) 
RB : 220 !& (rouge. rouge. jaune) 
Rs : 220 kO 0.5 W (rouge. 
rouge, ;aune) 
R9 . 6.8 !& (bleu. gris. rouge) 
R 10 : 18 kO (marron , gris . 
orange) 
R 11 • 4 7 !& ajustable honzonrale 
R12 · 1 Mn (marron. no". vere) 
R13 · 100 kO (ma(l'on, nolf, 
Jaune) 
R 14 : 7 0 kQ (marron , nolf, 
orange) 
Rrs : 180 kn (marron. gris. 
,aune) 
R16 à R2o : 10 !& (marron. nol(, 
orange) 
R21 à /135 · 390 n (orange, 
blanc. marron) 
R36 · 4. 7 !& ajustable honzontale 
R37 à R40 · 100 n (marron. notr. 
marron) 
R41. R42 1 kn. (marron. notr. 
rouge) 
R43 à Rss : 10 !& (marron, noir, 
orange) 
R56 à R6o: 390 n (orange, 
blanc. marron) 

Ce travail terminé, on peut alors 
s'assurer que tout fonctionne 
correctement en imposant une 
initialisation (appui sur P) . Au 
bout de quelques secondes. 
l'une des LED de visualisation 
doit indiquer. par son état, la va­
leur de la tension secteur (L2 allu­
mée si. par exemple. Usecteur est 
comprise entre 230 et 240 V. 
Pour ce qui est des pannes, il 
n ·est pas posstble de les Stmuler 
en fermant K ,, car dans ce cas 
on perd aussi l'alimentation par 
pile du module. Il faut donc lais­
ser K 1 fermé et débrancher le fi l 
d'alimentation pendant un temps 
plus ou moins long (tous les affi­
cheurs sont éteints pendant ce 
laps de temps) . Ce n'est que lors 
de la remise sous tension que les 
afficheurs indiquent SOit la durée. 
so1t qu'une panne a été enregis­
trée. 

Photo 4 . - Une ptle de 9 V prend place sur fe circwt. Remarquez son support 
placé à coté de PT1 . 

-
Xli - Ml.l IN CO .. RIT 

Lorsque tous ces essais sont ter­
minés, on peut alors passer à la 
mise en coffret. qui ne pose au­
cun problème particulier st on a 
choisi le modèle MMP 21 0 PM 
préconisé. La face avant de ce­
lui-ct étant en plasttque, le per­
çage est très fac1le après un sim­
ple repérage de la position des 
trous à percer. La face avant sera 
agrémentée de symboles de 
transfert qui pourront être proté-
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Photo 5. -Détail de la face avant. 

RBt : 10 kfl (marron .. noir, 
orange) 
R62 : 5,6 kfl (vert. bleu, rouge) 
R63 : 820 kfl (gris, rouge, jaune) 

CeiMie....teura 

Ct : 1 000 p,F 25 V axial 
C 2 : 150 nF 63 V miffeuil 
C3 : 4 70 p,F 6,3 V radial 
c4 : o. 1 11-F 4oo v 
Cs : 47 p,F 6,3 V radial 
CB : 4 7 JLF 6,3 V radial 
C7 : 100 nF 63 V radial 
Cs : 100 p,F 25 V radial 
Cg : 10 JLF 35 V radial 
C 10 : 100 nF 63 V mi/feuil 
C 1t : 10 nF céramique 
C12 : 10 p,F 35 V radial 

Dletlea,peiii,LID 

D t, D2: 1N400 1 
D3 : 1N400 7 
D4 à D23 : 1 N4 148 
P 1 : pont 1 A 60 V 
L J, L4 : diode LED rouge 3 mm 
L2, L3 : diode LED orange 3 mm 
Ls : diode LED verte 3 mm 

t .. l-ctNMIIMieura 

Tt, T2: transistors 2N2222 
Qz : quartz 32,768 kHz 

Clrcultslnt .. Na 

Cft : REG +5 V 7805 
Cl2 : :tf071 (4 1 OU » 2 entrées) 
C/3 : TIL 1 11 4N26 (optocoupleur) 

C/4, Clg : 4518 (double comp­
teurBCD) 
Cls : 4060 (compteur binaire à 
14 étages) 
CIB : 4040 (compteur binaire à 
12 étages) 
Cl7 : 4081 (4 1 ET» 2 entrées) 
CIB: 4001 (4 NOR 2 entrées) 
Cita, Cl tt : 45'51 (4 inverseurs 
2 entrées) 
Cft 2, Clt3 : 4511 (décodeur 
BCD 7 segments) 
Clt4., Cl ts : DIS 7306 (afficheur 
cathode commune) 
Cl t6 : TL084 (4AOP) 
Cl11 : TL082 (2 AOP) 
Cl18 : 4503 (6 buffers sortie 
3états) 
Cl 79 : 4043 (4 bascules RS) 
Cl2o : 4050 (6 buffers) 

Dlwera 

TR 1 : transformateur 220 V/8 V 
1, 6 VA pour circuit imprimé 
K 1 : inverseur 2 circuits, 2 posi­
tions 
K2 : inverseur 1 circuit 2 posi­
tions 
P : poussoir 1 contact appuyé 
1 bornier à souder 2 plots 
1 coffret MMP 210 PM 
Supports pour circuits intégrés 

4t:YS® : Un symbole veille sur vous 

LM METRIX protègent 
auasl ces cirCUits·"· 

Le MX 44 avec 4000 points et 
bargraphe linéaire vient compléter à 6 
la série ASYC autoranglng actuelle. 

• Ils sont tous étanches. 
- L'accès à la pile et aux fusibles n'est possible 

qu'après avoir déconnecté les cordons de mesure. 
• Les cordons de mesure sont verrouillés. 

Ces multimètres de hautè performance assurent une 
Mc:urlt6 jamais atteinte jusqu'à ce jour: 
Le VDE les a testés: ~~ 
MX20, MXSO, MX 51 et MX 52. ~ 

Conception européenne 
Fabrication européenne 
Qualité européenne 

'llléli!üt., B.P.2030 . F74010 Annecy Cedex. Tél. 5033 6262 - Fax 50336200 - Tlx 385131 1mm 
157, rue des Blains- 92220 Bagneux - Tél. (1) 46648400 - Fax (1) 46642021 - Tlx 632 080 ITI Instruments .1..1. 



UN 
INTERRUPTIUR 
CREPUSCULAIRE 

SI vous souhcdte& 
automatiser 1'6clalrage 
aux abords de votre 
pavillon ou le balisage de 
vos an ... de Jardin d•• 
que le soir tombe, cette 
r6allsation devrait vous 
satisfaire. 
Elle offre la partlcularlt6 
de disposer d 'une cellule 
aenslble amovible et d 'une 
Inversion de 
fonctionnement si vous 
souhaite& obtenir l'effet 
Inverse d•s que la 
tumlnaslt6 augmente. 

1-..... CIPI 
DIIOIICTIOIIMIMINT 

De nos jours. chacun souhatte 
profiter au maxtmum du confort 
apporté par l'électrontque, et s'tl 
est un domatne priVIlégié à la 
matson, c'est b1en celui qut tou­
che à r éclairage. Songez aux gra­
dateurs. aux télécommandes 
multiples et bien entendu à 
l'éclairage extérieur automatique. 
Ce petit équipement est particu­
lièrement appréc1é des VISiteurs 
tard1fs, qut seront accuetllls dt­
gnement, sans compter qu'tl 
vous sera posstble de profiter un 
peu plus longtemps du décor bu­
colique qu'offre peut-être votre 
1ard1n. En outre, Sélchant que la 
plupart des· cambnoleurs préfè­
rent opérer dans l'obscurité. on 
peut admettre que l'éclairage au­
tomatique offre IUt aussi une dis­
suasion non négligeable dans le 
domaine de la sécunté et de la 
protection des b1ens et person­
nes. Bien entendu. une com­
mande crépusculatre ne possède 
pas la remarquable propnété de 
détecter la chaleur ém1se par un 
corps v1vant. comme le font les 
très actuels détecteurs à Infra­
rouge passifs. 
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Ou 'tmporte. pu1sque dès que 
tombe la nutt, et en s'adaptant 
automatiquement et parfaite­
ment aux d1verses sa1sons. notre 
détecteur commande une charge 
quelconque. et s'empresse natu­
rellefTient de la mettre hors ser­
vice dès que l'aube s'annonce. 
Un réglage précis de la lumino­
sité ambiante est prévu et très fa­
cile à mettre en œuvre. 

· -AIIALYA 
IMI KIIUIA ILIC'TIIOII._. 

On trouve le déta1l des ctrcutts à 
la figure 2 donnée en anMxe. 
L'alimentation est naturellement 
confiée au secteur, en rat son no-

tamment d'une charge vraisem­
blablement elle auss1 raccordée 
au secteur EDF Le schéma reste 
très classtque, transformateur, 
pont de 4 dtodes. filtrage par les 
condensateurs c, et C2 et sur­
tout régulatton atsée par l'utthsa­
tton dU ClfCUit Intégré 781 2 QUI 
se charge de tout ce trava1l. Une 
tension de 12 V est disponible au 
point + V. Le capteur sensible à 
la lumtère est une simple photo­
résistance. composant électroni­
que classtque. votre ancien déJà, 
qut vott sa réststance d1m1nuer 
avec l'augmentatiOn de la lumi­
nOSité appliquée sur sa surface 
sensible. A rmverse, dans le notr, 
ce composant présente une très 

1 Schéma synoptique de l'interrupteur 

CHARCE 
220 Velts 

. 

AliNE Nf A liON RELAIS 6V 
SECTEUR 220 V • LED L 1 

. 

' CElLULE lRIGGER SELECTION , 
' ' LOR DE SCHMITT DIRECT • IMRSE 

MGUGE SIGNALIUllON 
sat Slll~ ITE LED L2 



+ v 

SECTEUR 
220'V 

"" 

A 

D 

4 DIODES 

B 

c 

2 Schéma de prmctpe. 

A 

forte résistance' de r ordre de 
plusieurs dizaines de kilo-ohms. 
La LDR (en anglais Light Depen­
ding Resistor) forme. avec l' ajus­
table P, en série, un pont divi­
seur. L'entrée de la résistance R 1 
voit son potentiel évoluer entre 
+V et la masse ou 0 V, selon que 
la cel li,Jie est dans 1 ·obscurité ou 
en pleine lumière. Les portes 
NAND E et F forment un trigger . 
de Schmitt, dont le rôle exact est 
de transformer les hésitat ions du 
signal en .un superbe créneau 
rectangulaire, aux fronts parfaite­
ment verticaux, posittfs ou néga­
tifs. 
La porte NAND G réalise un in­
verseur logique, et délivre un si­
gnal au point B. Celui-ci est en­
core inversé par la porte H pour 
aboutir enfin à la borne C. En re­
liant les points A et B. on assure 
la commande du petit relais via 
les services du transistor T 2. 
Cette relation sera complétée par 
le strap C et D, pour visualiser 

REGULATEUR 

+ 

Cl C3 

+V 

+V 

l2 

RS 

T 1 

l'état éclairé ou non du capteur 
photosensible. 
Le lecteur comprendra aisément 
que, s'il relie les points B-D et 
A-C. il obtiendra l'effet 1nverse, 

c'est-à-dire la commande du re­
lais si la cellule est dans la lu­
mière. La LED L 1 rouge, en série 
avec la bobine. atteste de la mise 
sous tension effective de celle-ci . 
Nous donnons en annexe le bran­
chement éventuel d'un commu­
tateur deux circuits. trois direc­
tions. qui évltera d'avoir à 
déplacer des straps, et en outre 
offre la possibilité d'obtenir une 
position médiane correspondant 
à l'arrêt du dispositif. Selon le ré­
glage de P,, on pourra rendre le 
capteur LDR plus ou moins sensi­
ble. 

Ill - RIALISATION PRATIQUE 

On trouvera le dessin du cu1vre à 
la figure 3, à r échelle 1 pour une 
reproduction facile, par la mé­
thode photographique par exem­
ple, sur un morceau d'époxy pré­
sensibilisé. Ce dessin comporte 
certains composants. que le lec­
teur ne devrait normalement 
avotr aucun mal à approvisionner. 
Toutefois. si ce n'était ~as le cas, 
11 faudra veiller à modifier les pts­
tes et pastilles. en particulier 
pour les bornes. le transforma­
teur à picots et le relais DIL qui 
présente le même encombre­
ment qu'un support à souder de 
16 broches. Pour le reste, la mise 
en place des composants su1vra 
les indications de la f igure 4 . On 
veillera entre autres à ne pas ou­
blier les deux petits straps ; les 
résistances R2 et Rs sont mon­
tées «à la japonaise». c'est-à­
dire verticalement en raison du 
manque de place. Respectez 
scrupuleusement l'orientation 
des composants polarisés 
comme les diodes, condensa­
teurs, trans1stors . Quelques pi-

Photo 2. -La pla cine couee montée, le capteur se place en dehors de celle-ct. 
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des éléments extérieurs. qu1 
prendront place en face avant 
d'un pettt coffret Les ptstes de 
curvre les plus larges seront éta­
mées au fer et permettront de 
connecter une charge de 1 00 W 
enwon. comme une lampe à tn­
candescence par exemple Les 
contacts du relats sont d'une dt­
menston modeste. mats tl n'est 
pas imposstble de commander 
avec ce Circuit un contacteur. vé­
ritable relais de PUISsance. st la 
charge à mettre en œuvre est 
d'une puissance par trop tmpor­
tante. 

Au réglage près de l'ajustable P1• 
le montage foncttonnera du pre­
mter coup On prendra tout de 
même la précautton de ne pas 
onenter la cellule senSible en dt­
rectton de la lampe connectée. 
sous petne de voir apparaître un 
clignotement désagréable et tnu­
ule Sur le prototype. la sonde 
LOR est élotgnée, et rehée au boî­
tter par une ftche Jack 3.5 mm. 

Guy ISABEL 

LISTIDII COIIPOIAJITI 

., .......... uc ... ... 

IC 1 : portes E. F, G, H quadruple 
NANO C-MOS 40 1 7 
4 diodes redressement 7 N 4007 
Régulateur intégré 12 V positif 
7812 
L' : diode LED 5 mm rouge + clip 
support 
L2 · d1ode LED 5 mm verte + clip 
supoort 
T 1. T 2 . transistor NPN BC 33 7 
01 dtode commutation 
1N4148 .. , ................. ~ 
1/ 4W) 

R 1 150 ~(marron. vert. Jaune} 
R2 1 Mn (marron. nol(, vert} 
R3, R4 1,5 ffi (marron, vert, 
rouge) 
R5 470 n (Jaune. violet, marron} 
P1 · ajustable hortzontal. pas 
2,54 mm, 100 ~ 

.,~ ... 
C 1 : chtmique 
470JJ.F/25 V 
C2 : chimique 
220 JJ.F/25 V 
C3 : plastique 10 nF 

vertical 

vert1caf 

tl) Dlver• 

Boirier plastique MMP 
Bloc de 8 bornes vissé-soudé 
pas deS mm ' 
Transformateur à p1cots 2 VA 
220!2x6 V · 
Rela1s OIL 16, avec 2 mverseurs 
bobme6 V 
Support à souder 14 broches 
Cellule photorésistante LOR 03 
ou05 
Cordon secteur 

.v 

, 



GENERATEUR DE BRUIT 

Il aurait été possible de réaliser 
quatre montages différents en 
fonction de l'application désirée. 
Nous joignons à cet effet un 
schéma à la figbre 1 qui pourra 
vous permettre de réaliser ces 
différents montages de façon à 
miniaturiser votre application, qui 
pourra prendre place dans un 
jouet d'enfant. Vu la simplicité du 
montage il ne sera pas néces­
saire de réaliser un circuit im­
primé. L'utilisation d'une plaque 
perforée fera largement l'affaire. 
Il vous faudra vous reporter au ta­
bleau des sélections pour choisir 
le son désiré en connectant cor­
rectement les broches 1 et 6 de 
ce circuit 1ntégré, qui n'en com­
porte au total que seulement 8 . Il 
s'agit d'un boîtier dual-in line de 
8 broches. 
Dans ce cas le HP pourra être un 
haut-parleur piézo-électrique 
pour circuit imprimé. N'ous don­
nons à ce titre l'adresse d'un 
fournisseur de ces composa'nts. 

r-~--------------~------~ --+DE 

De plus. ce circuit peut s'alimen­
ter par une tension comprise en­
tre 2,4 V et 3,6 V pour seule­
ment une consommation de 
150 ~à3 V. 
Deux entrées de sélection (bro­
ches 1·et 6) permettent d'obtenir 
les quatre sons différents suivant 
leur affectation à un potentiel né­
gatif. positif ou to.ut simplement 
non connecté, ces deux entrées 
respectivement sélection 1 et sé­
lection 2 permettent d'obtenir : 

Suivant la liaison de SEL 1 et 
SEL2 nous aurons : 

HP8 

GNO 

1 Le schéma d 'application. 

Dans le montage que nous avor]s 
réalisé. nous avons préféré utili­
ser un seul circuit intégré et, par 
l'intermédiaire de deux doubles 
inverseurs. faire une combinaison 
afin d'obtenir les quatre sons dif­
férents suivant la position de ces 
inverseurs. 
Ainsi il pourra être utilisé pour un 
vélo en plaçant le circuit imprimé 
dans un boîtier plastique. 

Sirène ife polie& 
Sirène de pompief 
Swène d'ambul~e 
Rafale de mftr:aillene 

2 14 A 3V 

SEll 

SEL2 

ANAL Y li DU ICHIMA (f ... 2) 

La tension d'alimentation qui pro­
vient d'une batterie de 9 V nous 
permettra par 1 'intermédiaire 
d'une diode Zener d'obtenir les 
3,6 V nécessaires pour le 
UM 3561. 
La batterie est placée en série 
avec un bouton-poussoir (l3), qui, 
par son action permet de resti­
tuer le son. on remarquera que la 
pile ne. débite que lorsque l'action 
se produit sur l3, ce qui prolon­
gera sa durée de vie . 
Le son est capté à la broche 3 
puis amplifié par un simple mon­
tage à transistor après être passé 
par un condensateur de l1aison 
de 10~F (C1l-
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Dessffl du ClfCUtt 
tmpnméetde 
/'implantatiOn 
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TIUs:IS 

i !o6 

CA8LAGI 
DU CIRCUIT IMPRIMI 
, .... 3 .. 4) 

Les pistes sonl très aérées et ne 
posent aucun problème de sou­
dure. Il convient de souder en 
premier les deux straps PUIS les 
deux résrstances. les deux dra­
des. les deux transrstors. les 
deux rnverseurs et enfin la capa­
cité et le bouton-pousso1r. en 
tout et pour tout 14 composants. 
Le haut-parleur pourra être de 
0,3 à 0.5 W pour une impé­
dancede8 O. 

LIITI Ml COMPOIANTI 

!Ct : UM3567 oz,. Zener 3.6 V 
o, . 1N4148ou 1N914 
r, . 2N2222 
T2 : 2N177 7 

J.-M.S. 

R1 : 220 kf! (rouge, rouge. jaune) 
R2: 15 kf! (brun. vert. orange) 
R3 : 10 kf! (brun. noir, arange) 
c,:10J~F16V 
1 1. /2 : double mverseur 
/3 : bouton-poussotr 
ALr : pile 9 V 
HP : 0,3à0,5 W, 8 0 

UM l561 

SElECliON 1 

V cc 



DETECTEUR 
DE FUMEE 

Il ne s'agit pas, comme le 
montre cette réaUsatlon, 
d'un systMne destin6la 
empêcher les fumeurs 
d'exercer leurs coupables 
adivi_.s, mais d'un 
détecteur de fum .. con~u 
pour vous avertir d'un 
début d'incendie. 
Ce genre de syst•me est 
donc tout particulièrement 
recommandé lonqve voua 
avez une cheminée en 
service dana une pfèce que 
vous~zpourunlaps 
de temps plus ou moins 
important, ou encore 
lorsque voua utilisez un 
radiateur pour faire sécher 
du linge sans surveillance. 

1- SYNOPTIQUI ( .... 1) 

Le principe de foncttonnement 
de ce détecteur est basé sur l'uti­
lisation d 'un capteur optique 
constitué d'un émetteur (la LEO 
« L » alimentée à la fréquence fo) 
et de deux récepteurs (les photo-
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d1odes 0 1, D2l fonctiOnnant dans 
l'infrarouge. 
Les signaux de fréquence Fo re­
cueilliS par les photod1odes sont 
amplifiés pu1s traités par l' ensem­
ble comparateur-filtre centré sur 
Fo. pour être ensUite convertis en 
unè tensiol'l continue que l'on ré­
cupère aux bornes du condensa­
teur C1 . Lorsque la fumée s'inter­
pose sur le trajet des rayons 
lum1neux 1ssus de la LED émet­
trice c L ». un déséquilibre se 
produit, mod1f1ant la valeur de la 
tens1on commue présente aux 
bornes de C1. Ces vanat1ons sont 
transmises par c2. amplifiées 
puis appliquées à un compara­
teur à seuil dont la sortie passe à 
l'état logique « 1 » dès que ce 
seuil est franch1. 
Ce niveau « 1 » passe alors dans 
la porte « OU » const1tuée de D3. 
D4. R et active l'étage logique 
dont le rôle essentiel est de four­
nir les Signaux nécessa1res au 
buzzer. 

·Pour être complet nous avons 
adjoint au détecteur de fumée un 
detecteur de température. 
constitué des résistances R 1 et 
Rtemp, qu1 alimente la deuxième 
entrée du OU précédemment 
évoqué pour le cas où notre dé-

but d'1ncend1e ne serait pas ac­
compagné d'un fort dégagement 
de fumée. 

Il - L'ALIMINTATION (fltl. 2) 

Ce montage étant destiné à fonc­
tionner pendant plusieurs heures 

d'affilée votre plusieurs sema1nes 
pour ceux qui font très souvent 
du feu dans leur chem1née. nous 
avons opté pour une alimentation 
secteur de façon à éviter une 
consommation excessive de pl­
les, que nous n'utilisons ici que 

E
endant les parmes de secteur. 
a tênsion secteur est donc 

aba1ssée à 8 V par TR1 redressée 
par P, et filtrée parc,. 
Pour obtentr une tens1on d'ali­
mentatiOn stable voisine de 9 V 
nous avons assoc1é un régulateur 
de 8 V aux trois diodes o,, D2. 
D3, ce qui donne enwon 9,2 V 
au pont commun des cathodes 
de D4 et Ds. La pile de sauve­
garde ut11isée étant un modèle 
6F22 de 9 V, la diode D5 est blo­
quée tant que le secteur est pré­
sent, ce qu1 évite la décharge 
mais aussi la charge de cette 
pile, qu1 ne peut débiter que pen­
dant les pannes secteur. Cette 
d1spostt1on 1mpose l'utilisation 
l'utthsateur d'un Interrupteur bi­
polaire (K 1l pour mettre le mon­
tage hors serv~ce. 
La présence d' amplffioateurs 
opérationnels dans le reste de la 
maquette nous a conduits à fabn­
quer un potentiel intermédiaire. 
qui con$tltue par ailleurs notre 

masse analog1que. Les deux ré­
SIStances R, et R2. d'égale va­
leur. polarisent rentrée non tnver­
seuse de IC2 à Vcc/2 . Comme ce 
c1rcu1t intégré, qui n'est en fatt 
qu ·un simple 7 41, est câblé en 
suiveur, on dispose-sur sa sortie 
d'un potentiel mtermédtaire sous 
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fa1ble tmpédance les condensa­
teurs C2 et C3 achèvent fe décou­
plage des tens•ons a1ns• symétn­
sées 
Le régulateur Cf3 qut alimente les 
CirCUitS log1ques CMOS a pour 
rôle d' évtter fe « paras1tage » de 
l'alimentation pnnctpafe (Vcc} par 
ces mêmes ctrcults fog1ques. 
Sans ce régulateur. on retrouve 
sur la ligne + Vcc une ondulation 
de fréquence Fo néfaste à fa sta­
bil•té des seUils des compara-

teurs. ce qui occas1onne parfo1s 
des déclenchements Intempes­
tifs de la partie fogtque . 

Ill- L'OSCILL&Tn• 
, .... 3) 

Celui-ct met en œuvre les portes 
NOR CISe et Cl6d Sa fréquence 
de fonctionnement Fo de l'ordre 
de 2 kHz est ajustable par R35 
L'aJustage de cette fréquence 
dont la valeur n'est absolument 
pas critique permettra de travatf­
fer à la fréquence centrale du 
passe-bande. le courant dans fa 
d1ode LED est hmtté par R35 
( 1 kfl) à une valeur assez mo­
deste mats suffisante, vue la 
proximtté des deux photod•odes 
détectnces. 

IY - U .ICI PftUII , ..... , 
(Fig. 4a.} La tenston aux bornes 
des photodiodes Da et D7 est la 
superposition d'une tenston 
continue dépendant de l' enwon­
nement lum1neux et d'une ten­
s•on carrée de flléquence Fo pro­
venant du flux fummeux ém1s par 
fa LED« L ». Ces tenstons, après 
avoir été débarrassées de feur 
composante continue par Cs et 
Ce. sont amplifiées dans fe rap­
port - R4/R3 ou - Re/Rs par Cf4a 
et C14d Ces deux nouvelles ten­
s•ons sont alors soustraites dans 
l'étage où 1ntervtent Cf4b· La sor­
tie de cet AOP est un signal de 
fréquence Fo témoin des flux lu­
mmeux •ssus de l. Tou te modifi­
cation de l'un de ces flux par la 
fumée entraînera une modifica­
tion du n1veau de sortie de Cl4b· 
Pour s'assurer d'une bonne •m­
munlté aux bru•ts. on effectue en 
plus un f11lrage en tnterposant un 
f1ltre séfecttf sur la fréquence Fo 
(rôle dévolu à Cl4c}. On dtspose 
a•nst en S1 d'un stgnal à peu près 
stnuso1dal de fréquence Fo dont 
l'amplitude tradu•t à tout ms tant 
l'état de la transmtss1on du s1gnal 
fum1neux entre la LED L et les 
photodiodes Da. D7. 
(Fig. 4b.) Le stgnal S1 est ensUite 
converti en une tens1on contmue 
proportionnelle à son amplitude 
grâce au détecteur sans seUil 
consutué de Cl5b et des compo­
sants qu•l'entourent. 
Les vanat1ons de cette tenston 
cont1nue sont prélevées par C 10 
pu1s ampliftées par Clsa . Le 
condensateur C 12 réduit le gain 
vers les hautes fréquences. tou­
jours dans le but d'éviter des dé­
clenchements intempestifs. 
(Fig. 4c.) Après dérivation par le 
CirCUit c, ,, R21 de façon à ne 
prendre en compte que les vana­
ttons du s1gnal précédemment 

3 L ·osctflateur a portes NOR 

R34 ClS 
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Photo 2 - Vue sur le capteur de fu­
mée à diOdes IR 

électronique Incorporée (donc 
polansé) . L'utilisation du transis­
torT l permet de faire fonctionner 
le buzzer sous les 9 V d'alimenta­
tion. SOit un gain substantiel de 
puissance. 
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V - RIALIIAIION 
PUIIQUI 

A l'exception de l'inverseur K 1 et 
du buzzer, tous les composants 
sont rassemblés sur un seul cir­
CUitlmpnmé de d1mens1ons 13.5 
x 8 cm dont le typon est donné à 
l'échelle 1 à la figure 5 . Lïmplan­
tanon des composants est pro­
posée à la figure 6. Il est recom­
mandé de commencer par les 
composants les moms frç:~g1les et 
les moins volumineux (straps. ré­
sistances. condensateurs) pour 
terminer par les composants tels 
que le transformateur. Nous re­
commandons de plus r utilisation 
de supports de circUitS intégrés 
dans le but évident de faciliter le 
remplacement de ceux-ci en cas 
de panne et non par économie 
car actuellement les supports 
coûtent presque aussi cher que 
les c1rcU1ts. 
La dernière étape du câblage 
cons1ste à fixer la LED émettrice 
et les deux photodiodes. Sur no­
tre montage. nous avons fixé ces 
composants sur des cosses-poi­
gnard après en avo1r plié les pat­
tes à 900. de sorte que ces trois 
composants so1ent dans un 
même plan et situés à environ 

VIl - LA HOMINCLATURI 
Dll COMPOIANII 

Riù ... _..1 / 4WS % 

R ,, R2 ~ 4 7 kfi (Jaune, v1olet. 
orange) 
R3, R5 : 10 k!l (marron, no1r, 
orange) 
R4, R6 : 270 k!l (rouge. VIOlet. 
jaune) 
R7. As : 4, 7 k!l (jaune. v1olet. 
rouge) 
Rg, R10 : 150 k!l (marron, vert. 
;aune) 
R 11 : 4 7 kO (jaune. violet. 
orange) 
R 12 : 2. 7 kO (rouge, vtolet, 
rouge) . 
Rt3. R14 : 100 k!l (marron, nolf, 
jaune) 
Rto. R16. R1 7 : 47 k!l (jaune. vio­
let. orange) 
Rt8 : 7 20 k!l (marron, rouge, 
jaune) 
R t9 : 7 2 kfl (marron. rouge, 
orange) 
R2o : 820 k!l (gris. rouge. jaune) 
R21 : 150 kO (marron. vert, 
Jaune) 
R22. R23 : 33 kO (orange. 
orange, orange) 
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-
2 ou 2 centimètres (d1stance non 
critique) . Les deux photodiodes 
ont d'autre part été orientées 
vers la LED. qui est munie d'un 
réflecteur destiné à concentrer 
l'émisSIOn vers les photodiodes. 
Le coffret retenu est un modèle 
MMP' de dimensions 16 x 9 
x 6 cm. sur le fond duquel est 
fixé le circuit imprimé à l'aide de 
vis et écrous de 3 mm de diamè­
tre. Les deux faces latérales sont 
percées de huit trous de diamè­
tre 1 0 mm permettant à la fumée 
d'entrer dans le boîtier. Le buzzer 
et l'inverseur K 1 sont f1xés sur la 
face supéneure, la p1le de 9 V 
(modèle 6F22) étant ma1ntenue 
à l'1nténeur du boît1er par une lan­
guette métallique. 

VI - Mill AU POINT 
DRIOLAOI 

Cette phase de la réalisation ne 
prend que quelques seconde:;; et 
consiste à régler R35 de façon 
qÙe Fo soit égale à la fréquence 
centrale du filtre passe-bande 
que réalise Cl4c· Pour cette me­
sure. il faut connecter un multi­
mètre (calibre supéneur à 5 V) 
entre un point de masse et le 

R24. R2s : 470 n (;aune, violet. 
marron) 
Rz6 : 18 kn (marron. gris, 
orange) 
R27 : 150 kfl (marron. vert, 
jaune) 
Rzs : 39 kO (orange, blanc. 
orange) 
Rzg : 7 2 kO (marron, rouge, 
orange) 
R30 : CTN 22 kO (rouge. rouge, 
orange) 
Rs1 : 4 7 kO (Jaune. violet. 
orange) 
Rs2 : 470 k!l (jaune violet. jaune) 
Rss : 15 kO (marron . vert. 
orange) 
Rs4 : 7.2 MO (marron. rouge. 
vert) 
Rss : 7 00 k!l, ajustable honzonral 
Rs6 : 1 kO (marron, no1r, rouge) 

c ............. 
C 1 : 1 000 J.tF 25 V radial 
Cz. Cs : 7 00 JJ.F 25 V radial 
C4: 22 JJ.F 16 V radial 
Cs. C6 : 47 nF mi/feuil 
C 7, Cs : 7 0 nF mi/feuil 
Cg : 33 JJ.F 10 V tantale 
C1o : 470 nF mi/feuil 

point commun à Dg, Cg, C10. 
R16· Après avo1r mis le module 
sous tension. il ne reste plus qu 'à 
ajuster R35 pour obtenir une dé­
VIatiOn maximale du multimètre. 
On remarquera que pendant 
cette phase, le buzzer peut par­
fois se déclencher. Ce phéno­
mène est dû à d'éventuelles ré­
flexions lUmineuses (sur vos 
ma1ns. ou un outil que vous re­
nez. etc.) captées par les photo­
diodes. Ce phénomène doit dis­
paraître lorsque le montage est 
dans son boîtier. Si tel n'était pas 
le cas. il faudrait contrôler votre 
câblage ou en dernier recours 
augmenter les valeurs de R24 et 
R25 (passer à 820 0 ou à 1 kfl) 
tout en sachant qu'une telle solu­
tion cohduit nécessairement à 
une réduction de la sensibilité du 
module. 
S1 l'allumage d'une ampoule 
dans la pièce où se Situe votre 
détecteur entraîne un déclenche­
ment intempestif. il conv1endra 
d'interposer une feuille de carton 
en face des orifices latéraux à 
1'1nténeur du boîtier. Celle-ct de­
vra cependant permettre à la fu­
mée de passer au niveau du dé­
tecteur optique. 

C11 : 330 nF mi/feuil 
C 12 : 100 nF mi/feuil 
C 13 : 2 2 JJ.F 16 V radial 
C 14 : 4 70 nF mi/feuil 
C15 : 10 nF mt/feuil 

1...a ce•llvct..,.. 

Dt à Os et De à Dts : d1odes 
genre 1 N4 148 
06. D7 : photodiode infrarouge 
D 14 : LED infrarouge 
P1 : pont de diodes 7 A 60 V 
T1 : NPN 2N1613ou2N1711 
C/r : régulateur 7808 
C/2: 74 7 
Cl3 : régulateur 78L05 ( 7 00 mA) 
Cl4, Cls : TL084 
Cfa : CD4001 
C/7 : CD ou HEF 4093 

Dlven 

TR1 : transformateurS V 1.{1 VA 
K 1 : inverseur 2 circuits 2 posi­
tions 
1 bomier à souder 2 plots 
1 coffret MMP 
1 buzzer ( 7 2 V) à électromque in­
corporée 
Supports pour circuits intégrés : 
un 8 pins. 4 pour 14 pins 
7 4 cosses-po1gnard · 
7 coupleur pour pile 6F22 



LABLUPARLA 
METHODE DU 
DEPHASAGE 

Il y a quelque temps, nous 
avons évoqué les principes 
fondamentaux de la 
bande latérale unique. La 
méthode d'obtention et de 
réception ne convient qu'à 
des amateurs é quipés de 
nombreux appareils de 
mesure et disposant d'un 
budget important. La 
technique actuelle permet, 
avec des mayens réduits 
et simples, de générer et 
démoduler une ande BLI au 
BLS. Au travers de cet 
article, nous allons 
expliquer comment il est 
possible d'y arriver. 

LA OINIItATION 
DU SIGNAL BLU 

Le schéma synoptique de la fi­
gure 1 donne l'essentiel des 
fonct1ons d'un générateur BLU. 
Sur la voie de basse fréquence, 
nous trouvons un réseau dépha­
seur 90o sur toute l'étendue du 
spectre audio. L'un des avanta­
ges de ce procédé est qu'il per­
met, par exemple, d'obtenir une 
réjection de porteuse de l'ordre 
de 30 à 35 dB pour une plage al­
lant de . . 1 00 H'z à quelque 
10 kHz, alors que l' utilisation 
d'un filtre à quartz autorise une 
réjection de porteuse supérieure 
à 40 dB avec une plage plus ré­
duite qui couvre de 300 à 
3 000 Hz. Ce circuit déphaseur 
doit être précédé d'un préamplifi­
cateur audio suivi d'un filtre actif 
à pente raide ne laissant passer 
que les fréquences utiles. par 
exemple de 300 à 3 000 Hz. où 
le déphasage peut aisément être 
maintenu à plus ou moins 1 o. 

-' 
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Ceux-ci peuvent prendre la forme 
d'un composant tel qu'un 
MC 1496. 
Le modulateur A reçoit un signal 
HF à la fréquence locale dépha­
sée de 90° par rapport à celle se 
dirigeant vers le modulateur B. 
Leurs sorties fournissent un si­
gnal en doublè bande latérale 
(DBL) qu'il convient d'additionner 
pour reproduire un signa l en 
bande latérale inférieure ou supé-
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En effet. une erreur de phase de 
1 ° engendre une moins bonne 
réjection de la porteuse. On perd 
environ 5 dB par degré d'erreur 
de phase. c'est-à-dire que, pour 
1° d'erreur. la porteuse se re­
trouve mutip liée par un peu 
moins de quatre si l'on parle en 
puissance. Au travers d'un inver­
seur tel qu'un CD 4066, on fait 
parvenir soit le signal direct. soit 
le signal déphasé sur l'un ou l'au­
tre des modulateurs équilibrés. 

..... z -o. .... 
<1 ~ ..... ::> 

d cc ..... --- a: ..... 

rieure en fonction du sens de dé­
phasage du Signal audio. 
Le schéma synoptique de la fi­
gure 2 utilise comme déphaseur 
HF un circuit intégré diviseur par 
4, il dispose de quatre sorties, 
chacune· en quadrature de 0 à 
270°. En fonction de la fré ­
quence de travail, on peut pren­
dre un 7474 ou 74F74 pour 
fonctionner jusqu'à 120 MHz en 
entrée fréquence locale ; l'incon­
vénient majeur de la technologie 
« TTL » et « TTL FAST» reste 
une consommation de courant 
très élevée. En revanche, le CD 
401 3 constitue un bon choix 
pour les fréquences intermédiai­
res de 455kHz, la consomma­
tion est alors très faible. 
Le cas de figure présenté permet 
la génération d'un signal en 
bande latérale supérieure (BLS). 
Pour une onde BU, il suffit de pla­
cer le déphaseur audio du côté 
du modulateur A. Le sommateur 
de sortie peut se composer d'un 
diviseur de puissance suivi d'un 
amplificateur sélectif qui com­
pense les pertes d'insertion. En 
général , on utilise ce sous­
schéma comme fréquence inter­
médiaire à 9 ou 10,7 MHz. Un 
modèle de déphaseur BF est pro­
posé à la figure 3, il utilise des 
amplificateurs opérationnels 
NE 5532. NE 5534 ou NE 5514 
qui en possède quatre dans le 
même boîtier. Chaque cellule 
place un pôle sur une fréquence 
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précise qui se retrouve déphasée 
de 90°. Ce système autorise un 
fonctionnement aussi bien en ré­
ception qu'en émission . les 
composants devront posséder 
une tolérance très basse. de l'or­
dre de 1 %. pour préserver les 
caractéristique.s de phase du 
montage. 
B1en que simple du po1nt de vue 
de la m1se en œuvre. grâce en 
parttculier au chotx de compo­
sants courants. tl s ·avère difftcile 
de réjecter correctement la 
bande latérale tndésirée et la por­
teuse. Donc, pour la transmiS­
SIOn d'un stgnal BLU, nous préfé­
rerons toujours la méthode du 
filtrage. 

LA DIMODULATION 
D'UNI ONDI IILU 

Plusteurs méthodes apparatssent 
évidentes de premter abord. A 
l'instar des récepteurs à conver­
sion directe que nous proposons 
à la figure 4 , les récepteurs BLU 
utthsant le déphasage offrent de 
meilleures performances du potnt 
de vue de la réJeCtton des bandes 
latérales. Le filtre d'entrée couvre 
la même bande de fréquence que 
l'oscillateur local. avec un déca­
lage de pjus ou moins 2 500 Hz 
du fatt de la sélection de la bande 
latérale supéneure ou tnféneure. 
La sortie du modulateur équtltbré, 
ici un NE 602, attaque un filtre de 
bande audio dont la gamme va 
de 300 à 2 500 Hz. Les flancs 
d'un tel f1ltre devront assurer une 
réjection auss1 bonne que posst­
ble de part et d 'autre de la bande 
sans apporter trop d'atténuation 
sur le si9nal audio. Pour augmen­
ter la selectivité du système. on 
peut 1mag1ner la mise en séne 
dans la chaîne BF d'un f11tre à 
crevasse très pointu que l'on 
pourrait placer dans toute la 
bande utile. Voire même. pour 
compléter l'ensemble. disposer 
d'un filtre passe-bande réglable 
afin d' élim1ner les fréquences ln­
désirables suscepttbles de sub­
SISter. Pour ce qui concerne la 
méthode du déphasage, les cho­
ses se compliquent. mais elle 
permet de meilleures performan­
ces que nous verrons au hl des h­
gnes. 
La fi!;Jure 5 présente le schéma 
fonctionnel d'un tel récepteur. Le 
cas présenté autorise la démodu­
lation d'une onde en bande laté­
rale supéneure (BLS). Les SI­
gnaux en quadrature SIN (yt) et 
COS (yt) proviennent du même 
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oscillateur local après avoir tra­
versé l'un des déphaseurs propo­
sés à la figure 6 : en (a). la qua­
drature s'obtient lorsque R = Xc 
pour fol = 1 /21rRC. 
En (b}, on utilise un oscillateur qui 
génère une fréquence quatre fois 
supérieure à celle désirée puis­
que l'on emploie un 74F74 ou 
CD 4013 selon la fréquence 
d'entrée. Il reste possible d'utili­
ser simultanément les sorties 
0/90° ou 180/2700. 
En (c), on trouve le schéma à em" 
ployer dans le cas où des NE 602 
sont utilisés en mélangeurs. Le 
réseau résistif permet d'adapter 
le n1veau de sortie du 7 4F7 4 à 
celui d'entrée du circuit intégré, 

R 

ENTREE 

HF 

SIN (yt) 

B 

cos (ytl 

SIN {ytl 

r C COS(yti 

a) 

+sv o---....._-.....J 

qui ne doit pas dépasser 200 mV 
pour un gain de conversion cor­
rect. 
L'entrée HF attaque simultané­
ment les deux mélangeurs qui 
réalisent la multiplication des si­
gnaux HF, Ainsi, sur les voies A 
et B: on retr.ouve le signal audio ; 
en B, il traverse un différenciateur 
décrit à la figure 3 pour venir sur 
un sommateur audio composé 
d'un amplificateur opérationnel. 
L'obtention d'une onde BU de­
mande de placer le déphaseur 
sur la voie A du système. 
De par son faible bruit et sa 
grande dynamique, le NE 5534 
se prédispose en tant que som­
mateur et préamplificateur audio-

fréquence La sélection des ban­
des latérales peut s ·effectuer à 
l'aide d'un commutateur électro­
nique CD 4053 ou CD 4066 à 
l'aide d'un niveau bas ou haut. La 
figure 6 donne la constitution de 
base d'un récepteur à conversion 
directe utilisant la méthode du 
déphasage, où 'l'on retrouve les 
blocs élémentaires vus précé­
demment. notamment le réseau 
déphaseur BF. Sa sortie se dirige 
vers deux réglages de balance 
qui assurent un niveau de sortie 
identique en BU ou BLS, suivi par 
le commutateur de mode. On 
peut noter la présence du filtre 
passe-bas autour du NE 5534 à 
la sortie du NE 602, il élimine 
tout résidu de HF et tensions har­
moniques éventuellement pré­
sentes sur sa broche 5 . 

SORTIE lltAIIIMINT 

OIFFE RENCIA lEUR 
DEPHASAGE AUDIO DE 90' 

b) 

c) 

BF BLS 

90' 

180' 

0' 

270' 

AUDIO .. IQUINCI 

Le niveau de sortie audio de­
meure suffisamment faible pour 
attaquer directement un amplifi­
cateur basse fréquence, ee qut 
justifie l'utilisation d'AOP à faible 
bruit et à haute dynamique. 
Si l'on veut réaliser des étages 
BF contrôlés par un circuit de 
CAG, il suffit de prélever une por­
tion du si"Qnal BF et de l'appliquer 
sur un NË 604 qui dispose d'un 
détecteur logarithmique. Ainsi la 
tension obtenue se voit appli­
quée sur les étages d ·entrée 
pour fatre varier leur gain en fonc­
tion de l'amplitude des signaux 
reçus. 

RIIULIAIJ 
Il CONCLUSIONS 

Une transmission bilatérale en 
BLU requiert une réjection de la 
bande latérale indésirée de 
70 dB, or le système décrit au­
jourd'hui ne permet d'obtenir 
que 35 dB. 
Pour satisfaire aux besoins, il 
convient d'employer la descrip­
tion comme un module travaillant 
en fréquence intermédiaire et de 
le faire pr~céder d'un fi ltre à 
quartz ou céramique comportant 
deux ou quatre pôles. Avec des 
moyens somme toute réduits, la 
sensibilité atteint 0,5 p.V pour un 
rapport signal sur bruit de 10 dB 
et une dynamique d'utilisation de 
80 dB, c'est-à-dire jusqu'à un ni­
veau d'entrée maximal de l'ordre 
de 5 mV. La BLU offre, malgré 
les problèmes liés à sa concep­
tion, beaucoup d'avantages en 
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ANTENNE 

CIRCUIT ACCORDE 
D'ENTREE Hf ou fi 

COMMANDE DE 
SELECTION 
Bli/BLS 

comparatson aux modes FM ou 
AM, en constdérant l'occupation 
spectacle de ces deux dernters 
d'une part. et la possibilité d'ob­
tentr à la réception un rapport SI­
gnal sur bruit plus important aux 
fatbles ntveaux d'entrée. du fatt 
de la bande passante restretnte 
nécessa1re. 

Ph. B. 
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SORTIE 
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· -----oVERS 
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Le but de l'ouvrage constste à 
aborder la techntque de récep­
tton des ondes courtes allant de 
1 à 30 MHz. Desttné aux ama­
teurs d'électromque générale. ce 
livre permet d' assimtler les bases 
essentielles de radtoélectnctté. 
En effet. la réceptton des ondes 
courtes nécesstte des techni­
ques spéctales exposées tout 
au long de l'ouvrage. Le lecteur 
passera sans d1ff1culté de la théo­
ne à la prattque. tous les mon­
tages étant cla1rement étudtés et 
expliqués. 
Un chapttre. enttèrement consa­
cré à la descnptton des ctrcutts 
tntégrés. condutt le lecteur à 
mteux comprendre les foncttons 
de base des dtx récepteurs pro­
posés. La première partie de l'ou­
vrage explique toutes les notions 
fondamentales tndtspensables à 
l' élaboratton des réalisations dé­
entes. Atdé d'un programme 
fournt en GWBastc. le lecteur 
trouvera une atde précieuse pour 
l' exécutton de ses propres mon­
tages. 
Par atlleurs. l'auteur s'efforce de 
proposer des réalisations avec 
des composants dtspontbles. La 
constructton de celles-c1 s ·avère 
très facthtée par l'adoptton de ctr­
cutts mtégrés réalisant toutes les 
foncttons nécessatres au sem 
d'un même boîtter. Le lecteur 
pourra réaliser très factlement 
des récepteurs complets dans 
les domatnes ausst vanés que la 
télécommande. la réception de 
radtodtffuston ou l'écoute des 
gammes amateurs. 
Diffusion Bordas : 
46.56.52.66. 
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R2& 

R23 R24 

P
C14 PC15 

P4' 

~ 

PARnl YIDIO (fi • . 1) 

Le cœur de cette partie est 
conStitué par le TDA 5850 (IC3) 
qu1 est un c1rcu1t spéc1ahsé per­
mettant. à part1r d'un s1gnal v1déo 
de 1 Vcc InJecté en broche 4. de 



sorttr deux stgnaux de 3 Vcc (l'un 
en v1déo posmve à la broche 5. 
l'autre en vtdéo négattve à la bro­
che 6) qut serwont. après tratte­
ment. à fatre toutes les correc­
ttons souhattées 

Elles sont au nombre de trots . 
- régénératton des tops de syn­
chrontsanon : 
- contrôle du contraste ; 
- contrôle du ptqué d'1mage (fi-
nesse) 

Pour ce qut est de la régénératton 
des tops de synchro. elle est as­
surée par le comparateur IC4 
(LM 311) qut est attaqué par le 
stgnal vtdéo postttf. débarrassé 
des fréquences de chrominance 
par un filtrage effectué au niveau 
du réseau R3/C7. 
Le comparateur ne s'occupe que 
des stgnaux de synchro hgne et 
trame en les remettant en forme 
à un ntveau adéquat 
Le stgnal vtdéo négauf est lut utt­
hsé pour les deux autres correc­
ttons L'ensemble R10/ 03/ Pt/ 
R 14 permet d' agtr sur son am ph­
tude et donc sur le contraste. 
tandts que l'ensemble R29/ R3o/ 
P2/ C1 t constttue un étage per­
mettant d'accentuer ou de dé­
saccentuer le stgnal. et donc 
d' agtr sur les transttotres du st­
gnal (ptqué d 'tmage) 
Les deux branches (postttve et 
négative) sont réuntes et rétnJeC­
tées en broche 8 de IC3 v1a C 10 
et ressortent adaptées à 75 n en 
broche 2 On notera. entre la sor­
tte v1déo de la sorne 1 et la sortte 
vtdéo de la sortte 2. la présence 
d'un étage constitué par R27/ 
R2a/ 01 et évttant de charger 
deux fois la sortie de IC3 quarnd 
les deux sorties sont actives 
Cene conftguratton 1mpose que. 
st une seule des deux sorttes est 
utthsée. tl faut tmpérattvement 
Que ce sott la sort•e 1 
Pour la sortte 2. la même mé­
thode a été appliquée pour le St­
gnal oe commutatton lente en 
broche 8 des prlses Pérttel (ré­
seau R25/A26/C4T 

PAIITII AUDIO ( ... 1 ) 

La partte audto comprend quatre 
amp tftcateurs opérattonnels 
(IC5). en fatt deux par sorue un 
pour la vote droite et un pour la 
vote gauche Chaque amplt a un 
gatn dE: deux ce ou• nous amène 
à 1 utthsatton d ur potenttomètre 
ltnéatre pour le contrôle du vo-

lume (P3) . Le potenttomètre 
étant à mt-course. l'entrée des 
amplis reçott la mo1t1é du stgnal 
présent sur la pnse Péntel 
Comme le ga1n est de deux. le SI­
gnal de sort1e aura la même am­
plitude, donc pas de correctton 
de volume. · 
Pour ce qu1 est du ftltre des atgus. 

tl permet une réductton du souffle 
et est Simplement constitué par 
un réseau RC v ana ble à r a1de de 
P4 Quand P4 est au mtntmum. le 
ftltre n'1nterY1ent pas et toutes les 
fréquences passent. Au fur et à 
mesure que l'on toume P 4. les 
fréquences hautes sont de plus 
en plus atténuéès par C14 et C15 

Basée sur une nouvelle technologie. la gamme TAS offre à la lois une fiabilité a toute 
épreuve et des prix très perf,...;o;....rm...:a_nt.:.;.s·_---...-----....--- ---. 
Ces oscilloscopes 2 voies TAS 455 sont pourvus d'une double 1-...:;.;:;:......:.::.:..._-+-_::..:....;;;;;.::..--1- ....:....:=--1 
base de temps, de cur· 
seurs. d'un autosoope el 
d'une mémotre de conh· 
guration. 
Potr profiter de nos offres 
exceptJonnelle$ de lance 
ment. lél6phonez sans tar 
de! ~ Tet DIRECT 

Tek 
DIRH:T 

NüM•!tO ViiTI 
05.00.22.00 

La technologie au service du prix. 

Tektronix 
/ 
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3 Trsc6 du c'rcutr 1mpnmé 

r . 

• L 

IUAIJSA'IIOII PIIATIQUI ( ... 3) 

Câbler dans l'ordre sutvant : les 
straps. les réststances. les dto­
des (attentton au sens). les sup­
ports de ctrcUits tntégrés. les 
condensateurs non polansés. les 
condensateurs chtmtques (atten­
tiOn à la polanté). les tranststors. 
le pont de dtodes. les régula­
teurs. les socles Péntel. les po­
tenttomètres et. enftn. le transfor­
mateur. Souder deux queues de 
composant à l'emplacement de 
la LED. cela afin d'effectuer ulté­
neurement la hatson entre la LED 
en façade et la carte tmpnmée. 
Souder deux ptcots à 1 endrOit 
marqué âlter. 

MISI Ill C019111T 

Pour factliter la mtse·en coffret. li 
faut respecter un ordre de mon­
tage La carte tmpnmée est matn­
tenue d'une part par deux colon­
nettes dans le fond du boîtter. et 
d'autre part par 6 vts (ftches Pén­
tel) sur la face arnère Monter 
donc comme sutt 
1 o Monter les deux colonnettes 
sur le fond du coffret (sans les 
bloquer) 
2o Monter 6 vts avec un écrou 
sur la face amère (Péntel) ; les 
écrous vont serw à rattraper le 
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jeu entre la face et les socles Pé­
riteL 
Monter la carte tmpnmée en en­
gageant d'abord les axes des po­
tenttomètres. ventr la postttonner 
sur les colonnettes en reculant la 
carte de façon à engager les so­
cles Péntel dans les trous prévus. 
Remettre stx écrous sur les vts 
montées auparavant et deux 
écrous sur les colonnettes. blo­
quer le tout. 
Monter l'tnter et la fiche 2P+ T. 

N.B. : Le montage étant relié au 
secteur et le coffret étant en 

(Tl 

=" 
~ ..... 
(.11 

acter. tl faut absolument relier par 
un f1l et un œ1llet. sur l'une des v1s 
de f1xat1on de la pnse, la terre de 
la f1che 2P+ Tet le coffret. 
Relier un des pôles de la fiche di­
rectement sur le CirCUit tmpnmé 
(ait ). amener le second sur l'tn­
ter. L'autre pôle de l'tnter sera 
amené au deux1ème pmnt mar­
qué (ait.). 
Monter la LED. couper les axes 
des potentiomètres, monter les 
quatre boutons. fermer le coffret. 
Le montage ne nécessite aucun 
réglage tnterne et doit fonctton­
ner dès la m1se sous tension. 

• _j 
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Attention : Nous rappelons que 
dans le cas ou une seule des 
deux sort1es est branchée. celle 
c1 doit être 1mpérat1vement la sor­
ttel 
Une bonne réalisation passe par 
l'uullsauon de bons out1ls de tra­
vail 
Il vous faudra un fer à souder de 
bonne qualité d 'une trenta1ne de 
watts. équ1pé s1 poss1ble d'une 
panne lon~ue durée qu1. comme 
son nom l1nd1que. aura une du­
rée de v1e beaucoup plus longue 
qu'une panne cu1vre. un support 
de fer à souder équ1pé d'une 
peu te éponge que r on pourra hu­
mldtfter régulièremen t . de la 
soudure de bonne qualité (étain­
plomb). un plieur de compo­
sants. une petite pince coupante 
ains1 qu'une pettte pince plate 
d'électrontc1en. un nettoyant des 
flux de soudure et un pettt appa­
retl de mesure capable de vénfter 
des conunu1tés et de mesurer 
des tens1ons conttnues et alter­
neuves. 

4 lmplanratton des ~~~menrs. 

Les composants électrontques se 
classent dans deux grandes fa­
milles. 
Les composants passtfs . résts­
tances. potentiomètres. conden· 
sateurs. selfs. etc 
Les composants acufs . dtodes. 
tranStstors.~1rcu1ts tntégrés. etc 
Vîennent ensutte les accessot­
res : commutateurs. connec­
teurs. relats, etc. 
Les composants acttfs sont gé­
néralement marqués en clatr . 
prenez cependant garde au sens 
ou repère qu'tl vous faudra abso­
lument respecter. Les commuta­
teurs. connecteurs et relats sont 
des prodUits assez reconnaissa­
bles pour évtter toute confusion 
Il n'en va pas de même pour les 
composants passifs qui portent 
souvent un marquage herméti­
que aux non-1nittés. 
L'assemblage sera factllté par la 
séngraphte des composants sur 
le circUit tmpnmé En général. les 
composants do1vent se trouver le 
plus près poss1ble du ctrcutt tm-

pnmé. à r except1on des résistan­
ces de pUissance (prévoir 2 mm 
entre le c1rcu1t et une résistance 
de pUissance) 
Pour réaliser une bonne soudure. 
prenez un fer à souder bten 
chaud d'une matn. posez-le à 
cheval sur la pastille du circutt Jm­
pnmé et sur la 'patte du compo­
sant à souder en apportant la 
soudure de r autre main au nt­
veau de la JOnction. Votre sou­
dure doit être lutsante et lisse. St 
vous devez fa1re une soudure 
d'un pettt composant sur une 
grande surface de cutvre. com­
mencez d'abord par chauffer le 
c1rcu1t tmpnmé. et ensuite seule­
ment chauffez la queue du com­
posant en apportant la soudure. 

Encore une règle importante : 
ne )arnats souffler sur une sou­
dure. Et attention aux bavures de 
soudure entre les pistes du ctr­
CUit tmpnmé 
Implantez avant tout les éven­
tuels straps sur le ctrc4it. ensUite 
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Photo 3. - Le correcteur péri tel une fo1s termmé. 

placez les diodes et résistances 
(attention au sens des d1odes). 
Procédez par ordre d' épa1sseur 
QUI. normalement, devrait corres­
pondre à celu1-ci . supports de 
c1rcu1tS Intégrés (dans ce cas 
aussi, respectez l'encoche qui 
vous Indiquera le sens du Circuit), 
condensateurs céramiques. 
condensateurs plastiques, 
condensateurs chimiques (atten­
tion au sens là aussi). 
Placez les composants acttfs qu1 
sont soudés sur le ctrcutt, et enftn 
les éventuels commutateurs et 

LISB HS COMPOSANTS ....... _ .. 
R1. R3, Rs. Ru. R 12. R21 à R24. 
R2a : 1 /dl (marron. nolf, rouge) 
R2 : 75 n (wolet. vert. no1r) 
R4 : 700 n (marron. no1r. mar­
ron) 
R6 · 100'1& (marron, no1r, jaune) 
R1. Ra. R13 à R2o. R2s : 10 /dl 
(marron. noir, orange) 
R9. R26 : 820 n (gns. rouge, 
marron) . 
R 10 : 470 n (jaune, violet. mar­
ron) 
R27 : 220 n (rouge, rouge, mar­
ron) 
R29 : 4. 7 /dl (Jaune. v1olet. rouge) 
R3o : 2,2 kQ (rouge, rouge. 
rouge) 
...... tt •• itr .. 
P1 : 1/&A s1mple 
P2 : 47 knA s1mple 
P3 : 4. 7 /dl A double 
P4 : 47 kA double 
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connecteurs. St le montage le 
permet. avant mtse sous tension. 
relevez les tenstons d'alimenta­
tion des ctrcUtts tntégrés avant de 
les mettre sur support. 
Une fo1s le c1rcuit Imprimé câblé. 
vous pouvez recouper uniformé­
ment les éventuelles pattes de 
composants côté pistes et pro­
céder au nettoyage des flux de 
soudure. afin d'obtenir un côté 
p1stes net qu1 ensutte sera vern1 
pour éviter une altération du 
temps sur le cuMe étamé. 

• 

Conclen ... eun 
c,. C3 : 470 p.F 25 v 
C2. C4, Ca. C16àC19 .' 10p.F25 V 
Cs. C 10 : 470 nF mi/feuil 
c6. C14. c,s. C2o. C21. C22 : 
100 nF m11fewl 
C1. C 11 : 220 pF 
C9, c,2, c 13 : 47 p.F 25 v 
s..a-c ..... ct ..... 
D1. D2 : 1N4007 · 
D3 : 8AT85 
PT 1 : pont de d1odes 1 A 
LD1 : LED rouge 5 mm 
01. 04 : PH2222 (2N2222 en 
boÎtier plastique) 
02 : BC 547 
03 :8C557 
IC1 : LM7812 
IC2 : LM 7912 
IC3 : TDA 5850 
IC4 : LM 311 
/Cs : TL074 
Div .... 
3 embases Pérttel 
1 transformateur 2 x 12 V 3 VA 

PC ET 
ROBOTIQUE 

Michel CROQUET 

L'ordinateur a envahi notre envi­
ronnement'. Sur les lieux de notre 
travail . il fa1t partie du décor et 
s'avère rndispensable. A la mat­
son. il trône souvent sur la table 
de la salle à manger ou b1en tl 
monopolise notre bureau. 
Adapté pour résoudre de multi­
ples problèmes. on se rend 
compte rapidement qu'après 
avo1r épuisé son côté ludique. 
géré le budget familial et tapé 
quelques réponses à des cour­
riers. on ne sait plus très bien à 
quotl'occuper. 
Démarrant avec des exemples 
d'tnterfaces très s1mples. vous 
évoluerez raptdement vers des 
montages plus complexes. dé­
bouchant sur les problèmes que 
vous dés trez résoudre. 
Vous transformerez aisément vo­
tre ord 1nateur en centrale 
d'alarme multizone, en automate 
programmable. en voltmètre. en 
programmateur d'arrosage. etc. 
Une v1ngta1ne d'applications avec 
plan du circuit 1mpnmé. schéma. 
Implantation et logictel associés. 
vous permettront de mener à 
bien les réahsattons que vous au­
rez ChOISISS. 
La d1squene JOinte contient tous 
les programmes décrits dans ce 
livre. 
Distributeur : Edition Radio, 11, 
rue Gossin, 92543 Montrouge 
Cedex. 
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CONNAITRE 
ET COMPRENDRE 
LES CIRCUITS INTEGRES 
Fiche technique : 
TDA2030 
le TDA 2030 est un 
amplificateur basse 
fréquence qui réunit trois 
qualités non 
négligeables : une 
puissance lntéreuante, 
une grande slmplldté de 
mise en oeuvre, et un prix 
de revient extrêmement 
modique. Il se caractérise 
par un courant de sortie 
relativement Intense. 

f..li 
1 - CAUCTIRIITIQUII 
GINIItALII 

La pu1ssance nom1nale du 
TDA 2030 est de 14 W, sous 
une alimentation de 14 V et une 
tmpédance de charge de 4 n. Il 
comporte une protection auto­
matique contre les courts-c1r­
cu1ts. Il est également équtpé 
d'une l1m1tation interne contre les 
échauffements ains1 que d'un et­
hcace d1spos1t1f facilitant la com­
mutation de l'état acttf vers l'état 
de ve1lle. 
Le potentiel maximal d'alimenta­
tiOn est de ± 18 V en alimenta­
tiOn symétnque. Le courant max1-

mat de sortie est 1tm1té à 3,5 A, et 
le pouvo1r de diSSipatiOn thermi­
que est de 20 W . 

L..--- --< 2 ENTRÉE E) 

'----- --{ 1 ENTRÉE(±) 

Il - UOCHAGI (fltl. 1) 

L'amplificateur est Incorporé 
dans un boîtier présentant cinq 
« pattes » (deux et trois . Situés 
sur deux plans différents) SUivant 
une d1sposttton normalisée appe­
lée « pentawatt ». Le « plus >> et 
le· « moms » de l' alimentatiOn 
correspondent respectivement 
aux broches 5 et 3. La sortte 
«OUTPUT» est la broche n° 4 . 
Le c1rcutt Intégré comporte deux 
entrées : une entrée directe (bro­
che n° 1 ) et une entrée tnver­
seuse (broche n° 2) Une base 
métallique. électnquement reliée 
à la broche n° 3, est prévue pour 
être boulonnée sur' un radiateur 
thermique de dissipation. 

Ill - CARACTIRIITIQUII 
Dl PONCTIONNIMINT 

Potent1el d'al1mentat1on : ± 6 V 
à ± 18 V. 

• 

Courant de repos 40 mA 
Courant sur l'entrée: 0.2 à 2 JJ.A 
Distorston : inféneure à 0 ,2 %. 
Bande passante (- 3dB) : 10 à 
140 000 Hz. 
Impédance d'entrée : 5 Mn 
Gatn en tens1on : 90 dB (c1rcu1t 
ouvert). 30 dB (c1rcuit fermé) 
puissance (alimentation 16 V) : 
18 w (charge 4 n). 1 2 w (charge 
80) . 

IV- UTILISATION (fig. 2 et 3) 

Le montage de la f1gure 2 Illustre 
une utilisation type du TDA 2030 
sous une alimentation simple . On 
distingue. indépendamment de 
l'alimentation «plus» et 
« motns », l'entrée de l' amplifica­
teur. Les s1gnaux sont prélevés 
par l' mterrnéd1a1re du curseur 
d 'un ajustable et sont achem1nés 
sur l'entrée par le biais d'une ca­
pacité Un pont de résistance f1xe 
un potentiel ftxe de référence sur 
cene entrée. 
Le stgnal de sortie al1mente l'en­
roulement du haut-parleur par 
l'mterméd1a1re d'une capacité de 
valeur Importante La rés1stance 
de 1 n et la capac1té de 220 nF 
stabilisent la fréquence. On re­
connaît également la résistance 
de contre-réactiOn de 150 kQ re­
hée à l'entrée 1nverseuse. Le ga1n 
vane en ra1son tnverse de la va­
leur de .cette réststance. 
Deux d1odes au S1lic1um protè­
gent l'amplificateur des effets de 
self dom l' ong1ne peut ven1r du 
ou des haut-parleurs. surtout au 
moment de leur coupure. 
La figure 3, en revanche, montre 
un exemple d · unhsatiOn en ali­
mentation symétnque On notera 
r absence de la capacité de cou­
plage avec le HP. qu1 est, b1en 
entendu, inutile dans cette confi­
guratiOn . 
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