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DOMOTIQUE

Il est des pieces dans
une maison qu'il vaut
mieux ventiler régu-
lierement. Le but de
notre montage est de
réaliser cette opéra-
tion automatique-
ment. Notre montage
détecte la présence
d'une source lumineu-
se pour mettre en
marche le ventilateur.
L'extinction se fera

5 minutes apres

que la lumiere se soit
éteinte.

vCC

Schéma
Le schéma du montage est relative-
ment simple. On decouvre en figu-
re 1 le phototransistor Qs qui dé-
clenche tout le fonctionnement du
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se & zéro de Uy (RST broche 11) voit
alors apparaitre un niveau haut, Le
compteur U1 passe donc toutes ses
sorties a 0, notamment Qi
(broche 3).

La sortie Q4 attague une porte mon-
tée en inverseuse, de sorte que c'est
un niveau haut qui se présente sur la
broche 3 de Uga. Cette porte at-
tague a son tour un transistor Dar-
lington qui conduit dong, alimen-
tant le relais K;. Et notre ventilateur se
met en marche.

Tant que la sortie Qqqreste a 0, la
porte Ues laisse passer le signal
d'horloge généré par Us. De plus,
tant que la lumiere est présente, le
phototransistor maintient le signal
RST de U; de sorte que le compteur
reste & 0. Mais des que la lumiere est
éteinte, le signal RST retombe 4 0. Le
signal d'horloge est donc pris en
compte par Us.

Apres 8192 cycles d'horloge, la sor-
tie Qus passe a 1. A partir de ce mo-
ment-13, le signal d'horloge est inhi-
bé par la porte Ugs, et |a sortie Qg
reste a 1. La sortie de Uga passe a 0
et le ventilateur s'arréte. Le comp-
teur reste dans cet etat puisque les
fronts du signal d'horloge sont inhi-
bés. Seul le phototransistor peut
permettre au compteur de repartir a
0, ce qui sera fait dés que la lumiere
sera allumeée de nouveau.

Le temps de fonctionnement du
ventilateur aprés extinction de la lu-
miere correspond a 16384 cycles
d'horloge, soit un temps donné par
la formule :

T=8192x0,7 x (2x Rz + Ro) x Cg
Avec les valeurs retenues pour notre
montage, cela donne un temps d'un
peu moins de 2 minutes et 30 se-
condes.

VUE SUR LE RELAIS DE SORTIE.
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LE CIRCUIT IMPRIME ET L'IM-
PLANTATION DES COMPO-

Réalisation

Le dessin du circuit imprimé est re-
produit en figure 2. Le circuit est re-
lativement simple et ne dewvrait pas
poser de gros probléemes. La vue
d'implantation associée est la figu-
re 3. N'oubliez pas les deux straps
gu'il vaut mieux implanter en pre-
mier. Veillez au sens des condensa-
teurs et des circuits intégres.

Le raccordement du montage est
trés simple. Le connecteur CNy se
raccorde & la sortie 12 V d'un trans-
formateur. Le ventilateur se relie di-
rectement sur le connecteur Ms. |l
faudra installer le ventilateur de sor-
te que l'air soit expulsé vers |'exte-
rieur et non pas l'inverse.

|| peut étre judicieux de déporter le
ventilateur et le phototransistor si le
montage doit s'installer dans une
piéce d'eau. De cette fagon, seul le
19V arrivera dans la piece humide,
ce qui est une sécurité a ne pas né-
gliger. Selon I'emplacement du ven-




tilateur, vous pourrez auss! ajouter
une grille de protection pour éviter
gue les enfants n'y mettent les
doigts.
A la premiere mise sous tension, le
ventilateur doit se mettre sous ten-
sion pendant 5 minutes. Ensuite, le
fonctionnement du montage est re-
gi par le phototransistor.
Si la piéce ol est installé le ventila-
teur est eclairée par la lumiere du
jour, il faudra certainement installer
un cache autour du phototransistor.
Si, malgré tout, le ventilateur fonc-
tionne en permanence, il faudra pla-
cer un filtre devant le phototransis-
tor (un simple bout de plastique
opaque suffit) ou bien choisir un
modele de phototransistor moins
sensible.
Certains phototransistors sont mon-
tés dans un boitier identique a celui
d'une diode LED. Seuls I'émetteur et
le collecteur sont accessibles. Le
collecteur se repere par une petite
encoche ou un meplat sur le boitier.
Il ne reste plus qu'a vous souhaiter
ben vent grace a notre realisation !
P. MORIN
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LISTE DES COMPOSANTS

C4: 100 nF

Cqo: 220 nF

C3, C+: 2200 F/25 V sorties
axiales

D:: 1NA007

DD;: pont de diodes BR32
(ou équivalent: 200V/3 A)
K, : relais 12V FBR621 (ou
équivalent)

M, : ventilateur 12V a
courant continu (20 W
maximum)

Q: 2N2905

Q.: TIP121A

Q;: phototransistor. Par
exemple, SD5343-002 ou
SDP 8405-014

R1: 22 kQ (rouge, rouge,
orange)

Rqe: 870 Q (jaune, violet,
marron)

Rs: 56 k2 (vert, bleu,
orange)

Ra: 1kQ (marren, noir,
rouge)

Rs: 220 k< (rouge, rouge,
jaune)

U;: CD4020 + support 16
broches

Us: CDA001 + support 14
broches

U;: NE 555 + support 8
broches

U, : régulateur positif 5V
LM7805

IR SR e (R e |

NOUVEAU
CATALOGUE
SAINT-QUENTIN
RADIO

Cette nouvelle édition de plus de
200 pages contient également la lis-
te des tarifs avec, en renfort des pro-
duits gui viennent s'y gjouter. On
peut noter la sortie de leur docu-
mentation technique qui regroupe
auelgue 400 circuits intégres tres re-
pandus sur la totalite de ses 200
pages, le prix de I'ouvrage est de
75F TTC sans le port. SAINT-QUEN-
TIN RADIO distribue toujours la
gamme des fers a souder WELLER et
présente €galement une sélection
de moteurs pas a pas a des prix trés
modérés, avec trois kits correspon-
dant a des applications pour mo-
teurs de puissance jusgu'au pilotage
par PC. La societé SQR distribue
également la fameuse diode électro-
luminescente permettant d'cotenir

SAINT-QUENTIN RADIO 6, rue de
Saint-Quentin, 75010 PARIS -
Tél. : (1) 40.37.70.74.
Saint-Quentin Radio reste
ouvert du lundi au samedi

956 couleurs par le simple fait ge
Jjouer sur les intensités, la documen-
tation est livree avec la DE
le buzzer piézo musical TOT1H qu
permet de delivrer sept arr
sique différents lorsgu'c
avec un bouton poussor
disponible, la serie
gres |SD avec le manue
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NOUVEAU
CATALOGUE
ALTAI

: s 350 pages, ce ca-
Jes reunit ls plupart des do-
maines ae 'électronigue.
Accessoires audio et hifi:

— Audio pour automobile, acces-
soires de communications et « scan-
ners ».

— Petits composants, connecteurs,
cdables, commutateurs, accessoires
electrigues et domestiques, sys-
temes d'alarme.

— Equipements et ¢clairage pour
discothéques, effets spéciaux, mi-
crophones.

— Haut-parleurs, eclairage basse
tension et de securité.

— Telesurveillance, interphonie, té-
léphonie, accumulateurs, chargeurs.;
— Accessoires informatiaue, TV, vi-
deo.

— Qutillages, mesures, equipe-
ments de laboratoire.

— Public adress, protection d'ac-
ces.

Avec ses neuf chapitres atbondam-
ment documentés, ce catalogue met
a la portée ae 'amateur eclairé toute
une gamme de produits.

ALTAI FRANCE, Parc d'activité
Charles-de-Gaulle, 4, rue des Ar-
tisans, B.P. 618, 95196 GOUS-
SAINVILLE Cedex - Tél.: 39.88.
24.31.



INITIATION

POTENTIOMETRES
ELECTRONIQUES (1)

Lors de la conception
d'un systéme électro-
nique, il est fréequent
de vouloir disposer
d'un étage dont le
gain serait ajustable
par I'application d'un
signal de commande.
L'exemple le plus
connu est sans doute
le « controle automa-
tique de gain ».

Q e
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ENTREE D»

La fonction « potentiometre électro-
nigue » désigne, d'une fagon géne-
rale, tout montage capable de faire
varier le gain d'un étage, en ampli-
fiant ou en atténuant le signal d'en-
trée en fonction d'une tension de
commande qui lui est appliquée.
Les applications les plus courantes
d'un tel systeme sont les suivantes :
— deéporter les réglages de gain
sans liaison par cdbles blindés et en
évitant les «crachouillement» d'un
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— pour les reglages multiples : rem-
placement des potentiometres mul-
tipistes, sans limitation du nombre
de voies pilotées par une méme
commande ;

— modulation d'amplitude d'un si-
gnal par un autre.

D'autres applications sont bien sdr
envisageables pour la serie de mon-
tages que Nous vous proposons de
realiser.

Les modules tels qu'ils seront pre-
sentés permettront d'évaluer les per-
formances de chaque schema avant
leur éventuelle intégration dans un
circuit plus complexe.

Premier montage : amplificateur a
transistor émetteur commun pilo-
té par tension d'émetteur.

Schéma de base (fig. 1)

C'est un amplificateur de type emet-
teur commun dit « a résistance
d'émetteur découplée », ou l'on
ajoute une diode dans le cir-
cuit d'émetteur et une tension de
commande appliguée sur |a résis-
tance Re.

CIRCUIT IMPRIME ET MISE EN
PLACE DES COMPOSANTS.

>

2 APPLICATIONS

Le gain en tension a vide de ce mon-
tage est Ag = — 3.Rc/r, avec r = del-
ta UAB/delta |b (résistance dyna-
migue).

En observant la caractéristique b = f
(UAB) (fig. 2), on constate que cet-
te résistance est loin d'étre constan-
te et varie avec UAB, |'application
d'une tension de commande au
point B va donc modifier r et par
conséguent le gain Ag.

Dans ces conditions, le signal d'en-
trée modifie également UAB et en-
traine une distorsion de non-linéari-
té. Il faudra donc limiter I'excursion
de la tension d'entrée a une faible
amplitude (25 mV créte a créte maxi-
mum).

Schéma du montage
(fig. 3)

Le diviseur d'entrée Rs-R, est destine
a ramener le signal sur la base du
transistor a une amplitude correcte
et sera éventuellement recalculé en
fonction de |'amplitude du signal
appliqué si l'on utilise un autre géné-
rateur.

Caractéristigues de |'étage :

— impédance d'entrée supérieure a
20k ;

— impédance de sortie = 10kQ;
— bande passante 8 —3dB: 30Hz
a 120kHz;

— le gain en tension a vide est de-
termine par la tension de commande
Uc (voir la courbe de gain) (fig. 4).

Applications

Une utilisation typigue de ce monta-
ge est |a réalisation d'un controle au-
tomatigue de gain (CAG). Le modu-
le sera alors place en début de
chaine amplificatrice et le signal de
sortie suffisamment amplifie par les
étages suivants sera redresse, filtré
puis, éventuellement, mis «a l'échel-
le» pour fournir la tension de com-
mande (fig. 5).

On peut aussi réaliser une «porte
analogique » en appliquant en ten-
sion de commande les signaux issus
de circuits logigues, le systeme
fonctionne alors en «tout ou rien »
(fig. 6).

Ce «potentiometre électroniaue »
ne peut attaguer que des etages a
forte impédance d'entrée (par ex. :
étage a ampli OP) étant donné son
impédance de sortie relativement
elevée.

Réalisation pratique
(fig. 7 et 8)

Dans la majorité des applications,
cet étage sera avantageusement inté-
gré dans le circuit principal, toute-
fois, nous vous proposons sa réalisa-
tion sous forme de module
«d'évaluation »,

Etant donne la simplicité de ce sche-
ma, le circuit est de faibles dimen-
sions et n'appelle pas de commen-
taires particuliers.

Avant la mise sous tension, on
contrélera l'crientation correcte aes
composants polarisés. Alimenté
sous 12V, ce montage doit fonc-
tionner du premier coup.

Les essais pourront s'effectuer a |'ai-
de d'un genérateur audiofrequence,
la tension de commande étant four-
nie dans un premier temps par un
simple potentiomeétre branche sur
I'alimentation et le signal de sortie vi-
sualisé a |'oscilloscope ou appligue
a |'entrée d'un amplificateur audio,

Conclusion

Parmi les solutions possibles pour
réaliser un contréle de gain par une
tension, ce montage a |'avantage
d'étre d'une extréme simplicite,
synonyme de faible colt et de fia-
bilité.

J.-N. Lefevre

S T e
LISTE DES COMPOSANTS

Résistances 1/4W 5 %

Ri: 510 kQ (vert, marron,
jaune)

Rqe: 68 kQ (bleu, gris,
orange)

Ri: 10 kQ (marron, noir,
orange)

Rs: 1kQ (marron, noir,
rouge)

Rs: 39 k2 (orange, blane,
orange)

Rs: 510 Q (vert, marron,
marren)

Condensateurs
électrochimiques,

radial, 25 V :
Cs: 220 nF condensateur LCC
Co, Co: A7 uF

C3: 10 uF

Semi-conducteurs

T1: transistor BC548

D : diode signal 1N914
Divers

Circuit imprimé 36 x 66 mm
7 x cosses poignard
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A notre époque, il
n'est plus utile de
souligner la nécessité
de munir son véhicule
d'un systéme antivol
efficace. Outre les
capteurs périme-
triques et détecteurs
volumétriques clas-
siques, chargés de
protéger d'une intru-
sion, il est souvent
opportun de disposer
en plus, d'un détec-
teur anti-soulévement
efficace.

CAPTEUR

DETECTEUR
D'INCLINAISON
SENSIBLE

Ce dispositif devia non seulement
étre capable de getecter le charge-
ment du vehicule sur un camion-
plateau, mais il devra étre aussi suf-
fisamment sensible pour prévenir
du vo! des roues ou des chocs im-
oorants occasionnes en stationne-

ment par un automobiliste peu déli-

NEUTRALISATION

| — Principe

Ce type de détecteur fait souvent
appel a des ampoules de mercure
disposées dans différents plans. Ce
principe, bien que simple, présente
l'inconvénient majeur de ne détec-
ter que des variations d'une dizaine
de degrés dans le meilleur des cas.
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Notre appareil, beaucoup plus sen-
sible, utilise une bille d'acier liore
de se déplacer par gravité dans une
enceinte circulaire.

Toute variation d'assiette, aussi
faible soit-elle, provogue le roule-
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ment de la bille gui court-circuite
des secteurs conducteurs disposes
& la surface du circuit imprime.

Apres traitement électronique
convenable de ces informations,
nous disposons de deux sorties uni-

e

1er—)
26 —3

LE SCHEMA DE PRINCIPE. LA RE-
SISTANCE Ry; N'EST PAS
REPRESENTEE SUR LE SCHEMA,
ELLE SE DIRIGE VERS LES
BROCHES 5/6 DE IC; ET PEUT
VENIR D'UN « PLUS » ANNEXE.

(o]
(o]
RTIES 4017
o}
o

36 —3
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verselles distinctes sur relais.

L'une déclenchera une centrale
d'alarme quelcongue ou un syste-
me antivol « haute sécurité » tel que
celui décrit dans Electronique Pra-
tiquen® 171 (uin 1993).

La seconde, reliée a une sirene ou un
Klaxon, fournira un signal bref de
préalarme, pour prévenir I'intrus que
le véhicule est protége.

C'est ce qu'on appelle de la «dis-
suasion » |

Il — Synoptique

Les secteurs conducteurs du cap-
teur foumissent, lorsque la bille se
déplace, un certain nombre d'im-
pulsions anarchigues non exploi-
tables directement.

La premiére de ces impulsions de-
clenche un moncstable redéclen-
chable dont la période sera réglable
suivant la sensibilité reguise.

Ce monostable provoque |'avance
d'un compteur en anneau gui per-
mettra de sélectionner I'alarme au
Ter, e, 3e ou 4e mouvement suc-
cessif de la bille. Dans le méme
temps, lorsaue ce compteur aura
quitté sa position de repos, il de-
clenchera un second monostable
chargé de provoguer une remise a
zéro peériodigue au bout d'une
trentaine de secondes.

Cela afin d'éviter que plusieurs
chocs espacés de plusieurs heures
soient susceptibles de provoauer
un déclenchement intempestif.

Un circuit de neutralisation tempori-
sé blogue les monostables et
compteurs tant gue la clef de
contact n'est pas retiree.

Il — Schéma

AU repos, lorsgue la bille est immo-
bile, un état haut est appliqué a I'en-
trée TR d'un monostable forme
d'une motié de IC;.
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LA FORME DES SIGNAUX OBTE-
NUS LORS DU FONCTIONNE-
MENT.

Lorsqu'un mouvement se produit,
cette bille, en roulant, court-circuite
brievement un ou plusieurs secteurs
conducteurs successifs et produit
un état bas sur (1) IC; (ou une série
d'impulsions négatives).

Comme TR est relié & la masse, le
monostable se déclenche pour une
durée déterminée par Cy, Re, Ra. |l
faut rappeler que pour ce type de
circuit, la péricde est donnée par T
(secondes) = R (ohms) x C (farads),
ce gui nous donne, avec les valeurs
utilisées, une durée d'impulsion
comprise entre 4s et 25s.

La sortie (10) IC; commande une si-

gnalisation constitu ee par R4, Teetla
LED De munie de sa résisiance de li-
mitation Riz.

Elle est, c:e plus, reliée 8 un comp-

teur IC2 présentant gix sories déco-
dées, le trés maintenant classigue
4017.

Chague série de mouvements de

notre bille provogue une impuision
continue qui fait avancer notr

compteur ICg d'un pas.

On dispose sur le circuit imprimé,
du choix des sorties 1, 2, 3, 4 que
I'on sélectionnera en fonction du ré-
sultat sounhaité.

Chague sortie peut donc comman-
der le relais d'alarme RE4, par |'inter-
médiaire de Ry, Ty, ou le relais de
préalarme REg, par un étage diffé-
renciateur constitué de Cy4, Ris, et
(11,12, 13) ICz et (8, 9, 10) ICs.

On pett relier, par exemple, la sor-

tie n° 3 par un strap au commun de
R;, on aura collage du relais a la troi-
sieme sollicitation du détecteur
dans un laps de temps assez rap-
proché.

Dans le méme temps, si I'on a relié
le commun de la préalarme & la sor-
tie n® 1, on aura une réve emission
sonore des le premier choc enregis-
tré ! Dissuasion oblige...

Tout cela serait parfaits'il ne restait e
probleme de la remise a zérc perc-
digue, permettant de réinitialiser ‘2
compteur au bout d'un laps ce

LA CARTE PRETE A FONCTION-
NER, LA BILLE EST ENFERMEE
DANS UN BOITIER ROND.

temps assez court !

Cela est réalisé de facon simple gr2-
ce au second monostable contenu
dans ICy.

Deés que le compteur quitie 53 posi-
tion de repos 0, il déclenche par

son front descendant une période
d'environ 20s determinee par Cq, Rs
disponible sur ia sortie (6) IC

A la retomtée de cette impulsion,
e réseau d fférenciateur G5, Rs et la
1 5 fournissent un bref

porie ( 23'
oic positif qui, par l'intermédiaire

= BRI

d'une pcr‘e ou cdblée (D3, D4, R4),
provogue la remise & zéro du
compteur ICo.

L'ensemble Rip, Cs et la porte (4, 5,
5) ICs sont chargés de la neutralisa-



DESSIN DU CIRCUIT IMPRIME
PRINCIPAL.

tion des deux monostables (état
bas) et du compteur (état haut) tant
gue le contact + 12V est présent.
Lorsque I'on quitte le véhicule apres
avoir retiré la clef, il faut environ
1min & Cs pour se décharger a tra-
vers D, Ry, avant de libeérer a nou-
veau les compteurs et les mono-
stables.

Cela permet au véhicule de bien se
stabiliser avant |'intervention éven-
tuelle de notre détecteur! L'alimen-
tation est réduite & sa plus simple
expression avec un réseau de de-
couplage constitué par Rig, Cs.

IV — Realisation

La seule difficulté de ce montage ré-
side dans la fabrication du capteur a
secteurs conducteurs directement
imprimeé sur le circuit.

Nous vous avons maché le travail, il
vous suffira donc d'utiliser une me-
thode photographigue mainte fois
décrite dans les colonnes de cette
revue. Exceptionnellement, nous
devons disposer d'époxy double
face, mais, rassurez-vous, il n'y aura
aucune difficulté dans la realisation,
ni de matériel spécifique & utiliser si
vous suivez la méthode décrite.

Ko S e b e R e T s A e e s N

DESSIN DU CIRCUIT DU CAP-
TEUR DE CHOCS.

face coté cuivre en laissant la pelli-
cule de protection face opposée!
Une fois la révélation effectuée, vous
réaliserez la gravure chimigue de fa-
con traditionnelle.

Apres ces étapes, vous percerez
seulement les deux trous servant a
connecter le capteur cété compo-
sants. |ls vous serviront a centrer le
dessin du capteur coté composant
sur la face présensioilisee.

Apres révélation, il suffira simple-
ment d'effectuer la gravure, non
sans avoir protégé la face cuivrée,
par précaution, avec du gros ruban
adheésif, par exemple.

Nous vous conseillons vivement,
apres ces opérations, de réaliser un
étamage a froid des deux faces avec
des solutions toutes prétes du com-
merce. Cela vous évitera toute oxy-
dation ultérieure gui ne saurait man-
guer d'apparaitre dans
I'environnement difficile d'une au-
tomobile.

Il ne restera plus qu'a percer le reste
des pastilles pour obtenir un circuit
double face du plus bel effet!

On commencera |'implantation des
straps dont certains passent sous
des circuits intégrés. Puis on pour-
suivra par les résistances, condensa-
teurs, transistors, et on finira par la
mise en place des circuits intégres,
pour lesquels on évitera les sup-
ports, sources de problemes dans
un veéhicule.

I| nous reste, avant de réaliser les es-
sais, a finir la construction du cap-
teur proprement dit.

On se munira d'une bille chromée
(de roulement ou autre) d'un dia-
metre suffisant (entre 6 et 8 mm).

|| est & noter que plus la bille sera
grosse, plus importante sera son
inertie, et donc la sensibilité du cap-
teur.

Le trou central sera muni d'une en-
tretoise, métallique filetée de 15 ou
90mm sur laguelle on viendra fixer
un couvercle transparent (ou non)
récupéré sur un emballage quel-

~~Srre 1

PREALARME ALARE
L'IMPLANTATION DES COMPO-
SANTS.

Cette entretoise assurera la liaison
électrique de la masse entre les
deux faces du Cl.

VUE SUR LE CAPTEUR, GRAVE
Icl DIRECTEMENT SUR LA FACE
SUPERIEURE.
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LE STRAP AUTORISE LE RAC-
CORDEMENT ENTRE LE CAPTEUR
ET L'ELECTRONIQUE.

On vérifiera le libre mouvement de
la bille dans I'enceinte close ainsi
constituée.

La seconde liaison du secteur exté-
rieur sera effectuée a l'aide d'un
strap.

V — Essais

A l'aide de l'ajustable Rs, on réglera
avec la LED Dy la période du mono-
stable a sa propre convenance, afin
d'obtenir un allumage continu sans
a-coup a chaque mouvement de la
bille. Si I'on choisit une période
trop courte on risque d'obtenir
l'avance de plusieurs pas du comp-
teur.
A l'aide de straps, on déterminera la
position du compteur chargée de la
préalamme et celle chargée du dé-
clenchement de I'alarme propre-
ment dite.
Sur notre maquette, il s
position 1 pour la préalar
pour l'alarme.
Si la temporisation de réinitialisation
ne vous convient pas, il sers fac
de la modifier en changeant la valeur
de Rs ou Co.
Il en est de méme pour la durée de
neutralisation en changeant C: et R..
Les sorties se font sur des relais stan-
dards qui vous laissent tous les
choix possibles au niveau des inter-
connexions avec une centrale. lis
permettent la commande de cou-
rants de 2 A.
Nous vous souhaitons une bonne
realisation et nous espérons gque ce
capteur n'aura pas a servir de trop
nombreuses fois.

Eric CHAMPLEBOUX

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS

Résistances (1/4 W)
R+, Ry, Rs, Rist 27 KQ
(rouge, violet, orange)

R: R; : 62 k) ou 68 kQ) (bleu,

gris, orange)

R:: ajustable 470 kQ
Rs: 1 MQ (marron, noir,
vert)

Rs: 8,7 MQ (jaune, violet,
vert)

nu, I!“, Rig: 3300 (Ol‘lllst,
orange, marron)

Ri3: 470 Q (jaune, violet,
marron)

Re: 820 O (gris, rouge,
marron)

Condensateurs

Ci, C2: 8,7 UF 16V tantale
C:: 47 nF MKH

Cs: 870 nF

Cs, Cs: 47 uF 16V chimique
axial

Semi-conducteurs

D, Ds, Dy, Ds: 1NS148

D:: LED rouge ¢ 3 mm

IC;: CD4538

1Cz: CD4017

IC;: CDA093

T1, Te, Ts: BC547

Divers

1 bille chromée g 6 a 8 mm
2 relais 12V 2RT DIL

1 boitier Diptal aux
dimensions du circuit
imprime

| aecoCK ELECTROMION:

Cirtalagine Gomoral de Pédorrodigw

CATALOGUE
DECOCK
ELECTRONIQUE

aDparelis age mesures;

— materie! d'informatique ;

— electricite domestique;;

— elephonie;

— antenne;

— alarmes;

— licrairie;

— Video;

— outillage;

— produits chimigues pour |'élec-
tronique;

— emission/réception, CB;

— sonorisation.

Une nouveaute apparait au cata-
logue : la table de mixage audio-vi-
déo VP200S pour moins de 2000F.

DECOCK ELECTRONIQUE, 4, rue
Colbert, 59800 Lille - Tél.: 20.57.
76.34.

DECOCK ELECTRONIQUE, 206
faubourg Saint-Antoine, 75012
Paris - Tél.: 43.56.70.09.

DECOCK ELECTRONIQUE, 16,
avenue des Minimes, 31000
Toulouse - Tél.: 61.23.52.77.
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Ce petit montage
prendra place a bord
de votre véhicule et
vous indiquera en
permanence |'état de
votre batterie au
moyen de trois LED.
LED jaune: tension
batterie < 12V, dan-
ger sous charge.

LED verte: tension
batterie OK, comprise
entre 12V et 14,5V.
LED rouge: tension
batterie > 14,5V, dan-

ger surcharge.
el TSN T e T TN T

I — Principe
de fonctionnement

On se reporte au schéma de princi-
pe.

Le montage repose sur un compara-
teur a fenétre intégre, le TCA965 de
Siemens.

Le circuit sera employe dans la
configuration la plus simple.
L'entrée Ug est fixée & un potentiel
de 25 % de la tension d'alimentation
vig Ry et Ro.

L'entrée Ug est & un potentiel ré-
glable via Ps.

0 LE PRINCIPE DU TCA 965.

CONTROLEUR
TENSION
BATTERIE

L'entrée U; est a un potentiel ré-
glable via Pe.

P; réegle le seuil bas — la sortie 13
passe a «0» — la LED verte D s'illu-
mine via Ra.

Po regle le seuil haut — la sortie 14
passed « 0» — la LED rouge Dq s'illu
mine via Ra.

La sortie 2 esta « 0 » que dans 2 cas
ol l'on se trouve en d« s2
bas — la LED jaune Dz s'illumine via

Il — Reéalisation/essai

On retrouve le trace du circuit im-
prime a l'echelie 1 en lgureﬂ ain-
si que l'impiantation des compo-
san Fgure 3

Ap 23lisation du circuit imprime,
SOt par g e directe, soit par me-

thode photographi ligue, on le net-

gneuse ”“emalmded aceto-
ne.Le percage s'effectue avec un
foret de 0,8 mm et certains trous se-
ront a agrandir @ 1,2mm suivant les
composants umhses

Upper
windows edge

Vaat =
2V gl



LE CIRCUIT IMPRIME ET L'IM-
PLANTATION DES COMPO-
SANTS.

Commencer par souder les résis-
tances R; @ Rs, la diode Dy, les ajus-
tables P, et Po. Restent le support de
U1, les trois LED D+ & D3 gue I'on ali-
gnera soigneusement et le bornier
d'alimentation.

Q) s nmassnonen.

Une fois cable, verifier gu'il n'existe
aucun court-circuit et si l'implanta-
tion des composants est correcte.
Insérer le circuit intégré sans son
support en veillant au sens. Brancher
le montage sur une alimentation ré-
glable. Mettre le montage sous ten-
sion a 12V et gjuster P;, afin d'obte-
nir le basculement de la LED verte.
Regler I'alimentation & 14,5V et ajus-
ter Py, afin d'obtenir le basculement
de la LED rouge.

Vérifier alors le bon fonctionnement
de l'ensemble en faisant varier la
tension d'alimentation.

Liste des composants

Rs: 8,2k 1/8 W (gris,
rouge, rouge)

Re: 2,7kQ 1/8W (rouge,
violet, rouge)

Rs, Ry, Rs: 8700 1/8W
(jaune, violet, marron)
Py, Pe: ajustable 10 kQ
horizontal

D;: LED verte 5Smm

Dq: LED jaune 5 mm

D;: LED rouge 5mm

D;: 1N&148

U,: TCA965 + support 14b
Bry : bornier 2 plots

ATELIER D'INITIATION
A LA ROBOTIQUE ET
A L'ELECTRONIQUE

Le centre d'animation René Binet,
geré par l'association Centre Jeunes-
se Paris 18% Nord, est un établisse-
ment proposant depuis de nom-
breuses annees diverses activités
aux jeunes et aux moins jeunes.
Dans le cadre des A.LT.M. (Ateliers
d'Initiation aux Techniques Mo-
demes finances par la Direction de
la Jeunesse et des Sports de la Ville
de Paris), un atelier d'initiation a la
robotique et a I'électronique a été
crée.

Cet atelier accueille toute personne
sans restriction d'age, a partir de
13 ans. Toute activité électronigue
peut y étre entreprise: de la
conception d'un circuit de principe
au cdblage de ce demnier, les pla-
tines imprimées étant congues sur
ordinateur (DAO sur PC). Les enfants
pourront y réaliser des montages
simples, tandis que les plus che-
vronnes se pencheront plus particu-

lierement sur les interfaces qui pour-
ront ouvrir leur compatible PC sur le
monde de la robotique et de la do-
motigue... D'autres, moins intéres-
sés par |'informatique, pourront
construire tout montage réalisable
dans le cadre de cet atelier.

Avant de s'inscrire, une séance d'es-
sai est offerte, ce qui permettra aux
personnes intéressées par cet atelier
de juger si ce demier correspond a
leurs souhaits.

Le prix de participation a cet atelier
est de 500F par trimestre pour les
adultes et de 450F pour les enfants,
auguel s'ajoute une somme mo-
digue pour frais d'inscription et as-
surance obligatoire.

Pour tout renseignement, un nu-
méro de téléphone: 42.55.
69.74.

Adresse: Centre Jeunesse Paris-
Nord 18¢, René Binet, 66, rue Re-
né-Binet, 75018 Paris.

GROUPEMENT
DES
FOURNISSEURS
DE L'INDUSTRIE
ELECTRONIQUE

Le Groupement des Foumisseurs de
I'lndustrie Electronique (GFIE) orga-
nise en 1994 trois voyages a |'occa-
sion de grands salons internatio-
naux.

NEPCON WEST a Los Angeles, du
1% au 3 mars 1994, Focus sur tous les
équipements et produits pour
I'¢lectronique aux USA.

NEPCON ENGLAND 3 Birmingham,
du 22 au 24 mars 1994, le plus im-
portant salon électronigue anglais.
GLOBALTRONICS & Singapour, du
21 au 24 septembre 1994, Six sa-
lons en un seul pour tout voir et
comprendre des marchés électro-
nigues du Sud-Est asiatique.

Ces voyages sont ouverts a tous et
beneficient de conditions tres inte-
ressantes avec un accompasgne-
ment professionnel.
Renseignements sur simple de-
mande a: Claudine Jarriau, GFIE,
132, rue Hamelin, 75783 Paris
Cedex 16. Tél.: 45.05.70.73.



VU-METRE STEREO

Le montage que nous
vyous proposons ci-
apres est un petit vu-
metre stéréo 2x 5
LED.

Le branchement s'ef-
fectue soit directe-
ment sur les haut-par-
leurs, soit en sortie
de préamplificateur,
car les niveaux d'en-
trée sont réglables.
Caractéristiques:
Tension d'alimenta-
tion : 12 o 18V=.
Consommation:

25 mA.

Impédance d'entrée:
10 kQ.

Bande passante:

20 Hz... 20 kHz.
Niveau d'entrée:

0’2. e 1 v’
P =

I — Principe
de fonctionnement

On se reporte au schéma de princi-
pe de la figure 1.

Le montage repose sur un circuit in-
tégré de Telefunken, le U2066. Il in-
tegre deux guintuples compara-
teurs a fenétre.

Chaque entrée est constituée d'un
condensateur et de deux résis-
tances pour |'impédance d'entree,
d'un réseau diviseur associé a une

gjustable pour le réglage du niveau
d'entrée. Le circuit intégré posséde
une limitation interne du courant de
sortie pour les LED.

Les LED Ds a D¢ réagissent a la voie
A,

Les LED Dg a D19 réagissent a la voie
B.

Les LED D+ et Dy s'illuminent deés la
mise sous tension via Re.

Il — Reéalisation/essai

On retrouve le tracé du circuit im-
primé a |'échelle en figure 2, ainsi
gue l'implantation des composants
en figure 3.

Apres réalisation du circuit imprime,
soit par gravure directe, soit par meé-
thode photographique, on le net-
toie soigneusement & l'aide d'acéto-
ne. Le pergage s'effectue avec un
foret de 0,8 mm et certains trous se-
ront & agrandir a 1,2 mm suivant les
composants utilisés.

O oo

D& Spirn ZJ

ey

o LE CIRCUIT IMPRIME.

(72

+\I'(a$

D12




LE BARGRAPH STEREO.

Commencer par souder les résis-
tances Rs @ Ry, puis Ry verticale, P et
P.. Viennent ensuite les condensa-
teurs C; & Cs et le support de Us. Res-
tent les LED Dy & Do que 'on aligne-
ra soigneusement.

Une fois cablé, verifier qu'il n'existe
aucun court-circuit et si l'implanta-
tion des composants est correcte.
Insérer le circuit intégré dans son
support en veillant au sens. Brancher
les entrées sur une source et alimen-
ter le montage. Régler les deux ajus-
tables pour obtenir I'effet désire.

Pl T e ) S sl
Liste des composants

R1, R3, R5, R7: 100 kQ
1/3 W (marron, noir, jaune)
R2: 560 Q 1/3 W (vert, bleu,
marron)

R4, R6: 10 k2 1/8W
(marron, noir, orange)

P1, P2: résistances
ajustables 500 kQ verticales
€1, C5: 1F 25V axial

€2, C4: 4,7 uF 25V axial
€3: 22 F 25V axial

D1, D7: LED rouge
rectangulaires 5 mm

D2 a D6, D8 a D12: LED
jaune rectangulaires 5mm
U1: U2066 + support

E.T.S.F.
recherche auteurs
dans le domaine
de I'électronique
de loisirs

Ecrire ou télephoner a
B. FIGHIERA

2 d 12, rue de Bellevue
75019 PARIS

Tel. : (1) 42.00.33.05

CHAUVIN-ARNOUX FETE 100 ANS
D'EXPERIENCE ET D'INNOVATION

Qui est CHAUVIN-ARNOUX ?
Fondée en 1893, CHAUVIN-AR-
MNOUX qui est la plus ancienne so-
ciété indépendante au niveau mon-
dial dans le métier de la Mesure,
celebre son 100¢ anniversaire.
Toujours dirigée par la famille Ar-
noux, sa vocation de pionnier de la
Mesure en a fait une société de di-
mension internationale, leader en
France et challenger sur les marchés
internationaux : Un Nouveau siége so-
cial & Paris inauguré en 1993, 6 sites
industriels, 5 filiales et 2000 distribu-
teurs dans le monde représentant un
chiffre d'affaires de 500 millions de
francs et un effectif de 1200 per-
sonnes.

Que fait CHAUVIN-ARNOUX ?

La spécialité de 'entreprise reste
identique depuis |'crigine : fournir
des solutions dans toute la chaine de
la mesure des grandeurs physiques
réalisée par des procédés élec-
triques et électroniques.

L'entreprise s'organise autour de ses
trois métiers de base:

* le développement et la commer-
cialisation de produits de « Mesure,
Régulation, Automatismes ».

¢ |3 production industrielle intégree
de ces produits.

e La maintenance et |'étalonnage
d'instrurments multi-maraues.

Grace aux 11 % du chiffre d'affaires
consacrés a la Recherche et Déve-
loppement, c'est un catalogue de
39200 produits séparés en « Controle
et Mesure Portable» et « Equipe-
ment Industrie! » gue CHAUVIN-AR-
NOUX propose & sa clientele tres di-
versifiee : filiere électrique,
industries, énergie, télécommunica-
tions, enseignement, armées, ferro-
viaire...

Pourquoi célébrer notre cente-
naire?

Que de chemin parcouru pour un
centenaire qui ne s'est jamais senti
aussi jeune. Bien sOr, nous sommes
fiers de nos réalisations et de notre
participation aux progres scienti-

fiques et techniques : plusieurs in-
ventions « maison » ont fait le tour du
monde, comme le fameux « Contro-
leur Universel » devenu depuis
« Multimetre », créé en 1927 par An-
dré ARNOUX.

Mais c'est vers le futur gue s'orien-
tent nos ambitions. Depuis plusieurs
années, notre société s'est préparée
pour la conguéte des marchés inter-
nationaux. Son projet d'entreprise
présenté en 1993 en est |'architectu-
re. C'est la réussite de notre deuxié-
me centenaire gue nous célébrons
aujourd'hui reflété par notre slogan
pour |'année 1993: « Prét pour un
deuxieme centenaire ».
CHAUVYIN-ARNOUX, 190, rue
Championnet, 75876 PARIS Ce-
dex 18 - Tél.: (1) 44.85.44.85.

Les CM.S.

Conception et realisaion

LES CMS

Méme si |'évolution de technologie a
éte rapide, les amateurs d'électro-
nigue — et amateurs sera pris ici au
sens d'aimer — ont du mal & passer
du montage classigue, celui gue
nous connaissons tous, au montage
en surface, |'outil pratique de de-
main.

L'idée nous est venue de vous faire
connaitre une nouvelle dimension
de 'électronique de loisirs, jusaue-
la réservée aux industriels. Le par-
cours de cet ouvrage vous permettra
de parfaire vos connaissances théo-
rigues et pratiques et la manipulation
de ces étres 3 'échelle lilliputienne
ne sera plus gu'un jeu d'enfants.
Diffusion Bordas -

Tél.: 46.56. 52.66.
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Bien qu'il soit calé
pour recevoir la ban-
de amateur de 26 a
28 MHz, ce récepteur
peut, de par sa
conception, travailler
de quelques méga-
hertz a 200 MHz en
conversion supradyne
ou infradyne. Le prin-
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a ':'éaliser un gogb!e
t re-
quenceavecuncr.  AM FM RSSI
:uit N$602.qui trans-
orme les signaux
d'entrée eng:l 0,7 MHz, A Do U B LE
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fonctions internes S he
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la restitution des si- ’
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en AM ou en FM, un
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cieux BF a également

été incorporé.
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Le schéma de principe

Présenté & la figure 1, il ne souléve
pas de problemes particuliers. Le
circuit accorde d'entréee présente
une impédance de 50 Q et confere
une sélectivité telle que celle repre-
sentée sur la figure 2. L'oscillateur
local fonctionne en supradyne, il
couvre les fréquences de 36,7 MHz
et 38,7 MHz du fait de la premieére Fl
située sur 10,7 MHz. On utilise une
inductance de 330 nH max de Néo-
sid que I'on cale sur 308 nH pour la
frequence de 38,7 MHz, cela
conduit a une capacite d'accord to-
tale de 55 pF ; a 36,7 MHz, il nous
faudra donc une capacité de 62 pF,
la variation de 7 pF correspond a un
Act de 1,13, faisant apparaitre Af =
1,063.

La diode & capacité variable D: dis-
pose d'une variation totale de 19 pf
a 0,3V jusqu'a 2 pF a 25 V, nous
n'utiliserons gue la portion basse al-
lant @ 5 pF & 10 V. On se retrouve
donc en présence d'un condensa-
teur variable allant de 5 & 19 pF, soit
Ad; = 3,8 pour une variation de
14 pF.

Ici, la plage de variation en tension
aux bornes de la varicap va de 0,6 V
a 6,2 V, ce qui equivaut a une varia-
tion de capacité de 17 a 9 pF, soit
Ad = 1,9 ; pour balayer les fré-
quences de 36,7 a 38,7 MHz, il faut
Adi =1,11. Nous allons voir mainte-
nant comment €laocrer le circuit os-
cillant du premier oscillateur. Dans
un premier temps, on cherche la
valeur de la capacité totale & fon =
36,7 MHz, soit :

cdz — (Ady , cdy)
Ady —1

cty =

LA BANDE PASSANTE A L'EN-
TREE DU RECEPTEUR VUE PAR
UN SIMULATEUR.

avec : cds = 17 pF, cd = 9 pF, Ad
=111,

On trouve bien une valeur de 64 pF;
de 13, il faut chercher les valeurs de
C'| et CQ.

Pour Cs1, on prend G = 1,5 (cty
cdg) = 70 pF ; pour Cy, il suffit de Iui
donner une valeur Co = 2 . ¢4 =
140 pF ; en définitive, le balayage de
capacité ira de :

ctz = (g: gj) + cdz = 64 pF
a.
clts = (%) + cdy = 56 pF

La sortie du mélangeur traverse un
filtre céramigue qui présente une
sélectivite de 200 kHz a — 6 dB.

Le reste du montage releve du prin-
cipe d'un recepteur a simple chan-
gement de fréguence.

L'IMPLANTATION DES COMPO-
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Réalisation pratique

Le circuit imprimeé doit étre realise
conformément au dessin presente a
la figure 3. Son tracé simple face
peut convenir jusgu'a des fré-
guences de 200 MHz et facilite la fa-
brication ; toutefois, le lecteur inté-
ressé peut effectuer la face
supérieure toute cuivrée. Apres avoir
réalisé les percages du coté sou-
dures, il faudra alors, cété compo-
sants, passer un foret de & 4 pour
fraiser le cuivre et |'époxy ; ces frai-
sages laisseront passer les pattes des
composants sans toucher la masse ;
en revanche, les queues des com-
posants qui se dirigent vers la masse
seront soudées des deux cotés. Les
composants seront places selon le
dessin de la figure 4. Apres les véri-
fications d'usage, on peut passer aux
premiers essais de réception. Nor-
malement, le fonctionnement est im-
médiat.

RN AN R A
LISTE DES COMPOSANTS

Résistances

Ry, R3, Re : 470 Q (jaune,
violet, marron)

Rs : 22 kQ (rouge, rouge,

orange)

Rs : 7 kQ (jaune, violet,
orange)

Rs : 390 Q (orange, blanc,
marron)

Ry : 100 kQ (marron, noir,
jaune)

Rs : 1 kQ (marron, noir,

rouge

Ry : 150 k2 (marron, vert,
jaune)

Rio : 10 MQ (marren, noir,
bleu)

Ri1 : 2,2 kQ (rouge, rouge,
rouge)

Ri2 : 10 kQ (marron, neir,

orange)

Ry : 10 Q (marron, noir,

Al : 8,7 kQ

P; : 100 k) multitours
Condensateurs

Cq: 68 pF

Cq : 150 pF

C3:1nF

€4, €3, €5, C30: 10 NF

Cs: 12 pF

Cs: 22 pF

Cs; €11y C1gy Cys, Coop Co1, Caoy
Co3; Ca4; Co6 : 100 NF

C1o; C16, Ca9 : 87 UF & 100 pF,
12V

Ci3:120 pF

Ciz: 68 P'

Ci7: 560 pF

Cqs : 220 pF

Ci9: 56 pl‘

Cos : 8,2 pF

Co7, Cos : 10 UF, 12V
Inductances et filtres

L, : pot Néosid 330 nH 7.1S
ou enrouler 8 spires de fil
émaillé 2/10 sur pot Néosid
7V1KF100

Lo:1pH

L; : LMCS 3102

FL1 : filtre céramique
SFE107 :

FLg, FL; : céramique SFZ455A
Semi-conducteurs

D; : BB105G

Do, D3 : BIX 6,2V

D; : 1N3148

Ds : DEL rouge

Ds: 32V

Cl; : NE602

Cl; : NE605

Cl: : LM741 ou équivalent
T1: BC550C

T. : BF245

Divers

INV; : inverseur 1 circuit

LES COMPOSANTS DU DOUBLE
CHANGEMENT DE FREQUENCES.

WE CAN MAKE IT TOGETHER

CATALOGUE
1994

CENTRELEC & VELLEMAN-KIT réedi-
te son nouveau catalogue 1994.
Riche de plus de 150 kits repartis en
dix rubrigues : domotigue, audio-hi-
fi, alarmes de voitures, telécom-
mandes, systeme d'interface, eels
lumineux, Boitiers, instruments ce
mesures, alimentation, controleurs,
minuterie, ce catalogue preésente
chaque module par un descriptif
précis et une photographie couleur.
A noter l'apparition e nouveaux
KIts

| — K 4409 genérateur de mélodies;

— K44 amplificateur 7 W;
003 : amplificateur stéréo 2 x

30W,;
— K 4701 securite CC pour haut-
parieur;

— K 4004 : ampli mono-stéréo
200W;

— K 4005 : ampli mono-stéréo
400W;

— K 3507 : convertisseur 12/230V
250W/;

— K 3509 : convertisseur 24/230V
250W;

— K 6501 télécommande par téle-
phone;

— K 5001 : variateur déparasité de
35A;

— K 5002 ; variateur pour halogene;
— K 6004 ; thermostat jour/nuit.

Une gamme complete de systemes
et modules d'alarme réalisés en pro-
duits finis est également apparue.

Le catalogue kit et le catalogue alar-
me sont disponibles aupres de la so-
cieté Centrelec contre trois timbres a
2,80F a l'adresse suivante :

CENTRELEC, rue des écoles
36220 PREUILLY-LA-VILLE
Tél.: (16) 54.37.65.27
Fax: (16) 54.28.02.94
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INITIATION

UN MICRO-CONTROLEUR
DANS VOS MONTAGES!
MODULE D'EXTENSION
64 ENTREES/ SORTIES

Maintenant que le
module de base est
au complet, il serait
intéressant de le
connecter avec le
monde extérieur.
Pour cela, nous vous
proposons de réaliser
un module d'en-
trées/sorties de type
« tout ou rien » pou-
vant s'étendre jusqu'a
64 voies.

L'intérét d'un tel mo-
dule n'échappera a
personne. Dés que
I'on souhaite realiser
un automate pro-
grammable, il faut,
bien entendu, une in-
terface pour gérer les
entrées et les sorties.
Par exemple, en mo-
délisme, pour auto-
matiser un réseau fer-
roviaire, l'idéal serait
de pouvoir lire des
contacts de position
(ILS, etc.).
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Vous pouvez aussi envisager de rea-
liser une centrale d'alarme intelligen-
te grace & un tel module. Le module
d'extension de ce mois-ci convien-
dra parfaitement a ce type d'appli-
cations.

Et, croyez-nous, 64 entrées et 64 sor-
ties permettent de mettre en ceuvre
un systeme déja bien complexe
(d'autant que le programme Basic
pour le gérer sera en grande partie a
votre charge!)
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LE DECODAGE DES ADRESSES.
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LE SCHEMA DE LA CARTE D'EX-
TENSION DU BUS 8052.
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LE SCHEMA DES 8 SORTIES DE
COMMANDE.
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Les schemas

Les schémas du montage sont pro-
posés en figure 2, 3 et 4. La figure 1
correspond au schéma du déco-
deur d'adresses, tandis que les fi-
gures 4 et 3 correspondent aux
schémas des circuits d'interface.

Les entrées/sorties ont été réparties
par groupe de 8, dans le but de sim-

olifier les circuits imprimés a réaliser.
C'est pourguoi le circuit principal se
contente de rediriger le bus des
connées vers les connecteurs de
chague interface. Chague circuit in-
terface se voit attribuer un signal
d'activation issu de U.

Nous avions expligué qu'une partie
du décodage des adresses est deja
réalisé par le module du 8052AH Ba-

en

O¥SLIHYL

sic. La figure 2 est donc tres simple.
Il suffit d'utiliser I'un des signaux de
décodage d'adresse issu du modu-
le principal pour activer le decodeur
secondaire Us, Il a été retenu d'utili-
ser -SEL7. Les interfaces seront donc
«VUes » par le 8052AH Basic pour les
adresses suivantes :
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0 LES CIRCUITS DE PROTECTION.

En réalité le décodage des adresses
est incomplet. Pour bien faire, en
dehors des adresses E000 et E007, 1l
faudrait désactiver Ui, Le signal

-SEL7 ne suffit donc pas pour remplir
ce réle dans |'atbsolu. Nous avons
quand méme retenu cette solution
pour garder un circuit trés simple. En
contrepartie, les circuits d'interfaces
seront sélectionnés aussi des
adresses EQ08 a EQOF, puis de E010

a E017, puis encore de E018 & EQTF,
et ainsi de suite jusou'a FFF8 a FFFF.
Cela n'est pas vraiment génant
puisgue, pour le moment, notre mo-
dule d'extension est le seul que nous
puissions raccorder au module prin-
cipal. Pour les prochains modules
d'extension, il suffira de réaliser un
décodage des adresses plus com-
plet, comme l'indigue la figure 5.
En figure 3, nous découvrons une
partie du circuit interface. Si le mi-
crocontroleur demande uUne opéra-
tion de lecture, ce sera U; qui sera
activé. En revanche, si le microcon-
tréleur demande une opération
d'écriture, ce sera Uy qui sera activé.
|| est & noter que les sorties de Uy res-
tent en haute impédance en dehors
des opeérations de lecture. Le circuit
ne risque donc pas de rentrer en
compétition avec le microcontrd-
leur, pour prendre le controle du
bus des donnees.

Le signal d'écriture -Write est combi-
né avec le signal -Select par les
portes du circuit Us. De la sorte, le
registre Us ne verra le signal -Write
que lorsque le module est sélection-
né. A chague fois que l'entree CLK
(patte 11) de Us est activée, les don-
nées présentes sur Dy a Dg sont reco-
piées sur les sorties Q1 a Qs. Chagque
sortie attague ensuite un transistor
darlington pour commander des
¢léments extérieurs (moteur a cou-
rant continu, lampes, triacs, relais,
etc.). Il est & noter gue les transistors
utilisés contiennent une diode de
protection interne. Il est donc pos-
sible de commander directement
des relais de petite puissance (par
exemple, relais reed). Si vous sou-
haitez commander des moteurs pas
a pas ou des relais de moyenne puis-
sance, il faudra gjouter une diode de
protection externe. La cellule Ro/Cs
permet de placer les sorties de Up a
Us & la mise sous tension.

En ce qui concerne la lecture, dés
que le signal -Read passe a 0, les sor-
ties Yy & Yz de Uy imposent sur le bus
un niveau complémentaire de celui
des entrées. Les entrées A a Ag sont
issues d'un circuit d'adaptation et de
protection qui réalise lui aussi une
opération d'inversion, de sorte que
les niveaux présents sur ¥y a Ys sont
en phase avec les entrées physigues.
La figure 4 dévoile le schéma des
circuits de protection. Un simple
transistor monté en inverseur suffit.
Les diodes D1 a Dis protégent les
transistors contre les tensions néga-
tives. La protection du circuit de-
pend essentiellement de la puissan-
ce des résistances de polarisation.
Avec les valeurs retenues, les circuits
d'entrées peuvent accepter des ten-
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CIRCUIT iMPRIME ET IMPLAN-
TATION DES COMPOSANTS DE
LA CARTE DE SORTIE.

sions de |'ordre de + 50V sans diffi-
culté. Il n'est cependant pas gues-
tion de brancher le 220V du sec-
teur!

Vous noterez que les circuits inté-

grés ont été choisis dans la série HCT
(High-speed CMOS Technologie).
Ce choix est lié au 8052AH Basic.
Avec des circuits TTL classiques, la
sortance (nombre d'entrées |o-
gigues que peut contréler le circuit)
du microcontréleur ne permet pas
d'attaquer toutes les entrées des in-
terfaces en méme temps.

Si vous raccordez les 8 modules
d'entrées/sorties (pour obtenir 64
entrées/sorties), le microcontréleur
devra attaguer 16 circuits logigues,
plus la RAM, 'EPROM et le circuit de
démultiplexage du bus des don-
nées. Cette configuration n'est pos-
sible au'avec des circuits de la serie
HET:

e ————
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Si vous souhaitez utiliser guand me-
me des circuits TTL LS, vous devrez
vous limiter & 3 modules 8 voies. Ce-
la permet malgré tout de contréler
94 entrées et 24 sorties, ce qui n'est
pas rien.

LA CARTE DES 8 SORTIES DE
COMMANDE.
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LE CIRCUIT INTEGRE DE COM-
MANDE DES TRANSISTORS
Q:AQs

Reéalisation pratique

Le circuit imprimé du module 6410
est représenté figure 5 et la vue
d'implantation en figure 6. Quantau
circuit imprimé des cartes 8 en-

trées/sorties, il est visible en figure 7
et la vue d'implantation associée en
figure 8.

Comme toujours, il y a des straps par
lesquels il vaut mieux commencer
I'implantation. Veillez bien au sens
des diodes et des circuits intégrés.
Attention aussi au sens des TIP121 et
des condensateurs électrochi-
migues,

Parlons maintenant de la connec-
tique. Vous aurez certainement noté
que les connecteurs sont nombreux
dans ce module. Cependant, rien ne
vous oblige a équiper toutes les
voies d'un seul coup. Parexemple, si
vous souhaitez réaliser un seul mo-
dule 8 voies, pour commencer, vous
pouvez ne monter que CNg sur le cir-
cuit de base. Bien entendu, par la
suite, vous serez obligé de tout deé-
monter pour ajouter un nouveau
connecteur si vous voulez brancher
un module supplémentaire.

Par ailleurs, les connecteurs montés
sur la face avant du boitier font
double emploi avec les connecteurs
de fond de panier. Vous pouvez
décider de laisser le boltier ouvert
pour vous raccorder directement sur
le fond de panier. C'est peut-étre
moins esthéticue, mais c'est beau-
coup plus économigue.

Dans la suite de votre programme,
vous devrez isoler le bit gui vous
intéresse par le moyen de |'instruc-




tion AND. Par exemple, si vous sou-

haitez que votre programme se dé-

route sur une autre partie lorsque

l'entrée 3 est au niveau logique 1, le

programme aurait ['allure suivante :

100 |=XBY (57344)

110IF ¢ AND 00000100b) <>
0 THEN GOTO 500

120 REM: continue ici si bit 3 est &
0

500 REM: arrive directement ici si
lebit3estan

Comment tester
votre interface

Pour tester de fagon simple chague
module 8 voies, Nous vous propo-
sons de cédbler sur une plaguette de
test le petit montage de la figure 11,
puis de lancer le programme sui-
vant

Les diodes LED doivent clignoter et
refléter alternativement ['état des
switchs puis le complément de |'état
des switchs.

L'adresse proposée dans le petit
programme ci-dessus correspond
au premier emplacement pour le
module 8 voies. Si vous souhaitez
utiliser ce test sur les autres positions,
il vous faudra modifier I'adresse des
instructions XBY en vous reportant au
tableau précédent.

Vous voild maintenant 8 méme de
profiter pleinement de votre syste-
me de base. Entrainez-vous a pro-
grammer le 8052AH Basic avec ce
premier module, en attendant les
modules a venir.

Le cable de liaison entre le module
6410 et chague cartes 8 voies pour-
ra atteindre jusgu'a 2 metres, mais
guere plus. Si vous connectez les 8
modules possibles, vous serez me-
me obligé de limiter la longueur &
50 cm environ, @ cause des capaci-
tés parasites introduites sur le bus du
microcontréleur.

La programmation des
entrées et des sorties

La programmation en Basic est tres
simple grace a l'instruction XBY. |l ne
s'agit pas d'une instruction Basic
standard. Cette instruction est
propre au 8052AH Basic. L'instruc-
tion XBY a pour réle d'accéder a la
RAM externe au microcontréleur (la
RAM interne du microcontréleur est

e

réservée par le Basic pour son
propre fonctionnement).

Voyons comment utiliser cefie ins-
truction. Pour écrire |'état des sorties,
utilisez la ligne suivante dans vos
programmes :

100 XBY(Adresse)=Valeur

Adresse est fonction de |'emplace-
ment sur lequel est connecté le mo-
dule 8voies.

Valeur correspond & |'état des 8 sor-
ties regroupées dans un mot de
8 bits. Le bit 1 correspond & la sor-
tie 1, le bit 2 correspond a la sortie 2,
etc.

Par exemple, si le module est relié au
connecteur du premier emplace-
ment, pour faire conduire les sorties
1,3, 5 et 7, il faudrait utiliser la com-
mande suivante :

XBY(57344) = 55H

En revanche, pour lire I'état des en-
trées logiques, il suffit d'utiliser I'ins-
truction XBY dans I'autre sens. Par
exemple, si le module est connecté
sur le premier emplacement, vous
pouvez lire |'état des entrées gréce a
la commande suivante :

| =XBY (57344)

I F e

el ;i

Les 8 entrées sont lues d'un coup et
forment un mot de 8 bits. L'entrée 1
cormrespond au bit 1, I'entrée 2 cor-
respond au bit 2, etc.

P. Morin

LISTE DES COMPOSANTS
Module 6410 —
Ci: 70 uF/16V, so
axiales

Cz: 220 nF

CN,: DIN96/96

CN; a CN9: 2010

U;: 74LS138 + support Cl 16
1 boitier

Module 8 voies

C1: 470 uF/16V, sorties
axiales

C; a C5: 220nF
CN; a CN;: borniers a vis
(2 plots)
CNy7: 2010 :
D1, D3, D5, D7, Dy, D11y D13,
Dis: TN42007
::: Ds, D¢, Ba: D1o; D12, D1ay
:1

Q a Qa 3 'I'IP1!1!
Qs a Quz 2N1711A
RiaRs: ',7“0 GIIIIII,
.;h:“’ "’10 kO (0

98 Regs: marron,
noir, o
Us: ﬂllm + support Cl
20 broches
Uy : 7AHCT273 + support CI
U;: 74LS00 + support Cl 16
broches




UN CLAVIER
TELEPHONIQUE
A TOUCHES
SENSITIVES

Un clavier sans bou-
ton, voila une appli-
cation originale du
contact sensitif que
NOUS YOUS proposons
dans ce montage, qui
se caractérise par la
mise en czuvre d'un
nombre réduit de
composants.

(Y Sl = R e T - AR

I — Le principe (fig. 1)

L'établissement d'un contact sensitif
est basé sur la mise en série, entre
deux contacts électriques, de la ré-
sistance ohmigue que constitue le
doigt d'une main. Il en résulte une
variation de potentiel, exploitée au
niveau de l'entrée d'un circuit inté-
gré de technologie MOS.

Les contacts ainsi formés sont ensui-
te traités par un circuit encodeur
DTMF qui génére les fréquences
normalisées injectées dans la ligne
teléphonique apres une amplifica-
tion adaptée.

Un autre perfectionnement du mon-
tage réside dans le fait que sa mise
sous tension est automatique grace
d Une détection de la prise de ligne.

Il — Le fonctionnement
(fig. 2,3 et 4)

L'énergie nécessaire au fonctionne-
ment du montage est fournie par
une pile de 9V. Tant que le combi-
né téléphonique est raccroché, le
potentiel de ligne est de |'ordre de
50V. Etant donné la présence du
pont diviseur que forment des résis-
tances Ry et Rg, on reléve au point
commun de ces deux résistances un
potentiel de 50V x Ro/(R1 + Rg)

€ omomen

= 11,6V. Le transistor PNP T; est
donc blogué, ce qui se traduit par
un potentiel nul au niveau de son
collecteur. Le transistor NPN Tg est
également blogué et aucun courant
n'est disponible sur son émetteur.

Si I'on décroche le combing, le po-
tentiel de la ligne téléphonique
tombe & une valeur de 8 & 20V sui-
vant I'impédance du poste. Mais
méme dans le cas d'un potentiel de
20V, au point de sortie du pont di-
viseur Rq/Ry, la tension relevée passe



Clavier 2
touches sensitives

R

a 20V X Ro/(R1 +R)=4,6V. ll en re-
sulte un courant émetteur-base dans
Ty et donc la saturation de ce der-
nier. En particulier sur le collecteur
de Ty, un potentiel de prés de 9V
est disponible, ce gui permet la sa-
turation de To.

Sur |'émetteur de To devient ainsi
disponible un potentiel de :

Rig

[oVx —06V=75V

Rs + Rig
(0,6 V étant la tension de jonction

base-émetteur de To).
Les capacités Co et C; découplent

cette alimentation de la partie aval
du montage. La LED L, dont le cou-
rant est limité par Rs, signalise la mi-
se sous tension du clavier.

Enfin, lors d'une sonnerie d'appel,
le potentiel de ligne se caractérise
par une allure sinusoidale, mais de
méme sens, dont les maxima attei-
gnent 100V et les minima 0V. La ca-
pacité C1 fait office d'intégrateur, si
bien gue pour les valeurs basses
proches de 0V, le point commun
de Ri/Rg reste & un potentiel suffi-
samment elevé pour ne pas enclen-
cher l'alimentation automaticue du
montage.
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b) Les touches sensitives

Examinons & titre d'exemple la
touche n® 1. Elle est constituée de
deux bandes de cuivre disposées
parallelement sur le module époxy.
Une distance de ['ordre du milli-
meétre les sépare. L'entrée 7 de I3
porte-buffer de ICo est soumise a
une état haut par Ris. |l s'agit d'une
résistance de forte valeur: 10 MQ.
En situation de repos, |a sortie 6 de
la porte présente un état haut de
veille. En posant le doigt sur les
deux bandes conductrices, la résis-
tance entre l'entrée 7 et le « moins »

TR R



Ripple
Réjection
Boostrap

LES BROCHAGES DES CIRCUITS
INTEGRES.

de |'alimentation passe a une valeur
de quelgues mégohms, si bien que
le potentiel de cette entrée tombe a
une valeur nettement inférieure a la
demi-tension de basculement. La
sortie de la porte 6 présente alors un
état bas. Sur le module époxy de
commande, on retrouve les 10
chiffres servant a la numeération tele-
phonigue; ces derniers représen-
tant autant de contacts sen |
chacun & une porte-buffer de I'un

des circuits intégres IC et IC: qu

sont des CD 4050
En définitive, on d
lignes de sortie (0, 1

—estde 9V a l'élat de repo
— est nul en cas de sollic

¢) L'encodeur DTMF

Le circuit intégré référence IC3 estun
encodeur DTMF,

Il s'agit d'un TCM 5089 dont le réle
consiste a générer les fréquences si-
nusoidales normalisées qui sont ala
base de la numération par fré-
quences vocales. Rappelons gue ce
systeme (Dual Tone Multi Frequen-
cy) est maintenant opérationnel
dans la totalité des standards télé-
phonigues. |l repose sur le principe
de la superposition, pour chague
chiffre formé de deux fréquences

Osc. In
Osc. Out

oz —>[1]
H [ 4]
gz —>| 7|

941Hz —)I:l

es fréguences normalis
|a DTMF
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musicales a allure sinusoidale. Les
valeurs de ces fréquences sont nor-
malisées au niveau international.
Elles sont rappelées en figure 4.
Ainsi, & titre d'exemple, le «6» se
caractérise par les fréquences de
1477Hz et de 770Hz.

Le TCM 5089 est piloté par une base
de temps inteme dont le quartz Q
de 3,579545 MHz est a l'origine.

Le fonctionnement est trés simple.
Le circuit a été congu pour étre relié
a4 un clavier mécanique dont
chaqgue touche établit un contact
double. De conception matricee

LE CLAVIER SENSITIF SUR CIR-
CUIT IMPRIME.

un tel clavier comporte sept entrées
et un commun & relier au «moins»
de l'alimentation. Les sept entrées
sont constituées de quatre «rangées
» colrespondant & |'agencement ho-
rizontal des touches et de trois « co-
lonnes » correspondant & leur dis-
position verticale. En appuyant sur
une touche, on relie simultanément
le contact «rangée» et le contact
«colonne » de la touche concemée
au commun.

En examinant |a figure 3, on peut re-
marquer gue grace aux diodes D3 a
Dse, ON retrouve ce principe de
fonctionnement. Ainsi, en sollicitant
la touche sensitive n° 6, la sortie 4 de
ICy passe a |'état bas.

Par |'intermédiaire de D13 et de Dis,
les entrées Cs (colonne 3) et Rg (ran-
gée 2) sont alors soumises & un état
bas. Sur la sortie « TONE OUT », on
recueille les fréquences de codage
correspondantes. A noter que
I'émission de ces dernieres dure
aussi longtemps que I'on sollicite la
touche sensitive.

Pendant toute la durée de cette
émission, la sortie « MUTE QUT »
passe a |'état bas. Elle est 3 |'état
haut en état de veille. Lasortie 15 de
la porte-buffer de ICe passe égale-
ment & I'état bas si IC; est actif. Il en
résulte la mise en action du buzzer
piézo-électrique monte entre le
«plus» de |'alimentation e
tie 15 de la porte-ouf
A remarquer gu'il s'agit obligatoire-

ment d'un buzzer a oscillateur in-

Lay UL L

-

corpore.
Ainsi, |'utilisateur du clavier télepho-
nigue bénéficie d'une confirmation
auditive du fonctionnement de I'en-
codeur, ce qui rend plus aise le ma-
niement du dispositif.




DESSINS DES CIRCUITS
IMPRIMES ET LEURS IMPLANTA-
TIONS.

d) L'amplification

Le circuit intégré IC, est un amplifi-
cateur audio. Il s'agit d'un
TBA 820M. La puissance est limitée a
auelgues watts. Le signal amplifié
est disponible sur la sortie 5. Grace
a l'ajustable A, il est possitle de
prélever une fraction plus ou moins
importante de |'amplitude du signal
délivré par ICs. |l est ainsi possible
de régler la valeur du gain de |'am-
plification au niveau souhaite.

Ligne
Té| éphonique

Le signal délivré par 'amplificateur
est injecté dans la ligne télépho-
nigue par l'intermédiaire de Cyg et
de Ro3. Divers composants périphe-
riques entourent |Cs. lls ont des roles
de contre-réaction, de filtre, de re-
jection et de regulation.

lil — La réalisation

a) Circuits imprimés (fig. 5)

lls sont au nombre de deux. Un pre-
mier, le clavier, comportant les
bandes conductrices formant les
dix contacts sensitifs, et un second
destiné a recevoir les composants
du montage.

La configuration des pistes est plu

tot serrée; c'est la raison pour la-
aguelle la largeur des bandelettes uti-
lisées n'est que de 0,5mm.
L'application directe sur le cuivre de
I'époxy est possiole mais il est cer-
tainement plus simple de passer par
le stade intermédiaire de la confec-
tion d'un typpon et de recourir a I'ex-
position aux ultraviclets d'époxy
présensibilise.

Aprés gravure et ringage, toutes les
pastilles sont & percer a 'side d'un
foret du 0,8 mm de diametre. Cer-
tains trous seront & agrandir par la
suite afin de les adapter au diametre
des connexions de composants
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plus volumineux, tels que |'ajus-
table, les picots ou le buzzer.

|| est indispensable de bien vérifier
les circuits imprimés apres leur réa-
lisation et de rechercher toute mi-
crocoupure ou contact accidentel
entre pistes voisines. Pour cela, il est
recommandé de recourir & |'usage
d'une loupe a fort grossissement et
d'un éclairage suffisamment puis-
sant.

b) Implantation
des composants (fig. 6)

Apres la mise en place des straps
de liaison, on implantera les diodes,
les résistances et les suports de cir-
cuits intégreés.

Pour finir, on soudera les autres
composants. Attention a I'orienta-
tion des composants polarisés. Les
deux modules seront montés I'un
sur l'autre, la liaison s'effectuant par
le moyen de connecteurs méle et
femelle.

Attention ¢galement aux polarités
de la pile d'alimentation et de la
ligne téléphonique.

¢) Mise au point

Le seul réglage consiste & détermi-
ner le niveau correct du gain de
I'ampilification. L'experience montre
gue ce gain doit rester relativement
faible pour une bonne prise en
compte des signaux de chiffrage. Il
augmente si 'on toume le curseur
dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre. Une position corres-
pondant au premier tiers du secteur
de l'ajustable doit convenir. Une
derniére remarque: si le montage
n'est pas relié & une ligne télépho-
nigue, l'alimentation automatique
est opérationnelle et la LED s'allume.
Il est donc nécessaire dans ce cas
de débrancher la pile.
Enfin, rappelons que tout branche-
ment d'un dispositif sur une ligne te-
léphonique doit normalement étre
soumis & l'approbation de France
Telecom.

Robert KNOERR

LE CONNECTEUR QUI RELIE AU
CLAVIER LA CARTE PRINCIPALE.

L RSN
LISTE DES COMPOSANTS

a) Module principal
12 straps (9 lloﬂzonmut,

verticaux)
R1: 330 kQ (orange, orange,

jaune
Ra: 1oom(mmn, noir,

j:a, lh;l,ﬂ:n (jaune, violet,

Rs, Rest 470 Q2 (jaune, violet,

marron
Rs @ Rys: 10 MQ (marren,
noir, bleu)
R1s Ris: 10k (marron,

r, orange)
:i‘;i:;," a7 kQ Glllnc,

ora

r)
Re2:1Q (mmn, noir, or}
n.,: 1KkQ (marron, noir,

A: nlushblc de 8,7kQ
ion horlzonhb,

pas de 5,08)

D1 & Dy diodes lignll

1N4148, IN914

L:LED rouge o 3

C1: BT UFISS,

Co: 87 UFI10V,
¢électrolytique

C3:0,1F, milfcllil

Cy: 01‘111’:
E;, Cs: 100 UF/10V,

c?‘ m”lwm
Cs: 22UF/10V,

Co: 0,22 UF, milfeuil

g'mﬂm:i,smum
3

Iuncrimdllamlr

'I‘;x lranlism' PNP IH!!&T
Tq: transistor NPN BC108,

109, 2N2222

:;,, IC.: €D 4050 (6 buffers

1C;3: TCM 5089 (codeur

DTMF)
l&:mnm(anmﬁlf)
3 supports 16 broches
1 support 8 broches
1 mnwcm'lnilcﬁ

b) Module supérieur
1 connecteur femelle 11
broches

¢) Divers

1 pile 9V / il
Coffret Diptal G1174 (113
x 72 x 30)
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Le robot que nous
vous proposons de
réaliser fonctionne en
télécommande grace
aux ultrasons. L'émet-
teur connecté a la
sortie imprimante
d'un ordinateur per-
met la programmation
des déplacements.

ROBOTIQUE

VIVANTE

Si elles sont actuellement rempla-
cees par les émetteurs a infrarouges,
les télécommandes a ultrasons ont
equipe bon nombre de téléviseurs.
L'emploi des infrarouges serait ce-
pendant délicat dans le cadre de
notre application, car ils demandent
une certaine directivité. Il est en ef-
fet difficile de sélectionner votre
chaine préférée si un obstacle se
dresse entre |'émetteur et le récep-
teur ou si vous ne dirigez pas conve-
nablement votre boitier.

A l'inverse, un émetteur & ultrasons
orienté vers le plafond aura pour ef-
fet de couvrir un volume important
autour de la zone d'émission. Le
plafond se comporte comme un ré-
flecteur qui renvoie I'onde ultraso-
nore vers ie oas.

LE SCHEMA DE L'EMETTEUR.

Quelle que soit |'orientation de la
tortue sur le sol, un récepteur a ul-
trasons orienté |ui aussi vers le pla-
fond sera @ méme de capter I'émis-
sion.
Ce principe de fonctionnement qui
est fort simple nous dispense de fa-
briquer un émetteur/récepteur ra-
dio, dont la mise au point est tou-
jours délicate, tout en assurant un
méme service dans la mesure ou 2
robot évolue dans la piece ou se
trouve |'émetteur.
Mais avant d'entrer plus crecise-
ment dans le détail de notre réalisa-
tion, voici quelgues precisions
guant aux origines de I'emploi des
ultrasons.
C'est apres 3 fin Tagique du Titanic
dont le naufrage eut pour cause la
on avec un iceberg, que
Constantin "r‘ w5k| euti Idéed uti-

des obstacles. L'idée était simple :
un émetteur envoie une onde ultra-
sonore qui, une fois réfléchie par
I'obstacle, revient vers un réceptedr,
le temps mis pour effectuer cet al-
ler-retour donnant précisément la
distance a laguelle se trouve |'obs-
tacle.

Ce n'est que quelgues annges plus
tard gu'un phys cien frangais, Paul
Langevin, pro esseur au College de
France, travailia sur sa concretisation
pendant le cours de la Premiére
Guerre mondiale. |l s'agissait &
I'epogue de creer un appareil ca-
pable ce reperer les sous-marins de
a marnne de _-,cuerre atiemande qui

ge les .reperer,
Un systéme opérationnel ne fut ce-
pendant réalisé gqu'a la fin de la Pre-
miere Guerre, C'est en utilisant les
propriétes piézo-électriques du
guartz que Paul Langevin résout le
probléme du fonctionnement aux
freguences encore trop faibles &
I'epoque en utilisant une lame de
quartz prise en sandwitch entre
deux lames d'acier.
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L'emploi militaire des ultrasons avec
I'ASDIC, appelé maintenant Sonar,
ne doit cependant pas éclipser les
utilisations civiles avec les télécom-
mandes déja mentionnées ou les
bancs d'échographie utilisés dans
les matemnités.

L'émetteur

Les ultrasons sont des ondes so-
nores qui se situent au-dela de
20000 Hz, donc au-dessus du seuil
de perception de notre oreille.
Leur production ne pose en soi pas
de véritable probleme puisqu'il suf-
fit d'utiliser un émetteur d'ultrasons
aux bomes dugue!l on branche un
oscillateur délivrant la fréquence
voulue.

Ces transducteurs se preésentent
sous la forme d'un boitier circulaire
de 15mm de diametre sur lequel
sont soudées deux pattes métal-
liques.

Si vous observez le schéma de
|'émetteur d'ultrasons proposeé,
vous constatez gu'un circuit intégré

0 LE SCHEMA DU RECEPTEUR.

L'EMETTEUR D'ULTRA SONS.

s'avere suffisant pour notre oscilla-
teur. Deux tampons inverseurs asso-
Ciés a un condensateur et des résis-
tances fonctionnent en astable. La
frequence est determinée par la
constante de temps (R x C) réglable
gréce a la résistance ajustable RA;.
Les guatre portes couplées permet-
tent d'amplifier le signal sur le trans-
ducteur.

HHRErT
ndusignal se fait si I'on ap-
puie sur le bouton-poussoir Po ou si
|'on actionne le contact du relais
REL;. Ceux-ci sont reliés a I'alimenta-
tion 5V du circuit intégré utilisé
comme génerateur de fréquence.

_ Cette alimentation régulée est un
classique du genre, avec un régula-

teur 7805

Trois broches du
sont nécessaires p '
ge: GND (la masse), strobe (valida-
tion) et DO (donnée).

Le circuit intégré Cly est un verrou
bistable dont |a sortie actionne le re-
lais REL;.

La donnée présente sur la broche
DO est verrouillée sur la sortie aprés
la transition de strobbe inversée par le
transistor Ty.

En résume, on dispose de deux
modes de fonctionnement :

— manuel avec le poussoir ;

— programme sur la sortie impri-

mante.
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Carte de commande moteurs
avec récepteur d'U.S,
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LA CARTE DU RECEPTEUR.

Fabrication
de I'émetteur

L'ensemble des composants tient
sur une carte de 75 par 100 mm. Si
vous disposez d'un transformateur
200V/12V d'un modele différent,
revoyez son implantation, car les
écartements varient selon le mode-
le.

Le trace du circuit ne pose pas de
grandes difficultés. A““?“‘ on aux

éventuels courts-circuits ou cou-
pures apres r du circuit im-
prime

Commencez par effectuer les per-
cages avec un foret de 0,8 mm, puis
reprenez ie: percages de T, P, REG,
Cq, FUs, |1 et Po c un foret de

1,5mm.

LE CAPTEUR D'ULTRA SONS.

Soudez les résistances puis les sup-
ports pour les circuits intégres. Le
transducteur émetteur n'a pas de
sens privilégié pour fonctionner.

Ce montage fonctionnant sur le sec-
teur, veillez a le fixer sur un support
isolant.

Le récepteur

Le recep teur se décompose en tols

Amplification
du réecepteur

Le signal électrigue produit par le
transducteur récepteur d'ultrasons
est amplifié dans un premier temps
par les transistors T; et Ts montes en
auto-polarisation.

Aprés un premier réglage de l'am-
plitude avec la résistance ajustable
RAg, le signal est redressé par la dio-
de D?,

L'amplificateur opérationnel LM 741
constitue le second étage d'amplifi-
cation, celle-ci étant fonction de la
position de la résistance ajustable
Sur le collecteur du transistor Ts, on
obtient 5V ou 0V, le condensateur
C10 permettant de pallier des varia-
tions trop brusgues dues a une per-
turbation dans I'émission des ultra-
SONS.

Logique de commande
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La sortie de Ts fournit le |
gigue qui vient sur l'e
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ence 8:1| sée par le comp-
teur est la suivante ;
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
LE BRANCHEMENT DES
MOTEURS.
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LE CIRCUIT IMPRIME ET L'IM-
PLANTATION DE L'EMETTEUR.

Il faut tenir compte de la séquence
effectuée dans le cadre de |'utilisa-
tion d'un programme de déplace-
ment car le pivot est privilégié.

Ces valeurs constituent en effet les
adresses du double décodeur
7415138 (Cla).

Les broches 9, 10, 11 et 12 consti-
tuent les quatre sorties du premier
décodeur alors que les broches 4,
5, 6 et 7 constituent les sorties du se-
cond.

Tableau des sorties :

w“o=0|»
- o g

“wo0 | ®

-y

Les diodes électroluminescentes
rouges Dig et D11 sont allumées si A
et B sont a zéro.

Le déroulement de la séguence de
Ci3 va actionner successivement les
sorties de Cla.

Les transistors Tg 8 T11 permettent
d'utiliser une matrice a diodes (D0 &
D1s). La disposition des diodes sur
cette matrice conditionne le fonc-
tionnement des relais REL; et RELs.
Si vous vous en tenez & la disposi-
tion des diodes indiquée sur le
schéma d'implantation, vous ob-
tiendrez successivement les mou-
vements suivants :

STOP.

PIVOTE A DROITE.

PIVOTE A GAUCHE.

AVANCE.

Commande moteurs

Deux relais sont nécessaires par mo-
teur. Un relais ferme le circuit alors
gue le second inverse les polarités
aux bornes du moteur, donc le sens
de rotation.

Les relais de fermeture sont REL; et
RELs.

Les relais d'inversion sont REL; et
REL,.

Les alimentations moteurs et logique
se trouvent sur le connecteur HE10 &
18 broches de la carte. Le 5V né-
cessaire est obtenu grace au régula-
teur directement placé sur le 9V,

Réalisation
de la carte récepteur

Cette carte demande une certaine
attention en raison de la densité des
composants.

Apres percage, commencez par
souder les 8 straps.

Suivez ensuite 'ordre habituel de
mise en place des composants (ré-
sistances, diodes, supports de Cl,
diodes, transistors, etc.).

Attention & |'orientation des com-
posants. La patte du récepteur & ul-
trasons Re qui se trouve sur la partie
métalligue du boitier doit étre sou-
dée sur le OV du circuit.

Mise au point, réglages

Placez les résistances ajustables
comme indiqué sur les photos car
ces positions correspondent au ré-
glage optimal.

En appuyant sur le poussoir de
I'émetteur, vous devez produire la
séquence d'action des relais décri-
te. Sinon, assurez-vous gque l'inver-
seur lg n'est pas resté sur la position
de remise a zéro du compteur.

Il est inutile de faire trop varier la po-
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sition des resistances ajustables
entre chaque essal.

Pour fonctionner correctement, le
montage ne doit pas étre perturoe
par des frequences sonores para-
sites.

|| faut donc faire fonctionner en per-
manence |'émetteur, le changement
d'état de la sortie se faisant sur un ar-
rét momentané de |'émission.

Montage sur la base
mecanique

Vous pouvez utiliser 'une ou |'autre
des bases mécaniques deja décrites
dans les numéros preécedents
d'Electronique Pratique.

Si vous utilisez la base decrite dans
le numéro d'octobre de cette année,
ajoutez les alimentations 6V sépa-

LE CIRCUIT IMPRIME ET L'IM-
PLANTATION DU RECEPTEUR.

rées sur les moteurs ainsi que l'ali-
mentation 9V.

Pour les alimentations moteurs, utili-
sez les supports de piles fournis
avec les moteurs Meccano.
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Branchez un condensateur de 100 nF
sur chague moteur afin d'éliminer au
maximum les parasites.
De plus, les axes et pignons moteurs
doivent étre convenablement grais-
sés, ce gui diminuera les perturba-
tions sonores.
Votre montage est donc prét a fonc-
tionner. En connectant la carte émet-
teur a la sortie imprimante de votre
machine et en orientant convenable-
ment I'émetteur vers le plafond, vous
pouvez utiliser le programme donné
en exemple pour actionner les mo-
teurs de votre nouveau robot.
Pascal RYTTER

_HS‘I’EDIIH&TERIII.

: ﬁmtleur .
: lyzlfqr Rh Re: 12 kQ

, Fouge, orange
lmi I;.Q (marron, noir,

llllnlnniqﬂt

Do: diode 1N4007

Ty, To: 2N2222A
Ci1: 74LS75

Cly: R089

Tr: transducteur

' '.'!VMB

1 mnaumrmﬂccn
' connecteur DB25 femelle 3
sertir

1 nappe 25 fils de 50 cm

Recepteur

Ry, Re: 560 k2 (vert, bleu,
il _

Rs, Ry2: 12 kQ (marron,
rouge, orange)

Ryo: 220 Q (rouge, rouge,
‘marron)

Ri1, Ri3: 22kQ (rouge,

R1s: 39 k) (orange, blanc,
amicl

Ris: 100 k22 (marron, noir,

‘marron)

Ri7, Res: 210 Q (rouge,
marron, marron)

R1s @ Re3: 150 Q (marron,
vert, marron)

Res @ Itazl,I'm (jaune,
violet, rouge

RA;: 10ILQ. ajustable
RA;: 1 MQ ajustable

Cs: noeur chimique

polarisé

Ci0: 10 ul chimique polarisé
C;: 10nF

Cs: 1nF

‘I:‘:'ll’

Cy: 100 nF

€7 : 470 pF céramique

D: a Ds: 1NG00T7

D; & Dy: 1N4148

D1o, Dy : diodes

Dis @ Dyo: INA148

Ts, Ts: BC337

T_! a Tﬁ 3 !H!!m

Cl;: 78LS90

Cls: 78LS139

Cls: ULN2803A

741: ampli-op 741

REG: régulateur 5V 7805
Re: transducteur récepteur
d'ultrasons

REL; & RELs: relais 6V 2R/T
Iy, I3: double inverseur a
glissiere

€O : connecteur HE10 de 18
broches males a souder sur
circuit imprimé

4 tiges filetées diam. 3 mm
de 20 cm de long + visserie




MESURES

ANALYSEUR LOGIQUE
POUR CIRCUITS INTEGRES

Dans la panoplie des
appareils de mesure,
le multimetre consti-
tue un outil indispen-
sable en matiere de
recherche et de loca-
lisation d'une panne
dans un circuit élec-
tronique. Cependant,
I'inconvénient de cet
appareil réside dans
le fait qu'il rend
compte de la mesure
d'un seul point test a
la fois quand le
controle du fonction-
nement d'un circuit
intégré nécessite plu-
sieurs tests simulta-
nés. Aussi, il vous est
proposé de réaliser le
présent testeur qui
facilitera vos éven-
tuels dépannages en
visualisant au moyen
de diodes ¢lectrolu-
minescentes les états
logiques des diffé-
rentes broches d'un
méme circuit intégré.

Notion de niveau
logique

Si I'on exclut les circuits integres
analogiaues, les circuits intégrés de
logique binaire sont répertoriés en
guinze grandes familles: la série 74
(standard, L, S, F, LS, AS, ALS, C, HC
HCT, AC, ACT, ABT et BCT) et la se-
rie CMOS 4000.

gies se distinguent par leurs caract
ristiques specifiques (voir fig. 1),
elles présentent cependantun p

commun : guelle gue soit |la techno-
logie, les niveaux logiques 0 et 1
sont assimilés & des tensions

oroches des valeurs des potentiels
d'alimentation. Ainsi, pour chague
famille, on considere une tension Vi
(Vi tension d'entrée & |'état bas
(low level input voltage), Vo: ten-
sion de sortie a |'état bas (low level
output voltage)), définissant la va-
leur maximale de la tension repre-
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ALIMENTATION

b VOH min
sV VOL max

Vo

VERS PINCE DE TEST POUR BOITIER DIL 20 CONTACTS

=
LE SYNOPTIQUE DU MON-

TAGE.

sentative du niveau logique 0, et une
tension Vy (Viy: tension d'entrée a
I'état haut (high level input voltage),
Vou: tension de sortie a I'état haut
(high level output voltage)), définis-
sant la valeur minimale de la tension
représentative d'un niveau logique 1
(voir fig. 2).

%0 0 Tloew

i |

/ R | A

T L ]
: —_— e
I
: 13
(P & (s DiTAD20
. I Ri14 2
1
1
1

Cl4

i
Cl4 i
1

Analyse fonctionnelle
(fig. 3 et 4)

Une pince de test vingt contacts
permet d'opérer une liaison élec-
trigue simultanée avec toutes les
broches d'un méme circuit intégré
comportant 14 8 20 broches.
Chague information logique préle-
vée est amplifiée (circuits Cly, Ce, C3
et Ciy) avant d'étre visualisée par une

diode électroluminescente (diode
éteinte : niveau logigue 0, diode al-
lumée : niveau logique 1).

Pour prolonger la durée d'utilisation
de la pile 9V d'alimentation, la vi-
sualisation est rendue temporaire
par l'intermédiaire d'un circuit mo-
nostable (Cls) dont I'enclenchement
est provogueé par une impulsion sur
le bouton poussoir TEST. La duree
de la visualisation est réglable par



action sur |a résistance ajustable Rga.
Enfin, alimenté par la pile 9V, un ré-
gulateur founit une tension de 5V
nécessaire a |'alimentation des cing
circuits intégrés. A ce propos, |l
peut sembler surprenant d'alimen-
ter les circuits intégrés CMOS sous

LA CARTE DU TESTEUR circuits amplificateurs 40244 (ali-
LOGIQUE AVEC SON CONNEC- mentés sous 9V): niveau 0: V. max
TEUR. =3V niveau 1: Vi: min = 7V
— g l'inverse, glimentéssous 5V, les
Le choix de cette tension de 5V se  amplificateurs 40244 peuvent tester
justifie de la maniére suivante : ndifferemment des circuits de la sé-
— une tension de 4,9V (niveau lo-  rie 74 et de Ia série CMOS 4000.

5V alors que ces demiers peuvent  gigque 1) prélevée par exemole en
admettre directement 9V ! (voir sortie d'un circuit de type 74HC.. LE DESSIN DU CIRCUIT
fig. 1:3V < Vo< 15V). est nullement significative pour les IMPRIME.
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VERS PINCE DE TEST
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Reéalisation pratique
Le circuit imprimé

Celui-ci sera réalisé sur un support
en verre époxy de 150 x 95mm. A
partir de la figure 5 montrant le tra-
ce, il sera nécessaire de confection-
ner un typon ou d'opérer une re-
production par un procédeé
photographigue. Si vous optez
pour la premiere méthode, une
grande rigueur s'imposera dans la
manipulation des bandes transferts
de 0,4mm de largeur au voisinage
des pastilles du connecteur HE10.

Apres une insolation aux rayons ul-
traviolets et une gravure au perchlo-
rure de fer, les pastilles précitées se-
ront percées a un diametre de
0,6 mm avant d'étre agrandies a un
diametre de 0,8 mm. Ce méme dia-

metre sera appligué a toutes les
autres pastilles. Enfin, un ultime per-
cagde d'un diametre de 1,2mm sera
pratigue au niveau des pastilles spe-
cifiques a Cls et Ros.

Implantation des composants

Comme d'habitude, on implantera
les composants en commengant
par les moins encomborants pour fi-
nir par ceux gui présentent des di-
mensions plus importantes. Ainsi, a
partir des indications de la figure 6,
on soudera: les straps, les résis-
tances, les supports de circuits inté-
gres, les condensateurs, la resistan-
ce ajustable, le régulateur de

LA CONNEXION DE LA PINCE
DE TEST.

3
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=45cm
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Défrompeur

I

Céble en
nappe
20
conducteurs

— Pince de test

VUE DE FACE

Connecteur
HE10
[ femete |

lypanananas

VUE DE GAUCHE

Broche 1

L'IMPLANTATION DES COMPO-
SANTS.

tension, le connecteur HE10, le
bouton-poussoir et les diodes élec-
troluminescentes. A propos de ces
demieres, les diodes D a Doy (deux
bargraphs a dix diodes) seront pla-
cées sur deux supports pour circuits
integres afin de respecter deux exi-
gences:

— une hauteur uniforme de toutes
les diodes électroluminescentes :
bargraphs, la diode Dg; et la diode
Dy associée au bouton-poussoir;
— une hauteur excedant celle des
autres composants pour faciliter la
disposition rapprochée du circuit
imprimé derriere la face avant du
boitier.

Essai

Avant de procéder aux essais, une
ultime opeération consistera a
confectionner le cdble de raccorde-
ment de la pince de test au connec-
teur HE10 (se reporter a la fig. 7).
Sauf erreur de céblage, l'appareil
doit fonctionner des sa premieére
mise sous tension. Cependant, on
peut opter pour une méthode plus
rationnelle::

— cdbler rapidement un circuit in-
tégre logigue sur une plaque d'ex-
périmentation;

— dresser sur un papier l'inventaire
des états logiques théorigues du
circuit integré a tester;



— connecter la pince de test;

— manceuvrer l'interrupteur : la dio-
de électroluminescente Dg; s'allu-
me ;

— exercer une impulsion sur le
bouton-pousseir TEST : la diode Dge
s'allume;

— contrdler la conformité entre les
diodes effectivement allumées (D1 a
Dqo) et l'inventaire des états logiques
établi précédemment;

— régler la durée du test par action
sur la résistance ajustable Rea.

Dés que l|'essai s'est avéré

o LA PINCE DE TEST DE L'ANALYSEUR.

BROCHAGES DES CIRCUITS
INTEGRES.

concluant, la mise en boitier peut
étre envisagée. En face avant, deux
ouvertures seront pratiquées pour
laisser dépasser les diodes Dy @ Dgo
et le bouton-poussair. Enfin, en fa-
ce avant, il sera recommandée de
mentionner des repeéres nume-
riques relatifs aux repéres des
bomes des circuits intégrés 14, 16
18 et 20 broches (application de
signes transferts puis pulvérisation
d'un vemis de recouvrement pour
obtenir des symboles dursbles)
Gérard GUIHENEUF

TR e RS
Liste des composants

Ry a Ryt 2200 1/4W
(rouge, rouge, marron)
Res, Res: 100 kQ 1/4W
(marron, noir, jaune)

Req: 2,2 MQ résistance
ajustable horizontale

Ras, Rea: 10kQ 1/4W
(marron, noir, orange)

Re7: 1,5 k2 1/8 W (marron,
vert,rouge)
C;: condensateur chimique
axial 10 .F 25V

C.: condensateur polyester
100nF 63V

T: transistor 2N2222

D1 & Dyo, D11 & Dgo:
:‘mph a 10 diodes
(rouges)

'Dqy: diode

¢électroluminescente

2 3 mm (verte)

Dgy: diode
électroluminescente

2 3 mm (rouge, intégrée au
bouton-poussoir)

Cl, a Cly : circuit intégré
CMOS 40244 %
Cls: circuit intégré CMOS
4538 :
7805 (en boitier TO220)
K: connecteur HE10 méle
90°

Divers

: interr "_l“". e "_.lr‘.'_ d"'im
Digitast (équipé d'une
dlo;ic.élmluminmm
Des

1 connecteur HE10 femelle

1 pince de test pour circuits
intégrés en boitier DIL 20
contacts (3M, réf.: 923690-

g .’o_n

1 connecteur pour pince de
1 boitier Retex RA1

1 pile 9V :

1 coupleur pour pile 9V
Vis, écrous, entretoises



Chacun reconnait certainement |'uti-
lité d'un tel éclairage mais recule
parfois devant la difficulté qui exige
de tirer un nouveau céble, d'autant
gue celui-ci doit véhiculer le secteur
9290 V, ce qui suppose quelgues
précautions.

Ce montage tout simple va vous
permettre de remédier a cette situa-
tion, car il utilise |'actuel bouton de
sonnette comme systeme de dé-
clenchement.

Le synoptique de la figure 1 cermet
de mieux saisir le processus de
fonctionnement.

Le dispositif est asservi par un circuit
équipé d'une LDR gui n'autorise son
fonctionnement que le soir venu.

La circuiterie est organisée autour
d'un 555, dans une configuration un
peu particuliere qui a le merite
d'étre simple et economique.

Le circuit intégré NES55 est ici utilise
en « comparateur ». (Que ne lui au-
ra-t-on fait faire ?...) Lorsque I'éclai-
rement recu par la LDR diminue en
dessous du seuil prédéterming, la
sortie du 555 bascule, sa broche 3
passe a |'état bas et commande di-
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POUR ALLUMER...
SONNEZ !

rectement le relais RLy qui rend le
dispositif opérationnel.

C; introduit une temporisation d'en-
viron 15 s, afin d'éviter les perturba-
tions en cas de passage nuageux ou
d'un éventuel coup de phares.
Quand a P4, ajustable de 1 MQ entre
les broches 5 et 7, il permet de ré-
gler I'hystérésis du circuit. La posi-
tion médiane constitue un réglage
convenable.

0 e

SONNETTE/CARILLON

Ce circuit sera donc sépare du dis-
positif et placé & I'endroit le plus
adéquat pour gue la LDR assure son
rble. Des bomes sont prévues surle
circuit principal pour son raccorde-
ment.

Le relais RL; est connecté en paralle-
le sur la sonnette, via un pont de
dicdes et une zener chargée de ra-
mener la tension devenue continue
genviron 6V.

La plupart des sonnettes sont ali-
mentées en 8V, alternatif, mais il y a
des exceptions, nous verrons plus
loin comment s'en accommoder.

INSTALLATION
EXISTANTE

e —==1
8 v
220 V
~
~

2

ECLAIRAGE
HALOGENE

>



Dés que le dispositif est opération- i
nel, une breve pression sur le bou-
ton de sonnette déclenche... ladite
sonnette, mais également RLg qui R1
commande le départ de la tempori- - L4
sation confiée & un circuit -z | REPOS *
CMOS 4060, tout indiqué pour ce & E— P1 byl
temporisateur version sobre. mm | |R3 - D1 ¥¥
'S
Al
* TRAVAIL/RL3
LDR RL1
LE DETECTEUR JOUR/NUIT.
MASSE
e
* VOIR TEXTE/OPTION
RL1 (O
conncrx INSTALLATION
REPOS EXISTANTE
L SONNETTE /CARILLON ,/
a —i
220V % 8/9/12V MY b gp
~J
RL2
+.
0-....~__T
[ . 12V
1 s RS
e11 o—En | -’1C2
812 - o RSB
013 S—im = -4 T1
- @
= b RE
= — |
D2 - | =— 4 <
8 - cls \. R7 D3 HALOGENE 500W 220V AU
1 ol
= RL3
l [ J.i MASSE
RLI O
CONTACT
TRAVAIL
. S ;
Le 4060 figure dans de nombreux  sion. Ainsi, dans notre cas, afin de Ct Eeeia PRINCIPAL.

montages, aussi chacun sait-il déja
gue c'est un compteur binaire a
14 étages, doté d'un oscillateur in-
terne, ce gui explique le peu de
composants périphériques.

Ceux qui sont connectés aux
broches 9, 10 et 11 déterminent la
fréquence de |'oscillateur que divi-
sent par 2 les 14 étages du circuit.
De la sortie choisie parmi les 10 ac-

et e g o e g e T e R

pouvoir disposer d'un réglage de
durée de la temporisation, nous ac-
céderons aux sorties Qq1, Qug, Quiz
(par un strap).

Sa broche 12 RESET étant normale-
ment maintenue & un niveau bas par
la résistance Rs, pour que le comp-
tage démarre il faut gu'un niveau
haut lui soit appliqué (par les
contacts de RLg) afin que tous les di-

Sty I ORI e O R o - R TR T ]

RL; revient en position de repos, la
broche de RAZ repasse au niveau
bas, 'oscillateur démarre, les divi-
seurs divisent et le compteur comp-
te.

T, 2N2905 devient conducteur et
alimente alors le relais RL; qui établit
2 emm tm e le cirer it A'alliimaae Avin




halogene 300 W (ou plusieurs...).
Une fois la temporisation terminée,
la sortie Qe (ou Qu1/Quz) passe au
niveau haut, ce gui a pour effet de
bloquer Ty, de desexciter RL; et
donc d'éteindre le ou les halo-
genes.

Avec les valeurs utilisées, la tempo
est de 5 min environ sur Qg
(2 min 30 s sur Qi1, 10 min sur Qua.

OPTION / CIRCUIT FONCTIONNEMENT entre les sorties Q(x) et la broche 11

DE SONNETTE OUl /NON RL 3 du 4060 est de bloquer |'osc's1|at_eur
: par un niveau haut afin de n'autoriser
gu'un seul cycle.

L'alimentation du montage ne recla-
me pas d'explication particuliere,
elle est des plus ordinaires, organi-
sée autour d'un régulateur 7812 flan-
i P o queé de ses capacités.
°h :: RL1 [l n'y aura aucun difficulté pour me-
+ —_— E E WP E ner a bien ce montage sivous velillez
a(=) Ve 4R3I} au respect des polarités et bro-
N\ T @ chages. Attention de ne pas omettre
F l le strap situé sous le relais RLs.

De méme, il ne faudra pas oublier

aue le secteur 220 V est present en
CIRCUIT IMPRIME EY IMPLAN- certains points du circuit et que, de

TN DR AR ce fait, les précautions d'usage ne
devront pas étre sous-estimes
Il est indispensable de do
piste d'alimentation du spot
ne (RLs) par un morceau e
gicle 1,5 came convenat

dé sur la pis

(a1}

e
rio

ou meme en 220 V.

Dans le premier cas, vous remplace-
rez la résistance Rs/10 kQ 1 W pour
100 k& 1 W, tandis gque, dans le se-
cond cas, le plus simple est d'inter-
caler un petit transfo de 1,5 VA 220
VGV,

Avant de conclure, revenons brie-

vement a RLy qui est un relais enfi-
chable Matsushita 2 RT d'un modele
tres courant.

- i " t, i 1ikeri-
TR1 487 Le premier contact « Travail » autori
®+ nnnonnn se ou interdit le fonctionnement de
[ ik : RL3 suivant gue le circuit crépuscu-
4R% } Duouoouog laire est activé ou non. Le second

T 1 .
iR8 | {071+ contact « Repos » est une option.

PALE.

e —
B e LR, & @

e TATION DE LA CARTE PRINCI-
o o T 9o o I i

DOUBLER LA PISTE PAR UN FIL DE 15%
- SORTIE NEUTRE A
—a ENTREE NEUTRE

220 VA, HALOGENE

220V

EN PARALLELE

SUR SONNETTE e ¥ e

ALIMENTATION CIRCUIT B
FEREBIICEII AIDE

CONTACT TRAVAIL DU RELAIS RL1




o LA PLATINE PRINCIPALE.

Explication : une fois la nuit venue,
lorsgue vous presserez le bouton
de sonnette, le dispositif allumera
I'éclairage halogene, certes, mais la
sonnette reagira également & cette
pression, ce qui peut étre génant si
I'neure est tardive, si des enfants
dorment, si le chien aboie, etc. (A
vous d'apprécier cet aspect de la
chose )

Dans ce cas, il suffira de faire «tran-
siter» I'un des conducteurs de Ia
sonnette par ce contact « Repos »
(se reporter au schéma de principe)
pour que la sonnerie ou le carillon
ne fonctionne que le jour et soit au-
tomatiquement interrompu pour la
nuit.

Pour les essais, on procédera de la
maniére suivante : mettre en place

loe AiFFEremtee mrmresw miame e ~de o

circuits (sauf contact « Repos » RL; et
circuit d'halogéne).
Ensuite, la LDR étant exposée a la lu-
miere, mettre sous tension 220V, at-
tendre la durée d'un cycle (5 min sur
Qug), obturez la LDR, le relais RL; doit
collerapres une tempo de 104155,
le circuit est alors en veille. Sonnez |
En fait, simulez en injectant brieve-
ment une tension alternative de 8-9
V qui fera coller RLy. Le relais RLs est
excité pour la durée choisie, fonc-
tion de Q(x).
Si vous habitez un appartement, ce
dispositif peut également convenir
pour allumer un éclairage fluores-
cent placé sur le haut de I'huisserie.
P. RASSCHAERT

O i
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LISTE DES COMPOSANTS

Circuit principal

R:: 10 2 100 1 W (voir
texte)

Rs: 100 k2 (marron, noir,
jaune)

Rs: 1 MQ (marron, noir vert)
Ry: 330 kQ (orange, orange,
jaune)

Rs: 4,7 kQ (jaune, violet,
rouge)

Re: 1kQ (marron, noir,

rouge

Cs, C3: 100 nF

C4: 1000 uF/25V

Cs: 330 nF

Cs: 87 UF/25V

DZ, DZ2:pont1A
Z,:6,2V/6,8V zener

Do, D3: 1NS148

Ti: 2N2905

1€4: 4060

1C;: 7812

RL:: Matsushita 1 RT, HB1-
DC 6V

RL;: Finder 12V/10 A ou
equivalent

Transfo 3VA, 220V/2 x 9V
Coffret Retex/Gibox RG2
11 borniers

Dispositif crépusculaire
R : 100 kQ (marron, noir,
jaune)

Rqe: 1 MQ (marron, noir,
vert)

Ri: 2,2 MQ (rouge, rouge,
vert)

Pi: 1MQ

LDR: o 10 mm

Ci: 22 F

D;: 1N4148

IC1 :+ 555

RL; : Matsushita 12V,
2RT/HB2 DC

12V ou équivalent

1 bornier de 4 plots

1 bornier de 2 plots
Ry (S TR O ST
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Tous les montages a
base de microproces-
seur utilisent des
EPROM pour stocker
le programme a exé-
cuter. Lors de la pha-
se de mise au point, il
est trés utile de rem-
placer FEPROM par un
émulateur d’EPROM.
Cet appareil permet
de gagner énormé-

nt de temps pour
tester ies_ modlfica-r

EMULATEUR DDEPROM

L'émulateur que nous vous propo-
sons de realiser ce mois-ci est relati-
vement économigue et & la portée
de tous. Comme vous le verrez par
la suite, il n'est fait usage que de cir-
cuits TTL extremement classiques et
bon marché.

La grande magjorité des emulateurs
disponibles sur le marché se
connecte sur un port série d'ordina-
teur. Nous avons choisi, pour notre
part, de nous connecter 8 un port
paralléle. Ce choix & été retenu pour
deux raisons :

— Tout d'abord les niveaux utilisés
par un port paralléle sont compa-

LE SYNOPTIQUE DE FONCTION-
NEMENT.

Chargement
Bus des adresses

tibles avec des circuits TTL. Il n'y a
pas besoin de passer par un circuit
d'adaptation, ce qui serait le cas si
I'on souhaite utiliser un port série.
— Les signaux disponibles sur le
port parallele peuvent étre com-
mandés directement a partir des re-
gistres de |'ordinateur. Pour un port
série, seul les signaux de « hand-
check » (gestion de flux de don-
nees) peuvent eétre commandés de
la sorte.

Le principe de I'émulateur est tres
simple. On remplace I'EPROM par
une RAM dont on peut contréler le
bus des adresses par deux sources
différentes. La premiére source sera
|'ordinateur qui enverra les données,
et la deuxieme source sera le mon-
tage cible. Le montage cible ne

Bus des données

pourra pas modifier le contenu de la
RAM bien entendu. Le signal d'écri-
ture de la RAM lui sera donc interdit.
L'émulateur s'utilise en deux temps.
Dans un premier temps, c’est 'ordi-
nateur qui a le contrdle des bus de
la RAM, pour pouvoir v placer les
donnees voulues. Pendant ce
temps, le montage cible pourra voir
défiler les données mais ne pourra
pas prendre le contréle du bus des
adresses.

Une fois les données en place dans
la RAM, on verrouille I'émulateur. A
partir de ce moment-1a, I'ordinateur
perd le controle des bus de la RAM
au profit du montage cible. Le mon-
tage cible peut désormais imposer
a la RAM les adresses de son choix,
mais il ne pourra que demander une
lecture. Il est en général nécessaire
d’activer le signal de remise a zéro
du montage cible apres chague
transfert dans I'émultateur.

Si le montage cible tente une opé-
ration d’écriture aux adresses
contrélees par I'émulateur, il y aura
un conflit avec le buffer de sortie de
I'émulateur. C'est d'ailleurs exacte-
ment ce qui se passerait avec une
EPROM. Les sorties de |'émulateur
sont actives dans les mémes condi-
tions que pour une EPROM, c'est a
dire quand les signaux - CE et - OE
le mermettent



Les schémas

Le circuit d'interface avec le port pa-
rallele est reproduit en figure 2.
Comme vous pouvez le constater, il
n'est fait usage que de trés peu de si-

7415164

) LE SCHEMA DE LINTERFACE.
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gnaux. Bien que le port du PC pré-
sente les données en paralléle sur
8 bits, seul le bit de poids faible se-
ra utilise. Le programme qui se char-
ge du transfert présentera les don-
nées en série sur LPT_DO.

Il peut paraitre étrange d'utiliser un
port paralléle pour transférer des
données en série! Cela permet ce-
pendant de limiter la complexité
des circuits imprimeés a réaliser. |l est
plus simple de faire passer une pis-
te pour faire circuler les données
gue de faire passer un bus de 8 bits.
Cela est d'autant plus vrai que I'in-
terface devra pouvoir engranger a la
fois la donnée & transférer mais aus-
si son adresse sur 16 bits.

Les registres & décalage U; & Us per-
mettent de récupérer les données
dAanc 'ordre recitiic | e cignal d'bor-

loge des registres sera piloté par le
signal STROBE du port paralléle,
sous le contréle du programme de
transfert.

Les sorties des registres a decalage
sont appliguées a des buffers
3 états. Selon la position de |'inter-
rupteur Se, les buffers Uig a Use peu-
vent prendre le contréle du bus de
la RAM. Lorsgue Sq est ouvert, les
sorties des buffers sont actives et les
données présentées par les registres
& décalages sont imposées & la
RAM. Pour pouvoir indiquer a la
RAM & quel moment enregistrer les
données il faut un signal d'écriture.
C'est le signal AUTO_FEED du port
parallele qui sera utilisé dans ce but.
Le signal AUTO_FEED reste sous le
contréle du programme de transfert
Al sait 3 avel moment le content

des registres a décalage est stable.
Le signal AUTO_FEED passe Iui aus-
si par un buffer 3 états. Cela est in-
dispensable lorsgue |'émultateur
passe en mode verrouillé. De cette
fagon le contenu de I'émulateur res-
tera stable guelle que soit 'activite
qui pourrait survenir sur le port pa-
rallele une fois I'émulateur verrouillé
(si vous lancez un programme qui
tente d'acceder au port imprimante,
VOoUs ne perdrez pas vos donneées).
Le signal BUSY permet d'informer le
programme qui effectue le transfert
que I'émulateur est en mode ver-
rouillé. Si Se est manipulé en cours
de transfert, le programme peut affi-
cher un message pour avertir |'utili-
sateur.

Tous les signaux présents sur CNg ar-
rivent directement <ur la RAM Ran-
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choses, gue ces signaux ne peuvent
étre actifs que si Sg est en position
ouvert.

La RAM est visible en figure 3. On
distingue sur ce schéma les autres
buffers 3 états qui ont pour source
le support de sortie Us. Il s'agit des
buffers Us, Us et Us. Les buffers du
bus d'adresse (U, et Us) sont actifs
exactement & |'inverse de ceux de la
carte interface. |l faut donc que Se
soit en position fermé, cette fois-ci.
Le buffer du bus des données,
quand a lui, est contrélé par les si-
gnaux - CE et - OE du montage
cible. Il ne risque pas d'y avoir de
conflit avec le bus des données de
la RAM puisgue Uz ne fait que lire ce

bus du montage cible (ce qui doit
étre le cas si I'on veut gue le monta-
ge fonctionne en situation normale,
avec une EPROM).

Puisque notre montage est destiné a
pouvoir émuler des EPROM de dif-
férents types, il est nécessaire de
masquer les lignes d'adresses quine
seraient pas valides pour le type
concemé. Par exemple, pour ému-
ler une 2764, les signaux SKT_AT3 et
SKT_A14 doivent rester & 0, faute de
guoi la RAM ne sera pas adressée
correctement. Les portes Uga et Uss
permettent de régulariser la situa-
tion, selon la position du commuta-
teur SWi.

Les entrées SKT_PGM et SKT_VCC ne

jusqu'a 21 V pendant ce cyclel).
Vous aurez peut-étre noté gue tous
les circuits intégrés utilisés sont de
technologie HCT (High-Speed
CMOS TTL). Ce choix a été guidé par
la charge que représentera |'émula-
teur vu par le montage cible. Il esten
effet important que I'émulateur per-
turoe le moins possible le montage
cible. Pour pouvoir émuler des
EPROM CMQOS, il fallait donc des cir-
cuits de méme technologie. Cepen-
dant, rien ne vous empéche de
monter des circuits intégrés de la sé-
rie LS TTL, si vous étes certain que les
montages cibles n'utilisent que des
EPROM classigues.

Un dernier mot sur le choix des

CNS

CN4




DESSIN DU CIRCUIT IMPRIME ET
L'IMPLANTATION DE LA CARTE
RAM.

composants : les temps d'acces de
la RAM n'ont pas une trés grande im-
portance tant qu'ils se situent en
dessous de 150 ns. Les RAM sta-
tigues sont beaucoup plus rapides
que les EPROM. Un temps d'acces
de 150 ns pour une RAM est une
performance moyenne, tandis que
pour une EPROM il s'agit d’'un temps
d’accés tout & fait honorable (&
I'heure actuelle). Il est donc inutile
de choisir une RAM plus rapide, a
moins d'en avoir vraiment I'utilite.
Les drivers étant de technologie
HCT, ils ne degraderont pas les per-
formances de |'ensemble, quelle
que soit la vitesse de la RAM gue
vous choisirez. En ce qui concermne
le transfert des données depuis le
PC, les temps d'acces n'ont pas une
grande importance car la RAM sera
toujours plus rapide que I'exécution
du programme de transfert (& moins
d'avoir un PC de demniére génération
trés rapide. L'auteur n'a malheureu-
sement pas pu faire des essais avec
un Pentium 1),

Le réglage de |'alimentation est trés
important. La sonde de 'emulateur
‘s'installera sur un montage cible qui
dispose de sa propre source Vec.
Supposons que |'alimentation du
circuit cible soit un peu faible (par
‘exemple, 4,75 V, limite theorique
B pour des circuits TTL), tandis que
oNd I'alimentation de notre émulateur,
elle, est un peu forte (par exemple,
5,95 V). Dans ce cas, les entrées lo-
gigues du circuit cible risquent de

|||"|I voir des niveaux qui dépassent Vee.

La différence ne doit jamais dépas-
ser 0,6 V faute de quoi les circuits en
entrees peuvent étre endommages.

=
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I Dans notre cas de figure, la différen-
[T ce serait au pire de 0,5 V. Mais pour
A peu gue les tensions Vee dépassent
les limites 4,75 V et 5,25 V, et C'est
la catastrophe. L'alimentation de
notre montage sera donc réglee
précisement a 4,8 V, pour se pré-
munir de ce genre de probleme.
Le schéma, le dessin du circuit et
I'implantation des composants sont
disponibles aupres de la rédaction,
nous n'avons pas juge utile d'allour-
dir cet article par la description
d'une alimentation 5 V devenue dé-
sormais fort classique.

&

Réalisation pratique

Les circuits imprimés a reproduire
sont visibles en figures 4 et 6. Vous
noterez que les straps sont tres
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DESSIN DU CIRCUIT IMPRIME ET
L'IMPLANTATION DE L'INTER-
FACE.

nomboreux, en particulier sur la carte
de base (carte RAM). Certaines pas-
tilles ne sont pas bien larges. Aussi
prenez soin de percer les pastilles
des straps avec un foret de 0,7 mm
de diametre. Les pistes qui passent
entre les pattes des Cl sont assez
nombreuses. |l faudra clonc étre soi-
gneux pour reproduire les circuits.
Pour implanter les composants, re-
portez-vous aux figures 5 et 7. Sur
la carte de base, faites attention au
sens de Us. Ce circuit est monté
dans le sens inverse des autres (le
dessin du circuit imprimé est plus
simple dans ce sens!).

Les circuits imprimés ont été prévus
pour se monter les uns au-dessus
des autres dans le boitier. L'encom-
brement en hauteur de I'ensemble
permet une installation dans un boi-
tier plastique du type VD, & condi-
tion de respecter le choix des
connecteurs coudés CNg et CNs. Le
montage dans ce type de boitier est
cependant assez serré. Aussi, Nous
n'indiquerons pas ici les cotes de
percages du boitier.

La liaison entre la carte de base et |a
carte interface se fera par un cable
realise avec des connecteurs & sertir.

Si le coeur vous en dit,

toujours E
points de nes!
devraetr

combrer inutilement le boitier.

eriir peuvent étre réali-
un petit étau. Pour les
s DIP 28 points a sertir il
ra necessaire de fabriquer une ca-
dapteée, pour ne pas écraser les
attes du support au moment de
sertir le cable.

Avant d'insérer les circuits intégrés
sur leur support, commencez par
régler |'alimentation & 4,8 V précis.
Par prudence, vérifiez que la tension
Ve est correctement distribuée sur
les différents circuits. Seulement en-
suite vous pouvez insérer les circuits
(apres avoir eteint |'alimentation,
bien sar ).

I
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Le programme
en BASIC

Le contrble du transfert est confié
a un petit programme, disponible
aupres de la rédaction de la revue,
écrit en QBASIC (livré avec DOS
5.0). Le programme est sommaire,
mais il réalise toutes les tdches né-
cessaires. Le programme contient
une routine en assembleur qui

LA RAM STATIQUE 62256.



se cache dans les lignes de DATA.
Vous noterez gue |'adresse du port
imprimante a utiliser est codée en

0 LA CARTE D'INTERFACE.

fixe dans les lignes de DATA. Selon
le port imprimante gue vous vou-
drez utiliser pour piloter votre ma-
guette il faudra changer la deuxieme
ligne de DATA du programme com-
me indiqué ci-dessus:

Si vous avez un doute sur les
adresses de vos ports imprimantes
executez les commandes suivantes :
Lancer le programme DEBUG.COM
(foumni en standard avec MS-DOS).
Ce programme permet de nom-
breuses manipulations en langage
machine. |l permet aussi d’écrire des
petits programmes en assembleur.

Connecteur DIP28 & sertir
; I I it Cable

&n nappe

Céle & réaliser

Une fois le programme DEBUG en
route, un tiret s'affiche pour vous in-
diguer gue la machine attend des
commandes a executer. Taper ensui-
te D 40:8. Vous obtenez alors le lis-
ting d'une zone interne du DOS dans
laguelle sont contenues les informa-
tions sur les adresses des potts im-
primantes que le DOS a trouves lors
de la mise sous tension. Les deux
premiers chiffres correspondent a
I'adresse de base du premier port
imprimante trouveé par le DOS, Les
deux chiffres suivants correspon-
dent au deuxieme port imprimante,
puis les deux suivants au troisieme
port imprimante. Pour sortir du pro-
gramme, tapez la commande Q
(pour Quit).
L'ordre des données affichees est
Poids fort / Poids faible. C'est |'ordre
dans lequel le microprocesseur des
ordinateurs compatibles IBM/PC
écrit les données en mémoire. Dans
notre exemple, 78 03 correspond &
la valeur 0378 (sur 16 bits). Dans le
listing du programme en BASIC,
l'ordre des « DATA » est le méme
que sous DEBUG.

Pascal MORIN

Liste des composants

C1:2 200 UF/ 25 V, axial
Co: 470 nF

C::10 uF/ 16 V axial

Cs : 470 uF / 16 V axial

Cs; C; Cy; C3; €10y €11, Cigp Cu3,
€14, €5, €17 ¢ 220 nF

Co, C1s : 220 UF / 16 V, axial
CN;, CN; : connecteurs 50
points @ monter coudés sur
Cl (par exemple, 3M 3433-
5202) + connecteurs 50
points a sertir (par exemple
3M 3325-6000) + 10cm de
cable plat 50 fils

Dy, D2 : 1IN4002

D3, Ds;, D5 : TN4148

D; : DEL rouge + sa
résistance de 150 Q, voyant
marche/arrét

D : LED rouge @ 5mm

DD, : pont de diode BR32 A
F: : fusible 0,3 A

P; : connecteur 26 points,
male, a souder sur ClI (par
exemple, 3M 3429-6002) +
connecteur 26 points,
femelle, a sertir (par
exemple, 3M 3399-6000) +
connecteur DB25 male a
sertir (par exemple, 3M
8325-6009) + 50 cm de
cable plat 25 conducteurs
AJ; : multitours 1 kQ

R:: 270 Q 1/2 W (rouge,
violet, marron)

R3, Ry, R7: 10 kQ 1/2 W
(marron, noir, orange)

Rs : 1 kQ 1/2 W (marron,
noir, rouge)

Re, Rs : 150 Q 1/2 W (marron,
vert, marron)

REG, : LM317T + dissipateur
$1 : interrupteur secteur
bipolaire

S. : interrupteur miniature
unipolaire

SW,; : contacteur 1 circuit
12 positions (3 pesitions
suffisent)

T1 : transformateur
220V/9V, 6VA

U : RAM 62256 ( temps
d’accés 120 ns ou 150 ns)
U, : support 28 broches a
souder sur Cl + 2
connecteurs Dip 28 points a
sertir (par

3M3728-2000T) + 1m de
cible en nappe 28 fils

Us, Uy, Us, Ugo, Uy, Uge 2
TAHCT541 + supports

Us : 7AHCTO8 + support

U;, Ug, Uy : TRLS164 +
support

Us3 : 74HCTO4 + support
R e AN e R S s e e



FER A SOUDER

ET A DESSOUDER « BPM »

Performant et peu encombrant, il réunit les
avantages d’un groupe de dessoudage et d'une
pompe manuelle a dessouder.

Les appareils manuels, quant a eux,
sont limités dans leur utilisation et
souvent inefficaces.

Le dessoudeur BPM® est un appareil
entiérement nouveau qui réunit les
avantages d'un groupe statique et
d’un appareil manuel.

Avantage du dessoudeur BPM®

— Efficacité et rendement excellents.
Portabilité : poids 500 g.

Grande facilité d’utilisation.
Rapport prestation/prix optimal.

a technique et sa fiabi-
lité en font I'outil idéal
pour ['atelier, le labora-

SERSSEEE toire, mais aussi pour la
maintenance sur site.

Jusqu’a présent, les moyens de des-
souder les composants électroniques
se répartissaient en deux tyvpes d’ap-

|

Autres avantages

— Capacité de 150 dessoudages sans
adhérence des dépdts.

reils : S =
AR — Haut pouvoir d’aspiration : 0.5 at-
1° les groupes de dessoudage : mosphére. o
20 les appareils manuels a ressort ou ;Cigfzesgaalsplrauon longue durée en
élastique. Prad

— Encombrement réduit lui permet-
tant de s’intégrer aisément a4 une
boite & outil.

— Résistance élevée a I'obstruction.

— Construit selon les normes les plus
strictes de sécurité.

En général, les groupes disposent
d’une bonne capacité de dessoudage,
mais ils nécessitent une maintenance
spécialisée, sont peu mobiles et plus
coliteux.

Manipulation aisée d'une seule main.

110 N° 120 ELECTRONIQUE PRATIQUE

Evacuation facile des déchets d'étain.

CARACTERISTIQUES

Buses d’aspiration : longue durée.
Temperature : 340°,

Consommation : 50 W (28 W élément
chauffant, 22 W unité électromagné-
tique).

Poids : 550 g.

Pouvoir d’aspiration : 0,5 atmospheére.
Voltage : 220 V/50 Hz.

Elimination totale des soudures et protection des circuits.




_
Les réseaux ferro-
viaires miniatures dis-
posent souvent d'une
voie unique sur la-
quelle un convoi ef-
fectue des aller et re-
tour incessants, afin
d'animer de facon
plus ou moins réaliste
une partie du décor.
Comme il devient vite
fastidieux de manipu-
ler sans arrét le régu-
lateur de vitesse dans
un sens puis dans
l'auttz, nous avons
1giné ce pet tr—d__i_s- _
positif simple qui
supprimera de facon
radicale cette :
contrainte.

I — Fonctionnement

Son principe est simple, un petit se-
quenceur commande |a marche
avant, |'arrét, la marche arriere, puis a
nouveau l'arrét, et ainsi de suite.

La durée des quatre séquences est
identique mais elle peut varier dans
d'assez grandes proportions.

AUTOMATISME
POUR VOIE
FERROVIAIRE

UNIQUE

A chague extrémité de la voie
unigue, un rail avec une coupure et
une diode antiretour serviront ce ou-
tée fin de course.

Il — Schéma

Afin gue notre montage soit autono-
me, nous avons prévu une alimen-

tation secteur rudimentaire réalisee
autour du transformateur moulé TR;,
suivi d'un pont de « Graetz » PTy
et fltré par Co. La partie logigue sera
regulée de fagon sommaire par Rs et
la zener DZ.
L'oscillateur tres basse fréguence est
construit autour d'une porte NAND
trigger de Schmitt (1, 2, 3) ICy.
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0 LE CIRCUIT IMPRIME.

SANTS.

A I
e
I
VOIE UNIQUE
L'IMPLANTATION DES COMPO-

AR

Sa période est fixée par Cy, Ry et Re qui
la rend variable.

On inverse le signal deux fois de sui-
te avec deux portes restantes, avant
d'attaquer |'entrée horloge d'un
compteur 10 sorties, ICe.

On utilisera la sortie Q; pour com-
mander la marche avant et la sortie Qs
pour la marche arriére.

La sortie Qu, reliée a I'entrée de remi-
se a zéro du compteur, permet au
cycle de se boucler sur lui-méme
(voir chronogramme).

Il ne reste plus qu'a amplifier le cou-
rant fourni par le circuit IC; avec Ty et
To pour attaquer les bobines de deux
relais 1RT quelconques.

Nous avons choisi d'utiliser des relais,
car les modélistes en possédent sou-
vent au fond de leurs tiroirs et, de
plus, cela permet d'utiliser des
sources d'alimentation a courant pul-
sé différentes, sans risquer de pertur-
ber le fonctionnement du montage.
Deux LED Ds et Dg indiquent le sens
de la marche,

rd > L3
IIl — Realisation

Auvu de lasimplicité du montage, on
pourra utiliser toutes les méthodes
envisageables pour la réalisation du
circuit imprimé.

Apres pergage, soudure des résis-
tances, condensateurs et supports de
Circuits intégrés, on passera au relais
et au transformateur moulé.

Ces deux relais seront des modeles
quelcongues capables de supporter
le courant de traction, et on choisira la
tension d'alimentation du transforma-

o |
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teur en fonction des caractéristiques
de leurs bobines.

|| faudra peut-étre retoucher & la valeur
de Rs s'il existe un gros écart entre la
tension non régulée et celle de DZ;.
Le montage doit fonctionner une fois
le dernier composant soudé.

La période de chague séquence est
réglable a |'aide de Rg et on pourra
augmenter la valeur de C; si cela ne
suffit pas.

On s'inspirera du schéma proposé
pour le branchement au réseau.
Ce petit montage vous permettra gra-
ce & son automatisme, de consacrer
plus de temps & des manceuvres plus
intéressantes !

Eric CHAMPLEBOUX

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS

Résistances 1/4 W

R1: 100 kQ (marron,
noir,jaune)

R2: 1 MQ résistances
ajustables horizontal

R3, R4: 27 kQ (rouge,
violet, orange)

RS, R6: 820 Q) (gris, rouge,
marron)

Condensateurs

C1: 22 UF, tantale 16V

€2: 470 uF, chimique radial
16V

Semi-conducteurs

IC1: CD3093

IC2: CD4017

D1, D2: 1N4148

DZI1: zener 9,1V 400 mW
D3: LED rouge ¢ 3 mm
PT1: pont DIL 80V1A
Divers .

RE1, RE2: relais carte
Siemens 12V ou 24V

TR1: transfo 12V, 1,2VA ou
3VA ;

3 borniers 2 plots a vis

SICERONT KF ET CRC
INDUSTRIES, UNE

ALLIANCE

STRATEGIQUE

Siceront KF et CRC Industries uniront
bientét leurs effectifs, afin de s'assu

rer une présence de poids dans le
contexte du marche européen uni-
fié. La combinaison de leurs res-
sources humaines et de leurs
connaissances technologigues, sou-
tenue par une solide structure finan-
ciére, permettra au nouveau groupe
de poursuivre son expansion dans
de nouveaux marchés. Les deux so-
ciétés partagent la méme philoso-
phie de croissance, par le dévelop-
pement de nouveaux produits et de
nouvelles technologies, avec pour
regle absolue d'offrir aux clients une
qualité optimale. Le nouveau groupe
permettra, par synergie, une meilleu-
re distribution sur le marché d'une
gamme de produits plus diversifiée.
Siceront est une société familiale

fondée en 1966, qui a atteint aujour-
d'hui un chiffre d'affaires de 70 MF,
avec un effectif de plusde 85 per-
sonnes, principalement gréce aux in-
novations de produits et une habile
stratégie de marketing, sous la direc-
tion de M. Robert PISANTE, P.D.G. de
KF depuis 1975. Celle-ci est devenue
le n°1 sur le marché frangais, dans le
domaine des spécialités chimiques
en emballages conventionnels ou
aerosols, destinées aux marchés de
I'électronique, de |'informatique, du
circuit imprimé et de la foumniture in-
dustrielle.

CRC Industries est une multinationa-
le, qui possede des unités de pro-
duction dans trois continents, d'ol
elle dessert plus de 80 pays. CRC In-
dustries représente un effectif de
plus de 270 personnes. Elle produit

et distribue des spécialités chi-
miques, principalement en embal-
lages aerosols, destinées aux sec-
teurs de l'automobile et de
I'iIndustrie. CRC Industries fait partie
a'un groupe privé, le Berwind Grou-
pe, qui représente un chiffre d'af-
faires de quelque 500 M de $ et plus
de 3300 personnes, avec des activi-
tés dans le monde entier, dans une
grande variété de marchés, dont
I'électronique, les matieres plas-
tigues, la chimie, les produits phar-
maceutiques, les systémes de sécu-
rité, etc.

M. Franck CARNIOL, Directeur Géne-
ral de CRC Industries Europe, de-
viendra le Président de CRC Indus-
tries France, M. Robert PISANTE
assistera la nouvelle direction, en
gualité de consultant exclusif, tandlis
que M. Daniel BRZAKOWSKI, actuel
Directeur Général de SICERONT KF,
est nommé Directeur Général de
CRC Industries France.

La transaction sera effective au plus
tard le 30 novembre 1993, date 4 la-
quelle les approbations des
conseils d'administration des deux
sociétés devraient étre obtenues.
Siceront KF, 14, rue Ambroise-
Croizat, B.P. 28, 95102 Argen-
teuil Cedex. Tél.: 34.11.20.00.



COMMUNICATIONS

PAR LE SECTEUR

Le résecau EDF

A priori, cela semble une idée
quelque peu saugrenue. Et pour-
tant, c'est possible, non sans pro-
blémes il est vrai. Ces problémes
sont en fait causés par le réseau sec-
teur lui-méme, dont la caractéris-
tigue principale est de relier entre
eux (par transformateurs interposés)
différents consommateurs d'énergie
trés variés. Ce sont des immeubles
d'habitation, des usines, des mai-
sons individuelles, I'éclairage ur-
bain... 4 l'intérieur méme de notre
habitation, cette électricité alimente
différents appareils. Tout cela fait
que les caractéristiques de la ligne
secteur changent continuellement
et que ces différents consomma-
teurs sont source de parasites plus
ou moins impoertants; pour n'en ci-
ter que quelgues-uns, nous pren-
drons comme exemple les lampes
au néon, les moteurs et les crages
qui, comme chacun sait, sont ca-
pables de véhiculer a travers les
lignes électriques des pics de ten-
sion trés élevé (>1000V), pouvant
détériorer tout appareil connecté a
ce moment-la sur le réseau EDF. En
somme, pas de quoi pavoiser! Et
pourtant, les fabricants de compo-
sants électroniques ont mis au point
des circuits intégrés capables de
faire abstraction de tous ces obs-
tacles.

Quels types
de communications

A peu pres n'importe quel type de
transmissions peut s'effectuer & tra-
vers les réseaux EDF. Nous nous in-
téresserons aux deux principaux: la
transmission de la parole (interpho-
ne) et la transmission des données
informatiques, ce qui constitue un
moyen simple de réaliser un réseau.
Ce qui semble admissible pour la
communication de la parole |'est
beaucoup moins pour celle des
données. En effet, celui qui s'inté-
resse peu ou prou a l'informatique
connait la fragilité de ces bits trans-
mis en série. |l suffit d'un parasite &
un instant précis, qui peut étre inter-
prété comme donnée valide. Et
pourtant, les circuits intégrés dont
nous allons entreprendre la descrip-
tion sont d'une trés bonne fiabilité
et garantissent, utilisés conjointe-
ment avec un logiciel de communi-
cation valable, la réalisation de MO-
DEMs (MOdulateur-DEModulateur)
secteur,

Deux types de modulation sont em-
ployés pour I'émission et la récep-
tion : ASK (modulation d'amplitude)
et FSK (modulation de fréequence).
En émission, I'ASK (Amplitude Shift
Keying) consiste, comme son nom
semble |'indiguer, en une modula-
tion de I'amplitude du signal haute
fréquence. Dans le cas précis des

PSS s i) il oo R
Lorsqu‘on envisage
I'établissement de
lignes de communica-
tions entre différents
lieux d'une méme ha-
bitation ou de bu-
reaux, le probléme se
pose toujours de dé-
terminer comment les
fils de liaison pour-
ront étre passés entre
les différentes
pieces. Pourtant, ces
dernieres sont toutes
reliées I'une a I'autre
par un réseau: celui
de I'EDF, qui distribue
I'électricité. Alors,
pourquoi ne pas l'uti-
liser, mais surtout
comment ?
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MODEMs, et pour la transmission
des données informatiques, cette
modulation se fera & 100 %. C'est-&-
dire que la porteuse (signal haute
fréquence) sera soit présente (dans
le cas d'un 1 logigue), soit absente
(casdu0). La figure 1 représente ce
type de modulation.

La FSK (Frequency Shift Keying) est
différente. Ce n'est pas I'amplitude
qui varie, mais c'est la porteuse qui

REPRESENTATION D'UNE
MODULATION ASK.

BITS DE
DONNEES

MODULATION
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FREQUENCE FREQUENCE FREQUENCE
INFERIEURE CENTRALE SUPERIEURE
BiT=10 BIT=1
MODULATION FSK.

voit sa frequence se déplacer entre
deux frequences predefinies, Ainsi,
le 1 déplacera la porteuse d'un co-
te et le 0 de l'autre. Ce type de mo-
dulation est plus fiable pour la trans-
mission des donnees. Sa
representation schematigue est
dessinee en figure 2.

En reception, et suivant le type
d'eémission, il y aura soit un démo-
dulateur ASK, soit un démodulateur
FSK. En mode ASK, un circuit se
de recuperer |'enveloppe
al haute fréquence apreés
est été débarrassée de la
2. En mode FSK, il est utilisé
z verrouillage de phase
(PLL) qui se fixe sur la frequence de
réeception et aui la suit dans ses de-
placements. |l enresulte une tension
variable en sortie. Ce signal est en-
suite filtre et utilise par le reste du
circuit. A ce oropos, NoUs pensons
qu'il serait bon de rappeler le prin-
cipe des PLL aqui est en fait assez
simple. Schemat
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une bouc

comparateur ce ohase et un oscilla-
teur commanae o sion (VCO).
Son schema est conne en figure 3.
Le comparateur ge phase compare
deux fréquences, 1 et 2 (fréguen-
ce et phase): sa sortie pllote 'oscil-
lateur dont la sortie fournit 72 qui est

reinjectée dans le comparateur. f1
estla fréquence de réference. Ainsi,
le comparateur commangera le
VCO pour que ces deux frequences
soient egales.
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Reinjection

commange

Notre choix s'est porté sur les deux
circuits les plus utilisés: le NE5S050
et le LM1893. Ce sont en effet les
produits grand public les plus re-
pandus. Les transformateurs gui
doivent leur étre associés se trou-
vent tout aussi facilement.

C'estun circuit intégré congu pour la
realisation de MODEMs en modula-
tion ASK, pour la transmission de
données informatiques par cébles
coaxiaux ou par paires torsadees. ||
est capable, vu sa conception, de
faire abstraction des bruits et para-
sites circulant sur le réseau EDF, ain-

Cela permet au modem d'étre per-
petuellement en réception, y com-
pris lorsgue lui-méme émet. Dans
ce cas, Il recoit sa propre porteuse
et celles des autres modems. Cette
possibilite d'écoute simultanée
pendant I'émission permet la détec-
tion de collision de données éma-
nant de plusieurs modems. Une col-
lision est détectée lorsaue pour un
modem donné, sa ligne d'émission
etant a 0 (OFF), sa ligne de réception
est a 1 (détection de porteuse
fi ligne occupée). Cela est appelé le
CSMAJCD (Carrier Sense, Multiple
Access / Collision Data). C'est le
principe méme de ce que I'on nom-
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si que des variations d'impédance
de celui-ci dues aux différents ap-
pareils récepteurs gu'il alimente. Le
scheéma interne du NE5050 est don-
ne en figure 4, ainsi que son cabla-
ge avec ses composants externes.
Pour information, nous signalerons
Que ce circuit peut également tra-
vailler en modulation FSK. Dans ce
cas, deux Cl| doivent étre utilisés:
I'un s'occupera de la génération
d'une des fréquences (bit 0) et le
second de |'autre fréquence (bit 1).

A

A

me réseau informatique, qui permet
an'importe guel modem l'accesala
ligne lorsgu'elle est liore, et c'est ce
qui le regit.

Passons & la description des fonc-
tions intemes du NE5050 ainsi gu'a
celle des composants extermnes qui
lui sont adjoints.-

La partie réeception comprend un
amplificateur limiteur d'entrée, un
détecteur de porteuse, un rejecteur
de modulation d'amplitude, un
comparateur et une bascule.

La partie émission est formée par un
tampon TTL, un amplificateur de
commande de ligne et un oscilla-
teur.

C; en broche 1 se charge du dé-
couplage de la ligne d'alimentation.
Il doit étre placé le plus pres pos-
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siole, entre les broches 18 (GND) et
+ VCC, afin que son action soit op-
timale.

Co (broche 14) est optionnel et dé-
couple, pour la partie oscillateur, la
ligne d'alimentation VCC/2 qui est
générée en interne.

Le circuit est coupié au réseau a |'ai-
de d'un transformateur de ligne. Le
rapportentre L; et Lo estde 1, et ce-
lui entre L, et L5 est de 4. L, est
connectée au secteur via les
condensateurs de ligne CLINE (dont
la tension de service est obligatoire-
ment de 630V), dont la fonction
principale est de filtrer les signaux a
50 et 100Hz et de laisser passer la
porteuse haute fréquence. Cline et
L1 ceuvrent comme un diviseur de
tension qui atténuent le 50Hz d'un
minimum de 100 aB.

CTUNE (6,8nF) accorde le secon-
daire L2 sur la freguence de la por-
teuse (100kHz).Les diodes zener 1
et 2 protegent le circuit intégre
contre toute transitoire élevée qui
pourrait se presenter a son entrée.
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L'amplificateur d'entrée limite |'am-
plitude de son signal de sortie a
1,2 Vec. Son gain est de 24cdB a la
frequence de la porteuse, CHPF
(broche 2) réjecte le 50 et le 100Hz
de plus de 40 dB. Pour des fre-
guences de porteuse se situant aux
alentours de 100kHz, lavaleur de ce
condensateur est de 20nF, CBPF et
LBPF (filtre de bande), et dans les
applications ASK, devront avoir la
méme valeur gue COSC et LOSC:
4,7nF et 390 uH.

La capacité CDET (broches 7 et 8)
constitue la charge collecteur d'une
cellule multiplicatrice de type Gil-
bert, dont les signaux de sortie sont
toujours en phase avec ceux d'en-

trée. Cette capacité étant la charge
des collecteurs des transistors de
cette cellule, elle sera chargée et dé-
chargée, et introduira un certain re-
tard. C'est donc elle aui fixera le dé-
bit maximal des données: 4,7 nF
constitue une bonne valeur et la vi-
tesse sera alors de 1 Kboit/s.

CAM (broche 9) est la capacité de
rejection de la modulation d'ampli-
tude. Ce circuit suit la valeur moyen-
ne de I'enveloppe en ajoutant et en
soustrayant une tension a celle se
trouvant aux bornes de CDET. |l agit
en fait comme une tension de
contre-réaction. || contrebalance,
par gjout d'une tension, les varia-
tions d'impédance de la ligne. La ré-
Jection du 100 Hz est meilleure que
40dB avec une valeur de 100nF.
CIMP (broche 10) et la capacité de
réjection des parasites. Elle agit par
charges et décharges successives (a
courant constant) opérées par un
comparateur. Les parasites etant par
essence méme tres courts (en du-
ree), ils ne peuvent ni charger ni deé-
charger ce condensateur intégrale-
ment. Le comparateur peut alors,
par lecture et comparaison des ten-
sions, determiner si c'est un parasite
ou un bit de donnée qui est arrive
aux bornes de CIMP. Sa valeur est en
principe de 10nF. L'étage de sortie
est de type a collecteur ouvert et né-
cessite une résistance de rappel au
+ VCC. C'est la que le signal est utili-
sable par le micro-ordinateur.
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L'entree des signaux a transmettre
s'effectue sur la broche 19. L'arrivée
d'un 1 logiaue provogue la mise en
service de l'amplificateur de com-
mande de ligne qui envole la por-
teuse sur le reseau 220V. Un 0 lo-

gigue de stoppe.

La fréequence de la porteuse est fa-
briguée par une paire différentielle
montée en oscillateur de type Col-
pitts, et sa valeur est déterminée par
COSC et LOSC.

L'etage de puissance de sortie est
constitué par les transistors Q1 et
Q2, et les resistances RE1 et RE2.
C'est un étage de type push-pull en
classe AB. Le NE5050 est capable,
seul, de deélivrer un signal suffisant
sur une ligne d'impedance 50 Q
(ligne domestique). Par addition de
cet étage a transistors supplemen-
taire, il sera en mesure de comman-
der une ligne industrielle (impédan-
ce de 10 Q). La résistance de
contre-réaction (RFEEDBACK), par
son implantation, augmentera la
puissance d'émission. Elle aura une
valeur de 75kQ avec une +VCC de
15V et 22k avec + 12V,

RDRIVE, qui fixe I'impédance de
sortie du montage, aura une valeur
de 1082 si le modem est branche sur
une ligne industrielle. Dans le cas
d'une ligne domestique, sa valeur
montera a 50 Q.

Pour conclure, nous tenons a mettre
en garde les lecteurs désirant s'inté-
resser a la réalisation pratigue de tels
montages. Il ne faut surtout jamais
oublier que le secteur 220V est pre-
sent sur la carte, et gu'il suffit de
guelaues milliamperes, sous cette
tension, pour une électrocution.
Voici terminée la premiére partie de
cet article. Nous poursuivions par
un prochain article consacré a la
description du second circuit, le
LM1893, et nous vous proposerons
la realisation pratigue d'un interpho-
ne secteur en modulation de fre-
quence.
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CATALOGUE
DIPTAL

DIPTAL presente son nouveau cata-
logue de boitiers et composants
mecatronigues. DIPTAL dispose
desormais d'un service Minitel en ta-
pant le 50.56.96.92, les différents
menus vous aideront pour les gues-
tions suivantes ;

— Nouveaux produits.

— Gamme des produits.

— Les tarifs.

— Les guestions technigues.

— Demande de documentation.
DIPTAL vient de mettre sur le mar-

che le boitier S441 qui se présente
sous la forme d'un coffret porte-clefs
miniature dans lequel on incorpore
I'électronigue d'un émetteur de télé-
commande; plusieurs coloris sont
d'ores et déja disponibles. DIPTAL
conserve tous les produits de sa
gamme devenue deésormais clas-
siques et utilisés par un grand
nombre d'amateurs d'électronigue.
La sociéte présente également une
gamme de boutons pour potentio-
metres a axes de 6 mm, les diamétres
extérieurs de ces boutons sont de 20
ou 30mm.

Dans le catalogue DIPTAL, on peut
noter la présence des boitiers T et

CNT 841 permettant €galement de
realiser de petites téléecommandes
avec des couvercles clipses; ils au-
torisent la mise en place de piles ou
accumulateurs L1028 (12V), LRO3
(1,5V) ou V27P (5,6V). Les acces-
soires des CNT841 sont preévus pour
des piles ou accu de 6 ou 12V
VO7PX ou V23GA. La gamme des
boitiers P643, 644 et 645 accepte
quant a elle les piles de 9V et elle
reste disponible en guatre couleurs
(noir, ivoire, rouge, bleu).

DIPTAL SARL, 01410 Chezery.
Tél.: 50.56.94.97.
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Le MC3362

Le circuit MC3362 est un recepteur
VHF en FM a double changement
de fréquence. Il dispose dans son
boitier 24 broches de deux oscilla-
teurs, deux mélangeurs, I'amplifi-
cateur Fl et le démodulateur a qua-
drature. La sortie RSSI permet
d'activer un détecteur de porteuse
ou un circuit de silencieux externe.
Les deux oscillateurs disposent
d'un buffer pour le controle des fré-
quences ou la connexion d'une
PLL. Un circuit comparateur pour la
détection FSK compléte le circuit.
Ses caractéristiques principales
sont les suivantes :

Tension dalimentation : de2a7V.
Consommation : 7 mA max.
Sensibilité : 0,7 pVv.

Rapport S+B/B : 20 dB.
Amplitude de sortie audio : 350 mV.
Pente du RSSI : 100 nA/dB.
Impédance d'entrée broches 1,24 :
690 Q.

Capacité d'enirée broches 1, 24 :
7 pF.

Gain du premier mélangeur:
18 dB.

Gain du second meélangeur : 20 dB.
Impédance de sortie broche 13
1,4 kQ.

Impédance de sortie broche 5
1,6 kQ.

Impédance dentrée broche 7
1.6kQ,

Impédance de sortie broche 19
330 Q.

Impédance dentrée broche 17
330 Q.

Variation de la varicap: 20 pF a
0,7V, 10 pF pour Vec = 7 V.

La sortie 20 du MC3362 corres-
pond a OL1, 'amplitude HF atteint
a cet endroit un niveau de 300 mV
eff. Une PLL peut y étre raccordée
pour asservir la frequence de l'os-
cillateur local, la sortie du détecteur
de phase de la boucle rejoint apres
filtrage la broche 23 afin de lui
appliguer la tension d'erreur.

RECEPTEUR FM RSSI 200 MHz

MC3362
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Motorola

BROCHAGE DU MC3362
1 entrée A du premier mélan-
geur
2 sortie de controle du deuxié-
me oscillateur
3 émetteur du deuxieme oscil-
lateur
4 base du deuxieme oscillateur
5 sortie du deuxieme mélangeur
6 alimentation Vcc
7 entrée du limiteur F
8 découplage du limiteur FI
9 découplage du limiteur Fl
10 sortie RSSI
11 sortie détection de porteuse
12 entrée du démodulateur
13 sortie audio
14 entrée du comparateur
15 sortie du comparateur
16 masse
17 entrée A du deuxiéme mélan-
geur
18 entrée B du deuxiéme melan-
geur
19 sortie du premier mélangeur
20 sortie de contréle du premier
oscillateur
21 entrée A du circuit accorde
22 entrée B du circuit accorde
23 tension appliguée sur la vari-
cap, de 0,7V a Vecc
24 entrée B du premier mélan-
geur

Détection

varicap

Sortie OL1

de porteuse

Résonateur

455kHz
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SYNTHETISEUR DE FREQUENCES
JUSQU'A 30 MHz

Le MC145 151-2

Présenté en boitier DIL 28 broches,
ce circuit accepte des fréquences
jusgu'a 30 MHz, Sa faible consom-
mation autorise sa mise en ceuvre
dans des tranceivers portables. La
programmation  s'exécute sur
14 bits. L'oscillateur de référence
piloté par quartz assure une stabi-
lité exemmpilaire, divisé par le comp-
teur R, il est possible de choisir la
valeur du quartz en fonction du pas
inter-canaux envisagé. Une entrée
TX/RX permet le décalage Fl lors-
qu'on passe démission a recep-
tion, il additionne 856 au nombre N
programme. || dispose de deux
comparateurs de phase avec lindi-
cation de verrouillage de la boucle.
La relation qui lie la fréequence du
VCO a N et R est la suivante .

fret

R

Fvco = N.

Ses principales caractéristiques
sont les suivantes:

Tension dalimentation: 3a9V.
Consommation: 10 mA.
Programmation de R: voir le
tableau.

Programmation de N: 3 a 16383.
Deux sorties de comparateur de
phase: Pd.u a trois états et une
double a glissement.

Une sortie de verrouillage de la
boucle.

Une sortie des compteurs N.
Fréquence dentrée maximale:
30MHz.

Elle permet de commander une
logique extérieure pour activer un
prédiviseur par P et P+1. Cette
particularité vient du fait que cela
autorise de verrouiller des VCO
dans la gamme des UHF/UHF tout
en préservant un pas de 12,5kHz
ou 25kHz entre chague canaux.
Sans cela la fréquence de compa-
raison dans le détecteur de phase
serait multipliée par P dans le cas
d'une boucle a prédiviseur simple
Modulo.

RA2 | RA1 |RAO | division R
0 0 0 8
0 0 1 128
0 1 0 256
0 1 1 512
1 0 0 1024
1 0 1 2 048
1 1 0 2410
1 1 1 8192

o
2
's}
-
2
Q
=

2.048 MHz

it
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Motorola

BROCHAGE DU MC145 151-2
1 entrée venant du VCO
2 masse
3 alimentation Vec
4 sortie du comparateur 3 états
5 RAO
6 RA1
7 RA2
8 0 R du double comparateur
9 0 V du double comparateur
10 sortie des compteurs N
11a 20 programmation des
compteurs NO a N9
21 addition de 856 sur N lors-
gu'elle se trouve a la masse
22 N12
23 N13
24 N10
25 N11
26 sortie de l'oscillateur de réfé-
rence
27 entrée de |'oscillateur de réfé-
rence
28 détection du verrouillage de la
boucle (passe a I'état haut si
la boucle est verrouillée)

14 x 8 ROM REFERENCE

Détection
de

Verrouillage

PD
out

N13 N11 N9 NTN6 N4 N2 NO

ADDITIONNEUR

osc
IN

osc
out

N13N12 N11N10 N9

IN

Y

RA1
PD R1 vCo
ouT
5-5.5MHz
N4 N3 N2 N1 NO R2
L L LLOLS &
e
01110001000=5MHz
NI 10101111100=55MHz
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Qu'il s'agisse d'un am-
plificateur ou d'un
filtre destiné a un ap-
pareil quelconque,
I'amateur se trouve
trés souvent confron-
té a des problemes
de mesure concer-
nant les domaines de
linéarité, les courbes
de réponse ou les im-
pédances d'entrée et
de sortie des mon-
tages qu'il vient de
réaliser ou qu'il sou-
haite améliorer. Ces
problémes provenant
le plus souvent de la
meéconnaissance de
techniques simples
mais que l'on trouve
rarement détaillées,
nous allons exposer
ici les principes de
base de ces mesures.

©

INITIATION

TECHNIQUE
DE MESURE
EN REGIME
SINUSOIDAL

(1)

Préambule,
bases de travail

Dans tout |'exposé, les grandeurs
étudiées seront supposees sinusol-
dales et en phase, tant a |'entrée
gu'a la sortie du montage. Cette hy-
pothése de travail, qui correspond a
un fonctionnement dans la bande
passante comme les initiés auront
pu le remarquer, permettra d'établir
des résultats simples a la portée du
deébutant.

Pour définir les parametres étudiés
par la suite, nous supposerons gue
le montage se présente sous forme
d'un quadripole identique a celui

de la figure 1a. C'est le cas, par
exemple, des amplificateurs hifi et
genéralement de tout étage d'un
montage analogique. Trés souvent,
ces guadripoles sont des tripoles
deéguiseés lorsque les bornes d'en-
trée et de sortie inferieures sont
connectées a la masse comme le
montre la figure 1b. Dans un cas
comme dans |'autre, et sauf mention
particuliere, les technigues Utilisees
seront les mémes.

Les mesures gque nous développe-
rons concerneront le releve de la
courbe de linéarite, la mesure des
amplifications en tension et courant
ainsi gue la courbe de réponse en




A A T CHARGE
Ve Vs Re
>—9 &' s P ==
——Q U e
] 5!
z7

frequence. Dans un autre article,
nous aborderons la mesure des ré-
sistances d'entrée et de sortie de
differentes fagons.

Pour effectuer ces mesures, il est
souhaitable de disposer d'un oscil-
loscope. Néeanmoins, avec un volt-
metre alternatif et a condition que sa
bande passante soit suffisante, il est
possible d'effectuer une partie non
nesligeable des mesures gui seront
decrites. || faut bien entendu un gé-
nerateur BF sinusoidal) et pour les
mesures de resistances soit une boi-
te a decades, soit quelgues poten-
tiometres (ou gjustables). Cette der-
niere solution nécessite un
ohmmetre et une bonne dose de
patience car le tzmps de manipula-
tion sera nettement accru par rap-
port a l'utilisation a'une boite & dé-
cades.

Courbe de lincariteé

A) Définition

Par definition, cette courbe repreé-
sente le releve des variations de
l'amplitude du signal de sortie Vs en
fonction de celles dusignal d'entrée
Ve (courbe Vs = f(Ve)).

B) Matériel, montage

Si l'on dispose d'un scope bicour-
be, celui-ci sera reli¢ au montage
comme l'indicue la figure 2a. Sil'on
ne dispose que d'un voltmetre alter-
natif ayant une bande passante d'au
moins 20 kHz, celui-ci sera connec-
te conformeément a la figure 2b.
Avec le voltmetre, la mesure sera ef-
fectué directement en valeurs effi-
caces, alors gu'avec le scope, on
travaillera sur les valeurs crétes plus
faciles @ manipuler.

Ce releve doit étre effectué a une
fréquence située dans la bande pas-
sante du montage. Lorsgu'il s'agit
d'un ampli BF, on travaille habituel-
lement & 1000 Hz. On pourra donc
étre amene a modifier cette fre-
guence en fonction du probléme
traite.

C) Méthode

On débute le relevé en prenant un
signal d'entrée de trés faible ampli-
tude (quelques millivolts et parfois
moins) que |'on augmente progres-
sivement. Pour chaque valeur de
Ve, onnote la valeur de Vs associée.
On poursuit le relevé jusgu'a I'appa-
rition d'un écrétage ou d'une défor-
mation du signal de sortie (fig. 3b
et 3c). Cette déformation du signal
de sortie s'accompagne sur la cour-
e Vs = f(\Ve) (fig. 3a) d'un change-
ment de pente gui permet ainsi de
definir le domaine de linéarité.

Sile releve est effectué avec unvolt-
metre, il n'est pas possible de voir la
déformation du signal de sortie;
neanmoins, le changement de pen-
te est toujours present et définit de
la méme fagon la fin du domaine de
linéarite.

D) Exploitation

Etant donné gue les mesures faites
avec le scope concement des va-
leurs crétes et gue le voltmeétre don-
ne des valeurs efficaces, on ne sera
pas étonné que le domaine de |-
nearité cormresponde a une amplitu-
de maximale Ve de 100 mV (pour
unrelevé auscope), eta 70 mV pour
le méme releve effectué avec un
voltmetre. Cette différence corres-
pond bien evidemment au coeffi-
cient 1,414 = v2 liant valeur créte et
valeur efficace,

Pour toutes les mesures qui suivront,
nous devrons imposer a l'entrée du
montage un signal d'amplitude si-
tuée dans le domaine de linéarité ;
cela parait evident mais il arrive par-
fois qu'on oublie ce genre de consi-
deération surtout quand on débute.

VsiVe = g(Ve) comme le montre la
figure 3d, qui traduit les variations
de l'amplification en tension du
montage et qui permet de définir le
méme domaine de linéarité.

Amplifications
en tension 2t courant

A) Définitions

On appelle amplification en tension
(notée Av) le rapport des ampli-
tudes des signaux de sortie Vs et
d'entrée Ve : Av = Vs/Ve.

La définition comrespondant & I'am-
plification en courant Al est similaire
et correspond au rapport des am-
plitudes des courants d'entrée et de
sortie : Al = Is/le.

B) Matériel, montage

La mesure de Av peut étre déduite
du releve precédent puisqu'elle re-
presente la pente de la courbe Vs =
f(Ve) ou l'ordonnée de Vs/Ve
= g(Ve). Certaines applications re-
quiérent une mesure & vide, ce qui
impose de déconnecter la charge
Rc de la sortie. Cette opération
n'étant pas toujours realisable prati-
quement, on la pratiquera avec
toutes les précautions nécessaires

La mesure de Al s'effectue générale-
ment a la méme fréquence que cel-
le utilisée pour Av, Les ampére-
metres n'étant pas vraiment prévus
pour des utilisations dans des
gammes de fréguences aussi éle-
vées que le domaine électronique
I'impose, il est nécessaire de
convertir les courants en tensions
seules grandeurs gue peuvent visua-
liser les oscilloscopes, d'ol |'intérét

On trace parfois la courbe  de laconversion.
e 5 9
A
Ve Vs @ B
QUADRIPOLE |
Re —1® A SCOPE
|

I

Ve
QUADRIPOLE

§—- ; ’ ] §_.
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Cote sortie, cela ne pose aucun pro-
bléme puisgu'il y a déja la charge Rc
(Is se deéduit de Vs par la formule Is
= Vs/Rc), mais pour l'entrée, 1l faut
insérer une résistance Rt de faible
valeur, de sorte gu'elle ne modifie
pas le fonctionnement de |'étage
(fig. 4).

La disposition de Rt dans le retour
de masse a l'entrée permet de
conserver une référence commune
polr le scope (ou le voltmetre). Ce
mode de connexion introduit un
déphasage (uniguement visible au
scope) entre Vt et le (car Vt = — Rt

le Is o
> & e s
Ve Vs
QUADRIPOLE
Rec
1
K
VOLTMETRE
OU SCOPE
BICOURBE

0 70 70K 150K

=i lHz)

. le). On pourra supprimer ce de-
phasage si le scope utilisé possede
une inversion sur I'une de ces deux
voIes.

Si I'on se préoccupe uniquement
des amplitudes, le courant le est de-
duit de la tension Vt par la relation le
= VU/Rt, ce qui conduit a Al = Is/le =
(Vs/VT) . (Rt/Rc). On prend géneérale-
ment pour Rt Une résistance de va-
leur multiple de 102 (1, 10, 100 ),
ce qui facilite les calculs.

Il est trés rare que I'on ait @ mesurer
Al pour différentes frequences, en
revanche c'est le cas pour Av. Cere-
levé permet de definir la courbe de
réeponse en frequence.

Courbe de reponse
en fregquence
A) Définition

Celle-ci correspond aux variations
de l'amplification en tension Av en
fonction de la fréquence du signal
d'entrée : Av = g(f).

B) Méthode

Pour effectuer ce relevé, on essaie
de maintenir l'amplitude du signal
d'entrée constante et de valeur ap-
partenant au domaine de linearité.
On peut alors concentrer toute son
attention uniguement sur les varia-
tions du signal de sortie. Si, de plus,
on s'est arrangé pour gue le niveau
d'entrée ait une valeur de 10, 100
mV oude 1V, le calcul de Vs/\Ve est
grandement simplifié et autorise un
relevé rapide avec le méme monta-
ge que celui de la figure 2.

La grande majorité des amplifica-
teurs ayant une large bande passan-
te s'étendant sur plusieurs décades,
il est recommandé de prendre une
echelle logarithmigue pour les fré-
guences.

Le relevé sur plusieurs décades doit
étre effectué sans perte de temps
inutile en ne notant gue deux ou

trois points par decade tant que le
signal de sortie garde une amplitude
constante. En revanche, dans les
domaines ou I'amplitude de Vs va-
rie assez nettement, on prendra des
points plus rapprochés de maniére
a mieux affiner la courbe.

La figure 5 montre un exemple de
courbe de réponse pour un amplifi-
cateur typique. La bande passante
sans atténuation correspond a la zo-
ne plate de la courbe et celle, dite a
— 3 dB, au domaine de fréguences
pour lesquelles Av a une valeur su-
périeure ou égale a 0,7 fois celle de
la bande non atténuee. Dans
l'exemple choisi, celle-ci est com-
prise entre 30 Hz et 150 kHz. Si I'on
veut respecter la condition concer-
nant |'absence de déphasage entre
les signaux d'entrée et de sortie, |l
faut rester dans le domaine des fré-
quences pour lesquelles Av est ri-
goureusement constant, soit ici de
70 Hz a 70 kHz.

Nous vous laissons digeérer ces pre-
miéres notions et vous donnons ren-
dez-vous dans le prochain numeéro
de la revue pour la suite des me-
sures annoncees.

F. JONGBLOET
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CONNAITRE ET
COMPRENDRE

LES CIRCUITS INTEGRES
FICHE TECHNIQUE N° 75

LE CD4557

LE BROCHAGE DU CD 4557.

Selection du registre
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Consommation réduite : quelgues 1 ! " 1 SR T -

micro-ampeéeres.

Capacité de champ : 2 fois 64 bits. | A I R =

Comporte deux sorties compléemen- A4 o [N e | *
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Le circuit intégré comprend 16 ; 0 |_T | osae e T R =

broches «dual inline» (2 rangées de ' X X | Remise & zér0 générale I T I =

8). La broche n® 16 correspond au



«plus» de l'alimentation tandis gue
la broche n° 8 est a relier au
« oINS ».

La broche n® 4 est 'entrée « CLOCK »
réservée au signal synchrone de
chargement. Cette entrée est contro-
lée par la broche n® 5 « CLOCK EN-
ABLE ». Quant 3 la remise a zéro qé-
nérale, elle est assurée par
I'intermédiaire de la broche n® 3
«RESET »,

Le circuit intégré comporte en outre
deux entrées séparées de données «
DATA A» (broche n® 7) et « DATA
B» (oroche n® 6). La sélection de
l'entrée aue 'on désire rendre opé-
rationelle s'effectue par l'interme-
diaire de la broche n® @ « SELECT
AJB »,

Le boitier comprend six entrées de
programmation cu champ & obtenir.
Il s'agit des entrées Si, S, S4, Ss, Sus
et Ssp comespondant respectivement
aux brochesn® g, 1,15, 14, 13 et 12.
Enfin les sorties Q et Q complémen-
taires sont respectivement numero-
tees 10 et 11.

Il — Fonctionnement
(fig. 2 et 3)

Lorsque l'entrée « SELECT A/B» est
soumise a un état bas, les données
(qui sont des niveaux logiques 0 ou
1) sont & introduire dans l'entrée
« DATA B ». Dans ce cas, le niveau lo-
gigue auguel est soumise l'entrée
« DATA A » n'a aucune incidence sur
le chargement du registre. En sou-
mettant I'entrée « SELECT A/B» & un
etat haut, la situation s'inverse: les
données sont a entrer dans « DATA
Ax, |'entree « DATA B» étant cette
fois neutralisée.

La programmation du champ ou,
plus exactement, du nombre de bits
aue |'on désire donner au registre se
réalise par la liaison des six entrées
S1, S, Ss, S, Sie et Sap, avec des états
haut, ou bas, suivant le nombore a co-
tenir.

K

B O...“O'—'
BT

Clock

|

Reset

|

Select AB

|

Dala A

|

Data B

—on 0

Le tableau de la figure 3 indique le
principe. Il suffit de comptabiliser
les états hauts en gjoutant les indices
«|» dles entrées Sl soumises a un etat
haut et d'ajouter 1.

Atitre d'exemple, si les entrées Sy et
Sy sont soumises a un état haut (les
autres étant reliées a un état bas), le
nombre de bits gue constitue le
champestdoncde 32+ 1+ 1 =34
Pour |'engrangement des donnees,
I'entrée « RESET » doit étre soumise a
un état bas permanent. Toute impul-
sion positive sur cette entrée a pour
effet immédiat la remise a zéro gé-
nérale des 64 registres correspon-
dant aux entrées A et B. Ces derniers
restant blogués & ce niveau aussi
longtemps gque I'on maintient |'état
haut sur « RESET », quels gue soient
les niveaux auxguels sont soumises
les autres entrees.

Si l'entrée « CE» est reliée a un etat
bas, le chargement et le décalage se
réalisent a I'occasion du front ascen-
dantsur l'entrée « CLOCK ». Sil'onre-
lie l'entrée « CLOCK » & un état haut,
le chargement et le decalage se pro-
duisent au moment du front descen-
dant sur l'entrée « CE ». Le charge-
ment consiste & «entrer» dans le
premier registre le niveau logique
présent sur DATA A ou B au moment
deéfini par le sens du front evogue ci-
dessus. Au méme instant, le niveau
caractérisant encore cet étage avant
I'impulsion « CLOCK » decale vers le
deuxieme etage dont le niveau est &
son tour transféré sur le troisieme, et
ainsi de suite.

La programmation du champ met en
regard les sorties Q et Q avec le nu-
mero d'ordre du registre préalable-
ment programme.

Rappelons aue la sortie Q restitue
I'information DATA, tandis que la
sortie Q restitue l'information lo-
gigue opposée.

IV — Utilisations

Les applications sont multiples. La
plus courante consiste a obtenir «n»
lignes de retard dans un montage ou
cela s'avere nécessaire. La figure 4
illustre un exemple de ce type d'ap-
plication.

Mais il est egalement possible de se
servir du circuit integré comme
d'une memoire statique comportant
deux champs de 64 bits. Apres in-
troduction des 64 bits en utilisant
successivement |'une des entrees
«DATA A ou «DATA B», il est pos-
sible de se servir des entrées Si com-
me adresses pour retrouver sur les
sorties Q le contenu des informa-
HOorne ainS memoricees [ |

v
Modems

Théorie et pratique

L

Réservés il v a encore quelgues an-
nées a l'etablissement de liaisons
entre ordinateurs éloigneés, les mo-
dems peéneétrent aujourd'hui de plus
en plus dans notre environnement
quotidien.

Cet ouvrage vous propose de dé-
couvrir les principes généraux des
liaisons numeériques, préalable indis-
pensable a I'etude des modems qui
[ui fait suite.

Vous pourrez alors réaliser en toute
connaissance dle cause les modems
les plus divers tels que -

— modems multinormes pour mi-
cro-ordinateurs vous permettant de
relier n'importe guel micro-ordina-
teur avec un site distant via le réseau
télephonique;

— modems radioamateurs vous
permettant de recevoir les commu-
nications écrites qu'échangent les ra-
dicamateurs, mais aussi les agences
de presse et bien d'autres orga-
nismes, selon les principes des
transmissions RTTY ;

— modems «domestiques » utili-
sant le secteur EDF comme support
d'informations permettant de réali-
ser des telecommandes ou tele-
glarmes a courants porteurs et donc
sans fil;

— modems optigues utilisant un
faisceau infrarouge se propageant
dans |'air ou dans la fibre optique
pour constitler des transmissions de
données isolées ou des télécom-
mandes diverses

— et méme un modem gratuit olote-
nu par une exploitation intelligente
et parfaitement autorisée de celui
contenu dans tous les terminaux Mi-
nitel.

Tous ces montages ont evidemment
fait I'objet d'une maguette réalisee
par l'auteur.

Diffiicirnmn Bardae - AL ELA ED AL
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COURRIER

LE COURRIER
DES LECTEURS

Le service du Courrier
des lecteurs d'Elec-
tronique Pratique est
ouvert a tous et est
entierement gratuit.
Les questions
d'«intérét commun »
feront I'objet d'une
réponse par l'intermé-
diaire de la revue. I
sera répondu aux
autres questions par
des réponses directes
et personnelles dans
les limites du temps
qui nous est imparti.

) nrom

J'envisage d'entreprendre la réa-
lisation de la carte 8 entrées
pour PC qui a fait I'objet d'une
publication dans Electronique
Pratique no 175 p. 39. Il me
semble déceler certaines ano-
malies au niveau du schéma et
du circuit imprimé.

Comme vous le mentionnez, le
schéma de principe comporte une
efreur grossiére au niveau du régula-
teur ICs. Il est clair que la broche rac-
cordée a C est l'entrée E (bome 1)
et que celle aboutissant & C; est la
sortie S (borme 3).

Le tracé du circuit imprimé est erro-
né: la piste cuivrée issue de la bor-
ne — de C; doit en fait partir de la
borme + de ce méme condensateur.

Concernant le détecteur op-
tique que vous avez présenté
dans Electronique Pratique
n° 173 p. 55, je voudrais savoir si
le tracé des circuits imprimés de
la figure 5 et I'implantation re-
présentée en figure 6 sont cor-
rects.

Par ailleurs, j'envisage d'installer
une alarme. Pouvez-vous me
donner des précisions quant au
raccordement des contacts ILS
sur les entrées de cette alarme ?
Les contacts disposent de
3 broches repérées COM, NO et
NC.

L'implantation des composants du
détecteur optique est correcte. Le
trace du circuit imprimé ne com-
porte aucune erreur. Néanmoins, il
sera necessaire d'étre vigilant, car
certaines pistes sont trés proches.
Un contréle final & l'ohmmetre est vi-
vement conseillé.

Les entrees périmétrigues des
alarmes fonctionnent toutes sur le
principe de la boucle fermée.
Lorsque toutes les portes et fenétres
d'une habitation sont fermées, cette
boucle d'alarme est également fer-
mée. Cela implique de disposer
tous les contacts de portes et de fe-
nétres en série. Ainsi, des l'ouvertu-
re d'une porte, la boucle d'alarme
est coupée et 'alarme se déclenche
(immediatement ou apres tempori-
sation d'entrée, selon le cas).

Dans votre cas, les ILS comportent
3 broches : COM (commun), NO
(Normal Open: contact ouvert en
l'absence d'aimant) et NC (Normal
Close: contact fermé en |'absence
d'aimant). |l est clair gue vous de-
vrez relier, en série, tous vos ILS en
exploitant les broches COM et NO.

—

Le testeur d'EPROM proposé
dans Electronique Pratique
m° 172 p. 97 a retenu toute mon
attention. Pour économiser
l'emploi de la pile, je souhaite-
rais alimenter ce montage a par-
tir du secteur. Quel montage
d'alimentation me conseillez-
vous pour cela ?

AU préalable, nous vous rappelons
gue la durée de test de |'EPROM est,
comme il précisé dans le texte, re-
duite a 5 secondes environ. Dans
ces conditions, la pile est trés peu
sollicitée et son autonomie est im-
portante.

Pour alimenter ce montage depuis
le secteur, nous vous conseillons,
par exemple, |'alimentation du mini-
standard télephonique publié dans
le méme numéro. Il suffira de pre-
voir le transfo, le pont redresseur et
Ci. La tension continue et filtrée ain-
si obtenue sera reliée directement &
C1 du testeur d'EPROM.

O o

Voulant équiper ma caravane
d'un compteur totalisateur de
kilométres, pourriez-vous m'in-
diquer si ce sujet a déja été
abordé dans vos colonnes ?

De plus, existe-t-il des disposi-
tifs, fonctionnant sous 12V,
pour générer des bulles pour
une graveuse pour circuits impri-
meés?

Nous n'avons pas publié de comp-
teur totalisateur dans la revue. Nous
VOoUus suggeérons simplement de
consulter la publicité de la revue.
Cette catégorie de montages existe
en kit. Il est également possible
d'employer un compteur LCD pour
cycles que I'on trouve aux rayons
accessoires de bicyclettes. La dé-
tection de la distance parcourue est
confiée & un ILS placé sur la roue.
Dans votre cas, I'adaptation est ainsi
largement facilitée.

Les pompes pour graveuses utilisent
un moteur 220V gui vibre sous la
fréquence du 50 Hz. Ce proceédé
n'est évidemment pas utilisable en
12V courant continu. Il reste la pos-
sibilitée d'envisager une pompe gen-
re lave-glaces pour attaquer le cir-
cuit imprimé par aspersion. ||
convient de s'assurer bien sir que la
pompe ne comporte pas de partie
metallique que le perchlorure de fer
pourrait détériorer.

2 a 12, rue de Bellevue
75940 Paris Cedex 19
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