LA LUWI

S

Seis

Zenermetre

. 2 Calcul des
i atténuateurs
haute-fréquence

| 5 'USB

en pratique

J

T02437 -287-F: 4,50 €

[

M

|




REGLAGE DE VOLUME ELE
AVEC PILOTAGE IR
g

COMMANDE A DISTANCE 2
CANAUX RF

sorties relais * fonction
ommutation ou impulsion
staurable pour chaque
ortie * fonction

Régle le volume de signaux audio, convient

Ui,

mpulsion um fimer pour des applications pc et hi-fi. Dimensions
Y permettent pose libre & cote d'autres
§4 appareils p. Ex. Lecteurs cd et dvd, ... Entrée

et sorfie niveau ligne stéréo: 2vrms max..
Plage: de 0dB jusqu’a -78dB (62 pas).
Fonction ‘mute’ avec fode-in automatique.

G

ossibilité d'effacer la n
our des raisons de sécurité *
onctions et sorties sont indiquées
:ur LEDs * fonction spéciale en mode
impulsion: possibilité de régler les
lemcmﬁ la fois en pressant les
leux boutons d'émission simultané
* convient pour des applications d§%

Horloge avec afficheurs 7 segments dans un
boitier attractif = sélection automatique de

la base de femps (interne ou précision de

fréquence de réseau 50/60Hz) * base de temps
interne pourvue d'un réglage fin * affichage 3
de I'heure en mode 12h ou 24h » avec piles
de secours (3 x LR6) en cas d'une panne %
d‘alimentation * affichage de I'heure méme Iors
d'une panne d’alimentation

USE CONTROLLED DMX
INTERFACE
*

yspans

{s DMX par moyen d'un ordinateur et une
le logiciel "DMX Lighf Player” sont inclus, touf

photosensibilité et de d ainsi le “comportement®
= vitesse réglable * choix entre deux “démarches” * les
“yeux" LED indiquent le sens de la marche * le robot

W . compuhble avec Windows 98SE ou ﬁu récent
pile 9V optionnelle requise pour mode de test
sur lo sortie DMX

WWellgman

) électronique

* DLL inclus pour écrire
stand-alone * protection

Demandez notre
catalogue KIT
chez votre distributeur
VELLEMAN

8, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59800 LILLE 0320158615 —a032015862
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Accm;;iilateurs au Lithium RC “‘Smystems

|| du modele réduit tout ce qu'il vous faut pour passer
/aux accus Lithium lon Polymére ou LI-Po.
L'importateur a sélectionné plusieurs modeles d'accu-
mulateurs, simples ou a éléments multiples ainsi qu'un
chargeur intelligent piloté par un microcontroleur et
capable d'en prendre le plus grand soin. La gamme
d'accumulateurs se compose autour de deux éléments
de 3,7 V et 700 ou 1200 mAh pesant respectivement 15
et 23g. Des platines d'assemblages en circuit imprimé
facilitent les assemblages personnels de 2 ou 3 accus
en série ou 4 en série parallele. Deux tensions nomi-
nales sont proposées pour les accus assembles : 7,4 et
11,1 V disponibles dans les deux capacités. D'autres
valeurs de capacités, plus importantes, sont en prépa-
ration.
Ces éléments comportent un circuit électronique de
protection interne PCM, il assure une protection contre
la surcharge, une décharge excessive, une surtension
ou un court-circuit. Les éléments sont protégés par une
gaine thermorétractable et sortent sur cables a isolation
silicone. De 16,90 € a 62,15 € suivant le modele.
Le chargeur spécial RC System Smart Charger 2500
s'alimente sur une batterie de 12 V, accepte de 10,5 a

MRC distribue, par l'intermédiaire des spécialistes

15 V et utilise une technique a decoupage. Il peut char-
ger des accumulateurs de 1 a 4 éléments, soit une ten-
sion de 3,7 a 14,8 V. Un cavalier se déplace a la position
correspondant au nombre d'éléments. La seconde pro-
grammation concerne le courant de charge que I'on fixe
enire 250 mA et 2,5 A. Des diodes électroluminescentes
indiguent la presence de l'alimentation et |'état de la
charge. Une premiére phase de charge vérifie le type de
batierie et le nombre de ses éléments avant d'entamer
la charge (84,6 € TTC).

Importé en France par Model Racing Car

www.mrcmodelisme.com

Catalogue Selectronic 2005...

S Le millésime 2005 du catalogue général

| SELECTRONIC vient de paraitre. La ferveur des diri-

geants de SELEGTRONIC, véritables professionnels

de longue date, débouche sur |'élaboration d'un cru
d'une exceptionnelle qualité.

Tout en couleurs, clair et agréable, ce catalogue réfé-

rencie des milliers d'articles autour des 17 rubriques

. L'UNIVERS ELECTRONIQUE

Catéidaue :
§ Générl g

www.selectronic.fr

S

suivantes : librairie technique, mesures - matériel de
laboratoire, composants actifs, optoélectronique -
signalisation, composants passifs, connectique - fils et
cables, commutateurs - relais, dissipateurs et acces-
soires, transformateurs - électricité - éclairage, circuits
imprimes - faces avant - chimie, coffrets - boutons -
quincaillerie, outillage, modules et kits, alarme -
domotique, matériels audio et vidéo, outils de
developpement - robotique - nouvelles technologies,
équipements et loisirs.

Catalogue général SELECTRONIC - 844 pages - 5,00 €
Disponible sur demande moyennant 10 timbres a 0,50 €

Une version CD-Rom est également disponible gratuite-
ment par le biais du site Internet

SELECTRONIC

BP 513

59022 Lille Cedex
Tel.: (0) 328.550.328
www.selectronic.fr

n° 287 www.electroniquepratique.com & ELECTRONIQUE PRATIQUE




PERLORRADIO}
ELECTRIONNC

25, rue Hérold 75001 Paris Ouvert du lundi au samedi
de 9h-18h30 - Métro : Les Halles (sortie rue Rambuteau) — Sentier

Tél: 01 42 36 65 50 - Fax: 01 45 08 40 84

COMPOSANTS ELECTRONIQUES

DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Z" COMME ZENER :
LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS

LE CIRCUIT IMPRIME
LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE

Verficale, format utile 160x270mm,
avec pompe diffuseur d'air
ef résistance thermostatée

Machine & insoler compacie.

4 tubes odfiniques. Format ufile
260x160mm. En valise

345x 270 5emen. En kit complet &
monier, avec vitre, chassis, mousse,
fils, visserie

L insoieuse 90 €

La graveuse

Lugruveuse‘ba€

L'insoleuse

Frais d'envoi : Insoleuse : 9 € - Graveuse: 7 € - les deux: 11 €
Et aussi, le matériel et les conseils pour fabriquer vos circuits imprimés.

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER
Le kit comprend : 4 tubes actiniques 8 watts (16x300mm|- 2 ballasts - 4 starters - 4
supports de starter - 8 douilles - le schéma élecirique - le plan du coffret (format ufile
160 x 280mm) - le mode d'emploi.  L'ensemble : 42,00 € (Envois : 7,00 €)

Fabrication de circuit imprimé
ités - Délai 24/48 heures (hors W.E)

A 'UNITE ou petites i
Fabrication assurée par nos soins. Tarif sur simple demande

I.ogiciel CIAOQ4& Dessin de circuit imprimé simple ou double face.
Version Windows du célébre CIAO. Routage manuel. Prise en main frés rapide.

Simple et efficace. caos:140 €
INITIATION A L’ELECTRONIQUE AVEC SOUDURE. LES MINI-KITS. Simples, économiques,

SANS SOUDURE : BOITES D'EXPERIMITENTATION. Les
composants sont prémontés sur un ploteau et équipés de

omuysonts. 40 réclisations.

Neuveaules

connecleurs & ressorl. Manvel défaillé et pedagogique MK157 Joumal défilant miniature......................... 28,95 €
Coffre 130 moriages... B900€ 40355 Massaga mogiaue 18.95 ¢
okt 30 sonioges I200€ )50 D6 MOPAUR ..o N BOB €
Coffret 10 montages 24,00 ¢ MK 47 Stroboscope  leds blanches.......................9.95 €
M1 43 Torche @ leds bonches.......... e 995 €
-
Emetteurs ef récepteurs. Dotas, audio, vidao. Nouveautés Emefieurs af récepleurs HF .............ccrvermmnesroseceee 23400 €
Emetteur FM. AMAVPF10.... ...14.80 € Rodiocommandes & modules HF ......... e 2300 €
Récepleur FM. 4M50FMSOSF S—— Surveillonce dlecironique o 23,00 €
Alarme e securite ... 26,50 €
Pour micmﬂEm Microchip PIC LES LIVRES
En kit : KBOAB........ococecrre e 100 € S'iniier 8 ko progrommation des PIC................36.00 €
Monté : PCBI10........... ...53.33 € Apprendre lo programmafion des PIC .....56.00 €
Pour carfes Gold, Silver, Fun, Monté: Mulfipro USB phoenix ..50.00 €
KBOS5 interfoce USB d'expérimentation ................ 41,00 € KBO47 enregisireur 4 canaux...... ......45.00 €
KBO51 émetteur IR 15 canaux : 20.00 € K8046 écron tadtile B conoux. 67.00 €
KBOSO récepieur R 15 conaux 30,00 € KBO45 B messages progrommables..................... 5300 €
KB049 émetieur IR 16 congux..........c..ocoevomecees 66.00 € KBO44 générateurs d'effets lumineux 12v 3500 €
KBO48 programmateur de PIC.... .41.00 ¢ KBO35 compteur universel e 36,00 €
Caméra ZWMHA : comme ci-dessus,
améras noir ef bianc, coméras couleurs, mais objectil iéte d'épingle ...101.00 €
Moniteurs, commuiateurs vidéo, quads, Coméra COUMHA : covleur, capteur CCD,
Cables vidéo, objectifs, magnétoscope fime ‘ 330 ignes TV, boitier 36x36mm 135,00 €
lapse, émetieurs vidéo - Conirdleur de magnéloscope C755 : permet de déclencher
Catalogue complet sur simple demande. Extraits - t un mag ope sur f ture d'un

Caméra ZWHA : noir et blanc, capreur CCD, 380 lignes TV,

a q
conloct d'clorme femporisée.......
Baitier métal 36x36mm .

93.00 €

§
i

FRENCHCOMEDI.FR

FRAIS D'ENVOI 0om-10M-CEE-ERANGER, novs consulter.
5 € jusqu'a 23 € de matériel - au-dessus : 8 € jusqu'a 5 kg.

Envoi PAR RETOUR : contre chéque ou mandat joint & lo commande.

Les prix indiqués dans ces colonnes sont donnés 4 fitre indicofif, pouvant varier
en g:cﬁon du prix des approvisionnements.

Une large gamme de modules
et de kits électroniques

® Alarmes )
@® Avtomatismes z

® Pré-ampli audio

® Etages de puissunce

©® Compteurs

® Détecteurs

® Convertisseurs DC

@ Domotique

® Emetteurs FM

® Instrumentation

® Photocellules IR

@® Voltmeétres a LEDs

® lllumination

® Modélisme ferroviaire

. \
.\\

® Systéme multiplexe
@ Circuits musicaux

® Oscillateurs

® LCD’s programmables
® Régulateurs

® Modules a relais

® Téelecommandes RF
® Téléphonie

® Temporisateurs

® Synthése vocale

® Vumeétres

KEMO et CEBEK vous propose une trés vaste
gomme de modules élecironiques a monfer ou
montés et festés pouvant étre directement
intégrés dans vos applications industrielles ou
grand public.
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(-iols iSC-DiSTREL
Composants Passifs et

Electro-Mécanique
Tél. 01 41 39 2500 » Fax. 01 47 32 99 25

contact@isc-distrel.com ® www.isc-distrel.com




SELECTRONIC
distribue...
les haut-parleurs

Bonne nouvelle pour les audiophiles et les ama- |
G teurs de montages d'enceinies de haut de gamme

les haut-pariewrs FOSTEX sont depuis peu disiri-
bues par SELECTRONIC.

Rappelons que FOSTEX fabrique des haut-parleurs hi-fi
large-bande, des médiums et tweeters & chambre de
compression adoptés par les perfectionnistes du monde
entier pour la réalisation d'enceintes hi-fi, moniteurs de
studio, sonorisation de proximité, systémes home-ciné-
ma.

Toute la gamme des haut-parleurs FOSTEX est en stock
chez SELECTRONIC

Un guide en francais des références et caractéristiques
des transducteurs FOSTEX est disponible sur simple
demande.

SELECTRONIC

BP 513

59022 LILLE Cedex
Tel. : (0) 328.550.328

www.selectronic.fr

E&“ﬁcatec 2004

Le salon des équipements, systemes, produits et ser-
vices pour I'éducation et la formation Educatec se tien-
dra dans le cadre du Salon de I'Education du 17 au 19
novembre 2004, Paris Expo-Porte de Versalilles, Hall 7.1

Educatec est une manifestation professionnelle réser-
vée aux enseignants et prescripteurs de |'enseignement
et de la formation. Educatec réunira 200 exposants
ceuvrant dans deux secteurs :

- Les materiels, outils et services pour I'enseignement
fechnigue et professionnel (informatigue industrielle;
automatismes et commandes numeériques; matériel
didactique; outils pédagogique,; robotique; productique;
outillage; matériel électronique, électrigue, electrotech-
nique; matériel scientifique; instrumentation, mesure,
contrdle, métrologie...)

- Les technologies de |'information et la communication
pour |'enseignement (logiciels, logiciels éducatifs, maté-
riels, matériels éducatifs, services, multimédias).

Neuf confé-
rences
développe-
ront la
vision des
profession-
nels de
I'enseigne-
ment et
celle des
entreprises
didac -
tiques. Les
théemes de
ces confé-
rences
seront :

- Comment
optimiser
les achats
éducatifs ?
- Les logiciels libres a I'école primaire.

- La double alternance college, lycée professionnel,
entreprise.

- L'internationalisation de |'éducation
modele unique ?

- Les enjeux éducatifs et sociétaux du logiciel libre.

- Enseignement professionnel et technologique : clarifi-
cation du cursus de formation

- L'enseignement des sciences et des technologies au
college et au lycée

- La VAE au bout de deux ans d'application : démarche
individuelle ou instrument de la gestion des compé-
tences ?

- Les ressources pédagogiques en ligne : apres expeéri-
mentations, la généralisation.

Le saion des Equspements, Systémes, Produits o Services pow -

Eowce

3 jours pour découvrir

les solutions et équipements
pour I'éducation et la formation

EDUCATEC!

0% AU SEAVICH O L EDUCATION

e

N
PROGRAMME OFFICIEL 2004

mercredi 17 - vendredi 19 novembre 2004 g
Patis Expo - P sadbes - #s

e

: le LMD, un

Pour plus de renseignements : www.educatec.com

Sieieiiker soas




La bibliotheque

Retrouvez l'intégralité de la collection |

deale

sur www.dunod.com

x

ourlamateur of'@lectronique

PATHICE OGUIC

Linterface
paralléle du PC

Linterface

paraliéle du PC

@ Tirez le meilleur parti de
linterface de votre PC et
concevez des applications

paraliéle du PC.

# Réalisez des systémes de
mesure et de commande de

analogique/numeérique et
numeérique/analogique.

Electronique pour modélisme
radiocommandé - 2° édition
4 Initiez-vous a l'aventure
“électronique” du modélisme.
# Des conseils et des montages
pratiques adaptés a la mise
en ceuvre de modeéles réduits.

Electronique
pour modélisme
radiocommandé

Philippe Bajcik

EUSB pour t0H§

donne les clée de la
technologie USB pour des
réalisations personnelies.

4 Conception de divers
montages USB et
programmation sous
Visual Basic.

Vincent Le Miewx - 38 €

personnalisées autour du port

Oﬁouvrage unigue qui vous 3

moteurs avec les convertisseurs

et Patrice Oguic - 27 €

INITIATION

+ Circuits imprimés en pratique, J. Alary 21,50 €

« Formation pratique a |' électronique modeme,
M. Archambault 21 €

« Pour s'initier a |' électronique, B. Fighiera /
R.Knoerr 24 €

+ Petits robots mobiles, F. Giamarchi 22,50 €

+ Robots mobiles et programmables (cédérom inclus),
F. Giamarchi, 32 €

«+ Construisons nos robots mobiles, F. Giamarchi /
L. Flores 23 €

« Alimentations a piles et accus, P. Gueulle 21,50 €

« Circuits imprimés, P. Gueulle 22,50 €

«+ L' électronique a la portée de tous , (2 ed’) G. Isabel 2550 €
« Mesures et comptage, G. Isabel 23,50 €

«+ Cellules solaires, (3 ed’) A. Labouret / P. Cumunel /
J-P.Braun / B. Faraggi 21,50 €

«+ Guide de cholx des composants, J-F. Machut 26,50 €

« Apprendre la programmation des PIC,
(2* ed’) P. Mayeux Livre + 3 CD 56,50 €

«+ Les infrarouges en électronique, P. Maye, 30 €

« Pour s'initier a I'électronique logique et numérique,
Y.Mergy 24 €

* + Apprendre I'électronique fer a souder en main,
J-P. Oehmichen 24 €

+ Mes premiers pas en électronique, R. Rateau 19 €
« Electronique et programmation, A. Reboux 2550 €

« S'Initier  la programmation des PIC
(cédérom inclus), A. Reboux 37 €

i ELECTRONIOQUE
& INFORMATIOUE

«+ La liaison RS232, (2 ed’) P. André 40,50 €
« Initiation au microcontrdleur 68HC11
(disquette incluse), M. Bairanzadé 31,50 €
.« Robotigue mobile 68HC11 et 0S dédié
{  (cédeérom inclus), T. Duval 2750 €
¢« Basic pour microcontréleurs et PC (cédérom inclus),
P. Gueulle 31,50 €
«+ Cartes a puce, ( ed’) P. Gueulle 37 €
.« Cartes magnétiques et PC (disquette incluse),
. PGueulle, 2 €
« Composants électroniques programmables sur PC
(disquette incluse), (2 ed’) P. Gueulle 31,50 €
« Instrumentation virtuelle sur PC (disquette incluse),
P. Gueulle 31,50 €
« Logiciels PC pour I' électronique (cédérom inclus),
P. Gueulle 36,50 €
« Montages a composants programmables sur PC,
(télechargement web), (2° ed") P. Gueulle 25,50 €

+ PC et cartes a puces (cédérom inclus),
(2° ed’) P. Gueulle 37€

«+ Plus loin avec les cartes a puce, P.Gueulle 37 €
« Téléphones portables et PC, (2* ed’) P. Gueulle 38 €

« Programmateurs pour microcontrdleurs et mémoires,
P.Morin 25 €

«+ Interfaces PC (disquette incluse), P. Oguic 31,50 €
+ Mesures et PC (téléchargement web), (2°ed’) P. Oguic 28,50 €
« Moteurs pas a pas et PC, (téléchargement web),
(Zed’)P. Oguic 25 €
« Interfaces GSM, D.Rey 29 €

+ Montages autour des Basic Stamp (cédérom inclus),
C. Tavernier, 3350 €

MONTAGES
ELECTRONIODUES

« Alarmes et sécurité, H. Cadinot 2650 €

« Emetteurs et récepteurs HF, H. Cadinot 2350 €

« Jeux de lumiére, H. Cadinot 2450 €

+ Radiocommandes a modules HF, H. Cadinot 350 €
« Télécommandes, (3* ed’) changement d'édition

« Construire ses capteurs météo, G isabel 20 €

«+ Détecteurs et autres montages pour la péche,
G.lsabel 23,50 €

«+ Montage pour la gestion d'un réseau de trains
miniatures, C. Montfort 22,50 €

«+ Oscilloscopes, R. Rateau 2950 €

+ Survelllance et contre-surveillance électronique
(téléchargement web), C. Tavernier, 23 €

+ Modélisme ferroviaire, J-L. Tissot 22,50 €

« Electronique et modélisme ferroviaire,
J-L. Tissot 22,50 €

NOSTALGIE

« La radio et la télévision ? Mais c'est trés simple |,
E. Aisberg / J-P Oehmichen 25,50 €

« Laradio 7... mais c'est trés simple !, E. Aisberg 2550 €

+ Sélection Radio tubes, E. Aisberg / L. Gaudillat /
R. Deschepper 22,50 €

«+ Amplificateurs & tubes, R. Besson 24,50 €
« Les appareils BF a lampes, A. Cayrol 2650 €
« La restauration des recepteurs a lampes, A. Cayrol 2450 €
«+ Lexique officiel des lampes radio, A. Gaudilla 1650 €
« L' électronique ? Rien de plus simple !,
J-P. Oehmichen 24 €
« Le dépannage TV ? Rien de plus simple |, A.Six 21 €

+ Schémathéque - Radio des Années 50,
W. Sorokine 26 €

Bon de commane a retourner a Saint Quentin Radio

6 rue St Quentin, 75010 PARIS - tél. : 01 40 37 70 74 - fax 01 40 37 70 91

Nom / Prénom ... Participation
g I T e Y Ve frais de port :
“““““““ DOM : + 6,10 € / ouvrage
TOM : demander devi
Code postal | | _ 1 | Ville i

Mode de réglement : [ par chéque a I'ordre de ST QUENTIN RADIO

4 par Carte Banquaire n°® |

1 ouvrage:3,81 €
2 ouvrages: 6,10 €
3 a5ouvrages: 7,62 €

Montant a payer

Date de validite [ | | |

Signature




Saint Quentin Radio
propose son catalogue 2005

Le dynamique revendeur parisien de composants Le catalogue s@r 2005
électroniques Saint Quentin Radio vient d'éditer it

Y son tout nouveau catalogue 2005. est SORS
Attrayant, clair et explicite, ce volume de 150 pages ,é' '
regroupe avec leurs références et caractéristiques un
tres grand choix de composants actifs et passifs. De
plus, il comprend une rubrique "Librairie technique”
décrivant de maniére attrayante différents livres spécia-
lisés. De méme, les kits spécifiques Velleman sont mis
en pages en couleur, mettant en valeur leurs spécifici-
tés. La rubrigue "Composants spéciaux” s'enrichit de
références aussi incontournables que Analogues
Devices, Atmel, Burr-Brown, Linear Technologie, Micro-
Chip ou NS. St Quentin Radio
Cette véritable " bible " des composants est proposée en 6 rue de St quentin 75010 PARIS
magasin au prix de 2,50 euros ou expédiée contre 5 €.

Saint Quentin Radio - 6, rue de Saint Quentin - 75010 Paris - Tél. : 01 40 37 70 74 - Fax : 01 40 37 70 91
www.stquentin.net

CIF n°1 en Europe du circuit imprime

De longue date, Bernard Andriot qui préside aux
| destinées de CIF, avait pressenti que I'Internet
déboucherait sur un marché incontournable, preu-
o R ve s'il fallait aujourd'hui s'en persuader.
e | L'évolution grandissante de cette technologie a, bien s,
nimencr kAN | poussé les dirigeants de cette entreprise a résonance
[ : | mondiale a la refonte d'un site dont la visite "obligatoire"
dévoilera @ nombre d'entre vous non seulement la riches-
: | se des produits mais également toutes les informations
EES | nécessaires a la réalisation de circuits imprimés.

P SO | CIF - 11, rue Charles Michels - 92227 Bagneux cedex
Tél. : (0)1 45 47 48 00 - Fax : (0)1 45 47 16 14

www.cif. fr

SELECTRONIC distribue desormais X3¢}
les modules d’affichage RIISSILISKIISE

Précis, innovants et bien congus, les modules LASCAR couvrent
| une gamme compléte de voltmetres, ampéremeétres, indica-
y teurs et alimentations & découpage, faciles a intégrer dans vos
montages.

SELECTRONIC
BP 513

59022 LILLE Cedex
Tel.: (0) 328.550.328
www.selectronic.fr
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Kit de montage cablage pour CMS

Composan en surface)

VOTRE SPECIALISTE
EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES

A 20 minutes de Paris, stationnement facile
UNE SELECTION DE QUALITE :

- Composants électroniques,
- Qutillage,

La valisette comprend :

* | ploteau métalligue de manipulation

* 1 jeu de support circuits (aimanté)

» 10 boites & clapet CMS

* 1 rouleau de fresse & dessouder

* | pipette de manipulation avec aiguille
et ventouse

* 1 seringue 15 gr. de créme & souder

* 1 sachet de 5 ciguilles

* 1 CD de formation a la technique du
montage en surface - Outil interactif avec

- Appareils de mesure, ?v“;:;o;igé;;"gg:;)
- Kits : TSM, college, Velleman, OK Industries,

Accesso"es Kit complet : 114,00 € e
- Il CD formation : M, € fic
- Librairie technique, 114,00 « 1

- Haut-parleurs...

HB Composants Circuit Imprimé, Assemblage
Electronique, Inspection

@) | AT Al B ey e
Tél.: 0169 31 20 37 T Servoss
m Osa n S Fax: 0160 14 44 65 Catalogue* gratuit 7/~ 1s0

sur demande !

FRENCHCOMEDI FR

Lundi:de 14h30a19h [kt i | D diore | S £
Mardi au Samedi : de 10ha12h 30 etde 14h 30219 h T o0 s 01 L asar 1614 MR

IS SIS Tt si on parlait tubes..

‘N 174 2 184

11 COURS

En 11 cours,
apprenez a connaitre
et a maitriser
[e fonctionnement des tubes
électroniques

Fmission rﬁermoi'onique, électron-volt,

cﬁarge cf’esyace...

(/2]
©
2
3
-
=
)
;-
©
s
c
)
@
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Je désire recevoir le CD-Rom (fichiers PDF) « Et si on parlait tubes... »
France : 25 € Union européenne : 25 € + 2 € frais de port Autres pays : nous consulter

Nom : Prénom :
N° : Rue :
Code Postal : Ville-Pays :

Ci-joint mon réglement par : 0 chéque bancaire 0 CCP 0 mandat - Union européenne : réglement uniquement par mandat postal
A retourner accompagné de votre réglement & : EDITIONS PERIODES 2-12 rue de Bellevue 75019 Paris Tél. : 01 44 84 88 28
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De nos jours, la vidéo est g
Dortout stelle decie | jgin=-]ggl=] =

bonne partie des pro-

grammes d’études en
~ électronique. Si les sys-
témes numeériques de trai- I l l |
~ tement de I'image sont
~ relativement complexes a :

étudier a grand renfort de
mathématiques, les bases
~ sement accessibles aux lo 240 e hm a0 03508 N |
grand public. Comme vous | '
~ devez maintenant vous en ;
‘douter, nous nous aiderons
ici d’Internet pour trouver
des pages intéressantes
en rapport avec ce sujet.

Pour commencer notre visite sur la ‘toile mondiale’ :
nous vous invitons a charger dans votre navigateur e s oo
Y favori la page qui se situe a I'adresse :
| http://membres.lycos.fr/tvandco/2/2-signal-video-
" luminance.html. Ce site aborde la présentation d'un
signal vidéo au travers de la notion de luminance qui
est a la base de la télévision en noir et blanc. Les
bases sont ici présentées de facon trés simple, ce
qui rend le site accessible a tous.

Le site aborde ensuite la notion de chrominance et http://membres.lycos.fr/tvandco/2/2-signal-video:

J6m b Cament - s o . e i . Fomapend s e e s s g B P s % S 3 it s s ot £ & e e e
et

Figure 1.4 - Signal Y. & frbquencs ligna, & madularion pasiive,

rappelle les bases de la synthése des couleurs. La luminance.html
page correspondant a ces explications se situe a .
5z : s la compatibilité avec les moniteurs monochromes.
% http:// ‘.memb res.lycos.fr/tvandco/2/2-signal-video- Le site aborde ensuite les notions de ‘top synchro’ et
chrominance.html . de ‘retour de trame’ comme le montre la page située
R e e ~ “®  a l'adresse http://membres.lycos.fr/tvandco/4/4-
L e ——— .. signal-synchronisation.html. Nous vous invitons &
Goge? 3 e - Dol 5 = 3 . utiliser les liens situés tout en bas de page pour visi-
e ke o o gt 2 b e e s 6t 2y 0 s ter 'ensemble des explications proposées sur ce
g site.

Le site suivant que nous vous invitons a visiter avec

| nous se situe a I'adresse http://www.supelec-

rennes.fr/ren/perso/jweiss/tv/signal/tv_opt0.html.

Vous y frouverez un cours complet sur le signal

" vidéo utilisé en télévision. Les illustrations du site

| n'étant pas correctement liées aux documents

HTLM lors de notre visite nous avons préféré télé-

‘ charger 'ensemble du cours au format PDF & I'aide

du lien proposé sur la page d'accueil de ce site

(http://www.rennes.supelec.fr/ren/perso/jweiss/tv/si

gnal/tv_opt.pdf). En page 22 du document nous

‘ retrouvons la forme d’un signal vidéo couleur et des

| explications similaires a celles proposées par le site
| e ses TR Sowwscon | précédent.

Si la langue anglaise vous est familiére vous pourrez

I'adresse http://membres.lycos.fr/tvandco/2/2-signal-video-chrominan-  consulter avec intérét la présentation intéressante

ce.html. Cette page trés intéressante permet de comprendre comment il des caractéristiques d’un signal vidéo sur le

a été possible d'ajouter la couleur aux signaux vidéos tout en préservant  site de National Instrument & [I'adresse

e = g it e
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Tournm de robots Sumos

Organisé par le Lion’s Club Maison Carrée, en par-

tenariat avec I'l.U.T. de Nimes et I'L.U.P. de Nimes,
- le printemps des enfants regoit, pour son 10'™

anniversaire, le premier tournoi national de robots
mini-Sumos, les 2 et 3 avril 2005, & Nimes aux jar-
dins de la Fontaine.
| Cette manifestation, & destination des enfants, pro-
| pose de nombreuses animations gratuites et des
jeux éducatifs. Les différentes allées recoivent des
associations, les partenaires et des exposants.
Ce tournoi, ouvert & toutes personnes, clubs ou
. écoles, a pour vocation de faire découvrir la scien-
ce en s'amusant, de développer la curiosité et le
partage des connaissances.

Les personnes, ciubs ou écoles souhaitant partici-

per & ce concours sont invités a faire parvenir, une

fiche de pré-inscription & I'adresse donnée plus
loin. Linscription est gratuite.

Les regles suivies correspondent a celles des

concours de robots mini-Sumos en vigueur au

Japon et aux Etats Unis, avec quelques modifica-

tions.

Pendant le tournoi, les robots sont répartis en plu-
| sieurs catégories qui dépendent du type de robot et
| de I'dge des participants.

Les robots peuvent étre autonomes ou commandés
| (filoguidés ou radiocommandeés) et sont regroupés par
classes d'ages (primaire, coliége, lycée et autres).

Les caractéristiques principales des robots mini-
- Sumos sont les dimensions et le poids maximal. Le

robot doit entrer, avant le départ, dans un cube de
10cm de coté sans limitation de hauteur. Ce qui
implique que le robot peut changer de forme ensui-
te, aprés le départ. La catégorie de poids pour les
robots mini-Sumos est de 500g maximal. Les
robots Sumos entierement réalisés avec des Lego
sont acceptés, mais correspondent a une catégorie
particuliere de caractéristigues : 16cm de coté
sans limitation de hauteur et 1,5kg maximum.

Le cercle de Sumo, noir et lieu du combat entre
deux robots Sumos, a des dimensions précises :
77cm de diametre avec une bordure blanche de
2,5¢cm.

A voir aussi, des démonstrations de robots : Sumo,
mini-Sumo, Suiveur de ligne, Pekee, Lego
Mindstorms, Aibo, robot aspirateur, Robots indus-
triels modifiés et d'autres encore. ..

Extrait du reglement

Article 1 : définition d’'un combat

Un combat oppose deux robots mini-Sumo, sur un
cercle de Sumo (Dohyo) en accord avec des régles.
Chaqgue robot est activé par une personne (mais
une deuxieme personne peut le seconder pour les
robots commandés). Les robots doivent avoir ete
construit par les participants. Le combat dure jus-
qu'a ce qu'un des deux combattants marque un

point (Yuko), la décision étant délivrée par un juge.

Reglement et adresse :

Le reglement est disponible sur le site Internet :
www.geii.iut-

nimes.fr/fg/sumo.htm ou par courrier & I'adresse |
suivante, en nous faisant parvenir une demande
accompagnée d'une enveloppe format A4 affran-
chie et avec votre adresse.

Ce tournoi est ouvert a toutes personnes, clubs ou
ecoles qui nous feront parvenir une fiche de pre-
inscription avant le 15 novembre 2004 & 'adresse
suivante (ou par Internet) :

F. GIAMARCHI
e-mail : giamarchi@iut-nimes.fr |

Les inscriptions seront prises en compte dans la
limite des places disponibles.

LUT. GE.LL
Frédeéric Giamarchi
Tournoi Robot mini Sumo
8 rue Jules Raimu
30907 Nimes Cedex 2
tél. : 04 66 62 85 22

816 pages, tout en coulurs

www.setectronic.fr

= (328550328

LILLE $EDEX

Envoi contre 5,00€ (10 timbres-

[ oul, je désire recevoir le Catalogue Général 2005 Selectronic
a l'adresse suivante (ci-joint 5,00€ en timbres-poste (10 timbres de 0,50€)) :

poste & 0,50€)

L'UNIVERS

ELECTF‘DNIGUE

Connectique, Electricité.
Outillage. Librairie technique.
Appareils de mesure.

™\ Robotique. Etc.

Plus de 15.000 références

A e N L R O I SRl i S e ] ke SN S RO | ol ol s i i
NP nmnasnies 1 T e A S T S O SEs GRORS osit rpe  es SE L S S bt ok A BN
MIIE oo e s e e o S L e R S D e TS O Sy S Code postal & ......unmnal B s B nak,

“Conformément a la loi informatique et libertés n® 78.17 du 6 janvier 1978, Vous disposez d'un droit d*acces et de rectification aux données vous concernant”




Pour Ia troisiéme fois
consécutive, le
festival robotique de
Vierzon a regu 150
étudiants les 3, 4 et
5 juin 2004, pour la
coupe nationale de
robotique des IL.U.T.
G.E.L1 (institut
universitaire de
technologie en génie
électrique et
informatique
industrielle). Trois
Jjours de compétition
pour 50 robots

représentant 32 villes
universitaires.

STIVARROEQIQ

VIERZON

Organisée par I'ASTECH (Association
pour promouvoir et vulgariser les
sciences et les technologies.

Cette manifestation a le soutien de la
Communauté Européenne, du Conseil
Régional du Centre, du Conseil
Général du Cher et de la ville de
Vierzon.

Le reglement

Les regles sont simples et de petites
variantes sont apportées d’une année
a I'autre pour pimenter le concours.

A partir d'une base commune imposée
(chéssis, moteurs et batterie), les étu-

T R O R e A e 4 < e R T

diants doivent réaliser la partie élec-
tronique de leur robot.

Les robots doivent suivre une ligne
blanche sur une moquette bleue le
plus rapidement possible. La fin du
parcours est matérialisée par deux
barres horizontales surélevées dont ils
doivent faire tomber la premigre.

Deux robots concourant en méme
temps, lors des croisements, ils doi-
vent respecter la priorité a droite. Des
raccourcis sont prévus.

Premier jour

Si le premier jour sert & qualifier les

robots, I'essentiel pour les participants
est ailleurs. C’est souvent le premier
contact avec |a piste en grandeur réel-
le et surtout I'observation des concur-
rents. Volontairement ou pas, la pres-
sion est mise sur les robots qui ne
sont pas tout a fait au point. Les stra-
tégies sont révisées, les réglages sont
affinés. Les robots se rangent en deux
catégories, les robots a caméras et les
robots a capteurs infrarouges.

Pour étre qualifiés, les robots doivent
subir une épreuve de suivi de piste
avec contournement d’un plot ainsi
qu’une présentation orale du robot par
I'équipe avec remise d'un dossier
technique d’une dizaine de pages.

T P R T SR T T BT R R D T
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i@ i De nombreux robots ont appris la legon et on R R
neumeme ]Ulll' observe plus de sagesse dans les parcours RESULTATS
Les qualifications sur piste commencent le avec des vitesges plus réalistes pour assurer | 1 prix
deuxieme jour. Seuls les 16 meilleurs temps e pl.ace = fina!e. Béthune
seront qualifiés pour les phases finales. Ia' f|n du dernier passage, les “’t robpts ‘ 2" prix
Chague robot est appelé 3 fois et & chaque qualifies sont connus et c’esft la dec?ptlon Cachan
fois, il rencontre 2 autres robots, soit en tout ppur les autres. .Plusmurspmms df" DTEIJ!E}ra* | 3 prix
6 rencontres. Chaque rencontre se déroule en tion 'DOUr. cert_ams et | mprggsmp d'étre | Toulon
2 manches car chacune des deux pistes est passe Fres pres ‘?'”“9 qualification. ‘Le.s Prix 1*® année
i, s s om0 e —
somme des temps pour chague piste. Le " 9 > f Prix de la logique programmable
temps de qualification est la moyenne des 4 fa'vo.nser ce type de robots'cette annge, ol | Lille
meilleurs temps sur les 6 rencontres. détriment des robots a caméras. Les \{|rages i : .
A Pissve d'un premier passage de chaque  Yant dfas rayons de cogrbure plus petits, !es Prix du Design
I robot, un premier tableau apparait. Les résul- rob.ot.s a caméras classiques peuvent moins ‘ S Chnlummn
tats sont lourds d’enseignements pour cer-  aNtICIPEr. Prix du robot le plus fun
% tains. Beaucoup de robots sophistiqués ont I Chartres
pris des temps de pénalités pour sorties de La finale ! Prix du fair play
pistes. Certains robots ont pris trop de Augouléme
risques avec des vitesses trop élevées. Les B
bonnes surprises viennent des robots les plus 2 finale commence dans la soirée. La piste _ - .
simples qui ont “ assuré ” avec des vitesses est modifiée avec beaucoup plus de croise-  vant plusieurs cntereg (classement generai.
sbduiies. ments pour favoriser les robots les plus  design, simplicité, fair-play). Ces prix sont
A la fin de la journée, la moitié des robots ~ aboutis. remis par les diférents partenaires indus-
sont passés 2 fois et on commence a entre- Au fur et @ mesure des éliminations, une pre-  triels. Cette année, le premier prix est un
voir les concurrents sérieux. Mais pour cer-  Miére constatation s’impose. Beaucoup de  robot AIBO offert par Sony. Chaque gagnanta £
tains, c’est déja fini, leur robot n'a pu étre  obots commencent & avoir des problemes  requ, en plus des lots habituels (trophée, spe- £
amélioré. Pour les autres, la soirée est mise a  de fiabilité et les sorties de pistes sont cou- ~ cialités regionales et petits instruments)
profit pour fiabiliser leur robot. rantes. Pour exemple, la finale oppose le 15==  offerts par la ville de Vierzon, un abonnement
robot au 8 et c’est le 15*™ qui gagne avec  d'un an a Electronique Pratique. Il est offert
g+ oy un arrét inattendu de son adversaire au par votre revue préférée.
Troisieme jour milieu de la piste.
De I'avis des jurys, le niveau des robots est Bilan »
Le dernier jour, la pression est trés forte sur  en baisse cette année.
les concurrents qui ne sont pas passés 2 fois. Il est important que les étudiants de premie- ¢ - ) :
Méme s'il reste un 3™ passage, la matinée  re année participent pour apprendre et étre Parmi les q:ﬁerentes manlfestatlops autour
va Btre décisive pour certaine. performants en deuxiéme année. d_e la robgthue en France, le fest!val robo- ,
Le dernier passage commence I'aprés midi.  Divers prix récompensent les gagnants sui- tique de Vierzon FSt un’e nouvelle démonstra-
tion du caractére pédagogique de cette
science. 1
its La prochaine rencontre aura lieu, toujours a
ier Vierzon, début juin 2005. Mais on annonce
al- une autre manifestation robotique pour début
Ir- avril 2005 a Nimes, un concours de robots
S- Sumos.
ne F. GIAMARCHI
&
int Liens Internet :
ux HYPERLINK "http://www.cartec-inno.com"
es www.cartec-inno.com
(site de I'association ASTECH)
HYPERLINK "http://www.geii.univ-savoie.fr"
nt www.geii.univ-savoie.fr
ste (site sur le réglement du concours)
18i HYPERLINK “http://www.geii2.iut-
ar tarbes.fr/robots/index.htm*”
ler www.geii2.iut-tarbes.fr/robots/index.htm
(site sur les résultats en temps réel)
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Calculs interactifs
de circuits
électroniques sur PC
3°"° partie :

Le circuit intégreé
(1] 555 33

3 MONOSTABLE compatibles TTL.
Ce troisiéme article Délais : de quelques ps a plusieurs
consacré aux —_—
DIODES = 1N4148
“ calculs interactifs : Temps de mise hors service trés court.
ircur : 0. Stabilité en température de 0,005 %
g e :
électroniques sur | ey
porte sur le 555. Ce =13
nom générique e ...Et applications
s’applique & du “ 555 "
plusieurs marques
chacu Temporisateur de précision.
am ﬂf. ne leur Temporisateur séquentiel.
dénomination (NE555, Générateur d'impulsions.
LM555, SA555, SE555 Impulsions modulées en largeur.
Générateur de fréquence d'horloge.
e VOVBZ' la liste et Et bien d'autres encore !...
les dénominations en
Il se place en toute simplicité au ceeur  logiciel se trouve toujours en libre
7,
fin d am)' Maigré des oscillateurs et des temporisateurs  téléchargement sur le site Internet du s h & d e
son grand age (une au fil des pages de notre revue. magazine : chiemas ue principes
trentaine d’années), o, avons retenu les cing schémas  tto/www.electroniquepratique.com. : e
ce circuit mﬁyré, par de base employés pour toutes appli- Moulé dans son petit ‘bO{tIBI’ as
ses capacités  °ctons (vois oscillateurs astables e broches, le 555 cache Pequivalent de
. pour couvrir la plupart des cas et deux  PriNCipales 23 transistors, 16 resistances et 2
universelles, suscite . iabies) pour lesquels nous vous caractéristiques. .. diodes (cette intégration peut changer
toujours un proposons notre forme, maintenant en fonction des fabricants.
vif intérét. habituelle, de calculs interactifs. Tension : 4,5 4 15 volts. Il existe également un circuit nommé
Rappelons que ces articles vous décri-  Courant : entre 3 et 15 mA. 556 et renfermant tout simplement
vent et vous offrent un programme  Courant de charge maxi : 200 mA. deux circuits du type 555.
(‘jélvelop,pe par nos soins afin de vous  Puissance mam‘: 600 mW. Lafi £ e i actidars kbaine
éviter d’effectuer les calculs mentale-  Fréquence maxi : plus de 500 kHz. d'un 555. ou d'un demi 556
ment, ou de chercher les valeurs par  Rapport cyclique ajustable. : :
approximations successives. Notre  Fonctionnement en modes ASTABLE et |l va de soi que dans ce dernier cas, la
n° 287 www.electroniquepratique.com 22 ELECTRONIQUE PRATIQUE
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numeérotation des broches change.
Comme nous I'avons annoncé ci-dessus,
NOUS Ne VOUS Proposons pas un, mais cing
schémas types (3 oscillateurs astables pro-
duisant des signaux de rapporis cycliques
différents et 2 monostables, I'un redéclen-
chable, I'autre non).

Pour chacun d’eux, vous trouverez un onglet
dans le programme vous rappelant le sché-
ma de principe et vous proposant les diffé-
rentes valeurs a calculer.

Etudions sommairement le principe de ces
schémas.

L'oscillateur astable génére de maniére régu-
liere un signal alternatif, de forme rectangu-
laire ou carrée pour le 555.

La fréquence est directement liée aux temps
de charge et de décharge du condensateur
C1 (le condensateur se charge et se déchar-
ge sans cesse entre deux seuils, immuables
internes au 555).

@R Schéma interne d’un 555 ou d’un demi 556

Le 555 travaille a cet effet avec une ou deux
résistances (R1 et R2 selon le schéma).

Vous I'avez compris, la valeur et le rapport
entre ces deux résistances déterminent la
période et le rapport cyclique du signal. La
fréquence peut varier dans de trés larges
proportions, en fonction de la valeur des
composants, de quelques centiémes de hertz
a plus de 600000 hertz.

Le rapport cyclique couvre toute la plage de
moins de 1 % a plus de 99 %. Par adjonction
de filtres simples en sortie du circuit intégre,
il est possible de transformer la forme du
signal en triangle, ou sinusoide.

Le monostable, comme son nom le laisse
entendre, ne produit qu'une impulsion.

Lors de I'action sur le bouton poussoir, I'état
de la broche 2 “ Déclenchement ” initiale-
ment maintenu au positif par la résistance de
10 kQ, bascule et passe au potentiel de la
masse (0 volt). Sur cette transition (front des-

cendant), le condensateur C1, déchargé a la
mise sous tension, commence sa charge jus-
qu'au seuil interne du 555 a travers la résis-
tance. En fonction de la valeur des compo-
sants choisis (C1 et R1), 'impulsion générée
peut s’échelonner de quelques microse-
condes & plusieurs heures. Impressionnant !

En mode monostable non redéclenchable, si
un nouveau front descendant intervient sur la
broche 2 avant la fin de I'impulsion, il ne se
passe rien (la temporisation n’est pas relan-
cée) car le cycle de charge de C1 n’est pas
achevé.

En mode monostable redéclenchable, le front
descendant commande toujours la broche 2,
mais également la broche 4 (RAZ) initialisant
ainsi le cycle de charge de C1. Cette action
relance donc la temporisation.

Voici maintenant les cing schémas et les for-
mules de base pour les calculs.

L'oscillateur astable de la figure 2 convient
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C=D Oscillateur astable de
rapport cyclique < a
50 %

Oscillateur astable de
rapport cyclique 50 %

Oscillateur astable de

@ rapport cyclique > a

we

Bel s

de préférence aux signaux de sortie ayant un
rapport cyclique inférieur a 50 %. Les deux
diodes servent & aiguiller la charge et la
décharge du condensateur C1 respective-
ment au travers des résistances R1 et R2.
Les formules correspondant & cet oscillateur
sont les suivantes :

Temps haut =

t1(en secondes) = 0,693 (R1(en ) X C1en taracy)
Temps bas >

t2en secondes) = 0,693 (R2¢en ) X C1en farad))
Temps de la période =

T{en secondes) = ﬂ(en secondes) + t2(an secondes)
Fréquence = Fiennerts) = 1 / Tien secondes)

Ce type d'oscillateur, méme s'il convient tout
particulirement aux rapports cycliques infé-
rieurs a 50 %, peut produire une forme d'on-
de rectangulaire présentant un rapport
cyclique supérieur. Essayez plusieurs valeurs
dans le programme pour vous en convaincre.
L'oscillateur astable de la figure 3 impose un
rapport cycligue de 50 % aux signaux de sor-
tie. Le condensateur C1 se charge et se
décharge via la résistance R1 selon I'état de
la sortie (broche 3). Les formules correspon-
dant a cet oscillateur sont les suivantes :

Temps haut = Temps bas <>

11 = 12(en secondes) = 0,693 (R1¢en ) X C1en fara)
Temps de la période =

Tien secondes) = 11 (en secondes) + 12(en secondes)

Fréquence = Fienherz) = 1/ Tien secondes)

L'oscillateur astable de la figure 4 convient
uniquement aux signaux de sortie ayant un
rapport cyclique supérieur a 50 %. Le
condensateur C1 se charge a travers les
résistances R1 et R2, mais ne se décharge
que par la résistance R2. Les formules cor-
respondant & cet oscillateur sont les sui-
vantes :

Temps haut = t1(ensecondes) = 0,693 ((R1en2) +
R1en @)X C1en faran)

Temps bas —> t2(en secondes) =

0.693 (RZ[BI’! 0 X Cleen hrad]}

Temps de la période =

T (en secondes) = 11(en secondes) + t2(en secondes)
Fréquence = Fienherts) = 1/ Tien secondes)

Les deux schémas de monostables obéissent
a la méme formule. La figure 5 montre un
modele non redéclenchable : il est impossible
de relancer la temporisation tant que le
condensateur n’a pas terminé sa décharge.
La figure 6 montre un modéle redéclenchable :
I'impulsion de départ agit sur la broche 4 de
“ RESET " et relance la temporisation a
chague commande.

La formule correspondant au calcul de la

10k

€= Monostable non

redéclenchable

C&S> Monostable

redéclenchable

durée de I'impulsion des monostables est la
suivante :

Durée de I'impulsion =

Tien secondes) = 1,1 (R1(en ) X C1(en farach)

Les calculs donnent des valeurs théorigues,
tant pour les composants que pour les fré-
quences ou durées. Il va de soi que la tolé-
rance des composants est responsable de
cette incertitude relative. Les résistances
actuelles ont une tolérance trés étroite (1 % a
5 %), il n’en est pas toujours de méme pour
les condensateurs, surtout pour les capacités
les plus élevées. Lorsque le programme vous
donne en guise de résultat une valeur pour
R1 et R2, vous devez choisir la résistance la
plus appropriée dans la série de votre choix
(E12, E24...). Vous pouvez également obtenir
la valeur exacte a I'aide de combinaisons en

TR T
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alculs électroniques interactifs: Le 555

série et, ou, en paralléle, mais la, c’est un
autre calcul !

Le programme

Le programme "LE555.EXE" est prévu pour
tourner sous WINDOWS® & partir des versions
9x et supérieures, bien sir. Comme toujours,
nous vous rappelons qu'avec notre magazi-
ne, le logiciel vous est offert en téléchar-

Calculs électroniques inferactifs: Le 555

gement libre sur notre site Internet :
http://www.electroniquepratique.com.

Les rares lecteurs n'ayant pas I'opportunité
de se connecter sur notre site Internet, pour-
ront se procurer le logiciel auprés de la
rédaction en fournissant un CD vierge et une
enveloppe auto adressée suffisamment
affranchie.

L'utilisation de notre programme demeure
toujours aussi simple. Dés |'ouverture, plu-

o T T S e

Durée de limpulsion

B80nF E]

s

sieurs onglets en haut de page vous propo-
sent de choisir le type de schéma que vous
souhaitez utiliser.

Aprés un clic gauche sur I'un d'eux, vous
vous trouvez sur un écran vous rappelant le
schéma de principe, et vous invitant de la
méme maniére a choisir la ou les valeurs que
vous désirez faire calculer au logiciel. Il peut
s'agir, soit des valeurs des résistances en
fonction des autres paramétres, soit de la
durée de I'impulsion ou de la fréguence
accompagnée du rapport cyclique et des dif-
férents temps pour chaque demi période
(hauts et bas), en fonction des composants
(R1, R2 et C1).

Les paramétres se rentrent de maniére inter-
active avec la souris (pas de saisie au clavier)
selon les valeurs normalisées des compo-
sants.

Les résultats des calculs sont instantané-
ment mis & jour, en temps réel. Nous vous
rappelons que le résultat donne un nombre
non arrondi, il faut choisir le composant élec-
troniqgue dont la valeur s'en approche au
mieux.

En cas de choix inadapté des paramétres,
aux lieu et place des résultats, vous obtenez
un message vous indiquant clairement le
type d'erreur rencontré (fréquence nulle,
valeur trop élevée ...).

Les quelques vues d'écrans vous laissent
entrevoir la qualité du programme comme
toujours, idéal pour le développement de pro-
jets, mais également dans fe cadre de I'en-
seignement.

Y. MERGY

Les différents fabricants du 555

Voici une liste non exhaustive des plus
grands noms de sociétés mondiales fabri-
quant le 555, et les appellations qu’elles
Iui donnent.

FAIRCHILD® = NE555

TEXAS INSTRUMENTS® = SN52555 ou
SN72555

MAXIM® > ICM7555
MOTOROLA® > MC1455 ou MC1555
NATIONAL® - LM1455 ou LM555C
1NTERSIL'-9 SESSSouNESSS '

n° 2887 www.electroniquepratique.com 25 ELECTRONIQUE PRATIQUE



i

i i

ek

e

i e

s

De nos jours, avec

on a un peu oublié ce
dont sont capables
les circuits logiques.
Pourtant, malgré les

e : II : -

continuent de tenir la
dragée haute 4 tous

programmés, dés lors

qu'il s’agit de réaliser
un systéme rapide.
Bien entendu on ne
fait plus beaucoup
appel a des circuits
logiques ne
contenant que

quelques portes.

Lutilisation des

grilles de Karnaugh

cdans ’etude des

Pour des fonctions complexes on fait
plus volontiers appel & des circuits
FPGA ou EPLD, mais dans le fond c'est
la méme chose. Bien entendu, pour
concevoir des fonctions complexes les
méthodes et les outils ont bien chan-
gés.

En revanche, pour concevoir des fonc-
tions combinatoires relativement
simples, on utilise encore les bonnes
vieilles méthodes telles que I'utilisa-
tion des grilles de Karnaugh que nous
allons vous présenter dans cet article.

Avant d’entrer dans le vif du sujet,
nous allons faire un rapide rappel des
notions fondamentales de logique
combinatoire. La figure 1 présente
les fonctions principales mises en

pemET R T

montages logiques.

ceuvre et les équations qui leur sont
associées.

Lorsque I'on connait bien ces équa-
tions ou ces tables de vérité, il suffit
d'un peu d'ingéniosité pour concevoir
facilement des petits systémes
logiques.

En revanche dés que le systéme a étu-
dier devient un peu complexe, I'ingé-
niosité ne suffit plus. Il faut alors faire
appel a une méthode.

Dans bien des cas, I'utilisation des
grilles de Karnaugh permett de se sor-
tir aisément de problémes ardus grace
a une propriété particuliere de ces
grilles. Les axes X et Y (qui décrivent
toutes les combinaisons que peuvent

prendre les variables d'entrées) sont
classés de telle facon a faire appa-
raitre des codes symétriques par rap-
port aux axes principaux et secon-
daires du tableau (voir la
figure 2).

Pour les cases qui sont adjacentes le
code des axes X ou Y ne difféere que
d'un bit d’'une case a l'autre. Le code
utilisé pour graduer les axes X et Y
n'est autre que le code Gray qui est
decrit en figure 3.

Comme nous allons le voir dans les
paragraphes qui suivent, I'utilisation de
ces grilles particulieres permet de
mettre en évidence facilement des sim-
plifications du systéme logique & étudier.
Supposons que I'on souhaite étudier

e A
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Fonction NON ET

Fonction OU EXCLUSIF

@R > Rappel sur les fonctions logiques de base.

Pour simplifier au maximum I'équation du
systéme a étudier il faut donc étre attentif et
trouver un maximum de regroupements pos-
sibles. Les regroupements ne sont possibles
qu'autour des axes principaux ou secon-
daires. Il est intéressant de noter que les
colonnes ou les lignes en bords du tableau ne
différent que d’un bit de la colonne ou la ligne
située a I'opposé du tableau. Elles peuvent
donc étre associées pour élargir les regrou-
pements.

En fait tout se passe comme si le tableau
était enroulé autour d’un cylindre. Dans ce
cas il n'y a plus de colonne de début ou de fin
pour le tableau, il n'y a plus que des colonnes
disposées symétriguement autour de I'axe du
cylindre.

Le raisonnement peut bien entendu étre
répété pour les lignes, en imaginant un
cylindre placé dans I'autre axe.

Une fois que les regroupements ont tous été

b,

101100

-l
P

ﬂﬂﬁﬁ ﬂtmﬂ Ill/n‘
NPR N

| 17y

| =y

@Parﬁcularité des grilles
de Karnaugh : le code utilisé sur
les axes ne différe que d’un bit
pour les cases adjacentes.

une fonction qui dépend de I'état de 5
signaux d'entrées nommeés A a E.

On souhaite que le signal de sortie soit &
I'état haut chaque fois que I'entrée A est a
I'état haut, mais I'on souhaite aussi que la
sortie soit également a I'état haut lorsque les
entrées B et C sont simultanément & I'état
haut.

Enfin, on souhaite en plus que la sortie soit
prioritairement & I'état bas chaque fois que
les entrées D et E sont simultanément a
I’état bas. Si I'on suit ces régles pour remplir
une & une les cases d'une grille de Karnaugh,
on obtient le tableau de la figure 4. Pour
déterminer la valeur de chaque case, il suffit
de regarder sur les axes X et Y la valeur attri-
buée aux signaux d’entrées et de suivre les
régles que nous nous sommes imposées.
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2 0 0 1 0
3 o o 1 1
4 [ 1 L] 0
5 L] 1 L] 1
6 0 1 1 o
T 1 ) ) 1
8 1 L L] L]
- 1 L] L 1

Code Gray

€SB Le code Gray et ses symétries remarquables.

En utilisant les propriétés symétriques de la
grille de Karnaugh, on apercoit sur la figure 4
que le signal de sortie est parfois a I'état haut
lorsque I'un des signaux d'entrée est a la fois
a I'état haut ou a I'état bas.

Cela signifie que I'état du signal en question
est indifférent pour le regroupement identifié
a I'aide de la grille de Karnaugh.

En exploitant les propriétés de symétrie au
maximum vous constaterez que plus le
regroupement est grand et plus le nombre
des variables indifférentes est important.

identifiés il est alors possible d’écrire I'équa-
tion logique du systéme & étudier.

Pour chaque regroupement, il est possible
d’écrire que le signal de sortie est a I'état
haut pour une combinaison par I'opérateur
ET de toutes les entrées invariables asso-
ciées au regroupement (les entrées qui chan-
gent d'état sont ignorées car leur état est
indifférent).

Par exemple, pour le regroupement de cou-
leur verte sur la figure 4, il est nécessaire que
la sortie soit & I'état haut lorsque I'entrée A



Axe de

symeétrie Axe de

principel symétrie

secondaire
ABC|000O|j001}011}010§ 110|111 1101|100
DE
oo 0 0 0 0 0 0 0
01 0 0 1 0 1 1 1 ﬂ Axe de
symeétrie

11 o | o '3’ o Y3 1 1 1 principal
10 0 0 1 l 0 k 1 1 ! 1 1 1

S=A.D+A.E+ (B.C).D+(B.C).D

C<B> Exemple de regroupement 4 I'aide d’une grille de Karnaugh.

AB 00 01 11 10 AB 00 01 11 10

cD CcD

00 J 0 0 1 00 0 0 0 0

01 0 0 0 0 01 0 0

11 0 0 0 0 11 0 0 1

10 ;q ] 0 Cl'r 10 0 0 0 ]
s=B.D $s=B.D

Exemple de mise en équation avec des signaux invariable-
ment a I’état bas.

C&SD Exemple de logique inverse et utilisation des états indéfinis.

est a I'état haut ‘ET’ que I'entrée E soit & I'état
haut. L'état des entrées B, C et E est sans
importance pour ce regroupement car pour
ces entrées on trouve des cases faisant par-
tie du regroupement et dans lesquelles les
entrées sont tantét a I'état haut et tantdt a
I'état bas.

Au final, pour trouver I'équation de notre sys-
teme, il suffit d’écrire que I'équation est la
somme des regroupements obtenus au tra-
vers de I'opérateur logique OU. En effet, dans
notre exemple, pour que la sortie soit a I'état
haut, il suffit que les entrées correspondent a
I'état associé, soit au groupement vert ‘ou’ au
groupement violet, ‘ou’ au groupement rose
‘ou’ enfin au groupement orange.

Dans I'exemple de la figure 4, les états
regroupés correspondent a des états pour
lesquels toutes les entrées sont a I'état haut.
Ce n'est pas toujours le cas, comme le mon-
trent les grilles de la figure 5. Dans ce cas
de figure il suffit d’écrire que le regroupe-
ment correspond & un ET logique des entrées
qui restent invariablement a I'état haut et de
I'inverse des entrées qui restent invariable-
ment & I'état bas (ce qui transforme la condi-
tion en un état haut). Les exemples de la figu-
re 5 vous montrent deux cas ol le signal B
reste invariablement a I'état bas pour les
regroupements indiqués.

Dans certains cas, il est plus judicieux de tra-
vailler en logique inverse, c’est a dire en
regroupant les zéros du tableau plutét que les
1 (voir |a figure 6). Au final il suffit d'inverser
I'équation obtenue pour retrouver les états
hauts définis initialement dans le tableau.
Ceci permet parfois d’optimiser le nombre de
portes logiques nécessaires pour réaliser une
fonction.

De plus, il arrive que certains états du tableau
ne soient pas nécessaires a I'étude de la
— T TE W BT B for}ctioq (états‘ correspond:%nt a une combi-
|c D cD { naison impossible des entrées ou bien a une
1a 5 . o . 2 fig (o s, B v & s 1 f:or'nhinaison san.s intérét). Dans ce' cas il est
G ;—_) intéressant de faire apparaitre ces états dans
01 0 1 0 1 01 0 1 0 1 la grille en plagant la lettre X pour symboliser
< un état indéfini. Plus tard, lorsque vous cher-
11 0 1 0 0 = . . 1 cherez a faire les regroupements les plus
X X étendus possibles (pour éliminer un maxi-
10 X X 0 0 10 0 0
o4 o e mum de variables), vous pourrez fixer les
états indéfinis a des états qui offrent des
el o — e simplifications du systeme. La figure 6 vous
S=AB.C.D+AB.D S=A.C+C.D+A.B+A.B donne un apercu de ce type de situation.

( '§= A.C .,.E_E+ A®B ) Lorsque I'équation du systéme est détermi-
née, il reste a la transformer en un schéma a

B s s T P TN R eri s Lt
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it o I'aide de portes logiques céblées pour repro-
S = = duire I'équation. Une analyse attentive de
r Be(A.8) * [AE)*(AB.D)+ (A-Cix) I'équation fait souvent apparaitre des opéra-
S tions qui peuvent étre partagées, surtout
S £ p ¢ B A lorsque le systeme posséde plusieurs sorties
a (dans ce cas a chaque sortie correspond une
i alebo nouvelle grille de Karnaugh). Cette analyse
‘ L l__L’ T — permet de deéfinir de proche en proche les
5 ] e 2] 1. opérations qui doivent étre réalisées en pre-
a . L:D 2 mier pour fournir un signal intermédiaire qui
3 -_-4>,' ;*D*%— 3l peut étre partagé (voir la figure 7). Cette
. b J il optimisation du nombre de portes néces-
. i Tal e saires a I'établissement du schéma provoque
a B parfois des effets de bords qui peuvent se
5 A révéler génant, si le bloc logique étudié fait
. o Exemple de schéma optimisé aprés analyse de I’équation. partie d’un ensemble plus complexe qui fait
appel a de la logique séquentielle (bascules D,
ts etc ...). En effet les temps
ir de transition des portes
t. logiques s'additionnent et,
- 57 - A e . -_— = selon I'agencement retenu
5 § 18 L bbby g ' pour réaliser I'équation, il
- = oElw w mim B e arvefréquemment aue les
S i P B e et e 5 el |- signaux de sortie apparais-
e o e e g - d l ' b sent décalés de quelgues
- F L1101 1) __I |_.' I - dizaines de nanosecondes.
i- |—| ""'| l"l |—' I . l | I : l ; Ce retard est souvent négli-
i i L o -— - — s geable mais il arrive parfois
B @ 4 que cela fausse le résultat
g enregistré par une bascule
2& o0 | 01| 11 ] 10 :: 00 | 01 | 11 ] 10 3: 0o f o1 ] 11} 10 (par exemple si le signal
d’horloge arrive légérement
= Ion 1 1 1 1 00 1 1 1 0 00 1 0 4 1 en avance par rapport au
n 01 1l e o] o] o v LA vl 01 1111 2 1. signal d'entrée).
&S Comme vous pouvez vous
er 3 8 0 1 0 ] 11 0 1 1] o 11 1 1 o 1 X =
en douter, les applications
ts R el B v v vl FE] e 1] oa des grilles de Karnaugh
i ST Segment B Sagat sont trés nombreuses.
de Parmi les applications les
ne 2: 00 01 11 10 23 o0 01 11 10 gg 00 01 11 10 p|us répandues nous pOU'
vons citer I'étude de déco-
o oo 1 0 0 1 00 1 (] [ 0 00 1 0 1 1 deurs spécifiques pour des
la 01 o e 1 01 1 1 |1 1 01 1 1 e} afficheurs 7 segments.
- 54 i 2 P e ik aba il & 4 i i A C’est d'ailleurs une fonction
ne que NOUS VOUS Proposons
st Y L LA Bl s B d'étudier & titre d’exercice.
ns Segment D Segment E Segment F La figure 8 donne le résul-
ser tat attendu des grilles de
ar- AB [ oo o111 ] 10 Karnaugh associées a un
us 22 décodage hexadécimal pour
Xi- 0o Bolab ] 9. 1 un afficheur & 7 segments.
les be o[ o] ] O Nous vous laissons le soin
les i = de finir I'exercice pour
us D T Bl ?;gg:::r' 7’ g;;‘,ﬁeﬂ;" décodeur pour déterminer les équations et
& Lt el ’ trouver un schéma possible
5 pour réaliser cette fonction.
ni- | Segment G
aa | Morin Pascal.
w
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Nous vous proposons,
dans I'article qui suit,
le procédé de
réalisation ainsi que
le moyen de calculer
les diverses
résistances entrant
dans la fabrication
des atténuateurs, que
ce soit ceux utilisés
en HF ou I'on travaille
sur l'impédance
caractéristique des
lignes, ou ceux des
circuits
électronigues,

ou une impédance
d’entrée et de sortie
doit étre respectée.

B e

Il existe deux sortes d'atténuateurs :
I'atténuateur en Pi et I'atténuateur en
T. Les résistances utilisées pour leurs
fabrications peuvent étre des résis-
tances CMS si la puissance d’entrée
n'est pas importante, mais on choisira
de préférence des résistances au car-
bone qui présentent le minimum d'in-
ductances parasites.

Les atténuateurs doivent étre réalisés
sur du circuit imprimé double face en
époxy de 16/10° de mm et de 35 pm
d’épaisseur de cuivre. Dans ce cas, les
pistes possédent une largeur qui doit
étre respectée. C'est effectivement
cette derniére qui fixe I'impédance
des lignes a 50 ohms (largeur de 2,5
mm) ou a 75 ohms (largeur de
1,2 mm).

C'est sur la partie supérieure du cir-

Calcul des
attenuateurs en HF

e &tr * i *a;* § .‘;x‘{‘* ‘&
° = -

cuit que sont gravees les pistes sur
lesquelles sont soudées les résis-
tances.

La partie inférieure conserve intégra-
lement son cuivre qui assure un plan
de masse correct. Des traversées sou-
dées de part et d’autre assurent la liai-
son électrique entre le plan de masse
supérieur et le plan de masse infé-
rieur.

Les atténuateurs ainsi réalisés doivent
étre logés dans des petits boitiers
métalliques qui en assurent le blindage.

Le calcul
des atténuateurs

Le schéma de la figure 1 représente
un atténuateur en T, et celui de la

I

figure 2 un atténuateur en Pi. Le
schéma de la figure 3 est également
un atténuateur mais il adapte I'impé-
dance en 50/75 ohms ou 75/50 ohms.
Les formules que nous donnons ci-
dessous permettent le calcul des
valeurs des résistances pour les atté-
nuateursen T et Pi :

FiltreenT:
R1=R2=Z((N+1)/(N-1))-R3
R3=2Z(vN/(N-1))
Ol N est le facteur d’atténuation
linéaire en dBm (A = - 10 log N)
Z est I'impédance caractéristique
50 ohms ou 75 ohms

Filtre en Pi :
RI=R3=Z((N-1)/(N+1)
-2vN)

R2= Z((N-1)/(2vN))

Ol N est le facteur d’atténuation
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@ Atténuateur en TT (Pi)

Atténuateur
d’impédance

linéaire en dBm (A = - 10 log N)
Z est I'impédance caractéristique
50 ohms ou 75 ohms

Il est évident qu'il ne sera pas aisé de trouver
des résistances de valeurs qui correspondent
aux calculs.

Il conviendra de s’en approcher le plus pos-
sible. Cela peut étre effectué en mesurant
diverses résistances a I'ohmmeétre ou en réa-
lisant des groupements séries, paralléles ou
séries/paralléles.

Le programme que nous donnons ci-aprés
permet ces calculs. Il est écrit en QUICK
BASIC mais pourra étre trés facilement adap-

té a un autre langage afin de fonctionner
sous Windows™.

Le tableau représenté en figure 4 donne les
valeurs des résistances pour les atténuateurs
les plus classiques.

Vous trouverez également en figure 5, 4 titre
indicatif, un tableau indiquant la concordance
entre dBm, volts et watts.

REM

REM CALCUL DES ATTENUATEURS

REM

programme:

CLS

SCREEN 12: COLOR 11: LOCATE 2, 8

PRINT "Calcul de la valeur des composants
des atténuateurs en T et en Pi"

dB:

LOCATE 5, 2: PRINT "Facteur d'atténuation ";
- INPUT n: PRINT n

IFn<20Rn > 10000 THEN GOTO dB
AttdBm = (10 * (LOG(n))) * .434

REM Linstruction LOG donne le logarithme
népérien d'un nombre. |l est nécessaire de
multiplier le

REM résultat par le nombre 0,4344 afin d’ob-
tenir le logarithme décimal de ce nombre
LOCATE 6, 2: PRINT "“Atténuation en
puissance = ";

PRINT AttdBm; : PRINT " dB "

att:

LOCATE 9, 2: PRINT "Type d'atténuateur: 1 =
Filtre en T"

LOCATE 10, 23: PRINT "2 = Filtre en Pi"

CBD Valeurs des résistances pour les atténuateurs classiques

LOCATE 11, 2: PRINT "Entrer la valeur choisie
" INPUT t

IFt<10Rt>2THEN GOTO att

IF t = 1 THEN GOTO impedance

IF t = 2 THEN GOTO impedance

REM GOTO programme

impedance:

LOCATE 14, 2: PRINT "Impédance souhaitée
(50 ou 75) "; : INPUT z

IFz=50AND t = 1 THEN GOTO t
IFz=75AND t=1THEN GOTO t

IF z =50 AND t = 2 THEN GOTO pi
IFz=75AND t = 2 THEN GOTO pi

GOTO impedance

t

R3=(2*z*(SQR(n)) /(n- 1))
Mm=z*(n+1)/(n-1)-R3

”=nr

LOCATE 15, 2: PRINT "R1 = "; : PRINT r1; :
PRINT “ohms"

LOCATE 16, 2: PRINT "R2 = "; : PRINT r2; :
PRINT “ohms"

LOCATE 17, 2: PRINT "R3 = "; : PRINT R3; :
PRINT "ohms"

LOCATE 18, 25:
"RI_VMAWA___ MWA_R2"
LOCATE 19, 38: PRINT "I"
LOCATE 20, 38: PRINT "“/"
LOCATE 21, 38: PRINT "\"
LOCATE 22, 38: PRINT "/ R3"
LOCATE 23, 38: PRINT "\"
LOCATE 24, 38: PRINT "I"
LOCATE 25, 36: PRINT " "
LOCATE 26, 36: PRINT "/////"
nouveau:

PRINT

=

3 Hl 6dan _:

Type de
filtre.
(valeurs en )

LA

Filtre P1
R1=620
R2=15
R3 =620

Filtre P1
R1 =430
R2=27
R3 =430

6dB
50 Ohms

Filtre P1
R1 =220
R2 =56
R3 =220

2048
- 500hms

n° 2887 www.electroniguepratique.com 31 ELECTRONIQUE PRATIQUE

Filtre P1

Ri=82
R2=1200
m-“ X




LOCATE 28, 2: PRINT "Autre calcul, 0

ey oy ey e e

dBm v Po dBm v Po dBm v ro | TNt
53 100 0w e - - . s I IF r$ = "0" THEN GOTO programme
+0 | 707 | 100W | -1 0200 | Ofomw | -0 | OT | OO1KW § o g " THEN GOTO fin
| +49 | 640 | BOW -2 0180 | Ofamw | -5t | 084 IF r$ <> "0" OR r$ <> "n" THEN
‘ +48 58,0 84 W -3 0,160 0,50 mwW -52 0,57 GOTO nouveau
: +47 50,0 50w -4 0,141 0,40 mwW -53 0,50 GOTO programme
+48 445 4WOW 5 0,125 0,32 mW -54 0,45 pi:
’ +45 40,0 2W - 0,115 0,25 mW -55 | 040 m=Z*m-1N/({(n+1)-2"*
1 w4 | 325 | W | -7 | ot | 020mw | -6 | 035 l 23R(n):»
+43 0 20W -8 0,090 0,16 mW -57 0,32 =k
+42 ::o 18W -9 0,080 | 0,125mW -58 | 0,286 ! rR=z*(n-1/@" ?QR('P}}
w1 | 262 | 126W | 10 | oor1 | oiomw | 50 | 0261 'r'?c‘f;rlfih;?m Bl < RN
40 | 225 | 10W | -11 | ooes "0 | 022 |O0O1MW R | (GATE 16, 2: PRINT "R2=": : PRINT
43 | 200 BW -12 | o088 S e r2; : PRINT "ohms"
+38 | 180 64W -13 | 0,080 | Q10 LOCATE 17, 2: PRINT "R3="; : PRINT
+37 16,0 5W -14 0,045 -6 | 0160 R3; : PRINT "ohms"
+36 14,1 4w -15 0,040 -84 | 0,141 LOCATE 18, 31: PRINT
+35 125 32w -16 0,0355 "R2:__  ANWE et
S| his | W aBm | v LOCATE 19, 37:PRINT "l 1"
o o =T = S T LOCATE 20, 37: PRINT "/~ /*
ey 20 T8W R 315 66 115 LOCATE 21, 37: PRINT "\ e
o= e 125W g 285 - 100 LOCATE 22, 34: PRINT “R1/  /R3"
= 310 TOW = P = ® LOCATE 23, 37: PRINT "\ v
LOCATE 24, 37: PRINT "I i
o8 60 jMonW | o8 PTG JOeN | W & LOCATE 25, 35: PRINT *
+28 5,80 640 mW -21 20,0 -70 gl 0,1 nW "
+27 | 500 | SoomwW | -22 17.9 -7 65 LOCATE 26, 35: PRINT “///// /111"
+26 4,45 400 mW -23 159 -72 58 GOTO nouveau
+25 4,00 320 mW - 24 14,1 -73 50 fin:
+24 3,55 250 mW -25 12,8 -74 45 CLS
+23 3,20 200 mW -26 11,5 -75 40 END
w22 | 280 | 1eomw | 27 10,0 .76 | 35 REM
125 MW S S
:: :’2552 700 MW 22: ::: -: : I Le sous-programme “ att * convertit
le facteur d'atténuation entré en
+19 2,00 80 mW -30 A 0,001 mW i = décimal. Les sous-programmes “ t ”
+18 | 180 | 84mW | .3 s B Bkt £ abidd et “ pi * calculent la valeur des résis-
+17 1,60 50 mW -32 58 -8 20,0 tances, puis affichent un petit sché-
+16 1,41 40 mW -33 5.0 -82 18,0 ma et le résultat.
+15 1,25 32mw -84 4,5 -83 16,0
+14 1,15 25 mwW -35 4,0 -84 1,1 Bibliographie : Mini-Circuits
+13 1,00 20 mW -36 35 -85 12,9 (www.minicircuits.com)
+12 0,90 18 mW -37 32 -88 1,5
+11 | oo | 125mw | .ss | 28 -87 | 100 .0 . o
patrice.oguic@tiscali.com
+10 0,71 10 mw -39 25 -88 9,0
+9 0,64 8mw -40 2,25 0,1 uW -89 8,0
+8 0,58 6,4 mW -4 20 -90 71 0,001 nW
+7 0,500 5mwW -42 18 -91 6,1
+6 0,445 4mw -43 1,6 -82 575
+5 0,400 3,2 mW -44 14 -g3 5,0
+4 0,355 25 mwW -45 1,25 -94 45
+3 0,320 | 20mw -4 1,18 -95 4,0 @
+2 0280 | 16mW -a7 1,00 -98 3,51
1 | oz | i5mW | a8 | 080 o7 | a2 ngtg‘;d:';ﬁe"t’e dBm,

n° 287 www.electroniquepratique.com 32 ELECTRONIQUE PRATIQUE

R P AR S T

[ ———————————— R ———— Abiii‘“mm“‘mglilm _




I91‘30c| apo)

ossalpy

usweULOSINIddE,p SUGKIPLOD 830 LORLC) Us suoReappow Eisins uid “NOLLY 1NOEX3,T ¥ IXVLI3a-" UofjelisiuILLPE | 8p SPUBLILLIOT 8P SUOQ $8| SU0)dadoe SNoN -
"300'22 30 WNWINIW 3LdNODY NN FHANIOr (305°9 'snid Ue YD 8p axel ) :INIWISHNOAWSY IHINOD -

(¥3N9IS 13 INOHJITIL 30 ONIWNN NN ‘SLIAITYA 30 3L¥0 V1 'O¥IWNN 37 ¥INNOG * B0E JUIW SPUBWILOY : THIVONVE 318VD )
‘80 NO LYANYIN 'INDIHD ¥Yd JANYINWOO V1V LNIWIIvd -

(espduwioo eoueinssy) 30", :(eoueiy) IDVTIVANS.Q 13 L¥Od 30 SIVHd -

"IIEINOJSIA T3IYILYN NA STUNIH 2 SNOS IAINS OWISSITOD NI SIOANI -
(8sudwoo %961 v A' L) OLL s0in3 usjuos xud soN *INIWINDINN IONVANOJSIHHOO ¥vd :FINIA 3A SNOILIANOD :

306} 30 SNSS3A NV LINLYYO 1d0d -

m “Jouoydaian

3080 EL}L 8P J0]) wwg /4y BINDIE MM,

X no anbojees anou oa
e\‘-a"ﬁoae-% D 2080 (o1 spioungl 2040 s+t
o 8T w9 40 sugidosu sdijp 2 s
SPDE VIV o
& X A
o \@OOQSC_} 0'\ OQ ; a0l 3820 - ASEAHD
b it 00 g W || 200 oty Sog0 - Aeeaig
e S deiBie Sy
TR 5 0© G;.'oﬂ;gpe ; - 30 A
302 waunel 36pQ T AGT !
oV o 3020 DGROMASA 30vD T ASZAMZT
3070 @GPeysbnay| 5050 - ASZANS)
090 Asz 3oL

AgL A iy

3
3080 ZHZUbIDBLEA| 0.7
362

'201.dS twnoy 81607 “sjuiod sep

oLl

Ug8X8YOZXE BloWaW S/ YOJNOOLXZ ' Xew ‘Jueyoe p sousnbai4 :enbuswny -
ZHN00LE DQ usWwsydusio9p ‘AIp/suQL-ss'o (1Pg

sjuesodwod ep inejse} “AIp/AL | Xew ‘ZHNOS B O 'Xneued z :enbibojeuy -
ZEZSY 8oepslu| 'sinasing | Inopesy ‘spiebaaneg ‘Jag olny d8Ay -

= (6°Gpg | enbuswnu rBojeue JOGIAIH

"SIANOS Z 23AY SIFHAIT 'SNV Z - O3FWVH FLUNVHYO
'SBpUOS Bp INaiqi[ed ‘sjues

-odwoo ap Inejse) :sauejuawsddns suon:)und
‘Jjoe 09pIA Jnejeledes ‘81910
€ 8)210 0jny ZHWOO0L B DQ Jussyousioeq -
‘guie)e Juswayoussp
‘B|qEuUEA UONIGIYUIP 994NP :AIP/SUQL B SZ'0 “1PF -
juswassedap
8p uonedIpul ‘MP/AW L 'ZHINGE B OQ 'SSI0A Z -
ZHWNGE °nbibojeue adoasolasg

J1L1388°€€9 OINVH 9-L0ENWH

wwgz x 09 x Zg :01BAy-ouiay) inapaws.
WWGE X LE X 90| :09I9W uone)s:
\ 66 N SUOISUBLUIP.
QQ (\3 ("four uou) AG' L ep gy 8jid x Z :0iBAY-ouLBY) INSRBWS.
? 13‘5 (‘jour uou) AG'L Bp gy 8)id X € :08j8W UoHEls-
2 ‘UDHBWIWOSUOD-

(uonejs Jed wnwixew g) | 41SM :eBueyoal ap / jpuuonippe sulsixs Inajdeo.

| 8jqre; ajid uonesipuy-
Q37 99Ae sbelseiog-onal.

e|gejBas sjsenuod seae o Jnayoige.

seinay Z seigiuiep se| suep enbugydsouwne uoissaid e| ap uoinjoag,| inod ydeBieq ebeyoye.

ondeos) ap slep 1@ XVIA/NIW SINajeA sap juawallsiBaius 98A. 4,/0, US JusLessipioyal ap 201pul,| op abeydiye.
uondeosl 8p ejep &) 8p 18 XyI/NIW SInejea sap Juswalsibaiue oene 4,/9, us sgsol ap Jujod np sbeyoiye.
XVIN/NIW sinejea sap juswaisiBaiua oane (%Hy) e/ ul eppiuny,| ep ebeyoye.

uondeoss ep sjep e| ep jo
. XYW/NIW sinejen sap juawsalisiBaiue oeAe Jxe;jul seinjeieduwe) sep abeyoyje.
4./0. U2 89yoIe sinjesgdwal.

IN8LgIUI LOJUCO 3P NEaAIU NP abeyoiye.
enbibojologiow asuepus) g| ap inejeipuyl.

i 66 .dr) S8YJRY} }2 SOUQII DBAE 08)9W SUOISIARId.

QQ 0355}{\ siow sed sauieun| seseyd z| ep ebeyoye.

-« BZ00US UOIJOUC) DBAE BuLee.

(2;{3' \\‘,4\'5 "ejep | ap @ sulewss e| op inol np abeyoyje.

N \,\0 seunay z| F auieioy nessny uojdo.

EY & upz/zl apow ua ainsy,| ap sbeyoiye.

440 N0 NO ££-404 euBis np uondsogy.

ajjenuew

ainey,| e esiw ep slpiqissod seae (//-40Q (eubis) agjojidoipel oglew uonels
sanbisugpeie)

JLAIANH.A 13 3ENLYE3dNEL 30 SIENS3N UN0d 3NY3LXT HN3LdVYD D3AY

Z€06SM -O313N NOILVLS

.
/J ]. ol B JE MMM ,f[ l.{ 3000 @d1 insydiye Jnod [ SjBW INSjPsULCD
ins a ubi| us s;e 3 ZL'SY "211E|29-012Y SINSYIIY
19194 18dns cev-cou 3 9Z'8¢ '941B|99-0121 NON SInNayaiyy
WY £E¥-EHY ‘8||ewsa} IN9jIBuUU0D NS S| uosiel (WW'EL X §'pQ uess )
!.:,‘3!.“533 gg:gig WWGE ¥ 0f WiQ "SSIBIRD gLXZ sinayolyy * abesn ayeo & 991pep ZEz-SH

81i98 8gJlue Bun g 1@ suononsulp
nel un e 8016, DISYEDID, S2p Jed

fdwy_-yow d Juawslosiip ai d |
e Ly hn- Ay o'l luewiBioalp B119,p JuensuLe
pIA pZZ IdWe YO

iN8| SpuBWWOD 8P BINPOW un.p
308°0¢ ‘03PIA - PZZIHA-AVIN|  @sodsip «gQ7» senbupwnueydie
30014 3981 £Ey-YOBZXY sinaudyje,p swweb sysn
506°6 Wy Z-SMYSEEPX )
308°Z¢ deos1 “pny Wi-Xd 21SVYE0ld s9|quedwoo

oW 0PNy W3-X1|
31H3S IANYWWNOD ¥V SINDIHFNNNVYHC TV 027 Sinaydiyy

30098 :gpieog dNd
(D1SvEOId sues guAr) ‘engwonusiod
‘INBY3IYE P INSII8ULOD ‘SIOBIUDD ZE | B anbe|d|
| "18Zznq un 'spe) g ‘s)ossnod suoynog g ‘Zezsu|
eoepsIUl'AG uonenBe) Jueusidwoo sg|qeosid auneld|

'HE-8d NO g€-9d ¥nod
AN3W3dd0T3A30 30 INILY I

200'6Z :(dx gsn 2|9e2) €A3A LIM 3 -
206°9) :(dx i =1922) gA3Q “’"ﬁ Lo +‘§o
2008 :(2/86M // 91989) LAIQ LIM
steSuely us UONESIHND [BNUBW | « "¢y
-2ISvadid» \3!9!50\ 8 ]ueuajdl.uuo WOM-QD | « ‘Sueluuduwl LIOd 8| BIA DISY8DId|
enpow 8| Jnod JUSLWSRIOTe] 3P 8980 |« ‘puaidwon 11y anbeyg)

Ul’dl(] d!OZ 118491014

d/b0-LL848101d
dSH’D 9.849131d
"~ d/0Z  ¥BEZS491D1d
" div0 VEZBjQLOId

"M[‘FHLDBL’JId
r9¥s091L3id
d!VO VZZBDBL‘JId
45091 21d|

:HJ.X 95091 01d|
- dIo¥  ¥500101d|
Y60S2Z121d
" ¥80SOZ10ld|

S1N3|0J3UOI0IOIN

XINJOHd/ 8SN_ALINLINI

?00 Skl 7 y"O0¥dILINW  “wweiboid
£0-¥¥D inejewweiboid

* 80-¥yD Inajewwesboid
+0-4¥D Jnajewwesboid
10-2id  Jnsjewwesboid

sinajewweiboig

xud +%905 ‘GZX ‘QLX ‘X
~WNNILY 1/QH YO LONM
909 Z1 (¥Z0LOWE+S1SBS06LY) Qund,
3066 " (Z1SDTFZ+5158S06LY) ugunﬂ.
9GZOTWE+S158S06LY) LFuUnd,
+G1S8SDBLY) IEoUN,
+218491) ZpIeasen;
9LOTrE+rB4aL).48jE,
(-sefia|a sanpuaa seanau seued)

‘saand e sauen

2IsSv8Jid LNJW3ddOTIAIA 3A SHOVd

SUQOL NVO S 0P 6Z :S/3 sHod
03§/88p0d 000GE
sjejoo 9 woid3y
§]9J00 96 Wey

Mt yseld
“q0¥ Qg ue HE-8d

SIq0L NVD § Juop gL :S/3 sbod

W 095/S2p00 Q00SE

519100 9§ Woid33

518100 9§ wWey
302°8¢

0439 q8Z 10 Ue g¢-ad

Ab ‘useld

‘Jeidwos |ieaesy ap InQ ‘lojdwep sajduig ‘D4 Np UeID9| NS SB|qEUBA
$8| saInoj ap uojes|iensia je jguiep sjulod ‘sed-sed apow sane juiod
ne esiy ", 2YoBl-HNW-opnasd, 2iNja8lyoly SI S8| 98AB 8N siBduely
ua 2)g|dwod seu) uonejuaWNI0Q ‘seoueuloped/xud/gyenb poddes
lugjjeoxa un jueyuesaid INTOAT DISYE us sejqewwelBosd ssinpopy

HE-DISYEDId 18 82-0I0SVEDId DS EDId SeINPOW

E:
42

10 zHz uBig ebnoy| 3580 “Agt ez
3050 T AQLAOL
3000 Sapede A WWE 300 T AQLAT LY
3950 semedgAwws| 3570 T A9LANZT
3860 sapedz AR Wi 3
‘AP 18 ses0j00ig sajejue] 5 s GE‘H WDI 3580
3810 ' uiugeuner| 3SZ0 " ADD) 4400, mrzum.
3810 U WMIGEURAl 3CT( T ADSTHY Ip 282l 81 'I'DH 'Vl_
3810 " wwgebnoy| 3070  ADSZHY ZZ ¥gZL 10l
S0 T WLICAUNer| 3020 AOOYHU L g2l §1
= 2o mu&usgs#g 3020 7 AOOF U | ;
- i
uonouo| Juswayousogp-aid ASau00 o suswelg HYN
300¢ SLPUGUBUWG] 30¢ 1 Auswl
308} JEPUDEWWS| 3061 " ADSZ D
3067 " PAMOZULE 3090 Aosz_woza 3
3001 PuDILwwE] 3560
sayouelg sg3 | 290 N!SE;MV
08°0 (g pouigpog| . 2X SSSEID
FGED WWG POWONIEY N00r 41
B0E0 wWwg powQ) va:lt“lgég
. s x 2 £
B0¢} Sdoresoedu) 3008 . ASETYARL “dsues; seniog A00% U077
30¢'L €dOLG3BZdIL| 3ogg - AeepwnoL| 2097 G S8jwwe ¥ OO U001
3000 0220L/z0dll 3og - ‘ngewan,| 205+ G sejwuwe 00¥ U89
3080 02201 %2 dil] 30071 G se|wg * A00F U L
3080 0220L1Zhdlll 3099  pgpgyng| B05F ° §s8WwE i " HOOP U EE
2000 0ZZOLJTvdIL 3089 - AZ|XZWAS | dsuen ‘uywin) synen A0gr U gz
3000 02201 Dibdll| 3009 ARG WAS 00K Ul
3057 £dOLJ%ed| Spgq - AP WAG | B0 89914 wug nerg OO JUE'E
308} EdOLOSEdLl] 3060 0} sowwguner| AODP Uz g

36/°0 02201 JeEdll] 3080 0l 88| WWS L3,

3650 0ZOLic L Agbxzvag | B0L0 01 58w noy
AZDTYAE
3 NS 3066
340 NS ¥Ag| 2022 eoaidwuwg nergl 308°C " AEG N 0OLY
3071 3060 0 Sajwwe wner| 3077 " Agg 4100z
gg;v 3080 8|—:@!UMEH3 30;'5 * A£9 31 000},
b 3040 0l sajwwg noy| 3/ W E
5 308F  ASPZVAZL
309€ X uesnyj 3000 " ALY 31022
307} OZZOLNPYZIM| 300y b VALY | JUESNUIP SPIBPUBIS | 2070 ... feg T nf
3012 02ZOL0rS6HI| 3004 sa3 I L
305°L 0ZZOL 0596 Jul 3210 g9 ey
308} 0ZZOLO¥EMI sainow 310 AE9 4ol
3061 0ZZOLO¥S ul % 3610 MELOeEZEl 3010 T AE9 LT
301+ tecOLies ROV ES TN 2710 M0OSZE 3600 T AGH ey
200} 0zolbizng ACpeALZopXOyD | 2800 T Aee 41| 2
! SBYI0N
s21108 Vit 208 mpagey| . sseugz 3097 AOSE 400
3001 - sepaiggz| 2059 ADZYVOS| 30| Amae ogee| 3
B00EL " sepaigpz| ST T ADBYSE| 3080 ﬂ;?uu
‘01d guenp 00°F noPYSg 3950 NOSEH Uy
007 syl 2060 NOSIGE 31
41z spoddng | 309 " AQUavH 3810 ADQI?t‘deUl
3001 ADOPYY] BFLD * ADSISE 3 I
30¢c dempugzel 30F0 U ADDPVSM 3010 AQSKE 41z
2 Eﬁ:gﬁpg:‘gﬁiéﬁ 88po|p 8p Sjuod 3010 A0sise 3oy
" Asz ooz
3 sz 002z
301 |30 av - ASz o0l
L ASE 4roLy
1 dnoze _
" ASZ 3001 SO
L - gl :w‘ 208}
" ASE Az 2S¢l W1 3550
ooian| e I " d0g) asl| 3050
oazuan| 306 AE9I000L 'ds;ﬂGSI 350
" U3 aevu AEg 0o} 30r'Z
= A9 LY g !riOLVEl 3040
% aszu Aeg iz T voi0L val| a5
E 596
0 avzu ‘NG9 Lpl 3080 'dswnzwm 3000
-~ afie g mma 3020 " AS9AMZE| 305) 8vall 3090
s f&f;j&g Qaséig 3000 AL 301€ mgs\sn ggo&
¥ 5 xney 0083vS| 30%
“yon3 48 Jz/vel Xepe senbiuig 650

A0V 31002
" AD 310022

" ADy
&l gl

S8V
“ipival 30.€
T BGVE 3091

T v 301)
" BIGSNL 3080

T POPSNH 3870

3060 U BIBINM 3S€0
3070 (01SeYLO0FNL| 3620
30¥°0 (Dissy Nl 392"
300 lozsel

81A] sjoeju0n
To9°p

o H

SVOdd"S " Z6OL LEF 1L
*88d0MEP 1L

28| 3087 " AOKS 006K Neg | Ty

28| 309'L ¥S'LAZLOPEYT azvu “ Ag9 Ju0gg| £6€
3091 VSLASOKEH] ;azg ggge ”ﬁg“? 3087 N%%% Wl
da vz 0 24| 3040 1| 3
e 3610 320 ASgdizz| 30810 f\szzmm
3690 0ZZOLLISEWT 3610 " ASOFUOG 358

08| 305€ ' EOLMLIEN] mmﬂﬁﬂ"!w!uo

28| 3050 ZEOLZUIEW] 3+10 JHGIESUQDUOOE'!
3610 02ZOLLLIEWT( Inajea e Jos1091d )|
36T ¥20027 J4uool e Jul eQ
319VIIVA 80°G @P Sed AE9
A5G  saunef syped

909!—'001
VQZ-JJOOI

o

AgY z 9ee

SEE ]| 3
ZEE W]

s8ayanoafynw
sanbjweian
L
gl
gy
3000 - ]
301 (0s8p )40l
3080 (04 8p1oT)uzp]
30,0 (0epioTduge

0 (0 enm)juzz

2601 JLEZ 08
6018152 08| V1'0 Z60L S4ILISOd|

EOLELLENZ]
0L 5508 NZ 02201 S4ILV93N

AZLYEZL1B)
" AS VE S018Y
APZVS'L bzl
ASLYS15I8Y
AZL YS! lEL?L
3 4

!\GVSIBW.’.
AQVS'L 908/
3990 " SOLELOLNZ| 36 NS VS| S08L

0ZZOL1 S4ILISOd sqrmmre ‘3“99“03
sin3jeinbay | 'suspuod | “S7 v/

iy oopeuem@sjuesodwoo-ainbie : jlew-a
iy amnbiemmmdiny LINYILNI ¥NS

L6°9¥'¥9°€9°50 131

S8YoN0o0UoW
sanbiwesgn

6E£°8EF9°€9°G0 ‘xed
SOQdVS-LNIVS 00928 $9]029 sap 3"8




m"“

Eofnseptembre 2003 n° 277

Au de vitesse 36 V/3A &
PIC 16F84 - Un PIC 3m parle - Anti-oubli
accés 4 transpondeur

électronique

piloté par Bus CAN Détecteur de cmahsauons
encastrées - Journal défilant sur téléviseur -
Microphone indiscret - Télécommande a accusé
de réception - Dossier spécial «Concevoir et
réaliser des enceintes acoustiques» : poser le
probléme - choisir le ou les haut-parleurs - le
caicul des filtres - les enceintes acoustiques :
généralités, enceinte close, enceinte a évent ou
bass-reflex, les utilisations des enceintes : en
stéréo, en home cinéma, la norme THX, la
disposition des enceintes, la réalisation des
enceintes : définition des composants, matiére
du coffret, etc. - un kit d'enceinte 5 + 1 Home
210 - stéréophoniseur de canaux arriére - filtres
pour enceintes - testeur d'installation Dolby

SCRIMINATEUR

LISTE DES ANCIENS
NUMEROS DISPONIBLES

Consultez également sur Internet
le sommaire détaillé des anciens

numéros depuis janvier 1996

http://www.electroniquepratique.com

« EP octobre 2003 n° 278

Au sommaire : Avertisseur de présence
de courrier - Discriminateur d’appel
téléphonique - Platine d’expérimentation
pour Basic Stamp 2 - Anti-inondation
strident - Mire pour téléviseur 16/9 - Une
pendulette de bureau - Unité autonome
d’affichage de grande capacité sur
écran LCD - Récepteur émetteur IR
universel - Station météo X10 - Micro
journal & matrice de IED - Générateur de
signal radiocommandé - Testeur/
identificateur de diodes zéner - Logiciel
de dessin de circuits imprimés Sprint
Layout.

« EP novembre 2003 n° 279

Au sommaire : Mémoire analogique -
Commutateur séquentiel pour 4 ca-
méras - Thermomeétre numerique inté-
rieur/extérieur - Détecteur d'écoute télé-
phonique - Préampli stéréo pour micro
électret - Centrale d'alarme pour bateau
ou caravane - Ampli Hi-Fi 2x75 W -
Applaudimetre - Gyrateur expérimental -
Dossier spécial «Interfaces PC» :
Programmez des PIC en C - afficheur
LCD sur port série - passerelle PC/
Macintosh - adaptateur alternatif pour
convertisseur A/D - programmateur
pour microcontroleurs Philips - interface
RS232/RS485 isolée galvaniquement -
sortie audionumérique optique - pilote
d'afficheur graphique - entrée analo-
gique optocouplée.

+ EP déc. 2003/anv.2004 n° 280
AL. sommaire : Réafisez un magnétophone
numérique - 12C en C sur PIC : afficheur & LED -
Interface Bus Lin imprimante - Programmateur de
ucontrleurs Atmel - Désulfateur pour batterie au
plomb - Clavier série et DTMF - Testeur
dynamique d'alimentation - Assistance
téléphonique vocale - Réalisez un réflectomeétre -
Préampli de micro pour prise de son numérique -
Dossier spécial Micros & Robots : News - La
troisiéme génération AIBO-ERS7 par Sony -
Bipéde Sted E-Man de Total Robots - Les accus
et charge rapide - Détecteur simple a ultrasons -
Des chdssis pour vos robots - Araignée robot -
Véhicule filoguidé commandé par le port série
RS232 du PC - uPoBot - EPOX, le robot & tout
faire - Module de commande miniature pour
moteur pas & pas unipolaire - Contrdle de
servomotaur par liaison série.

+ EP mars 2004 n° 281

Au sommaire : Analyseur de signal
radiocommandé - Interrupteur 4 voies -
Créez votre spectacle de magie -
Télécommande IR auto-programmable
- Carte test multifonctions -
Psychométre électronique - Module de
réverbération numérique - Systéme
antifoudre - Visualisation pouls -
Afficheur graphique - Platine universelle
PIC Basic - Antivol pour micro-
ordinateur - Interruption & détection de
courant.

Prix spécial les 10 numeéros 42,68 € franco de po

+ EP avril 2004 n° 989

Au sommaire : Horloge de précision &
circuits logiques CMOS - Clavier virtuel
«universel» - Serrure électrique a code-
barres - Mise en ceuvre des minis
écrans graphiques : thermoclock -
Automate programmable sur PC -
testeur/identificateur de transistors :
determinator 4001 - Pont en H de
commande - Interface fibre optique
pour liaison RS232 - Développez vos
applications avec le Tiny Tiger -
Chargeur rapide d'accumulateurs Ni-
MH et Ni-Cd - Protégez I'alimentation
5V de vos montages - Télécommande
par téléphone, deux sorties sur relais.

Deco __'er_leAdes
i troleurs Pic

+ EPmai 2004 n° 983

Au sommaire : Un CD de test audio - A
la découverte des microcontroleurs PIC
- Mini-programmateur pour PIC et
mémoires 12C - Bain & la bonne
température - Platine d’expéri-
mentation pour mini écran graphique
programmé en Basic - Interface
d’enregistrement téléphonique - Mini-
générateur de signaux synthétisés -
Horloge DCF sur port USB - Un
séquenceur universel a Pic-Basic -
Récepteur de télécommande universel
avec apprentissage du code -
Transmetteur de données analogiques :
platine émission, platine réception,
module supplémentaire - Adaptateur
logique pour générateur BF.

ALLUMAGE
ELECTRONIQUE

pour moteur
a explosion
deux temps,

+ EPjuin 2004 n° 284

Au sommaire : Alarme téléphonique a 4
entrées - Convertisseur pour liaison
4/20 mA - Inscrustation simple d'un
texte couleur sur télévision. Deux
entrées audionumeériques pour PC -
Télécommande par les fils du secteur -
Hygrométre USB - Allumage élec-
tronique pour moteur 2 temps a
explosion - Digitaliseur de 78 tours -
Surveillance de la température -
Synthétiseur polyphonique 5 voies sur
clavier PC - Extension pour AVR -
L'Europe des SRD - A la découverte
des microcontréleurs PIC (2* partie) -
Carte d'interface USB Velleman -
Module de commande JM-SSC 16
Lextronic - Calculs interactifs sur PC -
festival robotique de Vierzon.

EP juillet/aodt 2004 n° 285

sommalre Détecteur de proximité -
Capteur laser reflex - Télémétre
infrarouge - Capteur de couleurs - Robot
simple radiocommandé 4 canaux
simultanés - Mini-Sumo programmable -
Robot d'initiation équipé d'un Pic-Basic
- Commande de 8 servos par le PC -
Automate programmable pour la
commande de deux moteurs DC et un
moteur pas a pas - Convertisseur
audionumérique - Chargeur d’accus de
choc - Alimentation a découpage pour la
robotique - Calculs interactifs sur PC -
Découverte des microcontroleurs PIC (3*
partie) - La vision par ordinateur -
Structure, technologie et fonction-
nement des moteurs pas a pas.

+ EP septembre 2004 n° 286

Au sommaire : Les accumulateurs lithium-
polymére : la nouvelle source pour les
mobiles ? Découverte des microcontrbleurs
(4* partie) - Les ports paralléles du PC -
Utiliser des filtres audio - Contréle d'un
robot par algorithme génétique -
Introduction & la simulation - Etude
raisonnée des interrupteurs sensibles 4 la
lumiére - Kit de développement pour bus
CAN sur microcontrdleur Microchip -
Caméra cachée : ensemble émetteur/
récepteur audio et vidéo nouvelle
technologie - Stroboscopie expérimentale -
Détecteur de mensonges - Capteur de
position rotatif - Serrure & carte bancaire -
Correcteur RIAA a tubes pour cellule a
aimant mobile - Alimentation électrique
biologique.

* EN CADEAU : Pour I'achat de la série compléte des 10 derniers numéros du magazine, Electronique Pratique vous offre un ensemble de 10 outils
d’ajustage antistatiques pour selfs, pots et condensateurs variables. Disponible au comptoir de vente ou par correspondance a :

Electronique Pratique, Service Abonnement, 18 a 24, quai de la Marne 75164 Paris Cedex 19 - Tél.

10144

84 85 16.

0 Chéque bancaire
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MODULES D'INTERFACE "I.ISB" Developpements "Microcontréleurs™

avec logicist de ges-
tion, drivers et DLL
pour développement
en "C” ou LabVIEW™.
Le module ... 255 €

/\

Boitier d'interface "PRO™

> 8 entrées analogique/numérique

12 bits {mode difiérentiel 4 entrées)
> 2 sorties numeérique/analogique
> 20 Entrées/sorties tout ou rien

(50 Hz par E/S)
> Compteur 32 bits - watch-dog

> Possibilité de combiner jusqu'a 80 boitiers !

> DLL pour LabVIEW™, Delphi™, C++, Visual-C™,
Visual-Basic™, Power-Basic™............... 138 €

8 et 16 voies a con-
=== nexion USB. Logiciel
.f!! livré. Trés nombreu-
n_ =¥ ses possibilités de dé-
- clenchements. Boitiers
- compact. Ut

simple et

Modéle 8 voies "ANTS"

Modele 8 voies "ANT16"

Cordon interface
Caordon interface .42 €
Boitier interface v 285 €
Module DIL OEM < livré avec
avec cordon (compatible USB 2.0) .........

<>
<>
<>

83,00 ¢

Modules PICBASIC e
. Les PICBASIC sont des
3 Q‘ ('} microcontrbleurs qui se
] prcgrammem trés faci-
= 5' &5 ; Cilement en "BASIC" via
/ unF'C%rvaceaun iciel
/ (sous Windows™ ) qui
transférera vos instruc-
tions dans sa mémoire par un cable raccordé au
port imprimante. Une fois “téléchargé®, ce der-
nier pourra étre déconnecté du PC .
Série 1 Série 2
PICBASIC-1B 35,00 € PICBASIC-25 69.00 €
PICBASIC-1S 57,20 € PICBASIC-2H 75,00 £
Série 3 Série 4
PICBASIC-3B 28,20 € PBM-R1
PICBASIC-3H 39,00 € PBM-RS 106.00€
Nécessaire pour programmation (
Poursérie1-2-3 B8,00¢€
cable paraliéle + CD + notice (Windows 38™)
Pour série1-2-3-4 16,50 €
cable paralléle + CD + notice (Windows XP™)
Pour série 2-3-4 2500 ¢
edble + CD 4 notice (pour Windows XP™)

Interfaces GSM - Rey D.
Utilisez le PICBASIC-: 33 et votre GSM
i~ pour envoyer des SMS, réaliser des télé-
commandes, des systémes de telemesu-
) res, d' entrées!snmes ou de geolocahsav
tion. Un ouvrage incontournable... 29 €
Moteurs pas-a-pas - Oguic P.
Quvrage de référence sur l'utllisation et la mise
en oeuvre des moteurs pas-a-pas avec entre
autre la réalisation d'un robot mobile (EPOX H)
a base du PICBASIC-3H .. .25 €

CAMERAS "CMUcam / CMUcam2"
~ e Développés par 'Université de
%
ﬁ‘ foumir et fabriquer ces pro-
\ cameéras capables de re-
CMUcam 1

Carnegie Mellon (USA) qui a

selectionneé Lextronic pour

g\ duits sous licence, les

CMUcam sont des petites

reconnaitre les couleurs et de suivre un objet en

mouvement - interfacage simple via liaison série.
CMUcam 2.

CMUcam 2 (version haute résclution) 185 €

VIDEO-SURVEILLANCE i

"Watch-IT"

Carte PC

(BUS PCI)

dotée de 4

entrées pou-

vant recevoir s
les signaux de 4 caméras vidéos (couleur f N&E
/ PAL / NTSC). Fonctions "QUAD", détection de
mouvements, stockage des images sur le
disque-dur, envol d'émail suite a une détection.
Surveillance 4 distance via le réseau Internat.

La carte + lmi;::el (en anglais) 1 78 €

(livré sans ca

| Prog. USBlnMgri

W

Poﬂ“rh Entrdocnmlog.

Option LCD Supports
Starter-kit pour développement
sur microcontrbleurs PIC™
Nouvelle version avec program-

grammateur USB intégré, sup-

ports pour PIC 8, 14, 20, 28 et 40 broches, livré
avec PIC16F877 et nombreux exemples de
programmes en mikroBASIC et mikroPASCAL:
Affichage valeurs analogiques sur Leds - clignote-
ment de Leds - Gestion de timers - Affichage sur
digits 7 segments - Pilotage LCD alphanumeri-
qgue - Mesure température DS18S20 - Gestion
interruption et Watch-Dog - Transmission valeurs
analogiques vers RS-232 - Communication {2C™
avec meémoire 24C02 - Gestion d'interruplions
pour lecture de touches - Communication SPI™

Génér signal PWM._.. la plupart des exem-
pies ! auss! dispo en assembileur.

Platine “Piceasy2” (prix promo)

Option afficheur LCd 2 x 16 car.

Option capteur temp. DS18S20

Atficheurs :
PiCeasy 2

NOUVEAU !

Petites platines d'extension optionnelles venant
s'enficher sur las connecteurs de la carte PiCeasy2
ces dernigres sont livrées avec les sources en
mikroBASIC et mikroPASCAL pour expérimen-
ter la plupart des technologies industrielles

Ajoutez une communication CAN™
a votre applacanon en quaiques minutes !
CAN1-Board .. e 23,50 €
= Pilotez un module CAN™ depuis
: ﬁ votre application vi a un bus SPi™
e CAN2-Board .31.50 €
Ajoutez une communication RS485
> s & votre appkcamn en q
R g
gt _,%’ aJ-bqoute:: 4 convertisseurs "A/N” 12 bits
e ADC-Board .

Lisez / écrivez sur une carte compact

{ #, ;. Flash en quelques minutes !
| “VCF-EO&I’G (ivrd sans cano Flash) 2 1,00 €

Nombreuses autres cartes a venir: écran graphi-
que, récepteur GPS, module bluetooth™, modem
radio, modules radio 433 MHz, etc...

Compilateurs profes-
sionnels BASIC et
PASCAL pour PIC™
Nombreuses possi-
bilités: statistiques,
simulation, Qeshon
PWM, 12C™ SPI™
CAN™, RS485,
LCD, EEprom
conv. “A/N”, ges-
tion carte compact Flash, etc... Livrés avec de
trés nombreux exemples de programmes divers.

MikroBASIC (compilateur BASIC) ... 150 €
MikroPASCAL (compilateur PASCAL) 150 €

8 Développements FPGA & CPLD

Gamme compléte de starter-kits avec afficheurs
7 segments, bouton-poussoirs, interrupteurs,
leds de test, connecteurs d'extension...

PEGASUS: mise en oeuvre FPGA Xilinx™

Spartan™ 2-50 cadensé & 50 MHz, connecteur d'ex-
tension, cable de programmation livré 115,00 €

XCRP: mise en oeuvre CPLD CoolRunner™
XCR3084 - carte de connexlon sans soudure
intégrée - cable programmation livré ... 67,00 €

CMOD: module hybride format DIL
avec CPLD XCR3064 .... 23,70 €
Cable de programrnatnan 24,00 €
Carte support optionnelle 39,00 €

Téléchargez les vidéos “tutorial” (en
anglais) sur la capture de vos schémas,

sur la programmation VHDL, la simula-

tion et la programmation de vos applications

L85 prix indiqués sont expnmes

Prévoir 6,90 euros de port en sus pour toute commande (expédition en France Métropo

PROGRAMMATEURS "ELNEC" &

f Ces programmateurs se connec- :
tent au port imprimante de votre PC. ™

Leur t\c’)\?iciel est utHlsabIe
sous Windows™) -
nible en téléchargement.

1) BeeProg - Modéle universel broches

sants supportés - Gat
Opion uséxl prog ISP

2) PikProg - Modele  broches pour PIC
composants supportés.............. 182 €

3) SeeP Modéle broches pour mémoires
EEPROI compos. supportés 108 €

4) PreProm - Modéle  broches pour mémoires
comp. sup. - Garantie 3 ans 51 €

Modules "ETHERNET" - HW-Group“‘_

;. CHARON I™ Doté de 8 entrées/
&5 sorties et d'une liaison RS-232,
ce module pourra étre exploite
comme convertisseur Ethemet <>
RS-232/RS-485 ( )
avec buffer intés ré en mode
{configuration et contrdle E/S via TCP/IP) en
mini serveur web (pouvant afficher des mesu-
res), en module SMTP capable d’'envoyer des
emails_.. Livré avec exemples de communication
en BC++™, Delphi™, VB™, PHP™, JAVA™.

STK-CHAR (Starter-kit complet) ............ 135 €
CHARON ™seul T3 € PUpar5pcs..60 €

CHARON ™ module 2 bass de microcontrd-
leur “ATmega128" 16 Mips avec systerne d'ex-
ploitation® Nut/Os et gestionnaire de pile “TCP/
IP*. 128 K Flash + 28 K RAM + 4 K EEPROM -
Horloge RTC - 27 "E/S” dont port SPT™, 2C™, Conv.
AN 10 bits- Programmation via ISP ou JTAG
TK-CHAR2 (Starter-kit compiet) 2H
CHARON 1™ seul 79 € PU par5pes 5

{ Documentation compléte et nombreux autres
modules disponibles sur notre site intemet

LOGICIEL DE "CAO"

o

Logiciels de CAO dotés d'un des meilleurs rap-
%ort qualité / prix / performances du marche -

SPLAN ... (entidrement en Fra als
Dessin de schémas électriques et électroniques
- Bibliothéque de composants et symboles
extensible - Génération liste composams

sPLAN  version compléte ... 142,20 €

Sprint Layout (entidrement en Fra
Dessin de circuit imprimé avec routeur manue! /
automatique piste a piste -Simple / double face -
Nombreuses formes/ailles de pastilles et pistes -
Seérigraphie et masque de soudure - Bibliothéque
de composants standards/CMS extensible -
Génération plans de masse - Exportation fichiers
Gerber™, excellon™, GIF™ - Possibilité d'utiliser
des circuits scannés pour dessiner par dessus...

Sprint-Layout  version compléte .. 47,72 €

ProfiLab - Expert

a EWW

Générateur d'applications “PC" basé sur une
“saisie graphique”, Permet d'afficher, de mémo-
riser et de traiter des données en provenance de
cartes d'interfaces en développant des monta-
ges et panneaux de commandes qui bien que
“virtuels™ demeurent tout a fait fonctionnels (il ne
s'agit pas d'un simple simulateur). Ce logiciel est
idéal pour concevoir des systémes de comman-
des, d'automatisation, de contrble de banc test
ou pour se fromer a l'électronique sans avoir a
maitriser le moindre langage de programmation,
ni @ manipuler nombre de composants. Version
entierementen Fra  ais

ProfiLab-Expert 5 119,48 €

| Le transmetteur GSM/SP4
{ Prévoir carte SIM +

| etde parler avec les ocuppants .42

B o SU-EE-EE

‘ Caméra couleur / émetteur sup. (CAMTS) ....

Ya
AL

[
4{ éf/;'/ i @

AN ? X

5) MemProg - Modéle brochas pour mémoiras
composants SUpportes .. 247 €

8) SmartProg - Modeéle universel  broches
composants supportés - mode pro-
grammation ISP - Garantie 3 ans ... 421 €

7) 51&AVR - Modéle  broches pour AVR
composants SUpPortes ..,........ 182 €

8) Labprog+ - Modeéle universel  broches
comp. sup. - Garantie 3 ans 9

| Nombreux autres modéles et supports convertisseurs sur notre site internet...

Mini-automates programmables

Les s'appa-
rentent & de mini-auto-
mates programmables
en langage "contact".
lis se présenient sous la
forme d’un composant
D.1L doté d'une mémoire programme, d'une RAM
et EEPROM, de ports d'entrées/sorties, de con-
vertisseurs "A/N”, d'un port RS-232 et/ou RS-485.
Leur programmation (avec mode "Debug”) se fait
via le port série d'un PC. lls sont dipsos au détail
ou sous forme de «starter-kit» comprenant: 1 mo-
dule + 1 cable de liaison + 1 CD-ROM (intégrant
I'éditeur/compilateur + la notice).

Modules seuls a partir
de

Starter-kit complet a
partir de

Les documentations
des TinyPLC sont

= entiérement en

Ce transmetteur d'alarme téléphonique
"GSM" est dote de 4 entrées pouvant
appeler 10 numéros afin de leur envoyer
SMS et/ou de leur faire écouter un mes-
sage vocal enregistrable par vos
scins. |l dispose également de 4
sorties coliecteur ouvert activables
& distance par téléphone - Possi-
bilité d'envoyer ou non automati-
quement un SMS toutes les 12240
heures (afin de disposer d'un auto-
test). Alim.: 13,8 V. Indicateur du ni-
veau du signal du réseau GSM.
430 €
forfait communication en sus,

Option GSM/OPML permettant d'écouter A

-

TELECOMMANDE "ANTI-SCANNER"

Ensemble composé d'une
télécommandes radio 4
canaux 433,92 MHz

avec codage

(Keelog™
69 bits) + 1 récep-
teur a sorties relais.
L'ensemble complet (SET150T) ..
Emetteur supplémentaire (EM1 501’]

a4

VIDEO-SURVEILLANCE

4 canaux
cEomID \.

B 20 e
N

Mini-caméra (30 x 30 x 27 mm) CMOS

{512 x 628 pixels) avec objectif “Pin-hole” et
GHz intégreé a 4 fréquences +

récepteur + 2 alim. + 1 support_piles (non incluses)

+ 1 cordon vidéo +1 télécommande IR pour chan-

gement canaux a distance.

Le set complet (CWL2,4)

69 €

Module OEM subminia-
ture - Modules autonomes de

- Carte de numeéri-
sation vidéo autonome

A découvrir sur le




L'alimentation d'un
circuit mm a

partir d'une

asymétrique impose
souvent I'utilisation
d'une tension

a polariser les

sont trés variées
mais conduisent
parfois a des circuits
complexes ou
gourmands, un
défaut a éviter

- lorsque le montage
s'alimente sur piles.

Polariser en
basse tension
et faible
consommation

Le pont diviseur

Le pont diviseur (figure 1), est un
classique de la polarisation. Il se com-
pose de deux résistances et constitue
un générateur dont la tension de sor-
tie est déterminée par le rapport des
valeurs des résistances et dont la
résistance interne est égale a la valeur
résultant de la mise en paralléle des
deux résistances.

Ce montage présente donc une résis-
tance interne relativement élevée, il
permet de sortir un peu de courant a
partir de la tension positive comme de
la négative. Pour abaisser cette résis-
tance interne, on peut réduire la valeur
de la résistance mais ce sera au détri-
ment de la consommation.

Les fluctuations de la tension d'ali-
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mentation se répercutent sur la ten-
sion de sortie au rapport du diviseur
de tension prés. Avec deux résistances
identiques, une fluctuation de 1V de
I'alimentation produit une variation de
0,5 V en sortie. Cette caractéristique
fait qu'avec un montage alimenté par
piles, lorsque la tension baisse un peu
trop, la tension de sortie du pont peut
conduire le montage & ne plus fonc-
tionner complétement, la polarisation
de ses éléments risquant d'étre insuf-
fisante.

On peut aussi abaisser la résistance
interne vis a vis d'une composante
alternative en shuntant I'une des
résistances par un condensateur
(figure 2). Ce dernier filtre les varia-
tions rapides de I'alimentation. Avec
I'alimentation par piles, les baisses de

I'alimentation se répercuteront tou-
jours sur la sortie.

Le pont
diviseur amplifié

Cette variante reprend le principe du
pont de résistances en abaissant la
résistance de sortie pour avoir une
résistance nulle. La figure 3 repré-
sente son schéma. Nous retrouvons le
pont diviseur mais il est suivi d'un
amplificateur opérationnel monté en
suiveur de tension. La tension de sor-
tie de I'amplificateur opérationnel est
égale a la tension envoyée sur I'entrée
non inverseuse de |'ampli. Ce dernier
se caractérise par une trés haute
impédance d'entrée et par une impé-
dance de sortie quasiment nulle. La
trés haute impédance d'entrée permet
d'installer dans le pont de polarisation
des résistances de trés haute valeur.
L'emploi d'un amplificateur opération-
nel a basse consommation permet
d'obtenir une trés basse impédance
de sortie (quasi nulle si on ne lui
demande pas trop de courant ). Sion a
besoin d'un courant important, on peut
utiliser un amplificateur de puissance,
a condition qu'il soit capable de pas-
ser le continu.

Pour ce type de montage, un amplifi-
cateur a faible consommation
conviendra parfaitement, mais limitera
peut-étre le courant disponible tout en
procurant I'indispensable basse impé-
dance nécessaire. Attention aussi a la
tension d'alimentation, de sa valeur
dépend le courant de sortie.

Ce type de montage n'est plus un
simple diviseur mais, du fait de sa trés
basse impédance de sortie, peut pré-



Le pont de résistances permet d'obtenir une tension intermé-

diaire dont la valeur a vide est fonction des résistances. En
(a), nous avons représenté le schéma équivalent a cette sour-
ce, si on tire du courant, on aura une chute de tension dans

la résistance interne.
' [+ +
|
| Us
Ue Ue
Rs
0
€= En placant un conden- Une diode zener permet
sateur aux bornes g!e dfaymr une tension de
Rb, on filtre les varia- référence fixe entre ses

tions rapides de ten-
sion de I'alimentation.

L'installation d'un am-
plificateur opération-
nel derriére le pont
de résistances abaisse
considérablement la
résistance du généra-
teur. On peut alors utili-
ser des résistances de
trés forte valeur asso-
ciées si besoin a un
condensateur.

tendre a I'appellation de "masse virtuelle". Si
I'amplificateur opérationnel utilise une struc-
ture de sortie vraiment symétrique, le circuit
peut délivrer un courant relativement impor-
tant et qui dépendra en fait des limitations
internes imposées par son concepteur. Ce
n'est pas parce qu'un circuit présente une
impédance interne faible qu'il est capable de
délivrer de la puissance.

La puissance vient des rails d'alimentations,
si on a besoin de débiter du courant en sortie
de la masse virtuelle, le circuit d'alimentation
devra étre congu en conséquence.

bornes, on peut la pla-
cer de deux facons dif-
férentes en fonction
des besoins.

Texas Instruments a mis sur le marché un
circuit a seulement trois pattes baptisé
“Masse Virtuelle", nous ne l'avions pas
inventé ! Le TLE 2426 réunit, dans un boitier
plastique TO 92 a trois broches (alim et sor-
tie), les composants dont nous venons de
parler, exception faite du condensateur de fil-
trage.

Sa tension de sortie est égale a la moitié de
la tension d'alimentation et les fluctuations
de cette derniére se retrouvent divisées par
deux en sortie. Il fonctionne avec une tension
d'alimentation de 4 a 40 V, consomme sans
charge de 150 & 280 pA, tout en étant
capable de délivrer un courant de 20 mA. Sa
résistance inteme est de 7,5 mQ, une varia-
tion de courant de 20 mA entraine une varia-
tion de tension de 0,15 mV. A cause de I'em-
ploi d'un ampli opérationnel interne a faible
consommation et relativement lent, cette
impédance remonte toutefois aux fréquences
hautes et atteint 0,2 Q 4 10 kHz.

La masse virtuelle sert de référence au mon-
tage, ainsi, en alternatif, toutes les tensions
seront entrées et sorties par rapport a ce
point. Les fluctuations des tensions d'alimen-
tation par rapport a cette masse virtuelle
seront donc symétrigues. Si les circuits élec-
troniques associés ne sont pas trop sensibles

s e e S s e a

aux fluctuations de la tension d'alimentation
(réjection de la tension d'alimentation pour
un ampli opérationnel), on ne retrouvera en
sortie aucune trace, ou une trace trés faible,
des fluctuations de I'alimentation. Cette der-
niére sera a un potentiel différent de celui de
la masse, il sera donc impératif de se méfier,
lors de la conception du circuit, a ne pas
confondre "masse" ou point froid de I'ali-
mentation asymétrique et masse du circuit
électronique, notamment si vous installez le
montage dans un boitier métallique.

Polariser
avec une tension fixe

Une autre maniére de fabriquer une tension
intermédiaire est de générer une tension fixe
et de préférence stable.

La figure 4 donne un schéma classique,
celui du diviseur dans lequel une résistance
est remplacée par une diode zener. Cette der-
niére fournit une tension réputée stable et
peut produire une référence par rapport aux
deux poles de I'alimentation suivant la confi-
guration choisie.

La diode zener est un composant relative-
ment ancien et qui est né a une époque ol
les impératifs de réduction de consommation
n'avaient pas cours.

La diode zener a ses données nominales
annoncées pour une consommation relative-
ment importante, 10 mA le plus souvent. La
figure 5 donne un exemple de courbes de
diodes, on voit que plus la tension augmente
et plus le coude devient anguleux. Aux basses
tensions, la diode zener a une tension qui
dépend de facon importante du courant qui la
traverse. En d'autres termes, sa résistance
dynamique, ( variation de tension : variation
de courant ) est importante.

La résistance Rs doit donc étre capable de
fournir ce courant en plus de celui tiré par la
charge utilisant la tension de sortie Us
(figure 6). Si on tire a la masse 10 mA, il fau-
dra maintenir un courant de 10 mA dans la
diode zener et calculer Rs en fonction de
cette consommation. Par contre, si le courant
vient du pdle positif de I'alimentation, le cou-
rant consommeé par la diode sera égal a la
somme du courant issu de la résistance et
celui venant de la charge. On pourra, dans ce
cas, réduire la valeur de la résistance Rs si la
consommation de la source de référence ne
change pas trop.

Des composants plus récents comme la diode
zener programmable illustrée par la TL 431 de

v - Sofastob . o 4 arg
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€= Courbe tension/courant de diverses diodes zeners. On consta-
te que pour les faibles tensions, la courbe est trés arrondie,
elle devient plus anguleuse lorsque la tension augmente. La
résistance dynamique diminue aussi pour les fortes tensions.

Texas Instruments permet d'obtenir de
meilleures caractéristiques qu'une diode
zener sur tous les plans avec une consomma-
tion réduite. Ce type de composant est aussi
baptisé régulateur shunt car il se comporte
comme un composant shuntant (en paralléle
sur) sa charge. Il comporte une référence
interne de 2,5 V associée a un circuit de sor-
tie & ampli opérationnel. La plage de tension
de sortie va de 2,5V a 36 V, le courant mini
permettant la régulation est de 0,4 mA.

T

€& En chargeant la référen-
ce, on modifie le cou-
rant qui la traverse. A
gauche, si la résistance
série conserve la méme
valeur, la diode est tra-
versée par un courant
plus faible. A droite, le
courant augmente.

La figure 7 donne son schéma d'application.
Le composant est d'une utilisation simple, on
ajoute une paire de resistances et on connec-
te comme une diode zener... La valeur du
pont de résistances doit permettre d'injecter
un courant suffisant pour que la référence
travaille dans de bonnes conditions. Ce cou-
rant mini “| ref” est de 2 pA. On pourra donc
utiliser ici des résistances R1 et R2 de fortes
valeurs. Ce type de référence travaille avec
une charge en paralléle sur Rs, a moins d'uti-
liser une valeur de Rs capable de débiter suf-
fisamment de courant. Son dimensionnement
sera fonction de la charge appliquée, on se
retrouve ici dans les mémes conditions que
pour la zener.

Ce type de composant existe aussi en version
faible tension (1,24 V mini) et pour un faible
courant de cathode : 80 pA au lieu de 1 mA. La
tension maximale de la TLV431A estde 7 V.

Les références de tensions

Les fabricants de semi-conducteurs ont aussi
mis a leurs catalogues des référence de ten-
sions associant basse consommation et
haute stabilité. On les associe par exemple &

e
(1+R1/R2) Vref

La diode zener ajus-
table utilise un pont de
résistances externe
pour fixer sa valeur
nominale. Le TL 431
travaille a partir d'un
courant inférieur a
celui d'une diode zener
et assure une meilleure
stabilité de tension.

des convertisseurs numérigues/analogiques
permettant de retrouver une tension de sortie
parfaitement calibrée et fonction des don-
nées numeériques introduites.

Ces circuits généralement dits “band-gap”
sont basés sur I'emploi de deux transistors
dont les jonctions travaillent a une densité de
courant différente, ce qui produit une diffé-
rence de tension variant avec un coefficient
de température inverse de celui d'une jonc-
tion directe (Figure 8). T1 est monté en
diode, sa resistance de collecteur est 10 fois
plus faible que R25. La résistance R3 a une
tension & ses bornes égale a la différence
entre les deux tensions de jonctions. Cette
tension est amplifiée du fait de la valeur de
R2 qui est traversée par le méme courant.
Cette tension s'ajoute a la valeur de la ten-
sion de base de T3. Le circuit assure la com-
pensation de ces deux coefficients de tempé-
rature. Ces circuits délivrent une tension de
1,2 ou 2,5V, d'autres valeurs étant égale-
ment proposées. Un ajustement au laser per-
met d'obtenir une trés haute précision de la
tension.

Dans sa famille de masses virtuelles, Texas
Instruments a sorti son TLE 2425 qui, contrai-
rement au 2426, sort une tension fixe de 2,5
V, & mi-chemin des rails d'une alimentation 5
V. Il ne consomme que 170 pA avec un cou-
rant de sortie nominal de 20 mA et une résis-
tance interne de 7,5 mO qui monte, comme
celle du 2426 avec la fréquence. Ce compo-
sant a trois broches, une reliée au pole posi-
tif de I'alimentation, |'autre au négatif et la
sortie. La tension de 2,5V est fournie entre le
point négatif et la sortie.

i T e T e T g 37 T
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Vref = Vbe + — AVbe
R3

R2

L'utilisation astucieuse des tensions de jonction permet de

réaliser des références de tension trés stables et compen-

sées en température

Des références économigues

Si les probléemes de stabilité thermigue ne
vous concernent pas trop, vous pouvez utili-
ser des composants assez simples comme
des diodes électroluminescentes qui se com-
portent assez bien, comme vous le constate-
rez, avec de faibles courants.

Pour établir la figure 9, Nous avons pris plu-
sieurs composants et les avons fait traverser

par un courant constant d'amplitude variable.
Ces courbes montrent I'évolution de la ten-
sion présente aux bornes du composant avec
le courant sur une échelle logarithmigue per-
mettant d'afficher une grande dynamique de
courant.

La diode zener de 3,3 V, censée assurer une
tension de 3,3 V n'atteint pas son coude de
fonctionnement, il faudrait encore doubler la
valeur du courant pour y arriver.

Tension (V)
A
30 i ] 735
+-1 Zener 3,3V
ol (— 5
o 3 diodes Si o
===== DEL verte ks g
24 " DEL jaune ',’ L~
: DEL super rouge 2 e
el DEL rouge Pl bz £ T Lleed vt
--J-----""--
20 . =
wpme=t 8 b e ————
18 bemnn # Vet L ” i
- T m——
e == .
1,4 ”‘_‘:'""""‘__.._ --------- e
1,2
1 : >
4 6 8 2 4 8 8 2 4 5
20 100 1 mo )

Nous avons pris ici plusieurs composants et relevé leur chute

de tension en fonction du courant qui les traverse. La diode
zener demande un courant trés important,

Le TL 431 commence a bien réguler a partir
de 500 pA, son fabricant annonce 1 mA. Une
fois le coude atteint, la tension ne varie prati-
quement plus.

Les diodes électroluminescentes permettent
d'obtenir des résultats que I'on peu qualifier
d'excellents. En effet, elles permettent d'avoir
une tension relativement stable avec une
résistance dynamique de quelques centaines
d'ohms. Nous travaillons ici avec des cou-
rants trés faibles, donc des impédances trés
hautes. Une résistance dynamique de cefie
grandeur convient donc parfaitement. La
encore, on peut toujours réduire I'impédance
en placant un condensateur en paralléle sur
la diode. Les diodes sont bien entendu pola-
risées en direct. Vous pouvez méme les utili-
ser comme voyant si le courant qui les fra-
verse est assez important bien entendu. Vous
aurez alors une référence qui ne colte rien.
Les diodes électroluminescentes sont polari-
sées en direct, anode positive, cathode néga-
tive, alors que les diodes zeners ont leur
cathode (anneau) au pdle positif.

Nous avons tracé également le résultat de la
mise en série de trois diodes au silicium type
1 N 4148 avec de moins bonnes prestations.
En ce qui concerne les coefficients de tem-
pérature de la diode électroluminescente, ils
sont identiques & celui d'une diode. Par
conséquent, si vous utilisez une diode élec-
troluminescente a la place de deux diodes
silicium, la variation de tension en fonction de
la température sera deux fois plus faible.

Toutes ces solutions concernent I'alimenta-
tion de petits montages utilisant des amplifi-
cateurs opérationnels congus pour une utili-
sation avec une alimentation symétrigue.
Nous les avons utilisées par exemple dans
des effets pour guitare alimentés par une
seule pile de 9V, une situation dans laquelle
on recherchait I'autonomie maximale et qui
n‘avait pas besoin d'une tension de sortie
trop importante, cette derniére étant aussi
conditionnée par la valeur de la tension de
référence.

Les masses virtuelles, comme celles propo-
sées par Texas Instruments, constituent des
solutions assez récentes, datant des débuts
90... Trés pratiques a utiliser, on ne les trouve
pas partout et en particulier la 2426.

E. LEMERY

Y

s

o

n° 287 www.electroniguepratique.corm 39 ELECTRONIQUE PRATIQUE

S



il dh s

Sl gk

Sl b Bt

i ks e

A i et e ki i it

Ce montage est le
complément du
réoapwurunlversel
décrit dans le n° 283
d’Electronique
Pmﬁqua.ll

‘remplacera

avantageusement les

télécommandes de
tme"porteeﬂs”qul-

MM 53200 ou

n‘aura pas besoin de
positionner les 12

mini interrupteurs qui
déterminent le code,
car il sera capable de
le choisir lui-méme.
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Le choix du code sera déclenché par
I'utilisateur, a la premiére utilisation,
par appui sur un bouton poussoir. Ce
code est constitué de 12 bits. La géné-
ration automatique du code sera faite
sur les 8 bits de poids faible. Les 4 bits
de poids forts seront fixés une fois
pour toutes a la valeur 1 1 0 0 pour le
code principal qui sera émis lors d’un
appui sur le bouton poussoir “Code 1"
eta 0100 pour le “Code 2".

La possibilité d'émettre 2 codes diffé-
rents permet de rester compatible
avec les télécommandes porte clés
d'ouverture de portail.

Pour une utilisation avec le récepteur
universel précédemment décrit, un
seul code est nécessaire et il ne sera
pas utile de cébler le 2° bouton de
code.

Schéma de principe
[figure 1]

Le montage est construit autour du
microcontréleur PIC 12F629 de

T g T R

Emetteur de
telecommande
avec choix du
code automatique

Microchip. Dans un boitier 8 broches,
on dispose de 6 ports entrées/sorties
avec possibilité de tirage par des
resistances, d'un oscillateur interne
calibré qui nous évite d'avoir a ajouter
un quartz ou un résonateur. Le circuit
embarque aussi un comparateur ana-
logique, un timer 8 bits et un timer 16
bits avec pré-diviseur, 64 octets de
RAM ainsi que 128 octets d'EEPROM
pour la sauvegarde des données. La
zone programme en EEPROM flash
peut contenir 1024 mots.

On commence a trouver ce nouveau
circuit chez les distributeurs pour un
prix relativement bas de quelques
euros.

Pour générer les signaux du code, le
montage utilisera des délais dans le
programme qui dépendront de la
durée des instructions. Le calibrage de
I'oscillateur interne est donc trés
important. Quand on achete ce circuit
chez son revendeur, il est calibré d'ori-
gine. Le constructeur a inscrit dans la
mémoire programme, & la derniére

N 3, T ST S T
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adresse, la valeur de calibration pour
que l'oscillateur interne soit exacte-
ment sur 4 MHz. Le temps de cycle du
microcontroleur, c'est-a-dire le temps
qu'il met pour réaliser une instruction,
est alors de 1 ps.

Il faudra donc veiller & ne pas effacer
cette valeur quand on programmera la
mémoire de type "flash". Le program-
mateur que vous allez utiliser doit
d'abord lire la mémoire du PIC 12F629
pour récupérer cette valeur de calibra-
tion. Ensuite il devra vous demander si
vous voulez la conserver, ou bien s'il
doit mettre a sa place la valeur qui est
a la derniére adresse du fichier & pro-
grammer. |l faut donc conserver la
valeur d'origine, qu'il est bon de noter
en cas d'effacement accidentel. A par-
tir de maintenant, le programmateur
peut commencer & effacer toute la
mémoire et & entrer les valeurs du
fichier, sauf la derniére qui sera rem-
placée par la valeur de calibration lue
précédemment.

Le montage, qui est alimenté par une
pile de 9 V, ne consomme que lors de
I"appui sur un des boutons poussoirs.
Les six diodes 1N4148 constituent un
0U cablé. L'appui sur un quelconque
bouton poussoir fait conduire le tran-
sistor T1, ce qui alimente le montage
en 9V eten 5V. Dés le relachement du
bouton, le transistor se bloque, ce qui
a pour effet de couper I'alimentation et
de ce fait économiser la pile.

La stabilisation du 5V pour I'alimenta-
tion du PIC est faite par un régulateur
78L05. L'émetteur 432 MHz, constitué
par un module de type MIPOT ou simi-
laire, est alimenté par la tension de
9V de la pile. Son antenne sera consti-
tuée d'un bout de fil de 17 cm.
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« W Schéma de principe

A la premiére utilisation, on doit faire cher-
cher un code au montage. Pour cela on
appuie sur le bouton poussoir “Cherche
Code". Le OU cablé alimente le PIC qui débu-
te son programme en trouvant un 0" logique
sur son port GP2 habituellement tiré en inter-
ne au + 5V, ce qui déclenche la recherche
d'un code.

Une lecture du timer qui compte I'horloge
interne a 1 MHz, permet d'obtenir une valeur
quelconque, qui sera notre code choisi aléa-
toirement et sauvegardé en EEPROM.

Pour signaler que le code a été sauvegardé, le
PIC fait clignoter lentement la LED branchée
sur son port GP5. On peut alors utiliser la télé-
commande en appuyant sur un des boutons
de code. Le passage a "0" du port GPO émet
le code 1, constitué des 8 bits en EEPROM
pour le LSB et de la valeur 11 0 0 en MSB. Le

C=D Tracé du circuit imprimé

IC2
Emetteur MIPOT

| Voc Vec Gnd Gnd Ant In |

bouton "Code 2" fait passer le port GP1 a "0"
et émet les mémes 8 bits en LSB et la valeur
0100 en MSB. Pendant I'émission d'un
code, le PIC fait clignoter rapidement la LED
branchée sur son port GP5.

Reéalisation

Le schéma du circuit imprimé ainsi que 'im-
plantation des composants sont donnés en
figures 2 et 3. Il faut programmer le PIC
12F629 avec le programmeTX_629.hex que
vous pouvez télécharger gratuitement sur le
site de notre revue :
http.//www.electroniquepratique.com

Le montage doit fonctionner & la premiére
mise sous tension. Le code par défaut en
EEPROM est 07 soit sur 8 bits : 0000 0111.
C'est celui la qui sera émis lors d'un appui

@ Implantation des éléments

sur un des 2 boutons de code. Il est conseillé
d'appuyer au moins une fois sur le bouton de
recherche de code pour le changer, et éviter
ainsi d'utiliser le code par défaut. Attendre
que la LED ait clignoté et soit éteinte pour
reldcher le bouton, afin d'étre sdr que le nou-
veau code soit bien mémorisé. On pourra
alors mettre en service le récepteur universel
décrit précédemment dans la revue EP
n° 283 et lui faire apprendre ce code. Dans
ce cas seul le bouton "Code 1" est reconnu,
et celui du code 2 pourra ne pas étre monté.
Les lecteurs qui désirent de plus amples
informations ou conseils concernant cette
réalisation, peuvent contacter I'auteur aux
adresses suivantes ;
daniel.menesplier@free.fr ou
daniel.menesplier@enac.fr.

O. MENESPLIER

Nomenclature

R1=47kQ

R2 =10 kQ2

Ri=220 Q2

€1 =100 nF

£2 = 100 nf

€3 =100 nf

G4 = 100 nF

D1 a D6 = 1IN4148

D7 = Led rouge 3 mm

T1 = 2N2907

REG1 = régulateur 78L05

IC1 = PIC 12F629

162 = module émetteur 432 MHz MIPOT
ou similaire

BP1 & BP3 = houton poussoir a souder
Une pile 9 V avec son cahle a contact

e
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C‘._ontm’:‘)leur
vitesse

La prévention
routiére ne cesse de
mettre en garde les
automobilistes contre
les dangers de la
vitesse excessive au
volant. La mise en
place de nombreux
radars automatiques
au bord des grands
axes calme
également les
ardeurs des excités
de I'accélérateur qui,
tout le monde le sait,
mettent souvent en
danger la vie des

autres. -

Nous proposons modestement d'ajou-
ter une piéce a ces mesures en
construisant un petit dispositif électro-
nique capable d'avertir I'automobiliste
que sa vitesse momentanée est supé-
rieure a celle autorisée a I'endroit ou il
se trouve.

Bien entendu, le conducteur aura au
préalable affiché la vitesse souhaitée
et I'avertissement sonore et visuel du
dispositif est seulement indicatif !

L’adaptation de la maquette a n'im-
porte quel véhicule est aisée, puis-
qu’une seule ligne d'un petit program-
me suffira & déclarer la circonférence
de la roue.

Nous ferons appel au microcontrdleur
PB-3B, particulierement facile &
mettre en ceuvre, puisqu’il dispose a la
fois d'une programmation claire en

langage BASIC, posséde une entrée
spécialement affectée au comptage
d'impulsions et gére a merveille la
communication en mode série vers un
bloc d’afficheurs a 7 segments.

Principe du montage

Pour mesurer la vitesse de déplace-
ment d’un véhicule automobile ou
autre, il suffit de connaitre la distance
parcourue par ce mobile en une
seconde exactement.

L'unité de mesure habituelle de la
vitesse est le métre par seconde : m/s
ou m.s’

Pour des valeurs importantes, on utili-
sera le km/h ou km.h"

Le meétre et la seconde font partie
des unités légales du Systéme
International (= SI).

de

Petit rappel :

la circonférence d'une roue s'exprime
par la relation :

C=m.2R ouencore, puisque D = 2R,
par laformule C==n.D

Un pneumatique (source Michelin)
portant la référence 135 SR 12
présente une circonférence de roule-
ment de 1640 mm, soit 1,64 métre.
Voici quelques dimensions, glanées
sur Internet (tableau ci-dessous).

Plus simplement, pour déterminer la
circonférence de roulement de tout
pneumatique, il suffit d'en obtenir le
diamétre par une mesure simple et
d’appliquer la relation m.D

Le travail suivant consiste a comptabi-
liser précisément chague tour de roue
effectué. Une fois encore, le couple
interrupteur a lames souples (= ILS)
associé a un petit aimant mobile per-
mettra facilement de délivrer une
impulsion & chaque tour de roue. Il ne
restera plus qu'a procéder au compta-
ge des impulsions dans le délai précis
de 1 seconde. Un petit calcul facile &
I"aide du microcontrdleur permettra de
comparer la vitesse réelle avec la.
consigne affichée. Une grande préci-
sion n'est pas nécessaire ici, notre
appareil ayant seulement une fonction
d’avertisseur.

Référence Circonférence
du pneu de roulement en mm
135SR 12 1640

135 SR 14 1803

145 SR 12 703

150 SR 13 1822

180HR 15 2124

185 HR 13 1960

205 /70 VR 13 1960

235/70 R 15 2237
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Analyse du schéma
électronique

Le ceeur du montage est le célebre micro-
controleur COMFILE PB-3B, qui trbne au
centre de notre schéma donné en figure 1.
L'alimentation, prélevée vraisemblablement
sur le 12 volts du véhicule, est régulée a
5 volts a I'aide du classique composant 7805 ;
quelques condensateurs assurent un efficace
filtrage de cette section. Aprés I'interrupteur
ON/OFF, on trouve la diode led témoin L1, qui
confirme & |'automobiliste que le dispositif de
contrdle est en service. Par ailleurs, I'affi-
cheur a leds raccordé au systeme sera activé
également dés la mise sous tension et indi-
quera la vitesse maximale autorisée que le
conducteur consciencieux aura programme
tout au long de son trajet. Peu de composants
extérieurs sont nécessaires en entrée : le
potentiométre P1 servira, a l'aide d’'une
simple conversion A/N logicielle, a choisir
I'une des vitesses maximales en vigueur sur
le réseau routier frangais, a savoir :

30, 50, 60, 70, 80, 90,110 et 130 km/h.

Il va sans dire que toute autre vitesse pourra
étre ajoutée au programme.

Le port I/0 @ est sollicité pour ce potentio-
métre. L'entrée de comptage des impulsions
délivrées par I'ampoule ILS est obligatoire-

o
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ment le port CLKIN sur la broche 6 du circuit
microcontrdleur (uC IC2). La résistance R5
porte au niveau haut cette entrée en 'absen-
ce d'impulsions sur le contact.

Ces impulsions sont comptabilisées au seul
front montant du signal, c’est & dire lors du
passage du niveau 0 au niveau 1. Le pC est
animé par le quartz de 20 MHz, associé aux
deux condensateurs C6 et C7 de 22 pF.

Pour les sorties, nous trouverons classique-
ment un résonateur piézo sur le port I/0 12 et
une diode électroluminescente L2 sur le port
1/013. Elle pourra étre remplacée par tout
autre dispositif de visualisation plus puissant
si nécessaire, a I'aide d'un étage & transistor
ou optocoupleur. Le dispositif de visualisation
choisi est un bloc de 4 afficheurs & 7 seg-
ments; il s'agit d’un produit COMFILE & com-
mande série, qui porte la référence SGN-S4.
Le pilotage d'un tel composant se fera trés
aisément grace a des instructions BASIC spé-
cifiques, sur un seul port, en I'occurrence
1/014 sur notre maquette. La programmation
du pC s’opére comme a I'habitude sur un
petit connecteur a 3 fils, relié sur le port
imprimante paralléle du PC. De nombreux
montages utilisant le circuit PB-3B ont déja
été proposés dans votre revue. Nous ne
reviendrons donc pas sur les généralités
propres a notre composant fétiche.

Realisation pratique

Un petit circuit imprimé a été développé, dont
les pistes sont données a I'échelle 1 en
figure 3. A signaler que I'on pourra aisément
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réduire la taille du circuit en ne montant pas
le résonateur piézo sur la plaquette, car il est
vrai qu'il reste relativement encombrant. La
mise en place des composants se fera selon
les indications de la figure 4. Le microcon-
troleur IC2 sera monté de préférence sur un
support de bonne qualité, a broches tulipes si
possible. Le support est en principe un mode-
le 28 broches étroit, qui peut avantageuse-
ment étre remplacé par 2 modeles DIL14
(attention & I'encoche !).

De solides borniers & vis permettront de rac-
corder d’une maniére fiable les divers élé-
ments extérieurs . Le potentiométre de régla-
ge aura ici un véritable réle de commutateur
de sélection.

La fragile ampoule ILS devra étre protégée en
la noyant par exemple dans une colle époxy a
2 composants pour former un bloc plus soli-
de. Lafficheur SGN a 4 digits sera lui relié par
un cordon fourni a 3 fils, inséré sur un
ensemble de 3 picots males.

Fideles a notre habitude, nous avons choisi
de relier le uC au PC par un ensemble jack
stéréo 3,5 mm, plus solide a I'usage que le
petit connecteur fourni. On veillera scrupu-
leusement a respecter les couleurs des 3 fils,
selon le type de cordon correspondant en fait
au systéme d’exploitation de votre PC (WIN
98 ou XP, port paralléle ou USB).

Nous ne saurions trop vous conseiller de
consulter le site de LEXTRONIC (www./extro-
nic.f), qui donne toutes les indications utiles
a ce sujet. A noter que le potentiométre P1
peut comporter directement l'interrupteur
ON/OFF de mise en marche.

Il appartient & chacun de trouver une solution
esthétique pour installer cet appareil dans
son véhicule, soit directement derriere le
tableau de bord, bien visible et accessible au
niveau de P1, soit dans un boitier séparé. La
mise en place du contact ILS et de I'aimant
sur la roue du véhicule reste le point impor-

tant, que votre garagiste pourra sans doute
vous aider & finaliser. Un céble blindé n’est
pas nécessaire, car le signal est une tension
analogique de 5 volts, peu sensible aux para-
sites du véhicule.

Le programme

Nous vous proposons en figure 2 le schéma
synoptique correspondant aux lignes du pro-
gramme. L'idée générale consiste a compter
le nombre d’impulsions regues sur une
entrée spécifique du pC et ce pendant une
durée exacte de 1 seconde. Connaissant le
développement des roues, il sera facile d’'en
déduire la distance parcourue et donc de
connaitre la vitesse en m/s. La comparaison
de la consigne et de la vitesse réelle s’effec-
tue dans une instruction de test classique,
renvoyant vers un sous-programme de
signalisation sonore et visuelle.

Programme
'CONTROLEUR de VITESSE
DIM R as INTEGER ,A as INTEGER ,V as INTEGER ,
C as INTEGER , X as INTEGER
DEB: R = ADIN(0) ‘lecture tension analogique
IFR <180 THENA = 30 ' conversion volts > km/h
IFR >= 180 AND R < 300 THEN A = 50
IF R >= 300 AND R < 360 THEN A = 60
IFR>=360AND R < 420 THEN A = 70
IFR>=420 AND R < 540 THEN A = 90
IFR >= 540 AND R < 660 THEN A = 110
IFR >=660 THENA = 130
SEROUT 14,103,0,0,[ &HED,&HA4 | . ' déclaration afficheur
SEROUT 14,103,0,0,[ &HED ,&HFB AHAL] ! affichage vitesse limite
10 ~ C=2000 ' circonférence de roulement
en mm :

20 V = COUNT(1)

130 DELAY 1000

40 V = COUNT(1) ‘comptage des impulsions

50 X=V*C:X=X/10000:X=X*3600 :X=X/100 'calcul X en km/h

60 IF X >= A THEN GOSUB AFF ELSE GOTO DEB ' controle vitesse
GOTO DEB

AFF: PLAY 12 ,"B5C7B4": DELAY 100 :PLAY 12 "B5C7B4" ' alarme sonore
ouT 13,1 _ * allumer led rouge
SEROUT 14,103,0,0,[ &HED,&HA4 | ' déclaration afficheur SGN
SEROUT 14,103,0,0,[ &HED,1,"P" ] ' écriture message sur 4

 digits

SEROUT 14,103,0,0,[ &HED,2,"L" ]
SEROUT 14,103,0,0,[ &HEO,3,"U" ]
SEROUT 14,103,0,0,[ &HED,4,"S" ]
SEROUT 14,103,0,0,[ &HEQ,&HF0 ] ‘ clignotement message
DELAY 2000 : 0UT 13,0 ' éteindre led rouge
14,103,0,0,[ &HEQ,&HFF | * arrét clignotement
RETURN
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CSBD Tracé du circuit imprimé

Semi-Conductenrs :

IC1 = régulateur intégré 5 volts positif,
hoitier T0 220

162 = microcontrdleur PIC BASIC COMFILE,
modele PB-3B, boitier DIL 28 étroit

L1 = diode électroluminescente 3 mm, jaune

D1 = diode commutation 1N 4148
a-;nAmmrmmm

Résistances [toutes valeurs 1/4 de watt) :
R1 =820 Q
R2,R3=10kQ

3 blocs de 2 homes [vissé soudé), pas de 5 mm
1 blec de 3 bornes (vissé soudé), pas de 5 mm
résonateur piézo

ampoule ILS + aimant permanent

3 hroches méles a souder pour afficheur SGN

B Implantation des éléments

Le programme est trés succinct comme on
peut le constater ci-contre :

La variable R correspond & la valeur numé-
rique aprés conversion, de la tension sur P1.
Cette conversion s’effectuant sur 10 bits, une
variation de tension de 0 a 5 volts retourne
une valeur pour R évoluant entre 0 et 1023. Il
ne reste plus a I'aide de quelques tests, qu'a
définir les vitesses maximales a afficher, de
30 a 130 km/h. Cette astuce logicielle évite
en fait d'avoir a utiliser un commutateur ou
des poussoirs séparés. La mise en ceuvre du
bloc d’affichage exige de déclarer au préa-
lable le composant par I'instruction SEROUT
sur le port 14,

La variable C est importante: elle doit conte-
nir le développement de la roue du véhicule a
contrfler. Dans le programme, nous avons
choisi une longueur arbitraire de 2000 mm
(ligne 10).

La variable V contient la valeur du comptage
des impulsions, dont I'option 1 signifie que
les valeurs sont initialisées a chaque nouvel
appel de I'ordre COUNT, dont la seconde uti-
lisation est la bonne. Le pC ne traitant pas les
décimales et ayant déclaré des variables

sous le format INTEGER (de 0 & 65535), il
nous faut ruser pour obtenir une valeur déci-
male entiére de la vitesse en km/h, représen-
tée finalement par la variable X (ligne 50).

Il est facile de demander I'affichage de la
vitesse en n'oubliant pas qu'il s'agit d'une
variable sur 2 octets dans la RAM. Voici la
ligne & ajouter si vous le souhaitez :

SEROUT 14,103, 0, 0 ,[ &HEO,&HFB X H,
XL .

Cette réalisation n‘a d'autre ambition que de
vous aider a respecter la vitesse au volant,
mais en aucun cas ne pourra s’opposer a
votre volonté si vous passez outre son rappel
a 'ordre. Elle ne vous mettra aucune amende
et ne vous dtera aucun point sur votre pré-
cieux permis!

Nous déclinons toute responsabilité sur I'uti-
lisation de cette maquette simplement incita-
trice a la prudence, mais qui ne saurait rem-
placer les indications de votre indicateur de
vitesse et votre souhait de respecter cette
derniere.

G. ISABEL
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En moins de deux
ans, le bus USB s'est
-imposé comme le
standard pour
connecter les
périphériques sur les
- ordinateurs,
‘essayons de
comprendre la raison

' ~ de ce succés.

L'USB

On peut constater le poids de I'histoi-
re du PC au travers de ses connec-
tiques, toutes différentes, imposées
par les constructeurs ou par la norme
dans le domaine d'utilisation.

Citons la prise DIN pour le clavier, la
DB 25points ou 9 points pour le
modem, la liaison série, la prise cen-
tronics pour l'imprimante avec sa
prise DB25 coté PC, seule la différen-
ce “méale-femelle” permet d'éviter la
catastrophe avec la prise série
puisque les tensions ne sont pas com-
patibles.

Une remise a plat devenait nécessaire
avec deux objectifs : I'universalité et la
simplification. Auparavant, Apple avec
son bus ADB avait tenté d'unifier les
interfaces. Le débit de 90 kb/s ne per-
met pas de répondre a tous les servic-
es, ce bus est propriétaire.

La vitesse

L'USB pour Universal Serial Bus a
dans son nom l'objectif premier. Etre

s

universel, c'est souvent la quadrature
du cercle et les contraintes ont été
nombreuses.

Ainsi le prix de la connexion devait
étre en rapport avec le prix du péri-
phérique.

Le clavier ou la souris USB devait étre
compétitif avec la version standard.

Cette contrainte a donné un USB a plu-
sieurs vitesses, deux dans sa premie-
re version. L'USB " low speed” basse
vitesse a 1,5 Mbits/s et I'USB "full
speed"” pleine vitesse a 12 Mbits/s.
La premiére spécification date de
1996, la seconde introduit une troisié-
me vitesse, le "high speed" haute
vitesse a 480 Mbits/s.

Cette seconde spécification comble
quelques lacunes de la premiére spé-
cification, un USB certifié conforme a
la seconde (ou USB2) ne signifie pas
obligatoirement qu'il est "high speed",
seul les interfaces "high speed" le
sont.

Une confusion peut exister.

T .

AR P NS Tt i

La topologie

C'est toujours dans un souci de sim-
plification et de colit qu'une architec-
ture arborescente a été choisie.

Si la prise de I'ordinateur représente la
racine, on peut y brancher une feuille,
le périphérique, ou une branche,
comme une prise multiple, souvent a
quatres prises, le hub. Le hub peut
recevoir quatre feuilles etc..Cing hubs
peuvent étre cascadés. Avec un ordi-
nateur maitre, le protocole a pu étre
simple, toujours pour maintenir un
prix competitif. Pour éviter le bouclage
(anneaux) interdit dans ce type de
configuration, deux types de prises
sont utilisées. Le type A, plat, est du
coté maitre, 'ordinateur ou le HUB. Le
type B, carré, est du coté du périphé-
rique.

Ainsi, il n'est pas possible de brancher,
par exemple, une sortie de hub (A plat)
sur le PC (A plat).

Dans ces deux types, il existe la ver-
sion male et la version femelle. Des

SRR
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fabricants ont réussi a faire des cables per-
mettant des configurations interdites, espé-
rons qu'ils n'en ont pas trop vendus. De
nombreux périphériqgues n'ont pas la prise
USB (B) mais uniguement le cdble avec la
prise type A.

Evidemment, il est préférable de relier direc-
tement le périphérique au PC sans passer par
un hub, c'est pour cette raison que les ordi-
nateur ont plusieurs prises USB racine.

L'alimentation

Le clavier et la souris étant alimentés par
I'ordinateur, L'USB devait aussi fournir I'ali-
mentation. Facilement disponible, le 5 volts a
été choisi. Sur ce point, le hub, en entrainant
une chite de tension a posé quelques pro-
biémes. Les hubs acceptent une alimentation
externe afin de pouvoir fournir la tension cor-
recte aux périphériques. Afin d'avoir une
marge pour la chute de tension dans le cable
USB (et dans le hub), de nombreux circuits
USB fonctionnent sous 3,3volts.

Le cable USB

Le cable USB contient 4 conducteurs, deux
de section plus importante pour |'alimenta-
tion, la norme précise la couleur, sous réser-
ve qu'elle soit respectée : le rouge pour le +5
volts, le noir pour la masse.

Les deux autres fils servent au transfert des
données en mode différentiel, le vert pour la
polarité positive, le blanc pour la négative.

Hormis la transmission en différentiel, ce bus
est proche du minimum nécessaire. La

transmission en différentiel, d'un surcolt
négligeable, apporte une meilleure qualité de
transmission, s'impose & moyenne vitesse et
a permis de rendre |'extension a 480 Mbits/s
possible.

L'USB haute vitesse

La vidéo a haute définition ou I'utilisation
d'un disque dur externe a haute performance
sont accessibles avec I'USB a haute vitesse.
La terminologie souvent employée "USB2.0"
est impropre, I'icone officielle reprend le nom
hi-speed.

Avec un débit de 480 Mbits/s, le céble et les
hubs doivent aussi étre “haute vitesse”. La
compatibilitt avec I'USB "full speed" est
assurée, tant coté PC que périphérique. Un
périphérique Hi-Speed sur un PC Full-Speed
fonctionnera a cette vitesse, il n'y a pas de
miracle. Dans une arborescence, le Hi-Speed
sera conservé tant que des hubs Hi-Speed
seront utilisés.

La garantie de I'USB
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Pour stimuler I'industrie, la documentation
sur I'USB est trés accessible.

Contrairement a d'autres, I'accés a la norme
est gratuite et libre, une foule d'informations
est disponible sur le site www.usb.org.

Les forums ouverts et les remarques ont per-
mis de résoudre et fixer rapidement tous les
problemes de mise au point. Le sigle aussi
était libre d'utilisation.

Le revers de la médaille fut I'absence de
contréle qui, dans de rares cas, entraina des
dysfonctionnements du matériel (écran bleu).
L'organisation a décidé de proposer une
"homologation".

Le nouveau sigle, cette fois déposé, ne peut
étre apposé a coté de la prise ou du périphé-
rique qu'a la condition de I'obtention d'une
homologation. La encore, pour réduire le prix
de la certification, des programmes de stress
sont disponibles sur le site.

En complément a la norme de base qui défi-
nit comment transmettre les informations, les
normes de "classe" définissent le contenu et
la structure des données en fonction de I'ap-
plication, par exemple la classe imprimante.
C'est une assurance supplémentaire pour
I'acheteur du produit.

Hors classe, le driver doit &tre fourni par le
fabricant, avec les risques de bugs, pire de
disparition de celui-ci. Un produit conforme a
une classe utilisera le driver du fabricant du
systeme d'exploitation (Apple, Microsoft,
Linux).

Un bug dans ce driver sera trés rapidement
débusqué puisque c'est I'ensemble des pro-
duits de cette classe de toutes les marques
qui ne fonctionneront plus correctement.

Projet avec I'USB

Pour une étude de projet avec I'USB, il faut
commencer par choisir sa vitesse.

La faible vitesse pour une lecture simple,
classiquement la température, une tension,
ou des commandes simples comme des
relais.

La vitesse moyenne est nécessaire dés que
des données doivent &tre transmises, par
exemple pour la programmation de circuits,
le son, les images ou du texte.

La haute vitesse est nécessaire pour la vidéo,
le son de haute qualité et en temps réel. Pour
les disques durs, les constructeurs ont congu
des composants convertisseurs USB Hi-
Speed vers IDE.

Pour une solution rapide, avec un débit
moyen, des modules sont proposés, bien dis-

am
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tribués, qui convertissent I'USB en une liaison
série.

L'élaboration du programme sur le périphé-
rique pour la gestion de I'USB est plus simple
en vitesse moyenne qu'en faible vitesse.
L'élaboration pour la haute vitesse serait
identique a la vitesse moyenne mais elle
nécessite la mise en ceuvre d'autres circuits
rapides qui rendent cet USB difficilement
maitrisable en dehors des produits commer-
ciaux.

Ce paradoxe vient du fait que les circuits
Low-Speed ont des interfaces USB plus rudi-
mentaires que les autres pour des raisons de
codts.

L'USB hasse vitesse

Pour |'amateur, se pose le probléeme de la dis-
ponibilité des composants. L'USB basse
vitesse est accessible, la distribution propose
en boitiers DIP des circuits Microchip ou
Matorola.

Tous ces produits sont a fenétres, avec un
codit plus élevé et une obligation d'effectuer
la classique boucle : programmation, test,
effacement par les UV. Cypress préfére pro-
poser un outil émulateur, la version a fenétre
n'est plus disponible, I'outil est réservé a I'in-
dustrie ou a I'amateur aisé.

On ne peut passer sous silence le travail de
Monsieur Igor Cesko qui a congu une interfa-
ce USB basse vitesse en utilisant un micro-
contrbleur standard rapide, sans interface

USB, I'Atmel AVR 9052313, c'est la solution
la plus accessible a ce jour. L'AVR est effa-
cable électriquement et est facilement pro-
grammable in situ. La prise USB B au pas
classique 2,54 mm et le circuit permettent un
prototypage sur une carte d'essai facilement
réalisable.

L'USB moyenne vitesse

Paradoxalement I'USB & 12 Mbips/s est plus
simple a mettre en ceuvre que I'USB & 1,5
Mbits/s.

La disponibilité et les boitiers rendent la
conception plus difficile. Les fabricants
offrent relativement facilement des échan-
tillons, I'anglais et le Web sont indispen-
sables. Ces produits CMS ne sont maitri-
sables qu'avec la réalisation d'un circuit
imprimé en photogravure.

Le pas et le nombre de pattes rendent la
fabrication du circuit par I'amateur tout a fait
possible. Pour moins d'une quinzaine d'eu-
ros, des boutiques de composants offrent ce
service.

De nombreux fabricants proposent des pro-
duits USB 12 Mbits/s. Ainsi Atmel, Cygnal et
Cypress offrent des produits avec un ceceur
8051, ils ne sont pas les seuls. Ce processeur
d'INTEL est devenu une référence. Les fabri-
cants ont amélioré ses performances en mul-
tipliant la vitesse et en ajoutant un registre
double pointeur.

Tous ces produits ont environ une cinquantai-
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ne de pattes. Avec ce cceur 8051 commun, le
portage d'un programme de I'un & I'autre est
facile, mais surtout le portage d'un ancien
produit sans USB vers une version USB .C'est
le principal motif du choix du 8051 par tous
les fabricants de composants.

Le driver

Comme nous |'avons vu, il existe deux types
de périphériques, en et hors classe.

Le systéme d'exploitation de I'ordinateur
demande au périphérique USB ses caracté-
ristiques, c'est le protocole d'énumération. Si
le périphérique se déclare comme classe
imprimante, clavier ou joystick.., il apparaitra
comme tel.

Dans l'autre cas, le systtme d'exploitation
lancera une procédure d'installation, & moins
qu'elle n'ait déja été faite.

Des drivers "d'exemples" sont disponibles, il
n'est pas besoin d'écrire son driver pour pou-
voir communiquer avec le périphérique. La
seule contrainte est de se déclarer lors de
I'énumération avec le numéro identifiant du
vendeur (VID) ainsi que le produit (PID), quit-
te a faire un "emprunt" a titre expérimental.

L'application

L'ultime étape reste la connexion de I'USB
avec l'application. Que ce soit en Basic,
Delphi ou "C", les primitives sont disponibles.
Si le périphérique est déclaré comme classe,
les primitives li¢es a‘cette classe seront utili-
sées. Dans I'autre cas il faut appeler les fonc-
tions génériques du systéme d'exploitation.
Les noms varient d'un systtme a un autre,
mais le principe est toujours le méme.

Nouveau :
I'USB ON THE GO

L'USB a évolué vers la haute vitesse pour
concurrencer le Firewire dans le domaine de
I'audio et la vidéo numérique. Voila une nou-
velle évolution pour répondre & un nouveau
besoin : relier les périphériques entre eux
sans passer par le PC. Typiqguement par
exemple, pour relier |'appareil photo. Dans
cette nouvelle configuration, le périphérique
USB devient maitre sous certaines condi-
tions.

X. FENARD
http:\\xavier.fenard. free.fr
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Bien que souvent
employés dans les
réalisations
amateurs, les
systémes a

lumiére laser sont
mal connus. Nous
vous proposons une
petite initiation sur
ce sujet.

Si I'on compare la lumiére du soleil ou
celle fabriquée artificiellement, par
exemple les ampoules & incandescen-
ce, et la lumiére laser, on s'apercoit
immédiatement qu'elles présentent de
grandes différences :

- La lumiére blanche est composée de
plusieurs couleurs, ce qui est mis en
évidence par I'emploi d'un prisme qui
la décompose en plusieurs teintes
(celles de I'arc-en-ciel) ; si I'on réalise
la méme expérience avec la lumiére
laser, nous n'aurons toujours qu'une
seule couleur : elle est monochroma-
tique.

- Dans la lumiére laser, toutes les
ondes lumineuses se déplacent dans
le méme sens, de maniére unidirec-
tionnelle, sous la forme d’un fin rayon,
alors que les ondes de la lumiére
blanche se déplacent dans toutes les
directions.

- Dans la lumiére blanche, les diffé-
rentes ondes oscillent indépendam-
ment les unes des autres, tandis que
les ondes de la lumiére laser oscillent
en phase.

Initiation :
la lumiere laser

Le principe de fabrication de la lumié-
re laser repose sur |'excitation de par-
ticules par une source d'énergie dans
un milieu solide, liquide ou gazeux.
C'est ce milieu qui est appelé milieu
laser. L'énergie qui est absorbée par
les particules est libérée sous forme
de lumiére.

C'est un oscillateur et une source
d’énergie (électrigue, lumineuse, etc.)
qui permettent de fabriquer la lumiére
laser. Schématiquement parlant, un
oscillateur laser est formé par un
cylindre qui est obturé, a chacune de
ses extrémités, par un miroir. Ces deux
miroirs ne sont pas identiques : I'un
refléchit toute la lumiere qu'il regoit,
tandis que I'autre en laisse passer une
certaine quantité. Le principe de fonc-
tionnement est alors le suivant : un
photon émis dans le milieu laser de
I'oscillateur frappe une particule exci-
tée qui émet un second photon. Ces
deux photons rencontrent & nouveau
des particules excitées qui émettent a
leur tour d'autres photons et se crée
ainsi une amplification du phénoméne,

car parvenus aux miroirs, ils sont ren-
voyés dans I'autre sens, et ainsi de
suite. On comprend alors la raison
d’étre du miroir semi-réfléchissant qui
laisse passer une partie de la lumigre
constituant le faisceau laser.

Si I'on désire une puissance d'émis-
sion importante, il est indispensable
de procéder a I'amplification de la
lumiére laser. On utilise pour cela des
amplificateurs placés les uns apreés les
autres et dont le principe de fonction-
nement est le méme que pour I'oscil-
lateur : I'amplificateur est un milieu
laser dépourvu de miroirs. Une source
d'énergie excite les particules du
milieu qui produit une plus grande
quantité de photons. Le faisceau laser
issu de I'oscillateur est ainsi amplifié.
Les ondes lumineuses du rayon laser
se propageant dans la méme direc-
tion, le faisceau est absolument recti-
ligne. C’est pourquoi on I'utilise dans
de nombreuses applications militaires
ou civiles : télémétrie, visée, mesures
trés précises.

Nous vous proposons maintenant une

- T ——C———
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€= Chronogrammes de fonctionnement

application simple de mesure par la mise en
ceuvre de deux diodes laser. Ce montage per-
met de calculer et d'afficher directement la
vitesse en km/h d’un deux roues par détec-
tion de son passage a travers un rayonne-
ment LASER installé & poste fixe.

Le principe
de fonctionnement

Deux rayons LASER paralléles et distants de
50 centimétres sont successivement coupés
par la premiére roue du mobile dont on
cherche & connaitre la vitesse. Le systéme,
dont la base de temps est pilotée par un
quartz, chronometre la durée séparant les
deux coupures du LASER. Grdce a une
EPROM programmée en conséquence, |affi-
chage de la vitesse se réalise instantanément
sur deux digits.

Le paramétrage numeérigue

Le quartz mis en ceuvre pour assurer la chro-
nométrie se caractérise par une fréquence
nominale de 32,768 kHz. Suite a une division
par 16 de cette fréquence (nous verrons ulté-
rieurement le fonctionnement), la valeur ser-

e s

vant d'unité de comptage du temps aura
donc une fréquence de 2048 Hz, ce qui se
traduit par une durée de 1/ 2048 seconde.
La vitesse étant inversement proportionnelle
a la durée, il est nécessaire de programmer
I'EPROM, ligne d’adresse par ligne d’adresse,
suivant la relation :

05m

V(m/s) = e
soit , avec la vitesse exprimée en km/h :

_ 05x3600 18
T7000 x t(s) T ¢

Désignons par N I'adresse décimale de
I'EPROM pour un chronométrage donné (N
étant en fait le nombre d’unités de base évo-
qués ci-dessus). La valeur de t devient alors :

N

= Soa8
d'ol en définitive

18x 2048 36864
N TN

V=

Pour des raisons inhérentes au choix d'une
plage de mesures pertinente, nous fixerons
une limite inférieure a N de 50 et une limite
supérieure de 370.

Il en résulte une plage de vitesses allant de
74 a 10 km/h. Les durées correspondantes
de chronométrage s’échelonnent alors de 24
a 180 millisecondes.

LE FONCTIONNEMENT

(figures 1 et 2]

Alimentation

Toute source de courant continu ou redressé
de 7 a 15 volts convient. Linterrupteur assu-
re la mise en service du montage, tandis que
la capacité C1 effectue un filtrage si néces-
saire. Sur la sortie du régulateur 7805, on
recueille un potentiel continu et stabilisé a
5 volts, valeur imposée par la présence d’une
EPROM 2716. Le condensateur C2 réalise un
complément de filtrage et C3 découple la
partie aval du circuit électronique de I'ali-
mentation. La LED rouge L3 signalise la mise
sous tension du montage.

Alimentation
des émetteurs LASER

Les émetteurs LASER disponibles sur le mar-
ché servent usuellement de pointeurs dans le
cadre d'animations de réunions par exemple.
lis fonctionnent généralement avec deux ou
trois piles au lithium ce qui leur confére une
alimentation de 3 ou de 4,5 volts. Le transis-
tor T1, monté en suiveur de potentiel, a sa
base reliée au point médian de I'ajustable A.
Il est donc possible, a partir de cette disposi-
tion trés simple d’obtenir sur I'émetteur de T1
le potentiel souhaité par simple rotation dans
un sens ou dans I'autre, du curseur de I'ajus-
table. Les deux émetteurs LASER sont ainsi
montés en parallele sur cette source de
potentiel.

Détection
du passage de la roue

En face de chaque émetteur LASER est dis-
posée une cellule LDR comme l'indique la
figure 3. Considérons a titre d'exemple la LDR 1.
Tant qu'elle recoit le rayon LASER issu de
I'émetteur correspondant, elle présente une
résistance ohmique relativement faible
(quelques centaines d’ohms). Le transistor
NPN T2 est donc en état de blocage et le
potentiel disponible sur son collecteur est
voisin de 5 volts. La sortie de la porte NAND

T ———
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IV de IC1 présente alors un état bas. La LED
jaune L1 est éteinte.

Deés que le rayon LASER se trouve coupé par
la périphérie de la roue a détecter, la résis-
tance ohmique de la LDR 1 passe a une
valeur élevée (plusieurs dizaines de k<). Il en
résulte la saturation de T2 dont le potentiel
du collecteur devient nul. La sortie de la porte
NAND IV de IC1 passe a I'état haut et la LED
jaune L1 s’allume.

A noter que le principe de ce fonctionnement
est identique pour la détection réalisée par la
LDR 2. Dans ce cas, la détection du passage
de la roue se traduit par I'allumage de la LED
jaune L2.

La sortie de la porte NAND | de IC1 présente :
un état bas lorsque aucune détection ne se
produit.

un état haut en cas de détection occasionnée
aussi bien par la LDR 1 que par la LDR 2.

La détection ne tient donc pas compte du
sens de passage de la roue ce qui permet au
systéme de fonctionner dans les deux sens
de circulation.

Traitement
du signal de déetection

Les portes NOR | et Il de IC2 forment une
bascule monostable. Dés le début de la
détection, la sortie de cette bascule passe a
un état haut d’une durée fixe de I'ordre de 15
millisecondes. Cette durée est inférieure a
I'intervalle de temps qui sépare les franchis-
sements des deux faisceaux LASER, méme a
la vitesse maximale admise, a savoir 74 km/h
et qui correspond a un intervalle de temps de
24 millisecondes. Elle est cependant suffi-
sante pour masquer toute perturbation éven-
tuelle pouvant provenir d'une double détec-
tion dans le cas ol la hauteur du rayon
LASER par rapport au sol dépasserait I'épais-
seur du pneu et de la jante.

Les portes NOR Iil et IV de IC2 sont montées
en trigger de Schmitt pour conférer aux fronts
montant et descendant du signal des allures
bien verticales. Ainsi, lors du passage de la
premiére roue du deux-roues, on note I'appa-
rition de deux impulsions positives de 15 mil-
lisecondes sur la sortie du trigger. La durée
séparant les débuts de ces impulsions cor-
respond au temps mis pour parcourir les 50
centimétres évoqués au paragraphe consa-
cré au paramétrage numérique.

Nous verrons ultérieurement que le passage
de la seconde roue du mobile n'est pas pris

Lot AT

e

Utllisation d'un pointeur LASER et d'une LDR

I . ki i
@ En face de chaque émetteur LASER est disposée une

cellule LDR

en compte grace au blocage volontaire de la
bascule monostable.

Remise a zéro
du chronométrage

Au début de la détection du passage de la
premiére roue, une seconde bascule mono-
stable constituée des portes NOR Il et IV de
IC3 prend son départ. Le front montant qui en
résulte est pris en compte par le dispositif
dérivateur que forment C11, R8 et D4. En

particulier, sur la cathode de D4, on observe
une trés bréve impulsion positive issue de la
charge rapide de C11 a travers R8. Cette
impulsion assure la remise & zéro de I'en-
semble chronométrage/affichage qui restait
positionné sur le résultat du chronométrage
précédent avec son affichage.

La durée de I'état haut délivré par la bascule
monostable est de I'ordre de 230 millise-
condes. Pendant cette durée, la remise a zéro
évoquée ci-dessus ne saurait se produire
étant donné que le systéme dérivateur ne
réagit que pour les fronts montants. Cette

La fenétre de programmation de I'EPR

LTI N TR ¢ VR SR e TR b L

S——
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disposition est bien entendu volontaire. Elle
empéche une remise a zéro indésirable du
dispositif chronométreur au moment de la
coupure du second faisceau LASER. La durée
de neutralisation retenue est suffisante
méme pour la vitesse la plus faible qui a été
adoptée. En effet, pour 10 km/h, I'intervalle
de temps pour franchir une distance de 50
centimétres correspond a 180 millisecondes.

Commande
du chronomeétrage

Le compteur référencé IC4 est un CD 4017.1I
s'agit d’'un compteur décodeur décimal
quelque peu détourné de sa mission habi-
tuelle. En effet, dans la présente application,
il ne peut occuper que deux positions : état
haut sur la sortie SO ou sur la sortie S1. Un tel
compteur avance au rythme des fronts posi-
tifs présentés sur son entrée “ Horloge ". Lors
de la premiére détection de la premiére roue,
I'état haut qui était disponible sur la sortie
S0, se positionne sur la sortie S1. Au moment
de la détection de seconde détection de la
premiére roue, I'état haut devrait logique-
ment migrer vers la sortie S2. Mais celle-ci
est reliée a I'entrée “ RAZ ” du compteur par
I'intermédiaire de D3. Il en résulte la remise a
zéro du compteur et donc le positionnement
de I'état haut sur la sortie SO.

Ainsi, au niveau de la sortie SO, il convient de
retenir que cette derniére est & I'état bas
pendant I'intervalle séparant les deux détec-
tions du passage de la premiére roue, c’est a
dire la durée nécessaire pour parcourir 50
centimetres.

La fin du chronométrage se traduit donc par
un front montant sur la sortie S0. Ce dernier
actionne la bascule monostable formée par
les portes NOR | et Il de IC3 qui présente alors
un état haut d’'une durée d’environ 1 secon-
de. Pendant cette durée, la bascule mono-
stable NOR | et Il de IC2 se trouve neutralisée.
Cette disposition empéche la prise en comp-
te de la détection de la roue arriére du deux-
roues. En effet, méme si la vitesse de ce der-
nier est & sa valeur adoptée minimale de
10 km/h, le temps nécessaire pour parcourir
le métre que représente I'empattement usuel
d’un “ deux-roues " n'est que de I'ordre de
360 millisecondes.

On notera également qu'au moment de la
mise sous tension du montage, la capacité
C3 se charge a travers R7. Il en résulte une
impulsion positive sur I'armature négative qui

e 57 T
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a pour conséquence la remise & zéro, via D2,
du compteur, ce qui initialise le dispositif.

Chronométrage

Le circuit intégré référencé IC5 est un
CD 4060. C'est un compteur binaire compo-
sé de 14 étages montés en cascade. Il com-
porte également un oscillateur interne dont
les entrées/sorties sont reliées a un quartz
intégré dans le groupement R12, R13, C12 et
C13. Tant que I'entrée “ Reset ” du compteur
est soumise a un état haut, le compteur est
en position de blocage. Toutes ses sorties
présentent un état bas. En revanche, pendant
la phase chronométrage, cette entrée étant
soumise a un état bas, le compteur devient
actif. En particulier, sur la broche 10, on relé-
ve un signal carré caractérisé par une fré-
quence de 32, 768 kHz, qui correspond a la
fréquence nominale du quartz mis en ceuvre.
C'est la sortie Q4 qui est retenue pour
recueillir les impulsions de chronométrage.
La fréquence disponible est donc de 32768

R ———————
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Hz / 2%, soit 32768 / 16 = 2048 Hz. La pério-
de de référence de I'unité de comptage est
ainsi de 1 / 2048 seconde, comme nous
I'avons vu au paragraphe consacré au para-
métrage numérique.

Le circuit IC6 est un compteur CD 4040. Il
s'agit d’'un compteur comportant 12 étages.
Sa capacité maximale est donc de 2% , soit
4096 positions élémentaires. Lors du para-
métrage numérigue, nous avons défini que
I'intervalle de chronométrage retenu se tra-
duisait par les bornes mini et maxi de 50 et
de 370.

Ce sont donc seulement les 9 sorties Q1 a Q9
qui sont reliées aux entrées-adresses de
I'EPROM. En effet, cette disposition permet
une capacité maximale de comptage de 2°,
soit 512 unités. En cas de dépassement de la
valeur 1023, la sortie Q10 présente un état
haut, ce qui a pour résultat la remise a zéro
du compteur IC4 et donc I'arrét provoqué du
chronométrage. Ce cas extréme pourrait par
exemple se produire si la durée séparant les
coupures des deux faisceaux LASER devenait
anormalement longue (cas ol le deux-roues
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se déplace a une vitesse trés inférieure a
10 km/h).

Rappelons que le compteur ICE est remis a
7éro au moment précis du début du chrono-
métrage, grice a une impulsion positive pré-
sentée sur son entrée “ Reset "

Affichage
du résultat de la mesure

Dés la fin du chronométrage, le compteur IC6
occupant une position donnée, I'entrée-
adresse correspondante de I'EPROM IC7 est
sollicitée. Cela a pour conséquence I'appari-
tion d’un résultat binaire préalablement pro-
grammeé sur les 8 sorties Q0 a Q7. Les sorties
Q0 a Q3 sont consacrées a la valeur BCD du
nombre d'unités de kilometres, tandis que les
sorties Q4 a Q7 correspondent, dans les
mémes conditions, aux dizaines de kilo-
meétres. Nous en reparlerons & I'occasion du
paragraphe relatif a la programmation de
I'EPROM.

Les circuits intégrés IC8 et IC9 sont des

C== Implantation des éléments

décodeurs BCD / 7 segments. Leurs sorties
sont reliées aux entrées correspondantes de
deux afficheurs 7 segments a cathodes com-
munes. Le courant est limité par les résis-
tances R17 a R30.

Une fois un chronométrage terming, le résul-
tat de la mesure reste affiché. Il ne laissera
sa place a un autre affichage qu'aprés le
chronométrage suivant.

Réalisation d'un indicateur
de vitesse a LASER

Circuit imprimé (igure 9

La réalisation du circuit imprimé n’appelle
pas de remarque particuliere. On aura
recours aux moyens habituels de reproduc-
tion et en particulier a la méthode photogra-
phique en partant du modéle publié. Aprés
exposition au rayonnement ultraviolet et
révélation, le circuit sera gravé dans un bain
de perchlorure de fer. Il sera ensuite abon-
damment rincé a I'eau tiéde. Toutes les pas-

tilles sont & percer a I'aide d’'un foret
de 0,8 mm de diameétre. Certains
trous sont & agrandir par la suite afin
de les adapter aux diamétres des
connexions des composants les plus
volumineux.

Implantation
des composants sigure 5!

Apres la mise en place des straps de
liaisons on implantera les diodes, les
résistances et les petites capacités.
Ensuite ce sera le tour des supporis
de circuits intégrés, des transistors,
des LED’s et de I'ajustable. On termi-
nera par les composants de plus
grandes hauteurs. Le curseur de
I'ajustable sera & positionner dans un
premier temps & fond dans le sens
anti-horaire de maniére a présenter un
potentiel nul sur la base de T3, pour
éviter toute surtension au niveau de
I'alimentation des émetteurs LASER.
Aftention au respect de I'orientation
des composants polarisés.

Programmation de
'EPROM tigure &

Afin de réaliser cette opération dans de
bonnes conditions, il est vivement recom-
mandé de préparer un tableau de program-
mation tel que celui qui est publié a titre
d'exemple. Compte tenu des explications
relatives au paramétrage numérique du mon-
tage, ce tableau comportera 321 lignes. La
premiére ligne & programmer correspond &
I'adresse décimale 050 (032 en notation
hexadécimale) et la derniére, a I'adresse
décimale 370 (172 en notation hexadécima-
le). Les autres lignes ne sont pas a program-
mer. Rappelons que les sorties Q0 a Q7 d’une
EPROM 2716 présentent systématiquement
un état haut pour les adresses non program-
mées, ce qui correspond a la notation hexa-
décimale FF. Ainsi, si le chronométrage venait
a se positionner sur une telle adresse, I'affi-
chage serait éteint, étant donné que les cir-
cuits décodeurs CD 4511 présenteraient sur
leurs sorties des états bas en cas de dépas-
sement de la valeur décimale 9 (1001 en
notation hexadécimale).

Indiquons 4 titre d'exemple comment trouver
la valeur & programmer pour une adresse
donnée. Considérons I'adresse décimale 062

T T T T —————— r—
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(qui correspond & I'adresse hexadé-
cimale 03E). Pour définir la valeur
de la vitesse & programmer, on
appliquera simplement la relation
donnée en début d'article, a savoir :

3686,4
62
On programmera donc la valeur
arrondie a 'unité la plus proche, a
savoir 59.

V km/h = = 59,458,

Mise en cuvre
pratique

La figure 3 indique deux types
d'installations possibles. Dans les
deux cas, il est recommandé de
fixer les émetteurs LASER et les
récepteurs LDR sur une planchette
posée au sol. Il est nécessaire de
prévoir un réglage mécanique des
émetteurs LASER afin de diriger le
rayon au centre de la LDR réceptri-
ce. Cette derniére peut étre avanta-
geusement montée par collage au
fond d'un tube afin de la soustraire
au maximum a I'influence du rayon-
nement solaire. Suivant le potentiel
nominal des émetteurs LASER que
I'on aura pu se procurer, on tourne-
ra le curseur de I'ajustable dans le
sens horaire pour aboutir & cette
valeur.

Dans le cas de I'utilisation d'un seul
couple émetteur LASER / LDR, c’est
a dire si on fait appel a deux miroirs
orientés a 45 ° par rapport au rayon
incident, il est nécessaire d’établir
un pont reliant la sortie de la LDR
non utilisée au “ moins " du bornier
de raccordement.

R. KNOERR

Programmation
de 'EPROM

Adresse

|
e
i

wlealon|lo|vw|lo|lo|lo|lo|=|nw|sr|la|lo|N|e|o|= M|~

o|ln|s|lw|mv]|=|lo|m|m|o|O0|B|>|o|@|N|e |9 |& WM

| 2lolo|lo|vw]|lo|lo|ls|lo|p|lm|lo|lo|jle|v]|lajo]s e N | O
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b ]

sl cololoc|lo|leo|o|lo|lo|lo|o|lo|o|lo|o|o|e|o|je oo |e |©

slalealelelela|lplo|jo|lv]|lw]|lw]w|w|w|w|lw|w|w |k W

mlala|lo|lo|lo|la|lo|jla|lo|lo|leo|lo|jlo|o|o | [N~ N N

1

1

1 1

1 1

1 6 0 1 0

5 3 1 8 1 1 0

3 5 4 1 6 2 1 0
3 5 5 1 6 3 1 0
8 5 6 1 6 4 1 0
3 5 7 1 6 5 1 0
3 5 8 1 6 6 1 0
3 5 9 1 6 7 1 0
3 6 0 1 6 8 1 0
3 6 1 1 6 9 1 0
3 6 2 1 6 A 1 0
3 6 3 1 6 B 1 0
3 6 4 1 6 C 1 0
3 6 5 1 6 D 1 0
3 6 8 1 8 & 1 0
3 6 z 1 6 F 1 0
3 6 8 1 7 0 1 0
3 6 ] 1 7 1 1 0
3 7 0 1 £ 2 1 0

18 straps (8 horizontaux, 10 verticaux)
R1 et R2 : 2 x 22 k<2 (rouge, rouge, orangel
R3 a R10 : 8 x 10 k<2 [marron, noir, orange)
R11 : 100 k< (marron, noit, jaune)

R12 : 10 MC2 [marron, noir, hleu)

R13 : 1 k2 [marron, noir, rouge)

R14 : 150 k<2 [(marron, vert, jaune)

R15 a R31 : 17 x 560  (vert, bleu, marron)
R32 : 680 k<2 (hleu, gris, jaune)

A : Ajustable 47 k2

D1 & D4 : 4 diodes-signal 1N 4148

L1 et L2 : 2 LED's jaunes diamétre 3 mm

L3 : Led rouge diamétre 3 mm

AF1 et AF2 : 2 afficheurs 7 segments

a cathodes communes (TDSR 5160 G)
Régulateur 5 V (7805)

LAS 1 et LAS 2 : 2 émetteurs-pointeurs LASER
[hors module — voir texte)

LDR1 et LDR2 : 2 photo-résistances

[hors module — voir texte)

0 : Quartz 32,768 kHz

G1: 2200 pF / 16 V — Electrolytique
(sorties radiales)

C2 et C3 : 2 x 47 pF / 16 V - Electrolytique
G4 : 0,1 pF — Céramigue multicouches

€54 C8:4x1 nF - Céramique multicouches
C9etC10:2x2,2 yF -

Céramigue multicouches

C11: 10 nf - Céramigue multicouches

C12 et C13: 2 x 56 pF -

Céramique multicouches

G14: 2,2 yF - Céramigue multicouches

T1aT3: 3 transistors NPN BC 546

IC1 : CD 4011 (4 portes NAND)

1C2 et IC3: 2 x CD 4001 (4 portes NOR)

IC4 : CD 4017 (compteur-décodeur décimal)
IC5 : CD 4060 (compteur hinaire 14 étages
+ oscillateur]

IC6 : CD 4040 (compteur hinaire 12 étages]
IC7 : EPROM 2716

IC8 et IC9 : 2 x CD 4511 [décodeur BCD /

7 segments)

3 supports 14 broches
5 supports 16 hroches
1 support 24 hroches

2 harrettes 10 broches
Bornier soudable 2 plots
Bornier soudable 4 plots
Interrupteur unipolaire
pour circuit imprimé
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SYSTEME DE DEVELOPPEMENT IDENTIFICATION SANS CONTACT MODULE AUTONOME DE LECTEUR PROGRAMMATEUR ET

POUR BUS CAN PAR TRANSPONDEUR BIOMETRIQUE AVEC PROCESSEUR INTEGRE MULTICOPIEUR UNIVERSEL,
Le kit de développe- Application : Contrle d‘accs, ummm,mmma. AUTONOME, PORTABLE
ment CAN Bus com- identification des personnes, reconnaissance d'em-
profo avec quatre Les franspondeurs sont avec (ou sans)
modules (HCIO, MRMWM : : .
forme de badge, pom-:l&, jeton, hg.. CALEP-4

PIC18, deux compo-

MICROCHIP PIC

68HC 11/12/16 (8HE 11/12/16
68 332 68/332

80C 552 80C 31/51/552

80C 31/51 MICROCHIP PIC
80C 535

27, rue Voltaire Tél: 0243 28 15 04

72000 LE MANS Fax : 02 43 28 59 61
http://www.hitechtools.com
E-mail : info@hitechtools.com

e SOYEZ LE 1*
~ BASIC TIGER | A pAYER MOINS CHER

‘Réaliser vos appllcahons SUr www.promomesure.com

mpldemenf grdce au puissant
~ module d'interface

- (Ethernet, Web, I064, etc).

de Dév

~ * Basic Multitiches 100 000 instructions/s. !
* }usqu'i 4MB de Flash et 2 MB de mémoire.

* Drivers pour ethemet, web, CAN, écrans
graphiques 240* 128, smart média, 4086 E/S.

Appareils de mesures électriques
et électroniques : fins de série,
matériels d’ exposition et d’occasion.

~ Starter Kit a partir de 118 € TTC

: uuluant un cadeau. * Prix exceptionnels jusqu’a -60 %
7 * Paiement en ligne sécurisé

* Livraison a domicile dans les plus brefs délais

AVANA 02 38 77 B8 88

Aul:res kits dispoubles nous consulter.

‘ Route de Ménétreau 18240 Boulleret A VOS marques, préts, cliquez = = |
@ opt] m'g nf‘o Tél : 0820 900 021 Fax : 0820 900 126 WWW.promomesure.com mANUMESUlE |
Site Web : www.optiminfo.com




enermetre a

Il n’est pas rare que le hobbyste élec-
tronicien, au fil du temps et des mon-
tages réalisés et démontés, se trouve
face a des collections de composants
souvent qualifiés de “ fonds de tiroirs ”,
qu'on hésite & mettre & la poubelle
alors qu'ils peuvent encore servir a de
petits montages prototypes a caracté-
re éphémere. Ces composants n'étant
pas de toute premiére fraicheur, un
doute peut toutefois s'installer quant a
leur aptitude & remplir correctement
leur fonction. C'est le cas des semi-
conducteurs, et plus particulierement
celui des diodes zeners, qui nous inté-
resse dans le présent article. Ouire
qu'un test de bon fonctionnement peut
s’avérer nécessaire, le marquage du
composant est parfois altéré ou carré-
ment effacé. Dés lors, on ne sait plus
s'il s'agit d’'une diode zener et, dans
I"affirmative, quelle est sa tension
nominale. Par ailleurs, si une diode
portant le marquage “ BZX85C 6.8V "
affiche clairement sa prestation, il est

moins évident qu'une diode marquée
“1N825 ", par exemple, soit une zener
6,2V | A 'attention du hobbyste débu-
tant, il n’est peut-étre pas inutile de
rappeler ce qu’est une diode zener. Il
s'agit d'un semi-conducteur fortement
dopé et utilisé dans son sens non-pas-
sant, c'est-a-dire que sa cathode est
connectée au pole positif de la source
qui lui est appliquée, tandis que son
anode est connectée au pole négatif.
Lorsque la tension de claquage est
atteinte (c'est la tension de zener), un
courant prend naissance dans la
diode. Ce courant croit trés rapide-
ment avec la tension appliquée a ses
bornes et peut aller jusqu'a sa des-
truction si aucune limitation n’est pré-
vue. Ceci est illustré sur la figure 1.
On y voit qu'une forte augmentation
du courant correspond & une faible
augmentation de la tension, ce qui met
en évidence le pouvoir stabilisateur de
tension de la diode zener. Le rapport
d’une variation de tension sur la varia-

microcontroleur

tion correspondante de courant se
définit comme la résistance dyna-
mique de la diode. Plus celle-ci est
faible, c’est-a-dire plus la partie droite
de la courbe se rapproche de la verti-
cale et plus la diode tend vers la per-
fection. Par construction, les diodes
zeners dont la résistance dynamique
est la plus faible se situent vers
8 volts. Une autre caractéristique
importante de la diode zener est sa
stabilité en température. Les diodes
dont le coefficient de température est
le plus faible se situent vers 6 volts.

Schéma électrique

Le schéma électrique du montage est
représenté sur la figure 2. |l est arti-
culé autour d'un microcontrdleur
ATmega-8, du fabricant Atmel, caden-
cé a 16 MHz par le quartz QZ1 associé
aux condensateurs C5 et C6. Le géné-
rateur “ haute tension ” est élaboré a

i
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Rd = AUz
Alz
AUz Uz
Caractéristique -
Uz = f(Iz) de la diode

zener

partir d'un transformateur 220/2x3V utilisé a
I'envers, les secondaires servant de primaire,
et réciproquement. Ce transformateur est
donc utilisé en élévateur de tension. Ce choix
est guidé par un co(t plus léger qu’une solu-

€= Schéma de principe

tion a base de transformateur a noyau de fer-
rite, ou qu’une self d'alimentation a découpa-
ge et d'un approvisionnement plus aisé. Le
revers de la médaille se traduit toutefois par
une fréquence de fonctionnement plus
basse, un encombrement plus important, et
un rendement plus faible. Il convient cepen-
dant de relativiser ces inconvénients, puisque
la puissance désirée est relativement faible
et qu’une fréquence basse, ici fixée autour de
1 kHz environ, est favorable en termes de
besoin en ressources du processeur. La ten-
sion délivrée au secondaire du transforma-
teur T1 (qui devrait donc étre le primaire !) est
redressée par un classique pont de diodes
moulé. La tension continue qui en résulte est
filirée par les condensateurs C7 et C8
connectés en série, dont la charge est équili-
brée par les résistances R3 et R4 afin de

compenser leurs courants de fuite. La capa-
cité résultante, de 50 microfarads, est bien
suffisante compte tenu de la faible intensité
requise et de la fréquence de fonctionne-
ment. Ce choix permet un approvisionnement
plus facile qu'une capacité de méme valeur,
mais d'une tension nominale double. Les
enroulements utilisés en primaire du trans-
formateur T1 sont connectés en paralléle et
aboutissent sur le drain du transistor MOS-
FET noté Q1. La “ gate " de celui-ci est
connectée sur le port PC5 du microcontro-
leur. Ce port, programmé en sortie, génére un
signal PWM (Pulse Width Modulation), dont le
rapport cyclique peut varier de 0 & 40%. La
tension aux bornes de la diode & tester est
dirigée, d’une part sur le port PC1, et d’autre
part, sur le port PC2. Ces deux ports sont
programmés en entrées pour utiliser le

T1/Transto z
O m Pont |
redresseur |
1A |
Reg - 0 +5V |
8i , 7805 :
—ia! + D1 ot
470 uF c2 c3 58V
16V 100yFT-FoonF 10pF
o 4~ o
bd
8| 22| =21|20| 7 ‘
Gnd Agnd Aref Avec Vee |
3 124 pp6 |
. N oo PCS5 ¢ |
\ - |
PD2
| o o] ~| & u1 -
P © 000 Oops ATmega |
47k © 00 0 O 8-16 Pl ] s |
of v o ®f o . - C5/1 : s
PB?-LH
33 PD1 & 180 k
£4 PD4 PCt —
11 PD5 D2 _i R6
R11 05 13 BAT41 ce |lo1k '
m—-—@—oﬂ}? J;wl-' R7
470 o5 5V 7 ol g
Led rouge PC2 | — 3
o
.54 <A =
il PO %BATM c10 9’:‘?;‘ B2 }}
1 uF R9
Led verte I
L] - 23 5V 7 R 240K
o PB3  PC6PB5 PB4 D4 =L —
17 1] 19]18 BAT41 C11 470
: 1%
?_ - ml w|l ~ @ 5V . .
J’ 666460 {
a J1 |
2 92 9 9
va o| o o
+5V s i

s T 7 R T T A e
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convertisseur analogique-digital interne a
I’ATmega. La mesure de la tension aux
bornes de la diode zener sous test s'effectue
donc en deux gammes. Le port PC2 se char-
ge de la gamme de zéro a 10 volts environ,
tandis que les valeurs supérieures sont
mesurées a partir du port PC1. En effet, le
convertisseur analogique-numeériqgue du
microcontroleur ayant une résolution de 10
bits, un échelon de tension vaut un peu
moins de 0,1 volt sur une gamme de 100
volts. Cette valeur rendrait imprécise, pour le
moins, la mesure de la tension de seuil d’une
diode au germanium ou d’une diode Shottky
par exemple. Dans ce dernier cas, c’est la
gamme 10 volts qui sera utilisée, offrant une
résolution inférieure @ 10 millivolts, mieux
adaptée. Le port PCO du microcontréleur est
également dirigé vers le convertisseur analo-
gigue-numeérigue, afin de mesurer le courant
qui circule dans la diode sous test, en tradui-
sant la tension aux bornes de la résistance
R10, de valeur 470 ohms. Ce courant est
limité & environ 10 milliampéres par le pro-
gramme pour les tensions n'excédant pas 20
volts.

Pour les tensions supérieures, le courant est
limité autour de 5 milliampeéres. Ces valeurs
ont été choisies en considérant, d'une part,
qu’un courant minimum doit parcourir la
diode sous test pour que la mesure ait un
sens, et d'autre part, pour que la puissance
dissipée dans la diode ne dépasse, en aucun
cas, 500 milliwatts. Cette limite concerne en
particulier les diodes zeners les plus petites,
telles les BZX46C. A noter que, de toutes
fagons, la puissance dissipée par la diode

T T W T o PoT W

I'information de départ de la mesure au
moyen d’un bouton-poussoir. Le connecteur
HE10 noté J1 permet la programmation in
situ du microcontrdleur, tandis que le
connecteur noté J2, du méme type, assure
les liaisons vers I'afficheur LCD, en mode 4
bits. Le détail des connexions vers I'afficheur
est représenté sur la figure 3. Le port PD7
permet d'allumer la LED rouge D5 lorsque la
tension appliquée sur la diode a tester
dépasse la trentaine de volts. Cette informa-
tion prévient I'utilisateur qu’il faut alors éviter
de toucher les connexions de la diode sous
test, sous peine d'une légére secousse élec-
trique, sans gravité, mais toujours désa-
gréable ! Le port PBO permet d’allumer la
LED verte D6, qui indique gue le montage est
prét pour une nouvelle mesure. Ces deux LED
n'ayant aucune chance de s'allumer simulta-

AFFICHEUR LCD

sous test est de courte durée, puisque le pro-
gramme coupe l'alimentation dés que la
mesure est acquise et affichée. Les ponts
diviseurs de tension constitués d’une part par
R5 et R6, et d’autre part, par R7 et R8, sont
calculés pour obtenir une plage de 0 & 5 volts
aux entrées du microcontrdleur, en tenant
compte de la tension aux bornes de R10 pour
le courant maximum de 10 milliampéres
autorisé, tout en se limitant aux valeurs de
résistances de la série E24. Les diodes D2 a
D4 limitent & 5 volts environ la tension maxi-
mum qui peut parvenir sur les ports PCO a
PC2. Une protection supplémentaire est
apportée par la diode zener D1, en limitant la
tension d’alimentation en cas d'erreur de
valeur ou de court-circuit, en particulier sur
les résistances R5 et R7. Le port PB1 regoit

@SB Détails des connexions vers I'afficheur

nément, elles se partagent la méme résistan-
ce de limitation de courant, notée R11.

Reéalisation
et mise en service

Le circuit imprimé est représenté en figure 4,
et I'implantation des composants en figure 5.
Les composants utilisés sont assez courants
et bien distribués, leur approvisionnement ne
devrait pas poser de probleme. En toute
logique, il conviendra de commencer le
céblage par les straps et de continuer par les
petits composants, en terminant par le trans-
formateur. Celui qui équipe la maquette pré-
sentée provient de la société Selectronic. Le
connecteur J1 est facultatif et il n'est bien

il s

i S
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siir pas nécessaire de le cabler si I'on désire
programmer le microcontroleur au moyen
d’un programmateur externe. Cette program-
mation requiert le fichier ZENERMTR.HEX,
disponible sur le site Internet de la revue. Il
est, bien sdr, conseillé de prévoir un support
pour le microcontrdleur (de préférence a
contacts de type “ tulipe ").

L'usage de ce montage étant probablement
trés occasionnel, le microcontrdleur pourra,
entre-temps, étre reprogrammé pour
d’'autres applications. La méme remarque
s'applique d'ailleurs a I'afficheur, dont le rac-
cordement par nappe et connecteur lui per-

P S S T

T — . —

a>

Tracé
du circuit imprimé

s>

Implantation
des éléments

met de migrer facilement vers d’autres mon-
tages.

A moins d'une utilisation particulierement
intensive, il n'est pas nécessaire de pourvoir
le régulateur ou le transistor Q1 d'un quel-
conque dissipateur.

Aprés avoir diment vérifié I'absence de
court-circuit ou de coupure de piste, la bonne
orientation des composants polarisés, ainsi
que le montage dans le bon sens des
connecteurs, la carte pourra étre mise sous
tension.

'alimentation, d'une tension comprise entre
10 et 15 volts, devra pouvoir fournir une

T e it

intensité minimale de 500 milliampéres, afin
de couvrir tous les cas de diodes possibles.
A la premiére mise sous tension, il faudra
régler le potentiométre P1 de maniére a
obtenir un affichage correct. C'est d’ailleurs
le seul réglage que comporte cette carte, qui
doit fonctionner immédiatement.

Lorsque le montage est mis sous tension,
apres |'affichage bref d’un écran d'accueil, la
diode LED verte doit s'allumer, puis I'affi-
cheur présente un message “ d'invite "
conforme a I'écrani.

On peut alors connecter sur le bornier B2,
dans le sens qui convient, la diode a tester.
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Une action sur le bouton-poussoir déclenche
le processus de mesure. La diode verte
s'éteint et la tension aux bornes de la diode
sous test monte alors progressivement. Si
cette tension franchit le seuil de 30 volts
environ, la diode rouge s'allume. Lorsque la
tension de zener est atteinte, c'est au tour du
courant de monter progressivement. Lorsque
la limite de 5 ou 10 milliampéres est atteinte,
suivant que le seuil de 20 volts est franchi ou
non, le générateur de “ haute tension " cesse
de fonctionner, la tension retombe a zéro,
mais les valeurs de tension et de courant res-
tent affichées, comme le montre 'exemple
de I'écran 2.

Elles le resteront jusqu'a un nouvel appui sur
le bouton-poussoir, ce qui provoquera le

retour & I'affichage de I'écran 1, indiquant
que le montage est a nouveau prét pour un
autre test.

Comme on pouvait s’y attendre, I'affichage
de I'écran 3 se produira si I'on tente de lan-
cer la mesure alors qu’aucun composant
n'est connecté sur le bornier B2. Il se produi-

-

s—

Le transistor MOS-FET du type IRF530

ra également si la diode connectée est une
zener dont la tension nominale est supérieu-
re a 100V, ou bien si la diode sous test n'est
pas une diode zener. Mais il pourra s'agir
aussi d’une diode coupée et donc hors serv-
ice. Une mesure de la diode dans I'autre sens
en donnera la confirmation.

L'écran 4 est tout aussi explicite et sans
appel. Le systéme mesure un courant, alors
que la tension aux bornes de la diode sous
test est nulle. Dans ce cas, on peut toutefois
confirmer que la diode est défectueuse en
faisant une nouvelle mesure aprés en avoir
inversé les polarités.

'écran 5 affiche deux points d'interrogation
indiquant que la mesure n'a pas abouti. Cet
affichage se produit si le systéme ne détecte
pas le moindre coude dans la caractéristique

R1=47kQ

R2=022Q

R3, R4 = 470 kQ

RS = 180 kQ2

R6 = 9,1 kQ

R7 =91kQ

R8 =47 kQ

RI=10kQ

R10,R11 =470 Q

C1 = 470 pF 16/25 V chimigue

G2 = 100 pF 16/25 V chimique

3 = 100 nF céramique

G4 = 10 yF tantale goutte

C5, C6 = 15 pF céramigue

G7, C8 = 100 pF 63 V chimique
C8, C10, C11 = 1 pF tantale goutte
G12 =1 pF 63 V polyester

D1 =zener 56V

02, 03, D4 = BAT41

D5 = LED rouge

D6 = LED verte

Red = pont redresseur 1 A
Reg = 7805

U1 = Atmega 8-16 PI

01 = IRF530

0z1 = Quartz 16 MHz

T1 = Transfo 220 V/2 x 3 V/2 VA
J1, J2 = Connecteur HE10-10 male pour Ci
B1, B2 = Bornier double a vis pour C!
BP = Bouton-poussoir NO

P1 = Potentiometre 4,7 k<2 multitours

Afficheur LCD & HD44780 2x16 caractéres
+ connecteur HE10-10 femelle :
+ nappe 5

tension/courant de la diode sous test et que
le composant vérifie donc parfaitement la loi
d’ohm. Cet affichage peut également se pro-
duire si I'alimentation connectée au montage
ne peut fournir un courant suffisant.

Voila donc un petit montage qui vous permet-
tra de faire le tri dans vos lots de diodes. II
convient toutefois d'apporter une remarque
restrictive quant & son utilisation concernant
certaines diodes dont les caractéristiques
sont complétement inconnues. Par exemple,
il ne sera pas sans risque de tester une diode
dont la tension maximale inverse est particu-
lirement faible, puisque la tension de test
montera jusqu'a 100 volts, ou certaines
diodes LED a faible courant, puisque celui-ci
s'élevera jusqu'a 10 milliampeéres...

B. LEBRUN
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Ce petit outil est
destiné a surveiller
I'état d'un systéme,
d'une machine, d'un
capteur et informer
l'utilisateur sur le
moment précis ou est
apparu un
changement d'état
significatif. Il dispose
de huit entrées
logiques 0..5 V et
d'une entrée
analogique 0..5 V.

Horodateur
d’evenements

Principe

Le circuit est congu a partir d'un
AT90S2313 cadencé a 7,3728 MHz.
Les condensateurs C1 et C2 garantis-
sent la stabilité de I'oscillateur.
L'entrée RESET est laissée en |'air,
mais est tirée a Vcc en interne au tra-
vers d'une résistance de 100 &
500 kQ.

Les entrées logiques se font sur le port
B. Chaque entrée est tirée a Vcc en
interne au moyen d'une résistance
programmable.

Cela évite un déclenchement intem-
pestif des circuits d'entrées internes
dans le cas ou ces entrées seraient
totalement flottantes.

Comme il s'agit d'une structure simple

—— SE———————

et générique, les entrées de I'horoda-
teur ne sont pas protégées.

Il ne faut donc pas dépasser les limites
0V <Vin < 5V. On peut toutefois les
protéger par un circuit additionnel
simple (les diodes DA et DB, ainsi que
la résistance R).

L'entrée analogique est acquise par le
circuit U4 (TLCO831C), un convertis-
seur analogique-numeérique sériel 8
bits.

Son entrée REF est reliée a Vcc et son
entrée IN- & GND, ce qui impose une
pleine échelle comprise entre 0 V et
5V (0 V = 0x00, 5 V=0xFF).

La communication sérielle se fait avec
les ports PD4 (Clock : cadencement de
la conversion & approximations suc-
cessives et cadencement de I'envoi

o - e

des bits de données), PD5 (Data Out)
et PD6 (Chip Select).

Ici aussi, I'entrée n'est pas protégée et
les mémes observations que pour les
entrées logiques peuvent s'y appli-
quer.

Le circuit U2 (MAX233) convertit les
niveaux de tension TTL en niveaux
RS232 pour la communication avec un
ordinateur.

Il s'agit d'un modeéle & condensateurs
intégrés, ce qui limite le nombre de
composants utilisés.

La connexion se fait grace au connec-
teur JP2, un DB9 maéle. Le cable a
employer est de type femelle / femel-
le, TD et RD étant croisés. La configu-

R T S S A
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R Organigramme de fonctionnement

€D Un circuit congu autour de 'ATI05313

e
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RS232 - HyperT erminal

rodateur programmable

Electronxque Pratique sept 208&

. config logique

. config analogique

: heure courante

. config courante
lecture log.
lecture ana.

: aide

VO X0OITo =T

ration de I'UART est 19200 bauds, 8 bits, pas
de parité, pas de controle de flux.

L'alimentation +5 V est générée par le régu-
lateur U1 (7805).

L'entrée doit étre d'au moins +6,5 Vdc. Les
condensateurs C3, C4 et C5 découplent les
lignes d'alimentation.

: reglage heure hh/mm/ss

Réalisation

La réalisation du circuit imprimé n'offre
aucune difficulté en simple face.

Les composants seront placés et soudés par
ordre de taille croissant et on peut monter les
circuits intégrés sur des supports.

Programmation

Le programme du microcontréleur permet les
actions suivantes :

réglage de I'heure

affichage de I'heure courante
configuration des entrées logiques
configuration de I'entrée analogique
affichage des configurations logique

et analogique

lecture directe des entrées logiques
lecture directe de I'entrée analogique
sauvegarde des configurations en EEPROM

horloge basée sur une interruption temps
réel 10 ms

Le microcontréleur devra étre programme a
I'aide d'un programmateur "de table" avec

le fichier HORODAT.HEX téléchargeable sur

le site de la revue.

N. REUTER

$00Z760 D'IN3Y - SIUSWSUSAS P JNS3}EPO.JIOH

.
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K/‘ eaPACE COMPOIANT ELECTROMICUE :

66 Rue de Montreuil 75011 Paris, métro Nation ou Boulet de Montreuil.
Tel : 0143 72 30 64 / Fax : 01 43'72 30 67 / Mail ; ece@ibcfrance fr
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dacraree | PLUSDE 26000 REFERENCES ENST

HOT LINE PRIORITAIRE pour toutes vos questions techniques : 08 92 70 50 55 (0.306 € / min)
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239.00¢
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i -

15.00€
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#aler gold. .. 16184 el24ic16. ... 230€ canal A: ¢ -
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Asméga..... Almega183 el 24 ic 256 2100€ canal B:
FUN ATB0SB516 + 24L.CB4 825€ / 100MHz & 1300MHz
FUN4 ATO0SBE15 + 24L.C 256 730€ Programme les magic modules el les Defles (Malix o0 re des periodes
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FUNG ... ATBOSBE1S + 24LC 1024 10085 € Programme excl | les magic modul zelacam ¢ . .
FUNT ATB0SBE1S + 2'24LC 1024 18.00 € i fon clones {mabix <tk i Posséde en plus un JTAG inler ¢ 1a DM7000 protégé contre une E
TITANIUM BLEUE . aft. modif de tarif possible . 45 00 € 3 o il f;‘ W00 tension max 250v.
KNOTCARD. ... aitmodif de tarif possible... 50.00 € Se ranche surport paraliéle  32.0(F€ 8e branche sur port USB 15.00€  Impedance 1mohm < 35pf
Permet la programmation des cartes a puces dimensions: 300 x 260 x T4mm
! encore plus de modules PCMCIA ... » 39.00¢ poids: £ 1850g
infinity ust
Le pius recherché des programmateu o

Reconnaissance aulomatique DIGISAT Pro Accu
plupart des carfes a puces 8o Mesureur de champ de poche pour salellite Convertisseur de tension 12v dc > 220 v ac
extrémement rapide (goid en moins de Peul mesurer la réception de deux LNB Entréa 12 voits dc sortie 220 volts ac 50hz, sortie protegss
IR ) o 4 ce v, i beeRe: 085 Mendantment conire ies courl circuits et protection thermique
Présentation du signal sur { afficheur LCD PI150bn * 150w.0..: P :
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sonare du niveau de réception 49.90€ >
Infinity usbphoenix SATFINDER Siine 08 4B lnthgrie

Permel un réglage plus facile de la parabole Transmetteur téléphonique intégré, compose
en visualisant sur un galvanométre linle automatiquement et en séguence 3 numéros
de téléphone
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votre carte TITANIUM surfe port USE
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Ce montage reproduit
le fameux jeu
électronique Space
Invader. Simple a
réaliser a I'aide d’une
poignée de
composants et
amusant a utiliser, ce
montage est surtout
destiné a faire
découvrir ou
redécouvrir de fagon
ludique et édifiante la
programmation des
microcontréleurs a
l'aide d’un
compilateur. En effet,
le microprogramme
gérant notre montage
est entierement écrit
en basic !

Une console

jeu autonome

Présentation

Le jeu Space Invader n'est plus a
décrire, tant il est représentatif des
premiers jeux écrits pour ordinateur.
Seuls les plus jeunes de nos lecteurs,
habitués aux consoles modernes,
découvriront peut-étre, avec ce mon-
tage, ce que furent les premiers jeux
électroniques.

Rappelons, briévement, en quoi
consiste Space Invader. | s'agit d'éli-
miner les “ Aliens " qui se déplacent
d’un coté de I'écran a 'autre tout en
descendant, et ce avant qu'ils n’arri-
vent au niveau de votre vaisseau.
Pour ce faire, vous disposez de deux
boutons permettant de déplacer I'en-
gin et d'un troisieme permettant de
tirer.

Trois petits bunkers placés entre vous
et les envahisseurs vous offrent une
protection et chaque tir réussi aug-
mente le score indiqué en haut de
I'écran.

Lintérét premier de ce montage

réside dans la fagon dont il a été
congu ainsi que dans les outils utilisés
pour le mettre au point.

Le programme qui gére I'ensemble du
jeu Space Invader est écrit en basic.

Le basic est un langage de program-
mation dit de haut niveau car une
seule instruction basic peut générer
des dizaines de lignes de code en
assembleur.

Nombre de programmeurs estiment
que ce langage est trop limité et qu'un
projet dit “ serieux " ne peut se conce-
voir qu'en C ou en assembleur.

Méme s'il est vrai, dans certains cas,
que la gestion précise d'événements
au timing serré exige quelques ins-

par des entretoises

tructions en langage machine, il n'en
reste pas moins exact qu’'un compila-
teur basic fournit un code machine
tout aussi efficace, et ce beaucoup
plus rapidement comme vous allez le
constater avec notre console de jeux.

Le compilateur basic utilisé ici est
celui de la société anglaise Crowhill.

Cette derniére propose deux compila-
teurs dénommés respectivement
Proton et Proton +.

Si le premier propose une version
offrant la possibilité de réaliser des
programmes déja intéressants,
le second fournit un panel d'instruc-
tions en basic qui permettent
d’exploiter toutes les possibilités

L’écran graphique est surélevé
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de ces microcontrdleurs et de créer des pro-
grammes ambitieux comme les jeux que
nous vous présentons.

Crownhill propose une version gratuite d'éva-
luation de son compilateur sur son site
Internet : hitp://www.picbasic.org. Signalons
que ce compilateur est compatible avec le
fameux PicBasic Pro de Melabs, ce qui lui
ouvre un vaste catalogue de routines déja
écrites.

Description

Notre montage prend place sur un circuit
imprimé auquel nous avons donné la forme
d'une console de jeux autonome.

Il va sans dire que la miniaturisation n’est pas
son point fort !

Mais le but est ici avant tout ludique et
démonstratif.

Nous allons donc retrouver un écran
graphique d'une résolution de 128 pixels
par 64 en position centrale, surélevé a
I'aide d'entretoises et accompagné, de

€= Schéma de principe

ReGiaos]

Vi Vo$—
Gnd

chaque coté, de boutons permettant de tirer
et de se déplacer.

Une section “son” est constituée d'un réseau
de trois résistances et d’'un condensateur
connecté a un buzzer, le tout directement
attaqué par le microcontroleur.

L'étage d’alimentation est congu de fagon a
ce que vous puissiez utiliser n'importe quel
bloc secteur AC ou DC dont la tension de sor-

tie varie entre 8 et 18 volts. Enfin, en position
centrale sur la platine, un Pic 16F876 caden-
cé a 4 MHz se voit chargé de gérer I'en-
semble.

Le listing du programme en basic écrit par
Lee Johnson de la société Crownhill, dont
chaque ligne est commentée, permet de
suivre pas a pas la maniére dont a été
construite la programmation du jeu.

LCD
Afficheur graphique 128X64

Hp5Es38HEL. 2ao820E |

IC1/PIC16F876

RA4/TOCKI  RCO/TIOSO/TICKI §
RAS/AN4/SS  RC1/T10SICCP2 §
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| <D Implantation des éléments

Le programme original a été légerement
modifié pour s’adapter au Pic 16F876 et pour
répondre aux exigences imposées par le des-
sin de notre circuit imprimé. On remarquera,
en parcourant le programme, comment les

instructions en basic sont mélées aux routines
en assembleur permettant un mélange des
deux langages en toute quiétude. C'est un des
avantages présentés par le compilateur
Proton+.

Schéma de principe

Comme vous le remarquerez a la figure 2,
le schéma de Space Invader reste fort
simple. On y trouve, en place centrale,

Sl e e
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notre Pic 16F876 cadencé ici par Q1 et par
I'intermédiaire de C2 et C3, la broche 1 MCLR
du Pic étant maintenue a I'état haut par R4.
L'étage “son” est donc constitué de R1, R2 et
R3, résistances connectées & une broche du
port A dont le réle est de mixer, par C1, les
modulations générées par le Pic. Nos trois
boutons poussoirs BP1 a BP3 sont reliés au
port C du Pic et maintenus a I'état haut par
R5 & R7.

Une pression sur I'un des boutons génére
donc un état bas. L'écran graphique est
directement connecté au Pic et une résistan-
ce variable RV1 permet d'en régler le
contraste.

Enfin, I'alimentation est gérée par un régula-
teur 7805 a qui I'on confie un courant redres-
sé par un pont de diodes, puis filtré par deux
condensateurs C4 et C5.

La réalisation

Pour construire la console de jeux, vous
devrez réaliser le circuit imprimé présenté a
la figure 3.

Vous trouverez l'intégralité des composants
chez le revendeur Electronigue Diffusion.

de circuit intégré, puis le régulateur qui sera
équipé d'un radiateur et tous les composants
restants. Installez une barrette femelle a
I'emplacement que doit prendre I'écran sur le
circuit. L'équivalent en version méle sera
soudé sur I'écran lui-méme, de facon a pou-
voir placer I'écran parallelement au circuit
sur quatre entretoises metalligues comme

disposez bien de 5 volts aux bornes du Pic et
de I'écran.

Placez enfin le Pic sur son support et I'écran
sur le circuit. Le montage doit démarrer a la

mise sous tension. Bon amusement !

G. Ehretsmann

Un écran gfépﬁq&e' de

Le circuit ne présente pas de difficulté parti-
culiére et I'on prendra simplement soin de
controler la continuité des pistes et I'absence
de ponts entre les pistes.

Commencez, en suivant la figure 4, par
installer les résistances, les boutons
poussoirs, le pont de diodes et les
condensateurs. Installez ensuite le support

 x 64 pixels

illustré a la figure 1.

Une fois votre montage terminé, vous devrez
programmer le Pic avec le fichier SPACE.hex.
Vous trouverez ce fichier, ainsi que le listing
en basic, sur notre site (www.electronique-
pratique.com).

Avant d’installer le Pic et I'écran, veérifiez en
placant le montage sous tension que vous

IC1 : Pic 16F876 +

support 28 hroches tulipes

C1:1 pF 10V radial

€2, C3 : 22 pF céramigue

G4 : 220 pF 16 V radial

£5: 100 nf

R1,R2,R3:330 Q

[orange, rouge, marron]

R4 : 4,7 k<2 (jaune, violet, rouge)

RS, RG, R7 : 47 k) [jaune, violet, orange)
RV1 : ajustable horizontal 47 k<2

Buzz1 : transducteur piezo miniature
pour Cl

REG1 : régulateur 7805 + radiateur ML26
D1 : pont de diodes

01: quartz 4 MHz

Ecran graphique : 128x64 Xiamen Dcular
GDM12864A rétro éclairé (Electronique
Diffusion]

1 barrette femelle picots

1 harrette male picots a longues broches
1 connecteur mini jack stéréo pour Cl

4 entretoises metal 20 mm + 8 vis

3 boutons poussoirs miniatures pour Gl

1 connecteur d'alimentation pour Gl
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Voici un montage qui
est loin d’étre une
nouveauté sur le plan
électronique puisqu’il
permet la lecture de
quatre entrées
logiques via le port
série d’un PC. De
nombreux articles
publiés dans
Interfaces PC

traitent du méme
sujet, mais la
méthode utilisée ici
pour lire ’état des
entrées est trés
simple.

4 entrees
 logiques en html

L'aftrait du montage reste essen-
tiellement dG au logiciel utilisé qui
permet d'envoyer automatique-
ment et périodiguement le résultat
de la lecture sous la forme d'une
page HTML consultable par n'im-
porte quel intemaute du globe !

Schéma électrique

Les lignes CTS (broche 8), DSR
(oroche 6), Rl (broche 9) et DCD
(broche 1) du port série sont utili-
sées comme des entrées logiques.
Pour une protection efficace du PC
les quatre entrées sont isolées
élsctriguement des tensions ex-
temes qui lui seront appliquées. Le
composant chargé de cet isolement
est un optocoupleur (ou photocou-
pleur). Comme son nom le laisse
supposer le transfert de linformation
binaire se fait optiguement, un

tel circuit se compose de deux par-
ties distinctes : la premiére est
constituée d'une diode infrarouge
qQui va venir mettre en conduction
le phototransistor contenu dans la
deuxiéme partie. Le 4N33 choisi ici
possede un isolement électrique
de 2500 V. En théorie cela signifie
gu'il faudrait appliguer une tension
d'au moins 2500 V en amont du
circuit pour arriver & endommager
la partie située en aval. Dans notre
cadre d'utilisation on considére que
les tensions * normales * appli-
quées sur les entrées seront com-
prisesentre O et + 5 V.

Sachant gu'une intensité de 10 mA
traversant la diode suffit a saturer le
phototransistor, les résistances R,
a R, auront une valeur de 470 Q.
Une diode externe au baitier est uti-
lisée pour signaler visuellement a
I'utilisateur I'état de chague entrée.
On notera la présence des diodes

1N4002, D, a D,, qui protégeront
les optocoupleurs d'éventuelles
tensions i'nverses importantes.
Lorsque la tension d'entrée est
nulle, voir négative, la diode inteme
a l'optocoupleur est éteinte, par
conséquent le phototransistor est
blogué, sur l'entrée correspon-
dante du port série, on obtient une
tension de +10 V du fait de la pré-
sence de la résistance de rappel
(R, & Ry reliee a la sortie RTS
(broche 7) qui délivre une tension
de +10 V.

Lorsgue la tension d'entrée est
égale a + 5V, la diode inteme &
I'optocoupleur est allumée et vient
saturer le phototransistor, on
obtient une tension d'environ 0,6 V
considérée comme un état logique
bas par le port série. La led L reliée
& la sortie DTR (broche 4) a travers
une résistance de 1 kQ, signale
chague acquisition.

Gz WY
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Reéalisation du montage

Le tracé du circuit vous est présenté
figure 3. Aucune difficulté & signaler
concemant la gravure, les pistes sont suf-
fisamment larges et espacées. Comme
le montre la figure 4, I'implantation des
composants est tout aussi simple. Com-
mencez par la mise en place des résis-
tances puis des diodes. Les optocou-

DBg DB9

o rol ~[eoff [ fen
~i|w|oofsw©]n

o]

femelle

pleurs ne nécessitent pas de support et
peuvent donc étre soudés directement
sur la platine. Terminez par la mise en
place du connecteur DBS.

Le cablage
du cordon

Pour la liaison PC / montage, il vous faut
réaliser un cable constitué de deux
connecteurs DB9 femelle & cabler et d'un
cable comportant 7 conducteurs (masse
incluse). Comme le montre la figure 2
le cablage est bien entendu "droit".

Le logiciel

Le logiciel développé avec la version 4 de
DELPHI ne “ pése " que 402 Ko. |l utilise
des fonctions specifiques qui assurent le
dialogue entre le logiciel et le port série
du PC. A partir de la version 98 de Win-
dows, il n'est plus possible d'accéder
directement au registre d'état du modem,
situé & 'adresse COM+6, pour venir lire
I'état logique des entrées CTS, DSR, Rl
et DCD. La méthode employée ici utilise
I'API (Application Programming Interface)
de Windows. En ce qui conceme le port
sériel APl met a disposition un certain
nombre de fonctions que nous avons
mises en ceuvre. Dans l'onglet * paramé-
trage " il est possible de définir sur quel
port le montage est connecté, par
exemple COM1 ou COM2. Un simple
click sur le bouton * ouvrir " permet d'ac-
tiver le port concemé. Dés lors les don-
nées lues sur les entrées E1 4 E4 sont
affichées a I'écran, un niveau haut est
signalé par le mot “ ON ", un niveau bas
par “ OFF ". La valeur codée en décimal
est également calculée et affichée, E1 est
le bit de poids fort (MSB). Une mesure
est realisée a chaque fois que le voyant *
LECTURE " change d'état (vert / gris) ce
qui correspond a une périodicité d'une
seconde.

Si au moins une entrée a change d'état
par rapport & la mesure précédente, un
fichier HTML comportant le résultat de la
mesure est envoye sur le web a destina-

e
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l<MEAD>
. |<BODY BGCOLOR="#Ifffff">

«BLockauoTes

|| <P><FONT COLOR="4
| COLOR-="#fi0000"&
|«BLOCKQUOTE>

 JHEUREJ /FONT></P>

tion d'un serveur FTP (File Transfert Pro-
tocal). N'importe guel intemaute a ensuite
la possibilité de visualiser le contenu de
ce fichier sur son navigateur Intemet.
Avant toute chose il faut vous créer un
compte chez un hébergeur, il en existe
beaucoup, les plus connus sont Free,
AOL, Voila, ifrance... Prenons par
exemple ifrance :
(http:/Awww.ifrance.com), le fait de créer
un site vous donne l'accés au serveur
FTP du provider, pour ce faire vous allez
définir un login et un mot de passe ou
password en anglais. Ces deux para-
meétres vous seront demandés a chaque
fois que vous voudrez déposer (ou récu-
pérer) un fichier sur le serveur FTP. Dans
le cadre de notre application c'est le logi-
ciel qui va déposer le fichier contenant
I'état des entrées de la carte. Dans la pro-
priété HOST vous devez saisir 'adresse
du serveur FTP, pour ifrance

“ ftp.ifrance.com " puis renseigner les
champs “ login " et * password ". Pour
éviter de saisir ces données a chaque uti-
lisation, vous pouvez les mémoriser dans
le fichier * parametrage.ini ". On y trouve
également la donnée * période " qui défi-
nit avec quelle périodicité, exprimée en
seconde, les données sont envoyées au

<META NAME="GENERATOR" CONTENT ="Adobe PageMill 3.0 Win">
<TITLE>4 ENTREES LOGIQUES EN HTML</TITLE>

| |<P><B><U>4 ENTREES LOGIQUES EN HTMLC/U></B5</P>

<P>Entréeacute;e E1 (RI): <FONT COLOR="#0000"
Entréeacute;s E2 (CTS): <FONT COLOR="Hf0000"
Entreacute;e E3 (DSR): <FONT COLOR="HI0000"
Ertrbeacute;s E4 (DCD) : <FONT COLOR=' 'mmws
000000 W&u [dkeacute;cima
< /FONT ></P>

{¢P>EONT SIZE="1" Lecture effectubieacute e I {DATE Sagrave;

| |<P><A HREF="hitp: //wwww.DavidRey.fr.st/"s <FONT
| [SIZE="1">www.DavidRey.fr.st< /FONT> </A>

/FONT><BR>
FONT><BR>
OMT»><BR>
ONT></P>

serveur. La donnée “ Fichier_Modele *
représente le nom du fichier HTML qui
servira de trame pour présenter les don-
nées a l'écran, par défaut il s'agit du
fichier “ 4EL_M.html ". Vous pouvez le

consulter localement avec Intemet explo-
rer par exemple, voir méme le modifier
avec un logiciel spécifique comme Front-
Page. Quatre marqueurs {E1} {E2} {E3}
{E4} seront recherchés par le logiciel puis
remplacés par la valeur lue sur les entrées
E1 aE4 soit" ON " ou “ OFF ", Le mar-
queur {VALDEC)} sera remplacé par la
valeur codée en décimal. On trouve éga-
lement les marqueurs {DATE} et
{HEURE]}. Si vous souhaitez modifier la
présentation des données, surtout veillez
a ne pas modifier ces marqueurs. Le
fichier modele proposé en exemple est
trés simple, de ce fait il ne * pése " que
1 Ko, la connexion au site FTP et le trans-
fert est quasi instantané. En cliquant sur
longlet * Code HTML " il est possible de
visualiser le code HTML du fichier utilisé
comme modele.

Le logiciel remplace donc les marqueurs
par les valeurs lues sur les entrées. La
date et I'heure sont bien entendu extraites
de I'horloge intemme du PC. Le fichier
résultat nommé * 4EL.html " est envoyé
au serveur FTP (voir copie d'écran). Lors
de sa consultation via Internet, il faudra
appuyer périodiquement sur la touche F5
pour actualiser le contenu de la page affi-
chée. A titre d'exemple vous pouvez vous
rendre sur la page de l'auteur située a
I'adresse :

http:/Avww.ifrance. fryDavid-REY/4EL htm.

LOGIQUES

Eatrée E1 (RD) : (E1)

Entrée E2 (CTS) : (E2)
Entrée E3 (DSR) : (E3)
Entrée E4 (DCD) : (F4)

fr.st

Valeur (décimal) = (VALDET)

Lecture effectuée le (DATE} & (HEURE)
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Pour ceux qui ont la chance de possé-
der une liaison ADSL il est possible de
laisser I'ordinateur connecté en perma-
nence a Intemet, ainsi les données sont
affichées en “ quasi " temps réel.

Notez la présence d'un encart nomme
* Joumal des envois " qui indique la date
et I'heure a laguelle chaque fichier est &
envoyé au serveur. Lorsgu'un envoi a
échoué un message indique la nature de
l'erreur.

o

£ logiques en HTML\LogicieN4EL_M2_copieecran html

4 ENTREES LOGIQUES EN HTML
B Entrée E1 (RD)

£ Entrée E2 (CTS) Un deuxitme exemple de modéle

B85 Entrée E3 (DSR) nommé * 4EL_M2.html " présente sous

B Entrée E4 (DCD) forme de leds rectangulaires (rouge /

grise) I'état des quatre entrées. Sil'entree

i Valeur (décimal) = est & I'état haut on affiche limage

: “LedON.gif", sil'entrée est a I'état bas on
Lecture effectuée le 220903 41332

affiche Iimage * LedOFF.gif *. Pour un
gain de temps, les images ne sont pas
transférées a chague connexion. Vous
devez les transférer vous-méme sur le
serveur FTP. Ensuite le fichier * 4EL.html ”
Iy fera appel. Voici un exemple de code
qui permet |'affichage de la led sur la
page HIML : <MG SRC =
"Led{Ex}.GIF">, une fois que le logiciel &
fait son travail on a une instruction de la

forme <IMG SRC = "LedON.GIF"> en
admettant que l'entrée Ex est a 'état haut
B n wT o g e ou <MG SRC = "LedOFF.GIF’> dans
0-& . l'autre cas.
G : ° H
of me® oy D. REY
L < o-l
Oﬂ. o H
o 2
H e M*
L ) c ® o0 :
a o] me =0+
. Nomenclature |
o ® ° o o—0 !
lo -] _ : :
@ Circuit imprime Rik o
R,aR,:47kQ
R,:1kQ
D aD,: 1N4002
L, aL,: led rouge diametre 3mm
L, : led verte diamétre 3mm
CN, : connecteur DB 9 broches male pour CI,
CN, & CN, : bornier a vis 2 contacts '
OPT, a OPT, : optocoupleur 4N33
0 Schéema d’implantation
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Appareils de mesures
électroniques d’occasion.
Oscilloscopes, générateurs, etc.
HFC Audiovisuel
Tour de ’Europe

68100 MULHOUSE :
RCS Mulhouse B306795576 :
Tél.: 03.89.45.52.11 ;

VENDS
32 condos non polarisés HT
236V a 2000V capa 4 MF a
25 MF - Tubes électroniques
série VWA et autres.
Ecrire pour liste
C. Tourneux
54, rue Lamartine
49130 Les Ponts de Ce
Tél.: 0241 3413 16

VENDS
matériel émission radiodiffu-
sion FM 88/108 Mhz - Ampli
500 W - Ampli | kW
Coupleur - Magnéto K7 pro.
Reportophone-mixage

téléphone - Codeur stéréo pro.

Antenne panneau 5 KW-7dB

Coupleurs - Cible coaxial FPE/
R 144 Mhz portable - Armoires !
rack etc - Liste prix contre ETSA

Teél.: 05 65 67 39 48

RECHERCHE

timer pour labo photo référence : :

PHILIPS PDT 021 méme en
panne si le boitier est en trés

bon état, ou mieux, neuf. Merci.
Tél.: 01 40 35 77 63 (le soir)

VENDS
i  bandes magnétiques @ 18
i 2 Ampex 550 m 22,87 € piéce |
i 2 Scotth 1100 m 22,87 € piéce :

| Philips 550 m 15,24 € piéce :

i 3 Philips 732 m 19,82 € piece :

7 BASF 550 m 15,24 € piéce
2 RCA 15,24 € piéce
| BASF 732 m 18,29 € piéce

6,80 €

i Bandes enregistrées par studio i

| Fox Trot Arthur Murray
S’Dance R.C.A. US.A.
| Vals Arthur Murray §'Dance
R.C.A.USA.
| Strauss valse Mantovani
London FFRR

i | Nostalgie Romantique Warner !

Bros US.A.

| bande : 13,38 € port compris

Les 4:37,29 €
M. R. GERARD
Le Calvaire
50260 LES PERQUES
Tél.: 02 33 52 20 99

VENDS :
générateur UHFHP 612 A
a lampes : 450 a 1200
mégacycles : 20 €
Pour collectionneur ou

nostalgique, vends aussi :
K7 Sony BCT - 40 HD

. Tél.:01 40 35 77 63 (le soir) :

Aprés études partielles, vends
cours d’électronique avec

i appareil de mesure, piéces déta- :
¢ chées neuves et documentation. i

Prix a débattre : 762,25 €
M. DOYER
Tél.:01 30 9239 20

VENDS :
tubes cathodiques de TVC -
Répertoire des transistors
7000 produits : 8 € -
Répertoire des transistors a
effet de champ : 5 € -
Composants
et matériel électronique
H. DUPRE - 16, rue Michel

Port | bande 5E.2 B 6E.3/4/5B ELardot - 10450 BREVIANDES

VENDS :
CD-ROMS série Elektor
(Switch E-Router, Datasheet
collection...)

Livres 30X circuits... Logiciels
Sprint Layout, Quick PDF.
Liste compléte au :

02 41 64 56 87
02 41 6276 32

VENDS :
Documents K7 Alpine 7138 L :
Kenwood KX 500 :
Ampli Thomson PA 2532
Chaine compact
Thomson CRK 8066
Composants
Matériel électronique
Revues EP 80/81/89/92
Hubert Dupré
16, rue Michel Lardot
10450 BREVIANDES

Nostalgique de la TSF
recherche :

schéma poste radio Schneider

type Romance 58
Frais remboursés
Willy Kuentz
8, route des Maures
83660 Carnoules
Tél.: 04 94 28 43 59

Ne manquez pas notre

prochain numeéro

Parution en kiosque
le 8 novembre 2004

CTOBRE 2004

RECHERCHE
Documentation de dépannage

| référence 25GR5660 pour TVC |

chassis G110 (Philips, Radiola,
Schneider) année 1989/1990
+ data-sheet sur
micro-processeur Thoshiba
TMP 47C634N 2416 ou 2476
Faire offre a :
Jacky Thiellin
4, rue de la Frelonnerie
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
TéL.:0247 5071 95
(H.R. ou répondeur)

RECHERCHE
pour piéces ou en état,

autoradios BLAUKPUNT ou

BECKER années 60/70 avec
ou sans FM
en6oul2V

Tél.:06 09 18 19 86

IMPRELEC
102, rue Voltaire
01100 OYONNAX
Tél.: 0474 73 03 66
Fax :04 74 73 00 85
e-mail : imprelec@wanadoo.fr
Réalise vos :

té'professionnelle SF ou DF, éta-

ceillets, trous métallisés, sérigra-

phie, vernis épargne, face alu. et
polyester multi-couleurs. De la
piéce unique a la petite série,

i | vente aux entreprises et particuliers.

Tarifs contre une enveloppe
timbrée, par tél. ou mail

Nous rappelons a nos

lecteurs que les
petites annonces
gratuites sont
exclusivement
réservées aux
particuliers abonnés.
Pour les sociétés
(PA commerciales)
i | vous reporter au tarif.
‘ Merci de votre
compréhension.
Le service publicité.

:

. CIRCUITS IMPRIMES de quali-| |

més, percés sur VE. 8/10 ou 16/10,| &




15,00 € la ligne de 33 lettres, signes ou espaces,
Revue. 15,00 € pour encadrement de l'annonce.

vous bénéficiez d'une petite annonce gratuite dans les
 d’abonné). Cette annonce ne doit pas dépasser 5 lignes

E UNIQUEMENT RESERVEE AUX PARTICULIERS). Pour les

: pubiicaté reste seul juge pour la publlcatuon des petites
doivent parvenir avant le 5 de chaque mois pour une parution

Electronique Pratique, 2 a 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.

COLLABORATION DES LECTEURS
Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer a «Electronique Pratique». Il suffit, pour cela, de nous faire parvenir la
description technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de
I'amélioration que vous avez apportée a un montage déja publié par nos soins (fournir schéma de principe au crayon
a main levée). Les articles publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue.

La reproduction et ['utilisation méme partielle de tout article (communications technigues

ou documentation) extrait de la revue «Electronique Pratique» sont rigoureusement inter-

dites ainsi que tout procédé de reproduction mécanique, graphique, chimique, optique,

photographique, cinématographique ou électronique, photostat tirage, photo-

graphie, microfilm, etc. Toute demande a autorisation pour reproduction, quel que soit le
procéde, doit étre adressée a la Société TRANSOCEANIC.




ABONNEZ-VOUS

AU MAGAZINE DE REFERENCE EN ELECTRONIQUE

1 AN D’ABONNEMENT A
ELECTRONIQUE PRATIQUE

1 1 NUMEROS *

38,50 €

au lieu de 49,50 €

* 11 numéros d’ELECTRONIQUE PRATIQUE
prix kiosque : 4,50 €

+ VOTRE
CADEAU

ENSEMBLE

EMETTEUR/RECEPTEUFI e
AUDIO ET VIDEO multimétre

de poche

S ¥

s G‘R E Y
'un robot RETROUVEZ AUSSK-

. -

+ “L'accumulateur
lithium polymére
« «Utilisation des
| filtres “audio”

I

FRANCE ; 4,50 € + DOM Awion : 5,70 €
; iy BEL 54 « OH: 750 FS
N * AN 5.5 § CAN + ESP : 460 &

\ —— - GA 480 & *TUN ATOT+LUX: 5 &
& ; MAR | 50 DW « PORT CONT : 480 €
Stroboscopie expérimentale Détecteur de mensonges DOM SURF : 4,50 €

I

T02M437-26-F 450 €

M ]e pmf”e de votre offre EXGEPT’OH”E’_LE ELECTRONIQUE PRATIQUE service abonnements - 18/24 quai de la Mame - 75164 Paris Cedex 19

et Je retourne vite mon coupon 4 I'adresse suivante : | T6.: 01 44 84 85 16 Fax : 01 42 00 56 92 - Infernet : www.electroniquepratique.com

11 AN : 11 nUuMeros Ci-joint mon réglement par :
d’ELECTRONIQUE PRATIQUE

o Chéque bancaire ou postal  |J Carte Bancaire
au pl‘ix de 38;50 € N":l Lado k I P 1| l A B l el | Date d’exp.:l ] | ]
DOM par avion : 42,90 € - TOM par avion : 51,70 € {

P e P28
Belgique, Suisse : 44,00 € - Autres pays nous consulter | Signature ( obligatoire ) = A =F v
:f Je bénéficie d’une petite annonce gratuite
e dM  dMme M Nom/Prenom :
i VOTRE CADEAU un muitimétre de poche . o

3 1/2 digit, pratique et utile |
19 plages de mesure - indication aitomatique de la
Livré avec pite o alirmentation, cordons de test ef doc en ir.mcu

. . i CP: Ville :

Adresse : ..




FRANGCOISE BAUDOUX/ CREATION GRAPHIGQUE 12 -03 - 2003

59, avenue des Romains - 74000 Annecy

Montez en puissa NCEe avec

les nouvelles alimentations

<~ Ventilation controlée
=~ Véritable troisieme voie
«f~ Série ou parallele avec 1ecture d

sépare
A tracking
paralléle lecture Uoul

série 592,02 €

2x0230V/2x0a3A séparé (*mise en paralléle

-{G oulx 30V /0 a 3A tracking extérieure possible
it ou1x 0a3A série par l’uiilisateur%
Pf oulx0a30V/0a6A ‘*paralléle 502,32

AL 942,

0a30V/0a2A et chargeur
de batterie au Pb. 149,50 €

@, ALF1205M

6oul2v/10A=et -~ ou
. AL 923A 24V /5A = et ~ 238,00 €
0 a 15V / 0 a 3A et chargeur ;
de batterie au Pb. 145,91 €

.
6V et 12V/5A 155,48 € @ F1201 M,

aSOVJ‘SAaSOVet
Aaisv 155,48€

1,5
+ Trois voies simultanées 1,5
+= Mémorisation des réglages

+ Logiciel fourni @Y

interface RS 232
~-elc

- - -
1a15V/4Aa 15V et
1Aaiy 102,86 €

AL 8418

.04 15V/1A ou 0 2 30V /1A [
2 35,5V/3A 6 ou12V/5A = e?" 3V 4,5V 6V 7,5V OV +et-15V /400mA
-15 2 +15V/200mA 238,00 € 130,36 € INV/1A 40,66 € 49,04 €

Je souhaite recevoir une documentation sur :

é1. 33 (0M 50 57 30 46 - Fax33(0)450574519- B Nom

Wdie:w&afoumimwrdsmmamsmmws Adresse

L e L & Ville Code postal



Fers Weller stations weller Cartes a puces vierges

: p CP51 - 50W/220V
Fers standards Fers thermostatés WS51-SOW220N w1 - gowrezov
SPI 16C - 15W/220V ............" el S50 Ll W0y ;

SPI 27C - 25W/220V W 101 - 100W/220V .
SPI 41C - 40W/220V ... W 201 - 200W/220V

SPIB1C - BOW/220V ..... . 222,01 '!""" 273,008 "

Valise pince a sertir Modular 20\ o 1ice pine a sertir pour Gaine thermo-rétractable

Pour sertir les fiches 2
oG (R coaxial Souple

8PBC (RJ5),6P4C- & S -
6P6C (RJ12), 6PEDEC, é{ Contenu : 1 pince a sertir avec 5 machoires dil- !ungm;g.urde 0"5‘:;:," ——
férents types de connecteurs coaxial, 1 pince

4P4C (RJ11). La pince R=rouge, N=noir, B-bIP

GoldCard (PIC16F84+24C16)
SilverCard (PIC16F876+24C32)
FunGCard (AT90S8515+24C256)
Titanium .

Fers a gaz Weller standard  127,00€

Junior 75,00€

3 fonctions : couper, g coupante pour cable de
A % - T=
. IBCS dénuder et sertir. Pince 10mm max, 1 dénudeur Di Iral;slnu;c:ev b i ml
Convertisseur en acier, avec finition en pour ca- bles coaxiaux: ey ot Noue
oxyde noir, livrée avec 20 1 tourne- 3 B vis. Livré en ©12-AN.080€ g 4. RNET. 1,30€
2V ou 24V -23 1 00€ e » | fiches 8PBC (RJ45) et 30 fiches 6P6C (RJ1 valise 21.6- ANT. 060€ g 5- ANT. 1,50€
JBC 148T - 11W... 34/ < @ @2,4-RNT.070  (12.7- ANT. 1.80€
Profitec JBC 30ST - 24W 27,506 e NN ’ Programmateur AVR - STK500 N7 ©32-RNBT.080E (9. ANT 2,30¢
JBC 40ST - 26W...27,50€ comen 0NN ) 84,8 - ANT. 1,10€ 025 - ANT. 2,80€
Tension de sortie 230V RMS )_ Carte permettant de programmer les circuits suivants : AT tiny11, AT tiny12, AT v
£5% - tension d'entrée 12Vno- @ Y, JBC 85ST - 35W'“2°.'?_%§m-.- oy | tiny15, AT tiny22, AT tiny28, AT0S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, Q Led blanc iaune
minal (10 a 15V) - Fréquence AT90S2343, ATO0S4414, AT90S54433, AT90S4434, ATO0S8515, AT90S8535, L ] ) ]
50Hz +1% - onde de sortie : 0, 1 ATmega8, ATmega16, ATmega161, ATmega163, ATmega103, ATmega128, ces ,9
sinusoide modifié - rendement >80% DS fera 2 demiers composants nécessitant un support spécifique . 5
- Protection contre les surcharges ther- ? dessouder o e ‘)Q nglg::a ﬁ?‘lgdosrgggmacdnde 20°.1,50€
migues, court-circuit et bas voltage < o 52.00€ g 149,00€ « Bleu teinté. 2.75€ y
10,5V. Softstart : démarrage progressif, per- 4 ?.q \ ¢ Robge TZOOr'nc‘d 8°. 0,05€
met d'alimenter des charges inductives ou 1 . .Q el B
. 2% B . N Rouge 3200med 30°. 0,95€ B3mm
capacitives tels que ordinateurs, vidéo ou TV. . N gy oo o = - ' Jaune 7200mcd 8. 0,95€ Blanc 1200mod 20°. 1,50€
Tous les appareils sont ventilés, sauf le 150W. a Q -0, 1200 4
tharmoregulé . Q Vert 11000mcd . 2,70€ Bleu teinté. 2,50€
G12015A - 150W ..., 83,00€ 70,00€
G1206% 300W .. 108,00€ . Fonctionne sous Windows 95/98/2000/Me et Windows NT 4.0 oe' Auto-transfo.230/110V
G - 500W .... 240,00€ Khyiavac docii e en:ahoiie, SEene: joumie Equipé coté 230V d'un cor- : jon secteur longueur 1,30m avec une
G12900 - 1000W .. 390,00€ o s Q" fiche normalisée 16 amp. 2 pbles+ tarre, at coté 115V
Import - 3000W .... 910,00€ St Quentin Radio 6\ d'un socle américaine re- cevant 2 fiches plates + terre
G240184 - 150W .... 83,00€ Dimensions 6 rue de St Quentin R ~rostiof imngaies 300VA - 39€
G24QQD% 300W ... 106,00€ 480x205x170mm 75010 PARIS s {\00
GHERSE & 006 109 T&l1 01 40 37 70 74 JANGD -2 g -1 2
G24%00 - 1000W .. 390,00€ b ATNP350 - 350VA - 2.8Kg - 64,00€

Fax 01 40 37 70 91 Q)  ATNPE30 - 630VA -4,2Kg - 90,00€

Cond. de démarrage polypropyléne i S  ATNP1000 - 1000VA - 8Kg - 125,00€

ge polypropy www.stquentin.net g~ 1102000 2000vA-13,5Kg - 199,006
1uF/450V ...... 7,00€ |BuF/450V ... 10,00€ 20pF/a50vV X
1,5uF/450V 8,00€ | 10pF/450V .. 12,00€ | 25,F/450V .. 14,00€
2uF/450V ...... 8,00€ |12uF/450V .. 13,00€ 35uF/450V .. 14,50€
4uF/450V ... 10,00€ 116pF/450V .. 13,00€ SO0pF/450V .. 20,00€

: Sonomeétre digital

Réf 33 2055 Affichage digital 3 chiffres, bargraph 21 pts, de -
50 a +126 dB, mémoire, moyenne intégrée, indicateur «en
dessous, au dessus niveau», courbe A et C, sélection

mode de réponse, indicateur niveau max, sortie jack

79,00€

Barrette de cablage a cosses a souder

Auto-transfo pour utilisation aux USA, japon
(tension secteur 110V). Fiche male type US,
sortie 220V type SCHUKO (Ger)

100W ......... 18,00€ . 45W - 2 angles de vue
Alimentation a découpage

Compacte, entrée secteur 100/

V924 - 9/12/15V 1,5A - 18V/20V 1,2A - 24V 1A - . Alimention 100/230V -
TOW - 1 sortie - Livrée

SsgU Bicr PSSMV1 - 3/4,5/6/7,5/9/12V - 0,8A - B6g - ‘ .

. Wi caride Sasceiant ” 706~ - oo PSSMVA - 5/6/7.6/9/12/15V - 3,5A - 95x55x30mm - . 50,00€ | 2VEC ord‘fm “"'ﬂ‘;’.;""
| Sl T ' PSSMVS - 12/15/18/20/22/24V - 2,34 - 67x29x74 - . 50,00€ | Pour 7l portable,

| — PSS1212 - 12V - 1,2A miniature (f. alim:2,1mm) - .... 19,00€ s

| ,. ey . o . : 350 - 16/16/18/19/20/22/24V 2,94 & 3,5A 4159 MODEL 0179 - 70W - 8A/
. Cable vidéo Cable vidéo + audio F1F s Fa Spécial portable - ................... ... 58,00€ [5Y - 7.5A/BY TA7V 6,54/

[BV -BA/9V -5,5A/10V -
KX3B - 50 ohms @ 2,54mm 1xvidéo 75 ohms, RG539 @ 5.5mm
le Métre ... s ... 1,25€ + 2 audio @ 3,5mm

: \ A\ ¥ A 13V -4,5A/14V -4 2A/15V -
KX15 - 50 ohms mm le métre ......... 1,50€ h : — b 3,9A/16V -3,5A/17V- 3,54/
lo métre ... oww——_........1,15€ : e k % r's 18V -3,3A/19V -3,2A/20V -

KX4/RG213U - 50 ohms @ 10,3mm - . 3,1A/21V -3,0A/22V -2 9A/
Cable S-vidéo

PSS1212 PSSMVS va24 PSSMV1 |5.3A/11V -5A/12V -4,8A/

le métre

23V -2,9A/24V - 79,00€

H vsso
anes WO N e www.stquentin.net PssMv4
KX8A F - 75 h OB Om: 3 a3 ’
| gl S5 it AP Conie 10timbres L€ catalogue sgr 2005 t&s -
| e metre ..., s . 8
’ e 100m il — SA.50¢, recavar nokee est sorfii! -

i : . catalogue SQR P du lundi au samedi de Sh30 & 12h30 et de 14h & 18h30.
Alimentation pour ordinateur (trance metropolitaine uniguement) ] Le samedi fermeture & 17H

portable a partir 12V- CARS3500 2.50€ au comploir. Batteries étanches au plo

Remboursé 2,50€ a partir de 50€ d'achat
E=4 e ekl i 12V - 1,2Ah - 48x98x51mm - 0,56Kg - 19,00€

) 4V 3,5A 7

' Ei bbbt 12V - 2Ah - 34x178x60mm - 0,85Kg - 22,00€
12V - 2,8Ah - 67x134x60mm - 1,2Kg - 27,00€
12V - 4Ah - 47x195x70mm - 1,7Kg - 30,00€
12V - 7Ah - 65x151x94mm - 2,45Kg - 27,00€

H A 3 s 12V - 12Ah - 150x97x93mm - 4,13Kg - 55,00€
Bloc SE,Cteur non r_EQU!ES Alim. pour 12V - 15Ah - 76x181x167mm - 6,2Kg - 60,00€
entrée 230/ sortie Ca b R portable. 12V - 24Ah - 175x166x125mm - 8,5Kg - 75,006

Fiche 5,5/2,1mm, sortie protégée, < 120W !
cordon 1,85m X %

Capteurs

SFH 5110 capteur IR (démodulateur intégré

LTH 209-01 Capteur IR a réflexion -

S b ! 230V secteur TFDS 4500 Capteur IR DA (pour PC) 115kb/s 4,50€
9Veal 1A ....... 9,006 | 1 Sorties - = ; TOIM 4232 interface RS232 compatible IRDA 7,50€
12Veal 1A ... 12,00€ 15, 16, 18,19, 20V - 6A S : Qeu@ﬂ i3 Ra(ja UGN 3503N Capteur & effet Hall linéaire - ----
15Vca/ 0,5A 12,00€ § stab. MPX 2200AP Capteur pression 0 & 200KPa- -

22 24V - 5A stab 5 rue d,e St Qﬂaﬂﬁ“ 75010 PARIS DS 1821 Capteur température digital sortie série

ATMEGA 16L-8A1 (TOFP) - 8,00€ LM 35 DZ Capteur température 10mV/°C --------

n Jack 6,35mm

" 11,006 ACA, chassis femelle stéréo 8,80€
aric 75 ohme. série D Jack 6,35mm Mono 4,30€

chassis série D Blanc 6,00€ Stéréo5.90€ | i 6 35mm

Rouge 6,00€ pree - chassis stéréo métal 7,10€

3,50€ ] *-""Hack Bantam stéréo 7,00€

¥ Speakon, S o :

e ‘ g . r dﬁ‘ Jack 3,5mm stéréo 4,90€
i - Jack coudé 6,35m

Fiche EtherCon/RJ45 Mono 4,60€
chassis série D 10,50€ | Stéréo 8,50€
7,50€ Speakon, e
prolongateur 4pts

Profi RCA (Noir + rouge)
19,00€

RCA, noir, rouge,
jaune, vert 1,50€/1
00€

nne, J+2 province). + 2€ par objets lourds

1
;

ue ou carte bleue.

|
|




