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Chaque chose en son
temps...

Avec les annonces du PCI Express, de la DDR2,
des nouveaux sockets AMD et Intel et des
nouveaux chipsets qui vont
avec, nous avons vu ces

et qu’ils ne seront donc pas forcément le meilleur
choix. Certes, acheter des produits obsoletes au
moindre prix est un mauvais calcul et le plus
souvent une fausse économie. Mais de la a acheter
systématiquement le dernier cri, il y a un pas que
peu devraient franchir.

Enfin, la crainte d’une

upgrade difficile est certes a

derniers mois une avalanche
d’informations nous tomber
dessus.
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constructeurs et bien d’autres
facteurs, il y a fort a parier
qu’il faudra attendre Noél,
voire plus pour tirer les fruits
de ces nouveautés. On peut
aussi affirmer sans crainte
que les PC vendus
aujourd’hui auront une durée
de vie tout a fait normale.

Bien entendu, parce que toutes ces évolutions
restent avant tout passionnantes et parce que vos
problématiques d’upgrade constituent le coeur de
nos magazines, nous vous accompagnerons durant
cette lourde phase de transition, que cela soit avec
des comparatifs, des sujets technologiques ou des
mises en pratique de ces nouveaux matériels. Mais
en gardant en téte les idées précitées ! ;)

parler. Incidemment, cela fait
aussi vendre du papier ou
du click oserait dire certains.
Mais a trop en faire, cela
déforme un peu la réalité du
marché. Il n’y a qu’a
constater le nombre de
mails que vous nous
envoyez sur I'opportunité d’acheter en ce moment
pour constater I’étendue des dégats.

Il convient donc de rétablir quelques vérités. La
plus évidente, c’est qu’entre une annonce
technologique officielle et sa reelle disponibilité
commerciale en volume sur le territoire francais, il
se passe facilement de 1 a 2 trimestres. Un gouffre
en informatique ! La seconde, c’est que ces
produits seront a leur arrivée (sans doute comme
a I’accoutumée) plutdt chers et haut de gamme,
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i Transformer un pc en console de jeu ...

Sllence, Jouer, ¢a vous tente ? Tant mieux car ce dossier est entiérement
l.e ’l dédié a 'univers du jeu vidéo sur PC, et pas forcément sur un
S ewls monstre hors de prix. Voici les meilleures configurations pour
jouer ainsi que de nombreuses astuces pour tout exploiter au

maximum ou encore émuler de vieilles consoles ou bornes
d’arcade sur de vieux coucous.

Rendre un pc silencieux...........................

Le silence de fonctionnement est un élément trop souvent oublié
dans le choix des composants d’un ordinateur, et ce n’est qu’une
fois qu’il est installé que I'on découvre I'impact négatif du bruit.
Heureusement, de nombreuses astuces existent pour réduire
les nuisances sonores a moindres frais.

- = ' Allmentatlons ventirads, ventilateurs ........
LE BEST OF Le best of

Il n’y a pas de mois sans sortie de nouveaux ventirads, et dans

VENTI RADS une moindre mesure d’alimentations, ventilateurs et autres
p accessoires de refroidissement. Voici un best of des produits

que nous avons plus particulierement appréciés lors de nos

ALIMENTATIONS montages de PC dans chaque catégorie.
ETVENTILATEURS p4s EGi o met

Le Celeron s’est rendu célébre grace a I’overclocking et le
biprocesseur en 1999. De son cdté, le Duron a débarqué en
force en 2000. Méme si nous n’entendons le plus souvent parler
que de P4 et d’Athlon XP, ces processeurs d’entrée de gamme
peuvent ils réellement constituer de bonnes affaires dans
certains cas ?

Pratique

Monter

Créez des divx parfaits.........................

Créer un Divx digne d’'un bon DVD, c’est possible. Voici un
guide pratique allant du plus simple au plus compliqué et basé
sur un logiciel gratuit et en frangais. Les vidéos pourront étre
relues dans une platine DivX/XviD, sur un PG, voire sur un PDA.
Que vous partiez d’'un DVD ou d’un DV, temps de traitement,
qualité, taille, sous titres, langues, tout y passe !

Webcams et télésurveillance................
Comment transformer un simple PG en centrale de surveillance pour
garder un ceil sur ce que font vos enfants, leur baby sitter ou encore

)
tout simplement veiller a enregistrer tout mouvement suspect dans
un local ou un passage particulier de votre maison ou bureau ? Voici
un guide sur le matériel et les logiciels adaptés a une telle utilisation

du PC.




Comparatif

MINI
PC

les gammes Shuttle, MSI, Biostar,
Soltek, Epox au banc d’essai

LES CLES DUCHoix! P110

PCI Express, ddr2, quels changements pour

quels bénéfices * %

La prochaine génération de chipsets nous promet de véritables
changements au sein méme du fonctionnement du PC. Nous
allons ainsi changer de bus avec le PCl Express, de mémoire
avec avénement de la DDR-II et méme de format physique avec
Parrivée du BTX. Que ce soit avec le i915, le 1920 pour Intel ou
leurs équivalents chez AMD, que nous apporteront réellement
ces nouveautés et vont-elles rendrent nos PC obsolétes ?

Comparatif

Toutes les barrettes mémoires

sevalentelles? ...

La mémoire vive est primordiale pour le bon fonctionnement d’un
PC. La quantité, la capacité, la qualité et la vitesse des barrettes
jouent beaucoup sur les performances et la stabilité d’un ordina-
teur. Voici notre guide pour comprendre et choisir la RAM.

LesMiniPC.............................

Le concept de MiniPC est arrivé a maturité depuis quelques temps
déja et offre bien des avantages. Contrairement aux idées recues,
un MiniPC peut étre aussi puissant qu’une grande tour. Silence,
overclocking, capacités d’upgrades, fonctions hifi, facilité de
montage, voici un guide d’achat complet qui vous permetira d’avoir
une idée précise de ce que valent ces PC a la mode, et qui vous
aidera a bien choisir votre modéle.

Lescartessonusb.....................

De la plus simple a la plus complexe, on trouve aujourd’hui
plusieurs solutions de cartes son en USB. Que valent-elles et quel
est I'intérét de passer par cette connexion pour le son ?

Références. ...
Notre guide pour s’y retrouver dans les multiples references de
cartes meres mem0|re vive et processeurs

parfait

Creezdes

Dossier




I Au sommaire de PC Update 10

Dossiers

Les gammes Intel P4E Prescott vs AMD Athlon 64

Voyons ce dont ces monstres sont capables et s'il est
intéressant de les acheter rapidement. Performances,
compatibilité, perspectives d'upgrade, tout y passe.

Special upgrade

Quelques 300 tests qui nous ont permis de déterminer les
bons choix d'upgrade, quelque soit I'age et I'usage de votre
PC.

SOS Crash
Sauvegarder son systine
Tout sur le boot

pratique
Crér des MP3 parfaits

Comparatifs
Disques durs
Graveurs DVD
Cartes 3D de milieu de
gamme

Tests
Pinnacle
showcenter vs
Hauppauge
MediaMVP
(botiers DivX)

Suffisantes les
alims des
barebones ?
Que peut on faire avec 200 watts ?

Adaptateur CPL Morex
Platines Divx : Philips DVD737 vs Sigmatek X-300

Il sur le front de la gravure
Finalement, le Blu Ray et ses 50 Go (27 pour mes médias enregistrables) devrait étre compatible avec les DVD actuels au
moins sur certains modéles comme celui de Matsushita. Cela semblait certes franchement aberrant qu’il ne le soit pas et
aurait pu enterrer ses chances face au HD DVD méme s’il ne fait « que » 27 Go. Celui-ci est en cours de normalisation et on
saura bientét quels seront les codecs utilisés. WM9 de Microsoft est toujours sur les rangs face au MPEG4.

I Rack pour overclocker

Dans la serie des racks multifonctions a
installer en facade de nos boitiers, le Icy
Box IB-500 de Nanopoint se positionne
comme un produit destiné aux overclockers.
Gréace a trois afficheurs a barres, il indique
les tensions produites par I'alimentation
(+3,3v, +5v et 12v), et permet ainsi de
repérer rapidement les dysfonctionnements
dis a une configuration trop chargée.

Il est aussi destiné a accueillir un disque dur,
qui sera refroidi par un ventilateur trés discret a
bas régime. Car le IB-500 est capable de
controler la vitesse des ventilateurs que 'on 'y
connectera (jusqu’a trois, plus le ventilateur
inclus), en fonction de la température systeme.
Un commutateur permet de sélectionner la
température a partir de laquelle les ventilateurs
accélérent : 25°c, 35°c ou 45°c.

Outre le capteur de température systeme,
trois capteurs de température peuvent étre
positionnés librement dans le PC. On choisit
le capteur dont on veut lire la température,
|a aussi avec un commutateur.

Au chapitre des défauts, le produit utilise
deux prises d’alimentation Molex quatre
broches, et son ventilateur devient plutot
bruyant a plein régime.

Le premier graveur DVD double couche sera disponible en mai et gravera les galettes DVD+R9 en 2.4x ! Avec 8.5 Go de
capacité, il va falloir étre patient... Ce sera un Sony et il restera bien entendu compatible avec les DVD-R/+R simple couche.
Un peu plus tard dans I'été, apparaitront les DVD+R 16x chez Philips. Relativisons toutefois cette annonce : passer de 8x a
16x ne fera gagner qu’une grosse minute pour une gravure. Pas de quoi attendre si vous avez envie d’un graveur aujourd’hui.

<6>
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Il Alimentation Yesico 420 Watts :
ou sont mes ventilateurs ?

Dans la quéte du silence vient le moment ou la
source résidente de nuisances sonores est
cette sacrée alimentation. Des modéles
Low Noise existent évidemment mais la
présence de ventilateurs les empéche
d’étre completement inaudibles. Pour
résoudre ce dilemme, beaucoup on investi
dans la tres colteuse alimentation
SilentMaxx qui au final s’est révélée peu fiable et basée sur des
composants de pietre qualité malgré un concept intéressant.

Un nouvel acteur dans le domaine des alimentations sans
ventilateur fait son apparition en France (seulement chez
1000ordi.fr pour I'instant a priori) : Yesico. Cette marque allemande,
totalement inconnue, propose deux modeles : 350 et 420 watts.
Nous avons testé la version la plus puissante, 'occasion pour nous
de voir si la Yesico pouvait faire oublier la SilentMaxx.

La Yesico se base sur le méme principe que la SilentMaxx. Le
ventilateur est remplacé par un immense radiateur a I'extérieur du
bloc qui se charge d’évacuer la chaleur que lui communiquent les
radiateurs situés au sein de I'alimentation. La ou la Yesico innove,
c’est au niveau de son boitier qui est intégralement en aluminium et
percé de nombreuses aérations.

Une fois placée, démarrage de I'ordinateur : quel bonheur, pas un
bruit ni le moindre sifflement. Aprés divers tests en charge avec
une configuration trés overclokée, force est de constater que la
Yesico est une alimentation de qualité. Les tensions sont en effet
trés stables. Coté température, une sonde placée sur le radiateur
externe a relevé 41°C en charge, ce qui est parfaitement
raisonnable. Alors I'alimentation parfaite ? Presque, car elle colte
tout de méme plus de 200 euros.

B PLEXTOR INNOVE

La plupart des constructeurs de graveurs DVD ont annoncé qu’ils
passeraient directement du full 8x au 16x, le 12x n’apportant
qu’une poignée de secondes en plus sur une gravure comparé au
8x. Mais Plextor qui n’a pas sorti de graveur full 8x passera quant a
lui par cette étape. Le nouveau PX-712a proposera ainsi la gravure
DVD+R 12x, DVD-R 8x et CD 24x. Les DVD RW sont gravés en 4x
dans les 2 normes. Les DVD seront lus en 16x et les CD en 48x. |l
supportera le Mount Rainer (écriture par paquet au fur et a mesure
du remplissage) et le Gigarec (1 Go sur un CD standard). Bref,
Plextor a voulu proposer le graveur le plus complet du marché ety
a réussi, nous faisant oublier le PX-708. Le tout est livré avec
Ahead Nero, Pinnacle Studio 9, les utilitaires Plextor et sera vendu
pour environ 200 €, ce qui le place de maniere correcte sur le
marché au vu de ses caractéristiques.

Plextor se lance également dans la conversion vidéo avec un
boitier externe, le convertX PX-M402U. Celui-ci gérera vos
acquisitions en MPEG1 ou 2 mais aussi en MPEG4 et DivX. Nous
sommes toutefois circonspects quant a la notion de temps réel
annoncée pour le DivX. Sauf a ne gérer qu’une seule passe dans
une qualité a vérifier. Si nous nous trompons, ce sera alors un
produit plus qu’intéressant ! Le test tranchera.

http://www.nanopoint.fr

"Cherche des distributeurs &
revendeurs partout en France "

* KVM Switch pour 2 ordinateurs
* Panneau en aluminium
* Dimension : 128x%0x45 mm

* KVM Switch pour 4 ordinateurs
* Panneau en aluminium
* Dimension : 200x90x45 mm

* Clavier rétro-luminescent en bleu
* Interfuce USB/PS2
* Dimension : 290x135.5x21.4 mm

KB-720WK

* Clavier rabuste en aluminium

* Touches plates shyle notebook
(A-Type)

* Interface USB/PS2

* Dimension : 410x167x22.5 mm

MS-MUK €D

* Souris opligue en aluminium
* Résolution 800 dpi

* 3 boutons optiques

= Interface USB/P52

plates style natebook (X type)
e USB/PS2
* Dimension : 303x163x22 mm

LEADER EN PERIPHERIQUES

128 bis Av. Jean Jaurés - 94200 Ivry sur Seine / France
Tél : 01 45 15 28 88 - Fax : 01 46 70 52 27 - e-mail : info@nanopoint.fr




Ml casque 5.1 Hit Video Lab

Apres Tekuni et Zalman, c’est au tour de Hit-VideoLab de proposer un casque
5.1, le PDVD-HomeCinema 5.1.Ce casque reprend le systéeme de

connexion déja vu sur le Cam-6¢ de Tekuni, a savoir qu'il est

livré avec un boitier de connectiques externes sur lequel

viendront se plugger la carte son du PC ou

une platine DVD en entrée, et des

enceintes PC ou un ampli HomeCinema

en sortie. Toutes les connectiques

analogiques nécessaires sont livrées

avec 'appareil afin de connecter

n’importe quel type de périphériques et

une entrée minijack stéréo est

également disponible. Ce casque peut

donc se connecter en 5.1 ou simplement

en stéréo sur un baladeur MP3 ou un discman.

Une télécommande filaire est par ailleurs intégrée.
Celle-ci supporte les boutons de volume des avants,
des arrieres, de la centrale et des basses. La qualité
d’écoute offerte par le PDVD-HomeCinema est tres
correcte mais n’est pas exempte de défaut. Les
basses, rendues sous forme de vibrations, sont en effet moyennes et comme
sur la plupart des périphériques de ce genre, il est assez difficile de différencier
les avants des arrieres. La spatialisation sonore reste cela dit appréciable et
apporte un réel plus par rapport a un simple casque stéréo. Au final ce casque
5.1 surpasse le modéle Zalman et vaut le modeéle Tekuni. Il est néanmoins
vendu a 99 €, soit plus cher que le Cam6c qui propose un micro en
supplément. Ce dernier reste donc notre référence dans ce domaine.

.

B Rack 3.5 pouces SATA

Les solutions de stockage externe sont
nombreuses a I’heure actuelle mais un rack
3.5 pouces peut toujours servir. Ce
modele 1903052 MR-SATA de
Connectland est, comme son nom
I'indique, fait pour les disques durs
Serial-ATA. Vous allez donc pouvoir
profiter des capacités Plug &Play
de cette interface, c'est-a-dire que
vous n’aurez pas besoin d’éteindre et de redémarrer
la machine pour que I'unité soit détectée par Windows, elle pourra se connecter a
chaud (dans notre test, nous avons di faire un rafraichissement manuel dans
Windows, mais cela pourra sans doute étre automatique avec certains contréleurs
SATA). Le boitier est parfaitement congu, I'insertion du lecteur est aisée, et deux
connecteurs d’alimentation sont placés derriére I'appareil, un SATA et un Molex. Un
loquet de sécurité est par ailleurs intégré. Pour 23 €, il n’y a rien a reprocher a ce rack
Serial ATA, il conviendra parfaitement a ceux qui préferent les bons vieux racks aux
disques durs externes USB2 avec a la clé des performances non bridées.

B Meilleur son (enfin)

Si les cartes méres sont de plus en plus performantes, il est un domaine ou elles
péechent, le son. C’est certes sympathique d’intégrer une puce son a moindre prix
mais le résultat est souvent bien décevant. Intel en présentant la norme Azalia encore
nommeée Intel High Definition Audio nous avait laissé espérer un réel bon en avant. La
présence d’un son haute définition sur 8 canaux et jusqu’a 192 Khz est notamment
de taille a rivaliser avec les cartes son traditionnelles. On apprend maintenant que
Azalia supportera aussi I’'EAX 2.0 pour la spatialisation du son dans les jeux. On aurait
pu certes espérer 'TEAX 3 mais ne soyons pas trop fines bouches. Avec ces
spécifications, cette norme qui devrait étre adoptée par une large majorité de
constructeurs de cartes méres pour leur génération « PCl-express » nous
débarrassera enfin du mauvais son qu’abritent trop souvent nos PC.En revanche, si
Intel tient ses promesses, il va devenir difficile de justifier I'achat d’une carte son PCI
qui est pour I'instant largement avéré par la différence de qualité d’écoute...

Encoder des

DivX plus vite ?
Si le temps de traitement reste le
seul point rebutant qui vous géne
apres notre pratique sur la
création de DivX de ce numéro,
sachez que des solutions arrivent.
Le Japonais Nexx propose ainsi
sur son marché local une petite
carte PCI exploitant la nouvelle
puce Vweb VW2010. Celle-ci
devrait offrir des performances
allant jusqu’au double de ce que
peut faire un P4 a 3 Ghz et ce
méme sur un processeur
modeste. La vidéo peut aller du
176*144 au 720480 avec un
bitrate montant a 12 Mbps.
Toutefois, pour I'instant, cette
carte n’est pas capable de traiter
un signal externe, I’entrée d’une
carte graphique branchée sur la
TV par exemple et c’est bien
dommage. Son prix de plus de
130 € en devient un peu rebutant.
De toute fagon, malgré
’accélération, les résultats seront
encore éloignés du temps réel,
point déterminant pour la TV mais
le train est en marche !
De son cété, Kiss connu pour ses
platines DivX d’excellente facture
ne se repose pas sur ses lauriers
et lorgne lui aussi vers
I’encodage. La DP-568 proposera
ainsi un encodage MPEG4, soit
182 heures sur le disque dur de
80 Go intégré. Ca ne vaut certes
pas du DivX mais au moins, cela
offrira la fonction de
magnétoscope temps réel.
Kiss annonce aussi la lecture des
vidéos WM9 et du DivX Pro dans
un de ses prochains produits DP-
600 et 608. Ce dernier sera doté
en prime d’un disque dur. L’intérét
sera ici de savoir si ces platines
sauront gérer le WM9-HD. |l suffit
de voir une seule de ces vidéos
sur un écran haute résolution (un
écran TFT en 1280-1024 minimum
par exemple) pour se convaincre
de la qualité par rapport a un
DVD. C’est époustouflant (et
téléchargeable ici :
http://www.microsoft.com/windows/
windowsmedia/content_provider/
film/ContentShowcase.aspx). Si
en prime, elles étaient dotées de
sorties DVI, les amateurs de home
Cinema pourraient étre comblés.
Du moins quand des DVD ou HD
DVD seront disponibles a ce
format et qu’il y aura des TV HD
en Europe ;)
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B AMD décline...

La Chine L’Athlon 64 devrait étrg décliné en
version 2800+ prochainement avec
une fréquence de 1.8GHz pour une
mémoire cache de 512 Ko. Ce sera
sans doute une bonne affaire.
La prochaine version FX53 sur socket
939 prévue pour la fin du second
trimestre devrait évoluer des le
troisiéme ou le quatrieme. Il passera
alors en 0.09 microns et devrait
intégrer les instructions SSE3
introduites par le P4E et encore
inutilisées par les applications. Son
contréleur mémoire intégré passera
peut étre aussi a la DDR2, histoire de
compliquer les choses.

Suza propose désormais un écran TFT de marque Lenovo. Ce 17’

doté d’une résolution de 1280*1024, de hauts parleurs et d’un temps
de réponse de 25 Ms se signale particulierement par son prix public
de 419 £.

Pour 'anecdote, cette marque inconnue en France est tout
simplement le numéro 1 chinois de I'informatique (écrans, PC, etc.) et
commence a devenir un beau mastodonte. Si elle commence a
s’intéresser aux marchés occidentaux, cela pourrait quelque peu
bouleverser I'ordre établi en micro (Taiwan et USA maitres du
monde). Songeons ainsi que la Chine produit déja 70% des fours a
micro- ondes ou d’autres produits ménagers. Apres avoir subi les
lenteurs des .com.tw, faudra-t-il bient6t naviguer dans les .com.cn ?

B nvidia Nforce 3 250

Aprés un nForce 3 150 dont la tiédeur était
certainement due a la hate avec laquelle
NVIDIA avait poussé sa sortie pour la
combiner avec celle de I’Athlon 64, le
constructeur nous propose aujourd’hui le
nForce 3 250. Les améliorations de ce
dernier se situent particulierement sur
deux points qui ne touchent pas a
I’architecture principale. Le NForce

3 250 apporte en effet la gestion du
Serial ATA en natif. On trouve donc deux
contréleurs intégrés au chipset qui pourront étre
accompagnés de deux autres ports supplémentaires provenant
d’une puce externe. Ce contrbleur intégré permet le Raid 0,
1 ou 0+1 ainsi que la possibilité de créer un array en
utilisant un disque SATA et un ATA classique.
L’aspect réseau est également modifié et donne

lieu a deux versions du nForce 3 250 : le 250 tout
court avec un contréleur 10/100 Mbits et le 250Gb
avec un contréleur Gigabit. Ce dernier offre un débit
maximum de 125 Mo/s et ne sera donc pas vraiment utile
dans le cas d’un simple réseau domestique. La version
250Gb intégre également un firewall semi-hardware. Du c6té de ¢
I’architecture elle-méme le nForce 3 250 est pour le moment doté
d’un contréleur AGP et aucune version PCI Express n’a encore été
annoncée. NVIDIA a par contre optimisé le lien HyperTransport. Ce
dernier fonctionnait en effet a 600 MHz en 16 bits dans le sens
processeur a chipset mais seulement en 8 bits dans I'autre sens. Sur le nForce 3 250 le bus HT passe a 800 MHz et 16
bits dans les deux sens, portant la bande passante totale a 3.2 Go/s en bidirectionnel, comme c’est le cas sur les
solutions VIA. On notera enfin que le nForce 3 250 est compatible avec le bus HT 1 GHz nécessaire pour le support du
futur Athlon 64 sur socket 939. On terminera sur une note sonore, puisque NVIDIA a pour le moment laissé de cété I’APU
SoundStorm qui ne figure plus sur ses cartes meres. Le NForce 250 est donc doté d’un simple contréleur AC97. NVIDIA
a par contre dans ses cartons un projet de carte son dédiée qui devrait voir le jour d’ici la fin de I'année.

[] Jeu concours original

Vous étes le roi du montage de PC ? Alors prouvez-le en participant au concours organisé par Morex.
Pour gagner, il faudra monter un PC devant un jury le plus vite et le mieux possible. Cela se passera dans
diverses boutiques bien connues comme Esoph ou Surcouf.

Pour les inscriptions, cela se passe sur www.rue-montgallet.com/montgallet_tour/. Notez qu’il y a de
trés beaux lots a gagner pour les vainqueurs de séries et encore plus pour les finalistes. Et si notre
emploi du temps le permet, il y a méme des chances pour que Tech.Age fasse parfois partie du jury ;)

<10>
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Jouen ca vous tente ? Tant mieux car ce dossier est entierement
dédié a l'univers du jeu vidéo sur PC, d’'un point de vue mateériel,
Hardware Mag oblige. Voici les meilleures configurations pour
jouer ainsi que de nombreuses astuces pour tout exploiter au
maximum ou encore émuler de vieilles consoles.

ous utilisons systématique-
n ment des jeux pour mesurer
les performances des ordi-
nateurs et autres matériels que nous
testons, a tel point que nous allons finir
par oublier I'essence méme de ces
programmes : le divertissement. C’est
vrai, rien de tel qu’'un bon FPS (first
person shooter, jeu dans I'esprit de
Quake) pour se défouler et quoi de
mieux qu’un jeu d’aventures pour pas-
ser le temps agréable-
ment.

Par : Thomas "M. Scott” Olivaux

Jusque la, nous avons souvent parlé
de configurations généralistes ou de
configurations spécialement concues
pour le salon ou le Home Cinema.
Cette fois-ci, nous allons nous pencher
sur les configurations les mieux adap-
tées aux jeux et pour tous les budgets.
Une fois que le PC de jeux est monte,
il est intéressant de I'optimiser
un peu. C’est pourquoi nous
parlerons de I'importance
des pilotes dans
un premier
temps, mais
aussi de
diffée-
rentes
possi-
bilités
mateé-
rielles
(sorties TV,
prises USB en facade...).
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Pour achever ce dossier, une derniére
partie est consacrée a I’émulation. Ce
terme signifie que I’'on cherche a repro-
duire le fonctionnement de certains
matériels, en I'occurrence
des vieilles consoles de
jeux et autres bornes
d’ar -




Méme si ce dossier est avant tout orienté pour le jeu, sachez que
les configurations dont nous allons parler sont adaptées a quasi-
ment toutes les applications sur PC. Ainsi, la bureautique, Internet
et la lecture de fichiers multimédias (mp3, DivX) ne poseront pas
le moindre souci. En ce qui concerne la production, au sens large,
des ordinateurs suffisamment puissants pour jouer devraient étre
également capables de vous satisfaire. Seul un besoin plus
important en mémoire vive (photo, 3D) ou en espace de stockage
(montage vidéo) pourrait poser probléme.

cades, sur des PC modernes et
puissants. Joueurs de tous les
ages, vous prendrez certaine-
ment plaisir a découvrir ou redé-
couvrir les titres phares des
années 80 et du début des
années 90. Des premieres

semblent plus intéressantes que la simplicité
GameBoy Advance en passant Pas besoin de choisir une résolution, pas besoin
) : tions avancées se multiplient sur les derniers modeles (lecture des DVD
retrouver sur PC aujourd’hui.
: le tandis qu’un first person shooter ou un simulateur d’avion sera plus a son aise sur PC. Vous I'au-
paux et nous discuterons pour

Hardware Mag étant une revue informatique, nous
nous intéressons en priorité au PC. Les infinies
possibilités offertes par un ordinateur nous
1 e,
b Jarcad Pon t des consoles. Néanmoins, lorsqu’il s’agit de ¥ K,._,/
O_Tez arcal s qut:, on\rOLlj' jouer et uniqguement de jouer, cette fameuse
val ans —les cdies d id simplicité des consoles est trés appréciable. ~
par la Meg’adrlve ou l"ordinateur d’installer quoi que ce soit, pas de notion de pilote &
Am'!?a’ iln’y a pas beaucour? de mettre a jour, bref, tout se passe facilement. De plus, les fonc- -
systemes que l'on ne puisse Ty
; Vidéo, DivX méme dans certaines conditions). |l ne faut pas oublier que si les
Nous vous présenterons les jeux existent souvent sur PC et sur console, chaque plateforme posséde ses genres de
ici A A P . . . . . . . 7 P
|99|C|e|$ adéquats pour ' err?ula.— prédilection. Ainsi, un shoot’em up ou un jeu de combat sera bien plus intéressant & jouer sur conso-
tion, leurs paramétres princi-
rez compris, le joueur acharné aura intérét a avoir un PC ainsi qu’une console. Enfin, si vous ne pou-
finir des logiciels, les "roms" sur
consoles, et des problémes juri-
diques qui y sont liés.

vez pas vous passer de jeux vidéo, méme en vous rendant a I’école/travail ou confortablement allon-
gé dans votre lit, il vous faut quelque chose de facilement transportable. Les petites consoles cou-
leurs de la derniere génération sont idéales. Enfin, comment choisir une console ? Si I'on se base sur
les performances et la beauté des graphismes, aucune n’arrive au niveau d’un bon PC. Alors autant
la choisir en fonction de sa ludothéque car chacune a ses jeux types. Les Nintendo en particulier sont
trés typées a ce niveau. Cette firme que certains pensent souvent réservée aux enfants a une philo-
sophie bien a elle avec des jeux que I'on ne retrouve pas ailleurs. Le gameplay est souvent tres soi-
gné et rappelle souvent les plaisirs simples des premiers jeux que les trentenaires regrettent tant. Les
jeux de la série Mario ou Zelda, sans parler des fameux Pokemon ont fait sa renommée. Certains
pourront choisir une Playstation Il rien que pour des titres comme Final Fantasy ou Grand Turismo.
Console numéro 1 oblige, la ludothéque de la PS2 est la plus riche mais elle ne mord que tres peu
sur les plates-bandes du PC. Essayez de jouer a un jeu type Age of Empire sur une TV avec un pad
et vous comprendrez...Quant a la Xbox, c’est celle qui lorgne le plus vers le PC notamment avec le
Xbox Live qui permet de jouer a plusieurs sur Internet. Si on se fait au jeu au pad dans les FPS, pour-
quoi pas... Quoi qu’il en soit, choisissez d’abord les jeux qui vous plaisent et ensuite la console cor-
respondante, c’est la meilleure fagon de ne pas étre dégu par ces engins !

Enfin, pourquoi les éditeurs choisissent de ne pas porter la plupart des jeux console sur PC alors qu’ils
en seraient parfaitement capables ? Un pur choix marketing, que I'on ne pourra que regretter. Mais
aprés tout, une console en complément d’'un PC, pourquoi pas...
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es jeux vidéo sont gour-

mands de puissance.
C’est, d’ailleurs, essentiellement
a cause d’eux que nos PC sont si
vite obsolétes ; si 'on n'a pas la
bonne carte graphique accouplée
au bon processeur, les nouveau-
tés rament... le refrain est toujours
le méme, pour tout le monde.

Nous n’allons rien vous
apprendre en vous disant
qu’avec votre PC qui date de X
années, vous pouvez jouer
sans souci aux jeux sortis il y a
au moins X années.
Cependant, puisque les ama-

Printemps 1999

Matéel probable :

® processeur : Pentium Il 350 a 450 MHz, Celeron 300 MHz

* mémoire : 64 a 128 Mo SDRAM PC66 ou PC100

e carte graphique : TNT2 32 Mo

Quelques bons jeux :
* Age of Empires

* Half-Life

* Quake Il

* Ultima Online

* Worms Armageddon

Printemps 2000

Matéel probable :

® processeur : Pentium Il 450 a 600 MHz, Celeron 300 a 500 MHz
* mémoire : 128 a 192 Mo SDRAM PC100

e carte graphique : GeForce256
ou GeForce DDR 32 Mo

Quelques bons jeux :

* Counter Strike

® Les Sims

* Quake lll Arena

* Need For Speed : Posche 2000
* Unreal Tournament

Printemps 2001

Matéel probable :

® processeur : Pentium llI/Athlon 800 a 1200 MHz, Celeron/Duron

700 a 900 MHz

° mémoire : 256 Mo SDRAM PC133

e carte graphique : GeForce2 MX
ou GeForce2 GTS 32 Mo

Quelques bons jeux :
* Baldur’s Gate 2

* Black & White

* Colin McRae 2

e Diablo 2

* F1 Racing
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teurs de jeux vidéo au sens
large savent apprécier les titres
anciens, nous avons souhaité
faire un petit flash-back des
matériels a la mode ces der-
nieres années, avec les jeux
les plus célebres sortis aux
mémes périodes. Les jeux
cités vous rappellerons slre-
ment de bons souvenirs et si
vous les avez ratés, songez
qu’hormis graphiquement, ils
valent bien des jeux récents en
plaisir ludique et se trouvent
pour pas chers. Cela a été notre
critere de sélection : d’autres excel-
lents jeux sont sortis a ces
époques mais pour ceux-ci, on n'a
pas vraiment fait mieux depuis !

Printemps
2002

Matéel probable :

® processeur : Pentium 4 1.6
a 2 GHz, Athlon XP 1500+ a
1800+, Celeron/Duron 1 a
1.2 GHz

° mémoire : 256 a 512 Mo DDR
PC2100 ou Rambus PC800

e Carte graphique : GeForce3
Ti200 ou Radeon 8500 64 Mo

Quelques bons
jeux :

e Civilisation Ill

* Commandos 2

¢ Ghost Recon

* Medal Of Honor : Allied Assault
* Return To Castle Wolfenstein
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Mateériel :
configurations
neuves

oici quelques bons

conseils pour les per-
sonnes décidées a s’acheter
un PC neuf, a vocation
ludique. Nous allons propo-
ser bien sOr des configura-
tions pour plusieurs bud-
gets, mais nous n’oublierons
pas non plus d’énoncer les
possibilités de ces machines
en fonction des types de
jeux auxquels vous pourrez

[
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processeur : AMD Duron 1.8 GHz
carte mére : carte pour processeur AMD, a base de VIA KT400,

avec son 5.1, US

2.0 et réseau 100 Mbps intégrés

mémoire : 256 Mo, DDR, PC2700
disque dur : 60 Go, 7200 tours par minute, 2 Mo de mémoire cache
carte gra hi%e : carte a base de nVidia GeForce FX5200 64 Mo,

avec sortie
lecteur CD : 52x
moniteur : 17"
enceintes : kit 4.1

divers : boitier, avec alimentation 300 W et plus, avec prises USB en
facade, clavier et souris de grande marque, joypad de grande marque

En effet, les besoins en puis-
sance ne sont pas toujours
identiques. Par exemple, les
jeux de stratégie, de réflexion
ou d’aventures sont générale-
ment moins exigeants que les
jeux de simulation ou que les
first person shooter. Enfin,
soulignons que les ordinateurs
proposés sont

tous pensés

avec un

écran, un kit
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d’enceintes 4.1 ou 5.1 et une
manette de jeux, pour remplir
parfaitement le role de PC de
jeux. Vous pourrez donc rédui-
re sensiblement le codt
d’achat en fonction des élé-
ments que vous possédez
déja ou en branchant par
exemple I'unité centrale sur un
téléviseur et une chaine Hi-Fi.

Points a
surveiller

En achetant un PC pour jouer,
la méthode de base est iden-
tique au montage de n’importe
quel ordinateur mais il faut
préter attention a certains
détails. La carte graphique est
sans doute le composant le
plus important sur un tel ordi-
nateur. Il arrive que certaines
marques vendent des cartes
graphiques plus chéres car
elles posséderaient soit disant

<15>




une meilleure mémoire vidéo.
Si c’est parfois vrai, il ne faut
pas se laisser piéger par une
mémoire effectivement caden-
cée plus rapidement que la
concurrence mais dont I’adres-
sage (en bit) serait diminué de
moitié. Par exemple, une
mémoire a 200 MHz sur 128
bits permet de transférer les
données aussi rapidement
qu’une mémoire a 400 MHz qui
ne serait que sur 64 bits. Piege
plus fréquent dans les généra-
tions récentes, attention a ne
pas acheter une carte avec une
mémoire, voire un processeur
cadencé en dessous des spé-
cifications de référence design
ATl ou nVidia. Il n'y a pas trop
de risques a ce sujet avec les
grandes marques qui propo-
sent a peu prés toutes les
mémes cartes (seuls I'offre
logicielle et les accessoires
changent). En revanche, il n’est
pas vraiment intéressant de
payer plus cher pour une
carte qui dépasse un
peu les caractéristiques

Moins de 1200 €

Présentation : ce PC, haut de gamme, est parfait pour jouer a tous
les jeux du passé et d’aujourd’hui dans de trés bonnes conditions
graphiques et sonores. Son écran a dalle plate et ses périphériques
sans fils apportent un confort tres appréciable au quotidien. Son
disque dur est tres rapide et sa capacité importante ; il permet de
gagner du temps au chargement des logiciels et de stocker de
nombreux jeux tout en conservant de I'espace libre pour d’autres
applications. L’émulation des vieilles consoles et autres jeux d’ar-
cade ne posera pas de probleme (lire la fin du dossier a ce sujet).

Moins de 900 €

Présentation : cette machine dont le colt a été optimisé permet de
jouer a tous les jeux sortis jusqu'a présent. Seuls les plus gourmands
ne pourront étre utilisés en haute résolution avec tous les détails au
maximum, mais ils seront tout de méme jouables en réduisant un peu
la qualité graphique. L’émulation des vieilles consoles et autres jeux

d’arcade ne posera pas de probléme (lire la fin du dossier a ce suijet).

de base
car les cartes «

normales » s’over-
clockent souvent pour arri-
ver au méme résultat. Les
autres choses a avoir en téte au
moment de I'achat sont d’ordre
pratique. Ne pas oublier de
sélectionner une carte gra-
phique avec sortie TV pour pro-
fiter d’une grande image si
vous possédez un téléviseur de
taille importante. Encore plus
pratique, optez pour un boitier
qui offre des prises USB en
fagade ; brancher une manette
de jeux (ou un appareil photo
numérique...) devient si facile !
Enfin, nous insistons sur le fait
de prendre un clavier et une
souris de grande marque
(Logitech, Microsoft...) et
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méme la, vous n’étes pas cer-
tain de ne pas étre décu en

prenant les moins chers.

Toutes les souris optiques ne

sont pas adaptées au jeu et
plus particulierement aux jeux
de tirs qui réclament des mou-
vements rapides et précis. En
ce qui concerne les claviers et
les souris sans marque vendus
contre quelques euros, vous
jouez a une sorte de loterie
dont vous n’étes pas certain de
sortir gagnant. Pour le joueur, la
qualité des périphériques de
saisie est tres importante ; il en
va de vos scores tout de méme
;) Vérifiez enfin que la carte
mere que vous achetez est
munie d’une carte réseau si
vous envisagez de jouer entre
amis ou méme en famille s’ily a
plusieurs ordinateurs dans la
maison.



e

'\'i—-\ﬂ

IGI\!E*"

b4
-

a
Y9y, Télécommande 9CJS :
lollrnqu' E-maill Audio
‘Video/ Mouse - _ _ZNF3-150
Revolutionnaire |
SYSTEME RADEX HEAT-PIPE
pour |a dissipation de chaleur |

e s

CHAINTECH

-

‘» Nforce3-150 chipset

« Support Socket 754 AMD Athlon 64
800 Mhz FSB processeurs

« Bus Hyper Transport

+ AGP 8X x 1, PCl slots x 5, 3 Ultra DMA 133
Chaintech Multimedia Riser x 1

« 7.1 audio w/ SPDIF out (Optical)

« Gigabit LAN 10/100/1000Mb

« S-ATA RAID: 4 x S-ATA 150, RAID 0.1.5.10

« |EEE 1394 400Mbps x 3 ports

« USB2.0 x 6 ports

« Intel* 875P, ICH5R Chipset

« Support Socket 478 Intel® Celeron/Pentium 4
400/ 533/ 800 Mhz FSB Processeurs & READY

« Support Hyper-Threading Technology rescort

« Support Performance Acceleration Technologie

« Dual Channel DDR 266/333/400 (ECC support)

« AGP 8X x 1, PCl slots x 5, .
Chaintech Multimedia Riser x 1 ; Lk

» 7.1 CH audio w/ SPDIF sortie(Optique)

« Dual-LAN: Intel" CSA Gigabit E.AF!)\I & 1" Y ot EOST oo, irncoege
Realtek 10/100Mb LAN Lecteur Mémoire 6-en-1 (CFIMD

« S-ATA RAID: 2x S-ATA 150 & RAID 0. 1 e R LR

« IEEE 1394 400Mbps x 3 Ports e tassad o ot

« USB2.0 x 8 ports

RETROUVEZ NOS POINTS DE VENTE SUR :
WWW.CHAINTECH-FRANCE.COM @

Vivez en Numérique !

CHAINTECH®

www.chaintech.com.tw




SAMSUNG

D’ailleurs, si vous comptez
déplacer votre PC pour jouer

en réseau a |l'extérieur,
n’oubliez pas de choisir
un boitier léger.

Si votre PC est
exclusivement
réservé aux jeux vidéo,
vous pouvez réaliser des éco-
nomies sur de nombreux com-
posants. Par exemple, il n’y a
pas besoin d’acheter un
disque dur d’énorme capacité.
Les modeles cités dans nos
configurations modeles en
contrebas sont déja largement
dimensionnés. Sachant qu’un
jeu moderne occupe générale-
ment 1.5 Go et qu’il en faut

autant pour Windows XP et

ses
pilotes,

songez qu’un
simple disque de
60 Go, l'une des plus

petites taille encore en
vente, permet d’installer plus
de 40 jeux ! En utilisateur res-
pectueux qui achete ses pro-
grammes, il y a peu de chance
que vous possédiez plus de 40
jeux nécessitant chacun 1.5
Go d’espace disque. Il en est
évidemment tout autrement
pour les amateurs d’iso... En
revanche, prendre un 7200
rpm est un petit plus qui évi-
tera les saccades en cours de
partie. Vous pouvez égale-

ment vous
passer de
prises Firewire

qui, a priori, ne
vous serons d’aucu-

ne utilité, ainsi que d’un
lecteur de cartes mémoire
puisque les jeux PC sauvegar-
dent toutes leurs données sur
le disque dur. Si vous étes un
adepte du biécran, et bien que
les cartes graphiques
modernes gérent toutes I'affi-
chage sur deux moniteurs, il
est inutile d’acheter un second
écran pour un PC de jeux car
seule une infime minorité de
titres savent en tirer parti.

Moins de 2000 €

Présentation : cet ordinateur, tres haut de gamme, est a I'aise avec
n’importe quel jeu passé, présent et futur. Sa réserve de puissance
permet d’envisager I'avenir (entre un et deux ans) avec sérénité.
Son écran plat LCD de grande qualité permet de gagner de I'espa-
ce sur le bureau ou de s’insérer discrétement dans le salon. Un kit
d’enceintes 5.1 et une carte son haut de gamme permettent de
savourer pleinement les jeux vidéo mais aussi les films en DVD ou
DivX. L’émulation des vieilles consoles et autres jeux d’arcade ne
posera pas de probleme (lire la fin du dossier a ce sujet).
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i vous possédez déja un

vieux PC que vous sou-
haitez mettre a jour pour jouer
aux derniéres nouveautés,
nous allons vous y aider.
Comme toujours dans le cas
de l'upgrade, c’est I'age et
donc la génération de la
machine d’origine qui va
nous parler. Plus le PC a
mettre a niveau est agé, plus
il 'y aura de composants a
changer. Mais puisqu’un
écran et un kit d’enceintes
4.1 sont

S| VOTRE ALIMENTATION FAIT AU
MOINS 300 WATTS, VOUS POUVEZ LA
GARDER AINSI QUE SON BOITIER BIEN
SUR POUR VOTRE UPGRADE MEME
AVEC UNE CARTE 3D RECENTE.
RARES SONT LES PC Qui ONT
BESOIN DE PLUS.

généralement récupérables,
ainsi que d’autres piéces qui
n’évoluent pas ou peu, vous
verrez qu’il y a quand méme
d’importantes économies a
faire. Voici nos conseils, en
fonction du type de PC que
vous possédez déja.

PIl/Plll/Athlon/
Celeron/Duron,
300 MHz a

1.3 GHz2

Un PC produit
entre 1999 et
2001 a toutes
les chances
d’avoir un pro-
cesseur
cadencé de
300 MHz 2 1.3
GHz (jusqu’a
1.4 GHz pour
PlIl et Athlon).
Cette  four-
chette  peut
paraitre bien
large, mais
tous ces PC
sont aujour-
d’hui  dépas-
sés pour une
utilisation
ludique et ils
ont besoin des
meéme s
upgrades pour
repartir du bon
pied. A la
rigueur, si vous
possédez une
configuration
vendue haut
de gamme en
2001 (Athlon 1.4
GHz, 256 Mo, GeForce2
Ultra par exemple), vous pou-
vez envisager de le garder tel
quel, car il est encore possible
d’installer de nombreux jeux

Hardware magazine avri/mai 04

Materiel :
upgrade

récents. Cependant, vous
serez souvent obligé de rédui-
re la qualité graphique pour ne
pas rencontrer de saccades et
VOUS Ne pourrez en aucun cas
profiter ~des nouveautés
DirectX 9. Pour revenir au
sujet initial, sachez que la
base des PC vendus de 1999
a 2001 devra entierement étre
changée. Si la carte graphique
est plus importante que le pro-
cesseur, elle a néanmoins
besoin de ce dernier. Ne chan-
ger que celle-ci ne servirait
donc a rien. Une FX 5900
branchée sur un Celeron 300
ou 600 ne va pas plus vite
qu’une Ge Force 2 GTS ! Cela
signifie qu’il faudra passer au
minimum par l'achat d’une
carte mere, d’un processeur,
de mémoire vive et d’une
carte graphique. Selon vos
envies et votre budget, de
nombreuses possibilités s’of-
frent a vous. Nous vous
conseillons de jeter un oeil aux
pages précédentes pour avoir
une idée des bonnes configu-
rations du moment, ainsi que
leur prix de vente et ce dont
elles sont capables. Pour avoir
une idée plus précise, comp-
tez de 200 a 800 euros selon
la puissance. Votre boitier
étant déja a la norme ATX,
vous n’avez pas besoin d’en
racheter un. Seule votre ali-
mentation électrique a des
chances d’étre faiblarde et
vous pouvez étre slr qu’elle
ne dispose pas du connecteur
d’alimentation supplémentaire
(@ quatre broches) existant
depuis I'arrivée du P4. Pour ne
pas dépenser inutilement d’ar-
gent, essayez donc d’installer
votre nouvelle machine avec
I’ancienne alim. Si jamais le
PC ne démarre pas ou plante
régulierement (redémarre d’un
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La carte son

coup), son-

gez a acheter une alimen-
tation d’au moins 300 W. Vous
pouvez également conserver
votre clavier et votre souris. Ca
n’a I'air de rien face a des com-
posants onéreux comme la
carte graphique, mais un cla-
vier et une souris de marque
co(tent tout de méme une tren-
taine d’euros. Vous pouvez
bien s(r conserver votre écran,
a moins qu’il n’affiche plus une
image de bonne qualité ou qu’il
soit vraiment trop petit (15").
Sachant que le moniteur est
généralement I'élément le plus
cher d’un PC neuf, vous verrez
que le prix de 'upgrade ne sera
pas si élevé que cela. Le disque
dur est un élément trés impor-
tant pour les performances du
PC. Méme si vous possédez
déja un disque a 7200 tours,
nous vous conseillons d’en
racheter un pour bénéficier
d’une vitesse encore accrue ;
les temps de chargement des
jeux seront tous réduits. Si
votre PC est agé, vous ne dis-
posez peut-étre pas encore de

kits d’enceinte

multicanaux car ils n’étaient
pas tres répandus il y a
quelques années. Il faut comp-
ter de 100 a 500 € selon la qua-
lité et la configuration (4.1 a7.1)
désirées. Bien s0r, si un pro-
cesseur et une carte graphique
puissants sont indispensables
pour jouer, un kit d’enceintes
stéréo peut suffire. A la finale,
'upgrade de votre vieux PC
vous coltera, en incluant
toutes les possibilités, de 200 a
1500 €. Quel que soit le prix
que vous investirez dans cet
ordinateur, il sera déja bien plus
véloce que la machine d’origi-
ne.

Les premiers Pentium 4 étaient
tous vendus avec de la rapide

mais

trés chere

mémoire RAMBUS. Par la
suite, certains constructeurs
ont proposé des P4 a bas prix
avec de la mémoire SDRAM
au prix d’'une grosse baisse
des perfs. A cette époque, la
DDR n’existait pas encore
ailleurs que sur les cartes gra-
phiques haut de gamme. Pour
corser le tout, les premiers P4
sont au format Socket 423
alors que les cartes meres P4
d’aujourd’hui  sont toutes
congues pour le Socket 478.
Du coup, l'upgrade d’une
machine relativement récente
et puissante devient un véri-
table calvaire. Les solutions a
adopter ne sont pas les
mémes pour tout le monde. Si
votre P4 utilise de la mémoire
SDRAM, alors il faut envisager
de changer le couple carte
mere, processeur et mémoire
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pour commencer. Dans ce
cas, il suffit de se référer une
fois de plus aux pages précé-
dentes au sein desquelles
sont présentées des configu-
rations type d’aujourd’hui. Si
vous avez de la mémoire
RAMBUS, globalement aussi
performante que la mémoire
DDR, nous allons peut étre
pouvoir éviter de tout chan-
ger. A vrai dire, cela dépend
surtout de votre processeur
actuel. Si c’est un vieux 1.4 ou
1.5 GHz, au format Socket
423, il faudra changer de nou-
veau de carte mére et compa-
gnie. Par contre, si le proces-
seur est cadencé a au moins
1.8 GHz, vous aurez plutét
intérét a le conserver et sim-
plement racheter une carte
graphique véloce. N’oubliez
pas cependant de passer a
512 Mo de RAM si ce n’est
pas encore le cas. En admet-
tant que vous ayez actuelle-
ment 2x 128 Mo de RAMBUS,
vous devrez encore débour-
ser 2x 128 Mo, soit environ
120 €, mais c’est économi-
quement plus intéressant que
de changer la carte mere, le
processeur et de remplacer la
mémoire par de la DDR. Un
PC aux alentours de 2 GHz
équipé d’une bonne carte gra-
phique (Radeon 9600 XT ou
mieux) et de 512 Mo de RAM
permet de tout faire encore a
I’heure actuelle. Les jeux
ayant besoin d’un processeur
plus puissant n’existent pas
encore et ce sont seulement
des applications comme I'en-

codage de films DivX ou du
calcul 3D qui pourraient réel-
lement tirer profit de plus de
puissance. Nous avons tout
de méme conseillé des pro-
cesseurs plus rapides dans
nos configurations de référen-
ce puisque ce sont les
modeles en vente aujourd’hui
ainsi que dans un but de
pérennité maximale, bien que
le monde cruel de la micro
informatique ne connaisse
pas véritablement la significa-
tion de ce mot.

P4 Socket
478/Athlon XP,
jusqu’a

2.0 GHz/jusqu’
a 2000+

Si la barre du GHz est aujour-
d’hui loin derriére nous, celle
des 2 GHz est encore intéres-
sante. Bien que nous ayons
passé le cap des 3 GHz depuis
environ un an, les processeurs
a 2 GHz sont, comme nous
I’avons dit, suffisants pour
jouer correctement a I'en-
semble des jeux. Si votre PC
est un P4 (sur Socket 478) ou
un Athlon XP un peu moins
rapide que 2 GHz, il va falloir le
changer, mais le reste de la
machine a des chances de
suivre. En fait, puisque le for-
mat physique des processeurs
n’a pas changé, seules les fré-
quences de bus admises par
la carte mere conditionnent
'upgrade. Si vous possédez
I’'un des premiers P4, il y a de

fortes chances que votre carte
meére ne supporte que le bus a
400 MHz. Dans ce cas, il sera
bien difficile de trouver un pro-
cesseur sauf fin de série. Vous
devrez alors changer égale-
ment de carte mére, a moins
d’opter pour un Celeron. En
effet, jusqu’au 2.6 GHz inclus,
les Celeron fonctionnent avec
un bus de 400 MHz. Vérifiez au
préalable qu’'un BIOS mis a
jour pour les Celeron existe
bien pour votre carte mere. De
plus, prenez un Celeron au
minimum a 2.4 GHz si vous
voulez sentir un gain de perfor-
mance par rapport a votre P4
1.5 a 1.8 GHz. Si votre carte
meére P4 a moins de deux ans,
alors cette derniere doit certai-
nement supporter le bus a 533
MHz. Bien que les P4 a 533
MHz de bus soient déja diffi-
ciles a trouver, puisqu’ils sont
remplacés par les P4 a 800
MHz de bus, il y en a encore
dans de nombreuses bou-
tiques, entre 2.4 et 3.06 GHz.
Vous pouvez également opter
pour le Celeron 2.8 GHz, peu
onéreux. La carte graphique
devra slrement étre changée
elle aussi. Seuls les modéles
les plus rapides vendus a ces
époques (GeForce3, GeForce3
Ti et Radeon 8500) pourront
étre conservés, tout en gar-
dant a l'esprit que les nou-
veautés ne sont pas trés a l'ai-
se avec ce genre de cartes
d’autant qu’elles sont incompa-
tibles avec DirectX 9. si la carte
graphique est moins puissante
(GeForce2, Radeon 128 Pro)
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P4/Athlon/
Celeron, plus
de 2 GHz

Les ordinateurs ayant déja
passé le cap des deux GHz ont
au maximum deux ans. Sauf si
tout le matériel a été acheté en
réalisant un maximum d’éco-
nomies, il n'y a pas grand-
chose a mettre a niveau pour
en faire un bon PC de jeux.
Commencez par vérifier et
éventuellement ajuster la
mémoire vive pour avoir un
total de 512 Mo. Les barrettes de
DDR devraient étre au minimum
de la PC2700, la PC3200 appor-
tant un léger plus. Les cartes gra-
phiques haut de gamme de type
GeForce4 Ti, Radeon 9500/9700
ou Matrox Parhelia peuvent étre
conservées. A noter que les
GeForce4 Ti et les Matrox Parhelia
ne sont pas capables de gérer les
fonctions DirectX9. Par contre,
les cartes graphiques d’entrée
de gamme, GeForce4 MX et
autres Radeon 7500/9100, ne
sont plus assez performantes
pour satisfaire les besoins des
jeux récents. C'est la qu'il faudra
investir en priorité et cela sera
fructueux car un processeur a 2
GHz suffit a beaucoup de jeux
si la carte graphiques est assez
puissante. Tous les autres
composants du PC sont enco-
re bons a étre conservés, vous
n‘aurez plus qu’'a vous faire
plaisir en achetant un bon
contréleur de jeu ou un
meilleur kit d’enceintes, éven-
tuellement.
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AVEC LA SUPERBOX DE MADRICS
FRANCE, ON PEUT BRANCHER UNE
MANETTE PLAYSTATION SUR sON PC

LEs PORTS USB EN FAGDE SONT
BIEN PRATIQUES POUR BRANCHER
LES MANETTES

pratiques

présent, vous possédez

le matériel adéquat pour
faire un PC de jeux. Nous
allons entrer un peu dans la
pratique pour vous aider a en
tirer le maximum et peut-étre
vous donner quelques idées.

Monter un PC de jeux n’a pas
grand-chose de particulier. Nous
avons tout de méme mis de coté
quelques astuces dont nous
souhaiterions vous faire profiter.
Pour commencer, nous avons
évoqué l'intérét d'installer des
prises USB en facade. C’est le
meilleur moyen de brancher un
contrbleur de jeu aisément,
comme sur une console. Si
beaucoup de boitiers en sont
désormais  équipés, aucun
constructeur n'ayant réussi a se
mettre d’accord avec les autres,
le branchement n’a rien de facile.
Si vous avez la (mal)chance de
tomber sur huit petits fils sépa-
rés, voici comment faire. Un port
USB a besoin de quatre fils pour
fonctionner. Deux sont réservés
aux données informatiques et
deux pour I'alimentation en élec-
tricité des périphériques. En regle
générale, les fils des données
sont baptisés D+ et D- tandis
que les fils électriques s’appel-

lent Vcc et Ground. Bien s, si
vous avez huit fils, c’est tout sim-
plement qu’ils sont en double
pour relier deux prises en fagade.
Sur toutes les cartes meres
modernes il y a des prises USB
laissées vacantes sur la carte. Ce
sont des petits picots métal-
liques sur lesquels il va falloir
brancher nos fils. Pour les trou-
ver, il est conseillé de s’aider du
manuel de la carte. Il est souvent
écrit USB a proximité du connec-
teur. Attention, peut-étre que
vous avez déja utilisé ces prises
USB en branchant un cordon
USB optionnel pour bénéficier de
plus de prises a l'arriére. Pour
savoir dans quel ordre brancher
les fils, il faut absolument se réfé-
rer au schéma présent dans le
mode d’emploi de la carte mére.
Vous retrouverez vos fils élec-
triques qui entourent souvent les
deux fils de données. Si vous
vous demandez a quoi sert le
neuviéme picot métallique sur le
connecteur de la carte meére, il ne
sert que de détrompeur lorsque
I'on relie des prises avec des fils
déja regroupés, pour ne pas la
mettre dans le mauvais sens. Au
sujet des périphériques de jeux,
sachez que la société MaDrics
produit des adaptateurs pour
relier les manettes de Playstation
et Playstation 2 sur PC a l'aide
d’un port USB (le Superbox 3).
C’est pratique car cela évite
d’acheter un joypad sans oublier
que les manettes de Playstation
sont sOrement parmi les
meilleures jamais congues.

Au niveau logiciel, il est évident
que le systéme a retenir sera
Microsoft Windows puisque
quasiment tous les jeux com-
merciaux sont développés pour
cet environnement. La derniere
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mouture en date, Windows XP,
est la plus intéressante mais si
vous ne possédez qu’une
ancienne licence Windows 98 ou
Windows ME, vous pouvez vous
en contenter car Microsoft conti-
nue de développer DirectX ainsi
que les constructeurs des
pilotes pour ces systémes. A ce
propos, signalons tout de méme
que les drivers pour les
anciennes versions de Windows
ne bénéficient pas des mémes
faveurs que celles pour XP et
cela ne va sans doute pas s’ar-
ranger a lavenir. Une fois
Windows installé, vous devez
installer les pilotes de vos diffé-
rents matériels. D’une maniere
générale, il faut toujours essayer
d’avoir la derniere version des
pilotes pour bénéficier d’un
maximum de performances et
d’un minimum de bugs. Il arrive
que des pilotes récents soient un
peu moins performants que des
versions antérieures, mais puis-
qu’il s’agit de cas isolés, nous ne
pouvons donner de régle précise
et en général, ¢a joue sur des
différences peu notables. Nous
utilisons pour notre part systé-
matiquement les dernieres ver-
sions en cours sans pour autant
avoir jamais le moindre proble-
me. Les deux pilotes les plus
importants a installer/mettre a
jour sont ceux de la carte mére
(ou plus précisément du chipset)
et de la carte graphique. C’est
d’autant plus vrai gu’a en croire
Windows XP, il y a déja des
pilotes car tout semble fonction-
ner normalement. Cependant,
ne vous étonnez pas de voir vos
jeux ramer comme ce n’est pas
permis tant que vous n’aurez
pas mis les pilotes du construc-
teur, véritablement optimisés.
N’oubliez pas bien sur d’installer
des pilotes pour la carte son, la
carte réseau et tout autre péri-



phérigue qui en
aurait besoin. Si vous disposez
d’une connexion Internet, pre-
nez le temps d’utiliser Windows
Update pour mettre a jour le
systeme. Installez au minimum
les derniers Service Pack pour
\Windows 2000 et XP ainsi que
DirectX 9.0b pour étre certain
que tous les jeux s’exécutent.

Le son
multicanal

Les jeux modernes sont tous
compatibles avec du son sur
plus de deux canaux. Attention
toutefois a ne pas confondre
les formats issus du home
cinéma (Dolby Digital, DTS et
compagnie) avec ceux Spéci-
figues au monde PC (EAX,
A3D...). Si en home cinéma un
seul fil numérique (optique ou
coaxial) peut suffire a faire tran-
siter un signal jusqu'a 7.1 (soit
8) canaux, les standards PC
utilisent toujours deux fils ana-
logiques, avec des prises mini
Jack tout ce qu’il y a de plus
classique. Le premier, de cou-
leur verte, transmet le signal
des enceintes avant et le
second, de couleur noire, le
signal des enceintes arriere.

Attention, il n’est

donc pas pos-
sible d’exploiter les modes
audio multicanaux des jeux sur
une installation de salon. Seuls
les quelques jeux prévus pour
du Dolby Surround, Dolby
ProLogic ou Dolby Digital profi-
teront de votre installation. Si
vous tenez impérativement a
avoir du son 3D dans l'en-
semble des jeux, il vous faut
absolument acheter un kit
d’enceintes PC ; ce dernier
peut étre 5.1 et servir a vision-
ner des DVD en Dolby Digital et
tout de méme fonctionner en
mode 4.1 avec les jeux.

Sortie TV et
projecteurs

Lorsque nous vous conseillons
achat d’'une carte graphique
pour un PC de jeux, nous spé-
cifions toujours qu’elle doit étre
munie d’une sortie TV. En fait,
cette derniere ne vous servira
effectivement que si vous pos-
sédez un téléviseur et que vous
envisagez de brancher le PC
dessus. C’est une pratique
courante pour les PC de jeux
car les moniteurs informatiques
sont rarement plus grands que
19" (48 cm) alors que les télévi-
seurs atteignent fréquemment
82 cm de diagonale et parfois

plus. La sortie TV est donc un
bon moyen d’améliorer le
confort visuel et les sensations
sans débourser d’argent.
Grace aux cartes graphiques
modernes, il N’y a méme plus
besoin de brancher un moni-
teur informatique standard.
Vous pouvez uniquement relier
le PC au téléviseur via un cor-
don composite ou, si possible,
s-vidéo et allumer I'ordinateur
pour bénéficier d’un affichage
instantané sur la TV. Si vous
n‘avez ni prise composite ni
prise s-vidéo sur votre télévi-
seur, il faut utiliser un adapta-
teur péritel. A I'usage, a moins
que le changement ne soit
automatique, vous devrez cer-
tainement régler le poste sur
I'entrée externe correspondant
a la prise ou est branchée I'uni-
té centrale. La résolution admi-
se sur une TV est bien moindre
que sur un écran classique.

POUR PROFITER DU
sON 3D DES JEUX, RIEN
NE VAUT UN KIT
D’ENCEINTES 4 ou 5.1.
S| RARES SONT LES JEUX
EN 5.1, LES KITS DU
MEME NOM PEUVENT
HEUREUSEMENT
FONCTIONNER EN 4.1.

Généralement, d’une sortie TV
a l'autre, le maximum varie de
800x600 a 1024x768. Ne vous
alarmez pas en découvrant un
affichage Windows de pietre
qualité. La TV n’étant pas
capable d’afficher plus de 288
lignes, il est normal que I'image
paraisse dégradée. Cet effet
désagréable disparait comple-
tement dans les jeux ou vous
aurez méme une impression de
lissage sans pour autant utiliser
I'antialiasing par la carte gra-
phique. Dans le pilote de votre
carte graphique, un onglet per-
met d’affiner les réglages (cen-
trage de l'image, standard
TV...). Si vous possédez un
vidéoprojecteur, vous allez car-
rément redécouvrir vos jeux.
C’est en plus trés simple car,
selon le projecteur, vous pou-
vez soit utiliser la méthode de la
sortie TV ou, mieux, une prise
VGA traditionnelle.

BEAUCOUP DE CARTES GRAPHIQUES PROPOSENT AU MOINS UNE SORTIE TV
COMPOSITE OU MIEUX SVHS. A VERIFIER LORS D’UN ACHAT.
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otre PC est désormais
opérationnel, prét a
jouer. Nous vous passe-
rons les détails en ce qui
concerne linstallation de
vos jeux préférés, il n'y a
rien de particulier qui soit
intéressant a signaler. Si
jamais vous rencontrez
des problemes d’affichage
ou de son quelconques, il
s’agit sans doute d’un pro-
bleme venant du pilote de
votre carte graphique ou de
votre carte son. Vous pouvez
tout de méme procéder a
une petite vérification de vos
fichiers grace a I'utilitaire de
diagnostic de DirectX qui est
installé en standard avec
Windows (et DirectX). Pour se
faire, cliquez sur le menu
démarrer, cliquez sur
exécuter puis tapez
"dxdiag" et vali-
dez. Une fenétre
s’ouvre  vous
permettant de
contrbler votre
installation et de lancer une
série de tests.

ATARI 2600,
LA PREMIERE
“VRAIE"
CONSOLE
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Emulation

VLERS

ZELDA REPRESENTE TOUTE LA SAVEUR DES JEUX NINTENDO

Passons a présent a I'une des
parties les plus amusantes de
ce dossier I’émulation.
Comme nous le disions brieve-
ment en introduction, I’émula-
tion consiste a reproduire sur
PC le fonctionnement d’autres
systemes. Il est possible
d’émuler des vieux ordina-
teurs, des consoles, des PDA
ou méme des bornes d’ar-
cades. Pour y parvenir, les pro-
grammeurs doivent reproduire
de facon logicielle le fonction-
nement de certains compo-
sants électroniques que I'on
trouve dans les appareils a
émuler. Mais I’émulation, com-
ment ¢a marche en pratique ?

Pour émuler, il faut un émulateur
et des roms. L’émulateur est un
programme qui simule le fonc-
tionnement d’un systeme sur
votre PC. Les roms, ce sont les
logiciels de ces systéemes
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Mame (Multiple Arcade Machine Emulator)
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INitiation

° Emu-France :

* EmulFrance.fr.st :

* Planet Emulation :

¢ Planet-RomZ :

http://www.emu-france.com
(www.emulfrance.fr.st)
(www.planetemu.net)

(www.planetromz.fr.st)

encapsulés dans des fichiers
utilisables par I'’émulateur. Si les
émulateurs sont souvent gra-
tuits et téléchargeables sur le
net, ce n’est pas aussi évident
pour les roms. Souvent, lorsque
les jeux sont sur de vieilles dis-
quettes, il est possible d’en
extraire les données sur PC
grace a des logiciels spéciaux.
Pour les cartouches de
consoles, il faut acheter un
appareil spécial, un dumper, qui
permet de copier le contenu
d’une cartouche vers un fichier
sur le disque dur en utilisant le
port série ou le port USB. Enfin,
en ce qui concerne les roms en
provenance de bornes d’ar-
cades, seuls des experts en
électronique sont capables de
les créer. A I'usage, il suffit en
général de lancer I’émulateur et
d’ouvrir la rom que I'on souhaite
utiliser, comme si on insérait une
cartouche dans une console.
Tous les émulateurs proposent
des réglages, plus ou moins
compliqués, permettant entre
autres d’ajuster le graphisme et
le son en fonction de votre ordi-
nateur ou bien de régler les
touches et les périphériques de
jeu. Il arrive assez fréquemment
que les développeurs d’émula-
teurs livre des logiciels qui ne
sont pas utilisables tels quels
car il faut ajouter le BIOS du sys-
téme a émuler. C’est leur moyen
de proposer leurs créations en
libre téléchargement, sans
entrer en conflit avec les
constructeurs.

UN BON VIEIL AMIGA 500
PLus... ET SON cousiN L’ATARI520 ST. QUE \\
CELA SOIT PAR NOSTALGIE OU POUR RETROUVER LA
SAVEUR DES VIEUX JEUX, QUEL PLAISIR DE LES EMULER.

L’émulation est possible avec
des machines moins puissantes
que nos PC. En fait, grace aux
émulateurs, le processeur de
nos ordinateurs ne dispose pas
de certaines fonctions que I'on
trouve dans certains compo-
sants et doit effectuer toute une
série de calculs complexes pour
arriver au méme résultat qu’une
puce congue pour ces fonctions.
La puissance des PC modernes
est telle que, méme en effec-
tuant tous ces calculs compli-
qués, nos ordinateurs sont
encore plus rapides que les
ancétres dont nous souhaitons
imiter le fonctionnement. Cette
rapide explication signifie aussi,
a linverse, qu’il n'est pas pos-
sible d’émuler des systemes
récents. Par exemple, pour ému-
ler un Macintosh PowerMac G4
ou G5 il faudrait que nos PC
soient bien plus rapides afin qu’il
n’y ait pas ou peu de ralentisse-
ment. Mais rassurez-vous, il est
tout de méme possible d’émuler
la majorité des consoles de jeux
— toutes sauf la derniére généra-
tion de chaque constructeur —
ainsi que tous les anciens ordi-
nateurs et de nombreuses
bornes d’arcades. A vous d’ima-
giner les millier de jeux que ¢a
peut représenter !

R
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Pour faire simple, les émula-
teurs sont parfaitement Iégaux
mais le probleme de la copie
se pose lorsque vous souhai-
tez utiliser des roms. Nous
avons évoqué des méthodes
pour créer des roms avec vos
anciens jeux, mais si vous
n’avez pas envie ou les
moyens d’acheter des dum-
pers pour vos cartouches,
sachez que vous pouvez vous
rabattre sur Internet. De nom-
breux sites proposent des
roms de tout genre au télé-
chargement et il est sGrement
possible d’en trouver aussi via
des logiciels de peer-to-peer.
Cependant, nous nous trou-
vons vite confrontés aux pro-
blemes juridiques liés a la
copie des jeux que l'on sou-
haite émuler. Méme s’il n’exis-
te pas de Loi spécifique a
I’émulation, vous vous doutez
bien que le principe du droit
d’auteur continue de s’appli-
quer aux jeux y compris dans
leur version informatique, les
roms. Sans que ce soit une
certitude, il est communément
admis, ou plutét toléré, que
I’on puisse télécharger et utili-
ser les roms des programmes
et jeux que I'on possede dans
leur version originale. Les roms
sont en quelque sorte des
copies de sauvegarde. Il existe
tout de méme des roms de
logiciels libres de droit que
vous pouvez exploiter et cer-
tains trés vieux jeux sont
désormais tombés dans le
domaine public puisqu’ils ne
rapportent plus d’argent a
leurs auteurs depuis
des  années.

Nous ne
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vous donnerons pas
d’adresses de site pour télé-
charger des roms afin de ne
pas encourager le piratage.
Néanmoins, vous trouverez en
encadré quelques liens vers
des sites qui parlent d’émula-
tion pour vous permettre de
trouver les bons logiciels et
des informations pratiques.
Maintenant, pour vous mettre
I’eau a la bouche et vous per-
mettre de débuter en la matie-
re, nous allons vous présenter
des logiciels  permettant
d’émuler les systemes les plus
en vogue de ces 20 dernieres
années ainsi que les manipula-
tions de base s’il y a lieu. Nous
ne parlerons que des versions
Windows des émulateurs car
de nos jours, peu de monde
continue d’utiliser un systéme
DOS (bien que de nombreux
émulateurs existent sous
DOS).

En dehors de la récente
GameCube, toutes les consoles
Nintendo sont émulables. Il
existe plusieurs émulateurs
pour chaque console, nous
allons vous présenter les
meilleurs. A commencer par la
bonne vieille NES, les meilleurs
émulateurs sont NNNesterJ
(v.0.23 sur www.emulation9.com/
nnnesterj), FCE Ultra (v.0.97.5
sur fceultra.sourceforge.net),
RockNESX (v.2.0 finale sur
rocknes.kinox.org) et FakeNES
(v.0.3.1). NNNesterJ est actuelle-
ment considéré comme le
meilleur car il allie pour la premie-
re fois fluidité, qualitt¢ de son,
qualité des options et une tres
bonne compatibilité avec les jeux.
Pour émuler une Super Nintendo,
il faut télécharger soit ZSNES
(v.1.36 sur www.zsnes.com), soit
Snes9x  (v.1.42 sur www.
snes9x.com) soit Champi
(v.1.0), un dérivé de Snes9x.
Ces trois émulateurs sont de
trés grande qualité, avec une
parfaite compatibilité quelle que
soit la rom. La Nintendo 64 est
aussi de la partie grace a I'ex-

cellent Project64 (v.1.50 sur
www.pj64.net) ou encore 1964
(v.0.9.9). Pour Project64, vous
pourrez trouver sur des sites
dédiés a I’émulation (voir I'enca-
dré plus bas) des fichiers .ini qui
améliorent la compatibilité des
jeux. Enfin, sachez que méme
les petites GameBoy sont ému-
|ées. BGB (v.0.9 sur www.bgbe-
mu.cjb.net) émule les GameBoy
et GameBoy Color a la perfec-
tion tout en supportant des
roms zippées et des manettes
de jeux. Visual Boy (v.1.4.12 sur
vboy.emuhg.com) est égale-
ment une référence. Enfin, pour
émuler la nouvelle GameBoy
Advance, il suffit d’utiliser le seul
et unique émulateur réellement
au point : Visual Boy Advance
(v.1.7.1 sur vba.ngemu.com).

En dehors de la DreamCast
dont les projets d’émulateurs
semblent stagner, toutes les
consoles Sega peuvent étre
émulées. En partant de la
vieille Master System grace a
Dega (v.1.0.9 sur www.final-
burn.com/dega) ou le non
moins superbe FreezeSMS
(v.4.6 sur freezesms.emuun-
lim.com qui émule aussi la
NES, la SG1000, la
Colecovision et la GameGear)
a la Saturn grace a Satourne
en Frangais (v.1.1 sur satour-
ne.consollection.com ; atten-
tion, il faut avoir le BIOS de la
console a placer dans un
répertoire "bios" en le nom-
mant ‘"saturn_bios.bin") en
passant par la célébre
MegaDrive en utilisant Gens
(v.2.11 sur gens.consolemul.
com) ou AGES (v.0.30a sur
emulazione.multiplayer.it/ages).
La petite console portable
GameGear peut étre émulée
grace a FreezeSMS que nous
avons déja cité un peu plus haut.

Si la Playstation 2 n’est pas
encore émulable, la
Playstation premiére du nom
fonctionne a merveille sur nos
PC. L'émulateur Bleem! (v.1.4
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sur www.bleem.com) s’est
rendu célebre car c’est I'un
des seuls émulateurs commer-
ciaux d’'une part et reconnu
par le constructeur, Sony,
d’autre part. Il existe néan-
moins de trés bons émulateurs
gratuits tels que ePSXe (v.1.60
sur  www.epsxe.com) ou
AdriPSX ILE (v.1.05 sur
adripsx.psxemu.com). Notez
que pour ces deux derniers,
vous devrez tout de méme
trouver le BIOS de la console
pour gu’ils fonctionnent !

La place nous manque, mais
sachez que presque toutes les
consoles ainsi que les vieux
ordinateurs sont émulables.
Ainsi vous pourrez retrouver les
joies des consoles Atari 2600,
Lynx et Jaguar ou des
superbes NeoGeo. Si vous étes
plutét nostalgique des ordina-
teurs des années 80, il existe
également des émulateurs pour
Amstrad, Apple Il, C64 et autres
MOS5. Les Atari ST et les Amiga
ne sont pas oubliés grace aux
émulateurs SainT (v.1.60 sur
leonard.oxg.free.fr) et WinUAE
(v.0.8.25 sur www.winuae.net).
Généralement, en ce qui
concerne les ordinateurs, vous
devez trouver les BIOS (la
ROM sur Atari ST, le Kickstart)
en plus des roms du systéeme
d’exploitation et des logiciels.
Tout un programme !

L’émulation est un véritable monde
de passionnés ou la nostalgie est
omniprésente. Nous vous laissons
en découvrir plus par vous-méme,
le dernier conseil étant de privilé-
gier les logiciels que nous avons
évoqués tout au long de ces
pages. En effet, sauf excep-
tion, seuls des programmeurs
individuels concoivent les
émulateurs, ce qui signifie que
les délais d’une version a
I’autre sont parfois trés longs.
Les logiciels cités précédem-
ment ont le mérite d’étre tous
suffisamment avancés pour
permettre d’utiliser la majorité
des roms.



Conclusion

onter un PC spécial

jeux n’est pas compli-
qué. Il faut se borner a avoir
une machine relativement
puissante, installer tous les
bons pilotes, optimiser ses
conditions de jeux en affi-

qu’ils mériteraient un dossier
a part entiere. Sachez néan-
moins que l'on trouve de
tout, du simple joypad a la
planche de surf en passant
par des volants et des sys-
temes de pilotage d’avion...
le tout a brancher sur une

simple prise USB !

A présent, il ne nous reste
plus qu’a vous souhaiter
d’agréables heures de jeux,
d’amusement, de détente et
parfois d’énervement — on ne
réussit pas toujours au pre-
mier essai —

chant par exemple sur la TV
et brancher vos manettes
pour étre opérationnel. Pour
résumer, la configuration
matérielle d’'un PC de jeux
doit avoir un processeur qui
soit au minimum cadencé a 2
GHz pour tout faire, 512 Mo
de mémoire méme si 256
peuvent suffire, une carte
graphique performante, si
possible de la derniére géné-
ration et un disque dur rapide
(il n’a pas besoin d’étre volu-
mineux). Nous n’avons pas
parlé des périphériques de
jeux car ils sont si nombreux

1 OR 2 PLAYER BUTTON

¢ DirectX : www.microsoft.com/directx

¢ Pilotes chipsets Intel : support.intel.com

¢ Pilotes chipsets VIA : www.viaarena.com

* Pilotes chipsets nVidia : www.nvidia.fr

* Pilotes cartes graphiques nVidia : www.nvidia.fr

* Pilotes cartes graphiques ATi : www.ati.fr

* Pilotes cartes son Creative : www.soundblaster.com

* Pilotes cartes son Hercules/Guillemot : www.hercules.com

* Pilotes périphériques de jeux Microsoft : www.microsoft.com/sidewinder

¢ Pilotes périphériques de jeux Hercules/Trustmaster/Guillemot :
www.hercules.com

* Pilotes périphériques de jeux Logitech : www.logitech.com/fr
* Pilotes périphériques de jeux Saitek : www.saitek.com

© 1986 TAITO CORP JAPAN
ALL RIGHTS RESERVED
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Rendre

un PC

sile_ncieux “;“
moindre cout
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Le silence de Fonctionnement est
un élément trop souvent oublié
dans le choix des composants d'un
ordinateun, et ce n'est qu’une Fois
la nouvelle acquisition installée
dans le salon que l'on découvre
limpact négatif que peut avoir un
PC bruyant sur la concentration. |l
n'est pas nécessaire pour autant
de remettre en question son
budget dachat en remplacant
Gous les éléments par des produits
dits « silencieux » : des astuces
existent pour réduire les nuisances
sonores A moindres Prais.
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Nombreux sont les fabricants
de matériels informatiques
qui mettent en avant le silen-
ce de fonctionnement de leurs produits,
a tort ou a raison. Effet de mode ? Peut-
étre, mais le bruit de nos PC n’en est
pas moins un véritable probléme. Avant
de céder aux sirenes du marketing, fai-

sons le point sur les solutions logicielles
et matérielles qui s’offrent a nous. Il
nous faudra dans un premier temps éta-
blir un état des lieux, en identifiant les
principales sources de bruit et en sur-
veillant les températures systéeme afin
de déterminer s’il est envisageable de
réduire la ventilation. Nous vous pré-

senterons ensuite nos astuces et tech-
niques destinées a I’laméliorer — pour la
rendre plus discréte bien sir ! Puis trai-
terons des méthodes permettant de
réduire la vitesse de rotation des venti-
lateurs. Enfin, nous consacrerons un
chapitre aux unités de stockage,

disques durs et lecteurs CD ou DVD.

Diagnostic préliminaire

Mais d’ou vient
ce bruit ?

Vous est-il déja arrivé qu’un médecin
vous donne une ordonnance sans
vous avoir d’abord examiné ? Si c’est
le cas, nous vous conseillons de
changer de praticien. Il en va de
méme avec un ordinateur bruyant :
inutile de vous précipiter chez votre
assembleur préféré en quéte d’un
nouveau boitier ou d’un nouveau
disque dur sans avoir préalablement
déterminé la cause exacte du bruit
que produit votre ordinateur. Vous

seriez certainement décu du résultat.

En effet, et sans se lancer dans un com-
plexe et rébarbatif cours d’acoustique,
on constate que les bruits les plus forts
masquent les bruits les plus faibles.
Une propriété intéressante des sons est
en effet qu’ils ne s’additionnent pas a
proprement parler, il suffit d’essayer de
discuter avec quelqu’un dans une dis-
cothéque pour s’en convaincre : le fond
sonore couvrira ses paroles. Et de la
méme facon, demander a une person-
ne de se taire dans une boite de nuit ne
réduira pas le bruit ambiant, principale-
ment imputable a la musique, en rédui-
sant les émissions sonores d’un élé-
ment qui n’est pas le plus bruyant d’'une
configuration, le niveau sonore global
de celle-ci ne baissera pas, ou presque

CPU HOD
1667 | 100
hiHz &

LORSQUE LES TEMPERATURES DE
FONCTIONNEMENT SONT BASSES, IL EST

POSSIBLE DE GAGNER QUELQUES DECIBELS EN

REDUISANT LA VITESSE DES VENTILATEURS.

CPU Clock |CPU Usage

pas. A I’exception toutefois, des bruits
tres différents, par exemple le sifflement
d’un ventilateur de petite taille et le
grattement produit par un disque dur
dans un boitier de mauvaise qualité, qui
peuvent étre percus de fagon indépen-
dante et étre distingués avec une gran-
de acuité par notre oreille. Lorsqu’un tel
cas se présente, il est nécessaire de
traiter les deux sources de bruit, aucu-
ne des deux ne couvrant I'autre.

Notre objectif va donc étre de réduire le
bruit des composants les plus bruyants
jusqu’a ce qu’ils arrivent au niveau des
plus discrets. En effet, notre perception
des sons est ainsi faite : deux sources
de bruit de méme intensité ne nous
donnent pas I'impression, subjective-
ment, d’entendre un bruit deux fois plus
fort. Ainsi, en réduisant les sources de
bruit de notre PC a quatre ou cinq élé-
ments peu bruyants, I’ensemble ne for-
mera pas (heureusement !) une caco-
phonie intolérable, mais produira un
bruit a peine supérieur a celui d’un seul
de ces éléments pris a part.

Une écoute attentive de votre systéeme
s’impose donc, mais isoler la source
d’un bruit n’est pas toujours évident, et
requiert un certain entrainement.
Lidéal est donc de procéder par élimi-
nation, en arrétant quelques instants
chaque fauteur de troubles potentiel.
Dans un premier temps, PC éteint,
débranchez les disques durs, puis ral-
lumez la machine. Si le niveau sonore a
baissé de maniére importante, vous
connaissez maintenant le coupable. En
éteignant de nouveau la machine,
débranchez les ventilateurs de boitier.
Tant que le boitier reste ouvert, nous
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pouvons nous en passer. Une fois le
PC rallumé, les sources de bruit seront
limitées aux ventilateurs de processeur,
carte graphique, et alimentation. Ceux-
ci étant d’'une grande importance pour
le bon fonctionnement de I'ordinateur, il
serait un peu risqué de les débrancher.
Mais en appuyant délicatement au
centre d’un ventilateur de carte gra-
phique ou de processeur, on peut I’ar-
réter durant quelques secondes, ce qui
permettra de procéder a la derniére éli-
mination. Ne reste plus alors qu’a tout
rebrancher, PC éteint. Si cette étape de
diagnostic est un peu laborieuse, elle
permet d’identifier exactement la
cause du probléme, et donc de le trai-
ter avec d’autant plus d’efficacité.

Surveiller les
températures

Par bien des aspects, rendre son ordina-
teur silencieux est une activité qui se
rapproche de I'overclocking. La ou un
overclocker va surveiller ses tempéra-
tures pour vérifier que son systeme de
refroidissement est suffisant pour grap-
piller encore quelques mégahertz, nous
allons nous aussi controler les indica-
teurs de température, mais pour déter-
miner s'il est possible de réduire le refroi-
dissement, et ainsi le niveau sonore.
Motherboard Monitor (http://mbm.live-
wiredev.com/) est pour cela I'outil de
référence, mais le logiciel de diagnos-
tic fourni avec votre carte meére fera
tout aussi bien I'affaire.

La température processeur est bien sir
I'élément clef a surveiller si vous comptez
réduire la vitesse de rotation du ventila-
teur CPU, ou méme des ventilateurs de
boitier. Intel et AMD préconisent des
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températures maximales
comprises entre 80 et 90°c,
mais attention a ne pas les
prendre au pied de la lettre.
Les capteurs de température
dont disposent nos systémes
ne donnent qu’une estimation
de celle-ci, et leur valeur ne
peut étre qu’indicative.

Avez-vous
vraiment besoin
de tous ces
ventilateurs ?

Les grands constructeurs I'ont
bien compris, réduire le
nombre de ventilateurs tout en
choisissant  judicieusement
leur emplacement permet de
diminuer les colts et le bruit.
Nous allons donc copier leurs
pratiques, qui sont elles-
mémes issues des recomman-
dations d’AMD et d’Intel.

La regle est simple : I'air doit
entrer en bas de la face avant,
pour sortir en haut de la face
arriere. Voila qui tombe bien,
tous les PC modernes dispo-
sent d’au moins un ventilateur
placé en extraction d’air a I'ar-
riere : celui de I'alimentation.
Faut-il en ajouter un a I’avant,
pour permettre a I’air de ren-
trer ? Pas vraiment. En rejetant
I’air chaud par I'arriere, le ven-
tilateur de I'alimentation crée
une dépression dans le boitier.
Celui-ci va donc aspirer de I'air
par la ou il peut, c'est-a-dire
s’il est bien congu, par 'aéra-
tion se trouvant en bas de la
face avant. Ajouter un ventila-
teur ici n’est donc qu’option-
nel, et cela n'a généralement
d’utilité que dans deux cas :
lorsque I’'on désire optimiser le
refroidissement du boitier a
tout prix, par exemple pour
réaliser un gros overclocking,
ou bien lorsque I’on constate
une surchauffe des disques

Chacun définit ses propres
critéres en ce qui concerne la
température a ne pas dépas-
ser, mais la prudence impose
de s’en tenir a une valeur
maximale de 60°c, températu-
re a partir de laquelle des
instabilités peuvent commen-
cer a apparaitre.

La température des disques
durs est a surveiller attenti-
vement, avec Motherboard
Monitor ou DTemp (http:/
private.peterlink.ru/tochinov/).
En fonction des marques et
des modeéles, les construc-
teurs préconisent un maxi-
mum de 55 a 60°c. La aussi,

la prudence impose de
retrancher 10°c a ces
valeurs, d’autant que s’il est
toujours possible de rem-
placer un processeur
endommagé, un disque dur
peut contenir des données
précieuses, et irrempla-
cables.

durs, qui sont placés non loin
de cette entrée d’air. Puisque
notre objectif est le silence, il
est préférable de retirer le ou

les ventilateur(s) qui pourraient
se trouver a cet emplacement.
L’'impact sur les températures

sera généralement faible.

« CPU Fan Failure » ?

Nos cartes méres sont souvent dotées d’une sécurité, activée par défaut, qui empéche I'or-
dinateur de démarrer lorsque le ventilateur chargé de refroidir le processeur ne fonctionne

A contrario, certains boitiers
n‘ont pas de ventilateur de
boitier en extraction a I’arriére,
et laissent donc a I'alimenta-

plus. Que I'on décide de connecter celui-ci a une prise autre que celle prévue a cet effet, ou
bien que I'on réduise trop sa vitesse, le message « CPU Fan Failure » apparait, empéchant
parfois de démarrer I'ordinateur. Il est heureusement possible de désactiver cette sécurité
dans le BIOS, dans le menu ou se trouvent les informations de monitoring systéme.
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tion tout le travail d’évacuation
de I'air chaud. Les ordinateurs
modernes produisant une cha-
leur considérable, ce n’est pas
une bonne idée. Un ventilateur
placé en extraction d’air a I'ar-
riere de la tour sera loin de nos
oreilles, et permettra d’évacuer
efficacement I'air chauffé par
le processeur. De plus, cer-
taines alimentations disposent
d’un circuit de thermorégula-
tion, qui va faire baisser la
vitesse de leur(s) ventilateur(s)
lorsque leur température inter-
ne baisse. Elles fonctionneront
donc plus silencieusement si
on les déleste d’une partie du
travail d’évacuation de I'air
chaud.

Plus de
ventilateurs,
mais moins
bruyants.

Les possesseurs de boitiers
équipés d’un seul ventilateur,
situé a I’avant, auront compris
a la lecture des précédents
paragraphes qu’il suffit géné-
ralement de faire passer celui-
ci a l'arriere du boitier pour
obtenir un refroidissement plus
efficace, tout en diminuant le
bruit. Mais certains boitiers
permettant d’installer plus d’un
ventilateur a cet endroit, est-il
intéressant de profiter de cette
possibilité ? Assurément oui,
et il en va de méme si votre
boitier dispose de plusieurs
emplacements pour ventila-
teurs a l'avant, et que vous
avez décidé d’utiliser des ven-
tilateurs en aspiration a cet
endroit, par exemple pour
refroidir vos disques durs.
Multiplier le nombre de ventila-
teurs va permettre de réduire
leur vitesse pour obtenir un
débit d’air équivalent, et deux
ventilateurs tournant a la moi-
tié de leur vitesse maximale
feront bien moins de bruit
qu’un seul tournant a pleine
vitesse. C’est la conséquence
de ce que nous avons vu
auparavant : deux composants
tres discrets sont préférables a

un seul bruyant. Nous verrons
par la suite comment réduire la
vitesse des ventilateurs.

Moins de bruit,
en retirant les
grilles de
ventilateurs

Reste maintenant a s’attaquer
a un probleme récurrent dans
les boitiers de PC : les grilles
de ventilateurs. Afin de proté-
ger nos doigts et ceux de nos
proches, les boitiers sont
équipés de grilles protectrices
la ou se trouvent les ventila-
teurs. Celles-ci ont générale-
ment pour effet de diminuer
considérablement le flux d’air,
tout en ajoutant du bruit. 1l
convient donc de les décou-
per, une opération qui va per-
mettre de diminuer le niveau
sonore, tout en améliorant le
refroidissement.

Les bricoleurs avertis (et bien
équipés) pourront pour cela
utiliser un Dremel, ou une scie
sauteuse. Mais les grilles de
certains boitiers peuvent aussi
étre retirées avec une pince
coupante, une lime, et une
bonne dose de patience.

Cette derniere méthode a
aussi pour avantage d’épar-
gner les oreilles des voisins,
qui sont peut-étre eux aussi en
quéte de silence. Quelle que
soit la méthode choisie, il est
impératif de retirer tous les
composants se trouvant dans
le boitier avant de procéder, la
limaille de fer ne faisant pas
bon ménage avec les compo-
sants électroniques. Enfin, on
trouve dans le commerce des
grilles de ventilateurs desti-
nées a remplacer celles d’ori-
gine, mais qui ont I'avantage
d’étre fines et de ne pas avoir
d’impact significatif sur le flux
d’air. Il n’est pas inutile d’en
ajouter une, particulierement
lorsque se promeénent a la mai-
son des animaux domestiques
ou des petites  mains
curieuses.

Réduire le
bruit des
ventilateurs

Plus un ventilateur tourne vite,
plus il fait de bruit.

Heureusement, l'inverse est
vrai aussi, et il existe des solu-
tions pour modifier leur vitesse
de rotation. Tout d’abord, cer-
taines cartes meres integrent
des outils avancés de régula-
tion des ventilateurs en fonc-
tion de la température, acces-

sibles par le BIOS. On citera
Asus, Abit ou Shuttle. Chacune
de ces marques implémentant
cette fonction de maniere dif-
férente, bien en comprendre le
fonctionnement nécessite de
se plonger dans le manuel de
sa carte mere. Voyez notre
encadré pour un apercu des
possibilités offertes.

La régulation des
ventilateurs par le BIOS

Les cartes méres Asus

Q-Fan est une fonction du BIOS des cartes méres Asus, qui
permet de réguler automatiquement la vitesse des ventila-
teurs connectés a une prise trois points de la carte, en
fonction des températures mesurées par celle-ci. Si les pre-
miéres implémentations proposaient des options de confi-
guration pour le moins limitées (laissant le choix entre "acti-
vé" et "désactivé"), les derniéres disposent d'options un
peu plus intéressantes. La configuration s'effectue a partir
de I'onglet "Hardware Monitor" du BIOS. Aprés avoir activé
Q-Fan (valeur "Enabled", la valeur par défaut étant
"Disabled"), deux options sont configurables :
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"Fan Speed Ratio" correspond au ratio entre la vitesse mini-
male a laquelle pourront tourner les ventilateurs (lorsque la
température est la plus basse), et la vitesse maximale. En choi-
sissant 10/15 (ou 11/16, en fonction des cartes), on obtiendra
une vitesse de rotation potentiellement trés basse, ce qui ne
pose pas de probléeme de sécurité puisque la thermorégulation
assure que le ventilateur tournera a sa vitesse maximale en cas
de surchauffe. C'est donc la valeur que nous recommandons,
et celle proposée par défaut. Mais en cas d'instabilité du syste-
me, on pourra augmenter graduellement cette valeur, jusqu'a
obtenir un bon compromis bruit/refroidissement.

"Speed Up/Down Response" permet de définir a quel
intervalle la carte mére va analyser les températures sys-
téme, puis choisir de faire monter ou baisser la vitesse de
rotation des ventilateurs. Un intervalle de temps bref rend
le systéme tres réactif aux changements de température :
le simple fait d'ouvrir une application pourrait faire aug-
menter la vitesse du ventilateur de processeur. Un inter-
valle plus long évitera ce type de désagréments, mais
laissera la température monter plus haut pendant
quelques secondes. Une valeur intermédiaire est donc
préférable.

Des solutions
logicielles...

D’autres cartes meéres propo-
sent de réaliser la méme chose
par I'intermédiaire d’un logiciel :
certaines MSI (avec I'outil MSI
Core Center) et Intel (Intel
Desktop Control Center, qui a
I’heure d’écrire ces lignes ne
fonctionne que sur les
D865PERL et D875PBZ). Mais
si le fabricant de votre carte
meére ne propose pas d’outils
pour régler la vitesse des venti-
lateurs, tout n’est pas perdu.
L'utilitaire Speedfan permet de
réguler les ventilateurs en fonc-
tion de la température, en défi-
nissant soi-méme des régles de
fonctionnement adaptées a son
systéme. Deux conditions sont
a respecter pour pouvoir I'utili-
ser. La carte mere doit étre
capable de modifier la vitesse

Les Shuttle

Les choses sont légere-
ment différentes chez
Shuttle, qui propose sur
certains de ses mini-PC
une fonction similaire,

Phoenix - AwardRI0DS CMOS Setup Utility
PC Health Status

de ses ventilateurs, ce qui n’est
pas le cas de toutes, et seul un
test permettra d’en avoir le
cceur net. Ensuite, Speedfan
n’est compatible qu’avec un
nombre limité de circuits de
régulation, et si la liste grandit
chaque jour grace au constant
travail de son auteur, il faut par-
fois faire preuve d’un peu de
patience avec les cartes les
plus récentes. On peut trouver
la liste des cartes compatibles a
cette adresse : http://www.almi-
co.com/forumindex.php.

... OU Mmatérielles

Tout le monde n’a pas la chan-
ce d’avoir une carte mere
capable de réduire la vitesse
des ventilateurs par logiciel, il
va donc souvent étre nécessai-
re d’avoir recours a une solu-
tion matérielle. Si I'idéal est

portant le nom de Fan
Autoguardian. Elle se trou-
ve dans l'onglet "PC
Health Status", et les
options peuvent différer
légérement en fonction
des modéles de mini-PC.

User Set LI
l-'-m s‘eed lp Men EPIl Temp

Unltagf Rattery
stem Temperature

IFU Temperature

MM Temperature

Fan 1 Speed

Fan 2 Speed

Fan 3 Speed

CPU Fan nntoh«'duu {Enilﬂ]
17 'l:]

Iten Relp
Menu Level b

TlasMove Enter:Select +/-SPUSFB-Value F10:Save ESCIExil F1:General Help
Fi: Fail-Safe Defaults

F5: Frevious Values

F7: Optimized Defaulls

d’utiliser un rhéobus pour
contrbler facilement la vitesse
de plusieurs ventilateurs, on
peut réaliser quelques écono-
mies en utilisant un Zalman
Fanmate. Pour quelques euros,
celui-ci va permettre de faire
varier entre cing et douze volts
la tension d’alimentation d’un
ventilateur équipé d’une prise
trois broches, et donc sa vites-
se de rotation. Si le nombre de
ventilateurs a contrdler est
faible (un ou deux), son achat
est généralement plus ren-
table que celui d’un rhéo-
bus.

Bien que cette solution
offre moins de sou-
plesse d’utilisation,

il est possible pour
les plus éco-
nomes de réduire
la tension d’alimenta-
tion d’un ventilateur

"User Set CPU Fan" permet
de sélectionner les ventila-
teurs effectés par la régula-
tion: FAN1, FAN2, FAN3, ou
FAN1 et FAN3 en méme
temps, ces dénominations
correspondant a celles ins-
crites a coté des prises trois
broches sur la carte meére.
Une fois I'option activée, le
ventilateur sélectionné tour-
nera a une vitesse réduite,
tant que la température
"Fan Speed Up When CPU
Temp" n'est pas atteinte.

-

gratuitement. En effet, les venti-
lateurs sont par défaut alimen-
tés en +12v, mais nos alimenta-
tions sont aussi capables de
produire une tension de +5v, et
en trichant un peu, de

+7v. Mais atten-

UN
ACCESSOIRE
COMME LE
ZALMAN
FANMATE PERMET
DE MODIFIER LA
VITESSE DE ROTATION
D’UN VENTILATEUR
GREE A UNE MOLETTE
DE REGLAGE, ET DE
TROUVER LE MEILLEUR
COMPROMIS
REFROIDISSEMENT/BRUIT.

Au dela, il tournera a une
vitesse intermédiaire. A
partir d'une température
non modifiable de 80°c, le
ventilateur tournera a sa
vitesse maximale quels
que soient les réglages.

A noter que sur certains
modeéles, des modes pré-
programmés existent,
comme "Full", "Mid",
“"Low", correspondant a
des réglages plus ou moins
agressifs de la régulation.

....CO!O..'

W
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tion, ces tensions d’alimenta-
tion ne feront tourner vos venti-
lateurs qu’a une vitesse tres
faible, si tant est qu’ils accep-
tent de démarrer ! Il convient
donc de ne les utiliser qu’en
surveillant attentivement les
températures systéme.

Les cartes méres
Abit

Chez Abit, et seulement
sur les cartes méres les
plus récentes, c'est I'utili-
taire FanEQ qui permet de
réguler automatiquement
la vitesse du ventilateur de
CPU et du ventilateur de
chipset en fonction de la

Les ventilateurs
de northbridge

Contrairement a une idée
recue, ce circuit a une dissipa-
tion thermique tres faible, de
'ordre de cinq watts.
Certaines cartes meéres sont

température de ces deux
composants. Les réglages
se font de maniére sépa-
rée pour le processeur et
le chipset, a partir du
menu "PC Health Status",
option "FanEQ Control".

FanEQ Control Temp. High/
Low permet de sélectionner
les températures maxi-

pourtant équipées d’un venti-
lateur de northbridge, de petite
taille, ayant une vitesse de
rotation élevée et produisant
donc un bruit aigu et désa-
gréable. |l est destiné a amé-
liorer le refroidissement de ce
composant dans des configu-

males et minimales. Au
dela de la température
maximale, le ventilateur
tournera a sa Vvitesse
maximale. En deca de la
température minimale, il
tournera a la vitesse mini-
male. Simple, et beau-
coup plus souple d’utilisa-
tion que ce que proposent
les concurrents.

-
Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility

FanEQ Control

CPU FanEQ Control

HB FanEQ Control

Disabled

Disabled

Item Help

rations overclockées, et on
pourrait penser — a tort — qu’il
est possible de le retirer dans
une configuration non-over-
clockée. En réalité le radiateur
qui se trouve en dessous est
généralement de taille insuffi-
sante pour permettre un refroi-

FanEQ DC Fan Voltage
High/Low permet de
régler la tension d’alimen-
tation du ventilateur, et
donc sa vitesse de rota-
tion en fonction des tem-
pératures sélectionnées
plus haut.

Certaines cartes dispo-
sent d’une version plus
minimaliste de FanEQ, qui
permet simplement de
faire baisser la vitesse de
rotation du ventilateur
CPU en choisissant une
valeur en pourcentage de
sa vitesse de rotation ini-
tiale, et une température
au dela de laquelle le ven-
tilateur tournera a sa
vitesse maximale.

td42£:Hove Enter:Select
F5: FPrevious Ualues

+/—/PU/PD:Value F1l8;:S5ave
F6: F.

ESC:Exit Fl:General Help
ail-Safe Defaults F7: O irmi =

timized Defaul
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Utiliser Speedfan pour
réguler ses ventilateurs

Speedfan (http://www.
almico.com/speedfan.p

Temperatures | Fanz | Vultagesl Speedsl Dptiu:unsl ﬁ.dvancedl

hp) est un outil puissant Label

Chip | Senmrl Samplel BUS | ﬂ.ddreasl

une fois que I’on maitri- -
se son utilisation, et a
condition d’avoir une
carte mere compatible.
En associant un ventila-
teur a un indicateur de
température, il est pos-
sible par exemple de
réduire fortement le
bruit du ventilateur de
processeur tant que ce
dernier n’est pas trop
sollicité, et de n’avoir a

Speedl
CPU Fan
Speedd3
Speedl4
Speedls
Speedl&
Speedd?
Mainboard
HDD
Temp3
Templ

10008

Temp2

Winbond WE3E2FTHF  Temp2 40°C
Winbond WE3E27THF  Pwmni
Winbond WE3E2FTHF  Pwm2
Winbond Wa3731D Pl
Winbond WE37910 P2
Winbond Wa37310 P
Winbond WE3731D Prrnd
Winbond Wa37310 PG
Wwinbond Wwa3E2¥THF - Templ
HD1 [1E0,0GE] HD1
Winbond Wa3E27THF - Temp3
Winbond WE3731D
Winbond WH37310

|58
|54,
|54
SkBus
SkBus
SMBus
SMBus
SMBuz  $2F
|58 $230
SMART  #1
|58 £230
SMBuz  $2F

ShBus j

$290 -
$290
$230
$2F
$2F
$2F
$2F

35°C
42°C
-48°C
125°C
125°C

Templ
Temp2

supporter sa vitesse de
rotation maximale que
dans les cas d’urgence :
lorsque la surchauffe
est imminente.

Desired|43 ZI ‘C118°F) WarninglEB ZI “C [136°F)

EN CLIQUANT SUR « OPTIONS », ON ACCEDE A LA CONFIGURATION DU LOGICIEL. L’ONGLET « SPEEDS » AFFICHE UNE

LISTE DES CAPTEURS DE VITESSE DE ROTATION DETECTES. UNE FOIS IDENTIFIE CELUI QUI CORRESPOND A LA VITESSE
DU VENTILATEUR DE PROCESSEUR, ON PEUT LUI DONNER UN NOM PLUS EXPLICITE QUE CELUI PROPOSE PAR DEFAUT.
ON REGLE ALORS SES VITESSES DE ROTATION MINIMALES ET MAXIMALES, EN POURCENTAGE DE LA VITESSE D’ORIGINE,

v Show in bray

AVANT DE COCHER LA CASE « AUTOMATICALLY VARIATED ».

- SpeedFan 4.09
Readings | Clock | Info | SMART. | Chats |

|0 properly initialized

NEwception in reading CPU INFO at startup [2)11
Linked 1S4 BUS at $0290

Linked Intel 32801EB ICHE SMBUS at $0400

Configure |

W &utomatic
fat zpeed

39%

" CPU: 41°C
4 Mainboard: 35°C
" HOD: 42°C

CPU Usage [
CPU Far: 1361 RPM

CPU Far: |4D El 4

Yoore: 154
+12 1216V
33 333
WVeoo 4999
ABshe 491V

Coded by Alfreda Milani-Comparetti - 2000-2003 - aliredot@ialmico. com

LA FENETRE PRINCIPALE DE SPEEDFAN OFFRE LA POSSIBILITE DE MODIFIER
DIRECTEMENT LA VITESSE DU VENTILATEUR DE PROCESSEUR. CELA VA NOUS
PERMETTRE DE TESTER IMMEDIATEMENT LA COMPATIBILITE DE LA CARTE
MERE. SI EN FAISANT BAISSER LA VALEUR « CPU FAN », LA VITESSE DU
VENTILATEUR DE PROCESSEUR NE CHANGE PAS, LA CARTE MERE NE SAIT PAS
« PILOTER » SES VENTILATEURS, OU N’EST PAS SUPPORTEE PAR SPEEDFAN.

i« Configure

Temperatures | Fang I "a-"u:ultageal Speedsl Dptiunsl .-'-‘-.dvanu:edl

Label |
= CPU
Speedll
CPU Fan
Speedl3
Speedld
Speedlb
SpeedlE
Speedd?
Mainboard
HDD
Temp3

Chip I Sensu:url
Winbond WwWa3E27THF - TempZ
Winbond WE3EZFTHF  Pwml
Winbond WE3EZFTHF  Pwm2
Winbond Wa3731D
Winbond Wa3731D
Winbond WE3791D
Winbond Wa3731D
Winbond Wa3731D
Winbond WE3E2FTHF
HD1 MEDOGE]
Winbond WEIEZFTHF
Winbond \WE3791D
Winbond Wa3731D

Desired ||45 ZI C113F) Warning|55 ZI C131°F]

DANS L’ONGLET « TEMPERATURES », ON IDENTIFIE CELLE QUI CORRESPOND A
LA TEMPERATURE PROCESSEUR, AFIN DE LUl DONNER LA AUSSI UN NOM PLUS
EXPLICITE. ON PEUT ALORS SELECTIONNER LES VENTILATEURS ASSOCIES AU
PROCESSEUR (GENERALEMENT UN SEUL), ET CHOISIR UNE TEMPERATURE
DESIREE (« DESIRED »), ET UNE TEMPERATURE D’ALERTE (« WARNING »).
TANT QUE LA TEMPERATURE PROCESSEUR SERA INFERIEURE A LA
TEMPERATURE DESIREE, LE VENTILATEUR TOURNERA A LA VITESSE QUE NOUS
AVONS DEFINIE COMME MINIMALE. LORSQU’IL DEPASSERA CETTE
TEMPERATURE, LE VENTILATEUR TOURNERA A LA VITESSE QUE NOUS AVONS
DEFINIE COMME MAXIMALE. SI LA TEMPERATURE D’ALERTE EST ATTEINTE, LE
VENTILATEUR TOURNERA AUTOMATIQUEMENT A 100% DE SA VITESSE.

Prarn
P2
P
Prarnd
P
Templ
HD1
Temp3

Templ Templ

10003/

Temp? Temp?
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Connecter ses
ventilateurs en 5v et 7v

La tension d’alimentation par tension, ce qui aura pour
défaut de nos ventilateurs est conséquence de réduire leur
de 12v. Mais on peut a débit d’air et leur bruit de
moindres frais réduire cette fonctionnement.

A PARTIR D’UNE SIMPLE PRISE MOLEX QUATRE POINTS, IL EST POSSIBLE
D’OBTENIR DES TENSIONS DE 12V, 5V, ET AVEC UN PEU D’ASTUCE, DE 7V.

TouT D’ABORD, S’ARMER D’UNE PINCE, ET DENUDER LES FILS DU
VENTILATEUR. EN CAS DE REGRET, IL SERA TOUJOURS POSSIBLE DE
RATTACHER LA PRISE TROIS POINTS AVEC UN PEU DE SOUDURE, OU UN
DOMINO. LE FIL JAUNE, QUI SERT A INDIQUER LA VITESSE DE ROTATION DU
VENTILATEUR DE LA CARTE MERE, NE SERA PAS CONNECTE ET DEVRA ETRE
ISOLE. IL N’EST PAS NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR.

UN REGRET ? IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE FAIRE MACHINE ARRIERE EN
RECONNECTANT LE VENTILATEUR AU +12v.

EN CONNECTANT DIRECTEMENT LE VENTILATEUR AU +5V ET A LA MASSE, ON

REDUIT FORTEMENT SA VITESSE DE ROTATION. CERTAINS VENTILATEURS NE

DEMARRERONT PAS, ET LA PLUPART NE SOUFFLERONT PRESQUE PLUS. UNE
OPERATION A RESERVER PLUTOT AUX VENTILATEURS DE BOITIER 120MM.

EN UTILISANT LA DIFFERENCE DE TENSION ENTRE LE +12V ET LE +5V, ON

OBTIENT UNE TENSION DE +7V ! ATTENTION TOUTEFOIS A NE PAS UTILISER DE UNE FOIS L’OPERATION TERMINEE, S’ASSURER DE LA BONNE FIXATION DU
VENTILATEURS TROP PUISSANTS (120MM A GROS DEBIT), CAR CELA MONTAGE, PAR EXEMPLE EN COUVRANT LA PRISE AVEC DU SCOTCH
POURRAIT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA FIABILITE DE L’ALIMENTATION. D’ELECTRICIEN.
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dissement passif, et retirer ce
ventilateur pourrait causer de
graves problémes d’instabilité.

Deux possibilités s’offrent tou-
tefois a nous pour venir a bout
de cet importun. Tout d’abord,
certains ventirads utilisent des
ventilateurs de 92mm, qui du
fait de leur grande largeur
soufflent autour du processeur,
et refroidissent les compo-
sants les plus proches de
celui-ci. C’est le cas par
exemple du ventilateur Zalman
en forme de tulipe, le
CNPS7000. Avec un tel venti-
rad, on peut envisager de reti-
rer le ventilateur du chipset
dans une configuration non-
overclockée, mais pensez a le
remettre en cas de plantages a
répétition. Enfin, Zalman pro-
pose un dissipateur pour nor-
thbridge passif, le ZM-NB47J,
un produit qui pour une somme
modique vous permettra de
vous passer de ventilateur.
Attention cependant a vérifier
avant de I'acheter la présence
de deux trous de fixation dans
la carte mere, autour du chip-

set, sans quoi son installation
sera impossible. Pour les
cartes méres utilisant des cro-
chets, il n’y a hélas pas beau-
coup de solutions a part du bri-
colage comme la fixation d’un
ventilateur 80mm avec de la
pate collante.

Et les cartes

graphiques ?

A I'exception d’Asus, avec son
outil Smart Doctor, la plupart des
fabricants de cartes graphiques
ne proposent pas de régulation
des ventilateurs par logiciel. Si
certaines cartes sont capables de
réguler matériellement la vitesse
de leur(s) ventilateur(s), elles res-
tent assez bruyantes, surtout lors
des applications sollicitant forte-
ment la carte, comme les jeux
vidéo. Heureusement, des sys-
temes de refroidissement alterna-
tifs silencieux existent, dont le tarif
reste assez léger en comparaison
avec I'investissement que repré-
sente une carte graphique
moderne, puisqu’on les trouve a
moins de 30. Le Zalman
ZMBOC-HP est un dissipateur

passif pour cartes graphiques
NVidia et ATI. Lutiliser avec une
Radeon 9800 Pro ou une
GeForce FX 5800 (et modéles
supérieurs) nécessite de lui
adjoindre le ventilateur optionnel
ZM-OP1, encore qu’il soit pos-
sible d’y adapter n’importe quel
ventilateur 80mm. Limité aux
cartes ATI, I’'Arctic Cooling VGA
Silencer est d’une installation plus
facile, et fonctionne avec les

Radeons 9500 a 9800 pro.

Si ces systémes sophistiqués
offrent un trés bon rapport
refroidissement/bruit, il est pos-
sible avec certaines cartes gra-
phiques d’adapter soi-méme
un ventilateur 80mm sur le
radiateur d’origine. En effet, les
ventilateurs 40mm ou 50mm
utilisés sur nos cartes gra-
phiques produisent de par leur
taille un flux d’air assez faible,

Fixed FPM

Ongh High

O Low
O ot

| % Settings | 2 Monitnr| & FanControl

Smart Cooling dual-mode setting

Smart Cooling temperature setting

(%) Highest Highest

) Median Median

— iR
————
——

L’ouTiL SMART DOCTOR PERMET DE CONTROLER LA VITESSE DES
VENTILATEURS DES CARTES GRAPHIQUES ASUS.
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4 Maitriser

au regard de leur bruit élevé.
Un ventilateur 80mm produira
un flux d’air équivalent a une
vitesse de rotation inférieure, et
donc pour un niveau sonore
moindre. Les cartes concer-
nées sont celles dont le radia-
teur d’origine est assez large
pour accueillir un ventilateur
80mm, et dont le profil permet
d’utiliser des vis pour assurer
une parfaite fixation de celui-ci.
On peut aussi envisager un bri-
colage a base de serflex ou de
pate collante. Ce n’est pas une
méthode trés élégante mais
pour un PC dont le capot restera
fermé, c’est le résultat qui
compte aprés tout. Dans tous
les cas, il importe de ne pas pla-
cer le centre du ventilateur
80mm face a I'emplacement
d’origine de I'ancien ventilateur,
puisque cela reviendrait a placer
le processeur de la carte gra- EN VISSANT UN VENTILATEUR 8OMM AU RADIATEUR D’ORIGINE D’UNE CARTE GRAPHIQUE, ON OBTIENT UN VOLUME

phique dans la « zone morte » SONORE MOINDRE EN CONSERVANT UN REFROIDISSEMENT SATISFAISANT. ATTENTION A DECALER LE VENTILATEUR PAR
ol le ventilateur ne souffle pas. RAPPORT A L’EMPLACEMENT DU PROCESSEUR DE LA CARTE, DE FAGON A CE QU’IL SOUFFLE BIEN DESSUS.
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Les bruits en
lecture/écriture
des disques
durs

Le crépitement caractéristique
des disques durs lors des opé-
rations de lecture/écriture peut
étre agagant, particulierement
lorsqu’il résonne dans un boi-
tier. Qu’a cela ne tienne, la plu-
part des disques durs
modernes intégrent une techno-
logie de réduction du bruit
appelée  AAM  (Automatic
Acoustic Management), qui, en
agissant sur le mouvement des
tétes de lecture lors des acces
disques, peut réduire considé-
rablement ce bruit de gratte-
ment. La contrepartie ? Une
augmentation des temps d’ac-
ces, plus ou moins notable en
fonction des marques et des
modeles de disques. Cela peut
donc entrainer une baisse de
performances qui se fera sentir
dans la plupart des applica-
tions, du démarrage de
Windows au lancement d’un
programme. Les disques utili-
sés pour du stockage ou de la
vidéo seront par contre moins
affectés, ces applications étant
plus sensibles au débit du
disque qu’a ses temps d’acces.
Nous ne pouvons néanmoins
que vous recommander de tes-
ter vos disques durs AAM acti-
vé, quel que soit leur usage
principal, afin de juger par vous-
méme de l'impact ressenti a
Iutilisation — la différence sera
bien souvent imperceptible.

Si la plupart des fabricants de
disques durs proposent leurs
propres outils de diagnostic, per-
mettant aussi d’activer '’AAM,
nous nous en tiendrons a I'utili-
sation d’Hitachi Feature Tool
(http://www.hgst.com/hdd/

support/download.htm), qui
fonctionne avec tous les
disques supportant cette fonc-
tion. Une fois I'ordinateur
démarré avec la disquette de
boot créée par Hitachi Feature
Tool, sélectionnez un disque
dur dans la liste, et accédez au
menu « features » en tapant
Alt-F. L’option « change acous-
tic level » apparait si le disque
offre cette possibilité. Elle va
permettre de régler la valeur
de I’AAM, une valeur élevée
correspondant a des perfor-
mances maximales pour un
bruit plus élevé, une valeur
faible correspondant a des
performances et a des nui-
sances sonores réduites.

Réduire les
vibrations

Les disques durs sont généra-
lement fixés par des vis aux
parois du boitier, et transmet-
tent ainsi toutes leurs vibra-
tions a la carcasse de celui-ci.
Cela peut engendrer un bour-
donnement de basse fréquen-
ce tres désagréable, dont il est
heureusement facile de se
débarrasser. Pour cela, rien de
tel que de suspendre le disque
avec des élastiques. Si des
produits existent dans le com-
merce, permettant de sus-
pendre un disque dans un
emplacement 5"1/4, ils sont
assez chers, et il n’est pas dif-
ficile de réaliser la méme
chose soi-méme a moindres
codts (voir encadreé).

Eradiquer les
sifflements

Avec leurs vitesses de rotation
de 7200 tours par minute et
plus, et malgré la généralisa-
tion des moteurs FDB (Fluid
Dynamic Bearing), réduisant

4 Nero DriveSpeed

| (1:0] LITE-ON LTR-121ME Y1536

CD Read Speed
32x [BB45 KB/s] [w
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32 [A645 KB /s
20 [3528 KB /2)
12 2117 EB/s)
10% [1764 KB /s

E 0 (1411 KB s
4= [FO0E KB /s]
2% [3h3KRs]

=

[y

[ Run at startup
Start minimized

il

Restore zpeed zettings at startup

Current; 32 =
Current:
Current: 2 mir

Cloze

NERO DRIVESPEED PERMET DE CHOISIR LA VITESSE DE LECTURE D’'UN CD-
ROM, ET DE DIMINUER AINSI LES BRUITS DE FONCTIONNEMENT.

les nuisances sonores, nos
disques durs produisent enco-
re des sifflements pénibles. S’il
existe des boitiers d’insonori-
sation destinés a réduire ce
bruit, on peut obtenir un résul-
tat comparable avec les
moyens du bord. Partons d’un
constat : dans la plupart des
cas, le sifflement provient prin-
cipalement de la partie infé-
rieure du disque. On peut donc
le réduire en posant le disque
sur une surface absorbante,
qui aura aussi I’avantage de
réduire les vibrations, nous fai-
sant faire d’une pierre deux
coups. La mousse que I'on
trouve dans les boites de
cartes meres est tout a fait
appropriée pour cet usage, il
suffira donc de la placer au
fond du boitier, et de placer le
disque dessus. L'effet est

généralement saisissant, mais
s’accompagne d’une augmen-
tation de la température du
disque, qu’il faudra encore une
fois surveiller.

Les lecteurs
optiques

Nous faisons aujourd’hui les
frais de la course a la vitesse
que se sont livrés les fabri-
cants de lecteurs CD il y a
quelques années. En effet,
quelle que soit la qualité du
lecteur, un CD-ROM tournant a
une vitesse de plus de 10.000
rotations par minute ne peut
pas étre silencieux.
Heureusement, il est possible
d’ajuster la vitesse de lecture
de la plupart des lecteurs de
CD, DVD ou graveurs. Citons
les logiciels Nero Drivespeed
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En finir avec les vibrations
des disques durs

Fatigué des vibrations de votre boitier ? Elles viennent probablement de vos disques durs. Nous allons voir comment les
annuler totalement en suspendant le disque avec des élastiques.

CE TYPE D’ELASTIQUE, QUE L’ON TROUVE AU
RAYON MERCERIE DE TOUS LES SUPERMARCHES,
EST CONGU POUR RESISTER A DES

TEMPERATURES DE 60°C. IL CONVIENT

PARFAITEMENT A NOTRE APPLICATION,

CONTRAIREMENT AUX ELASTIQUES EN DANS UN EMPLACEMENT 5"1/4, EN UTILISANT LES OUVERTURES DISPONIBLES, ON REALISE UN TREILLIS
CAOUTCHOUC QUI TRAINENT SUR NOS BUREAUX, QUI VA PERMETTRE DE MAINTENIR LE DISQUE. NE PAS HESITER A MULTIPLIER LES TOURS : UN DISQUE DUR
QUI RISQUERAIENT DE FONDRE OU DE CASSER. PESANT LOURD, CELA PERMETTRA DE LE MAINTENIR EN GARDANT UNE BONNE SOUPLESSE.

(http://www.cdspeed2000.com
/go.php3?link=nerodrives-
peed.html) et CD-ROM Tool
(http://cdromtool.sourcefor-
ge.net/), qui vont permettre de
changer la vitesse des lecteurs
en quelques clics de souris.
Sachant qu’une vitesse de 1x
est suffisante pour lire des
MP3, il serait dommage d’avoir
a supporter le bruit d’aspira-
teur d’un lecteur 54x pendant
qu’on écoute de la musique. Il
en va de méme pour la lecture
de DivX, bien que la vitesse | :

nécessaire différe en fonction s .[llll“'l'limm
de la qualité d’encodage, une :

vitesse de 1x sera générale-
ment suffisante, et une vitesse
de 2x ou 4x pas beaucoup
plus bruyante. Méme chose
pour les DVD, la vitesse de 1x
étant par définition celle qui
permet de lire correctement un
film. Derniére bonne nouvelle,
réduire la vitesse d’un lecteur
de CD a un effet secondaire

bénéfique : les CD de mauvai- GLISSER LE DISQUE EN S’ASSURANT QU’IL EST MAINTENU PAR LE DESSUS ET PAR LE DESSOUS. SI L’OPERATION A ETE
se qualité, mal gravés ou ayant REALISEE CONVENABLEMENT, SES VIBRATIONS NE SERONT PLUS DU TIcIJUT TRANSMISES AU BOITIER. ATTENTION A

vieill i us facil SURVEILLER LA TEMPERATURE DU DISQUE, CAR LES EMPLACEMENTS 5"1/4 SONT MAL VENTILES. Si ELLE EST TROP
mal vieilli, se liront plus facile- ELEVEE (ELLE NE DOIT EN AUCUN CAS DEPASSER 55°C), LE DISQUE POURRAIT RENDRE L’AME. ENFIN, PENSEZ A
ment, en rencontrant moins DEFAIRE LE MONTAGE AVANT TOUT TRANSPORT DE L’UNITE CENTRALE.

d’erreurs de lecture.

P
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Pour finir...

Avant de remonter le PC, pen-
sez a nettoyer la poussiére qui
s'y est accumulée. En s’in-
crustant dans les ailettes des
radiateurs, elle réduit les per-
formances de refroidissement,
et augmente le bruit. Un
époussetage en regle doit étre
effectué au moins une fois
tous les trois mois dans les
zones urbaines, et tous les ans
dans les zones rurales, celles-
ci étant moins exposées a la
pollution.

Au moment du remontage,
assurez-vous d’avoir correcte-
ment vissé tous les éléments.
S’il va sans dire qu’un ventila-
teur mal vissé fait du bruit, il
faut aussi éviter de trop serrer,
ce qui augmenterait les vibra-
tions transmises au boitier. Un

serrage convenable permet
tout juste au ventilateur de ne
pas bouger. L’idéal reste d’uti-
liser des fixations souples,
composées de caoutchouc. En
évitant le contact direct du
ventilateur et du boitier, elles
réduisent les bourdonnements
de basse fréquence.

Et pour aller
plus loin

Les modifications que nous
avons abordées ont I'avan-
tage d’étre peu onéreuses,
mais elles ne pourront pas
répondre a tous les
besoins. Ainsi, il n’est pas
envisageable de réduire la
vitesse du ventilateur chargé
de refroidir le processeur si
'on ne dispose pas d’une

bonne marge de sécurité, en
ce qui concerne la températu-
re CPU. Certains éléments
devront donc inévitablement
étre remplacés.

Il est |a aussi possible de faire
des économies en réalisant
des choix judicieux. Les venti-
rads équipés de ventilateurs
60mm sont généralement
bruyants, un adaptateur 60mm
-> 80mm permettra a
moindres colts d’utiliser un
ventilateur 80mm, tournant
moins vite et produisant moins
de bruit pour un refroidisse-
ment équivalent. Le remplace-
ment des ventilateurs par des
modeles de marque réputée
(Papst et Noiseblockerpar
exemple), et au débit réduit,
permettra aussi de gagner
quelques décibels.

Les alimentations constituent
un cas difficile. S’il est toujours
possible de remplacer leurs
ventilateurs par des modéles a
faible débit, moins bruyants,
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cela se fait au prix d’une perte
de garantie, et d’une baisse de
la fiabilité. En effet, nos alimen-
tations n’ayant pas de capteurs
de température, les modifica-
tions réalisées sont faites « en
aveugle », sans moyen de

connaitre leur impact sur la
température de fonctionne-
ment. Cela ne signifie pas que
cette modification est a pros-
crire, mais qu’elle doit étre réa-
lisée de préférence dans des
configurations légéres et bien

ventilées. Rappelons a ceux
qui voudraient se laisser tenter
par I'expérience que méme
éteinte et débranchée, une ali-
mentation est encore porteuse
de charges électriques poten-
tiellement mortelles.

LES FIXATIONS SOUPLES EN CAOUTCHOUC, PLACEES ENTRE LE VENTILATEUR ET LE BOITIER, REDUISENT LES VIBRATIONS.

Si aucune des solutions pro-
posées n’est envisageable,
reste I'isolation acoustique du
boitier. On trouve des kits de
mousses insonorisantes en
plaques prédécoupées, pré-
vues pour s’intégrer dans la
plupart des boitiers du com-
merce. Mais attention a ne pas
en attendre des miracles, et a
ne pas choisir un kit composé
de mousses trop fines, dont
I’effet se limitera généralement
a rigidifier Iégérement les pan-
neaux latéraux du boitier, sans
absorber réellement les bruits.

Enfin, la meilleure fagon de
minimiser les  nuisances
sonores de son PC est de
prendre en compte ce para-
meétre des l'instant du choix
des composants. Un boitier
Antec, un ventilateur Papst ou
un ventirad Zalman, produits
souvent présentés dans nos
pages, seront toujours plus
silencieux et plus performants
que leurs équivalents bas de
gamme. Notre dossier
alim/ventirad, que vous trouve-
rez dans ce numéro, présente
une sélection des meilleurs
produits dans  différents
domaines, et devrait vous
aider a faire votre choix.

<46>
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AUTRE
“ - - EVOLUTION DANS

. LE MONDE DU
REFROIDISSEMENT, LES

= VENTILATEURS LUMINEUX.

e marché du refroidisse-
ment, et dans une

moindre mesure celui
des alimentations, a connu ces
derniéres années un enrichisse-
ment assez important. Les dif-
férents types de ventirads se
multiplient, les ventilateurs sont
de plus en plus grands et le
marché des accessoires liés ne

fait que s’étendre.

Cette évolution est somme
toute logique, étant donné la
chaleur générée par les com-
posants modernes. Un

exemple parmi tant d’autres : le
Prescott qui par rapport au
Pentium 4 Northwood chauffe
beaucoup plus. La multiplica-
tion des sockets, 'augmenta-

Alims, ventirads,
ventilateurs :

Il 'y a pas de mois sans sortie de nouveaux ventirads, et dans
une moindre mesure dalimentations, ventilateurs et autres
accessoires de refroidissement. En attendant des comparatifs
plus conséquents, voici un best of des produits les plus
marquants que nous avons plus particulierement appréciés lors
de nos montages de PC dans chaque catégorie.

tion de la dissipation thermique
des processeurs et la volonté
croissante d’utilisateurs de
refroidir leur matériel en silence
sont autant de facteurs qui ont
contribué a ce que les fabri-
cants proposent des solutions
de refroidissement de plus en
plus diverses et variées. Exit le
ventilateur de 60 millimétres, la
norme est aujourd’hui le 80 mil-
limetres et les stars de la caté-
gorie acceptent les 92 milli-
metres. Il existe méme des
adaptateurs 80-120 millimetres
permettant de monter un venti-
lateur de 120 millimeétres sur le
radiateur surmontant le proces-
seur ! Justement, pour parler du
radiateur, celui-ci s’est vu mis a
toutes les sauces et surtout a
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toutes les formes. Le dernier
exemple en date est Gigabyte
avec son 3D Cooler pro. Bref, le
choix devient cornélien dans le
domaine des ventirads alors
qu’il y a quelgues années,
c’était si simple...

Cette augmentation de la cha-
leur générée amene aussi les
fabricants de boitiers a étudier
en détail la ventilation de leurs
produits. Rares sont aujourd’hui
les boitiers dépourvus d’au
moins un emplacement pour
ventilateur. D’emplacements 80
millimétres, nous sommes arri-
vés aujourd’hui a des boitiers
acceptant des monstres de 120
millimétres de diametre. Cet état
de fait explique en partie I'explo-
sion de I'offre de ventilateurs de
toutes sortes = thermorégulés,
avec potentiometre, avec
diodes lumineuses, avec néons,
fluorescents, etc. Il devient la
aussi difficile de s’y retrouver.

Autre élément important qui a
évolué ces derniéres années : la
souvent négligée alimentation.
Vu la consommation accrue des
composants comme le proces-
seur et la carte graphique, le

choix d’une alimentation de
qualité est loin d’étre un luxe.
Les assembleurs pourront vous
le confirmer, un nombre
incroyable de problemes de
plantages ou d’instabilité sont
souvent liés a une alimentation
de pietre qualité. La aussi, I'offre
est aujourd’hui énorme et il est
bien difficile de s’y retrouver.

Tous les éléments que nous
venons de développer ont un
point commun : la multiplica-
tion des ventilateurs dans nos
configurations et bien souvent
accompagnée d’une augmen-
tation des nuisances sonores.
C’est ici qu’entre en scéne un
accessoire longtemps resté du
domaine du tuning : le rhéobus
ou encore baybus. Il s’agit de
produits se plagant dans une
baie de votre boitier et qui vont
vous permettre de faire varier
la tension délivrée a vos venti-
lateurs et donc leur vitesse de
rotation. Il s’agit aujourd’hui
d’un accessoire devenu quasi
indispensable pour celui qui
veut obtenir une configuration
puissante et plus ou moins
silencieuse.

LES VENTIRADS ONT BIEN
EVOLUE. Ici LE 3BDCOOLER
PRo DE GIGABYTE.

LANCEE PAR FORTRON, LA MODE DES
ALIMENTATIONS AVEC VENTILATEUR DE
120 MILLIMETRES PRESENTE DE

NOMBREUX AVANTAGES

Autre accessoire
qui a évolué : le |
rack pour disques |
durs. Du lourd et
affreux rack, nous
sommes passés
aujourd’hui a des
solutions élégantes,
légeres et parfois
méme passives.

Vous l'aurez compris,
face a cette multiplication
de produits, nous avons
souhaité vous aider a vous y
retrouver en vous proposant de
passer en revue ce qu’il se fait
de mieux dans les domaines
précités. Il ne s’agit pas d’un
comparatif, d’une revue exhaus-
tive de toutes les nouveautés.
Certains de ces produits sont
déja sur le marché depuis un
bon moment. Nous nous
sommes basés sur nos tests
précédents mais aussi sur notre
usage au quotidien, sur les taux
de retour SAV que nous indi-
quent les magasins pour ne rete-
nir que la créme des crémes.
Nous nous doutons par avance
qu’un tel article pourra induire
beaucoup de questions de votre

part,
sur tel ou tel
produit absent de
’ ces pages, et pourtant

conseillé dans un précédent
numéro. Rassurez-vous, un
produit qui ne serait pas dans
ce best of n’est pas forcément
un mauvais produit, certains
que nous avons fort bien notés
n’y sont pas, mais quand on
doit en choisir 4 ou 6 par caté-
gorie, les places sont forcément
trés chéres. Et bien entendu,
nous ne manquerons pas de
réaliser dans les prochains
numéros des comparatifs plus
larges, notamment avec des
produits moins chers.
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FORTRON FSP350-60PN & AURORA

Le meilleur rapport performances/silence/p

Norme PFC Passive PFC
Puissance 350W
Charge max +12V (A) 16
Charge max +5V (A) 30
Charge max +3,3V (A) 26
Charge max -12V (A) 0,6
Charge max -5V (A) 0,3
Charge max +5Vsb (A) 2
Charge max +5V & +3,3V (W) 220
Charge max +5V & +3,3V & +12V (W) -
Connecteurs Molex 5
Connecteurs FDD 2
Nombre de ventilateurs 1
Régulation des ventilateurs Oui
Prix (euros) 50/ 57 € (Aurora)

Forton est un des plus réputés fabricants d’alimentation de par le
monde. Récemment, cette marque a introduit des alimentations dépour-
vues de ventilateurs en extraction mais remplacés par un énorme venti-
lateur de 120 mm sous I'alimentation. L’avantage est de permettre un
excellent refroidissement tout en maintenant un faible niveau sonore.
Silencieux, ces blocs le sont une fois installés dans une tour. La version
Aurora se dote en outre d’un potentiométre vous permettant de régler
vous-méme les rotations du ventilateur. Offrant de bonnes tensions et
affichées a un prix trés raisonnable, ces alimentations constituent un
maitre achat.

ANTEC TRUE POWER 330 WATTS

Stabilité a toute épreuve

Norme PFC Passive PFC
Puissance 330W
Charge max +12V (A) 17
Charge max +5V (A) 30
Charge max +3,3V (A) 28
Charge max -12V (A) 1
Charge max -5V (A) 0,5
Charge max +5Vsb (A) 2
Charge max +5V & +3,3V (W) -
Charge max +5V & +3,3V & +12V (W) 310
Connecteurs Molex 7
Connecteurs FDD 2
Nombre de ventilateurs 2
Régulation des ventilateurs Oui
Prix (euros) 70€

Pour ceux qui veulent bénéficier des indéniables avantages du True
Power mais qui ne veulent pas se ruiner, Antec propose son modele de
330 watts affiché sous les 70 euros. Les tensions sont irréprochables et
d’une stabilité a toute épreuve. La ou Antec se distingue de
Noiseblocker, qui propose aussi des True Power, c’est au niveau de
détails comme des prises dédiées régulant la vitesse de rotation des
ventilateurs de boitiers qui y sont branchés. Au niveau du look aussi, on
trouve des prises Molex noires et un cable principal gainé. Le refroidis-
sement est assuré par un 80 mm et un 92 mm qui malheureusement ne
sont pas trés discrets.

a0 Hardware

NOISEBLOCKER 380 WATTS

Du true Power en silence

Norme PFC Passive PFC
Puissance 380W
Charge max +12V (A) 18
Charge max +5V (A) 35
Charge max +3,3V (A) 28
Charge max -12V (A) 1
Charge max -5V (A) 0,5
Charge max +5Vsb (A) 2
Charge max +5V & +3,3V (W) -
Charge max +5V & +3,3V & +12V (W) 360
Connecteurs Molex 7
Connecteurs FDD 2
Nombre de ventilateurs 2
Régulation des ventilateurs Oui
Prix (euros) 110€

Marque allemande spécialisée dans les produits silencieux,
Noiseblocker n’est plus a présenter. Son modéle 380 watts est en réalité
une alimentation CWT True Power, tout comme les excellentes Antec.
L’avantage des True Power est une stabilité de tensions a toute épreuve.
Mémes les configurations les plus overclockées n’en viendront pas a
bout. Au niveau du refroidissement, on a droit au fameux Noiseblocker
S2 en extraction et a un 92 millimeétres sous le bloc. Ceci n’empéche
pas la Noiseblocker d’étre tres discrete pour une 380 watts. Seul petit
bémol : son prix tournant autour des 110 euros.

ANTEC TRUE CONTROL 550 WATTS

La Rolls-Royce des alimentations

Norme PFC Passive PFC
Puissance 550W
Charge max +12V (A) 24
Charge max +5V (A) 40
Charge max +3,3V (A) 32
Charge max -12V (A) 1
Charge max -5V (A) 0,5
Charge max +5Vsb (A) 2
Charge max +5V & +3,3V (W) -
Charge max +5V & +3,3V & +12V (W) 530
Connecteurs Molex 8
Connecteurs FDD 2
Nombre de ventilateurs 2
Régulation des ventilateurs Oui
Prix (euros) 150 €

Voila un modele que nous n’hésiterions pas a qualifier de Rolls-Royce
de I'alimentation. Bénéficiant du True Power offrant des tensions
incroyablement stables, elle est livrée en outre avec un panneau de
contréle a placer dans une baie de votre tour. Ce panneau va permettre,
si c’est nécessaire, d’ajuster les valeurs des tensions +12, +5 et +3.3 V.
Il permet aussi de faire varier la vitesse de rotation des ventilateurs de
80 mm et 92 mm. lIs ne sont pas spécialement bruyants mais suffisent a
refroidir correctement le bloc. En résumé : 550 watts pour 150 euros, a
réserver aux overclockers fortunés donc...
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SILENTMAXX PCS350

L’exception a éviter

Norme PFC Passive PFC
Puissance 350W
Charge max +12V (A) 17
Charge max +5V (A) 28
Charge max +3,3V (A) 17
Charge max -12V (A) 0,5
Charge max -5V (A) 0,5
Charge max +5Vsb (A) 2,5
Charge max +5V & +3,3V (W) -
Charge max +5V & +3,3V & +12V (W) 197W
Connecteurs Molex 6
Connecteurs FDD 2
Nombre de ventilateurs 0
Régulation des ventilateurs -
Prix (euros) 200 €

SilentMaxx est une marque allemande qui a été la premiere a populari-
ser le concept d’alimentation dotée d’un refroidissement passif. Ce bloc
est en effet dépourvu de ventilateurs, mais se dote d’énormes radiateurs
en compensation. Si nous vous parlons de ce produit, c’est pour vous
en déconseiller I'achat. Vendue 200 euros, elle ne propose que des
cables trop courts, une alimentation de moyenne qualité et des fixations
incompatibles avec certains boitiers. En outre de trés nombreux pro-
blémes de fiabilité sont rencontrés par les possesseurs de ce bloc. Un
consommateur averti en vaut deux...

VERAX 300 WATTS

Incontestablement la plus silencieuse

Norme PFC Passive PFC
Puissance 300W
Charge max +12V (A) 15
Charge max +5V (A) 30
Charge max +3,3V (A) 15
Charge max -12V (A) 0,8
Charge max -5V (A) 0,3
Charge max +5Vsb (A) 2
Charge max +5V & +3,3V (W) 200
Charge max +5V & +3,3V & +12V (W) 280
Connecteurs Molex 5
Connecteurs FDD 2
Nombre de ventilateurs 1
Régulation des ventilateurs Oui
Prix (euros) 115€

Verax est une marque allemande qui a mis au point un ventilateur a la
forme particuliere. Doté d’ailettes quasi verticales, il est inaudible mais
en contrepartie son débit d’air est assez faible. La Verax 300 watts est
en réalité une Fortron dont le ventilateur a été remplacé par un Verax.
Cette alimentation est trés silencieuse et a vrai dire la plus silencieuse
que nous ayons eu I'occasion de tester. En plus I’alimentation ne chauf-
fe pas outre mesure. |l s’agit de I’alimentation idéale pour une configura-
tion non overclockée et silencieuse. Selon I’'adage bien connu, le silence
est d’or et la Verax n’échappe pas a la regle.

AEROCOOL AEROPOWER Il+
ACRYLIC SERIES 520 WATTS

Belle et compléte

Norme PFC Passive PFC
Puissance 550W
Charge max +12V (A) 25
Charge max +5V (A) 42
Charge max +3,3V (A) 38
Charge max -12V (A) 0,6
Charge max -5V (A) 0,6
Charge max +5Vsb (A) 25
Charge max +5V & +3,3V (W) 235
Charge max +5V & +3,3V & +12V (W) 380
Connecteurs Molex 8
Connecteurs FDD 2
Nombre de ventilateurs 2
Régulation des ventilateurs Oui
Prix (euros) 150 €

Aerocool est une marque dynamique qui propose des alimentations fort
intéressantes. Dotées d’un look sympathique grace au capot transluci-
de, elles raviront I'amateur de tuning mais ne dérangeront pas son
adversaire, étant donné qu’une fois le boitier fermé, il ne la verra plus.
Refroidie par deux ventilateurs, le niveau sonore est cependant trés
faible. La qualité des tensions est au rendez-vous et les 550 watts feront
plaisir aux overclockers. Autre point intéressant, tous les cables sont
gainés et réactifs aux UV, tout comme les deux connecteurs Serial ATA
livrés. Tres belle et trés compléte, elle est cependant un peu chere.

ZALMAN 400 WATTS

Le sérieux Zalman dans une alimentation...

Norme PFC Passive PFC
Puissance 400W
Charge max +12V (A) 15
Charge max +5V (A) 40
Charge max +3,3V (A) 28
Charge max -12V (A) 0,8
Charge max -5V (A) 0,3
Charge max +5Vsb (A) 2
Charge max +5V & +3,3V (W) 235
Charge max +5V & +3,3V & +12V (W) 380
Connecteurs Molex 7
Connecteurs FDD 2
Nombre de ventilateurs 1
Régulation des ventilateurs Oui
Prix (euros) 0 €

Zalman est une marque coréenne qui a construit son succes sur la
quéte du silence. Les produits de cette firme sont trés souvent efficaces
dans ce domaine sans pour autant se limiter en performances. La
Zalman 400 watts est une alimentation pourvue d’un seul ventilateur.
Fait étonnant pour une telle puissance, mais le refroidissement du bloc
ne souffre aucune critique. Trés silencieuse et offrant d’excellentes ten-
sions, cette alimentation ravira les personnes cherchant une alimenta-
tion puissante a un prix finalement pas si élevé que ca par rapport aux
prestations offertes.

idle En Charge
Antec TrueControl 550W 12,01 Antec TrueControl 550W 12,01
Antec True Power 330W 12,05 Antec True Power 330W 12,05
Aerocool 550 watts 12,02 Aerocool 550 watts 11,98
Fortron 350 watts 12,03 Fortron 350 watts 11,93
Noiseblocker 380W 12,1 Noiseblocker 380W 12,03
SilentMaxx 350W 12,17 SilentMaxx 350W 12,07
Verax 300W 11,97 Verax 300W 11,87
Zalman 400 W 12,01 Zalman 400 W 11,97
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THERMALRIGHT SP-97 (AMD)
ET SP-94 (INTEL)

Caractéristiques

Thermalright SP-94
Matériau Cuivre

Dimension radiateur 99x59x45mm
Dimension ventilateur 70/80/92mm
Compatibilité Socket 478
Tours/minute -
CFM -
dB/A -
Poids 5879
Prix 52 €

Thermalright SP-97
Matériau Cuivre

Dimension radiateur 99x59x50mm
Dimension ventilateur 70/80/92mm
Compatibilité Socket 462
Tours/minute -
CFM -
dB/A -
Poids 5859
Prix 52 €
Avis

Thermalright est devenu en peu de temps le leader incontesté et incon-

testable du refroidissement par air. Les facteurs de réussite sont assez

simples : un radiateur énorme intégralement en cuivre et doté de nom-
breuses ailettes. Les SP-97 et SP-94 y ajoutent encore des caloducs,
histoire d’écraser un peu plus la concurrence. Acceptant les ventilateurs
de 70, 80 et 92 mm, ils laissent le choix a I'utilisateur selon le but recher-

ché : performance extréme ou bonnes performances en silence. Vu leur

poids, ils se fixent a la carte mére et non au socket. Livrés sans ventila-
teur, leur prix a de quoi refroidir mais il s’agit sans conteste des
meilleurs radiateurs pour processeurs AMD K7 et Intel Pentium 4.

Thermalright SP-94 4000 rpm 39 47
Thermaltake Silent Viking Ultra Maxi 40 49
Thermalright SLK-947U 4000 rpm 41 49
Swiftech MCX-462V 4000 rpm 42 51
Zalman 7000 Cu Maxi 43 52
Coolermaster Aero 7+ Maxi 44 52
Zalman 7000 AlICu Maxi 45 54
Thermalright SP-94 2000 rpm 47 56
Zalman 7000 Cu Mini 48 57
Thermalright SLK-947U 2000 rpm 49 55)
Swiftech MCX-462V 2000 rpm 50 56
Zalman 7000 AICu Mini 50 59
Coolermaster Aero 7+ Mini 50 58
Thermaltake Silent Viking Ultra Mini 53 61

92 Hardware

THERMALRIGHT SLK-947U (AMD ET INTEL)

Matériau Cuivre
Dimension radiateur 96x86x45
Dimension ventilateur 60/70/80/92mm
Compatibilité Socket 462 & 478
Tours/minute =
CFM -
dB/A -
Poids 570
Prix 52 €

Le SLK-947U est une version revue et corrigée du fameux SLK-900 qui a per-
mis a Thermalright d’asseoir définitivement sa réputation. Le SLK-947U
apporte une plus grande compatibilité avec les cartes meres grace a une
forme revue et offre toujours les mémes excellentes performances. Acceptant
les ventilateurs de 70, 80 et 92 millimetres, il laissera le choix entre silence et
performances. Affiché sous les 40 euros sans ventilateur, il s’agit sans contes-
te d’un maitre achat qui vaut largement I'investissement, d’autant plus qu’il
est utilisable aussi bien avec les plateformes socket A et socket 478.

THERMALTAKE SILENT VIKING ULTRA

Matériau Cuivre & aluminium
Dimension radiateur 80x80x77mm
Dimension ventilateur 80x80x25mm
Compatibilité Socket 462
Tours/minute 1300-4800
CFM 20,55-75,7
dB/A 17-48
Poids 500
Prix 20€

Avec le Silent Viking Ultra, Thermaltake offre une solution ultra complete
pour un prix trés intéressant. En effet, ce ventirad offre un radiateur
imposant en aluminium avec une pastille de cuivre au centre de la base.
Cette base est surmontée d’un ventilateur de 80 millimétres. Mais ce
n’est pas tout, ce dernier peut voir sa vitesse varier grace a un potentio-
meétre ou grace a une sonde de température trés fine qui peut se placer
au niveau du processeur. Pouvant étre discret ou ultra performant, il
constitue une alternative intéressante et peu colteuse.

Thermalright SP-94 4000 rpm 31 39
Thermalright SP-94 2000 rpm 39 49
Thermalright SLK-947U 4000 rpm 34 44
Thermalright SLK-947U 2000 rpm 43 51
Zalman 7000 AICu Maxi 42 50
Zalman 7000 Cu Maxi 40 49
Coolermaster Aero 7+ Maxi 38 48
Zalman 7000 AICu Mini 5il 55}
Zalman 7000 Cu Mini 49 54
Coolermaster Aero 7+ Mini 49 56
Alpha Pal 8942M81 39 49
Alpha Pal 8942M82 49 56
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COOLERMASTER AERO 7+ (AMD ET INTEL)

Matériau Cuivre ——
Dimension radiateur 80x80x51mm
Dimension ventilateur 80x80x70mm
Compatibilité Socket 462 & 478
Tours/minute 1900-3500
CFM 10,9-20
dB/A 23,6-37,5
Poids 559
Prix 30€

SWIFTECH MCX-462V (AMD)

Matériau

Dimension radiateur
Dimension ventilateur
Compatibilité
Tours/minute

CFM

dB/A

Poids

Prix

Cuivre & aluminium
76X76x42mm
80x80x70mm

Socket 462

650
60 €

=

Coolermaster a innové en langant sa série des Aero. Le ventilateur est en effet
un blower surmontant un radiateur intégralement en cuivre. L’avantage d’un
blower est qu’il va pouvoir souffler de I'air sur toute la surface du radiateur, la
ou le moteur d’un ventilateur classique limite le flux d’air au centre du ventirad.
Livré avec un potentiométre pouvant se mettre au choix dans un slot PCl ou
dans une baie 3 pouces 1/2, il permet de faire varier la vitesse de rotation de
1900 a 3500 tours/minute. On peut donc passer de la discrétion au vacarme
et les performances vont alors de passables a excellentes. Solution complete
et pas chere, il est une excellente alternative aux ténors du marché.

ZALMAN CNPS7000 (A) CU
ET ALCU (AMD ET INTEL)

Swiftech est une marque américaine que I'on compare souvent a
Thermalright. Ses solutions de refroidissement sont en effet souvent excel-
lentes. Le MCX-462V propose de nombreuses tiges en aluminium atta-
chées a une base en cuivre impressionnante. En proposant une forme de
marguerite, il permet d’accueillir les ventilateurs de 80 et 92 millimétres. ||
se fixe aussi a la carte mére et vu son poids cela vaut mieux. Les perfor-
mances sont au rendez-vous et vous pourrez comme le Thermalright choi-
sir votre ventilateur selon vos envies de silence ou de performances. Plus
cher que le SP-97, il n’est pas pour autant plus performant...

ZALMAN CNPS7000 (A) CU
ET ALCU (AMD ET INTEL)

Zalman CNPS 7000 AICu Cu
Matériau Aluminium - Cuivre I Cuivre
Dimension radiateur 109x109x62mm

Dimension ventilateur 92x92x25mm

Compatibilité Socket 478, 754 & 462 (version A)
Tours/minute 1300-2400

CFM N/A

dB/A 20-25

Poids 445¢g 773g
Prix 28€ 40€

Alpha Pal 8942M81 Alpha Pal 8942M82
Matériau Aluminium / base en cuivre | Aluminium / base en cuivre
Dimension radiateur | 78x90x42mm 78x90x42mm
Dimension ventilateur | 80x80x25mm 80x80x15mm
Compatibilité Socket 478 Socket 478
Tours/minute 4000 2000
CFM 46,62 20,13
dB/A 40 20
Poids 5349 (avec ventilateur) 4959 (avec ventilateur)
Prix 60 € 60 €

Zalman a surpris son monde avec ses ventirads 7000. lls sont tres volu-
mineux et pour s’en rendre compte, il suffit de savoir que le ventilateur
au centre des ailettes est ni plus ni moins un 92 millimétres. Le Cu est
intégralement en cuivre et pese plus de 700 grammes, tandis que le
AlCu est en aluminium et cuivre. Livrés avec le fanmate permettant de
réguler la vitesse de rotation, les Zalman montrent deux visages : silen-
cieux et performances moyennes ou performants et moyennement
silencieux. Les différences de performances entre les deux sont
minimes et le prix de I’AICu en fait un des meilleurs en terme de presta-
tion/prix. A noter que contrairement a un ventirad comme le SLK-947
compatible avec les sockets 478 et 462, les Zalman disposent chacun
de leur version spécifique par socket.

Pas vraiment récent, ce ventirad est pourtant toujours dans la course
grace a sa tres large base en aluminium incrustée d’une large surface en
cuivre. Cette base est surmontée de trés nombreuses tiges également
en aluminium. A cause de son poids, Alpha a préféré imposer la fixation
sur la carte mere. |l existe deux versions : la M81 livrée avec un ventila-
teur puissant Delta tournant a 4000 tours/minute ou alors la version M82
livrée avec un ventilateur silencieux Sanyo Denki limité a 2000 trs/minu-
te. Trés efficace et trés bien fini, il entre en concurrence directe avec les
Thermalright et Swiftech...
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Les Ventilateurs

NOISEBLOCKER S2

Le roi du silence
Caractéristiques

CFM 29,43
Tours/minute 2000
Nombre de pales 7
dB/A 19
Roulements Double ball
Prix 13€

Avis

C’est avec ce ventilateur que Noiseblocker a principalement démarré I’acquisition de sa notorié-
té de fabricant de produits silencieux. Il faut en effet avouer que le S2 offre ’lavantage d’étre
relativement performant tout en étant tres discret. Il se permet en plus d’étre beau avec sa
coque transparente et ses superbes pales bleues translucides. Il est livré avec un potentiometre
qui va permettre de faire varier sa vitesse de rotation de 1000 a 2000 tours/minute et de 11 2 19
dB/A. |l s’offre en plus le luxe d’étre doté de deux roulements a billes, gage de longévité. Affiché
désormais a un prix acceptable, il devient incontournable.

PAPST 8412 N/2GML

Papst : la référence

Caractéristiques

CFM 26,5
Tours/minute 2000
Nombre de pales 7
dB/A 19
Roulements Sleeve
Prix 13€

Avis

Papst est un des pionniers dans le domaine des ventilateurs. Il existe depuis des décennies et
fournit principalement I'industrie. Le 8412 NGML s’inscrit en concurrent direct du Noiseblocker
S2 étant donné qu’il est annoncé également pour 2000 tours/minute et 19 dB/A. Par contre le
Papst n’est pas livré avec un potentiometre et n’est qu’un sleeve bearing. En faveur du Papst
nous trouvons la qualité de fabrication qui est tres impressionnante. Au niveau du bruit, il est
extrémement discret et seul un bruit grave reste perceptible 1a ou le Noiseblocker S2 est plutot
dans les aigus. Quoiqu’il en soit, le 8412 N/2GML est aussi un excellent produit.

ENERMAX UC8-FAB

Excellent compromis

Caractéristiques

CFM 39,8
Tours/minute 1800-3400
Nombre de pales 7
dB/A N/A
Roulements Double ball
Prix 8€

Avis

Enermax propose avec son UC8-FAB un produit trés intéressant surtout vu son prix ridicule.
Pour 7 euros, vous recevez le ventilateur, une grille de protection et un potentiométre permettant
de faire varier la vitesse de rotation de 1800 a 3400 tours/minute. Son design est en plus
agréable avec sa coque bleue et ses pales transparentes. Le silence est bien présent sous les
2000 tours/minute tandis qu’au-dela, il excelle plutét du c6té des performances de refroidisse-
ment, ce qui est assez logique. Seul bémol, le potentiométre qui nécessite un petit tournevis
cruciforme pour faire varier la tension délivrée au ventilateur.

ANTEC SMARTCOOL 80MM

Vive la thermorégulation

Caractéristiques

CFM 24-41
Tours/minute 1650-2850
Nombre de pales 7
dB/A 21-34
Roulements Double ball
Prix 18€

Avis

Antec est certes connu pour ses boitiers et ses alimentations mais ¢a n’empéche pas la firme
californienne de proposer a son catalogue des ventilateurs de 80 et 120 millimétres. Le
SmartCool 80 millimetres est un ventilateur enti€rement transparent mais dépourvu de diodes
lumineuses. Sa particularité est a chercher ailleurs. Il posseéde en effet une sonde de températu-
re qui va faire varier les rotations par minute en fonction de la température qu’elle mesure. Ce
ventilateur peut donc tourner de 1650 a 2850 tours/minute. Il s’agit de la solution idéale pour
ceux qui veulent un refroidissement variable sans devoir s’encombrer d’un rhéobus.

VERAX 82251235-KP

Le plus silencieux
Caractéristiques

Avis

CFM 21,19 Les ventilateurs Verax sont particuliers et spécialement étudiés pour le silence. Leur forme parti-
Tours/minute 3500 culiére les rend effectivement silencieux, méme a plein régime, mais en contrepartie, ils offrent
Nombre de pales 7 un débit d’air en deca de la concurrence. Dotés d’une sonde de température, leur vitesse de
dB/A <20 rotation variera selon les conditions de chaleur. Il s’agit de ventilateurs qui intéresseront les

) maniaques du silence et qui seront parfaits en tant que ventilateurs de boitier. Il reste qu’a 40
Roulements  Ball Bearing o105 pigce, il faut vraiment beaucoup aimer le silence pour équiper son boitier de plusieurs
Prix 40€  ventilateurs Verax.
Températures Burn Températures Burn
Noiseblocker S2 56 Enermax UC8-FAB 50
Papst 8412 N/2GML 56 Antec SmartCool 51
Verax 82251235-KP 60
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Les Ventilateurs

92 millimetres

NOISEBLOCKER SE2

Beau et silencieux
Caractéristiques

Dimensions (mm) 92x92x25
CFM 37,67
Tours/minute 1850
Nombre de pales 7
dB/A 22
Roulements a billes
Prix 15€

Avis

Le Noiseblocker SE2 est un ventilateur dont I'objectif principal est de refroidir en
silence. Il n’est en effet annoncé que pour 1850 tours/minute tout en offrant malgré
tout un débit d’air intéressant. C’est la I'avantage des ventilateurs de plus grande
dimension. Il est en outre trés beau et combiné a un Thermalright SP-94 ou SP-97, il
refroidira tres correctement votre processeur et en silence qui plus est. Il est en effet
tres discret, voire inaudible une fois le boitier fermé. Il est en plus doté d’un double
roulement a billes, gage de longévité et de maintien constant du niveau sonore.

ENERMAX UC9-FAB

Pas cher et efficace I

Caractéristiques

Dimensions (mm) 92x92x25
CFM 47,34-64,15
Tours/minute 1800-2800
Nombre de pales 7
dB/A 28-34,3
Roulements Double ball
Prix 11€

Avis

Enermax propose avec son UC9-FAB la méme recette qui a fait le succés de son
modele 80 millimetres. Au programme on retrouve donc une grille de protection et un
potentiometre. Ce dernier va permettre de faire varier la vitesse de rotation du ventila-
teur de 1800 a 2800 tours/minute. Ce ventilateur peut donc présenter deux visages :
trés performant et bruyant ou discret tout en continuant d’offrir des performances
correctes. Affiché a un prix trés intéressant, élégant et au bundle complet, I'Enermax
présente tout simplement le meilleur rapport prix/prestations de sa catégorie.

PAPST 3412 N/2GL

La qualité Papst
Caractéristiques

Dimensions (mm) 92x92x25
CFM 35,9
Tours/minute 1950
Nombre de pales 7
dB/A 23
Roulements sleeve
Prix 19€

Avis

Il est assez logique de retrouver des ventilateurs Papst dans un best of des meilleurs
ventilateurs. La catégorie des 92 millimétres n’échappe pas a la regle et parmi la tres
large gamme Papst dans cette dimension, nous avons retenu le 3412 N/2GL. Ce
dernier propose un excellent compromis entre performance et nuisances sonores. Il
n’est pas celui qui refroidira au mieux vos composants mais il le fera bien tout en
maintenant un niveau sonore tres bas. Ceci est d( en partie au design des pales qui
semble avoir fait I'objet d’études détaillées. Un peu cher, il offre en contrepartie une
qualité de fabrication et une impression de solidité irréprochables.

VANTEC TORNADO TD9238A

Le plus puissant ! |

Caractéristiques

Dimensions (mm) 92x92x38
CFM 119
Tours/minute 4800
Nombre de pales 7
dB/A 56,4
Roulements Double ball
Prix 17€

Test sur SP-94
Vantec Tornado TD9238A
Enermax UC9-FAB

Papst 3412 N/2GLE
Noiseblocker SE2

Avis

Attention, avis de tornade au sein de votre ordinateur. C’est en effet avec cette
phrase que I'on peut résumer ce que représente le Vantec Tornado. Il s’agit d’un
ventilateur de 38 millimetres de haut, tournant a 4800 tours/minute ! A cette
vitesse, il enrhume tout ce qui passe a sa portée, mais rend sourd celui qui s’en
approche. Il bat en effet des records de refroidissement mais aussi de nui-
sances sonores. Inutile de préciser qu’il n’intéressera que les overclockers sou-
haitant pousser leur processeur dans ses derniers retranchements sans pour
autant étre ennuyés par des limitations de chauffe.
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Les Ventilateurs
120 millimeétres

GLOBEFAN S$1202512L-3M

Silence et thermorégulation

Caractéristiques

CFM 67,28
Tours/minute 2000
Nombre de pales 7
dB/A 34
Roulements Sleeve
Prix 15 €

Avis

GlobeFan est une marque peu connue du grand public mais qui pourtant équipe bon nombre
d’alimentations et boitiers. Le Globefan 120 millimétres est thermorégulé grace a une sonde de
température libre a placer la ou vous le souhaitez, idéalement proche d’une source potentielle
de chaleur. Ce ventilateur est étonnant au niveau des nuisances sonores, étant donné gu’il est
plus silencieux que les ténors que sont Papst et Noiseblocker mais cela ne 'empéche pas d’of-
frir des performances de refroidissement du méme niveau que ces derniers. Son prix n’étant pas
excessif, il est réellement a envisager sérieusement en tant que ventilateur de boitier.

PAPST 4412 F/2GL

Le ventilateur de boitier idéal

Caractéristiques

CFM 55,3
Tours/minute 1600
Nombre de pales 7
dB/A 26
Roulements Sleeve
Prix 18€

Avis

Encore un Papst dans ce best of. Difficile d’y échapper étant donné le catalogue incroyablement
riche de ce fabricant allemand et la qualité de ses produits. Le 4412 F/2GL est annoncé pour
seulement 1400 tours/minute et 26 dB/A. Son orientation est donc clairement la minimisation
des nuisances sonores plutét que les performances. De ce fait |13, son usage est a réserver en
tant que ventilateur de boitier uniquement. Il pourra aussi convenir pour refroidir le radiateur d’un
systéme watercooling performant. Pour 18 euros, vous aurez donc a votre disposition un ventila-
teur trés silencieux et a la qualité impressionnante.

ENERMAX UC12-FAB

Flexibilité avant tout

Caractéristiques

CFM 63,05-94,92
Tours/minute 1800-2300
Nombre de pales 7
dB/A 24,6-30,1
Roulements Double ball
Prix 16 €

Avis

Au méme titre que Papst, Enermax se retrouve dans les trois dimensions de ventilateurs de ce
best of. Etant donné que cette marque offre des ventilateurs intéressants, complets et pas tres
chers, c’est assez logique. Le douze centimeétres propose comme ses petits fréres une grille de
protection et un potentiométre. Ce dernier va permettre de faire varier la vitesse de rotation de
1800 a 2300 tours/minute. A de telles vitesses, le refroidissement reste d’un bon niveau en
toutes circonstances, mais le niveau sonore n’atteint pas des valeurs aussi basses que ses
concurrents comme Globefan et Papst.

EVERCOOL ALUMINIUM

Le plus beau
Caractéristiques

CFM 71,09
Tours/minute 1800
Nombre de pales 7
dB/A <29
Roulements Simple ball
Prix 12€

Avis

Evercool offre un ventilateur de 120 millimetres trés particulier puisque son chassis est intégrale-
ment en aluminium. Ceci gréve considérablement le poids du ventilateur, I'aluminium étant bien
plus lourd que le plastique. Cette particularité lui confere un look assez réussi, les pales étant
peintes dans la méme couleur. Annoncé pour 1800 tours/minute, le refroidissement est dans la
moyenne, ce qui est également le cas des nuisances sonores. Affiché a un prix trés raisonnable,
il ravira les personnes en quéte de ventilateurs originaux. |l aura sa place dans un boitier trans-
parent, par exemple.

ANTEC TRILIGHT

Le plus lumineux
Caractéristiques

CFM 79
Tours/minute 2000
Nombre de pales 7
dB/A 29,8
Roulements Double ball
Prix 21€

Températures
Antec Trilight
Globefan §1202512L-3M

Papst 4412 F/2GL

Avis

Antec a pensé a ceux qui désirent agrémenter leur boitier de ventilateurs 120 millimetres lumi-
neux. Ce ventilateur est en effet entieérement transparent et doté de trois diodes lumineuses.
Diverses versions existent, qui se différencient par la couleur des diodes : bleu, rouge, vert ou
les trois a la fois. Ce ventilateur tourne a 2000 tours/minute et est annoncé pour 29.8 dB/A. Il est
relativement performant mais assez audible en 12V. Par contre des qu’on le sous-volte, il sait se
faire discret en n’égrenant pas trop ses performances de refroidissement. Le ventilateur idéal
pour les tuners en possession d’un boitier doté d’emplacements de 120 millimétres.

Températures
Enermax UC12-FAB
Evercool EC12025L12CA (alu)
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Les
et les Rhéobus

SILENTMAXX HDD DAMMUNG

Silence et excellent refroidissement
Caractéristiques Avis

Matériau Aluminium  SilentMaxx signe ici un produit fort intéressant et efficace. Il s’agit d’un boitier prenant place dans un
Format 5 pouces 1/4 emplacement 5 pouces _ et qui a pour objectif de réduire les nuisances sonores d’un disque dur. Mais
Ventilateurs Aucun il est aussi chargé de le refroidir correctement. Pour ce faire, I'intégralité du boitier fait office de radia-
. teur en aluminium. Au final, le refroidissement est excellent, les nuisances sonores du disque correcte-
Rack extractible  Non . . N X s . " o N 2
X ment absorbées bien que ce soit moins qu’avec le SilentDrive car le boitier n’est pas entierement
Prix 48€  formé. Par contre il est compatible avec les disques P-ATA et S-ATA jusque 10.000 tours/minute.

SILENTDRIVE

Solution la plus silencieuse mais...

Caractéristiques Avis

Matériau Plastique Le SilentDrive est déja ancien mais reste d’actualité pour ceux qui veulent faire taire un disque dur bruyant.
Format 5 pouces 1/4 Ce dernier est en effet intégralement encapsulé dans un boitier en plastique contenant de la mousse acous-
Ventilateurs Aucun tique. Au niveau de I'absorption des nuisances sonores, il fait mieux que le SilentMaxx mais se révele étre par
Rack extractible  Non contre nettement moins bon en refroidissement. Et 1a n’est pas son but étant donné qu’il est recommandé

X pour des disques de 5400 tours/minute. Vous pourrez y installer un disque dur de 7200 tours/minute mais
Prix 35€  attendez-vous a ce qu'’il chauffe relativement fort. Apres un usage prolongé, les 50°C seront atteints.

LIAN-LI RH-600

La solution la plus compléte

Caractéristiques Avis

Matériau Aluminium  Le but du Lian-Li n’est pas de faire taire le disque dur mais de le refroidir et de le rendre transportable. Il s’agit
Format 5 pouces 1/4 en effet d’un rack extractible doté de deux ventilateurs de 40 millimetres. Il est également léger étant donné
Ventilateurs o qu'il est en aluminium. Au niveau du refroidissement, il ne souffre aucune critique étant donné que par rap-
Rack extractible  Oui port a un disque non ventilé, la différence est de 10 & 11 degrés en faveur du Lian-Li. Doté d’un design plai-
. sant, d’un systéme de sécurité empéchant le retrait du disque en fonctionnement et offrant une qualité d’'un
[Flix 55€  bon niveau, le RH-600 vous en donne pour votre argent méme si son acquisition en demande beaucoup...

ZALMAN ZMFC1

Caractéristiques Avis

Ventilateurs contrélés 6 Encore un produit Zalman dans ce best of. C’est assez logique au vu de ce que ce rhéobus offre. Il permet
Plage de variation 5a12Vv de contrdler 6 ventilateurs. 4 boutons permettent de faire varier la tension de 5V a 12V, tandis que deux

Watts par canal W interrupteurs permettent de choisir entre 5V, 12V ou 0V (arrét du ventilateur). Le bundle est complet
Format 5 pouces 1/4 puisque deux cables permettant de garder le monitoring des tours/minute sont livrés, de méme que deux
Autres fonctions  Aucune simples rallonges. Son look est apprécié par certains et détesté par d’autres. Toujours est-il que pour le
Prix 30€ prix demandé, c’est difficile de faire mieux.

VANTEC NXP-301

Caractéristiques Avis

Ventilateurs controlés 3 Vantec propose a son catalogue divers rhéobus dont ce NXP-301 qui fait dans I’original. Il permet en
Plage de variation 0a 12V effet de contréler 3 ventilateurs mais aussi 2 néons qui sont livrés avec le rhéobus. Ces deux derniers

Watts par canal 18W sont de teinte bleue et frappés du logo Vantec. Le rhéobus peut les allumer ou les éteindre mais égale-
Format 5 pouces 1/4 ment les rendre réactifs au son. Autre avantage, les trois boutons permettent de faire varier la tension de
Autres  Controle de néons 0 a 12V. Il est donc possible d’éteindre les ventilateurs. Complet et élégant, ce rhéobus satisfera les
Prix 42 € tuners les plus exigeants.

COOLERMASTER MUSKETEER

Le multifonction

Caractéristiques Avis

Ventilateurs controlés 1 Autant planter le décor immédiatement : le Musketeer fait partie de ce best of grace a son look rétro irrésis-
Plage de variation 0a12V tible. Il estindéniablement superbe et une fois illuming, les effets lumineux bleus sont splendides. Au niveau
Watts par canal - des fonctionnalités, il permet d’abord de controler la vitesse d’un ventilateur, ce qui est un peu juste.
Format 5 pouces 1/4  Ensuite, il donne la température mesurée par la sonde a placer librement. Enfin, grace a un bracket PClI fai-
Autres  Vumetre + sonde de temp.  sant le lien entre la carte son et le Musketeer, vous pourrez voir I'aiguille du Vumetre bouger au rythme de la
Prix 42 €  musique que vous écoutez. Tres belle réalisation, dommage qu’il ne contréle qu’un seul ventilateur.
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Le Celeron sest rendu célébre gréce a loverclocking et le
biprocesseur en 1999, De son cdté, le Duron a débarqué en Force en
2000. Méme si nous nentendons le plus souvent parler que de P4 et
dAthlon XR, ces processeurs dentrée de gamme peuvent ils réellement

constituer de bonnes afraires dans certains cas ?

| faut bien I’avouer, nous avons
E tendance a trop se focaliser sur

les processeurs "nobles" que
sont les Intel Pentium 4 et les AMD
Athlon XP. Pour réparer cette lacune,
nous consacrons un dossier complet aux
processeurs d’entrée de gamme dans ce
numéro. Voyons ce que valent les Intel
Celeron et les AMD Duron face a leurs
ainés et s’il est intéressant de les acheter.

En 1998, alors qu’AMD et Cyrix ven-
daient des processeurs moins puis-
sants et beaucoup moins chers que
son Pentium Il, Intel a réagi en propo-
sant a son tour un modele a prix réduit.
Le Celeron était né. Depuis, Cyrix a dis-
paru de nos échoppes et AMD a gagné

b e
e :.":“ oy
-
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Par : Thomas "M. Scott" Olivaux

en popularité avec son célébre et puis-
sant processeur Athlon. Lorsque le
Socket A est apparu en 2000, AMD a
suivi la voie tracée par Intel en sortant
le Duron, une puce allégée et moins
onéreuse que I’Athlon. Depuis, les
Celeron et les Duron ont évolué, suivant
les évolutions des Pentium 4 et des
Athlon XP avec plus ou moins de
retard. Les Celeron actuels sont caden-
cés de 2 a2 2.8 GHz et les Duron de 1.4
a 1.8 GHz. Contrairement aux Athlon
XP, AMD a choisi de ne pas utiliser de
P-Rating pour ces derniers.

A priori, les Celeron et les Duron sont
choisis par les personnes dont le budget
est trop serré pour se permettre d’ache-
ter un processeur plus puissant. C’est
d’ailleurs souvent ce qui se passe. lly a
tout de méme d’autres optiques d’achat
qu’il est intéressant d’étudier. Certains
adeptes des processeurs Intel n’ayant
pas les moyens de s’offrir un Pentium 4
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difféerences et compatibilité
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préférent se rabattre sur un Celeron plut6t
que sur un Athlon XP, pourtant plus puis-
sant a prix comparable. Egalement, les
PCistes qui souhaitent faire évoluer un tres
vieux PC se disent, a raison, qu’un Celeron
ou un Duron moderne cadencé aux alen-
tours de 2 GHz sera déja bien plus rapide
que leur vieux clou a moins d’1 GHz. Dans
le cas du Duron, il ne faut pas négliger le
fait que I’Athlon XP est également vendu a
des prix tres bas, particulierement ces
temps-ci puisqu’il est en fin de vie. Puisque
toutes les philosophies sont bonnes, nous
allons essayer d’aborder un maximum
d’angles tout au long de cet article pour
que tout le monde se sente concerné.
Nous allons étudier les Celeron et les Duron
pour commencer, ainsi qu’évaluer leurs
performances en les comparant réguliere-
ment a des Pentium 4 et a des Athlon XP
dans de nombreuses applications. Nous
verrons pour finir ce qu’il est judicieux
d’acheter en fonction du budget et de I'uti-
lisation du PC de chacun.

e Celeron actuel est basé sur le
. core Northwood, c'est-a-dire

I’avant derniere version du Pentium
4. La principale différence entre un Celeron
Northwood et un P4 Northwood est la
quantité de mémoire cache de second
niveau. Le Celeron ne dispose que de 128
ko tandis que le P4 possede 512 ko.
Notons également que la vitesse du bus
(FSB) n’est que de 400 MHz - sauf le
Celeron 2.8 GHz qui utilise un bus de 533
MHz — alors que les P4 en vente exploitent
un bus rapide de 800 MHz. Les différences
entre les Duron et les Athlon XP d’AMD
sont du méme ordre. Ainsi, le Duron
"Applebred" est basé sur le core
Thoroughbred mais n’intégre que 64 ko de
cache L2 contre 256 sur un Athlon XP de
méme génération. Les Duron fonctionnent
aujourd’hui avec une vitesse de bus de
266 MHz alors que les Athlon XP sont
presque tous passés a 333 voire 400 MHz.
Il faut souligner que le Duron a finalement
plus de mémoire embarquée que le
Celeron puisqu’ il a 128 ko de cache L1 +
64 ko de cache L2 contre 32 ko de cache
L1 + 128 ko de cache L2. La réduction de
la quantité de mémoire cache de second
niveau laisse deviner une diminution des
performances pour certaines applications,
mais le comportement général du PC et de
Windows ne devrait pas vraiment changer.
De méme, une fréquence de bus réduite
aura pour effet de freiner quelque peu les
échanges entre le processeur de le chipset
(et donc la mémoire), mais tant que les
MHz sont 13, il n’y a pas de raison d’envi-
sager des performances catastrophiques.

Compatibilité

La compatibilité des processeurs d’entrée
de gamme est excellente avec I’ensemble
des cartes meres. Nous avons déja évo-
qué certaines similitudes entres les pro-
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cesseurs d’'une méme marque. Le Celeron
utilise le méme Socket 478 que le Pentium
4 et le Duron s’installe sur un Socket A
(également appelé Socket 462) comme
I’Athlon XP. Les fréquences de bus des
Celeron et Duron sont les mémes que les
Pentium 4 et Athlon XP, avec générale-
ment une ou deux générations de retard.
Tant que le support physique (le Socket)
est bon, vous avez de grande chance de
pouvoir installer un CPU Celeron ou Duron
sur votre carte mére, quelque soit son
age. Sur les cartes meres relativement
anciennes (2001-2002), les Celeron et les
Duron ont de grande chance de fonction-
ner, alors que parfois vous ne pourrez pas
installer de P4 ou d’Athlon XP récent en
raison d’une fréquence de bus trop impor-
tante (ou alors, ils fonctionneront a une
fréquence réduite en downclocking). Un
P4 2.8 en FSB 800 que I'on mettrait sur
carte mére en FSB 533 qui I’accepterait
fonctionnerait ainsi a la fréquence de 1.86
GHz (14*533/4 contre 14*800/4). Sinon,
comme dit le proverbe, "qui peut le plus
peut le moins" ; toutes les cartes meres
congues pour accueillir un P4 ou un
Athlon XP dernier cri (2003-2004) seront
parfaitement capables de faire tourner un
Celeron ou un Duron. En cas de doute, la
meilleure chose a faire est de consulter le
site Internet du constructeur de la carte
mere pour voir la liste de compatibilité des
processeurs. De méme, si votre carte
meére n’est pas toute jeune, il y a de forte
chance que vous puissiez mettre le BIOS
a jour. En effet, certains processeurs
n’étaient pas encore sortis au moment de
la conception de la carte, mais leurs spé-
cifications (vitesse de bus, multiplicateur,
alimentation électrique) sont en adéqua-
tion avec les possibilités de la carte. Dans
ce cas, un simple ajout dans le BIOS de la
part du constructeur permet de recon-
naitre des puces plus récentes.
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Tests et commentaires

our vraiment se rendre compte des
E performances des processeurs

d’entrée de gamme, rien de mieux
que des tests en situation réelle. Nous
avons mesuré pour Intel des Celeron a 2.0
et 2.6 GHz mais aussi des P4 2.0A et 2.4B
GHz pour servir de référence. Du cbté
d’AMD, nous avons testé un Duron 1.6
GHz et des Athlon XP 2200+ et 2500+.
Afin d’obtenir des résultats cohérents, les
configurations de tests sont identiques, a
I’exception de la carte mere bien sdr. Les
processeurs Intel ont été testés sur une
carte Abit Al7 (i865PE) et les AMD sur une
Abit NF7-S (nForce2). La carte graphique,
commune aux deux plateformes, est une
Radeon 9800XT 256 Mo, il y a 2x 256 Mo
de mémoire PC3200 et un disque dur
Quantum Fireball AS de 20 Go. Tous les
tests ont été effectués sous Windows XP
Pro SP1 avec les derniers pilotes en date
pour tous les composants.

Pour se rendre compte des différences de
vitesse en environnement bureautique et
Internet, il n’existe pas vraiment de test
fiable a notre avis. Tout dépend tellement
des méthodes de travail de I'utilisateur !
Nous avons simplement essayé de tra-
vailler sur de gros documents Word et
Excel en langant des macros compliqués
sur ce dernier, d’afficher des sites Internet
complexes utilisant la technologie Flash de

Unreal Tournament 2003

XP 2500+

P42,4B

XP 2200+

P4 2,0A

Duron 1,6

Celeron 2,6

Celeron 2,0

mlmages par secondy

fagon abondante, tout cela pour vérifier si
tous les processeurs étaient a la hauteur.
Bien gqu’il y ait des différences d’une puce
a l'autre, la moins rapide, en I'occurrence
celle du Celeron 2.0 GHz, est largement
satisfaisante. Notez que nous avons pu lire
des fichiers MP3 et DivX sans aucun pro-
bléme sur toutes les machines de test.

En ce qui concerne les applications vrai-
ment gourmandes en matiére de res-
sources processeur, Nous nous intéres-
SONS pour commencer aux jeux vidéo.

Aquamark 3

XP 2500+

P42,4B

XP 2200+

P4 2,0A

Duron 1,6

Celeron 2,6

Celeron 2,0

Elmages par seconds

Aquamark 3 est le premier benchmark que
nous effectuons, il utilise abondamment
les Pixel et Vertex Shader DirectX 8 et 9.
Nous pouvons voir que les Celeron sont
clairement en retard sur les autres proces-
seurs. Méme les puissants P4 ont du mal
face aux Athlon XP, bien que plus rapides
sur le plan des MHz.

Sous Unreal Tournament 2003, le bilan
pour Intel est encore pire. Méme le P4
2.0A GHz a du mal a rester devant le
simple Duron 1.6 GHz. Ce dernier est déja
25% plus rapide que le soit disant puis-
sant Celeron 2.6 GHz.

Quake Il a beau étre un jeu ancien, il reste
une référence en matiere d’OpenGl car
plusieurs titres sortis depuis utilisent son
moteur. De plus, si ’on s’en sert en petite
résolution (la ou la carte graphique inter-
vient le moins), c’est un bon test pour
mettre en exergue les différences entre
plusieurs processeurs. De toujours, Intel
s’en est mieux sorti qu’AMD avec ce jeu.
Dans le cas présent, méme si le P4 reste
une valeur s(re, le Celeron est encore bon
dernier, y compris dans ces fréquences les
plus élevées. Encore un bon point pour le
petit Duron 1.6 GHz.
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* AMD socket 754 Athlon 64, - Intel Pentium 4 /Celeron CPU (Northwood) - AMD-K7, Socket A, FSB 266/333/400 MHz

* FSB 800 MHz, DDR 400MHz (ECC) - Technologie Intel Hyper-Threading - Chipset NVIDIA nForce2 Ultra 400 avec MCP-T
" Chipset VIA K8T800 / VT8237 - FSB 800 MHz , DDR 400 - Supporte 3 DIMM DDR 266/333 “Un-buffered”
" 4 x serial ATA 150, RAID 0/1/0+1 -+ 2 x Serial ATA 150, RAID 0/ 1 - 2 x serial SATA 150, RAID 0/1

: Audio AC 97 6-Canaux intégrés + Audio Realtek ALC658 6-Canaux intégré + Audio AC 97 CODEC 6-Canaux intégré

. Réseau Gigabit LAN 1000 Mb PCl intégré - Réseau Realtek 10/100 LAN intégré - Réseau Realtek 10/100 LAN intégré

. AGP 8X, IEEE 1394a - USB 2.0, 3 x IEEE 1394, AGP 8X - 3 x |IEEE1394, 1 AGP 8X, 5 slots PCI

. ABIT uGuru™, ABIT SoftMenu™ + ABIT uGuru™, ABIT SoftMenu™ - ABIT uGuru™, ABIT SoftMenu™

*Construites par des overclockeurs pour les overclockeurs
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Quake Il Arena

P42,48B

XP 2500+

XP 2220+

P42,0A

Duron 1,6

Celeron 2,6

Celeron 2,0

XP 2500+

P42,4B

XP 2200+

P4 2,0A

Duron 1,6

Celeron 2,6

Celeron 2,0

Encodage DivX 5.1

XP 2500+

XP 2200+

Celeron 2,6

Duron 1,6

P4248B

P42,0A

Celeron 2,0

Rendu 305tudio Max

P42,48B

XP 2500+

XP 2220+

P4 2,0A

Duron 1,6

Celeron 2,6

Celeron 2,0

B Secondiy

Wolfenstein ET

Wolfenstein ET fait partie de ces jeux modernes
basés sur le méme moteur que Quake lll. Les
résultats sont assez cohérents par rapport a ceux
du test précédent. Hélas pour Intel, le Duron 1.6
GHz s’approche de la performance d’un P4 2.0A
tandis que les Athlon XP s’envolent une fois de
plus.

Encodage DivX 5.1

Pour la premiére fois depuis le début des tests,
I’ordre du classement est assez chamboulé. Pour
encoder en DivX 5.1, il semble que la fréquence
pure soit plus importante que la quantité de
mémoire cache L2. C’est pourquoi nous trouvons
pour la premiére fois les processeurs Intel classés
par ordre de fréquence (seul le Celeron 2.0 reste
un peu moins rapide que le P4 2.0A). Les Athlon
XP s’en sortent bien une fois de plus car le 2200+
encode presque aussi vite que le P4 2.4B.

3DStudio Max

Pour terminer, nous effectuons le rendu d’une
scene sous 3DStudio Max, un programme de
référence en matiere de création d’images de syn-
thése. Une fois de plus les tests mettent en avant
les performances des processeurs AMD, en parti-
culier du Duron 1.6 qui fréle de nouveau le P4
2.0A. Le P4 2.4B occupe le haut du tableau, s’of-
frant le luxe de passer Iégérement devant I’Athlon
XP 2500+.

Relativiser

A lire les résultats de ces tests, nous pourrions
penser que les processeurs AMD sont systémati-
quement plus véloces que les puces Intel. S’il est
vrai qu’un Duron 1.6 GHz est généralement plus
performant qu’un Celeron, méme si ce dernier est
a 2.6 GHz, I’Athlon XP n’est pas systématique-
ment devant les P4. Entre 2.0 et 2.5 GHz, le P-
Rating employé par AMD était plutét pessimiste,
ce qui explique que les Athlon alignés en face des
P4 sont un peu plus rapides. En revanche, les
puces AMD ayant plus de mal a suivre la cadence,
nous avons constaté lors de nombreux autres
tests que le P-Rating devenait de plus en plus
optimiste sur les Athlonx XP de haute fréquence.
C’est notamment le cas du 3200+ qui est en
général moins puissant qu’un P4 3.0C et son bus
a 800 MHz. Quoi qu’il en soit, ces tests ont claire-
ment mis en évidence la supériorité du Duron sur
le Celeron, d’autant plus que ’AMD est moins
onéreux. Votre serviteur, qui travaille au quotidien
sur un Celeron 2.6 GHz a bien du mal a admettre
que 'un de ses processeurs fétiches ne soit pas si
intéressant que cela. Ceci dit, ce Celeron ne fait
rien d’autre que de la bureautique et du Web.
Mais que faut-il retenir de tous ces tests ?

<62>
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Analyse, consells

omme les chiffres le prouvent, les
E écarts de performances que nous
trouvons entre les processeurs d’en-
trée de gamme et les modéles haut de
gamme varient beaucoup d’une application
a l'autre. Si les Celeron et les Duron sont
capables de tout faire a peu pres correcte-
ment, certains logiciels sont jusqu'a 70%
plus longs a effectuer une opération qu’avec
les Pentium 4 et les Athlon XP de vitesse
équivalente. L’écart se creuse d’autant plus
lorsque I’on compare les résultats avec des
P4 et des Athlon XP de fréquences élevées.

Pour tout ce qui touche a [utilisation
basique du PC (temps au démarrage, copie
ou déplacement de fichiers, installation de
logiciels...), un PC a base de Celeron/Duron
ira exactement a la méme vitesse que son
homologue P4/Athlon XP. Si vous souhai-
tez travailler avec votre ordinateur, sachez
que les applications de bureautique

seront parti-

culiere- avec les processeurs d’entrée de
ment a e gamme. Vous pouvez méme vous
|"aise | contenter des plus petits modéles

(Celeron 2.0 GHz ou Duron 1.4
GHz). Seules des feuilles de cal-
cul Excel tres complexes avec
des macros ou une utilisation
intensive des bases de données
pourraient justifier de passer a
un processeur plus puissant et
encore, un Celeron 2.6 GHz
n’est pas tellement plus lent
qu’un P4 3.0 GHz. Les logi-
ciels qui tournent autour
d’Internet sont aussi utili-
sables sans que I'on puisse
sentir la moindre diffé-
rence d’un processeur
a I'autre. Vous pouvez
également envisager de
lire des fichiers multi-
médias avec un
PC équipé
d’un petit
processeur.
Les musiques
MP3 et les vidéos DivX
sont décodées sans le moindre
probléeme avec tous ces processeurs.

Si vous désirez jouer, il faut de la puissance.
Les Duron et surtout les Celeron sont fran-
chement moins rapides dans tous les tests
de jeux que les P4 et les Athlon XP mais ils
restent suffisants pour la majorité des titres.
Pour peu que le jeu soit un peu ancien ou
peu gourmand en ressources CPU, vous ne
sentirez pas trop de ralentissements. La
retouche photo est également utilisable de
fagon assez confortable. Les différences
apparaissent seulement si vous utilisez
beaucoup de filtres. L'encodage de CD
audio en MP3 ou WMA est bien plus lent
qu’avec un P4 ou un Athlon XP, mais le
temps requis reste tout de méme tres raison-
nable, surtout lorsque I’'on se souvient du
calvaire que c’était avec les premiers
Pentium et les Pentium Il. Si vous créez
vous-méme de la musique, il est tout a fait
possible d’utiliser un processeur d’entrée de
gamme. Bonne surprise, I'encodage de
vidéos en DivX est assez performant sur un
processeur peu onéreux. La compression de
fichiers (WinRAR, WinZip) est assez longue
également avec les Celeron et Duron, mais il
est rare de compresser des fichiers suffisam-
ment gros pour que le temps nécessaire
devienne un vrai probleme.
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Certaines applications sont a éviter avec
les processeurs d’entrée de gamme.
Comprenez par la que ces dernieres
seront beaucoup plus lentes qu’avec des
CPU plus puissants de type P4 ou Athlon
XP, mais vous pouvez tout de méme les
envisager avec des Celeron ou des
Duron... si vous avez le temps ! Le rendu
des scénes 3D dans un logiciel d’'imagerie
de synthése (3DStudio, Lightwave,
Maya...) est beaucoup plus long avec les
processeurs d’entrée de gamme. Si vous
en faites régulierement, les quelques euros
a débourser pour un processeur plus rapi-
de seront rapidement oubliés. Le montage
vidéo est également plutét lent avec un
Celeron ou un Duron. L'assemblage des
séquences reste trés correct, mais I'appli-
cation d’effets spéciaux ainsi que le rendu
final sont atrocement longs.

Si les paragraphes précédents permettent

de relativiser la puissance des processeurs
d’entrée de gamme par rapport aux besoins
des applications, il n’est pas évident de se
rendre compte des performances d’un pro-
cesseur d’entrée de gamme d’aujourd’hui
par rapport a des CPU plus anciens. Si
votre processeur actuel est trées age,
Pentium Il ou inférieur, vous pouvez opter

pour un Celeron ou un Duron moderne sans
hésiter une seconde. En ce qui concerne
les PIII et les premiers Athlon, le verdict est
le méme si ce n’est que les modeéles a partir
de 1 GHz ne sont pas beaucoup plus lents
qu’un Celeron 2 GHz ou probablement
qu’un Duron 1.4 GHz. Le seul véritable inté-
rét dans ce cas a passer au Celeron serait
de bénéficier de SSE2 et ainsi d’améliorer
fortement les encodages multimédias
comme la compression en DivX. Si votre
PC est déja équipé d’un P4 ou d’un Athlon
XP dans leurs premiéres versions, il faudra
aller chercher parmi les plus hautes fré-
quences des Celeron et Duron pour trouver
un gain de vitesse qui soit intéressant. Pour
la personne qui posséde déja un P4 a
2.0 GHz ou plus (ou un
Athlon XP équivalent),
il est déconseillé de
changer

pour un Celeron ou un Duron, fusse-t-il a
2.8 GHz. N’oubliez pas que, si une utilisa-
tion basique de I'ordinateur sera belle et
bien boostée avec un processeur cadencé
plus rapidement, vous n’avez aucun besoin
de cette augmentation de puissance pour
taper un courrier sous Word ou surfer sur le
Net. A contrario, lorsqu’un surplus de puis-
sance serait appréciable (jeux de derniére
génération, montage vidéo, création 3D,
compression DivX...), la faible quantité de
mémoire cache de ces processeurs les
bride littéralement, réduisant de beaucoup
leurs performances face a des P4 ou des
Athlon XP de méme fréquence.

Ce dossier sert avant tout a mettre en évi-
dence les performances respectives des
processeurs Celeron et Duron, le but étant
de savoir s’il est judicieux ou non d’ache-
ter ces produits. Puisque I'objectif de ces
processeurs est de vous permettre de
réduire le colt d’achat d’un ordinateur,
nous ne pouvions pas passer a coté de
I’Athlon XP. En effet, la majorité des pro-
cesseurs haut de gamme du fabriquant
AMD sont vendus a des prix particuliere-
ment attractifs, généralement moins chers
que les Celeron d’Intel. Il est beaucoup
plus intéressant d’opter pour un Athlon XP
2200+ ou 2400+ qu’un Duron 1.6 GHz.
Ces processeurs sont bien plus perfor-
mants que tous les modeles de Celeron ou
de Duron et ce pour seulement 65 € en
version boite (avec radiateur) ; c’est le prix
d’un Celeron 2.0 GHz !
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Overclocking, transformations

eriez-vous intéressé par un Athlon
E MP 3200+ pour environ 40 € ? Qui

ne le serait pas a vrai dire | Et bien
sachez que le Duron Applebred est un excel-
lent candidat a I'overclocking et qu’il est en
sus possible de le transformer en Athlon
XP/MP. Avant de vous en dire plus, il faut
savoir que les Celeron sont également tres
intéressants pour les passionnés d’overcloc-
king. Vous allez voir qu’acheter un proces-
seur a bas prix dans I'optique de réaliser un
gros overclocking est une option particulie-
rement intéressante.

Les Duron Applebred sont basés sur le core
Thoroughbred présent sur certains Athlon
XP. Ainsi, bénéficiant de procédés de fabri-
cation modernes (le T-Bred le plus rapide
de série fonctionne a 2250 MHz) et caden-
cés d’origine a des fréquences trés faibles
(de 1.4 a 1.8 GHz), les Duron ont de bonnes
prédispositions a I'overclocking. C’est
encore plus vrai lorsque I'on sait que la
majorité des Durons Applebred ne sont pas
bloqués au niveau du coefficient multiplica-
teur. Notre Duron 1.6 de test, de la série
MIHIB, est capable de tourner a 2.4 GHz

avec un voltage de 1.80v. En poussant a
2.05v, nous avons atteint les 2.6 GHz mais
le systéme n’était plus stable a 100%. De
toute fagon, nous déconseillons de dépas-
ser 1.85v pour ne pas trop nuire a la durée
de vie du processeur. A 2.4 GHz, le Duron
est déja plus rapide que le Barton 2500+
dans de nombreux benchmarks, ne dispo-
sant pourtant que de 64 ko de cache L2. Si
vous trouvez justement que c’est trop peu,
sachez qu’il est possible de transformer un
Duron en Athlon XP ! Méme si nous ne pou-
vons affirmer que la manipulation fonction-
ne sur tous les Duron en vente, suffisam-
ment d’aficionados y sont parvenus pour
savoir qu’il ne s’agit pas que de quelques
cas isolés. Pour se faire, il faut ressortir le
crayon a papier du tiroir, car il ne s’agit une
fois de plus que de ponts a relier ! En reliant
le dernier pont L2 (celui de droite), vous
activerez les 192 ko de cache manquant et
la carte mére ira méme jusqu'a reconnaitre
votre Duron comme un Athlon XP. Encore
plus fort, nous avions déja évoqué la possi-
bilité de transformer un Athlon XP en Athlon
MP pour une utilisation biprocesseur. Cette
manipulation fonctionne toujours ; il n’y a
qu’a relier le dernier pont L5 pour y parve-
nir. A I’heure actuelle, il semble que les

Duron des séries MIHIB, MIXIB et MIUHB
soient les plus intéressants pour réaliser un
bon overclocking. N’hésitez pas a deman-
der a votre revendeur avant I'achat.

Voila comment obtenir un Athlon MP 3000+
et mieux pour seulement une quarantaine
d’euros. C’est fou ! Si vous étes intéressé par
le sujet, manifestez-vous sur le forum de
Tech.Age (www.techage.fr) ; nous pourrons
réaliser un article un peu plus complet sur ces
pratiques avec un maximum de photos.

Le Celeron Northwood (a partir de 2.0 GHz) est
lui aussi un excellent candidat a 'overclocking.
Bénéficiant des mémes innovations de pro-
duction que les Pentium 4, la majorité des
Celeron en vente actuellement sont capables
de dépasser la barre des 3 GHz. Méme si cela
est assez rare, nous avons méme vu des
Celeron 2.0 GHz y parvenir. Les gros modéles
(2.6 et surtout 2.8 GHz) sont un peu moins inté-
ressants puisqu’ils culminent généralement
vers 3.2 GHz. C’est tout de méme un gain non
négligeable. De notre cété, le Celeron 2.0 a
fonctionné a 2.7 GHz sans méme changer le
voltage et le Celeron 2.6 tourne a 3.06 GHz.
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la question : "peut-on acheter un
E Celeron ou un Duron sans risque ?"

nous répondons "oui". En effet, les
processeurs actuels sont tous largement
assez puissants pour exécuter 100% des
logiciels, méme si ce n’est pas toujours
dans les meilleures conditions. Nous
sommes loin de I’époque ou certains pro-
grammes n’étaient pas exploitables sans
débourser une fortune dans le processeur ;
il suffit de se rappeler la lenteur de Quake
premier du nom avec les processeurs Cyrix
6x86, alors que tout allait pour le mieux en
utilisant des Pentium de méme fréquence,
mais bien plus onéreux. En revanche, a la
question : "est-il recommandé d’acheter un
Celeron ou un Duron plutét qu’un P4 ou
qu’un Athlon XP ?" la réponse est plus miti-
gée. Si vous ne faites que de la bureau-
tique, de I'Internet et que lire des fichiers
multimédias sur votre ordinateur, alors oui,
cela ne servirait a rien de débourser plus
d’argent pour un processeur qui serait
inutilement plus puissant. Par contre, si
vous désirez jouer ou produire un tant soit
peu sur votre ordinateur, il vaut mieux se
méfier. Si vous devez racheter une machine
compléete et que votre budget n’est pas
tres large, nous vous recommandons un
Athlon XP d’une fréquence comprise entre
2000+ et 2500+. La différence de perfor-
mances dans certaines applications est
bien plus importante que le faible écart de
prix entre un Duron et un Athlon XP. Dans le
cas oU vous souhaitez mettre a jour un
ancien Athlon, sachez qu’il y a peu de
chances que vous puissiez faire fonction-
ner un Duron actuel sauf si votre carte
mere n’est pas trop vieille. Pour peu que
vous possédiez déja un Athlon entre 1.2 et
1.4 GHz, il n’est pas spécialement recom-
mandé d’acheter un Duron car I’écart de
performances vous paraitra bien faible. Si
vous étes pro-Intel, nous vous conseillons
plutdt de trouver un P4 en fin de série pour
un prix a peine supérieur. Dans le cas d’une
upgrade d’un ancien P4 Socket 478, il est
inutile de changer pour un Celeron a moins
d’avoir I'un des tous premiers P4 (1.4 GHz
par exemple) et d’acheter un puissant
Celeron (au moins 2.6 GHz)

A la vue des résultats
de nos tests, le Duron
1.6 GHz est le proces-

seur d’entrée de gamme le plus intéressant
de tous et de loin. Non seulement il est
beaucoup moins cher que les Celeron
d’Intel — seulement 40 €, a peine le prix de
deux films en DVD ! — mais il s’offre le luxe
de dépasser le Celeron 2.6 GHz dans la
majorité des tests. Nous avons été tres
dégus par les pietres performances du

Duron 1.2 GHz (FSB200)
Duron 1.3 GHz (FSB200)
Duron 1.4 GHz (FSB266)
Duron 1.6 GHz (FSB266)
Duron 1.8 GHz (FSB266)

Celeron d’une
maniéere générale. La
faible quantité de mémoire

cache est, semble-il, plus désastreuse
sur l'architecture  Northwood que
Thoroughbred. N’oublions pas de plus que
le bus a 400 MHz des Celeron jusqu'a 2.6
GHz impose de n’utiliser que de la mémoi-
re PC2100 a 266 MHz alors que les Duron
et leur 133 MHz de bus permettront d’ex-
ploiter la PC2700 a 333 MHz. N’oubliez pas
d’envisager d’overclocker votre futur pro-
cesseur, les gains généralement constatés
sont tres impressionnants.

Athlon XP 1800+ (FSB266
Athlon XP 2000+ (FSB266

(
Athlon XP 2200+ (FSB266
Athlon XP 2400+ (FSB266
Celeron 1.7 GHz
Celeron 1.8 GHz
Celeron 2.0 GHz

Celeron 2.2 GHz
Celeron 2.4 GHz
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a partir de
DVD-Vidéo ou
de sources AVi

Dans un précédent Hardware Magazine nous avions détaillé
deux méthodes dencodage de vidéo en DivX a partir de
logiciels Paits soit pour les novices soit pour les utilisateurs
avertis. Cette Pois, nous vous proposons une solution a mi-
chemin entre ces deux guides, toujours gratuite, en vue de
créer des Pilms destinés a étre lus dans une platine DivX/XviD,
sur un PC ou encore sur un PDA car certaines spécifications

sont a respecten

Par : J r my PANZETTA

Dinv o<

es appareils vidéo certifiés DivX
se diversifient de plus en plus.

Entre les platines DVD/DivX de
salon, les cartes de décompression, les
baladeurs vidéo, les PDA ou les autres
produits annoncés comme les camé-
scopes, les enregistreurs DivX, les
montres, et les téléphones mobiles, ce

codec va bientét devenir incontour-
nable. Le DivX est certes pratique pour
convertir un DVD-Vidéo et le mettre sur
son baladeur ou pour simplement le
sauvegarder, mais il est aussi adapté a
tous les autres types de vidéos que
vous pouvez manipuler tels que des
films de vacances ou des enregistre-

ments TV. Et puisque nous sommes
fans d’informatique, autant en profiter
car nos PC (ou Mac) sont les meilleurs
et les seuls moyens de créer des DivX
pour le moment, a part le PX-M402U de
Plextor que vous pouvez voir en photo.
Afin d’entrer dans cet univers, voici un
guide de création de DivX a partir de
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DVD-Vidéo ou de sources AVI telles que le
DV, et nos conseils pour respecter, ou non,
les spécifications de certification du
codec. Nous passerons en revue toutes
les options d’encodage de la derniére ver-
sion DivX 5.1.1, mais avant d’entrer dans
la pratique, voici quelques principes de
base et quelques définitions qui vous
seront utiles pour le didacticiel.

Principes de base

Un codec est un algorithme utilisé pour
compresser et décompresser des données
en les dégradant le moins possible. C’est
ce que fait le DivX avec la vidéo, qu’elle
provienne d’un DVD ou de n’importe quelle
source analogique ou numérique, au
méme titre que le MP3 avec Iaudio.
Puisqu’une vidéo n’est qu’une succession
d’images (25 images par seconde pour un
DVD Pal), pour encoder un film, le codec
DivX doit compresser chacune de ces
images séparément (compression spatiale)

Profils Type de

périphérique
Handled
Portable PDA, baladeurs
Home Theater  Platines DVD, Consoles, PC

High Definition  Appareils haute définition

Montres numériques, téléphones portables

PLATINE DVD/DIvX, BALADEUR
VIDEO OU ENCORE CARTE DE
DECOMPRESSION, LE FORMAT
DIvX EST INTEGRE DANS DE PLUS
EN PLUS DE COMPOSANTS.

mais il doit aussi repérer les similitudes
existantes entre des images successives
afin d’éliminer le plus d’informations
redondantes et d’économiser des données
(compression temporelle). Le DivX divise
pour cela les images en ce que I'on
nomme des |-frames, P-frames et
B-frames. La premiére image
I-frames, dite image clé ou
encore KeyFrame, et qui

est compressée normale-
ment, est prise comme point de départ.
Elle peut également marquer un change-
ment de scene ou de plan dans la vidéo.

Les P-frames ne contiennent que des «

morceaux d’image » qui ont changé
depuis la précédente. Quant aux B-
frames, elles integrent des données des
images placées avant et aprés elles.

Un des mots clés a connaitre lorsqu’on
encode une vidéo ou une piste audio est le
bitrate. Lorsqu’on parle d’un bitrate de
1000 Kbps cela signifie que le film ou la
bande son a été compressée avec un débit

LA cARTE PCI NEXX DOTEE
D’UNE PUCE VWEB VW2010 ET
COMMERCIALISEE
PROCHAINEMENT, SERA LA
PREMIERE A POUVOIR
ENCODER DIRECTEMENT
UNE VIDEO EN DivX AVEC
UNE RESOLUTION
MAXIMALE DE
720x480.

Bitrate
max

Résolution B-frames Interlaced

max

176x144 @ 15 fps non 128 Kbps

352x240 @ 30 fps

oui 768 Kbps

720x576 @ 25 fps oui 4000 Kbps

1280x720 @ 30 fps  oui 8000 Kbps
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LE PX-M402U pE PLEXTOR EST LE PREMIER GRAVEUR DE
CD/DVD EXTERNE AYANT LA CAPACITE DE CAPTURER DE LA VIDEO
ANALOGIQUE VIA SON ENTREE COMPOSITE OU S-VIDEO ET DE LA
CONVERTIR EN DIvX (SUPPORTE LES PROFILS DIVX PORTABLE ET

HoME THEATER) ou EN MPEG 1 ou 2.

de données de 1000 Kilobits par seconde.
Plus cette valeur est haute, plus le fichier
contient d’informations et plus la qualité de
I'image ou du son augmente. En revanche
plus la taille du fichier final est importante.
Dans la majorité des cas, la compression
d’une vidéo en DivX se fait en deux passes
d’encodage (voire x passes). La premiére
passe permet d’analyser la vidéo a com-
presser. Elle ne crée pas le film mais un

fichier
statistique réper-
toriant les propriétés du film
et de chacune de ses images. Ce
fichier est utilisé lors de la seconde passe et
permet, entre autres, d’attribuer plus de bits
a des images qui en ont besoin (scenes
rapides) en les prenant sur des images qui
n’en demandent pas autant (plans fixes).
L’encodage du film est ainsi mieux équilibré.

Il est nécessaire de trouver le bon équilibre
entre la qualité de la vidéo et celle de la
bande son. Opter pour une piste audio
AC-3 afin de garder le son 5.1, demande
par exemple beaucoup d’espace. Il en res-
tera donc moins pour la vidéo dont la qua-

|| Encodeur|

Fiipper les VOB s

Ingérez un DVD dang wotre lectewr DVD-ROM et appuyez sur
"DVDDecypter'. Assurez-vous d'étre en "lfo Mode” [pressez "I") et
regardez la mini-fenétre Input. Une durée s7affiche en face de chague
PIGLC [chaine programme). Choisissez la chaine qui comespond & la durée
du film. Dansz le doute, testez avec vatre lecteur mulimédia. ‘Vérfiez que
danz "Tools™"S ettings tout est par défaut, Choisissez un répertaire de
destination et cliquez sur la flzche verte. Le piocessus de iip peut

prendre jusqua 40 minutes, suivant la vitesze de votre lecteur DWD-ROM,
la vitezee de votre disque dur, et le nombre de fichiers VOB,

Merci & LightningUK pour ce grand rippeur
http: L. dwddecrppter com/

@ DWDDecrnpter

Pour travailler sur des données DVD déja sur votre disque dur,
utilisez wSirip, qui est plus dur d'accés....

terci & Maven pour cet outil indispenzable!

B e ]

Fréparer les WOBS

Appuyez sur ce bouton pour créer un fichier projet DVD 28|
[.d2v]. Pressez F3 et sélectionner le Ter YOB que vous venez
de ripper, les suivants sont sélectionnés automatiquement.
Freszez "OK". Preszez F5 pour un apergu, laisser jouer un
mament, et pressez "ESC".

Si"Framerate" est 29,970 [MTSC) et "Vidéo Type" est FILM & un
pourcentage supérieur ou egal 3 95%, cochez "ForceFilm" dans
“Field Operation”, sinon agsurez-vous quiil ne soit PAS coché,
Dang "Dolby Digital* cochez "Demux Al Tracks",

Enfin pressez F4 pour sauver le fichier. Cela prend quelques
miribes.

erci & Jackei pour le melleur décodeur du marchel

Si voug voulez ajouter des ss-tires & votre film aller & la page
Sous-Titres et lancez Yobsub. Une fois fait. choisissez un
emplacement libre de sauvegarde en bas & drote. "Renommer’ e
et preszez "Ouvir” en baz & gauche pour paramétier le serveur

i (oo ]

- dow Images Bitz/[Pixelimage] Taille Video Sauver
sail 116873 0.208 l:IZ dDStats Premigte Pass | /Talle1&ePass | o | (nigtai | Eup (imp | | Renom
000 | s dd  |TestCompesshiie [ % 6

lité devra étre revue a la baisse. Une solu-
tion est alors d’augmenter la taille finale du
DivX (2 CDR par exemple).

Quels logiciels pour
encoder ?

Il existe une foule de sharewares et
- de freewares disponibles sur
85 Internet pour encoder
. des vidéos en DivX.
. Le probléme est que
quelle que soit leur
simplicité d’usage,
vous devrez dans
tous les cas passer par
la configuration du codec
DivX et de ses nombreux
parametres. |l n’existe pas de recettes
miracles pour encoder une vidéo. Chaque
film présente des caractéristiques de ratio,
de temps, de mouvements, de luminosité ou
de couleurs différentes, d’ou la nécessité
d’ajuster le codec DivX a chaque fois. La
méthode que nous vous proposons dans ce
dossier en est une parmi tant d’autres, mais
les logiciels cités permettent de faire ce que
I’on veut ou presque avec les codecs DivX
et XviD. Pour information, si vous souhaitez
utiliser d’autres logiciels, les plus célébres
sont NeoDivX, FairUse, VirtualDub (Nandub,
VirtualDubMod) ou encore FlaskMpeg pour
les freewares.

Quoi d’autre ?

La configuration minimum recommandée
par DivX Network pour lire un DivX est un
PIl 450 ou I’équivalent, 64 Mo de RAM,
une carte graphique de 8 Mo de mémoire
en 24 bits et DirectX 7. En ce qui concerne
I’encodage, le seul composant sollicité
sera le processeur. C’est donc simple, plus
il sera puissant plus le temps d’encodage
d’une vidéo sera réduit. Le temps d’enco-
dage dépend également des paramétres
choisis du codec et des logiciels utilisés
pour les exploiter. Pour lire et encoder un
DivX sur PC les codecs audio et vidéo
associés doivent étre installés sur la
machine. Il s’agit dans la grande majorité
des cas d’un fichier exécutable. DivX
Network propose trois versions de son
DivX 5.1.1 en téléchargement
(www.divx.com). La version DivX est gra-
tuite mais n’intégre pas les fonctions d’en-
codage et de décodage QPel et GMC. La
version DivX Pro (Adware) est compléte et
aussi gratuite mais des publicités apparai-
tront lorsque vous surferez sur Internet. La

LE GUIDE DIVX PROPOSE DANS CE DOSSIER SE BASE SUR LE LOGICIEL GORDIAN KNOT,
UNE DES REFERENCES EN LA MATIERE. IL A L’AVANTAGE DE REGROUPER TOUS LES UTILITAIRES DONT
VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN POUR CREER UN DivX.

derniére version DivX Pro colte quant a
elle 19.99 $ et se dispense de publicités.
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Mise

en pratique

Nous vous proposons de découvrir les logiciels Robot4rip et
Gordian Knot qui ont & eux deux l'avantage de regrouper
Eous les utilitaires nécessaires pour transformer une
vidéo ou un DVD en DivX, tout en laissant & l'utilisateur une
grande liberté dans ses choix de parameétres sans que cela
ne devienne trop compliqué. Evidemment, quelques
connaissances en la matiere sont toujours prérérables,
mais nous allons vous donner les conseils utiles pour créer
des Rilms destinés a étre lus dans n'importe quel appareil
certifié DivX. Vous aurez normalement toutes les cartes
en main pour maitriser I'encodage d’un DVD en DivX 5, sur
un ou plusieurs CD avec une ou plusieurs bandes son (MP3
ou AC-3), ou celui d'une vidéo AVI (DV ou autre) en DivX 5.

1 : Installation

Téléchargez tout d’abord les trois fichiers
utiles pour ce guide a cette adresse :
http://sourceforge.net/projects/gordiank-
not. Vous devez prendre le Gordian Knot
Rip Pack, sa mise a jour, et le pack de
codecs associés. Exécutez-les en suivant
simplement les indications d’installation, et
lors de la sélection des codecs, choisissez
ceux dont vous avez besoin ou laissez tout
par défaut. Démarrez et fermez ensuite
manuellement les programmes Nandub et
VirtualDubMod une premiére fois en vali-
dant les messages d’avertissement lors-
qu’ils apparaissent. Les raccourcis de ces
deux programmes sont placés dans le
menu Gordian Knot du menu démarrer.

2 : Configuration
de Robotdrip

A : Options générales

Lancez maintenant Robot4rip que nous allons
configurer en allant dans le menu de para-
meétres, accessible via Tools/Preferences. Au
premier onglet Folders, vous devez spécifier
les répertoires de destination des fichiers
créés lors du rip du DVD-Vidéo. Par défaut,
Robot4rip les place dans un répertoire bap-
tisé DVD sur le ¢ :. Changez éventuellement
la lettre du lecteur et le nom du répertoire
selon vos exigences en sachant que vous
devez avoir au moins 8-9 Go d’espace dis-
ponible dans cet emplacement. A I'onglet
Full Copy/Iso Image, vous avez la possibilité

m Rip du média avec Robot4rip

d’effectuer le rip soit a partir de fichiers
VOB, soit dans un unique fichier ISO. Cela
revient au méme au final mais I’option ISO
peut éviter la suppression accidentelle de
fichiers. Pour utiliser ce procédé ISO vous
devez associer Robot4rip au logiciel de lec-
teurs virtuels Daemon Tools (qu’il faudra
télécharger et installer : www.daemon-
tools.cc). Dans ce cas, entrez la destination
du programme dans la case dédiée a cet
effet, faites de méme avec les parameétres
du lecteur virtuel créé a partir de Daemon
Tools dans Use device, that is drive, puis
cochez les cases Create an ISO image and
mount it with Daemon Tools (ainsi que
Enable placée a c6té). Pour exploiter sim-
plement les fichiers VOB sans passer par un
fichier image ISO, vous n’avez rien a chan-
ger dans ce menu de parametres.
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Options générales

W niins " rabame{hortd 14500 1T pans, b 1250

Pkt | Loy £ i e | V1 | e o | e | Comgrrs | e | Dokt

B e e

o B

P L P

B | e

R )

[~
C N e e )

7 et roace . P T o

rebatdrip Prefarences
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L'onglet PGC Rip indique le programme
allant ripper le DVD-Vidéo. Il s’agit ici de
DVDDecrypteur qui a la particularité de pas-
ser a travers les protections CSS et
Macrovision. Dans ce menu, toutes les
options par défaut sont bien réglées, veillez
juste a activer I'option and demux if possible.

L'onglet Indexing/Demuxing indique le che-
min du programme DVD2Avi. Celui-ci va
créer le serveur d’images auquel les
fichiers VOB du DVD rippé seront liés. Il va
également extraire les pistes audio que
nous sélectionnerons plus tard. Ici encore,
toutes les options sont bien paramétrées
par défaut, sauf 'emplacement du logiciel
DVD2AVi que nous avons di redéfinir a la
main (DVD2avi.exe se trouve dans le réper-
toire d’installation de Gordian Knot). Notez
que les options IVTC n’influencent que les
DVD NTSC. Elles sont bien configurées.

L’onglet Subtitles concerne donc les sous-
titres dont se charge le programme
VobSub. Vous pouvez les compresser en
spécifiant le chemin de destination du logi-
ciel Winrar dans la case associée et choisir
les pistes sous-titres favorites dans les
cases Auto Select Languages. La com-
pression au format RAR permet de réduire
la taille du fichier sous-titre pour laisser
ainsi plus de place a la vidéo et a I'audio

robot4rip Preferences

Folders | Full Copy /150 Image | PGC Rip || Indexing ¢ Demuxing || Subtitles || Chapters || Finalize | Defaults|

D efaults:

() Copy all filez to a harddisk falder [Full Copy)

DD Decrypter:

() Create an |50 image and mount it with Daemon T ools

[ Enable

D |E:\Pr0gram Filezg\Gordiank nothDYD D ecipter exe

Draemon Tools:

vy, dvddecrypter.com

[r:‘} | C:\Program Files\D-Toolsh\daemon.exe

Usze device | thatiz drive | F:

wiww, daemon-toolz. com

n

robot4rip Preferences

DvD2ed] 1.76 CLI:

[ X Eancel] i o Save

| Folders || Full Copy /150 Image | PGC Rip| Indeving / Demuxing | Subtitles | Chapters || Finalize | Defauls |

E} | C:\Program Files\Gordianknot\ DD 28 \DVD 28V dg. exe

Run hidden.

Auto "Force Film'"

Film-percentage threshold %

vavawy. dvdZsved. org

sur le CD ou le DVD allant accueillir le DivX.
Nous allons ici non pas incruster les sous-
titres dans la vidéo, mais les laisser dans
un fichier additionnel.

L'onglet Chapters met en ceuvre le logiciel
ChapterXtractor permettant, entre autres,
d’extraire et d’éditer des chapitres. Il ne
sera utile que si vous souhaitez créer des
films OGM, c'est-a-dire des vidéos inté-
grant le codec DivX pour la vidéo et ’Ogg

[ X Eancel] i  Save

pour I'audio. Mais dans tous les cas, vous
n’avez pas a toucher a ces parametres, ils
sont bien définis par défaut.

Viennent enfin les onglets Finalize et
Defaults. La encore, ne touchez a rien, la
plupart de ces paramétres ne nous servi-
ront pas ou ne peuvent pas encore étre
exploités.

Validez tous changements effectués dans
ce menu de parameétres puis revenez au
menu principal de Robot4rip.

<12>
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Options audio

. Audio Preferences

Select Audio Encoder Setting:

1: mpd vbr 192

Setting 1

M ame:

Extengion:

|m|:|3 whbr 192

Command Line Parameters:

Ayvalable Macros:

Hinputs = ihput filename

mpad Load Default

Zoutput® = output filename

Nz, s,

-corel -input EinputE" -output " Zoutput' -logfile logX" | -otal -hpbridaain -d Zdelay | -azid -L -3db ¢
narmal | -lame( --alt-preset 128 1 -profile] Zwversion® ]

Fdelayi = delay read form

filenarme

Zlogi = loqg filename

Enabled. Drefault,
Audio Encoder Application:

[]Delete Input File

dzpgury.doom3. org

| C:%Proagram FileshGordiank.nothB eSweet. exe

Aot Select Languages:

= rdr name and
wersion

Eversioni

L

| Francais

| |English

v | Frefer channel tracks.

E nable &udio Encoding on Startup.

B : Options audio

Allez maintenant dans le menu de para-
métres Tools/Audio Preferences. Dans la
case Select Audio Encoder Setting, nous
avons choisi le format MP3, lu par tous les
équipements actuels supportant le DivX.
Robotdrip exploite ici le codec Lame,
célébre pour son excellente qualité d’enco-
dage MP3, mais il est également capable de
créer des pistes audio au format Ogg. Il est
cela dit plus risqué d’utiliser ce codec car la
grande majorité des appareils compatibles
DivX ou XviD comme les platines de salon,
les cartes de décompression ou les bala-
deurs vidéo ne supportent pas le format
Ogg au sein d’un film AVI (il en est de méme
pour le WMA). Mieux vaut donc se baser sur
le MP3 pour bénéficier de la meilleure
comptabilité de relecture, en attendant que
des produits supportant les OGM soient dis-
ponibles. Mais a I’avenir I’Ogg risque d’étre
trés utilisé car il sera capable de gérer plu-

sieurs canaux tout en gardant un niveau de
compression avantageux.

Dans la fenétre Setting 1, vous pouvez définir
le mode d’encodage cbr ou vbr (Constant
Bitrate, Variable Bitrate) de la bande son, et
son débit dans la case Name. Comme vous
pouvez le voir sur la photo, nous avons choisi
un bitrate de 192 Kbps en vbr. Notez que
plus ce bitrate est haut, plus la bande son est
de qualité, mais plus elle occupe de place
dans le film, au détriment de la qualité d’ima-
ge. Le mode variable bitrate permet de limiter
un peu la taille de la piste audio MP3, en opti-
misant la répartition du débit de données sui-
vant les besoins de I'’encodage (moins de
données enregistrées lors des silences pen-
dant le film, par exemple). Le choix entre cbr
et vbr vous appartient sachant que les deux
modes sont parfaitement supportés par tous
les appareils compatibles DivX.

Les autres options de cette fenétre sont cor-

[annceIJ L ¢DK J

rectement paramétrées, cochez juste la case
Enable Audio Encoding on Startup, et sélec-
tionnez vos pistes audio favorites aux empla-
cements Auto Select Languages, ainsi que le
type de piste 2 ou 6 canaux que vous souhai-
tez extraire. Validez ensuite toutes ces modifi-
cations et revenez au menu principal de
Robot4rip.

C : Lancement de
Popération

Insérez maintenant votre DVD-Vidéo dans le
lecteur. Robot4rip détecte automatique-
ment la piste correspondante du film et la
sélectionne (si vous avez plusieurs
CD/DVD-Rom, servez- vous du menu
Scan). Cette piste est simple a repérer, c’est
la plus longue : le terme PGC 1 [01 :17 :55]
que vous pouvez voir sur la photo dans la
case program chains correspond a notre
film de 1 heure 17 minutes et 55 secondes.

Hardware magazine avril/mai 04
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Lancement

B TheWEFs robot4rip 0.5 release (build 1090), DVD routines by DVD25VCD

File Scan Edit Action Run  Tools

Window  Help

YT5_01_0
- PGC1[01:17:55]

o PGE 2 [00:00:26]
TS5 020
WTS 030
WTS 04 0
TS 05 0

® 1 -mp3vbr 192
2-mp3vbr 160
3-ogg0.2
4-0g90.3
S5-ogg 0.4

i __.'.:

O LT = D0 —

1 1. Mederlands
. Englizh

. Francais

. Mederlands
. Frangaiz

. Frangaiz

EO

O

0D Source Full Copy

PGC Rip

Index/D emux Chapterz Subtitles

Encode Audio Finalize Start

27" K rEEr Jo T P

ICE_AGE

5 DA\DVD\RipsSICE_AGE_YTS_01_PGCTS

D: % Ef D:ADVD\Projects\ICE_AGE_WTS 01 _PGCIY

51.49 Gb/BE.71 Gb
51.43 Gb/EE.71 Gb

¥T5_01_0,IF - [01:17:55]

En la sélectionnant, les pistes audio qui lui
sont liées apparaissent dans la fenétre
audio tracks. Choisissez la ou les pistes
son a extraire en cochant les cases asso-
ciées. Faites de méme avec le ou les sous-
titres dans la fenétre subtitles. Vérifiez
ensuite que les grosses icones PGC Rip,
Index/Demux, Chapters (si vous utilisez le
format OGG), Subtitles (si vous voulez
extraire les sous-titres), et Encode Audio (si
vous encodez la bande son en MP3 ou
Ogg) ne soient pas cochées d’une croix
rouge. La derniére icone Finalize doit I’étre
en revanche. Cliquez avec le bouton droit
de la souris sur la ou les pistes audio a
extraire puis sélectionnez I’encodage que
vous avez paramétré plus haut a I'étape
des options Audio preferences. Pour inté-
grer une bande son AC-3, et donc multica-
nal, a votre film sans I’encoder en MP3 ou
0Ogg, ne choisissez pas ce projet mp3 vbr
192 pour la piste audio et laissez I'option
no transcoding. Lancez ensuite I’opération
de rip en appuyant sur la fleche verte Start.
Selon la rapidité de votre lecteur DVD-Rom
et la puissance de votre processeur (si
vous effectuez un encodage audio), le pro-
cessus prendra entre 30 min et bien plus
d’une heure. A la suite de cela, les fichiers

5 Ifo-Files

VOB ou ISO du film seront créés, la piste
son AC-3 ou MP3 également, ainsi que les
pistes audio, les sous-titres et le fichier d2v
nécessaire pour charger le projet dans
Gordian Knot et commencer I’encodage
vidéo.

Préparation du
projet et
encodage avec
Gordian Knot

1 : Configurer le logiciel

Les opérations restantes vont maintenant
s’effectuer sous Gordian Knot. Démarrez le
logiciel puis allez directement a I'onglet
Options pour mettre le programme en
francais dans la case Language. Allez
ensuite a I'onglet Chemins Programmes et
vérifiez que les chemins de destination des
différents logiciels sont corrects.

En bas a droite de la fenétre de Gordian

Knot, cliquez ensuite sur Le bouton Ouvrir
puis sélectionnez le fichier d2v créé a la
partie précédente avec DVD2Avi. Ce
fichier d2v nous sert de serveur d’images
et est en relation direct avec les fichiers
VOB rippés du DVD-Vidéo. Des son ouver-
ture, une fenétre de prévisualisation du film
apparait. Laissez-la de co6té pour le
moment sans la fermer. Notez que nous
avons choisi ici d’encoder un DVD mais
que Gordian Knot est parfaitement
capable d’encoder des films a partir de
sources AVI et notamment au format DV. Il
suffit de charger votre fichier AVI a cette
étape au lieu de sélectionner le fichier d2v.
A I'onglet Débit dans Gordian Knot nous
allons maintenant définir les grandes
lignes du projet d’encodage. Sélectionnez
tout d’abord le nombre de CD que vous
souhaitez créer pour votre DivX aux
options Taille Totale. Naturellement, si vous
optez pour un DivX en 2 CD la qualité du
film sera bien meilleure. Vous aurez d’autre
part la possibilité d’insérer une piste AC-3,
gourmande en Mo, sans trop pénaliser la
qualité d’image. Pour un film de plus de 2
heures mieux vaut également se baser sur
2 CD. Si vous créez des films devant aller
sur un baladeur vidéo ou un PDA, mieux

<14>
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Configuration

*= Gordian Knot 0.28.7.2 (gordianknot.sourceforge. net)

Fipper | Débit | Résolution | SousTiues| Options | Chemins Programmes || Info | Encodeur|

Effacer Clés Registre Suivre le Standard ITU-R BT.ED7

Il est recommandé de laisser cette case cochée.
C’est la méthode corecte pour retailler un DY
Monitrer les astuces Si vous décochez ITU-Standard', s méthode de etaile sera similaire:
& celle utlisée dans ceitains lecteurs de DVD du style de 'wWinDWD et
Cacher les onglets avancés PowerDVD, et déciite dans la plupart des guides.

I aiz Iutilization de cette dermiére produira une erreur d'aspect ratio [tlem8 =

] Entrer Images & Fouverture d'un fichier Gtats e

] Montrer le Graphe & Fouverture d'un fichier Stats | French

| [CRéiniIn_]

Paraméties par détaut du codec Divi 5

1ére Passe

Utiliser mpeg2dec. dll alternatit dans les scripts

|mpeg2decldl\ |

[ous devez le mettre dans votre épertoire GRnot!]

Paraméties par défaut du codec 2wilr

[ Use Different Last Pass

Pazse

i Images Bitz/[Fixelimage]

*.avi

ai:lStats Premigre Pass
ETES[CUmpressibililé

d
d

# Gordian Knot 0. 28.7.2 (gordianknot.sourceforge.net)

Taille VYidéo Sauver

ITaile 1ére Pass

[

R

init Défaut | [Exp.| lImp.| | Renom

B

Spécifier le chemin vers les programmes suivants:
00 e trouve Nandub.exe ?

| CAPROGRA™TAGORDIA™T AnandubsM andub. exe

| [ Localiser ]

00 32 trouve YitualDubMod exe 7

| CAPROGRA™TAGORDIA™TWirtualDubModiWirtualD ubMod. exe

| [ Localiser ]

00 3 trouve BeSweet exs?

| CAPROGRA™TAMGORDIA™TA\BeSweet exe

| [ Localiser ]

00 32 trouve azidks exe?

| CAPROGRA™TMGORDIA ™ hazidts. exe

| [ Localiser ]

00 se trouve DYVD24W] dg exe?

| CAPROGRA™TAGORDIA™TADVD 28VIADVD 28V  dg. exe

| [ Localiser ]

00 ze trouve dvddecnpter. exe?

| C:APROGRA™YGORDIA™ Sdvddecrypter.exe

| [ Localiser ]

00 se trouve wStip_gui exe?

| CAPROGRA™NGORDIA™ 4S5 kip_gui.exe

| [ Localiser ]

00 se trouve le répertaire des Plugins pour AviSpnth?

|E:\PHDGHA"1 “GORDIA™

| [ Localiser ]

[C1Ne pas vérifier
[C1Ne pas vérifier
[C1Ne pas vérifier
[ MNe pas vérifier
[C1Ne pas vérifier
[C1Ne pas vérifier
[C1Ne pas vérifier

[C1Ne pas vérifier

Images Bits/[Pixellmage]

Taile Yideo

- | dd [StetsPremibepass /Tl TérePass

IPS —>|:|"/o dal:ITeleomplesslblhté

' Gordian Knot 0.28.7.2 (gordianknot.sourceforge. net)

s

Sauver

Réinit. | | Défaut | [Exp. [Imp.| | Renom.

Mode
() Calculer Débit moyen (O Calculer Taille &4

D 31

Durée Taille Totale

Secondes
Minutes Secondes
Heures Minutes Secondes

& Divx5 (@3]

-
Ll e

Taille Totale Fichier

Ks
[] Découper e fichier final en COs : MB

Audio A [10 &) Audio B [0 ] Fichiers &} Interleaving & AWI-Overhead [1 %] Wideo (89 %]
O Deébit O Dbt Calculer Image-Overhead

KBit/s KBit/s

) pas d'audio

®) Taille ® Taille O 1wac3d/chrmp? |

| n1707| ke \ 0] ke o] ke %;va;;nf .
# ac.ascor mp.
| Hjue ||| o] we O ME | | © 2 vbempa

Sdect ekt O vbr mp3 + ac3

Débit moyen

1117 [ kBit/s

Images g »
Taille Vidéo

A g37728| KB

Intervalle = 40 ms

_ Images Bitz/[Pizellmage]

Taille Video

= avi l:l% dal:lstats Premigre Pass  /13ile 1818 Pass

IPS '>Ez dal:ITestEomprasslblhté

-

Sauver
Reéinit. | | D&faut | [Exp) |lmp.| | Renom

vaut avoir un fichier léger et donc entrer
manuellement la taille finale du fichier vidéo
dans la case Taille Totale Fichier.

Dans notre cas, puisque le film ne fait ici que
1h et 17 minutes et que nous gardons une
unique bande son compressée en MP3, un
seul CD convient. Si vous optez pour plu-
sieurs CD, vous pouvez ensuite activer I'op-
tion Découper le fichier en CD. Le film AVI
créé sera automatiquement scindé en par-
ties de 700 Mo et prét a étre gravé.

Veillez par ailleurs a ce que [|'option
Calculer Débit moyen soit cochée a I'op-
tion Mode car nous allons travailler en
fonction de la taille finale du fichier (c’est
GK qui s’occupera de calculer le bitrate).
Aux parametres Audio A et Audio B vous
devez définir la ou les deux pistes audio a
insérer dans le film. Normalement, les pites
audio MP3 ont été créées a I’étape précé-
dente. Cliquez donc sur le bouton Taille
puis Select dans Audio A et Audio B, et
sélectionnez la ou les pistes MP3 enco-
dées (ou la piste AC-3 si vous voulez
conserver un son multicanal). A la case
Fichier 0%, vous devez sélectionner votre
fichier sous-titre pour que Gordian Knot le
prenne en compte pendant ’encodage et
lui laisse de la place sur le CD (il est pos-
sible d’ajouter d’autres fichiers comme des
codecs par exemple).

Sélectionnez ensuite dans la case
Interleaving & AVI-Overhead, I'option 1x
ac3/cbr mp3 si votre film intégre une piste
AC3 ou une piste MP3 cbr, 1x vbr-mp3
pour un film avec une unique bande MP3
vbr, ou les options 2x pour insérer deux
bandes son. Laissez la case Calculer
Image-Overhead cochée. Sélectionnez
enfin le codec adéquat avec lequel le film
va étre encodé a la case Codec, soit DivX 5
dans notre cas.

2 : Rognage (crop)
et résolution

Allez maintenant a I’onglet Résolution. Ici
vous devez entrer les paramétres vidéo du
DVD a savoir si il est en PAL ou NTSC et en
16 :9 ou 4 :3. Ces informations sont logi-
quement indiquées sur la pochette du
DVD-Vidéo, mais vous avez un autre
moyen de les connaitre. Démarrez pour
cela DVD2AVI a partir de I'onglet Ripper de
Gordian Knot. Cliquez ensuite sur
File/Open dans ce logiciel puis sélection-
nez le premier fichier VOB ripper avec
DVDDecrypteur. Les autres VOB se char-
gent automatiquement. Validez puis

<16>
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Rognage et résolution

Fiésolution en Entrée Piel Aspect Flatio en Entrée

@FaL (® PAL anamorphique [16:9]

() PAL non anamorphique [4:3]

OINTEC (@35

O aultre

O Affiche AR ......

0 autre

Résolution en sortiz

Finels Stats Pixels L-todul

Largeur x Hauteur H-Modul

) 8 [w@=][:#

Fiognage [avant retailel]

O désactive

) Pirel
() Rognage Malin Gauche-Dioite

Largeur & Hauteur
[ 72 ][ 54 |

(%) Rognage Malin pour tous
[ 1895 |

() Aspect Ratio ...

Aspect Ratio Eneur Aspect L-Zoom  H-Zoom

ke Images Bits/[Pizellmage}

Stats Premigre Pass

,>‘=/° T estCompressibilitd

Taille Vidéo

Sauver
ATaille 1&re Pass prE

Renit. | | Defaut | [Expf [Imp.

| [:

Renom,

1/2 Taille
Rester au-dessus

appuyez ensuite sur la touche F5 pour lan-
cer la preview du film. Dans les informa-
tions indiquées a droite de la fenétre vous
pouvez voir si le DVD est en Pal ou en
NTSC et sur quel ratio il est basé. Ce sont
ces données que vous devez reporter dans
Gordian Knot. Notez par ailleurs si le DVD
est entrelacé ou progressif, cela nous servi-
ra par la suite.

Dans notre cas nous devons donc entrez
PAL dans la case Résolution en Entrée et
16 :9 dans la case Pixel Aspect Ratio en
Entrée. Notez que si vous encodez non pas
un DVD mais un film AVI et que vous ne
souhaitez pas modifier sa résolution, lais-

sez I'option 1 :1 dans Pixel Aspect Ration
et désactivez le Rognage.

Il faut maintenant enlever les bandes noires
du film et redimensionner I'image pour
qu’elle conserve un bon ratio et ne soit pas
déformée. Appuyez sur le bouton Rognage
Auto dans la case Rognage (avant retaille).
Vous pouvez constater que Gordian Knot
fait défiler un morceau du film dans la
fenétre de prévisualisation que nous avons
laissé ouverte, et coupe les bandes noires
automatiquement. Pour affiner ce rognage,
appuyez ensuite sur Rognage malin pour
tous. Dans la fenétre de prévisualisation,
veillez également a sélectionner Retaillée
via le menu Vue pour avoir un apergu du

résultat. Une fois le crop effectué, regardez
la valeur indiquée a la case Erreur Aspect
dans les options de Résolution en sortie.
Celle-ci doit étre la plus proche possible de
0 pour que le ratio s’approche le plus de
celui du DVD (autrement I'image sera défor-
mée). Vous pouvez affiner cette valeur en
jouant ensuite sur les parameétres Pixel
Horizontale et Verticale a droite de la case
Rognage (avant Retaille). Allez ensuite sur
la fenétre de prévisualisation du film, dépla-
cez la barre de temps vers le début du
générique de fin du film, puis appuyez alors
sur le bouton Générique. Ceci est nécessai-
re si vous voulez encoder le générique de
fin avec un faible bitrate et économiser ainsi
de I'espace disque pour le reste de la vidéo
et/ou de la bande son.

3 : Configurer le
codec DivX

Le paramétrage du codec DivX s’effectue a
I’onglet Options dans Gordian Knot. Toutes
les options proposées dans ce menu sont
bien définies par défaut, ne touchez a rien.
Nous allons juste spécifier les options d’en-
codage du codec a I'aide des boutons 1ére
Passe, Nth Passe et Générique a la case
Parametres par défaut du codec DivX 5.
Cliquez sur 1ére Passe.

A l'onglet General, dans I'option Selected
Profile deux choix s’offrent a vous : soit
vous optez pour un profil d’encodage DivX
ayant la plupart des ses options déja défi-
nies et assurant la compatibilité de relectu-
re du film dans des appareils certifiés DivX,
soit vous ne sélectionnez pas de profil et
configurez tout manuellement.

1 : 1ére Passe

A : avec Profils DivX

Pour accéder aux fameux profils DivX qui
sont au nombre de quatre, cliquez sur le
bouton Select Profile Wizard. Selon le type
d’appareil sur lequel le DivX doit étre lu, il
faut choisir entre les profils Handheld (pour
les téléphones mobiles, les montres..),
Portable (pour les PDA ou les baladeurs
vidéo), Home Theather (pour un PC ou une
platine DivX) et High Def (pas encore sup-
porté par les appareils DivX). Reportez-
vous au tableau de certification pour voir
quels sont le bitrate et la résolution maxi-
mum autorisés dans ces différents projets,
ou lisez les informations données dans la
case About this profile. Pour exemple, si
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Profils DivX

DivXi® codec properties

VERSION 5.1.1

General | Video |

Selected Prafile

HOME THLATER

k'n!n

Perfarmance / Quality

Home Theater

The specifications far thiz profile will enzure that D
Certified(tm] home theater devices such az 0WD plavers,
zet-top boxes, ahd gaming conzoles, can play back all
werzions of high-guality Disé<® content.

[ Select Profile Wizard]

U
Bitrate

“arable bitrate mode :

Standard

Multipazz. 15t pass

E nizoding bitrate:

0 kbps ]

Bitrabe modulabior

LiteAl
man-mokbicr s

tultipazs encoding files

Fead log file "Wirite log file

[ ] rite M files

||::"u:|iv:-c.ll:|g | [Select...]

Select.

|ﬂ'ﬂnfﬁnﬁf-bu|

[ Settings J [ Restore defaults ]

vous choisissez le DivX Portable, la résolu-
tion maximum du film sera de 352x288 a
30 images/sec et le bitrate ne devra pas
dépasser les 768 Kbps.

A I'étape suivante de la sélection de profil,
entrez la résolution finale du film allant étre
encodé (visible dans I'onglet Résolution de
Gordian Knot, pour nous 640x336) ainsi
que son nombre d’images par seconde (25
pour un DVD PAL). Il ne s’agit ici que d’op-
tions de vérifications, elles n’interviendront
pas dans I'’encodage. Dans la case Hints for
conformance, il est indiqué si les spécifica-

Annuler J

tions définies correspondent au profil et ce
qu’il faut éventuellement modifier.

Lorsque vous activez les profils DivX, les
options Quater Pixel et GMC (Global Motion
Compensation) visibles dans MPEG4 Tools
ne sont pas disponibles, nous y reviendrons
un peu plus loin. Seul le paramétre Use
Bidirectionnal Encoding est proposé. Celui-
ci autorise I'utilisation des B-Frames (un
type d’image particulier se basant sur les
trames suivantes et précédentes pour I'en-
codage) en plus des I-frames (images com-
pletement sauvegardées) et P-frames

(images de prédiction). Les B-Frames aug-
mentent la qualité d’image du film, il faut
donc activer cette option en la cochant.
Notez qu’elle n’est pas disponible si le profil
Handheld est sélectionné.

Une fois ces options validées, retournez
dans le menu principal d’options du DivX 5.
Comme son nom lindique, la barre
Performance/Quality détermine la balance
entre la rapidité d’encodage et sa qualité.
Mieux vaut la laisser sur standard par
défaut, mais si vous avez du temps
essayez avec les options Slow et Slowest.

Viennent maintenant les options Bitrate.
Dans la case Variable bitrate mode, 3
modes sont disponibles lorsque les profils
DivX sont activés. L’'encodage 1-pass défi-
nit un encodage en une seule passe au sein
de laquelle le bitrate défini sera respecté. Le
Multipass, 1st pass définit la premiere
passe d’encodage d’un procédé a plusieurs
passes. C’est ce mode qu’il faut choisir
puisque nous allons effectuer deux passes.
L'option Multipass, nth pass devra quant a
elle étre prise pour les parameétres de la Nth
Passe que nous détaillerons plus loin. Ne
touchez pas a I'option Encoding Bitrate, elle
définit le débit de données du film mais
c’est Gordian Knot qui va s’en occuper.

Dans les options Multipass encoding files,
vous n’avez rien a modifier. Le fichier log,
activé par défaut, et qui contiendra toutes
les données de la premiére passe d’enco-
dage, servira de base pour la deuxieme
passe. Le paramétre Write MV File n’est
plus recommandé, ne I’activez pas. Vous
noterez par ailleurs que I'option Bitrate
modulation est pour le moment grisée, elle
servira par la suite.

Allez ensuite a I'onglet Video de ces para-
meétres DivX. Le paramétre Psychovisual
Enhancements permet d’éliminer des don-
nées vidéo qui ne sont pas visibles par
I’oeil humain afin de réduire la taille du
fichier AVI final. Vous pouvez éventuelle-
ment I"activer pour un film en 1 CD mais
pas pour 2 CD.

Les options Enable Crop et Enable resize
servent a enlever les bandes noires du film
et a le redimensionner. Nous avons utilisé
les fonctions de Gordian Knot pour cela,
n’activez pas ces deux options.

Parmi les paramétres Advanced, le Pre
Processing Source permet de réduire le
bruit d’une vidéo. Dans la grande majorité

<18>
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Profils DivX (suite)

=

Step 1 of 2 - Select Profile

DivX® codec properties

[] Dizable profiles

VERSION 5.1.1

PRO

| General| Yidea |

MANGEELD

Vidso Settings
cERTIfIED

] Psych | Enh it
[FE e sychovisual Enhancements | Fast

@)

[]Enatle Crop

Handheld Partable Home Theater High Def
About thiz profile
** Home Theater Profile ™ ry

The specifications for thiz profile will ensure that Divi Certified(tm] home: I | et

theater devices such az DWD plavers, set-top boxes, and gaming =5
consoles, can play back all vergions of high-quality Divi<® content,

The detailed requirements are: Advanced

[T Pre Processing Source

Source Interlace

Encode as pogiessive |¥

Scene change threshold:

Max Kepframe interval

Top fefd first 250 frames

Precedent L Suivant > i [ Annuler

" -

Step 2 of 2 - Profile Settings

MPEGA Tools
Uze Quarter Prel
Uzge GMC
Lize Bidirectional Encoding

sives a partir de sources entrelacées. C’est
celui-ci qu’il faudra essayer si votre vidéo
est entrelacée. Reportez-vous a I’étape de
DVD2AVI pour connaitre la nature de votre
film. Si vous constatez des défauts dans le
DivX final (lignes horizontales visibles),
changez de mode. Notez qu’une vidéo DV
est entrelacée par défaut. Pour conserver
’entrelacement, veillez a ce que le para-

Yideo resolution Yideo frame rate

0 JR0

Hintz far conformance
The fallowing infarmation is still mizsing:

- Pleaze enter the size of the video.
- Please zelect a frame rate,

des cas, il n’est pas nécessaire, surtout si la
source est un DVD-Vidéo. Le Scene change
Threshold détermine le pourcentage de
blocs non pisté par le moteur de recherche
afin de déterminer un changement de scéne.
Mieux vaut le laisser sur 50% ou rester dans
une fourchette de 40 a 60% sur cette valeur.
Notez qu’elle est ignorée si le paramétre
Performances/Qualité est mis sur Slowest.

A I'option Source Interlace, vous avez le
choix d’encoder la vidéo de fagon entrela-
cée (Encode as interlaced) ou progressive
(Encode as progressive). La lecture d’une
vidéo entrelacée ne pose aucun probléeme

[<F‘lécédent ]L T ermines ] [ Annuler J

sur des appareils supportant nativement ce
mode comme les télévisions. Mais sur PC
la lecture peut provoquer des défauts dans
I'image qui se présentent sous la forme de
fines lignes horizontales noires. Il peut donc
étre important lorsqu’on encode une vidéo
entrelacée de la désentrelacer et de la
rendre progressive. Le mode Encode as
progressive n’utilise aucune fonction de
désentrelacement si ce n’est un mode
basic. Utilisez-le pour des vidéos qui ne
sont pas entrelacées. Le mode Encode as
interlaced ne touchera pas a la vidéo et la
laissera entrelacée. Le mode Deinterlaced
all frames sert a créer des vidéos progres-

metre Top field first soit désactivé aprés
avoir sélectionné Encode as interlaced.

Quant au paramétre Max Keyframes
Interval, il définit I'intervalle de temps au
sein duquel une image clé peut étre insé-
rée. Normalement, les images clés sont
générées automatiquement a chaque
changement de scéne. Elles servent, entre
autres, a pouvoir naviguer sur un le film en
avance et retour rapide car il est nécessai-
re de tomber sur une image clé pour
démarrer la lecture. Nous avons placé ici
une Keyframe toutes les 10 sec, soit 250
frames (le DVD étant en PAL 25
frames/sec). Vous en avez maintenant ter-
miné avec les parameétres DivX de la pre-
miere passe d’encodage.

B : sans Profils DivX

Le mode opératoire a suivre si vous ne pas-
sez pas par les profiles DivX ne change pas
beaucoup. Dans les options de Select
Profile Wizard, cochez la case Disable pro-
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Sans profils DivX

Step 1 of 2 - Select Profile

Dizable profiles

Hatareld

Ahaout thiz prafile

*Home Theater Profile = -~
[ he specifications for this profile will ersuns that Dids Cedified(tm] home 3
theater devicessuch as YD players. zettop bokes, and gaming =
conzoles. can play back all versions of high-guality D8 content

The detailed requirements

Home Theater

Step 2 of 2 - Profile Settings

MPEG4 Tools
Uze Quarter Fizel
se GMC

Widen rezalution

Use Bidirectional Encoding

Yideo frame rate

|I.I | LA LA

Hints for conformarnce
Dizable GMC

files. Les options Use Quarter Pixel et Use
GMC sont alors disponibles dans la fenétre
suivante. Ce sont ces deux paramétres qui
différencient un DivX classique d’un DivX
Pro. Le Global Motion Compensation sert a
améliorer la qualité des scenes vidéo pré-
sentant de grands mouvements de caméra
tels que les panoramiques et les travel-
lings. Activez cette option, elle est tres

,_<F'récédent]t Termirnes J ’_ Annuler ]

utile. Le Quarter Pixel augmente quant a lui
la résolution du moteur de recherche de
mouvement dans les scénes vidéo pour
améliorer la qualité d’image et plus particu-
lierement les mouvements divers en arrie-
re-plan. Cette option peut aussi étre activée
mais dans ce cas le paramétre
Performance/Quality a I’onglet General des
parametres DivX 5 n’est plus disponible, et

¢ Pracedent L Suivant x i | Annuler |

I’encodage est ralenti. A I'heure ou nous
écrivons ces lignes, des DivX encodés
avec ces deux options GMC et QPel ne
sont pas supportés par les appareils certi-
fiés. Les premiéres platines DivX capables
de les lire ne devraient en revanche plus
tarder. Tous les futurs modéles a base de
chipsets vidéo MT1389DE (H&B 3220),
MT1389GE et ESS Vibratto S le pourront.

Référez-vous ensuite a la partie précédente
pour le reste des options, elles sont identiques.

Il : Nth Passe

Apres avoir défini les parameétres DivX 5 de
la premiére passe, il faut maintenant faire
de méme avec la Nth Passe. Cliquez donc
sur ce bouton dans le menu Options de
Gordian Knot. Entrez exactement les
mémes parametres qu’a la partie précé-
dente sauf pour le Variable bitrate mode
qui doit étre mis sur Multipass, nth pass au
lieu de Multipass, 1st pass. L'option Bitrate
modulation est alors dégrisée. Elle détermi-
ne la nature des variations de mouvements
compris dans la vidéo a encoder. Pour
exemple, il a beaucoup de scénes
« rapides » dans un film d’action, il faudra

<80>
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Nth passe

[

DivX® codec properties

DIV <

VERSION 5.1.1

General | Video |

Selected Prafile

Perfarmance / Quality

Mo profile selected

The parameters you have zelected fall outzide of official Divi Certifiedtm)
hardware profiles, which means the video you are encoding will not be playable
in Divie Certified(tm) consumer electronics devices.

[Select Prafile Wizard]

Bitrate

“ariable bitrate mode :

Stardard O pel

b & bitrate

Multipazz, nth pass

v| [7800 | kbps

Encoding bitrate:;
ﬂ

0 kbpsz gl

Bitrate modulation
ﬂ

16 Mbps  |780

kbpsz

high-rotion - 1

tultipazs encoding files

Read log file

pdate log file;

[o-motion

[ Read M file:

| o hdivelog

| [5 elect...]

L -
aelect,,

| 20 I, D

l Settings J [ Restore defaults J

donc régler le curseur sur high-motion. Au
contraire, pour une piéce de théatre ou un
one man show la nature plus ou moins
figée des images rend le film « lent ». C’est
alors le low-motion qu’il faut choisir.

Gardez ici une valeur comprise entre -1.5
et 1.5. Un dernier paramétre, Update log
file, devient également disponible. Il ne sert
que si vous effectuez plus de deux passes
d’encodage et permet de mettre a jour les
informations des passes précédentes.

Annuler ]

Ill : Générique

Si vous le souhaitez, il est possible d’enco-
der le générique de fin a un faible débit
pour laisser plus d’espace au reste du film.
Il faut définir les parametres d’encodage en
appuyant sur le bouton Générique a I'on-
glet Options dans Gordian Knot.
Choisissez ici les mémes parametres
qu’aux 1ere Passe et Nth Passe, sauf pour
le Variable bitrate mode qui doit étre mis
sur 1-pass. Entrez ensuite un petit bitrate a
la ligne Encoding Bitrate.

- s =
Générique
=

DivXi@ codec properties

VERSION 5.1.1 P

General | Videa |

Selected Profile
Select Profile wizard

The parameters you have selected fall outside of official Divi< Certified(tm]
hardware profiles, which means the video pou are encoding will not be playable
in Divi Certified(tm] consumer electionics devices.

Mo profile selected

Performance / Quality

) Slowest

Bitrate

Wariable bitrate mode:
1-pass qualitv-bazed

Quantizer

kil

Multipass encading files

Fead loa e [#]'wiite log file: Ve ite bV

[D:ADVDAProjects\CE _ | [DADVD

Notez d’autre part que si vous avez désac-
tivé les profils DivX, un mode 1-pass quali-
ty-based est également disponible et peut
étre utilisé pour encoder le générique de
fin. Ce mode effectue un encodage en une
passe a un débit constant qui se base sur
une qualité générale de sortie. Il n’est donc
pas possible de prévoir la taille du fichier
généré avec ce procédé. L'option
Quantizer associée définit cette qualité
d’encodage. Plus elle est faible, meilleure
est la qualité d’image.

4 : Test et
derniers parameétres

Dans la fenétre de prévisualisation du film
qui doit normalement toujours étre ouverte
(sinon rechargez le fichier d2v), appuyez
maintenant sur Sauver/Encoder. Ici, ne tou-
chez pas aux options Retaille, Opérations
champ, Filtre Bruit et Extras, elles sont
inutiles ou seront prises en charge par le
codec DivX lui-méme. Si vous avez créé un
fichier sous-titres, sélectionnez- le en
cochant la case Select Fichiers VobSub,
puis laissez I'option avant Retaille (défaut)
activée. Si vous avez paramétré I’encodage
du générique de fin de film, choisissez
alors I'option Both (enc. Credits separately)
dans Trim.

Gordian Knot définit automatiquement le
parametre Filtre Retaille en fonction du
bitrate vidéo qu’il a pu calculer. Les modes
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Tests et derniers parameétres

# Gordian Knot 0.28.7.2 (gordianknot.sourceforge.net)

Riézalution | Souz-Titres || Options || Cherning Programmmes || Irfo || Encodeur |

Rézolution en Entrée Pixel Azpect Ratio en Entrée Roghage [avant retaillel]

() PaL anamaorphique [16:9] () désactive
@PaL

) PAL non anamarphique (4:3) m III |:|

) Piel
{INTSC 1 2
() Rognage Malin Gauche-Droite
1.459

) aute ey {®) Rognage Malin pour tous Largeur « Hauteur

) autre ....... 720 576

| 1.895 | | 712 | | R4 |

() Affiche AR ...... () Aspect Ratio ...

Fiézolution en zortie

L-tadul
[32 »d| [ 640 |5 336 | [16 ¥

H-todul Azpect Batio Emeur &zpect L-Zoom  H-Zoom

| 1.905 | | a5

Stats Pixelz Largeur x Hauteur

Pinels

| 215040 |

4 | a0 % | Bl %

Images Bitz/[Pixellmage] Tallle Vidéo Sauver

*d2 S :
*,a\\fi\f | 1153?9| | 0.208 | | % u:Iell |Stats Premisre Pass  /laillelerePass oo el e i Renom
(Femer ] [25.000 [IPS  [Chorged 5| B61 %de 0314 [TestCompressbilte | [% ¢

Sauvegarder .avs

Retaills

(*) Rézolution en Sortie
(IVED
() SYED

Filtre: B rvit

(%) ducun

(") Faible Bruit
() Bruit Moyen
() Bruit Important

() Léger Bicubic
() Meutre Bicubic

Filtre Retaillz
() Bilingaire

(%) Fin
) Simple [rapide)
() Lanczos (fin)

Bicubic

Opérations champ

(%) Aucun

() Kemel Deinterlace

() Field Deinterace

() Field Deinterdace [no blend)
(") Smart Bob [rapide)

() TomzMoComp

Sous-htres [WobSub]
[ [ 5élect. Fichiers VohSub |

(%) avant Fetaile [défaut]
() aprés Bordures (WCD/SYED)
() avant rognage

Entras

[ Mettre Filtie Bruit avant
Retaile [plus lent).

[] Fool CCERe

Trirn Test de Comprezzibilité

() Pas de Trim
() Film seulement
() Générique

() Mon

Fararns

(*) Both [enc. credits separately)

[Sauven’EncoderJ [ Sauver J [ Apergu J

o

Editer Annuler

Fin Bicubic et Lanczos semblent
donner de bons résultats.

Avant de lancer I’encodage du
film, il est vivement conseillé de
faire un Test de Compressibilité
pour avoir une idée de la qualité
finale du film. Cochez donc Oui
et faites un test sur 5% du film.
Les résultats de ce test sont affi-
chés dans la case
Bits/(Pixel*Images) en bas de la
fenétre de Gordian Knot.

Si le chiffre en haut du bouton
charger est identique a celui
placé en bas a Test compressibi-
lité, c’est que la qualité est par-
faite. Si il est supérieur, cela ne
veut pas dire que la qualité du
film est améliorée mais que vous
avez dépassé les limites du
codec et que vous pouvez par
exemple augmenter la résolution
et/ou diminuer le bitrate.

Le mieux lorsqu’on encode un
DVD-Vidéo est de tabler pour une
valeur proche de 0.17 pour un film
en 1 CD et de 0.25 pour 2 CD, et
de ne pas descendre en dessous
de 0.17. Si cette valeur est vrai-
ment faible, augmentez le bitrate,
diminuez la résolution et/ou optez
pour plus de CD. La deuxiéme
valeur a respecter est le pourcen-
tage placé juste a droite du bou-
ton Charger. Une valeur de 34%
signifie par exemple que le film
posseédera 100-34=66% de
Bits/(Pixel*lmage) en moins par
rapport a une qualité idéale. Ce
parametre doit étre d’environ 40-
60% pour des résultats optimum
et ne doit pas dépasser 80%.

Pour trouver de meilleures
valeurs a ces parametres, et
avant de changer certaines
options, vous avez la possibilité
de modifier la résolution du film
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en déplagant le curseur placé dans les
options Résolution en sortie. En le glissant
vers la droite ou vers la gauche pour dimi-
nuer ou augmenter la résolution, vous pou-
vez peut-étre obtenir des valeurs adé-
quates dans Bits/(Pixel*Image).

Une fois ces parametres ajustés, recliquez
sur Sauver/Encoder dans la fenétre de pré-
visualisation de Guardian Knot. Entrez les
mémes paramétres définis avant le test de
Compressibilité, puis cliquez  sur
Sauver/Encoder. Baptisez le ou les fichiers
comme il est demandé, puis validez. Dans
la fenétre apparue, sélectionnez bien I'op-
tion Multi Passes en haut. Allez ensuite a
I’onglet Audio 1 ou la piste audio sélection-
née auparavant doit apparaitre. Cliquez sur
Mixer seulement afin que la bande son soit
tout simplement ajoutée a la vidéo apres
encodage. Si, dans son nom, la piste audio
présente le mot Delay Xms ou X n’est pas
un 0, vous devez alors entrer cette valeur
dans la case Délai toujours a I'onglet
Audio 1. Laissez ensuite les autres para-
metres par défaut. Faites les mémes
réglages si votre piste audio est en AC-3.
Et si vous avez une deuxiéme piste audio,
activez-la a 'onglet Audio 2. Allez ensuite
a I'onglet DivX 5. Vérifiez que le Nombre de
passes est bien sur deux et que les para-
métres DivX 1ére Passe, Nth Passe et
Générigue sont corrects. Laissez les autres
options par défaut et appuyez sur Ajouter
Job a la file d’attente. Voila, tout est fait, il
n’y a plus qu’a attendre le résultat final.
L’opération dépend de la puissance de
votre processeur mais dans tous les cas,
en deux passes, il faudra compter plu-
sieurs heures d’encodage. Le film AVI sera
présent dans un des répertoires de desti-
nation que vous avez sélectionné. Notez
que ce didacticiel peut parfaitement
s’adapter au codec XviD. Il faut simple-
ment choisir ce codec dans Gordian Knot
et paramétrer ses passes comme nous
I’avons fait pour le DivX 5. Nous aurons
I’occasion de revenir plus longuement sur
les options du codec XviD dans un futur
article. D’autre part, si vous avez bien assi-
milé le principe de ce didacticiel vous
devriez étre en mesure d’effectuer d’autres
opérations sur vos vidéos a partir de
Gordian Knot, comme le changement de
codec d’un film ou de sa résolution, car le
principe reste sensiblement le méme.

Tests et derniers parameétres (suite)
# Gordian Knot: Panneau de contrile d'encodage DivX

Taille T otale: 716800 DEbit;

Taille Wideo: B3772a FrameF ate:
Audio & Fichiers: 71707 Mombre Images:
Owerhead: a KB Diurée:

1117 Kbit/sec.
25.000 |PS:
116879
11755

(%) Multi Passes
(") Premigre Passe
() Mth Passe

Pazse Lnique

DSV DAProjectshI CE_AGE_WTS_01_PGCIMCE_AGE . avs
DDV DSProjectsh CE_AGE_WTS_01_PGCIMCE_AGE_Credits.avs
DDV DAProjectshICE_AGE_YTS_01_PGCIMCE_AGE. avi

Serveur Images:

Serveur Images Geénérique:
Fichier &1 en Sartie:

Div5 | Audiol | Audio2|

Fichier Source Audio; %TS5_01_1 - 0283 - Audio - AC3 - Bch - 48kHz - DRC - Frangaiz - DEL:

) Processus Audio désactive.
(%) Miner seulement.

& la fir ixer, Delai: Ijl ms [ | négatif

Interleaving:

Intervalle;

Images.

Preload:

Re-Calouler Debit Yidéa Suppr Way

Mate: 5i vous cochez "Re-Calculer, la
taille du fichier mp3 déterminé remplacera les
paraméhies estimes par le calculateur [Audiol)

Aiauter Job Audio a file d'attente [pas de Vidéol)

* Gordian Knot: Panneau de contrile d'encodage Divi

Taille Tatale: 716800 Dehit:

Taille Vidéo: B3¥728 KB FrameR ate:
Audio & Fichiers: 71707 Mombre Images:
Overhead: o KB Durée:

1117 Khit/zec.
25.0001P5;
116873
1:17:65

) Multi Paszes
) Premigre Passe
(73 Nth Passe

Pazse Llniqus

DADYDAProjectshICE_AGE_WTS_ 01_PRCIMCE_AGE avs
D:ADYDNProjects\ICE_AGE_ VTS 01_PGCIMCE_AGE_ Credits. avs
DADYDAProjectshICE_AGE_WTS_01_PGCIMCE_AGE. avi

Serveur Images:
Serveur Images Genérgue:
Fichier &1 en Sortie:

DivX5 | Audio 1| Audie 2|

Fichier Log: D:ADVDAProjectsh CE_AGE_YTS_01_PGCIMCE_AGE.log

parameétres codec DIVHE

[ 1812 Passe J [ Mth Passe J Last Pass

EH (G

MNombre de passes:

Fie-Calculer Débit si nécessaire.

IVTC dans avs -» comge nombre dimages

Encoder Générigue au quant. mowen:
Dbt génér.: 108543116878

Ajouter Génénque (besoin 2 1 HD-Espace).
[ Supprimer Fichiers intermédiaires [1/2 HD-Esp

Ajouter Job 4 la file dattente

<84>
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Transformez

votre PC

en Big Brother

Par: Philippe Ramelet

LA QuICKCAM
SPHERE DE
LOGITECH SEDUIT
PAR SON LOOK
MAIS N’OFFRE
MALHEUREUSEMENT
PAS LA POSSIBILITE
D’UTILISER SES
FONCTIONS PTZ A
DISTANCE

ui n'a jamais révé
n d’avoir un ceil derriére la
téte pour savoir ce qui

se passe dans son dos ? Ce
n’est pas a proprement parler
ce que nous VOouS proposons
ici mais cela s’en rapproche
fortement. En effet, avec une
simple webcam reliée a un PC
il est possible d’établir une
télésurveillance certes faillible
mais riche en possibilités. Pour
quelles raisons voudrait-on
surveiller notre domicile ou
notre bureau ? Sans se poser
en adorateur de George Orwell,
ce peut étre pour surveiller un
endroit spécifique et se proté-
ger d’éventuels vols, ou bien
plus simplement pour surveiller
une chambre ou une salle de
jeux d’enfant lorsque I'on
vaque a d’autres occupa-
tions sur son PC. On peut
également étre tenté de
garder un ceil sur sa maison
lorsqu’on la confie a une
femme de ménage ou bien
lorsqu’une baby-sitter s’occu-

Comment transformer un simple PC en centrale de
surveillance pour garder un ceil sur ce que Font vos
enfants, leur baby-sitter ou encore tout
simplement veiller & enregistrer tout mouvement
suspect dans un local ou un passage particulier de
votre maison ou bureau ? Voici un guide sur le matériel
et les logiciels adaptés a une telle utilisation du PC.

pe seule de vos enfants. On a
donc déja plusieurs types d’uti-
lisations bien spécifiques qui
répondent a des impératifs dif-
férents. Surveiller un enfant en
train de jouer ou de dormir
demande simplement d’avoir
acces a une caméra qui diffuse
des images une a une, sans
besoin de stockage ou de dif-
fusion particuliers. C’est égale-
ment la qu’intervient malgré
tout un impératif de taille : la
liaison entre le PC et la caméra.

En la matiére, les Webcams et
caméras wi-fi sont idéales,
mais elles requiérent un inves-
tissement conséquent. Il en va
de méme pour les caméras IP
filaires. Ces dernieres sont
reliées par cable réseau, ce qui
est assez économique mais
nécessite le passage de cébles
dans la maison. Leur défaut est
également d’étre assez oné-
reuses : environ 200 euros pour
’entrée de gamme. L’intérét
des caméras IP via wi-fi ou

cable RJ45 réside dans leurs
possibilités plus étendues que
les simples webcams USB. La
gamme est en effet tres éten-
due et va de la simple caméra
a des produits plus complexes
dotés d’une forte sensibilité a
la lumiére, capables de pivoter
sur deux axes et de zoomer.
C’est ce que I'on appelle des
caméras PTZ pour Pan, Tilt and
Zoom.

Impossible de
surveiller dans
le noir

La sensibilité a la lumiére cor-
respond a la capacité qu’a la
caméra a voir dans les endroits
sombres, et a fortiori la nuit.
Cette sensibilité s’exprime en
lux et c’est surtout son plan-
cher qui est important. Il va
pour les meilleures de 0.5 lux a
10 lux. A titre d’information, la
lumiére produite a 1 métre
d’une bougie correspond a 1
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Welcome to: 4 ..
Nolaans \five
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weblrani”

rk aFinter net.

® Open Session

. Cancel

AcTivE WEBCAM PROPOSE DE CREER EN QUELQUES CLICS UNE PAGE WEB QUI
PERMET DE CONSULTER SA CAMERA DE N’IMPORTE OU.

Web Page Creation Wizard

Welcome fo the WWeb Page Creation YWizard

Important Information

@Précédente - '\__{) - Iﬂ @ k:] | /'.:)Recherchar "E':‘\'( Favaris eMédia €$| l_-:'_'v

Adresse IEJhttp:Hpersu.wanadoo.Fr,l’tpe-academie,l’webcam‘htm\ j &Y oK |Lians 2

La Rangearderie

R

Jardin 1

lux. Pour les professionnels il
existe des caméras qui accep-
tent un module infrarouge (Axis
2420 et Axis 250) mais cela
reste extrémement cher. Avec
une webcam classique ayant
une sensibilité située entre 3 et
10 lux les résultats dans la
pénombre sont trés peu pro-
bants. Il est possible d’amélio-
rer I'image résultante en aug-
mentant la luminosité et

le grain mais cela

reste limité. Il

n’est pas pos-

sible avec un

systeme au

prix  raison-

nable de sur-

veiller un

enfant pen-

dant son som-

meil par exemple.

De méme, si vous vou-

liez surveiller une entrée de
garage ou un jardin au travers
d’une fenétre pendant la nuit
cela s’avere délicat. Les web-
cams s’accommodent trés bien

de la lumiéere du jour ainsi que
de la lumiere artificielle en inté-
rieur mais il en va autrement
avec les éclairages extérieurs.
On observe en général un halo
trés fort sur les sources de
lumiére qui occulte I'image di
a une trop grande différence
entre la zone éclairée et la
pénombre I’entourant. Pour
surveiller un enfant, il faut donc
prendre en compte les condi-
tions d’éclairage et le moyen
de liaison entre la caméra et le
PC. Il ne faut pas non plus
oublier que les caméras IP
RJ45 ou wi-fi nécessitent une
alimentation sur secteur (et
parfois sur piles).

Optimiser le
stockage pour
mieux surveiller

Pour surveiller du personnel qui
travaille a domicile la méthode
n’est plus tout a fait la méme.
En effet, pour surveiller un

avril/mai 04
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enfant il suffit d’avoir un flux
d’images arrivant au PC et que
I’on peut consulter lorsqu’on le
désire. Dans le cas d’une sur-
veillance de votre baby-sitter
ou d’une femme de ménage il
faut prendre en compte que
justement on ne se trouve pas

L’Axis 205 REPRESENTE L’ENTREE
DE GAMME EN MATIERE DE CAMERAS

IP FILAIRES.

a priori dans le méme lieu. La
meilleure solution consiste
donc a enregistrer soit un flux
vidéo soit des images a inter-
valles réguliers. Enregistrer 3
ou 5 heures de vidéo, méme en
320x288 et a basse résolution
ne serait pas trés intéressant,

ni d’un point de vue
espace disque ni
pour la pertinence
des images stoc-
kées. L'option peut
donc étre de capturer
des images fixes
toutes les minutes par

|
|

La télésurveillance
et ses limites juridiques

Attention ! La télésurveillance, méme réalisée a son domicile
et avec des moyens modestes, comporte des limites a ne
pas dépasser. L'Article 226-1 du Nouveau Code Pénal pré-
voit une peine maximale d’un an d’emprisonnement et de
300 000 Frs d’amende pour « le fait, au moyen d’un procédé
quelconque, volontairement de porter atteinte a I'intimité de
la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant,
sans le consentement de celle-ci, 'image d’une personne
se trouvant dans un lieu privé. » On ne peut donc pas déci-
der arbitrairement et sans I’en avertir de surveiller a distance
la baby-sitter ayant la garde de ses enfants par exemple. On
notera tout de méme qu’en cas de délit (vol par une femme
de ménage, maltraitance, etc.) observé par un moyen illicite,
les images capturées peuvent malgré tout servir de preuves.
En effet, en 1994, la Chambre criminelle a rappelé

qu’ « aucune disposition légale ne permet aux juges répres-
sifs d’écarter les moyens de preuves produits par les parties
au seul motif qu’ils auraient été obtenus de fagon illicite ou
déloyale ; (...) il leur appartient seulement d’en apprécier la
valeur probante ».
I —

Caméra 205

Constructeur
Luminosité
Fonctionnement
Fonctions

Logitech
10-200 000 lux
IP RJ45

Images 640x480,
Serveur HTTP.

interne et externe,
accessibilité par
comptes utilisateurs,
serveur vidéo sur LAN

audio intégré

Prix 199 euros 149 euros

Quickcam Sphere

Images 640x480,
caméra Pan, Tilt & Zoom,
Auto Face Tracking,

exemple, mais cela com-
porte aussi des inconvé-
nients : peu de moments
sont capturés et la relec-

ture  peut s’avérer
pénible.
La
détection de
mouvement
est
primordiale

C’est la que doit intervenir une
fonction qui est fournie avec
tous les bons logiciels de sur-
veillance par webcam : la
détection de mouvement. N’y
voyez pas la une technologie
révolutionnaire et hors de por-
tée du quidam. Pour tous les
logiciels disponibles actuelle-
ment, la détection de mouve-
ment fonctionne selon un prin-

Logitech
5 —200 000 lux
802.11b

Images 510x492,
caméra sans fil,
portée 20 metres,
audio intégré

220 euros

Quickcam Cordless

cipe
simple et
malgré
efficace.

tout

Chaque nouvelle

image capturée est comparée a
la précédente et le logiciel ana-
lyse et compare afin de voir s’ il
y a des différences entre les

DCS-900W
Dlink

3.5 -200 000 lux
802.11b + RJ45

Images 640x480,
serveur HTTP,
accessibilité par
comptes utilisateurs,
serveur video sur
LAN, logiciel IP
View Lite

250 euros

88 Hardware
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LA QUICKCAM SPHERE PEUT ETRE
MONTEE SUR UN PIED POUR ETRE A
A HAUTEUR DU VISAGE MAIS
SSI POUR LUI DONNER UN

LOOK ENCORE PLUS SF.

deux. Si une différence existe il
considére qu’il y a eu mouve-
ment. Certains logiciels plus
développés comme le tres
complet Go1984 permettent de
régler la sensibilité de cette
détection. On peut ainsi diviser
I'image en nombre donné de
carrés identiques et indiquer
quel pourcentage de carrés
doit étre modifié pour estimer
qu’il y a réellement un mouve-
ment.

Pour régler plus finement on
peut également indiquer quel
pourcentage de pixels dans
chaque carré doit avoir changé
pour indiquer un mouvement.
Dans le cas d’une surveillance
intérieure avec de la lumiere
artificielle on peut indiquer une
sensibilité forte afin d’étre sar
de ne rater aucun événement.
S’il s’agit d’un extérieur, mieux
vaut indiquer une sensibilité
plus faible afin de ne pas avoir

03 05 110

1S 20 40 1.0 sec

IL EST POSSIBLE DE SURVEILLER SON JARDIN GRACE A UNE WEBCAM POSTEE
DERRIERE UNE FENETRE, MAIS ATTENTION AUX REFLETS !
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L’ENvol SUR FTP PERMET DE COLLECTIONNER DE NOMBREUSES IMAGES DES
QUE LE DETECTEUR DE MOUVEMENT EST ACTIVE.

de déclenchements intempes-
tifs dds au vent par exemple.
Dans tous les cas lorsque la
lumiere du jour entre en jeu il
convient de faire un réglage
précis si I'on ne veut pas que
le détecteur de mouvement se
déclenche a cause d’une
ombre qui bouge ou d’ éven-
tuelles perturbations de la
luminosité dues a un mouve-
ment extérieur (voiture qui
passe, reflet, etc.). Mais a quoi
sert ce détecteur de mouve-
ment ? C’est lui qui va déter-
miner dans le cas d’une sur-
veillance quels sont les
moments a enregistrer ou non.
Ainsi, lorsque vous quittez
votre domicile votre caméra
n’enregistre rien et se contente
de filmer « dans le vide ». Si un
mouvement est détecté elle se
met alors a enregistrer une
vidéo ou des images fixes a la
suite tant qu’un sujet s’anime
sur I'image. Cela permet de ne
sauvegarder que les moments
ou il se passe réellement
quelque chose devant la
caméra. Une fois que I'on
revient chez soi le visionnage
est plus aisé car on n’est pas
obligé de regarder plusieurs
heures de vidéo sur lesquelles
il ne se passe rien du tout.

La sécurité
impose
d’envoyer les
images hors
d’atteinte

S’il y a peu de chances pour
que la baby-sitter ou la femme
de ménage fouille votre disque
dur a la recherche d’images
compromettantes ou parte tout
simplement avec votre PC sous
le bras, il n’en va pas de méme
si vous désirez que votre PC
vous aide également a vous
protéger des cambrioleurs.
Attention, en la matiere, il faut
bien préciser qu’un simple PC
avec une ou plusieurs web-
cams ne peut pas remplacer
une vraie alarme avec détec-
teurs IR posée par un profes-
sionnel et reliée a un central
téléphonique privé. La faille la
plus flagrante du PC et de la
caméra est leur dépendance
vis-a-vis de I'alimentation sur
secteur, un point sensible faci-
lement contournable par les
cambrioleurs.

Malgré tout, avec un peu de
chance, il est possible d’utiliser
son PC comme une couverture
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LES WEBCAMS WIFI NE SE
PRETENT PAS FORCEMENT

AUSSI BIEN A LA

VIDEOSURVEILLANCE QUE LES
CAMERAS DEDIEES, MAIS ELLES

|égére contre les vols. Il peut en
effet étre pratique d’avoir des
images et de pouvoir identifier
des personnes. Le seul hic en
la matiere réside dans le fait
qu’il est probable que les cam-
brioleurs partent avec votre PC
et votre webcam sous le bras !
Difficile a ce moment la de
récupérer des images...

L’astuce réside donc dans le
fait de pouvoir envoyer des

ONT L’AVANTAGE DE POUVOIR

ETRE CACHEES PARTOUT

GRACE A LEUR AUTONOMIE.

images en
dehors de
votre domicile
via  internet,
dans la mesure
ou I'on posséde
une connexion illi-
mitée du type
ADSL ou cable. A
notre connaissance,
seul Webcam32 per-
met également de
contréler la connexion a
distance sous Windows et
donc peut se connecter et
de se déconnecter seul a
Internet. La plupart des logi-
ciels de surveillance prévoient
pour cela I’envoi par mail. A
chaque fois que le détecteur de
mouvement se met en route le
logiciel envoie un mail a
I’adresse de votre choix avec
une image JPEG en piéce join-
te ainsi que la date et I'heure
de la prise. Afin de ne pas voir
sa boite mail envahie il est sou-
vent possible de déterminer un
délai minimum entre deux mails
envoyés. Une autre solution
également souvent proposée
est I’envoi de ces images fixes
par FTP. Il suffit d’indiquer au

3 oo 584 [t registered] MEE
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LA DETECTION DE MOUVEMENT EST UNE ARME SIMPLE ET EFFICACE CONTRE LES
INTRUSIONS

logiciel un serveur FTP avec un
login et un mot de passe pour
qu’il envoie régulierement les
images capturées. Afin de
situer les images dans le temps
le logiciel nomme les fichiers
JPEG en fonction de la date et
de I’heure. Ces deux solutions
ont 'avantage d’étre simples et
efficaces. Le défaut du mail
étant qu’il est nécessaire

de checker ses

mails de fagon
continue  si
I’on veut un
minimum de
rapidité d’ac-

tion et pour ne
pas saturer sa
boite mail. Le
FTP ne pose pas
de problemes de !
saturation mais

n’offre aucun moyen \
d’alerte. Les logiciels

un peu plus évolués
comme Active Webcam,
Webcam Watchdog ou
Webcam 32 proposent éga-
lement une fonction de ser-
veur http pour diffuser des
images. Votre PC envoie ainsi
des images sur une page web

que vous pouvez consulter
avec mot de passe ou non
depuis n’importe quel naviga-
teur. On notera I'intérét de
Webcam Watchdog en la
matiere, qui prévoit également
un espace dédié sur leur ser-
veur avec un nom de domaine
générique, qui permet d’héber-
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Logiciels
Editeur
Fonctions

Go1984
Logiware

Contrble caméras
USB, LAN IP, DV,
Controle a distance,
envoi mail-FTP,
alerte ICQ, alerte
GPRS/UMTS,
serveur vidéo sur
LAN, client Go1984

Active Webcam

Contrble caméras
USB, LAN IP, DV,
Controle a distance,
envoi mail-FTP,
alerte ICQ, ,

serveur vidéo sur
LAN, création de
pages web, serveur

Webcam
Webcam Soft

Controle caméras USB,
LAN IP, envoi mail-FTP,
serveur vidéo sur LAN,

création de pages web,

serveur HTTP interne

ou externe, hébergement

et domaine fournis.

Webcam32
Surveyor Corp

Controle caméras USB,
LAN IP, envoi mail-FTP,
serveur vidéo sur LAN,
création de pages web,
serveur HTTP externe,
contrdle de la connexion
internet pour connexions
analogiques et numéris

HT Webcam 3.0
Honest Tech

Controle
caméras USB,
LAN IP, envoi
mail-FTP,
serveur vidéo
sur LAN,
serveur HTTP
interne

pour visionnage
seulement.

Shareware 30 jours

HTTP interne
ou externe.

Shareware lllimité
30 euros

65 euros

sefese [ ] ergui 152 v 0,300

Shareware 30 jours

Shareware 10 jours
40 euros

3 System Options, Users - AXIS 205 version 4.01 - Microsoft Internet Explorer

Shareware 15 jours
19 euros

Fichier  Edition  Affichage  Faworis  Outls 7

O reectiente - () - [x] 2] ) Rehercher 5o Favors @ meda 2

AKlS e

0000

agrasse [&] hitp:/192.168.,0.100/acinfusers.shtmibasic=yes

~ Basic Configuration
Instructions
1. Users
2. TCR/IP
3. Date & Time
4, Wideo & Image

» YVideo & Image
Layout

» System Options

Users
User List

User Hame User Growp

root Administrator
techage Viewer

Add.., Madify... Remove

User Settings

I Enzble anonyrmous viewsr login (no uzer name or passwerd required)

Maxirmurm numnber of simultaneous viewers limitad to! |20

(max 20, subsequent viewers will see a blank image)

Live View | Sey

Save 5
ENVOYER DES IMAGES SUR LE NET OU SUR UN FTP EST RASSURANT POUR VOIR CE QUI SE PASSE CHEZ VOUS DEPUIS LE BUREAU

ger la page web en toute tran-  web a partir de laquelle on peut B 901984 [not registered) _ (o]
quillité et quel que soit I'adres-  effectuer des captures d’écran SuRegsterPwohase . | Dlewsieter .|
sage IP pratiqué par votre FAI: & volonté. Cela permet égale- |5 & ocarcams IHE . g €| |@|_| e
. . . o . : i = o [= o o+
fixe ou dynamique. Active ment de vérifier les informa- E@_D"e;’m_ « ] el o
Webcam ne fournit pas une tions envoyées par mail B PHL x| P s | lschesuer | & mction Detection | ¥ Compressed image
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integre un assistant de création
extrémement simple et com-
plet qui vous permettra de
mettre en place un site internet
pour visionner vos webcams.

On peut alors utiliser I’espace
FTP généralement offert par les
fournisseurs d’acces par
exemple pour héberger la
page. Avec un tel systéme, I'in-
térét est de pouvoir visionner a
tout moment ce que voit la
caméra. Le principe est donc
de combiner a la fois I'alerte
par mail qui va vous indiquer
rapidement que quelque chose
se passe chez vous et la page

Go1984 proposent méme d’en-
voyer un message d’alerte via
ICQ, une messagerie instanta-
née. Ce dernier permet égale-
ment la prise de contréle a dis-
tance du logiciel ce qui permet
de visionner toutes les camé-
ras en méme temps. Les possi-
bilités sont donc multiples et il
faut adapter les moyens mis en
ceuvre a ses besoins. On note-
ra tout de méme que le simple
couple webcam + logiciel
adapté, offre beaucoup de
possibilités par rapport aux
systémes de surveillance pro-
fessionnel d’il y a une dizaine
d’années.
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PCIl Express, DDRH-II,
BTX : quelles évolutions
pour quelles améliorations ?

La prochaine génération de chipsets nous promet de
véritables changements au sein méme du Fonctionnement du
PC. Nous allons ainsi changer de bus avec le PCI Express, de
meémoire avec I'avenement de la DDR-Il et méme de Format
physique avec l'arrivée du BTX. Que ce soit avec le i915, le i920
pour Intel ou leurs équivalents chez AMD, que nous
apporteront réellement ces nouveautés et vont-elles
rendrent nos PC obsolétes ?

c'est-a-dire les nouveautés appor-

tées communément par tous les
chipsets qui vont sortir ce printemps et cet
éteé, il convient de revenir sur quelques prin-
cipes de base. Cela permettra de voir dans
quelle mesure un nouveau bus comme le
PCI Express devenait nécessaire et ce que
cela pourra nous apporter dans I'immédiat
et dans le futur. Comment fonctionne un PC
? Pour répondre a cette question, il faut
bien comprendre quels sont les flux de
données et les connexions qui entrent en
jeu pour le traitement de I'information.
Quatre facteurs déterminants interagissent
au sein du systeme : le Front Side Bus, la
mémoire systeme, ’AGP et le bus PCI. Et
dans une certaine mesure la communica-
tion entre le southbridge et le northbridge
dont la rapidité dépend des options de
chaque constructeur. Le FSB est d’une
importance capitale puisque c’est lui qui
détermine la vitesse de communication
entre les différents sous-systémes. Au
mieux a I’heure actuelle, il offre une bande
passante maximum de 6.4 Go/s. Egalement
tres importante dans le traitement des don-
nées et les échanges avec le northbridge, la
mémoire systeme conditionne les perfor-

Par : Philippe Ramelet n vant de rentrer dans le vif du sujet,

mances. Plus la mémoire est cadencée
rapidement, plus elle offre de bande pas-
sante. Aujourd’hui on arrive aussi a un débit
maximum de 6.4 Go/s avec la DDR400 en
Dual Channel. De son c6té, ’AGP ne déter-
mine que les performances d’un point de
vue graphique mais il a son importance. Sa
derniere évolution, ’AGP 8X, offre au syste-
me 2.1 Go/s de bande passante. Le bus
PCI quant a lui détermine la liaison entre le
southbridge et les périphériques comme les
disques durs, la carte son, le bus USB 2.0
et le réseau par exemple. La derniére mou-
ture du PCI telle que nous la connaissons
est le PCI 2.3, il offre 133 Mo/s de bande
passante. On voit donc que d’une part nous
avons atteint une bande passante conseé-
quente pour la communication entre le pro-
cesseur, la mémoire et le chipset mais que
cette profusion n’est pas de mise pour les
périphériques qui d’un c6té subissent les
limites de 'AGP 8X et de l'autre la tres
obsoléte bande passante du bus PCI. La
réponse apparait alors évidente, il est
nécessaire de passer a un nouveau bus
aussi bien pour les cartes graphiques que
pour le reste des périphériques. Cette
réponse prend aujourd’hui la forme du PCI
Express.
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256 Mo/s pour le PCI
Express 1X

Le bus PCI Express, d’abord connu sous le
nom de code Arapahoe, verra tout d’abord le
jour en méme temps que les nouveaux chip-
sets Intel 1915 et 1925, soit aux alentours du
mois d’avril 2004 et sans doute plus tard en
réelle disponibilité et volume. Ce bus est
censé remplacer le bus PCI 2.3 pour les péri-
phériques ainsi que I’AGP 3.0 pour les cartes
graphiques. Est-ce a dire que les futures
cartes graphiques fonctionneront sur les
mémes connecteurs que les cartes son et
réseau ? Pas exactement. En effet, le PCI
Express est prévu pour fonctionner a diffé-
rentes vitesses qui correspondent a des utili-
sations différentes. De méme, les connec-
teurs ne sont pas les mémes selon la vitesse
utilisée. Nous avons ainsi le PCI Express 1X
qui offre un débit théorique de 256 Mo/s, soit
presque deux fois plus que le PCI 2.3 actuel.
Les connecteurs 1X sont tres petits et les
futures cartes méres devraient en accueillir
entre 2 et 4. |l y aura également une version
2X qui offrira 512 Mo/s de bande passante.
Le PCI Express 4X offre de son c6té 1 Go/s

de bande passante et bénéficie d’un
connecteur plus grand qui correspond au
nombre de pins nécessaires a la communi-
cation d’un tel débit de données. Il en va de
méme pour le PCI Express 8X et ses 2 Go/s
de bande passante.

Le PCI Express 16X
remplace PAGP 8X

Le PCI Express 16X est beaucoup plus
particulier puisqu’il est dédié aux cartes
graphiques, c’est le successeur de ’AGP
3.0. Il possedera un connecteur 164 pins

Les premieéres cartes

PCIl Express

n’apporteront aucun gain
de performance par
rapport a leurs
homologues AGP.

LIAN LI A ETE LE PREMIER A
MONTRER UN BOITIER BTX. DE
PRIME ABORD, PAS DE GROS
CHANGEMENT MAIS
L’OPTIMISATION DES
EMPLACEMENTS DES
COMPOSANTS DEVRAIT ETRE
SENSIBLE

similaire au PCI actuel. Sa bande passante
sera de 4 Go/s aussi bien en sens montant
que descendant, alors que I’AGP 8X était
limité a 170 Mo/s en sens montant et 2.1
Go/s en sens descendant. Cela va per-
mettre aux constructeurs de cartes gra-
phiques de bénéficier de cet apport de
bande passante, un élément essentiel en
matiére de calcul 3D. L'architecture PCI
Express prévoit d’ailleurs une version 32X
qui offrira logiquement 8 Go/s de bande
passante. Les deux plus grands construc-
teurs de cartes graphiques, ATl et NVIDIA,
ont d’ailleurs déja prévu que leurs futures
gammes fonctionneront en PCIl Express
16X. Du c6té d’ATl, ce sont le R423 et le
RV380 qui auront I’honneur d’essuyer les
platres du PCIl Express a la sauce gra-
phique. Ce qui distinguera ces nouvelles
moutures ce sont le support du PCI
Express, I'intégration de mémoire de type
GDDRS3 pour certains modéles et la gravu-
re en 0.13 microns. On note également
qu’ATl a prévu un chipset R420 identique
au R423 mais qui ne sera disponible uni-
quement en version APG 8X. lls devraient
étre cadencés a 500 MHz et comportés
160 millions de transistors. Leur architec-
ture sera basée sur 8 pipelines et 6 vertex
engines et fonctionnera avec un bus
mémoire 256 bits. Du c6té des cartes un
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PCl Express x1
conhnector

PCIl Express x16
connhector —>

peu plus modestes, on trouvera le chipset
RV380, uniquement disponible en version
PCI Express au second trimestre 2004. Il
devrait lui aussi étre cadencé 500 MHz
mais conservera une architecture basée
sur 4 pipelines et 2 vertex engines ainsi
qu’un bus mémoire 128 bits. L’intérét du
R423 et du RV380 est d’étre des chipsets
qui gerent le PCI Express de fagon native,
c'est-a-dire qu’ils n’ont besoin d’aucune
puce supplémentaire pour fonctionner sur
un tel bus. Ce n’est pas le cas chez NVI-
DIA qui proposera dans un premier temps,
d’ici les mois d’avril/mai 2004, toute sa
nouvelle gamme a base de NV4x qui ne
gere pas le PCl Express en mode natif.
Ces cartes seront équipées d’une puce

MATX 4 Layer, P4 Motherboard

LE NOUVEAU DESIGN DU PCI EXPRESS SIMPLIFIE LA CONSTRUCTION DES CARTES MERES ET PERMETTRA DE
PRODUIRE DES CARTES ENCORE PLUS PETITES.

additionnelle nommée HSI qui fera office
de lien entre 'AGP et le PCI Express. Cette
solution sera temporaire, puisque dés juin
2004, NVIDIA devrait également offrir une
gamme entiére de chipsets graphiques
gérant le PCI Express en natif. Si cette his-
toire de puce additionnelle peut faire dou-
ter en matiére de performances, ce qui
reste a déterminer, elle devrait permettre
malgré tout a nVidia de mieux gérer le pas-
sage de I’AGP au PCI Express qui ne se
fera pas en quelques mois. En effet, le HSI
permet a une puce AGP de fonctionner sur
un bus PCI Express mais il permet égale-
ment le contraire. A terme, NVDIA devrait
étre le seul a proposer des cartes de nou-
velle génération qui seront également dis-
ponibles au format AGP. On notera égale-
ment que I'impact de ce convertisseur sur
la premiére gamme basée sur le NV4x et
sur les performances, devrait étre nul. En
effet, la premiére génération de cartes gra-
phiques de ce trimestre de tirera pas vrai-
ment parti du PCI Express et il ne devrait
donc pas y avoir de différence entre la ver-
sion PCI Express d’une carte et sa version
AGP. Cette différence sera par contre réelle
avec les cartes graphiques qui sortiront
d’ici la rentrée 2004 et qui devraient
exploiter enfin la bande passante du PCI
Express 16X. En ce qui concerne les
espoirs (ou les doutes) sur la capacité du
HSI de NVIDIA a ne pas diminuer I'impact
du PCI Express, il faut comprendre son
fonctionnement. Celui-ci est assez simple,
le GPU communique avec le HSI via le
protocole AGP, et que de son c6té le HSI
communique avec le reste du PC en PCI
Express. Mais du fait de la proximité entre
HSI et GPU, NVIDIA a pu booster les
transferts AGP entre ces deux périphé-
riques, si bien que I'on atteint non pas
2 Go /s mais 4 Go /s, soit I'équivalent d'un
AGP 16x. Il ne faut toutefois pas nier les
avantages de la gestion native du PCI
Express. Tout d’abord, les 4 Go /s du PClI
Express x16 correspondent a la bande
passante disponible simultanément dans
chaque direction, alors que les 4 Go /s de
cet AGP 16x correspondent a la bande
passante théorique maximale que I'on
peut atteindre dans une direction a la fois.
Ensuite, il est possible que le HSI implique
un léger temps de latence supplémentaire,
mais cela n’est pas encore déterminable.
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NVIDIA et ATl ONT TOUS DEUX PREVUS DE SORTIR
DES CARTES GRAPHIQUES PCIl EXPRESS DES QUE LES
CARTES MERES SERONT DISPONIBLES

Un fonctionnement
par paquets de
données

Techniquement, le PCI Express n’apporte
pas qu’un surplus de bande passante. Son
fonctionnement est différent du bus PCI
2.3. Il fonctionne en effet de fagon bidirec-
tionnelle et envoie les données sous forme
de paquets. Cela ressemble donc a une
gestion réseau par TCP/IP. Cette similitude
ne s’arréte d’ailleurs pas la, puisque le par-
tage de la bande passante est beaucoup
plus intelligent que sur le PCI 2.3 grace a
un contréleur agissant comme un switch.
Ce dernier garantit en effet une bande
passante constante sur chaque connec-
teur PCI Express, ce qui évite la saturation
a cause d’un seul périphérique. La gestion
du PCI Express sera dédiée a un contro-
leur intégré au southbridge. D’un point de
vue design des PCB, on notera que le PCI
Express est beaucoup plus économe que
le PCI. Il ne nécessite en effet que quatre
tracés alors que ce dernier en demande
32. Voila qui devrait simplifier le design des
cartes meres et qui pourrait permettre de
fournir des formats encore plus petits. On
notera également qu’une carte mere peut
accueillir deux slots PCl Express 16X et
gérer ainsi deux cartes graphiques simul-

tanément. Cette possibilité n’est pas for-
cément utile pour le commun des mortels
mais devrait ouvrir des possibilités éten-
dues en matiére de multi écran.

Un bus a tout faire

Il faut savoir que le PCI Express est égale-
ment destiné a devenir d’une certaine
maniére un bus externe au méme titre que
I’lUSB, ce qui ouvre la voie a des applica-
tions intéressantes. Avec un bus externe
de cette capacité il sera possible de créer
des PC qui fonctionneront par modules un
peu a la maniére d’une chaine hi-fi. On
pourrait donc voir apparaitre des PC en
morceaux avec un module pour le proces-
seur et la mémoire, un autre pour la carte
graphique, un troisiéme pour le stockage
et un quatrieme pour le son et le réseau

par exemple, le tout
dans des boitiers de
petite taille. Le PCI
Express en version
externe peut égale-
ment étre décliné
d’une fagon plus classique pour des péri-
phériques comme des disques durs, des
scanners ou des imprimantes mais pour le
moment c’est le bus USB 2.0 qui prédomi-
ne en la matiére et aucun plan concret n’a
pour le moment été officialisé pour le rem-
placement de I'USB 2.0. On notera toute-
fois que deux évolutions de I'USB sont
prévues pour I’année prochaine : USB on
the go et USB Wireless. Le PCI Express
est également prévu dans le monde de
'informatique portable avec I’Express
Card. Il s’agit d’'un format censé remplacer
le PC Card et qui permettra d’ajouter des
périphériques externes et des cartes d’ex-
tensions. Bien entendu, nous aurons éga-
lement droit a des chipsets pour portables
qui ameéneront le PCI Express au coeur des
laptops. Du c6té de I’alimentation le PCI
Express fournit jusqu’a 75 watts de puis-

CHAQUE DEBIT CORRESPOND A UN CONNECTEUR DE TAILLE DIFFERENTE.
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POUR RENDRE SES CARTES

ACTUELLES COMPATIBLES, NVIDIA
UTILISE UNE PUCE SUPPLEMENTAIRE
POUR SUPPORTER LE PCI EXPRESS

e VR

sance,
alors que *
I’AGP est limité a

40 watts. Cela devrait
permettre de reléguer les
alimentations via prise molex
pour les cartes graphiques aux
seules cartes tres haut de gamme.
Enfin, les spécifications du PCI Express
indiquent que les slots seront hot plug, ce
qui signifie que I’on peut les débrancher a
chaud. D’aprés les constructeurs cette
possibilité ne sera pas implémentée pour
les produits grands publics mais destinée
au monde des serveurs. De toute maniére,
débrancher sa carte graphique a chaud
n’a pas beaucoup d’intéréts.

Faut-il jeter ses
cartes PCI 2.3 ?

Si les prochains chipsets pour processeur
Intel ou AMD supporteront le PCI Express,
cela ne signifie pas pour autant que nous
allons assister a un changement brutal qui
va renvoyer en quelques mois les cartes
PCl et AGP aux oubliettes de I'histoire
informatique. Il faut savoir que les cartes
meéres annoncées devraient comprendre :
un port AGP ou un port PCI Express 16X,

En 2005, il se
vendra encore
autant de
cartes AGP que
PCIl Express

connec-
teurs PCI
Express 1X et deux
a trois connecteurs PCI

2.3. Ces derniers seront

par ailleurs gérés par le bus
PCI Express qui conserve une
. \ compatibilité avec I'ancien
'\, bus. Nous aurons donc le

. choix, chez certains

. constructeurs et selon les
chipsets, entre une carte

offrant soit ’'AGP soit le PCI

Express 16X. Pour ceux qui ont fait ’achat
d’une carte graphique haut de gamme et
qui n'auront pas forcément envie de la
changer dans 6 mois, pour profiter d’'une
nouvelle carte mere sachez qu’il coexistera
chez Sis, nVidia et VIA des modeéles AGP
et PCl Express. VIA et son PT890 ont
méme prévu des cartes meéres offrant les
deux ports a la fois. Il ne faut donc pas
s’affoler, I’alternance entre le couple PCI -
AGP et le PCI Express se fera en douceur.
D’ailleurs, si les premiers produits seront
disponibles a la fin du mois d’avril 2004 au
mieux, ces derniers seront chers et ne

devraient au final pas apporter grand-
chose de neuf d’un point de vue perfor-
mances. |l faudra sGrement attendre la ren-
trée pour voir les nouveaux chipsets arriver
a maturité et notamment des cartes gra-
phiques qui tireront parti du PCI Express
16X. On notera que les constructeurs de
cartes graphiques prévoient qu’en 2005, il
se vendra encore autant de cartes AGP
que PCI Express. Malgré tout, il faut bien
comprendre que d’ici la fin de I'année
2004 les cartes meres les plus avancées
technologiquement offriront uniquement
un bus PCI Express et non pas AGP, ce qui
obligera également a opter pour une carte
3D PCI Express.

AGP 16x Pads |
AGP 16x IIF

PCI Express” x16 IIF
16x PCIl Express® Pads
PCI Express”
Root Complex

Le HSI pes cARTES NVIDIA PERMET DE CONVERTIR L’AGP EN PCI EXPRESS ET INVERSEMENT.
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Un nouveau standard
de mémoire

Les nouveaux chipsets Intel n’apportent
pas que le PCI Express. L'i915 et I'i925,
tous deux destinés au Pentium 4 sur le nou-
veau socket 775, gereront la mémoire DDR-
II. Il faut avant tout préciser qu’a fréquence
égale avec la DDR, la DDR-II sera moins
performante. En effet, si la bande passante
est identique sur deux modules DDR et
DDR-Il, les performances de ce dernier
seront moindres du fait de timings obligatoi-
rement plus élevés sur la DDR-II. Ainsi, les
premieres barrettes annoncées font état de
timings tels que 4-4-4-4 alors que les bar-
rettes performantes actuelles en DDR sont
plutét en 2-2-2-2. L'i915 et I'i925 supporte-
ront la DDR-II 400 et 533. C’est donc par
'augmentation de la fréquence des
modules que I’on verra des améliorations
puisque la DDR-II est pour le moment pro-
grammée pour monter jusqu’a la DDR-II
800a 400 MHz. On notera que de surcroit,
les prochains Pentium 4 fonctionneront en
FSB 800 et demanderont au maximum 6.4
Go/s de bande passante. Ce ne sera donc
pas avec ces derniers que I’'on pourra profi-
ter des 8.4 Go/s de bande passante offerts
par la DDR-Il 533 en Dual Channel. Nous
avons déja vécu ce cas de figure lors de la

SUK_CEN

Bien que valant
le double de la
DDR, Ila DDR li
n’apportera
aucune
performance
dans un premier
temps !

sortie du nForce2 de NVIDIA qui apportait
6.4 Go/s en Dual Channel, alors que
I’Athlon XP en FSB 533 demandait au
mieux 3.2 Go/s de bande passan-
te. La encore, on voit que cette
nouveauté ne nous apportera stric-
tement rien dans I'immédiat. Intel lui-
méme prévoit que le support de la
DDR-II apportera au mieux 5% de per-
formances supplémentaires par rapport a
la DDR. Lorsqu’on sait que le prix de la
DDR-II devrait étre le double de la DDR on
est en droit de se demander

s’il serait sage de passer sur les plate-
formes i915 et i925 a leur sortie. Comme
souvent, mieux vaudrait sirement attendre

LES NOUVEAUX
PENTIUM 4
PRESCOTT PASSENT

AU SOCKET 775 DES LE

que peu a peu la DDR-Il remplace la DDR 3.6 GHz.
en volume et que les prix baissent.
i~ - & ’f - ...\
’ ’ \
, 3GBisec
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Le HSI PERMET DE S’APPROCHER DE LA BANDE PASSANTE TOTALE DU PCI EXPRESS SUR UNE CARTE AGP.
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Du coté d’Intel :
un nouveau socket

es plateformes 915 et 925, dont
les noms de code sont respective-

ment Grantsdale et Alderwood,
sont également I'occasion de changer de
socket pour le Pentium 4. Nous allons ainsi
passer du socket 478 au 775. Ce dernier se
nomme plus précisément LGA775, pour
Land Grid Array 775. Celui-ci possede la
particularité de pouvoir accueillir les pro-
chains Pentium 4 Prescott qui seront sans
pin. En effet, avec le socket 775, c’est le
socket qui integre les pins alors que le pro-
cesseur est plat, ou tout du moins il n’offre
a la vue que de petites aspérités sur les-
quelles les pins du socket viendront se pla-
cer. Quel est I'intérét de ce systéme ? Cela
permet tout d’abord d’avoir une densité
plus grande de pins et d’améliorer les qua-
lités électriques de ceux-ci. De méme, les
processeurs seront moins fragiles. Cela
devrait au départ colter plus cher a produi-
re mais a terme les co(ts devraient baisser
au fur et a mesure que les quantités sont
au rendez-vous. Mais qui dit nouveau soc-
ket et nouvelle forme de processeur dit
également nouveau mécanisme de ferme-
ture. Avec le socket 775 le processeur sera
enveloppé dans une armature en métal qui
le maintiendra sur les pins. Cette armature
sera actionnée via un levier, qui lorsqu’il est
en position fermé maintient le processeur
sur deux coOtés opposés. Le Prescott en
socket 775 remplace le Prescott socket
478 a partir de la fréquence de 3.6 GHz.
Mais apres la sortie de celui-ci nous ver-

rons arriver une gamme entiere de Pentium
4 775 dont I’entrée de gamme se situera a
2.8 GHz. Il existera également d’ici la fin de
I’année de nouveaux P4 Extreme Edition en
socket 775, qui seront certainement hors
de prix.

Bientot la fin de PATX?

Les nouveaux chipsets devraient d’ici le
milieu de cette année apporter également
dans leurs bagages un nouveau format de
carte mére, et incidemment un nouveau for-
mat de boitier. Rassurez-vous, cette révolu-
tion devrait également se faire en douceur et
nous n’aurons pas a changer nos boitiers
tout de suite. Ce nouveau format nommé
BTX devrait remplacer I’ATX actuel d’ici
2005. Mais les cartes méres BTX seront par
contre compatibles avec les alimentations et
boitiers ATX qui offrent une alimentation
supplémentaire 12 volts en 4 pins. Les prin-
cipales nouveautés de ce format de cartes
meres tiennent tout d’abord au design et a
’arrangement des composants au sein du
PCB des cartes méres mais aussi a I'alimen-
tation et a la ventilation. Le BTX est donc

Fode-- 3

X8 routing on
single layer/slot

i

Le PCI EXPRESS SERA GERE AU NIVEAU DU
SOUTHBRIDGE MAIS POURRA A TERME REMONTER
D’UN NIVEAU ET SE CHARGER DE CONNEXIONS
ESSENTIELLES.

censé apporter beaucoup de réponses a
des questions essentielles qui vont nous
permettre de réduire le bruit de nos PC,
d’améliorer le systéeme de refroidissement et
aussi de permettre de créer des cartes
meres encore plus petites. En ce qui

Board real estate
savings of PCI
Express

2 signal layers for
PCI Express routing

Fewer pins and simpler routing -> Lower cost and complexity

GERE EN SERIE, LES PORTS PCl EXPRESS CONSERVENT MALGRE TOUT UN DEBIT CONSTANT.
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Il y aura suffisamment de
chipsets pour répondre a toutes
les problématiques d’upgrade

concerne le refroidissement le BTX va révo-
lutionner la technique actuelle et fournira par
défaut un refroidissement bien plus optimisé
que ce que propose aujourd’hui I’ATX.
L’emplacement de chaque catégorie de
composants est déterminé par la maniére
avec laquelle ils interagissent avec les autres
mais aussi par leur capacité a produire de la
chaleur. Dans un boitier BTX nous aurons
donc des zones particuliéres judicieusement
placées autour d’'un module de refroidisse-
ment et qui permettront un refroidissement
optimisé. De méme, cette catégorisation
dans I'espace permettra un remplacement et
un acces plus facile aux composants. Le BTX
sera décliné en trois versions : BTX, micro
BTX et pico BTX. La largeur des cartes méres
dans ces formats sera respectivement :
325 mm, 264 mm et 203 mm.

Quels chipsets pour
demain ?

Les chipsets qui apporteront le PCI Express
cette année sont relativement nombreux.
Les deux premiers seront les nouveaux fers
de lance d’Intel, I'i915 et I'i925. |l existera
également une version 915G avec chipset
3D intégré. Ce dernier aura la particularité
de proposer un affichage a quatre écrans
simultanés. Intel produira des cartes méres
qui utiliseront massivement le PCI Express
et laisseront peu de place a I’AGP, ou pour
ainsi dire aucune. En effet, aucune des nou-
velles cartes méres annoncées par Intel a
base d’i915 ou d’i925 ne supportent I’AGP.
Si I’on veut passer au socket 775 avec Intel
il faudra donc avoir la joie de changer de
processeur, de carte mere, de mémoire et
aussi de carte graphique ! Ce n’est pas
vraiment ce que I'on pourrait appeler de
I'upgrade mais plutét un pur et simple
changement de configuration. Rassurez-
vous, il sera possible de profiter des nou-
veaux Pentium 4 sans passer par tout cela
grace a d’autres chipsets comme le PT890
de chez VIA. Celui-ci supporte soit I'AGP
soit le PCI Express 16X mais il existera en
outre des cartes meres offrant les deux
connexions. C6té Athlon 64, VIA proposera
également le K8T890 qui offrira les mémes

possibilités. SiS a aussi annoncé plusieurs
chipsets pour Intel et AMD. Pour Pentium
4, les deux chipsets les plus en vue sont le
SiS 656, prévu pour Auvril, et le SiS 656 FX,
prévu pour la fin 2004. Les deux sont desti-
nés aux Pentium 4 FSB800 en socket 775.
Le SiS 656 supportera la DDR-400 et la
DDR2-667 sur deux canaux, et disposera
d’un port PCI Express 16x. La version FX
sera pour sa part dépourvue du support
DDR-1, mais supportera la DDR-2 800. On
notera qu’aucun de ces deux chipsets ne
disposera d’une interface AGP 8x native, a
I'instar des chipsets Intel. C6té Athlon 64, le
SiS 756 prévu pour mai apportera le PCI
Express x16 mais aussi une connexion PCI
Express x4 (500 Mo /s) directement au
niveau du Northbridge. Pour ce qui est des
Southbridge, en mars apparaitra le 965, qui
gérera 2 slots PCI Express x1 (250 Mo /s), 4
SATA et le réseau Gigabit. Le 966 prévu
pour la fin de I’'année proposera 4 ports PCI
Express x1. ATl n’est pas non plus en reste,
puisque le constructeur a annoncé trois
nouveaux chipsets pour processeur Intel et
AMD. Pour Athlon 64 nous aurons le RX480
et le RS480, la différence entre eux étant

IHHHI

PCI-X JPCI-X
Device JDevice

PCI-X JPCI-X

Device JDevice

que le dernier intégre un chipset 3D DirectX
9. Du cbété Pentium 4, ATI proposera le
RS400, un chipset pour socket 775 qui
integre également un chipset 3D DirectX 9.
Ces trois nouveaux chipsets supporteront le
PCI Express mais on ne sait pas encore s’ils
seront compatibles avec I’AGP 3.0. Venant
de la part d’un constructeur de cartes gra-
phiques leader sur le marché des cartes
AGP haut de gamme en 2003 la négative
serait tout de méme assez mal vue.

PCl Express -
GE Memory

Swifch

m — [egacy

E”.d End

Reint point
End [-94¢)
point End
point

LE CONTROLEUR PCI EXPRESS SERA CAPABLE D’EMULER LE PCI AFIN DE CONSERVER LA COMPATIBILITE
AVEC NOS ANCIENNES CARTES.
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Pour conclure

vec l'arrivée du PCIl Express, de
n nouveaux formats de sockets et

méme de nouveaux formats de
cartes meéres et de boitiers, nous sommes a
I’aube de changements importants. Pour
autant, en matiere d’informatique aucune
grande nouvelle orientation ne s’est faite en
un jour. N’oubliez pas qu’il y a encore un an
on produisait encore des cartes meres avec
des ports ISA. Le PCI Express et les cartes

Mémoire

Fréquence

graphiques qui vont avec, vont certes étres
disponibles d’ici un ou deux mois. Les
cartes méres i915 et 1925, leurs nouveaux
processeurs adéquats et la mémoire DDR-II
qui va avec, le seront certainement aussi.
Mais il s’agit d’un début et les colts seront
sans doute prohibitifs. De plus, les produits
AGP et PCI seront encore de mise pour un
bon moment et resteront d’actualité. Il n’y a
donc pas de quoi s’affoler et on peut dire

Standard

Bande passante
Singel Channel

raisonnablement que I’on peut acheter les
produits d’aujourd’hui. Seules les possibili-
tés d’'upgrade seront sensiblement boule-
versées car il faudra faire des choix trés
judicieux qui permettront a la fois une cer-
taine évolutivité tout en gardant une partie
de son matériel actuel. Nous pour qui I'up-
grade constitue notre leitmotiv permanent,
nous ferons un plaisir de vous accompa-
gner dans cette transition !

Bande passante
Dual Channel

DDR266
DDR333

133 MHz DDR
166 MHz DDR

PC2100
PC2700

2.1 Go/s

4,2 Go/s

2,7 Go/s

PC3200 3,2 Go/s

5,4 Go/s
6,4 Go/s

DDR400 200 MHz DDR
DDR2-400 200 MHz DDR
DDR2-533 266 MHz DDR
DDR2-800 400 MHz DDR

Chipset Constructeur

Plateforme

PC2-3200
PC2-4300
PC2-6400

3,2 Go/s
4,266 Go/s
6,4 Go/s

Socket

Disponibilité

6,4 Go/s
8,533 Go/s
12,8 Go/s

AGP PCI Express

i915
1925x Intel
PT890 VIA
RS400 ATI
656FX SiS
756 Sis
RX480 ATI
K8T890 VIA

Intel

Connexion

Front Side Bus (FSB)
Accelarated Graphic Port (AGP)
Mémoire systeme

PCI

P4

P4

P4

P4

P4

Athlon 64
Athlon 64
Athlon 64/FX

775

775

478 /775
775

775

754

754
754/939

Mai 2004
Mai 2004
Q02 2004
Q02 2004
Avril 2004
Mai 2004
Q02 2004
Q02 2004

Derniére technologie

Non 16X
Non 16X
8X 16X
8X 16X
Non 16X
Non 16X
8X 16X
8X 16X

Bande passante

Northbridge a Cpu 800 MHz 6.4 Go/s
Northbridge a Carte 3D AGP 8X 2.1 Go/s
Northbridge a mémoire Dual DDR400 6.4 Go/s
Southbridge a périphériques PCl 2.3 133 Mo/s

PCI Express 1X
PCI Express 2X
PCI Express 4X

PCI Express 8X
PCI Express 16X

Bande passante Simple

256 Mo/s
512 Mo/s
1 Go/s
2 Go/s
4 Go/s

Bande passante Full Duplex
512 Mo/s

1 Go/s
2 Go/s

4 Go/s

8 Go/s
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GRAVEUR DE DVD 8x INGLUS

Ne cherchez plus, le bon plan 2004 est juste sous vos yeux !!

RueDuCommerce vous

REMBOURSE

/ LA DIFFERENCE" |

La meilleure fagon de jouer

> Processeur P4 3.0 FSB 800 avec ventilateur agréé INTEL

> Carte mére ASUSTEK P4P800

> Mémoire 512 DDR 3200

> Carte graphique GeForce FX5900 XT 128Mo DDR TV OUT
> Disque Dur 160 Go 7200tr/min

> Graveur de DVD Dual 8x

> Lecteur de disquette 1.44 Mo SONY

> Clavier multimédia et souris optique MICROSOFT

> HP 180W PMPO

> Boitier E-STAR

> Garantie 1 an retour atelier Vendu sans moniteur

Tarifs du 11/03/2004 susceptibles d'étre modifiés & tout moment. Photos non contractuelles. Offres valables dans la limite des stocks-disponibles.

*RueDuCommerce vous rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions sur le site. Photo BH/Tutti.

www.rueducommerce.com

La Charte RueDuCommerce de I’Achat Net : - Des prix compétitifs

- Débit de la carte bancaire a I'expédition du colis - Respect des délais de livraison
- Contrat Or : un produit neuf en cas de panne (en option) - 15 jours "satisfait ou remboursé" !

0892 46 56 66 o537¢ omin




mémoire

Toutes les

se valent-elles ?

Par :Thomas “M. Scott” Olivaux

La mémoire vive est primordiale pour le bon
Ponctionnement d'un PC. La quantité, la capacité, la
qualicé et la vicesse des barrettes jouent beaucoup
sur les performances et la stabilicé d'un ordinateun

Voici notre guide pour comprendre et choisir la RAM.

ieux comprendre le
D fonctionnement de
la mémoire DDR et

les réglages qui y sont liés
et connaitre quelles sont les
meilleures  barrettes de
mémoire du moment, en
PC3200 et plus rapides sont
des points vitaux pour qui-
conque veut un PC optimi-
sé. Le theme étant rempli de
termes abscons et de
contrevérités, nous allons
creuser ce sujet, sur la base
d'un comparatif des princi-
pales marques de mémoire.

Tout le monde sait qu'il faut
de la mémoire vive dans un
PC et que la quantité (en Mo)
conditionne beaucoup les
performances. Le minimum
pour un PC sous Windows
XP est de 256 Mo mais vous
rencontrerez rapidement des
ralentissements en exécutant

plusieurs programmes en
simultané. La bonne "dose"
est aujourd'hui de 512 Mo.
Ca permet d'utiliser plusieurs
programmes sans que cela
se ressente. En revanche,
plus de mémoire n'est pas
vraiment (encore) utile;
seules les personnes faisant
beaucoup de créations gra-
phiques - retouches photos,
conceptions 3D - y trouve-
ront un réel intérét.

Toute aussi connue mais
généralement mal comprise,
la vitesse de la mémoire
n'est pas a négliger au
moment de |'achat.
S'exprimant en MHz, la
cadence des barrettes influe
directement sur la bande
passante, c'est-a-dire sur la
quantité d'informations qui
peut circuler durant une
seconde. La vitesse de la
mémoire se détermine en
fonction de la carte mére, ou
plutét des possibilités de
son chipset, puisque ce der-

Les timings influent sur
les performances du PC

nier contréle la RAM, ainsi
qu'en songeant a d'autres
parametres dont nous allons
longuement parler comme
les timings et I'overclocking
du processeur. Toutes les
cartes meres en vente
actuellement sont compa-
tibles avec la mémoire DDR
PC3200, qui est vendue a
peu prés au méme prix que
la PC2700, c'est donc ce
type de barrettes que nous
allons tester pour illustrer ce
dossier.

Enfin les paramétres de
timing des barrettes de
mémoire ont également
beaucoup  d'importance.
Ces caractéristiques condi-
tionnent la vitesse a laquelle
les puces de mémoire vont
traiter les données. Ainsi,

d'un modele de mémoire
DDR a l'autre, méme si la
quantité et la fréquence ne
changent pas, la vitesse
d'exécution peut varier. Au
cours des pages qui suivent,
nous allons expliquer en
détail les timings qui carac-
térisent les puces de RAM
et prouver leur influence en
testant plusieurs modules
de mémoire. C'est d'autant
plus important depuis qu'il
existe des barrettes certi-
fiées pour des fréquences
trés élevées, car elles le sont
au détriment des timings.
Vous pourrez ainsi vous
rendre compte s'il est inté-
ressant ou non de dépenser
plus d'argent pour acheter
des barrettes dites "hautes
performances" et ce en
fonction de vos besoins.
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OCZ s’esT
RAPIDEMENT TAILLE
UNE REPUTATION SUR
LE MARCHE DES
MEMOIRES HAUTES
PERFORMANCES

vant d’attaquer les tests
E de nombreux modules

de RAM, téchons de
comprendre comment fonction-
ne cette mémoire. Pour étre sir
que tout le monde parle bien la
méme langue, il faut tout d’abord
distinguer une puce de mémoire
d’un module (ou barrette). La
puce est le composant électro-
nique qui stocke et traite les
données tandis que le module
est un ensemble de puces. Nous
allons commencer a parler des
spécifications des puces mais
nous testerons par la suite des
barrettes puisque c’est ce que
nous devons installer dans nos
PC.

Méme si les constructeurs de
mémoire peuvent prendre des
libertés, les fabricants de chip-
sets énoncent quelques regles
de leur c6té puisque ce sont

congoivent les contro-
leurs de mémoire
(’Athlon 64 est une exception
puisqu’il integre son propre
contréleur de mémoire). Pour
officialiser le tout, un organisme
baptisé JEDEC (constitué par
les représentants de plus de
300 entreprises) s’occupe de la
coordination en adoptant des
standards. Ainsi, les barrettes

Les fréquences de la mémoire DDR

de PC2100,
PC2700 et
PC3200 sont
reconnues par le

JEDEC, mais ce
n’est pas le cas des fréquences
intermédiaires comme la
PC3000 et des fréquences plus
élevées dont font partie la
PC3500, la PC3700 et la
PC4000. Il en va de méme pour
les timings. Le JEDEC définit

DEs
CONSTRUCTEURS
N’HESITENT PAS A

PROPOSER DES
BARRETTES
D’ENTREE DE
GAMME,
ACHETANT DES
PUCES PEU
PERFORMANTES
POUR BAISSER LES
couTs

qu’une barrette de mémoire
DDR doit pouvoir fonctionner
avec des timings "X" pour une
fréquence "Y". L’encadré ci-
contre montre les différentes
fréquences de mémoire dispo-
nibles depuis I’'apparition de la
DDR. Notez qu’il existe trois
noms différents pour un seul et
méme type de barrettes. Par
exemple, la DDR a 200 MHz est
aussi de la DDR400 ou encore

En italique, les standards reconnus officiellement par le JDEC. En rouge, les fréquences des

modules en test dans ce dossier.

Fréquence Puces de Nom commercial
mémoire courant

100 MHz DDR200 PC1600

133 MHz DDR266 PC2100

166 MHz DDR333 PC2700

183 MHz DDR366 PC3000

200 MHz DDR400 PC3200

217 MHz DDR433 PC3500

233 MHz DDR466 PC3700

250 MHz DDR500 PC4000

275 MHz DDR550 PC4400
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mémoire

LES PUCES DE MEMOIRE EXISTENT

EN PLUSIEURS FORMATS

Quel que soit le
timing, plus la valeur
est petite, plus le
module de mémoire
est performant.

est

le temps

minimum pour

activer un banc ; le "tCAC"

la machine, il

existe un

systeme de

pauses, défini

par les

timings. En pra-

tique, le contr6-

leur de la mémoi-

re auquel on aura
préalablement spéci-

fieé les timings de la
mémoire patientera un
nombre précis de cycles
avant de redemander une ins-
truction aux barrettes. C’est
pourquoi quel que soit le timing,
plus la valeur est petite, plus le
module de mémoire est perfor-
mant puisqu’il y a moins a
attendre entre les opérations.

Les timings sont paramétrables
dans le BIOS de toute bonne
carte mere. Les plus courants
sont le "CAS Latency", le "RAS
to CAS Delay", le "RAS
Precharge Time" et le "RAS
Active Time" ; ils sont presque
toujours exprimés dans cet
ordre-la. Par exemple, lorsque
vous avez a faire a une barrette
de mémoire dite "2.5-3-3-7", il
s’agit des valeurs de ces quatre
temps de latence. Par rapport
aux caractéristiques que nous
avons découvertes un peu plus
t6t, le "CAS Latency" corres-
pond a tCAC/tCLK, le "RAS to
CAS Delay" a tRCD/tCLK, le
"RAS Precharge Time" a
tRP/tCLK et le "RAS Active

de la PC3200. Pour plus de pré-
cisions, sachez que la fréquen-
ce de fonctionnement de la
mémoire est effectivement de
200 MHz, qu’elle embarque des
puces de mémoire DDR (virtuel-
lement a 400 MHz puisque la
DDR double les échanges d’in-
formations par rapport a la SDR
a fréquence égale) et qu’il s’agit
d’un module baptisé PC3200
car elle offre une bande passan-
te théorique de 3200 Mo/s.

Comme nous le disions en intro-
duction, la fréquence de la
mémoire n’est pas seule a jouer
sur le tableau des performances.
Les puces de DDR sont caracté-
risées par de nombreux para-
meétres que nous allons essayer
de démystifier ensemble.

Sans entrer dans les détails, la
mémoire vive est composée de
bancs, eux-mémes divisés en
de nombreuses lignes et
colonnes. Quatre caractéris-
tiques principales définissent
les puces de mémoire. Le "tRP"

est le temps minimum pour
accéder a une colonne d’un
banc ; le "tRAS" est le temps
minimum pour accéder a une
ligne d’un banc ; le "tRCD" est
le temps minimum entre I'accés
a une ligne et l'accés a une
colonne. Les valeurs de ces
quatre parametres s’expriment
en nanosecondes (ns). Pour cal-
culer le temps de latence, qui
s’exprime en cycles et non en
secondes, il faut utiliser "tCLK".
Ce dernier est égal a 1/fréquen-
ce du bus mémoire, soit 7.5 ns
a 133 MHz, 6 ns a 166 MHz, 5
ns a 200 MHz et seulement 4 ns
a 250 MHz. Ces caractéris-
tiques sont utiles pour com-
prendre le calcul des temps de
latence dont nous allons parler,
mais il n’est pas important de
les retenir.

Les timings dont nous enten-
dons si souvent parler actuelle-
ment sont en fait des temps de
latence. Kesako ? A une fré-
quence donnée, la mémoire
n’est pas toujours capable de
réaliser toutes les fonctions du
premier coup, en un seul cycle
d’horloge. Pour éviter de planter

Les constructeurs de
barrettes ne sont pas toujours
les constructeurs de puces.
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Time" a tRAS/tCLK. Meilleures
seront les caractéristiques des
puces de RAM, meilleurs
seront les timings et par
conséquent les performances
générales de 'ordinateur.

Nous avons exposé les quatre
timings les plus connus et les
plus importants. Néanmoins, il
en existe d’autres, comme il
existe d’autres caractéris-
tiques qui définissent une puce
de mémoire. La plupart du
temps, seul le "CAS Latency"
est indiqué sur les barrettes de
mémoire car il est considéré
comme le parametre n°1, celui
qui suffit a renseigner sur la
vélocité. Nous allons voir, les
tests le prouvent, que les deux
timings qui suivent (RAS to
CAS Delay et RAS Precharge
Time) sont tout aussi impor-
tants. D’apres le JEDEC, une
barrette de mémoire PC3200
doit étre capable de tenir les
timings 2.5-3-3. Des construc-
teurs proposent des modules
haut de gamme qui peuvent

descendre jusqu'a 2-2-2. Il
existe également des modules
qui peuvent fonctionner a des
fréquences beaucoup plus éle-
vées comme la PC4000 a 250
MHz mais les timings sont
souvent médiocres, comme 3-
4-4. Mais vaut-il mieux privilé-
gier la vitesse ou les timings en
définitive ? C’est ce que nous
allons déterminer.

Les chipsets modernes savent
tirer profit de la mémoire vive
au maximum. Alors que le
standard PC3200 était a peine
installé, nVidia a frappé fort en
proposant la technologie dual
band avec son nForce2, suivi
depuis par Intel et ses
865/875, SiS et son 655TX
ainsi que VIA grace au PT880.
De cette gestion de la mémoire
sur deux canaux résulte un
doublement de la bande pas-

sante théorique, soit une lége-
re amélioration des perfor-
mances du PC. En revanche, il
s’avére que les chipsets com-
patibles avec le dual band sont
plus capricieux en ce qui
concerne la compatibilité des
barrettes de mémoire que
leurs ainés.

Chaque chipset posseéde ses
particularités, ce qui signifie que
le choix des barrettes de
mémoire doit aussi se faire en
fonction de la carte mére que
I’'on posséde. En ce qui concer-
ne les processeurs AMD, le
chipset nForce2 s’avere plus
performant tant que la mémoire
est synchronisée avec le bus du
processeur. Par exemple, si
vous possédez un Athlon XP
FSB333 (166 MHz de bus), vous
obtiendrez généralement des
meilleurs résultats en utilisant de
la mémoire cadencée a 166
MHz de bus qu’a 200 MHz ! Ca
ne signifie pas que le nForce2
ne sait pas tirer profit de la
PC3200, puisque un Athlon XP

SAMSUNG ET WINBOND SONT LES MEILLEURES MARQUES POUR AVOIR DES MEMOIRES DE QUALITE A DES PRIX A PEINE

SUPERIEURS A CEUX DE LA NONAME

Barton a 200 MHz de bus avec
de la DDR a 200 MHz est enco-
re plus rapide, mais tout simple-
ment que le fait d’utiliser des
ratios pour utiliser de la mémoire
a une fréquence plus rapide que
celle du bus processeur
engendre des temps de latence
supplémentaires réduisant la
vitesse. A l'inverse, les modes
asynchrones ne réduisent pas
les performances sur un chipset
i865PE. Du coup, il vaut mieux
utiliser la fréquence maximale
de la mémoire. Les résultats des
tests devraient confirmer ces
dires.

Les barrettes "noname" (sans
marque) sont moins cheres
que les barrettes de grande
marque. En achetant du
"noname", il n’est pas possible
de savoir a I’avance si les per-
formances et la stabilité seront
au rendez-vous. Ceci s’ex-
plique par le fait que les
constructeurs de puces de
mémoire produisent des compo-
sants de plusieurs qualités et

se sont souvent les

moins bons que I'on

retrouve sur les

barrettes "nona-

me". Quand bien

méme les puces

seraient des

modeles recon-

nus, vous ne pour-

riez pas étre certains

que le PCB sur lequel

elles sont soudées est du
méme niveau. Par expérience, cer-
taines barrettes "noname" ne sont
méme pas reconnues sur cer-
taines cartes méres et nombreuses
sont celles qui sont instables a I'uti-
lisation, méme avec des timings
normaux voire lents. Le probleme
de la compatibilité c’est encore
accentué avec la généralisation
des cartes meéres dual band. Bref,
sans forcément prendre des
modules tres haut de gamme, il est
fortement conseillé de s’orienter
vers une marque réputée, pour
seulement quelques euros de
plus.
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LE P4, AVEC L’AIDE DU CHIPSET
865PE, TIRE DE BONS
RESULTATS DU DUAL BAND ET
DES MEMOIRES QUI ONT DE
BONS TIMINGS

Les barrettes

I %8015

de mémoire en test

Voici tous les modules que nous avons testés avec
les spécifications annoncées par leur fabricant et les

prix généralement constatés.

Tests

analyses

our démontrer les simili-
E tudes d’une barrette de

mémoire a I'autre, prou-
ver I'influence des timings et
vous aider au moment de
’achat, nous avons testé 15
modules de mémoire DDR. I
s’agit de modeles PC3200 et
plus rapides, d’une capacité de
256 ou 512 Mo. L'encadré ci-
contre liste les barrettes testées
avec un peu plus de précision.
Vous remarquerez que beau-
coup de barrettes PC3200 sont
annoncées comme  étant
congues pour un CAS de 3 alors
que le JEDEC spécifie qu’il doit
étre de 2 ou 2.5. Les plateformes
de test sont basées sur une
carte mere Abit NF7-S (nForce2)
pour AMD et Abit Al7 (i865PE)
pour Intel. Nous avons utilisé sur
la premiére un Athlon XP Barton
2500+ (FSB333) pour le mode

166 MHz ainsi qu’un Athlon XP
Barton 3200+ (FSB400) pour le
mode 200 MHz et sur 'autre un
Pentium 4 2.4B (FSB533) pour le
mode 133 MHz puis un Pentium
4 3.0C (FSB800) pour le mode
200 MHz.

Avant de mesurer les perfor-
mances des Dbarrettes de
mémoire, NoUs avons commen-
cé par vérifier qu’elles étaient
bel et bien capables de tenir les
timings et les fréquences
annoncés. Pour ce faire, nous
avons  utilisé  Memtest86
(www.memtest86.com) qui
analyse la mémoire au cceur
des circuits ; il a la réputation
de ne pas laisser passer la
moindre erreur. Dans ce pro-

Marque Modéle Configuration Spécifications Prix unitaire \usi tests &
ramme, ieur n-
*noname* [PC3200] N/A 256 Mo, x1 2.5-2-2-2 35€ ghah et plus ?.u SI es stsfg
"noname* ___[PC3200] N/A 512 Mo, x1 25772 70€ chainent pour finalement taire
Corsair [PC3200] Value Select 512 Mo, x2 3-4-4-8 50 €/ 256 une passe. Nous avons consi-
VS512MB400 95€/512 déré qu’une barrette était
Corsair [PC3200] CMX256A-3200LL 256 Mo, x2 2-3-2-6 90 €/256 stable lorsque deux passes
170€/512 . 3
150 € / Twinx 512 (2x256) clonsecutlves se sont dérou
280 € / Twinx 1024 (2x512) lées sans rencontrer la
Corsair [PC4000] 4000 512 Mo, x2 3-4-4-8 100 €/ 256 moindre erreur, au voltage nor-
200 €/512 mal (2.5v). Toutes les barrettes
200 € / Twinx 512 (2x256) s o
400 € / Twinx 1024 (2x512) ont été testées a 200 MHz. Par
DaneElec  [PC3200] 256 Mo, x2 2-2-2-7 50 € / 256 la suite, nous avons essayé
100€/512 plusieurs  fréquences et
Elixir [PC3200] 256 Mo, x2 3-2-2-? :;g 2 ; gfg réglages de timings, de plus en
Hynix [PC3200] 256 Mo, x1 3-2-2-7 45¢€ /256 plus agressifs, pour chaque
100 € /512 barrette de mémoire. Le volta-
Infineon [PC3200] 512 Mo, x1 3-3-3-8 45 € /256 ge a été accru lorsqu’il per-
85€/512 mettait de stabiliser des confi-
Kingston [PC3500] 256 Mo, x2 2-3-3-7 80€/256 : At >
HyperX KHX3500/256 150 € /512 gurations mem0|re/t|m|ngsl tres
185 € / Dual channel 512 (2x256) performantes. Tous les résul-
330 € / Dual chanel 1024 (2x512) tats de ces tests sont regrou-
0cz [PC3200] 512 Mo, x2 2.0-2-3-6 90 € /256 pés dans des tableaux récapi-
EL (OCZ400512EL) 160 €/512 tulatifs. Une foi
ocz [PC4000] EL Gold Edition 512 Mo, x2 25-4-4-7 110 € /256 ulatits.- Une 1ois que nous
(OCZ500512ELGE) 230 £ /512 avons bien cerné le potentiel
PQl [PC3200] 256 Mo, x2 2.5-2-2-2 40 €/256 de toutes les barrettes, nous
70€/512 sommes passés aux mesures
Samsung [PC3200] 512 Mo, x1 3-4-4-8 ggg;gig de performances. Pour com-
Winbond ~ [PC3200] BH5 256 Mo, x1 2.5-2-2-2 50 €/ 256 parer tous les modules entre
85€/512 eux, les résultats du logiciel
StreamD (ce logiciel n’ayant
106 Hardware avril/mai 04



Fréquences max et timings max a 200 MHz

(mode synchrone) sur nForce2

Mémoire

Fréquence
W EVEPARY))

Fréquence
max (2.8 v)

Meilleurs
timings a
200 MHz
(2.8v)

Meilleurs
timings a
200 MHz
(2.6 v)

*noname* #1 [PC3200] 205 MHz (2.5-3-3-8) 220 MHz (2.5-3-38) 2.5-3-3-8 2.5-2-3-8
*noname* #2 [PC3200] 210 Mhz (2.5-3-3-8) 225 MHz (2.5-3-38) 2.5-3-3-8 2.5-3-3-8
Corsair [PC3200] Value Select 210 MHz (2.5-3-3-8) 220 MHz (2.5-3-3-8) 2.5-3-3-8 2.5-3-3-8
Corsair [PC3200] 3200LL 210 MHz (2-5-3-3-8) 215 MHz (2-2-2-8) 2-2-2-8 2-2-2-8
Corsair [PC4000] 4000 Impossible de Impossible de 2-3-3-8 2-3-3-8
synchroniser synchroniser
a 250 MHz et plus a 250 MHz et plus
Dane Elec [PC3200] 210 MHz (2.5-3-3-8) 220 MHz (2.5-3-3-8) 2.5-3-3-8 2.5-3-3-8
Elixir [PC3200] 215 MHz (2.5-3-3-8) 230 MHz (2.5-3-3-8) 2.5-3-3-8 2.5-2-3-8
Hynix [PC3200] 220 MHz (2.5-3-3-8) 225 MHz (2.5-3-3-8) 2.5-3-3-8 2.5-3-3-8
Infineon [PC3200] 215 MHz (2.5-3-3-8) 215 MHz (2.5-3-3-8 2.5-3-3-8 2.5-2-2-8
Kingston [PC3500] HyperX 220 MHz (2-3-3-8) 235 MHz (2.5-3-3-8) 2-3-3-8 2-2-3-8
OCZ [PC3200] EL 215 Mhz (2.5-3—8) 220 MHz (2.5-3-3-8) 2-2-3-8 2-2-3-8
OCZ [PC4000] ELGE Impossible de Impossible de 2-3-3-8 2-3-3-8
synchroniser synchroniser
a 250 MHz et plus a 250 MHz et plus
PQI [PC3200] 210 MHz (2.5-3-3-8) 220 MHz (2.5-3-3-8) 2.5-3-3-8 2.5-3-3-8
Samsung [PC3200] 215 MHz (2.5-3-3-8) 220 MHz (2.5-3-3-8) 2.5-3-3-8 2.5-3-3-8
Winbond [PC3200] CH5 210 MHz (2.5-3-3-8) 215 MHz (2.5-3-3-8) 2-3-3-8 2-3-3-8

Performance StreamD et Wolfenstein ET (mode "normal"

200 MHz, 2.5-3-3-8 et "top", le meilleur compromis
fréquence/timing obtenu pour chaque barrette) sur nForce2

Mémoire

StreamD
"normal"

StreamD

||t°p||

Wolfenstein ET
"normal"

Wolfenstein ET
Iltopll

*noname* #1 [PC3200] 1385.6 1479.3
*noname* #2 [PC3200] 1385.6 1485.6 85.3 89.3
Corsair [PC3200] Value Select ~ 1385.7 1489.8 85.2 88.8
Corsair [PC3200] 3200LL 1385.9 1536.8 85.2 94.4
Corsair [PC4000] 4000 1385.4 Impossible de 85.1 94.2
synchroniser
a 250 Mhz et plus
Dane Elec [PC3200] 1384.9 1496.1 85.2 89.5
Elixir [PC3200] 1385.1 1434.6 85.1 89.9
Hynix [PC3200] 1385.0 1485.9 85.3 89.6
Infineon [PC3200] 1386.5 1489.8 85.4 88.4
Kingston [PC3500] HyperX 1386.2 15121 85.2 915
OCZ [PC3200] EL 1386.4 1529.2 85.1 94.2
OCZ [PC4000] ELGE 1386.2 Impossible de 85.6 931
synchroniser
a 250 Mhz et plus
PQI [PC3200] 1385.4 1475.2 85.3 87.9
Samsung [PC3200] 1385.8 1490.4 85.1 89.1
Winbond [PC3200] CH5 1385.9 1490.3 85.2 90.2

pas de site officiel, on le trouve
via Google.fr)

péniblement

dence

les différences d’une
barrette a I'autre ou d’un régla-

nous servent de référence.
C’est un programme qui analy-
se les performances du

sous- systéme mémoire et qui
permet de bien mettre en évi-

ge a l'autre. Toutefois nous
avons également testé cer-
taines barrettes en condition
réelle, sous Wolfenstein Enemy
Territory pour avoir un résultat

plus objectif d’un logiciel utili-
sant simultanément le proces-
seur, la carte graphique et la
mémoire (entre autres compo-
sants). Comme vous allez le
voir, les écarts de vitesse sem-
blent assez importants sous

StreamD mais il le sont beau-
coup moins dans une applica-
tion "normale" comme
Wolfenstein ET. Les tableaux
montrent le résultat des
modules a 200 MHz réglés pour
2-3-3-8, puis a 200 MHz avec
les meilleurs timings stables et
enfin les meilleurs résultats
obtenus (le bon compromis fré-
quence/timings). Vous verrez
également la fréquence la plus
élevée possible pour chaque
barrette.

Le premier constat que nous
pouvons faire en analysant les
résultats des tests est que
lorsque la fréquence de fonc-
tionnement et que les timings
sont identiques, toutes les bar-
rettes obtiennent les mémes
résultats. Nous pouvons déja
en déduire que la barrette de
mémoire la moins chere sera la
meilleure au moment de votre
achat, tant que vous vous
contentez des réglages de
base (200 MHz, 2.5-3-3-8). Il
est amusant de constater en
revanche que la plateforme
Pentium 4 profite bien plus du
dual band que celle pour les
processeurs AMD. Comme
nous n’avons pas eu toutes les
barrettes en double pour ne
faire que des tests en dual
band, les résultats sont faus-
sés. Afin de s’y retrouver, nous
avons finalement testé les bar-
rettes que nous avions en
double dans un mode simple
canal (une seule barrette) pour
nous rendre compte des diffé-
rences entre une configuration
simple et dual band.

En moyenne, le dual band
augmente les performances
mémoire — StreamD - de 25%
sur nForce2 et de 45% sur
iB65PE, ce qui ne correspond
plus en réalité — Wolfenstein
ET - qu’a 3.5% sur nForce2 et
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A SUPPORTER A LA FOIS
LA DDR400 ET LE MODE
DUAL BAND

i 2
LE CHIPSET NFORCE2 FUT LE PREMIER

important,

Le CAS n’est pas le seul timing
loin s’en faut.

sible aux per-
formances de

la mémoire, les
écarts de timings
sont moins impor-
tants (environ 8%

sous StreamD et 4% sous
Wolfenstein ET). Notons aussi
que le CAS, si souvent mis en
avant par les fabricants de
mémoire, n’est pas plus impor-
tant que les autres timings.

Comme les résultats le prou-
vent, mieux vaut avoir une bar-
rette réglée en 2.5-2-2-6 qu’en
2-3-3-7, par exemple. Tant que
nous parlons de timings, nous
remarquons les faibles résul-

Performance StreamD et Wolfenstein ET (mode "normal"

200 MHz, 2.5-3-3-8 et "top", le meilleur compromis

6% sur i865PE. fréquence/timing obtenu pour chaque barrette) sur i865PE

Mémoire StreamD StreamD Wolfenstein ET Wolfenstein ET

"normal" "top" "normal" "top"
Comme nous nous en dou- “noname* #1 [PC3200] 2480.2
tions, les timings ont beaucoup “honame” #2 [PC3200] 2480.1
d'influences sur les résultats. Corsair [PC3200] Value Select ~ 2480.8 2917.6 89.1 98.1
Sous StreamD, nous voyons Corsair [PC3200] 3200LL 2481.5 3031.2 89.4 115.6
par exemple qu’en passant de Corsair [PC4000] 4000 2480.9 3018.2 89.5 111.7
2.5-3-3-8 a 2-2-2-6 (sur Dane Elec [PC3200] 2479.8 2865.1 89.3 101.2
iBBSPE), les résultats sont, en Elixir [PC3200] 2480.1 2845.3 89.2 99.8
moyenne, 15% plus élevés. Hynix [PC3200] 24802 2845.7 89.3 102.2
Cette "énorme" différence justi- Infineon [PC3200] 24813 2855.8 88.9 99.9
fie-t-elle de doubler et méme Kingston [PC3500] HyperX 24816 2980.1 895 107.6
parfois tripler le prix d’achat de
la mémoire ? A vous d'en juger. OCZ [PC3200] EL 2481.2 3028.4 89.2 112.6
Soulignons tout de méme que OCZ [PC4000] ELGE 2480.4 3014.7 89.4 111.9
les écarts de performances en PQI [PC3200] 2480.2 2854.4 88.8 102.1
conditions réelles chutent en Samsung [PC3200] 2482.9 2858.1 89.2 99.8
dessous des 10%. Sur une pla- Winbond [PC3200] CH5 2484.8 2730.1 89.1 103.5

teforme nForce2, moins sen-

tats obtenus par la majorité
des barrettes PC4000. La
méthode qui consiste a réduire
les timings pour augmenter la
fréquence de fonctionnement
n’est pas si intéressante que
ca. Les meilleures performances
mémoire ne sont, de fagon géné-

Fréquences max et timings max

(mode synchrone) sur i865PE

Meilleurs
timings a
200 MHz
(2.8v)

Meilleurs
timings a
200 MHz
(2.6 v)

Mémoire Fréquence

max (2.6 v)

Fréquence
max (2.8 v)

rale, obtenues ni par une fréquen-
ce maximale ni par des timings
hyperagressifs mais par un ratio
fréquence/timings qui varie sur
chaque PC. Hélas, seules des bar-
rettes trés performantes permet-
tent de s’en rendre compte.

Nous avons remarqué, pour finir,
que les barrettes double face (avec
des composants des deux cotés,
comme la majorité des 512 Mo)
obtenaient des résultats trés lége-
rement meilleurs, surtout sur la
plateforme Intel.

*noname* #1 [PC3200] 205 MHz (2.5-3-3-8) 220 MHz (2.5-3-38) 2.5-2-3-8
*noname* #2 [PC3200] 210 Mhz (2.5-3-3-8) 230 MHz (2.5-3-38) 2.5-3-3-8 2.5-3-3-8
Corsair [PC3200] Value Select 220 MHz (2.5-3-3-8) 240 MHz (2.5-3-3-8) 2.5-3-3-8 2.5-3-3-8
Corsair [PC3200] 3200LL 200 MHz (2-3-3-8) 220 MHz (2-3-3-8) 2-2-2-6 2-2-2-6
Corsair [PC4000] 4000 250 MHz (3-4-4-8) 265 MHz (3-4-4-8) 2-3-3-8 2-3-3-8
Dane Elec [PC3200] 215 MHz (2.5-3-3-8) 220 MHz (2.5-3-3-8) 2.5-3-3-8 2.5-3-3-8
Elixir [PC3200] 215 MHz (2.5-3-3-8) 230 MHz (2.5-3-3-8) 2.5-3-3-8 2.5-2-3-8
Hynix [PC3200] 220 MHz (2.5-3-3-8) 225 MHz (2.5-3-3-8) 2.5-3-3-8 2.5-3-3-8
Infineon [PC3200] 230 MHz (2.5-3-3-8) 240 MHz (2.5-3-3-8) 2-3-3-8 2.5-2-2-8
Kingston [PC3500] HyperX 220 MHz (2-3-3-8) 235 MHz (2.5-3-3-8) 2-3-3-8 2-2-3-8
0OCZ [PC3200] EL 210 Mhz (2.5-3—8) 220 MHz (2.5-3-3-8) 2-2-3-8 2-2-3-8
0OCZ [PC4000] ELGE 250 MHz (2.5-4-4-8) 255 MHz (2.5-4-4-8) 2-3-3-8 2-3-3-8
PQI [PC3200] 210 MHz (2.5-3-3-8) 220 MHz (2.5-3-3-8) 2.5-3-3-8 2.5-3-3-8
Samsung [PC3200] 220 MHz (2.5-3-3-8) 235 MHz (2.5-3-3-8) 2.5-3-3-8 2.5-3-3-8
Winbond [PC3200] CH5 215 MHz (2.5-3-3-8) 225 MHz (2.5-3-3-8) 2-3-3-8 2-3-3-8
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u registre des
bonnes nouvelles,
toutes les barrettes

que nous avons testées ont
respecté leurs promesses,
ce qui n’est pourtant pas
systématique. Nous pou-
vons nous rendre compte
de plusieurs choses.

Pour commencer, il ne sert
a rien de prendre une bar-
rette d’'une marque haut de
gamme si ¢’est pour I'utili-
ser en mode "normal” (200
MHz, 2.5-3-3-8) car elle ne
sera pas plus rapide qu’une
autre. N’oubliez pas que si
les BIOS sont censés
mettre les bons paramétres
par rapport a votre mémoi-
re de fagon automatique
(grace a SPD,
SerialPresenceDetect), ce
n’est pas toujours fait de
facon optimale. Nous vous
recommandons par consé-

quent d’aller vous-méme
dans les parametres avan-
cés du BIOS et de régler la
mémoire en fonction de ce
qu’elle sait faire.

Les barrettes "low latency",
qui offrent des timings
meilleurs, sont intéres-
santes pour gagner des
performances sans avoir a
overclocker quoi que ce
soit. Toujours est-il qu’elles
n’intéresseront que les per-
sonnes qui possédent déja
un PC trés puissant, a la
recherche du petit plus qui

RIEN NE RESSEMBLE PLUS A UNE BARRETTE PC3200 2.5-3-3-8 Qu’UNE
AUTRE BARRETTE DE PC3200 2.5-3-3-8. PRENEZ LA MOINS CHERE DES
GRANDES MARQUES !

permettrait d’améliorer les
choses. Autrement, mieux
vaut économiser son argent
pour acheter un meilleur
processeur ou une nouvelle
carte graphique. Pour la
performance maximale a
200 MHz, les Corsair
Twinx-512 -3200LL restent
les références absolues.

Si vous envisagiez d’ache-
ter des barrettes haute fré-
quence (PC3500 et plus),
vous feriez mieux d’y pen-
ser a deux fois. Nous avons
vu que de bons timings
offraient plus de perfor-
mances qu’une fréquence
accrue. C’est particuliére-
ment vrai pour les plate-
formes AMD nForce2 qui
sont meilleures tant que la
meémoire reste synchroni-
sée avec le bus du processeur.
Sachant que les Athlon XP ne
sont absolument pas capables
d’atteindre des bus a 250 MHz
(ce dont est capable la
PC4000) et que le mode asyn-
chrone n’est pas performant
sur nForce2, c’est sans intérét.
Les barrettes haute fréquence
sont intéressantes uniquement
pour les overclockers
extrémes, sur P4C et P4E, qui
souhaitent tirer le maximum de
leur processeur sans que la
RAM ne vienne semer le
trouble. Pour obtenir des
performances intéressantes
a haute vitesse, les
meilleures barrettes que
nous ayons testées jusqu'a
présent sont les OCZ EL
DDR PC4000 suivies des
Corsair Low Latency.

Enfin, les barrettes haute
fréquence offrent tout de
méme I'avantage de pouvoir
tenir avec des bons timings
si I’on réduit les fréquences.
En conclusion, nous vous

PC 4000

512MB EL DDR
Gold Edition
25-4-4-7

LA PC4000 GoLp EpiTion D’OCZ
EST LA SEULE BARRETTE A
CONSERVER DES TIMINGS
ACCEPTABLES EN HAUTES
FREQUENCES

conseillons  simplement
d’acheter des Dbarrettes
"normales"”, d’une marque
connue pour éviter toute
mauvaise surprise d’incom-
patibilité ou d’instabilité. Si
vous souhaitez aller un peu
plus vite, vous pouvez tou-
jours améliorer quelque peu
les timings de vos barrettes
en augmentant le voltage si
nécessaire (ne pas dépas-
ser 2.8v pour un usage a
long terme). Pensez a vali-
der vos timings grace a
Memtest86, il est gratuit !

avril/mai 04

109




> comparer [

Le guide

d’achat
des

Par : J r my PANZETTA

Le concept de MiniPC est arrivé a
maturité depuis quelques temps déja
et offre bien des avantages.
Contrairement aux idées recues, un
MiniPC peut étre aussi puissant quune
configuration en moyenne ou grande
Goun et si on gjoute a cela leur
excellente compacité, leur design prét
a se Pondre dans nimporte quelle piece
de votre résidence, le silence
appréciable de certains modéeles ou
encore leur propension au transport
voire & lovercloking, pourquoi ne pas
Raire d'un tel PC sa machine principale ?
ARin d'y voir un peu plus clair sur ce
marché en constante expansion, voici un
guide dachat complet qui vous
permettra davoir une idée précise de
ce que valent ces PC & la mode, et qui
vous aidera & bien choisir votre modéle.

ue ce soit pour en faire une machine mul-
n timédia de salon, I’emporter en Lan party

ou simplement réduire 'encombrement et
les nuissances que vous avez I’habitude d’avoir,
les MiniPC peuvent convenir a presque n’importe
qui. Presque, car malgré leurs nombreux atouts
que nous allons énumérer dans ce dossier, ils pré-
sentent quelques limitations pouvant étre rédhibi-
toires. Pour en savoir un peu plus, commengons
par revenir sur le concept du MiniPC et sur les élé-
ments qui le constituent.

C’est quoi un MiniPC ?

Un MiniPC n’est pas seulement un boitier aux
petites dimensions. La grande majorité d’entre eux
sont en effet vendus avec une carte mére et une ali-
mentation, et leur packaging contient tout ce qui
est nécessaire pour ajouter un processeur, des
disques durs ou des lecteurs optiques a savoir des
nappes, de la visserie et un ventirad. Sur cette
carte mére, une carte vidéo parfaite pour la 2D
voire convenable pour la 3D, une sortie TV, un
chipset audio 5.1 avec des entrées et sorties
optiques, plusieurs ports USB 2.0 et FireWire,
une prise casque et micro, un port réseau
Ethernet, un ou des ports séries, deux ports PS/2
et parfois un port paralléle, un lecteur de cartes
mémoires multiples et un modem peuvent étre inté-
grés. En bref, aprés avoir acheté un MiniPC, il ne
reste plus qu’a le compléter avec un disque dur, un
lecteur CD, un processeur et de la mémoire. Et
pour ceux qui ont besoin d’ajouter une carte d’ex-
tension comme une carte graphique ou une carte
d’acquisition TV, un slot PCl est toujours disponible,
ainsi qu’un port AGP sur certains modéles. Quant
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aux emplace-
ments 5.25
pouces et 3.5
pouces, il y a la
place pour deux

disques durs (ou

un disque dur et
un lecteur de disquettes)
et pour un lecteur optique ou
deux. Tout ¢a dans une boite de
quelques décimetres cubes ! Le
boiter et la carte mere sont de
plus livrées montés, et les
connectiques sont déja prédis-
posées pour vous faciliter I'ins-
tallation des éléments a ajouter.

Les
défauts
des
MiniPC
Vu leur petite
taille, cer-
taines
configura-
tions ne
pourront
pas étre
intégrées
dans un
MiniPC.
Si  vous
possé-
dez de
nom -
breux

disques durs par
exemple, dans le meilleur
des cas, il sera possible de faire
rentrer 3 unités. Cela dit, il est
toujours possible d’investir dans
des disques durs de grande
capacité si vous en possédez
plusieurs de moindre taille, ou
d’opter pour des périphériques
de stockage externe en USB ou
FireWire. L'unique slot PCI pré-
sent dans les MiniPC peut égale-
ment pauser probléeme. Bien que
la carte son, les ports USB et
FireWire ou la carte graphique
soient déja intégrés, vous aurez
peut-étre d’autres besoins. Entre
les cartes TV ou les autres types
de cartes d’acquisition analo-
giques et numériques, les cartes
Raid ou encore les cartes
réseaux sans fils, il y a bien de
quoi remplir ce slot PCI. Il existe
tout de méme des solutions pour
éviter de I'occuper. Il faudra par
exemple choisir une carte gra-
phique AGP de style All in
Wonder ou Personal Cinema afin

de profiter de leur tuner TV/FM
interne, ou externaliser le maxi-
mum de composants comme
les hubs afin d’accroitre le
nombre de ports USB ou
FireWire, ou les boitiers d’acqui-
sition vidéo.

Le troisieme défaut de ces
MiniPC vient du fait que leurs
capacités d’upgrade sont limi-
tées. Vous serez bridé par les
possibilités de la carte mere qu’il
sera par ailleurs impossible de
changer. En effet, les cartes
meres des MiniPC ne sont pas
vendues individuellement et sont
spécifiquement adaptées au
type de boitier dans lequel elles
sont montées. Vos seules pers-
pectives d’upgrade seront donc
de changer le processeur pour
monter en fréquence dans la
limite de la gamme supportée
par la carte mere, d’ajouter ou
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de changer la mémoire DDR,
d’opter pour un disque dur de
derniére génération, et de chan-
ger de carte graphique AGP afin
d’améliorer les performances
3D. Ce qui est au final déja bien
puisque une configuration ache-
tée aujourd’hui pourra certaine-
ment tenir deux ou trois années
voire plus si vous n’étes pas trop
exigeant.

Les critéres de
choix d’un
MiniPC

1 : Chipsets

(AMD ou Intel)

La premiere caractéristique a
prendre en compte avant I'achat
d’un MiniPC est le type de chip-
set de la carte mere et par la
méme le type de processeur
AMD ou Intel supporté. Parmi les
plus courants, on trouve des
modeles équipés de Radeon
9100 (P4), de nForce 2 333 et
Ultra 400 (Ahtlon XP), de nForce 3
150 (A64), et de Intel
i865pe ou i875 (P4).
Les MiniPC a base

LES DIMENSIONS REDUITES DES MINIPC SONT
UN DE LEURS PLUS GRANDS ATOUTS, SANS
OUBLIER LEURS CONNECTIVITES COMPLETES ET

LEURS COMPOSANTS INTEGRES.

d’AMD (sauf A64) sont
généralement un peu
moins chers. Mais
n’ayez aucun doute sur
leurs performances, une
carte mere nForce2
d’un  MiniPC sera
aussi puissante
qu’une carte meére
nForce?2 classique, et
elle pourra intégrer les
mémes composants (carte
graphique, carte son, réseau...).
Vous pouvez donc vous reposer
sur nos nombreux comparatifs de
chipsets et de cartes méres pour
trouver le modele qui correspond
le mieux a vos besoins et avoir un
apercgu de leurs performances.

2 : Composants
intégrés et
connectiques

Les composants intégrés des
cartes meres peuvent vous évi-
ter 'achat de composants addi-
tionnels. Presque tous les

MiniPC offrent par exemple une
carte réseau Ethernet 10/100

Mbps

une carte son 5.1
suffisante pour le jeu, la musique
ou les DVD. Selon les modeles,
la carte graphique intégrée peut
aussi rendre de nombreux ser-
vices. Elle sera parfaite pour de
la 2D, et dans les cas du nForce
2 et du Radeon 9100 vous profi-
terez également de la 3D. Il fau-
dra cela dit ne pas étre trop exi-
geant en terme de résolution,
d’antialising ou autres effets du
genre, mais elles conviendront
aux joueurs occasionnels.
Les diverses connectiques des
MinPC peuvent faire la différen-
ce a I’heure du choix. Peu de
barebones offrent par exemple
un port Imprimante. La plupart
de ces périphériques sont
certes sur ports USB aujour-
d’hui, mais pour les plus vieux
modeles cela peut étre problé-
matique. Veérifiez également que
les ports série, USB et FireWire,
les entrées et sorties audio, et la
sortie TV dont vous pourriez
avoir besoin sont bien présents.

3 : Port AGP et PCI

La troisiéme caractéristique
essentielle a prendre en
compte avant d’investir est
la présence ou non d’un
port AGP. Les cartes
graphiques intégrées
que nous avons citées

auparavant convien-

dront a ceux qui
n'ont pas besoin d’une

grosse puissan-
ce 3D. Autrement, il est
toujours préférable d’avoir un
port AGP a disposition pour
upgrader sa machine et lui ajou-
ter une carte graphique de der-
niére génération. Il y a tout de
méme quelques points a
prendre en compte. Les cartes
3D récentes ont toutes besoin
d’un connecteur d’alimentation
supplémentaire. Ceux-ci sont
soit sous la forme de prise 4
pins soit en prise Molex. Dans le
premier cas, si vous ne bran-
chez pas de lecteur de dis-
quettes, I'unique connecteur 4
pins généralement disponible
dans la machine pourra se
brancher a la carte graphique.
Autrement, il faudra acheter un
doubleur supplémentaire. Dans
le cas des prises Molex vous
serez toujours obligé de passer
par un doubleur ou un adapta-
teur 4 pins/Molex car aucun
connecteur d’alimentation de ce
type n’est habituellement placé
proche de la carte graphique
dans les boitiers (cable trop
court). Notez aussi que les
cartes graphiques présentant
une prise d’alimentation Molex
placée perpendiculairement a la
carte poseront certainement
des problémes, celles-ci empé-
chant la fermeture du boitier.
Faites par ailleurs attention aux
dimensions de la carte gra-
phique. De trop longues cartes,
ou trop épaisses en raison d’un
systeme de ventilation impo-
sant, peuvent ne pas rentrer
dans un MiniPC, ou empécher
I’ajout d’une carte PCI supplé-
mentaire.
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Et en ce qui concerne ce port
PCI, la encore, n’espérez pas y
loger des cartes imposantes
comme des cartes RAID ou des
cartes d’acquisition semi-pro-
fessionnelles, la place manque,
surtout si vous déja introduit
une carte AGP. Des cartes plus
classiques comme les cartes TV
ou les cartes sons ne poseront
en revanche aucun probléme.

4 : Fonctions
supplémentaires

Que ce soit via des options ou
des composants directement
intégrés au boitier, certains
MiniPC offrent quelques fonc-
tionnalités en bonus. On trou-
ve par exemple des modéles
faisant office de chaine Hi-fi en
autorisant la réception de la
radio FM et la lecture de CD-
Audio et de MP3 (sur CD) sans
avoir a démarrer le PC. Une
télécommande est alors four-
nie pour piloter ces fonctions a
distance, et quelques-unes en
mode PC.

D’autre part, parmi les options
proposées dans les configura-
tions des MiniPC, on retrouve
bien souvent une sortie TV,
intégrée directement au boitier
ou sur une carte fille, une carte
TV, une carte réseau WiFI
802.11b, ou une télécomman-
de. Cette derniére s’associe
alors a un logiciel multi-
média qui vous
permettra de

lire des MPS,
des DVD, voire
des DivX sans

démarrer Windows.
Il s’agit généralement
d’un programme livré
sur un CD-Rom boo-
table. Lorsqu’un MiniPC
est livré avec une télé-
commande, il possede
donc un port infrarouge.
Ces deux éléments vous
seront trés utiles si vous sou-
haitez exploiter I'’ensemble des
applications du PC via la télé-
commande, notamment pour
un PC multimédia de salon. Il
faudra alors exploiter des logi-
ciels tels que Girder ou

IrAssistant
S O u s
Windows
et les
configurer.
Pour avoir de
plus amples

détails sur ces
options et les
accessoires (sac-
coche, led etc...) des
MiniPC, consulter les

sites web des construc-
teurs.

5 : Montage

Un MiniPC étant taillé pour
prendre le minimum de place,
I’espace disponible a I'intérieur
du boitier est limité. Mieux vaut
donc gu’il soit congu intelligem-
ment pour faciliter le montage
des différents périphériques.
Dans un MiniPC bien agencé,
le montage du processeur/ven-
tirad, de la mémoire, d’une
carte graphique, d’une carte
PCI, de deux

disques
durs et

d’un lec-
teur de

CD/DVD-Rom
ne doit pas prendre plus

de 10 min dés lors que I'on s’y
connait un minimum. Les boi-
tiers les plus simples d’usage
offrent une baie 3.5 pouces
positionnée de fagon latérale
pour installer un

disque dur
rapidement,
des pan-
neaux lateé-
raux

amovibles, ainsi que des
nappes et des alimentations
Molex positionnées et prétes a
étre connectées aux unités. En
général, I'installation doit com-
mencer par le processeur et
son ventilateur, puis par la
mémoire, les disques durs, et
enfin par les lecteurs optiques.

6 : Silence

Si vous ne voulez pas fatiguer
vos oreilles, un MiniPC se doit
d’étre discret. Les construc-
teurs font de réels efforts a ce
niveau en limitant le nombre
de ventilateurs dans la
machine, en intégrant des
systéemes de refroidissement
passifs comme les Heat Pipe,
ou en utilisant des Bios et des
cartes meres capables de
réguler la rotation des diffé-
rents ventilateurs.
Naturellement, pour conserver
de faibles nuisances sonores,
les composants a intégrer
dans le MiniPC comme les
disques durs ou les lecteurs
optiques devront étre choisis
judicieusement. Et pour opti-
miser les choses, vous
aurez toujours la possibilité
de remplacer les éventuels
ventilateurs du chipset de la
carte mére, de I'alimentation
ou du boitier par des modéles
réputés plus silencieux.
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e ST62K, ou Zen, est le
dernier né de la gamme

Shuttle. Fait pour les
Celeron et Pentium |V, la pre-
miere chose que I’'on remarque
sur ce MiniPC est I’'absence de
port AGP. Il integre cela dit le
Radeon 9100, parfait pour le
2D, et adéquate en 3D si vous
n’étes pas trop exigeant. Les
dimensions du Zen sont par
ailleurs réduites par rapport
aux autres modeles du
constructeur et I'intérieur du
boitier a  été  modifié.
L’emplacement du disque dur
est toujours amovible, mais il
est placé latéralement pour faci-
liter son installation. Plus besoin
d’enlever presque toute la car-
casse du mini PC pour monter
les périphériques ! Le Zen étant
inteligemment pensé, son mon-
tage est aisé. |l est facilité par
une préinstallation des nappes
et des cables d’alimentation, un
Heat Pipe avec attaches

—

souples, de nom-
breuses vis Thumscrew, c’est
un vrai plaisir. Le Zen est le seul
MiniPC du marché a posséder
une alimentation externe. Cette
alimentation est certes impo-
sante mais totalement silen-
cieuse puisque passive. Elle
permet au Zen de ne pas aug-
menter ses nuisances sonores
qui sont par ailleurs tres
faibles. On notera la présence
astucieuse du Clear CMOS sur
le panneau arriére de la machi-
ne, ce qui évite de la démonter
pour remettre le Bios a zéro.
Ce dernier n’est en revanche
pas taillé pour I'overcloking.
Impossible en effet de régler le
voltage de la mémoire et I'aug-
mentation du FSB est limitée.
Au final, le Zen est une belle
réussite qui integre tout ce
dont vous pourriez avoir besoin
ou presque (carte graphique,
sortie TV, carte son 5.1, carte

réseau Ethernet, USB,
FireWire). Il  souffre
cependant d’un
prix trop élevé
=~ _ | comparé a
22" TIiDeq 200A qui
= présente un port

AGP, deux ports Serial ATA
et des fonctions RAID supplé-
mentaires.

Shuttle £en

Constructeur : Shuttle
~ Chipset : ATI RS300 (Celeron/P4)

Panneau frontal :
- Prises micro, casque, entrée ligne
-2USB 2.0

Panneau arriere :
-1VGA
-2USB 2.0
- 2 FireWire
1 série
RJ 45
PS/2
.1 audio + optique in et out
sortie TV S-Vidéo

01N =

Autres :
-2 IDE
- 2 slot mémoire DDR
- Heat Pipe pour processeur
- Clear CMOS externe
- Carte graphique intégrée (Radeon 9100)
- Carte son 5.1 intégrée (Realtek)

Baie 3.5” : 2

Baie 5.25 “ : 1

Slot AGP : 0

Slot PCI : 1

Dimensions : 280x190x170mm
Alimentation externe : 180 watts

Les points forts :

e Alimentation externe

e Carte graphique intégrée (Radeon 9100)
* Montage

e Clear CMOS sur le panneau arriere

e Silence

Les points faibles :

* Pas de port AGP

* Pas de SATA

* Pas de port Parallele
e Overclocking réduit
® Prix

<14>
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mini PC

estiné au Celeron et
n Pentium 1V, le Qbic
EQ3401M de Soltek fait

presque bande a part (la termi-
naison M de son nom signifie
miroir, une version EQ3401A
est également disponible en
aluminium). Il est en effet le
seul MiniPC de ce dossier a
offrir deux baies 5.25 pouces,
ce qui explique ses plus
grandes dimensions, mais il
est aussi le seul a ne pas étre
livré avec un ventirad. Vous
devrez donc investir un peu
plus. Cela permet néanmoins,
soit d’opter pour un modele
silencieux, soit pour un modéle
adapté a I'overcloking car les
options du Qbic dans ce
domaine sont compleétes. La
place a I'intérieur du boitier est
suffisante pour faciliter I'instal-
lation des composants et les
ports AGP et PCI sont bien
dégagés. Comme sur la plu-
part des Shuttle, les disques et
les lecteurs optiques se fixent
dans une grande baie amo-
vible a détacher pour le mon-
tage. Le panneau frontal du
boitier présente des fagades
coulissantes pour cacher les
différentes connectiques et les
deux lecteurs CD/DVD. Il fau-

dra donc que la facade et le
tiroir du lecteur CD/DVD mis
dans la machine soient
conventionnels pour que son
ouverture ou le bouton éjecte
puisse fonctionner correcte-
ment. Quant au silence, malgré
son ventilateur latéral de 120
mm et le 80 mm de I'alimenta-
tion, ce MiniPC se montre
assez discret. Il n'y a donc pas
grand-chose a reprocher a ce
Qbic. Son prix est de plus cor-
rect et il offre un pack logiciel
composé d’un antivirus et de
plusieurs utilitaires de gestion,
de sauvegarde et de restaura-
tion de disques durs. Les
joueurs devront obligatoire-
ment ajouter une carte gra-
phique mais le chipset 865
offre déja une bonne base pour
monter une machine puissante.
La deuxieme baie 5.25 pouces
et la place disponible dans le
boitier pourront par ailleurs
peut-étre donner plus de pos-
sibilités aux bricoleurs et aux
amateurs de tuning. Notez qu’il
existe également des versions
AMD a base de nforce2 de ces
Qbic au design interne similaire
que nous n’avons pas pu tes-
ter. lls sont baptisés EQ3702M
et EQ3702A.

1C Eq3401m

QBIC EQ3401M MIRROR

Prix : 280 €

Site Web : www.soltek.com.tw

Constructeur : Soltek
Chipset : Intel i865G (Celeron/P4)

Panneau frontal :
- Prises micro, casque, optique out
-2USB 2.0
- 1 FireWire

Panneau arriére :
-1VGA
-4USB 2.0
- 2 FireWire
- 2 série
-1RJ 45
-2 PS/2
- 5.1 audio

Autres :
-2 IDE
-2 SATA
- 2 slot mémoire DDR
- Carte graphique intégrée (Intel Extreme Graphics 2)
- Carte son 5.1 intégrée (Realtek)

Baie 3.5” : 2

Baie 5.25 “ : 2

Slot AGP : 1

Slot PCI : 1

Dimensions : 300x215x200mm
Alimentation externe : 250 watts

Les points forts :

¢ Deux Baies 5.25”

e Silence (selon ventirad choisi)
e Overclocking

e SATA

Les points faibles :

¢ Pas de ventirad

* Pas de port parallele
¢ Pas de sortie TV

e Dimensions

116
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lus complet que le
n MegaPC de MSI, vous

ne trouverez pas et pour-
tant c’est le plus petit du lot !
C’est bien simple, il ne lui
manque rien. Méme le port
paralléle et le modem sont inté-
grés, avec en prime deux sorties
VGA pour le biécran, une sortie
TV et des fonctions Hi-Fi qui
plairont a bon nombre d’entre
vous. Le MegaPC peut en effet
lire les CD-Audio, les MP3 (sur
CD/DVD), et recevoir la radio
AM/FM sans avoir a démarrer la
machine (une antenne filaire est
livrée). Tout comme une chaine
Hi-Fi, une télécommande vous
est fournie et quelques boutons
(volume, navigation, égaliseur,
éjecte) sont disponibles sur le
panneau frontal du boitier.
Attention car tous les lecteurs
optiques ne pourront pas sup-
porter ce mode Hi-Fi dans le
MegaPC. Vous trouverez une
liste des lecteurs compatibles
sur le site et le forum de MSI (les
modeles MSI sont compatibles).
Un autre point fort de ce MiniPC
est son silence, un domaine
dans lequel il excelle et se place
en premiere position avec le Zen.
Néanmoins, malgré tout cela, le
MegaPC est loin d’étre parfait.
Le montage est un peu plus diffi-
cile que dans tous les autres
MiniPC de ce dossier. Quatre vis
difficiles d’acces sont en effet
nécessaires pour fixer le ventirad
et I'espace a I'intérieur du boitier

est restreint. Il est bien souvent
nécessaire de forcer sur le
connecteur d’alimentation princi-
pal placé proche des ports AGP
et PCI pour y insérer des cartes.
Il faudra opter pour des cartes
AGP conventionnelles, ni trop
longues, ni trop larges, surtout si
vous souhaitez occuper le PCI
car la place manque réellement
dans ce boitier. On notera égale-
ment que la télécommande
livrée avec I'appareil a assez mal
fonctionné pendant les tests
puisqu’il fallait s’y reprendre a
plusieurs fois.

Notez qu’une version AMD a
base de nForce2 nommée
MegaPC 180 est également dis-
ponible. Elle est proposée au
méme prix que le modele i865
soit environ 370 €, ce qui est
plus élevé que tous les MiniPC
de ce comparatif. Cela dit, avec
ses nombreuses connectiques
et ses fonctions Hi-Fi, ces euros
supplémentaires en valent

peut- étre la peine puisqu’elles
vous feront économiser le prix (et
la place) d’une chaine hi-fi.

MegaPC 865

Prix : 370 € Site Web : www.msi.multimedia.com

Constructeur : MSI|
Chipset : Intel 865G (Celeron/P4)

Panneau frontal :
- Prises micro, casque, optique in
-2USB 2.0
- 1 FireWire
-1 iLink
- Lecteur de cartes mémoire 6 en 1
Panneau arriére :
-2 VGA
-2USB 2.0
- 2 FireWire
1 série
1RJ 45
2 PS/2
- 1 paralléle
- 5.1 audio + optique out
- 1 sortie TV S-Vidéo
- Modem

Autres :
-2 IDE
-1 SATA
- 2 slot mémoire DDR
- Ecran LCD
- Carte graphique intégrée (Intel Extreme Graphics 2)
- Carte son 5.1 intégrée (Realtek)
- WiFi 802.11b
- Fonctions Hi-Fi + télécommande

Baie 3.5” : 2 (mais lecteur de cartes mémoire)
Baie 5.25 “ : 1

Slot AGP : 1

Slot PCl : 1

Dimensions : 202x320x151Tmm

Alimentation externe : 250 watts

Les points forts :

® Fonctions Hi-Fi e Silence
e Port parallele e SATA
e | ecteur de cartes mémoire 6 en 1 * Modem

e Wi-Fi 802.11b
e Ecran LCD

e Deux sorties VGA

Les points faibles :

* Montage plus difficile que la moyenne

* Incompatibilité de certains lecteurs CD/DVD pour le mode Hi-Fi
® Port AGP : les cartes longues ou larges sont incompatibles
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e SB65G2 et le
ST61G4 de Shuttle

sont tous les deux
taillés pour les Celeron et
Pentium 4, I'un en Intel i865PE,
I’autre en ATI RS300. Ce qui
distingue principalement leur
configuration est la présence
d’une carte réseau Wi-Fi
802.11b sur le premier modeéle,
et d’une carte graphique inté-
grée (Radeon 9100), de fonc-
tions RAID, d’un connecteur
d’alimentation Serial ATA, et
d’une sortie TV sur le second.
Celui-ci offre également un
lecteur de cartes mémoire en
facade qui, comme tous les
lecteurs que vous trouverez
sur les MiniPC, supporte les
Secure Digital Card, les
MultiMedia Card, les
SmartMedia, les Memory Stick
et les Compact Flash Type | et
II. Si le design de ces MiniPC
est différent, leur conception
interne est en revanche trés
similaire. On retrouve sur les
deux modeéles la méme base
de boitier et des cables préins-
tallés, une coque unique en
aluminium, un Heat Pipe pour
le processeur fixé par des vis
Thumscrew et une large patte
de métal, et une grande baie

»
Shu ff-'i'-'f

amovible devant recevoir
les unités de stockage. Le
montage de la machine est
donc assez simple mais il
pourrait I’étre encore plus a
'image des iDeq ou du Zen.
De plus, une fois monté, le
disque dur est caché dans le
boitier et il est nécessaire de
démonter la baie si I'on doit y
accéder. Un autre point faible
de ces deux MiniPC vient de
leurs nuisances sonores qui se
montrent plus élevées que la
concurrence malgré le Heat
Pipe. Le ventilateur de 80mm
comme celui de I'alimentation
se font entendre méme si cela
reste raisonnable.

Contrairement au Zen dont le
ventilateur demi largeur est dif-
ficile a changer (mais heureu-
sement, ce n’est pas la peine),
le 80mm standard pourra étre
remplacé pour plus de silence
mais faites attention car il est
nécessaire d’avoir un minimum
de souffle pour refroidir le Heat
Pipe (qui dit silence dit bien
souvent moins de tours par
minute et donc moins de
souffle ; nous avons pour notre
part fait un changement effica-
ce avec un Papst). En terme de
performances, si I’on fait abs-

Shuttle SB65G2

=== == - = == == —k—

SB65G2

Prix : 340 €
Caractéristiques

Site Web : www.shuttle.com

Constructeur : Shuttle
Chipset : Intel i865PE (Celeron/P4)

Panneau frontal :
- Prises micro, casque, entrée ligne
-2USB 2.0
- 1 iLink
Panneau arriére :
-4USB 2.0
- 1 FireWire
-1 série
-1RJ 45
-2 PS/2
- 5.1 audio + optique in et out

Autres :
-2 IDE
-2 SATA
- 2 slot mémoire DDR
- Heat Pipe pour processeur
- Carte son 5.1 intégrée (Realtek)
- Wi-Fi 802.11b

Baie 3.5”: 2

Baie 5.25 “ : 1

Slot AGP : 1

Slot PCI : 1

Dimensions : 300x200x185mm
Alimentation externe : 220 watts

Les points forts :
* Wi-Fi 802.11b
° SATA

Les points faibles :

® Prix

* Pas de carte graphique intégrée (pas de sortie TV)
* Pas de port paralléle
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et ST61G4

traction des fonctions 3D,

la carte mére i865 est plus
rapide que la RS300 dans I'en-
semble. Cela dit, le chipset
Intel s’accompagne soit d’'une
modeste solution graphique
intégrée valable uniquement
pour de la 2D, soit d’aucune
comme dans le cas du
SB65G2. Le ST61G4
embarque quant a lui, la carte
graphique intégrée la plus
puissante du moment avec le
Radeon 9100. Il peut donc
vous éviter une dépense sup-
plémentaire. Si vous étes un
peu joueur ou si vous souhai-
tez monter une machine muilti-
média de salon, le modele ATI
s’y prétera parfaitement. En ce
qui concerne les capacités
d’overclocking, seules les
options du SB65G2 sont assez
completes mais les faibles
capacités de refroidissement
du Heat Pipe ne permettent
pas d’aller tres haut. Ces deux
MiniPC Shuttle pré-
sentent un dernier
défaut majeur.
lls sont bien
plus chers que
la concurrence,
méme si le &
modele i865 de
ce dossier
integre le Wi-Fi.
Si 'on compare
par exemple les
modéles ATI

RS300 de Shuttle et de iDeq, il
y a presque 70 € d’écart en se
basant sur les prix pratiqués
en boutique ou sur le net.

Enfin, pour mieux identifier la
gamme de MiniPC Shuttle on
peut citer le SB62G2 qui se
dispense de Wi-Fi et de Serial
ATA, et le SB75G2 basé sur un
chipset 875, qui intégre le
SATA et un port Ethernet
Gigabit mais sans Wi-Fi. Ces
deux modeles ont un design et
une conception identique au
SB65G2 présenté ici. Toujours
pour Celeron et Pentium, on
notera enfin le ST61G4L, une
version Light du modéle ATI
RS300 qui se dispense de
Serial ATA , de fonction RAID
et de lecteur de cartes mémoi-
re. Il est néanmoins dit difficile
a trouver pour le moment.

Prix : 280 €
Caractéristiques

Constructeur : Shuttle
Chipset : ATI RS300 (Celeron/P4)

Site Web : www.soltek.com.tw

Panneau frontal :

- Prises micro, casque, entrée ligne

-2USB 2.0

- 1iLink

- Lecteur de cartes mémoire 6 en 1
Panneau arriére :

-1VGA

-2USB 2.0

-1 FireWire

-1 série

-1RJ 45

-2 PS/2

- 5.1 audio + optique in et out

- 1 sortie TV S-Vidéo

Autres :
-2 IDE
- 2 SATA
- RAID
- 2 slot mémoire DDR
- Heat Pipe pour processeur
- Carte graphique intégrée (Radeon 9100)
- Carte son 5.1 intégrée (Realtek)

Baie 3.5” : 2 (mais lecteur de cartes mémoire)
Baie 5.25 “ : 1

Slot AGP : 1

Slot PCl : 1

Dimensions : 300x200x185mm

Alimentation externe : 250 watts

Les points forts :

e Lecteur de cartes mémoire 6 en 1

e Carte graphique intégrée (Radeon 9100)
e SATA

Les points faibles :

® Prix

e Overclocking réduit
¢ Pas de port paralléle
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Shuttle SN45G

e SN45G n’est pas '
trés récent mais il consti-

tue une bonne base pour
ceux qui souhaitent se monter
un MiniPC un peu plus écono-
mique. Proposé dans de nom-
breuses boutiques a 210 €, vous
devrez obligatoirement lui ajouter
une carte graphique, mais il
integre déja une carte réseau
Ethenet 10/100 Mbps et presque
toutes les connectiques dont
vous pourriez avoir besoin.
L'intérieur du boitier est tres
proche des deux modeles
Shuttle présentés auparavant.
On retrouve donc un systeme de
grande baie amovible pour fixer
les unités de stockage et une
coque unique coulissante a enle-
ver via 3 vis Thumscrew, mais le
Heat Pipe se fixe ici avec 8 vis au
total (la patte de fixation pourtant
pratique est absente). Il s’agit
d’'un modéle basé sur les
anciens boitiers du constructeur.
Linstallation des composants
dans la machine n’est pas diffici-
le mais aurait pu étre améliorée.
Comme la plupart des MiniPC
Shuttle, le SN45G ne brille pas
par son silence et il faudra rem-
placer le ventilateur 80mm du
Heat Pipe pour arriver a des nui-
sances sonores plus accep-
tables.
Parmi les chipsets les plus per-
formants pour processeur AMD
vous ne trouverez slrement pas

moins  cher.

Notez que la gamme Shuttle
propose également le SN41G2
toujours basé sur le nforce2 mais
qui offre en plus la solution gra-
phique intégrée en biécran (2
VGA). Celui-ci est vendu aux
alentours des 270 €. La encore,
Shuttle est cette fois un peu cher
par rapport a la concurrence, et
notamment face a I'iDeq 200N
offrant un bien meilleur rapport
qualité/prix. Shuttle est par
ailleurs sur le point d’actualiser
certains des ses MiniPC. C’est le
cas du SN41G2 « V2 » qui sup-
portera les processeurs AMD en
FSB 400, et le SN45G « V2 »pro-
posant des ports Serial ATA et des
fonctions RAID en plus. Ces deux
versions seront vendues avec
la  nouvelle alimentation

SilenX 250 Watts qui,
espérons- le, sera plus silencieuse.

Prix : 220 € Site Web : www.shuttle.com

Caractéristiques

Constructeur : Shuttle
Chipset : nVidia nForce2 Ultra 400 (Duron/Athlon XP)

Panneau frontal :
- Prises micro, casque, entrée ligne
-2USB 2.0
- 1iLink
Panneau arriéere :
-2USB 2.0
- 2 FireWire
-1 série
-1RJ 45
-2 PS/2
- 5.1 audio + optique in et out

Autres :
-2 IDE
- 2 slot mémoire DDR
- Heat Pipe pour processeur
- Carte son 5.1 intégrée (nVidia)

Baie 3.5” : 2

Baie 5.25 “ : 1

Slot AGP : 1

Slot PCI : 1

Dimensions : 300x200x185mm
Alimentation externe : 200 watts

Les points forts :
e Prix
e Carte son intégrée (nVidia)

Les points faibles :

* Pas de carte graphique intégrée, pas de sortie TV
* Pas de SATA

* Pas de port paralléle
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iDeqg 200A...

i

P
e
e

hez Biostar, les iDeq
200A, 200N et 200T

sont ce qui se fait de
mieux pour les processeurs
AMD et Intel de dernieres
générations. Le premier est
construit autour d’un chipset
ATl RS300, le deuxiéme d’un
nVidia nForce2, et le dernier se
base sur un Intel i865. Tous
offrent le méme design et le
méme agencement de boitier.
La facade se compose d’un
panneau coulissant cachant le
lecteur CD/DVD et le lecteur
de cartes mémoire 6 en 1.
Contrairement a tous les

autres MiniPC de ce dossier,
les iDeq n’ont pas une coque
en aluminium unique mais trois
panneaux amovibles, deux sur
les cotés et un au-dessus. A
I'intérieur, pas besoin de
désosser entierement les élé-
ments pour fixer les compo-
sants. Seule la baie latérale
pour le disque dur devra étre
détachée. Malgré leurs petites
tailles, les iDeq disposent d’un
espace confortable dans leur
boitier, tout est bien rangé et
congu pour faciliter le monta-
ge. Les cébles et les nappes
IDE sont déja prédisposés et le

j S

IDEQ 200A

Prix : 270 € Site Web : www.biostar.com.tw
Caractéristiques

Constructeur : Biostar
Chipset : ATI RS300 (Celeron/P4)

Panneau frontal :

- Prises micro, casque, optique in

-2USB 2.0

- 1 FireWire

- Lecteur de cartes mémoire 6 en 1
Panneau arriere :

-1VGA

-2USB 2.0

- 1 FireWire

-1 série

-1RJ 45

-2 PS/2

- 5.1 audio + optique in et out

- Bracket sortie TV Composite et S-Video

Autres :
-2 IDE
- 2 SATA
- RAID
- 2 slots mémoire DDR
- Carte graphique intégrée (Radeon 9100)
- Carte son 5.1 intégrée (Realtek)

Baie 3.5” : 2 (mais lecteur de cartes mémoire)
Baie 5.25 “ : 1

Slot AGP : 1

Slot PCI : 1

Dimensions : 323x210x187mm

Alimentation externe : 200 watts

Les points forts :

e Prix e Silence
e Carte graphique intégrée (Radeon 9100) e SATA
e Carte son intégrée (Realtek) * Montage

e L ecteur de cartes mémoire 6 en 1

Les points faibles :
 Overcloking réduit
e Pas de port paralléle
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venti-
rad livré avec

les machines présen-
te un systeme d’accroche
efficace et rapide. Au méme
titre que les
modeles Soltek, la
ventilation du boi-
tier est étudiée
pour évacuer le
maximum de cha-
leur. Deux ventila-
teurs entourent le
ventirad pour
expulser l'air en
dehors du boitier,
un collé a I'arriere
de la machine,
I’autre sous I'ali-

[ mentation. Bien
. que les iDeq
M comptent  au
total trois venti-
lateurs, ils sont

4 ®

I silencieux. La
7 B W . V) . T Vvitesse de rota-
.UJJ { tion du ventirad
A 18 [ ] ~—— est de plus

régulée et
ajustable a
partir du Bios,
comme sur la
plupart des PC
silencieux de ce

27

200N

IDEQ 200T

Prix : 270 €Site Web : www.biostar.com.tw

Caractéristiques

Constructeur : Biostar
Chipset : Intel i865G (Celeron/P4)

Panneau frontal :
- Prises micro, casque, optique in
-2USB 2.0
- 1 FireWire
- Lecteur de cartes mémoire 6 en 1

Panneau arriére :
-1VGA
-2USB 2.0
- 1 FireWire
-1 série
-1RJ 45
-2 PS/2
- 5.1 audio + optique in out

Autres :
-2 IDE
- 2 SATA
- RAID
- 2 slot mémoire DDR

- Carte graphique intégrée (Intel Extreme Graphics 2)
- Carte son 5.1 intégrée (Realtek)

Baie 3.5” : 2 (mais lecteur de cartes mémoire)
Baie 5.25 “’ : 1

Slot AGP : 1

Slot PCI : 1

Dimensions : 323x210x187mm

Alimentation externe : 200 watts

Les points forts :

e Prix

e Silence

e Carte graphique intégrée (Intel Extreme Graphics 2)
e Carte son intégrée (Realtek)

e SATA

e Lecteur de cartes mémoire 6 en 1

* Montage

Les points faibles :
* Pas de port paralléle
* Pas de sortie TV
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dossier. Les ports AGP et PCI
sont par ailleurs suffisamment
dégageés, ce qui laisse un peu
plus d’espace si vous souhaitez
monter une carte graphique
avec un systéme de ventilation
un peu plus imposant. Mais
dans ce cas, il faudra quand
méme vous passer du port PCI.

Vous pouvez le constater sur
les fiches techniques, les fonc-
tionnalités des MiniPC iDeq et
leurs connectiques sont com-
plétes. Les trois modeles inte-
grent une carte graphique,
relativement performante en
3D dans le cas du RS300 et du
nForce2, une carte son 5.1, un
lecteur de cartes mémoire 6 en
1 ainsi que des connectiques
Serial ATA et des fonctions
RAID. Le 200N offre en

plus deux sorties VGA
pour le biécran. Seul le
modem et le port paral-
lele  sont absents.
Notez d’autre part que
les iDeqg sont livrés
avec un logiciel de
monitoring sommaire
affichant la température
du processeur et les
vitesses de rotation de
deux des trois ventila-
teurs (pas I’alimenta-
tion). Ce programme
permet également de

régler leur vitesse de rotation et
trois modes de fonctionnement
(Normal, Quiet, Fuzz) déja para-
métrés sont proposés pour
ajuster facilement ce para-
metre. Au final, ces trois iDeq
offrent le meilleur rapport quali-
té/prix de ce comparatif avec
des prix tres agressifs mais
aussi parce qu’ils sont com-
plets, simples a monter, et qu’il
n'y a rien a dire sur les finitions
des I'appareils, Biostar a fait un
excellent travail. lls réunissent
de plus sobriété et design. Si
vous comptez acheter un de
ces MiniPC, faites attention a
leur version car les tous pre-
miers modeles iDeq, et notam-
ment le 200N, se dispensent de
lecteur de cartes mémoire et ne
peuvent pas réguler le ventirad.

Prix : 230 €

Constructeur : Biostar
Chipset : nForce2 (Duron/Athlon)

Panneau frontal :
- Prises micro, casque, optique in
-2USB 2.0
- 1 FireWire
- Lecteur de cartes mémoire 6 en 1

Panneau arriére :
-2 VGA
-2USB 2.0
- 1 FireWire
-1 série
-1RJ 45
-2 PS/2
- 5.1 audio + optique in out

Autres :
-2 IDE
- 2 SATA
- RAID
- 2 slot mémoire DDR
- Carte graphique intégrée (Intel Extreme Graphics 2)
- Carte son 5.1 intégrée (Realtek)

Baie 3.5” : 2 (mais lecteur de cartes mémoire)
Baie 5.25  : 1

Slot AGP : 1

Slot PCI : 1

Dimensions : 323x210x187mm

Alimentation externe : 200 watts

Les points forts :

® Prix

e Silence

e Carte graphique intégrée (nForce2)
e Carte son intégrée (nVidia)

e SATA

e Deux sorties VGA

e Lecteur de cartes mémoire 6 en 1
* Montage

Les points faibles :
® Pas de port paralléle
* Pas de sorite TV

Site Web : www.biostar.com.tw
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iDeq 200P et Shuttle

SN85G4 pour Athlon 64

our ceux qui aiment se
n distinguer, voici les deux

seuls MiniPC du marché
a supporter les Athlon 64 sur
socket 754. Leur carte mere est
donc a base de nForce3 150 et
offre a peu de chose prés les
mémes fonctions et les mémes
connectiques. On retrouve la
carte son 5.1 intégrée, le réseau
Gigabit, le Serial ATA et des
fonctions RAID. On notera cela
dit que le SN85G dispose d‘un
port paralléle et que le 200P offre
lui un port série supplémentaire.
Niveau design et conception, le
modele Shuttle s’apparente au
ST61G4 et le modele Biostar aux
autres iDeq présentés dans ce
dossier bien qu’il affiche une
couleur non pas argent mais

SN85G4

Prix : 320 €

noire. On peut donc les compa-
rer de la méme fagon et tirer les
mémes conclusions. Le 200P se
montre plus pratique a monter
grace a une baie pour disque dur
latérale et un mode de fixation
du ventirad plus rapide. Il offre
par ailleurs 3 emplacements 3.5
pouces ce qui est unique a ce
MiniPC. La place a I'intérieur du
boitier est aussi un peu plus
conséquente. Le 200P se
montre par ailleurs plus silen-
cieux. Le SN85G4 et tous les
autres Shuttle récents ne sont
pas vraiment bruyants mais un
ton en dessous a ce niveau. A
moins que le port parallele vous
intéresse, le duel entre ces deux
MiniPC pour A64 tourne vite a
I’avantage du modele Biostar

Site Web : www.shuttle.com

Caractéristiques

Constructeur : Shuttle
Chipset : nForce3 150 (Athlon 64 socket 754)

Panneau frontal :

- Prises micro, casque, entrée ligne
- Lecteur de cartes mémoire 6 en 1

Panneau arriére :
-2USB 2.0
-1 série
-2 PS/2
- 5.1 audio + optique in out

Autres :
-2 IDE
- 2 slot mémoire DDR

- Carte son 5.1 intégrée (Realtek)

-2USB 2.0
- 1iLink

FireWire

-1
- 1 RJ 45 (Gigabit)
- 1 port parallele

- RAID
- 2 SATA

Baie 3.5” : 2 (mais lecteur de cartes mémoire)

Baie 5.25  : 1

Slot AGP : 1

Dimensions : 295x200x180mm
Alimentation externe : 240 watts

Slot PCI : 1

Les points forts :
e Carte son intégrée (Reatlek)

e |Lecteur de cartes mémoire 6 en 1

¢ Gigabit Ethernet

Les points faibles :

* Pas de carte graphique intégrée

* SATA
e Port parallele

® Prix

d’autant plus qu’ils sont propo-
sés au méme prix. Ces 350 €
sont certes élevés, et comme
sur tous les MiniPC vous pourrez
certainement faire moins cher en
achetant un boiter, une carte
mere et une alimentation clas-
siques, mais l'investissement
supplémentaire en vaut la peine
si 'on souhaite

allier silence,
puissance,
compacité et
fonctionnalités.
Notez enfin
qu’une version
SN85G4 « L »
sans lecteur de
cartes mémoire
6 en 1 sera bient6t
disponible.

IDEQ 200P

Prix : 355 €

Site Web : www.biostar.com.tw

Caractéristiques

Constructeur : Biostar
Chipset : nForce3 150 (Athlon 64 socket 754)

Panneau frontal :

- Prises micro, casque, optique in -2USB 2.0
- Lecteur de cartes mémoire 6 en 1 - 1 FireWire
Panneau arriere :
-2USB 2.0 - 1 FireWire
- 2 série - 1 RJ 45 (Gigabit)
-2 PS/2 - 5.1 audio + optique out
Autres :
- RAID - 2 slot mémoire DDR
- Carte son 5.1 intégrée (Realtek) -2 IDE
- 2 SATA
Baie 3.5” : 3 (mais lecteur de cartes mémoire)
Baie 5.25 “ : 1
Slot AGP : 1 Slot PCI : 1

Dimensions : 323x210x187mm
Alimentation externe : 200 watts

Les points forts :

e Carte son intégrée (Reatlek) ° SATA
e Lecteur de cartes mémoire 6 en 1 e Silence
e Gigabit Ethernet * Montage

Les points faibles :
e Prix * Pas de port Parallele
* Pas de carte graphique intégrée (Pas de sortie TV)
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Epox Ex5-300

Mini-Me

"Ex5-300 Mini-
Me est [I'unique
MiniPC de la gamme

Epox. Basé sur un chipset i865,
il est le seul, avec le MegaPC, a
offrir des fonctions Hi-Fi. Il est
donc capable de lire les CD-
Audio et les MP3 placés sur un
CD ou un DVD sans avoir a
démarrer Windows. Cela dit,
contrairement au MegaPC qui
peut rester complément éteint
en mode Hi-Fi, 'Epox doit tout
de méme booter jusqu’a la
détection du processeur et des
unités de stockage. Le PC n’est
donc pas entierement silencieux
en mode Hi-Fi. Et il est obliga-
toire d’installer le logiciel d’ex-
ploitation livré avec I'appareil
pour que ces fonctions soient
disponibles. L'avantage est que
vous allez pouvoir créer des
playlist MP3 qui seront acces-
sibles via le disque dur en mode
Hi-Fi, ce que ne peut pas faire le
MegaPC. LEpox semble
d’autre part ne pas avoir de pro-
bléme de compatibilité avec les
lecteurs optiques. Il faudra sim-
plement retirer la facade de
votre lecteur CD/DVD pour que
ne pas géner l'ouverture du
panneau frontal. Deux boutons
coulissant astucieux sont ajus-
tables pour que les boutons
éjecte et play/pause puissent
s’aligner sur ceux du lecteur. En
ce qui concerne l'intérieur du

o

boitier, la disposition des
éléments est moyennement
pensée méme si le montage
s’avere aisé. La baie 3.5” amo-
vible pour disque dur est cela
dit un peu bancale. Le port
AGP est d'autre part trés
proche de I'alimentation et des
fixations du ventirad et peut
donc poser probleme avec cer-
taines cartes graphiques. Notez
que le systéme de refroidisse-
ment du processeur (et du chip-
set par la méme occasion) se
compose d’un dissipateur sur
lequel sont placés deux petits
ventilateurs. La machine est
assez discrete au final mais elle
n‘arrive pas au niveau des
MiniPC les plus silencieux de ce
dossier.
Le Ex5-300 est un bon concur-
rent au MegaPC de MSI. Il se
dispense néanmoins de
modem, de Wi-Fi et de sortie
TV. Il est également plus bruyant
mais un peu moins cher, il offre
la lecture de fichiers MP3 sur le
disque dur en mode Hi-Fi (mais
sans télécommande), et il dis-
pose d’un peu plus d’espace
dans le boitier pour le montage.
Cela sera donc essentiellement
une question de design, de
besoin (selon les connectiques
et composants intégrés) ou de
budget. Notez enfin que le Mini
Me est parfois vendu sans lec-
teur de carte mémoire flash.

EX5-300 MINI-ME

Prix : 320 € Site Web : www.epox.com

Caractéristiques

Constructeur : Epox
Chipset : i865G (Celeron/P4)

Panneau frontal :
- Prises micro, casque
-2USB 2.0
- 1 FireWire
-2 PS/2
- Lecteur de cartes mémoire 6 en 1

Panneau arriére :
-4 USB 2.0
- 1 FireWire
-1 série
-1RJ 45
- 1 port parallele
- 5.1 audio + Composite out +optique out

Autres :
-2 IDE
- 2 SATA
- 2 slot mémoire DDR
- Ecran LCD
- Carte graphique intégrée (Intel Extreme Graphics 2)
- Carte son 5.1 intégrée (Realtek)
- Fonctions Hi-Fi

Baie 3.5” : 2 (mais lecteur de cartes mémoire)
Baie 5.25 “’ : 1

Slot AGP : 1

Slot PCI : 1

Dimensions : 300x200x180mm

Alimentation externe : 240 watts

Les points forts :

e SATA

e Port parallele

e Ecran LCD

e Carte son intégrée (Reatlek)

e | ecteur de cartes mémoire 6 en 1

® Le mode Hi-Fi gere les disques durs

Les points faibles :

* Baie 3.5 pouce mal calée
e Slot AGP mal dégagé

* Pas de sortie TV

e Look ?

e Port PS/2 en facade ?
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mini PC

Choix de la
redaction

es deux grands gagnants
de ce comparatif sont

MSI avec ses derniers
MegaPC et Biostar avec ses
iDeq. Les MegaPC sont certes
chers et présentent quelques
défauts comme un montage
moins pratique et une télécom-
mande qui est presque inutili-
sable a I'heure d’aujourd’hui,
mais ses fonctions Hi-Fi, ses
connectiques trés completes et
son silence en font un trés bon
choix si vous avez besoin d’un
PC Hi-Fi. Son principal concur-
rent, le modéle Epox, ne s’en
tire pas si mal et pourra étre
une bonne alternative. Bien
qu’il soit un peu moins cher et
qu’il dispose d’un peu plus
d’espace pour le montage, il se
dispense cela dit de Wi-Fi, de
modem, de sortie TV, de télé-
commande, voire de lecteur de
cartes mémoire flash, et se
montre un peu plus bruyant.
Que ce soit les Biostar iDeq
200N, P ou A, ils offrent le
meilleur rapport qualité/prix de
ce comparatif. Grace a leur
silence, leur intelligente
conception, leur prix abordable

et leur excellente
qualité de fini-

tion globale,

ils surpassent
presque tous

leurs concur-

rents. Seuls les
SolteK arrivent a
rivaliser mais les
MiniPC de ce
constructeur sont

un cas un peu
particulier d’apres
nous. Puisqu’ils
sont vendus sans
ventirad et qu’ils
sont assez spacieux, ils
seront une excellente alternative
si vous avez besoin de deux
emplacements pour lecteur
CD/DVD et/ou d’une bonne
base pour I'overbooking ou le
bricolage.

Le constructeur Shuttle semble
au final avoir du mal a maintenir
son rang. Que ce soit par leur
simplicité de montage, leurs
nuisances sonores ou leurs prix,
tous ses modéles ont un ou plu-
sieurs défauts qui les placent en
retrait face aux nouveaux

venus. Plutét que de multiplier a
un tel point le nombre de ver-
sions,

Shuttle

N
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devrait peut étre faire évoluer
d’avantage les plus populaires.
Il semble heureusement que
cette voie soit prise trés bientot.
Nous n’avons pas cité plus de
marques de MiniPC car les
autres produits que vous trou-
verez sur le marché sont sou-
vent de moins bonne qualité
que les modeles présentés ici
et ne valent pas le détour.
Quant aux modéles de type
Bleu jour de chez Bacata par
exemple, leur processeur C3
les range dans une autre caté-
gorie de micros.

D’autre part, si
vous souhaitez
faire plus écono-
mique en achetant
un MiniPC basé sur
des chipsets moins
performants ou qui
ne supportent pas
les derniers proces-
seurs AMD ou Intel,
vous trouverez ce
qu’il faut chez Biostar,
soltek ou Shuttle avec
des versions en VIA

KM400 (Athlon XP FSB 333) ou
en SiS 651 (P4 FSB 533).

Pour  terminer, rappelons
quelgues conseils. Un MiniPC ne
se choisit pas les yeux fermés,
en particulier si vous souhaitez
récupérer des composants
d’une ancienne configuration.

Et si vous repartez de zéro, il
faudra également choisir le
reste des périphériques judi-
cieusement, notamment la
carte graphique AGP et une
éventuelle carte PCI. D’autre
part, n’oubliez pas qu’avec une
carte graphique récente, un
doubleur d’alimentation Molex
ou un adaptateur 4pins/Molex
sera presque toujours néces-
saire pour alimenter la carte 3D
dans le MiniPC. Pensez égale-
ment que le lecteur de cartes
mémoire flash intégré aux
facades des MiniPC occupe
dans tous les cas un des
emplacements 3.5 pouces dis-
ponibles. Il faudra donc I’enle-
ver pour intégrer un deuxiéme
disque dur.
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cartes

son USB ?

De la plus simple a la plus complexe, on trouve
aujourd’hui plusieurs solutions de cartes son
en USB. Que valent-elles et quel est lintérét de
passer par cette connexion pour le son ?

es cartes son USB se sont

multipliées ces derniers
temps. Il faut avouer que les
usages et la configuration des PC
actuels leur réservent une place
intéressante. Avec son boitier
externe déporté, une carte son
USB vous permet de brancher et
de débrancher facilement et sim-
plement des périphériques audio
tels qu’un lecteur MP3 ou un
Discman. Le tout sans avoir a aller
chercher un connecteur obscur a
I'arriere du PC. C’est aussi le
moyen le plus simple pour upgra-
der un chipset audio un peu
dépassé, puisqu’on n'a méme
pas a ouvrir son PC. C’est égale-
ment sans compter les possibili-
tés que cela ouvre pour les por-
tables qui sont extrémement limi-
tés dans ce domaine. On notera
que pour une utilisation purement
nomade toutes les cartes son
USB ne sont pas adaptées.
Certaines comme [I'Aurilium de
Philips ou I'Audigy 2 NX de

Creative Labs exigent en effet une
alimentation extérieure sur sec-
teur. Les autres se contentent
d’une alimentation via le port
USB, ce qui est plus pratique et
limite le nombre de cables.
N’oublions pas également les
configurations a base de mini pc
dédiées a la vidéo et a la musique.
Dans ce cas, il y a déja le facteur
espace qui est réduit au sein du
mini pc,dans lequel il N’y a pas
forcément un slot PCI libre. Et il
peut aussi étre pratique, si le mini
pc est dans le salon, de pouvoir
accéder facilement aux entrées et
sorties audio.

Mais les cartes son USB ne
comportent pas que des avan-
tages. Et c’est en premier lieu
leur interface qui les pénalise.
L'USB 1.1 est particulierement
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touchée étant donné sa faible
bande passante qui est rapide-
ment saturée. Prenez par
exemple une lecture de CD
Audio : le débit nécessaire est de
172 Ko/s et la bande passante
maximum de I'USB est de 1.5
Mo/s... Avec sur la plupart des
contréleurs une bande passante
disponible divisée en deux afin
d’assurer au moins 500 ko/s a la
fois en voie montante et descen-
dante. Si vous avez également
un modem ADSL, une Webcam
et un lecteur MP3 sur le méme
bus, les cas de saturation ris-
quent de ne pas étre rares. Dans
le cas d’une utilisation intensive
mieux vaut donc privilégier une
solution USB 2.0. Cela améne a
une autre limitation, car si vous
optez pour 'USB 2.0, veillez a ce
que votre systéme d’exploitation
soit compatible, en la matiére en
dehors de Windows XP SP1 et
Windows 2000 point de salut.
Enfin, tous nos tests le montrent,




les cartes son USB ont fait
beaucoup de progrés en matie-
re d’utilisation processeur mais
n’arrivent toujours pas au
niveau des cartes son PCl. A
moins d’avoir une configuration
musclée et quelques fps a
perdre, mieux vaut donc éviter
si I'on est un joueur invétéré et
avide de performances.

Parmi les produits que nous
avons sélectionnés, deux sont
particulierement adaptés a une
utilisation nomade. D’une part
car ils sont auto-alimentés, et
d’autre part du fait de leur peti-
te taille. Le premier est le Sound
Blaster MP3+ de Creative Labs.
Il est le plus léger et le plus petit
des systémes proposés actuel-
lement et offre une qualité
sonore trées honorable. Avec
son look original la Muse
Pocket USB est également inté-
ressante, mais propose une
qualité sonore moindre, le tout
pour un prix identique a la solu-
tion de Creative Labs. Elle a par

Hardware

contre I'intérét de supporter le
son 5.1 et d’offrir trois sorties
analogiques. Du c6té des boi-
tiers un peu plus élaborés, nous
avons tout d’abord I’Aureon 5.1
USB, il a I'inconvénient de fonc-
tionner en USB 1.1, mais pro-
pose pour un prix raisonnable a
la fois un nombre conséquent
d’entrées et de sorties et une
qualité de restitution élevée.
L’Audigy 2 NX est la plus com-
plete de ce comparatif mais
aussi la plus onéreuse. Elle a
également le défaut de nécessi-
ter une alimentation sur secteur

PHILIPS

pour fonctionner. L’Aurilium de
Philips est un cas a part. Son
concept et son design tiennent
en effet plus de la hi-fi que du
domaine purement PC.
Malheureusement, le rappro-
chement avec la hi-fi s’arréte la
puisque la qualité sonore n’est
pas vraiment au rendez-vous.
Ni les capacités pour satisfaire
les joueurs, d’ailleurs. C’est
dommage car avec un tel look il
aurait pu s’agir de la meilleure
solution pour accompagner un
PC Home Cinema dans le
salon.
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L’Aureon 5.1 USB se
présente sous la
forme d’un boitier plat
et rectangulaire. On
trouve sur un coté
trois sorties analo-
giques au format
RCAx2 ainsi qu’une
entrée analogique au
méme format. Cela est
trés bien, mais on
aurait aimé que
Terratec fournisse des
cables RCA a mini
jack plutét que des
cébles RCA-RCA, peu
adaptés aux enceintes

PC.

L’Aureon 5.1 USB
comporte également
une entrée combinée
SPDIF  optique et
micro ainsi qu’une
sortie casque et
SDPIF optique. Il n'y a
aucun contréle du
volume autre que par
les drivers. Le son 5.1
fourni par le boitier est
d’excellente qualité et
talonne de pres
I’Audigy 2 NX. Les dri-
vers sont comme la
carte : sobres et effi-

caces. L'utilisation
cpu dans les jeux est
moyenne pour un pro-
duit USB, mais la qua-
lité des effets est infé-
rieure a ce que propo-
se I'’Audigy 2 NX.
L’Aureon 5.1 USB
reste malgré tout la
plus intéressante d’un
point de vue rapport
qualité prix et peut
aussi bien aller dans le
salon que sur un por-
table en déplacement,
étant donné qu’elle
est auto-alimentée.

Caractéristiques : carte son externe, connexion USB 1.1, 3 sorties analogiques RCAx2, entrée analogique

RCAX2, sortie casque, entrée micro, entrées et sorties S/PDIF optiques mini jack.

Prix : 120 euros

L’Audigy 2 NX est la
« rolls » des cartes
son USB actuelles,
c’est aussi la plus
onéreuse de ce com-
paratif. Elle integre
une multitude d’en-
trées et sorties numé-
riques et analogiques
et une télécomman-
de IR. C’est la plus
adaptée pour le
Home Cinema puis-
qu’elle supporte le
son 7.1 en sortie ana-
logique et permet de

décoder le Dolby
Digital EX. La qualité
de décodage comme
de restitution est
excellente. De plus,
comme sur les
Audigy PCI le déco-
dage s’effectue au
niveau driver et non
pas applicatif. Du
coté des jeux c’est
également le carton
plein puisque
'Audigy 2 NX sup-
porte toutes les
normes de son 3D

jusqu’a I'EAX 4.0.
Comme d’habitude
chez Creative, la
consommation de
ressources est faible,
méme si on reste loin
des standards des
cartes PCl ou des
chipsets intégrés. Si
vous ne destinez pas
votre achat a un
usage nomade et que
VOUS Vous orientez
vers le Home
Cinema, c’est la carte
USB qu’il vous faut.

Caractéristiques : carte son externe, connexion USB 2.0, télécommande IR, entrées et sorties analogiques mini
jack son 7.1, sortie casque, entrée micro, entrées et sorties S/PDIF optiques et coaxiales (uniquement sortie).

Prix : 145 euros

La Sound Blaster
MP3+ se présente
sous la forme d’un
petit boitier externe
noir au design et a la
finition impeccable.
Aucune alimentation
autre que celle du
port USB n’est
nécessaire, ce qui
est pratique pour
une utilisation
nomade. Du coté
des fonctionnalités,
il est important de

noter que la Sound
Blaster MP3+ ne
possede qu’une sor-
tie analogique et
qu’elle ne décode
pas le son 5.1, que
ce soit dans les jeux
ou les DVD. La
Sound Blaster MP3+
intégre une sortie
analogique dédiée
au casque mais éga-
lement une sortie
classique au format
RCAXx2, utilisable en

mini jack grace a un
adaptateur fourni.
La qualité de restitu-
tion est plus que
correcte et la
consommation de
ressources proces-
seur dans les jeux
reste limitée. Pour
les petits budgets,
qui n’ont pas besoin
du son 5.1 c’est
sans contestation la
meilleure  solution
actuelle.

Caractéristiques : carte son externe, connexion USB 1.1, entrées et sorties analogiques RCAx2, sortie casque,
entrée micro, entrées et sorties S/PDIF optiques.

Prix : 55 euros
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L’Aurilium de Philips
séduit avant tout par
un look trés épuré et
franchement attirant.
Sur le papier, ses
caractéristiques sont
alléchantes avec le
support du son 24
bits et 96 KHz, le
décodage Dolby
Digital 5.1 et un
moteur de son 3D
éprouvé qui était
déja présent sur les
cartes son PCI
Acoustic et Rythmic

Edge. L’Aurilium est
annoncée comme
fonctionnant en USB
2.0 mais elle dispose
d’un contréleur USB
1.1, ce qui est étran-
ge. Coté jeux, elle
est la plus gourman-
de en ressource pro-
cesseur de ce com-
paratif, nous la
déconseillons donc
pour un tel usage.
Son driver Sound
Agent 2 est par
contre tres bien réa-

lisé et pratique.
Enfin, et c’est la la
plus grande décep-
tion, la qualité sono-
re est plutét moyen-
ne, aussi bien dans
nos tests subjectifs
qu’objectifs. De la
part de Philips c’est
assez décevant,
d’autant plus que le
design de I’Aurilium
qui peut se placer a
la verticale comme a
I’horizontale est
franchement réussi.

Caractéristiques : carte son externe, connexion USB 1.1/2.0, 3 sorties analogiques, sortie casque, entrée micro,

sortie S/PDIF optique.

Prix : 100 euros

La Muse Pocket
d’Hercule se dis-
tingue surtout par
son look hors du
commun et amu-
sant. Lorsqu’elle est
allumée sa base
s’éclaire en vert et sa
partie supérieure fait
office de molette de
contréle pour le
volume. Et si on la
presse cela active la
fonction « mute ».
Voila donc au moins
un concept original !

Caractéristiques : carte son externe, connexion USB 1.1, 3 sorties analogiques, entrée micro, entrée ligne.

Prix : 55 euros

Du cété des fonc-
tionnalités par
contre, elle se résu-
me au plus simple
possible. Elle offre
en effet une restitu-
tion stéréo, une
entrée micro, une
entrée ligne et une
sortie casque. La
qualité de restitution
est convenable,
mais sans plus. Du
coté de [I'utilisation
processeur, on est a
un niveau similaire a

celui de la SB MP3+,
ce qui est correct. Il
est par contre dom-
mage que Hercules
n’ait pas développé
un pilote un peu plus
travaillé que celui
fourni avec le boitier,
il est en effet fran-
chement spartiate.
La Muse Pocket
USB reste malgré
tout attrayante si I'on
désire une carte son
externe 5.1 sans se
ruiner.

Constructeur Terratec Creative Labs Philips Creative Labs Hercules

Nombre de 64 64 96 32 32

voix DS3D Hardware

Résolution & 16 bits / 48 KHz 24 bits / 96 KHz 24 bits / 96 KHz 16 bits / 48 KHz 16 bits / 48 KHz

Echantillonnage max

Normes son 3D DS3D, DS3D, EAX 1.0, DS3D, EAX 1 et 2.0, DS3D, EAX 1 et 2.0 DS3D,

supportées EAX 1 et 2.0 2.0,3.0et4.0 Qsurround, QMISS EAX 1et2.0

Interface USB 1.1 USB 2.0 USB 1.1/2.0 USB 1.1 USB 1.1

Normes Home Theater Dolby Digital 5.1 Dolby Digital EX Dolby Digital 5.1 n.a Dolby Digital 5.1

Alimentation USB Externe USB USB USB

Prix 120 euros 135 euros 100 euros 55 euros 55 euros
Hardware avril/mai 04 131
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Chipset Graphique NVidia (en vente actuellement)

Fréq. Fréq. Bus Pixel B.P. Fillrate Compatibilité Commentaires
Core RA mémoire Pipline mémoire

Nvidia 400/450 Mhz 425 Mhz 128/256 bits DDR 8 27,2 Go nc DirectX 9, Cine FX,  Le dernier chipset haut de gamme de nVidia offre des perfor-

GeForce FX Intellisample, vertex mances excellentes mais néanmoins un peu en dessous d’ATI. Les
5900 et 5900 shaders 2.0+, Pixel  efforts des constructeurs ont en revanche payés en matiére de
Ultra shaders 2.0+ silence et si cette carte est souvent un peu grose, elle est au moins

devenue silencieuse. La version Ultra arrive a dépasser sur cer-
taines applications le Radeon 9800 Pro mais au prix de réglages
drivers discutables. Grace a la nouvelle version SE, et aux construc-
teurs qui baissent les prix et offrent des bundles trés riches, nVidia
peut encore lutter en haut de gamme mais sa domination en per-
formances pures est finie.

Nvidia 250/325 Mhz J 250/325 Mhz § 128 bits Direct X 9, Cine FX, | Le GeForce FX 5200 arrive & peine dans les bacs et se présente

GeForce FX vertex shaders 2.0+, | comme la solution dentrée de gamme de nVidia. La version Ultra

5200 et 5200 Pixel shaders 2.0+ [ est un peu plus musclée coté core et Ram et les deux utilisent un

Ulira de lamémoire DDR I. Attention toutefois, les Ge Force FX 5200
dotées de 64 Mo de RAM utilisent un bus mémoire 64 bits et un
core cadencé a 200 voir 166 MHz. Il faut donc privilégier la version
128 Mo et bien vérifier que le core est a 250 Mhz, sinon, adieu les
performances.

Nvidia 250 Mhz 250 Mhz 128 bits 4 8 Go/s 1.1 Gpixels/s  DirectX 8.1, Vertex  Les vieilles recettes sont souvent les meilleures. Longtemps aprés
GeForce 4 Ti Shaders 1.1,Pixel  sa sortie le Ge Force 4 Ti 4200 est encore une solution viable,
4200-8x Shaders 1.3 meéme si elle n'offre pas les performances des chipsets plus
récents. Sl votre budget est tres restreint, c’est certainement vers
le Ti 4200 que votre choix peut se porter, en attendant une éven-
tuelle baisse des prix sur I'entrée et le milieu de gamme d’ATI.

Nvidia 325/350 Mhz | 275/350 Mhz | 128 bits Direct X 9, Cine FX, J Si le Ge Force FX 5200 est pour le moment le seul chipset Direct X

GeForce FX vertex shaders 2.0+, | 9 dans sa gamme de prix, le 5600 et le 5600 Uttra doivent subir la

5600/5600 Pixel shaders 2.0+ | rude concurrence du 9600 Pro. D'autant plus que ce demnier

Ultra devrait atteindre des prix bien plus bas que son illustre prédéces-
seur, le Radeon 9500 Pro. Mis a part cela, le 5600, surtout dans sa
version Ultra, est une solution de milieu de gamme tres attirante
gréace au Cine FX et a d’honorables performances en FSAA et ansi-
tropic filtering.

Nvidia 300 Mhz 325 Mhz 128 bits 4 10.4 Go/s 4.8 Gpixels/s  DirectX 8.1,Vertex  Le Ge Force 4 Ti 4800 est Ia version AGP 8X du Ti 4600, certaine-
GeForce 4 Ti Shaders 1.1,Pixel  ment la meilleure solution haut de gamme lors de sa sortie.

4800 Shaders 1.3 Tellement performante d'ailleurs qu’elle peut battre & plate couture
nombre de chipsets actuels de milieu de gamme en performances
brutes. Si I'on ne tient pas a utiliser en profondeur les fonctionnali-
tés comme le FSAA c’est une solution extrémement valable d’au-
tant plus que le prix des 4800 est passé en dessous des 150 euros
chez certains constructeurs. Mais elle vieillira trés mal avec les jeux

Chipset Gl‘aphique Ati (en vente actuellement)

Fréq. Fréq. Bus Pixel B.P.
Core 27 mémoire Pipline mémoire

Fillrate Compatibilité Commentaires

LNGET G 275 Mhz 200 Mhz 128 bits 4 8.2 Go/s 1.1 Gpixels/s Direct X 8.1, vertex  Le Radeon 9000 représente 'entrée de gamme actuelle ’ATI. Il
9000 Pro shaders 1.1+, Pixel convient a des configurations un peu anciennes et leur permet
shaders 1.4 datteindre un niveau de performances trés honorable pour une

carte de ce prix. On peut toutefois attendre de voir ce que donnera
ATI Radeon 250 Mhz 200 Mhz 64/128 4 nc Direct X 9, vertex
9200SE/9200 shaders 2.0, Pixel
/9200PRO shaders 2.0
4

le Radeon 9200 qui a I'avantage d'étre compatible Direct X9.
LGED G I 325/400 Mhz 200/300 Mhz 128 bits 6.4/9.6 Go/s  1.3/1.6 Gpixels/s Direct X9, vertex  Le Radeon 9600 est le remplagant du Radeon 9500, dans sa ver-
9600/9600 shaders 2.0, Pixel sion Pro et classique. Il n’apporte pas de performances supplémen-
Pro shaders 2.0 taires, voir le méme le contraire. Du fait ’une diminution de moitié
du nombre de pixel pipelines, contrebalancée par une gravure a
0.13 microns et des fréquences core et mémoire plus élevées.
Toutefois, il s'agit d’une solution de milieu de gamme trés perfor-
mante qui conviendra a la majorité des PC.

290/340/365 Mhz § 256 bits nc nc Direct X 9, vertex | Le Radeon 9800 Pro est & ce jour le chipset le plus puissant. Il
shaders 2.0, Pixel | convient aux configurations musclées et aux utilisateurs exigeant le
shaders 2.0, Hyper | maximum de performances. Son prix est évidemment en consé-
Zll+ quence mais il garanti une longévité maximale. Seul le Ge Force FX

5900 Ultra et ses drivers non conventionnels est en mesure de
rivaliser sur certains points avec le 9800 Pro.
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Ch i psets Intel (en vente actuellement)

Chipset

Intel i845PE

SiS655

Intel i875P

Intel i865PE

Intel i865P

Intel i865G

Intel i850E

ATI Radeon
9100 IGP

Processeurs Spécifications

supportés

Pentium 4 FSB400
& 533

Pentium 4 FSB400
&533

Pentium 4 FSB400,
533 & 800

Pentium 4 FSB400,

533 & 800

Pentium 4 FSB400,
533 & 800

Pentium 4 FSB400,
533 & 800

Pentium 4 FSB400,

Pentium 4 FSB400,
533 & 800

Pentium 4 FSB400,

Pentium 4 FSB400,
533 & 800

techniques

Support de I'Hyperthreading - DDR 266/333 -
AGP 4x - Ports USB2.0 - Ultra ATA100 - Audio 6
canaux (Dolby Digital) - LAN 10/100

DDR 266/333 (400 non officiel) - AGP 8x - Ports
USB2.0 - Ultra ATA133 - Audio 6 canaux - LAN
10/100

Support de I'Hyperthreading (Révisions B du
chipset) - DualDDR 266/333 - AGP 8x - Ports
USB2.0 - Ports Firewire - Ultra ATA133 - Audio
6 canaux -LAN

Support de I'Hyperthreading (Révisions B du
chipset) - DDR 266/333 - AGP 8x — Ports
USB2.0 - Ports Firewire - Ultra ATA133 - Audio
6 canaux - LAN

Support de I'Hyperthreading - Dual DDR
266/333/400 + ECC - Technologie PAT (Intel
Performance Acceleration Technology) - AGP8x
- Ports USB2.0 - Contrdleur SATA Raid Intel
intégré - Ultra ATA100 -Audio 6 canaux (Dolby
Digital) - LAN 10/100 ou 1Gb

Support de I'Hyperthreading - Dual DDR
266/333/400 - AGP8x - Ports USB2.0 -
Controleur SATA - Raid Intel intégré - Ultra
ATA100 - Audio 6 canaux (Dolby Digital) - LAN
10/100 ou 1Gb

Support de I'Hyperthreading - Dual DDR
266/333 - AGP8x - Ports USB2.0 — Controleur
SATA - Raid Intel intégré (ICH5R) — Ultra
ATA100 - Audio 6 canaux (Dolby Digital) - LAN
10/100 ou 1Gb

Support de I'Hyperthreading - Solution
graphique intégrée - Dual DDR 266/333/400 -
AGPS8x - Ports USB2.0 - Controleur SATA — Raid
Intel intégré (ICH5R) - Ultra ATA100 - Audio 6
canaux (Dolby Digital) - LAN 10/100 ou 1Gb

Support de I'Hyperthreading — Rambus
(RDRAM) PC800/PC1066 - AGP 4x - Ports
USB1.1 - Ultra ATA100 -

Audio 6 canaux -LAN

Support de I'Hyperthreading - Solution gra-
phique intégrée (Radeon 9000 avec gestion de
la sortie TV et DVI) - Dual DDR 266/333/400 -
AGP8x - Ports USB2.0 -LAN 10/100

Mémoire

PC1600 &
PC3200

PC2100 &
PC2700

PC1600 a
PC3500

PC1600 &
PC2700

PC800 et
PC1066

Hardware

Informations

Le chipset i845PE d'Intel est encore une solution a ne pas négliger pour les petits budgets
ne souhaitant pas se tourner vers les P4 FSB800, méme si quelques constructeurs de
cartes meres (Abit et MSI) ont sorti des versions susceptibles de les accueillir. L'offre avec
ce chipset est variée et compléte, et son niveau de performances encore trés honorable.

Concurrent du i845PE, I'offre basée sur ce chipset est moins variée. Son prix assez faible
est néanmoins un avantage pour les budgets serrés, méme si les perspectives d'évolution
sont Ia aussi faibles.

SiS nous livre ici un chipset DualDDR beaucoup plus accessible financierement que
I'E7205 d'Intel, avec des performances globalement identiques. Les fonctionnalités
embarquées sur les cartes meres utilisant ce chipset en font une des meilleures solutions
pour P4 FSB533. Il reste toutefois peu évolutif malgré le support de I'hyperthreading pour
les révisions B du chipset.

Ce chipset n'est rien moins que le SiS655 privé de la technologie DualDDR. S'il est un peu
moins cher que ce dernier, il s'avere également moins performant.

Ce chipset représente le haut de gamme de I'offre Intel. Outre le support du Dual DDR, de
I'Hyperthreading et des P4 FSB80O, les cartes meres équipées de I'i875P bénéficient d'un
trés grand nombre de fonctionnalités, ce qui justifie partiellement leur prix relativement
élevé.

L'i865PE n'a pas grand-chose a envier au i875P : la seule différence entre ces deux chipsets
est que le second dispose de la technologie PAT (Performance Acceleration Technologie), une
sorte de mode " Turbo " qui permet une amélioration des performances de I'ordre de 1 a
3%. L'écart de prix assez important en faveur du i865PE en fait une solution des plus
intéressantes pour P4 FSB533 et FSB800, d'autant que certains constructeurs ont réussi a
activer le PAT sur ce chipset...

Parent pauvre de I'i865PE, ce chipset n'offre qu'un support officiel des processeurs
FSB533 et de la mémoire DDR333. Il reste toutefois plus abordable que I'E7205.

Ce chipset n'est rien d'autre qu'un i865PE disposant d'une solution graphique intégrée :
FSB800 et DDR400 sont donc de la partie, ainsi que le Dual DDR.

Le développement des chipsets DualDDR a concouru a I'abandon de la Rambus chez
Intel. Le i850E, qui jusqu'alors pouvait se targuer d'étre encore le chipset le plus perfor-
mant pour Pentium 4, voit la fin de sa domination avec la sortie des chipsets i865PE et
i875P. Ces derniers le dépasseront sans doute au niveau des performances, mais le
FSB80O0 le rend en outre obsoléte : son codt élevé n'a ainsi plus aucun justificatif.

Le Radeon 9100 IGP se présente comme un sérieux concurrent au i865G d'Intel, sa partie
graphique intégrée étant nettement plus performante. Néanmoins, au contraire de nVidia
avec les processeurs AMD, ATI devrait difficilement conquérir le marché des utilisateurs
finaux car aucune évolution sans carte graphique intégrée (donc moins coliteuse) n'est
prévue.
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..Voild Jade, je viens de vous exposer les
faits, je ne sais pas qui est au sein de
notre équipe l'informateur des voleurs,
mais une chose est slire ils étaient trés
bien informés, ils connaissaient le code
de la porte d'entrée....Ld ot se trouvait
le prototype...enfin bref, sinon...

es aven‘rures‘ef)
T~
L

——
— -y

...j'ai un montage video des
caméras de surveillance

- .)'
T M

Tls sont entrés facilement avec
le code de la porte...puis ont été... )

...qui faisait sa ronde, il a essayé
d'intervenir...mais pas assez vite...

" Le fichier des cameras exterieures a été endommagé, nous

" Je crois que je vais trés
rapidement ftrouver une piste,

contrairement d la police je

connais ce style de kung fu

n'avons qu'un seul plan exterieur des deux malfras...

Vous allez voir ce sont
des gens trés efficaces Il
et trés bien préparés...

...trés rapide, d'un coup de pied
violent ils ont surpris le gardien...

...pour le reste, ¢a se passe de
commentaire..le garde a été...

C'est le style de la mante
religieuse, vu ce que fait
l'agresseur, il a bien compris
le style et ¢a se voit, il fait
partie de lui, il y a beaucoup
d'écoles sur Paris, mais je
pense qu'on a ung chance

de le tro Ll

3 :
..assommé, puis ils ont tranquillement
| dérobé le prototype et voila..

[ incroyable Il bon, je vais
faire un petit somme
vous me reveillez dés

qu'on arrive Jade ?
Merci...

Dessin, Couleur et scénario de J .M. Lavalette

....Ah bon ? Et bien
c'est quoi ?

:

A Sl.iiVl“B.,.Refr'owez les aventures de Jade le mois prochain....

http:/www.rue-hardware.com
Cliquez, comparez, achetez. //

Comparez les prix du matériel
informatique vendu sur Internet.
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Ch i psets AM D (en vente actuellement)

Chipset Processeurs Spécifications Mémoire Informations

supportés techniques

AMD Athlon MP FSB266 ~ DDR266 registered - AGP4x - Ports USB1.1 - PC2100 Autant AMD délegue la production des chipsets pour ses solutions monoprocesseurs
760MPX Ultra ATA100 - SDRam PC100/133 - AGP4x - a des fondeurs tiers, autant la marque produits toujours ses chipsets bi-processeurs.
Ultra ATA100 - Audio intégré Ce type de plateforme est bien siire supérieure a une solution monoprocesseur de
méme fréquence, mais le prix d'achat est sans commune mesure étant donné le prix
des Athlon MP.

VIAKT400A  Athlon XP FSB266 | DDR 266/333/400 -AGP8x - Ports USB2.0 - Remplagant du KT400, le KT400A apporte une meilleure gestion de la mémoire et ainsi
et 333 & Barton Ultra ATA133 - Controleur SATA - Audio 6 des performances en hausse.
FSB333 canaux - LAN 10/100

'[7:Y Q[N Athlon XP FSB266  DDR 266/333/400 -AGP8x - Ports USB2.0 - PC1600 & Le KT600 apporte au KT400A une meilleure gestion de la mémoire vive ainsi que le sup-
et 333 & Barton Ultra ATA133 - Controleur SATA - Audio 6 PC3500 port des processeurs AMD FSB400, afin de rivaliser avec les derniéres versions du
FSB333 et FSB400  canaux - LAN 10/100 nForce2

NVidia Athlon XP FSB266 | DualDDR 266/333/400 - GeForce4Mx intégré Ce chipset a longtemps été la référence pour processeurs Athlons, en terme de perfor-
nForce2 et 333 & Barton (IGP) - AGP8x - Ports USB2.0 — Port Firewire mances comme de fonctionnalités. Leadtek, Abit ou Epox ont annoncé leur déclinaison de
FSB333 Barton (MCP-T) - Ultra ATA133 -APU 6 canaux Dolby cartes méres supportant officiellement un bus systeme de 200 MHz (pour Athlon FSB400),
FSB400 pour Digital (MCP-T) - 2 contrdleurs Ethernet 10/100 avant la disponibilité effective des nouvelles versions du chipsets.
certaines révisions J§ (MCP-

NVidia Athlon XP FSB266  DDR 266/333/400 - GeForce4Mx intégré (IGP) -  PC1600 a Evolution du nForce2 premier du nom, ce chipset est moins performant que celui-ci du fait
(=720 | M et 333 & Barton AGPS8x - Ports USB2.0 — Port Firewire (MCP-T) - PC3500 d'une gestion de la mémoire sur un seul canal, dans le but de rivaliser question colt avec
FSB333 et FSB400  Ultra ATA133 - APU 6 canaux Dolby Digital les chipsets VIA et SiS.
(MCP-T) - 2 contréleurs
Ethernet 10/100 (MCP-T)

NVidia Athlon XP FSB266 | DualDDR 266/333/400 -GeForce4Mx intégré Le nForce2 Ultra 400 n'est rien d'autre qu'un nForce2 auquel a été attribué un support
nForce2 et 333 & Barton (IGP) - AGP8x - Ports USB2.0 — Port Firewire officiel du FSB400 : il reprend donc le flambeau de la performance que possédait jus-
Ultra 400 FSB333 et FSB400 | (MCP-T) - Ultra ATA133 - APU 6 canaux Dolby qu'alors son prédécesseur.

Barton FSB400 pour | Digital (MCP-T) - 2 contréleurs Ethernet 10/100

certaines révisions | (MCP-T)

SiS 748 Athlon FSB266/ DDR 266/333/400 - AGP8x - Ports USB2.0 - PC1600 & Premier chipset SiS a gérer les Athlon FSB400, le SiS748 reprend la recette de ce quia
333/400 Ultra ATA133 - Audio 6 canaux —LAN 10/100 3500 fait le succes de ses prédécesseurs : un codit réduit et un bus Mutiol permettant des trans-
ferts trés rapide entre le Southbridge et le Northbridge.

VIA K8T800 Athlon 64 FSB 400 J Dual DDR 266/333 — AGP 8X — Ports USB 2.0 — Arrivé en méme temps que le nForce3, le K8T800 fait parti des tous premiers chipsets
Ultra ATA 133 — Serial ATA — Audio 6 canaux — pour Athlon 64. Il est tres complet si ce n’est qu'il ne peut pas exploiter la mémoire
LAN 10/100/1000 PC3200 (il est néanmoins possible d’en installer, elle tournera en PC2700)

Athlon 64 FSB 400 DDR 266/333/400 —AGP 8X — Ports USB 2.0 —  PC2100 a Le nForce3 150 est un chipset développé pour le monde professionnel. Il n’intégre
Uttra ATA 133 - Audio PC3500 donc pas certaines fonctions courantes que nous apprécions (Firewire, Serial ATA...)
mais les constructeurs de cartes mere pallient généralement a ces probléme via des

controleurs externes.

nVidia
nFORCE3 150
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Mémoire

Dénomination Fréquence Processeurs

PC1600

PC2700

PC3200

PC4000

Rambus

PC1066

100 MHz

133 MHz

150 MHz

100 MHz (DDR200)

133 MHz(DDR266)

166 MHz (DDR333)

183 MHz (DDR366)

200 MHz (DDR400)

217 MHz (DDR433)

250 MHz (DDR500)

400 MHz

533 MHz

MD concernés

K6

K6-2

K6 Ill

Duron (Spitfire)

Duron (Morgan)

Athlon (Pluto)

Athlon (Orion)

Athlon "B" (Tunderbird)

Duron (Spitfire)

Duron (Morgan)

Athlon "C" (Tunderbird)
Athlon XP (Palomino)

Duron (Spitfire)
Duron (Morgan)
Athlon “B” (Thunderbird)

Duron (Applebred)

Athlon “C” (Tunderbird)
Athlon XP (Palomino)
Athlon XP (Thoroughbred)

Athlon XP (Thoroughbred FSB333)

Athlon XP (Barton)

Athlon XP (Barton FSB400)
Athlon 64 (Claw Hammer)

Hardware

Processeurs
Intel concernés

Celeron (Coppermine)
Celeron (Tualatin)
Celeron (Willamette)
Celeron (Northwood)
Pentium Il (Deschutes)
Pentium Ill (Katmai)
Pentium Ill (Coppermine)
Pentium 4 (Willamette)
Pentium 4 (Northwood)

Pentium Ill (Coppermine)
Pentium Ill (Tualatin)
Pentium 4 (Northwood)

(I EO [ EG)]
Celeron (Northwood)
Pentium 4 (Willamette)
Pentium 4 (Northwood)

Celeron (Northwood)
Pentium 4 (Northwood)

Pentium 4 (Northwood)
Pentium 4 (Prescott)

Celeron (Willamette)
Celeron (Northwood)
Pentium 4 (Willamette)
Pentium 4 (Northwood)

Celeron (Northwood)

Pentium 4 (Northwood)
Pentium 4 (Northwood)
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Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Usage et timings standard (processeurs utili-
sant un bus systeme de 133 MHz)
Overclocking et/ou timings agressifs (proces-
seurs utilisant un bus systéme de 100 MHz)

Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100
ou 133 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 133 MHz)
Overclocking et/ou timings agressifs (proces-
seurs utilisant un bus systéme de 100 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 166 MHz)
Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systéme de 100
ou 133 MHz)

Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133 ou 166 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 200 MHz)
Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133 ou 166 MHz)

Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133, 166 ou 200 MHz)

Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133, 166 ou 200 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 133 MHz)
Overclocking et/ou timings agressifs (proces-
seurs utilisant un bus systeme de 100 MHz)
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"rocesseurs AMD en vente actuellement

Nom Fréquence Support Bus Bus Vitesse Mémoires Gravure Nom

réelle processeur mémoire mémoire mini. caches code
(mode synchrone) (L1/L2/L3) (generatlon)

Duron 1.3 1.3 GHz Socket A 200 MHz 100 MHz PC1600 64/256 ko 0.18y Morgan

Duron 1.6 1.6 GHz Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 8/128 ko 0.18y Applebred

Athlon XP 2000+ [RYET Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.18y Palomino

Athlon XP 2100+ [RgXel Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.18y Palomino

Athlon XP 2200+ RE:X¢;H Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.13 Thoroughbred
m Athlon XP 2500+ [K:RKclT Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/512 ko 0.13y Barton

Barton

Athlon XP 2600+ PXi:Yelr Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/256 ko 0.13y Thoroughbred

FSB333

Barton
m Athlon XP 2700+ PRI} Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/256 ko 0.13y Thoroughbred
m Athlon XP 2800+ PXi:Yelr Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/512 ko 0.13y Barton

Barton

Barton

Athlon XP 3000+ PXNE Socket A 400 MHz 200 MHz PC3200 64/512 ko 0.13p Barton
m Barton FSB400

Barton
0 Athlon 64 3000+ PXXEP Socket 754 400 MHz 200 MHz PC3200 64/512 ko 0.13 Claw Hammer
° Athlon 64 3400+ PR Socket 754 400 MHz 200 MHz PC3200 64/1024 ko 0.13p Claw Hammer
= Processeurs Intel <. cnic sciuctioment

Fréquence Support Bus Bus Vitesse Mémoires Gravure Nom
réelle processeur mémoire mémoire mini. caches de code

u (mode synchrone) (L1/L2/L3) (génération)

Celeron 2.0 2.0 GHz Socket 478 400 MHz 100 MHz PC1600 8/128 ko 0.13y Northwood
m Celeron 2.4 2.4 GHz Socket 478 400 MHz 100 MHz PC1600 8/128 ko 0.13y Northwood

Cooan2s 266 | sooese [ aowe Juoown — Jroio —Jrorso 0w ] oo
m Celeron 2.8 2.8 GHz Socket 478 533 MHz 133 MHz PC2100 8/128 ko 0.13y Northwood
J Pentium424C  pXYcI Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13y Northwood

Pentium42.6C 2.6 GHz

Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13p Northwood

Pentium42.66  pAJYci Socket 478 533 MHz 133 MHz PC2100 8/512 ko 0.13p Northwood
Pentium 4 2.8 2.8 GHz Socket 478 533 MHz 133 MHz PC2100 8/512 ko 0.13p Northwood
Pentium42.8C  pXXcina Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13p Northwood

Pentium42.8E |2.8CGHz Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/1024 ko m

Pentium43.0C  EXJeiH Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13p Northwood

Pentium 4 3.0E 3.0 GHz Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/1024 ko m

Pentium 4 3.06 3.06 GHz Socket 478 533 MHz 133 MHz PC2100 8/512 ko 0.13p Northwood
Pentium 4 3.2 3.2 GHz Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13p Northwood
Pentium 4 3.2E 3.2 GHz Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/1024 ko Prescott

Pentium 4 3.2 3.2 GHz

¥. Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512/2048 ko 0.13p Prestonia
Extreme Edition

Pentum434 FYEE Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 013y Northwood
Pentium 4 34E  |3.4.GHz Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/1024 ko m

Pentium 4 3.4 3.4 GHz Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512/2048 ko 0.13y Prestonia
Extreme Edition
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Le matchdela nouvelle génération Philips et Sigmatek

PLATINES DIVX

E » Mars/Avril 04 - n°10 M0 llLy choisir, upgrader et booster son PC !

GUIDE PRATIQUE P-38
COMPARATIFS
y 4 ]

4x, 8x, full 8x, que choisir ?

Za
Comment bposter un PC Rapidité, fiabilité,
quel que soit son age silence : nos élus
Les gains de performances mesurés Double face,

pour chaque composant : les solutions double
couche,

de 100 2400 €
HD DVD,

Rajeunissez oD e de

= A PRESCOTT” My |
 TAMD ATHLON 64  mreag gt —
"i‘ﬁ / _— du montage et

| " notre sélection de

Performances, perspectives Disques durs

d’upgrade, overclocking

COMPARATIF _P.20

Cartes 3D
| de 100 2250%€

P nVidia 5900XT révolutionne
_ le milieu de gamme

XT, LX, SE, Pro ou Ultra, notre guide @ sos crash =

5FS-CAN9S$ ~DOM/TOM 6,10 €
5 DH

L 18982-10-F- 5,90 €-RD
CHo,
CONT : 6,40 € - MAR : 6

bel /lux: 6,5 €
GR/PORT

et nos tests pour s’y retrouver
Les guides de las

Performances, bundles
et capacités d’overclocking systéme et du boot

et de PPop
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Fous de vitesse, réjouissez-vous ! C'est le moment de construire un monstre de PC : Antec vous donne les moyens d'assembler une

béte de course sans compromis avec TruePower. Le seul bloc d'alimentation qui inclut des circuits individuels pour les lignes 3,3V,
5V, et 12V, vous laissant ainsi ajouter autant de composants 5V que vous voulez sans jamais subir de diminutions de tension. Son
systéme de veille maintient une tension stable avec une marge taillée au rasoir, tandis que son systeme de réponse thermique avancé
assure un fonctionnement tout en silence. TruePower peut méme contrdler la vitesse de rotation de vos autres ventilateurs. Le résultat ?
Jusqu'a 550 watts de pure puissance, ultra stable et silencieuse. Si vous étes prét a assembler ou mettre a niveau votre machine de
réve, la question n'est donc pas de savoir si vous pouvez vous permettre TruePower. La question est : pouvez-vous ne pas vous le

permettre ? Pour découvrir comment Antec peut vous aider a construire ces bétes de course, visitez www.antec-inc.com.

AnNntec

. The Power of You

or 8¢

HLEPOWES

> True 330 > True 380 > True 430 > True 480 > True550 > TrueBlue 480 > True550 EPS12V > TrueControl 550





