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Connaissez vous une alimentation testée et recommandée
par AMD pour ses processeurs Athlon 64 FX 2 |
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+ Vraiment Silencieuse 18 dB(A)

020 + Garantie totale de 3 ans
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Fax : 01 42 43 40 53
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021 ++ 100% agrée AMD Athlon FX
+ Prix public : 45€ TTC*
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Analyse
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Qui va gagner la bataille de la nouvelle génération X800/Ge

T \ \ ¥ Force 6800 ?
OUt ) RN Cas pratiques
pour relier ‘

un PC a vos sw Dossiers
elements == 5
Montezvotreréseau...............................

- - Y 4 | ——y \
alu d 10 VI d eo "W Un réseau permet d’échanger des fichiers de toute sorte (travail,
AN photos, musiques...), de jouer, de partager une connexion
Internet et plus encore. Pour cela, on peut bidouiller ou investir
dans du matériel. Voici le guide pratique pour tous les cas de
figures et tous les usages.

Le guide du peertopeer......................

Le phenomene peer to peer est a la mode, et ¢’est sans doute la
premiére source de téléchargement de fichiers. Depuis Napster, il
existe maintenant plusieurs réseaux qui possédent leurs avantages
et leurs inconvénients. Explications et mise en pratique. ..

Processeurs AMD :

déblocage, overclocking, bidouilles ...
Les Athlon et les Duron ont toujours été appréciés des
bidouilleurs. Débloquer le ceefficient multiplicateur, activer ou
désactiver le mode multiprocesseur, transformer un simple
Duron a 40 € en un Athlon XP plus véloce qu’un 3200+, voici
le mode d’emploi détaillé pour toutes les générations.

Les codecs audio/vidéo ....................
DivX, Xvid, RV9, 3ivX ou encore Mpeg-2vous avez besoin de ces

1~ 1 codecs pour lire certains films. Le probléme est qu’il en existe

9 QUE[ log ICIE'- Utlllser ? aujourd’t?ui une grande variété. InstaIIaQion, optimisatign de la qualité

Ide _Ie_ctlurf,‘packst_de codecs, Iecte;:rs sans ou:qflier Ique_lques_ c_n;tils;

ogiciels trés pratiques qui peuvent vous simplifier la vie, voici tou

9 LeS aStUCGS pOUI' Se ﬁ%ﬁcess)aire‘;))ourqrelireqpar‘;aitementvos vidé%s (sans véroler votre
indows).

I'et rouver da ns l-a Les connectiques PC audio/vidéo ........

- /4 Le PC s’impose comme fédérateur technologique de la convergence

J un g le des reseaux audio vidéo mais la connectique pour le relier aux différents appareils
de cet univers se distingue par un nombre étourdissant de standards

et de parameétres a prendre en compte. Cables, connectiques, normes,

voici les points de repére essentiels. Plus quelques astuces pour

obtenir un meilleur résultat.




Guide

Reseau
deAaZsg

100% pratique:

création d’un lan, partage de connexion...

Wifi, CPL, routeurs,

comment choisir?

Chat vocal : jeu en réseau, téléphonie ...

Que ce soit pour optimiser les tactiques de groupe dans un jeu en
ligne, ou simplement téléphoner sans payer de communications, le
chat vocal offre bien des avantages. Nous vous proposons une
sélection des meilleurs casques/micros testés a la rédaction, un
guide d’utilisation d’un logiciel gratuit trés apprécié pour ces activités,
Teamspeak.

. Comparatif

Les cartes graphiques

amoinsde100 € ...

Peut-on jouer avec une carte graphique a moins de 100 euros ?
Aura-t-elle les mémes fonctions vidéo que ses grandes sceurs ?
Le but de ce comparatif est donc d’une part de déterminer quelle
peut étre la meilleure solution pour vous dans cette gamme de
prix et d’autre part de voir dans quelles conditions une telle carte
pourra étre utilisée dans les jeux mais aussi d’autres applications.

Lesenceintes2.1...........................

Si les constructeurs mettent de plus en plus I'accent sur le 5.1 et
le 7.1, les bonnes vieilles enceintes 2.1 n’en gardent pas moins
leur intérét. Pour écouter de la musique elles demeurent un
standard établi et ne sont pas en reste pour le jeu. Parce que a
budget égal, mieux vaut un bon 2.1 qu’un mauvais 4/5.1, voici un
comparatif de 11 kits.

Tests

Antec Aria..............................
En proposant un boitier de mini PC accueillant une carte mére au
format MicroATX, Antec jette un pavé dans la mare. Plus large
qu’un Shuttle, mais bien plus silencieux et pouvant recevoir trois
disques durs, trois cartes PCl et une AGP, I'Aria joue la carte de la
pérennité, en offrant de vraies possibilités d’évolution.

Offres d’abonnements p33
Anciens numéros p34

AMD

Deéblocage, overclocking,

TRANSFORMEZ UN
DURON EN 3200+ !

Coolermaster Aquagate
vs Zalman razerator..........................

Si vous étes a la recherche des meilleures performances, ou d’un refroidissement
silencieux, le watercooling pourrait bien étre une solution pour vous. Nous avons
testé deux kits préts a ’emploi, le Zalman Reserator et le Coolermaster Aquagate.
Des produits innovants et séduisants.

ECS755-A... ...

ECS (Elite) propose depuis quelque temps une carte mere Athlon 64 a petit prix. La
755-A, est basée sur un inédit chipset SiS 755. Voyons ce que donne cette carte
face aux références du marché.

p638

Les tableaux de références ...............

Revus et corrigés pour vous repérer dans la jungle des puces

Comparatf

notre palmares p106



. Au sommaire de
PC Update 11

EP(.:UPDKIE

m pour choisir, upgrader et booster son PC !

v,

Que peut on
‘ ¥ vraiment faire

avec cet 05 7

B pratiqes 'e
natatier un Limes Dov ou Bursautices Créez un DVD audio : fi
10 heures do son parfait

L it s L ot harbare

Dossiers

PC, TV et satellite

Comparatif : toutes les cartes tuner TV
et satellite du marché au banc d'essai

Guide pratique

Enregistrement, Time Shifting, gravure
sur CD/DVD a la volée, guides de
programmes TV, ou encore recevoir les
radios numériques : nos micros sont des
plates-formes idéales pour ces activités.
Voici toutes les explications sur ces
technologies, sans oublier astuces et
conseils d'usage, et en bonus de choix,
un gros guide de la réception satellite, y
compris pour du home-made.

Initiation a linux

Un systéme d'exploitation gratuit,
performant et stable, ¢ca vous tente ? Si
oui, vous vous demandez srement ce
que I'on peut vraiment faire avec Linux,
comment l'installer, comment
transformer un vieux PC en station mp3
et DivX ou en station bureautique.

Montage d'unPC:de AaZ
Comment réaliser intégralement
I'assemblage d'un PC, depuis I'achat des
pieces détachées jusqu'a son premier
démarrage. Novice ou expert, vous
trouverez ici quelques bonnes idées pour
avoir le meilleur PC qui soit : celui que
vous aurez monté vous-méme !

Pratique

Défragmentation : chasse aux perfs
Une défragmentation bien faite vous
apportera concrétement autant ou
plus qu'une barrette mémoire Low
Latency ou qu'un overclocking.
Comparatif des meilleurs logiciels,
guide pratique et astuces, tout y
passe.

Créez un DVD Audio

Aucune place n'a encore été faite a la
musique dans le monde DVD. L'audio
est pourtant une application
gourmande en espace disque si l'on
ne veut pas sacrifier la qualité. Voici
donc un guide pour stocker vos
meilleurs albums sur DVD de maniére
a pouvoir les lire sur n'importe quelle
platine de salon ou PC.

Comparatif

Les alimentations a moins de 80 €
Afin de vous aider a faire votre choix
sans vous ruiner, nous avons testé pas
moins de treize alimentations, de dix-
neuf a cent euros, et vous proposons un
guide d'achat complet. Une
alimentation, c’est bien plus subtil que
Vous pourriez le croire.

Tests

nVidia Nforce3 250

Histoire de mieux faire le poids face
au K8T800 de VIA, NVIDIA propose
une nouvelle mouture de son chipset
Athlon 64 plus musclée et équipée de
fonctions inédites.

Kiss DP-1000, DP-1500 et DP-
1504/1508

Kiss continue sur sa lancée et
présente quatre nouvelles platines
DVD/DivX. Au menu, Ethernet et Wi-
Fi, et pour certaines un disque dur
interne.

OMWave DH1

L'OMWave DH1 se trouve a la croisée
de deux mondes : combinant toutes
les fonctions du home cinéma, c'est
aussi un PC complet qui représente
|'artisanat de luxe de la micro.

M vHp DVD
avance

Alors que les
graveurs DVD
double couche
pourraient
orner la
couverture du
prochain PC
Update, les
préparatifs
continuent pour
trouver un successeur

a ce format. Toshiba et Nec essaient déja
de convaincre les éditeurs de graver leurs
films sur HD-DVD méme si les lecteurs ne
sont pas attendus avant 2005. La bonne
nouvelle, c’est qu’ils pensent pouvoir les
produire a un prix guére plus élevé que les
actuels DVD. Pour peu que les lecteurs
soient eux aussi accessibles, voila une
technologie qui pourrait étre rapidement
accessible a chacun, d’autant que le HD-
DVD est compatible avec les DVD
classiques. Et en prime, ¢a ne fournira
aucune excuse aux majors pour vendre
leurs galettes si cher. Car pour lutter contre
le piratage, il faudrait peut-étre
commencer par la...

PAPER DISC 25CH

Toujours dans le domaine optique, pour
I’anecdote (mais ¢a n’en sera peut-étre
pas toujours une), Sony a proposé de
remplacer la couche plastique des blurays
par une base papier. Rien de
révolutionnaire, le substrat que grave le
laser reste le méme, c’est juste I’enveloppe
qui change par rapport a ce qu’on connait
aujourd’hui. A I’heure des DVD jetables par
destruction chimique, il serait amusant
méme si totalement improbable de voir
une maison de disques en mal de
bénéfices nous réinventer le générique de
Mission impossible version DVD ;) Plus
sérieusement, Sony met en avant la
possibilité de couper facilement un DVD
vierge contenant des données
confidentielles. Pourquoi pas...

<6>
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Réves de
Stockage...

UAthlon 64 ! _ .
...sont possibles avec nos solutions de stockage

Suite au lancement de I’Athlon 64 et de I’Athlon FX-53, pour les professionnels et les particuliers!
AMD continue sur sa lancée des processeurs 64 bits.

Le fondeur va ainsi faire passer l'intégralité de la

gamme Athlon 64 du core ClawHammer au core

NewCastle. Techniqguement, le NewCastle fait passer la

taille du cache L2 a 512 ko au lieu de 1 Mo pour le it
ClawHammer. En contrepartie, les processeurs 350 Séries g L. L&\
bénéficient de fréquences plus élevées, soit environ 200
Mhz gagnés pour chaque version. Nous aurons ainsi un
Athlon 64 3200+ cadencé 4 2.2 GHz au lieu de 2 GHz ¢ AL AT ST RS
actuellement avec le core ClawHammer. De méme, » Fonctionnement silencieux
I’Athlon 64 3400+ passe de 2.2 GHz a 2.4 GHz. Pour = Supports IDE et ATA 133
rappel, le core ClawHammer est dores et déja utilisé « USB 2.0 & IEEE 1394, USB 2.0 &
dans les Athlon 64 3000+ qui sont dotés de 512 Ko de - - SATA ou SATA & IEEE 1394 combo
cache. Les prix des versions 3000+, 3200+ et 3400+

seront respectivement de 202, 249 et 420 euros.

Contrairement a ce que I’'on pouvait penser, I’Athlon 64

ne constitue pas la future entrée de gamme d’AMD

puisque ce dernier introduira dés le troisieme trimestre MB 122
I’Athlon XP Paris. Il s’agit d’un Athlon 64 bridé de deux
facons. Il est d’'une part dépourvu des instructions 64
bits et d’autre part il n’intégre que 256 Ko de mémoire * Interface : IDE, USB 2.0, IEEE 1394 ou SATA
cache. Quel intérét par rapport a I’Athlon XP actuel me * Alarme de panne / surchauffe g
direz vous ? Et bien I’Athlon XP Paris aura le bon got « Transfert facile entre Master et Slave
d’étre au format socket 754 et sera donc compatible

avec les chipsets pour Athlon 64. Cela permet a AMD

d’uniformiser son offre et de laisser de coté I’Athlon XP

que I'on connait aujourd’hui. AMD et VIA ont d’ailleurs

annoncé une nouvelle importante lors du System

Builder Summit 2004 puisqu’ils ont confirmé qu’il

n’existerait pas de chipsets supportant le PCI Express

pour I’Athlon XP. Cela signifie que les actuels

possesseurs d’Athlon XP devront se séparer de leur

processeur si ils veulent passer au PCl Express. Il se

pourrait donc que la sortie récente du MCP Gigabit sur

NForce 2 soit une des derniéres innovations pour

I’Athlon XP. NVIDIA a en effet annoncé que les 250 Séries A
fonctionnalité réseau Gigabit, NV Firewall, gestion du
SATA et le MCP Raid introduites avec le nForce 3 250
pour Athlon 64 seront également accessibles sur le
nForce 2, destiné lui aux Athlon XP. De son coté, VIA a oy * USB 2.0 vers USBE 1.0
présenté le K8T800 Pro pour Athlon 64. Ce chipset « Transfert de fichiers : Maximum 480MB/S
supporte la fréquence de bus HyperTransport de 1 GHz « Supports IDE et ATA 133
et sera également compatible avec I’Athlon FX sur
socket 939. Ce dernier a par contre vu sa date de sortie
repoussée par AMD mais devrait arriver d’ici la fin de ce
mois de juin 2004. L’Athlon 64 FX socket 939 integrera
comme le NewCastle 512 Ko de cache L2 mais pourra
gérer la DDR en dual channel. Du coté des procédés de
fabrications et des innovations AMD ne prévoit pas de
changement majeur avant 2005. Cette année sera tout
de méme I'occasion de voir enfin des processeurs avec
une finesse de gravure en 0.09 microns. Il s’agira
certainement des Athlon 64 4000+ et des Athlon FX-55
cadencés a 2.6 GHz qui seront commercialisés début
2005. AMD a également indiqué que I’Opteron devrait
évoluer vers une architecture dual core en 0.09 microns température

vers la fin de 'année 2005. « Alarme de panne / surchauffe

« Certifié par ICP Vortex

B % €&

» Tiroir aluminium pour HDDs IDE des baies 3.5"

« Tiroir aluminium avec affichage LCD

* Tiroir aluminium pour HDDs des baies 2.5"

* Excellent refroidissement

et stockage jusqu'au 270GB

1B 3T4 SATA

« Armoire aluminium SATA
« Pour 4 SATA, HDD Hot Swap

« Ventilateur avec contrdle de

ool e .
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M pisque dur intelligent

Si le disque dur reste I'élément le plus lent du PC, les

constructeurs n’en continuent pas moins d’inlassables

efforts pour limiter les dégats. Ainsi, les disques 7200.7 de

Seagate vont bient6t étre les premiers (& priori) & bénéficier

d’une fonction trés intéressante de la norme SATA II, le Native

Command Queuing. Celle-ci permet d’optimiser I'exécution des

commandes d’écriture et de lecture. Dans un environnement

multitache, un disque est en effet fortement sollicité, et ce pas toujours

de la maniere la plus rationnelle. Ainsi, non seulement le disque sera plus

rapide mais il aura aussi moins d’opérations mécaniques, ce qui peut

laisser espérer un gain de fiabilité.

Seagate annonce que le NCQ permet aux disques 7200rpm d’étre aussi rapides
que des disques 10000rpm comme le Raptor. Vu le gap actuel entre ces disques,
cela constituerait un sacré bon en avant ! Reste quand méme a vérifier quels sont
les contréleurs SATA compatibles NCQ et dans quelle mesure les applications,
Windows en téte, sauront en tirer parti. Verdict dans un prochain test.

De son cé6té, Hitashi annonce un disque de 400 Go avec des performances

proches d’un Raptor pour un prix de pres de 400 €.

Toujours dans le domaine du SATA, notez que le SATA 300 avance. Il va donc
doubler le débit maximum de ce bus, ce qui pourrait s’avérer utile avec la
prochaine génération de disques durs censée atteindre les 100 Mo/sec, du
moins lorsque I'on utilise plusieurs d’entre eux a fond en méme temps. Si les
cébles internes resteront identiques, le SATA 300 devrait concrétiser la possibilité
d'utiliser des appareils externes avec de nouvelles prises et cables (que I'on
espere plus solides que les actuels).

. Disque dur crypte
Toujours chez Globalwin, signalons un boitier
externe pour disque dur 3,5" PATA
(non fourni) qui présente
I’originalité d’embarquer
une solution de cryptage
par clé électronique
unique. Une fois la clé
retirée du lecteur, le
disque devient illisible
méme si on |'extrait pour
le brancher en direct.
Toutes les données sont
cryptées, du boot secteur
aux datas, et méme le
swapfile de Windows. Son codt
de 149 € le réserve a ceux qui
ont vraiment besoin d’une telle
fonction mais pour un usage
professionnel, cela peut
sembler rassurant.
Evidemment, tout
systéeme de cryptage

est fait pour étre cassé
mais la puce Enova X-
wall utilisée a une assez
bonne réputation méme si
ce n’est ici que la version
DES/TDES 40 bits qui est utilisée (nous
I’avons déja rencontrée sur la carte mere Abit
IC7 Max 3). Ce sera forcément beaucoup mieux

qu’un simple cryptage software ou qu’un mot de passe
(sauf si on vous vole la clé avec le disque évidemment).
Signalons enfin que la puce ne ralentit pas I'activité du
disque et qu’aucun driver n’est requis.

Dkt (bt
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Actuellement en cours de tests
dans le nord de la France, la
norme ADSL2+ est sur le point
d’étre finalisée. Cette connexion
Internet offrira une bande
passante montante doublée par
rapport a I’ADSL d’aujourd’hui
avec des débits maximums de
16 Mbit/sec. Les débits montants
seront quant a eux sensiblement
les mémes avec 1 Mbits/s. Cela
dit, pour réaliser cette
augmentation, la fréquence
utilisée pour la communication a
été doublée, ce qui entraine
certaines répercutions sur le la
portée du signal. Ainsi, ce sont
les utilisateurs les plus proches
du central qui en bénéficieront le
plus. Les abonnés les plus
éloignés ne verront que peu de
différences avec I’ADSL. Pour les
personnes relativement proches,
a portée égale le débit de
I’ADSL2+ sera supérieur, et a
débit égal la portée de la nouvelle
norme sera supérieure jusqu’a
une certaine distance. La
commercialisation des forfaits
ADSL2+ devrait voir le jour d’ici la
fin de I'année 2004.
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[ ] Watercooling ludique

Globalwin a suivi un chemin original pour créer sa
nouvelle solution de watercooling, le Jelly. Son kit CPU
prend ni plus ni moins la forme d’un petit aquarium
dans lequel plonge une méduse constituée d’un
ventilateur et d’une buse pour la circulation de I'eau
vers le waterblock. La circulation de I'eau est animée
par une pompe immergée qui ne sera pas génée par
une éventuelle décoration marine. Mieux vaudra quand
méme utiliser des billes de verre que du sable par
prudence. Cette solution ne sera évidemment guére
transportable et on n’ose imaginer les conséquences
d’un renversement de I’aquarium sur le bureau.
L'aquarium semble toutefois stable et est plutét petit. Si
on ne peut préjuger des performances, la présence
d’un ventilateur régulé de 2 a 4000rpm induira
forcément plus de bruit qu’un Reserator par exemple.
Vendu a 199 €, ce kit devra sans doute étre vendu un
peu moins cher dans le commerce pour trouver sa
place face a ce dernier. En revanche, on peut imaginer
qu’une canicule pourrait étre vaincue par I'ajout d’un
bon paquet de glagons dans le bac ;)

Uabonnement

telephonique
Quand on veut bénéficier de ’ADSL,
il faut d’abord s’abonner a une ligne
classique RTC de France Télécom.
Soit 13 € un peu superflus si on n’a
pas besoin de ligne téléphonique fixe
ou si I'on profite d’une offre de
téléphonie IP.
Et bien, a partir du 15 juin, tout cela
sera fini, du moins cette fin sera-t-
elle en plein déploiement. Neuf
Télécom et Free, toujours a la pointe
en la matiere, vont en effet offrir un
dégroupage total : méme le dernier
lien entre la plaque ADSL et votre
prise téléphonique n’aura plus a
passer par FT.
Pour 29,90 €, vous disposerez d’une
connexion 2 Mb et d’un abonnement
téléphonique (voice over IP mais
I’'usage au quotidien est transparent).
Votre ancien numéro de téléphone
pourra méme étre conservé, mais ce
seulement a partir de septembre. En
prime, ces opérateurs vont
considérablement réduire vos
factures de communications, avec
des heures gratuites en national et
des tarifs tres réduits vers
I’international.
Tout comme pour le dégroupage
classique, le déploiement sera bien
entendu progressif et profitera plutét
aux grandes zones urbaines. Eh oui,
barbecue dans le jardin ou téléphone
gratuit, il faut encore choisir..

[ ] Disques durs Samsung

Malgré leur faible distribution en
France, nous avons voulu
savoir ce que valait la
derniére gamme de
disques durs Samsung
SpinPoint P80. Celle-ci se |
compose de disques en  §
7200 tours de 60, 80, 120
et 160 Go. Seules les
versions 120 et 160 Go
sont proposées avec 8
Mo de mémoire cache,
les plus petits disques
se contentant de 2.
Dans I’ensemble,
ces disques durs
ne sont pas des
bétes de course. Seule
la version 160 Go en 8 Mo se
détache réellement en
proposant d’excellents taux de transferts avec
50 Mo/s en écriture et 37 Mo/s de moyenne
sous HDTach. Le modéle 80 Go se montre
également assez véloce pour seulement 2 Mo de mémoire cache et

surpasse bizarrement la version 120 Go en 8 Mo. En revanche, les temps
d’acces moyens entre 13 et 14 ms et les scores de ces disques durs dans les
benchs applicatifs ne sont pas en leur faveur et en retrait par rapport aux
modeles 7200 tours Maxtor, Western ou Hitachi mais un peu supérieurs aux
Seagate. C’est a ces derniers qu’ils sont les plus comparables car leur
principal atout vient de leurs faibles nuisances sonores. Au repos ils sont aussi
silencieux que les Seagate donc, une référence en la matiére, et ils sont aussi
tres discrets lorsqu’ils sont en activité. Si vous n’avez pas besoin de
performances au top mais de silence ils représentent donc une trés bonne
alternative, sauf peut-étre le 120 Go, puisque un peu plus performants et ils
sont vendus a des prix qui se placent dans la moyenne sur ce marché. Quant a
la fiabilité, nous n’avons pas eu beaucoup d’échos pour le moment mais la
garantie de 3 ans permet d’avoir la conscience tranquille. Nous avons acheté
ces disques chez www.100ordi.fr qu’il faut saluer pour cette initiative de vente
mais espérons que d’autres viendront les rejoindre.

L
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Eintel
Parts de Marché des processeurs Q04-2003 e

VIA | Transmetta; 1,50%
AMD; 14,70%

Inted ; 83,70%

OVIA/ Transmetta

B Du coté d’Intel : )
le 4 GHz pour lafinde 'annee !

Chez Intel, les choses se bousculent calmement mais slrement et le
constructeur nous a prévu une année chargée en évolutions. Du coté
des nouveautés c’est tout d’abord le passage au FSB 1066 qui est
prévu pour le troisieme trimestre de cette année. Deux nouveaux
processeurs auront I’nonneur d’inaugurer cette fréquence de bus qui
succede au 800 MHz actuel. Il s’agit du Pentium 4 Extreme Edition
3.46 GHz, doté de 2 Mo de cache L3, et du Pentium 4 3.73 GHz
Prescott. Ce dernier aura I'avantage de pouvoir accueillir jusqu’a 2
Mo de cache L2. Qui dit nouveau FSB dit également nouveau
chipset. Du coté d’Intel ce sera I'i925XE qui sera le pionnier du 1066
MHz. Le i925XE sera un dérivé de 'i925x qui devrait sortir d’ici le 21
juin. L’i925x sera I'occasion d’introduire dés cet été le nouveau socket
LGA775. Celui-ci vient remplacer le socket 478 et sera accompagné
par les processeurs Pentium 4 Prescott 460, 550, 540, 530 et 520
respectivement cadencés a 3.6, 3.4, 3.2, 3.0 et 2.8 GHz. Vous noterez
au passage la nouvelle numérotation qui ne détermine plus les
processeurs directement en fonction de leur fréquence. Intel a
également prévu de sortir d’ici le troisieme trimestre un Pentium 4
570 cadencé a 3.8 GHz. Mais c’est surtout le P4 580 qui va nous
faire passer la barre décisive et symbolique des 4 GHz ! Ce dernier
est annoncé pour le quatrieme trimestre de cette année, toujours au
format LGA775. Afin de garder la téte froide, ce mois de juin 2004 est
aussi I'occasion pour Intel de lancer le Celeron D sur socket 478.
Cette nouvelle génération de processeurs d’entrée de gamme est
basée sur le Prescott. Elle utilise un FSB 533 et est dotée d’un cache
L2 de 256 Ko. Pour rappel, les Celeron actuels possedent 128 Ko de
cache L2 et fonctionnent en FSB 400. Cette version D est I'occasion
pour le Celeron de passser a la gravure 0.09 microns mais la
technologie HyperThreading n’est toujours pas au rendez-vous. Nous
aurons droit a trois versions différentes : 2.53, 2.66 et 2.8 GHz. Des
versions 3.06, 3.20 et 3.33 GHz sont également prévues d’ici la fin de
I’année. A coté de ces annonces, Intel a également modifié sa
stratégie générale. Cela passe notamment par I'abandon de la
technologie NetBurst ainsi qu’une mise au placard des projets Tejas
et JayHawk, manifestement pour cause de dégagement thermiques
trop importants. Le Tejas, qui devrait étre le successeur du Prescott et
inaugurer la gravure en 0.065 microns, devrait toutefois voir le jour en
2005 avec 2 Mo de cache L2 dans une version plus proche du
Prescott que prévu. Intel s’est par contre réorienté vers des puces
dérivées du Pentium-M, plus en accord avec la tendance actuelle qui
exige une maitrise de la consommation et des dégagements
thermiques. Il serait donc question d’une convergence entre les cpus
pour PC de bureau et pour portables. Intel a laissé entrevoir gu’un tel
processeur, ayant pour nom de code Jonas, devrait voir le jour d’ici
2006 avec une version dual core gravée en 0.065 microns et
supportant les instructions 64 bits.

B Netgear MP101

Le MP101 est un boitier de transmission
audio MP3 Ethernet et WI-FI. C’est-a-dire
qu’il est capable d’aller chercher des
pistes audio stockées sur un PC a partir
du réseau et de les lire sur un ampli de
salon, une chaine hi-fi ou tout autre
élément audio présentant une entrée
2xRCA. Il peut aussi lire les radios web si
vous disposez d’une connexion Internet.
Assez gros, le boitier supporte un écran
LCD en fagade qui vous servira a
configurer I'appareil et a choisir les
morceaux a écouter via la télécommande.
Afin de connecter un PC au MP101 un
utilitaire serveur doit étre installé sur la
machine. Vous devrez vous servir des ses
fonctions de recherches automatiques ou
manuelles pour créer la bibliothéque
musicale et les playlists. Le MP101 gére
les formats MP3 et WMA ayant un débit
max de 320 Kbps ainsi que les playlists
M3U et PLS. La navigation au sein des
pistes audio sur le MP101 se fait suivant
I’artiste, le genre ou les playsilits. Le
MP101 supporte d’autre part aussi bien
les réseaux WI-IF 802.11b que 802.11g.
Ce boitier a bien fonctionné pendant nos
tests et il remplit parfaitement son office,
méme si notre configuration réseau a
posé quelques problémes (a cause de
certains switchs qui ont peu de chances
de se retrouver chez un particulier). Cela
dit, pour un prix public trés élevé de 250
€, il a peu d’intérét. On aurait aimé qu’il
puisse lire beaucoup plus de formats de
fichiers audio dont ’AAC ou 'OGG par
exemple. De plus, il existe pour le méme
prix ou a peine plus cher d’autres
catégories de produits peut-étre plus
intéressants et plus complets comme les
platines DVD/DivX avec prise réseau par
exemple, qui demandent par contre
I’'usage d’une télévision, ou les baladeurs
MP3 sur disques durs dont certains
integrent un port Ethernet et qui peuvent
parfaitement étre connectés sur une
chaine hi-fi.

_____________—-—-—'—'__‘\

MUSIC JUKEROX
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L Importateur exclusif
Eﬂfﬂpﬁﬂn EUROPEAN RESOURCES
2 rue d'Angouléme - 78000 Uersailles

RESOU[CES Tel. 01.39.20.17.80. - Fax 01.39.20.01.86

email : sales@europeanresources.fr

150 TC 02W

LCD TV 15" (38cm)
Format d'écran : 4/3
Temps de réponse : 16 ms
Contraste : 400:1
Luminosité : 450 cd/m?
PAL/NTSC/SECAM
STEREO NICAM

Entrées vidéo : S-vidéo
composantes/antenne tv
Composite

Informatique VGA
Fonctions : Telexte
Picture in picture PC/TV

170 TC 02W

LCD TV 17" (43cm)
Format d'écran : 16/9
Temps de réponse : 16 ms
Contraste : 400:1
Luminosité : 400 cd/m?
PAL/NTSC/SECAM
STEREO NICAM

Entrées vidéo : S-vidéo
composantes/antenne tv
Composite

Informatique VGA
Fonctions : Telexte
Picture in picture PC/TV




TELEVISEURS LCD

Gamme disponible : du 15" au 27" | e
Assemblés en Europe World-of-Vision @
Ecrans garantis 2 ans sur site

200 TB 01W

LCD TV 20" (51cm)
Format d'écran : 4/3
Temps de réponse : 16 ms
Contraste : 500:1
Luminosité : 500 cd/m?
PAL/NTSC/SECAM
STEREO

Entrées vidéo :

2 Péritel/S-vidéo
composantes/antenne tv
Composite

Informatique VGA
Fonctions : Telexte

270 TN 01W

LCD TV 27" (68cm)

Format d'écran : 16/9
Temps de réponse : 16 ms
Contraste : 500:1
Luminosité : 450 cd/m?
PAL/NTSC/SECAM

STEREO

Entrées vidéo : Péritel/S-vidéo
composantes/antenne tv
Composite

Informatique VGA
Fonctions : Telexte

Picture in picture PC/TV

-Vision
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X800. Chacun d’eux propose des
performances inédites mais lequel
+ dentre eux est vraiment le bon choix ?
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Bientot le début de I'été et I'on
sait déja a quelle sauce vont étre
mangés nos futurs jeux préférés.
Début mai, NVIDIA dévoilait le
NV40 en grande pompe et montrait des
cartes 3D doublant les performances des
meilleures cartes actuelles. Puis ce fut le
tour d’ATI avec le X800, un chipset tout
aussi puissant mais qui surprend par des
choix d’architecture que I'on pourrait qua-
lifier de classiques, mais pas inintéres-
sants. Avant de rentrer dans les détails
pour comprendre comment ces chipsets
vont évoluer et tenter de déterminer quels
sont les meilleurs choix, faisons une petit
récapitulatif sur ce qui nous attend encore.
Car les partenaires d’ATlI comme ceux de
NVIDIA vont nous proposer dés ce mois
une ribambelle de cartes 3D haut de
gamme dont les plus chéres avoisineront
les 600 euros.

Bande passante et
mémoire : le goulet
d’étranglement

Or ces nouvelles cartes sont
toutes équipées de mémoi-
re DDR-3, du moins

pour les versions
supérieures.

INTRODUIT PAR
ATI PERMET DE
FABRIQUER DES CARTES
AVEC UN DESIGN CLASSIQUE ET

UN VENTILATEUR LARGE ET PLUS SILENCIEUX QUE
LES TURBINES DE NVIDIA.

Aujourd’hui, la DDR-3 disponible sur le mar-
ché est certifiée a 600 MHz, et I'on voit que
sur les premiéres cartes la fréquence attein-
te est au mieux a 560 MHz sur la X800 XT.
Cela tient au fait que d’aprés les premiers
tests d’overclocking, aucune carte ne peut
atteindre 600 MHz au niveau de sa mémoi-
re, et que les constructeurs laissent toujours
de la marge a ce niveau. Le probléme princi-
pal de ces modules de mémoire et qu’ils
n’offrent pas assez de bande passante pour
donner a ces puces graphiques surpuis-
santes toute leur envergure. On a donc un
premier goulet d’étranglement strictement
technique qui fait que I’on ne tire pas toute
la quintessence des GPU. Il faudra attendre
I'intégration de mémoire DDR-3 certifiée a
800 Mhz, et donc cadencée au-dela de 600
MHz dans les faits, pour vraiment profiter de
la puissance des GPU et de leurs versions
suivantes qui arriveront au cours de I'année.

Des cartes 3D qui
dépassent les
processeurs

D’aprés les premiers tests effectués aussi
bien sur des X800 que des Ge Force 6800,
il apparait que ces cartes sont capables de
mettre a genoux les plus puissants de nos
processeurs actuels. En effet, sous certains
jeux, avec un Intel Pentium 4 3.2C, il est
impossible de départager les Ge Force
6800 Ultra, Ultra Extreme, GT des X800 Xt
et X800 Pro. Pourquoi ? Pour la bonne et
simple raison que les performances obser-
vées, pourtant en 1600x1200, sont toutes
identiques, car le processeur limite les per-
formances que pourrait atteindre chaque
carte. Aujourd’hui donc, a moins d’avoir
éventuellement un Athlon FX-51 ou un
Pentium 4 3.2 GHz Extreme Edition, vous
ne pourrez vous rendre compte de la réelle
différence entre une Ge Force 6800 Ultra
Extreme Edition et une 6800 GT car la plu-
part des jeux auront leurs performances
limitées par le processeur. Cela nous améne
a deux constats. Le premier est que pour le
moment les cartes les plus performantes
qui coltent aux alentours de 500 euros ne
sont pas un choix judicieux étant donné
qu’on ne pourra pas en profiter, quel que
soit le processeur installé dans le PC. Il faut

mettre un léger bémol a cet état de fait car
on peut éventuellement demander un maxi-
mum de travail a la carte graphique afin de
ne pas atteindre les limites du processeur.
Cela peut étre fait en faisant appel au filtra-
ge anisotrope au-dela de 8X et au FSAA a
partir de 4X. Avec ces fonctionnalités et une
résolution en 1600x1200, on commence a
voir les différences de performances entre
une X800 Pro et une Ge Force 6800 Ultra
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par exemple. Mais cela
se joue malgré tout a
une poignée d’'images
par seconde, ce qui
est  frustrant et
montre que le pro-
cesseur n’est pas
tres loin pour limiter
les capacités de la
carte 3D. Le
second constat est que ceux
qui possedent un processeur moyen
(Athlon XP 2500+ ou Pentium 4
2.4B), et plus encore s’il est quasi-
ment obsoléte, peuvent passer leur
chemin et se « contenter » d’une
bonne Radeon 9800 Pro ou d’une
Ge Force 5900 qui tirera un meilleur
parti de leur machine sans les ruiner.

AVEC LA GE FORCE
6800 GT, NVIDIA
PLACE UN GPU
ATTRAYANT
DIRECTEMENT EN
CONCURRENCE AVEC
LE X800 PRro.

narvals rcoded
a% my insmEscione

s Sl
Iramh low [o
high sursion

L’UTILISATION DES NOMAL MAPS PERMET D’UTILISER UN NOMBRE LIMITE DE POLYGONE POUR CREER DES OBJETS
DETAILLES.

Chipset NVIDIA

Fréquence Fréquence
core RAM

Ge Force 6800 450 550 16
Ultra Extreme

Ge Force 6800 400 550 16
Ultra

Ge Force 6800 GT 350 500 16
Ge Force 6800 375 350 12

Pipelines

2 molex

1 molex
1 molex

Des performances
jamais inutiles

Est-ce a dire que les gains de perfor-
mances faramineux offerts par les
nouvelles cartes ne servent a rien ?
Non, et loin de la. Dans certains cas, il
peut étre judicieux de profiter de ces
réservoirs de puissance et d’améliorer
son confort de jeu. On pense notam-
ment aux possesseurs d’écrans LCD
de type 19 ou 21 pouces et qui ont
une résolution  optimisée en
1280x1024 ou méme 1600x1200
pour certains. Ces derniers seront
peut-étre ravis d’avoir enfin une carte
qui leur permet de jouer dans de telles
résolutions sans sacrifier la qualité
d’affichage. Car dans les jeux les plus
récents comme Farcry ou Painkiller
une carte comme une Radeon 9700
Pro, dotée de 128 Mo de RAM, n’offre
pas une jouabilité optimale dans les
hautes résolutions et oblige a
quelques sacrifices qualitatifs. Ce qui
est un comble quand I'on a investi
dans un écran LCD de grande taille.

Attention a
I’alimentation

La consommation électrique des
cartes de type X800 XT et Ge Force
6800 Ultra est un point auquel il fau-
dra également penser en vue d’un
éventuel achat. Ces cartes, et en par-
ticulier celles de NVIDIA qui disposent
de deux connecteurs molex rien que
pour elles, consomment pour les pires
jusqu’a 100 watts en situation de
charge ! Avec un processeur type
Pentium 4 qui tire de son c6té entre
85 et 100 watts nous vous laissons
faire le décompte de ce qu’il reste
pour alimenter la carte mére, les
disques durs, le lecteur DVD, les péri-
phériques USB et le reste des péri-
phériques. NVIDIA préconise I'utilisa-
tion d’une alimentation de 450 watts
pour I'utilisation d’'une Ge Force 6800
Ultra. Pour étre plus pragmatiques et

Alimentation Prix

Estimé

2 molex n.c

Env. 540 euros

Env. 390 euros
Env. 350 euros
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moins simplistes, nous pouvons affirmer qu’il
faudra surtout veiller a avoir une alimentation
de qualité (méme de 350 watts) qui offre un
ampérage correct en 12 V. Si ce n’est pas le
cas pour votre PC actuel, il faudra donc pré-
voir également un investissement de ce
cbté-la si vous envisagez d’acheter une de
ces cartes haut de gamme.

Des cartes haut de
gamme mais limitées
en upgrade

Il existe enfin un dernier point qui n’est pas
rédhibitoire mais qui reste néanmoins non
négligeable : le bus AGP. Les cartes basées
sur le NV4x et sur le R420 sont des cartes
AGP8X et fonctionnent parfaitement avec ce
bus. Dans certaines applications, il peut se
trouver malgré tout saturé par les cartes les
plus puissantes comme la X800 XT ou le Ge
Force Ultra Extreme. On a donc déja un gou-
lot d’étranglement possible mais qui pour le
moment n’est pas généralisé et ne pose
donc pas de probléme réellement important.
La ou se situe le probléme qui nous préoccu-
pe c’est au niveau des mises a jour possibles
dans le futur. Car a moins d’étre vraiment for-
tuné, si 'on achéte cet été une carte 3D a
plus de 500 euros, on est en droit d’espérer
de la conserver un certain temps. Or d’ici la
fin de I'année la majorité des chipsets de
cartes meres offriront un bus PCI Express.
On pense notamment aux chipsets Intel 915
et 1925 qui seront exclusivement en PCI
Express et délaisseront le bus AGP. Il existe-
ra certes des cartes méres proposant soit
I’un soit I'autre mais a terme le matériel der-
nier cri sera a priori proposé en version PClI
Express et non AGP. A 'aube de ce change-
ment de bus, il faut donc y réfléchir a deux
fois avant d’investir dans une carte AGP haut
de gamme. Car méme si ce changement se
fera en douceur, avoir une carte AGP que
I’on désire conserver limitera forcément les
possibilités d’'upgrade de son PC.

16 pipelines pour tout
le monde

Chez NVIDIA et ATI, le dénominateur com-
mun des nouveaux chipsets 3D est le
nombre de pixels pipelines qui passe de 8 a
16 pour les modeles haut de gamme. Les
modéles intermédiaires comme le X800 Pro
ou le Ge Force 6800 n’en possedent que 12,
ou tout du moins seulement 12 sur les 16 qui
sont activés. Chez NVIDIA, ces 16 pipelines
sont arrangés en quatre groupes de quatre,
on parle donc de « quad pipelines ». A quoi
servent ces pipelines ? Tout simplement a
traiter les informations telles que les textures
et les shaders et a les appliquer a chaque
pixel rendu a I'image. Logiquement, plus il y
en a, plus on peut traiter d’opérations en
méme temps et plus les performances aug-
mentent. NVIDIA a revu I'organisation de ces
pipelines par rapport au NV38 (Ge Force
5900) et a adopté une architecture dite super-
scalaire. Les pipelines sont dotés d’une unité
de texturing chacun au lieu de deux aupara-
vant. Mais ils ont la possibilité d’exécuter
d’autres instructions en simultané. De plus,
chaque unité de texturing est dotée de deux
unités de shaders chacune. Cela permet
d’exécuter au maximum quatre instructions
par cycle d’horloge et porte ainsi a huit le
nombre total d’opérations par cycle, étant
donné que I'on a deux unités de shaders. Le
résultat ? On pourra alors traiter plus de sha-
ders en méme temps et plus rapidement, afin
d’avoir des effets bien plus détaillés et nom-
breux sans perdre de performances. Chez
ATI, on porte également le nombre de pipe-
lines a 16 mais le changement vis-a-vis de
I'architecture précédente se fait plus en dou-
ceur. On a tout d’abord le nombre d’unités
vertex shaders qui était de 4 sur le Radeon
9700 et 9800 et qui passe a 6 sur le X800 XT
afin de booster la puissance géométrique. ATI
est également passé a une gravure en 0.13
microns pour ses puces afin de pouvoir
atteindre des fréquences supérieures. Cela
fait qu’avec ses 160 millions de transistors a

560 MHz il ne chauffe pas plus qu’un Radeon
9800 et ses 117 millions de transistors
cadencés a 412 MHz. D’apres les premiers
tests effectués, on voit que les deux architec-
tures se valent globalement d’un point de vue
performances géométriques, avec une légere
avance d’ATl dans beaucoup de cas. C’est
d’ailleurs ce qui a poussé NVIDIA a proposer
non pas un nouveau chipset encore plus haut
de gamme mais une version boostée du
6800 Ultra avec le 6800 Ultra Extreme. Ce
dernier n’est donc pas vraiment une version
supérieure et sa disponibilité dépendra avant
tout du choix des constructeurs comme MSI,
Gigabyte, PNY ou Sparkle.

Pas de Shader Model
3.0 pour ATI pour le
moment

NVIDIA propose avec le FX 6800 Ultra la
gestion du Shader Model 3.0, supporté par
DirectX 9.0c, via le CineFX 3.0. Ce dernier
concerne a la fois les pixels et les vertex
shaders 3.0 et va permettre de dépasser
largement les limitations imposées par les
pixels et vertex shaders 2.0 que nous
connaissons actuellement. Le nombre
d'instructions maximales d'un shader
passe ainsi de 96 a 65535 instructions
pour les Pixels Shaders et de 256 a 65535
instructions pour les Vertex Shaders. De
plus, les shaders 3.0 utilisent une précision
de calcul en FP32. Et souvenez-vous,
c’est justement le calcul par défaut des
shaders en FP16 ou en FP32 qui consti-
tuait la faiblesse du NV38, alors que le
Shader Model 2.0 exigeait une précision
par défaut en 24 bits. Avec le Shader
Model 3.0 I’architecture adoptée par NVI-
DIA devient donc bien plus intéressante.
Plus aucune conversion ne sera nécessai-
re et la gestion des shaders sera plus flui-
de tant au niveau des drivers que du GPU.
De son c6té ATl et son X800 ne supportent
pas le Shader Model 3.0 mais le construc-
teur a tout de méme amélioré certains
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Chipset ATI

Fréquence
core

520 MHz
475 MHz

X800 XT
X 800 Pro

points. Le X800 supporte ainsi les Pixels
Shaders dits 2.1, au lieu de 2.0 pour le
Radeon 9700 et 9800. Techniquement cela
permet au X800 de gérer 512 passages
dans les pixels pipelines au lieu de 64 et
porte donc le nombre d’instructions
gérées de 160 a 1536. En pratique, étant
donné que I'on ne peut pas utiliser tous les
types d’instructions a leur maximum en
méme temps cela porte le nombre d’ins-
tructions de 96 a 512, ce qui est déja pas
mal. Du c6té des vertex shaders, ATl et le
X800 se limitent toujours a la version 2.0. A
I’heure ol nous écrivons ces lignes, il est
difficile de dire si ce choix de la part d’ATI
est pénalisant pour le X800. Pour le
moment les jeux commencent a peine a
vraiment utiliser le Shader Model 2.0 et
cela laisse donc a ATI le temps de voir
venir. C’est seulement lorsque un nombre
de jeux conséquent supporteront le
Shader Model 3.0 que cela pourra porter
préjudice a I'architecture actuelle d’ATI. Ce
qui laisse plus que le temps au construc-
teur de se rattraper sur ce point !

Le 3Dc : ATI réinvente
la compression de
textures

Plutét que d’implémenter le Shader Model
3.0, ATI a choisi d’introduire avec le X800
une nouveauté la ou I’on n’en attendait pas
forcément. Il s’agit du 3Dc, une technologie
de compression de textures dérivée du
DXT5. Ce n’est donc pas une révolution
comme a pu I'étre le T&L en son temps
(quoique le temps fut long pour qu’il devien-
ne utilisé) mais ce n’est pas non plus une
fonction qui risque de tomber rapidement
aux oubliettes comme le TrueForm. Pour la
bonne et simple raison que le 3Dc ne néces-
site pas un travail énorme de la part des
développeurs pour I'implémenter, ce qui est
déja un point important. De plus, le 3Dc
s’applique a une certaine partie des textures
qui sont préexistantes, ce sont les normal
maps. Une normal map est une texture qui
contient des informations sur la maniére dont
va réagir un objet a la lumiére. Plutét que de
laisser le GPU calculer un grand nombre de
polygones ainsi que leur réaction a la lumie-

Fréquence
RAM

560 MHz
450 MHz

Type Pipelines

DDR
DDR3 16
DDR3 12

re, la normal map est une astuce qui permet
de se passer de ces calculs en donnant au
GPU directement des informations précalcu-
|ées sur la maniére dont un objet réagira a la
lumiere. Cela permet d’afficher des objets
tres détaillés qui auront un nombre de poly-
gones limité. Le principe du 3Dc est de com-
presser cette normal map avec une méthode
qui évite les détériorations visibles. La ges-
tion des normal maps étant gourmande en
ressources, cette compression diminue la
bande passante nécessaire pour les gérer.
Le 3Dc a un co(t en terme de performances
mais il devrait &tre minime. Sa gestion est de
plus en partie logicielle et devrait donc avoir
également un impact sur le processeur qu’il
reste a déterminer.

Conclusion

Le débat entre les deux architectures ne se
résume pas a un simple duel entre le choix
du shader model 3.0 et celui du 3Dc. Plus
encore, le débat ne se situe absolument pas
la. Cela ne tient pas a grand-chose que NVI-
DIA développe quelque chose de similaire,
d’autant plus que la prochaine version de
DirectX intégrera une fonction similaire au

Normal Maps

3Dc High
Resolution
Normal
Maps

Alimentation Prix
Estimé
1 molex Env. 450 euros

1 molex Env. 550 euros

3Dc. Et cela ne représenterait sans doute
pas énormément de travail pour ATl de sup-
porter le Shader Model 3.0 dans un futur
chipset, méme si son architecture est archi-
favorable aux PS 2.0 et aux VS 2.0. Il est clair
que dans I'immédiat la gestion du Shader
Model 3.0 est d’un intérét plus que limité. En
ce qui concerne un achat éventuel, on I'a vu,
les cartes les plus haut de gamme ne sont
peut-étre pas un choix trés judicieux étant
donné les limitations et les questions qui res-
tent en suspens sur I'avenir. Parmi les ver-
sions proposées par les constructeurs, il est
fort probable que notre choix se porte parti-
culierement sur la Ge Force 6800 GT et la
X800 Pro. Ces dernieres permettent quasi-
ment de doubler les performances par rap-
port a une Radeon 9700 Pro et seront propo-
sées a des prix raisonnables. La 6800 GT a
de plus le bon go(t de ne nécessiter qu’une
prise molex pour son alimentation et d’avoir
un systéme de ventilation discret, contraire-
ment & la 6800 Ultra et a sa version Extreme.
Rendez-vous donc lorsque les cartes de
marque (et non des références design plus
ou moins définitives) seront enfin disponibles
pour un test beaucoup plus détaillé et des
résultats plus complets !

Images from Serious S5am 2 Demo

Standard
Resolution
Normal

Normal maps will deliver much more detailed
images than what we see in games today

Le 3Dc INTRODUIT PAR ATI AVEC LE X800 UTILISE UNE METHODE DE COMPRESSION DERIVEE DU DXT5.
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Cas pratiques

Nous continuons ce mois-ci notre nouvelle rubrique, les cas pratiques, a mi chemin entre un courrier
des lecteurs et notre rubrique pratique habituelle. Nous avons choisi d'extraire les questions tech-
niques qui nous paraissent les plus pertinentes ou significatives parmi les nombreux emails que nous
recevons tous les mois. Elles correspondent donc aux problématiques concretes des utilisateurs
micro. Notez que nous répondons par ailleurs a 90% d'entre elles au moins par email et nous vous
encourageons a continuer a nous en envoyer. En revanche, nous ne pouvons traiter les courriers
papier, cela prend vraiment trop de temps.

Par: La rédaction

Acheter
maintenant
ou pas ?

Je désire acheter une
nouvelle config toute
neuve, type i865pe avec
carte vidéo Radeon 9600,
HDD 120Go, etc...

Un collegue me dit qu'il
ne faut surtout pas
acheter maintenant car
du nouveau matériel
(cartes méres, proc,
cartes vidéo, ...) va sortir
d'ici peu et tout mon
achat se verra subir une
perte de -40% de sa
valeur. J'ai juste trouvé
une page qui parle de
cartes Intel BTX, mais les
photos que j'ai vues ne
présentent que deux
slots PClI, cela me parait
mince pour ce que je
veux faire.

Cette question est
'une de celles qui
reviennent le plus sou-

vent et c’est bien normal.

Effectivement, les ports PCI et
AGP vont étre remplacés par le
PCI Express mais a moins que
vous ne comptiez upgrader
longtemps votre carte gra-
phique et votre CPU, vous pou-
vez parfaitement investir dans
une nouvelle configuration
aujourd’hui. Les cartes AGP
survivront sans doute jusqu’en
2006 et la génération qui arrive
suffira a faire tourner les jeux
pendant un bon bout de temps.
De plus, comme pour toute
nouvelle technologie, il va sans

doute falloir attendre encore
quelques mois pour que tous
les composants PCl et AGP
soient enfin disponibles en PCI
express. Les effets d’annonces
sont monnaie courante en infor-
matique. Afin de géner la
concurrence ou tout simple-
ment susciter I’envie, les
constructeurs dévoilent leurs
produits bien avant leur sortie,
bien souvent avec deux mois
d’avance. Parfois, ils ont des
problémes de production entre-
temps, ce qui ne fait qu’accen-
tuer le probléme. Et aprés tout
cela, il faut encore que les dis-
tributeurs fassent leur travail. Si
I’'on prend I'’exemple des nou-
veaux processeurs Intel ou des
nouveautés ATI, nVidia, il y a
presque 3 mois entre les pre-
miers tests et une réelle dispo-
nibilité en volume.

Autre facteur, les sites internet
dont le gagne-pain est de géné-
rer un maximum de clics, se
ruent sur la moindre nouveauté,
sans considération de disponi-
bilité. Dans la mesure ou ils
publient toutes les informations,
elles peuvent parfois se contre-
dire suivant les revirements du
marché. C’est tres bien pour les
amateurs de technologie, mais
pour le consommateur qui ne
suit pas toujours tout de pres,
cela peut créer un sentiment
trompeur. Si I'on fait I’erreur de
considérer les annonces et les
premiers tests comme un reflet
fidele du marché, on est totale-
ment décalé, pour ne pas dire
déboussolé. Ce n’est pas parce
que I'on ne parle plus que du
PCI Express ou du BTX aujour-
d’hui qu’il est bel et bien pré-
sent. Parions qu’entre I’annon-
ce officielle en juin et une

présence en quantité en maga-
sins (et pas seulement quelques
pieces se baladant dans des
magasins parisiens), il faudra
attendre la rentrée. Et ce sans
garantie qu’Intel ne retarde pas
une nouvelle fois ses plans.
N’oublions pas qu’en début
d’année, on pouvait supposer a
suivre I'actualité que ces tech-
nologies allaient arriver en mai
et que déja a I'’époque, acheter
un PC n’était plus une bonne
idée. Verdict au bout du comp-
te, il n’en arien été.

Alors, si vous n'étes vraiment
pas pressé, attendez effective-

ment un peu que le PCl express
se généralise et dans ce cas, ne
prenez pas une carte mére en
mémoire DDR2, mieux vaut res-
ter en DDR1. Mais en partant
de ce principe, vous risquez
d’attendre trés longtemps. Car
alarentrée, il y aura, parions-le,
d’autres annonces, peut-étre
pas avec autant d’impact en
terme d’évolutivité que le PCI
Express et le BTX mais suffi-
santes pour vous faire de nou-
veau attendre.

Comme nous le disions au
début, le vrai probléme actuel
touche ceux qui veulent garder
la base de leur PC plus de deux
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ans. Effectivement, il sera
probablement trés compliqué
d’upgrader un PC acheté
aujourd’hui dans 3 ans en gar-
dant un maximum d’éléments.
Ceci dit, si I'on regarde en arrié-
re, upgrader aujourd’hui un PC
vieux de 3 ans n’est pas trés
aisé non plus... C’est I'éternel
probléme de I'informatique mais
aussi ce qui fait son charme, et
dans ce domaine, les PC «
home made » que nous aimons
tant sont encore les mieux pla-
cés pour résister au temps.

Fréquence
DDR

J’ai de la DDR 2100 a
266Mhz qui tourne trés
bien sur un bus a 133.
Je veux acheter de la
DDR 3200, mais le
vendeur me dit qu'elle
ne fonctionnera

pas sur ce bus.

Vrai et faux ! D’un point de vue
théorique, toutes devraient
fonctionner puisqu’il s’agit sim-
plement d’utiliser a 133 MHz de
la mémoire capable de tenir a
200 MHz. En réalité, les pre-
mieres barrettes de PC3200 qui
sont sorties ont posé pas mal
d’ennuis d’un point de vue de la
compatibilité avec les cartes
meres, il y a méme eu pas mal
de barrettes qui n’étaient méme

‘
1
AR

TARA

pas recon-

nues. Il faut vérifier au cas
par cas selon le modéle de la
carte meére. Trés souvent, les
fabricants de cartes méres ont
publié sur leur site Internet une
liste de compatibilité des bar-
rettes de mémoire. L'on consta-
te généralement que les
modules de grande marque ne
posent aucun probléme.

Acquisition
et montage
vidéo
Je souhaite transférer
mes vieux films de
famille qui sont sur
K7 vidéo analogique
pour faire du montage
puis un VCD et les
nouveaux qui sont en
numérique sur mon
caméscope DV. Un
vendeur m'a dit qu'avec
une carte type ATI
RADEON VIVO et un
bon logiciel, je pouvais
faire le transfert
analogique et pour le
numeérique avec une
carte meére possédant
du Firewire. Je suis
méfiant car si c'est vrai
a quoi servent les
cartes de chez
Pinnacle ou Leadtek ?

Les cartes d'acquisition dispo-
sent la plupart du temps de leur

propre puce de capture alors
qu'une VIVO va se servir du
processeur central de la machi-
ne. Si votre PC n'est pas assez
puissant, vous risquez des sac-
cades, surtout en haute résolu-
tion et en DV, alors qu'avec une
réelle carte d’acquisition, pas
de souci (sauf si disque dur trop
fragmenté ou peu véloce).
Certaines cartes possedent
aussi des fonctions matérielles
d’encodage et de montage
(encodage Mpeg?2, effets 3D
divers, transitions etc..) qui vont
accélérer le montage, en parti-
culier sur les modeles haut de
gamme de type Pinnacle,
Canopus ou Matrox. Donc en
bref, si votre machine est
récente, une carte graphique
ViVO disposant d’entrées ana-
logiques S-Vidéo ou Composite
suffira pour capturer vos cas-
settes VHS. |l faudra la coupler
a un logiciel d’acquisition vidéo
généralement livré avec la
carte. Quant au DV, un simple
port FireWire conviendra.

Upgrade de
disque dur

Peut-on mélanger avec
un systéme donné, par
exemple OS98SE, des
disques durs formatés en
Fat 32 et des disques
durs en NTFS?
Concrétement j'utilise
une carte mére Gygabite
7N400pro qui est une des
rares cartes récentes
permettant d'ajouter aux
ports IDE les ports Raid
en utilisation ATA, ce qui
permet de disposer de 2
disques sur la nappe IDE
1 et de 4 disques sur les
nappes raid la ou je
voudrais justement
formater en NTFS pour
les gros fichiers.

Vous pouvez mélanger autant de
formats différents que vous vou-
lez mais ceux-ci apparaitront
comme non formatés avec les OS
qui ne les reconnaissent pas
(dans le cadre d'un multiboot ou
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d'un formatage effectué avec un
autre PC/OS par exemple).

Pour le reste, mélanger des for-
mats différents n'a aucune impor-
tance si ce n'est que vous perdez
les avantages du ntfs quand vous
formatez en fat32 bien entendu.
Dans la grande majorité des cas,
le systéeme de fichier NTFS a plus
d’intérét. Comme le FAT32, il per-
met I'utilisation de noms longs
mais il est sensible a la casse,
c'est-a-dire qu’il peut différencier
les noms des fichiers et des
répertoires en majuscules et
minuscules. Autre avantage, le
NTFS fragmente beaucoup moins
les données de la partition. Il offre
aussi une plus grande sécurité de
données, notamment car sa table
d’allocations de fichiers MFT
contient une « copie de sauvegar-
de » de son indexation. De plus,
toutes les opérations exécutées
sur le disque sont enregistrées
dans le fichier journal de cette
MFT. En cas de probléme, NTFS
I'utilise pour restaurer I'unité en
panne. NTFS est également
capable de marquer un secteur
défectueux et de déplacer ses
informations vers un endroit libre
du disque sans passer par des
logiciels de vérification de disque.
Il permet d’autre part de sécuriser
I’acces a certains de vos dossiers
ou fichiers, d’utiliser des
quotas de disques par
utilisateur et de crypter les

fichiers via une clé
publique ou privée. Cotée K
performances, un A=

disque dur formaté en
NTFS est plus rapide |
en lecture et plus lent
en écriture. Bien que
la différence soit
négligeable, il est

globalement plus rapide qu’un
disque en FAT32. Enfin une parti-
tion NTFS peut stocker des
fichiers d’une taille maximale de 4
Go contre 2 Go pour le FAT32.
Notez par ailleurs que Windows
2000 et XP ne peuvent pas for-
mater une partition de plus de 32
Go en FAT32. lIs supportent tout
de méme des partitions de plus
de 32 Go, si elles ont été créées a
partir d’autres outils tels que
fdisk, Partition Magic ou méme
Win95 et 98.

Je souhaite relier ma
carte son 5.1 sur mon
ampli Home Cinéma ?

Comment dois-je
procéder ?

Il existe plusieurs moyens de relier
une carte son 5.1 a un ampli
Home Cinéma suivant le type de
connectiques utilisé. Le plus
simple est de passer par les sor-
ties spdif des cartes son qui se
présentent sous la forme de
prises numériques Coaxiale,
Optique ou mini-jack. En Coaxiale
et en Optique il suffit de trouver le
bon cable et de relier la sortie en

sur I’entrée similaire de I'ampli. Il
faut ensuite paramétrer le déco-
dage souhaité sur 'ampli. Dans le
cas des Audigy 1 et 2, si vous
souhaitez que ce soit I'ampli qui
décode le signal multicanal et non
la carte son, il faudra bien sOr
désactiver le décodage AC-3
logiciel des cartes dans le menu
AudioHQ. Dans le cas de la prise
mini-jack spdif que I'on trouve sur
ces Audigy ou sur une SB Live
5.1 par exemple, il faudra un
adaptateur mini-jack/coaxiale. Le
c6té mini-jack se pluggera donc
sur la carte son et la prise
Coaxiale sur I'ampli. Mais vous
pouvez également passer par un

simple céble stéréo analogique
mini-jack/2xCinch. Il faudra relier
le mini-jack sur la sortie de la
carte son et brancher le connec-
teur Cinch blanc ou rouge sur
I’entrée Coaxiale de I'ampli selon
celui qui vous donne du son.

Une autre solution consiste a
exploiter les sorties analogiques
mini-jack de la carte son (avants,
arrieres, centrales/subwoofer). Il
va pour cela vous falloir 3 cables
analogiques mini- jack/2xCinch.
Reliez alors les 3 sorties mini-jack
de la carte son aux différentes
entrées Cinch avants, arrieres,
centrales/subwoofer de I'ampli.
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Offre réservée aux
distributeurs & imcégrateurs

HIT-VIDECOLAB

------------

HIT-VIDECCOLAB

PDVD-HOMECINEMA-5.1

* Profitez plemement de votre DVD d'un son numerlque 5.1
en DOLBY DIGITAL AC- 3ou_DTS "

* Connexion au lecteur DVD de salon ou un ordinateur PC

HVL-DVBS-TV._
® Carte PCI d;receptl-on numerique DVB
de chaines de television et radio par satellite
° Enreglstrement des programmes en MPEG 2
W eten Tlme shlftmg

° lere avec télecommande ‘\“

\ { 'etequerreadaptateurSllm PCI

. ou a un ensemble HOME Cinema 5.1 avec 8 canaux
(2 devant, derriére, 2 pour le centre, 2 pour le caisson
avec mode vibration) b
e Livré avec un amplificateur 5.1, tout le cabhlage nécessaire
ainsi que le logiciel de lecture DVD InterVideo WinDVD 5
et WinRip 2.0 en version 0EM
e Deuxiéme casque en option
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HIT-VIDEGDLAB

i | HVL-ADVE-DELUX
Smart PhotoStorage . HVL-ADVE-PRO » Carte PCI d’acquisition et dédition

* Graveur externe autonome USB V2.0 * Carte PCI d'acquisition et vidéo analogique et numerique
-

iINF[lFIMATI[INS DONNEES SOUS RESERVES D'ERREURS TYPOGRAPHIQUES. 04/2004

LOUKIS COMMUNICATION - www.loukis.com - PHOTOS NON CONTRACTUELLES

de cartes de mémoires SM-CF-MD-MS/PRO-SD-MMC d’edition video analogique en temps réel avec facade avant .
. Sauvegardez le contenu de vos cartes et numerique ® Logiciel Videostudio 7 SE,

sur un CD-R ou CD-BW sans PC * Logiciel Ulead Videostudio DVD Movie Factory 2 SE
¢ Lecteur CD audio externe. 1 SE fourni et AD Full Cap fournis
LE Qualite .

ESPACE PC INTERNATIONAL

9, Rue Galilée - 94851 IVRY-SUR-SEINE Cedex France
Tél : o1 46 58 58 88

Fax : o1 16 58 88 35 ou oI 46 58 99 35
E-mail : espacepc@espacepc.com

Cspace PC
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.E RESEAU SANS FIL A LE VENT EN POUPE MAIS
. CPL MERITE TOUT AUTANT VOTRE ATTENTION.

Ethernet, W?-F i
fichiers et de

dzle Pour*e. A
muni qr P]fsr@ur*s ordindteurs —
entre eux. 5elci_ permet déchanger.des —
Pichiers de ub%a sor‘l:e (cravail, .
photos, mus uéé )‘ de jouen de
partager u connexion Incernet et
plus encore. Pobr‘ CLG on peut
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. éseau... un si petit mot
pour définir tant de cho-
ses. Un réseau est un ensemble
d’appareils informatiques,
essentiellement des ordina-
teurs, qui communiquent les
uns avec les autres. Si toutes
les entreprises de moyenne et
grande taille s’appuient sur des
réseaux, les particuliers ne s’y
sont mis que récemment. C’est
grace aux technologies qui ne
cessent de se démocratiser que
de plus en plus de foyers relient
leurs ordinateurs en réseaux
privés. N’oublions pas non plus
I'impact d’Internet, le réseau
des réseaux.

Il est bien beau de vouloir
connecter des ordinateurs mais
quels avantages pouvons-nous
en tirer en tant que particuliers ?
En reprenant des- exemples
venus-tout droit-du monde pro-

fessionnel, un-réseau-permet
d’échanger des fichiers-de tra--
~vail. Ca peut étre pratique par

__exemple si votre enfant-a fait
| des recherches sur-intt u
‘ordinateur du_salon et-qu’iltique e

souhaite étudier avec ces élé-
ments depuis le PC de sa
chambre, apres coup. Plus utile
encore, vous pouvez partager
une imprimante, c'est-a-dire
faire en sorte que plusieurs ordi-
nateurs puissent sortir des
documents sur une seule et
méme imprimante. Une autre
application plus "amusante",
bien que techniquement com-
parable, est I’échange de
fichiers multimédias, musiques
et autres films. Si vous avez par
exemple encodé un CD Audio
sur votre ordinateur de bureau,
vous pourrez également en pro-
fiter sur le PC du salon ou une
DivXbox qui est peut-étre reliée
a la chaine hi-fi ou au téléviseur,
délivrant ainsi une écoute de
meilleure qualité. De plus, les
jeunes et -les moins jeunes
seront ravis de pouvoir jouer &

_plusieurs sur le méme jeu vidéo.
—Que celui qui n’ajamais connu
les émotions d’une-intense par-  plement choisir-le_bon rﬁétérieL\
sont ¢ i

tie de jeu de réseau féve Ta main

urante_d’un—réseau dom

Enfin, la_derniére application -

connexion Internet. Et oui, il est
possible de surfer depuis tous
les ordinateurs qui sont reliés
entre eux méme s’il N’y a qu’u-
ne seule connexion au Net. Tout
ceci est fort intéressant.

Vous I'aurez compris, le réseau
apporte beaucoup de confort
ainsi qu’un potentiel gain d’ar-
gent ; en effet, vous évitant I'a-
chat de CD vierges pour
transporter vos données d’un
PC a lautre, d’'une imprimante
pour chaque machine ou la
souscription a plusieurs fournis-
seurs d’acces a Internet.

Méme s’il est assez facile d’ins-
taller un réseau aujourd’hui, le
sujet reste vaste. Comprendre
et choisir les technologies per-
mettant de créer un réseau,
configurer les PC depuis le sys-

_teme d’exploitation, savoir par-
_tager des fichiers—et une

connexion Internet-ou tout sim-—_
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our configurer un réseau,

il faut résoudre deux pro-
blémes principaux. La partie
matérielle, les connections phy-
siques entre les ordinateurs,
puis la partie logicielle, faire en
sorte que les PC soient sur la
méme longueur d’onde et puis-
sent donc se parler. A commen-
cer par la partie hardware
(matérielle), vous allez voir qu’il
existe plusieurs fagons de
"brancher" des PC en réseau.
Si nous avons utilisé des guille-
mets, c’est que I'une des tech-
nologies réseau en présence
s’affranchit de tout céble !
Voyons de quoi il retourne.

Ethernet, encore
et toujours

Depuis de longues années,
Ethernet (norme IEEE 802.3) est
utilisé pour relier les PC en
réseau. Un réseau Ethernet est
constitué de PC
ayant chacun une
carte réseau, de
cables pour les

UNE CARTE
RESEAU PCI
10/100 Ms/s
NE COUTE
GUERE PLUS DE
10 € DESORMAIS.
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relier et souvent de HUB ou
Switchs qui servent en quelque
sorte de multiprises réseau dés
qu’il y a plus de deux PC. Les
cartes réseau Ethernet peu-
vent étre intégrées aux car-
tes meres — c’est souvent
le cas aujourd’hui -,
sous forme de cartes
PCI, de cartes
PCMCIA pour les
ordinateurs portables et
parfois d’adaptateurs USB.
La connectique utilisée en
Ethernet est la prise RJ-45 qui
ressemble fortement a la prise
RJ-11 des téléphones mais
dans laquelle il est possible de
cabler jusqu'a huit fils au lieu de
quatre. Notez qu’a l'origine,
nous utilisions des prises BNC
en Ethernet, avant de passer au
RJ-45. Au fur et a mesure des
années et des évolutions tech-
nologiques, Ethernet a connu
de nombreuses variantes. Vous
trouverez  les  principales
détaillées dans I'encadré ci-
contre. De nos jours, ce sont
les variantes 100Base-T (Fast

Ethernet) et P
1000Base-T S
(Gigabit  Ethernet)

qui sont couramment
adoptées par les particuliers
et les entreprises. Ethernet pré-
sente I'avantage d’étre la solu-
tion réseau la moins chére et la
plus performante de toutes, ou
presque ! Le seul vrai probleme
lié a cette technologie est qu’il
faut s’embéter a cabler toute la
maison pour pouvoir en profiter.
Bien que ¢a soit relative-
ment récent, il est aussi
possible d’utiliser
Firewire (norme IEEE
1394) pour faire
communiquer
des ordinateurs
et ainsi monter
un réseau. Si, si ! Il s’agit bien
des prises que vous utilisez
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Ethernet
présente
Pavantage
d’étre la
solution
réseau la
moins cheére
et Ia plus
performante
de toute, ou
presque !

LES PORTABLES ONT AUSSI DROIT AU
RESEAU. NOMBREUX SONT CEUX
OU LA CARTE EST INTEGREE
D’ORIGINE, SINON IL
EXISTE CE TYPE DE
CARTE.

peut-
étre

pour l'ac-
quisition
vidéo de votre caméscope
numeérique ou pour brancher un
périphérique type graveur ou
disque dur externe. Le débit
offert par le Firewire est treés inté-
ressant puisqu’il offre 400 Mb/s,
soit 4x plus que le réseau
Ethernet 100 Mb/s, le plus cou-
rant. Il n’existe pas spécialement
de cartes réseau Firewire, n'im-
porte quel contrdleur "normal”
faisant I’affaire. En fait, c’est le
systéeme d’exploitation qui se
charge de piloter votre contr6-



Les variantes d’Ethernet

La norme Ethernet (IEEE 802.3) connait de nombreuses variantes. Voici les principales.

Vitesse

10Base-5 10 Mb/s

100Base-TX 100 Mb/s

1000Base-TX 1000 Mb/s

Portée Type de cable

500 m

100 m

100 m

~

leur
Firewire en tant que carte
réseau. Seuls Windows ME et
Windows XP en sont capables,
les autres versions devant faire
appel a un logiciel tiers pour y
parvenir. Nous verrons ceci en
détail lors des applications pra-
tiques ci-apres. Lintérét d’un
réseau Firewire est slOrement
d’aller un peu plus vite par rap-
port au réseau Ethernet 100
Mb/s. S’il est trés pratique pour
relier deux machines entre elles,
un réseau de trois PC ou plus est
moins intéressant. En effet, pour
lier plusieurs ordinateurs, il faut
utiliser deux ports Firewire a
chaque fois et ainsi créer une
chaine. Ga a comme premier
inconvénient d’occuper des
ports Firewire qui pourraient
vous servir pour autre chose et
comme second d’imposer la
mise en route des ordinateurs
intermédiaires si vous souhaitez
que des machines situées a
deux extrémités de la chaine
réseau puissent se voir.

Si vous

n’avez pas
Windows ME ou
Windows XP, vous pouvez
utiliser le logiciel FireNet
(www.bare-bone.com/firenet/ein-
dex.htm) pour activer I'option
réseaux Firewire sous Windows
98/98SE et 2000.

L’avenir se
passera de fils

Depuis quelques années, une
nouvelle technologie avance a
grand pas, il s’agit de
Wi-Fi. Wireless
Fidelity, comme son
nom I'indique, per-
met de s’affranchir
des cables. Les
ordinateurs peuvent
communiquer entre eux
sans le moindre fil alors
qu’ils sont distants de plu-
sieurs dizaines de metres. A
vrai dire, le terme Wi-Fi est utilisé
un peu a tort et a travers puisque
nous nous en servons des qu’il
s’agit de parler de réseaux sans
fil. La communication en réseaux
sans fil répond a la norme
802.11. Comme toujours, cette
norme a été déclinée en plu-
sieurs versions, la plus célebre

Coaxial (gros diametre) ; obsoléte

Double paires torsadées (4 fils)

Quatre paires torsadées (8 fils)

étant 802.11b, également bapti-
sée Wi-Fi. Wi-Fi est en fait une
sorte de "label" certifiant que le
produit sur lequel il a été appo-
sé répond a 100%
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aux exigences de la norme
802.11b. Il y a eu quelques évo-
lutions techniquement supérieu-
res a 802.11b, comme 802.11g
qui permet d’augmenter les
vitesses de transferts de 11 a 54
Mbps tout en assurant la com-
patibilité avec les anciens maté-
riels. Néanmoins, alors que
depuis de longs mois les maté-
riels existent, 802.11g n’a pas
encore été approuvé par l'en-
semble des acteurs du marché
et le label Wi-Fi ne peut donc
étre appliqué aux produits pré-
vus pour cette norme. Nous
voyons déja arriver des produits
108 Mb/s et la prochaine grosse
étape sera 320 Mb/s.

LES ADAPTATEURS WI-Fi
SUR LE PORT USB SONT LES
PLUS REPANDUS. CES DERNIERS
NE SONT PAS PLUS GROS QU’UNE
cLE USB DE 128 Mo mais
L’ANTENNE INTEGREE N’EST PAS
EXCELLENTE.

<21>
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CE SONT SURTOUT LES ORDINATEURS PORTABLES QUI PROFITENT DU WIi-Fi POUR SE CONNECTER D’UN PEU PARTOUT (AEROPORTS, HOTELS...)

Pour utiliser un réseau sans fil, tou-
jours d’un point de vue matériel, il faut
que chaque ordinateur dispose d’une
carte réseau appropriée, c'est-a-dire
une carte congue pour le sans fil et non
une carte Ethernet ; les deux types de
cartes réseau peuvent toutefois cohabi-
ter sans que cela ne pose de problemes.
Les cartes réseau sans fil peuvent étre
sous la forme de cartes PCl ou PCMCIA
selon que vous souhaitez les installer
dans un PC fixe ou PC portable, mais
aussi externe USB ou, méme si c’est
encore rare, intégrées a la carte mere. |l
existe plusieurs fagons de créer un
réseau sans fil. Soit I'on connecte les
ordinateurs directement entre eux, c’est
ce que I'on appelle le mode Ad Hoc, soit
I'on utilise un périphérique supplémen-
taire baptisé point d’accés (AP en

Anglais, pour Access Point) auquel sont
raccordés, sans fil, tous les PC concer-
nés. Cette seconde option est le mode
infrastructure. La méthode Ad Hoc est
presque toujours celle utilisée par les
particuliers puisqu’elle évite I'achat d’un
point d’acces. Les entreprises en revan-
che utilisent presque toutes des points
d’acces qui permettent de relier un
réseau sans fil a un réseau filaire
(Ethernet) de fagon simple et efficace.
Nous verrons un peu plus tard qu'il est
aussi possible de faire communiquer un
réseau sans fil et un réseau filaire grace
a la fonction "ponts réseaux” intégrée a
Windows XP, mais cela impliqgue que
I'ordinateur qui relie les deux reste allu-
mé. Les points d’accés haut de gamme
bénéficient de la fonction "bridge" qui
permet de créer un seul réseau sans fil a

Les variantes du réseau sans fil

La norme 802.11 connait plusieurs variantes. Voici les plus courantes.

it maximal théorique

802.11g (compatible 802.11b) 54 Mbps
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partir de plusieurs points d’acces et ainsi
d’étendre la zone de couverture. Hélas,
la majorité des points d’acces a bas prix
que nous retrouvons avec les routeurs
grand public n’en bénéficient pas.
Heureusement, les particuliers en ont
rarement besoin.

Le réseau sans fil souffre de deux proble-
mes a I'heure actuelle. Le premier
concerne les débits de transferts qui s’a-
verent étre tres faibles, bien plus que ne
le laisse présager la norme. Par exemple,
sur les soi-disant 11 Mb/s du 802.11b, il
est impossible de dépasser les 6 Mb/s
en conditions réelles. De méme, les
périphériques 802.11g dépassent
rarement les 10 Mb/s au lieu des 54
Mb/s annoncés. En relativisant, c’est
largement assez pour partager une
connexion Internet, y compris

avec les débits élevés de '’ADSL
dégroupé, ou copier des fichiers

de travail et jouer, mais c’est un |
peu léger pour copier de gros- |
ses quantités de données. 4
Sachant que nous sommes trés

peu a copier des gigaoctets
régulierement, considérons que
cette lacune n’est pas tres impor-
tante. Le second point noir, plus
important, concerne la portée du
réseau sans fil et surtout les microcoupu-




res si frequemment rencontrées. En
effet, le réseau sans fil ne se propage
pas toujours de fagon excellente en
environnement confing, a lintérieur
d’une maison par exemple. Selon dif-
férents parameétres (matériaux des
planchers et murs, interférences diver-
ses...), des appareils Wi-Fi pourront
étre écartés de 50 métres environ dans
le meilleur des cas... mais d’a peine 10
meétres dans le moins bon. Rassurez-
vous, si l'installation d’un réseau sans
fil semble désastreuse au premier
abord a votre domicile, sachez qu’il
existe quelques points sur lesquels I'on
peut travailler pour améliorer les perfor-
mances. Mais si vous habitez une mai-
son aux nombreux murs porteurs,
peut-étre vaut-il mieux directement
aller voir ce que peut vous offrir une
autre technologie prometteuse, le CPL,
qui utilise les prises électriques, et sur
lagquelle nous reviendrons plus loin.

Il est possible de choisir le canal de
fréquence pour les communications ;

c’est un moyen de bien améliorer le
fonctionnement du réseau si jamais le
canal utilisé par défaut rencontre de
fortes perturbations (four a micro-
ondes, transmetteur son et image

sans fil... tout ce qui utilise la plage

des 2.4 GHz). Si le signal est trop fai-

ble entre les ordinateurs & connecter

en réseau, VOUS pouvez essayer une
vitesse un peu moins élevée, 5 Mb/s

— au lieu de 11 Mb/s par exemple. Ca
] n‘améliore pas le résultat de
facon flagrante, mais c’est
toujours ca de pris ! Il
faut privilégier les
périphériques
réseau sans fil qui
disposent d’an-
tennes et si possi-
ble externes (reliées
a la carte réseau
grace a un petit
bout de fil). De

nombreuses

cartes

e réseau ont
des performances

M@ assez moyennes a cause des
ON perturbations électromagné-

tiques générées par I'ensemble
de I'électronique du PC située a
proximité. En utilisant ces antennes
optionnelles, vous bénéficiez donc
d’un signal plus "propre". Il ne faut pas
cependant que le fil soit trop long (plus
d’un metre) pour ne pas perdre le gain

Méme si vous étes novice en la
matiére, vous serez a méme de
configurer votre propre réseau et
de vous en servir efficacement

plus facilement que vous le croyez.

de qualitt due a l'antenne. Hélas,
méme si vos connexions sans fil sont
excellentes (la qualité du signal est
indiquée dans Windows et/ou dans le
pilote de la carte réseau), vous ren-
contrerez sans doute des microcou-
pures de facon aléatoire.
Concrétement, vous étes en train de
surfer tranquillement sur Internet
quand soudain, la connexion réseau
est perdue. Généralement, elle se
rétablit de fagcon automatique au bout
de quelques secondes, mais le mal
est déja fait | Si vous téléchargiez des
fichiers, il y a des chances qu'il faille
recommencer sauf a utiliser un logiciel
de download (indispensable en sans
fil) et si vous jouiez avec des amis, la
partie est peut-étre fichue. Il N’y a pas
de solutions fiables a 100% pour évi-
ter ces petites coupures. L'achat de
matériels de méme marque peut amé-
liorer les choses.

Et si la solution
d’avenir était
déjala?

Nous pourrions penser que le réseau
sans fil représente 'avenir des commu-
nications. Hélas, les microcoupures
que nous avons évoquées précédem-
ment sont assez génantes pour un
usage quotidien sans oublier que les
débits réels de ces réseaux n’ont rien
d’extraordinaire. En attendant que des
progres soient effectués, nous nous
sommes pris de passion pour la der-
niere technologie réseau sortie sur le
marché, le CPL. A la rédac, tout le
monde a laissé tomber le WIFI pour le
CPL, sans regret, quitte a avoir
quelques bouts de fils supplémentaires
(sans parler de ceux qui n'ont jamais
voulu y passer). Il est vrai que nous
sommes tous plus ou moins joueurs a
nos heures perdues.

CPL est I'acronyme de Courant
Porteur en Ligne, en d’autres termes,
créer le réseau informatique a partir
de [linstallation électrique d’une
habitation, d’un batiment. Quelle
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bonne idée que de brancher le
réseau sur les prises électriques, il
n’y a donc plus de cables a passer
puisqu’ils sont déja présents dans
toutes les pieces de la maison ! Qui
dit fil, dit connexion sans coupure.
C’est pour Iinstant le gros avantage
du CPL sur le Wi-Fi. En matiere de
débits, bien que nous pourrions pen-
ser le contraire, les périphériques
actuels ne sont guére plus perfor-
mants avec des débits théoriques de
14 Mb/s a peine mieux que les 11
Mb/s du 802.11b. Bonne nouvelle, le
réseau CPL ne consomme pas d’é-
lectricité outre I'alimentation des boi-
tiers CPL bien s(r, mais c’est fran-
chement dérisoire.

Pour créer un réseau CPL, il faut
acheter des boitiers CPL. Ces adap-
tateurs se branchent d’un cété sur
une prise électrique et de I'autre sur
le port USB ou Ethernet d’un PC...
ou d’un routeur. Si le CPL n’offre pas
d’excellents taux de transferts pour
le moment et ne remplace donc pas
Ethernet dans un bureau, c’est un
moyen facile et efficace pour relier
plusieurs pieces sans avoir a faire
courir des centaines de métres de
cables réseau et percer tous les
murs. Il va de plus évoluer d’ici la
rentrée avec une version 150 Mb. Et
ne parlons pas de sa simplicité d’u-
sage. Autant le WIFI peut sérieuse-
ment prendre la téte, autant le CPL
est incroyablement simple a mettre
en place quand on a compris les
principes généraux du réseau.

Le CPL colte grosso modo aussi
cher que le réseau sans fil. Comptant
environ 75 € par boitier, c’est encore
beaucoup plus onéreux qu’un réseau
Ethernet ou méme Firewire. D’un
autre coté, monter des prises ethernet
dans chaque piece est parfois impos-
sible ou alors encore bien plus
colteux. Sile CPL et le réseau sans fil
continuent sur leur lancée et que les
progrés ne cessent pas, ces deux
technologies réseau seront donc rei-
nes d’ici peu pour les particuliers.

<29>
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Mb/s VS Mo/s

Dés que I'on parle de réseau, il n’est pas rare d’expri-
mer des vitesses de transferts. Celles-ci sont souvent
en "b" par seconde (ou kb, Mb, Gb...), c'est-a-dire en
bits par seconde. Il faut bien faire attention a ne pas
confondre avec les octets par seconde car un octet
est égal a huit bits, ce qui donne donc des valeurs huit
fois moins élevées pour un méme débit. Si les octets
nous parlent plus comme nous parlons toujours de
capacités en Mo ou en Go, les bits sont utilisés par les
équipementiers réseau et surtout les fournisseurs
d’acces a Internet, trop contents de faire croire a des
connexions trés rapides. Le tableau a la page ci-cont-
re vous aidera a y voir plus clair. Notez que les vites-
ses indiquées pour les réseaux sans fil (Wi-Fi) et CPL
sont purement marketing. En réalité, les débits sont
bien moins élevés !

<L Etat de Connexion Ethernet 100 Mbps

| Général| Prise en char |
Frotocole Intermet [TE§:'HIP]
Type d'adiesse : Configurée manuelement
Adresze [P 192168.1.115
Mazque de zous-rézeau 255 285 255.0

192.168.1.254

Faszerelle par défaut :
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lors que nous venons d’étudier

les solutions matérielles per-
mettant de créer un réseau a la mai-
son, nous allons a présent nous pen-
cher de plus prés sur la partie logi-
cielle. Et oui, s’il n’est déja pas facile
de concevoir un réseau dans sa téte
et de le réaliser sur le plan hardware,
il faut en plus prévoir qu’il y aura toute
une étape de configuration sous
Windows. Rien n’est fondamentale-
ment difficile & comprendre, mais si
vous étes débutant en la matiére, il y
a un bon nombre de choses a retenir.

Comment identifier
un ordinateur sur
le réseau ?

Pour pouvoir communiquer, les ordi-
nateurs en réseau doivent utiliser le
méme protocole réseau, c'est-a-dire
parler la méme langue. De nos jours,
nous utilisons tous le protocole TCP-
IP puisque c’est celui qui est requis
pour utiliser Internet. Avec TCP-IP,
les ordinateurs sont identifiés via un
numéro unique, c’est I'adresse IP. En
sus, un second numéro permet de
réaliser des filtrages pour autoriser,
ou non, qu’une plage d’adresses IP
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puisse en voir une autre, et cetera ;
c’est le masque de sous-réseau. Les
adresses IP étant le seul moyen de
différencier un ordinateur d’un autre
sur Internet, le réseau mondial, il est
impératif qu’il N’y en ait pas en dou-
ble. C’est I'lANA (Internet Assigned
Numbers Agency) qui s’occupe d’at-
tribuer les IP du monde entier.
Lorsque deux ordinateurs sur un
méme réseau se connectent avec la
méme adresse IR, il y a alors conflit
d’IP ; il faut régler les conflits le plus
rapidement possible sans quoi les
ordinateurs ayant la méme adresse
auront des difficultés a communi-
quer en réseau.

Une adresse IP est un numéro de 32
bits, découpé en 4 blocs de 8 bits
(les blocs peuvent donc aller de 0 a
255). Vous avez déja certainement vu
quelque part une adresse IP comme,
par exemple, 195.245.245.38. Si
chaque IP est unique sur Internet,
certains groupes d’adresses sont
réservés aux réseaux locaux. Ainsi, la
majorité des réseaux domestiques
utilisent les mémes adresses, sans
quoi il en faudrait un nombre bien
plus élevé que ce que permet le sys-
teme (voir I'encadré ci-contre). Pour
faire un réseau a la maison, vous
devez donc utiliser des adresses
comprises dans l'un des groupes
suivants. 10.0.0.1 a 10.255.255.254 ;
172.16.0.1 a 172.31.255.254 ;
192.168.0.1 a 192.168.255.254.
Nous conseillons vivement d’utiliser
des adresses du troisieme groupe
"pour faire comme tout le monde".
En ce qui concerne les masques de
sous-réseau, nous n’allons pas nous
embéter avec eux sachant qu’ils ne
sont d’aucune utilité pour nous, par-
ticuliers. Contentez-vous donc de
savoir que pour une adresse IP dite
de classe C, 192.168.0.1 a
192.168.255.254, le masque de
sous-réseau a utiliser doit étre
255.255.255.0.

Bien s(r, I'adresse IP n’est pas le
seul identifiant d’'un ordinateur. Ce
dernier doit aussi avoir un nom et
quelques parametres supplémentai-
res. Nous verrons tout ceci plus en
détail lors des applications pratiques
d’ici quelques pages.



Un peu de vocabulaire...

Network : c’est la traduction anglaise du mot réseau.

LAN : Local Area Network, un réseau local. Le réseau que I'on créé a la mai-
son est un réseau local.

WAN : Wide Area Network, un réseau étendu. Si vous connectez plusieurs
réseaux locaux entres eux, il s’agira d’'un réseau étendu. Internet est un
réseau étendu.

IPv4 est mort, vive IPv6

Saviez-vous que la fagon dont nous utilisons les adresses IP est bientot
révolue ? Le protocole IP actuel, dans sa version 4, présente un probleme
de taille : il n’y a bient6t plus d’adresses disponibles ! En effet, avec un
maximum de 256x256x256x256 soit 4.3 Milliards d’IP, les experts du monde
entier s’accordent a dire qu’elles seront toutes utilisées a court terme. En
2008 dans le meilleur des cas et en 2005 dans le pire des cas... pas trés
dréle | Heureusement, des ingénieurs développent depuis quelques années

le remplacant d’IPv4, c’est IPv6. Ce dernier, déja utilisé par quelques
réseaux, permet un maximum de 3.4x1038 (34 suivi de 37 "0" !) d’adresses,
un nombre inimaginable en somme. Alors que les IP actuelles sont des sui-

| Restauration du systéme

Général Mom de l'ordinateur

ordinateur sur le réseau.

Mises & jour automatiques || Utilization & distance |

windows utilize les informations suivantes pour identifier votre

| Matériel | Avancé |

Description de

s |Th0mas Olivaus

Mom complet de

s inforum-tarn.
l'ordinateur :

Groupe de travail : INFOMUMERIE.

local, cliquez sur D réseau.

domaine, cliquez sur Modifier.

Par exemple : "L'ordinatewr du salon'' ou
"L'ordinateur de Catherine'.

Pour utilizer IAzsistant |dentification réseau pour vous
joindre & un domaine et créer un compte d'utilizateur

Pour renommer cet ordinatewr ou vous joindre & un

ak. ] [ Annuler Appliquer

tes de 4 nombres 8 bits, les IPv6 seront 8 nombres notés en hexadécimal !
Par exemple, 6000.6000.0000.0000.9999.8888.a25b.cd16. Rassurez-vous,
cela ne changera pas grand-chose pour les Internautes et la configuration
des réseaux locaux ne deviendra pas un calvaire pour autant. La transition
a déja commencée, tout doucement. D’ici 2010, il ne devrait plus y avoir que
quelques traces d’IPv4. Bien que la fonction ne soit pas activée, Windows
2000 et XP sont déja compatibles IPv6.

Vitesse
octets

Vitesse en bits
"marketing"

Technologie et/

ou connexion

en

Temps mini pour copier

un CD de 700 Mo

Internet - Modem 56k 56 kb/s 7 ko/s 28.4 heures
Internet — ADSL 128 128 kb/s 16 ko/s 12.4 heures
Internet - ADSL 512 512 kb/s 64 ko/s 3.1 heures
(128 kb/s en upload) (16 ko/s en upload)
Internet - ADSL 1024 1024 kb/s (128 ou 128 ko/s (16 ou 1.55 heure
256 kb/s en upload) 32 ko/s en upload)
Internet - ADSL dégroupé 2048 kb/s et plus 256 ko/s et plus 42 minutes
(256 ou 384 kb/s (32 ou 48 ko/s en upload)
en upload)
Réseau - Ethernet 10 Mb/s 1.25 Mo/s 9 minutes
Réseau - Fast Ethernet 100 Mb/s 12.5 Mo/s 54 secondes
Réseau - Gigabit Ethernet 1000 Mb/s 125 Mo/s 125 Mo/s (5.6 secondes)

400 Mb/s 50 Mo/s
11 Mb/s
54 Mb/s

14 Mb/s

Réseau - Firewire

Réseau — Wi-Fi 802.11b
6.75 Mo/s
1.75 Mo/s

Réseau - Wi-Fi 802.11g
Réseau - CPL

1.375 Mo/s

21 secs

8.4 minutes

1.73 minute

6.66 minutes
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dossier

P S T i R W e

'un des principaux inté-

réts a la création d’'un
réseau local réside certaine-
ment dans la possibilité de par-
tager une connexion Internet.
En effet, il suffit d’'un seul abon-
nement, chez un seul fournis-
seur d’accés, pour qu’une
"grande quantité" d’ordina-
teurs puissent en bénéficier.

Pour partager un accés a
Internet, il faut qu’une machine
reste connectée en permanance
et s’occupe de dispatcher les
requétes des différents ordina-
teurs du réseau souhaitant sur-
fer. Il n’y a rien de trés compliqué
a cela. Prenons par exemple le
cas du PC du bureau sur
lequel le modem ADSL est
branché sur un port USB.
Cet ordinateur est en
réseau avec l'ordinateur
du salon et celui de la
chambre via un réseau
Ethernet. Il faut faire en
sorte que la connexion a
Internet qui utilise le modem
branché sur la prise USB soit
partagée pour les ordinateurs du
réseau Ethernet. Pour se faire,
nous verrons qu'il est possible
dutiliser des logiciels spéciali-
sés ou tout simplement une
fonction intégrée a Windows. I
s’agit de créer une passerelle
entre la connexion au réseau
local et celle a Internet.
Lordinateur du bureau bénéfi-

<32>

ciant directement de la
connexion a Internet, il N’y a rien
a spécifier sur ce dernier pour
qu'il puisse s’en servir. Par cont-
re, il faut indiquer aux autres
ordinateurs du réseau, ceux de
la chambre et du salon, que la
passerelle a utiliser pour se
connecter est |'ordinateur du
bureau. Concrétement, I'adres-
se IP du PC du bureau devient la
passerelle pour les autres ordi-
nateurs. Tout le monde suit ?

Routeur =
confort

Issus du monde professionnel,
les routeurs sont des appareils
réseau spécialement congus
pour partager une connexion
externe, le plus souvent Internet,
pour différents ordinateurs d’un
réseau local. Une formidable
baisse des prix ayant eu lieu ces
deux derniéres années, de plus
en plus de foyers s’équipent
d’un routeur. Si tel est le cas, le
modem permettant la
connexion a Internet devra étre
branché sur le routeur et ce der-
nier sera lui-méme bran-

- e ché au réseau local.

' Pour les différents
ordinateurs, le
routeur est la

]

- LE ROUTEUR,

— C’EST LE MUST POUR
PARTAGER UNE CONNEXION
INTERNET.

Pourquoi n’y a-t-il pas de
routeur RTC ?

Les routeurs grand public n’existent que pour partager une

connexion cable ou ADSL. En effet, une connexion via un modem
classique n’est pas assez rapide pour que plusieurs ordinateurs
puissent se la partager. Sachez qu’il existe néanmoins des rou-
teurs pour modems RTC et/ou Numéris si vous en aviez réelle-
ment besoin. Les prix sont hélas plus chers (car moins de ventes)
que pour un routeur ADSL ou cable.
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passerelle vers Internet. Notez
que la grande majorité des rou-
teurs sont congus pour fonction-
ner avec des modems ADSL ou
céable sur un port Ethernet et non
USB. Si votre modem ne peut
fonctionner qu’en USB, pré-
voyez d’acheter un routeur USB.

Adresse IP
publique,
adresses IP
privées

Lorsque vous vous connec-
tez a Internet, votre fournis-
seur d’accés vous préte une
adresse IP. Souvenez-vous
que chaque ordinateur relié a
Internet doit disposer d’une
adresse IP différente des aut-
res. Hélas, les fournisseurs
d’acces ne peuvent pas vous
donner autant d’adresses IP
que vous en souhaiteriez
sans quoi la pénurie serait
rapide. L'adresse que vous
avez recue en prét est celle
qui sera visible par tous les
Internautes, c’est I’adresse IP
publique. Si vous avez plu-
sieurs ordinateurs sur un
réseau local, ces derniers uti-
lisent tous des adresses IP
privées, invisibles depuis
I’extérieur. C’est I'ordinateur
relié au réseau des réseaux
ou le routeur chargé du par-
tage de la connexion qui
recevra I'lP publique.
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BUREAU CHAMBRE BUREAU | | CHAMBRE

ROUTEUR AVEC SWITCH @ ROUTEUR AVEC SWITCH
65 4 PORTS 4 PORTS
Mobpem ADSL

SALON ADAPTATEUR CPL J I_ 0 MobEm ADSL

_Exemple 1:

o N ADpAPTATEUR CPL
Dans cet exemple, tout est relié via des cables Ethernet. C’est une

solution assez facile a mettre en ceuvre et trés performante. Notez
que si vous utilisez un routeur pour le partage de la connexion, il
y a de grandes chances que celui-ci intégre un petit HUB ou Exemple 2 :
Switch de 4 ports environ évitant I'achat d’'un modéle séparé.

Si votre salon est trop éloigné du reste du réseau pour permettre une
connexion Wi-Fi efficace, pourquoi ne pas opter pour le CPL ?

3 FIREWIRE

CHAMBRE AVEC WI-Fi

BUREAU

SALON 0 Mobem ADSL ADAPTATEUR CPL Yy I_

SALON ADAPTATEUR

CHAMBRE

BUREAU

-~ ROUTEUR AVEC SWITCH 4
PORTS
ET POINT D’AcCES WI-Fi

O Mopem ADSL

" ROUTEUR AVEC SWITCH 4
PORTS
ET POINT D’AcCES WI-FI

Exemple 3 :

Le Wi-Fi permet de raccorder la chambre qui peut étre a I'op-
posé de la maison, sans s’ennuyer d’un cable Ethernet.

ORDINATEUR PORTABLE EN WI-FI

Combien ca coiite ? Exemple 4 :

Le prix des différentes solutions réseau n’est pas identique. Pour reproduire les

exemples ci-dessus, qui permettent a chaque fois de partager Internet pour le

méme nombre d’utilisateurs, Ici, toutes les technologies réseau sont

voici le prix de revient Exemple Prix indicatif mises en ceuvre. Le PC de la chambre est

approximatif (nous n’avons relié en Firewire au PC du bureau et ce

pas inclus de carte Wi-Fi dernier doit étre aIIur’né si le PC de la

pour le portable de 'exemple 2 - Ethernet + Wi-Fi chambre squhalte acceder a Interpet etau

4). Plus d’infos en fin de dos- rest.e du réseau. Noug avons ajouté un
. . ) ordinateur portable qui se connecte dés

sier dans notre guide d'achat. 4 : toutes les technologies 310 € qu’il arrive a la maison grace a Wi-Fi..
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ous entrons enfin dans la partie

pratique de ce dossier. Avant
d’attaquer la configuration du réseau
au niveau logiciel (les parametres IP et
compagnie), voyons comment mettre
en place le matériel requis. A com-
mencer par le réseau Ethernet, il faut
que chaque ordinateur dispose d’une
carte. Qu’elle soit intégrée a la carte
meére ou ajoutée sur un port PCI, cette
derniere doit étre reconnue par
Windows. De nombreuses cartes sont
gérées correctement en standard,
mais peut-étre aurez-vous besoin d’a-
jouter un pilote. L'installation ne diffe-
re en rien de celles des autres péri-
phériques. Pour vérifier que votre
carte réseau est bien installée, faites

HUB ou Switch

Esthétiquement similaires, le fonc-
tionnement d’un HUB et d’un
Switch n’est pas le méme. Grosso
modo, le HUB renvoie les données
qu’il regoit d’un port sur tous les
autres jusqu'a ce gu’il trouve I'ordi-
nateur a qui elles étaient destinées.
Le Switch, plus "intelligent", garde
une table des adresses IP en
mémoire et redirige directement les
données regues vers le bon port.
La différence de trafic réseau est
donc bien optimisée en utilisant un
Switch. Néanmoins, vous ne verrez
aucune différence de performan-
ces "a la maison". Ce n’est qu’en
entreprise, avec des dizaines de
machines, que le Switch est vrai-
ment intéressant.

un clic droit sur le poste de travail et
sélectionnez Propriétés. Dans la fené-
tre qui vient d’apparaitre, rendez-vous
sur I'onglet Matériel puis cliquez sur
Gestionnaire  de  périphériques
(Windows 2000 et XP) ou cliquez
directement sur I'onglet Matériel
(Windows 9x et ME). En dessous de
votre ordinateur, parmi les nombreu-
ses catégories de matériels, vous
devez distinguer Cartes réseau avec
une icone verte. En cliquant sur le petit
"plus" a c6té de l'icone, la ou les car-
tes réseau doivent apparaitre. Si vous
avez désactivé une connexion réseau,
il est normal qu’une carte soit rayée
d’une croix rouge. Notez que tous les
types de cartes réseau, Ethernet, Wi-
Fi, Firewire ou CPL sont regroupés au
méme endroit.

Il faut a présent relier les ordinateurs
entre eux. Tous les ordinateurs doi-
vent étre reliés par I'intermédiaire
d’un HUB ou d’un Switch a 'aide de
cébles réseau que I'on appelle par-
fois des cables droits par opposition
aux cables croisés. S’il n'y a que
deux ordinateurs sur le réseau, vous
pouvez les connecter directement
I’'un a I'autre mais dans ce cas il faut
utiliser un cable croisé pour que ¢a
fonctionne. La majorité des cordons
réseau sont droits, ce qui signifie que
I’ordre des huit fils est le méme de
part et d’autre du céble. Il suffit de
poser cote a cote les deux tétes RJ-
45 et d’observer pour s’en rendre
compte. Si I'ordre des fils n’est pas
identique, il s’agit certainement d’un
cable croisé.
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Vous pouvez acheter chez de nomb-
reux revendeurs des cables réseau
de différentes longueurs. Les plus
courantes sont 1, 1.5, 2, 3, 5, 10, 15
et 20 metres. Il existe aussi des
cables croisés dans les mémes
dimensions. Si vous désirez cabler
compléetement et proprement votre
maison vous aurez plutét intérét a
créer vos cordons vous-méme. Ce
n’est pas si difficile que ca et c'est
slrement intéressant d’un point de
vue financier. Pour y parvenir, vous
avec besoin d’acheter une bobine de
cable en ayant pris le soin d’estimer
les longueurs requises, de tétes RJ-
45 et d’'une pince a sertir les fiches
RJ-45. En sus, vous aurez slrement
besoin d’un cutter, de petits crochets
ou d’un pistolet a colle pour fixer les
cables au mur et d’une bonne dose
de patience. Certains cébles sont
blindés, c'est-a-dire qu’ils sont
mieux isolés des perturbations élec-
triques et offrent donc un meilleur
résultat. D’une maniere générale, il
ne faut jamais placer les cébles
réseau le long des fils électriques.

Créer ses cables
réseau

Commencez par découper de la bobi-
ne un morceau de cable de la longueur
désirée. A chaque extrémité, coupez
délicatement a I'aide du cutter environ
deux centimetres de gaine plastique.
Faites bien attention a ne pas entailler
I’un des huit fils présents a I'intérieur !
Une fois que vous avez vos huit fils a
I’air libre, il faut les dégrouper un peu et
les organiser dans le bon ordre.
Maintenez-les fermement entre deux
doigts et glissez-les tous en méme
temps, doucement, dans la prise RJ-
45 toute neuve. Cette opération est de
loin la plus rébarbative et difficile, sur-
tout pour les personnes n’ayant pas la
chance d’avoir des doigts fins et agi-
les. Il faut bien faire attention a ce que
les huit fils soient bien entrés au fond
de la prise. Pour vous en assurez,
regardez la fiche RJ-45 de face et vous
devez voir le bout des cables par
transparence. Si c’est le cas, glissez
délicatement la prise dans la pince a
sertir et serrez de toutes vos forces. |l
faut a présent reproduire cette opéra-
tion a I'autre extrémité du cable. Voila !
Vous venez de réaliser votre premier
cordon Ethernet !



Ordre des fils

POUR UNE CINQUANTAINE D’EUROS, VOUS POUVEZ VOUS PROCURER UN
TESTEUR DE CABLES RESEAU.

Nous allons a présent brancher les
machines. Posez votre HUB ou
Switch & un endroit ou il ne bougera
plus et branchez-le électriquement.
Reliez dans des ports libres toutes les
machines du réseau. Si les PC sont
allumés (parfois mémes s'ils sont
éteints), une diode de présence doit
s’allumer sur chaque prise concer-
née. Notez que si vous souhaitez que
¢a fonctionne réellement a 100 ou
1000 Mb/s, il faut que votre HUB ou
Switch soit congu pour. Si votre
modele est assez ancien, il est possi-
ble qu’il ne fasse que du 100 voire du
10 Mb/s. Si un Switch permet tou-
jours de communiquer a différentes
vitesses, ce n’est pas nécessaire-
ment le cas d’'un HUB. Il existe par

exemple des modeéles de HUB qui ne
fonctionnent qu’a 100 Mb/s, ignorant
ainsi les matériels plus lents a 10
Mb/s. C’est pourquoi il faut vérifier
que le HUB utilisé peut communiquer
indifféremment a 10 et a 100 Mb/s.

Votre HUB ou Switch dispose
peut-étre d’une prise baptisée
Uplink. Cette derniere est prévue
pour brancher deux (ou plus) HUB
ou Switchs en cascade, pour aug-
menter la taille du réseau. En réali-
té, la prise Uplink n’est rien d’autre
qu’un port croisé qui évite d’avoir a
utiliser un cable croisé. Ceci étant
dit, vous pouvez relier des HUB ou
Switchs qui n’ont pas de prises
Uplink grace a un cable croisé.

‘installation  d’un  réseau

Firewire est tres simple,
presque trop simple. Il suffit de bran-
cher les deux PC entre eux en utili-
sant n’importe quels ports Firewire
du PC a chaque fois. En admettant
par exemple que vous souhaitez
relier trois PC en Firewire, il faut
brancher un premier cable entre
deux PC et un second céble entre le

PC du milieu et le troisiéme. Le PC
du milieu se retrouve donc avec
deux ports Firewire occupés. Nos
tests ont montré qu’il ne fallait pas
brancher un troisieme cordon pour
relier les deux PC situés aux extré-
mités sans quoi le réseau ne fonc-
tionne plus correctement. Notez que
si nous précisons qu'il est possible
d’utiliser n’importe quels ports
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Firewire, il faut toutefois préter atten-
tion si jamais votre ordinateur dispo-
se de plusieurs contréleurs Firewire.
En effet, vous pouvez trés bien vous
retrouver avec une configuration qui
dispose de trois ports sur un premier
contréleur et de deux ports sur un
second. Si tel est le cas, veillez a
bien brancher les deux fils Firewire
sur le méme controleur.
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‘installation d’un réseau Wi-Fi

peut étre parfois tres simple et
parfois trés compliquée. Le "branche-
ment" des matériels est trés facile en
soi. Il faut installer une carte réseau
sans fil pour chaque ordinateur, de la
méme maniére que l'on installerait
une carte réseau Ethernet ou tout
autre périphérique. Le fait que votre
carte Wi-Fi soit PCl, PCMCIA ou USB
ne change pas grand-chose a la
méthode. Lorsque la carte est détec-
tée, il est nécessaire d’installer le pilo-
te. En vous rendant dans les proprié-
tés du pilote de votre carte réseau,
bien souvent par le biais d’un utilitaire
présent a c6té de I'horloge dans la
barre des taches, vous aurez acces a

quelques paramétrages qui peuvent
avoir de I'importance. Vous avez sire-
ment la possibilité de régler le canal
sur lequel seront émises et regues les
données. Vous pouvez choisir de lais-
ser le mode automatique, mais
sachez que certains matériels ne
fonctionnent qu’en sélection manuel-
le. De plus, les résultats du mode
automatique ne sont pas toujours les
meilleurs. Choisissez donc un canal et
faites en sorte gqu’il soit le méme pour
tous les matériels ordinateurs Wi-Fi de
votre réseau. En principe, les autres
parametres doivent rester par défaut
et nous verrons un peu plus tard com-
ment paramétrer la connexion et les
options de cryptage.

& )

Wireless PC Card
(WPC11)

o lo)

cag

umwmmMe|'iIII" 42
Network Cable
1

10/100 Eth

(LNE100TX)

Wireless PCI Card
WMP11)
z X 1. Wireless USB
Wireless CF Card U P Nm:mgé;l?fter
(WCF12)
Wireless Networking

Fast Ethernet Networking

DIFFERENTES TECHNOLOGIES DE RESEAU PEUVENT COHABITER SANS PROBLEME.
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Point d’accés Wi-Fi

ISi votre réseau Wi-Fi utilise un point
d’acces, intégré a un routeur par exem-
ple, il faut faire en sorte que les PC puis-
sent voir ce dernier. La solution la plus
simple consiste a brancher le
routeur/point d’accés en Ethernet sur un
PC pour le paramétrer grace aux utilitai-
res fournis. Néanmoins, vous devez cer-
tainement étre en mesure de pouvoir le
configurer directement en Wi-Fi, en sup-
posant que vous n'avez peut-étre pas
de carte réseau Ethernet. Pour y parve-
nir, lisez attentivement la notice de votre
routeur/point d’accés pour essayer de
savoir sur quel canal il est réglé par
défaut ainsi que son adresse IP initiale.
Vous devrez régler vos PC sur le méme
canal et utiliser des adresses IP compa-
tibles pour pouvoir communiquer avec
lui. Si le canal ou la plage d’adresses IP
ne vous convient pas, vous devez au
moins passer un PC temporairement
avec ces parametres pour vous connec-
ter au moins d’acces et modifier les
réglages. Il peut arriver qu’un point d’ac-
ces reste invisible malgré les instructions
distillées par le mode d’emploi. Dans ce
cas, essayez donc de le brancher avec
un cordon Ethernet sur un PC muni
d’une carte réseau classique. Dans ce
cas, vous aurez slrement la possibilité
d’en prendre le contrdle pour effectuer
les paramétrages requis.

Pour ce qui est d’intégrer du Wi-Fi a un
réseau Ethernet, il n’y a rien de plus
simple. Si vous passez par un rou-
teur/point d’acces, les PC reliés en filai-
re a ce routeur (ou tout autre HUB,
Switchs...) et les PC Wi-Fi communi-
queront automatiquement entre eux. |l
suffit que leurs parametres IP soient
compatibles, nous y reviendrons. Si
vous souhaitez relier un PC Wi-Fi relié
en Ad Hoc a un autre PC Wi-Fi, lui-
méme relié a un réseau filaire, vous
devez établir un pont réseau entre la
carte réseau Ethernet et la carte réseau
Wi-Fi du PC intermédiaire. Ga peut
vous sembler obscur pour linstant,
mais nous en reparlerons également.
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‘installation d’un réseau via

Courant Porteur en Ligne est
trés aisée. Il faut installer pour
chaque périphérique a relier au
réseau un adaptateur CPL. Ces der-
niers peuvent étre congus pour étre
branchés sur une prise USB, auquel
cas seuls les PC peuvent s’en servir,
mais d’autres modeles a raccorder
sur un port Ethernet existent. Les
modeles Ethernet sont intéressants
car ils peuvent trés bien étre reliés
sur la carte réseau d’'un PC équipé,
mais aussi a un routeur ou tout autre
appareil réseau non muni d’une prise
USB.

En branchant un adaptateur CPL
USB sur votre PC, vous devrez instal-
ler un pilote pour le faire fonctionner
correctement. Pour accéder aux
parametres de I'adaptateur (Ethernet
ou USB), il faut utiliser le petit logiciel
qui est fourni avec.

Si nous prenons I'exemple de deux
ordinateurs situés de part et d’autre
de la maison a relier en CPL, les don-
nées émises par le premier PC pas-
sent par son propre boitier CPL qui
convertit les informations pour le
réseau électrique. Dans 'autre piece,
le boitier CPL du second PC recoit le
signal et le convertit de nouveau pour
que I'ordinateur soit en mesure de le
comprendre. Si vous désirez ajouter
un routeur a I'installation, pas de pro-
blemes. Il suffit que le routeur dispo-
se de son propre adaptateur CPL
relié a une prise électrique supplé-
mentaire.
A l'usage, chaque
adaptateur CPL
recoit un mot de
passe. Il doit étre
identique sur
tout le réseau
pour que les
matériels puis-
sent commu-
niquer. C’est
une protec-
tion  pour
éviter que
des person-
nes non
désirées puis-
sent rejoindre le
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réseau. Une fois ces mots de passe
réglés via I'interface de I'adaptateur
CPL, [l'utilisation est totalement
transparente. Vous configurez les
parametres IP de la méme fagon que
si vous utilisiez un réseau Ethernet
des plus banals.

Le courant ne
passe pas

Attention, I'utilisation d’un réseau CPL
est soumise a quelques regles d’'un
point de vue électricité. Tout d’abord,
il ne faut pas brancher les adaptateurs
CPL sur des prises parasurtention ou
des onduleurs. Les filtres intégrés
empéchent le passage des données
informatiques. D’autre part, la présen-
ce d’un disjoncteur différentiel coupe
également le transit des informations.
En général, il n’y en a qu’un pour toute
la maison et éventuellement un dédié
a la salle d’eau. Pas de soucis en per-
spective pour les piéces a vivre. Si
votre disjoncteur est un modele plus
ancien, les données n’auront pas de
mal a passer pour finalement atteind-
re le compteur électrique. Dans le cas
ol ce compteur est récent, a afficha-
ge digital, le signal CPL n’ira pas plus
loin et c’est tant mieux. En revanche,
un vieux compteur "bleu" peut laisser
passer les infos CPL. Méme s’il n’y a
aucune chance que le signal n’aille
plus loin que le boitier EDF le plus pro-
che de la rue, des voisins de palier
pourraient intercepter votre réseau.
C’est la raison pour laquelle il faut uti-
liser les mots de passe de fagon sys-
tématique.



Configuration

Windows

présent que votre réseau est

"cablé" et que tous vos maté-
riels sont reconnus et préts a I’'em-
ploi, nous allons passer a I'étape
suivant qui consiste a configurer le
réseau a proprement parler. Nous
allons essentiellement nous intéres-
ser aux paramétrages IP puis aux
noms de machine et des groupes
de travail. Les solutions que nous
donnons sont adaptées a Windows
XP (home et pro) mais les conseils
sont également valables pour toute
autre mouture de Windows, seule la
facon d’entrer les parameétres varie
|égerement d’une version a 'autre.

Pour régler tous les parametres du
réseau, ou presque, cliquez sur le

menu démarrer, choisissez
Parametres  puis  Connexions
réseau. Dans la fenétre qui s’ouvre,
vous devez voir autant de

connexions réseau que de cartes

réseau dans votre PC, toutes tech-
nologies confondues. Windows peut
désactiver une connexion réseau qui
ne sert pas. Nous vous conseillons
de le faire pour éviter de perdre du
temps inutilement a rechercher des
paramétres ou des réseaux qui
n’existent pas a chaque démarrage
de lordinateur. Pour y parvenir, il
suffit de faire un clic droit sur la
connexion concernée et de cliquer
sur Désactiver. Cela pourra par
exemple vous servir pour désactiver
la connexion Firewire ou Bluetooth si
vous n’en avez que faire alors que
vous utilisez ces périphériques pour
autre chose que du réseau local.
Pour le moment, nous allons consi-
dérer que votre ordinateur n’utilise
qu’une seule connexion réseau,
qu’elle soit Ethernet, CPL, Wi-Fi ou
Firewire. Double-cliquez sur la
connexion concernée et une petite
fenétre doit s’ouvrir. Faites un clic

RS - — "
L Ftat de Connexion Ethernet 100 Mbps 1
Général | Priss sn chaige |
Connesion
Etat Connecté
Due 06:31:33
Vilesse 1000 Mbis/s
Bctivite -
Ervoyés — él— Recus
Paguets : 27184 | 34306
Feimer

|

A ——— — T
<L Propridtés de Connexion Etharner 100 Mbps

N - —n ERES e IS — e
Q Connexions réseau Ej@
Fichier Edition  Affichage  Favors  Outls  Avancé 7 I/

D rrecsants = () - [ | JO rechercher [ pussiers | [7TH]-
Achesse | @ Comnexions réssau M B«

Gestion du réseau

@ Créar une nouvells
connexion

% Créer un réseau
domestique ou un réseau
|Eaer d'entreprise

@ Désactiver ce périphérique
réseau

S N i

(4]

|

<L Connexion Bluetooth 1 Mbps
<. Connexion Firewire 400 Mbps  Réseau lacal ou Internet & haute vitesse
LConnesion Ethernat 100 MBps. Réseau local ou Tnternst & haute vitesse

Hom

Réseau local ou Internet a haute vitesse

Réseau local ou Inkernst & haute vitesse

Type Etat

Désactivé  COM One Blustooth Device (Network)
Désactivé  Carte réseau 1394
Activé

om du périphérique Propr...

Systéme
Systeme

Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTLE139 Family Systeme

Gtrdnal | fudberticabon | Pasmélies avarcés.
Corwmmn mn utdsard
B9 Cain séses Fast Ethesned PCI Realiek RTLE139 Famiy
Cotte conrrmion utien b sbirmmes nurvants
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TOUTES LES CONNEXIONS RESEAU ET INTERNET DE VOTRE ORDINATEUR SONT REGROUPEES DANS CETTE FENETRE.
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sur le bouton propriétés pour affi-
cher une autre fenétre. Cette dernie-
re vous indique en haut la carte
réseau utilisée, ce qui permet d’étre
sOr que I'on travaille bien avec la
bonne connexion. Dans le cadre
inférieur, vous voyez les différents
éléments  utilisés par cette
connexion, donc le protocole TCP-
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IP. Double-cliquez sur ce dernier pour
en éditer les parametres. Par défaut,
Windows XP gére les parametres IP
de facon automatique. A moins que
vous ne soyez certain du bon fonc-
tionnement de votre serveur DHCP
(voir I'encadré ci-contre), cliquez sur
Utiliser I'adresse IP suivante. Les
champs, alors grisés, deviennent utili-
sables. Entrez une adresse IP, par
exemple 192.168.1.1 pour votre pre-
mier ordinateur, 192.168.1.2 pour
votre second et ainsi de suite. Nous
vous conseillons de garder de cété
192.168.1.254 pour le routeur, s’il y en
a un sur votre réseau. Le masque de
sous-réseau doit étre associé a l'a-
dresse IP. Si vous avez suivi nos
conseils, rentrez alors le masque
255.255.255.0 sur tous vos PC. Ne
nous occupons pas de la passerelle et
des serveurs DNS pour linstant.
Cliquez sur Ok puis de nouveau sur
Ok et patientez le temps que Windows
configure la nouvelle adresse. Au bout
de quelques secondes, la fenétre doit
disparaitre. |l est temps de vérifier que
les parametres ont bien été pris en

%]

\Prnpriétés de Protocole Internet (TCP/IP)

I Les paramétres [P peuvent tre déterminés automatiquement si votre
| réseau le permet. Sinah, vous devez demander les paraméties [P
[ appropriés & votre administrateur réseau. |
|
|

(O Obtenir une adresse [F automatiquement

%) Utilizer l'adresze 1P suivante :

Adresse IP; [192

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut ;

| 192 .168. 1 . 254 |

(&) Utilizer l'adresse de zerveur DNS suivante ;
Serveur DNS préféré : [2z12. 30 96 106 |

212,27 .32 178 |

Avange... |

[ 0K H Anruler ]

Serveur DNS ausiliaire :

Les PARAMETRES TCP-IP SONT LA BASE D’UN RESEAU BIEN

CONFIGURE.

-j-‘.'-; Infonumerik

Fichier

Adresse |-f!'g Infanumerik.

.’2 Ajouter un Favori réseau

& Afficher les connexions réseau

Edition  Affichage Favoris  OQutils 7
e, = o =y i =
@ Précéderte 7 ? -~ Rechercher Diossigrs
Mom
¥ - o g =
Gestion du réseau = 4 Serveur de Fichiers (InFonum-serv) | 5
-j Thomas Olivaux {Infonum-kam) T

-_-f Thomas Qlivaux - Salon (Tolivaux-salon) T
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LES MACHINES ET LES REPERTOIRES PARTAGES DU REDEAU LOCAL SE VOIENT A PARITR DU
VOISINAGE RESEAU DE WINDOWS

compte. Cliquez sur le menu Démarrer
puis sur Exécuter. Dans la boite de
saisie, tapez "cmd" puis validez. Une
fenétre de commande doit s’ouvrir et a
vous d’entrer la commande "ipconfig".
Sont alors listés les parametres IP de
toutes vos connexions réseau. Il ne
doit pour l'instant n’y en avoir qu’une
d’activée et I'adresse IP ainsi que le
masque doivent correspondre a ce
que nous avons mis précédemment.

Tester le réseau

A présent que vos ordinateurs sont
tous branchés et que leurs paramétres
IP sont édités, le réseau doit étre opé-
rationnel. Pour s’en assurer, relancez
la fenétre de commandes. Nous allons
utiliser la commande "ping" qui per-
met d’interroger une adresse IP, locale
ou distante. En admettant que vous
soyez sur le PC 192.168.1.2, tapez
"ping 192.168.1.1" et patientez.
"Réponse de 192.168.1.1..." doit s’af-
ficher quatre fois. Si jamais c’est "Délai
d’attente de la demande dépassé" qui
s’affiche, il y a un probléme. Vérifiez de
nouveau |'adresse IP et le masque de
sous-réseau de tous les PC, assurez-
vous que les cables sont bien bran-
chés et que le canal Wi-Fi est bien le
méme sur tous les PC. Notez que
nous n’avons pas encore paramétré le
cryptage Wi-Fi et que le probleme
peut venir de la si vous étes connecté
via cette méthode. Nous y viendrons a
la page suivante.

Si vos PC peuvent se pinger entre
eux, c’est bon signe. A présent, fai-
tes un clic droit sur le poste de travalil
et sélectionnez Propriétés.
Choisissez I'onglet Nom de I'ordina-
teur et cliquez sur le bouton modifier.
Entrez un nom pour votre ordinateur,
de moins de 15 caractéres, sans
accent. Tous les ordinateurs doivent
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utiliser des noms différents. Dans la
case Groupe de travail, entrez le nom
d’un groupe qui doit étre commun a
tous les ordinateurs pour gu’ils se
voient facilement. En validant,
Windows doit vous demander de
redémarrer. Aprés le reboot, ouvrez
les favoris réseau depuis le menu
démarrer ou le poste de travail et cli-
quez a gauche sur Voir les ordina-
teurs du groupe de travail. A ce
moment-Ia, vous devez voir tous vos
ordinateurs, méme si vous ne parve-
nez pas encore a entrer dedans.

Nous n’avons pas encore parlé des
parametres IP Passerelle et DNS.
Comme nous l'avions évoqué précé-
demment, si vous souhaitez partager
une connexion Internet, le périphé-
riqgue réseau (ordinateur ou routeur)
qui gere la connexion devient la pas-
serelle. Il faut donc entrer I'IP de ce
dernier comme passerelle pour tous
les autres ordinateurs. Comme vous
I’aurez compris, un routeur dispose
donc lui aussi de sa propre adresse
IP. Les serveurs DNS ne servent
aussi que pour Internet. Un DNS est
un serveur de nom, c'est-a-dire un
ordinateur qui s’occupe de convertir
des noms de domaine en adresse IP
(www.techage.fr par exemple est en
fait 213.186.33.5). Nous utilisons des
noms de domaine car ils sont bien
plus faciles @ mémoriser, mais n’ou-
bliez pas en réalité que tout ordina-
teur ou réseau relié a Internet dispo-
se d’une adresse IP unique ! Le ou
les DNS a entrer sont ceux de votre
fournisseur d’acces a Internet. lls
doivent vous étre communiqués par
ce dernier. Dans le cas ou vous utili-
sez un routeur sachant relayer les
informations DNS, vous pouvez alors
entrer I’adresse IP de votre routeur
de nouveau pour le serveur DNS
principal.
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SUR CETTE CAPTURE,
IL N’EST PAS POSSIBLE

DE COCHER LE MODE
Ap Hoc EN BAS CAR
WINDOWS A DETECTE
QU’IL S’AGISSAIT DU
SIGNAL D’UN POINT
D’ACCES.

infonumerik Propriétes

our utiliser efficacement le

réseau sans fil, il faut souvent
passer par des étapes de configura-
tion supplémentaires. Nous avons
déja évoqué la gestion des canaux,
nous allons a présent parler du cryp-
tage des données et de la fagon de
se connecter en réseau sans fil. La
majorité des pilotes de cartes réseau
sans fil permettent de laisser
Windows XP gérer la connexion.
Nous partirons de ce principe car
c’est la seule fagon que nous ayons
de donner une méthode générique.
En double-cliquant sur la connexion
réseau sans fil depuis la fenétre des
connexions réseau, une fenétre
semblable a celle des autres
connexions réseau s’ouvre, a CecCi
prés que vous avez ici un petit gra-
phique indiquant la qualité du
signal. En cliquant sur propriétés, la
fenétre qui s’ouvre semble identique
au premier abord et vous pouvez
donc configurer vos paramétres IP
mais si vous faites attention, le
second onglet est nouveau, il s’ap-
pelle Configuration réseaux sans fil.

Cliquez dessus pour I'afficher. Dans
la premiére boite de dialogue, vous
devez voir une liste des réseaux
sans fil disponibles ; cela signifie
que les périphériques réseau sans fil
listés sont dans la zone de couver-
ture et qu’ils utilisent une norme de
communication compatible avec le
PC sur lequel vous vous trouvez
actuellement. Le nom du réseau est
le SSID. Dans le cas d’un routeur ou
d’'un point d’acces, le nom qui
apparait dans la liste peut étre
modifié en éditant les préférences
de ce dernier. Lorsque vous cliquez
sur un réseau sans fil puis que vous
appuyez sur le bouton configurer,
vous allez pouvoir saisir quelques
parametres comme la clé de cryp-
tage. Apres I'édition, le réseau se
retrouve automatiquement dans la
case des réseaux favoris. Les
réseaux favoris restent toujours preé-
sents, méme si vous n’étes pas
dans leur zone de couverture. Si
vous avez défini plusieurs réseaux
favoris et que plusieurs sont dispo-
nibles simultanément, Windows se

connectera par défaut sur celui
situé en téte de la liste.

Le mode Ad Hoc

Pour relier deux (ou plus) PC entre eux
sans passer par un point d’acces,
c'est-a-dire sans utiliser le mode
infrastructure, nous allons utiliser le
mode ad hoc. Il est tres facile de para-
métrer un réseau sans fil en ad hoc.
Sur les PC concernés, vous devez
reproduire de fagon identique les
parameétres suivants. Toujours depuis
la fenétre Propriétés de la connexion
réseau sans fil, dans [l'onglet
Configuration réseaux sans fil, cliquez
sur Ajouter en dessous de la liste des
réseaux favoris. Saisissez un nom de
réseau SSID (attention, SSID gere la
casse) et activez le cryptage Wep.
Décochez la case "La clé m’est four-
nie automatiquement" puis entrez la
clé de votre choix. Enfin, cochez la
case "Ceci est un réseau d’égal a égal
(ad hoc)..." et validez. Il faut reprodui-
re exactement la méme opération sur
le ou les autres PC a connecter.
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Cryptage WEP

Mom éssau (551D]

Le cryptage Wep (Wired Equivalent Privacy) est une solution
de sécurisation des données qui transite dans les airs grace a
Wi-Fi. Le cryptage peut étre de 128 ou 64 bits pour une pro-
tection plus ou moins efficace. Nous vous conseillons vive-

Cl réseau sans fil (WEF)
Configurateur Web du LanBooster 6104 W (Devecey)

Le réseau nécessie une ol pour [apération suivante :

* bitallation Llwmestabie = Faramaon du conm s Wieelos
Cryptage de donnéss IWEP active)

[ #uthentification réseau (mode partagé) [—— += Bage picidenis

1 ment le mode 128 bits. Il n'est pas toujours facile de com- s
prendre comment paramétrer Wep car entre Windows et les

nombreux fabricants de matériels Wi-Fi, tous n’utilisent pas

exactement la méme terminologie et fagon de faire. Pour plus

de simplicité, choisissez des matériels de la méme marque.

Ce que vous apprendrez pour réussir a paramétrer Wep sur le

premier matériel sera toujours valable pour le second.

Clé részau

Confimez la clé Eseau - [seses,

Indes de Ja olé favance): |1 [=]

[[1La ci& m'est fourmie automatiquement ane b WEP 84 bim

Ca 1 8sea dE
sans fl e sort pas ui

al (ad hoe) - les points d'acess
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i tout va bien, votre réseau est

désormais  opérationnel a
100%. Quelles que soient les techno-
logies utilisées, vos ordinateurs com-
muniquent et il est temps d’apprend-
re a en tirer profit. Voici I'un des sujets
les plus importants qui concerne le
partage des fichiers et des impriman-
tes. Autant il était tres facile mais
aussi peu sécurisé de le faire sous
Windows 9x, autant les choses se
sont quelque peu corsées depuis
Windows 2000 et XP. Mode d’empiloi.

Si vous désirez partager un répertoire,
c'est-a-dire qu’il devienne visible et lisi-
ble par les autres ordinateurs de votre
réseau, commencez par faire un clic
droit dessus et sélectionnez Partage et
sécurité. Par défaut, c’est Ne pas par-
tager ce dossier qui est coché. Dans
notre cas, il faut cocher Partager ce
dossier et entrer un nom de partage. Le
nom de partage ne doit pas comporter
d’espaces ou d’accents pour assurer
une bonne compatibilité avec les diffé-
rents systemes d’exploitation. Vous
pouvez par contre écrire ce que vous
voulez dans la ligne commentaire. En
parcourant le réseau avec Windows XP,
VOus verrez en premier lieu le commen-
taire puis, entre parenthéses, le nom du
partage. Il est donc conseillé de mettre

prolivauxiMes documentsiDocuments scannés

Propriétés de Tech.Age

A nem - Talle | Type
=323 Dossier de fichiers
5250 Dossier de fichiers
IJEDF Dossier de fichiers

|Z)France Telecom
|3 Impdt sur ke revenu
140 Publishing
[SIMeau

=ocL

[Za0range
[E)Papiers Dossier de fichiers
EsFR Dossier de fichiers
I=hTechi ossier de fichiers

Dossier de fichiers
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers

Ouvrir
Explorer

Rechercher..

Add to Winamp's Bookmark list
Enqueue in Winamp

Flay in Winamp

Télécharger en Utlisant Leechet

Partage et sécurité..
Badd to archive. R

BAdd to "Tech.Age.rar”

BCompress and email..

BCompress to "Tech.Age.rar” and email

»
(al @ winzip

| Géngral | Pattage | Sécuite | Personnaliser|

Wous pouvez partager ce dossier avec d'auties utiisateurs
du réseau. Pour activer le partage de ce dossier, cliquez
sur Partager ce dossier

() Ne pas partager ce dossier
(&) Partager ce dossier

N du psrtags + | techans

Commentaire Tech.Age 1
Mombre limte (2 Mawimum sutorisé
dutilizateurs :

O Mombre dutiizsteurs autorisés =)

Pour définir les autonisations d'acces 4 ce

i : : Autorizations
dnssier sur le 1éseau, cliquez sur Autarisstions
Mise en cache

Pour configurer les parametres d'acces hors
connexion, cliquez sur Mise en cache.

le nom vraiment explicite dans com-
mentaire, par exemple "Films DivX" et
de rester simple pour le nom du par-
tage a proprement parler, par exemple
"divx". Vous pouvez choisir de limiter le
nombre d’utilisateurs qui accedent
simultanément a ce répertoire mais ¢a
n’a pas vraiment d’intérét pour nous.
Par contre, c’est trés important, vous
devez cliquer sur le bouton
Autorisations pour choisir qui aura
acces ou non a votre répertoire parta-
gé. Par défaut, le groupe d’utilisateurs
Tout le monde a acces en lecture au
répertoire. Ca signifie que n’importe qui
peut entrer et voir votre répertoire mais
que personne ne peut ajouter du conte-

‘Autorisations |ini|_r techage -

Autorisations du partage ‘

Moms dutilisateur ou de groupe :
€72 Toutle mande

Autorisations paur Tout le monde Refuser

Autoriser

Contréle total O
Modifier (]
Lecture O

nu ou effacer des données. C’est un
bon choix par défaut. Vous pouvez
néanmoins personnaliser complete-
ment I'accés a vos partages en autori-
sant telle personne a écrire ici, telle
autre a ne pas pouvoir accéder la. Vous
étes le grand patron, du moins tant que

Attention, si vos disques durs sont
formatés en NTFS, ne vous étonnez
pas que vous ne puissiez pas entrer
comme c¢a dans vos partages réseau !

vous avez les droits administrateurs sur
la machine. Si vous pensez que Tout le
monde est trop dangereux, vous pou-
vez trés bien utiliser le compte par
défaut Invité en lui attribuant un mot de
passe. En cas de doute, donnez le
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Géndral | Partage | Securite F'ers_onnalise,r|

Maomsz d'utilizateur ou de groupe

€7 SvSTEM

K

@ Adrministrateurs IMFOMUM-TOMMAdminiztrateurs)

[ Aouter.. | [ Supprimer |

NTFS = sécurité

Attention, si vos disques durs sont
formatés en NTFS, ne vous étonnez
pas que vous ne puissiez pas entrer
comme ¢a dans vos partages réseau.
En effet, le systéeme de fichiers NTFS,
par opposition a FAT32, gere les
accés aux données par utilisateur.
Par défaut, seul le créateur d’un
fichier et les administrateurs bénéfi-
cient d’un acces. Puisque ces para-
meétres de sécurité ont la priorité, il est
normal qu’un utilisateur réseau ne

faites de nouveau un clic droit sur le
dossier a partager et cliquez sur
Partage et Sécurité. Dans la fenétre
qui s’ouvre, vous avez déja paramé-
tré le partage. Cliquez a présent sur
I'onglet Sécurité et attribuez les droits

d’accés aux mémes personnes.

Pour partager une imprimante, c’est
encore plus simple. Rendez-vous sur
'ordinateur auquel est reliée I'impri-
mante a partager et rendez-vous
dans le panneau de configuration des
imprimantes. Faites un clic droit sur

Autarizations pour Thamaz Auparizer Refuser puisse les voir méme si le partage lui  cette derniére, cliquez sur partager. Il
Contréle tatal ol en donnait le droit. Vous devez donc  n’y a qu’a lui donner un nom et I'ac-
Modification O attribuer les mémes accés au dossier ~ cés aux personnes de votre choix en
e ErEta F au niveau sécurité NTFS que pour le  reprenant les explications données
Affichage du conteny du dassier O partage en lui-méme. Pour se faire,  ci-dessus.

Lecture F
E criture: L - >
Autorizations spéciales M Gerel" Ies I.It Isateu rs

Pour définir des autarisations spéciales
ou dez paramétres avancés, cliguez
sur Paramétres avancés.

Windows XP est un systéme trés puissant basé sur une bonne gestion des
utilisateurs. Il différencie parfaitement les droits des utilisateurs et peut
interdire I'acces aux données a quelgu’un qui n’est pas autorisé. Lorsque
vous installez Windows XP, plusieurs comptes sont automatiquement
créés. Le premier est baptisé Administrateur. C’est pour celui-ci que I'ins-
talleur vous demande un mot de passe a un moment donné. Vous n’étes
pas censé avoir besoin d’utiliser ce compte, mais il pourrait vous servir en
cas d’urgence. L’'administrateur peut tout faire sur la machine, a manier
avec précautions. Un compte Invité est également créer par défaut mais
n’est pas activé. C’est le compte qui est généralement utilisé dans les

Faramétres avances

N’OUBLIEZ PAS D’EDITER LES PARAMETRES DE SECURITE SI VOS
PARTITIONS SONT EN NTFS.

Qutils  ?

Fichier ~ Edition  Affichage  Favoris

D précsdents - €3 - (F Rechercher || Dossisrs -
i HH

dresse | 1 Winfanum-ser

oy Infonumerik
i Poste de travall
() Mes documents

| Taches planifides

Programme [exgcution automati...

EN ENTRANT DANS UN ORDINATEUR DU RESEAU, VOUS VOYEZ UNE

LISTE DE SES PARTAGES.

Windows XP pose parfois probléme en utilisant
des comptes utilisateurs sans mot de passe,
c’est pourquoi il est recommandé de toujours
en mettre, aussi simple soit-il.

p——— : gNuaml = | Commertakes = ' réseaux pour acceder aux données sans mot de passe particulier ou avec
- system e systime (20 Ga . ; . . =
B e et 2oz app Applcaions (40 56) un mot de passe générique qui n’est qu’une semi-protection. Enfin, a la fin
& Afficher les connexions réseau gggjg]::; Ej}zggg:jzg::gs”;;’ de l'installation, Windows XP vous demande de saisir un ou plusieurs
@ e Z6-Divea Collscion de Div (40 Go) nom(s) d’utilisateur(s). Le que vous saisissez ici devient votre compte
I &/ 08 - Divi 5 Callection de Divi (40 Go) P T . ’ A .
Sl | e Sl pflnmpal et il dispose des mémes droits que | admlnlstr?teur. WIndO\{V§ XP
de travai £ 10- Gamez Jeue (60 Go) gere aussi les groupes. Par défaut, tous les membres d’un groupe héritent
£ et e des droits du groupe. Par exemple, si le groupe Administrateurs peut tout
- [ 13 - Private Documents privés (146 Go)
e e 5 2 upbsdateem Déposez il vos fichirs faire, le groupe Utilisateurs ne peut pas installer certains logiciels considé-

rés a risque.

Normalement, pour modifier des comptes et/ou des mots de passe, il faut
se rendre dans le panneau de configuration et utiliser I'outil Comptes d’u-
tilisateurs. Nous vous recommandons plutét de faire un clic droit sur le
poste de travail et de sélectionner Gérer. Dans la fenétre qui s’ouvre, vous
avez entre autres un acces aux comptes utilisateurs et aux groupes. Vous
pouvez ici changer les mots de passe mais aussi créer des comptes et des
groupes ainsi que modifier les propriétés de chacun. Attention, c’est un
outil tres puissant, mais prenez garde a ne pas scier la branche sur laquel-
le vous étes assis !

(=) Fichisr Action  Affichage  Fendtre 2

controle total a Tout le monde pour
étre slr que votre partage est bel et
bien actif, mais ce n’est pas tres
"prudent" d’un point de vue adminis-
tration réseau. Vous pouvez a présent
passer par Favoris réseau, cliquez a
gauche sur Voir les ordinateurs du
groupe de travail puis entrez dans
I'ordinateur de votre choix pour accé-
der aux fichiers partagés.
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e B RPNE @

| hom complet | Description

2| Gestion de 'ordinateur (localy Nom
s Outils systéme F administratedr
= (] Observateur dévénements | ooy

- 41 ) Dossiers partagés B Helpassistant
- = 8 Utlsateurs ot grovpes loca | gy o

3 Utilisateurs

- ([ Groupes

1§ Journaue ot dertes de perf | RIS
L g Gestionnaire de périphérique
=1 Stocksge
| Stackage amovible
T DEéfragmenteur de disque
1L Gestion des disques
&) 8 Services et applications

Compte dutilisateur d'administration
Account used for running the ASP.N...
Comphe d'assistance & distance
Compta dutiisataur invité

Ceri est le compte d'un fournisseur p...

ASP.MET Machine Account
Compte Assistant de laide. ..

#ESUPPORT 8. CN=Micrasoft Corporatian. ..
Thomas Olivaux

LA GESTION DES UTILISATEURS EST PLUS IMPORTANTE QU’ON NE LE PENSE.
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ossiler

en réseau

ouer en réseau est un vrai bon-

heur. A vrai dire, toute personne
qui a eu la chance de jouer en réseau
a bien du mal a se remettre aux jeux
solos aprés coup. Il y a quelques
années, jouer en réseau était assez
compliqué puisqu’il fallait configurer
différents protocoles comme IPX.
Aujourd’hui, tous les jeux fonction-

nent avec TCP-IP et rien n’a jamais
été plus simple. D’une maniére géné-
rale, les jeux réseau fonctionnent tous
sur le méme principe. L'un des
joueurs devient en quelque sorte le
serveur et héberge une partie. C'est-
a-dire qu’il crée une partie avec les
parametres de son choix (nombre de
joueurs, temps de la partie, difficulté,

etc...) et ses opposants rejoignent sa
partie. Certains jeux permettent de
créer des serveurs dédiés, c'est-a-
dire des PC sur lesquels tourne le ser-
veur pour un jeu mais sur lesquels
personne ne joue directement. C’est
ce qu’il se passe lorsque vous vous
connectez a une partie sur Internet
généralement. Si votre réseau est
bien configuré depuis Windows, vous
n’aurez aucun probleme a jouer en
réseau. Pour jouer sur Internet, il peut
étre intéressant de regarder dans les
parametres du jeu s’il N’y a pas un
réglage de la taille des paquets en
fonction de votre Vvitesse de
connexion.

B8 C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

:\Documents and Settings:tolivaux>ping www.google.Fr

nuoi d’une requéte ‘ping’ sur wwu.google.akadns.net [66.162
s de données :

de
de
de
de

ftatistigques Ping pour 66.182.11.99:

Paquets :
purée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 1@%ms,. Maximum = 112ms. Moyenne = iiims

:\Documents and Settings:tolivaux>.

.11.99 = ms TTL=244
.11.99 = ms TTL=244
.11.99 = te 2 temp: ms TTL=244
.11.99 : octets=32 temps=112 ms TTL=244

envoyés = 4. regus = 4, perdus = @ (perte Bx>,

connexion ADSL

orsque vous souhaitez installer

I’ADSL, vous passez slUrement
par I'installation d’un kit de connexion
donné gracieusement par votre four-
nisseur d’accés. Contrairement a ce
qu’indique celui-ci, il est plutét recom-
mandé de ne pas s’en servir. En effet,
les kits de connexion ont la facheuse
tendance a installer tout et n’importe
quoi sur nos PC et modifier les para-
meétres réseau d’une fagon dont on se
passerait bien. Rassurez-vous, il est
tout a fait possible de se connecter a
I’ADSL depuis Windows XP sans pas-
ser par un kit quelconque.

Pour commencer, il faut brancher son
modem. S’il est Ethernet, il faut le
brancher directement sur une carte
réseau (si vous souhaitez aussi avoir
un réseau local Ethernet, alors il fau-
dra utiliser deux cartes). S’il est USB,
branchez-le et installez son pilote ; ce
dernier est généralement présent sur
le CD du kit de connexion ou disponi-

ble sur Internet... encore faut-il avoir
une connexion :) Lorsque le modem
est opérationnel, allumez-le et véri-
fiez que vous avez bien la synchro
ADSL, preuve que vous pourrez vous
connecter. Allez dans le menu
démarrer puis cliquez sur Paramétres
et Connexions Réseau. Dans le
menu de gauche, cliquez sur Créer

Asststant Houvelbe connexion

En cows de prépasation
Likassstant be prépars b paamébier vote connenon Inlsmet

Comment vondez vers vous eoemectes  Inimmel 7
Chaisie dans e Eutn da louinisseuis da seevicas lntminat
) Confipaes ma connision manslinannl
& dhitance. vous wse

cunrgin, e

n oS paaén o ot imgeT pas
[ )

Whilied ln CI Bostni piat mon Fournissau do carvicas Intainat

Assistant Mouvelle connexion

Hom de la connexion

Mom du fournisseur de services [ntermet

Club Interne

Quel est le nom du zervice gui vwous foumnit votre connesion Internet ? @

Entrez le nom de wotre fournisseur de zervices Interet dans la caze suivante.

Le nom que vous entrez ici sera le nom de la connexion que vous créez.
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Assistant Nouvelle connexion

Inf ion de compte |

volre compte Internet.

Morn d'utilizateur : tolivaus

Mot de passe :
oee

Confirmet |z mot de
passe

Wous aurez bezoin dun nom de compte et d'un mot de passe pour vous inscrire &

Entrez un nom de compte de foumiszeur de services Internet et un mot de passe, notez cez
infarmations et conservez-les dans un endraoit sir. [Si vous avez oublié votie nom de compte
eristant et votre mot de passe, contactez vobre fournizseur de services Internet. |

Utilizer ce nom de compte et ce mot de passe lorsque tout utiisatewr se connecte &
Internet & partir de cet ardinatewr :

Etablir cette connexion Intemnet en tant que connexion par défaut

[¥] Activer le Parefeu de connesion Internet pour cette connesion

< Précédent ][ Suivant > ] [ Arnnuler ]

PARTAGER UNE
CONNEXION
INTERNET EST
DEVENU TRES
SIMPLE DEPUIS
Winbows XP.

une nouvelle connexion. Une fené-
tre d’introduction apparait, cliquez
sur suivant. Sur I'écran suivant,
c’est en frangais dans le texte,
sélectionnez Etablir une connexion
a Internet et validez. Ensuite, ca
devient intéressant, choisissez
Configurer ma connexion manuel-
lement. Sur la page suivante, C’est
le second choix qui nous intéresse,
Se connecter en utilisant une
connexion large bande qui néces-
site un nom d’utilisateur et un mot
de passe. Vous pouvez ensuite
choisir le nom de votre connexion,
¢a n’a guere d’importance. Dans la

page concernant le numéro de
téléphone, laissez la case blanche
et passez a I'écran d’aprés. Il n’y a
plus qu’a saisir vos identifiants
(nom d'’utilisateur et mot de passe)
pour terminer la configuration.
Laissez cochée la case Activer le
Pare-Feu de connexion Internet
pour cette connexion. C’est une
protection peu efficace, mais c’est
toujours ¢a. Il n’y a plus qu’a vali-
der pour terminer la création de la
connexion. Par défaut, vous trou-
verez un raccourci sur votre
bureau. Servez-vous en pour vous
connecter !

sous Windows

otre réseau fonctionne et I'un
de vos PC est connecté a
Internet. Pourquoi ne pas partager
cette connexion pour que toute la

@ Propriétés de Club Internet

@]

| Bénéral | Options | Sécuité | Gestion de réseau Avanes

I

Sivouz ne zavez paz comment définir ces
propriétés, utiizez plutdt ['dzziztant Confiquation

Pare-feu de connexion Internet

Fratéger mon ordinateur et le iéseau en limitant ou
interdizant l'accés & cet ordinateur & partir d'Internet

En savoir plus sur le Pare-feu de connesion |nternet.

Partage de connesion Internet

utoriser d'autres utiisateurs du rézeau 3 se connecter via

Ta connexion Internet de cet ordinateur

Etablir une connesion d'accés & distance chaque fois gu'un
ordinateur de mon rézeau tente de e conhecter & Internat

Autoriser d'autres utilizateurs du réseau 3 contriler ou
dézactiver la connexion Internet partagée

En gavoir plus sur le Partage de connesion Intermet,

Parametres...

[

0K,

][ Anriuler ]

famille en profite ? Il y a quelques
années, nous vous aurions recom-
mandé I'utilisation de logiciels spé-
cialisés comme Wingate ou
Winroute. Aujourd’hui, il est trés
facile de partager une connexion
puisque c’est une fonctionnalité
intégrée a Windows. Apparu avec
Windows 98 Seconde Edition, le
partage est vraiment efficace
depuis Windows XP.

Rendez-vous dans le panneau de
configuration des connexions
réseau et faites un clic droit sur
votre connexion ADSL. Cliquez sur
Propriété et une fenétre s’ouvre.
Allez maintenant sur le dernier
onglet baptisé Avancé. En dessous
du Pare-feu, vous pouvez voir les
parameétres permettant de partager
une connexion Internet. Il faut
avant tout cocher la case Autoriser
d’autres utilisateurs du réseau a se
connecter via la connexion Internet
de cet ordinateur. Par défaut,
Windows vous prévient qu’il va uti-
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liser d’autres parametres IP, en
'occurrence 192.168.0.1 pour la
machine qui bénéficie de la
connexion. Vous pouvez accepter
et repasser tous les autres PC en
IP automatique pour que Windows
gere lui-méme les adresses et ainsi
le partage. Toutefois, si vous dési-
rez profiter du partage de
connexion intégré tout en utilisant
les adresses IP de votre choix,
c’est possible. Apres que le par-
tage ait été activé, rendez-vous
dans les propriétés TCP-IP de la
carte réseau de votre PC connecté
a Internet et entrez les parametres
de votre choix. Si vous optez pour
cette seconde solution, Windows
ne pourra pas détecter automati-
quement le partage de connexion
depuis les autres ordinateurs. Il
faut alors éditer les propriétés
TCP-IP de toutes les autres machi-
nes et entrer I'IP du premier
comme passerelle a chaque fois.
Pour les serveurs DNS, il faut ent-
rer ceux du fournisseur d’acces.
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e fonctionnement d’un routeur

est assez simple. |l dispose
dirons nous de deux ports princi-
paux, un port LAN et un port WAN.
Le port LAN est celui qui est relié
directement au réseau. Dans le cas
d’un Switch intégré, le routeur béné-
ficie en réalité de plusieurs ports
LAN. De lautre co6té, le port WAN
accueille Internet, ou plus exacte-
ment le modem. Vous me direz,
pourquoi ne pas brancher directe-
ment le modem sur une prise libre de
n'importe quel HUB ou Switch ?
Pour deux raisons. La premiére, c’est
que si une authentification est requi-
se pour la connexion, qui va s’en
occuper ? Un routeur le fait, pas un
HUB ou un Switch. La seconde, c’est
que méme si vous pouvez vous
connecter automatiquement sans
passer par un login ou un mot de
passe (c’est souvent le cas pour
I’ADSL dégroupé ou le céble), il ne
faut surtout pas se brancher de la
sorte sans quoi tous vos PC vont
essayer d’obtenir une adresse IP
public ! Votre opérateur vous bloque-
rait 'acces tres rapidement s’il venait
a s’en rendre compte. Un routeur
offre 'avantage de pouvoir maintenir
la connexion Internet disponible a
toute heure du jour et de la nuit sans
qu’un PC en particulier reste allumé
non-stop.

Si le branchement du routeur n’a rien
de sorcier, il faut quand méme le
configurer. Pour se faire, glissez le CD
livré avec dans votre lecteur. Un utili-
taire doit en principe vous aider a
trouver le routeur sur le réseau. Vous
pouvez aussi vous contenter de lire le

ADSL avec un routeur

&7 LanBooster 6104 W - Microsoft Internet Explorer

Fichiet  Edition  Affichage Favoris  Outils 7

@ Précédente =

fidresse | @] http:ff192.168.1.254

A = : -
lﬂ @ ) }.,:REEhEI’EhEI’ 'SVLT'Favnris @Média {-‘} - &3 -

[v| ok  Google- »

Liens @) [Pages Jaunes] ;Bj[Banque] Q[Nlocwne] ;Ej[Rue-MontgaHet] g&j[Mons\eurPrli @[Emnawz] @[Gru\ck.com] =

Configurateur Web du LanBooster 6104 W (Devecey)

Client PPPoE / PPPoA

| Client

PPPoA/PPPoE @ Activer O Désactiver

Paramétres ADSL

Multi-PCY | Canal1

] 5

Wl 35

Type d'encapsulation LI_.LC,ISN_;_AFLQ_;

Protocole PlﬁE:;

Madulation VQDMT :,‘:

]
|

PPPoE Pass-through
[T Pour le réseau filaire

[ Pour le réseau sans fil

<< Menu principal

<< Page précédente

Configuration des paramétres Internet

Marm de la connexion |9online

Mo dutilisateur r74p-damr@neut fr

Mot de passe LIITTTTT]
Authentification FFF [PAP ou CHAP [w]

Rendre |a connexion permanente
Déconnexion si inactif
depuis
Plages horaires

(1-18)

seconde(s)

Configuration IP du WAN

@& Obtenir automatiquement une adresse IP
® Adresse MAC par défaut
O Spécifier une adresse MAC

Adresse MAC (00 050 | 7F | 0B | 1A

O Spécifier une adresse IP
Adresge IP

Pool IP WWAN

pyright ® 2001-2003, BeWAN sys

ems. Tous droits réservés.

4 Internet

LES PARAMETRES DE GAUCHE ONT ETE LAISSES PAR DEFAUT ET FONCTIONNENT TRES BIEN AINSI

mode d’emploi pour connaitre I'a-
dresse IP par défaut. C’est souvent
192.168.1.1. Une fois que vous I'avez
repéré, essayez d’entrer dedans via
un navigateur Web en tapant directe-
ment son adresse IP a la place d’un
nom de domaine. Il y a de grandes
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chances pour qu’une fenétre vous
demande un nom d’utilisateur et un
mot de passe. Il faut une nouvelle fois
vous reporter au mode d’emploi pour
les connaitre. Lorsque vous arrivez
sur la page de configuration du rou-
teur, commencez par modifier le login
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<< Menu principal

Configuration de I'adresse IP du routeur

'.Con.ﬁ.gurati.t.)n du serveur DHCP
| FPour 'utilisation NAT

Activation O Active |
1&re adresse P 192.168.1.254 | @ Désactivé
ler masgue ‘

: |255.255.255.0 O Relais DHCP
| de sous-réseau 1 ———

Routage IP

Debut des adresses IP

O Activer @ Désactiver -
- Assignation des comptes
| 2Znde adresse P

Adresse |IP de la passerelle

2nd masgue
| de sous-réseay ! Adrezse IP du relais DHCP
2nd Serveur DHCF
= - Serveur DNS
Contréle du protocale RIP I_I:_J!é_s_a_cti\._fe_r :_: Principal 2123096108
Secondaire 21"2.2?.32.1?8
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et le mot de passe par un couple que
vous aurez moins de mal a retenir.
Ensuite, il faut modifier les paramét-
res TCP-IP du routeur. Peut-étre trop
influencé par le monde de I'entrepri-
se, nous vous conseillons de mettre
I’'IP 192.168.1.254 et le masque cor-
respondant 255.255.255.0. Il n’y a
pas besoin de remplir les champs
DNS sachant que votre fournisseur
d’acces les lui indiquera. Redémarrez
le routeur et connectez-vous de nou-
veau via sa nouvelle IP.

Il faut maintenant paramétrer la
connexion Internet. En ayant pris le
soin de brancher le modem et de
vérifier que la diode de synchro ADSL
est bien allumée sans clignoter, sui-
vez les instructions a I’écran. Certains
routeurs peuvent détecter automati-
quement le mode de connexion et ne
vous demande que le login et le mot
de passe. Si ce n’est pas le cas, vous
devrez choisir quelques options mais
rassurez-vous, tous les termes bar-
bares ne sont pas a connaitre. En
général, pour une connexion ADSL,
vous devez vous connecter via
PPPoE ou PPPoA. Si vous étes en
dégroupé ou via le cable, peut-étre
aurez-vous besoin de spécifier une
adresse IP fixe si votre fournisseur
vous en a donnée une. A présent,
votre routeur est configuré. Vous
devez repasser sur les PC pour spé-
cifier I'lP du routeur (192.168.1.254)
comme passerelle et DNS. Si jamais
vous ne parvenez pas a afficher une
page Internet, relancez I'assistant de
connexion de Windows XP et indi-
quez-lui que vous passez par une
connexion large bande toujours acti-
vée en lui demandant de détecter
automatiquement les parametres.
Derniere option si les pages ne s’affi-
chent toujours pas, essayez donc
d’entrer le(s) DNS de votre fournis-
seur d’acces directement. Les autres
options d’un routeur sont elles aussi
passionnantes (NAT, DNS
Dynamique...) et nous aurons peut-
étre I'occasion de faire un dossier a
part entiére sur ce sujet.



indows XP a introduit une nou-

velle notion de réseau qui s’a-
vere fort intéressante, il s’agit des
ponts réseau. Un pont réseau permet
de créer une carte réseau virtuelle
qui s’appuie sur plusieurs cartes
réseau physiques. Par exemple, si
votre PC principal est relié d’un c6té
a un autre PC en Firewire et de I'aut-
re a un réseau Ethernet, vous pouvez
créer un pont entre votre carte
Firewire et votre carte Ethernet. Ainsi,
la carte réseau virtuelle n’aura qu’une
seule adresse IP pour les deux cartes

24 Etat de Pont réseau (Pont 5
Général | Prise en charge |
Connexion-
Etat: Connecte
Durée 00:00:15
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e B
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.@ Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaus Microsoft

[ Installer... J [

D ézinstaller ]

[] asfficher une ictne dans la zohe de

notification une foiz la connexion établie

] 8 ][ Anriler ]

physiques ce qui permettra au
réseau Firewire de communiquer le
plus simplement du monde avec le
réseau Ethernet. C’est une solution
trés appréciable pour marier différen-
tes technologies de réseau.
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Pour créer un pont réseau, rendez-
vous dans le panneau de configura-
tion des connexions réseau.
Sélectionnez  au moins  deux
connexions puis faites un clic droit.
Choisissez Etablir un pont réseau
pour procéder a la création. Au bout
de quelques secondes, les cartes
principales sont déplacées et la
connexion principale devient le pont
réseau. Vous devez éditer les para-
métres TCP-IP de cette carte virtuel-
le comme s’il s’agissait d’'une carte
normale. Windows XP partage auto-
matiquement la connexion Internet
présente sur I'une des cartes vers
I'autre. Ainsi, les PC connectés en
Wi-Fi Ad Hoc ou en Firewire pourront
aussi profiter de la connexion Internet
via le port Ethernet de votre PC prin-
cipal, tant que celui-ci est allumé.
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DE HAUT EN BAS ET DE
GAUCHE A DROITE, LES
ROUTEURS DE CHEZ
ATLANTIS, 3COM,
BELKIN ET SMC.

Ethernet

Les cartes meres modernes étant
presque toujours dotées de ports
Ethernet 10/100 Mbps, il est rare de
devoir ajouter une carte réseau. Le
cas se présentera toutefois avec les
PC plus anciens, ou bien lorsque
I’on a besoin de deux ports réseau
dans un PC (par exemple pour s’en
servir comme d’un routeur). Nous
n’avons constaté aucun probléme
particulier avec des cartes réseau
PCI d’entrée de gamme lors de nos
tests (10-15 €), il est donc difficile
de recomman-

der des pro-
duits
colteux.

C’est
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surtout dans le cadre d’une utilisa-
tion professionnelle que la nécessi-
té d’utiliser un produit haut de
gamme se fait sentir. lls respectent
généralement a la lettre les préconi-
sations des normes qui régissent la
conception des réseaux Ethernet,
et sont de fait moins susceptibles
de provoquer des problemes de
compatibilité dans un réseau de
grande taille (plusieurs dizaines,
voir plusieurs centaines de postes).
Au final, il n’y a donc pas vraiment
de question a se poser lors de I'a-
chat d’une carte réseau Ethernet.
Et en ce qui concerne les Hub ou
Switch, les particuliers se contente-
ront tres bien d’un Hub 100 Mbps.
Vérifiez juste que le produit n’integ-
re pas de ventilateurs pouvant
occasionner des nuisances
sonores.

Dans un réseau filaire, on utilise
des cables réseau droits pour
connecter les composants entre
eux, ou croisés pour relier deux PC
directement. Portant a chaque
extrémité une prise RJ45, ils peu-
vent mesurer jusqu’a cent metres.
On trouve principalement dans le
commerce des céables blindés de
catégorie 5 et de catégorie 5E
codtant environ 8 € pour 5 métres.
Destinés aux réseaux 100Mbps,
les cébles de catégorie 5 ne sont
pas suffisants pour assurer une
connexion de qualité dans un
réseau 1Gbps. Des cébles de
catégorie 5E sont donc
nécessaires pour profiter du
gigabit Ethernet. Mais n’ou-
bliez pas que la connexion
Gigabit offrant une bande pas-
sant théorique de 100
Mo/sec, c’est la

vélocité de




Ne pas oublier
le cryptage

Afin d’assurer la sécurité du réseau sans fil, et d’éviter que
votre voisin puisse profiter a vos frais de votre connexion
Internet ou que vos fichiers partagés puissent étre visibles
par n’importe qui se trouvant a bonne distance, tous les
équipements Wifi supportent I’encryption WEP (Wired
Equivalent Privacy). Mais WEP n’offrant pas une sécurité
assez élevée pour les réseaux d’entreprise, le standard
WPA (Wi-Fi protected access) tend a le remplacer. Ce nou-
veau standard change dynamiquement la clef de cryptage
a intervalles réguliers, rendant une attaque difficile, un éven-
tuel hacker n’ayant pas le temps de trouver la clef avant
qu’elle ait changé.

Du point de vue de I'utilisateur, WPA s’utilise de la méme
fagon que WEP. Il est possible d’utiliser un serveur d’au-
thentification, mais pour un particulier, il suffit de donner un
mot de passe commun a tous les équipements Wi-Fi pour
assurer gqu’ils puissent communiquer. Concu pour fonction-
ner sur les mémes puces que WEP, WPA ne nécessite pas
de modification du matériel pour étre implémenté. Dans le
cas ou un équipement ne le supporte pas d’origine, et ou
vous désireriez profiter de sa sécurité supérieure, une mise
a jour du firmware sera généralement disponible sur le site
du constructeur. Tous les équipements Wi-Fi devront bien
sUr utiliser le méme protocole de sécurité, qu’il s’agisse de
WEP ou de WPA.

vos disques durs qui limitera la
rapidité du transfert de données. Si
vous souhaitez monter un réseau
complet en Gigabit, il vous faudra
également investir dans un Switch
Gigabit qui sont encore assez
chers.

Wi-Fi

A T’heure actuelle, le plus grand
défaut des composants réseau
sans fils vient de leur interopérabi-

LA cARTE WI-F1 PCI bE NETGEAR DISPOSE D'UNE
ANTENNE EXTERNE QUE L'ON PEUT PLACER SUR UN
BUREAU AFIN DE L'ELOIGNER DES EVENTUELLES SOURCES
DE PERTURBATIONS ET PARASITES.

lité. Si celle-ci est
devenue presque parfaite sur les
produits certifiés Wi-Fi, et donc en
802.11b, il n’en est rien pour les
autres normes et déclinaisons.
Nous avons pu constater que le
mélange des normes 802.11b et
802.11g ne fonctionne pas a tous
les coups. La meilleure chose a
faire pour limiter les problémes est
donc de s’équiper entiérement
dans I'une ou l'autre de ces nor-
mes et de choisir également un
équipement provenant du méme
constructeur. Deux matériels d’une
méme marque auront plus de
chance d’offrir une connexion sta-
ble et un débit maximal. La norme
802.11b offrant des débits de 11,
22 et 44 Mbps conviendra pour du
partage de connexion Internet ou
du transferts de fichiers légers. Elle
reviendra aussi moins cher. Mais si
vous n’étes pas limité par le budget
nous ne pouvons que Vous
conseiller de passer directement
au 802.11g offrant des
débits beaucoup
plus confortables,
notamment en
108 Mbps avec
lequel nous avons
mesurés des
débits réels maxi-
mum de 2.5 Mo/s.
D’autre part, bien
que ce ne soit pas
flagrant, cette
norme 802.11g
semble offrir une
portée de commu-
nication plus impor-
tante. Etant donné
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que plus la

distance entre les composants
sans fils est grande plus la bande
passante de la connexion est fai-
ble, il y a plus de chance que la
connexion soit toujours active a
une plus grande portée.

Ceux qui désirent profiter du
meilleur service (disponibilité des
drivers et correctifs sur le site du
constructeur, SAV et documenta-
tion) se tourneront vers des pro-
duits de marques réputées comme
SMC, D-Link ou Netgear. Plutot
destinée aux professionnels, la
marque 3Com est aussi un gage
de qualité, mais la documentation
de leurs produits ne s'adresse pas

aux particuliers et s'avere trés

austére. Nouvelle venue, la

marque Atlantis nous a surpris
par la
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qualité de ses équipements Wi-Fi
108Mbps, qui obtiennent de tres
bons débits et dont les drivers sont
tres complets. Le kit de Bewan 54
Mbps est aussi intéressant. Les dri-
vers sont particulierement agréables
a utiliser, et le manuel bien congu est
en francais. Le point d'acces a un
look original, et la carte Wi-Fi PCl est
dotée d'une antenne surdimenssion-
née par rapport aux produits concur-
rents. Dans ce domaine, on notera
aussi la carte Wi-Fi PCI de Netgear,
qui dispose d'une antenne externe
que l'on peut placer a I'endroit de
son choix.

CPL

Bien que le CPL commence a peine a
se démocratiser, nous avons eu a plu-
sieurs reprises |'occasion de constater
que la technologie était au point. Ses
débits, bien que peu élevés, (11Mbps)
suffisent pour la plupart des applica-
tions. Mais le gros avantage des adap-
tateurs CPL est leur simplicité : il suffit
de les brancher et de leur assigner un
mot de passe apres avoir installé le
driver pour que le PC soit connecté au
courant porteur. Les équipements sont
peu nombreux pour linstant mais
nous n’avons constaté aucun proble-
me d’interopérabilité. On peut donc

acheter des produits de marque diffé-
rente sans crainte d’avoir des problé-
mes de compatibilité.
Linvestissement requis pour s’équiper
en CPL est intéressant car les adapta-
teurs sont globalement au méme prix
que leur équivalent en Wi-Fi. D’autre
part, une infrastructure CPL se dispen-
se de points d’acceés, ce qui fait un
composant de moins a acheter. Un
adaptateur CPL se trouve aux alen-
tours de 75 €.

Le seul routeur ADSL CPL que nous
ayons eu entre les mains est le CMM
MM-BOX. Offrant des fonctionnalités
comparables a celles des autres rou-

Une LAN party en Wi-Fi ?

Peut-on jouer avec un réseau Wi-Fi ? C’est la question que nous nous sommes posée, et une petite LAN party entre amis nous a donné
I'occasion d'y répondre. Tout était bien planifié, du hub quatre ports aux bouteilles de cola dans le frigo, mais I'arrivée d'un cinquieme
joueur nous a bien obligé a trouver une solution pour lui permettre de participer. Nous avons donc installé une carte Wi-Fi sur son PC, et
une autre sur |'un des PC déja relié au réseau ethernet, en activant la fonction « bridge » de Windows XP afin de permettre au nouvel arri-
vant de jouer avec nous.

Une LAN party ne se déroulant jamais sans problémes de réseau, c'est ici que les ennuis ont commencé. Une fois le bridge activé, tout
semblait fonctionner, mais pourtant le trafic réseau ne passait pas. Il s'agit d'un bug connu, référencé par Microsoft sous la référence
302348, et qui peut se produire avec certains adaptateurs Wi-Fi. Heureusement, la solution est facile a mettre en oeuvre. A une invite de
commande, on tape la commande « netsh bridge show adapter ». Aprés avoir identifié |'adaptateur qui ne répond pas, on tape la com-
mande suivante : « netsh bridge set adapter 1 forcecompatmode=enable », ou « 1 » sera remplacé par le numéro de la carte Wi-Fi. Miracle
! Cela a fonctionné, et nous avons enfin pu lancer Unreal Tournament 2004.

Hélas, les ennuis ne se sont pas arrétés la. Bien que les PC étaient proches les un des autres, la qualité de la connexion Wi-Fi fut médio-
cre et les déconnexions fréquentes. De plus, nous avons constaté des problemes de parasites variant en fonction du trafic Wi-Fi avec
une de nos cartes son PCI. Ce n'est qu'apres avoir remplacé I'adaptateur Wi-Fi par un autre modéle que nous sommes parvenus a obte-
nir une connexion parfaite. Au final, méme si nous avons pu fragger sans fils, c’est encore une fois I'interopérabilité des composants qui
nous a pose le plus de probléemes. Les LAN party en Wi-Fi sont donc possibles a condition d’avoir un matériel judicieusement choisi et
des firmwares et des drivers a jour.
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L &8
e teurs Wi-Fi que
nous avons testés, le MM-BOX est
un peu plus cher (239€), et son
interface est peu intuitive. Quant
adaptateurs, Ethernet ou USB, I'in-
terface de leurs drivers est similaire
d'un modele a l'autre, et la facilité
d'utilisation est au rendez-vous. On
se concentrera donc surtout sur le
prix pour faire son choix.

Les routeurs

LE ROUTEUR
TRENDNET SE
DEMARQUE PAR SON
ENCOMBREMENT
REDUIT.

Pour partager une connexion
a Internet entre plusieurs PC,

J

un

routeur est la solu-
tion idéale. On les trouve pour un
prix compris entre 100 et 200
euros, suivant les marques et les
fonctionnalités. Un routeur simple
fonctionne aussi bien avec le Cable
que P'ADSL, il suffira de relier la
prise RJ45 de votre modem sur la
prise WAN du routeur. Si vous pos-
sédez un modem USB, il vous fau-
dra donc investir dans un routeur
offrant cette connectique en sup-
plément. Mais vous avez la possi-
bilité de choisir un routeur intégrant
déja un modem. Il faudra cela dit
faire attention car ces produits sont
faits soit pour I’ADSL soit pour le
Cable.

TEW-431BRP
1 1g Wireless AP Router

TRENDnd}
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Tous les routeurs destinés aux par-
ticuliers disposent généralement
de quatre ports Ethernet 10/100
Mbps. Certains proposent égale-
ment I'option Wi-Fi et intégrent
donc d’office un point d’acces
sans fils.

Il est assez difficile de départager
les routeurs que nous avons testés
en termes de fonctionnalités et de
qualité de connexion. Leurs carac-
téristiques sont assez similaires au
sein d’une méme catégorie et tous
offrent les fonctions les plus utiles
a savoir le NAT, le pare-feu, ou
encore le DHCP. Selon vos exigen-
ces, c’est a vous de choisir un
modele offrant des outils supplé-
mentaires comme le VPN, le port
imprimante ou le DMZ.

Dans le domaine de la sécurité, le
routeur SMC Barricade G nous a
semblé sortir du lot. Son firewall
puissant est doublé d'une fonc-
tionnalité de détection d'intrusions,
qui va permettre |'envoi d'un e-mail
a une adresse donnée dés qu'un
hacker tente de s'en prendre a
votre réseau. Son prix est aussi
intéressant, puisqu'on le trouve a
partir de 99€. Un autre produit a
retenu notre attention, le routeur
Atlantis |-Fly. Affiché a 129¢, |l
fonctionne en 108Mbps. Nous ne
lui reprocherons que son manuel,
qui n'est pas trés complet. Pour qui
désire partager une connexion
ADSL, un routeur ADSL facilite bien
la tache, et permet de diminuer les
codts (si vous ne disposez pas déja
d'un modem). Pour un tarif raison-
nable (159¢€), le modem ADSL avec
routeur sans fil de Belkin a I'avan-
tage de proposer une interface
d'administration en frangais, ce qui
n'est que trop rarement le cas chez
la concurrence. Enfin, le Trendnet
TEW-431BRP nous a plu pour ses
dimensions réduites et son interfa-
ce de configuration particuliére-
ment intuitive, méme si les fonc-
tionnalités sont un peu moins
riches que la moyenne.

<85>






Le phénomene peer to peer est a la
A £ mode, et c’est sans doute la
/N AR < premiére source de
A // téléchargement de Fichiers (et de
/ consommation de bande passante)
7~

e
o
s
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_Depuis Napster; il existe maintenant

e

=" leurs avantages et leurs

de la majorité des internautes.
e

____—enpracique...

>
//
// plusieurs réseaux qui possedent
///

inconveénients. Explications et mise

— 0L

erriere le terme p2p (peer to
D peer) que I'on pourrait tradui-

re par « pair a pair » se cache
en fait un mode de communication
eau servant a échanger des
ées entre des utilisateurs
Ce systeme se différencie

emple lorsque I'on
ichier depuis un site

(1 To = 1024 Go).
teur met en ligne Ie
désire, et chaque fic
charge se retrouve disf;
les autres peereurs. E
la bande passante qui va
ner la vitesse de transfe
aussi dépendante des utilis
et ’ADSL étant asynchrone (G
vous avez 512 Kb de down
vous avez en genéral 32 Kb d
pload, cela influe beaucoup sur
P2P).

Certains considerent que le phéno-
mene p2p est un des meilleurs sys-
témes représentant la liberté et la
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démocratie sur Internet. Sans aller
jusque Ia, il est vrai que I'on peut
trouver sur ces réseaux de nomb-
reux fichiers divers et variés, jus-
qu’a récemment la vidéo de I’affai-
re Janet Jackson concernant ses
problémes de costume lors du der-
nier Superbowl américain. Toutes
données chaudes, qu’elles soient
sous forme audio, vidéo, et méme
texte a de grandes chances de se
retrouver sur les p2p, car ces don-
nées sensibles sont difficilement
saisissables par les autorités : que
faire contre plusieurs milliers d’utili-
sateurs lambda résidant dans diffé-
rents pays possédant des lois dif-
férentes ? Il est facile de centrer
une action judiciaire sur un serveur
web, mais pas sur des milliers d’in-
nautes. C’est pourquoi une trés
nde majorité des fichiers circu-
r ces réseaux sont illégaux,
i I’utilisation des clients p2p
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trés facile de retrouver I'adresse
IP d’une machine et donc l'identi-
té du possesseur de la connexion
Internet. Imaginez que quelgu’un
télécharge un mp3 chez vous : il
est forcément connecté a votre
machine, du fait du mode de
fonctionnement du p2p. Or, avec
de simples outils de statistiques
réseau (fournis avec Windows ) il
est tres facile de savoir quelles
sont les connexions Internet éta-
blies avec leurs caractéristiques
dont notamment le port de com-
munication ouvert et I'adresse IP.
Récemment, la RIAA (Recording
Industry Association of America),
association américaine représen-
tant les grandes sociétés de
disques, a intenté 261 proces a
des internautes soupgonnés d’a-
voir illégalement téléchargé et
distribué de la musique en ligne
par Kazaa, les suspects ayant été
retrouvés par cette méthode.
Comme il est difficile de prouver
qui était vraiment devant I'ordina-
teur pendant I'utilisation du p2p,
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“Un puissant syéme de
transfert de fichiers”

J

les utilisateurs s’en sont sortis en
promettant de faire amende
honorable et de ne plus téléchar-
ger de fichiers illégaux. Méme si
cette démarche parait plus
comme une maniére de faire des
exemples et de faire peur, elle
laisse a réfléchir les gros consom-
mateurs de p2p. Le Canada a fait
jurisprudence en faveur des inter-
nautes. En France, les 6 premiers
condamnés doivent encore se
demander pourquoi eux et pas
les autres... Bien sdr, les majors
du disque font sourire avec leurs
larmes de crocodile, leurs gros
bénéfices et leurs productions
dictées par le marketing plutot
que la création ; bien s(r, des étu-
des les contrarient en affirmant
que le MP3 incite autant a I'achat
qu’il fait perdre des ventes. Mais
la loi est la loi et dans notre pays,
si vendre un album de la Star Ac
est légal, le pirater ne I'est pas, et
c’est comme ca ! Reste qu'on
peut beaucoup profiter du peer to
peer sans enfreindre de lois,

méme si techniquement, on utili-
se les mémes outils et les mémes
serveurs.

Pourquoi peut-on toujours conti-
nuer a télécharger les logiciels
permettant de se connecter a ces
réseaux de pirates ? Leur utilisa-
tion en elle-méme n’est pas illé-
gale, et on peut tres bien trouver
de nombreux fichiers totalement
légaux ou tolérés au télécharge-
ment. De nombreux dévelop-
peurs de logiciels jusqu’a de
grands distributeurs de linux,
proposent de télécharger leur tra-
vail par I'intermédiaire des p2p,
pas besoin de louer un gros ser-
veur avec de la bande passante
colteuse : les utilisateurs propa-
gent eux-mémes leurs fichiers.
Dans le domaine de I'audiovisuel,
on peut trouver d’excellents films
libres de droit, et ce qu’on appel-
le des bootlegs : ce sont des
enregistrements « pirates » de
concerts dont la qualité va du
médiocre a excellent. Ces enre-
gistrements sont en général tolé-
rés et font le plus grand bonheur
des fans. Récemment, il est
méme possible de télécharger
des vidéos entieres au format
DVD de bootlegs !

On distingue 2 modes de fonc-
tionnement pour les réseaux p2p.
On peut avoir une architecture
centralisée qui nécessite de se
connecter a un serveur qui réuni-
ra de nombreuses informations
comme la liste des utilisateurs
connectés avec leur adresse IP et
la liste des fichiers qu’ils parta-
gent. Ainsi, lorsque I'on recherche
un fichier particulier, le serveur
regardera dans ces listes pour
vous dire si celui-ci est disponible
et chez qui se connecter pour le
recevoir. Mieux, certains réseaux
comme celui d’eMule sont cons-
titués de plusieurs serveurs
connectés entre eux. Ainsi, un uti-
lisateur connecté a un serveur A
pourra atteindre les informations
d’un serveur B. Cette méthode
apporte une grande rapidité de
fonctionnement, mais est tres vul-
nérable : il suffit que le serveur
n’existe plus pour que le réseau
n’existe plus, les internautes se
retrouvant dans I'incapacité de se
connecter les uns aux autres. Une
architecture décentralisée est
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beaucoup moins vulnérable, il
n’existe pas de serveur central et
les informations telles que les
recherches des utilisateurs pas-
sent par tous les utilisateurs du
réseau. Malheureusement avec
ce systeme il faudra s’armer de
patience. Si I'on cherche un
fichier, il faudra que l'information
transite chez tous les utilisateurs,
ce qui peut prendre énormément
de temps pour un réseau de plu-
sieurs milliers d’utilisateurs.

Les réseaux p2p se heurtent
néanmoins a certaines limites,
malgré leur présumée invulnérabi-
lité. lls subissent les pressions des
grandes majors de disques et de
films. Les défunts Audiogalaxy et
Napster en ont fait les frais. De
plus, les fournisseurs d’acces
commencent a faire la chasse aux
utilisateurs, car ce sont de gros
consommateurs de bande pas-
sante, notamment pour I'upload
qui codte le plus cher en fonction-
nement pour les FAI. Ainsi certains
n’hésitent pas a bloquer les ports
TCP/IP de fonctionnement des
principaux p2p de leurs infrastruc-
tures. Néanmoins, il est toujours
possible de trouver un serveur ou
une personne qui utilisera un port
différent que celui qu'utilise par
défaut le logiciel de p2p. Enfin, la
plus grande limitation provient des
utilisateurs qui font vivre le réseau.
Si personne ne partage ses
fichiers, le réseau n’a aucune rai-
son d’exister. C’est pourquoi il est
préconisé d’ouvrir les ports de
communication dans le cadre
d’une protection avec un firewall
pour les logiciels p2p afin de pou-
voir partager sans difficulté ses
données. En offrant environ 80%
de sa capacité d’upload, on sera
sUr de faire vivre la communauté
p2p sans souffrir d’une perte de
bande passante dans le cadre
d’une connexion asynchrone
comme I'ADSL. Par exemple, si
vous disposez d’une vitesse d’u-
pload de 15ko/s au total, il est
conseillé d’attribuer 10ko/s au
logiciel p2p. Ces logiciels se
basant sur la solidarité de leurs
utilisateurs, ils se prémunissent
d’ailleurs parfois de ceux qui vou-
draient charger sans jamais rien
donner avec des systémes de
ratios.



Autres défauts des réseaux P2P, ils sont
truffés de virus. Entre ceux qui parta-
gent volontairement des virus, trojan et
autres fichiers malicieux, et ceux qui en
sont victimes, il serait suicidaire de les
utiliser sans un bon antivirus. D’un autre
coté, si vous voyez un fichier nommé «
anna_kournikova_nude.exe », il ne tient
qu’a vous de ne pas le télécharger. Des
images quelle que soit leur nature n’ont
pas a prendre la forme d’un program-
me...

En ce qui concerne la vitesse de télé-
chargement, elle varie en fonction du
nombre de personnes disposant le
fichier. Cela peut aller de la vitesse
maximum dont dispose votre
connexion Internet, donc quelques
heures pour 600 Mo, jusqu'a plusieurs
mois ! Imaginez une personne qui se
connecte de temps en temps par
modem classique 56K : sa vitesse
maximum sera de 5Ko/s, ce qui repré-
sente pour un fichier image d'un CD de
600 Mo plus de 34 heures de téléchar-
gement non stop ! En admettant qu'il se
connecte 20 minutes par jour, il faudra
s'armer de patience ou plus sagement
renoncer a charger le fichier. Au contrai-
re, si de nombreux internautes dispo-
sant d'une grande vitesse d'upload
possedent le fichier désiré, votre client
p2p s'avérera un gros dévoreur de
votre bande passante.

Pour les transferts de gros fichiers, la
disponibilité de ces derniers peut poser
des problémes pour pouvoir le recevoir
complet/ pour ce qui est de les recevoir
complets/ au niveau de leur réception
compléte : plus on met de temps a télé-
charger un fichier, plus il y a de proba-
bilittés que les utilisateurs le départa-
gent avec le temps. Certains internau-
tes laissent pendant des mois leurs
fichiers a disposition, mais une grande
majorité départage malheureusement
les fichiers qu'ils ont téléchargés une
fois leur transfert terminé. La situation
peut étre rageante lorsque I'on a passé
plusieurs jours a télécharger un fichier,
qu'il manque quelques Mo pour le ter-
miner, et qu'il n'y plus aucune source
disponible ! Dans ces cas-Ia, sil'on veut
vraiment ce fichier, il faudra laisser tour-
ner le client p2p jour et nuit aussi long-
temps que I'on sera étre patient dans
I'espoir que le fichier soit de nouveau
partagé. Dans le cas contraire, les don-
nées seront inutilisables et donc pour-
ront étre effacées. Dites-vous que cela
vous arrivera souvent, voire presque
tout le temps, pour les gros fichiers.

Les Ioglclels

Il existe de nombreux réseaux d’échanges
d’infFormations, et chacun posséde un ou
plusieurs logiciels disponibles pour s'y connectenr
Voici une présentation non exhaustive des
principaux en état de Ponctionnement.

ATTENTION A
KAzAA Qui EST
DANS LA LIGNE DE

'un des plus connus, sans

L doute parce qu’il est le plus
simple est aujourd’hui Kazaa. Il est
surtout réputé pour trouver des
fichiers au format mp3, mais on
peut trouver aussi de nombreuses
vidéos. Vu sa popularité, on trouve
de nombreux utilisateurs et donc de
nombreux fichiers. Mais attention, il
sera souvent difficile de trouver des
fichiers qui sortent des sentiers bat-
s : difficile de trouver une perle
rare comme un bootleg de votre
groupe favori ou le dernier court-

MIRE DE LA

JUSTICE POUR LE
TELECHARGEMENT
PIRATE !

meétrage de votre cinéaste préfére.
Les utilisateurs sont des internau-
tes moyens, qui proposeront des

¥ Kazaa Lite - [Traffic]

fichiers communs que I'on pourrait
qualifier péjorativement de « grand
public ». Un autre probleme avec
Kazaa, c’est qu’il est payant.
Certes, il existe une version gratui-
te, mais elle est accompagnée de
logiciels dits spywares, qui seront
chargés d’espionner ce que vous
faites sur Internet pour vous
envoyer de la publicité. Une version
non officielle dépourvue de ce
genre de logiciels nommée
Kazaal.ite était encore disponible il
y a quelques mois sur Internet,
mais Kazaa a obtenu de la justice
de la supprimer. Du coup, cette ver-
sion est maintenant quasiment

[= 21X

Fila  Wiew P\ayer Tools  Actions He\p

m Web

loe] Hold

% ? My Kazaa Lite n Theater Q Search :t_Trafﬁc 8 I
|*CEHEE‘ | [E&

9

Download - &y Participation Level: Guru [438)

Title

4 ’ Airtist i User I_P_l_og.ress ] Status 1 Time F\emalnmgi Do

@ Cheech and. Chongs. Things.are. Tough... cheech and chong crazybrain@kaZad  [ER ] Downloadi,.. 34zz 1
: ELj Mad Max 2 (Divit) 2 More sour, ..
; ii_c] Mad Max 3 - Bevond Thunderdome songoku@-til Remotely ...
IJ Reservoir Dogs (1992) Widescreen.rev... More sour, ..

+| d Robocop - Direckor's Cut winnipeg_guy 2 Users El Downloadi, . 3211931 [i

|__] Winnie the Poohs Mast Grand Adventu..,

ing

More sour..,

2
Upload
Title /| Artist _i User _‘ Participation Level I Progress i Statusi Timg Remaining|
o] AliasWavefront Ma... swampe@kaZah Law {00 Aborted
EG] Aliaswavefront Ma.,, Muchacho@kaZan  Low (0} —1 Uploading 1:03:04
< | 3
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Bdossier

B LimeWire : partage d'informations ouvertes

Fichier J’iﬁln‘flﬂge Havigation Ressources Outils Aide

FLIMEWIRE UPGRADE REQUIRED -- double click
David Gray- Gathering Dust (1)

§ - Gathering the Clatns
01 Rokin (The Hooded Man)

Diavid Gray - Gathering Dust

EBabylon 5 - 1x00 - The Gathering (Pilat)

08 _persephone (the gathering of flowers)

04 Symph Nr. 6_ 3. Merry Gathering of Courtry ..
Punk Goes Acoustic - Grade - Gathering Darkn...

Fantasy - Magic The Gathering - Apocalypse ...

The Gathering - In Powwer We Trust The Love & .
Terry Hall And Mushtag - The Hour Of Tweo Lig...

The Gathering place for poor intelectuals. Ups..
| Magic_The_Geathering_Battlegrounds CO2.DEVI...
Magic The Gathering.- Battlegrounds cd2 DEYI ..
Magic_The_Gathering_Battlegrounds C01 .DEVI...
Magic The Gatheting.- Battlegrounds cdi DEYI ...
Magic The Gathering.- Battlegrounds cd2 DEYI...

Bal-Zagoth - (The Power Cosmic) 04 Of Carna...
Haggard - And Thou Shalt Trust... The Seer - 0.

20Ko T3oupl..
mp3 £ 293 Ko T ==1.... 125
g 7 BEOD Ko Modetm/... 152
mp3 7104 Ko CaheD.. @ 192
Frp3 1744 Ko Modems . @ 128
hmp 768,9 Ko T3oupl. @
g3 2660 Ko Tioupl. @ 128
s B 180 Ko CahleD.. @ 128
s 3&21 Ko CahleD. .
mp3 5964 Ko Modem!,.. @ 160
avi 5154 ha Modem/...
url 01 Ko Modem/, ..
Cue 01 Ko CihleD.. @
cue 01 Ko Cahlen.. @
Cue 01 Ko CéhleD.. @
cue 0,1 Ko Céblen.. @
hin 547,35 Mo CahleD., @
L4 25] 9273 Ko CébleD.. & 192
mp3 5643 Ko CahleD.. @ 128
{4 5] 2455 Ko CébleD.. @ 112

%rge; ‘ DF%&"" ‘ .Pan’mucir-{']iﬁ" ‘ Ef[ Grqupé

D’ETOILES, MEILLEUR SERA LE TRANSFERT.

™ Connection  Options  Wiew  MWindow  Help! = |2 X
= Search H\asl File Shalingl & ToggleAwayl LW} W\'s_hﬁs{l A Th\ngs“.lke.l - T\Ie\tflndow:l i User hsll
W] et | #g Tlansfers'l = Filz Search
| temn =Match complets term  -term = Exclude term “term'’ = Match phrase “temm = Match incomplete tam user | files
[Fata =l dd to Wishist
Filename | Folder I User. |45ize | DILS..‘l Inqueue | Attibutes -
Fatal Fury, Anime [Div<lavi chdocuments and settings..  meskone 7072092 97 13
201 - Fatalmp3 FApearl jami2002 - lost doge  shakamco 5315314 35 225 Bitrate: 192, Length; 03:41
Spite Of Opposition - Fatal D d:\mp3thcpunk reggae roc. HXcFelips 3465344 D 4 Bitrater 128, Length: 03:36
10-therapy & fatal - come &..  d:\soolseeki\b.o. judgemen.. The Lunat.. 4.248.107 a6 45 Bitrate: 128, Length: 04:25
10-Fatal.mp3 Ehalbumsh_downloadhpla..  The Lunat... 36 45 Bitrate: 128, Length: D4:45
D Brain - Fatal [128] mp3 divmp3dnbhdoa users MAESTRO 82 1805 Bitrate: 128, Length: O7:27 il
[j Fatal - fatal_128 mp3 d:\mp3tdnbShomemade pr MAESTRO B2 1805 Bitrater 128, Length: O7:27
Banned From TV - fatal moto...  di\share or be banned'video  KuddelRuss 3121132 11 g
race car fatal crash mpeg divshare of be bannediwideo  KuddelRuss  1.495.236 11 9
08 - Amnour fatal mp2 c:h\documents and settings..  Yannick 3,854 245 B4 3 Bitrate: 128, Lengtiv 04:00
12-smp-fatal mp3 ehdocuments and settings: @Fraud<e 7032500 18 10 Bitrater 192, Length: 04:53
Guilly Gear ¥ - falal duelmpd  [Adiversimusichauily gear x Lelahel 336212 56 7 Bitrate: 128, Lenath: 03:23
Hybrid_10_Fatal_Beating.mp3 Fh\ukanbmusikkiatbance.,  Tuukka- 6.469.984 1.e ] Bitrate: 192, Length: 0d:30
nasum - fatal search.mp3 c:hdocuments and settings..  mongoton.., 200,885 233 35 Bitrate: 5E, Lenagth: 00:28
O3fatal_toot_fefish-sz mp3 ehdocuments and settings astroarab 3083297 183 214 Bitrater 192, Length: 02:08
Cock And Ball Tortue - (Jo..  dimusikicock and ball tart.. schwarze, 2607191 196 13 Bitrate: 160, Length: 02:10
macabre - murder metal - 03 . d\musikimacabre - mudern..  schwarze: 3.082.785 19.8 13 Bitrate: 192, Length: 02:08
09 - Fatal Crusade Hardmak... ci\documents and settings..  zendiagra. 323 195 Bitrate: 192, Lengtv 02:04
10 - fatal beating mp3 d:vmusichsoulseek\hybrid - usicPlato 44 558 Bitrater 192, Length: 04:30
plavgroup - playaroup - 101, dmusic\soulssekplapgrn, . MusicPlala 44 533 Bitrate: 192, Length: 04:45
02 The Lifs (Featuing Huss..  d:\my shared folderja s, kidmis 1.7 23
dream theater - metropalis pt..  d:\antongimuzichdreameth,. leatbanlknat |, 19.0 m Bitrate: 192, Lengthc OB:43
Dead Can Dance - Dead Ca.. - e\documents and settings. AbumDes.. 4832572 B0 106 Bitrater 192, Length: 03:21
03falal_fool_felish-ssmp3  Fidownload\mp3salbumly..  covet 3082785 115 241 Bilrate: 192, Length: 02:08 | —| ]
darkane - expanding senses...  Ehdownload\mp3idarkans . cowet 5370523 115 241 Bitrate: 132, Length: 03:43 —_—
arendel - prescription-=-medi..  k:\my musichindug\grendel. GlO'879 5,790,162 77 96 Bitrate: 192, Lengthc 04:01 Rooms Lsers
arendel - prescription-=-medi.. kAmy musichindushorendel . GIOG7S G708 77 % Birate: 152, Length: 04:39 Undergrourd Hip.. 515
Bloodilowerz - Disbolic Ange... kmy music\metalprogbon . GIOG7S RA3B2M4 77 6 Bitrate: 132, Length 04:32 Patliahos 435
hunter 5 thompson - Learys ... chdocuments and settings..  owansmo.. 1170663 132 50 Bitrate: 128, Length: 01:13 PUNK/HARDCO . 397
Hybrid [wWide Angle [UEK]I[1...  d:\mp3inew electronichhy.. darksheer E.499E44 14.0 250 Bitrate: 192, Lengthc 04:30 Spain 256
12Esile - Fatal Exceptionmp3  g\medishaudiohmusichion' . Ches Man 3093548 78 123 Birate: 160, Length: 02-34 dumbass 5
10- Fatal Beating mp3 chdocuments and setfings..  krightly 438385 171 3@ Bitrals: 128, Length 014:30 HOUSE MUSICL.. 317
wvarious arists - judament nig... - d\mp3hjudgement night - ost rahnes| 4257878 B3 189 Bitrate: 128, Length: 04:26 japanesa music 35
Pertagram - 07 - Fatal Predi..  c:my documentshslsk, leooeecec 7220722 217 Bitrate: 192, Length: 05:00 indie 296
03 fatal search mp3 eiracks\@nasum - huma,.  ¥erobioh. 462848 110 101 Bilrale: 122, Length: 00:28 FRENCH HIPHOP 282
[11-Haaving Eaith mp3 FAmpalinis wypalanellhm | bslrogpl 3747738 151 208 Bitate: 128, Length: 03:54 Ly S
02-Praper Of Hatred.mp3 EAmp3ilinie wypalons!llim..  balrogpl 4293504 151 209 Bitrate: 128, Length: 04:28 IReGGasfalady 231
03Bl Ur-Sag mp3 EAmp3\inie wpalonelllim..  balrogpl 24M333 151 209 Bitrate: 128, Length: 02:30 Hardcare ML 210
04-Nathing ls Mot mp3 fAmpAliniz wypalonellym.,.  bakagpl 4552787 151 209 Birate: 128, Length: 04:44 VRIDDIMI 208
06-Chambers 0f Dis.mp3 FAmp3\linis wypalonellim . balroopl 33E2021 151 208 Bitrate: 128, Length 03:30 hiphop espancl 197
06-Disturbance In The Great... E\mp3ilinie wypalone!!lim..  balogpl 2442093 181 209 Bitrate: 128, Length: 02:32 Jazz [Full CDs) 193
07-Umulamahi.mp3 EAmp2\linie wppalonelllim...  bakogpl 430006 151 208 Bitrate: 128, Length: 04:33 TECHNO, Mixes .. 190
08Hellspawn_ The Rebith...  F\mp3liiniz wypalorellym..  bakagpl 2616800 151 209 Bitrate: 122, Length: 02:43 +Blackhetals 183
08 Cavenant Of Deathmpd  FAmp3\linis wypalonellsm . balroopl 5830674 151 208 Bitate: 128, Length 0503 || ey 178 T
| | » 0l »

ON VOIT TOUT DE SUITE LA QUALITE D’ENCODAGE ET LA DUREE DES MP3 RECHERCHES SUR LE RESEAU. LES MP3
DONT LA LIGNE EST NOIRE SONT DISPONIBLES EN TELECHARGEMENT TOUT DE SUITE.
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LIMEWIRE, UN DES CLIENTS DU RESEAU GNUTELLA. LA FENETRE DE RECHERCHE MONTRE LE POTENTIEL DE LA QUALITE DU DOWNLOAD. PLUS ILY A

introuvable. On peut néanmoins trou-
ver une solution en se tournant vers
des logiciels antispywares comme
ad-aware :
(http://www.lavasoftusa.com/) qui se
chargera de vous débarrasser de ces
logiciels parasites tel un anti-virus.

Gnutella est le nom d’un réseau
créé fin 1999 par la société Nullsoft,
créateur du fameux lecteur mp3
Winamp. Pour des raisons de droits,
les auteurs ont abandonné leur pro-
jet car la société fut rachetée par
AOL. Pour se connecter au réseau, il
existe plusieurs dizaines de clients
multiplates-formes dont un des plus
connus sous Windows est
LimeWire. S’il ne devait exister
qu’un systéme décentralisé, c'est-
a-dire fonctionnant sans des ser-
veurs centraux, ce serait gnutella.

Malheureusement, les avantages
d’un tel systeme apportent leur lot
d’inconvénients : si on est plus ano-
nyme sur un tel réseau, il est parfois
difficile de s’y connecter car il faut
trouver un point d’entrée dans le
réseau, un utilisateur comme vous.
Néanmoins les derniéres versions
des clients permettent de se



connecter a certains pc possé-
dant une IP fixe, ce qui résout ce
probleme. Lorsque I'on lance une
recherche sur gnutella, elle ne
s’arréte jamais. Comme il est diffi-
cile de savoir exactement le nom-
bre de connectés et ce qu’ils par-
tagent, I'information de la recher-
che devra aller visiter tous les
clients et mettra un temps totale-
ment incertain a le faire.

Kazaa
Ad-Aware
LimeWire
SoulSeek
Freenet
eMulePlus
Azureus

http://www.kazaa.com/fr/
http://www.lavasoftusa.com
http://www.limewire.com/french/

http://www.slsknet.org/
http://freenet.sourceforge.net/

http://emuleplus.sourceforge.net/

http://azureus.sourceforge.net/

Soulseek est un réseau peer to
peer qui était dédié a la base a la
musique non-électronique comme
le jazz et le blues. Devant le suc-
cés de son fonctionnement, d’aut-
res utilisateurs avec d’autres gen-
res musicaux sont venus se greffer
au serveur, de telle sorte que I'on
trouve maintenant de tout sur
Soulseek. On peut trouver sur ce
réseau une grande majorité de
passionnés de musique, et méme
discuter et échanger des données
avec les « Rooms » qui regroupent
les utilisateurs par goQts musicaux
ou pays. Une option trés intéres-
sante est la Wish List : si vous ne
trouvez pas un fichier par une sim-
ple recherche, vous pouvez I'ajou-
ter a cette liste. Si un nouvel utili-
sateur se connecte et possede
quelque chose dans votre liste,

o Freenet node properties N ﬂ

Marmal Settingsl Advanced Settings  Serious Geeks Only | FF'ru:u:-:_l,lI Diagnu:ustiu:sl

m Allow changes to Mode Address, Port and ~ Sutamatic |F address detection (M am mnot
Axailability zettingz [on Maormal page]

—Announcements

Attermpts IE
Delay [me] Im
DelayB aze |2_
Feers |3—

fretiitd e T

— Mizc
authTimeout
120000
maximumPadding
ERR36E

1
W

T

checkPointlnterval
1200
blockSize

096

connectionT imeout

|
!

'
T

— Encryption
Cipher name

Twafizh

Cipher width I'I 28

Unknown Settings
Unknown settings: 193

Edit...l

{00000

hopTimeE #pected
4000

'
;

hopTimelreviation
Foo0

]

lozaltnnounceT argets

meszzagesStoresize
10000

\

routeConnect Timeout
10000
rthd 3z odes
1]
rthd axF efs
50

1

streamB ufferSize
16384

initialR equests
0

|

— Data Store
storeT ype

Ifreenet
ztorel) ataFile

o ]

Annuler Aide

Le PROJET FREENET N’EST PAS DESTINE AU GRAND PUBLIC, ET CERTAINES DE SES OPTIONS EN REBUTERONT

PLUS D’UN.
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vous serez automatiquement pré-
venu. Dans les résultats d’une
recherche, on peut voir dans la
colonne « In queue » le nombre de
personnes qui sont placées en file
d’attente avant que vous puissiez
télécharger. Il faut donc souvent
s’armer de patiente, car contraire-
ment a la majorité des autres
clients p2p, vous ne pouvez pas
télécharger un fichier chez plu-
sieurs sources en méme temps.

Pour les grands défenseurs de la
liberté et de I'open source, le pro-
jet freenet est I'outil absolu pour
leur cause. Chacun réserve une
partie de son disque dur pour tou-
tes les données que les utilisa-
teurs appelés nodes voudraient
voir sur le réseau. Ainsi, si vous
désirez partager un fichier, celui-ci
sera envoyé sur une ou plusieurs
machines du réseau, ce qui per-
met le total anonymat de I'auteur.
Mieux, la partie que réserve
chaque utilisateur est cryptée, et
personne ne sait qui a quelles
données a part le systeme interne.
Pour que marche totalement ce
projet, il faudrait qu’il possede des
utilisateurs nombreux et fiables
pour que I'intégrité des fichiers
soit protégée, et ce n’est pas vrai-
ment le cas. De plus, les fichiers
que l'on peut trouver sur ce
réseau sont assez spécifiques au
monde libre. On peut par exemple
trouver l'algorithme de craquage
de la protection des DVD Vidéo.
Ce projet est curieux et intéres-
sant, mais reste réservé a une cer-
taine élite.

Il reste eMule, issu du réseau
eDonkey, et BitTorrent qui ont
apporté récemment une réelle
révolution dans le monde du peer
2 peer. Ces 2 systemes permet-
tent des transferts trés rapides et
slrs, c'est-a-dire sans craindre
que les données soient altérées.
Leur utilisation peut s’avérer par-
fois complexe, c’est pourquoi il
est nécessaire de faire un zoom
sur ces deux applications malgré
tout les plus intéressantes.
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Mule est un client p2p open

source, c'est-a-dire dévelop-
pé gratuitement, basé sur une
architecture centralisée : il faut se
connecter a un serveur pour y accé-
der. Ce logiciel est une amélioration
du logiciel de base eDonkey : il offre
de nombreuses options supplé-
mentaires et une convivialité amé-
liorée. Comme c’est un logiciel
open source, il existe de nombreu-
ses variantes du logiciel. Nous nous
attardons ici sur la version Emule
Plus nour sa simnlicité d’utilisation
et de configuration.

Représenté par un ane et Familierement

Ce systeme tire, sans grande force,

appelé la mule en Francais, eMule connait du fait qu'l hache chaque fichier par-
p . p tagé en plusieurs petits morceaux

un succes de plus en plus vif auprés des (nommés Hashs), ce qui permet
internautes. Certains clients possedent d'accélérer sa vitesse de diffusion.
. . . . Ainsi un client n’a pas besoin d’at-

de nombreuses options, voici un guide tendre d'avoir le fichier au complet
pour\ bien débuter pour pouvoir commencer a le diffu-

ser.

Pour télécharger Emule Plus, il faut
se rendre sur le site Internet
http://emuleplus.sourceforge.net/,
et télécharger la version d’installa-

tion en cliquant sur la petite fleche
verte « Installer », et ensuite choisir
L rences la version la plus récente du fichier
Général rProfls ———————  —Port client
e ar exemple eMulePlus-
& - desactivé [] [Whise & jour server.met depuis URL (P P . .
. TR persornaise il [ e ue | s T 1k.Installer.exe). Aprés une installa-
m tion basique, eMulePlus se lance et
i {F Options prowy FR o e 4 Haute 0 Mon on se retrouve dans la partie de la
E [ serveurs Télechargement | ) [ oo kals o i g gestion des serveurs.
asse on . , . .
d (] Serveurwieb . | = | o N o Han Configurons d’abord la partie réseau
i » . N Basse 0 Mon du logiciel. La premiére chose a faire
m Teléchargement sans limite {quand 'émission == 10} pEiel 0 MNon ,
d e i est de changer le port par défaut «
d _F"Edatte”: - connedans ma g o & e client », le port qui sera utilisé par les
ir: e
E [ 3000 % 10000 500 enssec [ 20 . Basse g MNan autres utilisateurs pour se connecter
Haut, 0 M T N .
= e i D”P z & votre pc. |l est trés important de le
= LIECEY 1a Mile 51 = ] 7
= L définir et de le paramétrer dans votre
[ ciésactiver '4change de sources [% i X ,
E [ pésactiver pour les fichiers avec plus de | 360 sources firewall. I_C?quUe Fon tente. C.je S.e
- Mantrer le surplus de bande passante 2‘;‘3 15 ot 1eachabie. Tou ha\;l connecter a un serveur, celui-ci attri-
[ activer Lancast ’ bue a votre pc un identifiant (ID) sous
[ Filtrer les clients scanmarit les fichiers pour 24 heures forme de numér‘o. 1] vérifie alors si
s votre port client est ouvert, afin de
|| savoir si vous étes apte a partager
et _l;l convenablement vos données. Si tout
4 . .
— Paramétres + ,TI Annuler Appliquer Hide | se pass.,e bien, VO%J? Obt\lendre? .un ID
S ——— = —e - &9 fon Comnects / haut (HighID) supérieur a un million.

C’est en fait votre adresse IP modifiée

] - R Ui sera nécessaire pour que les aut-

CLIQUEZ SUR L'ICONE PREFERENCE, ONGLET CONNEXION ET CHOISISSEZ DEUX PORTS AU-DELA DE 1024 (EXEMPLE : a . P g .
6543 ET 5432). N’OUBLIEZ PAS D’OUVRIR CES PORTS DANS VOTRE FIREWALL ! res clients se connectent a vous.
POUR LES TAUX DE TRANSFERTS, LA LIMITE DE L’ENVOI DOIT ETRE AU MINIMUM DE 10 POUR AVOIR UN TELECHARGEMENT Dans le cas contraire, si votre port
MAXIMUM. DANS LE CAS CONTRAIRE, VOTRE VITESSE DE DOWNLOAD SERA BRIDEE PAR LE LOGICIEL. n’est pas ouvert, vous obtiendrez un
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eMule Plus v1k

8

-

Fecherches

® B B @

=10] %]

Déconnecker Serveurs Transferts Partages Messages IRC Statistigues | Préférences
Sy, Chercher 3% Téléchargement direct
Mo Sauf Taille min. (Mo} Dispanibiliké Lien EC2K
I superbowl I I I ;I
Tvpe Méthode Taille max. (Mo}  Extension
|Tous @ Recherche glubaj I I LI
Archives (.zip .rar .ace...) | RAZ ‘ I Démarrer H FlLs || Annuler ‘
Audio .mp3 .ogg waw...)
Images-CD {.iso .bin .nrg. ..}
Docurnents (. doc JExt pdF...)
Images (.jpa .gif .png...}l | Taille | SOUrCes "-_l Type | FileID =
5:;5;2?25?%‘:38 I;Er':'nl'jr' o 2,85 Mo 3E(5) Yidsos 313#\384SSDQZQCFFCCSSZ%F\CSDC?SGSJ
%] Janet Jackson s bty superbowl halftime, mpeg 1,03 Mo 16 (0 Widéos 41EFB4DA0330ECEFES15CCa7F4CT100F
@ Janet Jackson booh, breast slip, paste - Justin Timberl. .. 269 Ko a(1) Images  422BBEAGOS7IF3ESCSD7EI9ADIGEL 734
GJ Janet Jackson & Justin Superbowl HalFtime, wirny 9,93 Ma T{4) Widéos Z231EE4522CDFFEEDCO8 1 FFFAADSZ 361G
@ Janet Jackson at the Superbowl 2004.jpg Z0kKo 5(0) Images SODCTE19827C7CFSESE7FASFASZ4CEDE
Janet_lackson_-_Superbowl_exposed_boob_incident_... 223 Ockets S5(0) Tous BS2A0435935375C0794E 1620405 C0400C
@ janet.jackson's. boob-superbowl, avi 9586 Ko S(2) Widéos SCE9 1D EDFCB_DZ30FFFARZ 37 Z6EEAAE
@ Justin Timberlake & Janet Jackson - Rock Your Body (3., 17,14 Mo 4 (1) Widéos EEE1ESA 1 GF4ETFEZCI1AZS4BAEECATES
|5] Friends - 212 - TOA The Superbowl Part 1 - DWDRIp (... 139,38 Mo 4(0) Widéos EFDACESSSCDEFE4 161 196C 02057 CACOL
gerosmith - Mawnc - Britney Spears - Melly - Mary 1, Bli. .. 10,59 Mo 401y  Audio D10CFFO44ED996DFD 27026000857 2788
E Sankana. . Bevonce, &, Michelle Branch, -Medlew, (Live. ... 150,75 Mo 4 (0 Widéos CFAF107A1901ABEASEBEY 7 16F T ABSECT
Janet Jackson & Justin Timbetlake - Full Superbowl Sha... 56,46 Mo 300 Widéos CF3F12ED1 790024001 39EFO7FCEREZETL
@ janetlackson Superbowl. jpg 864 kKo 3(2) Images  Bl0457CA40S5ASA5EA1923BEZT3C2E44
ﬁ Superbowl 2004 Cadena Ser Por Yorkbravolta,rar 78.87 Mo 300 Archives 8 6D481BBICBESDFS?BSBQCSDE'DISDS;B T
[
‘ Lancer tous les liens du Presse-papisr | | Télécharger sélection |
IConnexion établie sur : Byte Devils |00:19:31 [ [ 39zzr  [3 0,00 (0,000 % 0,00 (0,01) IG5 Byte Devils >

Le FILEID EST UN IDENTIFIANT UNIQUE POUR CHAQUE FICHIER PRESENT SUR LE RESEAU. CES FICHIERS PEUVENT AINSI AVOIR DES NOMS DIFFERENTS SUIVANT LES

UTILISATEURS, CE QUI EVITE LES DOUBLONS.

el Plus 1k = =15 ID faible (LowID) qui est ce qui
G est de pire pour un utilisateur
S| @ B & pire p ateur
Connecter || Servewrs  Transferts Recherches Partages  Messages IRC  Statistiquss | Préférences d’eMule : la grande majorité
B e e W o meterimr O (i~ rementynd e o el des serveurs ne vous autorise-
] | Mise & jour server.met depuis URL i | ront pas a vous connecter, et
[ AdaneT 195.112.128.222 : 6667 = = .
mEs:nck&Red TotslOnl., 66.11152.000: 4224 | =l \M‘ les autres clients refuseront de
m 0-C-N's Donkey Server 195.69,196.58 : 4242 T T ) 4 2
[ razorback, 195.245.244,.243 : 4661 Haute 0 Oui vous permettre d’accéder a
Psena 36.119.95.15 : 4851 Haute 0 Oui leurs fichiers.
@ wsL 36.119,96.17 : 3000 Haute 1oou
Avec Iicéne Serveurs, on
retrouve entre autres le nom,
q | i I'IP, et le port de chaque ser-
| B [ BT veur. .En doublg cliquant sur le
29/04/2004 19:50:50: Trouvé 0 fichiers partagés connus premler de Ia IIStev on IanCe Ia
29/04/2004 19.50:50: Fichier de crédits chargé, 0 clients sont connug . .
29/104,/2004 13 5050: Déconnects tentative de connexion aux
D404 15505 Vs s B o dor e oo e it ook 54 Il t
2310412004 135055 Fas de fohiers paytouvts serveurs. Se peut que ces
24/04/2004 15 50:55: Userhash: 15344F5EF10EBI3ERFF190BEEB7FEFED i ' Ay 5
29/04/2004 19 50:55: eh:ir\:élus\/elsmmkpr'él derniers n’existent plus ala-
29/04/2004 19:50:55: Optimizations AMD activées dl’esse indiquée ou bien qusils
soient saturés en utilisateurs. Il
|eMule Plus Version 1k prét o0:00:17 [ [@o Zrooocon) FFoo0@00) G5 Nen Connects 7 sera donc probablement

CERTAINS SERVEURS WEB METTENT A DISPOSITION DES LISTES DE SERVEURS MISES A

JOUR REGULIEREMENT.

nécessaire d’en rajouter, en cli-
quant sur « Mise a jour ser-

Hardware magazine juin/juillet 04

vermet depuis URL » et en
renseignant I'adresse http://

2z4u.de/  rOrojkgb/min/ser-
vermet , vous aurez une
bonne liste de serveurs,

eMulePlus essayera tous les
serveurs jusqu’a ce qu’il se
retrouve connecté. Une fois
cette opération faite (visible
par la premiére icone en haut a
gauche), le serveur récupere la
liste des fichiers que vous avez
partagés et vous remplit auto-
matiquement votre liste de ser-
veurs avec ceux auxquels il est
actuellement connecté. Le site
http://ed2k.2x4u.de/index.html
maintient a jour des listes de
serveurs disponibles toutes les
6 minutes, et vous permettra
d’obtenir encore plus de ser-
veurs disponibles. Une fois
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connecté, on peut basculer sur
I’icobne Recherches.

Il suffit simplement de taper dans
le champs nom ce que l'on
recherche, choisir le type de
fichiers que I'on recherche et
prendre la méthode de recherche
globale. En quelques secondes
les résultats s’affichent et il est
conseillé de les trier par sources.
Plus un fichier a de sources, plus
grand est le nombre d’utilisateurs
a le posséder et donc plus rapide
sera le téléchargement. En dou-
ble cliquant sur un des résultats,
on lance son téléchargement.

Licéne transfert permet de voir
I’état des downloads (fenétre
haute) et des uploads (fenétre
basse) avec de nombreux détails
comme le temps restant a télé-

r2

[ S

charger et la vitesse de transmis-
sion. Les fichiers se retrouveront
dans le dossier par défaut
Incoming de 'application, ou bien
a I'endroit que vous aurez indiqué
dans les préférences, onglet
Général/Dossier.

En dehors de son fonctionne-
ment basique, eMulePlus pos-
sede de nombreuses options
tres intéressantes. Dans le
cadre d’un téléchargement
d’un film, il est possible au bout
d’un moment d’en jouer un
apercu pour voir la qualité de
I'image et savoir si on a choisi
une bonne version en cliquant
avec le bouton droit sur la ligne
de transfert et apercu. De
méme, on peut voir de nomb-
reux détails pour un fichier, et

méme des commentaires d’au-
tres utilisateurs. Un des défauts
du systeme eDonkey est qu’il
est parfois difficile d’obtenir un
fichier complet. Imaginez un
utilisateur qui propose un nou-
veau fichier et ne le partage pas
assez longtemps pour que
d’autres utilisateurs le posse-
dent en entier : le fichier sera
alors disponible partiellement
sur le réseau, laissant aux inter-
nautes un faux espoir de le
télécharger complétement. Ici
eMulePlus indique s’il a déja
été vu complet et depuis com-
bien de temps avec la colonne
« Vu Complet ». Lindication
Jamais au bout de plusieurs
semaines est un trés mauvais
signe.

Le réseau eMule est excellent

pour trouver de gros fichiers,
notamment des films, mais gare
aux incomplets ! Il est a noter
que certains fournisseurs d’ac-
ces ont tendance a bloquer les
ports 4661 de connexion par
défaut aux serveurs. Il existe
heureusement d’autres serveurs
utilisant d’autres ports, mais
notre préféré est Razorback 2
(195.245.244.243 :4661) que
VOuS pourrez paramétrer en sta-
tigue dans votre liste de serveurs
Si vous arrivez a vous y connec-
ter ; en cliquant dessus avec le
bouton droit a partir de la liste
des serveurs « Ajouter a la liste
des serveurs statiques » cela
permettra a eMulePlus de se
connecter en priorité a celui-ci.
Ainsi, vous aurez acces a un ser-
veur francophone trés puissant.

Mezsagene

& (@ m|ﬂ§;

] 4

[ pésactiver pour les fichiers aver plus de I G600 sources

Paramétres +

Préférences x|
Zor Erences
Général = Prafils Part client

E : desactive [] @Mise & jour server.met depuis URL
s Lt KRN ise =] 6543 LIDP 5432

A L P Eetstinalle rs | Priorité | Echec | Skati,. ~
[ ——— 0 Easse 0 Mon

:g; Dptions prosy —Taux de transfert
- aparites Limites * Haue 0 Mon
| Basse 0 Mon
m D serveurs Téléchargement I 100 I 100 | Kofs facee i fan
E Serveur Web
d Envoi | | 10 Kaofs Haute 0 Mon
Basse 0 Man
Téléchargement sans limite (guand ['émission >= 10}

Basse 0 Mon

E r—File d'attente Connexions mazi. Haute 14 Cui
e 5 Basse 0 Mon

in

| 3000 [ S | 500 ensS ser | 20 Basse 0 Mon

ﬂ Haute 0 Mon &
(o |

Bl O Guitter la file si GR = 3000 »

Deésactiver |'Bch d
E O oésactiver 'échange de sources E_E o

oM resrorr o ame e

PO TICT T (OO T T T T

Montret le surplus de bande passante 4bb1E ROt TRachiable. ToUhay “I
LIEE,
D Ackiver Lancast
[ Filtret les clients scannartk les Fichisrs pour 24 heures
Lrces
b
3
Ok I Annuler Appliquer fide |
o I pieroizpnerieiar: AT aieie e a Mon Connecké %

AVEC LA BARRE DE PROGRESSION EN COULEUR, ON PEUT VOIR LES HASHS QUI SONT TELECHARGES ET LES RESTANTS. LE FICHIER EST PRIS DEPUIS 6 SOURCES
SIMULTANEES CE QUI AUGMENTE LA VITESSE DE TRANSFERT.
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BitTorrent est I'un des derniers nés des p2p. Encore réservé a un
public averti et presque élitiste, nul doute qu’il se démocratisera

au Fil du temps.

e modéle p2p de

L BitTorrent est sans doute
’'un des plus original mais le
moins compréhensible au
niveau de son fonctionnement.
Contrairement a la majorité des
logiciels p2p, il n’intégre pas de
moteur de recherche. Les infor-
mations concernant les fichiers
partagés sont accessibles par
des sites web ou IRC. Bref, il
faut se décarcasser pour trou-
ver de bons liens, car il n’existe
aucun site regroupant tous les
fichiers disponibles en télé-
chargement. Néanmoins, avec
un bon moteur de recherche
comme google et quelques
mots bien choisis comme « tor-
rent », « list » ou « sites », I'in-
ternaute n’aura pas trop de dif-
ficultés a trouver de bonnes

pistes. Les informations de par-
tage sont regroupées dans des
petits fichiers appelés torrents,
que l'on télécharge et ouvre

dans le client BitTorrent,

ol x
Fichier Affichage Langue  Aide

EEeE [ 2aVEQ0VDEX

Mes torents X |

1] # [ Mom | Taile |_Télécharaé | Fait | Erat | Sources | clierts | Recoisa|  Enveis | Restant | Priorieé

@ 1 (3 AsToRIA 286G LEME  0.0% Téécharge..  0{0) 710} 9.5KB(s 0Bfs 3d3h Haute

& 2 (3 The Smashing Pumpkins - Adors Compilation. .. 3168 L7MB  0.0% Télécharge...  0(0) 4(6) 17,5 KBJs 0Bs 2deh Hauts

@ [ ninioss df 3068 1120KB 2 (10 5 (95) Is

L] # | hom | Taille | Etat | sources | clients | Envoia [ prioritg | 1P| Envoyé | Rangdeso... |

SOUS LES COLONNES SOURCES ET CLIENTS, ON A ENTRE PARENTHESES LE NOMBRE TOTAL DE PERSONNES
PRESENTES POUR CE TORRENT. POUR NIN1994-08-13.DVDF ON TELECHARGE A PARTIR DE 2 SEEDERS ET 35
LEECHERS.
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comme on pourrait télécharger
un fichier .doc qu’on ouvrirait
avec Word. L’originalité d’un
torrent est qu’il peut contenir
plusieurs répertoires et fichiers
partagés.

Par exemple le torrent U2-
Belfast-81.torrent contiendra
toutes les informations néces-
saires pour télécharger et par-
tager la structure compléete
d’une image DVD qui comprend
notamment les répertoires
VIDEO_TS, AUDIO_TS et les
fichiers vob associés. Outre les
noms et la taille des fichiers, le
torrent comprend aussi I’adres-
se du tracker. C’est I’adresse
de la machine qui va officier de
serveur pour que les différents
utilisateurs communiquent
entre eux. On distingue deux
types d’utilisateurs : les sour-
ces (seeders) et les clients (lee-
chers). Une source est un utili-
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sateur qui a I’intégralité du
contenu d’un torrent. Un
client qui finit son téléchar-
gement devient automati-
quement seeder.

Il existe plusieurs clients
pour utiliser le systeme
BitTorrent. Azureus, un
client open source et Java,
est sans doute le plus per-
formant et le plus pratique.
Pour [I'utiliser vous devez
avoir téléchargé et installé le
JRE Java a cette adresse :
http://www.java.com/en/
download/help/win_manual.js
p.

Ensuite, rendez-vous sur la
page http://sourceforge.net/
project/showfiles.php?grou
p_id=84122 et prenez la
derniére version installable
de Windows
(Azureus_2.0.8.4_Win32.
setup.exe). Lors de son

premier démarrage,
Azureus vous propose un
tutorial permettant de
régler certains paramétres,
comme la vitesse de votre
connexion Internet, et sur-
tout un test des ports de
communication TCP/IP. Le
port entrant par défaut est
6881, il est conseillé de le
changer (par exemple
3465) et de I'ouvrir dans
votre firewall.

Maintenant il faut se mettre
a la recherche de fichiers
torrents. Le forum Sharing
The Groove regroupe des
passionnés de musique
rock, et propose des tor-
rents audio et vidéo de
bootlegs. Aprés s’étre
enregistré sur le site, il est
possible de télécharger
des torrents qui seront
ouverts par Azureus. Celui-

‘Shanngihe Orsowe * ¥iden Trsdieg » VD £t Tarrent Dosmionds > Devid Boeris BASTORIA s

seges i (0] L it e e crnad e

[T —e— T r———

e sstanarenats

The shers i shnckstely fanbaitic, har's Sha satiat

By e s

st

it = the nama car

[ —

nce | Jenod yoar commny, | host TRl OPRRRILINIIR 58 Sperinad vry G FIST (IIWRGMECIIL, BIvSGRTiTYe,

v it for a1 shar i s 3 B, el Bought yuatatay

ese it vour Merrie pensd 1t Slew oiter posels b Bowssa 1

Fris it gham uat Bowis perfarmad 3t landon Actoria on 63 1 K

| S ey T

e

ci demande alors I’endroit
ou il stockera les fichiers
contenus dans le torrent.
Attention a prévoir de la
place ! Azureus se connec-
te alors au tracker et
recherche les seeders et

les leechers. Dans la fenét-
re principale, on peut voir
le nombre total d’utilisa-
teurs et ceux auxquels on
est connecté.

Si I’'on double clique sur un

Fichier Affichage Langue Aide
FRIE 1R300 0090 @K
|0.2% : asToRIA X]|

Genéral |Détails | Pices | Fichiers |

=10i=|

Mes torrents

— Telecharge

Fichiet 0.2 %

Pigces ‘ 0.2 %

PEETCR T 1 R et e T

Temps écoulé: 27m 335 Temps restant estimé: 9d gh Taux de partage: 0,331
Telecharge: 129 MB( 112.0KE rejetés ) Yitesse de téléchargement: 4.7 KB/s Pigce(s) invalide(s): O(~0E)
o Errvoyé: 4,2 MB Vitesse d'envai: 1.4 KBfs Max, clients actifs: I 4
Client(s): 122.8 KB/s

r— Disponibilite

pr- Pigces ‘ ‘ ‘ ‘ 2,983

— Transfert

Sourceis): 0 connecté(s) (0 au tokal) 8 connecté(s) (11 au kokal) Wikesse totale:

~Informations
ASTORIA
Enregistrer dans;  Ci\Documents and SettingsyadministrateuriBureaut ASTORIA Hash:
MNombre de pieces: 1479
URL du Tracker:  http:fitracker,sharingthegroove, orgftracktracker, phpfannounce
Etat du Tracker: ok @

2,868

98370645 FOANY133 A14EAFAR 25044 3E5 BESSAEEE
2.0 MB

24-janv,-2004 15:38:49

Mo du fichier: Taille tokale:

Taile dune pigce:
Crée et

Mise & jour manuelle |

|Cliquer pour ouyrir la page YWeb du Tracker|

Mise & jour dans:  17:38

Commentaire:

|&izureus 2.0.8.4 | Dernitre : 2.0.8.4 |{awr. 29, 21:46} IPs: 0- 0 |D: 8.0 KBS |u: 4.5 kBfs

ON PEUT VOIR LE STATUS DU TRACKER : PARFOIS, IL N’EST PAS DISPONIBLE ET LES NOUVEAUX CLIENTS NE PEUVENT PAS SE CONNECTER. CHAQUE TRACKER
POSSEDE UN MINISITE WEB QUI DONNE DES STATISTIQUES SUR LES FICHIERS QU’IL SERT.
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des torrents, on obtient de [
ichage

Langue

Aide

nombreuses informations
détaillées comme le nombre

p @ | BRI O P EX

P s . ks X
de pieces téléchargées et le s x| _

. Sl iy 2 . Mo | Talle | Télécharae [ Fait | Etat : | sources | clients | Re oisél
taux de disponibilité. =i ]
celui-ci est inférieur a 0, le NAT / Port du Serveur
fichier n’est disponible que
partiellement. Il faut donc
des seeders pour le Complé' Pour une utilisation optimale de BitTorrent, il est conseillé d'étre pleinement
t accessible depuis inkernet., BitTorrent utilise seulement le port 6851 par défaut,
er. et assistant vous permet de tester et [ ou de changer ce port, Sivous avez
Le systéme BitTorrent diSpO- des téléchargements en cours, certains ports ne pourront pas tre teskés,
se d’un moyen de vérifica- PortTCPd'écouteentrant|3465
tion des données infaillible. Test | rniter |
Avec lui, impossible d’obte- Juom I est du port 3465 ... OK ! =] kel
nir des données corrompues
car il vérifie avec un algorith-
me I’intégrité des fichiers. En
ce qui concerne Azureus, le -]
développement open source
permet de trouver des plu-
gins assez sympath!ques < Retour ”ml TEFMIAES | Annuler I
comme la possibilité de
contréler le logiciel par

Internet Explorer a distance

comme un minisite web. Pratique pour
contréler ses téléchargements depuis
le travail !

A I’instar d’eDonkey, BitTorrent décou-
pe ses fichiers de telle sorte qu’un lee-
cher peut quand méme partager ses
données méme si le torrent n’est pas
complet. De part son mode de recher-
che inexistant, BitTorrent génére une

Fichier Affichage Langue Aide

communauté dans une communauté. téléchargé, le peu d’utilisateurs qui forment

Ainsi, un réseau est souvent créé
autour d’un unique tracker avec des
utilisateurs d’un forum web privé.
Généralement passionnés, ces inter-
nautes se jettent sur les nouveaux tor-
rents ce qui procurent des vitesses de
transfert impressionnantes.

Malheureusement, un torrent ne survit
rarement plus de quelques mois. Une fois

une communauté le départagent ce qui pro-
voque l'absence de seeders. L'usage de
BitTorrent n’est donc pas conseillé pour
télécharger des choses anciennes.

mESE 1| _A0VE 803D @K

Mestorrents  |0.3% : AsToRIA X|

Général I Diétails I Pices  Fichisrs |

Mo | Taillz | Fait | % | ndelapr.. | # de pigces | Figces | Mode | Priotité |
(CAWIDEC_TS.BUP 5.0KB 0B 0.0% 0 1 Ecriture  Mormale
[FAVIDEC_TS.IFO 5.0KB 0B 0.0% 0 1 Ecriture  Normale
fawTs_01_0.BUP 60.0 KB 0B 0.0% 0 1 Ecriture  Normale
CAWTS_01_0.IF0D &0.0 KB 0E 0.0 % u] 1 Ecriture Mormale
£xvTs_01_0.voB 132.0 KB 0B 0.0% i 1 Ectiture Mormale
£23vTS_01_1.YOB 976,7 MB 2.0 MB 0.2% 0 489 Ecriture  Mormale
£X5VTS_01_2.40B 976.5 MB 6.0 MB 0.6% 488 459 | | Ecriture Mormale
£23VT5_01_3.v0B 976.6 MB 2.0 MB 0.2% 976 490 | | Ecriture Mormale
E5vT5_01_4.408 26.6 MEB 0B 0.0% 1465 14 | | Ecriture Mormale

DANS L’ONGLET FICHIERS, ON PEUT VOIR TOUS LES FICHIERS DONT EST COMPOSE LE TORRENT. AZUREUS S’ARRANGE POUR COMPLETER CHAQUE FICHIER AFIN
QUE L’UTILISATEUR PUISSE LES LIRE AVANT QUE LE TELECHARGEMENT SOIT TOTALEMENT FINI
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> maitriser

les processeurs AM

/ .

LEs TROIS
GENERATION DE

PROCESSEURS DURON.
DE GAUCHE A DROITE,
APPLEBRED, MORGAN

Depuis lapparition du Socket
A en [an 2000, les Achlon et les

Duron ont toujours eété

appréciés des bidouilleurs.
Nous pouvions débloquer le
coefPRicient multiplicateur sur les premiers modeles,

nous pouvons aujourd’hui activer ou désactiver le

mode mulGiprocesseur et méme jouer sur la quantité
de cache des Duron ! Dites-vous quiil est possible de
transformer un simple Duron & 40 € en un Athlon XP plus

véloce qu'un 3200+. Pas mal non ?

es processeurs AMD sur Socket A
sont tous modifiables. Sur les pre-

miers Athlon et Duron, nous pre-
nions plaisir a débloquer le ceefficient mul-
tiplicateur de la fréquence de bus pour
overclocker ; a I'époque, les chipsets des
cartes meres et la mémoire vive ne per-
mettaient pas de monter la fréquence de
bus aussi facilement. Par la suite, nous
avons découvert qu’il était possible de
transformer un Athlon XP en Athlon MP

pour une utilisation biprocesseur (cette
astuce a déja été testée avec succes dans
un précédent dossier consacré aux PC
multiprocesseurs). Aujourd’hui c’est au
tour des derniers Duron, de 1.4 a 1.8 GHz,
d’étre sur le devant de la scéne puisqu’il
est possible de les transformer en Athlon
XP et méme en Athlon MP ! Tout ceci est
possible grace "aux ponts" et nous allons
méme voir comment faire, étape par étape
! Mais au fait, qu’est-ce que "les ponts" ?

AVEC DES PROCESSEURS PEU ONEREUX ET FACILEMENT "BIDOUILLABLES", AMD S’EST TAILLE UNE
SOLIDE REPUTATION EN QUELQUES ANNEES CHEZ LES PASSIONNES DE MATERIEL.

ET SPITFIRE (1600,
1200 ET 700 MH2)

Par : Thomas Olivaux

Les ponts

Si vous observez un processeur AMD,
vous pourrez facilement noter sur sa
périphérie des groupes de petits points
et traits prés desquels il est écrit L1,
L2... Deux points reliés forment un pont.
Il s’agit en fait d’une simple connexion
électrique, un peu comme un jumper sur
une carte mere. En reliant des ponts qui
sont coupés a l'origine, il est possible
d’activer des fonctions et de débrider
certains réglages. Hélas, s’il est trés
facile d’ajouter un jumper sur une carte,
relier des ponts est un peu plus délicat.
Entre la petite taille qui nous impose
d’étre minutieux et le fait qu’AMD ait
désormais caché les ponts sous une fine
couche de plastique, nous avons vite
fait d’endommager un processeur !
Avant d’aller plus loin, soyez conscient
que les astuces dont nous allons parler
sont tres intéressantes mais qu’elles
auront pour effet immédiat d’annuler la
garantie de votre processeur et peut-
étre méme de ’endommager de fagon
irréversible ! Entrons a présent dans le
vif du sujet et boostons le potentiel de
votre processeur.
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Matériel nécessaire

Pour réaliser les modifications expliquées dans ce dossier, il faut posséder un minimum de

matériel. Vous aurez besoin d’un solvant conducteur (idéalement un kit de réparation
pour le dégivrage d’une lunette arriere de voiture), d’un tube de colle liquide a prise
rapide, d’un rouleau de scotch, de papier a poncer trés fin (entre 400 et 800) et

d’un peu d’acétone au cas ou vous devriez essuyer une coulure de vernis
conducteur. N’oubliez pas non plus une loupe ou d’excellents yeux pour étre

précis dans ce que vous faites ainsi qu’un cutter.

Si vous souhaitez simplement débrider un vieil Athlon ou un vieil Athlon sur support céramique, vous
pourrez vous contenter d’un crayon a papier a mine assez grasse.

ous avons évoqué en introduction la
n présence de groupes de ponts sur

les processeurs AMD (Socket A).
Avant d’expliquer la fagon de relier les ponts
coupés, tachons de comprendre a quoi ils
peuvent bien servir. Nous allons passer rapi-
dement sur les anciennes générations puis-
qu’elles concernent de moins en moins
d’utilisateurs. Essentiellement, il suffit de
retenir qu’en reliant les quatre ponts du
groupe L1 sur les Athlon (T-Bird), Athlon XP
(Palomino) et Duron (Spitfire et Morgan), le
coefficient multiplicateur n’est plus bloqué. Il
suffit alors d’avoir une carte mére offrant
I’ajustage du multiplicateur pour le changer,
que ce soit via des jumpers ou le BIOS.
Intéressons-nous plutot aux Athlon XP (T-
Bred et Barton) et Duron (Applebred), encore
en vente actuellement a des prix défiant
toute concurrence alors que nous possé-
dons des cartes méres performantes et peu
onéreuses a base de nForce2.

L1 et L3, jouer sur le
multiplicateur

Par défaut, sauf quelques séries de Barton,
les Athlon XP et les Duron ont un multipli-
cateur fixe et inchangeable. Par exemple,
un Athlon XP 2000+ qui tourne a une fré-
quence de 1.67 GHz est configuré en 12.5x
133 MHz. Les ponts L1 connectent les
ponts L3 aux pins (en dessous du proces-
seur) permettant de renseigner la carte
mére sur le multiplicateur (BP-FID pin). En
reliant les cing ponts L1, il est possible de
régler le multiplicateur a I’extérieur, c'est-a-
dire via la carte mére. Si votre carte mere
ne permet pas d’ajuster le coefficient, vous

pouvez alors le faire grace aux ponts L3 en
suivant les configurations du tableau ci-
dessous. Notez que pour que votre modifi-
cation sur les ponts L3 soit prise en comp-
te, il faut aussi relier les ponts L1. Pour
bien interpréter le tableau, sachez que les
ponts L3 sont numérotés de 0 a 4. En

Le role des ponts

tenant votre processeur a I’envers, vous
pourrez reproduire les réglages des
tableaux. La photo ci-contre vous en dira
un peu plus. Vous pourrez remarquer que
tous les multiplicateurs de 5.0x a 12.5x ont
le pont L3-4 relié alors qu’il reste tout le
temps ouvert a partir de 13x.
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Déchiffrer la fiche d’identité
d’un processeur AMD

AMD Duron™

DHD1600DLVIC 240S5315C40464
MIXJB 0411EPMW ®© © 1999 AMD

Le bloc en haut a gauche renseigne sur les spécificités techniques du
processeur :

- DHD : modeéle de processeur (ici Duron Applebred)

- 1600 : fréquence du processeur (ici 1.6 GHz)

- D : format physique (ici D, soit OPGA)

- L : voltage (ici L, soit 1.50 v)

- V : température maximale du core (ici V, soit 85°)

- 1 : quantité de cache de second niveau (ici 1, soit 64 ko)

- C : vitesse de bus (ici C, 266 MHz, soit 133 MHz réel)

Température max. du core
T

Quantité de cache L2

200 MHz
266 MHz
333 MHz
400 MHz

Certains Athlon XP sont
bloqués, ce qui signifie que
leur multiplicateur n’est pas
changeable méme en
jouant sur les ponts L1 et
L3. Il semble que ce soit le
cas de tous les Athlon
fabriqués apres la 39e
semaine de 2003. Pour
connaitre la date de votre
processeur, observez I’éti-
quette noire avec son
numéro de série. Sur la
seconde ligne, une inscrip-
tion indique la semaine et
I’année entre deux groupes
de lettres. Par exemple :
A2XFO0349WPMW signifie
que ce processeur a été
fabriqué la 49e semaine de
2003 (il est donc bloqué). Il
reste la possibilité de chan-
ger le multiplicateur via soft-
ware en utilisant CPUMSR
(www.cpuheat.wz.cz/html/
tweals.html) ou CrystalCPUID
(crystalmark.info/?lang=en).
Ces programmes sont inté-
ressants pour tout le monde
puisqu’ils permettent de
changer le multiplicateur
sans la moindre bidouille
sur le processeur et il est
alors possible d’utiliser le
multiplicateur de son choix,
entre 3x et 24x.

Transformer
un Duron en
Athlon

Le groupe de ponts L2
contréle le cache de niveau
2 sur les Duron et les Athlon
XP. Les Duron1.4,1.6 et 1.8
GHz sont tous basés sur le
core de I’Athlon XP T-Bred
auquel 192 ko de cache L2
ont été retirés. Le passage
de 256 a 64 ko bride séve-
rement les performances du
processeur. En réalité, la
mémoire cache n’est pas
absente du Duron, mais
simplement désactivée ! I
suffit de relier les quatre
ponts L2 pour activer les
192 ko manquants et ainsi
transformer un Duron en
Athlon XP. Notez cependant
que si le cache n’est pas
activé par défaut, c’est qu’il
a peut-étre échoué a cer-
tains tests durant la phase
de production. Si le cache
semble étre activable dans
tous les cas, il est possible
que votre  processeur
devienne  complétement
instable auquel cas il faudra
se contenter des 64 ko
d’origine. Nous verrons
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Pour paramétrer un multiplicateur
a Paide des ponts L3, il faut aussi
relier tous les ponts L1.

Athlon XP_Barton

3000+ (FSB 200)
2500+ (FSB 166)
3200+ (FSB 200)
2600+ (FSB 166)

2800+ (FSB 166)
3000+ (FSB 166)

Mobile Athlon XP-M (FSB 100)

Mobile Athlon XP-M (FSB 133)

Duron 1.4 (FSB 133)
1700+ (FSB 133)
1800+ (FSB 133)
Duron 1.6 (FSB 133)
1900+ (FSB 133)
2000+ (FSB 133)
2100+ (FSB 133)
Duron 1.8 (FSB 133)
2200+ (FSB 133)

2400+ (FSB 133)
2600+ (FSB 133)

-

comment faire machine
arriere a la fin du pas a pas
de ce dossier.

Toujours plus

Puisque nous en voulons tou-
jours plus, sachez qu’il est
possible d’activer d’autres
fonctions en jouant sur les
ponts L5 des Athlon et des
Duron. En prenant de nou-
veau le processeur a I’envers,
nous numéroterons les ponts
L5 3, 2, 1 et 0 de gauche a
droite (c.f. photo ci-contre).
Vous noterez que le pont le
plus a gauche, L5-3 est
coupé sur votre Athlon XP ou
votre Duron. Normal, c’est le
pont qui permet d’activer le

A propos d’Intel

W e W

|
e ,—-_l

- -

mode multiprocesseur ! Vous
I'aurez compris, il suffit de
relier ce pont pour transfor-
mer un Athlon XP en Athlon
MP (ou un Duron en Duron
"MP"). Quand on voit la diffé-
rence de prix entre des
modeéles mono et multipro-
cesseurs de méme fréquen-
ce, c’est encore une astuce
fort intéressante. Sachez que
le pont juste a droite, L5-2,
permet s'il est relié d’activer le
mode "mobile" de I’Athlon ou,
plus exactement, de transfor-
mer un Athlon en Athlon
Mobile. Néanmoins, nous ne
voyons guere I'intérét d’une
telle opération... sauf celui qui
consiste a bénéficier de la
technologie PowerNow qui
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Ponts
L11(4:0)

Voltage processeur

Desktop

1.850
1.825

Voltage processeur
Mobile

2.000
1.950
1.900
1.850
1.800
1.750
1.700
1.650
1.600
1.550
1.500 (L)
1.450 (Q)
1.400 (V)
1.350 (J)
1.300 (W)

1.275
1.250 (X)
1.225
1.200 (T)
1.175
1.150 (C)
1.125
1.100 (Y)
1.075
1.050
1.025
1.000
0.975
0.950
0.925
Extinction

réduit la fréquence du processeur lorsque ce
dernier n’est pas utilisé a 100%. Cela permet
de consommer moins d’énergie mais surtout
de moins chauffer et donc d’éviter du bruit de
refroidissement lorsque c’est inutile. Les deux
ponts suivants (L5-1 et L5-0) ne nous intéres-
sent pas pour le moment puisqu’ils servent a
activer ou désactiver les réglages des ponts
L6 et L8 qui ne sont utilisés que par les
Athlon Mobile.

Les ponts L11 sont utilisés pour indiquer le
voltage par défaut du processeur. Vous pou-
vez choisir d’augmenter le voltage pour stabi-
liser un processeur overclocké, mais prenez
gare a ne pas le griller | Nous recommandons
de ne pas dépasser +0.2 v pour ne courir

aucun risque. Notez que la carte mére détec-
tera le nouveau voltage par défaut. Du coup,
si elle vous permettait d’aller jusqu'a +0.3 v
par exemple auparavant, vous pourrez tou-
jours augmenter de 0.3 v... en plus de I'ac-
croissement que vous avez choisi grace aux
ponts L11. Pour connaitre "I'ordre des ponts
L11", tournez votre processeur d’'un quart de
tour dans le sens des aiguilles d’une montre
(étiquette noire sur la gauche) et les ponts
L11 sont alors situés en bas a gauche. De
gauche a droite, 4, 3, 2, 1 et 0. Le tableau ci-
dessous vous permettra de connaitre toutes
les valeurs possibles pour les ponts L11,
vous noterez que le voltage n’est pas le
méme selon que votre processeur est en
mode normal (desktop) ou mobile.
Cependant, peu de cartes méres gérant les
processeurs en mode Mobile, il peut arriver
que les valeurs restent les mémes en Mobile
qu’en Desktop. Les valeurs en rouge corres-
pondent aux voltages officiels et les lettres
entre parentheses sont les codes pour nom-
mer les voltages sur les labels des proces-
seurs AMD (voir encadré plus haut).

Signalons enfin que les ponts L12 permettent
de modifier la fréquence de bus par défaut
qui sera détectée par la carte mere. Nous ne
pourrons néanmoins pas vous indiquer les
valeurs a suivre car il semble que les
méthodes changent tres souvent d’une série
sur 'autre.

Des processeurs qui
s’overclockent enfin

Si nous parlons de toutes ces modifications,
c’est bien s(r pour aider a overclocker les
processeurs AMD. Alors que les tous pre-
miers Athlon et Duron vendus en I’an 2000
étaient tous de bons candidats a I'overcloc-
king, les derniers Athlon et les Athlon XP des
débuts n’ont pas du tout bénéficié de la
méme réputation. Depuis I'apparition du
core T-Bred et plus récemment du core
Barton, la tendance s’est inversée et les
Athlon XP disposent de nouveau d’un bon
potentiel d’overclocking. Presque tous les T-
Bred et Barton produits depuis fin 2003 peu-
vent tourner a 200 MHz de bus. Je vous
laisse imaginer le gain potentiel en partant
des 133 MHz d’un Duron ! S’il n’est généra-
lement pas nécessaire de changer le voltage
ou le multiplicateur de fagon hardware sur le
processeur, c’est une solution pratique si
vous souhaitez overclocker avec une carte
meére qui ne s’y préte pas, comme la majori-
té des cartes meres pPATX ou une carte de
barebone. Voyons désormais comment
relier les ponts, en pratique.

<12>
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Athlon XP (Palomino, T-Bred
et Barton) et Duron (Applebred)

Précautions

IBien que nous n’ayons évoqué que les
bons cétés de la bidouille sur processeurs
AMD, il faut tout de méme s’arréter un ins-
tant sur les risques que cela comporte. Si
vous effectuez de mauvaises manipula-
tions, vous pouvez endommager et peut-
étre méme détruire votre CPU, rien de
moins ! Il faut bien faire attention, en reliant
les ponts, a ne pas créer de faux contacts
(lorsque deux ponts entrent en contact par
exemple). Plus important encore, si vous

possédez un Duron ou un Athlon sur lequel
les ponts sont cachés sous une fine
couche de plastique, il faudra poncer pour
les dévoiler. Cette étape est trés dangereu-
se et nous avons "réussi" a tuer un Duron
1.6 GHz tout neuf, n’ayant méme pas servi
10 mn en tout et pour tout. Bref, faites bien
attention et ne vous lancez dans les opéra-
tions qui suivent qu’en étant bien sr de
vous. N’oubliez pas qu’aucun revendeur
n’acceptera votre processeur en garantie si
une trace de modification est visible !

Si vous n’avez pas de
loupe, essayez de
placer votre
processeur dans un
scanner et numérisez-
le en haute définition
(1200 dpi ou plus).
Vous pourrez
facilement vous
rendre compte des
contacts a I’écran.

VOICI LE RESULTAT D’UN PONGAGE TROP VIOLENT (OK... IL NE FALLAIT PAS SORTIR LA PONCEUSE...)
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Athlon XP (certains T-Bred et Barton)
et Duron (certains Applebred)

" . o
o '.-':‘.-'\.-_ o Y
it £ 55 BT T

ENCADRE, LE PONT L2 QUE NOUS SOUHAITONS
RELIER.

"Poncer"
les ponts a relier

Sur une majorité de processeurs vendus
récemment, AMD a décidé de lutter active-
ment contre les modifications en cachant
les ponts sous une fine couche de plas-
tique. Il faut dire que de plus en plus d’indi-
vidus malhonnétes n’hésitaient pas a modi-
fier artificiellement des processeurs pour les
vendre, neufs, a des prix plus élevés. Les
ponts devenus "invisibles", nous aurions pu
penser qu’il n’était plus possible de les relier
pour profiter des astuces citées dans ce
dossier, mais que nenni ! Il suffit de tres

Athlon XP (Palomino, T-Bred

et Barton) et Duron (Applebred)

légerement poncer le plastique dans la zone
des ponts qui concernent les modifications
que vous souhaitez effectuer pour faire
apparaitre les circuits de cuivre. Attention, il
faut prendre d’infinies précautions pour
poncer et utiliser exclusivement du papier
de verre trés fin (400 au plus gros, idéale-
ment 600 ou plus fin encore). En effet, un
poncage trop violent aura pour effet de sup-
primer les pistes de cuivre et ainsi détruire
ou modifier dans un sens non souhaité
votre processeur. C’est sans doute I'opéra-
tion la plus délicate de toutes. Pour la suite,
les conseils sont les mémes que pour les
processeurs ayant des ponts apparents.

Boucher le trou de la

coupure laser

Depuis I'apparition des Athlon XP (Palomino
et plus récents), les ponts coupés en usine
ont subi le courroux d’un rayon laser. Ce
dernier est réglé suffisamment fort pour
pouvoir couper le pont de cuivre mais aussi
pour creuser légerement le plastique et
atteindre un point de masse en contrebas.
Du coup, si vous reliez les deux points d’un
pont a I'aide d’un solvant conducteur, le

trou sera bouché par ce méme vernis et le
contact avec la masse au fond du trou
posera probleme. Il faut donc commencer
par boucher les trous du laser. Pour y par-
venir, vous devez, pont par pont, isoler le
trou le plus précisément possible en I’en-
tourant de scotch. Une fois que seul le trou
a combler est apparent, injectez une toute
petite dose de colle liquide et patientez jus-
qu'a son séchage. Evitez les colles en gel
qui ne sont pas assez liquides pour
atteindre le fond du trou.

Athlon (T-Bird) et Duron (Spitfire et Morgan)

Débloquer le coefficient
multiplicateur

Tous les anciens Athlon et Duron étaient
bridés au niveau du coefficient multiplica-
teur. Cela signifie que pour overclocker, il
fallait obligatoirement passer par une aug-
mentation de la fréquence de bus mais les
cartes méres de I’époque, chipset Via
KT133 ou équivalant, dépassaient difficile-
ment les 110 MHz. En reliant les quatre
ponts du groupe L1, il est possible d’ajus-
ter le coefficient depuis les jumpers ou le
BIOS de votre carte mére, si cette derniéere
le permet. Pour y parvenir, rien de plus
simple. Il suffit, a I'aide d’un crayon a
papier a mine grasse et bien taillée de

<14>

relier deux a deux les ponts pour établir
les contacts. Le graphite contenu dans la
mine du crayon a papier suffit en principe,
mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez
utiliser la méthode dont nous parlons par
la suite, a I’aide d’un vernis conducteur.

Hardware magazine juin/juillet 04




Athlon XP (Palomino, T-Bred
et Barton) et Duron (Applebred)

CETTE PHOTO MONTRE BIEN QU’IL EST IMPOSSIBLE
D’APPLIQUER DE LA COLLE AVEC PRECISION. C’EST
POURQUOI IL FAUT DELIMITER LE PONT AVEC DU
SCOTCH.

Gratter la colle et
retirer le scotch

Une fois que vous étes certain que la colle a
pris (se référer a la notice du tube de colle),
grattez I’excédent a I'aide d’une lame de
cutter. Vous pouvez a présent retirer les
morceaux de scotch. En principe, la colle
aura bouché le trou creusé par le laser et le
pont sera prét pour étre relié. Il n’y a plus
qu’a procéder de la méme fagon sur les
autres ponts. Pour réussir du premier coup

Athlon XP (Palomino, T-Bred
et Barton) et Duron (Applebred)

les bouchages de colle ainsi que, plus tard,
les applications de solvant conducteur,
faites bien attention a parfaitement poser
votre scotch. Ga signifie bien slr de le dis-
poser avec précision en prenant soin
notamment de ne pas empiéter sur le pont
d’a c6té, mais aussi a bien I'appliquer en
étant certain qu’il n’y a pas de bulles en
dessous. Si tel était le cas, la colle liquide
ou le vernis pourrait couler en dessous et
s’étaler sur une surface bien plus importan-
te que ce que vous désiriez.

Relier les ponts

Une fois que les trous creusés par les lasers
de I'usine AMD sont comblés, votre proces-
seur est prét pour les modifications. Vous
devez bien entendu choisir les ponts a relier, a
I’aide du guide des pages précédentes. Une
fois que vous étes s, encadrez de nouveau
le pont a relier a I'aide de scotch en étant le
plus précis possible. Il ne faut surtout pas que
les ponts reliés par vos soins se touchent ! Si
un coup de crayon a papier bien gras pourrait
suffire, nous recommandons vivement Iutilisa-
tion d’un vernis conducteur qui sera plus
fiable et plus durable. Il est possible d’en trou-

Pentium 4 (Northwood)

ver dans toutes les boutiques d’électro-
nique... mais aussi dans la majorité des
grandes surfaces et autres centres autos !
Nous avons utilisé un vernis de marque
Loctite spécialement congu pour réparer les
petites coupures des résistances de désem-
buage sur la lunette arriére des automobiles. I
faut appliquer une toute petite dose de liquide,
a I'aide d’un pinceau trés fin (quelques poils
suffisent). Attendre 15 minutes que le vernis
soit sec puis retirer précautionneusement les
bouts de scotch. Voila ! Votre processeur est
désormais modifié et, en principe, plus perfor-
mant qu’avant 3)

Augmenter le voltage
par défaut du
processeur

L’'une des rares modifications sur Pentium 4
consiste a relier des pins en dessous du pro-
cesseur pour faire croire a la carte mere que
le voltage par défaut est plus élevé. Du coup,
cette derniére alimentera le processeur en
conséquence et permettra de monter plus
haut qu’a I'origine. Faites attention a ne pas
dépasser 1.8 v si vous voulez continuer a uti-
liser votre Pentium 4 a long terme !

Retournez votre processeur et placez le coin
unique (celui ou il manque une pin) en bas a
gauche. En partant du haut, les pins qui
nous intéressent sont les cing en partant de

gauche de la seconde ligne. Il existe de
nombreux réglages possibles, voici le plus
simple qui sera suffisant pour la majorité des

- % S

+
¢
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IL FAUT BIEN APPLIQUER LE SCOTCH POUR QUE LE
VERNIS NE SE REPANDE PAS AILLEURS QUE
SOUHAITE

cas. Reliez a I'aide d’un tout petit fil métal-
lique les deux pins de gauche (de la seconde
ligne n’oubliez pas). Ainsi, le processeur aura
une tension par défaut de 1.675 v au lieu de
1.5 v. Si votre carte mére offre un gain maxi
de +0.3 v pour le processeur, vous pourrez
désormais monter a 1.975 v au lieu de 1.8 v !
Au vu de ce que I'on peut faire d’'un P4 non
modifié, cette astuce se réserve a ceux qui
aiment vraiment le sport...
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> maitriser

Codecs, formats

de fichiers vidéo :

HOBIL AVE

Par : Jérémy PANZETTA ous ne savez pas identifier une
vidéo ? Vous ne savez pas quoi

installer pour la lire sur votre PC ?
Vous avez des problémes de lecture sur
certains films ? Ce dossier devrait
répondre a toutes vos interrogations.
Encore faut-il comprendre en premier lieu
la structure d’un fichier vidéo et ce qu’il
contient. Les vidéos numériques peuvent
aujourd’hui offrir bien des fonctionnalités
qui compliquent d’autant plus les
besoins logiciels a leur lecture.
Commencgons par expliquer la nature des
formats de fichiers et des codecs les
plus couramment utilisés.

DivX, Xvid, RV9, 3ivX ou encore Mpeg-2,
il vous est certainement arrivé
d'installer un de ces algorithmes de
calcul pour arriver & lire certains
Rilms. Le probleme est qu'il existe
aujourd’hui une grande variété de
codecs et il nNest pas toujours
évident de s'y retrouver: Nous allons
donc revenir sur les points essentiels
a connaitre arin dexploiter
nimporte quel type de Fichiers vidéo,
en détaillant les différentes enveloppes et compressions que peuvent
utiliser les données numériques. Nous parlerons également des packs
de codecs, des difrérents players disponibles et de quelques outils
logiciels trés pratiques qui peuvent vous simplifier la vie (sans véroler
votre Windows).

1 : Les codecs

Le terme codec est une abréviation de
Compression/Décompression. Il s’agit d’un
algorithme mathématique permettant de
compresser des données numériques afin
de les stocker plus facilement et en les
dégradant le moins possible. C’est exacte-
ment ce que fait le DivX avec la vidéo ou le
MP3 avec l'audio. Contrairement a une
compression qui peut prendre beaucoup de
temps, un codec est aussi capable de
décompresser son flux vidéo ou audio en
temps réel. Ainsi, s’il est nécessaire de pas-
ser plusieurs heures pour encoder une
vidéo en DivX, le film sera lu instantané-

<16>
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93.avi

Une fois

ment par le PC, méme sur des configura-
tions modestes.

Il faut bien différencier la norme de com-
pression du codec. La norme Mpeg-4 est
par exemple définit par différents codecs
comme le DivX ou le XviD au sein desquels
on trouve également plusieurs déclinai-
sons telles que le DivX 3.11, le DivX 4 et 5.
Un codec découle toujours de la norme

la liberté d’utiliser de nombreux codecs
audio et vidéo. Le format AVI a la capacité
d’accueillir un seul type de flux vidéo et plu-
sieurs types de flux audio. Il est possible
d’exploiter le DivX, le Xvid, I'ilndeo ou encore
le DV co6té vidéo, et le MP3, 'AC3 le WMA
ou I'Ogg c6té audio. La nature du format AVI

Propriétés de DivXG400 (disconni x|

Picture | Subtiles | 0SD | Helpéabout |

— Picture adjustment
™ Compensate overscan g |
I~ Cut sidss to vertically fill at least 75 % of screen

™ Cut sides to horizonkally fil 2t least lﬁ % of screen

¥ Use leftover space for subtitles/0S0

™ Shift image by one row

" Econormic made

Force vertical flip IDon't flip 'l
Display/ TV |4:3 'l

— Extended overlay suppoart

™ Enable extended overlay

Aspect ratio compensation |Fo changes 'l

Llze aspect ratin 43 vl
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Load filer [ Always =l

FPS conversion IDisabIed j

Current source fps: Unknown
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o]

Annuler | Appliguer |

=
Main |General| Mise | Timing | Colors | Paths | About |

I‘ Open...

~ General Settings ~ Test Settings
Language: Al |
| |
v Dutline
[~ Ovenide placement ¥ Shadow
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WobSub Settings

¥ Read sub into memory
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X
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qui le définit. Les normes les plus utilisées
a I’heure actuelle sont le Mpeg (1, 2, 4), - Bitstream information ~DRC —CPU ugage— - Lewels
, C . . Level  Power Input levels
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, . . - . , +,
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Quicktime (Apple). Bitrate [bps] T 0dB - G
Notez par ailleurs que s’il est obligatoire i |_|_
d’instarler les codgcs sur votre Pg our i i LR T <0 - o 50B
code P Frames/Emors [0 [0 i 0% LFEL C RSLSR
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, . . . EESREIS Master Gain LFE  Woice Suround
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Interleave, est un des formats les plus
répandus a I’heure actuelle. Il s’agit d’'une oK. I Anniler Appliguer
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File Yideo
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mpd3  Microsoft MPEG-4 Wideo Codec 40003688 Microzoft Corporation C:AW/INDOWS\System32\mpg
mpgd  Microzoft MPEG-4 Wideo Codec 40003688 Microzoft Corporation C:AWwW/INDOWS A System32\mpg
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POUR IDENTIFIER LES CODECS INSTALLES SUR SON PC ET CEUX DE SES FILMS,
RIEN DE MIEUX QUE GsPOT ou AVIcobEec !

permet donc d’obtenir des films DivX ayant
une bande son ACS, des DivX/MP3, des
DivX/WMA, des XviD/Ogg, etc. Toutes les
combinaisons sont possibles.

MPG : Le format MPG est plus figé que le
format AVI car il ne permet I'usage que des
codecs Mpeg-1 et Mpeg-2 pour la vidéo, et
du Mpeg Layer 2 pour I'audio. Il est cela dit
rarement utilisé de maniére brute sous I'ex-
tension .mpg. La plupart du temps, ce sont

surtout les codecs Mpeg 1 et 2 qui sont
exploités et non le format .mpg lui-méme.
C’est ce que I'on trouve au sein des DVD
par exemple via le format de fichiers VOB
auquel il est possible d’ajouter bien d’autres
données a la vidéo Mpeg-2 (son AC3, sous-
titres, chapitres etc..), ou DAT pour ce qui
est des VCD et SVCD. Le format MPG est
donc surtout utilisé pour finaliser un monta-
ge vidéo par exemple qui sera ensuite placé
dans un autre format de fichiers plus souple.

OGM : Le format OGM, pour Ogg Media
File, est une encapsulation assez récente
offrant de nombreux avantages. Créé par
Vorbis, il est tout d’abord en open source,
c'est-a-dire qu’il est libre de droit et peut
étre amélioré par qui le souhaite.
Contrairement a I’AV], il peut ensuite conte-
nir du texte ce qui permet d’intégrer directe-
ment des sous-titres aux vidéos, et il autori-
se le chapitrage des films. Un OGM
accueille un flux vidéo et plusieurs flux
audio, et il supporte de nombreux codecs.
Mais le DivX, le Xvid et I’Ogg sont naturelle-
ment conseillés, d’autant plus que I’Ogg a
maintenant la capacité d’encoder des
pistes en 5.1. La création d’un film au for-
mat OGM nécessite des logiciels classiques
tels que Virtual Dub mais il faudra égale-
ment quelques outils spécialement déve-
loppés pour ce format dont Oggmux qui
servira a multiplexer les flux vidéo et audio
dans un unique fichier a I’extension .OGM.

MKYV : Le format Matroska, Iui aussi en
open source, est jeune et encore en déve-
loppement mais il est donné comme étant
plus évolué que I'OGM. On y retrouve
I’'unique flux vidéo et les autres flux audio,
I’intégration de sous-titres et du chapitra-
ge. Il a 'avantage de supporter plus de
codecs que I’AVI ou 'OGM. Il est possible
d’exploiter le DivX et le XviD bien entendu
mais aussi le Mpeg 1, 2 et 4, le RV9, le
codec QuickTime, le MJPEG, le DV, I'Indeo
ou encore le 3ivX. C6té audio, 'Ogg, le
PCM, I'AAC, I'AC3 et le WMA sont de la
partie. Quant aux sous-titres, les formats
SUB, SSA, ASS et USF sont parfaitement
gérés. Le format de fichiers Matroska
demande lui aussi des logiciels particuliers
pour étre créé. Pour plus d’informations
allez sur http://matroska.org.

Autres formats : Les quatre formats cités
auparavant ne sont évidement pas les
seuls a étre exploités pour la vidéo. Cela
dit, la grande majorité des formats restants
se destinent principalement a du strea-
ming Internet. Il s’agit donc de fichiers
légers qui doivent pouvoir étre téléchargés
et visionnés en temps réel ou presque.
C’est par exemple le cas du WMV et de
I’ASF de Microsoft, ou du MOV de
Quicktime servant a toutes les bandes-
annonces de films. Les codecs utilisés
dans ces formats de fichiers se destinent
donc a créer des vidéos de petites tailles
et de petites résolutions. lls ne sont pas
appropriés a de I’encodage de DVD si
votre objectif principal est la qualité d’ima-
ge par exemple, d’autant plus que les
fonctionnalités intégrées a ces formats de
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és de [fdshow (default) x|
ffdshaw |
Codecs = Idefault j I" | Brocess whole image | Reset | Help |
Info
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S’IL EST OBLIGATOIRE D’INSTALLER UN CODEC POUR COMPRESSER UNE VIDEO, UN SIMPLE FILTRE SUFFIT
POUR LES LIRE. L’UTILITAIRE FFDSHOW QUI REGROUPE A LUI SEUL UNE MULTITUDE DE FILTRES EST CAPABLE
DE DECODER UN GRAND NOMBRE DE FICHIERS VIDEO.

fichiers sont limitées. On peut également
citer le RM de Real Player mais ce dernier
permet d’obtenir de bons rendus d’enco-
dage pour de la vidéo plein écran via le
codec RV9.

3 : Les filtres

Il ne faut pas confondre les filtres et les
codecs. Si un codec permet d’encoder et
de décoder une vidéo, le filtre ne peut lui
que la décoder. C’est pour cela que vous
n’avez pas nécessairement besoin d’ins-
taller le codec DivX pour lire une vidéo
DivX par exemple. Si vous ne faites que de
la lecture vidéo, les filtres adéquats peu-
vent suffire. Ceci est valable aussi bien
pour la vidéo que pour I'audio. Ainsi, vous
pourrez installer un filtre Ogg pour lire un
film dont la bande-son a été compressée
avec ce codec, ou un filtre AC3 pour les

bandes-son multicanal. Le principe est le
méme si vous souhaitez lire une simple
piste audio Ogg dans Winamp. Ces diffé-
rents filtres se trouvent facilement sur
Internet et sont gratuits. On citera par

EN INSTALLANT LES BONS CODECS SUR VOTRE
MACHINE ET EN CHOISISSANT UN LOGICIEL DE
LECTURE VIDEO APPROPRIE VOUS SEREZ EN
MESURE DE LIRE N’IMPORTE QUEL TYPE DE
FICHIERS VIDEO. WINDOWS MEDIA PLAYER,
Winpows MEDIA CLAssIC, B’s PLAYER ET
ZOOMPLAYER SONT D’EXCELLENTS PLAYERS.

ailleurs le filtre ffdshow, trés apprécié des
utilisateurs. Celui-ci intégre en effet tout ce
dont vous pouvez avoir besoin pour lire et
donc décoder beaucoup de types de
vidéos (DivX 3, 4, 5, XviD, DV etc) et
notamment les formats de fichiers OGM. Il

propose par ailleurs de multiples options
vous permettant de jouer sur la qualité et
les fonctionnalités de la décompression, et
donc sur la qualité d’image de la vidéo.

Il existe d’autre part des filtres nommés
splitter. lls sont indispensables pour lire les
vidéos. Chaque encapsulation, qu’elle soit
AVI, OGM ou autre, n’est exploitable par
un lecteur logiciel comme Windows Média
Player que si ce dernier intégre un filtre
permettant de connaitre les caractéris-
tiques de la vidéo. Ainsi, il faudra I’AVI
Splitter pour lire un AVI, le Real Splitter
pour un RM en RV9, ou le MKV splitter
pour les fichiers Mastroska. WMP integre
par défaut I’AVI splitter.

4 : FourCC

Vous avez peut-étre déja rencontré le
terme FourCC (Four caracters Code). Le
FourCC est une donnée intégrée a tous les
fichiers vidéo permettant d’identifier avec
quel codec ou filtre elle doit étre lue et
décodée. Les FourCC les plus courants
aujourd’hui sont le DX50 (DivX5), le Divx
(DivX 4), le Div3 (DivX 3.11) et le XviD. Ce
terme apparait souvent dans les propriétés
du fichier vidéo. Il est possible de changer
le FourCC d’une vidéo afin de bénéficier
d’un décodeur de meilleure qualité. Ainsi,
pour un film DivX vous pouvez passer par
un décodeur XviD ou n’importe quelle
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ACE Mega CoDecS Pack - Professional Edition - Version 5,93.8971

Select Compone

5 (@ CoDecS b Fiers T Les packs de codecs
o] B ] : ) ) )
- [AAC Decoder Activel Fiter Pour encoder et lire une vidéo sur PC il est
C3 Decoder ActiveX, Filker : : N
TIAC3MPS File Sourcs Activel Fite donc obhgatonre d’mstaller 'Ies codecs
[ Awvid A1 CaDec et/ou les filtres adéquats. Si vous avez

; I’habitude de manipuler des vidéos utili-

W Avlzlib CoDec
- []Bicubic Resizer sant de nombreux types de codecs, cela
) Cinepack CoDec fait donc beaucoup de programmes a ins-
Letinamic Setves Hitey taller. Une solution qui peut paraitre pra-
tique vient alors des packs de codecs gra-
tuits proposés en téléchargement sur le
net. Parmi les plus célébres on peut citer
Tsunami Codec Pack, SLD Codec Pack,
Nimo Codec Pack, Musk Codec Pack, K-
Lite codec Pack, Elisoft Codec Pack ACE
Mega codec Pack ou encore DJBCP
Codec Pack. Ces packs contiennent un
grand nombre de filtres et de codecs.
Néanmoins, nous vous déconseillons de
les utiliser surtout si vous ne savez pas
identifier ce qu’ils contiennent. Les packs
installent en effet une multitude d’éléments
qui ont bien souvent du mal a cohabiter et
dont I'installation est difficile a contréler.
Certains codecs peuvent alors entrer en
conflit et empécher tout simplement la lec-
ture vidéo, ou provoquer des problémes
de lecture audio par exemple, ce que nous
avons pu constater (le son des MP3 et des
jeux devenait craquelé). D’autre part,

[ Divi 5.05

[ Do e Lot Lo 1 0807 3

img::@m:m Wbt e méme aprés désinstallation, la plupart des
D 5102 P (Conponar| ' . . L.
Ry e j packs de codecs laissent certains fichiers
= rasr=t et imiri 2 W qui sont ensuite trés durs & supprimer et
.«Nmmwl:avmlmmn;u" 2 .
110148 o space st en v qui peuvent provoquer quelques pro-
ABELY MY onihel by . . 7
o os e L blémes de lecture audio ou vidéo. En bref,
Ll : vous pouvez utiliser les packs de codecs a

condition de n’installer que ce dont vous
avez réellement besoin. Mais il est peut-
étre plus prudent de faire une installation
classique en téléchargeant et en installant
les codecs et les filtres un par un.

Installation
recommandée

LES PACKS DE CODECS PEUVENT ETRE PRATIQUES MAIS NOUS VOUS DECONSEILLONS DE LES UTILISER SI
VOUS NE SAVEZ PAS RECONNAITRE CE QU’ILS CONTIENNENT.

Afin de lire un grand nombre de vidéos

autre déclinaison de la norme Mpeg-4. ||
suffit juste de choisir un décodeur faisant
partie de la méme norme. Pour illustrer
ceci, prenons I’exemple d’un DVD-Vidéo. I
peut étre visionné aussi bien avec
WinDVD, PowerDVD que Sonic CinePlayer
car chacun de ces logiciels a des déco-
deurs Mpeg-2 certes différents mais
construits autour de la méme norme.

sans probléme, voici ce que nous vous
conseillons.

Vous aurez naturellement besoin des
codecs XviD et DivX. La version DivX est
gratuite mais n’integre pas les fonctions
d’encodage et de décodage QPel et GMC.
La version DivX Pro (Adware) est elle com-
pléte et gratuite mais des publicités appa-
raitront lorsque vous surferez sur Internet.

<80>

Hardware magazine juin/juillet 04



Apres encodage d’une vidéo, un logo DivX
sera également visible pendant quelques
secondes au début du film. La troisiéme
et derniére version du DivX Pro colte
quant a elle 19.99 $. Elle supporte aussi le
QPel et le GMC mais se dispense de publi-
cités et du logo. Le codec XviD est pour sa
part totalement gratuit. Vous aurez égale-
ment besoin des filtres Ogg et AC3 pour
lire les bandes associées, ainsi que de
VobSub pour lire les fichiers sous-titres. Le
filtre Morgan Stream Switcher sera néces-
saire pour lire les différents flux audio des
vidéos possédant plusieurs bandes-son.
Et si vous comptez exploiter les OGM ou
les MKV, n’oubliez pas d’installer les split-
ters correspondants.

Enfin, vous pouvez également effectuer les
mises a jour de codecs de Windows Média
Player 9 grace a Windows Update et ajou-
ter un codec Mpeg-2. Notez cependant
que les codecs Mpeg-2 sont tous payants.
Si vous trouvez des versions gratuites sur
le net c’est qu’elles sont illégales ou
qu’elles ne respectent pas totalement la
norme en vigueur.

Comme nous l'avons dit auparavant, il
existe une alternative a l'installation de
presque tous ces programmes. Le filtre
ffdshow peut en effet les remplacer et
prendre en charge la grande majorité des
décompressions nécessaires a |’heure
actuelle. Vous trouverez les liens pour
télécharger tous ces utilitaires dans les
pages suivantes.

Les players

Entre les sharewares et les freewares, il
existe un tres grand nombre de pro-
grammes de lecture vidéo. Nous allons

.
=

citer ici les programmes qui nous semblent
les plus appropriés.

Le fameux Windows Média Player, de la
version 6.4 a la version 9, fait partie de
cette liste. Par défaut, WMP ne sait pas
faire grand-chose. Il est par exemple inca-
pable de lire les

sous-titres, les DVD ou les films a plu-
sieurs pistes audio. Mais son plus grand
avantage est de pouvoir lire presque n’im-
porte quel type de vidéos a partir du
moment ou les codecs et filtres adéquats
sont installés sur le PC. Puisqu’il est déja
intégré au systeme d’exploitation (mise a
jour pour WMP?9), il peut donc amplement
suffire.

Créé par un particulier sur la base de
WMP, Windows Média Classic est un autre
programme a essayer. Certes il n’est pas
trés esthétique mais il supporte native-
ment les sous-titres, les fichiers OGM,
MKYV, QuikTime, et Real Player. Au méme
titre que WMP il suffit d’ajouter d’autres
filtres pour qu’il puisse lire a peu prés n’im-
porte quoi. Il demande en plus trés peu de
ressource systéme et s’associera parfaite-
ment aux petites configurations.

Certains d’entre vous utilisent peut-étre
B’s Player, et c’est également un bon
choix. Léger et customisable, il offre un
grand nombre de fonctionnalités dont le
support des sous-titres et des formats de
fichiers AVI et OGM. En ajoutant d’autres
codecs, lui aussi sera capable de tout lire.

Citons aussi ZoomPlayer, disponible en
versions gratuite et payante (19.95 §$, il
inclut les fonctions de lecture DVD et
Mpeg-2 en plus). Il est efficace et trés
complet mais conviendra surtout aux utili-
sateurs avertis.

Viennent enfin PowerDVD et WinDVD. lls
sont principalement utilisés pour lire des
DVD-Vidéo mais acceptent trés bien le for-
mat AVI. Leurs derniéres versions intégrent
de plus des fonctions de décodage DivX.
lls peuvent donc lire ce type de vidéos
sans que les codecs ou les filtres soient
installés sur la machine. En installant ces
logiciels ou d’autres programmes de lectu-
re DVD, vous disposerez par ailleurs de
leur codec Mpeg-2 dont le filtre pourra étre
exploité dans n’importe quel logiciel de
lecture vidéo.
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Afin de vous aider a gérer vos vidéos et
vos codecs, voici quelques logiciels qu’il
est toujours pratique d’avoir a disposition.
Pour identifier les codecs installés sur sa
machine ou les codecs d’une vidéo, les
utilitaires les plus célebres sont Gspot et
AVICodec. lIs sont tres simples a utiliser, il
suffit de déplacer une vidéo dans le logiciel
pour identifier sa nature.

Si vous constatez quelques problémes de
lecture sur vos films alors que vos codecs
sont correctement installés, vous pouvez
essayer de corriger le fichier vidéo avec
DivX Fix. Il scannera et tentera de réparer
les erreurs du fichier si besoin. Le filtre DivX
antifreeze peut quant a lui aider a la lecture
des vidéos DivX 3.11 ou les images sont
parfois gelées. Dans le méme genre on cite-
ra aussi AVldefreezer qui analysera la vidéo
pour la nettoyer de ses trames bloquées.
Un autre filtre utile nommé Divx G400 corri-
ge certains problemes de lecture rencontrés
avec les cartes graphiques Matrox G400
450 et 550, et certaines cartes graphiques
de la méme époque. Mais il integre surtout
des fonctions d’ajustement d’images et de
sous-titres qui vous seront utiles. Pour
changer le FourCC d’une vidéo afin qu’elle
soit décodée par un autre codec que celui
avec lequel elle a été compressée, vous
pouvez utiliser AVIFourCC Changer. Enfin, si
apres installation d’un pack ou de codecs
vous constatez des problémes de lecture,
de conflits ou autres, essayez AVlresetall. ||
supprimera toutes les informations relatives
aux codecs dans la base de registre de
Windows.

- DivX : www.DivX.com

- XviD : www.xvid.org

- 3ivX : www.3ivx.com

- RV9 : https://helixcommunity.org

- VP6 : www.on2.com

- WMA : www.microsoft.com

- Lame MP3 : http://lame.sourceforge
.net/download/download.html

- AACEnc : http://dspguru.doom9.net/

- AC3 filter :
http://ac3filter.sourceforge.net

- Ogg filter : http://tobias.everwicked
.com/oggds.htm, www.xiph.org

- ffdshow : http://sourceforge.net/
projects/ffdshow

- Morgan Stream switcher :
www.morgan-multimedia.com

- Matroska splitter :
http://matroska.org

- OGM splitter : http://tobias.everwicked
.com/oggds

- VobSub : http://vobsub.edensrising
.com

- Subrip : http://zuggy.wz.cz

Div o<

- ZoomPlayer : www.inmatrix.com

- Media Player Classic : http://
sourceforge.net/projects/guliverkli

- B’s Player : www.bsplayer.org

- Gspot : www.headbands.com/gspot

- AVicodec : http://p.duby.free.fr/
avicodec.htm

- AVI FourCC Changer : www.inmatrix
.com/files/avic_download.shtml

- DivX Fix : http://divfix.maxeline.com

- DivX antifreeze : www.tac.ee/~prr/
videoutils/DivXAF.0_4.zip

- DivX G400 : www.tac.ee/~prr/
videoutils/DivXG400.2_7.zip

- AVidefreezer : www.doom9.org/
Soft21/Editing/avidefreezer.zip

- AVIresetall : www.doom9.org/Soft21/
SupportUtils/AviResetAll.zip

- www.divx-digest.com
- www.doom9.org

- www.divx-data.fr.st

- www.divxfr.com

- www.everwicked.com
- www.fourcc.org
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Connectiques

5

 Digital...
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!Péritel ? Mais je n’ai pas de prise Péritel sur mon PC !"
[’absence de iprise Péritel est I'un des principaux pro-

blémes pour nous, Francgais et Européens, adeptes de .

cette connectique que I'on retrouve sur la totalité de nos
appareils vidéo de salon (téléviseurs, magnétoscopes
VHS, lecteur DVD...). Hélas, ce n’est pas le seul proble-
me. Les composants PC, cartes son et cartes gra-
phiques notamment, proposent parfois des prises totale-
ment propriétaires qui imposent d’utiliser le cable ou un
adaptateur de la marque. Nous y reviendrons en analy-
sant toutes les prises du marché.

Connectique VS Signal

La connectique ainsi que le cable que I’'on utilise pour
relier deux appareils et le signal (audio ou vidéo) qui y
transite sont deux choses bien différentes. C’est important
a comprendre car vous verrez que |’on peut faire passer
un méme signal, vidéo composite par exemple, par plu-
sieurs connectiques différentes, en I'occurrence par un
cordon RCA, S-Vidéo ou Péritel. Comme pour les types
de connectiques, les nombreux signaux audio ou vidéo
n’offrent pas tous les mémes caractéristiques et il est pos-
sible d’effectuer un classement par qualité. Pour corser
encore un peu la chose, un signal audio ou vidéo peut ser-
vir & faire pa$§ér du son ou des images encodées dans de
non:nb_r'e i';étanc_iards d’encodage. PAL, NTSC, Dolby
ital.... ca vous dit quelque chose ?

En bref, pour obtenir une image et un son de qualité, il
faut cumuler le bon standard audio/vidéo avec le bon
signal ainsi qu’une connectique choisie pour le mieux et
des cordons de bonne facture car ces derniers influent
également sur le résultat.

ant a savoir !

gdio et video
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LE RAPPROCHEMENT DU PC ET DES APPAREILS
AUDIO/VIDEO DE SALON NOUS CONTRAINT
D’APPRENDRE DE NOUVELLES CHOSES
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vant de nous intéresser
n aux branchements maté-

riels, il faut essayer d’as-
similer toute une série de normes
et de valeurs qui permettront de
faire les bons choix. Passons
rapidement sur I'audio, un peu
plus simple, avant de nous inté-
resser en détail a la vidéo.

Depuis I'avenement du home
cinéma, les formats audio sont
devenus nombreux mais seuls
quelques uns sont réellement
utilisés aujourd’hui. Pour ce qui
est d’écouter de la musique ou
de regarder une émission de TV,
il s’agit du stéréo qui spatialise
la scéne sonore grace a deux
enceintes. Pour les films, deux
enceintes ne sont pas suffi-
santes pour recréer des
ambiances compliquées. Alors
que le Dolby Surround (deux
enceintes stéréo a l'avant et
deux enceintes en mono a l'ar-
riere) et le Dolby ProLogic (idem
que le Dolby Surround avec une
enceinte centrale dédiée aux
voix a I'avant, au centre) font
désormais partie du passé, les
formats Dolby Digital et DTS
ont pris la releve. Méme si ces
procédés d’encodage permet-
tent une configuration sur deux
(type stéréo) ou quatre (type
Dolby ProlLogic) canaux, ils
sont surtout utilisés pour des
bandes-son dites 5.1 ; il y a
deux enceintes principales a
I’avant, deux enceintes d’effets
a l'arriere, une centrale (avant)
pour les voix et un caisson de
graves pour rehausser le tout.
Toutes ces enceintes sont bien
différenciées et ne sortent pas
le méme son que leur voisine. Il
y a bien cing canaux, le ".1"
correspond lui au caisson de
basses. Généralisés depuis I'ar-
rivée du DVD Vidéo en 1997,
ces formats ont quelque peu

Standards et

évolué vers des configurations
6.1 et parfois 7.1 (Dolby Digital
EX et DTS ES) qui ajoutent des
enceintes a 'arriere pour enco-
re plus de réalisme. Nous ver-
rons comment faire transiter
des signaux stéréo ou Dolby
sur la page suivante, car il faut
des céables spéciaux.

La vidéo, c’est
complexe

En ce qui concerne I'image,
c’est un peu plus compliqué.
Alors que nous avons pu éviter
d’entrer dans les détails tech-
niques concernant les signaux
audio, par exemple la fréquen-
ce d’échantillonnage, il va falloir
en parler un peu pour la vidéo.
Disons qu’il existe trois stan-
dards principaux pour faire
transiter une image. Le NTSC

est utilisé par les Américains et
les Japonais sur leurs télévi-
seurs et autres appareils de
salon (DVD, LaserDisc...). Le
PAL est utilisé partout ailleurs
ou presque. En France, nous
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utilisons beaucoup le standard
PAL (DVD, caméscope, télévi-
sion par satellite) mais il faut
savoir que nous faisons figure
d’exception en ce qui concerne
la télévision "normale", hert-

Bosetia Jpoovn Dl Spea i Sabv
Sghva come: i.r.wu.rm vI _lmu

I Oulid vidos [D codi, TTHWSTE 2900

P Dutjed saes Wmmemq&mmsmu
T

o s | o=t

e MPEGA Tock

r '

™ Wirke MPET | s st 401 bey buames

Myt
=

o o r

Qe i

Fnan

= Dk Combg (L
[Eranaren [0 40 oy 250 & <k 13.2.3000,10,30 -+ 50 43 5

[

juin/juillet 04



zienne,
car nous utili-
sons le SECAM, un dérivé du
PAL. Bien qu’il ne soit pas vrai-
ment juste de I'assimiler a ces
standards, nous dirons que le
troisieme et non moins répandu
est le signal de type VESA de
nos ordinateurs, ce qui sort
d’une carte graphique. Nous
mettons ces trois standards
dans le méme panier pour
démystifier un peu les histoires
de résolution et de qualité mais
il faudrait normalement traiter le
signal informatique bien a part.
Les deux premiers ont été
congus pour étre affichés sur
des diffuseurs analogiques (les
télévisions a tube cathodique
les plus courantes) alors que le
troisieme est un signal numé-
rique utilisable sur les écrans
informatiques et tous les diffu-
seurs a matrice fixe (LCD,
DLP...).

Les signaux VESA sont faciles a
définir. Constitués de pixels

car-

rés, la résolu-
tion correspond au nombre de
pixels horizontaux par le
nombre de pixels verticaux. Par
exemple, 800x600 pour le
Super VGA. En matiere de
vidéo pure et dure, donc de
PAL et de NTSC, il faut bien
comprendre que nous ne
parlons plus de résolu-
tion. Méme si l'arrivée
du DivX nous a fait croi-
re tout un tas de
choses en la matiére,
un signal vidéo n’est
caractérisé que par
un nombre de lignes.
Le PAL contient 625
lignes (576 sont
véritablement utili-
sées pour I'image)

[)[][poLey |

[)[][poLBY |

DIGI

titres...) Nous ne parlons que
de résolution et de définition
pour simplifier les choses, mais
un signal est également défini
par une fagon de gérer la lumi-
nance et la chrominance, ce
qui joue aussi sur la qualité
d’image (contraste et fidélité
des couleurs). Par exemple, en
visionnant un film encodé d’un
coté en PAL et de l'autre en
NTSC, vous pourrez vous
rendre compte que les rouges
du NTSC sont un peu moins
bons et tirent sur le vermillon.

et le NTSC 525
(480 "actives"). Les
quelques lignes
non actives pour
I'image permet-
tent le bon fonc-
tionnement  du
téléviseur  (syn-
chro, sous-

LES MONITEURS INFORMATIQUES AFFICHENT
DES RESOLUTIONS BIEN PLUS ELEVEES

QU’UNE TELEVISION

TAL

Entrelacé ou
non ?

Les standards PAL et NTSC
sont synchronisés sur le cou-
rant électrique des pays dans
lesquels ils sont utilisés, en
I’occurrence 50 Hz pour I'un et
60 pour l'autre. Cela signifie
que le PAL et le NTSC balayent
50 ou 60 fois par seconde la
surface du tube. Gréace, ou a
cause de la rémanence des
phosphores contenus dans les
tubes cathodiques, il a été pos-
sible de diminuer la fréquence
de balayage. En réalité, seule
une demi-image, une trame, est
affichée tous les 1/50 ou 1/60
de seconde. A tour de rlle, la
trame des lignes paires et la
trame des lignes impaires sont

Hardware
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DES CARTES DE COMPRESSION PERMETTENT D’ENCODER UNE VIDEO EN MPEG-2 EN TEMPS REEL

™ ™

- t ;
@ﬁ TV for
—" your PC

affichées.

C’est le prin-

y cipe de fonc-
tionnement de

la vidéo entrela-
cée. Vous l'aurez

B

sans doute compris, deux
trames forment une image.
C’est pourquoi au lieu de parler
de 50 et de 60 Hz nous parlons
plus souvent de 25 et 30
images par seconde pour ces
deux standards. En matiere
d’informatique, ce sont des
images complétes qui sont affi-
chées a chaque passage et non
des trames (demi-images). Il ne
s’agit donc pas d’un signal
entrelacé, mais d’un signal dit
progressif. Si vous réglez par
exemple votre moniteur infor-
matique a 60 Hz, il affichera 60
images par seconde et non 25
ou 30 comme le ferait un télévi-
seur classique. Depuis peu, une
nouvelle fagon de nommer les
formats vidéo a été adoptée.
Pour le NTSC par exemple,
nous dirons 480i@60Hz pour
480 lignes entrelacées diffusées
a 60 Hz. Nous reviendrons la
dessus plus en détail en parlant

de télévision haute définition
(HDTV) a la fin de ce dossier.

En pratique, un signal progres-
sif est de meilleure qualité
qu’un signal entrelacé. Si une
vidéo entrelacée ne pose pas
de problemes sur un petit télé-
viseur 36 cm, vous avez rapide-
ment cette sensation de lignage
lorsque les dimensions s’agran-
dissent. C’est déja bien visible
sur les téléviseurs de 82 cm
mais encore plus sur les rétro-
projecteurs de grandes dimen-
sions (jusqu'a 150 cm). Si vous
en doutez, il suffit de projeter un
fond uni blanc pour s’en rendre
compte.

Standard vidéo
et compression

Nous n’avons pas encore parlé
de compression audio ou vidéo.
C’est pourtant une notion sup-
plémentaire qu’il faut assimiler
pour que I’on puisse vraiment
faire le tour du sujet image et
son. Alors que jusqu’ici nous
parlions des formats purement
vidéo, il faut également savoir

qu’il existe des formats d’enco-
dage permettant de réduire le
poids de I'image et/ou du son.
Les nombreuses variantes du
standard MPEG en téte, il en
existe un bon paquet.

Le MPEG était utilisé sur les
vidéo CD tandis que le MPEG-2
est trés populaire aujourd’hui
car c’est le standard de la télé-
vision par satellite, de la télévi-
sion haute définition et des DVD
Vidéo. MPEG-4, encore plus
performant (compressant
mieux) est devenu trés populai-
re grace a sa variante baptisée
DivX. MPEG-4 devrait égale-
ment s’installer sur quelques
futurs supports comme le rem-
plagcant du DVD Vidéo. Coté
son, le MPEG a également son
mot a dire. Le trés célébre for-
mat MP3 est également encodé
selon un principe MPEG. Pour
schématiser au maximum, le
MPEG encode la vidéo ou le
son de la méme facon que le
JPEG encode une image fixe.
Vous voyez bien la différence de
taille par rapport a un fichier
non compressé !
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Attention tout de méme ! Il ne
faut pas croire qu’une vidéo
compressée n’est plus en PAL
ou en NTSC. Le standard vidéo
reste d’actualité, qu’il soit com-
pressé ou non. Par exemple, la
vidéo d’un DVD est compres-
sée en MPEG-2 mais nous par-
lons tout de mémes de DVD Pal
pour la France et de DVD NTSC
pour les Etats-Unis. Il en va de
méme pour le son. Un piste sté-
réo reste en stéréo qu’elle soit
encodée en MP3 ou non. Ce
n’est pas évident a comprendre
du premier coup, mais il ne faut
donc pas confondre un stan-
dard d’image ou de son avec
un format de compression per-
mettant simplement de gagner
de la place.

Second point a ne pas mal
interprété, un codec n’est pas
lié a une résolution. Si on parle
a tort de standard 756*572 pour
le Mpeg2, c’est en fait parce
que c’est le standard du DVD
(qui est le plus célebre utilisa-
teur du Mpeg?2). Quand viendra
la HD-TV et le HD-DVD, il ne
faudra pas non plus confondre
leur résolution méme si ils utili-
sent des termes assez proches.

Hardware
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- dossier

Connectique

Nous pourrions consacrer un dossier bien plus important sur ce
sujet mais il Sagit plus d'audio et de vidéo a proprement parler que
d'informatique. Pour revenir au sujet initial, nous allons parler
désormais des différentes connectiques, & commencer par le son.

Audio analogique

Modulation Hi-Fi,
prises RCA

C’est la prise la plus courante
sur les appareils de salon. Cette
connexion utilise un cable qui,
malgré le blindage, reste tres
sensible aux interférences. Le
signal qui y transite (0.7 a1V, 10
kOhms) pouvant facilement étre
altéré, nous conseillons de ne
pas dépasser une longueur de

deux metres, sauf pour les cais-
sons de basses. Dans le cadre
d’une utilisation stéréo, c'est-a-
dire presque tout le temps, il y a
deux cables séparés. Les prises
RCA de couleur rouge sont utili-
sées pour le signal correspon-
dant a I’enceinte de droite et les
prises blanches ou noires pour
le signal de gauche. Les cables
doivent avoir une impédance de
50 ohms.

LEs PRISES XLR NE SONT
UTILISEES QUE SUR DU
MATERIEL PROFESSIONNEL

Modulation Pro, prises
XLR

Cette connexion symétrique a
basse impédance (2 a 4 V, 600
ohms) offre I'avantage de ne
pas souffrir plus que ca des
perturbations extérieures. C’est
pourquoi les professionnels
s’en servent tous puisqu’il est
possible d’avoir jusqu'a 100
metres de cable XLR sans trop
de pertes. Quelques appareils
Hi-Fi tres haut de gamme dis-
posent de ce genre de prise,
mais aucune carte son PC.

Microphones, casques
et ordinateurs, prises
Jack et Mini-Jack

Les prises Jack et Mini-Jack
sont également trés répandues.
Alors que tous les baladeurs
utilisent des casques avec une
prise Mini-Jack, c’est égale-
ment le cas de certains micro-
phones et de tous les ordina-
teurs. Un Jack et un Mini-Jack

juin/juillet 04

fonctionnent de maniere iden-
tique, seule la taille de la prise
change. Le diamétre est de 3.5
mm pour un Mini-Jack et de
6.35 mm pour un Jack. Les
Jacks peuvent étre mono ou
stéréo. Néanmoins, la proximité
des signaux dans ces cordons,
souvent trés fins et non blindés,
impose que I’on n’ait que de
courtes distances pour ne pas
trop altérer la qualité.




Audio numeérique

SPDIF optique, prises
TosLink et Mini-Jack
optique

L’un des deux grands standards
du son numérique, le cable
optique. Il sert a faire passer les
bandes sonores 5.1 et plus des
films en DVD. Si dans la théorie
la connectique optique est la
meilleure, dans la pratique ce
n’est pas toujours le cas car les
convertisseurs de signaux ne
sont pas toujours d’excellente
qualité dans les appareils de
salon et encore moins sur les
cartes méres munies d’une sor-
tie optique. La prise optique la
plus courante est baptisée
TosLink mais il existe aussi une
prise optique au format d’un
Mini-Jack.

SPDIF coaxial, prise RCA
L’autre standard du son numérique
multicanal est le SPDIF coaxial. Il
utilise une prise RCA et un cordon
ayant une impédance de 75 ohms,

Enceintes

comme pour les cables de vidéo
composite. [déalement, il faut éga-
lement bannir les grandes dis-
tances avec cette connectique
(maximum deux metres).

Fiches bananes ou borniers a pince ou a vis

Pour brancher les enceintes
a I'amplificateur, il existe
plusieurs méthodes.

Souvent, sur les kits PC, il
s’agit de petits borniers a
pince ou de prises spéciales
cOté enceinte et de prises
RCA c6té ampli. En ce qui
concerne les appareils de
salon, bien que nous ren-
controns souvent des bor-
niers a pince, ce sont les

borniers a vis qui sont le plus répandus et qui offrent la
meilleure qualité en assurant un contact efficace. De
nombreux borniers a vis sont compatibles avec les

&
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fiches bananes qui permettent un branchement plus simple. Le fil d’enceinte est quant a lui
blindé ou non et joue beaucoup sur la qualité de rendu.

Vidéo numeérique

DVI

Le connecteur DVI est LE stan-
dard pour afficher de la vidéo
numérique. Utilisé par presque

tous les écrans informatiques
LCD, on le retrouve de plus en
plus sur les écrans plasma et
autres vidéoprojecteurs LCD /
DLP. Si vous avez le choix, utili-
sez cette connectique. Cela
évite de transformer le signal
numérique d’un ordinateur en
signal analogique puis de
retransformer le signal analo-
gique pour I'utiliser sur un diffu-
seur numérique.

Firewire (IEEE-1394)

Firewire (norme |IEEE-1394) est
utilisé par les caméscopes
numériques. Egalement baptisé
i-link par Sony. Il existe deux
formats de prises.
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Vidéo analogique

Vidéo composite, prise
RCA, BNC ou Péritel

La liaison vidéo composite est la
plus répandue, bien qu’elle offre
la moins bonne qualité. Les cor-

Les cables ont aussi une impé-
dance de 75 Ohms. Attention, de
nombreuses sorties TV sur les
cartes graphiques ont une prise
S-Vidéo qui n’est pas standard.

Composante, prises
RCA ou BNC

Encore meilleur que le S-Vidéo,
les sorties composantes ne sont
pas fréquentes. Les prises peu-
vent étre BNC, mais ce sont sou-
vent des RCA qui sont utilisées. Il
peut y avoir trois ou quatre fils
selon que la synchro est séparée
ou non des autres signaux. La
couleur des prises est vert, bleu et
rouge (gris et noir pour la synchro).

RVB (RGB), prises Sub-
D15, BNC ou Péritel

Le signal RVB (Rouge/Vert/Bleu)
offre la meilleure qualité possible
en matiére de vidéo analogique.
C’est ce qu'utilisent tous les
écrans d’ordinateurs a I'exception
des moniteurs LCD en DVI. Sur
PC, la prise utilisée est baptisée

Sub-D15. En RVB, les signaux
des trois couleurs sont séparés
ainsi que la synchro horizontale et
la synchro verticale. Il arrive sou-
vent que les fils soient bien sépa-
rés et qu’ils utilisent des prises
BNC. En ce qui concerne les
appareils de salon, il peut y avoir
du RVB via la prise Péritel.

dons ont une impédance de 75
Ohms et la prise RCA (parfois
BNC) est de couleur jaune.

S-Vidéo (Y/C), prise
Ushiden ou Péritel

Déja bien meilleur que le compo-
site, le S-Vidéo est apparu avec
les magnétoscopes S-VHS. En
séparant les signaux de luminan-
ce et de chrominance, le résultat
est beaucoup plus "propre". La
prise baptisée Ushiden dispose
de quatre pins métalliques et
d’'un détrompeur en plastique.

La prise Péritel

Inconnue des Américains, la prise
Péritel est tres populaire en Europe.
Nous pouvons imaginer que c’est
sa facilité d’emploi qui a contribué a
ce succes, car la qualité de cette
prise n’est pas la meilleure, loin s’en
faut. Le principal avantage d’une prise Péritel
réside dans sa faculté a faire transiter en un seul
cable un signal vidéo, qui peut étre composite, S-

Vidéo ou RVB ainsi qu’un signal audio stéréo ou Dolby ProLogic. Hélas, si
autant de fils peuvent tenir dans un cordon de si petit diametre, c’est for-
cément au détriment de la qualité. Si vous optez pour la Péritel, ne lésinez
donc pas sur le cable que vous achéterez.

Il ne faut pas croire que la Péritel est un type de signal, ce n’est qu’une
connectique. Comme nous I’avons dit, plusieurs types de signaux peu-
vent y transiter. Néanmoins, ce n’est pas parce que la Péritel peut faire
circuler du composite, du S-Vidéo ou du RVB que les trois sont toujours
disponibles. Par exemple, un lecteur DVD d’entrée de gamme ou un télé-
viseur d’entrée de gamme ne sont pas compatibles RVB, cela signifie que
les prises Péritel de ces appareils ne sont pas cablées entierement. De
méme, certains cordons Péritel a bas prix ne sont pas cablés sur toutes
les broches et ils ne permettent donc pas toujours de faire transiter un
signal S-Vidéo ou RVB bien que vos appareils soient, de part et d’autre,
compatibles.

LA PRISE S-VIDEO EST BIEN ENTENDU CELLE DE DROITE. LES DEUX FICHES
RCA A COTE PERMETTENT LE PASSAGE DU SON

Outre le choix d’une bonne connectique pour faire transiter
signaux audio et vidéo, la qualité des prises et du cable a pro-
prement parler joue aussi. Ce n’est pas pour rien qu’un béte cor-
don RCA stéréo peut étre vendu de 5 a 100 € le metre ! La quali-
té d’un cable joue directement sur la qualité du son et de I'image.
Dans le cas du son, un mauvais cable va se traduire par des
bourdonnements plus ou moins audibles, plus de souffle et éven-
tuellement des parasites liés a I’environnement, par exemple un
petit craquement en allumant la lumiere. La vidéo est encore plus
sensible a la qualité des cordons. Un mauvais cable réduira direc-
tement la définition de I'image, créant par exemple un effet d’ima-
ge fantdbme perturbant fortement la netteté. Il peut également y
avoir ce que I'on appelle "du bruit" vidéo, des petits parasites.

Tout comme il ne sert a rien d’acheter des bons cables si le reste de I'ins-
tallation est de pietre qualité, il ne sert a rien de s’offrir un bel ampli ou un
beau projecteur en utilisant des cables premier prix. S’il est impossible de
dire qu’il faut dépenser tant ici ou la, voici une petite astuce. Le co(t total
du cablage d’une installation home cinéma devrait étre approximative-
ment égal a 10 % du colt des autres matériels. Par exemple, si vous avez
un téléviseur d’entrée de gamme a 300 € avec un lecteur DVD/DivX a
100 €, soit un total de 400 €, 40 € de cables seront bien suffisants. Pour
une installation plus musclée, avec un son 5.1 et un projecteur pour un
colt d’achat total des matériels de I’ordre de 4000 €, 400 € de cables
(tout confondu, y compris fils d’enceintes) ne sont pas aberrants.
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Cas concernant Paudio

Brancher un PC sur un
amplificateur 5.1 de
salon

Si vous désirez installer un PC au
beau milieu d’une installation
home cinéma, il y a de fortes
chances pour que vous possé-
diez un amplificateur audio vidéo
qui inteégre un décodeur 5.1 (ou
plus) compatible avec les formats
populaires que sont le Dolby
Digital et le DTS. Pour ce faire,
c’est trés facile, a condition de
posséder une carte son avec une
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votre amplificateur. La qualité de
la carte son n’a que peu d’impor-
tance dans ce cas de figure puis-
qgu’elle se contente de faire tran-
siter le signal en provenance du
lecteur DVD vers votre ampli.
C’est ce dernier qui jouera sur la
qualité de décodage. D’un point
de vue logiciel, vous devrez indi-
quer dans votre pilote de carte
son et/ou dans les paramétres de
votre programme de lecture des
DVD que vous utilisez la sortie
SPDIF. C’est important, car si
vous choisissez une configura-

tion d’enceintes sur plu-
sieurs canaux, la carte
logiciel
essaiera de décoder le
signal source au lieu de
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e

- o ooooo DOOO a'.b‘h!_g

sortie audio numérique. Comme
nous I'avons vu un peu plus haut,
une sortie audio numérique peut
étre soit optique, soit coaxiale. Le
choix importe peu pourvu que
cela corresponde a la carte son,
les amplis ayant généralement
les deux. Il suffit d’acheter le bon
cable et de raccorder la sortie
audio numérique de la carte son
a une entrée audio numérique de
type "vidéo" sur votre ampli,
c'est-a-dire a I’entrée marquée
Vidéo 1 ou Externe par exemple.
Personnellement, j’ai branché
mon PC a I'entrée baptisée Vidéo
3 / DVD de mon ampli, puisque
c’est le PC qui me sert de lecteur
DVD Vidéo.

Si jamais vous n’aviez par
exemple qu’une entrée coaxiale
sur votre ampli et qu’une sortie
optique sur votre carte son,
sachez qu’il n’existe pas d’adap-
tateur, du moins pas a des prix
intéressants. Le moins onéreux
reste d’acheter une carte son
avec la sortie correspondant a

votre ampli.

@ Dans le cas des cartes
son SoundBlaster (famille Live
puis familles Audigy), la sortie
numérique utilise une sorte de
Mini-dack qui n’a rien de stan-
dard. Il faut donc utiliser I'adapta-
teur Mini-Jack / RCA pour bran-
cher un cordon SPDIF coaxial
normal. Cet adaptateur est, en
principe, livré avec la carte son.

Brancher un PC sur un
kit d’enceintes 5.1 de PC

Si votre installation audio home
cinéma n’est faite qu’a partir
d’éléments de type PC, il est fort
probable que la fagon de bran-
cher le tout change. En effet, rares
sont les kits d’enceintes que I'on
peut brancher facilement a I'aide
d’un cordon numérique et encore
plus rares sont ceux qui intégrent
un décodeur 5.1 (ou plus). Si vous
possédez un kit d’enceintes sans
décodeur, vous aurez slrement
des entrées séparées pour
chaque canal (c’est également le
cas sur de vieux amplis home
cinéma qui étaient évolutifs vers

cas pratiques

le 5.1, avant que le standard n’ar-
rive vraiment).

Dans ce cas de figure, c’est votre
carte son ou votre logiciel de lec-
ture des DVD Vidéo qui sera en
charge du décodage des
signaux Dolby Digital et/ou DTS.
Une fois décodés, la carte son
sort chaque canal séparément et
il faut donc brancher plusieurs
fils. En général, ce sont des
cables de type stéréo (des
canaux deux a deux donc) qu’il
faut brancher, le plus souvent en
Mini-Jack c6té carte son et en
RCA cbté kit d’enceintes. Il y a
donc un premier cable qui relie la
sortie des enceintes principales
de la carte son vers des RCA
rouge et blanc correspondant
aux entrées principales du kit, un
second cable aux couleurs
moins standard pour les deux
enceintes arrieres et un troisieme
cable qui permet de faire passer
les signaux de la centrale et du
caisson de basses. Si vous étes
dans une configuration 6.1 ou
7.1, il y a encore un cordon sup-

plémentaire. Notez que si cer-
taines cartes son 5.1 (ou plus)
disposent de sorties spéciales
pour les enceintes arriéres, la
centrale et le caisson, sur
d’autres ce sont les entrées
lignes et micros qui peuvent étre
commutées depuis linterface
graphique en sorties haut-par-
leurs. Cela permet de réduire les
colts de fabrication et c’est ce
que I'on retrouve souvent sur les
cartes méres. Si c’est votre cas,
vous devrez choisir entre le bran-
chement du kit 5.1 ou un micro.

Coté logiciel, vous devez indi-
quer au lecteur DVD la configura-
tion d’enceintes qui correspond
a votre installation. Sauf si votre
carte son comporte un déco-
deur, c’est le logiciel qui s’occu-
pera des signaux Dolby Digital et
DTS. Notons que la qualité de
décodage d’une carte haut de
gamme comme la SoundBlaster
Audigy 2 est bien meilleure,
c'est-a-dire que la spatialisation
du son se fait mieux.
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Cas concernant la vidéo

Brancher un PC a un
téléviseur

Pour raccorder un PC au télévi-
seur, il faut impérativement que
votre carte graphique dispose
d’une sortie TV. C’est de plus
en plus courant. Les sorties TV
sont soit composite soit S-
Vidéo, le second choix étant le
meilleur. Néanmoins, si une
connexion S-Vidéo offre une
meilleure qualité d’image, il faut
s’assurer que le téléviseur soit
compatible S-Vidéo.

Que ce soit via composite ou
S-Vidéo, vous devez brancher
un cordon entre la sortie TV du
PC et une entrée du téléviseur.
Si vous n’avez pas d’entrée
composite RCA ou S-Vidéo
Ushiden sur votre poste, il est
possible d’acheter un adapta-
teur Péritel. Avec les cartes
graphiques modernes, si vous
ne branchez que le téléviseur et
pas de moniteur informatique
sur votre PC, I'affichage doit
basculer automatiquement. Si
vous avez également un écran
PC connecté, vous devrez
strement aller dans les proprié-
tés du pilote de la carte vidéo
pour activer la

sortie TV. Tant que vous étes
dans les parameétres de la sor-
tie TV, vérifiez que vous utilisez
bien un standard PAL plut6t
que NTSC, pour avoir plus de
lignes. Si vous avez le choix
entre plusieurs résolutions,
souvent 640x480 et 800x600,
n’allez pas croire que la TV
affiche tout ! Comme nous
’avons vu, une TV PAL peut
afficher jusqu'a 288 lignes,
seulement (une trame PAL), ce
qui correspond a la moitié des
576 lignes d’une image désen-
trelacée. C’est pourquoi vous
aurez la sensation que I'afficha-
ge est de mauvaise qualité
méme si vous utilisez un bon
cable.

Brancher un PC a un
vidéoprojecteur

Brancher le PC & un vidéoprojec-
teur est tres simple. En fait, il suffit
de considérer le vidéoprojecteur
comme un écran informatique
tout béte. Le vidéoprojecteur peut
étre analogique, comme tous les
vieux Tri Tubes, ou numérique
comme les projecteurs LCD et
DLP.

L IMAGE ENTRELACEE, DE BASE...

... LA MEME DESENTRELACEE PAR DSCALER !

Utiliser son PC comme scaler vidéo

Nous n’avons pas évoqué le terme scaler depuis le début de ce dossier
alors que c’est une piece importante dans un home cinéma pour peu
que vous utilisiez un vidéoprojecteur. En effet, nous évoquions en début
de dossier la faible définition d’un signal vidéo PAL ou NTSC et, pire
encore, le fait qu’un téléviseur conventionnel n’affiche que la moitié des
lignes a la fois. Un scaler offre deux réles principaux. Le premier consiste
a désentrelacer I'image pour profiter de toutes les lignes d’un coup (480
ou 576 selon le standard) et le second permet de transformer I'image
PAL ou NTSC vers une résolution plus élevée, correspondant a celle de
votre vidéoprojecteur. En effet, en admettant que vous utilisiez un vidéo-
projecteur XGA (1024x768), vous n’utiliseriez que 576 des 768 lignes
réduisant ainsi la qualité et la luminosité. Pour bien exploiter votre projec-
teur, un scaler transforme par un principe d’homothétie (haaaa les
mathématiques) le signal analogique d’entrée a la résolution de sortie. Le
scaler n’a aucun intérét et n’est pas utilisable sur un téléviseur classique.

Alors que les scalers professionnels se vendent tres cher, il est tres facile et
peu colteux d’en faire un grace a son PC. En reprenant exactement la confi-
guration du cas précédent (comment brancher un appareil vidéo sur un PC),
il suffit d’utiliser le formidable et gratuit logiciel DScaler (www.dscaler.org) pour
avoir un véritable scaler vidéo. DScaler désentrelace puis met a I'échelle
toute source vidéo de facon tres propre. C’est un bon moyen d’améliorer sur
grand écran la qualité de vos vieilles cassettes ou LaserDiscs.

Dans le cas de I'analogique, la
connectique a utiliser est de type
Sub-D15 c6té carte graphique et
slrement Sub-D15 ou 5xBNC
cété projecteur. C’est du RVB qui
transite. Pensez avant de tout
débrancher a régler votre PC sur
une petite résolution pour étre sOr
que votre projecteur s’en sorte.
Selon les Tri Tubes, la résolution
optimale varie.

Pour un projecteur numé-
rique, de type LCD ou DLP,
I'idéal est de passer par un
cable DVI qui permettra
d’avoir un signal tout
numérique. Hélas, peu de
vidéoprojecteurs disposent
d’une entrée DVI et certaines
cartes graphiques n’en ont pas

non plus. Dans ce cas, I'utilisa-
tion d’un cordon VGA classique
(Sub-D15 de chaque c6té) s’'im-
pose comme le meilleur choix. Il
faut ajuster la résolution du PC a
la résolution de la matrice du
vidéoprojecteur.

Brancher une console
ou tout autre appareil
vidéo analogique sur
un PC

Pour brancher un appareil vidéo
sur PC, il faut disposer d’une
entrée vidéo correspondant a la
sortie de I'appareil en question.
S’il n’est pas question d’avoir une
prise d’entrée Péritel sur PC, il est
trés facile d’avoir une entrée com-
posite  (RCA) ou S-Vidéo
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(Ushiden). En %

effet, sans aller J

acheter une carte v
d’acquisition onéreuse, toutes les
cartes TV ou presque en propo-
sent. Par exemple, une simple
Pinnacle PCTV Rave ne co(tant
que 50 propose les deux ! Pour
afficher I'image de votre source
vidéo, il suffit dans le logiciel de la
carte TV de ne pas choisir I'en-
trée tuner mais plutét I'entrée
correspondant a celle ou est rac-
cordé votre appareil (composite
ou S-Vidéo).

Que peut-on brancher ainsi ? A
peu pres tout ! Une console de
jeux, a condition d’acheter un
cable composite ou S-Vidéo
généralement optionnel, un
magnétoscope, un lecteur DVD
et ou DivX, un récepteur satellite
ou un caméscope analogique. Si
votre appareil source ne dispose
que d’une sortie Péritel, elle est
au minimum compatible compo-
site et assez souvent S-Vidéo.
Dans ce cas, il suffit d’acheter,
comme nous I'avons dit précé-
demment, un adaptateur Péritel
vers RCA et/ou Ushiden.
Attention, certains adaptateurs
ne laissent pas passer le signal
dans les deux sens. Il faut donc
dans ce cas prendre un adapta-
teur de sortie Péritel !

DTV, ou TVHD en fran-
n cais, signifie Télévision

Haute Définition. Cette
"norme" est apparue il y a déja
quelques années mais n’est
pas encore vraiment répandue.
Il s’agit de la seule véritable
évolution de qualité visuelle
pour nos téléviseurs depuis le
passage du noir et blanc a la
couleur ! Plusieurs standards
sont apparus (voir I’encadré ci-
contre).
Pour pouvoir profiter de HDTV,
il faut plusieurs matériels. Pour
commencer, nous avons
besoin d’un décodeur, d’un
tuner HDTV capable de rece-
voir et de "comprendre" les
chaines en haute définition.
Notons au passage que des
chaines HDTV peuvent tout
aussi bien étre émises via
satellite ou via antenne hert-
zienne. En plus du décodeur, il
faut posséder un diffuseur
capable d’afficher en haute
définition. Cela peut étre I'une
des toutes nouvelles télévi-
sions HD ou bien un projecteur
compatible avec les exigences
de la TVHD.

Les standards TV et HDTV

Depuis I’'apparition de HDTV et de ses nombreux modes, une
nouvelle notation est apparue. Par exemple, 480p. Dans ce cas
de figure, nous savons que nous avons un signal de 480 progres-
sif (donc non entrelacé) de 480 lignes. Voici les principaux :

HDTV :
HDTV
HDTV :
HDTV
HDTV :
HDTV :

1080p (1080 lignes progressives, 4.5x240 du NTSC)
: 1080i (1080 lignes entrelacées, 4.5x240 du NTSC)
960p (960 lignes progressives, 4x240 du NTSC)

: 720p (720 lignes progressives, 3x240 du NTSC)
576p (576 lignes progressives, 2x288 du PAL)

480p (480 lignes progressives, 2x240 du NTSC)

TV : 576p (576 lignes entrelacées, PAL normal)
TV : 480i (480 lignes entrelacées, NTSC normal)

Concretement, en admettant
qu’une carte tuner HDTV sorte
sur PC un jour, nos moniteurs
sont bien sOr capables d’affi-
cher a peu prés tous les
modes. Il n’y plus qu’a
attendre de ce co6té-la. En ce
qui concerne le matériel de
salon, c’est moins évident.
Cela semble peu probable que
les télévisions a tube catho-
dique soient capables d’affi-
cher des modes HDTV, bien
qu’il en existe outre Atlantique,
puisque aujourd’hui nous
sommes en train de passer
progressivement au LCD ou au
plasma. Lorsque vous achetez
un écran LCD ou plasma,
regardez bien la fiche tech-
nique. La majorité des
modeles annoncent déja le
support de tel ou tel standard.
De toute fagon, sachant que la
TVHD n’est prévue que pour
50 ou 60 Hz, vous pouvez déja
avoir une idée des aptitudes
TVHD de votre matériel en
sachant quelle résolution il
supporte.

HDTV a la
maison,
pour quand ?

Si HDTV commence a se
répandre aux Etats-Unis, la
France n’est pas encore vrai-
ment concernée. Notons
néanmoins |'apparition de la
premiere chaine haute défini-
tion européenne depuis le 1er
Janvier 2004, baptisée
Euro1080. Comme son nom le
laisse envisager, Euro1080 uti-
lise le mode 1080i@50 Hz et
diffuse exclusivement des pro-
grammes haute définition ainsi
que des bandes-son Dolby
Digital. Si vous disposez du
matériel adéquat, vous pouvez
en profiter des a présent si
votre parabole est orientée
vers le satellite Astra 1H. Ses
coordonnées sont :

- Transpondeur : 88

- Fréquence : 12168 verticale
- Symbol Rate : 27.5

-FEC: 3/4
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Standard vidéo
et compression

Nous n’avons pas encore
parlé de compression audio
ou vidéo. C’est pourtant une
notion supplémentaire qu’il
faut assimiler pour que I'on
puisse vraiment faire le tour
du sujet image et son. Alors
que jusqu’ici nous parlions des
formats purement vidéo, ce
qui définit I'image donc ou de
configuration audio (le nombre
de haut-parleurs), il faut égale-
ment savoir qu’il existe des
formats d’encodage permet-
tant de réduire la taille de
I'image et/ou du son. Les
nombreuses variantes du stan-
dard MPEG en téte, il en existe
un bon paquet.

Le MPEG était utilisé sur les
vidéo CD tandis que le MPEG-
2 est trés populaire aujourd’hui
car c’est le standard de la télé-
vision par satellite, de la télévi-
sion haute définition et des
DVD Vidéo. MPEG-4, encore
plus performant (compresse
mieux) est devenu trés popu-
laire grace a sa variante bapti-
sée DivX. MPEG-4 devrait éga-
lement s’installer sur quelques
futurs supports comme le rem-
placant du DVD Vidéo. Coté
son, le MPEG a également son
mot a dire. Le tres célebre for-

[ TEN 17 |
7 | 0AK 14

T Tennessee
Dakland

LE JOUR oU HDTV SERA PRESENT
EN FRANCE, VOICI LE TYPE DE
QUALITE QUE NOUS POURRONS
AVOIR SANS LA MOINDRE RETOUCHE

mat MP3 est également enco-
dé selon un principe MPEG.
Pour schématiser au maxi-
mum, le MPEG encode la
vidéo ou le son de la méme
facon que le JPEG encode une
image fixe. Vous voyez bien la
différence de taille par rapport
a un fichier non compressé !

MPEG n’est pas le seul type
de compression existante,
mais il 'y en a pas beaucoup
d’autres. A vrai dire, il existe
beaucoup de variantes de
MPEG mais pas vraiment de
concurrents qui soient radica-
lement différents. Sur nos PC,
les codecs sont des fichiers
qui permettent de prendre en
charge telle ou telle méthode
d’encodage. Par exemple,
DivX ou Xvid sont deux
variantes de MPEG-4. C’est
surtout le son qui profite de
concurrents comme les for-
mats WMA de Microsoft ou
Ogg Vorbis de Ogg.

Attention tout de méme !
Il ne faut pas

croire qu’une

vidéo com-

pressée n’est

plus en PAL
ou en NTSC.
Le standard
vidéo reste

d’actualité, qu’il soit compres-
sé ou non. Par exemple, la
vidéo d’un DVD est compres-
sée en MPEG-2 mais nous
parlons tout de méme de DVD
Pal pour la France et de DVD
NTSC pour les Etats-Unis. Il en
va de méme pour le son. Une
piste stéréo reste en stéréo
qu’elle soit encodée en MP3
ou non. Ce n’est pas évident a
comprendre du premier coup,
mais il ne faut donc pas
confondre un standard
d’image ou de son

avec un format de
compression per-

mettant sim-
plement de
gagner de 4

la place.

Les standards VESA

QVGA : 320x240

VGA : 640x480

SVGA : 800x600

XGA : 1024x768

SXGA : 1280x1024

UXGA : 1600x1200
4
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Comment s’equiper

pour le Chat vocal ?

Que ce soit pour garder le contact avec de la Famille éloignée,
optimiser les tactiques de groupe dans un jeu en ligne, ou
simplement discuter avec un ami sans avoir a payer de
communications, le chat vocal offre bien des avantages lorsquon
dispose d'une connexion Internet haut débit. Arin davoir toutes
les clés en main pour en profiter nous vous proposons une
sélection des meilleurs casques/micros testés a la rédaction, nos
conseils dachat, et un guide d'utilisation d’'un logiciel gratuit trés

apprecié pour ces activicés, Tfeamspeak.

Par : Jérémy PANZETTA

orsqu’on dispose des bons outils
matériels et logiciels le chat vocal
est un domaine accessible a tous.
Linvestissement financier est en effet raison-
nable comparé aux économies faites sur
les communications et il n’est pas néces-
saire d’avoir de grandes connaissances
en informatique. Il est cela dit indispen-
sable de posséder une connexion haut
débit Cable/ADSL. La téléphonie par
Internet fonctionne avec un modem
RTC mais puisqu’elle réclame un
bon débit montant et descendant
le rendu des communications en
patit et le son est souvent
médiocre voire saccadé. En haut
débit, la qualité d’écoute s’ap-
proche fortement ou égale
celle d’'une communication
téléphonique traditionnelle.
Nous n’allons parler que
de casques/micros mais les
conseils donnés dans ce dossier
sont également valables si vous ne sou-
haitez acheter qu’un simple micro. Vous en
trouverez aux alentours de 10 € en bou-

tiques. Un couple casque/micro aura cela
dit I'avantage de pouvoir servir dans
d’autres occasions, pour écouter un film ou
de la musique sans déranger par exemple,
ou pour les Lan party.

La base d’une bonne
communication, le
casque/micro

On peut distinguer deux grandes catégo-
ries de casques/micros pour PC, les
modeéles analogiques et les modéles
numériques. Les premiers présentent deux
prises de type mini jack devant étre bran-
chées sur la carte son, le casque sur la
prise casque ou sur la sortie audio princi-
pale, le microphone sur la prise micropho-
ne ou sur I’entrée ligne. Notez qu’en bran-
chant le casque sur la prise qui lui est
dédiée, la sortie audio principale ou sont
connectées les enceintes sera désactivée.
L’avantage de ces modeles est qu’ils ne
nécessitent pas de drivers, gqu’ils sont
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abor-
dables

et qu’ils
peuvent
éventuelle-
ment servir
sur d’autres
équipements
audio/vidéo.

Le deuxieme type de
casques/micros se base

sur la connectique USB. Tous les
modeles de cette catégorie ont la particu-
larité d’intégrer une carte son. Elle est
généralement placée sur le céble du
casque dans un boitier fin. Le premier
avantage est que votre PC peut donc se
dispenser de carte son, le casque la rem-
placera. Le deuxiéme avantage est que
nous avons constaté une légere améliora-
tion de la clarté de la voix provenant du
micro par rapport a des modéles analo-
giques. Le troisieme point pratique profite-
ra principalement aux joueurs. De part le
fait que le PC posséde deux cartes son,
vous aurez la possibilité d’utiliser les
enceintes pour le son provenant des jeux,
et le casque pour celui du logiciel de chat
vocal. Ceci évite de superposer les deux
sources audio dans les enceintes ou dans
le casque. Un son mélangé peut fortement
nuire a la compréhension des conversa-
tions. Croyez-en notre expérience de
joueurs, c’est la configuration a adopter
pour le jeu en ligne ;), et elle conviendra
également a de la simple téléphonie ou
pour écouter de la musique tout en discu-
tant. Dans le cas de casques analogiques,
cette configuration n’est possible que si

VOUS pOSsé-
dez deux
cartes son. La pre-
miére sera utilisée
pour les enceintes et
le jeu, la deuxieme pour

le casque et le chat
vocal. Grace aux cartes
son intégrées des cartes
meres, ce ne sera pas difficile a
réaliser. Notez que le change-
ment de carte son et la configura-
tion des sorties et des entrées audio se
font dans le menu Sons, voix et périphé-
riques audio du Panneau de configuration
de Windows. Certains modéles USB peu-
vent d’autre part se passer de drivers a
partir de Windows 98 SE mais la
plupart en ont besoin et s’asso-
cient a un gestionnaire audio
contenant les fonctions
d’égaliseur et d’ajustement
audio. Les deux plus
grands défauts de ces
casques USB sont leur connec-
tique qui les confine a un usage PC,

et leur prix quatre a cinqg fois supérieur
aux modeles analogiques.

Les critéeres de choix

Un casque/micro n’est pas tres difficile a
choisir mais quelques points sont tout de
méme a vérifier avant I’achat. Le casque
se doit tout d’abord d’étre ajustable pour
convenir a toutes les morphologies. Il doit
ensuite étre agréable a porter. Bien que les
golts puissent étre différents, nous
n’avons pas apprécié les casques se repo-
sant sur la nuque au lieu de la téte, si ce
n’est pour le look que cela donne. Les
branches posées sur les oreilles devien-
nent en effet génantes a la longue. Mieux
vaut opter pour une forme traditionnelle
avec des écouteurs enrobant bien les
oreilles, et de préférence avec des coussi-
nets. Les casques sous forme d’oreillettes
peuvent dans ce cas étre un mauvais
choix pour le confort mais ils seront tou-
jours pratiques pour un ordinateur portable
et les déplacements.

La qualité des haut-parleurs est également
un critere important surtout si le casque doit
servir a des applications multimédias
comme la musique, les films ou le jeu. La
grande majorité des casques pour PC man-
quent de basses et peu de modeles arrivent
a les rendre correctement. Et malheureuse-
ment, a ce niveau il n’y pas beaucoup de
surprises, les casques moins chers sont
généralement nettement en retrait par rap-
port aux casques haut de gamme. Mieux
vaut par ailleurs se diriger vers des marques
réputées dans I'univers audio pour étre sr
de faire un bon choix. Vient enfin le micro
dont la qualité des enregistrements vocaux
sera dépendante. Un filtre antibruit comme
bon nombre de modeles en propose est
indispensable méme si leur efficacité est
parfois difficile a sentir. Tous les micros
sont aussi capables d’étre exploités
avec des logiciels de reconnaissance
vocale. Cette activité n’est pas
encore trés au point mais plus le
micro sera performant et
mieux cela fonctionnera.
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Débuter avec

Teamspeak, que vous trouverez sur

www.teamspeak.org, est un logiciel
de chat vocal gratuit, tres complet idéal
aussi bien pour les jeux en ligne que pour
de simples conversations par Internet. Le
logiciel offre de nombreuses options mais
nous allons nous concentrer sur les para-
meétres essentiels afin d’exploiter le logiciel
rapidement. Libre a vous d’essayer ensuite
les fonctions non citées.
Comme sur bon nombre de logiciels pour
chat vocal, il est nécessaire qu’une machi-
ne quelconque connectée a Internet fasse
office de serveur afin que tous les interve-
nants puissent s’y connecter pour discu-
ter. Teamspeak se divise donc en deux
versions, une Client et une Serveur.
Commencons par 'utilitaire serveur. Au
premier lancement du logiciel, veillez a
bien noter les mots de passe admin et
superadmin donnés. Une icobne
Teamspeak se place directement dans la
barre des taches de Windows. En faisant
un clic droit sur celle-ci, vous pouvez voir
votre ip publique (Internet) et votre ip pri-
vée (ip locale) si vous possédez une carte
réseau Ethernet ou Wi-Fi. Cliquez sur
Administration puis entrez le login et pass-
word du compte admin pour arriver dans
les paramétres d’administration du serveur
(ou entrez ceux du superadmin pour avoir
des options plus avancées).

aTeamSDEak Server-Administration - Microsoft Internet Explorer

Fichier ~ Edition  Affichage  Faworis  Outis 7

oprécédente -0 - B @ \L:) | pRechercher *Favums A edia e| 8' f’}: W - ) .(7 el ﬁ 3

Adresse [{€] hitpsjjlacalhost:14534/server_manager_settings himl

=l B ex |L\Ens ®

Google - |

v2.0.r20.b1 Win32

Server specific settings
-Gerver overview

|| & Recherche web - | g | PaeReank Bhyesbioquée(s) | B Options A

'H admin 4 Team3

Server Settings Administration

-Server seftings e

[TeamSpeak Server

Serverwelcomeiessage:
-Berver Permissions

- Server Admin

- Channel Admin

- Operatar

- Voiced

- Reqistered

- Anonymous

ServerPassword.
ServeriaxUsers
Allowed Codecs

ServerType

Server WiebPost PostUrl
-User manager
Vet niaragsl ServerWiebPost LinkUr

“Loaoul (5]

Public Server

[twelcome to TeamS peak, check www teamspeak. org]

16 ("only superserveradmin can edit®)
Conly supersereradmin can editt)

[ [ N3 meranet local d

Dans la fenétre Internet maintenant

ouverte, allez dans Server settings.
Choisissez ici le nom du serveur, son mes-
sage de bienvenue et un éventuel pass-
word. Si vous choisissez I'option Clan
Sever, toutes les personnes connectées
pourront se voir entre elles. En Public ser-
ver seuls les intervenants du channel dans
lequel vous étes seront visibles.
Les options proposées dans Server
Permissions (SA, CA, Operator, Voiced,
Registred, Anonymous) sont les autorisa-
tions données a six catégories d’utilisa-
teurs que vous pourrez définir. Une per-
sonne connectée en tant qu’administrateur
aura par exemple la possibilité de créer
différents channels sur le serveur, donner
diverses autorisations ou encore renvoyer
une personne, alors qu’un simple utilisa-
teur anonyme aura des pouvoirs limités. Le
menu User manager vous permet quant a

lui d’éditer les options de comptes créés
par les clients. Le serveur est maintenant
lancé, il n’y a rien de plus a faire a ce
niveau. Notez que pour donner certains
droits a une personne connectée, vous
devez vous-méme y étre logué en tant
qu’administrateur. C’est ce que nous
allons voir maintenant avec la version
Client de Teamspeak.

Si vous devez juste rejoindre un ser-

veur, la version Client de Teamspeak
suffit. Et dans le cas ou vous devez utiliser
la méme machine pour le serveur et le
client, aucun probléme, vous pouvez lan-
cer les deux programmes en méme temps.
Notez que si vous possédez un réseau
local a domicile, le serveur devra étre sur
la machine reliée a Internet et les clients du
réseau devront la rejoindre via son ip loca-
le et non son ip publique.
Une fois le logiciel TS Client installé et
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Sound Notifications I EBandwidth I Other I
Compatibility
[~ Farce 2 hit recording

Check OMLY if experiencing
problems with recording.

Sound Devices |

—Sound Diriver

" Wave
& Direct Sound

rDirect Sound B uffer size

Lawer latency |_ l— Better zound
i § , Quality
Device
Input D evice: Output Device:

Pilote de capture audio prin

SB Audigy Audio [CO00]

ériphérique audio principal

SB Audigy Audio [CO00]

Ok I Cancel | Lapply |

x

Server address:

Micknarme:
|[DSLI] Twister

Login M ame [optional):

Faszword:

Ixxxx

Connect Cancel

lancé, allez dans le menu
Settings/Options. Dans les fenétres devi-
ce, choisissez le périphérique audio a tra-
vers lequel vous souhaitez entendre les
conversations (ouput) et celui du micro
(input). L’'option Wave dans Sound Driver
donne généralement les meilleurs rendus
mais le DirectSound les meilleurs temps
de réponse. Il est par ailleurs conseillé
d’utiliser DirectSound sous Win98 et Wave
sous WinXP. Et si vous constatez
quelques probléemes, les options Direct
Sound Duffer size et Force 8 bit recording
peuvent étre utiles. A I'onglet Other vous
pouvez par ailleurs cochez la case Block
Whispers by défault pour atténuer les
effets de souffle dans le micro. Allez ensui-
te dans les options Settings/Sound Input
/Output Settings. Dans Output volume
vous pouvez définir le niveau d’enregistre-

ment, et dans Voice send Method la fagon
automatique ou talky walky de déclencher
votre micro. Si vous optez pour la secon-
de, appuyez sur Set afin de saisir la touche
du clavier ou le bouton de la souris a utili-
ser pour déclencher I’enregistrement. Pour
le Voice Activation, ajustez la barre afin
d’optimiser le volume limite d’activation de
la voix. Faites ensuite un test avec Activate
Local Test mode en choisissant un des
codecs.

Nous allons maintenant voir com-

ment se connecter a un serveur. Pour
cela vous avez le choix entre
Connection/Connect et Connection/Quick
Connect. La seconde est plus simple mais
ne permet pas d’enregistrer ses favoris.
Seuls 'adresse du serveur (son ip ou le
nom du serveur), votre NickName, qui sera
affiché sur le serveur, votre login et votre
mot de passe sont demandés. Si c’est la
premiere fois que vous vous connectez sur
un serveur, n’entrez pas de login. Vous
devez attendre qu’un administrateur vous
donne le droit de vous enregistrer sur le
serveur (en faisant un clic droit sur le nom
puis Allow Registration) avant de faire
Self/Register with server et de spécifier
votre login.
En passant par le menu Connect, un peu
plus d’options sont proposées et il est

possible d’enregistrer autant d’adresses
de serveurs que vous souhaitez. Dans ces
menus, veillez a cocher la case Allow ser-
ver to assign a Nickname, si vous n’entrez
pas de Nickname. Au méme titre qu’en
Quick Connect, il vous faudra attendre les
autorisations d’un administrateur pour uti-
liser un login. Notez enfin qu’une personne
ayant les droits adéquats peut créer diffé-
rents channels de communication sur le
serveur, ainsi que des sous-channels, il
peut leur attribuer des mots de passe et
plus encore.

Locl fuddvessbook, | Wit Sarver List|

B Servers
EVE Onine. E {
[EVE Orlne.
Genve Addrers:

[tz savemena com

Huhname. |
[DSU Tudster

I¥ Abow terver 10 azign & ickname
T fnonyiess 7 Regebesd
Logn Name:

TEAMSPEAK

= THE TEAMPLAY ENGINE 1

on;w2.0.r20.b1 Win32

General settings
-Global settings
-Semners

-SuperAdmin manager

[} ServertNaime

Server specific seftings
-SEnEr OvErview
rBenver setlings

*Server Permissions
- Server Admin
- Channel Admin
- Operatar
- ¥oiced
- Renistered
- Anonymous

‘User manager

-LogOut

5
hile 5 F-o
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Server Overview

1 TeamSpeak Server 8767
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SENNHEISER PC130
Caractéristiques

Connectique : 2x mini jack
Prix :45 €
Site Web : www.sennheiser.fr

Avis

Grand acteur de l'univers audio professionnel et grand
public, Sennheiser ne faillit pas a sa réputation avec sa
gamme de casques pour PC. Ce modele PC130 a connec-
tigue analogique offre une excellente qualité d’écoute qui le
place parmi les trois meilleurs de ce dossier. |l offre égale-
ment un tres bon confort d’usage grace a ses larges haut-
parleurs avec coussinets se plaquant bien sur les oreilles.
Le PC130 est relativement cher mais, dans sa catégorie, il
devance tous ses concurrents.

Plus :

- Tres bonne qualité
d’écoute

- Confort

Moins :
- Prix

PLANTRONICS AUDIO 45
Caractéristiques

Connectique : 2x mini jack ou USB
Prix : 55 €
Site Web : www.plantronics.com

Avis

La particularité de I’Audio 45 de Plantronics vient de sa
double connectiques analogique et USB. Comme sur le
PC155 USB de Sennheiser, les deux prises mini-jack peu-
vent se débrancher de la carte son USB. Il ne s’agit donc
pas d’un son 100% numérique mais plutét d’une améliora-
tion numérique du son stéréo. Elle se montre néanmoins
décevante sur I'audio 45 méme si le rendu reste correct. Les
atouts de I'audio 45 sont qu’il ne vous limitera pas a un
environnement informatique et il qu’il ne demande aucun
drivers en connec-

tique USB. Le
micro de bonne
qualité dispose
quant a Iui d’un
filtre anti bruit.

Plus :
- Double connectique
- Prix

Moins :
- Qualité d’écoute

correcte

SENNHEISER PC155 USB
Caractéristiques

Connectique : USB
Prix : 170 €
Site Web : www.sennheiser.com

Avis

Vous I'aurez remarqué, le prix du PC155 USB de Sennheiser
est trés élevé mais il le vaut certainement. Sa qualité de res-
titution sonore dépasse de loin tous les casques de ce dos-
sier. Il posséde de plus les deux connectiques analogiques
et USB. Il suffit de connecter, ou non, les deux prises mini
jack du module USB contenant la carte son. Niveau confort,
il N’y a également rien a reprocher, au contraire, et le micro
dispose d’un filtre antibruit. On notera qu’il ne nécessite pas
de drivers.

Plus :

- Excellente qualité
d’écoute

- Confort
- Double Connectique

Moins :
- Prix

PLANTRONICS AUDIO 30
Caractéristiques

Connectique : 2x mini jack
Prix:20 €
Site Web : www.plantronics.com

Avis

Si vous possédez un portable ou que vous souhaitez inves-
tir dans un casque/micro discret adapté aux déplacements,
I’Audio 30 de Plantronics conviendra parfaitement. Ce
casque se présente sous la forme d’un casque pour télé-
phone portable avec deux haut-parleurs au format
oreillettes et un micro avec filtre antibruit fixé sur le fil du
casque. Puisqu’il s’agit d’oreillettes, ne vous attendez pas a
des miracles en ce qui concerne la qualité d’écoute mais
L’Audio 30 s’en tire honorablement. On regrettera cela dit
I’'absence de pro-
tections en mousse
autour des deux
oreillettes.

Plus :
- Format nomade
- Prix

Moins :
- Confort
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PLANTRONICS DSP-500
Caractéristiques

Connectique : USB
Prix : 80 €
Site Web : www.plantronics.com

Avis

Le DSP-500 de Plantronics est une référence dans la catégorie
des casques USB. Il offre un bon rendu audio, un excellent
confort d’'usage ainsi qu’un microphone de qualité dans lequel
plusieurs procédés viennent améliorer la qualité d’enregistre-
ment de la voix. Il est livré avec des drivers et un gestionnaire
audio intégrant un égaliseur sonore et plusieurs autres fonctions
pratiques. L’autre point fort de ce DSP-500 vient de son pack
logiciel qui contient pas moins de sept programmes dont entre
autres Net2Phone (Téléphonie ip), MusicMatch ou RogerWlico

(conférence vocale). Son prix
de 80 est élevé mais ce pack
complet vous permettra d’avoir
tous les éléments en main pour
chatter efficacement.

Plus :

- Connectique USB
- Microphone

- Confort

- Offre logicielle

Moins :
- Prix

LOGITECH EXTREME PC GAMING HEADSET
Caractéristiques

Connectique : 2x mini jack
Prix : 35 €
Site Web : www.logitech.com

Avis

L’Extreme PC Gaming Headset de Logitech est le meilleur
casque analogique muni d’un design en tour de cou que
nous n’avons pu tester. Son rendu sonore est bien équilibré,
les basses sont suffisamment présentes, le micro disposant
d’un filtre antibruit est de bonne qualité et le look du casque
est réussi. En raison de sa forme, nous n’avons que peu
apprécié le confort de ce modéle mais cela reste une ques-
tion de go(t voire de morphologie. Dommage qu’il ne soit
pas un peu moins cher pour étre plus compétitif.

Plus :

- Bonne Qualité
d’écoute
- Microphone

Moins :
- Confort ?
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PLANTRONICS DSP-400, DSP-300, DSP-100
Caractéristiques

Connectique : USB
Prix: 70 €
Site Web : www.plantronics.com

Avis

La gamme DSP de Plantronics se compose de trois autres
modeéles USB qui peuvent étre intéressants, le DSP-100, le
DSP-300 et le DSP-400. Tous offrent le méme bundle logiciel et
un micro de méme qualité, seuls leur design et leur prix chan-
gent. Le DSP-100 dispose par exemple d’un serre-téte et d’'un
seul écouteur (mais donc un son mono), le DSP-300 propose
une forme de casque un peu plus discrete que le DSP-500 et le
DSP-300 est un casque pliable pratique pour le voyage. Siles
casques USB vous attirent, vous pouvez choisir entre un des
ces quatre modeles sui-
vant votre budget et vos
préférences, ce sont /

des valeurs sires. '
=

Plus :

- Connectique USB
- Microphone

- Offre logicielle

Moins :
- Prix

ALTEC LANSING ASH-202
Caractéristiques

Connectique : 2x mini jack
Prix:25 ¢
Site Web : www.alteclansing.com

Avis

L’ASH-202 d’Altec Lansing est le casque analogique offrant
le meilleur rapport qualité/prix de ce dossier. Sa qualité
d’écoute, qui egale celle du PC130 de Sennheiser, surpasse
le rendu de la plupart des casques présenteés ici. Son micro-
phone antibruit est de plus performant. Avec des haut-par-
leurs un peu plus confortables ou enrobant plus les oreilles,
le ASH-202 auraient pu étre parfait mais pour seulement
25€, il ne faut pas en demander trop. Notez que les autres
casques Altec Lansing que nous avons testés n’obtenaient
pas un rendu sono-
re de ce niveau.

- Tres bonne qualité
d’écoute
- Prix

Moins :
- Confort correct
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TEKUNI CAM6C

Caractéristiques

Connectique : 5.1 analogique mini jack+ micro
mini jack

Prix : 50 €

Site Web : www.tekuni.com

Avis

De tous les casques 5.1 d’entrée de
gamme du marché, le modele Tekuni
Cameéc est le seul a disposer d’un micro-
phone. Il est livré avec un boitier de
connectiques externes sur lequel la carte
don 5.1 devra étre connectée. Le Cam6c
est indissociable de ce boitier car il pos-
sede des connectiques casque/micro

uisqu’il s’agit d’un best of, tous les
n casques/micros présentés dans ce

dossier représentent un bon investis-
sement. Selon votre budget ou vos exi-
gences, voici comment orienter votre choix.
Les personnes qui ne sont pas limitées par le
prix auront tout intérét a opter pour le PC155
USB de Sennheiser qui surpasse de loin ses
concurrents en termes de rendu sonore. Dans
la catégorie des casques analogiques purs,
ce sont le PC130 et I’ASH-202
qui se partagent la palme.
Le modéle Sennheiser
offre un meilleur confort
mais ’Altec Lansing est
moins cher. Dans la
catégorie des casques
USB, un casque de la
gamme DSP de
Plantronics
conviendra parfai-
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propriétaires. Grace a ses divers haut-
parleurs internes, la spécialisation du son
est bien rendue et apporte un réel plus
dans les jeux ou les DVD par rapport a un
casque stéréo. Dommage néanmoins que
le casque manque de basses mais dans
I’ensemble il remplit trés bien son office.

Plus :
-Son 5.1
- Prix

Moins :
- Boitier de connectiques externes + alim

Le choix de Ila

Réedaction

tement d’autant plus qu’ils sont livrés avec un
large bundle logiciel (le DSP-100 semble diffi-
cile a trouver). Ceux qui souhaitent disposer
des deux connectiques analogiques et USB
pourront opter pour I’Audio 45. Le Cam6c de
Tekuni est quant a lui la seule affaire compléte
et abordable dans la catégorie des
casques/micros 5.1 pour le moment, I'audio

Connectique

Forme

30 se destine aux utilisateurs nomades, et
I’Extreme PC Gaming Headset de Logitech
plaira aux amateurs de ce design « de cou ».
Notez enfin que Logitech propose aussi deux
casques/micros USB a un prix intéressant, les
Stéréo USB Headset 20 et Premium Stéréo
USB Headset 30, mais ils ne sont pas arrivés
atemps pour les tests.

'I: Is’ecommande Prix

PC130 2 x mini jack Casque Oui 45¢
PC1 2 x mini jack ou USB  Casque 170 €
Audio 45 2 x mini jack ou USB  Casque léger Oui 55¢€
Audio 30 2 x mini jack Oreillettes Oui 20€
DSP-500 USB Casque Oui 85¢
DSP-400 UsB Casque pliable Oui 75¢€
DSP-300 USB Casque léger Oui 70¢€
DSP-100 USB Demi-casque Oui 65 €
Extreme PC 2 x mini jack Casque « Cou » léger Oui 35¢€
Gaming Headset

ASH-202 2 x mini jack Casque léger Oui 25¢€
Camé6c Casque Oui 50 €
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Les cartes graphiques

-4 00

LI

Peut-on jouer avec une carte graphique
a moins de 100 euros ? Aura-t-elle les
mémes Fonctions vidéo ? Comme pour
nombre de questions, la réponse est « oui,
mais... ». Le but de ce comparatif est donc
d’'une part de déterminer quelle peut étre
la meilleure solution pour vous dans cette

gamme de prix et dautre part de voir
dans quelles conditions une telle carte
pourra étre utilisée dans les jeux mais

aussi dans d'autres applications.

Par : Philippe Ramelet
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ﬂ n peut faire le pas pour une
carte graphique d’entrée de

gamme dans plusieurs cas. La
premiére raison est bien entendu
économique, car tout le monde
n’a pas les moyens de se payer
une carte a plus de 300 euros.
Cette raison peut également s’ap-
pliquer a un second PC qui serait
destiné a d’autres applications
que les jeux mais que I'on aimerait
toutefois capable de faire tourner
quelques jeux a l'occasion. Il 'y a
également des utilisations spéci-
fiques qui exigent une carte gra-
phique compétente dans certains
domaines autres que la 3D. Un
mini PC dédié a la vidéo par
exemple peut parfois se contenter
d’une éventuelle sortie TV du

chipset intégré mais la qualité
n’est pas toujours au rendez-vous.
Y ajouter une carte AGP dotée
d’une sortie TV de qualité est une
solution a ne pas négliger. Ces
derniéres ont I'avantage d’intégrer
de meilleurs filtres vidéo et surtout
de proposer une connectique S-
Vidéo (aussi appelée Ushiden), par
définition bien meilleure que le
composite. Il ne faut pas non plus
négliger les accotés offerts par les
cartes AGP. Un module Vidéo In
Vidéo Out permet non seulement
d’apporter une fonctionnalité sup-
plémentaire mais offre aussi un
boitier déporté qui facilitera les
connexions. Certaines cartes 3D
sont aussi livrées avec une télé-
commande IR qui permet de pilo-

magazine

ter le PC a distance, ce qui est
intéressant dans le cas d’'un PC
dédié a la vidéo. N'oubliez pas
non plus I'aspect sonore de votre
PC. Les petits GPU comme le
Radeon 9200 ou le Ge Force FX
5200 peuvent se passer de venti-
lateurs et sont donc totalement
silencieux. La plupart des
constructeurs tels Gigabyte,
Sparkle ou MSI proposent des
cartes d’entrée de gamme dotées
d’'un simple radiateur. On notera
que nous n’avons pas inclus dans
ce comparatif de cartes de type
All In Wonder ou Personal Cinema
intégrant un Tuner TV. Ceci pour la
simple raison que la carte de ce
type la moins chere est proposée
a plus de 160 euros.




Toutes les
fonctionnalités
2D pour moins
de 100 euros

Parmi les avantages des cartes
d’entrée de gamme actuelles, on
compte aussi les possibilités de
multiaffichage. Le multiécran est
devenu un standard et toutes les
cartes ou presque possedent
deux RAMDAGC, un pour gérer la
sortie RGB 15 broches classique
et un autre qui gére une sortie
DVI également capable de
connecter un écran soit LCD soit
CRT via un adaptateur. Pour les
amateurs de DVD Vidéo la
décompression 100% hardware
est présente sur toutes les
cartes ATl ainsi que sur la
GeForce FX. Ce qui n’était pas le
cas auparavant chez NVIDIA sur
des cartes comme les Ge Force
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ossiler

4 MX 440 ou Ti 4200. ATI, toujours a la
pointe dans ce domaine, propose
également plusieurs fonctions supplé-
mentaires comme le VidéoShader qui
utilise le moteur de pixel shader pour
gérer des effets visuels et notamment
améliorer la qualité de la vidéo en
streaming.

Un soupcon de
performances 3D
indispensable

Le facteur principal a prendre en
compte lors du choix d’une carte gra-
phique est bien entendu le type de
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chipset, mis a part le prix qui reste
déterminé par vos moyens. Chaque
chipset possede ses propres caracté-
ristiques qu'il faut savoir décoder. Les
deux premiers facteurs, particuliere-
ment influents sur les performances
brutes, sont la fréquence du core et
du bus mémoire. La fréquence du
core, exprimée en Hz, détermine la
vitesse, et donc la cadence de cycles
d’horloge, a laquelle fonctionne la
puce graphique, nommée VPU ou
GPU selon les constructeurs. La fré-
quence de la mémoire est aussi
importante que le core puisqu’elle
détermine la bande passante mémoi-
re, un facteur déterminant pour les

PR F il

Avec UNE GE Force FX 5200 LE JEU
FARCRY RESTE JOUABLE A CONDITION
D’ABAISSER DRASTIQUEMENT LE NIVEAU DE
DETAILS ET LA RESOLUTION

1 ¥ Lk

FARCRY AVEC UNE GE FoRcE FX 5700LE :
ON COMMENCE A POUVOIR PROFITER D’UN
PEU PLUS DE DETAILS MAIS IL FAUT RESTER
PRUDENT ET GARDER DE LA RESERVE POUR
LES SCENES LES PLUS CHARGEES.

AVEC UNE CARTE GRAPHIQUE PLUS EVOLUEE
coMME LE RADEON 9600 XT, ON PEUT
PROFITER D’UN NIVEAU DE DETAILS PLUS
AVANCE ET ACTIVER LES PIXELS SHADERS

2.0.



Bus mémaire 128 bits ot 64 bits: ditférences de periormances

Radeon 5200 SE &4 bits
|

D03 1024xTEl FSAA 400 AN 4X \

ECX3 1024 TEE
B Farcry 1024:TE032

Radecn 3200 SE 120 by

FX5200 64 bits

FX5200 128 bits

FARCRY AVEC UN CHIPSET INTEGRE INTEL : UNE
IMAGE QUI SE PASSE DE COMMENTAIRES.

LA MEME IMAGE AVEC UNE RADEON 9600 :
TOUTES LES TEXTURES SONT PROPREMENT
AFFICHEES.

HRRDWARE MAGAZINE - AOUT/SEPTEMBRE 2003

performances, surtout lorsque l'on s’at-
taque aux hautes résolutions comme le
1600x1200 par exemple. Attention, la fré-
quence de la mémoire ne fait pas tout.
Pour calculer la bande passante mémoire il
faut également prendre en compte le type
de mémoire (SDR ou DDR) ainsi que la lar-
geur du bus qui est, sur les chipsets
actuels, de 64 ou 128 bits. Certains
constructeurs proposent d’ailleurs diffe-
rentes versions du Ge Force FX 5200 avec
un bus mémoire sur 128 ou 64 bits. Etant
donné la faible différence de prix, mieux
vaut opter pour une carte avec un bus 128
bits. Il en est de méme pour les cartes a
base de Radeon 9200 qui sont proposées
en deux versions également. Les tests de
performances montrent une chute d’envi-
ron 35% des performances avec un bus
mémoire sur 64 bits. On notera que les
constructeurs sont rarement explicites sur
le type de bus mémoire utilisé sur leurs
cartes. D’une maniere générale on observe
une tendance : les cartes comprenant 64
Mo de mémoire sont souvent dotées d’un
bus mémoire 64 bits alors que celles
dotées de 128 ou 256 Mo de RAM posse-
dent un bus sur 128 bits. Mais il ne s’agit
pas d’une généralité et I'inverse peut tres
bien exister. Par principe, on préférera les
cartes équipées de 128 Mo plutdt que les
autres. 256 Mo de RAM sur de telles cartes
n’ont aucun impact sur les performances
et le gain entre 64 Mo et 128 Mo est trés
variable selon les jeux. La différence de
prix entre une carte dotée de 64 Mo de
RAM et une autre dotée de 128 Mo varie
selon les constructeurs entre 2 et 10 euros.
A ce prix-la, autant opter pour 128 Mo !
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Radeon 9600SE
Radeon9200 Pro
Radeon 9200
Radeon 9200SE
FX5700LE
FX5600XT
FX5500

ATI et NVIDIA : des
offre différentes

En matiére de 3D, les chipsets propo-
sés par NVIDIA et ATl sont assez diffé-
rents. En effet, ATl ne propose la com-
patibilité DirectX 9 qu’a partir du
Radeon 9600 SE, soit le haut du
panier dans ce comparatif. Toutes les
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cartes a base de Radeon 9000 ou
9200 sont en effet compatibles
DirectX 8.1 et pas au-dela. On notera
que la différence entre ces deux der-
niers chipsets tient uniquement aux
capacités AGP : 4X pour le Radeon
9000 et 8X pour le Radeon 9200. Ce
qui au final ne donne aucune réelle dif-
férence. A l'inverse, la totalité de la
nouvelle gamme de Ge Force FX de
NVIDIA est compatible DirectX 9.0, de
la plus simple FX 5200 a la FX 5700LE.
Techniquement, cela signifie qu’elles
sont capables de gérer les vertex et
pixels shader 2.0 alors que le Radeon
9200 s’en tient au 1.4 pour les PS et
1.1 pour les VS. La question est donc
de savoir si avec des cartes qui ne
sont pas des foudres de guerre, il y a
un quelconque intérét a activer les
pixels shader 2.0 dans un jeu récent.
Si I'on regarde quelques jeux sortis
récemment on se rend compte que les
pixels shader commencent a peine a
étre utilisés. UT2004 par exemple se
limite au PS 1.4, Need For Speed 6
également et FIFA 2004 pas du tout.
Parmi les jeux faisant appel aux PS 2.0
nous avons le remarquable Farcry ou
encore Painkiller. Cela pourrait étre un
avantage pour les cartes basées sur le
GeForce FX mais il y a un hic : jouer a
de tels jeux avec une FX 5200 Ultra ou
une Radeon 9200 Pro n’est pas vrai-
ment possible avec un niveau de
détails élevé. Il faut donc diminuer la
qualité des effets et des textures, et
donc se passer des PS 2.0. Vous
I’avez compris, pour le moment le seul
intérét a avoir une FX 5200 compatible
DirectX 9.0 est de pouvoir s’en vanter
lors d’un repas de famille, ou encore
de pouvoir faire « tourner » tous les
tests de 3DMark 2003...

Des dénominations
parfois trompeuses

On notera de plus que les chipsets FX
5200, 5500, et 5200 Ultra sont basés
sur le NV34 et integrent la technologie
CineFX 1.0. Celle-ci est déclinée du
Ge Force FX 5800 Ultra et manquait
cruellement de performances pour la
gestion des pixels et vertex shaders.
Les cartes a base de FX 5600 dispo-
sent également du CineFX 1.0 mais se
distinguent par [lintégration de
I’Intellisample. A titre de rappel, cette
technologie accélere via une com-
pression de couleurs le FSAA et via
des algorithmes adaptatifs le filtrage



anisotropique. Nous n’avons intégré
dans ce comparatif que le FX
5600XT, une version allégée du FX
5600. Cela pour la bonne est simple
raison que le FX 5600 a vite été sup-
planté par le FX 5700 doté du
CineFX 2.0 et représenté dans ce
comparatif par le FX 5700LE, seule
variante de ce chipset dans cette
gamme de prix. Le FX 5600XT méri-
te tout de méme sa place étant
donné son prix tres attractif. Le 5600
XT est une version allégée du FX
5600. Ses caractéristiques sont
identiques mais il est cadencé a 200
MHz pour le core et 235 MHz pour la
RAM.

Il est cependant aisé de I'overclocker
pour atteindre les performances
d’une FX 5600, qui au demeurant
n‘ont rien de fabuleux. On notera
enfin que le Ge Force FX 5500 est
bien basé sur le NV34 est qu'il est
donc un dérivé du Ge Force FX
5200. Ce dernier est cadencé a 250
pour le core et la mémoire alors que
le FX 5500 est dotée d'un GPU
cadencé a 270 MHz et 200 MHz
pour la mémoire. Le FX 5500 se situe
donc entre le 5200 et le 5200 Ultra,
ce qui démontre la redoutable
logique de NVIDIA quant a I'appella-
tion de ses GPU.

Jouer avec une
carte d’entrée de
gamme ?

Si I'on espére jouer avec une carte
3D d’entrée de gamme il faudra s’at-
tendre a faire quelques sacrifices, du
moins dans les jeux les plus récents,
qui sont en général les plus gour-
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mands. Un subitil réglage de plu-
sieurs paramétres est donc a
prévoir. Au hit-parade des
options les plus critiques il y a la
résolution d’affichage. Selon le
jeu celle-ci varie entre le 800x600
et le 1024x768 pour les jeux plus
anciens. N’oubliez pas non plus
qu’avec une FX5700LE ou une
Radeon 9600SE on peut aussi se
permettre d’activer le FSAA et le
filtrage anisotrope et jouer en
800X600. Grace a I'Intellisample
ou au Smoothvision 2.1 de ces
cartes, on a en effet la possibilité
d’activer ces fonctions dans la
plupart des jeux tout en conser-
vant un framerate acceptable. Le
niveau de détails et des textures
est également important, la
bande passante des cartes d’en-
trée de gamme étant un goulet
d’étranglement important.

Lors de nos tests, nous avons
établi des réglages moyens afin
qu’ils soient les plus représenta-
tifs possibles. Pensez aussi a
certains paramétres comme la
gestion des ombres que I'on
peut soit supprimer soit position-
ner sur un niveau intermédiaire.
Les ombres complexes sont en
général bien trop gourmandes en
ressources pour ces cartes. Avec
de tels ajustements, il est pos-
sible de jouer sans trop de soucis
a n'importe quels jeux. On n’aura
évidemment pas la qualité visuel-
le d’'une Radeon 9800 XT mais
cela reste tres acceptable
comme le montrent les screen-
shots. Enfin, on notera que ces
petites cartes sont trés a l'aise
avec des moteurs de jeux un peu
anciens comme ceux de Quake
Il ou encore d’Half Life, ce qui
représente tout de méme une
quantité de jeux non négligeable.

<12>

Nvidia Ge Force FX 5200 128 Mo

Le Ge Force FX 5200
représente le plancher
de I’entrée de gamme
de NVIDIA. Il existe en
versions différentes
avec un bus mémoire
sur 64 ou 128 bits,
attention a ne pas se
faire piéger lors de
I'achat sur ce point
important. Comme
tous les GPU du
constructeur il est
compatible DirectX
9.0b et supporte donc

Fréquence core : 250 MHz
Fréquence RAM : 250 MHz
Bus mémoire : 64/128 bits

Pixel Pipeline : 4

Nvidia Ge Force FX 5500 128 Mo

Le Ge Force FX 5500
fait partie des bizarre-
ries du fait de son
appellation trompeu-
se. |l se situe en effet a
mi-chemin entre le FX
5200 et le FX 5200
Ultra. Il est donc basé
sur un NV34 et bénéfi-
cie des mémes avan-
tages et inconvénients
que ses confréres. Du
coté de la 3D on est

Chipset : FX 5200 / NV34
Fréquence core : 275 MHz
Fréquence RAM : 200 MHz
Bus mémoire : 128 bits

Pixel Pipeline : 4

Basé sur un NV34
avec des fréquences
survitaminées, le Ge
Force FX 5200 Ultra
fait partie des cartes
3D d’entrée de
gamme qui permet-
tent de jouer avec un
confort relatif. Il sera
difficile de faire appel
a la gestion des PS et
VS 2.0 mais cette
carte permet d’accé-

Chipset : FX 5200 / NV34
Fréquence core : 325 MHz
Fréquence RAM : 325 MHz
Bus mémoire : 128 bits

Pixel Pipeline : 4

les PS et VS 2.0+.

Certains  construc-
teurs proposent une
version spéciale avec
télécommande qui en
fait un mets de choix
pour les PC dédiés a
la vidéo. Les sorties
RGB et TV utilisées
sur nos cartes de
tests se sont de plus
révélées de bonne
facture et offrent une
image nette. Les per-

limité par une mémoire
faiblement cadencée
et une technologie
CineFX 1.0 pas trés
attrayante. L'utilisation
du FSAA est en effet
peu conseillée tant les
performances chutent
rapidement. Pour le
moment nous n’avons
vu que quelques
cartes, dont une chez
Sparkle, équipées de

der a un niveau de
détails  raisonnable
dans les jeux DirectX
8.1 sortis cette année
et I'année derniere.
Malgré tout, il faut
bien  prendre en
compte qu'un FX
5200 Ultra reste infé-
rieur a une Vvieille
GeForce 4 Ti 4200. Il
faudra donc remonter
aux GeForce 3 Ti200

Compatibilité :
vertex shaders 2.0+, Pixel sha-
ders 2.0+, Cine FX 1.0

AGP : 8X

Compatibilité :
vertex shaders 2.0+, Pixel sha-
ders 2.0+, Cine FX 1.0

AGP : 8X

Compatibilité :
vertex shaders 2.0+, Pixel sha-
ders 2.0+, CineFX 1.0

AGP : 8X

formances 3D sont
parmi les moins exci-
tantes de ce compa-
ratif. On reste toute-
fois au-dessus d’un
Radeon 9200 SE dans
tous les tests. Si I'on
n'est pas trées exi-
geant sur ce point ce
dernier est d’ailleurs
slrement une solution
plus avantageuse vu
son prix, bien gu’il ne
soit « que » compa-
tible DirectX 8.1.

DirectX 9.0b,

ce chipset mais il
devrait a terme rem-
placer le FX 5200. Son
prix est d’ailleurs
d’ores et déja au
méme niveau que ce
dernier, ce qui montre
leur faible différence.
Le FX 5500 se place
au niveau d’un
Radeon 9200 Pro en
termes de perfor-
mances.

DirectX 9.0b,

pour trouver une rai-
son pour upgrader. Le
FX 5200 Ultra a le
défaut d’étre un peu
trop cher par rapport
a un Radeon 9600 SE
plus performant. |l
subit également la
concurrence du FX
5700 LE et du FX
5600XT, plus avanta-
geux au niveau rap-
port qualité/prix.

DirectX 9.0b,

Hardware magazine juin/juillet 04
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Nvidia Ge Force FX 5600 XT 128 Mo

Le 5600 XT est lui une
version allégée du FX
5600. Ses caractéris-
tiques sont identiques
mais il est cadencé a
200 MHz pour le core
et 235 MHz pour la
RAM. Il est cependant
aisé de I'overclocker
pour atteindre les per-
formances d’une FX
5600. On reste toute-
fois dans un registre

Chipset : FX 5600 / NV31
Fréquence core : 200 MHz
Fréquence RAM : 235 MHz
Bus mémoire : 128 bits

Pixel Pipeline : 4

Le Ge Force 5700 LE
est une version allé-
gée du FX 5700. Il est
donc cadencé a 250
MHz pour le core et
200 MHz pour la
RAM. Basé sur I'archi-
tecture CineFX 2.0 du
NV36, c’est la carte
3D la plus intéressan-
te et la plus perfor-
mante de ce compa-
ratif, mais aussi la
plus onéreuse. Avec
un bus mémoire 128

Chipset : FX 5700 / NV36
Fréquence core : 250 MHz
Fréquence RAM : 200 MHz
Bus mémoire : 128 bits

Pixel Pipeline : 4

Ati Radeon 9200 SE 128 Mo

Comme pour le FX
5200, attention aux
différentes versions de
cartes basées sur le
Radeon 9200SE pro-
posées par les
constructeurs, nombre
d’entre elles sont
dotées d’un bus
mémoire sur 64 bits au
lieu de 128. Surtout
que méme avec un
bus 128 bits les perfor-

Chipset : Radeon 9200 / RV280
Fréquence core : 200 MHz
Fréquence RAM : 200 MHz
Bus mémoire : 64/128 bits

Pixel Pipeline : 4

modeste car les GPU
basés sur le NV31
n’ont jamais vraiment
brillé par leur talent.

Ce dernier bénéficie tou-
tefois de lIntellisample
ce qui lui permet d’ac-
célérer via une com-
pression de couleurs
le FSAA et via des
algorithmes adaptatifs
le filtrage anisotro-

bits et les technolo-
gies dont bénéficie
aussi le FX 5900
comme ['Intellisample
HCT, le 5700 LE domi-
ne d’une bonne téte la
concurrence. Les
résultats en 3D sont
du niveau d’une Ge
Force 4 Ti 4200 en
performances brutes
et dépassent celle-ci
lorsque I'on active le
FSAA. Le FX 5700 LE
est certes un peu cher

mances 3D ne sont
vraiment pas au ren-
dez-vous. On n’oublie-
ra pas que le Radeon
9200 est un simple
Radeon 9000 mais qui
fonctionne en AGP 8X.
Par contre, les ama-
teurs de vidéo qui ne
désirent pas se ruiner
seront éventuellement
intéressés. Plusieurs
cartes basées sur ce

ders 1.4

Compatibilité :
vertex shaders 2.0+, Pixel shaders
2.0+, CineFX 1.0, Intellisample
AGP : 8X

Compatibilité :
vertex shaders 1.1, Pixel sha-

AGP : 8X

pique. Les perfor-
mances sont relative-
ment correctes par
rapport aux autres
GPU de ce comparatif
mais le  5600XT
devrait étre remplacé
a terme par le FX
5700LE, plus récent
d’un point de vue
technologique et pro-
posé a un prix a peine
plus cher.

DirectX 9.0b,

pour une carte d’en-
trée de gamme mais il
s’agit du meilleur
choix dans la mesure
ou I'on désire jouer
sans se ruiner mais
avec un certain
confort. C’est aussi
peut-étre la seule
carte qui permette de
tirer parti de sa com-
patibilité DirectX 9.0
sans pour autant
assister a une soirée
diapo dans les jeux.

Compatibilité : DirectX 9.0b,
vertex shaders 2.0+,

Pixel shaders 2.0+, CineFX 2.0,
Intellisample HCT

AGP : 8X

chipset disposent
d’'une puce Rage
Theater pour la lecture
DVD et [I'enregistre-
ment vidéo. Pour équi-
per un PC dédié a la
vidéo c’est certaine-
ment le meilleur rap-
port qualité prix pos-
sible.

Direct X 8.1,

120 euros

60 euros
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Ati Radeon 9200 128 Mo

Basé sur le RV280, le
Radeon 9200 n’est
pas un foudre de
guerre d’un point de
vue performances. Il
est en effet en queue
de peloton dans la
majorité des tests que
nous avons effectués.
Mais comme son petit
frére Radeon 9200
SE, il posséde
quelques avantages.

Chipset : Radeon 9200 / RV280
Fréquence core : 250 MHz
Fréquence RAM : 200 MHz

Il est en effet lui aussi
parfois accompagné
d’une puce Rage
Theater qui améliore
les  fonctionnalités
vidéo. On trouve éga-
lement certaines
cartes qui disposent
d’'un systéme de
refroidissement pas-
sif, chez Gigabyte
notamment. Un point
a ne pas négliger si

tex shaders
AGP : 8X

Bus mémoire : 64/128 bits

Pixel Pipeline : 4

Ati Radeon 9200 Pro 128 Mo

Le Radeon 9200 Pro
est une version plus
musclée du 9200.
Avec un core et de la
RAM cadencés a 275
MHz il offre un léger
gain de puissance par
rapport a ce dernier,
mais mis a part cela
rien n’est modifié. Tres
proche du Radeon
9600SE en termes de

Chipset : Radeon 9200 / RV280

Fréquence core : 275

Fréquence RAM : 275 MHz
Bus mémoire : 64/128 bits

Pixel Pipeline : 4

performances mais
aussi en termes de

prix, le Radeon
9200Pro peine a
séduire. Il posséde,
malgré  tout, les
mémes avantages

que les autres chip-
sets de la gamme
Radeon 9200. Mis a
part le fait que nous
n’ayons pas encore vu

Compatibilité :

'on exige le silence
pour son PC.
Evidemment, I’'absen-
ce de compatibilité
Direct X 9.0 est un
point négatif pour
I’avenir mais ce
défaut est en partie
rattrapé par un prix
plus avantageux par
rapport aux cartes
basées sur le Ge
Force FX 5200.

Compatibilité : Direct X 8.1, ver-

1.1, Pixel shaders 1.4

de modéles dotés
d’un refroidissement
passif. Il existe de
toute maniere que peu
de cartes basées sur
ce chipset qui sera
peu a peu envoyé aux
oubliettes étant donné
le peu d’espace qui lui
est laissé entre le
Radeon 9600 SE et le
Radeon 9200.

Direct X 8.1,

MHz vertex shaders 1.1, Pixel sha-

ders 1.4
AGP : 8X

Résultats

Constructeur

Ge Force FX 5200
Ge Force FX 5500

Ge Force FX 5200
Ge Force FX 5600
Ge Force FX 5700
Radeon 9200 SE
Radeon 9200
Radeon 9200 Pro

NVIDIA

NVIDIA
Ultra NVIDIA
XT NVIDIA
LE NVIDIA

ATI

ATI

ATI
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75 euros

85 euros

Fréquence core
250 MHz
275 MHz
325 MHz
200 MHz
250 MHz
200 MHz
250 MHz
275 MHz




Ati Radeon 9600 SE 128 Mo

Le Radeon 9600 SE
est un dérivé du
Radeon 9600, soit une
carte d’entrée de
gamme relativement
performante. Afin de
diminuer ses compé-
tences, cette version
SE est tout simple-
ment dotée d’un bus
mémoire d’une largeur
de 64 bits au lieu de
128 bits, et cela sur

tous les modéles.
Cela permet a ATl de
produire des cartes
trés peu cheéres et
offrant grosso modo
40% de performances
en moins par rapport
a un Radeon 9600.
Les performances
sont donc meilleures
par rapport aux cartes
basées sur le Radeon
9200 mais que d’une

courte téte. Il s’agit
toutefois d’une des
meilleures cartes
étant donné ses per-
formances et son prix
inférieur au FX 5600
XT et au FX 5700 LE. II
s’agit de plus de la
premiére vraie carte
d’entrée de gamme
DirectX 9.0b chez ATI.

Chipset : Radeon 9600 / RV350
Fréquence core : 325 MHz
Fréquence RAM : 200 MHz
Bus mémoire : 64 bits

Pixel Pipeline : 4

‘'une maniere générale, il est

difficile de départager de
maniere franche ces chipsets 3D
d’entrée de gamme. On remarque
toutefois quelques principes et ten-
dances. Le premier est que les per-
formances n'ont pas évolué de
fagon extraordinaire depuis I'an-
cienne génération. Les tests mon-
trent qu’un GeForce 4 MX 440 n’est
jamais tres loin derriere les Ge
Force FX 5200 ou Radeon 9200. Et
ces dernieres ne rivalisent toujours
pas avec une Ge Force 4 Ti 4200.
On voit également que les perfor-
mances 3D sont plus au rendez-
vous du c6té des chipsets de NVI-

Fréquence RAM
250 MHz
200 MHz
325 MHz
235 MHz
200 MHz
200 MHz

Compatibilité : Direct X 9, vertex
shaders 2.0, Pixel shaders 2.0
AGP : 8X

DIA. Méme les solutions basées
sur le NV34 tirent leur épingle du
jeu par rapport aux cartes basées
sur le RV280, dérivé d’une techno-
logie plus ancienne.

Toujours est-il que nos choix sont
variables en fonction des utilisa-
tions. On voit d’ailleurs que le
prix de chaque carte varie selon
les performances 3D offertes et
non pas selon d’autres criteres.
Pour un mini PC dédié a la vidéo
on choisira donc de préférence
un Radeon 9200 SE équipé d’un
Rage Theater pour les fonctions
vidéo. En effet, si I'on n’a pas

Compatibilité DirectX
9.0b
9.0b

9.0b

90 euros

Choix de la

besoin de la 3D autant prendre la
carte la moins chére mais dispo-
sant des fonctions désirées.
Dans ce cas, la compatibilité
DirectX n’a strictement aucune
importance.

Si I’'on désire jouer a des jeux 3D
il faudra investir un petit peu et
opter au mieux pour une
GeForce FX 5700 LE. Basée sur
le NV36 elle fait des merveilles et
se place en téte du podium pour
les performances 3D. Le Radeon
9600 SE est par contre trop
pénalisé par son bus mémoire 64
bits pour mériter un réel intérét.

Prix
Env. 80 euros
Env. 80 euros

Env. 100 euros

Env. 60 euros

275 MHz

Env. 85 euros
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ﬂ our regarder des DVD ou
pour jouer et profiter des
bandes-son surround de ces utili-
sations, mieux vaut un systeme 5.1.
Mais attention, cette affirmation
n’est valable qu’a qualité égale. Car
si les effets surround sont mieux
retranscrits sur du 5.1, il faut égale-
ment que la qualité générale de res-
titution soit a la hauteur

pour que l'on puisse '1

apprécier ce que I'on
entend. Logiquement, il
est aisé d’investir dans
un kit 2.1 de qualité
alors que les meilleurs
kits 5.1 et 6.1 sont sou-
vent trés chers. De plus,
tout le monde ne regar-
de pas obligatoirement
ses vidéos sur PC et les

joueurs peuvent aussi se contenter
d’un bon kit 2.1. Enfin, ceux qui ne
jouent pas forcément a des jeux qui
tirent parti de la 3D comme les jeux
de gestion et de stratégie et ceux
qui veulent simplement écouter de
la musique sont les plus concernés
par la qualité d’un kit 2.1.

La qualité
augmente
peu a peu

Pour juger de la qualité et de I'inté-
rét des enceintes de ce comparatif
nous nous sommes attachés a dif-
férents criteres primordiaux. Pour la
qualité intrinséque du son nous
avons observé le respect de la
bande passante et de la restitution
des basses, des médiums et des

magazine

aigus. Ces derniers
doivent étre suffi-
samment clairs et
cristallins et sur-
tout
| saturer
v le moins
¥ possible dans
L les hauts volumes.
Les médiums ne doivent pas étre
étouffés et étre bien présents. Les
basses doivent étre percutantes et
profondes. Il faut donc éviter les
caissons de basses trop sourds qui
ne ressortiront que de la bouillie
sonore sans grand intérét acous-
tique et ceux trop petits qui ne pro-
duisent rien ou presque. Enfin,
attention a surveiller I’équilibre du
tout. Les aigus ne doivent pas
dominer les basses et inversement.




Pour améliorer
ce dernier facteur il

vous reste encore la possibilité d’utiliser
les réglages, si réglages il y a. Prenez
aussi garde au rapport de puissance
entre le caisson et les satellites qui doit
étre ni trop faible ni trop important. Les
réglages, fonctionnalités et connexions
ont également leur importance. Pour les
réglages, plus il y en a mieux c’est. Le
minimum requis et celui du volume et au
moins du niveau de basses. Pour les
connexions méme tarif, la quantité est
toujours bienvenue. Une entrée auxiliaire
est un plus appréciable. La prise casque
est également un plus, surtout si elle est
accessible facilement. La puissance n’est
pas forcément synonyme de qualité.

Le design des
enceintes PC
s’améliore

Un déluge de watts ne fait pas nécessai-
rement le bonheur des mélomanes et |l
ne faut pas se laisser illusionner par les
chiffres annoncés par certains construc-
teurs. La puissance doit étre annoncée
en Watts RMS (Root Mean Square) et
non pas en PMPO (Peak Music Power
Output). La puissance peut étre un atout
a condition d’avoir un bon respect de la

bande passante, un rapport signal
bruit correct et une distorsion harmo-
nique totale (THD) faible. Pour I’écoute
de musique, une bonne séparation des
instruments est primordiale. On doit
pouvoir distinguer tous les sons de
maniere claire et distincte. Le crossover
a également son importance. Il s’agit du
croisement de fréquences entre le cais-
son de basses et les satellites. Si celui-
ci est trop bas un son grave risque de
ressortir en méme temps et sur le cais-
son et sur les satellites, voire unique-
ment sur les satelli-
tes, ce qui n’est pas
d’une excellente
augure pour la quali-
té de la restitution.
Le design est égale-
ment un élément
d’importance, surtout
depuis que certains
constructeurs  réali-
sent de gros efforts a
ce  niveau. Des
enceintes a I'aspect
solide et imposant
sont attrayantes, tout
comme celles qui utili-
sent la technologie
Microdrive et présen-
tent un look futuriste
et peu encombrant.
Ce dernier point est

magazine

dailleurs un argument
pour beaucoup d’entre
nous qui n'avons pas for-
cément la place ou I'envie
de poser deux armoires a
pharmacie  sur  notre
bureau. D’autant que si I'on
est un peu coquet, I'on
voudra accompagner son
dernier écran LCD avec
des enceintes a
I’'encombrement
proportionné.
La facilité d’utili-
sation et d’instal-
lation est également a
prendre en compte.
Le codage des
connexions par couleur,
la qualité et la longueur
des cébles ainsi que I'ergo-
nomie des réglages sont autant d’éléments
appréciables. Certains constructeurs choi-
sissent un cablage captif pour leurs encein-
tes, ce qui n’est pas trés pratique et ne per-
met pas de changements par exemple. On
notera enfin que les prix indiqués dans ce
comparatif sont les prix moyens observés
au mois de mai 2004 et non pas les prix offi-
ciels donnés par les constructeurs.




FX6021

Altec Lansing

2 satellites 12.5 watts RMS, caisson

de basses 50 watts RMS, 1 entrée
mini-jack, entrée mini-jack auxiliaire,
rapport signal bruit >75dB, bande
passante 32 Hz-18 KHz, télécommande
filaire, télécommande IR, prise casque.

Que diriez-vous de poser deux gros sept a
I’envers de 36 cm de haut de chaque coté
de votre écran ? C’est ce que propose le
FX6021 avec sa technologie InConcert et
ses satellites imposants au look inédit. Ces
derniers n’intégrent pas moins de 6 twee-
ters de 1 pouce chacun amplifié par trois
amplis indépendants. Ces satellites déliv-
rent 12.5 watts RMS chacun et le caisson
de basses 50 watts RMS. Le FX6021 est
livré avec un pod offrant une molette pour
le volume général, le niveau des basses et
des aigus. Il posséde également une prise
casque ainsi qu’une entrée auxiliaire. Altec
fournit également une télécommande IR
ultraplate qui reprend tous les réglages
disponibles sur le pod. D’un point de vue
qualité les FX6021 font figure d’OVNI dans
le monde de 'audio PC. C’est bien la pre-
miére fois que I'on bénéficie d’une telle
séparation des instruments et d’une telle
clarté dans les aigus. Ces derniers sont trés
légerement métalliques mais offrent une
précision redoutable. Les médiums ne sont
pas en reste et sont eux aussi trés clairs et
présents, méme s’ils ne sont pas aussi par-
faits que sur des systémes avec des hp
plus imposants. De leur coté, les basses
sont trés douces, profondes et étonnam-
ment subtiles pour un kit PC. Les seuls
défauts sont un blindage un peu léger des
satellites et une légere vibration de Iali-
mentation audible lorsque le kit est éteint
mais toujours sur le secteur. Malgré ces
petits défauts il s’agit d’un kit d’exception,
surtout pour écouter de la musique.
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Prix

169

euros

Altec Lansing

2 satellites 30 watts RMS, caisson

de basses 50 watts RMS, 1 entrée
mini-jack, entrée mini-jack auxiliaire,
rapport signal bruit >86dB, bande
passante 35 Hz-18 KHz, prise casque.

Le CS21 est de la méme veine que les excel-
lentes 621. Il se compose de deux satellites
de 30 watts RMS chacun et d’un caisson de
basses de 50 watts RMS. D’un point de vue
design elles sont un peu plus simples que
les 621. On notera juste que les satellites
possedent tous deux des leds bleues qui
s’allument lorsque le systéme est sous ten-
sion. Coté technique rien de révolutionnaire
non plus puisque I'on retrouve des satellites
a deux voies composés d’un tweeter 1” et
d’un woofer de 3” pour les médiums. De
plus, le CS21 n’est pas doté d’une télécom-
mande filaire. On retrouve juste le bouton
on/off et le réglage du volume sur le haut du
satellite droit, ainsi qu’une prise casque. Le
réglage des basses est situé a I'arriére du
caisson. Il faudra faire attention au branche-
ment du céble mini-jack car I'entrée du
CS21 est assez sensible. En ce qui concer-
ne la qualité, le CS21 differe peu du 621. Les
basses sont un peu plus péchues et sont
dans I'ensemble de bonne facture. Elles
posseédent une bonne profondeur et font
preuve de nuances, ce qui manque souvent
aux kits PC de la concurrence. Les médiums
sont un point fort du kit avec une bonne pré-
sence et une chaleur particuliere qui privilé-
gie les sons des instruments comme le vio-
loncelle ou encore les voix masculines. Les
aigus peuvent saturer légéerement dans les
plus hautes fréquences mais restent plus
qu’honorables. L'image stéréo est trés cor-
recte, comme la répartition des instruments
dailleurs. Il s’agit d’un excellent rapport
qualité/puissance/prix.
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MX5021

Altec Lansing

2 satellites 20 watts RMS, caisson

de basses 50 watts RMS, 1 entrée
mini-jack, entrée mini-jack auxiliaire,
rapport signal bruit >80dB, bande
passante 30 Hz-22 KHz, télécommande
filaire, télécommande IR, prise casque.

Chaque satellite est composé de deux drivers
de 3 pouces pour les médiums et d’un twee-
ter 1 pouce pour les aigus. lls délivrent 20
watts RMS chacun ce qui porte la puissance
des satellites a 40 watts RMS. Le crossover
entre les satellites et le caisson est situé a 150
Hz. Le caisson de basses assez imposant est
doté d’un woofer de 6.5 pouces et délivre 50
watts RMS. Le MX-5021 est livré avec un pod
de contréle qui permet de régler le volume
général, le niveau des aigus, des basses ainsi
gu’un bouton on/off. Histoire d’étre complet,
Altec livre également une petite télécomman-
de IR qui offre les mémes réglages. Le pod de
contréle dispose d’une sortie casque ainsi
que d’une entrée mini-jack auxiliaire. Nous
avons remarqué que I'alimentation du
MX5021 est assez capricieuse, selon la prise
sur laquelle nous I'avons branchée celle-ci
émettait des vibrations plus ou moins fortes.
Il s’agit d’un probléme connu d’Altec et qui
devrait étre résolu sur les prochaines séries.
D’un point de vue qualité ce sont les aigus qui
surprennent le plus sur le MX5021. Ces der-
niers sont en effet hypertrophiés et perturbent
I’'homogénéité générale du son. lIs saturent
d’ailleurs assez rapidement et manquent un
peu de clarté. Le caisson de basses et son
woofer de 6.5 pouces sont trés efficaces et
délivrent des basses rondes, trés nuancées et
assez percutantes. Les médiums sont plus
que corrects et bien présents. Les problémes
rencontrés avec les aigus sont atténués avec
un bon réglage mais ternissent un peu le
tableau général, ce qui est dommage pour un
kit a plus de 200 euros.



VS4121

Altec Lansing

Caractéristiques :

2 satellites 6 watts RMS, caisson

de basses 19 watts RMS, 1 entrée
mini-jack, entrée mini-jack auxiliaire,
rapport signal bruit >80dB, bande
passante 25 Hz-15 KHz, prise casque.

I-Trigue

L3500 / 3450
Creative Labs

Caractéristiques :

2 satellites 9 watts RMS, caisson de
basses 30 watts RMS, 1 entrée mini-jack,
entrée mini-jack auxiliaire, rapport signal
bruit n.c, bande passante 30 Hz-20 KHz,
télécommande filaire, prise casque, M-Port.

MegaWorks J g,
THX 250D
Creative Labs

Caractéristiques :

2 satellites 60 watts Burst, caisson de
basses 150 watts Burst, 1 entrée mini-jack,
entrée mini-jack auxiliaire, rapport signal
bruit 99 dB, bande passante 25-20 KHz,
télécommande filaire, prise casque.

euros

Pour renouveler le style des ATP3, Altec
Lansing propose les VS4121. Le VS4121 est
un systéme 2.1 qui reprend exactement le
méme principe grace a la technologie
MicroDrive. Cette technologie, également
exploitée sur les 2100 et 5100 d’Altec, permet
d’avoir des satellites quasiment plats et de
reproduire une large bande de son avec des
petits tweeters. L'intérét des VS4121 par rap-
port au 2100 est d’intégrer également un
haut-parleur dédié aux médiums dans la base
des satellites. Celui-ci bénéficie également
d’une technologie inédite puisqu’il est dirigé
vers le bas. Cela ne change pas grand-chose
a la restitution mais a au moins le mérite de ne
pas étouffer les sons, ce qui aurait pu étre la
cas avec une telle configuration. La qualité
sonore générale est d’ailleurs trés correcte et
rappelle largement le son des ATP3. Les aigus
sont bien rendus, assez clairs et précis. Les
médiums constituent le point fort des encein-
tes qui produisent un son bien péchu et pré-
sent. Le caisson de basses n’est pas extraor-
dinaire mais il fournit un son honorable et
compléte les satellites, sans plus. Du cété
des connexions les VVS4121 offrent une entrée
stéréo mini-jack ainsi qu’une prise casque sur
le satellite avant droit. D’un point de vue utili-
sation, ce systéme n’est pas réellement des-
tiné aux hardcore gamers ou a ceux qui veu-
lent lire, profiter de leurs DVD ou de leurs
vidéos. Il s’agit plus d’un kit dédié a un PC de
bureau qui servira a écouter de la musique et
a jouer de temps en temps. Il séduira égale-
ment grace a son design sobre et & sa finition
impeccable qui le distingue de la plupart des
systémes 2.1 de la concurrence.

\_ _/

Les I-Trigue 3450 et 3500 font suite aux I-Trigue
3300 qui furent une excellente surprise de la
part de Creative Labs. La différence entre le
3450 et le 3500 tient simplement au change-
ment de robe : noire et argent pour le 3500 et
blanc laqué pour le 3450. La technologie utili-
sée par les satellites est celle du Micro Drive,
comme sur les systémes Altec Lansing.
Chaque satellite dispose de deux tweeters
positionnés verticalement ainsi qu’un troisiéme
driver situé sur le coté extérieur bas. Ce dernier
est censé améliorer la spatialisation du son et
renforcer les médiums. La télécommande per-
met de régler le volume général et le niveau des
basses. Elle offre également une sortie casque,
une entrée auxiliaire mini-jack ainsi qu’un port
M-Port. Ce dernier est une connexion au for-
mat USB qui permet de connecter un lecteur
MP3 Muvo et de lire directement son contenu
via les enceintes. A I'écoute, les I-Trigue
3450/3500 possédent de sérieux atouts mais
choquent par une restitution des basses qui
manque singuliérement de nuances. Ces der-
niéres sont en effet trés percutantes, trés pré-
sentes, mais donnent I'impression de ne couvrir
qu’un seul registre. Le caisson concentre en
effet toute son efficacité dans une plage de fré-
quences comprise entre 80 et 100 Hz, au détri-
ment du reste. Les aigus sont en effet trés bien
rendus, ils sont clairs et précis et ne saturent
que trés peu. Le timbre est légérement métal-
lique mais c’est le cas sur la majorité des sys-
teémes utilisant cette technologie. Les médiums
sont bien présents et leur qualité donne au son
une trés bonne dynamique. Dommage que les
basses trop séches et peu nuancées viennent
ternir un tableau plutét positif pour des encein-
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@au design excellent. J \ J

Elles reprennent le méme design et quasi-
ment les mémes caractéristiques techniques
que leur équivalent 5.1, les MegaWorks 550
THX. Les satellites n’offrent « seulement » que
60 watts contre 70 chez les 550 THX 5.1 et le
caisson de basses délivre 150 watts. Les
connexions sont complétes avec une entrée
mini-jack principale, une entrée auxiliaire et
une prise casque sur la télécommande filaire.
D’un point de vue qualitatif on retrouve les
mémes point forts et points faibles des 550
5.1. Le son est beaucoup moins percutant
que sur les kits PC habituels mais il est trés
homogéne et ne sature que lorsque I'on
pousse le volume a fond. Ce dernier est
d’ailleurs suffisant pour emplir une grande
piece. Cette homogénéité est en partie due a
la certification THX qui conditionne le traite-
ment de la bande passante et tire plus vers un
son « arrondi » que percutant. Ce choix per-
met de conserver un bon respect de la bande
passante dans sa totalité mais bloque sensi-
blement la dynamique des hautes fréquen-
ces. La certification THX est un gage de qua-
lit¢ développé a l'origine par LucasFilm.
Grace a la certification THX Home et THX
Multimédia, de plus en plus de constructeurs
font passer leurs enceintes sur le banc d’es-
sai afin d’obtenir le précieux sigle. Cela ne
signifie par pour autant que des enceintes
non certifiées THX sont moins bonnes que les
autres. Les médiums sont bien présents,
mais on aurait aimé avoir deux drivers par
satellite afin de gagner en précision et en
séparation. Ce kit reste malgré tout une trés
bonne solution si vous recherchez puissance
et qualité.
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Prix

T2900 e

Creative Labs euros

2 satellites 6 watts RMS, caisson

de basses 17 watts RMS, 1 entrée
mini-jack, entrée mini-jack auxiliaire,
rapport signal bruit 75 dB, bande
passante 30 Hz-20 KHz, télécommande
filaire, prise casque, M-Port.

L’Inspire T2900 possede la particularité d’offrir
des satellites a deux voies, une pour les aigus
et 'autre pour les médiums, et d’étre proposé
a un prix tres avantageux. Il est en effet doté
d’un tweeter pour la restitution des aigus et
d’un woofer pour les médiums. Cela permet
d’éviter les défauts de répartition des instru-
ments inhérents aux satellites ne disposant
que d’une voie. Coté fonctionnalités, on retro-
uve sur I'lnspire T2900 les mémes caractéris-
tiques que sur les derniers kits de Creative. Le
caisson est alimenté de fagon externe et offre
une entrée analogique mini-jack. Les autres
connexions sont regroupées sur la télécom-
mande filaire : entrée auxiliaire et sortie casque
toutes deux au format

mini- jack 3.5mm. On trouve également sur
cette télécommande une connexion M-Port
pour la connexion directe avec un Muvo. D’un
point de vue qualité, les T2900 sont plaisantes
mais pas exemptes de défauts. A commencer
par les basses qui possedent les mémes
caractéristiques que les I-Trigue 3450/3500 :
elles sont beaucoup trop séches et manquent
totalement de nuances. C’est, la aussi, dom-
mage car les aigus sont bien clairs et font
preuve d’une précision plus que correcte. lls
saturent si I'on pousse le volume au dela de
75% mais sont excellents en deca de cette
limite. Les médiums sont trés présents et leur
bande passante homogene permet de couvrir
légerement les défauts de la gestion des bas-
ses. Les médiums sont par contre légérement
prédominants par rapport aux aigus et pertur-
bent un peu la répartition des instruments.
L’image stéréo est de son coté irréprochable.
La encore, dommage que les basses soient
défaillantes car sans cela ce kit serait parfait.

120

Z-2200 o
Logitech 1u5ro(s)

2 satellites 40 watts RMS, caisson de
basses 120 watts RMS, 1 entrée mini-
jack, rapport signal bruit 103 dB, bande
passante 35 Hz-20 KHz, télécommande
filaire, prise casque.

Le Z-2200 est basé sur I'excellent kit 5.1 Z-
680. Il reprend donc des satellites quasi
identiques et un caisson de basses de taille
moins imposante. Les satellites et le cais-
son de basses délivrent respectivement 40
watts RMS et 120 watts RMS. Ce qui
donne malgré tout au final une puissance
totale de 200 watts pour ce kit 2.1. Coté
réglages, le Z-2200 est doté d’un pod de
controle filaire nommé SoundTouch qui
comporte un bouton on/off, une molette
pour le volume, un réglage des basses et
une prise casque. On se résume donc au
minimum syndical. D’un point de vue com-
pétence on reconnait les qualités obser-
vées sur les Z-680 : soit des médiums bien
présents et qui bénéficient d’une excellen-
te attaque. lls sont par contre un peu trop
colorés et une légére distorsion de la bande
passante se fait parfois ressentir. Les aigus
sont assez bons, ils sont clairs et précis et
saturent de maniere proportionnelle au
volume. Les basses sont tres profondes et
percutantes, elles saturent légérement a
haut volume. L'image stéréo est trés cor-
recte, bien qu’en deca des MegaWorks
250D. Le Z-2200 est par contre plus a
méme de ressortir une pression sonore
imposante qui emplira n’importe quelle
grande piece sans probleme. Le Z-2200 est
donc une alternative économique aux
CS21 d’Altec Lansing et aux MegaWorks
250D de Creative Labs. Cela peut étre inté-
ressant si vous désirez économiser 20
euros pour les investir dans la carte son par
exemple.

Hardware juin/juillet 04

Z3
Logitech

2 satellites 8.5 watts RMS, caisson
de basses 23 watts RMS, 1 entrée
mini-jack, rapport signal bruit 92 dB,
bande passante 35 Hz-20 KHz,
télécommande filaire, prise casque.

Comme les I-Trigue de Creative Labs, les Z-3
bénéficient d’un design réussi qui est a la fois
sobre et attirant. Le caisson est entiérement
en bois mais ne comporte aucune ouverture,
ce qui est assez inhabituel. Les satellites ont
un look épuré et allient des parties en plas-
tique argenté et des pieds en aluminium. lls
sont recouverts d’un adhésif imitant le bois,
cela est assez trompeur mais lillusion est
somme toute plutét réussie d’un point de vue
purement visuel. Chaque satellite délivre 8.5
watts RMS de puissance. Le caisson de bas-
ses de son co6té délivre 23 watts RMS, portant
la puissance totale a 40 watts RMS. Le rap-
port signal bruit indiqué par Logitech est
censé étre supérieur a 92 dB, un chiffre qui
semble plus qu’optimiste. Coté réglages, le Z3
est doté d’un pod de contrdle filaire qui com-
porte un bouton on/off, une molette pour le
volume et une prise casque. Le caisson de
basses abrite aussi le réglage des basses, ce
qui n'est pas trés pratique. Encore moins pra-
tique, tous les cables de connexion sont cap-
tifs. D’un point de vue qualité de restitution, les
Z-3 ne sont hélas pas vraiment a la hauteur de
leur design. Les aigus sont passables et satu-
rent assez vite. A volume raisonnable ils sont
pourtant relativement bien rendus. Les satelli-
tes ne disposant que d’un seul petit driver ne
sont pas non plus a méme de restituer des
médiums bien présents et percutants. lis
paraissent en effet un peu plats et manquent
de précision et de punch. Les basses sont
restituées de fagon étouffée et le caisson a
tendance a plus vibrer qu’autre chose lorsque
I’on pousse un peu trop le volume. Malgré leur
design, ces enceintes peinent a convaincre
tant la qualité n’est pas au rendez-vous.



DE LA
DACTION

Constructeur Genre Puissance Puissance Entrées Prix
Satellites Caisson

Enceintes

Altec Lansing . 2x12.5 watts 1 mini-jack 1 auxilaire 269 euros
1 casque

210 euros

Altec Lansing 2x20 watts 50 watts 1 mini-jack 1 auxilaire

1 casque

MegaWorks 250D Creative Labs . 2x60 watts Burst 150 watts Burst 1 mini-jack 1 auxilaire 180 euros
1 casque

CS21 2x30 watts 50 watts 169 euros
Z-2200 Logitech . 2x40 watts 120 watts 1 mini-jack 1 casque 150 euros

I-Trigue 3450/3500 Creative Labs 2.1 2x9 watts 30 watts 1 mini-jack 1 auxiliaire 130 euros
1 casque M-Port

Altec Lansing 1 mini-jack 1 casque

Z-3 Logitech . 2x8.5 watts 23 watts 1 mini-jack 1 casque 90 euros

VS-4121 Altec Lansing 241 2x6 watts 19 watts 1 mini-jack 1 auxiliaire 85 euros
1 casque

Inspire T2900 Creative Labs 2.1 2x6 watts 17 watts 1 mini-jack 1 auxiliaire 75 euros

1 casque M-Port



ANTEC ARIA

Boitier Mini PC

En proposant un boitier de mini PC accueillant une carte mere au format MicroATX,

Antec jette un pavé dans la mare. Plus large qu’un Shuttle, mais pouvant recevoir trois
disques durs, trois cartes PCl et une AGP, I'Aria joue la carte de la pérennité, en offrant
de vraies possibilités d’évolution.

‘il reprend la forme bien
connue des mini PC (autre-

ment appelés barebones),
I’Antec Aria utilise une carte mére
MicroATX, un format qui a I'avantage
d’étre standardisé. Les cartes meres
MicroATX étant plus imposantes que
celles utilisées dans les barebones,
on se retrouve ici avec un boitier de
dimensions réduites, mais pas autant
que celles d’un Shuttle. L'Aria est plus
large, 26,5 cm |a ol un Shuttle ne
dépasse pas les 20 cm.

Fabriqué en aluminium et plastique,
doté de leds bleues sur sa face avant,
I’Aria a un look plutét sympathique.
La face supérieure en plastique
anthracite est de meilleure qualité
que celle d’un P160 par exemple, cer-
tains préféreraient peut-étre du tout
aluminium, mais on peut dire que ce
boitier est globalement flatteur. La
face avant accueille la connectique
USB2, Firewire et audio. A cela s'ajou-
te un lecteur de cartes huit en un,
compatible avec les formats Compact
Flash type 1 et type 2, IBM
Microdrive, Smart Media, Memory
Stick, Memory Stick Pro, Multi Media
Card et Carte Secure Digital (SD).
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Avantages et
inconvénients
du format
MicroATX

Le choix du format MicroATX pour la
carte mere va avoir des conséquences
importantes sur ce qu’on peut faire et
ne pas faire avec I’Aria. Commencgons
par les aspects négatifs. Le choix des
cartes meres MicroATX est assez res-
treint, et trouver la carte mere idéale,
intégrant toutes les fonctionnalités
qu’on recherche, peut étre une gageu-
re. Ainsi, la carte Gigabyte GA-
8TRS300M que nous avons choisie
d’intégrer a I’Aria ne dispose pas de
ports Firewire. Les cartes MicroATX
étant généralement destinées aux
intégrateurs plus qu’aux amateurs qui
assemblent eux-mémes leur PC, il est
rare d’y trouver des BIOS aux fonc-
tions évoluées. Les possibilités d’over-
clocking sont donc souvent réduites a
leur plus simple expression.

Au chapitre des avantages, on citera
avant tout les possibilités d’exten-
sion. Avec trois ports PCl et un AGP,
on s’approche de I’évolutivité d’une



carte mere ATX classique. Notre carte
graphique équipée d’un Arctic
Cooling VGA Silencer, occupant deux
ports d’extension, s’intégre sans dif-
ficulté a I’Aria, et deux ports restent
disponibles. Toutefois, le port AGP
étant situé juste a coté de I'alimenta-
tion, il serait difficile d’y faire entrer
une carte équipée d’un dissipateur
passif Zalman ZM80C-HP. Le choix
du format MicroATX offre néanmoins
un autre avantage en ce qui concer-
ne I'évolutivité : il est possible d’ins-
taller une carte meére MicroATX dans
un boitier ATX standard ou dans n’im-
porte quel boitier MicroATX. On pour-
ra donc changer de boitier a loisir,
mais aussi upgrader sa carte mere,
ce qui est impossible avec les mini
PC habituels.

Un espace bien
utilisé

Chose jamais vue dans un boitier
aussi compact, I’Aria embarque une
alimentation 300 watts dotée d’un
ventilateur 120 mm. L'avantage d’un
ventilateur de grandes dimensions est
évident : il offre un refroidissement
important pour un volume sonore
réduit, et un bruit moins aigu. A cela
s’'ajoute un ventilateur optionnel de
type « blower », qui s’installe dans un

DE GAUCHE A DROITE, LE SHUTTLE XPC, L’ANTEC ARIA ET
L’ANTEC SUPER LANBOY. CHOISISSEZ VOTRE CAMP !

emplacement d’extension, occupant la
place d’une carte PCI. Peu bruyant, il
contribue lui aussi au refroidissement
du boitier. En testant I’Aria avec une
configuration relativement lourde
(Radeon 9800, Pentium 4C 3 GHz,
Hitachi 7K250 250 Go et deux bar-
rettes de 512 Mo de DDR), on consta-
te que le refroidissement est tout a fait
satisfaisant. Bien que le ventirad
Zalman CNPS7000 AlCu ait été réduit
a sa vitesse de rotation minimale, le
processeur ne dépasse pas 43°c lors
d’un test sous 3DMark2003.

Le niveau sonore s’avere lui aussi
satisfaisant. Si on ne peut pas parler
de silence, le bruit des ventilateurs se
limite & un bruit de flux dair, caracté-
ristique des ventilateurs de grandes
dimensions. Pas de sifflements aigus
et déplaisants ici. Cependant, afin
d’intégrer un ventilateur 120 mm a
son boitier, Antec a di faire le choix
d’une alimentation non standard, qu’il
ne sera pas possible de remplacer par
un modele au format ATX. Autre défaut
de cette alimentation, elle laisse peu
de place pour installer un ventirad
massif. Notre CNPS7000 passe, mais
de justesse. Mais Antec a pensé aux
utilisateurs de radiateurs sophistiqués,
et I'alimentation accueille un support
sur lequel il est possible de fixer un

ventilateur. On pourra donc retirer le
ventilateur de son radiateur, gagnant
ainsi quelques centimetres de hau-
teur, et le fixer directement au support
de I'alimentation, en le faisant souffler
sur le radiateur. Pas béte !

Les périphériques de stockage sont
installés sur une baie extractible par le
dessus, la face supérieure en plas-
tique de I'Aria se retirant aisément.
Une fois la baie retirée, on peut y pla-
cer un lecteur optique 5"1/4, et un
disque dur 3"1/2. Celui-ci sera fixé
par des vis dotées de rondelles en
caoutchouc, et une couche de maté-
riau souple et conducteur de chaleur
vient faire I'interface entre le disque et
la baie. Les vibrations sont ainsi
amoindries, et la température de notre
disque dur n’a pas dépassé les 40°c
lors d’'une défragmentation. On pourra
aussi installer verticalement deux
disques durs supplémentaires, mais
cela nécessite une bonne organisation
des cables a I'intérieur du PC, I'espace
étant tout de méme compté.

Entre coour
et raison

Pour acquérir I’Antec Aria, il faudra
compter environ 140 TTC, auxquels
s’ajouteront le prix d’une carte mere
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MicroATX (généralement proche de
celui d’une carte mere ATX aux fonc-
tionnalités équivalentes), et celui d’un
ventirad. La facture sera donc légére-
ment supérieure a celle d’'un mini PC
« classique ». L'avantage de I’Aria se
situe au niveau de son évolutivité et
son silence, supérieurs a ceux d’un
mini PC habituel. Les possibilités d’ex-
tension sont importantes, et la carte
mere peut étre remplacée a loisir. Il
est aussi capable de se montrer dis-
cret en termes de nuisances sonores,
a condition d’y monter une configura-
tion de puissance modeste. Dans le
cas d’une configuration puissante, il
offrira un refroidissement important
grace a son ventilateur 120 mm.

Antec montre ici la voie a suivre dans
le domaine des mini PC, celle de la
standardisation. A défaut d’étre aussi
petit que les barebones actuels, I’Aria
nous laisse entrevoir les possibilités
que nous offriront sdrement les mini
PC de demain. On peut en effet ima-
giner que dans les années a venir, les
mini PC se regrouperont autour du
format PicoBTX. Mais nous n’en
sommes pas la, et I'Aria offre dés
aujourd’hui un compromis séduisant
entre la taille, les fonctionnalités, les
performances et I'évolutivité.

David Guillaume
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L’ INSTALLATION COMMENCE PAR LE DEMONTAGE DE LA FACE
SUPERIEURE EN PLASTIQUE. ON DEVISSE LA VIS A MAIN QUI LA
MAINTIENT, PUIS ON LA FAIT GLISSER VERS L’ARRIERE. ON A ALORS
ACCES A LA BAIE QUI VA ACCUEILLIR LES PERIPHERIQUES DE
STOCKAGE.

EN TIRANT LA BAIE DE QUELQUES
MILLIMETRES, ELLE SE DESOLIDARISE
DU BOITIER. A NOTER L’ABSENCE
D’ARETES TRANCHANTES. LA PARTIE
SUPERIEURE ACCUEILLERA UN
DISQUE DUR, TANDIS QUE
L’EMPLACEMENT INFERIEUR EST
DESTINE AU LECTEUR OPTIQUE (LA
BAIE ETANT PRESENTEE A L’ENVERS
SUR NOTRE PHOTO, LE LECTEUR
OPTIQUE SE TROUVERA AU-DESSUS
UNE FOIS INSTALLE DANS L’ARIA).

UN GRAVEUR DE CD ET UN DISQUE
DUR ONT ETE INSTALLES. LE DISQUE
DUR EST MAINTENU PAR DES VIS
DOTEES DE RONDELLES DE
CAOUTCHOUC, DESTINEES A REDUIRE
LES VIBRATIONS. LES DEUX
RAINURES LATERALES PEUVENT
RECEVOIR DES DISQUES DURS
PLACES VERTICALEMENT.

LES PANNEAUX LATERAUX SONT MAINTENUS PAR DES CLIPS. ILS SE
RETIRENT DONC FACILEMENT, PERMETTANT UNE BONNE ACCESSIBILITE
DES COMPOSANTS INTERNES. LA STRUCTURE DU BOITIER REND
CEPENDANT L’INSTALLATION DE LA CARTE MERE ASSEZ DELICATE, ET
ON PREFERERA DANS CERTAINS CAS DEMONTER L’ALIMENTATION
POUR Y VOIR PLUS CLAIR.

BEAU CAPHARNAUM ! DIFFICILE D’ORGANISER LES CABLES DANS
UN TEL BOITIER. DES SERRE-FILS OU DES ATTACHES VELCRO
AURAIENT ETE LES BIENVENUS POUR METTRE UN PEU D’ORDRE. IL
FAUDRA PRENDRE GARDE EN CONNECTANT LES UNITES DE
STOCKAGE ET EN REPLAGANT LA BAIE QUI LES ACCUEILLE A NE
PAS COINCER LE VENTILATEUR CPU AVEC UN CABLE
(EXPERIENCE QUE NOUS AVONS VECUE).

E UNE FOIS LA CARTE MERE INSTALLEE, ON SE RETROUVE AVEC UN
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AVEC SES 62 MM DE HAUT, LE CNPS7000 TOUCHE PRESQUE
L’ALIMENTATION. ATTENTION DONC A BIEN CHOISIR SON VENTIRAD. UN
SYSTEME DE FIXATION OPTIONNEL VA PERMETTRE DE PLACER LE
VENTILATEUR SUR L’ALIMENTATION (IL N’EST PAS PRESENT SUR NOTRE
PHOTO), PERMETTANT DE GAGNER QUELQUES CENTIMETRES. DANS TOUS
LES CAS, LE VENTIRAD DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE INSTALLE SUR LA
CARTE MERE AVANT QU’ELLE NE SOIT MONTEE DANS LE BOITIER.

spappappEpEES
srassrrsneeee
Frerarereeree

INSTALLER UNE CARTE D’EXTENSION NECESSITERA DE RETIRER LES
DEUX VIS DU SYSTEME DE BLOCAGE, MAIS AUSSI LES QUATRE VIS QUI
MAINTIENNENT LES CARTES. CE N’EST PAS TRES COMMODE, MAIS
CELA NE DEVRAIT ETRE GENANT QUE POUR CEUX QUI CHANGENT
SOUVENT DE MATERIEL.

.
.
.

.

TOUT EN REPLAGANT LA BAIE, ON CONNECTE LES PERIPHERIQUES DE
STOCKAGE. UNE TACHE QUI PEUT S’AVERER DELICATE, LES CABLES
D’ALIMENTATION N’ETANT PAS TRES LONGS. BIEN VERIFIER QUE LES
CABLES PROVENANT DE LA FACE AVANT NE BLOQUENT PAS LA BAIE
LORS DE SON REMONTAGE.
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NE RESTE PLUS QU’A
REMONTER LES
PANNEAUX LATERAUX,
PUIS LA FACE
SUPERIEURE. LES
PANNEAUX LATERAUX
SONT CONSTITUES D’UN
ASSEMBLAGE DE
PLASTIQUE ET
D’ALUMINIUM.
CONTRAIREMENT A CE
QU’ON CONSTATE SUR
LA PLUPART DES
BOITIERS ALUMINIUM,
CEUX-CI NE SONT PAS
TRES SENSIBLES AUX
VIBRATIONS, ET
N’EMETTENT PAS DE
BOURDONNEMENTS
DESAGREABLES.
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MONTAGE TERMINE ! INUTILE DE SE CASSER LA TETE POUR ACCORDER
LA COULEUR DE SON LECTEUR OU GRAVEUR CD/DVD AVEC CELLE DU
BOITIER : LA PORTE INCLUSE VIENT MASQUER LE LECTEUR, ET
S’ESCAMOTE DES QU’ON L’OUVRE.
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ZALMAN RESERATOR
ET COOLERMASTER AQUAGATE

RESERATOR 1

e Surface de dissipation :
1,274 m¢?

e Poids : 6,5 kg

e Dimensions : 150 mm x
150 mm x 592 mm

e Matériau : Aluminium
anodisé

e Capacité : 2,5 litres

o Débit pompe : 300 litres
par heure

e Alimentation : 220 v

ALG-U01

WaterCooling

Sivous étes a la
recherche des
meilleures
performances, ou
d’un refroidissement
silencieux, le
watercooling pourrait
bien étre une solution
pour vous. Nous
avons testé deux kits
accessibles aux
amateurs avertis, le
Zalman Reserator et
le Coolermaster
Aquagate. Des
produits innovants et
séduisants.

<126>

alman est une société répu-
ﬂ tée pour ses accessoires

destinés a minimiser les
nuisances sonores des ordinateurs.
Pour la premiere fois, ce fabricant
s'essaye au watercooling. Silence
oblige, le Reserator est un systéeme
de watercooling passif — exempt de
ventilateurs. De  son  cOté,
Coolermaster n’est pas non plus un
spécialiste du watercooling, mais
réalise un joli coup d’essai avec un
watercase, un systéme intégrant tous
les éléments d’un watercooling dans
une boite de dimensions équivalentes
a celles de deux périphériques 5"1/4
placés I'un sur I'autre.

0On trouve donc chez Zalman un gros
réservoir externe en aluminium, doté
d’ailettes afin d’augmenter sa surfa-
ce de dissipation. La pompe est inté-
grée au réservoir, et le refroidisse-
ment de I’eau se fait par convection.
Le principal intérét d'un tel systeme
réside dans son silence de fonction-
nement, la seule piece mobile étant
la pompe. L'Aquagate, quant a lui, se
compose principalement d’une boite
en aluminium que I'on installera dans

deux emplacements 5"1/4, ou dans
un emplacement pour alimentation
(ce qui ne devrait étre utile que dans
des cas trés particuliers). Il est doté
d'un écran LCD qui va permettre de
choisir la vitesse de rotation du venti-
lateur, et de lire la température de
I'eau et du processeur.

Zalman
Reserator,
mise en route

En déballant le Zalman Reserator, on
est surpris par les dimensions impo-
santes du réservoir externe. Avec un
diameétre de 15 cm, une hauteur

PRATIQUE, LE WATERBLOCK DU RESERATOR UTILISE LES MEMES FIXATIONS QUE
LE VENTIRAD CNPS7000A DE ZALMAN.
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UN WATERBLOCK POUR CARTE GRAPHIQUE EST DISPONIBLE
EN OPTION AVEC LE KIT ZALMAN.

proche de 60 cm et un poids a vide
de 6,5 kg, le watercooling de Zalman
ne passe pas inapercu. A cet aspect
massif s'ajoute une impression de
solidité qui rassure quant a la qualité
de I'appareil. On trouve dans la boite
du Reserator un waterblock ZM-
WB2, environ 2,5 m de tuyauterie
bleue, un contréleur de flux (dont
nous étudierons le fonctionnement
ci-apres), toutes les connectiques
nécessaires a l'installation et un
manuel de montage.

Le waterblock Zalman ZM-WB?2 utili-
se le méme systéme de fixation que
le ventirad Zalman CNPS7000A, ce
qui le rend pratique a utiliser pour qui
a I'habitude des produits Zalman. Il
est compatible avec les processeurs
AMD Athlon XP, Athlon 64, et Intel
Pentium 4. Si le montage sur un pro-
cesseur AMD nécessite de démonter
la carte mere, l'installation sur un
processeur Intel se fait sans démon-
tage et s'avere plus facile. Le ZM-
WB?2 est constitué d'un cylindre d'alu-
minium et d'une base en cuivre, dont
la surface est trés proprement usinée
et polie. Zalman propose en option un
waterblock pour carte graphique, le
ZM-GWB1, que nous avons aussi
testé. Le ZM-GWB1 utilise le méme
systéme de fixation que le dissipateur
pour cartes graphiques ZM80C-HP. Un
peu délicat @ manipuler, car il nécessi-
te de la minutie, il a I'avantage de
s'adapter a toutes les cartes. Certaines
cartes graphiques étant dotées d'un
radiateur recouvrant a la fois leur pro-
cesseur et leur mémoire, retirer le dis-
sipateur d'origine va laisser la RAM a

nu. Zalman fournit donc huit radiateurs
pour mémoire, qui viendront remplacer
le systéme d'origine. L'intégration du
watercooling au boitier se fait sans
difficultés notables, ce qui est un bon
point. Les tuyaux fournis sont
souples, et assez épais pour ne pas
former de coudes susceptibles d'em-
pécher la circulation de I'eau lors-
qu'on les plie. Une fois ces derniers
coupés aux bonnes dimensions, on
installe deux passe-cloisons dans un
emplacement pour carte d'extension
al'arriere du PC. lls vont permettre de
relier le circuit d'eau interne au réser-
voir externe. On relie alors le réservoir
externe au PC, en intégrant si on le
souhaite le contrdleur de flux au cir-
cuit d'eau. Cet appareil est constitué
d'un petit élément en plastique, qui va
s'agiter de fagon visible lorsque I'eau
circule. Le Reserator étant doté d'un
interrupteur, qu'il ne faut pas oublier
d'actionner avant d'allumer le PC, cet
indicateur va permettre de vérifier
rapidement que le systeme de refroi-
dissement est en marche avant I'allu-
mage de |'ordinateur.

Au chapitre des astuces, on trouve
avec le kit watercooling Zalman des
pinces permettant de bloquer le flux
de I'eau dans les tuyaux. Cela va per-
mettre de détacher le réservoir exter-
ne du PC sans avoir a le purger,
lorsque I'on désire déplacer I'unité
centrale. Pratique, méme s'il est pré-
férable d'avoir quelques chiffons a
portée de main pour éponger la petite
quantité d'eau qui ne manquera pas
de tomber lors de I'opération.

...l..l
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Du coté de chez
Coolermaster

Le kit Coolermaster Aquagate ALC-UO1
se compose d'un watercase en alumi-
nium brossé, d'un waterblock pour
processeur, d'un écran LCD rétroéclai-
ré en bleu que I'on pourra installer en
fagade du watercase ou bien séparé-
ment dans un emplacement 5"1/4,
d'une bonbonne d'eau colorée (bleue)
et de la connectique et des acces-
soires nécessaires a son installation.
On trouve aussi dans la boite un
manuel complet, traduit en sept
langues). L'Aquagate peut étre installé
dans le boitier, mais aussi a |'extérieur,
des pieds étant fournis a cet effet.

Une fois I'Aquagate rempli d'eau, il
ne reste plus qu'a l'installer dans le
boitier. Malheureusement, dans notre
boitier de test (un Antec Super
Lanboy), des languettes métalliques
maintiennent les  périphériques
5"1/4. L'Aquagate étant d'une hau-
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teur double de la normale, ces lan-
guettes génent son installation, et
nous avons di les plier. Plus embar-
rassant, I'Aquagate n'a pas pu étre
enfoncé intégralement dans son
logement, sans quoi il aurait été en
contact avec une barrette de RAM.
Nous n'avons donc pas pu fermer la

AQUAGATE ALC-UO1

Caractérisques

e Dimensions : 220 mm x
148 mm x 88 mm

e Matériau : Aluminium

o Vitesse ventilateur :
2000, 3100 ou 4600 t/mn

o Niveau de pression
sonore annonce :
23, 34 ou 49dB

e Alimentation: 110 v, ou
220 v (adaptateur fourni)

e Poids : 2 kg (watercase) /
5 kg (total)
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Aquagate (vitesse 3)

Aquagate (vitesse 2)

Aquagate (vitesse 1)

Reserator avec carte

graphique

Reserator (CPU
seulement)

Température processeur

62 64 66

68

En degrés Celcius

70 72 74

SI CES 2 KITS ARRIVENT A RENDRE STABLE NOTRE PRESCOTT DE PRESERIE QUI CHAUFFE HORRIBLEMENT, ILS S’EN SORTIRONT D’EXCELLENTE FAGON
AVEC N’IMPORTE QUEL AUTRE PROCESSEUR, MEME OVERCLOCKE (SOUSTRAYEZ ENVIRON 20° POUR UN P4C 3GHz NORMAL).
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LES TUYAUX DE L’AQUAGATE NE COULENT PAS LORSQU’ON LES DEBRANCHE.

PRATIQUE POUR LES MONTAGES ET DEMONTAGES.
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porte du Lanboy. Il est donc recom-
mandé d'utiliser un boitier spacieux
avec un tel produit. Les tuyaux four-
nis sont plutot rigides, fins, et tout
comme avec le watercooling Zalman
n'ont pas trop tendance a former des
coudes. On commence par les atta-
cher au waterblock avec un systéme
de fixation classique, puis on les fixe
au watercase avec un systeme beau-
coup plus astucieux. Les tuyaux vien-
nent simplement se clipser dans le
watercase, et ne coulent pas lors-
qu'on les détache, ou trés peu. Cela
peut s'avérer pratique si I'Aquagate
est installé a I'extérieur du PC et que
I'on désire le déplacer.

Le waterblock fourni avec I'Aquagate,
composé de plexiglas et d'une base
cuivre, est une belle réussite en
termes d'esthétique. Le mécanisme
de fixation, compatible avec les pro-
cesseurs AMD Athlon XP, Athlon 64 et
Intel Pentium 4, nécessite de démon-
ter la carte mere pour le montage,
sauf pour I'installation sur Athlon XP.



LE WATERBLOCK DE L’AQUAGATE, COMPOSE DE PLEXIGLAS ET DE CUIVRE,
OFFRE DES PERFORMANCES A LA HAUTEUR DE SON LOOK.

Avec un Pentium 4, il faut démonter le
support plastique présent d'origine sur
la carte mére. La sonde qui va per-
mettre |'affichage de la température
processeur sur I'écran LCD doit étre
placée au bord du processeur, ce qui
n'est pas particulierement pratique. La
plaque de fixation en acier pour P4 est
large, et empéche de bien maitriser la
position que I'on donne a la sonde. Si
la fixation du waterblock en lui méme
n'a pas posé de problemes, celle de la
sonde peut étre fastidieuse.

En fagade du watercase, ou bien
dans un emplacement 5"1/4 distinct
si I'on a choisi de I'installer ainsi, on
trouve un écran LCD. Cet écran
affiche la température du processeur
par I'intermédiaire de la sonde four-
nie, ainsi que celle de I'eau. Il va
aussi permettre grace aux quatre
boutons qui sont en fagade de régler
la vitesse du ventilateur en choisis-
sant parmi trois vitesses. Dans cer-
taines  situations,  I'Aquagate
déclenche une alarme sonore tandis

que son écran LCD clignote. Cela se
produit lorsque la quantité d'eau
dans le réservoir est trop faible,
lorsque le ventilateur ne tourne pas,
ou bien lorsque la température de
I'eau ou celle du processeur est trop
élevée. La température de I'eau ou
du processeur a partir de laquelle
|'alarme se déclenche est configu-
rable par I'intermédiaire de I'écran.

En plus du watercase en lui-méme,
on trouve dans le kit watercooling de
Coolermaster une carte a installer
dans un emplacement PCI. Celle-ci
sert de passe-cloison, et assure aussi
I'alimentation de I'ensemble par I'in-
termédiaire d'une prise Molex quatre
points. Elle regoit aussi le capteur de
température processeur, et un
connecteur a placer sur le switch de
la carte mére qui assure I'allumage
et I'extinction du PC. Ainsi,
I'Aquagate va pouvoir éteindre le
systéme lorsqu'une alerte se
déclenche, au bout d'un temps confi-
gurable a partir de I'écran LCD. Cette

extinction se fait proprement, comme
si I'on avait appuyé sur le bouton
d'allumage du PC, Windows se fer-
mera donc correctement.

Performances
et nuisances
sonores

En termes de silence, le Zalman
Reserator place la barre trés haut. La
pompe intégrée au réservoir externe
vibre Iégerement, ce qui provoque un
treés léger ronronnement lorsque le
réservoir est placé sur une surface
qui résonne, comme une table en
bois. Mais des lors que le réservoir se
trouve sur de la moquette ou une
autre surface absorbante (ce qui
nécessite de placer I'unité centrale
au sol, celle-ci devant étre a la méme
hauteur que le réservoir), il devient
trés difficile de déterminer s'il est en
route ou non sans consulter le
contrdleur de flux.

Dans des conditions d'utilisation nor-
male, et avec une configuration pen-
sée pour le silence, le rapport perfor-
mances/bruit du Reserator est
vraiment excellent. Les températures
que nous avons relevées sont dans la
moyenne des meilleurs ventirads
avec cette configuration de test, mais
le niveau sonore n'est pas compa-
rable. Le Reserator répond donc par-
faitement a I'objectif de Zalman, celui
du silence de fonctionnement, et offre
malgré tout de bonnes performances.

Le Coolermaster Aquagate, quant a
lui, s'avere plutdt discret lorsqu'on uti-
lise le mode n°1, ou le ventilateur
tourne a sa vitesse minimale. Il offre
alors des performances tout a fait
convenables au regard de son niveau

Nos tests

sonore. Le deuxieme mode de fonc-
tionnement produit un bruit plus
important, mais on constate une nette
amélioration des performances, qui se
rapprochent de celles d'un kit water-
cooling conventionnel. Le troisieme
mode est particulierement bruyant, et
I’amélioration des performances n’est
pas trés notable, ce qui nous conduit a
préférer les deux premiers modes.

Zalman pour le
silence,
Coolermaster
pour les
performances

Avec un prix de 290 Euros, sans
compter les 29 Euros que I'on pourra
ajouter pour le waterblock de carte
graphique optionnel, le Reserator n’est
pas accessible a toutes les bourses. Il
s’agit cependant d’un des systemes de
refroidissement les plus silencieux
qu’il nous ait été donné de tester, et les
performances ne sont pas pour autant
sacrifiées. Plus accessible, I’Aquagate
devrait étre vendu a un prix proche de
200 Euros. Esthétiquement trés réussi,
il a pour atout des performances
excellentes pour un watercooling
«clefs en main ».

David Guillaume

Notre configuration de test est constituée d’'un P4E 3.0 de
présérie sur une carte meére MSI| 865PE Neo2-P. Ce proces-
seur chauffe bien plus que la norme, presque 20° de plus
qu’un processeur normal. La carte graphique Radeon 9700

Pro, et 'ensemble est installée dans un boitier Antec Super
Lanboy. Notez que d’une carte mere a 'autre, les sondes ne
donnent pas tout a fait les mémes chiffres. Ne cherchez
donc pas forcément a comparer un test avec votre propre
situation. C’est la comparaison de plusieurs solutions sur la
méme plate forme qui est intéressante.
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ECS 755-A

755/963L System Architecture

i = ; oo
& Ditaiis Rugousarad

Carte Meére Athlon 64
Prix : moins de 90 £

e Type : Carte mere Socket
754 pour Athlon 64

e Chipset : SiS 755
(755 + 964)

e Processeurs supportés :
AMD Athlon 64 3000+ a
3400+

o Mémoire : DDR266/333,
deux slots

o IDE/SATA: 4 /2 avec
support RAID 0 et 1

e AGP/PCI:1(8%)/5

e Equipement : carte son 6
canaux (Realtek ALC655),
réseau 10/100 Mbps

o Site web :
WWW.ecsusa.com

® Prix
e Performances

¢ Pas de Firewire

e Seulement deux slots
de RAM

<130>

ECS (Elite) propose depuis quelque temps une carte mere Athlon 64 a petit prix. La 755-

A, c’est son nom, est basée sur un chipset SiS 755 que nous n’avons encore jamais
essayé. Voyons ce que donne cette carte face aux références du marché.

L fin 2003, mais ce n’est que

depuis peu qu’elle est dispo-
nible en France. Il s’agit d’une carte
meére pour processeurs Athlon 64
basée sur un chipset méconnu, le SiS
755 et son southbridge SiS 964.
Avant méme de commencer le test,
cette carte se révele intéressante car
son prix est inférieur a la concurren-
ce. Moins de 90 € alors que la
moindre carte avec un chipset Via ou
bien AMD se vend plus de 110 €.

Lorsqu’on sait que I’Athlon 64 3000+
ne colte que 200 €, cette plate-
forme devient de plus en plus inté-
ressante. Les moins fortunés pour-
ront méme attendre la sortie
imminente de I’Athlon 64 2800+ qui
devrait étre vendu aux environs des
170 <. Rappelons au passage que la
solution Athlon 64 est intéressante
pour les personnes souhaitant beau-
coup de puissance, surtout pour les
jeux vidéo, mais ne s’intéressant pas
trop a I'overclocking (surtout avec un
chipset ne gérant pas le pci lock) ni
au potentiel d’évolutivité de leur ordi-
nateur ; le Socket 754 étant a priori
pénalisé par I'arrivée prochaine du
socket 939.

Malgré son petit prix, la carte ECS
755-A est trés bien équipée. En sus
des traditionnels USB 2.0 et IDE, elle
embarque deux ports Serial ATA avec
une fonction RAID, une carte réseau
100 Mbps et une carte son six canaux.
Il ne manque que le Firewire a sa
panoplie. Nous déplorons simplement
le support de la mémoire vive puisqu'’il
n’y a que deux slots et que la DDR400
n’est pas supportée, officiellement. En
pratique, il est tout de méme possible
de régler la vitesse de la mémoire sur
200 MHz grace aux ceefficients dispo-
nibles dans le BIOS. De toute fagon,
bien qu’ECS ne parle que de DDR333
au maximum, le chipset SiS est congu
pour la DDR400. Le reste de la carte
semble de conception classique, avec
un port AGP 8x et cing ports PCI.

Un SiS 755
trés véloce

Nos tests révelent que le chipset SiS
755, pourtant peu reconnu, est trés
rapide. |l a surpassé les cartes meres
Via KT800 et nVidia nForce3 150 sur
la majorité des tests ! Le nouveau
nForce3 250 est un peu plus rapide
mais surtout, il permet un overcloc-
king de I’Athlon 64 grace a son PCI
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lock (si on ne peut bloquer la fréquen-
ce du bus PCI, ¢’est le plantage assuré
des qu’on monte le FSB). Pour en
revenir a ECS, ces bons résultats s’ex-
pliquent sirement grace a une bonne
gestion du bus Hyper Transport de
I’Athlon 64. La 755-A est capable de
I'exploiter a 800 MHz en mode 16-
bits. Relativisons tout de méme
puisque les écarts de performances
du moins bon chipset au meilleur
n’est que d’environ 3% en moyenne !

La carte ECS 755-A offre de bonnes
performances et un équipement cor-
rect pour un prix compétitif. Si vous ne
souhaitez pas d’options particulieres
comme le réseau sans fil ou le
Firewire, ¢’est donc un trés bon choix
pour votre futur PC Athlon 64.
Attention, toutefois, beaucoup de
marques commencent a proposer des
versions dépouillées de leurs cartes
haut de gamme (moins de SATA,
bundle moins riche, pas de firewire),
Abit ou Chaintech pour ne citer
qu’eux, et elles se retrouvent a un prix
public quasi identique. Bref, ECS aura
peut étre plus de mal a étre ultra com-
pétitif sur le marché A64 comme il a
pu I'étre sur celui de I’Athlon XP.
Thomas "M. Scott" Olivaux
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Chipset Graphique NVidia (en vente actuellement)

Nom du Fréquence Fréquence de Pipelines Technologies Commentaire
chipset du core la mémoire Pixel

GeForce4 275 MHz 200 MHz 2 DirectX 7 ; LMA Il ; Comme la Ti4200, la MX440 fait parti des "vieilles" cartes
MX440 Accuview AA ; nView ; VPE graphiques. Déja pas trés chére au sommet de sa gloire, la MX440
est désormais reléguée au rang des cartes premier prix. Elle suffit
amplement pour travailler et visionner des films en DivX ou DVD.
Fausse nouveauté, la MX4000 n'est autre qu'une MX440
remaquillée. Elle n'est donc pas plus performante mais, hélas,
un peu plus chere. A éviter donc.
GeForce 250 MHz 200 MHz DirectX 9 ; CineFX ; nView Premier prix DirectX 9, la FX5200 est un peu a la traine, il faut
FX5200 I'avouer. En dehors des derniers titres, elle n'est guére plus
véloce qu'une MX440 et sa puissance reste de toute fagon
trop faible pour vraiment exploiter les jeux DX9. Mieux vaut se
reporter a la FX5200 Ultra.
GeForce N 270 MHz DirectX 9 ; CineFX ; nView Ce nouveau modele, au nom trompeur, se situe entre les FX5200
FX5500 et 5200 Ultra en terme de performances. Son prix devrait étre trés

bas et en faire un excellent choix pour les PC & bas prix.

eForce 325 MHz 325 MHz DirectX 9 ; CineFX ; nView Cette FX5200 boostée colite trop cher. Pour le méme prix, on peut

FX5200 Ultra trouver des anciennes FX5600 et nouvelles FX5700, plus performantes.
G_eForce4 250 MHz 225 MHz 128 Mo / DirectX 8 ; nFiniteFX Il ; LMAII ; Longtemps référence du marché de la carte 3D, la Ti4200 fait
Ti4200 250 MHz 64 Mo Accuview AA ; nView office de vétéran aujourd'hui. Les joueurs n'en voudront plus

car elle ne prend pas en charge les nouveautés DirectX 9,

néanmoins elle offre d'excellentes performances ainsi que le

support du bi-écran pour un prix de vente tres correct.

GeForce 275 MHz DirectX 7 ; LMA I ;
MX4000 Accuview AA ; nView ; VPE

GeForce 200 MHz 235 MHz DirectX 9 ; CineFX 2.0 ; L'une des derniére FX5600 encore facilement trouvable. Son
FX5600 XT Intellisample ; UltraShadow ; prix de vente est relativement bas et fait de cette carte un
nView modele intéressant. Sirement la vraie remplacante des

fameuses GeForce4 Ti4200.
GeForce NV31 325 MHz 275 MHz DirectX 9 ; CineFX 2.0 ; Intellisample ; | La FX5600 est en voie d'extinction. Il vaut mieux I'éviter a
FX5600 UltraShadow ; nView moins de trouver un bon prix sur une fin de série.

GeForce 350 MHzrev.1/ 350 MHz rev.1/ DirectX 9 ; CineFX 2.0 ; Intellisample ;  Comme la FX5600, la FX5600 Ultra ne sera bientdt plus commercialisée.
FX5600 Ultra 400 MHzrev.2 400 MHz rev. 2 UltraShadow ; nView Néanmoins, si une fin de série était bradée, elle reste tres
d'entrée de gamme pour les joueurs. Sans que ce soit mirobolant,

performante, a mi chemin entre la FX5700 et la FX5700 Ultra.
GeForce 250 MHz 200 MHz 4 DirectX 9 ; CineFX 2.0 ; Intellisample ;
FX5700 LE UltraShadow ; nView

VOUS pourTez jouer & peu prét correctement a tous les titres avec cette carte.

GeForce 425 MHz 275 MHz DirectX 9 ; CineFX 2.0 ; Intellisample ;  Une bonne carte d'un point de vue général, restant en principe
FX5700 UltraShadow ; nView sous la barre des 150 €. Pourquoi pas ?

GeForce 475 MHz DirectX 9; CineFX 2.0 ; Intellisample ; | Cette carte est performante, mais il vaut mieux économiser une
FX5700 Ultra

Remplacant la FX5600 XT, la FX5700 LE devient le nouveau modéle

UltraShadow ; nView vingtaine d'euros supplémentaire pour s'offrir la puissante gamme 5900 !
GeForce 390 MHz 340 MHz DirectX 9; CineFX 2.0 ; Intellisample ;  Premier prix des cartes haut de gamme, la FX5900XT est une
FX5900 XT UltraShadow ; nView réussite. Elle dispose de toutes les technologies de ses grandes

seeurs, y compris les 8 pipelines de rendu.
GeForce 400 MHz 425 M|
FX5900

DirectX 9; CineFX 2.0 ; Intellisample ; | En fin de vie, la FX5900 devient enfin intéressante sur le plan

UltraShadow ; nView financier. C'est un bon modéle.
GeForce 450 MHz 425 MHz DirectX 9 ; CineFX 2.0 ; Intellisample ; La FX5900 Ultra n'est pas tres intéressante car elle reste chere. Quitte

FX5900 Ultra

GeForce 475 MHz 475 MHz
FX5950 Ultra

NOTE : LES CARTES LISTEES SONT TOUTES TROUVABLES DANS LE COMMERCE. ELLES SONT CLASSEES, A PEU PRET, DANS L'ORDRE DES PERFORMANCES ;
EN REALITE, CETTE ORDRE PEUT VARIER SELON LE TYPE DE PROGRAMME UTILISE.

Chipset Gl‘aphique ATI (en vente actuellement)

Nom du Fréquence Fréquence de Pipelines Technologies Commentaire
chipset du core la mémoire Pixel

Radeon 7000 166 MHz

UltraShadow ; nView a mettre une telle somme, autant s'offrir ce qu'il y a de mieux, non ?
DirectX 9 ; CineFX 2.0 ; Intellisample ; § Le top actuel du célébre nVidia est sur la sellette ! En effet, I'arrivée
UltraShadow ; nView imminente de la FX6800 Ultra reléguera cette carte au rang des

antiquités. Quand on voit son prix de vente, mieux vaut s'abstenir, donc.

166 MHz DirectX 8 ; HyperZ ; Elle détient aujourd'hui la palme de la carte graphique la moins
Pixel Taperstry ; Hydravision chere. Vu ses performances 3D, c¢'est normal. Elle convient pour
monter un PC multimédia de base, pourquoi dépenser plus si
Vous ne jouez pas ?
Radeon 9200 SE | R280 200 MHz 200 MHz DirectX 8 ; SmartShader ; La plus petite ATi vendue aujourd'hui est lente et ne gére pas
SmoothVision ; Hydravision DirectX 9. Elle est toutefois préférable a la MX440 pour un PC
home cinéma grace a sa puce Rage Theater intégrée.
200 MHz DirectX 8 ; SmartShader ; A peine plus véloce que la 9200SE, la 9200 est aujourd'hui
SmoothVision ; Hydravision entre deux deux. Mieux vaut prendre la 9200 Pro pour une
poignée d'euros de plus, et pourquoi pas une 9600 SE.

Radeon 9200 250 MHz

Radeon 9200 R280 275 MHz 75 M DirectX 8 ; SmartShader ;
Pro SmoothVision ; Hydravision

La plus "puissante” des 9200 n'est pas vraiment a recommander.

En effet, les 9600 SE sont quasiment au méme prix et gére DirectX9,
LEGEETIRY R350 325 MHz 200 MHz 4 DirectX 9 ; SmartShader 2.0 ; Trés bon choix du moment, la 9600 SE ne demande qu'a étre

SmoothVision 2.1 overclockée. C'est le premier prix pour tirer un peu profit des
jeux DirectX 9 sachant que les FX5200 sont moins puissantes.
Radeon 9600 R350 325 MHz 200 MHz DirectX 9 ; SmartShader 2.0 ; La 9600 est une carte assez homogeéne. Faites attention a ne

SmoothVision 2.1 pas la payer plus de 130 € car les prix des 9600XT ont,

semble-il, baissés plus rapidement que les prix de la 9600.
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Chipset Graphique ATI suit)

Commentaire

Nom du Fréquence Fréquence de Pipelines
chipset du core la mémoire Pixel

Technologies

Radeon 9800 XT kR0 412 MHz

365 MHz

Radeon 9600 400 MHz 300 MHz 4 DirectX 9 ; SmartShader 2.0 ; Boudée lors de sa sortie, la 9600 Pro n'arrivait pas au niveau de
c'est un produit intéressant mais son prix n'est plus vraiment
d'actualité face a la 9600 XT.

Radeon 9600 XT 300 MHz DirectX 9 ; SmartShader 2.0 ;

SmoothVision 2.1 aux alentours des 150 €.

Radeon 9700 275 MHz 270 MHz 8 DirectX 9 ; SmartShader 2.0 ; Ancienne carte haut de gamme, il arrive que nous trouvions
200 €, il ne faut plus I'acheter.

Radeon 9700 310 MHz DirectX 9 ; SmartShader 2.0 ; La 9700 Pro a été remplacée par la 9800 Pro il y a un bon

Pro SmoothVision 2.0 moment, mais elle reste trés performante. Comme pour la 9700,
une fin de série avec des prix trés serrés peut s'avérer intéressante.

SmoothVision 2.1 Elle est loin d'étre lente, mais vous pourrez trouver des 9800
Pro pour une somme équivalente.

Pro 340 MHz 128 Mo SmoothVision 2.1 cartes haut de gamme. Plus véloce qu'une nVidia FX5900 XT,

elle n'est pas beaucoup plus chére généralement.
SmoothVision 2.1 il vaut mieux éviter la 9800XT. Néanmoins, si vous tenez
absolument & avoir le top, il vaut mieux prendre cette carte

Pro SmoothVision 2.1 la carte qu'elle remplacait, la célebre 9500 Pro. Néanmoins,
Une excellente carte, sans doute le meilleur choix en dessous
SmoothVision 2.0 quelques bonnes affaire sur des fin de série 9700. Au-dela de
Radeon 9800 325 MHz 290 MHz 8 DirectX 9 ; SmartShader 2.1 ; La 9800 est un peu trop chére par rapport a ses performances.
Radeon 9800 350 MHz 256 Mo / DirectX 9 ; SmartShader 2.1 ; La 9800 Pro est aujourd'hui le meilleur choix possible dans les
DirectX 9 ; SmartShader 2.1 ; Trés chére et bientot remplacée par les surpuissantes X800,
qu'une GeForce FX5950 Ultra.

Ch i psets |I‘Ite| (en vente actuellement)

Chipset Processeurs Spécifications Mémoire Informations

supportés techniques

{11 G715 2 S Pentium 4 FSB400  Support de |'Hyperthreading - DDR 266/333 - PC1600 & Le chipset i845PE d'Intel est encore une solution a ne pas négliger pour les petits budgets
&533 AGP 4x - Ports USB2.0 - Ultra ATA100 - Audio 6 PC3200 ne souhaitant pas se tourner vers les P4 FSB800, méme si quelques constructeurs de

canaux (Dolby Digital) - LAN 10/100 cartes meres (Abit et MSI) ont sorti des versions susceptibles de les accueilir. L'offre avec

ce chipset est variée et compléte, et son niveau de performances encore trés honorable.

Pentium 4 FSB400 DDR 266/333 (400 non officiel) - AGP 8x - Ports Concurrent du i845PE, I'offre basée sur ce chipset est moins variée. Son prix assez faible
4533 USB2.0 - Uttra ATA133 - Audio 6 canaux - LAN est néanmoins un avantage pour les budgets serrés, méme si les perspectives d'évolution
10100 sont Ia aussi faibles.

SiS655 Pentium 4 FSB400,  Support de I'Hyperthreading (Révisions B du PC2100 a SiS nous livre ici un chipset DualDDR beaucoup plus accessible financierement que

533 & 800 chipset) - DualDDR 266/333 - AGP 8x - Ports ~ PC2700 I'E7205 d'Intel, avec des performances globalement identiques. Les fonctionnalités

USB2.0 - Ports Firewire - Ultra ATA133 - Audio embarquées sur les cartes meres utilisant ce chipset en font une des meilleures solutions

6 canaux -LAN pour P4 FSB533. Il reste toutefois peu évolutif malgré le support de I'hyperthreading pour
les révisions B du chipset.

Pentium 4 FSB400, | Support de I'Hyperthreading (Révisions B du Ce chipset n'est rien moins que le SiS655 privé de la technologie DualDDR. S'il est un peu

533 & 800 chipset) - DDR 266/333 - AGP 8x — Ports ; o Arn A :
USB2.0 - Ports Firewire - Uttra ATA133 - Audio moins cher que ce demier, il s'avere également moins performant.

6 canaux - LAN

1 CINEYET I Pentium 4 FSB400,  Support de I'Hyperthreading - Dual DDR PC1600 & Ce chipset représente le haut de gamme de ['offre Intel. Outre le support du Dual DDR, de
533 & 800 I%Glfsf/333/400 A+ Eff'C -t_TBCI]rmlt?glfl! PA)T “REEGII’S PC3500 I'Hyperthreading et des P4 FSB8OO, les cartes méres équipées de I'i875P bénéficient d'un
erformance Acceleration Technology) - X : gl P - : "
 Ports USB.0 - Controleur SATA Raid ntel tlrles grand nombre de fonctionnalités, ce qui justifie partiellement leur prix relativement
intégré - Ultra ATA100 -Audio 6 canaux (Dolby e,
Digital) - LAN 10/100 ou 1Gb

Intel i865PE  Pentium 4 FSB400, | Support de I'Hyperthreading - Dual DDR L'i865PE n'a pas grand-chose a envier au i875P : la seule différence entre ces deux chipsets
533 & 800 266/333/400 - AGP8x - Ports USB2.0 - est que le second dispose de la technologie PAT (Performance Acceleration Technologie), une

Controleur SATA - Raid Intel intégré - Ultra rte de mode " Turbo " qui permet une amélioration rforman I'ordre de 1 3
ATA100 - Audio 6 canaux (Dolby Digital) - LAN sorte de mode " Turbo " qui permet une amélioration des performances de I'ordre de 1 a

10/100 ou 1Gb 3%. L'écart de prix assez important en faveur du i865PE en fait une solution des plus
intéressantes pour P4 FSB533 et FSB800, d'autant que certains constructeurs ont réussi a
activer le PAT sur ce chipset...
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Jade, si elle accepte la mission,
serra confrontée a un terrible
vol perpetré par des gens sans
scrupules...

Jade avec l'arme par laquelle
elle excelle, le Pu Dao.

Jade

Age : 25 ans
poid : 54 kg
taille : 1,75 m
80 - 80 - 80
Profession :
Agent secret

au service
de l'informatique.




Jade a déja visité trois clubs de Kung-fu swlq
" tang lang ", le dernier sera peut-€tre le bon...

N <)
‘ Les aventures®
1 de Jade

c'est détuit de
chez détruit ici |

| m

Nous y voila |, le
bétiment les frigos

voila qui est intéressant
belle demoiselle, et en
quoi puis je vous aider ?

deuxiéme étage
escalier B...

Désolé mais il n'y a pas
cours ce soir, vous
pouvez revenir demain

si vous voulez...

je vais étre franche et
directe, je suis ici pour
connditre le nom et
I'adresse de la personne
qui vous a payé pour le
vol que vous avez commis
chez ComparHaut-....

non, je suis
l& pour vous...

¢a doit étre la... je

sent I'énergie...oui !
c'est bien lui...

Je vois que le toscan m'a
balancé |, le fumier...

[. c'est donc lui le trdftre...

o iy 1 “ -
> o

'-

hum, on dirait
une garde de
wing chun, il fa...

Peu importe, comme :
il m'a trahi, je te donne JE YouE Trouve
ce que tu veux si tu me trés confiant...

bats en duel... - cest ok... Vi

> )

elle m'a pété
le genou...

A SUiVre..Retrouvez les aventures de Jade le mois prochain...

http://www.rue-hardware.com

o Cliquez, comparez, achetez. ~“ .
K Comparez les prix du matériel ’—_—are 4
Dessih, Cadleis e scinirioide TM, Lavl <8R informatique vendu sur Internet. L;R'ue Hardw |
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Chipsets Intel suite)

Chipset Processeurs Spécifications Mémoire Informations

supportés techniques

Support de I'Hyperthreading - Dual DDR PC1600 a Parent pauvre de I'i865PE, ce chipset n'offre qu'un support officiel des processeurs
266/333 - AGP8x - Ports USB2.0 — Controleur ~ PC2700 FSB533 et de la mémoire DDR333. Il reste toutefois plus abordable que I'E7205.
SATA - Raid Intel intégré (ICH5R) — Ultra

ATA100 - Audio 6 canaux (Dolby Digital) - LAN

10/100 ou 1Gb

111G N335 S Pentium 4 FSB400,
533

Intel i865G  Pentium 4 FSB400, | Support de I'Hyperthreading - Solution Ce chipset n'est rien d'autre qu'un i865PE disposant d'une solution graphique intégrée :
533 & 800 graphique intégrée - Dual DDR 266/333/400 - FSB800 et DDR400 sont donc de la partie, ainsi que le Dual DDR.
AGP8x - Ports USB2.0 - Controleur SATA — Raid
Intel intégré (ICH5R) - Ultra ATA100 - Audio 6
canaux (Dolby Digital) - LAN 10/100 ou 1Gb

(1110200 S Pentium 4 FSB400,  Support de I'Hyperthreading — Rambus PC800 et Le développement des chipsets DualDDR a concouru & I'abandon de la Rambus chez
533 (RDRAM) PC800/PC1066 - AGP 4x - Ports PC1066 Intel. Le i850E, qui jusqu'alors pouvait se targuer d'étre encore le chipset le plus perfor-
USBI.1 - Uttra ATA100 - mant pour Pentium 4, voit la fin de sa domination avec la sortie des chipsets i865PE et

Alicio/BicanalxSLaN i875P. Ces demiers le dépasseront sans doute au niveau des performances, mais le

FSB8OO le rend en outre obsoléte : son codt élevé n'a ainsi plus aucun justificatif.

ATI Radeon  Pentium 4 FSB400, | Support de I'Hyperthreading - Solution gra- Le Radeon 9100 IGP se présente comme un sérieux concurrent au i865G d'Intel, sa partie
9100 IGP 533 & 800 phique intégrée (Radeon 9000 avec gestion de graphique intégrée étant nettement plus performante. Néanmoins, au contraire de nVidia

a sortie TV et DVI) - Dual DDR 266/333/400 - avec les processeurs AMD, ATl devrait difficilement conquérir le marché des utilisateurs

AGP8x - Ports USB2.0 -LAN 10/100 aucune évolution sans carte graphique intégrée (donc moins codteuse) n'est

Ch i psets AM D (en vente actuellement)

Chipset Processeurs Spécifications Mémoire Informations

supportés techniques

AMD Athlon MP FSB266 ~ DDR266 registered - AGP4x - Ports USB1.1 - PC2100 Autant AMD délegue la production des chipsets pour ses solutions monoprocesseurs

760MPX Ultra ATA100 - SDRam PC100/133 - AGP4x - a des fondeurs tiers, autant la marque produits toujours ses chipsets bi-processeurs.

Ultra ATA100 - Audio intégré Ce type de plateforme est bien slire supérieure a une solution monoprocesseur de
méme fréquence, mais le prix d'achat est sans commune mesure étant donné le prix
des Athlon MP.

VIAKT400A  Athlon XP FSB266 | DDR 266/333/400 -AGP8x - Ports USB2.0 - Remplagant du KT400, le KT400A apporte une meilleure gestion de la mémoire et ainsi
et 333 & Barton Ultra ATA133 - Controleur SATA - Audio 6 des performances en hausse.
FSB333 canaux - LAN 10/100

\'[NLQ G [V I Athlon XP FSB266  DDR 266/333/400 -AGP8x - Ports USB2.0 - PC1600 & Le KT600 apporte au KT400A une meilleure gestion de la mémoire vive ainsi que le sup-
et 333 & Barton Ultra ATA133 - Controleur SATA - Audio 6 PC3500 port des processeurs AMD FSB400, afin de rivaliser avec les derniéres versions du
FSB333 et FSB400  canaux - LAN 10/100 nForce2

NVidia Athlon XP FSB266 | DualDDR 266/333/400 - GeForce4Mx intégré Ce chipset a longtemps été la référence pour processeurs Athlons, en terme de perfor-
nForce2 et 333 & Barton (IGP) - AGP8x - Ports USB2.0 — Port Firewire mances comme de fonctionnalités. Leadtek, Abit ou Epox ont annoncé leur déclinaison de
FSB333 Barton (MCP-T) - Ultra ATA133 -APU 6 canaux Dolby cartes méres supportant officiellement un bus systeme de 200 MHz (pour Athlon FSB400),
FSB400 pour Digital (MCP-T) - 2 controleurs Ethernet 10/100 avant la disponibilité effective des nouvelles versions du chipsets.
certaines révisions | (MCP-T)

NVidia Athlon XP FSB266 DDR 266/333/400 - GeForce4Mx intégré (IGP) - PC1600 a Evolution du nForce2 premier du nom, ce chipset est moins performant que celui-ci du fait
V(=720 VM et 333 & Barton AGP8x - Ports USB2.0 — Port Firewire (MCP-T) - PC3500 d'une gestion de la mémoire sur un seul canal, dans le but de rivaliser question codt avec
FSB333 et FSB400  Ultra ATA133 - APU 6 canaux Dolby Digital les chipsets VIA et SiS.

(MCP-T) - 2 contréleurs
Ethernet 10/100 (MCP-T)

NVidia Athlon XP FSB266 | DualDDR 266/333/400 -GeForce4Mx intégré Le nForce2 Ultra 400 n'est rien d'autre qu'un nForce2 auquel a été attribué un support
nForce2 et 333 & Barton (IGP) - AGP8x - Ports USB2.0 — Port Firewire officiel du FSB400 : il reprend donc le flambeau de la performance que possédait jus-
Ultra 400 FSB333 et FSB400 | (MCP-T) - Ultra ATA133 - APU 6 canaux Dolby qu‘alors son prédécesseur.

Barton FSB400 pour J Digital (MCP-T) - 2 contrdleurs Ethernet 10/100

certaines révisions | (MCP-T)

Athlon FSB266/ DDR 266/333/400 - AGP8x - Ports USB2.0 - PC1600 & Premier chipset SiS a gérer les Athlon FSB400, le SiS748 reprend la recette de ce qui a
333/400 Ultra ATA133 - Audio 6 canaux — LAN 10/100  pC3500 fait le succes de ses prédécesseurs : un colt réduit et un bus Mutiol permettant des trans-
ferts trés rapide entre le Southbridge et le Northbridge.

VIA K8T800 Athlon 64 FSB 400 | Dual DDR 266/333 — AGP 8X — Ports USB 2.0 — Arrivé en méme temps que le nForce3, le K8T800 fait parti des tous premiers chipsets
Ultra ATA 133 — Serial ATA — Audio 6 canaux — pour Athlon 64. Il est tres complet si ce n’est qu'il ne peut pas exploiter la mémoire
LAN 10/100/1000 PC3200 (il est néanmoins possible d’en installer, elle tournera en PC2700)

Athlon 64 FSB 400 DDR 266/333/400 — AGP 8X — Ports USB 2.0 —  PC2100 a Le nForce3 150 est un chipset développé pour le monde professionnel. Il n’intégre
Ultra ATA 133 - Audio PC3500 donc pas certaines fonctions courantes que nous apprécions (Firewire, Serial ATA...)
mais les constructeurs de cartes mere pallient généralement a ces probléme via des

controleurs externes.

nVidia
nFORCE3 150

nVidia Athlon 64 FSB 400  DDR 266/333/400 — AGP 8X — Ports USB 2.0 — PC2100 & Enfin arrivé, le nForce3 250 réponds a nos attentes. Alors que le nForce3 150 était un
nFORCE3 250 Ultra ATA 133 — Serial ATA — Audio — LAN PC3500 peu en retard face a VIA d’un point de vue équipement, le 250 reprend les choses en

10/100/1000 main. Cerise sur le gateau, c’est le chipset Athlon 64 le plus rapide.
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Mémoire

Dénomination Fréquence Processeurs
MD concernés

Processeurs
Intel concernés

100 MHz K6 Celeron (Coppermine) Usage et timings standard (processeurs

K6-2 Celeron (Tualatin) utilisant un bus systeme de 100 MHz)
K6 Il Celeron (Willamette)

Duron (Spitfire) Celeron (Northwood)

Duron (Morgan) Pentium Il (Deschutes)

Athlon (Pluto) Pentium Ill (Katmai)

Athlon (Orion) Pentium Ill (Coppermine)

Athlon "B" (Tunderbird) Pentium 4 (Willamette)

Pentium 4 (Northwood)

133 MHz Duron (Spitfire) Pentium Ill (Coppermine) Usage et timings standard (processeurs utili-
Duron (Morgan) Pentium Ill (Tualatin) sant un bus systeme de 133 MHz)
Athlon "C" (Tunderbird) Pentium 4 (Northwood) Overclocking et/ou timings agressifs (proces-
Athlon XP (Palomino) seurs utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100
ou 133 MHz)

PC1600 100 MHz (DDR200) Duron (Spitfire) Celeron (Willamette) Usage et timings standard (processeurs

Duron (Morgan) Celeron (Northwood) utilisant un bus systéme de 100 MHz)
Athlon “B” (Thunderbird) Pentium 4 (Willamette)

Pentium 4 (Northwood)

150 MHz

133 MHz(DDR266) Duron (Applebred) Celeron (Northwood) Usage et timings standard (processeurs

Athlon “C” (Tunderbird) Pentium 4 (Northwood) utilisant un bus systeme de 133 MHz)
Athlon XP (Palomino) Overclocking et/ou timings agressifs (proces-
Athlon XP (Thoroughbred) seurs utilisant un bus systéme de 100 MHz)

PC2700 166 MHz (DDR333) Athlon XP (Thoroughbred FSB333) Usage et timings standard (processeurs
Athlon XP (Barton) utilisant un bus systeme de 166 MHz)
Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systéme de 100
ou 133 MHz)

183 MHz (DDR366) N/A N/A Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133 ou 166 MHz)

PC3200 200 MHz (DDR400)

Athlon XP (Barton FSB400)
Athlon 64 (Claw Hammer)

Pentium 4 (Northwood)
Pentium 4 (Prescott)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 200 MHz)

Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133 ou 166 MHz)

217 MHz (DDR433) N/A Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,

133, 166 ou 200 MHz)

PC4000 250 MHz (DDR500) Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133, 166 ou 200 MHz)

Rambus 400 MHz

Celeron (Willamette) Usage et timings standard (processeurs
Celeron (Northwood) utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Pentium 4 (Willamette)
Pentium 4 (Northwood)

PC1066 533 MHz Celeron (Northwood) Usage et timings standard (processeurs
Pentium 4 (Northwood) utilisant un bus systeme de 133 MHz)
Pentium 4 (Northwood) Overclocking et/ou timings agressifs (proces-
seurs utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Processeurs AMD en vente actuellement

Fréquence Support Bus Bus Vitesse Mémoires Gravure Nom

réelle processeur mémoire mémoire mini. caches de code
(mode synchrone) (L1/L2/L3) (génération)

Duron 1.3 g Socket A 200 MHz 100 MHz PC1600 64/256 ko 0.18p Morgan
Duron 1.6 d Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 8/128 ko 0.18p Applebred
Athlon XP 2000+ B Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.18 Palomino
Athlon XP 2100+ B Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.18y Palomino
Athlon XP 2200+ B Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.13p Thoroughbred
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Fréquence Support Vitesse Mémoires Gravure Nom

réelle processeur mémoire mémoire mini. caches de code
(mode synchrone) (L1/L2/L3) (génération)

Athlon XP 2400+ P2 Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.13p Thoroughbred

Athlon XP 2500+ [1.83 GHz Socket A 333M PC2700 64/512 ko 0.13p

Barton
Athlon XP 2600+ A Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.13y Thoroughbred

Athlon XP 2600+ 2,08 GHz Socket A 333 MHz PC2700 64/256 ko 0.13y Thoroughbred

FSB333

Ié\tinon XP 2600+ gH Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/512 ko 0.13p Barton
arton

Athlon XP 2700+ 2.16 GHz 333 MHz 166 MHz PC2700 64/256 ko 0.13y Thoroughbred
Athlon XP 2800+ PX Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/256 ko 0.13y Thoroughbred

Athlon XP 2800+ 2.08 GHz

Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/512 ko 0.13p Barton
Barton

Athlon XP 3000+ P2 Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/512 ko 0.13p Barton

Barton

Athlon XP 3000+ Socket A 400 MHz 200 MHz PC3200 64/512 ko 0.13y Barton
Barton FSB400

Athlon XP 3200+ EX Socket A 400 MHz 200 MHz PC3200 64/512 ko 0.13y Barton

Barton

Athlon 64 3000+ 3 Socket 754 400 MHz 200 MHz PC3200 64/512 ko 0.13y Claw Hammer
Athion 64 3200+ 2
Athlon 64 3400+ PX Socket 754 400 MHz 200 MHz PC3200 64/1024 ko 0.13y Claw Hammer

Processeurs Intel (en vente actueliement

Fréquence Support Bus Bus Vitesse Mémoires Gravure Nom
réelle processeur mémoire mémoire mini. caches de code
(mode synchrone) (L1/L2/L3) (génération)

Celeron 2.0 J Socket 478 400 MHz 100 MHz PC1600 8/128 ko 0.13p Northwood

Celeron 2.2 Socket 478 m 100 MHz PC1600 8/128 ko 0.13y Northwood

Celeron 2.4 d Socket 478 400 MHz 100 MHz PC1600 8/128 ko 0.13p Northwood

Celeron 2.6 Socket 478 m 100 MHz PC1600 8/128 ko RET Northwood

Celeron 2.8 d Socket 478 400 MHz 100 MHz PC1600 8/128 ko 0.13p Northwood

Pentium 4 2.4B Socket 478 533 MHz 133 MHz PC2100 8/512 ko 0.13p Northwood

Pentium 4 2.4C d Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13p Northwood

Pentium 4 2.6C Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13p Northwood

Pentium 4 2.66 d Socket 478 533 MHz 133 MHz PC2100 8/512 ko 0.13p Northwood

Pentium 4 2.8 Socket 478 533 MHz 133 MHz PC2100 8/512 ko 0.13p Northwood

Pentium 4 2.8C d Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13p Northwood

Pentium 4 2.8E Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/1024 ko m

Pentium 4 3.0C | Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13p Northwood

Pentium 4 3.0E Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/1024 ko m

Pentium 4 3.06 | Socket 478 533 MHz 133 MHz PC2100 8/512 ko 0.13p Northwood

Pentium 4 3.2 Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13p Northwood

Pentium 4 3.2E ! Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/1024 ko Prescott

Pentium 4 3.2 Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512/2048 ko 0.13p

Extreme Edition
Pentium 4 3.4 4 Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13y Northwood

Pentium4 34E 3. Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/1024 ko m

Pentium 4 3.4 ! Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512/2048 ko 0.13y Prestonia
Extreme Edition

LES PROCESSEURS
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L GTFO XV eed  limites en matiere de gravure d

e DVD
www.plextor.com Nouveuux Gruveurs

D+R/RW 2

Des performances optimales :

PX-712A
(interne E-IDE)

219<€

PRIX PUBLIC TTC

CONSEILLE
A - Ecriture : DVD+R: 12x DVD-R: 8x (D-R: 48x
= - Réécriture : ~ DVD+RW: 4x DVD-RW: 4x (D-RW: 24x
- Lecture : DVD: 16x (D: 48x
- Format : DVD+/-R; DVD+/- RW

- Interface : E-IDE (ATAPI)
- Mémoire Tampon : 8Mo
- Garantie : 2 ans avec "On-Site Collect&Return service"

- Technologie : ~ Buffer Underrun Proof technologie (pour (D);
Lossless Linking (pour DVD);
Zero Link technologie (pour DVD-R/RW)

’ ’ ne Des fonctions supplémentaires uniques :

faut que - GigaRec : gain de capacité: possibilité d'enregistrer jusqu'a 1,2 Go
o de données sur un (D ordinaire de 99 minutes (ou jusqu'd
Px-7 ' 2‘ 6 m’n Ufes 1 Go sur un (D de 80 minutes).
- SecuRec : profection par mot de passe: protéger toutes vos données.

our raver - Silent Mode :  possibilité de déterminer vous-méme tous les temps d'acces,
;'e g’raveur .dde DdVD Dua’hf'ormat pun D%D de o Ipes vilt)els;esddedletdure et de gravure e: le I(Iem;:sd":’ei:dion.
e plus rapide du marche.

- Q-Check : contréle de qualité (test d'erreurs C1/C2, test FE/TE et test
Beta/Jitter) avant ou aprés la gravure vous permet de disposer
des informations nécessaires sur la qualité de votre CD.

Livré avec :

- Sofiware : Ahead Nero + InCD, Pinnacle Studio 9, Cyberlink PowerDVD
- 1 céble E-IDE (ATAPI)

- Plextor CD/DVD Usility Software PlexTools Professional

- un manuel d'ufilisation en 16 langues

~ Mussi disponible en ;
/ noir et en bulk E@J

NO“VEA“ ¢ Gravez vos DVD en 12x

avec nos nouveaux Medias DVD+R
pVDF 8x multispeed compatible 12x
= 120 min / 4,7 GB

Disponible % | & -=- - et en
en Pack5 oo ST sp,'nd’e 25

26,95¢* Q@b — Wo"4lF 129,95¢*

Revendeurs uniquement ! * Prix Public TTC conseils

Une valeur sire

Le grossiste spécialiste des péripheriques, des produits réseaux et des consommables

Tél. 01 49 90 93 93 - Fax 01 49 90 94 94 - www.banquemagnetique.fr
PARIS NORD Il (Tremblay en France) - 8,av de la Pyramide - BP60060 - 95972 Roissy CDG Cedex

MALH cligne
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Quand c'est I'heure de jouer, c'est I'heure de jouer. Peu importe le moment ou 1'endroit...
Débarrassez-vous donc de ce vieux PC et armez-vous plutét de I'ultra-portable Super LANBOY ou
encore du luxueux P160. Cachées sous leur aluminium a texture anodisée, une pléiade de fonctions telles
que dix baies de lecteurs, un panneau de controle frontal orientable, et un plateau de carte mere
extractible dans le P160, ou encore neuf baies, une fenétre de coté, un compartiment de rangement spécial

et une lanicre de transport avec le Super Lanboy. En fait, ces deux beautés ont tout ce que vous pouvez

désirer pour jouer au top, et en toute mobilité... Sauf du papier toilette. Pour voir notre ligne complete

AnNtec

The Power of You

de produits, visitez www.antec-inc.com.



