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Connaissez vous une alimentation testée et recommandée
par AMD pour ses processeurs Athlon 64 FX 2 |
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est donc facile a faire, méme dans un

PC est résolument le chef d’orchestre de toute

marche pas aussi facilement que « appuyer
sur le bouton On de sa télécommande depuis
son canapé ». Parfois, ¢a cafouille méme un
peu (et ca fait partie du jeu apres tout, quand

HD Pc tout marche du premier coup ou qu’il n’y a
EEE plus rien a régler, ¢ca n’est pas drole ;) ). Mais
quand on voit le résultat, notamment sur les

; ; R DVD, le jeu en vaut la chandelle. Les platines
Un grand escogriffe qui se reconnaitra me g salon peuvent s’accrocher, méme en

la vue du  sortant un gros paquet d’euros...

installations vidéo. Le lien maison/appartement, tout en vous proposant
les plus beaux jeux qui soient. Ce n’est pas
magazine consacré a 100% au hardware PC. g |3 science fiction, ce n’est pas la maison
L’avantage désormais, etil n’y a plus grand  ye Bj|| Gates, c’est ce que peut faire un PC de
monde de lucide pour le contester, c’est qu'un  onfiguration moyenne avec des logiciels peu

! - e ) onéreux rien qu’en suivant les articles de ce
installation vidéo qui se respecte. Ok, ¢a ne  ggy| numéro. Une bonne affaire non ? ;)

L’autre bonne nouvelle,
c’est que les diffuseurs HD
sont relativement
abordables. Relativement,
parce que 1500 € pour un
vidéo projecteur LCD, ce
n'est pas encore donné.
Mais quand on songe au
nombre de gens qui sont
préts a craquer pour un
écran plasma, il y a de quoi
réfléchir. Pour moins cher
que ce seul écran,
imaginez un PC Media
Center relié a votre
vidéoprojecteur qui va
également vous servir de
chaine Hifi, de
magnétoscope numérique,
qui va upscaler vos DVD
mieux que toute autre
solution, qui va méme
diffuser la TV en live ou de
la musique sur tous les
écrans de votre
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base de Sempron dans ce domaine, D rests, encore fautl avOi e processel pour les

utiliser, un bien grand mot tant ces GPU sont sous-exploités a de rares jeux
pres. Mais d’un autre c6té, le fossé entre le haut et le milieu de gamme
s’est énormément creusé avec cette nouvelle génération. Il était donc
temps que cette nouvelle génération NV4* soit déclinée dans des versions
plus abordables, les 6600.

Cas pratiques .................................

Profitezde l@aHDTV.............................
MetamorphosezvosDVD........................

Vous préparer des aujourd’hui pour la HDTV, transfigurer la qualité d’image
de vos DVD, et méme pourquoi pas encoder vos propres vidéos HD, voici
un sujet ambitieux, qui ne le cachons pas, a occasionné un enthousiasme
exceptionnel a la rédaction. Rarement avons-nous tous été aussi
passionnés par une nouvelle technologie. Il est vrai que ce n’est pas tous
les jours qu’arrive une telle révolution. Voici tout ce qu'’il faut savoir pour
se préparer et méme profiter de la vidéo HD aujourd’hui !

“Pratique

Débarrassez vous des spywares/adwares. .
Nous apprécions tous les logiciels gratuifs, ou freewares, qui par leurs
qualités, n'ont trés souvent rien a envier aux logiciels commerciaux.
Mais cette liberté si appréciée a malgré tout un prix, ces logiciels
demandant bien évidemment du temps et des moyens pour étre
développés. C'est pourquoi, nous sommes aujourd'hui envahis
d'Adwares et/ou Spywares qui sont devenus des véritables sources
de revenus pour de nombreux développeurs, mais qui pourtant nous
envahissent, tout comme les dialers ou encore les keyloggers, menaces
bien plus sérieuses. Alors comment les détecter, les éradiquer et se
protéger efficacement ?

. PP :
Pocket PC et gps : 'arme anti radar ... .
Depuis quelque temps, méme les réfractaires semblent avoir trouvé un
vrai intérét aux ordinateurs de poche, pouvant facilement faire office
de systeme de navigation GPS a moindre coiit. C'est encore plus vrai
a présent que I'on peut s'en servir pour étre prévenu des radars. Mais
que faut-il donc acheter ?

Recycler un vieux PC en serveur linux.....

Offres d’abonnements Au lieu'de laisser moisir votre vieux PC au fond d'un placard, pourquoi ne
. o pas lui donner une seconde jeunesse ? Grace a Linux, vous pourriez en
aire un véritable serveur pour héberger chez vous, entre autres, votre site

Anciens numéros faire un véritabl héberger ch tre autres, votre sit

Internet, un FTP et votre mail avec, pourquoi pas, votre nom de domaine.
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Transfigurez la qualité de vos

DVD

&DIVX

Piqué, netteté, couleurs :
vous ne reconaitrez plus
vos vidéo avec FFDShow
Vidéo et son 5.1 :

créer et relire du son 5.1
dans les DIVX

et autres vidéo

gestion de partition :
meéthodes et logiciels ...

Organiser ses partitions n’a jamais été chose facile, en particulier
lorsqu’on augmente la taille de son disque dur. Il faut bien souvent
tatonner et tester pour trouver la répartition idéale. Dans ces conditions,
quoi de plus agacant que de devoir passer du temps a réaliser cette
opération avec Windows alors que certains logiciels permettent de
s’en affranchir bien plus aisément ? Faisons donc le tour de ces
solutions et de leurs avantages...

Une installation de Windows parfaite ...
Si I'installation de Windows XP parait élémentaire pour beaucoup
d'entre-nous, il y a de nombreuses astuces a connaitre pour accélérer
et améliorer le paramétrage d'un ordinateur. Ce guide vous expliquera
tout, depuis I'installation de Windows & la sauvegarde du systeme en
passant par les mises a jour et autres personnalisations.

Son 5.1 et DIVX : encodage et relecture ...
Dans les précédents numéros, nous avons beaucoup parlé d’encodage
vidéo a partir de codecs comme le DivX ou le XviD. Mais saviez vous
qu’il est possible de créer des bandes sons 5.1 compressées de type
0gg, WMA ou AAC pour accompagner ces fichiers vidéos ? C’est ce que
nous allons voir dans ce dossier.

Le guide des péripheériques sans fils ...
Pour transmettre des informations a travers les airs, il y a bien longtemps
que P'on a trouvé plus rapide et plus fiable que les pigeons voyageurs :
les ondes radio permettent la transmission des données sur des distances
importantes, avec des débits élevés, et colitent moins cher en graines !
Nous vous proposons un petit tour d’horizon des technologies permettant
de travailler ou de se détendre, sans fil & la patte.

Pratique
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LE GUIDE PRATIQUE
ANTI RADARS !

créez un serveur web, mail
ou FTP avec un vieux PC

transformez votre PC
en centrale audio/video
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Comparatifs
AMD Sempron : aussi bien que I'Athlon ?..

Lorsqu’on regarde les gammes des processeurs des constructeurs, une
chose est évidente : les processeurs haut de gamme tels que les Athlon
64 3800+ ou les Pentium 4 560 ont des performances qui nous font tous
réver, mais ils sont absolument inabordables. Quand on pense que pour
le méme prix vous pouvez investir dans une configuration quasi compléte
a base de Sempron, ca laisse a réfléchir. Mais que vaut ce nouveau
processeur « bas de gamme » AMD ? Découverte...

Les nouveaux logiciels TV et Home Ciné ..
Les mois passent, les logiciels évoluent. myHTPC disparait, Meedio le
remplace, mais il est payant. Que vaut ce nouveau gestionnaire de PC
Home Cinema ? Y a-t-il des alternatives ? Peut-on trouver de bons
logiciels TV sans passer par eux ? Nous essaierons de répondre a toutes
vos questions dans ce comparatif.

Casetek IQ-Eye.................................

Un gros boitier bourré d’astuces

Epox MiniMe EX5-320S.....................

Un miniPC HIFI qui marche !

Ecs 915P-A. ...

Une carte mere P4 qui combine AGP Et PCI Express

Linksys Wireless-G Internet Video Camera.

Une Webcam qui fonctionne sans fils et sans PC

Leadtek PVR2000.............................

Une carte TV avec compression MPEG2 hardware

Réferences....................................
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News Le meilleur du hardware

Test

Service Pack 2 pour Windows XP
Le sp2 peut poser autant de problemes que de solutions. Faut-il
Pinstaller ?

Dossiers

Quel PC pour la rentrée ?

Pour bon nombre d'entre nous, la rentrée est égayée par
I'acquisition imminente d'un nouvel ordinateur. PC Update
souhaite vous aider dans votre démarche d'achat en
sélectionnant les meilleurs composants, créant des configurations
équilibrées et vous indiquant les pieges a éviter.

Créer des contenus sur le net

lllustrer son avatar dans un forum de discussion, partager des
fichiers, créer sa page perso... Toutes ces opérations peuvent
sembler difficiles a mettre en place, mais avec le web et quelques
logiciels, ces taches se retrouveront aisées. Voici un dossier
pratique qui vous permettra de n'étre plus spectateur et de
produire vos propres contenus sur le net.

Le best-of des logiciels freewares

Un dossier pour découvrir la créme des logiciels gratuits mais
également récapituler tous ceux dont nous avons déja parlé dans
les précédents numéros : notre sélection qui mise sur la qualité
plutét que sur la quantité (et sur de nombreux mois d'utilisation).

Pratique

Créer un CD d'installation Windows personnalisé

Que diriez-vous d'une installation de Windows XP entiérement
automatisée et intégrant déja mises a jour, pilotes et logiciels ? A
I'aide de ce pas a pas, créez votre CD d'installation de Windows
XP personnalisé.

Maitriser les fonctions avancées d'un routeur

L'intérét de posséder un routeur a domicile n’est plus a
démontrer, mais certaines de leurs fonctionnalités sont un peu
ardues. Voici un guide des plus utiles.

Upgrade de bios et firmwares

En chargeant un nouveau bios, il est possible de corriger des
bugs et méme d'apporter de nouvelles fonctionnalités a un
matériel. Cependant, c'est une opération délicate qui peut faire
des dégats si I'on s'y prend mal. Voici tout ce qu'il faut savoir sur
la mise a jour des bios et des firmwares.

Les drivers alternatifs de cartes graphiques

Le monde de la carte graphique ne cesse de bouillir. Permettant
sans cesse d'alimenter la guerre ATi/nVidia, de nouveaux pilotes
sortent régulierement, pour toujours remettre en cause les
performances d'une carte. Et si la solution se trouvait dans
|'utilisation de pilotes alternatifs ?
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Pages web, forum, album photo :
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& Un CD Windows
personnalisé
B créez un CD incluant vos
drivers, les service packs
et une installation automatique
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Dossier

Une petite histoire de la micro

Il s'en est passé des choses depuis le temps ou nous jouions a Pac Man
et Pong sur les premiers "ordinateurs personnels”. A I'occasion des 2 ans
de vos magazines préférés, ces quelques pages de pure nostalgie vous
feront ainsi découvrir ou redécouvrir les succés de la micro, mais aussi les
premiers émois des informaticiens en herbe que nous avons été.

Comparatifs

Les boitiers a moins de 100 €

Si l'aspect esthétique et le prix d’un boitier ne peuvent étre négligés,
d'autres parameétres sont a prendre en compte lors du choix.
Performances de refroidissement, silence, qualité de la conception ont
été les bases de notre sélection de onze boitiers a moins de cent euros.

Les ventirads Athlon 64

L'Athlon 64 devrait vite se démocratiser avec des prix plus
alléechants. Qu'il s'agisse de I'overclocker afin de I'exploiter au
mieux de ses possibilités, ou simplement de limiter le bruit, mieux
vaut ne pas se contenter du radiateur fourni d'origine. Nous avons
donc testé les performances et le niveau sonore de dix ventirads
pour Athlon 64.

<6>
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Dans PC Update n°® 11, nous vous présentions ’'OMWave DH1, un ordinateur hybride entre la micro-informatique et la hi-fi. La société
franco-américaine OMWave annonce aujourd’hui I'EH1, un appareil au tarif plus démocratique. On retrouve donc un boitier au look hi-fi,
livré entierement configuré, qu’il suffira de brancher pour commencer a profiter de ses nombreuses possibilités : lecture de MP3, DVD,
DivX, tuner TV... le tout a partir de I'interface OMTheater (dérivée de Showshifter). Par rapport au plus colteux DH1, 'EH1 est
|égérement plus bruyant, mais reste discret. La différence vient du fait qu’il est assemblé a partir de composants standard du commerce,
et non de solutions originales comme le DH1. Il bénéficie d’une télécommande radio (’ATI Remote Wonder), et d’un clavier infrarouge
avec trackball intégré. Il est décliné en trois versions. L'EH1-M, produit d’entrée de gamme a 1 090 , n’a pas de tuner TV et recoit un
Celeron 2.6, 256 Mo de RAM et un disque dur 80 Go. L'EH1-L quant a lui, regoit un P4 2.8, 512 Mo de RAM et un disque dur 120 Go,

ainsi qu’une Radeon 9 200 SE All In Wonder. Il peut donc recevoir la télévision, et colte 1 590 . L'EH1-XL enfin, offre des prestations

plus haut de gamme, pour 1990 : P4 3.2, 1 Go
de RAM, un disque dur 160 Go et une carte
graphique Radeon 9800SE All In Wonder.
Toutes ces configurations accueillent un
graveur de DVD et utilisent Windows XP

édition familiale. Des solutions intéressantes
bien qu’un peu codteuses, mais dont la

facilité d’utilisation les destine a réconcilier
les amateurs de hi-fi et de Home Cinema
avec la micro. Si vous savez assembler un
PC et suivez nos conseils en matiere de
silence, vous ferez aussi bien pour moins
cher, quoiqu’il ne soit pas évident de
trouver un boitier si bien concu en France.
Mais si vous n’aimez pas bricoler, il est
clair gu’un tel PC est bien mieux y
qu’un PC de marque, Dell, HP ou /
autre. Petit bémol toutefois, auvude [
I'usage de ces PC, le choix d’un /
logiciel tel que BeyondTV serait

presque plus judicieux que

ShowShifter. Dans une prochaine

version peut-étre.

[ ] Cote processeurs...

AMD étoffe son entrée de gamme avec I'arrivée imminente
de deux nouveaux processeurs utilisant le socket 754 : les
Sempron 3 000 + et 3 200 + cadencés respectivement a 1.7
et 1.9 Ghz. Pour rappel, ces Sempron sont basés sur le core
de I’Athlon 64, disposent d’'un cache L2 de 256 Ko et ne
supportent que le 32 bits (cf. notre dossier dans ce numéro).
Coté haut de gamme, AMD lancera d'’ici la fin de I'année
I’Athlon 64 4 000 + et le FX-55 au format socket 939.
L’Athlon 64 4 000 + sera cadencé a 2.4 Ghz tout comme son
homologue 3 800 + mais disposera d’un cache L2 de 1 024
Ko, le contréleur mémoire double canal étant toujours
présent. Ce n’est donc rien d’autre qu’un FX 53 avec un
nouveau nom et un prix un peu plus abordable, espérons-le.
Mais les FX ne disparaitront pas pour autant, puisque le
nouveau FX-55 sera quant a Iui cadencé a 2.6 Ghz, avec
toujours 1 024 Ko de cache L2 et un contréleur double
canal, socket 939 oblige.

INTEL continue le développement des Pentium 4 en
version FSB 800, avec lancement début 2005 des
prochaines séries 640,650,660 & 670 au format socket
LGA775. lls seront respectivement cadencés a 3.2, 3.4,
3.6 et 3.8 Ghz et disposeront de 2 Mo de cache L2.

Ces processeurs seront en outre, dotés de I'Enhanced Intel

SpeedStep Technology
qui proposera une
gestion avancée de
I'énergie censée étre
plus performante,
d’apres INTEL, que f
le Quiet'n cool [
d’AMD et
intégreront
également la
fonction NX bit
(Execute
Disable Bit).
Les Pentium 4
Extréme
Edition seront
eux aussi
déclinés a
des fréquences
de 3.73 et 3.46 Ghz, mais la
différence avec les P4 normaux ne se fera
plus au niveau de la mémoire cache qui restera a 2 Mo,
mais du FSB qui sera de 1 066 MHz ! lls auront donc besoin
de cartes meéres spécifiques, notamment celles embarquant
le futur chipset i925xe d’Intel ou le PT894 de VIA.

. Pen tiy
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B NvIDIA confirme,

Pour contrer NVIDIA et sa tres réussie 6600, ATl lance officiellement son
nouveau GPU RV410 plus connu sous le nom de X700. Celui-ci se verra
décliné en trois versions : la premiére X700XT, cadencée a 500/1 000
MHz pour le GPU et la mémoire, la seconde X700Pro, cadencée a
420/864 MHz, et la troisieme X700, cadencée a 400/600 MHz. Ces trois
cartes disposeront de 8 Pixels Pipelines contrairement a la X800Pro et
ses 12 Pixels Pipelines.

ATl enrichit également sa gamme All In Wonder, avec I'arrivée de I’AIW
X800XT, avec des fréquences respectives de 500/1 000 MHz pour le
GPU et la mémoire, qui disposera de la nouvelle télécommande Remote
Wonder 2. A noter qu’ATI précise que I'adaptateur de sortie
Composante sera désormais proposé en option en Europe (ce qui est
hélas, encore tres rare aujourd’hui) de méme qu’un adaptateur Péritel,
lui aussi seulement en sortie, ce qui est dommage car il aurait été bien
pratique de faire de I’'acquisition par ce biais.

Bien que les 256 Mo de mémoire des cartes graphiques actuelles soient
encore peu exploités, ATl déclinera d’ici la fin de I'année sa gamme de
X800Pro/XT en les dotant de pas moins de 512 Mo. Le prix reste quant a
lui inconnu, mais ces cartes ne présenteront aucun intérét dans I'immédiat.
ATl vient également de lancer son nouveau panneau de controle : le
Catalyst Control Center.

Le CCC supporte la gamme Radeon a partir de la 9 500 et apporte
quelques nouveautés : refonte totale de I'interface un peu plus intuitive,
optimisation de la gestion du multiécran, un peu plus d’options de
réglage 3D, fenétre de preview des effets 3D (TrueForm, shaders, etc.),
possibilité de créer des profils...

Cependant, bien que de nombreuses corrections aient été apportées
lors de la mise en ligne des nouveaux pilotes Catalyst 4.9, cette
interface reste assez gourmande en ressources et nécessite I'installation
de Microsoft NET Framework 1.1. Et par-dessus tout, elle n’apporte pas
de grosses nouveautés et les drivers ATl restent donc en retrait de ceux
de nVidia en termes d’options évoluées.

Pendant que nous sommes dans la 3D, notez que la prochaine version
de DirectX s’appellera WGF 1.0 pour Windows Graphics Fondation. Mais
elle n’est pas vraiment prévue pour tout de suite. Ce qui n’est pas le cas
de 3D Mark 2005 qui devrait étre téléchargeable, au moment ou vous
lirez ces lignes. Si la version 2004 rame sur votre PC actuel, dites-vous
que ce sera pire avec celle-ci congue pour la génération X800/6 800.

[] Encodage DivX en temps réel,
attention aux effets d’annonce

Avec la commercialisation du ConvertX PX-M402U de
Plextor en début d’année, un boitier d’acquisition
analogique capable d’encoder du DivX de fagon
matérielle, on aurait pu s’attendre a ce que d’autres
constructeurs suivent le mouvement. Mais a I’heure
actuelle, ce produit est le seul du marché possédant cette
capacité d’encodage hardware, grace a une puce de WIS
Technologies (GO7007SB), et c’est également le seul a
étre certifié par DivX.com. Il existe une carte PCI
exclusivement réservée a I'encodage DivX, la Nexx
NXCD-750R (puce VWev VB2010), mais sa
commercialisation semble prendre du retard puisqu’elle
était prévue en mars dernier et qu’on ne la trouve toujours
pas. Autrement dit, la plupart des annonces faites ces
derniers temps, a propos de produits capables de
capturer du DivX en temps réel sont a prendre avec
prudence. Tous permettent en effet de choisir un profil
DivX pour la capture, mais c’est la puissance de votre PC
qui sera alors sollicitée pour I'encodage et non les
capacités mémes du produit. Il ne sera donc possible de
compresser du DivX en temps réel que si vous possédez
une machine assez puissante et/ou si vous ne poussez
pas trop les options d’encodage comme la résolution, le
débit ou si vous n’activez pas de fonctions comme le
QPEL ou le GMC.

Plextor profite en tout cas de son avance dans ce
domaine pour étendre sa gamme de convertisseurs
audio/vidéo, en présentant le ConvertX PVR PX-TV402U,
un boitier d’acquisition analogique en tout point identique
au PX-M402U, mais auquel ont été ajoutés un tuner TV et
toutes les fonctionnalités qui I'accompagnent, comme le
TimeShifting ou le support des guides de programmes.
Un produit plus que complet donc, avec lequel vous
serez capable de sauvegarder aussi bien vos sources
analogiques que vos émissions télé préférées, en ayant le
choix d’une compression matérielle DivX (Home Theater,
Portable, Handheld formats), MPEG-4, MPEG-2 ou
MPEG-1. Rendez-vous dans un prochain numéro pour un
test plus complet et un verdict final.

<8>
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Chipsets en retard

C’est un peu le stand-by c6té chipsets en ce moment, méme si VIA devrait enfin sortir sa
nouvelle génération PCI Express. Abit vient ainsi de dévoiler la AX8 basée sur le K8T890
et qui marie socket 939 et PCI Express. Pour le reste, cette carte est trés compléte avec
Sata, raid, firewire, SPDIF, réseau Gigabit, fonctions d’OC pGuru, etc. Si rester en AGP
vous fait tiquer, vous pourrez donc bientét remettre I’Athlon 64 dans votre liste de choix.
Il sera concurrencé un peu plus tard par le C8K-04, autrement dit le nForce 4 de nVidia.
Mais on ne sait pas encore si ce nForce 4 disposera d’une version avec processeur
graphique intégre (IGP).

Quant au fameux PT894, concurrent du 1915 pour les processeurs Intel LGA 775, il
devrait enfin arriver en octobre, cette fois, c’est quasi certain ! C’est aussi a cette date
que SIS devrait sortir le 656 qui amorcera sans doute, le début des premiéres cartes
meéres LGA 775 économiques. ATl semblerait plus en retard a ce sujet et ce serait déja
bien beau de voir quelque chose pour Noél.

Conclusion, que cela soit chez AMD ou Intel, le PCI Express pousse doucement mais
les chipsets IGP n’ont pas le vent en poupe en ce moment et c’est bien dommage,
dans la mesure ou le 1915G ne peut pas satisfaire completement un joueur. A croire que
les constructeurs n’arrivent pas a proposer un IGP suffisamment économique pour
concurrencer un couple carte mere plus carte graphique de milieu de gamme (ou qu’ils
n’ont pas envie de se couper I’herbe sous le pied...).

B Mémoire Corsair 3200XL:
le retour des timings agressifs

Avec le passage des processeurs a un bus de 200 MHz, la mémoire a emboité le pas avec
la DDR400. Se sont ensuite succédé des annonces des principaux acteurs du marché pour

proposer des modules mémoire montant toujours plus haut en fréquence. Certes, on
peut désormais trouver des barrettes atteignant 275 MHz de FSB et pouvant donc
suivre les overclockings les plus élevés, mais au prix de timings tres peu agressifs. En
effet les modules de DDR550 (PC4400) présentent bien souvent des timings de 3-4-4-8.

Si la fréquence joue sur les performances, les timings de rafraichissement ont également

un réle important a jouer.

Depuis la fameuse série des puces Winbond BH5, c’était le calme plat en matiére de

timings agressifs sur les barrettes mémoire. C’est Corsair qui relance la course aux timings

avec ses modules 3200XL disponibles en kit Dual, a I'unité avec une capacité de 256 ou

512 Mo et en version Pro (avec diodes d’activité) ou normale. Il s’agit de modules DDR400

proposant des timings 2.0-2-2-5. Autant dire que cela faisait longtemps que I’on n’avait

pas vu d’aussi bons timings. Cette prouesse est réalisée grace a I'obtention par Corsair de

puces Samsung de trés bonne facture.

Ces barrettes sont en outre dotées de la technologie Plug‘n’Frag qui leur permet de
démarrer directement en 2.0-2-2-5, pour autant que dans le bios les paramétres
mémoire soient réglés sur SPD. Ca, c’est la théorie car en pratique certains modes de
performances, offerts dans le bios de cartes meéres, imposent leur loi au SPD. Peu
importe, étant donné qu’un réglage manuel des timings mémoire aux spécifications
annoncées résoudra le probleme.

Aprés divers tests et benchmarks, on ne peut que constater I'efficacité de ces
barrettes qui grace a leurs timings font gagner quelques FPS par-ci par-la. Nos
exemplaires de tests tenaient en outre les timings 2.0-2-2-5 jusqu’a une
fréquence de 220 MHz.

Mais ce n’est pas tout. Ces barrettes se la jouent « caméléon », étant donné
que Corsair annonce qu’elles peuvent faire aussi office de DDR500 (250 MHz
de FSB) avec des timings intéressants de 2.5-3-3.7. Et elles fonctionnent
parfaitement a cette fréquence, nos tests le prouvent. Par contre, ne leur
demandez pas de monter plus haut ou sinon c’est I’écran noir assuré. Mais pour de
la mémoire qui a I'origine est de la DDR400, on ne va pas faire la fine bouche.

Alors parfaites ces barrettes ? Oui s’il n’y avait pas le prix exigé pour les acquérir qui
dépasse allégrement les 400 euros pour un kit Dual 2x512 Mo...

B Le WM9 pousse

Aprés avoir regu la bénédiction du
HDDVD forum, le codec WM9 de
Microsoft est cette fois-ci adopté
par le consortium Blueray, a cété du
Mpeg4 ou du classique Mpeg2.
Rappelons que si ce codec est tres
performant pour la vidéo haute
définition, il propose aussi un codec
audio propriétaire indécodable par
un ampli audio/vidéo DD/DTS. On
voit mal tous les propriétaires
d’amplis changer leur matériel pour
décoder ce flux audio ou utiliser les
prises analogiques de leur ampli,
laissant le soin a une platine dédiée
de le décoder. Espérons donc que le
WMQ sera écarté ou mixé avec un
flux digital plus classique, méme si
nous autres heureux possesseurs
de PC pouvons toujours reconvertir
le flux Microsoft en AC3 avec AC3
Filter @ moindres frais.
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IDF Ete 2004 :

dual-core pour tout le monde !

2 Pois par an, Intel organise un Forum destiné & Faire le
point sur les technologies actuelles et sur les
nouveautés & venir Cette édition, organisée & San
Francisco, était placée sous le signe des CPU dual-core.

L’Intel Developer Forum qui s’est tenu
a San Francisco en septembre a
donné un apercu sympathique des
futures tendances technologiques, du
moins celles qu’lntel voudrait voir réussir (il y
parvient en général assez bien ;) ).
Bien que trés axé sur le dual-core (voir plus
loin) qui animera trés certainement I'année
2005, d’autres nouveautés sont venues agré-
menter ce salon. A commencer par la jeune
DDR Il qui, bien que peinant a faire ses preuves
avec des performances en retrait et des prix
exorbitants face a la DDR 400, évoluera vers
des fréquences de 800 MHz début 2005, alors
que la DDR 11-667 offrant une bande passante
de 5.4 Go/s est déja disponible au catalogue
d’OCZ et de CORSAIR pour ne citer qu’eux.
Intel annonce d’ores et déja le lancement de la
DDR Il pour 2006 avec des fréquences de 800
et 1 066 MHz pour commencer. Alors que cette
année 2004 a vu débarquer la finesse de gravure
de 90 nm, dont bénéficient actuellement les

CHEZ INTEL, LE 65 NM EST DEJA LA,
GALETTE DE SILICIUM DE MEMOIRE CACHE POURPREUVE !

Prescott au format 478 et LGA775, Intel passera
a une finesse de gravure de 65 nm dés 2005.
Nous avons déja évoqué, il y a longtemps, le
remplacement du Bios par I'EFI (Extensible
Firmware Interface). Cela tarde a venir hélas, et
on peut supposer que cela n'arrivera sans doute
que pour la sortie de Longhorn. L'EFI proposera
pour I'essentiel, les fonctionnalités suivantes :
démarrage plus rapide, plus besoin de carte
vidéo pour démarrer, possibilité d’accorder des
droits spécifiques aux différents utilisateurs,
connexion Internet, données du disque dur
accessibles directement depuis I'EFI et d’autres
encore... Bref, un vrai mini-OS graphique pour
gérer I'essentiel du hardware PC au boot. Aprés
avoir enfin fait un effort pour I'audio embarqué,
Intel continue sur ses bonnes résolutions et
annonce un partenariat avec les laboratoires
Dolby, afin de fournir un support aux dévelop-
peurs pour exploiter pleinement les fonctionnali-
tés audio proposées par les plates-formes
i915/925. De plus le logo Dolby devrait trés pro-
chainement apparaitre sur les cartes
meres embarquant le High Définition
Audio. Il n’y a plus qu’a espérer des
jeux en 5.1 natif !

Toujours dans un souci de modula-
rité et de simplicité, le Wireless USB
nous séduit avec un débit annoncé
de 480 Mbps, a une distance de
trois metres. Il utilise la technologie
radio multibande OFDM, avec un
canal unique dédié au cryptage des
données pour une plus grande
sécurité. Et avec cette nouvelle
technologie sans fil, on pourrait voir
naitre, selon Intel, des appareils hi-fi,
des moniteurs ou des points d’ac-
cés qui transformeraient nos péri-
phériques USB 2.0 en périphériques
sans fil ou encore des dispositifs
permettant de transmettre du HDTV,

ce qui laisse imaginer ce que sera la maison de
demain ! Les premiers prototypes devraient étre
disponibles début 2005, avant d’étre officielle-
ment lancés fin 2005.

Toujours du c6té du sans-fil, le WiMAX (Wi-Fi
nouvelle génération offrant un débit de 75 Mb/s
sur une portée de 30 km, permettant aux zones
non couvertes par le cable ou ’ADSL d’accéder
a Internet) version i802.16 est de plus en plus
concret. Il fera son apparition en 2005 dans la
puce "Rosedale" au format microBGA d’Intel qui
équipera les cartes meéres, les modems, les por-
tables et également les futurs téléphones
mobiles et les PDA un peu plus tard. On en réve
encore et toujours et si 2005 voit les premiers
déploiements, c’est sans doute plutot en 2006
que le Wimax sera a son apogée...

Le dual-core, c'est quoi ?

Mais revenons-en a la vedette de cette année,
le dual-core. Un CPU dual-core est en fait un
"double processeur". C'est-a-dire qu'il intégre
directement sur la silicone 2 processeurs com-
plets. Cette solution permet d'obtenir les avan-
tages d'un systéme biprocesseur sans devoir
en assumer les colts. Physiquement un CPU
dual-core est donc identique a un CPU normal,
il utilise le méme socket et une simple mise a
jour du bios est en théorie suffisante pour que
la carte mére le supporte.

Pour Intel le passage au dual-core permet de
continuer a augmenter les performances d'une
maniere significative, étant donné que la mon-
tée en fréquence stagne depuis de nombreux
mois. Mais pour que le dual-core montre plei-
nement son utilité, il faut que les programmes
soient prévus pour en tirer parti. C'est la qu'in-
tervient le multithreading. Un thread est une
tache demandée par un programme. Si un pro-
gramme est composé d'un seul thread,
comme c'est le cas pour la majorité des jeux, il
ne profitera pas des processeurs capables de
traiter plusieurs threads en méme temps. Bien
entendu, le bénéfice sera par contre immédiat
lors de I'utilisation de plusieurs taches. Mais ce
n'est pas suffisant pour Intel. Avant de lancer
les CPU dual-core, Intel veut que les pro-
grammes soient préts a en profiter.

<10>
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DERRIERE CE BOITIER, AU DESIGN AVANT-
GARDISTE, EQUIPE D'UN LECTEUR
CD 52X DONT TOUT LE MONDE REVERAIT, SE

CACHE L'UN DES PROCESSEURS LES PLUS

PERFORMANTS : UN PENTIUM 4 DUAL-CORE.

CET ECRAN MONTRE 4 SYSTEMES

D'EXPLOITATION FONCTIONNANT
EN MEME TEMPS ET CE SUR UNE
SEULE ET UNIQUE MACHINE.

C'est ici que la stratégie d'Intel autour de
I'Hyper Threading prend tout son sens. L'HT
permet de traiter plusieurs threads en méme
temps, mais dans les mémes unités de calcul,
ce qui ne donne pas lieu a des gains aussi
importants qu'en biprocessoring mais qui per-
met malgré tout d'améliorer I'efficacité du pro-
cesseur. En effet, celui-ci recevant en méme
temps les instructions de 2 threads, il peut
mieux les trier de maniere a mieux remplir les
unités de calcul du processeur. La réactivité du
systéme s'en trouve également améliorée
puisque le processeur est capable de jongler
plus efficacement entre les différentes taches.
Tout cela suffit a justifier I'existence de I'HT.
Cependant, il y a une autre raison derriere cette
technologie. Optimiser I'HT revient a optimiser
un CPU dual-core ! Ainsi cette technologie per-
met a Intel de pousser les développeurs a opti-
miser les nouveaux CPU avant qu’ils ne soient
disponibles. Les développeurs commencent
donc de plus en plus a concevoir leurs applica-
tions dans ce sens.

Chacun aura
son dual-core

Intel peut donc lancer des CPU dual-core et
compte bien ne pas s'en priver durant I'année
2005 ! Tous les ordinateurs y auront droit, qu'il
s'agisse de PC de bureau, de PC portables ou
de serveurs. Lors de I'IDF, Intel a présenté 3
CPU dual-core dont les noms de code sont
Montecito, Smithfield et Yonah.

Le Montecito est un Itanium "3" dual-core.
Sur le papier, le CPU impressionne avec son
1,72 milliard de transistors ! C'est le proces-
seur le plus complexe au monde. En tout, il
intégre plus de 26 Mo de mémoire cache. Son
prix sera bien entendu adapté a cette
débauche de transistors. Le Smithfield est plus
proche des utilisateurs "normaux". Il s'agit d'un
Pentium 4 amélioré et dual-core. Il arrivera cou-
rant 2005 et devrait étre compatible avec la
plate-forme LGA775. Il devrait disposer d’une
fréquence de plus de 3 GHz dés sa sortie.

Le Yonah est un Pentium M dual-core. Il sera
basé sur le Dothan qui est utilisé pour les
Pentium M avec 2 Mo de cache, mais ne dispo-
sera que de 1 Mo par core. Ce processeur sera
le premier a utiliser le nouveau process de fabri-
cation d'Intel : le 65 nm (contre 90 nm pour les
Pentium 4 Prescott et 130 nm pour les Athlon
64 actuels). Ce nouveau process permettra a ce
CPU de ne pas consommer beaucoup plus
qu'un Pentium M actuel. Qui plus est le proces-
seur sera capable de désactiver I'un des 2
cores pour économiser de I'énergie.

Quelle utilité ?

La puissance des CPU haut de
gamme actuels est trés souvent
sous-exploitée. Dans ces condi-
tions, nous pouvons nous interro-
ger sur la réelle utilité de CP dual-
core. En fait, Intel s'est également
posé cette question et compte
bien pousser en avant I'évolution
des logiciels et de I'utilisation que
nous faisons des ordinateurs.
Pour cela, Intel doit trouver de
nouvelles possibilités d'utilisation
des CPU mais également de nou-
velles demandes de performance.
Intel travaille donc sur I'intelligence
des programmes. Tenter de rendre
un ordinateur plus intelligent, c'est-a-dire capable
d'anticiper nos besoins, d'analyser ce qui se passe
autour de nous etc. demande énormément de res-
sources. En fait, les algorithmes avancés qui mon-
trent un semblant d'intelligence utilisent massive-
ment le multithreading. C'est donc une voie a
suivre pour donner un sens a |'utilisation de CPU
plus performants.

Intel travaille également sur la flexibilité et la fiabilité
des ordinateurs. La sécurité et la robustesse d'un
systéme sont également des éléments qui deman-
dent des capacités de traitement importantes. Par

AVANT DE SE NOYER, LES SURFEURS POURRONT
DORENAVANT ENVOYER UN DERNIER E-MAIL AVEC
CETTE PLANCHE DOTEE D’UN TABLET-PC !

Corporate Apps System

| Ya T

Inte! Developer

exemple, avec la prochaine version de Windows,
Intel devrait lancer une technologie de virtualisa-
tion, ou VT pour les intimes. Cette technologie per-
met de faire tourner plusieurs systémes sur un
méme ordinateur, par exemple, Windows 2003
Serveur pour gérer le tout, un Windows XP pour
travailler, un Windows XP pour le divertissement et
un systéme Linux. Le tout capable de fonctionner
en méme temps ! Il est également possible d'ima-
giner un serveur dans la maison qui gérerait plu-
sieurs systémes répartis dans différentes pieces.
Gérer plusieurs systémes est parfait pour tirer parti
d'un processeur capable de multithreading !

Intel ne fabrique donc pas que le produit,
mais également son utilisation, ce qui permet
de pousser en avant I'évolution. Reste a voir,
ce que tout ¢ca donnera en pratique !

Que fait AMD ?

AMD prépare également un Athlon 64 dual-core
et a fait la démonstration de la version serveur.
Cependant, certains doutes n'ont pas encore été
levés quant a la disponibilité et a la fréquence de
ces CPU. AMD travaille avec un rendement moins

élevé qu'Intel. AMD a moins de CPU fonctionnels
par galette de silicium et donc moins de CPU a
haute fréquence. Autrement dit, la probabilité
d'avoir 2 cores haute fréquence cote a cote est
plus faible chez AMD que chez Intel. Cela pourrait
bien poser des problemes, a moins qu'AMD
n‘améliore son rendement entre-temps.
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Les 6800 GT ou | C
Ulera de NVIDIA nous
ont Fait réver mais
méme quelques mois
apreés leur sortie,
leur prix n'a guére
baissé et la Paible
production actuelle
de ces puces ne .
laisse pas espérer |
grand-chose & court :
terme dans ce

domaine. Du reste, encore
Faut-il avoir le processeur
pour les utiliser; un bien
grand mot tant ces GPU
sont sous-exploités a de
rares jeux pres. Mais d’'un
autre coté, le Posse entre le
haut et le milieu de gamme
sest énormément creusé
avec cette nouvelle
généraction. Il était donc
temps que cette nouvelle
géneration NV4* soit
déclinée dans des versions
plus abordables, les 6600.

& Series

-

LA PREMIERE CHOSE QUI SAUTE AUX YEUX, POUR QUI EST
HABITUE AUX CARTES GRAPHIQUES RECENTES,
EST L’ABSENCE DE CONNECTEUR D’ALIMENTATION ADDITIONNEL...
TOUTEFOIS, LEMPLACEMENT EXISTE.

L'un des avantages de I'in-

formatique en général et

de la 3D en particulier rési-

de en effet dans ces décli-
naisons moins codteuses, un peu
comme si Fiat pouvait créer une
Modena light pour développer sa
Punto. Nous nous rappelons tous de
la Geforce 4 Ti4200, version milieu
de gamme de la Ti4800.

Les nouvelles 6600 et 6600 GT
reprennent donc les grandes lignes
de la série 6800, et inutile de ména-
ger le suspens plus longtemps, elles
mettent un sacré coup de neuf dans
le milieu de gamme. Nous allons y
revenir, mais songez qu’une 6600 a
165 € fait mieux qu’une FX 5900 XT
a 190 € et qu'une 6600 GT fait
mieux qu’une ATl 9800 pro a 230 €.
Intéressant non ?

Toutefois, la ou un processeur
comme le Pentium est strictement
identique selon ses versions, seule
la fréquence changeant souvent
arbitrairement (un P4 3.0 pourrait en
général trés bien fonctionner a 3.2,
s’il n’était pas bloqué), un GPU est
plus complexe. Pour réduire les
colts de production et équilibrer sa

gamme, un constructeur dispose de
plusieurs leviers. La finesse de gra-
vure permet a la fois de réduire le
co(t de fabrication et d’augmenter
les fréquences et n’est pas forcé-
ment réservée au haut de gamme.
Le nombre de transistors est lui
aussi a prendre en compte et moins
on en a, moins la carte peut dispo-
ser d’unités de calcul variées. Tout
cela détermine notamment le
nombre de puces que l'on est
capable de graver sur un wafer, le
précieux support en silicium si codQ-
teux. Les 6600 — comme les 6600
GT qui n’ont comme différence avec
celles-ci que la fréquence — se «
contentent » ainsi de 146 millions de
transistors contre 222 pour une
6800. Le gain lié au passage a une
gravure en 0.11 microns sur ces
nouvelles cartes est donc multiple :
non seulement il est possible de
graver plus de puces sur un méme
wafer (les puces ont non seulement
moins de transistors, mais elles
occupent en outre moins de place
du fait de cette finesse de gravure),
ce qui réduit considérablement les
colts de production, mais il est en
outre possible d’augmenter consi-
dérablement les fréquences de

<12>
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Impact de I'antialiasing et du filtrage anisotrope

70%

Radeon X800XT

Radeon X800 Pro

Radeon 9800 Pro

Geforce 6800 Ultra

B Antialiasing 4x
W Filtrage anisotrope 8x
OAA+FA

Geforce 6800 GT

Geforce 6800

Geforce 6600 GT

%
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LES POURCENTAGES INDIQUES ICI REPRESENTENT LES PERFORMANCES DES CARTES
PAR RAPPORT A CELLES OBTENUES SANS ANTIALIASING, NI FILTRAGE ANISOTROPIQUE.
LEs 6600 SONT LOIN D’ETRE RIDICULES, CAR SI ELLES MONTRENT LEURS LIMITES
AVEC L’ANTIALIASING, ELLES SE PERMETTENT DE MOINS SUBIR LES EFFETS
DU FILTRAGE ANISOTROPIQUE QUE LES GEFORCE 6800 !

fonctionnement du chip, sans craindre une
température de fonctionnement trop élevée.
Cerise sur le gateau, les cartes voient aussi
leur consommation électrique baisser.
L'étage d’alimentation de la carte graphique
ne nécessite pas de surdimensionnement, et
la bonne surprise est donc qu’elle peut se
dispenser d’un connecteur d’alimentation
supplémentaire, au moins dans sa
version PCI Express, méme si
nous espérons qu’il en

sera de méme

Le SLI CONSTITUE UN
ELEMENT POUVANT FAIRE
DE LA 6600 GT LEGALE
DE LA 6800 GT,

VOIRE PLUS.

pour les versions AGP. A noter toutefois que
sur la carte de référence I'emplacement pour
un connecteur dédié est présent : en prévi-
sion d’une carte plus hautement cadencée ?
Pourquoi pas.

Les cartes offrent en outre — enfin — des
dimensions raisonnables et poseront bien
moins de problemes d’intégration que les
trés longues Geforce 6800, et a I'inverse de
celles-ci, elles se parent de solutions de
refroidissement bien plus petites. De bon
augure pour les aficionados du silence qui
peuvent espérer des versions passives de
ces cartes, malgré les fréquences de fonc-
tionnement utilisées. La 6600 GT affiche en
effet 500 MHz pour le GPU (300 MHz environ
pour une 6600), la ou une 6800 Ultra ne
dépasse pas 400 MHz, et 500 MHz égale-
ment pour la mémoire (300 MHz pour une
6600). Cette derniére utilise en revanche une
largeur de bus de 128 bits, contrairement aux
6800 qui profitent d’un bus 256 bits. On se
souvient alors immédiatement des propos
tenus sur les ATl 9800 128 bits et leurs
maigres performances.

Rassurez-vous, sur les 6600, 128 bits n’est
pas synonyme de catastrophe. Reste que
ce choix semble assez marketing... Avec
un bus 256 bits, une 6600 GT ferait peut-
étre aussi bien qu’une 6800 pour moins
cher et il manquerait ainsi une case dans la
gamme NVIDIA...

Evidemment, la réduction de nombre de
transistors évoquée précédemment a un
impact direct sur les caractéristiques de la
carte. Ainsi, la ou on trouve 6 unités de ver-
tex shaders et 16 pixels pipelines dans une
6800 GT/Ultra et 5/12 dans une 6800, les
6600 se contentent respectivement de 3 et
8 unités. En clair, cela signifie que la puis-
sance de calcul brute des 6600 est
en deca de celle des 6800,
celle-ci étant légere-
ment inférieure
s aux 6800
} GT/Ultra sur
ce point. En outre,
les Geforce 6600 se
parent d’un nombre de
ROP (Raster Operation) Engine
inférieur aux 6800 (4 contre 16).
Pour faire simple, ces ROP Engine sont
des éléments qui assurent la gestion de
certaines fonctions telles que I'antialiasing.
En clair, du fait du nombre inférieur de pixel
pipelines, d’unités de shaders, de ROP
Engine et également a cause du bus
mémoire 128 bits, on peut penser que les
Geforce 6600 auront des performances

Hardware magazine octobre/novembre 04 <13>



Indices de performance dans les jeux
(référence : Geforce 5900 PCI Express)

Radeon X800 Pro

Radeon 9800 Pro

Geforce 5900

Geforce 6800

Geforce 6600 GT

Geforce 6600
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CET INDICE, OBTENU A PARTIR DES RESULTATS DES CARTES SOUS AQUAMARK 3,
UNREAL TOURNAMENT 2004 ET FAR CRY, MONTRE QUE LES GEFORCE 6600 CONSTITUENT DE SOLIDES
ADVERSAIRES POUR LES ACTEURS ACTUELS DU MARCHE, RADEON 9800 PRO EN TETE.
IL NE RESTE PLUS A ATl QU’A REAGIR...

réduites face a leurs ainées, dés
lors qu’on utilisera des hautes
résolutions et/ou le filtrage aniso-

LEDZEfAGN tropique et I'antialiasing. Pourtant,
GEFORCE ce n’est pas systématiquement le
6600 GT cas, les 6600 se montrant moins
SEMBLE affectées par une activation du fil-

RELATIVEME . .

NT SIMPLE, trage anisotropique.

PAR

RAPPORT

axcarres  Le SLI :

PLUS HAUT ,

DE GAMME Pattente des

joueurs ?

Les 6600 geérent nativement le PCI
Express et ce sont ces versions
qui sont donc logiquement les
premieres disponibles. Toutefois,
les avantages de ce nouveau bus
étant encore inexploités par les
cartes graphiques actuelles,
gageons que la version munie
d’un bridge AGP fera tout aussi
bien. Le seul désavantage des
versions AGP est de ne pas
accueillir de liaison SLI. La raison
en est simple : il ne peut pas y
avoir 2 ports AGP sur une carte
meére. Pour mémoire, rappelons

LA TAILLE DE LA (\; !
SOLUTION DE b
REFROIDISSEMENT
LAISSE PRESAGER DE
BONNES CHOSES EN
TERMES DE BRUIT DE
FONCTIONNEMENT

que le SLI, technologie dévelop-
pée a la base par 3DFx, permet
de relier 2 cartes 6600 strictement
identiques pour cumuler leur puis-
sance dans les jeux. Une solution
d’upgrade sur laquelle nous avons
déja émis quelques doutes quant
a sa rationalité économique,
méme si les démonstrations sont
convaincantes techniquement...
Notez toutefois que deux 6600 GT
valent exactement le méme prix
qu’une 6800 GT. Des lors, il est
tentant de vérifier quelle serait la
meilleure solution, sauf que nous
n’avions qu’une seule 6600 sous
la main... NVIDIA nous a quand
méme précisé que d’apres leurs
propres tests, la paire SLI I'em-
porte quand les jeux exploitent
intensivement les shaders, alors
que la 6800 GT I'emporte quand
c’est le fill rate, autrement dit la
puissance brute, qui compte. Ce
n’est d’ailleurs pas trés surpre-
nant, puisque ce type de systeme
s’apparente au fonctionnement
d’une configuration biprocesseur
avec d’'un coé6té de multiples
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taches réparties, et de I'autre une tache
trés lourde (ne pouvant pas étre répartie
sur les deux CPU). Dans les deux cas, il est
évident que dans la plupart des usages,
deux éléments de calcul distincts ne valent
pas une seule unité qui serait deux fois
plus puissante. Reste néanmoins qu’a par-
tir de ces informations, on peut se prendre
a espérer qu’un jeu comme Doom 3 ou
Halflife 2 tourne mieux avec deux 6600 GT
plutét qu’une seule 6800 GT ! A vérifier dés
que nous en aurons la possibilité !

Le fameux moteur vidéo permettant de
décoder en hardware le WM9 (et ce n’est

pas

du luxe
méme sur un
P4 3 Ghz, cf. notre
dossier sur la HD dans ce
méme numéro) et d’encoder en

temps réel du Mpeg 2 ou 4 a été égale-
ment repris des 6800. Malheureusement, ces
fonctions qui nous intéressent tant ne sont
toujours pas implémentées dans les drivers
Detonator. Frustrant, mais gageons que I'ex-
tension de cette gamme NV4* va pousser
NVIDIA a fournir rapidement un support pour
ces fonctionnalités trés attendues.

Les performances

Concrétement, que valent donc ces nouvelles
cartes en termes de performances ? Pour le
savoir, nous les avons comparées a quelques
poids lourds de la catégorie : la Geforce 6800,
la Radeon X800 Pro, la Radeon 9800 Pro,
sans oublier la concurrente directe de la
Geforce 6600, la Geforce 5900 (une des rares
cartes a étre disponible en PCI Express lors
de nos tests). Dans la pratique, le constat est
plus qu’élogieux pour les deux versions de la
6600. La Geforce 6600 dépasse assez nette-
ment la Geforce 5900, tandis que la 6600 GT
fait oublier la Radeon 9800 Pro sans aucune
difficulté, et ce malgré son bus mémoire 128
bits (256 bits pour la 9800 Pro). Dans ces
conditions, on peut réellement se prendre a

. ‘g; %@\“'

réver d’une 6600 « Ultra » dotée d’un bus 256
bits... malheureusement, comme nous
I'avons déja précisé, il ne semble pas que ce
soit a I'ordre du jour, une telle carte risquant
de faire de 'ombre au reste de la gamme.
Cependant, ne boudons pas notre plaisir, ces
Geforce 6600 devraient lancer un gros pave
dans la mare des cartes graphiques.
Devraient, car leur plus gros défaut dans
'immédiat est de n’étre disponibles
qu’en version PCI Express, et il va
falloir patienter jusqu'a la fin
octobre, si vous étes tenté par
. une version AGP pour upgra-
der votre configuration. Le jeu
en vaut néanmoins la chandelle,
car pour le prix d’'une 9800 Pro vous
pourrez investir dans une Geforce 6600 GT
qui n’arien a lui envier, bien au contraire.
Si I'on ajoute a cela les possibilités d’'upgra-
de qu’implique la technologie SLI (pour les
versions PCI Express tout du moins), nous
tenons la une carte aux perspectives plus
qu’encourageantes.

Dernier point sur les performances, le pro-
cesseur nécessaire pour faire fonctionner
une telle carte : si bien évidemment les
Athlon 64 demeurent les références en
matiere de jeux, l'investissement qu’ils
peuvent impliquer (nouvelle carte meére)
n’est pas accessible a tous. Néanmoins,
une telle carte graphique s’accommodera
trés bien d’un processeur de type Athlon
XP 2800+ ou Barton 3200+, ou encore un
Pentium 4 3.0 ou 3.2 GHz, dont le colt
reste mesuré. Pour information, en down-
clockant notre Pentium 4 3.2 GHz a une
fréquence telle que ses performances
approchent celles d’un Celeron 2.8A, la
perte de performances atteint 12%, ce qui
est loin d’étre négligeable.

Conclusion

Bref, vous I'avez vu, ces cartes signent
définitivement le retour de NVIDIA au som-
met de la 3D avec cette génération NV4*
décidément bien née. Reste quand méme
a mesurer les performances des X700
d’ATl, qui ne va sans doute pas s’endormir
sur ses lauriers, a tester les versions AGP,
et a en connaitre plus sur le SLI avant de
savoir si ces 6600 seront les reines des PC
ludiques pour les 6 mois a venir.
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Cas pratiques

Gagnez 1 Go de mémoire Corsair!

En nous envoyant une question technique par mail, vous pouvez gagner un kit mémoire
Corsair 2*512 Mo TWINX512-3200XL avec une latence record de 2-2-2-5, de quoi sérieuse-
ment booster les performances de votre PC... La rédaction choisira la question la plus pertinente
et son auteur recevra le Giga de mémoire ! Notez que nous ne pourrons sans doute pas répondre
de maniére individuelle a toutes les questions !

Par: Thomas "M. Scott” Olivaux

J'ai eu une microcoupure
de courant lorsque je
mettais le BIOS de ma
carte mere a jour et
depuis, mon ordinateur
ne démarre plus. En fait,
il démarre, mais I'écran
reste noir etil n'y a
aucun bip. J'ai entendu
dire que I'on pouvait
tenter une réparation via
une procédure d'urgence
avec une disquette, mais
je n'ai plus de lecteur sur
mon PC. Existe-t-il une
autre solution ou faut-il
que j'envoie ma carte
mére en garantie ?

Effectivement, il existe
une procédure d'ur-
gence qui permet sou-

vent de sauver un BIOS dont la
mise a jour a raté, en utilisant
une disquette. Nous en avons
déja parlé, vous trouverez sinon
des informations a ce sujet, sur
le site Internet du constructeur
de votre carte mére. Avant tout,
avez-vous pensé a faire une
mise a zéro (reset) du BIOS ?
Essayez de débrancher tous les
fils de votre ordinateur, retirez la
pile plate de la carte et attendez
quelques minutes. Si le PC ne
démarre toujours pas apres

cette opération, voici une

CE soNT LES BIOS Au FormAT PLCC-32
QUI SONT AUJOURD'HUI LES PLUS COURANTS.

autre méthode qui pourrait vous
permettre de récupérer votre
BIOS. Il s'agit d'une pratique
connue sous le nom de hot
swap (changement a chaud),
elle est relativement périlleuse.

Le principe du flashage de
BIOS par hot swap consiste
a démarrer un ordinateur
fonctionnel, a retirer, a
chaud, la puce du BIOS,

a y placer, toujours a
chaud, celle de la carte
meére en panne et a
refaire une mise a
jour. Si cette dernie-
re s'effectue cor-

rectement, vous
avez toutes les
chances  pour

que la carte qui

posait probleme retrouve la vie.
Il'y a toutefois quelque chose a
connaitre avant de se lancer.
Pour commencer, il faut que les
puces des deux BIOS soient
physiquement identiques, car il
existe deux formats. Le bon
vieux DIP-32 avec ses pins si
faciles a tordre et le plus répan-
du PLCC-32 que l'on trouve
actuellement sur la majorité des
cartes meéres. Il existe bien des
adaptateurs pour passer d'un
format a I'autre, mais ils valent
si cher qu'il vaut mieux racheter
un BIOS. Ensuite, il faut s'assu-
rer que les deux puces soient de
caractéristiques identiques,
essentiellement en ce qui
concerne la tension d'alimenta-
tion. Les puces des BIOS de
nos cartes meres sont fabri-
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quées par différents fabricants
(Intel, Winbond, Mosel, SST...).
Il faut observer la puce pour
trouver la marque ou un logo
permettant de la reconnaitre.
Généralement, il y a un autocol-
lant a retirer sur la puce. A coté
de la marque est écrite une réfé-
rence, généralement du type
29Cxxx, 29Fxxx ou 49Fxxx.
Vous pouvez rechercher grace a
la marque et surtout a la réfé-
rence les caractéristiques tech-
niques de I'élément sur le Web.
Comme nous le disions, faites
attention a ce que la tension
d'alimentation soit la méme. Il
en existe en 2.7, 3.3, 5 et 12V.

En ce qui concerne la taille de
|'eeprom, cette derniére a
moins d'importance. Vous pou-
vez par exemple flasher un
BIOS sur une puce de 1 Mo,
méme si elle faisait d'origine 2
Mo, tant que le BIOS ne dépas-
se pas 1 Mo. Par contre, vous
pourriez rencontrer des difficul-
tés en voulant flasher une puce
récente sur une carte mere
ancienne, congue a une époque
ou les capacités maximales
étaient inférieures.

Une fois que vous étes certain
de la compatibilité de vos com-
posants, et que vous avez trou-
vé un modele identique de carte
meére en ayant recours éventuel-
lement a vos connaissances,
vous allez pouvoir passer a la
pratique. Avant de commencer,
exercez-vous, PC débranché, a
retirer le BIOS de son logement.
S'il s'agit des anciens supports
DIP-32, il faut utiliser alternative-
ment un tournevis plat des deux
cbtés ou il n'y a pas de broche,
en faisant, doucement, levier.

Lorsque vous souhaitez replacer
le BIOS, faites attention a faire
coincider le co6té avec une
encoche avec celui du support
sur la carte mére. Pour le PLCC-
32, qui est moins fragile, il faut
étre outillé d'un tout petit tourne-
vis plat pour y arriver. Il faut
aussi savoir que les south-
bridges des cartes meres, en
charge de la mise a jour du
BIOS, sont plus ou moins tolé-
rants quant au fait de flasher un
composant différent de celui
d'origine. Ainsi, si les south-
bridges Intel, AMD et SiS sem-
blent I'accepter presque a tous

TVLIOIA 38NO3IS
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RENDANT LE HOT SWAP IMPOSSIBLE.

les coups, c'est moins fréquent
avec les cartes méres VIA. Du
cOté logiciel, vous devez étre
équipé d'un support bootable en
mode MS-DOS réel, que ce soit
une disquette, un disque dur, un
CD ou méme une clé USB. Sur
cette derniére, vous devez
copier un logiciel de Flash et le
BIOS de la carte mere défec-
tueuse, que I'on souhaite refla-
sher proprement. Le programme
AmiFlash 82 734 semble le plus

2

CES DERNIERES ANNEES, LES BIOS Au FORMAT DIP-32 ONT DISPARU DU MARCHE.

approprié au hot swap, puisqu'il
accepte assez facilement de fla-
sher un élément différent. Vous
pouvez également essayer avec
une version récente de
AwardFlash, en utilisant alors la
commande "awdflash /f" pour
forcer la mise a jour. Vous pou-
vez également utiliser Uniflash.
Ces trois programmes sont faci-
lement trouvables sur Internet,
en utilisant un moteur de
recherches tel www.google.fr.

Voici, pour résumer, les étapes de
la procédure de mise a niveau hot
swap. Il faut démarrer le PC sein
et booter sur un support en mode
MS-DOS. Retirer le BIOS douce-
ment en faisant attention a ne rien
toucher pour éviter les courts-cir-
cuits, mettre en place le BIOS
défectueux et lancer |'utilitaire de
mise a jour. Charger le fichier du
BIOS et lancer le flashage.

Si le programme accepte et va
au bout de la procédure,
éteindre I'ordinateur, remettre
les BIOS en place sur leur carte
meére respective et contréler
que tout fonctionne correcte-
ment. Bon courage !

Hardware magazine octobre/novembre 04

<11>




Cas pratique

Je souhaite pouvoir
utiliser les fonctions de
dialogue dans les jeux
réseau avec des
programmes de voix sur
IP tels que Teamspeak,
mais je n'arrive jamais a
équilibrer les volumes
comme je le souhaiterais.
Si je joue avec un casque
et que je souhaite
entendre les voix
correctement, le reste
des sons me géne (trop
fort) et inversement.
Avez-vous une idée de
paramétrage ou est-ce
tout simplement
impossible ?

Effectivement, la gestion

des volumes n'est pas

évidente, surtout que
d'un jeu a l'autre, tout peut chan-
ger. Il existe néanmoins une solu-
tion trés facile a mettre en ceuvre
pour pallier le probléeme, et fort
peu colteuse. Il suffit en effet
d'installer une seconde carte son
dans I'ordinateur. Windows est
tout a fait capable de gérer deux
cartes son, et pourquoi pas plus
d'ailleurs. Ainsi, dans les para-
metres son de Windows, "Menu
démarrer\Paramétres\Panneau
de configuration\Sons et périphé-

riques audio”, il .,
faut sélectionner ,’\
la carte son sur
laquelle sont bran-
chées les enceintes,
comme carte son princi-
pale, idéalement celle de
meilleure qualité puisqu'elle
servira plus régulierement, et
spécifier dans votre logiciel de
voix sur IP qu'il faut utiliser I'autre
carte son. Ainsi, les réglages des
volumes seront gérés de fagon
indépendante pour les voix et
pour les jeux.

Mon PC posséde deux
disques durs récents,
chacun cadencé a

7 200 tours par minute,
le premier de marque
Seagate et le second
Hitachi. Dans les

tests, ces deux disques
devraient pouvoir
copier des données a
beaucoup plus de

30 Mo par seconde et
pourtant, lorsque je fais
des transferts d'une
partition a I'autre
montre en main,

les débits sont

plutét de I'ordre de

15 Mo par seconde.
Que se passe-t-il ?

Hews - Microsoft Internet Explorer
Evhw Elton  ifchage Fayort (ks 2

Ghm:u -O- R

;)
- Redwercer

Tprews @ @) (3 5 5

what is Teamspeski

Windows

Il'y a plusieurs choses

qui peuvent expliquer

ce probléme, qui n'en
est peut-étre méme pas un.
Pour commencer, il faut s'assu-
rer que son matériel est bien
configuré. La nappe d'un
disque moderne doit obligatoi-
rement, s'il est en IDE, compor-
ter 80 fils et non 40 pour
atteindre les débits maximums.
Le disque doit étre bien confi-
guré dans le BIOS, générale-
ment en mode automatique et
le pilote du chipset de la carte
mére ou du contréleur s'il est
externe doit aussi étre a jour. Si
tout ceci n'est pas a I'origine de

votre probléme, il faut ensui-
te savoir analyser |'usage
des disques durs et rela-
tiviser les résultats des
tests.

Pour commencer, si
vous copiez des
données d'une parti-
tion a l'autre, il est tout
a fait normal que vos débits
chutent, les deux partitions se
trouvant sur le méme disque.
En effet, la téte de lecture doit
sans cesse se balader pour lire
un petit morceau a un endroit
du disque puis I'écrire a I'autre
bout. De plus, méme si vos par-
titions sont bien sur deux
disques physiquement diffé-
rents, les débits peuvent étre
limités par le contrbleur, si
celui-ci est ancien.
Par exemple, un controleur
UltraDMA 66 ne permet pas de
faire transiter des deux disques
branchés sur une seule nappe
plus de 66 Mo par seconde au
total, mais il ne semble pas que
ce soit la votre probleme. Enfin,
quand nous disions qu'il fallait
relativiser les résultats des

Teamspaak is a quality, sealable application which snables propls ta
speak with one another over the Internet. Teamspesk consists of
buth dient and server saftrars, The Tearmsaesk server acls a5 8
host ta multipla client cannactions, capable of handling literally
thousands of simultaneaus users. This results in an Internet based

5
Imarint | Cortact
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Teamspeak 2
e telecunierancing solubion thal works m & variety of apphcations such
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charges, ur for personal communcation with fnends and family.
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Requirnmants Affiliate
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the server, and & highly scalsble user permissions systemn. An
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tests, il faut d'abord savoir qu'il
existe deux mesures de vitesse
de transfert pour un disque dur.
Les disques lisent les données
plus vite qu'ils ne les écrivent.
Toutefois, les disques
modernes écrivant bien plus
rapidement que 15 Mo/s, vous
ne devez pas non plus avoir ce
probleme. Les tests que I'on
trouve dans les magazines et sur
Internet sont généralement faits
avec un disque dur entierement
vide. En pratique, plus le disque
est plein, plus les débits chutent
et c'est d'autant plus vrai que
les données sont fragmentées
sur toute la surface du disque.
En définitive, mieux vaut garder
au moins 15 % du disque vide et
défragmenter régulierement
pour avoir les meilleures perfor-
mances possibles.

Enfin, méme si c'est peu pro-
bable vu que votre disque fonc-
tionne correctement, il se peut
qu'il soit endommageé.

Imaginons qu'une partie de la
mémoire cache du disque ne
soit pas opérationnelle, cela
pourrait expliquer des chiffres
trés faibles. Malgré tout, nous
pensons que 15 Mo/s n'est pas
un si mauvais debit que ca,
dans les conditions réelles

d'utilisation d'un disque dur,
soyez sans crainte.

Je viens de commander
mon nouvel écran, un
Belinea LCD de 17" dont
Jj'attends avec impatience
Ia livraison. Cependant,
quelque chose me
perturbe. En effet, lorsque
I'on regarde les
spécifications, il est
marqué qu'il est concu
pour fonctionner en
1280x1024. Mon PC, basé
sur un Athlon 3 000+ avec
une Radeon 9 800 Pro
suffira-t-il pour jouer en
1280x1024 a n'importe
quel titre ?

E N'ayez crainte, vous ne
rencontrerez pas le

moindre probléme avec votre
nouvel écran, qui se trouve étre
un excellent choix. Pour com-
mencer, sachez que les écrans
LCD sont effectivement congus
pour étre utilisés de fagon opti-
male avec une résolution donnée
puisque la matrice LCD est
congue pour, mais ¢a ne signifie
pas qu'ils ne sont pas capables
d'afficher autre chose ! La matrice
LCD est constituée d'un nombre
fixe de pixels verticaux et horizon-
taux. Ainsi, 1280x1024 est la
résolution fréquemment adoptée
pour les moniteurs LCD de 17".
Toutefois, si vous affichez une
résolution inférieure, votre moni-
teur ne vous laissera pas tomber
pour autant. Deux cas de figure
peuvent se produire. Le plus cou-
rant sera une image en plein
écran, quelle que soit la résolu-
tion, avec une impression de flou
plus ou moins prononcée. En pra-
tique, si vous essayez d'afficher
du 640x480, par exemple, sur
une matrice 1280x1024, I'écran

doublera tous les pixels pour affi-
cher I'image sur toute la surface
possible. Vous perdrez en piqué,
d'ou I'effet de flou, mais ce n'est
pas spécialement génant dans les
jeux ou dans les films. D'autre
part, plus I'écart de résolution est
faible, moins I'effet de flou se res-
sent. L'autre cas de figure qui
peut arriver, selon le paramétrage
de votre écran, est l'affichage
d'une image plus petite et cen-
trée. En effet, si vous désactivez
le mode zoom de votre écran, ce
qui n'est pas toujours possible,
vous pourrez afficher la résolu-
tion de votre choix en utilisant

un pixel de la matrice pour un
pixel a afficher. Dans ce cas,
plus la résolution sera faible,
plus la surface d'affichage
sera réduite. En ce qui
concerne les résolutions
supérieures a celle de la
matrice, tout dépend de
I'électronique de I'écran. Si
elle a été prévue pour, vous
obtiendrez tout de méme un
affichage, mais la qualité sera
réduite car des pixels auront
disparu (par exemple, seule-

ment 1 280 pixels affichés en lar-
geur au lieu de 1 600).

Enfin, dans votre cas précis,
votre configuration semble pour
le moment assez musclée pour
envisager de jouer en 1280x1024
dans l'immense majorité des
jeux. Seuls des titres trés gour-
mands comme FarCry ou Doom
Ill ne seront pas fluides et vous
imposeront de vous rabattre sur
de plus petites résolutions.

PEU NOMBREUX SONT LES UTILISATEURS DE PC QuUI PEUVENT AUJOURD'HUI
AFFIRMER JOUER EN 1280x1024 AU TRES EXIGEANT Doom 3. CE N'EST PAS
GRAVE, LES ECRANS LCD PEUVENT AFFICHER DE PLUS PETITES RESOLUTIONS.
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Par : La redaction

Profitez de Ia
Haute définition
aujourd’hui !
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Vous préparer dés
aujourd’hui pour la HDTYV,
Eransfigurer la qualiceé
d'image de vos DVD, et méme
| pourquoi pas encoder vos
propres vidéos HD, voici un sujet
ambitieux, qui ne le cachons pas, a
occasionné un enthousiasme exceptionnel
a la rédaction. Rarement avons-nous tous
été aussi passionnés par une nouvelle
technologie. Il est vrai que ce nest pas
Gous les jours qu'arrive une telle
révolution. Voici tout ce qu’il Faut savoir
pour se préparer et méme proriter de
la vidéo HD aujourd’hui !
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Bien installée depuis quelques

années outre-Atlantique, la vidéo
haute définition arrive timidement sur le mar-
ché frangais, avec I'apparition des premiers
téléviseurs/ platines DVD HD et diffuseurs
HDTV. Mais force est de constater que I'inté-
rét des frenchies pour la vidéo HD n’est pas
au rendez-vous, en raison d’une faible volon-
té des chaines TV de passer en haute défini-
tion et d’'un manque de communication de la
part des constructeurs dans ce domaine. On
peut notamment le remarquer dans les bou-
tigues de matériel home cinema ou les parti-
culiers parlent rarement de HD et ne se
posent pas la question de savoir s’ils ont
besoin de s’équiper en conséquence.
Pourtant, nous avons pu récupérer tout
I’équipement nécessaire pour tester des
sources HD, aussi bien a partir d’'un PC que
d’une configuration domestique, et autant
I’avouer tout de suite, leur rendu nous a épa-
tés, a tel point que beaucoup, a la rédaction,
ont été définitivement blasés de la qualité
des DVD-Vidéo actuels. Comme de coutu-
me, alors que I'équipement de salon est loin
d’étre disponible, nos PC sont les premiers a
pouvoir en profiter pleinement et sous tous
ses aspects. Nous avons donc voulu savoir
ce gqu’il en était, pour que vous puissiez anti-
ciper l'arrivée du HDTV en faisant les
meilleurs choix possibles, et méme en profi-
ter dés maintenant. Que signifie réellement le
terme vidéo haute définition ? De quel maté-
riel allez-vous avoir besoin ? Quelles sont
les différentes sources HD disponibles ?
Quels sont les avantages du PC par rapport
a une configuration de salon ? Comment
faire pour capturer, lire ou encoder de la
vidéo HD ? Autant de questions auxquelles
nous allons répondre dans ce dossier, en
espérant que vous serez aussi conquis et
passionné que nous avons pu |'étre par cette
nouvelle facette de la vidéo numérique.
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Voici venue la
haute définition

Bon, alors de quoi s'agit-il exacte-

ment ? Qu'est-ce que la HD face a
ce que nous connaissons actuellement ?
La vidéo haute définition, c'est avant tout
une histoire de résolution plus élevée. Qui
dit résolution plus élevée dit aussi définition
accrue, d'ou résulte automatiquement une
image avec un meilleur piqué, plus de
détails visibles. Non seulement I'image se
révele nettement meilleure que la télévision
classique, mais elle enterre également le
DVD-Vidéo, pourtant considéré comme une
référence par la majorité d'entre nous. La
haute définition fait également un pas de
plus vers le home cinéma. En effet, toutes
les résolutions HD sont au format 16/9 et
non plus 4/3 ; il s'agit clairement d'optimi-
ser |'affichage en exploitant au maximum la
surface d'affichage des diffuseurs.
Si vous faites des recherches sur Internet,
vous trouverez un maximum de résultats
en tapant "HDTV" car cette technologie
est déja mure dans d’autres pays. Cet
acronyme anglais de High Definition
TeleVision peut étre traduit en francais par
"TVHD", la TéléVision Haute Définition.
Toutefois, si la vidéo haute définition est
née pour remplacer l'image TV vieillissan-
te, elle concerne également tous les autres
supports vidéo, c'est pourquoi nous préfé-
rons parler de "HD" (Haute Définition), tout
court. HDTV s'oppose a SDTV, pour
Standard Definition TeleVision.

127 cm, 720p ET 10801 ET UN LOOK D'ENFER,
LE TOUT POUR MOINS DE 3500 € ;

POUR UNE FOIS, L'EVOLUTION TECHNOLOGIQUE
N'EST PAS HORS DE PRIX.

Lignes, pixels...

L'image haute définition a pour vocation
d'étre plus détaillée et donc plus réaliste
que ce que nous avions jusqu'ici. Pour
commencer, il faut savoir comment se
mesure la définition, c'est le principe de la
résolution. Pour les informaticiens que
nous sommes, c'est tres simple. Nous
partons de la plus petite unité possible qui
n'est autre que I'élément de base de I'ima-
ge, le pixel, et nous mesurons la définition
d'une image en comptant le nombre de
pixels horizontaux puis le nombre de
pixels verticaux. Ainsi, plus le nombre de
pixels est élevé, plus l'image affichée
pourra étre détaillée. Cela vous parait évi-
dent ? Du cb6té de I'image TV classique,
avec des signaux analogiques de bout en
bout, nous ne parlons pas de résolutions
en pixels, mais simplement d'un nombre
de lignes horizontales.

Sur un moniteur informatique standard, au
format 4/3, nous utilisons des résolutions
avec des pixels carrés comme 640x480.
Vous pouvez vérifier, (480/3)x4 = 640. En
matiére de vidéo analogique, nous parlons
simplement de 480 lignes par exemple. Le
nombre de lignes verticales, peu de gens
s'y intéressent. Des passionnés et des
scientifiques parlent du facteur Kell, par-
tant du principe que I'oeil humain ne peut
pas discerner plus de X pixels pour 10
lignes horizontales, ce facteur étant a I'ori-
gine de 0.7 (7 pixels), mais ayant récem-
ment été réévalué a 0.85 ou 0.9.
Concrétement, si vous regardez une por-
tion d'image de 10 lignes sur un téléviseur,
augmenter la résolution verticale a plus de
9 pixels ne sert a rien car vous ne verriez
rien d'autre que du flou. On en conclut que
la résolution verticale des TV est trés
réduite, de I'ordre de 330 pixels par ligne
en NTSC (Etats-Unis, Japon) et 400 pixels
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HOME CINEMA SAGEM AXIUM™ HD-050
> PRENEZ UNE VISION DAVANGE

UNE DIMENSION D’AVANCE : Ecran plat - Grande diagonale de 127 cm

UNE IMAGE D’AVANCE : Tres haute résolution -
1 million de pixels par couleur - Contraste supérieur a 2000 : 1

UNE CONNECTIQUE D’AVANGE :
9 entrées vidéo, 2 entrées PC, double tuner, une sortie HiFi et une sortie caisson de graves

UN FUTUR D’AVANCE : Prét pour la TV Haute Définition

Pour en savoir plus : www.sagem.com
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Les Formats vidéo

Depuis des années, plusieurs formats vidéo sont présents sur le marché. Il s'agit d'un
ratio largeur/hauteur d'image. Par exemple, nous connaissons tous le 4/3 qui carac-
térise la majorité des téléviseurs et écrans informatiques. 4/3 signifie que la largeur
mesure 1.33 fois la hauteur. Le 16/9 (1.77) est aussi trés répandu depuis quelques
années, dans nos chaumiéres. Sachez pourtant qu'au cinéma, les deux formats les
plus usités sont le 2.35 et le 1.85. Alors pourquoi de telles différences ? Dans la pra-
tique, il vaut mieux acheter un téléviseur 16/9e pour un usage home cinéma puisque
les films sont tous au format 2.35 ou 1.85. Gardez en mémoire que, plus le ratio est
élevé, plus l'image est grande en largeur par rapport a sa hauteur. Regarder un film
2.35, le format le plus aplati, sur un téléviseur 4/3 revient a se priver d'environ la moi-
tié de la surface d'affichage sur laquelle prendront place deux bandes noires (en haut
et en bas). Sur une TV 16/9, les bandes noires sont déja bien réduites. La différence
entre le 1.85 et le 16/9 (1.77) est si faible, que nous pouvons généralement zoomer le
1.85 afin d'emplir le 16/9 a 100%, sans vraiment ressentir de déformation. Si vous
étes plutét friand d'émissions de TV classiques, généralement en 4/3, vous serez
dégu de constater que tous les diffuseurs de grande taille qui arrivent sur le marché
sont en 16/9e. Puisque le 16/9e est en vogue, autant en profiter. Nos PC se sont déja
accommodeés de résolutions adaptées (1280x720 par exemple) et certains jeux com-
mencent a les exploiter. Les croquis ci-dessous illustrent les différences de propor-
tions d'un format a I'autre.

2.35.1

1.78.1018/9)
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par ligne en PAL (Europe). Si ceci
se révéle vrai sur un téléviseur, il
n'‘en va pas de méme sur nos
moniteurs informatiques, de bien
meilleure qualité.

Pour que les choses soient plus
faciles a suivre, il est de coutume
de convertir les résolutions TV
(nombre de lignes horizontales) en
résolutions informatiques (nombre
de pixels verticaux x nombre de
pixels horizontaux) tout en respec-
tant le format de I'image, c'est-a-
dire ses proportions largeur/hau-
teur. Ainsi, pour le format NTSC et
ses 480 lignes, est associé le
mode VGA, 640x480 pixels. En
PAL, l'image est un peu mieux
définie avec 576 lignes. La résolu-
tion informatique qui y est asso-
ciée est 720x576, celle du DVD-
Vidéo également.

Le plus surprenant en ce qui
concerne la qualité d'image et sur-
tout la résolution TV, c'est qu'elle
n'a pas évolué depuis les années
50 ! Autant l'informatique a fait
d'immenses progrés, si bien
qu'aujourd'hui tous les moniteurs
de PC affichent au moins
1280x960 (qui est le vrai ratio 4/3
alors que les dalles LCD sont
toutes en 1280x1024), autant la
résolution TV n'a pas suivi la
méme courbe. C'est pour palier ce
probléeme que la haute définition
est née. Plusieurs résolutions ont
été standardisées ces derniéres
années, deux d'entre elles s'étant
véritablement imposées. La pre-
miére se base sur 720 lignes et la
seconde sur 1080 lignes. Comme
nous le disions, la haute définition
se veut plus cinéma que jamais,
c'est pourquoi nous avons des
résolutions 16/9. Sortez vos calcu-
lettes, vous trouverez que les deux
résolutions principales de la HD
sont donc 1280x720 et
1920x1080.

1=0,5

Il est une notion que nous n'avons
pas encore abordée depuis le
début de ce dossier, c'est la diffé-
rence entre la vidéo dite entrelacée
et celle dite progressive. La vidéo
entrelacée n'utilise pas pleinement




les capacités de sa résolution.
En fait, au lieu d'afficher par
exemple 60 images par secon-
de en NTSC, la vidéo entrela-
cée affiche 60 trames par
seconde, et la différence est
de taille ! En effet, une trame
n'est rien d'autre qu'une demi-
image. Durant 1/30e de secon-
de, c'est la premiére trame
d'une image qui est affichée,
c'est-a-dire les lignes impaires
(1, 3, 5...). Durant le 30e de
seconde qui suit, c'est I'autre
trame qui prend le relais avec
I'affichage des lignes paires (2,
4, 6...). Les choses vont telle-
ment vite que votre oeil ne
peut pas vraiment le déceler et
les exigences matérielles pour
la diffusion sont considérable-
ment réduites. Le gros problé-
me d'une vidéo entrelacée est
que seule la moitié de la réso-
lution horizontale est exploitée.
C'est ainsi que fonctionnent
tous les téléviseurs classiques,
analogiques. Ainsi, seules 240
lignes sont affichées sur une
TV NTSC et 288 lignes en PAL.
C'est bien maigre n'est-ce
pas ? En mode progressif par
contre, les images sont affi-
chées en entier, exploitant
ainsi pleinement la résolution
et offrant une bien meilleure
qualité d'affichage. C'est parti-
culierement visible aujourd'hui,
car nous utilisons de bien plus
grands écrans qu'autrefois.
Avec |'avenement de la haute

Réception TV,
§mtulme sur votre

LEs PROJECTEURS DLP 1280x720
INTEGRENT LA CELEBRE PUCE HD2 ET
SA VARIANTE AMELIOREE HD2+ qui
OFFRE UN MEILLEUR TAUX DE
CONTRASTE ET UN ESPACEMENT ENTRE
LES PIXELS REDUIT.

définition, il est devenu cou-
rant de définir une qualité
d'image en inscrivant la résolu-
tion horizontale puis un "p" ou
un "i" pour progressive ou
entrelacée (interlaced). Ainsi, la
résolution TV NTSC peut
s'écrire 480i. D'un point de vue
des lignes, on pourrait dire que
240p = 480i sauf que le dou-
blement de la fréquence
d’image (60 contre 30) contre-
balance cette notion et rétablit
les 480 lignes lors du désen-
trelacement. Cependant,
sachez qu'un signal encodé a
I'origine pour étre diffusé
entrelacé n'est pas aussi bon
qu'un signal progressif, notam-
ment d'un point de vue de la
chrominance.

! lig
r a/

PC

a

@ uner TV Numeriaue,

T stérdo (o e
dla gécompre

@Foner Radio Numend
Stiénéo

LA RECEPTION HD EST DEJA POSSIBLE
SUR NOS PC GRACE A CERTAINES
cARTES PCI TV Sat.
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LA DVD-HD935 DE SAMSUNG EST UNE DES SEULES PLATINES DVD A POUVOIR UPSCALER LES
VIDEOS EN 720pP oU 10801 POUR LE MOMENT. EN REVANCHE, ELLE NE SUPPORTE PAS LA LECTURE
DE MEDIAS HAUTE DEFINITION COMME LES HD-DVD.

SAMSUNG]

Q

GRACE A UN CABLE
OPTIONNEL, LE AV
PACK, LA X-Box
PEUT SORTIR UN
SIGNAL HD EN16/9
! A CONDITION QUE
LES JEUX SOIENT
COMPATIBLES
TOUTEFOIS.

LE D-VHS, ou COMMENT STOCKER JUSQU'A SEPT HEURES DE HD SUR UNE SEULE

CASSETTE ! DOMMAGE, EN FRANCE, GA N'EXISTE PAS.

720p VS 1080i

Pour revenir a la haute définition,
les deux standards les plus cou-
rants sont 720p et 1080i. Dans le
premier cas, ¢a signifie que des
images de 720 lignes sont affi-
chées, dans le second, seulement
540 lignes sont visibles, mais la
vidéo d'origine en comporte 1080.
Alors, quel est le meilleur format ?
Pour étre honnéte, il est terrible-

ment difficile

de répondre a cette question, pour
plusieurs raisons. D'ailleurs, nos
longues recherches nous ont
prouvé que, si quelques per-
sonnes avaient leur avis sur la
question, personne n'arrivait a se
mettre d'accord. C'est, avant tout,
une question de go(t. Nous avons
eu l'occasion de visionner des
vidéos en 720p et en 1080i, et
méme en 1080p, et il faut dire que
le résultat est tellement beau dans
tous les cas, par rapport a ce que
nous avions jusqu'ici qu'il est
assez difficile de se prononcer. Si
vous recherchez le piqué absolu,
du 1080i désentre-
lacé représente
la meilleure
solution.
Pour
une flui-
dité parfaite

et une image parfai-
tement  équilibrée
d'un point de vue
luminosité/contraste, le 720p est
peut-étre un peu devant. Mais
pourquoi diable I'industrie nous a
pondu un format entrelacé a I'ére
ou tout le monde est adepte du
progressif ? Tout simplement pour
rendre la haute définition acces-
sible a un public plus large. En
effet, de nombreux téléviseurs

haute définition a tube cathodique
ont été vendus aux Etats-Unis.
Ces derniers ne sont générale-
ment pas capables d'afficher 720
lignes alors qu'il peuvent en sortir
540. C'est encore un peu t6t, mais
nous entendons déja parler du
1080p, qui lui, sera alors la
meilleure solution HD.

La petite histoire

La haute définition, c'est la pre-
miére fois que nous en parlons et
peu de monde s'y intéresse enco-
re en Europe alors qu'elle ne date
pas d'hier. En creusant assez pro-
fondément, il apparait que la
notion de haute définition remonte
aux années 60/70, quand la com-
pagnie NHK se lance dans la
recherche vers la haute définition.
Dés 1974, Panasonic effectue des
démonstrations d'un téléviseur
révolutionnaire de 1125 lignes !
Pourquoi avons-nous donc atten-
du si longtemps... et pourquoi
d'ailleurs faut-il encore attendre ?
La principale avancée technolo-
gique ayant permis I'expansion de
la haute définition est la générali-
sation du tout numérique. Le
Japon a été pionnier dans ce
domaine, suivi de prés par les
Etats-Unis. Dés la fin des années
80, les réseaux cablés commen-
cent a adopter de la fibre optique
en vue de la diffusion ultérieure de
signaux HD. C'est dans les années
90 que la TVHD a pris son envol et
depuis 1999 ou 2000, nous pou-
vons considérer qu'elle concerne
le grand public, outre-Atlantique.
Aujourd'hui, aux Etats-Unis tou-
jours, les grandes chaines émet-
tent toutes en HD une partie de
leurs programmes, via satellite ou
cable, la mort de la SDTV est pro-
grammeée pour 2007. En Europe
par contre, ou en France, la TVHD
ce n'est pas pour tout de suite.
Alors que nous entendons parler
de plus en plus de la TNT
(Télévision Numérique Terrestre),
la HD a été pour le moment
exclue, par un choix stratégique
discutable du gouvernement en ce
qui concerne les standards d'en-
codage. En effet, bien que TF1 et
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M6 aient tous deux fait pres-
sion pour tenter de développer
la HD, en méme temps que la
diffusion via TNT, leur appel n'a
pas été entendu par les autori-
tés. Au jour d'aujourd'hui, la
seule source TVHD disponible
en France se fait par I'intermé-
diaire de la chaine Euro1080,
récemment renommée en HD1
(www.hd-1.tv) qui émet un
signal 1080i a 50 Hz via le
satellite Astra. Il s'agit plus
d'une chaine de démonstration
qu'autre chose, mais cela
représente un pas en avant
important vers la généralisation
de la haute définition.

Mais rassurez-vous, grace a un
PC, vous pouvez déja profiter
duHD!

Nouveaux
matériels

Pour profiter de la TV haute défi-
nition, il faut investir dans de
nouveaux équipements vidéo.
Pour commencer, il faut une
parabole orientée vers le satelli-
te de votre choix (Astra 1H 19.2°
Est pour Euro1080) ou une
connexion a un réseau cablé
(Noos et Numericable retrans-
mettent le signal Euro1080). Il
faut ensuite un récepteur satelli-
te ou céble qui soit compatible
HD, que ce soit un modele de
salon (set-top box) ou une carte
PCI pour PC. S'il existe de nom-
breux modeles de I'autre coté
de l'océan, il n'est pas franche-
ment évident d'en trouver un en
France ! Il existe le Quali-TV
QS1080IR que vous pourrez
vous procurer pour 690 €. Ce
qui tombe bien, pour nous infor-
maticiens, bon nombre de
cartes TV Satellite PCI sont déja
compatibles HD. Il faut par
contre se servir de programmes
DVB externes comme ceux cités
un peu plus loin dans le dossier,
car les logiciels fournis en stan-
dard avec ces cartes ne sont
pas congus pour interpréter les
signaux HD. On peut aussi trou-

L'apport de la haute définition

Depuis le début de ce dossier, nous évoquons les différences tech-
niques entre la vidéo HD et ce que nous connaissions jusqu'a présent.
Mais dans la pratique, comment cela se caractérise t-il ?

Nous nous sommes amusés a comparer des films en DVD et en HD et, pour ne rien
vous cacher, le résultat est généralement bluffant. Les deux cas de figure ou la HD se
ressent le plus, concernent la précision et le réalisme des textures lors de gros plans
ainsi que la précision des arrieres plans. Par textures, nous entendons la qualité de la
peau ou d'un oeil sur un visage, ou l'appréciation de la matiere en observant une
manche, un pantalon. Au niveau des arriére-plans, il y a beaucoup moins de flou. Par
exemple, dans StarWars Il, I'attaque des Clones, nous avons décelé beaucoup plus de
petits vaisseaux volant en ville. Que dire du visage de Trinity dans Matrix ou des somp-
tueux arriere-plans du Seigneur des Anneaux. Les vidéos HD, ce n’est pas du pipeau,
¢a vous saute a la figure, et vous ne vous en remettrez jamais !

Bien sdr, pour profiter de la qualité offerte par la haute définition, il faut que la source ait
été prévue en conséquence. Pas d'inquiétude pour les films, les caméras vidéo du ciné-
ma sont depuis des années d'une qualité au moins équivalente au 1080p. Notons tout
de méme les progres réalisés au niveau des effets spéciaux qui, méme a ces résolu-
tions, ne sont pas forcément détectables. Pour profiter de la HD, toutefois, il faut que
les sociétés d'édition

réencodent leurs films et autres vidéos a partir des "masters" pour du 720p ou du 1080i.

LES PREMIERS
PROTOTYPES DE PLATINES

ver toutes sortes d’extraits
légaux sur le net, histoire de
baver un peu. Ensuite, il faut dis-
poser d'un diffuseur HD, que ce
soit un écran d'ordinateur, un
téléviseur HD, un rétroprojecteur
HD ou un vidéoprojecteur HD.

Passons rapidement sur les
moniteurs informatiques, il suffit
juste que celui-ci soit capable
d'afficher du 1280x720 ou,
encore mieux, du 1920x1080.

Néanmoins, de la haute défini-
tion sur une si petite surface
d'affichage, c'est bien dommage.

"HD-DVD ONT VU LE JOU
A QUAND LEUR ;

COMMERCIALISATION ?
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I> IV Haute'Definition

LES GROS TRITUBES
(NON, CE N'EST PAS
UN PLEONASME !)
OFFRENT UNE
MAGNIFIQUE IMAGE
HD. ILs sonNT
TROUVABLES EN

OCCASION ENTRE
3000 T 6000 €.

Ignorons également les téléviseurs
haute définition, appareils déja
dépassés aux Etats-Unis, qui ne
verront probablement jamais le
jour en France. Il reste alors les
rétroprojecteurs, les vidéopro-
jecteurs et les écrans plats. Les
rétroprojecteurs HD débar-
quent en France, et c'est
avec plaisir que nous
avons pu tester deux
modéles différents, les
Thomson  50DLY644 et
Sagem Axium qui valent 3490 €.
Ces deux bébés de 50" (127 cm) de
diagonale, pour seulement 40 cm de
profondeur, sont basés sur une tech-
nologie DLP avec une matrice native
de 1280x720. lls sont compatibles a
la fois avec les signaux 720p et
1080i. Dans le second cas, le signal
est traité pour exploiter les 720
lignes de la matrice, par un proces-
seur vidéo dédié. Leur qualité est
ahurissante avec un petit avantage
qualitatif dans tous les domaines
pour le Sagem (qui gere d’ailleurs
mieux les résolutions PC que le
Thomson) sauf en matiere de
contraste ou ce dernier fait un peu
mieux. Vous pouvez aussi opter
pour un vidéoprojecteur HD. Il en
existe déja de nombreux modeéles
tant en LCD qu'en DLP. C’est para-
doxalement la solution la plus éco-
nomique, car un projecteur HD LCD
comme un Sanyo Z2 ne vaut que
1500 € pour une image de 2 métres
de qualité sympathique (hormis I'ef-

fet de grille pénible des LCD).
Les vieux tritubes, quant a eux, ne
sont compatibles HD que pour les
meilleurs d'entre eux (8" a focus
électromagnétique, 9"). Nous avons
testé, avec émerveillement, le pro-
jecteur BenQ 8700 DLP. Vous auriez
du nous voir, tous, les yeux écar-
quillés devant une image proche de
la perfection, alors que nous étions
déja tous habitués a apprécier de
bons DVD et sommes équipés de
vidéoprojecteurs. Enfin, il existe éga-
lement une bonne sélection d'écrans
plats, plasma ou LCD, compatibles
HD. A ce sujet, notez que si nous
n’avons jamais été tres fans du plas-
ma, ce n’est pas la HD qui va nous
réconcilier avec. Un écran plasma

LE PROJECTEUR LCD SANYO Z2, MOINS BON

QUE LES CONCURRENTS DLP, OFFRE
UNE VERITABLE MATRICE

1280x720 POUR SEULEMENT

1500 € ! LA HD PouR

TOUT LE MONDE ?

classique, méme a

6000 € ne propose
que de la basse définition.
Pour monter a 1280*720, il faut
dépasser les 10 000 €, a comparer
aux 3500 du rétroprojecteur Sagem.
6500 € pour économiser 25 cm de
profondeur, ¢a fait cher du centi-
metre. Sans oublier que sur un rétro,
il suffit de changer la lampe (au bout
de 8000 heures) pour avoir une lumi-
nosité comme au premier jour. Avec
un Plasma, si vous avez une durée
de vie de 40 000 heures, cela veut
dire qu’aprés ce laps de temps, la
luminosité aura baissé de moitié ! Et
elle n’aura cessé de baisser progres-
sivement durant son usage, cela
n’intervient pas d’un coup, bien
s(r... Pas tres appétissant non, pour
de la basse définition ?

Et pendant que l'on y est des
pieges en tout genre, méfiez vous
des diffuseurs « compatibles » 720p
ou 1080i. La seule chose qui comp-
te, c’est la matrice native de I'appa-
reil. Si I’électronique gére le signal
720p par exemple, elle I'affichera
certes mais en la downscalant en
basse résolution. 10241024 natif et
1080i accepté par exemple, ce
n’est pas de la HD ! Bien s(r, I'ima-
ge s’affichera en entier a I’écran,
mais en baissant la définition.
Autant dire que I'intérét est quasi
nul bien que souvent mis en avant
dans les documentations marketing
notamment sur les plasmas...
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Pour l'instant,
concerne les sources haute
définition, nous n'avons parlé
que de TVHD via la réception
satellite ou cable. Cependant,
sachez qu'il existe déja des
platines de salon DVD/DivX HD
et surtout que le PC fait un
excellent lecteur pour tous les
formats HD. Pourquoi sortir
des platines DVD/DivX HD
alors que la résolution de ces
meédias est largement
inférieure ? Tout simplement
parce qu'en utilisant une puce
de traitement vidéo, ces pla-
tines sont capables de mettre a
|'échelle n'importe quelle réso-
lution vers du 720p ou du 1080i
(ce que I'on appelle de 'upsca-
ling). Avec I'avénement des dif-
fuseurs numériques, DLP en
téte, il est intéressant de sortir
un signal 720p pour exploiter
au mieux la matrice de I'appa-
reil. Si la matrice est utilisée a
100%, vous bénéficierez d'une
meilleure définition et de la
luminosité maximale.

Toutefois, il ne faut pas croire
qu'une mise a I'échelle de 576
lignes vers 720 lignes transfor-
me le moindre film DVD en
haute définition. Les lignes
manquantes sont simplement
interpolées, c'est-a-dire
qu'elles sont créées en effec-
tuant, grosso modo, une
moyenne des lignes présentes
au-dessus et au-dessous
d'elles. Nous avons testé les
platines Samsung DVD-HD935
et Nexx NDVP-730H. Ces der-
nieres font efficacement leur
travail pour environ 300 € quoi-
qu’on ait toujours une légére
impression de flou. Il faut dans
ce cadre préciser que le
meilleur scaler ou lecteur DVD
du monde ne fera pas mieux
qu’un simple PC avec WinDVD
(ou a fortiori avec FFDshow
dont nous vous expliquons
'usage plus loin). Car ce
fameux upscaling (ou mise a
I’échelle), un PC I'applique
depuis des lustres et pour cela,
vous avez juste a double cli-
quer sur votre vidéo pour la

en ce qui

V4 demarrar

mettre en plein écran. Si vous
étes dans une résolution supé-
rieure a 800600, vous faites de
'upscaling sans méme le
savoir... Concréetement, bien
réglé, un PC fera aussi bien
qu’un scaler a 20 000 € en
termes de traitement d’image.
Epatant non ?

Vive le PC

Histoire de souligner une fois
de plus son role universel, le
PC est un partenaire idéal pour
la haute définition. Pour com-
mencer, il fait un excellent lec-
teur pour peu que vous ayez un
peu de puissance. En effet,
pour lire une simple vidéo
720p, un processeur a 2 GHz
n'est pas de trop. A ce sujet,
Microsoft a émis des spécifica-
tions pour lire des vidéos 720p
et 1080p, encodées au format
WMV-HD dont il est le concep-
teur. Dans le premier cas, il faut
un P4 2.4 GHz ou équivalent,
384 Mo de RAM et une carte
vidéo 64 Mo. Pour le second,
prévoyez pas moins de 3 GHz,
512 Mo de mémoire et une
carte graphique 128 Mo.

UN RETROPROJECTEUR DLP HD COMME CE SAGEM AXIUM, C’EST
AUSSI UN MONITEUR INFORMATIQUE 50’ PARFAITEMENT UTILISABLE
sous WiNDows !

DVD EN HAUT, HDTV EN BAS. NO COMMENT...

S Ee——
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MEME LES

CAMESCOPES SONT

DISPONIBLES EN

VERSION HD, IcI EN

720p

N'oubliez pas, dans
un cas comme d'en l'autre,
la carte son 5.1 pour profiter
des pistes ambiophoniques. Pour
une fois, ces recommandations
sont plutét justes. Nous avons
réussi a lire des vidéos 720p avec
des PC a moins de 2 GHz, mais il
est trés dur de tenter du 1080p (ou
du 1080i désentrelacé) avec moins
de 2.5 GHz. A vrai dire, le bus
mémoire a beaucoup a dire. Mieux
vaut un P4 2.8 GHz avec un bus a
800 MHz, qu'un P4 3.06 GHz dont
le bus n'est que de 533 MHz. Le
PC, nous I'avons vu, est également
un outil privilégié pour recevoir des
émissions HD via satellite.

Enfin, il offre les meilleures apti-
tudes actuelles pour ce qui est de
I'enregistrement et du stockage HD.
I permet méme d'encoder des

vidéos HD d'un format de compres-
sion a |'autre, nous y reviendrons.

Gloutonne la HD !

Vous vous en doutez, avec une telle
résolution d'image, la HD demande
plus d'espace que la vidéo clas-
sique. Il faut compter de 10 a 20 Go
pour un simple film encodé en
MPEG-2 TS et cet espace chute
entre 4 et 8 Go une fois compressé
en WMV-HD (WM9). Si I'on peut
envisager I'usage du DVD-R et sur-
tout du DVD+R9 (double layer) pour
des films HD en WMV-HD, c'est
d’ailleurs ce qu'a choisi de faire TF1
Vidéo en sortant actuellement, les
premiers films haute définition dans
le commerce, le stockage devient
un véritable probléme pour les afi-
cionados de la qualité optimale. En
effet, si I'on souhaite vraiment gar-
der le piqué d'une image HD, mieux
vaut ne pas la compresser au
risque d'ajouter un léger flou.

En dehors des disques durs, certes
volumineux pour une petite poignée
d'euros, les nouvelles solutions de
stockage amovible se font attendre.
Deux concurrents sont sur le point
de voir le jour, il s'agit du DVD-HD
et du Blue Ray. Le premier, déve-
loppé par la méme équipe que le
DVD que nous connaissons actuel-
lement, permet de stocker 15 Go
par couche, soit 30 Go pour un
DVD-HD double couche. C'est déja
un progres intéressant a comparer
aux 9 Go du DVD (faut-il préciser
qu'un CD ne fait que 700 Mo ?).
Encore plus attendu, le Blue Ray
permettra lui de stocker 25 Go par
couche, toujours avec une galette
de 12 cm de diamétre, soit 50 Go
pour un double couche. Dans un
cas comme dans l'autre, les lec-
teurs/graveurs devraient étre com-
patibles avec CD/DVD et nous
devrions les voir apparaitre sur le
marché a partir de I'an prochain.
Les Américains sont assez friands
d'un format totalement inconnu
chez nous, le D-VHS. Il s'agit d'une
évolution numérique du bon vieux
VHS, vous vous souvenez ? Les
vieilles cassettes vidéo ! Loin des
200 lignes du VHS et des 400 lignes
du S-VHS, le D-VHS enregistre I'in-
formation numérique brute et I'ima-

ge n'est donc pas détériorée. De
plus, un magnétoscope D-VHS per-
met de relire toutes les anciennes
cassettes VHS/S-VHS.

Soyons branchés

D'un point de vue pratique, la HD
n'arien de compliqué. Il n'y a pas
besoin d'avoir un gros niveau
technique pour réussir a en tirer
parti, et rien n'a beaucoup changé
par rapport a I'utilisation de la TV
classique. Seule la connectique
évolue légerement. Les connec-
tiques de référence sont le DVI et
le VGA. Le DVI offre I'avantage de
ne pas rompre la chaine numeé-
rique. Durant nos tests, nous
avons branché notre PC sur les
rétroprojecteurs et le vidéoprojec-
teur HD en DVI ; quel bonheur !
Loin des immondes sorties TV que
nous avions |'habitude d'utiliser,
ainsi branché, I'affichage est aussi
parfait que si vous aviez devant
vous un écran plat DLP de 50" ! La
précision et la stabilité sont tout
simplement parfaites, sauf sur le
Thomson étrangement. S'agirait-il
d'un mauvais tour de la puce
vidéo intégrée ? En parlant d'élec-
tronique, précisons que si le
vidéoprojecteur BenQ était le plus
tolérant, ces appareils DLP ne
sont pas compatibles avec l'inté-
gralité des résolutions que nous
utilisons sur nos PC. Le 1280x720
a toujours fonctionné a merveille,
et pour cause, c'est la résolution
méme de leur matrice DLP. Les
modes 640x480, 800x600 et
1024x768, pour ne citer qu'eux,
ne sont pas tous passés sur les
rétroprojecteurs. Si vous n'avez
pas la chance d'avoir une prise
DVI soit sur votre diffuseur soit sur
votre source, vous pourrez vous
rabattre sur la connectique com-
posante, basée sur trois cables
RCA. L'image est un peu moins
bonne ainsi mais reste trés appré-
ciable et les résolutions 4/3 sont
mieux gérées par les rétros.

A présent, voyons plus en détail
l'interaction et |'utilisation de nos
PC avec la haute définition. Vous
allez voir que les possibilités sont
nombreuses !
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(presque) HD
avec ffdshow

Lorsquon dispose d'une projection de
qualité sur un Géléviseur ou un vidéo
projecteur permettant davoir une
grande taille dimage et dafficher de
grandes résolutions comme le 1280720,
les Formats DVD-Vidéo, Xvid ou DivX
montrent clairement leurs limites
malgreé lupscaling trés efficace de nos
lecteurs vidéo. Les artéfacts, les
dégradés de couleurs ou le grain de
limage deviennent alors bien plus
visibles sans parler du manque de
dérinition, nocamment dans les
arriéres plans. Et quand on a gouté a
des Rilms HD, les DVD deviennent bien
Pades... Ne les jetez pas comme nous
avons Failli le Faire. Pensez plucét a
FPdshow, un utilitaire regroupant un
grand nombre de Filcres de
Eraitement dimage permettant
daméliorer la qualité des Films en
appliquant bien souvent les mémes
Eraicements quun Photoshop applique
a une photo. Saur quil le Fait en temps
réel a la cadence de votre vidéo ! i
sassocie & merveille avec le logiciel de
lecture vidéo ZoomPlayer Pro comme
vous allez pouvoir le constater dans ce
guide de conriguration. Dites vous bien
que FRdshow, bien que gratuit, vous
offre le niveau de qualicé dun scaler
professionnel qui vaut bien plus cher
que votre PC. Ca vaut le coup de sy
plonger non ?

Pour ce guide vous

aurez besoin d’une
machine relativement puis-
sante afin d’effectuer cer-
tains traitements sur les
vidéos sous peine d’avoir
un film saccadé, et des
logiciels suivants :

ZoomplayerPro :
www.inmatrix.com

ffdshow : http://sourcefor-
ge.net/ projects/ffdshow
WinDVD6 :
www.intervideo.com
Dscaler : www.dscaler.org

Afin de vous donner un
avant-godt et de vous
convaincre de I'utilité de
ffdshow voici deux captures
d’écran faites avec et sans
les effets apportés par ffd-
show dans Zoomplayer. La
photo du haut correspond
au DVD-Vidéo naturel, celle
du bas a été traitée par ffd-
show. Vous constaterez que
les détails et la précision de

I'image sont de meilleure
qualité avec ffdshow,
notamment au niveau des
arbres au premier plan ou
des dalles noires. Toutefois,
ce n’est pas sur une image
fixe que I'on se rend le plus
compte de ses bienfaits.
Sur un DVD en action,
C’est... saisissant !

Ce guide se destine essen-
tiellement a la lecture de
DVD-Vidéo mais les options
détaillées dans la partie de
ffdsow pourront étre utiles
avec des DivX ou des XviD.
Nous avons choisi d’asso-
cier les décodeurs de
WinDVD6 a Zoomplayer
mais comme vous le verrez
plus loin, il est possible
d’en utiliser d’autres. Dans
la plupart des cas, il faudra
néanmoins faire quelques
modifications dans la base
de registre de Windows.

Pour accéder a la base de
registre, faites

- £

_— LN Ty RBARJ i
pul ¥
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Démarrer/Exécuter et entrez
« regedit ».

Pour naviguer dans les sec-
tions de la base de registre qui
seront citées plus bas utilisez
I’explorateur a gauche. Pour
créer des clefs de registre,
faites un clic droit dans la
fenétre de droite, apres avoir
sélectionné le répertoire voulu
dans I’'explorateur puis faites
Nouveau/Valeur DWORD (nous
utiliserons toujours ce type de
valeur). Pour changer la valeur
d’une clef, faites un clic droit
dessus puis Modifier. Entrez la
nouvelle valeur dans la case
Donnée de la valeur (en hexa-
décimal).

Modifier la
base de registre

A : Ajouts
obligatoires

- La premiere chose a faire est
de permettre au décodeur
vidéo de WinDVD6 de détecter
les DVD-Vidéo Ilus dans
Zoomplayer. Pour cela, vous
devez ajouter une clef dans la
base de registre, qui devra étre
modifiée suivant que vous utili-
sez un DVD-Vidéo Pal ou un
DVD-Vidéo Ntsc. C’est norma-
lement le seul changement a
effectuer pour que tout fonc-
tionne bien avec les codecs de
WinDVD6. Ajoutez donc une

A diteur du Registre h
et Edition Affichage Favoris 7

de ces clefs a ’'emplacement :

Pour un DVD PAL :
[HKEY_CURRENT_USER\Soft
ware\InterVideo\Common\Vide
oDec\zplayer]
"DXVAPAL"=dword:00000001

Pour un DVD NTSC :
[HKEY_CURRENT_USER\Soft
ware\InterVideo\Common\Vide
oDec\zplayer]
"DXVAPAL"=dword:00000000

B : Ajouts

optionnels
Si aprées avoir configuré ffd-
show et ZoomPlayer Pro

comme nous le détaillons plus
bas vous constatez quelques
problemes, utilisez le filtre
DMO Abstract filter. Il pourra
corriger les bugs de navigation
générés par I'ajout de ffdshow
dans le menu des DVD. Il faut
régler ses valeurs de clef
comme Ceci :

[HKEY_CURRENT_USER\Soft
ware\lnterVideo\DVD6\Pasteur
ization]
"Scale"=dword:00000064
"Intensity"=dword:00000000

En plus de cette valeur, vous
devrez ajouter le filtre DMO
Abstract dans ZoomPlayer
mais nous le rappellerons au
moment voulu.

- Voici maintenant 5 autres

JRT=TET |

{1 Electranic frts =] nom

| Type | Données

-] Eximius 2B](par défaut)
#-{_1 Freeware
I Gabest
-] Gk

2 Gaogle Efjsercre
[+ (1 @Spot Appliance Corp vy 12FIRST
=] Hagel

E CI Hyperionics

{0 Interactual Technologies
=] Interviden

= Comman

: (] AudioDec

{1 Registered
(7] videoDec
|__'| regsvr3Z

) zplayer

(7] webInfo

CDE

L33 60

{1 £.00.06

i (2] Inkerachual

(7] wiMovieEFfectDMO =
e

;i; | .

REG_SZ

REG_DWORD
REG_DWORD
REG_DWORD
REG_D'WORD
REG_DWORD

{valeur non définie)
0x00000000 (0}
000000001 (1)
000000000 (0)
000000000 (0)
0x00000001 {1)

i

Poste de travail\HKEY_CURRENT _USER\SoftwarelInterVideoiCommon| YideoDeczplaver ‘d

ajouts que vous pouvez effec-
tuer dans la base de registre,
si vous disposez d’un matériel
vidéo haute définition. Les
améliorations apportées a
I'image du film peuvent parfois
étre difficiles a percevoir, a
vous de les tester si besoin,
mais les différents filtres pro-
posés dans ffdshow peuvent
déja faire du bon travail.

[HKEY_CURRENT_USER\Soft
ware\InterVideo\Common\Vide
oDec\zplayer]
"32PULLDOWN"=dword:0000
0001
"NOVIDEODROP"=dword:000
00001
"FASTMODE"=dword:00000001
"HDFASTMODE"=dword:0000
0001
"PROGSCAN"=dword:00000001

Configurer
Zoomplayer Pro

Ouvrez Zoomplayer Pro, faites
un clic droit dans la fenétre de
visualisation, puis sélectionnez
Player Options. Cliquez ensuite
sur Advanced Mode en bas a
droite pour afficher toutes les
options. Allez au menu de confi-
guration DVD, puis sélectionnez
la case Customized
(Recommended) pour choisir
les décodeurs audio et vidéo
ainsi que les filtres qui seront

e I ol o e |
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Basic Mode

DVD Setup | DvD Settingsl WD Values I DVD Toolsl Auto AR I Parental Eontroll

- Select DD Plapback Method:

Informationl Standard [NotFlecommended]“Customized [Fecommended]  Manual DVDGraph Profilel

£| Audio Renderer [Audio Device)

LI %D Navigator Filter:

L erLln ALy

Audio Decoder:

3B Audigy Audio [CO00]

DirectSound: Plantronics headset
DirectSound: SB Audigy Audio [CO00]
Plantronics headset

C| Additional Filters [4dd Button Below): C |

IMicmsoft DD Mavigator ﬂ
— Video Renderer:
% DOverlay Mixer
 WMRI Windowless
 YMRI Windowed
 YMR7 Windowed
™ Custom [select below]

AC3Filker
[

DOV Interideo Abstract |
i

Select |

~ Support Tools:

Up I Dawn I Add IHE"“UVEI Register Selected Filers I
¥ Dizable Intemal Audio DSP Verify Selected Setup |
¥ Hide unregistered decader profiles

| Online Help | Context Help | FAQ I Register | Export | tanual Save | Cloze

utilisés par Zoomplayer. S’ils sont
correctement installés sur votre
machine, ils seront présents ici.
Sélectionnez les décodeurs audio
et vidéo Intervideo WinDVD, puis le
Default DirectSound Device dans
Audio Renderer (Audio Device).
Cliquez ensuite sur Add dans
Additional Filters (Add button
Below) pour ajouter les filtres
FFDShow Video Processor et
DMO_V InterVideo  Abstract.
N’oubliez pas d’ajouter la clef de
registre allant avec ce dernier filtre
comme décrit plus haut, et placez-

||| priétés de fidshow (default)

le en premiére position dans la case
via les boutons UP/DOWN. Pour
validez toutes ces modifications,
cliquez sur le bouton Register
Selected Filters dans Support
Tools, attendez que I'opération se
termine puis fermez ZoomPlayer.

Configurer
ffdshow

Avant toute chose, il faut permettre
a ffdshow de récupérer le flux
vidéo sortant du décodeur

X

[~ Process while imade
[~ only riaht half ﬂl Llpl

| Supparted FOURCCs/remarks

| =]

doesn't support 24 bit compression
ANVTS (Avisynth AT files)

fidshaw |
CDFdecs f= Idefault j
InFa
[ oso —Supported codecs
Tray, dialog & paths Format | gemblljedr
MSELE isable
Kews & remote
IHE b MszZH disabled
4 9= ZLIE disabled
Showfhide filkers FLU1 disabled
O Crop RY10,R¥20 disabled
[] Deinterlacing Theara theora
DScaler VP31 disabled
BEPS disabled
[ Logoaway I
[] Postpracessing QTRLE d!sabled
[] Picture properties LOIEENG disabled
Truemation 1 disabled
[ Levels Avisyvnth i
[ Offset Raw video
[J Elur & MR
[ sharpen Metit: Fidshiow default
[ warpsharp lI Multiple FFdshow instances:

|
El

|0n|\,f one - check all filkers in graph

[

]

Annuler | Appliguer |

MPEG2. Pour cela, ouvrez le menu
Configuration de ffdshow et allez
au menu Codecs. Tout en bas a la
ligne Raw Video, activez I'option
All supported puis validez. Vous
pouvez maintenant essayer de lire
un DVD dans ZoomPlayer pour
vérifier que tout fonctionne bien.
L’application des effets de ffd-
show sur la vidéo peut ne pas
marcher sans avoir relancé
ZoomPlayer ou ffdshow. N‘hésitez
donc pas a le faire apres avoir fait
un changement. Nous allons
détailler les fonctions essentielles
de traitement d’image de ffdshow,
toutes ne seront pas forcément a
activer sous peine de dégrader
I'image au final. Au méme titre que
’encodage, il n’existe pas de
recette miracle de configuration.
Certains filtres sont en effet plus
efficaces que d’autres, mais il
vous faudra tester de nombreuses
combinaisons pour arriver a un
bon résultat. L'ordre des filtres est
également important, mieux vaut
parfois appliquer un filtre avant un
autre, soit pour gagner en qualité
d’image, soit pour soulager la
charge du processeur. Il est pos-
sible de déplacer chaque fonction
de ffdshow via les petites fleches
apparaissant sur la case de I'op-
tion sélectionnée.

1: Crop
La fonction Crop sert a augmenter

la taille des bandes noires visibles
dans les films. Elle n’est générale-
ment pas utile, mais peut servir a
éliminer certains défauts placés au
bord de I'image. Servez-vous de
'option crop et de ses valeurs
Top, Bottom, Right, Left. Si vous
'utilisez assurez-vous que cette
fonction est placée en premiere
position.

2 : Deinterlacing
Pour désentrelacer une vidéo, acti-

vez cette fonction Deinterlacing en
choisissant une des méthodes
proposées par ffdshow, ou un filtre
de Dscaler. Les DivX ou Xvid sont
logiquement encodés directement
en progressif, donc vous n’aurez
pas besoin d’utiliser le désentrela-
cement. Vous pouvez essayer
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étés de fidshow (default) i 1‘
fidshow |
Clcrop d deFault - | I Proces.s whole image Pesst Help
[Deinteriacing I J I~ orly right half _I _"I
Dicaler ¥ sharpen
Ellsthanay ™ wsharpen
[ Postprocessing " unsharp mask
[ Picture properties ' msharpen I it quality ™ only mask
[OLevels &+ asharp ¥ high quality block Fitering
[ fFset " swscaler
Sharpen Unsharp masking threshald: 1,38
[ Warpsharp —
[ Dsicaler filter Adaptive sharpenning strength: 0,92
[ Resize & aspect —
Settings EBlack adaptive sharpenning: 0.22
[ Blur & MR day
[ Hoise xsharpen ﬂ
[ Perspective corr, This filter performs a subtle but useful sharpening effect. It operates by
[ subtitles running a small window over the frame and each center pixel is sither
Fant LI passed through untouched (depending upon a threshold setting}, or LI

[ o 1]

Annuler | Appliguer |

d’activer cette option pour les
DVD, mais normalement le
codec vidéo MPEG2 devrait
faire son travail. Cette fonction
peut par exemple servir sur
une vidéo provenant d’une
capture de carte TV ou de
magnétoscope VHS. Veillez
par ailleurs, a la laisser avant
tous les filtres ffdshow que
nous allons citer par la suite.

3 : Postprocessing.
Le Postprocessing permet de

limiter la formation de macro-
blocks et d’artefacts dans les
vidéos. Il donne de bons résul-
tats sur les films encodés a de
faibles débits comme les DivX
ou le XviD. Vous avez le choix
de configurer le filtre manuelle-
ment en sélectionnant I'option
Custom, ou de laisser ffdshow
le gérer en cochant I'option
Automatic quality control. ffd-
show s’adaptera par ailleurs a
la puissance de votre proces-
seur dans ce dernier mode.
Vous pouvez éventuellement
activer le Postprocessing pour
la lecture de DVD, en jouant
uniquement sur I'option Dering
pour la luminance et la chromi-
nance. Placez cette fonction
avant les filtres détaillés par la
suite si vous I’activez.

4 : Sharpen
La fonction Sharpen permet

d’améliorer la netteté de I'ima-
ge et par la méme d’aiguiser

les détails de la vidéo pour
mieux les faire ressortir. Les
filtres nommés x-sharpen et
asharp se sont montrés effi-
caces. Mais il faudra faire de
nombreux tests en variant
leurs paramétres, sous peine
d’avoir au final une image
dégradée. Si certaines valeurs
sont trop poussées, les filtres
auront tendance a exagérer
certains détails au dépend
d’autres qui deviendront alors
lissés et invisibles, ou a rendre
les détails brillants trop écla-
tants.

5 : Noise

La fonction Noise sert a ajou-
ter du bruit, ou grain, a la
vidéo. Elle peut étre intéres-
sante pour les films a base de
codecs DivX ou similaires qui
ont tendance a lisser I'image.
Elle n’est pas recommandée
pour la lecture de DVD-Vidéo,
car il est parfois préférable de
faire I'opération inverse grace
a certains filtres détaillés par la
suite.

6 : DScaler filter
Le menu DScaler ne peut étre

utilisé que si vous avez installé
ce logiciel sur la machine, il
permet d'activer I'un de ses
nombreux filtres. lls pourront
flouter I'image, ajouter ou enle-
ver du bruit et plus encore.
Parmi les filtres les plus inté-
ressants, on peut retenir le

Sharpness et le Gradualnoise.
Pour les activer, activez sim-
plement cette option DScaler
filter et allez chercher celui qui
vous convient, en le sélection-
nant dans le répertoire d’instal-
lation de DScaler. Ajustez
ensuite le ou les parametres
qui lui sont associés.

7 : Blur & NR
La fonction Blur et Noise

Réduction est utile pour flouter
I’image et réduire le bruit de la
vidéo. Elle servira surtout sur
les DVD-Vidéo, on retiendra les
deux options GradualDenoise
et Denoise 3D. Cette derniere
demande pas mal de puissan-
ce processeur et il faudra jouer
avec ses parameétres luma,
chroma, time et HQ pour arri-
ver a un bon résultat sur les
DVD. La encore des valeurs
trop poussées auront tendan-
ce a dénaturer I'image, donc |l
faudra y aller a tatons. Ces
deux filtres GradualDenoise et

= of e m-

| iPatterns i:a] FLT_Sharpness.dil
) Skins .’;;j FLT_TemporalComb. dil

‘ﬂ FLT_AdaptiveNaise.dl

[ ZFLT_Blackwihite.dll

[ FLT_Chroma.dl

:a] FLT_Calarimetry.dil

é] FLT_CalourInversion.dil
(% FLT_DScopeviDED.dl
é] FLT_Gamma.dll

\3«] FLT_Gradualioise.dil
‘ﬂ FLT_Histogram.dll
[SJFLT_LinearCorrection.dl
(% FLT_Logokildi

[ %] ALT_tuminChromashift. dil
‘E] FLT_Mirrar.dll

|BIFLT_THaise.dil

Mom du fichier : IFLT_Shalpness dil ;! Duvrir I
Fichiers de type : | DScater fikers [FLT_®.di) =l Annuler I
6 étés de fidshow (default)
aEhaw I
Showyhide fiters & |default ]| = Process whole image I
o i =l | | Floiire Reset | Hels
[ Deinterlacng ¥ Dscaler filter
Dscalzr Fiter [Ci\Program Fies|Dcaler|FLT_Gradusiioise. i =[]

[ Logoaway = =
[l Postprocessing Moise Reduction: 35

L
[ Picture properties 1
[Levels ¥ Fast Memary Access
[ offset
[J5harpen
['warpsharp
DScaler Filker
[ Resize & aspect

Settings
[ Blur & MR
[ naise
[ Perspective corr,
[] Subtitles ;I
oK Annuler Appliquer
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7 prictés de fidshow {default)

fdshow |

O

|
]
|

Logoaway

[ Postprocessing
[ Picture properties

Levels
CFfset
Sharpen

[ Warpsharp
[ cscaler filker
[] Resize & aspect

;I Idefault

|

v Elur & naise reduction
[ Soften: 30

[~ Process whale imane
[~ Only right half

3|

Reset | Helm |

-l
[ Temporal smooth: 0

™ | Process color

"
[ Luma smoather: 300

[ cChrominance smookher: 0

v Gradual denoise: 30

-

Settings
> M Blur i
[ moise [ mplaver temporal noise reducer: 700, 1500, 3000
[ Perspective corr, —1 Il |
[ subtitles [ swscaler gaussian blur - radius: 3, luma blur: 1,00, chroma blu: 1,50
Farik (] — —10 |
[ Awisynth v denoise3d - luma: 1,65, chroma:z. 62, tme: 10,00 v HO
e S j :
[ visualizations —} 3 |
ocT |
Ok I Annuler | Appliquer |
'iétés de ffdshow (default) X DenOIS? 3D SOnt une l:.)onne
Mbon | alternative au GradualNoise de
DScaler, ce qui vous permettra
It d idefault j I~ Process WhD|e; image | Help I i i .
ClPostprocessing === Elen it ol ' donc d’activer un autre filtre de
[ Picture properties ¥ Resize .
Dlisvels & Specty size  Resizeff ... Dscaler tout en ajoutant le Blur
[ offset Mew swzel 1280 I 1024 j ES | 640 T >| 460 & NR
[ sharpen " Specify aspect ratio " Resize if number of pixelsis ...
[} Waibshary Aspect [4 B - aeaterthan [307200 ]

[1 DScaler Filter

" Expand to next mulkiply of 16 ' Resize always

" Multiply by 2.000

[ Blur & KR -
[ Moise: [~ Aspect ratio
[ Perspective corr € Mo aspect ratio correction ' Keep original aspect ratio
[ 5ubtitles ' " Set aspect ratio manualhy: 1,33:1
J
O Fot:t Owerlay aspect ratio: default defaulk
sy
[ Visualizations Black brders
Ooct =l Horizontal f———— [ Lock  Vertical f———
ok | Annuler | Appliguer
iétés de fidshow (default) i x|

GE owl

[ E53hanEs ;I Idefau\t j ||_ Prn(ess}_\:iﬂl; mane o Help |I
[ Postprocessing = = Iy riaht-fel
esize sethings

D Picture Derel’tleS g Parameter: default
[ Levels Method ILanczos =
[ Offset Luma gaussian blur: 0.00 Luma sharpen: 0,21
[ sharpen | i
E Wt arpsharp Chroma gaussian blur: 0.00 Chroma sharpen: 0.23

DScaler filker I |

7 g ik
Resize & aspect Horizontal warp: 1,150 Yertical warp: 0,950
Settings I I
- -

Blur & MR
E Nouirse ™ Interlaced

Perspective carr. Resize algorithms: =
E 3 bt'ptl Fast bilinear - fast with acceptable quality

et Bilinear - quality slighty better than previous, but a little bit slower
Fark Bicubic - high quality, slower
[ Awisynth Experimental - similar ta bicubic, but with different coefficients
[ visualizations Poirk - Fastest, ugliest
Area - area averaging scaling
E [_)CT ;I Bicublin - luminance bicubic, chroma bilinear ﬂ
ok I Annuler | Appliquer

8 : Resize & aspect
Cette fonction permet de

changer la résolution du film
tout en y ajoutant un filtre de
shaprness. Le but est d’appli-
quer ce traitement sur une sur-
face d’image plus grande,
pour en augmenter I’efficacité.
Elle permet par ailleurs de redi-
mensionner la taille de la vidéo
a la résolution de votre bureau,
ce qui peut étre bénéfique sur
un téléviseur ou un videopro-
jecteur HD. Si vous avez par
exemple, une télé montant en
1280x720, entrez cette valeur
dans Specify size. Si vous
constatez une déformation de
I'image, vous pouvez ensuite
jouer sur les options de ratio
situées dans ce menu. Il faut
également choisir une métho-
de de resize dans le menu set-
tings de Resize & aspect. Le
Bicubic, le lanczos ou le spline
devraient donner de bons

résultats, en jouant sur les
options de Luma et Chroma
sharpen. Le Resize demande
une machine puissante, et plus
vous agrandirez la vidéo plus
la charge processeur sera
importante. C’est pour cela
qu’il est placé généralement
aprés tous les filtres cités
auparavant. Si votre machine
est puissante, vous pouvez
néanmoins essayer d’appli-
quer la fonction Blur & NR a la
suite de ce filtre pour les DVD-
Vidéo. Et si vous avez activé
I’option Sharpen de ffdshow et
que ses réglages restent doux,
il est possible d’y ajouter cette
fonction Resize.

9 : Overlay
L’option overlay agit sur les

parameétres de luminosité, de
contraste ou de saturation
d’image, mais elle ne marchera
pas avec toutes les cartes gra-
phiques. Il faudra également
activer la fonction Use overlay
mixer dans la section Output
pour que cela fonctionne.
Mieux vaut néanmoins passer
directement par les réglages
overlay de votre carte gra-
phique ou par ceux de
ZoomPlayer.

10 : Output
Le parametre Output détermi-

ne le format de sortie de la
vidéo dans ffdshow. Les diffé-
rents formats proposés dans
ce menu représentent les
normes de numérisation des
vidéos, au sein desquelles
chaque point ou pixel d’une
image est reproduit d’une cer-
taine fagon, a partir des trois
composantes primaires rouge,
verte, bleue. Le choix d’une
norme plutét qu’une autre
devrait donc influencer, entre
autres, la colorimétrie de I'ima-
ge. En théorie, le YUY2 est ce
qu’il y a de mieux, mais les
DVD sont souvent enregistrés
en YV12 et certains filtres cités
auparavant travaillent dans ce
format. A vous donc de voir
quel est le mode qui aura le
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x|

fidshow |
[ Blur & MR _ﬂ ;default _ﬂ I F_'rn"—'w__l."ir_"?!pf e e | Helm |
I | Snly right Balf s
[ sharpen =
ClWaipstars lEquDrtEd output colorspaces
[ Dscaler Filker e
; ¥ w1z
[ Maise
: [ yuyz
[] resize & aspect eyl
[ Perspective corr, I rcEa?
[ subtitles [ RiGE24
it I RGBl6
[ Awisynth [~ RGEIS
[ wisualizations
OocT [T Use overlay mixer
[ &rab
[ crverlay
Miscellaneous
| About El
Ok I Annuler Appliguer

plus d’influence sur la qualité
de votre image. Notez par
ailleurs que la norme YV12
demande moins de ressources
processeur.

11 : Image settings
Ce menu de ffdshow sert a

enregistrer tous les parametres
du logiciel dans un unique pro-
jet afin de les rappeler facile-
ment par la suite. Il permet
également d’utiliser les profils
uniquement sous certaines
conditions. Il est par exemple
possible d’associer automati-
quement un profil aux vidéos
qui auront une résolution
supérieure ou inférieure a celle
que vous avez spécifiée. Cela
peut se révéler pratique si
vous regardez autant de DivX
que de DVD, vous n’aurez pas
a reconfigurer ffdshow a
chaque fois. Il suffit de créer
deux profils, un pour les
DivX/XviD qui sera activé
lorsque la résolution de la
vidéo sera inférieure a
720x480 (DVD NTSC), et un
autre pour les DVD-Vidéo qui
sera pris en compte lorsqu’un

film d’une résolution supérieu-
re a 720x480 sera détecté.
N'oubliez pas de cocher |'op-
tion automatic preset loading,
si vous utilisez cette fonction.
Pour définir les conditions des
profils, appelez le menu Preset
autoload conditions. Vous avez
également le choix de lancer
un profil en fonction du nom
ou de I'extension du film.

12 : Grab
ZoomPlayer a du mal a fonc-

tionner avec tous les logiciels
de capture d’écran tradition-
nels. Si vous souhaitez faire
des captures pour comparer
les effets que vous appliquez
dans ffdshow, le meilleur
moyen sera de passer par la
fonction Grab de ffdshow.
Celle-ci peut capturer a I'image
prés. Pour faciliter son utilisa-
tion, activez également la fonc-
tion OSD de ffdshow en utili-
sant I'outil Current frame. Les
frames seront alors visibles
dans ZoomPlayer ce qui facili-
tera la calibration des captures.
Grab vous donne la possibilité
de capturer toutes les images

du film, toutes les images sur
un certain intervalle de frames
précis, ou une unique frame.
Veillez a bien spécifier le che-
min de destination des cap-
tures dans Path, et gardez un
maximum de qualité, si vous
choisissez le format JPG. Les
captures de DVD-Vidéo seront
certainement déformées, un
petit passage dans Photoshop
ou dans un autre logiciel du
genre corrigera facilement le
ratio d’image.

zétés de ffdshow {default)

GE uwl

Sharpen | [oeraile 1| Process whale image = T
S Warl?sharp - l — ‘J I | iy riafit sl —‘FF'SJ' _|4"'I=r'
[ Dscaler Filksr v Grab
[ Resize & aspect € Every frame
Settings " single frame |0
[ Blur & R ' Range 1 200
[l Nose Gratnow
[ Perspective corr,
[ subitles Path | Ci\Captures
Fank
[ Awisynth Mame prefix | grab Frame number digits !5 -
[ visualizations Image format |BMP - Qualiy 0 —
[Joct
:
[ overlay
Miscellaneous
Output
About = ;I
-DK Annuler Appliguer
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Entre les DVD-HD et

le DVHS qui ne sont
pas encore disponibles, les
sources HD sont rares en
Europe. Il ne reste que les
chaines satellites diffusant
en haute définition. Nous
avons donc travaillé a partir
d’'une carte satellite PC
(Nexus d’Hauppauge) et de
la chaine Euro1080, mais
nous avons pu aussi récu-
pérer des films HD (Les
deux tours, Lattaque des
clones, La somme de toutes
les peurs..) au format TS
pour compléter nos tests.
lls ont été directement cap-
turés sur des chaines amé-
ricaines diffusant en haute
définition. Soyons clair, il
n’est pas légal de récupérer
ces vidéos sur Internet
méme si on les y trouve
déja. Heureusement, il y a
aussi beaucoup de bandes
annonces disponibles en
HD, et Ia,on peut y gouter a
volonté. Notez que tous nos
tests ont été effectués sur
une machine trés puissante
a base d’Athlon FX 53.

Manipuler
des fichiers
vidéo HD :

capturer, lire,
encoder

1 : Capturer
du HD a partir
d’une
réception
satellite

Trois choses sont requises
pour capturer un signal
satellite en haute définition :
une carte satellite naturelle-
ment, une machine relative-
ment puissante, et un pro-
gramme DVB autre que
celui livré avec vos cartes
satellite. Vous serez obligé
de passer par d’autres logi-
ciels car ceux des construc-
teurs limitent I’'acquisition du
signal vidéo au format DVD,
soit du MPEG2 en 720x576
au maximum. Nous avons
besoin ici de capturer dans
des résolutions plus éle-
vées, en 1280x720 ou en
1920x1080.

Il existe plusieurs formats
de capture HD. Les plus
courants sont le PVA, le PS
et le TS. lls contiennent
tous du MPEG2-TS
(MPEG2 transport stream) a

un débit pouvant monter
jusgu’a 18Mo/sec, mais ils
peuvent aussi contenir une
ou plusieurs bandes-son
AC3 et d’autres informa-
tions en tous genres. Le
PVA contient par exemple
des données concernant le
timing du film, ce qui per-
met de ne pas avoir de
désynchronisation
image/son si des erreurs de
transmission sont pré-
sentes lors de I’acquisition.
Si votre réception n’est pas
tout a fait « fluide » c’est
donc un bon format de cap-
ture, contrairement au for-
mat PS qui ne contient
qu’un flux élémentaire de
données. Le PS pourra
néanmoins étre utilisé si
vous avez une réception
satellite parfaite. Quant au
TS, il s’agit du signal brut
broadcasté par les satel-
lites. Il contient I'intégralité
des informations envoyées
par la chaine TV. Si la diffu-
sion est faite par exemple
avec deux bandes-son,
c’est ce format que vous
devrez utiliser pour avoir les
deux pistes audio dans le
fichier capturé. En bref,
mieux vaut utiliser le PVA
pour un enregistrement
avec une seule piste audio,
et le TS pour les autres. Et
naturellement moins la
vidéo contiendra d’informa-
tions, moins le fichier géné-
ré par la capture sera
important. Donc pour une
méme capture, le fichier TS
généré devrait étre plus
gros que le PVA, lui-méme
plus gros que le PS.

Voici une liste de plusieurs
logiciels de capture DVB
permettant I’acquisition en
HD. Tous ne seront pas for-
cément compatibles avec
votre carte satellite, ce point
sera a vérifier sur les sites
officiels des programmes.
D’autre part, si vous possé-
dez une carte satellite inté-

grant une puce d’encoda-
ge/décodage MPEG2
comme sur la Nexus
d’Hauppauge par exemple,
il faudra la désactiver. Cette
manipulation s’effectue
généralement dans le soft
DVB. Tous les programmes
cités ne se valent pas en
termes de capture et de
fonctionnalités. La plupart
supportent I'acquisition en
PVA, d’autres ajoutent le TS
et/ou le PS, et presque tous
sont capables de lire ou
d’enregistrer du son ACS3.
Certains proposent ensuite
des guides de programmes
TV ou le support du télétex-
te. En bref, essayez plu-
sieurs de ces programmes
pour voir celui qui vous
convient le mieux.

WinDVB Live
(www.windvblive.de)
Format de capture :
PVA et MPG

WatchTV Pro
(www.watchtvpro-experien-
ce.de)

Format de capture :

PVA et MPG

ProgDVB
(www.progdvb.com)
Format de capture :
PVA et MPG

DVBViewer
(www.dvbviewer.com)
Format de capture :
PVA et MPG

DVBPortal (www.dvbpor-
tal.de)
Format de capture : TS

MyTheatre
(www.dvbcore.com/MyTheat
re.html)

Format de capture :

PVA et MPG

SkyView
(www.cait.com.pl/dvb.php?se
ct=eng)
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Format de capture :
TS, PVA et MPG

KeyDVB
(www.planetdvb.net/keydvb)
Format de capture :

PVA et MPG

MultiDec (www.dvbsoft.net)
Format de capture :
PVA et MPG

RitzDVB (www.ritzdvb.com)
Format de capture :
PVA et MPG

Dvbdream (www.dvbdream.org)

WinSTB
(http://winstb.sourceforge.net/
index-en.htm)

HispaDVB (www.hispadvb.com)

Nous n’en dirons pas plus sur
ces softs et leur configuration
car nous aurons I’occasion d’y
revenir plus en profondeur
dans un futur article.

2 : Lire des
fichiers HD

Sur PC, la plupart des logiciels
de lecture vidéo traditionnels

comme Windows Media Player
ou WinDVD ne savent pas
gérer un flux MPEG2-TS dont
la structure est quelque peu
différente du MPEG2 basique.
Il va donc falloir passer par
d’autres lecteurs. Bien enten-
du, les programmes avec les-
quels vous avez pu effectuer
vos captures TV seront
capables de relire les vidéos
PVA, PS ou TS. Mais il existe
UN programme de référence
pour ce type de fichiers, il
s’agit de VideoLan Clien (VLC
Player) que vous trouverez sur
www.videolan.org et qui est
gratuit. 1l supporte un grand
nombre de formats par défaut
dont le TS, le PVA, le MPEG1,
le MPEG2, le MPEG-4 ou le
DivX...Vous n’aurez  pas
besoin de le configurer, il fau-
dra juste activer ses fonctions
de désentrelacement, si vous
lisez une vidéo de type 1080i
ou DVD. Notez par ailleurs
qu’a partir du moment ou VLC
est installé sur la machine,
vous serez également en
mesure de lire quelques for-
mats HD grace a ZoomPlayer.
La lecture de fichiers en
MPEG2-TS demande beau-
coup de ressources systéme,

le film sera certainement sac-
cadé si votre machine manque
de puissance processeur

En ce qui concerne I’'équipe-
ment domestique, il faudra
encore attendre un moment
avant que les véritables pla-
tines HD soient commerciali-
sées. Celles que nous avons
eues en tests (Samsung DVD-
HD935 et Nexx NDVP-730H)
sont dites HD mais unique-
ment parce qu’elles sont
capables de faire un upscaling
jusqu’en 720p ou 1080i d’un
DVD. Mais a la base, elles ne
peuvent pas lire des DVD-HD
ou d’autres types de fichiers
haute définition.

3 : Compresser
des films HD

Pour vous donner un ordre
d’idées, les films complets
haute définition que nous avons
enregistrés faisaient 17 Go pour
le Seigneur des Anneaux et 11
Go pour Star Wars 2. [dem pour
toute émission de Euro 1080 ou
une vidéo issue d’un camesco-
pe HD. Autant dire qu’il n’est
pas évident de les stocker,
puisque cela dépasse méme la
capacit¢é d’'un DVD double
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couche. Si vous avez des cen-
taines de gigaoctets de disque
dur cela ne posera pas de pro-
bléeme, mais certains d’entre
vous auraient peut-étre envie de
compresser les vidéos au maxi-
mum pour les stocker facile-
ment, ou de les encoder pour
gagner de I'espace et les mettre
sur un DVD-DL, tout en gardant
une excellente qualité d’image.

Pour du stockage pur, nous
retiendrons naturellement des
codecs comme le DivX ou le
XviD. Malheureusement nos tests
d’encodage en haute définition
avec le DivX n’ont pas donné des
résultats convaincants, I'image

I A JT¥1oMPEG2Z

HDTV to MPEG2

0'DVD MPEG2 Converter

Show Progress Image

L Channel,
Transport Stream Fies to Convert fdd Delete Clear Al | | NONAME D1 ~
D:4T Shgres\Bikini Diestinations - Las Yegas\HDTY Bikini Destinations - Lat Wegas.ts Video PID 'iﬁUEﬁQHD
[0t {014
Resolutior: 192041028
FPS 2397
Aspact 16:3
Video Rlate  45.00 Mb/s
Oulput Fis Name:  Typs | Mpea 2 | Ext|.0000.mpg MaxSize 1024 | MB
| DTS petit\HD TV Bikini Destinations - Las Vegas 0000.npg i@ Scan ]
[ Begniclwde | [ Dolete |
[ BegnEwcde | [ Clearttl |

Time: Om00.005 0B
Included: 25m45.625 346GB
Total: 25m45.61s 3.46GB

Contrast — 2 Brighiness: i —
e |
! e

HE@HOD D

HDTY Bikini Destinations - Las Vegas.ts

|A ultiplexer

Demusing specifications

File to derultiples

étant trop dégradée par rapport a
I’original (nous avons constaté
des problémes a la relecture éga-
lement). Un des seuls codecs
capables de retenir suffisamment
de détails tout en compressant la
vidéo est le WM9. Si celui-ci
concurrence difficilement le DivX
ou le XviD sur de I'encodage a
bas bitrate et dans de faibles
résolutions, il fait en revanche un
bien meilleur travail sur des
vidéos avec un débit conséquent
et une grande résolution.

Le principal probleme va étre de
pouvoir charger les fichiers PVA,
PS ou TS dans un logiciel
capable d’effectuer un encoda-
ge comme Guardianknot ou
Virtualdub, car ces programmes,
dont nous parlons souvent, ne
supportent pas ces formats. Il
en existe tout de méme certains
comme ProCoder de Canopus
qui gérent le TS par défaut, mais
a 800 € le soft mieux vaut pas-
ser par des logiciels
freeware/shareware qui donne-
ront au final le méme résultat, si
vous maitrisez les parameétres
des codecs utilisés.

Le but va donc étre de transfor-
mer le format TS ou PVA dans
un format lisible par un soft
d’encodage. Pour cela vous
allez devoir démultiplexer les
fichiers pour en séparer les flux
audio et vidéo, ou en faire un
fichier mpg simple. Nous avons
eu beaucoup de bugs en tous
genres en utilisant des logiciels

cités ci-dessous. Plusieurs
méthodes existent pour traiter
les fichiers HD, si une ne
marche pas, vous pouvez tou-
jours en essayer une autre.

1 : Préparer la
vidéo

A : Travailler en MPG
Les principaux logiciels rete-
nus pour démuxer un fichier
TS, PVA ou TS en MPG sont
XMuxer, HDTV to MPEG2,
Pvastumento ou Project X.

Les trois premiers, que vous
trouverez respectivement sur
www.elecard.com, www.divx-
digest.com (ou www.videohelp
.com ou www.avsforum.com)
et www.offeryn.de, sont simples
d’usage. Il suffit de charger le
fichier HD puis d’exploiter leurs
fonctions, sans toucher a leurs
options de configuration géné-
ralement bien réglées par
défaut. Le logiciel ProjectX est
un peu particulier parce qu’il est
trés complet, et par la méme
assez difficile a maitriser, et qu’il
fonctionne en JAVA. Vous serez
donc obligé de télécharger et
d’installer le soft Java Software
pour les browsers a cette
adresse www.sun.com.

Une fois I'opération demux
accomplie, vous devriez obte-
nir des fichiers vidéo et/ou
audio au format mpg, mva ou
m2v qui seront alors exploi-
tables dans les logiciels de

06.2004 Tl
Bt uage Help
=colly outputdirectons
|
Dutput e | Iml:em output directories:
|
] Save a3
logwindow
outping stats streams to save [ TTX:
tat avaym.name Java HotSpot(TM) Client Wi
—Jsas java.classvers 46.0
U iava.class path D\EchangeiProject_0.81.Tintd\Project<_SourcelProjectjar
- nprepare os.name Windmws XP
Yideo 1 0=EQ \—l R 36
< oS version a1
Dremuxer options demux - Lisarnamiat  Bikg
[ all coll's userhome CADocuments and Settings\0ino
Start [ post proce... inifile DiAEchangeProjectd_0.81 Fintd\Project_Sourcellini
[ MPG=>SPES (0) AC-3, OM, 2/0(2.0), 48000Hz, 256khps
X ik (1) AC-3, CM, 2/0(2.0), 48000Hz, 384khps
&+ All the others time elapsed S Barcel AN offset (2) AG-3, CM, 210(2.0), 48000Hz, 448Khps
- -+ not started I(3) AC-3, CM, 32Ife(5.1), 48000Hz, 448kbps
= Pyh standard movie duration [3197 5 |4 additional AC3 frames loaded..

Status: ready...
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sindex - [1 / 1] Matrix, The - 1080.ts 1920 x 1088 [32X][32X]

AW Stream  Video  Audio Option  Help
Open [F2]
Autaincrement Open [F3]
Load Project
Process Way

Save BMP

Preview
Flay [Fe]

Exit:

traitement vidéo traditionnels.
Nous vous conseillons
VirutaldubMod ou alors le
Windows Media Encoder de
Microsoft que nous allons
détailler plus loin.

B : Travailler en AVI
Une autre solution consiste a
travailler en AVI mais elle se
destine principalement au for-
mat TS. Le but va étre de créer
un serveur de frames corres-
pond a la vidéo TS comme
nous avons déja pu le faire
dans des articles précédents
pour encoder un DVD-Vidéo.

Nous allons avoir besoin de
DVD2AVI, mais dans une version
spécialement développée pour le
MPEG2-TS nommée dgmpgdec
(http://neuron2.net/fixd2v/deco-
defix.html ou www.doom9.org).
Le programme VFAPI Reader
codec (www.divx-digest.com ou
www.doom9.org) sera égale-
ment nécessaire.

La premiére chose a faire est
d’installer VFAPI et d’exécuter
le vifpset.bat. Ouvrez ensuite
dgmpgdec en lancant le fichier
DGiIndex.exe. Avant de pou-

voir ouvrir un fichier TS dans
ce logiciel, il est obligatoire de
connaitre deux données du
fichier HD nommées PID. I
existe un PID pour I'audio et
un pour la vidéo. Le logiciel
HDTV to MPEG2 cité plus haut
est capable de les identifier,
ainsi que I’exécutable
DGTable.exe placé dans le
répertoire de dgmpgdec. Ce
dernier s’exploite sous Dos.
Une fois les deux PID identi-
fiés, ouvrez le fichier
DGindex.ini avec notepad puis
changez les valeurs XX de la
ligne Transport_PIDs=XX, XX
par les PID de votre fichier HD,
en mettant le PID de la vidéo
en premier, puis celui de I'au-
dio. Il faudra faire cette mani-
pulation et éditer le fichier .ini
pour chaque fichier TS que
vous souhaiterez ouvrir dans
dgmpgdec.

Vous pouvez maintenant char-
ger votre fichier HD dans
dgmpgdec. Si un message
d’erreur apparait a propos
d’une erreur de GOP ne vous
en préoccupez pas, cela
devrait quand méme fonction-

ner. En lancant une prévisuali-
sation avec F5 le programme
pourra identifier le ratio d’ima-
ge de la vidéo, sa cadence

IB DGIndex.ini - Bloc-notes
Fichier Affichage

DwD2AavI_wersion=DaIndex 1.0.12
window_Position=134,97
JDCT_Aalgorithm=3
TUVRGE_Scale=1
Field_operation=0
output_Method=3
Track_nMumber=0
DR_Control=2
DS_Downmix=0
SRC_Precision=0
Marm_Ratio=100
Process_Priority=2
Transport_PIDs=11,14

Edition  Format ¥

|D:\T empiDGlndexiclone. d2y
Browse

Input file:

Output file: ]D:\Temp\DGIndex\clone_dZv_vfapl.aw
Options
T
v “idea output by YFAP| Reader Codec

=]

Cancel ‘

Add file |

Remave file ]
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d’image et son éventuel entre-
lacement. Ces données servi-
ront par la suite pour I’encoda-
ge, retenez-les. Faites ensuite
File/Save project, entrez un
nom de fichier et laissez I'opé-
ration se terminer. Un fichier
d2v est alors généré.

" ntitled - Windows Media Encoder

Fle Wiew Control Tools Help

o Mewsession | ¥ |

|@ Propertiss | Q startEncodng @) 5top (D) Paus:
Session Properties .

Sources ‘ Output || Compression | Yideo Size | Attributes | F‘rnc_essEH.F‘lug-ins | Securty | Advancaa!

Select the sources to encode in this session

Source

SrE M ame: |Snurce 1 |
Souce from: () Devices (& File () Both device and file
File narne: |D:\Temp\DG|ndex\clona_d2v_vfapi.avi | [ Browse. .
Yideo: InFile [¥] dwidio:  [Blank] [ Scipt:  [Blank]
Tupe: Clip vidéa
Size: 3425 KB [350720.000000 bytes]
At end [ 5t0p ~o| [ Mark In/out
Archiving: [anly available with multiple zources)

Add Y i

Encoder ready

" Intitled - Windows Media Encoder

File  View Control Tools Help

,‘ 5] ||2| Properties | QStart Encading O

ﬁ Mew Session

Select how you want to distribute your encoded content, You can broadcast it store it in a file, or bath,

[] Push to server [the comnection is initiated by the encoder)

Encode ta file

File harne; | [ i ]
[ Limit by size:
[ Limit by duration: [hh:mm:zs] Index file

wiarm on low disk, space; 1024 KB |

Ouvrez maintenant VFAPI,
chargez le fichier d2v puis cli-
quez sur Convert. Un fichier
AVI du méme nom sera crée.
Ce fichier est le serveur de
frame dont nous avons besoin
pour charger la vidéo dans un
logiciel d’encodage. Vous
pourrez méme le lire dans
Windows Media Player puis-
qu’il est relié directement au
fichier TS.

Il : Encodage

A partir de maintenant, que
vous ayez travaillé en mpg ou
en avi, vous pouvez ouvrir les
fichiers dans la plupart des
logiciels de traitement vidéo.
Nous avons déja beaucoup
parlé des codecs de style DivX
et de leurs options de com-
pression dans les précédents
numéros donc nous N’y revien-
drons pas. Nous allons cette
fois exploiter le codec WM9,
car le plus intéressant est de
garder une excellence qualité
d’image tout en pouvant stoc-
ker le fichier sur un média.

Téléchargez donc le codec
WM9 et le Windows Media
Encoder sur le site de
Microsoft, ils sont gratuits. Si
ce codec convient trés bien
pour exploiter WME ou pour
lire des fichiers WMV, vous ne

[] o Vindows i Cocodar

pourrez pas en revanche, I'uti-
liser dans Virtualdub par
exemple. Pour que le WM9
soit accessible dans ce genre
de logiciels, il faudra installer
une autre version du codecs
WM9, le WM9 VCM, que vous
trouverez ici :
www.microsoft.com/win-
dows/windowsmedia/9series/c
odecs/vem.aspx

Que ce soit en DivX, en Xvid
ou en WM9, I'’encodage de
fichiers HD prend énormément
de temps. Preés de 42 heures
ont été nécessaires pour com-
presser un fichier TS en WMV
a une résolution de 720P, et ce
sur un Athlon FX 53 | Mais en
WMO la qualité est au rendez-
vous et la vidéo sera de toute
facon bien meilleure qu’un
DVD si I'’encodage est correc-
tement réalisé.

Windows Media
Encoder

Lancez WME et choisissez
Custom Settings pour lancer
un projet.

A I'onglet Source, sélectionnez
File puis chargez votre fichier
AVI ou MPG a I'aide du bouton
Browse. Veillez a ce que les
cases Video et Audio soient

o tew Session [ * el | (] Provesces | Q) Stert Encodng O
Sourcns | Okt . \'r.nms.,- - Customn Encoding Settings
Genetal | B399 Khpa
Selest the dntsbuson method snd encodng ety
eebecd el e sellrgs s & avaabde.
oo Lol Hasnec il b, 1t s (CBR) / Ml L | st videu [
Dieseription: [ ETE
Destiation. | {Custom) et
Languager Angisis [Etats-Uris) lervar] ~ Hew |
Vidsa: [Carstrsm] Eaen
Mk e
P [Carstnm) g Mede Codsc.
laudo  con o ik Meda Ao A1 -
Datal A ercodrgmeds | — s
E oot | BV DI [Wedss e videns -
Cléen
futerce,  mmwrd || 23]
Ao codec  Windows
fuadolomal 30 b, Tanget o ratmy
Videcodec  Windows M A379 013 K (RI2302 (00000 by
Wicheacs bat e OO0 Kby
Videa tize; 1200 %720
[ AT I
Ky rarie: as
Viabon bormal (INTSC{297/%0f] (AL 125 s
[ Abow nterisced pocersng 7] Adows roeaagsare pisel ourons
L Tim conrecd [k ][ coma J[ B |
e,
Lncoder raady
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m I To] Validez ces changements et
vérifiez que la case Two pass

e encoding est cochée et grisée
Gl Eorrcion Ve s | 7oA "‘"‘“"‘" au menu Compression.

sttt ot wat s | *7 _ _ Ensuite, & I'onglet Video Size

e e = vous avez la possibilité de cro-

Pesiosion, - [Cutord per le film, et de le désentrela-

ﬁ ::m s | = (] e video ot cer avec les fonctions de I'on-

ouse e | T 2y 1% il o T glet Processing. Une fois tous
Vindew erxcudg e, gf (|| Vidoo bR soko faveraguk <{R000K bp . .

] ces réglages effectués, lancez

o o . I’encodage avec le bouton vert

Yot by (S = Start encoding et soyez patient

;). Il n’est pas évident de pré-

s g’::;”"“'“m“""r:':: o voir la taille du fichier WMV

o 1t Ovsbesd 3K généré. |l faudra donc sdre-

ment faire plusieurs enco-

] Tivm o Sl s e e dages avant de trouver les

bonnes valeurs qui donneront

m— e un film de qualité et enregis-

trable sur un DVD-DL.

cochées si vous comptez tra-

vailler sur ces deux flux en ", Untitled - Windows Media Encoder

méme temps. A I'onglet Output, File Wiew Control Tools Help

sélectionnez le menu Encode to ;'} Mew Session | ¥ b |2| Propertiesl i Start Encoding 1D

file et choisissez un nom de sor- e T : - X |
tie pour le WMV a créer. i e E——
A I'onglet Compression, cli- Sources | Output | Compression | Wideo Size | Atibutes | Frocessing | Plug-ins | Security | Advanced
quez sur le bouton Edit. Dans [——— = ———= —= = ' —— =
la nouvelle fenétre, aux options Select the optionz you want to uze to improve the quality of your encoded content,

Media types, choisissez un
mode d’encodage pour I'audio Video

et pour la vidéo. Le CBR cor- Cynits
respond a un encodage a
bitrate constant. Le bitrate .
VBR et le Quality VBR corres- O Inverse telecine

pondent & un encodage a () Maintain interlacing

débit variable, mais comme ; .

son nom l'indique le Quality A il

VBR se base sur une valeur de A

qualité que vous devez entrer Yoice codec optimization: 5.1 audio [fold down to sterea):

et non sur une valeur de bitra- [ 1

te. Sélectionnez donc une de

ces méthodes puis cliquez sur dB
I'onglet situé a c6té de General 48
pour définir les parametres de

I’encodage. Entrez la taille de

la vidéo (1280x720 par

exemple), son frame rate, ainsi

que les autres options propo-

sées selon le type de I'encoda-

ge choisi. Pour nos tests nous

avons utilisé le mode Complex

du Decoder Complexité, un

bitrate de 8000 a 8500 Kbps,

ou un indice de qualité de 80 a

100. N’oubliez pas de bien Apply
régler le nombre de Keyframes.

Firel format: | [default) b
(&) Deinterlace -

de

] I Urdo
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Connecter un téléviseur/
vidéoprojecteur HD
sur un PC

Les vidéoprojecteurs et les télévisions
HD fonctionnent avec des résolutions
que Windows ne sait pas gérer par
défaut. Il est donc nécessaire de pas-
ser par les drivers de vos cartes gra-
phiques ou par des logiciels alterna-
tifs, pour définir un bureau ayant une
résolution adaptée a votre écran.

Graphics Settings |
@ Dlsplﬂgﬂanager

Setup™

Q}‘ ‘Welcome
=4 Dizplays Manager

Standard S etting Foesktop-and O
Anti-dliazing b ain:
Anizotrapic Filte
Testure Prefere '
Mipmap Detai I
TRUFORM™
SMARTSHADE
No Preview
APl 5 pecific
& Color

1 : nVidia
Pour accéder aux options de résolution d’affi-
chage des drivers nVidia, allez dans les para-

<46>

metres d’affichage avancés de Windows et
sélectionnez I'onglet GeForce. Allez ensuite au
menu, changez les résolutions et appuyez sur le
bouton Synchronisation avancée. Dans la nou-
velle fenétre, a la ligne Mode de synchronisation
choisissez la résolution qui vous convient, ou
créez-en une vous-méme.

2: ATI

Comme sur les cartes nVidia, il faut aller dans les
menus des drivers Catalyst ATl pour accéder aux
résolutions. Malheureusement, aucune option
particuliere n’est proposée pour le HDTV, si vous
n’étes pas connecté en Component sur le télévi-
seur. Dans ce cas, il faudra passer par PowerStrip
comme décrit plus bas, si la résolution souhaitée
n’est pas disponible. Autrement, plusieurs modes
d’affichage seront offerts dans le menu Display
Manager du Control Center ATI (720p, 108i etc...).

3 : Powerstrip

Appelez le menu de configuration Display Profil
de Powerstrip. Cliquez ensuite sur Advanced
timing options, puis sur Custom résolution dans
la nouvelle fenétre. Vous pouvez constater que
Powerstrip offre déja des résolutions faites pour
le HDTV. Choisissez la résolution qui vous
convient, soit dans la plupart des cas 1280x720p
(HDTV standard) ou 1920x1080i (HDTV stan-
dard), puis cliquez sur Add new résolution. Apres
un reboot de la machine, cette résolution sera
disponible dans les propriétés d’affichage de
Windows, il ne reste plus qu’a la sélectionner.

P
= GeForce Fx 5E00 616 | 06 P
Hiigw Horizontal pixels { P
=]

P

&) video
Sl SMARTGART™
|4 ¥PU Recover
B & Performance

[HTDS01D [ Single ]

Desktop area: Calor quality:
[1280+ 720

B [Hioh (24
Fiotation:

| Standard Landscape [0°)

Refresh rate:

FRETE~
[~ =T

Paramétres Perfd
Carrection des c
Commandes de
[Dépannage
Commande de p.
Paramétres Tem)
Carrections de fr
Changer lez rézof
- Gestion de bureau
Menus d'écran

3

%, vos besoins,

Wertical lines

[IMode entrelace

Utilisez ces paramétres pour régler les modes de synchronisation adaptés &

Mode de
synchronisation ;

8616 (1440 x 430 @ 59,

) ot
Fenétre avant hotizonty 8616 (1440 x 576 @ 50.00) -

8616 (1920 x 1080 @ 23.97) -

Fenétre arrigre horizonty 5616 {1920 x 1080 @ 50.00) -

P
I
8616 (1920 x 1080 @ 50.00) - P
Harizontal Sync Pold 8616 (1920 x 1050 @ 59.94) - 1
8616 (1920 x 1080 @ 59.94) - P
3616 (640 x 480 @ 59.94) - P
8618 (720 x 480 @ 59.94) - P
8618 (720 x 576 @ 50,00} - P

Fengtre avant verticdFormule de synchronisation générale (GTF)

Morme Synchronisation vidéo coordonnée (SVC)

Fenétre arriére vertica Synchronisation de moniteur discréte (DMT)
Synchronisations vidéo coordonnée {Coordinated Yideo Timing) - réduil

Vertical Sync PoldValeurs personnalisée

Cyele dhorloge en pixels 1 74,25 MHz

[ OF ] [ Appliquer ] [ Supprimer ] [ Annuler

ak. H Annuler ]
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UNE TV EN 1920*1080, CE N’EST
PAS DE LA SCIENCE FICTION, C’EST
POUR NOEL Aux ETATS-UNIS.

Le futur de la HD

L’avenir proche de la HD en

Europe passe bien sir par la dif-
fusion de contenus ! TPS, Canal Sat,
TF1, M6 et d'autres s’y préparent
comme en témoignent les tests qu’ils
diffusent sur certains satellites et que
I'on peut d’ailleurs capter librement
puisqu’ils ne sont pas cryptés.
Espérons que tout cela arrive vite, on en
bave d’avance, plus pour les films, le
sport et les reportages que la Star Ac
évidemment ;).
Mais méme si vous avez déja compris
depuis le début de ce dossier que nous
avons été époustouflé par les films en
720p et 1080i, dites vous que cela n’est
que le début. Le 1080p est déja en
marche et les premiers rétroprojecteurs
I’exploitant devraient étre disponibles a
la fin de I'année aux Etats-Unis pour
environ 5000 $ chez JVC. En gros, vous
disposerez d’un écran d’une diagonale
de plus de 133 cms avec une résolution
de 1920*1080 ! Pire encore, ces écrans
utilisant une nouvelle technologie de

projection, le LCOS (ou encore D-ILA
chez JVC) réuniront le meilleur des
autres technologies, soit piqué,
contraste mais aussi douceur d’image.
Pour les plus riches, JVC propose déja
un vidéoprojecteur en 1980p que I'on
trouve déja pour environ 25000 €. Le
prix est ahurissant mais la qualité aussi,
et ne doutons pas qu’il baissera vite. De
quoi sans doute réconcilier défenseurs
des DLP et autres tritubes... Toutefois,
pour profiter du 1080p, il faudra plus
que jamais un PC car aucun chaine TV
ni consortium vidéo HDDVD, bluray, etc
n’a prévu d’exploiter ce format.
Qu’importe, nos PC feront de I'upsca-
ling de HD ( !l) et ils le feront encore
mieux qu’avec un DVD puisque l'infor-
mation de base est plus détaillée...
Encore a plus long terme, et la, on
rentre presque dans la science fiction,
des chercheurs japonais de la chaine
NHK préparent I'Ultra HD (et oui encore
eux, 38 ans apres avoir lancer I'idée de
HDTV). Dans cet univers difficile a ima-

giner, 1 heure de vidéo nécessite
presque 10 Tera Octets (10 000 gigas)
de stockage. Il est vrai qu’elle est alors
dans une résolution de 7680 par 4320,
ce qui en photo correspondrait pour
I'exemple a 32 Megapixels (2 MP pour la
HDTV).Heureusement, d'ici la, les
mémoires holographiques auront débar-
quées. Les premiers disques étant prévus
2200 Go pour monter rapidement au Tera,
on peut espérer qu'ils auront de quoi stoc-
ker un film en UHDTV d'ici a ce que la
technologie soit préte. Restera alors a
trouver la place pour un écran de 11
meétres, taille conseillée pour profiter de
toute la qualité de ces vidéos... Les cher-
cheurs nippons précisent en effet qu’une
telle taille permet d’avoir un angle de vue
de 100° idéal pour une totale immersion.
Et histoire d’enfoncer le clou, ils proposent
un systéme audio 22.2 & comparer a notre
bon vieux 5.1. Et nous qui craignions
d’étre un peu en avance avec notre dos-
sier HDTV...
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maitriser

Se protéger des

adwares

spywares

et autres menaces

FTavssy

L'ADWARE GAIN,
FOURNI ENTRE
AUTRES AVEC LE
PACK DIvX,
VOUS PERMET
DE BENEFICIER
DE LA GRATUITE
DU LOGICIEL
AVEC EN
CONTREPARTIE
LA PRESENCE
PUBLICITAIRE.

About GAIN A X

what is GAIN? | Diagnostics | Managing GAIN Network &ds

GAIN Publizhing, Inc. enables vou to get free software programs and
zervices in exchange for pour receiving online advertizing displayed by the
GalN Metwork, The GAIN Metwork, delivers pop up ads, which are selected
for display based on pour onling surfing behawviar,

Yau can anly receive GAIN Metwark ads by downloading a GAIM supparted
zaftware program that includes the GAIM AdServer Software. The GAIM
AdServer Saftware displays onling advertizing fram the GAIM Metwark. [F you
want o eliminate GAIM Metwaork adz, you need to uninztall all GalM
supported software products or purchaze a license for each GAIN supported
zoftware program on pour computer. For a list of GAlM supported products
on wour computer, click here.

The GAIN name andfor cATR® are dizplayed on all GAIM Metwark, adz, o
wou'll know they're delivered by the GAIN Metwork, GAIM Metwark adz are
not brought o pow or zponzored by the \Web pages pou may be viewing
when the ads are dizplayed. For more information, please  click here.

To learn more about GaIN Publizhing or GalM Metwark, click here. To read
the Privacy Statement and End Uzer License Agreement, click here.

cAM

Close
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Nous apprécions tous les
logiciels gratuits, ou
Preewares, qui par leurs
qualités, n'ont trés souvent
rien a envier aux logiciels
commerciaux. Mais cette
liberté si appréciée a malgré
Eout un prix, ces logiciels
demandant bien évidemment
du temps et des moyens pour
étre développés. C'est
pourquoi, nous sommes
aujourd'hui envahis d'Adwares
et/ou Spywares qui sont
devenus des véritables
sources de revenus pour de
nombreux développeurs, mais
qui pourtant nous
envahissent, tout comme les
dialers ou encore les
keyloggers, menaces bien plus
sérieuses. Alors comment les
détecter les éradiquer et se
protéger efficacement ?




Qu'est-ce que le
Adware ?

e Adware est tout simplement un
L | programme, trés souvent contenu
dans un logiciel gratuit, affichant et
gérant des bannieres publicitaires. Comme
vous avez pu le constater dans notre dernier
dossier consacré aux logiciels gratuits,
nombreux étaient ceux proposant des ban-
niéres publicitaires en échange de leur gra-
tuité. Mais les adwares ne sont jamais instal-
lés a votre insu, un avertissement étant
toujours émis pour en informer ['utilisateur.
Le probleme est que trés peu d'entre nous
prennent le temps de lire correctement la
licence d'utilisation, et bien souvent les
termes sont parfaitement maitrisés rendant
la détection de ces adwares peu évidente.

En lisant attentivement la licence de
FlashGet, gestionnaire de téléchargements,
on peut lire que celui-ci peut en outre conte-
nir des composants (ce qui est somme toute
assez flou pour I'utilisateur); il n'est bien sar
pas autorisé de supprimer ces composants,
et il est enfin indiqué a la fin que la gratuité
du logiciel est possible grace au logiciel
publicitaire inclus qui dans ce cas précis
s’appelle Cydoor. Pendant I'installation, il
nous est proposé d'installer « ShareURL »
qui trace les serveurs utilisés pour vos télé-
chargements, dans le but de les transmettre
aux autres utilisateurs désirant télécharger le
méme fichier. Ce type d’espionnage n’est
pas nominatif mais statistique. Est-ce une
atteinte a votre vie privée pour autant ?
Nous ne souhaitons pas nous lancer dans
ce genre de débat, nous vous proposons
donc simplement les moyens d’en étre
débarrassé si cela vous géne...

Il existe bien d'autres adwares connus tels
que GameSpyArcade, Gain, Gator, Imesh,
HotBar ou encore DoubleClick qui est un

Types de fichier | DVD
Périphériques

__ Bibliothéque multimédia Wisualisations

i Lecteur

©

Mizez & jour automatigues

Eu:upler la mumque
Lecteur.

Rechercher des mizes & jour ;

{3 Tous les jours

Farametres Internet

Acquizition automatique des licences

Farametres du Lecteur

[] Taujours vizible en mode apparence

(3 Toutes les semaines

Télécharger lez codecs automatiquement

Afficher la fenétre d'ancrage en mode apparence

[] Ajouter des éléments & la bibliothégque mulimédia pendant la lecture

Heseau
F'erfu:urmanu:es

Persunnaliﬂun des mizesz  jour et des paramétres du

(%) Tous les mois

[] Awstarizer les sites Internet & identifier le Lecteur de maniére unique

Afficher le Guide multimédia au démarrage du Lecteur |

[ ] &vtorizer 'exécution de '4conomiseur d'écran pendant la lecture

| ok

][ Annler ][ Appliquer ][ Aide

POUR DESACTIVER LE MOUCHARD DE MICROSOFT, IL SUFFIT DE LANCER MEDIA PLAYER PUIS D'ALLER DANS
OuTiLs/OPTIONS/LECTEUR/PARAMETRES INTERNET ET DE DECOCHER L'OPTION 'AUTORISER LES SITES
INTERNET A IDENTIFIER LE LECTEUR DE MANIERE UNIQUE'.

leader mondial dans la publicité via Internet.
Mais les pires sont les anonymes souvent
péchés sur des sites underground qui sont
souvent insupportables tant ils sont intru-
sifs, surtout en I’absence d’anti-pop-up.
Vous avez des pop up qui apparaissent
bizarrement sur votre bureau ? Vous avez
slrement besoin de ce dossier...

[llu:k fnr ml:ufﬂ mfumlﬂ!u}n_. ;

COMME POUR LES VIRUS, TROJANS ET AUTRES VERS, L'ANALYSE EN LIGNE DE VOTRE DISQUE DUR EST UN
BON MOYEN DE DETECTER LA PRESENCE D'ADWARES/SPYWARES.

Qu'est-ce que le
Spyware ?

Lors de nos longues heures a parcourir le
net, nous laissons toujours derriere nous,
de maniére transparente, une foule d'infor-
mations contenues par exemple dans les
cookies. Bien des sites nous proposent de

2 Software license

EMD-UISER LICENSE AGREEMENT FOR THIS ~
SOFT'WARE

Important - read carsfull:

This End-ser License Agresment [EULA") ic 2 legal
agieement belween you [sither an individual or & single
enity) and the mentioned author of this Soltware for the
software product identiied abave, which includes
computer scltwaie and may include sssociated media.
piinted materials, and "online” of electronic
dscunentatcn [ SOFTWARE PRODUCT') By \nsta\llr\g,
copying. of olhervise using the SOFTWARE Pl

lvou agree to be bound by the teims of this EULAT ynu
dn not agree to the tems of this EULA, do nat install or
uss the SOFTWARE PRODUICT

SOFTWARE PRODUCT LICENSE

v

“idges T DoMotAgee
Caneel

LA LICENCE VOUS RENSEIGNERA SUR LA PRESENCE
EVENTUELLE D'ADWARES, MAIS ATTENTION CAR LES
TERMES NE SONT PAS TOUJOURS D'UNE CLARTE
EXEMPLAIRE.
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A dangerous program has been detected on your PCI

Anonymously report thiz to detection server

Mame: Cydoor
Click for more information on thiz prograrn

Detection Details:

Detected Codyrar; -~
Files [13] dTD i3
CAWINDOWS NS pstern 3244 dCacheE_434_0_2_HER30
.kt

el

l Remowve |t H |grore ]

LA DETECTION VOUS RENSEIGNERA SUR L'ORIGINE DU SPYWARE ET VOUS DEVOILERA SON EMPLACEMENT

EXACT SUR VOTRE DISQUE DUR. A VOUS DE JUGER MAINTENANT S'IL EST JUDICIEUX OU NON DE LE
SUPPRIMER, LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL ASSOCIE POUVANT ETRE AFFECTE.

Avertissement de sécurité

Voulez-wousz installer et exécuter '-Cleaner Micio
Edition' zigné le 07/03/2004 14:18 et distribué par :

#block Svztems LLC

Ca,

Authenticité de |'éditeur vérifie par : Thawte Code Signing

Avertizzement - ¥block Svstems LLC affirme que ce
contenu est s0r. Youzs ne devnriez installer/regarder ce
cantenu que i vaus faites confiance & #block Systems
LLC pour cette affirmation.

[1 Toujours faire confiance au contenu provenant de
#block Systems LLC

[ Oui

] [ Mok

l [ Plus d'infos ]

PRENEZ GARDE A BIEN LIRE LES AVERTISSEMENTS DE SECURITE, VOUS EVITEREZ D'INSTALLER N'IMPORTE QUOI.

placer un cookie et, souvent par incompré-
hension ou ignorance, nous nous empres-
sons de cliquer sur OK sans en com-
prendre les conséquences. Le cookie est
un fichier, stocké sur notre disque dur,
contenant des informations telles que
notre profil et nos préférences. L'avantage
est que vous n'aurez pas a ressaisir ces
informations a chaque visite. Le cookie ne
contiendra que les données personnelles
vous concernant que vous aurez préala-

Légalement ?

Au travers des différents articles de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informa-
tique, aux fichiers et aux libertés, il est claire-
ment écrit que « ...On ne doit porter atteinte
ni a I'identité humaine, ni aux droits de I'hom-
me, ni a la vie privée, ni aux libertés indivi-
duelles ou publiques. ». De plus il est égale-
ment stipulé trés explicitement que les
données collectées et traitées, doivent I'étre
de maniére loyale et licite, c'est a dire qu'en
aucun cas cela ne doit étre fait sans votre
totale approbation.

Pour terminer, |'article 8 de la Convention
Européenne de sauvegarde des droits de
I'hnomme et des libertés fondamentales est
tres clair : « toute personne a le droit au res-
pect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance. »

blement données, il n'est en aucun cas
capable de récolter des informations sur
vous et votre systéme. Néanmoins, bien
que pratiques et parfois nécessaires au
bon fonctionnement d’un site web dont le
notre, ces cookies peuvent étre exploités
et renseigner toutes nos habitudes.

Le Spyware quant a lui, est une routine
(portion de programme) ou un programme
trés souvent contenu a notre insu dans les
logiciels gratuits, et ayant pour but de
récolter sournoisement des informations
vous concernant (vos habitudes de surf,
|'utilisation que vous faites de votre PC, les
logiciels qui sont installés, habitudes et
périodicité d'achats, centre d'intérét, etc.).
Ces informations sont, pour la plupart du
temps, utilisées a des fins marketing, pou-
vant par exemple expliquer une partie des
e-mails publicitaires que vous recevez
régulierement, sans avoir visité le site en
question pour autant. Mais ces spywares
peuvent étre également utilisés a des fins
malveillantes.

De nombreuses rumeurs font état d’'usage
illicite des spywares, par des sociétés tres
connues, pour nous espionner. Sans som-
brer dans cette paranoia qui confine par-
fois une surdose de X Files, il faut néan-
moins se méfier de petites sociétés qui ont
beaucoup moins de scrupules, puisque
rien a perdre.

Parfois, mémes les gros s’y laissent
prendre. Prenons Windows Media Player,
qui génére un identifiant unique nécessaire
pour le streaming. Cette identification est
également détournée pour pouvoir nous
tracer sur Internet et ce méme en cas d'in-
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activité de WMP ! N’allez pas non plus
imaginer que Microsoft vous observe
nominativement, mais vous venez gonfler
des bases statistiques ou marketing.

En 1999, RealNetworks a admis la présen-
ce d'un spyware dans la version gratuite
de son RealdJukeBox, player et gestionnai-
re de morceaux musicaux. Son role était
de renseigner sur les titres des albums
écoutés, le nombre de titres présents sur le
disque dur, le format de ces fichiers musi-
caux et le player utilisé.

Mais bien d'autres utilisérent ces spywares
comme Netscape avec SmartUpdate, ou
Creative avec ses pilotes.

SCAN DETECTED OB .JECTS

CLICK BELOW FOR UNINSTALL INFik
UPDATE

GENERA TE LG
HELP

VISIT US

Parmi les spywares les plus rencontrés, on
trouve Aureate/Radiate, Aureate, Vcatch,
Web3000, DSS agent etc.

Une liste plus compléte est également dis-
ponible a cette adresse :
http://pestpatrol.com/pestinfo/spyware.asp

onling Enc

BAZDOKA
SCANNER

Home

BAZOOKA EST IMPRESSIONNANT PAR SA RAPIDITE. CEPENDANT IL NE DETECTERA QUE LES PLUS CONNUS ET
LES PLUS COURANTS ADWARES/SPYWARES, SA BASE DE DONNEES N'EN RECENSANT QU'UN PEU PLUS DE 460...

"= Ad-Aware SE Personal

b= | Scanning Results )
@ S ) _é')Sc:an Summary \! 4 Critical Ohjects \|\ A Scan Log k.
Ohj. “Yendaor Type Category Ohject Comment
@ Ad-yatch ) D elniverse Regkey Drata hliner HKEY_LOCAL_MACHME: so.. ~
|:| Sysiweb-Telecom Dialer Regkey Malware HKEY_CLASSES_ROOTn..
E Ol |:| Sysiveb-Telecom Dialer Regkey Malware HKEY_CLASSES _ROOTn...
! Aol J = SysVieh-Telecom Disler Regkey Malwvare HHEY_CLASSES ROOT:sy...
|:| Sysvieh-Telecom Disler Regkey Malvvare HKEY_USERS:S-1-5-21-11 ...
@) Help ) |:| Sysvieh-Telecom Disler Regkey Malwvare HKEY_LOCAL MACHIME:s...
D 4 Syshvieh-Telecom Disler Regkey Malwware HKEY_USERS:S-1-5-21-11 .. 3
D Claria Regialue Drata hiner HKEY _LOCAL _MACHIME:s0... "CMESys"
|:| Pozsible Brow zer Hijack attempt RegData Drsta biner HKEY_LOCal MACHMES... Poszible Broveser Hijack attempt
=] Pozzible Brow ser Hiack attempt ReaData Data Miner HHEY_USERS:S5-1-5-21-11.. Pozzible Browser Hiack sttempt
racking Cookie ache Ertry 2 hliner aokie:anthony@weboram.... ookie: anthony @weborams. i,
Id Tracking Cooki [ECache Ent Dtz b Cookiesanthony ek Cookie: anthony @ eb ftf
3 racking Cookie ache Ertry a Miner ookie: anthony@hitbox com, ookie:anthony @hithox.com,
[1# ) Tracking Cook [ECache Ent Diata b Cookie: anthony@hith ! Cookie:anthony @hitk /
racking Cookie ache Entry a hiiner ookie: anthony@ikazaa.ci... ookie:anthory @ikazas.citl .n
[ E';, Tracking Cooki [ECache Ent Diata hi Cookie: anthory ik it Cookie: anthory @ik it1 .netHTM
[ @ Tracking Cookie [ECache Ertry Data Miner Cookieanthony@ 0l ct2.c.. Conokie:anthony @101 .ct2 comclick.coms
-
D e Tracking Cookie [ECache Entry Diata Miner Cookie: anthony@bluestreak. .. Conokie:anthony@bluestreak com’
L4
D @ Tracking Cookie [ECache Ertry Data Miner Cookie: anthony@actech def Cookie:anthony @actech ces
L4
|:| e, Tracking Cookie [ECache Ertry Data Miner Cookie:anthony@mediaples. .. Conokie:anthony @mediaples . com/!
|:| P Tracking Cookie [ECache Ertry Data Miner Cookie anthonyi@tradedoub. . Cookie:anthony @tradedoubler comi
4
|:| e Tracking Cookie [ECache Entry Crata biner Cookig: anthony@doublechic. .. Conkie:anthony @doubleclick net’
o
e Tracking Cookie [ECache Entry Data bliner Cookie: anthony@imrwearl.... Conkie:anthony @imrworlcwice coms...
b d
e Tracking Cookie [ECache Ertry Drata hiner Cookie: anthory@tracksurt.... Cookie: anthony @tracksurf.daoods coms
L d
2 Tracking Cookie [ECache Ertry Drata hiner Cookie: anthony@adyertisin... Cookie: arthony @advertizing com/d
=
2 Tracking Cookie [ECache Ertry Drata hiner Cookie: anthonyestat.com! Cookie: arthony @estat coms
=
|:| e_, Tracking Cookie [ECache Ertry Drsta bMiner Cookie: arthony@@valueclick. .. Cookie:anthony @ alueclick com!
|:| e Tracking Cookie [ECache Ertry Drsta Miner Cookie arthory @zl adser .. Cookie:anthony@z1 adserver comd
L
|:| @ Tracking Cookie [ECache Entry Diata hMiner Cookie: anthony ey cibl. . Conokie:anthony @ cibleclick .comd
o
|:| @ Tracking Cookie [ECache Entry Diata Miner Cookie: anthony@ad-logics... Conokie:anthony@ad-logics coms
o
|:| e Tracking Cookie [ECache Entry Diata hliner Cookie: anthony@servedby .. Conokie:anthony@servedby adverisi...
b d
[1#0 Tracking Cookie [ECache Ertr DataMiner  Cookieanthonv@stdmt.com/ Cookieranthonv@stdmtcom) ¥
| Right-click an item for more options, Doubleclick to showe details.
jects ; uarartine 4 A Show Logfile J > & J
2281228 Ohject: B o it Shiove Logfil et

Ad-Aveare SE Personal, Build 1.03

AVEC LES INFORMATIONS PRECISES DELIVREES PAR AD-AWARE, COMME L'EMPLACEMENT EXACT ET LA NATURE DU PROGRAMME,
VOUS POURREZ FACILEMENT FAIRE LE TRI DES REELLES MENACES.

Hardware

octobre/novembre 04

91




maitriser

SpywareGuard

File LiveUpdate Reports Donations Help

Feal-time Scanning Engine

| Reports
| Options
| Live Update

Dovwvnload Protection

Broweser Hijack Protection

Definitions Information

Defintions Date

Program Yersion

| About

SpywareGuard

SpywareGuard Components

tem Information
v" If an item does not have a
% green checkmark next to it
VJ" that functionalty is dizahled.
q,.
83003
22

Protection Engine «+2.2.0

NOTRE ATTENTION N'ETANT PAS SANS FAILLES, LE LOGICIEL SPYGUARD VOUS PROTEGERA EFFICACEMENT EN
TEMPS REEL EN SCANNANT TOUS LES FICHIERS .EXE ET .CAB.

“¥ Lavasoft Ad-Aware SE

WebUpdate

Current Operation

» Retrieving update. ..

l ' |

Installed definitions file: SE1R3 12.08.2004
Installed core application:1.03 Personal h

News:
L Ad-Aware SE 1.04 released!

Read all details about how to obtain it here. .

Bead more...

7 Configure

) }( Cancel y

MIEUX VAUT BIEN S'ARMER POUR LUTTER EFFICACEMENT EN METTANT REGULIEREMENT A JOUR TOUS VOS OUTILS
DE PROTECTION.

Qu'est-ce que le
WebDialer ?

Tout aussi sournois et dangereux, les
WebDialers sont des programmes profi-
tant de notre ignorance et notre inatten-
tion pour s'installer sur notre PC, dans le
seul but d'ajouter une nouvelle connexion
réseau a distance par défaut. De ce fait,
vous ne passerez plus par votre fournis-
seur d'acceés Internet pour vous connec-

ter mais par un numéro surtaxé. Les per-
sonnes ayant été piégées ne s'en sont
apercues qu'a la réception de la facture
téléphone. Nous parlons ici de ceux qui
utilisent encore des modems RTC, les
dialers ne fonctionnant pas avec une ligne
ADSL.

Le plus étonnant est que ce genre de pro-
gramme ne s'installe pas a notre insu,
puisqu'il est nécessaire de le télécharger
et ’exécuter. Et c'est souvent sur des sites
de charme 'avancés' que se trouvent ces
liens douteux, derriére lesquels se cachent
ces terribles dialers. Et c'est uniquement
par inattention que nous nous exposons
volontairement, car combien de nous
prennent le temps de bien lire le texte
d'avertissement avant de cliquer sur le
bouton fatidique « OK » [?!

Mais il arrive aussi que le dialer soit expé-
dié via e-mail, tout en n’étant pas recon-
naissable comme tel et la encore c'est tou-
jours par imprudence que nous
déclenchons le pire.

Pire encore, ces dialers peuvent étre dissi-
mulés dans les antispywares proposés (qui
ne sont d'ailleurs que rarement gratuits)
par les sites pornographiques eux-mémes.
On se croit alors a |'abri, en installant ces
faux antispywares qui en fait remplacent
discretement notre dialer.

Certains antispywares ont été recensés et
dans le doute nous ne saurions que trop
vous conseiller de les éviter :

ADS Adware Remover; AdProtector; X-
Protector; Adware Agent; Adware
Remover Gold; Adware Hunter; Adware X;
AdwareX Eliminator; Medi-kit; PopUp
Eclair, etc.

Qu'est-ce que le
KeylLogger ?

Le Keylogger est a la base un programme
d'espionnage ayant pour tache d'enregis-
trer toutes les frappes clavier, de maniere
totalement furtive.

Les keyloggers les plus aboutis permettent
également de capturer des images, d'en-
registrer les adresses des sites Internet
visités, de voir les dossiers, programmes
ou encore mails que vous avez consultés
et méme d'enregistrer une vidéo de sur-
veillance.

Et il suffit de jeter un coup d'oeil aux
caractéristiques du logiciel Perfect
Keylogger pour s'apercevoir de ses possi-
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bilités, il permet par exemple de capturer
toute votre correspondance, via un logiciel
de messagerie instantanée comme ICQ,
ou de notifier discretement par mail et ser-
veur FTP tous vos agissements, et méme
d'étre invisible aux yeux d'un pare-feu.

Un troyen de ce genre a d'ailleurs fait par-
ler de lui, peu avant les vacances d'été :
Scob, alias Toofer, lequel enregistrait les
frappes clavier et notamment les informa-
tions concernant votre carte bleue lors
d'achats sur le net.

De plus de tels logiciels existent bel et bien
a la vente, et sont utilisés aussi bien a la
maison, pour surveiller les agissements de
vos enfants ou encore de votre épouse ou
mari, qu'au bureau pour surveiller I'activité
des employés voire votre activité.

Comment détecter
et éradiquer ces
espiogiciels ?

Il n'est pas si aisé de détecter soi-méme
ces programmes, la plupart fonctionnant
de maniere totalement transparente, et a
moins de connaitre parfaitement les pro-
grammes s'exécutant en tache de fond,
c'est un exercice relativement difficile.

D'autant plus qu'un grand nombre de logi-
ciels courants contiennent des
adwares/spywares : FlashGet, CuteFTP,
CD Extractor, Opera, Odigo, Audiogalaxy,
babylon, Download accelerator plus,
Kazaa, Golzilla, Zipzilla, RogerWilco et
d'autres encore...

Vous pouvez tenter de désinstaller le ou
les programmes infectés, mais cela ne
fonctionnera que si le spyware en fait par-
tie intégralement. Cependant si le(s) spy-
ware(s) est indépendant, tout n'est pas
désespéré puisque des logiciels tels que
Ad-Aware Se ou encore SpyBot Search &
Destroy (a ce jour les plus performants
avec CWShredder, tout en étant en plus
gratuits) peuvent les effacer. Il faut cepen-
dant noter que ces programmes sont com-
plémentaires, certains spywares/adwares
pouvant étre détectés par un des logiciels
contrairement aux autres.

Il est nécessaire toutefois de prendre bien
garde aux éléments que vous choisirez de
détruire, car certains logiciels refuseront
de s'exécuter ou vous afficheront un aver-
tissement, vous indiquant que vous violez
les termes de la licence et qu'il vous est

interdit de continuer a utiliser le logiciel.

Il est également possible, comme pour les
virus, d'utiliser un programme d'analyse en
ligne tel que le scanner X-Cleaner proposé
par le site spywareguide.com.

Autre fait assez courant ces derniers temps,
le changement de votre page d'accueil sans
votre consentement, vous indiquera que
vous étes infecté. Et le plus répandu au
moment ou j'écris ces lignes est «
about:blank » empéchant toute modification
de la page d'accueil par défaut et rempla-
¢ant souvent votre moteur de recherche par
défaut, si vous avez par exemple installé la
barre de recherche Google.

Comment se protéger
efficacement ?

La premiere regle pour se protéger est tout
simplement d'étre vigilant, en faisant preu-
ve d'une grande attention sans pour autant
devenir suspicieux a I'extréme, voire para-
noiaque.

Liste non exhaustive de Spywares/Adwares :

Trras

http://www.spywareguide.com/product_list_full.php
http://www.spywarewarrior.com/rogue_anti-spyware.htm

http://www.kephyr.com/spywarescanner/library/index.phtml?source=bassindex

Scanner en ligne :

http://www.spywareguide.com/txt_onlinescan.html

Outils de nettoyage/protection :

Bazooka : http://www.kephyr.com/spywarescanner/index.html
SpyBot Search & Destroy : http://www.safer-networking.org/en/index.html|

AD-Aware SE : http://www.lavasoftusa.com/

Spyware zapper : http://www.spywarezapper.com/html/index.html
SpywareBlaster : http://www.spychecker.com/program/spywareblaster.html/

Home PREVX free : https://www.prevx.com/

Pour désactiver les nombreux mouchards

de Windows :

XP-antispy : http://www.spychecker.com/program/xpantispy.htm|

Bulletins techniques pour stopper et empécher I'exécution de routines ActiveX :
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;fr; 154850&Product=winxpPFRA
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;fr;240797&Product=winxpPFRA
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Alerte de virus

@ Risque éleve

Aide

Morton AntivVirus a detecté un virus sur votre ordinateur.

Masoguer les détails

Nom de lI'objet
Nom du virus
Action effectuée

CADocuments.. Asmallbanner]1].htm

Hloodhound.Exploit. B

L'acces au fichier a été refusé,

Quelques regles simples pouvant vous
paraitre idiotes existent :

- Ne jamais ouvrir une image d'une piece
jointe e-mail, si vous n'étes pas certain de
I'identité de I'expéditeur, cette image pou-
vant cacher une routine activeX (ce qui
n'est pas trés différent d'un double clic sur
un fichier exécutable).

- Ne jamais lancer un exécutable provenant
d'une source inconnue, ni méme d’un fichier
quelle qu'en soit la nature, certains pouvant
tout simplement dissimuler I'extension .exe,
dans le seul but de vous piéger en vous fai-
sant croire qu'il est inoffensif.

- Ne soyons pas hypocrites, conseiller
d’éviter de surfer sur des sites pornogra-
phiques et warez qui regorgent trés sou-
vent de nuisances en tous genres (spywa-
re, backdoor, virus, vers, etc.) serait vain et
ce n’est pas notre role. Alors si vous cédez
a la tentation, redoublez de prudence sur
tout ce qui vous est proposé. Prenez le
temps de lire les avertissements s'affichant
avec Internet Explorer, pour ne pas autori-
ser de routines Active X suspectes. Celles-
ci peuvent prendre des formes tout a fait
anodines. Parfois, un pop up apparait qui
vous alerte sur un probléeme de sécurité.
Cette fenétre peut prendre le look exact
d’une fenétre Windows et apparaitre méme
si vous avez un anti pop up. Ne vous lais-
sez pas prendre au piége, ces fenétres

Ik

représentent le contraire de leur message,
elles sont pour vous installer un spyware
qui va vous noyer de pop up. Les sites
warez communiquent quand méme leurs
renseignements, quand on clique plusieurs
fois sur non. Quant aux sites X, n’espérez
rien d’eux, leurs auteurs sont la pour
gagner de l'argent, il y aura toujours un
donnant, donnant avec eux. Les sources
de X gratuites ne se trouvent pas sur le
Web en régle générale de toute facon...

- Ne jamais remplir de formulaires de ren-
seignements personnels comme dans le
logiciel Open Office par exemple, lors de
I'enregistrement en ligne. Ce n'est jamais
obligatoire !

- Prendre garde a ce que vous installez.

- Mettre régulierement a jour votre antivirus
et le paramétrer pour une protection en
temps réel.

- Installer un pare-feu surveillant les mou-
vements de l'intérieur, méme si ce n'est
pas obligatoire, c'est plus que conseillé

- Télécharger régulierement les mises a jour
critiques depuis le site WindowsUpdate.
Vous pouvez également accroitre votre
niveau de sécurité, en ouvrant votre navi-
gateur Internet Explorer et en sélectionnant
'outils' puis 'options Internet' et I'onglet
'sécurité'.

Trrss

Cliquez sur Internet et sur 'personnaliser le
niveau...'.

Rendez-vous a la rubrique « Controles
ActiveX et plugins » et cochez la case
‘demander'. C'est maintenant vous qui
contrdlerez |I'exécution de routines ActiveX.
Si néanmoins vous trouvez cette méthode
envahissante par ses nombreux messages
d'alerte, vous pouvez alors utiliser Spyware
Blaster qui fonctionnera en tache de fond,
et ne bloquera que les routines ActiveX
répertoriées dans sa base de données.
Notez que les navigateurs Firefox, Mozilla et
leurs comparses n'exécutent pas les rou-
tines ActiveX, ce qui simplifie le probleme.

Ces regles suffisent a assurer votre tran-
quillité ainsi qu'un bon niveau de sécurité,
que vous pourrez bien sir compléter en
analysant votre ou vos disques durs régu-
lierement avec Ad-Aware Se, Spybot
Search & Destroy et CWShredder, que
vous aurez préalablement mis a jour évi-
demment.
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Les GPS

En bonus

le guide pratique anti radars !

Depuis quelque temps, méme les réfractaires semblent avoir trouvé
un vrai incérét aux ordinateurs de poche, pouvant Facilement Faire
oPFrice de systéme de navigation GPS & moindre colt. C'est encore
plus vrai & présent que I'on peut s'en servir pour étre prévenu des

radars. Mais que Paut-il donc acheter ?

Par : Thomas “M. Scott" Olivaux

es PDA, petits ordinateurs de
poche, offrent désormais bien des

possibilités. Loin des premiers
modeles tres lents, avec un affichage noir
et blanc, les plus récents embarquent un
processeur a 400 MHz et 64 Mo de
mémoire. Outre leur fonction premiére
d'assistant personnel (agenda, carnet
d'adresses, bloc-notes...), ils sont géné-
ralement capables d'aller beaucoup plus
loin, notamment en se transformant en
GPS, un véritable systéme de navigation
par satellite.

Pour commencer, nous devons distin-
guer deux grandes familles de PDA. La
premiére, ayant inventé le concept,
regroupe les PDA compatibles Palm OS.
Il'y a bien s0r les "vrais" Palm, vendus
par PalmOne (www.palmone.com/fr),
mais aussi les compatibles Sony Clie
(www.sony.net) et autres téléphones PDA
de Handspring (www.handspring.fr). La
seconde, appuyée sur le puissant syste-
me d'exploitation Windows Mobile ras-
semble les PocketPC. Il en existe beau-
coup trop pour nous permettre de les
lister. Les marques les plus connues et
vendues dans nos contrées sont HP et
ses iPaq (www.hp.com), Medion , Fujistu
Siemens (www.fujitsu-siemens.fr),
Toshiba (www.pda.toshiba.com), Dell
(www.dell.fr), Acer (www.acer.fr) et Asus
(www.asus.com). Ces deux solutions
sont incompatibles I'une envers |'autre.
Les aficionados des premiers Palm
auront du mal a lacher leurs habitudes

tandis que les novices en matiére de
PDA apprécieront la similitude d'emploi
des PocketPC avec le Windows quoti-
dien. D'une maniére générale, les
PocketPC sont légérement plus chers
a l'achat que les PDA Palm OS. Les
prix s'échelonnent de 120 a plus de

. o & DEeLL
600 €, les solutions les plus intéres- = : PROPOSE
santes se trouvant toutes entre 200 et ACTUELLEMENT

~” UN PACK TOUT-EN-UN
A BASE DE SON AxioMm 5

ET DE TomTom
NAVIGATOR, LE TOUT POUR
SEULEMENT 459 €.
DEPECHEZ-vVOUS !

400 € pour Palm OS et entre 250 et
500 € pour PPC. |l faut ajouter a ce prix
la solution de navigation GPS mais,
comme nous le verrons un peu plus tard,
il existe des packs bien plus intéressants
intégrant le PDA et le nécessaire GPS
pour un prix assez attractif, de 400 a
800 €. Sachez qu'il existe également des
GPS portatifs autonomes qui ne
requierent pas I'achat d'un PDA.
Toutefois, nous ne nous intéres-
sons pas a ces systémes qui
nous paraissent un peu trop
restrictifs et qui, de plus,
s'éloignent fortement du

domaine de l'informa-

tigue qui nous passionne.

UN GPS FILAIRE PEUT SE
BRANCHER SUR LE PORT DE
DONNEES DU PDA ou SUR
UN EMPLACEMENT DE CARTE
MEMOIRE, SELON LES
MODELES

Si vous hésitez a acheter un PDA, ne
voyant pas quoi en faire a part un GPS,
sachez qu'il pourra vous servir peut-
étre de baladeur MP3, de véritable
ordinateur de dépannage (Word,
Excel ou équivalents), pour envoyer
des mails ou des SMS via un télé-
phone GSM/GPRS, de console de
jeux couleur, d'appareil photo pour cer-
tains... il y a de quoi faire !
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Les GPS

ous souhaitez acquérir une solution
GPS sur PDA ? La jungle des

modeéles est trés troublante, il est
vrai. L'objet de ce dossier n’est pas de réali-
ser un comparatif de PDA, mais il est néan-
moins utile de connaitre quelques points.
Pour transformer un PDA en GPS, il faut
posséder plusieurs éléments. Le premier
est, bien sdr, le PDA. Il faut aussi avoir un
récepteur GPS, petit appareil qui est
capable de recevoir et d'analyser les
signaux en provenance des satellites GPS.
Vous devrez également acquérir un logiciel
de navigation, compatible GPS (il existe de
simples cartes, compatibles PDA). Enfin,
puisque la logique veut que vous utilisiez
votre PDA GPS en voiture, il faut aussi pré-
voir les connectiques nécessaires ainsi que
des fixations, tant pour le récepteur GPS
que pour |'ordinateur de poche. Pour cha-
cun de ces produits, les modéles sont nom-
breux, mais heureusement, il existe de plus
en plus de packs complets évitant de trop
se creuser la téte.

La premiére chose a savoir est : voulez-
vous utiliser ce GPS dans une optique de
prévention des radars ? Si tel est le cas, |l
ne faut pas chercher plus loin. Il faut ache-
ter un PocketPC avec le logiciel TomTom
Navigator ou éventuellement un Pocket PC
Medion avec la solution propriétaire Medion
Navigator. Vous en saurez plus en poursui-
vant le dossier. Le choix fut rapide, n'est-ce
pas ? Toutefois, si vous n'étes pas spéciale-
ment intéressé par les radars, lisez les para-
graphes qui suivent, vous pourriez trouver
votre bonheur ailleurs.

Sans fil
c'est plus sympa

Nous ne reviendrons pas sur le choix du
PDA lui-méme, notamment sur le combat
Palm OS contre PocketPC, c’est avant tout
une question d’habitude. Il y a toutefois des
caractéristiques techniques a prendre en
compte dans l'optique d'une utilisation
GPS. Pour commencer, il faut savoir que les
récepteurs GPS existent sous deux formes,

ar PDA

soit filaires, soit BlueTooth
(sans fil). Le seconde solution
présente deux avantages
importants, le premier étant
bien sdr I'absence de fil
entre le récepteur et le
PDA, le second étant de
laisser libre le lecteur de
cartes mémoire de I'ordi-
nateur de poche, car
c'est souvent de cette
fagon que sont
connectés les GPS
filaires. Il est important
de conserver I'empla-
cement de la carte
mémoire libre, car
c'est sur une carte
mémoire que vous
pourrez justement
stocker la carte de
votre navigation
GPS. Dans certains
cas, TomTom pour
Palm (O] par
exemple, le logiciel de
navigation et la carte
sont stockés sur la carte
mémoire, il n'y a rien a instal-
ler dans le Palm lui-méme. Le
GPS BlueTooth n'ayant pas de fil, il
peut étre facilement posé sur le tableau de
bord, collé contre le pare-brise ou, pourquoi

VoicCl UN MODELE POPULAIRE DE GPS
BLUETOOTH, Iici VENDU PAR HP. IL EXISTE DANS
DE NOMBREUX KITS DONT CEUX DE KIRRIO.

Bien positionner s

La réception GPS ne peut s'effectuer qu'avec une vue directe sur le ciel. Votre récepteur ne
doit donc pas étre placé dans votre poche ou dans la boite a gants de votre auto. Le meilleur
endroit est certainement le tableau de bord, sous le pare-brise. Toutefois, la majorité des
véhicules récents sont équipés d'un pare-brise athermique, destiné a réduire |'échauffement
de I'habitacle a cause du rayonnement du soleil. Ce traitement bloque également les signaux

GPS. Tous les véhicules ainsi équipés ont une petite zone non traitée destinée a recevoir des
appareils tels qu'un GPS. Il existe en option, pour bon nombre de récepteurs, une antenne
externe pour améliorer la qualité de réception. Pour que le systeme fonctionne, le GPS doit
recevoir au minimum le signal de trois satellites. La précision du GPS, variant en fonction du
nombre de satellites regus en simultané, va de 7 a 20 meétres. En général, les GPS ont deux
ou trois diodes. La verte renseigne sur |'activité GPS, la bleue sur le BlueTooth, et la
orange/rouge sur |'état de la batterie.
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pas, sur la plage AR. Revers de la
médaille, il est forcément alimenté par une
batterie, alors que certains GPS filaires sont
alimentés par le PDA, et souvent |'autono-
mie n'est pas trés bonne. La connexion
BlueTooth ne pose en revanche aucun pro-
bleme, puisque les distances a l'intérieur
d'une voiture sont assez courtes.

Pour revenir aux cartes mémoire, deux stan-
dards sont fréquemment rencontrés sur les
PDA, il s'agit des Compact Flash et des
Secure Digital (SD Card). Avantage aux
Compact Flash pour le prix, avantage aux
SD pour I'encombrement. Attention par
ailleurs, nous avons remarqué qu'il pouvait y
avoir des différences de vitesse de transfert
d'une marque de carte a l'autre, a lecteur

l Carkit

Le terme carkit est assez souvent utilisé
lorsque I'on se documente sur les solutions
GPS pour PDA. Un "carkit", traduit par
"ensemble voiture", se compose de tout le
nécessaire pour l'installation du PDA et du

GPS dans la voiture. Généralement, cela
comporte un support pour le PDA, qui peut
accueillir différents types de fixations
comme des griffes pour les buses d'aéra-
tion ou une ventouse pour le pare-brise, un
chargeur allume-cigares pour le PDA et le
GPS et différents accessoires.

Une solution PDA/GPS

BlueTooth compléte
colite environ 700 €

identique. En sachant
que la carte de naviga-
tion sera probablement
stockée sur la carte
mémoire, la vitesse de
transfert est importante !

En dehors du PDA et du
GPS, il vous faut une
solution logicielle qui
inclut une carte et I'aide
a la navigation. Il en
existe plusieurs, les trois
plus populaires étant
TomTom Navigator
(www.tomtom.com),
MapSonic de Michelin
(www.viami-

chelin.fr) et SmartST de
Navman (www.navman.fr). Ces
trois fabricants proposent des
logiciels pour Palm OS et pour
PocketPC. lls disposent tous
d'un affichage 3D, d'une gestion
des POI (point d'intérét) et d'un
guidage vocal. Chez TomTom et
Navman, les versions actuelles
de leurs produits sont vendues
avec une carte mémoire qui
intégre la carte de France d'origi-
ne. Concernant ViaMichelin, vous
devez installer un logiciel sur
votre ordinateur, qui peut gérer
|'Europe entiere, et exporter des
morceaux de cartes vers une
carte mémoire. Cette solution
compresse moins les données,
puisque la France entiere occupe
environ 700 Mo tandis qu'il ne
faut que 256 Mo chez TomTom et
Navman.

Les packs en
avant

Les GPS sont vendus assez cher,
ainsi que les logiciels pour lesquels
il faut débourser au moins 200 €. La
solution consiste a acheter des packs
complets. Il en existe avec et sans PDA,
selon que vous en possédez déja un, ou

MEME LES
ANCIENS
PDA
POSSEDENT
DES
SOLUTIONS
GPS.

‘;‘"“
Companion
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pas. La société Kirrio s'est spécialisée
dans la commercialisation de packs en
partenariat avec Michelin et son logiciel
MapSonic. Un kit Palm TungtenlE avec un
GPS filaire, un carkit, et MapSonic vaut
430 €. La version supérieure avec un
TungtenIT3 et un GPS BlueTooth se vend
700 €. Si vous étes plutét PPC, une solu-
tion avec un HP iPaq h1930 et un GPS
filaire existe contre 470 €. Si vous avez
déja un PDA, vous pourrez acheter le logi-
ciel et le carkit pour environ 300 € en filaire
et 380 € en BlueTooth. Plus d'informations
sur www.kirrio.com/fr. Vous pouvez égale-
ment les trouver sur le site de Michelin,
www.shop.viamichelin.fr. TomTom vend
directement ses produits et propose éga-
lement des packs complets. La version
pour Palm TungstenIT3, BlueTooth, colte
450 € (sans le Palm !). La version PPC
s'échange contre 400 € et si vous vous
contentez d'un GPS filaire, vous économi-
serez encore 100 €. Les solutions Navman
coltent les méme prix. Sachez que vous
pourrez trouver tous ces produits chez de
nombreuses grandes enseignes, méme si
ce ne sont pas les moins chéres, comme
la Fnac ou Virgin, ainsi que dans les
grandes surfaces.

ous arrivons enfin a la partie qui

risque d'intéresser le plus grand
nombre : la détection des radars | Pour
commencer, précisons que le terme "détec-
tion" est en fait usurpé puisque les PDA
GPS n'en sont pas du tout capables. Ce
serait d'ailleurs interdit par la loi, comme
toute solution de détection de radars. Les
PDA GPS peuvent toutefois vous signaler la
présence de radars, a condition que vous en
ayez préalablement précisé I'emplacement.

Depuis I'apparition des radars automa-
tiques, nous avons tous constaté que la
Sécurité Routiere avait publié une carte, offi-
cielle, indiquant la localisation précise de
ces radars d'un nouveau type. Cela prouve,
pour ceux qui en doutent, que nous avons
pleinement le droit d'en étre informés. Il est
utile de connaitre leur emplacement car les
radars automatiques sont réputés pour leur
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Détecter
les radars

intolérance ; vous pourriez trés bien étre
"flashé" étant seulement a 5 km/h au-des-
sus de la vitesse maxi autorisée, ce qui arri-
ve fréguemment en roulant a la vitesse maxi.
De plus, il existe de vraies zones dange-
reuses qu'il n'est pas idiot de signaler lors-
qu'on les approche. Le but de ce dossier
n'est évidemment pas de vous inciter a rou-
ler vite. Nous souhaitons simplement vous
permettre d'exploiter la technologie moder-
ne afin d'éviter de vous faire piéger par des
portions de routes périlleuses ou de recevoir
des contraventions, toujours si désa-
gréables, alors que vous pensiez respecter
la limitation imposée sur des lignes droites
sans danger, alors qu’on ne voit pas sou-
vent de radars devant les écoles... Mais
tréve de sermon, ce n'est pas notre role.
Passons a présent aux choses on ne peut
plus concretes.

Le principe

Comme nous en avons déja parlé un peu
plus t6t, bon nombre de logiciels de navi-
gation GPS geérent les POl (Point Of
Interest), les points d'intérét. Les POI peu-
vent étre une liste d'hétels, de restaurants,
de gares SNCF, de stations-service... ou
pourquoi pas de radars ! Et oui, I'astuce
consiste a saisir les coordonnées des
radars dans la base des POI de votre PDA.
Mais la solution n'est pas aussi simple que
¢a. Pour rendre le systéme efficace, il faut
étre prévenu, c'est la que les choses se
corsent. En effet, a quoi sert de connaitre
d'entrée la position des radars s'il faut
constamment avoir les yeux rivés sur le
PDA ? C'est on ne peut plus dangereux. Il
faut donc que vous soyez averti, vocale-
ment, quelques centaines de meétres a
I'avance. Pour y parvenir, il faudra utiliser
des logiciels supplémentaires, car aucun
programme de navigation n'en est capable.
Ajoutez a ¢a une bonne base des radars
téléchargée sur Internet pour gagner des
heures et des heures de saisie, et vous
tenez enfin votre solution PDA GPS pré-
vention de radars.
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Pas pour tout le monde

Hélas, il existe un gros probléme pour la pré-
vention des radars via un PDA GPS, c'est la
compatibilité avec les nombreux systemes
existants. Pour faire simple, en dehors de
TomTom Navigator, Navigon, Medion
Navigator et Alturion, tous les quatre pour
Pocket PC, point de salut. Il existe bien la
possibilité d'indiquer les radars (via le princi-
pe des POI) sur plusieurs autres solutions,
dont le populaire MapSonic, mais il n'est pas
possible d'obtenir le moindre avertissement
vocal. Pour les utilisateurs de PDA sous Palm
OS, c'est encore pire. Il n'y a aucune solution
a I'heure actuelle. Méme le fameux TomTom
Navigator disponible pour Tungsten|T3 ne
peut exploiter les astuces que nous allons
vous dévoiler pour son homologue PPC.

Pour l'usage prévention des radars, la
meilleure solution consiste a acheter un
PocketPC avec TomTom Navigator. Deux
programmes fabuleusement pratiques et,
qui plus est, gratuits, sont incontournables
pour cette plate-forme. Il s'agit de POIEdit,
qui permet d'éditer tres facilement les POI
tranquillement installé face a son PC, et de
CheckPoint qui, installé sur votre PocketPC,
vous avertira a I'approche du POI de votre

@ POIEdit ©2004 Dnote Software - [radarsM.ov2] g@ﬁ
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choix. En les utilisant avec la base de don-
nées des radars frangais que vous pourrez

al'abri des flashs. Si vous possédez un PPC
avec le logiciel Navigon ou Medion

trouver sur l'excellent site www.gpspas-
sion.com, qui a déposé le nom de domaine
et sur www.radarsenfrance.com, vous serez

the POI's on the screen:

@ CheckPOInt for TomTom I"l_avig'a_tor  Microsoft Internet E_)qilnrer - - -
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Navigator, vous pourrez aussi profiter de
cette protection grace au logiciel POI-
Warner (www.navigating.de), d'une valeur
de 30 . Enfin, si vous utilisez le programme
de navigation Alturion, c'est en achetant Trip
Companion (tripc.joval.nl) pour un prix com-
parable a POI-Warner que vous pourrez étre
averti des radars ou de tout autre type de
POI. Nous allons détailler I'usage de la solu-
tion TomTom PPC puisque c'est, de loin, la
plus répandue.

'?, Synchronize

TormTorm Mavigator currently uses (a part
of) the map of

|Netherlands v|

Available POI overlay files

Ehlv| ] Traffic cameras

_.J Fed-ight and speed d
|| Speed cameras

-- ' Red-light camera L

:||:| _.J Hotels and restaurants
qi---l_l

[

(Ew|

4]

| Services
i | [

o

| Refresh | | Synchronize |
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Télécharger et
installer les logiciels
nécessaires

Nous partons du principe que vous avez
déja installé votre solution TomTom sur le
PPC, tel que c'est indiqué dans la notice
d'origine. Il n'y a aucune difficulté a le
faire. A présent, téléchargez le logiciel
POIEdit sur le site www.dnote.nl, Nous
sommes actuellement a la version 3.2, et
installez-le sur votre PC. Téléchargez éga-
lement CheckPoint sur checkpoint.oab-
software.nl. Il faut l'installer sur votre ordi-
nateur de poche en suivant la procédure
de synchronisation normale de votre PPC.
Installez-le dans la mémoire du PDA, et
non sur une carte mémoire. Ensuite, ren-
dez-vous sur le site www.gpspassion.com
et, dans la section des forums, vous pour-
rez y télécharger la liste "www.radarsen-
france.com" dans sa version standard.
Cette liste, mise a jour tous les mois par
des passionnés, existe pour les radars
fixes uniquement, ou y compris pour les
radars mobiles, a vérifier et radars feu
rouge. Si vous étes inscrit depuis suffisam-
ment longtemps sur leurs forums, ou si
vous les aidez a mettre a jour cette base
de données, vous aurez alors acceés a la
version "plus", mise a jour de fagon heb-
domadaire et encore plus compléte.

Charger la base
des radars

TomTom Navigator gere des fichiers de POI
sous forme d'overlays, c'est-a-dire qu'ils
s'affichent par-dessus la carte de naviga-
tion, dont I'extension  est .ov2.
Généralement, on associe un fichier image
.bmp reprenant le méme nom pour afficher
les POI du fichier .ov2 dont il est question.
Selon la version, TomTom peut afficher de
31 a 63 fichiers .ov2 en simultané.
Profitons-en pour signaler que plus vous
chargerez de fichiers de POI, plus TomTom
sera ralenti. Les fichiers .ov2 et .bmp sont a
copier dans le répertoire ou se trouve votre
carte (par exemple, \SD\France-MAP)). Le
réle du logiciel CheckPoint est de vous
prévenir lorsque vous passez a proximité
d'un POI. Pour que cela fonctionne, il faut
commencer par synchroniser les POI. Pour
cela, ouvrez CheckPoint, allez dans le
menu "Overlay\Non synchronisés". Vous
devriez voir la liste des .ov2 que vous avez
récemment ajoutés. En réalité, il n'y a pas
vraiment a synchroniser. La synchronisa-
tion permettant uniquement de rester a jour
avec la base de POIPlace (poiplace.oab-

software.nl), qui s'avére assez peu efficace
pour la France. Cliquez sur le fichier .ov2
de votre choix, par exemple radarsFR et
choisissez "Propriété". Vous avez alors la
possibilité de régler quatre onglets, la
détection puis trois avertissements. Dans le
premier, cochez la case "Utiliser overlay
pour la détection" puis réglez I'angle aux
environs de 35°. Ensuite, sur ['onglet
"Premier avertissement", cochez la case
"Déclencher un avertissement". Il faut alors
sélectionner un son .wav qui correspondra
a cette alerte. Le second avertissement est
identique au premier mais ne se déclenche
que si vous dépassez la vitesse spécifiée
du radar. Vous pourrez trouver des .wav

personnalisés sur le site www.gpspas-
sion.com (par exemple "Attention, radar
fixe a 30 secondes !"). La derniére chose a
faire consiste a afficher les radars dans
TomTom en allant dans le menu
"Fichier\Propriété" puis en cochant les .ov2
souhaités de I'onglet "POI".

Et voila, vous pouvez a présent voyager,
guidé par votre GPS, en toute sécurité, a
I’abri des radars. Si vous désirez synchro-
niser avec votre PPC les modifications
apportées a la base des radars, il n'y a
qu’a utiliser I'éditeur POIEdit que vous
avez déja installé ; il n'y a pas de carte de
France, mais ¢a n'a pas d'importance.
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@ Documentation de Postfix en francais - Microsoft Internet Explorer g@
Fichier  Edition  Affichage  Faworis  OQutils 2 .?,.’
G Précédente = IiLI IELI 7;‘] /.- ! Rechercher 7 Favoris @Média 6“ = E - ﬁ §
Adresse -@ http:ffx, quimard Free. fripostfixf 2| ok
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ACCES RAPIDE

Accueil

Documentations non-anglaises
Sites webh

Téléchargement

Listes de diffusion

Presse et Interviews
Documentation

Howtos et FACS

Suppléments

Packages et Ports
Deveriez un gite mieroir

Documentation de Postfix en francais

|Cette nouvelle documentation de Postfix est en cours de traduction, certaines pages ne
sont pas encore traduites et le len pointe vers le site d'origine. Vous pouvez consulter la
version précédente de cette documentation intégralement traduite & l'adresse suivante
|http://x. gnimard.free fi/postfix/docs.htnl

Contréle d'acces et de
relais SMTP

Configuration générale Environments spécifiques

s Co ation de base o Linuz issues

s Exemples de s [ntroduction au contréle o NES 1ssues
Co: ations d'acces/de relms s Ul support
standards o Délégation de la

Eéécriture d'adresse

pelitique d'accés

Hebergement de sites

wirtuels
Chercher o Authentfication SASL
s Installation depus le
code source

Au lieu de laisser moisir
votre vieux PC au Fond
d'un placard, pourquoi ne
pas lui donner une
seconde jeunesse ? Grdce
a Linux, vous pourriez en
Faire un véritable serveur
pour héberger chez vous,
entre autres, votre site
InGernet, un FTP et votre
mail avec, pourquoi pas,
votre nom de domaine.

Par : Thomas "M. Scott Olivaux"

Autres agents de

Werification des livraison du comrier
adresses

Accés par clent, s Cyrus (%)
ubthsateur, . o MMaildrop
Suppert TR +« LMTP (%)

TAT cannects s

assionnés, bienvenue a bord ! Ce
dossier a pour objectif la création
et la configuration de plusieurs ser-
veurs, totalement gratuits, sous Linux, sys-
teme d'exploitation libre et donc également
gratuit. Les manipulations que nous allons
vous enseigner sont relativement simples a
reproduire mais, si vous n'avez pas toutes
les bases requises, cela ne s'invente pas
pour autant.

Un serveur est un ordinateur qui a pour
objectif de délivrer un service de fagon
fiable et efficace, quelles que soient les
circonstances. Il existe de nombreuses
sortes de serveurs et on peut en confi-
gurer plusieurs sur une seule et méme
machine. |l est possible, par exemple, de
créer un serveur Web sur lequel vous
pourrez installer un site Internet. Vous
pouvez aussi paramétrer un serveur de
fichiers qui stockera toutes vos données
et grace a lui tous les ordinateurs de

sSOuUs Linux

votre réseau pourront y accéder, facile-
ment et rapidement. Dans ce dossier,
nous allons aborder la création de plu-
sieurs types de serveurs, plutdt orientés
vers un usage Internet. Si vous étes
avide d'en savoir plus, n'hésitez pas a
nous le faire savoir par courrier électro-
nique. Nous pourrons revenir en détail
sur le paramétrage et I'optimisation des
serveurs dont nous allons parler dans de
futurs articles.

Pour poursuivre, sachez que vous devez
posséder au moins un réseau constitué
de deux PC, d'une connexion Internet
qui, si possible, est partagée par un rou-
teur. Nous partons du principe que, si
vous désirez mettre en place un serveur
de mails ou un serveur FTP en route,
vous étes, de toute évidence, connecté
au réseau des réseaux. Si nous parlons
d'un réseau de deux machines au mini-
mum, c'est pour simplifier la configura-
tion du serveur et procéder a divers
tests. La premiére machine sera, bien
entendu, votre serveur, il n'y a pas besoin
d'une grosse configuration, et |'autre
peut-étre votre PC principal habituel,
fonctionnant certainement sous
Windows. Comme nous I'avons déja dit
au cours du paragraphe précédent, ce
dossier est avant tout une initiation au
monde des serveurs et de |'environne-
ment Linux. Il va permettre aux plus
débrouillards de se lancer. Nous pour-
rons, si vous le souhaitez, détailler |'usa-
ge de certains serveurs dans nos pro-
chains numéros.
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Installation de Debian

our héberger différents serveurs

sous Linux, la premiére étape
consiste évidemment a installer
Linux. Pour ceux qui ne le savent pas,
Linux est en réalité un embryon de syste-
me d'exploitation, performant et gratuit,

Liens @) [Pages Jaunes] .'gj[Banque] _@'ﬂ[AIIoCme] & [Binnewz] @j[Rue-MDntgallet] @[Gruwck.com] :E;'][Routeur] | Genligne.net

@ Debian -- Le systeme d'exploitation universel - Microseft Internet Explorer E]@
Fichisr  Edtion  Affichage  Favoris  Qukls 7 |',*
Q Précédente ~ Iﬂ ‘ELI (s | ) Rechercher 51 Favaris @ Media  {£<) i A ﬁ E
adresse | @] http: /i, debian.org 2 | E] OK

lequel ne sert pourtant pas a grand-chose
tout seul. Des passionnés, devenus depuis
des sociétés, ont ajouté des centaines,
parfois des milliers de programmes autour
de Linux pour en faire un systeme d'ex-
ploitation complet. C'est ce que nous
appelons couramment les distributions. Si
certaines distributions sont devenues
payantes au fil du temps, certaines sont
encore gratuites tant que I'on se contente
d'une version a télécharger. Lors de notre
précédent dossier Linux qui traitait du PC
home cinéma, nous avions conseillé

©debian

Actualités Obtenir Debian

A propos

A propos de Debian
Idotre contrat social
Logiciel libre

Farenaires

Mous contacter

Actualités

Assistance

Choisissez un serveur proche de vous:

[«][ Lancer

'_Etats-Unis

Développement Plan du site

Recherche

Qu'est ce que Debhian ?

Diebian est un systéme d'explottation libre pour votre ordinateur. Un systéme d'exploitation
Dons est la suite des programmes de base et des utilitaires qui permettent & un ordinateur de
fonctionner. Debian utilize le noyau Linus (le ceeur d'un systéme d'exploitation), mais la
plupart des outils de base du systeme proviennent du projet GIT ; d'olt le nom

Debian GNULnux est bien plus qu'un simple systéme d'explottation : 1 contient plis de
8710 pacuets ; les pacuets sont des composants logiciels précompiles congus pour

. IR . o ok,
Mandrake_ Linux pour sa f_acnlte‘d empl9| Noiuslios hobdbinadsies it
et ses aptitudes multimédias. Aujourd'hui, Evénements
n9u§ all(?ns nous orienter ver§ Deblalm,lune Obtenir Debian ; .
distribution un peu plus austére mais éga- Vendeurs de cédérams s'installer facilement sur votre machne.
n u : Images [S0 de
lement plus "propre" pour un qsage typi- e Suite
quement serveur. Cependant, si vous pré- Installation par le
7 . . . reseau
férez opter pour une autre distribution, Pré-instaliés P i X
sachez que vous pourrez tout de méme | _ _ ourcommencer
créer vos serveurs. Seule la procédure &] Terming

@ Inkernet

d'installation des logiciels devrait changer.
Avant d'aller plus loin, rendez-vous sur le
site Internet www.debian.org pour y télé-
charger la derniere version officielle (bapti-
sée "stable") de la Debian. Il s'agit de la
3.0 au moment d'écrire ces lignes. Que

Helcome to Debian GHU~-Linux 3.8?

This is a Debian CD-ROM. Reep it available once you have installed
your systeM, as you can boot from it to repair the system on your hard
disk if that ever becomes necessary (press <F3> for details).

For a "safe” installation with kernel 2.2.28, you can press <
If you want additional features like modern hardware support, specify a
different boot flavor at the boot prompt (press <F3> to get an overview).
If you run into trouble or if you already have questions, press <F1>

for quick installation help.

HARNING: You should completely back up all of your hard disks before
proceeding. The installation procedure can completely and

If you haven't made backups yet, remove the CD-ROM
> or £ > to get back to

erase them!
from the drive and press <
your old system.

Debian GHU-Linux comes with ABSOLUTELY NO HARRANTY, to the extent
permitted by applicable law. For copyright information, press <
Press <F1» for help, or < > to boot.

boot :

> to begin.

vous ayez un PC a base de processeur
Intel ou AMD, vous étes concerné par la
mouture "Intel x86". La Debian compléte
tient sur sept CD. Heureusement, vous
pouvez vous contenter de télécharger seu-
lement le premier pour satisfaire les exi-
gences de ce dossier.

Une fois que votre fichier image d'un peu
plus de 600 Mo est téléchargé, vous devez
le graver a |'aide de votre logiciel préféré.
Ce CD est bootable, c'est-a-dire que nous
n'allons pas nous embéter a créer des dis-
quettes de boot et allons démarrer I'instal-
lation directement depuis le lecteur CD-
ROM. Rendez-vous donc pour
commencer dans le BIOS de votre carte
mere et choisissez de démarrer en premier
sur votre lecteur CD.

Un premier écran d'accueil vous présente
le programme d'installation, il n'y a qu'a
valider en appuyant sur "Entrée". Le pro-
gramme d'installation se lance et vous
avez la main trés rapidement. Premiére
étape, le choix de la langue. Pas de surpri-
se, choisissez "Sélectionnez ceci et vali-
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| chooze The Language |

ca - Trieu acd i premeu Intro per a continuar en catald.

zh - BERENE enter M NDERE b r@FLTE,

hr - Odaberite owo 1 pritisnite Enter kako bi nastavili na hrvatskom
cs - Yolite tento a stisknete Enter k pokracovanl cesky.

da - velg dette og tryk enter for at fortsztte pd dansk.

de- Dies auswahlen und Return dricken, um auf Deutsch fortzufahren
en - Choose this and press Enter to proceed in English.

Elija esta opcidn 4 pulse enter para continuar en espafiol

eo - Elektu 21 tion Ka premy ENEN IDP daUPl:l gn Esperanto.

o
5]
1

2l - Escolla 1sto 2] phema Enter para segUir en galego.
hu - 8 magyart wvalasztottad. Nyomd meg az Entert a folytatdshoz
it - Selezioni guesta line e premi INWIO per proseguire in italiano

Ja - BAEBRTEREETICE I I —FHLT I EI v

£2192.168.0.100 - PuTTY N [=) >

LE GESTIONNAIRE DE PACKAGES APT FACILITE GRANDEMENT LES INSTALLATIONS/DESINSTALLATIONS DE
PROGRAMMES.

Création des partitions

"cfdisk", I'outil de gestion des partitions de la Debian, se manipule exclusivement grace aux fleches du
clavier. Commencez par supprimer toute partition existante grace a la commande "Delete" puis, apres
avoir sélectionné "Free Space", utilisez la commande "New". Choisissez le type "Primary" et entrez "8"
Mo comme taille désirée, en début de disque ("Beginning"). Une premiere partition, "hda1", de type
Linux est créée. Nous avons souhaité cette derniere pour y stocker les fichiers de boot car, c'est un bug
connu, le gestionnaire de boot "Lilo" ne fonctionne pas s'il est installé au-dela du 1024e cylindre d'un
disque dur, c'est-a-dire au-dela de 8 Go. Notre solution permet de booter correctement quelle que soit
la capacité de votre disque. Profitez-en pour sélectionner "hdal" et validez la commande "Bootable".
Resélectionnez "Free Space" grace a la fleche vers le bas et utilisez de nouveau la commande "New".
Créez cette fois-ci une partition primaire, en début d'espace libre, d'une capacité égale a votre quantité
de mémoire vive. Une fois sur |'écran d'accueil de cfdisk, sélectionnez "hda2" et lancez la commande
"Type". Aprés le menu d'aide, entrez le type "82" qui correspond a la partition "Swap", c'est-a-dire le
fichier d'échange, la mémoire virtuelle. La Swap est en quelque sorte comparable au fichier
"pagefile.sys" de notre Windows habituel. Enfin, sélectionnez une derniéere fois "Free Space" pour y
créer une troisieme partition ("hda3") primaire qui occupera tout |'espace restant du disque dur. Pour
validez toutes vos modifications, utilisez la commande "Write" et tapez "yes" pour accepter. Vous pou-
vez enfin utiliser la commande "Quit" pour retourner au programme d'installation de la Debian.

£ 192.168.0.100 - PuTTY

dez pour continuer en frangais". Aprés un
panneau de licence, nous arrivons a une
étape qui permet de configurer le clavier.
Dans la liste, sélectionnez azerty/fr-latin0.
Si vous avez branché une souris, vous
pourrez aussi la configurer a ce moment
précis, mais sachez qu'elle ne vous servira
a rien sachant que nous n'aurons pas d'in-
terface graphique. Sur I'écran qui suit, sauf
si vos partitions sont déja créées, vous
avez la possibilité de créer des partitions.
Le programme vous demande alors sur
quel disque vous souhaitez en faire. Le
premier disque dur IDE s'appelle /dev/hda.
S'ouvre alors un utilitaire baptisé "cfdisk" ;
suivez les instructions de I'encadré ci-
contre pour vous en sortir.

L'étape qui suit la création des partitions
du disque dur consiste a activer la Swap.
Sauf si vous doutez de votre disque dur, ne
prenez pas le temps de chercher les blocs
défectueux. Vous devez ensuite initialiser
vos deux partitions Linux. Sélectionnez
pour commencer "/dev/hda3", la plus
grande. Apres le formatage, le setup vous
propose de monter la racine du systeme
de fichier ("/") sur cette derniére, acceptez.
De retour sur la page principale de l'instal-
lation de Debian, vous pouvez continuer
en validant mais d'abord prenez soin de
formater votre seconde partition Linux, la
petite de 8 Mo, en sélectionnant "Autre
choix : Initialiser une partition Linux". Cette
fois-ci, vous n'avez plus de choix, il ne
reste que "/dev/hdal". Aprés formatage,
vous devez choisir dans quel répertoire
monter le contenu de cette partition.
Choisissez "/boot". Continuez I'installation
en validant "Installer le noyau et les
modules des pilotes". Validez I|'utilisation
du CD-ROM et le programme copie alors
quelques fichiers sur le disque dur. Nous
devons a présent configurer les pilotes,
notamment la carte réseau. Sélectionnez
"Configurer les modules des pilotes maté-
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riels" puis "net — Pilotes pour les cartes
d'interface réseau et protocoles réseau".
Une liste des cartes les plus courantes est
affichée. Vous devez sélectionner le pilote
qui correspond a votre carte, dans notre
cas "eepro100". N'ayez crainte, si jamais
le pilote sélectionné n'est pas le bon, il
refusera de s'initialiser. En cas de doute,
vous pouvez tous les essayer, un par un (il
n'y a pas besoin d'entrer le moindre argu-
ment de pilote). En principe, vous n'avez
rien d'autre a configurer d'un point de vue
matériel et vous pouvez donc retourner au
menu principal.

Passons a la suite, la configuration du
réseau. Puisque nous allons créer des ser-
veurs, par définition accessibles depuis un
réseau, il est indispensable de bien entrer
tous les parameétres. Il faut commencer par
choisir un nom de machine. Ce dernier
doit étre relativement court et ne pas
contenir ni caractéres spéciaux ni points,
ni underscores, ni espaces. Nous avons
mis "techage". La carte réseau s'appelle
"eth0". S'il y en a plusieurs dans votre ser-
veur, il y aura également "eth1", "eth2" et
ainsi de suite. Sélectionnez la premiére. Si
votre réseau est muni d'un serveur DHCP

&) Configuration de Webmin - Microsoft Internet Explorer

Menu principal d'installation - Debian GHU-Linux

Aucun disgue dur ne peut Etre trouve, mals le réseau est
configuré. Selectionnez # Suivant % pour monter le systéme de
fichiers racine par NFS. Sélectionnez 4 Autre choix » si wvous
devez charger des modules essentiels depuis une disguette pour
rendre les disgues durs visibles.

Suivant : Monter une partition Linux déjd initialisée
Autre choix: Précharger des modules depuis une disquette

configurer le clawier

Charger des modules depuis une disguette
Fartitionner un disgue dur

Initialiser et activer une partition d'écha
ACtiver une i B ar init

Continuer sans ar“tit'mn d'echang
Initialiser une partition Linux

PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS A L'ECRAN. QUE CE SOIT EN FRANGAIS OU EN
ANGLAIS, ELLES SONT TOUJOURS TRES CLAIRES.

ou BOOTP, c'est trés simple, il n'y a qu'a
valider I'utilisation de DHCP/BOOTP pour
automatiser tous les parametres réseau.

Rappelons qu'un serveur DHCP a pour

Fichier ~ Edition  Affichage Fayoris  Outils 7

Adresse @j https: ({192, 168.0,100: 10000 jwebming

Liens ) [Pages Jaunes] :E[Banque] _ej[nllncine] .gj[EinnewZ] :éj[ﬂue-montgallet] :g'][Gruick.cDm] :E][Rnuteur] |2} Benligne.net

=28  role de spécifier des paramétres réseaux
it aux machines qui le lui demande. Attention

Qrecsene - () (%] [F] (D D retherther 57 Faveris @ mada 2) & = g @ toutefois, vous devez réserver une adresse

=
—1 Y o IP pour votre serveur car de nombreux ser-
s 5 vices ne fonctionneraient pas correcte-

i3 11611
ity

iz Configuration

T~ ment si votre IP changeait. S'il n'y a pas
de Webmin | de DHCP ou que ce dernier ne permet pas

de faire de la réservation d'IP en fonction
des adresses physiques, passez en confi-
guration réseau manuelle. Entrez une IP

J valide sur votre réseau (chez nous
192.168.0.100) et un masque adapté (en

Contréle d'accés par Port et Adresse Proxy
adresses IP I'occurrence 255.255.255.0). Saisissez
i | ensuite votre passerelle (I'adresse du rou-
~ 5’]j“_?<§ % teur ou du PC qui partage la connexion
Internet), le nom de domaine de votre
Interface utilisateur Modules Webmin Systeme d'Explottation Langue . ) .
e g choix et les serveurs DNS de votre fournis-
1iid 1 = A A seur d'accés. Pour le nom de domaine,
= = mieux vaut éviter de saisir un domaine
Options de la page d'accueil Mise & Jour de Webmin Authenbfication Réaffectation des modules existant. Nous avons miS, pour |'inStant,
n H " H A A
o http:/ domf':un.ltd qui sert généralement de
| WwWwW i domaine de test.
: -10nn en Fe
Editer les catégories Les thémes de Webmin Eéférents de confiance Chiffrage 35T . . ,
Nous approchons de la fin et il faut sélec-
tionner maintenant "Installer le systeme de
base". C'est alors que le processus de
=] e P | . . . .
i - - — copie des fichiers essentiels au bon fonc-
“E‘ root logged into Wwebmin 0,94 on techage (Debian GMULinux 5.0) é & Internet . ) N
tionnement de Debian commence. Apres
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Configuration
requise

La configuration minimale requise pour faire
fonctionner Debian, ou Linux en regle généra-
le, préte a sourire. En effet, un simple
Pentium premier du nom s'en sort déja tres
bien ! Le nombre de serveurs que vous allez
configurer, ainsi que la charge qu'ils subiront
doivent vous aider a choisir le PC. Toute solu-
tion Pentium Il et plus récente est satisfaisan-
te. Comptez au minimum 128 Mo de mémoire
et essayez de doubler cette valeur pour plus
de confort. Le disque dur quant a lui n'a pas
besoin d'étre trés volumineux, sauf si vous
décidez de créer un serveur de fichiers ou
méme un serveur FTP pour lesquels il faudra

stocker d'avantage de données. Vous devez
impérativement posséder une carte réseau.
Pour cette derniere, ainsi que pour la carte
mere et la carte graphique, nous recomman-
dons d'utiliser des composants standard afin
que Linux les prenne en charge.

La machine que nous avons utilisée pour nos
tests est basée sur une carte mere Asrock
K7S8X qui embarque un Duron 1.6 GHz et 256
Mo de DDR. La carte graphique n'ayant aucu-
ne importance, nous avons redonné vie a une
vieille Matrox G550 et nous avons installé une
carte réseau 100 Mbps Intel. Nous avons utili-
sé un moniteur 15" pour l'installation initiale,
mais il n'est méme pas nécessaire de conser-
ver un écran pour |'utilisation quotidienne, tout
pouvant étre administré a distance.

quelques minutes, vous étes de nouveau
sollicité. Choisissez "Rendre le systeme
amorgable" et optez pour "/dev/hda

Installer dans le MBR". Sur I'écran qui suit,
I'installateur détecte votre partition bootable,
celle de 8 Mo. Vous pouvez l'inclure ou
I'ignorer, ca n'a guére d'importance. Ca y
est, le gros de l'installation est fait. Vous
pouvez sauter la création de disquettes de
démarrage et rebooter votre systéme.
Pensez a retourner dans le BIOS du PC
pour lui dire de booter en premier sur le
disque dur et non sur le lecteur CD-ROM,
comme nous venons de faire. Au premier
boot, vous vous retrouvez sur un utilitaire de
configuration Debian qui vous aide a finali-
ser le processus de configuration de votre
nouveau serveur. Commencez par régler le
fuseau horaire de votre ordinateur. Nous
sommes affiliés a Paris (GMT+1). Vous pou-
vez ignorer |'activation des mots de passe
de type "md5" mais par contre, pensez a
activer les mots de passe cachés. Vous
devez a présent entrer un mot de passe

1=/l

Hodified

g’? 192.168.0.100 - PuTTY
GNU nano 1.0.6

File: /fetc/gpopper.conf

onfiguration file,

lue.

for the n
for th

[ Bead 679 lines ]
Feplace W Cr

Vous POUVEZ FACILEMENT EDITER DES FICHIERS GRACE A L'EDITEUR DE TEXTES NANO.

pour "root". Sachant que root est I'utilisateur
tout puissant de votre nouveau systéme, tel
|'administrateur sous Windows XP, tachez
d'entrer un mot de passe que vous n'oublie-
rez pas ! Ensuite, comme sous Windows, il
est déconseillé de travailler tout le temps
avec le compte root. Mieux vaut créer un

me d'installation vous propose de retirer le
package "pcmcia" qui ne doit effectivement
pas vous servir, puisque vous n'utilisez pas
d'ordinateur portable. L'étape suivante per-
met de créer un acces Internet PPP, mais
nous allons l'ignorer puisque nous avons
déja Internet via le réseau local.

utilisateur "normal”. Par la suite, le program-

Choisir wun nom de machine

Tout systéme Debian posséde un nom, méme s'il n'est pas sur
un réseau. Ce nom est le nom de machine (% hostname %). Vous
devez maintenant spécifier un nom de machine pour votre
nouveau systeéeme.

51 votre systéme est desting & 8tre mis en réseau, vous
devriez parler avec 1'administrateur du réseau avant de
choisir un nom de machine. Sinon, wous pouvez choisir un nom
gue vous almez.

Le nom de machine ne doit pas contenir de caractére point ou
souligng et vous ne devez pas ajouter le nom de domaine ici.

i vous n'avez pas d'idées pour le nom de machine de votre
systeme, vous pouvez appuder sur <Entrée: pour utiliser le
nom par défaut 4 debian .

Yeulllez salsir votre nom de machine

techage

<D'accord: <Annulers
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Nous arrivons a la configuration d'Apt, le
gestionnaire de packages de Debian. Pour le
moment, il est simplement possible d'ajou-
ter des sources ou Apt ira chercher en cas
d'installation. Sélectionnez "Yes" a la ques-
tion "Add another apt source?" et choisissez
"http:". Validez toutes les questions puis
sélectionnez le premier serveur,
"ftp.fr.debian.org". Apt met alors a jour son
index de packages. Rappelons au passage
qu'un package est un programme a installer,
prévu pour une installation propre sur une
distribution Linux donnée. Pour faire simple,
tout programme installé via Apt sous Debian
fonctionnera instantanément et sans proble-
me. Poursuivez l'installation en acceptant de
télécharger les mises a jour concernant la
sécurité. Nous arrivons a |'utilisation du pro-
gramme "taskel" qui permet de choisir des
groupes de programmes a installer.
Choisissez "Yes", ne sélectionnez rien et
validez en choisissant "Finish". Si vous cli-
quiez sur "No", rien ne serait installé alors
que dans notre cas, nous souhaitons tout de
méme avoir la base. De méme, lancez
ensuite le programme "dselect" et cliquez
sur "x" pour le quitter. L'écran qui suit résu-
me la situation qui consiste a supprimer le
package "pcmcia-cs*" et a installer environ
80 nouveaux packages, essentiels pour la
suite (essentiellement des librairies). Validez
les derniéres options de I'installation, en pre-
nant le soin de choisir "fr_FR ISO-8859-1"
dans la liste de choix des "locales" et en le
sélectionnant comme environnement par
défaut.

Enfin, configurez le protocol ssh, permettant
la prise de la machine a distance comme
Telnet avec plus de sécurité, en acceptant
uniquement le protocol SSH 2 et en validant
les dernieres options. Le programme d'ins-
tallation exécute de nombreuses com-
mandes et parameétres des services. A la fin,
vous avez la possibilité de configurer votre
mail. Si, comme nous, vous n'étes pas inté-
resse, il suffit de choisir I'option n°5.

Et voila ! Votre distribution Debian est ins-
tallée ! Vous pouvez vous authentifier
grace au nom d'utilisateur que vous avez
créé précédemment, des le démarrage de
la machine. Comme vous l'aurez sans
doute remarqué, nous n'avons pas confi-
guré d'interface graphique. Cette derniere
n'est effectivement pas nécessaire et
alourdirait le systéme inutilement. Comme

de base

gpul TY Configuration
Categary:
=- Sesgion Biasic options for pour PUTTY session
1 Llog?lng Specify your connection by hozt name or [P addiess
2 A Haost Marme [or IP address) Port
F.eyboard
Bel 1921680100 22
Features Protocal:
= Windaw () Baw (O Telnet () Rlogin (&) 55H
A
ppea.rance Load, save or delete a stared session
Behaviour
Tramslation Saved Sessions
Selection
Colaurs [ Tyafa b S ath ]
Default Settings
= Connection
Frowy
Telnet
=-55H
Auth
L iiels Cloge window on exit;
) Alwaps EvEl #) Only on clean exit
Bugs O Al OMN @ Only on cl i
|

i c'est la premiere
E fois que vous utili-
sez une Debian, ou
pire, un environnement
Linux, vous serez certaine-
ment perdu, au début.
C'est encore plus vrai si
Vous n'avez jamais connu
le bon vieux DOS, prédé-
cesseur de Windows.
Pour prendre le controle de
votre serveur a distance,
nous allons utiliser le proto-

cole SSH. Il s'agit d'un
moyen de piloter un ordina-
teur en mode console,
comme Telnet, mais plus
sécurisé. Téléchargez le
client SSH PuTTY sur
www.chiark.greenend.org.u
k/~sgtatham/putty  puis
connectez-vous a I'IP de
votre serveur ; vous avez
alors la possibilité de vous
logguer, comme si vous
étiez directement sur le

Manipulations

machine. A partir de I3,
VOUS pouvez méme envisa-
ger de retirer écran et cla-
vier du serveur. L'utilisateur
que vous étes ne dispose
pas de tous les droits sur le
serveur. Pour installer des
logiciels ou pour toute
autre opération nécessitant
les droits du super utilisa-
teur (root), tapez la com-
mande "su" et entrez le
mot de passe "root". Le
tableau ci-contre liste les
commandes les plus cou-
rantes.

Nous allons régulierement
utiliser apt pour installer
des programmes. Ce der-
nier est assez simple a utili-
ser. La fonction "apt-get
update" met a jour la liste
des packages disponibles,
"apt-get upgrade" met a
jour vos packages installés
avec les dernieres versions
et "apt-get install nomdu-
package" installe le pro-
gramme de votre choix.
Vous pouvez utiliser "apt-
cache search nomdupro-
grammerecherché"  pour
trouver le nom exact d'un
package.

Commande Fonction

Is
cd /chemin
nano nomdufichier

cp nomdufichierdorigine
nomdufichierdestination

rm nomdufichier
rd nomdurépertoire

Liste le contenu du répertoire

Change de répertoire

Edite un fichier grace a I'outil Nano présent dans la Debian

Copie un fichier

Supprime un fichier
Supprime un répertoire

Arborescence Explication

/

/etc

/bin et /sbin
/usr/bin et usr/sbin

Racine

Fichiers de configuration
Exécutables systeme
Exécutables installés

vous allez le voir, a présent nous allons /var Fichiers temp, bases de données
surtout configurer ce serveur a distance.
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Installation de Webmin

présent, le systéme d'exploitation
est installé et correctement para-
métré. Nous allons installer un premier logi-
ciel, Webmin. Ce merveilleux programme
va vous permettre de configurer votre ser-
veur a distance, trés facilement, depuis un
navigateur Internet. Pour ['installer, pas
besoin de commencer par la mise en place
d'un serveur Web, Webmin intégre le sien
et fonctionne donc de fagon autonome. Sur
votre serveur (que ce soit en local ou a dis-
tance via "ssh"), identifiez-vous. A présent,
passez en mode super utilisateur grace a la
commande "su", validez, tapez votre mot
de passe "root" et validez de nouveau.
L'installation de webmin, ainsi que celle de
tous les autres serveurs de ce dossier, vont
se faire grace au formidable gestionnaire
de packages de la Debian. Tapez la com-
mande "apt-get install webmin" et validez.
L'installation s'initialise et vous demande
simplement de valider soit I'insertion du CD
dans le lecteur, soit le lancement des télé-
chargements. Au bout de quelques
secondes, vous revenez au prompt. Voila,
c'est installé ! Pas si difficile, n'est-ce pas ?

Pour contréler son bon fonctionnement,
ouvrez un navigateur Web sur votre autre
PC et tapez dans la barre d'adresse
"http://ipdevotreserveur:10000". Vous
devez accepter le certificat de sécurité pro-
posé. En guise d'authentification, tapez
"root" comme nom d'utilisateur et le mot
de passe qui va avec. Notez que Webmin
sécurise les données via SSL ("https") par
défaut et qu'il fonctionne via le port 10000.
Vous pourrez changer tout cela comme
bon vous semble en cliquant sur le bouton
"Webmin Configuration". Nous allons
d'ailleurs commencer tout de suite en cli-
quant sur le bouton "Language" de la page
de configuration, puis en sélectionnant le
francgais. Pour l'instant, sur la page d'ac-
cueil de Webmin, vous n'avez que deux
onglets, "Webmin" et "Autres". Webmin est
entierement modulaire, c'est-a-dire que
vous pourrez rajouter autant de plugins que
de serveurs a paramétrer, s'ils existent.

@] Webmin 0.94 sur tec hage (Debian GNU/Linux 3.0) - Microsoft Internet Explorer E]
Fichier ~ Edtion  Affichage  Favoris  Outls 7 l’f
@ Précédente - |iL| \ELI '_\J 7> ! Rechercher Favoris @ Média {fl 47 ¢ = = ﬁ §
Adresse 4] hitps://152,168.0.100; 10000 cat=mwebmin - B - B 7\" B ox

Liens @) [Pages Jaunes] @[Banque] é[ﬂllocine] Q[Binnewz] E[Rue-MDntgallet] :@[Gruwck.com] ;é'][Routeur] | Benligne.net

»

Confisuration de Webmin

Contrdle des logs

Webmin

@

4,

Version 0.94 sur techage (Debian GNU/Linux 3.0)

debian
Vi
Serveurs Webmin Utilizateurs Webmin

Vous POURREZ TROUVER PLUS D'INFORMATIONS ET DE MODULES SUR LE SITE WWW.WEBMIN.COM.

Notez que la version installée de Webmin
n'est pas forcément la derniere. Par
exemple, la Debian nous a installé Webmin
0.94, alors que la derniere version officielle
disponible sur le site www.webmin.com est
la 1.16 datée du 5 septembre. Sauf si vous
étes un utilisateur habitué de Linux, nous
vous conseillons de ne pas la changer car
I'installation de modules ultérieurement
pourrait étre compromise ou, du moins,
compliquée. Cette regle s'applique
d'ailleurs de fagon générale a I'utilisation
que vous devrez faire de votre serveur.
Mieux vaut ne pas sortir des sentiers bat-
tus | Effectivement, si vous décidez de
mettre une version plus récente d'un pro-
gramme comme Webmin, non seulement

‘Connecter 4 192.168.0.100

=
X

|

2Jed

‘Webmin Server
Mom d'utilisateur !

|ﬁ root

Mot de passe ;

Mémariser mon mok de passe

vous devrez peut-étre le faire a la main,
mais les programmes qui y sont liés ne
seront plus correctement gérés par le ges-
tionnaire de packages de Debian. En effet,
lorsque vous installez un module Webmin
aprés coup, le gestionnaire cherche la ver-
sion logiquement installée (0.94 dans notre
exemple) qui doit se trouver dans le réper-
toire par défaut (/etc/webmin).

@Langue - Microsoft Internet Explorer

Fichier Edtion  Affichage  Favoris  Outls 7

Qrreceaent= - () - [¥] 2]

g Favoris @Y med

D) rechercher

Advesse | (€] hitps://192.168.0,100:10000/webminfedlt_lang cgi

Liers @) [Pages Jaunes] &) [Banque] &) [AlaCine] & [Binnewz] &] [Rus-Montgallet]

Langue

Cette page vous permet de choisir 1a langue que Webmin utilisera pour afficher

Index de Webmin
Index du Module

Afficher dans la langue suivante | French (FR) [+]

Catalan (CA)
Changer de Langue

Czech (CZ)
« Retourner 4la co

Diuteh (ML)
English (EN)

French (FR)

German (DE)

Hebrew (HE)
Hungarian (HU)

Italian {IT)

Japanese (JA_IPEUG)
Korean (KO_KR.EUC)
Falish (PL)

Partuguese (FT)

ation del

Foruguese (Brazilian) (PT_BR)
Fussian CP1251 (RU_RL)
Russian KOl (RU_SU)
Simplified Chinese (ZH_CIN)
Slowvenian (SI)

Ces modules prendront place dans un troi- ga:y;:g})
-\ A " Th: H;
siéme onglet baptisé "Serveurs". (o J[ sonder | e s TS
Turkish (TR) =
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Installation Bind

assons a l'installation de notre pre-
mier serveur, si celui-ci vous inté-
resse. |l s'agit d'un serveur de noms
(DNS). La gestion DNS étant trés com-
plexe, nous allons pour le moment nous
limiter a la création d'un relais DNS, c'est-
a-dire une machine a qui I'on s'adresse
pour connaitre une correspondance adres-
se IP/nom de domaine et qui vous redirige
immédiatement vers le vrai serveur DNS,
celui qui connait la réponse. L'intérét de ce
relais DNS consiste a accélérer vos
requétes. Si votre réseau est équipé d'un
routeur, ce dernier fait sGrement office lui
aussi de relais DNS. Toutefois, il n'est pas
inutile d'en configurer un sous Linux, plus
puissant et plus sécurisant. Nous utilisons
Bind, qui n'est autre que le premier serveur
DNS au monde ! Pour l'installer, rien de
plus simple. En mode super utilisateur,
tapez la commande "apt-get install bind".
L'installation se déroule trés facilement,
vous étes seulement sollicité pour entrer
votre nom de domaine et quelques para-
metres assez faciles a saisir. Sauf si par la
suite vous envisagez d'héberger votre
propre nom de domaine, il vaut mieux pour
I'instant laisser le nom du groupe de travail
ou équivalent a la place d'un nom de
domaine. Ne vous amusez pas a mettre un
nom de domaine existant.

Fichier  Edition

@ :t bind o - Microsoft Internet Explorer

Affichage outils 7

Fichier  Edition

@ Précédente = J

Favaris

|ﬂ @ k;\) /.'.' Rechercher \l‘;

E]@F
{ Favaris eMédia {2’ k' ;- = 7' ﬁ §

Adresse |.a httpe e, bind. comjbind bl

v B ox

BIND
(Berkeley Internet Name Domain)
Example of named.conf

Tapez ensuite la commande "apt-get install
webmin-bind8" pour installer votre premier
module Webmin, celui qui vous permettra de
paramétrer Bind plus facilement. En retour-
nant sur Webmin depuis un autre ordinateur
du réseau, I'onglet "Serveur" est apparu et
vous devez avoir un bouton "Serveur de
Noms de Domaine Bind". Comme nous vous
le disions, la gestion DNS a I'échelle mondia-

Affichage  Favoris  Outils 7 :r'
= = - £ = o—
i = ) \ ) A 5 i Fe
epracedente > |ﬂ @ (1 | ~ Rechercher . Favaris eMadla {_‘f} g = _‘ ﬂ .§‘
Adresse |@ https: /{192, 168.0,100: 10000/ ?cat=servers [Vl QK

Liens @) [Pages Jaunes] @[Banque] Q[AIIDCme] @[Elnnewz] @[Rue-MontgaHet] @[Grulck.cnm] @[Rnuteur] 1) Benligne.net

»

Webmin

©
o

Liens &) [Pages Jaunes] @[Baﬂque] @[Allncine] @[Einnewz] @[Rue-l‘ﬂontga"et] ;'é_‘I[Gruick.cDm] .@][Rnuteur] 1) Benligne.net &

Home - About Us - Products - DNS & Bind - Hosting - Routing - Contact Us

Bind 8 Sources and DOCs via FTP
BIND 8.4.4 source package

BIND 8.4.4 documerntation

BIND 8.4.4 comtrib packages

OLD versions BIND sources
frp:ifpbind.com/pubbind’
(rnirrar fip.isc.orglisciind

|

le n'a rien d'évident et nous vous invitons a
grandement vous documenter avant de para-
métrer quoi que ce soit. Pour l'instant, nous
allons nous contenter de paramétrer le relais
DNS. Cliquez sur le bouton "Redirections et
transferts". Dans la case "Serveurs a qui
expédier les requétes", tapez, I'une au-des-
sous de l'autre, les adresses des serveurs
DNS de votre fournisseur d'acces a Internet.
Par exemple, 213.228.0.23 et 212.27.39.1, si
vous étes chez Free. En troisieme adresse,
afin de créer une redondance de relais DNS,
vous pouvez entrer I'lP de votre routeur (si
celui-ci est également configuré en tant que
relais DNS).

Sur chaque PC de votre réseau ou sur le
serveur DHCP qui délivre les paramétres
réseau, dans la section DNS, nous vous
invitons a saisir comme serveur DNS pri-
maire I'adresse de notre nouveau serveur
(cette derniere doit donc étre fixe, comme
tout serveur qui se respecte) et en second,
I'adresse IP de votre routeur, si ce dernier a
été configuré pour relayer des requétes
DNS ou bien, sinon, directement I'un des
serveurs DNS de votre fournisseur d'acces.
Concretement, en tapant un nom de domai-
ne dans votre navigateur préféré, votre
carte réseau s'adressera a votre serveur de
nom local (Bind) pour lui demander a quelle
IP correspond ce nom de domaine. Votre
Bind, simple relais, demandera I'information
aupres du serveur DNS de votre provider.

debian
Version 0.94 sur techage (Debian GNU/Linux 3.0)
Serveurs
. | - ‘FNEW
E i =
Con.ﬁ,qufaﬁon de Postix MyE QL Database Server Partage "Windows avec Serveur Web Apache
Samba
B 2
o | -
Serveur de Noms de Services et Protocoles
Domaine Bind Internet
UN WEBMIN BIEN CONFIGURE FAIT GAGNER BEAUCOUP DE TEMPS.
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Installation d'Apache

assons désormais a l'installation d'un

serveur Web, ce qui devrait intéres-

ser le plus grand nombre. En effet, un
serveur Web présente |'avantage de pouvoir
héberger un ou plusieurs sites Internet, que
ce soit pour les consulter depuis I'extérieur
via votre adresse IP ou, pourquoi pas, votre
nom de domaine ou simplement en interne
comme annuaire ou méme afin de tester le
bon fonctionnement d'un site en développe-
ment. Nous avons, sans mal, sélectionné le
serveur Apache, la encore n°1 mondial.
Quand on pense que certaines solutions
sont payantes alors qu'aucune ne lui arrive a
la cheville ! Pour installer Apache, une fois de
plus, c'est tres simple. Il suffit d'entrer la
commande "apt-get install apache webmin-
apache" depuis une console en mode super-
user. Comme vous pouvez le constater, nous
avons choisi d'installer deux packages en
méme temps, il suffit de les séparer par un
espace. Avant d’aller plus loin dans le para-
métrage, nous allons installer d'autres pac-
kages qui nous serviront plus tard, pour avoir
un serveur Web puissant et efficace. Tapez
donc "apt-get install php4 mysql-client
mysql-server webmin-mysql" pour installer
PHP 4 et mySQL. Durant sa phase d'installa-
tion, PHP 4 vous propose d'exécuter le
script de configuration d'apache, il faut lui
dire oui. Un peu plus tard, en ce qui concer-
ne le serveur mySQL, il faut penser a le
mettre en démarrage automatique.

A présent, en ouvrant de nouveau Webmin
sur votre autre PC, vous devriez avoir les
boutons "MySQL Database Server" et
"Serveur Web Apache" aux cétés de
"Serveur de Noms de Domaine Bind". En
cliquant sur le bouton Apache, vous devez
une premiere fois valider les modules a ins-
taller. Normalement, tout est détecté cor-
rectement en fonction de votre installation.
Apache est entierement configurable, nous
vous laissons découvrir les options par
vous-méme. Un peu plus bas, vous avez la
possibilité de créer vos sites Web. Vous
pouvez sans soucis procéder a la création
de plusieurs sites (dits "virtuels") sur une
seule machine. Il suffit de créer un alias
pour y accéder et de spécifier un répertoire
de stockage différent pour chacun d'entre
eux. Par défaut, le site initial est stocké
dans /var/www et vous pouvez y accéder
en tapant I'adresse IP de votre serveur (le
port par défaut pour le Web est 80).

@] Welcome! - The Apache Software Foundation - Microsoft Internet Explorer

Apache Projects » Welcome!

Nous avons également installé PHP 4 et
mySQL afin de vous permettre |'utilisation
de sites Web dynamiques. Pour manipuler
plus efficacement mySQL, il est intéressant
d'installer PhpMyAdmin en utilisant la com-
mande "apt-get install phpmyadmin" depuis
la console. Pour y accéder depuis n'importe
quel endroit, tapez dans un navigateur
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Internet I'adresse IP de votre serveur suivie
de "/phpmyadmin/" (n'oubliez pas le slash
"/" final). Par défaut, il n'y a pas d'utilisateur
défini pour votre serveur mySQL. Par sécuri-
té, pensez a en créer un ! Le plus simple
consiste a taper la commande "mysgladmin
—u root password votremotdepasse" en
étant loggué en super utilisateur.

n




Installation de Wuftpd et ftpd

assons désormais a la création d'un
serveur FTP. Un serveur FTP (File
Transfert Protocol) permet d'échan-
ger des fichiers de facon rapide et fiable.
Dans notre cas, le serveur FTP pourra au
moins vous servir a poster les fichiers de
votre site Web en cours de construction sur
le serveur. Nous allons utiliser le logiciel
Wuftpd qui offre I'avantage de bénéficier
d'un module d'administration Webmin.
Tapez donc "apt-get install wu-ftpd web-
min-wuftpd" pour les installer. Durant le
processus d'initialisation, vous avez la pos-
sibilité de créer un compte utilisateur "ano-
nyme". Mieux vaut refuser pour des raisons
évidentes de sécurité.

Lancez sans plus attendre une fenétre avec
Webmin (toujours "https://ipduser-
veur:10000") afin de trouver le nouveau
bouton "Serveur WU-FTP" dans I'onglet
"Serveurs". Lorsque vous cliquez dessus, il
ne se passe pas grand-chose, et c'est nor-
mal car nous n'avons pas encore configuré
le plugin de Webmin. Pour se faire, cliquez
sur "Configuration du module" en haut a
gauche et cliquez sur le bouton
"Sauvegarder". Cet exemple montre encore
a quel point il est préférable de laisser tous
les chemins par défaut a moins de vraiment
savoir ou I'on met les pieds. De retour sur
|'accueil du module, vous avez désormais
acces a plusieurs boutons permettant de
régler votre serveur FTP.

Ce serveur étant assez complexe, peut-étre
préférerez-vous utiliser un autre programme ?
Nous avons une petite préférence, si vous
débutez dans le monde du serveur FTP pour
"ftpd", un logiciel tres simple d'emploi. Si
vous souhaitez bénéficier de plus d'options,
alors il vaut mieux se tourner vers des réfeé-
rences comme "Pure FTP" ou "Pro FTP".
Pour installer ftpd, il faut commencer par
supprimer wuftpd. C'est |'occasion de
découvrir une nouvelle commande qui per-
met de désinstaller proprement un package.
Tapez donc "apt-get remove webmin-wuftpd
wu-ftpd" dans la console. Continuez en écri-
vant "apt-get install ftpd". Ca y est, vous avez
changé de serveur, plutét facile non ?

Dans les deux cas, c'est-a-dire pour les
deux serveurs, VOUS pouvez Vous y connec-
ter depuis n'importe quel client FTP
(LeechFTP, CuteFTP...) en entrant |'adresse

IP de votre serveur. Le port est laissé par
défaut sur ces deux serveurs, c'est-a-dire
"21". Il n'y a méme pas besoin de créer
d'utilisateurs, ces serveurs utilisent les
comptes créés en local sur votre Linux, a
quelques exceptions pres dont "root" pour
plus de sécurité. Ainsi, vous pouvez déja
vous connecter a votre serveur en utilisant
le méme login et le méme mot de passe
que celui que vous utilisez pour ouvrir une
session Linux. Pour ajouter un utilisateur, il
suffit d'entrer dans une console "adduser"
et de répondre aux quelques questions

2 192.168.0.100 - PuTTY

4 from

posées dont le nom et le mot de passe de
|'utilisateur a ajouter. Chaque utilisateur qui
se connecte au FTP tombe dans son réper-
toire racine (/home/nomdelutilisateur). Si
vous souhaitez publier des données dans le
répertoire racine du serveur Web
(/var/www), il faut utiliser le compte www-
data créé automatiquement a I'installation
d'Apache. Commencez par lui attribuer un
mot de passe en tapant la commande
"passwd www-data". Lancez votre client
ftp et connectez-vous avec ce nom d'utili-
sateur pour poster votre site Web.
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Installation de pos

et qppoper

ntéressons-nous a présent a la créa-
tion d'un serveur de mails. Comme
vous allez le voir, ce n'est pas une
tache trés aisée et nous allons simplement
vous mettre sur la voie car autrement, nous
pourrions y consacrer un magazine tout
entier. Pour commencer, un serveur de mails
"complet" est composé de deux éléments.
Le premier est la base méme du serveur de
mails, que I'on appelle fréquemment un ser-
veur SMTP, puisqu'il répond au protocole du
méme nom. Le second peut étre un serveur
POP ou IMAP. Dans les deux cas, il s'agit
d'un serveur qui délivre le courrier sur
authentification de I'utilisateur. Un serveur
SMTP s'occupe d'envoyer les mails au ser-
veur SMTP du nom de domaine de destina-
tion. Pour étre plus concret, si vous essayez
par exemple depuis votre client mail d'en-
voyer un message a nom@domaine.com,
votre client enverra le mail a votre serveur
SMTP (qui le stockera), celui-ci contactera le
serveur SMTP de domaine.com et lui trans-
mettra le message. Dans notre cas de figure,
petits particuliers que nous sommes, les
choses ne se passent pas tout a fait comme

1 Cantigunstina. da Pctfes - Uicrsssb fabsamat Erglarar =
Do G M P Qb |

O sawnn + A B O D e @ @ - E AT
" Configuration de Postfix
® e "
F=Y ?5_ bt
& 9,

cela. En effet, pour éviter le piratage, le spam
et tout autre désagrément, les serveurs
SMTP refusent en général le mail en prove-
nance d'un SMTP non déclaré. L'astuce
consiste alors a créer un SMTP relais, qui va
se contenter d'envoyer votre mail au SMTP
de votre provider. C'est alors ce dernier qui
aura pour tache de distribuer le mail aux
SMTP de vos destinataires. Dans I'autre
sens, si un message vous est destiné, le
SMTP de votre fournisseur d'accés envoie le

=

Comptes de messagerie

Paramétres de messagerie Internet {POP3)

Informations sur l'utilisateur

Mokre nom Thomas Clivau

Adresse de messagerie | glivaux@mandamaine. sxt

Informations d'ouverture de session

Mom dutilisateur : Folivaus

Mot de passe : stofattstish

Mématiser le mok de passe

Serveur de courrier entrant (POP3)

Serveur de courrier sortant (SMTPY ¢

Chacun de ces paramétres est obligatoire pour que votre compte de messagerie fonctionne,

Informations sur le serveur

192,168.0,100

192.168.0.100|

Tester les paramétres

Lorsgque vous avez Fourni les informations demandées
4 |'Bcran, testez votre compte en cliquant sur le
bouton ci-dessous {connexion réseau requise).

Tester les paramétres du compke. .. ]

[15e connecter & l'aide de
l'authentification par mot de passe
SECuUrise (SPA)

[ Paramétres supplémentaires, .,

< Précédent ” Suivank ] [ Annuler ]

IL FAUT INDIQUER L'IP DU SERVEUR POUR LES SERVEURS ENTRANT (POP3)
ET SORTANT (SMTP) DANS VOTRE CLIENT MAIL.
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mail a votre SMTP qui s'occupe de le stoc-
ker. Le serveur POP a pour role de délivrer le
mail stocké par le SMTP. En effet, votre client
mail (Outlook...) se connecte au serveur
POP, fournit un login et un mot de passe,
puis récupere le mail. Selon les options, le
mail est alors effacé ou non du serveur.
Parmi les plus célebres, nous avons choisi
d'installer le serveur SMTP postfix. Il est a
la fois facile a configurer pour le débutant et
regorge de possibilités pour I'initié. De plus,
il dispose lui aussi d'un module d'adminis-
tration Webmin. L'installation est des plus
simple, "apt-get install postfix webmin-
postfix". Lors du paramétrage initial, il faut
indiquer a postfix que I'on souhaite un ser-
veur de type satellite. De plus, lorsque
I'adresse SMTP du relais vous est deman-
dée, il faut alors entrer celle de votre four-
nisseur d'acces (généralement "smtp.four-
nisseur.com"). Vous pouvez ensuite installer
le serveur POP, gpopper, avec la comman-
de "apt-get install qpopper". Pour ce der-
nier, il n'y a pas de module Webmin, il n'y a
que quelques parameétres a préciser dans le
fichier de configuration. Pour I'éditer, tapez
"nano /etc/qpopper.conf". Pour accéder a
vos serveurs depuis un client quelconque
situé sur votre réseau local, il suffit d'entrer
I'adresse IP du serveur Debian. Nous vous
invitons grandement a lire des documenta-
tions sur gpopper surtout sur postfix qui
vous permettront d'aller plus loin. A ce
sujet, ajoutons que I|'essentiel des docu-
mentations est stocké dans /usr/share/doc.
Internet est également une source d'inspi-
ration et de documentation sans fin pour
configurer un serveur sous Linux.

Hardware octobre/novembre 04

3




Installation
de Samba

ous arrivons enfin a I'installation de

la derniére partie de notre serveur,

Samba. Mais de quoi s'agit-t-il ?
Samba permet de communiquer avec des
réseaux Microsoft. Plus simplement, vous
pourrez, grace a Samba, parcourir votre
serveur Linux depuis le voisinage réseau
accessible sous Windows.

L'installation et la configuration de Samba
sont trés faciles. Commencez par taper en
mode superuser la commande "apt-get install
samba webmin-samba" pour installer le ser-
veur et son module Webmin correspondant.
A présent, ouvrez votre Webmin pour trouver,
dans I'onglet "Serveurs", un nouveau bouton
baptisé, en toute logique, "Partage Windows
avec Samba". Vous n'avez plus qu'a paramé-

trer des partages et des authentifications.
Votre PC Linux devrait d'ores et déja appa-
raitre dans le groupe de travail que vous avez
indiqué durant l'installation de Samba.

"

Adresse {éj hittp: v, gandi. net

Liens @) [Pages Jaunes] @[Banque] Q[AIIEC\HE] QJ[EinnewZ] @[Rua-MDntgallet] @[Gruick.cum] ‘E:I[Ruuteur] | Genligne. nek

BT

gzncli

NEWSs
Les dernigres nouvelles
(2004-08-25)

Plus d'informations sur les TLOs

Statistigues

SPAM

QUI EST GANDI

Plus d'infos sur Gandi

ADMINISTRATION 4=

GANDI, OU COMMENT DEPOSER UN NOM DE DOMAINE POUR SEULEMENT 15 € PAR AN.

epuis le début de ce dossier, nous
avons vu comment mettre en route
de nombreux types de serveurs,
généralement destinés a se montrer sur
Internet. Hélas, pour y accéder de |'extérieur,
il n'y a rien de bien évident pour l'instant. La
premiéere chose a faire consiste a configurer
le paramétrage NAT de votre routeur. Si ce
dernier n'est pas compatible avec cette tech-
nologie, vous ne pourrez pas entrer sur votre
serveur en dehors de votre réseau local.
Dans le paramétrage NAT, vous devez ouvrir
les ports qui correspondent aux serveurs ins-
tallés en redirigeant tout paquet les concer-
nant vers |'adresse IP de votre serveur Linux.

A présent, voici une astuce qui va vous
permettre de profiter de votre propre nom
de domaine, méme si vous ne bénéficiez
pas d'une adresse IP fixe de la part de
votre fournisseur d'accés. La premiére
étape consiste a paramétrer un DNS
Dynamique. Commencez par vous inscrire
sur un service gratuit comme celui du site
www.dyndns.org. Vous pourrez créer un
nom de domaine, en vous limitant aux
extensions proposées par dyndns. Par
exemple, vous pouvez opter pour votre-
nom.homeip.net. Ensuite, connectez-vous
sur votre serveur Debian et installez
ddclient ("apt-get install ddclient").

Lorsque vous étes sollicité, choisissez le
service de DNS dynamique chez qui vous
étes inscrit, (www.dyndns.org) puis entrez
votre nom de domaine dyndns complet
(votrenom.homeip.net pour reprendre le
méme exemple). Saisissez apres le login et le
mot de passe que vous avez recus de

v E‘JOK

GANDI
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dyndns.org, tapez eth0 (ou laissez blanc) au
choix de l'interface réseau et n'optez pas
pour le lancement avec PPP (puisque nous
ne nous connectons pas avec un modem).
Enfin, choisissez de le monter en tant que
deamon. Concretement, ce logiciel va régu-
liecrement vérifier I'lP que votre provider
Internet vous a attribuée et, si elle a changé,
indiquez a DynDNS la nouvelle afin que votre
nom de domaine dynamique soit toujours
dirigé chez vous. Derniere étape, pour qu'un
véritable nom de domaine soit utilisé : a I'en-
droit ou vous avez enregistré votre nom de
domaine, peut-étre chez le célebre Gandi
(www.gandi.net), il faut spécifier des DNS
personnalisés en cliquant sur le bouton du
méme nom et rediriger les requétes concer-
nant votre nom de domaine vers le nom de
domaine dynamique que vous avez créé un
peu plus t6t. Ainsi, quelqu'un cherchant a
accéder a votre nom de domaine sera auto-
matiquement rediriger vers votre nom de
domaine fourni par le service de DNS dyna-
mique, lui-méme redirigeant vers votre
adresse |P du moment.
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Organiser
ses partitions

Organiser ses partitions n'a jamais été chose Facile, en particulier
lorsqu’on augmente la taille de son disque dur Il Faut bien souvent
tdtonner et tester pour trouver la répartition idéale. Dans ces
conditions, quoi de plus agacant que de devoir passer du temps a
réaliser cette opération avec Windows alors que certains logiciels
permettent de s'en arfranchir bien plus aisément ? Faisons donc le
Eour de ces solutions et de leurs avantages...

Par : Thomas “M. Scott” Olivaux

artitionner. Voila un terme qui a
n pris une ampleur croissante au

fil des ans, et pour cause : siily
a 8 ans il était concevable qu’un disque
d’un gigaoctet constitue une partition
unique, nos monstres actuels de 120 ou
160 Go seraient bien en peine de nous
offrir un confort d’utilisation convenable
dans les mémes conditions. L’intérét de
partitionner des disques d’une telle
capacité est donc évident en termes

Paragon Partition Manager

d’organisation. En outre, si un tel disque
fait office de disque systéme, il est tres
nettement préférable de disposer d’une
partition bien spécifique pour le systé-
me en cas de formatage. Alors certes,
Windows dispose d’un outil permettant
de créer des partitions et de les forma-
ter. En revanche, la gestion de celles-ci
devient par la suite problématique, en
particulier s’il nous vient a I'idée d’en
modifier la taille. Avec le gestionnaire de

General Wiew HardDisk Partition Operations \Wizards Help

disque de Windows, il est en effet indis-
pensable de supprimer la (voire les) par-
tition(s) ne nous satisfaisant plus avant
de pouvoir en modifier la capacité ou
les lecteurs logiques qu’elle contient.
Pour rappel, il est d’'usage de créer une
partition principale au minimum, a
laquelle s’ajoute généralement une par-
tition étendue intégrant un ou plusieurs
lecteurs logiques. Lorsque I’'on souhaite
par exemple réduire la taille d’un lecteur

58 8 8

o @

@ o § @

{3 Logical, free

Apply Undo  Undoall Changes Create Copy Resize Delete Formak  Properties

E‘% Disk. 0 (IBM-DPTA-373420) 31.9 GB [ Disk N FAT1E [ Linux Ext2 [ Linux Swap [ Unformatted
{3 Primary C: [T Estended [T FaT32 [ LinuxExt3 [ HPFS [ (rvalid
El-E Extended *; [ Free I MTFS [T ReiserFs [T Other

3 Logical F:
3 Logical, free

Yolume | Type | System | Size | Used | Free | Yolume label | Active | Hidden |
@ Primary FAT32 10.0 GB 5.2GB 4.8 GB Yes Mo

= R Extended 21.9GB Mo Mo

E R Logical [free] 4,5 GB

#F: Logical FAT32 137G 10.1GB 3.6GB Mo Ma

= R4 Logical [free] 3.6 GE

L’ INTERFACE DE PARTITION MANAGER EST ASSEZ CLAIRE
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| *Your partitions before operations:
Your pattitions after operations:
Mum_| Deseription

Fesize/Mave logical partition 2 "F'" [disk 0]

Resize/Move logical partition 3 “F"
Resize/Move logical partition 3 "'F'
Create new lngical partition 4 ™
Format logical partition 4 "™ [disk 0) as FAT32

LSy

4] | |

Undo sl | Cose |

Apply I Unda last

ON PEUT VISUALISER DIRECTEMENT

LES OPERATIONS ET LEURS EFFETS

SUR LE DISQUE A L’AIDE DU MENU
OPERATIONS DE PARTITION MANAGER

logique, il est donc nécessaire de le sup-
primer pour en recréer un plus petit dans
la méme zone du disque. A fortiori, aug-
menter la taille d’un lecteur logique oblige
I'utilisateur a supprimer deux lecteurs exis-
tants pour disposer de suffisamment d’es-
pace pour cette opération. Cela dit, si ces
opérations sont certes pénibles puisqu’il
faut souvent soit sauvegarder, soit dépla-
cer ses données pour les mener a bien, ce
n’est rien par rapport a une modification
de la partition principale (qui est souvent
aussi la partition systeme). Ceci oblige non
seulement a supprimer le systeme d’ex-
ploitation, et donc fatalement a le réinstal-
ler ultérieurement, mais si en plus on sou-
haite agrandir sa partition principale on est
alors forcé de supprimer la partition éten-
due pour la réduire également. Cela
implique évidemment de sauvegarder ses
données sur un support annexe. Bref,
Windows n’est clairement pas un bon allié
lorsqu’il s’agit de manipuler et de redimen-
sionner les partitions. Heureusement, des
outils bien plus performants existent.
Partition Manager, Partition Magic, Disk
Expert ou Partition Commander figurent
parmi les outils les plus prisés en la matie-
re. Nous y avons ajouté un logiciel moins
complet, mais qui a le mérite d’étre
gratuit : Partition Resizer. Voyons donc ce
que nos prétendants nous proposent...

Partition Manager 6.0

Développé par Paragon, ce logiciel est dis-
tribué en langue francaise dans la suite
Hard Disk Manager — actuellement en ver-
sion 5.5 - par WSKA (www.wska.fr).
Partition Manager 6.0 offre une prise en
main tres aisée, avec un menu de gauche

permettant de visualiser le disque sur
lequel on souhaite réaliser une opération,
tandis que le menu principal permet de
travailler sur chaque partition via un clic
droit pour choisir une fonction. Dans tous
les cas les partitions sont affichées graphi-
quement et leur type est identifié par un
code couleur, celui-ci permettant rapide-
ment de vérifier que telle ou telle partition
est de type NTFS, FAT, Linux ou autre, et si
une partie de I'espace disque n’est pas
occupée ou non formatée.

En termes de fonctionnalités, ce logiciel
est plutét complet. Outre la création de
partition principale ou étendue (et des lec-
teurs logiques associés a cette derniere),
leur suppression, leur activation et leur for-
matage, il permet également de les mas-
quer. |l est également possible de convertir
une partition d’un certain type en une par-
tition d’un type différent via la commande
Convert (convertir) accessible par un clic
droit sur la partition choisie. Utile notam-
ment lorsqu’on souhaite convertir une par-
tition NTFS en FAT32, ce que ne permet
pas Windows. Notons qu’outre ces mani-
pulations de type de partitions, il est éga-
lement possible de modifier la taille des
clusters des partitions FAT et NTFS.

Du c6té de la manipulation des tailles des
partitions et de leur déplacement, I’'en-
semble reste la aussi assez simple. Il suffit
de faire un clic droit sur le nom de la parti-
tion ou sur la partie graphique qui lui est
associée pour faire apparaitre un menu
contextuel. Il faut alors choisir
Move/Resize (c'est-a-dire déplacer/redi-
mensionner en frangais) pour effectuer
I'une ou I'autre des opérations. On peut
ensuite modifier trois paramétres, a savoir
’espace disponible avant la partition
sélectionnée (c’est en général 0 octet lors-
qu’on veut modifier une partition sur un
disque déja entiérement fonctionnel), I’es-
pace occupé par la partition (on peut la
réduire ou I"augmenter si de I’espace est
disponible apres la partition) ainsi que I'es-
pace disponible apres la partition (ce qui
revient a la réduire si on ne dispose pas
d’espace avant la partition). Bref, en
gérant ces trois paramétres on peut soit
redimensionner, soit déplacer une partition
sur une autre partie du disque.

La ou ce logiciel fait preuve d’ingéniosité,
c’est aussi dans la gestion des taches
qu’on lui demande. En effet, lorsqu’on
définit une tache, celle-ci ne s’exécute pas
immédiatement mais attend qu’on la lance
via le menu Opérations. Cette manceuvre

prend tout son intérét lorsqu’on veut réali-
ser plusieurs taches d’affilée. En effet, tant
qu’on ne lance pas ces taches a partir du
menu ad hoc, celles-ci vont s’accumuler
en attendant leur lancement. Ainsi, lors-
qu’on décidera de lancer les opérations il
suffira d’utiliser le menu et les taches
s’exécuteront automatiquement les unes
apres les autres sans besoin d’intervention
de l'utilisateur. En revanche, I'intégralité
des opérations se répercute visuellement
sur la barre graphique avant de valider les
changements. Il est ainsi possible de
savoir d’un coup d’ceil a quoi ressemblera
son disque dur lorsque le logiciel aura réa-
lisé les changements.

Bref, a I'usage ce logiciel se montre plutot
pratique a utiliser, et son co(t reste relati-
vement raisonnable : dans sa version fran-
caise, le pack Hard Disk Manager 5.5
comprenant notamment Drive Backup
(clonage/copie de partition), Boot Manager
(gestion de lancement de systeme d’ex-
ploitation) et Encrypted Disk (cryptage de
données) en plus de Partition Manager
s’affiche au prix de 49.99 euros.

Partition Magic 8.0

Distribué en France par Symantec
(www.symantec.fr), Partition Magic ne peut
pas se prévaloir de différer de beaucoup
de Partition Manager. On retrouve donc
une interface globalement semblable, a la
différence prés que la partie gauche est
occupée par des raccourcis vers I’exécu-
tion des taches les plus courantes.

On retrouve ainsi les fonctionnalités déja
présentes dans Partition Manager, telles
que la création de partition, le redimen-
sionnent d’une partition ou encore sa
copie et son déplacement, sa conversion
vers un autre format de fichier (NTFS vers
FAT et réciproquement) et sa suppression.
On apprécie également ici, comme dans
Partition Manager, la possibilité de conver-
tir une partition étendue en partition pri-
maire, méme si cela ne concerne que les

Convert file system of primary partition 0 * Il |

Partition: 0
Hard disk: 0

Dirive letter: E:
Curent type: Primary

Sectors/Clugter
=15
16

File System
Current file spstern: FAT32

Conwvert to: INTFS 'l

Cancel |

COMME SES CONCURRENTS, PARTITION MANAGER
PERMET DE CONVERTIR LE SYSTEME DE FICHIERS.
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PowerQuest PartitionMagic 8.0

Partition Operations

General Miew Disk Partition Tools Tasks Help
G3] X|0aa|IZ 0] z
r = n— g~ _
Pick a Task 53’ D|k 1-32632 MB -
E’ e B BaekiD oo 10244 5B FAT32 | 22 3874 B FAT32
@l Install another operating system
£, Resize a partition
? Rediskibite fiss s F'[a)r_htlsr?l | Type | Size MB| Uzed MB| Unuzed MB| Status| PrifLog |
isl
lﬁﬁ Merge partitions
28 Copy a partition Local Disk [C:] B FaT3z2 102445 5367 48888 Active Primary
L _ LR —— [#] @O Estended 223875 22 0.0 Mone Primary

[ ] FAT 2

3875

Mone  Logical

L’ INTERFACE DE PARTITION MAGIC EST TRES PROCHE VISUELLEMENT DE CELLE DE PARTITION MANAGER

Resize / Move Partition - F: (FAT32)

utilisateurs de Windows 2000 et XP. En
effet, Windows 98 et Me ne peuvent
accepter plus d’une partition primaire. De

la méme fagon, on peut la aussi fusionner
deux partitions afin de n’en constituer plus
qu’une. Ce logiciel fonctionne de plus de

kinimum Size: 10 448.5 MB

Free Space Before: ID'D ﬂ B
Hew Size: I22 i ﬁ B
Free Space After: ID'D ﬂ ME
Cluzter Size: 16k j
Powerlluest recammends back i E erforming this
aperation. oK
o, - _ |

LE MENU DE REDIMENSIONNEMENT/DEPLACEMENT EST GLOBALEMENT SEMBLABLE SUR PARTITION MAGIC,

PARTITION MANAGER ET PARTITION EXPERT

Choix du lecteur amovible

Yous devez choisir un lecteur amovible,

“® Partition Expert p

b amimum Size: 22 387.4 MB

la méme maniére que Partition Manager,
avec les taches qui peuvent étre définies
et lancées ensuite de maniére a ne plus
avoir a intervenir, avec la aussi un systéme
de visualisation graphique permettant de
voir les effets qu’auront les modifications
sur le disque.

Au final, la seule différence marquante
entre ces deux logiciels est que Partition
Magic dispose d’assistant guidant Iutilisa-
teur au sein des fonctionnalités, afin de lui
simplifier considérablement la tache. Cela
dit, on peut s’interroger sur I'utilité de ces
assistants compte tenu de la différence de
tarif entre ces deux logiciels : Partition
Magic s’affiche en effet a 79 euros, contre
49.99 euros pour la suite Hard Drive
Manager, plus complete.

Partition Expert 7

Comme les deux logiciels précédents,
Partition Expert est un logiciel disponible

Chiisissez un leckeur dans la liste. Sélectionnez un lecteur de disquette pour créer des disquettes de démarrage ou
un graveur de CD pour créer un CD de démarrage. Appuyez sur Suivant quand vous &tes prék,

dans la langue de Moliére. S’il a été déve-
loppé par Acronis, il est dans sa version
francophone distribué par Micro applica-

| Mam

Tvpe

tion (www.microapp.com).

La prise en main du logiciel se montre trés
aisée, méme légerement meilleure que
pour Partition Manager et Partition Magic.

PARTITION EXPERT EST LE SEUL LOGICIEL DE NOTRE SELECTION A POUVOIR CREER

Les fonctions sont en effet plus rapide-

UN SUPPORT DE BOOT ANNEXE AUTRE QUE SUR DISQUETTE. ment accessibles et le design est en outre
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Nouvelle taille de partition

Saisissez la nouvelle taille et indiguez 'emplacement de la partition

sélectionnée.

2]

14,19 GB FAT3Z

Espace non allou avant: 4,366 GB

Taille de partition: 14,19 GE
Espace non alloué aprés: 3,309 5B

Espace libre sur |3 partition; 4,101 GB

Taille minimale: 10,09 GE  Taile maximale: 21,56 GB

II

43

o ]

Annuler ] [

Aide ]

EN QUELQUES CLICS, IL EST AISE DE
REDIMENSIONNER UNE PARTITION

Opérations en attente 2x
Partition Expert est prét & effectuer le traitement physique des i
données. Woidi la liste des opérations & effectuer. \J

Opération 1 sur 1

Déplacement et redimensionnement de la partition
Disque dur: 1
Lettre: de lecteur: F:
Systéme de fFichiers: FAT3Z
Horn de valurne:
Taille: 21,86 GB -> 14,19 G5
Taile de cluster: 16 KB -> B KB

LA VISUALISATION DES OPERATIONS EN ATTENTE
PERMET DE VERIFIER QUE L'ON N’A PAS FAIT

D’ERREURS

¥ Partition Expert

Disque  Affichage  Qpérations

Assistants

plus agréable grace a un look moins aus-
tere. En termes de fonctionnalités, pas de
surprises, puisqu’on retrouve les possibili-
tés de copie, déplacement, redimension-
nement ou formatage des partitions. A
ceci s’ajoutent les fonctions de conversion
(d’une partition principale vers une parti-
tion étendue), de modification de taille des
clusters (avec un astucieux outil d’analyse
de partition permettant de montrer I'espa-
ce récupérable en fonction de la taille de
clusters choisie) et de changement de type
de partitions (NTFS, FAT, Linux, etc.).

L'utilisateur est bien guidé dans chacune
de ces opérations, grace a un systéme
s’apparentant aux assistants tels qu’on
peut les voir dans Partition Magic. A noter
que contrairement aux deux logiciels pré-
cédents, Partition Expert rassemble auto-
matiquement I’espace disque libéré, sans
devoir user d’une fonction Fusionner. C’est
le cas par exemple si on dispose d’une
partition principale et d’une partition éten-
due et que I'on libére de I'espace a la fin de
la partition principale et au début de la par-
tition étendue. Comme les autres logiciels,
Partition Expert permet de définir une série
de taches qu’il suffira de lancer ensuite
pour gu’elles s’effectuent a la suite.

Aide

Bref, pour 39.99 euros, vous disposez d’un
logiciel trés complet, avec en prime le logi-
ciel Dépanneur Expert qui permet de récu-
pérer une partition perdue ou supprimée.
Incontestablement une bonne affaire.

Partition Commander 8

Comme ses principaux concurrents, Partition
Commander de VCOM (http://www.v-
com.com/ft/) est disponible en frangais dans la
version estampillée 8.

Alors que les trois logiciels précédemment
cités étaient plus que proches en termes de
design et de manipulation, on découvre avec
Partition Commander un autre monde dans la
gestion des partitions. Tout d’abord, son utili-
sation ne se fait pas directement sous
Windows puisqu’il nécessite de rebooter pour
démarrer sur une sorte de partition virtuelle,
sous laquelle les manipulations vont s’opérer.
Son look est totalement calqué sur 'interface
Windows, cela allant méme jusqu’a la présen-
ce d’un bouton Démarrer pour accéder a cer-
tains parametres du logiciel. Outre la fonction-
nalité de partitionnement manuel sur laquelle
nous allons nous attarder, ce logiciel dispose
d’assistants permettant de choisir notamment
d’optimiser I'espace disque ou encore les
acces disque. Coté partitionnement, on retrou-

=1

IS

MEEY

Disque 1

Assistants
Créer une partition
‘@ Augmenter 'espace libre

_@ Copier une parkition

Opérations

j’ Copier

= Déplacer

4 Redimensionner
/ Renormmer

J Formaker

¥ Supprimer

E’ Werifier

B Defragmenter

i«-‘ Proprigtés

b3

Avance

g 732 (C)

- m
w j‘ Copier

=p Déplacer

¥ Redimensionner

/ Renommet

\fl Eormater
¥, Supprimer

Ej Werifier

" Défragmenter

§v Proprigkés

E o Changer la lettre

T3s Conwvertir

B Masquer

oA Modifier la taille des clusters

-5 Changer le type

ESTHETIQUEMENT REUSSIE, L'INTERFACE DE PARTITION EXPERT BRILLE AUSSI PAR SA SIMPLICITE D’USAGE
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Types da partion

W FaT  [DOS)

B FATR2 windw2x)
Diaague dmamque

| BOGEN AT

Du FAIT DE SON MODE DE FONCTIONNEMENT, PARTITION COMMANDER

Partition
ander-

PFartiton séiectonnée
Loggue  Liwe
Tipe Litwe
Tade 651 M8

W FAT  (0OS)
B OFATR2 (Windw
.' 'D. e l .

Comiment Pariion Wizard vous aide
(" Plus despace sun funité
1 Accés disque plus rapides
1~ Medlewre oiganisation
 Ajcuter un evrornement
€ Partiionnement manuel

W NTFS (NT/2

cont [[Svon ] X e |

PRESENTE UNE INTERFACE PLUS BASIQUE QUE SES CONCURRENTS

ve une présentation graphique évoquant celle
de ses concurrents, avec un code de couleur
correspondant au type de partitions et des
informations sur le disque sur la partie droite.
En revanche, c’est incontestablement moins
joli que les logiciels précédents, en particulier
Partition Expert, mais c’est surtout nettement
moins agréable a utiliser. Les commandes
autres que Redimensionner/Déplacer/Copier
sont plus difficiles d’accés, et surtout, toute
erreur dans les choix de manipulation est a
proscrire. En effet, nous n’avons malheureuse-

ment pas ici de possibilités de définir une série
d’opérations a effectuer : toute tache est réali-
sée immédiatement apres sa validation, et le
bouton Annuler ne semble pas avoir réelle-
ment d’action durant le calcul préalable a
I’opération. Pour ne rien arranger, annuler une
action en cours d’exécution a de tres fortes
chances d’avoir pour résultat une perte de
données. Bref, voila le plus gros point noir de
ce logiciel ce qui, ajouté a son interface man-
quant de clarté, donne au final un produit
moins sympathique que les trois logiciels pré-

Paraméties

| ¥ Activer autoformat

™ Activer examen de suface

" Désactiver auto-enregistrement
[V Auto BoolFixer

W FAT
B oraT3

B Disque [~ Toujours changet le SID aprés copie
B NTFS
7 Linux

[V | Confitme les paraméties de conversion NTFS
IV Activer lannulation de formatage sur plusieurs niveaux

¥ Copie rapide - lgnorer les secteurs inulilisés
¥ Activer le point de reprise de;éamm;:age

B o 700 ] X A |

B Autres
B Etendu
[ Libre

~Mode vidéo

|Déleclinn automatique ¥|

Vitesse du pointeur de la souris |

|Aulc| v]
“Redimensionner automatiqueme
Minimum % non utilisé

C—
- Valeurs par défaut I

® Utist  530GB
= Non utlisé 470 GB

PARTITION COMMANDER DISPOSE D’ASSISTANTS D’OPTIMISATION

cédents. N’oublions pas non plus que les opé-
rations bloquent totalement I'usage de la
machine (puisqu’on n’est pas sous Windows),
alors que les autres logiciels permettent
notamment d’agir sur un disque secondaire
tout en pouvant continuer a utiliser un disque
principal. Cette gestion particuliére en dehors
de Windows pose aussi certains problemes
avec des disques durs USB ou Firewire qui,
s’ils ne sont pas reconnus dans le BIOS, ne
pourront pas étre modifiés. De tels problemes
ne se rencontrent pas avec les autres logiciels
qui permettent d’utiliser des disques dés lors
qu’ils sont reconnus par Windows. Pour le
reste, on retrouve les fonctions annexes clas-
siques comme la conversion FAT-NTFS ou
I'exploration de partition.

Malgré des outils finalement intéressants
(notamment pour I'optimisation) et System
Commander (gestion de boot) et Copy
Commander (copie de partition entre deux
disques) fournis, le tarif de Partition
Commander nous parait assez élevé en
regard de son manque de simplicité d’'usage.
Avec 39.95 euros pour la version téléchar-
geable, il concurrence en effet directement
Partition Expert, nettement plus agréable et
pratique a I'usage.

Partition Resizer 1.3.4

Partition Resizer est un freeware disponible
sur le site www.zeleps.com. Il permet de
redimensionner et déplacer les partitions
de type FAT, les partitions NTFS ne pou-
vant quant a elles n’étre que déplacées.

Ce logiciel s’utilise en mode DOS exclusi-
vement, avec toutes les limitations en

<80>
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The Partition Resizer v. 1.3.4 (c) Zeleps 1994-2000

Please select a partition to resize. Available partitions are:

No. Flags Disk System Type Letter Serial # Size

1 P+t 8 Vindows FAT3Z (LBA) C: 0021C431 10244MB

2 Ex

8 Extended Partition (LBA) - -
D: BBBEIS72

3 L« 0 Vindous FAT3Z2

Partition flags:

Le mope DOS EXPLIQUE LA PAUVRETE VISUELLE DE PARTITION RESIZER, MAIS IL EST GRATUIT...

termes d’interface que cela implique. Si les
commandes sont simplistes, la prise en
main est donc moins évidente que les logi-
ciels précédemment cités. En outre il est
en anglais, ce qui ne simplifie pas la tache
des anglophobes. Il faudra donc jouer du
clavier pour réaliser les opérations de
déplacement et de redimensionnement,
qui restent malgré tout accessibles a tous

Partitioning of Hard Disk 8:

t=Incompatible #*=Resizable
L=Logical

P=Primary

avec un peu d’habitude. Bref, ce logiciel
n’en offre qu’assez peu, méme si sa gra-
tuité est un atout de taille. Il aura néan-
moins le mérite de dépanner a moindre
co(t les personnes ne disposant que de
partitions FAT. En revanche, ceux qui
modifient régulierement leurs partitions
auront tout intérét a s’orienter vers les
solutions payantes. Notons au passage

B Current partition

Bl Other partitions (reserved space)

Current Input Mode: Resizing

Current Partition data:
Starting sector: 20988953
Size: 22387MB

[ Available disk space
L Extended Partition

Left/Right: moves/resizes partition in standard increments
PgUp/PgDn: moves/resizes partition in large increments
Home/End: moves/resizes partition to the min/max

Tab/Shift-Tab: toggles between modes (resizing/moving/extended)
Space: shows/hides extended partition

#=Movable
E=Extended

que ce logiciel est intégré a la derniere ver-
sion du CD de boot ultime (www.ultimate-
bootcd.com) dont nous vous avons déja
parlé a 'occasion de I'article sur les sup-
ports de boot dans le n°10 de PC Update.

Démarrage de secours :
a ne pas négliger

Les logiciels commerciaux, a savoir
Partition Manager, Partition Magic, Partition
Expert et Partition Commander, proposent
tous un assistant permettant de créer un
support de démarrage. Malheureusement,
seul Partition Expert permet de réaliser un
support de boot sur autre chose qu’une
disquette, comme une clé USB par
exemple. Ceux qui ont abandonné le sup-
port 3"1/2 apprécieront. En revanche, nous
avons apprécié le fait que Partition Manager
permette de créer un CD de démarrage.

Conclusion

Si en termes de fonctionnalités les logiciels
commerciaux testés se montrent assez
proches, il n’en est pas tout a fait de
méme quant a la simplicité d’utilisation.
Celui qui se démarque tout
particulierement est Partition Expert 7 qui
est non seulement facile d’'usage, mais qui
offre en prime un look soigné et agréable.
Quand on voit qu’il figure en prime parmi
les moins chers, il ne faudrait avoir besoin
que des fonctions basiques de Partition
Resizer pour ne pas le choisir...
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> maitriser

Pas a pas:

installer

Windows XP

Copyright © 1985-2001
Microsoft Corporation

Microsoft®

Windows™*P

gy

Ay

Professionnel

Si l'installation de Windows XP parait élémentaire pour beaucoup d'entre-nous,
il y a de nombreuses astuces a connaitre pour accélérer et améliorer le
paramétrage d'un ordinateur Ce guide vous expliquera tout, depuis
l'installation de Windows a la sauvegarde du systéme en passant par les mises

a jour et autres personnalisations.

omment ? Hardware Magazine
voudrait vous apprendre a vous,

passionné de hardware, comment
installer un simple Windows ? Ne vous
méprenez pas. S'il s'agit effectivement
d'aider les débutants, car il y en a, c'est
aussi pour vous aider a optimiser l'instal-
lation en effectuant les différentes étapes
dans le bon ordre en tachant de ne rien
oublier. Vous pourrez gagner du temps et

un confort d'utilisation aprés coup.

Ce guide se veut complet, c'est-a-dire
qu'il va couvrir toutes les opérations
depuis le début de l'installation de
Windows XP jusqu'a la création d'une
image de sauvegarde (Ghost) en prenant
en compte tous les paramétrages utiles,
I'installation des mises a jour et des
pilotes. Il existe bien sir de nombreuses
fagons d'installer Windows, chaque utili-

Hardware magazine octobre/novembre 04

Par : Thomas "M. Scott” Olivaux

sateur ayant ses habitudes. Voici "notre"
méthode, une bonne parmi d'autres.

Nous avons réalisé I'installation avec un
CD de Windows XP Professionnel origi-
nal qui n'integre aucun Service Pack
pour concerner un maximum d'utilisa-
teurs. Notez que l'installation de
Windows XP Edition Familiale est pour
ainsi dire identique.




I/Rassembler CD et D7

Avant de débuter I'installation de Windows,
vous devez vous munir des CD et dis-
quettes qui seront nécessaires. Il faut, au
minimum, étre muni du disque de Windows
XP et, si nécessaire, du pilote de votre
contréleur de stockage de masse, sur lequel
est branché votre disque dur. C'est obliga-
toire avec les cartes meéres récentes notam-
ment celles en SATA car elles sont basées
sur des chipsets qui n’existaient lors de la
conception de Windows XP. De toutes les
maniéres, vous vous rendriez compte bien
assez vite du probléme puisque, des le
début du programme d'installation de
Windows, au moment de créer et choisir les
partitions, vous ne verriez pas votre disque
dur. Le pilote recherché est, en principe, livré
avec les cartes meres ou les cartes contr6-
leur concernées. Il s'agit, et c'est impératif,
d'une bonne vieille disquette 3.5". Prévoyez
également d'avoir le pilote de votre carte
réseau sous la main si cette derniére n'est
pas reconnue automatiquement par
Windows. En ce qui concerne les autres
pilotes, mieux vaut avoir le réflexe de télé-
charger les versions les plus récentes sur
Internet, nous y reviendrons, en détail. Si
vous n'avez pas la possibilité de raccorder
votre ordinateur au réseau des réseaux,
essayez de télécharger les versions a jour
de tous vos pilotes chez un ami et gravez-
les sur un CD-R. Dans le pire des cas, sortez
des oubliettes les CD de pilotes livrés avec
vos matériels. En ce qui concerne les pro-
grammes que vous installerez apres la confi-
guration de Windows, il n'est absolument
pas urgent de les réunir pour le moment. Si
vous les avez déja stockés sur une partition
de votre disque dur ou sur un autre ordina-
teur du réseau, vous gagnerez du temps.

lI/Débuter l'installation
de Windows XP

Le CD de Windows XP est bootable, c'est-
a-dire qu'il n'y a plus besoin de disquettes
pour initialiser I'installation. Vous devez
pour commencer paramétrer le BIOS de
votre carte mére dans le but de démarrer
en premier sur le lecteur CD-ROM puis, en
second, sur le disque dur principal. En cas
de besoin, consultez la notice de votre
carte mere. Insérez le CD de Windows XP
dans le lecteur et relancez votre ordinateur.
S'il s'agit d'un disque sur lequel aucun
Windows n'est installé, le programme
démarre automatiquement. Si un Windows
est déja présent sur votre disque dur, vous
apercevrez durant quelques secondes le
message "Appuyez sur n'importe quelle
touche pour démarrer du CD-ROM". C'est
a ce moment précis qu'il faut appuyer sur
votre clavier afin de déclencher le proces-
sus d'installation. Durant I'écran bleu qui
suit, observez bien la barre en bas de
|'écran. Pendant un court instant, le mes-
sage "Appuyez sur F6 pour installer un
pilote SCSI ou RAID tierce partie" est affi-
ché. Si vous avez besoin d'installer un
pilote de contréleur pour que votre disque
dur soit reconnu, c'est la que vous devez

Bienvenue !

intervenir. Appuyez sur la touche F6, n'hé-
sitez pas a le faire quatre ou cinq fois pour
étre slr que votre demande a bien été
prise en compte. D'autres messages défi-
lent comme si vous n'aviez rien fait, c'est
normal. Au bout de quelques secondes,
une page s'affiche, vous invitant a insérer
la disquette du pilote. Il y en a souvent plu-
sieurs sur la disquette, référez vous a la
référence de votre contréleur pour plus de
sQreté. Poursuivez jusqu'au panneau de
bienvenue du programme d'installation
puis appuyez sur la touche "entrée". La
licence s'affiche, validez en pressant "F8".

lII/Partitions

G0 o L1544l o Tihees)

"

E: Partitiont |

SENIREE=Tnotallation S-Tugpriner une |

L'installateur cherche une version précédente
de Windows et vous demande ce que vous
désirez faire s'il en détecte une. Nous partons
du principe que nous réinstallons proprement
I'ordinateur ce qui implique d'ignorer tout ce
qu'il y avait précédemment sur la partition
systeme du disque dur. Songez tout de
méme a sauvegarder vos données impor-
tantes au préalable ! L'écran d'aprés permet
de scinder votre disque dur en partitions.
C'est I'une des étapes les plus importantes.
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C'est a vous de réfléchir au partitionnement
idéal pour votre PC. Si vous n'avez qu'un
seul disque dur, nous recommandons de faire
au minimum deux partitions, une premiere de
20 Go environ pour le systéme et les logiciels
et une qui occupe le reste de I'espace libre
pour des données diverses et variées (docu-
ments personnels, musiques, fiims...). En
revanche, si vous avez plusieurs disques
durs, vous pouvez envisager de ne faire
qu'une partition sur le disque systéme. Le fait
d'avoir au moins deux partitions en tout et
pour tout est utile en cas de formatage. La
seconde partition, qui n'est pas formatée lors
de la réinstallation, peut accueillir toutes vos
sauvegardes. D'une maniere générale, les
partitions permettent également de mieux
trier vos données et d'accélérer certains pro-
cessus comme la défragmentation. Si vous
étes maniaque, gardez en téte qu'un gigaoc-
tet vaut 1024 mégaoctets et non 1000 ! Par
exemple, pour une partition de 20 Go, vous
devez demander 20480 Mo (20500 méme
dans la pratique) pour avoir 20 Go formatés
sous Windows au lieu de 19,5 Go.

IV/Poursuivre
I'installation...

Une fois vos partitions créées (il suffit de
suivre les instructions a |'écran), sélection-
nez la premiere (C:) et appuyez sur "entrée".
Vous avez alors le choix du type de formata-
ge. Nous recommandons d'utiliser NTFS et
sachez que vous pouvez effectuer un forma-
tage rapide, méme sur un disque dur neuf.
Pourquoi perdre du temps ? Un peu plus
tard, le programme copie des fichiers et
relance I'ordinateur. Au bout de plusieurs
minutes, vous étes de nouveau sollicité. Sur
la page "Options régionales et linguis-
tiques", vous pouvez cliquer sur le bouton
"Détails" et supprimer la langue "Anglais".

y Windows

Personnalisez votie logiciel

Collecte
d'informations

dynamique

Le programme d'installation utilise les informations vous concemant pour
personnaliser votre logiciel Windows XP.

& Paambties par bl
Cibedoe

e
e gty s ot b pocticcle 0P AP avec advwriage miomstiom

[T Tee———

Cliquez sur suivant pour continuer. Saisissez
votre nom et, éventuellement, un nom d'or-
ganisation. La page d'aprés requiert que
vous entriez votre numéro de série (la "clé").
Sur I'écran suivant, vous devez saisir un
nom d'ordinateur (pour le réseau), celui-ci
doit étre sans accent, sans caractéres spé-
ciaux et court (maxi 15 caractéres). De
méme, saisissez un mot de passe adminis-
trateur. Il est important d'en entrer un, aussi
simple soit-il, pour faciliter les échanges
réseau un peu plus tard. Validez la page qui
suit, @ moins que vous ne soyez pas situé
sur le fuseau horaire de la France.

‘s Windows

Quiva ser cet ordinateur 7

V/... et la terminer

Au bout de quelques secondes, vous avez la

possibilité de paramétrer votre réseau.
Choisissez "Parametres par défaut" si vous
avez un serveur DHCP ou "Paramétres per-

Installation de Windows XP Professionnel

Préparation de
l'installation

(0]
O Mise a jour
(0)
»

Nom :

. Fin de

lnstallation

Diganisation :

Fin de l'installation
dans environ :

@ Entrez votre nom complet et celui de volre société ou organisation.

e

B R

|T'mrnas Olivausx

lHeudwate Magasine]

I ettres de lecteurs

Si vous avez relié un lecteur de cartes
mémoire sur votre ordinateur et/ou si votre
disque dur est branché sur un contréleur
secondaire, il se peut que le programme
d'installation attribue la lettre "C:", com-
munément réservée au systeme, a un
autre lecteur. Si c'est le cas, quittez I'ins-
tallation, débranchez tous vos lecteurs
sauf le disque systéme et le lecteur CD
puis relancez l'installation. De méme, si
votre lecteur CD prend la lettre "C:" car il
n'y avait aucune partition sur votre disque
dur, la premiere partition créée sera "D:".
Pour bien faire, créez-la tout de méme,

formatez-la, puis faites un reset. Relancez
I'installation, votre partition existant déja,
elle devrait prendre la lettre "C:".

UNE Fois sous WINDOWS, VOUS POUVEZ
MODIFIER TOUTES LES LETTRES DE LECTEURS
SAUF CELLE DU DISQUE SYSTEME.

sonnalisés" pour saisir une IP manuellement.
Si Windows détecte plusieurs cartes réseau,
Vous pourrez saisir des parametres individuel-
lement. L'écran qui suit permet de choisir le
groupe de travail. Celui-ci doit étre commun a
tous les ordinateurs de votre réseau. Voila,
vous n'avez plus qu'a valider et patienter de
10 a 30 minutes selon la vélocité de votre
ordinateur. Apres un ultime reboot, le premier
démarrage de Windows requiert que l'on
intervienne une derniére fois. Il suffit de cliquer
sur suivant plusieurs fois de suite, en prenant
le soin d'ignorer I'enregistrement auprés de
Microsoft pour gagner du temps, surtout si
c'est déja fait. Lorsque le programme d'instal-
lation vous demande de saisir un nom d'utili-
sateur, nous vous recommandons d'en choisir
un assez court et sans espace, quitte a le
renommer plus tard. Voila, le bureau s'affiche,
Windows XP est installé... mais le PC est
encore loin d'étre pleinement utilisable !

Vi/Installation
des pilotes

L'étape qui suit consiste a installer les
pilotes de vos matériels. Comme nous
|'avons dit et répété, il est fortement recom-
mandé de mettre les tout derniers pilotes a
chaque fois afin de bénéficier des derniéres
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gGesliunnaire de péripheriques

Eichier  Action  Affichage 2

= B

= INFONUM-TOM

# ¥ Blustooth Port

] @ Cartes graphiques

= E@ Cartes réseau
B Broadcom 440x 104100 Integrated Cantroler
B Carte réseau 1394
B COM One Blustooth Device (Metwork)
B9 IEEE 802.11b MiniPCI Wireless Network Adapter

42 Claviers

=) Contrdleur de lecteur de disquettes

+ @ Contréleurs ATA/ATAPT IDE

w- @), Contrdleurs audio, vidéo et jeu

-6 Contrdleurs de bus USE

& Contrdleurs héte de bus IEEE 1394

#-€2 Contrdleurs SCSI et RAID

# b Leckeurs de CO-ROMDYD-ROM

< Lecteurs de disque
Lecteurs de disquettes
g Maniteurs

| Ordinateur

& Wy Péripheriques systome

# 5 Forts (COM et LFT)

+ 5% Processeurs

#- ) Souris et autres périphériques de pointage

+ USE Bluetooth Device

e Wolumes de stockage

-

=

nouveautés et de ne souffrir que du mini-
mum de bugs. Si la carte réseau n'a pas été
détectée a l'installation, il faut commencer
par cette derniére dans le but de se connec-
ter a Internet, @ moins que vous n’utilisiez un
modem sur port USB ou série, ce qui ne
requiert pas l'installation de la carte réseau
de fagon aussi urgente. Quoi qu'il en soit,
vous devez paramétrer dés que possible
votre connexion a Internet pour aller y récu-
pérer les drivers les plus récents. Si vous
n'étes pas connecté, alors il faut récupérer
les pilotes (soit sur Internet soit sur les CD
d'origine) et les installer.

Pour mettre a jour un pilote, peut-étre béné-
ficiez-vous d'un installateur prenant en char-
ge l'opération. S'il ne s'agit que de fichiers
"en vrac", il faut alors se rendre dans le
"panneau de configuration", "systeme",

I'onglet "matériel" puis cliquer sur le bouton
"gestionnaire de périphériques”. Ici, vous
pourrez rapidement vous rendre compte des
matériels détectés mais non installés car ils
ont une petite pastille jaune avec un point
d'exclamation. Double cliquez sur le maté-
riel, en 'occurrence la carte réseau, pour
lequel il faut mettre le driver et cliquez sur
"mettre a jour le pilote" dans I'onglet "pilote"
puis suivez les instructions.

Outre les pilotes de la carte réseau, il faut
mettre a jour le pilote du chipset de la carte
mere, de la carte graphique, de la carte son
et, d'une maniére générale, de tous vos
matériels (il est moins important d'installer
un pilote d'écran ou de clavier/souris). Tous
les drivers sont utiles. Négliger d’installer le
contréleur AGP de VIA par exemple pas for-
cément nécessaire aux yeux du béotien
vous fera perdre en performances.

Vil/Paramétrer
le matériel

Une fois votre PC muni de tous les pilotes,
vous pouvez paramétrer les matériels
selon vos désirs. Premiére chose a faire,
choisir la résolution écran qui vous
convient car, sauf sur un 14", 800x600
parait bien léger aujourd'hui. C'est a vous
de décider celle qui vous convient le mieux
en fonction de votre écran et de votre vue,
généralement 1024x768 couleurs 32 bits
sur un 17" CRT (15" LCD) ou 1280x1024
couleurs 32 bits sur un 19" CRT (17 LCD)
mais vous pouvez mettre plus, ou moins.
Si vous faites du biécran, c'est également
le moment de s'en occuper. Vous pouvez

Propriétés de Affichage =

Thémes | Bureau | Ecran de veile | Apparence | Paraméties |

[
| Affichage |
|

Ecran Plug-and-Plap sur NVIDIA GeFarce Fx 5950 Uiia
Bésolution de I'écran Qualité couleur |
Mains = J Plus prtlma\e 132 bits)

[l
I e T

| 1280 par 1024 pixels

[ [ Résoluion des problemes | [ Awance |

| Contiguration Son ACHT - E;{1
ErodefPOF | Scim 5508 DhmaWVIF | e micogiore Gdededd |
Efiet Sorve. Egabors c | |
Nos o and paincns. Irdvnghen de Ly prose |
™~ Ecosem m Sorte lgre
1o Wi o e st vt 28

et
Wi 4 e et et it gy . ke krn |

1™ Mode § canmm oo sorte a haut pariears 51

[ Smchrerms Tt d la e e avre . [ZET
e v e bemd s -

Bienvenue dans I'Assistant Mise a
jour du matériel

Cet Azziztant wouz aide 3 inztaller e logiciel pour :

Broadcom 440: 104100 Integrated Controller

:'\'J Siun CD d'installation ou une disquette a été
fourni avec volre périphérique, inzérez-le
maintenant.

Quelle tache voulez-vous que Assistant exécute 7

() Installer & partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
[utilizateurs expérnmentés)

Chguez sur Suivant pour continuer.

soit laisser Windows gérer les deux
écrans, soit utiliser les nombreuses
options des pilotes de cartes graphiques.
Si vous avez un écran CRT (a tube catho-
dique), ayez le réflexe d'aller dans I'onglet
"écran" en cliquant au préalable sur le
bouton "avancé" afin de régler la fréquen-
ce de rafraichissement. Il faut minimum 75
Hz pour que I'image ne semble plus scin-
tiller, 85 ou 100 Hz étant encore plus
confortables.

Si votre carte son est reliée a un kit d'en-
ceintes 4.1, 5.1 ou plus, vous devez le dire.
Cela peut généralement se faire via une
interface dédiée de la carte son ou, sinon,
dans le module "son et périphériques
audio" du "panneau de configuration".
Pour une qualité de son accrue, nous
recommandons dans le réglage des
volumes de mettre a fond les volumes utili-
sés ("contréle du volume", "sons wave",
"synthé. SW"...") et surtout de désactiver
toutes les entrées inutilisées ("ligne",
"micro") car elles sont sources de para-
sites, audibles a haut volume.

Vous pouvez également régler d'autres
éléments comme la qualité d'impression,
les raccourcis des touches spéciales de
votre clavier, la sensibilité de la frappe, j'en
passe et des meilleurs.
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EMicrosnfi Windows Update - Microsoft Internet Explorer

Eichier Edition  Affichage  Favoris  Outils 7

ePrécédante * m @ ;h /':3Rachercher \;‘}'{Favuris G‘Méd\a @ E

=LA 8

Adresse |@a http:fivs windowsupdate microsoft, comfvSconsumer fdef ault aspFin=Fr

BbE

By oy
A Windows
| Windows Update

Accueil | Farnille windows |

Liens ) [Pages Jaunes] @[Eanque] @[A\In(lne] Q[E\nnewz] @[Rue-MnntgaIlet] @[Grulck‘cnm] @[Rnutaur] | Benligne.nst 2

Catalogue Windows |

t France | Plan d

Rechercher sur Microsaft France 1

Farnille Microsoft Office

< Bienvenue

Autres options

[ Afficher Ihistorique des
installations

[ Paramétres

[ Rest,

[ Optians Adrministrateur

[ aide et suppart
wvitre ordinateur

[ Forum Auz Questions

ordinateur a besoin,

paour vokre ardinakeur

Bénéficiez des derniéres mises & jour disponibles pour le systéme

d'exploitation, les logiciels et les composants matériels de wotre ardinateur,
windows Update analyse votre ordinateur pour rechercher les éléments &
Jour actualiser et vous Fournir une liste de mises 4 jour adaptées 4 vos besoins.

g] Installation rapide (recommandée) : Mises 4 jour prioritaires pour

Choisissez cette option pour accélérer le processus de mise & jour,
Cette option permet d'analyser, de télécharger et dinstaller
uniquerent les mises & jour critiques et de séourité dont vokre

gj Installation personnalisée : Mises 3 jour priovitaires et Faculcatives

Choisissez cette option pour rechercher les mises & jour Facultatives, Pack 2
critiques et de sécurité dont votre ordinateur a besain, effectuez votre
sélection parmi toutes les mises & jour proposées sur le site et vérifiez
les éléments avant de les télécharger,

G Protéger mon ordinateur

L'option Mises a jour
automatiques permet & Windows
de wérifier automatiquement la
présence de mises & jour de sécuribé
pour votre ordinateur et dinstaller
ces mises & jour.,

Activer les mises 4 jour
automatigues

IX/Personnaliser
Windows

.If’ruprie"i'és de la Barre des taches et du menu Démarrer

Bare des taches | e Démarrsri

Apparence de la Bane des laches

e, o —
demarrer

[ Masquer automatiquement la Barre des taches

Conserver la Bame des taches au-dessus des autres fenétres
[ Grauper les boutars similaies de la Bare des taches

Alfficher la zone de Lancement rapide

Zone de notification

Afficher horloge

Yous pouvez conserver une zone de notification claire en masgquant
lez icénes des programmes que vous n'avez pas utilisés récemment,

[ Masquer les icfines inactives =

‘y Actualités
Cue Faire paur &tre s

d'obtenir Service Pack 27

Infarmations & connaitre avant
dinstaller Windows P Service

POUR LES PETITS MALINS QUI SE SERAIENT DISPENSES D'ACHETER UNE
LICENCE WINDOWS A MICROSOFT, SACHEZ QUE VOUS POURREZ RENCONTRER
DES PROBLEMES EN INSTALLANT LE SERVICE PACK 1 OU 2 CAR
MS A DECIDE D'INTERDIRE L'INSTALLATION SUR LES MACHINES UTILISANT

Propriétés systeme

| Restauration du systéme | Mises 3 jou automatiques | Utiisation & distance |
: | Nomdelodinatewr | Matériel | Avencs |
Systeme
Micrasoft Windows 5P
Professionnel
j 'u Version 2002

Service Pack 1

Utiisateur envegistré -
Themas Dlivaus
R EER

[ TO R e

Ordinatew
IntellF)
Pentium(R) 4 CPU 300GHz
327GHz
512 Mo de RibM

ViII/Windows Update

Pour continuer I'installation du "nouveau"
PC, il faut procéder aux mises a jour du
systéme. Par I'intermédiaire de son service
"Windows Update", Microsoft fournit de
nombreux correctifs pour Windows XP qui
permettent de renforcer notamment la
sécurité face aux attaques des virus mais
aussi d'apporter de nouvelles fonctionnali-
tés. Pour se faire, ouvrez le "menu démar-
rer" et cliquez sur "windows update". Un
navigateur Internet s'ouvre et le program-
me "windows update" se met a jour. Une
fois que c'est fait, "windows update" ana-

LES CLES "PIRATES" LES PLUS COURANTES.

lyse votre ordinateur et vous propose de
mettre a jour soit de fagon automatique
soit de fagon personnalisée la machine.
Vous pouvez opter pour la méthode auto-
matique sans crainte.

De temps en temps, Microsoft sort une
espece de "super mise a jour" baptisée
"service pack". Il faut I'installer en priorité
puisque un service pack regroupe l'en-
semble des mises a jour critiques sorties
depuis le précédent service pack. Nous
sommes actuellement a Windows XP
Service Pack 2, mais a I'heure ou nous
écrivons ces lignes, il n'est pas encore
recommandé de l'installer tant que nous
ne le connaissons pas bien. En effet, nos
premiers tests se sont révélés assez néga-
tifs car certains programmes ne fonction-
naient plus et nous ne pouvions nous
connecter a Internet via un réseau local
comme nous |'avons toujours fait.

Si vous avez sélectionné la méthode auto-
matique, toutes les mises a jour critiques,
comprenez par la celles qui jouent sur la
sécurité, sont installées. Ce n'est pas le cas
pour toutes les mises a jour recommandées.
Il est pourtant important de mettre a jour
d'autres composants de la machine comme
DirectX ou le Media Player pour profiter des
derniéres nouveautés.

Votre PC est entierement fonctionnel et a
jour, nous allons continuer par la person-
nalisation de Windows XP, nous rappro-
chant ainsi de la fin. Selon les godts de
chacun, vous pouvez régler une grande
quantité de parameétres afin de modifier
I'apparence et le mode de fonctionnement
de Windows. Pour ma part, j'ai I'habitude
de reprendre le "menu démarrer" conven-
tionnel, et de récupérer les icOnes "poste
de travail" et compagnie sur le bureau. Les
principales options concernant la person-
nalisation de Windows se trouvent dans
"propriétés" de la barre des taches et du
menu "démarrer" (clic droit sur la barre des
taches puis "propriétés"), dans "propriétés
d’affichage" (clic droit sur le bureau puis
"propriétés") et dans "propriétés systeme"
(clic droit sur le poste de travail puis "pro-
priétés"). Vous pouvez changer votre fond
d'écran, la mise en veille et quantité
d'autres choses.

Propriétés de Affichage

| Thémes | Bureau| Ecran de veile | Apparence | Paramétres |

enétre inactive

"Fenétre active
Texte de la fenétn 'Buﬁe iy messége -

Fenétres et boutons

[Stle Windows 2. =

Modéle de couleurs

| Giis clair i"]

Taile de police : &]

| Nomal [¥] e ]
——
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 Program Files - WinRAR

besoin a

aurez

File Commands

E L ET

Tools Favotites Options  Help

contrecoup, mieux
vaut d'emblée les
mettre en place une

3

o Add Extract To  Test View Delete Find Wizard Info F bonne fois pour
.: m : il_? C:\Pragram Files Ivi toutes.

Mame  4» Size | Type Modified |"] Commencez ——
[ i Dossier de fichisrs . ] _I par ins
()4BC Dossier de fichiers 05/08/2004 08:53 3 taller les programmes
[ ACE Mega CaDec... Dassier de fichiers 11/08(2004 01:25 = de décompression
iandobe Dossier de fichiers 05/08/2004 08:51 que vous utilisez, tels
\)ahead Dossier de fichiers 16/06/2004 15:52 . .

(2 Alcohol Soft Dossier de fichiers 15/06/2004 13:29 les fgrmldables er\rar
[)AvRack Dossier de fichiers 27/05/2004 01:22 et Winzip. Poursuivez
[Ccall of Duty Dossier de fichiers 20{08/2004 19:09 en installant les logi-
ij:lCardat Dossier de fichiers 28/05/2004 15:16 ciels de gravure.
I|:|CDex_150 Dossier de fichiers 09/06/2004 16:44 P . I t 3
IZ)Chapura Dossier de fichiers 10{0&12004 12:02 ensez egalement a
|3 Codemasters Dossier de fichiers 08/06/2004 17:15 installer les pro-
IC3C0M One Dossier de fichiers 24/07/2004 10:54 grammes multimédias

[ Comman Files Diossier de fichiers

| ComPlus Applicati. . Dossier de fichiers

25{06/2004 10:27
!
27/05/2004 05:53 o]

(WinDVD, QuickTime,

= Lo Total 85 folders

RealPlayer, Winamp,

Quelques astuces permettent d'optimiser
le fonctionnement de I'ordinateur ou de
récupérer de |I'espace disque. Par
exemple, en allant dans les propriétés
avancées de la gestion d'économie
d'énergie (onglet "mise en veille" de la
fenétre "propriétés d’affichage"), vous
pouvez gagner autant d'espace que vous
avez de mémoire vive en désactivant la
mise en veille prolongée. Vous pouvez
aussi en récupérer en désactivant la "res-
tauration du systéme" dans la fenétre
"propriétés systéeme". Fouillez un peu par-
tout et vous finirez par obtenir le Windows
de vos réves.

X/Les programmes
"essentiels"

Votre PC est désormais prét a I'emploi
mais nous préférons toujours parfaire I'ins-
tallation en ajoutant de nombreux pro-
grammes d'utilisation courante. En effet,
plutot que de vous embéter a devoir instal-
ler un logiciel a chaque fois que vous en

CDex...) ainsi que
tous les codecs
nécessaires. N'oubliez pas les indispen-
sables tels que Acrobat Reader, un client
FTP, un client Newsgroup ou peer-to-peer
si besoin... N'oubliez pas I'antivirus !

Vous pouvez également installer des pro-
grammes plus "gros" tels que Office ou
Photoshop dans I'immédiat si vous les utili-
sez systématiquement. Nous conseillons
cependant l'installation de jeux avant la
sauvegarde, car ils augmentent de fagon
considérable la taille du fichier image.
Certaines personnes installent leurs jeux sur
une autre partition du disque dur afin de ne
pas les réinstaller en cas de formatage.

Xl/Sauvegarder (Ghost)

Vous pouvez profiter de I'installation pour
paramétrer rapidement tous les pro-
grammes que vous venez d'installer, par
exemple, en associant les fichiers .zip
avec Winzip et d'autres avec Winrar. Vous
pouvez faire en sorte que votre logiciel de
lecture DVD démarre en plein écran. Seul

& 1S01 - Mero Burning ROM E]@
File Edit Yiew Recorder Extras Database Window Help X
' : ; e
| @_z. MEC _DVD_RW KD-2510A _!v_l@!_ﬂ _Q .
1501 File: Browser x
) MP3 Name =3 -@ Bureau Mame =3 Size Type
I3 AUDIO (L3 AUDIO -] Mes documents rAudio Dossier de fick
= Do S)0Cm - 1§ Poste de traval Doissiex de fick
133 Documents ) Documents - Disquatte 3% (4:) Dossier de fich
12 MapSonic_Maps [C3) Mapseonic_Maps & 01 - System (C:) Dossier de fict
&5 PALM ) PALM [l e 02 - Data (D) 3
% 5D CARD (W) j\P Dossier de fick
1] YOLUME. NAM i [ volume.nam 44 MAM File

)
*

[+

|- Disque amovible {x
1Lk Leckeur DVD ()

{23 HM13 - DOSSIER - Les
{0 HML3 - PAS A PAS - In
[ SO talivaux Palim (back
[ {25 S0 TomTam Palm (Frar
[ {5 50 TomTorn Palm (UK -

&b Lecteur DVD-RMW (;

vous pouvez choisir les options qui vous
conviennent. A présent, au bout de plu-
sieurs heures de paramétrage, votre PC
est enfin prét.

Si vous étes du genre a tester tout et n'im-
porte quoi sur votre PC, ou tout simplement
si vous craignez une casse du disque dur,
nous vous recommandons de réaliser une
sauvegarde compléte de votre systéme
maintenant. C'est le moment idéal car vous
avez un PC configuré a 100% et il n'y aura
pour ainsi dire rien a faire en cas d'utilisation
de cette sauvegarde (seulement a installer
les mises a jour sorties depuis) et, en méme
temps, vous n'avez pas encore "sali" le sys-
téme. Il existe plusieurs outils permettant de
réaliser des sauvegardes parfaites, nous
avons une préférence pour Norton Ghost qui
allie efficacité et simplicité. Ghost fonctionne
sous DOS pour pouvoir copier l'intégralité
des fichiers mais les versions récentes per-
mettent de configurer la sauvegarde depuis
Windows. Vous pouvez choisir de sauvegar-
der tout un disque dur ou une simple parti-
tion, ce que nous recommandons. L'idéal
consiste a sauvegarder une partition sur une
autre partition du méme disque. Attention, le
back up peut étre gros, vérifiez au préalable
que vous disposez d'un bon espace disque
de libre sur la partition de destination !
Sachez toutefois que Ghost compresse les
données si vous le souhaitez, ce qui réduit
sensiblement la taille du fichier image. En
cas de plantage du systéme, sachez que
vous pourrez repartir du point de sauvegarde
en moins de 30 minutes ! Si votre disque dur
principal venait a rendre I'ame, pensez a
copier ailleurs (graveur DVD, second disque
dur) votre fichier image. Bon courage !

Notez que si vous étes bidouilleur et que
vous installez des codecs instables ou chan-
gez souvent de carte graphique selon I'usa-
ge de votre PC, vous avez intérét a faire le
ghost avant 'installation des dits codecs et
du driver de la carte graphique. Cela peut
vous épargner une réinstallation compléte.

, Accessoires
{IF) Audio et vidéo
¥ iE) Bureautique
’@ Démarrage
:@ Divers

» I@ Gfx, 3D et création Inkernet
@ Gravure

|E@) Hardware st benchmarks
l@ Internet et communication
@) 3eux
@ Outils
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Yy Documents
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Paramétres
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Aide et suppart

Exéruter...
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Fermer la session tolivaux...

Arréter 'ordinateur...
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BE oe

EN QUELQUES MINUTES, VOUS POUVEZ
REORGANISER TOUT VOTRE MENU PROGRAMME.
C'EST PLUS AGREABLE AINSI, NON ?

Hardware magazine octobre/novembre 04

<81>




Dans les précédents numéros, nous avons beaucoup parlé dencodage vidéo a
partir de codecs comme le DivX ou le XviD. Mais saviez-vous qu’il est possible de
créer des bandes-son 5.1 compressées de type Ogg, WMA ou AAC pour
accompagner ces Fichiers vidéo ? C'est ce que nous allons voir dans ce dossien

Par : Laurent Dilain

vec l'invasion des DVD, les ins-
E tallations 5.1 se sont démocrati-

sées ces derniéres années tant
dans le domaine de l'installation maison
Home Cinema que dans I'informatique.
Mais la plupart d’entre nous sous-
exploitent cet équipement car les seules
sources utilisées sont généralement les
DVD-Vidéo, les DVD-Audio, voire cer-
tains jeux PC. Pourtant, avec I'apparition
des codecs audio multicanaux comme
I’Ogg ou I’AAC vous pouvez tirer profit
du son 5.1 dans un DivX, ou dans un
simple fichier son qui sera lisible dans
Winamp, par exemple. Et a I'inverse,
grace a quelques outils bien choisis, il
est possible « d’émuler » une bande-son
5.1 a partir d’'une source stéréo.

Pour créer des fichiers au format audio
5.1, il est nécessaire de commencer par
avoir un enregistrement de bonne quali-
té. Il est donc préférable de partir d’'une
source audio de type AC3 si vous pos-
sédez déja le fichier brut ou de I'extraire
d’un DVD-Vidéo/Audio. Il existe de
nombreux logiciels de ripping pour
extraire le flux audio d’un DVD comme
DVDDecrypter, mais pour cette simple
opération on prendra le logiciel DVD
Audio Extractor qui est un shareware

disponible en version non limitée dans
le temps, pour le prix de 24,85 $ US.
Son utilisation est d’une simplicité
déconcertante : une fois installé et exée-
cuté, il suffit de mettre le DVD choisi
dans son lecteur et I’'application trouve-
ra automatiquement les flux audio ainsi
que le chapitrage de telle maniére que
I’on peut choisir exactement les chan-
sons que |'on désire extraire.

°‘DUD Decrypter )

File Edit Wiew Mode Tools Help

—Source
| & [2:0:0] _MECDVD R nD-13008 (0 7
i &

Label: DM_LIVE_Z001 DISC1
Regiors 2; 3; 4; 5; 6 - RCE Protection: MNo
Copyright Protection System Type: CSS/CPPM

~Destination
= CODM_LIVE_2001_DISCUWIDEC TS _3

Capacity: 40957 654 KB
Free Space: 24 199 416 KB

(o) b <o

L’étape suivante nous propose de choi-
sir le format audio de destination dans
lequel sera convertie la musique. 4 choix
s’offrent & nous : OGG Vorbis, MP3,
WAV Uncompressed, et Direct Stream
Mux. Il est a noter que méme si les
options sont disponibles, la conversion
au format OGG 5.1 ne marchera pas. En
effet, il est apparemment tres difficile de
trouver des logiciels permettant de

=10] ]

Input  Stream Processing

[ Enable Stream Processing

-3 02ED - Wi (PAL) | 169

0180 - Audio - AC3 § Ech | English

Stream: O:E0 - Yideo-
{* Direct Stream Copy (— Demux ( Raw

Map kot |D><EU 'I

Ready

01:57:46,00 { 25 fps |6 985 260 KB

DVD DECRYPTER EST UN LOGICIEL PERMETTANT DE GRAVER ET D’EXTRAIRE LES INFORMATIONS
CONTENUES DANS UN DVD. HELAS, IL N’EST PAS PRATIQUE POUR NOTRE UTILISATION,
CAR IL EXTRAIT LES FICHIERS VOB ET NON PAS DIRECTEMENT LES FICHIERS AU FORMAT AC3.
(SMARTRIPPER PEUT EN REVANCHE LE FAIRE)
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T [00:00:01]
T [00:00:01]

Holp Mt 3> | Ext |
DANS UN PREMIER TEMPS, ON COCHE DANS DVD
AupIO EXTRACTOR LES CHAPITRES QUE L'ON
DESIRE ET ON CLIQUE SUR LE BOUTON NEXT

i
Salact which format you want to usa fior encodng Puirac t
L, - E
Format!
AC-3 Bobsy
Saimghe Rste: Iniths mode, the o S
40000 bz
S A3 s vl be saved b . oc e,
sch
ftrale: Size of the output fles wil be sround 20,61 Mb,
448 K5
Soe:
2061 M
Hop [ ecmax I gt 33 | ot ]

L’OPTION DIRECT STREAM DEMUX PERMET
D’OBTENIR UN FICHIER DE TYPE AC3
IDENTIQUE EN QUALITE AU DVD

HE

SenLp ouTpUE e location and other settings AT

Crdead Localae E-houtpue i |

¥ St ks by chagten
I Crvisverita bracks wieh the sama nans
™ Croke MO playint

B3 Tag
I st 10 Tag

I E=

Bk | ot 3 > | Ext |

_ e |
LA DERNIERE PHASE DE L’EXTRACTION NE
CONCERNE QUE LES MP3 AVEC L’EDITION
DES ID TAG QuI LEUR SONT SPECIFIQUES

@ DV Audo Extractor 2.1.0 1
Steg 4064 e
Start ercodng and watch the groes irace
e [
mnd . |

I st ercodng, dothe: [Cose (VD duso Extrac %
== L |

Ermeateng Stan:
Procerssien chapter | of |, 27% firished, T clagrseds D0.00:25, b rersairin: 00:01:05

Tl - Ehapher B.ac3, T7% Brished,

| | ] e |

DVD Aubio EXTRACTOR EN ACTION !

transcoder du 5.1 48 kHz Ogg, et si celui-ci
est intéressant, il faudra prendre un autre
logiciel. Les deux formats suivants propo-
sés n’offrent pas de restitution en 5.1, il
faut donc prendre le Flux direct audio avec
la derniere option afin d’avoir un fichier au
format AC3 exactement identique a I'origi-
nal situé sur le DVD et sur lequel nous
allons travailler. Une fois notre fichier AC3
extrait sur le disque dur, on peut commen-
cer a s’attaquer a sa compression.

A:

Commencgons par le format OGG Orbis.
Issu du milieu Open Source, il est tres
prisé par cette communauté et certains
aimeraient bien qu’il devienne le succes-
seur du MP3. |l est difficile de trouver des
applications permettant de convertir une
source 5.1 de haute qualité en OGG 5.1,
car le développement de cette particularité
de ce format n’est encore pas bien déve-
loppé alors qu’il ne pose pas de probleme
pour de la simple stéréo.

Cependant, un petit logiciel nommé
HeadAC3he permet cette prouesse. Il est
nécessaire de créer un répertoire a son
nom et d’y placer les fichiers indispen-
sables a son bon fonctionnement. Pour

[EiHeadAC3he ¥0.23a by Dark Avenger 12,07
Settings  About

source Hie

(EEENRENERRIES | E\outpufTi
16 mB

am Info

ngth:1.00 g

e Bl

FPause/Cancel

notre conversion du fichier AC3 vers de
I’OGG, il est nécessaire de télécharger et
de décompresser les archives suivantes :
HeadAC3he qui est le programme princi-
pal, Libmmd DLL, Azid DLL qui sont des
librairies nécessaires a la décompression
des formats audio, et une version de
Vorbis DLL qui correspond a votre systé-
me. En effet, cette librairie est optimisée
pour les vieux processeurs, les Athlon XP,
ou les P4.

Une fois le programme exécuté, on se
retrouve devant une fenétre assez repous-
sante et rébarbative, mais aprés quelques
secondes les options s’averent tres
simples. Dans un premier temps, il faut
sélectionner le fichier d’entrée AC3 en cli-
quant sur le bouton Source File, et sélec-
tionner Vorbis dans la case Destination
Format. Une fois ceci fait, on peut cliquer
sur le bouton option qui va nous ouvrir les
parametres des différentes voix du format
5.1. En cliquant sur le bouton 6ch de la
partie Downmix Type, on est s(r d’avoir un
bon fichier OGG 5.1 identique a ’original.
Les autres options présentes dans cette
fenétre permettent en fait de régler le volu-
me du signal qui sortira de chaque encein-
te. Un travail de producteur de musique en
quelque sorte !

Head. . .done

I

AC3 decoding cycle .done
AC3 decoding cycle done
Clo=ing I-0 thread .done
Fresing buffer memory .done
Pass 2:

Allocating buffer memory. . succeesded
Starting 170 thread .done
Gaining cycle .done
Vorbis encoding cycle

Loading azid dl1 failed
Loading ssrc.dll. . . failed
Loading lame _enc.dll.. .failed

Loading vorbi=.dll 1.20 (20.07.2002) engin
Loading HP2enc .dl1 failed
Loading HP&lib.d1l. . .failed

Farsing INI-file...dons

Hotes

dumb mode: uses absolutely no temnp space

float mode: (much) faster, but uses destfile
asz temnp space on first pass

Choose appropriate target
and press Options 2 tines for configuration.

If you experience instant crashes. try the M}

Starting Process. ..

Setting up Vorbis .=ucceeded
Loading azid.dll failed
Starting Process. . .

Setting up Vorbis csucceeded

Loading azid.dll 1.8 build B825..
Setting up Azid
[00:00:00.000]

succesdy

[00:00:00.000] AC-3
[00:00:00.000] DECODER
[00:00:00.000] CORE

w1.8 (b825)

(C) 1997-2002 By Midas

i
|
|
[00:00:00.000] |
|
| <mida=@egon gyaloglo huy

[00:00:00.000]
.. succesded
A4llocating buffer memnory

4] | gy

csucceeded

HEADAC3CHE EN TRAIN DE DECRYPTER L’AC3
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S s

Destination File: Sl il

16 MB i

art Frame: IR, |
: 12055 =
(141 kHz =

il

1] g dh

1] dh

1] = dhy

o = dh

1] = dh

o = db
1] = dh
o db
o db
o = db
o ab

HeadAC3he wi.23a by Dark Avenger 12 .07 . 2002

Loading azid.dll.. failed

Loading s=src.dll. . failed

Loading lame_enc.dll. . failed

Loading wvorbi= dll 1 .20 (20.07 2002) enging
Loading HPZenc.dll. . . failed

Loading HPAlib.dll.. . failed

Parsing INI-file. . .done

Hotes:

dumb mode: uses absolutely no temp space

float mode: (much) faster, but uses destfile
az temp space on first pass

Choose appropriate target
and press Options 2 tines for configurationm.

If you experience instant crashes, try the MY

al ] 9

LES FENETRES DE CONFIGURATION POUR CONVERTIR UN FICHIER AC3 AU FORMAT OGG VoRBis 5.1 Avec HEADAC3CHE

Jutils

~lojx

E‘jNouveHesesslon _3 = | [_'{':Propr\étés |°Commencer|ecodage OArréter msuspendre

Zoom |1DUZ ;] Affichage !Entlée j Apercu i

Nouvelle se:

itir Ln

Assistants | Deémarrages rapides I

] [ 2\! &g Description —
= = :.“z‘
Session Diffuser un Captulg qudio oLl

personnalizée  événement .. vidéo li

=
o
Capture d'écran

v Afficher catte boite de dialogue au démanrage

Corvertit un fichier audio ou vidéo dans un
fichier Windows Media.

Progression

ON RETROUVE LA SIMPLICITE DES PRODUITS MICROSOFT AVEC L’ASSISTANT DE WINDOWS MEDIA CODEUR 9

Il faut laisser les options de la premiere
fenétre par défaut : 2-Pass Mode en float
procurera une conversion de la meilleure
qualité possible, Normalize to 100 % ne
réduira pas le volume global sonore, nous
n’avons pas besoin de choisir un endroit pré-
cis de la musique en utilisant Start et End
Frame, car nous voulons la chanson comple-
te, et 'option de resampling et de Booster
dénaturera la qualité originale sonore. En cli-
quant sur Start, on obtiendra un fichier OGG
au format 5.1 de qualité excellente.

Passons maintenant au format de Microsoft,
le fameux WMA qui dans sa neuvieme mou-
ture permet d’encoder en surround. Pour se
servir de ce type de fichiers, il est préférable
d’avoir upgradé sa version de Windows
Media Player a la version 9, voire 10 pour
des soucis de compatibilité avec le codeur.
Nous avions déja parlé de cette application
dans nos pages, et la simplicité enfantine de
son utilisation se passe quasiment de com-
mentaires. Aprés avoir installé et exécuté
Windows Media Codeur 9, un assistant pro-
pose plusieurs choix. Le plus intéressant
pour notre projet est de choisir Convertir un
fichier, qui permet de transformer quasiment
n'importe quel format audio en format
WMA. On va ensuite chercher le fichier sour-
ce AC3 a partir d’'une boite de dialogues, et

90 Hardware
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Distribution du contenu
Chaisissez une méthode de distiibution. La méthede chaisie détermine les paraméties
de codage disponibles dans catte session

Comment volre contenu va-tl tre distribué 7

Telechargement de fichier (lecture sur lordinateur !
Periphériques matériels (CD, able)
Serveur Windows Media (transmission en continu]
Serveur Web téléchargement progressif]

Frofils matériels Windows Media

Pocket FC

£ichivage de fichier

~Conseil

Le recours & une méthode de distibution autre que celle spécilige sur cette
page peut nuite & la qualité de lecture,

PAs DE TERMES BARBARES AVEC WINDOWS MEDIA
CODEUR. LA QUALITE DE L’ENCODAGE EST
EXPLIQUEE CONCRETEMENT

[Assistant Nouvelle session 3 x|

Dptions de codage
Choisissez les paramitres de codage adaptés & votre cortenu, Ces choix définissent
des paraméhies comme la vitesse de transmissian, la fréquence dimages et [a taille du
tampan.

Comment voulez-vous coder vos donnges audio et vidéa 7

Vidéo |

Vit de

Vitesse de transmi.. | Fréquence dimag.. | Taile dels sortie |
hansmission

393 Kbits/s

Propriétes de la session une fois [Assistant terming

Cansel
( @ Vous pouwez chis des parameires dans Mécran de configuration ‘

aprés quelques secondes d’analyse le
codeur nous propose le format WMA. Le
logiciel nous demande alors dans I’étape
suivante la qualité d’encodage désirée, le
premier choix correspondant a la meilleure
qualité et le dernier a la plus mauvaise. On
prendra donc Téléchargement de fichier. Si
la qualité choisie est plus destinée a du
streaming web par exemple, on aura le
choix entre plusieurs vitesses de transmis-
sions. Dans notre cas, il n’y en a qu’une de
proposée. Comme pour tout fichier issu du
format Windows Media Codeur, il est pos-
sible d’entrer des informations concernant le
fichier créé, comme son titre, son auteur, sa
description, a la maniere des fameux D3
Tag du format MP3. Enfin, on clique sur
Suivant et I'encodage démarre apres
quelques secondes.

C:

La création de fichiers compressés 5.1 peut
aussi passer par le format AAC (Advanced
Audio Coding). Pour procéder, il est néces-
saire d’avoir un systéme tournant autour du
logiciel BeSweet qui est I'une des références
dans le monde de la conversion audio.
Comme pour HeadAC3he, il va falloir télé-
charger certains fichiers exécutables et cer-
taines librairies DLL afin de les placer dans
un méme répertoire. Il faut I’archive conte-

27 The AacMachine v0.52 by DD & Dg (05.27.03)

P[] 3

—Locations

|BeS weet exe

|BeS plit.exe

|E:\B eSweethaacenc. exe |E:\

DEFaun dooms.org

IE'\nutput\TitIeE - Chapter £.ac3

Tihe Aachiachine Guide

Olutput

|E:\output\TitIeE) - Chapter 6.aac

—tizid Downmis Levels

¥ [LFE To LA Channel -3cb

[ LFE TolFE Output | 0ab |
[ Center Dowrmi: Level lW
™ Surcund Dowrmix Level m

i~ Owerall Dutput Configuattion

¥ Channels Mode 51 &
W Dypnamic Compression hormal vI
& Gain lT

v &uta Find Maximunn Gain

&AL Encoding options

& VBR Praset |extreme vI
' Qualty TR

pproximate Bit rate = 535Kbpe
Cut-off frequency = 20500Hz

I Add\wave header to output

—Packing

(IADTS " AOIE AW 7R |
—Log File Optians

I Dutput to Log File I BeSweetlng

¥ Append to Log Fil
™ Popllp Log Fils ‘wWhen Finished

—S5RC Optiones——————————————————————
I (S5 amning Rais o |441 e [ ™| Contral RearCharnel Fiteing
[T Attenuate Volume by IT di I SetDelapta IT fseos
—Spliting Options —————  ~ General
¥ Segment Sze= I 32 seCE ¥ Gray Coloting For Uncommonly-used Switches
¥ Tiack Length = IT ming Siiifess INorma\ ﬂ

i~ External Flugln

I OLL Mame BS_M25.dI
" Function | Sirnple

Les oPTIONS DE L'INTERFACE AACMACHINE POUR OBTENIR UN FICHIER
AAC D’EXCELLENTE QUALITE A PARTIR D’UN FICHIER AC3

& BeSweet

Fichier  Edition

Affichage

Favorie  Outile 7

] s

s Précédente » = | ‘D Rechercher 1Y Dossiers &4 | B I % e

tdiesse '3 E:\EeSweet

~| POk

Nom - | Taile | Type | Madifié le |

; : Drozzier de fichiers 01/01/2002 1216
1 decoder Drozzier de fichiers 01/01/2002 2112
3 Help Doszier de fichiers 03/03/2004 13:02
[ Rights Doszier de fichiers 03/03/2004 13:02
E AACENC. ENE M5 ko Application 04032002 10:44
E.ﬁ.achﬂ achine. exe 244 Ko Application 27052003 2012
azid.dll 42 Ko Esxtenszion de 'application 19/02/2002 22:58
E BeSplit.exe 12 Ko Application 15/09/2002 02:47
m BeSweet exne 92 Ko Application 27092002 23:21
@ BeSweet log 39ko  Teste seulement 0340342004 13:16
@ changes.tat 1Ko Texte seulement 1540342002 02:08
@ Examples. b=t 2ko  Teute seulement 15/09/2002 0208
@ hip.dll 100 Ko Estension de 'application 22/09/2002 00:51
9 ia32rmath.dll 672 Ko Ewtenzion de 'application 06/09/2001 15:16
E lame_enc.dl 137 Ko Extenszion de 'application 04./06/2002 21:50
licenze. tat ko Teste seulement 13/04/2001 03:53
mpenc.dl 37 Ko Estenszion de l'application 23/05/2002 23:40
@ readme, bt 2Ko  Teste sedlement 01/01/2002 21:13
Shibatch.dil B2 Ko Ewxtenszion de 'application 16/08/2002 22:47

VoICI LE CONTENU FINAL DU REPERTOIRE DE TRAVAIL DE BESWEET

nant BeSweet, qui est en fait un programme
en ligne de commandes, il est assez rébar-
batif d’utilisation avec tous ses parameétres
disponibles, lorsque I'on ne le connait pas

par cceur. Pour résoudre ce probleme, il faut
se procurer The AacMachine qui est une GUI
(Graphical User Interface), spécialement
dédiée a I'encodage AAC de fagon convivia-
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Eﬂ HyperCube Transcoder ¥3.05 ===
I Batch ... |

Input Filename : |E:\output\TitI83 - Chapter £.ac3

| OulputFilename: [o g |
@% utput Filename |e.\output\t|tIE:3 chapter B.ac3.mp2

Output Engine ; P2 Engine [zin Tranzcode |
Fieg /Bitate:  Jasoo0Hz  |=]{384kbps 7] Ext |
— Status Input Froceszing
000,003 Input Audio Resync [H:M:5:M5] :
Elapsed Time: 000000 Remaining Time: 00:00:00 [skio =] o o o fo
Input: Irput Frequency: |48000 Hz j
Expected: & ch 15 bits PCM [LLC.R LS RS.LFE] Processing Type: IDirectShow Processing j
— Channels Processing
Frant Left: Fraont Right: Center: LFE: Fear Left: Rear Right:
IFront Left ﬂ IFront Right j ICenter j ILFE j IHear Left j IHeal Right ﬂ
T i T A i |
| noode | ooode | ooode | noode | ooode | noode

— Global Settings

— DirectShow Filker Graph

Filter Mame |

Input MediaFormat

[ Mormalize I[C] ILI(R]ILS](RS) [LFE]j

4

File Source [Async. )

AC3 Pargen Filter Stream MULL Mull
CloRp  0)LR) (LS RS)ILFED =] || | csFiter Audio DOLEY_AC3 WaveF ormatE x E ch ¢
Pricrity: INDF!MAL_F'HIDFHTY j Hypercube Wrapper Audio PCM W aveFomatEx 1 ch 48000

| 1|

L’ INTERFACE D’HYPERCUBE TRANSCODER EST SIMPLE ET CLAIRE

le et plus simple. Il faut aussi BeSplit, pro-
gramme qui permet de couper le fichier
audio en petites parties afin d’optimiser la
conversion. |l faut enfin la librairie AACEnc
qui est sans nul doute la meilleure pour pro-
duire des fichiers AAC d’excellente qualité.

L'exécutable a lancer est le fichier
Aacmachine.exe, qui ouvre immédiatement
sa fenétre de configuration de conversion.
Encore une fois comme HeadAC3he, les
options peuvent sembler repoussantes. Si
vous avez bien placé les fichiers au bon
endroit dans le méme répertoire, la partie
Locations doit rester par défaut, a part peut-

3 E:\BeSweelt'BeSweet.exe

BeSweet vi.4 by DEPguru.

[B1:48:56:8641 |

Maximum Gain Found

étre la derniére partie de la ligne concernant
AacEnc.exe, qui est le répertoire temporaire
qu’utilisera BeSplit pour stocker ses fichiers.
Il faut donc faire attention a la place libre a
cet endroit. De méme pour la section Azid
Downmix Levels, il est recommandé de lais-
ser par défaut les options pour gérer le débit
de la voix du caisson de basses.

Pour la partie Overall output Configuration, il
faut bien sOr cocher le Channels Mode en
parametre 5.1. Les autres options concer-
nent le volume sonore global, et le delay qui
est utile uniquement lors de la création d’'une
vidéo. Laissons tout ceci par défaut. Dans

les AAC Encoding options, on peut choisir la
qualité d’encodage. On peut opter pour
Extreme bien que Normal permette d’obtenir
un résultat de parfaite qualité. Les SSRC
options permettent de downsampler le flux
original, ce qui ne nous intéresse pas car
nous voulons une qualité optimale. Les
Splitting options permettent de définir la
maniere dont BeSplit découpera le fichier.
Encore une fois, il n’est pas recommandé de
toucher aux parametres.

En cliquant sur Give me AAC ! TAACMachine
va déclencher une procédure qui consiste a
lancer en ligne de commandes toute une
série d’actions qui nous donneront comme
résultat le fichier AAC final.

D:

Le dernier format est bien connu de tous,
puisque c’est le MPEG. Eh oui ! Il est pos-
sible de créer des fichiers audio 5.1 avec
ce format. Il est certes anecdotique, et
peut servir éventuellement a faire des
SVCD au format 5.1 plus communément
appelés mini-DVD, car un SVCD standard
ne dispose que d’une piste stéréo DPL.
Pour faire un MPEG 5.1, on peut utiliser
HyperCube Transcoder qui est d’une sim-
plicité déconcertante. On sélectionne le
fichier AC3 d’origine et on clique sur
Transcode. A noter que le logiciel nécessi-
te I'installation du filtre AC3Filter, mais il
est probablement déja installé sur un sys-
téme d’un utilisateur digne de ce nom, dis-
posant d’'un systeme audio 5.1. Apres
quelques minutes, on obtient un fichier
dont I’extension est mp2. Ce format a le
mérite d’exister pour les malheureuses
personnes qui n’ont pas de lecteur DVD.
Mais sont-elles vraiment si nombreuses ?

E:

Pour les plus mélomanes d’entre nous, le
logiciel Adobe Audition 1.5 est un environ-
nement de montage audio professionnel.

3 E:'BeSweet'BeSweet.exe
BeSweet vli.4d by DEPguru.

[BB:81:23:528]1 transcoding ...

VOICI LES FENETRES QUE VOUS RISQUEZ DE VOIR APPARAITRE PENDANT LA CONVERSION PAR AACMACHINE
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Encodeur mulhicanal

Liste des pistes

Piste 1
Piste 2
Piste 3

00 1:00 1:20 160

i

hms=:

Panaoramique surround

200

— Options des pistes
Affectation panoramique |

|5L|rr|:|LII'|d panner, source stéréo ;I

Miveau sous-canal |
S NP O N |} Y N e T
41l‘||”.|””|r|lil
a0 100
Miveau canal central §

—
50 1

1]
Miveau piste
1 ] [} 1 [} [
“.----.----.JJ'ImD
1] a0 1

el | Enveloppes panoramigues

I solines

Effater bt

00 <20 0 LTI G20 Giel M1 him=:

|4 | Lire: piste

Périphérique de prévisualisation, Farmat :

wretot || 0:00.000

Exporter... |

I 56 Audigy Audio [9000], 16 hits

Volume de prévis. : 47 = ) ZJnlr 100 Hiveau princpal 4-::::::::::::::4]2:::: A
a0 1 1] 1

1]

III| AR Ty R e L RS SRLE T AL SILETE L RALTy SR el ml iU S L e B SR e
dB  -2¢ 34 21 18 45 12 4 & -3 0 Fermer

fAide |

=300 R0 -

L’ENCODEUR MULTICANAL D’ADOBE AUDITION, FEU CooL EDIT, PERMET VRAIMENT DE JOUER AVEC L’ENVELOPPE SONORE D’UNE CONFIGURATION 5.1

Congu pour les professionnels de I'audio
et de la vidéo les plus exigeants, Adobe
Audition integre des fonctionnalités élabo-
rées de mixage, de montage et de traite-
ment d'effets audio et notamment au for-
mat surround. L’application se comporte
comme un magnétophone multipiste : on
ajoute chaque piste concernant a chaque
voix, et on obtient I'accés au module
Encodeur multicanal. Il est alors possible
de régler les différents volumes de chaque
piste, et d’enregistrer le résultat au format
WAV non compresseé. Maven3D
Professionnal est un de ses concurrents,
bien gqu’il soit vraiment dédié a la gestion
audio multicanal. Il permet a partir de
diverses sources de gérer la position de
chaque voix, afin de créer une réelle enve-
loppe sonore. Il supporte méme les for-
mats AAC et AC3 en option. On pourra
citer également le logiciel SoundForge.

|Quel codec choisir ?

Quel est le meilleur format audio compressé procurant des sensations 5.1 ? Comme souvent
en informatique, il n’y a pas de véritable vainqueur, on peut simplement dire qu’a I’écoute on
ne distingue pas de différence, et I'utilisateur se penchera plus vers un standard en particu-
lier, s’il sait qu’il a plus de possibilités de le lire, comme par exemple sur une platine DivX ou
un lecteur DVD de salon. A noter que I'institut Fraunhofer détenteur du brevet MP3 se
penche actuellement sur le développement d’une mouture 5.1, qui s’avérera étre sans aucun
doute, un gros concurrent face aux formats déja existants.

Format Taille en Ko Gain
AC3 21097 -

MPEG 18172 14 %
OGG 17 570 17 %
WMA 9 16 564 22 %
AAC 12 791 39 %

RESULTATS DE LA COMPRESSION DANS LES DIFFERENTS FORMATS
D’UNE MUSIQUE 5.1 48 KHz D’UNE DUREE DE 6 MINUTES ET 26 SECONDES
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Propriétés

Main |Mixer | Equalizer | System | About |

= Bitztream infarmation ~DRC

Channels I‘I +1 - Dual mono
Sample rate [Hz] ID
Bitrate [bps] ID 0de

Freq (souplthigh [Too00 [o.000

+20dB ~

Lewel

ol

—CPU uzage — - Levels
Pawer Input levels

5 e T

- = -B0dB
Framez / Errars ID i} W lls2 DRC 0% LFEL C R SLSR
— Dutput ~Gainz
Speakers: Mazter Gain LFE  Voice Suround
Dalby ProLogic Il i
= = - 4208 - | - - T ol
Sample format:
IF'EM 16bit 'I
- Preset -|_I ‘|J -|_‘ T
I_—LI -20dB
-B0dB
Save |_File | Delote] [ MWomnalize  BSllock: [ v sw L C RSLSR

AC3Filer v0.70b Copyright (2] 2002 by Vigovsky Alexander

Anruler e[ [mi =

o]

LA PARTIE CONFIGURATION DU FILTRE AC3FILTER

Adobe Audition est disponible au prix de
360 €, alors que pour Marven3D des édi-
tions Emersys il faudra débourser la
coquette somme de 400 $US. Ces deux
produits sont néanmoins disponibles en
téléchargement sur Internet en version
d’évaluation limitée a 30 jours.

Lorsque I’'on posséde un systeme 5.1 et
les fichiers audio adéquats, on aime bien
avoir un logiciel « qui a de la gueule » pour

|Liens internet
http://dspguru.notrace.dk/

les lire. On sera content d’apprendre que
la majorité des lecteurs audio supporteront
ce type de fichiers, car leur restitution pro-
vient de l’installation de codecs qu’une
application digne de ce nom sera en
mesure d’exploiter. Pour le format ACS3, le
logiciel AC3Filter permet non seulement de
lire ce dernier, mais dispose aussi d’un
outil complet pour configurer entre autres
les différents volumes des voix et la fré-
quence d’activation du caisson de basses.
C’est un must pour lire les DivX encodés
avec de l'audio 5.1.

Pour lire les fichiers OGG, il faut installer
les OGG DirectShow Filters. En ce qui

http://www.doom9.org/Soft21/Filters/OggDS0995.exe
http://mitglied.lycos.de/darkav/svcdguide/svcd.html
http://www.castudio.org/dvdaudioextractor/index.htm

http://ac3filter.sourceforge.net/

http://www.3ivx.com/download/windows.html

http://www.microsoft.com/france/internet/produits/windowsmedia/default.asp
http://www.doom9.org/Soft21/Audio/aacenc_v215.zip
http://hypercube.is.dreaming.org/
http://www.gocyberlink.com/english/
http://matrix-mixer.sourceforge.net/
http://www.adobe.fr/products/audition/main.htm/
http://www.maven3d.com/en/index.asp

concerne le format AAC, il existe de nom-
breuses solutions comme le package 3ivx
D4 qui posséde lui aussi de nombreuses
options. Pour les lire les WMA, il faut bien
entendu avoir installé Windows Media
Player 9, bien que le pack de codecs
Windows Media 9 puisse suffire.

Pour aller plus loin, il est possible de rendre
un DVD dont la source audio frangaise est
mono ou stéréo en 5.1, lorsque le DVD dispo-
se d’une piste 5.1 en langue étrangére ! Il faut
dans un premier temps extraire la piste VF
mono et la piste 5.1 a I'aide de DVD Audio
Extractor, extraire de ’AC3 5.1 les 6 voix et
les convertir en 6 fichiers wav avec BeSweet.
Ensuite, on convertit la piste mono AC3 fran-
caise au format wav avec HeadAC3he. A la
fin, il ne reste plus qu’a remuxer et a com-
presser les 6 fichiers wav au format AC3 ou
autre, en remplacant le fichier étranger de la
voix centrale par le fichier francais, et a
regrouper le résultat avec la vidéo extraite a
I’aide de SmartRipper pour faire un DivX ou
un autre DVD. Le fruit de ces opérations peut
sembler étrange, mais généralement on
obtient des résultats assez flatteurs !

v:

Il existe des solutions pour émuler en son
surround n’importe quel son sortant de
Windows gréce a des filtres DirectShow, et
notamment Matrix Mixer. Issu du dévelop-
pement de I'indispensable AC3Filter, il per-
met d’augmenter le nombre de voix
sonores a partir de n’importe quelle source
stéréo. On peut configurer la matrice de
rendu sonore manuellement, c'est-a-dire en
attribuant des valeurs sur chaque voix sous
la forme d’un tableau. Néanmoins, il sera
préférable de laisser le filtre agir tout seul en
cochant la case « Auto Matrix », car la com-
préhension de la matrice est bien difficile.

D’autres logiciels apportent leur propre ges-
tion de I’émulation d’une source mono ou
stéréo vers un environnement surround.
C’est le cas de PowerDVD qui est capable
de rendre la bande-son stéréo d’un DivX
sur un ensemble 5.1 par exemple. Il faut
pour cela choisir 6 enceintes dans son pan-
neau de configuration audio puis activer
I’Audio Channel Expander, en choisissant le
mode Dolby ProlLogic Il. Vous obtiendrez
ainsi un flux audio ou les voix ne sortiront
que par la centrale et ou les effets surround
viendront bien des arriéres ou des avants.

94
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Pour transmettre des
infFormations a travers les air
il y a bien longtemps que fon a
trouvé plus rapide et plus Fiable
que les pigeons voyageurs : les
ondes radio permettent la
Eransmission des données sur
des distances importantes, avec
des débits élevés, et coutent
moins cher en graine
VOUS proposons un petit tour
d’horizon des technologies
permettant de travailler ou de
se détendre, sans Fil & la patte.

Par : David Guillaume
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LA NOUVELLE LoGITECH MX1000 EST SANS DOUTE

LA REINE DES SOURIS SANS FIL,
PRINCIPALEMENT GRACE A SON CAPTEUR LASER.

Logitech Cordless
Desktop MX
for Bluetooth

Si Microsoft et Logitech propo-
sent tous deux leur kit
clavier/souris Bluetooth, c’est
généralement celui de Logitech
qui recueille les suffrages. Ce
pack inclut un clavier et une sou-
ris, ainsi qu’un support de souris
faisant aussi office d’adaptateur
Bluetooth USB, et permettant de
recharger la souris. Le clavier
fonctionne avec des piles clas-
siques. Le support de souris se
connecte a un port USB, mais
aussi au port PS/2. Il n’est pas
obligatoire de brancher ce der-
nier si on n’utilise le clavier que
sous Windows, mais on pourra le
brancher si I’on veut pouvoir se
rendre dans le BIOS. La souris,
dotée d’un capteur MX, est
assez lourde mais reste ergono-
mique. L'ensemble est élégant et
fonctionne a merveille, le seul
défaut que nous avons constaté
étant que la souris se met en
veille au bout de quelques minu-
tes, et prend une seconde a se
réactiver, ce qui est parfois un
peu désagréable.
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ﬂ our beaucoup d’entre
nous, la premiére expé-
rience avec le sans fil s’est faite
avec la téléecommande d’une
télévision. Utilisant la technolo-
gie infrarouge, les télécom-
mandes ne sont pas tres évo-
luées. Elles ne permettent qu’u-
ne communication monodirec-
tionnelle, a faible débit. Le moin-
dre obstacle coupe le signal, ce
qui oblige a étre toujours en vue
du récepteur. Cette technologie
n’est donc pas la meilleure pour
les périphériques de nos ordina-
teurs, a part éventuellement
pour les télécommandes. En ce
qui concerne les claviers, sou-
ris, et tous les autres périphé-
riques susceptibles de fonction-
ner sans fil, ce sont les ondes
radio qui dominent le marché.

Les réseaux
sans fil

Les réseaux sans fil ont déja fait
I’objet de bien des articles dans
nos magazines : il faut dire qu’ils
apportent un confort d’usage
inégalable avec du filaire. Le Wi-
Fi, fonctionnant par ondes radio
sur la bande des 2.4 GHz, per-
met des débits allant jusqu’a 55

Mbps théoriques (en 802.11g),
parfois méme plus. Le CPL
(courant porteur sur ligne) per-
met la transmission de données
par l'intermédiaire du réseau
électrique, a 14 Mbps théo-
riques. S’il n’est pas a propre-
ment parler « sans fil », on pour-
rait plutét le qualifier de « sans
fils ajoutés », puisqu’il utilise
I'installation électrique existante.
Nous n’entrerons pas dans les
aspects pratiques du choix et de
I'installation d’un réseau sans fil,
qui ont déja fait I'objet d’un dos-
sier dans Hardware Magazine
n°11 («réseaude AaZ »). Au lieu
de cela, nous allons dans la suite
de cet article vous présenter les
produits permettant d’afficher a
distance des contenus multimé-
dias provenant de son PC sur
son téléviseur.

Les
périphériques
sans fil

Claviers, souris, mais aussi
manettes de jeu ou pads, peu-
vent fonctionner sans fil.
Eliminons d’entrée de jeu les
produits tres bas de gamme
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fonctionnant en infrarouge,
dont nous avons vu qu’ils n’of-
fraient pas un confort d’utilisa-
tion suffisant par rapport a un
périphérique filaire. Les pro-
duits fonctionnant par ondes
radio exploitent différentes
technologies, ayant chacune
leurs avantages et leurs
inconvénients.

Pour les claviers et souris
d’entrée et milieu de gamme,
on trouve les produits fonc-
tionnant sur la bande des 27
MHz. lls ont I'avantage d’étre
peu colteux, mais ont des
inconvénients assez nomb-
reux. Tout d’abord, leur portée
se limite a deux metres envi-
ron, et baisse sensiblement
lorsque les piles arrivent en fin
de vie. Ensuite, les périphé-
riqgues 27 MHz ne bénéficient
que de deux canaux, ce qui
rend leur utilisation impossible
dans un environnement ou
plusieurs personnes utilisent
du 27 MHz. Qui a déja essayé
d’aller & une LAN Party avec
un clavier/souris sans fil en
aura certainement fait les frais
. il faut croiser les doigts pour
étre le seul a avoir eu cette



idée (saugrenue), car des
interférences ne manqueront
pas de se produire. Enfin, les
claviers en 27 MHz offrent tout
de méme I"avantage de la sim-
plicité : ils ne nécessitent pas
de drivers spécifiques et fonc-
tionnent donc sans probleme
sous DOS et dans le BIOS.

Les périphériques Bluetooth
quant a eux, ont de nombreux
avantages, mais le tarif est plus
élevé. Fonctionnant en 2.4
GHz, Bluetooth offre une
connexion particulierement fia-
ble grace a une conception
astucieuse. 79 fréquences sont
utilisées, et 1600 fois par
seconde, les appareils chan-
gent de fréquence. Ainsi les
perturbations sont moindres,
car si une fréquence est parasi-
tée, les informations pourront
passer par une autre. Bluetooth
est aussi capable de renvoyer
une information qui ne serait
pas arrivée a bon port. On
atteint aussi des portées beau-
coup plus élevées gu’avec les
périphériques 27 MHz : jusqu’a
dix metres, un ensemble cla-
vier/souris Bluetooth permet-
tant donc de piloter sans pro-
bléme un PC se trouvant dans

une autre
piece ! Avec

Bluetooth, les

périphériques

envoient au

réseau des

informations
indiquant quel-
les sont leurs
capacités : impres-

sion, mise en réseau, transfert
de fichiers... ce qui rend leur
usage plus facile, d’autant que
les protocoles permettant de
gérer ces capacités sont stan-
dardisés. On voit donc que
cette norme ne se destine pas
qu’aux claviers et souris, mais
aussi aux imprimantes, PDA,
ou téléphones portables. On
peut ainsi connecter jusqu’a
sept périphériques a un adap-
tateur Bluetooth. La sécurité
est aussi prise en compte,
ainsi un chiffrage permet d’évi-
ter que le signal ne soit inter-
cepté et décrypté par un hac-
ker, ce qui intéressera surtout
les entreprises. Si dans le cas
d’un kit clavier/souris, les
avantages de Bluetooth res-
tent faibles en regard de son
prix, I'intérét d’un tel kit est
surtout que la base fait office

d’adaptateur Bluetooth,
et permettra donc d’y
connecter d’autres périphé-
riques. Il y a néanmoins un
désagrément qui peut se pro-
duire avec les claviers
Bluetooth, et qui est particulie-
rement agagant. Comme ils ne
fonctionnent que sous
Windows, et aprés installation
des drivers, ils ne seront pas
reconnus par le BIOS.

Dans le meilleur des cas, il ne
sera plus possible d’entrer
dans le setup du BIOS, dans le
pire des cas I'ordinateur refu-
sera de démarrer avec un
message « Keyboard Error or
No Keyboard Present ». On
peut régler ce dernier proble-
me en branchant un clavier
PS/2 au PC et en désactivant
la fonction « Halt on Error »
dans le BIOS si elle existe.
Sinon, il faudra toujours
démarrer avec un clavier PS/2
branché. Il est donc préférable
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UN PAD SANS FIL, C'EST PRATIQUE POUR JOUER. SURTOUT
QUAND COMME LE WINGMAN CORDLESS RMBLEPAD DE
LOGITECH, IL OFFRE LE RETOUR DE VIBRATIONS.
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LES RESEAUX SANS FIL EN 802.11aG
MONTENT JusQuU'A 108MBPS THEORIQUES.
DE QUOI FAIRE PASSER SANS PROBLEME DE
LA VIDEO MPEG2 PAR LES ONDES
HERTZIENNES !

L’USB sans fil :
WUSB

WUSB, comme Wireless
Universal Serial Bus, est une
norme a venir dont le but est

d’offrir la méme facilité d’utilisa-
tion et les mémes performances
que 'USB, mais sans fil. La
bande passante théorique
devrait dépasser celle de 'USB 2
(480 Mbps), pour atteindre les 3
Gbps. On peut donc au moins
s’attendre a atteindre des débits
équivalents a ceux de 'USB 2,
ce qui serait déja une bonne
nouvelle. En effet, avec un débit
de 480Mbps, il est possible de
faire transiter de la vidéo qualité
HDTV, ce qui ouvre des champs
d’application qui nous laissent
réveurs. On peut ainsi imaginer
un systéme home cinéma entie-
rement sans fil (a part les cables
d’alimentation...), communiquant
avec une chaine hi-fi et un rétro-
projecteur par ondes radio. La
portée théorique prévue du
Wireless USB est de 30 métres.
Jusqu’a 127 appareils pourront
étre connectés simultanément au
hub WUSB. Scanners, appareils
photo numériques, imprimantes,
pourront donc étre connectés
sans fil, et sans soucis !

[Fin encadré]
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de choisir un kit ayant une
connexion Bluetooth, mais
aussi PS/2 : sous Windows,
les données sont envoyées au
PC par l'intermédiaire de I'a-
daptateur Bluetooth USB,
mais dans le BIOS, on peut
naviguer grace a la connexion
PS/2.

Joysticks, joypads, peuvent
aussi fonctionner sans fil. En
fonction des modeles et des
pays, différentes bandes hert-
ziennes sont utilisées

27MHz, 315MHz, 433MHz,
868MHz, 900MHz... mais
depuis peu commencent a
apparaitre des périphériques
utilisant comme le Wi-Fi et le
Bluetooth la bande des
2.4GHz. Ainsi, les derniers
joysticks et joypads de la
société Logitech, fonction-
nant en 2.4GHz, offrent une
portée étendue et une
meilleure réactivité. La liaison
se faisant a double sens, il
devient possible de concevoir
des produits sans fil a retour
de force ou vibrants, comme
c’est le cas du joypad
Logitech Wingman Cordless
Rumblepad. En fait, Logitech

utilise pour cela des puces
congues pour les produits
Bluetooth, mais qui ont été
reprogrammeées et ne sont donc
pas compatibles Bluetooth.

Wi-Fi, Bluetooth, contrdleurs de
jeu de derniere génération, il y a
beaucoup de monde sur la
bande des 2.4GHz ! Doit-on s’at-
tendre a des interférences ? Bien
que tout soit fait pour I'éviter, en
particulier grace au « frequency
hopping », le changement rapide
de fréquence plusieurs fois par
seconde, deux appareils trés
proches 'un de l'autre peuvent
se parasiter. Il faut donc tenir
éloignés les uns des autres les
appareils utilisant les mémes
bandes de fréquence.

Le sans fil,
c’est Pavenir

De méme que I'on se deman-
de parfois comment nous pou-
vions vivre sans télécom-
mandes et téléphones porta-
bles, il sera certainement un
jour inconcevable d’utiliser
un périphérique filaire avec
un PC, I'avenir de la micro
est au Wireless. Car si les
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débits du filaire augmentent
(avec I’Ethernet a 1Gbps en
particulier), le sans fil est
aussi de plus en plus rapide.
A part pour des transferts de
gros fichiers, les 480Mbps
de I’'USB 2 suffisent a la plu-
part des applications, et
devraient étre atteints par le
WUSB. On en est encore loin
avec les technologies actuel-
les, Blutooth se contentant
d’un Mbps théorique.
Regarder des DivX, des
photos, ou écouter des MP3
sur sa télévision, tout en lais-
sant son PC dans une autre
piece, c’est possible avec les
boitiers multimédias réseau.
Qu’ils se connectent par
Ethernet ou sans fil, ils per-
mettent d’accéder depuis
votre télévision au contenu de
votre disque dur, et de profiter
ainsi de vos fichiers multimé-
dia. Une connexion Ethernet
offre un débit important et une
connexion fiable, ce qui est
capital pour assurer une lectu-
re sans interruption. Mais tant
que I'éloignement n’est pas
trop important, le Wi-Fi assure
un débit suffisant et permet de
se passer de fils.
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SMC
Wireless Digital
Audio/Video receiver

Prix : ~239 €

Fonctionnant en 802.11a ou g, mais offrant
aussi une connexion Ethernet, le boitier
SMC recoit une connectique RCA vidéo
composite et RCA audio analogique.
Dommage qu’il n’ait pas de connectique
numérique, d’autant qu’en dehors de ce
défaut, les fonctionnalités présentes sont
satisfaisantes. Télécommande simple mais
exploitable, lecture des vidéos, mp3 et
radios Internet, mise a jour automatique du
firmware au démarrage. La configuration du
boitier se fait a partir de la télécommande.
Configurer les parametres réseau est un
peu long, car les adresses IP, ID réseau
sans fil, doivent étre entrées avec la télé-
commande, en utilisant les touches flé-
chées, mais c’est un défaut commun a tous
les boitiers. Sur le PC, on installe un logiciel
tres sobre, pas particulierement agréable a
utiliser mais qui remplit son office.

Packard
Bell Media TV
Edition CPL

La particularité du Packard Bell Media TV
Edition CPL, c’est gu’il utilise le Courant
Porteur sur Ligne pour faire transiter les
données. Les informations passent donc
par les prises de courant, évitant les cables
disgracieux, et offrant une connexion plus
fiable que le Wi-Fi. Un adaptateur CPL/USB
est fourni que I'on installera sur le PC.
Reste ensuite a installer le logiciel de ges-
tion des fichiers multimédias, et le Media TV
est prét a fonctionner, la détection du ser-
veur étant automatique. La télécommande
est compléte, et l'interface de navigation
assez conviviale. La connexion a la télé se
fait par des cables RCA composites, et un
adaptateur Péritel est fourni, on trouve
aussi des sorties S-Vidéo et S/PDIF (cables
non fournis). Un emplacement permet d’a-
jouter une carte Wi-Fi PCMCIA afin d’éten-
dre les possibilités réseau du Media TV au
sans fil. A noter que pour 100 € de moins
(199 €), on peut obtenir une version équiva-
lente du Media TV, n’incluant pas le CPL.

ADS
Media Link
Entertainment Center

Prix : 230 €

Trés complet, le Media Link est un juke-box
multimédia aux multiples capacités. Il offre
avant tout de nombreuses connectiques.
Pour la vidéo, sorties Component, S-Vidéo,
composite et DVI. Pour l'audio, sorties
composite, S/PDIF et optique. Des connec-
tigues RCA vers RCA et RCA vers Péritel
sont fournies. Les fonctionnalités Wi-Fi
802.11g sont assurées par une carte d’ex-
tension PCMCIA fournie, et un port
Ethernet est aussi présent. En plus de lire
les fichiers vidéo (y compris les DivX), audio
et les images, il permet de naviguer sur
Internet. Le logiciel serveur que I'on installe
sur le PC n’est pas difficile d’utilisation,
mais on regrettera qu’un seul répertoire
puisse étre choisi pour les vidéos, ce qui
obligera parfois a revoir I'arborescence de
ses fichiers (pour ceux qui stockent les
vidéos un peu partout sur leur disque dur).
Les fonctionnalités de certaines touches de
la télécommande ne sont pas toujours tres
intuitives, mais on s’en sort apres quelques
minutes de tdtonnement.
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Philips
SL400i

Boitier au style hi-fi, le SL400i offre des
fonctionnalités proches de celles du
SL300i. Il recoit en plus un afficheur
LCD en fagade, ce qui permet de I'utili-
ser connecté a une chaine hi-fi, pour
écouter de la musique, sans allumer la
télé. Il offre tout comme le SL300i une
sortie Péritel, des sorties audio RCA,
mais aussi une sortie audio numérique
coaxiale. Il est fourni avec un adapta-
teur Wireless USB. Tout est donc pré-
sent dans la boite pour permettre la lec-
ture des fichiers multimédias a distance
et sans fil, et seul le prix en fera reculer
plus d’un.

Hauppauge
Media MVP

Prix : ~120 €

Tres facile a configurer, le Media MVP
demande simplement d’installer un logi-
ciel serveur sur le PC accueillant les
fichiers multimédias. Une fois le boitier
connecté au réseau Ethernet, il recher-
che automatiquement le serveur, et vous
laisse naviguer dans les répertoires, lire
les images, vidéos, mp3, et écouter les
stations de radio Internet. Il est équipé
d’un décodeur MPEG1 et MPEG2, mais
n’est pas compatible DivX, ce qui devrait
étre corrigé dans une prochaine version.
Il se connecte au téléviseur par I'intermé-
diaire d’une prise Péritel. Dommage qu’il
ne supporte pas le Wi-Fi.

Philips
SL300i

D’un design superbe (du moins a notre
godt), le SL300i est un boitier multimédia
sans fil (802.11g), particulierement complet.
Lisant les DivX, DVD et MP3, il permet aussi
de se connecter a une sélection de services
Internet : radios en ligne, bandes-annonces
de films, partage de photos. La télécom-
mande est compléte, la navigation simple
et intuitive, et la configuration particuliere-
ment facile. Le logiciel a installer sur le ser-
veur est lui aussi simple d’utilisation. Dans
le cas d’'une connexion Ethernet, aucune
configuration n’est nécessaire sur le boitier,
et celle-ci reste assez facile dans le cas
d’une connexion Wi-Fi. La connexion a la
télévision se fait par prise Péritel (la cable
est particulierement court, ce qui n’est pas
tres pratique), et on pourra aussi le connec-
ter a une chaine hi-fi par une prise audio
RCA. Le SL300i met a jour son firmware
automatiquement afin d’ajouter d’éventuel-
les fonctionnalités ou de supporter plus de
formats, ce qui le rend évolutif.
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La transmission vidéo sans fil

Plutot que de réaliser le décodage des vidéos et fichiers audio
a partir d'un boitier multimédia, pourquoi ne pas laisser le PC
faire le travail, et renvoyer |'affichage sur son téléviseur ? C'est
une solution envisageable, qui a pour principal avantage de
pouvoir lire n'importe quel type de fichiers, sans contrainte,
puisque ce n'est plus le boitier qui est chargé du décodage.
Il existe pour cela des boitiers permettant de faire transiter I'i-
mage du PC par ondes hertziennes, et de la récupérer sur un
téléviseur. SesameTV (http://www.sesametv.com) propose
une telle solution, qui colte 149 €, auxquels s'ajouteront
b 49 € pour le pack incluant une télécommande et le logiciel
SesameTV Media Center.

La marque Trust propose aussi un boitier de transmission
VGA vers télévision, du nom de Wireless Televiewer V2.
Fonctionnant dans les mémes fréquences que le Wi-Fi
(2.4GHz), ces produits sont susceptibles de créer des
interférences avec les réseaux sans fil, et mieux vaut ne
pas les utiliser conjointement. Il faudra aussi veiller a ne
pas trop éloigner I'émetteur du récepteur, et a limiter le
nombre de murs entre eux.

Grace a sa connectique particu-
liecrement fournie, ’'ADS Media
Link est le boitier qui nous a le
plus séduits. Il offre, de plus,
toutes les fonctionnalités qu’on
peut attendre d’un tel pro-
duit, et va méme jusqu’a lire ,i_'
les fichiers vidéo Quicktime |
! Pour les plus économes,
qui sont préts a tolérer les
cables disgracieux, le boi-
tier Hauppauge est sédui-
sant par sa simplicité d’utili-
sation, mais il est tout
de méme plus limité
et ne fonctionne qu’en
Ethernet.

T e
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AMD SEMPRON,
AUSSI BIEN QUE
ATHLON ?

Lorsqu’on regarde les gammes des processeurs des constructeurs, une chose est
évidente : les processeurs haut de gamme tels que les Athlon 64 3800+ ou les Pentium 4
560 ont des performances qui nous font tous réver, mais ils sont absolument
inabordables. Quand on pense que pour le méme prix vous pouvez investir dans une
configuration quasi compléte a base de Sempron, ¢a laisse a réfléchir. Mais que vaut ce

nouveau processeur « bas de gamme » AMD ? Découverte...

I’heure du choix d’une nouvel-

le configuration, les questions
a se poser concernent a la fois le prix
de I'ensemble de la machine, ses per-
formances bien slr, mais aussi son
potentiel d’évolutivité. Et toutes les
plates-formes ne sont alors pas sur
un pied d’égalité, loin s’en faut.
Certaines cartes meres se montreront
ainsi dépassées plus ou moins tét, en
ne pouvant pas accueillir de proces-
seur au-dela d’une certaine fréquence
et/ou d’'un type nouveau. Mais évi-
demment, pour ['utilisateur qui sou-
haite éventuellement changer de pro-
cesseur par la suite, ce délai gagnera
a étre le plus long possible.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le
remplacant du bien connu et fort
apprécié Duron, a savoir le Sempron.
Il constitue en effet une perspective
d’évolution pour qui a investi dans
une plate-forme socket 754, ou pour
les possesseurs encore nombreux de

carte mére Socket A. Mais avant de
nous attarder sur I’aspect technique
lié a ces nouveaux processeurs, nous
nous devons de faire un état des lieux
de I'offre proposée en termes de sup-
port pour les processeurs AMD.

Quatre sockets,
douze processeurs

La gamme AMD telle qu’elle est
congue actuellement repose sur qua-
tre sockets différents, a savoir le soc-
ket A (autrement appelé Socket 462),
le socket 754, le socket 939 et le soc-
ket 940. Si ce dernier, de par sa des-
tination professionnelle, est a mettre
de co6té ici, les trois autres plates-for-
mes ont une part égale d’intérét. La
raison en est qu’elles se partagent
uniformément le marché, avec un
public bien défini. La différence ? Un
support physique fondamentalement
différent (le nombre du socket dési-

gnant le nombre de pins du proces-
seur), mais aussi des architectures et
des technologies variées.

Les cartes socket A accueillent donc
désormais les processeurs destinés a
I’entrée de gamme, méme si certains
processeurs Socket A méritent finale-
ment assez peu cette appellation.
Cing types de processeurs peuvent
étre installés sur de telles cartes
meres. Les Duron tout d’abord, dont
les derniers représentants (1.6 et 1.8
GHz) sont vendus a des tarifs défiant
toute concurrence, et dont le poten-
tiel en overclocking n’est plus a prou-
ver. Les différentes déclinaisons
d’Athlon ensuite, et 1a il y a le choix :
les Athlon XP core Thoroughbred (256
Ko de cache L2), les Athlon XP core
Barton (512 Ko de cache L2), les
Athlon XP dits MP (c'est-a-dire spé-
cialement destinés aux plates-formes
multiprocesseurs) et pour finir les




DANS LEUR VERSION SOCKET 754, LES
ATHLON 64 UTILISENT UN CONTROLEUR
MEMOIRE SIMPLE CANAL

Athlon XP-M, c'est-a-dire les
processeurs pour ordinateurs portables ven-
dus au détail. Enfin, pour clore la gamme des
processeurs pour Socket A, est présent le
nouveau-né - tout du moins de nom -
d’AMD, le Sempron.

Malgré ses presque deux ans d’existence, le
nForce2 reste bel et bien la référence des
chipsets pour processeurs AMD socket A,
quelles qu’aient été les tentatives de VIA de
lui disputer ce marché — le KT880 constituant
son dernier essai. De par leurs diverses
déclinaisons et leur prix maintenant réduit,
les cartes méres socket A sont encore un
choix tentant a I’heure actuelle, malgré leur
age et I'absence d’évolutivité qu’implique le
format des derniers processeurs AMD.

De la méme fagon que pour les plates-for-
mes socket A, on retrouve également le
Sempron pour les plates-formes a base de
socket 754. Celles-ci ont été les premieres a
accueillir les processeurs Athlon 64 pour
grand public, alors que le socket 940 (chip-
set double canal) était dévolu aux Athlon 64
FX et aux Opteron, qui ne sont autre qu’une
vitrine technologique pour le premier et des

processeurs pour stations de travail
professionnelle pour les seconds. Du fait
du prix élevé de ces processeurs et de la
mémoire devant nécessairement les accom-
pagner (de la DDR Registered, tres colteu-
se), il était évident qu’au lancement des pro-
cesseurs socket 754 ces derniers se trou-
vaient étre les seuls véritablement aborda-
bles financierement. Cela explique en partie
qu’un certain nombre d’utilisateurs férus
d’AMD ont investi dans une telle plate-
forme, malgré le codt lié a la nouveauté et
surtout les perspectives d’évolutivité qui
semblaient limitées a ce moment.

Socket A Athlon XP 2000+ FSB266

1667 MHz

Reste que les plates-
formes socket 754
sont bel et bien
implantées sur le mar-

ché, et disposent pour
cela de quatre chipsets
majeurs en la présence
des nForce 3 150 et
nForce 3 250 chez NVIDIA,
et des K8T800 et K8T800
Pro chez VIA. Si le nForce 3
150 n’est pas des plus
convaincant face aux tres
bonnes solutions VIA, le
nForce 3 250 semble plus
digne des qualités qu’avaient
montrées le nForce 2 sur socket
A, tant en termes de performan-
ces que de fonctionnalités.

Pour les plates-formes socket 939,
qui correspond au meilleur des deux
mondes décrits précédemment
(support du double canal comme
pour le socket 940, mais avec de la
mémoire classigue comme le socket

754), seuls deux chipsets viennent prend-
re place sur les cartes meres : le VIA K8T800
Pro et le nForce 3 Ultra. Ce dernier correspond
a une évolution du nForce 3 250 sur le plan du
bus HyperTransport, qui de 800 MHz passe ici
a 1 GHz afin d’améliorer la bande passante
entre le processeur et le chipset... et donc les
performances. Dans I'immédiat, ces plates-for-
mes sont destinées au haut de gamme grand
public AMD, avec sur les plus hautes marches
I’Athlon 64 3800+ et I’Athlon 64 FX-53. Ce der-
nier est strictement identique en termes de
caractéristiques a son homologue socket
940... aun pin pres. Cette scission entre le haut

256 Ko K7

Barton 3200+ FSB333 2200 MHz 512 Ko K7

Sempron 2600+ 1833 MHz 256 Ko K7

Socket 754 Sempron 3100+ 1800 MHz 256 Ko K8 (sans AMD ISA 64)

Athlon 64 3200+ 2000 MHz 1024 Ko K8

VOICI UNE LISTE NON EXHAUSTIVE DES PROCESSEURS QUI NOUS INTERESSENT PLUS PARTICULIEREMENT ICI :
DES FREQUENCES RELATIVEMENT PROCHES, MAIS DES P-RATING VARIES
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AMD Athlon™ 64

Benchmarks processeur : indice de performance
(référence : Athlon XP 2000+)

Processor Architecture

u

Pentium 4 C 2,8 GHz

Celeron D 335 2,8 GHz

DDR Memory
Controller

Sempron 3100+ s754

Sempron 2800+ FSB333

Athlon XP 3200+ Barton FSB400

Athlon XP 2600+ FSB333

Athlon XP 2500+ Barton FSB333

Athlon XP 2000+ FSB266

Athlon 64 3200+ s754 1024 Ko

Athlon 64 2800+ s754 512 Ko
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BASE SUR LES TESTS SUPER P1 ET LES TESTS CPU DE PC MARK 04,
CE GRAPHE DONNE UNE IDEE GLOBALE DES PERFORMANCES DE CHACUN DES PROCESSEURS
PAR RAPPORT A UN ATHLON XP 2000+. DANS LA PRATIQUE, LE PENTIUM 4 2.8C EST
POURTANT MOINS PERFORMANT QUE CE QUE CES RESULTATS LAISSENT ENTREVOIR.

LES ATHLON 64 ET LES SEMPRON SOCKET 754
INTEGRENT LE CONTROLEUR MEMOIRE :
CELA EXPLIQUE GRANDEMENT LEURS BONNES
PERFORMANCES DANS LES JEUX.

de gamme et les autres processeurs AMD fait
donc les affaires des plates-formes socket
754, qui du coup sont I'objet d’un regain d’in-
térét étant donné la variété de processeurs
qu’elles peuvent accueillir... processeurs

accessoirement nettement moins colteux.

Bien qu’annoncé, le Sempron socket 939 n’est
donc toujours pas d’actualité, et cela devrait
ainsi faire les beaux jours des cartes socket

754 avant qu’il ne soit disponible.

Le Sempron ?

retrouve des processeurs dotés d’une archi-
tecture fort différente. Les Sempron socket A
ne sont en fait rien de plus que des Athlon XP
rebadgés pour I'occasion. lIs offrent ainsi des
caractéristiques strictement similaires a ces
derniers, et utilisent tout comme eux I’archi-
tecture K7. Dotés de 128 Ko de cache L1 et
de 256 Ko de cache L2, ils ne différent de
leurs clones que par leur uniformité dans la
fréquence de bus systeme utilisée. La ou les
Thoroughbred se partagent entre les ver-
sions FSB 266 (133 MHz de bus systeme) et

La véritable nouveauté dans cette gamme de
processeurs est en fait représentée par le
Sempron socket 754. Alors que les versions
socket A ne sont que des Athlon XP, et utili-
sent donc I'architecture K7, le Sempron soc-
ket 754 utilise pour sa part en grande partie
I’'architecture K8, c'est-a-dire celle utilisée
par AMD sur les Athlon 64, FX et les Opteron.
Tout comme eux, il integre donc le contréleur
mémoire qui permet a ces processeurs d’ob-
tenir entre autres de tres bonnes performan-
ces dans les applications gourmandes en

les versions FSB 333 (166 MHz), les
Sempron socket A sont exclusivement
disponibles en version FSB 333. Ce qui est
vrai pour les caractéristiques I'est
aussi pour les perfor-
mances : a fré-
quence de bus
systeme et fréquen-
ce de fonctionnement
identiques, les Sempron
socket A et les Athlon XP
Thoroughbred se montrent
strictement identiques sur ce
point. En clair, si vous pensez
acheter un nouveau processeur en
investissant dans un Sempron soc-
ket A, c’est une erreur : il n’a rien de
neuf, si ce n’est son nom... et sa facon
de calculer son P-Rating, sur laquelle nous
reviendrons dans quelques lignes.

Non, LES Sempron

Comme nous vous l'avons précisé, le
Sempron dispose dans I'immédiat de décli-
naisons a la fois pour les plates-formes soc-
ket A et pour les plates-formes socket 754.
Mais comme vous pouvez vous en douter,
les différences vont au-dela d’une simple
variation de nombre de pins. Pour mettre
cela en évidence, il suffit de comparer I'archi-
tecture d’une carte mere socket A et d’une
carte mere socket 754. La premiére dispose
d’un contréleur mémoire intégré au sein du
chipset (dans le Northbridge plus précisé-
ment), et la seconde non, et pour cause : ce
contréleur mémoire est intégré au sein du

processeur.
MALGRE SON AGE, L’ATHLON

XP EST ENCORE VAILLANT
POUR DE NOMBREUSES
APPLICATIONS

Qu’est-ce que cela signifie ? Et bien tout sim-
plement que sous I'appellation Sempron, on

octobre/novembre 04




Performances sous UT2004 - Sempron 3100+

Geforce 6800

Radeon 9700 Pro

Geforce 4 Ti 4200

eforee 6800 Uira _ 9015

Geforce 6800 6T _ 88
_ & '0
_ 52I5

17,5
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

CE GRAPHE sous UT2004 (AVEC ANTIALIASING ET FILTRAGE ANISOTROPIQUE ACTIVES)
MET EN VALEUR LES LIMITATIONS QUE PEUVENT SUBIR LES CARTES GRAPHIQUES LORSQUE LE PROCESSEUR
N’EST PAS CAPABLE DE FOURNIR SUFFISAMMENT DE DONNEES A LA CARTE. DANS CE CAS PRECIS, INVESTIR
DANS UNE 6800 ULTRA N’EST PAS NECESSAIRE : UNE 6800 GT FAIT AUSSI BIEN.

Compression Winrar : indice de performance
(référence : Athlon XP 2000+)

Pentium 4 C 2,8 GHz

Celeron D 335 2,8 GHz

Sempron 3100+ s754

Sempron 2800+ FSB333

Athlon XP 3200+ Barton FSB400

Athlon XP 2600+ FSB333

Athlon XP 2500+ Barton FSB333

Athlon XP 2000+ FSB266

Athlon 64 3200+ s754 1024 Ko

Athlon 64 2800+ s754 512 Ko
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LES TESTS DE COMPRESSION DE FICHIERS SOUS WINRAR MONTRENT L’ INTERET
D’UNE QUANTITE DE MEMOIRE CACHE IMPORTANTE, MAIS SURTOUT L’ INTERET
DU CONTROLEUR MEMOIRE INTEGRE DU SEMPRON 3100+ ET DES ATHLON 64.

bande passante, comme les jeux notam-
ment. Evidemment, pour le distinguer des
Athlon 64, AMD a d( amputer le Sempron de
quelques Ko de mémoire cache (il dispose
de 256 Ko la ou les Athlon 64 ont entre 512
et 1024 Ko selon les versions), et I'a aussi
dépourvu des instructions AMD 64 ISA. Pour
rappel, ce sont ces instructions qui conferent
a I’Athlon 64 ses caractéristiques 64 bits. Le

Sempron socket 754 n’est donc qu’un pro-
cesseur exclusivement 32 bits. Ce n’est
cependant pas un défaut pour autant, pour
les utilisateurs de Windows, tout du moins
jusqu’a la sortie de Windows 64 bits (et des
applications en tirant parti). En I'état actuel
des choses, seuls les utilisateurs de Linux
peuvent en effet voir un intérét aux caracté-
ristiques 64 bits de ces processeurs. Cela

octobre/novembre 04

dit, ce choix est a double tranchant, car le
Sempron a potentiellement plus de chances
d’étre vendu en grand nombre par rapport
aux Athlon 64, de par son prix. De fait, les
développeurs de logiciels pourraient trouver
moins d’intérét a développer des applica-
tions 64 bits dans ce cas.

Finissons sur les caractéristiques du
Sempron socket 754 en précisant qu’il
dispose, tout comme les Athlon 64, des
instructions SSE2 (le Sempron socket A en
est dépourvu). Toutes ces caractéristiques
devraient étre identiques pour le Sempron
socket 939, annoncé mais non disponible
dans un avenir immédiat.

P-Rating : encore revu

Le P-Rating, pour Performance Rating,
commence a afficher quelques années
d’existence chez AMD. Il est en effet appa-
ru a la sortie des Athlon XP a core Palomino,
et a évolué au cours de la sortie des nou-
veaux cores (Thoroughbred et Barton
notamment) et des nouveaux processeurs
Athlon 64. Jusqu’alors, les processeurs bas
de gamme (les Duron) n’étaient pas concer-
nés par ce P-Rating, et seule leur fréquence
était mentionnée comme référence. Tous les
autres processeurs AMD utilisaient en
revanche un P-Rating qui avait pour voca-
tion de situer leurs performances face aux
fréquences affichées des processeurs
Pentium 4 Intel (bien qu’officiellement pour
AMD, le P-Rating situait lors de son lance-
ment les Athlon XP par rapport aux Athlon
de la génération précédente), avec des
variations en fonction de la fréquence du
processeur, de la fréquence du bus systeme
et de la quantité de mémoire cache.

Le Sempron est donc le premier proces-
seur AMD bas de gamme a s’essayer au
P-Rating, et revoit donc le concept de la
chose puisqu’il ne se réfere plus au Pentium
4 mais au Celeron, dont les performances
sont bien moins élevées que celles de son
ainé. Cela signifie que nous retrouvons
parmi les Sempron, des P-Rating ne per-
mettant pas de les comparer directement
aux Athlon de gamme équivalente. Si cela a
une incidence moindre en ce qui concerne
les versions socket 64, du fait d’'une certai-
ne nouveauté du processeur, les Sempron
socket A vont en revanche avoir comme
plus farouches adversaires les Athlon XP.
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Encodage : indice de performance
(référence : Athlon XP 2000+)

Pentium 4 C 2,8 GHz

| 119

Celeron D 335 2,8 GHz

| 110

Sempron 3100+ s754

| 110

Sempron 2800+ FSB333

| 117

Athlon XP 3200+ Barton FSB400

| 129

Athlon XP 2600+ FSB333

| 119

Athlon XP 2500+ Barton FSB333

| 115

Athlon XP 2000+ FSB266

100

Athlon 64 3200+ s754 1024 Ko

| 122

Athlon 64 2800+ s754 512 Ko

| 112

60 80 100 120 140

REPRESENTANT LES PERFORMANCES D’ENCODAGE EN MP3 ET DivX,
CES RESULTATS METTENT EN VALEUR LA BONNE TENUE DU BARTON 3200+
MALGRE SON AGE, MAIS MONTRE AUSSI L'IMPORTANCE
DE LA FREQUENCE SUR CE TYPE D’APPLICATION :

LE SEMPRON 3100+ EST NETTEMENT DEVANCE PAR LE SEMPRON 2800+.

Ceux-ci disposent en effet de caractéris-
tiques similaires, mais de P-Rating moindre
pour des performances équivalentes... tout
en étant moins chers a fréquence identique
I A titre de comparaison, un Athlon XP
Thoroughbred 2600+ FSB333 sera fréquen-
cé a 2083 MHz quand un Sempron de
méme P-Rating (2600+) n’affichera que
1833 MHz pour un prix semblable, et il

aura des performances en retrait. Quant au
Sempron le plus proche de I’Athlon XP
2600+, c’est le 2800+, affiché au mieux une
trentaine d’euros plus cher et affichant 83
MHz de moins. Bref, dans ces conditions il
est difficile de considérer le Sempron
comme un choix judicieux pour les cartes
Socket A, et encore moins comme une
solution d’upgrade viable.

EN ATTENDANT LES SEMPRON 3000+ ET 3200+, LE SEMPRON 3100+ EST LE SEUL REPRESENTANT DE
CETTE GAMME DE PROCESSEURS SUR SOCKET 754
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Les Sempron socket 754 suivent la méme
logique, puisqu’ils ne peuvent aucunement
étre comparés aux Athlon 64. Pour rappel, le
P-Rating de ces processeurs est Iui aussi cal-
qué sur les performances des Pentium 4. Ce
P-Rating dépend a la fois de la fréquence du
processeur, mais aussi de la quantité de
mémoire cache. Les Athlon 64 2800+ et 3000+
disposent ainsi de 512 Ko de cache L2, tandis
que les Athlon 64 3200+, 3400+ et 3700+ se
dotent de 1024 Ko. Les Sempron n’ont pour
leur part que 256 Ko de cache L2, comme
leurs homologues socket A, et bien que fonc-
tionnant a une fréquence plus faible que les
Athlon 64, ils affichent un P-Rating plus impor-
tant : un Sempron 3100+ est ainsi cadencé a la
méme fréquence qu’un Athlon 64 2800+ mais
avec moins de mémoire cache : il ne peut donc
étre que moins performant, malgré le chiffre
employé pour le désigner. Pour conclure sur le
P-Rating, prenez garde lorsque vous choisis-
sez votre processeur de ne pas vous laisser
abuser par un chiffre plus ou moins pertinent.

La cible avouée du Sempron, ce n’est aucune-
ment le Pentium 4 ou les autres processeurs
AMD, mais bel et bien les Celeron. Or, comme
chez AMD, il y a du nouveau chez Intel pour ce
processeur. Alors que jusqu’alors les Celeron
les plus récents étaient dotés de seulement
128 Ko de cache L2, fonctionnant en outre a
une vitesse inférieure a celui des Pentium 4, les
nouveaux Celeron notés « D » se dotent d'un
cache de méme vitesse que celui des P4, et
celui-ci est en prime doublé, soit 256 Ko. lls
profitent également d’'une augmentation du
FSB, puisqu’ils passent en FSB533, comme
les P4 « B », contre FSB400 précédemment.
Basés sur le core Prescott, ils bénéficient en
outre d’'une gravure en 0.09 microns et du sup-
port des instructions SSE3, mais sont dépour-
vus de I'hyperthreading. Voila donc des clients
sérieux pour les Sempron. A noter que ces
Celeron sont dorénavant comme les derniers
P4 désignés par un code a 3 chiffres, sans lien
direct avec leur fréquence de fonctionnement.
Ainsi, un Celeron D 330 fonctionne a 2.66 GHz,
contre 2.8 GHz pour un 335.

Avant de parler des performances des
Sempron, il convient de préciser quelques



Jeux : indice de performance
(référence : Athlon XP 2000+)

Pentium 4 C 2,8 GHz

Celeron D 335 2,8 GHz

Sempron 3100+ s754

Sempron 2800+ FSB333

Athlon XP 3200+ Barton FSB400

Athlon XP 2600+ FSB333

Athlon XP 2500+ Barton FSB333

Athlon XP 2000+ FSB266

Athlon 64 3200+ s754 1024 Ko

Athlon 64 2800+ s754 512 Ko
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C’EST DANS LES JEUX QUE LE SEMPRON 3100+ DEVOILE SON POTENTIEL, EN TALONNANT L’ATHLON 64
2800+. LE SEMPRON 2800+ N’EST POUR SA PART PAS A LA FETE MALGRE SES 2 GHz.

petits points sur la fagon de les évaluer. Il
faut en effet savoir que selon I'application
choisie, les parametres entrant en jeu sont
différents. Certaines applications profitent
en effet plus de la fréquence, d’autres de la
quantité de cache L2, et d’autres applica-
tions tirent également pleinement parti de
I’hyperthreading. Cela explique pourquoi
dans certains cas on observe des situations
paradoxales : on voit des processeurs de P-
Rating faible dépasser d’autres processeurs
au P-Rating plus haut chez AMD, ou des
processeurs de plus faible fréquence
dépasser des processeurs plus hautement
cadencés chez AMD.

En nous basant sur une configuration stan-
dard datant de quelques mois, a savoir un
ensemble Athlon XP 2000+ et une Geforce 4
Ti 4200, nous allons juger de 'intérét éventuel
de changer I'un ou I'autre de ces composants
— ou les deux — dans des applications faisant
appel soit au processeur uniquement, soit a
ces deux éléments simultanément.

L’encodage

Si la lecture d’un fichier au format DivX ou
MP3 ne pose aucun probléeme a n’importe
quel processeur datant de deux a trois ans,
I’encodage de tels fichiers demande en
revanche une puissance de calcul tres impor-
tante pour ne pas prendre trop de temps. La

fréquence de fonctionnement et la fréquence
de bus systeme jouent ici des réles majeurs
en ce qui concerne les performances, beau-
coup plus que la mémoire cache disponible
ou la bande passante mémoire.

Dans ce domaine, méme s’ils seront bien évi-
demment plus rapides qu’un Athlon XP
2000+, les Sempron ne sont pourtant pas a la
féte, y compris au sein de leur propre décli-
naison. Un Sempron 2800+ socket A se

Les
SEMPRON
SOCKET A
SONT DEJA BIEN
CONNUS,
PUISQU’ILS NE
SONT RIEN D’AUTRE
QUE DES ATHLON XP
REBADGES ET
FONCTIONNANT

SUR UN BUS SYSTEME
DE 166 MHz.
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montre ainsi plus véloce qu’un Sempron
3100+ socket 754, tout simplement du fait
d’une fréquence de fonctionnement plus éle-
vée. Pire, ils se montrent tous deux a la traine
face a un Athlon XP 2600+ FSB333, pourtant
pas plus colteux, et un Sempron 2800+
dépasse tout juste un Athlon XP 2500+, qui lui
concede pourtant 177 MHz.

Dans ce cadre, si vous envisagez donc une
upgrade de votre carte mere socket A, le
Sempron n’est clairement pas un choix
recommandable, y compris dans la plus puis-
sante de ses déclinaisons, le 2800+. Un
Athlon XP 2600+ FSB333 sera pour un prix
semblable nettement plus indiqué et perfor-
mant. Le Sempron 3100+ ne présentera pas
non plus ici des performances susceptibles
de vous faire vous tourner vers une plate-
forme socket 754, compte tenu de ses fai-
blesses. En choisissant le haut de gamme
Athlon XP, c'est-a-dire un barton 3200+, vous
aurez des performances nettement meilleures
pour simplement le colt du processeur, alors
qu’un Sempron 3100+ vous obligerait a
investir dans une nouvelle carte mere.
De la méme maniére, si vous disposez
d’une carte mere socket 754 et que vous
étes intéressé par un Sempron, passez
votre chemin : un Athlon 64 2800+ le domi-
ne malgré son P-Rating
plus faible.
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Certes, la compression de fichiers ne cor-
respond pas forcément a un usage fréquent
de son PC, mais cela a néanmoins le
mérite de classer les processeurs
selon d’autres criteres que I'enco-
dage DivX/MPS3, criteres suscepti-
bles d’étre mis en jeu dans d’aut-
res types d’applications.
Evidemment, dans ce contexte,
inutile d’espérer grand-chose des Sempron
socket A, qui ici comme ailleurs ne seront pas
meilleurs qu’un Athlon XP 2600+. Le
Sempron 3100+ (socket 754 donc) est en
revanche nettement meilleur a ce jeu, du fait
de son contréleur mémoire intégré. Il s’avere-
ra dans ce type de taches quasiment deux
fois plus rapide qu’un Athlon XP 2000+, et
sera dans tous les cas plus efficace que le
plus rapide des Athlon XP. En réalité, son plus
gros adversaire sera ici I’Athlon 64 2800+ :
légerement plus rapide, ce dernier est aussi
affiché a un tarif relativement proche.

Donc la encore, les possesseurs de carte
mere socket A ne verront aucun intérét a
upgrader leur processeur pour un Sempron
socket A, quel qu’il soit, pas plus que les pos-
sesseurs de carte mere socket 754 ne rem-
placeront leur Athlon 64. Seul I'achat d’'une
plate-forme compléte socket 754 pourra
éventuellement justifier I'investissement dans
un des Sempron de ce type disponibles, mais
uniquement a condition que I'écart de prix
avec le moins performant des Athlon 64 (le
2800+) soit flagrant. Dans le cas contraire, ce
dernier sera un bien meilleur allié.

Les jeux constituent un domaine d’application
particulier : deux composants sont en effet
étroitement liés dans ce cas, le processeur et
la carte graphique. L'un ne va pas sans I'autre,
le premier se chargeant d’un certain nombre
de calculs que la carte graphique a ensuite a
interpréter et a convertir en images. C’est pour
cette raison qu'’il est souvent d’usage de parler
de configuration homogéne pour disposer de
bonnes performances dans les jeux : une carte
graphique tres puissante n’est en effet pas un
gage de performances au top si elle n’est pas
accompagnée d’un processeur suffisant. Cela
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dit, il faut bien
mettre en avant
que les critéres d’ho-
mogénéité de configura-
tion ne sont pas les
mémes pour tous. lls
dépendent en effet de votre
fagcon de jouer. Si la qualité d'’i-
mage ne représente pas un aspect
majeur de plaisir de jeu pour vous, inuti-
le de vous attarder sur les solutions haut de
gamme actuelles. Celles-ci sont en effet
taillées pour les réglages de type filtrage aniso-
tropique et antialiasing. De plus, il faut préciser
que les jeux les plus récents basés sur DirectX
9 peuvent également fonctionner en mode
DirectX 8 : si la qualité visuelle est alors en
retrait, les performances n’en patissent pas.
Bref, tout cela pour dire qu'une carte gra-
phique telle qu'une Geforce 4 Ti4200 peut
encore faire I'affaire, si vous n’étes pas trop
exigeant sur le plan du rendu, y compris dans
les jeux les plus récents. Il faut néanmoins étre
conscient que vous serez dans ce dernier cas
réduit a fonctionner au plus bas au niveau des
réglages du jeu.

Dans le cas contraire, une carte graphique
puissante et de génération plus récente sera
obligatoire. Mais il ne sera pas nécessaire de
voir trop puissant non plus : a partir d’un cer-
tain seuil, le processeur pourra en effet se
montrer comme étant le facteur limitant. En
effet, a partir du moment ou il n’arrive plus a
transmettre un nombre d’informations suffi-
sant a la carte graphique, celle-ci devra en
quelque sorte I'attendre et elle ne sera ainsi
pas exploitée au mieux.

Dans le cadre des jeux, il n’y a, encore une
fois, pas de surprise en ce qui concerne les
Sempron socket A, le contraire e(it été surpre-
nant. lls stagnent donc derriere I’Athlon XP
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UNE GEFORCE 6800 ULTRA
EST SUPERFLUE AVEC UN
SEMPRON 3100+ : UNE
6800 GT DONNERA DES
PERFORMANCES PROCHES
POUR UN COUT MOINDRE.

2600+ et
sont nette-
ment a la traine
face a un Barton 3200+. En
revanche, le Sempron 3100+
socket 754 reprend du poil de la
béte, grace a son contréleur mémoire
tres profitable aux jeux. Il se permet ainsi de
dépasser le Barton 3200+, pourtant plus cher.
Malheureusement il reste en deca de I’Athlon
64 2800+, encore une fois son adversaire le
plus menagant sur la question du rapport
prix/performances.

Nous ne pouvons donc que réitérer les
remarques précédemment faites sur le choix
de ces processeurs : tant que le Sempron
3100+ sera affiché a un tarif proche de I'’Athlon
64 2800+, ce dernier sera bel et bien plus inté-
ressant pour une plate-forme socket 754. Cela
dit, ils ne justifient ni I'un ni I'autre 'achat d’'une
telle plate-forme, si ce n’est pour une question
d’évolutivité ultérieure. A budget réduit et si
vous disposez d’une plate-forme socket A
capable de fonctionner a un bus systéme de
200 MHz, il vous en codtera moins d’investir
dans un Barton 3200+ que d’acheter un
ensemble processeur et carte mere socket
754, pour des performances a peine inférieu-



res. Quant aux Sempron socket A, vous pou-
vez d’office les éliminer de votre liste de choix
tant leurs performances ludiques ne valent
pas le prix auquel ils sont affichés.

Nous l'avons vu, selon l'usage que vous
ferez de votre PC, les choix a faire seront dif-
férents. Dans tous les cas, nous insisterons
sur le fait que les Sempron socket A ne sont
clairement pas des processeurs que nous
conseillerons. Leur P-Rating n’est qu’un
trompe-I'ceil avec des performances en
retrait de ce qui existe déja sur le marché des
processeurs, en particulier par rapport
aux Athlon XP Thoroughbred. Ces
processeurs ne constituent donc
en aucun cas ni une solution
d’upgrade, ni un choix a
faire pour une plate-
forme socket A. Si
vous disposez a
I’heure actuelle
d’une telle plate-
forme, avec par
exemple un proces-
seur de type XP 2000+,
il peut étre judicieux de
vous tourner vers un proces-
seur de type Barton 3200+, si
votre carte mere supporte un bus
systeme de 200 MHz, ou vers un
3000+ FSB333 si ce n’est
pas le cas. Pensez aussi
éventuellement a vous inté-
resser a un Barton 2500+ que
vous pourrez éventuellement
overclocker. Avec de tels proces-
seurs, vous pourrez sentir une
différence a l'usage dans la
majeure partie de vos applica-
tions, y compris les jeux.

Si vous souhaitez conserver votre
processeur actuel et investir dans
une carte graphique plus puissante
que celle dont vous disposez, il est
préférable de ne pas voir trop gros
tout de méme, faute d’un manque
de puissance pour I'exploiter com-
plétement. Parmi les musts au niveau
rapport qualité prix, la Radeon 9800
Pro occupe une place d’honneur
actuellement, mais va se voir disputer

cette place par la Geforce 6600 GT que nous

vous présentons dans ce méme numéro. De
telles cartes pourront vous permettre de
jouer dans de bonnes conditions avec un
processeur modeste, et pour un codt réduit.
Si vous souhaitez investir plus, n’allez pas
au-dela d’une Geforce 6800 : vous ne pour-
riez pas exploiter la puissance d’une 6800
GT ou d’une X800 XT avec un processeur de
type XP 2000+.

Si vous disposez déja d’une configuration a
base de processeur socket 754, cela signifie
que vous avez un Athlon 64. Des lors, I'achat
d’'un Sempron socket 754 ne constituerait
pas une upgrade, mais plutét une régres-
sion, contrairement a ce que peut laisser
croire son P-Rating. Si en revanche, vous
souhaitez investir dans une plate-forme soc-
ket 754 — ce qui n’est pas un mauvais choix,
compte tenu du prix exorbitant des Athlon
64 socket 939 — un Sempron pourra consti-
tuer un accessit a colt modique... si les prix
baissent comme ils devraient logiquement le
faire une fois passé I’effet nouveauté de ces
processeurs. Car a I’heure actuelle, la faible
différence de prix entre un Sempron 3100+
et un Athlon 64 2800+ n’est clairement pas a
I’avantage du premier.

Si avec un tel processeur vous voyez les
performances dans plusieurs applications
s’améliorer considérablement, et plus parti-
culierement dans les jeux, il pourra égale-
ment étre accompagné d’une carte gra-

phique puissante sans regret. Une Geforce
6800 GT ou une X800 Pro ou XT constitue-
ront ainsi des alliées de choix.

Quant a I'évolutivité des plates-formes soc-
ket 754, nous pouvons encore dans I'immé-
diat rester positifs, malgré la présence des
plates-formes socket 939. Le colt des pro-
cesseurs avec controleur mémoire double
canal étant plus élevé que celui des simple
canal, AMD devrait durant un certain temps
encore proposer des solutions intéressantes
sur ces deux

plates-formes, tout en abandonnant pro-
gressivement le socket A, voué a disparaitre
aprés plusieurs années de bons et loyaux
services.

Va-t-on regretter le Duron ? C’est fort possi-
ble, car le Sempron est loin de nous avoir
convaincus. Entre les versions socket A a la
limite du correct commercialement parlant,
et les versions socket 754 qui devront voir
leur prix baisser considérablement pour
représenter une alternative intéressante aux
Athlon 64, cette « nouvelle » gamme de pro-
cesseurs manque d’attrait. Et au-dela de ce
fait, il est temps qu’AMD trouve une autre
méthode de classification pour ses proces-
seurs que son P-Rating qui manque singu-
liecrement de clarté, au risque sinon de las-
ser les utilisateurs...

LES ATHLON 64 SOCKET 939 CONSTITUENT LE FLEURON DE LA GAMME AMD GRAND PUBLIC, MAIS ILS
RESTENT CHERS.

m



Thomas Olivaux

LES PROGRAMMES
HOME CINEMA

Les mois passent, les logiciels évoluent. myHTPC disparait, Meedio le remplace,
mais il est payant. Que vaut ce nouveau gestionnaire de PC Home Cinema ? Y a-t-il
des alternatives ? Peut-on trouver de bons logiciels TV sans passer par eux ? Nous
essaierons de répondre a toutes vos questions dans ce comparatif.

L es programmes permettant

de piloter un PC multimédia
existent depuis longtemps, mais
c'est le lancement de Windows XP
Media Center par Microsoft, il y a
quelques mois, qui a véritablement
donné le top pour tout le monde.
Depuis, les alternatives sont nom-
breuses et ne cessent de s'amélio-
rer. Il y a peu, nous avions consa-
cré un dossier complet sur
myHTPC, alors la référence dans
ce domaine. Hélas, myHTPC n'est
plus, son remplacant s'appelle
Meedio. Malheureusement, il s'agit
a présent d'un programme com-
mercial, vendu 62,40 €. Quelques
aficionados se sont tournés vers
d'autres solutions, c'est ainsi que
sont nés ou ont été développés
plus rapidement des logiciels tels
que Xlobby ou Media Portal. Nous
allons tester ces trois concurrents.
Dans un deuxieme temps, nous
allons également tester des pro-
grammes exclusivement dédiés a
la réception TV ainsi qu'a I'enregis-
trement de la TV.
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Arrivé a maturité

Meedio n'est pas le véritable nom du
remplagcant de myHTPC, il s'agit
plus précisément de Meedio
Essentials. En effet, la société qui I'é-
dite propose également Meedio
HouseBot, une solution de domo-

My Pictures

My Music
My Movies
My Weather
DVD Player

tiqgue destinée a piloter toute votre
maison depuis un PC. Comme
myHTPC en son temps, Meedio
Essentials surprend dés son installa-
tion par son professionnalisme. Des
que les fichiers requis ont été
copiés, un assistant démarre pour
vous permettre de configurer la base

L'INFLUENCE MEDIA CENTER SE FAIT CLAIREMENT SENTIR.

Hardware magazine octobre/novembre 04



themes

Close
Download themes
Next

Previous

Apply

de votre PC Home Cinema, en précisant
par exemple, ou sont stockés vos images,
vos musiques ou vos films. Lors du premier
lancement, nous sommes accueillis par une
interface relativement propre qui s'inspire,
une fois de plus, du Media Center de
Microsoft. Soulignons la rapidité de l'interfa-
ce. Par défaut, les choix possibles sont "My
Pictures" (mes images), "My Music" (ma
musique), "My Movies" (mes films), "My
Wheather" (ma météo), "DVD Player (lecteur
DVD), "My Computer" (mon ordinateur),
"Settings" (Paramétres) et "Close Meedio"
(fermer Meedio). Commengons par les
parametres en sélectionnant "Settings", au
clavier ou a la souris.

4 devecey, france

my pictures

g

bariloche Ii

o Author
sep 23 - paros ‘
s’ . Meedio, LLC

Version

2

License
commercial

Dans le sous-menu des parametres de
Meedio, seuls deux choix sont permis, outre
la possibilité de revenir au menu principal,
bien s0r. Vous pouvez sélectionner un autre

théme, c'est-a-dire une interface au design
différent, ou mettre a jour votre installation
de Meedio grace a "Meedio Update". Le
fonctionnement de ces deux modules
approche la perfection et montre clairement
que Meedio a atteint une maturité compara-
ble a celle de Media Center. En effet, il n'y a
plus besoin de télécharger des fichiers ici et
la sur Internet pour réussir a changer I'appa-
rence du programme ou pour ajouter un plu-
gin quelconque. Désormais, tout est géré
sans quitter Meedio. En cliquant sur le bou-
ton "Themes", le premier de la liste, un nou-
vel écran s'affiche et présente un theme en
faisant notamment défiler quelques captures
d'écran. Un clic sur le bouton "Next" (sui-
vant) ou "Previous" (précédent) fait défiler les
thémes disponibles tout en précisant leur
auteur, la version et le statut (commercial ou
freeware). En dehors des quatre themes de

Meedio Update

Received Girder Event Client

ey
partly sunny  «lle

{MEEdElpEGTE

new plugins. @

@ © & 0 O & @

Wednesday

base, vous pouvez en récupérer beaucoup
d’autres en cliquant sur le bouton
"Download themes" (télécharger des the-
mes). Dans la liste des themes disponibles,
un clic sur "Download" permet de rapatrier
l'interface désirée. Nous regrettons seule-
ment, qu'il ne soit pas possible de visualiser
le théme avant de le télécharger. De retour
sur la page de présentation des thémes, un
petit clic sur le bouton "Apply" (appliquer)
permet de changer l'interface.

De retour dans le menu "Settings", cli-
quons a présent sur "Meedio Update".

OU QUE L'ON SE TROUVE, IL EST POSSIBLE DE CLIQUER SUR DE PETITES FLECHES POUR FAIRE APPARAITRE
LES BOUTONS DE L'INTERFACE PRINCIPALE (EN HAUT) ET LE FICHIER EN COURS DE LECTURE (EN BAS).

Hardware magazine octobre/novembre 04




S'affiche alors un résumé des mises a jour
disponibles, réparties en quatre catégo-
ries ; "Meedio", le programme principal,
"Updated plugins", les plugins mis a jour",
"New plugins", les nouveaux plugins" et
"Ignored plugins”, les plugins ignorés,
c'est-a-dire ceux dont vous n'avez pas
besoin et que vous ne souhaitez plus voir
apparaitre dans la liste "New plugins". Il
est déconcertant de voir avec quelle facili-
té, il est possible de mettre a jour Meedio
et surtout d'installer des plugins !

Rappelons que les plugins sont des
petits morceaux de programmes permet-
tant d'ajouter de nouvelles fonctions a un
logiciel. Par exemple, il existe pour
Meedio un plugin pour ajouter un naviga-
teur Internet ou méme un plugin pour affi-
cher les informations matérielles déli-
vrées par Motherboard Monitor. En cli-
quant sur "New Plugins", le programme
se connecte automatiquement au serveur
de Meedio pour récupérer une liste de
plugins, vous pouvez ensulite afficher des
détails pour chacun d'entre eux dont la
catégorie du plugin (general, input,
import ou module). Un clic sur le bouton
"Add" ajoute le plugin a une liste de télé-
chargements. Une fois que vous avez
sélectionné tous les plugins de votre
choix, un clic sur le bouton "Review" per-
met de lancer les téléchargements. Petit

7:26 am

ENFIN UNE ANIMATION AVEC LA MUSIQUE.
DOMMAGE QUE CE NE SOIENT PAS CELLES DE WINAMP oU DU MEDIA PLAYER.

bémol, les plugins ne s'installent pas
automatiquement, mais c'est normal.
Une fois le plugin téléchargé, Meedio se
ferme et vous vous retrouvez avec une
fenétre ouverte dans laquelle se trouvent
les plugins téléchargés. Il n'y a qu'a dou-

¢ Now playing

Sha\-.w ch..\fiis'l
Q_I.oo_d playlist
ecovﬁ'ﬂﬂ - 4 q
Mshutiie s off  4p

@ Repeatison 4p
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ble cliquer et les fichiers sont automati-
quement copiés au bon endroit. La suite,
en revanche, est moins aisée. Il faut
modifier l'interface, en ajoutant un bouton
pour le plugin installé grace au program-
me Meedio Configuration puis relancer
Meedio pour en profiter.

De notre point de vue, la gestion des the-
mes et surtout celle des installations/télé-
chargements constituent les plus impor-
tantes mises a niveau de myHTPC a
Meedio. L'emploi du programme s'en
retrouve fortement simplifié, rendant
accessible ['utilisation d'un programme
de Home Cinema différent de Media
Center a plus d'utilisateurs, méme si la
maitrise du programme de configuration
reste une étape obligée, si vous souhai-
tez vraiment exploiter Meedio.

Déja vu

Pour tout le reste, rien de bien nouveau.
Vous pouvez toujours voir vos photos,
écouter vos morceaux de musique et
visionner vos films. Tout est supporté,
que ce soit pour les musiques : des

fichiers MP3 ou des CD Audio et pour les
films : des fichiers MPG, DivX ou bien



des DVD Vidéo. Il est toujours possible
d'associer des jaquettes aux albums de
musique ou aux films pour rendre la navi-
gation un peu plus attrayante. La grosse
nouveauté réside simplement dans le fait
que toutes ces fonctions sont présentes
deés l'installation de Meedio, tandis qu'il
fallait presque tout paramétrer a la main
sous myHTPC (sauf si I'on installait le
pack myHTPC-France). C'est, mine de
rien, un gain de temps tres appréciable...
sauf que tout est en anglais par défaut !

Pour passer l'interface en francgais,
comme pour paramétrer des plugins,
vous devrez avoir recours a Meedio
Configuration. Il s'agit d'un outil assez
complexe, mais trés puissant permettant
de personnaliser totalement Meedio, tant
au niveau look qu'au niveau fonctionne-
ment. Il est notamment possible, sile PC
Home Cinema reste en libre accés dans
le salon pour toute la famille, d'attribuer
un code a chacun ne donnant par forcé-
ment accés aux mémes possibilités.
Vous pouvez par exemple restreindre
l'acces au paramétrage et a certains
contenus aux enfants. Notons que I'utili-
taire de configuration est un petit peu
plus intuitif que celui de myHTPC.

En ce qui concerne la prise en charge de
la TV, Meedio n'integre rien d'origine, mais
un module en cours de développement et
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picture? I work on xlobby as a hobby and [ have no intentions
whatsoever of charging money for it.

g Skinning

Everyone wants to customize their interface to best suit their needs,
and xlobby allows for this with an easy to use drag and drop skin
editor, Not only will you be able to customize your skin, but you can
also download and install other skins to find something that best suits

& Internet

supportant aussi bien les cartes analo-
giques que numériques devrait étre
disponible au mois d’octobre. Vous dev-
rez donc passer en attendant par des
modules qui permettront d'interfacer un
programme TV externe, comme Beyond

H. Meedio Configuration

General 1 Input 1 Llzers i Full-time plug-inz j Media Library 1
Configure the modules that make up the menu structure.
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LE PROGRAMME DE CONFIGURATION RAPPELLE CELUI DE MYHTPC,
MAIS IL EST PLUS FACILE A PRENDRE EN MAIN.
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TV, avec Meedio. Enfin, vous pouvez éga-
lement piloter Meedio avec une télécom-
mande, certaines étant prises en charge
assez facilement via I'utilisation de plugins
congus pour elles, sinon vous devrez en
découdre avec le fabuleux, mais terrible,
Girder (www.girder.nl). Vous trouverez un
guide pratique sur ['utilisation de ce der-
nier dans un précédent numéro.

Meedio Essentials est, au final, un bon
programme. Toutefois, il ne s'agit pas
vraiment d'une révolution par rapport a
myHTPC, plutdt une suite logique. Face
a Media Center de Microsoft, Meedio n'a
pas a rougir, mais il n'est pas encore du
méme niveau. Il a pour lui sa flexibilité et
surtout la possibilité de l'installer sur
n'importe quel PC, tandis que Media
Center exige certains composants. Nous
aurions été agréablement surpris des
progrés réalisés s'il s'agissait toujours
d'un logiciel gratuit, mais le changement
de politique qui a transformé myHTPC
en un programme commercial n'étant
pas du golt de tout le monde, nous
avons souhaité le comparer aux alterna-
tives gratuites les plus abouties actuelle-
ment que sont Xlobby et Media Portal.
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Xlobby,
c'est le début

Depuis le début de I'année, quelques pas-
sionnés se sont regroupés pour proposer
un nouveau programme de Home Cinema,
qui est et restera gratuit, dixit le site Internet
officiel. Le développement n'est pas enco-
re trés avancé, mais Xlobby s'annonce tres
prometteur puisqu'il offre des fonctionnali-
tés encore jamais vues jusqu'ici. Nous
avons testé la derniére mouture en date, il
s'agit de la Pre Realease 28.

Comme tous les autres, Xlobby sait afficher
des images, jouer de la musique, lire des
films ou donner la météo. Comme beau-
coup d'autres aussi, il ne prend pas en
charge la TV, hélas, sans I'adjonction d’un
plugin. En revanche, c'est le premier ges-
tionnaire de Home Cinema qui soit prévu
pour accueillir plusieurs clients et, encore
plus fort, qui puisse étre controlé via un
Pocket PC compatible Wi-Fi. Notons au
passage que Xlobby ne gére pas toutes ses
fonctionnalités seul, mais il s'appuie sur de
nombreux programmes externes qu'il pilo-
te comme Winamp pour la musique ainsi
que TheaterTek ou ZoomPlayer pour la
vidéo. Comme nous venons de le dire,
Xlobby n'en est qu'a ses débuts. Cela signi-

<116>

fie, entre autres, qu'il plante encore assez
fréguemment et que toutes les fonctions ne
sont pas encore opérationnelles a 100 %.
L'interface de base, par alilleurs, est des

plus mal fichue qui soit, mais il est trop t6t
pour s'en alarmer. Intéressons-nous, pour
le moment, aux fonctionnalités originales
qui rendent Xlobby si attrayant.

Multiclient,
multizone audio, PPC

Xlobby fonctionne selon un principe
client/serveur. Cela signifie que I'ordinateur
principal sur lequel est installé Xlobby
devient une sorte de serveur Home Cinema
pour toute la maison, et que plusieurs
clients peuvent s'y connecter pour en profi-
ter, c'est notamment le cas dés aujourd'hui
pour la musique. Vous pouvez profiter,
grace a Xlobby, de la musique dans plu-
sieurs piéces simultanément, en pilotant
plusieurs cartes son, chacune jouant un
morceau différent. Vous pouvez également
envisager de jouer la méme musique dans
toute la maison, sans qu'il y ait des décala-
ges temporels d'une piece a I'autre. Cerise
sur le gateau, alors que nous en sommes
tous a tenter de paramétrer notre télécom-
mande infrarouge pour un myHTPC ou un
Meedio, Xlobby souhaite révolutionner le
pilotage du systeme multimédia familial
grace au support des Pocket PC Wi-Fi. En
effet, Xlobby offre une interface pour PPC

xlobby Pack FR

Installation de Traduction de Zoomplayer

2

Pour obtenir des informations sur Traduction de Zoomplayer rendez-vous sur le site http:f v inmatriz.comFiles zoomplayer_download. shtml

Le programme s'appréte & installer la version 4 beta 3.

Youlez-vous installer Traduction de Zoomplayer 7

Traduction de Zoomplayer est I'adaptation frangaise de zoomplayer.

IL EXISTE UNE VERSION FRANCISEE DE XLOBBY A TELECHARGER SUR LES FORUMS.
MEME L'INSTALLATION A ETE TRADUITE.

€] xlobby Pack FR - Microsoft Internet Explorer

SEX)

Skins
Colby FR (11, 2Mg) [ “isual FR (3 3Mo)

Fonctionnalités

[} Base de bandes-dessinées (3 30

Parameétrage de xlobby - -
Choisissez le skin & appliquer : | Coloy FR Il,l

xlobby Pack FR - Installation

Le pack FR a déja installé les composants de base de la plate-forme xlobby. Les autres composants gue vous allez
installer maintenant serant téléchargés lorsgque 'on débuterez l'installation

Avant de profiter de xlobby FR, vous devez choisir les skins a installer. %ous devez installer au moins un skin.

“ous pouvez maintenant personnaliser votre installation en choisissant d'installer certains composants. Cependant
#lobby ne sera pas forcement parametré pour les utiliser, cela dépend des skins. Choisissez les composants ;
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¥ Media Portal - [v0.0.0.8] M=)

File Tools ‘Wizards

Configuration - 1.0.1709.24937 = Vous AVEZ DIT MEDIA CENTER ?

NON, NON, C'EST BIEN LE SKIN
PAR DEFAUT DE MEDIA PORTAL.

- General T i
- Keys and Sounds ROUBLANT :
- Skin Languages- i . L
= [V qui permet de contrdler le serveur d'ou que
® Movies bl St sules I'on se trouve via le réseau sans fil Wi-Fi,
F- busi - B . . . "
i) SR | Englsh vl depuis un PDA. Mieux encore, si vous étes
- Radio Audia language |Engish v plusieurs a posséder un PPC Wi-Fi, vous
#- Television h N X| )
USBUIRT _ pouvez chacun contréler Xlobby. Par
- Wwieather Aspect Ratio exemple, votre compagne peut écouter de
- Plug : A
i [ [t e R la musique dans sa chambre en contrdlant
Aspect ratio cormection mode |Stretch |ﬂ le serveur via son PPC, pendant que vous
Display mods | Defaul [~] regardez une vidéo dans le salon, depuis ce

méme serveur.

En bref, Xlobby est une véritable usine a
gaz, il est trés prometteur pour les person-
nes avides de nouvelles technologies qui
installent des PC un peu partout a la mai-
son. Pour le moment, I'installation et sur-
tout la personnalisation sont assez com-
Al 2 pliquées, mais vous pourrez trouver beau-
coup d'aide en francais sur le forum :

forums.studio-biorythm.com.

LE PROGRAMME DE CONFIGURATION EST ASSEZ BIEN PENSE,
PLUS FACILE A UTILISER QUE CELUI DE MEEDIO.
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Media Portal,
ca va vite

Dernier arrivé, Media Portal se développe
a vitesse "grand V". Comme beaucoup
d'autres, Media Portal est né du désir
d'obtenir une interface permettant de pilo-
ter un PC Home Cinema. Loin des préten-
tions de Xlobby, Media Portal s'apparente
plus @ Meedio ou treés fortement a Media
Center. Notons, avant d'aller plus loin, que
Media Portal est un programme de type
"Open Source", c'est-a-dire gratuit et
redistribuable, comme des milliers d'aut-
res programmes libres dont le célébre
Linux. Ainsi, n'importe qui peut envisager
de reprendre la base de Media Portal, les
sources donc, pour en faire une version
améliorée, du moment qu'il respecte les
auteurs d'origine en les citant, ou plus
facilement de développer un plugin.

Vis-a-vis de Meedio, Media Portal est un
concurrent trés sérieux. Non seulement
son interface est déja trés avancée et
d'une esthétique parfaite  (merci
Microsoft), mais il offre en plus un support
natif de la TV. Méme si tout le monde ne
peut pas encore en profiter (encadré ci-
contre), c'est une trés bonne idée, d'au-
tant que les fonctions d'enregistrement,
avec programmation, de time-shifting et
de guide des programmes sont prévues et
déja bien implémentées. La gestion des
images, vidéos et musiques n'est pas en

L3) ome
0w
% fecord
[ Progeam dude

Advanced Settings
Security Settings

Cartes TV
actuellement supportées
par Media Portal

ATi TV Wonder VE PCI

ATi TV Wonder NTSC PCI
ATi All-In-Wonder 7 500
Compro PVR (Gold incluse)
Hauppauge PVR 250
Hauppauge PVR 350
Hauppauge PVR USB2

MSI TV PCI 8 606-40
Terratec Cinergy 600
Terratec TerraTV

Les cartes d'entrée de gamme ne seront
jamais supportées car elles ne permet-
tent pas de faire certaines choses, dont
la pause TV (time-shifting).

reste avec des programmes intégrés a
Media Portal. Leur fonctionnement ne
pose aucun probleme. Media Portal se
distingue par son intégration a un systeme
Home Cinema. Il gére I'affichage sur écran
(OSD) pour indiquer des fonctions aussi
courantes que "lecture" ou "pause", et
surtout il offre un véritable menu de confi-
guration avec, entre autres, un calibrage
de I'écran. Comme Meedio, il est configu-
rable a volonté, via un programme baptisé
trés simplement : "Configuration".

Ena & Athenticafion, manage users, and manage

¥ smnsqmere

'ﬁ Configure

n Upgrade Beyorsd TV

Video Sources
Edit esisting video s

£ We strongly recomme, &lltynu use the SetupWizard to

Streaming Server Settings
ol the quaiity, port, and 0 1

i
e 14, 1054 20

Web Server Settings

[ Edit natwork and port sel

Mo recordings are
seheduled

Interface Settings

Control the semings fo the 10t inbedace

Player Settings

Control the sefings for the 10-1T piayer

Miscel

Exdit opii
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cording; sireaming,

oF create a new video sowrce In order to record

L OrIEwng

from an akemate device (such as
ource

o
edif your primary Video S

and logging
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BeyondTV

A la différence de Meedio, Media Portal
ou Xlobby, BeyondTV se destine exclusi-
vement a la réception TV. Aucun module
n’est en effet proposé pour votre banque
de fichiers audio/photo ou pour lire des
DVD. En revanche, les fonctionnalités
qu’il propose autour de la TV sont ultra-
complétes méme si le logiciel ne suppor-
te que les cartes TV analogiques (il sera
tout de méme possible de relier un
démodulateur satellite/cable sur I'entrée
vidéo d’une carte TV supportée par le
logiciel). Les développeurs recomman-
dent d’ailleurs I'usage d’une carte a
encodeur MPEG2 matériel.

Linterface de BeyondTV est certainement
'une des plus soignées de ce dossier,
méme si cela reste une question de go(t.
Tout est bien agencé, facile d’usage, et les
bidouilleurs auront de quoi s’amuser parmi
la multitude d’options disponibles. Vous
pourrez configurer comme vous le souhai-
tez la qualité des captures TV (MPEG ou
WMV), celle du time-shifting, le désentre-
lacement et I'overlay de la réception TV, le
codec MPEG2 pour la relecture des
fichiers, quelques parametres de I'interfa-
ce et plus encore. Mais I'une des fonction-
nalités les plus intéressantes de BeyondTV
vient de ses capacités de streaming.

Il est en effet capable de diffuser a travers
un réseau le flux vidéo qu’il est en train
d’afficher. Ainsi, a partir d’'un autre PC,
vous allez pouvoir visionner la télé ou un
fichier WMV sans que le logiciel soit
installé sur la machine. Pour cela, il suffit
de lancer BeyondTV et la chaine/vidéo
souhaitée sur le PC principal, puis de se
connecter a son IP a partir de Windows
Media Player sur le second PC (par la
commande Fichier/Ouvrir une url...). Cela
dit, le streaming ne s’effectue que dans le
format WMV et non en MPEG, et il vous
sera malheureusement impossible de
I’exploiter si vous passez par une carte
avec un encodeur MPEG2 matériel.
BeyondTV propose par ailleurs un guide
des programmes TV, mais celui-ci se
destine uniquement aux chaines améri-
caines et canadiennes pour le moment. La
mise a jour du guide est d’une simplicité
enfantine, puisqu’il suffit de se connecter



hEVl]ﬂd (V3 rial

Expired

e Recorded Shows

B LveTVv

Program Guide

'
D@ Setup Recordings

Settings

Exit Fullscreen Mode

Upgrade Beyond TV

Live TV
Watch Live TV

AvVEC SAGETV, BEYONDTV EST LE PROGRAMME LE PLUS COMPLET AU NIVEAU DES FONCTIONS TV.

Cartes TV supportées par BeyondTV

Adaptec VideOh !
Media Center (USB 2.0)

ADS Tech Instant TV Deluxe
Hauppauge WinTV-PVR-250
Hauppauge WinTV-PVR-350
Hauppauge WinTV-PVR USB2
Pinnacle PCTV Deluxe (USB 2.0)
ADS Tech Instant TV

ASUS TV880

ATI All-In-Wonder PCI and USB
ATI TV Wonder family

ATI All-In-Wonder Radeon family
ATI TV Wonder PCI

ATI TV Wonder USB

ATI All-In-Wonder 128 family
AVerMedia AverTV Stereo (PCI)
AVerMedia AverTV Studio
Hauppauge Win-TV GO FM
Hauppauge Win-TV Go (PCI)
Hauppauge Win-TV Go Stereo (PCI)
Hauppauge Win-TV Radio
Hauppauge Win-TV USB
Hauppauge Win-TV USB Pro
nVidia Personal Cinema FX

nVidia Personal Cinema GeForce4
Pinnacle PCTV (PCI)

Pinnacle PCTV (USB)
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sur le serveur snapstream avec son
login/passe puis de télécharger le fichier
qui s’installera automatiquement. Pour
obtenir un guide des programmes des
chaines européennes, il faudra passer par
XMLTV dont la configuration avec
BeyondTV est expliquée sur le site web.
En ce qui concerne le matériel supporté
par BeyondTV, on peut constater que la
liste de cartes TV est assez large. Certains
modéles comme la WinFast 2000XP de
Leadtek, la WinTV-Go2 d’Hauppauge ou
la PCTV USB Deluxe de Pinnacle ne sont
pas compatibles, mais d’autres cartes non
citées pourront peut-étre fonctionner avec
les drivers génériques BTWincap dont
nous avons parlé dans un précédent
numéro. Quelques cartes graphiques sont
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également incompatibles avec Beyond TV,
parmi lesquelles les NVidia Riva TNT/TNT2
et TNT2 Pro et la Matrox Parhelia.

Notez enfin que la future version 3.5 de
BeyondTV sera capable de gérer jusqu’a
trois tuners TV simultanément. Avec trois
cartes TV, vous pourrez donc enregistrer
deux chaines et en regarder une autre dans
le méme temps, ou exploiter les fonctions
de streaming plus confortablement.

SageTV

SageTV est un des logiciels multimédias
les mieux développés pour la réception
TV. Comme BeyondTV, il ne supporte
nativement que les cartes TV analo-
giques (la encore il sera possible de leur
relier votre démodulateur satellite/cable)
mais il peut directement prendre en char-
ge plusieurs tuners TV. Il est donc possi-
ble de visualiser une chaine et d’en enre-

SaGE

General

gistrer une autre en méme temps.
SageTV peut méme exploiter des tuners
TV placés sur d’autres machines du
réseau local, et effectuer du streaming a
partir du Live TV en cours ou des enre-
gistrements déja effectués. Mais pour en
profiter, vous devrez aussi installer le
logiciel SageTV Client sur les PC du

Cartes TV supportées
par SageTV

Hauppauge WinTV-PVR-250,
Hauppauge WinTV-PVR-250MCE,
Hauppauge WinTV-PVR-250BTV
Hauppauge WinTV-PVR-350
Hauppauge WinTV-PVR-usb2

Model 941 (with version 1.4 or later)
Adaptec VideOh ! DVD Media Center
Edition PCI (version 1.4 or later)

Autres cartes a base de IVAC-15,
IVAC-16, CX23415, CX23416.

Detailed Setup

SageTV Server

réseau local. Outre le module TV, SageTV
intégre également un module de lecture
de DVD et de fichiers vidéo, ainsi qu’un
juke-box pour vos fichiers audio. Un
guide des programmes TV est proposé,
mais la encore seules les chaines améri-
caines y sont référencées. Il existe cela dit
un moyen de s’en sortir en passant par
XMLTV, un guide de configuration est
détaillé sur le site officiel. On notera que la
liste officielle des cartes TV supportées est
un peu maigre, mais elle s’étendra certai-
nement avec le temps.

Conclusion

Vous |'aurez compris, Media Portal nous
a séduits. Son développement est déja
suffisamment avancé pour que vous
envisagiez de |'utiliser, mais il n'existe pas
encore de version en frangais. Libre a

mar. 14 sept.
16:28

Disabled

Multimedia | Load at Windows Startup No

. Major-Minor Channels for
DTV tuning

| Pentium 4/Celeron Fix
| (Provideo Cards Only)

Video Disabled

Audio Disabled

Video Orbiting Duration 0 Minutes

DVD

3D Acceleration Disabled

Commands

Overlay Color Keying Disabled

Advanced

SageTV Application

 Definition (.STV File) OriginalV2.stv

Setup Menu

<120> Hardware magazine octobre/novembre 04



tv
S&6GE

Main Menu

SageTV Recordings

Dvenviclie

Schedule Recordings

Music Jukebox
Media Library & DVD

Setup

Sleep Mode

mar. 14 sept.
16:27

SAGETV EST LE SEUL PROGRAMME DE CE DOSSIER CAPABLE DE GERER PLUSIEURS TUNERS TV EN MEME TEMPS ET DANS UN MEME PC.

vous de la créer et de partager vos tra-
vaux avec la communauté existante via
les forums. S'il faut choisir un gestionnai-
re de Home Cinema aujourd'hui, la sélec-
tion est bien difficile. Media Portal serait
certainement I'élu, car il ressemble forte-
ment a Meedio tout en offrant le support
de la TV pour de nombreuses cartes.
Meedio n'est pas un mauvais produit, loin
de la, mais il colte plus de 60 € alors que
son concurrent est, lui, entierement gra-
tuit ! Xlobby quant a lui est assez intéres-
sant, mais il est réservé a de véritables
bidouilleurs, car il ne faut pas avoir peur,
pour l'instant, de passer autant de temps
a le configurer qu'a I'utiliser. Si vous dou-
tez, n'ayez crainte : Meedio existe en ver-
sion de démonstration valide durant une
quinzaine de jours. Vous pouvez donc le

tester, ainsi que Media Portal, pour vous
faire votre propre idée.

Les personnes surtout intéressées par
les fonctions TV de ce genre de logiciels
se dirigeront vers les deux programmes
BeyondTV et SageTV qui sont les plus
complets a ce niveau. En plus de leurs
vastes options de configuration laissant
beaucoup de possibilités, ils sont tous
les deux capables d’effectuer du strea-
ming sur un réseau, et SageTV a I’énor-
me avantage de supporter nativement
plusieurs tuners TV. Entre ces deux logi-
ciels, il est encore bien difficile de tran-
cher, et le mieux est de les tester avant
d’acheter grace a leur version d’évalua-
tion disponible en téléchargement (60 $
pour BeyondTV, 80 $ pour SageTV 2.0,
25 $ pour SageTV Client).
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Liens

Meedio : www.meedio.com

Meedio France :

www.meedio-france.com
Xlobby : www.xlobby.com

Forums Xlobby France :

forums.studio-biorythm.com

Media Portal :

mediaportal.sourceforge.net

BeyondTV : www.snapstream.com

SageTV : www.sage.tv
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L’EcRAN LCD pu CASETEK
1Q-EYE DONNE DES
INFORMATIONS DE
TEMPERATURE,
VITESSE DES
VENTILATEURS,
HEURE, ET

PERMET DE
CONTROLER LA
VITESSE DE SEPT
VENTILATEURS.

CASETEK IQ-EYE

L’1Q-EYE DOIT SON NOM A L’ECRAN LCD ROND
DISPOSE EN FACE AVANT, QUI VOUS PERMET DE
GARDER UN CEIL SUR LES PARAMETRES DE
FONCTIONNEMENT DE VOTRE PC.

e Casetek 1Q-Eye est congu
autour de la méme structure

que les boitiers Thermaltake.
Principales différences : il est livré
sans ventilateurs, et recoit une épais-
se porte en aluminium au centre de
laquelle se trouve un afficheur LCD
permettant le controle de plusieurs
parametres de fonctionnement. A I'in-
térieur, on trouve un emplacement
pour ventilateur 92 mm a I'arriére,
deux autres sur le coté, un a I'avant et
un emplacement pour ventilateur 80
mm sur le dessus. Tous ces ventila-
teurs seront clipsés dans des cages
en plastique, ce qui facilite I'installa-
tion mais augmente légérement le
niveau sonore. Linstallation des péri-
phériques de stockage se fait grace a
des rails en plastique, qui se montent
sans vis. De méme, I'installation des
cartes d’extension se fait par un sys-
téme sans vis, et la carte mere est
elle aussi maintenue par un systéme
de clips. Le panneau latéral étant
fermé par des vis a main, aucun tour-

Type

Un bel écran LCD est un plaisir pour les yeux, a condition que son intégration au boitier soit
esthétiquement réussie. Dans ce domaine, le boitier Casetek |Q-Eye est remarquable.

nevis ne sera nécessaire pour monter
une configuration dans ce boitier.

C’est I'écran LCD qui donne tout son
cachet a ce boitier. Agréable a I'ceil, il
est éclairé de plusieurs couleurs, dans
des tons pastel. Par son intermédiaire,
il va étre possible de contrdler et de
modifier la vitesse de rotation de sept
ventilateurs. Ces derniers devront étre
munis de prises trois points, et avoir un
cable assez long car les connecteurs
se trouvent a I'avant du boitier. La plu-
part des ventilateurs ont des connec-
teurs trop courts pour pouvoir y étre
branchés, il faudra donc prévoir des
rallonges. Trois sondes sont fournies
que I'on mettra aux emplacements de
son choix dans le boitier, et qui vont
permettre d’afficher les températures
mesurées sur I'écran LCD. Au-dela
d’une certaine température, réglable
par I'utilisateur, une alarme sonore se
déclenche. On trouve aussi un afficha-
ge de I'heure. Malheureusement, cet
écran LCD n’est lisible que lorsqu’on se

Moyen tour ATX

Nombre de baies 5.25" x 5 (externes)
3.25" x 2 (externes)
3.25" x 3 (internes)

Matériau Acier 1,0 mm

Ventilateurs
(non fournis)

1 x 8 cm avant avec filtre a air
1x9,2 cm arriére

2 x 9,2 cm de c6té avec filtre a air
1 x 8 cm au-dessus

Entrées/sorties
Dimensions
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IEEE1394, USB 2.0x2, Audio
558 x 219 x 477 mm (profondeur x largeur x hauteur)

AVEC CINQ EMPLACEMENTS POUR VENTILATEURS, LES POSSIBILITES DE
REFROIDISSEMENT SONT IMPORTANTES.

trouve juste en face de lui. Si le boitier
est posé par terre, il ne sera générale-
ment pas possible de le lire correcte-
ment, autrement qu’en se mettant a
genoux. Il ne devient donc vraiment
exploitable que lorsque le boitier est
posé sur un bureau.

Sur le dessus du boitier, se trouve une
trappe accueillant deux ports USB, un
port Firewire et les entrées et sorties
audio. Comme sur les autres boitiers
Casetek que nous avons eus entre les
mains, une clef permet de bloquer le
panneau latéral gauche, ce qui est pra-
tique pour protéger son matériel
lorsque I'ordinateur est exposé aux
yeux de tous. Le tarif recommandé de
I'lQ-Eye est de 149 €, auxquels il fau-
dra ajouter le prix de quelques ventila-
teurs, au minimum un 92 mm en extra-
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ction d’air a I'arriere (comptez une
dizaine d’euros pour chaque ventila-
teur). Une facture un peu élevée pour
un boitier en acier livré sans alimenta-
tion, mais qui se justifie par I'élégance
sobre de sa fagade.

David Guillaume
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* AMD socket 754 Athlon 64, - Intel Pentium 4 /Celeron CPU (Northwood) - AMD-K7, Socket A, FSB 266/333/400 MHz

* FSB 800 MHz, DDR 400MHz (ECC) - Technologie Intel Hyper-Threading - Chipset NVIDIA nForce2 Ultra 400 avec MCP-T
" Chipset VIA K8T800 / VT8237 - FSB 800 MHz , DDR 400 - Supporte 3 DIMM DDR 266/333 “Un-buffered”
" 4 x serial ATA 150, RAID 0/1/0+1 -+ 2 x Serial ATA 150, RAID 0/ 1 - 2 x serial SATA 150, RAID 0/1

: Audio AC 97 6-Canaux intégrés + Audio Realtek ALC658 6-Canaux intégré + Audio AC 97 CODEC 6-Canaux intégré

. Réseau Gigabit LAN 1000 Mb PCl intégré - Réseau Realtek 10/100 LAN intégré - Réseau Realtek 10/100 LAN intégré

. AGP 8X, IEEE 1394a - USB 2.0, 3 x IEEE 1394, AGP 8X - 3 x |IEEE1394, 1 AGP 8X, 5 slots PCI

. ABIT uGuru™, ABIT SoftMenu™ + ABIT uGuru™, ABIT SoftMenu™ - ABIT uGuru™, ABIT SoftMenu™

*Construites par des overclockeurs pour les overclockeurs

» www.s T3 7 -.com.iw W

M 49, Route Principale du Port Tél.: 01 41 47 67 67  Www.morextech.com RESERVEES
92631 Gennevilliers cedex Fax : 01 47 94 34 70  E-mail : info@morextech.com REVENDEURS

Informations détaillées, caractéristiques techniques et liste de revendeurs disponible sur notre site.



Sacheter

EPOX
MINI ME EX5-320S

m Les miniPC intégrant des capacités hi-fi ne sont pas nombreux sur le marché francais, et il faut bien
avouer que les seuls modeles disponibles sont loin d’étre parfaits. Aprés une premiére mouture assez
réussie, Epox renouvelle aujourd’hui sa gamme de Mini Me en présentant deux nouveaux miniPC pour
processeurs Intel et AMD. Y a-t-il une véritable amélioration par rapport aux précédentes versions ?

3

11050 (1 n | Iy

n miniPC c’est bien, mais un
miniPC hi-fi c’est encore
mieux, en particulier si votre

objectif est d’en faire une machine de
salon. Malheureusement, a part les
MegaPC de MSI qui souffrent de
quelques défauts et le XC Cube EA65
d’Aopen tres peu distribué en France
et que nous n’avons pas pu tester, les
miniPC hi-fi sont rares. Ces nouvelles
versions présentées par Epox ont donc
attiré notre attention, car il n’existe
aucune référence pour le moment
dans cette catégorie. Les EX5-320S et
EX5-320N sont deux modeles pour
processeurs Intel et AMD, construits
autour de cartes meres a base de
1865G et de Nforce2 IGP. Pour ce test
nous nous sommes basés sur la ver-
sion Intel du Mini Me. La premiere évo-
lution, par rapport aux précédentes
versions, vient du design des boitiers,
beaucoup plus soigné. La présence
d’une facade coulissante électronique
y contribue beaucoup, et les dimen-
sions ont été revues a la baisse. On
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retrouve par contre, le méme écran
LCD bleuté servant a afficher I'heure
ou quelques données de la machine,
comme la fréquence du processeur, la
quantité de mémoire ou la capacité du
disque dur. LEX5-320S integre une
carte graphique, une carte réseau, une
carte son 5.1, un lecteur de cartes
mémoire, un port AGP et un port PC, et
comme vous pouvez le constater sur la
fiche technique, il dispose de toutes les
connectiques utiles (USB, FireWire,
audio analogique et optique, port
paralléle et port série...) a part la sor-
tie TV. Lensemble est livré avec une
télécommande infrarouge, les cables
adéquats et un tournevis plat/crucifor-
me pour un prix avoisinant les 320 €.

Un montage
facile

Le montage du Mini Me est aussi aisé
que sur les anciens modeles. La fixa-
tion du disque dur est facilitée par une
baie 3.5” amovible, le cablage est cor-
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e Chipset Intel i865G
(socket 478)

e 2 slots DDR

e 2 SATA, 2 PATA
e 1 AGP

e 1 PCI

o 1 Baie 5.25”, 2 baies 3.5”
(dont une utilisée par le
lecteur de cartes mémoire)

Panneau frontal :

e 2USB 2.0

e 1 FireWire

e 2 PS2

e 1 prise casque, 1 prise micro

e Lecteur cartes mémoire
7eni

Panneau arriére :
e 4USB 2.0

e 1 FireWire

e 1 Port série

o 1 port paralléle

e Audio 5.1 analogique +
Spdif optique et Coaxial

e 1VGA
e 1 RJ45 10/100 Mbps

Prix : 320 €

Plus :

e Mode hi-fi gérant les
disques durs

e Télécommande IR

e Montage facile

o Outils logiciels complets
e Port parallele

e Design ?

Moins :
e Pas de radio FM

e Ne supporte que le MP3 et
les CD audio en mode hi-fi

e Pas de RAID
e PS2 en facade ?

rectement positionné pour fixer
chaque prise d’alimentation ou chaque
connecteur PATA/SATA, et I'espace dis-
ponible a I'intérieur du boitier est suffi-
sant pour y metire les mains. Les ports
PCI et AGP sont de méme, bien déga-
gés ce qui vous permettra d’insérer
des cartes graphiques volumineuses.
En revanche, les cartes avec un syste-
me de ventilation trop imposant
condamneront certainement le port
PCI. On notera par ailleurs, et comme
sur la plupart des miniPC, I'absence
d’une connectique d’alimentation sup-
plémentaire pour la carte graphique. Il
faudra donc vous procurer un doubleur
si les alimentations du disque dur, du
lecteur de cartes mémoire et du CD-
Rom sont déja utilisées.

Le systéme de refroidissement quant a
lui n’a pas changé. Il est basé sur un
unique dissipateur entouré de deux
ventilateurs, recouvrant a la fois le pro-
cesseur et le chipset de la carte mére.
Ce qui fait un total de 3 ventilateurs
dans le boitier en comptant celui de
I"alimentation.

Le mode hi-fi
sans Windows

Le mode hi-fi du Mini Me permet
d’écouter des CD audio et des MP3
stockés sur le disque dur, sur un CD-
Rom ou sur une clef USB sans avoir a
démarrer Windows. Pour I'exploiter, il
est obligatoire d’avoir installé le logiciel
propriétaire d’Epox sous Windows, et
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d’avoir organisé les playlists ou spécifié
les répertoires du disque dur contenant
les fichiers audio. En mode hi-fi, le PC
effectue un boot sommaire pour arriver
au panneau d’affichage du

juke-box. Vous aurez donc toujours
besoin de connecter un écran pour
avoir un visuel, mais si vous connaissez
vos playlists par cceur, vous pourrez
vous en passer. Le tout est dirigé par
une télécommande permettant de
changer la source audio, de naviguer
dans les morceaux, d'ajuster le volume,
et d’allumer ou éteindre le PC.
Plusieurs boutons placés

au-dessus du Mini Me permettent
aussi de gérer ce mode hi-fi. A 'usage
nous n’avons remarqué aucun défaut,
et toutes les fonctions proposées ont
trés bien marché. Notez d’autre part,
que le logiciel d’Epox ne se limite pas a
la configuration du mode hi-fi, puisqu’il
peut aussi monitorer certains éléments
de la machine et qu'il intégre un modu-
le de téléchargement pour installer
rapidement des mises a jour de Bios.

Conclusion

L’EX5-320S est un miniPC bien
congu, facile a monter, dispo-
sant de toutes les connec-
tiques nécessaires et de
fonctions hi-fi totalement
exploitables. Il se

montre de plus relati- <
vement  silencieux,
bien qu’un souffle perma-
nent soit toujours audible, mais

celui-ci est loin d’étre désagréable. On
aurait néanmoins aimé voir un mode
hi-fi plus complet. Une réception radio
FM aurait été un plus appréciable par
exemple, comme le support d’autres
formats audio que le MP3, et il aurait
été préférable de s’affranchir d’un
écran CRT/LCD ou d’une TV, en exploi-
tant un peu mieux le petit écran LCD.
En bref, si les fonctions hi-fi ne vous
intéressent pas, passez votre chemin,
vous ferez une meilleure affaire en
optant pour un miniPC Biostar ou
Shuttle. Mais dans le cas contraire,
I’EX5-320S est un bon investissement,
d’autant plus qu’il est le seul, avec le
modéle Aopen, & pouvoir tirer profit du
disque dur dans le mode hi-fi.
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ECS 915P
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EA=001158195493

e Type : Carte mére Socket
LGA775 Pour Pentium 4

o Chipset : i915P + ICH6

e Processeurs supportés :
Intel Pentium 4 socket
LGA775 (NB : lors de nos
tests, la carte mere n’a
pas fonctionné avec un
P4 Extreme Edition)

o Mémoire : Deux slots
DDR 333/400 et deux
slots DDR2 400/533

o IDE/SATA:1/4
(pas de support RAID)

e Equipements : Codec son
Azalia 7.1, adaptateur
réseau Gigabit

o Site web : www.ecs.com.tw
e Prix : environ 150

Les plus :
o support AGP
e support DDR1 + DDR2

Les moins :
e pas de RAID
e pas de firewire

o faibles possibilités
d’overclocking.
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LGA775, PCl Express, DDR2, autant de noms qui charment nos oreilles. Mais accéder aux
derniéres technologies n’est donné qu’aux plus fortunés, qui sont préts a tout changer dans
leur configuration pour en bénéficier. La carte mere ECS 915P-A permet de réaliser une
évolution en douceur, grace au support de la DDR1 et de la DDR2, mais surtout en raison de
la présence d’un port AGP et d’un port PCI Express 16x.

'ECS  915P-A  embarque
comme son nom l'indique un

northbridge i915P, et un sou-
thbridge ICH6. Son controleur de
mémoire supporte la DDR a 333 MHz
et 400 MHz (deux emplacements en
dual-channel) et la DDR2 a 400 MHz et
533 MHz (1 aussi, deux emplacements
en dual-channel). Afin de permettre
une transition échelonnée vers le PCl
Express, on trouve deux ports PCl «
classiques », un port AGP, deux ports
PCI Express 1x, et un port PCI Express
16x (destiné aux cartes graphiques). Le
codec Azalia intégré offre le son haute
définition sur huit canaux, et le contro-
leur USB donne acces a quatre ports
USB 2.0 a l'arriere de la carte, plus
deux connecteurs pour ports USB 2.0
intégrés au boitier. Un connecteur IDE
permet de connecter deux périphé-
riques IDE, auxquels s’ajouteront jus-
qu’'a quatre périphériques SATA. On
trouve enfin un port Ethernet Gigabit.

Comment une carte mere i915P
peut-elle offrir un port AGP ? En fait,
I’AGP est ici géré par le southbridge,
et un lien a 2GB/s permet au south-
bridge et au northbridge de commu-
niquer. Malgré cela, il ne faut pas
s’'attendre a trouver des perfor-
mances équivalentes a celles d’un
port AGP classique. Avec les cartes
bas et milieu de gamme, la différen-
ce n'est pas trés importante, mais
avec des cartes haut de gamme, la
perte de performances peut aller jus-
qu’a 30 %.

Et a la grande question « est-il pos-
sible d’utiliser conjointement une
carte graphique AGP et une carte
graphique PCI Express ? », la réponse
est... oui ! Du moins en théorie, car
lors de nos tests, une GeForce
6600GT (PCl Express) utilisée en
méme temps qu’un Radeon 9 700
(AGP) a refusé d’afficher plus de
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quatre couleurs en 640x480, ce qui
est assez problématique. Il s’agit
cependant peut-étre d’un cas isolé,
puisqu’il est théoriqguement possible
d’utiliser deux cartes graphiques en
méme temps.

Concernant I'overclocking, il est pos-
sible de faire monter le FSB jusqu’a
232 MHz, en choisissant un multipli-
cateur de 1 ou _ pour la RAM. Rien
de trés excitant donc. Avec un prix
d’environ 150 €, 'ECS 915P-A n’arri-
ve pas a la hauteur des autres cartes
i915P dans cette gamme de prix,
comme I’Abit AG8. Son intérét réside
donc surtout dans la présence du
port AGP et du support DDR1 et
DDR2, qui vous permettra de conser-
ver votre carte graphique actuelle et
votre RAM pendant encore un certain
temps, et de ne les upgrader que
plus tard.
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LINKSYS WIRELESS-G
INTERNET VIDEO CAMERA

Peur des cambrioleurs ? La Linksys Internet Video Camera apaise vos craintes en vous
permettant de garder un ceil sur votre appartement depuis n’importe quel acces a

Lirxsys

LINKSYS

CONNEXION AU RESEAU WI-F1 EN
MODE AD HOC. LA CAMERA AFFICHE
SON ADRESSE IP : PRATIQUE !

e qui rend cette caméra
particuliére, c’est qu’elle

integre un serveur permet-
tant de la configurer et de visualiser la
vidéo a partir d’un navigateur web. Il
suffit donc de la brancher au réseau
et de configurer son routeur pour per-
mettre I'accés a la caméra depuis
I’extérieur : pas besoin de conserver
un PC allumé pour la gérer ! Qutre la
connexion Ethernet, la caméra sup-
porte aussi le Wi-Fi en 802,11 g, avec
cryptage WEP 64 ou 128 bits.

Le logiciel de configuration fourni est
assez convivial, mais lors de nos
tests, il ne parvenait pas a enregistrer
la configuration lors de I'étape finale.
Il est heureusement facile de se
connecter a la caméra a partir d’un
navigateur web (elle a par défaut une
adresse IP fixe), et de la configurer a
partir de 1a. On pourra alors configu-
rer les parametres IP, le Wi-Fi et la

A -

W,

LA CAMERA SE CONNECTE AU RESEAU PAR ETHERNET ou PAR WI-FI.

Internet, avec un simple navigateur.

WebCam sans fil

qualité de la vidéo (de 160x128 a
640x480). Derniére étape, optionnel-
le, activer le service Sololink DDNS
sur le site de Linksys. Ce service per-
met d’obtenir un nom de domaine de
type « macamera.ourlinksys.com »,
qui vous donnera accés a votre
caméra depuis I'extérieur, sans avoir
a vous soucier des changements
d’adresse IP. Un an d’abonnement est
fourni, mais d’autres sites web
comme http://www.dyndns.org/
offrent de toute fagon le méme servi-
ce gratuitement.

On peut accéder a la caméra par un
navigateur web, ou par le logiciel
Linksys Viewer & Recorder, qui permet
d’enregistrer des vidéos au format ASF
et de programmer ses enregistrements
a une heure et une date données. Il est
aussi possible de capturer une image
fixe. La qualité de I'image est supérieu-
re a celle d’'une webcam, mais il ne
faut pas s’attendre a quelque chose
d’exceptionnel non plus. L'animation
est équivalente a celle d’'une webcam,
avec une latence notable, et elle n’est
pas parfaitement fluide. Dans la
pénombre, la qualité se dégrade forte-
ment, mais la gestion automatique de
la luminosité fonctionne bien et fait que
I'image reste assez lisible méme en
faible lumiere. En plus de la vidéo, un

EN PLUS DU MICRO INTEGRE, UN MICRO EXTERNE PEUT ETRE AJOUTE.

micro est intégré qui restitue un son de
basse qualité, mais qui reste exploi-
table (les conversations sont intelli-
gibles). Une prise jack permet de
connecter, si on le désire, un micro de
meilleure qualité.

L'appareil est fourni avec un pied,
mais peut aussi étre fixé au mur (sup-
port non compris, mais il suffit de
planter un clou pour I'at-
tacher). Il nous a sem-
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blé vraiment regrettable que la camé-
ra ne soit pas motorisée et qu’elle
doive étre orientée manuellement. Le
focus, lui aussi, doit étre réglé
manuellement. Méme si I'ensemble
s'avere globalement satisfaisant, on
est en droit d’étre exigeant devant
un produit dont le prix public
constaté est de 240 €. Le PTZ a
prix accessible n’est décidément
pas pour tout de suite. ..
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e Tuner TV Secam

e Tuner FM

o Encodage MPEG2 matériel
e Son stéréo

e Télécommande IR

o Chipset vidéo : CX23882

e Entrées vidéo :
Composite, S-Vidéo

e Entrée audio : prise 4 pins

e Sortie audio : 1 minijack

o Offre logicielle : Ulead
VideoStudio 7 SE DVD,
DVD MovieFactory 3 SE,
Cool 3D SE

Aprés son excellente WinFastTV Expert, Leadtek continue d’envahir le marché des
cartes TV analogiques avec la WinFast PVR2000, en s’immisgant cette fois dans la
catégorie des cartes a encodeur MPEG2 matériel. Carte TV, carte FM et carte
d’acquisition vidéo analogique, ce nouveau modele semble tres polyvalent, reste a
savoir il est capable de détroner les modeles PVR d’Hauppauge.

vec la WinFast PVR2000,
n Leadtek devient le seul

concurrent d’Hauppauge en
France, dans la catégorie des cartes TV
analogiques PCI possédant une puce de
compression/décompression MPEG2
matérielle. Et force est de constater que
cette WinFast surpasse en tout point les
fameuses PVR 250 et 350
d’Hauppauge. Basée sur un chipset
vidéo Connexant CX23882, elle suppor-
te un tuner TV Secam (son stéréo et
télétexte), un tuner FM stéréo, et des
entrées audio et vidéo (Composite, S-
Vidéo). En plus d’une carte TV, vous dis-
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poserez donc d’une carte FM et d’une
carte d’acquisition analogique, dont
I’encodeur MPEG2 servira aussi bien
pour la capture TV que pour la capture
de sources analogiques (caméscope,
magnétoscope, console de jeux...).
Notez cela dit qu’il vous faudra une
entrée audio 4 pins (CD-in) sur votre
carte son pour relier la carte TV.

Les logiciels d’exploitation livrés
avec la carte sont WinFast PVR et
WinFast FM, deux programmes aussi
simples que complets a I'usage. En
mode TV, il est possible de capturer
en MPEG 1 ou 2, en paramétrant
entierement I'acquisition ou en se
basant sur des profils prédéfinis
(VCD, SVCD, DVD), en Avl, ot tous les
codecs installés sur la machine
seront disponibles, et en WMV ; vous
pouvez également effectuer du
Direct Burn c'est-a-dire graver
directement I’'enregistrement TV sur
un média CD/DVD. En ce qui concer-
ne la partie audio de I'acquisition, la
encore tous les codecs installés sur
le PC seront disponibles. Quant au
mode FM, les enregistrements en
MP3, WMA et WAV sont supportés.
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La qualité de réception de cette carte TV
est bonne, et méme si elle n’atteint pas
celle de la WinFast Expert, elle reste
bien meilleure que sur les modeles
Hauppauge PVR. Parmi les autres fonc-
tionnalités de cette Winfast, on retrouve
le Picture in Picture permettant de
regarder un enregistrement tout en
visualisant la TV dans une petite image
incrustée (et inversement), le
TimeShifting, la programmation d’enre-
gistrements et une télécommande IR
munie de toutes les touches utiles.
Leadtek fournit de plus une offre logi-
cielle compléte avec le logiciel de mon-
tage vidéo Ulead VideoStudio 7 SE DVD,
le  logiciel  d’Authoring  DVD
MovieFactory 3 SE et Cool 3D SE. Vous
aurez donc tous les éléments pour cap-
turer, monter, enrichir et graver vos
enregistrements. Proposée aux alen-
tours de 100 € contre 140 € pour une
PVR350, la PVR2000 est donc une
excellente affaire, en particulier si vous
possédez un PC peu puissant, puisque
la puce MPEG?2 sera la pour soulager la
machine lors de la lecture ou de la cap-
ture de vidéos. Elle devient notre réfé-
rence dans sa catégorie.
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Chipset Graphique NVidia (en vente actuellement)

Nom du Fréquence Fréquence de Pipelines Technologies Commentaire
chipset du core la mémoire Pixel

GeForce4 275 MHz 200 MHz 2 DirectX 7 ; LMA Il ; Comme la Ti4200, la MX440 fait parti des "vieilles" cartes
MX440 Accuview AA ; nView ; VPE graphiques. Déja pas trés chére au sommet de sa gloire, la MX440
est désormais reléguée au rang des cartes premier prix. Elle suffit
amplement pour travailler et visionner des films en DivX ou DVD.
Fausse nouveauté, la MX4000 n'est autre qu'une MX440
remaquillée. Elle n'est donc pas plus performante mais, hélas,
un peu plus chere. A éviter donc.

GeForce 200 MHz DirectX 9 ; CineFX ; nView Premier prix DirectX 9, la FX5200 est un peu a la traine, il faut
FX5200 I'avouer. En dehors des derniers titres, elle n'est guére plus
véloce qu'une MX440 et sa puissance reste de toute fagon
trop faible pour vraiment exploiter les jeux DX9. Mieux vaut se
reporter a la FX5200 Ultra.

GeForce N 270 MHz DirectX 9 ; CineFX ; nView Ce nouveau modéle, au nom trompeur, se situe entre les FX5200
FX5500 et 5200 Ultra en terme de performances. Son prix devrait étre trés

GeForce DirectX 7 ; LMA I ;
MX4000 Accuview AA ; nView ; VPE

bas et en faire un excellent choix pour les PC & bas prix.

GeForce 325 MHz 325 MHz DirectX 9 ; CineFX ; nView Cette FX5200 boostée codte trop cher. Pour le méme prix, on peut
FX5200 Ultra trouver des anciennes FX5600 et nouvelles FX5700, plus performantes.

G_eForce4 250 MHz 225 MHz 128 Mo / DirectX 8 ; nFiniteFX Il ; LMAII ; Longtemps référence du marché de la carte 3D, la Ti4200 fait
Ti4200 250 MHz 64 Mo Accuview AA ; nView office de vétéran aujourd'hui. Les joueurs n'en voudront plus
car elle ne prend pas en charge les nouveautés DirectX 9,

néanmoins elle offre d'excellentes performances ainsi que le
support du bi-écran pour un prix de vente tres correct.

GeForce 200 MHz 235 MHz DirectX 9 ; CineFX 2.0 ; L'une des derniére FX5600 encore facilement trouvable. Son
FX5600 XT Intellisample ; UltraShadow ; prix de vente est relativement bas et fait de cette carte un
nView modele intéressant. Sirement la vraie remplacante des

fameuses GeForce4 Ti4200.

GeForce NV31 325 MHz 275 MHz 4 DirectX 9 ; CineFX 2.0 ; Intellisample ; | La FX5600 est en voie d'extinction. Il vaut mieux I'éviter a
FX5600 UltraShadow ; nView moins de trouver un bon prix sur une fin de série.

GeForce 350 MHzrev.1/ 350 MHz rev.1/ 4 DirectX 9; CineFX 2.0 ; Intellisample ;  Comme la FX5600, la FX5600 Ultra ne sera bientot plus commercialisée.

FX5600 Ultra 400 MHzrev.2 400 MHz rev. 2 UltraShadow ; nView Néanmoins, si une fin de série était bradée, elle reste tres
performante, a mi chemin entre la FX5700 et la FX5700 Ultra.
GeForce 250 MHz 200 MHz 4 DirectX 9; CineFX 2.0 ; Intellisample ; § Remplagant la FX5600 XT, la FX5700 LE devient le nouveau modele
FX5700 LE UltraShadow ; nView d'entrée de gamme pour les joueurs. Sans que ce soit mirobolant,
VOUS pourTez jouer & peu prét correctement a tous les titres avec cette carte.
GeForce 425 MHz 275 MHz 4 DirectX 9 ; CineFX 2.0 ; Intellisample ;  Une bonne carte d'un point de vue général, restant en principe

FX5700 UltraShadow ; nView sous la barre des 150 €. Pourguoi pas ?
GeForce 475 MHz 450 DirectX 9; CineFX 2.0 ; Intellisample ; | Cette carte est performante, mais il vaut mieux économiser une
FX5700 Ultra - - UltraShadow ; nView vingtaine d'euros supplémentaire pour s'offrir la puissante gamme 5900 !
GeForce 390 MHz 340 MHz DirectX 9; CineFX 2.0 ; Intellisample ;  Premier prix des cartes relativement haut de gamme, la FX5900XT
FX5900 XT UltraShadow ; nView est une réussite. Elle dispose de toutes les technologies de ses
grandes sceurs, y compris les 8 pipelines de rendu.

GeForce 4 z DirectX 9; CineFX 2.0 ; Intellisample ; | En fin de vie, la FX5900 devient enfin intéressante sur le plan
FX5900 UltraShadow ; nView financier. C'est un bon modeéle.

GeForce 425 MHz DirectX 9 ; CineFX 2.0 ; Intellisample ; ~ La FX5900 Ultra n'est pas trés intéressante car elle reste chére. Quitte
FX5900 Ultra UltraShadow ; nView a mettre une telle somme, autant s'offrir ce qu'il y a de mieux, non ?

E)%Egg%eUlt 475 MHz DirectX 9 ; CineFX 2.0 ; Intellisample ; | L'ancien top de nVidia est sur la sellette ! En effet, I'arrivée 6800 la

d UltraShadow ; nView relégué au rang d'antiquités. Quand on voit son prix de vente, mieux
vaut s'abstenir, donc.

GeForce 500 MHz (128 bits) DirectX 9.0c ; CineFX 3.0 ; nView Enfin une carte de la nouvelle génération a prix a peu prét abordable.

6600 GT Intellisample 3.0 ; UltraShadow II Une bonne carte

GeForce 350 MHz (256 bits) ectX 9.0¢ 0; nView Cette carte est performante mais ne présente pas tellement d'intérét si

6800 Intellisample 3.0 ; UltraShadow II ce n'est dans I'optique d'un overclocking.

GeForce 500 MHz (256 bits) DirectX 9.0c ; CineFX 3.0 ;
6800 GT Intellisample 3.0 ; UltraShadow Il ;

Quitte a dépenser beaucoup d'argent, mieux vaut prendre une 6800 GT
qu'une 6800 Ultra car il n'y a pas un écart de performances immense.
Elle est globalement plus rapide qu'une X800 Pro

GeForce NV40 550 MHz (256 bits) I FX 3.0 ; nView Le top actuel du célébre nVidia. Hors de prix, mais réellement
6800 Ultra UttraShadow Il impressionnant.

NOTE : LES CARTES LISTEES SONT TOUTES TROUVABLES DANS LE COMMERCE. ELLES SONT CLASSEES, A PEU PRET, DANS L'ORDRE DES PERFORMANCES ;
EN REALITE, CETTE ORDRE PEUT VARIER SELON LE TYPE DE PROGRAMME UTILISE.

Chipset Graphique ATI (en vente actuellement)

Nom du Fréquence Fréquence de Pipelines Technologies Commentaire
chipset du core la mémoire Pixel

Radeon 7000 166 MHz 166 MHz DirectX 8 ; HyperZ ; Elle détient aujourd'hui la palme de la carte graphique la moins

Pixel Taperstry ; Hydravision chere. Vu ses performances 3D, c'est normal. Elle convient pour
monter un PC multimédia de base, pourquoi dépenser plus si
Vous ne jouez pas ?

Radeon 9200 SE ' R280 200 MHz 200 MHz DirectX 8 ; SmartShader ; La plus petite ATi vendue aujourd'hui est lente et ne gére pas
SmoothVision ; Hydravision DirectX 9. Elle est toutefois préférable a la MX440 pour un PC
home cinéma grace a sa puce Rage Theater intégrée.
Radeon 9200 250 MHz 200 MHz 4 DirectX 8 ; SmartShader ; A peine plus véloce que la 9200SE, la 9200 est aujourd'hui

SmoothVision ; Hydravision entre deux deux. Mieux vaut prendre la 9200 Pro pour une
poignée d'euros de plus, et pourquoi pas une 9600 SE.
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Chipset Graphique ATI suit)

Nom du Fréquence Fréquence de Pipelines Technologies Commentaire
chipset du core la mémoire Pixel

Radeon 9200 275 MHz 275 MHz 4 DirectX 8 ; SmartShader ; La plus "puissante" des 9200 n'est pas vraiment & recommander.
Pro SmoothVision ; Hydravision En effet, les 9600 SE sont quasiment au méme prix et gere DirectX9,
Radeon 9600 SE 200 MHz DirectX 9 ; SmartShader 2.0 ; Trés bon choix du moment, la 9600 SE ne demande qu'a étre
SmoothVision 2.1 overclockée. C'est le premier prix pour tirer un peu profit des
jeux DirectX 9 sachant que les FX5200 sont moins puissantes.
DirectX 9 ; SmartShader 2.0 ; La 9600 est une carte assez homogeéne. Faites attention a ne
SmoothVision 2.1 pas la payer plus de 130 € car les prix des 9600XT ont,
semble-il, baissés plus rapidement que les prix de la 9600.
Radeon 9600 300 MHz DirectX 9 ; SmartShader 2.0 ; Boudée lors de sa sortie, la 9600 Pro n'arrivait pas au niveau de
(1] SmoothVision 2.1 la carte qu'elle remplagait, la célebre 9500 Pro. Néanmoins,
c'est un produit intéressant mais son prix n'est plus vraiment
d'actualité face a la 9600 XT.
Radeon 9600 XT 500 MHz 300 MHz 4 DirectX 9 ; SmartShader 2.0 ; Une excellente carte, sans doute le meilleur choix en dessous
SmoothVision 2.1 aux alentours des 150 €.
Radeon 9700 275 MHz 270 MHz DirectX 9 ; SmartShader 2.0 ; Ancienne carte haut de gamme, il arrive que nous trouvions
SmoothVision 2.0 quelques bonnes affaire sur des fin de série 9700. Au-dela de
200 €, il ne faut plus I'acheter.
Radeon 9700 325 MHz 310 MHz DirectX 9 ; SmartShader 2.0 ; La 9700 Pro a été remplacée par la 9800 Pro il y a un bon
Pro SmoothVision 2.0 moment, mais elle reste trés performante. Comme pour la 9700,

Radeon 9600 325 MHz 200 MHz

une fin de série avec des prix trés serrés peut s'avérer intéressante.
Radeon 9800 290 MHz DirectX 9 ; SmartShader 2.1 ; La 9800 est un peu trop chére par rapport & ses performances.
SmoothVision 2.1 Elle est loin d'étre lente, mais vous pourrez trouver des 9800
Pro pour une somme équivalente.
Radeon 9800 380 MHz 350 MHz 256 Mo / 8 DirectX 9 ; SmartShader 2.1 ; La 9800 Pro est aujourd'hui le meilleur choix possible dans les
ro 340 MHz 128 Mo SmoothVision 2.1 cartes haut de gamme (en passe de devenir du milieu de gamme).

Plus véloce qu'une nVidia FX5900 XT, elle n'est pas beaucoup
plus chére généralement.

Radeon 9800 XT | R360 412 MHz 365 MHz DirectX 9 ; SmartShader 2.1 ; Trés chére et remplacée par les surpuissantes X800, il vaut
SmoothVision 2.1 mieux éviter la 9800XT.

Radeon X800 475 MHz 450 MHz 12 DirectX9 ; 3Dc ; SmartShader HD ;  Pour les plus fortunés d'entre nous, la X800 Pro est assez intéressante.
Pro SmoothVision HD Ceci dit, une GeForce 6800 GT est un peu plus performante.

Radeon X800 XT| R420 500 MHz 500 MHz 16 DirectX9 ; 3Dc ; SmartShader HD ; | La carte la plus rapide n'est dépassée que par... elle-méme !
SmoothVision HD La Radeon X800 XT ne sert pas a grand-chose d'autre que de
vitrine technologique pour le moment.
Radeon X800 XT 520 MHz 560 MHz 16 DirectX9 ; 3Dc ; SmartShader HD ;  C'est aujourd'hui la carte graphique la plus puissante du marché.
Platinum SmoothVision HD Rien a dire... si ce n'est qu'elle est affreusement chére.
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11 CNE71 o S Pentium 4 FSB400  Support de I'Hyperthreading - DDR 266/333 - PC1600 & Le chipset i845PE d'Intel est encore une solution a ne pas négliger pour les petits budgets
&533 AGP 4x - Ports USB2.0 - Ultra ATA100 - Audio 6 PC3200 ne souhaitant pas se tourner vers les P4 FSB800, méme si quelques constructeurs de
canaux (Dolby Digital) - LAN 10/100 cartes meres (Abit et MSI) ont sorti des versions susceptibles de les accueilir. L'offre avec

ce chipset est variée et compléte, et son niveau de performances encore trés honorable.

Pentium 4 FSB400 DDR 266/333 (400 non officiel) - AGP 8x - Ports Concurrent du i845PE, I'offre basée sur ce chipset est moins variée. Son prix assez faible
4533 USB2.0 - Uttra ATA133 - Audio 6 canaux - LAN est néanmoins un avantage pour les budgets serrés, méme si les perspectives d'évolution
10100 sont Ia aussi faibles.

SiS655 Pentium 4 FSB400,  Support de I'Hyperthreading (Révisions B du PC2100 a SiS nous livre ici un chipset DualDDR beaucoup plus accessible financierement que

533 & 800 chipset) - DualDDR 266/333 - AGP 8x - Ports ~ PC2700 I'E7205 d'Intel, avec des performances globalement identiques. Les fonctionnalités

USB2.0 - Ports Firewire - Ultra ATA133 - Audio embarquées sur les cartes meres utilisant ce chipset en font une des meilleures solutions

6 canaux -LAN pour P4 FSB533. Il reste toutefois peu évolutif malgré le support de I'hyperthreading pour
les révisions B du chipset.

Pentium 4 FSB400, | Support de I'Hyperthreading (Révisions B du Ce chipset n'est rien moins que le SiS655 privé de la technologie DualDDR. S'il est un peu

533 & 800 chipset) - DDR 266/333 - AGP 8x — Ports ; o Arn A :
USB2.0 - Ports Firewire - Uttra ATA133 - Audio moins cher que ce demier, il s'avere également moins performant.

6 canaux - LAN

1 CINEYET I Pentium 4 FSB400,  Support de I'Hyperthreading - Dual DDR PC1600 & Ce chipset était, il y a peu, le haut de gamme de I'offre Intel. Outre le support du Dual DDR,
533 & 800 I%fiff/333/400 K E?C -tTecI}nolr?gl? PA)T “Ar{teerl:s PC3500 de I'Hyperthreading et des P4 FSB80O, les cartes méres équipées de 1'i875P bénéficient
errormance Acceleration lecnnology) - X | 5 . oz PR . q .
 Ports USB2.0 - Contrdleur SATA Raid ntel d unttrlelzs grand nombre de fonctionnalités, ce qui justife partiellement leur prix relative
intégré - Ultra ATA100 -Audio 6 canaux (Dolby BRI,

Digital) - LAN 10/100 ou 1Gb Il n'a guére d'intérét aujourd'hui.
Intel i865PE  Pentium 4 FSB400, | Support de I'Hyperthreading - Dual DDR L'i865PE n'a pas grand-chose a envier au i875P : la seule différence entre ces deux chipsets
533 & 800 266/333/400 - AGP8x - Ports USB2.0 - est que le second dispose de la technologie PAT (Performance Acceleration Technologie), une

Controleur SATA - Raid Intel intégré - Ultra " " Alinrati . 5
ATA100 - Audio 6 canaux (Dolby Digital) - LAN sorte de mode " Turbo " qui permet une amélioration des performances de I'ordre de 1 a

10/100 ou 1Gb 3%. L'écart de prix assez important en faveur du i865PE en fait une solution des plus
intéressantes pour P4 FSB533 et FSB800, d'autant que certains constructeurs ont réussi a
activer le PAT sur ce chipset...
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Logitech MX1000 : une digne remplagante pour la MX700 7 en- 06D/ 2004,

Quand on parie de souris, une chose est claire : 'optique a pris le pas sur la boule, avec plus ou moins de
bonheur. Les premiéres générations de souris optigues étalent en effet plus que critiquables compte tenu
de leurs piétres performances. Cela concernait l'usage courant avec une précision en retrait face aux
souris & boule, mals surtout une rapidité de réaction meindre dans les jeux. Bref, il a fallu attendre un
certain temps avant de trouver dans le commerce des capteurs optiques satisfaisant sur ces différents
points, Reste que si le haut de gamme chez Microsoft comme chez Logitech présente des performances
de premier plan, les capteurs optiques d'entrée de gamme restent assez peu agréables & utlliser. Ois
conservent néanmoins I'avantage de ne pas s'encrasser comme peuvent le faire les souris & boule, ce qui
[| offre un attrait certain, mais ne satisferont en aucun cas les fraggeurs acharnés.

Ceux-ci devront donc se tourner vers des capteurs tels que les derniers capteurs MX de Logitech pour
obtenir des résultats & la hauteur de leurs espérances.. avec certaines limitations toutefols. En effet,
dans |la grande majorité des cas les plus pointilleux ne se fieront quaux souris filaires, estimant - & plus
ou moins juste titre - que les souris sans fil offrent une précision et une réactivité en retrait.

Mais Logitech vient de lancer un pavé dans la mare en rendant disponible & la vente - aprés une annonce
au début du mois daclt - la premidre souris optique dotée dune technologie dite Laser, nommde
MX1000, celle-ci disposant en outre d'une technologie sans fil de type RF. Logitech annonce ainsi une
capacité de reconnaissance des détails de la surface 20 fols supérieure aux sourls dotés d'un capteur
optique. Bien évidemment, il va nous étre impossible de vérifier techniquement ce point, en revanche
nous allons nous attarder dans ce test sur la précision en hausse que cette souris est censée apporter,
ainsi que les différentes dvolutions qu'elle offre face aux gammes précédentes. Et quelle mellleure base
de comparaison pour la juger gque la MX700, un des best seller de la technologie optique du méme
constructeur,

Avant d'aborder ce test, nous tenons & remercier le magasin Proxy-Micro de Limoges pour le prét de la
MX1000, ce que n'a malheureusement pas dalgné faire Logitech aprés sollicitation de notre part..

—— * L actualité
Meilteurs prix pour la Souris Logitech f‘r.vwao | ] q u o t’- d i e n n e

ComputerSupplies.be 47T € 64,7T € 48 heures

Informatique

Taxinfo 6870 € ar T2,6T€ 245 Jours

Comparer lous les prix des Logitech MX1000 Laser Cordless Mouse
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(" Un timing
impéccable Ouesh bien ou
quoi Jade ? je suis

(" Jade descend & la rencontre de son )
 trop fort!
s [ taxi Biécor...

| s
rendez-vous pour sa mission nocturne...
/
. -

3| Les aventures&)
e LalilE  FER

Bon et bien c'est parti | On en a pour plus
d'une heure et demi, je vais

en route pour l'aventure..;
- = prendre le chemin le plus court
ne vous inquiétez pas..au fait
regardez dans la boite & gants
Mr Moulineaux m'a laissé un
dossier sur notre destination...
vous avez le temps de |'étudier

Hum... pas mal la petite,
il m'avait pas dit fout ¢a
le chef...je vais tenter
une approche Biécor...

Vous pouvez
faire un peftit
somme si vous
voulez Jade, je
vous réveillerai

doucement...

Et bien c'est pas avec ga que je .
serai renseigné sur |'endroit e ¢
ol ils cachent le prototype... B\ g Nous y voild, c'est la propriété
\V a gauche, on va bientdt dépasser
: la porte d'entrée principale...

Garez vous un peu
plus loin & droite sous
les arbres, et rentrez

carrément que 'on

ne puisse pas hous
voir de la route...

A SUiVre..Retrouvez les aventures de Jade le mois prochain....

Cliquez, comparez, achetez.

Comparez les prix du matériel
informatique vendu sur Internet.

http:/www.rue-hardware.com _

Dessin, Couleur et scénario de J.M. Lavalette
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Chipsets Intel suite)

Chipset Processeurs Spécifications Mémoire Informations

supportés techniques

111 GIRT S S Pentium 4 FSB400,  Support de I'Hyperthreading - Dual DDR . PC1600 & Parent pauvre de I'i865PE, ce chipset n'offre qu'un support officiel des processeurs
266/333 - AGP8x - Ports USB2.0 — Controleur ~ PC2700 FSB533 et de la mémoire DDR333. Il reste toutefois plus abordable que I'E7205.
SATA - Raid Intel intégré (ICH5R) — Ultra

ATA100 - Audio 6 canaux (Dolby Digital) - LAN

10/100 ou 1Gb

Intel i865G  Pentium 4 FSB400, | Support de I'Hyperthreading - Solution Ce chipset n'est rien d'autre qu'un i865PE disposant d'une solution graphique intégrée :
533 & 800 graphique intégrée - Dual DDR 266/333/400 - FSB800 et DDR400 sont donc de la partie, ainsi que le Dual DDR.
AGP8x - Ports USB2.0 - Controleur SATA — Raid
Intel intégré (ICH5R) - Ultra ATA100 - Audio 6
canaux (Dolby Digital) - LAN 10/100 ou 1Gb

(1110200 S Pentium 4 FSB400,  Support de I'Hyperthreading — Rambus PC800 et Le développement des chipsets DualDDR a concouru & I'abandon de la Rambus chez
533 (RDRAM) PC800/PC1066 - AGP 4x - Ports PC1066 Intel. Le i850E, qui jusqu'alors pouvait se targuer d'étre encore le chipset le plus perfor-
USBI.1 - Uttra ATA100 - mant pour Pentium 4, voit la fin de sa domination avec la sortie des chipsets i865PE et

Alicio/BicanalxSLaN i875P. Ces demiers le dépasseront sans doute au niveau des performances, mais le

FSB8OO le rend en outre obsoléte : son codt élevé n'a ainsi plus aucun justificatif.

ATI Radeon  Pentium 4 FSB400, | Support de I'Hyperthreading - Solution gra- Le Radeon 9100 IGP se présente comme un sérigux concurrent au i865G d'intel, sa partie

9100 IGP 533 & 800 phique intégrée (Radeon 9000 avec gestion de graphique intégrée étant nettement plus performante. Néanmoins, au contraire de nVidia avec
a sortie TV et DVI) - Dual DDR 266/333/400 - les processeurs AMD, ATI devrait difficilement conquérir le marché des utilisateurs finaux car
AGP8x - Ports USB2.0 -LAN 10/100 aucune évolution sans carte graphique intégrée (donc moins cofiteuse) n'est prévue.

111G N1 B Pentium 4 FSB 533 et
800 LGA775

Support de I'Hyperthreading — Solution graphique  PC2700 a Le remplagant du célebre i965PE est une réussite. Il apporte le support de nombreuses nou-

intégrée (version i915G) — Dual DDR 333/4000u  PC3200 ou i d i existe déia (FSB DDR.AGP 8X....
Dual DDR2 400/533 - AGP 8X 0u PO Express ou  DDR? 400/533 velles technologies sans pour autant abandonner ce qui existe déja (FSB 533, DDR, AGP 8x...)

AGP —Ports USB 2.0 — Lan 10/100

Intel i925X  Pentium 4 FSB 800 | Support de I'Hyperthreading — Solution gra- DDR 400/533 | Le nouveau haut de gamme, vu par Intel. Il ne supporte que la mémoire DDR2 et colte trés

LGA775 phique intégrée (version i915G) — Dual DDR2 cher. Mieux vaut prendre un i915P, frés intéressant et bien moins cher.
400/533 — AGP 8X ou PCI Express ou AGP —
Ports USB 2.0 — Lan 10/100

Ch i psets AM D (en vente actuellement)

Chipset Processeurs Spécifications Mémoire
supportés techniques

Informations

AMD Athlon MP FSB266 ~ DDR266 registered - AGP4x - Ports USB1.1 - PC2100 Autant AMD délegue la production des chipsets pour ses solutions monoprocesseurs

760MPX Ultra ATA100 - SDRam PC100/133 - AGP4x - a des fondeurs tiers, autant la marque produits toujours ses chipsets bi-processeurs.

Ultra ATA100 - Audio intégré Ce type de plateforme est bien slire supérieure a une solution monoprocesseur de
méme fréquence, mais le prix d'achat est sans commune mesure étant donné le prix
des Athlon MP.

VIAKT400A  Athlon XP FSB266 | DDR 266/333/400 -AGP8x - Ports USB2.0 - Remplagant du KT400, le KT400A apporte une meilleure gestion de la mémoire et ainsi
et 333 & Barton Ultra ATA133 - Controleur SATA - Audio 6 des performances en hausse.
FSB333 canaux - LAN 10/100

\'[LXLQ 11V Athlon XP FSB266  DDR 266/333/400 -AGP8x - Ports USB2.0 - PC1600 & Le KT600 apporte au KT400A une meilleure gestion de la mémoire vive ainsi que le sup-
et 333 & Barton Ultra ATA133 - Controleur SATA - Audio 6 PC3500 port des processeurs AMD FSB400, afin de rivaliser avec les derniéres versions du
FSB333 et FSB400  canaux - LAN 10/100 nForce2

NVidia Athlon XP FSB266 | DualDDR 266/333/400 - GeForce4Mx intégré Ce chipset a longtemps été la référence pour processeurs Athlons, en terme de perfor-
nForce2 et 333 & Barton (IGP) - AGP8x - Ports USB2.0 — Port Firewire mances comme de fonctionnalités. Leadtek, Abit ou Epox ont annoncé leur déclinaison de
FSB333 Barton (MCP-T) - Ultra ATA133 -APU 6 canaux Dolby cartes méres supportant officiellement un bus systeme de 200 MHz (pour Athlon FSB400),
FSB400 pour Digital (MCP-T) - 2 controleurs Ethernet 10/100 avant la disponibilité effective des nouvelles versions du chipsets.
certaines révisions | (MCP-T)

NVidia Athlon XP FSB266 DDR 266/333/400 - GeForce4Mx intégré (IGP) - PC1600 a Evolution du nForce2 premier du nom, ce chipset est moins performant que celui-ci du fait
V(=720 | M et 333 & Barton AGP8x - Ports USB2.0 — Port Firewire (MCP-T) - PC3500 d'une gestion de la mémoire sur un seul canal, dans le but de rivaliser question coit avec
FSB333 et FSB400  Ultra ATA133 - APU 6 canaux Dolby Digital les chipsets VIA et SiS.
(MCP-T) - 2 contréleurs

Ethernet 10/100 (MCP-T)

NVidia Athlon XP FSB266 | DualDDR 266/333/400 -GeForce4Mx intégré Le nForce2 Ultra 400 n'est rien d'autre qu'un nForce2 auquel a été attribué un support
nForce2 et 333 & Barton (IGP) - AGP8x - Ports USB2.0 — Port Firewire officiel du FSB400 : il reprend donc le flambeau de la performance que possédait jus-
Ultra 400 FSB333 et FSB400 | (MCP-T) - Ultra ATA133 - APU 6 canaux Dolby qu‘alors son prédécesseur.

Barton FSB400 pour J Digital (MCP-T) - 2 contrdleurs Ethernet 10/100

certaines révisions | (MCP-T)

Athlon FSB266/ DDR 266/333/400 - AGP8x - Ports USB2.0 - PC1600 & Premier chipset SiS a gérer les Athlon FSB400, le SiS748 reprend la recette de ce qui a
333/400 Ultra ATA133 - Audio 6 canaux — LAN 10/100  pC3500 fait le succes de ses prédécesseurs : un colt réduit et un bus Mutiol permettant des trans-
ferts trés rapide entre le Southbridge et le Northbridge.

VIA K8T800 Athlon 64 FSB 400 J Dual DDR 266/333 — AGP 8X — Ports USB 2.0 — Arrivé en méme temps que le nForce3, le K8T800 fait parti des tous premiers chipsets
Ultra ATA 133 — Serial ATA — Audio 6 canaux — pour Athlon 64. Il est tres complet si ce n’est qu'il ne peut pas exploiter la mémoire
LAN 10/100/1000 PC3200 (il est néanmoins possible d’en installer, elle tournera en PC2700)

Athlon 64 FSB 400 DDR 266/333/400 — AGP 8X — Ports USB 2.0 —  PC2100 a Le nForce3 150 est un chipset développé pour le monde professionnel. Il n’intégre
Uttra ATA 133 - Audio PC3500 donc pas certaines fonctions courantes que nous apprécions (Firewire, Serial ATA...)
mais les constructeurs de cartes mere pallient généralement a ces probléme via des

controleurs externes.

nVidia
nFORCE3 150

nVidia Athlon 64 FSB 400  DDR 266/333/400 — AGP 8X — Ports USB 2.0 —  PC2100 & Enfin arrivé, le nForce3 250 réponds a nos attentes. Alors que le nForce3 150 était un
nFORCE3 250 Ultra ATA 133 — Serial ATA — Audio — LAN PC3500 peu en retard face a VIA d’un point de vue équipement, le 250 reprend les choses en

10/100/1000 main. Cerise sur le gateau, c’est le chipset Athlon 64 le plus rapide.
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AMD nouvelle génération (en vente actuellement)

Nom Fréquence réelle Socket Contréleur mémoire Core Mémoire cache L2 Bus

Athlon 64 2.4 Ghz Socket 939 Double canal CO ClawHammer 1024 Ko 400 MHz
FX-53

Athlon 64 2.4 Ghz Socket 939 Double canal CG NewCastle 512 Ko 400 MHz
3800+

Athlon 64 2.4 Ghz Socket 754 Simple canal CO ClawHammer 1024 Ko 400 MHz
3700+

Ahtlon 64 2.2 Ghz Socket 939 Double canal CG NewCastle 512 Ko 400 MHz
3500+

Athlon 64
3400+

2.2 Ghz Socket 754 Simple canal CO ClawHammer 1024 Ko 400 MHz

Athlon 64 2.4 Ghz Socket 754 Simple canal CG NewCastle 512 Ko 400 MHz
3400+

Ahtlon 64
3200+

2.0 Ghz Socket 754 Simple canal CO ClawHammer 1024 Ko 400 MHz

Antlon 64 2.2 Ghz Socket 754 Simple canal CG NewCastle 512 Ko 400 MHz
3200+

Antlon 64 2.0 GHz Socket 754 Simple canal CG NewCastle 512 Ko 400 MHz
3000+

Antlon 64 1.8 Ghz Socket 754 Simple canal CG NewCastle 512 Ko 400 MHz
2800+

Intel nouvelle génération (en vente actuellement)

Nom Fréquence réelle Socket Mémoire Cache L2 Bus

MEECEE]  3.20 GHZ LGA775 256 Ko 533 MHz

Celeron 345J 3,06 GHz LGA775 256 Ko 533 MHz

Celeron 340 <R ¢iTV4 LGA775 256 Ko 533 MHz
Celeron 330J LGA775 256 Ko 533 MHz
P4 720J LGA775 2 Mo 1066 MHz
P4 570J 3.80 GHz LGA775 1 Mo 800 MHz
P4 550J 3.40 GHz LGA775 1 Mo 800 MHz
P4530J 3.00 GHz LGA775 1 Mo 800 MHz

P4 520J

magazine
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Duron 1.3
Duron 1.4
Duron 1.6
Duron 1.8
Athlon XP 2000+
Athlon XP 2000+
Athlon XP 2100+
Athlon XP 2100+
Athlon XP 2200+
Athlon XP 2400+

Athlon XP 2500+
Barton

Athlon XP 2600+
Athlon XP 2600+
FSB333

Athlon XP 2600+
Barton

Athlon XP 2700+
Athlon XP 2800+

Athlon XP 2800+
Barton

Athlon XP 3000+
Barton

Athlon XP 3000+
Barton FSB400

Athlon XP 3200+
Barton

Processeurs Intel (en vente actueliement

Celeron 2.0
Celeron 2.2
Celeron 2.4
Celeron 2.6
Celeron 2.8
Pentium 4 2.4B
Pentium 4 2.4C
Pentium 4 2.6C
Pentium 4 2.66
Pentium 4 2.8
Pentium 4 2.8C
Pentium 4 2.8E
Pentium 4 3.0C
Pentium 4 3.0E
Pentium 4 3.06
Pentium 4 3.2
Pentium 4 3.2E

Pentium 4 3.2
Extreme Edition

Pentium 4 3.4
Pentium 4 3.4E

Pentium 4 3.4
Extreme Edition

Processeurs AMD en vente actuellement

Nom

de code
(génération)

Gravure

caches
(L1/L2/L3)

Mémoires

mémoire mini.
(mode synchrone)

Vitesse
mémoire

Fréquence
réelle

Support Bus us
processeur

Socket A 200 MHz 100 MHz PC1600 64/256 ko 0.18p Morgan
Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 8/128 ko 0.18p Applebred
Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 8/128 ko 0.18u Applebred
Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 8/128 ko 0.18p Applebred
Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.18y Palomino

1.66 GHz Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.13p Thoroughbred
Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.18y Palomino

1.73 GHz Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.13p Thoroughbred
Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.13p Thoroughbred
Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.13p Thoroughbred
Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/512 ko 0.13p Barton

2.13 GHz Socket A 266 MHz 133 MHz PC2100 64/256 ko 0.13p Thoroughbred
Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/256 ko 0.13p Thoroughbred

1.91 GHz Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/512 ko 0.13p
Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/256 ko 0.13p Thoroughbred

2.25 GHz Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/256 ko 0.13p Thoroughbred
Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/512 ko 0.13p Barton

2.16 GHz Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/512 ko 0.13p
Socket A 400 MHz 200 MHz PC3200 64/512 ko 0.13p Barton

Socket A 400 MHz PC3200 64/512 ko 0.13

Fréquence Support Bus Bus Vitesse Mémoires Gravure Nom
réelle processeur mémoire mémoire mini. caches de code
(mode synchrone) (L1/L2/L3) (génération)

Socket 478 400 MHz 100 MHz PC1600 8/128 ko 0.13p Northwood
Socket 478 a0MHz | 100 MHz PC1600 8/128 ko
Socket 478 400 MHz 100 MHz PC1600 8/128 ko 0.13p Northwood
Socket 478 400 MHz 100 MHz PC1600 8/128 ko 0.13p Northwood
Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13p Northwood
Socket 478 533 MHz 133 MHz PC2100 8/512 ko 0.13p Northwood
Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13p Northwood
Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13p Northwood
Socket 478 533 MHz 133 MHz PC2100 8/512 ko 0.13p Northwood
Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/1024 ko Prescott
Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13p Northwood
Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512/2048 ko 0.13p Prestonia
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Dénomination Fréquence Processeurs

PC100

PC1600

PC2100

Y 4

LA MEMOIRE

PC2700

PC3000

PC3200

PC3500

DDR PC4000

Rambus

Rambus PC1066

PC2-3200

PC2-4200

<138>

100 MHz

133 MHz

150 MHz

100 MHz (DDR200)

133 MHz(DDR266)

166 MHz (DDR333)

183 MHz (DDR366)

200 MHz (DDR400)

217 MHz (DDR433)

250 MHz (DDR500)

400 MHz

533 MHz

200 MHz (DDR2 400)

266 MHz (DDR2 533)

AMD concernés

K6

K6-2

K6 Il

Duron (Spitfire)

Duron (Morgan)

Athlon (Pluto)

Athlon (Orion)

Athlon "B" (Tunderbird)

Duron (Spitfire)

Duron (Morgan)

Athlon "C" (Tunderbird)
Athlon XP (Palomino)

Duron (Spitfire)
Duron (Morgan)
Athlon “B” (Thunderbird)

Duron (Applebred)

Athlon “C” (Tunderbird)
Athlon XP (Palomino)
Athlon XP (Thoroughbred)

Athlon XP (Thoroughbred FSB333)
Athlon XP (Barton)

Athlon XP (Barton FSB400)
Athlon 64 (Claw Hammer)

magazine

. =50 &4.01
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Processeurs

Intel concernés

Celeron (Coppermine)
Celeron (Tualatin)
Celeron (Willamette)
Celeron (Northwood)
Pentium Il (Deschutes)
Pentium Il (Katmai)
Pentium IIl (Coppermine)
Pentium 4 (Willamette)
Pentium 4 (Northwood)

Pentium Ill (Coppermine)
Pentium Il (Tualatin)
Pentium 4 (Northwood)

Celeron (Willamette)
Celeron (Northwood)
Pentium 4 (Willamette)
Pentium 4 (Northwood)

Celeron (Northwood)
Pentium 4 (Northwood)

Pentium 4 (Northwood)
Pentium 4 (Prescott)

Celeron (Willamette)
Celeron (Northwood)
Pentium 4 (Willamette)
Pentium 4 (Northwood)

Celeron (Northwood)
Pentium 4 (Northwood)
Pentium 4 (Northwood)

Pentium 4 (Prescott)

Pentium 4 (Prescott)

Usage

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Usage et timings standard (processeurs utili-
sant un bus systeme de 133 MHz)
Overclocking et/ou timings agressifs (proces-
seurs utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100
ou 133 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 133 MHz)
Overclocking et/ou timings agressifs (proces-
seurs utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systéme de 166 MHz)
Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100
ou 133 MHz)

Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133 ou 166 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 200 MHz)
Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133 ou 166 MHz)

Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133, 166 ou 200 MHz)

Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133, 166 ou 200 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 133 MHz).
Overclocking et/ou timings agressifs (proces-
seurs utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systemes a 200 MHz

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systemes a 200 MHz)
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