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Connaissez vous une alimentation testée et recommandée
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OLERSYS

WWW.COOLERSYSTEM.FR

n|1mnutmm|||||nm|||||nuummn

LOW NOISE Power Supply Unit

RN

Tested by
AMD 1
G

Athlonx

ins préavis. Photo non confractuelle. Toules marques citées sont déposées par leur propiétaire respectif.

017

018

+ Alimetation HIPER 350W
019

+ Vraiment Silencieuse 18 dB(A)

020 + Garantie totale de 3 ans

CoolerSystem
7 /

Tél: 01 5587 6575
Fax : 01 42 43 40 53

contact@coolersystem.fr

021 ++ 100% agrée AMD Athlon FX
+ Prix public : 45€ TTC*

* Prix public conseillé, offre reservée aux professionnels, dans la limite des

022

320_‘ 023 123 223 323 423 523 623 723 8723 1023 1123 1223 1323 1423 152¢

.. maintenant si!

I

024



Edito

Plombs fondus

Alors comme ca, c’est Noél ? Bon, on pardonnerez a votre serviteur ses
pourrait vous souhaiter la santé, les amours, €égarements mais ce bouclage a vraiment

tout c¢ca quoi, mais
puisqu’on s’appelle

Hardware Mag, on va
vous souhaiter tout plein
de petits PC tout beaux
pour 2005. Ben oui, avec
tout ce qui sort, vos
économies du nouvel an,
vous avez intérét a les
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pages. Et oui, I'amour de
I’linformatique  nous

étreint. Amour ??? Si, si, on a 0sé conjuguer Manuel, un job sympa ; a mes parents une
ces 2 mots ;) Entre les 6800 GT, les écrans bonne santé, et a tous mes si chers lecteurs
50’ HDTV, les Athlon 64 et les Far Cry/Total de continuer a vous éclater avec vos PC :)

War/Need for Speed, notre cceur a balancé.

Tous, nous les avons aimé, tous nous les Joyeux Noé&l et bonne année ;)

avons acheté, notre banquier, il a appelé.
Dure réalité... Heureusement, PC Update et
Hardware Mag veillent sur votre porte
monnaie... Bon allez, j’arréte, vous

été dur. Le résultat que
vous tenez entre les mains
en valait a notre sens la
chandelle !

Enfin, votre serviteur va
également profiter de cet
édito pour adresser ses
veeux a plein de gens : a
Thomas, dépasser les 6
Ghz en overclocking et les
400cv en 6 cylindres ; a
Jéréemy, trouver
I’appartement/salle de jeu
en réseau de ses réves ;
a David, trouver sa petite
asiatique folle de jeux
vidéo et de code source ;
a Cyril une Audi TT ; a
I’autre David des pilules
de calmant a sa mesure ;
a Coralie faire un bébé a
Jérémy ( ??) ; a Fabien et
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Anciens numéros

Le meilleur du hardware ....................... p6

Cas pratiques ................................. pi2

Les produits de I'année......................... p16
"Je tombe plus facilement amoureux d'une carte mére que d'une
femme... c'est grave ?" ai-je demandé a mon rédacteur en chef, a
I'occasion du test de la carte Asus P5AD2-E Premium. Et lui m’a

répondu : "C'est bon signe" ! C'est précisément cet passion du matériel
informatique qui nous anime tous, qui que nous voulons refléter dans

ce best of de 'année !

Overclocking ..................................... p22
CPU nouvelle génération

Hardware Mag se penche de nouveau sur I'overclocking afin d'étudier

les possibilités offertes par les processeurs et les chipsets des derniéres
générations. Un guide pratique abordable qui permet de gagner des
performances gratuitement, ou presque.

Cartes meresnforced ............................. p40
Nouvelles fonctionnalités et amélioration des performances,voici la
signature du nouveau chipset de NVIDIA, le nForce4. Successeur du

nForce3 pour les Athlon 64, il affiche une certaine ambition : PCI Express,

SLI, Parme absolue pour la puissance ?

L’Athlon 4000+ face a la concurrence
Quel CPU pourvotrePC?....................... p52

AMD dégaine a nouveau dans le secteur haut de gamme avec un 4 000+
et un FX-55 impressionnants. Coliteux 'un comme P'autre, c’est surtout
le 4 000+ — et la baisse des prix qu’il va engendrer pour le reste de la
gamme Athlon 64 — qui nous intéresse ici. Mérite-t-il son P-Rating ?
Justifie-t-il son prix par ses performances ? A64, le choix ultime en haut
de gamme ?

~Pratique

Quelle mémoire pour votre PC? ... p64
Quelle mémoire installer dans votre PC, et comment I exploiter au

mieux de ses performances ? Sans entrer dans les détails de
PPoverclocking, qui fait I'objet d’un dossier complet dans ce numéro,

nous allons voir comment choisir sa mémoire, en répondant aux
questions que nos lecteurs nous posent le plus souvent.

Le guide des codecsvidéo ....................... p70
Codec, DivX, XviD, WM9, VP6, H.264, AAC, RV9, MPEG4... En matiére

de compression wdeo Ies termes barbares ne manquent pas. Voici

un petit guide qui démystifie les formats et les codecs, afin de mieux

s'y retrouver et de choisir le bon format d'encodage.

Cartes graphiques :
128 ou256 ModeRam? ... p80

Quel est le gain réel apporté par plus de mémoire sur la carte graphique?
Il n’y a pas si longtemps, la réponse était simple, zéro... Avec des jeux
plus gourmands et des cartes plus puissantes, est ce toujours vrai ?
Par ailleurs, la différence de prix sur certaines cartes est-elle justifiée ?

Personnalisez Windows avec Samurize ... p84
A l'aide de zones de texte et de graphiques dynamiques, elegamment

intégrés a votre bureau Windows, gardez en permanence un ceil sur les
performances de votre PC, de votre réseau, tenez-vous au courant des
informations de votre choix ou consultez la météo. Avec Samurize, les
possibilités sont infinies.




Dossier

14 Baladeurs

MP3

les meilleures affaires de
1,5 a 20 Go sur disque dur

s= En complément

Le guide des sites
de musique payants :

prix, codecs, catalogue audio,

compatibilité DRM ...

Select a profile map from the
listed, pou can either click "L
nest to create a new profile

riore ifi

of Empires |1
Age of Empires || The Cang

Emulation et back up de CD/DVD ............ p92

Entre bruit des lecteurs CD, rayures et piles a transporter, intérét de créer
une image d’un jeu ou autre ne réside pas que dans le piratage. C’est la que
les protections n’aident pas les joueurs honnétes. .. Comment fonctionnent-
elles et comment les outrepasser ?

Comparatifs
Baladeurs MP3de 1,5a206G0................ p100

+ le guide des sites de musique en ligne

Plus d’une quinzaine de sites Internet proposent aujourd’hui de la musique
payante en téléchargement via des formats tels que le WMA ou I’AAC.
Nous avons testé le comportement de leurs fichiers sécurisés lorsqu’il
s’agit de les utiliser sur plusieurs PC, de les graver ou de les transférer
sur des baladeurs audio. Voici donc une revue compléte de I'offre
européenne, de nombreuses explications pratiques sur 'usage des
fichiers anticopie, et le test de 14 baladeurs audio sur disques durs allant
de 1.5 a 20 Go.

" ST
Ecrans 19' nouvelle generation............... p112
A 'approche de Noél, offre des écrans 19’ ayant un temps de réponse

inférieur a 20 ms devient plus large, voici un nouveau comparatif de ces

écrans de plus en plus abordables et théoriquement a I'aise dans toutes

les situations. Théoriquement, car en pratique leurs performances ne

valent pas toujours leurs spécifications techniques.

Les alimentations silencieuses............... p118
Bruyantes, les alimentations pour PC ? Pas si I'on y met le prix et que

I'on s’offre une alimentation sans ventilateurs ! Voici le point sur les
alimentations dites « fanless « comparées aux nouvelles alimentations

a ventilateurs 14cm.

Les navigateurs Internet alternatifs...p122
Gestion des onglets, anti-pop-up, surf ultrarapide et navigation par
raccourcis souris, les navigateurs alternatifs répondent aujourd’hui aux

besoins de tous, et offrent des fonctionnalités auxquelles on devient vite

accro. Existe-t-il encore des raisons d’utiliser Internet Explorer ?

Gamme VGA Silencer........................ p128

Vous venez de casser votre tirelire pour vous procurer la carte graphique
de vos réves, mais voila que cette derniére vous casse aussi les oreilles.
Alors, vous ne pourrez qu’étre intéressés par la nouvelle gamme Arctic
Cooling Silencer qui couvre désormais presque tous les modeéles de
cartes. L'occasion pour nous de faire le point sur ces solutions de
refroidissement pour cartes graphiques.

Réferences................ccoccooeeei pi132
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Un antivirus gratuit

133 Go par plateau

Aprés une série 7200.7 un peu décevante par rapport a la
concurrence mais tres silencieuse, Seagate revient en force en
cette fin d’année 2004 avec sa nouvelle gamme de disques durs
3.5 pouces 7200.8. Proposées en versions 250, 300 et 400 Go, ces
unités d’une vitesse de rotation de 7200 trs/min a interface SATA-II
native seront en 8 ou 16 Mo de mémoire cache, et en interface
SATA ou PATA. Seules les versions SATA bénéficieront
naturellement du NCQ sur une plate-forme adéquate. Avec des
plateaux de 133 Go, on est en droit de s’attendre a de bonnes
performances mais il faudra bien sdr le vérifier dans les benchs,
tout comme les nuisances sonores et I'apport du NCQ. En
attendant les nouvelles gammes Western Digital qui ne devraient
plus tarder, il sera intéressant de mettre ces 7200.8 en face des
Diamond Max Plus 10 de Maxtor, références du moment en ce qui
concerne les disques 7200 trs/min et qui devraient enfin étre plus
faciles a trouver. Aucun prix n’avait encore été annonceé sur cette
gamme 7200.8 au moment ou ont été écrites ces lignes.

[] 3,8 GHz chez Intel

Sans tambour ni trompette, Intel fait progresser sa
gamme. Dernier processeur de la série 5xx, le P4 570J
sera disponible a I'heure ou vous lirez ces lignes.
Cadencé a 3,8 GHz, il est doté de la derniére évolution
du core Prescott, nom de code EQ. Celle-ci apporte le
support du NX-Bit (qui offre une protection matérielle
contre les attaques exploitant des failles de sécurité de
type "dépassement de tampon") et une dissipation
thermique réduite d’environ 20 %. Autre fonctionnalité
qui fait son apparition : le Thermal Monitor 2. Celui-ci,
comparable au Cool n’ Quiet de ’AMD Athlon 64,
permet une variation automatique de la fréquence
d’horloge en fonction de la charge. Cela permet de
réduire les besoins en refroidissement, et donc la
consommation et le bruit, dans les applications
bureautiques. Reste a savoir ce que cela donnera en
pratique, les résultats
pouvant varier en
fonction de la fagon
dont les BIOS de
cartes meres
gereront
cette

nouvelle
fonction. Le P4 570J
embarque 1 Mo de cache L2, |a ou
la prochaine série 6xx, qui devrait prendre la
releve I'année prochaine, en recevra 2. Comme tous
les nouveaux processeurs, il est cher a sa sortie (Intel
le facturant $637). Les processeurs de plus faible
fréquence utilisant le méme core (identifiables par le ‘J’
qui suit leur numéro de modeéle) s’avereront d’un
meilleur rapport performances/prix, tout en offrant les
mémes fonctionnalités. A noter I'annonce par Intel de
I’'abandon du core Northwood, qui est donc
définitivement remplacé par le core Prescott
(heureusement qu’ils ont attendu cette version J
pourrait-on dire).

Ajoutons que la grosse nouveauté du mois chez Intel
est sans conteste I'arrivée du chipset i925XE.
Supportant le FSB1066 et permettant donc a la
DDR2 de travailler en mode synchrone, le seul
processeur capable de I'exploiter est a I’heure
actuelle le P4 EE 3.46 GHz. Le gain de performances
par rapport aux plates-formes FSB800 n’est hélas
pas trés important, tandis que le prix est
particulierement élevé.

<6>
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Déja un an que I'on en parle, et I'arrivée du
format BTX commence a peine a
se concrétiser
aujourd’hui. Ce
nouveau format

concerne les

boitiers, les cartes

meres et les
alimentations, et
¥ devrait dépoussiérer
un peu I'ancienne
norme ATX, plus tres

Les plans d’AMD
[ pour 2005

Debut 2005 devrait apparaitre une
nouvelle révision du core des Athlon 64
gravés en 0,09 micron, la révision « E ».
On y trouvera des optimisations du
contréleur mémoire et le support des
instructions SSES, déja supportées par
les P4 Prescott d’Intel. C’est ce core qui
sera utilisé par les futurs Athlon 64
4200+ (2,6 Ghz) et Athlon 64 FX-57 (2,8
GHz avec 1 Mo de cache), prévus
respectivement pour mi 2005 et pour le
deuxiéme semestre 2005. Il faudrait
donc attendre plus de six mois pour voir
arriver une montée en fréquence de
I’Athlon 64 ! C’est assez étonnant, mais
il semblerait effectivement que les
montées en fréquence se fassent de
plus en plus difficilement, autant chez
AMD que chez Intel. On peut donc
penser que I'avenir se situe plutot du
c6té des processeurs dual-core
(incorporant deux cores, et qui
fonctionnent donc comme un systéeme
biprocesseur) que des fréquences aux
valeurs astronomiques. De tels
processeurs sont a I'étude chez AMD
comme chez Intel, mais ne pourront
réellement étre exploités que par des
applications spécialement optimisées. Il
y a donc fort a parier que les
processeurs achetés en ce moment
aient encore de beaux jours devant eux.

adaptée au refroidissement des
composants modernes. Intel annonce donc
sa premiére carte mere BTX, disponible
prochainement dans nos contrées. La
D915GMHLK offre un emplacement
processeur proche de la paroi avant du
boitier, et situé a une hauteur proche de
celle du northbridge et de la carte
graphique. Cela permet a ces trois
composants de bénéficier d’un flux d’air
frais venant directement de I’extérieur, et
d’améliorer ainsi leur refroidissement. Outre
cette spécificité, la nouvelle carte mere
d’Intel est équipée d’un chipset i915G, d’un

port PCIl-Express 16x, d’un PCI-Express
1x, de 2 PCI classiques et de quatre
emplacements DDR1. Le BTX doit étre
dans I'air du temps, car Shuttle annonce
son premier PC respectant ce format. Le
XPC SB86i integre un chipset i915G et un
southbridge ICH6R. Il est doté d’un port
PCI-Express 16x, de deux emplacements
DDR1, de quatre ports SATA et d’'une
alimentation 275 watts. Outre I'optimisation
du refroidissement permise par le BTX; il
integre un systéeme de fixations en
caoutchouc pour disque dur afin de réduire
encore le volume sonore.

. MiniPC Biostar IdeQ 3006

Il va bientét devenir totalement inutile d’allumer les miniPC,
tant ils savent faire de choses lorsque la partie PC est
éteinte. Jugez plutét : le nouvel IdeQ 300G sait lire les DVD,
CD audio et MP3, permet d’écouter la radio, le tout sans

i

R Ly ALY

avoir a démarrer le PC ! S’appuyant sur un
chipset i915G + ICHB6R, il integre la
vidéo Intel GMA 900, que I'on pourra
remplacer par une carte graphique au
format PCI Express. Outre cela, on'y
trouve un port miniPCl, un port PCI, la
gestion du son 7.1, un lecteur de cartes
multiformat et un écran LCD en fagade.
Son systeme de refroidissement utilise
un ventilateur 80 mm et devrait
permettre de garder le volume sonore en
dessous des 30 db(a). L'ldeQ 300G sera

disponible a la mi-décembre, au prix public
conseillé de 450 €.

. Des GeForce 6600 GT sur gort AGP

Prévues pour la fin de I’'année, les GeForce 6600

T AGP vont venir

concurrencer les cartes a 200 — 250 € comme la Radeon 9800 Pro.
Leur GPU est cadencé a 500 MHz et leur mémoire a 450 MHz, contre
500 MHz pour la version PCI Express. Pour permettre le passage a
I’AGP, un bridge HSI (High Speed Interconnect) a été ajouté qui fait la
conversion entre le port AGP et la puce PCI Express. Si le PCI
Express offre deux fois plus de bande

passante que I’AGP, ce dernier reste

suffisant pour exploiter les cartes
modernes, et les performances de
cette version AGP restent proches

de celles de la version PCI
Express. Seule la mémoire
cadencée a une fréquence

quelques points dans les

légérement plus faible fera perdre }

benchmarks. Avec un prix proche
de celui d’une Radeon 9800 Pro,
les 6600 GT AGP constitueront un
meilleur investissement grace a des
performances légérement supérieures
et a des fonctionnalités plus importantes.

<
ZVIDIA. _
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B chez Zalman

Il avait été présenté au salon Computex cet été mais tardait a arriver en France, voici
enfin venu le CNPS7700 ! Ce ventirad reprend le design en forme de tulipe du
CNPS7000, mais recgoit un ventilateur 120 mm au lieu d’un 92 mm. Il va donc offrir un
meilleur rapport refroidissement/bruit. Destiné aux Athlon 64 et Pentium 4 sur socket 478
ou socket 775, il ne
remplacera pas le

CNPS7000 mais se
positionnera comme un
produit plus haut de
gamme. Sa forme
particuliere lui permet de
participer au
refroidissement de tous les
éléments se trouvant
autour du processeur :
northbridge, mémoire,
carte graphique. Affiché a
un prix de 49,50 € pour la
version cuivre +
aluminium, et 59,50 € pour
la version tout cuivre, il est
livré avec un régulateur de
vitesse manuel Fanmate 2.

Bl ADSL haut débit : des pointes a 15 Mbps

Elle est révolue, I’époque ou surfer sur le web consistait a attendre plusieurs
minutes I'affichage d’une page austére de texte noir sur fond gris. Les fournisseurs
d’acces a Internet font aujourd’hui la course aux débits, et a en juger par les
plaintes constantes des internautes feraient bien de se focaliser un peu plus sur la
qualité du service... Mais ne faisons pas la fine bouche, les offres proposées
aujourd’hui sont pour le moins alléchantes. A commencer par celle de Free, qui
grace a ’ADSL2+ peut fournir un débit de 15 Mbps en réception et 1 Mbps en
émission dans les zones dégroupées, le tout pour 29,99 €/mois. Wanadoo devrait
emboiter le pas début décembre en région parisienne avec une offre ADSL2+ allant
jusqu’a 18 Mbps en réception. LADSL2+ est une évolution de ’ADSL2 qui permet
d’obtenir des débits plus élevés (25 Mbps théoriques), tant que I’on ne se trouve
pas trop loin du répartiteur téléphonique. L'ADSL2 quant a lui permet d’obtenir des
débits allant jusqu’a 8 Mbps théoriques, et I'on parle d’ADSL Max pour les offres
exploitant le maximum de cette bande passante. C’est le cas de |'offre Cegetel

7 Mbps, qui colte 24,90 €/mois pendant les douze premiers mois, puis cing euros
de plus. Le tarif est valable a condition de souscrire a I'offre de téléphonie fixe de
Cegetel avec préselection de I'opérateur, sans quoi il faudra ajouter 5 €. Chez N9uf
Telecom, il faudra compter 14,90 €/mois avec présélection de I'opérateur
téléphonique, 5 € de plus sans cela. Au bout de 12 mois, le tarif augmente de

5 €/mois. Reportez-vous a notre tableau pour un apergu des fournisseurs d’acces
proposant des lignes ADSL a 3 Mbps et plus.
Tarif mensuel

Fournisseur  Débit maximal Commentaires

d'accés théorique

Free 15 Mbps 29,99 € Gratuit L'inscription et le modem sont gratuits,
mais il faudra compter 96€ (moins
3€/mois d'inscription) pour résilier son
abonnement.

Cegetel 7 Mbps 29,90€ (24,90€ avec|Vendu 30€ en USB, 99€ |5€/mois de plus au bout de 12 mois. Pas

préselection) version Wifi de frais d'inscription ou de résiliation.

N9uf Telecom |8 Mbps 19,90€ (14,90€ avec [2€/mois (5€/mois version |5€/mois de plus au bout de 12 mois. 45€

préselection) Wifi) de frais de résiliation.
AOL 5 Mbps 22,90 € Vendu 45,90€ 5€/mois de plus au bout de 12 mois. 45€
de frais de résiliation.
Alice 3 Mbps 2495 € 1,99€/mois Pas de frais d'inscription ou de résiliation.

Des nouvelles
des chipsets ATI

Alors que le PCI Express arrive sur la plate-
forme Athlon 64, grace au nForce4 de nVidia
et au K8T890 de Via, ATl compte bien
participer a la bataille avec ses chipsets
Radeon Xpress 200 et Radeon Express 200
P. Ces deux chipsets sont congus pour
I’Athlon 64/FX et les Opteron, sur tous les
sockets, et fonctionnent en collaboration
avec un southbridge nommé SB400. lls
offrent le dual channel, un port PCI Express
16x, quatre ports PCI Express, cinq ports
PCI, huit USB, le son AC97, deux ports PATA
et quatre ports SATA. lIs gérent le RAID O et 1
mais pas le 0+1, et n’integrent pas le LAN (qui
devra donc étre ajouté par les fabricants de
cartes meres sous la forme d’un autre
composant). La seule différence entre les
deux versions est la présence d’une solution
graphique intégrée dans la version Express
200, tandis que la 200 P n’en comporte pas.
La partie graphique constitue justement tout
I'intérét de ce chipset, car le core graphique
intégré est un x300, cadencé a 350 MHz et
compatible DirectX 9 ! Utilisant une mémoire
intégrée a la carte mere, la mémoire présente
sur le PC ou bien une combinaison des deux,
il n’offrira certes pas les mémes
performances qu’une bonne carte graphique
séparée (une x300 obtient de meilleures
performances), mais enterre facilement la
partie graphique du 915G d’Intel. Le chip
graphique propose une sortie VGA classique
ainsi qu’une sortie DVI, et gere le biécran. En
ajoutant une carte graphique PCI Express, on
pourra donc gérer jusqu’a quatre écrans.
L’absence de port LAN dans le chipset
permet a ATl de réaliser quelques économies
et les cartes basées sur le Radeon Xpress
200 devraient étre assez bon marché. Elles se
positionneront donc en concurrentes des
cartes a base de K8T890 plutét que de
nForce4, ces dernieres étant plus cheres. Le
Radeon Xpress devrait donc rencontrer un
certain succes dans les configurations
économiques s’appuyant sur I’Athlon 64,
mais ne pourra bien s(r pas satisfaire
pleinement les amateurs de jeux vidéo.

AT
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Service Pack 2 :
le bilan

Nous sommes encore nombreux a ne pas avoir installé le service pack 2
pour Windows XP de MicrosoPRt. Presque quatre mois apres sa sortie, il
est temps de se jeter a leau ! Mais Faisons dabord le bilan des problemes
constateés et des précautions & prendre avant et pendant linstallation.

e SP2 ressemble beau-

Coup a une grosse mise a
jour de sécurité, et c’est la la
principale raison de I’adopter.
Avec son firewall intégré, I’anti-
pop-up pour Internet Explorer,
le blocage des piéces jointes
exécutables dans Outlook, le
centre de sécurité, cette mise a
jour blindera votre ordinateur
contre de nombreux risques liés
a l'utilisation d’Internet. Mais
cela ne va pas sans quelques
incompatibilités avec les logi-
ciels de sécurité préexistants.
Avant d’installer le SP2, pensez
a désactiver ou désinstaller tout
antivirus ou firewall que vous uti-
lisez actuellement. Il est aussi
recommandé de désactiver les
logiciels d’émulation de CD/DVD
comme Alcohol 120 % ou
Daemon Tools.

Les logiciels qui posent des
problemes de compatibilité
avec le SP2 sont peu nom-
breux, mais mieux vaut les
connaitre avant de se lancer
dans I’aventure. Microsoft a
établi une liste de logiciels qui
cessent de fonctionner aprés
I'installation de la mise a jour a
cette adresse :

http://support.microsoft.com/
default.aspx?kbid=884130.
Bien souvent, le probléme vient
du firewall intégré qui bloque
I’application. Redonner le droit
au programme de se connecter
a Internet est heureusement
assez simple. Une fois le SP2
installé, faire « Démarrer ->

Executer », taper « wscui.cpl »
puis cliquer sur « Ok ». Cliquer sur
« Pare-feu Windows », et dans
I'onglet « Exceptions » cliquer sur
« Ajouter un programme ».

Sélectionner le programme
dans la liste ou bien faire « par-
courir ». Faire « Ok », vérifier que
la case située a coté du nom du
programme est bien cochée, et
faire « Ok ».

Toujours dans le domaine des
problémes logiciels, il peut arriver
que le programme d’installation
de Windows XP SP2 se bloque a
mi-chemin et ne puisse pas se
terminer. Dans ce cas, essayez
d’installer la mise a jour
« KB885894 » (recherchez ce
code sur http://www.microsoft.fr).

Ce petit bout de code de 760 Ko
est assez mal nommeé, puisqu’il
ne s’agit pas a proprement parler
d’une mise a jour ; inutile de I'ins-
taller si vous avez déja réussi a
installer le SP2. Il n’est utile que
si vous étes confronté a ce pro-
bléeme de blocage : installez-le,
relancez I'installation du SP2, et
tout devrait se dérouler convena-
blement cette fois-ci.

Un autre probléme logiciel
assez commun est le message
d’erreur « Erreur d’installation du
Service Pack 2 / Linstallation du
Service Pack 2 est annulée ».
Ce probleme existait déja avec
le SP1, il est lié a des fichiers
DLL qui ne sont plus enregistrés

Assistant Réseau sans fil

Assistant Réseau sans fil

Cet Assistant vous aide & définir un réseau sans fil sécurisé pour

M lequel kous vos ordinateurs et vos périphériques se conneckent via
un point d'accés sans fil, {Ce bype de réseau s'appelle un réseau &
infrastruckure sans Fil. )

Pour continuer, cliquez sur Suivant,

récedent | Suivant > | [ Annuler ]

OUTRE LA SECURITE AMELIOREE, LA GESTION SIMPLIFIEE
DES RESEAUX SANS FIL EST L’UNE DES RAISONS DE PASSER AU SP2.

dans la base de registre. Cela
peut se produit si I'on utilise le
logiciel gratuit XP-Antispy (un
excellent  programme  par
ailleurs, qui permet de désacti-
ver certaines fonctionnalités
agacantes de Windows XP et
que l'on peut télécharger sur
http://www.xp-antispy.org/). |l
faudra alors réenregistrer ces
DLL  manuellement. Faire
« Démarrer->Exécuter », taper
« Regsvr32.exe licdll.dll » puis
faire « Ok ». Recommencer avec
« regsvr32.exe regwizc.dll ».

L’installation du SP2 devrait
maintenant se dérouler sans
anicroche.

Encore quelques recommanda-
tions concernant les logiciels
avant l'installation. Pensez a
vérifier que votre ordinateur
n’est pas infecté par des spy-
wares. Ceux-ci peuvent provo-
quer des dysfonctionnements,
comme des reboots intempes-
tifs une fois le service pack ins-
tallé. Pour venir a bout des
intrus, vous pouvez utiliser un
logiciel comme Spybot Search
& Destroy (http://www.safer-
networking.org/fr/index.html) ou
Ad-Aware (http://www.lavasof-
tusa.com/software/adaware/).
Qui plus est, SP2 ou pas, mieux
vaut vous débarrasser de ces
programmes importuns.
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Assurez-vous aussi d’avoir les
pilotes les plus récents pour vos
périphériques, en particulier avec
les ordinateurs de marque, qui
peuvent poser probléme si I'on
utilise des drivers non signés.

Il n’y a pas a proprement parler
d’incompatibilités  matérielles
avec le SP2 qui aient été recen-
sées. Toutefois, il peut arriver
que les Pentium 4 a core
Prescott fonctionnant sur des
cartes meéres au BIOS un peu
ancien provoquent des blocages
au démarrage de Windows une
fois le Service Pack installé.
Pensez donc a mettre a jour
votre BIOS avant l'installation !
Quelques applications peuvent
aussi se révéler incompatibles
avec la gestion du NX-Bit de
I’Athlon 64 (Fonction DEP du
SP2). A notre connaissance, la
seule solution est alors la désins-
tallation pure et simple du SP2, a
moins de ne plus utiliser I'appli-
cation concernée.

En cas de panne

Vous avez tout essayé, mais rien
n’y fait : aprés installation du SP2
votre systeme ne démarre plus.
Votre dernier espoir de récupérer
un systeme utilisable — hormis
les incantations vaudou — va étre
d’utiliser la console de récupéra-
tion de Windows XP. Nous allons
voir comment procéder.

Commencez par démarrer avec
le CD d’installation de Windows
XP, mais ne lancez pas une nou-
velle installation. Appuyez sur la
touche ‘R’ lorsqu’on vous le pro-
pose, pour lancer la console de
récupération. Choisissez celle de
votre installation de Windows qui
pose probleme (dans le cas le
plus courant vous n’en avez
qu’une seule, tapez donc ‘1’),
puis entrez le mot de passe
administrateur. Tapez alors les
commandes suivantes :

cd
$NtServicePackUninstall$\Sp
uninst

batch spuninst.txt

exit

= Spybot - Search & Destroy - Utilisation a vos risques et perils!

FEichier Mode Langue Aide

i
7 Werifier bout

[[=/E3

. . T2 . .
%ﬂ Cormiger les problémes k“'._. Imprimer @ Bide

Ceci ezt |a page principale de Spybot-540. lci vous balayez votre systéme [bouton
"erifier tout” | et wous corigez tous les problémes trouvés [bouton '"Corriger les
problémes"). Mote: si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous congeillons de lire le
Guide [voir le menu Aide] pour apprendre & gérer les résultats de la recherche,

Cacher cette information

Prablem

B B E

g

E| : D50 Exploit

[1ata source object exploit
HEEY_IJSERSYS5-1-5-184V5 oftwaresMicrosofthwindowss Curme. ..

[rata source object explait
HEEY_USERSYS-1-5-21-1993962763-F DBE39826-83952211....

Data source object explait
HEEY_IJSERS4S-1-5-2045 oftwaresMicrosofthwindowss Curme....

Drata source object explait
HEEY_JSERSYS-1-5-1945 oftwaresMicrosoftsWindows Cume. ..

[ata source object exploit

e e eoe

Y e AR I SIS

Kind
5 entries

b odification du
registre

Modification du
registre

Modification du
registre

M odification du
registre

e B B W

b odificatiorj du

2
£

T problémes détectes [07:03)

POUR EVITER LES PROBLEMES A L’INSTALLATION, COMMENCEZ PAR ERADIQUER LES SPYWARES DE VOTRE ORDINATEUR.

Retirez le CD du lecteur et redé-
marrez I'ordinateur normalement.
Une fois sous Windows, faites «
Démarrer->Exécuter », tapez «
cmd » puis cliquez sur « Ok ». A
I’invite de commande, tapez les
commandes suivantes :

cd % Windir
%\$NtServicePackUninstall$\
Spuninst

spuninst.exe

Il ne reste plus qu’a suivre les
instructions pour terminer la
désinstallation. Si cette expérien-
ce négative avec le Service Pack
2 vous a décourageé de l'installer,
et que vous utilisez les mises a
jour automatiques, vous pouvez
bloquer son téléchargement par
Windows Update avec [I’outil
XPSP2Blocker Tools congu
par Microsoft (recherchez
« XPSP2BlockerTools » sur
http://www.microsoft.com/).
Cet outil va vous permettre
d’autoriser ou d’interdire le télé-
chargement.

Pour vous qui hésitez a passer
au SP2, cette liste de pro-

blemes doit sembler bien
inquiétante. Pourtant, la majori-
té des installations se déroulent
correctement. Armé de cette
petite liste de solutions aux pro-
blémes les plus fréquents, n’hé-

sitez pas a vous lancer, au final,
son apport est plutdt positif. A
condition toutefois d’avoir une
quantité confortable de RAM :
avec le SP2, 512 Mo consti-
tuent un minimum.

Général | Exceptions | Ayance |

Programmes et services :

Le Pare-feu Windows blogue les connerions réseau entrantes, & l'exception des programmes
et zervices sélectionnés ci-dessous. Le fait d'ajouter des exceptions peut permettre & certaing
programmes de mieux fonctionner. mais peut également augmenter vos risques

arm

Assistance & distance

[ Bureau & distance

O ftptest

O Inkrastructurs UPRP

[ Partage de fichiers et dimprimantes
quake3

Egiouter un programme...i [Aiguter un port...] [ Modifier... ]

Supprmer

Afficher une notification lorsque le Pare-feu Windows blogue un programme

Quel: zont les risques ligs & 'autorization des exceptions

[ 0K J[ Annuler J

LE NOUVEAU FIREWALL EST ACTIVE PAR DEFAUT,
ET PEUT BLOQUER CERTAINS PROGRAMMES LEGITIMES.

<10>
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- Cas pratiques

Gagnez 1 Go de mémoire Corsair!

En nous envoyant une
question technique par mail,
vous pouvez gagner un kit
mémoire Corsair 2*512 Mo
TWINX512-3200XL avec une
latence record de 2-2-2-5, de
quoi sérieusement booster les
performances de votre PC...
La rédaction choisira la question ¥
la plus pertinente et son auteur
recevra le Giga de mémoire !
Notez que nous ne pourrons
sans doute pas répondre de
maniére individuelle a toutes

les questions ! CORSAIR"

Par: Thomas "M. Scott” Olivaux

J'ai lu votre dossier pour retrouvons Apache, le leader

il i

monter un serveur Debian  mondial dont nous avons juste-  [| & S s e as “— , a
Qo O NG P~ @uw@2NE-LIBEES

sous Linux et il tombe bien
car je souhaitais faire un
serveur Web afin d'abriter
un site que je viens de
créer mais qui demande
beaucoup de place (plus

ment parlé au cours du dossier
. . s | ] gt bt imi _ _ _ et e _

Linux et IS (Internet Information | O T P R e s = o e s pn
rvi I rveur Wi I . =

Se. ce), le se (?u eb d.e he Apache Software Foundation

Microsoft. Le premier est gratuit http://www.apache.org/

et fonctionne avec toutes les

versions de Windows, un point

fort car vous pouvez tres bien

BCE

Apaghe Projests . Welcome! Foundatien

The Apache Sofware Foundation provides support for the Apachs
Community of Open-soUrce software projects The Apache projects are
a d hased o it

que les 100 Mo proposés
par mon fournisseur).
Hélas, je n'y connais rien
et ca a I'air compliqué
malgreé vos nombreuses
indications. Y a-t-il un
moyen plus simple de
créer un serveur qui
fonctionnerait sous
Windows ?

Si vous n'avez jamais

mis les mains a Linux et

si vous n'avez pas
envie de passer un bon moment
a vous y faire, il est vrai que ¢a
n'est pas simple. Il est tout a fait
possible de créer un serveur
Web, ainsi que de nombreux
autres serveurs d'ailleurs, sous
Windows. Les puristes diront, a
raison, qu'il est plus "sGr" d'utili-
ser une plate-forme Unix, Linux
par exemple, mais pour un site
personnel, Windows pourra trés
bien suffire.

Plusieurs serveurs Web existent
sous Windows. Pour ne citer
que les deux plus connus, nous

dédier a cette tache un vieux
PC peu puissant qui accueillera
plus volontiers Windows 98 que
Windows XP. Le second n'est
pas payant non plus... pour peu
que vous possédiez Windows
2000 Pro ou Windows XP Pro !
II' n'est pas inclus dans
Windows XP Edition Familiale.

Vous pouvez  télécharger
Apache sur le site officiel,
www.apache.org. Puisque vous
souhaitez l'installer  sous
Windows, il faut choisir la ver-
sion "Win32 Binary".

L'installation se lance trés facile-
ment, il suffit de double cliquer
sur le fichier .msi que vous venez
de récupérer. Vous devez rapide-
ment saisir un minimum d'infor-
mations concernant votre serveur.
Si vous désirez que votre serveur
soit visible depuis Internet, il faut
entrer votre nom de domaine et le
nom du serveur avec minutie. S'il
ne sert qu'au développement
Web en local, ¢a n'a pas d'impor-
tance. Sachez que si vous possé-
dez une adresse IP fixe chez votre

PrOcess, &N OpEn and Pragmatic Sofware license, and & desire (o create
high quality software that leads the wany in its field. We consider
oursehes not simply a group of projects sharing a server, but rather a
COMIMUIY OF JevEIopers and users.

» Support the Apache Software Foundation

You are Imted to parbcipate in The Apachs Software Foundation. Our
membership consists of those indviduais who have demonstrated a
comemitment to coliaborative open-source software development through
and within the Foundation's
prafects. Of course, you can confritade Lo the feundalion in msmy wiys

g2t Donate your oid car Donate via PanPal Suppor FAQ

= Latest News

I you would like to keep up with news and announcements from the
Toungation and ail its projects, you can subscribe 1o e new Agache

ANNOUNCSMerts Lis

ApacheCon 2004 US in Las Vegas

Reqister online prior to the conference [
and save LIS$100 on the full conference | |
Package. This gives you Sccess o three
fans. I

3 P .
|7 e 1 oownioss 8

@ et i

fournisseur d'accés a Internet
mais que vous n'avez pas de
nom de domaine vous apparte-
nant, vous pouvez entrer votre
adresse IP a la place de ce der-
nier. Nous parlons bien sir de
|'adresse IP publique et non celle
de votre carte réseau. Pour la
suite, vous n'avez qu'a valider les
différentes étapes. A la fin de
I'installation, Apache se lance.
Vous pouvez le vérifier en consta-
tant la présence d'une nouvelle
icobne en bas a droite de votre

écran ou en ouvrant une fenétre
de votre navigateur Internet. En
tapant Il'adresse IP 127.0.0.1
(adresse |IP faisant office de
boucle pour interroger votre
propre machine), une page par
défaut du serveur doit apparaitre.

Si vous possédez Windows
2000 Pro ou Windows XP Pro,
I'installation d'lIS est également
tres facile. Il faut ouvrir le menu
"Démarrer" puis aller dans
"Parametres\Panneau de confi-

<12>
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DynDNS.org

Control Your DNS

Custom DN - Talke
control of the DMS for your
domain throwgh an intuitive
web-based interface - you
can even register the domain
if you don't alresdy own it

Secondary DNS®™ - Run
WOLIr Swn namesaner, but still
take advantage of our world
class DNS redundancy.

Domain Registration -
ragister your domain hars,
and keep eventhing in ong
place.

Dynamic DNS"™ and Stalic
DNS - Get a new name like
yourname cyndns org, on one
of our 43 domaing.
Completely free for up to 5
hostnames.

Domain Registration

Register your name;
www yourdomain.com

Set Your E-mail Free

MailHop®™ Relay - Receive mail to
your cwn mall server, sven if your
ISP blocks port 2% or you're not
ahvays onling.

MallHop®™ Backup MX - Make
sure you ahways receive that
impaortant eumanl, evan if you're not
anling whan it's sent

MailHop*™ Forward - Create an

Recent
News
CAnDNGS org Sta

el
I nNNTransfcr Pc- oy
(Neurnbar 10, Z004)

CvaDNS org Reaches Ons
Million Lisars
(Octobur 31, 2004)

Metword Monitoring Service
Coming Soon
17, 2004

number of on
your domain, poinbing o @xdsting e-
mall addressas an amy other
provider, no medl server needed.

MallHop®* Outbound - Ralay mall
through our secure, authenticated
server, no matter whers you are

Tame Your URL

WebHop®™ - Get nd ormat ughy
ey P
WEb ardress with redlwcuan on ong
of our domains, free forup o §
hostnames.

B ARI bt ® PVadion obbeno e

{mare )

About DynDNS.org

Dynamic Network Senvices,
Inc.isa Ioadlng prowider of
Domain Name Semces
{DNS). W provide full
managed DS hosting,
Dynamic DNS, Static DNS,
web redirection, e-mail, and
domann regstration serices
Maintaining 100.000% DNS
uptime with over & million
users, we offer the fiexdbility,
support, and service to

] {7 dmerts restanksl] Cuvertire de la poge betg: s dhncs.cral...

(58 ) & irtoret

guration\Ajout/suppression de
programmes". Dans la fenétre
qui vient de s'ouvrir, cliquez a
gauche sur "Ajouter/Supprimer
des composants de Windows".
Dans la liste, cochez "Services
Internet (IIS)". Aprés quelques
instants, 1S sera bien installé,

vous pourrez le paramétrer en

utilisant les nouveaux raccour-
cis présents dans le menu
"Démarrer".

Derniére chose, si vous souhai-
tez donc pouvoir atteindre votre
ordinateur depuis |'extérieur,
c'est-a-dire depuis Internet,
deux solutions s'offrent a vous.

Composzants Windows

‘Wous pouvez ajouter ou supprimer des compozants de ‘Windows XP.

Compogants :

Pour ajouter ou supprimer des composants zélectionnez la caze & cocher
correspondante. Une case grisée signifie que seule une partie du composant sera
installée. Pour voir ce qui est inclus dans un composzant, cliquez sur Détails.

::] Services de mise en rézeau
[] (&4 Services de tlécopie

A windows Messenger

0.0Ma

Description :

bazes de donnees.

Espace disque total nécessaire :
Espace disponible sur le disque :

Inclut une prise en change YWeb et FTP, ainsi gu'une prise en charge de
FrontPage, des tranzactions. des pages ASP et des connexions & des

£023,5 Mo

720Ma

[<Erécéd¢r}t " Suivant » ] [ Annuler J

Soit vous disposez justement
d'une adresse IP fixe et il suffit
donc de taper cette adresse
pour charger votre site Web d'ou
que vous vous trouviez, soit
vous n'en avez pas et/ou vous
préférez avoir un nom de domai-
ne, auquel cas nous vous
conseillons d'aller voir auprés
d'un service de DNS dyna-
mique, gratuit et plus facile a
mettre en place qu'un véritable
nom de domaine. En créant un
nom de domaine chez DynDNS
par exemple (www.dyndns.org),
vous pourrez accéder a votre
site Web depuis n'importe ou en
tapant ce nom de domaine. Si
vous n'avez pas d'IP fixe, ce qui
signifie qu'elle change réguliere-
ment, le DNS dynamique est
encore une fois la solution.
Installez sur votre PC un petit
programme de DNS dynamique
et ce dernier va s'occuper de
contrbler régulierement votre
adresse IP publique et, en cas
de changement, il va prévenir
votre service de DNS dynamique
pour que la redirection de votre
nom de domaine soit modifiée.
Sur le site de DynDNS, vous
trouverez toute une panoplie de
logiciels gratuits.

Revenu au hardware
apres un bon moment
d'absence, j'ai gardé I'ha-
bitude de brancher sur
une méme nappe IDE un
périphérique rapide et un
lent, dans mon cas un
disque dur "system" avec
un lecteur DVD-ROM. La
deuxiéme nappe étant
pourvue d'un disque dur
"datas" avec un graveur
DVD+R/RW. Dans un de

vos derniers articles trai-
tant de I'assemblage du
PC, vous recommandez
de mettre les deux
disques durs sur une
nappe et les deux lec-
teurs/graveurs de DVD
sur une autre nappe. Y
aurait-il quelque chose
qui aurait évolué depuis ?
Votre interrogation est
tout a fait légitime,
d'autant que votre
fagon de faire est bonne. Rien
n'a changé depuis que "vous
avez quitté le hardware". Nous
avons conseillé de brancher les
disques durs et les lecteurs
optiques de la sorte plus par
habitude que par réel besoin. En
effet, il a longtemps été conseillé
de brancher le graveur de CD
sur une nappe différente de celle
du ou des disques durs faisant
office de lecteurs sources, de
méme qu'il était conseillé de ne
pas mettre le lecteur CD et le
graveur CD sur la méme nappe il
y a encore quelques années.
Ces conseils proviennent donc
du passé, a I'époque ou les gra-
veurs n'avaient pas encore de
technologie type Burnproof per-
mettant de mettre en pause en
cas d'interruption du flux de
données, et que les débits
offerts par les contréleurs ATA
de I'époque n'étaient pas encore
excellents. Rappelez-vous, jus-
qu'en 1999 environ, le simple fait
de vouloir ouvrir Word ou
Internet Explorer pouvait mettre
en péril une gravure.
Aujourd'hui, ¢a a beaucoup
moins d'importance, il est vrai.

Votre méthode de branchement
est trées bonne également
puisque vous optimisez au
mieux la bande passante.
Rappelons que la norme
ATA/ATAPI-6 autorise jusqu'a
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100 Mo/s par canal (133 Mo/s

dans le cas de la norme
ATA/ATAPI-7 qui n'a pas été
adoptée par tous les construc-
teurs) ; un canal correspond a un
connecteur ATA sur votre carte
mere, sur lequel peuvent étre
reliés deux périphériques au
maximum, I'un en maitre (mas-
ter) et I'autre en esclave (slave).
Les disques durs actuels étant

capables de dépasser les 50
Mo/s de fagon soutenue pour
les meilleurs et plus encore en
mode "burst" (envoi de données
trés rapides pendant un court
instant) il peut donc étre intéres-
sant de répartir les deux disques
durs sur les deux canaux ATA.
Néanmoins, si deux disques
durs dernier cri sont effective-
ment capables d'exploiter la

totalité de la bande passante
offerte par un seul canal (100 ou
133 Mo/s), ce dernier n'est pas
encore une bride pour autant, il
est impossible de sentir un
ralentissement lié au fait que les
deux disques sont sur une seule
nappe. D'ailleurs, si ralentisse-
ment il y a, c'est uniquement
lorsque les deux disques sont
utilisés en simultané.

Pour résumer, I'ordre de bran-
chement des disques durs ATA
et des lecteurs optiques ATAPI
n'a pas grande importance d'un
point de vue des performances.
De méme, bien que la norme
ATA/ATAPI définisse que le péri-
phérique "0" (maitre) doit étre en
bout de nappe et que le périphé-
rique "1" (esclave) doit étre sur le
connecteur intermédiaire, il est
généralement possible de faire
I'inverse en pratique.

|
Dans vos articles, vous
avez déja parlé plusieurs
fois des températures
acceptables pour les
processeurs. Mais qu'en
est-il des cartes
graphiques ? Les
générations GeForce FX
et Radeon 9 800
chauffent pas mal, sans
parler des derniéres
sorties. Par ailleurs,
comment connaitre ces
températures ?

Il est vrai que les cartes

graphiques modernes

chauffent  beaucoup,
surtout les plus puissantes. Il suffit
pour cela de constater I'améliora-
tion constante des systémes de
refroidissement de génération en
génération. Il est assez difficile de
dire quelles sont les températures
a ne pas dépasser car elles chan-
gent selon les cartes graphiques
et il en existe tant. Grosso modo,
nous pouvons dire qu'une carte
graphique puissante et moderne,
GF FX5800/FX5900/6 800 ou
Radeon 9 700/9 800/X800 ne doit
pas dépasser 55° au repos et 80°
en pleine charge avec un refroidis-
sement d'origine.

Généralement, nous consta-
tons plutdét des températures
de 35 a 50° au repos et de 60 a
75° en charge.

Les GPU sont trés tolérants ;
méme a plus de 100°, ils ne s'en-
dommagent pas. Les construc-
teurs ont mis en place un systéme
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qui permet de toute fagon de
ralentir la carte en cas de trop
haute température, pour la proté-
ger. Le seuil de ralentissement des
GeForce FX5900 est de 140°, pas
moins ! Pour que ce systéme
puisse fonctionner, ces mémes
constructeurs commencent a
équiper leurs cartes de sondes de
température. Chez nVidia, toutes
les GeForce 5 900 et 6 800 sont
équipées, il semble également
que ce soit le cas des GeForce
FX5700 et 6 600. Du c6té d'ATi, il
aura fallu attendre la Radeon
9800XT pour qu'une sonde de
température soit intégrée, mais il
faut bien reconnaitre qu'elles
chauffent moins que leurs concur-
rentes. Les nouvelles X800 sont
aussi équipées de la sorte. Pour
lire les informations de températu-
re des diodes internes des cartes
graphiques concernées, il suffit
d'ouvrir le pilote et de chercher
|'onglet adéquat ou d'installer un
logiciel capable de délivrer cette
information, tel qu’Everest
(www.lavalys.hu). Autrement, vous
pouvez également opter pour
I'installation d'une sonde de tem-
pérature a glisser entre les ailettes
du radiateur, mais la température
indiquée sera alors inférieure a
celle du GPU proprement dit.

Si votre carte graphique semble
chauffer, ne vous inquiétez pas
trop cependant. Votre PC plantera

bien assez t6t, avant la chaleur
soit fatale pour votre matériel.
Notez également que la sonde de
température intégrée peut étre
mal interprétée. A ce propos, il
arrive qu'en mettant le BIOS de la
carte graphique a jour les tempé-
ratures indiquées chutent de 10°
et parfois plus !

J'ai fait depuis peu
I'acquisition d’une
nouvelle machine

dont voici la config,
basée sur une carte
meére Asus A8V WiFi
Deluxe et un

Athlon 64 3 500+, avec
un 4x512 Mo de PC3200
(PQI) et une GeForce 6
800 GT MSI.

Hélas, je rencontre
certains problémes
dans différents jeux

et logiciels, Farcry

et 3DMark 2003
notamment.

En ce qui concerne
Farcry, mon PC semble
bridé, impossible de
configurer les détails
graphiques au max, alors
qu'un jeu tout aussi

gourmand comme
Doom 3 tourne sans
aucun probléme. Le jeu
ne veut pas afficher

les détails pour ce qui
est de I'éclairage, de
I'eau, etc. alors que sur
mon ancienne config,
je pouvais tout
pousser

a fond méme si

ce n'était pas fluide
(Athlon 2 800+ avec
768 Mo PC2700,
GeForce 5 700).

Au niveau de 3DMark,
j'ai testé recemment la
version de base (non
payante) et j’arrive au
score ridicule de 3 700.
Pourtant des jeux
comme Doom 3, Unreal
Tournament 2004 ou
Painkiller tournent
sans aucune difficulté
avec les détails
POUSSEs au max.

D'ou pourrait provenir
le probléeme selon vous ?

Tout d'abord, permettez-

nous de vous féliciter

pour l'achat d'un tel
PC. Autant de puissance laisse
réveur. Votre probleme hélas
n'est pas facile a traiter, surtout
sans étre devant I'écran. Notre
premier raisonnement était que
la version de DirectX n'était pas
bonne, pourtant Doom 3
requiert DirectX 9.0b pour fonc-
tionner, c'est-a-dire la méme
version que FarCry. Peut-étre

toutefois que le fait d'avoir
changé de carte graphique
sans réinstaller Windows a per-
turbé le systeme (rare mais pos-
sible). La seule chose que nous
pouvons vous conseiller consis-
te a réinstaller le pilote de votre
carte graphique et DirectX, la
derniére version 9.0c tant qu'a
faire. Vous pouvez essayer par
ailleurs d'autres versions des
pilotes nVidia. Il y a bien s(r la
derniére version officielle que
vous pouvez facilement trouver
sur le site officiel www.nvidia.fr,
mais il existe également des
versions plus récentes, en
cours de développement, qui
corrigent des bugs... ou en
ajoutent parfois. Si jamais vous
avez conservé votre systeme
d'exploitation en changeant de
carte  mere, nous  vous
conseillons également de réins-
taller complétement Windows.

Enfin, vous pouvez essayer de
voir si le constructeur de votre
carte graphique propose une
mise a jour du BIOS. Mais quand
un jeu tourne et pas un autre, on
ne peut que trés rarement incri-
miner le hardware. Au bout du
compte, devant un cas aussi
curieux, c’est souvent la réinstal-
lation de Windows qui s’impose.
A titre indicatif, une machine
comme la vbtre devrait dépasser
les 10 000 points au 3DMark03.
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de tester les fonctionnaités, diagnostiuet les problémes et modifier votrs configuration systéme afin que celle-ci st optimale.
Si vous connaissez lorigine de ce probléme, cliquez sur fanglet approprié. Sinn, cliquez sur le bouton "Page suivants” ci-dessous pour
afficher chaque page une aprés lautre.
La page "Aide supplémentaire’ indique d'autres outls qui peuvent vous aider & résoudre ce probléme.
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Fichiat de pagination | 326 Mo utiisé(s), 1368 Mo disponible(s)
Wersian Directi : DirectX 9.0¢ (4,09,0000.0904)
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Le Best-of

200

Par : Thomas Olivaux

_—

"Je tombe plus facilement

amoureux d'une carte mére
que d'une femme... c'est grave ?" ai-
je demandé a mon rédacteur en chef,
a l'occasion du test de la carte Asus
P5AD2-E Premium. Et lui m’a répon-
du : "C'est bon signe" | Mais ou va-t-
on ? C'est précisément cet amour du
matériel informatique, cette passion
qui nous anime tous, qui est a |'origi-
ne de publications comme Hardware
Magazine. D'ailleurs, nous ne dou-
tons pas que bon nombre d'entre
Vous se reconnaissent en lisant ces
quelques lignes, sans quoi nous ne
serions peut-étre pas Ia ;)
Comme tout nerd qui se respecte,
nous avons donc passé |'essentiel de
notre temps, cette année encore, a
tester toutes les nouveautés hardwa-
re ou presque. Il y a eu des moments
de grande excitation, quelques
déceptions, mais quoi qu'il en soit,
que de souvenirs ! Pour son premier
"best-of", la rédaction s'est sérieuse-
ment creusé les méninges. Le petit
monde du hardware informatique ne
s'endormant jamais, les sorties s'en-
chainent a vitesse grand V et il est dif-
ficile de se rappeler de tous les pro-
duits. C'est long une année, mine de
rien. La sélection de composants que
Nous VOUS Proposons ici n'est pas
comparable a un guide d'achat tel
que nous le faisons habituellement.
Nous vous indiquons certes les
meilleurs rapports qualité/prix pour
chaque catégorie, mais aussi LE
meilleur matériel, celui qui fait cra-
quer, méme s'il colte tres cher ou s'il
n'est pas facile a trouver. Apres tout,
quand on aime... on aime !

On n'arréte pas le
progreés

Parmi les événements qui nous ont
vraiment marqués cette année, le
coup d'envoi de la TV haute défini-
tion en France est en téte. Nous
n'en sommes qu'au tout début, il
est vrai, il est méme quasiment
impossible de trouver du contenu
"légal" pour le moment, mais nous
sommes sur la bonne voie. Pour
faire simple, le DVD Vidéo est a la
TVHD ce que le DivX était jus-
qu'alors au DVD. Si vous faites
partie de ces personnes qui ont
déja du mal a visionner un DivX
tant c'est flou, évitez a tout prix
d'assister a une démonstration de
TVHD. Mais le progres ne s'arréte
pas la, bien sdr. Que dire des nou-
velles générations de cartes gra-
phiques ? Nous avons été impres-
sionnés par la beauté de
3DMark05 a sa sortie mais surtout
par la vélocité de ces cartes, déja
capables de dépasser les 5 000
points la ou de "puissantes"
9800XT ou 5 950 Pro tournent
autour des 2 000 ! Un tel surplus
de puissance d'un coup, c'est a en
perdre tous ses reperes. Comme si
ca ne suffisait pas, Intel et AMD ne
se sont pas calmés eux non plus
et proposent aujourd'hui des pro-
cesseurs de |'ordre de 4 GHz (ou 4
000+ chez AMD), méme si nous ne
pouvons pas vraiment affirmer en
avoir besoin.

L'évolution n'est pas que puissan-
ce, heureusement. C'est aussi le
confort. Comment ne pas s'émer-
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veiller face aux matériels per-
mettant de rendre un PC
silencieux ? Avec les alimen-
tations, les radiateurs et les
ventilateurs sortis depuis le
début de I'année, vous pou-
vez parfaitement construire un
PC surpuissant et presque
inaudible. Le progres, c'est
aussi "pratique". Nous avons
eu un coup de cceur particu-
lier, ainsi que des milliers
d'automobilistes frangais,
pour les solutions GPS/
Radars sur PDA.

2004 a vu un bon nombre de
nouvelles technologies arriver
sur le marché, pour notre plus
grand plaisir. La gravure des
DVD double couche (DL, dual
layer) est un bon exemple.
Certaines sont moins notoires,
comme la volonté d'Intel d'im-
poser la mémoire DDR-2, plus
colteuse que la DDR sans
apporter de performances,
pour l'instant du moins. Il est
également des technologies
vis-a-vis desquelles nous
sommes indécis. Le PCI
Express par exemple, qui
n'‘apporte pas grand-chose
pour l'instant en terme de per-
formances, mais qui a un cer-
tain avenir. Pour le moment,
nous sommes impressionnés
depuis la présentation de
cartes meres avec deux ports
PCI Express 16x. C'est le
mode SLI de nVidia qui per-
met, a condition d'avoir une
carte mere compatible et deux

cartes graphiques identiques,
de cumuler la puissance des
deux GPU ou bien d'afficher
Windows sur quatre écrans.
Ca ne sert pas a grand-
chose... mais c'est bluffant
tout de méme !

Prix en chute

C'est connu, en micro-infor-
matique, les prix ne cessent
de baisser. Toutefois, les prix
en 2004 nous ont vraiment
laissés pantois. Alors que
quelques produits sont ven-
dus démesurément cher,
comme les cartes graphiques
les plus haut de gamme,
beaucoup de produits pra-
tiques dont nous nous ser-
vons tous les jours sont ven-
dus a des prix plus que
compétitifs. Que dire des gra-
veurs de CD a 25 € ? Des gra-
veurs DVD a 60 € ? Un disque
dur de 160 Go ne colte plus
80 € dans les meilleures bou-
tiques ! Les écrans LCD éga-
lement se sont bien démocra-
tisés, avec beaucoup de 17"
dans les 300 € et, plus
récemment, des 19" a 400 €.
Nous ne parlons méme pas
des matériels premier prix,
dont la qualité a tout de
méme  progressé. Chez
Asrock, vous pouvez vous
acheter une carte mere Athlon
XP avec réseau, son et USB
2.0 pour a peine plus de 30 €
! C'est stupéfiant.

Le point de vue de Christian

Cela a déja été évoqué, mais c’est vraiment la HDTV qui m’a bluffé
cette année. Pour la qualité vidéo exceptionnelle qu’elle apporte bien
entendu mais aussi parce qu’elle est le symbole de la convergence
entre PC et audio vidéo. Si vous voulez profiter de la HDTV en France
aujourd’hui, point de salut en dehors du PC. Et quand bien méme du
matériel dédié va arriver, le PC restera la pierre angulaire d’une
configuration home cinema digne de ce nom. C’est déja vrai avec le
DVD bien entendu mais encore plus avec la HD ! Bien entendu, le
silence en perpétuelle amélioration ou les performances des cartes de
génération 3D mark 05. Encore que les poignées de FPS que nous
distillent les 6800 GT et X800 Pro nous paraitront dérisoires I'année
prochaine. Mais cela fait aussi parti des plaisirs de I'informatique que
de voir son PC se faire écraser par les nouveautés car c’est la que nos
envies de bidouilles et tweaking deviennent les plus pressantes ;)

Le point de vue de Jeremy

Plus qu’un produit ou qu’une technologie en particulier, ce qui m’a le
plus marqué en cette année 2004, en dehors de la vidéo haute
définition, vient de la généralisation des produits me permettant
d’améliorer le WAF (Woman Acceptance Factor) a domicile :-). Entre
les MiniPC, les écrans LCD, le sans fils avec le Wi-Fi ou le CPL, les
disques durs de capacités gigantesques, I'effort des constructeurs
pour rendre leur produis silencieux, et la baisse de prix général du
matériel informatique, tout a été réuni cette année pour limiter
I’encombrement et le bruit de ma salle réseau tout en lui donnant une
meilleure touche esthétique. Que les constructeurs continuent sur
cette voie, nos femmes commencent enfin a s’y faire et a lacher du
leste ! (ndIr : c’est le seul non célibataire de la bande qui parle alors...)

Le point de vue de Thomas

Ce qui est formidable avec le "matos" informatique, c'est qu'ily a
toujours du nouveau, de quoi s'occuper. Nous avons beau avoir la
chance de tester tout ce qui sort, nous continuons d'étre régulierement
impressionnés par tel produit ou telle technologie. Il n'est pas possible
d'étre blasé. Méme si I'on ne peut pas vraiment parler de rapport
qualité prix, j'ai particulierement apprécié la sortie du nouveau chipset
Intel 915/925 accompagné du socket LGA775, du PCI Express, de la
DDR-2 et de tant d'autres petites choses comme la technologie NCQ
pour les disques durs Serial ATA. L'overclocking était, est et restera ma
passion, je suis donc tombé amoureux des nouveaux P4 "J" ainsi que
des Athlon 64 Winchester. Le watercooling est un peu moins a la mode
ces derniers mois, mais je viens d'y passer et je suis, tel un gosse,
completement excité a I'idée de battre de nouveaux records.

Le point de vue de David

Etant intéressé par tout ce qui concerne le refroidissement de nos
cheres machines, et en particulier par la chasse aux décibels, je
trouve que nous avons été plutét gatés par les fabricants cette année.
Dans les alimentations, il y a eu tout d’abord I'arrivée des Tagan fin
2003, qui n’ont vraiment commencé a étre connues du public qu’au
début de I'année. Ensuite sont venues les Enermax Noisetaker, trés
silencieuses elles aussi et offrant un bon rendement. Dans les
ventirads, les nouveautés sont tellement pléthoriques qu’il est difficile
de faire son choix ! Mais le Zalman Reserator reste pour moi
I’innovation la plus sympathique de I’'année. Je discerne mon coup de
coeur au Thermalright XP-120, un ventirad qui peut étre utilisé au
choix comme un monstre d’overclocking ou de silence en fonction du
ventilateur que I’on installe dessus, et qui ne quitte plus mon P4 !
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nVIDIA _

es chipsets qui ont marqué positivement I'année

2004 sont signés nVidia et ils ne concernent que
I'Athlon 64. Au printemps, le nForce3 250 est venu
remplacer le timide nForce3 150. Il supporte le bus
HyperTransport & 1 GHz, le Serial ATA et un contrdleur P our la premiere fois, des ventirads ont leur
réseau Gigabit dans sa version nForce3 250Gb, tout est place dans un best-of. Ceci dit, vu
intégré en une seule puce. Les performances offertes I'importance du refroidissement processeur et
par ce chipset sont excellentes, seulement dépassées I'ampleur qu'a pris le silence ces derniers
par celles de son remplacant, le nForce4 (ca ne temps, le choix du couple radiateur et
s'arrétera donc jamais) ! ventilateur est devenu primordial. Le top
Ce dernier, fraichement débarqué, risque de s'imposer du top est assuré par Thermalright,
trés rapidement puisqu'il est le premier a supporter le une fois n'est pas coutume, grace au
bus PCI Express pour les processeurs AMD et surtout XP-120 (60 € sans ventilateur).
qu'il gére la technologie SLI de nVidia, permettant de Ce chef-d'ceuvre de cuivre
combiner la puissance de deux cartes graphiques. et d'acier refroidit les
Imaginez donc les résultats de benchmarks d'un Athlon processeurs trés

64 4 000+ combiné & deux GeForce 6 800 Ultra... c'est efficacement, sans faire
beau de réver :) de bruit grace a |'utilisation

% d'un ventilateur de 12 cm.
Du cé6té d'Intel, bien qu'il y ait eu pas mal de ~

nouveautés, rien ne nous a véritablement fait craquer. Il 3 e %
faut dépenser beaucoup trop d'argent au vu des -
performances obtenues. Le bon vieux i865PE reste

finalement une référence ; il offre de bonnes prestations

]

Dans la catégorie "les bons rapports
qualité/prix", citons l'infatigable Zalman CNPS
7000, particulierement le modéle 7000B AlCu
(85 €), ainsi que le ThermalTake Silent Boost

au niveau des performances et les cartes méres ne (22 €, A64 uniquement).
coltent plus trés cher, d'autant que la majorité d’entre
elles supportent le processeur P4 Prescott.

Processeurs

‘élection du meilleur processeur 2004 n'est pas une mince affaire.
) Pour commencer, nous ne pouvons élire qu'une gamme et non pas
» un modele précis, car selon I'évolution des prix de vente, notre
Athlon'“ appréciation évolue. S'il ne faut en garder qu'un, c'est I'Athlon 64 sur
socket 939. Ce processeur est puissant, sait tirer parti de la mémoire
dual channel et s'overclocke tres bien, particulierement les modeles
gravés en 90 nm. Seul |'overclocking extréme peut peut-étre sauver le
P4, car les tous nouveaux Pentium 4 "J" chauffent moins et
s'overclockent donc mieux.

Pour les plus petits budgets, c'est un processeur inattendu qui a gagné
sa place dans le best-of. Il s'agit du bon vieil Athlon XP Barton ! A peine
plus cher que le Sempron, il est pourtant plus performant et
s'overclocke trés bien. Il ne faut pas hésiter.
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P armi les "grosses claques" de I'année, les
nouveaux hauts de gamme en matiére de cartes
graphiques terminent sur le podium. En effet, alors que
nous avions l'impression d'aller "vite" avec des Radeon
9800XT ou des GeForce 5 950 Ulira, les nouvelles Radeon
X800 et GeForce 6 800 sont venues renverser la donne et
établir de nouveaux standards. La carte graphique la plus
puissante du marché est actuellement I'ATi Radeon X800 XT
(550 €), un bijou. En dessous des cartes trés tres haut de
gamme, nous trouvons les cartes tres haut de gamme ! Dans
cette catégorie, c'est la nVidia GeForce 6 800 GT (400 €) qui
se démarque. Vivement que ces produits passent sous la
barre des 300 £.

Pour revenir un peu les pieds sur terre, les nouvelles gammes
X700 et 6 600 nous ont également émerveillés. Elles offrent
les performances des anciennes cartes haut de gamme pour
le prix de cartes milieu de gamme. La X700 est un peu plus
véloce, mais c'est la 6 600 GT (220 €) qui offre le meilleur
rapport qualité prix. Si vous ne désirez pas, ou ne pouvez pas
investir autant d'argent dans une carte graphique, la Radeon

‘actualité des cartes son n'a pas été
folichonne cette année. Tristement, il

9 600 Pro (100 €) reste une référence. Cette derniére est déja semble que tout le monde ait décidé de se
compatible DirectX 9 et constitue un bel entré de gamme en contenter des cartes son intégrees aux cartes
ce changement d'année. meres. OK, il est vrai que ces derniéeres sont

devenues acceptables depuis quelque temps
et que le nouveau standard HD Audio des
chipsets Intel 915 et 925 a beaucoup fait
progresser les choses, mais il y a quand méme
un monde entre une carte son embarquée et
= une "vraie". Dans ce domaine, Creative reste
cartes reseau leader avec sa SoundBlaster Audigy 2 ZS
Platinum Pro (220 €), qui lit des DVD Audio et
décode le 7.1, mais également avec des cartes
plus modestes telles que I'excellente Audigy
LS (65 €) ou méme l'illustre SoundBlaster Live !
Player 5.1 (35 €). Grace a ces cartes, vous
pourriez profiter d'une bonne spatialisation

Plus que jamais, le réseau

s'installe dans nos foyers. Le
matériel, lui, ne cesse de se
démocratiser. Applaudissons le fait
que la majorité des cartes méres

intégrent aujourd'hui un contréleur audio a I'aide du décodeur Dolby Digital
Ethernet, de plus en plus souvent en Gigabit. Applaudissons également les progres réalisés intégré, bien meilleur que celui de WinDVD ou
par le Wi-Fi, qui lui aussi se retrouve de plus en plus sur les cartes meres. Avec |'apparition de PowerDVD, et d'une qualité de son accrue.
du 108 Mbps et I'arrivée des antennes externes, il y a de meilleurs débits et beaucoup Essayez donc de brancher un casque sur une
moins de coupures. Enfin, nous avons une affection particuliere pour la technologie CPL carte son embarquée et une carte son de
(Courant Porteur en Ligne) qui permet de créer un réseau tres facilement en exploitant le qualité, vous pourrez alors constater une
cablage électrique. Toutefois, si nous avons su apprécier ces technologies, il n'existe pas de différence de souffle assez flagrante. En bref,
matériel qui se démarque fortement des autres et qui mérite sa place ici. sauf si la place vous mangque comme dans un

barebone, ne boudez plus les cartes son !
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L es disques durs continuent d'évoluer,

repoussant sans cesse les limites.

Les performances atteintes par des D %
disques ATA ou Serial ATA d'aujourd'hui

sont tout bonnement impressionnantes !

Le Western Digital Raptor (74Go, 175 €)

continue de nous faire réver, méme s'il 4
n'existe pas hélas en grandes

capacités. Autrement, c'est le

Maxtor DiamondMax 10 (250 Go,

o
s g -
"‘".‘ft\ﬂ\\\\\!““‘

ﬁ““

85 €) que nous avons le plus
apprécié pour son rapport qualité/prix e boitier a beau étre I'un des composants les
exceptionnel ; il pourrait bien s'imposer moins déterminants en ce qui concerne les
comme étant la nouvelle référence. performances du PC hormis en refroidissement,
Il existe en toutes les tailles et s'approche nous continuons régulierement d'étre en extase
trés prés des taux de transfert du WD devant certains d'entre eux. Evidemment, en
Raptor. Enfin, pour les amoureux du dehors du prix, le choix d'un boitier doit surtout se
silence, la palme reste chez Seagate avec faire en fonction de vos golts personnels. D'un
le 7200.7 (200 Go 8 Mo, 100 € ; 160 Go point de vue purement esthétique, notre préférence
L es graveurs de DVD sont 8 Mo, 85 € ; 120 Go 8 Mo, 75 £). va au boitier Cooler Master WaveMaster (130 €
certainement les matériels dont le De toute fagon, pour faire simple, tant sans alim.) et au LianLi de la gamme Vxxx (V1000,
prix a le plus chuté en 2004 et seront que vous prenez un disque dur 7 200 190 € sans alim. ; V2000, 270 € sans alim.). Pour
sirement trés nombreux au pied des tours avec 8 Mo de mémoire cache, vous ceux qui preferent le fonctionnel et la facilité de
sapins de Noél. Comme pour les ne pourrez plus vraiment tomber sur un montage, Antec reste au top. Le P160 (120 € sans
disques durs, il est difficile d'élire des mauvais modéle aujourd'hui. alim.) en est l'illustration parfaite. Un peu plus
références tant les prix sont proches abordable, le Antec SLK 2650BQE (85 € avec une
ainsi que les prestations. Pour n'en 350 W) est également un trés bon modeéle. Pour les

aficionados de PC home cinema ou les boitiers
desktops ont leur place, nous avons craqué pour le
SilverStone SST-LC03-V (220 € sans alim.) avec sa
fagade aluminium et son petit afficheur LCD.

choisir qu'un, nous optons pour le
Nec ND-3500, un modeéle + et — 16x,
compatible double couche, le tout
pour 70 €, a peine ! Dire qu'a ce prix
vous pouvez a la fois lire et écrire sur
CD et DVD, c’est beau le progrés. La
bonne nouvelle, c'est que le prix des
meédias vierges a suivi la méme pente
descendante, sauf les DVD+R9
(double couche), encore
inabordables.

es barebones, "on" aime ou "on" n’aime pas.

Pour ceux qui les adorent, il existe de trés bons

et beaux modéles mais hélas, aucun n'est parfait. Le

plus impressionnant que nous ayons testé n'est autre que

le puissant Shuttle SB95P (500 €) qui embarque un chipset

Intel 925X avec port PCI Express 16X. Les SB81P (460 €) et

SB83G5 (360 €) sont également intéressants, ils se o

contentent du i915G, et peuvent donc accueillir de la DDR n

de premiere génération. Bon point également pour les

MSI Mega 180 (AMD, nForce2, 325 €) et Mega 865

conseil : patientez encore (Intel, i865G, 330 €) dans leur version Deluxe. lls

un peu, ils finiront bien — intégrent une quantité incroyable

par les donner ! d'équipements (modem RTC, Wi-Fi, lecteur de
cartes mémoire...) dans un tout petit boitier.
Enfin, un petit coup de cceur pour le Biostar
iDeq 200N (180 €) qui permet de s'offrir un
barebone complet et performant pour un prix
trés raisonnable. Ah ces barebones ! Beaux,

/ faciles a transporter, que du bonheur.

Si toutefois vous souhaitiez encore
acheter un graveur de CD, sachez
qu'il ne vous en coltera plus que 25 €
pour un modele 52X. Les marques LG
et LiteOn ont toutes deux
fait leurs preuves. C'est
par ailleurs le prix d'un
lecteur de DVD. Notre

Verbatim
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E n lisant nos colonnes, vous avez pu vous rendre compte de I'importance
des alimentations électriques. Parmi les nombreux modeles existants,

Lt
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L

1
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- certaines arrivent a se démarquer. C'est notamment le cas de I'Antec NeoPower

qui, outre sa puissance exceptionnelle de 480 W (140 €), offre le luxe de pouvoir
n'attacher que les cordons d'alimentation nécessaires pour votre PC, évitant le surplus
de fils. Les bons rapports qualité/prix sont représentés par les alimentations Tagan (330
W, 45 € ;380 W, 55 € ; 420 W, 75 € ; 480 W, 90 €) suivies de pres par les Enermax
Noisetaker (370 W, 65 € ; 420 W, 80 € ; 470 W, 100 € ; 600 W !!, 150 €).

N’ﬂ?ﬂﬂfﬂ“
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|
es écrans CRT sont vraiment sur le
déclin aujourd'hui. Citons toutefois les Belinea 10 60 75
(180 €) et le Mitsubishi Diamond Pro
930SB (350 €), les deux références en
19". 2004 restera surtout comme une trés bonne année pour la
démocratisation des écrans LCD. Nous avons été impressionnés
par plusieurs modeles. Le Sony SD-HS74P (500 €) 17" pour
commencer, qui délivre une image parfaite combinée a un
look d'enfer. En biécran sur un bureau
W de verre, "ca claque", tout
) simplement. A bas prix, c'est le Nec

n matiere de kits
d'enceintes, 2004 n'est
pas un excellent cru. Les kits
se suivent et se
ressemblent,
malheureusement.
Creative toutefois
nous a pondu un
excellent GigaWorks
S750 (450 €), un kit
7.1 certifié THX qui a
fait trembler les murs de la rédaction
et nos coeurs. Haaaaa, Matrix en
haute définition avec un
GigaWorks... que du bonheur ! Le
Logitech Z680 (280 €) nous a plu
également, car c'est I'un des seuls
kits a intégrer un décodeur Dolby
Digital. Non seulement le décodage
est meilleur que lorsqu'un logiciel
s'en occupe, mais vous pourrez
aussi vous en servir avec un autre
appareil, tel qu'une platine de salon.
Parmi les kits les plus abordables, le
vieillissant Altec Lansing 2100 (75 €)
sorti il y a plusieurs années continue
de bien se vendre. Il faut dire qu'il
n'y a pas vraiment mieux en qualité
pour ce prix et son look ravageur
continu de séduire. Ce dernier est
tres élégant aux cotés d'un écran
LCD et d'un barebone.

P

pres la tres nette domination du
marché des baladeurs MP3 a disque
dur par Apple I'an passé, |'offre s'est
fortement étoffée ces derniers mois. Nous
avons une petite préférence pour le Rio Nitrus
qui ne colte que 180 €. Son seul défaut est de
ne pas pouvoir étre utilisé comme disque dur
pour tout type de fichier, mais il a un look sympa,
une bonne finition et c'est |'un des seuls a pouvoir lire
les WMA protégés par DRM pour l'instant. Autrement,
le baladeur qui nous a le plus impressionnés est le iRiver
H340. C'est bien simple, il fait tout ! MP3, WMA, WAV,
ASF, Ogg, tuner FM, dictaphone, encodage, stockage sur
pas moins de 40 Go avec méme une fonction qui permet de
décharger son appareil photo numérique sans PC.

71VM (320 €) qui gagne a étre
acheté, a moins que vous ne

préfériez le LG 1915S (390 €),
premier 19" LCD a offrir une qualité
relativement élevée pour moins de
400 €. Ne nous arrétons pas la
Messieurs les fabricants. Je mise
sur un 23" a moins de 800 € d'ici
fin 2005, lancons les paris.
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4 OVEerciocking

Par : Thomas Olivaux

Overclocking
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TRIEE

Nous n'avions pas parlé d'over-

clocking depuis un moment
mais cette pratique, qui a pour but
d'augmenter les performances de son
ordinateur en jouant sur les vitesses
des composants, est toujours tres a la
mode. Nous pourrions méme dire "plus
que jamais" tellement le nombre d'afi-
cionados ne cesse d'augmenter. A vrai
dire, méme les constructeurs de cartes
meres et de processeurs jouent le jeu
désormais. Ce dossier est I'occasion
d'initier les personnes n'ayant jamais
fait d'overclocking tout en faisant un
point complet sur le potentiel des
plates-formes modernes, ce dont nous
n'avons pas beaucoup parlé jusqu'a
présent. Fini les premiéres générations
de Pentium 4, de Celeron, d'Athlon XP

LE CHOIX DE LA CARTE MERE ET DU
CHIPSET EST PRIMORDIAL, NOUS NE
LE REPETERONS JAMAIS ASSEZ.

mémoire

qui lui sont
directement

liés. Pour
augmenter les
fréquences, il
faut que la carte
mere le permette,
par le biais d'un
BIOS adapté ou de

rapidement

ke

et autres Duron ; nous allons cette fois
overclocker les plus récents P4,

jumpers. Comme
nous le verrons plus en

dans le cas des pro-
cesseur que dans celui des

=S

=

TR

quelques Northwood et majoritaire-
ment du Prescott, tant en socket 478
que LGAT775, ainsi que les processeurs
64 bits d'AMD (Athlon 64 et Sempron).
Le vieillissant Athlon XP, dans sa révi-
sion Barton, sera également de la par-
tie tant son potentiel d'overclocking est
intéressant et son prix de vente attrac-
tif. L'overclocking d'un processeur
dépendant largement des aptitudes
d'une carte mere, nous analyserons la
capacité d'overclocking des différents
chipsets du marché d'aujourd'hui.

Débutants acceptés

Cette premiére partie du dossier over-
clocking s'adresses principalement aux
néophytes. L'overclocking consiste a
jouer sur les fréquences de fonctionne-
ment de certains composants pour
booster son ordinateur. Le premier élé-
ment que I'on overclock est le proces-
seur, ainsi que la carte mere et diffé-
rents sous systemes comme la

détail, quelques astuces

permettent d'overclocker

un peu mieux, comme le

fait d'augmenter I'alimentation en élec-
tricité du processeur. Le refroidisse-
ment est également un sujet trés impor-
tant dés que I'on parle d'overclocking,
car un processeur peut tourner plus vite
froid que chaud d'une part, mais aussi
parce que le fait d'overclocker génere
un important surplus de température
qu'il convient de dissiper pour ne pas
nuire a la santé du matériel.

La fréquence interne d'un processeur
est le fruit de la multiplication d'une
fréquence de bus par un coefficient
fixe. Le FSB, pour Front Side Bus (fre-
quence de bus), est la vitesse a laquel-
le communiquent ensembles le proces-
seur et le chipset sur une carte mére.
Historiquement, les premiers proces-
seurs étaient synchronisés avec le
chipset, mais les technologies permet-
tant d'augmenter les fréquences plus

Hardware magazine decembre 04/janvier 05

chipsets, Intel a inventé un principe
de coefficient multiplicateur il y a un
peu plus de 10 ans, avec le 486 DX/2
66, qui utilisait alors un bus a 33 MHz.
Pour prendre un exemple d'aujour-
d'hui, un Pentium 4 540 cadencé d'ori-
gine a 3.2 GHz résulte de |'opération
200x16. Ici, 200 MHz est la fréquence
du bus et 16 le multiplicateur interne au
CPU. Cas particulier au Pentium 4,
grace a une technologie spéciale
d'Intel, les échanges de donnée entre
le Pentium 4 et le chipset sont quatre
fois plus importants qu'auparavant, on
dit que le bus est "quad pumped". Intel
préférant communiquer au sujet d'un
bus de plus en plus rapide, les 200
MHz réels sont devenu 800 MHz "mar-
keting", c'est pourquoi vous pouvez lire
des articles ici et 1a, y compris dans
nos colonnes, qui parlent un coup de
200 MHz et un autre de 800 MHz. En
fait, ces deux valeurs sont finalement
identiques, un bus a 200 MHz quad
pumped permettant les mémes trans-




overclocking

ferts qu'un bus qui serait a 800 MHz.
Au passage, sachez qu'il existe a peu
prét le méme phénomeéne chez AMD,
si ce n'est que le bus n'est que vir-
tuellement doublé. Ainsi, AMD parle
de 333 ou 400 MHz de bus lorsque la
véritable cadence de bus de ces
puces est de 166 ou 200 MHz.

Pour overclocker, il faut accroitre le mul-
tiplicateur et/ou la fréquence de bus. La
premiere opération est plus facile a réali-
ser que la seconde car, dans le cas ou le
multiplicateur est augmenté, seule la fré-
quence interne du processeur est
accrue. Par contre, dans le cas ou le
FSB prend de la vitesse, c'est également
le cas de la mémoire et de tout un tas de
composants dans le PC puisqu'ils sont
tous reliés au chipset. Il résulte de
meilleures performances dans le cadre
d'un overclocking du FSB, mais égale-
ment plus de difficulté a obtenir une fré-
quence processeur élevée qu'en chan-
geant simplement le multiplicateur. Hélas
pour nous, sauf exceptions, le coefficient
est bloqué et donc inchangeable. Les
exceptions sont certains Athlon XP, les
Athlon 64 dans une certaine mesure
ainsi que les nouveaux Pentium 4, eux
aussi, dans une certaine mesure. Il existe
aussi quelques rares P4 destinés aux
constructeurs et aux testeurs dont nous

avons la chance de faire
partie qui ne sont pas blo-
qués. Pour résumer,
aujourd'hui seule I'aug-
mentation de la fréquen-
ce de bus permet
d'overclocker son pro-
cesseur. Comme nous
le verrons, il existe
toutefois un  bon
nombre de subtilité a
prendre en compte
lorsque I'on over-
clock de la sorte.
Par exemple, il
faut s'assurer que
la mémoire peut
fonctionner
aussi  rapide-
ment que sou-
haité ou bien

la ralentir, c'est ce
que I'on appel la désynchronisa-
tion. Vous pouvez également fixer la fré-
quence de fonctionnement du bus AGP,
du bus PCI... mais tout ceci n'est pos-
sible que si votre chipset et le BIOS de
votre carte mére le permettent !

Le hasard
n'a pas sa place

Nous nous permettons d'insister sur le
choix des composants, car c'est la clé

mur CPL-2

CPU |Da¢ha| Miai‘nbaardl'l‘w_‘lellnnryl SPD I About I

- Processar

Mame | Intel Pentium 4 560
Code Mame Prascoft Brapd |0
Package LGATTS
Technology | 0.09 Valtage | 1616 v
Specification IntellR) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
Family | F Model | 4 Stepping | 1
Ext, Family 1] Ext bodel | 0 Revision EO
Instructions | MM, S5E, SSE2, 5583
~ Cluck - Cache
Core Speed | 5302.3MHz LiData | 15 KByles
Muitiplier %140 L1 Trace 12 Kpops
FSE 4502 MHz Level2 [ 1024 KBptes
Bus Speed 1800.7 MHz Levels

Processor Selection [ CPU #1 (Logical) ‘I ARICID | 1

277960229

Wersion 1.24

CPU-Z

aK

LES RECORDS ACTUELS DEPASSENT LES 6.3 GHz SuRr
UNE BASE P4 PRESCOTT. "CA CAUSE, NON ?"

d'un overclocking réussi. Sachez que
tous les processeurs ne naissent pas
égaux en matiere d'overclocking.
Certains "cores" bénéficient d'un
meilleur potentiel que d'autres, nous y
reviendrons. D'une maniere générale, les
modeles de plus petite fréquence s'over-
clockent mieux car ils bénéficient des
mémes techniques de fabrication que
les versions plus rapides. Tout aussi
important est le choix du chipset | En
effet, c'est ce dernier qui conditionne
I'emploi des fréquences de bus, la possi-
bilit¢ ou non d'ajuster les fréquences
d'autres sous systémes, les tensions. De
méme, la carte mere a son mot a dire,
car elle embarque le chipset, mais elle
en conditionne I'exploitation en fonction
des possibilités qu'offre son BIOS.
Prenons par exemple un processeur qui
serait capable de fonctionner a 300 MHz
de bus. Si le chipset de votre carte mere
n'est pas stable au-dela de 270 MHz par

exemple, vous ne pourrez pas exploiter
le plein potentiel d'overclocking de votre
processeur. De méme, si le BIOS ne
vous autorise pas a aller au-dela de 233
MHz, vous serez encore plus limité.
Cette petite démonstration nous améne
a dire que presque tous les composants
ont un réle important dans le cadre d'un
overclocking.

Sans parler des différences entre chip-
sets dans l'immédiat, il faut connaitre
quelques limitations communes a toutes
les plateformes. Par défaut, le bus PCI
fonctionne a 33 MHz, le bus AGP a 66
MHz et le bus PCI Express a 100 MHz.
D'expérience, une majorité de cartes PClI
tolérent jusqu'a 40 MHz, ce qui n'est pas
forcément le cas des disques durs qui
ont souvent du mal passé 35 MHz, un
peu plus de 75 MHz pour I'ensemble des
cartes AGP avec un petit avantage pour
les cartes nVidia, tandis que le récent
PCl Express semble plus hostile aux
augmentations de fréquences. Notons
au passage que l'augmentation de ces
fréquences n'améliore en rien la perfor-
mance des cartes et autres composants,
seule la quantité de donnée qui peut
transiter via ces bus augmente, sans
grand intérét. Aujourd'hui, la majorité
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des cartes meres permet de
fixer les fréquences des bus a
une valeur de votre choix, qui
ne variera pas, méme en cas
d'augmentation du bus pro-
cesseur. Tous les chipsets Intel
vendus actuellement en sont
capables. Si votre carte mere
ne permet pas d'ajuster les
fréquences des différents bus
de communication, il vous
reste encore la possibilité de
limiter le nombre de cartes
filles. Hélas, méme si vous
décidiez d'utiliser la carte
vidéo, la carte son et la carte
réseau embarqué, vous pour-
riez rencontrer les mémes sou-
cis de stabilité ou de fonction-
nement qu'avec des cartes
additionnelles puisque il s'agit
tout simplement de cartes
AGP et PCI soudées a méme
la carte mere. A titre
d'exemple, I'overclocking du
barebone MSI Mega 865
embarquant un chipset 865
laisse apparaitre que la carte
son ne fonctionne plus a partir
de 220 MHz de bus, soit seule-
ment 36,3 MHz de bus pour le
PCI ! L'utilisation d'une simple
SoundBlaster Live! permet
toutefois de continuer a profi-
ter de I'audio au-dela des 220
MHz. De toute fagon, les apti-
tudes a l'overclocking de la
carte mere de ce mini PC sont
trés restrictives. Seule une
modification du FSB est pos-
sible, de 200 a 233 MHz seule-
ment, complétement bugguée
de surcroit. Cela dit, il semble
que les barebones ne soient
pas des plateformes idéales
pour l'overclocking, tant par
leurs cartes méres aux possi-
bilités limitées que par leur
faible pouvoir de refroidisse-
ment.

Tant que nous parlons de I'im-
pact de l'augmentation de la
fréquence du bus processeur
sur le reste du PC, nous ne
pouvons passer a coté de la
mémoire vive. De méme qu'en
ce qui concerne les bus
AGP/PCI/PCI-E, la fréquence
de la mémoire augmente en
méme temps que celle du

SOS écran noir

FSB. Cette fois-ci en revanche,
c'est intéressant d'un point de
vue performances, car la
bande passante augmente.
Dans I'idéal, la fréquence de la
mémoire est synchronisée
avec celle du processeur. Ainsi,
pour un P4 a 200 MHz de bus, il
est conseillé d'utiliser de la DDR
PC3200 qui est congue pour
tourner a 200 MHz. Avec les

DE PLUS EN PLUS, LES CONSTRUCTEURS

DE CARTES MERES DEVELOPPENT DES

OUTILS D'OVERCLOCKING INTERESSANTS

POUR WINDOWS.
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overclocking

El%]
CPU | Cache | Mainboard | Memary | SPD | About |
P
Name: | Intel Pentium 4 520 -
CodeName | Prescott Brand D[ | @
Package | LBATTS
Techndogy | 003 Volags | 153y
Specification | Intel[R] Pentium(R) 4 CPU 2 B0GHz
Famiy | F Model | 3 Stepping | 4

Ew Famip | 0 Est Modsl | 0 Revison | DO

Instructions |MM><, 55E. 55E2 55E3

- Clock: - Cach

L1 Data

L1 Trace
Level 2

Core Speed 37369 MHz
Muliplier %140
FSB 266.9 MHz

1067.7 MHz

16 KBuytes
12 Kpops
1024 KBptes

Bus Spesd Leveld

‘ Processar Selection |CPU #1 -| &FICID O |

4022545338

CPU-Z

Wersion 1.24

CPU-Z, LE PROGRAMME D'INFORMATION A
PROPOS DU PROCESSEUR ET DE LA MEMOIRE.

augmentations des fréquences de bus qui
se sont succédées ces derniéres années,
100, 133, 200 puis 266 MHz chez Intel et
100, 133, 166 puis 200 MHz chez AMD,
les fabricants de chipsets suivis par ceux
de cartes méres ont inventé un principe de
ratios permettant de désynchroniser la fré-
quence du bus mémoire de celle du bus
processeur. C'était a I'origine un moyen de
permettre |'utilisation de CPU récent avec
des barrettes un peu plus anciennes. Dans
notre spécialité qu'est I'overclocking, c'est
le moyen de monter le bus processeur
plus haut que n'en sont capables les bar-
rettes de mémoire. Selon les chipsets et
les BIOS, la désynchronisation se fait
en fonction de valeurs fixes ou de
ratios. Par exemple, Si vous utilisez un
processeur a 200 MHz de bus et que
vous souhaitez utiliser de la
PC2700 a 166 MHz, vous pou-
vez opter pour "DDR333" sur
certains BIOS et pour "5/6"
dans d'autres. Si jamais votre
carte mere fonctionne avec un
principe de fréquence fixe, votre \\
barrette sera cadencée a 166 MHz
quelque soit votre FSB. Dans le cas
d'un réglage par ratio, le plus courant,
vous serez a 5/6eme de votre nouvelle fré-
quence de bus, soit par exemple 204 MHz
au niveau mémoire pour 245 MHz de FSB.
Notez que généralement, méme les cartes
meéres qui indiquent une fréquence
cachent en fait un ratio. En ce qui concer-
ne I'overclocking, il est difficile de privilé-
gier la synchro ou la désynchro de la RAM.
En effet, si la désynchro permet de monter

plus facilement le bus du processeur sans
que la mémoire ne soit a I'origine d'un
plantage, certains chipsets s'avérent plus
stables tant que le FSB et le RAM sont
synchronisés. D'autre part, si nous over-
clockons, c'est pour gagner en perfor-
mances. Parfois, il y a tant a perdre en
réduisant la fréquence de la mémoire que
le gain en matiere de vitesse du PC over-
clocké sera trés faible. Suivant ce méme
raisonnement, parlons briévement des
timings de la mémoire. Comme le montre
un dossier dédié a la mémoire dans ce
méme numéro, la réduction des timings
(2-2-2-5 par exemple) permet de gagner
des performances, sans méme changer la
moindre fréquence. Ce méme dossier
démontre que I'augmentation de fréquen-
ce du processeur apporte encore plus de
performances... en restant dans des
timings standard (2.5-3-3-8) !

Beaucoup d'overclockeurs n'hésitent
pas a littéralement sacrifier les timings
(3-5-5-10) au profit de la cadence, au
point de perdre des performances.
Dommage non ?
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Les bons éléves

Depuis le début de ce dossier, nous
avons beaucoup parlé de théorie, mais
bien peu de pratique. Dans I'hypothese
ou vous souhaitez vous équiper pour
I'overclocking, voici quelques conseils
visant a effectuer le bon achat. Les
Pentium 4 vendus actuellement, de
génération Prescott, chauffent beau-
coup. C'est bien sur un point assez
négatif pour I'overclocking. Toutefois, si
le refroidissement est a la hauteur, ils
montent volontiers en fréquence. Une
toute nouvelle génération embarquant la
révision "EQ" du cceur Prescott", les
Pentium 4 "J", est disponible depuis le
mois de septembre. Ces CPU chauffent
beaucoup moins, 20 a 25% de réduction
pour étre précis, ils sont donc tous de
trés bons candidats a I'overclocking. Sur
une plateforme Intel moderne, en
LGA775 donc, les Pentium 4 neuf a
acheter aujourd'hui sont les "J" de petite
ou moyenne fréquence, les 520J (2.8
GHz, 155 €), 530J (3.0 GHz, 170 €) et
540J (3.2 GHz, 200 £) offrant le meilleur
rapport qualité/prix/overclocking de
notre point de vue. Vous pouvez
espérer entre 3.6 et 4.0 GHz
pour chacun de ces proces-
seurs avec un simple venti-
rad. En optant pour un
refroidissement hors
norme (watercooling +

. peltier, congéla-
teurs...) vous pour-
rez assez facile-
ment passer le
cap formidable
des 4 GHz.

LE CHANGEMENT DE SOCKET
CHEZ INTEL COMME CHEZ AMD N'A

PAS CHANGE GRAND-CHOSE D'UN POINT
DE VUE OVERCLOCKING, SI CE N'EST QUE
LES RADIATEURS ONT CHANGE DE FIXATION.
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Si vous possédez déja une
bonne carte mere en socket
478 a 800 MHz de bus, vous
avez encore le choix entre
acheter un P4 Northwood et un
Prescott. Rappelons que le
Northwood est depuis son
apparition une référence en
matiere d'overclocking. Bon
nombre d'overclockeurs pas-
sionnés en ont acheté, méme
s'ils avaient une préférence
pour AMD, comme la majorité
des bidouilleurs. Sachant que
les nouveaux Pentium 4 "J"
n'existent que sur socket
LGAT775, il peut étre intéressant
d'opter pour un Northwood qui
chauffera bien moins. Il n'at-
teindra peut étre pas aussi faci-
lement des valeurs extrémes
de plus de 4 GHz qu'un
Prescott, mais une majorité
d'entre eux sera capable d'at-
teindre voire dépasser les 3.5
GHz, ce qui n'est déja pas si
mal en partant d'un petit 2.8C
a170 € oud'un 3.0C a 180 €.
Comme vous pouvez le
constater, les Northwood sont
désormais un peu plus chers
que les Prescott ! Enfin, si vous
avez encore une carte mére de
la génération i845, avec un bus
a 533 MHz donc, sachez que
certaines boutiques vendent
encore les derniers P4 2.8 dont
le potentiel d'overclocking est
tout bonnement bluffant. En
effet, ce dernier bénéficiant de
toutes les avancées technolo-
giques permettant de produire
des CPU a plus de 3.4 GHz
aisément, il s'overclock a mer-
veille. Nous en avons utilisé un
a 3.4 GHz justement, sans
modifier la tension ni méme
changer le radiateur d'origine
Intel ! Hélas, il ne supporte pas
I'Hyperthreading, mais c'est
tout de méme une bonne
upgrade pour un PC avec un
vieux P4 2.4B qui ne s'over-
clock pas facilement a plus de
3.0 GHz. Le Celeron s'over-
clockent dans les mémes pro-
portions que le Pentium 4 de
génération identique, mais ses
performances sont vraiment en

Overclocker

(verbe, augmenter la fréquence de son processeur)

Ca décoiffe

retrait pour un prix de vente qui
n'est pas si attractif que ca,
comparée a l'offre d'AMD.

Du c6té d'AMD juste-
ment, ce sont
également les pro-
cesseurs les plus
récents qui ont
offrent le meilleur
potentiel. Les nou-
veaux Athlon 64
gravés en 0,09y,
nom de code
Winchester, mon-
tent haut, trés
haut. Disponibles
sur socket 939
uniquement, les
"petits" modeles
3000+ (150 €) et
3200+ (190 €
cadencés respecti-
vement a 1.8 et 2.0
GHz, montent
assez facilement
au déja de 2.5 GHz,
approchant la fré-
quence du futur
FX55 (2.6 GHz), le
monstre sacré
d'AMD, dépassant
méme celle du 4000+
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What is watt ?

En matiere d'overclocking, le refroidissement est primor-

dial. Comme nous l|'avons dit, un processeur peut
atteindre de plus hautes fréquences s'il est frais, voir froid. De
plus, I'augmentation de vitesse génére un fort accroissement de
température qu'il faut dissiper sans quoi le PC risque de planter.
Alors que sur Internet, bon nombre de fous furieux calculent le
dégagement calorifique de leur processeur au watt prét, nous preé-
férons nous concentrer sur des cas pratiques qui vous parleront
certainement plus qu'une série de chiffres. Pour commencer, il
faut considérer les valeurs maximales que nous pouvons accep-
ter. Un Pentium 4 ne devrait pas dépasser les 60° en charge, 55°
pour un Athlon. Nous appelons bien sur "en charge" un proces-
seur qui travail a 100% de ses capacités, ce qui se produit
lorsque vous encodez des vidéos, faites des rendus photo ou 3D
mais également lorsque vous jouez, dans certains jeux du moins.
Les Athlon 64 sont les processeurs qui chauffent le moins a I'heu-
re actuelle. Paradoxalement, ceux sont les plus puissants ! Un
Athlon 64 3000+ en pleine charge ne dépasse que rarement les
40° tandis qu'un P4 Prescott a 3.0 GHz est plutét au niveau des
50°. Bien sur, lorsque vous augmentez les fréquences, a forcerie
si vous touchez aussi a la tension d'alimentation, le processeur
chauffe plus. Il en va de méme pour le chipset et la mémoire si
leurs fréquences de bus nominales et/ou leurs alimentations en
électricité sont accrues.

Pour refroidir, il existe plusieurs méthodes. La plus courante pour les
processeurs est le refroidissement a I'aide d'un radiateur métallique
et d'un ventilateur. C'est ce que |'on appel le refroidissement a air
actif, active air cooling en langue de Shakespeare. Pour les chipsets,
c'est plus généralement un refroidissement a air passif qui est retenu,
avec un simple radiateur. Bien qu'il existe d'excellents couples venti-
lateur/radiateur, que nous appellerons a présent ventirad, un refroi-
dissement a air ne permettra jamais d'obtenir des températures tres
basses. Les meilleurs systemes ne permettent pas d'étre a moins de
5° au dessus de la température ambiante de la piece dans laquelle se
trouve le PC et encore, dans le cas ou le PC est ouvert. Un bon refroi-
dissement a air avec un PC fermé laisse le processeur en charge au
strict minimum 10° au dessus de la température ambiante. Les fabri-
quants des meilleurs radiateurs sont Thermalright, Thermaltake,
Zalman, Alpha, GlobalWin, CoolerMaster, Gigabyte et
Titan. Les modéles de Thermalright sont actuellement les
meilleurs. Les ventilateurs a fixer sur les radiateurs livrés
nus sont de différente taille, généralement en 80mm € 7
mais parfois un peu plus ou un peu moins (60, 92 /--,/(F '

ou 120 mm). Les marqgues les plus en vogue sont §

Papst, Enermax et NoiseBlocker, qui produisent

tous les trois des ventilateurs avec un bon rapport

silence/souffle. Vous pouvez choisir d'overclocker en

conservant le radiateur d'origine du constructeur. Les

résultats sont généralement assez bons dés que |'on rempla-

ce le pad thermique d'origine par une bonne pate thermique, telle
I'Artic Silver. Pour overclocker un peu plus ou augmenter la durée de
vie de votre matériel en le refroidissant mieux, sachez qu'une bonne
solution de refroidissement a air, radiateur et ventilateurs inclus oscil-
le entre 25 et 60 €.

St
SN

Pour les plus forcenés, il existe d'autres fagons de refroidir un pro-
cesseur. La plus "courante" est le refroidissement a eau, appelé plus
communément watercooling.

C'est exactement le méme principe qu'un circuit de refroidissement
automobile, a savoir que de |'eau passer sur un waterbloc en contact
avec le processeur puis est refroidi a I'extérieur du PC en passant par
un radiateur accouplé a un ventilateur. Un bon watercooling permet
de descendre en température, mais vous ne pourrez jamais vous
retrouver en dessous de la température ambiante, aussi bon votre
systeme soit-il. Toutefois, si votre processeur tournait a seulement
20°, ce serait déja pas mal ! Plus extréme, il est possible de refroidir
encore plus en utilisant des plagues a effet Peltier (environ 0°), des
systemes a échange de phase (de véritables congélateurs, jusqu'a -
70°) ou carrément de I'azote liquide (en dessous de -100°). Systemes
tordus pour overclockers qui ne le sont pas moins :) Pour étre honné-
te, nous avons déja tout essayé a la rédaction, en dehors de I'azote
liquide. Cependant, les colits engendrés et le danger li¢ a la mauvai-
se utilisation de ces systémes les limites aux seuls overclockers déja
tres expérimentés. Internet est alors une source d'informations sans
fin pour ces personnes.

LE THERMALRIGHT XP-120

EST LE MEILLEUR RADIATEUR A
L'HEURE ACTUELLE.
MALHEUREUSEMENT SA TAILLE
\«a IMPORTANTE REND SON
UTILISATION PARFOIS

IMPOSSIBLE.
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(2.4 GHz), ne laissant que 512
ko de cache L2 d'écart entre
les deux processeurs. Le reste
de la gamme Athlon 64 s'over-
clock un peu moins bien, mais
ils offrent tous I'avantage de ne
pas beaucoup chauffer. C'est
un plus appréciable, tant pour
I'overclocking que pour le silen-
ce de la machine. En ce qui
concerne les machines d'en-
trée de gamme, nous pouvons
encore parler de I'Athlon XP.
Autant ce processeur a long-
temps été le mal aimé de
I'overclocking tant il peinait a
monter en fréquence, autant les
derniers T-Bred et surtout les
Barton, encore en vente aujour-
d'hui, s'overclockent tres
volontiers. Un Barton 2500+ ou
2600+, vendu seulement 90 €,
s'overclock généralement au-
dela d'un 3000+. Les perfor-
mances de ce dernier sont
assez en retrait de celles des
P4 3.0 GHz et Athlon 64 a
3000+, mais en considérant le
prix de revient de la machine,
elles sont tout a fait honorables.
Encore moins cher, le Duron est
mort, vive le Sempron ! Le der-
nier né d'AMD existe en deux
versions. Les modéles en soc-
ket A sont en fait des Athlon XP
TBred renommés et vendus a
des prix trés compétitifs jus-
qu'au 2600+ inclus. lls s'over-
clockent plutét bien étant
donné que le processus de
fabrication de ces derniers est
maitrisé depuis fort longtemps
de la part du constructeur. Pour
les personnes désireuses de
regarder verts I'avenir, le 3100+
(115 €) est assez intéressant
puisqu'il est le seul destiné au
socket 754, dérivé d'un Athlon
64, avec seulement 256 ko de
cache niveau 2. Il s'overclocke
assez bien lui aussi puisqu'il
reprend également une techno-
logie éprouvée depuis un an
environ.

Toutefois, I'overclocking des
Sempron est bien moins inté-
ressant que celui des Athlon 64
car, comme chez Intel, la diffé-
rence de performances entre

Intel” Pentium® 4
processor supporting
HT Technology’

DDR/DDR2

82915P
MCH

PCI Express*
x16 Graphics

DDR/DDR2

Intel® High

Definition Audio 4 Serial

ATA Ports

Intel® Matrix
Storage Technology

Intel” Wireless
Connect Technology

4 PCI
Express* x1

ICH6RW

8 Hi-Speed
USB 2.0 Ports

BIOS Supports
HT Technology

1 Hyper-Threading (HT) Technology requires a computer system with an Intel® Pentium® 4 processer supporting HT Technalogy
and a HT Technology enabled chipset, BIOS and operating system. Performance will vary depending on the specific hardware and
software you use. See www.intel.com/info/hyperthreading for more information including details on which processors support
HT Technology.

ces deux gammes nous invite a
rester pro Athlon. Un proces-
seur d'entrée de gamme n'a
pas, par définition, la prétention
de rafler les benchmarks. Il est
plus approprié a un usage
bureautique et multimédia,
avec un peu de jeux.

S'il n'y avait
que le CPU

Comme nous l'avons large-
ment expliqué dans la pre-
miere partie de ce dos-
sier, le processeur
n'est pas le seul

composant

influant en matiere
d'overclocking,
méme s'il est le pre-
mier concerné. |l est
primordial de bien

choisir son chipset puis
sa carte mere car |'over-
clocking final en dépend
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directement. A titre d'exemple, nous
nous sommes amusé a overclocker un
Pentium 4 520, un Prescott a 2.8 GHz
sur socket LGA775, sur trois cartes
meres différentes. La premiére, en i915
avec des réglages BIOS trés limités,
nous a permis d'atteindre aux alentours
de 3.1 GHz. La seconde, toujours en
i915, disposait de plus de parametres
ajustables mais elle n'était pas d'excel-
lente qualité. Résultat, un peu plus de
3.3 GHz. Enfin, la derniere, véritable
Rolls des cartes méres P4 avec notam-
ment le nouveau chipset i925XE nous a
laissé flirter avec les 4 GHz ! Sacré diffé-
rences non ?

Attention toutefois a ne pas assimiler cet
écart d'overclocking avec le chipset. Une
excellente carte mére i915 nous aurait
autorisé a peu prét les mémes gains.

C'est justement le moment de discuter

quelque peu des chipsets. Chez Intel, ce
sont justement les chipsets du méme
constructeur qui sont les plus répandus,
de loin. Les modeéles SiS et VIA ne sont
pas vraiment ce que nous pourrions
appeler de bonnes bases pour overcloc-
ker. Les anciens i845 permettent de
désynchroniser la mémoire et de fixer les
fréquences du bus AGP et PCI. La fré-
quence de bus maximale officiel de ces
chipsets est de 133 MHz (533 QDR) mais
ils montent pour ainsi dire tous a 166
MHz et plus. Certains 845PE ont méme
dépassé les 200 MHz (800 QDR) avant
I'heure ! lls sont donc particulierement
adaptés a I'overclocking des vieux
Northwood en 100 MHz de bus (100
QDR) et assez bons pour les Northwood
en 133 MHz. Plus récents, les i865/i875
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offrent a peu
prét les mémes
caractéristiques

sauf qu'ils gérent

officiellement le bus a 200 MHz et la
DDR400 (arrivée avec le 845PE). Bien
que les multiplicateurs bloqués posent
généralement problémes avant d'en arri-
ver |a, ces chipsets montent sans problé-
me a 300 MHz (1200 QDR !). Il en va de
méme pour les nouveaux i915/i925 qui
ont surtout apporté de nouvelles techno-
logies comme la mémoire DDR2 ou le
bus PCI Express. Le tout récent i925XE
supporte officiellement le bus a 266 MHz
(1066) ce qui peut servir pour overcloc-
ker sans le moindre souci des
Northwood et des Prescott a 200 MHz
de base. Du c6té d'AMD, la seule plate-
forme qui soit encore une référence pour
I'Athlon XP est le nForce2. Ce chipset
permettait déja de flirter avec les 200
MHz dans ses premiéres version, alors
que les Athlon de I'époque étaient soit
en 133 Mhz de bus (266 DDR) ou 166
MHz (333 DDR) mais les derniers, rebap-
tisés 400 Ultra, dépassent allégrement
ce cap pour atteindre généralement 250
MHz, parfois plus. En ce qui concerne
I'Athlon 64, les chipsets des premiéres
générations sont a proscrire pour |'over-
clocking. En effet, les K8T800 et nForce3
150 sont assez mauvais, notamment
cars ils ne permettent pas de désynchro-
niser I'augmentation de la fréquence de
bus (HTT) de celle du bus PCI ou AGP.
Les chipsets plus récents sont par contre
les bienvenus, K8T800 Pro, nForce3 Pro
250 et nForce4, qui tournent a plus de
300 MHz pour la plupart. Les valeurs que
nous venons de citer sont a prendre avec
des pincettes toutefois, car selon la qua-

<32>

Hardware magazine decembre 04/janvier 05




lité de fabrication de la carte
mere qui les accueille et des
possibilités de réglages offerts
par le BIOS, il n'est pas tou-
jours possible de les atteindre.
En matiére d'overclocking, les
marques a privilégier sont
depuis longtemps Abit et Asus.
MSI et Gigabyte offrent égale-
ment de bonnes prestations
actuellement. Moins connu et
presque introuvable en France,
les cartes DFI sont aussi inté-
ressantes.

Nous n'en avons encore pas
beaucoup parlé, mais la
mémoire est tres importante
lorsque I'on overclocke. En
effet, si I'on choisit de rester
synchronisé avec la fréquence
de bus, il faut alors disposer
d'une mémoire de qualité, par-
ticulierement pour les proces-
seurs actuels qui fonctionnent
presque tous avec un bus ini-
tial de 200 MHz, soit la vitesse
nominale de la DDR400 /
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overciocking

PC3200 la plus vendue. Si vous pensez
que votre mémoire est a I'origine d'une
limitation d'overclocking, vous avez plu-
sieurs options. Soit vous désynchronisez
dans le BIOS pour la ralentir, soit vous
augmentez les timings et/ou le voltage
pour stabiliser a haute fréquence, soit
vous achetez de la mémoire plus perfor-
mante. La mémoire DDR haute perfor-
mance, de marque Corsair, Kingston ou
OCZ pour celles que nous trouvons aisé-
ment en France, co(te hélas trés cher.
Comptez aux alentours de 300 € pour un
kit de 1 Go contre a peine plus de la moi-
tié pour de la PC3200 standard.

Utile... futile

Si une personne non initiée vous demande
a quoi sert 'overclocking, que lui répon-
drez-vous ? Généralement, nous nous jus-
tifions par le gain de performances obtenu
et donc par I'économie réalisée. En effet,
si un petit processeur peut offrir les
mémes prestations qu'un gros modele,
pourquoi dépenser plus ?

Honnétement, les processeurs actuels
sont généralement assez puissant pour
satisfaire notre usage du PC et si I'over-
clocking des cartes graphiques peut réel-
lement se faire sentir dans un jeu, I'over-
clocking du processeur tient autant de
I'amusement et de la fierté personnelle
plus que d'un réel besoin. A ce propos,
apres un overclocking, il est important de
mesurer |'apport de performances. C'est
la qu'interviennent les benchmarks, toute
une flopée de logiciels destinés a analyser
les aptitudes de votre PC dans différents

Général ” Carte ” Ecran || Dépannage ‘
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domaines. Voici les plus utilisés par les
overclockers. Super Pl sert a calculer le
nombre Pl et son infinité de décimales. Ce
programme d'a peine 80 ko, téléchar-
geable sur le site www.extremeovercloc-
king.com, permet de calculer une quantité
définie de décimales. En en calculant un
méga octet, vous pouvez mesurer assez
rapidement [|'accroissement de perfor-
mances de votre processeur et de la
mémoire. A titre d'exemple, un Pentium 4
2.8E sur i925 met 46 secondes pour y par-
venir et ne requiéere plus que 35 secondes
a 3.9 GHz. Vous pouvez également télé-
charger 3DMark03 et/ou 3DMark05 sur le
site www.futuremark.com pour mesurer
les performances ludiques de votre ordi-
nateur. Ce benchmark trés controversé
n'est pas tres fiable dés que I'on souhaite
comparer son PC a celui d'un ami qui
n'aurait pas du tout la méme configura-
tion, mais vous pourrez efficacement vous
en servir pour mesurer |'apport de votre
overclocking, qu'il s'agisse du processeur,
de la mémoire ou de la carte graphique.
Par exemple, un P4 3.0C sur i865 avec
une GeForce FX5950 Ultra obtient environ
6500 points au 3DMark03. Une fois le pro-
cesseur a 3.3 GHz, la RAM a 220 MHz et
la GeForce a 530/1100 au lieu de 475/950,
nous obtenons 7375. Nous sommes tou-
jours loin de ce dont serait capable une
Radeon X800 ou une GeForce 6800, mais
c'est toujours ca de gagné ! SiSoft propo-

se Sandra, une série d'utilitaires permet-
tant d'analyser son matériel et de briéve-
ment mesurer ses performances. C'est
|'un des seuls qui permettent, en deux ou
trois clics de souris, d'avoir une idée de la
bande passante mémoire de sa machine.
A télécharger sur www.sisoftware.net.
Vous trouverez tout un tas d'informations
sur les benchmarks en utilisant votre
moteur de recherche sur Internet.

Il existe également deux autres catégories
de logiciels forts utiles pour les overcloc-
keurs. La premiére d'entres-elles permet
d'obtenir des informations sur son proces-
seur, sa carte mére et pourquoi pas
d'overclocker en restant sous Windows.
Citons, en sus des programmes dévelop-
pés par les constructeurs de cartes méres
eux-mémes, CPU-Z et ClockGen sur
www.cpuid.com, les outils de M. Oda dont
WCPUid, sur www.h-oda.com, ainsi que
Motherboard Monitor, hélas en fin de vie,
trouvable sur mbm.livewiredev.com.
L'autre catégorie permet de tester la stabi-
lité de votre machine overclockée, en fai-
sant travailler le processeur et/ou la
mémoire a 100%. Il existe des softs
dédiés, comme CPU Burn, ainsi que des
programmes de recherche collaborative
telle que Prime95 ou le Seti. Si votre PC
ne plante pas au bout de deux ou trois
heures de Prime95, vous pouvez considé-
rer qu'il est stable avec ces parameétres.
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une nouvelle facon
d'overclocker

L'Athlon 64 ressemble aux autres
processeurs, en apparence seulement.

Il se distingue en réalité par le Fait qu'il
embarque le contréleur de mémoire
vive alors que ce dernier est
habituellement présent dans le
northbridge du chipset, sur les cartes
meres. Ce changement de conception
s'est accompagné de nouveaux réglages
dans le BIOS et d'une quantité d'astuces
Fort peu connues pour linstant.
Essayons de démythifier tout ¢a.

Jusqu'alors, I'augmenta-

tion de la fréquence de
bus  s'accompagnait d'un
accroissement des performances
générales du PC au-dela de celle
du processeur, essentiellement
car la bande passante de la
mémoire vive s'en trouvait
accrue. Dans le cas des proces-
seurs débridés, Duron et Athlon
XP pour I'essentiel, il était certes
plus facile d'overclocker en aug-
mentant le multiplicateur, mais le
gain de performances était alors
moins intéressant qu'un over-

clocking par le FSB car seule la
puissance du processeur était
affectée. Par exemple, entre un
Barton 2500+ et ses 1.83 GHz
(11x166) et ce méme CPU méme
overclocké a 2.08 GHz via multi-
plicateur (12.5x166), la bande
passante mémoire reste iden-
tique. Il en va de méme bien sur
chez Intel. Dans le cas de I'Athlon
64 en revanche, les perfor-
mances de la RAM sont accrues
alors que la fréquence du pro-
cesseur augmente, que ce soit la
fréquence de bus ou le multipli-

L'ATHLON 64 SUR SOCKET 939 EST SANS DOUTE LA PLATEFORME LA PLUS DESIRABLE
AUJOURD'HUI. LES VERSIONS 0.0911 SONT EXCELLENTES POUR L'OVERCLOCKING.
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overclocking

cateur. Voila qui donne a réfléchir | Nous en
parlons car I'Athlon 64 a la particularité
d'avoir un multiplicateur bloqué, mais seu-
lement vers le haut. De cette fagon, les ven-
deurs peu scrupuleux ne peuvent pas
transformer des A64 en modeles supérieurs
mais puisque le multiplicateur peut étre en
revanche baissé, cela laisse plus de possi-
bilités a I'overclocker. Hélas, comme nous
venons de vous le signaler, le multiplicateur
joue un réle important dans les perfor-
mances d'une station A64 et il vaut mieux
éviter de |'abaisser, donc. De toute fagon,
peu de cartes méres proposent cette
option. Pour mieux s'en rendre compte,
nous avons effectué des tests sur un récent
Athlon 3000+ 0.09u. Sans méme parler
d'overclocker la fréquence interne du pro-
cesseur, il semble logique que I'on obtienne
de meilleurs performances en réglant
8x220 (1.76 GHz) plutét que les 9x200
d'origine (1.80 GHz). Et bien non. En raison
de I'augmentation de la bande passante
liée au plus gros coefficient, les résultat
sont sensiblement les mémes. Pour vérifier
nos dires, nous avons méme paramétre le
processeur a 8x200 MHz. Le benchmark

mémoire de SiSoft
Sandra nous
annonce bien une
baisse de bande
passante de I'ordre
de 10% alors que
cette derniére n'au-
rait strictement pas
changée sur un
Athlon XP ou un
Pentium 4.

Précisons que dans
le cas de I'Athlon
64, il n'y a plus de
front side bus a tra-
verser pour com-
muniquer avec la
RAM, sachant que

le contrdleur |

mémoire est direc-
tement intégré au
processeur. Mais
alors, pouvons-
nous encore par-
ler de vitesse de

FSB ? Non, nous

File Edit Wiew Tweaks Help

v

— —

Athlon

parlerons d'HTT.
| L'Athlon 64 intégre un
| autre controleur qui gére
la prise en charge
d'HyperTransport et
HyperTransport est, rap-
A pelons le, un bus
d'échange de données
entre différents éléments
de la carte mere, proces-
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ment, offrant des performances inégalées.
La fréquence "de base" de ce contrbleur,
qui pourrait étre en quelque sorte compa-
rée a ce que |'on appelle normalement FSB,
est baptisée HTT. L'overclocking des Athlon
64 se fait donc par augmentation de la fré-
quence HTT, "comme d'habitude". Par
ailleurs, si vous choisissez de baisser le
ratio du processeur, c'est pour augmenter
HTT encore plus plus. Un probléeme se
pose toutefois, comment connaitre la fré-
quence de la mémoire vive dés lors que
I'on touche a la fréquence HTT ? Dans le
BIOS d'une carte mére A64, il est possible
de choisir la fréquence de la RAM, soit par
exemple DDR400, DDR333 ou encore
sous forme de ratios, 1:1, 5:6, etc...
Pourtant, la vitesse de la mémoire est par-
fois totalement différente de la valeur a
lagquelle on s'attend, pourquoi ? Tout sim-
plement parce qu'AMD a mis en place un
systéeme de diviseurs trés complexe qui
dépend de la fréquence du processeur,
mais aussi de son multiplicateur. C'est
logique en somme, puisque le contrdleur
de mémoire tourne plus ou moins vite en

LE SEMPRON 3100+ S'OVERCLOCKE PLUTOT BIEN,
MAIS IL N'EST PAS BEAUCOUP MOINS CHER QU'UN ATHLON 64 3000+, PLUS PERFORMANT.

fonction de ces deux caractéristiques.
Grace a quelques utilisateurs forcenés que
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Fréquence mémoire 200 MHz 166 MHz 133 MHz 100 MHz
dans le BIOS (DDR400 / PC3200) (DDR333 / PC2700) (DDR266 / PC2100) (DDR200 / PC1600)
Fréquence Multiplicateur Diviseur Diviseur Diviseur Diviseur

CPU CPU mémoire mémoire mémoire mémoire

1.90 GHz 9.5 10 12 15 19

2.10 GHz 10.5 11 13 16 21

2.30 GHz 11.5 12 14 18 23

2.50 GHz 12.5 13 15 19 25

2.70 GHz 13.5 14 17 21 27

2.90 GHz 14.5 15 18 22 29

nous remercions, essentielle-
ment présents sur les forums
XtremeSystems  (xtremesys-
temes.org), nous disposons
aujourd'hui d'une table compléte
de ces diviseurs. Voici ceux qui
nous semblent étre les plus inté-
ressants a connaitre.

Prenons par exemple I'Athlon XP
3000+ 0.09p de I'exemple pré-
cédent. Sa fréquence de fonc-
tionnement est bien 1.80 GHz et
il utilise par défaut un multiplica-
teur de 9. La premiere ligne du
tableau nous permet de savoir
que la mémoire tourne a 200,
163, 129 ou 100 MHz selon le
réglage du BIOS. C'est valeurs
sont tout a fait normales,
puisque HTT n'est pas modifié.
Nous pouvons par contre nous
rendre compte que la fréquence
de la mémoire est un peu trop
basse dés lors que I'on utilise un
multiplicateur "x.5". Ces derniers
sont donc a éviter, si possible.
Hélas, cette table n'indique pas
les diviseurs mémoires pour des
valeurs HTT différentes de 200
MHz. Il existe heureusement une
formule qui permet de calculer le
diviseur quelque soit le paramé-
trage de votre Athlon 64 et ainsi,
la fréquence de la mémoire.
Supposons que vous ayez over-
clocké I'Athlon 3000+ 0.09u a
2.16 GHz, 9x240. Pour connaitre
le diviseur de mémoire, il faut

multiplier le coefficient du pro- |
cesseur par l'inverse du ratio
diviseur de mémoire sélec-
tionné dans le BIOS. Le
diviseur automatique-
ment adopté par le
contrdleur
mémoire
intégré a
I'A64 est
I'entier
supérieur le
plus proche

A
de  votre %)‘ W
résultat. Par A
%
Si

exemple,

vous choisissez
DDR333 (5/6eme), il

faut multiplier 9x(6/5)
ce qui nous donne 10.8.
Le diviseur sera alors de 11,
ce qui nous donne 196 MHz
environ (2160/11). Cette
méthode est bien pratique pour
calculer et ajuster la fréquence
de sa mémoire en fonction de
I'overclocking du processeur
overclocking.

Tant que nous parlons de la
mémoire, intéressons nous a un
autre parametre important du
BIOS, répondant au doux nom
de CPC (Command Per Clock).
Le fait d'activer CPC dans le
BIOS ou de le régler a 1T amélio-
re assez fortement les perfor-
mances de la mémoire. C'est en
quelque sorte un timing de plus a
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AUTANT LE NFORCE3 150 ETAIT ASSEZ MEDIOCRE,
AUTANT LE NFORCE3 250 EST UNE REFERENCE EN EQUIPEMENT ET EN OVERCLOCKING.
LE NFORCE4 DEVRAIT ETRE BON LUI AUSSI.

ajuster au niveau de la mémoire, mais il est
généralement classé a part des timings les
plus courants (CAS, RAS-to-CAS...). Le fait
de désactiver CPC ou de le paramétrer a
2T permet généralement d'augmenter la
fréquence de la mémoire. D'une maniere
générale en overclocking, il est conseillé de
garder la fréquence de la mémoire syn-
chronisée avec celle du processeur si c'est
possible. Nos tests montrent qu'il vaut
mieux, dans le cas de I'Athlon 64 ralentir la
RAM et privilégier un CPC de 1T plutét que
de laisser la mémoire synchro en mode 2T.
Les résultats sont un peu meilleur dans le
cas de |'Athlon XP 3000+ 0.09p en utilisant
les parametres processeur standards
9x200 avec la mémoire a 200 MHz 1T plu-
16t que de configurer le processeur a 8x225
avec une mémoire de faible qualité qui est
obligé de tourner en mode 2T.

Parlons enfin du bus HyperTransport.
Sachez que la fréquence de communica-
tion HyperTransport entre le processeur et
le chipset est bien plus élevée que 200
MHz. Sur les chipsets actuels, cette fré-
quence est de 1 GHz, contre 800 MHz

pour les premiers jeux de composants A64.
Bien que peu d'entre nous aient véritable-
ment compris pourquoi, un nouveau multi-
plicateur baptisé LDT (Lightning Data
Transfert) est apparu dans les BIOS des
cartes méres A64. Il s'agit du multiplicateur
permettant d'ajuster la vitesse du bus
HyperTransport. Tout simplement, la fré-
quence HTT multiplié par ce coefficient
donne la fréquence de fonctionnement
d'HyperTransport entre le CPU et les diffée-
rents composants du chipset, ainsi
qu'entre les différents CPU dans le cas de
I'Opteron. L'Athlon 64, tous modéeles
confondus, fonctionne avec un HTT de 200
MHz, ce qui correspond a de la mémoire
DDR PC3200 si I'on souhaite rester syn-
chronisé. Les coefficients que I'on retrouve
le plus souvent dans les BIOS des cartes
meres sont x1, x2, x3, x4 et x5. Par
exemple, 200 MHz HTT (RAM) x 5 = 1000
MHz HTT. Mais quel est donc I'intérét de
voir tout ceci dans le cadre d'un dossier
overclocking ? Tout simplement pour souli-
gner le fait qu'HyperTransport n'est pas du
tout stable au dela de 1 GHz, faisant rapi-
dement planter le PC. Ainsi, si vous désirez

augmenter la fréquence HTT, le FSB en
quelque sorte, sur une plateforme A64,
vous aurez tout intérét a réduire le multipli-
cateur LDT afin de ne pas trop overclocker
HTT. Si vous souhaitez par exemple monter
HTT (RAM) a 230 MHz, vous aurez intérét a
régler le LDT sur x4 pour obtenir un HTT de
920 MHz plutét que x5, car HyperTransport
risque fortement de poser probleme a 1.15
GHz. En méme temps, il ne faut pas perdre
de vue que les performances globales de la
machines dépendant en partie de la vitesse
HTT ; s'il n'est conseillé d'aller au dessus
de 1 GHz, plus vous en serez proche mieux
¢a sera. Concretement, pour un overcloc-
king HTT (RAM) de 201 a 250 MHz, il vaut
mieux passer LDT a 4x et au-dela de 250
MHz a 3x. Notez que dans une majorité de
BIOS, il n'est pas écris 3x, 4x ou 5x mais
600 MHz, 800 MHz et 1 GHz. Cela n'a pas
d'importance, il s'agit bien d'un ratio et non
d'une fréguence fixe.

Ces différentes explications montrent clai-
rement a quel point |'overclocking d'un
Athlon 64 est complexe. Les passionnés
d'overclocking apprécieront la quantité et
la souplesse des réglages tandis que les
frileux préféreront overclocker des Athlon
XP ou des Pentium 4. Pour réussir I'over-
clocking d'un Athlon 64 en définitive, il faut
commencer par trouver la fréquence maxi-
mum que le processeur peut atteindre puis
tacher de cerner la fréquence de bus maxi-
male pour enfin ajuster la fréquence et les
timings de la mémoire. Cela ressemble a
un overclocking d'Intel... mais il y a beau-
coup plus de choses a prendre en compte.
Pour trouver la fréquence maximale d'un
AB4, baissez HyperTransport au maximum,
mettez les timings mémoire les plus lents
ainsi qu'un diviseur élevé pour que la
mémoire ne pose pas de probleme et aug-
mentez la fréquence de bus jusqu'a trouver
le point d'instabilité. Vous pourrez, plus
tard, jouer sur le voltage pour stabiliser le
processeur a haute vitesse, mais n'aug-
mentez pas trop par sécurité. Ensuite, vous
pouvez vous amuser a réduire le coefficient
et augmenter HTT afin de voir jusqu'ou
vous pouvez aller mais hélas, nous avons
vu qu'il n'y a plus trop intérét utiliser cette
pratique. Enfin, réajustez votre mémoire et
HyperTransport en fonction de vos nou-
veaux parameétres processeur. N'hésitez
pas a multiplier les configurations et les
mesures de performances, notamment en
ce qui concerne la mémoire, pour vous
assurer que vous obtenez réellement les
meilleures performances possibles.

<38>
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r Généralement, deux raisons peuvent étre a l'origine du
développement d’'un nouveau chipset de carte meére. Si la
premiére est |la sortie d'un nouveau type de processeun
saccompagnant souvent d’'un nouveau socket, la seconde
concerne directement quelque chose qui nous tient a coeur

: l'ajout de nouvelles Fonctionnalités et 'amélioration des
perfor ces. Cest dans ce cadre que s’inscrit le nouveau

' NVIDIA, le nForce4. Successeur du nForce3 pour
esseﬁAchlon 64, il affiche une certaine ambition :
- de quelles armes dispose-t-il pour simposer ?
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__—7 LENFORCE3 150 NE
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POUR LES ATHLON XP LE NFORCE2 ETAIT ET EST
TOUJOURS LE MEILLEUR CHIPSET
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Hypertransport de 800 a
1 000 MHz, ce qui correspond a
une augmentation de la bande
passante mémoire dans le sens
CPU/chipset et chipset/CPU qui
est alors passée a 4 Go/s dans
les deux sens, soit un gain sub-
stantiel en performances. Ces
deux chipsets équipent actuelle-

Hardware

ment la grande majorité des
cartes meéres destinées aux
Athlon 64 socket 939 et offrent
des prestations trés proches.
Néanmoins, alors que le nForce3
se présente sous la forme d’une
puce unique, les chipsets VIA
doivent encore composer avec
un Northbridge et un
Southbridge distincts. Or, le
Southbridge utilisé actuellement
commence a dater quelque peu
puisque c’est encore I'antique
VT8237 qui est de mise.

Mais tous les chipsets évoqués
jusqu’ici, qu’ils soient VIA ou
NVIDIA, ont une tare commune
en ce qui concerne I'évolutivité
: ils ne supportent que les
cartes graphiques a la norme
AGP. Or, les chipsets Intel
offrant un support de la norme
PCl Express ont déja été
annonceés (et sont disponibles)
depuis prés de quatre mois. Si
bien qu’on se trouve actuelle-
ment dans une situation ban-
cale en termes d’offre, avec
d’un cbété les plates-formes
Intel récentes qu’il faut coupler
a des cartes graphiques PCI
Express et de I'autre les

plates-formes AMD qui néces-
sitent pour leur part une carte
graphique AGP. Si on ajoute a
cela une disponibilité tout juste
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naissante des cartes gra-
phiques PCI Express et la
perspective  d’évolutivité
réduite des cartes AGP, on
peut comprendre les réti-
cences des utilisateurs a faire
évoluer leur machine.
Heureusement, I'arrivée des
chipsets PCI Express, tant
chez AMD que chez VIA,
devrait remettre les choses
d’aplomb et promouvoir plus
nettement les cartes gra-
phiques PCl Express qui
devraient alors voir leur offre
s’étoffer. Le nouveau chipset
de NVIDIA qui nous intéresse
ici porte donc le nom de
nForced. Si l'originalité n’est
pas de mise avec cette déno-
mination, elle ne surprend tou-
tefois pas compte tenu des
bonnes impressions que laisse
généralement le terme de
nForce dans les esprits. Mais
quoi que le nom puisse laisser
penser, les changements sont
assez notables par rapport au
nForce3 250.

Comme habituellement chez
NVIDIA, il n’y a pas un nForce4,
mais trois. Le premier, destiné a
I’entrée de gamme, ne porte pas
d’appellation particuliere. Le
second, le nForce4 Ultra, sera
trés certainement le modéle le
plus prisé par les utilisateurs
soucieux de leur budget mais
avides de performances. Mais la
véritable révolution concerne le
nForce4 SLI qui va apporter la
possibilité d’installer deux cartes
graphiques sur la carte mere.
Cette technologie avait été
employée a I'époque par 3DFX,
mais avait été par la suite aban-
donnée en raison de I'impossi-
bilité de disposer de deux ports
AGP au sein de la méme carte
mere. Le PCl Express remet
donc cette solution au godt du
jour. Evidemment, le co(t de la
plate-forme sera en conséquen-
ce puisqu’outre le chipset plus
colteux a la base, il faudra
investir dans deux cartes gra-
phiques similaires pour en profi-



ter pleinement. Ces trois chip-
sets constitueront donc la
gamme grand public du
nForce4, mais a ceux-ci devrait
venir se rajouter une version
plus élitiste : le nForce4 Pro. En
fait, ce chipset sera destiné aux
plates-formes biprocesseurs et
sera constitué de deux nForce4
SLI. Inutile de préciser que dans
ce cas, les tarifs vont s’envoler
et que seuls les plus fortunés
pourront envisager ce type
d’achat.

Intéressons-nous donc aux trois
chipsets destinés au plus grand
nombre, en débutant avec le
nForce4 standard, dont les
caractéristiques sont bien s(r
étendues aux deux déclinaisons
plus huppées. Ce chipset
devrait a priori étre le seul de la
gamme a étre décliné sur
plates-formes socket 754, et
aura alors dans cette version un
bus Hypertransport a 800 MHz
(8.2 Go/s dans les sens
CPU/chipset et chipset/CPU)
contre 1 000 MHz (4 Go/s dans
les deux sens) pour I'ensemble
des versions socket 939. Le
plus grand changement par rap-
port au nForce3 250 concerne
bien sir le port PCI Express x16
qui fait son apparition, ainsi que
les ports PCl Express x1 au
nombre de trois. Précisons que
le PCl Express est géré par «
lignes », chaque ligne corres-
pondant en fait a une valeur x1
du port PCI Express. Bien que
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disposant de 20 lignes, le
nForce4 standard (comme le
nForce4 Ultra) ne peut gérer que
quatre ports PCI Express simul-
tanément : avec 16 lignes pour
le port x16 et une ligne par port
x1, on atteint donc un total de
19 lignes utilisées sur ce chip-
set. A ceci s’ajoute la gestion de
10 ports USB 2.0, mais on
déplorera une nouvelle fois I'ab-
sence de la gestion de ports
Firewire. Concernant la gestion
des disques durs, on retrouve
deux contrdleurs P-ATA — c'est-
a-dire la possibilité de connecter
jusqu’a quatre périphériques de
ce type, ce dont ne peuvent se
targuer les derniers chipsets
Intel — ainsi que quatre contr6-
leurs S-ATA a 150 Mo/s. Le
Native Command Queuing est
également de la partie, sous
réserve bien sOr d’investir dans
un disque S-ATA supportant
cette technologie. Le RAID n’est
pas oublié, avec des caractéris-
tiques similaires a celles du

[ Status | Capacity | Interface [ chamnel | Device |

S striping

Details.

Free Disk

R WD WD740GD-00FLAD
WD WD740GD-00FLAD

/DT WD740GD-D0FLAD
/DT WD740GD-00FLAD

DT WDBOBB-00CAAL

Healthy £9.25GB

Healthy €9.25GB  SATA Primary Master
Healthy 69.25GB SATA Secondary  Master

Healthy 138,50 GB

Healthy 69.25GB  SATA Primary Master
Healthy £€9.25GB  SATA Secondary Master

Healthy 55.90GB  PATA Secondary Master

LE NForcE4 supPORTE LE RAID 0, 1 ET 0+1

Hardware

nForce3 250 Gb : on retrouve
donc RAID 0, 1 et O+1. Pas
d’équivalent par contre au
Matrix Raid des derniers chip-
sets Intel, mais [I'utilitaire
NVRAID se montre de bonne
facture en permettant de gérer
efficacement les disques sous
Windows sans perdre de don-
nées dans certains cas de
conversion d’Array.

Pour le réseau, le nForce4 ne
régresse pas face au nForce3
250 Gb et se dote donc d’'un
contréleur Gigabit Ethernet. Si ce
type de port n’est pas primordial
pour un réseau domestique, a
fortiori si 'on considére les per-
formances des disques durs
hors systemes RAID, sa présen-
ce n’en est pas moins un gage
de confort si vous avez I'habitu-
de de réaliser plusieurs transferts
sur plusieurs disques durs simul-
tanément, a I'occasion d’une
LAN par exemple. A noter que
les versions Ultra et SLI sont en
outre dotées d’évolution en
termes de sécurité avec I'Active
Armor, sur lequel nous revien-
drons un peu plus loin.

Pas de bonne surprise en
revanche pour ce qui est du
chipset son intégré : contraire-
ment a ce qu’on aurait pu espé-
rer, ’APU (Audio Processing
Unit) qui avait fait le bonheur
d’'un grand nombre d’utilisa-
teurs du nForce2 ne fait pas son
retour avec le nForced. Et les
rumeurs d’une solution réelle-
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ment séparée (donc une carte
son) ne changent rien au problé-
me, la concurrence — Creative
en téte — étant rude sur le cré-
neau. Bref, on retrouve donc, a
I'instar du nForce3, une solution
audio de type AC’97 en version
2.3 qui a au moins le mérite de
gérer 8 canaux en software.
Précisons qu’une entrée et une
sortie SP/DIF peuvent étre utili-
sées si les constructeurs le sou-
haitent, méme si le colt pourra
en rebuter certains.

Si de prime abord le nForce4
standard parait ne pas se dif-
férencier énormément des ver-
sions plus évoluées que sont
le nForce4 Ultra et SLI, dans la
pratique ceux-ci integrent
deux technologies leur per-
mettant de marquer leur supé-
riorité. La vitesse du contrbleur
SATA est le premier point,
puisque de 1.5 Gb/s, pour
’ensemble des quatre ports
SATA du nForce4 standard, on
passe a 3 Gb/s sur les ver-
sions Ultra et SLI : de quoi
envisager sereinement I'inves-
tissement dans plusieurs
disques performants, sans
que leurs caractéristiques ne
soient bridées faute de bande
passante disponible. En effet,
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L’APU N’EST MALHEUREUSEMENT PAS

cela correspond a un débit de
DE RETOUR SUR LE NFORCE4

données de 300 Mo/s. Si les
débits actuels des disques
durs ne permettent pas de
saturer cette interface, il n’en
est pas de méme pour les 150
Mo/s qu’octroie le nForce4
standard dans les systemes
RAID évolués.

Nous vous en parlions dans les
lignes qui précedent, la secon-
de différence importante entre
le nForce4 standard et ses
déclinaisons supérieures est

Application A

o]0 > NI Y

NVIDIA EQUIPE L’ENSEMBLE
DE SES NFORCE4 D’UN FIREWALL
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constituée par ce que NVIDIA
nomme [I’Active Armor, ou
encore  Security  Network
Engine. Comme son nom le
laisse supposer, cet élément
est en fait un ajout au firewall
destiné a protéger votre systé-
me des agressions extérieures.
Quels changements par rap-
port au nForce3, qui intégrait
lui-méme un firewall que NVI-
DIA qualifiait de semi-matériel ?
En fait, le constructeur était
quelque peu optimiste sur cette
notion de semi-matériel, car
dans la pratique on était plus
proche d’une valeur de 20 %
en hardware (seul le blocage
des ports était effectué par ce
biais), les 80 % restants
demeurant logiciels. Sur le
nForce4 c’est I'inverse, puisque
le chipset prend en charge via
I’Active Armor la quasi-totalité
des besoins du firewall, ce qui
permet de décharger le proces-
seur de ces taches. C’est tou-
jours ¢a de gagné, méme si on
ne peut pas dire que ce genre
de travail inquiete nos proces-
seurs actuels outre mesure.
Peut-étre que ce type d’inté-
gration aurait plus eu sa place
sur des chipsets d’il y a
quelques années, mais nous ne
ferons pas la fine bouche et
nous nous concentrerons sur
I'interface de gestion plut6t
bien pensée, similaire a celle du
nForce3 250 Gb - la partie
dédiée a I’ActiveArmor en plus.
Se gérant via une page web a
I’instar d’une configuration de
routeur, on ne pourra lui repro-
cher que d’étre en anglais...
pour I'instant. Nous comptons
sur NVIDIA pour nous proposer
une version frangaise, plus
adaptée aux anglophobes.
Reste que les réglages ne sont
pas insurmontables, méme
pour les plus allergiques a la
langue de Shakespeare, si tant
est que lon ait quelques
connaissances sur les firewalls.
Et dans tous les cas, rares sont
les firewalls gratuits et dispo-
nibles en francais.

Au sujet de ces firewalls juste-
ment, la compatibilité entre ces
derniers et I’Active Armor n’est
pas totale. Ainsi, seul le firewall
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de NVIDIA est totalement sup-
porté  matériellement par
I’Active Armor. Lutilisation d’un
autre firewall pour les opéra-
tions de filtrage aura alors pour
effet de faire travailler le pro-
cesseur et non le chipset.
Notez également que I'activa-
tion du firewall NVIDIA ne
désactive pas pour autant les
autres firewalls éventuellement
installés sur le systeme (y com-
pris le firewall intégré de
Windows XP), il faut donc pen-
ser a les désactiver pour ne
pas employer de ressources
processeur inutilement.
Précisons également qu’outre
la gestion hardware du firewall,
I’Active Armor libere également
des ressources processeur lors
de I'utilisation du port Ethernet.
Or, il est désactivé par défaut
lorsque vous désactivez le fire-
wall NVIDIA, chose que vous
pouvez étre amené a faire si
vous vous trouvez par exemple
derriere un routeur disposant
d’un firewall intégré. Dans ce
cas de figure, il faut penser a
réactiver I’Active Armor afin de
profiter des quelques gains
qu’il engendrera.

Le nForce4 SLI apporte une
seule spécificité supplémentaire
par rapport au nForce4, mais
elle est de taille. En effet, ce
chipset va permettre de
connecter deux cartes gra-
phiques sur la carte mére.
Evidemment, le concept est
complétement différent de ce
que pouvait étre la présence
d’une carte graphique AGP et
d’une carte graphique PCI au
sein d’'un méme PC : cette fois,
les deux cartes graphiques —
nécessairement de méme type
—sont chacune installées sur un
port PCI Express qui a I'appa-
rence d’un port x16, mais qui
n’en est pas tout a fait. En effet,
pour mettre en oceuvre cette
technologie a partir d’'un chip-
set, qui comme nous I'avons
précisé précédemment ne dis-
pose que de 20 lignes PCI



Express, il a fallu faire des
concessions. Ainsi, d’une
configuration fixe (16 lignes
pour le port PCI Express x16 et
3 lignes pour les ports x1), le
nForce4 SLI passe a une confi-
guration de lignes flexibles qui
s’adapte a [linstallation des
cartes que vous réalisez. Ainsi,
avec une seule carte graphique
installée sur la carte mére, le
port PCI Express sur lequel elle
sera connectée travaillera en
x16. Si en revanche vous ajou-
tez une seconde carte gra-
phique sur le second port, les
deux ports PCI Express se par-
tageront alors de maniere équi-
table les 16 lignes disponibles.
En clair, ce sera exactement
comme si vous disposiez de
deux ports PCIl Express x8. Ce
n'est pas spécialement handi-
capant pour les performances,
puisque les cartes graphiques
actuelles se contentent tout a
fait des débits que cela
implique et qui sont similaires a
de 'AGP 8x, soit 2.1 Go/s. A
titre indicatif, la solution VIA
censée  concurrencer le
nForce4 SLI, a savoir le VIA
K8T890 Pro, utilise pour sa part
une configuration fixe de 16
lignes pour le premier port PCI
Express et de 4 lignes pour le
second, ce qui est légerement
plus problématique en termes
de performances.

Si la vocation de ce chipset
est a la base de conjuguer
deux cartes graphiques iden-
tiques pour disposer d’une
solution trés performante dans
les jeux, on peut voir d’autres
utilités a ce systeme, notam-
ment la gestion de quatre
écrans qui reste envisageable.
Evidemment, [Iutilité peut
paraitre anecdotique, mais
certains y trouveront leur
compte.

En ce qui concerne les perfor-
mances, et en attendant les
premiéres cartes disponibles
pour les tests, nous ne bascu-
lerons pas dans I'exces d’opti-

misme : dispo-

ser de deux
cartes ne signifie-

ra pas pour autant
disposer de perfor-

mances doublées
dans les jeux. Les pre-

miers chiffres fournis par
NVIDIA - donc a prendre

en tant que tel - le corro-
borent. Au mieux, ces

chiffres indiquent un gain de
85 % avec deux 6 600 GT, le
tout sous Doom 3. Bien évi-
demment, cela fera sous peu
I’objet de tests plus précis
avec une prise en considéra-
tion du colt des plates-
formes, ce qui pourrait handi-
caper les solutions de type
SLI, sans compter la puissan-
ce de I'alimentation que cela
impliquera. Ajoutons qu’a
priori seules les cartes gra-
phiques NVIDIA devraient
pouvoir fonctionner en SLI,
malgré des velléités d’ATI de
développer une solution équi-
valente via 'AMR (ATl Multi
Rendering). Bref, rendez-vous
dans nos prochains numéros
pour plus de précisions.

Evidemment, ces chipsets
NVIDIA ne vont pas évoluer
seuls dans la cour des plates-
formes Athlon 64 PCI Express.
Leurs plus farouches adver-
saires vont encore une fois se
trouver du coté de VIA, avec
deux chipsets : le K8T890 et le
K8T890 Pro. Ces chipsets
représentent I’évolution du
K8T800/K8T800 Pro, dont le
succes pour les plates-formes
Athlon 64 est indéniable. lls
leur apportent donc le support
du PCI Express, a I'instar du
nForce4 de NVIDIA. Pour ceci,
on retrouve une organisation
de chipset similaire a celle de
leur prédécesseur, a savoir un
Northbridge (le K8T890 ou le
K8T890 Pro) et un

Hardware

Southbridge (le VT8251) dis-
tincts 1a ou NVIDIA propose
une puce unique. Cela a un
impact, au moins partiel, sur
les performances, car le bus
Ultra V-Link employé par VIA
pour relier les deux puces de
son chipset est limité a un
débit de 1.06 Go/s. Un peu
génant dans le contexte de
I'utilisation de multiples péri-
phériques gourmands en
bande passante connectés au

DDR 400/333/266

4 PCI Express x1 Peripherals

VEVEVEV

= | Ultra V-Link

E

2GHz / 16-bit HyperTransport™ Bus

LE PLUS GRAND ADVERSAIRE

DU NFORCE4 SE TROUVE CHEZ VIA :

IL SE NOMME K8T890

Southbridge, comme cela
peut étre le cas avec des
disques durs performants.

En ce qui concerne les
Northbridges, ils sont donc au
nombre de deux : le K8T890 et
le K8T890 Pro. Alors que dans
la génération précédente de
chipsets le Pro signifiait le pas-
sage du bus Hypertransport de
800 a 1 000 MHz, ici il n’en est
rien : le K8T890 affichera un

Support for Dual/Single AMD Opteron™
or Single Athlon™ 64,
Sempron™ Processors

PCI Express x16 Graphics - .- 2 ;. i

SATA

vTERE1
South Bridgea

2-Lana PCI-Ex)

s Davice

Keyboard/Mouse

10/100 Fast Ethernet

LE SouTHBRIDGE VT8251 ARRIVE A POINT NOMME POUR EPAULER LE
K8T890
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bus HT a 800 MHz en version
socket 754 et 1 000 MHz en
socket 939, soit des débits
identiques a ceux du nForce4.
En réalité, ce qui distingue le
K8T890 du K8T890 Pro
concerne leur gestion des
ports PCl Express. Tous deux
disposent comme le nForce4
de 20 lignes PCI Express, mais
les exploitent différemment. Le
K8T890 dispose ainsi de 16
lignes dédiées au connecteur
PCI Express x16 pour la carte
graphique, et il ajoute 4 lignes
dédiées chacune a un connec-
teur PCI Express x1. On atteint
donc 1+4 ports PCI Express la
ou le nForce4 se contente de
1+3. Le K8T890 Pro est pour
sa part équipé de deux ports
PCI Express dédiés chacun a
une carte graphique. Mais les
lignes ne sont alors pas
flexibles comme c’est le cas
pour le nForce4 SLI : Le pre-
mier port PCl Express dispose
donc de I'intégralité des lignes
classiquement dédiées a un
port de carte graphique, soit
16, tandis que le second doit
se contenter de 4 lignes uni-
quement. Cela revient en fait a
disposer d’un port PCI Express
x16 et d’'un second x4, ce qui
n’est pas forcément une bonne
chose pour le second. La solu-
tion NVIDIA (8+8) parait plus
homogéne en termes de per-
formances, mais cela ne se
vérifiera que lorsque nous dis-
poserons la encore de la plate-
forme K8T890 Pro.

Cété Southbridge, le (vieillis-
sant) VT8237 se voit au sein de
ces nouvelles plates-formes
remplacé par le tout nouveau
VT8251. Et soyons francs,
c’est loin d’étre un luxe pour
que les K8T890 aient une
chance de contrer le nForce4.
Ainsi, au Northbridge le
VT8251 ajoute tout d’abord la
gestion de deux ports PCI
Express x1. Si cela n’est pas
indispensable au K8T890 qui
pour rappel en offre déja quatre
en plus du port x16, c’est en
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revanche  nécessaire au
K8T890 Pro qui n’offre que
deux ports PCIl Express pour
cartes graphiques. Question
stockage, quatre ports S-ATA
peuvent trouver place sur la
carte mere, ainsi que deux
ports IDE. Les 4 ports S-ATA
permettent d’envisager de
multiples configurations de
RAID, puisque comme sur le
nForce4 il est possible de créer
un RAID 0, 1 ou 0+1. Et de la
méme maniére, la technologie
NCQ (Native  Command
Queuing) est 1a aussi présente.
Le VT8251 integre aussi le High
Definition Audio et, ce qui est
une bonne chose, peut éven-
tuellement profiter du chipset
audio Envy. Comme le
nForced4, et c’est une nouveau-
té pour VIA, on retrouve enfin
un port Ethernet Gigabit. En
revanche, VIA n’oppose rien au
firewall et a I’Active Armor de
NVIDIA. Petit avantage enfin
pour NVIDIA sur le nombre de
ports USB 2.0 gérés au
nombre de 10, le VT8251 se
contentant de 8. Et question
Firewire, les deux solutions
repartent dos a dos, aussi
mauvaises éleves l'une que
I’autre. Il faudra dans les deux
cas recourir a une puce exter-
ne pour disposer du Firewire
sur ces solutions, ce qui est un
peu dommage compte tenu
des utilisations qui peuvent en
étre faites (acquisition vidéo
notamment). Précisons tout de
méme pour finir que ce
Southbridge équipera égale-
ment les solutions VIA qui vont
concurrencer les derniers chip-
sets Intel pour Pentium 4.

Pour résumer, et avant d’abor-
der le chapitre des perfor-
mances, un premier jugement
sur les fonctionnalités donne bel
et bien le nForce4 vainqueur.
D’autant que le point particulier
que nous allons aborder mainte-
nant et qui concerne la suite
logicielle dont NVIDIA a pourvu
son chipset accroit sensible-
ment cet état de fait.



Depuis le nForce premier du
nom, NVIDIA a toujours eu a
ceceur de nous proposer un cer-
tain nombre d'’utilitaires adap-
tés a I'usage de leurs chipsets,
a I'image de ce que la marque
faisait déja pour les drivers de
cartes graphiques : la généra-
tion des Detonator notamment,
suivie des Forceware, avec un
panneau de configuration tres
simple a utiliser et un utilitaire
tres complet de gestion multié-
cran (le nView) en est un
exemple flagrant.

Si les premiers chipsets nForce
ne disposaient pas a propre-
ment parler d’une suite logiciel-
le, les drivers nForce ont tou-
jours été relativement simples
a utiliser de par leur installation
simplifiée. Ces drivers dits uni-

fiés s’installent en effet en une
seule fois — sous réserve que le
fabricant de la carte mére utili-
se les fonctionnalités intégrées
au chipset — et ne nécessitent
qu’un seul redémarrage de la
machine, et il en est de méme
pour leur désinstallation. Plus
récemment, NVIDIA a méme
simplifi¢ cette procédure de
gestion des drivers en ajoutant
également les drivers de la
carte graphique (si c’est une
NVIDIA) au panneau de désins-
tallation des drivers. Il est donc
aisé de désinstaller soit un des
drivers uniquement, soit tous
les drivers simultanément.
Mais si cela simplifie grande-
ment la tdche de nous autres
testeurs, les bénéfices de ces
drivers unifiés sont nettement
moins flagrants pour qui ne
modifie pas ses drivers de
carte mére chaque semaine.
En revanche, la derniére trou-
vaille de NVIDIA pour agré-
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= Gérer mes profils
- Surveiller mon systéme

Gérer les paramétres Forceware™

Résoudre les problémes de perfarmance
ou créet un fichier journal d'assistance

Obtenir une assistance en ligne

Actualiser mon BIGS

a @ ¥ v
Vi Mebwarking MyIixer Quick Launch
© OICITIO)
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menter ses chipsets est beau-
coup plus intéressante.

Apparu il y a environ un an, le
NVIDIA System Utility a repré-
senté la premiére incursion du
constructeur dans le domaine
des utilitaires de monitoring et
de tweak sous Windows. I
etait destiné a la base aux
plates-formes nForce2, celles-
ci avaient plus ou moins de
bonheur dans la gestion des
fonctionnalités de monitoring
et d’overclocking que le NVSU
permettait. Reste que cette «
premiere expérience » a
encouragé NVIDIA a pour-
suivre dans cette voie, de telle
sorte que le NVIDIA System
Utility est resté d’actualité
pour les chipsets nForce3,
avec moins de problémes de

|és sur le systeme. Elle compor-
te ainsi trois sections distinctes.
Tout d’abord, la partie relative a
la gestion du systeme nForce a
proprement parler, qui inclut
notamment les utilitaires de
monitoring ou d’évaluation du
systeme. Ensuite, la section liée
aux parametres Forceware

ceci concerne notamment le
nView (si la carte graphique est
basée sur une puce NVIDIA), le
NVMixer (utilitaire de gestion
des parametres audio), la ges-
tion des parametres du firewall,
de I'Active Armor et du port
Ethernet (via le bouton
Networking), ainsi que le
NVRaid si un systeme de ce
type est mis en place. A ceci
s’ajoute une barre de lancement
rapide pour vous permettre de
lancer tout type d’applications a

' & nVIDIA. #Tune - = e .
| compatibilité, et que NVIDIA  partir de cette zone.
Processor information Memory information .
DIMM 1 vendor name: Memary nok present | nous propose Con]0|ntement

DIMM 1 part number: Memory not present

avec le nForce4 un utilitaire
encore amélioré : le nTune.
Sous cette appellation se

La troisieme section dispo-
nible correspond en fait a la
barre de menu en bas du pan-

DIMM 2 vendor name: Corsair
DIMM 2 part number: CMXS12-3200xL
DIMM 3 vendor name: Corsair

Motherboard information

vendor; MYIDIA s . ~
version: 20 cache une évolution assez neau de contréle nTune.
Model: MYEE4CRE

Profil actuel :

marquée du NVSU, puisque
de nouvelles fonctionnalités
font leur apparition.

Celle-ci permet de passer de
Iinterface principale a la par-
tie dédiée a I'overclocking du
systeme et aux timings
mémoire, ainsi qu’a la gestion
des voltages. Elle permet

nForce information Aucunie]

Yersion information
MYIDIA nTung:
nForce audio;
GeForce video:
nForce ethernet contraller:
nForce IDE;
nForce AGP controller:
Microsaft Direcks)

MCP versian: rForced Pro AZ
2,00,17

4,55 (£, 14.0455.0)
&6,81 (6,14, 10,6681)
4,57 (1.00,00,0457)
4,64 (5,10,2600,0464)
Inconnu

9.0 (5,3,0000001,0904)

Calculated system performance
Hypertransport Link: 999,995 [MHz
Mermary bus 399,999 (DDR) MHz
PCI express bus: 2500.000 MHz
PCT bus; 33,000 MHz

CPU mulkiplisry 13,0% Operating system; Micrasaft Windows XPIR) également de Charger Oou sau-
CPU spesd; 2509,995 Mz Professional  Service Pack 1 . L. ) s e

5l ) Linterface principale du nTune  vegarder des profils et d’affi-

@@O@ J a ceci de nouveau : elle centra- cher un certain nombre d’in-

OuU COMMENT AVOIR UN RESUME DU SYSTEME EN QUELQUES LIGNES...

Hardware

lise I'entiereté des applications
liées aux drivers NVIDIA instal-
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formations récapitulatives sur
le systéme.
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EVALUER SES PERFORMANCES OU

REGLER AUTOMATIQUEMENT UN SYSTEME
PLUS PERFORMANT OU PLUS SILENCIEUX,

C’EST POSSIBLE AVEC NTUNE

@A nVIDIA.

Evaluations

() Performances du systéme
() Performances de la mémaire
(2} Performances du disque
() Performance des graphiques

Comparer &

Ligne de base Exécution
v
NYIDIA O précédente

Réglage aukarmatiqus
() Meilleure performance du systéme
() Meilleure performance de la mémaire
() Meilleure performance du disque
) Meilleure performance des graphigues
() Réglage silencieus:

@A NVIDIA.

Evaluations

() Performanices du systéme
() Performances de la mémaire
() Performances du disque
() Performance des graphiques

Comparer & |

Ligne de base Exécution
w i
MNYIDIA O précédente

Réglage automatique
() Meilleure performance du systéme
() Meileure performance de la mémoire
i Meilleure performance du disque

(O Meilleurs performance des graphigues

(%) Réglage silencieus

#VPerformance

& #VIDIA.

Temperatures |

B CPU: 560C
B System: 35°C
O GPU: S50

Profil actuel

7V Monitor

Fréguences (en MHz) |

Aucunie)

(2 B
Tensions (en yolts) |

| CPL: 1,500 ¥
B Mem: 2.60Y

DOMMAGE QU’IL MANQUE LA VITESSE DES VENTILATEURS
ET LA FREQUENCE DU PROCESSEUR SUR LA FENETRE DE MONITORING

A I'aide de la partie dédiée au
systéme nForce, il va étre pos-
sible de gérer plus aisément
une carte mere basée sur le
nForce4. La premiére grande
nouveauté consiste ici a I'im-
plémentation d’une fonction
d’analyse et de réglages du
systéme automatisée. Si la par-
tie réservée a I'évaluation du
systeme est plutét anecdotique

& - x

Resulkats

#IVPerformance (2 B

Resultats

| DEmarrage du "réglage silencieu:”,

| vewillez patienter svp...

| Cela pedt prendre 20 minutes.

| La vitesse du wentilateur est de 2925 TPM
| La température du CPL est de 59 °C
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— elle permet néanmoins de
vérifier qu’il n’y a pas de pro-
blemes de performances - la
section réglage automatique se
montre plus intéressante. Elle
analyse en effet chaque élé-
ment important du systéme
(mémoire, disque et carte gra-
phique) et optimise alors leur
fonctionnement, en augmen-
tant notamment certaines frée-
quences dans les limites de ce
que toléere le matériel. Dans
notre cas, notre processeur de
test (un FX-55) est passé de
2600 a 2678 MHz, le bus HT de
1000 a 1030 MHz et la mémoi-
re de 200 a 206 MHz. Le bus
PCI Express n’a pas été épar-
gné, puisqu’il est pour sa part
passé de 2500 a 2949 MHz, ce
qui représente un passage de 8
Go/s a environ 9.4 Go/s si on
parle en bande passante. En
revanche, pas d’overclocking
de la carte graphique alors que
nTune en est potentiellement
capable, néanmoins nous
n’avons pu tester qu’une ver-
sion béta, ce qui pourrait expli-
quer ce manque.

A tout ceci s’ajoute une fonc-
tion intéressante « Réglage
silencieux » qui permet de
régler automatiquement les
vitesses de ventilateurs de
maniere a rendre le PC plus
discret. Couplée a la technolo-
gie Cool ‘n Quiet, cette fonc-
tion pourra étre d’un intérét
indéniable pour vos oreilles,
méme si les temps d’analyse
sont relativement longs.

Question monitoring, I'interface
se montre plutét simplifiée et
n‘est pas au niveau des
meilleurs logiciels dans le
domaine, mais elle a le mérite
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de regrouper une bonne partie
des informations utiles sur une
fenétre unique. On retrouve
donc la température du proces-
seur, du chipset et de la carte
graphique (pour les GPU NVI-
DIA), le tout avec une courbe de
suivi. Les tensions du proces-
seur et de la mémoire sont éga-
lement précisées, et on retrouve
les fréquences de la mémoire,
du bus Hypertransport, du bus
PCI Express, de la mémoire de
la carte graphique et du GPU
(ces deux derniers points étant
conditionnés par l'usage d’un
GPU NVIDIA). Dommage que la
vitesse des ventilateurs ne soit
pas mentionnée, pas plus que
la fréequence du processeur.

La gestion des profils est la
aussi fort bien pensée, puisqu’il
est possible de définir n’importe
quel profil enregistré (cela peut
inclure un profil axé perfor-
mances avec processeur et
carte graphique overclockés)
soit au démarrage, soit a la
volée via nTune, soit automati-
quement. Il est méme possible
de décaler de quelques
secondes le lancement d’un
profil, de lancer simultanément
nTune ou une autre application,
voire de lancer une phase
d’augmentation de perfor-
mances automatique qui durera
jusqu’au pourcentage de per-
formances supérieures défini.
Evidemment, ce dernier point
devra faire I'objet de demandes
raisonnables, car au-dela d’un
certain pourcentage le systéme
ne pourra plus évoluer. Mais
I'intérét principal est que ce
profil peut se lancer automati-
quement selon les conditions
que vous définissez, un peu
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LA GESTION DES PROFILS PEUT SE FAIRE EN DEFINISSANT DES REGLES DE
LANCEMENT DE PROFILS AUTOMATISEES

comme des regles de filtrage
de messages sous Outlook.
Vous pouvez par exemple
choisir de charger tel ou tel
profil lorsque vous démarrez
une application OpenGL ou
Direct3D, et le décharger
lorsque vous quittez cette
application. De cette maniére,
vous pouvez trés simplement
augmenter le voltage du pro-
cesseur, sa fréquence, et les
fréquences de la carte gra-
phique sans rien avoir a faire
que lancer votre jeu.

Nous finirons, en ce qui
concerne la section de
Gestion, sur la présence d’un

module bien pratique permet-
tant de réaliser la mise a jour
du BIOS directement sous
Windows (et méme de faire un
Clear CMOS), ainsi que d’une
aide a la résolution des pro-
blemes de performances.

L'autre intérét du nTune, et
que I'on trouvait déja via le
NVIDIA System Utility, consis-
te a pouvoir overclocker
manuellement le processeur
sous Windows via I'augmen-
tation de la fréquence de bus
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systeme (qui agit a la fois sur
le bus HT, la mémoire et la fré-
quence du processeur). Pour
stabiliser cet overclocking, il
est également possible d’aug-
menter le voltage du proces-
seur et de la mémoire, ainsi
que les timings de la mémoi-
re. Ajoutons a cela, la fonction
de réglage des vitesses de
ventilateurs et la modification
de fréquence du bus PCI
Express et de la carte gra-
phique (GPU et mémoire) et
nous avons la un utilitaire trés
complet d’overclocking.

Bref, le nTune est une excel-
lente évolution du NVIDIA
System Utility et nous a litté-
ralement séduits par ses pos-
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sibilités variées et ses nom-
breuses fonctionnalités
d’overclocking. Seul le moni-
toring pourrait se montrer un
peu plus complet, mais c’est
vraiment faire la fine bouche.
NVIDIA démontre ici tout son
savoir-faire en termes de ges-
tion logicielle, et aucun
constructeur de chipsets, vy
compris parmi les plus
célébres, ne dispose d’une
telle application. Précisons en
outre que le nTune n’est pas
réservé qu’aux utilisateurs du
nForce4, puisqu’il supporte
également les nForce2 Ultra
400Gb et nForce3, ce qui
n’est qu’un point de plus a
ajouter au catalogue déja bien
fourni des avantages.
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nForce4 Ultra

nForce3 250 Ultra

VIA K8T800 Pro
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Les
performances
du nForce4

Nous nous souvenons tous de
la domination outranciéere qu’a
exercée NVIDIA a I'époque du
socket A avec son chipset
nForce2. Aucun concurrent, y
compris chez VIA, n’a réussi a
lui disputer la vedette tout au
long de sa carriére qui n’est
d’ailleurs pas totalement ter-
minée. Mais la raison majeure
de ce succes résidait dans un
contréleur mémoire tres per-
formant, en partie grace au
Dual Channel. Avec les Athlon
64 intégrant leur propre
contréleur mémoire, I’écart
s’est réduit a une peau de cha-
grin face a la concurrence : a
I’avantage de VIA lors du duel
nForce3 150/K8T800 (en par-
tie en raison du bus HT a 600
MHz du nForce3 150 contre
800 MHz pour le K8T800), et a
I’avantage de NVIDIA lorsque
est sorti le nForce3 250. Les
comparaisons des K8T800 Pro
et nForce3 250 Ultra, les deux
versions destinées aux plates-
formes AMD socket 939, mon-
trent que I’écart entre les deux
marques est vraiment ténu.
Reste donc a voir comment se
comporte le nForce4 Ultra par
rapport a ces deux chipsets.

3DMark 2005 & PC Mark 2004

nForced Ultra

"Force3 250 Ultra

VIA KBTB00 Pro

Doom3 (nombre d'images par seconde)

CE TEST LUDIQUE PERMET DE MONTRER UN LEGER AVANTAGE
POUR LES SOLUTIONS NVIDIA, LE NFORCE3 250 ULTRA
ETANT TRES PROCHE DU NFORCE4 ULTRA.

Commencons par I’évaluation
synthétique des performances,
avec ici deux tests de
Futuremark : le test CPU de PC
Mark 2004, simulant une utili-
sation globale, et le test 3D
Mark 2005. Dans les deux cas,
on constate que le nForce4
mene les débats, mais les
scores se montrent extréme-
ment proches. Ceci confirme
que le contrbleur mémoire a
une bonne part de responsabi-
lité dans les performances du
systéme, car les évolutions
d’une génération a l'autre de
chipsets ne sont pas fla-
grantes. Si le nForce3 Ultra a
un (tres) léger avantage face au
K8T800 Pro dans le test PC

W 3DMark 2005 (socre global)
B PCMark 2004 (score test CPU)
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Mark 2004, celui-ci le rattrape
sous 3DMark 2005. Bref, rien
d’exceptionnel.

Un test de compression de
fichiers a I'aide de Winrar per-
met de séparer un peu plus nos
concurrents, en grande partie
en raison de la part importante
que peut avoir le contréleur de
disque dur sur ce type de test.
Le K8T800 Pro se montre en
effet |égérement pénalisé par
ce point, mais reste néanmoins
proche des solutions NVIDIA.
Le test d’encodage DivX
montre que la nouveauté ne
rime pas forcément avec pre-
miere place en performances,
puisque le nForce4 se fait
devancer par le nForce3, et est
égalé par le K8T800 Pro. Mais
une fois de plus, les écarts sont
extrémement réduits et sont
quasiment anecdotiques.

Dernier test, cette fois-ci en
application ludique : Doom3.
Le nForce3 250 Ultra et le
nForce4 Ultra se montrent au
méme niveau et devancent
tres légérement le K8T800 Pro.
Cependant I’écart sera indis-
cernable au quotidien, et ne
fait que mettre en avant le fait
que ce n’est pas sur le cha-
pitre des performances que
nous pourrons départager ces
différentes plates-formes.

Et le K8T890 ?

Faute d’avoir regu une carte
mere basée sur un chipset VIA



Compression Winrar (temps en secondes)

nForced Ultra

nForce3 250 Ultra

VIA K8T800 Pro

LE NFORCE4 SE MONTRE LEGEREMENT PLUS VELOCE POUR LA
COMPRESSION DE FICHIERS, MAIS LES DEUX AUTRES CHIPSETS NE
DEMERITENT PAS (NOTE : LE PLUS PETIT CHIFFRE EST LE MEILLEUR ICI).

K8T890 dans les temps, nous
n‘avons pas pu intégrer les
résultats sur ce chipset dans
les performances.

Néanmoins, les premieres esti-
mations que nous avons pu
faire indiquent qu’il se montre
dans la norme par rapport a ses
concurrents. Il n’est ni moins
bon, ni meilleur, et cela aurait
été dans tous les cas trés sur-
prenant, toujours a cause de ce
fameux contréleur mémoire
intégré au processeur. Le seul
véritable écart de perfor-
mances qu’il sera intéressant
de juger concerne donc la
fonctionnalité Dual GFX qu’in-
tégrera le K8T890 Pro, en
opposition au nForce4 SLI.

Pour résumer ce match uni-
quement d’un point de vue
des performances, c’est un
sentiment de déception qui
prime. Le Nforce4 Ultra ne fait
pas mieux que son prédéces-
seur, voire trés rarement
moins bien. Certes, avec une
carte finale et des drivers plus
matures I’écart pourra grossir
tres légerement, mais sans
atteindre des écarts beau-
coup plus importants. Quant
au K8T890, nos premiéres
impressions laissent a penser
que le résultat sera similaire
en comparaison du K8T800
Pro. Il faut dire que le fait que

chaque chipset évoqué dis-
pose d’un bus Hypertransport
a la méme fréquence (1 GHz)
et qu’il n’ait plus a gérer la
mémoire ne peut qu’expliquer
ce nivellement. Au mieux,
I’écart va maintenant se faire
sur le contréleur du disque
dur - 1a ou les solutions NVI-
DIA se montrent Iégerement
plus véloces, ou sur les
caractéristiques des éléments
annexes (réseau et audio
notamment). La ou les solu-
tions VIA semblent les plus
handicapées, c’est sur le bus
de transport de données Ultra
V-Link entre le Northbridge et
le Southbridge, limité a
1.06 Go/s. NVIDIA n’a pas ce
probleme avec sa puce
unique.

Bref, le match concernant les
performances semble tempo-
rairement clos. Certains écarts
relevés au niveau des perfor-
mances disparaitront méme ou
pourront s’inverser selon le
disque dur employé, ou méme
tout simplement avec une opti-
misation trés poussée de tel ou
tel composant comme la
mémoire. Un K8T800 Pro cou-
plé a de la mémoire dont les
timings sont trés bas pourra
ainsi étre plus performant qu’un
nForce4 Ultra avec de la
mémoire moins permissive.
Tout sera donc question de
budget, mais aussi et surtout
votre choix dépendra de l'inté-
rét que vous porterez a la suite
logicielle fournie avec le chipset.
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Encodage DivX (temps en secondes)

nForced Ultra

nForced 250 Ultra

VIA K8T800 Pro

SUR L’ENCODAGE DivX, C’EST LE NFORCE3 250 ULTRA QuI S’EST
MONTRE LE PLUS RAPIDE, LE NFORCE4 ULTRA ET LE K8T800 PrO
FAISANT JEU EGAL

NnFORCE
Y Ultra

Si nous nous basions unique-
ment sur les performances du
nForce4, force est de consta-
ter gqu’il ne se distingue a prio-
ri pas considérablement du
K8T890, pas plus que des
deux générations précé-
dentes de chipsets (K8T800
et nForce3 250). Le contrdleur
mémoire intégré directement
au processeur n’est pas
étranger a cet état de fait, car
il nivelle d’autant les perfor-
mances de chacune de ces
plates-formes. Ce n’est donc
clairement pas sur ce critere
gu’il nous faudra les juger,
mais plutét sur ce qu’elles
peuvent apporter les
unes par rapport
aux autres. Et a
ce jeu, difficile
de ne pas
remarquer
I’ascen-
dant que
prend le nForce4
sur la concurrence, car
les fonctionnalités dont il dis-
pose vont de pair avec une
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suite logicielle des plus com-
plete. Entre la gestion du
Firewall, trés bien épaulé par
I’Active Armor sur les nForce4
Ultra et SLI, et le nTune qui
regorge d’options pour over-
clocker le systeme trés sim-
plement, tout est fait pour
rendre le nForce4 attractif par
sa simplicité d’usage. Si on
ajoute a cela la gestion du S-
ATA a 3 Gbits/s et un excellent
réseau Gigabit, en particulier
sur les versions disposant de
I’Active Armor, nous avons la
un trées bon chipset qui
marque une entrée réussie de
NVIDIA dans le domaine des
plates-formes PCIl Express
pour Athlon 64. Si elle ne se
met pas trés rapidement au
travail pour rattraper son
retard, la concurrence a du
souci a se faire...
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L’Athion 64 4000+

face a la concurrence
sour votre PC ?

Apres un Athlon 64 3 800+ et un FX-53 plus que convaincants
en termes de performances, AMD dégaine & nouveau dans le
secteur haut de gamme avec un 4 000+ et un FX-55 qui se
placent comme les Fers de lance de I'oPPre du constructeun
Couteux 'un comme lautre, c’est surtout le 4 000+ — et la
baisse des prix qu’il va engendrer pour le reste de la gamme
Athlon 64 — qui nous intéresse ici. Mérite-t-il son P-Rating ?
Justirie-G-il son prix par ses performances ? Voici les deux
questions majeures auxquelles nous allons répondre ici.

—_ ]
Par : E Husson .

AU SEIN DE L’OFFRE ATHLON
64, ON TROUVE PLUSIEURS
PROCESSEURS DE MEME
FREQUENCE MAIS DE
P-RATING DIFFERENT, EN
RAISON DES SPECIFICITES DE
MEMOIRE CACHE ET DE
CONTROLEUR MEMOIRE.
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’Athlon 64 a peiné
a convaincre, c’est un fait. Ce n’est

pas forcément d0 a ses performances, qui
sont tout a fait a la hauteur de ce qu’on
pouvait espérer, mais plutét a cause de la
politique de lancement a laquelle il a été
confronté. Initialement uniguement décliné
en versions socket 754 pour le grand
public, avec en paralléle des versions soc-
ket 940 inabordables financierement mais
trés performantes, il aurait tres bien pu
rencontrer un  succés immédiat.
Seulement, le socket 754 souffrait d’un
point de vue commercial de I'absence
d’une gestion double canal de sa mémoi-
re. Ceci a été pergcu comme une régression
face a I'excellente plate-forme nForce2 et
les Athlon XP, d’autant que les versions
socket 940 disposaient pour leur part de
cette technologie (mais avec de la mémoi-
re de type Registered, trés colteuse).
AMD a donc rapidement annoncé une ver-
sion socket 939 de ses processeurs, et a
de fait provoqué in désintéresse-
ment des pla socket 754 qui
voyaient des ivité fortement
réduite. Seu |'opération, le
socket 939
étre réelle

que les processeurs socket 939 ne
sont pas encore trés diversifiés. En revan-
che, c’est bien parmi ceux-ci que se trou-
vent les versions haut de gamme des pro-
cesseurs AMD, avec en téte I’Athlon 64
FX-55. Ce processeur est particulier, car il
est le premier modele de chez AMD
dépassant officiellement les 2.4 GHz : |l
fonctionne en effet a 2.6 GHz. Il laisse
donc a son prédécesseur (le FX-53) le soin
de batailler avec les autres processeurs a
2.4 GHz, et chacun dispose de ses argu-
ments : entre I’Athlon 64 3 400+ (socket
754), I’Athlon 64 3 700+ (socket 754),
I’Athlon 64 3 800+ (socket 939) et le nou-
vel Athlon 64 4 000+ (socket 939), I'offre
est large. Et malgré la fréquence identique,
chacun affiche un P-Rating différent. On
touche la a un probleme majeur pour AMD
: proposer une offre a priori différente, tout
en devant composer avec d’évidentes dif-
ficultés a monter en fréquence. Entre tous
ces processeurs, la différence se fait donc
via la mémoire cache et I'intégration ou
pas de contréleur mémoire double canal.
Ainsi I’Athlon 64 3 700+ ne dispose pas du
ble canal puisqu’il se présente en soc-
754, mais offre 1 024 Ko de cache L2
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LE SOCKET 754 N’A PAS EU LE SUCCES
ESCOMPTE, FAUTE DE CONTROLEUR
MEMOIRE DOUBLE CANAL.

entre ce dernier et le Fx-m

unique et réside dans la gestion du coeffi-
cient multiplicateur. Alors que sur la série
FX celui-ci est libre dans les deux sens, le
4 000+ ne peut pour sa part que le voir
diminuer. Or, a moins de disposer de
mémoire médiocre, cela n’est pas un réel
désavantage pour I'overclocking : il est en
effet souvent préférable de monter la fré-
quence de bus plutdét que le coefficient
multiplicateur pour gagner en performan-
ces, quitte a diminuer le coefficient pour
ce faire. Bref, en I'état I’Athlon 64 4 000+
n’apporte rien de plus que le FX-58... mais

pas grand-chose de moins non plus, si ce ‘

que les processeurs AMD
ter en fréquence, cette vari
seurs fonctionnant a la mé




Dénomination  Version Socket A Version Socket 754 Version Socket 939

(P-Rating)

2 800+ Athlon XP 2 800+ (2.25 GH2)
Barton 2 800+ (2 083 MHz)

Sempron 2 800+ (2 GHz)

Barton 3 000+ (2 100 MHz, FSB400)
Barton 3 000+ (2 167 MHz, FSB333)

Non Sempron 3 100+ (1.8 GHz, 256 Ko L2) Non

Barton 3 200+ (2.2 GHz, FSb400) Athlon 64 3 200+ (2 GHz, 1 024 Ko L2) Athlon 64 3 200+ (2 GHz, 512 Ko L2)
Athlon 64 3 200+ (2.2 GHz, 512 Ko L2)

3 400+ Athlon 64 3 400+ (2.4 GHz, 512 Ko L2)

Athlon 64 2 800+ (1.8 GHz, 512 Ko L2) Non

Athlon 64 3 000+ (2 GHz, 512 Ko L2) Athlon 64 3 000+ (1.8 GHz, 512 Ko L2)

3 200+

3 500+
3 700+
3 800+ Non
4 000+ Non

Athlon 64 3 500+ (2.2 GHz, 512 Ko L2)

Athlon 64 3 700+ (2.4 GHz, 1 024 Ko L2)
Non
Non

Athlon 64 3 800+ (2.4 GHz, 512 Ko L2)
Athlon 64 4 000+ (2.4 GHz, 1 024 Ko L2)

Le 4 000+ en détail

Nous I'avons dit, les évolutions apportées
par I’Athlon 64 4 000+ sont mineures. En
termes d’architecture, c’est I'architecture
désormais connue AMDG64, autrement
appelée K8. Au sein de celle-ci, on retro-
uve une bonne part de ce qui avait fait le
succés de la génération précédente
d’Athlon, I'architecture K7. Ainsi, I’Athlon
64 offre des unités de calcul similaires a
celles de son prédécesseur, a savoir trois
ALU et trois FPU. Ceci lui octroie ainsi
d’excellentes performances en termes de
performances brutes, méme si cela le
pénalise du point de vue de la montée en
fréquence. Pour un méme résultat AMD
privilégie donc I'efficacité la ou Intel comp-
te sur la fréquence.

En ce qui concerne les autres caractéris-
tiques, on retrouve le contréleur mémoire
double canal intégré au 4 000+, de méme
que les contréleurs Hypertransport. On a
également droit aux instructions SSE2
alors gu’lntel est passé au SSE3 avec le
Prescott. Contrairement a ce dernier, on
reste tout de méme a une gravure en 0.13
micron avec le 4 000+ (0.09 micron pour le
Prescott), mais via la technologie SOI
(Silicon On Insulator). Cette technique de
gravure permet d’améliorer le fonctionne-
ment des transistors en diminuant leur
capacité, mais pose semble t-il plus de dif-
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ficultés a AMD quant a la réduction de la
finesse de gravure. Les déclinaisons 0.09
micron de I’Athlon 64 commencent néan-
moins & se montrer, notamment avec cer-
tains 3 000+, 3 200+ et 3 500+ en socket
939. Si les performances restent identiques
par rapport aux déclinaisons 0.13 micron,
la température de fonctionnement pourra
ainsi étre moins élevée, méme si avec la
technologie Cool & Quiet les processeurs
AMD sont plutét bien pourvus en ce qui
concerne le dégagement thermique.
Accessoirement, une généralisation de
cette diminution de la finesse de gravure
permettra une baisse des prix substantielle
puisque AMD pourra alors graver plus de
processeurs sur une méme galette de sili-
cium, ce qui réduira les co(ts.

Finissons avec les caractéristiques tech-
niques de I’Athlon 64 4 000+ en précisant
qu’il est le premier processeur Athlon 64
destiné au grand public — entendre par
cela processeur ayant pour vocation d’ét-
re accessible financiérement, contraire-
ment aux FX — a recevoir 1 024 Ko de
cache L2 dans une version socket 939.
C’est d’ailleurs ce point qui le différencie
de I’Athlon 64 3 800+, puisqu’ils affichent
la méme fréquence de fonctionnement. De
la a dire que la différence de P-Rating est
justifiée sur cette seule base d’augmenta-
tion de mémoire cache, nous restons plus
réservés, comme nous allons le voir au
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sein de nos tests de performances. I
aurait peut-étre été plus judicieux pour
AMD de sortir un 4 000+ avec une fré-
quence de 2.6 GHz mais doté de 512 Ko
de cache L2... mais le frein de la fréquen-
ce est la. Bref, sur le papier I’Athlon 64
4 000+ n’a pas grand-chose de neuf.

L’overclocking :
a quoi s’attendre ?

Nous I'avons déja largement souligné, la
tare des processeurs AMD réside en leur
montée en fréquence, et ceci se ressent
naturellement lors de leur overclocking. A
ce jeu, leurs résultats en termes d’aug-
mentation de fréquence ne sont pas aussi
spectaculaires que peuvent I'étre ceux des
processeurs concurrents d’Intel. Il faut
néanmoins pondérer ces impressions par
le fait que les processeurs AMD tirant plus
parti de quelques MHz additionnels, I’ad-
dition en termes de performances pourra
s’avérer semblable pour les deux types de
processeurs.

Du co6té des Athlon 64 donc, la limite
généralement constatée avec un refroidis-
sement classique — c'est-a-dire en aircoo-
ling — s’approche de 2.6 GHz environ. Cela
ne signifie aucunement que tous les
Athlon 64 sont capables d’atteindre cette
fréquence, mais cela veut dire en revanche
qu’il vous sera extrémement difficile d’aller
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UN ATHLON 64 4 000+ N’EST EN FAIT QU’UN ATHLON FX-53 939 DONTLE
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR NE PEUT PAS ETRE AUGMENTE. = = =

UNE DES RAISONS DES BONNES PERFORMANCES DES ATHLON 64 EST LEUR
CONTROLEUR MEMOIRE INTEGRE.

Floating Point Unit

Clock Generator

DDR Memory |

au-dela sans avoir a recourir a des solu-
tions de type watercooling et assimilées.
Rappelons en outre que sur les Athlon 64
socket 939 pour lesquels le coefficient
multiplicateur est partiellement libre, c'est-
a-dire qu’on peut le réduire et non I'aug-
menter (a la différence des Athlon 64 FX),
le seul moyen de monter en fréquence est
de se tourner vers une augmentation de la
fréquence de bus systeme. De fait, ceci
implique de disposer de
mémoire  suffisamment
performante

LES CARTES MERES NFORCE3 250
DISPOSENT TOUTES DU PCI/AGP Lock,
QU’ELLES SOIENT DESTINEES AUX PROCESSEURS
SOCKET 754 ou 939.

pour ne pas étre obligé de la désynchroni-
ser, méme si cette opération est beaucoup
moins colteuse en performances avec les
Athlon 64 qu’avec les Athlon XP. D’autant
que certaines plates-formes, notamment
celles a base de nForce 3 250 qui permet-
tent de bloquer les fréquences AGP et PCI
a 66/33 MHz, offrent la possibilité de mon-
ter relativement haut en FSB (jusqu’a 350

MHz de bus systeme sur
certaines cartes meres).

En ce qui concerne
notre Athlon 64 4 000+
de test, il n’a pas vrai-
ment dérogé a la limi-
te constatée habituel-
lement sur ses homo-
logues, puisque nous
avons atteint 2 620
MHz via un voltage
de 1.65 V (au lieu
des 1.5 V de base)
et avec un refroidis-
sement tout a fait
basique. Nul doute
que cette fréquen-
ce pourra étre
repoussée par les
aficionados du
watercooling, mais en I'état certaines
séries d’Athlon 64 3 500+ (voire moins)
sont capables de monter aussi haut...
pour moins cher.
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Les plates-formes

En attendant la disponibilité des plates-for-
mes nForce4 et K8T890 dont vous pouvez
retrouver le test dans ce méme numéro, les
plates-formes socket 939 vedettes sont au
nombre de deux : celle a base de chipset VIA
K8T800 Pro et celle dotée du NVIDIA nForce
3 250 Ultra. Ce dernier est en fait une amé-
lioration notable du nForce 3 150 apparu sur
les plates-formes socket 754 et socket 940.
Seul probléme pour celui-ci, les cartes
meéres socket 939 qui en sont équipées sont
assez peu nombreuses en regard de I'offre
de cartes meres équipées du chipset VIA. En
fait, seule la MSI K8N Neo Platinum (nForce
3 250 Ultra donc) peut se targuer d’étre a la
fois abordable financierement et disponible a
I’lheure actuelle. Les constructeurs attendent
probablement le nForce 4 pour partir vérita-
blement a I'assaut du socket 939 sous I'égi-
de NVIDIA. En attendant, le choix K8T800
Pro est tout aussi convaincant, de par sa
variété, ses prix assez bas et la présence
d’un AGP/PCI Lock (permettant d’overcloc-
ker sans étre limité par la fréquence de ces
bus). En outre, les performances sont relati-
vement semblables & celles du nForce 3
250, en grande partie en raison du contréleur
mémoire implémenté au sein des Athlon 64.
Bref, selon vos besoins en fonctionnalités et
votre budget, vous pourrez vous tourner
sans crainte vers I'une ou l'autre de ces
configurations pour un Athlon 64 4 000+... a
moins que vous n’attendiez le nForce 4.
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Nous AVONS COMPARE L’ATHLON 64 4000+
A L’ENSEMBLE DES ATHLON 64 SOCKET 939 AINSI

QU’AUX ATHLON 64 2 800+ ET 3 400+ SOCKET 754,

AVEC COTE INTEL LES P4 560 (3.6 GHz sockeT
775), P4 E 3.4 GHz (sockeT 478) eT P4 C 3.4

GHz (SOCKET 478).

Performances : qu’est-
ce qui change ?

Pour se différencier de son prédécesseur
haut de gamme, a savoir I’Athlon 64 3 800+,
I’Athlon 64 4 000+ compte donc sur ses 512
Ko de cache L2 supplémentaires. En éva-
luant les performances de ce processeur,
nous n’allons en aucun cas chercher a prou-
ver qu’il est le plus performant des Athlon 64
« grand public » : ce point tombe sous le
sens, puisque cette mémoire cache supplé-
mentaire lui octroie d’office un avantage. En
revanche, il est beaucoup plus intéressant
de mesurer le surcroit de performances que
cela implique, afin de vérifier si ces 200
points additionnels de P-Rating sont justi-
fiés. Ce faisant, nous nous sommes posé
une autre question : dans quelle mesure une
plate-forme haut de gamme AMD est-elle
plus performante qu’une autre définie
comme bas de gamme actuellement ? Pour
répondre a cette interrogation qui touche la
ou ca fait mal - le portefeuille —, nous avons
comparé plusieurs processeurs, de I'entrée
de gamme Athlon 64 jusqu’au haut de
gamme. L’Athlon 64 2 800+ sert donc de
référence pour I'entrée de gamme en socket
754 (a noter que le Sempron 3 100+ sur la
méme plate-forme est affiché a un prix iden-
tique et n’est pas meilleur, au contraire), et
nous lui avons ajouté un Athlon 64 3 400+
sur ce méme type de socket. Coté socket
939, toute la gamme a fait I'objet de tests :
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du 3 000+ au 4 000+ donc, en sachant que
nous nous sommes servis du 3 500+ en
diminuant son coefficient pour évaluer les
performances des 3 000+ et 3 200+. Si cela
peut paraitre surprenant de comparer des
processeurs de type socket 754 a des pro-
cesseurs de type socket 939 compte tenu
du faible potentiel d’évolution des premiers,
nous avons fait ce choix car dans la pratique
les plates-formes socket 754 ne sont pas
prétes a disparaitre. Et comme les proces-
seurs de ce type sont globalement plus

abordables que leurs homo-
logues s939, la question du

choix de plate-forme se pose
largement pour qui souhaite investir sans
vouloir changer de processeur d’ici
quelques mois. A ces processeurs, Nous
avons bien entendu ajouté des Pentium 4 :
un P4 560 (3.6 GHz, socket 775) qui en
attendant le P4 570 a 3.8 GHz est le fer de
lance de la gamme Pentium 4 grand public,
un P4 E 3.4 GHz (socket 478) et un P4 C 3.4
GHz (socket 478).

Compression fichier (Winrar) - indice de performances

Athlon 64 4000+ s939

Athlon 64 3800+ s939

Athlon 64 3500+ s939

Athlon 64 3200+ s939

Athlon 64 3000+ s939

Athlon 64 3400+ s754

Athlon 64 2800+ s754

Pentium 4 560 3,6 GHz

Pentium 4 C 3,4 GHz

Pentium 4 E 3,4 GHz

100

96,9

85,0

93,8

88,1

L’INDICE DE PERFORMANCE EST BASE SUR L’ATHLON 64 4 000+ (VALEUR 100) :
PLUS IL EST ELEVE, MEILLEURS SONT LES RESULTATS. ON NOTE QUE DANS CETTE APPLICATION,
LES TROIS PROCESSEURS AMD CADENCES A 2.4 GHz DEVANCENT LE P4 560 3.6 GHz.
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Compression MP3 (LAME) - indice de performances

Athlon 64 4000+ s939

Athlon 64 3800+ s939

Athlon 64 3500+ s939

Athlon 64 3200+ s939

Athlon 64 3000+ s939

Athlon 64 3400+ s754

Athlon 64 2800+ s754

Pentium 4 560 3,6 GHz

Pentium 4 C 3,4 GHz

Pentium 4 E 3,4 GHz

80,4

67,0

66,5

88,7

101,8

DANS CE TEST, C’EST LE

PenTium 4 C 3.4 GHz Qui MENE LA
DANSE, IL S’OFFRE MEME LE LUXE DE
DEVANCER L’ATHLON 64 4 000+.

LE P4 560 SE PLACE POUR SA PART

ENTRE LE 3 500+ ET LE 3 800+.

En outre, et bien que I’Athlon 64 soit trés
polyvalent, c’est dans les applications
ludiques qu’il montre toute sa puissance.
Or qui dit jeu dit carte graphique : vaut-il
mieux alors choisir une carte haut de
gamme avec un processeur d’entrée de
gamme, ou une carte plus raisonnable en
prix avec un processeur haut de gamme ?
Chaque processeur a donc été testé avec
une Geforce 6 800 GT et une Geforce 6
800 Ultra, et vous allez ainsi pouvoir juger
des performances de chaque couple, du
moins performant au plus performant... et
juger ainsi dans quelle mesure vous sou-
haitez investir. Mais avant de nous intéres-
ser a cet aspect ludique, voyons com-
ment s’en sort notre 4 000+ par rapport a
ses confréres dans des applications plus
classiques.

Performances : les
applications
courantes

Lorsqu’on parle performances de proces-
seurs, cela est indissociable d’un certain
type d’applications. En effet, parmi les diffé-
rents processeurs que l'on peut trouver
actuellement, tous peuvent sans probleme
vous permettre de surfer aisément sur le
web. De la méme maniére, il est inconceva-
ble d’espérer constater la moindre différen-
ce en bureautique comme la rédaction d’un
texte sous word ou la conception d’un gra-
phique sous Excel. C’est donc vers des

taches un peu plus gourmandes qu’il faudra
se tourner pour pouvoir évaluer nos diffé-
rents processeurs. Parmi les applications
les plus couramment utilisées au quotidien,
citons en premier lieu la compression et la
décompression de fichiers : si sur des
fichiers de petite taille I'écart peut étre faible
entre deux processeurs de gamme différen-
te, il tend a se creuser notablement sur des
fichiers de taille importante. Le test de com-
pression réalisé a I'aide de Winrar montre
ainsi que I'Athlon 64 4 000+ se détache
assez nettement du 3 800+, ce qui montre
l'intérét qu’a une mémoire cache de taille
plus importante dans ce type de test. Le
gain lié au contréleur mémoire double
canal par rapport au contr6-
leur mémoire
simple canal, qui
est signifié par les
résultats des Athlon %
64 3 800+ et 3 400+
(méme fréquence mais %
socket différent) est | !
d’ailleurs sensiblement du
méme ordre. Reste que la
fréguence a son mot a dire
dans ce type de test, car le 3
400+ (socket 754) est devant le 3
500+ (socket 939), ce qui montre §
encore une fois que le choix du P-
Rating chez AMD n’est pas toujours %
judicieux. A noter qu’un Pentium 4 560
(3.6 GHz) se positionne ici entre un
3 800+ et un 3 400+.
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Le second test type caractérisant les perfor-
mances est bien sir la compression de
fichiers wav en mp3, format audio trés lar-
gement utilisé au sein de nos chers PC du
fait de son rapport qualité sonore/espace
disque occupé. Un des meilleurs compres-
seurs en termes de qualité se nomme Lame,
mais il est un peu plus gourmand que ses
homologues en termes de puissance de
processeur. Avec lui, il sera profitable de
disposer d’'un CPU efficace pour gagner
quelques dizaines de secondes de com-
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Compression DivX -

indice de performances

Athlon 64 4000+ s939

Athlon 64 3800+ s939

Athlon 64 3500+ s939

Athlon 64 3200+ s939

Athlon 64 3000+ s939

Athlon 64 3400+ s754

Athlon 64 2800+ s754

>entium 4 560 3,6 GHz

Pentium 4 C 3,4 GHz

Pentium 4 E 3,4 GHz

100

92,2

95,9

102,3

94,6

DANs CcE TEST LE P4 560

PROFITE ENFIN DE SA FREQUENCE

DE FONCTIONNEMENT POUR
S’OCTROYER LA PREMIERE PLACE.
ON NOTERA LA FAIBLESSE DE L’ECART
ENTRE LE 3 800+ ET LE 4 000+.

Doom 3 (nombre d'images par seconde)

GF6800 Ultra (1400€)

A64
4000+

GF6800 GT (1240€)

GF6800 Ultra (1210€)

A64
3800+

GF6800 GT (1050€)

GF6800 Ultra (900€)

A64
3500+

GF6800 GT (740€)

GF6800 Ultra (790€)

A64
3200+

GF6800 GT (630€)

GF6800 Ultra (740€)

A64
3000+

GF6800 GT (580€)

GF6800 Ultra (850€)

A64
3400+

GF6800 GT (690€)

GF6800 Ultra (720€)

A64
2800+

GF6800 GT (560€)
GF6800 Ultra (1010€)

GF6800 GT (850€)

P4 560
(3,6 GHz)

92
] 84,6
90

834

I 81,8

85

I 79,9

] 77,2

LE P4 560 N’A PAS LA VIGUEUR QU’IL AFFICHAIT DANS LES APPLICATIONS USUELLES :
IL SE TROUVE LARGEMENT DISTANCE NON SEULEMENT PAR L’ATHLON 64 4 000+,
MAIS AUSSI PAR PRESQUE TOUTE LA GAMME A64 !

pression. Et avec Lame, I'efficacité est sur-
tout une question de fréquence : ainsi, avec
la méme architecture et la méme fréquence
de fonctionnement, les résultats des Athlon
64 4 000+, 3 800+ et 3 400+ sont quasiment
semblables. lls sont tous trois distancés par
le plus puissant des Pentium 4 Northwood
(le 3.4 C) mais reléguent a quelques secon-
des un P4 560 3.6 GHz.

Pour finir, nous avons jugé des performan-

ces de nos processeurs dans une applica-
tion gu’affectionnent tous les amoureux de
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montage vidéo : la compression DivX.
Méme si les graveurs DVD ont de plus en
plus tendance a se généraliser, la compres-
sion vidéo dans ce format reste malgré tout
assez courante et est surtout trés longue.
La compression d’une vidéo de quelques
Go en passes multiples peut approcher la
dizaine d’heures, on ne rechignera donc
pas a économiser le maximum de temps en
choisissant un processeur performant.
Cette fois-ci, la fréquence de fonctionne-
ment du Pentium 4 560 3.6 GHz fait son
office, puisqu’il devance tous ses adversai-
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res, Athlon 64 4 000+ compris. Reste que
celui-ci ne profite pas particulierement de
ses 512 Ko de cache L2 supplémentaires
dans ce type d’application, puisqu’il est
talonné par le 3 800+. L’action du controleur
mémoire double canal est en revanche plus
convaincante si I'on considére I'écart entre
le 3 800+ et le 3 400+.

En bref, si 'on résume sur cette série d’ap-
plications, I’Athlon 64 4 000+ n’est pas des
plus convaincant si on le compare avec son
prédécesseur haut de gamme le 3 800+. Il
est certes plus performant — heureusement
— mais pas suffisamment pour justifier son
prix supérieur. Reste a voir maintenant
comme il réagit dans les applications qui
réussissent traditionnellement aux Athlon
64, c'est-a-dire les jeux.

Performances :
applications ludiques

Comme nous I'avons déja précisé, nous
avons testé pour nos trois jeux de référen-
ce chaque Athlon 64 avec deux cartes gra-
phiques, une Geforce 6 800 GT et une
Geforce 6 800 Ultra, afin de juger de I'im-
portance que peut avoir I'un ou l'autre de
ces éléments. De plus, afin de juger, d’un
coup d’ceil, du prix que pourra colter
chaque plate-forme, nous avons indiqué
entre parenthéses dans chaque graphe le
co(t cumulé du couple processeur et carte
graphique. Il vous sera ainsi beaucoup plus



Unreal Tournament 2004 (nombre d'images par seconde)

GF6800 Ultra (1400€)

A64
4000+

GF6800 GT (1240€)

GF6800 Ultra (1210€)

A64
3800+

GF6800 GT (1050€)

GF6800 Ultra (900€)

A64
3500+

GF6800 GT (740€)

GF6800 Ultra (790€)

A64
3200+

GF6800 GT (630€)

GF6800 Ultra (740€)

A64
3000+

GF6800 GT (580€)

GF6800 Ultra (850€)

A64
3400+

GF6800 GT (690€)

GF6800 Ultra (720€)
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2800+

GF6800 GT (560€)

GF6800 Ultra (1010€)

P4 560
(3.6 GHz)
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- 1899
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1743
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150,9
11505
1732
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Sous UNREAL TOURNAMENT 2004,
CE SONT PRESQUE 50 FPS QuI
SEPARENT L’A64 4 000+ pu P4 560.
CELA MONTRE UNE FOIS DE PLUS QUE
LES APPLICATIONS LUDIQUES SONT
SANS CONTESTE LE TERRAIN DE JEU
DE L’ATHLON 64.

simple d’estimer le niveau de performan-
ces qui vous satisfait pour le prix que vous
souhaiterez investir. Précisons qu’afin de
ne pas surcharger les graphiques, nous
n‘avons intégré que les résultats du
Pentium 4 560 (3.6 GHz) au sein de ces
tests de jeux. Cela se justifie d’autant plus
qu’il représente dans I'immédiat la seule
concurrence « trouvable » a I’Athlon 64 4
000+ coté Intel, si I'on excepte bien sir les
rares Pentium 4 Extreme Edition. Nous
ajouterons également qu’en ce qui concer-
ne les Athlon 64 3 000+ et 3 200+ socket
939, les tarifs sont estimés par rapport a
leurs équivalents socket 754 puisqu’a
I’heure actuelle ils ne sont pas encore
disponibles dans nos contrées, méme si
cela ne devrait plus tarder.

Commengons par les résultats sous
Doom 3. Jeu récent basé sur I'API
OpenGL, cette application est typique-
ment beaucoup plus dépendante de la
carte graphique que du processeur. Avec
les conditions de test choisies, proches
des conditions de jeu réelles (c'est-a-dire
avec des détails élevés, mais avec I'antia-
liasing et le filtrage anisotropique désacti-
vés dans les drivers des cartes gra-
phiques afin de ne pas solliciter outrageu-
sement la carte), on constate des résultats
relativement serrés pour I'ensemble de
nos couples processeur/carte graphique.
On notera néanmoins la franche domina-
tion des Athlon 64 sur ces applications,

notre configuration la moins colteuse
(A64 2 800+/GF 6800GT - 560 euros)
étant a peine moins performante que la
plus chére des configurations Pentium 4.
C’est bien évidemment I’Athlon 64 4 000+
qui mene les débats dans la configuration
la plus chére. On remarquera tout de
méme que pour I'’équivalent en prix du
couple 4 000+/6800GT, on dispose d’un
ensemble 3 800+/6 800 Ultra plus
convaincant, et que pour 400 euros de
moins il est possible de se tourner vers un
3 200+/6 800 Ultra alors aussi performant.

Sous Unreal Tournament 2004, la dépen-
dance du processeur est nettement plus
marquée. La encore, le 4 000+ fait mer-
veille et profite a la fois de ses 1 024 Ko
de cache L2 et de son contréleur mémoi-
re double canal pour distancer tous ses
adversaires. Méme couplé a une
6 800 GT, il domine un couple 3 800+/6
800 Ultra. Le Pentium 4 560 n’est encore
une fois pas a son avantage, puisqu’il se
place entre un 2 800+ s754 et un 3 000+
s939 pour un tarif approchant 300 euros
de plus a carte graphique équivalente. A

Doom 3 (nombre d'images par seconde)

GF6800 Ultra (1400€)

A64
4000+

GF6800 GT (1240€)

GF6800 Ultra (1210€)

A64
3800+
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GF6800 Ultra (900€)
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GF6800 GT (740€)

GF6800 Ultra (790€)
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FAR CRY N’EST PAS PLUS MAGNANIME AVEC LE P4 560 QUE LES DEUX AUTRES JEUX TESTES :
LE P4 560 EST BIEN EN DECA DE L’A64 4 000+ QUI DOMINE AISEMENT SON SUJET,
MEME sI L’A64 3 800+ N’EST PAS LOIN DERRIERE.
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noter que le 3 400+ s754 talonne un 3500+
s939 cadencé a 200 MHz, mais doté d’un
contréleur mémoire double canal.

Le troisieme et dernier jeu testé, Far Cry, est
pour sa part unanimement reconnu pour les
ressources qu’il demande, tant au niveau du
processeur que de la carte graphique. Cela se
ressent particulierement lors du test, puisque
I’écart entre les configurations 6 800 Ultra et 6
800 GT est relativement faible. Ce n’est que
lorsqu’on considére les processeurs les moins
hautement cadencés (2 800+ s754 et 3 000+
s939) que I'écart devient un peu plus sensible
entre la 6 800 GT et la 6 800 Ultra. Encore une
fois, notre Athlon 64 4 000+ domine, et profite
de sa mémoire cache L2 pour distancer le 3
800+. Les résultats du 3 400+ montrent que le
contréleur mémoire double canal a son impor-
tance ici, puisque bien que cadencé a 2.4 GHz
comme le 3 800+ et le 4 000+, il est tout juste
au-dessus du 3 500+ (cadencé pour sa part a
2.2 Ghz). Notez qu’en ce qui concerne les per-
formances par rapport au tarif, le couple 3
400+/6 800 GT égale le couple 3 500+/6 800
Ultra tout en faisant économiser un peu plus
de 200 euros. Quant au Pentium 4 560, il souf-
fre encore une fois de la comparaison avec les
plates-formes AMD.

Ces résultats montrent plusieurs choses.
La premiere, c’est que la bonne réputation
des Athlon 64 dans le domaine ludique
n’est pas usurpée, loin de la. Le plus puis-
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sant des processeurs Intel grand
public, le Pentium 4 560, soutient ainsi
difficilement la comparaison, y compris
face a des solutions moins co(teuses. La
seconde, c’est que I’Athlon 64 4 000+ sort
certes du lot, mais pour un co(t nettement
plus élevé : un Athlon 64 3 800+, affiché
presque 200 euros moins cher, ne lui rend
pas grand-chose en performances. Enfin,
et méme si I'objet de ce test ne concerne
pas les cartes graphiques, on notera tout
de méme que I'utilité d’'une Geforce 6 800
Ultra n’est pas clairement démontrée. Si
Doom 3 montre un écart prononcé entre
les deux cartes, UT2004 comme Far Cry
montre que I'écart de prix que le passage
de I'une a l'autre implique n’est pas forcé-
ment justifié. A ce titre, la différence de per-
formance entre le moins cher de nos cou-
ples (2 800+/6800GT — 560 euros) et le plus
colteux (4 000+/6 800 Ultra) atteint dans le
pire des cas 27 %, alors que le premier est
60 % moins cher que le second !

Récapitulatif des
performances

Afin que vous puissiez évaluer rapidement
les performances des différents proces-
seurs testés ici, nous avons réalisé un gra-
phigue représentant trois données : un
indice de performance représentatif des
applications et un second représentatif des
tests dans les jeux, chacun d’entre eux
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étant basé sur les performances du pro-
cesseur le plus performant (I’Athlon 64 4
000+) auquel a été attribué I'indice 100. A
ceci nous avons ajouté un rapport prix/per-
formances, qui correspond en fait au colt
du processeur rapporté a la moyenne des
indices précédents. Par exemple, I’Athlon
64 4 000+ qui est affiché a environ 820
euros dans le commerce et qui a une
moyenne d’indice de 100 a un rapport
prix/performances de 820/100 = 8.2.
Evidemment, alors que les indices ont inté-
rét a étre les plus élevés possible, le rap-
port prix/performances le plus bas indique-
ra le meilleur processeur en fonction de
son co(t. Rappelons tout de méme que cet
indice est susceptible d’évoluer avec le
temps, le prix des processeurs restant
rarement fixe trés longtemps. Néanmoins,
ces prix évoluant généralement tous de la
méme maniere, le rapport évoluera de
méme et sera ainsi toujours valable.

A ce jeu, c’est I’Athlon 64 2 800+ qui I'em-
porte avec un rapport de 1.9, aidé il est
vrai par son prix assez bas. De la méme
maniére, I’Athlon 64 3 000+ n’est pas loin
derriere. Les 4 000+ et 3 800+ offrent pour



Récapitulatif des performances

Athlon 64 4000+ s939 = 133
Athlon 64 3800+ 939 — 96?88,7
Athlon 64 3500+ $939 9;22‘3
Athlon 64 3200+ $939 -
Athlon 64 3000+ 939 - 814 H Indice applications
HiIndice jeux
Athlon 64 3400+ s754 — 92’796 O Rapport prix/performances
Athlon 64 2800+ s754 19 70'1 _—_
Pentium 4 560 3,6 GHz T ot 97,2
Pentium 4 C 3,4 GHz B AL
Pentium 4 E 3,4 GHz BB 2

DANS CE GRAPHE RECAPITULATIF, LES INDICES DOIVENT ETRE LE PLUS HAUT POSSIBLE TANDIS QUE LE RAPPORT PRIX/PERFORMANCES
DOIT ETRE POUR SA PART MINIMAL. L’ATHLON 64 4 000+ MONTRE AINSI QUE S’IL EST LE PLUS PERFORMANT,
IL N’EST PAS DU TOUT INTERESSANT FINANCIEREMENT, NE SERAIT-CE QUE PAR RAPPORT AU 3 800+.

leur part un excellent niveau de perfor-
mances, mais ils le font payer trés cher
avec un rapport respectivement a 8.2 et
6.4. Un Pentium 4 560 se montre ainsi
plus avantageux que ceux-ci des lors
que I'on prend en considération le prix.
Au final, de tous les processeurs testés le
meilleur compromis entre performances
et prix semble bel et bien étre I’Athlon 64
3 400+ s754 : plus performant qu’un
Athlon 64 3 500+ s939 grace a sa fré-
quence de fonctionnement supérieure, il
accroche un P4 560 dans les applica-

tions et le domine nettement dans les
jeux, et il est en prime moins cher que
ces deux processeurs. Une bonne preu-
ve que le socket 754 n’est pas si négli-
geable que c¢a. Notons tout de méme
que les Pentium 4 offrent des prestations
tout a fait honorables dans les applica-
tions usuelles. Les non-joueurs pourront
étre tentés de s’intéresser a eux, d’autant
qu’ils disposent d’une caractéristique diffi-
cilement quantifiable en termes de perfor-
mances, mais améliorant sensiblement le
confort au quotidien : I'Hyperthreading.
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En émulant deux processeurs, cette
technologie permet de recourir de
maniere importante au multitache, alors
que les Athlon 64 se montreront plus
pénalisés dans cet usage.

Evidemment, nos notations ne prennent
pas en compte les possibilités d’over-
clocking. Or, les limites en aircooling
pour un 3 500+ s939 et un 3 400+ s754
sont comme nous vous I'avons déja pré-
cisé relativement proches (2.6 GHz envi-
ron). Un 3 500+ aura donc de grandes
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Si LES PERFORMANCES DES PENTIUM 4
SONT A LA TRAINE DANS LES JEUX, ILS
RESTENT DES CHOIX TOUT A FAIT
INTERESSANTS POUR LES NON-JOUEURS,
SURTOUT SI ON PREND EN COMPTE LE
CONFORT LIE A L’HYPERTHREADING.

|
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FINALEMENT PEU CONVAINCANT, L’ATHLON 64 4 000+ NOUS FAIT D’AUTANT PLUS ATTENDRE LA
PROCHAINE GRANDE EVOLUTION DANS LE DOMAINE DES PROCESSEURS : LE DUAL CORE.

<62> Hardware magazine decembre 04/janvier 05

chances de combler son retard non seu-
lement sur le 3 400+, mais aussi sur les
colteux 3 800+ et 4 000+, ce dernier ne
pouvant plus compter alors que sur son
cache L2 de 1 024 Ko pour se différencier.
Maigre consolation quand on voit que les
Athlon 64 3 000+, 3 200+ et 3 500+ soc-
ket 939 vont bient6t étre disponibles en
versions gravées en 0.09 micron... et
disposer ainsi tres certainement d’un inté-
ressant potentiel en overclocking.

Conclusion

Si I’on se cantonne a I’évaluation des per-
formances, on peut dire de I’Athlon 64 4
000+ qu’il remplit parfaitement son office
de porte-drapeau de la gamme AMD. I
est sans conteste le processeur grand
public le plus performant a I’heure actuel-
le. Mais la ou le bat blesse, c’est qu’il est
aussi le plus cher, et ce assez nettement.
En outre, son P-Rating n’est pas des
mieux étudiés, surtout si on le compare a
celui du 3 800+. En I'état, un 4 000+ aurait
plus de raisons d’étre en étant cadencé a
2.6 GHz, quitte a ne disposer que de 512
Ko de cache L2. Mais on met a nouveau
le doigt sur le probléeme majeur d’AMD : la
montée en fréquence. Espérons que l'ar-
rivée tres proche du 0.09 micron permet-
tra de pallier au moins partiellement ceci,
en attendant I'an prochain avec les pro-
cesseurs Dual Core, prochaine évolution
majeure du monde des CPU.
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Par : David Guillaume

Quelle mémoire installer dans votre PC, et comment I'exploicer au mieux de ses
performances ? Les puces mémoire ne cessent dévoluern les chipsets de carte
meére aussi. Il est donc temps de Faire le point sur ce composant vital.

n peut séparer en trois catégo-
E ries les parametres qui vont

influencer les performances de
la mémoire vive de nos PC. La capacité
mémoire, tout d’abord. Pas de secret
ici, mieux vaut en avoir trop que pas
assez ! En effet, lorsque la mémoire vive
devient insuffisante pour faire fonction-
ner les applications, Windows inscrit les
informations les moins utilisées sur le
disque dur (on parle de « mémoire vir-
tuelle »), ce qui ralentit fortement les
traitements. Le deuxiéme paramétre,
c’est la fréequence de fonctionnement.
La aussi, plus elle est élevée plus les
performances devraient étre bonnes. A
ne pas négliger : I'importance des
timings, ou temps de latence en fran-
gais. Ceux-ci sont un peu plus difficiles
a appréhender et a optimiser, c’est
pourquoi nous allons décrire plus préci-

sément leur fonctionnement dans la
suite de cet article. Enfin, les PC
modernes savent exploiter la mémoire
en dual channel, ce qui permet de pro-
fiter d’un gain de performances lors-
qu’on utilise deux barrettes identiques.
A capacité totale équivalente, préférez
donc deux barrettes a une seule !

Par défaut, la mémoire va fonctionner a
une fréquence égale a celle du FSB
(Front Side Bus) de votre configuration.
Il suffit donc de connaitre celle-ci pour
choisir sa mémoire. Mais pour ne pas
simplifier les choses, la RAM est éti-
quetée non pas en fonction de sa fré-
quence de fonctionnement, mais de
son débit. On parle ainsi de mémoire
PC3200 pour de la RAM ayant un débit

de 3,2 Go/s, ce qui correspond a une
fréquence de 200 MHz (que I'on
nomme aussi DDR400 ou DDR2-400).
Pour vous y retrouver, consultez notre
tableau d’équivalences.

Lors d’un overclocking, on augmente le
FSB, agissant ainsi sur la fréquence du
processeur et celle de la mémoire. Mais
si le chipset et le BIOS le permettent, il
est aussi possible de faire fonctionner la
RAM de fagon désynchronisée. Elle
aura alors une fréquence différente de
celle du FSB, ce qui devrait permettre
au choix d’augmenter la fréquence du
processeur sans dépasser les possibili-
tés de la mémoire, ou d’augmenter la
bande passante mémoire sans avoir a
overclocker le processeur. Un fonction-
nement désynchronisé peut permettre
de gagner un peu en performances sur

64
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FREQUENCES MEMOIRE DE LA DDR ET DE LA DDR2
A UHEURE ACTUELLE, LA DDR2 N’ExISTE Qu’EN PC3200, PC4200, PC4300, PC5300 ET PC5400.

Fréquence
166 DDR333
217 DDR433
250 DDR500
269 DDR2-538

333 DDR2-667

les plates-formes Intel, mais n’apporte
généralement rien avec les plates-formes
AMD en nForce2. De plus, le nForce2 pré-
sente souvent des instabilités en mode
désynchronisé, mieux vaut donc I'éviter
avec ce chipset. Les plates-formes i915 et
i925 utilisant de la DDR2 fonctionnent par
défaut en mode désynchronisé, mais le
gain de performances offert par la DDR2
533 n’est pas trés important, le couple
i915 + PC3200 restant préférable pour un
bon rapport budget/performances. Quant
au tout nouveau i925XE, qui utilise la
DDR2 533 en mode synchrone, il reste
hors de prix et n’offre |a aussi pas une
augmentation de performances si excep-
tionnelle. On peut donc dire que la mémoi-
re de choix a I’heure actuelle est encore la
DDR PC3200 pour ceux qui ne pratiquent
pas I'overclocking.

g

Fréquence DDR

Nom commercial

PC2700

PC3500

PC4000

PC4300

PC5300

Les timings

lls sont indiqués sous la forme d’une suite
de quatre chiffres, incompréhensibles pour
les néophytes. Ces chiffres correspondent
au nombre de cycles d’horloge néces-
saires pour réaliser les différentes étapes
qui permettent d’accéder a une donnée
dans la RAM. lIs sont généralement pré-
sentés dans I'ordre suivant : CAS-tRP-
tRCD-tRAS. Sans nous lancer dans les
détails du fonctionnement électronique
d’une barrette de RAM, voyons a quoi ces
termes barbares correspondent :

e CAS (Column Address Strobe) : c’est le

nombre de cycles d’horloge entre le début

d’'une commande de lecture et I'arrivée

effective des données dans le bus ;

e tRP (RAS Precharge Delay) : c’est le

nombre de cycles d’horloge nécessaires

LEs BARRETTES DE RAM SUPPORTANT DES

Marque ou Noname ?

Si le débat avait encore un sens il y a
quelgues années, il n’y a aujourd’hui plus
a hésiter entre une RAM de marque et une
RAM Noname. Non seulement les
mémoires de marque en entrée de gamme
sont tout a fait abordables, mais elles offrent
une meilleure sécurité a I'achat, les Noname
étant une véritable loterie : elles ne tiennent
pas toujours leurs spécifications, tant en
termes de fréquences que de timings, et
présentent souvent des problémes de
stabilité, en particulier sur les chipsets
sensibles a la qualité de la mémoire comme
le nForce2. Mieux vaut donc se tourner vers
des barrettes aux puces congues par des
fabricants réputés (Hynix, Infineon, Micron,
Samsung, Winbond), et idéalement vers
des barrettes ayant aussi des PCB de
marque.

a la RAM pour se préparer a la prochaine
opération ;

e tRCD (RAS to CAS Delay) : c’est le
nombre de cycles d’horloge entre une
requéte de lecture et le début de la lecture ;
e tRAS (Row Access Strobe) : c’est le
nombre de cycles qui est attribué a la
RAM pour effectuer complétement une
opération de lecture.

Toute barrette de mémoire embarque un
composant nommé SPD (Serial Presence
Detect), sur lequel sont stockés les timings
que le fabricant a déterminés comme opti-
mums pour une fréquence donnée.
Lorsqu’on choisit le mode « auto » dans le
BIOS, ce sont ces derniers qui seront utili-
sés. Ces timings ont été validés par le

FREQUENCES ELEVEES PERMETTENT DE REALISER DE
GROS OVERCLOCKINGS EN RESTANT SYNCHRONES
AVEC LE FSB, MAIS ONT GENERALEMENT DES
TIMINGS PLUS BAS. IcI DES BARRETTES D’OCZ
PC4000, FONCTIONNANT EN 2.5-4-4-7.
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constructeur de fagon a permettre un bon
fonctionnement sur toutes les machines,
mais les spécificités de votre configuration
font que vous allez peut-étre pouvoir les
améliorer. Optimiser ses timings nécessite
donc dans un premier temps de passer en
mode manuel. Généralement, le CAS va
étre égal a 3 ou plus sur les barrettes fonc-
tionnant a des fréquences particulierement
élevées, et a 2,5 pour des barrettes stan-
dard. Les barrettes haut de gamme dites «
low latency » fonctionnent en CAS 2. De
tous les parametres, c’est généralement
celui qui a I'influence la plus notable sur les

E i Y
it X 3 R

we L
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Bt L R N

performances générales, un chiffre bas
étant préférable. tRP et tRCD doivent aussi
étre le plus bas possible, et on obtiendra
d’ailleurs généralement de meilleures per-
formances a 2.5-2-2 qu’a 2-3-3. A contra-
rio, il n’est pas conseillé de baisser exagé-
rément la valeur de tRAS. En effet, tRAS
représente la durée totale d’une opération
de lecture, et si sa valeur est trop basse les
opérations risquent d’échouer. Il faudra alors
recommencer I'acces, ce qui réduira forte-
ment les performances. En regle générale, il
est conseillé de choisir pour valeur de tRAS
la somme de tRCD + CAS + 2. Au-dela ou

CE PETIT COMPOSANT EST LE SPD, QUI INDIQUE A LA CARTE MERE
QUELS SONT LES TIMINGS SUPPORTES PAR LA RAM A DIFFERENTES FREQUENCES.

W WO e M e x;ﬂ.;ﬂ,”

LA DDR2 OFFRE UNE BANDE PASSANTE
SUPERIEURE A CELLE DE LA DDR1, mAIS NE
PERMET PAS A L’HEURE ACTUELLE D’OBTENIR UN
GAIN DE PERFORMANCES GENERALES TRES
IMPORTANT. ICl, DEUX BARRETTES DE CORSAIR
DDR PC4300 EN 3-3-3-8.

en deca, on perdrait en performances.

L’optimisation des timings se fait par tatonne-
ments, en essayant des réglages de plus en
plus « agressifs » et en augmentant éventuel-
lement la tension d’alimentation des barrettes
mémoire pour stabiliser le tout. Il faudra bien
souvent faire un clear CMOS pour restaurer
les parametres d’origine, le choix de timings
trop agressifs entrainant des plantages qui
peuvent aller jusqu’a empécher le démarrage.

Une mémoire de qualité est vivement recom-
mandée a qui désire pratiquer I'overclocking
de son processeur. En permettant une aug-
mentation du FSB tout en restant synchrone
avec le bus, elle va permettre d’obtenir les
meilleures performances possibles. Mais il est
aussi possible de pousser la RAM en elle-
méme au-dela des spécifications données
par le constructeur. Pour cela, il faudra bien
souvent augmenter la tension qui lui est four-
nie. Tout comme pour les processeurs, la
RAM sera plus stable si on I'alimente avec
une tension plus élevée. Mais attention, la dis-
sipation thermique augmente avec la tension,
et la fiabilité diminue d’autant. Mieux vaut
donc avoir une configuration bien ventilée si
I’on désire tirer vraiment sur la corde. Dans
tous les cas, un overclocking réussi est un
overclocking stable ! Pour overclocker votre
RAM, le mieux est donc de se munir d’'un CD
bootable de Memtest86 (http://www.mem-
test86.com/). Ce programme va réaliser de
nombreuses opérations de lecture et d’écritu-
re dans la RAM, afin de vérifier qu’elle fonc-
tionne correctement lorsqu’elle est fortement
sollicitée. De plus, Memtest86 mesure le débit
de la RAM, ce qui permet de voir rapidement
si vos dernieres modifications ont augmenté
ou diminué les performances.
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Depuis que j’ai ajouté
une barrette mémoire,
mon PC plante de facon
aléatoire. Je pense que
le probléeme est lié ala
RAM, comment le
vérifier ?

Il arrive que les barrettes de RAM soient
défectueuses, et ne restituent pas correcte-
ment les informations qu’on leur a demandé
de stocker. Lorsque le PC refuse de démar-
rer quand une certaine barrette est installée
dedans, le diagnostic est simple. Mais
lorsque les plantages se produisent aléatoi-
rement, ¢a se complique !

En effet, il peut y avoir une seule zone de la
mémoire qui soit défectueuse, et elle peut ne
pas présenter continuellement des dysfonc-
tionnements, mais seulement dans le cas
d’enchainements de cycles lecture/écriture
bien précis. Pour établir un diagnostic, utili-
sez le programme Memtest86
(http://www.memtest86.com/) ou la version
améliorée par X86-secrets Memtest86+
(http://www.memtest86.org/).

Cet outil se présente sous la forme d’un CD

ULTIMATE BOOT CD UER 3.8
http:/7mHuW.ultiMatebootcd. con”

[Main Menul

Mainboard Tools
Hard Disk Tools

Filesystem Tools
Other Tools
User-defined Tools
DOS-Linux Boot Disks
INSERT for UBCD

Boot first hard disk
Boot second hard disk
Drop to console

Avec ULtimaTE BooT CD,
VOUS POUVEZ LANCER DE NOMBREUX UTILITAIRES
DE DIAGNOSTIC, DONT MEMTEST86 POUR TESTER
LA STABILITE DE VOTRE RAM.

bootable, qui va effectuer plusieurs tests sur
I’ensemble de la RAM. Il faudra le laisser
tourner en boucle pendant plusieurs heures
pour s’assurer que tout va bien. Si aucune
erreur n'est détectée, tant mieux. Dans le
cas contraire, retirez une barrette et recom-
mencez le test, puis échangez les barrettes,
jusqu’a ce que vous ayez déterminé laquelle
posait probleme. Vous avez trouvé la fautive
? Si elle est encore sous garantie, tant
mieux. Mais dans le cas contraire, vous pou-
vez essayer de limiter les dégats en augmen-
tant la tension d’alimentation délivrée a la
RAM (parametre qui se trouve dans le BIOS,
sous le nom de « DIMM voltage » ou « DDR
voltage »), si la carte mére le permet. Une
légere augmentation de la tension d’alimen-
tation permet d’augmenter la stabilité, et
dans certains cas de réduire les dysfonction-
nements. Et tant qu’a graver un CD avec
Memtest86, nous vous recommandons de
vous précipiter sur Ultimate Boot CD
(http://www.ultimatebootcd.com), un CD de
boot incluant tous les utilitaires de diagnostic
gratuits dont vous pourriez avoir besoin un
jour, dont Memtest86 et Memtest86+.

J’envisage d’acheter
512 Mo de RAM, mais
j’hésite entre deux
barrettes de 256 Mo
ou une seule de 512
Mo pour pouvoir
passer en dual
channel par la suite.
Le dual channel est-il
vraiment utile ?

La réponse pourrait sembler évidente : oui,
le dual channel permet d’augmenter la
bande passante mémoire sans avoir d’im-
pact important sur le prix total d’une confi-
guration. Cependant, dans certains cas de
figure, on peut préférer s’en passer. Par

La memele

exemple, si votre budget ne vous permet
d’acheter que 512 Mo de RAM, peut-étre
préfererez-vous n’acheter qu’une seule bar-
rette pour linstant et en acheter une
deuxiéme lorsque les prix auront baissé. Le
gain apporté par le dual channel sur les per-
formances générales de la machine n’est en
effet pas trés important, on peut donc par-
faitement faire sans, si I’on ne tient pas a
avoir une configuration « au top ». Car en
pratique, 'augmentation de la bande pas-
sante mémoire n’apportera généralement
que 1 a 5 % de performances en plus en
fonction des applications. Gardez toutefois
bien a I'esprit qu’en dual channel, les per-
formances de la mémoire seront indexées
sur les performances de la barrette la plus
lente. Si vous décidez de n’acheter qu’une
barrette aujourd’hui et d’investir par la suite
dans une deuxiéme barrette, aux timings
plus bas, les performances seront bridées
par la premiere.

J’ai deux barrettes de
256 Mo et une de

512 Mo, est-il possible
de les faire fonctionner
en dual channel ?

Peut-étre que oui, peut-étre que non ! Dans
le cas d’une carte mere i915 ou 925, la
réponse est oui : ces chipsets intégrent le
Flex Memory Technology, qui permet de
faire fonctionner le dual channel avec une
répartition quelconque des barrettes
mémoire. On peut donc soit installer une
quantité de mémoire équivalente sur les
deux banques mémoire (mode Dual-
Channel Symmetric, c’est le cas préférable),
soit installer des quantités de mémoire diffé-
rentes (mode Dual Channel Assymetric),
auquel cas le controleur se débrouillera pour
essayer d’obtenir les meilleures perfor-
mances possibles. Les choses se compli-
quent dans le cas d’un autre chipset, car la
réponse dépend bien souvent des choix du
fabricant de la carte mere.
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ELLES NE SONT PAS DONNEES, MAIS

LES KINGSTON HYPERX FONCTIONNENT
EN CAS 2 eN PC3200, ET EXISTENT
AUSSI EN VERSION PC3500,
LA Aussl EN CAS 2.

Sur les cartes meéres
nForce2 ayant trois empla-
cements pour des barrettes de RAM, il est
courant que I’on puisse installer une certai-
ne quantité de mémoire sur le premier
emplacement, et deux barrettes totalisant
une capacité égale a celle de la premiére
sur les deux autres emplacements, profi-
tant alors du dual channel. A vérifier dans
le manuel de la carte mere, ou bien en fai-
sant le test. Mentionnons aussi le chipset
SIS 655FX, qui supporte officiellement le
Flexible Dual Channel, un équivalent avant
I’heure du Flex Memory Technology d’Intel.
Notons que certaines cartes meres n’affi-

Q Gestionnaire des taches de Windows

chent pas de message permettant de
savoir si le dual channel est activé ou non,
ce qui est un peu frustrant lorsqu’on réalise
des tests. Un moyen trés rapide de s’en
rendre compte est de booter sur un CD de
Memtest86, celui-ci réalisant un bench-
mark de la bande passante mémoire. On
démarre une premiere fois avec une seule
barrette installée, puis on redémarre avec
différentes configurations mémoire : le pas-
sage en dual channel doit se traduire par
une augmentation notable de la bande
passante. Les plus patients prendront le
temps de démarrer Windows pour lancer
un utilitaire comme Cpu-z, qui sait détecter
si la mémoire est en dual channel ou non.

BEX]

Fichier Options  Affichage  Arréter 7

.ﬁ.!:_uplicatiu:uns Processus

Ltil, de U

LIk, du Fichier

| Mise n réseau | Ukilisateurs

Histarique de [utilisation de ['UC

Historique d'utilisation du fichier d'échange

Tobau:: Mémoire physigue (Kol

Handles 3395 Total 523760
Threads 3G9 Disponible 30632
Processus 36 Cache syskéme 83300
Charge dédiée (ko) Mémaire pour e novau (Kol
Tatal 572404 Tokal 41780
Lirnite 1278416 Paginée 26572
Pic 572565 Mon pagines 15208

Processus | 36 LC utilisée : 945

Charge dédiée ; 558 Mo [

LE MONITEUR DE PERFORMANCES DE WINDOWS XP DONNE TOUTES LES INFORMATIONS POUR ESTIMER SI
VOTRE RAM EST SUFFISANTE OU NON POUR VOS USAGES.

Mon PC est lent lorsque
jutilise certaines
applications, vaut-il
mieux upgrader le
processeur, la mémoire
ou le disque dur ?

Le moniteur de performances de Windows XP
est I'outil de choix pour répondre a cette
question. Lancez-le en faisant ctrl-alt-suppr
puis en cliquant sur I'onglet « performances ».
Effectuez ensuite les taches habituelles qui
mettent a mal votre configuration. Si la
mémoire disponible (visible dans « mémoire
physique (ko) ») chute fortement, approchant
de zéro et entrainant une augmentation signi-
ficative de I'utilisation du fichier d’échange,
vous étes a court de RAM, et pouvez en ajou-
ter pour améliorer les performances.
Lindicateur « pic », dans « charge dédiée (ko)
» vous indique I'occupation mémoire maxima-
le depuis que votre PC a démarré, en incluant
I’occupation du fichier d’échange. Si elle est
supérieure a la taille de votre RAM, c’est qu’il
arrive que celle-ci soit saturée. Si la mémoire
vive n’est pas surexploitée, mais que I'occu-
pation processeur (graphique « historique de
I'utilisation de I'UC », en haut) grimpe en
fleche, il faudra plutét regarder du cété du
processeur. Concernant le disque dur, deux
cas de figure. Si vous manquez de RAM, il
sera sollicité pour le fichier d’échange, auquel
cas un disque plus rapide permettra de
gagner en performances, mais il est de toute
évidence préférable d’augmenter la RAM. Si
ni la RAM ni le processeur ne sont particulie-
rement dépassés, mais que le chargement
des applications est lent, il faudra effective-
ment envisager un remplacement du disque
dur par un modele plus récent. Dans tous les
cas, 512 Mo de RAM constituent un minimum
pour faire tourner Windows XP. A partir du
moment ou vous utilisez des applications plu-
t6t gourmandes (traitement d’images, monta-
ge vidéo, jeux), envisagez le passage a un
gigaoctet. C’est particulierement vrai si vous
avez installé le SP2 de Microsoft, qui augmen-
te 'occupation mémoire de Windows.

Mon Athlon XP2600+
fonctionne en FSB 333,
et utilise donc de la
DDR PC2700. Y a-t-il
un intérét a acheter de
la PC3200 ?

Oui, il y a méme plusieurs avantages ! La
PC3200 codte actuellement a peine plus
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cher que la PC2700, et comme
qui peut le plus peut le moins, elle
fonctionnera parfaitement avec
un FSB a 333 MHz au lieu des
400 MHz pour lesquels elle est
prévue. Comme elle sera sous-

exploitée, on obtiendra une
meilleure stabilité, et il devrait étre
possible de réduire légérement
les timings si votre carte mere
offre cette fonctionnalité. Faire
fonctionner la RAM a 400 MHz en
mode désynchronisé n’apporte-
rait pas un gain de performances
tres important (si tant est qu’il y
en ait un), mais on pourra par
contre réduire le multiplicateur et
augmenter le FSB pour avoir une
meilleure bande passante mémoi-
re. En passant de 12,5 x 166 a
10,5 x 200 (si le chipset le sup-
porte), la fréquence d’horloge du
processeur ne changera pas,
mais les performances devraient
étre améliorées. On pourra bien
sar ajuster le multiplicateur de
facon a obtenir un overclocking, a
condition d’avoir un refroidisse-
ment de processeur suffisant.
Dans tous les cas, la PC3200
représente un faible surcodt par
rapport a la PC2700, et pourra
étre conservée lors d’une upgra-
de : elle est compatible avec les
Athlon 64 et les P4 sur socket
478, et sur socket LGA 775 avec
les chipsets i915.

Pour mon
prochain PC,
j’hésite entre
investir dans de
la mémoire « low
latency » (CAS 2)
et acheter un
processeur
plus haut de
gamme. Quel
est le meilleur
choix en
termes de
performances ?

Bien sdr, si vous souhaitez obtenir
des performances maximales,
I'idéal est de choisir de la mémoi-
re low latency ET un processeur

plus puissant ! Mais pour respec-
ter vos contraintes de budget, il
faudra bien souvent faire un choix
difficile. Pour y voir plus clair,
nous avons réalisé une série de
tests sur une carte mere a base
d’i915P, en utilisant des barrettes
de Corsair Value en CAS 2.5 et
des barrettes de Corsair TwinX XL
en CAS 2. Le résultat est sans
appel, puisqu’une augmentation
de 200 MHz de la fréquence CPU
permet a chaque fois d’obtenir de
meilleurs résultats qu’en passant
de la RAM value a la RAM low
latency. La problématique est
d’ailleurs la méme lorsqu’on parle
de DDR2. Offrant une bande pas-
sante supérieure, celle-ci améliore
les performances, mais pas de
fagon assez notable pour justifier
I'investissement aujourd’hui. De
fait, bien que 'augmentation des
performances soit tout a fait
notable et indique qu’il ne faut
pas négliger les timings de la
RAM, nous aurions tendance a
vous recommander de ne pas
vous focaliser exclusivement sur
ce paramétre, particulierement
lorsque avoir des timings réduits
nécessite un investissement
important. Dans le cas ou un pro-
cesseur a la fréguence supérieure
ne colte que quelques dizaines
d’euros de plus que le modele
inférieur, il sera plus rentable de
choisir ce dernier que d’acheter
un kit de RAM low latency.
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> maitriser

codecs vidéo

Par : Thomas Olivaux

Codec, DivX, XviD, WM9, VP6, H.264, AAC, RV9, MPEG4... En matiére de
compression vidéo, les termes barbares ne manquent pas. Voici un petit guide
qui démystirie les Formats et les codecs, arin de mieux s'y retrouver et de
choisir le bon Format d'encodage.

epuis |'arrivée du format DivX en
n 1999, I'engouement des infor-

maticiens pour la compression
vidéo a littéralement explosé. Il faut dire
qu'avec sa faculté de faire tenir un film,
a l'origine en DVD Vidéo soit 8.5 Go au
maximum, en un fichier informatique de
la taille d'un CD de seulement 700 Mo,
le DivX représentait une véritable avan-
cée technologique. Il est coutume de
dire que le DivX est a la vidéo ce que le
MP3 est a I'audio. Toutefois, d'autres
formats ont vu le jour ces derniéeres
années, certains plus performants que
le DivX original. Le terme DivX est deve-
nu si populaire qu'il est utilisé a tort et a
travers par bon nombre de personnes
des lors qu'il s'agit de parler de vidéo
fortement compressée. En réalité, le
DivX original (version 3.x pour étre plus
juste) est un codec parmi d'autres et
nous allons tacher de déterminer les-
quels sont les meilleurs.
Commencons par le commencement,
c'est-a-dire par la définition du mot
codec. Ce mot est en fait I'abréviation
de deux autres, a savoir codeur et
décodeur. Etymologiquement, un codec
permet donc d'encoder ou de décoder
un fichier d'un format vers un autre,
généralement avec un but de compres-
sion qui permet un gain de place et
donc de temps de transfert. Un codec
peut étre logiciel ou matériel ; sur nos
PC, nous utilisons des codecs logiciels,
les platines de salon embarquent des
codecs matériels. Dans la pratique,
lorsque vous souhaitez lire un film, votre

v
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logiciel de lecture utilise des codecs
pour décoder la partie vidéo et la partie
audio du fichier. De méme, pour créer
une vidéo compressée, le programme
de compression que vous employez
s'appuie lui aussi sur les codecs.

Lorsque vous souhaitez compresser une
vidéo, il ne faut pas confondre le format
du fichier et les codecs. Un format de
fichier, .avi, .mky, .rv pour n'en citer que
quelques-uns, n'est qu'une capsule qui a
pour mission de regrouper plusieurs
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DES QUE L'ON BAISSE LE BITRATE, LES FORMATS MPEG4 "MANGENT" DE PLUS EN PLUS DE DETAILS.
EN BAS, LE DVD D'ORIGINE, EN HAUT, UN DIvX 5.2.1 CORRECTEMENT ENCODE.
OBSERVEZ L'ABSENCE DE PIQUE SUR LA PARTIE VERDATRE, EN HAUT.

Hardware magazine décembre 04/janvier 05

composantes de votre film en un seul fichier.
Dans un fichier .avi, faussement mais com-
munément appelé DivX, vous avez une par-
tie vidéo (codec DivX 3.11 par exemple), une
partie audio (codec Fraunhofer MP3 par
exemple) et des informations sur I'encodage
(copyright, nom de I'encodeur...). Ce dos-
sier ne concerne que la partie vidéo,
puisque nous nous intéressons justement
aux codecs vidéo.

lls montent sur le ring

Pour la partie « comparatif » de ce dossier
sur les codecs, nous avons di faire une
sélection tant il existe de codecs. Nous ne
nous intéressons qu'aux codecs vidéo.
Pour commencer, nous testerons le DivX
3.11; ce n'est plus le meilleur codec, mais
il reste le plus populaire et le plus répandu.
Réputé illégitime, le DivX 3.11 est en fait
une version craquée et améliorée du codec
Microsoft MPEG4 V3. Nous avons égale-
ment testé le DivX 5.2.1, c'est-a-dire la der-
niere version du DivX "légal", commercial
méme, la version pro coltant 19,99 $. Trés
apprécié, le codec XviD 1.0.1 est de la par-
tie. Il s'agit en fait d'une ultime évolution du
codec DivX 3.x, réécrit de toute part, l1égal
donc, puis amélioré au maximum.

Du cété des challengers, nous avons sélec-
tionné Windows Media Video 9 de
Microsoft, VP6 de One2 Technologie, Real
Video 10 de RealNetworks qui sont trois
codecs trés en vogue ces temps-ci. Enfin,




| —
XviD, SUREMENT LE MEILLEUR COMPROMIS
AUJOURD'HUI, BONNE QUALITE ET UNIVERSALITE.

peut-étre avez-vous déja entendu parler de
H.264, également connu sous le nom de
MPEG4 part 10 ou MPEG4-AVC qui est
donc une évolution de la norme MPEG4 et
semble trés prometteur. Plusieurs sociétés
développent actuellement leur codec H.264,
nous avons retenu celui d’Ateme qui, actuel-
lement en phase de test, est le plus avancé.
Ce dernier, une fois finalisé, sera intégré a
Nero pour la prochaine mouture du format
Nero Digital. Cerise sur le gateau, Ateme est
une entreprise frangaise. Nous avons volon-
tairement laissé de c6té les codecs les
moins performants ou les anciennes ver-
sions (DivX 4.x, Real Video 9, VP3...).

Un comparatif de codecs est trés difficile a
réaliser. En effet, pour pouvoir dire qu'un
codec est meilleur qu'un autre, il faut
prendre en compte de trés nombreux para-
metres et effectuer une quantité de tests
inouie. Par exemple, selon que vous sou-
haitez encoder une vidéo pour la diffuser
sur votre PC, sur un assistant personnel
(PDA) ou sur un téléviseur haute définition
(TVHD), le codec a choisir n'est pas systé-
matiquement le méme. De méme, selon
que la vidéo a encoder est trés animée ou
trés lente, selon qu'elle est plutbt claire ou
sombre, la qualité d'encodage varie et le
classement des codecs aussi. Toutefois,
apres plusieurs essais sur pas moins de
cing séquences de types différents, nous
avons réussi a nous faire une idée précise
des performances de chaque codec. Les
vidéos que nous avons utilisées sont un
film rapide avec une scene d'explosion
("Matrix"), un film lent (série "Friends"), un
dessin animé rapide ("Animatrix — The
Second Renaissance"), un dessin animé
lent (série "Les Simpsons") et du sport
(match de foot).

Le MPEG4 est un standard international
développé par MPEG (Moving Picture
Experts Group) et qui fait suite aux
standards MPEG et MPEG2. De nombreux
codecs vidéo sont basés sur la norme
MPEG4, comme le trés célebre DivX.

MPEG est apparu dans sa premiére version
en octobre 1998, version que I'on appelle
aujourd'hui MPEG4-SP (Simple Protocol).
Ce format était destiné aux applications
vidéo sur Internet, a |'époque ou nous
n'avions pas encore I'ADSL. DivX 3.11 est
dérivé de cette premiére version de MPEG4.
Rapidement, début 2000 pour étre précis, la
seconde version de MPEG4 est sortie,
MPEG4-AVC (Advanced Simple Protocol).
Les principales différences étaient le "Motion
compensation with _ picture element
accuracy", le "Bi directional prediction" et
le "Total picture area motion compensation".
Et oui, il s'agit bien des nouvelles fonctions
que nous avons retrouvées avec DivX 5.x.

Plus récemment, MPEG4-AVC (Advanced
Video Coding) est apparu, également connu

MPEG2
Taille des blocks 16 x 16
Frames |, P, B Oui
Résolution quart de pixel
Filtre de déblocage
Preédiction de I'animation

par tranches

Multiples frames
de référence

Prédiction du poids
Changement d'image

Comparaison des bitrates 100 %

Pour chacune de ces vidéos, nous avons
essayé les sept codecs cités précédem-
ment en utilisant les parameétres conseillés
sur le forum Doom9 (forum.doom39.org), un
site de référence en matiére d'encodage
vidéo, a raison de débits (bitrate) différents
par codec. Tous nos tests ont été effectués
avec VirtualDubMod, sauf pour le format
RV10 ou nous avons utilis€ RMFactory.
Résultat des courses, 140 encodages,
sans compter les différents essais afin de
vérifier que les réglages étaient bien opti-
maux, soit de nombreuses heures d'enco-
dage sur un, pourtant puissant, Pentium 4
a 3.75 GHz (250x15).

MPEG4-ASP

sous le petit nom H.264 ou encore MPEG4
part 10, vous allez bientdét comprendre
pourquoi. Cette nouvelle version permet
d'encoder en prenant encore beaucoup
moins de place. Par exemple, un DVD Vidéo
pourrait occuper environ 60 % d'espace de
moins qu'en MPEG2 a qualité comparable
| C'est résolument un format d'avenir.
MPEG4 est composé de plusieurs parties,
ajoutées les unes apres les autres au fur et
a mesure du développement du standard.
La partie numéro 10 définit justement les
nouveautés liées a AVC, la base de H.264.
Dans notre comparatif, nous avons
comparé H.264 a d'autres codecs, mais en
fait vous aurez compris que H.264 n'est pas
un codec a proprement parler, mais bel et
bien une évolution du standard MPEGA4.
Nous avons donc comparé le futur codec
H.264 de Nero, mais sachez que beaucoup
d'autres codecs H.264 vont voir le jour. Il
ne serait pas impossible que les futures
moutures de DivX ou de XviD par exemple
soient basées sur les spécifications H.264.

MPEG4-AVC / H.264
16 x 16 Jusqu'ad x 4
Oui Oui
(O]1]] (O]1]]
Oui
Oui

(O]1]]

(O]1]]
(O]1]]
40 %

Malheureusement pour nous, nous nous
sommes rendu compte un peu tard que le
film Matrix pouvait suffire a lui seul pour
comparer les codecs. En effet, il y a simul-
tanément des scénes lentes, des scénes
rapides, des scenes claires, des scenes
sombres... tout ce qu'il faut pour bien ana-
lyser les aptitudes de compression d'un
codec.

C'est pourquoi les résultats que nous
publions dans ce dossier ainsi que notre
interprétation sont presque exclusivement
basés sur les encodages de Matrix. Pour
déterminer la qualité d'une vidéo compres-
sée, il y a deux méthodes. La premiére, tres

<12>
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IL N'EST PAS VRAIMENT POSSIBLE DE MESURER LA QUALITE D'UN FICHIER COMPRESSE A L'CEIL SANS
REDUIRE FORTEMENT LE BITRATE. AVEC SEULEMENT 500 KBPS, NOUS VOYONS BIEN SUR CES IMAGES LA
DEGRADATION ENTRE LE DVD D'ORIGINE, LE CODEC H.264 ET LE copec DivX Pro 5.2.1!

Haute définition

Si vous suivez un peu l'actualité des
codecs, vous aurez peut-étre remarqué la
guerre qui a lieu pour la succession des
DVD Vidéo. En effet, alors que ces
derniers sont en MPEG2, il n'est pas
possible d'y stocker des films en haute
résolution (1280x720 ou 1920x1080) faute
de place. Deux formats de disque sont
sur le point de sortir, privilégiant tous les
deux le MPEG-AVC, soit H.264. Il s'agit
du Blu-Ray disc (50 Go en double couche)
et du HD-DVD (30 Go en double couche).
En attendant, Microsoft se bat corps et
ame pour imposer WMV HD, des DVD
classiques (8.5 Go en double couche)
encodés en WMV HD, la nouvelle
appellation commerciale du WM9. La
qualité de ces DVD WMV HD est sGrement
inférieure aux futurs Blu-Ray ou HD-DVD,
mais permet une transition en douceur
puisqu'un simple lecteur de DVD Rom
suffit. Par ailleurs, certaines platines de
salon commencent a lire le WM9. Sur PC,
la lecture d'un film WMV HD requiert tout
de méme beaucoup de puissance, 2.4
GHz minimum pour un film en 720p et 3
GHz pour un film en 1080p. Remarque,
pour une fois que nos gros CPU
pourraient vraiment nous servir !

subjective, consiste a isoler des images et
a les comparer. Il est d'ailleurs possible de
faire de méme avec une séquence vidéo a
part entiere. Parfois, un codec va générer
des artefacts la ou un autre sera plus
propre ce qui rend le classement des
codecs assez facile mais généralement, la
qualité ne varie pas assez pour bien mesu-
rer la différence a moins de visionner des
dizaines de fois chaque vidéo et encore,
c'est a en perdre la téte. Du coup, la
seconde méthode s'impose.

Celle-ci consiste a analyser le signal PSNR
(Peak signal-to-noise ratio) de ces mémes
images, donnant sous forme de graphique
la qualité du signal, la propreté de I'image
donc. |l est aussi possible de mesurer les
similarités de structure (SSIM, Structural
SIMilatity) entre les deux images. Nous
n'expliquons pas plus en détail ces
méthodes puisqu'elles relévent plus des
mathématiques que du choix d'un codec.

Pour étre franc, je (Thomas Olivaux) ne suis
pas assez calé pour vous donner beau-
coup plus d'explications, je me suis

Hardware magazine décembre 04/janvier 05
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television broadcast,

... a little-known Los Altos, Calif, startuf
with a majority of its R&D engineering
tearm based in St Petersburg ...made
waves here with jts H.264 Baseline
Profile codec algorithm, capable of
encoding standard-definition content in
software on a PC with a 3-GHz Pentium

Welcome to Videosoft

Videosoft is a spin-off of Vanguard Software Solutions Corporation
(www.vsofts.com ) focusing on standards-based video compression. V58
will continue to provide consulting and custormn development services fo
its clients in North America and Europe.

Wideosoft is a leading provider of standards-based video compression technology. &
new compression standard, known variously as AVC (Advanced Video Coding), MPEG
<4 part 10, and H.264, realizes previously unavailable compression rates that will
enable new video applications in products ranging from cell phones, PDAs, “video-
iPods” through DWD-Rs, security and wideo production all the way to high definition

Videosoft offers the best implementation of H.264 in terms of compression
ratio, video quality, and code efficiency.

Professional H.264 Codec
ver. 2.2 Released B

Quick Links

contenté d'utiliser des logiciels adaptés
pour analyser les résultats d'encodage.

Le tableau ci-dessus permet de se rendre
compte de la qualité visuelle des codecs,
les uns par rapport aux autres. Lorsque
nous indiquons que l'image n'est pas
regardable, c'est qu'il ne s'agit que d'un
gros tas de pixels flous, de mauvaise quali-

VP6

Mauvaise
qualité 2e

Qualité
correcte 2e

RV10

Mauvaise
qualité 3e

Qualité
correcte 3e

H.264

Mauvaise
qualité 1er

Qualité
correcte ler

Trés bonne
qualité 1er

Excellente
qualité 1er

Bonne
qualité 2e

Excellente
qualité 2e

Bonne
qualité 3e

Excellente
qualité 3e

té mais ou il est tout de méme possible,
méme si l'image n'est vraiment pas
agréable, de suivre I'histoire. Par bonne
qualité, nous entendons qu'il n'y a pas trop
d'artefacts visibles, cela correspond a la
majorité des DivX que I'on trouve en télé-
chargement illégal sur Internet. Trés bonne
qualité est, comme son nom le suppose,
agréable a regarder. Il n'y a pour ainsi dire
plus d'artefacts et la vidéo n'est pas trop
floue. Enfin, la qualité excellente concerne
les vidéos ou il devient difficile de discerner
s'il y a eu compression ou non.

Comme vous pouvez le voir, le codec H.264
est largement en téte. Bien qu'en version de
développement, il laisse ses concurrents
loin derriére et représente clairement |'ave-
nir de la compression. C'est surtout avec
des faibles débits qu'il se démarque, le
positionnant comme la solution idéale pour
les appareils portatifs (PDA, portable media
center, téléphones...) et le streaming sur
Internet. Le RV10 s'en sort trés bien lui
aussi, améliorant un déja trés intéressant
RV9. Il est également intéressant pour les
portables. Le VP6 s'en sort également avec
les honneurs. Tout comme le RV10, il est a
I'aise sur tout type de bitrate. Le format de
Microsoft dont nous entendons tellement
parler en ce moment, le WM9, n'est pas
mauvais non plus, bien qu'il n'arrive qu'en
quatrieme position. Bien qu'il soit tres per-
formant avec les hauts débits, il a tendance
a rendre les vidéos assez floues en bas
débit. Les codecs XviD et DivX quant a eux
sont en queue de peloton d'un point de vue
qualité, bien que le XviD s'en sorte plutot
bien. Nous voyons clairement un écart de
qualité entre le DivX 3.11, premier du nom,
et tous les autres codecs.

En utilisant la moyenne PSNR d'une frame,
il est possible de connaitre le débit néces-
saire a un codec pour étre de méme qualité
qu’un autre codec et donc d'estimer la taille
de fichier nécessaire, par codec, pour obte-
nir une vidéo de qualité équivalente. Nous
avons effectué nos calculs en prenant
comme référence le DivX 3.11 a 2000 kbps,
cette valeur étant requise pour avoir un

<14>

Hardware magazine décembre 04/janvier 05



TABLEAU N°1

Codec
Bitrate
Différence

DivX 3.11
2 000 kbps

0 % -17.5 %

TABLEAU N°2
Codec
Bitrate
Différence

DivX 3.11
2 000 kbps

0% -17.5 %

encodage de bonne qualité avec ce codec.
Jugez plutét (sur le tableaux n°1) :

Nous avons également procédé de la méme
maniere avec |'analyse SSIM, ce qui, a notre
avis, se rapproche plus de la réalité. Les
résultats sont du méme ordre, comme vous
pouvez le constater (sur le tableaux n°2).

C'est dans la poche

Nous connaissons a présent |'ordre des
codecs d'un point de vue qualitatif. Mais
que serait le meilleur codec sans logiciel
pour le compresser, sans lecteur pour en
profiter ? Serait-il toujours le meilleur
codec ? Non, bien s(r. Prenons le cas de
H.264 justement. Alors que nous en

DivX 5.2.1
1 650 kbps

DivX 5.2.1
1 650 Kbps

XviD
1 350 kbps
-32.5 %

VL
1 330 kbps
-33.5 %

XviD
1 470 kbps
-26.5 %

WM
1 540 kbps
-23 %

sommes qu'aux prémices de ce nouveau
standard, la création de vidéos H.264 n'est
pas encore trés aisée et il n'est pas encore
possible de les relire partout, c'est méme
impossible sur les platines de salon pour
I'heure. A contrario, le format de Microsoft
est assez facile a encoder (méme s'il n'est
pas simple d'en tirer un bon profit) et sur-
tout il est lisible un peu partout puisque
Microsoft impose son Media Player avec
Windows. Enfin, ce sont surtout les codecs
DivX, quelle que soit la version, et XviD qui
ont la palme de I'encodage facile et de la
compatibilité. L'application Dr. DivX par
exemple, vendue par DivX Networks
(www.divx.com), est un bon exemple de
compression de DivX en quelques clics de

VP6
1 100 kbps
-45 %

VP6
1 360 kbps
-32 %

@ DivX for Windows - Microsoft Internet Explorer
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% Visit Carpe Visum, the new DivX blog

: Upgrade to DivX Pro

LA VERSION GRATUITE DU CODEC DIVX 5.X N'EST PAS EXTRAORDINAIRE POUR ENCODER DES FILMS.
IL MANQUE DES FONCTIONS AVANCEES COMME LA GESTION DES FRAMES "B".

RV10
1 250 kbps
-37.5 %

H.264
1 020 kbps
-49 %

RV10
1 400 kbps
-30 %

H.264
1 250 kbps
-37.5 %

Informations sur les codecs et
I'encodage des vidéos :

- Doom9 : www.doom9.org

- Digital Digest : www.digital-digest.com

Informations sur le MPEG :
- MPEG Industry Forum : www.m4if.com

Codecs :

- DivX 3.11 : plus de site officiel
(facilement trouvable via Google)

- DivX 5.2.1 : www.divx.com

- XviD : www.xvid.org

- WM9 : www.microsoft.com/fr
- VP6 : www.on2.com

- RV10 : www.realnetworks.com

- Ateme H.264 : www.ateme.com
(pas de lien pour télécharger H.264)

- Videosoft H.264 : www.videosoftinc.com
- Nero Digital : www.nerodigital.com

Outils pratiques :
- VirtualDub : www.virtualdub.org
- VirtualDubMod : virtualdubmod.sf.net

souris. Vous pouvez également opter pour
un logiciel externe, tel que Digital Video
Duplicator (www.bvrp.fr), qui est lui aussi
facile et puissant.

Finalement, c'est I'usage que vous ferez de
vos fichiers compressés qui risque de déter-
miner votre choix. Si vous étes proqualité,
un fan de la haute définition par exemple,
H.264 est un passage obligé, malgré la diffi-
culté d'emploi. La solution de WM9 de
Microsoft est également intéressante. Par
contre, si vous souhaitez que vos fichiers
soient lisibles partout, méme sur Mac ou
une platine de salon, nous conseillons XviD.
A la rigueur, DivX Pro 5.2.1 bien utilisé offre
également des résultats tout a fait accep-
tables, mais évitez a tout prix le vieillissant
DivX 3.11. Hélas, de bons codecs comme le
RV10 ou le VP6 ne peuvent pas vraiment
étre recommandés car ils sont trés peu sup-
portés et ne présentent pas assez d'intérét,
face au H.264 notamment, pour que I'on s'y
intéresse plus.
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Encoder

en H.

.264 est un standard d'avenir, nous
n I'avons vu. Si vous souhaitez faire vos

premiers essais sans plus attendre,
nous allons voir comment créer tres simple-
ment une vidéo H.264 avec le populaire
Virtual Dub. Nous avons sélectionné cette
fois-ci le codec H.264 de Videosoft. Ce der-
nier est moins performant et dispose de
moins d'options que le codec d'Ateme, mais
il est possible de le télécharger pour une éva-
luation sur le site www.videosoftinc.com, tan-
dis que la version béta du codec d'Anteme
est introuvable. Le codec Videosoft H.264
Main que nous utilisons co(te tout de méme
99 $ si vous désirez |'acheter !

-
I — -

Stlection de son vidka %]
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Il n'existe pas encore de logiciels faciles
d'emploi pour se servir d'un codec H.264.
Nous allons voir comment encoder en
H.264 a I'aide du populaire VirtualDub. Ce
dernier ne prend pas en charge les fichiers
.vob des DVD Vidéo, mais la version amé-
liorée VirtualDubMod en est capable, heu-
reusement. Si vous souhaitez sauvegarder
un film DVD en H.264, vous devrez d'abord
le ripper sur votre disque dur a I'aide d'un
outil approprié, nous recommandons DVD
Decrypter (www.dvddecrypter.com), mais
aussi convertir les fichiers .vob en .avi, a
|'aide de DVD2AVI si jamais vous ne sou-
haitez pas utiliser la version modifiée de
VirtualDub. Il existe de nombreux guides
traitant de ce sujet sur Internet, cela
dépasse le cadre de notre dossier codecs.

Dans VirtualDub, ouvrez le menu "File" et cli-
quez sur "Open video file". Choisissez la
vidéo que vous souhaitez encoder. Rendez-

264

vous ensuite dans le menu
"Video" et cliquez sur
"Compression". Dans la
fenétre qui s'ouvre, sélection-
nez le codec H.264 de
Videosoft et cliquez sur le bou-
ton "Configure" pour accéder
aux propriétés de ce dernier.
Commencez par sélectionner
le type de vidéo que vous utili-
sez en entrée, a savoir une
vidéo de type progressif ou
entrelacé. Le DVD Vidéo est de
type progressif mais la TV est

entrelacée. Ensuite, vous
devez indiquer si vous souhai-
tez créer un fichier destiné a étre lu sur PC,
comme dans la plupart des cas, c'est |'option
"Playback", ou un fichier de petite taille desti-
né a étre envoyé via Internet, option
"Streaming". A droite, sélectionnez le bitrate
désiré. Pour encoder un DVD en restant en
pleine résolution (720x576 en PAL, 720x480
en NTSC), nous conseillons une valeur aux
alentours de 2000. Vous pouvez en revanche
laisser les options de frames clés par défaut, a
savoir une frame clé toutes les 300 frames
avec la détection automatique du change-
ment de scéne.

Dans la partie du bas, vous pouvez sélec-
tionner des profils permettant de jouer sur
les réglages avancés du codec. Pour sauve-
garder un film, nous vous conseillons de
choisir "Best quality encoding", c'est le seul
qui active les "b-frames" et il offre la meilleu-
re qualité possible. Vous pouvez, comme
c'est de plus en plus souvent le cas, enco-
der en une ou deux fois. L'option dual pass
offrant une qualité accrue, c'est ce que nous
recommandons. Pour y arriver, sélectionnez
pour le moment "Dual pass — 1st pass" et
validez vos choix en cliquant sur Ok.

De retour dans VirtualDub, vous pouvez si
vous le désirez utiliser des fonctions avan-
cées permettant de réduire la vidéo ou de
supprimer les bandes noires (cropping).

| e 000N [ ]

Pour lancer I'encodage, ouvrez le menu
"File" et cliquez sur "Save AVI as". Entrez
un nom de vidéo, qui peut étre "bidon" car
il s'agit de la premiéere passe puis cliquez
sur "Save". VirtualDub commence alors
son travail, qui doit étre plutét rapide. Une
fois que vous avez terminé cette premiere
passe, vous devez alors retourner dans le
menu "Video\Compression" puis dans les
parametres du codec H.264 de Videosoft.
Cette fois-ci, sélectionnez "Dual pass -
2nd pass" et recommencez I'encodage de
la méme maniére.

B

Videosoft H.264 Codec Settings

General | Preprocessing |

> VibEssr (823

~input

. * progressive
material: 5
" interlaced

e bitrate, kbps: !2000
* playbac
target: keyframe interval: iSDD

£~ streaming

— output

¥ scene change detect

~ codec

operation mode: multipass:

=] [

best quality encading

[ ox ]

Cancel l Help
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Pas a Pas de

Nero R

omme nous l'avons évoqué, la ver-
sion béta du codec H.264 de Ateme
que nous avons testée correspond au
nouveau codec de Nero.
Et oui, en sus du célébre logiciel de gravure
Nero Burning ROM, la société allemande
Ahead étend son offre avec, notamment, un
logiciel permettant de sauvegarder vos DVD
Vidéo, soit en les gravant sur un DVD-R, soit
en les compressant dans un format inconnu,
baptisé Nero Digital.
Cette solution existe déja, mais le codec Nero
Digital actuel étant basé sur MPEG4-ASP, il
n'offre rien de particuliérement intéressant et
c'est pourquoi il n'a pas été intégré dans notre
comparatif. Le seul point fort du Nero Digital
pour le moment réside dans son support de
|'audio AAC, mais c'est hors sujet. Toutefois,
nous sommes particulierement intéressés par
la solution logicielle de Nero car, dés lors que
la nouvelle version du codec Nero Digital
compatible H.264 sera disponible, ¢ca sera la
premiéere fois que nous pourrons créer des
fichiers .mp4 (le format de fichier officiel pour
les films H.264) avec une interface tres facile a
prendre en main. Voici donc un guide pratique
de Nero Recode version 2, en attendant son
remplagant.

Pour sauvegarder vos DVD a I'aide de Nero
Recode 2, en utilisant le codec Nero
Digital, vous devez commencer par "rip-
per" le DVD que vous souhaitez sauvegar-
der a l'aide d'un logiciel spécialisé, DVD
Decrypter par exemple.

En effet, Nero Recode ne permet pas d'extrai-
re le contenu d'un DVD encrypté par soucis
du respect des droits d'auteur. Faites donc
une extraction compléte de votre DVD dans
un répertoire temporaire sur votre disque dur.
Vous pouvez a présent lancer le logiciel Nero
Recode. Parmi les options de I'écran d'ac-
cueil, choisissez "Recode Main Movie to Nero
Digital". Vous pouvez sinon opter pour
"Recode DVD and Videos to Nero Digital" afin
de choaisir spécifiquement un bonus que vous

souhaitez encoder ou méme une tout autre
vidéo, ne provenant pas forcément d'un DVD.

L'écran de Nero Recode change. Vous devez
maintenant cliquer sur le bouton "Import
DVD", a droite, pour continuer. Dans la petite
fenétre qui s'ouvre, parcourez le contenu de
vos disques durs et sélectionnez le répertoire
dans lequel est stocké votre DVD. Apres une
rapide analyse, vous devez voir un apergu de
la structure du DVD original, avec, séparé du
reste, le film principal. Si vous étes parti sur
|'option "Recode DVD and Videos...", la
fenétre est un peu différente, car elle permet
de choisir directement des fichiers .vob de
votre DVD rippé ou encore des fichiers vidéo

e2

quelconques, .avi par exemple. Choisissez
donc votre film ou votre vidéo et validez en cli-
quant sur le bouton "Add Title".

De retour dans votre fenétre principale,
choisissez sur la droite la destination, par
exemple, un ou deux CD. Sélectionnez a
présent la langue de votre choix, en espé-
rant qu'elle soit indiquée sinon il faudra
prendre le risque d'encoder une langue non
désirée, puis faites de méme pour les sous-
titres. Si vous choisissez d'encoder I'audio
en 5.1, ce qui nécessite un plugin, n'oubliez
pas que le format audio AAC utilisé dans les
fichiers .mp4 de Nero Recode ne peut étre
relu que sur un PC.

&1 Nero Digital [Homepage] - Microsoft Internet Explorer
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En d'autres termes, il faut que votre installa-
tion 5.1 utilise des sorties analogiques sépa-
rées, car vous ne pourrez pas utiliser une sor-
tie SPDIF pour ces fichiers. Si vous désirez
personnaliser le bitrate audio, cliquez sur le
bouton "Settings" la ol vous avez choisi votre
langue et cochez la case "Custom profile".
Comme Nero Recode utilise le format AAC,
vous pouvez vous contenter de 64 kbps qui
équivalent a peu pres aux 128 kbps d'un
fichier MP3. Pour du 5.1, montez a 256 kbps.

Cliquez a présent sur le bouton "Video", a
droite. En principe, vous n'avez pas a chan-
ger le paramétre de désentrelacement car
Recode détecte tout seul si la vidéo est
entrelacée ou non. Si jamais dans la fenétre
de prévisualisation vous apercevez des lignes

@ MeroRecode 2

My Nero Digital Disc

Import DWD parts and select video quality, audio track, and subtitle,

| ﬁ Mera Digital Titles

| IE]] DD Data Files

Content Druration
|_,.-“- My Disc
B wTs 021

B Football_raw

00:23.01
00:00, 10

Video Quality

(g) Import Titles
i°1 Delete

7| LackRatio

@ Start/End

4.01Mbps
1.76Mbps

O fuclo #1 | 0D #z | [ subtite | 1) 1o

ﬁ Chapters

P
|52 Mane

I v] % Yideo

Fit to target:

| co (80 min]

100ME Z00ME S00ME A00ME

Total zize

S00ME GO0ME 700MB

(@)@ ]

horizontales et que le désentrelacement n'est
pas activé, alors cochez I'option. Dans les
deux autres onglets, vous pouvez "cropper"
et redimensionner votre vidéo. En croppant,
vous pouvez par exemple supprimer les

@ _Ne"m'Reco de 2

Burn Settings
Click Burn to start the recording process,

>

Burn Options Current prafile:

] Lt ' I !
s P |

| M awirnum D efinition

Y Inerg
DIGITOL

i »
Mero Digital Settings

Prafile
= Codec
Encoding method
Quality/5peed
Advanced
Keyframes
[ Matrices

Expert mode

Iv] [ Mew ]
[[] Simple profile [AuickTime(TH] compatibility]
| H263 quantization. |
| Half pixel |v]
Spatial prediction
Predicted YOP

Unresticted Motion Vectors

4 motions vectors per macroblock.
Bidirectional WOP

[ Suppait of interlaced YOP

[ Global Mation Compensation

(@) & ]

Options

[ Shut dovn computer when finished

[T

Fricrity: | Marmal M

N

Confiqure

12

Cowver Designer

g

Erasze Disc

&

Dize Info

bandes noires d'un film en 16/9e. Attention si
vous décidez de baisser la résolution vidéo,
prenez le soin de calculer au préalable car
Recode ne conserve pas le ratio et vous ris-
quez de déformer votre image.

Cliquez a présent sur bouton "More" en
bas de votre fenétre puis, vers la droite,
vous pouvez opter pour un profil. Puisque
ce format ne peut étre lu que sur un PC et
non sur une platine de salon, n'hésitez pas
a opter pour "Maximum Definition".

Continuez en cliquant sur "Next" pour
accéder aux étapes finales. Dans la partie
"Nero Digital Settings", choisissez I'enco-
dage "High Quality Encoding (2 pass)".
Cliquez sur "Expert Mode" pour obtenir
plus de réglages. Dans "Advanced",
cochez les cases "4 motions vectors per
macroblock" et "Bidirectional VOP". Dans
le petit menu déroulant, laissez sur "H263
quantization" si vous encodez sur un seul
CD mais préférez "MPEG quantization"
pour deux CD.

Enfin, en enfoncant le bouton "Burn
options", vous pouvez décider d'encoder
vers un répertoire de votre disque dur ou
bien de graver directement. Quoi que vous
choisissiez, cliquez sur le bouton "Burn"
pour lancer |'opération.

Il'y a fort a parier que |'application Nero
Recode ne changera pas beaucoup dans
sa prochaine mouture, gérant un codec
H.264. Il n'y a plus qu'a attendre.

<18>
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Ventilateur interne
35U2-USB
35C2-COMBO
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connecteur SATA externe
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Par : Manuel Da Costa

Quel est le gain réel apporté par une plus grande quantité de mémoire sur la
carte graphique? Il 'y a pas si longtemps, la réponse était simple, zéro... Avec
des jeux plus gourmands et des cartes plus puissantes, est ce toujours vrai ?
Par ailleurs, la différence de prix sur certaines cartes est-elle justifiée ? Cest
ce que nous vous proposons de découvrir..

ier encore, les cartes graphiques
E dotées de 256 Mo de mémoire

n’étaient pas légion et plutdt
réservées au haut de gamme avec
quelques exceptions dans le milieu de
gamme.
Mais aujourd’hui toutes les gammes de
cartes profitent de ce surplus de mémoi-
re, allant de I’entrée de gamme avec des
cartes comme la GeForce FX5500 ou la
RADEON 9250 au haut de gamme avec
les nouvelles générations de cartes gra-
phiques X800 et GeForce6800.

Cependant presque toutes les cartes
d’entrée de gamme et milieu de gamme
ne souffrent pas d’une grosse différence
de prix, contrairement aux cartes haut
de gamme dont la différence dépasse
tres souvent les cent euros. Pourquoi ?
Tout simplement parce que ces diffé-
rentes cartes, quelle que soit la quantité
de mémoire embarquée, utilisent le
méme type de mémoire a savoir la DDR
ce qui explique le faible surco(t entrainé
dans la plupart des cas.

FUTUREMARK A REALISE UN TRAVAIL
EPOUSTOUFLANT D’UNE BEAUTE REMARQUABLE,

Les cartes haut de gamme disposant de
256 Mo de mémoire utilisent quant a
elles de la GDDR3 plus colteuse qui
permet d’atteindre des fréquences
plus élevées compen-
sant des latences .
plus élevées que la *I .
simple DDR.
Pour mesurer I'impact réel !
de 'apport de mémoire, nous
avons testé plusieurs cartes %
basées sur des GPU nVidia et ATI. .
Le but de cet article n’est pas de

comparer les cartes ATl aux cartes °

nVidia mais de faire ressortir les gains
de performances réels en fonction de la
quantité de mémoire.

Pour les tests, nous avons utilisé une
configuration basée sur un Pentium 4C
2.8@3.4Ghz couplé a une carte mere
Gigabyte 8IK1100 rev. 2.0 chipset Intel
i875 et 2 barrettes mémoire 2,5-3-3-6
de 256 Mo chacune et tournant sous
Windows XP Pro SP2 et bien s(r
DirectX 9.0c.

MAIS METTANT A GENOUX NOS PLUS
PUISSANTES CARTES GRAPHIQUES...

LA QUANTITE DE MEMOIRE
IDEALE EST UNE
QUESTION REVENANT
SOUVENT...

Pour les cartes ATI, nous avons utilisé les
Catalyst dans leur version 4.10 et les
Forceware 66.81 du coté des cartes nVidia.
Les cartes graphiques que nous avons uti-
lisées sont la GeForce 6 800 128 Mo de
Gigabyte, la GeForce 6 800 Gamer Edition
256 Mo d’ASUS, et enfin la RADEON
9800Pro 128 Mo et 256 Mo de SAPPHIRE.

Le choix de la GeForce 6 800 256 Mo
d’ASUS peut étre discutable compte
tenu des fréquences de fonctionnement
puisqu’elles sont respectivement de
350/1 000 MHz pour le GPU et la
mémoire. Il nous a donc fallu undercloc-
ker celle-ci pour obtenir les mémes fré-
quences de fonctionnement de part et
d’autre, c'est-a-dire 325/700 MHz pour
ne pas fausser les résultats. Nous
avons également vérifié la largeur
mémoire des cartes ATl pour nous
assurer que nous n’étions pas tombés
sur une 128 bits qui aurait déséquilibré
et faussé les tests.

Hardware
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3DMark05

RADEON 9800Pro 256Mo

RADEON 9800Pro 12600

GeForce 6800 256M0

GeForce 6800 128M0 s

BIEN QU’ETANT PUREMENT INDICATIFS,
LES SCORES OBTENUS PERMETTENT DE VOIR
L'IMPACT DE LA QUANTITE DE MEMOIRE.

WARHAMMER 40000: Dawn Of War

318
1600x1200 détails max.
246

1280x1024 détails max.

1024x768 detals max.

1600x1200 détails max. AR 4X
‘Aniso BX

1280x1024 détails max. AR 4X
‘Aniso 8%

1024768 dotalls max. AA 4X
Aniso 8X 27.0

B GeForce 6800 128Mo M GeForce 6800 256Mo

Pour les premiers tests, nous avons choisi
d’utiliser la nouvelle version du célebre
benchmark de Futuremark qui posséde
une bonne longueur d’avance sur les jeux
actuels dans le but d’obtenir une indica-
tion sur la fagon dont votre carte réagira
avec les jeux de demain.

Nous avons pour cela utilisé les trois
scenes de jeux trés gourmandes a savoir
Return to proxycon, Firefly forest et enfin
Canyon flight.

Méme si le gain de performances n’est pas
énorme, il existe bel et bien avec une chute
d’environ 16 % en passant de 256 Mo a 128
Mo c6té ATI pour la scene 3 de 3DMark05,
un peu plus de 2 % pour la scéne 2 et enfin
un peu plus de 7 % pour la scéne 1.

3DMARKOS5 POSSEDE UN TRAIN D’AVANCE SUR LES JEUX VIDEO...

Counter Strike: Source (Détails max.)

-
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DISPOSER DE 256 MO PROFITE
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ANISOTROPIQUE ET ANTICRENELAGE ACTIVES.

WARHAMMER 40000: Dawn Of War
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128081024
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34,81
34,98

1024x768
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1024x768 - AA 4X Aniso 8X
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En revanche sur les cartes 6800, le gain
dépasse dans tous les cas 10 % et va
méme jusqu'a atteindre les 23 % pour la
scene Return to proxycon ce qui laisse
augurer de bonnes choses pour 'avenir.

Half-life 2 est certainement le jeu le plus
attendu en cette fin d’année, et il devrait étre
sorti a I’heure ou vous lirez ces lignes. Nous
avons donc recouru au module de tests
intégré a Counter Strike Source qui est basé
sur le méme moteur graphique que HL2 et
qui bénéficie au passage d’une amélioration
graphigue énorme et des plus agréable.

On remarque que quelle que soit la
mémoire embarquée, il n’y a cette fois-ci
qu’une différence trés minime, filtrage ani-
sotropique et anticrenelage désactives, et
ce quelle que soit la résolution.
Les choses s’inversent totale-
ment dés leur activation et le
gain le plus significatif se situe
en 1600x1200 filtrage anisotro-
pique et anticrenelage activés
avec une chute de plus de 50
% avec la 6 800 en passant de
256 Mo a 128 Mo et de pres de
49 % avec la Radeon 9800Pro
en passant de 256 a 128 Mo.

Le moteur graphique de Doom
Ill, basé comme nous I'avons
vu sur un systéme d’ombres et
de lumiéres trés gourmand,
permet la encore de nous
rendre compte de I'impact de

1600x1200 A 4X Aniso BX
1280x1024 AR 4X Aniso BX

1024768 AA 4X Aniso 8X

26,74
128061024 - A 4K Ao 8X
1026x768 - AA X Aniso 8K *

Far Cry - détails max. (volcan)

1600x1200

652
12801024

10241768

B GeForce 6800 128Mo B GeForce 6800 256Mo

AVEC UN GAIN DE 28 % DANS CERTAINS CAS,
LES 256 MO DE MEMOIRE VOUS PERMETTRONT
D’ASSOCIER FLUIDITE ET
BEAUTE VISUELLE PLUS SEREINEMENT,

Far Cry - Détails max.

o 10 2 By P 50 60 i B o 100

BRADEON 9800Pro 128Mo MIRADEON 9800Pro 256Mo.

ET QUELLE QUE SOIT LA RESOLUTION...

la quantité de mémoire de la carte gra-
phiqgue méme si c’est a une moindre
échelle que Counter Strike Source. Nous
ne sommes cependant pas montés plus

haut en résolution, celle-ci n’étant absolu-

ment pas représentative des conditions
réelles de jeu mais un gain de plus de 10
% est atteint en 1280x1024 et de plus de 8
% avec l'antialiasing réglé a 4. Mais cet
impact n’est répercuté que d’une fagon
infime sur les résultats avec la Radeon
9800Pro. Pour que la puissance des
grosses puces s’exprime mais pour exploi-
ter la mémoire, il aussi faut suffisamment
de puissance... Comme pour un PC, tout
est affaire d’équilibre.

Autre jeu tres gourmand en ressources,
Far Cry peut mettre bien a mal certaines
cartes graphiques et configurations et nos
tests confirment encore I'intérét de dispo-
ser de 256 Mo avec des gains dépassant
dans la plupart des cas la barre des 20 %,
atteignant méme 25 % dans certains cas,
ce qui est énorme et le jeu UT2004 confir-
me lui aussi I'impact sur les performances.
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MEME SI LE MOTEUR GRAPHIQUE DE Doom Ill MET A MAL BEAUCOUP DE CONFIGURATIONS,
128 Mo PERMETTRONT TOUT DE MEME DE JOUER DE FAGON AGREABLE.

Avec les différents résultats que nous venons de voir,
le gain apporté par 128 Mo de mémoire supplémen-
taire méme s’il n’est pas toujours conséquent sui-
vant le jeu, est cependant loin d’étre négligeable.

Il serait vraiment dommage de s’en priver a condi-
tion bien slr que votre budget le permette, mais la
différence de prix constatée au niveau des cartes
milieu de gamme dépasse rarement les 30 euros,
cela n’affectera que trés peu votre budget.

Cependant la Radeon 9 800 Pro est une exception
puisque la différence de prix constatée en moyenne
est tout de méme de 150 euros suivant les construc-
teurs. Mieux vaut donc éviter cette carte surtout
avec 'arrivée des GeForce 6 600 qui montrent des
performances supérieures a la 9800Pro pour un prix
bien plus raisonnable.

Concernant le haut de gamme c6té nVidia, la aussi il
est plus que judicieux d’opter pour 256 Mo de
mémoire et comme nous I’avons précédemment
évoqué dans notre dossier moteurs 3D, ce ne sont
pas les prochains jeux qui risquent de démontrer le
contraire. Malheureusement dans le cadre des
cartes haut de gamme, la différence de prix est
assez substantielle car elle peut atteindre 150 euros.
La raison principale en est la GDDR3 qui est plus
colteuse que la DDR-I utilisée sur les versions 128
Mo. Cbété AT, il n’y a pas d’erreurs possibles car
seules les versions 256 Mo sont disponibles dans la
famille X800. Cependant un budget conséquent
étant nécessaire pour acquérir une carte haut de
gamme, nous vous recommandons de plutot vous
orienter vers le moyen de gamme afin de respecter
une certaine homogénéité dans votre PC et pouvoir
tirer profit de la puissance de votre carte. Le moyen
de gamme est représenté par les 6 600 chez nVidia
pour ’AGP et le PCI-Express et la famille X700 chez
ATl qui n’est pour le moment déclinée qu’en PCI-
Express et ces cartes offrent déja des performances
plus qu’honorables pour un prix bien plus raison-
nable et surpassent les anciennes GeForce
FX5900Ultra ou Radeon 9800XT.

Pour terminer, il faut remarquer que les meilleurs
gains sont obtenus dans les hautes résolutions, plus
encore avec I'antiAliasing et I’anticrenelage activés
et par conséquent, les cartes d’entrée de gamme
étant incapables d’offrir une fluidité et un confort de
jeu suffisant dans ces résolutions, 256 Mo de
mémoire n’auront qu’un impact insignifiant de méme
que sur les anciennes cartes milieu de gamme
Radeon 9600XT ou encore GeForce 5700Ultra avec
lesquelles il est difficile de monter en résolution sur
les jeux actuels mais apporteront un gain sur les jeux
plus anciens...
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* AMD socket 754 Athlon 64, - Intel Pentium 4 /Celeron CPU (Northwood) - AMD-K7, Socket A, FSB 266/333/400 MHz

* FSB 800 MHz, DDR 400MHz (ECC) - Technologie Intel Hyper-Threading - Chipset NVIDIA nForce2 Ultra 400 avec MCP-T
" Chipset VIA K8T800 / VT8237 - FSB 800 MHz , DDR 400 - Supporte 3 DIMM DDR 266/333 “Un-buffered”
" 4 x serial ATA 150, RAID 0/1/0+1 -+ 2 x Serial ATA 150, RAID 0/ 1 - 2 x serial SATA 150, RAID 0/1

: Audio AC 97 6-Canaux intégrés + Audio Realtek ALC658 6-Canaux intégré + Audio AC 97 CODEC 6-Canaux intégré

. Réseau Gigabit LAN 1000 Mb PCl intégré - Réseau Realtek 10/100 LAN intégré - Réseau Realtek 10/100 LAN intégré

. AGP 8X, IEEE 1394a - USB 2.0, 3 x IEEE 1394, AGP 8X - 3 x |IEEE1394, 1 AGP 8X, 5 slots PCI

. ABIT uGuru™, ABIT SoftMenu™ + ABIT uGuru™, ABIT SoftMenu™ - ABIT uGuru™, ABIT SoftMenu™

*Construites par des overclockeurs pour les overclockeurs
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Personalisation de Windows avec

Samuriz
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BUREAU
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A ranger

A l'aide de zones de texte et de graphiques dynamiques, élégamment intégrés
a votre bureau Windows, gardez en permanence un ceil sur les performances
de votre PC, de votre réseau, tenez-vous au courant des infFormations de
votre choix ou consultez la météo. Avec Samurize, les possibilités sont infinies.

ue faisons-nous du bureau de
n Windows ? A part y poser

quelques icones et se délecter
devant un beau fond d'écran, le célébre
wallpaper (papier peint), force est de
reconnaitre qu'il n'a pas grande utilité. A
I'opposé des nombreux logiciels permet-
tant de modifier I'interface de Windows,
la taille et la couleur des bordures de
fenétres par exemple, Samurize s'est
spécialisé dans le bureau ; grace a lui, ce

dernier prend vie. Vous pouvez y afficher
de nombreuses informations, avec des
graphiques aussi pratiques qu'esthé-
tiques, comme le taux d'occupation de
votre processeur ou la vitesse de télé-
chargement. En dehors de votre imagi-
nation et de votre talent de graphiste,
Samurize ne connait pas de limites. Si
jamais vous n'étiez pas satisfait des
nombreuses options intégrées, vous
pouvez étendre les possibilités de
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Samurize en installant des plugins que
vous aurez téléchargés sur Internet, per-
mettant par exemple de rapatrier les
news d'un site en particulier ou la météo
des prochains jours.

En ce qui concerne la création de votre
interface, le programme d'édition est de
type WYSIWYG (ce que vous voyez est
ce que vous obtenez), une premiere,
bien que I'ergonomie ne soit pas des




A L'AIDE DE PLUGINS, SAMURIZE PEUT ETRE
TRES COMPLET. PAR EXEMPLE, VOUS POUVEZ
RECUPERER LES PROGRAMMES TV DU SOIR.
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plus intuitive. Pour parfaire le tout,
Samurize est I'un des seuls programmes
de personnalisation qui soit resté, méme
apres des mois d'existence, entiérement
gratuit. Nos lecteurs les plus assidus se
rappelleront peut-étre d'un dossier sur la
personnalisation de Windows XP, paru
dans PC Update n° 6 daté de Juillet/aolt
2003, dans lequel nous avions cité la ver-
sion 0.85d de Samurize. Depuis cette
date, les choses ont bien évolué et nous
nous intéressons a présent a la version
1.60 sortie le 14 octobre dernier.

Opération fond
d'écran

Puisque vous allez passer quelques heures
a personnaliser votre bureau de Windows,
il semble important de sélectionner le bon
fond d'écran avant de commencer. En
effet, si jamais vous positionnez de beaux
graphiques de performances, des zones
de texte en fonction d'un papier peint
donné, il faudra tout refaire si vous décidez
de changer d'image d'arriére-plan. Prenez
donc le temps de parcourir Internet ou vos
photos pour choisir le fond qui convient le
mieux... et qui correspond a ce que vous
souhaitez faire avec Samurize ! Cette pré-
cision a de l'importance car certains fonds
d'écran, certes magnifiques, ne se prétent
pas du tout a une utilisation de Samurize.
Sur la photo ci-contre, qui correspond au

bureau que nous allons construire
ensemble au fur et a mesure de ce pas a
pas, toutes les cases inclinées sur deux
lignes étaient déja présentes sur le wallpaper
que nous avons retenu. Nous en avons utili-
sé certaines pour y loger des informations a
propos du fonctionnement de I'ordinateur.

Les petites cases grises en haut a gauche
étaient également présentes, ce qui nous a
donné l'idée de les animer sous forme de
barres de progression... il faut donc bien
penser avant d'aller plus loin a ce que
vous pourriez faire du fond d'écran que
vous avez devant les yeux. Si vous ne
savez pas ou trouver un fond d'écran,
essayez les sites www.deviantart.com ou
www.digitalblasphemy.com ou tout sim-
plement www.google.fr en cherchant
"wallpaper" ou "wallpaper 3d". Vous pou-
vez également partir d'un fond vierge,
c'est-a-dire d’une couleur unie. A ['aide
d'un programme de dessin, vous pourriez
alors dessiner des "zones" dans lesquelles
viendront s'insérer les informations déli-
vrées par Samurize. N'hésitez pas a par-
courir les captures d'écrans disponibles
sur le site officiel www.samurize.com pour
trouver des idées.

Partez toujours d’un fond d'écran dont la
résolution est identique a celle de votre
écran, pour une qualité optimale. Dans les
parametres d'affichage de Windows, a

I'endroit ou vous sélectionnez le papier
peint du bureau, ce dernier doit étre centré
et non étiré. Il peut étre intéressant d'opter
pour un fond d'écran avec des bandes
noires en haut et en bas, ce qui permet de
ranger proprement les icénes. Si vous
vous déplacez souvent et que vous n'utili-
sez pas toujours le méme écran, sachez
que votre configuration Samurize ne fonc-
tionnera pas comme prévu si vous ne gar-
dez pas la méme résolution qu'au moment
de la création. Munissez-vous également
d'un logiciel de retouche de photos, tel
que Photoshop ou Paint Shop Pro, il pour-
ra vous servir durant la création de votre
interface Samurize.

Samurize
et le biécran.

Avec la généralisation des cartes gra-
phiques capables d'exploiter deux moni-
teurs, le biécran est de plus en plus cou-
rant. Sachez que Samurize le gere, ce qui
signifie que vous pouvez créer un bureau
personnalisé couvrant la totalité de votre
surface d'affichage. Par exemple, vous
pouvez au fond de votre bureau principal
afficher des informations tirées du net et
mettre les données techniques de votre
ordinateur (utilisation CPU et mémoire,
températures) sur le second, afin de pou-

voir les garder sous les yeux lorsque vous
utilisez uniquement votre écran principal,
notamment lorsque vous étes en train de
jouer et que les températures s'affolent.
Notez que, quelle que soit la configuration

de votre biécran (gauche/droite,
droite/gauche...), Samurize n'a pas la
notion de moniteur principal. Lorsque I'on
édite la configuration, vous travaillez sur
une zone qui couvre la surface des deux
écrans d'un coup. Si vous souhaitez n'uti-
liser qu'un seul grand papier peint qui
recouvre les écrans ou deux wallpapers, il
faut utiliser les fonctions avancées du pilo-
te de votre carte graphique.
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Télécharger et installer
Samurize

Commencons par le commencement, a savoir se procurer Samurize.
Vous pouvez |'obtenir sur le site officiel www.samurize.com dans la
rubrique "Downloads\Samurize Releases" du menu principal (“Main
Menu"). Il faut télécharger Serious Samurize dans sa derniere ver-
sion, actuellement la 1.60. Téléchargez également le fichier de tra-
duction en frangais correspondant a la version 1.60 dans la rubrique
"Downloads\Language Files". Samurize pése environ 7 Mo et le
fichier de langue seulement quelques Ko.

L'installation de Samurize ne présente aucune difficulté. Double cli-
quez sur le fichier .exe téléchargé et suivez les instructions. Une
fois que c'est terminé, copiez le fichier "French.Ing" extrait du
fichier "French.zip" également téléchargé dans le répertoire "lang"
de Samurize, probablement "C:\Program Files\Samurize\lang".
Vous pouvez a présent lancer le nouveau logiciel en vous rendant
dans le menu "Démarrer" puis dans "Programmes\Serious
Samurize" et en cliquant sur le raccourci "Samurize". Une icone
grise avec un "S" doit apparaitre a proximité de I'horloge, dans la
barre des taches. Effectuez un clic droit sur cette icne et choisis-
sez "French.Ing" dans "Language". Refaites un clic droit, le menu
vient de passer en francais. Cliquez sur "Editer la configuration".
Dans la fenétre qui s'ouvre, descendez le menu "Language" et
choisissez également "French.Ing" pour traduire l'interface d'édi-
tion de Samurize en frangais.

g
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4 Config Samurize 3.ini - Bloc-notes g@g Samur!ze se C?mpose
Eed e essentiellement d'un ser-
Fralertonavt. e0 ' veur, que l'on exécute
offsetx=0

oTfsety=a17 automatiquement au
;g:gg;q;gm démarrage de Windows,
55;?55231""2 qui utilise des fichiers de
Reloadkey= . . P .
TogglaTr ayTconkey - configuration .ini qu'il
Eth(an1gKg¥j )

SriBpiye T stocke dans le répertoire
Norma lwincdowkey= .

Pineys v "C:\Program Files\

Lockedkey= . . "
sl Samurize\Configs".

Snapkey=

Pour personnaliser votre
bureau, nous allons juste-
ment créer un fichier de
configuration. Le fait que
Vous puissiez en avoir plu-
sieurs permet de changer

Exitrey=
SnapClientkey=
OnTDpAbSKEg:
PinCompatibleke
LoadmBMSTarter=i
ShowTrayIcon=1
Traylcon=
changecursoroverLink=0

=
0

[Meter 0]
Name=Meter O

[source 0]
Type=TPerfmoncollector

Path="INFOMUM-TOM\Processeur (0\X Temps d'environnement selon
processeur

Lo moeet vos envies et vos besoins,
Factor=1

A1 owConvert =G en seulement quelques
clics, ou tout simplement
de faire des essais. Si
vous ouvrez avec le bloc-
notes |'un des fichiers livrés par défaut, comme "sample.ini", vous
allez vous rendre compte que le contenu est relativement com-
plexe. Heureusement pour nous, Samurize embarque un puissant
éditeur graphique accessible en cliquant sur l'icone de Samurize de
la barre des taches, puis sur "Editer la configuration”.

[output 0]
Ty?e:TPrngressbaroutput
Colorl=800080FF !

Pour commencer, cliquez sur "Nouveau" du menu "Fichier" afin de
partir d'une configuration vierge. La partie principale de I'écran, le
fond gris avec des points baptisé "Aire de dessin", représente votre
bureau. Pour travailler plus facilement, cliquez sur le bouton
"Capture d'écran" en bas de |'éditeur afin de voir votre papier peint.
A l'aide des boutons et options de la partie "Outils et Paramétres",
a droite de I'éditeur, nous allons pouvoir ajouter des informations a
votre bureau. Nous détaillerons précisément 'usage de I'éditeur de
Samurize jusqu'a la fin de ce dossier.
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Les bases

Avant d'expliquer le fonctionnement des analyseurs de perfor-
mances, nous allons déja nous atteler a prendre en main I'éditeur de
Samurize et faire fonctionner une configuration simple. Alors que
vous n'avez dans I'éditeur que votre fond d'écran et vos icones (si
ce n'est pas le cas, refaites une capture d'écran en ayant préalable-
ment abaissé toute autre fenétre ouverte), cliquez sur "Ajouter
contrle" dans I'onglet "Editer le contréle". Un menu déroulant
apparait, cliquez sur "Ajoute Date/Heure". Au milieu de votre bureau,
dans I'éditeur, un cadre en pointillé apparait avec inscrit "Date/Time:
xxx". Cliquez sur la petite disquette en haut a gauche pour sauve-
garder votre configuration et donnez-lui le nom de votre choix.
Ensuite, vous pouvez baisser |'éditeur et cliquer avec le bouton de
droite de la souris sur I'icone Samurize présente dans la barre des
taches. Tout en haut du menu, dans "Sélectionner la configuration",
choisissez celle que vous venez de créer puis, en ouvrant une
seconde fois le menu, cliquez sur "Recharger la configuration". En
principe, la date et I'heure viennent d'apparaitre au beau milieu de
votre fond d'écran. Retournez une troisieme fois dans le menu de
Serious Samurize pour préciser quelques options. Dans le sous-
menu "Position", sélectionnez "Attaché au bureau", "Position ver-
rouillée" et "Utiliser la position dessinée". De cette fagon, vous ne
pourrez pas déplacer par erreur les informations soi-disant soudées
a votre bureau et ces derniéres resteront en arriere-plan.

Utilisation

Editer les graphigues Cptions du projet
Editer le contrdle

Fonctions standards

CPU, étape 1

De retour dans I'éditeur de configu-
rations, vous pouvez supprimer le
contréle de date et d’heure qui n'a
servi qu’a tester le bon fonctionne-
ment de Samurize. Passons a pré-
sent aux choses sérieuses, nous
allons ajouter un indicateur de per-
formances servant a mesurer le taux
de charge du processeur.

Ajouter contrile ¥

T ajouter Texte

£ Ajouter un script

Ajouter un programme Cansole
@ Ajouter DatefHeure

‘ Ajouter Espace Disque

B 2iouter Mémoire

i Ajouter un plugin

m Ajouter un compteur de perfarmance
[ Ajouter un compte Pop3

[ Ajouter Fichier Texts

8 Ajouter Total EnvoyéfRecu
@ Ajouter Temps écoulé

T Aiouter WD

Cliqguez de nouveau sur "Ajouter
contrdle" et choissez "Ajouter un
compteur de performances". Dans
la petite fenétre qui s'ouvre, vous
pouvez vous rendre compte des immenses possibilités qu'offre
Samurize tant il y a de données utilisables. Pour mesurer le taux
d'occupation de notre processeur, sélectionnez "Processeur" dans
le menu déroulant "Objet de performance". Dans la liste des comp-
teurs, cliquez sur " % Temps processeur" et cliquez sur "_Total"
dans les instances, a droite. En validant, vous obtenez un petit bout
de texte sur votre bureau, encadré, avec une fausse valeur. A droite
de I'éditeur, il y a désormais trois onglets permettant de modifier le
contréle que nous venons de créer. Le texte, c'est bien joli, mais ¢a
ne remplace pas un beau graphique. Dans |'onglet "Général",
sélectionnez "Barre de progression" dans le menu "Type de des-
sin". Votre contrble change alors d'aspect. A I'aide de la souris,
vous pouvez déplacer et redimensionner votre contrdle. A |I'usage,
vous verrez qu'il vaut mieux le déplacer a l'aide des fleches du cla-
vier, et modifier sa taille au pixel prés en entrant les valeurs de lar-
geur et de hauteur. C'est I'occasion de remarquer que I'on peut affi-
cher ou non la grille dans I'éditeur, modifier le pas de cette grille et
changer le zoom pour positionner tres précisément ses contrdles.

4 Irformation sur le matériel J
J1 Media
i Batterie portable

- -

Sélectionner un compteur de performance @

) Utiliser les compteurs locaus de Mordinateur
(%) Choizir les compteurs sur ;

[\INFONUM-TOM el
Obiet de performance ;

[ [
Frocessewr |

() Tous les compteurs () Toutes les instances

(%) Sélectionner les compteurs dans laliste  (3) Chaoisir les instances :
% durée C2

durée C3 :

Durée dinactivité |

Tempz dinterruption

Tempz DPC

Tempsz Privilegia \

% Temps processewr |26

(] [CTotal
1o
i

o B8 e e e

0k ] l E spliquer

Annuler
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Editer le: contrdle H =
I Hisation
Ajouter contréle ¥ | c Pu > t 2

Dans I'onglet "Affichage", vous pouvez
choisir si la barre de progression doit étre
horizontale ou verticale, ainsi que le sens
dans lequel elle se déroule. En dessous,
VOus pouvez renseigner les valeurs mini

s de ek e et maxi de la barre de progression. C'est
I' quelque chose qu'ill est trés_important_de
Dlcréte permenente comprendre pour bien exploiter Samurize.
Durée da s 12k () Alphs Dans le cas précis, le minimum est 0 et le
L o — maximum 100, puisque nous parlons de
|rrEEr AT e | |'utilisation du processeur en %. En
revanche, comme nous le verrons plus

tard, par exemple si |I'on souhaite analyser

Hpha |'utilisation de Il'espace disque, le
G maximum doit correspondre a la capacité

Alerter quand. .. Valeur:
fertz
Al
= @
du disque dur. Vous pouvez opter pour
E une segmentation de votre barre de
progression, avec des intervalles plus ou
moins grands. La partie de I'onglet
affichage qui suit permet de régler les
couleurs. La barre peut étre unie, auquel
cas il faut simplement choisir une "Couleur
début" mais également dégradée en cliquant sur "Transparence fin"
et en sélectionnant une "Couleur Fin". Notez que le fond de la jauge
peut également avoir une couleur différente de celle du fond d'écran,
celle-ci étant visible lorsque le processeur n'est pas utilisé a 100 %.
Point fort, Samurize gere parfaitement la transparence. Ainsi, vous
pouvez ajuster la transparence pour chacune des couleurs. A vous
de faire de nombreux essais pour trouver ce qui vous convient le
mieux et qui correspond aux teintes de votre papier peint.

Genéral ‘.Suurce‘ Afichage.

| | Propriétés du contréle

Type de dessin

|Barre de progression v
% ¥
= =
7 2 e 2
Largeur Hauteur

)
10 107 =]

@
=
[ activer les lisns
[¥] Activer les alsrtas
[] Afficher la valeur da [ crEte

[J30uer le son

Jouer un son...

Lne: Fois

[ réaliser la commande

Exécuter la commande. .,

U Foi:

De retour a I'onglet "Général", vous pouvez choisir d'activer les
alertes. Cette fonction permet de changer la couleur de la barre de
progression lorsqu’une certaine valeur est atteinte et/ou dépassée.
Dans notre exemple, la barre bleutée vire au rouge lorsque le pro-
cesseur est a plus de 99 % de charge. A une valeur donnée, vous
pouvez également déclencher un son ou lancer une commande.
Vous pouvez aussi activer |'affichage de la valeur de créte, c'est-a-
dire faire en sorte que la charge reste visible un peu plus longtemps
en laissant un petit trait de couleur affiché plus longtemps que le
reste de la barre de progression.

HyperThreading

Vous utilisez un processeur Pentium 4 avec la
technologie HyperThreading ? Dans ce cas,
vous pouvez créer une double jauge d'utilisa-
tion CPU pour afficher la charge des deux

unités logiques de votre processeur séparé-
ment. Au moment de la création du contrble,
au lieu de choisir l'instance "_Total", choisis-
sez "0" pour la premiéere barre de progression
et "1" pour la seconde.

Editer le conktrdle

Fonctions standards

Ajouter contrdle ¥

Zénéral .Su:nurn:el Affichage |

Propriétés Barre de progression

() Harizonkal (*) Wertical
|:| Fenverser
Yaleur Min Yaleur Max
0 100
[ |Espacemert Uniké:
Fizels v

Transparence début [ | Transparence fin

123

= 11T} = [z

[ iZouleur début !] Couleur fin

Fond

20 [Cu:nuleur fond. .. |:|]

AT (3]

Valeur de test %
G5

Utilisation mémoire vive

Comme vous pouvez certainement le mesurer a présent, Samurize
offre vraiment beaucoup de libertés quant a la personnalisation de
votre interface graphique. Créons a présent, une barre de progres-
sion indiquant I'usage de la mémoire vive en temps réel. Ajoutez un
nouveau contrdle "Ajouter Mémoire". Faites-en une barre de pro-
gression comme nous l'avons vu précédemment. Dans |'onglet
"Source", il faut choisir le type de mémoire que nous souhaitons
analyser. Dans notre cas, il s'agit bien sdr de la mémoire physique.
Dans la valeur a afficher, il faut sélectionner "Mémoire utilisée" en "
%". Dans I'onglet "Affichage", il faut également lui donner ses pro-
priétés de couleur et de valeur. Une fois de plus, puisque nous par-
lons de pourcentages, il faut mettre "0" en minimum et "100" en
maximum.
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Les disques durs

Upload / Download

Editer le contrdle

Fonctions standards

Ajouter contrdle ¥
Général | Source | Affichage

| Propriétés Espace Disque

Chu:ui_slr le disque :

Al [ |
i 01 - Swskem i'='i
iy 02 - Data =
W't =
i e

Unité:

l\_:] IGigaéﬂytes | v]

Yaleur a afficher :

Espace utilisé

Tant que nous paramétrons des barres de progression, pour-
quoi ne pas afficher de fagon visuelle |'utilisation des disques
durs ? Nous allons mettre en place des jauges représentant les
différentes partitions du PC et leur proportion d'espace
libre/espace utilisé. Vous devez pour ce faire créer autant de
nouveaux contrdles de type "Ajouter Espace Disque" que vous
avez de partitions.

Dans I'onglet "Source", vous pouvez tour a tour sélectionner
"C:" puis "D:" et ainsi de suite. Choisissez d'afficher "Espace
utilisé" en "Gigabytes". Dans les onglets "Général" et
"Affichage"”, ajustez les préférences esthétiques qui vous
conviennent, il faut juste préter attention a la valeur max. Pour
ce cas de figure, nous ne parlons pas de pourcentages, il faut
donc indiquer, en gigas, la capacité de votre partition. Vous
pouvez mettre une virgule et des décimales pour plus de préci-
sion. Ainsi, votre jauge sera bien calibrée. La jauge compléte
représente la partition en entier et la partie colorée représente
|'espace actuellement utilisé de cette partition. Si vous désirez
savoir combien il reste d'espace rapidement, vous pouvez,
comme nous, ajouter un second contrdle d'espace disque par
partition, qui restera sous forme de texte. Dans ce cas, il faut
choisir d'afficher I'espace libre dans |'onglet source.

Si l'inscription par défaut ne vous convient pas, sachez que
vous pouvez librement personnaliser le texte, dans l'onglet
affichage. Par exemple, vous pouvez écrire "Il reste % v Go de
libre sur le premier disque dur" ou " % v" correspond a la
valeur automatiquement générée par Samurize. Puisque c'est
notre premier contrdle sous forme de texte, notez que vous
pouvez |'ajuster horizontalement et verticalement comme vous
le désirez.

Editer le contrdle
Fonctions standards

Ajouter conkrile ¥

Général | Source | affichage

Nous avons jugé intéres-
sant d'insérer sur notre
bureau les vitesses d'en-
voi et de réception sur le
réseau, cela permet par

I T e exemple de savoir a

] combien vous téléchar-
gez sur Internet ou si
quelqu'un est en train de
récupérer des fichiers en
réseau sur votre ordina-

[ Changer le compkeur

Campkeur séleckionné:
WIMFOMUM-TOMINkerface
réseaulBroadcom 440 10_100
Integraked Contraller - Miniport

[«] Configurer la valeur transmise (Unité) teur. N Aoutez deux
: . contrbles de type

Convertir de: a: "
oyt T [yt ] Compteur de perfor-
S ' foCES ! mances". Dans I'objet de
Diviser par 1024 performance, il faut
sélectionner "Interface

réseau" a la place de "Processeur". Ensuite, parmi la grande quanti-
té de compteurs possibles, il faut choisir "Octets envoyés/s" pour
I'un des deux et "Octets regus/s" pour I'autre. Dans la partie de droi-
te, choisissez votre carte réseau. De retour sur la fenétre principale
de I'éditeur de Samurize, cliquez sur I'onglet "Source" puis cochez
la case "Configurer la valeur transmise (Unité)". Il faut convertir des
"Bytes" en "Kilobytes". Rappelons au passage qu'un byte anglais
correspond a un octet frangais et qu'un octet équivaut a huit bits.

En ayant un peu d'imagination, vous pourriez mettre sous forme de
graphique votre vitesse de téléchargement. Par exemple, il est pos-
sible d'avoir un petit historique de la vitesse en choisissant non pas
une "Barre de progression" mais un "Graphique" ou un
"Histogramme". Plus compliqué, vous pouvez exploiter les subtilités
de votre fond d'écran. Dans notre cas, nous avons exploité les petites
cases en haut a gauche de notre image pour les convertir en vumetre
de bande passante. Pour y parvenir, nous avons créé autant de barres
de progression que de cases, en ajustant a chaque fois le minimum et
le maximum. Nous avions huit cases, nous souhaitions ajuster la pro-
gression totale sur 2 Mbps (256 Ko/s) ce qui correspond a la bande
passante Internet. Ainsi, la premiére barre de progression affiche de 0
a 32 Ko/s, la seconde de 32 a 64 et ainsi de suite.

DLOAD
ULOAD
C:\ READING
C:\ WRITING

D:\ READING
D:\ WRITING
E:\ READING
E:\ WRITING

Pour EcRIRE "DLOAD", "UPLOAD" ET COMPAGNIE, VOUS POUVEZ SOIT LE
FAIRE A MEME LE FOND D'ECRAN DANS UN LOGICIEL DE RETOUCHE DE
PHOTOS, SOIT AVEC UN SIMPLE BLOC DE TEXTE DANS SAMURIZE.
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MBM et Winamp

Samurize intégre des contrdles prévus pour fonctionner avec des
logiciels externes. Parmi les plus intéressants, il en existe un pour
Motherboard Monitor et un pour Winamp. Motherboard Monitor
permet de récupérer les informations de température du processeur
et d'autres sondes présentes sur votre carte mére. Vous pouvez
télécharger la derniere version sur mbm.livewiredev.com. Hélas, le
développement de MBM est arrété depuis le mois de Juillet, la 5.3.7
sera donc la derniére mouture. Si votre carte mere est trop récente,
il y a peu de chance qu'elle soit supportée. Une fois que MBM est
installé, configuré et lancé, vous pouvez créer sous Samurize un
contrdle "Information sur le matériel/Ajouter une sonde MBM". Pour
récupérer la bonne information, il faut juste choisir le numéro de la
sonde (généralement 0 et 1) dans I'onglet Source. Vous pouvez
également choisir s'il s'agit de degrés Celsius (France) ou
Fahrenheit.

Reprenant le méme principe de plugins intégrés, vous pouvez affi-
cher le titre joué par le lecteur de médias Winamp, a télécharger sur
www.winamp.com. Nous avons testé avec succes le fonctionne-
ment sur Winamp 2.x et 5.x. C’est trés simple a mettre en place.

a vitesse de rafraichissemen

fasse oublier.

Pour certaines informations, il est souhaitable que I'affichage soit plus rapide que par défaut. C'est-
a-dire que les informations disposées sur le bureau soient rafraichies plus souvent. Pour régler ceci,
il faut se rendre dans I'onglet "Options du projet" a droite de I'éditeur Samurize. Vous pouvez réduire [ (5 Sélectionner licone systray. ..
I'intervalle entre les mises a jour. Vous pouvez descendre assez bas, comme 300 ou 250 ms ce qui
correspond a 3 ou 4 mises a jour par seconde. N'oubliez pas que, bien que Samurize ne soit pas du natification, vous empéchera d'accéder au
tout gourmand, si vous avez de nombreux contréles et que vous souhaitez rafraichir trop souvent, RSt CE I L S
vous pourriez ressentir un petit ralentissement de votre PC. Nous conseillons de ne pas descendre T

en dessous de 300 ms pour un PC de plus de 2.5 GHz et 500 ms en dessous pour que Samurize se [
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= Comtenics. - et | e - Mbrmvalh brvet et Liploest .-.'-’.a
T -
@0 == 3-LE-LOES
[T ==

P el ot ] it ] ety ] P ] ] o] ] Pt b P |k

R

T

AT,

bas

warvarus v Contowen rat | &

5 irtbieart G148 A1 B9 § L SeriratLils O et XD

sgaemant 1 rokoy ne S 190 S8 FEIRSUITAR taln Goar 1o

irs G2 S 08 GUIME InFLIRL 8 EuSlomathen SIE
parmatzran: on auniuss £k $0 Changer bavtns Ies Kanc
i e b et ot fur e Ut sdifnet b chads foit | Faten

hain, fsut fenes secusens d

i Bvenint memsre e

o vined Bt Eupaser vt EneR:
¥ §O5GH 3% QUEEans of probiengs
EBvTATE B (3 B it |

[
(1441421

Aller plus loin avec
Samurize

Si avec les centaines, les milliers de possibilités offertes par
Samurize en standard vous n'étiez pas encore pleinement satisfait,
sachez que vous pouvez I'agrémenter de nombreux plugins ou télé-
charger des scripts tout faits qui font gagner du temps et évitent
parfois de sérieuses prises de téte. Vous pouvez également télé-
charger des icones ou différents graphismes pour embellir votre
interface. Le site www.samurize.com est bien entendu une référen-
ce, mais il en existe de nombreux autres. Citons I'excellent
www.customxp.net, qui est le site officiel francophone de Samurize
et qui dispose, en plus des téléchargements, d'un forum ou vous
pourrez trouver de nombreuses informations. Les scripts et les plu-
gins s'installent respectivement dans les répertoires "C:\Program
Files\Samurize\Scripts" et "C:\Program Files\Samurize\plugins".
Prenez le temps de lire leur mode d'emploi & chaque fois.

Editer le contrdle
Editer les graphiques ! Options du projet
Afficher lintervalle de mise & jour {ms)
300
e 111} ]

Priatité des ressource: | Mormale VI

[CIDémarrer MEM au lancement

[Clchanger le curseur sur les contriles ligs

[¥] &fficher licdne dans la zone de notificatior

MOTE: Cacher licdne dans la zone de

un raccourci clavier (voir ci-dessous) pour

Definir le raccourci-clavier. . ]
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Commandez les

Anciens numeros

# en E-book sur CD Rom

B | U 5 QuInhTA e SEFoRCE FX el
| ETBEAUCOUP DIAUTRES LOTS A GAGN

§
E

wackerezpius sans wous - AGAzZINE

A renvoyer a : Tech.Age Anciens numéros, 38 rue Garibaldi 93100 Montreuil

N’ayant plus d’exemplaires papier, nous vous proposons des versions E-book,
livres electroniques en format PDF de trés haute qualité sur CD.
Cochez ci-dessous les cases correspondant aux numéros que vous souhaitez.
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[_] Les 13 anciens numéros de PC Update en Ebooks sur CD : 25 €
(] Les 13 anciens numéros de Hardware Mag en Ebooks sur CD : 25 €

] Les 26 anciens numéros de PC Update ET Hardware Mag en Ebooks sur CD : 40 €

(merci de remplir cette partie en lettres majuscules)
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Adresse : x
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Tech.Age Anciens numéros, 38 rue Garibaldi 93100 Montreuil

Tarif valable pour la France métropolitaine uniquement. En application de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’acces et de rectification aux données vous concernant.

VOUS POUVEZ EGALEMENT TELECHARGER LES ANCIENS NUMEROS a L'UNITE SUR NOTRE SITE WEB
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> maitriser

Emulation et

Back up deCD

Par : Thomas “M. Scott" Olivaux

Entre bruit des lecteurs CD, rayures et piles & transporter, I'incérét de
créer une image d'un jeu ou autre ne réside pas que dans le piratage. Cest &

que les protections naident pas les joueurs honnétes... Comment
Fonctionnent-elles et comment les outrepasser ?

D ou DVD rayés voire compléte-
ment abimés par vous- ‘
méme ou vos enfants, \
nécessité d’insérer votre \
CD/DVD de jeu a chaque
fois que vous désirez y

jouer, bruit agacant de \
votre lecteur CD-
Rom, lenteur de \ /

lecture, ou encore
I’obligation de

prendre tous vos T~y
CD/DVD de jeux

lorsque vous

vous réunissez = —_—
entre amis pour

une LAN partie,

tels sont les pro- S ==
blemes plus ou

moins agacants - ~_

que le joueur sur

PC rencontre si
souvent et pourtant il
existe des moyens
simples pour augmenter
le plaisir de jouer tout en
préservant ses jeux.
L’émulation de CD répond a
tous ces problémes puisqu’on peut
stocker sur son disque dur I'image des-
dits CD et ne plus s’embarrasser de leur
support physique. Toutefois, pour lutter
contre le piratage et protéger leurs
ceuvres, les différents développeurs/édi-
teurs de jeux ont recours a des sys-
témes de protection plus ou moins effi-

/ Lt

caces et qui pour rappel sont loin d’étre

inviolables. Pourtant si bien sdr cha-

l cun a le droit de protéger son

/ ceuvre, il ne faut pourtant pas

oublier que I'utilisateur a

également le droit d’ef-

/ fectuer une copie pri-

vée de sauvegarde

tout a fait légale-
ment.

Malheureusement
les éditeurs, si
soucieux de pro-
téger leurs pro-
duits pour endi-
guer le piratage,
bafouent eux-
mémes les lois en

empéchant toute
tentative de sauve-
garde ce qui pour-
tant au final n’em-
péche aucunement le
piratage.

Les protections les plus

répandues en France sont

Safedisc, SecuRom et depuis peu
Star Force ainsi que Tages.

Les deux premiéres ont évolué au point
de pouvoir détecter toute présence de
lecteurs virtuels et d’empécher par
conséquent toute exécution du jeu.
Sans entrer dans les détails, ces protec-
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tions sont capables de détecter toute
copie de sauvegarde pour en empécher
I’exécution.

La protection Safedisc par exemple per-
met d’inclure des données appelées « sec-
teurs faibles » lisibles par le graveur ren-
dant tres difficile la copie. Depuis la
version 2.4, Safedisc est couplé a I’ATIP
pour les CD et I’ADIP pour les DVD. L’ATIP
et ’ADIP sont des zones contenant des
informations sur la structure du disque
(capacité, fabriquant, etc...), et c’est
grace a cette zone que Safedisc est
capable de détecter automatiquement si
le média inséré est une copie et empéche-
ra le jeu de se lancer. Cependant seuls les
graveurs sont capables de lire ’ADIP et
I’ATIP et les simples lecteurs n’ont nul
besoin de lire cette zone. Certains gra-
veurs cependant sont capables de repro-
duire ces secteurs faibles.

La protection
StarForce,
quant a elle
fait  couler
beaucoup
d’encre sur
les différents
forums et
pour cause,
cette protec-
tion crypte
toutes les don-
nées et la clé
permettant de
les décrypter
est basée sur
les caractéris-
tiques phy-
siques du CD.
Plus encore,
deux CD diffé-
rents contenant
le méme jeu ne
disposeront pas
de la méme clé
de décryptage !
Et pour finir, elle
est méme capable
de vérifier les don-
nées subchannels qui
contiennent les informations
relatives au contrdle de lecture. Le pire
avec cette fameuse protection, c’est qu’en
utilisant normalement votre CD de jeu a
chaque lancement, celle-ci procédera au
décryptage des données rallongeant
considérablement le temps nécessaire
pour exécuter le jeu.

La derniére protection Tages est quant a
elle trés particuliere car elle est semi-logi-
cielle et semi-hardware. Elle permet en
effet de multiplier les dispositifs d’authenti-
fication et de cacher ces mémes disposi-
tifs, mais utilise en plus une technologie
trés particuliére de pressage rendant la
structure du disque incompatible avec les
graveurs actuels.

Des solutions
abordables

Il existe cependant au final deux solutions
permettant de contourner ces désagré-
ments mis a part la trés solide protection
Tagés. La premiere est Alcohol 120 %,
logiciel que beaucoup d’entre nous
connaissent déja et qui permet de
créer/graver un fichier image de votre ou

vos jeux favoris. Considéré comme étant
le plus performant et complet, nous revien-
drons sur celui-ci un peu plus loin pour le
faire découvrir a celles et ceux ne le
connaissant pas encore.

La seconde est un jeune logiciel trés novateur
apparu  cette année,  GamedJackal.
Contrairement a son homologue Alcohol
120 %, GamedJackal permet tout simple-
ment de s’affranchir de la création d’un
fichier image de votre jeu favori. Grace a
un systéme de création de profils, il n'est
alors plus nécessaire d'insérer son
CD/DVD de jeu si on a fait une installation
complete et bien sir, on économise I'es-
pace disque des si gourmandes images.
Bref, il est facile de comprendre qu’avec
ces solutions, vous préserverez doréna-
vant vos CD/DVD sereinement, vous évi-
tant par la méme occasion de devoir
emmener tous vos jeux lors de vos parties
réseau entre amis, mais vous gagnerez
également en confort d’utilisation...

Nous avons été fortement séduits par
GamedJackal qui est vraiment trés prometteur.

En plus d’étre peu codteux, celui-ci pré-
sente bien des avantages méme s’il ne
supporte pas encore 100 % des jeux tout
comme Alcohol 120 % d’ailleurs. Mais
I’équipe de développement travaille d’ar-
rache-pied sur la version 2.0 qui permettra
treés bientot de supporter bien plus de jeux.
Plongeons-nous maintenant un peu plus
en détail dans ces deux logiciels.
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Optionz

Lecteurs virtuels

| = Général
Affichage
Effets sonores |
Registre
Lecture
Erregistrement |
Type de données
= Lecteurs virtuels
Paramétres des lecteurs b -)
Lettre de lecteur N
Ertension shell o
= Ernulation
Ermulation supplémentai|
Mote

|dentification produit

‘ Miveau de révision du produit

|dentification vendeur [Dac

| ') Nombre de lecteurs vituels : vl

Remonter les images au redémarrage du spstéme
Monter Iimage dang le pérphéngue 0 en double-cliguant sur le fichier

[ans certaing cas, identification produit des periphénigues virtuels peut-étre
changées. Pour des raisons de compatibilite, wous ME POUVEZ PAS changer
une identification vendeur pour une autre, telle que YakMaHA, PLEXTOR, etc.

[CD/DvD-ROM
[7.80

Fiéinitializer |2 nom du périphérigue

Vous POUVEZ CREER JUSQU’A 31 LECTEURS VIRTUELS SUPPORTANT LES FORMATS D’IMAGES LES PLUS
COURANTS.

Icohol d’Alcohol Soft Development
n Team se propose donc de cloner

votre CD/DVD en créant un fichier
image exact de celui-ci. Contrairement aux
logiciels classiques Nero et Easy CD
Creator, Alcohol lit et grave les données bit
par bit et non fichier par fichier. Pour étre
plus clair, lorsque vous gravez avec Nero
par exemple, les données ne seront pas
forcément placées au méme endroit que
sur le CD/DVD original ce qui permet a la
protection du jeu de le détecter sans mal
comme étant une copie. Mais I'image ne
restitue pas seulement fidélement I'empla-
cement exact des fichiers du CD/DVD mais
contient également de nombreuses infor-
mations liées a la structure physique du
disque. Outre I’avantage de pouvoir dupli-
quer presque n’importe quel CD ou DVD, le
fichier image peut étre stocké sur votre
disque dur pour étre utilisé tel quel via un
lecteur virtuel. Cela évite d’avoir a insérer
et éjecter votre CD/DVD a chaque fois que
vous en aurez besoin, le changement
d’image et donc de jeu se fait plus rapide-
ment puisqu’il n’est plus nécessaire de
rechercher le CD/DVD désiré ni méme de le
ranger, et l'installation et/ou lecture du
CD/DVD sont beaucoup plus rapides
qu’avec un lecteur conventionnel.

~ Documents partagés /] Documents de Adrl

LEcteu!_s de disques dur

';;@ Disque local (1) @ Disque local (D)

Périphériques utilisant des supports amovibles

H Disquette 314 (4:) “ JEDIACAD_1 (E:)
L= ¥ Y
’ EE ~ T mgue amovible
Exécution automatique i {

Rechercher...
Information Disque. ..
Qurir

Explorer

Monter une im.

P& Recheréher d'éventuels virus

Partage et sécurité. ..
Ejecter
Copier

Créer un raccourci

Propriétés

DE PAR SON INTEGRATION PARFAITE AVEC
L’EXPLORATEUR, NUL BESOIN DE LANCER ALCOHOL
POUR MONTER/DEMONTER UN FICHIER IMAGE.

L'inconvénient est de devoir identifier au
préalable la protection utilisée a I'aide cette
fois-ci de A-Ray Scanner ou Protection ID

ALCOHOL 120 %

et non plus de Clony XXL qui n’est malheu-
reusement plus développé a cause de cer-
tains textes de lois adoptés en Allemagne.

Protection ID analyse le dossier d’installa-
tion de votre jeu, il suffit pour cela de le lan-
cer et de cliquer sur le bouton scan qui
ouvrira alors I’explorateur dans le but de lui
montrer le dossier ou se trouve votre jeu.
L’analyse est alors tres rapide et vous en
apprendrez plus sur le type de protection
employé ainsi que la version utilisée.

Une fois lancé, Alcohol 120 % laisse appa-
raitre une fenétre divisée en trois parties
distinctes.

La premiere partie située a gauche contient
trois fenétres. La premiéere fenétre regroupe
les différents assistants qui vous permet-
tront de créer/graver un fichier image et de
copier un CD/DVD. Le gestionnaire CD/DVD
vous fournira des informations utiles sur vos
différents lecteurs et un assistant d’efface-
ment vous permettra par ailleurs d’effacer
vos CD/DVD réinscriptibles soit de fagon
trés rapide en supprimant la TOC (Table Of
Contents) décrivant le contenu du média ou
en formatant entierement le disque ce qui se
révelera plus long.

La deuxieme fenétre, juste en dessous,
regroupe les options de configuration
d’Alcohol et la derniere fenétre contient les
rubriques d’aide en anglais.

La deuxieme partie distincte au centre
affiche et renseigne sur les fichiers images
déja effectués. La troisieme et derniere par-
tie située en bas recense les lecteurs/gra-
veurs physiques ainsi que les différents
lecteurs virtuels.

Avant d’aller plus loin, voici une petite astu-
ce afin de contourner certaines protections
capables, comme nous l'avons dit plus
haut, de black lister Alcohol 120 % et
d’empécher toute installation de jeux.

Il faut pour cela cliquer sur ‘lecteurs vir-
tuels’ dans la fenétre ‘options’ pour accé-
der a la fenétre de paramétrage des lec-
teurs virtuels ou il suffira alors de modifier
I'identification vendeur ainsi que le niveau
de révision de produit.
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<. Mcohol 121

Fichier Periphérique  Affichage  Aide

E Principal

Nom Chemin
{2 CHAOSLEAGUE

Wk UT2004_CDE
5
") Assistant de création dimage ek FARCRY_1
= {2 D00M3 1
‘;}; Assistant de gravure dimage gkerigaz 2
-} Assistant de copie
(_L| Recherche dimage
2
-1 Gestionnaire CO/DYD
g Resistant deffscsment
Options 2
B s
= Enregistrement
g Lecteurs virtuels
= Emulation
Rubriques d'Aide
& propos d'alcohal 120%.,.
Périphérique
= 7 ELFEDAC

2423 Lectew CO/DVD-ROM vituel
2 11 DAL CO/DVD-ROMD]
L (K DAC COV/DVD-ROM(1]

= &3 Lectaur CO/DYD-ROM physique

CADocuments and Settings\Administiateurt...
C:\Documents and SettingshAdministrateurs. .
C:\Documents and SettingshAdministiateurs,
CADocuments and Settings\Administiateur’...
C:\Documents and SettingshAdministiateurs,

L [F)ATAPI DYD-ROM 16xMa(0:0)
& [E:]_MEC DVD_R\w MD-25004(3:0)

Taile  Type Raccourci
78278 ME  Fichier image Media .
EIB.85 MB  Fichier image Media .
353588 MB  Fichier image Media
E0B.29ME  Fichier image Media .
436 70MB  Fichier image Media

Statut dumedia | Emplacement du fichier image

Média présent - .. CADOCUMENTS AND SETTINGSWADMINISTRATEL
Média présent - C... C:A\Documents and Settings'Administrateur\Mes docume...

L’INTERFACE EST SOIGNEE, LIMPIDE ET PERMET EN QUELQUES CLICS DE REALISER LA COPIE PRESQUE
PARFAITE A CONDITION DE REUNIR LES PARAMETRES ADEQUATS...

A-Ray Scanner v2.0.0.1

E:\JEDIACAD_1 [37E759DC] v
300 _NEC  DVD_RW ND-25004 1.06

24 ME
Length;

Cprotect, dl

aameDat

CLONY XXL ETANT DESORMAIS A L’ABANDON,
C’EST A-RAY SCANNER ENTRE AUTRES QUI REPREND LE FLAMBEAU...

Un peu de pratique

Pour assimiler le fonctionnement basique
d’Alcohol 120 %, prenons comme support
le jeu StarWars : Jedi Academy.

Comme nous I'avons dit plus haut, il est
nécessaire au préalable d’identifier la pro-

tection de Jedi Academy. Pour ce faire utili-
sons le logiciel A-Ray scanner. Une fois
lancé, une petite fenétre simple apparait,
dans laquelle il suffit de choisir le lecteur
contenant le jeu (pour information, dans le
cas ou I’on dispose de plusieurs CD pour
un méme jeu, le disque contenant la pro-

L’IDENTIFICATION DE LA PROTECTION
EST LE PASSAGE OBLIGATOIRE AVANT DE POUVOIR
CREER UN FICHIER IMAGE...

tection est celui qu’il faut laisser dans le
lecteur pour pouvoir jouer) avant de cliquer
sur le bouton ‘scan’ pour lancer I'analyse.
Celle-ci nous informe alors de la présence
de la protection Safedisc version 2.90.
Passons maintenant a Alcohol 120 % et
langons I’assistant de création dans la
fenétre intitulée ‘principal’ et située com-
pletement a gauche.

Dans la fenétre fraichement ouverte, il
convient de choisir en haut a droite le gra-
veur source a I'aide du menu déroulant qui
sera dans notre exemple le graveur NEC
ND-2500A et portant la lettre E. Juste en
dessous, vous aurez la possibilité de régler
la vitesse de lecture. Plus celle-ci sera
basse, meilleures seront vos chances de
réussir votre fichier image. Nous allons
donc la régler a 1x c'est-a-dire 150 Ko/s.
Completement en bas a gauche, un troisie-
me menu déroulant permet de sélectionner
la protection utilisée sur le jeu. Une fois la
protection Safedisc 2/3 sélectionnée,
Alcohol paramétrera de maniere autonome
les options situées juste au-dessus du
méme menu déroulant et cochera les
options ‘Ignorer les erreurs de lecture’ et
‘Saut rapide des blocks’.

Vous pouvez cependant personnaliser ces
options en en cochant d’autres comme la
lecture des données subchannels ce qui
convient parfaitement dans notre cas,
Safedisc utilisant ces données. Pour obtenir
un réglage optimal, nous vous recomman-
dons de bien vous renseigner sur la protec-
tion a I’aide du forum d’Alcohol dont vous
trouverez 'adresse en fin d’article. Une fois
que cela est terminé, un clic sur la case
‘suivant’ nous amene a la prochaine étape.

Dans cette nouvelle fenétre, la partie
gauche nous permettra d’informer I’'empla-
cement dans lequel nous désirons stocker

Hardware magazine décembre 04/janvier 05

<95>




Assistant de creation d'image

verez ensuite les informations détailées du disgue.

i

e

-

Type de disque :
Enregistrable ; Mon
Seszion 1
Piste :

Espace libre :
Ezpace utilizé :

! Sess.. | Piste
m m

Bienvenue dans 'azsistant de création d'image
Weullez xélactionner le périphénque source / disque que vous voulez copier / graver, Voug

. Pérniphérique CD/DVYD :
Vitezze de lecture

CO-ROM
Mom du wolume: JEDIACAD 1

1
00000000 OMB  [000:00:00)
00319647  624.3 MB

Mode
Mode 1

lgrorer les eneurs de lecture
Saut d'errevur rapide des blocks [certaing pérphéniques ne le suppartent pas|
[ Advanced Sector Scanning - Scan Avancé des Secteurs [Facteur : 100]

[ Lecture dez données subchannels depuis le disque actuel
[] Mesure de position des données [Précision : Mormal)

[[E]_MECDVD Rw ND-2500420) |+ |

I awirnuim

[071:01:72]
“Nombre de se_cte_urs = -_i
00319497 [(624.0 MB)

Adresze
00000000

Suivant » ] [ Annuler

IL SUFFIT DE SELECTIONNER LA PROTECTION PRESENTE SUR VOTRE CD/DVD POUR QU’ALCOHOL
CONFIGURE DE FAGON AUTONOME LES PARAMETRES REQUIS POUR CREER VOTRE SAUVEGARDE.

le fichier image, avec la possibilité de créer
un nouveau dossier ainsi que la possibilité
de renommer le nom de I'image. Nous
vous recommandons cependant de ne pas
modifier le nom de I'image ce qui modifie-
rait la TOC et pourrait poser des problemes
lors de I’émulation. La partie supérieure
droite vous renseignera sur I'espace utilisé
et libre de votre disque dur ou partition ;
située juste en dessous, I'option ‘nettoya-
ge’ vous permettra comme son nom I’in-
dique de gagner de I’espace si jamais vous
en manquiez. La partie inférieure droite
permet quant a elle de sélectionner le for-
mat de I'image que nous laisserons par
défaut a fichier Media Descriptor qui n’est
autre que le format d’Alcohol 120 %. Une
fois le paramétrage terminé, un simple clic
sur le bouton ‘suivant’ lancera la création
de votre fichier image. La barre supérieure
vous indiquera la progression de la créa-
tion alors que la fenétre juste en dessous
indiquera chaque étape de lecture. Dans
notre cas, on peut voir apparaitre des mes-
sages d’erreur mais ceci reste normal car
ce sont en fait les zones protégées du
disque. Sous cette méme fenétre, deux
barres nous renseignent respectivement
sur I'utilisation de la mémoire tampon et
sur |'utilisation processeur.

Une fois votre fichier image créé, vous
aurez la possibilité d’utiliser celui-ci via un

lecteur virtuel. Par défaut, Alcohol ne crée
qu’un lecteur virtuel mais vous aurez la
possibilité d’en créer plusieurs supportant
les formats d’images Clone CD, Cue-
Sheet, Iso, Blindread, DiscJuggler, Nero et
Instant CD/DVD (respectivement ccd, cue,
iso, bwt, cdi, nrg, et pdi) en plus du format
Media Descriptor d’Alcohol (mds).

Ces lecteurs virtuels sont accessibles via la
fenétre Options d’Alcohol mais également
via le poste de travail. lls sont parfaitement
représentés dans I’explorateur Windows et il
suffit d’un clic droit sur un de ces lecteurs
pour choisir de monter une image en vue de
I’exploiter ou de démonter une image pour
en changer. Cela ajoute une certaine flexibili-
té et facilité d’utilisation tres agréable.

Pour augmenter le nombre de lecteurs vir-
tuels, rien de plus simple. Il suffit d’ouvrir la
fenétre ‘lecteurs virtuels’ comme cela est indi-
qué plus haut et de sélectionner le nombre de
lecteurs voulu via la fenétre déroulante dans la
partie supérieure puis d’appliquer le change-
ment en cliquant sur ‘ok’.

Méme si Alcohol 120 % demeure le logiciel
le plus performant et complet du marché,
on peut regretter toutefois plusieurs choses
: il ne dispose pas d’un module d’analyse
des protections intégré, nous obligeant a
utiliser un logiciel tiers ; et bien que I'inter-

face soit paramétrable en francais, la
rubrique d’aide reste totalement en anglais.
Pour finir, la taille qu’occupent les fichiers
images, si vous souhaitez les stocker sur
votre disque dur, en génera plus d’un.

La derniere chose regrettable, mais indé-
pendante de I’équipe de développement
d’Alcohol 120 %, est la difficulté de créer
correctement des fichiers images de la
plupart des jeux récemment sortis ainsi
que la complexité des opérations a effec-
tuer pour contourner certaines protections
récentes tres contraignantes comme la
treés controversée Starforce. Les fichiers
images sont en effet exploitables pour
I'installation mais ne sont pas reconnus
pour pouvoir lancer le jeu... De la a dire
que les éditeurs incitent les joueurs méme
honnétes a utiliser les « nocd », il n’y a
qu’un pas que nous ne pourrons franchir,
mais il y a quand méme de quoi fulminer.
Pour mémoire, les nocd sont des exécu-
tables piratés des versions originales dans
lesquels des groupes « warez » ont enlevé
le code de détection du CD original. lls se
trouvent trés facilement sur Internet, cer-
tains sites en faisant un véritable fond de
commerce. Preuve que les protections
pénalisent surtout ceux qui achétent les
jeux et pas vraiment les pirates...

Toutefois Alcohol 120 % dispose d’un
atout de taille : son forum.

Bien qu’en anglais, celui-ci se révele étre
une source complete d’informations tres
utiles permettant d’une part de résoudre
bien des problemes, et d’autre part d’amé-
liorer constamment le développement pour
assurer le plus grand support des jeux. Et
cerise sur le gateau, Alcohol 120 % ne
fonctionne pas seulement pour les jeux
mais pour tout type d’application...

L. Mcohol 170% - Asistant de création d'imags El=m

Création du lichie: image
Une { attsind 100 %, & e fern prit

Procidas da cope / Proginsson

Poaenisge: 1TX Biock - 7144 4.2 M Temps scouds | (4T
B 1045 Ene de lechae du degue b- 2107 -
s

104543 Lnes de lechae u dogus b 118

¢ »
2] Ddfbmant sutmatious de la ferdive o regite
it i e Ly probercons tampon 000
Uisination di procesiou. (1%
!
| Hom du vk Stabut th pérphérin
K, C VDR ND-2S004030) Mormdan de sectmar TVS457 /6240 WA /0005
meris aned SetfrgeiAdmrnbaten Eoihue du fckir mage

(7] Fovimm ot tuste din ciakognsm une s b pntcmus dovnrsh

|

L’ETAPE LA PLUS LONGUE ET DELICATE LORS DE LA
CREATION DU FICHIER IMAGE EST LA LECTURE DE
LA ZONE CONTENANT LA PROTECTION QUI EST
GENERALEMENT SITUEE EN DEBUT DE DISQUE...
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ameJackal est issu d’une équipe de

développement australienne, farou-

chement opposée au piratage.
L'originalité et la force de celui-ci est de
contourner ces protections sans avoir
recours a la copie privée de sauvegarde que
toute I'industrie remet de plus en plus en
cause et qui est méme trées menacée. Ce
logiciel permet donc de s’affranchir du véri-
table parcours du combattant qu’est aujour-
d’hui la création d’une copie de sauvegarde.
Nul besoin d’analyser le média, ni méme le
dossier d’installation pour identifier le type de
protection et sa version. Plus besoin de créer
un fichier image pour le graver ou le stocker
sur le disque, plus d’échecs de gravure, plus
de soucis d’émulation pour contourner les
protections et gain conséquent de place
puisqu’il est maintenant inutile de stocker des
fichiers images volumineux et longs a créer.

Le concept de Gamedackal est des plus
simple puisqu’il crée simplement un profil du
jeu permettant de s’affranchir de Iinsertion
du CD/DVD gu’il faudra néanmoins effectuer
la premiére fois pour pouvoir créer le profil. Le

Profile Options 5]

[#] &uto stop this profile when the game finishes

Parameters

Wwhorking Directorny

| 0

Estimated size of the new prafile is 1,73MB %

=Rl

COMPAREE A LA TAILLE QUE PEUT FAIRE UN
FICHIER IMAGE, LA TAILLE REQUISE POUR UN
PROFIL EST VRAIMENT DERISOIRE.

lackal Profile Wizard - Step 1 of &

Welcome to the Game Jackal Profis Wizard, this wizard will guide you
I thiough the process of creating and using & game profile, There are only &
" fewsteps ta get up and running

 Before we begin please check the following

. -Ensure the game is comectly installed and that you have tested the game
by playing it with the CO-ROM in the diive.

~You have removed any CO-ROM from the target diive.

~You have veriied the target CD-ROM diive letter.

Target CD-ROM Drive Letter

[En v

1F pou wish to create the profile without using this wizard, select "Create
Profile Manually

Create Profile Manualy

1f pou are ready to get started click the "Hex” buiton

Cancel

GAME

LA CREATION D’UN PROFIL EST TRES AISEE ET SE
FAIT EN A PEINE PLUS DE 6 ETAPES A COMMENCER
PAR LE CHOIX DU LECTEUR SOURCE...

2 e Jackal Profile Wizard - Step 2 of 6

more info

Select a profile map from the pre-populated list below. |f your game iz not
ligted. vou can either click "Update” to update pour profile map list, or click
nest bo create a new profile.

ap

1503 A0 Th
Age of Empires |1

Age of Mythology
American Conguest
Battefield 1942

B attlefield Yietnam

| Mo Profile Map Selected

ap ted
e Mew World

Age of Empires [| The Conguerar:

[ pdate l [ Cuztarm
%

Cancel

’ <¢ Back ] [ Mext »»

SI VOTRE JEU N’EST PAS DANS LA LISTE, PAS DE PANIQUE.

GAMEJACKAL SE CHARGERA DE RECOLTER LES INFORMATIONS NECESSAIRES.

profil contient simplement une liste des
fichiers nécessaires au lancement du jeu ainsi
que I’emplacement de celui-ci. GamedJackal
n’intervient pas sur I'installation de votre jeu
et ne modifie aucun fichier.

Trés discret en tache de fond, GameJackal se
présente sous la forme d’un logo en bas a
droite dans la barre des taches. Apres instal-
lation de votre jeu, un simple clic gauche sur
le logo déroule une fenétre rendant acces-
sible la liste de vos profils de jeux créés, tous
les outils nécessaires a la création et/ou
modification d’un profil, une rubrique d’aide
décrivant clairement chaque étape de la
création d’un profil, la possibilité de paramé-
trer GameJackal mais également de le mettre
a jour gratuitement. Malheureusement, celui-
ci est totalement en anglais et nous n’avons
aucune information quant a la traduction
éventuelle du logiciel mais I'anglais utilisé est
vraiment a la portée de tous.

Pour créer un profil, rien de plus simple. Il
faut tout d’abord installer normalement votre
jeu dans le répertoire de votre choix. Une fois
Iinstallation terminée, éjectez le CD/DVD de
votre lecteur et suivez les étapes suivantes.
Lancez I'assistant de création de profils, et

lackal Profile Wizard - Step 3 of 6

Enter the name for the ew profile. This will be used to it your game in
the "My Game Proflles" section of the Game Jackal interface.

oy
[
e

Profile Mame | Joint Opérations

Caricel

SAISIR LE NOM DE VOTRE JEU
N’EST VRAIMENT PAS SORCIER...

prenez soin de sélectionnez votre lecteur
source avant de passer a I'étape suivante. La
fenétre suivante vous propose de choisir un
profil parmi une liste déroulante. Si le jeu ne
fait pas partie de la liste, vous pouvez mettre
a jour celle-ci a I'aide du bouton update,
mais si celui-ci n’est toujours pas présent il
suffit de sélectionner ‘no profile map selec-
ted’ avant de continuer. L'étape suivante
demande simplement de renseigner le nom
du jeu que vous souhaitez lui attribuer. La
fenétre suivante vous demandera d’indiquer
’emplacement exact de I'exécutable de
votre jeu. Il est conseillé de cocher la case
‘auto start’ qui permettra de lancer automati-
quement le jeu lorsque vous sélectionnerez
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4 wne Jackal Profile Wizard - Step 4 of 6

more info

Select vour game's executable using the "Locate Title' buttan.

Game |E:\Pru:ugram FileshMovalogichdaint Operations Typho |

At start thiz game when this profile iz selected

L Locate Title J

[ Advanced Options ]

Cancel

<< Back MHeut =

ET CE N’EST PAS LA LOCALISATION DE L’EXECUTABLE DE VOTRE JEU
QUI RENDRA LA CREATION DU PROFIL COMPLIQUEE.

B ne Jackal Profile Wizard - Step 5 of &

more info

Cancel

Inzert the game CO-ROM inta the drive. “ou will need to inzert the
CD-ROM uzed when the game iz played normally.

<4 Back ] l Mest »» J

POUR CREER LE PROFIL DE VOTRE JEU, IL EST NECESSAIRE D’INSERER LE CD/DVD LA PREMIERE FOIS...

votre profil. Vous aurez également accés aux
fonctions avancées permettant d’activer la
désactivation du profil dés que vous aurez
terminé de jouer. L'étape suivante vous
demande alors d’insérer le CD/DVD de lan-
cement du jeu et il ne vous restera alors qu’a
terminer la création de votre profil qui exécu-
tera automatiquement le jeu. Pendant votre
partie, Gamedackal travaillera de fagon
transparente pour finaliser la création de
votre profil en rassemblant des informations,
et rendra votre lecteur inutilisable pendant la

procédure c'est-a-dire que vous ne pourrez
en aucun cas éjecter votre CD/DVD. Une fois
votre partie terminée, le profil se désactivera
de lui-méme, mais si ce n’est pas le cas un
simple clic droit sur le logo permettra de le
désactiver.

Cette procédure de création ne prend
que quelques secondes et reste d’une
simplicité évangélique. La prochaine
fois que vous désirerez jouer, il vous
suffira simplement de cliquer sur votre
profil qui se chargera du reste.

Dans certains cas, la mise a jour de votre
jeu via un patch peut rendre inutilisable
votre profil déja existant et nécessiter a
nouveau I'insertion de votre CD/DVD pour
jouer. Ce cas n’intervient généralement que
si le patch integre une modification de la
protection du jeu. Mais la encore I'opéra-
tion est fort simple puisqu’il suffit de sélec-
tionner ‘edit a profil’, le profil de jeu désiré
puis de refermer cette fenétre Il ne reste
alors plus gu’a insérer le CD/DVD pour
pouvoir jouer, pendant que GamedJackal
mettra a jour les informations de votre profil
qui ne nécessitera plus linsertion du
CD/DVD la prochaine fois.

Tout comme Alcohol 120 %, GameJackal
met a disposition un forum d’entraide et de
suggestions pour améliorer celui-ci.

Pour vous donner une petite idée, les der-
niers titres en date Rome : Total War, Sims
2, Far Cry, Battlefield Vietnam, Doom llI,
Joint Operations : Typhoon Rising, Call of
duty : united offensive ou encore StarWars
Battleground sont supportés... Les jeux
basés sur la protection Starforce3 (Chaos
League) ou Tages (Beyond Good & Evil,
XIlll...) ont cependant posé probléme et ne
sont pas encore supportés.

ackal Profile Wizard - Step 7 of 6

ot profile information has now been set up and Game Jackal is now
teady to creat the piofile. To do this. pley the game nomaly. Game
Jackal vill create the profile silenty in the beckgrioun:

Itis best to ensure that you allows the inireduction to pley thiaugh when
creating a Game Jackal profie.

‘when pau have finished playing your game, Game Jackal wil automatically
deactivate [note if Game Jackal ik to do <o you will nesd to manually
deactivate the profie. elick more info fat further infomation]

Click firsh to play your game and ereate the profi.

more infol Automatically lsunch game

Caneel

ET DE FAIRE UNE PETITE PARTIE.

| Liens
GamedJackal
version 1.0.4.182
(prix 29,95 $

soit environ 23 € TTC)

Page d’accueil :

http://www.gamejackal.com/home.asp

Alcohol 120 %
version 1.9.2.1705
(prix 42,51 € TTC)

Page d’accueil :
http://www.alcohol-soft.com/
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Par : Jeremy Panzetta

VENTE DE MUSIQUE EN LIGNE :
COMMENT CA MARCHE?

TEST DE 14 BALADEURS AUDIO
SUR DISQUES DURS

Plus d’une quinzaine de sites Internet proposent aujourd’hui de la
musique payante en téléchargement via des formats tels que le

WMA ou ’AAC. Nous avons utilisé les services de plusieurs plates-
formes afin de tester le comportement de leurs fichiers sécurisés
lorsqu’il s’agit de les utiliser sur plusieurs PC, de les graver ou
de les transférer sur des baladeurs audio. Voici donc une revue
compléte de I'offre européenne actuelle de vente de musique
en ligne, de nombreuses explications pratiques sur 'usage
des fichiers anticopie, et le test de 14 baladeurs audio sur

disques durs allant de 1.5 a 20 Go.

ﬂ vec I’apparition des
disques durs 1.8 pouces, le
marché des baladeurs audio
numériques est devenu tres actif.
Beaucoup de constructeurs sont
présents dans ce domaine avec
des produits ayant I'objectif d’étre
toujours plus petits, plus légers,
d’avoir des capacités de stockage
confortables, mais aussi des fonc-
tionnalités variées. Car bien que
I’on parle de baladeurs audio, la
grande majorité d’entre eux ne font
pas que de la lecture MP3 ou
WMA. La premiere fonction sup-
plémentaire intéressante est qu’ils
peuvent servir d’unité de stockage
nomade. Presque tous les mode-

les sont en effet reconnus comme
des disques durs a part entiere
sous Windows 2000/XP sans
besoin de pilotes. Vous pouvez
donc les utiliser pour stocker et
transporter n’importe quel type de
données, d’autant plus que leurs
connectiques USB 2.0 ou FireWire
permettent de brancher ou de
débrancher les unités a chaud, et
de leur assurer des débits suffi-
sants pour gérer des quantités
importantes de données.

Outre cette capacité déja trés pra-
tique, bien d’autres fonctions mul-
timédias sont ajoutées sur ces
périphériques. La présence d’un
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tuner FM et des capacités d’un dic-
taphone via un micro intégré est par
exemple fréquente. Dans les deux
modes, I’enregistrement peut alors
s’effectuer directement sur le bala-
deur au format MP3 avec un bitrate
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pouvant étre défini. Il en est de méme
pour les modéles supportant une entrée
audio supplémentaire avec laquelle il est
possible d’enregistrer le flux d’appareils
audio en tout genre. On trouve aussi sur
certains modeles des fonctions pour
visualiser des photos au format
JPG/BMP, pour lire des textes au format
TXT, pour sauvegarder une liste de
contacts, voire pour jouer a des titres
simples du genre Tetris ou Othello. Vous
I’aurez compris ces baladeurs ne se
destinent pas seulement a de I’écoute
musicale et peuvent servir dans de nom-
breuses situations. Nous nous sommes
limités dans ce dossier aux modéles sur

disques durs entre 1.5 et 20 Go ayant
des fonctions audio et photo, mais il
existe une autre catégorie de baladeurs
possédant des capacités de lecture
vidéo sur des codecs comme le DivX ou
le MPEG. Certains peuvent méme faire
de 'acquisition mais nous aurons |'oc-
casion de revenir sur ces produits plus
complets dans un prochain article.

C’est quoi le Digital
Rights Management
(DRM) ?

Outre les tests traditionnels des bala-
deurs (ergonomie, support des formats
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LA PLUPART DES BALADEURS AUDIO PEUVENT AUSSI FAIRE OFFICE DE DISQUES DURS NOMADES.
EN GENERAL, VOUS N’AUREZ PAS BESOIN DE PILOTES POUR QU’ILS SOIENT DETECTES
AUTOMATIQUEMENT PAR WINDOWS2000/XP

Comment enlever les DRM d’une piste audio ?

Acheter de la musique sur Internet est pratique
mais lorsqu’on ne peut pas relire ces fichiers
comme on le souhaite, cela devient probléma-
tique voire totalement inutile. La technique que
nous détaillons ici pour enlever la protection
DRM d’un fichier audio est tout a fait Iégale, a
partir du moment ou vous ne diffusez pas ces
fichiers déprotégés, car vous devez obligatoire-
ment avoir obtenu la licence des morceaux a
traiter pour que cela fonctionne.

En fait, il suffit simplement de graver votre piste
audio DRM sur un CD-Audio puis de la réenco-
der dans un format de votre choix. La décom-
pression du morceau sur le CD-Audio au for-
mat PCM casse la protection DRM. Il ne reste
plus qu’a utiliser votre logiciel MP3/WAV préfé-
ré pour ripper le CD-Audio en WAV sur le
disque dur et le compresser. Une Iégére perte
de qualité peut étre percue car vous partez a la
base d’un fichier déja encodé mais le morceau
reste tout a fait exploitable.
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Une deuxieéme technique fonctionne aussi en
utilisant la sortie audio d’un PC ou d’un bala-
deur en train de lire une piste. En connectant
cette sortie a I'entrée d’un autre PC ou d’un
autre baladeur vous pouvez enregistrer directe-
ment le flux audio sans sa protection.

PHOTOS, TEXTES,
AGENDA, CONTACT,
JEUX, STOCKAGE
AMOVIBLE,

LES BALADEURS
AUDIO NE FONT PAS
FORCEMENT QUE
DE LA LECTURE
MP3 ou WMA, A
L'IMAGE DE CET
IRIVER H320, UNE
REFERENCE DANS
SA CATEGORIE.

audio, fonctions supplémentaires etc..),
nous avons complété nos essais en télé-
chargeant des pistes audio sur plusieurs
sites de vente de musique afin de tester
leur compatibilité de relecture. Mais
avant d’entrer dans le vif du sujet, nous
allons nous attarder sur le principe des
protections DRM intégrées a ces fichiers
audio vendus sur Internet. Le Digital
Rights Management est une technologie
de sécurisation du contenu d'un fichier
numeérique et de gestion de ses droits
d’acces, le but étant de pouvoir le diffu-
ser tout en protégeant entre autres les
droits d’auteur. Que ce soit au format
WMA, ATRAC ou AAC, tous les mor-
ceaux que vous téléchargerez sur Fnac
music, VirginMedia ou encore E-Compil
seront cryptés par ce procédé. Le MP3
ou I’'OGG ne sont pas des formats distri-
bués car ils n’integrent pas encore de
protection. Pour le moment, il existe 3
principaux procédés de DRM. Apple
dispose du FairPlay qui ne fonctionne
qu’avec iTunes Music Stores et les iPod,
Microsoft a quant a Iui le Windows
Media qui ne peut étre exploité qu’avec
le format de fichiers WMA, et la société
Intertrust dont Philips et Sony détien-
nent des parts posséde la technologie
DRM du méme nom Intertrust. La pro-
tection DRM est a I’heure actuelle princi-
palement utilisée dans le domaine audio,
mais il ne fait aucun doute qu’on la retro-
uvera au sein des fichiers vidéo lorsque
les films de cinéma ou les clips audio
seront un jour vendus sur Internet.

Le principe de fonctionnement d’un
fichier DRM est simple mais il faut bien
connaitre ses caractéristiques pour ne
pas faire de mauvaises manipulations.

Aprés avoir récupéré le morceau sur les
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serveurs des plates-formes payantes,
vous serez obligé de le lire avec un lec-
teur capable de décoder son cryptage
et de vérifier que ses droits d’acces
sont bien détenus. Des logiciels

comme Windows Media Player 7.1 et
supérieur ou Winamp 5.04 et supérieur
ont cette capacité. A la premiere lectu-
re du fichier, le lecteur ira chercher la
licence via Internet. Celle-ci comprend

Graver des pistes DRM sur un CD-Audio
et les transférer sur un baladeur avec WMP 9/10

Avant de pouvoir graver vos pistes audio
protégées sur un CD-Audio, il est
indispensable que la licence du morceau soit
acquise et que le fichier soit présent dans la
bibliotheque musicale de WMP. La gravure
s’effectue dans le menu « Copier sur » de
WMP9 (« Graver » sur WMP10). Dans la
fenétre de gauche, sélectionnez
I’emplacement des fichiers a graver et
cochez-les, dans celle de droite sélectionnez
le graveur CD. Cliquez ensuite sur le bouton
« Copier sur » (« Démarrer la gravure » dans
WMP10) pour lancer I'opération.

Si votre baladeur MP3 est compatible avec
Windows Media Player, la procédure a suivre
pour transférer vos pistes DRM sur I'appareil
est a peu pres la méme. Sous WMP9, elle
s’effectue également via le Menu Copier sur,
vous n’aurez qu’a sélectionner le baladeur
dans la fenétre de destination a droite au lieu
du graveur CD. Sous WMP10, servez-vous
du menu Synchroniser.

Pour connaitre le nombre de fois que votre
fichier peut encore étre gravé ou transféré,
sélectionnez-le dans la bibliotheque multi-
média de WMP et choisissez Propriétés
avec un clic droit. Les informations sont
résumées a 'onglet Licence.

ce qu’il est possible de faire ou non
avec le fichier car son usage est limité a
bien des niveaux.

La premiére restriction concerne le
nombre de PC sur lesquels le fichier
peut étre lu. La licence acquise cor-
respond en effet a la machine sur
laquelle elle a été enregistrée et uni-
quement a celle-ci. Pour lire le fichier
sur un autre PC, vous devrez obtenir
une nouvelle fois cette licence. C’est
ce nombre d’obtentions qui est limité
par le DRM. Si ce dernier autorise par
exemple a initialiser la licence trois
fois, vous pourrez écouter le morceau
sur trois PC différents. Cela dit, a la
base, cette fonctionnalité de la protec-
tion DRM n’est pas destinée a cet
usage. Elle sert surtout a pouvoir obte-
nir une nouvelle fois la licence au cas
ou Il'utilisateur I'aurait perdu.

En partant du méme principe, un fichier
DRM peut également empécher sa lec-
ture a travers un réseau si la machine
client ne possede pas la licence. Dans
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LA MAJORITE DES SITES DE MUSIQUE PAYANTS PROPOSENT LEURS FICHIERS AU FORMAT WMA
AVEC UN BITRATE ALLANT DE 128 KBPSs A 192 KBPS.
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L’OFFRE VARIANT BEAUCOUP D’UNE PLATE-FORME A L’AUTRE, VOUS SEREZ CERTAINEMENT OBLIGES
D’UTILISER LES SERVICES DE PLUSIEURS D’ENTRE EUX POUR TROUVER VOTRE BONHEUR.

la grande majorité des cas, cette fonc-
tion nommée lecture collaborative de
fichiers est activée et vous empéche
donc toute lecture réseau.

Une autre limitation vient du nombre de
fois que le fichier peut étre joué sur la

machine. |l est cela dit trés rare que
cette protection soit utilisée et la lecture
est généralement illimitée a partir du
moment ou vous avez acquis la licence.
Vient ensuite une restriction au niveau
du nombre de gravures autorisées. |l

s’agit ici de créer un véritable CD-Audio
au format PCM pour I’écouter dans une
chaine hi-fi ou un autoradio par exem-
ple, pas de graver le fichier brut
WMA/AAC/ATRAC sur le média.

Le transfert de la piste audio sur les
baladeurs audio répond aussi aux
mémes regles et il ne sera possible d’ef-
fectuer cette manipulation qu’un certain
nombre de fois. Ce transfert doit d’autre
part étre fait d’'une maniére précise sur
laquelle nous allons revenir.

La derniére limitation concerne la possi-
bilité ou non de sauvegarder la licence,
mais elle est toujours disponible, et heu-
reusement. En effet, un des principaux
problemes avec les DRM vient du fait
que si vous formatez votre disque dur
vous perdrez les licences. Les lecteurs
tels que WMP proposent donc de les
sauvegarder dans un format de fichiers
propriétaire, une chose a laquelle il fau-
dra particulierement veiller. Cette sauve-
garde ne pourra bien sir étre restaurée
que sur la machine ou elle a été faite.
D’apres le support technique de Fnac
Music, s’il s’agit d’un upgrade de machi-
ne et non d’une simple réinstallation de
Windows, la restauration ne sera pas
toujours possible.

Théoriquement, un changement de péri-
phériques tels qu’une carte son, une
carte graphique ou un lecteur CD/DVD
ne posera pas de probléemes, mais un
changement de disque dur ou du couple
carte mere/processeur peut empécher la
restauration des licences. Vous aurez
alors le choix d’acquérir a nouveau les
licences dans la limite du nombre d’acti-
vations qu’elles proposent, comme nous
I’avons expliqué auparavant, ou alors de
passer par les supports techniques des
sites web ol vous avez acheté les pistes
audio. lls pourront vous proposer de
réinitialiser les licences en téléchargeant
les morceaux une nouvelle fois et gratui-
tement par exemple.

Que proposent

les plates-formes
payantes de musique
par Internet ?

Napster, VirginMega, Sony Connect,
iTunes Music Store, MSN Music, ou
encore Fnac Music, les sites de musique

payants se multiplient a travers le
monde, et ce n’est qu’un début. Mais




comme nous allons le voir, cette diver-
sité est un avantage pour 'internaute.
Avant de pouvoir télécharger leurs
fichiers, tous ces sites web vous
demandent de créer un acompte en
donnant quelques informations clas-
siques comme votre nom, prénom ou e-
mail. Il faut également choisir un mode de
paiement qui varie selon les plates-for-
mes (SMS, audiotel, carte bleue). Une
fois 'acompte crég, il ne vous reste plus
qu’a parcourir les catalogues audio et a
faire votre choix. La bibliotheque musica-
le offerte par les sites varie beaucoup, car
ils ne distribuent pas tous les albums des
mémes labels. Dans I'ensemble, vous
trouverez les titres les plus populaires,
récents ou anciens, mais les personnes
ayant des godits plus élitistes auront sCre-
ment du mal a trouver leur bonheur. Cela
dit, entre la quinzaine de sites disponibles
aujourd’hui, 'offre est tout de méme large
et conviendra au plus grand nombre. De
plus, ces catalogues ne peuvent que
s’enrichir au fil du temps.

Nous N’AVONS PARLE QUE DE BALADEURS SUR
DISQUES DURS DANS CE DOSSIER, MAIS LA PLUPART
DES INFORMATIONS SONT EGALEMENT VALABLES
POUR LES BALADEURS SUR MEMOIRE FLASH.

Le prix des chansons et des albums
est loin d’étre excessif. Un album est
vendu généralement 9,99 euros soit
quelques euros de moins qu’un
véritable CD-Audio acheté en bou-
tique. Mais naturellement, a ce
prix il faudra ajouter celui du CDR
si vous comptez le graver, et vous
ne disposerez pas de la jaquette
(sauf quelques sites qui la four-
nissent) ni du feuillet d’illustra-
tion et de paroles habituel. Une
piste seule s’achéte quant a
elle 0,99 euro sur la plupart
des sites (le site du géant
américain Wal-Mart a récem-
ment positionné ses pistes
audio a 0,88 $). Vous avez
d’autre part la possibilité
d’écouter gratuitement 30
secondes du morceau sur
toutes les plates-formes,
voire de I'écouter entiéere-
ment en streaming pour une
petite somme de 0.01 €.

Comme vous pouvez le constater dans

les tableaux récapitulatifs, le WMA est
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marques. En ce qui concerne le bitrate
des pistes audio, il varie selon les mor-
ceaux et les plates-formes, la plupart
étant encodées en 128 Kbps avec un
maximum de 192 Kbps. Deux pistes
audio du méme fournisseur peuvent
aussi étre encodées a un débit diffe-

rent. Le 128 Kbps donne une bonne

LE TRANSFERT DES PISTES AUDIO SUR LES BALADEURS DOIT PARFOIS SE FAIRE
VIA UN LOGICIEL PROPRIETAIRE. C’EST LE CAS DES PRODUITS
SONY PAR EXEMPLE OU DES IPOD, CE QUI LES REND MOINS PRATIQUES A L’USAGE.

qualité d’écoute, suffisante pour la plu-
part d’entre nous, mais les mélomanes
ayant I'ouie fine et un matériel audio




haut de gamme pourront constater une
perte de qualité par rapport a un CD-
Audio original et préféreront choisir des
pistes en 192 Kbps. Les plates-formes
de musique payante ont également le
choix des caractéristiques de la protec-
tion DRM intégrée a leurs fichiers. Les
autorisations sur une piste audio peuvent
donc changer d’un site a I'autre mais
aussi entre deux pistes du méme site
web.

Au final, pour trouver ce qui correspond
a vos criteres vous serez certainement
obligé d’explorer et d’utiliser les services
de plusieurs plates-formes a la fois.

DRM et baladeurs ?

Pour tester les fichiers DRM, nous avons
acheté plusieurs pistes audio sur six sites
de vente francais et européens. Et
comme vous pouvez le voir dans le
tableau récapitulatif, la compatibilité de
lecture des fichiers DRM sur les bala-
deurs testés est assez faible a I'heure
actuelle, puisque seulement 5 produits
sur 14 en ont été capables. La capacité
d’un lecteur a lire des fichiers DRM
dépend a la fois de sa conception hard-
ware et de son firmware. Cela signifie que
certains baladeurs non compatibles DRM

kbps kHz
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PouUR LIRE DES FICHIERS DRM sur PC,
VOUS DEVEZ UTILISER UN LECTEUR CAPABLE DE
LES DECRYPTER ET D’ACQUERIR LES LICENCES.
WINAMP SAIT LE FAIRE A PARTIR DE LA VERSION
5.04 T WiNDOWS MEDIA PLAYER A PARTIR DE

LA VERSION 7.1.

| Fichier | Contsru | Sélectioni Licence |

@] Afficher les informations concernant la licence de 'Elément sélectionng,

Dékails de la licence

Ce Fichier peut Btre lu un nombre flimite de fois, |
La lecture collaborative de ce fichier n'est pas autarisée.
Ce fichier peut 8tre gravé encare 7 Fois,

Ce fichier ne peut pas étre synchronisé,

La licence de ce fichier peut Stre sauvegardée,

LEs FICHIERS DRM QUE VOUS ACHETEZ SUR LE NET SONT PROTEGES A PLUSIEURS NIVEAUX.
POUR LA PLUPART, ILS NE PEUVENT ETRE GRAVES SUR CD OU TRANSFERES
SUR UN BALADEUR AUDIO QU’UN CERTAIN NOMBRE DE FOIS.

pourront le devenir a la
suite d’une mise a jour
du firmware, mais
d’autres ne le pour-
ront jamais. L’'H320
d’iRiver par exem-

ple supportera les
DRM avec un futur
firmware, comme le
HD200 de Mpio
avec les versions
commercialisées a
partir de décembre.

A linverse, des pro-
duits comme le
MHD150 d’Ism ou le
Cowon M3 iAudio
n‘en seront jamais
capables.

Lorsque le baladeur
est capable de lire des
fichiers DRM, le trans-
fert des pistes audio
protégées doit obliga-
toirement se faire avec
WMP si le logiciel sup-
porte le modéle (un plu-
gin est parfois donné
avec I'appareil) ou avec
le logiciel propriétaire
livré avec I'unité. Il n’est
pas possible de faire un
simple copier/coller du PC au
disque dur du lecteur, cela ne fonc-
tionne pas.

PEU DE BALADEURS AUDIO SONT
CAPABLES DE LIRE LES FICHIERS
DRM A L’HEURE ACTUELLE.
CELA DEPEND DE LEUR
CONCEPTION HARDWARE MAIS
AUSSI DE LEUR FIRMWARE.

Notez enfin que méme si nous n’avons
parlé ici que de baladeurs sur disques
durs, le principe est le méme avec les
baladeurs sur mémoire flash.




Le Mini iPod est I'un des baladeurs les plus compacts de ce comparatif. Si
d’un point de vue ergonomie et qualité de finition il n’y a rien a redire grace
a une interface compléte et simple d’usage et une molette tactile pratique,
ce baladeur présente en revanche quelques carences. Il est en effet obli-
gatoire d’installer les drivers de I'appareil pour qu’il soit détecté par
Windows et le transfert des pistes audio ne peut se faire qu’a partir du logi-
ciel iTunes. On notera par ailleurs que le format WMA n’est pas supporté,
ce qui empéche 'usage de nombreux sites de musique payants. Le Mini
Ipod offre en revanche quelques fonctions supplémentaires utiles dont le
support des fichiers contacts et des fichiers textes. Il offre également
quelques jeux et un agenda. Les écouteurs sont de qualité, 'appareil sait
gérer les listes de lecture et de nombreux accessoires sont disponibles en
option comme un chargeur auto, un adaptateur dictaphone, photo, carte
mémoire, radio FM etc. Notez que les iPod 20 et 40 Go offrent les mémes
caractéristiqgues mais avec un appareil naturellement plus volumineux.

( AppLE MINI IPOD "\ (Ism MHD150
Capacité : 4 Go 1 1 Capacité : 1,5 Go
Interface : USB 2.0/FireWire r Interface : USB 2.0 £
vty AACT TIPS WAV € Formataudle:  MP3, WMA, OGG, ASF, WAV |
K?J_;?:;rgir:eottﬁé:orique : 8 heureé K?J;E)n:ct)mpir:eottﬁé:orique : J%Gﬁe%’l\gz £
';P':.illis:: 91x51 x1130n%ng1 'T':j:ﬁas:: 93x42x1 7.98r2n% @
glrtlt)e( Web B WWW.aF)ZF;Z.fr ; glrtlé Web 8 Www.ism-technologiesz.?:gi !
Avis ' Avis :

Dans la catégorie des baladeurs de 1.5 a 5 Go, le MHD 150 d’ISM présente les
fonctionnalités les plus complétes de ce dossier. Outre le support de nombreux
codecs audio et des listes de lecture (sauf WM9 DRM), il offre la radio FM, le
dictaphone et une entrée audio a partir de laquelle vous pouvez enregistrer le
flux directement en MP3 (jusqu’en 192 Kbps). Il est aussi capable de visionner
des photos et des fichiers textes sur son petit écran couleur. Le MHD150 n’a
pas besoin de drivers pour étre reconnu sous Windows 2000/XP ni de logiciels
pour y transférer les pistes audio ou les autres types de données. Il reconnait
d’autre part I'arborescence de répertoires que vous pourrez créer sur son
disque dur. Avec sa petite taille, il sera donc un excellent support de stockage
amovible. On regrette par contre la qualité moyenne des écouteurs donnant un
son trop aigu méme si un égaliseur est disponible. L'ergonomie de I'appareil est
bonne, l'interface simple, mais les touches de navigation manquent de préci-
sion. On notera par ailleurs que le MHD150 s’est bloqué a de rares occasions
lors de nos tests. Un reset de I'appareil a alors permis de le réinitialiser.

Moins :

* Nombreux accessoires en option
¢ Pas de support WMA, OGG

* Besoin de drivers

Plus :

¢ Ergonomie/Interface

e Design/finitions

¢ Fonctions texte/contact-agenda/jeux

Plus : Moins :
e Compacité * Ne supporte pas les fichiers DRM
® Prix ¢ Qualité des écouteurs moyenne

 Ecran couleur
¢ Fonctions complétes
® Pas besoin de drivers a partir de

* Rares blocages du lecteur
¢ Pas de télécommande

Le H320 d'iRiver est un des baladeurs les plus volumineux de ce comparatif mais ses
fonctionnalités sont ultracomplétes. Support de nombreux codecs audio, visionneur
de photos et de textes via un écran couleur de bonne qualité, radio FM et entrée ligne
avec encodage direct en MP3 (jusqu’en 320 Kbps), stockage amovible sans besoin
de drivers, télécommande filaire, tout y est ou presque. On notera également la pré-
sence d’un micro intégré, d’'un micro filaire, et d’un adaptateur pour ajouter des piles
en plus de la batterie interne. Linterface est claire mais il faudra un peu de temps pour
parcourir et savoir exploiter tous ses menus. Une autre capacité pratique du H320
vient de sa deuxieme connectique USB, nommée USB Host, avec laquelle il est pos-
sible de connecter des appareils nomades USB tels que les appareils photo numé-
riques pour transférer leur contenu directement sur le baladeur sans passer par un PC.
L’appareil offre d’autre part une excellente qualité d’écoute et supporte les listes de
lecture. Son firmware ne Iui permet pas de lire les fichiers DRM pour le moment mais
il devrait en étre capable. Notez qu’un futur firmware prévoit d’ajouter des fonctions
de lecture vidéo a cet appareil qui est aussi disponible en version 40 Go.

* Compacité * Obligation d’exploiter iTunes pour Win2000
transférer les pistes audio i

\ ) \. Support de nombreux codecs audio )
(IRver H320 "\ ( Mrio HD200 h

Caractéristiques Caractéristiques

Capacité : 20 Go Capacité : 5 Go -

Interface : USB 2.0 Interface : usB2.0 -

Télécommande : oui Télécommande : oui

Format audio : MP3, WMA, OGG, ASF Format audio : MP3, WMA, OGG, ASF, WAV |

Format photo : JPG, BMP Format photo : -

Autonomie théorique : 16 heures Autonomie théorique : 16 heures I

Poids : 183 g Poids : 106 g

Taille : 103x62x22 mm Taille : 84.7x60x19.7mm

Prix : 400 € Prix : 290 €

Site Web : www.iriver.com Site Web : www.mpio.com

mpio
Avis Avis

Sobre, petit et Iéger, le HD200 de MPIO se limite a des fonctions audio. Pas
de support des photos ou des textes donc, mais la radio FM, I'entrée ligne
et I’encodage direct en MP3 (max192 Kbps) sont au programme. Son inter-
face se montre cela dit brouillonne et ’OS du lecteur est un peu lent a notre
go(t. La navigation au sein des menus et de la bibliotheque audio en patit
donc bien que les playlists soient supportées pour simplifier 'usage. Le
HD200 est détecté sans drivers sous Win2000/XP, il reconnait I'arbores-
cence de répertoires et peut servir facilement de disque dur nomade. Notez
que pour activer les fonctions FM de I'appareil vous devez effectuer une
mise & jour du firmware. Le modéle que nous avons eu entre les mains ne
supportait pas les pistes audio DRM mais les versions commercialisées a
partir du mois de décembre devraient en étre capables. Le HD200 est
d’ailleurs compatible avec WMP9/10 en installant le plugin livré sur le CD-
Rom d’installation.

Moins :

e Prix

¢ Ne supporte pas les WMA DRM
pour le moment

Plus :

e Ecran couleur

e Support de nombreux codecs audio
¢ Fonctions complétes ¢ Host USB

Moins :
* OS lent
e Interface perfectible

Plus :

® Support de nombreux codecs audio
e Télécommande

e Les futures versions supporteront

¢ Ergonomie/Interface les fichiers DRM
e Pas besoin de drivers a partir de Win2000 ¢ Pas besoin de drivers a partir de
* Nombreux accessoires en option Win2000
\_° Télécommande J \U Y,
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( CreaTIVE MUVO2

Caractéristiques

4 Go

USB 2.0

non (option)
MP3, WMA, WAV

Capacité :
Interface :
Télécommande :
Format audio :
Format photo :

Autonomie théorique : 14 heures
Poids : 101 g
Taille : 67x66.5x20mm
Prix : 215 €
Site Web : www.creative.com
Avis

Le Muvo? de Creative, disponible en 1.5 et 4 Go, n’est a la base qu’un sim-
ple baladeur audio pouvant faire office de disque dur nomade sans besoin
de drivers a partir de Win2000/XP. Mais Creative propose en option pour
60 € une télécommande filaire avec petit écran LCD ajoutant une fonction
radio FM et dictaphone avec encodage direct. Le Muvo? est trés simple
d’usage, mais son petit écran LCD rend la navigation difficile au sein de la
bibliotheque audio. Heureusement, les listes de lecture sont supportées
ce qui vous simplifiera la tache, et I'arborescence de répertoires est recon-
nue par I'appareil. Dommage qu’il ne supporte pas plus de codecs audio
mais il est déja capable de lire des WMA DRM a partir du moment ou ils
ont été transférés via les logiciels WMP9/10 ou Creative Media Source.
Notez que la différence de prix observée en boutiques entre les versions
1.5 Go et 4 Go est faible, donc si ce lecteur vous intéresse autant opter
pour la plus grande capacité.

( Cowon IAUDIO M3

Caractéristiques

Capacité : 20 Go
Interface : USB 2.0
Télécommande : oui

Format audio :

MP3, WMA, OGG, ASF
Format photo : -

Autonomie théorique : 14 heures
Poids : 136 g
Taille : 108.7x60.8x14.2mm
Prix : 399 €
Site Web : WWW.COWON.com
Avis

Le M3 de Cowon a presque tout pour plaire. Livré avec une station d’ac-
cueil et une télécommande a écran LCD, il offre toutes les fonctions audio
utiles (radio FM, dictaphone, entrée ligne, encodage direct en max 320
Kbps, support des listes de lecture) et peut facilement servir de disque dur
amovible puisqu’il est reconnu automatiquement par Win2000/XP. Son
interface est claire et intuitive, I’écoute de bonne qualité, et bien que cela
reste une question de go(t il est un des plus esthétiques de ce dossier. Le
M3 est au final un excellent produit dont les principaux défauts viennent
de son incompatibilité avec les fichiers DRM et de son prix peu compéti-
tif par rapport a un H320 offrant des fonctions supplémentaires ou un
Creative Zen touch avec son option télécommande. Une version 40 Go du
M3 est disponible pour un prix de 480 €.

Plus : Moins :
 Prix  Ecran trop petit
* Compacité * Télécommande FM/dictaphone en

Plus :
* Design/finitions
® Support de nombreux codecs audio

Moins :
e Prix
* Ne supporte pas les WM9 DRM

* Supporte les WMA DRM option ¢ Télécommande
* Pas besoin de drivers a partir de ¢ Pas de support OGG ou ASF ¢ Pas besoin de drivers a partir de
Win2000 Win2000
J J
( Samsunc YH-920 \ ((Awa HZ-DS2000 )

Caractéristiques Caractéristiques
Capacité : 20 Go - - Capacité : 1,5 Go _

Interface : USB 2.0 Interface : USB 2.0
Télécommande : oui | Télécommande : non
Format audio : MP3, WMA ( Format audio : MP3
Format photo : - | Format photo : -
Autonomie théorique : 10 heures Autonomie théorique : 8 heures

Poids : 150 g
Taille : 106.8x61.5x16.6mm
Prix : 340 €
Site Web : www.samsung.fr
Avis

Le YH-920 de Samsung n’a pas de réels défauts mais il se distingue peu
de la concurrence. En effet, avec un prix de 340 €, pour s’aligner sur I'off-
re actuelle, il aurait d offrir plus de fonctionnalités. Le mode dictaphone et
I'encodage direct a partir d’'une entrée ligne sont au programme mais la
radio FM est absente tout comme un mode photo ou texte. Livré avec une
petite télécommande filaire, il est reconnu sans drivers par Windows
2000/XP mais vous serez obligé de passer par le logiciel Samsung ou
Windows Media Player 9/10 pour transférer vos pistes audio sur le disque
dur de I'appareil, un simple copier/coller ne fonctionnant pas. Sa prise en
main est néanmoins trés simple, son interface claire, et I’écoute est de qua-
lité. Dommage qu’il ne supporte pas plus de codecs audio ni les fichiers
DRM, et gu’il ne soit pas moins cher.

Poids : 110 g ?
Taille : 95x64.9x18.9 mm

Prix : 275 € 8 O
Site Web : www.aiwa.fr o
Avis

Autant I'avouer tout de suite, les deux baladeurs Aiwa de ce dossier nous
ont dégus. Ce modéle HZ-DS2000 offre en effet le minimum vital a savoir
la lecture de fichiers MP3. Il ne présente aucune autre fonction audio. De
plus, son design et son ergonomie sont loin d’étre parfaits. Ses coques en
caoutchouc permettant a I'appareil d’étre étanche et plus résistant aux
chocs lui conferent un look grossier et les différents boutons entourés de
plastique sont pénibles a I'usage. Son interface est de plus brouillonne et
peu intuitive. Le HZ-DS2000 est reconnu sans drivers a partir de Win2000
et peut donc servir comme support de stockage amovible, mais le trans-
fert des MP3 doit obligatoirement s’effectuer via le logiciel propriétaire qui
convertira les pistes audio dans un format spécifique. Puisque le lecteur ne
supporte que le format MP3 il n’est pas compatible avec les fichiers WM9

DRM. Au final, ce baladeur a peu d’intérét, surtout a ce prix.

Plus :
¢ Interface
* Pas besoin de drivers a partir de

Moins :
¢ Pas de radio FM
* Ne supporte pas les WM9 DRM

Plus :
e Etanche et antichoc
* Pas besoin de drivers a partir de

Moins :
 Prix
 Pas de radio FM/dictaphone/encodage

Win2000 * Transfert des pistes audio par logiciel Win2000 * Ne supporte que le MP3
* Télécommande ® Pas de support OGG ou ASF * Ergonomie moyenne
® Prix * Transfert des pistes audio par logiciel
© Pas de télécommande
. J \L J
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Poids : 68 g
Taille : 91x57.4x11.4 mm
Prix : 280 €
Site Web : www.aiwa.fr
Avis

Si d’un point de vue fonctionnalités audio, le HZ-DS2000 et le HZ-WS2000
se ressemblent fortement, il n’en est rien de leur design ou de leur ergo-
nomie, bien meilleurs sur ce dernier modele. Plus léger, plus fin, livré avec
une télécommande filaire LCD, le look n’a rien a voir et I'appareil est au
final trés mignon. On retrouve cela dit les mémes défauts a savoir le sup-
port unique du format audio MP3 (et donc I'impossibilité de lire des
fichiers DRM), et I'obligation de transférer ses pistes audio via le logiciel
Aiwa. Le HZWS2000 aurait pu étre un simple baladeur MP3 trés intéres-
sant pour ceux qui ne souhaitent exploiter que ce format et qui n’ont pas
besoin d’autres capacités audio, mais son prix est bien trop élevé par rap-
port a la concurrence.

(Awa HZ-WS2000 )

Caractéristiques

Capacité : 1,5 Go
Interface : USB 2.0
Télécommande : oui
Format audio : MP3
Format photo : -
Autonomie théorique : 8 heures

(Rio NITRUS )

Caractéristi

Capacité : 1,5 Go
Interface : USB 2.0
Télécommande : non
Format audio : MP3, WMA
Format photo : -
Autonomie théorique : 16 heures
Poids : 57 g
Taille : 76x60x15 mm
Prix : 180 €
Site Web : www.rioaudio.com
Avis

Déja présenté lors de notre dernier comparatif, Le Rio Nitrus n’offre pas
beaucoup de fonctionnalités mais ce qu’il fait, il le fait trés bien. Il posse-
de de nombreux atouts comme un design soigné, une interface simple
d’usage, une excellente ergonomie, et une bonne qualité d’écoute. Il sup-
porte d’autre part les listes de lecture et les fichiers WMA DRM que vous
devrez synchroniser avec le logiciel Rio ou WMP. Mais le Nitrus n’est pas
exempt de défauts puisqu’il a besoin de drivers pour étre reconnu par
Windows et ne peut étre utilisé en tant qu’unité de stockage nomade.
Vous ne pouvez en effet transférer que des fichiers audio sur le lecteur, ce
qui peut donc étre rédhibitoire selon vos critéres. Vous remarquerez éga-
lement que cet appareil ne propose pas de modes audio supplémentaires
comme la radio ou I’encodage direct en MP3. Mais au prix abordable de
180 €, on ne peut pas tout lui demander.

Télécommande :
Format audio :

non
MP3, WMA, OGG
Format photo : -

Autonomie théorique : 15 heures
Poids : 156 g
Taille : 76x68x27 mm
Prix : 295 €
Site Web : www.rioaudio.com
Avis

Comme le Nitrus, le Rio Karma n’est pas un produit récent mais il conserve
suffisamment d’atouts pour étre compétitif. On retrouve sur ce modéle les
excellentes interfaces et ergonomie du Nitrus, le support des fichiers WMA
DRM et I'ajout de la compatibilité OGG, des écouteurs de qualité, mais aussi
'impossibilité d’utiliser le disque dur comme support de stockage nomade et
le besoin de drivers pour que I'appareil soit reconnu sous Windows. Le Karma
est livré avec une base d’accueil originale disposant d’une sortie audio 2xRCA
et d’un port Ethernet. Il peut donc mettre a disposition sa bibliothéque musi-
cale a travers un réseau. |l reste cela dit un peu cher face a des produits plus
complets comme le Creative Zen Touch ou le Typhoon MyDJ. Pour complé-
ter notre présentation des produits Rio, notez que le constructeur a sorti
récemment un nouveau modele baptisé Carbon, que nous n’avons pas pu
avoir a temps. Il s’agit d’un baladeur de 5 Go d’un design similaire au Nitrus
mais capable d’étre utilisé comme disque dur nomade.

Plus : Moins : Plus : Moins :
* Compacité * Ne supporte pas les WM9 DRM » Compacité/Design * Ne peut pas servir de stockage
® Design ? ¢ Pas de radio FM/dictaphone/ * Ergonomie/Interface amovible
* Télécommande encodage  Supporte les WM9 DRM e Pas de radio FM/dictaphone/
 Pas besoin de drivers a partir de  Prix ® Prix encodage
Win2000 * Transfert des pistes audio par logiciel * Besoin de drivers
* Ne supporte que le MP3 © Pas de support OGG ou ASF
¢ Pas de télécommande
. J \\ J
(Rio KARMA "\ (Crearve ZEN TOUCH h
Caractéristiques Caractéristiques
Capacité : 20 Go Capacité : 20 Go
Interface : USB 2.0 Interface : USB 2.0 s i

Télécommande :
Format audio :
Format photo :

non (option)
MP3, WMA, WAV

Autonomie théorique : 24 heures =
Poids : 203 g "
Taille : 105x68x22 mm l <8 .
Prix : 255 € . ~m
Site Web : www.creative.com ’

Avis Ne—

Le Zen Touch est un baladeur de 20 Go classique par défaut, sans fonctions addi-
tionnelles. Mais le constructeur propose en option une télécommande ajoutant les
modes radio FM et dictaphone (avec encodage direct) pour environ 60 €. Si d’un
point de vue design et ergonomie il n’y a rien a reprocher a ce lecteur audio trés
facile a prendre en main, il n’en est rien en ce qui concerne son usage sur PC. Le
Zen Touch a en effet besoin de drivers pour étre reconnu par Windows et vous serez
obligé de passer par WMP ou Media Source pour transférer vos pistes audio. De
méme, pour exploiter le baladeur comme une unité de stockage vous devrez obli-
gatoirement passer par le logiciel Creative Nomad Explorer. Mais a part ces
quelques contraintes le Zen Touch est agréable a utiliser. L'écoute est de bonne
qualité, le lecteur supporte les WM9 DRM ainsi que les listes de lecture, et son
touchpad lui donne une certaine touche high-tech. Nous avons néanmoins consta-
té quelques problémes lors de sa connexion sur un PC car I'appareil s’est bloqué a
plusieurs reprises. Ce défaut a aussi été constaté avec une deuxiéme version du
Zen Touch. Une future mise a jour viendra sirement corriger ce défaut.

Plus : Moins : Plus : Moins :
¢ Compacité/Design * Ne peut pas servir de stockage e Ergonomie/Interface o Besoin de drivers
* Supporte les WM9 DRM amovible * Support WM9 DRM » Télécommande FM/dictaphone en option
© Ergonomie/Interface * Besoin de drivers * Autonomie » Transfert des pistes audio via logiciel
* Base d’accueil Ethernet ® Prix - ® Prix « Transfert des fichiers data via logiciel
* Pas de télécommande * Pas de support OGG ou ASF
e Lecteur parfois bloqué aprés connexion au PC
\. J/ \\
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( Typroon HDD DIGITAL JUKEBOX « MYDJ »

Caractéristiques

N

Caractéristiques

( Sony VAIO POCKET (VGF-AP1)

Capacité : 20 Go

Interface : USB 2.0 Beir
Télécommande : non |
Format audio : MP3, WMA |
Format photo : - |
Autonomie théorique : 10 heures |
Poids : 190 g I
Taille : 100x65x18 mm

Prix : 299 €

Site Web : www.typhoonline.com _ T
Avis

Le Typhoon MyDJ offre un des meilleurs rapports qualité/prix de ce dos-
sier. Pour 299 € vous avez en effet a disposition un baladeur de 20 Go
pouvant faire office de radio FM, de dictaphone, d’enregistreur audio
(encodage MP3 a 128 Kbps maximum), et offrant également quelques
fonctions bonus comme le calendrier, les contacts, les jeux et le support
des fichiers textes. Le lecteur n’a pas besoin de pilotes a partir de
Win2000 et est reconnu comme un disque dur a part entiére, mais il est
obligatoire de transférer ses pistes audio via le logiciel propriétaire
Typhoon. La prise en main de I’'appareil est trés simple grace a des menus
bien agencés et explicites. Le plus grand défaut de ce lecteur vient de son
design général trés banal et peu attractif. Il en est de méme pour son inter-
face qui aurait mérité un petit lifting. Mais si le look ne fait pas partie de
vos criteres de choix, le Typhoon peut étre un bon investissement.
Dommage qu’il ne supporte pas les WM9 DRM.

Capacité : 20 Go
Interface : USB 2.0
Télécommande : oui
Format audio : ATRAC, MP3, WMA, WAV e
Format photo : JPG
Autonomie théorique : 20 heures
Poids : 190 g
Taille : 114.7x63x26.7 mm
Prix : 399 €
Site Web : WWW.Sony-cp.com
Avis

Grace a un écran couleur performant, une télécommande LCD, une grille tac-
tile, un design accrocheur et une qualité de finition irréprochable, le Vaio
Pocket est un des baladeurs les plus classes de ce dossier. Disponible en
versions 20 et 40 Go, I'appareil ne propose aucun mode radio FM, dicta-
phone ou entrée ligne mais il est capable d’afficher des photos. Il est recon-
nu sans pilotes a partir de Win2000, mais vous serez obligé de passer par le
logiciel SonicStage pour transférer les pistes audio. Le Vaio Pocket ne sait lire
que les fichiers ATRAC mais le logiciel permet de réencoder les WM9 (non
DRM) et les MP3 dans ce format (il ne peut pas convertir les OGG ou AAC).
Le lecteur doit d’autre part se recharger ou se connecter a un PC en passant
par sa base d’accueil, ce qui n’est pas pratique. En revanche, celle-ci permet
de relier un appareil photo numérique et de transférer ses photos directement
sur I'appareil sans passer par un PC. Avec un prix de 399 €, ce Vaio Pocket
est au final trop cher vu ses faibles fonctionnalités.

Plus : Moins :

© Fonctions completes  Design/Interface

© Prix * Ne supporte pas les WM9 DRM
© Pas de télécommande
* Pas de support OGG ou ASF

Plus : Moins :
e Ecran couleur ¢ Besoin de la base d’accueil pour la
e Transfert de photos indépendant connexion PC ou la recharge
du PC ¢ Ne supporte pas les WM9 DRM.
e Design ? e Prix

e Télécommande

e Pas de support OGG ou ASF

CHOIX

Quatorze baladeurs ont été testés dans
ce dossier et pourtant il en manque
encore quelques-uns. C’est le cas du
Carbon Rio, du Creative Zen Micro,
des modeles Archos ou du HDDO060 de
Philips qui ne sont pas arrivés a temps.
Dans la catégorie des baladeurs de
5 Go ou moins, le choix n’est pas évi-
dent car tous les produits présentent
des carences a un niveau ou a un autre.
Vous pouvez néanmoins orienter votre
investissement selon vos besoins. Les

personnes souhaitant investir dans un
simple baladeur audio opteront pour le
Nitrus ou le Muvo2. Celles qui ont
besoin d’un produit plus complet se
dirigeront alors vers le MHD150 d’ISM.
Dans la catégorie des baladeurs de
20 Go, le probléeme est le méme. Le
Karma ou le Zen Touch seront parfaits
pour ceux qui n'ont besoin que d’un
simple baladeur, les autres choisiront le
H320 d’iRiver qui est la référence abso-
lue de ce dossier.
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Autorisations Nombre Format
(peuvent changer approximatif distribué
selon les pistes audio) de titres

- Gravure sur CD 1 fois par titre 400 000 Streaming gratuit (extraits)
- Transfert sur lecteur portable - Forfait sans engagement :

www.e-compil.fr

limité a 3 fois par titre 18 euros pour 20 titres a
- Impossible d’acquérir la télécharger dans lestrois mois
licence plusieurs fois - Abonnement (6 mois) :

8 euros par mois pour

10 titres par mois

15,50 euros par mois pour

20 titres par mois

- Achat au titre par audiotel :
1,69 euro I'appel a télécharger
dans les 3 mois

Fnac music www.fnacmusic.com - Gravure sur CD 7 fois par titre 300 000 Streaming gratuit 30 secondes
- Transfert sur lecteur portable -Alacarte:
limité a 5 fois 0,99 £ le titre, 1,19 €
- Acquisition de licences limitée I'avant-premiére, 9,99 € I'album
suivant les titres - Achat au pack :
9,90 € 10 titres, 21 titres 19,80 €,
33 titres 29,70 €(valables 6 mois)

Streaming gratuit 30 secondes
- Téléchargements a I'unité :
0,99 € le titre, a partir

de 9,99 € ['aloum

iTunes www.apple.com - Gravure sur CD illimitée 700 000
- Transfert illimité sur baladeur iPod.
- Partage sur 5 Mac / PC.

- Lecture réseau autorisée a partir
du logiciel iTunes

MSN Music Www.msnmusic.com - Gravure sur CD limitée 260 000 Streaming gratuit 30 secondes
selon les titres ou 0,01 € pour un streaming
- Transfert sur lecteur portable complet
limité suivant les titres - Téléchargements a l'unité :
- Acquisition de licences limitée 0,99 £ le titre, 9,99 € I'aloum
suivant les titres

- Gravure sur CD limitée
selon les titres

- Transfert sur I'ensemble des
produits Sony (Walkman, MiniDisc,
CD, etc.) illimité

- Acquisition de licences limitée
suivant les titres

VirginMega www.virginmega.fr - Gravure sur CD limitée a 7 fois 350 000 Streaming gratuit 30 secondes
par titre
- Transfert sur lecteur portable limité - Téléchargements a l'unité :
a 5 fois par titre 0,99 ou 1,19 £ le titre, 9.99
- Acquisition de licences limitée ou 11,99 € I'album
selon les titres

500 000 ATRAC

(132 Kbps)

www.connect.com

Sony Connect Streaming gratuit 30 secondes
- Téléchargements a l'unité :
a partir de 0,99 € le morceau et

9,95 € l'album

Modeéle Capacité Format Audio Stockage Télécommande
amovible

Ism MHD150 1.5 Go MP3, OGG, WMA, ASF, WAV Oui Non
Aiwa HZ-DS2000 1.5 Go MP3 Oui Non
Aiwa HZ-WS2000 1.5 Go MP3 Oui Oui
Rio Nitrus 1.5 Go MP3, WMA Non Non
Creative Muvo_ 4Go 4 Go MP3, WMA, WAV Oui Option
Apple Mini Ipod 4 Go MP3, AAC, WAV Oui (besoin de drivers) Option
MPIO HD200 5 Go MP3, WMA, OGG, ASF, WAV Oui Oui
Cowon iAudio M3 20 Go MP3, WMA, OGG, ASF Oui Oui
Samsung Yep H920 20 Go MP3, WMA Oui Oui
iRiver H320 20 Go MP3, WMA, OGG, ASF Oui Oui
Rio Karma 20 Go MP3, OGG, WMA Non Non
Creative Zen Touch 20 Go MP3, WMA, WAV Oui (besoin de drivers) Option
Typhoon MyDJ 20 Go MP3, WMA Oui Non

Vaio Pocket (VGF-AP1)

20 Go MP3, WMA, ATRAC

Oui

magazine



COMPATIBILITE DE RELECTURE DES FICHIERS AUDIO DRM

Modéle E -Compil Fnac Music iTunes Music OD2 par MSN Sony Connect VirginMega
(WMA) (WMA) (AAC) (WMA) (Atrac) (WMA)

Ism MHD150
iRiver H320
Apple Mini Ipod non non oui non non non
MPIO HD200 non non non non non non
Creative Muvo2 4Go  oui 2sur3 non oui non oui
Cowon iAudio M3 non non non non non non
Samsung Yep H920 non non non non non non
Aiwa HZ-DS2000 non non non non non non
Aiwa HZ-WS2000
Rio Nitrus
Rio Karma
Creative Zen Touch oui 2sur3 non oui non oui
Typhoon MyDJ non non non non non non
Vaio Pocket

AUTRES SITES DE MUSIQUE PAYANTS

Plateformes URL Zone géographique

Buymusic www.buy.com us
Wal-MArt http://musicdownloads.walmart.com  US

Vitaminic www.vitaminic.fr Europe
EMusic www.emusic.com Monde
Liquid www.liquid.com Monde
Musicmatch www.musicmatch.com us
RealPlayer www.real.com/musicstore us
Music Store

Napster www.napster.com us
MusicNow WWWw.musicnow.com us

Musicnet www.musicnet.com us

Radio/ Dictaphone/ Entrée audio/ Image/texte/
enregistrement enregistrement enregistrement contact//jeux

Oui Oui/Oui/Non/Ovui

Non Non Non Non/Non/Non/Non 275 €
Non Non Non Non/Non/Non/Non 280 €
Non Non Non Non/Non/Non/Non 180 €
Option Option Non Non/Non/Non/Non 215 €
Non Option Non Non/Oui/Oui/Ovui 279 €
Oui (apres flash) Oui Oui Non/Non/Non/Non 290 €
Oui Oui Oui Non/Non/Non/Non 399 €
Non Oui Oui Non/Non/Non/Non 340 €
Oui Oui Oui Oui/Oui/Non/Non 400 €
Non non Non Non/Non/Non/Non 295 €
Option Option Oui Non/Non/Non/Non 255 €
Oui Oui Oui Non/Oui/Oui/Oui 299 €

Non QOui/Non/Non/Non




Par : Jeremy Panzetta

16 ET 12 MS

Lors de notre dernier dossier LCD, les modéles 19 pouces ayant un
temps de réponse inférieur a 20 ms étaient rares. A IPapproche de Noél,

I’offre étant enfin plus large, voici un nouveau comparatif de cette
catégorie d’écrans de plus en plus abordables et théoriquement a l’aise
dans toutes les situations. Théoriquement, car en pratique leurs
performances ne valent pas toujours leurs spécifications techniques.
Alors, quel modeéle 19 pouces allez-vous mettre au pied de votre sapin ?

ﬂ vec des prix régulierement
en baisse et des performan-

ces améliorées a chaque génération,
les écrans 19 pouces LCD vont rapi-
dement devenir un élément standard
de nos configurations machines.
Pour le moment bon nombre d’entre
vous ont déja di passer du CRT au
LCD 17 pouces, mais il faut bien
avouer gque pour un utilisateur régu-
lier, le 19 pouces offre une surface
d’affichage bien plus confortable.
Pour rappel, a taille égale un écran
LCD posseéde une plus grande

image qu’un écran CRT, et a peu de
chose pres la diagonale d’un LCD
19 pouces est équivalente a celle
d’un CRT 20 pouces. Mais jusque-la
il n’était pas forcément judicieux
d’investir dans cette catégorie, car si
les meilleurs LCD 17 pouces n’ont
rien a envier aux écrans CRT, les
écrans19 pouces ont longtemps été
confinés a des activités bureau-
tigues en raison d’une trop faible
réactivité pour étre exploitables dans
les jeux ou la vidéo par exemple.
Avec des temps de réponse de 16
ms et moins, les dernieéres gammes
des constructeurs devraient enfin
pourvoir étre utilisées sous n’'impor-
te quelle application. Le prix qui était
un autre facteur limitant ne devrait
également plus poser de problemes
puisqu’on trouve des modeles aux
alentours de 400 €, soit ce qu’il fal-
lait débourser il y a peu pour un bon
écran 17 pouces. Néanmoins, cela
ne justifie pas d’acheter n'importe
quel modéele possédant un faible
temps de réponse et ayant un bas
prix, car certaines spécifications

Le VIEWSONIC VX912,

UN DES ECRANS LCD 12 MS QUE NOUS N’AVONS PAS PU

AVOIR A TEMPS POUR LES TESTS (560 € ENVIRON).

techniques des écrans ne refletent
pas réellement leurs performances.

Le temps de
réponse : une
caractéristique a
prendre avec des
pincettes

Le temps de réponse donné sur les
fiches techniques des écrans LCD
répond a une norme ISO précise.
Celle-ci le définit comme I'addition
d’un temps de montée et d’un temps
de descente, correspondant aux
temps nécessaires pour afficher
respectivement un point blanc a par-
tir d’'un point, et un point noir a partir
d’un point blanc. Ces deux temps de
montée et de descente sont calculés
dans un intervalle de luminosité de
10 290 % de ce que peut réellement
afficher I'écran, et c’est la qu’est le
premier probleme. Car en pratique,
lorsque les pixels de vos écrans doi-
vent passer du blanc au noir ou du
noir au blanc, ils utilisent réguliere-



ment ces 10 % manquants, et les valeurs
obtenues a ces extrémités peuvent beau-
coup faire varier le temps de réponse final.
Mais il ne faut pas mettre en cause les
constructeurs car il s’agit en fait d’une inca-
pacité de nos techniques de mesure
actuelles d’obtenir les valeurs exactes de
ce temps de réponse a des luminosités
proches de 0 et 100 %.

En plus de cet intervalle manquant faus-
sant déja I'idée générale que I'on peut se
faire d’un écran, vient s’ajouter le probleme
du temps de réponse des autres couleurs.
Car en effet le temps de réponse officiel ne
concerne que le noir et le blanc, il ne prend
donc pas en compte les passages entre le
bleu et le jaune ou le rouge et le vert, qui
ont tous une valeur différente. Pour com-
prendre, il faut savoir que I'état (ou couleur)
d'un pixel d’un écran change lorsqu’on
applique un certain champ électrique a ses
cristaux liquides. Ces cristaux liquides met-
tent alors un certain temps, de I'ordre de
plusieurs millisecondes, pour tourner du
nombre de degrés nécessaires. Pour affi-
cher certaines couleurs ou niveaux de gris
il faut appliquer plus ou moins de tension a
ces cristaux liquides, et plus la tension est
grande plus les cristaux liquides bougent
rapidement donc plus le temps de réponse
est faible. Supposons par exemple que I'é-
cran doive afficher du noir au gris et non
pas du noir au blanc, les cristaux devront
tourner d’un plus petit angle dans ce cas.
Mais leur vitesse de rotation sera propor-
tionnelle a lintensité du champ électrique
appliqué, et c’est cette intensité qui définit
I'angle de rotation. Plus I'angle est petit,
plus le champ électrique est faible et plus la
vitesse de rotation est faible. Le temps de
réponse est donc au final plus élevé sur le
passage d’un pixel du noir au gris par rap-
port a un changement d’état du noir ou

blanc. En partant de ce principe, toutes les
transitions de couleurs ont alors des temps
de réponse différents.

Mais le temps de rafraichissement réel est
conditionné par d’autres facteurs. C’est le
cas par exemple du contraste car il est relié
directement a la matrice de la dalle.
Théoriquement, plus vous réduisez le
contraste d’un écran et plus le temps de
réponse de la dalle en patit. Ce phénome-
ne ne se retrouve pas sur le facteur de
luminosité, car elle n’est pas controlée par
la matrice sur la grande majorité des mode-
les. Il existe cela dit des exceptions,
comme les dernieres générations de LCD
Sony et leur technologie X-Black. Sur ce
type d’écrans, plus la luminosité sera
basse et plus le temps de réponse devrait
logiquement augmenter. Il reste cela dit dif-
ficile d’observer ces différences.

Il existe aussi des distinctions au niveau de
'asymétrie du temps de réponse entre
deux écrans. Prenons par exemple deux
dalles d’un temps de réponse total de 30
ms mais avec des temps de montée et de
descente différents : 25/5 ms et 15/15 ms.
La différence peu s’apercevoir a l'usage
lorsque vous consultez des pages web ou
tout autre texte. En scrollant les pages ou
en bougeant les fenétres d’exploration
rapidement d’un endroit a I'autre de I'é-
cran, les caracteres noirs sur fond blanc
auront tendance a étre « dilués » sur un
écran avec un temps de réponse du pre-
mier type, mais ils resteront fins et mieux
dessinés avec un temps de réponse du
deuxieme type.

A TAILLE EGALE, UN ECRAN LCD POSSEDE UNE

PLUS GRANDE SURFACE D’AFFICHAGE QU’UN
ECRAN CRT.

Autres critéres
de choix

Si le temps de réponse est un critere déter-
minant pour le choix d’un écran, d’autres
caractéristiques peuvent vous aiguiller sur
le type d’utilisations qui lui sont adaptées.
On peut en effet classer les dalles des
écrans dans trois familles : le TN, I'lPS et
VA (PVA, MVA). Les écrans a base de
dalle TN sont théoriquement adaptés a une
utilisation domestique traditionnelle, car ils
offrent une bonne réactivité et donc une
certaine polyvalence. lls peuvent en revan-
che avoir des carences au niveau de la
reproduction des couleurs, des angles de
vision ou de leur contraste, ce qui n’est pas
le meilleur choix pour une exploitation de
travail intensif.
LIPS apporte un meilleur compromis pour
tout graphiste ou photographe grace a un
bon respect théorique de la colorimétrie et
un bon angle de vision. Il peche encore cela
dit sur la réactivité.
Le MVA et le PVA sont
quant a eux principa-
lement adaptés a du
travail sur du texte
(word, page web,
etc), ils ont générale-
ment un excellent
contraste et de tres

A QUAND LES ECRANS LCD 16/9 23 POUCES EN STANDARD SUR NOS MACHINES ? :)




bons angles de vision. Mais leur faible
réactivité et certains défauts au niveau de
la reproduction des couleurs empéchent
leur polyvalence. Notez cela dit que ces
remarques restent des généralités et que
certains modeéles peuvent parfois nous
faire mentir d’autant plus que I'écart entre
les types de dalles a tendance a se réduire.
D’autre part, si I'électronique d’un écran
n’influe pas sur son temps de réponse ou
ses angles de vue, deux écrans LCD de
méme dalle mais avec une électronique
différente peuvent avoir des rendus de

Au final, et on ne le répétera jamais assez,
il y a tellement de parametres intervenant
dans I’appréciation des performances
d’un écran LCD que le mieux est encore
de juger par soi-méme et de voir le mode-
le en action.

Mais d’autres éléments sont encore a
prendre en compte avant d’investir.
L'ergonomie de I'écran et ses éventuels
pivots ou son mode paysage peut étre un
critere de choix. Il en est de méme des
haut-parleurs ou des hubs intégrés USB.

BenQ FP931

luminosité et de contraste bien distincts. N’oubliez pas également la garantie de

I’écran et la politique du constructeur sur
les pixels morts qui varie beaucoup de
'un a l'autre. Enfin pensez que tous les
écrans LCD fonctionnent a une résolution
précise qui est, dans le cas des modéles
de ce comparatif, 1280x1024. Cela signi-
fie que vous serez obligé d’utiliser cette
résolution sous Windows ou dans les jeux
sous peine d’avoir une image floue ou
moins précise a d’autres résolutions. Les
joueurs devront donc s’assurer que leur
carte graphique aura la capacité de faire
tourner les jeux dans cette résolution
sans que la machine rame.

Prix moyen constaté : 460 € Site Web : www.beng.com

Le principal atout du FP931 de BenQ vient de son couple luminosité/contraste. L’écran est en
effet trés clair, peut-étre méme trop, mais cela permet de le rendre a I'aise en bureautique et de
garder un bon niveau de détails en photo. Il sera en revanche nécessaire de trouver les bons
réglages et d’effectuer un petit calibrage manuel pour obtenir le meilleur équilibre et ne pas trop
brdler I'image sur les blancs. Cela dit, malgré un comportement adéquat dans ce genre
d’activités, cet écran présente des carences a bien des niveaux. La netteté de I'image de sa
connectique VGA est par exemple perfectible, seul le modele Acer fait encore moins bien. Le
respect des couleurs est également loin d’étre parfait, elles sont globalement ternes. Ceci se
répercute sur les vidéos ou des défauts sont perceptibles a I'image comme des aplats de
couleur ou des dégradés trop marqués. Nous avons méme pu distinguer la matrice de I'écran
pendant nos tests a de rares occasions. Comme la plupart des écrans 19 pouces de ce
comparatif, le FP931 de BenQ est construit autour d’une dalle TN+film, ce qui lui permet
d’atteindre un temps de réponse théorique de 16 ms. Mais en pratique, cette réactivité n’est pas
vérifiée car la rémanence reste présente dans les jeux. En ce qui concerne I’ergonomie de
I’appareil, elle se montre moyenne puisque seul un pivot basculant I’écran d’avant en arriére est
disponible. On appréciera en revanche I'alimentation intégrée. Quant aux angles de vision, le
FP931 s’en tire relativement bien. La vue sera par contre vite assombrie si vous vous placez trop
en dessous ou a droite de I’écran.

Plus : e Prix e Contraste/Luminosité

\Moins : o Réactivité e Couleurs Ternes ¢ Vidéo ¢ Ergonomie

( )

Nec-Mitsubishi LCD92VM

Prix moyen constaté : 480 € Site Web : www.nec-mitsubishi.com

Le LCD92VM de Nec offre une des meilleures réactivités de ce dossier avec les modeles Philips,
LG et Sony. Sa dalle TN+film s’en sort parfaitement sous n’importe quel jeu et aucune
rémanence ne se fait sentir. Parmi ses autres points forts, on retiendra une tres bonne netteté
d’image et un bon respect des couleurs qui font qu’il est adapté a un usage bureautique. Son
contraste aurait cela dit pu étre meilleur et il ne conviendra pas aux photographes exigeants. Et
bien qu’il se comporte trés bien sous les vidéos, quelques défauts peuvent encore étre visibles.
Des écrans comme le Philips ou le Samsung font mieux. Le LCD92VM offre de bons angles de
vision, I'image commence a s’assombrir si on se place trop en dessous ou a droite de I’écran.
On notera par ailleurs que le LCD92VM possede une alimentation et des enceintes intégrées (une
entrée audio et une sortie casque sont disponibles), mais qu’au niveau des pivots le strict
minimum est fourni soit le basculement de I’écran d’avant en arriére. Le LCD92VM offre au final
une bonne polyvalence mais a I’heure ou ont été écrites ces lignes peu de magasins avaient cet
écran dans leur catalogue. Les deux seuls prix trouvés étaient de 450 et 510 €, mais son prix
public est de 515 euros hors taxes donc il risque d’avoir un prix moyen assez élevé par apport a
d’autres écrans de ce dossier.

Plus : ¢ Réactivité ® Couleurs ® Netteté

\_ Moins : ¢ Ergonomie ¢ Contraste
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Ace 191

Prix moyen constaté : 430 € Site Web : www.acer.com

’AL1912 d’Acer nous a particuliérement décus, a se demander si le modéle que nous avons eu entre
les mains n’était pas défectueux. En effet il n’y a aucune activité bureautique ou multimédia ou cet
écran s’est montré a I'aise. L'image manque tout d’abord de finesse et de netteté, le contraste est
trop faible et en usage photo bien des détails passent inapercgus. De plus, la réactivité de I’écran est
catastrophique pour un modele a dalle TN+film donné a 16 ms. Impossible de jouer confortablement,
I’effet de superposition entre deux images appelé rémanence est bien trop présent. Et la rémanence
se retrouve malheureusement sous les vidéos, ou I'on peut alors distinguer les mémes défauts lors de
scenes rapides, mais cela reste moins flagrant que sous un jeu. On pourra d’autre part critiquer I'effet
« dilué » des polices noires sur fond blanc lorsqu’on scrolle des pages web ou qu’on déplace des
fenétres d’exploration de Windows. Un effet de clignotement a été aussi remarqué sur certains fonds
d’écrans des pages web. Et un dernier défaut étonnant a été noté au niveau du curseur de la souris
qui se teintait de couleur bleue, selon les endroits de I’écran sur lesquels on le déplacait. Avec une
ergonomie moyenne, un design banal, et comme seuls atouts un prix abordable et un bon respect
des couleurs, ce modele Acer n’a aucun argument sérieux pour étre compétitif.

Plus : e Prix e Couleurs

Moins : ¢ Réactivité ® Netteté ® Contraste ® Ergonomie ¢ Vidéo
\_ e Autres défauts pénalisant les activités bureautiques

Prix moyen constaté : 435 € Site Web : www.|lge.com

435 € en moyenne en boutiques, et un prix trouvé au plus bas a environ 400 €, le L19158S serait-il
une bonne affaire ? Et bien oui, une fois de plus LG obtient la palme de ce dossier, mais cette
fois au niveau du rapport qualité/prix. Le L1915S offre en effet une excellente réactivité qui le
rend a I’aise dans les jeux, un bon respect des couleurs. Son contraste st un peu faible mais il
soutenu par la fonction Ligthwiew de LG, déja intégrée sur la plupart des écrans de la gamme.
Celle-ci permet d’avoir a bout de doigt un réglage de ces deux caractéristiques pour le texte, la
vidéo et la photo, de jour comme de nuit. Cette fonction n’est pas superflue et devient vite
pratique. Parmi les défauts, on peut citer un angle de vision limité par le bas ou la droite de
I’écran et quelques effets de caractéres dilués qui peuvent apparaitre lors du visionnage de
pages Internet ou autres textes, mais rien de véritablement génant. Comme la plupart des écrans
de ce prix, il ne représente pas ce qui se fait de mieux pour exploiter des photos, il s’en tire un
peu moins bien que le modéle Philips qui prend aussi légérement le dessus en vidéo. Merci a
www.leadercentrale.com pour le prét de cet écran.

Plus : ¢ Prix ¢ Réactivité e LightView
\Moins : » Ergonomie + Contraste

Philips 190S5FS

Prix moyen constaté : 450 € Site Web : www.pcstuff.philips.com

Le 190S5FS ne paie pas de mine avec son design banal et ses coques plastiques de couleur
terne, mais il se montre intéressant a bien des niveaux. Sa dalle TN+film lui donne tout d’abord
une bonne réactivité qui le rend adapté aux jeux vidéo. Il offre ensuite une excellente
colorimétrie et des noirs profonds qui le mettent a I'aise dans les vidéos. Les dégradés de
couleurs sont peu visibles, la granulation de I'image est faible, bref c’est un vrai plaisir. Avec le
modeéle Samsung, le 190S5FS est celui que nous avons le plus apprécié a ce niveau. Il manque
néanmoins d’un peu de contraste et ne fait pas des merveilles avec des photos. Ses angles de
vision sont corrects bien que I'image devienne sombre si on se met trop en dessous ou a droite
de I’écran, mais c’est le lot de la plupart des écrans de ce dossier. |l dispose d’une alimentation
intégrée, mais on peut critiquer I’ergonomie de I’appareil qui n’offre qu’un pivot avant/arriere.
Avec le L1915S de LG, cet écran représente une des meilleures affaires du moment puisqu’il est
possible de le trouver en boutiques aux alentours de 415 €. A ce prix, sa polyvalence
conviendra a bon nombre d’entre nous.

Plus : e Prix ® Réactivité ¢ Vidéo
Moins : e Contraste ® Ergonomie
. ’ \
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Sony

Prix moyen constaté : 700 €

Site Web : www.sony-cp.com

Si vous avez parcouru notre dernier comparatif d’écrans LCD, vous devez déja savoir que ce
SDM-HS94P de Sony est une petite bombe. Au premier coup d’ceil, outre son design soigné, la
premiere chose frappante vient de I'aspect lisse et brillant de la surface de I’écran. Ce filtre
particulier faisant partie de la technologie X-Black a pour but d’améliorer le contraste et la
luminosité de I’écran. Cela peut paraitre génant au début mais on s’y habitue vite d’autant plus .
que les performances semblent réellement en bénéficier. Le SDM-HS94P se comporte trés bien |
en photo comme en vidéo, et il n’y a rien a dire sur la réactivité de sa dalle TN+film qui lui permet |
donc au final d’étre polyvalent. C’est le modéle le plus complet de ce comparatif niveau |
performances. Il y a peu de choses a lui reprocher, si ce n’est son ergonomie moyenne, qui aurait
meérité I'ajout d’autres pivots et d’un mode paysage, et son prix assez élevé. Le colt moyen
constaté en boutiques est en effet d’environ 730 € et le plus bas prix a été trouvé a 690 €. Mais si
le budget n’est pas un facteur limitant, n’hésitez pas, vous ne serez pas dégu.

Plus : ¢ Réactivité e Contraste/luminosité e Couleurs ¢ Vidéo e Netteté/DVI
Moins : e Prix e Ergonomie

Samsung

Prix moyen constaté : 690 € Site Web : www.samsung.fr

Réputé comme I'un des meilleurs 19 pouces a temps de réponse de 20 ms, nous avons tenu a
tester ce Samsung SyncMaster 193P pour voir s’il pouvait tenir téte a des modeles a 16 ms ou
12 ms en terme de réactivité. Force est de constater que si sa matrice PVA et sa connectique DVI lui
permettent d’avoir une excellente précision d’image, de larges angles de vision, un excellent
contraste qui est d’ailleurs deux fois plus élevé que les autres modéles de ce dossier, il ne s’en sort
pas si bien dans les jeux ou la rémanence est présente. Mais elle n’est pas plus pénalisante que sur
le modeéle BenQ par exemple. Elle reste donc supportable et les joueurs occasionnels pourront s’en
contenter. Mais quelles que soient les autres applications, ce 193P fait des merveilles. Il garde un
trés bon niveau de détails en photo, et le respect des couleurs et ses noirs profonds le rendent
parfaitement adapté a la vidéo. Il faudra cela dit effectuer un petit calibrage du couple
luminosité/contraste pour arriver a un réglage optimum. Ce calibrage ne peut se faire que via les
drivers de votre carte graphique ou le logiciel livré par Samsung car aucun bouton n’est présent sur
I’écran. Le 193P a une bonne ergonomie puisque deux pivots sont fournis ainsi que le basculement
en mode paysage. Le design est également appréciable avec une ligne fine et compacte.

Plus : ¢ Contraste/luminosité e Couleurs e Vidéo ® Netteté/DVI ¢ Ergonomie
Moins : e Prix ¢ Alimentation externe  Réactivité

Modeéle Pivot Pivot Pivot Rotation Alimentation Enceintes
avant/arriére haut/bas horizontal mode paysage

Benq FP931 oui non non non interne non
Nec LCD92VM oui non non non interne non

guslortie casque
Sony SDM-HS94P  oui non non non interne non non
Acer AL1912 oui non non non interne non non
LG L1915S ouli non non non interne non non
Philips 190S5FS oui non non non interne non non
Samsung oui oui non oui externe non non
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CHOIX DE LA REDACTION

Si vous n’étes pas
limité par un budget,
notre préférence va

au modele SDM-
HS94P de Sony
pour ceux qQui
auraient besoin

d’un écran polyva-

lent. Si vous n’étes

pas joueur ou

alors a de rares
occasions, le
Samsung 193P

sera alors un
meilleur choix

grace a un

meilleur confort

de travail. Les person-
nes souhaitant faire un
achat économique feront
un excellent investisse-
ment en optant pour le
L1915S de LG ou le
190S5FS de Philips qui
sont a I'aise dans toutes
les situations. Nous
avons tout de méme
une préférence pour

le Philips. Le
LCD92VM de Nec |
peut également étre /
un bon choix a
condition de le
trouver a un prix
intéressant, et |l

sera  apprécié

par ceux ayant
beaucoup d’acti-

vités bureautiques.

Connectiques Prix moyen
constaté
D-sub Modeéle Taille Temps Contraste Luminosité Résolution Angle de vision
de réponse native horizontal/vertical

D-sub
Benq FP931 19 pouces 2 250 cd/m2  1280x1024  130/130

NEC LCD92VM 19 pouces : 250 cd/m2  1280x1024  130/130
Sony SDM-HS94P 19 pouces : 400 cd/m2  1280x1024  160/160
Acer AL1912 19 pouces : 250 cd/m2 1280x1024 140/140

D-Sub/DVI

D-sub
D-sub
D-sub
D-sub/DVI

LG L1915S 19 pouces : 250 cd/m2  1280x1024  160/160
Philips 190S5FS 19 pouces : 250 cd/m2 1280x1024  160/160
Samsung 193P 19 pouces 250 cd/m2 1280x1024  178/178
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Test :

alimentations
sans ventilateurs

Par : David Guillaume

Bruyantes, les alimentations pour PC ? Pas si I'on y met le prix et que l'on
s'offre une alimentation sans ventilateurs | LoPfre sagrandissant de jour en
joun, nous avons décidé de Raire le point sur trois produits phares du petit
marché que représente celui des alimentations dites « Fanless ». Yesico, Etasis,
Antec, quelle sera lalimentation qui viendra a bout du bruit de votre PC ?

ourquoi les alimentations sont-
n elles équipées de ventilateurs ?

Lors de la transformation du cou-
rant alternatif (venant des prises murales)
en courant continu (utilisé pour alimenter
les composants du PC), une partie de
I’énergie est perdue, dissipée sous forme
de chaleur. Le rapport entre la puissance

fournie sous forme de courant continu et
la puissance consommée a la prise est
appelé « rendement », et plus il est élevé,
moins les pertes sont importantes. Mais
un rendement parfait étant impossible a
obtenir, de la chaleur sera toujours produi-
te qu’il faudra évacuer afin d’assurer le
bon fonctionnement de I’alimentation :

c’est la le premier réle du ou des ventila-
teur(s). Leur deuxieme role est de partici-
per au refroidissement de I’ensemble de
la machine, afin d’évacuer la chaleur pro-
duite par le processeur, la carte gra-
phique, etc. Dans le cas d’une alimenta-
tion sans ventilateurs, le refroidissement
de I'alimentation est assuré par des radia-

LE SECRET DU SILENCE, CE SONT DE GROS RADIATEURS INTERNES, QUI SONT RELIES A UN RADIATEUR EXTERNE.

<118>

Hardware magazine décembre 04/janvier 05



(YESICO FL-350ATX A
Caractéristiques
+5V: 30A
+12V: 16A
+3,3V: 20A
Puissance maximale combinée +3.3V & +5V: inconnue
Puissance maximale combinée
+3.3V&+5V & +12V: inconnue
Puissance maximale : 350 W
Nombre de prises Molex 4 points : 9
Nombre de prises floppy : 3
Nombre de prises SATA : 2
Circuit PFC : passif
Prix : 1702190 € ')

LA YEsico FL-350ATX EST UN PEU DEPASSEE PAR SES CONCURRENTES PLUS RECENTES.

teurs de grandes dimensions. C’est la
convection (I’air chaud étant plus Iéger que
I’air froid, il va naturellement monter et sera
donc remplacé par de Iair plus froid venant
d’en dessous) qui fait tout le travail. Mais la
convection n’étant pas aussi efficace qu’un
ventilateur, il faut aussi que I'alimentation ait
un bon rendement, et que ses radiateurs
soient exposés a de l'air frais. Yesico et
Etasis ont fait le choix de placer un radiateur
a I'extérieur de I'alimentation, qui dépasse du
PC et profite donc de I'air frais qui se trouve
a I'extérieur. L'alimentation Antec n’a pas de
radiateur a I’extérieur, mais sa coque est tres
ajourée afin de permettre a I'air de circuler
aisément. Les ventilateurs de boitier, en
apportant ou évacuant de I'air du PC, vont
créer un appel d’air qui profitera a I'alimenta-
tion. Dans tous les cas, ces alimentations ne
participeront pas au refroidissement du boi-
tier, et il est donc fondamental lorsqu’on les
utilise d’avoir au moins un ventilateur de boi-
tier en extraction d’air a I'arriére pour évacuer
I’air chauffé par le processeur, sans quoi le
boitier se transformera rapidement en étuve !

La premieére
alimentation fanless
ATX12V 2.0

L’Antec Phantom est la seule de ces ali-
mentations a respecter la norme ATX12V
2.0, les autres s’en tenant a la version 1.3.
La norme ATX12V, créée par Intel, définit le
fonctionnement et la compatibilité des ali-
mentations pour PC, et la version 2.0 pré-
voit des améliorations destinées principa-
lement aux nouvelles plates-formes Intel
i915 et i925. On trouve entre autres la
séparation du +12 V sur deux lignes indé-
pendantes, I'une étant destinée a I'alimen-
tation du processeur et I'autre a celle des
autres périphériques. La stabilité est ainsi

améliorée, une forte charge d’un des com-
posants ne créant pas de fluctuations
dans la tension fournie au processeur. Plus
moderne que ses consceurs, |’Antec
Phantom dispose donc du connecteur de
carte mére 24 broches caractéristique des
derniéres cartes meres Intel (qui peuvent
malgré tout fonctionner avec une alimenta-
tion équipée d’un connecteur 20 broches).

Elle est aussi fournie avec un adaptateur
transformant le connecteur 24 broches en
connecteur 20 broches, ce qui lui permet
de fonctionner sur des ordinateurs moins
récents. Si le respect de la norme ATX12V
2.0 est un avantage indéniable pour la
Phantom, ne soyons pas trop prompts a
enterrer ses concurrentes : a I'heure
actuelle, la plupart des configurations se
satisferont trés bien d’une alimentation
ATX12V 1.3. Nous avons d’ailleurs réalisé
nos tests sur une machine assez puissan-
te, équipée d’un chipset i915P, et n’avons
pas rencontré de problemes de stabilité
avec les différentes alimentations testées.

Yesico FL-350ATX

L’alimentation Yesico 350 watts fut une
des premiéres alimentations sans ventila-
teurs a rencontrer un certain succés en
France. Il faut dire qu’avant elle, I'offre se
limitait a I"alimentation Silentmaxx Fanless,
qui n’était pas vraiment recommandable
en termes de stabilité et de puissance
effective. La Yesico reste dans la course
aujourd’hui, mais la concurrence est rude.

Ca passe... ou on découpe

Les gros radiateurs proéminents peuvent poser probléme pour I'installation d’une alimenta-
tion sans ventilateurs dans certains boitiers. A ce jeu-la, la grande gagnante est la Phantom
d’Antec, puisqu’elle n’a pas de radiateur externe et se monte donc dans n’importe quel boi-
tier. La Yesico se débrouille aussi plutét bien, puisque son radiateur a une forme octogonale
prévue pour faciliter son insertion. Le radiateur de I’Etasis est Iégérement biseauté sur les
cotés, mais cela peut ne pas suffire avec certains boitiers. La plupart des boitiers de marque
chers aux amateurs avertis offrent toute la place nécessaire pour laisser passer le radiateur,
mais méfiez-vous avec les PC complets de grandes marques, dont la téle est parfois prévue
pour ne laisser qu’un espace arrondi la ou se trouve le ventilateur de I’alimentation. Il faudra
alors s’armer d’une lime, ou idéalement d’un Dremel pour découper les bords génants.
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"ETASIS EFN-300

Caractéristiques

+5V: 28A
+12V: 18A
+3,3V: 23A
Puissance maximale combinée +3.3 V & +5V : 180 watts
Puissance maximale combinée

+3.3V&+5V & +12V: 280 watts
Puissance maximale : 300 W
Nombre de prises Molex 4 points : 6
Nombre de prises floppy : 2
Nombre de prises SATA : 2
Circuit PFC : actif
Prix : 150a 185 €

\.

ELLE N’EST PAS VRAIMENT BELLE...

MAIS L’ETASIS OFFRE UN TRES BON RENDEMENT ET REMPLIT PARFAITEMENT SON OFFICE.

Son gros radiateur arriére rem-
plit bien son office, il suffit de
le toucher pour constater qu’il
n'est pas la pour la frime :
dans notre configuration de
test, il était constamment br(-
lant. Il faut dire que des trois
alimentations sans ventilateurs
que nous avons testées, la
Yesico est celle qui a le moins
bon rendement, c’est ce qu’on
peut déduire de sa consom-
mation plus élevée que celle
de ses consceurs ; elle produit
donc plus de chaleur. En
termes de connectique, cette
alimentation est trés bien four-
nie. Les cables sont particuliée-
rement longs, c’est pratique
pour les boitiers grandes tours
I En plus des différentes prises
d’alimentation, on trouve un
connecteur de masse, qui
devra étre attaché a la masse
du boitier. Ce type de connec-
teur est censé améliorer la sta-
bilité du courant, mais il est
difficile de se prononcer sur sa
réelle efficacité. Quoi qu’il en
soit, il ne peut pas nuire a la
qualité du produit. A noter qu’il
existe une autre version de ce
produit, la FL-350(T), vendue
environ 10 plus cher, qui est
dotée d’un systeme de gestion
du ventilateur de boitier en
fonction de la température de
I’alimentation. Tant que la tem-
pérature n’est pas trop élevée,
le ventilateur de boitier ne
tournera pas, ce qui réduit le

niveau sonore. Elle recoit aussi
deux leds a I'arriére indiquant
I’état du systéme TMS.

Etasis EFN-300

L’alimentation d’Etasis est plus
aboutie techniquement que
celle de Yesico. Elle est tout
d’abord dotée d’un circuit PFC
actif, ce qui est plus écologique.
Mais surtout, son rendement est
le meilleur des trois alimenta-
tions sans ventilateurs que nous
avons testées. Elle consomme
donc peu de courant, et chauffe
moins. Les radiateurs internes
sont reliés a un radiateur externe
par un caloduc, ce qui assure
une bonne transmission de la
chaleur avec de faibles déperdi-
tions a I'intérieur. Pourtant son

radiateur externe chauffe peu,
ce qui semblerait indiquer que le
rendement est vraiment bon.
D’autant que la température
processeur que nous avons
mesurée était inférieure a celle
obtenue avec la Yesico, I'Etasis
semble donc moins chauffer
I’intérieur du PC (a défaut de le
refroidir comme le ferait une ali-
mentation avec ventilateurs). A
I’arriere de I'alimentation, on
trouve deux diodes, I'une est
orange lorsque le PC est éteint,
verte lorsqu’il est allumé, I'autre
sert a indiquer une surchauffe
de I'alimentation. Durant nos
tests, elle est toujours restée
verte. C’est que la coque de
I’Etasis est entierement fabri-
quée en aluminium tres épais,
ce qui assure un excellent refroi-

dissement de ses composants
malgré I'absence de ventila-
teurs. Pour finir, ajoutons que
I’alimentation Etasis est garantie
trois ans.

Antec Phantom

Il n’est plus besoin de prouver
le sérieux d’Antec lorsqu’il
s’agit de concevoir des alimen-
tations pour PC. La Phantom
ne fait pas exception a la regle,
et pourrait bien étre I'alimenta-
tion qui vous décidera a vous
passer de ventilateurs ! La
coque de I’Antec Phantom est
en aluminium, et tous les com-
posants de puissance y sont
reliés afin d’assurer leur refroi-
dissement. La stabilité des ten-
sions est a la hauteur de la
réputation d’Antec : irrépro-
chable. En effet, la Phantom
dispose d’un circuit de contr6-
le de la tension qui lui permet
d’ajuster celle-ci en temps réel,
un systeme qui a fait ses
preuves chez Antec. Le reste
de ses qualités se trouve dans
les détails de sa finition. Ainsi
par exemple, tous les connec-
teurs sont plaqués or. La
Phantom respecte la norme
ATX12V 2.0, offre donc deux
rails +12 V séparés et dispose
d’un connecteur de carte mere
24 broches. Elle est aussi bar-
dée de systemes de protec-
tion, contre les surchauffes,
surtensions, sous-tensions,

ANTEC PHANTOM

+5V: 30A
+12V1: 16 A
+12V2: 18A
+3,3V: 28A
Puissance maximale combinée +3.3 V & +5V : 190 watts
Puissance maximale combinée

+3.3V&+5V & +12V1 & +12V2: 334 watts
Puissance maximale : 350 W
Nombre de prises Molex 4 points : 7
Nombre de prises floppy : 2
Nombre de prises SATA : 2
Circuit PFC : actif
Prix : environ 200 €

.

Caractéristiques

N\

LA STABILITE DES TENSIONS D’UNE ANTEC, AVEC LE SILENCE D’UNE ALIMENTATION SANS VENTILATEURS :

LA PHANTOM NOUS A TOUT DE SUITE SEDUITS.
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[ Avant Browser, a tabbed browser with Flash Filter, PoT)up Stopper, Cleaner and Web Search - Avant Browser

Joed

= Fichier Edition Affichage Mavigation Groupes Favoris

g Précédent -

Adresse [ http:fwnss, avantbrowser.comf

»

= Télécharger le plug-in RoboForm, .

- - - ;;'_- PiEe &% &= - {} A o - B Eﬁ Puhl\tité || Mouvel onglet +
- unl\er -

: Rechercher : avank browser  ~ #5) Surle wieb + (23 sur ce site 2

x E) Annuler ﬁ _}

AVANTBROWSER A stable, easy-to-use, versatile tabbed browser.

| rechercher e The Fastest Web Browser on Earth!
E () Sites Wb
7 Olmages Latest Release: Avant Browser 10.0 Build 030, 10.25.2004
é ) Groupes
% | O annuaire
e () Actualités F.A.Q.
@ | Awec les mots-clés ;
5 What's New
W avant browser -
wm Download
b= Ouvtr dans un nouvel onglet |}
= Aveards
é 2 Rechercher g browser?
o Donate 5
61‘ Promote Avant
w Browser,
E- Translators an
5 upgrade
Contact to
@ Internet
o Forum Explorer. Avant Browsar is a fast, stabla, user-friendly, versatile multi-window
& - browser. Now, Avant Browser is available in 34 languages.
T Skins
Awant Browser is freeware. That's right. 100% Freel Mo cost to you ever. No
L limitations. Mo Adware. No Spyware. You can donate if you want, but it's
Mode normal | Mode avancé certainly not required. [VJ |
Avant Browser, a tab...

- Mozilla 1.7 - Mozilla

M=%

File Edit Yew Go

Bookmarks  Tools  Window  Help

-

< .

Print

’ httpef funna mozilla, org/startf 1.7} |Vl

Reload

ﬁHome | ﬂtBookmarks ‘mozilla.org ‘moziIIaZine ‘mozdev.org

Tradarnarls

S
.| ozilla search mozilla: | | Go
= Products Support Store Developers About =
About Us The Mozilla project 15 made possible thanks to contributions from
. users like you, Please consider supporting our ongoing efforts to
About Mozilla provide the world with a free, faster, more powerful, and mare
Mazilla secure Internet experience. Donate Mow,
Foundation
Store .
v Welcome to Mozilla 1.7!
onate
ot mohey This page helps you get the best out of the most powerful, open
source, Weh and e-mail suite. If you plan to change your
Partnerships homepage, we recommend that you bookmark this page now,
Rt as it may come in handy later on.
Licensing & Getting Started al

—

paraissant que lorsqu’on approche la sou-
ris du bord de I’écran. Il installe une icone
dans la zone systeme de la barre de
taches, qui va permettre de lancer rapide-
ment le navigateur (celui-ci étant déja
chargé en mémoire).

Si entre Maxthon et Avant Browser votre
ceceur balance, vous pouvez installer les
deux : ils sont gratuits.

Mozilla

Mozilla est un projet open source, et son
moteur de rendu des pages web (portant

le nom de Gecko) est utilisé par de nom-
breux navigateurs. Plus qu’un simple
browser, Mozilla (http://www.mozilla.org/)
est une suite logicielle intégrant un naviga-
teur, un client mail et newsgroups, un car-
net d’adresses, un client IRC et un éditeur
HTML. Le client mail a 'avantage d’inclure
un filtre antispam, et présente moins de
risques a l'usage qu’Outlook (la plupart
des virus ciblant ce dernier). Quant au
navigateur, il inclut un anti-pop-up, et per-
met la navigation par onglets. Il peut aussi
gérer la navigation par mouvements de la
souris grace a un plugin.

Lexique

Navigation par mouvements de la souris :
En cliquant avec le bouton de droite tout en
effectuant un mouvement avec la souris, on
envoie une commande au navigateur. Par
exemple, déplacer la souris vers la gauche
avec le bouton de droite enfoncé revient a
cliquer sur le bouton « précédent ».

Cette fonction permet de naviguer plus
rapidement, car on n’a pas besoin de
chercher des yeux un bouton et de placer
le curseur dessus avant de cliquer.

Elle devient vite indispensable a ceux qui
I’ont déja utilisée, un peu comme la molette
sur les souris.

Anti-pop-up :

Fonction permettant d’interdire I'ouverture des
fenétres publicitaires qu’affichent de nombreux
sites. Un anti-pop-up est intégré a Internet
Explorer a partir du SP2, mais la concurrence
intégrait cette fonction depuis bien
longtemps...

Navigation par onglets :

Au lieu d’ouvrir chaque site dans des
fenétres séparées, le navigateur n’ouvre
qu’une seule fenétre et un systeme d’onglets
permet de passer d’un site a I'autre. On aime
ou on n’aime pas, mais cela permet
généralement de rendre la navigation plus
agréable.

On peut, site par site, interdire ou autoriser
les images, les pop-ups et les cookies.
Mozilla est gratuit, existe en version fran-
caise et se montre supérieur a IE sur bien
des points. Seul son look un peu vieillot a
notre goUt le rend moins plaisant a 'usage
que le navigateur de Microsoft, mais cela
reste un probleme secondaire qui ne
devrait pas vous décourager de |'essayer
pou juger par vous-méme.

Firefox

Concu au départ comme une version de
Mozilla épurée de tout ce qui n’était pas le
navigateur, Firefox (http://www.mozilla.org/
products/firefox/) a évolué de son cété
pour devenir un des browsers les plus en
vue en ce moment. Il reste compatible
avec Mozilla (on peut donc utiliser le plugin
« mouse gestures », permettant la naviga-
tion par mouvements de la souris), et
conserve les fonctionnalités de navigation
par onglets et d’anti-pop-up. Il est aussi
léger (4,5 Mo), offre une grande surface
d’affichage et peut étre personnalisé avec
des thémes. De multiples astuces rendent
la navigation avec Firefox plus agréable
qu’avec les autres navigateurs. Ainsi, les
fichiers téléchargés sont par défaut placés
sur le bureau, ce qui fait gagner quelques
clics et permet de les retrouver facilement.
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Les Navigateurs

Par : David Guillaume

axthen - L'autil pour parcourir le monde - MylE ==
© Fle Edit Misw Favortes Groups  Options  Tools  Wwindow  Help
; P . il =
D-0-0 NRG ¥ &z @ ME =208s:-
©address @] hittp:ffww |dFanetfemaxthonifrfindex.htm + B+ iseach 2 e
S 9 @) coogle @) PC Silencieux i [ |

MAXTHON

| THE WaY WE SURF THE WORLD

* Introduction

Interface de navigation a
onglets

Mouvement de la souris
Super glisseridéplace
Protection de la vie privée
Tueur de publicités
Support de la barre Google
Barre d'outils externes
Personnalisation

et bien plus encore &
decouvrir..,

Refresh

eil Caractéristigues Teléchargement Support Dons & promotion A propos de  Forum

Marthon est un puissant navigateur web avec une interface entiérement
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arce qu'il est fourni avec Windows,
n Internet Explorer est le navigateur

que la plupart d’entre nous utili-
sent. Cette hégémonie a au moins une
conséquence néfaste : le navigateur de
Microsoft constitue la cible privilégiée des
hackers. Utiliser un navigateur alternatif
ameliore donc la sécurité de votre ordina-
teur, mais les avantages ne s’arrétent pas
la. Les fonctionnalités supplémentaires, la
vitesse de navigation et les interfaces amé-
liorées devraient finir de vous convaincre
de faire passer IE a la trappe. Voyons donc
ce que la concurrence a a proposer.

Maxthon
(anciennement
MylE2)

Maxthon (http://www.maxthon.com/)
n’est pas un navigateur tout a fait indé-
pendant, puisqu’il utilise le moteur de
rendu d’Internet Explorer. Il y a néan-
moins ajouté de tres nombreuses fonc-
tionnalités, avec 'avantage de garder
une bonne compatibilité avec la plupart
des sites web, souvent concus pour IE.

Ce logiciel gratuit et en frangais (grace a
un patch) permet la navigation par onglets,

Gestion des onglets, anti-pop-up, surf ulcrarapide et navigation par raccourcis
souris, les navigateurs alternatifs répondent aujourd’hui aux besoins de tous, et
oPPrent des Ponctionnalités auxquelles on devient vice accro. Existe-t-il encore des
raisons d'utiliser Incernet Explorer ?

évitant ainsi 'engorgement de la barre de
taches lorsque I'on a beaucoup de sites
ouverts. Il intégre aussi un anti-pop-up, et
permet de définir des filtres pour éradiquer
les bandeaux de publicité (ceux qui sont
configurés par défaut ne nous ont pas
semblé tres efficaces). Il offre aussi la pos-
sibilité de naviguer avec les mouvements
de la souris. Son apparence est personna-
lisable grace a des thémes téléchar-
geables. Mais la grande qualité de
Maxthon, c’est son agrément d’utilisation.
Il ne faut que deux clics de souris pour
activer ou désactiver I'anti-pop, ou
encore choisir d’afficher ou non les
images. Il est capable d’effacer I’histo-
rique, le cache et les cookies lorsqu’on
le ferme. L’ensemble de ces astuces fait
qu’il devient presque impensable d’utili-
ser Internet Explorer seul une fois qu’on
a essayé Maxthon.

Avant Browser

Comment décrire Avant Browser
(http://www.avantbrowser.com/) sans
répéter notre description de Maxthon ?

Ces deux surcouches d’Internet
Explorer se ressemblent en effet forte-
ment. On trouve donc de la méme fagon
un anti-pop-up, la navigation avec les
mouvements de la souris, et la gestion
des thémes graphiques. L’interface
d’Avant Browser est un peu plus char-
gée que celle de Maxthon, mais est
heureusement totalement personnali-
sable. On peut aussi tout comme
Maxthon I’afficher en plein écran, les
barres de menus s’escamotant et n’ap-
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[ Avant Browser, a tabbed browser with Flash Filter, PoT)up Stopper, Cleaner and Web Search - Avant Browser
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paraissant que lorsqu’on approche la sou-
ris du bord de I’écran. Il installe une icone
dans la zone systeme de la barre de
taches, qui va permettre de lancer rapide-
ment le navigateur (celui-ci étant déja
chargé en mémoire).

Si entre Maxthon et Avant Browser votre
ceceur balance, vous pouvez installer les
deux : ils sont gratuits.

Mozilla

Mozilla est un projet open source, et son
moteur de rendu des pages web (portant

le nom de Gecko) est utilisé par de nom-
breux navigateurs. Plus qu’un simple
browser, Mozilla (http://www.mozilla.org/)
est une suite logicielle intégrant un naviga-
teur, un client mail et newsgroups, un car-
net d’adresses, un client IRC et un éditeur
HTML. Le client mail a 'avantage d’inclure
un filtre antispam, et présente moins de
risques a l'usage qu’Outlook (la plupart
des virus ciblant ce dernier). Quant au
navigateur, il inclut un anti-pop-up, et per-
met la navigation par onglets. Il peut aussi
gérer la navigation par mouvements de la
souris grace a un plugin.

Lexique

Navigation par mouvements de la souris :
En cliquant avec le bouton de droite tout en
effectuant un mouvement avec la souris, on
envoie une commande au navigateur. Par
exemple, déplacer la souris vers la gauche
avec le bouton de droite enfoncé revient a
cliquer sur le bouton « précédent ».

Cette fonction permet de naviguer plus
rapidement, car on n’a pas besoin de
chercher des yeux un bouton et de placer
le curseur dessus avant de cliquer.

Elle devient vite indispensable a ceux qui
I’ont déja utilisée, un peu comme la molette
sur les souris.

Anti-pop-up :

Fonction permettant d’interdire I'ouverture des
fenétres publicitaires qu’affichent de nombreux
sites. Un anti-pop-up est intégré a Internet
Explorer a partir du SP2, mais la concurrence
intégrait cette fonction depuis bien
longtemps...

Navigation par onglets :

Au lieu d’ouvrir chaque site dans des
fenétres séparées, le navigateur n’ouvre
qu’une seule fenétre et un systeme d’onglets
permet de passer d’un site a I'autre. On aime
ou on n’aime pas, mais cela permet
généralement de rendre la navigation plus
agréable.

On peut, site par site, interdire ou autoriser
les images, les pop-ups et les cookies.
Mozilla est gratuit, existe en version fran-
caise et se montre supérieur a IE sur bien
des points. Seul son look un peu vieillot a
notre goUt le rend moins plaisant a 'usage
que le navigateur de Microsoft, mais cela
reste un probleme secondaire qui ne
devrait pas vous décourager de |'essayer
pou juger par vous-méme.

Firefox

Concu au départ comme une version de
Mozilla épurée de tout ce qui n’était pas le
navigateur, Firefox (http://www.mozilla.org/
products/firefox/) a évolué de son cété
pour devenir un des browsers les plus en
vue en ce moment. Il reste compatible
avec Mozilla (on peut donc utiliser le plugin
« mouse gestures », permettant la naviga-
tion par mouvements de la souris), et
conserve les fonctionnalités de navigation
par onglets et d’anti-pop-up. Il est aussi
léger (4,5 Mo), offre une grande surface
d’affichage et peut étre personnalisé avec
des thémes. De multiples astuces rendent
la navigation avec Firefox plus agréable
qu’avec les autres navigateurs. Ainsi, les
fichiers téléchargés sont par défaut placés
sur le bureau, ce qui fait gagner quelques
clics et permet de les retrouver facilement.
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Certains sites web proposent de se tenir
au courant de leurs derniéres publications
grace a un flux RSS. Firefox identifie ces
sites avec une icbne « RSS » affichée en
bas a droite du navigateur, et propose de
s’y abonner. Le site apparaitra alors
comme un signet « live », a c6té duquel
apparaissent les derniéres informations
publiées sur ce site. Cette derniére fonc-
tionnalité est vraiment tres pratique, car
elle permet en affichant les signets a
gauche de la fenétre de navigation d’iden-
tifier rapidement ceux de vos sites préfé-
rés qui viennent de publier des actualités.

Opera

Lui aussi tres léger (3,6 Mo pour la
version n’incluant pas le Java), Opera
(http://www.opera.com/) est un navigateur
agréable a utiliser et particulierement rapi-
de. Il supporte la navigation par onglets et
les mouvements de souris.

La ou la plupart des navigateurs rechar-
gent les pages lorsqu’on navigue dans
I’historique (avec les boutons « précédent
» et « suivant »), Opera les récupere dans
son cache, ce qui permet de revenir trés
rapidement en arriére dans sa navigation,
puisque I'affichage des pages précé-
dentes est quasiment instantané. En plus
du navigateur, Opera integre des clients
IRC, mail et newsgroups.

Quel dommage tout de méme, que la sur-
face d’affichage soit réduite par la présen-
ce d’un bandeau de pub ! Car Opera est le
seul des navigateurs que nous présentons
ici qui soit ainsi limité. Il en coltera 34
pour obtenir une version sans pub, ce qui
est un peu cher payé compte tenu de ce
que propose gratuitement la concurrence.

Ghostzilla

Ghostzilla (http://www.ghostzilla.com/) est
le navigateur des cancres, ceux qui en
classe s’asseyaient au fond, a c6té du
radiateur. Si on vous demande qui vous I'a
fait découvrir, n’allez pas fayoter ! Car I'ob-
jectif de Ghostzilla est clair : permettre de
surfer discrétement au bureau sans se
faire repérer par son patron. Le navigateur
reste en tache de fond, invisible de tous,
jusqu’a ce que vous déplaciez la souris
d’un bord a I'autre de I'écran. Il apparait
alors, non pas dans une fenétre indépen-
dante, mais a I'intérieur de celle de I'appli-
cation en premier plan (par exemple, il
apparaitra dans la zone de texte d’un
document Word). Dés que I'on fait sortir le
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curseur de la souris de la zone du naviga-
teur, Ghostzilla disparait, ce qui permet de
I’escamoter rapidement si le grand chef se
présente dans votre bureau. Les sites sont
affichés en noir et blanc pour ne pas
éveiller I'attention, et les images n’appa-
raissent (en noir et blanc la aussi) que lors-
qu’on passe la souris dessus. Tout est
donc prévu pour pouvoir surfer discréte-
ment, mais attention : cela n’empéchera
pas I'administrateur réseau de surveiller
votre surf, par exemple a partir du pare-feu
de I’entreprise.

Et pourquoi pas Lynx ?

Lynx (http://lynx.browser.org/, dont on
trouve une version compilée pour
Windows ici : http://www.fdisk.com/dos-
lynx/lynxport.htm), est un navigateur en
mode texte. Reconnaissons-le, il faut vrai-
ment avoir une bonne raison ou une idée
particuliére derriere la téte pour vouloir
surfer sur Internet en mode texte en 2004 |
Néanmoins, Lynx a I'avantage de nécessi-
ter trés peu de ressources, et d’étre extré-
mement rapide du fait qu’il n’affiche pas
les images. Un autre avantage de la navi-
gation en mode texte est que ce que vous
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voyez a |'écran correspond a ce que voient
les « spiders », ces robots utilisés par les
moteurs de recherches pour I'indexation
des pages web. Les webmasters ont donc
tout intérét a visiter leur site avec Lynx pour
se faire une idée du contenu que voit
Google (et donc qu’il va indexer). Votre site
est entierement fait en flash ? Lynx n’affi-
chera rien du tout, et les moteurs de
recherches risquent bien de n’indexer
aucun contenu...

Quel navigateur
choisir ?

Les navigateurs alternatifs ne posent
aujourd’hui que rarement des problemes de
compatibilité avec les sites web, mais
mieux vaut tout de méme garder Internet
Explorer sous le coude pour certains sites.
Ceux qui tiennent absolument a conserver
le moteur de rendu d’IE se tourneront vers
Maxthon ou Avant Browser, deux naviga-
teurs qui améliorent notablement le produit
de Microsoft, et qu’il est difficile de dépar-
tager. Mais dans I’ensemble, notre préfé-
rence va au navigateur Firefox, qui présente
des fonctionnalités complétes dans une
interface agréable et qui remplacera avan-
tageusement Internet Explorer.

Quelques astuces
pour Internet Explorer

Vous n’avez pas envie de changer de
navigateur ? Reste la possibilité d’améliorer
Internet Explorer afin de rendre la navigation plus
rapide ou plus agréable. Commengons par la
barre Google (http://toolbar.google. com/intl/fr/).
Cet outil tres pratique permet de lancer une
recherche Google ou que vous soyez dans votre
navigation, et offre d’autres fonctionnalités
intéressantes : anti-pop-up intégre, et mise en
évidence des termes recherchés sur la page
visitée. Il permet aussi d’accéder rapidement par
un menu déroulant a la sélection de la zone de
recherches : toutes les pages, pages hébergées
en France uniquement ou seulement les pages
du site actuellement visité. Pensez a utiliser aussi
les fonctions alternatives de la molette de souris,
qui peuvent faire gagner du temps. Lorsqu’on
fait descendre la molette tout en maintenant la
touche shift enfoncée, on revient en arriere dans
I’historique de navigation (comme la touche
« page précédente »), et inversement lorsqu’on
fait monter la molette (équivalent a la touche
« page suivante »). En maintenant la touche
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« ctrl » enfoncée et en agissant sur la molette,
on augmente et diminue la taille des caractéres.
Pour profiter de la navigation par mouvements
de souris dans Internet Explorer (et aussi dans
d’autres applications), il suffit d’utiliser le
programme Strokelt (http://www.tcbmi.com/
strokeit/). Celui-ci est fourni avec des
mouvements préconfigurés pour plus d’une
vingtaine d’'applications, et permet de définir ses
propres raccourcis souris. Par défaut, il propose
déja les raccourcis « page précédente » et « page
suivante » dans IE. Lorsqu’on entame un
mouvement de souris reconnu par Strokelt, une
trainée bleue s’affiche derriére le pointeur, ce qui
est pratique pour dessiner des mouvements
complexes. Mieux, Strokelt est aussi capable
d’apprendre de nouveaux mouvements, ce qui
vous permettra de piloter votre PC en dessinant
d’élégantes arabesques a I’écran : la classe !
Encore une derniére astuce pour la route.
Lorsqu’on lance plusieurs navigateurs, il est
assez ennuyeux de voir la page de démarrage
se charger a chaque fois. Une solution simple
consiste a éditer le raccourci a partir duquel on

lance |E (bouton droit -> propriétés) et a ajouter
« -nohome » derriere I'adresse du programme
cible. Ainsi, IE ne chargera aucune page
lorsqu’on le lance, mais on pourra toujours aller
rapidement a sa page d’accueil en cliquant sur
le bouton représentant une maison. On pourra
aussi se créer deux raccourcis, I'un lancant la
page d’accueil et 'autre non.

AVEC STROKEIT, TOUTES LES APPLICATIONS
PEUVENT ETRE PILOTEES PAR LES MOUVEMENTS
DE LA SOURIS.

Strokeit

» News:

Strokelt 9.4 Preview Avallahle - 10 October, 2004

.sher upgrading to s
f

& SDK and ecrmation ¢

Translators:
ralb the Translation Pack and use Strokelt in your own langy
= Wihat iz Smokelt?

Strokelt is an advanced mouse gesture recogniion engine and
What i & mowse cesture? Mouse Qestures ane smole symbols t

Hardware magazine décembre 04/janvier 05

<125>




L’ AUGMENTATION DE
PUISSANCE DES CARTES
GRAPHIQUES A ENTRAINE
DES SYSTEMES DE
REFROIDISSEMENT

APPROPRIES ET...
BRUYANTS.

REFROIDISSEMENTS ALTERNATIFS
POUR CARTES GRAPHIQUES

Refroidissement

Vous venez de casser
votre tirelire pour vous
procurer la carte
graphique de vos
réves, mais voila que
cette derniére vous
casse aussi les
oreilles. Cependant, si
votre carte 3D fait trop
de bruit, vous ne
pourrez qu’étre
intéressés par la
nouvelle gamme
Arctic Cooling Silencer
qui couvre désormais
presque tous les
modéles de cartes.
L'occasion pour nous
de faire le point sur
ces solutions
alternatives de
refroidissement pour
cartes graphiques.

<126>

"évolution des cartes gra-
phiques a été spectaculaire

ces derniéres années. Les
performances ont été décuplées et
permettent de jouer a des jeux avec
un niveau de détails assez impres-
sionnant. Cette augmentation de per-
formances 3D est bien évidemment a
attribuer a des processeurs gra-
phiques (GPU) toujours plus puis-
sants, plus complexes et composés
de toujours plus de transistors. La
conséquence de tout cela est la dis-
parition des cartes graphiques haut
de gamme refroidies passive-
ment. En  effet,
chaque  nouvelle =
carte graphique qui
sort suscite des débats
aussi bien sur son niveau
de performances que sur
son systeme de refroidis-
sement. Est-il bruyant ou
pas ? Voila une question
qui se pose souvent depuis
le souvenir du bruit «
seche-cheveux » de la
fameuse Geforce 5 800
Ultra de NVIDIA.

Bien que les fabricants y
portent plus d’attention g -
que par le passé, les N
cartes graphiques restent |
des composants bruyants ||

au sein d’une configuration,

a moins d’opter pour du bas de
gamme refroidi passivement. Face a
ces nuisances sonores, il existe une
solution passive proposée par
Zalman depuis de nombreuses
années : la série des ZM80. Autre
prétendant sérieux : Arctic Cooling et
ses fameux VGA Silencer. Dans cet
article, nous allons les étudier plus
en détail tout en débutant par des
trucs et astuces a bien appliquer si
I'on veut éviter des surprises ou
catastrophes...

Avant Pachat

Avant de passer a I'achat de ces solu-
tions alternatives de refroidissement
pour cartes graphiques, vous devez
vous poser une question essentielle :
avez-vous réellement besoin de rem-
placer le systéme de refroidissement
standard de votre carte favorite ? La
question n’est pas anodine, car il faut
savoir que remplacer le ventirad d’ori-
gine de votre carte 3D par un autre
systeme entraine une perte de la
garantie offerte par le fabricant de la

IL NE FAUT PAS A TOUT PRIX CHANGER LE SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
D’ORIGINE. IL PEUT EN EFFET ETRE PEU VOLUMINEUX ET PEU BRUYANT. C’EST
LE CAS DU SYSTEME STANDARD DES RADEON X800 PRro...
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Pour tout savoir sur le dernier bijou high-tech :
forum, demo, hotline, actus, points de vente...
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* Haut Parleur intégré 70 mw pixmania.com
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* Dictaphone et enregistrement conversation téléphonique marcopoly.com
* Prise en main a distance de son PC (PcnetPC)

* Tuner FM nomatica.com
* Karaoké

* Equalizeur graphique 7 modes
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* Pile rechargeable (non fournie) par le port USB...

carrefour-multimedia.com
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maisonintelligente.com
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digixo.com

mistergooddeal.com

materiel.net
esstation.fr

scarabus.com

X's Drive II X's Drive Pro Super multe-pass.com
X's Drive Pro

Lecteurs universels de cartes mémoire : hel'svs.com
CF1/CF2, MSPro/MsDuo, SM, SD, MMC,
IBM Microdrive, XD Card.

Les produits de la gamme Vosonic

vous permettent de décharger vos cartes

et stocker des photos ou autres fichiers

sur un disque dur intégre de 20, 40, 60 ou 80 Go.

Complétement autonome, plus besoin de voyager
avec un PC, ce boitier deviendra |'accessoire
incontournable de tout appareil photo numérique.

info@neonumeric.com
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carte. Donc, passez a l'achat en
connaissance de cause si vraiment le
bruit de votre carte graphique vous
insupporte au plus haut point. Attendez
éventuellement et si vos oreilles sont
prétes a I'accepter la fin de la période
de garantie.

Une fois la décision entérinée, d’autres
précautions sont a prendre. En effet
ces systemes de refroidissement alter-
natifs pour cartes graphiques sont
souvent volumineux, ce qui conduit a
se poser d’autres questions. La taille
de la majorité de ces produits entraine
inexorablement la condamnation d’un
port PCI. Si tous vos ports PCI sont
occupés, vous devrez renoncer a
I’achat ou alors retirer une de vos
cartes PCI.

Ensuite vient le point le plus important
a vérifier : la compatibilité avec votre
carte graphique. En effet ces systemes
ne peuvent tenir compte de toutes les

spécificités des layouts de cartes gra-
phiques et sont donc souvent incom-
patibles avec certains modéles de
cartes 3D. Il peut s’agir de trous
nécessaires autour du GPU qui sont
absents sur certaines cartes ou tout
simplement de modéles dissipant trop
de chaleur que le modéle sur lequel
vous avez jeté votre dévolu n’est pas a
méme de contenir. Il faut étre trés pru-
dent a ce niveau, car une surchauffe
de votre GPU peut lui étre trés nuisible
a long terme. A court terme, cela pro-
voquera des artefacts indésirables ou
des bugs graphiques a I’écran. Veillez
donc a bien vérifier sur les sites
Internet des fabricants ou des mar-
chands la liste des cartes graphiques
compatibles avec le produit qui vous
intéresse.

Outre cette compatibilité générale,
prenez également le temps d’inspecter
attentivement votre carte. Par
exemple, il se peut en effet que d’une

maniére générale votre GeForce 5 950
ultra soit bien compatible avec le pro-
duit que vous avez choisi mais qu’une
fois installé, votre modéle de carte
spécifique pose probleme. Il se peut
par exemple que le systeme d’origine
de votre carte 3D se charge également
de dissiper la chaleur dégagée par les
puces mémoire. Si le systeme alterna-
tif ne propose rien a ce niveau, il se
pourrait que des bugs graphiques
apparaissent suite a une surchauffe
des puces mémoire. Dans certains
cas, des radiateurs de puces mémoire
sont livrés avec le systeme alternatif.
Vérifiez alors si leur nombre est suffi-
sant en fonction du nombre de faces
que vous devrez refroidir.

Enfin, essayez de trouver les dimensions
du systeme alternatif de refroidissement
qui vous intéresse afin de vérifier si des
condensateurs présents sur le PCB de
votre carte ne sont pas mal placés et
empéchent le montage. Vérifiez aussi

tant qu’a faire si d’autres composants
ne pourraient pas géner sur votre carte
meére. Etant donné que ces systemes de
refroidissement alternatifs augmentent
la largeur de votre carte et parfois sa
longueur, il vaut mieux étre prudent a ce
niveau-la également.

Avant
Pinstallation

Une fois votre produit acheté, ne vous
ruez pas sur votre carte graphique
pour 'y installer le plus vite possible. Il
va en effet falloir retirer le systéeme
d’origine avec beaucoup de précaution
et ceci pour plusieurs raisons. La pre-
miére, ¢’est que si un jour vous sou-
haitez revendre votre carte graphique
ou simplement que votre systéme de
refroidissement alternatif est victime
de dysfonctionnements, il faut pouvoir
remettre le systéme d’origine. Il faut
donc le retirer sans I'endommager et
le stocker dans une boite ou un sachet
afin d’étre certain de pouvoir le
remettre en place le cas échéant. La
seconde raison est que bien souvent la
pate thermique utilisée sur le GPU
colle fortement a la base du radiateur
d’origine. Il n’est pas trop difficile de
I’6ter mais parfois il est littéralement
scotché. Afin d’éviter d’endommager
le GPU, il convient d'y aller doucement
et éventuellement d’avoir recours a un
couteau a pointe fine afin de dégager
progressivement le dissipateur. La
patience ici vaut mieux qu’une précipi-
tation qui pourra s’avérer désastreuse.

Une fois votre carte mise a nu, net-
toyez avec de I'acétone ou de I'alcool
isopropylique le core du GPU afin d’en-
lever les restes de pate thermique.
Remettez ensuite une couche de pate
thermique sur le core afin d’établir un
bon contact avec le systéme de refroi-

LES SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT ALTERNATIFS SONT SOUVENT VOLUMINEUX COMME ICI UN ARCTIC COOLING ATl SILENCER 4 MONTE D’ORIGINE SUR UNE
CARTE HIS.
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PARFOIS, IL VOUS FAUDRA ACHETER DES DISSIPATEURS MEMOIRE SUPPLEMENTAIRES SI LE BUNDLE N’EN FOURNIT PAS OU PAS ASSEZ...

dissement alternatif que vous aurez
choisi. C’est aussi ici que vous devez
installer les dissipateurs mémoire
livrés avec le refroidisseur alternatif ou
ceux que vous aurez achetés séparé-
ment afin de continuer a refroidir vos
puces mémoire si elles I'étaient par le
systeme d’origine.

Que choisir ?

Ce marché des systemes de refroi-
dissement alternatifs s’est fortement
développé ces derniéres années. On
trouve désormais plusieurs acteurs,
derriere les deux leaders : Zalman et
Arctic Cooling. C’est les derniers
modeles de ces deux marques que
nous allons présenter, étant donné
que les autres marques ne font sou-
vent que les copier grossierement.

Présentation
du Zalman
ZM8OD-HP

Le ZM80OD-HP est la derniére évolu-
tion du fameux dissipateur passif de
Zalman. En effet ce systeme se passe
entierement de ventilateurs et se
targue d’étre compatible avec I'en-

ETAPE INDISPENSABLE DE
L’INSTALLATION DU NOUVEAU
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT,
LA MISE A NU DE LA CARTE
GRAPHIQUE...

semble des cartes graphiques du
marché disposant de trous autour du
GPU. Seules les récentes GeForce 6
800 GT et Ultra sont désignées par le
fabricant coréen comme étant
incompatibles avec son produit.
D’autre part, Zalman recommande
I'usage d’un ventilateur optionnel
ZM-0P1 si la carte graphique est une
Radeon 9 800 Pro ou supérieure, une
GeForce FX 5 800 ou supérieure ou
une Matrox Parhelia. Ce ventilateur
optionnel est livré avec le FanMate
qui est un potentiometre qui va per-
mettre de faire varier la tension déli-
vrée au ventilateur de 5 a 12 volts. Si
ce ventilateur n’est pas indispen-
sable, il est tout de méme conseillé
pour éviter d’atteindre de trop hautes
températures. Idéalement, vous le
connecterez a un rhéobus permettant
d’arréter un ventilateur et vous ne le
ferez fonctionner que lorsque vous
jouerez, par exemple.

Ce Zalman ZM80 version D est tou-
jours équipé de deux énormes radia-
teurs a installer de part et d’autre de
la carte, mais se dote de deux calo-
ducs la ou ses prédécesseurs se
contentaient d’un seul. Il se pare de
bleu, nouvelle couleur pour la majori-
té des produits Zalman.

AVEC LE VENTILATEUR OPTIONNEL ZM-OP1,
LE SYSTEME DE ZALMAN DEVIENT TRES VOLUMINEUX.

Modéle
ATI Silencer 1
ATI Silencer 2

Cartes supportées
Radeon 9500-9700-9800 (SE, Pro)
Radeon 9 600

ATI Silencer 3
ATI Silencer 4

Radeon 9 800 XT
Radeon X800 Pro/XT/PE

NV Silencer 1
NV Silencer 2

GeForce 4 Tl, GeForce FX 5 700
GeForce FX 5 700 Ultra

NV Silencer 3
NV Silencer 5

Ce systéme est assez laborieux a ins-
taller. De nombreuses pieces sont a
monter et il faut parfois s’y prendre a
deux fois pour y arriver. Le ventilateur
optionnel se monte quant a lui trés
facilement, mais augmente encore la
taille globale de la carte graphique.
C’est d’ailleurs un des reproches
principal de ce systéme : son poids.
La carte graphique se voit en effet
alourdie de 350 grammes.

Le ZM80D-HP est livré
avec 8 radiateurs pour
puces mémoire : 4 de taille
normale et 4 plus petits pour
recouvrir les faces mémoire
situées sous la carte. Voila une
excellente initiative méme si sur cer-
taines cartes 8 dissipateurs seront
insuffisants pour recouvrir toutes les
puces mémoire.
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GeForce FX 5900 XT
GeForce 6 800

Présentation des
VGA Silencer
d’Arctic Cooling

Aprés un VGA Silencer qui a satisfait de
nombreux clients mais qui malheureu-
sement offrait une compatibilité trés
réduite (Radeon 9500-9700-9800),
voila que la marque suisse nous sort
d’un coup 8 déclinaisons de son nou-
veau VGA Silencer. Conscient de ces
problemes de compatibilité, Arctic
Cooling a en effet sorti autant de ver-
sions que nécessaire afin qu’elles
soient compatibles avec la quasi-totali-
té des cartes graphiques du marché.
On retrouve des lors deux familles : les
ATI Silencer pour les Radeon et les NV
Silencer pour les GeForce. Pour le détail
des cartes supportées, reportez-vous
au tableau présent sur cette page.
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L’avantage de cette multiplication
est bien évidemment la multiplica-
tion des cartes supportées. Par
contre, I'inconvénient majeur est
qu’un modele ne sera compatible
qu’avec un nombre limité de cartes
et donc en cas d’upgrade de votre
carte graphique, il vous faudra
acheter le modeéle correspondant a
votre nouvelle acquisition. Tous ces
modeles présentent cependant le
méme design. Les VGA Silencer
recouvrent I'ensemble de la carte
graphique d’une coque en plastique
au centre de laquelle se trouve une
base en cuivre et des ailettes en
aluminium qui se placent sur le
GPU. Au bout du Silencer, on trouve
un ventilateur de 70 millimétres aux
ailettes tres verticales afin d’émettre
moins de nuisances sonores mais
en contrepartie, le flux d’air est
moins important.

Un des avantages des Arctic Cooling
est que I'air chaud est expulsé en

dehors du boitier via une équerre PCI
perforée, présente dans le bundle.
Vous I’aurez donc compris, une carte
graphique dotée d’un ATl ou NV
Silencer a besoin de deux emplace-
ments PCl a I'arriére du boitier.

Certains de ces modeles sont livrés
avec des dissipateurs pour les
puces mémoire et d’autres non,
selon le besoin. Notons également
que les ATl et NV Silencer
sont garantis 6 ans, rien

que ca! \ %

Au niveau de [Iinstallation,
c’est nettement plus
simple que le
Zalman. Elle ne {
consiste en effet
qu'a faire passer
deux vis dans les

trous entourant le socket et a les vis-
ser sur une barre de maintien a placer
sous la carte. Bref, une installation
sans la moindre difficulté. ..

L’ATI SILENCER SE COMPOSE D’UN DISSIPATEUR ET D’UN VENTILATEUR
DE 70 MILLIMETRES INTEGRES AU SEIN D’UNE COQUE EN PLASTIQUE.
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UNE FOIS INSTALLE,
L’ATI SILENCER EN
IMPOSE EGALEMENT...

Zalman D sans OP1
Zalman D OP1 5v
Zalman D OP1 12v
VGA Silencer

Performances /
Nuisances
sonores

Nous avons testé le Zalman D et I'ATI
Silencer 3 sur une Radeon 9 800 XT.
Les résultats en pleine charge aprés
une dizaine d’heures de 3DMark03
sont sans appel : I’ATI Silencer est
nettement plus performant que le
Zalman, que ce dernier soit 100 %
passif ou refroidi par le ventilateur
optionnel ZM-0P1. Les résultats pré-
sents dans le tableau sont suffisam-
ment clairs, nous ne les commente-
rons pas plus. En  matiére
d’overclocking, c’est aussi avec I'ATI
Silencer que nous sommes montés le
plus haut avec un gain de 14 %
contre 12 % pour le Zalman. Pas de
quoi fouetter un chat cependant.

Au niveau des nuisances sonores, le
Zalman en passif est évidemment
inaudible. Avec le ZM-0P1 en 5 volts,
cela reste trés discret tandis qu’en
12 volts, il est audible. L'ATI Silencer
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Températures Burn

65
62
59
47

de son coOté est trés discret, plus
bruyant que le ZM-OP1 en 5 volts
mais une fois installé dans le boitier,
il se fait complétement oublier.

Conclusion

Disponibles aux alentours des
20 euros, les Silencer d’Arctic Cooling
ont tout pour plaire : ils sont faciles a
monter, performants et trés peu
bruyants, voire inaudibles une fois
intégrés dans une configuration. lls
sont en outre garantis 6 ans et si nous
avons quelque chose a leur reprocher,
c¢’est de ne pas étre passifs ni prévus
individuellement pour toutes les
cartes graphiques. Le Zalman est plus
cher surtout si on lui adjoint le ventila-
teur optionnel ZM-OP1 et il est plus
difficile a monter. Il est également en
retrait au niveau des performances,
mais offre la possibilité d’étre entiere-
ment passif. A réserver aux pointilleux
des nuisances sonores qui ont déja
réussi a faire taire le reste de leur
configuration. ..

Forgeron
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Logitech MX1000 : une digne remplagante pour la MX700 7 en- 06D/ 2004,

Quand on parie de souris, une chose est claire : 'optique a pris le pas sur la boule, avec plus ou moins de
bonheur. Les premiéres générations de souris optigues étalent en effet plus que critiquables compte tenu
de leurs piétres performances. Cela concernait l'usage courant avec une précision en retrait face aux
souris & boule, mals surtout une rapidité de réaction meindre dans les jeux. Bref, il a fallu attendre un
certain temps avant de trouver dans le commerce des capteurs optiques satisfaisant sur ces différents
points, Reste que si le haut de gamme chez Microsoft comme chez Logitech présente des performances
de premier plan, les capteurs optiques d'entrée de gamme restent assez peu agréables & utlliser. Ois
conservent néanmoins I'avantage de ne pas s'encrasser comme peuvent le faire les souris & boule, ce qui
[| offre un attrait certain, mais ne satisferont en aucun cas les fraggeurs acharnés.

Ceux-ci devront donc se tourner vers des capteurs tels que les derniers capteurs MX de Logitech pour
obtenir des résultats & la hauteur de leurs espérances.. avec certaines limitations toutefols. En effet,
dans |la grande majorité des cas les plus pointilleux ne se fieront quaux souris filaires, estimant - & plus
ou moins juste titre - que les souris sans fil offrent une précision et une réactivité en retrait.

Mais Logitech vient de lancer un pavé dans la mare en rendant disponible & la vente - aprés une annonce
au début du mois daclt - la premidre souris optique dotée dune technologie dite Laser, nommde
MX1000, celle-ci disposant en outre d'une technologie sans fil de type RF. Logitech annonce ainsi une
capacité de reconnaissance des détails de la surface 20 fols supérieure aux sourls dotés d'un capteur
optique. Bien évidemment, il va nous étre impossible de vérifier techniquement ce point, en revanche
nous allons nous attarder dans ce test sur la précision en hausse que cette souris est censée apporter,
ainsi que les différentes dvolutions qu'elle offre face aux gammes précédentes. Et quelle mellleure base
de comparaison pour la juger gque la MX700, un des best seller de la technologie optique du méme
constructeur,

Avant d'aborder ce test, nous tenons & remercier le magasin Proxy-Micro de Limoges pour le prét de la
MX1000, ce que n'a malheureusement pas dalgné faire Logitech aprés sollicitation de notre part..

—— * L actualité
Meilteurs prix pour la Souris Logitech f‘r.vwao | ] q u o t’- d i e n n e

ComputerSupplies.be 47T € 64,7T € 48 heures

Informatique

Taxinfo 6870 € ar T2,6T€ 245 Jours

Comparer lous les prix des Logitech MX1000 Laser Cordless Mouse
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Chipset Graphique NVidia (en vente actuellement)

Nom du Fréquence Fréquence de Pipelines Technologies Commentaire
chipset du core la mémoire Pixel

GeForce4 275 MHz 200 MHz 2 DirectX 7 ; LMA Il ; Accuview AA ; Comme la Ti4200, la MX440 fait parti des "vieilles" cartes
MX440 nliew ; VPE graphiques. Déja pas trés chére au sommet de sa gloire, la MX440
est désormais reléguée au rang des cartes premier prix. Elle suffit
amplement pour travailler et visionner des films en DivX ou DVD.

GeForce
MX4000

275 MHz 200 MHz 2 DirectX 7 ; LMA Il ; Accuview AA ; Fausse nouveauté, la MX4000 n'est autre qu'une MX440 remaquillée.
nView ; VPE Elle n'est donc pas plus performante mais, hélas, un peu plus chére.
A éviter donc.

GeForce 250 MHz 200 MHz 4 DirectX 9 ; CineFX ; nView Premier prix DirectX 9, la FX5200 est un peu a Ia traine, il faut I'avouer.
FX5200 En dehors des demiers titres, elle n'est guére plus véloce qu'une MX440
et sa puissance reste de toute fagon trop faible pour vraiment

exploiter les jeux DX9. Mieux vaut se reporter a la FX5200 Ultra.

270 MHz 200 MHz 4 DirectX 9, CineFX ; nView Ce modele, au nom trompeur, se situe entre les FX5200 et 5200 Ulfra
en terme de performances. Son prix devrait étre trés bas et en faire
un excellent choix pour les PC a bas prix.

GeForce 325 MHz 325 MHz 4 DirectX 9, CineFX ; nView Cette FX5200 boostée colite trop cher. Pour le méme prix, on peut trouver
FX5200 Ultra des anciennes FX5600 et nouvelles FX5700, plus performantes et

surtout les nouvelles GeForces de la série 6200.
250 MHz 200 MHz 4 DirectX 9; CineFX 2.0 ;
Intellisample ; UltraShadow ; nView

GeForce
FX5500

GeForce NV36
FX5700 LE

Remplagant la FX5600 XT, la FX5700 LE devient le nouveau mocdéle
d'entrée de gamme pour les joueurs. Sans que ce soit mirobolant, vous
pourrez jouer a peu prét correctement a tous les titres avec cette carte.

GeForce 425 MHz 275 MHz 4 DirectX 9, CineFX 2.0 ; Elle n'est plus trés chere, mais il y a mieux pour le méme prix
FX5700 Intellisample ; UltraShadow ; nView  (GF6600). A éviter donc.

GeForce 475 MHz 450 MHz DirectX 9 ; CineFX 2.0; Intellisample ; | Vu le prix des nouvelles cartes graphiques ou des derniéres FX5900XT,
FX5700 Ultra UHtraShadow ; nView il vaut mieux I'éviter.

GeForce 390 MHz 340 MHz DirectX 9; CineFX 2.0 ; Intellisample ;  Premier prix des cartes relativement haut de gamme, la FX5900XT est
FX5900 XT UltraShadow ; nView une réussite. Elle dispose de toutes les technologies de ses grandes
seeurs, y compris les 8 pipelines de rendu. Vu I'écart de prix, mieux vaut
prendre une Radeon 9800 Pro ou méme une GeForce 6600GT ceci dit.

GeForce NV38 475 MHz 475 MHz DirectX 9, CineFX 2.0 ; Intellisample ; | L'ancien top de nVidia est sur Ia sellette ! En effet, I'arrivée 6800 la relégué
FX5950 Ultra UltraShadow ; nView au rang d'antiquités. Quand on voit son prix de vente, mieux vaut
S'abstenir, donc.

GeForce 300 MHz 550 MHz (64 bits) DirectX 9.0c ; CineFX 3.0 ; nView ; Le nouvel entré de gamme nVidia n'a pas encore testé par nos soins.
6200 Intellisample 3.0 ; UttraShadow Il

GeForce 300 MHz 550 MHz (128 bits) DirectX 9.0c ; CineFX 3.0 ; nView ; Version plus véloce de I'entrée de gamme actuel de nVidia. Nous ne
6200 Intellisample 3.0 ; UltraShadow I I'avons pas encore testée, mais elle semble du niveau d'un ATi X600 Pro,
et donc plus rapide qu'une X300 un prix a peine plus élevé.

GeForce 300 MHz 500 MHz (128 bits) DirectX 9.0c ; CineFX 3.0 ; nView ; Un peu moins puissante qu'une 6600GT, si son prix de vente s'établie
6600 Intellisample 3.0 ; UltraShadow Il aux alentours de 150 €, elle deviendra elle aussi une référence.

GeForce 501 500 MHz (128 bits) DirectX 9.0c ; CineFX 3.0 ; nView ; Enfin une carte de la nouvelle génération a prix a peu prét abordable.
6600 GT Intellisample 3.0 ; UttraShadow Il Un best seller & coup sur.

GeForce 325 MHz 350 MHz (256 bits) DirectX 9.0c ; CineFX 3.0 ; nView ; Cette carte est performante mais ne présente pas tellement d'intérét si
6800 Intellisample 3.0 ; UttraShadow Il ce n'est dans I'optique d'un overclocking.

GeForce DirectX 9.0c ; CineFX 3.0 ; nView ; Quitte a dépenser beaucoup d'argent, mieux vaut prendre une 6800 GT

6800 GT Intellisample 3.0 ; UttraShadow Il qu'une 6800 Ultra car il n'y a pas un écart de performances immense.
Elle est globalement plus rapide qu'une X800 Pro

GeForce NV40 400 MHz 550 MHz (256 bits) 16 DirectX 9.0c ; CineFX 3.0 ; nView ; Le top actuel du célébre nVidia. Hors de prix, mais réellement

] Intellisample 3.0 ; UttraShadow Il ; impressionnant.

NOTE : LES CARTES LISTEES EN ITALIQUE CORRESPONDENT AUX ANCIENNES GENERATIONS.

Chipset Graphique ATI (en vente actuellement)

Fréquence
de la mémoire

Technologies

Pipelines
Pixel

Nom Nom Fréquence
commercial du chipset du core

Radeon 9200 SE 200 MHz

200 MHz DirectX 8 ; SmartShader ; SmoothVision ; Hydravision

Radeon 9200 Pro 275 MHz 275 MHz 4 DirectX 8 ; SmartShader ; SmoothVision ; Hydravision
Radeon 9600 325 MHz 200 MHz (128 bits) 4 DirectX 9 ; SmartShader 2.0 ; SmoothVision 2.1
Radeon 9600 XT R360 500 MHz 300 MHz (128 bits) 4 DirectX 9; SmartShader 2.0 ; SmoothVision 2.1
Radeon 9800 _ DirectX 9, SmartShader 2.1 ; SmoothVision 2.1
Radeon 9800 Pro R350 380 MHz 350 MHz 256 Mo / 340 MHz 8 DirectX 9 ; SmartShader 2.1 ; SmoothVision 2.1

128 Mo (256 bits, attention
aux modéles 128 bits !)

Radeon 9800 XT 412 MHz 365 MHz (256 bits) _ DirectX 9, SmartShader 2.1 ; SmoothVision 2.1

NOTE : LES CARTES LISTEES EN ITALIQUE CORRESPONDENT AUX ANCIENNES GENERATIONS.
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Chipset Graphique ATI suite)

Technologies

Pipelines
Pixel

Nom Nom Fréquence Fréquence
commercial du chipset du core de la mémoire

Radeon X300 SE 325 MHz

200 MHz (64 bits) DirectX9 ; SmartShader 2.0 ; SmoothVision 2.1

Radeon X600 Pro 400 MHz 300 MHz (128 bits) 4 DirectX9 ; SmartShader 2.0 ; SmoothVision 2.1

Radeon X700 400 MHz 350 MHz (128 bits) 8 DirectX9 ; 3Dc ; SmartShader HD ; SmoothVision HD
Radeon X700 XT 475 MHz 525 MHz (128 bits) DirectX9 ; 3Dc ; SmartShader HD ; SmoothVision HD
Radeon X800 XT 500 MHz 500 MHz (256 bits) DirectX9 ; 3Dc ; SmartShader HD ; SmoothVision HD

Radeon X800 XT 520 MHz 560 MHz (256 bits) DirectX9 ; 3Dc ; SmartShader HD ; SmoothVision HD
Platinum Edition

Ch i psets Intel (en vente actuellement)

Chipset Processeurs Spécifications Mémoire Informations
supportés techniques

(11 G715 2 S Pentium 4 FSB400  Support de I'Hyperthreading - DDR 266/333 - PC1600 & Le chipset iB45PE d'Intel est encore une solution a ne pas négliger pour les petits budgets
&533 AGP 4x - Ports USB2.0 - Ultra ATA100 - Audio 6 PC3200 ne souhaitant pas se tourner vers les P4 FSB800, méme si quelques constructeurs de
canaux (Dolby Digital) - LAN 10/100 cartes méres (Abit et MSI) ont sorti des versions susceptibles de les accueillir. L'offre avec
ce chipset est variée et compléte, et son niveau de performances encore trés honorable.

Pentium 4 FSB400 DDR 266/333 (400 non officiel) - AGP 8x - Ports a Concurrent du i845PE, I'offre basée sur ce chipset est moins variée. Son prix assez faible
4533 USB2.0 - Uttra ATA133 - Audio 6 canaux - LAN est néanmoins un avantage pour les budgets serrés, méme si les perspectives d'évolution
101100 sont Ia aussi faibles.

PC2100 & SiS nous livre ici un chipset DualDDR beaucoup plus accessible financierement que
PC2700 I'E7205 d'Intel, avec des performances globalement identiques. Les fonctionnalités
embarquées sur les cartes meres utilisant ce chipset en font une des meilleures solutions
pour P4 FSB533. Il reste toutefois peu évolutif malgré le support de I'hyperthreading pour
les révisions B du chipset.

Pentium 4 FSB400,  Support de I'Hyperthreading (Révisions B du
533 & 800 chipset) - DualDDR 266/333 - AGP 8x - Ports
USB2.0 - Ports Firewire - Ultra ATA133 - Audio
6 canaux -LAN

Pentium 4 FSB400,  § Support de I'Hyperthreading (Révisions B du a Ce chipset n'est rien moins que le SiS655 privé de la technologie DualDDR. S'il est un peu

533 & 800 chipset) - DDR 266/333 - AGP 8x — Ports ; i elavire d .
USB2.0 - Ports Firewire - Ultra ATA 33 - Audio moins cher que ce demier, il s'avere également moins performant.
6 canaux - LAN

1 CINEYET I Pentium 4 FSB400,  Support de I'Hyperthreading - Dual DDR PC1600 a Ce chipset était, il y a peu, le haut de gamme de I'offre Intel. Outre le support du Dual DDR,
533 & 800 266/333/400 + ECC - Technologie PAT (Intel PC3500 de I'Hyperthreading et des P4 FSB8OO, les cartes méres équipées de I'i875P bénéficient
Performance Acceleration Technology) - AGP8x d'un trés grand nombre de fonctionnalités, ce qui justifie partiellement leur prix relative-

- Ports USB2.0 - Contrdleur SATA Raid Intel 1 Bleve
intégré - Ultra ATA100 -Audio 6 canaux (Dolby MEMEe
Digital) - LAN 10/100 ou 1Gb Il n'a guére d'intérét aujourd'hui.

Intel i865PE  Pentium 4 FSB400, | Support de I'Hyperthreading - Dual DDR : L'i865PE n'a pas grand-chose a envier au i875P : la seule différence entre ces deux chipsets
533 & 800 266/333/400 - AGP8x - Ports USB2.0 - est que le second dispose de la technologie PAT (Performance Acceleration Technologie), une
%R%)g]eUfAﬁﬁEG B;:gdgtfll):)TttsegIS? }talljll)tr—aLAN sorte de mode " Turbo " qui permet une amélioration des performances de I'ordre de 1 &
10/100 ou 1Gb Vol 3%. L'écart de prix assez important en faveur du i865PE en fait une solution des plus
intéressantes pour P4 FSB533 et FSB800, d'autant que certains constructeurs ont réussi a

activer le PAT sur ce chipset...
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Support de I'Hyperthreading - Dual DDR PC1600 a Parent pauvre de I'i865PE, ce chipset n'offre qu'un support officiel des processeurs
266/333 - AGP8x - Ports USB2.0 — Controleur ~ PG2700 FSB533 et de la mémoire DDR333. Il reste toutefois plus abordable que I'E7205.
SATA - Raid Intel intégré (ICH5R) — Ultra

ATA100 - Audio 6 canaux (Dolby Digital) - LAN

10/100 ou 1Gb

Intel i865G  Pentium 4 FSB400, | Support de I'Hyperthreading - Solution
533 & 800 graphique intégrée - Dual DDR 266/333/400 -
AGP8x - Ports USB2.0 - Controleur SATA — Raid
Intel intégré (ICH5R) - Ultra ATA100 - Audio 6
canaux (Dolby Digital) - LAN 10/100 ou 1Gb

1 NG S pentium 4 FSBA0O,
533

Ce chipset n'est rien d'autre qu'un i865PE disposant d'une solution graphique intégrée :
FSB800 et DDR400 sont donc de la partie, ainsi que le Dual DDR.

{111 NT: 5510 S Pentium 4 FSB400,  Support de I'Hyperthreading — Rambus PC800 et Le développement des chipsets DualDDR a concouru a I'abandon de la Rambus chez
533 (RDRAM) PC800/PC1066 - AGP 4x - Ports PC1066 Intel. Le i850E, qui jusqu'alors pouvait se targuer d'étre encore le chipset le plus perfor-
USB_1 -1 - Ultra ATA100 - mant pour Pentium 4, voit Ia fin de sa domination avec la sortie des chipsets i865PE et
Audio 6 canaux -LAN i875P. Ces derniers le dépasseront sans doute au niveau des performances, mais le
FSB800 le rend en outre obsoléte : son codt élevé n'a ainsi plus aucun justificatif.

ATl Radeon  Pentium 4 FSB400, || Support de I'Hyperthreading - Solution gra- 3 Le Radeon 9100 IGP se présente comme un sérieux concurrent au i865G d'Intel, sa partie
9100 IGP 533 & 800 phique intégrée (Radeon 9000 avec gestion de graphique intégrée étant nettement plus performante. Néanmoins, au contraire de nVidia avec

Ia sortie TV et DVI) - Dual DDR 266/333/400 - les processeurs AMD, AT devrait difficilement conquérir le marché des utilisateurs finaux car

AGP8x - Ports USB2.0 -LAN 107100 aucune évolution sans carte graphique intégrée (donc moins coiteuse) n'est prévue.
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Chipsets Intel suite)

Chipset Processeurs Spécifications Mémoire Informations

supportés techniques

ENE KL Pentium 4 FSB 533 et Support de I'Hyperthreading — Solution graphique - PC2700 & Le remplacant du célebre i965PE est une réussite. Il apporte le support de nombreuses nou-
800 LGA775 intégrée (version i915G) — Dual DDR 333/4000u ~ PC3200 ou velles technologies sans pour autant abandonner ce qui existe déja (FSB 533, DDR, AGP 8x...)
Dual DDR2 400/533 —AGP 8X ou PCI Expressou  DDR2 400/533

AGP — Ports USB 2.0 — Lan 10/100

Pentium 4 FSB 800 | Support de I'Hyperthreading — Dual DDR2 DDR2 400/533 | Le nouveau haut de gamme, vu par Intel. Il ne supporte que la mémoire DDR2 et
LGA775 400/533 — PCI Express 16x — Ports USB 2.0 -
Lan 10/100

colite trés cher. Mieux vaut prendre un i915P, trés intéressant et bien moins cher.

11 N4, (S Pentium 4 FSB 800 Support de I'Hyperthreading — Dual DDR2 DDR2 400/533  Une nouvelle évolution du i925X, supportant le nouveau bus a 1066 MHz
et 1066 LGA775 400/533 — PCI Express 16x — Ports USB 2.0 — (266 MHz QDR). Trop cher pour ce qu'il apporte hélas.
Lan 10/100

Ch i psets AM D (en vente actuellement)

Chipset Processeurs Spécifications Mémoire Informations

supportés techniques

AMD Athlon MP FSB266 ~ DDR266 registered - AGP4x - Ports USB1.1 - PC2100 Autant AMD délegue la production des chipsets pour ses solutions monoprocesseurs
760MPX Ultra ATA100 - SDRam PC100/133 - AGP4x - a des fondeurs tiers, autant la marque produits toujours ses chipsets bi-processeurs.
Ultra ATA100 - Audio intégré Ce type de plateforme est bien slire supérieure a une solution monoprocesseur de

méme fréquence, mais le prix d'achat est sans commune mesure étant donné le prix
des Athlon MP.

VIA KT400A Athlon XP FSB266 | DDR 266/333/400 -AGP8x - Ports USB2.0 -
et 333 & Barton Ultra ATA133 - Controleur SATA - Audio 6
FSB333 canaux - LAN 10/100

Remplacant du KT400, le KT400A apporte une meilleure gestion de la mémoire et ainsi
des performances en hausse.

LICYCUVUR Athlon XP FSB266  DDR 266/333/400 -AGP8X - Ports USB2.0 - PC1600 & Le KT600 apporte au KT400A une meilleure gestion de la mémoire vive ainsi que le sup-
et 333 & Barton Ultra ATA133 - Controleur SATA - Audio 6 PC3500 port des processeurs AMD FSB400, afin de rivaliser avec les dernieres versions du
FSB333 et FSB400  canaux - LAN 10/100 nForce2

NVidia Athlon XP FSB266 | DualDDR 266/333/400 - GeForce4Mx intégré a Ce chipset a longtemps été la référence pour processeurs Athlons, en terme de perfor-
nForce2 et 333 & Barton (IGP) - AGP8x - Ports USB2.0 — Port Firewire mances comme de fonctionnalités. Leadtek, Abit ou Epox ont annoncé leur déclinaison de
FSB333 Barton (MCP-T) - Ultra ATA133 -APU 6 canaux Dolby cartes meres supportant officiellement un bus systéme de 200 MHz (pour Athlon FSB400),
FSB400 pour Digital (MCP-T) - 2 contrdleurs Ethernet 10/100 avant la disponibilité effective des nouvelles versions du chipsets.
certaines révisions | (MCP-T)

NVidia Athlon XP FSB266  DDR 266/333/400 - GeForce4Mx intégré (IGP) -  PC1600 a Evolution du nForce2 premier du nom, ce chipset est moins performant que celui-ci du fait
110 (W:Y 20V et 333 & Barton AGP8x - Ports USB2.0 — Port Firewire (MCP-T) - PC3500 d'une gestion de la mémoire sur un seul canal, dans le but de rivaliser question colit avec
FSB333 et FSB400  Ultra ATA133 - APU 6 canaux Dolby Digital les chipsets VIA et SiS.
(MCP-T) - 2 contrleurs

Ethernet 10/100 (MCP-T)

NVidia Athlon XP FSB266 | DualDDR 266/333/400 -GeForce4Mx intégré a Le nForce2 Ultra 400 n'est rien d'autre qu'un nForce2 auquel a été attribué un support
nForce2 et 333 & Barton (IGP) - AGP8x - Ports USB2.0 — Port Firewire officiel du FSB400 : il reprend donc le flambeau de la performance que possédait jus-
Ultra 400 FSB333 et FSB400 | (MCP-T) - Ultra ATA133 - APU 6 canaux Dolby qu'alors son prédécesseur.

Barton FSB400 pour | Digital (MCP-T) - 2 controleurs Ethernet 10/100

certaines révisions | (MCP-T)

SiS 748 Athlon FSB266/ DDR 266/333/400 - AGP8x - Ports USB2.0 - PC1600 a Premier chipset SiS a gérer les Athlon FSB400, le SiS748 reprend la recette de ce quia
333/400 Ultra ATA133 - Audio 6 canaux — LAN 10/100 PC3500 fait le succes de ses prédécesseurs : un colt réduit et un bus Mutiol permettant des trans-
ferts trés rapide entre le Southbridge et le Northbridge.

VIAK8T800 Athlon 64 HTT400 || Dual DDR 266/333 — AGP 8X — Ports USB 2.0 — 3 Arrivé en méme temps que le nForce3, le K8T800 fait parti des tous premiers chipsets
Ultra ATA 133 — Serial ATA — Audio 6 canaux — pour Athlon 64. Il est trés complet si ce n’est qu'il ne peut pas exploiter la mémoire
LAN 10/100/1000 PC3200 (il est néanmoins possible d’en installer, elle tournera en PC2700)

\'UANLC L VI Athion 64 HTT400  Dual DDR 266/333 — AGP 8X — Ports USB 2.0 —  PC2100 & Cette évolution apporte notamment un bus HyperTransport @ 1 GHz. Il est néanmoins
Pro Ultra ATA 133 — Serial ATA — Audio 6 canaux—  PC3500 un peu dépasse par le nForce3 250.
LAN 10/100/1000

nVidia Athlon 64 HTT400 DDR 266/333/400 — AGP 8X — Ports USB 2.0 — 3 Le nForce3 150 est un chipset développé pour le monde professionnel. Il n’integre
nFORCE3 150 Ultra ATA 133 - Audio donc pas certaines fonctions courantes que nous apprécions (Firewire, Serial ATA...)
mais les constructeurs de cartes mere pallient généralement a ces probléme via des
controleurs externes.

nVidia Athlon 64 HTT400  DDR 266/333/400 — AGP 8X — Ports USB 2.0 —  PC2100 & Le Force3 250 réponds a nos attentes. Alors que le nForce3 150 était un peu en
nFORCE3 250 Ultra ATA 133 — Serial ATA — Audio — LAN PC3500 retard face a VIA d’un point de vue équipement, le 250 reprend les choses en main.
10/100/1000

nVidia Athlon 64 HTT400 | DDR 266/333/400 — 1 ou 2 PCI Express 16x : Nouveau chipset, le nForce4 apporte les nouvelles technologies telles que le PCI
nFORCE4 (2 sur la version SLI) — Ports USB 2.0 — Ultra ATA Express a |'Athlon 64. Encore un excellent chipset. La version SLI permet de brancher
133 — Serial ATA — Audio — LAN 10/100/1000 deux cartes graphiques de type GeForce 6600 ou 6800 !

LI EG (0T I Athlon 64 HTT400  DDR 266/333/400 — Carte vidéo intégrée - PCI~ PC2100 & ATi débarque sur le marché avec le premier chipset Athlon 64 qui intégre une solution
Xpress 200 Express 16x (2 sur la version SLI) - Ports USB~ PC3500 graphique. La version 200P en est dépourvue. Ce chipset est tres performant, juste un
2.0 — Ultra ATA 133 — Serial ATA — Audio — LAN cran en dessous du nForce 4.
10/100/1000
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Processeu rs |I1‘|:e| (en vente actuellement)

Nom

Celeron 2.4

Celeron 2.6

Celeron 2.8
Celeron D 320
Celeron D 325
Celeron D 330
Celeron D 335
Celeron D 340
Pentium 4 2.8
Pentium 4 2.8C
Pentium 4 2.8E
Pentium 4 3.0C
Pentium 4 3.0E
Pentium 4 3.06
Pentium 4 3.2
Pentium 4 3.2E

Pentium 4 3.2
Extreme Edition

Pentium 4 3.4
Pentium 4 3.4E

Pentium 4 3.4
Extreme Edition

Pentium 4 3.4
Extreme Edition

Pentium 4 3.46
Extreme Edition

Pentium 4 520
Pentium 4 520J
Pentium 4 530
Pentium 4 530J
Pentium 4 540
Pentium 4 540J
Pentium 4 550
Pentium 4 550J
Pentium 4 560
Pentium 4 560J
Pentium 4 570J

Fréquence Support Bus Bus Vitesse Mémoires Gravure Nom de code
réelle processeur mémoire m_émoire caches (génération)
mini. (L1/L2/L3)
(mode synchrone)
2.4 GHz Socket 478 400 MHz 100 MHz PC1600 8/128 ko 0.13p Northwood
2.8 GHz Socket 478 400 MHz 100 MHz PC1600 8/128 ko 0.13p Northwood
2.53 GHz Socket 478 533 MHz 133 MHz PC2100 8/256 ko 0.09u Prescott
2.8 GHz Socket 478 533 MHz 133 MHz PC2100 8/256 ko 0.09y Prescott
2.8 GHz Socket 478 533 MHz 133 MHz PC2100 8/512 ko 0.13p Northwood
2.8 GHz Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/1024 ko 0.09u Prescott
3.0 GHz Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/1024 ko 0.09y Prescott
3.2 GHz Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13p Northwood
3.2 GHz Socket 478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512/2048 ko 0.13p Prestonia

3.4 GHz Socket 478 | 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512 ko 0.13u

3.4 GHz Socket478 800 MHz 200 MHz PC3200 8/1024 ko 0.09u Prescott

3.4 GHz Socket 478 | 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512/2048 ko 0.13p

3.4 GHz LGA775 800 MHz 200 MHz PC3200 8/512/2048 ko 0.13p Prestonia
2.8 GHz LGA775 800 MHz 200 MHz PC3200 ou PC2-3200  8/1024 ko 0.09u Prescott
3.0 GHz LGA775 800 MHz 200 MHz PC3200 ou PC2-3200 8/1024 ko 0.09u Prescott
3.2 GHz LGA775 800 MHz 200 MHz PC3200 ou PC2-3200 8/1024 ko 0.09p Prescott
3.4 GHz LGA775 800 MHz 200 MHz PC3200 ou PC2-3200  8/1024 ko 0.09u Prescott
3.6 GHz LGA775 800 MHz 200 MHz PC3200 ou PC2-3200 8/1024 ko 0.09u Prescott
3.8 GHz LGA775 800 MHz 200 MHz PC3200 ou PC2-3200 8/1024 ko 0.09p Prescott
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Processeu rs AMD (en vente actuellement)

Nom Fréquence Support Bus Bus Vitesse Mémoires Gravure Nom de code
réelle processeur mémoire mémoire caches (génération)

mini. (L1/L2/L3)
(mode synchrone)

Socket A PC2100

266 MHz

Duron 1.8 1.8 GHz 133 MHz

Sempron 2200+ | 1.5GHz 333 MHz PC2700 64/256 ko 0.13p Thoroughbred

8/128 ko 0.18y Applebred

Sempron 2300+ [REXAchv4 Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/256 ko 0.13p Thoroughbred
Sempron 2500+ ERNENthY Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/256 ko 0.13p Thoroughbred
Sempron 2800+ [EAWICLYA Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/256 ko 0.13p Thoroughbred
Athlon XP 2500+ RREERc]Y Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/512 ko 0.13p Barton
Barton

Barton

Athlon XP 2800+ [PX:Xci:4 Socket A 333 MHz 166 MHz PC2700 64/512 ko 0.13p Barton
Barton

Barton

Athlon XP 3000+ WRPAN¢v: Socket A 400 MHz 200 MHz PC3200 64/512 ko 0.13p Barton
Barton FSB400

Barton

Athlon 64 2800+ ERE:X¢:v Socket 754 400 MHz 200 MHz PC3200 64/512 ko 0.13p NewCastle
Athlon 64 3000+ EEE:c;v Socket 939 400 MHz 200 MHz PC3200 64/512 ko 0.09p Winchester
Athlon 64 3200+ RP¥Ac:v Socket 754 400 MHz 200 MHz PC3200 64/512 ko 0.13p NewCastle
Athlon 64 3400+ QEP¥Ac:v Socket 754 400 MHz 200 MHz PC3200 64/1024 ko 0.13p Claw Hammer
Athlon 64 3500+ R4t Socket 939 400 MHz 200 MHz PC3200 64/512 ko 0.13p NewCastle
Athlon 64 3700+ RPXNe:V Socket 754 400 MHz 200 MHz PC3200 64/1024 ko 0.13p Claw Hammer
Athlon 64 4000+ [EPXN¢v Socket 939 400 MHz 200 MHz PC3200 64/1024 ko 0.13p Claw Hammer
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| Les aventure ")‘
B! de Jade J

Allo... chef, je sens une pr'esence-.
inhabituelle dans la propriété...

Allo Noda,,fais-moi une
vérif des enregistrements
vidéo sur 30 min et
appelle tout les autres...

: _ } Ok boss...

| Jade choisit rapidement un chemin discret.. i

[ Des hommes
armés... il vaut
mieux que j'évite
la confrontation
directe...

Boss...j'ai une [

bad news...
On vient de
retrouver |'un
de nos gardes |
ligoté et KO
coté ouest...
Je donne
l'alerte 2?2?

Ok chef, je fais faire

TR

Ha, tu crois ? pourtant
rien d'anormal...bon
écoute, si tu veux fait
un petit contréle, vas y
et fais-moi un rapport...

Je ferais mieux de lui
faire confiance...son instinct
ne |'a jamais frompé jusqu'a
maintenant...Et puis il est
le chef de la sécurité...

un contrdle complet et
vous tiens au courant...

J'éspére que

mon instinct

ne va pas me
tromper...

f

| Huit minutes plus tard Jade atteint son but...

Ui -
it g 1_1; \ -

f \| QUOI | Bien
sur lll Donne
l'alerte et
'ordre de tirer
_ dvue. Ona
un intrus
parmi
nous...

~

A SUIVre..Retrouvez les aventures de Jade le mois prochain....
http://www.rue-hardware.com

Cliquez, comparez, achetez.

Comparez les prix du matériel
informatique vendu sur Internet.

et

Dessin, Couleur et scénario de J.M. Lavalette
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Dénomination Fréquence Processeurs

PC100

PC1600

PC2100

Y 4

LA MEMOIRE

PC2700

PC3000

PC3200

PC3500

DDR PC4000

Rambus

Rambus PC1066

PC2-3200

PC2-4200

<138>

100 MHz

133 MHz

150 MHz

100 MHz (DDR200)

133 MHz(DDR266)

166 MHz (DDR333)

183 MHz (DDR366)

200 MHz (DDR400)

217 MHz (DDR433)

250 MHz (DDR500)

400 MHz

533 MHz

200 MHz (DDR2 400)

266 MHz (DDR2 533)

AMD concernés

K6

K6-2

K6 Il

Duron (Spitfire)

Duron (Morgan)

Athlon (Pluto)

Athlon (Orion)

Athlon "B" (Tunderbird)

Duron (Spitfire)

Duron (Morgan)

Athlon "C" (Tunderbird)
Athlon XP (Palomino)

Duron (Spitfire)
Duron (Morgan)
Athlon “B” (Thunderbird)

Duron (Applebred)

Athlon “C” (Tunderbird)
Athlon XP (Palomino)
Athlon XP (Thoroughbred)

Athlon XP (Thoroughbred FSB333)
Athlon XP (Barton)

Athlon XP (Barton FSB400)
Athlon 64 (Claw Hammer)

. =50 &4.01

KINGMAX
KDLBBATAAA

Processeurs

Intel concernés

Celeron (Coppermine)
Celeron (Tualatin)
Celeron (Willamette)
Celeron (Northwood)
Pentium Il (Deschutes)
Pentium Il (Katmai)
Pentium IIl (Coppermine)
Pentium 4 (Willamette)
Pentium 4 (Northwood)

Pentium Ill (Coppermine)
Pentium Il (Tualatin)
Pentium 4 (Northwood)

Celeron (Willamette)
Celeron (Northwood)
Pentium 4 (Willamette)
Pentium 4 (Northwood)

Celeron (Northwood)
Pentium 4 (Northwood)

Pentium 4 (Northwood)
Pentium 4 (Prescott)

Celeron (Willamette)
Celeron (Northwood)
Pentium 4 (Willamette)
Pentium 4 (Northwood)

Celeron (Northwood)
Pentium 4 (Northwood)
Pentium 4 (Northwood)

Pentium 4 (Prescott)

Pentium 4 (Prescott)

Usage

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Usage et timings standard (processeurs utili-
sant un bus systeme de 133 MHz)
Overclocking et/ou timings agressifs (proces-
seurs utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100
ou 133 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 133 MHz)
Overclocking et/ou timings agressifs (proces-
seurs utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systéme de 166 MHz)
Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100
ou 133 MHz)

Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133 ou 166 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 200 MHz)
Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133 ou 166 MHz)

Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133, 166 ou 200 MHz)

Overclocking et/ou timings agressifs (pro-
cesseurs utilisant un bus systeme de 100,
133, 166 ou 200 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systeme de 133 MHz).
Overclocking et/ou timings agressifs (proces-
seurs utilisant un bus systeme de 100 MHz)

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systemes a 200 MHz

Usage et timings standard (processeurs
utilisant un bus systemes a 200 MHz)
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HOME CINEMA SAGEM AXIUM™ HD-D50
e > PRENEZ UNE VISION DAVANGE

2003 - juillet 2004,

[
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UNE DIMENSION D’AVANCE : Ecran plat - Grande diagonale de 127 cm

UNE IMAGE D’AVANCE : Tres haute résolution -
1 million de pixels par couleur - Contraste supérieur a 2000 : 1

UNE CONNECTIQUE D’AVANGE :
9 entrées vidéo, 2 entrées PC, double tuner, une sortie HiFi et une sortie caisson de graves

UN FUTUR D’AVANCE : Prét pour la TV Haute Définition

Pour en savoir plus : www.sagem.com
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Le frisson de la victoire n'a jamais été aussi intense. Les fonctions sophistiquées de NeoPower
d'Antec vous permettent désormais de tirer au mieux parti des derniéres technologies. Comme
d'un systéme de gestion avancée des céables, par exemple. Prise en charge native des cartes
graphiques PCIl-Express. Compatibilité absolue avec ATX12V v2.0. A cela s'ajoutent une puissance
extrémement stable de 480 Watts et un ventilateur simple de 120 mm pour un fonctionnement
quasiment silencieux. Et ce n'est qu'un début. Pour connaitre toutes les fonctions de NeoPower
480, consultez des aujourd'hui le site www.antec.com ou votre

revendeur local Antec. Hntec

The Power of You




