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Nouvelle alimentation modulaire “pipe
connecteurs” équipés d'une gestion des
cables, de connecteurs llluminés avec
serr2ge breyveta pour aviter les mauvais
branchements et enfin, éguipée de clips
afin de'ranger les cdbles.de manlére
optimale. Pour profitar d'un menitoring
dstallié des tensions et des consomma-
tions, il suffit de brancher un connecteur
USE de votre carte meare. Le ventilateur
est un modéle de 135mm illuminé en bleu,
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Maquettiste ; % : Fini le souk perpétuel dans le salon, fini I'évier qui déborde de vaisselle

Cyrl Albo & Tl fossilisée, fini les oublis de Saint Valentin ou de dates d'anniversaires.

: Les ingénieurs nippons se sont enfin penchés sur le vrai client... non pas
Hardware Magazine est édité par 1 ; - . la brave ménagere, mais nous, pauvres ames en peine incapables de
Tech.Age SA au capital de- 78300 €, 22820 faire cuire une platrée de nouilles sans que ¢a se termine en camage. De

23 e Michel Rodange,
~2430 Luxembourg
Administrateur delégueé et directeur de

toute fagon la ménagere elle n'a pas besoin d'un robot, elle sait le faire
le ménage (sinon serait-ce une vraie ménagére 7)... mals pour ce qui est

la publication : Christlan Marbalk : _ de monter un PC elle est nulle.

Rédacteur en chef délegué : .

Thomas Olivaux Ce petit robot s’adresse donc a un public exclusivernent masculin, Jeune,
geek et un peu bordéligue. Pensé pour ramasser le linge qui traine

Publicité : par terre, pour ranger la vaisselle dans le lave vaisselle (oui il faut un

Stéphanie Chauvin lave valsselle... c’est une limitation hardware des premiers modéles),

stephanle@techage.fr Il est aussi programmable et ne manguera pas de vous rappeler les

dates clefs a ne pas oublier de féter, Au besein il est aussi capable
d'écrire une carte de veeux ou d'envoyer un SMS amoureux a madame
si vous avez zappé le 14 féyrier, occupé que vous étiez & dégommer

du terroriste au raii gun, Il sait aussi imiter vos ronflements pour faire
crojre a votre mere que vous dormez bien afin de mieux masquer les
nuits blanches devant WoW. Il saura aussi décrocher le téléphone et
répondre machinalement « oui, oui » avec votre voix la plus inspirée pour
que vous ayez enfin la paix lorsque madame vous demande d'aller faire
les courses pour ¢e soir... alors que vous étes en plein PES avec les
copains. Le matin Il vous apportera un café super serré et vous jettera
dans la douche jusqu'a ce que vous en sortiez 3 peu prés propre et a
visage humain.

Fleuron de la technologie ce robot intégrera plus de 70 processeurs
multicoeurs lui permettant de gérer I'environnement et d’interagir avec
lui, il sera doté d'un ensemble de caméras (thermigues, nocturnes, haute
définition) couplées & un systéme d'interprétation des mouvements
directement issu de ceux équipant les demiers chars de combat.
Parfaitement silencieux il est capable de se recharger tout seul en

se branchant seul au secteur et supporte le contact avec tout liquide
(pratique en cas de coca/café renversé), Comble du raffinement il
sera équipé, en option, d'un laser demier cri pour griller sur place

les noobs qui vous empécheront de jouer en paix avec (pour les non
célibataires) un détecteur de belle mere furax intégré. Il aura aussi un
sort de revitalisation niveau 15 (c'est toujours mieux que les boissons
énergétiques) associé a un sortilege d'invisibilité et une Imprimante a
mots d'excuses pour ["école (ou le patron) pour falre suite aux révells
difficiles... voire impossibles. Ce petit robot, digne fils de 6-Po sera
disponible en ce début d'avril sur le site www.in-your-dreamz.oz.
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Prés de 18 mois aprés
I"arrivée de la GeForce
8800 GTX, nVidia nous
dévoile enfin son haut de
gamme série 9. Connaitra-t-il
le méme succés 7

En quéte de

la meilleure carte mére 28
Connectique, possibilités
d'évolution, performances,
overclocking, analysons

ensemble le fonctionnement

d'une carte mére et

décryptons les spécificités de
chaqgue marque pour choisir

en toute certitude.

Un PC vidéo full-HD fluide

peur 400 euros a4
Au travers du test des deux
nouveaux chipsets 780G

d'AMD et GeForce 8200 de

nVidia, voici nos conseils pour
monter des PC abordables et
optimisés pour fa HD.

Musiques par milllers, GPS, TV/
vidéo kit mains libres Bluetooth
pour votre téléphone, tout est
possible |

Pratique

Les utilitaires du mois 62
Notre selection mensuelle

d’ utilitaires gratuits et
incontournables.

News Geek
Le meilleur du hardware 6 Geek qui peut 66
Cebit 2008 9 L'hiver touche a sa fin mais
Cas pratiques 14 comme dit le proverbe : « En
avril, ne te découvre pas d'un
fif ». NOous vous proposons
de rester encore un peu au
DOSS 'e r chaud derriére votre écran
GeForce 9800GTX/GX2 : ou votre TV avec notre
l'ultrapuissance plus sélection geek.
abordable i8
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«  Vista 32 vs 64 bits 70
Voila 3 ans que Microsoft
propose des 05 64 bits mais
la majorité des utilisateurs
continuent de privilégier
les Windows 32 bits.
Avec des CPU 64 bits et
une guantité de RAM qui
grimpe, Installer Vista
64 bits estil judicieux ?

« L’interconnexion des
réseaux domestiques 76
Avec |'avénement du triple
play et du multimédia, Il
est parfois difficile de relier
tous les appareils disposant
d'une prise réseau dans
tout son logement. Si les
technologies Wi-Fi et CPL
sont I3 pour nous aider, il
est parfois difficlle de les
mettre en oceuvre, Quels sont
les outils et les techniques
de raccordement a notre

- CarPC 56 disposition ?
Que diriezvous d'installer un
micro PC & bord de votre auto ? «  Assassin’s Creed » 80

Assassin's Creed méle

un gameplay fluide a

des environnements
époustouflants. Nouveaute a
plus d'un titre, ce jeu adopte
un nouveau moteur baptisé
Scimitar. Votre PC fait Il le
poids ?

« La guerre des
navigateurs Internet 84
A ne pas trop se compliquer
la vie, Firefox et méme
Internet Explorer 7 répondent

e Avr

aujourd'hui a la plupart de
nos besoins. Il se pourrait
pourtant que les navigateurs
altematifs aient guelques
surprises a faire valoir. Et sl
vous changiez ?
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Ct)mparatifs

26 LCD 22 et 24 pouces 90
Un 22 ? Un 24 ? Pourquoi

I'un plutdt que |'autre ?

Le prix n'étant plus un

critére de choix, nous avons
retroussé nos manches et

sacrifié nos rétines pour

trouver I'écran idéal.

DDR2, DDR3,

offrez-vous un kit 4 Go 106
Les prix de la DDR2 sont

si bas que nous sommes

tous tentés d'acheter plus

de mémoire qu'il nous en

faut, DDR2 et DDR3, voici

un comparatif des kits dual
channel 4 Go.

9800 GT, 160 euros

pour jouer tranquille 112
Vous devez remplacer votre

8600 GTS ? Vous souhaitez

jouer A tous les titres sans
débourser 200 euros et plus 7

De 150 a 190 euros, voici

notre sélection de S600GT.

Tests

.

Samsung SpinPoint F1 :
densité record de 334 Go 122
Avec une densité de

plateau record de 334 Go,
comment se placent les

nouveaux disgues durs F1

de Samsung face a la
concurrence ? Réponse avec

le test de la version 750 Go.

Shuttle SX38P2 Pro 125
Le SX38P2 Pro, destiné aux
demiers processeurs Intel

se veut 3 la fois compact et
pulssant ; qu'en estl des
nuisances sonores et de la
dissipation thermique ?

Ventirads CPU : Noctua,
Coolink et Nexus 126
Un nouveau radiateur

MNoctua, un clone de Noctua

chez Coolink, deux radiateurs
Nexus dont un avec caloducs

a contact direct ... il n'en

fallait pas moins pour gque

nous décidions de faire

chauffer notre banc d'essai.
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+ Razer Lycosa 129
Apreés un premier clavier
Tarantula qui n'a pas
fait I'unanimité, Razer
élargit sa gamme avec
un modele plus simple et
plus abordable, le Lycosa.

Enfin avoir une bonne
alternative aux G11 et G15
de Logitech 7

Razer Lachesis

et Steelseries lkari 130
Les souris Steelseries en

versions : oplique et laser

face a la récente Lachesis

de Razer affichant fiérement

4 000 dpi ?

Qnap TS-409 Pro et

Thecus N3200 :

deux NAS Raid 5 132
Les demiers NAS de Qnap

et Thecus, possédant
respectivermnent guatre

et trois bales, peuvent-

elles s’'imposer face

aux références de notre

précédent comparatif ?

Cooler Master Cosmos S 134
Mous avons déja longuement

parié du Cooler Master

Cosmos pesant prés de 17 kg

a vide ! Voici une version

allégée et optimisée de ce

boitier vitrine, le Cosmos S.

+ Cooler Master
Centurion 590 137
Le Cooler Master Centurion.
redessiné et désormais
affubié du numéroe 590
propose un tarif intéressant
et une trés bonne ventilation.
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Avec Netburst, Intel I'a bien compris, Il n'est pas
bon de s'endormir sur ses |auriers en faisant
vivre trop longtemps une architecture. Lorsgue
Core a débarqué, nous savions déja que le
fondeur n'avait pas pour intention de conserver
cette demidre des années et des années durant
comme la précédente qui a animé les Pentium
4 de 2001 4 2006, Dgja annoncée, ily a un

an, nous en savons désormais un peu plus sur
la nouvelle architecture du géant, Nehalem, qul
devrait équiper les processeurs grand public dés
la fin de I'année, au plus tard début 2009.

Nous avons désormais la confimnation qu'un
cache partagé de niveau 3 de 8 Mo s’ajoutera a
un cache |2 de 258 ko et un cache L1 de 64 ko
par core. Bien décidé a nous offrir des cores en
veux-tu en voila, Intel déclinera les processeurs
Nehalem de 2 a 8 cores ! Au cas ol ¢a ne
suffirait pas, le SMT permettra méme d'exécuter
jusqu'a deux threads par core, pfiouuu. Durant
sa conférence de presse, Intel a insisté sur
"'optimisation d'IPC (instructions par cycle
d’horloge) par rapport a I'architecture Core, déja
efficace, et de 'accés au cache en améliorant
sensiblement les prédictions de branchement.
Nehalem inaugurera aussi AVX {Advanced

Vector Extension), de nouvelles Instructions

qui viendront remplacer SSE avec, entre autres
nouveautés, un passage des registres de 128

& 2506 bits. Concréternent, a fréquence égale,
Nehalem devrait étre visiblement plus performant
que Core, y compris dans sa récente déclinaison
Penryn. D'autre part, suivant le chemin ptis par
AMD depuis hientdt 5 ans, Intel va bel et bien
Intégrer un contrdleur de mémoire au sein de ses
futurs processeurs. Nehalem sera donc capable
de piloter trois canaux de DDR3-1333. Encore
plus loin dans le temps, 2009 vera |'arrivee de
Westrere, la déclinaison 32 nm de Nehalem (gul
reste en 45 nm comme les Penryn) !

Si Nehalern concerne nos PC, Intel continue

de développer ses gammes pour serveurs. Au
courant du second semestre, le fabricant vendra
le processeur Dunnington, le premier CPU 6
cores du marché. Dérivé de lNarchitecture Core
at gravé en 45 nm, [l sera équipé de 16 Mo de

6 | Hariware Magazine

B Nehalem, I'aprés Core 2
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Nehalem: Core uArch Enhancements

Foumdation; Intel’ Core”™ Hicraarchitecture
qreclicant PalTommance and £ MC Enfancements

cache L3 et sera constitué d'un nombre record
de 1,5 milliard de transistors | Record ? Pas tant
que ¢a si nous considérons le Tukwila, un quad
core monstrueux remplacant de I"ltanium qul
embarque 30 Mo de cache | Ce demier, gravé
encore en 65 nm, sera pour sa part composé de

2 milliards de transistors. Dire
étions tous choqués quand, au
début des années 90, Intel
avait sorti le Pentium premier
du nom avec un nombre
incroyable de transistors, 2,3
millions. ..

que nous

D'ici 14, peu de changements.
Nous devrions voir arriver d'ici
I"été le premier processeur
quad core pour portables, le
Core 2 Quad QX8300 cadencé
a 2,53 GHz FSB1066 avec pas
moins de 12 Mo, Penryn oblige.
Estce bien utile vu les carntes
graphiques proposées et les
contraintes d’autonomie qui
s’imposent pour toute machine
mobile 7 Chez AMD, outre la
livraison des premiers Phenom
tricores chez Dell et HP, nous
nous contenterons d’une baisse
de tarif annoncée pour le 7
avril, un passage obligé pour
continuer de vendre

des CPU face a

une offre Intel

qui ne laisse

plus beaucoup

Nehalem Micro-architectisira: Dynamically
Scalable and Innovative New Design

Vbt M el My vy P oo | B8 {obEL

el {arel ]

Shaird £F (o

de place & la concumence. Le constructeur a
par ailleurs annulé la sortie des Phenom 9700
el 9900 (2,4 et 2,6 GHz) au profit des 9750
avant I'été sulvi d'un 9950 quelgues mois plus
tard, aux mémes fréquences, mais basés sur le
stepping B3 exempt du bug TLB qui pénalise le
Phenom depuis sa sortie.

Le Phienom 9700 tombe
8 I'eau, bfenvente au
Bhenom 9750 en
stepplng B3, sans bug
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chére

qup les ventes de DDR3 peinent a décoller en raisorn de prix encore
icants de RAM continuent leur course a qui aura
la mémoire la plus rapide ! Les développements de DDR2 sont peu a
peu abandonnés pour privilé la DDR3 dont la montée en fréquence
sembile sans limites | A |'heure actuelle, la DDR3 193« est supportée
offic H:.'H&-lTlPHT qunlqueu cartes meres cory (: a prendre en charge
3 ot les constructeurs de mémoires performantes vendent
des k DDR3—1 Ca ne suffit pas ! Corsair v ‘annoncer un kit de
DDR3-2133 en 88824, une fréguence que nous s pas pu atteindre avec
800 que nous avions dé ste. ralléle, OCZ aussi sur le
un kit de DDR3-2100 3 1.9 V. En revanc cantrairement au kit Corsair
ore des timings gue 'on peut qualifier d'acceptables, les OCZ en 010
=nt de ne pas étre sj y :
DDR3 se tassent; ce qui devrait se produire d'ic indel ar mq timings
peu encourageants, la montée en fréquence est, z re et les performances de la
En méme temps, bien que ! S pe:fcrrman(.a:-_. mémaeire augmentent, nous
n‘avons encore gque faire d'une telle bande passante, nos PC ne progressent presque plus entre de
la DDR2-1066 et de la DDR3-1800!

M Le SSD, c’est du vent !?
Mous vous parlons depuis E - ',5;

de longs mois des nouveaux

« disques » SSD, des supports

de stockage & base de mémoire
flash & méme de remplacer

nos disques durs traditionnels.
Révolutionnaires sur le papier
(insensibles aux chocs, temps
d’accés quasi inexistants, débits
intéressants), les premiers
modéles = grand public » sont
vendus depuis peu a prixd'or
dans les dernlers ultra portables
Apple et Dell mais ils n'offrent
pas encore des performances
vraiment impressionnantes. De
plus, selon certaines statistiques,
il semble que |a fiabilité des
premiers SSD ne soit pas au
rendezvous, Ce mols-ci, nous pourrions continuer de vous relater
I'actualité de cette technologie comme I'annonce de plusieurs
SSD 64 et 128 Go en SATA I, des modéles 256 Go sont méme
prévus chez Samsung pour la fin de 'année, ou le fait que les
constructeurs de mémoire vive tel G.Skill se mettent peu 4 peu au
S50, mais nous allons plutdt bouder le sujet car nous sommes
las d'attendre encore et encore. Jusqu'ici, aucun disque n'est
parvenu a la rédaction, aucun disque n'est en vente dans le
commerce, & des prix raisonnables bich entendu. Bref, le 88D, ¢a
a |"air bien... mais guand pourrons nous en profiter ?
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Ex: -Processeur Sempron 2200+
« 256 Mo RAM DDR.
- Disque dur 40 Go IDE.
- BP incluse 8 Mbps garantie (SLA).
- Reboot 24/7/365.
- Evolutivité gratuite.
- Aucun engagement de durée.



démontage, « tirer » la vitre
avec uhe ventouse, elle
est afmantée et cache les

MNews

Pour attaguer fe

vis de la coque.

B Dissection d’un iMac

Il suffit qu'on nous dise : « Un iMac,
¢a ne se démonte pas » pour qu'on
s'y colle, C'est comme ¢a, nous avons
le tournevis rapide et la curiosité
piquante. Done, bien sir... impossible
de résister a |a tentation d'aller voir
de l'intérieur comment est fait un
iMac et surtout si on peut l'upgrader.
En avant pour une opération sans
anesthésie.

Notre pauvre iIMac Core 2 Duo 20 pouces n'avait
pourtant nen fait de mal. Mais bon, le voir fermé
et sans une seule vis apparente pour farfoulller
ses entrailles titille. I y a bien un moyen d’entrer
ladedans, que diable. Eh oui ! Le plus difficile pour
y parvenir est de trouver une ventouse. Il y a bien
des vis pour entrer dans I'iMac, mais elles sont
dissimulées derriére la vitre de protection de la
dalle LCD. Cette vitre étant elleméme maintenue
en place par une séne daimants. Astucieux non ?
Bon |a ventouse. .. si vous avez une ventouse

de vitrier, parfait. Sinon, dépouillez les crochets

& torchons dans la cuisine ou les ustensiles de

W AR EEE. S

GHOST

Ganing Series

8 | Hardware Magazine
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salle de bains, ¢a fera I'affaire. Tirez doucement et
dégagez la vitre.

Elles sont 1 les vis ! Probleme, Apple n'utilise

pas des vis plates ni des crucifonmes, mais des
vis en étoiles, des Torx. Les embouts ou les
toumevis se trouvent facliement dans les magasins
de bricolage. Quelques vis plus loin, la dalle de
I"écran LCD tombe et donne acces 2 |'intégralité
des composants. Sauf que... Mac ne faisant
jamais rien comme tout le monde, on accéde

aux composants 2 I'anvers, Cest comme si vous
ouvriez votre PC par |'amiére de la carte mére. Pas
pratique, car pour toute upgrade, cela implique
encore du démontage.

NE PAS SCALPER LES SONDES THERMIQUES
Lors de vos tentatives, ne faites pas comme nous...
allezy maollo lorsque vous démonterez 'ensemble
carte mérecarte graphique : Lne partie du systéme
de refroidissement de cet ensemble est fixée (la
partie supportant les caloducs pour ka dissipation

de la chaleur du CPU). En plus, Apple a collé des
sondes thermiques pour tous les coniposants
critigues, ces demiéres gérant les rotations de tous
les ventilateurs. Lors de notre démontage, sans
notice, nous avons scalpé la sonde thermigue du
CPU. Rien de grave si ce n'est que le ventilateur
sans sonde toume 4 foril en permanence ! Notre fer
& souder vite | Autre détail génant, un condensateur
est fixé entre les deux branches du caloduc., ., Lors

du démontage, sl on n'y prend garde, on risque de
décapiter le matheureux. Donc prudence. Ce sont
les deux seuls pigges auxquels nous avons été
confronté d'allleurs, A part ¢a, la visite des entrailles
du Mac est plutdt simple et amusante. L'intégration
est absolument remarguable,

Un petit détail qui peut préter a confusion : un

Mac sur lequel on n'a pas rebranché tous les
connecteurs ne boote pas. C'ast bizarre mals ||
semblerait que ce soit comme ga. Impossible

done de rebooter sans les hautparleurs ou sans
lecteur optique juste pour vérifier que le nouveau
processeur est bien supporté, par exemple.

UPGRADE

Car oul, on peut changer le processeur d'un
iMac. Aie, monsieur Apple va faire la téte... on
ne démonte pas un iMac, souvenezvous ! Quj
mais... aprés un an de garantie et si on a envie
de se risquer... sachant que toute casse lors
de |a greffe sera définitive et si on a le golit

du risque... ¢a marche. L'antique Core 2 Duo
T7100 a bien vite laissé sa place a un T7700
bien plus costaud. Sous Leopard, ca dépote !
Le disque dur aussi peut &fre changé. Seule

la carte graphique présente un peu plus de
difficultés car elle est au format MXM. Faute
de modeles disponibles, nous n'avons pas pu
essayer |'upgrade de la carte graphigue... mais
la chose serait extrémement amusante,

-
1
&
£
i
&1
&
i
=

Une fols la dalle LCD retirée, nous avans enfin

SC0ES au Mac... du mauvals colé |

B Gigabyte dans le haut de gamme pour joueurs

Gigabyte annonce son arrivée dans un nouveau segment de marché, celui
des accessoires haut de gamme pour gamers, Au programme pour l'instant,
un clavier et une souris. Le GK-K8000 est un clavier offrant dix touches
programmables, 103 profils, un chipset audio C-Media 6300 pilotant
I'entrée sortie audio USB, et enfin une capacité anti-ghosting lui permettant
de gérer parfaitement I'appul simultané sur plusieurs touches. |l devrait étre
proposé & un tarlf de 113 dollars, un prix élevé qui I'oppose & des produits
comme le SteelSeries 6G. Coté souris, il s'agit de la GM-ME800, un modéle
4 double capteur optique pour une définition de 1600 dpl, ajustable a 800.
Aucun tarif n'a encore été évogqué pour ce produit,
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Comme chaque année, au mois de mars, se tient en Allemagne le plus grand salon
du monde dédié aux nouvelles technologies. Quoi de neuf ?

| le CeBIT est le plus grand salon
S du monde. c'est uniquement

valable en termes de surface
d'exposition puisgu'il s'agit véritable-
ment d'une petite ville d'une trentaine
de batiments dont certains sont, qui plus
est, énomes. Malheureusement pour
les passionnés de hardware, ce n'est
plus le salon le plus important et encore
moins le plus intéressant el ce, pour plu-
sieurs raisons. La premiére est que trés
peu de grands fabricants y lancent de
Vrais nouveaux produits, les Américains
préférant le show du CES de Las Vegas
et les Taiwanais la proximité du Compu
tex de Taipei (rien de &l que d'étre a la
maison pour dévoiler des prototypes).
La seconde est que le CeBIT n'est pas
axé uniguement sur I'informatique, mais
sur les nouvelles technologies au sens
large. Les Immenses halls consacrés
aux machines a compter les billets de
banque, par exemple, ne nous intéres-

- i halSILES. RS )

La Pinotnolr d'Asus, Ia carte mere X48
ulltme : waterblock Incorporé, finftion
axemplalre, composants de quallté extréme.
Asus pousse Jusgu'a 'utillsation d'un
condensateur sofide en or.

sent gue trés peu comme vous pouvez
vous en douter. Une troisiéme raison est
que les organisateurs du CeBIT, devant
la baisse chaque année de son succes,
ont décidé de le réorlenter plus vers le
coté business que vers le cOté exposition
dans le but d'avolr moins de passionnés
arpentant les allées du salon & la recher
che de goodies et plus de businessmen
1& pour négocier des achats, Du coup, les
exposants font moins de shows tape-a
I'cail pour attirer le badaud, ce qui n'em-
péche pas, par exemple, un fabricant de
cantes méres de proposer de la peinture
sur {jolis) corps et son concurrent, peut-
étre vexé de s'élre fait voler l'idée, de
faire de meme mais en retirant le tissu
superficiel du dessus. On les remerciera
donc de penser aux pauvres jounalistes
qui supportent le vent glacé de Hanowre
! Ceci étant dit, voici un petit résumé
de ce que nous avons pu observer a ce
CeBIT 2008.

DES CARTES MERES EN PAGAILLE

Sl est un domaine qui reste riche en
nouveautés dans les salons, ¢'est bien
celui des chipsets et des cartes méres.
La raison est simple, les cycles de déve-
loppement sont relativement longs sur
ce marché et |a validation est complexe.
Autrement dit, les fabricants asiatiques
commencent a travailler sur leurs modé-
les trés tot avant leur lancement et il est
difficile pour Intel, AMD et nVidia de les
empécher de montrer les versions en
préparation. Du coté d'Intel, le fabricant
ne se soucie pas de ces détails en fait.
Aprés fout, ce n'est pas directement un
de ses produits. Quant 4 AMD, tous les

nouveauy, modéles dans ce domaine ont

déja eté annoncés, Enfin, dans le cas de
nVidia, ce demier essayant toujours tant
hien que mal de convaincre sur la plate-
forme Intel, il ne serait pas dans son
intérét de se froisser avec les fabricants
de cartes méres.

Du coup, nous avons pu observer de
nombreuses cartes méres a hase du
chipset nForce 790i qui, pour rappel, est
le premier signé nVidia qui accepte la
DDR3 et intégre enfin un vrai support du
PCl-Express 2.0 (par rapport au bricolage
peu performant du nForce 7800), mais
également a base du GeForce 8200 qui
est, quant a lui, un chipset intégré qui
équivaut plus ou moins a une GeForce
8400 GS quelque peu bridée.,

Du coté d'Intel, le X48 étalt bien entendu
a I'honneur, mais le P45 était lui aussi
présent sur tous les stands alors qu'il

DFI fait partie des
nombreux fabricants qul
présentent déja leurs
futures carfes meres P45.
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Le chipset 780G d’AMD
connait un énorme succes
et est déciiné a toutes les
sauces, Icl au format ATX
avec 'ANTEG d'AbIL

T
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Grace 3 son nouveau chipset intégre, AMD reprend de
la vigueur face & son concurrent intel. Méme si le fabri-
cant ne veut pas l'admettre publiquement et continug
d'affirmer que le Phenom est un processeur tres Inté-
ressant sur le plan des prestations et du prix, il 2 été
forcé de constater qu'il est un échec. Bien entendu,
les passionnés aiment investir dans un processeur au
trés bon rappart performances/prix, mais issu d'une
gamme gagnante. i

En attendant de disposer de processeurs plus inté
ressants, AMD tente de reconquérir les joueurs via

une présence trés marquée dans le hall consacré aux
World Cyber Games, en mettant fortement en avant les
capacités graphiques de ses produits. AMD sait qu'ln-
tel @ un net avantage du coté des processelirs et au
lieu de lutter dans un combat perdu d‘avance, le fabri-
cant a décidé d'appuyer 13 oli ¢a falt mal : sur le plan
graphique. Intel est en effet toujours A la traine malgré
les progrés de ses chipsets Intégrés alors qu'AMD
dispose maintenant de toute I'expérience d'ATi dans
ce domaine. Le chipset AMD 780G pourrait ainsi lui
permettre de reprendre des parns de marché, en étant
utilisé comme pierre angulaire de sa plate-forme.
Entendez par 1a que si vous voulez le meilleur rapport
prestations/prix en matiére visuelle (3D et vidéo HD)
surune machine d'entrée de gamme, il faut passer par
un Athlon ou par un Phenom. Pour ce CeBIT, AMD avait
en tout cas tout misé sur cette carte. Un choix enfin
judicieux, selon nous.

el | |

Wéme s e fabricant a axé ses atlons sur l'aspect
Braphigue, Il n'en a pas oublié pour autant Ia propagande

sur ses prodults (en retard) qul donnent de Fespolr aux
Investisseurs: AMD a alns/ Insisté sur le fait que sas CPU en
45 nm se présentent bian, wafer 3 'appul, et qu'un prototype
de PC portable Puma, cefte plate-forme moblie censée étre
disponible depuls fin 2007, existe (on n'y croyait plus).
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n'est pas prévu avant juin. Ce P45 est
le successeur du P35 auguel il ajoute le
support du PCl-Express 2.0 ainsi que la
possibilité de gérer 16 Go de mémoire
au lieu de 8 Go. Par contre, le FSB 1600
reste absent et il est donc réservé aux
chipsets plus haut de gamme. Un
P43 fait son apparition et sem-

ble n'étre rien d'autre qu'un P35
renomme. Le G45, le futur chip-

set intégré d'Intel qui supportera
DirectX 10, nous intéresse égale-
ment. Eant donné |a forle progression
des chipsets Intel en 3D (ok, lls panalent
de trés bas) et les prétentions futures du
fabricant, il est logique d'étre curleux a
propos de ce G45 dont nous ne savons
encore fien de concret concemant les
performances.

Greenpeace est 14 pour nous rappeler que
les composants Informatiques dolvent
prendre en compte ['écologie.

Si ce CeBIT devait faire ressortir un fait
margquant dans le petit monde du hard-
ware, c'est la volonté forte des fabri-
cants de proposer des chipsets intégrés
dignes de ce nom. lls représentent un
gros marché et la concumence
commence a jouer son role, pas
seulement en temmes de prix
mals également de capacités
graphiques réelles, en témoigne
le 780G d'AMD qui offre un bond
au niveau des performances par rap-
port aux chipsets concuments, méme
le GeForce 8200 semble trop peu mus-
clé pour pouvoir |utter. Les fabricants
de cartes méres sont donc trés enthou-

Une GeForce BS0O GT équipée
d'une connectique au format
Displayport chez Zotac.

-
&

siastes a propos de ce 780G, tout
comme |'est AMD. Vous aurez un premier
apercu de ces demiers dans notre article
consacré a 'accélération vidéo.

DES CARTES GRAPHIQUES ABSENTES

Ce CeBIT nous a réellement lalssé
sur notre faim en matiére de car-
tes graphigues. C'est bien simple,
nous n'y avons rien vu de neuf. La
majorité des cartes graphiques se
ressemblent, nVidia et AMD étant
parvenus a transformer les fabri-
cants de cartes en distributeurs de
leurs produits finis, surtout
sur e haut de gamme.
Quelques modéles
overclockés ou égui-
pés d'un systéme de
refroidissement origi-
nal sont bien entendu
présents, mais rien

L'Hyper Z600 de Coaler
Master : plus de 1 kg au
compteur et ce, sans les
ventifateurs optionnels.




Le SSE atteint 128 Go chez Samsung.

iy b P -

A quand le KIt Barlte au complet au bureau 7

de trés excitant.
On remerciera certains fabricants
tels que MS| pour nous permettre
d'observer un vrai modéle original,
une GeForce 9600 GT équipée de...
2 Go de mémoire. L'absence de réel-
le concurrence d'’AMD sur le trés haut
de gamme a ralenti la compétition
a ce niveau qui, traditionnellement,
y éfait acharnée. Du coup, nVidia
avance tranquillement en contrdlant
d'une main d'acier toute la chaine
p d'information, empéchant les
fabricants de montrer quoi que
ce soit de neuf.

DES PRODUITS ORIGH-
NAUX BIEN CACHES

Un salon, c¢'est
également |'occa-
sion de découvrir
un produit original,
souvent inutile. au
détour d'un stand
d'un fabricanti incon-
nu jusgu'alors. Ce
CeBIT était pauvre
a ce niveau et pour-
tant, nous avons
cherché, pas un
stand ne nous
a échappé
dans les halls
consacrés au hard-
ware. Bien entendu, nous avons
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pu voir de plus en plus de SSD,
aux capacités et performances en
hausse, des écrans gui montent au
niveau de la résolution perdus au
milieu de TV calibrées de maniére a
avoir les couleurs qul vous brilent
les yeux plus que chez le concurrent,
des systémes de refroidissement
toujours plus gros et plus lourds,
de la mémoire toujours plus rapide
et méme LA carte ultime pour votre

PC : la carte qui ne fait rien mais
attention, pas en PCl, non, mieux, en
PCl-Express |

Mis & part ces quelques petits détails
amusants, globalement, nous avons
été plutdt dégu et attendrons donc le
Computex de juin avec impatience,
en espérant y découvrir beaucoup
plus de nouveautés,

Asus a présenté lors de ce CeBIT deux nouveautes dans

'sa gamme EEE PC. La premiére est I'apparition de la

série 900 quiintégrera un écran 8,9» au lleu du Ty un
petit peu trop petit pour certains. La résolution passe
alors de 800 x 480 a 4 024 x 600. Les spécifications
génerales évoluent elles aussi pour afficher 1 Go.de
meémoire vive et 8 ou 12 Go en SSD, au lieu de 512 Mo
et de 4 Go. Webcam et touchpad sont eux aussi amélio-
rés pour plus de confort. Ce nouvel EEE PC devrait debar-
quer cet 6t6 pour un prix de +/- 400 euros.

La seconde houveauté est 'arrivée prochalne d'un EEE
PC qui exploitera Windows XP | Cette version devrait bien
entendu étre un peu plus chére, mais Asus promet une:
différence de prix réduite au maximum, il est probable
que devant le succés de cet EEE PC et du marché qu'il a
ouvert, Microsoft ait accepté de faire un effort sur le prix
de-ses logliciels de maniére a « en étre ».

HIS présante la carte qui na:sert
rlen. Au format PCEEX]

permettra a votre port PGl

de se sentlr molns seul et pous:
Jusqu'a vous offrir une meliletre
expérience de Jeu (c'est promis) en
rédulsant les interrérences sur e bus.
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CAS PRATIQUES

CORSAIR"

Cas Pratiques
Gagnez 2 Go de mémoire Corsalr '

En nous envoyant une question technique par mail (lecteurs@techage.fr), vous pouvez gagner un kit
mémoire Corsair 2*1 Go Twin2X 2048-8500C5D 8500 Dominator ou 2*2Go Twin2X4096-6400C5DHX
6400 ou encore une alimentation modulaire HX620W ! La rédaction choisira la question la plus pertinente
et son auteur recevra les deux gigas de mémoire ! Notez que nous ne pourrons sans doute pas répondre
de maniere individuelle a toutes les questions !

La Prelude
o'AuzenTech offre
le meifieur pour fes

Joueurs et les fans de

home cinéma.

Il y a quelque temps, sur vos conseils, j'ai acheté une carte mére
Gigabyte P35-DS3R. L3 ol repose tout mon dilemme, c'est

au niveau des branchements audio. Je souhaite me servir des
enceintes PC pour le jeu et pouvoir basculer sur mon ampli A/V
guand je souhaite lire un film ou de la musique. Est-ce possible en
un simple clic ? Puis-je, par exemple, brancher les prises Jack sur
I'un et les prises RCA sur l'autre, puis basculer ?

i vos branchements saont

S bons, prises miniJack en
' direction du kit d'encein-
"B tes Pe et sortie S/PDIF (optique

ou coaxiale) pour |'ampli home
cinéma, Il n'est malhsureusement pas
possible d'avoir le son en méme temps
sur les deux sorties, Pour passer de
'unie & I'autre sous Vista, c'est assez
facile, mais ¢a ne se fait pas d'un
seul clic tout de méme. Le plus court

consiste & faire un clic droit sur le
petit haut-parleur en bas a droite de la

barre des taches et a cliquer sur
& Périphériques de lecture. Dans
. la fenétre qui s'ouvre, faire un
clic droit sur Haut-parieurs (kit
PC) ou sur Périphérique de sortie
numeérique {ampll audio/vidéo) et chol-
sir Définir en tant que périphérique par
défaut puis valider ; Il faudra, de plus,
relancer vos applications utilisant la
carte son pour que le changement soit
effectif. Mais pourquoi vouloir & tout
prix passer de I'un & 'autre 7 VYos deux
installations sontelles disposées de
facon différente ou est-ce tout simple-
ment pour profiter du son 4.0 dans les
jeux ? Dans le demiler cas, vous devriez
vérifier que votre carte son ne propose
pas la fonction DTS Connect ou Dolby
Digital Live, peut-étre en acheter une
le cas échéant. DTS Cennect et Dolby
Digital Live permmettent d’encoder en
temps réel tout son en provenance du
PC afin de le délivrer & votre ampll de
salon. Cette solution offre un confort
d'usage trés satisfaisant car non seu-

DIGITAL

lement vous n'aurez plus a switcher de
sortie son sous Windows, mais vous
n‘aurez plus non plus & changer de
configuration pour les hautparleurs sur
votre ampli, entre le mode stéréo pour
la musique et l& mode 5.1 pour les
films. Laissez tout le temps en 5.1
Dolby Digital (ou DTS, selon votre carte
son) et vous profiterez des musiques
{2.0 principalement), des jeux (4.0 prin-
cipalement) et des films (5.1 principa-
lement) comme il faut ! La meilleure
carte son du marché qui offre toutes les
qualités est la X-F Prelude d'Auzentech,
car elle cumule une puce Creative com-
patible EAX 5.0 et elle propose a la fois
le Dolby Digital Live et DTS Connect.
Elle colte assez cher, 200 euros envi-
ron. |l n‘existe pas de cartes son a
des petits prix gui proposent DDL ou
DTS Connect. En revanche, vous pour-
riez acheter une nouvelle carte mérs
avec un chipset son compatible avec
I'une de ces technologies pour un prix
Inférieur & la carte son cltée précédem-
ment, [‘occasion de faire une petite
upgrade de votre PC.

Jouer sur un &cran LCD HD Ready de 82 cm demande-t-il plus de ressources que sur un écran PC de 22" a
la résolution native supérieure ? Quel serait le meilleur moyen de relier mon PC de bureau a ma télévision se
trouvant a l'autre hout de ma maison ? On m'a parlé du courant porteur, est-ce envisageable pour les jeux/films ?

' DUS avez vous-meéme résumeé
V la « difficulté » & jouer sur urn
moniteur quel qu’ll soit : la
résolution. A résolution égale, un PC
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se comporte de fagon identigue sur un
écran d'ordinateur ou un téléviseur.
En ce qui concemne les TV HD Ready,
la résolution est donc au moins de 1

280 x 720, parfois 1 366 x 768 selon
les dalles utilisées. Dans tous les cas,
¢'est inférieur au 1 680 x 1 050 des
écrans LCD de 22« qui réclament donc
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ouer str un ecran 227 (1 680 x 1 050)
= est plus exigeant que jouer sur une TV

T HD Ready (1 280 x 720),

un peu plus de puissance de calcul
pour jouer de fagon aussi fluide, Pour
ce qui est du branchement sans fil de
votre PC & votre TV, c'est encore un peu
tot | En effet, nous sommes en plein
balbutiement de solutions qui devraient
étre disponibles d'ici quelques mois.
Le Wireless HD est le protocole qul
semble le plus performant, prévu pour
faire transiter par les ondes des flux
full HD, son compris mais a |'heure
actuelle, les PC ne semblent guére étre
concemés par ce standard qul vise sur-
tout & équiper des TV, des platines
Blu-Ray et des récepteurs TV Sat. Non
prévu a cet effet, le standard Wireless
USB est également en train de sortir et,
pour le coup, conceme directement nos
ordinateurs. Quelques sociétés ont déja
présenté des prototypes d'apparells
penmettant de faire transiter des vidéos
sans fil en numérigque jusque 1 600
x 1 200, assez pour un téléviseur
HD Ready donc. A cela, s'ajoutent
quelgues projels de solutions pro-
priétaires, nous avons. par exemple,
vu des prototypes de transmetteurs
sans fil chez Asus ou Philips, mais
toujours rien en vente. Pour en reve-
nir aux solutions déja existantes,
elles sont quasi nulles car le CPL
{courant porteur) ne conceme que
le réseau et |'audio {la bande pas-
sante n'est pas suffisante pour faire
transiter de fagon fluide et

constante des flux vidéo en haute réso-
lution) et les rares transmetteurs sans
fil DVl proposés sur le marché, comme
le WID101 de Teq AV/IT, coltent une
fortune {995 dollars), en plus d'étre lim}-
1és au 1 366 x 768 (suffisant dans votre
cas, ceres). De toute fagon, quand bien
méme vous auriez une solution pour
transmettre votre vidéo numérique sans
fil & I'autre bout de la maison, quid du
clavier, de la souris, des périphériques
de jeu ou méme du son ?

Trés attendues, les technologles
sans fil capable de falre transiter
Sans perte des fux full HO n'en
soht qu'a leurs balbutiements.
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CAS PRATIQUES

Les premiers Athlon 64
présentafent une
limitation @ 333 MHz
2T lorsque I'on utiifse
quatre barrettes double
face en méme temps.

Ayant pris connaissance de votre article, paru dans le dernier numéro de PC Update, sur 'upgrade
d'un PC Athlon 64, je lis avec surprise page 72 au cas n° 2 que l'upgrade RAM est facile et que I'on
peut ajouter a 2 x 512 Mo deux nouvelles barrettes de 2 x 512 Mo. Malheureusement, cela n'a pas
été possible dans mon cas ; Athlon 64 3000 socket 939, carte mére Asus A8V Deluxe, mémoire en
place Corsair Value Select DDR400 2 x 512 Mo. J'ai voulu ajouter deux barrettes de 512 Mo de méme
qualité et du méme fabricant (mais avec un CAS de 2,5 au lieu de 2) dans les deux slots mémoire
disponibles (slots 2 et 4), mais ces barrettes n'ont pas été reconnues par le BIOS. En mettant ces deux
nouvelles barrettes a la place des anciennes dans les deux slots occupés par ces derniéres (slots 1

et 3), elles sont reconnues et fonctionnent normalement. Résultat, je me retrouve avec toujours 1 Go
tde mémoire vive et deux barrettes achetées pour rien, J'ai lu que dans le cas de I'Athlon 64, c’est le
processeur qui gere le dual channel et que le probleme que e rencontre serait sans solution.., autre
gue de racheter deux barrettes de 1 Go chacune.

ﬂ omme vous le soulignez, dans
i le cas de I'Athlon 64, comme
M de tous les processeurs AMD
de génération K& et K10, le contréleur

5( cette barretie est blen trop large pour
que I'an pulsse peupler les siots qul
I'entourent. quatre barrettes « normales «
penvent hel at hlen étre ubitsées sur fas
cartes meéres AMD Athion 64.
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de mémoire esl intégré dans le CPU.
De ce falt, le chipset, la marque et le
modéle de carte mére ne jouent en
rien sur la compa-

tibilité des bar-
rettes. Nous

conflrmons

gu'il est tout

a fait possible

d'installer qua-

tre barrettes

de RAM sur une
machine Athlon &4
socket 939, mais selon
les processeurs, Il peut y avoir cer
taines limitations (gui, en principe,
devraient étre gérées automatique-
ment par le BIOS de la carte mére).

Sur les premiers Athlon 64 simple
core, génération Clawhammer et Win-
chester, le contrdleur de mémoire
n'était pas capable de gérer simul-
tanément guatre barrettes de DDR
4 haute vitesse. Les cores Venice et
plus récents ont amélioré ce point. Si
vous possédez un Athlon 64 3000 (qui
existe en Clawhammer, Winchester et
Venice) ayant cette |imitation, sachez
qu'll peut exploiter quatre barrettes
de DDR400 simple face a 200 MHz
en mode 2T ou guatre barrettes de
double face en étant limité & 166
MHz. Si votre PC ne démarre pas avec
les quatre modules de Corsair simul-
tanément, essayez de démarrer avec
deux barrettes et, dans le BIOS, de



forcer la vitesse a 166 MHz (DDR333)
tout en abaissant le timing 1T a 2T ;
Il est également conseillé de vérifier
les mises a jour de BIOS de votre
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Asus A8V car en principe, les cartes
meres doivent toutes seules régler
les paramétres mémoire en fonction
de ce qu'elles detectent au boot.

Pour précision, vos barrettes [nitiales
ne doivent pas étre en CAS 2, car
les Corsalr Value Select n'ont Jamais
existé en CAS 2 (2,5 ou 3).

Yai une configuration datant de mai 2007, composée d'une
Gigabyte M57SLI-S4, d'un Athlon X2 4600+, de 2 Go de Kingston
PC5300 et d’'une XFX GeForce 8800GT 256 Mo (ajoutée en
décembre suite au décés de ma 7900GT). Mon CPU est overclocké
a 2,9 GHz, refroidi par un Zalman 9500 AM2. Pourquoi est-ce

que je ne parviens pas a dépasser 242 MHz de bus dans le BIOS
alors qu'avec nTunes, jarrive a monter celuici a8 247 MHz en

étant stable ? Dans les numéros précédents, vous déconseillez les
versions 256 Mo pour la carte graphique, or sur mon 17» autant
que sur mon téléviseur 40», je ne rame ni sur CSS ni sur FEAR. ;
Crysis serait-il si gourmand pour que les 256 Mo brident ma carte ?
Devrais-je la changer pour une version 512 Mo ? Si j'ajoute une
seconde 8800 GT et que cette fois-ci, j'opte pour une 542 Mo,
est-ce que la taiile mémoire s'ajoutera @ ma premiére carte, c'est-a-
dire 768 Mo, ou sera-t-elle réduite a 2566 Mo ? Enfin, est-il possible
de profiter de DirectX 10 sous Windows XP ?

ue de questions | Mais elles

concernent tant d'utilisateurs

gue nous avons choisi d'y
répondre. A commencer par [‘over
clocking, si vous parvenez a overcloc-
ker un peu plus haut sous Windows,
grace a nTunes, que par le BIOS, il
y a fort a paner que votre PC n'est
pas 100 % stable malgré les appa
rences ; c’est d'ailleurs une méthode
que tous les overclockers extrémes
utilisent, lls achévent leur overclocking
sous Windows pour essayer de monter
au maximum la fréquence et de faire
une capture d'écran avant plantage.
De toute fagon, ne soyez pas perturbé

outre mesure ; 5 MHz de bus, ¢a ne fait
pas une différence importante sur les
performances de votre ordinateur. Au
sujet de la quantité de mémoire vidéo,
nous recommandons aujourd’ hui
512 Mo surles cartes graphi-
ques puissantes, parti-
culigrement ces derniers
mois, tant les nouveaux
jeux sont exigeants a ce
niveau, Bien sir, les hautes réso-
lutions (L 680 x 1 050 et plus) sont
plus impactées que le probable 1 280
x 1 024 de votre 17+, mais méme
en résolution moyenne, nous commen-
¢ons a mesurer une différence de vites-

se entre 256 et 512 Mo. Attention,
Counter Strike Source et F.EAR. sont
des titres assez agés, ces deuxia ne
bénéficieraient pas de 512 Mo, mais
essayez donc les sorties récentes
que nous utilisons dans nos diverses
mesures de performances, dont Crysis,
vous verrez a quel point les exigences
en matigre de hardware sont revues a
la hausse. Hélas, si vous ajoutez une
seconde 8800 GT, une 512 Mo sera
bridée & 256 Mo pour s'aligner sur |a
premiére et la puissance cumulée de
deux G92 serait encore plus limitée
par 256 Mo au lieu de 512 qu'un seul.
Enfin, Il n'est pas possible de profiter
de DirectX 10 sous Windows XP, Micro-
soft étant le développeur de DirectX et
de Vista, jamais DirectX 10 pour XP ne
verra le jour.

J'ai le PC suivant, AMD Athlon
64, processeur 3700+ (939),
Windows XP Pro SP 2, Asus
ABV-VYM SE (BIOS 0702), 2 Go
DDR 400, Hitachi T7TK250
(320 Go) et Foriron Green
400 W, Pour me faire plaisir,
j'ai acheté un écran 24 pouces
Acer x243w et pour mieux en
profiter, une carte graphique
8800GT 512 (Jetway) mais
lorsque Jinstalle celle-ci, le
ventilateur se met a tourner
mais je n’ai aucun affichage.
Des idées ?

len qu'll soit possible que

B votre nouvelle carte soit en
panne (il serait intéressant

de la tester dans le PC d'un ami),
votre aventure malheureuse nous a
fait prendre conscience d'un problé-
me rméconnu qui concerne la compa-
tibilité des cartes graphiques et des
cartes meres en fonction de 'évolu-
tion du bus PCl-Express. Aprés avoir
parcouru des dizaines de pages sur
Internet pour ¥ lire tout et n'importe
quoi, nous avons finalement contac-
té les constructeurs de chipsets et
de cartes graphigues pour en savoir
plus. Depuis I'apparition du bus PCI-
Express, il y a eu trois révisions prin-
clpales de ia norme. PCI-Express 1.0,
PCl-Express 1.1 et PCI-Express 2.0.

Les cartes nVidia a base de G92 (8800 GT
notamment) sont incompatibles avec fes pius
anciens chipsels PCLEXpress de VIA.
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De plus en plus de feux sont exigeants
en quantité de mémolre vidéo. I vaut
mieux éviter les verslons 256 Mo des
cartes graphiques pulssantes.
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CAS PRATIQUES

Contraire-
ment  aux
idées regues,
PCl-Express 2.0 est
totalement compatible avec

PCl-Express 1.x et ce, dans les
deux sens. || est possible d'instalier
des cartes graphiques 1.x sur une
carte mére 2.0 et des cartes graphi-
gues 2.0 sur une carte mére 1.x, y
compris 1.0. Nos tests ont d'allleurs
montré que les 8800 GT pouvaient
fonctionner tant sur le chipset Intel

915P (PClExpress 1.0A) que nForce4
Ultra (PCl-Express 1.0A également).
Hélas, ii existe une incompatibilité
entre le G92 et les vieux chipsets
VIA comme le KEM890 qui équipe
yotre Asus ABV-VM ; c¢'est d'autant
plus surprenant gque le K8M890 est
certifié par le PCl SIG (PClExpress
Special Interest Group). VIA ne com-
muniguant pas clairement sur ce
sujet, difficile de savoir avec préci-
sion quels modéles sont touchés
U1l n'y a malheureusement rien a

faire dans votre cas, sl ce n'est
de remplacer votre carte mére par
un modéle équipé d'un autre chip-
set. En complément de notre guide
d'upgrade Athlon 64, paru dans PC
Update n® 34, pour les utilisateurs
de machines PCI-Express a base
de chipsets VIA, 1l vaul mieux évi-
ter les 8800 GT. Notons enfin que
les Radeon HD2900 et HD38x0 ne
posent pas de probléme sur les car-
tes & base d"un chipset VIA que nous
venons d'évogquer.

Je dispose d’une carte graphique avec double sortie VGA/DVI ainsi que d'un écran 19» wide avec une
entrée VGA. J'ai connecté mon écran a la sortie DVI grace a un dongle, cependant je doute de I'utilité de
ce branchement. Quelle différence y a-t-il entre un cable DVl et un VGA ? Serait-ce la bande passante ?
Et dans ce cas, la carte graphique est-elle plus sollicitée lorsgu'on branche un écran en DVI ?

un cable DVI et un cable VGA : le

premier est une connexion vidéo
numérique, le second analogigque !
Dans le cas d'un écran LCD, un écran
tout numérique, il est donc bien plus
logigue d'utiliser une connectique
100 % numérique depuis une carte
graphigue numérique, donc le DVI.
C'est d'ailleurs de meilleure qualité
{il n'y a pas de conversion numérique-
analogique en sortie de carte et analo-
gique-numérigue en entrée d'écran)
et plus pratique, plus besoin
d'appuyer sur « Auto » pour
régler I'écran. La carte
graphique n'est abso- ﬂ"
lument pas plus sok
licitée dans un cas que dans
I'autre, méme s'il existe comme
vous le proposez des différences
de bande passante : elles sont
liées a la technologie en elle-méme,
il va de soi qu’'a résolution identigue,
la bande passante ne change pas.
Alors qu’un bon ramdac VGA permet
d'afficher jusqua 2 048 x 1 536 et
plus, le DV| se limite au 1 920 x 1 200,
En revanche, les cartes graphiques
modernes sont équipées de sorties DVI
dual fink qui offrent une bande passan-
te doublée (nécessaire, par exemple,
pour connecter son PC & un écran 30»
en 2 560 x 1 536), Aussi étrange que
cela puisse sembler, tous les écrans
LCD d'entrée de gamme sont munis
d'une simple prise VGA, alors que la
logique voudrait qu'ils n'aient qu'une
prise DVI, quitle a réduire les colts en
supprimant la seconde entrée, Ce phé-
nomeéne s’explique tout simplement
par le fait que I'Union européenne taxe
de 14 % n'importe quel appareil muni

I | ¥ a une différence majeure entre
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d'une connectique DVI (€crans, TV,
cartes graphigues) depuis le 18 janvier
2006 | Les constructeurs préférent
donc se contenter d'une prise VGA et
vendre leurs écrans a des

prix ptus compétitifs.

-

I vaut mieux privilégler
la connectigue DV sur
un monfleur LCD, mals
fes taxes européennes
font que les modéles
d'entrée de gamime se
contentent du VGA |
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GEFORCE 9800 GTX ET GEFORCE 9800 GX2

L'ULTRAPUISSANCE PLUS ABORDABLE

Les deux PCB de la
GeForce 9800 GX2
SoNt relfés via deux
connecteurs fMexibles.
Un switch PCI-Express
fommé BRO4 se charge

de connecter les deux GPU

au méme bus PCLEXpress.

de gamme série 9. Connaitra-t-il le méme succes ?

4™ ans concurrence de la part
Wy G'AMD, nVidia a décidé de se
“m" la couler douce. En effet. AMD
n'est jamais parvenu A concurrencer
la GeForce 8800 GTX et ensuite, la
GeForce 8800 Ultra. Du coup, pour
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nVidia, il n'y avait pas réellement
d'interét a dépenser des ressources
pour développer un nouveau haut de
gamme, d'autant plus que les GeForce
8800 haut de gamme se vendaient
tres bien.

Aprés avoir été secoué par AMD avec
la Radeon HD 3870, nVidia a réagi
en urgence, modifiant ses plans a
plusieurs reprises de maniére a pou-
voir contrer cet excellent GPU.
De |a, est nee la GeForce
8800 GT basée sur
le nouveéau

L Prés de 18 mois apres |'arrivée de la GeForce 8800 GTX, nVidia nous dévoile enfin son haut

GPU haut de gamme du fabricant; le
G92, mais bridé. Est ensuite arrivée
une version sans unités désactivées
de ce méme GPU avec la GeForce
8800 GTS 512 Mo. Ce G92, contraire-
ment & ce gue son nom laisse penser
est donc bien issu de [‘architecture
GeForce 8, tout comme le GBO, son
premier représentant, |l ne permet mal-
heureusement pas a nVidia de rempla-
cer son trés haut de gamme puisqu’il
ne dispose que d'un bus mémoire
de 256 bits contre 384 bits pour le
G80, d'autant plus que les GeForce
8800 GTX et Ultra sont accompagnées
de T68Mo de mémoire GDDR3 contre
seulement 512 Mo pour les cartes
plus récentes.

Et pourtant, pour ses GeForce 9 haut
de gamme, nVidia reprend ce méme
G92 et n'a donc pas développé de
nouveau GPU. Une nouvelle gamme
est donc créée unigquement pour un
hesoin commercial et non pour dif-
férencler une nouvelle technologie.
Tout comme la GeForce 9600 GT, les
GeForce 9800 GTX et GX2 sont similai-
res technologiguement aux GeForce 8.
Comment obtenir des GeForce 9 haut
de gamme qui soient crédibles avec un



GPU moins évolué que celui qui équipe
les GeForce 8 haut de gamme ?

En poussant le G892 dans ses der-
niers retranchements, d'une part et
en sortant une carte biGPU, d'autre
part. nvidia suit ainsi AMD sur ce
chemin, La Radeon HD 3870 X2 a pris
la téte en termes de performances
moyennes, au prix bien entendu des
Inconyénients du multiGPU. nVidia se
devait de réagir et la GeForce 9800
GX2 en est le résultat.

GEFORCE 9800 GTX

Difficile de reprendre le flambeau de la
GeForce 8800 GTX qul est1'un des plus
gros succes de ces derniéres années en
matiére de cartes graphigues, et encore
plus lorsqu’il faut se débrouiller avec
un GPU mains bien membré. Heureu-
sement pour cette GeForce 9800 GTX,
la technologie de fabrication 65 nm lui
permmet d'atteindre des fréquences plus
Elevées... tout comme pour la GeForce
8200 GTS 512 Mo qui exploite le méme
GPU et ce, dans la méme configuration.

Par rapport a cette demiére, les fréequen-
ces GPU ne progressent que trés peu
mais par contre, nVidia a investi dans
de la mémolre GDDR3 plus raplde : 1
100 MHz au lieu de 970 MHz, ce qui lui
permet de se rapprocher un petit peu
plus de la GeForce 8800 GTX en termes
de bande passante mémoire. Pourquoi
ne pas avoir utiiisé de la GDDR4 ? C'est
un mystére auguel nous n'avons pas de
réponse. La plus grosse déception est
de voir la carte &lre limitée a 512 Mo
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alors qu'll ya 18 mois les GeForce 8800
amivaient avec 768 Mo,

Du coup, cette GeForce 9800 GTX ne
devrait &tre que |égérement plus perfor-
mante que la GeForce 8800 GTS 512
Mo. Pour se différencier quelque peu, la
GeForce 9800 GTX intégre deux connec-
teurs SLI de maniére a profiter du triple
SU (mais pourquol ne pas |"avoir implé-
menté sur les GeForce 8800 GT et GTS
512 ??7 cela manque de cohérence...)
el supporte |"Hybrid Power.

Si I'augmentation des fréquences reste
modérée, elle a cependant poussé le
fabricant a mettre en place deux connec-
teurs d'alimentation PCHExpress et 3
rallonger le PCB. La carte reprend un
systéme de refroidissement semblable
a celui de la GeForce 8800 GTS 512 Mo
et donc plutét silencieux.

‘::B‘a';"f

[ 1,\5

Le méme GPU, le G2, se retrouve dans
s GeForce 8800 GT, 8800 GTS 512,
9800 GTX et 9800 GX2.

ALIMENTATION : ATTENTION

Il faudra également velller 3 cholsir une
alimentation qui utilise des connecteurs
compatibles et ce n'est pas toujours le
cas. Certains connecteurs, principale-
ment les modéles 6x + 2x, utilisent un
clip de fixation plus large de maniére

a pouvoir s'arrimer correctement aux
connecteurs 6x et 8x. Or, le connec-
teur est renfoncé sous la coque de la
GeForce 9800 GX2 et nVidia n'a laissé
qu’une entrée trés étroite qui empéche
I'utifisation de ces connecteurs 6x +

2x. De la faute des fabricants d'alimen-
tations, bien entendu, selon nVidia qui
ne commet jJamais d'erreurs et n'est en aucun cas celul
qui aurait pu proposer Une ouverture un rien plus large
dans la coque décorative de sa carte pour éviter le souci.
Heureusement, Il suffit en général de pousser assez fort
(mais avec pmdence vu le prix de |a carte) pour que le
connecteur entre,

[z GeForce 9800 GTX,
similalre a la GeForce
BBOO GTS 512, mals
en plis long.

Au final, nous avons une GeForce 9800
GTX qul affiche des performances simi-
laires a celles de la GeForce 8800 Ultra,
soit 10 % de mieux gu'une GeForce
8B0O GTX, ce qui est bien malgre pour
un passage de |a série 8 3 la 9, Et
ceci, dans les conditions idéales pour
la GeForce @800 GTX puisque dans des
situations extrémeas oula consommation
mémoire grimpe, les GeForce 8800 GTX
el Ultra prendront les devants. Conso-
lation, les GeForce 9800 GTX devralent
se négocier a 300 euros, soit le prix des
GeForce 8800 GTS 512 Mo.

GEFORCE 9800 GX2

Nouveau trés haut de gamme, la GeFor-
ce 9800 GX2 est une carte biGPU, simi-
laire aux tristement célébres GeForce
7950 GX2 qui ont souffert d'un man-
que de maturité des drivers et surtout
d'une mauvaise presse suite a cette
bonne blague qu'était le Quad SLI il y
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a2 ans. Avec ce retour de la GX2,

le Quad SLI, et donc la possibilité
de coupler deux cartes biGPU, revient
lui aussi mais cette fois, il fonction-
nera vraiment nous promet nVidia. Il
nous a cependant €té impossible de
le vérifier & I'heure oli nous écrivons
ces lignes.

Pour concevoir cette carte biGPU, nVi-
dia a opté pour un design pour le
moins original gui consiste & placer
chague GPU sur un PCB dédié et a
prendre le systéme de refroidisse-
ment en sandwich entre ces deux
PCB. Selon nVidia, il s'agit la d'un
meilleur design qui permet d'optimi-
ser le refroidissement des GPU, le
bruit émis... mais surtout, ¢’est « cool
=, C'est en effet le principal avantage,
d'autant plus que du coup, le fabricant
peut placer une cogue tout autour des
PCB, ce gui donne un cachet inégalé
au produit. |l faut admettre gue cette
GeForce G800 GX2 en jette |

1 uveRrID POWER

L"Hybrid Power pris
en charge par toutes
les GeForce 9, sauf la
9600 GT, penmet au
pilote de désactiver
la ou les cartes gra-
phiques de maniére

& réduire la consom-
mation du systéme qul passe alors sur un core graphigue
intégré au chipset. Seuls les dérivés du MCP78 pour CPU
AMD sont compatibles a I'heure actuelle : GeForce 8200
(c'est un chipset) et nForce 780a. L'écran doit alors étre
connecté & la carte mére et sera limité a une résolution
maximale de 2 560 x 1. 600,
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Notez la présence de
delx conhecteurs SL1
sur la 9800 GTX.

D'un point de vue fonctionnel, la carte
reste aussi grande et encombrante
qu'une Radeon HD 3870 X2 qui utilise
un design standard (ce qui est trés mal
selon les documentations de nVidia
qui préchent la technigue du sandwich)
et elle est également gourmande. Un
connecteur PCIExpress 8x est donc
nécessaire en plus du 6x. La care
ne bootera cependant pas avec deux
connecleurs 6x, contrairement a la
Radeon HD 3870 X2 qui s'en accom:
mode plutdt bien.

Sur le plan des spécifications, nous
retrouvons une double GeForce
9800 GTX ou 8800 GTS 512 avec des
fréquences |égeérement plus basses
de maniére & ne pas faire exploser
les contraintes thermiques. Chaque
GPU est accompagné de 512 Mo, et la
carte est donc décrite comme embar-
quant 1 Go. Physiquement, ¢’est wral
rmais en pratigue, |l s'agit d'une carte
512 Mo, les données étant dupli-
guées en meémoire. Une guantité de
mémoire qui nous semble trés (trop)
réduite pour un prodult de cette trem-
pe. Du coup, dans des conditions
extrémes, par exem- ple en
2 560 x 1 600, les 1
performances ne sont
pas toujours au rendez-
vous et nous avons de
nombreuses Inquiétu-
des pour le Quad 5L qui
est clairement destiné a ces
canditions extrémes...

En 1 920 x 1 200, soit la réso-
lution visée par la carte, les perfor

mances sont bel et bien 1& et cette
GeForce 9800 GX2 permet a nVidia

de reprendre le titre de champion des
petformances a |la Radeon HD 3870
A2. Nous avons enfin pu jouer confor-
tablernent & Crysis en 1 920 x 1 200
et avec des détails éleves |

Reste que cette demiére est plus
souple sur certains détails pratiques.
Ainsl, AMD a amélioré récemment
ses pilotes de maniére a ce que le
multiécran soit fonctionnel en mode
multiGPU. Du coté de nVidia, c'est
soit les performances, soit le multié-
cran. Si ce n'est pas genant pour la
plupart des Joueurs, Il semble évident
qu'll est temps pour nVidia d'améliorer
I'aspect connectigue et multiécran en
SLI ou en multiGPU (nom donné & la
technologie quand elle fonctionne sur
des chipsets tiers).

Le connecteur SLI qul parmet
au Quad SLI de fonctionner ast
caché sous un capot et Hsgue
de le rester si, comme nous fe
redoutons, fes 512 Mo sont une
trop forte imitation.



UN GOUT DE TROP PEU

Certes, ces GeForce 9 haut de
gamme apportent le support de
|"Hybrid Power, un moteur vidéo
performant, le PCl-Express 2.0,
mais nous sommes guelque peu
décu, nous attendions plus de nVi-
dia et de la gamme GeForce 9 qui,
en fin de compte, n'en est pas
réellement une. La GeForce 9800
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pour la Radeon HD 3870 X2, affiche
des performances hétérogénes,

Le plus gros point noir, selon
nous, de ces GeForce 9800 est
leur mémoire limitée a 512 Mo.
Les GeForce 8/9 souffrent d'une
surconsommation mémoire et les

jeux deviennent de plus en plus
gourmands. Du coup, 512 Mo, c'est
parfois insuffisant, surtout en mul-
tiGPU. S| vous visez le long terme
ou si vous voulez jouer en 2 560
x 1 600, nous devons ainsi mal-
heureausement vous déconseiller la
GeForce 9800 GX2.

GTX est plutét une GeForce 8900 9800 GX2  9B0DGIX 8800 Utra 8800 GTX  BSOOGISS1Z  HD:3870X2 HD3870
GT et la GeForce 9800 GX2 une Puce 2xGo2 | @92 G80 G80 Go2 2xRVETO | RVETO
GeForce 8900 GX2. ’Sans CRNAUE- fechnologie 65 nm 65 nm 90 nm 90 nm 65 nm 55 nm 55 nim
rence de la part d'AMD sur ce
segment, nvidia n'a pas développé Fréquignce GPU (MHz) 600 675 612 575 650 825 775
de nouveaux » gros » GPU et s’est Fréquence dy shader core 1 500 1512 1350 1625 825 775
simplement contenté de bricoler {MHz)
une nouvelle gamme pour aider les Processeurs 256 1 128x 1 128x1 | 128x1 128x5 64x5
T°Tm: rc‘f“’.‘ 3 c‘:m'l';'”er & eeouler Puissance de calcul 768 432 3871 56 | 416 1056 496
a technologie actuelle. (gigafiops)
Méme si elles manquent de saveur Unités de: texturing 128x 1 64x1 32x2 32x2 64x1 32x1 16x1
quoigue la GeForce 9800 GX2 en ROP 32 24 24 16 32 16
jette réellement, ces cartes n'affi- Mémoire (Mo) 51210 | 512 768 768 512 512 512
chent pas pour autant un mauvais

pas _ Fréquence DOR (MH2) 1000 1080 900 970 900 1125
rapport performances/prix. Il est
dans |la bonne moyenne, ni plus ni BP memoire tGD,I’S) 11942 65,6 96,6 80,5 67,8 10?,3 5?,1
moins. Bien entendu, en gardant & Birestx 10.1 Non Non Non Non Non Oul Oul
I'esprit que le multhPU souffre tou- Moteur vidéo avance Oui Oui Non Non Oui Oui Oui
Jours d’inconvénients dans le cas de
la GeForce 9800 GX2 qui. comme Prix 550 euros 300 euros 550 suros 450 euros | 300 euros 450 euros 170 euros
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Performances

L ous avons mesuré les per-
“F\ﬁg formances sous Windows
“l Vista 32 bits avec un Core 2
Extreme QX8770 et 2 Go de mémoire

DDR3, le tout sur une Asus P5E3.
Mous avons opté pour le 1 920 x
1 200 de maniére a charger ces cartes
graphiques qui visent de hautes résolu-

tions. Mous avons bien entendu activé
une qualité élevée dans tous les jeux
ainsi que le filtrage anisotrope 4x dans
tous ceux qui le proposent.
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Crysis - High Bioshock
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Performances avec antialiasin
‘antialiasing 4x est activé controle des pilotes. Colin McRae
dans chaque jeu, a |'excep- DIAT est testé uniguement avec antl-
tion d'Oblivion pour lequel aliasing, puisque le jeu est horrible
nous |'activons via le panneau de sans ce filtre.
4 N\
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. i swooc [
seooorx | <:.: 9800 6T —m
scoocT | >+ 960061 393
saoours | < 8800.Ua 626
ssoocTx | 5.2 ssooorx [ - :
067551 [ e—— 30 soocrssiz [ ;-
rozerox: | <~ w0 | 5
so3z7o [ ./ HD 3870 _5“‘"
[} 10 20 3 A0 50 L] b o Loy :
U] 20 40 it % 100 120
\_ = 1920 Adx 4 k B 1020 Addx

www.magazines.unblog.fr




BE00 GX2

9200 GTX

9600 6T

BEO0 Uttra

3500 GTX

B300GTS512

HD 3870 X2

Hx 3870

Colin McRae DIRT - FSAA 4x

545

i

|

322

453

24,9

=
B

0 30

81920 AAdx

)

www.magazines.unblog.fr

Half Life 2 Episode 2 - FSAA 4x |
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Performances en DirectX 10

L

es jeux capables d’exploiter
la nouvelle APl arrlvant, nous
ne pouvions pas ne pas nous
y attarder. A I'exception de Company

(/

Bioshock DirectX 10 N[ Company of Heroes DirectX 10 b
oo | - T =
swoocrs _ s .
ssoocr | secoor I
8500 Utra W ssoo urrs | -
w00y 2 oo | 5
ssonrssiz a3 ssocrssr: | -
a0 3 oo N s
HD 3870 82,4 wozaro [ ;s
o—m 4Io 80 Y 100 120 140 160 1;0 o 0 » 30 P 5o @ 70 w @ o
#1920 DX10 jl \ m 1920 DX10 j

of Heroes, le mode DirectX 10 n'ap-
porte pas réellement de nouveaux
effets graphigues dans ces jeux et
se contente dans le meilleur des

cas, d'en peaufiner certains. Notez
que pour Crysis, nous avons aug-
menté la qualité en mode trés élevé
pour les tests en DirectX 10.
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MICRO-STAR INTERNATIONAL

PCI Express 2.0
Unique au monde

Supporte CPU AMD AMZ+/AMZ Phenom, Athion €t Sempron
Chipset AMD RD790X CrossFire

4 DIMM Dual Channel DDR2 533/667/800 jusqu’s 8GE

2 slots PCI-Express 2.0 x16 én Crossfire (5-8)

5 phases Dual-Channel PWM

7.1 Channel HO audio

12 USB 2.0, 2x IEEEI394

Refroidissement design Fanless Heatsink

Supporie CPU AMD AM24/AM2 Phengm, Athlgn ¢t Sempron

Chipset AMD RD7YS0FX CrossFire

4 DIMM Dual Channe! DDR2 533/667/800/ 1066 jusqu'a BGB

2 stots PCI-Express 2.0 x16 en Crossfire & 2 slots PCI-Express x8

Quad PCI-E (8-8-8:8)

5 phases Dual-Channel PWM

7.1 Channel HD audio

10x.USB 2.0, 2x 1EEE1394

: A BAID and eSATA avec SAS
P lldES

AR EREE N ]
295959595

WAN @

Rineline Heatsink
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Connectique, possibilités d'évolution, performances,

werclocking la carte mére tlent son rang parmi les composants

les plus importants du PC. Analysons ensemble son fonctionnement
et décryptons les spécificités de chaque marque pour gue vous
pulssiez cholsir la meilleure d'entre elles.

‘,|'r 4, bmme nous aimens & e rap-
peler, | carte mre et k
vérkabls coour du PC, un
t do promiére mportares,
Dun chipsat & I'anre, dun nkeay
d¢ gamme & Faure, R dhob Jum
carte mére mpacta grendamant les
porfomances o iyt les aptitios
d'wn orcfratar. Le nombne de ports
USA, do sodiats pour s banweites
de mamodre - ans qua k pa et 1
iesza da b mémole - ou les apil
tidea &t B quarthe dos pobs SATA
ne ot que quelquesuns des crits-
3 gd dénEsant une carka mer.
Poar ks amabiurs do vhasse & &
bidodle, maon aculomant k chotx du
chipset camokinica & son nkamu ka
pulssance dun PCda par ses parfo-
manses infrinsdques o sa capacks a
supportar tol ol 1ol procescaur, mak
o'sst aume| lacoris mare gl eandilon
ne les apiitodes doverdodking dea
diférats composanis, Wouws Taurez
une carle mdre jous un ik
do prormicr plan dora woira PC, son
chobe est done primondial.

TERTRS 6% HEMES

11 furl i Spoque ol, malgd fe margua
de médias specRisd: jpaa d'intamrwt,
pob o Magar DG paplars « hranchas «
harcware], lo cholk duns cafe mera
dlak d'una rolaie odlbd. Los modd-
les diaknt nattamant molns ramb o
quayeund Tl ot ko dsparbis ortra

Ges tamlers elomers mpartanica’

quilln'chalt pas iras difcds dachislr
lebonprocuik. Ca banps, gae ksmolns
de 20 ans ne pawenl pas connaira,
ne saural Hdre regrolisble ; naus par-
lhons & dos cares mores proposdcs
aumiku des annaos 90 ot 5l ko chobx
S'est i pad) corsd ayourdtol w2
pleihore do moddes 4 12 wnba, loa
performances de nos chers PC ont k-
lament axploss qUe MUS No PILMIRS
fare puremant que d'spprocier I'ana

achule. Aucurdhd, magrd & md
e dos refdrancea, nous acrone
fertd da dre que toules k5 cartes o0
rasambhirt, dane uro gamnme do prix
du moins. En offct, une fols o chipest
ahaisl e un niveau O SaMMe ars s

B4, los cares mirga propostas par ks
dIMdr i 8 consiructaurs sont gon &rako-

ment prodak ok i 52 distinglartt que
par des gadgels plubdt quiun foosd
dapthudes i da parfomances. Tant
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Sur une carte mere,
qui fait quoi ?

: Chipset. En deux morceaux

sur cette carte. 1a est le
northbridge (s'occupe du CPU,
de la RAM, des PCI-E pour cartes
graphiques), 1b le southbridge
{s'occupe de tout le reste)

: Socket CPU. lci, c'est un
socket 775 pour proces-
seurs Intel.

: Slots de RAM. Les empla-

cements memoire  sont
généralement au nombre de deux,
trois ou quatre. Ici, ce sont des
slots DDR3.

. Ports PCl-Express. En

bleu sur cette carte (4a),
les ports PCLExpress 16X des-
tinés a accueillir les cartes gra-
phigues. En noir (4b), les ports
PClExpress 1X pour d’autres
types de cartes filles.

: Ports PCl. De moins en

moins usités, les ports PCI
permettent d'exploiter des cartes
filles de tous types.

: Ports SATA. Leur nombre

varie en fonction du chip-
set et des éventuels contréleurs
additionnels que le constructeur
a pu ajouter a sa carte. Ici, ce
sont des prises SATA Il (les pri-
ses SATA [ n'ont gue la languette
centrale, pas d'encadrement).

: Port ATA (IDE). Les cartes

méres proposent encore un
port ATA pour accueillir deux péri-
phériques pré-SATA (graveur, dis-
que dur),

: Port disquette. De moins

en moins usité, toutes les
cartes méres proposent encore
un contréleur de disquette pour
¥ brancher un lecteur du méme
nom.

: Prises USB. En plus des pri-

ses USB & I'ariére de |a carte
mére (sur le backpanel), les cartes
proposent des prises intemes qui
permettent de brancher divers péri-
phériques telles des prises USB
en fagade ou un lecteur de carte
en fagade. Chaque prise (ici les
jaunes) comespond & deux pors
USB. Juste a gauche sur cette carte
{icl en gris), signalons une prise
inteme Firewire, mais les prises
intermes Firewire ne correspondent
qu'a un seul port. Plus loin & gau-
che, plusieurs connecteurs inter
nes désuets, pour un port série,
pour un port jeu et pour un port
paraligle.

1 @ : Prises de facade. Ici se
L= branchent les différents
boutons et autres diodes de la

fagade (power on, reset, diodes
power et disque dur)

1 1 : Controleur de stockage

additionnel, Non systé-
matigque, de nombreuses cartes
méres de milieu et de haut de
gamme embarquent au moins un
contréleur de stockage supplé-
mentaire. Celui<l gére notamment
la prise ATA a sa droite car le
southbridge Intel ICHER ne pilote
plus que du SATA Il

12 Controleur son. Désor-
mais standard sur toutes
les cartes meres, la carte son est
pilotée par le southbridge et cor-
respond a cette petite puce qui
fait I'interface avec les différen-
tes connectiques audio Intemes
et extemes.

13‘. Controleur réseau.
A I'lmage du son, les
cartes méres modernes gérent
toutes du réseau Ethernet via le
southbridge et une petite puce
supplémentaire (ici 13 13). Cette
carte mére embarque une secon-
de carte réseau (deuxieme puce
soudée un peu plus haut).

i@ : Prises audio de fagade.
Permet de relier une
prise casque et une prise micro

en fagade, si votre boitier en est
pounvu.

15 Connecteurs d'ali-
mentation ATX. Toutes
les cartes méres ont la prise
15a a 24 broches, toutes les
cartes méres ont une prise 15b
qui peut étre 3 4 ou 8 broches
et seulement certaines cartes
meres (geénéralement congues
pour Crossfire ou SL1) proposent
une alimentation supplémentaire
sous la forme d'une prise Molex
(15¢).

-1 : Prises pour ventilateurs.
e, Il'y a toujours au moins
deux ou trois prises pour ventila-
teurs sur les cartes meéres, a trols
ping pour la majorité, a quatre pins
pour le processeur depuis quel-
ques années. Cette carte mére
propose un total de cing prises.

1 ? . Contréleur Firewire.
=) Prend en charge les pri-
ses Firewire intemes et externes

et communique directement avec
le southbridge.

1 8 : Pile, Cette pile pemmet
de maintenir en mémaoire
les réglages du BIOS lorsque le

PC est éteint voire méme débran-
ché du secteur.

1 : Contréleur 1/0. Ce
contrdleur issu d'un
autre temps s'occupe des
diverses connectiques ancien-
nes (ports PS/2, série, paral-
l&le...). Ces derniéres années,
Il peu également participer au
monitoring de la carte mére
{températures, ventilateurs)
mais les constructeurs privi-
légient généralement |'ajout
d'une puce dédié a cet effet.
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Fiche technique

our sélectionner une carte

meére, il faut tout d'abord

se fixer sur le choix du
processeur qui l'animera, C'est une
chose évidente pour certains, mais de
nombreuses personnes s'interrogent
toujours a ce sujet, le cholx en ques-
tion revenant aujourd'hul a privilégier
Intel avec ses populaires et puissants
Core 2 ou AMD avec ses vieillissants
Athlon 684 X2 ou ses nouveaux et déce-

NVIDIA nForce* 7801 SLI™
Block Diagram for Intel Architecture

e Panaym (oreid & Weirdas)
il Com 2 Esfobivm

Irii] Cas ¥ Cuad

0% Cone 2 Diws

Wikl Perdurn Femiy

[ sl

vants_ Phenom. Toumée ainsi, il est ’Uﬁ“&n%?'ﬂ' NVIDIA
certain que cette phrase n'est pas g nFarce®
neutre, elle permettra aux Indécis de r ﬁ

- 2 ut PCl Express ===
se faire une opinion, sans y consacrer -
un nouvel article (il suffit de lire nos

dossiers réguliers a propos des pro- Phed iz [
cesseurs pour s'en convaincre). Une —
fois que vous savez quel processeur

vous voulez, il faut opter pour un chip- = !g .
set. En effet. le chipset est & lui seul Ll

I'essentiel du choix & faire pour une Hmu:mnd_&_':g ;

carte mére car, s'il existe des cartes

HSon OGN UrEs grant hombne de lighes POLExpress 3
i LrOIE Plices

s CoMmpass

trés differentes a chipset identique,
ce demier caractérise tout de méme
les fonctions clés de votre future carte.
Les constructeurs de chipsets sont
assez peu nombreux, ils proposent par
contre beaucoup de variantes.

En pratique, le choix n'est pas si dif-
ficile tant nombre d'entre eux sont
« €liminés d'office ». En effet, entre
les modéles les plus entrée de gamme
qui se contentent de faire toumer les
processeurs ou mémoires d'un autre
temps et les margues gui ne pro-
posent que des chipsets de qualité
moyenne, vu le falble écart de prix,
autant s'orienter directement vers les
bons modéles, ceux qui équipent |a
majorité des cartes meéres sur une
large fourchette du milieu de gamme.
En régle générale, les variantes haut
de gamme sont sensiblement plus
chéres pour des aptitudes a peine
meilleures que les milieux de gamme
mais il en va toujours ainsi, n‘est-ce
pas ? Du cholx du chipset dépend
celui de la RAM et inversement. La
mémeire vive est un composant clé du
PC. elle aussi. et son choix est, entre
autres, dépendant du chipset. En fait,
un chipset supporte avant tout un type
de mémoire (parfois plusieurs) comme
la DDR2 ou la DDR3. || supporte aussl
diverses fréquences au sein du méme
type de meémoire, ce qui vous per
metira de décider de la mémoire &
adopter... 4 moins gue vous ne pos-

Impartant,
Ceflain
mares
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Le Refroidissement de Mémoire +

Le refroidiccement du Processeur = &7i

Cest le refroidisseur de CPU DuOrb

| - ‘-"-l.‘ iposé
L‘L e ™ Le refroidisseur de CPU La conception est déposé en brevet

Le refroidisseur de CPU inspiré de |'architecture DuOrb a 6 différents canaux, deux ventillateurs de 80 millimétres avec
une lumiére bleu et rouge. La conception excellant du double écoulement du refroidisseur CPU DuOrb utilise davantage
I'écoulement d'air de systeme pour refroidir en entourant des températures et dissiper la chaleur du processeur CPU,
VRM, le North Bridge, la carte graphique et la memoire. La lumiere rouge d'Orbe rafraichit la partie du meémoire RAM et la
lumiére bleu d'Orbe rafraichit la partie entourant le processeur CPU.
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“Les cartes meres ne proposent pas
d’office I'intégralité des fonctions
offertes par leur chipset.”

sédiez déja de la mémoire et que vous
choisissiez votre chipset en fonction
de cette demidgre |

Le cHofy entre AGP ol POT
=1 igus n'est phus
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CHOISIR UN CHIPSET, FACILE 17

Techniquement parant, le chipset (en
frangais « jeu de composants ) est au
coeur meéme de la carte mére, ¢'est
le composant qui pilote tout. Comme
le schéma de principe ci-contre I'lllus-
tre, tous les sous-ensembles d'une
carte mere sont reliés au chipset | |l
arrive que le chipset soit congu en une
selle puce, mais en régle générale,
deux puces se partagent le travail ;
nous parlons alors de northbridge et
de southbridge. Le premier prend en
charge le processeur, |a mémoire el la
carte graphique, inutile d'insister sur
le fait qu'il joue un rdle primordial sur
les performances du PC. Le second
ne gére pas de composants aussi
importants, mais il regroupe toutes les
autres fonctions, ce gui n'est pas une
tache aisée, En effet, sur une carte
mere moderne, il s'occupe du stoc-
kage, de la communication réseau,
du son et des diverses cartes filles
sorties de la carte graphique.

Quel processeur adoptez-vous, un
AMD ou un Intel ? De quelle génération
s'agitll ? Souhaitez-vous maximiser la
pérennité de votre achat en supportant
les processeurs de demain ? Il est
essentiel de répondre 4 ces ques-
tions pour choisir un chipset. Pour les
pracesseurs AMD, nous trouvons des
chipsets chez AMD, nVidia et VIA, ce




demier n'étant pas trés intéressant
(seules des cartes meéres premier prix
en sont équipées, ce sont des chip-
sets de conception assez ancienne).
En attendant la sortie & venir des
nVidia nForce de septieéme génération,
seuls les nouveaux chipsets AMD
des familles 770, 780 ou 790 sont
Intéressants aujourd'hui. Ce sont les
seuls a équlper de véritables cartes
méres AM2+ en proposant notamment
le support d'HyperTransport 3.0 et du
bus PClExpress 2.0 et donc congus
pour le processeur Phenom. Les chip-
sets nVidia nForce 6xx sont encore

www.magazines.unblog.fr

assez performants, compatibles Phe-
nom si le constructeur de la carte mére
fait |'effort de foumir un BIOS adéquat
mais ils chauffent beaucoup et sont
dépassés par les modéles AMD, |l ne
faut donc pas hésiter ou patienter pour
les prochains nForce 7xx. Du coté d’In-
tel, les fabricants de chipsets ne sont
pas plus nombreux, SiS étant plus ou
moins mort, 1 reste Intel, nVidia et VIA.
Ici aussi les puces VIA ne sont pas trés
désirables, nVidia tente de s'accrocher
avec de trés bonnes puces... mais pas
aussi bonnes que les Intel, a quelgues
« détails - prés. La gamme de chipsets

Intel® G33/P35 Express Chipset Block Diagram

Advanced
memaory
controlier
performance
oplimizations

fosko 0 Mk, Sy
[ “Tochrology.

SATA et eSATA

Le stockage est également un point important &
vérifier avant d'acheter une carte mére. Toutes les
cartes meres modermnes sont compatible avec SATA

I, la norme de stockage la plus performante pour le
grand public avec des débits maxi de 300 Mo/s par
disque, valeur gu'aucun disgue du marché n'est bien
sur capable d’atteindre. Selon le chipset, il peut y aveir
quatre ou.six ports sur une carte mére. En général, sur
les cartes milieu et haut de gamme, les constructeurs
ajoutent un controleur de stockage en complément du
southbridge afin de piloter plus de ports SATA Il mais
aussi et surtout d’ajouter sur les cartes méres Iniel

un bon vieux port ATA/IDE au ¢as oll vous posséde-
riez encore une paire de disques durs utilisant cette
norme. En effet, les deux demiers southbridge d'Intel
(ICHB et ICHS) ont purement et simplement abandonné
ATA. Pour les adeptes du stockage externe, la norme
eSATA est une bénédiction. Les premiéres cartes
méres miunies d'une ou deux prises eSATA utilisalent.
un controleur SATA additionnel pour ces prises, mais
les récents chipsets offrent la possibilite de piloter
directement des ports eSATA. Les constructeurs de
cartes metes privilégiant généralement d'offtir un
maximum de ports SATA intemes, ce sont souvent des
contrileurs additionnels gui continuent de piloter les
prises eSATA. Rares sont les véritables puces: congues
pour eSATA, ce sont souvent de simples contréleurs
SATA qui sont utilisés, voila qui explique pourquoi de
nombreuses cartes méres ne reconnaissent pas les
disques eSATA en hot plug hotamment. Parlons éga-
lement des possibilités de'stockage en RAID offertes
pas une bonne partie des cartes meres aujourd’hui.
Généralement, les contrblelrs de stockage sont com-
patibles au moins avec les modes RAID-O (agrégation,
performances améliorées, & partir de deux disques)

et RAID-1 (mireir, sécurité des données améliorée, a
partir de deux disques) mais de plus en plus de car-
tes offrent une compatibilité RAID-5 (vérification de la
parité des données réparties sur plusieurs disques,
performances et sécurité améliorées, a partir de trois
digques). Notons enfin que tous les disques SATA fonction-
nent sans problémes sur un contraleur SATA Il, vous iaurez
aucun probléme a conserver vos anciens disques en cas
d'lpgrade de la carte mere.
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esttoujours trés importante chez Intel.
Rien gue pour le marcheé des compo-
sants en boite gul nous conceme,
la gamme actuelle se décline en
P31, P35, X38, X48, sans oublier
les varantes avec une carte gra-
phique embarquée G33 et G35.
En paraliéle, de nombreuses car-
tes méres avec des puces de la
génération précédente (PY965 et
dérives) sont encore en vente,
Ici aussi, Il n'y a pas vaiment
lieu d'hésiter, Tant que vous
n'avez pas besoin d'une carte
graphique embarquée, optez pour un
P35 ou, éventuellement, un X48, Le P31

www.magazines.unblog.fr

Réseau et son em

rqués

Au début de la micro, les cartes méres
étalent trés pauvres en équipement. Sorti
d’'un bus de queiques prises pour clavier
ou imprimantes, il fallait obligatoirement

passer par |'ajout de cartes filles pour profi-
ter de fonctions avancées tel que le réseau

ou le son (bien gue les débuts du PC ne
se solent faits qu'avec peu de réseau et
sans son), Vers la fin des années 80, les
constructeurs de cartes méres ont peu

a peu propose des modeles qui embar-
qualent soit une carte son, soitune carie
réseau, soit un contréleur de stockage
additionnel... parfois les trois en méme
1emps, mais en ce temps 1a, ¢'était encore
considéré comme une solution d’entrée de
gamme (parfois a juste titre vu la gualité
des cartes son de |'épogue) pour une pet-
sonnhe n'ayant pas les moyens de s'offrir
de belles cartes filles. En ce temps la,

une SoundBiaster Live!l était 8 des années
lumiéres d'une carte son intégrée répon-
dant 4 la norme Intel AC'97 tant en qualité
de son qu'en perfonmances puisqu’elle

ne sollicitait pour ainsl dire pas le CPU.
Les temps ont changés, désormais toutes
les cartes méres y compris les plus haut
de gamme embarquent toutes sortes de
contrdleur (réseau, son, firewire, stockage,
wifi...) et ce n'est plus si mal wu, blen au
contraire, Pour &tre honnéte, il existe tou-
Jours des cartes réseau ou des cartes son
de meilleure qualité que celles dont nous
pouvons bénéficier sur les cartes méres,
mals le rapport qualité/prix n'est tellement
plus en leur faveur et les presiations des
composants intégrés tellement satisfai-
santes gue les gens s'en contentent de
plus en plus. A la rédaction, sauf PC home
cinéma haut de gamme, nous n'avons

plus installe
de carte son
dans nos PC
depuls quel-
gues années,
chose impensable il
¥ @ encore cing ans.

N'achetez plus une carte
mére moderne qui ne pro-
poserait qu'une carte réseau
100 Mbps ou une carte son
AC'97. Elles sont fort heureuse-
ment extremement rare, seulement
présentes dans les premiers prix.
Avec des cartes réseau Gigabit aux
performances tout a fait adapté a |'usage
domestique (les prestations ne sont pas
excellentes si I'on souhaite établir un
reseau gigabit d'entreprise performant avec
de nombreux postes) €t des cartes son
répondant a la norme HD Audio, vous &tes
certain d'avoir un niveau de qualité satisfai-
sant. Si une carte réseau gigabit ressemble
a une autre, il existe en revanche guelgues
disparités au niveau des cartes son. Non
seulement les codecs modemes (Realtek
ALCEE8 par exemple) sont de meilleure
qualité sonore que leur prédécesseurs,
mais il y a surtout des cartes fonctionna-
iités différentes. Pour commencer, vérifier
que votre fulure carte mére propose une
sortie numerigue S/PDIF si vous en avez
besoin pour brancher a un ampli home
cinéma, D'autre part, certaines cartes son
embarquées sont compatibles avec les nor-
mes Dolby Digital Live ou DTS Connect qui
permettent d’encoder tous signaux audio
du PC en Dolby Digital 5.1 ou DTS 5.1 3 la
volée, une fonction tout simplement géniale
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pour tout propriétaire d'ampli de salon qui
peut ainsi profiter sans toucher au moindre

réglage de son installation de musigues en
stéréo, de films en 5.1 et surtout de jeux
en 4.0, tout cecl étant proprement décodé
et réparti par ["ampli. Il y a quelques
années, nous vous aurions dit de préter
attention a la présence de sorties analogj-
ques séparées (pour brancher un kit d'en-
ceinte PC muiti capaux en méme temps
qu'un micro ou une autre source son) ou
une prise @ meme la carie mére pour des
connectiques de facade, mais ¢'est devenu
systématique aujourd'hui, tant misux.
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tiennent les 400 MHz de bus via over- nForce 790 SLI, les actuels nForce 6xx
clocking, peut-tre gue les constructeurs et les récents 7xx ne sont pas tout 3
sortiront méme des BIOS en fait aussi séduisants. lis ont deux points
conséquence, comme ce forts, la compatibilité SLl et la possibliité

fut le cas pour de nom- pour I'overclocker de désynchroniser la

breuses cartes POG5 fréquence de la mémoire de celle du bus

ou nForce 6 2 |'arrivée du processeur, mais a part ces avantages

bus 333 MHz (ces chipsels qui ne sont pas si Incontournables, s

étant vendus a l'origine pour sont un peu plus chers que les Intel &

un bus de 266 MHz). Chez nVidia, niveau de gamme comparable, chauf
en attendant 'amivée prochaine du fent plus et s overclockent un peu moins

est bridé alors qu'il ne permet pas d'éco-
nomiser plus de 20 euros sur I'achat
d'une carte meére, le X38 n'apporte qua-
siment rien par rapport au P35. Le X48
est en revanche le seul chipsel & sup-
porter officlellement (sans overclocking)
le bus a 400 MHz pour les processeurs
FSB1600. A I'neure actuelle, la gamme
est déciinée en FSB1333 et seul le tidés
cher QX9770 en profite, maisilyaforta
parier pour que le X48 accueille dans le
futur d'autres modéles, moins onéreux.
Quoi qu'il en soit, nous pouvons affirmer
que 100 % des cartes méres P35 et X38

nvidia
nVidia nForce n¥idia nForce nVidla nForee Vidla nForce nvidta nForce nVidia nForce
sageel MRLETE0 A0 08 AHRTINER 550 560 560 5L 570 Ultra 570 LT SLI EL""' 570 g5gg 51
Processelrs  AMD AM2 AMD AM2 AMD AM2 AMD AM2 AMD AMZ AMD AM2 AMD AMZ AMD AM2 AMDAMZ  AMDAM2
FSB max 200 MHz 200 MHz 200 MHz 200 MHz 200 MHz 200 MHz 200 MHz 200 MHz 200 MHz 200 Mtz

DOR {type) N/A(DDR2, gérd  N/A(DDR2, géré N/A(DDR2, gérépar  N/A(DDR2, N/A (DDR2, N#A (DDR2, N/A(DDR2, N/ADDR2,  N/A(DDR2,  N/A(DDRZ,

par e CPU} parle CPU) le CPU} géré parfe -EErE par le “gére parle g61é parle geré par le géré parle e par
CPU) CPU) CPU) CPUY CPU) CPU} ie CPU)
DOR (vitesse N/A(DDR2, géré  N/A(DDR2, péné N/A(DDR2, gérépar  N/A {DDR2. N/A (DDR2, N/A (DDR2, N/A(DDR2.  N/A(DDR2,  N/A(DDR2,  N/A(DDR2,
max) par le CPU) par le CPU) le CPU) géré parle £6d par fe géré par le gord parie géré par le gore parle gere par
CPU) CPU) CPU) CPU) CPU) CPU) le CPU)

PCl-Express 20 2.0 20 1.1 11 1.1 1.1 11 S 1.1

(norme)

PCI-Express 16/1/1/ 16717171/ 16/16/1/1/ 16/1/1/1/1 16/1/1/1 8/8/1/1 16/1/1/1/1  8/8/1/1 16/8/1/ 16/16/8/

{ports) 1/1/1/1 1/1/10u8/8/1/ 117171 ou 8/8/ 111 11/171/
1/1/1/1/1 8/8/1/1/1/171/1 11

pC! 6 (] 6 5 5 5 5 5 5 X3

SLI/ Crossfire N/A Crossfire Crossfire X N/A N/A SLI MNSA su su SL

SATA/ATA 412 4/2 4/2 42 4/2 474 612 4/2 6/2 672

{nbre max de

péripheriques)

RAID 0/1/0+1/5 0/1/0+1/5 0/1/0+1/5 0/1/0+1 0/ 1/0+1/5 0/1/0+1/5 O/L/0+1/6  0/1/0+1/6  Of1/0+1/5  0/1/0+1/5

Reseall 1 1 1 i 1 1 2 1 2 2

(nbre max de

contrileurs

Gigabit)

Son HE Audio HD Audio HD Audlo HD Audio HD Audio ACST HD Audio HO Audto HD Audio HD Audio

UsB 2.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Divers
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Le bus PCl-Express a su s'imposer comime:
remplacant des bus AGP (pour les cartes
graphigues) et PCI (toutes les autres
cartes). S'il estwvral gue les cartes filles
{autres que cartes graphiques) en PCl-
Express sont assez rares, ne perdons pas
de vu que le bus PCl-Express est souvent
exploité en inteme » par les construc-
teurs de cattes méres. Par exemple,
lorsgu’une margue propose-une carie mere
avec deux controleurs réseau Ethemet et
gue le chipset n'est prévu pour en piloter
qu'un seul, le:second est branché sur

le bus PCHExpress (autrefois sur le bus
PCl, nettement moins performant}, Le PCI
Express pemmet, de conception, d’agréger
la bande passante de plusieurs « lighes

« pour falre grimper la bande passante et
s'adapter & des besoins divers et variés
c’'est pour cela qu'il existe des ports PCI-
Express 1, 4, 8 et 16X dont fa taille physi:
quie change. Attention toutefols A e pas
se faire piéger, |l est possible de souder
sur une carte: mere un port d'une certaine
taille, par exemple un PClExpress 16X
pour accueillir une carte graphique, mais
que celui<ci ne soit cahlé qu'en 4X (quatre

lignes PCl-Express) bridant de ce fait les
performances. A I'exception de quelgues

‘chipsets nVidia monopuce (nForce 650 et

750 parexemple), le bus PClExpress se
réparti le plus souvent enire le northbridge:

‘et le southbridge (bien que ces termes,

northbridge et southbridge ne s'appliguent
en principe qu'aux chipsets Intel qui sui-
vent une architecture bien précise). Le
northbridge s'occupant de la carte graphi-
qtie, c'est |ui pilote le port PCl-Express 16X

-avec, en principe, 16 lignes PCHExpress

agrégées. Le southbridge qui se doit d’ac-
cueillir des cartes d'extension mais qui
gere aussi divers conirdleurs additionnels
{stockage, réseall...) peut lui aussi piloter
quelques lignes, Attention, dans le cas des
cartes meéres PO35 et P35 qui proposent.
un second port PClExpress 16X, ce dernier

‘st toujours cablé en 4X via le southbridge,
Sl suffit-a accueillir une:deuxigme carte

graphique pour afficher en tri voire en

‘quadri ecrans, ne comptez pas faire du
‘Crossfire avec bien que ¢a soit technique-

ment faisable. La bride provoquée par le
bus 4X mais aussi par le lien entre le nor-
thbridge et le southbridge rendent les tech

nologies multicartes inintéressantes sur
ce genre de plateforme. Si les premiéres
cartes meres Crossfire et SLI utilisajent
deux ports PCLExpress 16X cablés en

8X chacun (donc directement sur le nor
ihbridde, ou la puce unique chez nvidia),
les plus modemes: sont avec deux vérita-
bles ports 16X, voir méme un troisiéme en
haut de gamme. lci, nous avons affaire a
des chipsets plus modemes qui pilotent
un grand nombre de lignes PCl-Express.
Demier point, la norme PCHEXpress vient
d'évoluer du standard 1.1 au standard 2.0.
La principale différence se situe au niveau
du nombre d’opérations qu'il est possible
d'exécuter, chaque ligne PCHExpress 2.0
étant capable de réaliser 5'Gbit/s au lieu
de 2,5 Gbit/s. Ainsi, un port PCHExpress
16X offre Une bande passante de 8 Go/s
aul lieu de 4 auparavant ef ainsi de suite.
C'est encore trés peu utile aujourd'hui et
¢a n'est pas prét de I'étre, n'en faites donc
pas un critére ¢lé pour 'achat de votre
prochaine carte mere. Chez Intel, seuls

les chipsets X38 et X48 sont compatibles,
chez AMD la série RS7x0 I'est aussi, ainsi
que les nouveaux nVidia nForce Tx0.

nvidia aVidla nforce  mVidlanforce T3 WiflanForce | L singe
intel PS65 intel 975X Intel P35 Intel X38 Intet X48 nForce 6301 6501 Ultra 50 SLI nForce GBO| 6801 SLi nrorce 7500  nForce 7501
LT 5L SLI SL
Intel 775 Intel 775 intel 775 fnted 775 Intal 775 intel 775 Intel 775 Intal 775 Intel 775 Intel 775 intet 775 Intel 775
266 MHz 266 MHz 333 MHz 333 MHz 400 MHz 333 MHz 333 MHz 333 MHz 333 MHE 333 MHz 333 MHz 333 MHz
(FSB1068) (FSB1066) (FSB1333) (F3B1333) (FSB1G00)} (F3B1333) (F5B1333) (FSB1333) (FSB1333) (FEB1333) (FSB1333) (FSB1333)
DDR2 DDR2 DDR2/DDR3 DDR2/DDR3 DDR2/DDR3 DOR2 DDR2 DDR2 DDR2 BDR2 DDR2 DDR2
400 MHz 533 MHz 533 MHz 533 MHz 533 MHz 400 MHz2 400 MHz 400 MHz 400 MHz 400 MHz 400 MHz 400 MHz
(DDR2-800)  (DDR2-1066) (DDR2-1066)/  (DDR2-1086) (DDR2-1066)/ (DDR2-800) (DDR2-800)  (DDR2-800)  (DDR2:800), (DDR2-800), (DDR2-800) (DDR2-800),
666 MHz 800 MHz 800 MHz 600 MRz B00 MHz GO0 MHzZ
(DDR3-1333)  (DDR3-1600)  (DDR3-1600) avec EPP avec EPP avec EPP
1.1 11 1.1 2.0 2.0 14 L1 1.1 1.1 11 2.0 20
16/1/1/1/1 16/16/1/1/ 18/1/1/1f 16/16/1/ 16/16/1/1/ 16/1/1 16/1/1 16/1/1 00 16/16/8/ 16/16/8/ 16/8/1/1 16/16/16/
(+1/1sl Y1(=1/1 111 /1717171 1/1/1/1 887171 1/1/1/ 1/4/1/ B/1/1/1f
ICHSR) 5| ICHTR) 1/1/1 1/1/1 1/1/1
6 (5] 4 4 4 5 5 L 5 5 S 5
Crossfire Crossfire Crossfire {bAidé)  Crossfire Crossiire N/A N/A SLI su su su 3-way SU
(bridé)
40608 42 4/0(6/0 4 4/0 (6/0'8l 4£0 (6/03| a2 444 444 6/2 &2 444 6/2
ICH8R) ICHIR} ICHaR) ICHIR)
0/1/0+1/68  O/1/0+1/58  0/1/0+1/581  0/1/0+1/Bsl  0/1/0+1/68  0Of1 O/1/0+1/5  O/1/0+1/5  O/L/0<1/6  O/1/0+1/5  O/1/0+1/5  0/1/0+1/5
ICH8R ICHTR ICHaR ICHOR ICHOR
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
HD Audlo HO Audio HD Audio HD Audio HD Audlo HD Audio HD Audio HD Audio HD Audio HD Audio HD Audio HD Auio
8 8 12 12 12 8 8 8 10 10 10 10
nvidia ESA nvidia ESA
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Dossier

Du support des processeurs
et mémoires

Bien que ¢a semble
évident aux
experts et
autres fans
d'overclocking,
il ne faut pas se
faire piéger a 'achat
d’'une carte mére en ce
qui concetne le support
des processeurs et des
barrettes de mémpire. En effet, il ne suffit pas qu'une
carte mere soit d'un socket donne pour supporter auto-
matiquement tous les processeurs de ce socket et une
carte mére préyue pour tef ou tel type de mémoire ne
salra pas forcément exploiter toutes les fréquences
disponibles sur le marché.

AMD fait figure de bon éleve avec son socket AMD,

En effet, tous les processelrs Sempron, Athlon 64 et
Athlon 84 X2 en AM2 s'Installent sur toutes fes cartes
méres AM2 du marché, du plus petit Sempron 2600
au puissant Athlon 64 X2 6400+. La récente sortie

du Phenom poursuit cet effort puisgue ces modéles
optimisés pour la plateforme AM2+ (sockel AM2 avec
HyperTransport 3 et PCI-Express 2.0) sont censés mar-
cher surune carte mere AM2 standard moyennant une
mise & jour du BIOS. Chez Intel, ¢'est beaucoup moins
rose et les premiers utllisateurs de cartes meres soc-
ket 775 ne peuvent plus rien en Taire malgré que les
beaux Core 2 exploitent encore ce socket. En effet,
entre les différentes évolutions de vitesse de bus et
d'alimentation du processeur, chague nouvelle généra-
tion Importante da CPU Inte! s'accompagne de nouvel-
les cartes méres. Les Pentium D ne fonctionnent pas
sur les premieres cartes meres Intel en 915 et 925,
les premiers Core 2 ne fonctionnent pas sur les car:
tes méres 945 et 955 (et les premiéres 975) sorties
pour les Pentium D et les récent Core 2 FSB1333 ne
fonctionnent pas systématiguement sur les premiéres
cartes Core 2 en 965 et 975. Heureusement, 1a sortie
récente des Penryn n'a pas rendu incompatible les car-
tes meres vendues il v a sixmois !

Concernant ta mémoire, ¢'est un peu plus simple.

Une fois ie type de mémoire choisir (DDR2 ou DDR3 &
I"heure actuelle), toutes les barrettes du dit type pour-
ronl s'installer sur la carle Inére gue vous choisires
Cependant, selon le chipset gu'elle embargue et fes
possibllités du BIOS, vous ne pourrez pas forcément
exploiterles performances de vos barrettes a fond.

Si toutes les cartes savent aujourd’hui exploiter la
DDR2-800, ce n'est pas le cas des cartes meéres
agées de deux ans et plus. D'ailleurs, a I'heure actuel-
le, rares sont les cares meres qui permettent de tirer
profit de la DDR2-10686. Pour la DDR3, Il €st un peu tot
pour tirer des conclusions, mais nous savons déja que-
les cartes méres ne sont pas prévues pour exploiter
les DDR3 ultra rapide gui-approchent (DDR3-2000 1)
sauf overclocking.
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(quoique ¢a soit déja suffisant pour la
majorité d'entre nous). Pour les adeptes
des technologies d'avenir, ils ne sont pas
encore compatibles DDR3 contrairement
aux demiers Intel. Le tableau cicontre
vous permettra de comparer plus facile-
ment les principaux chipsets pour AMD
et Intel du marché actuel,

Sulvant le cholx du chipset, Il ne reste plus
qu'a s'intéresser 3 I'éguipement général
de la carte mére ainsi que, si c'est votre
hobby, & ses capacités d'overclocking.
Nous aurions également préconiséily a
quelques années de porter une attention
toute particuliere au systéme de refroidis-
sement du chipset pour éviter de souffrir

A retenir

Choix n®1.: processeur

- Choix h°2 :'type de mémolire

d'un miniventilateur de 40 mm, mais la
guasi-totalité de la production actuelle
étant fanless (sans ventilateur), plus de
probléme & ce niveawla. Il faut toute-
fois que le radiateur soit suffisamment
conséquent pour dissiper la chaleur,
point difficile & évaluer d'un simple coup
doeill, Partons du principe, Juste bien
entendu, gue les systémes d'origine sont
toujours assez performants pour assurer
le refroidissement du chipset, tant que ce
demier n'est pas overclocké. A de hautes
fréquences de bus et/ou tensions, ¢'est
une autre histoire et le radiateur qui sur-
plombe le northbridge peut devenir un
véritable four si vous ne disposez pas
d'une bonne ventilation de boitier.

« Choix n°3 : |e chipset {fonction notamment du processeur

st du type de mémoire)

» Cholx n°4 : le format physique (ATX ou microATX)

Prétez attention 4 la puce qui gére les prises eSATA (généralement de sim

ples ports SATA extemes qui ne proposent pas toutes les

fonctionnalités de la norme eSATA)

Les cartes réseau et cartes son embarquées offrent une qualité tout a

fait satisfaisantes surl'ensemble des cartes méres modemes

Siivous utilisez un ampll home cinéma pour écouter le son de votre PC,

priviléglez une carte son avec Dolby Digital Live ou DTS Coninect
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Les fonctions

« plus »

vec des chipsets de plus en
A plus performants et aborda-

bles, nous sommes arrivés a
unmarche de la carte mere assez more-
se¢ dans le sens ol toutes les cartes
sont performantes el se ressembles ; il
est loin le temps ol d'une carte mére a
I"autre, pour le méme processeur, NOuUs
avions des écarts de performances de
|"ordre de 20 % | Pour continuer de plaire,
de gagner des clients, les constructeurs
redoublent d'imagination et les services
marketing regorgent d'idées pour nous
proposer sans cesse des nouveautés,
de nouvelles fonctionnalités plus ou
moins utiles qui leur permettent de se
distinguer des concurrents, en principe
du meins. En effet, lorsqu'un construc-
teur trouve une idée géniale, elle est
rapidement copiée (sous un autre nom)
par les autres. Ca n'enléve rien a |'utilité
de la fonction en question, mais rappont
a l'exclusivité, il faudra repasser.

ASUS, TOUJOURS AU TOP

Concemant les « fonctions plus », Asus
a toujours été au top. Si des marques
commeGigabyte se défendent aujourd hui
trés bien, le numéro 1 de la carte mére
a toujours une longueur d'avance sur les
autres et, encore aujourd’hui, il propose
quelgues idées intéressantes que nous
ne retrouvons pas sur les cartes meres

concurrentes. C'est pas exemple le cas
des « QConnectors », de petits adapta-
teurs plastiques qul pemettent de bran-
cher trés facllernent les fils des boutons
et diodes de la fagade, ou méme des pri-

ASUSTek EX Flash 2 BICS ROM Utility V3.05

¢k or. Load

iB] Backup

[ESC] Exit

[Up/Down/Home /0l ) Move

ses USB de la fagade, en ayant plus qu'a
brancher un seul connecteur sur la carte
mére ; pratique vu que e connecteur des
boutons et diodes de la facade est tou-
Jjours placé dans un coin peu accessible
de la carte mére, Bien sur, sl la concur-
rence n'a pas ces petits adaptateurs,
Gigabyte, MSI, Foxconn etd’autres ont eu
la bonne idée de « peindre » les broches
des boutons et diodes de |a facade pour
que I"on trouve plus facilement dans quel
sens les brancher. Notons que ce type
de « fonction plus » he conceme généra-
lement pas les cartes méres les moins
chéres, les constructeurs jouant de plus
en plus sur ce genre de détalls pour créer
leurs gammes.
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pGuru Utility V1.00C

ABIT EQ

CPU FanEQ Control

CPU FanEQ Control

-DC Fan Voltage High
-DC Fan Voltage Low

-Reference Temperature
-Control Temperature High
-Control Temperature Low

Enabled

CPU Temperature
65C/149°F
35'C/95°F

12.0 v

8.0 Vv

Item Help pbp

DE VRAIES BOMNES IDEES...

Dans leur course a |'unicité, les constric-
teurs nous proposent parfois des idées
intéressantes. Par exemple, la majorité
des BIOS pemmettent aujourd'hui d'over-
clocker de fagon convenable et, sur les
cates meres milleu et haut de gamme
des plus grandes marques, nous ne
comptons plus les possibilités de régla-
ges avancées qui nous auralent en encore
fait réver il y a trois ou quatre ans. En
restant dans le domaine de |'overclocking,
citons |a gestion de profiles de BIOS, que
nous avons vu chez DFl puis Asus. Assez
génial, cette solution vise & enregistrer
ses paramétres de BIOS dans un profile,
si blen qu'en cas d overclocking défaillant
qul se sult par une réinitialisation du
BIOS, il n'y a plus qu'a charger son pro-
file pour retrouver tous ses paramétres.
Pourguol n'estce pas encore généralisé
7 DA allait méme plus loin sur certains
modeles en intégrant directement dans le
BIOS le logiciel Memtest86 qui permettait
de tester apidement 1a stabilité du sous
ensemble mémoire en cas d'overclocking,
sans perdre le temps de tenter de boo-
ter le systéme d'exploitation. En matiére
d'overclocking toujours, la majorité des

"One Small Click for Man,
One Giant Leap for Mankind"”
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constructeurs proposent désomais des
fonctions d'overclocking dynamique (Asus
Al Overclocking, Gigabyte CIA, MSIDOT....)
qui permettent au novice de gagner des
performances, mais uniguement en cas
de besoin (|'inverse d'une fonction EIST ou
Cool n'Quiet en quelgue sorte), ce gul ne
fait pas chauffer inutilerment le processeur
au repos. Assez rare el limité aux cartes
méres haut de gamme, citons la présence
sur quelgues Abit, Asus, MSI et méme
Foxconn plus récemment de boutons
pemmettant d'allumer et de réinitialiser la
carte mére, extrémement pratique pour
les personnes gul n'utilisent pas de boiter
{plus besoin de court circuiter deux pins
avec un bout de metal) ; certes, ¢a ne
conceme surement qu'une minorité d'uti-
lisateurs, mais ils sont forcément fecteurs
de Hardware Mag, n'estce pas ? Qu'ils
prennent ke nom de Silent-pipe, Crazycool,
Stackeool, Fusion ou autre, les systémes
de refroidissement des chipsets sont fare
less et de plus en plus performant. Il y a
14 un net écart entre les modeles d'entrée,
de milieu et de haut de gamme | Nolons
qu'Asus et MS| ont été jusqu'a proposer
des modéles congus pour le watercooling,
mais c'est assez peu utlle sauf & voulolr
proposer un PC 100% watercoolé pour ke
silence et donc sans ventilation suffisante
a proximité du chipset. Les calodugues
qul relis les différents radiateurs d'une
carte mere étalent pour les premiers des
« fonction plus » mais ils sont aujourd hui
généralisés. Lorsgu'un constiucteur pro-
pose avec sa carte mére un micro ou,
mieux, une télécommande, nous ne pow
vons qu'applaudir. Asus a méme été plus
loin en proposant quelques modéles spe-
cialement concu pour Vista et proposant
un petit écran LCD déporté pour profiter
de la fonction Side-Show. Trés appréciable
aussl, les possibilités de mettre a jour rapi-
dement et simplement son BIOS et ses
drivers depuis Windows. Toutes les gran-
des marques le proposent aujourd'hul,
¢'est un must. Asus va, une fois de plus,
un peu plus loin en permettant de mettre a
jour te BIOS... depuis le BIOS, en le lisant
par exemple d'une simple clé USB.

... EV DU MARKETING DOUTEUX

Sorti de fonctionnalités « uniques » réel-
lement pratiques. ne vous faites pas
piéger par les pro du marketing. La
palme revient probablement & Gigabyte
qui adore nous inventer des termes
séduisants pour de fausses nouveau-
tés comme par exempie = 6Quad »,
Demiére ce terme qui surfe sur la mode
du quad core trés performant, 6-quad
cache divers quad trucs des cartes
méres concemees comme,,. quad
BIOS. Pourquoi ? Parce que la carte
mere & deux BIOS soudées a meme
son PCB (la vraie fonction Gigahyte Dual
BIOS est une fonction plus appréciable)
auxquels s'ajoutent une sauvegarde du
BIOS sur le disque dur et un BIOS sur
le CD d'origine de la carte mére. De qui
se mogue-t-on ? Toujours compris dans
6-Quad, la compatibilité avec les proces-
seurs guad core ou le simple fait gu'il y
est quatre slot de DDR | Les autres
marques font un peu plus attention, ne
basant pas leur communication sur des
choses aussi grosses, mais dés que
I'on fouille dans les fiches techniques
de leurs produits, nous en trouvons
aussi de belles ! MSI par exemple, qui
proposait depuis longtemps un logiciel
de monitoring et d'overclocking sous
Windows baptisé Core Center, I'a rebap-
tisé Dual Core Center. Le tenme dual
core est tellement vendeur...

Sortl des bonnes et fausses affaires en
matisre de fonctionnalités uniques, |l
existe quelques innovations qui ne sont
pas mauvaises en soit méme si elles ne
changent pas grand<hose a notre quotk
dien, comme par exemple les récentes
EPU d'Asus et DES de Gigabyte, permet-
tant d'économiser un peu d'énergie au
niveau du CPU. A les crolre, ¢a serait la
révolution, la pratique montre que quel-
ques watts sont économisés. Ce n'est
pas mirobolant, nous vivions trés blen
sans, mais aprés tout, pourguol pas |
Tant gu'une carte mére n'est pas fact-
rée 10 euros plus cher pour ce genre de
gadget, nous sommes pour.
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Le best of

Quelle carte meére acheter ? Les références PC Update/Hardware Magazine
bien sur ! En complément a ce guide pratigue, voici les modeéles que nous

affectionnons le plus en ce moment, pour processeurs AMD et Intel.

i vous achetez une carte mére
S pour processeur AMD, que

Ga soit pour faire évoluer en
douceur votre Athlon 64/Athion 64
X2 ou pour acheter un Phenom tout
neuf, privilégiez sans hésiter fes cartes
meéres AM2+, |les plus performantes.
A ce titre, seuls les chipsets AMD
récents (770/780/790) sont a recom-
mander vu que les nouveaux nForce
7x0 pour AMD ne sont pas encore
disponibles. S| certains constructeurs
n'ont pas encore sortis leurs gammes
AMZ2+, nous avons une préférence
pour la série AMD 780 de Gigaby-
te. Pour 120 euros, la MAT90X-DS4
(AMD T90X) est déja trés performante
et correctement, pour 220 euros, la
MAT7O0FX-DQE (AMD 790 FX) est
tout simplement la Rolls des car-
tes meéres AMD du moment.
Attention & ne pas acheter
une carte mére « com-
patible » AM2+, une
carte mére AM2 nor-
male dont le BIOS
est prévu pour suppor
ter le Phenom. Si vous
étes fan de SLl, bien que les
cartes méres a bhase de nForce 6x0
solent encore en vente el globalement
satisfaisante, patientez encore un ou
deux mois pour voir apparaitre les nou-
velles nForce 7x0 qul seront un peu
plus performantes et congues pour le
Phenom.

Cote Intet, I'offre est aujourd'hui plus
large avec de nombreux chipsets trés
intéressants, P35 en téte pour son
rapport qualité/prix. Que ce soit en
P35 ou en X38/X48 voire en nForce
7801 SLl. les bons modéles ne man:
quent pas. A petit prix, c'est encore
et toujours la Gigabyte P35-DS3R que
nous recommandons, elle ne colte
plus gue 90 euros. Bientot aussi peu
chére, la EP35-DS3R (version DES pour
£conomie d'énergie) sera encore
plus intéressante. En milieu de
gamme, les Asus PKS Premium
et Gigabyte P35
DQ6 sont deux
cartes vraiment

au top. y com-

pris pour I'over-

clocking. En haut de gamme,
nous avons droit & des
chipsets plus presti-
gieux, le X38 qui anime
notamment les Asus
P5E3 et autres Maximus
dont le rapport gualité/
prix est discutable, mais
autant attendre qu'Asus
renouvelle sa gamme en
X48 pour avoir un suppart
officiel du FSB400, 8 moins
d'opter pour la trés sympa-
tigue X48-DOQ6 qui lllustre

le début de ce dossier contre 240
euros. Entre nous, les meilleures car-

tes P35, autour de 150 euros,
sont presgue aussi bien
équipées et aussi perfor-
mantes. Sorti d'Asus et
Gigabyte, c'est Foxconn
qui se démarque actuel
lement, Difficiles a trouver
en France, les récentes car-
tes méres de la série Black
OPS, ainsi gue la MARS, sont
trés performantes et d'une
excellente qualité de fabrica-
tion. Elles bénéficient d'un BIOS
qul n"a pas a rougir des meilleu-
res Asus/Gigabyte et rappel les
meilleures époques d'Abit ou DFI,
en test dans nos colonnes trés
prochainement.
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Dossier

PC VIDEO
FULL HD FLUIDE

A MOINS DE
400 EUROS
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On attendait depuis longtemps une plate-forme capable de gérer les
dernieres technologies en matiere de son et de vidéo haute définition.
Au travers du test des deux nouveaux chipsets 780G d’AMD et GeForce
8200 de nVidia, voici nos conseils pour monter des PC abordables et

optimisés pour la HD.

JEREMY PANZETTA

MD et nVidia ont récemment
A levé le voile sur leurs chip-

sets 780G et GeForce 8200
intégrant un circult graphigue. Support
des dernlers processeurs AM2 +, de
Direct X 10 et du PClExpress 2.0,
ajout des moteurs de décompression
vidéo Avivo HD et PureVideo HD, les
constructeurs en profitent également
pour introduire leur technologie Hybrid
Graphics et Hybrid SLI, deux procédés
permettant de coupler la puissance 3D
de I'lGP avec une carte graphique.

| : PRESENTATION DES CHIPSETS
1:AMD 780G

Baptisé RS780G, le dernier chipset
d'AMD exploite un design sur deux
puces. Son northbridge gravé en 55
mm supporte le bus HyperTransport
3.0a 2 GHz, ce qui le rend compatibie
avec le socket AM2+ et les proces-
seurs Sempron, Athlon 64, Athlon 64X
2, Athlon 64 FX ainsi que les demiers
Phenom du constructeur. Il intégre
un contréleur PCI-Express compatible
avec la norme PCle 2.0 gérant un total
de 24 lignes. Comme de coutume chez
AMD, il n'y a pas de contrGleur memoj-
re puisque la gestion de la RAM est

eyt o Aohiion
ADCP + Radio =

e DV HOML /DB

T ¥ wed Indepernrient

Misplay Conarofiens

12x USH 2.8 + 2x USB 1.0 ° ‘ﬁ,‘

PCT Interface

dédiée au processeur. |l faudra asso-
cier de la DDR2 a ce chipset guel que
s0it le CPU choisi. Le southbridge se
nomme SB700 et succéde au SBE0O.
Il est compatible avec I'eSATA, gere
un total de 12 ports USB 2.0, intégre
un contréleur SATA-2 AHCI et supporte
jusqu'a six ports SATA. Le RAID est
au programme avec les modes 0, 1,
10 et JBOD. Un controteur IDE simple
canal et une interface compatible high
definition audio sont présents,

Le Radeon HD3200
Lecircult graphique Intégré du 780Gest

HT3

. Display Cache

S

EX SATA r[’“u«.

‘ahn
el PATA

LAMD TBOG et le
un dérivé du Radeon HD 2400, Nommé | GeForce 8200

Radeon HD3200, il est compatible %::fg'ﬁ?g‘;féﬁm‘
DirectX 10 (Shader Model 4.0), inter- | l'autre en numeérique.
facé en PCI-!prre s 16x et posséde un gﬁ'ﬁ,ﬁg‘gﬁ’i 3;’0
coeur graphique cadencé a 500 MHz. Il | par 1 200. Le HOM!
intégre deux controleurs d'affichage et gﬁgﬁ:m&gﬁ.
supporte donc le bigcran. Le premier

est au standard VGA, le deuxieme est

destiné aux connectiques numeériques

DVI. HDMI et DiplayPort. Si plusieurs

sorties numériques peuvent étre inté-

grées sur une carte mére 780G, [l est

en revanche impossible d’en utiliser

deux en meéme temps. Le biécran ne

peut se falre gu'avec la connectique

VGA et une des sorties numériques. La

connectique DVI n'est pas Duallink. la

résolution maximale prise en charge

par les sorties HDMI et DVI est done de

1 920 par 1 200, Cette résolution est

suffisante pour les TV full HD et nos

écrans LCD 24, 26, voire 28 pouces,

mais pas pour les 30 pouces. Le chip-

set peut d'autre part s'associer a une

carte graphique PCl-Express grace a la

fonction SurroundView afin de connec-

ter jusqu’a quatre écrans.

Un des points forts de cet IGP (Inte-
grated Graphics Processor) vient du
moteur de décompression vidéo maté-
riel Avivo HD (LVD 2.0 : Unified Video
Decoder) que I'on trouve sur la plupart
des Radeon HD. |l permet d'accélé-
rer complétement les codecs MPEG-2,
VC-1 et h.264. le tout en 1080p, afin
de soulager le processeur et de pou
voir lire ce genre de vidéos gourman-
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L'Hybrfd Graphics n'a pas
beaucoup dintérél. LHybrd SLI
permel, en revanche, 'usage de
cartes graphiques pulssantes el
de fes mettre en vellle.

Le Dolby TrueHD et
e OTS-HD sur PC,
¢e n'est pas encore
paur tout de sulte.
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des avec des CPU modestes. Le DVI
et le HDMI sont naturellement HDCP
pour respecter la chaine de protection
pour la lecture des HD DVD et des Blu-
Ray discs. Le 780G doit apparemment
étre associé a un processeur Phenom
pour bénéficier d'un désentrelacement
avancé et du postprocessing sur les
sources HD. Cette limitation est regret-
table si elle se confime et gu'elle
permet d'améliorer la qualité et le
traitement d'image de 'GP, car elle
vous oblige a acheter un CPU assez
cher pour le moment.

Le 780G ne peut pas accueilllr de
connectigue HDMI 1.3 et ne peut donc
pas transporter les formats audio HD
DTS-HD ou Dolby TrueHD. Le 780G

Master Audio

= ditsup

High Definition Audia
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se dispense également du support
multicanal en LPCM sur le HDMI,
Seule la stéréo LPCM est prise en
charge. Il est, au final, capable de
transporter en HOMI du LPCM stéréo
{16 bits/48 kHz), du Dolby Digital et
du DTS {5.1/16 bits/48 kHz).

L'Hybrid Graphics
AMD introduit avec le 780G sa tech
nologie Hybrid Graphics. Ce procédé

Setart 3 Hyhria SU moge

B Sane Piowien

“ Doest Ferfrmance..
£ Adaitsenal Diplays....
st g

L'activation des modes
Geforce Boost el Hybrid
Power se falt en un seuf ciic.

DYL HOME 20 VEA
i HVIDIA Hybrdifener | ‘\,

1 GigF Connvétion

-
12 13D 2.0 -

HOA (Azosu
Al

& BATA Drives
2 PATA Drives
wi Medashaln™

permet de coupler une carte
graphigue PClExpress avec
I'lGP de la carte mere afin
d'augmenter les performances
3D. Cet Hybrid CrossFire ne fonc-
tionne que dans certaines condi-
tions. Il n'est disponible que sous
Vista et ne fonctionne qu'avec deux
séries de cartes Radeon, les HD34xx
et HD2400. |l n'est pas possible de
coupler une carte graphique pulssante
avec I'IGP car il bridera |'ensemble.
L'Hybrid Graphics peut s'utiliser en
passant par la sortie vidéo de ['IGP,
ce qui permet de ne pas changer la
sortie connectée a I'écran selon que
vous avez besoin du CrossFire ou du
moteur de décompression vidéo du
Radeon HD3200.

2 : nVidia MPC78S

Le MRC78S, plus communément appe-
& GeForce 8200, affiche un design en
une seule puce gravée en 65 nm. Lui
aussi supponte |'HyperTransport 3 &
2 GHz et tous les CPU en socket AM2+
ainsi que les demiers Phenom d'AMD
qu'il faudra associer a de la DDR2.
Le chipset peut gérer un connecteur
PCLExpress 16x en PCie 2.0, deux PCl
Express 1x et jusqu'a cing PCl, Coté
stockage, la solution MediaShield dis-
pose d'un port |IDE et de six ports
SATA-2 avec prise en charge de |'AHCI
et des modes RAID O, 1, 0+1.5 et
JBOD. Un contréleur réseau Gigabit
Ethernet est présent ainsi que le sup-
port pour un controleur HD Audio et
12 ports USB 2.0.

AN Ao B4

NVIDIA
GeForce®
8200
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L'Hybrid SLi sera disponible sur
d'autres chipsets que ie Geforce 8200
mals I'Hydrid Power ne sera pas
supporté par le nForce 730a.

nForce 780a SL|
| nForee 750a SL|
nForce 730a

GeForce 8200

Le son HD en HDMI sur PC, un casse-téte !

Le HDM| est en quelque sorte une prise péritel numérique FEme
capable de diffuser a la fois le son et I'image. L'usage VS
du HDMI pour transporter les sons n'a d'intérét gu'avec '\ |
une TV HD afin d'utiliser ses enceintes stéréo ou si vous
comptez passer par un-ampli de salon équipé d'une
entrée HDML. Dans ce dernier cas, vous pouvez profiter
du son muiticanal & condition que l'ampli supporte les
types de flux audio qui [ul sent envoyés. Le HDMI est
également le seul moyen de transporter les codecs audio
HD DTS-HD et Dolby TrueHD des Blu-Ray discs/HD DVD.
Le S/PDIF et le coaxial ne font passer que I'AC3, i
le DTS ou le LPCM en stéréo. Le type des flux
audio pouvant &tre transportés dépend de la ver
sion HDMI de votre équipement et des capacités
audio associées & la carte graphique. Le HDMI 1.2
supporte I'AC3, le DTS et le LPCM, le HDMI 1.3
ajoute le Dolby Digital Plus, le DTS-HD ou le Dolby
TrueHD. A I'heure actuelle, aucune solution PC ne
peut profiter d'un véritable son Dolby Digital Plus,
DTSHD et Dolby TrueHD par sa connectique HDMI. Seul le LPCM multicanal peut fonctionner avec le G35
et le GeForce 8200, mais c'est un détail qui a son importance car ce format permet d'avoir un son haute-
fidélite de meilleure qualité que le DTS ou le Dolby Digital, Il est souvent integreé aux Blu-Ray/HD DVD et
peut aussi &tre obtenu par une conversion des autres pistes son HD.

Mais Il y 3 un autre hic ¢ar les applications de lecture DVD/Blu Ray gérent le son'd'une maniére différente
et || est bien difficile d’obtenir des informations fiables. Prenons I'exemple de PowerDVD 7.3 Litra qui est
le: plus répandu. Le logiciel est capable de décoder tous les codecs audio haute définition en 7.1 LPCM
mais |l les convertit en 48 kHz/16 bits car il n'existe pas encore de standards respectant la protection
AACS/HDCP entre |es logiciels, Windows et les pllotes des contréleurs audlo HD. La qualité en LPCM.

48 kHz/16 bits reste tout de méme excellente lorsqu'on dispose d'un équipement audio performant. Du
contenu non protégé (rippé avec AnyDVD HD, par exemple) devrait pouvolr étre décodé sans conversion
mais ce ne serait pas le ¢as en raison d'un bug dans PowerDVD,

La seule alternative au HDMI pour bénéficier d'un son haute-fidélité est de passer par les sorties analogi-
ques d'une carte son et de les reller aux entrées analogiques de votre amplificateur de salon. Une catte
son ayant des sorties de qualité sera donc préférable aux chipsets intégrés, mais pas besoin d'ampli
HDMI, il devra juste supporter ce flux audio multicanal, PowerDVD convertira les pistes audio HD en LPCM
multicanal, mais toujours en 48 Hz/16 bits.

L3 futtre carte son Xonar HDAY
’Asus sera slrement la.
premiere 3 supporter pleinement
fe TrueHD, Je DTS et une
connactique HOMI 1.3. Une carte
“flile optionnelle ajoutera les
connectiques analogiques.

48 | Hardware Magazine

!"I\.fll."\l.)f\

Le GeForce 8200

Compatible DirectX 10 (Shader Model
4.0), I'lGP GeForce 8200 est |uj aussi
interfacé en PClExpress 16x avec un
coeur graphique cadencé a 500 MHz,
Deux contréleurs d'affichage sont pré-
sents, le premier en VGA, le deuxiéme
en DVI/HDM! (HDCP). Il est donc possi-
ble d'utiliser le biécran avec la connec-
tigue analogique et une numeérique.
Et en ajoutant une carte graphique
PCLExpress, quatre moniteurs peuvent
&tre connectés a la configuration. La
sortie DVI reste cela dit SingleLink, ce
qul vous limite & des résolutions de
1 920 par 1 200.

Au méme titre que chez AMD, nVidia a
Intégré son moteur de décompression
vidéo matériel PureVideo HD. Malis le
constructeur a eu la bonne idée d'aller
plus loin gue sur ses 8500/8600GT
qul supportent le moteur de deuxiéme
génération VP2, Ce dernier se conten-
te d'une accélération avancée sur
le h.264 et partielle sur le VC-1. Le
GeForce 8200 posséde, lul, le VP3 qul
décode dorénavant les trois codecs
h.264, VC-1 et MPEG-2 au maximum.
Les filtres d"optimisation d'image Intro-
duits avec la 9600GT (VP2) ont aussi
été ajoutés (amélioration dynamique
du contraste et des couleurs : bleu,
vert et ton chair). Le 8200 a d'autre
part la capacité de décoder deux fiux
HD simultanément, une fonction utile
pour exploiter les menus interactifs
des Blu-Ray discs et HD DVD avec le
Picture in Picture.

Le GeForce B200 a été prévu pour
recevolr du HDMI 1.3a et est le seul



La Glgabyte GA-M7BGM-S52H
en AMD 780G (BO euros).

IGP, avec le G35 d'Intel, & pouvoir
diffuser un flux audio LPCM multicanal
{7.1/24 bits/192 kHz) a travers son
interface HDMI, en plus du Dolby Digi-
tal et du DTS en 5.1/16 bits/48 kHz.
En revanche, au méme titre que sur
le 780G, le DTS-HD et le Dolby True-
HD ne sont pas pris en charge. Le
DeepColor, ajouté sur la version 1.2
du HDMI et qui permet d'obtenir des
milliards de couleurs, he semble pas
au programme lui non plus. Llintérét
du HDMI 1.2 sur le GeForce 8200 est
donc limité, il permettra néanmains
d’avoir une meilleure bande passante
pour afficher des fréquences de rafrai-
chissement plus élevées.

L'Hybrid SLI

Avec leurs IGP, AMD et nVidia s'af-
frontent au niveau du moteur vidéo
et des performances 3D mais aussi
en termes de fonctionnalités. nVidia
propose ainsi |'Hybrid SLI face a I'Hy-
brid Graphics d'AMD. LU'Hybrid SLI se
décline en deux procédés baptisés
GeForce Boost et Hybrid Power, Le
premier permet de coupler la puis-
sance 3D du GeForce 8200 a un autre
GeForce sur le port PCHExpress 16x.
Cette fonction n'est disponible gue
sous Vista et Il faut utiliser des car-
tes précises. Le GeForce Boost ne
fonctionne qu’avec les 8400GS (des
deux générations), les 8500GT ainsi
que les futures GeForce 9, exception
faite de la 9600GT. Le GeForce Boost
s'exploite & partir de |a sortie vidéo de
I'IGP. L'Hybrid Power permet, quant a
lui, de désactiver la carte graphique
PCl-Express a chaud lorsgue vous ne
I'utilisez pas. et donc de limiter les nui-
sances sonores et la consommation et

——
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ne peut fonctionner
qu'avec les futu-
res GeForce 9, sauf
9B600GT.

La version Intel
Aprés le MCP78S pour
AMD, qui devrait &tre dis-
ponible au début du mois
d'avril, nvidia lancera les
MCPTA et MCP7C suppor-
tant les processeurs Intel
FSB 1333, un IGP avec
moteur PureVideo HD VP3
et DirectX 10. lis se distin-
guent par leur gestion de la
mémoire, le MCP7A se limi-
tant & la DDR2-800 en simple
canal. La technologie Hybrid SLI
sera de la partie. Le MPC7A sera
décling en pas moins de huit ver-
sions, les MPCTA-GL et MPCT7A-)
étant apparemment les seuls a
accélérer le h.264 en 1080p. Les
MCP7A et MCP7C devraient étre
lancés cet &té.

I < INTEL G35 ET AUTRES ALTERNATIVES
Le GeForce 8200 et le 780G ne
sont pas les seuls chipsets adap-
tés a un PC de salon. On peut citer
le G35 d’Intel, les GeForce
7150 et 7050 de nVidia
et le 690G d'AMD. lis
offrent des performances
3D naturellement inférieu-
res aux 780G et GeForce
8200 et ils ne peuvent
accélérer que partielle-
ment le VC-1 et |le h.264
(le G35 ne supporte pas du
tout la décompression maté-
rielle en h.264). Cela dit, tout

=D wpovol ACHD.

o

Il existe quatre logiclels e lecture de Blu-Ray discs :
PowerDVD 7.3 Ufira, Nero 7 ol 8 avec son plugin HD,
WinDVD 8 et Total Medla Theatre d’Arcsott.

le monde n'a pas besoin de capa-
cités 3D et le décodage vidéo peut
se faire de maniére logicielle. Ces
plates-formes sont donc adaptées
& un PC home cinéma HD s'il est
équipé d'un processeur suffisam-

La Gigabyte
GA-M7BSD53H
en nVidla
GeForce 8200,
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It n'exlste pas
encare de standards
respectant la profec-
tfon AACS au niveau

de la chaine audio.
PowerDVD convertit
done toutes fas
pistas audie HO
des Blu-Ray en

48 Hz/16 bits.

780G + HD 3450 (H.Gphs)
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ment costaud. Le G35 fait pour
les CPU Intel en FSB 1333 et qul
est le seul a pouvoir transporter
le son en LPCM multicanal sur
une sortie HDMI 1.2 est |e plus
intéressant. Malheureusement, on
attend toujours des pilotes vidéo

HDCP. Cette plate-forme est aussi
trés intéressante pour monter des
machines bureautiques puissan-
tes. Intel ne compte d'ailleurs pas
s'arréter la puisque le G45 devrait
arriver prochainement avec entre
autres le support du h,264.

| dfamaton,

| ovoro. |, 8pRoM | Fegen |

Erirtinretien miaubpares

[ e

PoWerDVD'

e R

L@

2 howib s
Lhalzes SPONF
& nantparksns
B haul ks

@ naLkparE

3DMark (Points)

154

[ .
— " -
i e i (VAT P T i [ 3500 ol
L] B Gty .
o T Lo b st
5 e
i ——
s Cone
pracialo
B sy
Tragm .
- e =
R
ot .
} 3| |
&_ & |  — I s i
RIS
[ = | | fete

[l : NOS CONFIGURATIONS DE TEST
Gigabyte a &té le premier a pouvoir
nous livrer des cartes meres pour
ces tests. || s'agissait de la GA-
M78GM-S2H vendue & 80 euros pour
le 780G et de la GA-M78S-DS3H en
GeForce 8200 qui n'était pas encore
commercialisée.

- Gigabyte GA-M78GM-52H | microA-
TX, 4 slots DDR, 1 PClExpress 16x,
1 PClExpress 1x, 2 PCl, 6 SATA-2,
1 IDE, 1 Ethemet Gigabit, 4 USB,
1 FireWire, 1 eSATA, 1 floppy, DVI
+ HMDI +VGA, sorties S/PDIF et 5.1

Consommation max (Watts)

780G + HE3450 (H Gphs)

500 1000 1500 2000 2500 3000

3DMark 2005 W 3DMark 2006
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analogiques, 2 PS/ 2. Design passif et
DTS Connect.

- Gigabyte GA-M78SDS3H : ATX,
4 slots DDR, 1 PClExpress 16x, 3 PCI-
Express 1 x, 3 PCl, 6 SATA2, 1 IDE,
1 Ethemet Gigabit, 6 USB, 1 FireWire,
1 port paralléle, 1 floppy, HMD! +VGA,
sorties S/PDIF et 5.1 analogiques,
1 PS/ 2. Design passif.

Mous avons ajouté a ces cartes
méres 2 Go de DDR2-800, un Ath-
lon 64 X2 4800+, un disque dur
Hitachi TFK500 500 Go SATA et
un lecteur PATA Blu-Ray. Les tests
ont €té effectués sous Vista 32 bits
avec les pilotes Catalyst 8.3 pour
le 780G. Les nForce 18.07 et For-
ceWare 174.13 du GeForce 8200
£talent en version béta el encore
loin d*étre finalisés.
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Les fonctions e postprocessing manuel
el de mise a I'échefle via e GPU ont été
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IV : SYNTHESE DES BENCHS

Nous avons eu gquelgues soucls pen-
dant les tests de ces deux IGP mals
rien de grave et aucun n'a pénalisé la
lecture de vidéos. Les DVD, Blu-Ray et
autres films de diverses natures ont pu
efre |us sans probléme de saccades,
d'accélération vidéo, de colorimétrie
ou de mise 2 |'échelie de |'image. Il y
a, en revanche, des progrés a faire sur
le traitement des sources entrelacées
SD et HD. Les tests vidéo spécifiques
des benchmarks HQV n'ont pas donné
de bons resultats et les filtres de
réduction de bruit et d’amélioration
des contours n'‘ont pas pu améllorer
les scores car lis ne fonctionnalent
pas, L'ajout d'un processeur Phenom
sur le 780G n'a également rien chan-
gé. Pour le moment, le moteur Avivo
se montre un peu plus rapide que le
PureVideo sur le h.264 et le MPEG-2
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assoclés sux contrdleurs audio des carles métres sont utiles

1 Las fonctions Dolby Digltal Live et fe DTS interactive

pour jouer en m

uiticanal via une sortie S/PDIF

- Le 780G et le GeForce 8200 intégrent respectivement
les moteurs UVD 2.0 et VP3 qui accélérent pleinement le.
VG4, le h.264 et le MPEG-2 en 1080p.
- L”AMD 680G et les GeForce 7150 et 7050 n'accélérent
que partiellement le h.264 et le VC-1. Le G35 ne supporte
pas le h.264.
. Gfﬁce a {'US{D et au VP3, un petitl pmcee_seu;_r_la' type
Pentium E2440 ou Sempron 3800+ est suffisant pour lire
nimporte quelfe vidéo HD.
* L'Hybrid Graphics et I'Hybrid SLI ne fonctionnent que
sous Vista:

L*Hybrid Graphics ne peut étre utilisé qu’avec des
Radeon HD34xx ou des Radeon HD2400.
* L'Hybrid SL| se divise en GeFarce Boost et Hybrid Power.
Le GeForoe Boost ne fonctionne qu'avec les 8400GS,
les 8500GT ot les futures GeForce 9 a I'exception de la
9600GT.
» L'Hybrid Power ne fonctionne gu'avec les futures
GeForece 9 en dehors de |a 9600GT.

» Le 780G =t |e GeForce 8200 supportent le bigcran (VGA
+ numérique) et quatre crans avec une carte graphique
PCl-Express.
+ La sortie DVI des 780G et GeForce 8200 n'est pas
DualLink.

+ Seul le GeForce 8200 permet le transport du'son en
LPCM miulticanal sur le HDMI ;
* AMD 7B0G : stéréo/16 bits/48 kHz LFCM and
B.1ch/16 bits/48 kHz DD & DTS
- GeForce 8200 : 7.1ch/24 bits/192 kHz LPCM and
5.1ch/16 bits/48 kHz DD & DTS
+ Le GeForee 8200 peut accugillir du HDMI 1.3a.
« Méme en HDMI 1.3a, le GeForce 8200 n'est pas capa-
bie de transperter.un flux-audio DTS-HD ou Dolby TrueHD.
AMD 780G _ _
& Performances 3D correctes pour un IGP
3 Avivo HD {UVD 2.0}
B IGP biécran, quadriécran avec une carte PCLExpress
01 Prix des caries méres
= Intérét limité de |"Hybrid Graphics
= Pas de LPCM multicanal en HOMI
= Pas de HDMI 1.3
8 Pas de Duallink
2 Phenom obligatoire pour désentrelacement avance
et postprocessing
2 Pilote & optimiser

nVidia GeForce 8200

GHybridSU

&1 PureVideo HD (VP3)

£3 IGP biécran, guadriécran avec une carte PCL-Express
£ LPCM & canaux en HOMI

& Compatible HDMI 1.3

&1 Prix des cartes meres

£2 Version pour CPU Intel prévue

B Chauiffe du chipset

= Pas de support Dolby TrueHD et DTSHD en HDMI 1.3
@ Pas de DualLink

& Les premiers pilotes seront stirement a améliorer




Les GeForce
8200 et 9600GT)|
offrent deux
nouveaux Mitres
de correction
'image.
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et un peu moins sur le ¥C-1, mais
les deux accelérent suffisamment ces
trois codecs pour utiliser de petits
processeurs.

En ce qui conceme les tests applica-
tifs et la 3D, le 780G a |'avantage. I
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offre des performances 3D honorables
pour un circuit graphique intégré et
s'overclocke bien mais n'espérez pas
jouer dans de grandes résolutions ou
avec les détails au maximum, sur
tout sur les titres récents. Pour jouer
confortablement, une carne graphique

PCl-Express est nécessaire et les fonc-
tions Hybrid SLI et Hydrid Graphics
entrent alors en scéne. Chez AMD, les
benchs prouvent que le procéde fone-
tionne. mais pas dans tous les jeux. |l
peut tout de méme apporter jusqu'a
30 % de FPS supplémentaires selon
les titres. L'intérét est néanmoins
limité car seules les Radeon HD34xx
et HD2400 sont compatibles. Mieux
vaut se donner les moyens d’acheter
une carte graphigue pulssante. Chez
nVidia, les pillotes béta n'étalent pas
au point, ce qui explique I'absence de
benchs. La possibilité de coupler une
9800GTX avec I'IGP pour grappiller
quelgues FPS et de la mettre en veille
pour regarder des films en silence
est trés alléchante, espérons gue ces
promesses soient respectées. Mais
que ce soit chez AMD ou chez AT,
les pilotes auront besoin de temps
pour mitir 2 tous les niveaux car nous
avons rencontré d'autres petits bugs
ou carences, notamment au niveau
des réglages d'affichage.

V': CHOISIR SA CONFIGURATION

Le GeForce 8200 devient une réfé-
rence pour qui veut monter un PC
home cinéma HD, notamment grace a
I"Hybrid SLI et au support du son LPCM
7.1 en HDMI. Sices deux capacités ne
vous Intéressent pas, le 780G reste
une bonne solution mais pour savoir
si un des deux IGP a un avantage
en termes de qualité d'image, il fau-
dra attendre d'autres pilotes. Nous
en saurons également plus & propos
de I'apport du Phenom lorsqu'il est
associé au 780G.

Le choix de la carte meére peut se
faire en fonction de son prix et de
son équipement. Un format microATX
sera parfait pour monter une machine
compacte, veillez a ce gu'elle pos-
séde toutes les interfaces dont vous
avez besoin (audlo, vidéo, stockage,
DTS Connect ou Dolby Digital Live...).
Vient ensuite le processeur. Les
moteurs Avivo et PureVideo permet-
tent I'usage de petits CPU mais |l y a
tout de méme une limite. Un Sempron
2800+ peut, par exemple, lire un Blu-
Ray HD mais certains pics d'usage
CPU provoqueront des saccades de
temps a autre selon la source. De
plus, avec des pistes son LPCM plus
gourmandes que le Dolby Digital ou
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Comme en S/PDIF Il raut
régler 1a sortle audlo du
contrifeur audio sur HOMI
pour transporter ke son sur
cette connectigue.

| & sen O

paramélres :

Selectionnez un peripherique de lecture di-dessous pour modifier ses

| E Haut-parieurs
I I ..
! Trafement &n (oyrs

Casque

. Traitement en cours

v Sorfie numérique
RVIDEA HENT fudie
S Traftament a6 cours.

2« PErphenque Hgh Befinttion Auwdio

rﬁ
1 2« Périphénidgue High Pefintisn Aldio
@ Non connecte

Periphetigue de sortie numerigue (SPDIF)
- Penphernmue Hgn Belinitian Audio

" paradfaut _| l Fropriétés I

Lok || Amder || spover

DTS, Il faut ajouter entre 10 et 15
% d'occupation CPU, Le PIP et |'af.
fichage de deux flux HD demandent
aussi plus de puissance. Un Pentium
E2140 du c6té de chez Intel et un
Sempron 3800+ chez AMD (ou les
Athlon 64 X2 3800+ a 4200+ vendus
a peu prés au méme prix) représen-
tent le minimum nécessaire,

En ce qui concerme la mémoire RAM,
1 Go est suffisant pour Windows XP,
2 Go sont préférables pour Vista.

Coté stockage, les disgues durs
Samsung SpinPoint F1 et T166 sont
parfaits car ils sont silencieux et ne
chauffent pas beaucoup. Les plus
fortunés achéteront un S50 afin de
supprimer complétement cés nuisan-
ces. Vous pourrez alors stocker votre
contenu multimédia surun NAS ou un
PC serveur placé en réseau, Quant au
boitier, vous trouverez des ensem-
bles corrects avec alimentation pour
le salon & partir de 80 euros.

Serenity (VC-1, Dolby Digital Plus)
% occupation CPU

En faisant les comptes : 80 euros
pour la carte mére, 50-60 euros pour
le processeur, 50 euros pour la RAM,
60 euros pour un disgue dur 250 Go,
30 euros pour un lecteur/ graveur DVD,
80 euros pout un boitier avec alimen-
tation et 30 euros pour un ensemble
clavier/souris, on arrive aux alentours
de 400 euros. Sivous avez les moyens
de ne pas attendre que le prix des lec-
teurs de Blu-Ray discs baisse encore,
le Pioneer BDC-202 que |'on trouve a
140-160 euros sera parfait. Ajoutez
une carte TV TNT a 40 euros pour
profiter des diffusions HD de TF1, MG,
et France 2 prévues cet £té (foothall,
tennis et cyclisme), 'addition arrive
alors @ environ 550 euros pour une
configuration muitimédia polyvalente
qui siégera dans votre salon pendant
quelgues années.

BIEN CONFIGURER SON SYSTEME

Coté vidéo, pensez 3 installer les der-
niers pilotes disponibles pour le circuit
graphique et vérifiez que vous utilisez
des applications et des codecs compa-
tibles avec son moteur de décompres-
sion. Ces logiciels et codecs disposent
genéralement d'une option dédiée &
cefte accélération qu'il faut activer,
Les filtres de désentrelacement, de
réduction de bruit et d'amélioration
des bords se trouvent dans les pilo-
tes Catalyst/ForceWare et peuvent
étre appligués en cours de lecture.
Testez-les pour les régler selon vos
préférences.

Les fonctions d'overscan uiiles pour
caler la résolution de I'affichage &

Underworld 2 (MPEG-2, Dolby Digital)
% occupation CPU

HD2400XT _ 26,1

HD2a00XT
S Ho3450 S .2
850007 -
8200 8200 — 137
780G -— 7500 | 5

o 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35 40
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Le lecteur Blu-Ray BDC-202 de Ploneer
se trouve & 140 euros.

celle de sa TV HD se trouvent aussi
dans les pilotes, au méme titre que
les fréquences de rafraichissement.
Si votre TV HD supporte le 24p, placez
la fréquence de la carte graphique sur
24 Hz (23,976 si nécessaire) afin gue
la lecture de vidéos encodées a cette
cadence d'image, comme celles des
Blu-Ray, devienne parfaitement fluide
dans les scénes avec des mouvements
larges de caméra. Si vous n'arrivez
pas a configurer correctement | affi-
chage avec les pilotes, tentez votre
chance avec des programmes comme
PowerStrip ou RivaTuner.

En ce qui conceme |"audio, pour trans-
porter le son en HDMI, [l est nécessai-
re de sélectionner cetle sortle dans les
propriétés audio de Windows ou des
pilotes du contrdleur. |1l faut ensuite
configurer le logiciel de lecture vidéo
ou le codec audio, ce qul se résume
généralement a positionner leurs para-
métres sur 6, 7 ou 8 canaux. Avec un
film Blu-Ray, si votre ampli supporte
le LPCM multicanal, utilisez les pistes
HD qui seront converties en LCPM
48 kHz/16 bits. Sinon, restez sur le

Casino Royal (h.264, Dolby Digital)

% occupation CPU

1
33
31,5

Dolby Digital ou le DTS qui ne seront
pas convertis.

Si votre ampll ou votre kit d'enceintes
PC est connecté en 5/FDIF (optique ou
coaxial), les paramétres du logiciel de
lecture ou du codec audio doivent étre
placés sur S/PDIF, les propriétés audio
de Windows ou le pilote du contréleur
egalement. Avec cette connectique,
PowerDVD peut encoder 2 la volée une
piste audio en DTS ou en Dolby Digi-
tal multicanal. Certains I'utilisent pour
convertir les pistes HD en partant d’une
bonne source. A vous de voir si elle
se montre efficace sur votre installa-
tion home cinéma face aux pistes Dolby
Digital et DTS originales du Biu-Ray, Les
contréleurs audio des cartes méres pew-
vent aussi intégrer cette capacité grace
aux procédés Dolby Digital Live et DTS
Interactive. lls seront aussi utiles pour
Jjouer en multicanal par la sortie S/PDIF,

Si yous passez par une connexion analo-
gique 5.1 & un ampli ou un kit d'encein-
tes PC, il suffit de sélectionner la sortie
du logiciel de lecture vidéo ou du codec
audio sur 6, 7 ou 8 canaux.

PCMark [Points)

8200
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8500GT 357
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be quiet!

A NEW DIMENSION OF SILENCE

Nouvelle geneération « First Class »,
le meilleur de la technologie,
de la connectique et du service.

DARK POWER PRO

Disponible de 450W a 1200W

Jusqu'a 88% d'efficacite - Gestion des cables évolutive
lusgu'a 25 cables dont 22 amovibles

Garantie 3 ans dont un avec échange siur site*

Pour en savoir plus : www.be-quiet.fr - 01 30 66 10 20
be quiet! numéro 1 en Allemagne
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FoAINCH TET LED MONITOR

MP3, GPS, TV ET TELEPHONE A BORD DE LA VOITURE !

Que diriez-vous
d’installer un micro PC
a bord de votre auto ?
Musiques par milliers,

GPS, TV/vidéo kit mains
libres Bluetooth pour
votre téléphone, tout est
possible ! De I'achat du
matériel a I'optimisation
de l'interface, en
passant par le montage,
suivez

le guide.
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‘espace d'un instant, imaginez

wous au volant de votre voiture.

Vous passez d'un moreau de
musique a l'autre, sans jamais charger
le moindre CD puisque votre disgue dur
contient des milliers de morceatlix, tout
en vous faisant guider a destination par
un GPS tres performant. Tout & coup,
votre téléphone sonne, 1l est encore
dans votre poche mais le nom de votre
comrespondant s'affiche sur I'écran
tactile de 7» intégré dans e tableau
de bord. Sans manipuler le t&léphone,
vous décrochez, la musigue baisse et
VOUS POUVEZ communiquer avec votre
interlocuteur sans quitter les mains du
volant. A la fin de celte conversation,
votre musique reprend 1a ol elle s'était
amétée, le volume remontant progressi-
vement bien sar...

HO LIMIT
Avezvous déja songé au confort
que peut apporter un ordinateur

dans une voiture ? Prenant la
place de l'autoradio, Il permet de
centraliser en un seul appareil
toutes les fonctions multimédias
modermes, & savoir la musique, 1a
vidéo, |a radio, la TV mais aussl le
téléphone et surtout la navigation
par satellite GPS, Accessoirement
parlant, 1l peut falre office de PC
en yous permettant, par sxemple,
de surfer sur le Net pour peu que
vous soyez garé a proximité d'une
borne WI-A. Pour que tout cecl
devienne possible, il faut commen-
cer par assembler un ordinateur,
mais |'application automobile exige
quelgues contraintes particuligres |
Tout d'abord, la machine doit &tre
petite afin de s'intégrer le mieux
possible dans votre auto, dans la
boite & gants, dans le coffre, sous
un siége ou tout autre recoin. Elle
doit peu consommer pour ne pas
trop tirer sur I'altemateur et peu
chauffer, Elle doit également tirer

son énergie depuis une source de
courant continu « autour de 12 V »
et non d'une prise murale délivrant
du 230 V alternatif. Enfin, il faut
jouer d'astuces pour le controle
du PC afin que vous ne soyez pas
obligé de sortir clavier et souris
pour vous en servir, D'ailleurs, I'in-
terface graphique de cet ordinateur
doit &tre spécialement pensée pour
I'usage voiture, a savoir de grosses
icones a cliquer facilement pour ne
pas vous déconcentrer de ['essen-
tiel : la conduite. Au-dela du PC, il
faut songer au son. Si vous avez
remplacé |'autoradio de votre voi-
ture par I'écran du PC, il faudra alors
installer un ampilificateur qui sera
raccordé a la carte son du PC d'un
coté et aux enceintes de l'autre. Si
vous souhaitez ajouter la machine
a l'installation audio existante, véri-
fiez que votre autoradio posséde
une entrée ligne ! Tréve de bavarda-
ges, passons a la pratique.
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Choix du hardware

our concevoir un PC de voiture,
P trois solutions s'offrent & vous.

Soit vous optez pour un portable,
soft pour un mini-ordinateur « pour voi
tures » complet et déja assemble, soit
vous faites tout vous-méme. Chez Hard-
ware Magazine, la troisi@me solution est
privilégiée, cela va de soi | Blen que ¢a
ne soit pas le plus petit format du mar-
ché, le mini-TX est une solution satis
faisante. Les cartes méres ne sont pas
trop cheres et pas trop difficiles a trouver
et la dimension (17 x 17 cmj) est adap-
tée a |'usage voiture. VIA a longtemps
dominé le marché miniHTX avec ses
célaébres cartes méres Epia. Aujourd’hui,
une carte mére sort du lot, la carte Intel
D201GLY (ainsl que sa presque jumelle
D201GLY2), Basées sur des Celeron
215 et 220 (1,33 et 1,2 GHz, sl si, le
215 est plus rapide !

Le processeur est soudé sur la carte
mere), leurs performances explosent
littéralement les concurrentes chez VIA.
Certes, face & des solutions Athlon 64
ou Core 2, il y a de quoi sourire, mais le
rapport performances,/prix/chaleur est
tout bonnement Imbattable. Sachant
que nous arrfivons aisément a lire des
vidéos en 1 280 x 720 avec cette carte
mere et |a puce graphigue SIS embar-
quée, pourquoi chercher plus puissant ?
Ce ne sont ni les MP3 ni le GPS qui
mettront & genoux votre configuration.
Le prix, c'est 1a le point fort, est de
70 euros seulement pour la D201GLY et
80 euros pour la D201GLY?2 qui propose
deux ports SATA en plus du connecteur
IDE (la D201GLY se contente d'une
prise IDE). Pour compléter le PC, il faut

| (g

RALRD

Pro—

A
{0

PHONE
|

économie d'espace et d'énergie, ces
demiers sont nettement plus résistants
et mieux adaptés aux vibrations qu'ils
pourront rencontrer en voiture, Evitez les
4 200 tours définitivement trop lents et
choisissez un 5 400 ou un 7 200 tours
selon votre budget. Pour la capacité, un
de 80 Go suffit largement si vous ne pré-

commencer par acheter une
barrette de DDR2 puis un
disque dur. Sachant que
Windows XP est a privilégier
pour la voiture (plus léger et
donc plus rapide, d'autant
gue les pilotes Vista n'exis
tent pas toujours pour ces com-
posants peu courants) et que
le PC n'exécutera aucune
tache particullérement
gourmande, une quar-
tité de 512 Mo peut
suffire, mais au prix de
la RAM, n'hésitez pas &
acheter 1 Go et pourquoi pas
méme 2 Go. A I'heure actuelle,
une barrette de 1 Go se trouve
entre 15 et 25 euros et un module de
2 Govers 40 euros seulement, ¢'est fou.
Au sujet du disque dur, il est fortement
recommandé d'opter pour des modéles
2,5+ de portable car, outre I'importante
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voyez pas d'y stocker un tas de vidéos,
voyez plus large autrement. |l faut
compter une centaine d'euros
pour autant de gigas en
7 200 tours. Les 5 400
sont  nettement
meins  chers
pulsgu’'un
160 Go ne
coliteque 70 euros.
Faites attention & l'inter-
face, si vous achetez une
D201GLY premiére du nom, elle n'a
pas de controleur SATA !

BESOIN D'ENERGIE
La carte mére Intégre une carte son,
d'une qualité largement suffisante et
qui equivaut a des autoradios parmi
les plus chers, une carte graphique,
un processeur et puisque nous venons
d'gjouter de la RAM et un disque dur,
il 'y a plus qu'a choisir une alimen-
tation pour que la machine démarre.
A ce sujet, deux options possibles,
soit vous achetez un convertisseur
pour transformer le courant continu,
délivré par I'altemateur et la batterie,
en courant altenatif pour utiliser une
alimentation de PC standard, soit vous
achetez une alimentation DC-DC spé-
cialement congue pour |'usage auto, ce
qui est nettement plus séduisant. Les
références sont nombreuses, mais les
plus populaires sont les M1, M2, M3
et la récente M4-ATX que I'on trouve en
boutiques spécialisées et sur Intemet,
Pour la réalisation de notre projetet la
rédaction de ce dossier, nous avons
utilisé une M3-ATX, une alimentation
microscopigue a peine plus grosse gue
la prise ATX de la carte mére | Malgré
sa dimension, elle est capable de déli-
vrer jusqu'a 125 W, bien assez pour
une plate-forme qui tire entre 40 et

Campare a s tallke
de la barrette do
RAM, = PCt'ast
pas tris gros |

50 W selon la barrette de RAM et le
disque dur que vous branchez, au maxi-
mum 60 W en ajoutant guelgues clés
USB. Optimisée pour les car PC, cette
alimentation ne se contente pas de
fonctionner en courant continu, mais
elie permet notamment d’allumer auto-
matiquement le PC aprés avoir mis le
contact et de I'éteindre lorsque vous
coupez la voiture, aprés un délal choisi
par jumper. Elle est aussi prévue pour
fonctionner avec des tensions d'en
trée variant de 6 & 18 V, bien assez
pour encaisser |'importante chute
de tension lorsque vous démarrez le
moteur. Notons gue cette alimentation
est = incompatible » telle quelle avec
les cartes méres Intel D20O1GLY et
D201GLY?2. Elle est tout d’abord génée
par un composant pour l'enficher,
nous avons du coup utilisé un adap-
tateur 20/24 broches comme ceux
qui étaient livrés avec de nombreuses

alimentations durant la transition 20
a 24 pins mais |l existe des rallonges
ATX vendues sur Intemet a bas prix.
Drautre part, elle ne posséde pas le
connecteur ATX 12 V 4 pins nécessaire
au démarrage de |la carte mére, nous
en avons « bricolé » un récupéré sur
une vieille alimentation HS et branché
au Molex de la M3-ATX mais, |12 aussi,
il existe des petits cables « tout faits »
pour répondre a ce besoin.

VIVE LES CLES USB

Nous avons a présent le matériel
nécessaire pour monter un PC « de
base », libre @ nous d’ajouter a présent
les options gue nous souhaltons, pour
autant de fonctionnalités suppléemen-
taires. La magie des clés USB aidant,
nous allons pouvoir ajouter plein d’usa-
ges sans nécessiter d'emplacements
PCI &t sans occuper beaucoup de
place. Commengons par I'ajout d'une
clé hybride Wi-Fi et Bluetooth (ou deux
clés séparées), le réseau sans fil sera
utile pour surfer mais aussi pour char-
ger des musigues sur son PC en bas
de chez soi et le Bluetooth permet-
tra d'utiliser un téléphone ainsi qu'un
récepteur GPS sans fil. Ajoutons ensui-
te une clé USB tuner AV, qui n'écoute
pas la radio en volture ? Et enfin une
clé USB tuner TV TNT pour profiter
de nos émissions favorites duramt les
bouchons ou en attendant quelqu'un a
la gare. La carte mére Intel D201GLY
propose deux ports USB a 'arriére et
deux connecteurs intemes pour guatre
ports USB supplémentalres.
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Installation

| vous intégrez votre PC dans un
S petit recoin de votre voiture, il

n'est pas nécessaire d'acheter
un boittier ! Vous pouvez tout simple-
ment visser sur une plague de bois ou
de métal votre carte meére en utilisant
des plots en laiton, comme dans tout
PC traditionnel, visser le disque dur et
autres composants a proximité et ins-
taller ce « PC de fortune » & un endroijt
dissimulé de votre voiture, par exem-
ple dans la boite & gants ou derriére
une moquette de coffre. Tout dépend
bien slir de I'auto que vous équipez |
Pour I"écran, comme pour le PC, vous
aurez besoin d'apporter de I'électr)-
cité. Un écran motorisé qui occupe la
place de I'autoradio peut tout a fait
se satisfaire des fils normalement
prévus pour un autoradio (+ perma-
nent, + contact et masse) mais pour
un écran fixé sur le tableau de bord
ou le PC, vous n'aurez pas d'autre
choix que de démonter partiellement
votre habitacle pour tirer des fils.
Tirez directement un plus depuis la
batterie, en prenant soin de placer au
plus prés de celle<i un fusible (pour
une alimentation délivrant jusqu'a
125 W, un fusible de 10 A sera tout a
falt adapté), quant a la masse, Il faut
absolument la trouver prés de I'en-

Porte
+ l fusible

+ contact

g_h.d

d 4

Clés USB (tuners, BT, Wifi...)

droit ol vous nstallerez |'ordinateur.
Si vous vissez directement une vis a
tdle dans la carrosserie, poncez un
peu la peinture en surface pour ame-
liorer le contact et traitez la tole avec
de ['antiroullle aprés y avolr branché
votre masse. Concernant le + contact,
le plus simple reste encore de le
récupérer depuis le fil normalement
prévu pour I'autoradio, Aucune puis-
sance ne sera tirgée de ce fil, il peut
donc &tre trés fin et sans protection
(fusible), En sortie du PC, vous devrez
done brancher la carte son a |'autora-

A PROPOS DE L'ECRAN
Un PC de voiture a bien str besoin d'un écran, mais pas de n'importe lequel |
De 5 a 10«, |l existe de trés nombreux modéles, mais ce sont les 7»
16/10° qui sont les plus populaires. Depuis notre précédent article,
les technologies n'ont guére évolug, si bien que nous avons réu-
tilisé le méme K301 vendu par CarTFT & I'époque. Les modéles
se sont bien sir enchainés et les prix ont chuté depuis. A |'heure
actuelle, Il faut compter 250 & 300 euros pour un 7» tactile fixe
(a visser sur le tableau de bord ou & intégrer) et 400 euros pour
un motorisé format autoradic comme le nﬁtre Faites bien
attention & acheter un &cran avec une entrée VGA et non
un produn d'entrée de gamme qui ne dispose que d'en-
trées vidéo | Si vous disposez d'un budget un peu plus
conséquent, il existe en fixe des écrans de 400 4 500 euros qui bénéficient d'un traltement
antireflet et d'un ajustement automatigue de la Iumlnogllé «en fonction de I'éclairage ambiant.

dio d’origing ou & un amplificateur de
puissance a l'aide de cables audio,
genéralement du miniJack coté carte
son et RCA stéréo coté ampli. Vous
trouverez tout le cablage nécessaire,
électrique et audio, en grandes sur-
faces pour |'auto telles que Feu Vert
ou Norauto. Lorsgue vous ferez vos
premiers essals, assurez-vous que
le PC ne chauffe pas trop a I'endroit
que vous avez choisi, Si vous utilisez
les mémes composants gue notre
machine, 1l n'y a pour ainsl dire
aucun risque.

www.cartft.com :
LE spécialiste européen du car PC,
www.short-circuitcom :

de trés bons tarifs.
wWww.itx-france.com :

composants miniTx.
www.thinkitx.com =

www.miniitx.com
www.ehay.fr :
sont trouvables sur eBay,

-un spécialiste américain du car PC avec!

boutique francaise spéclallsée dans les

autre boutigue francaise mini-TX.
‘goncurrent anglais spécialisé mini4TX.

de trés nombreiix accessoires car PC

Hauts parleurs
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Configuration et interface

INSTALLATION DE L'0S ET DES PILOTES

Trés importante, la configuration logicielle de
votre PC de voiture déterminera s'il est agréable
a utiliser ou non, en plus de s'intégrer plus ou
moins bien dans votre intérieur, bien que ceci
soit totalement subjectif. Nous allons utiliser
Windows comme systéme d'exploitation, une
version de XP plutét que Vista pour favoriser
une exécution ultrarapide sur un PC d'une
puissance somme toute modeste. Commencez
donc par installer Windows. les mises a jour et
les drivers. N'oubliez pas non plus les pliotes
de I'écran tactile. Vous pouvez ensuite opti

miser quelque peu le systéme en désactivant

tous les messages dalerte (Infobulles) tels
que ceux déliviés par le centre de sécurité,
les mises a jour automatiques ou encore des
logiciels additionnels a l'image de ceraines
interfaces Bluetooth. Désactiver aussi les car
tes réseau non utilisées pour éviter tout mes-
sage concemant un éventuel cable débranché.
Réglez la résolution en fonction de votre écran,
mais ne vous attardez pas sur cette demigre
si elle est « impossible » 4 obtenir, En effet, de
nombreux écrans 7T» utilisent une dalle ayant

une résolution native de 800 x 480 mais quask
ment aucune carte graphique embarguée n'est
capable de proposer cette résolution. D'aprés
nos expériences. les résultats obtenus sont
mauvais, y compris en utilisant des logiciels
spécialisés tels que PowerStrip, mieux vaut
alors se contenter d'un 800 x 600 légérement
déformé qui s'affiche au moins proprement,
Vous poumrez compenser en utilisant un skin
adapté pour votre interface plein écran.

GESTION DE L'ENERGIE
Le PC de voiture doit se faire discret, au
point gu'on ne doit pas imaginer que c'est
un PC. Pour ce faire, privilégiez |'usage, dés
le bool, d'une image plein écran de BIOS si
votre carte mére le permet et évitez de sur-
charger Windows pour gu’il boote vite. |l est
possible de faire encore mieux en utilisant la
mise en veille prolongée (hibernation) et en
la paramétrant par défaut. A cette fin, allez
dans les propriétés de pgestion d'énergle,
profitezen pour désactiver toute mise en
vellle de I'écran, dans l'onglet Mise en veille
prolongée et dans |'onglet Avancé, choisissez
Mettre en vellle pro-

= longée dans le menu

2|55
déroulant qui permet

stomatiques | Utifsation & distance |

de choisir [|'action

| Festautation du systéme Mizez &jour

400+

Ordwateun =

Utiisateur enregishie -
Tharmas Olivaus

5027464700337 7723452

InteliR) Celeran(R) CPU

215 @ 1.226GHz
133 GHz. 1.96 Go d= RAM
Estension dadiesse physique

C Gere 4 Momde lordnateur | Matenel || Avance | du bouton d'alimen-
tation, Décochez la
Systéme - demande de mot de
Microsaft Windows ¥P passe en sortie de
Prafessiornel veille. Lorsque vous
Version 2002 couperez le contact
Service Pack 2

de votre auto, |'ali-
mentation  Intelil-
gente enverra une
impulsion d’exting-
tion au PC (comme
sl vous aviez appuyé
sur le bouton Power)
et le contenu de la
mémoire sera reco-
pié sur le disque dur
avant que le PC ne
s'éteigne. Au pro-
chain dématrage de
la voiture, vous serez
de retour sur votre
interface plein écran
en moins de 20 s,

| T

J L Annuier. |

[ le temps pour bien

B ppiciesd

s'instailer et atta-
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CHOIX D'UNE INTERFACE PLEIN ECRAN
(FRONT-END)

Toujours dans 'optigue d'oublier Windows et
le PC, rien de tel que I'utilisation d'une Inter-
face plein écran optimisée pour |'usage auto.
Denpuis I'article que nous avions consacreé aux
car PC dans PC Update n® 19 & |'automne
2005, les choses ont énormément progressé
a ce niveauda et ce ne sont pas les initiatives
qui mangquent de par le monde pour proposer
des interfaces pour plloter son PC. Deux
interfaces sortent clairement du lot et sont
dignes d'un grand intérét, RoadRunner et
Centrafuse. Les deux sont comparables tant
leur avancement est a peu prés similaire et
leurs possibilités nombreuses, la premiére
est « gratuite « et de nombreux intervenants
particlpent & son développement, la seconde
est payante mais nettement plus facile a
installer et & mettre en place.

CONFIGURER ROADRUNNER, C'EST LONG

Pour télécharger la derniére version de Roa-
dRunner et obtenir un maximum d'informa-
tions & son sujet (en anglais), allez sur les
forums de mp3Car http://www.mp3car.com/
vbulletin/road-runner, e rendezvous des pas-
sionnés du monde entier... ¥ compris de
Guino, le développeur initiateur du projet.
RoadRunner et sa mise a Jour s'installent
sans difficulté mais lorsgue vous ouvrirez le
configurateur, vous aurez accés a des dizal-
nes, sl ce n'est des centaines de réglages !
Commencez donc par régler RoadRunner en
meode 16/9 pour que ['affichage n'apparaisse
plus céformé sur votre écran. Faites &gale-




ment en sorte qu'll démarre automatique-
ment au boot de Windows et désactivez le
curseur de |a souris pour ne plus du tout pen-
ser « PC » & |'usage. RoadRunner n'est qu'un
arcane qui repose sur de nombreux logiciels
tiers pour fonctionner, La musigue réclame,
par exemple, Winamp. la vidéo MediaPlayer
Classlc, Prenez toujours le temps de lire les
consignes de RoadRunner quant aux versions
ou chemins d'installation. La configuration
avancée de RoadRunner pourrait justifier a
elle seule un gros dossier, nous pourrons le

SAT RADIO

Lrd

rédiger sl vous étes nombreux a nous sollici-
ter par mail (lecteurs@techage.fr) a ce sujet.

CONFIGURER CENTRAFUSE, FACILE |

Offrant les mémes possibilités que RoadRun-
ner, Centrafuse (www.fluxmedia.net) est une
interface plein écran payante gui devient de
plus en plus populaire. |l existe trois décli-
naisons, SE, XE et XLE. XE ajoute la gestion
du téléphone et XLE le téléphone ainsi que
la navigation GPS. Comptez 124 § pour Cen-
trafuse SE, 149 $ pour XE et 343 $ pour XLE
avec la cartographie Europe ; compte tenu du
cours actuel du dollar, c’est le moment d’en
profiter | Méme si les réglages sont assez
nombreux, 'ergonomie de Centrafuse est
trés bien pensée et vous saurez répondre de
fagon intuitive @ la majorité des questions
posées. Centrafuse est encore en plein déve-
loppement et de nombreuses mises a jour
sont disponibles, n'hésitez pas & les téléchar-
ger (gratuitement) sur le forum de |'éditeur !
En effet, bien que la version 1.20 soit vendue,
nous sommes au moment ol nous €crivons
ces lignes a la 1L.47.

PERSONNALISATION DU BOOT (BIOS ET
WINDOWS) ET DU LOOK DE VOTRE FRONT-END
Une fois que tout fonctionne (il s'est donc
écoulé quelques heures depuis la précé-

www.magazines.unblog.fr

Anastacia - Left Outside Alone (Jason N...

MP3 -02:37

NIVAER

FORINST,

dente vignelle !), vous pouves améliorer
la finition de votre PC de voiture en chan-
geant les écrans de boot du BIOS, de Win-
dows et surtout de votre interface plein
écran ! Intel propose Integrator Assis-
tant (www.intel.com/design/motherbd/
software/iia/index.htm}, un outil logiciel

qui permet de remplacer I'image qui s’affi-
che au boot du BIOS. Par exemple, utilisez
un fond noir avec le logo de |la marque
de votre auto | De méme, vous pouvez

hier Ediion  Affichage  Hsterigue  Mamus-pagee Outid: 7

remplacer |I'écran de bool de Windows en
lisant les tutoriaux de nos anciens numeé-
ros, en cherchant sur Internet, Ne soyez
pas trop exigeant, le fond de boot est
limité a 640 x 480 16 couleurs |

Enfin, c'est I'avantage de RoadRunneret Cen-
trafuse, ces deux interfaces sont totalement
personnalisables. Sur les forums mp3Car,
des dizaines de skins existent déja ainsi que
les logiciels pour en faire soi-méme,

[P e

s ol bvaun@benlignenet = -

Products Intel® Integrator Assistaml

Lesktop =

e Intel® Desktop Boards
nteiR: Integrator Assstant

Hoaiss

LMpbats

Ailepicrs

inteli@ vre™

Sz

((..‘Jl * =) = i‘!il o 2 http v intel.comid esion/mothebd/scftware/iafindechtm | v B | {50 Wikised s 7R (=N
ol 2,
treelcom TG0 worlcwiie Abaisk [ty Prese oo | Coitect Us
L" ool Al Products  Technology & Ressarch: | Resource Centers | Support & Downlcsads - | Whare to Buy |
Home = Products + lmel Desktop Soards « vals “EIE B =rint =4 Evvail

i

Key features

Astamatic BIOS yprdata:

Terminé
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MANUEL DA COSTA

Si I'assemblage d’un PC procure un réel plaisir, il ne serait que de courte durée si nous
n’avions pas une multitude de logiciels a disposition pour en tirer pleinement profit.
C'est pourquoi nous avons choisi d’'explorer Internet dans ses moindres recoins pour vous

dénicher tous les mois quelques utilitaires gratuits incontournables.

1-MIEUX QUE WINAMP 2

fors que Winamp régnait en mal-

tre depuis des |ustres, nous avons
enfin pu- Il trouver un digne successeur.
Venu de Russie, le lecteur audio gratuit
AIMP2 (www.aimp.ru), bien qu'en ver-
sion béta 2.1, présente la particulatité
d'utiliser l'algorithme Crystal-Clear qui
offre une restitution sonore de meilleure

qualite, 4 en croire nos oreilles. Mais en
plus de supporter un grand nombre de
formats audio (MP3, OGG, CDA, WMA,

62 | Hardware Magarine

WAV, AlF, AIFF, 1T, MP1, MP2, MOD,
MTM, MO3, S3M, UMK, XM, FLAC, MPC,
WV), AIMPZ2 propose également quelques
outils assez pratiques : éditeur de tags,
convertisseur audio, magnétophone et
rippeur. Ce gui permet de ne pas avoir
a instafler plusieurs outils séparément
Ajoutezy en plus, la possibifité de cus-
tomiser linterface, d'ajouter des plugins
ainsi qu'un support multifingue. Un logi-
ciel & essayer d'urgence.

2-PLEIN LES YEUX

uand on connalt les modées du

gdenre FastSlone Image Viewer

ou Picasa, il est normal de s'in-
terroger sur le réel intérét que peut avoir la
visionneuse dimages dorigine allemande,
Pictornio (www.pictomio.com). Et pourtant,
cette demiére apporte un réel bol d'air frais
dans un domalne ol les innovations se font
plus que rares. Puisqu'a finstar de Windows
Vista, Pictomie tire profit d'un GPU DirectX
9.0c pour afficher les images dans une
Interface soignée et intuitive. Un coup de
molete suffit, par exemple, & modfier la

tallie des vignettes ou 4 zoomer sur nim-
porte quefle partie de fimage (avec une
fandlre de navigalion incrustée). Maiks le
logiciel offre davantage de fonctionnalités :
systame dannotations (métadonnées), attr-
bution d’une note pour classer vos Images
en plus du aditionnel classement par nom,
date ou taille, effels visuels siyle Quick Look
d'Apple (mode carousel), effets de trans-
parence, histogramme (couleurs, attributs
prncipaux de [image, pipette incorporée,
ete.). L'ensemble bénédficie d'une excellente
fiuldité, sans que Fon puisse noter ces hor-
ribles effets de crénglage habituels. Un vrai
regal pour nos el

En version aipha pour le moment, Pictomio
est gratuit mais se montre déja trés fonc-
tionnel pulsque nous n'avons déploré aucun
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plantage fors de nos tests. Il pourra, par
conséquent, remplacer votre visionneuse
sans mal,

3-LE HDR POUR LES NULS

ratuit et trés simple a utilf-
G ser, Qtpfsgui (http://qtpfsgui.
sourceforge.net) permet d'ap-
porter a vos images une farge palette

s.-ﬁemo_r?laﬁ{) Demo
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d'effets de |umiére grace aux techni-
ques de High Dynamic Range. Il n'est
donc pius indispensable de passer par
incontournable et trop cotteux Pho-
toshop. Méme s'il reste possible de
réaliser un tel prodige a f'aide du logi-
cief The Gimp qul manque cruellement
d'argonomie pour les débutants,

Il suffira, par conséquent, de réaliser
plusieurs clichés d'une méme scéne,
en utllisant plusieurs temps d'exposi-
tion (bracketing) mais en respectant le
méme cadrage au passage. Disponible
sous Windows, Linux et Mac OS X,
Qtpfsgui se chargera ensuite du reste,
Dans le méme registre, vous pourrez
utiliser FDRTools Basic (www.fdrtools.
com) quf est lui aussi gratuit.

4-GOOGLE LIKE
ien que ce ne soit pas un logiciel
B a part entiere, on trouve de pius
en plus de Google like sur la tolle
parmi lesquels nous avons retent deux
moteurs originaux et encore en version
béta. A commencer par RedZee (www.red-
Zee.com) qui présente la particulanté o' affi-
‘cher vos résuftats sous forme de vignettes
minfatures que vous pourrez faire défiler. Le
moteur SearchCube (www.symmeiri.com/
searchcube) utilise lui aussi des vignettes
miniatures pour vos résultats, mais contrai-
rement 8 RedZee, ces demniéres sont orga-
niséas dans un cube 30 que vous polmez
manipufer a votre guise. Méme s ces delix
mateurs restent molns rapides que Google,
ils n'en demeurent pas moins attachants et
sympathiques a utiliser.

5-UN LOGICIEL VRAIMENT DEMONIAQUE
‘appuyant sur le moteur 20 oZo-
S nedD, derit en C++, ainsi que
sur I'APl OpenGL, Demoniak3D
(www.ozone3d.net) est un outil gratuit
permettant de créer trés rapidement et

simplement des scénes de rendus 3D
en temps réel. De nombreux samples

de codes sources utilisant les langages
XML, scripting LUA et GLSL {OpenGL
Shading Language} sont disponibles
sur le site pour vous alder & appri-
voiser cet excellent outil gratuit, ainsi
que de nombreux plugins permettant
d'exploiter des librairies de rendus 3D.
Ne nécessitant pas de grandes connais-
sances, Demoniak3D est {'outil idéal et
méme indispensable pour tous ceux
qui souhaitent découvrlr et s'initier & la
programmation 30D.

6-TROIS UTILITAIRES LEGERS
ous terminerons cette rubrigue
N par trois petits utilitaires assez
fmodestes, mais qui pourraient
bien vous rendre des services. A com-
mencer par kbdfr dk (http://psydk.org)
qui permet d'accéder aux caractéres
de la langue francaise Inaccessibles
sur les claviers Azerty comme : & £

e (E 7 ¢ B %o. ScreenCheck (software.
techrepublic.com) permet quant & fui

d'appliquer un fond d'écran blanc, vert,

bleu ou rouge sans que vous ayez a
modifier l'arriére-plan de votre bureau.
Trés utile pour détecter les pixels morts.
Pufs pour finir, if arrive qu'au fil des ins-
tallations et désinstallations, votre liste
d'actions a définir, lors de finsertion
d'un disque dans le lecteur/graveur,
contienne des entrées obsolétes ou
corrompues. CleanHandlers (hitp.//
windowsxp.mvps.org), qui est un logi-

clel ne nécessftant pas d'étre Instalig,
vous évitera d'avoir & nettoyer manuel-
lement les mauvaises clés de la base
des registres.
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Geek

GEEK quipeur

L'hiver touche a sa fin mais comme dit le proverbe : « En avril, ne te découvre pas d’un fif ». Nous vous proposons
de rester encore un peu au chaud derriére votre écran ou votre TV avec notre sélection geek.

Parce qu’ellesle valent
bien... ou pas

électionner un cadeau pour sa compa-
S gne demande un grand soin et beaucoup

d'attention. Surtout que cet exercice est
généralement délicat, nos compagnes €tant plutét
du genre a étre difficiles. Et si les prétextes ne
mangquent pas pour la couvrir de cadeaux, vous
pourrez toujours jeter un oeil sur le site Web www.
active-crystals.com qui propose des écouteurs et
des clés USB qui alilent a merveille le c6té femme
modeme et élégance. Aprés tout, les femmes ado-
rent se sentir belles et étre flattées. Plus original et
répondant parfaitement a la suprématie des iPod
sur le marché des baladeurs, Victor Soto (http://
bluepoly.com) a créé un prototype de bague trés
fashion & |'effigie d'Apple. Blen plus qu'une bague,
I'iRing est en réalité un dispositif de commande
Bluetooth qui permet de contrdler intuitivement
votre IPod ou IPhone ; volume, morceau précédent/suivant, lecture/pause.
Sans oublier le systéme de verrolillage pour ne pas actionner une commande
par erreur. Un éclairage OLED venant agrémenter cette bague, Espérons que
Yictor Soto trouve rapidement un partenaire capable de fabriguer et commer-
cialiser cette bague de grande classe pour les femmes.

IRIng

La voix | s
des anges e 7 KoKiA
1 la musigue n'est J Eurepean Tour
S pas franchement . : =5 HOkuto
notre tasse de the,
tant la pollution audiovi- - = : no Ken
suelle (« A la recherche de i comme
la nouvelle star «, etc.) et musicale est importante, il existe S nous, vous
heureusement de vrais auteurs, compositeurs et chanteurs faites par-
comme I'excellent petit frenchy Tété qul offre un réel récon- tie de la généra-
fort & nos oreilles. Dans un tout autre style, la chanteuse tion Dorothée,
japonaise Kokia (www.wasabi-records.com) nous livre une Vous vous souviendrez sans aucun doute de |a joie gue vous avez pu eprouver
véritable démonstration artistigue avec son demier album avec les 152 épisodes de Ken e sunivant (premiére saison de 109 épisodes
The Voice sorti le 5 mars et s'inspiranl entre autres de la et deuxizme saison de 43 épisodes). Eh bien que les fans se réjoulssent avec

curture oeite Si VOUS NE ¢on naissez pas encore Kokla (www nous car pour une 'fms. ce ne. sont plus les Japonais seuls qul poum:rnt prof ter
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Figurines, sex and fun

our continuer sur notre lancee nostalgique, nous ne
P pouvions pas passer a coté de cette magnifique figurine

que les fans reconnaitront puisgue ce n'est autre que le
personnage de Fenicia (Marla Freed en VO) dans Goldorak. La seule
vue de cette magnifigue figurine de Kaze (www.kaze.fr) a suffl pour
nous encourager a revisionner cette série culte qui a pour toujours
changé notre vie. L'autre figurine voluptueuse présente Ia particula-
rité de plquer un peu les yeux (et d'augmenter les ventes de Hard-
ware Magazine) et n'est, quant a elle, pas issue de Goldorak. Mais
elle suffira amplement
pour vous convaincre
de decouvrir le manga
Pretty Cat's Show
Mime... mais aussi rap-
peler a certains des
membres de la rédac
tion que rester céliba-
taire, c'est triste (ndir ;
ca se discute ;) ).

-

La 3D, c’est fantastique
prés ces moments de détente, redevenons quelques instants
A un peu plus sérieux et studieux. Car si nous sommes animeé
d'une réelle passion pour le monde informatique. cela ne s'est
pas fait en un jour et nous a demandé beaucoup de temps, d'argent
et... de lecture, D'ailleurs, les années Amiga nous reviennent un peu
. a 'esprit. Une époque formidable ol nos Amiga 4000 toumnaient toute
La 3D \‘b re une nuit pour caiculer un rendu 3D créé par nos soins, Si vous n'avez
aved

pas connu cela, il n'est pas trop tard pour le faire. Et Eyrolles I'a
bien compris &n sortant cetle deuxieme edition de La 3D libre avec

B‘ender Blender d’Olivier Saraja. Un formidable ouvrage de 416 pages avec

€D (www.editions-eyrolles.com), entre manuel d'utilisation et recueil

N T n d'exercices pratiques, qui vous permettra de vous initier au logiciel
26 edltlo libre Blender et & la 30 afin de créer vos propres modélisations,
: animations de personnages, simulations de fluides, ete.
il

e

Dessiner, ¢c’est gagne
L a deuxieme édition de Gimp 2 de Cedric Gemy, qui

fait suite a la récente nouvelle mouture de Gimp,
ne sera également pas de trop avec ses 402 pages

Gimp 2

efficace

Dess iy e feloucha Ih{'(:l
S e
LRI he Gt

E¥RGiieg
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Biuseppe Cristiang

i

Lart du
Story-hoard

Acratian » Jouw vidée - Clips

Comment reussir ses story-boards

I es studios de cinéma et de développement de jeux vidéo restant difficilement

accessibles au public et méme aux joumalistes, gui n’a jamais révé un jour

d'en découvrir les coulisses 7 Si ce n'est pas votre cas, tant pis. Cela a, au
contraire; été et reste encore un réve d'enfance gue nous pouvons enfin assouvir
aujourd hul avec ce guide pratigue qui explique comment réussir ses story-boards,
L'Art du story-board (192 pages) de Guiseppe Cristiano ne vous aidera pas seulement
a créer vos prochains scénarios de jeux de réle, || détaille également chague étape
du story-boarding. les connaissances techniques nécessaires, les savoir-faire requis
et les clés pour devenir un véritable professionnel. e

Les livres de recettes
P lus connu pour ses ouvrages trés techniques et pointus,

O’ Reilly (www.oreilly.fr) enrichit son catalogue avec Bash

: le livre des recettes. Pour ceux qui ['ignorent encore,
Bash est aujourd’hui le shell le plus utilisé dans le monde Unix
(Mac OS X, Linux, BSD) et sa mailrise demeure indispensable
pour tirer le meilleur profit de votre OS préféré. Bref, cet ouvrage
référence ne regroupe pas moins de 282 recettes qui vous per-
mettront d’'apprendre & écrire vos propres scripts, automatiser vos
taches, écrire des fonctions réutilisables, mieux exploiter les outils
tels que Grep, Sort ou encore Echo, ete. Et c'est aussi, pourquoi
pas, I'occasion de découvrir les livres | Le Systéme Linux (Dalheimer,
Welsh), Mac OS X Leopard précis et concis (Chuck Toporek) que vous
pouvez faire tourner sous Windows via I‘utilitaire libre PearPC. Ou
encore Phone : the missing manual {David Pogue) pour vous donner
envie de vous initier a la programmation, le SDK de I'IPhone étant
désonmais disponible.
Et puis devant le mangue de popularité de Windows Vista, pourquoi he pas pousser votre mal-
trise de Windows XP & son paroxysme avec |'ouvrage Windows XP a 200 % (Preston Gralla) ?

Emob

i les livres demeurent une valeur sure, les screencasts
S sont eux aussi un excellent moyen d'associer |'utile et

I'agréable pour approfondir vos connaissances. Et dans
ce domaine, Emob (www.emob.fr) est treés certainement le meilleur
site d'e-learning frangais pour Yous aider a maitriser vos logiciels
favoris. Avec plus de 600 vidéos gratuites et payantes en ligne
(Web, systeme d'exploitation, 3D, vidéo numérique, graphisme), A
ainsi qu'une interface efficace présentant en plus un design seduj- : l‘lq ¥
sant, |'équipe d'Emob démontre a merveille qu'apprendre via des
vidéos est bien plus intuitif et agréable qu'un livre. Nous vous
proposons d’ailleurs de gagner le DVD collector d'Emob (d’autres
DVD sont en couts de preparailon) qul regroupe trois tutonaux
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Acheter sur Internet n’est pas un privilege ...
Dépenser moins en est un.

' . § http://www.10000rdi.fr
3R http://www.10000rdi.ch

L'informatique au juste prix, service compris
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VISTA 32
=64 BIT

QUEL OS CHOISIR EN 2008 ?

140 EUROS POUR 8 GO DE RAM, EST-CE UTILE ?

Voila 3 ans que Microsoft propose des OS 64 hits et plus de 1 an aprés la sortie de Vista,
la majorité des utilisateurs continuent de privilegier les Windows 32 bits. Avec des CPU
64 bits et une quantité de RAM qui grimpe, installer Vista 64 bits est-ll judicieux ?

epuls des années el des anhees,
nous entendons parler de 64 hits
sans vértablement savoir de quol

D

Il 's'agit et sans merme en profiter. Sans
entrer trop profondément dans des consk
dérations: techriques trés complexes, un
CPU 64 bits =8t un processeur x86 dont
les registres de nombres entiers (GPR)
ont tne largeur de B4 au lleu de 32 bits ;

depuls des'annees, tous les processeurs
X806 Intégrent Une unite de catcul en virgule
flottamte FPU dont les registres (FPR). soht
déja en 64 bits et Une unité vectorelle VPU
dont les registres (VR) sont en 128 bits,

la « nouveauté = conceme: donc exclusi-

vement les registres GPR, Qu'estce que
ca change ? Sans toucher a nos logiciels,
rien du tout ien revanche, les applications

spécifiquement éirites pour les CPU 64
bits peuvent donc adresser une quantité de
meémoire largement plus importante, ce qul
offre diverses possibilités d'amélioration
de fonctionnement, de sécurité et méme
de performances. VU comme ¢a, ¢a parait
intéressant, mais alors. pourguol e 64 bits
tarde & s'imposer ?

S| ceftaines stations de travall (ou ser
veurs) fonctionnent en 4. bits depuis de
longues années, e n'est pas le cas des
PC; Pour travalller en 64 bits, dets condi-
tions principales sont requises, a savoir
posséder un processeur et Un systéma
d'exploitation, tous deux 64 bits. Audela
de ga, avoir des legiclels optimisés 64 bits
estun plus intéressant et vous vemez qu'il
faut également subir guelgues contraintes
de fonctionnement, notamment au niveau
des pilotes, Le premier processeur 64 bits
pour PG grand public fut I'Athicn 64 sertien
2003 A vrat dire, sauf quelgues mordus de
Linut qul ont taché de profiter des. noyaux
64 bits, ["Athlon 64 a été utilise-et continue
o &tre Utilisé comme un processeur 32 bits
par |la quasHotalité de ses propnétalres.
Intel 2 franchi le pas au printemps 2008
avet les Pentium 4 6xx ef 3 pel pres tous
les modéles sortis depuis. Sur le marché
actuel, || n'existe plus un seul processeur
qui ne scit pas compatible B4 bits, méme




les Sempron et Celeron les moins chers
sont 64 bits ainsi, bien sir, que tous les
Athlon 64 X2, Phenom et Core 2.

Cote Windows, Microsoft a sorti son pre-
mier OS 64 bits mi 2005, une version
spéciale de Windows XP Professionnel.
Il y a un peu plus d'un an, Windows
Vista a débarqué avec des versions 32
et 64 bits de toutes ses éditions. Avec
des CPU et des Windows 64 bits, ce
n'est plus qu'une question de choix ou
presque,

L'un des principauy freins au décollage
des Windows 64 hits est lié aux pilotes.
En effet, pour fonctionner en 64 bits, ces
demiers doivent &tre totalement réécrits
el ce n'est pas une mince affaire. Les
constructeurs ont mis le temps a 8’y met-

' -" 13
m-

il
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tre sérieusement, si bien gu'au début,
sorti des pilotes intégrés &4 Windows, les
mises a jour des fabricants étaient trés
rares et pas toujours au point. Bien que
¢a ne soit pas encore tout rose en 2008,
les choses ont nettement évolué et dans
le bon sens. Désomals. I ne se passe
plus gue gquelques jours, au pire quelques
semaines, entre la sortie d'un nouveau
pilote 32 bits et de son pendant 64 bits.
Microsoft a su motiver les constructeurs
a se mettre au boulot en ne proposant
plus la certification WHQL qu’aux pilotes
qui sortent en 32 et 64 bits !

Aparler WHQL (Windows Hardware Quality
Labs), un second frein lié aux pilotes tient
du fait gue Microsoft impose |'utilisation
de ces drivers signés numénquement sur
ses systémes 64 bits. C'estun vrai point
positif pour la sécurité (de nombreux

[

Les gammes actuelles a'AMD
comme d'Intel sont folalement

compatities 64 bits,

A l'usage, sous Windows, difficiie
de savolr s s'agit d'une version
32 ou 64 bits, saur dans la fenétre
Informattons Systéme.

Blrmiatiores. LysleTTe e e
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virus s'installaient comime des pilotes,
ceci n'est plus possible sous Windows en
64 bits) et la stabilité, mais de nombreux
pelfits éditeurs n’obtiennent pas cette
certification, parfois ils ne cherchent
méme pas a ['avoir et les constructeurs
méme plus importants abandonnent plus
facilement le suivi des matériels les plus
anciens car le développement d'un dri-
ver signé par Microsoft impose plus de
contraintes, une financiére notamment
VU que cette certification n'est pas gra-
tuite | Les développeurs rilent de plus en
plus car cette certification est en passe

12 euros, le cout de la
migration 32 vers 64 bits
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L'Athlon 64 a &t Je premier
processeur grand public,

en 2003, a embarquer des
Instructions 64 bits.

de devenir une sorte de redevance paya-
ble & Microsoft et il serait possible de
payer pour avoir un pilote signé qul ne
soit méme pas passé entre les mains du
géant pour une quelconqgue vérification
technique... c’est un autre débat.

Concrétement, avant de franchir le pas
pour Windows ©4 bits, assurez-vous
non seulement d'avoir un processeur
64 bits (facile 1) mals surtout qu'il exis-
te des pilotes Vista 64 bits pour tous
vos matériels | En ce qui conceme les
périphériques asser Agés, les viellles
imprimantes et les vieux scanners, par
exemple, & moins que Windows intégre
lui4méme un pilote, Il n'est pas cerain
que vous trouviez votre bonheur.

UNE (ASSEZ) BONNE COMPATIBILITE
LOGICIELLE

Nativement, un systéme d'esploitation
64 bits sait lancer des exécutables
32 hits. Si de nombreux éditeurs pas-
sent peu 2 peu au 64 bits, la majorité
des logiciels existants ne disposent
que d'un exécutable 32 bits. Pas de
probléme, grace a |'émulateur WOW64
Iintégré a Windows, toutes les applica-
tions 32 bits se lancent sans aucun
probleme. En revanche, les exécutables
16 bits (DOS. Windows 3.x) ne sont
plus du tout supportés. Attention aux
applications qui utilisent des pilotes
pour fonclionner comme, par exemple,
les antivirus, les logiciels d'émulation
de lecteurs CD/DVD ou certains utili-
taires hardwares tels que SetFSB ou
RivaTuner. Heureusement, si leur utili-
sation « telle quelie » est impossible, la
majorité de ces programmes existent
désormais en version 64 hits !
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Audeld de cette compatibilité, lidéal
consiste a utiliser des logiciels compi-
lés en 64 bits et, encore mieux, optk
misés 64 bits. Sl Intemet Explorer et
divers utilitaires Microsoft liviés avec
Windows sont bel et bien des versions
64 bits, sorti de ¢a. il n'y a malheureu-
sement pas grandchose & se mettre
sous la dent. Les antivirus étant par
défaut incompatibles pour une question
de pilotes, les éditeurs franchissent plus
facilement le pas pour une réécriture en
64 hits, ce qui est notamment le cas de
Avast et NOD32. Citons sinon Daemon
Tools, 7-zip, Diskeeper 2008, SmantFTP
Client ou O & O Defrag. Fraps, le logiciel
gue nous utilisons si souvent pour des
mesures de performances dans les jeux,
existe également en version 64 bits,
c’'est aussi le cas de 3DSMax depuis
la version 9. Si nous nous permettons
de citer les logiciels 64 bits (nativerment
64 bits et non « compatibles 64 bits »)
dans le texte courant plutét que de faire
un tableau... ¢’est qu'ils ne sont pas
nombreux hélas | Coté jeux, outre divers
patchs 64 bits (Far Cry, Unreal Tour
nament, Haiflife 2...), seul Crysis est
un vral titre qui sait exploiter le 64 bits
nativement, Nous parlerons des gains
de performances au cours des pages
qui suivent,

Vista 64 bits est plus sécurisé que
Vista 32 bits. Audela de la protection
apportée par la signature systématique
des pilotes, Vista 64 bits a introdult a
fonction ASLR (Address Space Layout
Randomizer} qui permmet de faire varier a
chaque boot (panml| 256 possibilités) I'al
location mémolre, ce qui signifie que de

nombreuses attaques ne pourront plus
passer. D'autre part, la fonction DEP
(Data Execution Prevention) qui, repo-
sant sur les fonctions NX Bit des proces-
seurs AMD et Intel modemes, permet de
limiter I'exécution de programmes non
souhaitée par I'utilisateur est plus effi-
cace sous Vista 64 bits que 32 bits,

8 GO DE RAM, UN DELIRE ?

MNous n'en avons pas parlé jusqu'ici,
pourtant 'intérét majeur de passer
a Vista 64 bits concerne la quantité
de mémoire que I'on peut utiliser !
Si les editions 32 bits ne savent pas
profiter de plus de 4 Go (et encore,
seuls 3,25 Go sont effectivement
utilisés), Vista 64 bits permet déja
d'installer 8 Go sur la version Fami-
liale Basigue, 16 Go sur la version
Familiale Premium et plus de 128 Go
sur les plus grosses éditions | C'est
bien connu, Windows Vista est un
systéme gourmand en RAM et, vu
les prix actuels de la DDRZ, ii est
trés tentant de passer a 4 Go. A vrai
dire, si Vista 64 bits exploite un peu
mieux les 4 Go que Vista 32 bits,
c'est surtout au-deld de cette valeur
que la différence se fera sentir. Mais
au fait, vu gue les barrettes de 2 Go
sont désormais vendues autour de
35/40 euros, pourquol ne pas passer
carrément a 8 Go en installant quatre
modules sur sa carte mére ? Avec une
telle quantité de RAM, Windows he
devrait plus = ramer » et nous devrions
méme pouvoir désactiver la mémuoire
virtuelle ! Mous allons donc tester
cette configuration.

Le DVD dorigine de Vista contient
solt une version 32 bits, solt une
versfon 64 bits, pas Jes deux.
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Performances

/‘

32 vs 64 bits - Production et multimédia w
[
254 133
% 135 Avec 4 volre B Go de RAM, pensez a désactiver la mise en vellle prolongée |
Vous récupérerez autant d'espace disque.
oivx T o
' a9 =
Paramaims avances |
_ 123 o Sélectionnes ke mode de gestion de l'alimentation 3 perscanalizer, puis chaisisses les
Winrar 3,71 122 \g paramétres de gestion de ['alimentation gour votre ordinsteur.
I :; T :
Photoshap €53 ¥ Disgue dur -]
85 & Parametres des cartes sans fil
=i Veille
I 115 w gl
3DSMax 9 - W Autonse bz veille hybnde 5 |
' 105 = [ i
- Barametre ; Janal ‘ |
o 0 60 0 120 140 180 & Poramities Ush B
\ m32bits =64 g&ts J i+ Boutons d'aimentation et capot
th PCIExpress
Ces tests, réallsés sur une machine & base d'Intel Q6600 avec deux gigas de mémolre, e i o
servent 4 montrer fe fonctionnement des applications 32 et 64 bits. Sous Vista 32 bits, | Resueerleswalours pac cébau |
toutes ont tourné en 32 bits blen entenduy, mals sous Vista 64 bits, 30SMax 9 tait an

&4 bits, En dehors de ce loglclel quil bénéficle a'un galn de performances (améliorable en
utiltsant une trés grande quantité de mémofre et des scénes Immenses). Les applications
32 bits ne vont pas plus vite sous Vista 64 bils que sous Vista 32 bits,

[ on ] [ Ao |

Spvdquer. ||

-

~

Méme constat pour les Jeuy, plre

itc - méme pulsque Hall-LIfé 2 armé de
32 vs 64 bits - Jeux o o Mis o e
que la version 32 bits sous Vista
32 bits. Ce résuitat est & nuancer
I i | L i
uts °f pour FarCry patché en 64 bits, fe
183 Jeu esl plus beau,
I (5
HL2 64 bits
155
140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190
\ W 32 bits © 64 bits /
32 vs 64 bits - Crysis (FPS)
1920x1200 :
33,4
I 1
1680x1050
393
1280x1024 [

Le ¢as Crysfs est Intérassant, 433
C'est e premier et Je seul Jeu & . . ;
réeflement bénéficler d'un pas-

sage 2 Wrmiows 6; bits. Smt;s o] 10 20 30 40 50 60
relevons des galns quelque a3 .
résolution, dg::'orgm ﬂ% 10%, ce ® 32 bits © 64 bits

qui r'est pas négligeable du tout.

/
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'f . Py a \ r Impact de la quantité de RAM {Vista 64 bits| \\
32 vs 64 bits - Utilisation RAM g
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C'est conny, plus it y a de RAM, plus Windows en profite pour mettre en cache des fichlers avant de

fuidifier son fonctionnement. Nous avons relevé ('occupation de fa RAM juste aprés le boat sous

Vista 32 et 64 bits, avec diverses quantités de RAM ; notons gue \ista 32 bits ne pére pas plus de

4 Go. I est « amusant « de constater que Vista 64 bits est plus gourmand, mals toutes jes lignes

&tant &crites pour des reglstres de 64 bits, ¢a n'a flen d'étonnant an

S0l

Pour finfr, nous avons mesuré Intérét qu"fr peut y avolr a passer a 4

volre a 8 Go de RAM. Les résultats & 8 Go sont effectués sans pagefile

mals, hélas, nous ne constatons pas de véritable gain par rapport

a4 Go et, nos tests étant réallsés de ragon a représenter un usage
« normal « du PC {8t non le rendu 3D d'un fMim d'animation Pixar par

exemple), méme 4 Go n'a gue peu d'intérét par rapport a 2 Go.

Nous avons également compare le temps

de boot de notre machine, sous Vista 32
puls 64 bits, avec différentes quantité de
mémoire vive. Clalrement, passez deux glgas
de memofre, Il n'y a plus rlen & gagner de ce
cotéda (heureusement).

8192 Mo

4096 Mo

Utiliser un
pilote non

signé sous
Vista 64 bits e Ma

Malgré le souhait de : 1024 Mo
Microsoft, il est possi-
bile d'utiliser des pilo-
1B N0 SieNcs Sous 512 Mo
Vista 64 bits. Deux ;
solutions s'offrent a
vous. La premiére ne
semble pas fonctionner \

32 vs 64 bits - Temps de boot, fonction de la RAM
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omme vous avez pu le consta-
c ter, le gain de performances

offert par Vista 64 bits est
assez peu concluant, quand blen méme
le ¢as Crysis est assez prometteur, Cest
triste a dire, mais malgré les années qui
passent, le marché du 64 bits n"explose
pas, pire méme, |l stagne. Mais du coup,
fautdl passer & Windows Vista 64 bits ?
Et pourquoi pas | En effet, bien qu'il soit
dommage de ne pas bénéficler de gains
de performances plus importants grice
au 64 bits, il n'est pas inintéressant
de franchir le pas. Pour commencer,
vous pourrez installer 4 Go de RAM et
les exploiter pleinement &1, si ¢a n'est
pas encore nécessaire pour jouer, vous
pourrez déja en profiter en ouvrant, par
exemple, 40 photos 8 mégapixels d'un
coup sans subir de ralentissements
sous Photoshop. Nous entendons déja
de nombreux adeptes de Windows XP
hurler au scandale puisque leur systéme
se contente tout & fait d'un giga de
mémoire, mais avouez gu'a 75 euros
les 4 Go (moltié moins si vous avez déja
2 Go), c'est un hxe qui est accessible.
Par ailleurs, les détracteurs de Vista qui
se plaignent du ralentissement de ['0S
par rapport @ Windows XP dewralent le
réessayer ave¢ un disque dur neuf et
au moins 2 Go de mémoire. A propos
de mémoire, notons tout de méme gue
Vista 64 bits est un peu plus goumand
que Vista 32 bits ! Un Vista Edition
Intégrale fraichement installé sait se
contenter d'environ 300 Mo peu aprés
le boot, Vista 64 bits réclame déja plus
de 500 Mo. Sur le disque dur, une
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Installation de Vista Editlon Intégrale
32 bits occupe environ 7,5 Go, le méme
08 en 64 bits occupe, lui, 11 Go envi-
ron ; aprés un an d'utilisation, notre
répertoire Windows dépasse désormais
les 14 Go | Mais & |'heure des disques
durs d'un téra, estce vralment un critére
Important 7

En définitive, nous ne vous recomman-
dons pas de passer a tout prix 8 Win-
dows Vista 64 bits, mais si vous pouvez
franchir le pas gratuitement ou presgue
{version boite, certaines versions OEM),
n'hésitez pas a essayer, Nous savons
a quel point il peut étre désagréable de
formater son PC (qui n'a pas tiré des
mois durant un systéme d'exploftation &
I'agonie par flemme de réinstaller tous
ses logiciels, retrouver tous ses mots

de passe 7), mais @ l'occasion d'un
changement de disque systéme ou d'un
crash important, profitezen | Aprés plus
d'une année d'utilisation quotidienne de
Vista Edition Intégrale en 32 et 64 bits,
nous pouvons affirmer que la version
64 bits est globalement un peu plus
rapide et plus stable, Si votre matériel
dispose des pilotes adéquats, ne vous
laissez pas effrayer par la compatibiiité
logicielle, elle est aujourd hul excellente.
Une chose est sire, ne dépensez pas
des centaines d'euros pour racheter une
licence Vista 64 bits |

8 GO, SANS INTERET

Blen gue nous étions trés excité a
I'idée d'essayer un PC avec 8 Go
de mémoire, quelle ne fut pas notre
déception | Avec le pagefile activé,
nous n‘avons noté aucune différence
de performances entre 4 et 8 Go (ce
qui est normal sachant gue de nom-
breuses applications ne sont dé€ja pas
plus rapides avec 4 que 2 Go) mais en
désactivant la mémaoire virtuelle, bien
que 8 Go suffisent largement & notre
usage, nous avons pourtant noté des
ralentissements | Clairement, si nous
sommes plutdt pour le passage & 4 Go
{guoigue sans urgence), 8 Go sont
totalement Ihutiles pour le moment.
Seules quelgues trés rares applica-
tions, comme 3DSMax, sauront en
profiter... & conditlon d‘avoir besoin
d’autant !

30SMax ralt partl de ces rares logliclels qui
existent en verslon 64 bits et bénéficient
d'un gain de performances.

18 Go de Kingston

HyperX sont encore
assez cher, mais en

pas plus de 150 euros |
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LINTERCONNEXION

&
DES RESEAUX DOMESTIQUES P etoan e Ao
box, c'esta-dire d’'un appa-

Avec I'avenement du triple play reil regroupant connexion Intemet,
téléphone et télévision, Il est difficile

et du multimeédia, il est parfois de profiter de tous les services de
difﬂC“e de re"er tOUS |eS appareus celle-ci en raison de différents problé-

mes. Outre les caractéristigues de

disposant d'une prise réseau la ligne téléphonique, le plus grand
obstacle est physique : en effet, a

dans tout son logement. Si les part pour les habitants d’'un studio,

technologies Wi_Fi et CPL sont Il n'est pas envisageable de placer
tous les équipements informati-

la pour nous aider, il est parfois ques et multimédias, & savoir

téléphone, télévision et PC dans

dlfflC“e de Ies mettre en oeuvre. un coin d'une piéce, générale-
Quels sont les outils et les ment le salon, & moins d'étre

. - un ermite qui ne regeit aucune
techniques de raccordement a visite. Si I'on ajoute une console
notre disposition ? e PHEATIER

b T g des PC
pour cha-
que mems-
bre d'une
famille,
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on est rapidement perdu pour gque L'"ETHERNET AVANT TOUT
tout ce petit monde communigue et
surtout soit connecté & Inter- Comme tout cela serait si facile
net. Les solutions techniques a relier si toutes les habitations
existent depuis longtemps, les étaient cablées en Ethemet ! En
constructeurs mettant & disposi- effet, pour connecter ce genre d'ap-
tion pour des sommes souvent pateils et de périphérigues [nforma-
modiques des apparells permet- tiques, la solution la plus fiable et la
tant de relier différentes machi- plus pratique est le cablage réseau
nes. Malgré tout, I'utilisateur se standard de type RJ-45. Malheureu-
retrouve souvent désemparé sement, & moins d'avoir une maison
devant toute la connectique et en construction ou en rénovation,
les cables disponibles et ne ou une habitation récente disposant
sait pas ou donner de |a téte d'une installation a la norme NF C
pour connecter et surtout 15-100, qui consiste a cabler toutes
optimiser les débits de les pigéces de la maison en cable
communication. de catégorie 5, il est trés delicat de
O-Link proposa une anferme avec wie base maug passer des fils réseau proprement
Y MY Stmesi e Domem sans dénaturer son intérieur 4 moins Bt A i e A m kT
d'étre un geek parfaitement asocial. wrer dewx bridges CPL/Exhemut 51 la réseau

dlevtrigus, an peut faire la Haison entre deuy
Fesesux plysigues Etharnsl

Heureusement, depuis maintenant
quelques années, deux technologies
se sont démocratisées el permettent
de se passer de cables pour relier nos
appareils : le Wi-Fi (Wireless Fidelity)
et le CPL (Courant Porteur en Ligne).
Tout le monde les connait mainte
nant. Quand |'un permet de faire tran-
siter des données dans ['air, 'autre
utilise le courant électrique présent
dans |'infrastructure existante de cha-
que habitation. Si la technologie est
1a, il est malheureusement souvent
difficile de la mettre en oceuvre, sur-
tout lorsque |'on dispose de plusieurs
dispositifs a raccorder a Intemet, En
== effet, la plupart des FAl fournissent
dorénavant une configuration simple
Modem Inte net dquipd
d'on polnt d'acobs Wil pour relier & distance un unique ordi-
nateur au modem, Mais quid des mini-
réseaux locaux ? La réponse : « Ben,
t'as qu'a utiliser du Wi-Fi » n'est pas
aussi simple gue ¢a.

Dans le cadre d'une connexion ADSL déportée, c'esta-ire quand |'arrivée
Internet est trap loin du réseau domestique, plusieurs solutions s’offrent &
nous. Ici, on a choisi d'activer le mode Wi-Fi du modem ou le cas échéant,
‘d*ajouter un simple point d'accés sans fil & cette connexion. Ainsl, Intemet sera
disponible par les ondes qul pourront étre, pour ainsl dire, converties vers un
réseau filaire par le biais d'un adaptateur Wi-Fi/Ethemet conriecté au switch du
réseau local. Toutes les machines filaires et Wi-Fi pourront alors bénéficier de
la connexion au modemn &t du DHOP s| celul-ci est activé et disponible. |l est 3

Lutilisation de gotlattes

i hoter que le CPL peut bien évidemment fonctionner aussi en remplagant le point est la solution ta wlus Aable
i d'acces et le bridge Wi-Fi/Ethernet par de simples adaptateurs CPL Ethemet. :; IJ:'.E‘:I"I‘;:;TNE wour roller
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Lutitfsation d'un logiciel comme Dis pour falm son
schimo résonu. n'est pas ndcessaie muis irés utile
dana le cas d ntoreonnexians compintes,

PETITES ASTUCES A RETENIR

Mettre le modem, le routeur et I'ADSL box en
mode routeur et en fonction DHCP pemmettra de
simplifier la mise en place des adresses IP des
&léments d’un réseau,

LA JUNGLE DU Wi-FI

Il existe une multitude de produits Wi-Fi
si I'on considere les différentes mar-
ques, protocoles et fonctionnalités. En
ce qui conceme les vitesses de trans-
mission, avec notamment le demier
Draft 2.0 de 802.11n, Il est préférable
de se doter d'équipements possédant
les memes normes afin de bénéficier
de meilleures vitesses. Le cas écheéant,
le réseau WLF se calera a 54 Mbps,
le 802.11b étant de moins en moins
présent chez nos constructeurs. Pour
une [nterconnexion entre plusieurs
réseaux par la technologie sans fil, la
clé de volte est sans nul doute
ce qu'on appelle un bridge Ether-
net. Concrétement, ¢'est un adap-
tateur Wi-Fi classigue mais que
I'on peut brancher sur une prise
RJ45. Ce boitler est majorital-
rement configurable

Atention aux modes Réstteus des poinls d acces
WEFT : Tis sant sowmis & une normme preclse gal
pout §tre différonte suivant bes corstructours

les paramétres de sécurité et IP. Une
fois paramétré, si I'on branche ce bot
tier sur un switch, tous les appareils
branchés a celuici pourront accéder
au réseau Wi-Fi, le bridge agissant
comme une véritable passerelle entre
le réseau sans fil et le réseau local
filaire. Si on ne dispose gue d'un sim-
ple modem ou d'un modem routeur
sans fonction Wi-Fi pour se connecter a

par le biais d'une
interface Web,

Internet, il faut utiliser obligatoirement
un point d'accés sans fil pour relier

Relier et donc approcher un maximum d'équipe-
ments pour les brancher en Ethernet.

Une liaison Wi-Fi ou CPL est largement suffisante ol |'on pour- la connexion au réseau des réseaux
pour ["accés a Infernet mais pas forcément pour ra renseigner au reste de I'habitation. Enfin, si I'on
des serveurs de fichiers ou des appareils mult- le point d'ac- veut étendre son réseau WiFI pour
médias, notamment dans fe cadre de la HD. cés  auquel bénéficier d'une plus grande diffusion
Blen faite attention aux plages d’adresses |P et Il wyiste dos biidgos pir- il faudra se ou de meilleurs débits, 'usage d'un
Siiolvasques o aousEseaU dansie.oas A1 eteari do traktlomngs in connecter répéteur est nécessaire. Il existe des
terconnexions complexes; Il ne faut pas gue-plu- P Co% ains|  que répéteurs simples qui se chargerant

sieurs réseaux distincts possedent les memes
adresses IP.

LES DIFFERENTES NORMES _
WI-F1 ET LEUR COMPATIBILITE

Difficile de s’y retrouver avec toutes les normes
actuelles et & venir dans le monde de la commu-
nication sans fil. Le buzz du moment est sans
nul doute fe 802.11n de la Wi-Fi Alliance dont
la version finale devrait voir le jour pendant le
second semestre 2008. En attendant, on parle
de versions Draft, qul sont en quelque sorte
des béta du 802.11n. Certains constructeurs
proposent & la vente des produits estampillés
Draft 2.0. Ceux-ci seront 100 % compatibies
avec la version finale du 802.11n a |'aide d’'une
mise a jour logicielle, au contraire de la Draft
1.0 qui est trop éloignée matériellement de [a
version finale. Ces appareils étant rétrocom-
patibles avec les anciennes normes 802.11b
et 802.11¢, iis fonctionneront sans aucun pro-
bléme avec n'importe quelle infrastructure exis-
tante, en ne hénéficiant bien entendu pas des
vitesses accrues. Enfin, les technologies MIMO
et autres 108 Mbps ne sont pas vraiment des
normes Wi-Fl, mais plutot des optimisations des
transmissions de données. En utilisant des pro-
duits MIMO dans son réseau, on pourra béné-
ficier d'une amélioration du trafic, mais ceux<ci
demeureront 100 % compatibles avec d'autres
équipements standard.

8 idge
CPL/Ethe net

ModamRoutey infe nel

RESEAU MUNI D’UNE LIAISON INTERNET RELIE A UN
RESEAU SECONDAIRE PAR L'INTERMEDIAIRE DU CPL

Cet-exernple lllustre une Infrastructure un peu plus compliquée que la précé-
dente. On dispose de deux réseaux filaires que i'on he peut pas raccorder
physiquement, dont un posséde la connexion Intemet par le biais d'un modem..
En utilisant la technologie CPL, il faudra mettre un adaptateur CPL & un point de
chaque réseau. Pour le réseau dit principal, celui qui dispose de la connexion
Internet, on branchera |'appareil CPL sur I'élément actif qui distribue les don-
nées, & savoir un switch ou un des ports RJ-45 du modem s'il en reste un de
disponible. Une fols un autre bridge CPL/Ethemet branché au réseau a raccor-
der, la liaison s'effectuera automatiquement par le réseau électrigue.




de retransmettre le signal existant d'un
point d'accés ou des points d'accés
qui peuvent &tre paramétrés en tant
que répeteurs. Pour ce derier cas, |l
faut bien faire attention a ce que les
deux appareils soient compatibles. En
effet, il existe plusieurs modes de fonc-
tionnement de répétition, comme le
WDS (Wireless Distribution System) @
parfois, il faut utiliser des points d'ac
ceés de méme margque voire de méme
modéle pouravoir un systéme fonction-
nant a la perfection.

ETLECPL?

Considéré comme une solution plus
qu'altemative car assez récenie, le
CPL prend de plus en plus de place
dans l'infrastructure réseau domesti-
que. Pourtant, cette technologie n'a
rien a envier au Wi-Fi et posséde de
nombreux avantages. L'opérateur Free
a d'ailleurs décidé récemment d'équi-
persafameuse Freebox avec des appa-
reils CPL afin de combler certaines
lacunes de la connexion sans fil. Grace
a cette méthode d'interconnexion, il
est possible d'utiliser le réseau élec-
trique existant d'une habitation, ce qui
évite de nombreux désagréments du
Wi-Fi comme les problémes de sécu-
rité et les interférences des appareils
fonctionnant sur la méme fréquence.
Un réseau CPL est caractérisé par
deux éléments : le nom

du réseau (comme |e

S510 du WiF) et une T

clé de sécurité, La !
simplicité d'utilisation

et d'installation est

néanmoins trés

grande

U népéteur WIFT pormiot & sugmanter |5 puissance
dur signnl. On pout sussi o trouver sovs le norm de
range mdender, expanssur on signal amplifier

QUE CHOISIR ?
Quelle technologie
vers le Wi-H, car i
sent meilleu

car il
cace volire nécess
poi ( 5ja en place, des murs
simplicité d'installation, le CPL est un sérieux concurrent au Wi-FA.
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Iemet 8

Réseau B

INTERCONNEXION DE DEUX RESEAUX PAR LE WI-FI

Ce cas est le plus complexe et il est desting, par exemple; aux heureux voisins
qui mettent en commun leurs ressources et notamment leurs connexions Internet
respectives ainsi qu'éventuellement les machines locales de leur réseau. Outre
I'échange actif de fichiers, on est souvent content de trouver une connexion
Intemet de secours gquand la sienne tombe en rade. Mieux : pourquoi ne pas addi-
tionner les deux connexions Internet pour profiter un maximum du haut débit ?
C'est possible avec I'agrégation de connexions par |'intermediaire de routeurs a :
double WAN. Ici, seule [a solution alternative du Wi-Fi est disponible, car le réseau
électrique est indépendant de chaque habitation. Chaque voisin devra avoir un
point d*accés Wi-Fi relié 2 son infrastructure, comme pour le premier cas que
nous avons étudié, ainsi qu'un routeur 2 double WAN. Chaque voisin branchera en
entrée WAN1 sa propre connexion [nternet et en WAN2 un bridge Wi-Fi/ Ethernet
connecté au point d'accés Wi-F| de son volisin. Ainsi, chaque routeur pourra agré-
ger les deux connexions ou bien utiliser le WAN2 comme connexion de secours.
Ce genre de routeurs possédant de nombreuses fonctions, Il est alors possible de
gérer tous les paramétres concernant la sécurité, & savoir qui peut accéder i la
connexion Internet et au réseau local.

dans le cas d'une utilisation domes-
tiqgue : les données s'arrétant au
disjoncteur, il n'est pas nécessaire
d'entrer ces Informations. On peut
alors brancher les apparells CPL d'une
méme marque sans les configurer, en
laissant les paramétres par défaut
A I'instar du Wi, il existe des brid-
ges CPL/Ethernet qul permettent de
relier différents réseaux entre eux. Par

Le Natgoor FVBL124G est un des routours disponibles
sur ta marche qul permot de coupler deux lfaisons
intarnot pour doubler las débizs ou on utilizer une da
et (140 suros!

tement comme leurs compéres & la
norme Wi-Fi et disposant de toutes

nir pour interconnecter les différents point

de ['utilisation d'apparells mobile
permet une plus gran erté et souplesse de

nant unc

exemple, il suffit tout simplement de
brancher un adaptateur sur son ADSL
box et un autre sur un switch de son
réseau distant. Celui-ci aura alors auto-
matiguement accés a Intemet. Pour
les utilisateurs ne disposant gue d'un
simple modem, il existe des modems/
routeurs CPL qui fonctionnent exac-

ur le'ma

nexion au
itation génc L. de nome
yais ou des eléments mé

les fonctions nécessaires (VPN, DHCP,
pare-feu...). Enfin, sont commerciali-
sés des produits qul mélangent les
trois standards : Ethernet, Wi-Fi et
CPL. C'est le cas du Volt'Air 2 de la
société frangalse CMM qui permet de
faire une passerelie entre ces trois
maoyens de diffusion,

son réseau ? Nous pencherions en premier lieu
que pour le CPL et les
portables, PDA...)

le choix du Wi-F

urant porteur

> la proximit ombreux
compte la s & et la
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ssassin’s Creed est le premier

Jeu d'Ubisofl a utiliser un tout

nouveau moteur maison nommeé
Scimitar. D'emblée, c'est la claque. Le
jeu propose des paysages immenses,
des perspectives & n'en plus finir et
surtout des villes aux rues surpeuplées
par des personnages & la démarche
réaliste, souple et qui réagissent a la
bousculade. Comme Altalr, d'ailleurs,
le personnage que l'onh incame qui se
retrouve parfols les quatre fers en 'air
lorsqu'il joue un peu trop des épaules
dans la foule. Si le rendu est superbe,
il n"en reste pas moins qu'Assassin’s
Creed est un Jeu gourmand. Pour en
profiter, il ne faut pas hésiter a sortir I'ar
tilierie lourde. Grosse carte graphigue
bienvenue pour apprécier un titre dans
lequel les cinématiques sont laides par
rapport aux séquences du jeu |
Le jeu |ui-méme propose de diriger un
héros, sorte de Spiderman médiéval
sans état d'ame. Particularité : il est
maghifigue, enfin si vous avez une gros-
se carte graphique comme on va le voir.
Assassin’s Creed.., avant de commmencer
a éplucher ce jeu, il faudra i pardonner
une hérésie : avoir pris la musique du
générique de Dr House pour sa pub
TV, Que les fans de la série excusent
ce choix.

UN MOTEUR NOUVELLE GENERATION

Mais commengons par quelques mots
sur le moteur, La plus grosse partie
a été créée de toutes pigces. Quel
ques oulils ont &té recyclés, comme
les menus et les sons, mais le gros
du pipeline a été développé a partir de
zéro et pour les nouvelles architectu-
res, L'objectif est aussi pour |'éditeur
de concevoir un motewr qu'il rewtilisera
dans d'autres titres, d'ol I'importance
d'un lancement comme celul d'Assas-
sin's Creed. Point intéressant. le moteur
Btant censé permettre la mise en scéne
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d'un grand nombre de personnages ou
d'évenements, Il a ée developpé spe-
cifiguement pour le muitithreading. La
gestion des comportements et des col-
lisions devralt en tirer grandement parti,
d'autant plus que le nombre de person-
nages a |'écran peut étre important. Nos
tests confiment cecl... avec un quad
core, les quatre coeurs de notre QB700
sont tous sollicités... ce qui signifie que
plus vous aurez de coeurs, mieux le
jeu se portera. Dans la pratique, nous
avons essayé de vérifier ce point. Réso-
lution baissée au maximum pour ne
plus solliciter le processeur graphigue
et en avanl. Résultat, en laissant qua-
tre coeurs actifs ou en en désactivant
deux, le framerate ne s’effondre pas.
Mais, lllusion ou non, les rues semblent
moins peuplées, comme si le nombre
de personnages dont on doit prédire
les déplacements et le comportement
dépendait de la capacité de caleul du
moteur, Difficile a vérifier... I'impression
seule nous guide,

DX 9 ET 10 EN PRATIQUE, COTE NVIDIA
Donec, dés sa conception, le moteur
a été pensé pour des configurations
modermes.

Autre particularité intéressante en ce
qui nous conceme, la prise en charge
de DirectX 9 et de DirectX 10. Un
jeu modeme ne peut évidemment pas
faire 'impasse sur le matériel un peu
plus ancien au risque de se couper
d'une partie de sa clientéle. Donc, on
peut jouer a Assassin’s Cread avec une
configuration DX 9. D'aprés Ubisoft, il
n'y a aucune différence entre les deux
versions. Aucun ajout particulier en
DX 10 ; par contre, en théorie, si les
drivers et |'architecture s’y prétent,
le rendu devrait étre plus raplde en
DX 10 qu'en DX 9. Dans la pratique,
on le verra, ceci pose encore probléme
a certaines cartes graphiques... ou a

Le motear du jev parmet d“afficher des p

1as absolument fabuleux. .. 3 profondeur de champ est remariiable

certaines versions de drivers. N entre-
tenons pas plus le suspense,.. le jeu
est effectivement plus rapide en DX 10
chez ATI, sur une carte et uniguement
dans centaines conditions. Pour le
reste, non. Drivers mal adaptés ? Pro-

Assacsins Creed peut &tre soit magnifique, solt fuste moche, Cldessus, quatre Images de
{2 méme scéne prises en modifiant les parammidtres pour montrer fimportance de oyl
des < ombres «sur le rendu final ; dans Vordre, on voit limage & son maximum, limage 3
son maxinum en mettant les ombres au minimim. Mmage au minimun des parameétres
avec les ombres a fond et enfin, l'image a son minimum. CGomme on le constats, il vaut
mietx Svolr un nhaeal de detalis minimal avee les ambres AU maximum plutst quun
miveau de détails maximal et des ombres sacrifides.
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Comme pour les ombres,

fe iivesy de détails joue
beatcoup sur Fimpression de
fini dus jeu, Avec los ditails

au maximam, les visages
apparaissant., . AU minimuen,
an se promane dans le village
de Monsieur Patate,

www.magazines.unblog.fr

bléeme de jeunesse ? Certainement.
Pour les tests, nous avons utilisé des
GeForce 8800 avec les derniers drivers
disponibles au moment de |a rédaction
de cet article, & savoir les ForceWare
169.25. La différence de performan-
ces entre DX 9 et DX 10 est assez
flagrante et ne va pas dans le sens
pronostiqué par Ubisoft, Nous avons
aussi essayé le jeu dans ses deux
versions sur une GeForce 9600 avec
(la encore) les demiers ForceWare en
date, les 174.16... Idem. Tout a fond,
le framerate chute de 33 images par
seconde & 22... une baisse d'un tiers.
Ce qui reste considérable. Faudra-til
attendre une mise a jour des pilotes
NVIDIA et ATi pour pouvoir remédier &

Un processeur guad core,., et un taux d'occupation des guatre coeurs parfaiternent hamionieus,
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ce probléme ? Peut-&tre.

ATI EXEMPT DE PROBLEMES ?

Chez ATI, avec notre malheureuse
HD2600XT, les demiers Catalyst don
nent entiére satisfaction. Les résultats
plaident en faveur de I'éditeur... le
rendu est effectivernent plus fluide en
DX 10, Sauf que,.. on se dit qu'on a
mis la main sur un probléme spécifique
a NVIDIA et qu’ATi ne sera pas touche,
que ses pilotes sont mieux finalisés
que ceux de la concurrence, etc, On
prend une grosse HD3870, on lance
les tests. Et paf, la belle théorie s'effon-
dre. Comme les cartes NVIDIA, la 3870
s'écroule en DX 10 dans des propor-
tions similaires a celles du concurrent.
Pourguoi diable la Radeon HD2600 XT
n'estelle pas touchée par le phéno-
meéne 7 Mystére, Par contre, pour les
possesseurs de cartes graphiques de
demiére génération, il faudra attendre
la publication de pllotes remédiant &
ces probiemes, peu importe le camp
que |'on soutienne. Un nouveau driver
ou un patch provenant de chez |'édk
teur... Par acquit de conscience, nous
avons essayé les Catalyst 8.3 (les plus
récents au moment des tests) et les

que- l'on dégrade trop les paramoties svec les petites cartas, on faif ressortr ce bl

las ombres deviennent brillantes. Beark |
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8.2, juste au cas oll... mais les résul-
tats ne varient pas d'un iota, Retour a
|a case départ et constat d'un hic : les
performances DirectX 10 sont en gros
un cran en retrait pour le moment,

GROSSE ARTILLERIE

Concrétement, pour profiter d'Assassin’s
Creed et de toute sa splendeur, il faudra
une carte puissante. Les GeForce 8800
et 9600 s'en sortent bien, Oh rien d'ex-
ceptionnel toutefois : en 1 680 x 1 050
(surun écran 22 pouces donc) avec tous
les détails a fond., le jeu est splendide et
tourne A une cinquantaine d'images par
seconde en DX 9 et & peine une tren-
taine en DX 10 (guand on vous dit que
le framerate chute en DX 10 11). Les deux
rendus sont fluides et magnifiques.

La GeForce 9600 aussi offre des ren-
dus fluides a des hautes résolutions,
mais un cran en dessous de ceux des
grosses 8800... Le fait de jouer sur les
options de configuration graphique a un
certain impact sur les performances et
la vitesse d'affichage, mals ne géne pas
fondamentalement Ia fluidité du jeu.

LES PETITES CARTES A LA PEINE

Par contre, dés qu'on passe sur une
gamme intermediaire, ¢'est le flop. Avec
notre GeForce 8600XT, méme le menu
donne du lag. Il faut dire que ce demier
regorge d'effets et qu'il est joli... mais
en DX 10 avec la 8600GT, il saccade
a tel point gu'on ne peut presque ten
faire. Et que dire du jeu lukmeéme... a
peine 7 images par seconde en 1 680
x 1 080, tout a fond. Assassin’s Creed
en mode diaporama, ¢'est moche. Pour
pouvoir vy jouer, il faudra faire quelques
sacrifices sur la qualité de |"affichage.
Pour I'heure, préférez un mode DirectX
9. On verra si un driver cormige le tir.
Puis baissez la résolution en 1 280 x
1 024. Puis ensuite, direction le pan-
neaud de configuration du jeu et hop, on
coupe les ombres qui mangent beau-
coup de ressources. Tout de suite, le
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Une grosse carte de génération GeForceB800 ow Radeon HD3870 permat de profiter pieinement tu spectacle.
Pour les plus petites cylindrées. quelgues concessions sur la qualité ds 'affichage seront indispensabies.
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Les autres paramdtres do configuration jouent moins. Ci-dessus les valeurs ont été obfenues an mesurant la
vitesse o affichage avec ¢ meilleur rerdu (ligne 1) Puis nous avons baisséd fes paramitres awtres que !'ombre un
par un, La seconde ligno montrs un jeu & fond, avee les détails au minimum, Iz troisiome los détails sur 1 ¢t lo

ling sur 1_ia léme les détails sur 4, le multisampling sur 1 et la qualité d"affichage sur 1

muliis
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Les foux o'ombres at de lumitre sont le caur de Jo beauté du jeu. Mals leur usage demands beaucoup de
ressaurces. Les valeurs cilessis ont &t ralevdes sur ine GeForce 8600GTS, L passags du paramitre « Omibre «
de son ¢ m (3} & san (1) impacte grandement les performances,

a vraiment besoin de détails pour s'ex-
primer, Donc, sur les petites configura
tions, pour garder le niveau de détails,
il faudra impérativement sacrifier la
résolution. Mais ¢a passe. Que ce soit
sur Radeon HD2600XT ou sur GeForce

jeu est moins beau. Mais il tourne a peu
prés. En fait, le plus sir sur les cartes
graphiques moyenne gamme reste le
mode DX9en 1024 x 768, Le jeus'en
sont a 30 images par seconde, il est
fluide et joli. Le tout sur Assassin’s Creed

est d'amiver a garder un bon niveau de 8600GTS.

détails et surtout des ombres pour que

le rendu soit aussi beau que possible.

Dés que |'on abaisse les curseurs de INFLUENCE DES OMBRES

Pour les possesseurs de petites cartes,
celte partie est importante. Les gros
GPU sont capables d'assurer une bonne
vitesse d'affichage et, méme si les
ombres restent gourmandes, le jeu reste
fluide. Par contre, sur les cartes modes-

la configuration, le framerate grimpe,
mais la qualité du jeu se dégrade consi
dérablement. Bien plus vite qu'avec des
moteurs concurrents. Un Crysis abaissé
en termes de qualité n'est pas aussi
décevant qu'un Assassin’s Creed qui, Iui,

tes, comme nous |'avons souligné, ces
options jouent beaucoup. Le simple fait
de passer les ombres sur 1 avec une
8B00GTS permet de gagner 10 images
par seconde., Ce qui est considérable
lorsqu'on parle d'un framerate a 24 FPS
I Comparativement, les options gérant
le niveau de deétails et le multisampling
semblent avoir moins d'impact... si on
remonte les résolutions pour solliciter
la carte et qu'on passe ces options
sur 1 en laissant les autres a fond, le
gain est minime : on passe de 13 FPS
pour un rendu « au taguet » a 16 FPS...
3 Images par seconde ne changent pas
la face du monde.

Mais sans ombres, ce jeu est moins
attravant. Le passage sur 1 de ce para
métre ne résout donc pas tous les pro-
blémes. Le mieux est de jouer sur les
autres en essayant tant gue possible de
ne pas descendre les effets des ombres
sous 2.

ATI OU NVIDIA ?
Les problémes de chute de framerate
en DX 10 rencontrés par ATi et nVi-
dia ne permetient pas encore de
déterminer lequel des concur-
rents s'en sort le mieux dans %
Assassin’s Creed. Ceci est ,
vral pour les performances
brutes mais aussi pour le
rendu. Les deux offrent un
rendu agréable, des jeux d'om-
bre et de lumiére divins... tant
que la puissance y est, Toul ce
que nos chiffres penmettent de
mettre en évidence est un asser
bon comportement des Radeon
3870 qui font quasiment jeu
égal avec les GefForce 8800
Ultra. Pas mal ! Bon ok, la
3870 utilisée était une Asus
en «TOP éditions, donc over-
clockée et en DDR4. Une
GeForee 9600 reste un cran
en retrait par rapport aux
actuelles 8800.

5'll est magnifique, ce jeu a
encore besoin de quelques
optimisations (patchs ou
mises a jour des pilotes)
pour donner le mellleur de
lukméme., Pour les pau-
vres joueurs, |l exige, une
configuration musclée. Un
processeur multicoeur est
plus gue recommandé et
une carte graphigue puis-
sante ne sera pas de trop
pour pouvoir pousser tous
les curseurs a fond et ainsi
bénéficier d'un jeu qui se
hisse d’embilée parmi les plus
beaux du moment,
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LA GUERRE

DES NAVIGATEURS

A ne pas vouloir trop se compliquer la vie, Firefox et méme Internet Explorer 7 répondent
aujourd’hui a la plupart de nos besoins. Il se pourrait pourtant que les navigateurs
alternatifs aient quelques surprises a faire valoir. Et si vous changiez de navigateur ?

MANUEL DA COSTA

| Microsoft a su effacer les lacu-
s nes en termes de sécurité et le

mangue de fonctionnalités d'In-
temet Explorer avec IE7, tout est encore
loin d’étre parfait. Comme en témolgnent
I'absence d'un gestionnaire de téléchar-
gement, d’'un anti-pop-up et une gestion
des favorls peu cohvaincante, Des lacu-
nes qui peuyent néanmoins étre résolues
via I'extension gratuite [E7 Pro, Beaucoup
diront qu'il suffit de passer a Firefox pour
résoudre tous ces problémes de naviga-
tion. Mais s'il existait encore mieux ?

AVANT BROWSER

S'appuyant sur le moteur d'lE7, la sur-
couche Avant Browser (www.avantbrow-
ser.com) conserve mals compléte ses
fonctionnalités. Nous citerons parmi les

84 | Hardware Magazine

principaux ajouts un filtre antl-pop-up et
banniére publicitaire, une sauvegarde du
profil en ligne (flux RSS, favoris, mots de
passe, configuration, etc.), un mode plein
écran (ou kiosk), une fagon d'afficher

son navigateur plein écran, les barres
d'outils et de navigation apparaissant
a |'approche du curseur de la souris.
Vous pourrez en outre bloquer les sons,
images et animations flash a la demande

[

BT T

Maxthon est configurable dans les moindres détails, I'sjout d'outils externes étant méme possible.
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Avant Browser offre de grandes similarités avee Maxthon, mals reste un peu moins agroable a configurer.

ou encore récupérer automatiquement
vos onglets aprés un éventuel crash
du navigateur. Sans oublier une inter-
face entiérement personnalisable et la
navigation par mouvements de souris.
Une fonction aujourd’hui indispensa-
ble gu'Opera fut le premier & lancer et
qui permet d'exécuter de nombreuses
commandes grace a des mouvements
spécifigues paramétrables.

MAXTHON

Proposant de grandes similarités
avec Avant Browser, le navigateur
Maxthon (www.maxthon-fr.com} se
montre légérement plus abouti avec,
pour commencer, un catalogue de
plus de 1 400 plugins (il y en a pour
tous les golts). Toutefois et quel que
s0it le navigateur d'ailleurs, prenez
garde de ne pas trop installer d'exten-
sjons. Votre consommation mémoire
s'envolerait et la stabilité ne serait
également pas garantie, de nombreux
plugins étant développés par des tler-
ces personnes. Plus intéressante,
la fonction Tragueur de liens vous
permettra d'identifier avec précision
la véritable adresse d'un streaming

N i S P Y
SIS O TR L S S P ———
Vi | bt s g |

=

vidéo {c’est idéal pour I'enregistrer),
Mais vous pourrez également créer
des raccourcis vers vos programmes
depuis Maxthon, automatiser leur
lancement avec celui de Maxthon,
ouvrir un ou plusieurs sites d'une
seule touche, en plus du logiciel de
capture d"écran intégré. Ce qui fait de
Maxthon une excellente, sice n'estla
meilleure surcouche pour IE.

e S

Amays, un navigateur open source qui ne vaut que par son coté éditeur Web,

K-MELEON

Basé sur le moteur Gecko, K-Meleon
(http://kmeleon.sourceforge.net)
est un navigateur 1éger et rapide qui
conviendra davantage aux machines
disposant de peu de ressources. En
contrepartie. ce dernier n'offre pas
autant de fonctionnalités que Frefox
ou Opera, mais il conserve |'essentiel
comme la navigation par onglets, la

[ ey e e o
LEvid

gk | el o Bw b I
o gl it el

vl Pt
e Nt i Bt 4 ] i Sl

g BT T W =
ali
——
[} e
= T e —)
ryoms = P — [T p——— T
The Sreaceion = P Dl g I-
S e | - |
a— i
e e Herenars. | ST
i e [eviy g topie 3
e |I e
. o e
Pliman smcmo L — L}
et
E - —
s N —
] —y g —
1 P b e [t —
St Lt L 4
e

T T gy T o
el Bt s g et
e

— ' Lo i

Trés utile, Maxthon permet de tester les liens de vos margue-pages.
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Légaraté et performances dans le creux de la main,

gestion des plugins, la protection de
la vie privée et le blocage anti-pop-up/
bandeau publicitaire. En plus d'étre
entigrement personnalisable, vous
aurez la possibilité « d'émuler » un
autre navigateur en cas de probléme
d'incompatibilité avec cerains sites,
Seul petit bémol, certaines fonction-
nalités ne pourront étre paramétrées
qu’en éditant les fichlers de configura-
tion {ajout/modification des fonctions
des boutons, édition des menus, etc.).
Une opération trés simple qui en rebu-
tera plus d'un malgré tout.
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§i & l'image de Vista, vous pouvez ajouter des gadgets & Opera, prenez garde
de ne pas trop en installer pour ne pas nuire aux performances du pavigateur,

b 4
Une fois qu'on a goité aux nombrouses fopctionnalités d'Opera, il devient
Impossible de s'en passer,

AMAYA

Navigateur open source, Amaya (http://
wam.inrialpes.fr) se démarque essen-
tiellement de ses concurrents par I'inté-
gration d'outils d’édition supportant les
langages de balisage les plus connus
parmi lesquels XML, MathML, SVG ou
encore XHTML, sans oublier les feuilles
de style CSS 2. L' utilisateur pourra ainsi

Spead Dial, une fonction d'Opera qui s'ost visiblemaent inspirde du meds Exposé do Mac 08 X.

modifier, copler/coller des morceaux de
documents contenant des liens hyper
textes et mettre 3 jour les informations
d'une page Web visualisée, instantané-
ment a l'aide des menus contextuels
et de I'interface WYSIWYG, a condition

de posséder toutes les autorisations
d'accés nécessaires. En prime, Amaya
ne nécessite aucune connaissance au
préalable puisqu'il est, par exemple,
possible de créer un lien hypertexte
d'un simple clic, Un bon moyen de s"ini-

Firefox 3 intégre un filtrage antimalware basé sur une liste de sites peu recommandablas.

LES MEILLEURES EXTENSIONS POUR IE7

Optimisation navigation

IE7Pro : ajoute de nombreuses fonctionnalités & |E (anti-pop-Up, restauration des onglets aprés

crash ou fermeture, etc.).

IE7 Open Last Closed Tab : permet de faire réapparaitre un onglet fermé par inadvertance.
Browster : apercu d'un site Web par simple survol du lien HTML 3 I'aide de la souris.

AvantClick : idem.

Mouse Gestures : permet de naviguer par de simples mouvements de souris.
GooglePreviewlE : permet de visualiser les résultats sous la forme de vignettes.

Multimédia

Internat Radio : permet d'&couter la radio 'tout en surfant.
FoxyTunes : gestion des lecteurs multimédias externes (iTunes, WMP, Winamp, etc.).

Filtrage/sécurité

SiteAdvisor : permet de voir si une page Web est sécurisée avant meme de la charger (McAfee), ;

RoboForm : gestionnaire avancé des mots de passe.

Edition HTML

IE7 Developer Toolbar : permet de visualiser et d'éditer une page Web,

Divers
ieSpell : comecteur orthographique.
IE Mate : tweaker.

tier & la création/édition de sites Web
mais aussi aux langages Web pour ceux
qui souhaitent aller un peu plus loin.
Nous lui préférerons toutefois un logiciel
open source de la trempe de Joomia,
meme si la prise en main demande un
peu plus de temps, Amaya présentant
encore quelques défauts récuments,
comme 'interruption systématigue dés
qu'il détecte une erreur dans le code.
Noffrant que le strict minimum pour
surfer, Amaya est encore loin de pouvoir
remplacer un navigateur Web,

OPERA

Longtemps boudé & cause de sa
licence payante et de la présence per-
manente de publicités pour |a version
gratuite, |'éditeur norvégien Opera
Software propose enfin son navigateur
Opera (www.opera.com) gratuitement
et exempt de toute publicité. Rapide
et consommant peu de ressources, la
force d'Opera est d'étre toujours a la
pointe de I"innovation en &tant en plus



www.magazines.unblog.fr

Rk e e
[ R R T

B ]

Les informations de page sont bren plus abouties avec Firefox 3.

N sty

pour ameliorer la grosse consomma-
tion mémoire de Firefox, beaucoup de
problémes de fuite mémoire restant a

Si fo grand nombre d'extensions pour Firefox est un avantage, c'est aussi un inconvenient,
linstallation de cortaines d'entre elles p t passabii 1t nuire au navi;

une solution tout-en-un. On retrouve
ainsi la gestion des mouvements, la
visualisation de chaque onglet sous
la forme d'une vignette comme le pro-
pose Vista, l'affichage des onglets
en cascade, le client mail, I'IRC, les
newsgroups, BitTorrent et un gestion-
naire de téléchargement Intégrés, des
widgets et un antiphishing. Mais égale-
ment la lecture des pages par synthése
vacale, le support de |a reconnaissan-
ce vocale, ['agrandissement/réduction
d'une page en conservant |a mise en
pages, la synchronisation de vos favo
ris avec tous vos appareils mobiles,
Mac et PC (Opera Link). Sans oublier
une excellente prise en charge des
standards Web du W3C ainsi gu'un
outil de blocage de contenus permet-
tant de gérer les éléments & afficher/
masquer dans une page Web pour cha-
cun de vos sites préférés. Une fonction
disponible depuis peu sous Firefox 3
qui n'est encore gu'en version béta.
Bref, un véritable must-have que I'on
retrouve bien audeld du simple PC
{Wil, téléphones mobilles, PDA, etc.),
son moteur de rendu étant méme Inté-
gré dans les outils prestigieux gque
sont Dreamweaver et Creative Suite
2. Il pourrait méme envahir I'iPhone
d'Apple d'aprés certaines rumeurs,

FIREFOX

On ne présente plus Firefox qui est
devenu le navigateur altematif le plus
apprécié du Web, avec un bien meilleur
support des standards Web du W3C
que son homologue IE7, ave¢ notam-
ment |a prise en charge du format APNG
{Animated Portable Network Graphics),
une extension du format PNG congu
pour faire des animations graphiques
et venant concurrencer le format GIF
animé. Méme s'll reste moins aboutl
en termes de fonctionnalités et d’inno-
vations qu'Opera el que l'interface n'a
subi que quelques améliorations visuel
les, Firefox 3 présente quand méme de
nombreux avantages. A commencer par
son moteur Gecko qui passe a la version

1.9 et qui voit son moteur de rendu
passer a Cairo pour gagner en rapidité
et performances. Malheureusement, de
nombreux efforts sont encore a faire

déplorer. Ce qul devrait étre en partie
résolu avec la 4e version béta encore
indisponible au moment oll nous écri-

vons ces lignes. En attendant, les ges-

LES MEILLEURES EXTENSIONS POUR FIREFOX

Optimisation navigation

IE Tab : utilise le moteur de rendu d'IE.

CustomizeGoogle : permet d’'optimiser les résultats de recherche.

Map + : localise une adresse surlignée sur une page Web a ['aide des maps Yahoo.

GreaseMonkey : permet de modifier a la volée I'apparence des pages Web que vous consultez.

Reveal : permet de naviguer parmi vos onglets et leur historigue en affichant des vignettes.
Linkification : transforme les liens textuels en liens hypertextes.

Mouse Gestures : naviguer par de simples mouvements de souris.

Browster : apercu d'un site Web par simple survol du llen HTML & I"aide de la souris.
Viamatic foXpose : affiche tous les onglets sur une seule page.

GoogleSync : synchronisation des favoris, historique et mots de passe sur plusieurs PC,

Filtrage/sécurité

AdBlockPlus : filtrage du contenu des pages Web.

NoScript : blocage antiscript.

Stealther : désactive temporairement les cookies, I'enregistrement des formulaires, I'histori-
que, etc. pour un surf anonyme.

CookieSafe : gestion avancée des cookies.

Gestionnaire de téléchargement

DownloadStatusBar : monitoring des téléchargements.

DownThemAll : gestionnaire de téléchargement.

FlashGot : gestion du gestionnaire de téléchargement exteme Fashget.

Multimedia

Fast Video Download et Videodownloader Helper : permet d'enregistrer les vidéos Dailymotion,
YouTube, efc.

FoxyTunes : gestion des lecteurs multimédias externes (iTunes, WMP, Winamp, etc.).

Edition HTML
ScribeFire : éditeur de blogs.
SourceEditor : permet de visualiser et d'éditer une page Web.

Messagerie, newsgroups, FTP, RSS

GmallNotifier : monitoring en temps réel de |a beite mail Gmail.
YMail Notifier : idem pour la boite-mail Yahoo.

FireFTP : client FTP.

Sage : agrégateur RS5.

Divers

MySpell : correcteur orthographique (peu utile avec la demire version de Firefox),
Print Review : gestion avancée de I'impression d'une page Web.

FoxLingo : traducteur d'anglals.
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tionnaires de téléchargement et des
plugins/exiensions ont eux aussi éfé
améliorés et la fonction Zoom de pages
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pas non plus le renforcement des méca- vAmmemiaa———
nismes de sécurité (chiffrement Camel-

lia, meilleure gestion de l'onglet Vie ot e et
privée, informations et permissions sur R

la page, etc.). En attendant la version BT ot e S
finale, pour laquelle aucune date n's
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encore été arrélée, les nouveautés res- Soe also
tent trés nombreuses (ameélioration de -t SO
la gestion de I'historique et des favo- ¥ “"'2'.:":""
ris & 'alde de SQLite, nouvelle barre i
d'adresse, etc.), tout comme les bugs o i
corrigés ef estimés a prés de 12 000 ’ '“‘ s
par les développeurs. :5::‘:’.'%
SEAMGNKEY 51 Opera et K-Meleon sont les seuls & intégrer la navigation par mouvernents de souris,

. l'extension Mouse Gestures remexdiera & cotte lacune sous IE ef Firefox.
Successeur de la suite Mozilla, aban-

donnée en 2005, SealMonkey (Www.
seamonkey-project.org) est une suite
tout-en-un contenant notamment un
navigateur Web basé sur le moteur
Gecko, ce qui lul assure donc un excel-
lent support des standards Web, pro-
posant la plupart des fonctionnalités
des navigateurs concurrents : naviga-
tion par onglets, anti-pop-up, moteurs

Thie browssr i abways installed,: Sedect o cear the addbional
componers wok want to wistal

Composents,

[

- Parpigater m
= b3 41Nk

v] Mail & Newsgraups
[¥] Spelichecker

V! Chatzilla

=] Debugger

W] Inzpector

31 Bameninn
~Disscviphon
| for web brow sing

[ aMee |

A peine installé et exécuté. nous avons ou droit & ce magnifigue plantags.

de recherche Intégrés, gestionnaire
de téléchargement, correcteur ortho-

leurs newsgroups, BitTorrent, IRC pré-

| PRt s fereront sans doute se tourner vers

Space Available:

| 12473 KB L 11254404 KB

Contrairemnent & Opera, il est possible de désinstaller les modules qui

n# vous sont pas uliles.

P T

i

Les extensions populaires de Firefox restent compatibles avec Firafox,
Mais co n'est pas le cas de toutes.
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graphique, interface personnalisa-
ble, gestion des plugins, etc,, ainsi
qu'un client mail, IRC (ChatZilla) et un
éditeur HTML de type WYSIWYG. La
suite qui est trés performante n'offre
néanmoins pas la méme souplesse
qu'Opera ou que l'association Thun-
derbird/ Firefox,

QUEL NAVIGATEUR CHOISIR ?

Aprés avolr découvert tous ces naviga-
teurs. ¢’est Opera qui sort bel et bien
du lot. Méme sil'interface peut rebuter
certains, sa prise en main se fera trés
rapidement et vous pourrez profiter de
la grande richesse de ses fonctions.
Mpoins aboutie en termes de fonction-
nalltés, Ia suite SeaMonkey n'en reste
pas moins une excellente alternative
touten-un. Toutefois, ceux qui Sou-
haitent utiliser leur propre client mail,

Firefox qui reste une référence malgré
ses problémes de « fuites mémoire »
qul seront rapidement résolus. Plus
dépoulllé, K-Meleon conserve I'essen-
tiel et reste trés rapide et agréable a
utiliser. Quant 3 ceux qui ne souhaij-
tent pas changer leurs « mauvaises »
habitudes en s'obstinant & utiliser
IE7, nous ne pouvons gue vous recom-
mander d'utiliser Maxthon pour élever
votre expérience de navigation.

Nous terminerons par Safari que
nous n'avons volontairement pas
mentlonné dans cet article, tant
celui-ci se montre effroyablement
instable et lent sous Windows. Sans
parler de ses nombreuses failles
de sécurité. Un navigateur qul man-
que encore cruellement de maturité,
méme si de nombreux correctifs ont
déja été apportés.



www.magazines.unblog.fr

gamebe.com

Gaming Culture...
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POUCES

Les prix baissent, I'offre augmente en qualité et en quantité.

Les 24 pouces hier encore trop chers deviennent enfin

intéressants. D’oll une question fatidique pour toute personne

' en position d’achat : que vaut-il mieux choisir ? Un 22 ? Un 24 ?
Pourquoi I'un plutét que I'autre ? Le prix n'étant plus un critére de

S choix, nous avons retroussé nos manches et sactrifié nos rétines

pour essayer de faire un tri dans un marché en plein cafouillage.

890 | Hardware
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Attention | Les moteurs 3D des Jeux récents exfgeront une
trés grosse carte graphique pour pouvolr fonctfonner en

résolution native de votre moniteur,

ue ce solf un 22 ou un

24 pouces. Un Far Cry tous détalfs a fond en 1920 x 1200
SUr un 24 pouces tolrne en mode diaporama avec une

carte graphigue milfeu de gamme de type GeForce 8600,

PIERRE CAILLAULT

ntre un 22 pouces et un 24, il
E ¥ a un monde. Une résolution

bien plus fine. On ne gagne
« que « 2 petits pouces, mais la
dalle passe d'une résolution native
de 1680 x 1050 déja honorable a un
Impressionnant 1920 x 1200, Inutile de
préciser que lorsqu'on & travaillé sur un
24 pouces et qu'on repasse sur un 22...
c’est dur. Ce qul pose d'emblée une ques-
tion : quelle carte graphique pour gérer de
telles résolutions ? Si vous n'étes pas
joueur... méme un béte contréleur intégré
Intel fera |'affalre, Gérer autant de pixels
en 2D est & la portée de toutes les cartes
graphigues. Par contre pour les joueurs
¢a se corse.

GRAND ECRAN = GROSSE CARTE

Un petit Crysis en 1680x1050 ou pire
en 1920x1200 necessite de la puls-
sance de calcul. Beaucoup de puis-
sance méme. Concrétement, avec
les moteurs 3D récents, une 8600
(n'importe laquelle) ou éguivalente
est proprement insuffisante pour jouer
convenablement sur un 22 pouces, et
@ plus forte raison sur un 24, Prenons
Crysis par exemple : en DirectX 10,
avec les détails au maximum... on est
a moins de 10 fps sur un 22 et 4 moins
de 5 sur un 24. Un jeu récent en mode
diaporama c'est moche. |l faudra donc
oublier les économies de carte graphi-
que pour profiter d"un bon moniteur si
on est joueur. Le seul milieu de gamme
correct est le tout récent 9600 GT de
chez Nvidia. Mais peut-on encore vrai-
ment parler d'un milieu de gamme 7

VOTEZTN I

Une fois le deuil des économies de cartes
graphiques fait, reste a se concentrer
sur le choix. Quels critéres retenir ? La
question de la technologie de dalle est
vite réglée. A part Viewsonic et Hyundai
sur les 24 pouces, tous les autres moni-
teurs ne proposent que des dalles TN.
Leur avantage est de pouvoir proposer
des temps de réponse canon. Pratigue
pour les joueurs allergiques a la réma-
nence. Pratique auss| pour le marketing
des grandes marques qui peuvent donc
communiguer quasi exclusivement sur
ce critére. Pour juger de ce point nous
avons privilégié le rendu. Un appareii
photo professionnel, un temps d'ouver-
ture réduit... et souriez le p'tit oiseau
va sortir. Cette méthode a le mérite de
mettre en valeur le ressentl. Done le plus
important avec un écran. Et par ce biais
on peut metire en évidence que certaines
dalles annoncées 4 2ms n'en ont pas le
rendu et laissent blen plus de rémanence
que d'autres, ou gu’un overdrive réglable
dans I'OSD ne doit pas forcement étre

Impossible d'activer HOCP. Vauillez Uliiser une sote analogique [vGE4, D-Sub) et
essayer & nouveau. - (Code derrsur= 0110}

Yeullez exécuter 'outil BD/HD Advisor pour obtenir plus dinformalions.

[ Tekchager |

l Annuler

Inlormation

Trés peu de monlfteurs ne sont plis HDER Dans notre comparatif,
“detix ne le sont pas, Sur ces résolutions, et plus encore sut fes
24 pouces, une telle absence est dliminatolre. La prise en charge
au HDCP est un must aufourd’hul;

réglé a fond pour que le résultat soit le
meilleur. Avantage du TN : ¢’est bon mar-
ché, rapide et les couleurs sont bonnes.

MVA OU S-PVA SUR LE HAUT DE GAMME
Les dety originaux cu dossier sont donc
Hyundai et Viewsonic qui ont opié pour
des dalles S-PVA et MVA respectivement.
Inconvénient de cette technologie : les
temps de réponse affichés sont plus éle
vés, done la rémanence aussi logiquement.
Sur le papier... car dans les faits, photos
a l'appul, la réactivité des dalles SPVA
et MVA des deux protagonistes que nous
avons inclus dans ce dossier vaut large-
ment celle des mellleurs TN 5ms, voire
moins. On gagne aussi en angles de vision
et en confort dans les films. Contrairement
aux dalles TN, le MVA ne fourmille presque
pas et offre un rendu exceptionnel dans
les films HD. Le gros Intérét de ces dalles
restant les angles de vision bien plus larges
que sur les dalles TN, notamment vue d'en
bas, L& TN noircit immédiatement alors
que le MVA ou le SPVA restent clairs.
Résultat, si vous faites venir des copains
pout regarder un film et que vous avez un
24 pouces TN, faites asseoir ceux que
vous n'aimez pas par termre, ils ne verront
rien. Done les dalles MVA ou SPVA sont
bien mellleures que les dalles TN, mais les
écrans qui en distposent sont aussi bien
plus chers. Pour nos deux exemplaires, on
esta prés.de 600 euros... un sacré budget.
C'est sans doute le prix @ payer pour avolr
le-meilleur affichage du moment.

CALIBRATION D'USINE

Le primordial pour un moniteur LCD
est le rendu des couleurs. Méme sion
ne fait pas de graphisme ou de retou-
che photo, méme si 'on n'est pas un
professionnel de l'image, on devrait
pouvolr bénéficler de couleurs ustes.
C'est un peu comme Si vous ache-
tiez une guitare desaccordée d'origine
sans avoir la possibilité de remédier
au probléme. Méme si vous préférez
les fausses notes (pourguoi pas), votre

Magazine
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Comparatif

C'est la hantise de toute personne achetant un écran LCD.
Le pfxel mort, visible comme fe nez au mitieu de fa figure.

Rensefgnez.vous avant d'acheter : quelle est la politigue
du constructeur sur le sujet 7 Certains comme Asus ou

Viewsonlc par exemple ont une politique « zéro pixels
morts -, Vériflez-en les termes et fa mise en cauvre,

guitare ne produira jamais un son par-
fait. C'est la méme chose avec les cou-
leurs. On n'aimera peutétre pas les
couleurs vraies. Certains les préférent
plus chaudes, plus froides, saturées...
tous les yeux el tous les golts é&tant
différents, il va de soi que le ressenti
colorimétrigue varie d'un utilisateur
a l'autre, Mais un bon écran devrait
pouvoir satisfaire tous les golts.., ¥
compris ceux des puristes. Or il est
bien plus difficile de calibrer un écran
correctement que de le régler & son
go(t. C'est pourguoi nous avons accor-
dé une grande importance au calibrage
d'usine des moniteurs LCD. Et force
est de constater que d'aprés les cri-
téres de notre sonde Blue Eye Pro de
LaCie, de plus en plus de moniteurs
offrent désormais un rendu par défaut
trés correct. Mais beaucoup aussi ont
un réglage d'usine trés utopiste.

WIDE GAMUT, OUL... MAIS AVEC UNE SONDE !
La grosse déceplion vient en fait des
dalles Wide Gamut, censées pouvaoir
afficher plus de couleurs gue les dalles
normales mais qui sont presque tou-
jours calibrées d'usine avec les pieds,
A l'allumage les couleurs bavent, sont
criardes et trop marquées. A trop vou-
loir en faire... on produit souvent |'effet
inverse. Bref, ces écrans mériteront un
passage par la sonde et une calibration
pour donner le meilleur d'eux-mémes.
C'est assez dommage et en réserve la
pleine jouissance aux utilisateurs équi-
pés. Les autres auront bien souvent
un écran capable du meilleur, mais
configuré pour le pire.

Notez qu'une fois calibrés, tous les
écrans, méme ceux dont les réglages
d'usine sont les plus fous, parviennent
& restituer des couleurs justes. Sauf

SdESs

Deavcoup de monliaurs Wide Gamut ont ce point en
commun : des couleurs régides par defaut de maniere
trop criardes. Une Tols calfbre c'est quasi pafTait
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un, le Samsung 226CW proprement
incalibrable. Mystére.

ALORS DOCTEUR ? UN 220U UN 24?7

Si vous étes serré en budget... moins
de 300 euros, vous n'aurez qu'un choix,
celui du 22 pouces, Attention, dans ces
gammes de prix il subsiste encore des
moniteurs dépourvus d'entré numeérique
{ni DVI ni HDMI), ce qui semble complé-
tement anachronigue de nos jours. Les
premiers: 24 pouces ne sont pas loin,
mais Il faut encore trouver BO euros pour
en profiter,

Entre 300 et 350 euros les choses se
gatent. Le gros de |'offre est [&, On peut
s'offrir un 24 pouces d'entrée de gamme
a ce prix 1a, L'acer X243W est le parfait
exemple de ces moniteurs d'entrée de
gamme spartiates, sans options, mais
dotés d'une dalle trés correcte, Attention
toutefois dans les 24 pouces d'entrée de
gamme : on trouve encore des modéles
non HDCP comme le Fujitsu Siemens :
malgré ses qualités il ne sera pas capa-
ble de restituer un BluRay protégé du
commerce via le connecteur DVI. Il faudra
passer par ['antique prise VGA et son
affichage analogique... dommage. Donc
achetezle en connaissance de cause. Le
mieux étant encore d'éviter les moniteurs

non HDCP, surtout dans ces résolutions
fa... avoir un écran full HD incapable de
lire de le HD c'est frustrant. Mals entre
300 et 350 euros on trouve aussi d'ex-
cellents 22 pouces. Excellents par leur




Au dessus la photo d’un mobite
prise avec un Canon EQS3500 sur
une dalte TN 2 mifiisecondes. Des-
s0uUs fa méme photo sur une dalle

TN 5 millisecondes. La trainée
derriére le moblle est molndre sur
la dalfe TN 2ms. Logique.

connectigue d’entrée variée chez Fujitsu
siemens par exempie, ou excellents par
leur réactivité comme les Asus, liyama,

www.magazines.unblog.fr

Philips ou LG. Donc logiguement, si on
est joueur et gu'on veut le moniteur le
plus réactil possible dans ces gammes
de prix, on ira vers du 22 pouces.

DES 24' PARFAITS A MOINS DE 400 €

A partir de 350 euros il n'y a plus de
questions a se poser. Lilyvama et Beli-
néa balaient tout sur leur passage . des
24 pouces TN bien calibrés et avec une
dalle 2 ms parfaite 2 moins de 400 euros !
Foncez! C'est le paradis du joueur. Lefait
de dépasser les 400 euros n'apportera
que quelques plus en terme de confort :
un pied réglable en hauteur, [a fonction
Pivol, etc. Si votre activite le necessite,
I'investissement pourra se justifier. Ces
catégories de 24 pouces agressifs en prix
et en performances sont sans conteste
le meilleur rapport performances-prix du
moment. Celui qui rend le 24 pouces inté-
ressant pour fout type d'usage, y compris
le jeu, Et si d'aventure votre budget &tail
bien plus large, pourquoi ne pas faire
un tour sur les dalles MVA de Viewsonic
ou S-PVA de Hvundai ? Leur rendu est
somptueux une fois réglées lorsque c'est
possible), ils sont riches en connectigue
d’entrée, jolis... bref ce sont les Rolls des
moniteurs, mais 1l faut y mettre le prix.
Méme les joueurs pourront s’y retrouver :
un 8 ms du Viewsonic ou le trés bon 6 ms
du Hyundai valent facilement un TN 5 ms,
ou pire un TN 2 ms raté.

Sonde de Calibration
La Cie Blue Eye Pro

Calibration en cours... A l'issue de cetie étape
I'écran sera calibré; un profil fce sera généré,
Normalement, peu de moniteurs y résistent.

Elle nots aura beaucoup sevi-pour réaliser ce compara-
1if. Oul, elle colite les veux de la téte. Un pau moins de
350 euros... pour ce prix 1a on'a un écran 22 pouces |
Mais elle a viaiment l'art de ramener les moniteurs les
plus fantasmagorigues dans des niveaux de colonimé-
e impeccables. Presgue aucun ne ul résiste. Son
autre grand Intérét | le module « Test & rapport ». Grace
a Iuj on peut se faire une idée de la fidélité des couleurs
du moniteur avant de procéder 8 sa calibration. On peut
voir dans quels domaines le moniteur péche ou excelle.
L'autre grand intérét de ce module est qu'il mesure
avec précision la valeur du point noir et |a luminosite.
Plus le point nolr est falbie (moins il est lumineux donc)
plus les noirs seront profonds, et plus il est lumineux,
plus les noirs seront délaves.

La sondle renvoie un résultat de test sous forme d'his-
togramime et donne Une valeur Delta E. Pius ce Delta

E est faible, misux ¢'est. Dans la pratique grace 8 elle
NOUS avons ramené la quasitotalité des moniteurs
sous le Delta Ede 1, ce qui est une valeur parfaite
d'aprés LaCie.

Pollr cetix cui voudralent callbrer leur moniteur, velllez

a bien laisser chauffer I'écran avant toute mesure, Un
LCD ¢'est comme un diesel; ca a besoin de chauffer.
Faites le test : a froid les valeurs sont faussées.., . atten-
dez une petite heure et refaites le test, le Delta Eaura
considérablement baissé !

Pour ce qui est de la calibration, Le logiciel permet de
configurer le Gamima (mesure de 'intensité de lumiere
émise par chacun des points RGB du moniteur pour
chacune des valeurs comprises entre O et 255), le
Point Blane (la température du blanc émis par le mon}
teur exprimée en degrés kehin) et a luminance (niveau
de luminosité en Candela par métre camé que Fon chok
sira en fonction de la luminosité ambiante : plus votre
bureau est lumineux, plus on montera cette valeur).
Bref, cette sonde et son logiciel sont les parfaits com:
plémerits & un écran LED-de borme facture. Un outil
due I'on aurait qualifié d'indispensable... si seulement
elle ne colitait pas sicher |
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Comparatif

24 /MVA /699 €

Avec ce moniteur Viewsonic joue la carte de |a dalle MVA: |l risque un écran un peu
moins rapide sur le papier, mais parie sur des angles de vision et un confort visuel
plus grands. Pari gagné 7 Oui certainement. D'autant qu'un 8 ms MVA dans la pra-
tique s’en sort aussi bien qu'un bon 5 ms TN... Le VX2435wm est 4 I'aise dans les
films, confortable a |'usage bien que trop lumineux par défaut, mais, MVA oblige,
offrant des angles de visions bier plus confortables que ses concurrents en dalle
TN. En tout cas, pas de fourmillement et des couleurs justes et belles une fois cali-
bré. Les mesures a la sonde aprés un retour aux réglages d'usine donnent des cou-
leurs moyennement fidéles. Mais la calibration est simple et on tombe vite sur une
colorimétrie parfaite. Ce gui nous donne au bout du compte un écran homogéne,
riche en connectigue et au design réussi. Un peu cher... mais Il le vaut bien. Ha der-
nier détail : Viewsonic pratique une politique « Zéro pixel brillant ou noir défectugux »
toujours Intéressant sur ces grandes dalles.

PC UPDATE

Hyunoal W241D

24 /SPVA/6ms /5I5€

Trés riche en connectiques d'entrée, joli design, et dalle originale S-PVA. Par rapport
a la concurrence en dalle TN les angles de vision sont larges, surtout a la verticale.
Par défaut I'écran est (comme beaucoup) trop lumineux mais ses couleurs sont
plutdt correcies. Pour ce qui est de I'ergonomie, le moniteur est exemplaire: pied
réglable en hauteur, fonction pivot, hub USB, il a tout ce qu’on attend d’un haut de
gamme, y compris les entrées composante. Son 0SD renferme aussi un contréle
du ratio pour ne pas dénaturer les Images. Par contre les touches noires sur fond
noir ¢’est pas trés pratique. Quant & la réactivité de la dalle, on est dans le méme
cas que sur la dalle MVA du Viewsonic : le rendu est similaire & celui d'un trés bon
TN 5 ms, voire meins. Par contre (notre exemplaire de tests était-ll défectueux ?) le
réglage des couleurs dans |'OSD a é1é Impossible : le menu est grisé lorsqu’on uti-
lise la prise DVI, apparait en HDMI, mais I'entrée dans le menu reste impossible...
dommage. Un autre modéle monsieur Hyundai s'll vous plalt |

He W2408H

24/TN/5ms /549 €

Quel pied ! C'est en effet cette partie de I'écran qui surprend en premier. Original
et trés ergonomique e pied pliable, ajustable en hauteur et pivotant de ce 24 pou-
ces HP laisse baba d’admiration. C'est propre, solide, faclle a utiliser. Détail qui
tue: I'écran intégre un capteur de luminosité ambiante et ajuste seul son rétro-
éclairage. en cas de pénombre il baisse a4 120 cd/m?= et monte a plus de 455
dans des environnements trés lumineux. La classe ! Par contre comme beaucoup
il est victime du syndrome Wide Gamut et affiche une callbration par défaut assez
délirante. Heureusement, L'OSD est un modéle d'efficacité, A la sonde (comme
quoi tous les Wide Gamut en nécessitent une) on descend d’'un Delta E de plus
de 6 (horreur) par défaut 4 0,7 en deux coups de culller a pot. Seul regret sur un
écran pareil, avoir choisi une dalle TN... du MVA aurait été plus qualitatif, mais
plus cher aussl, Car malgre toutes ses options et son ergonomie cet écran ne
colte que 539 € | Ha dernier point gui en fachera certains: la dalle est brillante.
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AVEC CET ABONNEMENT,
NOUS VOUS OFFRONS

Un ou deux
ventilateurs

92 mm
Noctua,

NF-B9

offre valable
jusqu'au 29/05/2008

92MM, 1000
1300, 1600RPM

7,9,13,1
OU 17,6 DB(A)

DEBITD’AIR DE
41,1 A64,3M3!

Géométrie des pales
et profilage des pales
optimiseés sur le plan
du niveau sonore

Noctua
Raised-Blade-Design

Palier lisse hydraulique
autostabilisé (palier
lisse SSO -
self-stabilising oil-
pressure bearing)

PCUPDATE

Oui ! je m'abonne a Hardware Magazine
pour 6 numeéros et PC Update pour 6 Numéros
au prix spécial de 65 €

J'ai bien noté que je recevrai mon ventilateur sous 30 jours. Pour les
pays de la CEE autre que la France, rgjoutez 12€ de frais de port. OFFERT PEP_‘FRTEgg;gE‘

Oui ! je m'abonne a Hardware Magazine pour
12 numéros et PC Update pour 12 Numéros au ~ MODE DE PAIEMENT

prix spécial de 125 € Ci-joint rncn‘reglemem {I:Ie gpar :
Chegue bancaire ou postal (a |'ordre de AXIOME)
Jai bien noté que je recewal mes 2 ventilateurs sous 30 jours.
Po dela CEE laF j 24 € de frais de por.
s pays dela NNRE et - e o Carte bancaire CB- VISA - Eurocard

VOUS - a compléter en capitales

OMr OMme [OMelle Carte no.
EISET\]L)M [ Date d'expiration

(merci d'indiquer les 3 derniers numéros
figurants au dos de la carte bleue)

ADRESSE |
!

|

|

I

|

CODE POSTAL! |
VILLE] |
|

|

|

|

Nom du titulaire de la carte

Signature du titulaire de la carte Date

PAYS[
TELEPHONE!
FAX|
EMAIL [

Important si vous souhaitez recevoir une confirmation d'abonnement

En cas de paiement par carte bancaire, vous pouvez aussi envoyer un fax au 04 93 79 31 56
Bulletin d'abonnement a retourner a |'adresse suivante ! : Nouvell e
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samsune 2493HM

24 /TN /5ms /490 €

Il est beau, trés beau méme, Et complet... et aprés un petit calibrage trés agréable
& utiliser. D' origine les couleurs sont assez peu réalistes. Trés loin méme avec un
Delta E proche de 7. Mauvaise surprise ? Pas vraiment... |a calibration est simple
et on arrive rapidement a descendre le delta dans des limites trés correctes. Au
nombre des points positifs on trouve un pied solide et offrant la fonction pivot, des
entrées complétes, un hub USB... bref non content d’étre joli ce 24 pouces est
aussi complet et agréable. Le 2483HM est un bien bel &écran... auque! il ne man-
quera au final qu‘un temps de réponse plus agressif. S'il est bien & la hauteur des
5 ms annoncés, ce sera peut-etre trop peu pour les plus extrémistes des joueurs.
Il est dépassé sur ce secteur par les iiyama et Belinea gue les amateurs de dalles
réactives preéféreront certainement. Par contre son ergonomie est irréprochabie :
pied ajustable en hauteur, Pivot,.. la classe.

rusitsu siemens SCALEOVIEW Q22W-1

22 /TN / 5ms / 470 €

Le Scaleoview est le 22 pouces a la fiche technigue la plus compléte. || a
presque toutes les options intégrables a un 22 pouces moderne: HDCP sur le
DVl et le HDMI, entrées vidéo variées, webcam intégrée, hub USB. Pour ne rien
gacher Il est équipé d'un OSD tout aussl exemplaire gue celul de chez Philips.
En terme d'affichage. comme |a plupart des écrans Wide Gamut, || est réglé
d'usine sur des couleurs trop criardes, Par contre une fois calibré. .. il nous gra-
tifie d'un Delta E parmi les moins éievés... donc les meilleures couleurs. Est-ce
a dire gque cet écran est excellent 7 Un seul bémol vient ternir le tableau en fait,
pour les joueurs achamés: la dalle 3 5 ms montre un peu de rémanence. Si
heaucoup s'en satisfont, les plus pointilleux pourront demander plus avec une
bonne dalle 2 ms.

BeuINEA O.DISPLAY 4.1

24 /TN/2ms /450 €

Entre le Bellnea et le liyama, les différences sont minimes. Les boutons de
["OSD, I'OSD lui-meme et ses fonctions sont identiques, jusqu'au menu 0D
planqué dans I'item sMiscellanous», La callbration d'origine est trés proche
auss| et le résultat une fois calibré aussi excellent sur |'un gue sur |"autre.
Grosse différence toutefois, le Belinea est doté d'un pied de bonne facture
réglable en hauteur et offrant la fonction Pivot, et surtout c'est le seul moni-
teur 24 pouces blanc de notre comparatif. Une originalité payante et permet-
tant un choix original. Il est certes un peu plus cher que |'livama, mais offre
le pied et la plasturgie blanche... Le prix de |'originalité ? Certainement. I'o.
display est, comme son jumeau de chez liyama, un excellent moniteur aux
couleurs fidéles et & la réactivité parfaite.

PC UPDATE

Hardware Magazine | 97
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Comparatif

pHiLIPs 240BW

24 /TN / 5ms /439 €

Le 240BW est un écran sobre et sans fioritures, mais seduisant par ce cété
carré et au final trés pro. C6té affichage rien a redire. Le calibrage par défaut
est correct et aprés un petit tour dans son OSD (particuliérement bien fichu

sur tous les modeéles Philips, soit dit en passant) on obtient un rendu de trés
bon niveau, Sa dalle TN & millisecondes offre un temps de réponse cohérent.
Pour le reste, s| I'ablation de |'entrée HDMI peut surprendre pour un 24 pouces
moderne, le pied lui est solide et donne a I'écran une impression de qualité qui
manque & beaucoup de ses concurrents. Son bon rapport qualité-prix en fait
une belle porte d'entrée dans le monde du 24s. Mais on trouve plus réactif pour
un peu moins cher...

nyvama PROLITE E2403WS

Sa calibration par défaut est plus que correcte, et s'émaliore trés facilement.
Quant 3 la réactivité, que dire sl ce n'est: génial | Comme chez Philips on a
un menu dans |'0OSD permettant de régler I'overdrive, Soit dit en passant,
aller trouver cette fonction dans le menu «Miscellanous» de |'OSD requiert
une bonne dose de masochisme. ., || aurait été judicieux de mettre la fonction
mieux en valeur, Paramétré sur 2 ou sur 3, on obtient une dalle parfaitement
réactive. Dansg les jeux I"écran est impeccable. Il ne lui manque qu'un pied
réglable en hauteur ou une fonction pivot... mais pour beaucoup ces accessoi-
res ne sont que des gadgets, Ha dernier point, cet €cran ne colte pas cher,
Qui a dit gu’il ne fallait plus compter sur liyvama ? Cet écran est une réussite
incontestable, et @ ce prix ¢'est une affaire a saisir !

PC UPDATE

24 /TN / 5ms / 380 €

Sortez les lunettes de soleil avant de |'allumer... par défaut on prend plus de
400 cd/m? dans les pupilles. Aie | Autre détail qui fait mal: son prix. On le
trouve d moins de 350 euros dans le commerce (mé&me si Acer communique
sur 380). Non ce n'est pas une coquille... molns cher que certaing 22 pou-
ces ! Et certainement le moins cher des 24 pouces du moment. Et pour ce prix
Il est loin d’étre ridicule. Qutre la luminosité en mode «plein pharess Il offre
une colorimétrie assez Juste par défaut et un temps de réponse de 5 ms, un
cran en dessols de ce qui se fait de mieux aujourd'hui, mais pas rédibitoire
pour qui n'est pas un acharné du FPS. Pour les a coté, a ce prix la... rien. Un
connecteur DVI, un VGA et basta. Comme tous les TN ses angles de vision
sont un peu réduits et il fourmille un peu dans les films. A ce
prix c'est une bhelle affaire. || n'est détroné que par un jiyama 2oso =
plus réactif, plus riche en connectique et 3 peine plus cher. PC UPDATE
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samsunc 2243BW

22 /TN / 5ms /360 €

C'est encore un €cran au look sobre et réussi gqui nous vient de chez
Samsung. Particularité du modeéle, son pied ajustable en hauteur et |la fone-
tion Pivol qul le rendent trés souple & I'usage, surtout pour les graphistes
qui ont souvent recours au pivot. Et ¢a tombe bien. une fois calibré cet écran
restitue des couleurs parfaites. Si vous n'avez pas de quoi calibrer, les
couleurs d'origine ne sont pas trop mauvaises. Un bon point donc. Pour les
joueurs par contre on trouvera des dalles plus réactives ailleurs, Bien que
parfaitement acceptable |la dalle 5 ms de ce modéle est dépassée par les

2 ms bien réglées. Dernier détail, |'OSD dont Samsung a remplacé les bou-
tons par des zones sensitives. Bonne jdée.., tant que ¢a marche,

Berinea O.DISPLAY 6 22 WIDE

22 /TN/5ms /359¢€

Tout aussi Joli que le modéles 24 pouces cet o.display 6.1 a lui aussi adopté
une plasturgie blanche trés originale et trés réussie. On adore la richesse des
connectiques rare sur un 22 pouces (HDMI, VGA, USB, composite, S-Vidéo) et la
sobriété apparente de I'écran. Reste un arriére golt un peu amer car blen que
plus petit cet o.display ne fait pas aussi bien que son grand frére 24 pouces en
terme de réactivité. Quitte a profiter d'un bel écran blanc, autant dépenser un
petit peu plus et s’offrir un 24 pouces belinea plus fringant et tout aussi juste
en couleurs. Reste a savoir si le design blanc et les entrées vidéo riches valent
le surcolt qui distingue le Belinea d'un Dell E228WFP ou d"un LG L226WT... ce
sera selon |'usage de chacun.

| FUITSU SIEMENS SCALEOVIEW L24W-2

24 /TN/5ms /350€

Comme beaucoup le 24 pouces de chez fujitsu siemens est trop lumineux par
défaut. Mais ses couleurs sont justes. Les rendus sont lisses et précis. Bref
tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf gue... bizarrement le
Scaleoview L24W-2 n'est pas HDCP. Impossible de lire |le contenu protegeé des
BluRay du commerce. Quel dommage | Enfin pour ceux qui comptent regarder
des films haute définition protégés... donc a priori la plupart d'entre nous. Si
d'aventure vous ne comptiez pas utiliser ce moniteur pour le multimédia, il
reste trés bon malgré un temps de réponse de 5 ms correct, mais pas au mieux
de ce qui se fait, Pour le méme prix le 24 pouces Acer offre la prise en charge
du HDCP et des prestations comparables.
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Comparatif

pHiLIPs 220XW

22 /TN /2ms /340 €

Ce «petit» 22 pouces Phllips a une originalité: ¢c'est |'un des rares a conserver
une dalle brillante. C'est une question de goit, soit on aime le coté lisse et
propre, soit on déteste I'effet miroir. Par contre "écran restitue des couleurs
trés justes par défaut et se calibre aux petits oignons. Son OSD est un mode-
le du genre, a la fois clair et facile & utiliser. Dans les films la dalle brillante a
un effet flatteur sur les tons et semble réduire un peu le fourmillement. Tant
qu'il n'y a pas trop de lumigére ¢'est donc assez agréable. Quant a la réacti-
vité, Philips opte pour un systeme d’overdrive réglable. L'option se nomme
réponse intelligente» et est accessible via I'OSD. On passe alors d'une dalle
TN 5 ms 2 un 2ms assez réussi, mais parfois enclin a remplacer la trainée
par une ombre bleutée, Quant a la connectique, rien a dire. Il ne manque que
la webcam pour que |'écran soit complet. Mais originalité Philips: le 220XW a
une sortie SPDIF...

Nouvellement arrivé le Fatron L227WT vient remplacer le 228WT. Au rang des
nouveautés on notera une dalle Wide Gamut, un temps de réponse passé a
2 ms au lieu de 5 et un petit lifting visant & rendre |'écran plus joli. A |'usage
le 227 est calibré par défaut de facon assez surprenante et «flashy», mais
on peut reprendre ¢a assez simplement... 4 la sonde. Comme beaucoup de
dalles Wide Gamut, ce Flatron est réglé par défaut avec des parameétres trop
riches. Dans |es films ¢a fourmille... normal. Par contre pour les joueurs,
bonne nouvelle, |"overdrive est parfaitement maitrisé, Pas de rémanence sur
cet écran qui dans les Jeux s'accommode plutdt bien de |a richesse de cou-
leurs parfois excessive dans les autres usages. Reste & savoir si cet écran
vaut les 60 euros de plus qu'll colite par rapport au 226, moins réactif, mais
moins cher aussi.

per. E228WFP

Le E228WFP n'est certes pas une grosse nouveauté, mais il est toujours
vendu , pas trés cher, et encore 2 la hauteur de ses concurrents plus moder-
nes. Coté restitution des couleurs ce 22 pouces s'en sort plutdt bien avec un
réglage d'usine acceptable et une calibration assez aisée. Sobre a |'extréme
{ce qui ne sera pas pour déplaire a beaucoup), il ne regorge pas d'entrées,
mais est toutefois HDCP. Son seul petit défaut au final, sl tant est que ¢a en
soit un, reste les 5 ms de temps de réponse de sa dalle qui le placent un cran
en dessous des modéles plus réactifs modernes.., et donc peut-etre maoins
apte aux jeux pour les plus extrémistes. Reste que malgré le temps qui passe
ce E228WFFP, sobre et efficace, vieillit trés bien. Son prix en baisse est aussi
un bon argument plaidant en sa faveur. Les

Foill A
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samsune 226BW

22 /TN/2ms/270€

MNous étions censés &crire ici quelques lignes a propos du 226CW, et non
du BW. Mais le modéle que nous avons regu était visiblement défectueux :
Impossible a callbrer et au niveau des TN 5 ms pour |a rémanence, loin

des 2 ms annoncés. Modéle défectueux donc (¢’est bien vral hein madame
Samsung ?1). Donc on se replie sur une valeur sdre, le 226BW. Bien qu'an-
cien Il reste excellent, Espérons gue la polémique sur la provenance des
dalles appartienne au passé. Quol qu'll en soit le modéle gue nous avons ey
avait une réactivité du meilleur niveau et des couleurs d'origine franchement
bonnes. Qui plus est on le trouve aujourd’hui dans le commerce pour moins
de 270 euros sans trop se fouler. A ce prix |13 il reste une bonne affaire.
Pourguoi pas ?

nvama E2201W-B2

22/TN/2ms /279€

Sorti du carton et aprés un petit temps de chauffe normal |'écran offre des
couleurs d'usine plutdt bonnes (un delta mesuré a 2.4 le classe parmi les
bons €léves de ce comparatif). Et que dire de la réactivité sinon qu'elle est
excellente. On remarque une |égére ombre derriére les mobiles, comme sur le ; y —
Philips, mais rien de flagrant... L'écran est trés bon pour jouer, travalller, faire =t
un peu de graphisme... Comme tous les modéles en dalle TN il fourmille un UPDATE
peu dans les films. Par contre les angles de visions sont corrects pour ce type
de dalle. Mais si on veut un 22 pouces réactif, fidéle et pas trop cher, ¢'est
lui ! Seuls les amateurs de connectique variée y trouveront a redire. On regret-
te aussi I'absence de connecteur HDMI... mais pour un joueur cette absence
n'est pas une catastrophe.

22 / TN / 5ms / 240 €

Et voila le second moniteur de notre dossier a avoir conserve une dalle brillan-
1e. Concernant ce choix. comme pour le Philips, nous ne nous prononcerons
pas, certains adorant la finition. Pour |le reste ce P223w offre un |ook assez
sympa et une gamme de connectigue réduite a la portion congrue. DV et VGA.
Point. Pas de fioritures. A part ¢ca I'écran n'a rien de particulier... affichage
correct, réactions typiques d'une dalle TN (fourmillement dans les fllims, angles
de vision réduits, surtout en bas). Bref ¢’est un écran sobre, sans charme ni
faiblesses parfait pour quiconque recherche le rapport prix-affichage. Dans les
mémes zones de prix on trouve un LG Flatron L226WT un peu mleux calibré
d'usine et a |la réactivité similaire.
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Comparatif

viewsonic 2240W

22 /TN /2ms /260 €

Le 2240W de Viewsonic n'est pas celui qui a les mellleures couleurs par
défaut. Ni celui dont la réactivité parait la plus fringante. NI méme celui qui
embarque la plus grande diversité de connectigue. Mon. Mais ¢'est I'un des
tous meilleurs 22 pouces de ce comparatif. Paradoxal ? Oui et non, cet écran
présentant une homogénéité bien meilleure que ses concurrents directs. On
ne retrouve cette constance gue dans les catégorles supérieures avec les

24 pouces liyama et Belinea. En c¢lair le 2240W a un bon rendu des couleurs
par defaut, une bonne dalle 2 ms et surtout offre un niveau de prix plus
qu’intéressant au regard de ses performances. Bien sur pour ce prix on ne
peut pas tout avoir el I'ergonomie paie les pots cassés : pas pied fixe, pas
de HDMI, pas de caméra, etc. Juste |'essentiel, une entrée
DVl HDCP, et surtout une politique « zéro pixel blanc ou noir “E T
défectueux » trés Intéressante, méme sur un écran pas cher. PG UPDATE

22 /TN / bms / 299€

Lors de sa sortle ¢'était certainement |'un des 22 pouces affichant le meilieur
rapport éguipement-prix. Une dalle TN correcte et a la réactivité conforme aux
5 ms affichées sur la fiche technigue, une calibration d'usine plutét correcte
et un niveau d'égquipement. Certes son design n'est pas aussi flatteur que
celui d'un Samsung. Mais il propose une offre cohérente, idéale pour tous
ceux qui souhaitent abandonner le 19 pouces pour passer sur des tailles adul-
{es, Probléme son prix officiel est en decalage avec |es prix en baisse affichés
par |la concurrence. On trouve cet écran a 230 euros sur certains comparateur
de prix, ce qui 13, lui redonne tout son interét. A prés de 300 il perd tous ses
charmes face & un LG, un Acer ou un liyama.

nvama E2202WS-B2

22 /TN /Bms /249€

Cette déclinaison autour d'une dalle 22 pouces place ce modéle liyama
dans la catégorie de prix des Dell E228WFP, LG L226WT, Acer P223W, etc.
bref un secteur hyper concurrentiel. Difficile de s'en sortir donc. Pour |ui cet
liyvama a les enceintes et un bon rendu calibré. Mais par défaut ses cou-
leurs sont moins bonnes que celles d'un Dell, un peu plus cher ¢’est vrai.
Quant a la réactivité, que dire si ce n'est qu'on est dans les clous de ce qui
est attendu avec un 5 ms, Bref & ce prix 1a8 on a peu de chances d'étre dégu
par ce 22 pouces, malgré le manque d'ergonomie propre aux écrans de ces
gammes de prix. Ni bonne, ni mauvaise surprise... juste un écran 22 pouces
pas cher et correct.
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22/TN/2ms /249 €

Si nous n'avons rien contre les écrans dépouillés la le VK228 en a peut-étre
un peu trop enlevé.., pas de DVI ni de HDMI sur un 22 pouces moderne,
c’est raide. Méme pour un petit prix. Donc retour au bon vieux cable VGA
bleu. Et donc au bouton «auto» pour ajuster la netteté de |'affichage... ¢a
falt un peu archaique, mais passéé cette surprise, on se trouve face a

un écran au rendu des couleurs parfait aprés calibration (et 3 hurler par
défaut...). Mais c¢'est surtout sa réactivité qui frappe. Pas une once de réma-
nence... Asus maitrise parfaitement le sujet et aurait bien pu sortir un excel-
lent écran pour joueurs, Petite surprise en terme de |luminosité par contre:
si tous les moniteurs ou presque sont trop puissants par défaut, notre
VK222S8 man d'usine plus léchée et une entrée numérigue et Asus aurait
sorti le moniteur parfait.

22/TN/5ms /240€

Bien gu’un peu plus ancien gue le 227, ce Flatron n'en est (paradoxalement)
qu'un peu plus intéressant... son prix plancher et ses performances correc-
tes en font une bonne base pour qui voudrait s'équiper en 22 pouces pour
pas cher. Si vous ne faites que de |a bureautique, un peu de jeu sans &tre un
acharné (bien que la rémanence des 5 ms soit tout a fait acceptable), voire
un peu de multimédia, pourquol pas. Sans étre exceptionnel nulle part ce
modéle n'est jamais nul. Donc g’il manquait de charme autrefois, son prix en
baisse |ui en redonne beaucoup. Design sobre, écran sobre, prix canon... une
bonne affaire.

PC UPDATE

asus MK241H

(24 /TN /2ms /e

Chez Asus il en va des cartes méres comme des écrans... tout a fond, et plus si
possible, Sauf qu’avec un moniteur ga donne une calibration d'usine a la truelle

et une luminosité a vous griller les rétines. Pour profiter du plein potentiel de cet
&cran il faudra se munir d'une bonne sonde (si on veut les couleurs vraies qu'il
est parfaitement capable de délivrer) ou au moins baisser la luminosité . Une fois
réglé |'écran est agréable. Par contre en terme d'équipements et de design Asus a
tapé juste. L'écran est sobre, beau, respire |a qualité. Et c’est le seul 24» de notre
dossier & étre équipé d'une caméra et d'un micro. Coté interfaces on y trouve e
nécessaire; HOM|, DV et VGA. Bref |'écran est plutSt bon et joll, mais temi par des
paramétres d'usine affolants, Dommage, car sa bonne dalle TN 2ms en aurait fait
une altermnative haut de gamme intéressante au 24 pouces liyama.
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Comparatif

IIYAMA PROLITE E2403W5
24 POUCES : & BELINEA 0.DISPLAY 4.1
Ce sont les mémes dal-
les avec la méme élec-
VIEWSONIC VX2435WM tronique. Tous deux sont
Le rendu de sa dalle MVA, |a richesse exemplaires en terme
de sa connectigue, sa polyvalence.., cet de réactivité, sont bien
écran est le 24 pouces le plus plaisant et calibrés par défaut.., et
le plus homogéne que nous ayons eu. Le pas trés chers. La diffé-
Hyundai aurait pu lui damer le rence entre les deux :
pion, mais il faudra  I'liyama cofite moins cher
attendre de voir si et est moins ergonomigue. Le
le probléme que Belinéa, plus cher ACER X243W
nous avons rencon:  Offre un pied ajus-
tré est propre a ce table et le pivot, et
moniteur ou non. Sl st livré en bianc.
vous avez des sous  (notez que le méme
et si vous voulez modgle est dispo-
profiter de bons nible chez liyama,
angles de vision, mais en noir). A vous
de tons riches et de choisir selon votre
de vidéos nettes, besoin. Les deux
c'est un excelient choix. sont parfaits.

Un 24 pouces a ce prix Ia c'est for-

cement mauvais. Le préjugé ne dure
que le temps d’'un test. 8'il n'est
pas |le mellleur des 24 pouces
|'Acer est sobre et bénéficie d'une
dalle trés correcte qui se régle
facilement et qui donpe assez vite
entiére satisfaction. Vu le prix
c'est |a porte d'entrée [déale dans
I'univers du 24 pouces.

résolution technologle temps de  luminosité contrasta brillant /

réponse mat
Viewsonic VX2435wm 247 1920x1200  MVA 8 ms 500 cd/m?* 1000:1 1767176  mat
Hyundai W241D 24" 1920x1200 S-PVA &6ms 500 ¢d/m#  3000:1 (dynamigue) 178/ 178 mat
HP W2408h 24" 1920x1200 TN 5ms 400 cd/m*  1000:1 160/ 160  brillant
Samsung SM2493HM 24" 1820x1200 TN 5ms 400 cd/m?  1000:1-10000:1 (dynamique) 160/ 160 mat
Fujitsu Scaleoview 22" 1680x1050 TN 5ms 300 cd/m? 1000:1-3000:1 (dynamigue} 170 / 170 mat
Slemens Q22W-1
Belinea o.display'4.1 24" 1920x1200 TN 2ms 300 cd/m*  2000:1 (dynamigue) 170/ 160,  mat
Philips 240BW 24" 1920x1200 TN 5ms 250 cd/m*  1000:1 160/ 160  mat
iiyama Prolite E2403WS 24"  1020x1200 1N 2ms 300cd/m*  2000:1 (dynamigue) 170/ 160  mat
Acer X243W 24" 1920x1200 TN 5 ms 400 cd/m? 3000:1 (dynamique) 160 / 160 mat
Samstng 2243BW 22°  1680x1050 TN 5ms 300cd/m®  1000:1-8000:1 (dynamique) 170/ 160 mat
Belinea odisplay 6 22 wide 22"  1680x1050 TN 5 ms 320 cd/m?  1000:1-3000:1 (dynamique) 170/ 160  mat
Fujitsu Scaleoview [24W-2° 24"  1920x1200 TN Sms 400 cd/m*  2000:1 170/ 170  mat
Siemens
Philips 220XW 20" 1680x1050 TN 2 ms 300 cd/m? 1000:1-3000:1 (dynamigue) 170 / 160 brillant
Samsung  226CW 22"  1680x1050 TN 2ms 300cd/m*  1000:1-3000:1 (dynamique) 160/ 160
LG L227WT 227 1680x1050 TN 2ms 300 cd/m? 5000:1 (dynamique) 170/ 170 mat
Dell E228WIP 22" 1680x1050 TN 5ms 300 cd/m*  BOO:1 160/ 160 mat
iiyama E2201W-B2 22" 1680x1050 TN 2ms 300 cd/m?  3000:1 (dynamique) 160/ 170 mat
Acer P223W 22"  1680x1050 TN 5 ms 300ed/m?* 250011 (dynamique) 170/ 160 brillant:
Viewsonic 2240W 227 1680x1050 TN 2ms 300 cd/m? 1000:1-4000:1 (dynamique) 170/ 170 mat
Hanns.g HW223 22"  1680x1050 TN 5ms 300 cd/m* 8001 160/ 160  mat
iiyama E2202WS-B2 22" 1680x1050 TN 5ms 300 cd/m*  3000:1 (dynamique) 160 / 160 mat
Asus VK29208 2l 1680x1050 TN 2 ms N0 ed/me 50004 (dynaminue) 170/ 160 mat
LG L226WT 22" 1680x1050 TN 5 ms 300 cd/m? 3000:1 170/ 170 mat
Asus MK241H 24°  1920x1200 TN 2ms 450 cd/m#  3000:1 (dynamique) 170/ 160  mat
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FUJITSU SIEMENS | LG L226WT
SCALEOVIEW Q22W-1 % | Une recommanda-
Il est horriblement cher ns : tion pour ce petit
et e tarif exorbitant _ s AL R ] 22 pouces LG sans
nous a langtemps ¥ il 3 prétentions mais
fait nous interroger - - 2 aujourd hui proposé
sur la pertinence de : S (g a un prix canon.
la recommandation. . Si vous n'avez
Qui... non... Finalement pas de budget
un oul timide car ce = 5 - =<3 et si vous voulez
22 pouces est Uh { quand méme
modéle toute options, et tenter |'aventure du
' il maitrise bien son sujet. Calibré 'd___ b 22 pouces, a moins de
22 POUCES s il restitue une bonne image : |l a 250 euros ce serait dom-

» une webcam, des tonnes d'entrées mage de ne pas craguer,

vidéo... ¢'est la bonne a tout faire des
22 pouces. Mais Dieu gu'il

VIEWSONIC 2240W est cher | Un petit effort sur
En proposant un ' le prix monsieur Fujitsu... 8

€cran polyvalent ; votre bon cceur |
Viewsonic a fait un ‘ :

caleul Intéressant : le
prix est bon, la réac-

IiYAMA E2201W-B2

Bon prix, bonnes perfor-

mances, bonne dalle...

pourquoi ne pas craqguer ?
L'exemplaire que nous avons

tivite correcte. la call-
bration d'usine plutét ‘
bonne. Non |'écran

n'a pas d'options

incroyables, mais il offre un tres. ~ gu donnait entiére satisfaction. Bingo |
bon ratio pri-performances.

D-Sub HOMI  Composite Composante S-Vidéo Webcam

oui (HDMIy 0 1 1 1 1 1 non 2x3W non non 699 €
oui (DVI- & HOMI) 1 1 1 0] 1 0 non fon oul 2 575 €
oui (HDMI) 0 1 1 8] 0 0 non 2% 2W ouli 2 539 €
ot 1 1 1 0 0 0 non 2%2W oul non 490 €
oul (DVI & HDMI) 1 1 1 1 0 1 oul 2x 4w non 2 470 €
oui (HDMI) 0 1 1 0 ] 0 non 2x2W pui norn 470 €
oui 1 1 0 0 0 0 non 2x2W Oui 439 €
-oui (HDMI) 0 1 " (0] 0 0 non 2x2W nom non 300 €
oul (DVI) 1 1 0 ] 0 0 non non non non 379 €
oui (DVI) 1 1 0 0} 0 0 non non oul non 360 €
oui (HDMI) 0 1 1 1 0 1 non 2x2W non 4 359 €
non 1 1 0 o] 0 0 non 2x2W non. 350 €
oul (HDMI) 1 ) 1 0} 0 0 non 2x1W non 1 340 €
oul (DVI) 1 1 0 0 0 0 non non 0 non 330€
oui (DV1) 1 1 0 o} 0 0] non non non non 299 €
oui (DVI) 1 1 0 0 0 0 non non non non 270 €
oui (DVI) 1 1 0 0 0 0 non non non non 269 €
oul (DVI) 1 2 0 0] 0 0 non non non non 269 €
oui (Dv1) 1 1 0 0] 0 0 non non non non 260 €
oui (Bvl) 1 1 0 0 0 0 non 2% 3W non 4 250 €
oui (DV1) 1 1 0 0 0 0 non 2x2W nen non 249 €
noy 0 1 0 0 0 0 ol 2x1W nan non 249 €
oul (DV1) 1 1 0 0 0 0 non non non non 239 €
.0ui (HDMI) 1 1 1 0 9] Q ot 2x2W fon i nc
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Les prix de la DDR2 sont si bas que nous sommes tous tentés d'acheter plus de mémoire
qu'il nous en faut. Les constructeurs I'ont bien compris et les barrettes de 2 Go piéce sont

désormais nombreuses. DDR2 et DDR3, voici un comparatif des kits dual channel 4 Go.

amais le prix.de la mémoire n'a

J £1€ aussi bas ! Faclie a affirmer

nous dirgzvous, les prix des
composants informatioues baissent
sans cesse, Oul mals audela du simple
fait gu'une baretie de 1 ou 2.Go coute
effectivement moins cher qu'lty a
quelgues mols, nous constatons que le
PIiX.a depenser pour repondre aux besoins
du moment cancemant & memoire a
dirninug, ¢'est vial de la DER2 du moins.

ne ¢ rvent pas poser probleme.

e
Magdazine

En effet, il y a quelque temps; il faliait
debourser entre 50 et 100 elros pour
2 Go de DDR2 d'une grande margue,
entre 100 et 200 euros pour un kit - o —

hautes performances, Aujourd'hul, ce AT

sonties kits de 4 Go gui sont & 3 Pt Y W e
ce tarif, bien gue nos besoins
&n memoire vive n'alent pas
vraimerit evolué durant ce
(aps de temps,

i quelques utiiisatetrs de PC
aver 2 Go'de RAM upgradent et e By ST L e i gt TR R i e il 215
a 4 Go, c'est encore {oin

ti'étre indispensable (surtout s &

vous phivileglez Windows XP & Vista),

Imeis les personnes qui montent un

PC neuf en 2008 ont bien
dumal 2 ne pas craquer

pour un kit 4 Go, Et

nous les.comprenons: |
PourgLiol ne pas profiter

de ces tarifs pour

='offfir un pel plus de

confort et une pérennité accrue
? Si les barrettes T T e T S e
de1 Go sont ar :
encore largement
plus répandues,
la'majorité des e i —
constructeurs : e — —
proposent

atiiolird’hui des modules de 2.Go et, par

cons&iuent. des Kits dual channel (detix

bamettes identiques) de 4 Go.

@
Qf
P
B

[Fes glgaoctets de RAM & 1a
pelle, avec g concours gu plus
gros radiateur
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Nous entamons ce comparatif par Corsair, premier
constructeur par ordre alphabétique a nous avoir fait par-
venir des kits 4 Go. Trés prolifique, ce dernier propose un
total de huit kits 2 x 2 Go, de la DDR2-800 & la DDR3-1600
Il ne s'agit que de kits faisant partie des gammes hautes performances, la série Value Select n'a
pas encore de kits mais il existe toutefois en DDR2-667 5-5-5-15 une barrette de 2 Go Value Select
(V2SGBGB67D2), il suffit évidemment d'en acheter deux,

Nous avons testé, en DDR2, les kits Dominator TWIN2X4096-8500C5DF (DDR2- 1066 5-55-15) et DHX
TWIN2X4096-6400C4DHX (DDR2-800 4-4-4-12) ainsi qu'en DDR3, le kit TWIN3X4096-1600C7DHXIN
(DDR3-1600 7-7-7-20). Ces trois modéles sont vendus respectivement 100, 150 et 600 euros. Ca parait
presque cher, mais en prenant le temps d'y réfléchir, ¢ca ne I'est pas du tout | Rappelezvous il y a encore
six mois, le kit 2 Go (1 + 1 Go) de Corsair 6400 C4 valait entre 80 et 100 euros ; en ce début d'année,
c'est le kit 4 Go (2 + 2 Go) de Corsair 6400 C4, amélioré par le radiateur DHX, qui se trouve vers 100 euros
! 150 euros pour le kit 4 Go le plus petformant de Corsair en DDR2, ¢’est tout aussi bluffant ! Lorsque le
premier kit DDR2 Dominator est sorti, la 8888 CAen 2 Goetnon 4,
il valait le prix du kit 4 Go de DDR3. Peu a peu, Corsair abanclonne
ses gammes XMS (radiateur plat et simple) pour les DHX qui bénéfi-
cient du méme radiateur que les Dominator, |le ventilateur en moins.
Le radiateur DHX permet de gagner environ 5 °C sur une barrette de
DDR2-800 ; ¢a ne bouleversera pas votre capacité d'overclocking,
mais voila qui permettra d'assurer une meilleure durée de vie et un
échauffement global du PC en baisse.

Geil, constructeur taiwanais bien implanté aux Etats-
Unis, vend aussi ses produits en France, Via son
importateur Snaap, nous avons pu obtenir le kit BD
Evo One 2 x 2 Go en PC-6400, qui est impression-
nant grace a des radiateurs trés hauts, le systéme
de refroidissement MTCD (Maximised Thermal
Conduction & Dissipation) est expliqué sur la photo
ci-contre. Vendu 140 euros, ¢'est un bon prix pour un kit de DDR2-800
5-5-5-15, méme s'il ne s’est pas révélé aussi overclockable gue ses
concurrentscomme vous pourrez le constater sur notre page de per-
formances. Le meilleur résultat que nous ayons obtenu étant en 4-4-4
a 460 MHz a 2,1 V, le kit Corsair moins cher de 80 euros fait aussi
bien ! Notons toutefois la performance du systéme de refroidissement,
le kit Geil n"ayant pas dépassé les 40 °C en charge, ¢'est un trés bon
résultat. Geil propose d'autres kits 4 Go jusqu’'en DDR2 PC8500 mais
a 270 euros, autant prendre le kit Corsair Dominator qui ne colte que
150 euros ! Bien que nous n'en ayons pas eu entre les mains, notons que Geil commercialise aussi
des kits 4 Go en mémoire « Value » (peu onéreuse), un kit de DDR2-800 5-5-5 est facturé 20 euros.
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AT, Th e -1
Comparatil

Kingmax est une jeune mar-
que chinoise qui s'implante
en France depuis peu, ¢’est
la premiére fois que nous
testons ses produits au sein
de Hardware Magazine. Pour
cette premiére, le fabricant
nous a envoyé deux kits 4 Go

de la série MARS, un premier = it lllulmlﬂll lllllllIIIIIIIII.I_I.II:llEHIIIIill|||
en DDR2-800 vendu 80 euros

et un second de DDR3-1066

vendu 400 euros. Si la DDR2 a un prix tout a fait compétitif, la DDR3 qui est équipée de puces japo-
haises Elpida est trop onéreuse pour de la simple DDR3-1066. A ce tarif, nous pouvons trouver de

la DDR3-1333 chez les concurrents, d’autant que la mémoire Kingmax est tout ce qu'il y a de plus
standard, les barrettes ne sont pas munies de radiateurs et ne sont pas congues spécialement pour
I'overclocking. Nous recommandons toutefois les barrettes de DDR2 qui ont obtenu de bons résultats
dans nos divers benchmarks, surtout a ce tarif. Hélas, fraichement implantée en France, |a marque
Kingmax n'est pas encore facile a trouver en magasins !

Aprés nous avoir fait parvenir quatre kits 2
Go (nous avions demandé deux kits 4 Go),
nous avons réussi @ mettre la main sur
deux kits 4 Go Kingston 8 intégrer a ce comparatif.
Comme Corsair et d'autres, Kingston propose de
nombreuses références, trop nombreuses méme !
Nous avons dénombré pas moins de 26 kits 4 Go pour la DDR2 en Value RAM | Notons que Kingston propo-
se méme des kits 8 et 16 Go, reposant donc sur des banettes de 4 et 8 Go, Fort heureusement, les choses
sont nettement plus calmes dés que I'on s'intéresse aux barrettes HyperX, la gamme performances du fon-
deur. Tellement calmes, que nous avons testé le seul kit 4 Go de DDR2. Pour la DDR3, pas encore de kit 4
Go en HyperX, nous avons testé |la seule référence en Value RAM. Eliminons d’'emblée le kit DDR3 Value RAM
KVR1066D3NTK2/4G car les quelques boutiques qui le proposent I'affichent entre 500 et 600 euros ! C'est
hors de prix pour un simple kit de DDR3-10686, la Kingmax testée précédemment étant, elle, a 400 euros
pour d'aussi bonnes prestations. Intéressons-nous un peu plus au kit DDR2 HyperX KHX6400D2LLK2/4G,
de la DDR2-800 4-4-4-12 a 1,9V, ce qui semble nettement plus intéressant. Les résultats obtenus avec ce
kit sont, dans une faible mesure, meilleurs que ceux du fot Corsair, avec un maximum de 495 MHz en CAS 4
pour « seulement » 2,2 V, mais a prés de 150 euros I'ensemble, le rapport qualité/prix n'est sans doute pas
aussi intéressant. Pour les kits 4 Go, Kingston ne semble pas encore trés compétitif.
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Un comparatif de barrettes de
meémoire qui intéresse les pas-
sionnés comprend toujours des
kits hautes performances. S'il
y a Corsair... il y a forcément
OCZ a proximité, Les deux fré-
res ennemis se battent sans cesse,
c'est a qui proposera les meilleurs kits et leur
réputation n'est plus a faire. A quelgues exceptions prés,
OCZ ne propose des kits 4 Go que dans sa toute nouvelle série de
barrettes Reaper HPC (Heat Pipe Conduit), des modules affublés de radiateurs
trés performants et aussi imposants que ceux des barrettes Geil Black Dragon Evo One,

Les Reaper DDR3 n'étant pas encore disponibles au moment oll nous écrivons ce dossier (elles
sont prévues), nous avons simplement testé le kit Reaper HPC en DDR2-1066 5-5-5-18 a2 2,1 V.
Trés performantes, ces barrettes ont accepté de fonctionner sans broncher a prés de 600 MHz
a 2,3V, un beau score pour des maodules de 2 Go. Ne perdons pas de vue qu'il est plus diffi-
cile d'overclocker des barrettes de forte capacité | OCZ propose €galement ce kit dans la série
Reaper X avec un double heat pipe et des timings |égérement réduits, mais nous doutons qu’il
soit réellement plus performant que le Reaper « tout court » gque nous avons testé. A 125 euros
seulement, il devient le meilleur kit DDR2 hautes performances, plus rapide et moins onéreux
que le Corsair Dominateor 8500 en 4 Go |

Comme toujours, il y a des absents. Nous avons tenté de contacter SuperTalent, Patriot et d’autres
marques peu connues en France mais appréciées des overclockers, mais selon les cas de figure,
nous n'avens toujours pas obtenu de réponse ou les kits 4 Go n'étaient pas encore au catalogue.
Samsung, le géant de la mémoire, propose évidemment des modules de 2 Go (méme de 4 Go) mais
il ne vend aucun « kit dual channel », a savoir deux barrettes identiques vendues ensemble sous un
méme packaging avec une garantie de bon fonctionnement des deux modules simultanément.

La préserice de radiateurs sur les barrettes de mémoire a souvent oréé la polémique. En effet, de nombreuses barrettes sans
radiateurs s'overclockent fortement et, parfols, celles qul sont refroidies ne font pas mieux. Selon notre expérience et nos
diverses mesures, nous pouvons affirmer que les radiateurs n'ont Jamais d'intérét avec les parameétres standard des barret-
tes. La présence, par exemple, de radiateurs sur les Corsair XMS2 6400C4 est totalement surfaite. Toutefois, dés que vous
overclockez fortement la fréquence et surtout que vous touchez 2 la tension, la température grimpe et |es radiateurs prennent
alors du sens. Sur une barrette de DDR2 non refroidie, nous recommandons de ne pas dépasser 2 V fandis qu'une avec radia-
teurs grimpe sans probléme 4 2,3 V. Pour peu que vous placiez in ventilateur 2 proximité pour évacuer la chaleur, une tension
de'2,4 V (ou 2,5 V) est méme envisageable mais ¢a commence a faire beaucoup pour Un usage quotidien.




Pour avoir une idée des aptitudes des kits
4 Go comparés, nous avons privilégié leur
overclocking, par catégorie de timings. En
effet, plutét que d’afficher des résuftats de
bande passante peu évocateurs, il nous a
semblé plus intéressant de savoir jusqu’ol
pouvaient grimper ces barrettes lourde-
ment chargées mégaoctets. Nous avons
testé avec les paramétres 3-3-3 puis 4-4-4
puis 5-5-5 pour la DDR2, 5-5-5 puis 7-7-7

Fréquences max a 4-4-4 (DDR2) / 7-7-7 (DDR3)
Corsair 0DR3-1600@2.1 v | 52
Kingmax DDR3-106601.9 v N 5

oczopR2-1066@2.3 v I 540

Corsair DOR2-1066@2.4 v ) 537
Corsair DOR2-800@2.2 VN <05
Kingston DDR2-800@2.4 v | /7

Geil DDR2-800@2 3 vV N 56
Kingmax DDR2-800@2.1 v [ — 391

o W00 00 300 400 500 600
| MHz
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puis 9-9-9 pour la DDR3. Pour chague bar-
rette, nous avons fait grimper la tension
au maximum tant que nous obtenions des
gains de fréquence et que le PC restait
stable ; il peut arriver, comme c'est le cas
par exemple du kit Corair DDR2-1066,
que d'un test a l'autre la tension ne soit
pas la méme, si le fait de continuer a la
monter n'apportait plus rien. A 'analyse
de ces résultats, ne perdons pas de vue

Corsair DDR3-1600@2.0V
Kingraay DDR3-1066@1.9V
|

Corsair DDR2-1066@ 2.4V
OCZ DDR2Z-1066@ 2.2V
Corsalr DDR2-BO0E 2.2V
Kingston DDR2-800@2.1 V
Geil DDRZ-B00@2.3 ¥
Kingmax DDR2-800@2 v

L]

que des barrettes gui ne sont pas vendues
pour fa méme fréquence sont comparées.
Ca explique notamment qu’'en DDR3 le kit
Kingston soit loin derriére le kit Corsair,
qui colite presque deux fois plus cher. En
DDR2, ce qui intéressera plus de monde,
il est amusant de constater que les Kits
DDR2-800 sont finalement aussi bon que
les Kkits DDR2-10686, du moins tant que 'on
ne grimpe pas dans les timings.

Fréquences max a 3-3-3 (DDR2) / 5-5-5 (DDR3)
|
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Fréguences max a 5-5-5 (DDR2) / 9-9-9 (DDR3)
|

Corsair DDR3-1600@2.1V — 921

Kingmax DOR3-1066@1.9V | <os

OCZDDR2-1066@2.3V
Corsair DOR2-1066@2.4 V
Kingston DDR2-800@2.3 V
Carsair DDR2-B00@ 2.2 V
Geil DDR2-800@2.3 ¥
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b © comparatif de kits 4 Go a
mis face a face huit référen-
w0 ces qui ne sont pas toujours
comparables entre elles, Distinguons
tout d'abord la DDR2 de la DDR3, les
prix varient du simple au guintuple !
A ce propos, |l s'agirait que la DDR3
baisse de tarif de fagon drastique,
car bientét un an aprés sa sortie, elle
colite encore horriblement cher, Espé-
rons pour Intel que ¢a évolue car le
fantéme de la RAMBUS plane encore.
Nous avons vu que, globalement, un
kit de 4 Go de DDR2 standard coutait
moins de 100 euros et qu'un kit de
DDR2 haut de gamme valait moins
de 150 euros. En matiére de DDR3, il
faut compter entre 300 et 400 euros
pour un kit 4 Go normal et plus de
500 euros pour une variante 8 haute
fréquence. La DDR3 est bel et bien un
luxe vu le peu de performances qu'elle
apporte aujourd’hui | D'une maniére
plus générale, nous avons pu consta
ter gue les kits 4 Go étaient encore
peu répandus sur le marché, certal
nes marques n'en ont pas encore au
catalogue.

Quant a cholsir parmi les références de
ce comparatif, pour une fois, ce n'est
pas si difficile | Si le kit DDR2 Kingmax
offre le mellleur rapport qualité/prix, il
est trés difficile & trouver en France,
si bien que le Corsair DHX 6400 C4
devient une référence, & moins de 100
euros. S| vous overclockez 3 de trés
hautes fréquences de bus et donc de
mémaire votre Core 2, c'est le kit OCZ

Pour expiofter au mieux 4 Go de mémolre,
Vista 64 bits est 3 considérer.
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Reaper 8500 qu'il vous faut, 4 moins
de 130 euros. Chez les autes, le kit
Geil est intéressant, mais le Kings-
ton sont tout simplement trop cher. A
propos de la DDR3, les kits 4 Go sont
encore trés peu nombreux et ce com-
paratif mérite d'étre complété dés gue
les OCZ et Kingston seront notamment
disponibles. Al'heure actuelle, les bar-
rettes Kingmax sont les moins chéres
du dossier mais Corsair offre de la
DDR3 avec des timings assez mau-
vais pour un prix [égérement inférieur.
Que choisir ? Tout simplement celles
que vous trouverez en magasins, mais
entre nous, si c'est pour acheter de la

« vulgaire » 1066, nous vous recom-
mandons vraiment de rester en DDR2,
La DDR3 n'a de sens qu'a partir du
moment ol |'on dépasse |la 1333 !

SAVOIR OUBLIER LES KITS

Si 'offre peut paraitre assez res-
treinte, elle |"est bien moins dés que
I'on met de coté les Kits 4 Go tels
que nous les avons testés. En effet,
plusieurs marques dont Samsung,
méme Kingston en Value RAM, propo-
sent des barrettes de 2 Go de qualite
tout a fait satisfaisante et a bas prix.
Elles ne sont pas proposées en kits
sol-disant certifiés dual channel, mais
rien ne vous empéche d'en ache-
ter deux similaires pour constituer
votre propre ensemble | Transcend
et TwinMOS vendent, par exemple,
des barrettes de 2 Go de DDR2-667
a moins de 40 euros piéce. Elles
ne battent pas le rapport qualité/
prix de notre kit Kingmax cependant,
qui pour & peine plus cher, propose
de la DDR2-800, A I'heure actuelle,
la DDR2-667 est la Trégquence mini-
mum que nous recommandons, en
conseillant si possible la DDR2-800
un peu plus performante et mieux
adaptée a |'overclocking. Quol que
vous choisissiez, n'achetez plus de
la DDR2-533 ou inférieure !

les PCE400 4 Go de
Kingmax sont trés.
Intéressantes a
seulement 80 euros.
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160 EUROS
POUR JOUER
TRANQUILLE
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Nous parlons beaucoup, ces temps-cl, de

la quantite: de mémoire vive des cartes gra-
phiques. En effet, nous avons constaté que
de plus en plus de jeux exploitaient bien

les cartes 512 Mo, au point quée nous vous
déconseillons |'achat des versions 256 Mo
des Radeon HD3860 et GeForce 8800 GT.
Pour les 9600 GT pas d'inguiétude, elles
ont toutes au mains 512 Mo. Le phénomeéne
inverse a par contre tendance a se produire
car, aprés la GeForce 8800 GT 1 Go de

Pallt que nous venons de tester, certalnes
GeForce 9600 GT sortent avec 1 Go de
memoire vidéo ! Nous avons bien sur réalisé
des mesures de performances et nous affir
morns qu‘une telle quantité de mémoire n'est
absolument pas utile, surtout pour des GPU
« gussl modestes « gue e G94 des 9600 GT
 une B80O Ultra serait déja plus a meme
d'en profiter, méme si c’est encore assez
peu Intéressant a ce stade. Vous trouverez
un graphique de performances a ce sujeta la
fin de ce comparatif,
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512 Mo - 185 euros .,\
Si Asus est toujours le premier par ordre alphabétique dans nos comparatifs, ¢a ’\w
n’a pas été le premier constructeur a nous fournir une 9600 GT. A 'heure oil nous \15,
écrivons ces lignes, le géant n'a que deux variantes de 9600 GT a son catalogue, 7. 0
la carte gue nous avons eue et son pendan’t overclocké, la ENGBOOGT TOP, dont le R
GPU a été boosté de 650 & 720 MHz. L'Asus EN9GOOGT se distingue de |a carte de T
référence nVidia par son systéme de refroldissement, un ventirad rond cher & Asus
et plue. silencieux ; en effet, si les ventilateurs |m.égres aux GeForce 8800 double
slot sont trés silencleux (a froid du moins}, Nous ne pouvons pas en dire autant des
8800 GT et autres 9600 GT qui. sont en simple slot. Cette carte se trouve déja entre
160 et 170 euros, un assez bon tarif, mais n'hésitez pas a prendre la version TOP
si vous la dégotez pour un prix similaire, ce qul devrait étre le cas d'icl peu. Le log
ciel Asus Gamer OSD, livré avec |a majorite des cartes graphiques du constructeur,
permet o' overclocker sous Windows, mals aussl d'afficher le framerate, de capturer
des vidéos et de faire des screenshots, une sorte de FRAPS..

roxconny 9600GT-512 0C700/2000

Foxconn est plus prolifique et propose déja six variantes de GeForce 9600
: les 9600GT-512N, 9600GT-512 et 9600GT-512 0C700/2000, dont
hnus avons testé la derniére variante, munies de radiateurs « stock nVidia »
et les 9600GT-512F, 9600GT-512F 00700/ 2000 et 9600GT-512F Extreme
équl pées d'un systéme de refroidissement améiioré, La QellGT-SizF Extreme
n'était pas encore disponible pour notre compa ratif. C'est dommage, car avec
des fréquences de 760 MHz pour le GPU et 1 GHz pour la mémoire, elle aurait
6té la carte la plus rapide de notre comparatif et pour ne rien gacher, probable-
ment surmontée d'un ventirad plus séduisant que celui d’origine nVidia. La carte
gue nous avons essayée est déja trés rapide avec un overclocking déja conséquent
& 700/1 000 MHz (au lieu des 6507900 MHz d'origine). Le bundle est basique, les
performances sont intéressantes, cette carte est a conselller du moment qu'elle ne
dépasse pas 175 euros.

cicaByre GV-NX96T512H
Y /

Gigabyte nous a fait parvenir sa NX28T512H, une S600 GT stan-
dard, car sa NX96T512HP overclockée et fanless n'était pas encore
disponible pour la rédaction de ce comparatif, Quel dommage ! Du
colip, la NX968T512H est une carte tout ce qu’il y a de plus standard avec le ventirad
« stock nVidia » et méme pas un petit mégahertz d'overclocking. C'est bien sir une
GeForce 9600 GT, avec toutes les qualités que nous trouvens a ce modéle, mals
& moins qu'elle ne baisse & 150 euros pour avoir ['avantage du prix, ce modéle
Gigabytﬁ n'est pas trés séduisant. Mieux vaut patienter ou se tourner vers d'autres
margues ; le constructeur va nous envoyer d’icl peu sa version fanless, nous la tes-
terons dans le prochain PC Update si elle se révéle intéressante,
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Leaptek WINFAST PX9600 GT EXTREME

512 Mo - overclockée — 180 euros

Leadtek est un fabricant de cartes graphiques nVidia incontoumable
depuis des années. Hélas, bien que nous ne soyons jamals trés décu,
force est de constater que la marque a perdu ce statut. A part une
récente 8800 GT refroidie par un ventirad Zalman trés silencieux, le
constructeur n'innove plus autant qu'autrefois. A 'heure de la 9600 GT,
deux références sont disponibles, une carte standard et une carne « Extreme s, ver-
sion overclockeée, celle que nous avons testée. Le GPU est monté & 720 MHz, c'est
trés correct, mais sans toucher a la fréquence de la mémoire, ¢a n'est pas trés utile:
en attestent les benchs de performances un peu plus loin. Heureusement, la carte
dispose d’un potentiel d’overclocking qui [Ui permet de progresser, la mémoire a pu
“atteindre 4 GHz sans soucl. Caché derrigre un bel autocollant, c’est (e ventirad nVi
‘dia gue nous reconnaissons. L'adaptateur DV vers HDMI livré est séduisant mais

ne suffit pas a conférer un trés bon rapport qualité/prix a cette Leadtek.

msi N9600GT-T2D512-0C

512 Mo - overclockée — 160 euros

Nous poursulvons notre comparatif de GeForce 9600 GT en nous arre-
tant chez MSI qui produit déja cing modéles basés sur le G94. Nous en
avons testé deux, la premiére étant la N96OOGT-T2D512-0C qui, comme
son nom le laisse supposer, est overclockée, Les fréquences grimpent de
650/900 a 700/950 MHz sur cette demidre. Ga n'est pas |'overclocking
du siecle, mals c'est tout de méme sensible el nous préférons un overcloc-
king équilibré (GPU + RAM] que celui du GPU seul. Cette MSI se distingue
également par la présence d'un ventirad tout nouveau dont les performances
‘sont en hausse par rapport au modéle nVidia. Il n'est pas aussl silencieux que

les solutions Zalman embarquées sur d’autres cartes, mais il est un peu moins
bruyant que le nVidia, tout en étant plus efficace en matiére de refroidissement ; il
s'agit du coup d'une 9600 GT double slot, mais qui s'en plaindra ? Le bundle n'a
rien de particuller, mais & seulement 160 euros avec des performances et un refrol-
dissement supérieurs & la-moyenne, vous pouvez foncer !

msi N960OGT ZILENT 1G

1 Go - overclockée — 190 euros

Nous restons chez MSI avec I'essai d’un second modéle, la NOSOOGT Zilent
1G. Pas d'erreur de frappe, Zllent est un jeu de mots entre silence et Zalman, Q
la marque du ventirad VF1050 qui équipe cette 9600 GT prestigieuse. Bien que la
‘carte ne soit pas fanless, elle se fait totalement oublier et le silence est bel et bien
‘au rendezvous, ¢'est un trés bon point. Ce systéme se veut silencieux mais Il est
également efficace, si bien que MSI a choisi d'overclocker cette carte. Les fréquences
grimpent donc de 650/900 & 700/950 MHz. Nous sommes loin des records, mais
‘¢'est toujours ¢a de pris | Haut de gamime, elle est liviée avec un adaptateur DVI vers
HDMI qui permiettra de brancher facilement votre PC a un téléviseur HD, pour Ia partie
vidéo du moins, et cette carte he se contente pas de 512 Mo de RAM mais embarque

‘carément 1 Go | A wrai dire, si nous nous efforgons d'expliquer a quel point les jeux
modernes réclament des cartes 512 Mo et non plus des cartes 256 Mo, nos tests
prouvent que le giga n'est pas du tout utile, surfout surune carte de milies de gamme.
‘Pour une carte overclockée, silencieuse et équipée du double de RAM, 190 euros n'est
pas un mauvais tarif, mais c’est un peu trop cher vu gue nous trouvons des 8800 GT

/512 Mo (sensiblement plus performantes) a partir de 200 euros |
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raur GEFORCE 9600GT SONIC -

512 Mo - overclockée — 190 auros

Pallt, marque encore peu connue en France, propose deux 9600 GT.
Nous avons testé la plus performante des deux, c'est une carte assez
impressionnante. Les fréquences sont overclockées d'usine de 650/900
a 700/1 000 MHz, ce qui, sans étre un record, offre un gain non négligea
ble (prés de 10 % de mieux). Le ventirad utilisé est également intéressant,
Il'est plus sllencieux que le nVidia de base blen qu'll transforme la carte
en modéle double slot. La oli Ia 9800GT Sonic est vraiment surprenante, ¢'est au
niveatl de sa connectique | En plus des deux ports DVI classiques, elle embarque
un port HDMI, un port S/PDIF pour faire transiter I'audio et surtout un tout nouveau
port Displayport | Faute d'écran Displayport, nous n'avons pas pu tester ce dernier,
mais c'est la premiére carte graphigue du marché qui en est équipée. Le Displayport
offre |"avantage de faire passer |'audio en plus de |a vidéo (comme |le HDMI), mais

Il est standardisé par VESA (Il devrait donc remplacer réellement le DVI sur hos
écrans peu & peu) et dispose d'une bande passante de 10,8 Go/s, ¢'est mieux que
le DVI DualLink (prét pour les 30+ en 2 560 x 1 536) | Eile est un peu chére pour
une 9600 GT, mals sa connectique pléthorique explique cela. Vu la précocité du mm“iﬂf
Displayport, fautil se ruer dessus ? Probablement pas.

\

TN

g

pvy VERTO 9600 GT |

Avec « seulement » 40 euros d’écart, nous passons d’une 8800 GT trés haut de
gamme a une 9600 GT trés basique, la Verto 8600 GT de PNY. Cette carte n'a
aucune spécificité, elle est conforme au modele de référence nVidia jusqu'au bout
des pales du ventilateur et ne bénéficie pas d'un overclocking d'usine. Pire encore,
son bundle est quasi inexistant... pourtant, nous avons sélectionné cette 9600 GT
entant que Ch()i_l de |a redaction, Pourquol 1? Tout simplement en raison de son
prix et de sa distribution sur le marché francais. Elle est facile a trouver & I'image
des modeles Asus, Gigabyte, Leadtek ou MSI et elle ne cotlite que 150 euros, les
meilleures boutiques I'affichent déja & 140 euros | A ce prix, vous n’avez droit 3
aucune floriture certes, mais [a puissance d’'une 9600 GT est bel et bien présente,
c'est ce gue nous demandons avant tout, non ? D autre part, fien ne vous empéche
de I'overclocker volis-méme, cette PNY n'utilise pas des composants au rabais.
Nous avons atteint un maximum'de 750/1 040 MHz, un excellent score digne des
mellleures cartes du comparatif.

o

512 Vo — overclockée — 185 euros

Pour terminer ¢ce comparatif, nous essayons une carte de la jeune marque
Zotac. Les quelgues cartes Zotac gue nous avons testées jusqu'ici ne nous
ont pas dégu et cette 9600GT AMP! ne va pas changer ce constat positif.
Les fréquences sont overclockées d'usine de 650,900 a 725/1 000 MHz,
les meilleurs gains du dossier ; nous parlons des accrolssements de fré-
guence constructeur et non de I'overclocking manue| que nous faisons nous-
méme, car dans le cas de |'overclocking malson, presque toutes les cartes {
obtiennent le méme résultat (autour de 740/1 040 MHz). Dommage qu'elle ne .
soit pas construite avec le ventirad alternatif unique a Zotac, que nous connais-
sons sur 8800 GT, celle-ci se contente d’un ventirad nVidia affublé d'un sticker
Zotac. Malgré des performances séduisantes, elle est un peu chére selon nous.
L'absence d'un ventilateur performant et d'un bundle conséquent ne la place pas
dans la catégorie des 9600 GT haut de gamme.
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Les performances

Half Life 2 Episode 2 - FSAA 4x

Nous commencons par des
mesures de performances
génériques pour rappeler les
excellentes prestations de la
9600 GT face a la concurrence.,
Sous Half-Life 2, elle est
nettement devant la Radeon
HD3870, proche de la 8800 GT
et bien sur, trés loin devant la
8600 GTS,
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En DirectX 10, Ia 9600 GT s'en
sort bien également. La Crysis
étant trés gourmand en terme

Crysis - High - DirectX 10

I 57,0
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e —

; 20,1 de mémoire vidéo, la 9600 avec
N 7.5 ses 512 Mo de pale le luxe de

I 11,9
F 8.6

dépasser la 8800 GT 256 Mo en
1680 x 1 050.
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A propos de mémoire,
- voici des mesures réalisées

sous Quakewars qui montre
l'intérét de passer a 512 Mo,
ce titre y est particulierement
sensible.
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Comparatif

9600 GT vs 9600 GT (Crysis High DX10)

Palit 9600GT Sanic
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Foxconn 9600GT-512 [ !,
|
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|
Zotac GeForce I 24,1
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Leadtek PX9600GT — 23,2
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|
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I
Gigabyte NX96TS12H
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Afin de relativiser l'intérét
des overclocking d'usine,
voici les résultats que nous
avons obtenus. Comme vous
pouvez le constater, tous

les modéles s’overclockent
bien, qu'ils soient overclockés
d'usine ou non.

~ Température du GPU en charge
|}

MSI NS6DDGT Zilent 1G

= 1280 D210

1 1.3

15

MSINIEOOGT Zilent 1G

Leadtek PX9600GT Extreme

Palit 9600GT Sonic

Zotac GeForce 9600GT AMP|

PNY Verto 5600 GT

MSI NSGDOGT-TZD512-0C

Asus ENZB00DGT

Gigabyte NX36T512H

Foxconn 9600GT-512 OC700/2000

MSI Ne500GT-T20512-0C I 5

Palit 9600GT Sonic

[ Y

Pour departager un peu
mieux nos prétendantes,

voici un comparatif qui met
en exergue, dans un jeu trés
gourmand, les écarts d'une
9600 GT a l'autre.
L'overclocking d’usine apporte
jusqu'a 10% de performances,
quasiment I'écart avec une
8800 GT.

Overclocking max (MHz)

800

Asus EN9G00GT I 61

PNY Verto 9600 GT I 62

Gigabyte NX96T512H

Leadtek PX9600GT Extreme

Forconn 96006T-512 0C700/2000 | 54
===

Zotac GeForce 9600GT AMP!

T00

B0 o00 1000 1100 1200

HRAM © GPU

Enfin, nous avons releve

la température du GPU

de nos 9600 GT en pleine
charge afin de comparer
I'efficacité des systémes

de refroidissement.

Ca ne fait pas de mystéere,
toutes fes cartes qui
disposent d’un ventirad
alternatif sont sensiblement
plus fraiches, sans compter
qu’elles sont plus sifencieuses.
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Le choix de la

omme vous pouvez le consta:
c ter dans les graphiques de

performances des pages pré-
cédentes, la GeForce 9600 GT est
une vraie bonne affaire. Qui, mais
Jusqu'a quel prix ? En effet, sur le
marché depuis plusieurs mois, la
8800 GT n'est plus
trés chére, Méme
en excluant les
variantes 256 Mo
que nous décon-
selllons, nous sommes
en mesure d’acheter des
8800 GT 512 Mo a partir de
190 euros, un prix qu'il ne
faut donc pas atteindre avec
une 9600 GT sensiblement
plus lente | Le lancement des
9600 GT est encore trés récent,
les prixn’ont pas eu le temps de se
tasser, mais il y a fort & parier que
ces cartes seront assez rapidement
vendues entre 140 et 160 euros tou-
tes fes versions confondues, il s'agira
alors d'excellentes affaires.

LE CHOIX 7 FACILE !

Pour une fois, bien que nous ayons
comparé neuf 9600 GT et étudié le
reste de la gamme des constructeurs
présents, le choix n'est pas difficlie
a faire | En effet, si nous mettons
de cété tous les modéles au-dela
de 175 euros car nous privilégions
alors I"achat d'une 8800 GT 512 Mo,
il n'en reste plus tant que ¢a | Deux
cartes se sont distinguées, la toute
simple PNY qul bénéficie d'un prix
plancher de 150 euros (qui devrait
encore baisser quelque peu) et la
séduisante M5I N9600GT-12D512-
0C qui, pour seulement 10 euros de
plus, offre un |éger overclocking et
un ventlrad plus silencieux. Volila des

moins puissant aujourd’hui 2

rédaction

comparatifs comme nous
aimerions en voir plus souvent
| Lorsque les prix auront un peu
baissé, il ne faudra plus hésiter
a acheter des cartes Asus ou Giga:
byte qui devraient & terme s'aligner
sur la PNY et les cartes équiva-
lentes. Quant aux modéles haut de
gamme, a |'image de la MSI Zilent ou
de |a Palit et ses multiples connecti-
ques, difficile de les recommander
vu leur prix. La premiére bénéficie
certes d'un trés ben ventirad, mais
elle seralt plus intéressante avec
512 Mo et si elle était 20 euros
moins chére, tandis que la seconde
s'adresse a un public bien spécifique
&t néanmoins assez restreint, Le Dis-
plavport n'est pas encore utile, guant
au HDMI, n'importe quelle carte DV|
peut suffire, pour peu gue |'on mette
un adaptateur, La carte Palit garde
tout de méme l'avantage de faire
transiter le son via le HDMI.

¥ QUELLE ALIMENTATION POUR UNE 9600 GT ? |

Malgré des performances trés satisfaisantes, la 9600 GT n'est pas
trés gourmande en énergie. Elle requiert un connecteur PCl-Express

12 V, mais une simple alimentation de 350 W suffit & la faire fonction-
ner dans un PC milleu de gamme. nVidia préconise une alimentation
de 400 W, qui achéte encore un ordinateur avec un bloc d'alimentation

—

La D600 GT de PNY se
distingue par son prix plancher,
celle de MSI pour son excellent
rapport gualite/prix gul inclus
overclocking et siience

de fonctionnement.

Résolument mogerne,
la carte Palit propose
des prises HOM!

et Displayport |
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SAMSUNG
SPINPOINT F1 :
DENSITE RECORD
DE 334 GO
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SAMSUNG

Annoncée depuis I'été dernier, nous avons enfin pu mettre la main sur la nouvelle génération de

disques durs Samsung F1. Avec une densité de plateau record de 334 Go, comment se place
cette gamme face a la concurrence ? Réponse avec le test de la version 750 Go.

fin d'augmenter la vélocité
ﬁ de leurs disques durs, les

constructeurs ont essentiel-
lement deux solutions. La premiére
est d'augmenter la vitesse de rota-
tion des plateaux a l'image des
unités SCSI et SAS, la deuxiéeme
est d'augmenter leur densité de
stockage. Car qui dit plus grande
densité de données, dit plus grands
débits de lecture et d'écriture et
bien gue ces taux de transfert ne
solent pas les seules caractéristi-
(ues a pouvoir améliorer les perfor-
mances d'un disque dur, ils jouent
heaucoup sur sa vitesse globale.
Limités jusque-13 & une densité de
250 Go, les disques durs attel-
gnent aujourd’hui 334 Go par pla-
teau grace a Samsung et sa série
Fl. Cette gamme se décline en
sept modéles allant de 160 Go a
1 To (180, 250, 320, 500, 640,

+Nom : SpinPeint FL

« Constructeur : Samsung
«Interface ; SATA-2

+Capacité : de 160 Go a1 To
*Mémoire cache : 8, 16 ou 32 Mo
+Prix: 120 euros (750 Go)
«Garantle : 3 ans ,

+Site Web : www.samsung.fr

&2 Bons débits bruts

£ Performances globales

i Faibles nuisances sonores

i Support de |"AAM

&3 Prix |

B Performances lors d'accés et commandes multiples

HI e ——
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750 Go, 1 To) en 7 200 tours min.
Les versions de 180 a 500 Go
intégrent 8 ou 16 Mo de meémoire
cache, 16 Mo pour le 640 Go, 16
ou 32 Mo pour le 750 Go et 32 Mo
pourle 1 To, Le NCQ est bien slr de
la partie, au méme titre que ["inter-
face SATA-2 et I'Automatic Acoustic
Management.

La version de 750 Go, testée ici,
posséde trois plateaux et cing tétes
de lecture, Cela signifie quune face
d'un de ses plateaux n'est pas
exploitée. Pourcomparercetie unité,
nous |'avons mise en face des trois
autres modéles 750 Go du marché,
a savoir I'Hitachi TK1000 (32 Mo),
le Western Digital WD7500AAKS
{16 Mo) et le Seagate Barracuda
7200.11 (32 Mo). Le premier pos-
séde quatre plateaux de 200 Go et
huit tétes de lecture, le deuxiéme

quatre plateaux de 188 Go pour
huit tétes, le dernier intégre trois
plateaux de 250 Go pour six tétes
de lecture, Ces disques sont ven-
dus entre 120 et 150 euros, soit un
co(t au gigaoctet a peu prés équiva-
lent aux modeles 500 Go (90 euros)
mais plus intéressant par rapport
aux 1 To, dont les prix se placent
aux alentours de 220 euros.

SYNTHESE DES BENCHS

Il n"est pas évident de dépanager
les modeéles Samsung et Seagate.
Le premier se montre généralement
plus rapide dans les tests appli-
catifs et il est le plus silencieux,
mais le second se comporte mieux
dans des environnements a com-
mandes et acces multiples, offre de
meilleurs débits bruts et chauffe un
peu moins. En tant que disque dur
systéme, les deux représentent un

|
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Tous les disques durs Seapate Gue Nous recevons
depuls quelque temps poasédent un jumper positionné
pour brider f'interface du disque dur en SATA-1. Cel élat
permet a'éviter d'éventuelies et rares Incompatibifités
avec les controleurs de cartes méres mafs fimite les
performances da | 'unité. Sf vous achetez des disgues de
ce constructeur, n'oubllez donc pas d'enlever ce Jumper.

e s = PR RRERIT: . - ' ' B

RAPPEL : UTILISEZ LE NCQ ET L'AAM

Le procédé Native Command Queuing a un impact bénéfique :
sur les performances, en particulier dans des grappes RAID. !
Pour activer le:NCQ des disques durs sur des controleurs

de cartes meres équipges de chipsets AMD, nVidia ou Intel
compatibles, la premiére chose a faire est de placer; dans

le BIOS de la CM, I'option du contrdleur sur AHCI (ou RAID

car dans ce cas, I'AHCI est aussi active). Avec WinXP, vous
devrez falre cette manipulation avant d'installer I'OS sous
peine d'avoir des plantages par la suite si vous changez |'état
du controleur. Sur un chipset AMD, il suffit ensuite d'installer
les pilotes Catalyst, les pilotes nForce chez hVidia et I'utilitaire
Matrix Storage chez Intel.

En dehors des disques durs Seagate; tous les modéles
supportent |a fonction AAM permettant de réduire les nui-
sanoes sonores de |'unité. Pour I'activer, le meilleur moyen
est de passer par le logiclel Hitachi Feature Tools et son CD
de boot, Une autre altemative est HDDScan gui permet de :
régler ce paramétre directement sous Windows mais il ne
supporte pas tous les contréleurs récents de cartes meres.
L'AAM a un impact plus ou moins négatif sur les performar-
ces mais pour une unité destinée au stockage ou @ un PC
de salon, n'hésitez pas a ['utiliser.

bon choix, mais le meilleur compro-
mis reste, d'aprés nous, le modéle
Samsung qui est de plus vendu quel-
ques dizaines d'euros moins cher.
Dommage que Samsung n'ait pas
choisi d'utiliser six tétes de lecture
au lieu de cing sur cette version
750 Go, le disque aurait certaine-
ment bénéficié de performances glo-
bales accrues. La version 500 Go
équipée de deux plateaux utilise elle
aussi trois tétes au lieu de quatre, Le
7200.11 sera dans tous les cas le
meilleur modéle en tant que disque
de stockage, d'autant plus qu'il est
garantl 5 ans contre 3 ans pour la
concurrence,

Le 7TK1000 reste le plus performant
dans les benchs applicatifs et dans
des environnements stressants et
n‘est donc pas & mettre de coté.
Par benchs applicatifs, on entend
vitesse de chargement des applica-
tions bureautiques et de 1’05, édition
vidéo ou encore le comportement au
sein des jeux une fois I'application
chargée. |l peut donc &tre un bon
choix en tant que disque dur systéme
selon vos usages et s| son brult et
son dégagement de chaleur ne vous
dérangent pas, mais il ne sera pas
le plus rapide pour toutes les taches
qul mettront a |'épreuve ses débits
de lecture et d'écriture.

Western Digital est, quantalui, 3 la
traine avec cette version 750 Go. Le
constructeur a récemment annonceé
des densités par plateau de 320 Go
afin de misux s'aligner sur ce mar-
ché.
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SX38P2 PRO

1 Le SX38P2 Pro, destiné aux demiers processeurs Intel se veut a la fois compact et puissant ; qu’e_n estiil
des nuisances sonores et de la dissipation thermique ?

[ e SX38P2 Pro est construit autour

d'une carte mére X38 pouvant
= aceuelllir la grande majorité des
processeurs Intel en socket 775 dont
les demiers modéles en 45 nm. Ce
miniPC offre tout ce gu'une carte mére
traditionnelle peut proposer : deux ports
PCl 16X avec support du CrossFire, qua
tre slots DDR2 pouvant recevoir jusqu’a
8 Go de RAM, guatre ports SATAZ avec
AHCI et support du RAID, deux eSATA,
réseau Gigabit, son 7.1 canauxavec DTS
Interactive et Dolby Digital Live. Shuttle
a ensulte intégré ure alimentation de
450 W, un lecteur d'empreintes digitales,
ainsi gu'un port USB Speed-Link permet-
tant de partager facilement des données
avec un autre PC. Vendu aux alentours
de 470 euros, le packaging comprend de
la pate themique, les ponts CrossFire,
un doubleur pour connecteurs d'alimen-
tation PChExpress et la suite logiclelle
Norton Intemet Security 2007.

CA SOUFFLE |
Toujours aussi bien congu, le SX38P2
se monte en une petite dizaine de
minutes. Le cablage est agencé pour
faclliter la connexion des unités de
stockage qui doivent étre placées dans
des baies amovibles. Trois emplace-
ments 3,5 pouces sont disponibles,
deux sont situés au-dessus du chas-
sis, le demier vient se loger dans une
grande bale contenant auss| le lecteur
optique. Quatre prises d'alimentation
SATA et deux Molex sont présentes.

Sitoutes les cartes graphiques simple
slot rentrent sans probléme, ce n'est
pas le cas des modeéles double slot
comme notre Radeon HD3BT70X2 qui
était génée par les cables sortant de
I'allmentation. Une 9600GT double
slot équipée d'un radiateur Zalman a,

en revanche, pu étre introduite sans
probléme. La carte mere supporte
le CrossFire mais cette fonction n'a
que peu d'intérét icl puisque vous
ne pouvez pas utiliser deux cartes
graphiques double slot, seules les
cartes de puissance intermédiaire
seront adaptées. Mieux vaut prendre
une seule grosse carte graphigue gue
deux petites en CrossFire.

La carte mére propose un design pas-
sif et le boltier contient au total cing
ventilateurs. (un 92 mm et un 70 mm
autour du heat pipe, deux 60 mm sur
la fagade arrigre et un 80 mm dans
I'alimentation). Le SX38P2 n’est donc
pas un exemple de discrétion et se
montre assez bruyant, méme avec
des réglages SmartFan au minimum.
Notre C2D E6750 n'a pas dépassé
les 60 °C en charge mais le refroi
dissement d'un quad core est juste,
surtout avec un peu d'overclocking.
Selon la configuration, les grandes
chaleurs de I'été pourront vous obli-
ger a retirer la coque pour mleux lais-
ser respirer les composants.

Au final, méme s’il est difficile de
trouver un mellleur rapport taille/puls-
sance, ce miniPC n'est pas le modéle

le plus réussi de Shuttle. Une machine
microATX maison similaire sera plus
silencieuse et plus abordable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

=Nom : SX38P2 Pro

= Constructeur : Shuttle

+Dimensions : 32 5x 22 x 21 cm

=Prix : 470 euros

=Site Web : www.eu.shuttle .com

- Chipset Intel X38 Express, socket 775 : Core 2Q|.Ead,_Core
2 BExtreme, Core 2 Duo, Pentium D (1 333/1 066/800 MHz)
- ICHOR : SATA-2 AHCI, RAID O, 1, 5, 10 et JBOD

- Realtek ALC888DD : 7.1 HD channel audio codec
{avec DTS Interactive et Dolby Digital Live)

- Marvell 88E8056 : Gigabit LAN controleur

« Alimentation 450 W ATX miniPSU

- 2 PClExpress 16x 2,0 (support CrossFre)

- 4 ports SATA2/NCQ-TCQ, 1 IDE ATAL0O, 1 floppy disk
- 4 slots mémoire DDR2 667 /800

- 3 baies 3,5 pouces, 1 baie 5,25 polices
Panneau avant ;

-2 UsB2.0

-1 FireWire 4 pins

- Entrée micro, sortie casque

- Lecteur d’empreintes digitales

~ Speed-Link

Panneau arriére :

-6 USB 2.0

-1 FireWire 6 pins

-2 eSATA

-1 RJ-45

- Sorties audio 7.1 + S/PDIF coaxiale et optique
- Clear CMOS

&2 Finitions/design, Conception/montage, Rapport
taille/puissance

EToutes les cartes graphigues double slot ne sont
pas compatibles, Nuisances sonores, Dissipation
thermique moyenne, Pas de ports PS2, Intérét limité
du CrossFire, Prix

Hardware Magazine | 125



Un nouveau radiateur Noctua, un clone

de Noctua chez Coolink... il n’en fallait

pas moins pour que nous décidions de faire
chauffer notre banc d'essai. Ajoutons a cela
deux radiateurs Nexus dont un avec caloducs a
contact direct et voila qu'il devenait urgent de faire
le point sur ces nouveaux produits !

www.magazines.unblog.fr

Xy

VENTIRADS : NOCTUA,
COOLINK ET NEXUS ENTEST

our ce test, nous avons uti-
P lisé une configuration arti-

culée autour d'un Core 2
Duo EET50 overclocké & 3,20 GHz
et dont le Vcore a &té poussé de
0,2 V afin d'augmenter |a dissipa-
tion thermigue. Les mesures de
température ont été effectuées en
charge, avec Intel TAT (Thermal Ana-

lysis Tool}. La température indiguée
correspond @ une moyenne entre
les deux cores. Les mesures de
niveau de pression sonore ont été
relevées avec un sonomeétre placé 3
12,5 c¢m du ventilateur.

En point de comparaison, nous avons
utilisé I"excellent Noctua NH-U12F, Dif-

ficile de battre cette référence et ce
n'est d'ailleurs pas ce qu'on demande
aux radiateurs plus compacts comme
le NH-U9B et le Xir-2300. En revanche,
certains comme le Coolink Silenta-
tor se rapprochent du maitre, tout en
étant plus accessibles financiérement.
Une belle réussite !
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La comparaisen avec "axcallent Noctua NH-UL2F est Un exercice difficlle,
surtout pour les radiateurs plus compacts. Le Coolink Silentator 8'en sort
particull@rement blen, en offrant de trés hopnes performances, MEeme an
récluisant 1a vitesse de son ventilateur,
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Mention trés blen au Silentator, aul non contant d'affrir d'excellentes
perormances es! aussi le plus sllencleux en 5V, A remarguer, la discrétion
du NH-USE avet son connecteur bleuw et celle oy Nexus Xir-2300,
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coouink SILENTATOR

Vitesse ventliateur : 900 a 1 600 tpm Prix : 40 euros

4
i

Le Silentator est un radiateur a ventilateur de 120 mm, qui ne cache pas son lien
de parenté avec les produits Noctua. Un peu plus fin qu'un NH-U12F, il est en
revanche exactement de la méme hauteur. || bénéficie aussi du méme systéme
de fixation et le méme tournevis est inclus dans le kit | Il se différencie toutefois
de son homologue par son ventilateur, un modéie Coolink plutét discret, bleu a
cadre transparent. Alors que le NH-UL12F n'offre qu'un moyen peu pratique pour
réduire la vitesse de son ventilateur (un cable & Intercaler pour réduire la tension
d'alimentation}, le Silentator est fourni avec un potentiométre de réglage. Celui-ci
s'installe dans une équerre, fournie, il est donc accessible depuis I'arriére du PC.
Réduit & sa vitesse minimale, le ventilateur est réellement inaudible |

un Noctua WH-UL2F

La fixation du Silentator est la méme que celle du Noctua NH-U12, et denc du
NH-U9B présenté un peu plus loin. Elle nécessite un démontage de la carte mére,
puisqu’ll faut installer une plaque a I'arriére et huit vis doivent étre manipulées
pour venir @ bout de I'installation. C'est un peu compliqgué mais le résultat est
une fixation a la solidité audela de tout soupgon. Coté performances, le Silentator se montre efficace. Il est particuliérement
impressionnant lorsqu’on réduit la vitesse du ventllateur, carles performances restent trés honorables alors que le niveau
sonore chute fortement. Un autre de ses atouts est le prix de vente, trés raisonnable pour un ventirad de cette gamme
Incluant un bon ventilateur : 40 euros. Comment Coolink a-t-ll fait pour tirer ainsi le prix vers le bas 7 Tout simplement en
proposant trois versions différentes de son ventirad, chacune correspondant a un systéme de fixation. Ainsi, vous ne payez
pas pour des piéces que vous n’'utiliserez jamais puisgqu'elles correspondent a un autre socket que le vétre, D'accord, mais
cela vous oblige & choisir le systéme de fixation & |'achat et vous ne pourrez donc pas conserver le radiateur si vous changez
de plate-forme. Cela rend aussi une éventuelle revente un peu plus difficile. On conviendra tout de méme que ce n'est pas un
gros défaut, et que cela permet au Silentator de présenter un bon rappornt performances/ prix.

nexus HOC-9000

Fixation : LGA 775, 939 at AM2 Prix : 50 auros
Vitesse ventllateur : 600 a 1 500 tpm

Le HOC-9000 utilise [e principe des caloducs & contact direct, on constate dong
sans surprise que ce radiateur est d'origine Xigmatek. Cet imposant ventirad
se distingue aussi par son ventilateur de 120 mm, a connectique 4 points et
qui est donc régulé par la carte mére. Comme a |'accoutumée chez Xigmatek,
ce ventilateur est monté avec des fixations en caoutchouc, qui absorbent les
vibrations. En pratique, en laissant la carte mére réguler le ventllateur, comme
nous I'avons fait, le HOC-9000 n'est pas silencieux, mais son niveau sonore
est acceptable, Ce qui est particuligrement séduisant chez ce nouveau radia-
teur, c'est son systéme de fixation, ultrasimple. Pour "installer sur un pro-
cesseur AMD, on utilise simplement le levier fourni, qui exploite le support
d'origine. C8té Intel, il suffit de glisser les clips dans la base du ventirad puis
de l'installer comme on le ferait avec le ventirad d'origine Intel. Comme la base
est assez éloignée des allettes, on a suffisamment d'espace pour manceuvrer.

Limportant espace

Coté performances, le HOC-9000 nous a plutdt dégu. Plus bruyant que le Silentator
en 5V et moins performant, [l se fait aussl complétement écraser par le Noctua
MH-U12F. A ce prix et @ ce niveau d'encombrement, on peut trouver mieux. C'est
simple, ses performances et son niveau sonore sont proches de ceux du Noctua
NH-U9 en 12 V, alors que ce dernier est beaucoup plus compact... Le HOC-9000
est doric un ventirad qui brille par un systéme de fixation abouti et un look ori-
ginal mais qui se lalsse trop facilement distancer en termes de performances.
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Test

nexus XIR-2300

Fixation : LGA 775, 939, AM2 Prix : 45 euros
Vitesse ventilateur : 1 200 a 2 500 tpm

Comme souvent lorsque Nexus annonce un nouveau ventirad,
notre premier réflexe est de chercher ol est-ce qu'on |'a déja
vu... Cette fois-ci, |'exercice est difficile mais il semblerait bien que

le Xir-2300 soit un Cooljag Falcon 92, €tiqueté Nexus et distribué
sans grands changements. Ce ventirad assez compact est doté d'un
ventilateur @ connectique 4 points, gui penmet donc a la carte mére de
réguler le refroidissement en fonction de la température CPU. Le résultat
est un ventirad trés discret puisqu’il fait presque jeu égal avec le Silentator
en 5V 11l se permet d'ailleurs de gagner quelques degrés par rapport au NH-USB équipé de
son connecteur bleu, alors que ces deux ventirads sont alors & un niveau de bruit égal.

Un point d'ombre tout de méme ; le systéme de fixation. Acceptable sur plates-formes AMD, (L
Il fera s’arracher les cheveux aux possesseurs de processeurs Intel. Pour l'installer surLGA |
775, il faut démonter la carte mere et visser le radiateur par |'airiére de la carte. Radiateur
tenu par la main gauche, on attrape une vis avec la droite et on commence a se demander
avec guelle main on va manipuler le tounevis... mieux vaut donc &tre deux pour le monter.

noctua NH-U9B

Fixation ; multisocket Prix : 47 euros
Vitesse ventilateur : 1 000 a 1 600 tpm

Dans I'ombre du NH-U12, se cache un radiateur moins connu : le NH-UQ, Plus
petit, car Il regoit un ventilateur de 82 mm au lieu de 120 mm, il se destine plu-
1ot a concurrencer les produits (relativement) compacts comme le Thermalright
Ultra-20. Le NH-US n'avait toutefois bénéficié d'aucune amélioration depuis
bien longtemps et commengait donc a accuser son age. Volla qui est corrigé
avec cette nouvelle mouture ! Le NH-USB est donc un nouveau kit intégrant un
radiateur et un ventilateur de 92 mm. Ce dernier est de la nouvelle famille de
ventilateurs Noctua, avec une découpe spécifique sur les ailettes. Celleci est
congue pour améliorer le rapport performances/bruit, en agissant sur le pas-
sage de |'air le long des allettes.

Pour réduire encore les nulsances sono-
res, le ventilateur est fourni avec deux
connecteurs, dont I'usage est optionnel,
et gul diminuent sa vitesse lorsqu’ils sont
utilisés. Le connecteur a bout bleu rend le
ventilateur inaudible mais les performances en souffrent... le connecteur a bout
noir est un bon compromis, avec un niveau sonore trés faible et des performances
intermédialires, Dans I'ensemble, les performances sont honorables et le niveau
sonore raisonnable, voire franchement bas avec le connecteur bleu. On regrettera
juste le tarif un peu élevé.

cioX REDACTION

F acile ainstaller, le Nexus HOC-9000 n'est pas au sommet en termes de performances. Quant

au Nexus Xir-2300, ce serait le parfait ventirad silencieux et compact si son systéme de fixa-

tion pour LGA 775 n'était pas aussi frustrant. Le Noctua NHU9B est plus corvaincant, il offre
des performances comectes et s'avere triés discret lorsquon réduit sa vitesse. La bonne sumprise vient
du Coalink Silentator, a la fols silencleux et performant, proposé a un tanf ralsonnable.
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T Aprés un premier clavier Tarantula qui n'a pas fait I'unanimité, Razer élargit sa gamme avec un modéle

plus simple et plus abordable, le Lycosa. Retroéclairage complet, création de macros et de profils, pad de
commande tactile, les joueurs vont-ils enfin avoir une bonne altemative aux G11 et G15 de Logitech ?

e Lycosa de Razer affiche un
design séduisant et des finitions
impeccables. A la maniére des
claviers pour portables, Il adopte des
touches « slim » colées les unes aux
autres et possédant une course réduite.
Les 105 touches possédent un temps
de réponse de 1 ms, elles sont recou-
vertes d'une matiére caoutchouteuse
douce, agréable au toucher et sont équi-
pées d'un rétroéclairage biew. Ce demier
peut &tre désactivé et [l est possible
de n'éclairer gue les touches de com
mande ZQSD généralement utilisées
pour le déplacement. Dommage que la
puissance de I'éclairage ne puisse pas
étre modifiée car il manque un peu de
peche. Les quatre touches ZQSD somt
aussl dites antighosting et peuvent étre
pressées simultanément sans que le
résultat retenu soit aléatoire. L'intérét
de cette fonction reste limité car un cla-
vier traditionnel sait normalement gérer
jusgu’a trois touches, ce qui est suffi-
sant. |l aurail été préférable d'ajouter
cette capacité a toutes les touches du
clavier comme sur le Tarantula.

Le Lycosa posséde un pad tactile regrou
pant les commandes de rétroéclairage,
de son et de navigation audia lecture-
pause/stop/suivant/arriere qui devront
étre associées a Winamp, Windows
Media Player, iTunes ou Realplayer. On
trouve également une entrée micro, une
sortie casque et un port USB, gui sont
utiles pour déporter ces trois connecti-
ques de la carte mére au clavier.

BESOIN DES TOUCHES MACROS ?

La plus grande carence du Lycosa est
I'absence de touches macros supplé-
mentaires. Elles sont trés utiles dans de

nombreux types de jeux et notamment
dans les MMORPG. Vous serez donc
peut-étre obligé de sacrifier une touche
déja utilisée pour une action afin d'affec-
ter une macro,

Les pilotes du Lycosa permettent, cela
dit, de programmer toutes les touches
du clavier en leur assignant une combi-
naison de touches avec inserfion d'un
délal en millisecondes, le lancement
d'une application ou quelques rac-
courcis bureautigues (couper, coller,
imprimer, sauvegarder...). La touche
Windows peut aussi étre désactivée. |l
est, en revanche, impossible d'attribuer
une phrase texte, une capacité pratigue
pour lancer des expressions courantes
ou des commandes stratégiques rapk
dement dans un chat. Vous aurez au
total dix profils de configuration pour
sauvegarder vos préférences.

Les 80 euros du Lycosa sont encore
éleveés face aux G15 et G11 de Logitech
qui se trouvent & moins de 70 et 50
euros. Ces deux modéles possédent

des touches macros dédiées et le G15
ajoute un petit écran LCD utite pour tou-
tes sortes d'applications et notamment
Teampspeak. Sivous n'avez pas besoin
de ce genre de fonctionnalités, le Lycosa
reste une bonne affaire, son confort et
son look accrocheur associé au rétroé-
clairage pourraient vous faire craquer.

4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*Nom : Lycosa
«Constructeur : Razer
+Interface : 2 X USB 2.0 (clavier + port USB}, 2 x mini-
Jack 3,5 mm
«Connectique : 1 USB, 1 sortie casque et 1 entrée micro
=Prix : 80 euros
«Site Web : www.razerzone.com
tiConfort/finitions
i Retroéclairage
tiToutes les touches sont programmables
&3 Design
= Pas de touches macros dédiées
= Prix
B Le rétroéclairage mandque de puissance
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RAZER LACHESIS

ET STEELSERIES IKARI

L. = Connu pour ses tapis extrémes ou ses casques
micros, Steelseries vient de sortir une souris

destinée aux joueurs déclinée en deux versions :
optique et laser. Qu'apportent-elles de nouveau et que
valent-elles face a la récente Lachesis de Razer affichant

fierement 4 000 dpi ?

4= i Logitech détenait jusqu'a pré-
" _ sent un record, Razer ui vole
W |a vedette en proposant une
résolution de 4 000 dpi, faisant surtout
office de vitrine technologique inutile pour
le commun des joueurs, Steelseries se
limitant pour sa part & des valeurs plus
« ralsonnables » de 1 800 dpi pour son
modéle optique et 3 200 dpl pour la
version laser. Ce qui suffit aussi bien aux
jouelrs aguerris qu'aux néophytes.

A la différence des souns Ikar
dont la fréquence d'échan-
ge USE de 1 000 Hz
n'est pas ajustable, la
Lachesis permet, au
contraire, de modifier
cette demiére suivant
trois valeurs : 125,
500 et 1 000 Hz.
Oubliez tout de suite
les 125 Hz (soit 125
échanges/s) qui sont
aujourd'hui insuffi-
sants pour exploiter le
grand nombre de clichés
que les capteurs sont
capables de prendre
(6 000 Images/s et plus).
Préférez, au contraire,
une fréquence de 500 Hz,
aucune amélioration en
termes de précision et de
réactivité n'étant percepti-
ble audela, si ce n'est une
nette augmentation de la
consommation mémoaire.
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LACHESIS

Fidéle a luiméme, Razer affectionne
I'ergonomie ambidextre. Toutefois. par
rapport aux précédents modeles, la
forme de la coque devient plus bombée
a l'arriére, mais toujours aussi évasée
vers l'avant. La prise en main et le
confort n'en sont que meilleurs, grace
notamment au revétement « soft touch
» qui offre un excellent grip, sans oublier
le poids léger de la souris. Les boutons
sont nombreux avec les deux principaus,
traditionnels, qui sont plus larges que
d'habitude, mais ni trop souples ni trop
dures et surmontés par uns molette cran-
tée souple. Avec en prime, deux boutons
permetiant de changer de résolution a fa
volée (5 paliers) qui faisaient tant défaut
aux précédents modéles, Nous regret
tons toutefois la proximité du bouton
supérieur avec la molette qui rend son
utilisation peu
confortable.
Quatre  bou- o
tons latéraux (deux 1
de chaque cdté) vien-
nent enfin compléter
cetie souris, mais Il n'y
a guére que le bouton
au niveau du pouce qui
soit efficacement utilisable.
L'autre étant trop reculé. Les
dewux latéraux sont résernvés aux
gauchers. Pour le reste, rien de
bien original puisgu’'on retrouve
des patins en téflon trés classiqgues,
mais efficaces pour une glisse optimale
de la souris.

1KARI
Depuis notre test de |la Sidewinder
de Microsoft (Hardware Magazine n°®
32), nous craignions de redécouvrir le
mangue de confort au niveau de I'an-
nulaire et du petit doigt. L'ergonomie
des modeéles |kari présentant de gran-
des similarités sur ce point. Mais en
pratique, il n'en est rien et la souris se
montre au contraire trés maniable et
confortable & utiliser. La coque étant
légérement bombée & l'amigre et la
pariie avant moins évasée que sur la
Lachesis, Pour le reste, on retrouve les
deux boutons principaux gui offrent un
excellent compromis entre souplesse
et dureté, une molette crantée silen-
cieuse, un unique bouton de chan-
gement de résolution a la volée et
deux latéraux. Et comme bon nombre

de modéles, le bouton le plus en
avant reste peu confor
table & I'usage.
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= Befyanced Setings

LES PILOTES

Comme & son habitude, Razer offre
aux utilisateurs un controle total de
la souris. Ce trop grand nombre de
paramétres modifiables n'est & notre
sens pas indispensable (niveau de
résolution par paliers de 125, fré-
quence d'échange USB, vitesse de
défllement de la molette, sensibilite,
accélération du curseur, vitesse du
double<lic, etc.) el plombe le cofé
intuitif du pilote. Fort heureusement,
Il est possible de sauvegarder vos
réglages dans la mémoire interne de
la souris (32 ko) pour désinstaller une
fols pour toutes les pilotes et ainsi,
I'utiliser avec n'importe quel PC sans
avoir a installer les drivers, a 'image
du modéle GO de Logitech.

Cété Steelseries, les pllotes de I'lkari
sont simplifiés a l'extréme puisque
seul le réglage de |a résolution par
paliers de 1 est possible, ce qu'aucun
modele ne proposait jusqu'a présent.
Steelseries explique d'ailleurs sur son
site qu'il suffit de muiltiplier la résolu-
tion utilisée avec votre précédente sou-
ris par le niveau de sensibilité moyen
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de vos jeux pour obtenir la résolution
ldéale. Vous devrez ensulte ajuster la
sensibilité de |a souris & zéro dans les
paramétres de vos jeux. Le modéle
laser offre quant & lui la possibllité
de créer des macros que I'on peut
enregistrer dans les 32 ko de mémoire
de la souris, ainsi qu'une fonction
Freemove bien é&trange, permettant
de désactiver les filtres de correction
de mouvement {simulation d’'une ligne
parfaitement droite), et dont |'utilité a
&té pour nous Imperceptible.

Si la Logitech G9 nous avait impres-
sionné par I'abondance de ses fonction-
nalités lors de notre demier comparatif,
la Lachesis Razer n'apporte pas grand-
chose de migux. Cette richesse se
traduit malheureusement toujours par
des pilotes trop « foulllis » et ne pourra
satisfaire que les plus inconditionnels
qui souhaitent tweaker la souris dans
les molndres détalls et qul affection-
nent |'ergenomie propre a Razer. Mais
notre preférence, toutes les souris
confondues, va maintenant au modéle
optique lkari de Steelseries. Un produit
de qualité qui allie simplicité et perfor-
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mances pour un prix trés raisonnable.
Le souris lkari laser n"est quant a elle
pas mauvaise a condition de trouver
une guelcongue wtilité a la technolo-
gie Freemove et d'étre un compétiteur,
Car si le systéme de macros reste
intéressant. vous devrez reconfigurer
ces dernléres autant de fols que vous
changerez de jeu.

1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

+Nom : Lachesis
= Constructeur : Razer
=Capteur : laser 4 000 dpi
=Boutons : 7 + 2 pour la résolution
Mémpoire : 32 ko
+Interface : USE
i +Prbxmoyen ; 70 euros
| +Site Web : www.razerzone.com
K Précision (uniguement en dessous des 3 200 dpi)
[ Réactivité
i3 Ergonomie
L Ambidextre
tiBoutons ultralarges
& Pilotes
2 Pas de témoin pour la résolution
= Proximité du bouton de changement de résolution
avec la molette

= Bouton latéral avant inconfortable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*Nom : Ikari
«Constructeur : Steelserles
«Capteur : 3 200 dpi (laser). 1 800 dpi (optique)
*Boutons + 5 + 1 pour la résolution
=Mémoilre : 32 ko
«Interface ;: USB
«Prix moyen : 70 euros (laser), 50 euros (optique)
-Site Web : www.steelpad.fr

1Ergonomie

{2 Précision

LI Réactivité

tiCable USB épals & mémoire (pour ne pas entraver

les mouvements)

i3 Extréme simplicité

tiTémoin pour la résolution

13 Systeme de macros (modele laser)

= Fonction Freemove

= Bouton latéral avant inconfortabie
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ONAP TS-409 PRO ET THECUS N3200
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| NA _)| Trés pratiques pour centraliser et partager facilement ses données sur son réseau, les NAS sont une bonne

/0 usiques, films, jeux, photos
|'l ﬁa | ou documents personnels,
Il % B nos PC stockent de plus en

plus de données qu'il nest pas toujours
évident de partager avec tous les élé
ments de son réseal. L.es NAS peuvent
alors vous rendre senvice grace a leur
fonctionnerment autonome et leurs capa-
cités variées. lis feront office 3 la fols de

(_ Taux de transfert d'un Achier de 4.3 Go d'un PC Vista au NAS \

{&criture], et du NAS su PC (lecture)
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serveur de fichiers, de serveur Web et
de serveur multimédia, voite méme plus
selon leurs aptitudes. Ainsi, tous les PC
de votre domicile, mais aussi les PDA,
les consoles de jeu, les platines DivX, les
stations MP3, les TV, les diffuseurs muk
tirooms, les amplis, les chaines hifi ou
les cadres photo numériques possédant
une connexion réseau filaire ou sans fil
auront acces aLx données partagées par
le NAS. Afin d'avoir une capacité de stoc-
kage confortable, certains NAS peuvent
accuelllir plusieurs disques durs, comme
¢'est le cas sur ces deux modéles de The-
cus et Qnap livrés vides et offrant respec-
tivement trois et quatre baies pour unités
SATA 3,5 pouces. Equipés d'une interfa-
ce Ethemet Gigabit, ils possédent aussi
des connectiques USB et/ou eSATA afin
d'ajouter des périphériques de stockage,
le support de plusieurs modes RAID et un
ventilateur de 92 mm. Le modéle Thecus
intégre en fagade un petit écran LCD
affichant quelques Informations comme
I'IP du NAS, son nom et sa température.
Il dispose auss| d'un slot PCI utile pour
gjouter des cartes d'extension que propo-
sera le constructeur un peu plus tard,

UN CONCENTRE DE FONCTIONNALITES

Le N3200 et le TS409 Pro sont sim-
ples & monter. Le premier dispose de
lattes métalliques a fixer sur les ootés
de chaque disque dur puis a viser dans
le boitler, le second propose des baies

altemative aux PC serveurs. Les deux demieres nouveautés de Qnap et Thecus, possédant respectivement
quatre et trois baies, peuvent-elles s'imposer face aux références de notre précédent comparatif ?

amovibles. Leur initialisation est facilitée
par un assistant de configuration qui
détecte automatiquement le périphérique
sur votre réseau et vous guide durant les
premiéres €tapes dinstallation. La mise
en place de leurs services est également
aisée, pas besoin d'avoir de connaissan-
ces particuliéres et si vous avez quelque
difficulté, les manuels bien détalllés vous
viendront en aide. On retrouve 3 peu prés
les mémes fonctionnalités sur les deux
modéles ; création de groupes/comptes
d'utilisateurs avec gestlon des droits d'ac-
¢és, backup a partir d'un PC ou d'un autre
NAS de la méme margue, support des
Jumbo Frames, support du DDNS, ser-
veur FTP (avec connexion sécurisée SSL
pour le Qnap), serveur iTunes, serveur de
téléchargement HTTP, FTP et BitTonent,
serveur multimédia Upnp, serveur albums
de photos, accés et administration a dis-
tance securisés en HTTPS, migration RAID
et connexion des unités & chaud. Les
ports USB peuvert par ailleurs servir a
connecter une imprimante ou une web-
cam compatibles avec le périphérique afin
de le transfonmer en serveur d'impression
0u en serveur de sunelllance, Le modéle
Thecus peut aussi recevoir des dongles
USB Wi-F pour lui ajouter une connexion
sans fil. Le Qnap propose quarnt a lul le
serveur Web PHP et le serveur MySQL
en plus.

Chacun des NAS dispose aussi de quel-
ques fonctions supplémentaires comme
la possibilité d'allumer et d'éteindre I'ap-



parell selon des plages horalres pour
le Thecus, ainsi que I'ajout de modules
créés par la communauté a travers son
site Wiki. Le Qnap offre, pour sa part, la
gestion de son ventllateur, une corbellle
réseau et le monitoring des disques durs.

DES PERFORMANCES RAID EN RETRAIT

Comme vous pouvez le constater sur
les deux tableaux, les débits réseau de
ces deux NAS sont corrects et suffisants
pour exploiter n"importe quel type de don:
nées. Ces tests ont &t faits avec des
unités formatées individueliement ou en
JBOD. Les transferts 3 partir de grappes
RAID sont moins élevés en raison d'une
gestion logicielle du RAID. Les débits en
lecture n'en souffrent pas trop mais en

www.magazines.unblog.fr

vy b
S [ b P T R X DT

écriture, ils chutent généralement aux
alentours de 10-13 Mo/s quel gue soit le
mode. De plus, si les niveaux RAID 1 ou
5 sont pratiques pour séeuriser ses don-
nées, le mode RAID O a moins d'intérét
car il n'apporte pas d'amélioration des
débits, Les taux de transfert sur des uni-
tés connectées en USB sont également
loin & atteindre ceux des disques intemes
et plafonnent vers les 1012 Mo/s.

NOS REFERENCES

Le test de ces deux nouvealx NAS ne
change pas beaucoup la donne de notre
précédent comparatif. Le N3200 étant
le seul modéle actuel a trois bales et
puisqu'il posséde des performances
honorables, il se place comme un produit
de choix dans cette catégorie. Le TS409
Pro est au coude a coude avec le Synology

Synolegy L3407 5

(’ Taux de transfert de 4.3 Go de MP3 d'un PC Vista au NAS N
(écriture), et du NAS au PC (lecture)

1
Thecus NS260 Pro M 16,8
_"

Thecus N5200 Hly—_

1
Buffale TeraStation Live =" 3L 176
Tormega 150D —— i 19

O TS s 107

RT

Thecus N3200

Stardom SL3I620-25 82

{

Thecus N8 100+ H J
i
{

1]

145
112

|
ThacusN2100

Dlink DNS323

Freecom Data Tank Gutewsy WiaN [— 10
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JeyBen IBHASEZI0 _ 8

LaCle Zhig Metwark P‘_} 15?1.3

Onap T5-205Pro _HJ e

4

Synology 05207+ 8
fomega StorCantar Network 8
Thacusi 1200

Buifslo LinkStation Live 8

Qnap T5-109Pro
Synalogy DS10Ts 183
Transfert PC & PC sans Jumbo Frame | -
a 5 10 15 20 2%
k o lesture Mofsee o Eerture Mo/sec J

Les NAS se con-
figurent a travers
une Interface HTTP
accessible via un
PC du réseau et un
navigateur Internet.

CS407 pour les modéles a quatre baies,
mais nous préférons ce demier car il est
vendu blen moins cher pour ke moment.
Dans la catégorie deux baies, Qnap reste
en revanche une référence avec son
15200 Pro. Quant aux modéles une bale,
le Synology DS107+ est une valeur slre,
Et si vous avez les moyens, le NS200 de
Thecus pouvant accueillir cing unités de
stockage sera un excellent cholx grace &
ses taux de transfert bien plus élevés que
tous les autres NAS du marché,

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<Nom : N3200
+Constructeur : Thecus
= Processeur : Freescale MPCB347
-Mémoire : N.C.
«Capacité : livré sans disque dur
-Nombre de bales : 3x 3,5 pouces SATA
-Modes RAID : 0, 1, 5, JBOD
+Ports USB/eSATA : 2/1
*Interface réseau : 2 ports Gigabit Ethernet
+Autres : slot d'extension PCI, €cran LCD
Logiciel : Thecus Backup Utility
+Dimensions: 160 x 170 x 215 mm
«Prix : 389 euros
=Site Web : www.thecus.com
{2 Débits réseau corrects
& Fonctionnalités complétes
B Les débits chutent sur les ponts USB
B Les débits en &criture chutent er RAID

1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |

=Nom : TS-409 Pro i
Constructeur ; Qnap
Processelr : 500 MHz :
Mémolre : 256 Mo DDR2
Capacité : livré sans disque dur
Nombre de bales ; 4 x 3,5 pouces SATA
Modes RAID : individuel, 0, 1, 5, 6, JBOD
Ports USB: 3
Interface réseau : 1 port Gigabit Ethemet
Logiciel : Netbak Replicator
Dimensions : 225 x 176 x 188 mm
Prix : 700 euros
Site Web : www.gnap.com
i1 Débits réseau corrects
1z Fonctionnalités trés complétes
= Les débits chutent sur les ports USB
= Les débits en écriture chutent en RAID

&= Prix
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Extérfeurement, fe Cosmas S reprend le ook du Cos-
mos, & l'intérieur |l se différencle pHincipalement par
rorganfsation des dlsques,

134 | Hardware Magazine

Nous avons déja longuement parlé du Cooler Master Cosmos,

un boitier innovant auquel on peut toutefois reprocher un sacré
embonpoint : prés de 17 kg a vide ! Cooler Master s'attaque a
ce probléme avec une version allégée et optimisée de son boitier

vitrine, le Cosmos S.

e « S v reprend le look
L général du précedent

Cosmos, avec quel-
ques différences, L'ensemble
de la structure est en alumi-
nium, et non plus en acier,
ce qui fait passer le poids a
13,8 kg. Un gain de 3,1 kg,
qui ne fait pas de lul un polds
plume mais la différence se
remarque bien lorsqu’on le
transporte. La porte a été
remplacée par une facade
grillagée, évoquant le Stac-

ker de la méme margue. Tout
comme le Stacker, 'ensem-
ble de |a fagade est d'ailleurs
composé d'éléments 5»1/4.
Trois d'entre eux sont occu-
pés par une cage metallique,
qui accueille quatre disques
durs et un ventilateur de
120 mm. Une conception
déja bien rodée, qui permet
en ajoutant une cage d'aug-
menter le nombre de disques
durs, au détriment du nombre
de lecteurs optiques.

Le premier Cosmos offrait
déja un trés bon refroidisse-
ment, le Cosmos S se devait
de faire mieux. Au lieu de
quatre ventilateurs de 120
mm, I en recoit trois, aux-
quels s'ajoute un gros venti-
lateur de 200 mm sur le coté.
Celuicl améliore le refroldis-
sement de la carte graphique,
du processeur,.. et augmente
le niveau sonore | Heureuse-
ment, le bruit qu'il produit
n‘est pas trop désagréable,



Le ventifateur de 200 mm

de fa parol latérale est trés
puissant : 150 CFM ! Mals
fe brult est assez présent...

mais il est quand méme bien présent. C'est
d'autant plus regrettable qu'un ventilateur
moins puissant aurait suffi, son fort dia-
métre permettant une vitesse de rotation
plus faible.

D'autres petits détails du Cosmos S sont
séduisants, comme ce bouton de démar-
rage « tactile «, qul fonctlonne dés qu'on
'effleure.., d'accord, ce n'est pas toujours
un bon point ! En revanche, on retrouve
avec plaisir le systeme d’ouverture des por
tes trés pratigue et qul ne nous a réservé
aucune mauvaise surprise : on appuie sur
le bouton a l'arriere du boitier et la paroi
latérale correspondante se détache. L'all
mentation se fixe toujours en bas du boitler,
et aspire de |'air frais par en bas afin de
rester aussi discréte que possible. Mais le
silence n'est pas |a priorité de ce boitier aux
parols constellées de petits trous. ., il s'agit
plutot d'un boitier frime, compatible avec
les LAN parties, offrant un méchant refroi.
dissement et donc capable d'encalsser
tranquillement de beaux overclockings.

www.magazines.unblog.fr
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] CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*Dimensions : 59,8 (h) x 62,8 (p) X 26,6 (I)
+Poids : 13,8 kg
»Matériau : acier
+Emplacements 5:1/4: 7
-Emplacements 3+1/2 externes : 1 sl 'on condamne
un 5v1/4 '
+Emplacements 3:1/2 internes ; 4
«Ventilation : 3 x 120 mm + 1 x 200 mm
*Alimentation : non fournie
*Prix : 209 euros
gifinition exceptionnelle,
Gnombreux emplacements pour les périphérigues de
stockage,
Liventliation importante,
L3 ouverture faclle des panneaux latéraux
= ventilateur latéral peu discret,
& prix

......................................................................... O L L T r I T rare

Les bords de la
fagade sont
articulés at iibérent
l'accés aux
emplacements
5174 pour Installer
ies unités optiques.
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COOLER MASTER
CENTURION 590

Le Cooler Master Centurion , redessiné et désormais affublé du numéro 59
et une trés bonne ventilation.

ose un tarif intéressant

B ous son look sobre, le Centu- teurs de 120 mm, un a l'avant et un a

4 rion 590 cache des capacités I'amiére. En plus de cela. de nombreux
T de refroidissement Importantes. emplacements permettent d'en ajouter
D'origine, il est équipé de deux ventila- d'autres. Il y en a deux audessus et

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Dimensions : 44 (h) x 51 (p) x 21 (1)

»Poids : 8,5 kg

+Matériau : acier

Emplacements 5:1/4 : 6

* Emplacements 3:1/2 externes : 1 si I'on condamne
un 5=1/4

*Emplacements 3:1/2 internes : 4

= Ventilation : 2 x 120 mm + 5 emplacements disponibles
=Alimentation : non fournie

* Prix : 60 euros

£ Filtres en fagade, ventilation d'origine, nombreuses
possibllités de ventilation optionnelle
B Montage des disques durs laborieux, austérité

Les disques durs sont montés
grace a des fixations souples
e caoulchouc, pour amortir
Jes vibrations.
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Test

La cage des disques
durs en cours de
démontage... Il faut
détacher les fixations
rapldes, mals auss!
retirer les vis qu!
retlennent la cage
de chaque cité,

permet de refrofdir
la carte mére par
le dessous.

www.magazines.unblog.fr

deux sur le cOté, qui peuvent recevoir
des ventilateurs de différentes tailles,
de 80 & 140 mm. Plus original encore,
un emplacement est prévu pour installer
un ventilateur de BO mm soufflant sous
la carte meére, demiére le processeur,
mais il dewra alors s'agir d'un modéle
« low profile », sans quoi la paroi laté-
rale droite empéchera son insertion. La
fagade évoque celle du Cosmos S, elle
est composée de neuf emplacements
5u1/4 prillagés et dotés d'une mousse
fiitrante. On V'aura deviné, tout cela ne
contribue pas a retenir le bruit dans le
boitier... heureusement, la ventilation
d'origine est d'un niveau sonore trés ral-
sonnable, dommage toutefols qu'il n'y
ait aucun movyen de modifier la vitesse
des ventilateurs.

Cooler Master semble adopter la dispo-
sition « alimentation en bas » dans tous
ses boltiers, puisque ¢'est encore le cas
avec le Centurion 590 | L'avantage est
de permettre a ["alimentation de respirer
de [‘air frais, aspiré prés du sol et de
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pas besoin non plus de toumevis pour
I'ouverture des parois. A noter, la pos-
sibilité de faire passer les cables der-
riere la carte meére, grace a une découpe
stratégiquement disposée, et les deux
ouvertures permettant de faire sortir les
tuyawx d'un éventuel watercooling.

En haut de la facade, se trouvent les
ports USB, audio et FireWire, ainsi que
le bouton d'allumage et le reset, Cette
fagade se démonte trés facilement, en
la tirant vers soi, c'est dailleurs la
premiére &tape permettant de monter
un périphérique 5«1/4, On pouma en
revanche déplorer que le montage des
disques durs soit un peu long. 1l faut
d'abord retirer les trois fixations rapides
qui retiennent la cage, puis détacher

La fagade se retlre aisément A f'arrigre, on découvre
tes filtres quf tapissent les emplacements 571,/4.

se ventiler ainsl silencieusement. En
termes d'organisation intérieure, le 590
offre aussi quatre emplacements pour
disques durs, avec des patins contre
les vibrations pour réduire le brult. L'ins-
tallation des périphériques optiques et
des cartes d'extension se fait sans vis,

des vis des deux cités (ce qui nécessite
donc le démontage des deux parois
latérales), monter ensuite le disque dur
grace & quatre vis spéciales et réins-
taller enfin la cage. On se console en
regardant la jolie lumiére bleue du ven-
tilateur chargé de refroidir les disques,
qui égaie discrétement la facade.

Annonce a un tarif de 60 euros, foumi
sans alimentation, le Centurion 590
appartient au milieu de gamme. Il a
pour lui une bonne conception, un
niveau sonore raisonnable d'origine, et
la possibilité d'augmenter énormément
le refroidissement en ajoutant de nom-
breux ventilateurs. Demier point positif,
son poids est raisonnable, un élément
qu'on apprécle grandement quand on a
manipulé peu de temps avant un Cooler
Master Cosmos ou un Antec P190 | On
ne peut vraiment lui reprocher que son
look passe-partout, mails estce vral-
ment un défaut ?



3 bales disques
5.25 convertibles

en emplacements
pour ventilateurs de
refroidissement a

www.coolermaster.fr
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Accueille jusqu'a
huit ventilateurs
de 12cm pour
un refroidisse-
ment évolutif et
perfarmant.

ﬁ:ENTURION 590
Equipez Vousi?%v et

L= victoire ne i

est également

de la combinaisa i
vers un seul et meme but. Lévolutivité vous o
pour répondre s besoins d'aujourdhui

Le Centurion 590 vous permettra de mettre
menant i fa victolre
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Ce qui est petit est joli ! Parfait.

Mini P180

Caractérisée par sa discrétion, sa polyvalence et sa fiabilité, la gamme primée Performance One
d’'Antec est maintenant disponible sous la forme d’un boitier PC 3 |a fois petit et souple
d’utilisation. Ajoutez a cela une conception prévue pour dissiper la chaleur, un refroid-
issemnent ultra peformant et des panneaux latéraux qui amortissent le bruit : vous serez
surpris des capacités que nous avons réussi a intégrer dans ce petit boitier élégant,

Pour plus d’informations http://www.antec.com.

AnNntec

Believe it.
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