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EDITORIAL

Voici le N* 5 de 'AMATEUR-RADIO et, déja, nous pouvons cons-
tater que notre revue remporte auprés des amateurs un trés grand
succés; notre firage augmente, notre vente dépasse actuellement
celle des plus importants mensuels de radio-montages et le nombre
de nos abonnés a doublé en quelques jours depuis I‘apbaritinn des
fameuses bobines « Amara » offertes an prime. A ce sujet, nous nous
excusons encore auprés de nos nouveaux souscripteurs qui n'au-
raient pas encore recu leurs selfs « Amara », les machines a bobiner
tournent toute la journée mais n'arrivent pas, malgré leur fort débit,
a livrer 4 une cadence suffisante pour satisfaire immédiatement
toutes les demandes. Un peu de patience, il y a tellement d’amateurs
pour cet excellent bobinage que nous avons été débordés.

] D'autres machines fonctionneront, ce mois-ci, pour fournir une
remarquable self de choc & nos nouveaux abonnés (voir annonce
ci-contre). Ce sera un bobinage trés soigné et de trés haute gualité,
comportant 5 selfs de 500 tours chacune en fil fin spécial, et couvrant
la gamme 9 a 3.000 métres. Profilez sans retard de cette offre

qui ne sera pas renouvelée, en nous envoyant aujourd'hui votre
souscription,

*

Le présent numero est consacré aux montages qui seront en vogue
en 1938, et nous espérons que les petits artisans-constructeurs qui
comptent parmi nos nombreux lecteurs seront satisfaits d'avoir sous
la main une si compléte documentation.

L'AMATEUR-RADIO.
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POUR ENTENDRE TYTORT...
LES EMISSIONS FAIBLES...
essaves :
Fantenne

vous serez
surpris du
résuliat

LA DISCRETE

avec isolateurs fil spécial |
el .:J.n,.tréede'pﬂstc g :ungsh‘-rm
PRIX : 16.50 Ultra sensible

LA MEILLEURE ANTENNE

DU MONDE |
| ot vente en gros B2, Rue Rochechousrt, B2 — PARIS (§°)

15 SCHEMAS GRATUITEMENT |

Nous sommes heureux d'annoncer & nos lecteurs
que les Etablissements RADIO-M.-]., 19, rue Claude- |
Bernard, Paris-3°, mettent en vente une pochette de

les lecteurs de I"Amateur-Radio cette documentation
lcchmque leur sera envoyée ﬂratmte.ment en ]D1gna|:1t
a toute demande un des petits bons « URGENT » qu'on

découpera dans nos pages de publicité. Voila un cadeau |

15 schémas (postes de 2 & 6 lampes), mais que pour ‘

qm fera certamement p|a:|mr a nos pch!a bricoleurs
toujours a l'affut des nouveautés.

RADIO-
MAUBEUGE

Le Spécialiste sérieux de la Piéce détachée

VOUS LIVRERA TOUTES
LES PIECES. NECESSAIRES
AUX MONTAGES DECRITS
FAR GETTE RENUE

AUX MEILLEURES CONDITIONS

- TOUT CE QUI CONCERNE

~-LA RADIO
AUX PRIX LES PLUS REDUITS

EXPEDITIONS A LETTRE LUE
CATALOGUE ILLUSTRE sur simple demande
PLANS DE CABLAGE 5 6 et 8 LAMPES

TRES AU POINT : 2 frs piéce

96, rue de Maubeuge, PARIS 10°

LES BLOCS DE

BOBINAGES

décrits dans un précédent numéro
pour le montage des Postes

YANKEE TOUTES ONDES

et du

PRODIGIEUX 5-7

sont en vente chez le fabricant au prix de
38 Fr. pour le Yankee Toutes Ondes
1860 FRr. pour le bloc 2 HDB du Prodigieux
Self-Amara PO : 13 Fn., PO-GO : 2I Fn.

Comandez la notice sur le ' ROTOMUTATEUR "

Envoi franco conire mundat«poste au

RADIO-BOBINAGES
D'AMATEUR

76, rue Amelot, PARIS (11°)

TEL. : ROG.27-88 Ch. Post, : PARIS - 214813

VOULEZ-VOUS ETRE
SERVI RAPIDEMENT

Voulez-vous recevoir un catalogue par retour du cour-
rier, une pidce détachée, un accessoire, un récepteur
dans les délais les plus courts, adressez-vous & nos
annonciers (voir leurs adresses dans les pages publi-
citaires de cenuméro), découpezr une des étiqueties

| ci-dessous et joignez-la & votrg lettre. Vous obtiendrez

satisfaction beaucoup plus vite et des conditions
particuli@rement avantageuses.

AMATEUR -RADIO
22, rue Huyghans, PARIS

URGENT| URGENT
de’'la part da I' de la part de '

AMATEUR-RADIC | AMATEUR-RADIO

22, rua Huyghens, PARIS | 22, rue Huyghens, PARIS

URGENT| URGENT
de la part de | de la part da |’

AMATEUR -RADIO
22, rue Huyghens, PARIS

URGENT

de la part de I
AMATEUR-RADIO
22, rue Huyghens, PARIS

URGENT.

de la part de I
AMATEUR -RADIO:
22, rue Huyghens, PARIS




POSTE A GALENE POUR

Nous avons, parmi nos lecteurs, des milliers
d'écoliers, beauccup de jeunes garcons pour qui
le bricolage n'a plus de secret, qui s'intéressent en
effet & notre revue parce qu'ilcs v trouvent une
pature cul convient & leu" appétit. Il ne faut pas
demander a un collégien %a 14 ans d'entreprendre
la construction d'un super A dix lampes, non pas
parce qu'il serail incapable de le réaliser — e can-
nais des jeunes gens gui o1t fabriqué des montages
bien plus compliqués — mhis parce gue ses moyens
sont assez rédults. On ne darne pas couramment
a un enfant de cel age le Lillgt de mille qui lul
permeatira de mettre sur 'pied ur super-réceplaur &

multiples étages. |l faul donc que Ie jeure bricoleur |

se debrouille avec sa petite bourse et arrive, malgré
dqs possibilités restreintes, 4 er enir des rr:f*iulta'ts
remarguables grace & son ingénicsitd, & ses dons de
bricoleur et & son désirde s'instruire par la pratique.

Et c'est justement Ln de ces manipulants en
herbe qui m'a écrit une leltre fort sensée que je
m'emoresse de wvous reproduire dans son intée
graliié

Mon cher Amateur-Radio,

Vous me permetiez bien, j'espére, de vous
appelez « mon cher », car nous tenons & vous
bsaucoup. Vous étes les seuls, dans la presse

technique, & nous réserver une large part, et vous
avez &té tout de suite notre ami. Nous ne sommes |

pas trés riches, aussi nous nous mettons & cing
pour acheter chaque mois notre revue préférée.
Six sous chacun pour avoir I'Amateur-Radio,
c’est encore dans notre pouvoir... Mais si vous
saviez dans quel état se trouvent yos trente-six
wes quand elles sont passédes dans pos dix
ns do potachesl., Mais tout cela sont des
parcles qui vous prouvent notre attachement, et
c'est parce que nous vou savons dévoué & notre
cause que nous allons vous dentander un service.
Hhil& : vous avez décrit des montages trés inféres-
'zants avac une bobine Amara donnée gratuitemant
4 yos abonnés (une bobine pour nous ging; cela
représanta bien das discussions pour savoir &
qui sera le tour de s'en servirl) mais cette bobine
lest pour petites ondes et nous voudrions recevoir
ﬂuaan les grandes ondes, vous voyez qu'on est
a.ﬂa.aants, congacrez-nous guelques lignes & un
tage (ou plusieurs...) dans lequelwrentrera un
;’Hnﬂﬂﬂ PO-GO pratique et surtout économique,
icar nous ne pouvone disposer, chacun, que de
Ling francs par semaine.

Robert” WILLEMEY (14 ans).

PETITES ET GRANDES ONDES

| Mon correspondart m'embarrasse beaucoup, car
avec 26 francs au total par semaine nous ne pour-
rens pas envisager des montages bien compligués.

Essayons cependant d'étre agréable & nos jeunes
armis et voyons ce que nous allons pouvair leur dan-
ner selan leurs moyens.

Examinons la self Amara PO-GC. La figure 1 est
lel'ement explicite que nous ferions affront & nos
petits lecteurs en leur donnant des détails inutiles.

| Sur un tube bakelisé de 25 millimeétres de dia-
| métre, on enroulera 2 fois 50 spires de fil sous émail
| 35/100° & spires jointives, envlaigsant un espace de
© 3 millimétres entre enroulements.

Huit millimeétrez plus loin, bobiner deux petits’

| nids d'abeilles de 120 spires en 20100° sous deux
scies, Bien réunir les sorties aux entrées suivanies,
les enrculements devant étre eflectués dans le
méme sens. Cbserver rigoursusement les indica.
tions données cl-dessus tant pour la nature du i
| gue pour les valeurs d'enroulements,

| An i#f:—nr

Fig, 1.

e he | Plan de
| c ahla ge
GC&:Q&;W I thu .|:-:~-,:r_-
DETECTEULR 'r,_“___;;. 4 ga IE:- o
! .-s:;.u-'. PO.GD,
P @ v s’i { I”.”Il
| 3ho0e . E
| - “
| 3 b
|

On est venu me montrer dernigrement des bobines
- faites « selon”mes ds nuée; » et gui ne 'nafchaieri .
pas... Aprés examen, j'ai pu conglater gue le 35/100¢
émail préconisé par mes soins avait élé remplata
par du 16/100* sous deux couches coton, et que le-
méme. conducteur avaif servi a réaliser en vrac
des bobinages GC qui auraient di 2tre exécutés
en petits nids d'abeilles de fil 201007 soles, Le
tout bebiné sur un=wube de carton ron bakélisé de
40 millimétres de diaméatre au lieu de 25, La réaiisa.
tion de bobinages nids d'abeilles n'est pas commode
évidemmenrt, c'est cependant le seul qui convienne.
On trouve des bobines PO-GO Amara toules maon-
| tées a des prm abordables chez les revendeurs
' ﬂé"l&!..l."{, ce qui évite une misegn fabrication longue
| et soyvent nasardeuse, (A susvre).

| |
|
|
|
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LE PLUS SIMPLE DES ONDEMETRES

Mous wvous donnons ci-contre le schéma du plus
simple et du plus préciz des ondeméires sur PO.
Il ne comporte, en effet, qu'une double bobine et un
condensateur variable. C'est "ondemétre dit ' par
absorption ', celui qu'en utilise le plus dans les labo-
ratoires parce qu'il est d'une grande précision. Clest
celui dont les petits artisars et les amateurs sa servent
le plus souvent, car il est le plus économigue de
tous.

On ne pourra évidemmant pas faire toutes les opéra-
tions avec notre contréleur absorbeur, mais la principale,
celle gui consziste & étalonner un récepleur en lengueurs
d'ondes.,

Yoyons d'abord de quelle maniére nous allons réaliser |

ce petit instrument si utile : sur une planchette en ébaonite
fixer dars le haut un condensateur variable & air de
0,5/1000" MF & variation linéaire de longueurs d'ondes.

J'insiste sur cette désignation, car ¢'est le seul modéle

Q Q

Schéma pratiqgua de 'onoceméldre.

qui conviandra pour &tablir une ligne droite d'étalon-
nage, Les fabricants ne manquent pas et vous trouverez
chez Wireless, Tavernier, Star, Arena, etc., des types
qui répondront & l'indication ci-dessus.

En dessous, fixer une self ainsi congue : L1, 37 spires
jointives de fil 40100" sgus émail ou coton, sur tube de
25 & 30 millimétres de diamétre (carton bakélisé). L2,
110 spires de 25/100° ou 30/100¢ sous énil, bobinées
jointivement & 3 millimétres de L1,

A [a rigueur, les deux bobinages peuvent &tre effectuds
avec le méme fil, pourvu que celui-ci ne soit pas inférieur
en section a 25/100",

Cennecter aux bornes de L2 le condensataur variable
de 0,5/1000",

Les cosses de L1 seront soudées aux hornes
d'antenne et de poste, c'est-a-dire qu'on pratiquera
une coupure dans l'arrivée d'antenne au récepteur,
tout prés de I'appareil et qu'on reliera les deux bouts
de fil ainsi obtenus aux bornes précitées.

¢ contrdleur indigue 10, u..;tl;uns

ETALOMNAGE DE L'ONDEMETRE

Il faudra tout d'abord posséder un bon récepteur,
sélectif et sensible, une liste de postes émetteurs avec
leurs longueurs d'ondes exactes, ainsi que le n* 2 de
I"Amateur-Radie ol vous trouverez, page 31 (premidgre
colonne), la maniére d*établir la feuille de réglages.

Installez votre ondemétre dans la coupure d'antenne
at amenez l"aiguille de votre poste sur Tour Eiffel, tournez
e bouton du conirdleur d’onde ; au début de sa course
vous constateraz que, sur un point détermindg, le conden-
sateur variable absorbe trut ou partie de "émission.
C'est le chiffre qui corras;"}ndra a la plus nette exting-
tion gu'il faudra noter. :j;uppusnns que le C. V. du
10 pour Tour Eiffel
(206 métres),

Puis, passons au récapteur sur Peste Parisien dont
la longueur d'onde ast de 312 m. 80. Absorbons-le avec
notre ondemeétre en manceuvrant son bouton. Admettons
gue nous trouvions 37 au C, V. du contré®ur, netons 37
pour Poste Parisian.

Capions ensuite Paris P. T, T, (431 m, 70) nous suppo-
s0ns |e découvrir a I'ondemdétre vers 67, Motons 67 pour

[ B T T

Téchons encore de recevoir Stuttgart sur 522 m, 60

| et étouffons son émission a I'a'de de I'ondemétre. Nous

releverons probablement le ch fire 92 sur son C.V. que

| hous noterans. |

Récapitulons | nous avons inscrit pour :

Tour Eiffel .. ... 10
Poste Pafisien . 37
Paris P.T.T... &7
Stultgart. ....... L1}

soit quatre points qui devront étre parfaitement alignés

| sur notre feuille si le condansateur variable est bien a
| variation lindaire de longueurs d'ondes. Tracons un

trait qui réunira ces quatre points en diagonale en pro-
longeant fa ligne de part et d'autre. Nous aurons ainsi
{se reporter au n" 2) tous les repérages de 150 4 600 métres
de longueurs d'ondes.

REGLAGE D'UN RECEPTEUR

Mettez |'ondemétire 4 zéro, faites fonctionner le récep-
teur au maximum de sa puissance afin d'obtenir un bruit
de fond bien marqué, placez I'aiguille du poste au début
da sa course, actionnez l'endemétre jusgu'd ‘absorker
le bruit de fond sur un réglage précis, lire la longueur
d'onde correspondante sur la faullle de réglage et le
raporter face & ['aiguille du récepteur. Faire la méme
opération de dix en dix degrés jusqu’au bout du cadran
du poste, celui-ci sera alors étalonné avec une pré:

| cision remargquable et vous pourrez easuite decauvrir

le nom de n'imperte quelle station puisgue vous gon-
naitrez la longueur d'ende sur laguelle vous travail-
lerez. L
Au total : une dépense de 25 francs, cela valait 12 paine
qu'on vous en parldt, ne croyez-vous pas ? A B.

P. S, — Pour GO {ripier les valeurs de selfs,
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LES POSTES POUR 1938

SUPER 3 LAMPES - TYPE MUSICAL

a dispositif antifading

Il est diffhicile d'allier la sélectivité et la musicalité,
car on veut toujours obtenir en méme temps la puis-
sance. D'un cité ]ﬁmpliﬁcaliun directe assure toujours
une excellente l‘Bprndu-ctiﬂn des sons, de lautre le
systeme super-hétérodyne a des qualités de sélectivitd
indéniables. A condition de ne pas réclamer une inten-
site exagérée au haut-parleur, on peut trouver des
appareils super-hétérodynes qui sotent a la fois suf-

" ment sur le chissis et ensuite de placer I'aiguille du

cadran d’accord sur une station assez faible; on agira

| & ce moment sur |'ajustable d'antenne jusqu'a obtenir

un maximurn d'intensité a I"audition. Toutes les autres
stations défileront alors avec leur puissance normale,
sans qu'on ait & retoucher la capacité du collecteur. A
chaque fois qu'on branchera un nouveau dispositif
d'antenne sur ce super, il faudra mettre au point, sur
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Le syatime d'slimentation sur allernatif n's oy 6% indiqué, voir notre hloc décerit page 118,

fisamment sélectifs ot trés musicaux. Clest le cas du
récepleur que nous précomisens ci-dessus, il n'est pas
trés puissant évidemment, avec lui il faudra se contenter
d'auditions de salon, mais il pourra capter cependant
de nombreuses stations avec une telle hdéhté de
reproduction qu'on ne regrettera pas den avoir
entrepris la construction. De plus, son faible encom-

brement, son poids léger et sa véalisation écono-

mique en font un appareil intéressant & ce ftriple
point de wvue.

Afn de ne rien perdre de ce que pourra apparter
I'antenne, le circwt d’accord ne comportera qu'un cir-
et par gamme, ¢ est-A-dire que le circuit antennesterre
habituellement séparé du hobinage d'accord, queique
eouplé & celui-ci, sera supprime. L'antenne altaquera
directement la sell d'entrée par 'intermédiaire d'un
condensateur ajustable de 0,50/1.000¢ MF, dont la
valeur dépendra du collecteur utilisé. [l suffira pour le
mettre au point de pouvoir d'abord I'atteindre facile-

la premitre station regue (vers 300 metres environ) ce
petit condensateur absolument indispensable dans ce
montage.

Le restant du schéma n'a rien de particulier, 'os-
cillateur pouvant étre n'importe quel bon modéle du
commerce ou le systtme décnit dans le bas du plan.
Indiquons, néanmoins, que l'unique transformateur
MF devra étre a couplage assez serré et obligatoirement
a fer, c'est le seul moyen de rattraper, par ces parti-
cularités, la puissance habitucllement fournie par un
second étage MF,

Les lampes AK2, ABCI, AL3 sont du type trans-
continental & chauffage indirect ; pour plus de simplifi-
cation nous n'avens pas fait figurer les filaments. Le
systéme o ‘alimentation, trés simple également, n'est
pas représenté; il comportera un transformateur de
t¥pe courant, une valve et un ensemble de ﬁ]tragc
comme on en Wouve sur tous les récepteurs fonction-
nant sur le secteur (voir notre bloc page 118).
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TOUS COURANTS

Avqc dispositif antifading

C'est le super fabriqué en grandes séries par les

rincipaux constructeurs ameéncains. Beaucoup d'éta-

E]issemmnts frangais ont adopté ce systéme, et comme il
donne toute satisfaction, nous en publions les grandes
lignes ci-contre. Deux courts-circuits suffisent pour
passer de PO a GO avec les bobinages Corré utilisés
dans cette réalisation, car 'enroulement d'antenne et
celwi de plaque (G2) oscillatrice sont combinés et
couplés de telle fagon que c'est le méme ensemble qui
sert sur une gamme comme sur l'autre. Clest une
stmplification appréciable. Les deux transformateurs

| Champerret. On emploiera sur ce montage un haut-
arleur électro-dynamique de 1.500 & 3.000 ohms, dont
'enroulement d'excitation sera branché & une des
| deux sorties de la valve (cathode). Un filtrage rigoureux
| est & prévoir, d'abord entre + haute-tension et sec-
teur (100/1.000° MF papier), ensuite entre fltre et
masse (15 et 8 MF chimiques) et aux bornes excita-
tion (8 MF).

Voici quelques valeurs d'accessoires :

Cl = 0,15:/1.000, C2 = 0,46/ 1.000. C3 = 50/1.000.
| C4 = 250/1.000. C5, Cb, C7, CB, C9 et CI2 =
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de moyenne [réquence sont du type a fer; 1l existe deux
sortes de Tesla chez le bobineur précité : 'un a cou-

lage liche (sélectif), I'autre & couplage serré {musical).
gpéciﬁtr le modele & la commande. Les lampes sont
des américaines chauflées sous 6,3 volts, saufl la 43 et
la 2575 qui le sont sous 25 volts. Comme elles ont la
méme consommation (300 milliampéres) elles seront
branchées en série, en tenant compte de ['ordre indiqué
dans le bas du schéma., Une résistance sous forme de
cordon chauflant de 155 ohma abaissera la tension du
secteur 110 volts vers les 70 volts nécessaires seule-
ment aux 3 lampes du poste. Nous préférons remplacer
la résistance-cordon par un dispositif plus pratique et

hus siir : une lampe régulatrice par exemple (300 mil-
Es ou une résistance en fil nu sur porcelaine de
155 ohms. 1l existe également des résistances de dévol-
tage permettant 'emplol de tous les secteurs de 110 &
220 volts, type Captonde, dont on trouvera des détails
dans le nouveau catalogue des Etablissements Radio-

100/1.000. CIO = 20/1.000. Rl = 250 ohms. R2 =
150.000. R3 = 20.000. R4 = 25.000. R5 = 500.
R6 == 500.000 ﬂiusta]:lic. R7 = | Mégohm. RB =
150.000 ohms. R9 = 500.000. R10 = 250.000. R1] ==
500,000, R12 = 400.

La self de filtre sera de 150 & 200 ohms, 60 a 90 mil-
liampéres, type Déri DPS.53 ou Cléba SFZI. Un tel
récepteur est trés sensible, tient peu de place et peut
rendre de grands services aux auditeurs appelés a se
déplacer et & utiliser des réseaux trés variés.

Bien temir compte, qu'en aucun cas, la masse dur
chassis ne devra étre reliée directement a la terre; il
faudra intercaler le condensateur C3 garanti sous
630 wolts dans le retour au sol. [l est & remarquer que,

resque toujours, il est inutile de prévoir une terre,

ligne du réseau constituant par r:llz-mém: un retour
sol presque idéal.

| au

Bobinages Connd, 00, roe das Obteaux, Parie-200
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PETIT SUPER TOUTES ONDES

Sur secteur alternatif

Un super-hétérodyne qui se respecte doit posséder | bien des constructeurs se contentent d'ajouter, au petit
au moins 3 gammes de longucurs d'ondes {Pﬂ-bO-OC] | bonheur, un oscillateur OC de 15 fmncs] i leur actp;lc,
et les fabricants de bobinages se sont évertués & cons- | en priant les saints de la radio que leur systéme addi-
truire des groupes de selfs qui, aussi pratiquement que | tionnel puisse, au moins, capter une ou deax stations
possible, arrivent & couvrir 2%-45 métres, |90-600 métres | devant |'éventuel acheteur.

et ‘l.':[_.'lﬂ'-l_zm métres, trois portions suffisantes pour Les fréquences considérables sur lesquelles travaillens
satisfaire bien des amateurs. Il est évident que I'écoute | les circuits OC exigent des soins particuliers dans la
des émissions sur ondes courtes offrent un certain | construction de tels appareils.

mtérét, surtout lorsque le récepteur est muni d'un sys- | Jetons un coup d'eil sur le schéma ci-dessous, et
time anti‘ading trés efficace... Les jours d'orage ou de | nous verrons que le circuit d'antenne comporte non

\

forte chaleur, les nuits zébrées d'dclairs n'auront aucun | seulement une self de choc, mais une résistance dans
]:rouvm( maléhique entre 20 et 35 métres et, alors que | son circuit. Cette self comporte 90 tours de fil
es auditions seront troublées par de multiples crache- | 10/100 émail sur tube de 15 millimétres couplé aux
ments sur PO et GO, ce sera le silence, en tant que | bobinages PO et GO, c'est-d-dire placé entre les deux
parasites, sur la gamme ultra courte. La mise au point | groupes ci-dessus, assez loin des ct trés prés des
des émetteurs OC a demandé plusieurs années, notam- EU. Une spire couplée dans le haut de I'enroulement
ment en ce qui concerne les perfectionnements 3 = OC assure le couplage entre antenne et grille OC.
obtenir sur la modulation, C'est chose faite aujourd'hui, | Donc la self de choc sert de bobinage d'arrét sur OC
et si les appareils toutes ondes n'ont connu, pendant | et d'enroulement de couplage sur PO et GO.
quelque temps, qu'une vogue de curiosité, ils peuvent | Combinaison économique, mais d'excellent rende-
maintenant prétendre offrir un indiscutable intérét en | ment.
dessous de 80 métres, grice au Rotomutateur. ! Quant & l'oscillatrice, les groupes sont mis en cas-
Mais il faut néanmoins se méfier quand on achéte | cades et ajustés par des paddings, indiqués P sur notre
un récepteur tout fait (3 moins qu'il soit de grande | schéma. L'enroulement réactif est composé de quel
marque et offrant toutes garanties) quant au fonction- | spires trés cou a OC et d'un enroulement m
nement dans les basses gammes, il faut étre prudent | entre PO et GO.
avant de sc décider & garder un poste prévu pour OC. Les deux transformateurs MF qui suivent sont &
Car bien des petits fabricants n'ignorent pas que la | noyau de fer magnétique. CT est un contréle de tona-
mention « ondes-courtes » sur un appareil est un argu- | lité type SSM0.0,14, qui commande i volonté les
ment de vente qui forcera un peu la main du client, et | notes graves et les aigués.
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AMPLIFICATEUR PICK-UP ET MICRO

Type Haute Musicalité

Vaici un munhfc tout & fait spécial et qui utihise
une lampe double d'entrée dont le couplage aux lampes
swvantes offre une certaine plrthtuhnté

L'ensemble est d'une puretE :'enmrquab]c. car c'esl
un dispositif push-pull
capacité, aucun transtormateur intervalve n “est néces-
saire. Quand on connait le prix de ces translormateurs,
on constate qu'nn fait une grosse économie en utilisant
le systéme préconisé ci-dessous qui offre bien des avan-
tages.

liaison par I’ﬂ-lﬂlﬂﬂl- '

50.000 et méme 100000, la précision, en la matiére,
n'est pas indispensable...

Un autre potentiométre de 10.000 a 25.000 chms
scra connecté aux bornes du pick-up. En manwuvrant
I'un et l'autre de ces entiométres, on pourra passer
par tous les effets d'écran sonore fort appréciés des
auditeurs. Clest ains qu an pourra faire au micro-
phone une conférence tandis que le phonographe asiu-
rera, en sourdine, derri¢re la parole, un décor musical
1 qui créera unc atmosphére au recit du conférencier.
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La lampe 79 est une double triode a chauffage indi-

rect, le microphone attaque la grille GI dont la plaque
voisine transmet les modulations & la premiére des
deux push-pull 42. Sur une partie de la résistance-
grille de cette |arnpc 42, récupérons un courant que
nous transmettrons a la grille G2 de la 79, dont in
plaque Tzlil,ne pourra alors attaquer la grille de la
e

La régistance de la polarisation des lampes push-
pull est en deux trongons, sa valeur totale est de
215 chms, dont une portion de 40 ohms sert i assurer
la tension nécessaire a |'alimentation du microphone.
Clest une astuce qui permet de supprimer |'habituelle
pile souvent sujette & des dcfnl!unu:s

Un bouchon (type HP) servira & E:anchcr et a
débrancher le microphene. Un potentiométre monté
en vo -contréle sur le secondaire du transforma-

teur microphonique réglera la puissance, sa valeur est
de 25000 chms et non de 5.000; elle pourra atteindre

]Iﬂ*untoom

Les annonces publicitaires par disque ou directement
au micro seront également commandées par les deux
potentiometres,

L& microphone est un modéle équilibré qui nécessite
un transformateur de ma-clnhimr special avec prise
médiane au primaire; c'est un accessoire qui existe
tﬂul‘lmment dﬂ“ﬁ I¢ DMMmeTce. h‘ﬂ'mr lml'l en IL
commandant, d'indiquer la marque du microphone
| utilisé avec ses caractéristiques, car l''mpédance du
' primaire varie suivant les modéles.

Le haut-parleur est du type 25 centimitres de dia-
métre, a enroulement d'excitation de 1,500 ohms,
& transfo d'entrée push-pull type 42, toutes ces indi-
cations devant étre fournies au constructeur. Car,

| d'une part le transfo da modulation ne saccorde pas
avec le microphone et si, d'autre part, le diffuseur ne
répond aux caractéristiques des lampes finales,
toute hmle sonorité et la puissance de ce montage
promises.
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SUPER GRAND LUXE 10 LAMPES

Musicalité, Sensibilité
l] v a des super-hétérodynes qui comportent jus- |
qu'a 22 lampes et méme davantage, i nous en croyons
certaines revues américaines. Or, lorsqu'on étudie
de trés prés de tels montages, on s'apcrl;uit que hon
nombre de Enmpen ont été mises dans le poste pour
mrpreaamnncr |acheteur et que beaucoup d'entre
elles peuvent étre, sinon supprimées, du moins réduites
ﬂ. 1n CthrE FI‘I.US- dl.j"'rﬂt
Pour notre compte, nous estimons qu'un appareil
a 10 lampes peut déja répondre 4 un maximum d'exi-

et Sélectivité poussées

Pureté : On ne peut réver meilleure disposition BF,
puisque les lampes. finales 6F6 sont non seulement ubi-
lisées en triodes (écrans reliés & la plaque), ce qui con-
fere au mnntn-ge une hdélité de repmductmn remar-
quable, mais en push-pull, systéme équilibré dont les
qualités ne sont plus & signaler.

Alimentation z [l est évident qu'un tel nombre de
]ﬂ.l‘l‘l];h‘.:!. négessite une n|im:.ntatiun aupériturc a celle
habituellement prévue et qu'une valve ordinaire ne
suffirait pas a nourrir des hnales comme les 6F6 qui
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gences; on pourra & la rigueur y ajouter un trifle |
cathodique, mais ce n'est pas cette addition qui four-
nira de la puissance ou de la pureté supplémentaire...

Voyons donc le schéma ci-contre et constatons que
sa disposition geénérale est capable de satisfaire les |
auditeurs les plus difficiles,

Sensibilité : Trés poussée du fait de la présence
d'une lampe préamplificatrice haute-fréquence (6K7)
et des trois tlages de moyenne fréquence a transforma- |
teurs a noyau magnétique.

Stabilité : Parfaiu: putsque le changement de
frequence est assuré par une lampe séparée {f}C'ﬁ'} et
:]u un dlSpu@th nntldemg trés efficace a ete prevu
avec |'emploi de la diode-triode 6Q7.

- Puissance : Considérable mais réglable. En effet,
Famplification HF deja grande est renforcée, aprés
conversion, par le triple etage MF et e double éta

se-fréquence aprés détection. Les lampes 6F6 |
employées en finales assurent une intensité ot “un
volume soncre trés impurlants.

consomment d assez nombreux milliamperes, Clest
done un 573 qui conviendra & un tel récepteur ¢t le

" transformateur  d'alimentation devra &re prévu en

CONSEqUEnce,

Filtrnge Pour éviter toute especn de ronflement
dans le haut par]{:u:‘ il & ete prevu un ﬁltmqe 5upp|e-
mentaire. MNen seulement |'enroulement d excitation
du  haut- pEI.]"]L“ur L]-::Ltrn-dynamlquc constituera une
maille du filtre haute-tension, mais une nouvelle maille
sera constitiée par la self L1 de 30 hcnr}fs 130 malkis.
Trois condensateurs électro-chimiques de MF
sont d4 envisager pour cnmpiéter cet excellent fl-
traze.

Polarisation : Une résistance réglable de 400 ohms
assurera la pulnrisatiun des |umpes BF finales, la pusi-
tion la meilleure est aux environs de 350 a4 363 ohms
pour une tension négative de 50 volts.

Clest un des récepteurs les p|u9 luxueux qu‘un puisse
réaliser, néanmoins son prix de revient total est loin

I d étre excessif.
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TROIS

En A : Emetteur & modulation par la grille, la pre-
miére lampe (trignille de puissance genre B 443) amplifie
le courant microphonique et le transmet a la grille de
la lampe oscillatrice (une autre B.443 montée en triode)

r I'intermédiaire d'un transformateur de liaison 1/3.

‘ensemble microphonique comprend un micro-
phone & gremaille ou & charbon et un transformateur
de 1on rapport 1/25 a 1/40.

La self oscillatrice comporte, pour OC, une douzaine
de spires en gros fil sur 7 centimétres de diamétre.
Couplée & cette self, la bobine d’antenne aura 5 a

OSTES D’

= Pour Débutants

EMISSION

e —————

| En C: Voici un ém-tteur beaucoup plus coma! t

quoique de pnx abordable. 1l utilise les lampes secteur
et il faudra prévoir & son alimentation une tension
plague de 260 volts 125 millis, ear nous aurons & fournir
du courant anodique & deux triodes de puissance genre
6A3 et a une pentode montée en triode genre 42
(chauffage sous 6,3 volts). La premiére lampe amplifi-
catrice sera une Avec un tel systéme on pourra
atteindre, sur ondes courtes, des distances supéricures
i 100 kilomitres en téléphonie, la nuit et sur antenne

bien dégagée.
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6 spires. En série, meltre un condensateur & air et
une lampe de poche La qui rougira quand les circuits
seront en résonance. tout peut étre alimenté sur
batteries.

En B: Le plus simple des émetteurs d'amaleur.
!Jn_: triode ordinaire, 4 bobines, un micro et deux CV
a air sont les organes principaux. Sur un tube de carton
bakélisé, enrouler i spires jointives du fil de 4/10 sous
2 couches de coton, en observant les indications ci-
aprés, valables pour la gamme ondes courtes.

L1 == 12 spires. | Espaces entre enroule-
L2 = 9 spires. ments : | a 2 milli-
13 = 6 spires. métres seulement.

L4 = 12 spires. | Ne pasblinderI'ensemble.
Aucune alimentation n'est & prévoir pour le micro-
phone {zivup: téléphomr ordinaire, & charbon), cal;

parok, placte dans le circuit d'aboorption LA, .

La modulation s'opérant par la plaque, Ja purctd o

| excellente et la parole trés compréhensible, si toute-
fois le microphone est de qualité. La self & fer placée
dans le circuit ue des deux triodes couplées aura
35 & 50 henrys et devra étre prévue pour un courant
de 125 milliampéres. La self de choc est du type OC

35 mullis.
Quelques valewrs : Rl = 2700 ohms, RZ -
50 ohms, L1 = 12 spires, L2 = 5 spires couplées
3[5 ohms est &

prévoir entre point milieu de 'enroulement 6,3 volts
(20 watts) du transformateur d'alimentation et. la
masse, la shunter par 25 MF (125 volts).

' aux précédentes. Une résistance de

"
L
Rappelons que, pour des essais réguliers, les 3 petits
i postes précités ne doivent fonctionner que sur la gamme

HFﬂnm_enp;a:_:mmdqu'i]mtbnnde
| l'autorisation d'émeitre & I'Administration des P. T. T.
. qui I'accorde sans trop de difficultés.
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EMETTEUR TYPE PETIT AMATEUR

Un lecteur artisan-constructeur m'a demandé sl [ (20 millis). L'impédance BF pourra étre constitude
pourrait remplacer son hétérodyne de mesures par un | par le primaire d'un bon transfo BF, capable de laisser
petit poste émetteur & faible portée qui lui permetteait | passer une trentaine de milliampéres. Le secondaire
de régler ses récepteurs mon plus sur une note de | ne sera pas branché. Mais il est preférable de remplacer
buzzer, mais sur une modulation fournie soit par un | ce transformateur d'infortune par une self a fer BF de
speaker bénévole, soit par un pick-up et un phono. | 50 henrys 30 millis. Si 'on emploie les lampes ADI,
Le tout avec le minimum de frais, bien entendu... tenir compte que le courant anedique étant de 60 milhs

Tant que ce poste ne risque pas de nuire aux voisins | par lampes, c'est une impédance de 120 millis qui sera
et ne sert qu'a des essais de laboratoire, on peut envi-  alors nécessaire et qu'il faudra prévoir au transfor-
sacer son utilisation comme hétérodyne de contrdle. | mateur de liaison 1/3 un primaire capable de supporter
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Nous empleierons & cet effet de vieilles lampes A410 | une intensité de 60 milliamperes. La_tension plaque
et A9, ou les nouvelles miniwatt chauftées sous | devra étre portée & 250 volts avec les ADI. Néanmoins,
2 volts, ou la toute derniére AD| sous 4 volts, que | puisque cette lampe est chauffée sous 4 volts, on pourra
fabrique Philips et qui se préte merveilleusement | mettre i sa place, en premidre amplificatrice seulement,
aux emplois ci-contre, une A409 avec tension anodique ramenée & 80 volts;
Pour éviter les frais, nous utiliserons sur la gamme | dans ce cas le transformateur 1/3 sera du type ordi-
PO la fameuse self Amara, dont les lettres A, B, C, Det  naire.
E sont répétées sur le schéma. Une lampe de poche | Résumons : Four un contréleur PO de laboratoire,
2 volts LC servira d'nmpérernélro thermique et indi- | se mamtenir au schéma ci-dessus avec Iampen A410,
quera 'accord du circuit d'antenne sur celui d'oscil- | A409 et A409. Pour un contréleur puissant, capable,
lation en rougissant guelque peu... Un condensateur  au besoin, d'émettre & plusicurs kilométres, munir
a air de 0,5/ 1.000° est nécessaire pour ce réglage.  ['émetteur dune A409 suivie de deux ADI, avec
Quant & l'oscillatrice, elle sera accordée a l';ﬁe de | polarisation négative de —45 volts sur la premidre
deux CV de 0,5/1.000° mis en séne, soit réduction | ADI et — 15 volts sur la A409.
de capacité amenée & 0,25/1.000%. Le point communde = En contrileur d'onde simple, le condensateur d'an-
cés deux CV sera connecté a la masse (terre), deux | tenne peut étre supprimé, ainsi que la lampe LC; en
condensateurs vanables couplés feront I'affaire. ' émetteur il devra étre maintenu, car on n obtiendrait
La self de choc sera unc Perfecta-choc de 2.500 tours | pas de syntonie suffirarte dans le circuit d'antenne.
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EMETTEUR TYPE GRAND AMATEUR

Complétons la série des postes émetteurs décnts dans
le présent m.:l.n'um:n1 vaicl un ﬂppﬂreﬂ trés minutieuse-
ment congu et qul dc-nne de rernarquaHes résultats, car
il peut l.lISS:IFIEI‘ une qumzalne de watts et porter sur
onde courte 3 quelques centaines de Lilométres, si
I'on dispose d'une antenne bien dégagée. A titre
d'exemple, citons une Laison bilatérale exécutde dans
ces conditions entre Arcachon et Casablanca et des

oscillatrice trés simple & construire : sur un tube de
bakélite ou de stéatite de 30 millimétres de diamétre,
on enroulera du fil de grosse section sous 2 couches
coton {du 610 par ﬂemple:l Enroulement GMP +

|?.. a IB‘ SpTrBE- ]ﬂ"ln*l"-'ﬂﬁ ﬂ\?ﬁc piise m!}dlﬂnﬂ L=41] M LnI'Ch‘—
lement ﬁ".-—j bal splres (suwant |ﬁngueur de l'an:
tenne) cnuplées- a 4 millimétres de GMP. La self de
choc compaortera 90 spires de fil 2’."Iﬂ' SOUS r:r:rtun et dur

résultats identiques entre Pontoise (S.-tt-—ﬂ.] et Muns- . tubz de 25 milhmétres. Les condonouten L‘” el
56,/ 76 QA3 A .-ﬁ'AR",
{:enw:""“'-qsm] 238 G'%ﬂrry ;:m W\ ramp)

Anlenne

Saif Filire
r2X millis

J

valve

i Haufe femaica

23
0000000

Taogoo

- { R EA
Bt % G

ter (Alsace). Ces liaisons ont été assurées plusieurs
jours de suite, vers 23 heures, et la ré-cu:pti-:m iU casgue
¢tait sufhsarmment nette pour ne pas necessiter aucune
répétition de la part du speaker. f:1tons, cependant,
I'insucces cumpiet dent nous avons été victimes lors-
qu'il s'est agi de nous fmrc entendre de Pontoise a
Ennery, petit village situé 4 4 kilométres de notre
antenne. Les ondes courtes ont de ces caprices dont
Nous e mrlﬂlsﬂﬂnﬂ Pas encore trLS I]‘lﬂ" [ m‘v‘attr\‘.
Certains nous évoqueront les couches stmtoaphenques
servant de miroir aux ondes, d autres s'en prend:mnt
a la forme des antennes. Quoique beaucoup de ces
arguments reposent sur des bases logiques, il y a
encore des facteurs que nous |gtmmns et qui entrent
en jeu pour une bonne part dans les
pmpagutmn
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CV2 sont & air du type courant, couplés et & mono-
commande. Celui d'antenne est Egalement a air. ],.u
self de ﬁltrage de 35 & 50 henrys devra avoir une résis-
tance de 1.500 ohms: un enroulement d'excitation de
haut-parleur dynamique capable de lalaﬂe:‘ passer
125 milliampéres peut, a la ngw:ur convenir. De toute
fagon, cette self doit faire subir & la haute tension sor-
tant de la valve 83 une chute d’environ 120 volts, car la
tension admise sur la 56 {ou la 76) ne doit pas dépasser
250 volts.

Le poste peut aussi bien fonctionner avec des lampes
‘chauflées sous 2, 5 volts que sous 6,3 volts, c'est pour-
quoi nous avons indiqué d'une part la 56 et les 2A3, et
d'autre part la 76 et les 6A3, avec leur consommation

reﬁpectlw:.
La résistance de polarisation de 375 ohms doit

Le poste émetteur ci-dessus posséde une l}nhmu . Bire prévite pour 10 watts minimum.
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UN EMETTEUR-RECEPTEUR TYPE : F8

Voici un montage qui nous vient d'Amérique et qui
connait un grand succés aux U. S. A. Si nous le re-
gardons d'un peu prés, nous nous apercevrons que ce
n'est pas autre chose que le systtme du Pr R, Mesny
que les Américains ont st bien adopté quiils sont
persuadés en étre les inventeurs... et nous le présentent
comme une nouveauté « up-to-date . Pusque tout ce
qui vient de la-bas doit étre merveilleux, quoique né
en France, disons que ce montage a le grand avantage
d'utiliser une lampe qui se préte remarquablement a la
fonction qui lw est réservée. Clest la lampe 19 qu'en
chauffera sous 2 volts-aceu ou 3 volts-pile (avec rheéostat)
cette double triode de puissance est Eien américaine et
nous n'avons pas I'équivalent en Europe. Rendons a
César... ce qui appartient aux sujets de S. M. Roosevelt,

Ce dispositif a des qualités de simplicité indéniables,
car en dehors de la lampe, laccessoire le plus impor-
tant est la self & 3 bobinages concentriques.

Self facile & réaliser a 'ade de 3 tubes de bakélite
de différents diamétres (voir figure en haut a gauche).

Le premier tube comportera I'enroulement de grille G1-

avee prise rigourcusemnent médiane. Le deuxiéme
tube, un peu plus large, viendra s placer autour du
premier ce sera 'enroulement plaque P1-P2 avee prise

meédiane. Le dernier tube, s'emboitant dans les denx i

précédcnta. supportera I'enroulement d'antenne ATAZ.

Il serait cependant préférable d'effectuer ces trois
bobinages en fil rigide et sans mandring, tenant dans
I'air par ses extrémités fixées sur une plaquette de
bakélite ou de stéatite. De telles hobines triples se
trouvent toutes montées au Pigeon-Voyageur et surtout
chez Dyna qui est le grand spécialiste des ondes
courtes. C'est la self plaque qui sera accordée, dans
ce montage, & aide d'un condensateur de 0,15, 1000°
type OC. On pourra, a la rigueur, accorder la self
d'antenne au moyen d'un condensateur identique,
mais ce perfecionnement ne nous parait pas indispen-
sablo dans ge petit poste surtout destiné & 'smateur
pour son entrainement a |'émission.

Tout le reste du montage est d une simphoité qui
sc passe de commentaires. Avoir soin, en commandant
les bobinages, d'indiquer la gamme & couvrir. Voici, 4
titre d'indications approximatives, les valewrs des
enroulements pour ["mission vers #) metres do
longueur d'onde :

(E-ul -G2 = 16 spires 610 coton jointives avec prise
mediane a la B° spire.

P1.P2 = 14 spires (méme hl) jointives, prise médiane
ala 7° spire.

Al-A2
pour 2 brins horizontaux de 10 métres chacun.

* L'antenne aura ubligamirement la forme pre-

7 spires pour pelite anlennc ¢a b spires |

conisée sur rolre 5::]1éma, c'est 'antenne L. Lé'."_t.r dont

les qtmlif.f:s de portée sont rcmnrquab!us. Rnpprﬂuns

que les deux bnns verticaux doivent étre paralléles et |

aune distance maxima de 20 em 1'un de 'autre, Quant
aux brins horizontaux, ils deivent étre tendus a l'op-
posé l'un de l'autre. Une seule manette M1 et NE[)E
suffit & passer d'émission & réception et inversement.
% Ne pas oublier que les deux brins horizontaux sont
1soles L'un de lautre dans le haut. A. B.
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DIFFERENTS TYPES D ANTENNES

COLLECTEURS ANTIPARASITES ET CADRES

Voici qur!qucs bone systemns o ccilectaors que |
nous conseillons a nos lecteurs. En dehors des antennes
d'appartement dont mous ne ferons pas mention ici, |
car elles sont, la plupart, notoirement insuffisantes pour
des récepteurs a nombre réduit de lampes, il existe

e

fg>—e-

D

| = ‘”’[;]‘”"

]iu:itun modéles qui ont donné d'excellents résultats.
plus connu est celui de la figure A, c’est le collecteur
# brins multiples avec descente en une extrémité. Tenir
compte que cette antenne marquera une sensibilité plus
marquée pour la réception des postes situés dans son

pra!nngcmcnt et notamment pour ceux gui se trouvent |

du cité de la descente (& gauche par exemple sur notre
s::h:mn} Les meilleurs liuiut:urs les plus su|ﬂ:|es. sont
les aeufs en porcclmnc (fig. B), bien respecter la fagon
indiquée ci-dessus pour 11:1.1:‘ assemblage, en cas de |
rupture d'un des cculs |'antenne ne tombera pas si on
relie les isolateurs comme nous I'avons mentionné, On
peut aussi brancher la descente d'antenne au milieu

de la nappe de fils (fg. C), ce collecteur m. donc | §

avec une egnlc intensité les G}slﬂ situés dans le pro-
longement de ses deux cotés. Une variante qui a ['avan-
e d'étre trés sensible est représentée par la figure D.
ans certains cas, notamment qu.und on veut éliminer
une source de parasites, on a grand intérét a 5£t|er
uné antéenne en tndre, type rsin, dont les deux |
descentes sont reliées aux extrémités d'une bobine L1 |
non connectée a la terre mais couplée a la bobine d'ac-
cord du récepteur. On peut accorder ce cadre en
branchant aux bomes DI et D2 un condensateur de |
0,5/1000¢ MF wvariable & air, on obtient alors une |'

remarqualile sélectivite. Onienter "antenne de teile fagen
que les brins horizontaux soient dans le sens contraire
de ln direction du parasite a éliminer (ligne de haute

| tension, transformateur, moteur, etc.) Si la bobine L1

¢tait & la terre l'effet antiparasite de |'antenne L n'existe-
rait plus.

Ona remarque gque les parasites manifestaient moins
leur présence au-dessus dpa 15 métres de hauteur. En
construisant unc antenne a dcux descentes opposant
leurs courants (hg. ‘F) on annule l'effet réceptif sur
15 métres verticalement, seule le brin honzontal qui est
au-dessus de cette hauteur regoit les ondes. On peut
egalement éviter les crachements a l'mide d'un cadre
qu'on branchera & la place de la bobine d'accord du

| poste, cette dermiére devant étre enlevée complétement,

un cadre de 40 centimétres de cité comportant 28 métres
de fil 1010 souple sous gaine coton ou soie, conviendra
pour PO, Trpler la vzleur pcur G. 0.

En H : antenne en cage, isolée de son support et
relide & un fil isolé et recouvert de métal dont le blin-
dage sera a une bonne terre, ¢'est un montage
.'mﬁp.n rasite, le suivant [Eg. ]} en est l':ga.lcment un, il est
fort connu de bien des amateurs, c’est ia sphére Diéla
montée sur tige isolante et reliée au poste par un fl
isolé recouvert d'une tresse métallique connectée a la

terre. Seule la boule n:«r;nil les u:-ndc:a'.: la descente, qui
| est en dessous de 15 métres précités, ne captera rien,
putsque blindée et non sensible aux émissions.

P. LaFAuRIE.
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LE RUBYLODYN E

On dit que I'ime d'un poste est son babinage, nous
sommes bicn préts de le croire quand on a essayé la
nouvelle bobine « Rubyl-230 », |l faudrait un chapitre
de plusieurs pages pour denner les détails de construc-
lion de ses enroulements et les raisons pour lesguelles
ils ont été effectuds avec des particularités trés nettes,
Essayons de résumer les qualités d'un tel organe et
les résuliats qu'on est en droit d'en oblarir.

La self « Rubyl-230 » dont nous allons donner avjour-
d'hui une utilisation sur poste-batieries a élé unigue-

La Lobine Rulgt

e |

ment étucide en vue de son emploi dans un monlage 4
détectrice & rdaction.

Les enroulements sont effectuds sur un large tube de
bakdlite {30 mm. de diamétre) rectlfié au tour afin que
tous les bobinages aient les mémes caractéristiques
quoigue faits en séria,

|

s

R ] 11! ar——
e —

qu'il faudra, fii. dvidemment irés fin, tris cassant et dif-
ficile & enrouler, mais trés robusta une fois bobiné sur
le tube. Quant aux enroulements GO (Antenne et Accord)
its sont effectués en 20,1000 sous grosse soie en petits
nids d'aboilles bilatéraux.

Le nombre des spiras a fait |'objet d'essais nom-
breax. Rien que pour PO beaucoup de combinaisons
s'offrzient au technicien, fallail-ll mettre beaucoup de
fil au circult d"antenne mais I"dleigner du circuit d*accord
afin d'obtenir un rapport assez bas de fransformation
mais un couplage lache. ou valait-il misux falre upe
prise dans l'erroulement d'accord, ou bien réduire le
nombre habifuel des spires de l'enroulement Antenne-
Terre et rapprocher col enroulomant de celul d'accord
afin d'obtenir un couplage plus serré? Clest a cette
dernidre solution que le fabricant s'est arrétd, solution
salisfaisante car le rapport 1/3 ainsi réalisé correspond

| & une transformation relativement élevée at |e couplage

serrd & une utilisation & peu prés totale de I'énergie
re¢us par 'antenne. Autre avantage, gui n'est pas &
négliger : la longueur de 'enroulament et son encom-
brement se trouvent ainsi rédulls au minimum

Quant & I'accord GO, devait-il tre fait en deux portions
de hobinages nids d'abeilles ou en une seuvle? ou bien
devait-on préférer rdunir tout I'enroulement d'accord
(secondaire) en une seu'e self? C'est ce qui a semhblé
le meilleur au fabricant, toujours pour réduire |'ancom-
hremant. Ce circuit élend, par allleurs, désamorti par

. l'affet de réaction, la sdlectivité est assuréa avec la méma
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. Trois sortes da fils sont erployés dans cot engomble, | {2:1ité que si la portion d'accord GO avait éte réalicée

Pour l'accord PO et le clrcult antenne-terre PO, Il & é16
utiliséd du 25/100° sous deux couches de soie bobind a
spires jointives. Pour Venroulement commun PO-GO
de réaction, c'sst du 10/100¢ sous une couche de scio

cn deux bobinages.
I nous reste & nous occuper de 'enroulement commun
da réaction, grave question beaucoup plus difficlle &

. résoudre qu'on ne le croit, car pour gu'un seul boblnage
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pulssa assurer & la fols le phénoméne de réaction sur
la gamme 180-600 métres et sur la gamme 800-2.000 métres
avec le secours d'un seul condensataur de 0,251.000°,
Ssansaucune commutation, il a fallu recheércher non seule-
ment la nature du fil & employer, mais son nombre de
spires exactes et son couplage, cette darnidre opéra-

Aﬂt : ..,.'E.l"'..t. '*5;‘9'
AR A L

I o Tr =
. 8F KL
¢ o O

cv a5/000 \OLLF

CV.Q.25/ra00
Lo}

mﬂ%%

Oesposilion retionnelle d

S anpoanes.

tion étant particuliérement délicate, car le déplacement
d'un dixid#me de millimétre de ce bobinage peut provegquer
des accrochages intampestils ou des silences absolus.

Afin de rendre aussi apériodique gque possible un tel
cireult {ce qui veut dire que 'enroulement doit pouvoir
couvrir, sans accord, une large gamme, en "occurrence

celle de 180-2.000 métres qui nous Intéresse), il a été |

bobind un fil trés fin & spires jointives d'on nécessité
de ne pas dépasser la saction de 1071007 de millimétres
pour le conducteur,

Le récepteur comporte une détectrice-grille trés

3 (3 cosse noire

de la bobine ¢ Libre
= ; ‘.

delabobine 2
Cormulation P0G,

sensible (KF4) sous forme de lampe & &cran, la liaison
s'opére par transformateur BF, systdéme plus puissant
que le dispositif résistances-capacité, gquolque un
peu plus coldteux. Se munir d'un transformateur de
qualité pour aveir des auditions trés pures. La lampe
BF {KL4) est une trigrille de puissance. Les fiiaments
auront intérdt & étre chaufiés an paralléle sur ure batte-
rie de 2 volts (1 &lément d'accu). Dans le cas ou "on
ne disposerait gue d'une pile de 4 volts, on les mettra
an série comme il est indiqué sur le schéma. solution
molns recommandable car les deux filaments n'ont pas
la méme débit.

Une vingtaine de stations doivent &tre prises en haut-
parleur, sur bonne anienne, avec un aussi sensible et
pulssant récepteur. Ch. BUISSON.

Le metérlel nous & #M fowrnl par Jes b Radic-Champarret

[l

e 'AMATEUR- RADIO! ==
BIBLIOGRAPHIE

Guide du Constructeur- amateur
par L. FAVRE (F.8IY) (1)

L'auteur traite, dans un ordre assez inattendu, des
différents organes d'un poste et de leur construction.
Le livre débute par le haut- rEcur eélectro-d migue
¢t le dépannage, pour continuer par le transformateur
de pick-up et de miero . MNous trouvons ensuite
une table dés fils & résistances et le caleul de ces résis-
lances. Nous revenons au pick-up pour passer a la
machine & bobiner, au fer & souder, & l'nnfi}:mélm. au
chassis, aux hobinages ondes courtes, aux condensa-
teurs O, C, a la maniéré de tarauder, pour terminer
par les antennes (systiémes antiparasites), le tout déent
avec de nombreux détails bien faits pour intéresser le
bricoleur augquel ce petit livre de 140 pages indique bien
des tuyaux Wlustrés de 29 dessins, Pnix : 10 francs.

{1} Sociét Pasisienne dEditions, 42, rue de Dunkerque, Paris-X".

Annuaire 0.G.M. 18° Edition ~ Année 1937

Cet irnp-m'Lunt volume de 767 pages comporte plur.
de 15.000 adresses contrélées de Commercants et Indus-
triele en MUSIQUE. Rapio, Paono et des Gmupnments,,
Syndicats et Associations.

La premi.?:lc pirtie est un Guide du Revendeur con-
tenant la liste compléte des Producteurs, Fabricants,
Cuﬂstruu;lnurs I'” ll'lLun:, Hépamh‘urs. Commission-
naires.

La deuxiéme partic est réservée aux Commercants
ct |m‘]uslru.]~' {Pdlls Province, Colomes).

La troisiéme partie est la o Clé des Cnh[ogucs + ek
donne la dl.‘:&-::nptmn détaillée des postes reccpleufs de
T. 8. F. des principales marques classées par ordre
ﬂ]]:l-h!.l‘.lt‘l.‘li:{]UE.

Cet ouvrage est indis-pe:uaah[u & tout Artisan ou Reven-
deur radio et nous conseillons & nos lecteurs de se pro-
curer cet annuaire & 'Office général de la Musigue,
15, rue de Madrid, & Paris. Prix 35 francs (ajouter le
port). Joindre & toute demande un ¢« BoN urceENT »
de la part de ' Amateur-Radio ahn d'étre servi rapide-
ment.

NOS CONSULTATIONS TECHNIQUES
PAR CORRESPONDANCE

Beaucoup de lecleurs continuent & nous écrire sans
tenir comptle de nos prescriptions. Répétons-les une fols
de plus : Si vous voulez gbtenir, dans les vingt-quatre
heures, une réponse a une demande de renseignemants
technigues, prener une feuille de papier, partagez-ia
de bas en haut pa: un tralt, Dans la partie de gauchse
inscriver, dans la haut vos nom at adresse, en dessous
poser vos questions at |missez-nous entidrement la
partie de droile pour les réponses,

Joignez en outre 0fr. 65 en fimbres pour frais de retour.

PREPARATION MILITAIRE T. S. F.

Il ast temps que les futurs conscrits se décident & se
spocialiser. La T. 5. F. est une des branches les plus
intéressantes. Mows conseillons® aux |eunes gens de
s'adresser de notre part & la Direction de I'Ecole
Centrale de T. S.F., 12, rue de la Lune, Paris (29}, pour
toutes précisions sur les cours prémilitaires de Radio.
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POUR PERMETTRE UNE MEILLEURE ELIMINATION

LES PRESELECTEURS

Lorsqu'un super-hétéradyne ne comporte pas d'dtape |
HF préamplificateur, on constate souvent des effets d'in-
terférences dus & la proximitéd du circuit d'antenne qui,
n'étant pas accordé, est apéricdigue dans une cerfaine
masure ot transmet au circuit de grille des fréquences
gui n"ont rien de précis avec 'onde & recevoir,

Pour éviter cet inconvénient, on a songé & placer
devant la HF-os¢lillatrice une lampa HF qul, ne fournissant
pas d'oscillations locales, ne risque pas d'interférer
avec les ondes recues péle-méle par le circuit d'antenne
noR Accordd,

Maiz cela nécessite un élage supplémentaire, gui
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apporte peut-étré une sensibilité additionnelle a l'en- !
semble du montage, mals constitue une dépense dga-
lement supplémentaire et une consommation nouvelle
gue ne peut pas toujours fournir le systéme d’alimen-
tation, Aussi a-t-on trouvé plus simple et plus pratique
de créer, devant 1"oscillatrice, un circuit indépendant de
celul d'antenne et ne recuaillant gu'une frdquence déter-
minde, d'ob élimination des sujets d'interférences et
suppression des brouillages dventuels,

Le premier présélecteur ne date pas d'hier puisque
Tesla fut 'auteur du premier connu, mais son dispa-
sitif, pour ingénieux gqu'il soit, entraine l'accord du
circuit d'antenne lul-méme, d'ol difficulté da crder [a
rmono-commande sur les condensateurs variables, car
|a capacité aux bornes de ce circuit antenne-terre varie
suivant le collacteur qui lui est appliqué. C'est pour
cotte raison gue Tesla utilisait deux condansateurs
indépendants ot c'est aussi pour le méma motif que la
Boite A, réalisée pour 'armée par le regretté général
Farrié, possédait deux condensateurs variables 4 com-
mandes sépardes [(1916).

Qr, la but das apparailz modernes ast de simplifier les
réglages au possible et la manceuvre des récepteurs doit
étre rédduite au minimum. Dol nécassité de trouver des
dispositifs qui permetiront I'alignement constant des
‘circuifs avec n'importe guel type d'antenna.

Un des procédéas les plus simples ast raprésenié en-A,
il consiste en une série de trois bobines enrculées sur
le méme tube. L'espace enireé ces bobines dépend
h_hiquement de la sélectivité qu'on veut atteindre, |

A& une bonne sélectivité et & une puissance convenable
correspondront des bobinages couplés assez serrés,
3 & 4 millimétres entre groupes sulfiront.

Pour une sélectivité plus poussée, cette distance sera
amenéa 4 5 millimétres entre L1 ot L2 et & 10 ou 15 milli-
métres entre L2 et L3, avec de tels écarts la séparation
des stations sera absolue,

Des écartements intermédiaires pourront étre recher-
chés, car il ne faut pas oublier que si une grande distance
entre bobines couplées apporta une sélectivité accrue,
alle compromet aussi la puissance. On dosera 'une et
l'autre &n rapprochant plus ou moins et & titre définitif,
las bobines L2 et L3 qui sont celles devant éire accordées.

Les valeurs des eproviements peuvent ére les sui-
vamtes

Sur la gamme 180-600 méires :

L1 55 spires 10,100 dmail jointivas.
L2 = 110 spires 30:100 dmail jointives.
L3 -+ 105 spires 30,100 émail jointives.

Le tout sur tube de carton bakélisé de 25 millimétras,
Sur la gamme 300-2.000 métres :

L1 = 120 spires 10100 sous 2 soies,

L2 = 2 fois 120 spires 20,100 sous 2 soies,

L3 = 2 fois 110 spires 20,100 sous 2 soles.

Le tout en nids d'abeiiles réduits sur tube de 25 milli-
métras.

Les enroulemants GO, dans ce cas, ne doivent pas étre
mis an séria avec ceux des PO, comme on le fait habi-
tuellemant, mals nettemant séparés du premier groupe
180-500 méires, Une triple manette est donc nécessaire
pour passar d'une gamme & ['autre. )

"
o

Un aulre procédé qui a eu son heure de succés con-
siste & créer, pour chague gamme, deux circuits nette-
ment indépendants, tellement séparés inductivement
gu'ils saront individuellement blindés. Le couplage de

\ i f

Bl

Fig. B, — Préstlecleur & coyplage par résistance shunlde,

I"'un & I"auire s'opérera par résistance-capacité mises en
paraiiéle {C3 &t R1) comme indigue la figure B.

Pour une faible capacité et une grande résistance
correspondra un coupiage marqué (sélectivité réduite).
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Pour une capacité élevée (plusieurs milliomes de
MF) &t une faible résistance (200 ohms par exemple)
correspondra une intensité réduite meis avec une sélec-
tivité assez marquée.

Quant & la suppression des interlérences, elle sera |
quasi absolue dans les deux cas,

Sans changer grand'chose au montage précédent, on
peut metire en sérle, dans le retour & la terre des circuits

|
|
|
|
|
|

Fig. C. — Prédsdlecteur & couplage par seif communs. |

de selfs, une bobine additionnelle L4 dont la valeur 4ra
de 10 & 50 spires suivant qu'on voudra atleindre plus ou
moins de sélectivité. Une grande self L4 assurera un |
meilleur couplage entre L2 et L3 avec intensité satisfal-
sante et sdlactivitd moyenne, Une petite bobine fournira |
une sélectivitéd trés poussée avec intensité |légérement
récuite (fig. C). |
Si L1-L2 et L3 doivent éire blindéos sépardment, L4
#'a pas besocin d'étre recouverte d'une gamelle métal-
Wque. Elle ne devra pas, cependant;, élre couplée aux |

*
* =

r
[
autres selfs du moniage, i
q

Voiel enfin un systdme A sélectivité variable gu'on volt
rarement, hélas | dans les postes du commerce. La |
raison de cette absence est d'abord que boaucoup de
constructeurs... ignorent ce procédé, ensuite que ce
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Fig, @, — Préséleciour o couplage vanometrigus,

systdéme nécessile I'emplol d'un petit variomeétre, acces-
soire supplémentaire dont ne veulent pas entendre
parler nos fabricants...

Nous manguerions & nos principas dinformateurs, en
ne signalant pas les avantages de ce couplage variable
qui vaut, & lui seul, tous les systémes de SV (1) plus
ou- mains hevreusement adaptés sur les étages de
moyenne fréguence.

1) SV : Sélectivite variable.

Le variométre est un bobinage double dont I'un est
mabile par rapport 4 'autre.

Cas deux bobinages constituent un petit transforma-
teur HF de liaison (TR1 sur la figure D) dont le primaire
sera plus ou molns couplé au secondaire 4 I"aide d'une
iige de commande dont le bouton aura sa place & cbté
tlas autres manettes du récepteur,

Quand on veut augmenter la sdlectivité on découple
la primaire du secondalre, quand on weut retrouver la
puissance on les accouple. Toutes les positions inter-
médiaires peuvent ainsi 8tre obtenues et on pourra
doser, d'un seul coup de pouce, la sélectivité et I'inten-
cité dans les proportions gui correspondront & une
meilleure avdition exemptes de tout Broulllage ou Inter-
férance.

La construction d'un fel variométre peut s'effectuer
4 l'aide de deux pelites bobines de 10 & 15 spires sa
rapprochant plus ou moins ['une de I'autre ou de deux
bobinages de mémes valeurs exdcutés en fonds de
paniers et gu'on dcarlera 4 volontd comme on le fait
avec les deux coguilies d'uno hullra,

Vous voyez qua |'ostréicullure peut quelquefols avoir
des rapports avec la T. 5. F....

Alain BOURSIN,

ATTENTION!

Une grande partie de molre prochain numirve, qui
paraitra le 15 oclobre, sera consacrée & un nouveau mon-

| tage dont le rendement esf remarguable par rapport eu

peu de lampes employées et a {économie réalisée sur Uen-

| semble des picces détachées.

Clest un récepteur a 2 lampes spécialement congu pour
donner, en haut-parleur trés musical, les principales sto-
tions avec une sélectivité satisfaisante. Il a été prévu pour
ondes courfes (30 a 65 m. ), pour petites ondes el grandes
ondes. [l a été baplisé le -

RAFLEUR
= d’ondes

Tous les cas ont éé envisagés pour son emploi, tant sur
alternafif, que sur continu, ou lous couranfs, ainsi que
sur piles et accus.

La description, trés détaillée, comprendra ['examen
approfondi de chacun des accessoires de ce poste et un
pelif exposé théorigue et pratique de son fonclionnement.

Ce sera une description ALAIN Boursin, avee de nom-
breux schémas, plans et photos; rien ne sera négligé pour
rerseiyner | amateur-constructeur sur fous les secrels
d'une bonne réalisation qui 'ameénera’ au succés cerfain.

I

' Retenez donc des aujourd'hui le N° 6 de ' Amateur-

Radio ou mieux, abonmez-vous en prefiant, ce mois-ci,
de la merveilleuse prime « Perfecta~choc » qui vous est
offerte gratuitement et qui sera utilisée dans le monfage

RAFLEUR D'ONDES
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L'AMARA-CAPTO-BLOC

De trés nombreux lecteurs nous ont écrit pour nous
dire las remarquables résultats qu'lls obtenalent avec la
self Capto-Bloc, dont nous avons donné un maontage
détaillé dans un précédent numére. Un de nos abonnés,
M. G. Salomon, rue Saint-Placide & Paris, nous dit
notamment @

« Etant lecteur de votre revue, ['al effectué le monlage
décrit dans le n* 2 ; le Capto-Bloc.

Je tiens & vous signaler que je suls tout A fait satisfait;
la récepteur que J'a cst un poste & reaction 4 lampes et
tous courants,

nous montre le méme montage réalisé pratiquement
sur planchette d'ébonite, comme on le voit le cablage
ast tréas simple. La figure 3 indique comment "ensemble
se présente une fois terminé et la fagon de le branchear
avec un fil trds court 4 [a honne Antenne du récepteur.
| A la rigueur, on peut montar cet ensemble sur le coté
de I'ébénisterie (bols bien sec) comme le représente la
figure 4, ce qui ferme un tout avec le poste lui-méme.
Pour régler et metire au polnt, se reporter 4 la descrip-
tion du Capto-Bloc, faite page 53 du n® 3 de « ' Amateur-
Radio », Une fois les accessoiras montés et cdblés notre
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Figh 4 Fig.
La Tour Ciffal s'étalait sur & cedran, & partic ds

200 métres usgua enviren 240 mélras,

Le poste de U'lle-da-France étant sur 219 m, 6, il m'atait
impossible da aveir tant que la Tour marchait.

Mainterant que jai monté e Capte-Bloc, ce posle-
la, quivaut 800 francs, a une sélectivild comme un poste
de 1EID frarcs,

Je tians & vous ramercier d'avoir donnéd un montage
simmple mas trés efficace, qul donnera de tres bons résul-
ials aux appareils qui n"élaient pas sélectifs,

En vous remerciant, elc. » G, Salomen,

Des centaines d'usagors agul ont essayéd notre mon-
tage ultra-économique pensent comme M. Salomon,
et nous ne doutons pas que devant de tels succés tous
nos lecteurs wvont équiper leur récepteur d'un Capteo-
Bloc dernier modéle, dont voici le schéma :

La self Amara-37, donnée en primé a nos abonnes,
est tout Indiguée pour ce montage auquel || suffira d'ajou-
tar-un condensateur variable 4 didlectique solide (baké-
lite) et quelgues douilles et condensateurs fixes pour
obtenir le sélecteur le plus efficace gui soit connu.
Pas un récepteur, fut-il un poste 4 galéne ordinaire, ne
sera insensible au nouveau Capto-Bloc Amara, c'est
I'accessoire qui rend tous les appareils sélactifs,

Un grand perfectionnement a &eé apporté 4 ce mon- |

tage, grice 4 la selt Amara; on trouvera figure 1 le plan
théorique ; deux positions d'antenne répondent & deux
Sélectivités distinctes, la valeur des condensateurs en
gerie doit étre observée rigoursusement, La figure 2

disposilif fonctioninera cobligatoiremant dans la perfec-
tion, aucun poste brouillaur ne devra venir géner les audi-
tions, car un coup de pouce au condensateur variable
du Capte-Bloc suffira 4 I'dliminer complétement,

A
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Figgs 4.
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Ainsi, pour quelgues tfrancs, le plus ordinaire et le
moins sélectif des appareils deviendra un récepteur
avec leguel on séparera nettement les stations | cette
| petite invention due & notre rédacteur en chef peut
| rendre, comme vous le voyez, les plus grands services.

MNous recevrons toujours avec plaisir les lettres de nos
lecteurs nous tenant av courant des résultats obtenus
et notre service technigue est & 'sur disposition pour leur
| fournir tous renselgnements complémentaires.
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Nous donnons et nous donnerons trés souvent dans
cette revue des descriptions de récepteurs munis de
lampes & chauffage indirect fonctionnant sur le secteur
alternatil. Comme le systéme dalimentation est sen-

| @ O
® %
D’ALIMENTATION

|

© @

TOTALE

S'ADAPTANT A TOUS NOS MONTAGES SUR SECTEUR

q“.r"': (=21 cnmhlc de fournir unc ntensité de p-|1,:|1¢ de
100 milliampé res.

La self de fltre ou enroulement d'excitation devea
ahaisser la tension & la sortie de la valve d environ une

- cemlame  de  volts, c'est
a relier d la masse pourquoi les deux enroule-
— O posie récepleur ments haute tensiondu trans-
. s formateur d’alimentation
2¥Fop 63 F‘E.EW'-M?‘E allant aux doivent étre prévus pour
>_% wm{dowt"fﬂ.‘:‘ Silamen! de une tension inttiale de 350
’ chacune des Lampes T
du poste Quant a l'enroulement de
chauflage des lampes du
poste il devra fournir 2,5
VALVE volts ou 6,3 volts suivant les
biolague du + 250V types de lampes utilisés sur
800y 83 duw monlage le réceptenr. Le point milicu
4 sera relic i la masse st la BF
finale est une lampe a chauf-
3 fage indirect  comportant
- / une cathode dans le cireuit
allernaly g de  laquelle sera branchee
v 3 a s Ih rémstance de polarisa-
%4 lion.
Tam- GNF -_-I'Dﬂmj le cas l;]]'cm loi
i une amps a cnaufage
TRA#ngJ#ffHENm s \“Q_Qm e direct cette résistance (tres
Indiguer le nombre el | SR souvent de 450 & 500 ohms)
la nalure des lampes d el '.-f feore devra élre intercalée entre
rece_.m"ew;m le commandant. ﬂig;%;’gg,gaa;: P ce point milicu et la
' masse.

Le bloc d'alimentation poae postes secteur altermanil,

Shunter celte résistance
J.:l Ia“h' !I L1} (’ﬂ”({c:lﬁﬂlf“r

siblement pareil pour tous les postes nous ne répétons " de 25 MF (50 wolts) dont le moins sera & la

pas sur chaque schéma le croquis du bloc d'alimen-

tation, nous nous contentons de mentionner « chauffage |

de filaments » et <=~ haute tension ».

Cette haute tension est toujours vers 250 volts, valeur
limite acceptable par les plaques des lampes de poste.
Elle doit étre filtrée pour éviter les ronflements, Une self
a fer et deux condensateurs de forte capacité (générale-
;_:}mt des électro-chimiques de B8 MF) composent ce

tre.

La self est presque toujours celle de I'enroule-
ment d'excitation du haut-parleur, sa résistance sera
de 1.250 ohms pour les récepteurs comportant un
grand nombre de lampes (9 & 12) ou munis de deux
lampes BF de puissance (push-pull). Pour les montages
courants de 5 a 7 lampes, avec une seule BF. de puis-
sance, cette résistance sera portée a 2.500 ohms.

Dans le premier cas la valve sera une 83 & grand débit,

masse,

Pour connaitre les intensités qui doivent étre débitées
par les enroulement: wocondaires du transformateur
d'alimentation, il sufi de se reporter aux caracté-
r'mtiqm:s des Iilm]m:: dont on addibionnera d'abord les
intensités nécessaires a chacun des flaments pour
connaitre le débit de 'enroulement 2v5 ou bv3 (quelques:
ampéres genéraloment) et ensuite on additionnera les
débits-plaques de chacune des lampes utilisées dans e
poste pour savoir quel courant devra étre réclamé i
I'enroulement 2350 volis du transformateur. J\IJ-
proximativement 35 & 4 mallis pour un petit poste a
2 lampes, 50 & 60 pour un poste 4 4 ou 5 lampes, ete...

Mais il est encore plus simple de dire au fournisseur,
en commandant le transformateur : « Mon poste possade

| tant de lampes i alimenter, en voici les numéros », On

sera alors certain de posséder 'accessoire bien approprié

dans le deuxiéme cas une 80 suffira largement puis- | au montage entrepns,



TOUTES INDICATIONS POUR
CONSTRUIRE SOI-MEME
LES BOBINAGES D'UN SUPER-HETERODYNE

Les hobinages d'un ‘super-hétérodyne moderne
a 5 lampes (ou & 4 lampes) sont composeés d'un groupe
d'aceord, d'un groupe oscillateur et de un ou deux
transformateurs de moyenne fréquence.

Mous allons donner ci-aprés les valeurs des enrou-
lements pour construire sol-méme de tels groupes et
réaliser ainsi, & bon compte, un récepteur trés sensible
ct sélectif.

Examinens la figure ci-contre :

I'enroulement PO de la bobine d'accord (hg. B) et

| reliées & l'entrée de L2 d'un seul coté, I'autre bout
n'étant pas connecté.

Vel les wvaleurs des enroulements qu'on devra

dizpaser selon les indications portées hgures B, C et D,

Accord

Tube de 25 millimétres de diamétre en carton bakélise,

D mum de 5 cosses et de 2 vis de hxation de 3 mm.
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En A : schéma classique d'une heptode ou octode
(la G6 de cette derniére étant alors relide & la cathode)
comportant  deux groupes commandes par  deux
commutateurs seulement, dont les mancttes seront
connestées i Ja masse,

L2 est l'enroulement commun de couplage d'an-
tenne, tant pour PO {LI] rjue pour () {L?r et Lj'}.
Seul 'envoulemnent GO est a court eirewt quanr] on
passe sur PO. Ce groupe est celui d'accord.

Paszons maintenant & celui dosallation : L4 est
I'enroulement PO et L6 celui de GO 'enroulement
réactif est commun aux deux precédents et composé
des deux sells L5 et L5, Pour que l'accrochage se
produise, il faut que entrée de 1.4 soit relide & la grille
Gl, la sortie de L4 a I'entrée de L6, la sortie de Lb
i la masse, bobinages eflectués dans le mémé sens.

. Toujours dans le méme sens, on reliera 'entrée de L5
ala résistance de haute tension R2 dont la valeur varie
avee la lampe utihsée, et la sortie de L3 4 la gnlle G2,

SP indique deux spives ccuplées dans Je haut de

D¢ tuil s de construction de bohineges H. F. oscilloeur et M. F.

L1 = hl 3001000 émaille, 110 spires jontives, fil SP
couplé vers la 5 spire en partant du haut.
Intercaler entre SP et 'enroulement L1 une
peh'tc feuille 1solante de pﬂpier ou de toile
anglaise.

L2 = 200 spires hl 10:100° sous une couche  scie
bobinées en nids d'abeilles serrés.
L3 et L% 10 spires. chacun, en 20/100° sous

2 couches soie, nids d'abeilles serrés. ;
Les distances entre enroulements sont mdlquées
en millimétres sur le schéma (hg, B)

Oscillateur

Tube de 25 milimétres de diamétre en carton bakélise,
muni de 5 cosses et de 2 vis de fixation de 3 mm.
L4 = 68 spwes Al 30/100° émallé.

L5 et L5 = 42 5pires chacune en ?ﬂ_”m' 30Us

2 couches soie, mids d'abeilles serrés.

L6 = 160 spires 20/100¢ sous 2 soies, nids d'abeilles,



e ) =

. Les distances entre enroulements sont également
indiquées en millimétres sur le schéma (fg. C).

Transformateur MF 472 Kc

Tube de 15 mullimétres en carton bakelisé,

L7 et L8 sont hobinés en mids d'abeilles aérés ct en
il divisé de Litz (16 & 25 bimns), ils comportent
160 spires chacun, Avoir bien soin de décaper chacun
des fils composant le conducteur et de les souder en-
semmble & la cosse correspondante. Tout bout de (il

non connecké compromeltra considérablement le ren- |

dement d'un tel bobinage.

Dans la crainte de mal établir une telle soudure,
il sera préférable de remplacer le fl de Litz par du ki
200 100 sous 2 soies.

L:s entrées ot les sorties des deux enroulements
iront respectivement aux condenscteurs ajustables de
0,15/1.000® au mica el sux cosses primaires el secon-
daires du transformateur MF,

‘L'entrée de L7 wa i la haute tension.

La sortie de L7 a la plaque de la lampe changeuse

de fréquence (1°7 étege) ou a celle de la lampe MF | amplificateur, I'équiper d'un bobinage

(2% ctage).

L'entrée de LB ira & la grille de la lampe MF |

(1% étage) ou & la grille détectrice (29 étage).

La sortie de L8 ire & la masse ou au systéme anti-
fading.

Les enrculements d'accord et d'oscillatrice ayant
ett caleulés pour étre suivis d'élages de moyenne fré-
quence accordés sur 472 kilocvcles, il est indispensable
de régler les transformateurs de moyenne fréquence
sur cette longueur d'onde.

Les ondemétres décrits dans ce numéro sont tout
indiqués pour procéder & cette opération : on montera
d'abord le super-hétérodyne sans accorder les circuits
MF. Quand tout le cablage sera terminé et que le poste
sera en ¢lat de fonctionner, mettre l'ondemétre a
proximité de la premiére lampe MF, approcher au be-
soin un fil branché & l'ondemétre & peu de distance
du sommet de la lampe MF (grille), ‘placer le cadran
de I'ondemétre sur 472 kilocycles, mettre le récepteur
en marche.

| s'agit maintenant de recevoir en haut-parleur
l'onde de 472 Ke. émise par le contrileur d'onde, il

suffira pour cela d'accorder les trimmers des transfos |

MF (condensateurs ajustables de 0,15/1.000¢ placés
sur leur sommet) jusqu’a entendre au maximum la note
chantante de l'ondemétre. Quatre accords sont ainsi &
effectuer, quoique celui du bobinage L7 du premier
transfo ne soit pas trés net.

Passons maintenant sur écoute des stations.

teignons le contrileur d'ondes et recherchons un
poste & l'aide des deux condensateurs varables C2
{fig. A). Prenons d'abord une station assez puissante, le
Poste Parisien par exemple, ajustons le trimmer du
condensateur varable d'accord pour obtenir le meilleur
accord, puis passer sur une siation ¢loignée ou faible,
et parfaire de nouveau Vaccord au tommer du CV
d'accord.

Clest & ce moment qu'a laide d'un tournevis i
manche isolant, on procédera au réglage de |'ajustable
placé aux bornes de 1.7 (Tesla MF). On se rappelle que
ce réglage avait été assez approximatif dans la précé-
dente mise au point; cette fois il sera avec

— o L'AMATEUR-RADIO —
précision, cest-d-dire mis sur une position corres-

ndant a la meilleure audition du poste éloigné ou
}ﬁbhrqu'un devra entendre alors avec une meilleure
intensité,

On pourra retoucher encore, trs peu, aux ajustables
de LB (Tesla), de L7 et de LB (transfo MF) jusqu’a
obtenir un maximum dans "andition.

La mise au point est terminée et il n'v a plus qu'i
retoucher a I'écartement des lames extrémes du conden-
sateur d'accord (les lames fendues du rotor) pour
régler d'unc facon absolument précise le double accord
(HF et oscillateur) sur la gamme PO.

Sur la gamme GO, la sélectivité étant moins poussée
a l'acmrﬁ? il ne sera pas nécessare de prévoir de
padding sur les enroulements L3 c1 L3, dans le cas
o, néanmoins, le besoin s'en ferait sentir on pourrait
placer un nju:s‘lauc de 0,1/1.006¢ au mica entre |'entrée
de L3 et la masse et le régler, une fois pour toutes,
pour obtenir |'accord parfait entre les deux groupes
de bobinages. Ce padding est indiqué en pointillé
sur la figure A, c'est dire qu'il est facultatif.

Si le super-hétérodyne comporte un étage HF pré-
: semblable &
celui d'accord (hg. B). La self L2, au lieu d'étre dans
e circuit anlenne-terre, sera alors dans le circuit de
plaque de la premitre lampe HF, entre plaque et
haute tension.

FOSTE EME‘_I_‘TEUR D’ESSAI .

On paut construire, avec la self Amara-37, un poste
amatiour sur PO. Tenir compte gue cette gamme est
cependant interdite et qu'elle ne doit étre employéa que
comme essai de laboratoire, pendamt un minimum de
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de transmettre. Le micro peut étre remplacé par un
dcouteur devant lequel il faudra parler trés fort pour
actionner la membrana. Les condensateurs variables ni
doivent pas &tre & la masse, les monter sur ébonite.
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LE SILENCE EST D’OR

Comment on captait, pendant la guerre, les conversations
secrétes des prisonniers allemands.

Nous sapbnes henrenr de pawrsie repradiive eidesmons on des chapifres du desnier roman de M. ALAIN BOURSIN ser les serets e fa T 5. F.
_P.‘ﬂl:’l?.l’!f .'fl P EC Jigre ** POSTE B3 ™ qut' a ehledn wn 8 s'I'IIT'l'Lll Cesy .'f'dr.rr'fr'\;.n confiend unz  frendmnd Farwedates plld_! inléressarntes les A2 i
les audres, voici Ve plas courle, lo p!'a'n: Etant limilde danr ceile revur,

Aprés les durs combats que nous venions de subir, |
par 25 degrés de froid, la releve a été générale sur tout
le secteur et nous nous retrouvons, au repos, avec les |
camarades Martin, Coudert et ['interprete Osvald,
qui sont affectés proviscirement & mon poste,

l..f'.s six hommes ont jr.?-é leur dévolu sur une haru{]u:: |

Adrian toute neuve, ct ]"ﬂi l'imprcssion ue, le Y&~
teme D aidant, ils &'y installeront avec le maximum
de confort. lls ont placé les lits métalliques, le gros
poéle a bois, la table d"écoute et les bancs dans une
orientation telle que cet éémentaire mobilier occupe,
1'1||ui seul, toute la surface du p!nm:]\er,

— Comme ga, explique Maigrin, s'il vient un scp-
tigme- poilu on pourra le I... & la porte en lui disant

9511“ n'}r a pas de p|ace pour lui. Quand Mirton et {

I'intec reviendront on se tassera sans se géner pour
leur installer leurs hts...

Clest I'égoisme du soldat hors de danger, c'est |

l'esprit d'équipc, c'est le sens de la proprité qui
reparait chez | homme comme chez la béte, Crapouil-
Iur, notre brave chien, garde jalousement la porte et
p-nrsonna ne pourra lui faire abandonner la faction.
:Ibert a posé i l'entrée une pancarte qul interdit
I'acees du poste « & toute personne étrangére au service .
Mes pc:“ua sont bien mamtenant chez eux...
A six heures du soir, aprés la soupe, et malgré le
ieqlr d'aller faire une promenade dans le village,
hommes, recrus de fatigue et fascinés par la pers-
pective de coucher dans des draps, au chaud, ren-
trérent au cantonnement. J'avais trouve,
coté, une chimbre chez un marchand de chaussures.

Je tus reveillé le lendemain par un bruit de pas
cadencé sur la route, bruit que la terre gelée rendait
plus sonore encore ot qui fit sortir les habitants devant
leur porte.

Le cordonnier dont ]ntﬂm le locataire me cria du
bas de I'escalier

~— Regardez dehors, ce sont dos prisonniers que
passent.

Je soulevai un lourd rideau sur le ciel gris d'une
matinée glaciale et je vis déhler, sous ma fenétre, une
centaine de fantassins allemands qui, par Kriit, venalent
sans, doute des tranchees de I'Hilsenfirst ol un soup
de main avait eu lieu mm]ant la nuat.

Il avait é&é question dune attagque hier soir a la
popote, elle avait donc été déclencheée aver succes..

_Ic: fis une fapidc tollette et m'habillai.

== Autant qui ne créveront plus de faim, affirma
mtm Jogeur que je venais de rejoindre dans son maga-
m;,w::rus avez '.ru. ce sont des gosses el leurs grades
sont. fv peine plus dgds qu'eux.

ne idée me traversa le cerveau. Pour la mettre
rapidement & exécution je partis au pas de course vers
le bureau de la compagnie ofi }'étais certain de trouver

de mon

, qunlques ofhciers d'état-major que ma proposition
| pouvait intéresser. Je mis rapidement, en passant, mes

! | chefs au courant de mes intentions, et, avec leur plein

| ﬂLLDrd. JE me dlngﬂﬂ.l YIS IE ITICSS Du un cﬂmmﬂdﬂ t

| me recut aussitt, e

— Mon commandant, commencai-je aprés le salut

d'u Wage, il vient d'arnver tout un contingent de pri-
sonniers. Parmi eux il y a certainement des officiers
qui, sils voulaient parler, pourraient nous donner
de précieux renselgnements.

— Ne comptez pas trop la-dessus...

— Clest justement parce que je crains leur silence
obstiné que je voudrais surprendre, dans leur conver-
sation, des indiscrétions qui pourraient avoir pour
nous quclquf: intérét.

Oui... mais je ne VOIS pas comment pmcedtr.

— I suffirait d' enfermer dans une pitce assez étroite
une demi-douzaine de prlaunnlers el... un micm;:hnm
bien dissimulé pour que nous pumﬁmns écouter avec
netteté le dialogue de nos ennemis. Jai déja fait cette
expérience & T... dans une cellule; on y avait incarcéré
deus déserteurs allemandsg qui ne tardérent pas &
causer d'événements dont ils n'auralent pas voulu
parler devant nous.

Ay
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— Si vous pensez pouvoir reussir cet essai, il n'y |

a plus qu'a trouver un local ot vous pourrez monter |

volre synt'émc. alh:z-y.r. 1e vous donne carte blanche.

Je m'assurai la collaboration d'un sous-leutenant
de chasseurs et nous partimes & la recherche d'une
pi;:l.':l: bien close, assez étroite pour n'abriter que

quelques hommes et les forcer ainsi a rester constam-

ment & proximité du microphone. L'ancien corps de
garde, qui servait de magasin & un matériel réformé,
fut declaré convenable a notre tentative; les poilus
d.u'ﬂl‘.' E'S'Cﬂuﬂdﬂ.. mDh‘iIiHéC 'p'ﬂll'l' |ﬂ Cifﬁﬂnﬂtﬂﬂfc. IE
débarrasstrent de sa wvieille ferblanterie rowllée et
de ses cuirs pourris.

Pendant ce temps, mes honshommes tendatent un
double fil entre ce petit édifice et notre baraquement.
Je découvris dans une soupente une ancienne horloge,
wil-de-beuf, que je vidai de son mécanisme intérieur.

Le mouvement d‘huﬂngm'ic fut rnmpfﬂ.{é par un
microphone de standard.

Un poéle, dont le tuvau entrait dans le mur, prés du
plafond, fut enlevé et devant le irou béant nous accre-
chimes la pendule qui masqua complétement l'ori-
fice. Par la cheminée extérieure, nous fimes descendre
deux fils qu'on connecta au micro, Cette installation
électrique était parfaitement invisible,

— Mais ils vont claquer de froid la-dedans, dit un
sergent qui dirigeait le nettoyage.

— INe vous en faites pas, répondit le sous-lieutenant
en clignant de I'eeil vers moi, c'est exprés pour leur
délier la langue...

ous avions évidemment notre plan.

On évacua la salle de garde. Gilbert et Maigrin,
deux de mes manipulants, restérent seuls a bavarder
- dans la piéce. Nous allimes brancher |'amplificateur
dans notre cantonnement ot la ligne aboutissait.
Nous entendimes avec une grande netteté et une puis-
sance excellente toute la conversation de nos deux
camarades. lls furent rappelés, I'essai étant concluant.

Un quart d'heure aprés, six jeunes officiers alle-
mands, sous bonne escorte, furent conduits au poste
de garde et enfermés & double tour. Les écouteurs
aux oreilles, Osvald et moi guettions la moindre parale.
Les Boches s'étaient jusqu'a présent contentés de
remuer le bane sur lequel ils avaient di s'asseoir, face
a 'horloge. Ils ne murmuraient que des phrases sans
importance

— Qu'est-ce qu'on va fame de nous ?

e Dﬂ ¥a pr{:hﬂHemunt nows  cmmeney ‘lh’-'l:‘ v

camp a larriére...

— Awvez-vous vu le pain blanc dans ln vitrine du
boulanger ?

— ..Et les légumes... et Ta viande ...

— On en aura peut-étre aujourd hui... jo n'al ren
mangé depuis hier midi... Mein Gott ! qu'il fait froid !

Il devait effectivement geler dans leur cambuse
humide. Nous les entendions souffler dans leurs doigts
et battre de la semelle pour se réchauffer.

— Ca va Btre le moment de leur porter un bon grog,
nous dit le sous-lieutenant qui sutvait nos expériences.

Il emmena denx hommes a la cuisine et fil verser,
dans un demi-bouteillon, de 'eau chaude, du sucre
et quelques quarts de gnole. On fit bowllir le tout et
la boisson fumante fut portée aux prisonniers qui
l'accueillirent avec une visible satisfaction. La porte
n'était pas refermée, que nous ‘entendimes les Alle-

mands humer le récipient et avaler tour  tour quelques
gorgees du réchauffant breuvage.

— Clest fort, dit l'un d'cux.

— Tu wois qu'on n'cst pas s1 mal trailé que ca en
France!

— ..En Alsace, rectifia le premier, comme si cette
marque de genérosité était venue des habitants du willage.

— Mefiens-nous, dit un autre, ils nous font peut-étre
boire cela pour nous étourdir avant de nous interroger...

= _!c pourrais en hoire trois fois autant, ca ne me
ferait pas pﬂrlcr davantage. Profitons-en, quant] il sera
froid ce ne sera plus hon.

[e bouteiflon fut posé  sur le cnrt'eh.gm il sonna
comme une cloche... 1l élait vide.

Les six officiers & jeun depuis la veille, ressentirent

raricerment Pefist de alenal et de 'éther contenus
dans cette sorte de punch enivrant. Les langues ses
déhitrent peu a peu : L
Tenez, voila qui est bien frangais, s'esclaffa un
prisonnier, il y a une pendule ici mais clle ne marche pas.

— Regardez st la clef est & coté, on pourrait la
remonter pout 5 aTnuLer.

— Laissez cela tranquille, j'ai ma montre, ¢a suffit
du reste, cette horloge est probablement détraguée
comme toutes leurs mécanigues... :

— Je pourrais essaver de la réparer avec mon canif-
outil, ¢ca mnous distraira... )

Qsvald et moi commencions & étre sérieusement
inquiets sur l'issue de notve expérience, quand tout
i coup la conversation changea de sujet & I'autre *hout
du fil. Nous poussimes un soupir de soulagement.

— Surtout, si on vous pose des questions, murmura
le prisonnier qui avait conseillé la méhance peu de
temps avant, n'allez pas raconter ce que nous prépa-
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rons. Ne dites rien. Répondez que vous ne savez rien |

et que vous n'avez rien entendu. N'allez pas leur faire
mnnmtw a]c-uta -t-il en halzsant encore le ton dela
'\"C“x. qu[‘ I.fs tmu]}LS que nous avons dlSSEmlnCCE dl..
Munster a 'Hilsenfirst sont destinées & se regrouper
devant Lingekopt ot nous devons attaquer demain...
— Non, on leur dira que nous étions simplement
venus pour relever un régiment.
| ne faut pas qu'ils sachent que des renforts
arnvent awjourd hui, et que quatre sections de minen-
werfer (l) sont en reéserve au Frauenacker, prétes a
monter en lignes la nuit prochaine.
Puis, un long silence...

gal nﬁ le mot Puppchen (1) revenait sans cesse.
en I'JI‘DE:Ild pour mettre ses notes au clair. _| en
rédlgeﬂt un eourt rapport qui fut porté a I'étatmajor.

— — == 123 ===z

e RI.I::T], absolument ren!

- Alors, comment se fait-il qu'il nous a parlé des
prtpuraufs du Lingzkopf, ce ne sont pas les autres
qui ont di bavarder. Quant aux hommes, ils ne savent
pas qrard chose, ce n “est pas d'eux ‘quil a pu obtenir
des renmgnerm,nts sl precs.

= Je me suIs tnu]oura méhé du sergent Dttﬂ, vous
ne croyez pas quil aurait dit quelque chose?
Certainernent pas, d'autant plua qu+il n'était
pas au courant des réserves faites au Frauermclr.er, et
le commandant m'en a parlé cependant...

e A\!’Eﬂ ].El.ll' I:ﬂl;ﬂl“ dE nous i:mler ]E‘E uns dﬂﬂ autrts

' dés que nous avons été pris, cela n'a pas été facile
Au bout duquel I'un d’eux se mit & chanter un air

L'écoute continua ainsi toute la journée, les six |

ofhiciers furent remplacés par quelques sous-officiers
que nous traitimes pareillement au grog bien dosé...

En fin d'npr&s midi il restait deux lieutenants a sur-
veiller. Comme ils avaient déjeuné au camp prnw-
soire, et bien déjeuné, car les pauvres bougres étaient
Ilttéralement affames, on craignait qu'ils ne s'endor-
missent aprés le repas. On leur fit porter du café trés
ful't mpi:.ua.f_ml:nt additionné d‘alcm| Ceux-l4 étaient
d-.:jn passés & |1nLumgaLmre dans le burean de |'état-
major el ne pensalent pas qu on aurait a leur poser de
nouvelles questions, La conversation s'engagea entre
Pux au bout de quelquq.s IIlIllULLd-

— Vous n'avez rien dit, Emul,
[r'ilii?gé!i;_s sur nolre plan d' altaque 2

au cormmandant

.[;|.“.!:-F_l:-,_lils canona de tronehée, — (23 Poupde jolie.

d’adopter une ligne de conduite concertée, mais je suis
persuadé qu'aucun de nous n'a commis d'indiscrétions.

— C'est tout de méme violent | Comment savent-ils
que nous attaquons demain au Lingekopf? et pas
moyen de prévenir les nétres que 1'état-major francais

| est au courant de nos projets. Il ¥ a cependant une
chose que les Francais ne savent pas, car on ne m'en a

pas parlé au cours de l'interrogatoire, c'est I'établisse-
ment du dépét de munitions derriére |'éperon et qui
est & peine recouvert de quelques branches de sapin,
s'1l était repéré ce serait un désastre pour nous...
Pendant qu'Osvald g'riffcmnait farlt] pu.m]esf e les
recopiai rapidement et mon papier fut porté sur-le-
chump au commandant r]'ﬁtat-rn.ljnr.
Dans la soirée tout fut organisé pour parer a l'at-
taque. Le lendemain matin, une escadrille, partie de
C..., fut chargée de découvrir, derritre I'éperon du
Ling[:kn:pf, sur la route des Trlunis-]?.pu:i.snf le dépﬁt nou-
vellement constitue.
Elle ¥ parwnt rapndement graf_e aux renaetgnements
que nous AvIons cummunlques aux observateurs.
Qllelques mmutes apres, urn tir dnrnﬂene rég}é
par Ti:h. F.. fit sauter tout le mateénel allemand.
Dans I'apréss-midi, une attaque ennemie qui débuta

| au sud du Lingekopf, 4 la ferme de Glaceborn, avec

une violence et une soudaineté qui ne nous sur:pnrenl'.
pas, fut repoussée avec succés par notre artillerie dont
les effectifs avaient été triplés au cours de la nut.

Plusieurs vagues d'assaut se heurtérent & un tir de
barrage impénétrable et au feu de trés nombreuses
mitrailleuses montées en renfort.

En prévision de cette offensive, notre état-major
d'infanterie avait fait évacuer nos premitres lignes
et le bombardement préparatoire des batteries enne-
mies ne causa que des dégits matériels dans nos tran-
chées avancées,

4 & % @ B = o om @ =2 B = 3 B B o=

— Et on dira que la T. 5. F. ne sert & rien, conclut
Ménager, en attendant cest grice & nous si }utl&quﬂ
du Linge a échoué et si nous avons épargné la vie de
centaines de « hifhns » (1)

— N'empéche, continua Maigrin, que lorsqu'on
remontera en lignes, on se fera encore engueuler par
les fantassins...

(Illustrations de Rarefio)  ALAIN BOURSIN,

(1) Soldats d'infanterie.

— rars

Lire les autres chapitres {funs “ Poste B85 ™. 250 pages
sur velin supérienr 16 fr. 50, franco 18 fr.



DU CHOIX D'UN COFFRET

Nous indiquons rarement, dans nos descriptions, le

modéle d'é¢hénisterie qu'il faut adapter & un montage
déterminé, et ceci pour deux raisons :

La premiére : parce que 9 fois sur 10 le lecteur a sa
petite idée personnelle et n'exécutera pas, par consé-
quent, le coffret que nous préconisons...

deusigme : parce que le modéle lui-méme importe
peu, bien souvent, et un récepteur ne sera pas meillear
'l a le haut-parleur au-dessus du chissis au lieu de
I'avoir en dessous. Mais il ¥ a cependant quelgues régles
qu'il est bon d'observer et qui peuvent s'apphquer &
tous les postes, en voici quelques-unes :

|. Un haut-parleur de petit diamétre ne doit &tre

utilisé que sur les récepteurs portables, son peu d'en- |

un drap épais étouffe les sons, un linon arachneéen est
préférable.

10, Le trou pratiqué dans ['ébénisterie doit étre
large, on a compris depuis quelgue temps que tous les
« caches » aux dessins compligués élaient autant

| d'obstacles a la propagation des sons. Deux ou trois

combrement est seul intéressant en la circonstance, |

2. Un ]:u:l:it haut-paﬂeur n'est indiqué que lorsqu’ﬂ
est destiné & reproduire seulement les notes aigués et
qu'il ze trouve doublé par un autre haut-parleur de plus
grandes dimensions assurant, de son cité, la repro-
duction des notes graves.

3. Un petit haut-parleur n'est & envisager que si l'on
ne peut pousser la dépense plus avant. Clest alors une
guestion d'économie financiére..,

4. Si, pour une des raisons précitées, 'emploi d'un
haut-parleur de petit diamétre est inévitable il faudra
réserver a celui-ci, dans I'ébénisterie, une place aussi
importante que possible, Plus le baffle sera large et
r.'~pais. meilleures seront les |'cpru:1ucliun5.

5. Le haut-parleur commence a devenir un instru-
ment fidéle lorsqu'il atteint 22 centimétres de diamétre.
Si votre récepteur est capable d'actionner un modéle de
25 centimétres, n'hésitez pas, vous aurez de meilleurs
résultats qu'avec le précédent.

6. Comme nous l'avons dit plus haut, prévar un
baffle large et épais, en contre-plaqué de préférence.
Bien y assujettir le chéssiz du haut-parleur ; si celui-e
comporte 6 trous de hxation, mettez 6 grosses vis et
non 4 comme font la plupart des petits constructeurs,

7. Choisissez une vaste ehénisterie, en bois épais e
non en' feuilles de bois minces qui vibreront, grinceront
ou bourdonneront ssus les forts accents de la membrane.

8. Le coffret doit vibrer le moins possible, ne fermez
pas celui-ci derriére par une planchette hermétique,
remplacez cette planchette par une étoffe tris légére
dont le seul but sera d'empécher la poussiére de péné-
trer sur le chissis, car les sons doivent pouvorr sortir
derriere également. N appliquez pas non plus votre poste
contre un mur, laistez un espace d'au moins 20 cen-
timétres.

9. De méme pour |'étoffe placée devant la membrane,

barres de bois ou de métal suffisent maintenant a orner
le devant d'wn poste {voir figure), et c'est ainsi que
procédent les maisons séricuses.

I1. La fixation rigide de ces barres a une.importance
considérable, 1l faut gqu'elles solent trés solidement
jointes au coffret, le moindre jeu se traduirait par des
vibrations qui n'auraient rien de commun avec les
reproductions espérées.

[2. 1soler sonoriquement |'ébémsicrie de I'empla-
cement sur lequel on la posera en fixant solidement,
en dessous, des lattes de boiz ou des pieds garnis de
feutre ou de drap épais (voir fiigure). Un haut-parleur
puissant peut effectivement transmettre ses vibrations
4 une table ou & un meuble, Ueflet est souvent déplo-

1 T:'lHl‘..

13. Rien ne doit — en principe — vibrer dans une
thénisterie en dehors de la membrane. Vénher 'adhé-
rence du cadran enjoliveur, la fixation du chissis par
les quatre coins sur le fond de la boite et la rigicﬁlé
des axes des boutons de commande qui doivent passer
librement dans les trous pratiqués dans le panneau,
sans toucher celui-ci.

14. S les eiités de 'éhémisterie vous semblent
imparfaitement assemblés, renforcez les jonts par
des grosses régles tailllées en équerres que vous fixerez &
la colle forte dans les angles. Assurez l'adhérence a
Paide de quelques vis. .

15. Des grincements ne proviennent souvent gue
d'un blindage de lampe mal enfoncé et qui vibre ou
d'un blindage de celf mal assujetti. Des grésillements
peuvent étre causés par un écrou ou une goutte de
soudure qui se proméne sous ou sur le chissis;
un gravier, un éclat de bois qui reposent sur la mem-,
brane sont parfois les seuls responsables de eertaing
vrombissements parasites.

6. Les grands meubles de T. 5. F., dont vous
admirez souvent les belles sonorités, ne doivent presque
toujours leurs exceptionnelles quahtés qu'a leur volume.
Enlevez d'un petit coffret son chissis et son haut-
parleur, mettez ceux-ci dans une vaste ébémsterie
(voir figure de éroite), vous serez étonné de constater
une amélioration considérable dans le rendement.

Le :ecret de bien des appareils de luxe ne tient
souvent qua cela. Alain Boursin,



LES NOUVEAUTES AMERICAINES

Lampes-témoins - Fusibles - Rhéostats - Potentiomeétres
Transformateurs - Cadrans démultiplicateurs - Postes portables

Il arnve chaque jour d'Amérique des revues et des
catalogues de T. 5. F. dans lesquels ndus pouvens
puiser des mmignemcnts qui sont pour nous d'une
g'ra;ndl: utilité, étant donné e les U, S. A. sont un
pays fort connu pour les innovations. Néanmmnu en
T S F  OnN a I lmprfsslﬂn que nous somimes ﬂ.rTl‘-’tﬂ- ﬂ.
un plafond qu'il est difficile de dépasser, car la radio
cst parvenue a une hauteur de pcrfuctiun qui ne Nous
permet pas maintenant de trouver des nouveautés sen-
sationnelles, mais des améliorations, surtout au point de
vue pratique.

C'est donc en feuilletant ces revues et ces (‘Mﬂhguen
que nous avons relevé, pour nos lecteurs, ces nouveautés

ui, sans étre bouleversantes, peuvent quand méme
30"1:“?[’ i nolre commerce dﬂ T. S. F. dﬂs- i[!.lr_'fs Fﬂ‘ur
les prochains montages pour lesquels ce numéro est &
peu prés entitrement consacré,

Signalons tout d’abord le systéme de lampe-témoin :

Il arnive que certains appareils possédent des filtres
tellement parfaits que méme lorsqu'ils sont en fonction,

l'oreille de Pauditeur ne se rend pas compte que le
récepleur est sous courant.
"Il est done nécessaire de prévoir un dispositif gui
permettra de se rendre compte que le poste.est branchs
ail secteur, que par conséquent il absorbe un courant
qui ne peut étre utile que s'il est transformé en audi-
tion. Or, combien de fois les ama.icurs branchent leur
apphl:i} écoutent une station, puis lorsque  cette
station a cessé son émission, oublient de débrancher
le rcu:pteur, et il arnve que le poe.lc reste sous tension
SRS qu aucun hrmt ne sC "mnhﬂu-l'. dﬂl“} le E'lﬂ'ﬂ"
parleur, Clest une dépense inutile et ¢'est généralement
pour éviter des dépenses de courant supplémentaires |

e les Américains ont publié des systémes de contréle
L':nt vous trouverez la représentation figure 1.

Dans ce schéma, nous observerons que la ﬁgura de |
gam"_hc est une mmpic prlm de courant qui est néan-
meins munic dune peiite lampe de contrdle qui |

s allume l'ms.qm:- le posle est mis en fonctionnement,
Ce témoin est largement suffisant pour faire connaitre
i l'operateur que le poste est sous tension et qu'il
peut & ce moment rechercher des stations ou dé-
brancher la prise de courant s'il a décidé de cesser
I'écoute.

Le dessin du milieu représente une iumpc témoin
sur le circuit de chauffage des lampes et qui ressemble
beaucoup aux petites lampes des tableaux d. bord
des automobiles datant de quelques années.

Cette lampe est destinée a éclairer soit un cadran
d'accord, soit une manette de réglage de I'appareil, ou
tout autre dispositif.

Un systéme plus intéressant et plus élégant est celui
représenté par le dessin de droite. Une équerre sup-
porte, sur sa partie horizontale, une douille 3 lampe de
poche qui sera reliée au circuit de chauffage des lampes
du poste. Sur [a Fﬁftlf— verticale, face & la |nmp-r de
poche, on appliquera une lentille convexe de couleur
généralement rouge ou verte qul mdlquera. par trans-
parence que le poste est sous tension.

‘est un accessoire extrimement simp[l: et peu
coliteux. Espérons que nous ne tarderons pas a aveir
en France un organe de contréle de ce genre. Passons
maintenant a la Iggum

De trés nombreux pmurr. du commerce, tout au
moins ceux fabriqués en Europe et notamment en
France, ne possédent pas de fusible de sécurité, et
cecl peut avoir de graves inconveénients lorsque, par
erreur, un récepteur, destiné au courant alternatif,
est branché sur un réseau & courant continu ou sur un

rcscnu alternatif dont la tension est supéricum & CE"E
::n:um: au transformateur d'alimentation.

Nous devons reconnaitre que beaucoup de récepteurs
| fabriqués par des marques connues possédent de tels
dispositifs; néanmoins, d'autres réalisés par des ama-
teurs ne comportent pas ce systéme de securité.
d:ﬁpqsmf étant extrémement bon marche. nows Eunlﬂll-




Wi

lons & nos lecteurs de ne pas hésiter 4 munir leur appa-
reil d'un des trois modeéles représentés figure 2.

Dans le haut & gauche, nous voyons le fusible lui-
méme, tendu dans un tube de verre aux extrémités
dugquel se trouvent les électrodes; les trois autres
dessins représentent les systtmes dans lesquels ce
fusible viendra s'enclencher.

Le premier est & fixation centrale et & connexions par
cosses A souder; le deuxitme est & fixation par vis et
ecrous, et le troisitme n'est qu'une variante du pre-
mier dispositif.

n cas d'erreur, le fusible rougit, fond et coupe |

sutomatiquement le courant d'arrivée du  secteur
dans le circuit duquel il se trouve en séric. 1l s'agit
alors, non pas de le r:mp]m:cr purcment et simpiement.
mais de rechercher tout d'abord la cause qui a provoqué
la fusion de ce dispositif de sécurité.
s causes sont multiples et la plus courante se résume
a une utilisation non convenable du secteur ou par un
court-circuit dans le récepteur; lorsque la panne est
découverte, il suffit de remettre un tube fusible et le
poste est de nouveau en élat de fonctionner.
Examinons maintenant la figure 3; elle comporte

trois dessins représeniant des polentiométres qui n'ont
de particularite que leur forme extrémement réduite.

En effet, le premier est un potentiométre de volume
contrile n'ayant que quelques millimétres d'épaisseur,
il a le gros avantage de pouvoir étre appliqué dans des
récepteurs d'encombrement réduit et de tenir si peu
de place qu'on peut toujours trouver la possibilité de
le placer sur un chassis.

Le deuxitme est un potentiométre double avee deux
axes concentriques ; I'un est commandé par un bouton
circulaire et l'autre par un bouton central. Géneérale-
ment, le premier est un dispositif de contréle de puis-
zance el le deuxieme est un contrdlenr de tonalité.

Fig. 4

Cette disposition permet de ne réserver i la face avant
de ]'apgre:ii qu'une trés petite place A ces deux sys-
témes de contrile.

Le troisiéme dessin est un potentiométre dont I'épais-
seur a été réduite, mais surtout dont le diamétre a éte
vamené a 25 millimétres, ce qui permet de placer cet
accessoire dans des endroits oliaun. potentiomeétre ordi-
naire n'aurait pu hgurer.

e L'AMATEUR-RADIO ==

La hgure 4 représente i gauche un transformateur
d'alimentation type européen, et a droite un des nou-
veaux transformateurs ameéricains qui  nous sont
signalés par les revues d'outre-Atlantique. On obser-

vera que celul de gauche ne peul élre posé sur un
chissis gque dans une seule position et n'a par consé-
quent qu'un cmp[acement éfimitil alors que celui de
droite comporte sur ses quatre [aces des systémes
qui permettront de le placer soit sur ou sous chassis,
dans n'importe quelle position, étant donné que les
équerres de hixation sont au nombre de 16 et & écarte-
ment variable, alors que les systémes européens sonl
réduits au chiffre de 4 et & écartement constant.
Cette nouvelle dispesition du systtme de fixation

! permet donc d'utiliser un transformateur américain

sur presque tous les chissis sans prévoir un emplace-
ment détcrminé ou un ccartement fhxe.
_Itl.:.'rna maintenant un Coup d'ail sur la 'ﬁgu!’c 3.
Nous sommes toujours dans les transformateurs d'ali
mentation et nous remarquerons que les trois dispositifs
représentés dans cette figure sont entierement blindésy
au-dessus comme au-dessous, ct que les hls a reliey

g 0.

aux organes du récepieur ne sortent du blindage qug
par des trous dont le diamétre a été reduit au mimmun_.‘lj

Une telle disposition permet d'éviter des couplages
magnétiques entre les transformateurs et les accessoires;
ces couplages provoguent presque toujours des ronflds

| ments que le filtre haule-tension est incapa.Hc d'é“minci‘_‘.

Examinons maintenant la hgure 6, qui n'offre comme
intérét que 'ornementation des cadrans de réglage.

Le premier est un cadran rond assez joliment des-
siné et paré au centre d une carte mondiale, le cadre est
en bronze repoussé et patiné d'un effet assez artistique.

Le dessin du milieu est un cadran qui a le gros avan-
tage d'une lecture mpid-: trés lisible.

'Le dessin de droite n'est gu'une variante des deux

| systémes précités.

Figure 7, la commande de laiguille du cadran se
fait, non par un bouton a démultiplication, mass par
un simple levier qui se déplace. sur toute la moulié
inférieure de ce cadran.
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: {_.l.'s gradualions qui sont dans le haut du disque
Indtqutnl, pour les - différentes ]um.:u-:ur: d ondr. le

— VIl —=

nombre des kilocycles correspondant aux stations &
recevolr.

La moitié inférieure comporte une série de pla-
quetics sur lesquelles sont inscrites les principales
slations qu‘un récepteur peut recevoir. |l suffit donc
d’amener aiguille en face de chacune de ces p|av:|ur:t1|:s
pour recevoir automatiquement la station dont le nom
est gravé dessus.

Elle devient alors lumineuse, car en plus du mou-

. vement de l'aiguille, la manette intéricure commande

une pctitc turnpe éh:q:triquc qui pmirltc un faiscean
lumineux a travers une petite fente, ce qui fait ressortir
par transparence le nom de ['émetteur gravé en blanc

| sur noir.

Un tel dispositif pourrait fort bien étre adapté sur un

| poste européen, et le cadran qui serait mis au point

pour notre systéme de radiodiffusion pourrait COUVI,
sur la gamine de longueurs dondes habituellement
utilizée, une dizame de stations.

f A sdvre. ) P. Laraurie.
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L'amplification directe a toujours tenté les amateurs ! gqu'on soit assuré d'une excellente amplification

et It.:s techniciens. Il faut reconnaitre quil v a de
multiples raisons pour qu'on adepte un tel systéme.
Le montage est d'abord plus simple que celui d'un

exempte de toute déformation. L'étage final étant

. monté avec une trigrille TKL4 pourra fournir un
,amporlant courant a un hﬂut—pﬂf'ﬂur magnétique ou a
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super-hétérodyne, il emploie du matériel facile &
brancher et bien moins cotteux. les lampes, moins
compliquées, s'adaptent plus facilement et sont éco-
nomiques tant a l'achat qu'en cours de fonctionne.
ment, car leur durée est plus longue que celle de:
octodes, et puis il y a surlout le gros avantage de la
pureté obtenue a la sortie de tels appareils. Pour ceux
qui aiment les reproductions trés fidéles ct la musique
intégralement rendue, il n'y a véntablement que ce
montage pour les satisfaire.

Nous indiquons ci-dessus le schéma d'un récepteur

bien fait pour contenter les plus difficiles des audi- |

teurs, il nous est commumqué par Radio M. J. et nous

sommes heureux de constater que rien n'a ét¢ négligé |

dans cet ensemble pour arriver au maximum de la
fidélité tout en conservant a lappareil des qualités
exceptionnelles de sélectivité et de sensibilité.

Un étage haute-fréquence fort bien compris assure

une trés grande amplification avant détection, d'ol |

possibilité de capter un grand nombre de stations.
Clest le potentiometre de 50,000 ohms qui agit sur
cette amplification et qui permet de I'amener & son
maximum. La détection s'opérant par la caracténs-
tique de plague est déja un facteur de pureté, polarisée
par une résistance de 250 ohms la grille fonctionne
dans la meilleure partie de sa courbe. La haison BF
s opére par résistances-capacité, raison nouvelle pour

L..r Gierarl 2 %, Bouissony,

el ; S =8 soi il A
I, — Postosav-avs-Moses, — Iuppinenie Lovs BELLexaso wr 1es, -

aimanl  permanent, les audittons seront de ce fait
rendues avee intensité. Un systéme de commutation
extrémement simple assure le passage de PO a GO.

En résumé : Hemarquable petit montage quoique
ne comportant que 3 lampes, satisfaction compléte
sur toute la |igne . Pumssance, sensibilité, sélectivité et
purete. Réalisation facile et économique, a la portée
d'un débutant, tout sujet d'erreur étant supprimé grice
a un plan de ciblage fourni par le constructeur, plan
trés clair et iris détaille,

A, B.

DEVIS DU BATTERIE HF 38
Fnsembie complel des gitces délachées 140 fr.
Jeu da lampes @ TEF3- THKFS- THLG ... 137.50
Crassis cablé foarantil. . . o0 oo e. 19T
Haut-Parleur magnétique, 4 partir de 35 fr.
H.-P. & aimasl permanent, & partir de 138 fr,
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