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CHASSIS
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SERVICE PROVINCE ENTIEREMENT REORGANISE (EXPEDITION RAPIDE)

Magasine ouveris tous les jours de B & 19 heurss sans |nlarroplboen.

NE PERDEZ PAS VOTRE TEMPS... ADRESSEZ-VOUS, POUR VOS ACHATS,
MAISON SPECIALISEE DE TOUTE LA FRANCE.

RADIO SAINT-LAZARE

3, Rue de Rome, PARIS-8°

Téldphone | EURDPE 81-10
(Entre la gare Saintdlarare o le bovlevard Havssmann)




RECORD 6 THS

(décrit dans ce numéro)

NOUVEAU SUPER 6 LAMPES toutes ondes

comprenant tous les derniers periectionnements
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FABRICATION FRANCAISE L'AMATEUR-RADIO ——

DEMANDEL NOTICE SPECIALE ;
Sur la EIEL-!'.SPHERE. ante nna
sphérigué antifoudre,
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rasite de fabrication étrangére et
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_- EDITORIAL

Comme nous l'avions indiqué dans notre précédent numero, nous
avons été obligés d'amener le prix de 'AMATEUR-RADIO & 2 francs,
I'augmentation du colt des matiéres premiédres et de la main-d’'ceuvre
en est seule responsable. En tenant compte qu'a ce tarif nous offrons
36 pages abondamment illustrées, avec couverture tirée a part, nous
sommes encore au-dessous du prix de nombreuses revues similaires

Pour permettre encore & nos lecteurs de ne payer 'AMATEUR-
RADIO que 1 fr. 25, nous maintiendrons exceptionnellement le prix de
"abonnement & 15 francs les 12 numéros jusqu'au 15 décembre 1937,
& partir de cette date il sera porté a 20 francs.

Vous avez donc un Iindéniable avantage & souscrire cet abonnement
immadiatement d'autant plus qu'il vous permet de recevoir gratuite-
ment une prime qui en rembourse le montant intégralement. Dans
quelques jours il sera trop tard. Hatez-vous!

Remplissez donc le bulletin établi 4 1a fin de ce numéro si vous voulez
bénéficier des conditions spéciales consenties jusgu'au 15 prochain.

En souscrivant aujourd'hui un abon-
nement, vous payez le numéro : l-25

En achetant 'AMATEUR-RADIO au
numéro, vous le payerez dorénavant: 2 FR.

Vous dever savoir oll est volre intérét...

L'AMATEUR-RADIO.
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Le plus populaire des Montag;; a 3 Lampes

LE
RAFLEUR
D’ONDES

B o (SUITEET FIN IJ

e m—

, Nous avons donné, dans le précédent numére, les indications préliminaires qui ont permis au lecteur
de savolr pourquol nous avions réalisé le RAFLEUR et pour quelles raisons nous avions utilisé tel dispositif
plutdt que tout autra. C'était, en somma, un petit cours théorique, eimple, od le principe de la détectrice 4
réaction était expliquéd en détail, car nous avons estimé gu'll faut gu'un amateur sache ce qu'll y a dansa son
poste avant d'en enirzprendre la fabrication. L'abondance des descriptions contenues dans le numéro
d'octobre ne nous a pas permis de terminer cet exposd, nous |e falsons aujourd'hul en nous efforgant de
donner le maximum de renseignements & nos lecteurs afin de leur éviter tout sujet d'incertitude et leur
assurer le succes,

Quelques amateurs Impatients nous ont dcrit pour nous demander, d'avance, le schéma qui parait
dans ce fascicule ; nous les avons satisfaits avec plalsir et pouvons déjd affirmer que ls RAFLEUR remporte
un véritable triomphe auprés de ces premiers constructeurs-amateurs, car nous avons ragu d'eux des
compliments enthouslastes o les gualificatifs élogleux ne sont pas épargnés. Voici donc la suite de notra
article et nous sommes persuadés que vous y trouverez matiére & faire un remarquable petit récepteur,

LES LAMPES DU “ RAFLEUR” | o b o e e ren s s
sur cette gamme est la méme que sur les longueurs
d'ondes normales de la radiodifiusion. Puisque dans la

LA PENTHODE EF 6

La lampe EF 6 convient particulitrement pour
I'amplification basse fréquence ou comme détectrice
par caractéristique de pluqun ou de gri“e+ dans les
réceptenrs pour secteur alternabif, pour sccleurs tous
courants et aussi pour les récepteurs auto-radio. Clest

Fiz. 25, — Branchement de la EF 6,

une penthede & pente fixe, d'ott il résulte qu'elle sera
moins fréquemment utilisée comme amplificatrice haute
fréquence ou moyenne fréguence puisqu'on utilise
géncralement maintenant des lampes & pente variable
pour ces étages a cause du réglage automatique du
volume sonore, presque universellement adopté, Comme
amplificatrice H.F. elle scra utilisée avantageusement
dans les petits récepteurs od I'on n'a pas prévu de
réglage automatique de volume sonore.

Comme détectrice grille, elle offre un gros intérét pour
les récepteurs destinés a |'écoute des stations locales.

gamme de 12 4 60 m. la résistance H.F. de l'anode et
de la grille de commande est aussi trés grande par
rapport aux valeurs de I'impédance des arcuts accordés
qu'on peut pr;iiquemmt atteindre, on peut obtenir
avec cette lampe des amplilications égales au produit
de la pente par l'impédance extérieure. Ces amplifi-
cations dépendent done, pour la pente donnée de la
lampe, de la qualité des circuns accordés, Il en résulte
que la pente de la lampe joue un réle important sur la
gamme « ondes courtes . Pour la lampe EF 6 celle-ci
a une valeur de E,U mﬁ".\,‘r au pcirl.t de fonctionnement,
d'oit amplification haute fréquence déjh impaortante.

La transmodulation et le ronflement de modulation
sont faibles, particulitrement pour la tension de grille-
ecran maximum. Le ronflement de modulation étant
faible, cette lampe donnera done toute satisfaction dans
les récepteurs tous courants ol e facteur présente une |
importance i cause des tensions alternatives élevées qui
peuvent s'établir entre le hlument et la masse, el
provoquer de U'induction sur la gnille.

Les capacités entre électrocdes de la EF 6, des plus
réduites, la rendent particulifrement intéressante aussi
bien sur les ondes longues et moyennes que sur la
gamme ¢ ondes courtes .

La tension de, chauflage de cette lampe est de 6,3
volts, ce qui permet de I'utiliser, soit dans des récepteurs
pour secteur alternatif dont le transformateur de
chauffage donne une tension de 6,3 volts, soit dans les
récepteurs auto-radio alimentés par un accumulaterr
de 3 éléments (6,3 volts cmviron), Pour les voitures dont
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I'accumulateur comporte 6 éléments (12,6 valts environ)
il est possible de brancher cette lampe en série avec
une autre des mémes caractéristiques de cha

La valeur du courant de chauffage de 200 mA permet
d'utiliser aussi cette lampe dans les récepteurs tous
courants et son flament peut é&re branché en série
avec des filaments de toutes les autres lampes dont le
courant de chauffage est de 200 mA, qu'il s'agisse de
lampes de la série ¢ E » & ﬁln.ment'dezﬂ:ln:glou de
lampes de la série = C », L'isolement de la cathode a
été étudié pour permettre d'utiliser des tensions jusqu’a
75 volts (valeur de créte) entre le filament et la cathode.

Caractéristiques de chauffage
Chauffage indirect par courant continu ou alternatif,
alimentation en parallele ou en série. V=63V
=

Tensiondechauffage. .. ..........c.....
Courantdechauffage. . . ................ Iy = 200 mA

== ——

Comme cette lampe doit aussi servir pour les récep-
teurs tous courants & tension d'anode élevée, la con-
nexion de la grille de commande a été prévue au sommet
de l'ampoule. Ce mode de construction permet de
réduire le ronflement du secteur qui pourrait résulter
d'une induction de la tension alternative du flament
sur la grille de commande. Comme la lampe finale est
branchée généralement & avamt-dermidre place dans
le circuit des hlaments, son filament porte une tension
alternative considérable, qui induirait facilement sur la
gnlle de commande si celle-ci n'était pas connectée
au sommet de I'ampoule.

Caractéristiques de chauffage
Chauffage indirect par courant alternatif ou continu, ali-
mentation en série ou en paralléle
l:;( =63 V.
)

LA PENTHODE DE SORTIE EL 2

_La lampe EL. 2 est une penthode de sortie & chauf-
fage indirect dont la dissipation #nodique maximum est
de 8 watts, Sa tension de chauflage est de 6,3 volts, le
courant de chauffage est de 200 mA seulement. Elle
peut donc servir dans les appareils alimentés par secteur
alternatif oi le secondaire j:l chauffage est prévu pour

Fio. 26, — Branchement de la EL 2.

6,3 volts, dans les postes auto-radio alimentés par un
accumulateur de 3 éléments, et, en série avec une autre
lampe & 6,3 volts et 200 mA, dans les postes auto-radio
alimentés par un accumulateur de 6 éléments. Cette
lampe peut aussi servir dans les appareils tous courants
avec filaments alimentés en séne, pourvu que la tension
d'anode ne soit pas inférieure & 200 volts.

La pente de cette lampe est de 2,8 mA/V pour une
tension d'anode et de grille-écran de 250 va}u.

La cathode de la EL 2 est a chauffage rapide. Le
temps de chauffage est de |8 secondes environ.

La EL 2 peut aussi étre utilisée comme triode en
réunissant la grille-écran et l'anode, elle servira alors
comme préamplificatrice devant un étage classe A/B.
Sa résistance interne trés réduite dans ce cas permet
d'obtenir une qualité de reproduction trés agréable.

Une seule penthode EL 2, montée sur un étage de
sortie classe A, donne une puissance modulée de 4 watts

ur une distorsion de 12,6 %. Le rendement de cette

est donc trés bon. Pour 10 %, de distorsion elle
donne 3,6 watts et pour 2 watts modulés la distorsion
est de 6 %, seulement. Elle donne une puissance modulée
remarquable si l'on considére sa faible puissance de
chauffage, La EL 2 peut étre aussi utilisée avantageuse-
ment les étages classe s

Tension de chauffage. . .. ovvvvrrenrnns
Courantde chauffage................... = 200 mA
LE TUBE REDRESSEUR EZ 3
Le tube EZ 3 est un tube redresseur biplaque &
chauffage indirect, étudié pour les récepteurs de puis-
sance moyenne alimentés par le secteur alternatif.
Le débit maximum de ce tube a été choisi suffisamment

ur puu\ruir alimenter, avec fnci“té, tout nppq'rcil-
, et fournir l'excitation du haut-parleur.

7

77
P o | s E
2 p Vezs
|| ]} ]
c L__E—v-l
o :

Fic. 21, — Branchement de la EZ 3.

filament sera chauflé par un enroulement de chauffa
séparé de 6,3 volts. Le temps de chauflage est de

secondes environ, 1l a été choisi plus long que celui
de la lampe finale d'un appareil récepteur; ainsi la
tension continue de I'appareil ne dépassera pas aprés
I'enclanchement la tension de service normale, car le

redresseur ne fournira pas de tension A vide. it
Caractéristigues

Chauffage indirect par courant alternatif.

Tension de chauflage
urnntdc-:hu.uﬂ'agt .

Tension alternative & vide max.
au secondaire du transforma-
teur d'alimentatton. ... ...

D¢kt max. en courant redressé |,

Lampes américaines (6 v. 3)
TYPE T7
Trigrille, Amplificateur, Détecteur
Caractéristigues
Tension de chauflage. . ...... 6.3 Volts

Tengion plague. vovoveneenss 250 Volts max.
Tension gril

------------------

..................

frmax

jd.l'ﬂﬂl'

--------------
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Tensionécran. . vovuvevns rn 100 Volts max.

Crille de suppression. ... ... .. Reliée i la cathode.
Courant plaque. . ...ovvnen.. 2.3 Ma.

Courant SCMmR. v oo v ieirarsss 0.5 Ma,

Résistance interne. ., vuueve.. 1.5 Mégohms Approx.
Conductance mutuelle. ....... 1.250 umhos

Ceefficient d’amplification, ... 1,500 Approx.

Tension grille pour annulation
courant cathade

—7.5 Vel Approx
Détecteur polarisé

Tension de chauffage. . ...... 6.3 Volts
Tension plague. .veuveennses 100 Yolts
Tersiongrille.....ooeut.... —2 Volts
Tension grille éeran. .. ...... 36 Volts
Girille de suppression ., .. ..... Relige & la cathode..

Impédance de charge 1 250L.000 ohma ou self de 500 henries
shuntée par une résistance de (.25 mégohm,

Courant plaque : ajusté 4 0.1 mA (Approxim.) sans signal

Application

L'utilisation du type 77 comme amplificateur H.F.
doit étre limitée aux cas ol le signal & amplifier est
faible ; dans le cas de signaux forts, il se produit de la
transmodulation et de Ei: distorsion de madulation,
Cette limitation est imposée par la courbure brusque
de la caractéristique du tube 77.

Lorsqu'une sensibilité uniforme est nécessaire dans
une bande de fréquences étendue, le type de couplage
sera Ehﬂisi £en I:Unﬂéquﬂﬂl:c.

Griice & son excellente sensibilité, le tube 77, conve-
nablement couplé, est capable de fournir une grande
tension basse fréquence avec peu de distorsion pour
un faible signal H.F. appliqué & la grille de contrile,
Cette propriété le rend spécialement désirable comme
détecteur polarisé.

Les différentes méthodes d’ohtention de la tension
de polarisation sont adoptables; la polarisation par
résistance insérée dans le retour cathode permet une
tension de sortie plus élevée dans le cas de faible pour-
centage de modulation, car le signal d'entrée peut étre
accfu & peu prés en proportion inverse de la profon-
deur de modulation sans distorsion macceptable.

Du point de vue de la fidélité, le fonctionnement le
plus satisfaisant est obtenu par le couplage par résis-
tance. Lorsqu'une tension de sortie élevée et une sensi-
bilité accrue sont désirées, une self d'impédance élevée
shuntée par une capacité convenable est recommandée.

TYPE 42
Amplificateur de puissance
Caractéristiques

Triade 4
Tension de chauffage. . ............. 6.3 Volts .
Tengionplaque. ...ooovvnnnnninen, 230 Max. Volts
Tensionderan., ....covvvveiennnn., — Volts
Tensongrille.............. veriier =20 Volts
Courantplaque. ....ovvvvevinvninns 33 Ma.
Courant éeran, . ...ovveeveneeinins . Ma.
Résistance mterne. .. .......... veer 2,70 Ohms
Conductance mutuelle. . ............ 2.300 pmhos
Certhcient d'amplification . . . ........ 6.2
Résistance interne. .. ............... 3000 Olms
Puissance modulée................. 0.65 Watts
Distorsion harmonique totale . . ... ... 5 pour cent

4+ Grille écran reliée a [z plaque,

L
1
|
I

Le type 42 est un tube pentode de puissance, & chauf-
fage indirect sous 6,3 volts. Ce tube ne peut pas rem-
placer le type 47 dans des récepteurs déja construits,
car 1| nécessite une tension de chauffage de 6,3 volts et
un socket pour six broches. Ses caractéﬁatiquca. sont
semblables & celles du tube 47, & part que la puissance
de sortie est considérablement accrue.

L'utilisation du tube 42 dans I'étage de sortie réduit
Lmndemmt le bruit de fond généralement présent dans

récepteurs utilisant les pentodes & chauffage direct.

Avec 'impédance de charge optimum, une tension pla-
quede 250 volts, une pn|arisatiun de griﬂe de— 16,5 volts
et une tension de pointe du signal appliqué égale a la po-
larisation de grille, le tube 42 peut fournirplus de 3 watts
modulés avec le mimimum de second harmonique.

Le tube 42 peut étre utilisé dans |'étage de sortie avec
couplage par résistance au tube détecteur ou au premier
etage basse fréquence, si la détection se fait par diode.
Dans le cas de couplage par résistance, la résistance de
?rille ne peut pas étre supérieure 4 300.000 ohms, si
a polarisation est automatique. Si la polarisation est
fixe, ou particllement fixe, le maximum pour la résis-
tance de gri“e est 250.000 ochms.

En vue de réduire l'amplitude du second harmonique
au minimum, une impédance de sortie, de valeur indi-
quée au tableau ci-dessus, doit étre employée,

En vue d'avoir le minimum de distorsion aux puis-
sances élevées de sortie, 1] est essentiel d'utiliser la polari-
sation optimum. Un tel montage a |'avantage de fonction-
ner commeun amplificateur classe A pour les faibles puis-
sances de sortie, donc avec une distorsion presque négli-
geable au-dessous de 10 watts ; il peut i];rumir jusqu'a
I5 walts sans qus la distorsion totale dépasae 5 ”,{-,.

TYPE 43
Amplificateur de puissance, Pentode
Caractéristigues

Tension de chauffage. . 25.0 1.0 250 Volts
Tension plague. ...... 9 135 180 Volte

ensiongrille. . ....., —15.0 =20 —20 Volts
Tension écran. .. ... b 95 133 135 Volts
'Cﬂurﬂntphquc ....... 0.0 34.0 40.0 Ma.
Courant écran. . ...... 4.0 7.0 8.0 Ma
Résistance interne, . . ., 45.000 35.000 40.000 Ohms

nductance mutuelle. 2.000 0 2300 2.400 thm

Ceefficient damplifica-

EOM. e v eensnnnnns 1] 80 % —
Impédance de charge.. .  4.500  4.000  5.000 Ohms
Pusssance modulée. . . . . 0.9 2.0 2.75 Watts

Application

Lalampe 43 est un nouveau tube de puissance pentode
A chauffage indirect, sous 23 volts. Ce tube permet, surun
récepteur pour secteur continu |10 volts, d'obtenir une
puissance acceptable sans devoir ajouter des tubes a
I'étage de sortie, comme on devait le faire auparavant.

Le tube 43 demande un courant de chauﬂage de
0,3 ampére ; il peut donc étre utilisé en séne avec les
autres tubes de la série 6,3 volts. La grande chute de
tension dans son filament évite I'emploi d'une grande
résistance en série dans le circuit de chauffage. La
reduction de cette derpitre résistance augmente la
rapidité du chauffage.
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L'usage du tube 43 comme tube de sortie réduit le
bruit de fond et le bruit de secteur qui existent dans

un r&:ﬁ:eur pour courant continu utilisant une pen-
tode & chauffage direct. Ces tubes peuvent &tre employés
soit simple, soit en montage push-pull classe A, auquel
cas aucune puissance n'est demandée au tube d'attaque
et tout tube fournissant une tension suffisante aux

rilles peut étre utilisé dans I'étage d'attague. Comme
ﬁam les autres montages push-pull, I'impédance de
charge par tube peut étre réduite pour réduire I'ampli-
tude du troisiéme harmonique, le second étant nul &
cause de la symétrie du montage.

Pour le fonctionnement avec polarisation automa-
tique, la résistance de cathode doit étre de 625 ohms
pour 95 volts plague, 490 chms pour 135 volts et
425 ohms pour 180 volts plaque. Un hltrage adéquat
est essentiel pour prévenir les effets de dégénération
aux brés basses fréquences.

Dans le cas du couplage par résistance, la résistance
de grnlle n'excédera pas 250.000 ohms.

Lorsqu'un tube 43 a son filament en série avec ceux
d'autres tubes, une tension élevée peut exister entre
filament et cathode pouvant causer des courants de

fuite nuisibles dans beaucoup d'applications. La dis- |

position du circuit sera étudiée avec soin, afin de pré-
venir les difficultés engendrées par ce courant de fuite.

TYPE B0
Redresseur deux alternances
Caractéristiques
Tension filament,........ 5.0 5.0 5.0 Volts

Tension efficace par plague 350 400 550 Volts efficaces
Courant vedressé. . ....... 125 110 135 ma. max.
Application

La Velve B0 est un redresseur a vide fournissant du
courant continu par redressement des deux alternances
du courant alternatif.

Le hlament est recouvert d’oxyde et est alimenté sous
5 V. par un enroulement du transformateur d'alimen-
tation. La tension filament doit &tve maintenue prés
de sa valeur normale. Le courant filament étant de
2 ampéres, il est nécessaire d'utiliser du fil de dia-
métre suffisant. Dans la plupart des cas, une prise
médiane & l'enroulement de chauffage est superflue.

Le transformateur d'alimemtation du tube 80 doit
posséder deux enroulements : un enroulement de chauf-
fage, comme il vient d'étre dit et un enroulement haute
tension avec point miliew, .

La tension alternative appliquée est limitée 4 350 volts
efficaces par plaque, lnrsqucic tube débite le courant
redressé maximum de 123 mA dans un hltre & capacité
dentrée. Si le courant demandé au tube ne dépasse
pas 110 mA, le transformateur t étre prévu pour
fournir 400 volts efficaces par pmllm et le filtre peut
étre a capacité d'entrée. Il est possible d'obtenir un
conrant redressé de 135 mA et de porter la tension par
plague i 550 volts efficaces en utilisant un filtre & self
d'entrée de 20 henries au moins avec, si on le désire,
un condensateur d'entrée de 0,1 mfd au maximum.

On peut utiliser la valve B0 sur un poste Raffeur dont
les lampes détectrice et basse-fréquence seraient des
EF6 et EL2. Le transformateur d’alimentation serait
alors un type SAG0Z.

L'AMATEUR-RADIO
TYPE 25Z5

Redresseur et doubleur de tension

Caractéristiques
Tension de chauffage.......... 250 Valts

Lension CA plagque, par plaque. 125 Volts efficaces max.
rant redressé, ... 100 ma. max.

CE

Application

Le tube 2575 est un redresseur 4 chauffage indircct

Tétinlcmcnt destiné & redresser directement la tension
u secteur.

Il peut fonctionner comme redresseur d'une alter-
nance ou comme doubleur de tension et est donc parti-
culitrement adapté a 'utilisation sur récepteur sans
transformateur réseau.

Dans un récepteur « universel », le filament du tube
2575 est connecté en série avec les filaments des autres
tubes. La chute de tension de 25 volts dans son filament
est une particularité intéressante en ce qu'elle diminue
la digsipation de chaleur dans la résistance série du cir-
cuit de chauflage.

LAMPES BATTERIES
LA DETECTRICE KF4

La KF4 est une pentode haute ou moyenne fréquence
a pente fixe. Elle donne de bons résultats comme am-

| plificatrice et comme détectrice-gnille, aussi 'avons-nous

employée & la place de la diede qu'elle remplace avan-
tageusemnent au point de vue puissance.

LA PENTODE KL4

La KL4 est une lampe de sortie pentode de puis-
sance. loujours pour économizer sur le courant de
chauffage et sur le courant de plaque on a cherché a
obtenir un rendement trés élevé pour une dissipation
anodique moyenne. C'est ainsi qu'on a réalisé une pen-
tode 3& puigsance dont le courant de chauffage est égal
a 140 milliamperes pour une tension de thnuﬂ'n%e de
2 volts, et dont le courant de plaque ne monte‘gu'a
7 millis seulement pour un tension de 133 valts, Griice
au rendement remarquable de cette lampe on peut at-

J teindre une puissance de prés d'une demi-watt, trés

largement suffisante pour actionner un haut-parleur
électro-magnétique, méme un électro-dynamique a
aimant permanent et de grande sensibilité.

La KL4 est une lampe qui dure longtemps, sa sensi-
bilité qui ne nécessite qu'un signal de 0,9 volts la rend
trés intéressante pour des pelits postes portables dont le
signal atteint, comme pour le nétre, prés de 4 volts ce
gui lm permet de travailler avec le mimimum de
distorsion (10 %). Dot auditions extrémement
pures.

On trouvera une application des deux lampes précitées
dans le poste © Super K » que nous avons déerit dans le
N° 4 du mois d'aoit dernier. On verra que nous avons
employé sur le « Rafleur v des pentodes de grande
puissance puisque nous les avions déja utilisées sur un
super-hétérodyne d'excellent rendement.
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Transformateur d alimentation

I ne s'agit, bien entendu, que des deix modiles de
transformateurs & brancher au secteur et dont sont seuls
munis les Raffeurs & lampes européennes ou améri-
cames sur alternatif. Notre choix s'est porté sur un
transformateur industriel de bonne qualité, calculé
largement pour éviter I'échauffement exagéré, muni
des couches métalliques formant écran antironfleur
entre enroulements, prévu pour 4 tensions usuelles
(110, 130, 220 et 250 volts) muni d'un Fusible de sécu-
rité, un transformateur ot le fer et le fil n'ont pas
‘été ménagés. Tous les deux fournissent en haute-
“tension 350 volts & filtrer et 6 v. 3 pour le filament des
larrpes détectrice et basse-fréquence. Mais ils se
"diftcrencient par leur alimentation-filament de la valve,
Vun fournit 6 v. 3 pour la valve européenne EZ 3,
c’est le type SE.602, ['autre donne 5 volts pour la valve
ameéricaine 80, c'est le type SAG02.

La deuxitme lettre de la référence seule change,
bien spécifer & la commande, E étant réservé aux
valves européennes et A aux américaines, 'un assurant
2 fois 3,15 volts, lautre 2 fois 2,5 volts. [ls ont tous deux
le méme encombrement, les établissements Vedovelli

ui en sont constructeurs fournissent une notice sur

emande indiquant les cotes de percage. Ces cotes sont
reportées sur notre plan de découpage du chissis, elles
‘sont les mémes pour un modéle comme pour |'autre,

la méme téle servira donc au Rafleur-européen et au |

Rafleur-américain, Voila de la standardisation...

Choix du modile

Lequel faut-il choisir : Taméricain ou I'europden ?
Les deux sont excellents et si nous les avons signalés
séraément dans nos schémas c’est
amateurs d'utiliser des lampes qu'ils possédent déja

Fig, 28
Le™Raflour * duns

une EhéEnisterie
droite, le houtr
parleer  éant  au-
dessus du chiisus,

sans doute. Nous avons réalisé les deux montages et
avens constaté les différences suivantes :

Poste & lampes européennes : Lampes un peu plus
chéres que les américaines, mais plus vigoureuses.
Sélectivité et puissance meilleures & condition de
prendre de grandes précautions dans le ciblage, mi
au point plus délicate, 3

Poste & lampes américaines : Lampes meilleur mar-

our permetire aux
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ché, valve plus simple (sans cathode), réglages plus
doux, accrochages moins brusques, sensibilité moins
grande et sélectivité moins poussée, d'oll puissance un

peu plus réduite. Ciblage facile, '

Fro. 29. — Le hout-parleur est & gaoche du chissis,

Clest donc au lecteur de savoir quel est celui des
deux modiles sur secteur qui lui conviendront le
mieux, nos préférences personnelles n'ayant rien a
vair en la matiére. Nous avons cru, cependant, devair
donner le plan de ciblage du Rafleur & lampes euro-
peennes plutét que l'autre car nous savons que nos
lecteurs recherchent surtout l'appareill qui leur per-
mettra de prendre le plus de stations facilement sépa-
rées. Toutefois si le Rafleur 4 lampes américaines
intéressait un grand nombre d’amateurs, nous pourrions
envisager |'édition d'un deuwitme plan de ciblage,
cela dépendra des demandes que nous recevrons.

Plan de découpage du chassis

Nous avons établi un plan de découpage pour y
placer les accessoires déerits plus haut, c'est-a-dire des
itces qu'on trouve couramment dans le commerce.
R'uus en donnons ci-contre une reproduction. Afn de
permettre aux amateurs (qui désireraient acheter la
téle toute percée et cadmice) de se la procurer & hon
compte, nous avons conhé aux ateliers de mécanique
Pascal le plan de découpage grandeur naturelle. Fabri-
qué ainsi en grande série, le chéssis spécial du Rafleur
eofitera moins cher & nos lecteurs que si ceux-ci étaient
obligés de le faire faire ou de I'usiner eux-mémes.
out a été prévu dans ce plan pour que les acces-
soires soient bien & leur place, que les connexions
soient courtes et que l'encombrement soit réduit au
minimum. Clest donc, comme vous le voyez d'aprés
les cotes, un tout petit chissis auquel il ne faudra
quune ébénisterie dans le genre de celle des postes
portables, un chissis qu'on pourra glisser n'impaorte
ol1, dans un meuble étroit, dans une mallette, dans un
tiroir, sur une étagere, entre les piles de livres d'une
bibliothéque, enfin partout ot l'on peut dissimuler
un objet qui ne tient pas beaucoup de place, Ceci dit
pour ceux qui voudraient cacher leur appareil pour ne
pas nuire par exemple au style d'un salon. Quant & ceux
gue la présence d'un récepteur ne géne pas dans une
pitce, nous conseillons l'utilisation d'une ebénisterie
normale avec haut-parleur de 21 & 22 centimitres de
diamétre. Un Raffeur mis dans une grande ébénisterie
donne, comme tonalité, l'impression d'un poste de
grande classe, & nombreuses lampes.

Le plus avisé des visiteurs qui entendra volre récep-
teur, sans en examiner l'intérieur, croira que celui-ci
est un super de bonne marque tant les auditions seront
reproduites avec fidélité, Réservez donc, s1 vous le
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pouvez, un joli coflret, bienvaste, en bois épais, & votre
chissis. Munissez ce coffret d'un baffle sur toute sa
largeur et fixez-y un électro-dvnamique digne du poste

fleur, et vous n'aurez plus rien a envier aux récep-
teurs de luxe dont le pnix atteint quatre et cing fois
elui de votre petit trois lampes,

Les Ebénisteries

Puisque nous en sommes au chapitre des coflrets, |

profitons-en pour vous recommander lrois modéles
pour le Rafleur : 1° Le modile drot avec diffuseur

au-dessus du chassis, qui part d'un excellent principe; |

2% Le modéle en long avec haut-parleur & gauche ou &
droite, présentation plus moderne et plus stable;
3¢ Le type pupitre qui permet de réduire I'encombre-
ment en inclinant vers l'arriére la culasse du dynamique,

Ces trois facons de préscnter un poste se valent,

quoique nous préférons le modéle long avec diffuseur |
d droite, ce qui permet d'éloigner du transformateur |

qui évite des effets d'induction du secteur. Cette dis-
position a dgalement 'avantage de réduire les fils de

Fig. 30, — Ebénisterie-pupitre,

connexion au diffuseur, I'entrée de celui-ci se trouvant

d'alimentation le transfo d'entrée du haut-parleur, ce | ainsi & proximité de la lampe finale,

PLANS DES DIFFERENTS MODELES DE “ RAFLEURS ”

‘Nous avons envisagé les principes généraux des
différents types de Rafleurs. Nous avons vu le matéricl
qui entre dans la fabrication de ce montage dont les
accessoires sont sensiblement les mémes d'un modtle
& l'autre. Les lampes scules changent de caractéristiques.

Det £F6
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| Les exllalicaﬁuns que nous avons données plus haut

suffiront largement 4 guider Pamateur, et nous nous

 contenterons de publier dans I'ordre précité les quatre

ks

schémas sans autres commentaires que quelques lignes
sur leurs caracténistiques respectives.
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Il nous reste maintenant & examiner les schémas des
4 chissis que nous offrons a votre choix. 19 Le Rafleur
sur lampes europécnnes de la série rouge. 2° Le Rofleur
d lampes américaines sur alternatif. 3° Le Rafleur &

es américaines lous courants {modéle universel) et
4 Le Rafleur-portable & lampe haiteries {américaines
ou eurcpécnnes de la série 2 volts).

Schima de principe du ™ Rafleur ™ limpes rouges.

Voici pour commencer Le Raffeur a lampes secteur
européennes sur alternalif. Toutes les résistanices sont
prévues pour | watt saut celle de 400 ohms placée dans
la catode de la lampe EL2 qui doit étre portée 4 2 watts
| et celle de détection de | mégohm qui peut &tre ramenée
a un demi-watt, ainsi que celle de 700.000 ohms dans le
circuit de grille de la lampe EL2,
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Une des principales difficultés que nous avons ren-
contrées dans le montage de ce poste a été la disposition
des organes, afin de réduire les connexions & quelques
bouts de fil assez courts et pour ramener I'encombre-
ment & des dimensions de poste-valise, il nous a fallu
faire de nomb Ll:o:r chaque pitce dans

BCCTDC

ombreux essais pour s
un endroit convenable, éviter hages, les ron-

de cette petite platine ne nécessite pas une équerre
aux épaulements robustes,

Les trous des lampes sont de 35 millimitres tant pour
lampes européenn.s que pour lampss américaines:
ruur les lampes rouges les supports seront fixés sous
a platine, s1 on veut les fixer sur le chiwsis il

faudra agranir I'ouverture jusqu'a ce que le support
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flements, les inductions de toutes sortes, ete. C'est par
expériences SUCCCSSIVES QUE NOUS SOMMEs parvenus
au découpage ci-contre du chéssis.

Chissis métallique

La partie supérieure du chissis a les dimensions
suivantes : 184 ¢ 130 millimétres, les abattants avant
et arricre ont 40 millimétres de haut, les cétés peuvent
étre de 13 millimétres seulement, carle peu de largeur

puisse passer, solution qui lui permet plus d'assise.

Les trous pour les cungensaleur: électrolytiques sont
de 20 millimétres et correspondent aux dimensions des
condensateurs Philips, pour des accessoires dautres
marques se reporter aux cotes données par les cons-
tructeurs.

Deux trous rectangulaires sont pratiqués sur le dessus-
avant, ouvertures de 56 < 38 millimétres, trois cotés
seulement sont & couper, relever le 4° (face) et percer
un trou de 8 millimétres (dans chaque pan amené
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ainsi verticalement) pour permettre la fixation des
condensateurs vanables dpe réaction et d'accord.

Pour éviter des bavures au découpage de ces deux
montants on pourra limer les bords de part et d'autre
et laisser un espace de 4 4 8 millimétres entre trou et
pan.

Les emporte-pitces dont se servent les toliers sont
grne et rirculaires, cest la raison qui a fait découper
en arcs cde cercle le trou destiné 3 laisser passer le

boulon et limer au besoin la partie de la tige filetée qui
dépasscrait jusqu'a affleurement de |'écron, ceci afin
que le systéme de maintien des bobines ne vienne |
buter sur |"ébénistene, inténieurement, ou tout au moins
ne prmne[fu trop de place dans le coffret, I'écrou de
bloguage commutateur central étant, de par son
épaisseur légérement supérieure, seul & toucher le bois.
Toutes les indications que nous venons de donner
concernant le découpage du chissis ne sont pas évidem-
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Disposition des crganes du ™ Kafleur ™ i connexions supéricures.

transformateur d'alimentation, un carré a tranches
droites de 50 > 50 millimétres remplira le méme office.

Sur 'abattant arridre le trou de 30 mllimétres est
destiné & recevoir une petite plaquette de bakélite
dans laquelle on percera les trois trous réservés aux
trois positions d entenne.

Sur |'abattant avant un trou central de § millimétres
conviendra au commutateur OC-PO ou PO-CO, de
chaque cété seront percés deux trous de 3 millimitres
pour fixation des bobinages & I'aide de deux écrous par
vis. Le premier écrou sera vissé d'abord sur chacune

des 4 vis de selfs, avant que ce"csvci ne soient placées sur |

la téle. Enfoncer alors les vis dans le chissis et régler
ce premier écrou de fagon & ne laisser dépasser de I'autre
cité de la tdle que juste la longueur nécessaire au place-
ment du second écrou de fixation, bien serrer ce petit

ment & considérer par ceux qui achiteront la téle
toute percée ct plide, mais nous avons tenu a publier
les cotes de faconnage pour bien montrer d'abord le

d'encombrement de notre montage et pour faciliter
a tiche de ceux qui voudraient réaliser le eur »
de bout en bout par leurs propres moyens. Dans ce
dernier cas tenir compte que la tole doit Etre anti-

magnétique et qu ‘elle peut étre avantageusement rem-
placée par du cuivre rouge de 6 & 8/10 de millimétres.

Plan de ciblage

Quand tous les organes auront été soigneusement
et solidement fixés sur la téle on pourra procéder a

I'établissement des connexions.

Exécuter tout d'abord le ciblage des filaments des
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lampes et des valves, & I'aide de fil demi-souple améri- | Noirs pour les cosses secteur. _ S
cain, isolé 50Us tresse pnrul:ﬁnée et torsadé pour éviter Gmng{:s pour la haute-tension {p-:lrmt n:ullmu _|ﬂ.L1]'IE)
les effets d'induction. Bleus pour le chauffage valve (point milieu rouge).

Plaguer ce fil double sur le fond du chéssis en ayant | Le Al d'écran est nu et mi{lcé.entre les téles du transfo,
soin, toutefois, que les bouts décapés ne viennent pas | on I'apergoit sur le c6té, il n'y a pas & le souder 4 la
en contact avec le métal... masse,

Secleur

Reorg afie fion
ITriferalile. ro37

™

Vers lames fixes
eyl Réaclion

Vors {ames frres /

V¥ Accord

e
A

[

Fuan d: cau age i “ vuigar ' sRIPEE CUGEE,

Ensuite, procéder & la mise en place des connexions |  Terminer en effectuant toutes les autres connexions
partant des cosses du transformateur d'alimentation & | et en plagant en méme temps les condensateurs fixes,
U'exception du cordon de secteur qu'on ne fixera qu'en | capacités et self de choc sans qu'ils soient trop rappro-
tout dernier temps. Rema:guer qu'une des cosses reste | chés les uns des autres, notamment la self « FerFacta-
libre sous ce transfo, elle n'est & relier & aucun organe. | Choc » qu'on éloignera du métal et des accessoires
Pour reconnaitre |'orientation & donner au transforma- | voisins.
teur 602 se rappeler que les fils intérieurs de cet acces- Ne pas oublier les deux connexions qui vont, sur le
soire qui viennent rejoindre les cosses sont : dessus du chissis, aux lames fixes des condensateurs

Verts pour le chauffage des lampes (point milien l variables. Les lames mobiles sont automatiquement
noir), | reliées & la masse par I'axe de ces condensateurs,
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Terminer en connectant le triple cordon du haut- !
parleur et le dnuhIe. cordon de secteur,

Le Rafleur américain sur alternatif

Méme disposition des organes et des lampes que
pour le précédent, ciblage & peu prés identique malgré

On ne connait pas encore suffisamment les multi
avantages du dynamique & aimant permanent, et c'est
dommage, car il a de trés nombreuses qualités, notam-
ment ce",e de ne pas ¢ ronfler » et d'étre trés pur, c'est
pourquoi_nous conseillons sur les « tous courants »
ce genre de reproducteur qui donne toujours une grande
satisfaction & ceux qui I'utilisent, Noter que ce diffuseur

{'j—h 15w

blindage 4 !
{d masse.
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Schiina de principe du

les valeurs différentes des capacités et résistances,
ajouter une résistance de 50,000 ohms entre grille
accélératrice de la 77 et la masse et un condensateur de
fuite de 0,15/1.000®8 MF entre plaque de la 77 et la
masse, Opération qu'on peut égnf ment effectuer sur la
EF 6 en cas d'accrochage intempestif 4 la réaction,

Le Rafleur américain Yous courants

Le méme chissis peut servir, boucher simplement le |
trou précédemment pratiqué pour le transformateur
d dlm&ntahun, non existant dans ce monta . d Iaide
d'une plaquette de tole et ﬁ:-:-:r sur cette p quette la
EEI:I: dﬂ ‘ﬁItl‘E Em D}“Tls- qu Dn Eﬂnn-ﬂftﬂfﬂ aux h}mﬂﬂ
— des condcnaatcurs electrochimiques de 16 MF,
ty]:es tubulaires & vis et & 2 fils 1solés (le rouge étant

destiné au +). La résistance de 180 ohms peut
étre dans le cordon de secteur {cordon dit « chauffant ﬂ}
mais nous lui préférons une résistance sur porcelaine,
type 300 milliampéres, avec fil souple nu protégé par
des perles de verre. Ces résistances sont couramment
vendues dans le commerce, exiger toutefois la valeur |
exacte de |80 ohms.

Utiliatr comme haut-parleur umn é]ectm—d},rnamique :

de 3.000 ochms ou un ¢lectro A aimant permanent, dans ce

dernier cas la self ¢ excitation » indiquée sur notre
+ v

schéma n'est pas & considérer.

Fil blinde~+ ||

May A G0V o pile 135V
“ Rafleur ™
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Choc *
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P et 435V
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Lot

stir bhalleres

peut serviv aprés sur n'importe quel montage, sans tenir
compte de la résistance de son circuit excitateur...
puisqu'il n'en posséde [)as, et qu'il peut &tre utilisé

r sur n'importe quel récep-

COIMITEE dnub'e haut-par CL

Le Tiansfo d'alimentation
des * Rafleurs ™
américain # europden
sur secteur alternatif,

teur mum déja d'un électro-dynamique ordinaire. Nous

| reviendrons prochaimement sur cetie question.

Le Rafleur sur Batteries

Voila un montage qui va tenter bien des amateurs,
non zeulement par sa 51mp|n:1té, mais ausst par son



. remarquable rendement. Ne nécessitant pas de valve,
le « Rafleur-Batteries » sera réduit 4 deux lampes, une
détectrice & écran et une trigrille BF de puiszance.
Rien de particulier dans son schéma, 1l nécessite une
batterie de 2 volts puisqu'on emploiera soit des lampes
américaines 32 et 33, soit des lampes européennes
KF4 et KLA4, et une pile de 135 volts. Ajoutons une
pile de poche de 4 v. 5 pour la polarisation BF et nous
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aurons ainsi toute 'alimentation de ce bon petit poste
qui n'a pas im d"étonner bien des amateurs.

Une modification peut étre apportie & 'étage BF :
il s'agit de remplacer la Laison & résistance par une
liaison & transformateur, le schéma additionnel ci-contre
en donne tous détails. La puissance est ainsi légérement
augmentée,

Noter le condensateur de fuite entre plaque détec-
trice et masse (valeur 0,15/1.000° MF type ajustable)
qu'on réglera une fois pour toutes afin de maitriser la
réaction en cas d'accrochage. Si le CV de réaction
accroche au début de sa course visser le bouton de I'ajus-
table jusqu'd ce que cet accrochage ne s'effectus plus
que vers le milieu du cadran, si au contraire I'accrochage
ne se produit qu'en fin de course dévisser |'ajustable.

Nous avons, & titre facultatif, ajouté un eontréleur
de tonalite (CT) entre grille BF et masse (— 2 v.),
il est du type SSM. 0,014 et permet de faire ressortir
& volonté les notes graves ou les notes aigués, favoriser
en somme les fréquences élevées sur la parofe ou les
tonalités basses sur la masique. Ce dispositif peut étre
mstallé aussi bien sur les trois récepteurs précédents et
sur n'importe quel poste du méme type que ceux décrits
dans cet article. :

Réglage final

Pour tous les types dont nous venons de parler le
réglage se borne & placer I'antenne dans la douille
arnére qui lm convient, a allumer les lampes, & mettre
la manette sur la gamme correspondant 4 la position de
I'antenne et & rechercher une station & 'aide du conden-
sateur variable d'accord, 3i des sifflements se font
entendre diminuer la valeur du condensateur de réae-
tion pour o décrocher s, si la station est au contraire
faible augmenter tout doucement cette valeur jusqu'a
arriver a la limite d’accrachage, au-dela toute réception
est déformée et couverte par des sifflements.

L'AMATEUR - RADIO —

Tenir compte que toute retouche au CV de réaction,
dans le sens d'augmentation de puissance, nécessite
une petite retouche au C.V. d'accord car I'effet réactif
se traduit généralement par une augmentation de sélac-
tivité, doh rétrécissement de la bande d'accord au C.V.

[l n'y a pas de padding ni de trimmer & régler pour la
raison trés valable qu'aucun de ces accessoires ne fizure
dans notre montage, c'est donc la simplicité méme
puisque le © Rafleur » est tout de suite en état de fone-
tionner normalement dés la derniére connexion soudée.

Conclusion

Il n'y a pas de conclusion & la description d'un tel
poste qui, avec de faibles moyens, atteint des résultats
souvent surprenants, c'est au lecteur de conclure hu-
méme en le fabriquant et en se rendant compte qu'il a
devant lui un récepteur que beaucoup lui envieraient.

Arain Boursiv.

OU SE PROCURER
les piéces détachées du ‘* Rafleur*'?

Cibles d'antenne, cordon-secteur ot do haut-parleur, — Efahlis.
semants DIELA, 116, avenue Daurmesnil, Porls,

Condensateurs flees. — Vintabio Altlor of Mikade, cher fous les
revendaurs d'Bccassairag,

Condensateurs varlables, — STAR, 116, boulevard Saint-Denls, &
Courbavois {Salne), ou ELVECO. 70, rue da Strashourn, & Vincennes
Modéales & didglectrique bahkdlite cher tous fes revenceurs,

Condensateurs chimigues. — PHILIPS, REMARD at MOIROUX
5L G, ele, chez tous los ravondaurs,

Beblnages. — RADIC-BOBINAGE D'AMATEUR, 76, rue Amalot (114).

Résistances. — 5, 5 W, virltoble Alter, ches fous revensaurs,

Commutateur, — ELYECD fadresse cl-Cessus) ; GIRESS, 16, boulavard
Jean-Jourés, & Clichy (Séina),

Haut-parieur. — VERITAS.FRINCEPS, 27, rus Didorot, & lsgy.les.
Moulineeux {Seine), ca ROLA-CLEVELAMD, 33, rue Boussingauwrt,
Parls (1350,

Traneformateur  d'alimentstion. — VEDOVELLLFAUGEROM ET
MEROT, &, rua Saint-Macé, & Surasnes (Selng).

Lampes suropdennes. — PHILIPS ou MULLARD, choz fous [es !
revendeurs,

Lampes amércalnes. — SYLVAMIA-METOX, 79, sue do Frovencs,
Faris [9, et chaz tous les revendeurs.

Chhssls percé. — MECANIQUE PASCAL, 40, rue Pascal, & Paris (137),

Encambla dee piéces délachben. —En stock chez mog anncnciarns
(vo'r nos pages publicitalres). Demandaz-leur le devis complet,

« Aafleur » tout monté, chble & régld, & PECONCWAT DE LA RADIO,
1%, rug de la Chapalle, Peris (18¢).

Ebénisteries, -- &MF, 5 rue Alfred.de-Musset, Saint-Mayr (Soinep,
cu EREMISTERIE F.ﬂ.élSlEN\lE, 1, rue de la Douane, Parla.

Dgpnnn[ll.gl_l. — M. FRAMZ DE BEVILLE, 135 boulevard Pérelre,

arns (1),

vOoIC| LE
SUPER-LUXE
RADIO-L.L.
QUE VOUS
POUVEZ
GAGNER

en prenant part
a notre
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& Le plus sélectif des
L E E L E T ] o x Récepteurs 4 galéne
eness  SUr secteur ....

SPECIALEMENT RECOMMANDE AUX AUDITEURS SE
TROUVANT A PROXIMITE DE PLUSIEURS STATIONS

Ce poste & galéne n'est pas seulement un récep- | De cette différence naitront les remarquables

teur pour débutant mais un apparell comme nous | qualités de notre montage.

en voyons rarement, hélas, dans le commerce! Le Sélecto-Box a été mis au point pour les ama-
Sous prétexte qu'un poste & cristal doit étre bon | teurs des villes ayant des postes émetteurs &

marché on ne lui réserve qu'un minimum d'acces- | proximité et ne pouvant pas tendre d'antenne

soires dont on réduit encore le nombre, trés sou- | longue & cause du peu d'espace dont on dispose

vent, & une simple bobine & plots, un détecteur | dans les cités.

at un casque. Alors que le réseau est considéré habituelle-
Il faut faire aussi économigque que possible et | ment comme un mauvals collecteur, notre dispo-
ns sitif au contraire en obtiendra les meilleurs résul-

Al tats. On pourra, en toute conflance et sans
/Wﬂ I'intermédiaire d'aucun

¢« bouchon », brancher le

i /WW Sélecto-Box dans une des
: 03 douilles d'une prise de cou-
[ ki rant, relier la borne « Terren
1I 4 un tuyau d'eau et se
\ - mettre a I'écoute. Gréce
) 700 000 aux deux condensateurs
. "‘ Detect™ d'accord on repérera facile-
w Sl ment et avec précision une
 ferre station et & I'aide du conden-

Schérma de priccine du récczieur Sélectro-Box, sateur multiple d'antenne

. . on réglera la puissance
nous n'avons jamais rencontré, pour cette rai- | et la sélectivité, tout comme dans un super-
son, de réiepteurs & galéne convenablement hétérodyne.

congus. C'est un poste trés complet, techniquement,
Tous ceux qui utilisent de tels appareils savent H et dont voicl le principe général :

qu'ils ne pourront entendre qu'une ou deux sta-

tions dans des conditions rarement satisfaisantes, l Détail théorique

mais ils se contentent de tels systémes parce

qu'ils croient qu'on ne peut guére faire mieux en Une hobine spéciale comporte deux circuits

la matiére. d'accord séparés, un pour |'antenne et un pour
C'est une erreur! la détection et |'"écoute. C'est le montage Tesla,
On peut soigner la sensibilité, la puissance et la l appelé maintenant montage & présélecteur.

sélectivité d'un poste & galéne tout comme celles Pour obtenir déja une certaine sélectivité dans

d'un super-hétérodyne. Il suffit d'y mettre le maté- , le premier bobinage |'antenne, adaptée par le

riel qui convient et avoir un bon schéma. Avec le | condensateur multiple, n'attaque la self que par

Sélecto-Box, qui n'utilise cependant que le sec- | son milieu, c'est le systéme Oudin dont les qua-

teur comme antenne, on pourra entendre aussi | lités sont fort connues.

bien que possible des stations sans aucun brouil- En associant d'une part le systéme Oudin et

lage. Le Sélecto-Box peut indiftéremment fonc- | d'autre part le procédé Tesla on devait obligatoi-

tionner sur antenne ou sur réseau et son adapta- | rement arriver a d'excellents résultats.

tion & I'un ou 'autre de ces systémes collecteurs La premiére self est accordée par condensateur

se fera exactement grice & I'emploi d'un conden- | variable, ce qui lui confére une certaine sélectivité.

sateur multiple d'accord-antenne. La deuxiéme self est aussi accordée de la méme
La plupart des postes & galéne ne comportent | fagon et, recevant un courant déja filtré, ne fait

qu'un seul accord, celui de la self unique. Le | qu'accentuer la sélectivité préalablement obtenue

Sélecto-Box en posséde trois. | dans le premier circuit, voici la raisen pour laquelie

L&
T
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nous n'aurons pas & craindre de brouillages. |

De plus, le second circuit n'étant pas amorti i
par 'antenne qui ne lui est pas branchée, c'est
une autre raison pour que la séparation des émet-
teurs s'obtiennent encore plus facilement.

. : Bobinages

Apporter tous les soins 2 la construction de la |
bobine : sur un tube de carten bakélisé de 30 milli-
métres de diamétre enrouler d'abord 45 spires de
fil 30.100° sous coton, si le fil est de 40/100® cela

i m i

I I‘
I |||||| f

il
n‘en sera que mellleur (ne pas descendre en
dessous des 30/100° si possible). A ciOté de ce
premier bobinage, enrculer 45 nouvelles spires
du méme fil. Tortiller la sortie du premier enroule-
ment avec I'entrée du second, décaper leurs bouts
et les connecter entre eux a l'alde de quelques
nouvelles torsades. Il doit y avoir contact entre
ces deux fils. Un peu plus loin, & 2 millimétres,
enrouler 110 spires du mémae fil.

On aura laissé de longs bouts & chaque entrée
et & chaque sortie, afin de pouvoir les relier direc- |
tement aux organes et non & des cosses a souder 1
comme on le fait peur les postas & lampes. |

I
I
|
|

L'.'l.'IIJ.I| de construci’on de e behine.

Pour fixer ces entrées et sorlies sans que les
spires se déroulent d'elles-mémes, on fera dans
le tube, au début et 4 la fin de chague enroulement, |
deux trés petits frous rapprochés, du diamétre du
fil, dans I'un le fil entrera pour ressortir par I'autre, |
tendre un peu le conducteur qui doit alors rester
fixe par ce systéme d'attache.

A chaque extrémité du tube faire deux trous de
3 millimétres, y passer deux bouts de tige filetée
qu'on maintiendra de chaque cété de I"épaisseur
du carton par deux écrous, ces tiges serviront
de vis de fixation pour maintanir la bobine rigide
sous la plague d'ébonite,

Matdriel

Cette plague pourra avair environ 20 < 20 centi-
métres, car elle doit supporter la self qui est assez
longue (17 cm.), le condensateur multiple d'an-
tenne, le détecteur et les deux condensateurs
variables de double accord.

Le condensateur muitiple est un boitier de
35 millimétres de diamétre contenant une série
de condensateurs fixes garantis & 500 volts, com-

== —

partie supérieure de la plaque d'ébonite (1).
Un bouton isolant sera fixé sur cet axe, qui, par-
fois trop long, devra étre scié a I'encombrement

| voulu. Le premier plot est un plot mort.

Le détecteur sera du type & genouilléres (le
plus économique) et devra comporter un cher-
cheur trés souple, en argent si possible.

La galéne devra &tre d'excellente qualité,
un mauvais cristal compromettrait tout I'ensemble.
N'acheter cet accessocire que dans une maison
sérieuse. La paléne doit étre & multiples facettes
brillantes et livrée sous verre.

Les condensateurs variables sont du type &
diélectrique bakélite, ce sont les moins chers,
ils conviennent parfaitement pour notre montage.
Leur valeur est de 0,50/1.000° MF.

Quand tous les organes seront bien en place,
procéder au cdblage en s'inspirant de notre plan,
bien dégager les connexions de fagon gu'elles
ne génent pas la manceuvre des condensateurs
d'accord.

Les condensateurs fixes qui complétent cet
ensemble sont du type tubulaire, celui de 2/1.000°
shunte le casque, celui de 100/1.000° est la pour

H i T HHV‘ |n |'W!W'V i Ulmg

{8 | [{s
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mandés par une manette dont l'axe sortira sur la

Plan da ciblage du Sélecto-Box.

protéger le poste en cas de fausse manceuvre.
En effet, si par erreur le réseau venait a toucher un
organe du récepteur autre que le condensateur
multiple la capacité de 100/1.000° éviterait tout
court-circuit a la terre, les fusibles d'éclairage
ne fondraient pas et le poste ne risquerait pas d'étre
grilla.

Afin d'éviter que tout contact étranger se pro-
duise de cette fagon, on ne mettra ni douille, ni
borne pour le secteur, mais un fil, trés isolé, type
dynamo ou descente d'antenne, qui pénétrera par

(1) Madsla S5M. 0,014,
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un trou percé dans I'ébonite et sera soudé direc-
tement a I'intérieur de la boite &la cosse du conden-
sateur SSM. 0,014. L'autre bout du fil sera relié
a une fiche-banane gu'on enfoncera dans une des
douilles de prise de courant au secteur. Cette
fiche comportera un manchon isolant afin d'éviter
tout contact de la main sur un des pdles du sec-
teur.

Réglage

Mettre le condensateur SSM au milieu de sa
course, vers le 2¢ ou le 3 plot, régler le point de
galéne, accorder chacun des condensateurs simul-
tanément, celui de gauche est souvent plus précis
que celui de droite. Sur l'audition d'une station
ajuster a nouveau le point de galéne afin d'obtenir
la meilleure puissanca,

Puis, actionner le condensateur SSM, vers la

dreite si I'on veut augmenter la puissance, vers : . L Ty
dernier salon qui fonctionnait avec une précision re-

SECTEUR
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La Sdlecta-Box en dhdnisiena,

51

la gauche si on veut accentuer la sélectivits.

Un enclencheur-interrupteur automatique

LE CHRONO-RUPTEUR

Un de nos lecteurs, M. Roger Duphot, nous a
envoyé la demande suivante :

Vous avez décrit dans 1'Amateur-Radio wun sysiéme
pour inlerrompre ou metire en marche un appareil ré-
cepleur de T. S. F. en se servant d'un réveille-matin. ['ai
fait ce montage et j'ai trouvé qu'il élait tellement agréable

| d'itre réveillé en musique le matin el ne pas avoir a se
| lever le soir pour éleindre le paste, que j'ai songé qu'il

pouvait exister des modiles plus... réduits quun révedl,
spécialement congus pour ce penre d opéralions et qu on
troucerail dans le commerce pour un prix abordable.

| Powvez-vous me dire si un tel dispositif peul se trouver
| a Paris.

Veuillez croire, Messicurs, efc...
Le modéle existe en effet, nous en avons vu au

marquable, il était expost par Radio-Source sous le

| nom de « Chrono-Rupteur ». Afin de renseigner notre

correspondant et, & la fois nos lecteurs, nous nous
sommes procurés un appareil de ce genre que nous
avons mis en marche de la fagon suivante :
12 Rernonter le Chrono-Rupteur comme une montre.
20 En appuyant sur le bouton molleté et en le tour-
nant dans le sens de la fixche on aminera 'aiguille sur le

| chiftre qu_i indique le nombre d’heures qui restent &

a'écouler jusqu'au moment od !g systémz doit agir sur
le récepteur. Clest-d-dire que s'il est 10 heures du soir
et que vous vouliez allumer le poste vers 7 heures le

- lendemain matin, il faudra mettre laiguille sur le

Important : Pour toute retouche au condensa- |

teur SSM, régler le condensateur de droite placé
en-dessous et parfaire 'accord au condensateur
de gauche.

Noter les réglages obtenus sur les cadrans afin
de les retrouver facilement le lendemain.

Tenir compte que dans les maisons en ciment
armé la réception est souvent plus fayble gue dans
les: autres genres de ceonstruction et que si 1'on
peut disposer d'une grande antenne extérieure
cela sera préférable & I'utilisation d'un réseau
défectueux, -

Le réglage est peut-8tre un peu plus délicat que

sur les ordinaires postes & galéne, mais les résul- .

tats sont tellement supérieurs que |"amateur n’hési-
tera pas & construire ce remarquable récepteur
digne d'un professionnel ou d'un manipulant de
métier.

Le Sélecto-Box est actuellement le meilleur
des récepteurs & cristal sur secteur, vous vous en
rendrez facilement compte en le comparant avec
ceux qu'on trouve habituellement un peu partout,
c'est pourquoi je vous engage a en entreprandre
sans tarder la construction,

Alain Boursin.

chiffre 9 puisqu’entre [0 heures (ou plutét 22 heures)
ct 7 heures il doit s'écouler un temps de 9 heures.
Prendre note qu'il ne faut
pas utiliser la partie noire
entre 0 et 11,

3 Si 'on désire obte-
nir la mise en marche
d'un récepteur, brancher
la fiche du cété marqué
a« AL o, Si l'on désire, au
contraire, interrompre la
réception dans un tem
déterminé  brancher

R-

4° Quand ces opérations

sont terminées, introduire

le &« Chrono-Rupteur »
du secteur.

Une autre application de ce dispositif peut étre faite
sur les automobiles pour allumer ou éteindre les feux
de position (phares, lanternes, etc.) pendant |'absence
du conducteur.

Cet apparetl d'horlogerie, qui doit cofiter une cin-
quantaine de francs, peut amsi rendre des services
appréciebles pour ceux qui ne peuvent descendre de
leur appartement pour ﬂ?ll]mt!r leurs lanternes ou qui
craignent d'oublier cette précaution, oubli dont les
conséquences peuvent se traduire par une contravention
qui revient beaucoup plus chire que I'appareil.

u
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Un Récepteur facile a dissimuler

LE POTACHE-AMARA

Un Jeune collégien, qui m'a prié de taire son nom, m'a |

dorit une longue lettre dont je me fais un plaisir de pu-
bller quelgues passages ; comme de nombraux potaches
dolvent &tre dans son cas je pense que la réponsa que
]'ai faite & mon correspondant peut intéresser heaucoup
d'écoliers, des internes notamment, et méme des bleus
de la classe 37 dans leurs casernas et des malades dans
leurs lits d'hopital. Mon lycéen me dit ceci @

Je daoiz rentrer, an octobre, au collége de Saint-P..,
el Je ne voudrais pas repasser cetis annés, les mauvaises
soirées de I'an dernler. Songaz, Monsieur, qu'a 9 heures
nous devons étre couchés el,., dormir, En hiver, les jours
de plule, nous ne pouvons pas courir dans le terrain do
leux, nous ne sommes pas fetigués physiquement et 4
21 heures nous n'avons pas encore sommail, Ahl 5 nous
avicns la T, 5. F. cela serail supportable mals nos « pians »
farment I'électricité & 21 heures ef, bon gré mal gré,
nous devons rester dana 'obscuritéd. 51, & ce momant-la,
nous pouvions sortir de notre armoire individuella un petit
poste facilement dissimulable en pourrait sa livier aux
joles de ta radio pendant qualques quarts d'heure, Comma
vous pensez souvent & nous dans volre reviae, Ne pouver-
vous pas nous décrire un mono-lampe pratigue et peu
encombrant qul serait capable da nous falre entendre
guelques stations au casque, car vous imaginez bien qu'il
ne peut Btre question de haut-parleur avet un surveiliant
qul & l'oreille tendue au bout du dortoir,. Etc..

St

_J? |

A

Flan de cablege du Pctache-Amara,

Nous allons nous faire, pour une fois, les complices
dz ce jeune potache en lul donnant ci-dessus le plan de
ciblage d'un récepteur fonctionnant sur petite pile de

20 volts (exactement 22 volts) type polarisation « R, C. »
N 1220, elle codte environ 17 fr. 50 & Radio-Champerret
qui nous a fournl le matériel, 2
L'alimantation filament est assurde par une pile mﬂnng'e
& bornes de 4 v. §, type 1204 {environ 7 fr. 25),
L'accord ge fait & I'aide d'une self « AMARA » (que
tout ebonné pourra encore se procurer gratuitement en

Anlenne Bigrille

Pile 2 volfs

22 r1F P22

Casque
4

lo Petache-Amara motd en ébinlsiare.

s'inscrivant avant le 15 Décembre & nos bureaux) ef d'un
condensateur de 0,5/1000° bakélite (5 fr. 76). Le conden-
sateur ce réaction est un 0,25/1000° (5 fr. 50) et la self
de choc une Perecta 1937 qu'on paut avolr gratuitamont
en s'abonnant pour une année supplémentaire & « I"Ama-
teur-Radia n,

La lampe est une bigrille genre DGE407, DZT, BG4,
TA31 ou A441N (52 fr. 50) ou une MX40 (27 fr. 30). Ajoutez
quelgques condensataurs fixes et une résistance et vous
auraz un excellent petit réceptaur qu'on pourra monter

| sur planchette d'ébonite vissde sur coffret de bois.

Utilizez le sommier mitalligue de wotre lit comme

| antenne et le tuyau d'eau ou de chaufiage central

comme terre ou le sommier métallique du it voisin &

| défaut de tuyau.

Le condensateur de 0.20,1000° fixe placé aux bornes

| du CV. de réaction n'est & brancher gue =i la réaction

{accrochage) ne se produisalt pas, opération rarement

| nécessaira avec la bobine « Amara .

Et vous voila quelques honnes soirées en perspactive,
mais gare au survelilant et ne lul dites pas, en cas de
flagrant délit, que nous sommes les auteurs de cete
contravention, nous ne pourrions plus rien vous
confier... A, B.
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LE POSTE QUI SE VENDRA |

LE RECORD
6. T. H. 8.

Nous avons recu une trés importante corres ance
de nos lecteurs relative au © Poste qui se vendra » dont
nous avions donné deux courtes descriptions dans de
précédents numéros. Cette correspondance émanait,
non seulement d'artisans-constructeurs désireux d'éta-
blir, pour leurs clients, des récepteurs 4 bon compte
ayant un rendement maximum, mais encore d'ama-

v

AT

‘_’m'_;’-l

geuse de fréquence 6THS se comporte comme une
octode dont la 6° grille, non représentée, serait con-
nectée & la cathode. La deuxiémz grille a été dessinie
en forme de plague pour bien montrer son rile dans
son action d'oscillation locale. La partie oscallatrice
utilise, en effet, la premitre grille comms élément
d'attaque du circuit accordé et ladeuxizm= grille comme
plaque hétérodyne. Les 3% et 5% grilles sont relides
ensemble et servent d'élément accélérateur, elles sont
de ce fait, reliées a la haute-tension abaissis de moitié
par la résistance de 40.000 ohms. La 4¢ grille est la
grille de contréle du circuit d'accord {onde & convertir)
et la plaque finale celle qui sera reliée au premier trans-
formateur de moyenne fréquencs. Ca t a1sformate ir,
ainsi que le suivant sont du type 472 kilocycles & fer,
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Schéma de princips
du Record BT HE

il

teurs simples qui, pensant & juste titre qu'un tel recep-
teur pouvait les intéresser, m'ont demandé des détails
complémentaires sur les montages préconisés par nous,

Devant une telle avalanche de lettres, et pour satis-
faire nos correspondants, nous avons recherché un
chiissis qui soit & la fois facile & construire, écono-
mique et de fonctionnement parfait.

Comme un poste « qui deit se vendre » doit &tre
ultra-moderne, nous avons équipé ce chissis de la
nouvelle lampe changeuse de fréquence 6TH8, d'un
systeme d'amplification important, d'une détec-
tion diode, d'un dispositif antifading, de la fameuse BF
de puissance 6F6, de I'eil magique qui est un argu-
ment de vente indiscutable, et 3&3 3 gammes OC. PO,
GO. Ainsi constitué le Record 6THS comprend toutes
les nouveautés dont devra étre mum un récepteur
type 1938, ce sera donc le poste que tous les artisans
vont fabriquer, car il répondra & la plupart des demandes
formulées par la clientéle courante.

Examinons le schéma de principe : la lampe chan-

leur pouvoir amplificateur est considérable, aussi deux
modeéles suffisent-ils pour assurer une forte intensité

avant détection.
GENERALITES
Deux condensateurs variables de 0,45/1000 MF

couplés sufhisent & assurer I'accord et 'oscillation, done
deux jeux de bobinages correspondants sont ssuls
nécessaires. lls sont placés sous J::ux blindages carrés
et comprennent les trois gammes OC. PO. GO, Un
commutateur multiple & une seule galette permet de
passer de 'une a l'autre. Le plan de ciblage donne &
ce sujet toutes indications. Le cadran lumineux est
livré avec une fenétre derriére laquelle un disque en
couleurs indique les lettres OC. PO, GO. suivant
la bande en fonction sur le récepteur, ce disque est
relié mécaniquement a l'axe du commutateur, si bien

que la simple maneeuvre du bouton OC. PO. GO

assure & la fois le passage d'une gamme & I'autre sur

les bobinages et le déplacement du disque indicateur,
On sait donc, & chaque instant, sur quelle catégorie
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d'ondes on travaille et ccla évite bien des titonnements,
Ce sont souvent ces petits détails pratiques qui incitent
I'acheteur & choisir de préférence un tel appareil et les
petits  électriciens io-constructeurs ne devralent
pas |'oublier.

Le dessous du chéssis donne un apercu du peu de
difhicultés qu'on rencontrera dans ['éluhﬁisacnwnt des
connexions. Le dessus a un aspect trés net et trés propre,
les quatre blindages sont carrés (accord, hétérodyne et
MEF.), ils sont donc d'allure semblable, En dehors des

droite en haut se trouve l'indicateur de gammes, i
auche, en haut et placée sirml‘:lriqucmcnt se trouve la
fcnétre au travers de laquelle on examinera la cuvette
lumineuse de I'eil magique. Une longue aiguille
blanche, trés visible, parcourt la liste des stations.
Chacune d'elle est soulignée par un trait renforcé qu
indique le réglage exact correspondant a la longueur
d'onde de cette station. En dehors des noms des
émetteurs, le cadran porte trois échelles graduées en
longucurs d'ondes (métres) ce qui facilite la recherche
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fils qui vont aux sommets des
dont les directions sont indiquées sur le plan de ciblage,
le dessus comporte un troisicme fil qui ira de la cosse
isolée du transformateur MF. (placé entre 6THS et
6K7) aun sommet de la lampe 6K7 voisine. Ce hl sera
blindé et son blindage reli¢ & la masse la plus proche,
en l'occurrence la cosse nue quise trouve a cité de la
cosse isolée précitée.

Un cadran portant, gravés, une centaine de noms de
stations est éclairé par deux ampoules de 6,5 volts, &

lampes 6THB et 6Q7 | d'un poste et permet de situer celw-ci meme si son

nom n'est pas mscrit sur le tableau de repérage.

En résumé : un récepteur concu pour la plupart
des auditeurs, fonctionnant avee puissance, sensibilité
et sélectivité dans tous les coins de la France et équipé
avec un matériel confortable et pratique, Le tﬁuﬁlcﬂc
i realiser et de prix trés abordable. Clest, je crois, le
modele qui plaira tout particuliérement aux reven-
deurs, petits constructeurs ou bricoleurs adroits.

(Suite page 168.) P. Laraurie



"LE ROTOMUTAVOX

Le Superhétérodyne le plus facile a construire

Nous sommes heureux de signaler aujourd’hul & nos
lecteurs une das plus intéressantes réalisations de super-
hétérodyne qul ait été faite depuis longtemps.

Jusgu'a présent on ne décrivail, pour les débutants,
due des appareils trés simples & cabler et de ce fait les
récepteurs ainsi construits ne pouvaient ni comporter
un grand nombre de lampes ni posséder les tout derniers
perfectionnements qui compliguent foujours la fabri-
cation et la mise au point d'un posie.

Et cependant, combien d'adroits bricoleurs ont eu
envie de g6 construlre un vrai super avec trois grammaes
d'ondes (OC-PO-GQ), volume contrdle automatique,

groupe nécessiterait une trentaine de connexions &
souder, le bloc Rotomutateur n'a que 5 fils & relier aux
organes voisins {voir fig, 1). Mais ol le Rotomutateur
est le plus intéressant c'est dans sa conceplion méca-
nique et dans sa présentation. Il est complétement
blindé et seuls des fils souples et des cosses parmattent
de relier ses circuils, ces fils sortent par une petite .
ouverture et les cossos apparaissent en dehors du
boitiar par des petites fenétres rondes.

Mais que peut-il y avoir & I'intdriaur? [l y alI'ensemble des
bobines d'accord, d'oscillateur et de choc, le fillre MF,
les capacités, résistances et ajustables, le tout est monté
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Le Rotemutavox Toules
Ondes o lampes rougios

@

i surgpéennes et Indica-
teur wisuel.
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antifading, il magique et ont &t& arrétés par la compli-
cation des connexions et le séglage finall Car s'il est
déja trés difficile de cbler sans erreur un important
Bppareir il est encore plus délicat de la mettre au point.

r, un récepteur, si blen eanstruit soil-il, qui ne sera pas
« aligné » convenablement donnera des résultats moins
bons que ceux d'une sim ple détectrice & réaction. A quol
sarvirait d'avoir réussi I'assemblage des organes sl on se
trouve dans l'incapacité de les rgghar convenablement |

Il fallait donc, jusqu'd ce jour, renoncer & la realisation
de ces remarquables super-hétérodynes qui font la
renommébe das maisons spécialisées.

Il n'en est plus de méme maintenant, grace a I'"étude
poussée de blocs tout montés, nous sommes parvenus 4
mettre sur pied un matériel d’amateur-débutant qui
permeitra & ce dernier de canstruire un appareil, égal
an gualités 4 ceux des maoilleures marques de luxe,
gsans aucune difficulté ni connaissances spéciales.
C'est gridce & deux ensembles, parfaitement mis au
point, qu'un tel probléme peut étre résclu par le plus
novice des bricoleurs en T. 5. F.

Le bloc accord-oscillateur

En effet, e super Rotomutavox que nous vous pré-
santens aujourd hul comporte un

que d'oscillation. Alors que le branchement d'un tel

blec compact renfer- |
mant tout Jeljeu des bobinages OC-P0O-GO, tant d'accord |
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sur une tablette tournante commandée par le bouton des
trols gammes et ca ne sont plus alors les multiples
connexions qui se frouvent distribudes sur chaque
bobine par des commutateurs nombreux et qui néces-
sitent un réseau de fils compligué, mais les bobines
elles-mémes gqui se déplacent.

Tous les enroulements viennent s'immobiliser devant
des palllettes comnie auvtant de selfs interchangeables
l:!uT viendraien se mettre sur leurs doullles respectives.
Il n'y & pas dans cet ensemble, au total, 5 centimétres de
connexions, les salfs étant montées sur un barillet se
trouveront, par la manceuvre du bouten OC, PO, GO,
devant leurs circuits sans qu'un seul fil ait servi 4 las
relier. La mancauvre est trés douce et les contacts en
argent assurent la commutation sans aucun crachement.
C'est une petite merveille électro-mécanigua.

On comprendra gue les fils de jonction étant mainte-
nant tous supprimés il n'y a plus aucune perte HF &
craindre, ce dispositif a ainsi doublé la sensibilité des
appareils. Ajoutons que |'enroulement d'accord des
ondes courtes a 6té effectud dans I"air, c'est-a-dire qu’il
est en gros fil rigide argenté sans aucune carcasse ni
mandrin qui risquerait d’amortir son circuits

Le bloec moyenne fréquence

L'znsemble ast complétd par un bloc MF comportant
non seulement les deux transformateurs 472 kilocycles,
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nais les supports de lampes, les condensateurs, les
dsistances et le cAblage intéressant tout 'ensemble MF,
Il ne reste plus qu'a relier ce bloc & I'alimentation et &
I'étage BF pour terminer le récepteur. En examinant
notre plan des connexions, il est facile de constater le
travail tout préparé et exécuté par le constructeur des
hlocs. D'une part l'ensemble accord et oscillateur
Rotomutateur auquel 5 fils sont & connecter {on peut y

== L'AMATEUR-RADIO ==
travail en laiiannt'l I"amateur la certitude qu'ii ne se trom-

era jamalis dans cetle facile thche s'll observe bien
es indications donndes sur notre plan,

REGLAGE

Quart au réglage des paddings, n'en parlons pas,
pas plus que de celul dea trimmers et des ajustables des
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ajouter ceux commandant les lampes de cadran si I'on | transfos MF, car les deux enssmbles-blocs ne sont

dsire une signalisation individuelle par gamma), D'autre
part, I'ensemble MF, dossiné en grisé sur natre plan,
comporte tous ses accessoires et ne nécessite gue
quelgues bouts de fil & souder sur quelques ﬂnintn
correspondants nettement indigués sur ce graphique.

Tous les accessolras et fils compris dans la cadre an
ﬂﬁai sont déjd connectés quand on achéte le bloc MF,

n'y a plus gu'a effectuer les quelques liaisons que nous
avong mentionnées en traits gras.

Cela réduit le cédblage & quelques quarts d'heure de !

livrés que minutieusement mis au point, Cela revient &
dire gue le dernier fil posé, les lampes et le haut-parleur
en place, il suffira de-brancher 'antenne et'le secteur
pour obtenir immédiatement une série Imposante de
stations, : 3

MNous croyons avoir rendu service d I'amateur en fui
signalant cette trés intéressante nouveautd qui lui donne,
pour la premidre fois, la garantie absolue de réussir un
des montages les plus en vogue actuellement,
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DCAST-38

Le Poste émetteur de lAmateur Raa’:o

Notre série de petits postes émetteurs parus dans un
des derniers numéros de ' Amateur-Radio a suscité un
trés vif intérét parmi nos lecteurs,

Beaucoup se sont lancés dans I'émission et nombreux
sont ceux ﬂui ont déji réussi des performances remar-
quables & I'aide des montages préconisés par nous.

Son premier poste émetteur datant de 1912 et ayant

EC.‘I

poste monté sur un chissis de # Rafleur 1, nous lui avens
demandé de nous en confier le montage afin d'en fane
connaitre les grandes lignes & nos lecteurs.

Le Bmd:n:t-ﬂﬂ il faut bien lw dunncr un nom, r-u.t
un ﬂ'ppﬂ.l’EIl h'E!- Slmplf',, iR e !ﬂl'['ll]f"ﬂ ﬂ.l“l flf‘.ﬂlﬂl"ﬁ tout mE'
tal, allmcntees a l'nide d'un transformateur SAG0Z serr-
blable & celui du « Rafleur », sa consommation est dorc

Tf0Y =

FH:. |. — F;Ia‘mh dt' Pr;l‘lrﬁ;:n‘.

éte chef d'un poste important pendant la guerre, notre
rédacteur en chef Alain EOURSIN était tout désigné

pour étudier un appareil remplissant tous les désirs |
d'un_amateur. Aprés la guerre, notre collaborateur a
installé, comme chef d'un laboratoive aux Etablisse- |

ments Radio-L. L., les pi‘im:ipahﬁ g'randca stations
d'Espagne, celles du Pic du Midh (prés de 3.000 métres
d'n'l'.tud,e]. de P. T, T.-Tﬂuiuuse, de Grenoble I:expn-
sition 1923), etc., 1l a en outre mis au point d'autres
stations destindes & |'aviation militaire et commerciale
et remporté en 1927 un certain succeés en réalisant sous
son indicatif FBCX une haison réguliére entre Bayonne
et La Flonde (Amérique) avec un émetteur de moins de
5 watts.

Comme il vient d'atteindre, en téléphonie sur
4] metres, la portée Paris-Maroc avec un tout petit

| insigniﬁantﬁ: et sa construction n'offse aucune difficulte.
Il a été utilisé dans ce montage la fameuse lampe
double 6N7 dont les plagues sont reliées entre elles, ainsi
que les grilles, ce qu raméne la double triode & une
triode simple, mais de puissance double.
! La modulation s'opére par la gnlle, une préamplifi-
catrice basse-frénuence, la 6C5, assure cette modulation.
! M. Alain BOURSIN s'est effarcé d'emnployer non seule-
| ment un matériel courant, mais celui du « Rafleur »,
! c'est ainsi que les deux condensateurs i air (0,5/1.0002 et
I 0,25/1.000 MF) qui lui avaient servi pour son petit
récepieur du mois dernier ont de nouvean été mis en
fonction sur le Broadcast-38. 1l est évident que
le condensateur de 0,5/1.00G° est de capacité un peu
I forte et qu'un accessoire de 0,25 et méme de 0,15/
1 1.00G° & air suffirait. Nous insistons sur I'emploi d'un
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condensateur & air seul a envisager pour I'émission sur
onde courte. T :
Le poste est entitrement alimenté sur alternatif 110

a 220 volts, tout comme-le « Rafleur », Voyons-le main-
tenant en détails :
Fonctionnement

Le Broadcast-38 peut fonctionner avec microphone
et avec pick-up, d'olt possibilité de donner des audi-
tions, des conférences, comme les grandes stations
elles-mémes... Le pick-up sera relié & une fiche double,
genre prise de courant, riu‘on enfoncera dans les
douilles marquées * » sur le schéma. Pour passer sur

& ege Lo
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Fia, 2, — Construction des bobinages,

microphone enlever cette fiche et mettre i la place celle
de la boite microphonique marquée également > 3,

Un inverseur double 53cut effectuer la manceuvre,
les deux branches de l'inverseur étant relides aux
bornes % du schéma et allant tantét aux deux fils
du pick-up, tantit a ceux de la boite microphonique.

Cette boite comporte un commutateur simple, deux
bornes pour le miero, deux bornes pour la pile-ménage
(4 4 9 volis) et un transformateur de modulation d'un
rapport d'environ 1/40.

Pour que le micro soit en circuit, fermer le commu-
tateur ; au repos, ouvrir ce commutateur afin d'éviter
que la batterie débite inutilement sur le microphone.
Pour se rendre compte si cet ensemble fonctionne
normalement, brancher, i titre d'essai, les fils X X de
la boite aux bornes P. U. d'un récepteur et parler dans
le micro. La voix doit se faire entendre avec netteté
¢t puissance dans le haut-parleur de l'appareil.

&nn& le pick-up ou le microphone seront en service
sur ['émetteur, contréler 'émission 4 l'aide d'un récep-
teur ordinaire disposant de la gamme OC et régler le

gty

Fic, 3. = Bronchement des Tempes,

tenttometre de 230,000 chms un peu en dega de la |

imite de saturation.

Le transformateur 13 de liaison sera du type luxe,
c'est-d-dire de remarquable qualité (Audiola, Sol,
Vedovelli, etc.), car de sa construction dépendra la
pureté des sons émis.

L'esaillateur est trés simple & construire soi-méme ;
on gagnera beaucoup en le réalisant i I'aide de gros fil

nu rigide bobiné dans ['air, sans carcasse, en ne laissant
qu'un faible espace entre spires :ﬂ] Dans le cas ot 'on
rencontrerait des c[iFﬁcuTt“éu ne sa construction,
établir un bobinage sur tube bakélisé de 30 millimétres
de diamétre, suivant les indications données fgure 2.
Placer cette bobine sur le dessus du poste, assez loin de
tout organe voisin et & proximité du condensateur
d'accord. Eviter d'amener le fil d'antenne sous

chéssis, cette antenne ayant intérét & étre connectée
4 la borne A du bobi 4 la sortic méme de I'enrou-
lement, par l'intermédiaire d'une petite lampe de
poche faisant ici fonction d'ampéremétre thermique, ce
sera 'appareil de mesure AM indiqué sur notre schéma.

Le transformateur Védovelli SA602, qui a servi tant
au * Rafleur » gu'au Broadcast-38, débitant 350 volts
A la haute tension et la la 6N7 ne nécessitant
qu'une alimentation de plaque de 300 volts et méme
250 volts en régime réduit, il sera nécessaire de prévoir, .
en outre du fltre habituel, une résistance qui abaissera
la tension & la valeur voulue. Cette résistance est de
1.500 chms (10 watts).

Comme nous n'avons pas ici d'enroulement de haut-
parleur (excitation) pour filtrer le courant de plaque
redressée, nous ferons appel i une petite bobine & fer
de 200 ohms, semblable a celles qui sont vendues pour
les récepteurs tous courants. Cette sclf SF doit pouvoir
laisser passer une cinquantaine de milliampéres. Le
filtre est complété par les deux condensateurs électro-
chimiques hagih:els de B8MF.

Nous avons indiqué, figure 3, le branchement des
3 lampes en service sur ce poste, le petit ergot des
lampes métal est repéré sur notre schéma et permettrade
guider 'amateur dans I'établissement des connexions.

Précautions & prendre : ne pas mettre le transfor-
mateur /3 prés du transformateur d'alimentation,
éloigner ?ulcmmt du chissis la boite microphonique,
ceci afin d éviter tout effet d'induction d'un aecessoire
4 l'autre. Etablir une antenne trés isolée aux extrémités
et bien dégagée. Entrée de poste en fil couvert d'une
gaine épaisse de caoutchouc. Comme ce genre d'an-
tenne est du type normal, unifilaire & une direction,
elle travaille en quart de longueur d'onde, un brin.de
10 LT:E est donc suffisant, dﬁnﬂ nondcmn rise,

réglage se borne & repérer la longueur d'onde sur
laquelle on travaille & I'aide d'un ondemétre par absorp-
tion (voir nos précédentes descnptions) et & mettre le
maximum d'intensité dans I'antenne en se nt sur
I'éclairement de la petite lampe de poche (4 ou 6 volts).
Plus la lumiére sera brillante plus le « jus » passera, pour
emplover un terme cher aux O, M. L...

L'ensemble peut dissiper 8 watts, c'est donc une
portée de plusieurs centaines de kilométres assurée
sur onde courte ; pour un peht poste de ce genre je
crois que c'est la meilleure conclusion qu'on peut tirer
de la réalisation de notre ami Boursin.

P. LaFAuRiE.

P.-S. — Notre rédacteur en chef nous signale, a la

| derniére minute, qu'il a oblenu des résultats encore meil-

leurs en inlervertissant V'ardre des deux condensateurs
variables & air, cest-g-dire le 050 a la place du
0,25/1.000¢ et inversement.

(1) Dvwa, comstructeur.
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LE META-UNIVERSEL. Il

Le plus économigue des postes 3 lampes sur tous courants

Peut-on réduire le prix de revient d'un poste & | cependant l'emploi d'un haut-parleur électro-dyna-
3 lampes 4 un minimum extréme? c'est ce qui a tenté | mique 4 aimant entretenu il faudra bien appliquer 4 son
le constructeur du Méta-Universel Il afin de per- | enroulement d'excitation la centaine de volts nécessares
mettre aux amateurs peu fortunés d'avoir un récepteur | & cette excitation. La valve étant capable d’alimenter
donnant du haut-parleur et fonctionnant sur secteur. | non seulement les deux lampes mais aussi I'enroulement

Pour abaisser les frais & leurs limites absolues, le | précité, c'est done en paralltle sur la haute tension
transformateur habituel d':lim ntation a éé sup- | qu'on prendra la source de courant continu, avant
primé et c'est directement sur le secteur qu'on branchera | filtrage, applicable aux bornes de ce bobinage. Voila
la valve. On ne redressera alors que du 110 volts, tension | done, pour l'alimentation, le moyen de supprimer
qui est cependant suffisante non seulement pour la | quelques frais en se contentant de 110 volts pour les
détectrice qui se contente fort bien de 70 volts, mais | plaques.
pour la BF de puissance 25A6 spécialement étudiée oter que la source d'excitation peut ne pas étre
paur cette tension diminude, envisazée si l'on branche aux bornes « Modul » du

Comme il est impossible de mettre en série, dans la | schéma un simple haut-parleur magnétique ou mieux,
haute tension, l'enroulement d'excitation du haut- | un diffuseur électro-dynamique 4 aimant permanent,
parleur qui, & lui seul, absorberait la presque totalité | dans ce cas-la la valve ne débitera uniquement que pour
des 110 volts, on a remplacé cet nnmuﬁ:ment par une | les deux lampes détectrice et amplificatrice BF.
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Schéma de principe du Méta-Universel 1IL

self de filtre peu résistante qui ne provoque qu'une faible La détectrice HF

chute (quelques volts) dans la tension-plaque. Cette

self de iﬂtre (SF sur le schéma) est & fer et se présente |  Clest grice & la bobine « Rubyl-230 » qu'on pourra
comme un petit transformatenr BF, d'aspect tout au | fournir & la lampe détectrice un courant haute-fré-
moins. Son impédance est suffisante pour atténuer | quence important, en effet cette bobine est congue de
bien des ronflements. Mais comme on peut envisager | telle sorte qu'elle utilise au maximum l'intensité des
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signaux recus, son accord est sufhsamment sélectf
pour qu'il n'y ait pas de brouillages et son systéme de
réaction est étudié pour amener la puissance & ses
ultimes limites.
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La bobine Rubyl-230,

Avec un tel bobinage les stations sont facilement
o accrochées » et le débit plaque devient alors assez
important pour attaquer directement la lampe suivante
qui est celr:d'ampliﬁca'tiun finale de pwssance.

La lampe BF

Cette lampe est chauffée sous 25 volts, cette tension
a été choisie de préférence i eelle habituelle de 6,3 volts
pour obtenir une émission électronique plus forte au
filament. Car, avec 6,3 volts au hlament et sculement
110 volts & la plaque on n'obtiendrait pas une puissance
suffisante a la sortie ; comme on ne peut pas dépasser
la tension-plaque de 110 volts, le secteur redressé et
filtré ne pouvant en donner davantage, on a rattrapé

#

Branchenient
du haut-parleur &lectro-
dynamigue, lorsque <o
haut-parlewr est du type
standard,

MoDuL

Excileon

cette perte dans le circuit anodique en chauffant,
quatre fois plus le filament, d’oii émission d'électrons
augmentée en proportion. Si bien qu'on arrive tout de
méme avec ce procédé & obtenir 4 la sortie une intensité
capable d'actionner un haut-parleur dynamique. Clest
tout ce qu'on demandait, le E?.nt étant atteint on pou-
vait envisager la construction d'appareils méme réduits
4 2 lampes.

Montage du récepieur

Le récepteur sera monté sur chissis métallique.
Dleux précautions nmportantes sont & prendre :

1° Vous remarquerez qu'un pole du secteur est relié |

i la masse, c'est-d-dire au chéssis lui-méme, que par
conséquent une tension de 110 volts est apphguée sur
le métal, il faudra obligatoirement mettre ce chssis en
éhénisterie de facon a éviter, qu'au cours de la recherche
des stations, on touche la masse avec la main, Avoir
soin, de plus, quand on déplace la fiche d'antenne, de
PO & GO, de ne pas entrer en contact avee le chissis.

2° Etant donné ce que nous venons de dire plus haut,
on comprendra qu'il n’est pas possible de relier la Terre
au chissis comme on le fait habituellement sur les

simi—

autres postes comportant un transformatear d'alimen-
tation, ce qui aurait pour effet de faire sauter les fusibles
du secteur, la prise de terre se fera donc sur une borne
isolée, cette borne sera reliée au metal par I'intermé-
diaire d'un condensateur de 0,1 MF garanti 3 600 volts.
Le condensateur fera ainsi fonctions de systéme pro-
tecteur et permettra de mettre cependant & la terre les
circuits HF qui gagneront de ce fait une puissance.
nouvelle, |

Réglages

Le réglage du Méla-Universel IIl se borne & celui
d'une détectrice A réaction, c'est-i-dire & la recherche
des stations & l'aide du condensateur d'accord et au
renforcement a l'aide de celui de réaction.

Les stations rapprochées ou puissantes seront recues
en excellent haut-parleur, les postes lointains ou faibles
seront repérés avec plus de précision et renforcés i la
limite d’accrochage pour pouvoir les entendre avec
une intensité moyenne. P. LAFAURIE,

DEVIS DU META-UNIVERSEL Il |

Ensembla complet des pidces détachées. 125, »
Jeu de lampes : 6J7, 25346, 25Z5........ 95, ®
Dynamigues 12¢ m..... werenaas vesesss 38,0
Chéissis cablé el garanti...ooovviriannns 150. »

Poste complet en ordre de
marche, garantl 1 an.........

Fournlssaur dea chemins <a

M fer do I'Etal, de la Marine natios
a Wae nale, du Ministbre de ' I'Air

gl du Ministére des Pensions.

10, rus Claude-Bernerd, Tél. : GOBoline 47-80, Mitre : Censlor-Daubentan,
253, rue Champicanet, T).: MARcadet 76-99, Métro s Marcadel-Balagny
G rue Beagremlle, Ter:vaAUgirard 5830, Métro 1 Beaugrenolio. |
Correspondance ©f Sarvice Province @ 19, rue Claude-Bernand
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Ereitation

D

G

Branchemen{ du
reglage visvel

B C
Covrant, Plague Capﬁni‘

o G EM1
mediane
C’“}"?‘gﬁ“ Voici la facon de brancher le haut-

parleur et le réglage visuel (il magique)
dans le poste Record 6 TH 8 décrit d'autre part.
Les lettres portées sur les figures ci-dessus ont leurs cor-
respondances indiquées sur le plan de ciblage page 162,



OTOMUTATEU

PRIX
DES PIECES DETACHEES POUR

Le ROTOMUTAVOX

décrit dans le présent numéro

Rotomutateur : Blcc rofalif comportant les trols
gammes OC, PO, GO, accord e! occillatrice,
Bobinages & fer. Paddings et trimmen accordés.
Filtre GO. Signalisation optique. Résistance et
condensateur d'antifading. Le bloc

complet se branchant & l'aide de 125&.
quatre connexions seulement.. .. . '

Platine MF : Comporiant les deux étages MF &
for, accordés, blindés {duplicateur de puissanca),
supports de lampes, résistances et condensateurs.
Entlerameant cAblé, accordé et mis au point. Prét
4 recevair la partia BF. La platine

compléte, sa branchant & l'aide de 150#.
six connexions, N, 6 CNED R PR CEN

Transformateurs MF., sou's avec blin. Eﬁfr,
dage (duplicateur de puissanca). Le jou,
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OTOMUTATEU

SELFS AMARA . YANKEE . BLOC 1IDR
BLOC PRODIGIEUX 2HDB . SELFS "RAFLEUR"

R

et tous autres bobinages sur commande

Etudes de chassis pour MM. les Constructeurs

RADIO BOBINAGE D’AMATEUR

76, rue Amelot, PARIS (XI©) — Téléphone : ROQuette 27-99
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\fEBlFIEZ vous-mtms...
BOB!NAGES, CONDENSATEURS, RESISTANCES

avec e LAMPEMETRE “ CONTROLUX "

“ CONTROLUX" vous permet de VERIFIER VOUS-MEME si vos
lampes sont bonnes et cela pour toutes les lampes de T.S5.F.
américalnes et européennes verre ou métal, secteur ou accus,
“ CONTROLUX " qui est EQUIPE D'UNE LAMPE AU NEON
SPECIALE ¢t d'un tube régulateur permettant de vérifier les lampes
sous leur intensitdé normale, sert en méme temps de SONNETTE
de dépannage ; il permet de vérifier tous les circuits des bobinages
HF, MF, BF, les condensateurs fixes et variables ot les
résistances de valeur courante, C'est 'APPAREIL de
DEPANNAGE le plus praligue. Fonctionnant sur fous
cecteurs, Il est indispensable aux techniciens el amateurs
soucieux de falre une économio de TEMPS et D'ARGENT.

T“CONTROLUX" est pratiguement inusable

Expiditfon Immédiats avee notles d'smplel eontrs mandat de |38 Tr.

M. DESCHAMPS, ingdminse & PARIS-RADID, 180, rue St-Aateine, PARIS de (Métro St-Paul)

VEUILLEZ PRENDRE MANUEL = M Revu, augmenté
NOTE QUE LE NOUVEAU BE Edition de 1938

est désormais & 8 Franes (Frarco: 8.80). En vente & nos bureaux: 22, rue Huyghens, PARIS-14¢

Vos LAMPES,

DEPUIS 1920

CENTRAL-RADIO

CENTRALISE TOUTE LA RADIO
A DES PRIX SENSATIONNELS!!!

Apergcu de quelques prix =

Chisals 5 lampes Ayee [ampeas verra,

Toules Ondes, l| c_ulql achal, 495
lampes comprises. MWW | Priy . cooiiiineens
Mama chissls avec l:hhlil 8 lampos
lampas ruugau ou lirll- rouge. 5 5
métalliques. . ' PrAX . s iananinas

Poste com Iﬂ .‘r l-amm ww,

h—|-t|-'...p : 495-
ampes américaines, toutes margues. Depuls. 18,

Valve B0....... 8.50 | Hauwt-Parleur......
Ensemble humt-dll.q.uu

NOS 5 CATALOGUES |uumfs 1938

viennant de parafire

EMVOl GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE AUX LECTEURS
C'AMATEUR-RADIOD

CENTRAL-RADIO

35, rue de Rome, PARIS -8
PLUS DE 1.500 TYPES DE LAMPES EN MAGASIN
Test I metiniel enfen covrbes ser meil'sores conditiens

LABORATOIRE SPECIAL DE DEPANNAGE
ET DE MISE AU POINT

VOULEZ-VOUS ETRE
SERVI RAPIDEMENT

Voulez-vous recaveir un catelogue par retour do cour- |
rier, une piéce détachée, un accessoire, un récepteur
dans les délals les plus courls, adressez-vous & nos
annonclers (velr leurs adresses dans les pages publi- '
citaires de cenuméro), découpez une des édtiguelies |
cl-dessous ot jelgnez-la & votre lettre, Vous obliendrez
satisfaction beaucoup plus vite et des conditions
particulidrement avantageuscs. |

URGENT|URGENT

da la part de ' de la part da I
AMATEUR-RADIO | AMATEUR -RADIO
22, rue Heyghens, PARLS | 22, rue Huyghens, PARIS

URGENT|URGENT

de la part da ! da la part da '
AMATEUR -RADIO | AMATEUR-RADIO
22, rue Huyghens, PARIS § 22, rue Huyghens, PARIS

URGENT|URGENT

de la part de I de la part de I’ |
AMATEUR-RADIO | AMATEUR -RADIO
22, rue Huyghens, PARIS | 22, rue Huyghens, PARIS
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. de réduction de ) i

I'EE¥position générale du Commerce ¢t de 1'Industris pour 1937,
Cople 160 stations, dont Moscou, Le Vallean, Ha lo=Ciodomdal,
IAmerigue, ele, — FONCTIONNE BANS ANTENNE
EXTERIEURE, AVEC LE SIMPLE BOUT DE FIL
QUE NOUB JOIGNONS A L'APPAREIL,

Cadean multicolore & feux de pesition pour chague g
d'ondes, Muslealitd parfaite, i " J :

Lamtpes type amérealn du dernler moddls, qui sont eun venlo
chex p'importe gquel dectricien, Tlnct-parleur’ deelpg-tynamics
grancl maoddle (21 em), & suspension arére et o bilndage spiseind
antronileur purnntissant wne reprodisedbn parfuite.

Antifading différe (le plus eflienee connu i ee jour),

Filtroge des parmsites ot régulorisation des survolin prio-
venunl des hrégularités de conram el hampe G-,

Lotdensatenr flottant supprimant 'elfel Larsen.

AL priv solt pour colrant alternatll et fondlionne sur 110-
180-220 el 240 volis, — Ou construit en « Universel », of fone-
tionne indiilféremment sur les mdmes voltoges alterimtils en méme
terps que sur 110 et E30 volts contimn — Fno allernuilf,
comprend les lunpes G=A-7, 6-D-0, 75, 42, 80, =23, el )l
maghgue e krélle cathodigue B3, — En o« Universel oy U= 7,
T8, Ty 25-L-6, 20-%-3, E-318, et I'wll magique 6-13-5,

500 francs, vous est offert par 'AMATEUR-RADIO

Co poste vient J"obtenir la Médaille d*Or alnst gque la Crolx 4'Opfy |

OUVERTS EGALEMENT LE DIMAMNCHE
L Etablissts D, S, ", 50, rue Rochechouart, PARIS - Td. TRUD. 887

DU CONSTRUCTEUR A L’ACHETEUR
SANS INTERMEDIAIRES !

Superhétérodyne 1 lampes réglles,
y compris le fameox il magique

Encombwement 10 et | wy
lmdiepuee=nows si vous profoces une  cldisterie cn houteur
4l = A7 ¢ 06
Emballnge gralult
S¢ fournit selon les disponibdlités avee le eadran  el-eontre

e 16 em dde edbd ow aviee codean reclanguisice de méme surhiee

GRANDE BEELECTIVITE : Jumals deux siations pe chip-
vanehent Fune soue Fatee,
1. e lll-l::.{.h’[llli permel e repdmge silenciens of precls des
slilions, — TDU"i"EH ONDES DE 19 A 2,000 N E 'REE,
BOBINAGES : 7 circulls necordes i novon de fer maggndt lgue
et régles sur 472 e — sdlectivite 8 ke — des résultats élonnants
st obitenus en ondes courtes. — PRIBE FOUR PICK.-UP,
GABRANTIE : Un an sur Papparveil ef I miols sur los lampes,
PRIX IMPOSE (déjh imbatiahle) 1,395 fr,
Roduction aves ea HBON.,,,...... BOOD fr.,

PRIX BET.........c....... 805 fr.

CREDIT — EBEBALI A DOMICILE — ECHANGES
Pour Pards, convorgies-noms sons cogggement

Fapaditlon en preinee conilre pemibonesenient de 8098 franes
i‘-m L. Helonr necepdd dons les quinee Jours 88 Vappareedl moliyvait
i molndre déeeption.

Les Etpblisgernente « D, 8, = funl partle de In LIGUE
D'ABBAINIBBEMENT COMMERCIAL, co qui vent dire :
Toymete, problté ot reapectl nbsole des engogemenls,

A leut achotenr d'un appoareil, solt dons wos megasing, solb par
caorrespondaner, nows offrens une eolree geatulbe o Vs posilion,

NOS CONSULTATIONS TECHNIQUES PAR CORRESPONDANCE

Beaucoup de lecteurs continuent & nous écrire sans
ftenir compte de nos prescriptions. Répétons-les une fois
de plus : Si vous voulez obtenir, dans les vingt-quatre
heures, une réponse & une demande de renseignements

- Yechniques, prenez une feuille de papier, partagez-la
de bas en haut par un trait. Dans la partie de gauche
inscrivez, dans le haut vos nom et adresse, en dessous
posez vos quesilons et lalssez-nous entidrement la
partie de droite pour les réponses.

DT,

Joignez en outre 0 fr. 65 en timbres t la banda gui a
enveloppéd le numéro que nous vous avons envoyé,
car || nous est impossible, actuallement tout au moins,
de fournir des conseils techniques 4 nos 75.000 lactaurs,
le nombre a dépassé nos prévisions et nuus ne sommes
encore organisés gque pour la correspondance avec
nes abonnés qui, seuls, peuvent bénéficier de ce
sarvice

L'AMATEUR-RADIO,

CATALOGUE
ILLY. 1938, FRANCO

pﬂ DIQ '*PEW
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Pieces détachées, chassis et
Postes & des PRIX défiant
TOUTE COrCURRENCE

PUBL. RAPRY

LA VOIX MAGIQUE

77, Rue de Rennes - PARIS - 6°

Le Nouveau

CATALCGUE ILLUSTRE

Priz spéolaux pour consirucleurs, S ST R PO ST S TR
== pour jeux de lampes - A PARU 1 9 38 Franco: I ir.
TR T ] R e T IR

VOICI DE NOUVEAUX DETAILS SUR NOTRE

GRAND CONCOURS

@ Un concours comme jamais il n'en a été
lancé dans la presse radiophonigue, un
concours gui laissera une grande place a l'in-
géniosité et & 'esprit d'initiative de nos lecteurs,
un concours enfin ol chacun des concurrents
est & peu prés assuré de gagner un prix car
cette compétition sera dotée de trés nombreux
lots dont un super Radio L. L. de 3.250 f¢.,

® Les medalités de ce concours seront tenues
secrétes jusqu’au 15 Décembre, date a laquelle
elles seront publiées par « L"Amateur-Radio ».
Nos abonnés auront jusqu'au 31 Janvier 1938
pour répondre a I'UNIQUE QUESTION qui
leur sera posée,
® Les secules conditions de participation
consistent a joindre & la réponse quatre bons
semblables a celui ci-contre. Découpez donc

aujourd'hui le BON N 2, adjolgnez-lui le Bon |

n®1 paru le mois dernier, les suivanis paraitront

en Décembre et Janvier. Retenez dés aujour-

d'hul ces numéros chez votre libraire ou abon-

nez-vous en réclamant votre prime gratuite,

conservez soigneusement les Bons n" 1, 2,
3 et 4 el prenez part & notre

GRAND CONCOURS

1¢r Prix :Un super SYNCHROVOX-637 de
luxe des Etablissements RADIO-L. L.

2° Prix: Un super-luxe DS a 7 lampes.
3¢ Prix: Un super-récepteur VIARD.

ete., ——— ROM A DECOUPER ——
et 100 autres et & joindre & voire réponse avant
lots dont la le 31 Janvier 1938
valeur totale o
dépasse plus | BON N 2
5 &Dﬂd? Participation au l
AR IrAnes. f oand Coneours do  L'Amatour-Badio”

A DECOUPER
JE SOUSSIGNE : Nom..

SEIZE francs pour un abonnement de UN AN ¢ L'AMATEUR-RADIO (12 numéros),

dont UN franc pour frais d'envoi de la prime™® e

1) Leg maerdate dalvent #fre &ebliz au nom des Editions ALBIN MICHEL [C. P. Pads 56100

(& Indiguer Self Amara cu Perfecla-Choc.

Li Géranl: ¥. Dovmssov,

SIGNATURE

i

1037, — Fostexav-aux-Rosss, — Iupnimenie Louis Baiiexaxs T Fies. — 56.518.
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TOUT DEBUTANT DOIT

LIRE CET OUVRAGE

MEILLEURE

Ecrit en style clair, sans aucune
formule mathématique, il est &
la portée de tout amateur sou-
cieux de s'instruire dans cette
science nouvelle qu'est la T.S.F.

C’est la

INITIATION

ELEie miemEl, feerues
e

aux phénomeénes radioélectriques,
c’est

SECRETS de la TECHNIQUE

le voile soulevé sur les

Pour recevaolr ln 14 nile sans Ml § faul construlre um organe
sensible & I'action des ondes Electrgques,

Comment on wrrive & falre agic les ondes hertzlennes sur un récep-
Lewr tElEphonigue,

Pour recucillir les ondes, il fut conatrulre una antenns.

Comment on accorde une antenne,

Comment constitluer ka prise de torre.

Camment on détecle les ondes aves la galdéne,

Cholx d'un montage sur galéne.

Le meilleur moniage sur galéne,

Pour eonslruire son poste & galéne.

Comment on prut construire bes cupacilés fives,

Comment on peul construlre les bobines de self.

Comment constituer un jeu de fonds de panier et de nids dabedlle.

Comment eomstruire un apparell pratique pour pouvelr disposer
faciloment les selfs ot pour les Interchanger rapidemont.

Précoutions & prendre pour le choix des condensateurs,

Pour eonstriire sol-méme un cond tevr varkible.

Commwenl on peul construire une antenne dans un espace rédult,

Comment on paut recevioir sur cadre,

Comment on peul employer une canalisation &ectrique comme
antenne,

Pour recevolr & plus longue distance Il est nécessaire d'amplifier.

Juteat-ee quune lampe & trols éectrodes.

Pour s remdre compte (acilement des propriétés amplificatrices
d'unea larmpe.

I'qLu' m:!.tu une lampe en amplificatrice basse réquence derriére

ki ne,
Pour amplifler haule frégquenes avant la gulénoe,
Une lampe haute fréquence, une déteclion & galéos uno lampo

Pour employer In lampe comme détectrice.

Ouel ext ke meillenr emplol d'une senle lampe & trols dectrodes.
Monlages & une lampe.

Comment construlre pratiquement un poste & une lampe.

Pour amplifier basse Iréquence derridre une lampe détectrice.
Comment construlre sol-méme les transformateurs basse [réguence.
Pour s'assurer une réception de hawbe (ualité.

Pour amplifler les couranis haute frégquence avant la détection.

EN VENTE aux
15 fr. - Franco ;: 16 fr. 50

Editiuns ALBIN MICHE

Voici la liste des chapitres traités dans cet ouvrage :

Commeni conatrulre sol-mbme les capacités el bea réalstances dos
wmpli featenrs,

Héallsalion d'on poste & quatre bumy pour la réception da In
it phonie lm-m:I m & grande 1Iinmc.

Pour emipéeher les amplifleateurs de sifMer.

L& rendement de Famplificatenr & résistonce diminos sux petites
longueurs d'ondes. L'ampliflenteur & transformatenrs.

Comiructlon pellque des transformalears & haute fréguence.

Perfectlonnements aux amphiflealears hanle Irdquence & trans-
formateurs : wccord des enroulements secondaires, stabilisation,
neutrodyne, fcmns,

Pour alimenier les postes & lampes,

Charge dea necumulaieurs par courant alternatif.

Pour allmenter un pomle & lampe direciement sur le secteur.

Pour alimenler bea postes & lampes sur cournnt allernatif.

La réception en haut-parlear,

Coamment on peal eonsiruire dconombguement un bon haut-parleur
de pulssance moyenne,

Comment an recolt o téldgraphie sans Al

Il exlste un deuxidme procédé de rfceplion des ondes entretenmes @
la réception par modulation.

Héception de ls téléphonie par changement de fréquonce (super-
hitérodyne).

des ondes courtes (utithatlon doun montage & lempes

symdlricgues).

Un curfeux montage & lampes syméirbques : le multivibrateour.

UW ingénlenx pour recovolr les ondes courles @l super-

Lion.
Un exemple de montage préconksd par M. Armsirong.
Un montnge & une lampe de superréaction pour recavolr une onde

de 450 metres,
Les & wmils de Lo fon rwidiotéléphonique : broul

slles Industricls &1 atmosplbrigues, dvanotiasement ou
Enreglstrement des signanx.,
La phototélégraphie d'amateurs.
Les pannes dans les postes de T. 8. F.
Construction d*un ondemitre ¢t ses applleations.
Conseils sur I"étabiissement d'un poste.
Signaux horalres du poste do la Tour Efflel.

22, Rue Huyghens
PARIS (14® Ant)

para-




3.000 USINES

50.000.000 c: TEURS |

SUPERMHE TERODYNES EN SERVICE

RADIO-L.L.

UN SUPERHETERODYNE S'ACHETE CHEZ SON INVENTEUR
5, Rue du Cirque, 5+ — PARIS (Champs-Elysées)
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