Deuxidme Année N° 58

“w l 1§ I 4

; G
i I,
».-%/#.///l’/&.
S~
I, R

e,
T
G5

ABONNEMENTS |

FRANCE Un an 20 frs.
S 6 morls. 11 frs.
ETRANGER Unan 30 frs,
6 mois - 18 frs.

Chégues Posteux Paris 42419

-' ﬁ/_-,—----__,----_-----n------- C L

DIRECTION - REDACTION
» HAaLL ou HauT -

£3.Avenue de la Républi
- : : ‘- 2 3 ¥ . -D

5 Octobre 1926

- -RADIEO- —

- LABORATOI RE
PARLEUR

JEAN LEFRANC - COMMT DEBRUD.

COMMT NAULAT - J.VOISIN ~GEQ KOSAK

MAJOR WATTS-R. TABARD - VIGOUROUX.
Directeur-Fondateur: Jean-Gabriel POINCIGNON

gue . PARIS &xif)
2L 71-48 SRS

L'opérateur radio-télégraphiste Charles
Clavier qui fut victime du terrible acci-
dent survenu au « New-York-Paris»,

Le fameux manager sportif Tex Richard
rhotographié & coté d'un condensateur va-
_riable géant. F -

vous étes embarrassés sur le
choix d'un appareil ou d'un
aceessoire, demandez-nous con-
- seil. Nous mne ven-
domns riem et ne
sommes subventi-
onnés par person-
ne, noilre avis sera
done désintéresse,

s

N

Une sourde et muette de naissance a le
sens du toucher tellement développé qu’elle
“écoute» les concerts avec ses doigts au
nwoyen des vibrations du haut-parleur.

Un poste original présenté a Texposi-
tion de T.8.F. de Los Angeles; détail qui
né manque pas d'importance, cettec euvre
d'art est assurée pour 3.500 dallars.

L’avion qui a effectué le parcours Paris-
Rabat dirigé par T.S.F. i Fintérieur on
apercoit le poste Radio L. L. gqui lui a per-
mis de s’orienter.

Les radio conférences culinaires ont un
gros suctés en Amérique, voici une cumisi-
niére réputée parlant devant le micro de la

station KMTR, elle

joint lz geste a la pa-
role.

E’abondance des matieres nous

oblige a reporter a Ia semaine

prochaine Ia des-

eription de notre
Montage idéal, le -

I “muLTI-CciRCUITS"

Les isolateurs de la super-station de Rug- !
‘by de dimensions impesantes. - s
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La TSE. etla sécurité
de ['Aviation

Dés Vessor de ce merveilleux moyen de
locomotion gque devient l'aviation, la T.
§. F. a été pour elle unme collaboratrice de
premier ardre. :

e fut d’abord pure coincidence de la
guerre e de I'éclosion du plus Tourd gue
Vair, sur Yavion «instrument de bataille»,
que la T.S.F. eut ses premiéres applications.
Dés 1a fin de 1914, la communication pri-
mitive par optigue entre la terre et Favion
fut remplacée par une liaison sans fil entre
Ies postes émetteurs, montés sUr nos vieux
Farman et Voisin, et les antennes récep-
trices an sol. Chague jour, des centaines de
réglages d’artillerie étaient faits simultané-
ment et de chague cété de ece qu'il est
maintenant convenu de nommer < la zZone
rouge ». . :

Des progrés ont 6té réalisés depuis et,
aujourd’hui, mos avions de guerre ont
ajouté la réception & I'émission et ils peu-
vent méme communigquer entre eux dans les
airs.

Bfais ¢'est surfout sur nos avions com-
merciaux que la T.8.F. rendra des services
jmmenses et variés, des services- encore
plus grands gue sur mos transatlantiques.
I’avion étant, en effet, limité dans son sé-
jour em T'air par sa consommation em es-
sence. il importe plus gue sur un bateau|
gu’iine bonne navigation Iui permette d'ar- |
river 2 Pétape par le plus court chemin.
Les circonstances atmosphérigues, brouil-
Jard et nuages, seront pour lui les plus
gros obstacles. Pour les vaincre et obtenmir
ia bonne navigation nécessaire, Fusage de
Ia T.S.F. est indispensable. =

Radiogoniométrie. — Lorsque l'antenne
d’un poste récepteur de T.S.F. a la forme
d’nm cadre plan fermé, on entend plus eu
moins fort un poste émetteur selon Vorien-
iation du cadre. . :

Si le plan du cadre passe par le posie
émetteur, e son ‘est maximum. Si le plan
du cadre est perpendiculaire & la droite du
poste émettenr au poste récepteur, le sen
est nul ou éteint.

De Ia loi précédente, deux procedes de

mavigation aérienne par radiogoniométrie |

ent été déduits :

1. Le poste radiogomiométrique est 2
terre. - poste récepteur & terre, procédant
par extinction du son et tracant a ce mo-
fment une droite perpendiculaire, au plan
du cadre, ohtiendra un lieu de position de
Fadronef gui fait une émission.

Un autre poste goniométrigue
¥avion au moment de son émission.

L.e navigateur de I'avion recoit par T.8.F.}
ges deux relévements dont V'intersection !
Ini donne son « point exact »

Ce premier procédé est .peu pratique
" Torsque plusieurs aéronefs survolent la
méme reégion.

reléve

lss Lignes

LE HAUT-PARLETR

Un appareil & berd de Pavion permet, a
'Vaide d'un écontsur téléphonique, dexplo-
rer ce champ éleciro-magnétique. .

Le prucédé Loth permet, en résumé, de
suivre aunditivement un fil, comme len
gmit visiblement une rouie ow uan chemin
de fer. Les avantages énormes du céble

i Je Loth sont faciles & démontrer.

Le plus grand mombre des accidents sur
commerciales sont dus am brouil-
lard qui cache ler obstacles au pilete.
L.e cable de Loth permet aux aviems de
franchir les obstacles naturels, colline par
exemple, en volant dans le brouillard sans
voir le sol, le pilote étant siir de passer
aux points exacts on laltitude des obsta-
cles 1ui est connue, et le temps pendant
leguel il les survole lui étant facile a dé-
terminer. : =

Lincenvénient du cable Loth est d’éire
exirémement cofteux, irop coiteux, méme
pour ses grands avantages.

C’est pourguoi, nous préconisercns la na-
vigation aérienne i l'aide d’'un poste ra-
diogoniométrique a bord de I'avionm.

L utilité du cable Loth, employé partiel-
lement sur une ligne aérienne, sera Cepen-
dant incontestable pour indigmer am navi-
gateur dans le brouillard seit um empla-
‘cement exact d’aérodrome, sgit le passage
rapide d'une mentagne 2 unm endroit pré-
cis on Paititude sera connue.

Une autre utilité de premiére grandewr
ds la T S.F. pour Paviation réside dams les
communications instantanées des rensei-
gnements météorclogiques.

Sans la TS.F., les grands raids actuels
seraient & peun prés impossibles car c'est
cller qui permet, sur des aviens lourdemesnt
chargés, véritables citernes & essemce, de
ne pariir guwavee la certitude de iromver
du beau temps et un plafond élevé sur des
parcours de 5 a 6.000 kilométres.

Cette transmission rapide des remseigne-
ments métdorologigues n'est pas moins utile
aux avions commerciaux. Il en est résulté
‘une organisation importante dent il sera
traité dans un autre article.

Marcel HAEGELER,
Président de I'Union des Pilotes civils
de France.
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Une nouvelle utilisation
de l1aT.S.F.

Au cours d'un proceés criminel fenu a
Panver aux Etats-Unis, le jury n'osa se
prouoncer de suite : & Ia fin de la journée,
il dut se retirer, n’ayant encore donné au-
cun avis : les heures qu'il passa & D'écart
furent égayées un peu par un appareil de
TS.F. qui ne arréta que le lendemain,
lorsque le proeds eontinua : la radio est
assurément un accessoire universel.

- La Radio et I’'Eglize

Un service religieux diffusé dernidre-
ment en Angleterreé & Wesley Chapel, Gity
Road, Londres, fut eapté par un poste &
quatre lampes installé a Ia Hasting Wes-
iayan Mission, o les fidéles écoutérent al-
tentivement le service, se levani pour les
hymnes et s’agencuillérent pour les pria-
res: si toutes les églises en vieznent & cela,

jun seul prétre suffira pour un immense

territoire.

En Russie
Selon différents journaux de T.8.F., rus-
ses, il v a plus d’'un million de sans-filistes
en Russie, et ce nombre grandil sans cesse.

2. Le porte radiogoniométrique est sur
Favion. =

Le cadre du poste récepieur est formé
de fils horizontaux tendus sur les ailes et]

de fils verticaux tendus sur les mats. Le|

plan du cadre est donc perpendiculaire
Faxe longitudinal. : 3
L’avign écoute et identifie mn premier
poste émetteur. -
1l modifie son cap jusqu’a ce que le son |
so0it éteint. A ce moment, le navigateur |
de I'avion trace sur la carte le relevement |
radiogoniométrique de ce premier poste
émetteur. (est um lieu de position de
Favion. ; :
. Le navigateur recommencera l'opération |
gvec un deuxiéme poste emeiteur. La com-
Binaison de ces denx lieux de position Iui|
donnera son point exact
Ce procédé est beaucoup plus simple par
ge qu’il nexige pas de conversation des
gustes du =ol 4 l'avion. Il peut donc étre
wtilisé sans géne dans la méme région par
plusienrs avioms. . e
Cable de Loth.
dlectrique jalonne la route a suivre. Ce
gable est parcouru par un courant alterna-
#if qui crée dans P'espace environnant un
ehamp électro-magnétique alternatif de

méme fréguence dont lintensiié diminue
ar fur et a3 mesure quc l'on s’éloigne du
@ible. i S 2

— Un cable conducteur |

| ondes herfziennes.

En vue dencourager la population & s’inté-
resser & la radiophonie, le gouvernement a
fait insfaller des postes récepteurs dans
qualre cents villages des environs de Mos-
eou of de Léningrad; ces postes avee haui-
parleurs ont été placés dans les bibliothe-
ques, les écoles el les hopitaux.

Lss conférences snglaises

La B.B.C. organise une série de confé-
renees qui se fermineront le 31 déeembre.
Sir Oliver Lodge, F.R.S, D. Sc., a promis
de contribuer & ces conférences chague
mereredi soir : devant eemmencer 12 6 oc-
tobre, & 9 h. 30, il parlera devant le micro

| de nouveau le 13, le 20 ef le 27 oefobre, puis

les 3 et 10 novembre, Le sujet gu'il trai-|
fera sera : Alomes et Mondes; il convient
de féliciter 1z B.B.C. davoir pu trouver le
seul homme capable de s'emparer de 'ima-
ginalion de ses audifeurs.

Radio-divorce

Ia justice a parfois besoin de la radio
pour larrestation des cambrioleurs; cette
fois cependant il ne s’agit pas de voleurs,
mais d'un mari quon ne frouvait plus. Sa
femme qui avait besoin de lui pour divor-
cer devant une Cour de justice d’Améri-
qus, le fit chercher avec succés par les

‘sffeetueusement la main ef fait paraiire
quelques instants aprés la leftre en ques-|

| ce snceds el avez pensé que Radiolo deve-
Fnait si important qu'il

- de mioffrir- un SOUVeTHT-

~ Radiolo guittera Radio-Paris
T.a « Baui-Parleur » n'est pas un journal

de polémique, aussi n'est-ce pas dans ses

eolonnes gque je chercherai & livrer bataille

si je me sems aftagué, mais toul de méme|

je veux, et pour la derniére fois ici, répon-
dre & la letire de M. Tabouis parue la se-
maine dernidre, M. Tabouls avec qui, jus-
gqua présent, je n'ai em gue d'excellenis
rapports, qui se prélend mon 4ami, me Serre

tion, pleime de sous-entendus hlessanis.

Radiole est un masque, dit-il, adapté aux
visages de tous les speakers gui parlent &
Radio-Paris. Pardon, monsieurl.. Radiolo,
wn masque? quelle plaisanferiel Le nom
représentatif de plusieurs individus? Non
moensieur, un seul Radiclo a éié phetogra-
phié, cinématographie, a derit ses mémoi-
res: ce seul Radicto, c'est Mareel Laportie
¢Palais dire volre servitenr); c'est ee seul
Radiolo que vous avez présenté partout ef
3 tout le monde, et c’est lai seul qui, sur
votre demande que jai en mains, & pris
part 3 une conférence demnée par VoS
soins: il veus fallail une vedetie, vous
m'avez demandé. M'avez-vous mis un mas-
que ? 3

Quatre ans d'exercice, dites-vous, ont
amélioré ma fechnique vecale! Cela pour-
rait faire suppeoser qu'en 1922, au début de
Radiola, jétais un éléve; mais alors, pour-
ouoi, dés les premidres émissions, le publie
Sest_il pris d'engouement pour ma madeste
personne; au point, Monsieur Tabouis, que
sept mois apres, vous vous &tes alarmé de

-

fallait accaparer
cctie valenr, et alors, sans me prévenir,
« en douee », comme on dif & Charenne,
vous otes allé en déposer Pexclusivité au
Fribunal de Commerce. :

Je ne veux pas développer plus longue-
ment, dans ce journal hospitalier, ma fa-
con -de penser; mais je tiens 3 dire & mon
cher publie, que -Radiolo ‘guittera Radio-
Paris. -

T.a discussion 2 ce sujel dans ce journal
est donc close, je lui demande encore un |
peu de place pour remercier avec émotion |
son Direecteur et mon aimahle Auditeur; |
M. Perrin, pour leur gentilie pensée d'ou-
vrir une souscription en ma faveur, afin
La générosité
snontanée des uns fait largement oublier
Pingratitude des autres, el de prés comme
Ge loin, je noublierai jamals un publie
charmant et indulgent avec lequel nous
avons communié si idéalement dans eet
art st difficile dela TS F.

Marcel LAPORTE-RADIOLO.

P_S. — La Cie Frangaise de Radiophonie
ouvre un cencours d’¢ annONCEULS 2. Ity
a heaucoup de compétiteurs, el parmi eux
des noms déja connus. ¢ futurs annon-
ecurs, mes fréres, choisissez votre encens
avant de Pallumer sur Pautel de cetfe di-
vinité terrible « La Radiophonie ». 11 faui
peancoup de qualités pour exercer ¢€ meé-
tier, et je crois que la prmiqxpale est da ne
frap. Je reviendrai sur c2

pas enm avoir
sujet:

En Espnejne '

" 1.a station de broadeasting de VUnion
Radiophonique de Madrid, T'une des ?lus
importantes installations de TS.F: d'Es-
pagne, a éte chargée de la direction des
deux autres stations de Cadix et de Sévitle.

En Suéde

[ 1a station de 5 kilowatts de Karlsbourg,-

en Sudde, qui relaie chaque jour les pro-
grammes de Stoekholm, a porié sa lon-
gueur d'onde & 1.365 metres.

La Tour Allemande

T.a nouvelle « radio-four » {e la station
de broadeasting de Berlin a fait ses débuts.
Construite de harres de métal trés léger,
elle a 430 pieds de haut; & la partie supé-
rieure se trouve une galerie dobservation
ef plus bas, encore & 200 pieds au-dessus
du s=ol, un restaurant pouvant eontenir
jusqu'da deux cents personnes et forme une
partie importante de la « Radio-Tour ».
U'n ascenseur montes jusqu'au haut de
Védifice, st pour ceux qui préférent. des-
cendre au restaurant avani d’aller plus
haut, on a construit un escalier extérieur
plutdt étreit. A Fintérieur se trouve une

éehelle ne devant servir qu'en cas de né-
cessité exfréme et comportant non noins

de 650 échelons.
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Radio-Engrais

L.e Haunt-Parleur a déj parlé dum ama-
teur anglais qui faisait usage deé la radiy
comme engrals ; deux bons mois se sont
passés sans que l'on ait reparié de cette
affaire. Or nous apprenons aujourdhui
qu’en Allemagne, dans la banlieue de Pofs-
dam, on se sert d’antennes pour fertiliser
le sol; d’actives recherches se poursuivent
chaque jour par des fermiers compétents
ot des agriculfeurs chimistes qui se sont
inspirés des observations faifes par de pe-
tits propriéfaires dont les terres avaient
rapporté davaniage a la suite de Pinstalla-
tion d'antennes ordinaires de TSF.

En Angleterre

T.e mois dernier le nombre total des li-
cences de postes de T.8F. en Angleterre
avait dépassé 2.100.000; cela fait une
avance de 24000 sur le total des mois pré-
cédents; on s'étonne un peu de cet ac=-
croissement rapide du nombre d’amateurs,
gar mous ne sommes pas encore dans la
« vraie saison » de la radio. :

En Argentine

La colonie italienne de la République Ar-
genfine vient d'adopler une moyen bien
moderne pour remercier Ia République de
la fagon dont elle regul le prinee royal
Humberto, alors gu’il y fatsait un séjour,
voiei prés de deux ans. Une propriété fut
achetée devant I'"Avenida Costanera, sur la
cote de Buenos-Aires, et dessus on érigea
une anfenne sur deux pylones gigantes-
ques : les Haliens se chargérent de sous-
erire aux frais ef le 23 300f ee « monu-
ment » fut officiellement présenté & la cité
de Buenos-Aires.

Les cours de T.S.F.

L'Eeole Cenirale de T S F, 77, rue de la
Verrerie &4 Paris (49, rouvrira ses cours &

 partir du 11 oetobre. Préparation sur place

et par correspondance aux earriéres sui-
wvanfes: officier radio marine marchande,
colonies, aviation, indusirie, service mili-
taire. Candidats présentés par PEoole: 19 -
recus 15. A elle seule. PBeole Cenfrale di '
T 8 F a plus d'éléves gue toufes les aunires
Fcoles réunies.

La chanson de Paris

« La Chanson de Paris » dennera sa
séance de réouverture le Jeudi 7 actobre
4 20 h. 30, au « Palais des Fétes », 199, rue
Sainf-Martin.

Les chansonniers, poétes et compositeurs
de FAssoeiation: Jean Basiia, Eloi Bous-
quat, Marcel Boussard, Marie Charbonnel,
Paul - Cléroue, Cloérec-Maupas, Dickson,
Dominus, Jacques Fermy, Jean Fragerolle,
Ch. Grandmougin, Francine Lorée-Privas,
Marcel Millet, No&l-Nodél, Xavier Privas,
Picrre Simon-Mérop, René de Soutfer, To-
ziny, Primouillal, Paul Weil, efe., sc fe-
ront entendre dans leurs eunvres.

Mmes Suzanne Dariel Marguerite Grey-
val, Aimée Morin; MM. Coladani. Félix Gi-
bert, Louis Lynel, efc.., interpréteront des
poémes et ehapsons de leur répertoire.

Les prochaines féies anroni ieu dans la
méme salle. Ie premier jeudi de chaque
mois. :



LE JAUT-PARLEUR

Une inltiative intéressante

T s

« La Maison d:s Amatewrs de T. S. F. »

Depuis quelque temps on a beaucou arlé
5t P P

i de grande Pénitence, de collaboration, d'orga-
LES LAMPES ¢ CYRNOS » B i nisaiion dans fous les domaines de I'activité
3 : - humaine. Pessimistes: el optimistes disserient

Chaque jour, de nombreux leecteurs nous de- copicusement. :
“{ mandenl des renseignements relatifs aux val—§
ves de la marque « Cyrnos », nous allons les’' Pendant ce femps, guelques hommes de
documenter tous en meéme temps. ;bonne volonté et de grande activité, insensibles

Voici d'abord la Valve 4 volts sans plagme, “UX plaisanleries excessives comme aux repro-
(48 franes). > ; ches qui les assaillent, semblent vouloir enfin

Fixation des cadrans

| est des cas, prineipalement pour les
condensateurs variables, ou la fixalien du
cadran sur la tige au moyen d’un écrou
n’est pas suffisante La fixation n'est pas
parfaite et I'derou est trés souvent diffi-
cile & atteindre pour le serrage.

Aussi pour des cadrans de réhostats;
-condensateurs, variométres si 'on veut que
lareraduation serve & quelque chose une
fois étalonné, le dispositif suivant de fixa-
iion est-il recommandé. :

Il suffit de percer un trou dans le bou-
ton du_cadran, de tarauder, d'y insérer une
vis & téte ronde. Limer ensuite un petit
plat sur I'axe. Une fois le bouton mis en
place serrer la vis et la fixation de cetle
facon sera efficace. Pour la recherche des
longueurs d’ondes el pour les réglages par-
faits ce dispositif rendra de grands servi-
Ces.

Support de self

Un vieux coupe-eircuit a cartouches
peut étre utilisé pour faire un supperi de
selfs. § :

La cartouche sera découpée au couteau
er forme d’arc de facon a ce que le bobi-
nage gapplique bien 4 cet endroit ou il
sera fixé au moyen d'un ruban isolant qui
maintiendra la self ainsi bobinée.

T.es connexions de la cartouche entreront
dans les machoires ou pinces qui au moyen
d’une pelite palte recourbée assureront les
connections avee un fil fendu derriére le
panneau du poste.

i -PmCQS i

Panneau - Fusible

Détecteur a cristal 4 deux cristaux

Un interrupteur unipolaire 4 couteau 3
deux directions peut faire aisément comme
1e montre la figure un détecteur double.
permettant 'emploi de deux eristaux dif-
‘férents.

A la lame de l'interrupfeur sont fixés
des deux chepeheurs. Les cristaux sont fe-
hus en place dans les machoires de l'in-
Serrupteur. Les connections sont faites

fune part par chacune de ces machoires
4t par le point gentral ou couteau de l'in-
terrupteur.

Chercheur

Coufeau

Connexionf

Utilisation des débris de disgues
‘st ou rouleaux de phonographe

TLes rouleaux vierges non utilisés, les
morceaux de rouleaux ou de disgues cas-
sés peuvent étre uiilisés en radio comme
isolants. Aprés les aveir chauffé avec une
lampe &4 souder par exemple, on les e;tale
pendant” quils sont encore chauds et on
leur fait prendre la forme que l'on veut
On peut les mouler et meéme metire des
prisonniers métalliques dans le moule.
Les pitees peuvent éire tournées au tour
en graissant Poutil 4 I'huile de paraffine
le poli est ochtenu au moyen d'émeri, d’hui-
ls et finalement d'un chiffon sco.
les ealandrant entre des plagues de
al echauffées on obtient des plaques
épaisses.

Pour déeouper des fentes, placer la pla-
gque entre deux piéces de Dbois el scier le
toul de fagon & avoir une coupure franche
et éviter la casse,

On peut faire un ciment avec des pitces
réduites en poudre mélangées avec de l'al-
canl méthylique, parties égales, cette opé-
ration se fait au bain-marie, en remuant

Un condensateur variable

Le condensateur déerit ci-dessous a I'a-
vantage de tenir peu de place en rapport
avec sa grande capacité, II est du type 2
disque généralement employé et ne differe
d'avec les autres qu’en ce que deux séries
de plaques; fant fixes que mobiles sont em-

i Ployées au lieu d'une de chaque.

. Le montage se fait comme a Tordinaire
les deux séries sont placées de chaque coté
de larbre comme lindique la figure sur
laquelle on se rend compte des conneections
des disques. Dans la position de la figure
les plaques adjacentes ont toutes le méme
‘signe il n'y a donc pas d'effet de capacité,
mais si on fait tourner de 180 degrés les
plagues opposées ont des signes opposés et
le condensateur & la capacité maximum.
Par des positions infermédiaires on peut
done faire varier la capacité 4 volonté, et
ceci avec un condensateur de peu de volu-
me.

R —
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Haut- Pérleur extensible

Avec les postes portatifs modernes, il
faut des appareils tenant le minimum de
place possible. La figure donne le moyen
de consiruire un haut-parleur se montrant
pendant Pusage et se rabatiant au repos.
Il est constitué comme l'indique trés clai-
rement la figure par des pisees de pean
maintenues en place par un support &
charniere se rabattant ézalement apres
usage-Les dimensions de l'appareil sont
proportionnées avec les dimensions du pos-
te;

Pd\;.lllo'n p‘iar'\l-

Ecoufeur
ré_ﬂlablz

Forme de bobinage

Une forme de bobinage pour hobines de
self dites 4 moindre perte, peut étre aisé-
ment construite au moyen d'un panneau
isolant et d'un tube isolant placés comme
I'indique la figure. .

Comme on s’en rend comple sur la figure
le tube a été coupé par la moitié ef eha-
cune de ces parties est maintenue de cha-
que cdté du panneau central au moyen
d'une vis & éerou gui relie tous ces élé-
ments en leur milieu (voir coupe).

Les trois élémenfs du bobinage sont
pourvus d'une fente axiale. Le bobinage
du fil s’effectue alors sur les arétes de ces
éléments.

stabiliser
le « point» sur la galéne

Pour

Les amateurs de postes & eristaux con-
naissen{ 'ennui quand ayant un bon point
sur son cristal eelui-ei vient a « saufer »
aussi pour évifer eet ennui, ils peuvent
essayer.ce moyen de stabilisation. Entou-
rer.de mousseline le cristal avant de le
monier dans sa coupe e'est un moyen {rés
simple pour maintenir le chercheur en

place.

Cetle valve a grand rendement, est spéciale- | Féaliser.

ment congue pour l'utilisation de tous les ta-j

bleaux de lension plaque, sur lesquels on em-
ployait précédemment des lampes ordinaires
genre T.M. dont la durée et le débit en milli-
amperes elaient limités.

Caractéristiques

Tension filament, 4 v. 24 42 v,

Intensité filament, 05 A.

Tension plagque 150 & 300 v.

Courant de saturation, 18 2 22 m. A.

Ensuite, vient la Micro-Valve 2 volts sans
plagque (26 fr. 50).

Valve & grand rendement et & faible consom-
malion posséde les caractéristiques suivantes:

Tension filament, 18 & 23 v.

Intenisié filament, 05 A.

Tension plague, 100 & 350 v.

Courant de saturation, 20 4 25 m. A,

Lorsque par suite d'une longue utilisalion,
le débil en milliampéres diminuera, augmen-
ter progressivement le chauffage de cette valve
Jusqu’a 4 volts, & ce régime, cetfe lampe étant
‘encore susceptible de faire un long usage.

El puis encore, la Micro-Alternatif (36 fr.).

Lampe spécialement éfudiée pour Palimen-
tation du filament par le courant alternatif,
elle donne d’excellents résuliats comme détec-
trice ou comme amplificatrice de puissance.

Elle peul fonclionner sur alternatif ou sur
continu : tout en conservant ses qualités, elle
posséde les caractéristiques suivantes.

Tension filament, 18 v. 4 23 v.

Intensité filament, 05 A.

Tension plaque, 80 a 120 v.

Courant de saturation, 30 m. A.

Coefficient d’amplification, 13 & 16,

Résistance inlérieure moyenne, 30.000 ohms.

Tension fllament, 38 & 4 v.

Et, enfin, la lampe Cyrnos type T. M.

Tension filament 3 v. 8 & 4 volis. =

Intensité filament, 0,7 A.

Tension plague, 40 & 180 v.

Courani de saturation, 41 a 12 m.

Coefficient d’amplificalion; 8 & 12.

Résistance intérieure moyenne, 25.000 ohms.

Les valyes « Cyrnos » sont vendues par les
Etablissements M. €. B., 27, rue d'Orléans, a
Neuilly, bien connus pour leurs condensateurs
« Veritable Alter » dont la réputation n’est
plus & faire.

Al

Pourguol les nombreux sans-filistes qui se
lamentent sur les prix exeessifs de toui ce qui
leur est néeesaire, ne se groupenl-ils pas?

A T'heure acluelle, seuls quelque privilégids
hénéficient par le systéme D de quelques Tis-
tournes et pour quelqu'un qui cbserve le ma-
nége, on voit un inarchandage — pire qu'au
marché aux puces — ol Pamateur bénévole paie
au marchand les ristournes qu’encaisse l’'ama=
teur & moitié organisé...

Est-ce logique? Est-ce honnéie?

Ne pensez-vous pas, amis sans-filistes, que
quelque chose pourrait étre fait pour centra-
liser vos désirs, vos espoirs et... vos achats.

Ne croyez-vous pas que La Maison des Ama-
teurs de T.S.F. de France et des Colonies se-
rait susceplible de vous satisfaire? Voiei d'ail~
leurs quelques poinls essentlels de son pro-
gramme

1. Centraliser les meilleurs pidees détachées
el accessoires de T.8.F. apreés examen techni-
que sérieux, :

2. Tenir au courant ses adhérents de toutes
les nouveauiés reconnues iniéressantes.

2. Leur fournir tous documents, tous sché-
mas pour la réalisalion des différents montages
réalisables.

4 Leur procurer tous les éléments nécessai-
res aux meilleures conditions.

5. Reecevoir toules indications utiles de la
part des amateurs pour le perfectionnement des
appareils et des méthodes d'ulilisation.

Les amaleurs pourraient ainsi collaborer
d’une maniére effective — sous forme d’adhé-
rent ou d’actionnaire — avec les techniciens et
commergants.

C’est a M. Buisson, ex-chef d’atelier des P.
T. T., constructeur des appareils Fornett, que
revient Pinitiative de ce beau et séduisant pro-
Jjet, il reeevra avec plaisir toutes suggestions,
tous projets concernant la mise au point dé-
finitive de la Maison des Amateurs de T. 8. F.

Adresser toute la correspondance & M. Buis-
son, 30, boulevard Voliaire, Paris.
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SIMPLEX

L. SOMBRUN

6, Rue de la Bourse, -- PARIS Tasphone : GUTENBERG 57-(8

€ Sins
219.504.B

mwme
sEamn

L’appareil récepteur a réglage

UNE NOUVEAUTE !
automatique type “SIMPLEX”
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PULLULELT

Faciliié de régilag‘e, Netteté, Puissance — Séleciivité, Elégancé, Indérégiable,
- _GARANTI contre tous vices de consiruction.
Prix : 1.070 fr. (Taxe comprise)
DEMANDEZ NOTICE SPEC!ALE H. CONDITICNS SPECIALES A MM LES REVENDEURS
LE PLUS FACILE A REGLER, NETTETE ET PUISSANCE, TRES GRANDE SELECTIVITE ELEGANCE.

Telles sont Ies principales gqualités du poste réceptzur 4 rézlage automatique SIMPLEX

CONSTRUCTEURS, REVENDEURS ¢ AMATEURS vous irouvere=z
au Matértel SIMPLEX tous les accesscires nécessaires, au montage
de voe postes 4 des prix défiant toute concurrence

DEMANDEZ NOTRE TARIF H. ACTUEL
T HHHHHH T R R IR
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LE HAUT-PARLEUR
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RESISTANCE DES CIRCUITS OSCILLANTS
EN HAUTE FREQUENCE

Le probleme de la résislance des ecir-
cuits osecillants en haute fréquence a été
I'objet -de nombreuses recherches. En
‘France, c'est M. Armagnat qui a été I'un
des premiers & s’en occuper au laboratoire
de la Télégraphie militaire : il a mis en
lumiére Paccroissement considérable de [a
résistance d'un eircuit oscillant quand la
fréquence de ses oscillations se rapproche
de sa fréquence fondamentale.

A P'étranger de nombreuses études théo-
rigues sur la distribution du courant dans
les fils ont donné lieu & des formules que
I'expérience vérifie assez bien, mais ces
formules sont toujours trés compliquéss et
aucun résultat définitif n’est acquis sur ce
-sujet.

M. le professeur Mesny a fait une étude
générale de la question ef a cherché & lo-
caliser les différentes pertes d’énergie qui
se produisent dans un circuit oseillant,
puis & appréecier leur valeur. Les résulfats
guil a obtenus peuvent servir i apprécier
la résistance d'une bobine ou d'un cadre
projetés. Nous résumons ci-dessous les
régles et formules auxquels ils conduisent.

La résistance d'un cireuit oscillant com-
prend: essentiellement frois résistances de
nature différente:

1) La résistance ohmique due au passage
du courant dans le fil ; nous Pappelle-
TOons r; :

2) Une résistance provenant des perles
d’énergie dans les diéleciriques du con-
densateur; nous 'appelerons re:

3) Une résistanee provenant des pertes
d’énergic dans les diélectriques avee les-
quels est construit le bati sur lequel le fil
est enroulé; nous l'appellerons rh.

Eventuellement il peut exister des résis-
tances provenant de mauvais isolement ou
d’oscillations parasites dans des condue-
teurs voisins, mais nous laisserons de colé
les pertes d'énergie de cette espéce qui
peuvent étre évilées avec un peu de soin.
I. — Résistance ohmigque des conducteurs

Quand un fil rectiligne est parcouru par
un courani d’une certaine fréquence cor-
respondant & une longueur d’onde A, le
courant ne se répartit pas uniformément
dans la section du fil mais se localise dans
le voisinage de la surface; c’est I'effet pel-
liculaire :bien connu, le « skin effect »,
comme l'appellent les Anglais. Il en résulte
gue la résistanee d'un tel fil en haute fré-
quence est toujours plus élevé gue la ré-
sistance en courant continu et le facteur
r, par lequel il faut multiplier la résistan-
ce du fil en courant continu re, pour ob-
tenir la résistance R sur Ponde A, est donné
par la formule approchée suivante dont

- Iemploi est trés commode:

P2 dh
VA

d, étant le diamétre du fil en millimétres,

A, Ia longueur d'onde en kilométres.

(Quand la formule donne pour r un ré-
sultat inférieur a 4, on prend naturelle-
ment r:1),

On a done rirx re.

Quand le fil est enroulé en bobine la dis-
iribution du courant dans la section d’une
spire est modifiée par l'action des bobines
voisines ; de plus, le courant n’est constant
dans toute la longueur du fil de la bobine,
que quand sa fréquence est notablement
plus grande que la fréquence propre de la
bobine. Pour tenir epompte de ces faits il
faudrait multiplier r par un certain coef-
ficient de majoralion, mais, en pratique et
surfout pour les cadres, ce coefficent est

trés voisin de 1, de sorte que Pon peut le
négliger dans un caleul approché.

On est tenté de eroire que Pon trouve un
gros bénéfice au point de vue résistance &
remplacer le fil plein par du fil divisé en
un grand nombre de brins isolés les uns
des autres. L'effet pelliculaire est en effet
d'autant moins important que le diamétre '
du fif est faible. L’expérience permet ce-
pendant de vérifier que la résistance du
fil divisé a brins isolés est toujours supé-
rieure & celle d'un fil plein de méme sec-
tion totale, sur les ondes courtes. Il existe,
peur une bobine déterminée, une fréquence
critique au dela de laquelte le fil divisé est
plus résistant que le fil plein et cette fré-
quence eritique est toujours dans la gam-
me des fréquences utilisées en radiotélé-
¢raphie. En conséquence et quelque para-
doxale que semble cetle conclusion, le fil
divisé n’est en général avantageux que
pour les ondes relativement longues : il
procure en particulier, un bénéfice trés im-
portant pour la econstitution des bobines
compactes (& nombreuses couches) devant
servir 4 la réception des ondes de 8 &
10.000 méires et au-dessus (inductance de
5 & 50 millibenrys).

La divergence apparente entre la théorie
el I'expérience provient de causes mulfi-
ples parmi lesquelles il faut citer en pre-
miére ligne les pertes d'énergie dans liso-
lant qui sépare les différents brins dont e
potentiel n’est jamais consfant dans toute
Pétendue d'une section, el les courants
tourbillonnaires induits dans la masse de
chaque eonducteur par les champs des con-
ducteurs voisins.

II. — Reésistance des condensateurs

Le courant de déplacement dans un dié-
lectrique ne se produit pas sans perte
d’énergie ; cettte perte est proportionnelie
a la fréquence el au carré du champ éleo-
trigue.

Toul condensateur & diélecirique inter-
calé dans un circuif osecillant donne done
lieu & une résistance supplémentaire. Or,
les condensateurs & air sux-mémes con-
tiennent des petites piéces de diélectrique
qui servent a isoler I'une de l'autre les ar-
matures fixes et les armatures mobiles et
Pon peut montrer que les pertes qui s’y
produisent sont équivalentes a Veffet d’une
résistance en série de la forme:

1.2
Re—A——
A3

L, étant linductance de la bobine du
circuit oscillant en millihenrys,

A, la longueur d’onde en kilométres,

A, un coefficient numérique qui caracté-
rise le condensateur.

Ce coefficient A varie pour les bons con-
densateurs & air enire 0,2 et 4 environ ;
mais sur cerfains condensateurs ee coef-
ficient peut monter jusqu’a 80 ou 100. Ces
différences tiennent & la disposition de
I'isolant dans la construetion et & sa na-
ture. A fitre de renseignements, indiquons
que les coefficients de perte relatifs au mi-
ca, au verre, a l'ébonite, & la bhakélite
sont proportionnels aux nombres 4, 14,
25 4 25 80 a 100.

Remarquons gue des condensateurs as-
sociés enire eux, se comportent, au point
de vue de la résistance, 3 Pinverse des con-
ducteurs. La résistance de deux conden-
sateurs en paralléle est égale 4 la somme
de leurs résistances ; celle de deux con-
densafeurs identiques en série est la moitié
de la résistance de chacun d’eux. Dans le

premier eas, la perte d’énergie dans chagque
condensateur est la méme que s'il éfait
gseul ; le champ dans le diélectrique n
deépend en effet que de la différence.de po-
tentiel aux- bornes de la bobine, la perte
totale est done double. Dans le second cas,
le champ dans chague condensateur étant
deux fois plus faible, la perte, proportion-
nelle au carré du champ, y est quatre fois
plus faiblé; la perte dans Pensemble des
deux est done la moitié de celle qui se
produirait dans un seul condensateur.

ITI. — Résistance de la carcasse

Il y a une dépense d’énergie dans les
diéleeiriques de la carcasse de la bobine
tout comme dans ceux des condensateurs;
il ¥ a donc également du fait de cette car-
casse une résistance équivalente supplé-
mentaire dont Pexpression en fonetion de
la longueur d’onde peut étre donnée par la
formule suivante un peu plus compliguée
que les précédentes :

L 5/4 A0
Rb = 3300————(——) 25
4 14logis A

I, étant la self-induction en millihenrys.

1, la longueur totale du fil, en métres

Is, la longueur d'une spire en métres,

A, la longueur d’onde en méires,

Ao, la longueur d’onde fondamentale de
la bobine, en meires.

On obtient une valeur assez approchée de
cette longueur d'onde fondamenfale oun
longueur @’onde propre de la bobine par la
formule :

Ao: 1903 v1s v L.

Is el 1 ayant la méme signifieation que
ici~dessous; on trouve Ao en matres.

Ajoutons que I'on doit eonsidérer comme
rentrant dans la résistance de la careasse
celle qui provient de 1'isolant du conduc-
teur ou des profeetions en toile ou en
caoutchouec que Pon place quelquefois sur
des cadres pour les rendre facilement dé-
montables. Quand les spires sont serrées,
ices isolants apportent un aceroissement
notable de résistance.

Nous dirons un mot pour terminer
de la résistance due aux appareils de ré-

ception. Quand on connecte un amplifica- |

teur ou un détecteur aux bornes d’un cir-
icuit osecillanf, il en résulte une medifica-
tion souvent trés importante de sa résis-
tance apparente. Une galéne ou une lampe
détectrice peuvent étre considérées jusqu’a
un certain point comme une résistance en
paralléle sur le condensateur et Pon sait
qu'une résistance R shuntant un conden-
safeur de capacité €, parcouru par un cou-
rant de pulsation w produit la méme perte
d'énergie qu'une résistance en série r dé-
duite de la formule

R
e e e
14+R2 (2 o2
ou pratiquement, pour de grandes valeurs
de R :
1
Pe=

R (2 o2

On peut déduire de cette relation une va-
leur approchée de la résistance apparente
due & un détecteur, résistance qui peut at-
teindre plasieurs dizaines d’ohms, méme
avee un détecteur & lampe.

En revanche Pemploi d’'une lampe &
réaction diminue d'une facon presque illi-
mitée la résistance apparente d’un ecireuit
oscillant,

F. DE KERLAND.

ndez |

M. E. B..., a Philippeville (Algérie).

Votre rubrique « Comment vous enlendez »
m’intéresse beaucoup et je m’étonne que jus-
qu’ici aucun de mes camarades sans-filiste al-
geriens ne se soit décidé A4 vous dire comment
nous recevons ici les différenls coneerts. Voiei |
el-dessous quelques observations qui ‘me soni |
particulieres mais gui partagent quelgues-uns |
de mes camarades sans-filistes philippevillois, !

Mon appareil est de ma fabrication modéle
£ 119 monté avee pidces délachées achebées
Sans le commerce. Cest un modéle 5 4 lampes
Ppossédant un dispositif me permettant de mar-
cher sur 2.3 et 4-lampes (1 HF, 1 D, 2 BF). Je
ne marche qu'au casque car les audilions nous
gont ainsi bien plus pures. Mon antenne est:
en fil 16/10; elle a une longueur de 55 meéires;
unifilaire  ; elle longe une geultiére & un méire ;
de distance sur une longueur de 15 métres,
passe sur foute sa longueur a & meéires dun
toit, est paralléle a un réseau de 60 fils télé- .
s distants de 5 métres, {
1arehe que 1" soir, Ie jour les audi-
insunporiables par les

.pes. C’est, un posle trés intéressant servant

pour que ses émissions soient en état de con-

habituellement et ne me sers de la qualrieme
que pour les postes émetteurs de 500 watts et
du dessous. :

Le poste francais que je recois le mieux est
Toulouse, trés fort sur irois lampes et d’une
fagon excessivement eclaire. Malheureusement
Rome, Berne, Glasgow ef surtout  Breslau
brouillent considézablement ses émissions. La
direction de cefte stalion avait été bien inspi-
rée en changeant sa longueur dlonde ef en
le portant a 380 m. 60. Prague génait un peu
mais bien moins que Rome.

Radio-Paris est trés bien aussi sur 3 lam-

avantageusement la propagande francaise, mais

currencer -les éfrangers, il faundrait que sa
puissance soit au-moins doublée.

Je recois-la Tour Eiffel mais ne la recherche
pas; P. T. T Paris et -Lyon la Doua m’ont
dopné de beaux conscrts; frés nets, trés forts
et presque sans -parasites mais. malheurelse-
ment actuellement Munich et Bruxelles m’em-
péchent de las pepréndre, Ces deux postes sont
trop, faibles, Je regois ézalement Radio-Agen,
trés faiblement sur 4 tampes. Un autre poste
francals que Jal eu une fois mais qui me s’est
mas fait connaitre. Je n’ai pas encore irouvé
PT.T. Marseille et le Pelit Parisien.

Si les auditions francaises sont pour nous un
peu_maizgres en Tevanche les éirangers nous
comblent.

Rome et surtout Milan sont & fous égards
‘{forece, netieté, douceur, ele,) merveilleux sur 3
lampes.

constatant 1és progres de la radiophonie étran-
gére et suriout allemande, si cet hiver il nous
sera. possible d’aveir nos émissions francaises.
IT faudrait pour cela qu’un ecode internalional
réglemente les longueurs d'onds. Le seul poste
francais qui ne soit pas géné est Radio-Paris
P. 8. — Je ne marche gqu'avec un maximum
de 50 volts a la plague.
O

Docteur V.., 3 Romans: ;

Voicl guelques résultats obtenus sur un ap-
pareil de ma construction (D-une BF) numéro
29 du « Haut-Parleur »:

F. L., jourpnal parlé, net: concert faible.

Radio-Paris: Pintensité d’émission parait va-
riable, Ies coneerts du concours de VP« Egho de
Paris » élaient excellents (obtenu le 30° prix).

Autres postes parisiens: pas pergus.

Lyon La Doua: casque sur table pour les
concerts de Lyon; retransmission P.TT. de
Paris: trés mauvaise.

Toulouse: fading fréquent. Barcelone, Rome,
Zurich, Francfort, Berlin, Londres, Berne, pos-
tes allemands entendus trés confortablement.
que sur table ; Oslo, Brno et quantité de pos-
ies Antenne unifilaire de 40 m, a prise médiane
a4 15 m. de hauteur, enire 2 nappes de fils
téléphoniques.

—_0.__

M. H. I.., 4 25 km. sud de Paris:

Avec une bobine Oudin & galéne = 2BF :
Radio-Paris fort h. p-F. L., fort h, p. P.T.T.-
Paris, irés fort au casque, Daventry hon au
casque mais géné par le lélégraphe,

HENRY W.

CONSTRUCTEUR
Les meillenres marques aux meilleurs prixz.
Lampes Philipps B440 micro ......o...... 32 fr.
Lampes Philipps B406 ampli. ... 46 fr,
Lampes Radiotechnique micro .......... 30 Ir
Condensateur Square Law 0,5/1000 ...... 25 Ir
Condensateurs are Law 1/1000 30 fr;
Transfos Pival 1/3, 1/ .o..occoooo.. 24 Ir
Ecouteurs Pival 500 ohms ......... 16,50 fr.
Ecouteurs réglables 4000 ohms ............ 35 Ir
Haut Parleur 4000 ohms (laxe comp.) ... 85 fr

Poste 4 lampes intérieures €119 bis,
BEEATIL= SO0 AN NN o, e e 425 Ir.

Complet avec mierg Philipps, et haut-
PanlEn o e e ey

MATERIEL ABSOLUMENT
NEUF ET GARANTI

. e
. -

Ouvert de 8 ¢ 22 heures
= Saint-Mau
181 - e " 18}
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ACCESSOIRES & PIECES DETACHEES|

pour Amateurs

POSTES 'COMPLETS
Fil carré étameée pour connexions
A. LESECQ
18, Boulevard des Filles du Calvaire, PARIS
Tarif et notice franco sur demande

SELFS APERIODIQUES

‘Marque et modéie diéposés)

SOLENO

A prises fil souple . ... ....... 30 —
Montée sur commutateur. ... 541 =
Pour Supradyne..... . .. ... .. =28 59

Self spéc alz pour monta e “PERFECT"

G. CRESTOU

Bobinier-Ssécialiste
15 bis, Rue de Ia Glaciére, 15 bis
PARTS (139
e SR

Vingt ans de pratique - Nombreuses réfie ce:
MNotice H sur demande

—

Lagrande firme mondiale de T.S.F.

SNAP

& préparé pour la saison nouvelle
= :

Nouveautés Sensationnelles

qu’elle présentera @ son siége social

PARIS, 13 ET 15, AVENUE D’ITALIE
: et dans les succursales :
LION; L T

; BUBBEAUX, 37. RUE D'ORNANO
E MARSEILLE 25 mrue NEUVE. 25
B STRASBOURG, wafad¥n2s

MAIRE-DIETRICH
La SNAP, a qui revient la gloire d’avoir
= battu tous les records du monde sans
88 lampes ef sans accus, ]a SNAP s’enorguellit
& d’aveir lancé le premier neutrodyne fran-
& cais et d’avoir ainsi obtenu de merveilleu-
i scs réceptions SANS ANTENNE NI CADRE :
B 1a SNAP, & qui les témoignages spontanés
§ des milliers d'usagers des RADIO-SNAP
ont fait une réputation sans précédent, va
€ cncore se SUrpassser...

: Retenez dés maintenant son Catalogue
§ illustré n° 57 qui va paraitre incessamment
& et qui vous sera envoyé gratis et franco
en le demandant 3 SNAP, 13, avenue
= d’ltalie, de la part du Haut-Parlenr,

de marche, & par-

800 =252 005

TOUS livrés avee

| CERTIFICAT DE GARANTIE |
12 mois «. crédit

au tarif du comptant

modéles pour tous
les gouts, pour
toutes les bourses.
En ordre complet




T.ocarTIisAaATION DES PANNES
DANS LLES POSTHES RECEPTEURS}

L’ACCORD

" A) Silence, — Enroulements coupés ou
déconnecies, mauvaises valeurs deg selfs,
ouéde capacité, antenne ou terre non bran-
chés. 2

B} Auditions faibles. — Mauvais con-
tacts, mauvaises valeurs de self ou de ca-
pacité. Citons en passani un eas gui nous
a 6t& quelgue fois soumis el dans lequel le
condensateur d’accord semble ne pas tra-
vailler. Il s'agit, en I'espéce de valeurs de
selfs ne correspondant pas aux longueurs
d’ondes A recevoir et & des circuits dac-
‘cord ires amortis : selfs en fil fin, A forte
cg{?acité répartie, 4 sorties lrés voisines,
ete.

C, D. E. ... Réceptions troublées, mémes
gauses gue précédemment, inductions voi-
sines.

Voir aussi antenne mal suspendue et se
balancant au vent ce qui provoque des va-
riations de ses constantes et en particu-
lier de sa capacilé.

Mauvais contacts des selfs sur leurs
supports. (es dernidres remuant sous P'ac-
tion de trépidations extérieures introdui-
sant dans le cirecuit d’accord des variations
de self-induction. Se méfier en général de
- {ous mauvais confacts; tes derniers sont
toujours des causes de déperdition d'éner-
gis et souvent de couples thermo-électri-
ques; eces couples sont d'autani plus gé-
nants que les conducleurs en présence
sonf de nature plus différente et plus
~ gloignés dans 1a chaine fhermo-élecirique
{’énergie absorbée étant non seulement
digiraife de la gquanlité appliquée mais en-
core cause e variation des constantes du
eircuil). Dans le eas des réceplions sur
lampes les contacis imparfails peuvent de-
venir déiecteurs ou mierophoniques, dans
le premier cas, mauvaise détection de la
lampe et dans le second variations de l'au-
dition. Reméde : serrer les connexions &
bloc et si possible souder.

3) I’amplification H. F.

A, B, C. D. B, — Les perturbaticas en
HF. sont géndralement dues & la défec-
tuosité de Porganc de couplage, résistance
de valeur non appropriée ou ayant varié
avec le temps, transfos H. F.de gamme non
eonvenable, erroulements coupés, conden-
sateurs d'accord, (si ceux-ei sont accerdés)
en court-eireuit partiel, méme observation
pour ies selfs vésenanies accordées, semi-
résonantes ou apeériodigues.
~ Qn trouvera dans le numéro 44 du « Haut
Parleur » une méthode trés détaillée pour
la vérification de ces organes.

4) La détection. — La détection est une
fonction esentielle. Nous reviendrons sur
ses causes de pannes dans les parties i,
2 ef 3 du monfage que nous n’avons trai-
t& que d'uen fagon générale.

A) Silence. — Batteries (chauffage ou
tension plaque) déchargées. Cette derniere
montéc accidentellement 4 Penvers, le —
vers la plaque. Mauvais contaels soil dans
les connexions extérieures et surtoul inté-
rieures. Selfs inferchangeables el lampes
dont des broches-font mauvais contact avee
leurs douilles-supports, méme observation
pour les organes de commutation, manet-
tes, frotleurs & piots, interrupteurs et in-
verseurs. i

(Voir plus haut propriétés des contacts).

Goupures dans les eircuils, voir conti-
nuité des connexions. Grille et retour
grille negatif (batterie de chauffage) pour
Tes lampes H. F, et positif pour la délec-
trice.

B) Auditions faibles. ... Réaclion inver-
sée Mauvais éiat des batferies ou montées i
I'envers {pour la batierie plaque) ,condensa-
teur dé détectien en court-eireuil. Lampe
défectueuse ou usée: Lampe oscillani au-
dessous de son point normal de chauifage,
essayer ’intervertir - les lampes sur le
poste. =

Diminuer la réaction. Diminuer la ten-
sion plague, diminuer la self d'antemme.
Augmenter la eapaviié dantenne, suppri-
mer 1z shunt des {éléphones.

€) Bruits non périodigues. — a) Conti-
nus; b) intermittents. — a) Peuven! pren-
dre naissance dans une détecirice guand
I'aérien ne pusstde qu'une faible capacité
et que Penreulemenl e réaction est re-
lativement fort; est caraectérisé par lin-
stabilité de Vaccrochage. Augmenter la ea-
pacilé daceord, diminuer la réaction,

Trop forie tension plague : prendre de
35 A 45 volts pour une lampe francaise dé-
tectries, B0 & 169 ei avs lessus pour une
amplificatrice.

Réaction trop forte, chauffage trop pous-
sé, (uelguefois les deux, - e

Mauvaises wvaleur du bloe de détection.

Mauvaise valeur du condensateur de-liai-
son, valeur men appropriée ou etalonnage
inexact. Mauvaise valeur de la résistance
shunt. :

: LE HAUT-PARLEUR

{Suite du N° 56 et fin)
<

Ajouter ou retirer du graphite {crayon
et gomme) ou la changer, :

Des poussiéres courts-circuitant par in-
termittence les armatures du C.V. peuvent
également produire cet effet (erachements).
Voir également la continuité des contacls
dans le rhéostat de chauffage.

Enroulement résistant et froiteur peu-
vent également denner naissanee & un cou-
ple thermo-électrique.

Dans les aulres organes, confacts défec-
tueux, : =

b) Mauvais état des halteries; batterie
plaque montée & 'envers.

Condensateur de détection en eourt-gir-
cuit, mauvais contaets ou rupture franche
dun cireuit.

La plupart des causes ¢itées en A) ordre
de grandeur différent.

D. PERTURBATIONS AUDIBLES DE
CARACTERE PERIODIQUE

Mauvais contacts ou condensateur de dé-
tection en court-circuit, mauvaise waleur
de la résistance shunt, Mauvaises valeurs
chauffage, tension plaque el self de réac-
tion, généralement [rop élevées.

Mauvaises valeurs du bleec
comme indigué pilus haut.

E) PERTURBATIONS MUSICALES
ALLANT DE I’AIGU AU GRAVE

Coupure dans le cireuit daccord; con-
nexions self secondaire cété grille ou fila-
ment rompues. Mauvais edblage, circuif
plague voisinant les fils de terre ou ecircuit
relié au sel

Interférences dues 3 des récepteurs voi-
sins aecrochés.

détecteur

8) L’amplification B. F. — A) Silence. —
Batteries epuisfes, batierie de chauflage
en partieulier. Rhéostat défectusux. Lam-
pes faisani mauvais contact avec son sup-
port et en général, fous contacts insuf-
fisants. :

B) Auditions faibles. — Mémes causes

gu'en A, mais moins accusées.

G, D, E. — Perturbations audibles conti-
nues, — Batterip plague en mauvais état,
trés résistante, sidge délectrolyse. La
sh.lim;ter par un condensateur bloe de deux

Mauvaise orienfation du haut parleur
gui réagit mécaniquement sur les lampes
par lintermédiaire de l'air.

 fils allant au sol.

1vée : 2, 4 6 et méme 8 ou 10/1000.)

Vérifier également le bon fonctionne-
ment du rhéostat.

Inverser les connexions qui peuvent étre
3 I'envers, polariser les grilles. Shunfer au
besoin les secondaires par des résistances
au graphite allant du mégohm a cent mille
ohms,

Essayer de shunter les primaires par des
capacités fixes, efe.

Une source importante de perturbations
est 'acerochage & basse [réguence gul se
révéle par un son bien caractéristique.

Eloigner les transfos, metfre les fers &
4 80. S’assurer de lindépendance ef de
la séparation suffisante des organes H., F. et
BF. ; éloigner les connexions plagues des

Renfermer les organes <dans une caisse
métailique pu cofiert tapissé de papier
d’étain.

Faire les connexions B.F. en fil isolé ef §

entourer I'isolant d'un revéfement d'étain, |

..les amateurs
s'éviteront
bien
des déboires
~ en achetant
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bande éiroite roulée en hélice le long du | FEEEE

fil, i

Faire ecommuniquer ensemble tous les
revétements et meitre le tout en liaison
avec les fers.

§) Traduction. — Nous avens déja indi-
qué plus haut le moyen de wvérifier un
ecouteur.

Il suffira pour 'usage de prendre soin de
brancher le plus du cordon (marqué
rouge) vers la plague ef le meins (mar-
qué noir ou couleur unie) vers le plus de
la batterie plagque. On peut éearter les Tis-
ques de désaimantation en montant le té-
léphone aux bornes du seeondaire dun
transfo-rapport 1/1 dont le primaire est
monté dans le circuit plague & la plaee
normale du téléphone. =

On assure encore aux écouteurs une pro-
tection efficace sans utiliser un itransfo de
scrtie en shuntant leur entrée (bornes té-
léphone) par une résistance de 80.000 ohms.

Derniére vérification; s'assurer du bon
isolement du condensateur shunt ordinai-
rement de 2/1000. (On aura parfois intérét
4 prendre une valeur beaucoup plus éle-

Resfe les quelques cas  particuliers :
émissipn ¢électronique irréguliére (provo-
quant des crépitements), filaments brillant
mais ne fonctionnant plus, ete.

Les uns sont rares et les autres connus
ou de cause évidente.

Au demeurant, l'amateur trouvera aupreés
du Service technique du « Haut-Parleur »
toutes les instructions complémentaires

Major Watts.

Mauvais conlacts, contacls —imparfails | qui pourraient lui étre utiles.
(microphonigues), influencés par les
bruits extérieurs.
(; O— 4 ¥

R 80.000
ohmis ou
Self aper.

b

7

AT
- Fecherche des pannes

Rhéostats défeetueus, enroulements cou-
pés ou simplement humides. On applique-
ra la mélhode de sondage (pour transfos

H. F) donneés dans le numére 4i du
« Haut-Parleup ».

On pourra également monter Iécouteur
sur le circuit secondaire du transfo gue
I'on aura préalablement débranché des
poinis grille et moins quatre de la- pre-
mibéra lampe B. F. 8i Paudition est trou-
blée de grésillements, le transfo esi hu-
mide. . :

On en acquierrera la certifude en insé-
ranf directement le téléphone dans le c¢ir-
cuit plague a la place du primaire du
transio, 'audifion doit éfre alors exempte
de toute perturbation.

Dans le cas d'enroulemenis humides on
fera sécher les transfos au four.

Le plus souvent on rencontre des enrou- °

lements coupés, rebobiner- l'enroulement
COUDE.

Opération que lon aura intérét & confler

A un spécialiste, la chose étant trés déli-

cale.
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LE HAUT-PARLEUR

LES ONDEMETRES

Mesure de la longueur a-onde propre =
d’une antenne A Antenne

.On monte entre l’antenne (ant.) dont
on veut mesurer la longueur d’onde et Ia
terre (T) une self (L) réglabls par plots
(Bg. 21B). On couple A ceite self la ho-
bine L. de Pondemétre L.C.B. dont on fait
fonctionner le buzzer.

On ameéne la manette M au dernier plot :
G et on écoute au téléphone Télé tout en e
manceuvrant le condensateur G. Quand on

( POSTES » PIECES DETACHEE? T.SF
63, E'gi'nf? JE?J%ESES‘JSCLE'K:HY (seme %
53, 50T 52 ~Antenne

HAUT PARLEUR

1A PANTHERE
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SANS POLARITE

84 R.0is ENTREPRENEURS
TEL VAUGIRARD 10-22

PARIS
Le POUSSEBILLE
g Support de lampe per-
AS fectionné ébonite, con-
#p; tacts par billes en

=z bronze.
CE QUI SE FAIT DE MIEUX

L. RAPPEL

45, rue St-Sébastien — PARLS

POSTES COMPLETS
PIECES DETACHEES

CATALOGUE FRANCO

Et=G.M.R., 223, R™ de Chatillon
A MONTROUGE (seing)
Magasins : 8, Boulevard de Vaugirard, PARIS

RECOMMANDE”.

LT TTER e T P T e )
RARMRTEURS

‘Sur vos postes employez les Accessoires
ROLLEX. Ses selfs 3 grand isolement
type luxe. Ses sells semi-apériodiques
et toutes ses piéces détachées. Si votre
fournisseur habituel ne tient pas ces arti-
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entend le buzzer au Téléphone la réso-
nance enfre les deux eircuits est-atteinte

dgales.
On porte la valeur longueur d’onde lue
1 'ondemétre sur une courbe donnant les

Antenne

Nk
my

lerre 'JH

A en fonetion de L (fig. 21C) On répéte
Fopération autant de fois qu’il y a de plots,
et en portant chaque fois la longueur
T'onde obtenue sur le graphique.

On obtient finalement une courbe qui
sarréte au dernier plof correspondant &
une certaine longueur d’onde.

Pour obtenir la longueur d’onde propre
1 suffit de continuer la courbe Jusqu’a

Les Ondemétres

43

42

Al

A0

8 C

@

-
I'axe vertical préalablement gradué en
longueurs d'onde. Ce procédé tout em-
pirique donne néanmoins = des résultats
assez précis pour en eonseiller Pemploi
dans tous les cas ol une grande exactitude
n'est pas recherchée. Dans le cas con-
traire on rcéalisera le montage de la fig. 22.

Le ecircuit antenne-Terre dont 'on veut
connaitre la longueur d'onde propre porte
en série une boucle de couplage I:l et un
enroulement de quelques spires L2 en dé-
rivation duquel on monte le Buzzer B que
Pon aura enlevé de l'ondemélre LG,

Le Détecteur D et le téléphone Télé ser-
vent d'indicateur de résenance,

On fait fonetionner le buzzer el oo ma-
neuvre lentement le condensateur €.

A TPinsfant ol la résonance est atteinte
on entend un son au {éléphone Télé et la
longueur d'onde lue a Pondémétre estégale
a4 la longueur d’onde propre de Iantenne.

On peut renverser les roéles” comme le
montre le deuxiéme dessin de la fig, 22,

On substilue au bhuzzer B que Pon re-
porte sur P'ondemétre, un détecteur et un
téléphone.

‘Les Ondemotres

EN HAUTE FRE s
~ ~ EN. BASSE FREQUENCE
x t 7 : <

SUENCE S

enseignementsii

et leurs longueurs d’ondes respectives sont

| tuer toutes les mesures

Terre

Les Ondemelres

cherche la résonance enire les deux
circuits par la mancuvre de €. Quand
celle-ci est atleinte, ce que l'on conirdle a
Paide du téléphone TéIS. xo eth de 'onde-
metre sont égales

Ondeméire 3 triode

La lampe i trois électrodes dont les
services ne se complent plus, apporte a
son four & la technigque des mesures son
trés fruetueux fribut.

AU premier plan nous la trouvons dans
l'ondemétre oscillant, spégialement destiné
aux mesures d'ondes enfretenues. Cef ap-
pareil schématisé par la figure 23 ne différe
des modeéles que nous connaissons que
par la présence de la lampe méme substi-
tude au circuit d’excitation habituel Buz-
ZET),

maodifié,

Ainsi Vondemétre devient un

générateur d'ondes entretenues dans le-
quel Tes selfs grille et plague sont confon-

- i, J:

2

—=Z

fh
R
8t 82

Les Ondemelres

dues dans un enroulement unigue (L du
scliémaj. C'est en somme une hétérodyne
étalonnée, .

Loondemétre ainsi réalisé permet d’effec-
: courantes avee
une précision difficilement obtenue dans
les ondematres ordinaires.

Nous ne reviendrons pas sur les métho-
des 4 utiliser dans chacun des cas qui peu-
vent se présenter, les ayant déja déerites
dan: un précédent article.

Adanmoins & tifre d’exemple nous allons
examiner la mesure d'un ecircuit eszcillant
dont on veut connaitre la longueur d'onde.

Mesure de la longueur d'onde d'un cir-
cuit oscillant : :

IL.e circuit oseillant & mesurer élant
excitd par une onde entretenue (incidente
ou locale) on manceuvre le condensateur Cf

de P'ondemétre de fagon & faire interférer
ses osecillations avee eelles du cireuit A
MESUurer. :

La iréguence des battements qui ecn ré-
sulient est rendue variable par la manecu-
vie de €1 qui regle la longueur d'onde de
Pondematre. g

Cetie Iedéquence se frouve égale a zérc
quand Ios deux eireuifs sonf en résonanee.

Pour eetic égalité de fréquence et du
fail de la résonanece l'aiguille de 'ampére-
metre thermigue Th. prend sa déviation
maximum {fig. 23}.

I suffit. & cet instant de lire la lengueu:
tonde de T'ondemétre sur la courbe d'éla-
onange du condensateur €1 pour obteni
la longueur d'onde inconnue du ecircuit &
MEesurer.

Le sehéma ne se préte pas & de longs
commentaires. La lampe, d'un type gquel-
conanie normal ou faible consommation es
alimentée par les piles Pl et P2 4 ef &
volls).

Hesure de 2 longueur donde propre oine antenne .

On fait fonctionner le buzzer et on re--

~—

Jerre

@

Un rhéostat Rh. de résistance appropride
a la lampe régle ls chauffage de son fila~
ment.

_La self L pourra étre une bobine cylin-
drigue du modé&le habituel ou toui auirs
genre de bobinage.

Les bornes BI-B2 sont destindes & rece-
voir éventuellement une bobine explora=
trice. 2 :

Gette bobine représentée par la figure
24 est simplement un enroulement relig
aux bornes B1-B2 par un fil souple torsadé,

Ces bornes seront nermalement court=
circuitées.

C1 est le condensateur variable efalonné
monté en paralléle sur Ia pariie plagque de
la self.

G2 est un condensteur fixe de 2 mf. monté
en dérivation sur la batterie plaque.

Th, est l'amperemétre thermique utilisé
comme indicateur de résonance.

Etalonnage au maultivibrateur : .
Ce mode d'étalonnage offre plus de pré-

FEHT 3 Bobrne exp"/arafﬂ'ce

@‘

cision que celui, tout expérimental, que
nous avons déja indique.

Par contre, sa mise en euvre n'est pas
fres a 2 portée de Pamateur aussi n'en
déerirons-nous gue le prineipe :

Le multi-vibrateur est constitué essen-
tiellement par deux lampes moniées en
oscillatrices et couplées de telle fagon que
la longueur d’onde mise soit trés riche en
harmoniques, :

On recherche la résonance entre le multi=
vibrateur ef le cireuit & étalonner sur une
ou plusieurs de ses harmoniques.

Major WATTS

Les Onoemelres

(a suivre
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Comment Pamateur
peut étudier les éclairs

Depuis quelques ans, on parle moins de
la relation qui doit exister entre les éclairs
et les parasites que l'on entend dans un
casque : c'est un tort, car des études faites
sur celle question econduiraient strement
3 des découvertes. On est maintenant as-
suré que tous les bruits entendus avec un
récepteur de T.5.F. ne sont pas dus seu-
lement & des éclairs, méme éloignés : en=-
fin l'on =ait-aussi que les décharges dans
Patmosphére visibles pour nous ne s'agc-
compagnent pas de bruits violents et forts
quand nous les « écoutons » par radio.

Maintenant que la saison des orages ap=-
proche, les observations peuvent §ire fai-
tes par les amateurs de T.S.F. méme par
les simpies galéneux. Placez donc votre
récepteur devant une fenétre par ou vous
pourrez dominer tout un seeteur de votre
région, de préférence eelui par ol arrivent
d’ordinaire les orages. Quand vous enfen=
drez tonner, mettez-vous a 'écoute sur une
onde assez grande, environ 500 metres.

Et lorsque les éelairs se feront voir, no+
tez P’infensifé et la nature du bruit que
donne votre écoufeur. Ef ceei, est plus im-
porfant, notez les craquements qui ne s'ac-
compagnent pas de phénomenes visibles,
Plusieurs amateurs travaillant dans une
méme région aideront ainsi les sciences.

ST O L L L TR LT R RRE R

Achetez toujours votre
“ HAUT-PARLEUR ”

au méme Libraire.



Certains propriétaires ns sont malheu-
reusement pas encore gagnés 3 la cause de
Ia T. 8. F. soit parce qu'ils ne connaissent
rien de cefte science, que ls tapage des
haut-parleurs que font hurler certains
commergants, soit qu’ils eraignent gu'une
antenne attire la foudre ou nuiss 3 I’esthé-
tique de leur maison.

D'aucuns font donc des difficultés &
Jeurs Jocataires sansfilistes tant pour I'ins-
“tallation des apparcils que pour la pose de
collecteurs d'onde sur les toits.

Examinons quels sont les droits du loca-
taire en Ia matiére,

Droits du locataire

Un propriétaire (le bailleur, en terme
Juridique) peut-il s'oppeser & ce qu'un lo-
cataire (le preneur) se livre aux charmes
de la T, S. F. dans 'immeuble loué? L’ins-
tallation dun poste doit-elle 8tre subor-
donnée & l'autorisation du bailleur?

Nous répondrons par la négative, sous
réserves des causes du bail liant les par-
ties. Il esi excessivement rare en effet,
gu'un bail renferme des modalités interdi-
sant l'usage d:s appareils de T.S.E, (de
méme que les petits animaux sont prohi-
bés dans certaines villes).

Mais, g'il g’agit, dans le but de linstalla-
tion de travaux effectués par le preneur 2
Pextérieur de I'immeuble (pose d’antenne
de baleon ou de toif, par exemple) la dis-
tinction suivante est généralement admise:

Si le preneur est locataire d’une partie
de 'immeuble, il doit demander au proprié-
taire ou au gérant de bien veuloir Pautori-
ser a poser P'antenne.

Si le preneur est locataire de la totalité
de Pimmeuble, il est absolument inutile de
consulter le bailleur.

Responsabilité du locataire

ie vis-a-vis du propriétaire.

Suivant les régles générales du droit, le
Dreneur peur faire des changements peu
importants pourvu qu'ils ne soient pas
susceptibles de nuire & I'immeuble que les
lieux puissent facilement éire remis en
leur état primitif et & charge de faire cette
remise en éfat & I'cxpiraton du bail, si le
bailleur Pexige.

Ainsi le locataire a le droit d’installer le
{éléphone, la T. 8. F. 4 la eondition qu’il
.De cause que quelques dégradations trés
légéres et facilement réparables (percage
des”fenétres et des murs pour l'adduction
dau fil d’antenne au poste).

Il est généralement admis par les tribu-
naux que le preneur ne peut étre condamné
& payer une indemnité au bailleur que
gl s'agit d’un dommage irréparable, ¢’est~
&-dire ¢’il y a pour le bailleur un préjudice
né ot actuel, de telle sorte que les mesures
ultérieurement prises par le preneur ne
pourront pas faire que ce préjudice n'ait
pas existé.

Au_ contraire, s'il s'agit d’un dom-
mage réparable, le bailleur peu bien agir
de suite & 'effet de le faire constater et de
demander il y a lieu, la suppression de
Pabus de jouissance (par Penlévement du
poste), mais ce ne sera qu'a I'expiration du
bail que T'on pourra savoir si le preneu’
a ou non réparé le dommage et par amte
gl y a préjudice et quel en est le montant,
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Régles concernant
les commergan s et industriels

Ls preneur a le droit dinstaller les ap-
pareils nécessaires 4 Vexploitation de son
commerce ou de son industrie, et de les
modifier en suivant les progrés de Ia
science,

Il faut toufefois que ces appareils ne
soient pas de nature & comprometire la
solidité de l'immeuble; qu'ils ne provo-
quent pas d'action en dommages-intéréts
de la part des voisins, et pour le cas ou
le preneur n’oecupe pas tout l'immeuble,
qu'il n'en rendent pas le surplus inhabi-
table.

Done, nous recommandons particulidre-
ment aux commergants qui rechargent les
accumulateurs & l'aide de groupes conver-
tisseurs ou aux industriels qui se servent
de moleurs éleciriques, de s’abstenir de
I'usage de ces appareils pendant la nuit.

Nous voici amenés & dire guelques mots
de la responsabilité du locataire.

20 vis-a-vis des autres locataires et des
voisins.

Le prencur ne doit done pas les géner et
il i est interdit de troubler leur repos,
non seulement par des bruits nocturnes st
viclents mais encore par la création d’on-
des parasites génant I'audition de ceux qui
gottent également & la ronde les joies sai-
nes de la T.8.F.

Rappelons aux lecteurs l'article 2 de l'ar-
rété du 30 décembre 1922 :

« Artiele 2. — Les postes récepteurs ne
doivent étre la cause d’aucune géne pour
Ies postes voisins méme dans le cas d’appa-
reils récepteurs émetfant des ondes de fai-
ble intensité dans I'antenne.

« Toutes dispositions doivent d'ailleurs
¢ire prises pour que eette émission d’ondes
par les appareils de réception soit réduitc
au minimum. »

Evilez done de drop coupler votre réac-
tion. Ménagez vos oreilles en ménagsant
celles d’autrui,

Des difficultés d’un autre ordre peuvent
naitre entre locataires et voisins. :

A-t-on Ie droit, sans autorisation, de
faire passer 4 ume certaine hauteur, une
antenne au-dessus d'une maison ou dun
Jardin voisin dont on n'a pas la propriété?

Non, sans aucun doute.

7

Aux termes de I'article 552, paragraphe 1
du Code civil : ,

« La propriété du sol emporte la pro-
priété du dessus et du dessous. »

Les anciens disaient :

« Le propriétaire du sol VFest depuis le
ciel jusqu’aux enfers. »

Le propriétaire voisin peut dons recou-
rir & la justice pour fairs enlever les fils
si iénus soient-ils, gui surplombent son
domaine. Il est dans son droit.

Il en est autrement quand il s'agit de fils
servant a la distribution de [Iéeclairage
electrique ou au téléphone. Il y a excep-
tion & la régle car l'utilité publique est en
cause.

D'auire part, il ne faut pas oublier que
des servitfudes peuvent exister d’'un fonds
sur un autre,

Ainsi Pinstallation d’un pyléne pour an-
tenne serait impossible, dans le cas ou I'im-
meuble serait soumis & une servitude « non
oedificandi » interdisant au propriétaire
méme de dépasser une certaine hauteur.

Avant de fixer un potelet & un mur mi-
toyen, demandez A votre propriétaire de
solliciter Pautorisation du voisin, ear, aux
termes de I'artiele 662 du Code civil :

« L'un des voisins ne peul pratiquer
dans le corps d’'un mur mitoyen aucun en-
foneement, ni appliquer ou appuyer aucun
ouvrage sans le consentement de l'autre,
OU sans. avoir & son refus, fait régler par
experts les moyens nécessaires pour que
Ie nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux
droits de l'autre. »

Et il faut faire encore aftention aux dé-
gits commis, susceptibles d’engager la res—
ponsabilité du locataire 3 la fois vizs—a-vis
de son propriétaire et vis-a-vis du voisin.

Responsabilité en cas d'incendie

L’article 1733 du o€ide civil établit 3 Ven-
contre du locataire une présomption 16-
gale de faute, dont celui-ci ne peut =’exo-
nérer qu'en prouvant, d'une maniére cer-
taine, que l'incendie a eu pour cause uni-
que le cas fortuit ou bien le viee de cons-
truetion.

. 8i le locataire, pour se décharger de la
responsabilité édictée par Particle 1733,
n'est pas tenu de prouver d'une fagon dé-
terminée la cause de l'incendie, il doit tout
au moins démentrer qu'aucune faute n'est
imputable ni & lui, ni aux personnes dont
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il répond, et qu'il est impossible d’atiri-
buer Pincendie & une cause autre guun
cas fortuit eou de force majeure.

Ainsi, par exemple, en cas d'incendie par
la foudre, le locataire sans-filiste est exo-
néré de toule responsabilité quand il peut
prouver que son appareil était muni d'un
appareil de protection (parafoudre, mise de
I'antenne & la terrs).

Incendie d& & un court-circuit.

Le preneur ne peut dégager sa respon-
sabilité qu’en prouvant qu’il a pris foutes
les précautions nécessaires pour ns pas
provequer le court-circuit (fusibles).

Il a été cependant jugé que le preneur.
n’est pa sen faute par cela-seul qu’il a posé
des tentures légéres et inflammables pras
des moulures renfermant des -fils électri-
ques.

Sanctions.

Lorsque le preneur manque soit & I'obli-
galtion de respecter la destination de la
chose loude, soit & celle d’agir en bon pére
de famille, 'article 1729 du Code civil dé-
cide que les tribunaux peuvent suivant les
circonstances, prononcer la résiliation du
bail. En tous cas, le juge a un pouvoir
souverain d’appréciation. Des indemnités
peuvent accompagner la résiliation.

: Hugues FOLLIASSOR,
Licencié en droit:

Notre conseil juridique se tient & la dis-
position des lecteurs qui désireraient &tré
déclairés sur les points de droif concernant
la T-8.F.

———————

La Radio et les droits d’auteur

La rapide extension de la radiophonis
pose d’importants problémes, qui sont d'or-
dre international et que les représentants
des groupements intellectuels de chaqus
pays auraienf intérét & discuter collective-
ment sans tarder. i

Les prineipales sociétés de droits d'au-
teurs tiennent en ce moment, & Locarno,
un congrés international . sous la prési=
dence de M. Boglor, directeur du conser-
vatoire de Zurich.

La Société des auteurs, compositeurs, et
éditeurs de musique y est représentés,
ainsi que les sociéiés de droits dauteurs
des principaux pays d’Europe : France,
Suisse, Hollande, Autriche, Tchécoslova-
quie, Hongrie.

En matiére de radiophonie, le veeu sui-
vant a été adopté : : 3

Aprés avoir entendu différents déléguds

droits d'auteurs, pour les émissions radio-
phoniques, ef l'exposé des différents §ys=-
temes de taxes imposées par certains payvs
aux possesseurs d'appareils de réception,
taxes dont le montant est versé partie &
I'Etat, partie aux sociétés d’émission radio-
phoniques, les délégués émettent le veeu
gque tous les gouvernements des pays re-
présentés inserivent, au plus vite, a l'or-
dre du jour de leurs travaux Pétude d'une
taxe qul sera pergue sur les possessenrs
d’appareils de T.S.F., taxe qui sera parta-
aée, enfre I'Efat et les sociétés ayant pour
but des émiissions radiophoniques.Ces taxes
permetiront aux sociétés de radiophonie de
rémunérer les droits d’auteurs.

Dautre part, a la Société des auteurs st
compositears dramatiques, réunie sous la
présidence de M. Luchaire, directeup de
PInstitut de coopération intellectuelle (So=-
ciété des Nations), il a été décidé la créa-
tion d'un comité d'études en vue de la cons-
titutiop d'une- commission radiophonique
internationale des auteurs et compositeurs
qui fravaillera & sauvegarder les intéréts
de la propriété artistique et littéraire dans
le monde entier.

Nids d'Abeilles duolatéral hakélisés

licence brevet S.G.D.G. 507.030
et ]
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Nous avons vu dans le précédeni artiele
jntitulé: « Les décharges dans les gaz », le
principe de ce gu'on appelle lionisation
par choe. : -

Nous allons approfondir la guestion et
voir aujourd’hul de quoi se compose l'a-
tome, af comment il peut engendrer des
électrons. :

La malieére, quelque sait son étatl, solide,

liquide ou gazeux asf, on le sait, formée de

particules infiniment petites que on ap-
pelle les moldeules; G'est naturellement a
I'état gazeux ou cés melécules sont le plus
espacees gque leur existenee est lag plus ai-
868 & percevoir. Ainsi en a pu ealeuler par
des moyens qui penvent paraitece vpaiment
bizarres le nombre de gas- moléeules dans
un litee d'un gaz i la pressien atmosphé-

rique. — On en a trouvé un nombre égal

en gros i 3 suivi de 22 zéros, On eongoil
gu'a une pression meitié moindre la dis-
tance moyenne des moléeules est double st
leur nembre au lifre moitié meindre la
distance moyenne des molégules est deuble
‘et leur nombre au litre moitié moindre,

On peut se fairg une idée du nombre
gi-fessus en se disani gue si Pon enfilait
sur un celllier, cdte & cdle les moldeules
contenues dans un centimeétre cube d'un
gaz donné par exemple Pargon, ee collier
forait 200 tois le tour de la terre ou 22 fois
la distance de la terre 3 la lune. Et les
propédés gqui ont permis de mesurer ce
nombre reposent sur les observations les
plus étranges, telles: la wiscosité des gaz,
le spectre du corps noir la densité des
émulsions colloidales, P'émanation du Ra-
dium, linfensité du bleu du c¢iel (Vous ne
vous 6liez jamais demandé pourquoi le
giel était bleu).

Ces molériias peuvent dans gertains cas
8ife décomposés en d’autres; ainsi la mo-

une d’oxygéne et deux d’hydrogéne; celle
d'acide chlorhydrique en deux, une de
chlore ot une d’lrydrogéne. On a ginsi pu
ramener tous les corps de Ia création & des
moléeules connues (environ upe soixan-
{aine), mais pour celles-13, on n'a jamais
pu pousser plus loin 1a décomposition, c'est
" pourguoi ofi a appelé cenes',—_la d'un nom
spécial Atome, mof dont Iétymologie si-
gnifie gwon ne peut Pas couper:

Voyons de quoi latéme lui-méme est

composé Pour eela, il nofis faut par 1a pen-
sée nous rendre des élres infiniment tenus,
nous rendre des milliards de milliards de
foiz plus petifs que nous ne somimes et
alors en entrant dans l'atome nous serons
ébloutis. Nous verrons au lieu d'une boule
ou dun objet analogue un vérifable pelit
systéme solaire, avee un soleil des pla-
nétes, des safellites. Clest une véritable
féérie et mous admirerons la nature qui a
eonsiruit infiniment petit sur le modele
de Pinfiniment grand.

Totites proporiions gardées nous nNous
teoivons au - milieu d'un systéme de pla-
ndtes tournant autour d'un noyau ceniral]
les dimensions des corpuscules par rap-
port aux distaniees qui les scéparent sout &
paul prés les mémes, c'est-a-dire que, alors
ga'on pensait [rouver un blos plein comme

une biile, on trouve presque le vide dans |

leguel se meuvent des corpuscules déeri-
vant autour de lenr solsil une orbite ellip-
tigue & raigon de quelques milliers de mil-
liards par seconde; alors que la terre_de~
¢rit le.sien & raison de un par an. Nean-
fioins dans ces déplacements les vilesses
sont les mémes; aussi notre plandte gourt
sufour di =oleil & une vitesse de 24 kim.
par seconde; les corpuscules gue nous
vovons ici marehent & quelques dizaines
de kilomeires par seconde. On les a appelés
élaptrona et on a constalé qu'ils sont cons-
fitués par de Uélectricité et rien gque de
faloctricitd, sous une forme a laquelle nous
fio sommes pas habifués el que nous avorns
tendanice A assimiler & Ta matiere.

Si nous considérons un atome de sadium,
fious verrons 1! élecfrons gravitant sur
des orbifes au nombre de 3; au centre, il
¥ a un noyau appelé nucléon. On sait que
fersquur corps tourne, il a une {éndance
5§ séloigner du cenire sous Veffet d'une
force dite eentrifuge Pour qu'il reste sur
sa {rajectoire, i faut quune foree cgale
Iattire vers son centre; c'est celle que l'oft
nomme force centripéte. Cette force dans
16 oas de Patome est justement Pattraction
gurexerce le noyau cenfral qui est positif
sur les électrons qui sont de l'électricité
négative. :

Tous les atomes ne sent pas identigues;
ils différent par leur hombre d'é@lecirons
et cest méme 13 la seule diffépence; ils
sont répariis sur un nombre limité d'or=
bites de une i sept el y restent dispeseés

LES COURANTS

ELECTRONIQUES

par M. Vigouroux

sgi\_'ant des figures géométriques qui sonl
Tégics par les lois de Ia méeanigue géné-
rale. Ge qu'il faul bien comprendre, c¢'est
gque dans un atome, les électrons n'ont pas
tous le méme role, D'une part ceux qui
sent prés du noyau ef en foni presque par-
tie intégrante, et d’aulre parl eeux qui
gravitent sur les orbites extérieurs.Les pre-
miers sont dits « électrons centraux », les
segonds « électrons périphériques ou pla-
nétaires ». Il v a une différence énorme
entre les deux: les premiers jusqui pré-
sent n'ont pu éire isolés, les autres sonl
au contraire ceux gue les sans-Tilisles ont
I'habitude de « voir » tous les jours. Au-
trement dit; si vous reprenez votre atome
de sodium sur ces 27 éleetrons, il ¥ en a
2 planétaires. Ceux-1a, vous pouvez les ar-
racher, l'atome, guoigue ampulé restera
un ateme de sodium et en gardera toules
les prepriétés; guand on vous parle &
I'épola d’hydrogéne ou d'oxygdne naissant,
g'est souvent 4 cet élat que Von faif al-
lusion. L'atome était avant, en état d'équi-
libre, e’est-a-dire gue la masse éleetrique
positive du noyau étant égale & la somme
des masses négalives des électrons, 'atome
neé présente aueune eharge. Mais si- vous
lui arrachez un ou deux électrons plané-
taires, le reste va présenter une charge
positive égzale & une ou deux unités d'élec-
trieité. On I'appelle alors du nom de « ion »
et on appelle ionisation le fait de séparer
un- élestron d'un atome; cetic ionisation
peut avoir lidu par choe, on T'a vu, mais
aussi par des réactions chimiques, et c'est
1a plus souvent & ce phénoméne gque sont
dues les eolorations des solutions et des
gaz. En génédral, un afome et Pien ou les
ions correspondants différeni de couleur,
et les seconds ont ume action chimiqué

plus violente,
técula d'éau peut &fre brisée en 3 aulres; |

En somme, dans Patome d’un corps, les
&lestrons périphériques créent la charge
apparente, les propriélés physiques, les
affinités, mais n’entrent pas dans la mafure
méme de I'atome. -Les autres au contraire,
on ne peut pas y toucher. 8i vous arriviez
par exemple & enlever 5 éleclrons eentraux
% T'atome de chlore, vous en feriez du sou-
fre Ce serail la transmutation des corps
Fest Pidés qui a teujours fenté les roman-
cinrs tels que Wells qui nous raconte gu'un
savant ayant copieusement électrolysé du
bismuth, il en avait fait du mereure, puis
du plomb, puis de lor, puis tous les mé—
taux jusgu'au sodium- el plus loin. II les
avail obienu dans Pordre des poids ato-
miques décreissanis el eeci nous amene
# dire que le poids d'un atome doil eire
logiquement proportionnel au nombre d'é-
lectrons quiil contient et par conséquent
fous les gaz ayant le méme nombre d'a-
fomes au litre; & la méme pression, la
densité d'un gaz doit étre proportionnelle

au poids de son atome, c’est ce que VEx—

périence confirme. On a donc 6Lé amené
% établir pour chague corps un poids gui

ast proportionnel & eelui de son atome. On !

4 pris I'nydrogéne comms unité et on a
appelé poids atomigue d'un eorps, le poid
de 1a quantité de ce eorps qui contient au-
tant d'afomes qu'un gramme d'hydrogéne.

Revenons & [Pélectron;, nous l'avons vu
teurnant sur son erbile, & grande vifesse
Comment va-t-il passer de 13 & I'état libre
que nous lui connaissons; nous avons vu

guun shae peut sulfire, mais eneore faut-

il quril soit assez puissant. L’électron tour-
nant est assez analogue & une roue de bi-
cyeclette, mais avec une rotation bien plus
rapide et il confient une énergie interne
gu'il faut vainere; il y & une guantité d’é-
ergie finie, calculable et gui ne dépend
giie du diamétre de Porbite (el de la
masse de Véleefron qui est foujours la
méme) qu'il faut fournir pour vainere
ceite énergie inlerns: ¢'est pourquoi damns
le cas de lionisation par choec il y a une

| vitesse limite en-dessous de Iaquelle le

phénoméne n'a pas lieu et par conséquent,
une distance minima que doit par¢ourir
le sorps percuteur avant de l'avoir acquise.

On se fera une idée de la force de per-
russion gus représente le phénoméne d'io-

alion on se disant que la force qui al-
tire un éleciron vers son noyau est de
I'ordre de plusietrs tonneS. On se deman-
dera évidemmen! comment par la simple
percussion d'un électron on arrive & la
vainere; ¢’est que dire force ne veut pas

dirg travaily il faut voir que la distance

st infiniment petite et la masse & laguelle
ella est appliquée Pest aussi En fin de
compte, I'énorgie totdle est finio et ¢'est
olle qui fize, pour chaque gag, comnie un
caractore distinetif et personnel le « po-
fentiel d'ionisation » (voir article précé-
dent). ;

frottement  de deux atomes d'un miéms
corps se rencontrant peut, si les deux ato-
mes- ont des viiesses assez grandes;, pro-
duire cel arrachement Or, comme Dous
Iexposerons dans un prochain article, les
molécules d'un gaz sont dans une perpé-
tuctle agitation, se bousculant el gourant
en ligne droite, inferrompue par des heuris
et venant bombarder les parois du réci-
pient en y produisant ce que nous appelons
la pression du gaz.

Plus nous chauffons le gaz, plus (eela
reléve du hon sens}, nous y introduisons
de Dénergie; il faut bien gu'elle passe
guelque part; et nous la retrouvons dans
ge fail que la vitesse des molécules a aceru
gt conséquemment le nombre des chocs
sur les parois a fait de méme ce qui nous
fait dire que la pression a augmente.

On comprend que si I'on chauffe suffi-
samment qu’un choc ionisant puisse se pro-
duire; o’est que l'on constate de fagon
journalidre; ainsi, la flamme de vetre four-
neau A gaz est constituée par des parti-
cules de gaz ionisées el la preuve est que
si vous metiez dans la flamme deux lames
de métal paralléles formant condensateur,
un geurant pourra passer: et on fait Pex-
périence slassigue & 'Ecole de monler une
lampe audion avee la grille relide au + 4
on -+ 10 v. par ce condensateur et de mel-
tre un milli dans la plaque. A froid, la
grille est isolée, prend rapidemen® une
charge négative et se eoince; la plaque
accuse un faible courant de 1 milli par ex.
gitot la flamme allumée, il y a une fuite
de grille sérieuse, les électrons de la grille
passent & travers le gaz ionisé ef la grille
devient positive, la plaque monte & 3 ou 4
millis. . :

Et disons aufre chose: que va dire I'a-
fome & qui_dune brutale secousse nous
venons arracher un membre; il a regu
uns perturbation qui déplace son centre
de gravifé; avani d’avoir retrouvé son
éqguilibre, il va oseiller comme tout corps
animé d’une vitesse initiale gui ne passe
pas par sen centre. On concoit que cette
oseillation, rapidement amoertie, aura une
fréquence propre a latome, et gqui variera
d’'un corps & un autre. Gette fréquence
donne naissanece & une lamiere (ou a phu-
sieurs), mdis en tous ¢as & un nombre li-
mité de lumidres bien définies qui, en ter-
mes officiels s’appellent le specire carac-
téristique du gaz.

Cest cette méme lueur bleue gque vous
vovez dans vetre fourneau @ gaz que vous
eussiez vue dans un tube 3 vide ionisé
soutenant ce meéme gaz, & peu prés. Ces
«raies spectrales » sont a caractéristiques
que lorsque nous voyons telle « raie’» dans
lz speetre lumineux d’une étoile, autrement
@it si nous voyons cefte lumiére, bleue par
exemple, dans un asire, nous pouvons af-
firmer que dans cet astre il y a de ce gaz.
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POUR MONTAGES *'PERFECT”
grand rendement

4 contacteur arriére

(déposé) sensibilité par-

faite des connexions.

Prix: 49 fr. 50

La méme prices souples ; 37 f»
Pour Supradyne : 30 fr.

LAVOX

G. RELLEIER
25, Rue Pauqust, PARIS (169

Remise a2 MM. les grossistes-revendeurs
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LAMPES

‘CYRNOS

Valve 4 volts
Micro-Valve 2 volts
Micro-Alternatif

- “ CYRNOS"” type T.M.

| RENOVATION

de toutes lampes de T.S.F.

ftab* M.C.B.

27, Rue d’Orléans, 27
NEUILLY ¢ Sceine

Téliphons 1 NEUILLY 17-25 iwswesee
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LES

Sulfatation, détérioration, diminution rapide de
la capacité, bruits, vcltage critique, durée moyenne :
deux ans, déchet sans valcur

ALIMENTATION su1e SECTEUR

AR A AR

‘Cotit important de |

EDI

Sureté de réception
*Durée — Economie

entretien élevé, résultats mcertains.

: .__.'Accum‘uiateur A.C.E.

A ELECTRODES

a premiére irstallation,

SON

Pureté d’audition
— Dépréciation nulle:

128, Rue Jean-Jaurés  —
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ATELIERS CONDENSATEURS-ELECTRIQUES =
LEVALLOIS-PERRET (Seine '

TELEPHONE

: 834 -LEVALLOIS
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LE HAUT-PARLEUR

Un montage noubeau

“L’ISODYNE *

On parle beaucoup dans les milieux sans-fi-
listes du nouveau montage « Isodyne », Tévé-
lation de la saison prochaine. Le sansfiliste est
curieux de nature — ce n’est pas un reproche,
Voila pourquoi nous sommes allés demander
&ux Etablissements Péricaud quelques rensei-
gnement intéressants pour nos lecteurs, nous
avons méme obtenu Pautorisation de reproduire
le schéma de ce montage dont on parlera
beaucoup.

Ce type de récepteur est caraciérisé par une
nouvelle formule de la résonance haute fré-
quence qui permet d’atteindre des amplifica-
tions considérables pour toutes les longueurs
d'onde, sans lintervention de la réaction uti-
lisée jusqu’ici dans la plupart des récepteurs.

Avec le montage « Isodyne », on peut met-
fre en cascade plusieurs éiages haute fré-
guence 4 resonance sans crainte d’amorcages

intempestifs, en réalisant ainsi Yamplification de
qualité supérieure, eelle qui ne déforme pas et
qui permet d’obtienir une sensibilité de 1’ordre
Ges amplificateurs de {réquences ultra-acous-
tiques. Ce nouveau montage permet, en outre,
une atténuation considérable des parasites.
D'autre part, la séleectivité est excellente, L’en-
semble de ces qualités est di a Pemploi de la
lampe & deux grilles montée en amplificatrice
haute fréquence d’aprés le schéma « Isodyne ».

Le principe de I'Isodyne consiste dans 1'utili-
sation iniégrale des osecillations amplifiées qui
sont produites dans le eircuit plaque et le cir-
cuit de la premiére grille par laction de la

.deuxiéme grille. Les forces électromotrices qui

prennent naissance dans ces circuifs anodi-
ques sont sensiblement égales (d’oi-le nom

grille. La conséquence de cette disposition est
d’éviter tout retour de Pénergie amplifiée vers
Jaseconde grille, ¢’est-a-dire dans le circuit
‘d’entrée. On amplific <donc sans faire de réac-
tien et, méme avee amplification 4 résonance
& plusieurs étages, il ne se produit pas d’amor-
cage d’oscillations.

L’appareil comporte done une lampe bigrille
peur Pamplification haute {fréguence (lampe
montée en Isodyne), une lampe déectrice ordi-
naire et 2 lampes basse-fréquence.

Il y a deux cireuits oscillants: I'un pour Iac-
cord antenne, couplé par quelques spires au
collecteur d’onde, I'autre pour la résonance.
Le réglage de ce deuxieme eircuit est parfaite-
ment determiné & l’avance puisque, en effet,
par suite de l'absence de réaction, 1= ecirecuit

| Isodyne »), mais de phases opposées ; ceci | d’anlenne ne modifie pas Ie réglage a» la ré-
résulte des caractéristiques de la lampe bi- | sonance.
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LE RECEPTEUR

R. 999

La station R999 quoique récente sur on-
des courtes peut se classer comme une des
meilleures stations réeeptrices actuelles.
Sa situation géographique contribue il est
vrai & ses suceés. En plaine nullement en-
tourée de coteaux ni de foréts 3 100 kilo-
meétres sud-ouest de Paris.

Aprés avoir essayé de nombreux monta-
ges et eu pas mal de désillusions, je me
suis arrété au type «Schnell» 1 détectrice,
i BF, de nombreux types de bobinages ont
€té employés, le type « Integra » & pivots
est eelul qui a été le plus qualifié pour la
réception des OC. Pour 1a gamme 12-60 me-
tres I'Integra 8 au primaire, 5 accord et
10 réaction. Toutefois un gabion & 9 bro-
ches de méme diamétre et de 8 spires m'a
donné comme réaction un acerochage plus
doux et plus large.

Lie condensateur d’accord est de 0,25/1000
e} & démultiplicateur de grand rapport.
Celui de réaction 0,5/1000 & vernier.

La basse fréquence est équipée de 1 sur-
volteur qui au point de vue élimination
parasites et accrochage m’'a donné des ré-
sultats supérieurs a fous transfos. Toutes
lampes conviennent (avantage sur le Rei-
nartz)

A

La Radiotechnique 2 culot ébonite en
particulier. Une tension de 40 & 60 volis
plaque a donné de trés bons résulfats.

L’antenne uilisée est soit une trifilaire
20 meétres & 5 mefres de hauteur du coté
de l'entrée de poste mais 4 1 m. 50 & son
extrémité opposée descente 12 métres long
des murs et nombreux coudes. Soit une
antenne inférieure de 4 métres. Fil de ter-
re hélas trés long 10 m. Les résultats en OC
sont cependant des meilleurs. Réception
des 6° et 7e distriets Américain. R2WD (Si=
bérie). Les N2 & volonté et les Sud Afri-
cain OABN, QA5Z, efe. tous recus de R5 a
R8. Les «as» francais passent méme i R10.
(Haut-parleur & 10 et méme 20 m.).

Pour la réception des concerts ce méme
poste avec antenne 30 m. mais en ajoutant
une deuxiéme BF donne facilement : Ra-
dio-Belgique; St-Sébastien; Madrid, Rome,
Parisien, Radio LL, Londres, audible & 60
metres du haut-parleur.

Les P.T.T., Radio-Paris, Daveniry {irop
forts pour une grands salle.

La station posséde aussi un poste 4 lam-
pes type résonance selfs & une couche mais
double réaction ce gqui permet une récep-
tion faeile de toutes longueurs d’ondes ef
une sélection parfaite, Daventry est facile-
ment éliminé de Radio-Paris.

Ce poste est également. équipé actuelle-
ment de deux survolfeurs donnant une

pureté incomparable ainsi quun rende-
ment maximum. ,

A titre d’essais R999 a organisé avee ce
poste une soirée amicale dansanie qui a
€té assez appréciée sur le jazz de Radio-
Paris. A deux cents mélires du haut-par-
leur la musique était recue parfaitement
et de nombreux habitants goutaient de chez
eux aux plaisirs de la Radio.

R999 se met & la disposition des ama-
teurs de toutes ondes aussi bien émetteurs
que récepleurs pour les aider dans les
points qu’ils leur seraient cbscurs. Il ne
sera répondu qu'a foute lettre munie d’'un
timbre pour réponse et via le haut-parleur.

R999.

NOUVEAUTE
SQUARE 1AW DEMULTIPLIE

QUALITE ET PRIX SANS CONCURRENCE
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TAVERNIER MARCEL
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52, Rue Croix-Hivert . PARLS

TEL:SEGUR44-13

Due désirez-vous 2

Un poste dun prix intéressant

_plus nouvelles et wvendu avec
garantie

VOUS TROUVEREZ CELA A LA
MANUFACTURE DE T, S. F.

RAD O CEC:!LIA]
17, Rue Gambetia & HOUILLES (5.-et-0)

__L_D_
Poste M-6 a 4 lampes 499 fr,
Et nombreux auires mogéles & fous prix

construit selon les formules les

SURVO

Ets L. GALMARD, Con:tructeurs |
Choisy:le:Roy (“cire
NOT CE SU#- DEMAMNDE

Ao TS T a e e

EN VENTE PARTOQUT =

DEMI-GROS — DETAL
I AU P GEON VOYAGTUR
211, b1 Saint-Germain — PARIS

LTEUR GALMARD

I'organe IDEAL de liaison entre lampes B F
ADOPTE PAR L’ELITE DEs AMATEURS
donne la plus forle amplification

PURETE ABSOLUE
Prix impose : 50 fr.

Ecouteura neufs 500 chms . .

Casques neufs 2 écouteurs 5°0 ot 2‘—.0.06 uh‘m.o e

12 et 15 fr.
S —

Casques neufs 2 écouteurs 5720 et 1.000 ohms. . .

D tecteurs montés sur ébonite
Détecteurs sous verre avec galéne . . .

Douiiles de lampe cuivre 2 ecrous 0.20 nh‘:B'e o
i obines fii fin sole 12, 14, 15 et 2 /100 la bo ine

Bob nes fil fin soie 6/10) la bobine
Bobines rondes d'écouteur, le jeu
Condensateurs fixes 2 mfd
Condensateurs fixes 0,5 mfd

M=agnétos de té éphone 4 aimants. . - . .«

Sonneries de téléphone. . . . . . .. . .
Electros d’écout ur avec aimant. . . . .
Aimants de magnétos de téléphone, . .

s HUI;NQNWNG‘OU

Par eurs iélégraphiques avec manipulateur 4 contacts, modéle armée

Ecouteurs ‘““allemand” réglables 4900 ohms vour

faire haut parleur .

Pavillons col de cygne avec socle spécial. .. . . .

la piéce

30 fr.
40 »

GRAND CHOIX DE STOCKS ET D'OCCASIONS — EXTEMITION IMNEDIATE — CATALOGUE &




405 » 408

N. 112. — « Iso-Tendeur » pour anlennes. In-
dispens. pr lamarrage aux arbres. Evite les

ruptures. Force prévue pour 50 & 75 métres.
T e e e R T e e 5.70
N. 424 — Condensateur neutrodyne a irés

faible capaeité résiduelle, fort isclement. Con-
vient pour ious les montages i neuiralisation.

i LIy S e A SR R S s s 10 »
N. 428 ... Condensateur vernier, capacité
totalv O/ B00 PP Bl e 12 »

1’9 — Capacité totale 0,25/1000. Méme iso-
lement que les numeéros 124 ef 128. Convient
comme condensateur de  réaction (couplage
grille-plague) ou pour acconrder les étages a
transformateurs HF. ou moyenne fréq. Prix
A7.50

Pour nos numéris 124, 128 et 129 :
Cadran gravé de 0 a 10 et bout. & index ébo-
50

Tt A e e s s e 3.

ou boutl. disq. & serage par pince .o 6
N. 162-163. — Résist. ajustable. Val. max.

100.060 ohms el 6 mhg., PrIX ..iicveveceennnes 1.80

Ces résistances variables assurent un ren-
dement exiraordinaire. Elle permettent d'appro-
prier les valeurs convenant aux longueurs
d’ondes a recevoir et selon les caractéristiques
propres de chaque lampe.

N. 164, .,. Résist var. de 50.000 ohms & 50
meghoms Prix - o =l oo 16.50
N. 165. — Résist. cond. schunt wvar. Résist.

50.000 ohms A 50 még.; cond. 0,00004 & 0.0002.
Excel. rend sur lampe déteet. Prix ......... 2450

N, 600. ... La méme ayv. sysi. démulliplic. &
cde par fiche (évite les effets de capac.). Prix
ISR T e 5L B B R e B e IO R 27 »

N. 166. ... Bloc résist. cond. séparé (Pr C.-119)
et ‘(te mml-e précéd. d’une HF. Prix... 28.50
N, 601, — Le méme avec syst. demultlpl fi-
che, Prix-nu

N. 003 — Fiche courte de commande (long.
9 em). Prix 5 0o
N b{h — Fiohe longue de commande (leng.
20 cm.) Prix 677

...... e e A

Cadran disque démuliiplicatenr. — Par Pin-}

termédiaire d’une fiche isolante, le mouvem.
axial est considérablsm. démultiplié. En enle-
vani cette fiche la  mancuvre est direcle
(S'adapte a fous les axes : condens. variom.

elc.)
N.180. — Cadr. do 3 m/m. démul. 1/50 2470
N. 481, — Cadr. de 86 mm. démult. 1/75 2485
N, 482, — Fiche courte de com.......... 445
N. 183, — Fieche longue de com. ......... 8.25
.-— Plot interrup. diam. 7 mm, 225

252, — Plot interrup. diam. 8 mm. 260

- Plot spécial fixe & uliliser en com-

binalson avee las yials interrupleurs...... 0.45

=B BAUT-PARLEUR
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311 a 316

€10

5402 547

560 = 565

N. 244, — Inverseur mteneu.r, série paralléle
PLx s nu o 12 »

Avec pet;t cad. gravé “soit : PO- GO 1-2 2-4,
3-4 et smt bout, av, index ébonile. Prix- 350

Soit pet bout. disque & serrage axial par
pince. Prix 6

N. 245 & 248, — Inverseurs i coufeaux.

N. 215, — Inverseur simple & couteau. Prix:
cuivre poli, 7.50. Nickelé 8.

N. 246. — Le méme en pidees détachées, sans
plaq. ébonite. Prix: cuiv.pol. 6.25. Nickelé 7.2

N. 247, — Inverseur double 3 cout. Prix :
cuivre poli, 12 », Nickelé .....0.........i 14 »
N. 248, — Le méme en pléces détaeh sans
plag. ébonite. Prix : cuivre poli.. 10.50
Niekele T e 12.50

N.  266.
des bob. au choix
ohms.

Conf. & la grav. ef av, pel. cadr. ou av. pet1t
bout. & index ébonite et petit cadran.

b e e e e

N. 265. — Prix des bobines de rec.......

— Potentiom., 4 bobin. intere. Val.
: 325, 450, 650, 825 et 1.500

N. 266 3 299. — Rhéostats divers.
N. 293. — Rhéostat vernier 4 ohms pour lam-

pes 047
N. 29-; — Le méme rés. 30 ohms pr lamp.
G PN 14, »
N, 29:; Bob,nes de rech. 4 ou 30 chms:
Prix 6.50

N. 206. — B.h 29 oh éL bob mtereh av bout
4 index ébon. et petit cadre Prix......c..... 1350
-Peut &lre fourni av. les val. suiv. au choix
30—5 10-15-30-40 et 75 ohms.
N. 298. — Bob. rec. val, cides. ......... 5.

N. 299. — Bh. mixfe, résist. 25 et 5 oh, Conf
Sola-pravaPrix oo S A teraer i B
N. 311 3 318. — Commutateurs intérieurs.

N. 311. — Conf. & la grav. mais sans ca-
ABan: PlIE e n s s it 1225
N. 343. — Monlté avec moit. plots int. et
moib; pl, fixes, s. eadran i 20 »
N. 315. — Monté entié}’ av. pl. intér. sans
cadran. Prix ...... S
N. 318, — \Iéme que 1e \T 31.; mms avee
disposit. de court-cir. du bout mort. Prix s.
cadran ... 3B, »
Disques ot cadrans pour' ¢es commubateurs.
N. 219. — Av.cad..de TA-mm. ...........c 10, »
N. 280. — Av. cad. de 86 mm. ............ 12,50
N. 339. — Transformateur H. F. 3 commuta-
iiGn, A = 150-4.000 m.
Monté en carter. Prix (Taxe de luxe com-
PRISE Can s int o b g St e e bissa i 67.20
Au choix :

_A. BOININ R FQNT = consi“ucteur

CATALOGUE SUR DEMANDE:
la Belgique :

Représentant pour

2 FRANCS

291 292

296 « 298 265 s 267

360 361

Publ RAPY

Bout. index ébon. av. gravé de 1 3 8 ... 350

Bouton disg. & _serr. par pinee av. cadran
grodué de 1 4 8 :

Pet, mod. (Dia.m. 34 mm. Prix .. 6. »

Mod. moy. {Diam. 74 mm.) 10.

N. 340-341. — L’Excentro », le seul détecteur
parfait, indéréglable. Exploration aufomatique
du point, pression microméfrique. Le meilleur
du monde. Pour toutes réalisations sur galéne

rassssasan

50 | Adoptez-le.

N. 340. — A cosses av. gai
Nickelé ... .

N. 3il. — A fiches av. gal
Nickelé

N. 847. — Self H, F. semi-apériodique & com-
mutation. Convient particulierement pour Ie
montage du circuil apériodique des « Perfect ».

MoRTEC P BRTEar PRI o 20. »

Au choix : bout. index ébon. ay. cadran gra-
w6 de-l=0:8 PRx o a5h 330

Bout. disq. a serrage par pmce ‘av. cadr. gr,

e d s P e e s e 3.50
Pet. mod. (Diam. 32 mm.) et btk
Mod. moyen (Diam. 74 mm. ......cocveeee. 10, »

Variométre pour long. d'ond. de 4150 & 500
m. Peut étre employé comme sysi. d’acec. pr
ondes court. ou comme vario-coupleur de réac-
tion.

N. 360. — Prix nu (sans cad.) ... R )

N. 361, — Avec cadran N. 286 ..... . 80 »

364, — Support de Iampe pr mont. sur
table, 4 faib. pertes. Prix .... T.80

N. 369. — Support de Iam.pe, ébomte polie,
douilles fend., fixation sur pan. par écrou uni-
que (trou & percer diam. 27 mm. Prix ... 8.40

Jeu de plaques réglables permetiant de trans-
former un éecouteur ordinaire en écouteur ré-
clable. 14 combinaisons pepmetient de modi-
fier la tonalilé, renforcer Viniens. et épurer
les. vibrations.

N. 395. — Prix du 3eu de 3 pIaque: (indrvl-

MAGASIN OUVERT DE 9 A 12
H. MASCART,

sibley —PRIx = stoan »
~ Qlefs d’écrou 6 pans (acier ay. manc.).
N. 405. — Pr écrous de 5 s. Pl ey 490

N. 406. — Pr écrous de 6 s. pl. 4.90
N. 407..— Pr écrous-de 7 s pk ooine 490
N, 408, — P, eerous de 40 5. pl. ... 520

N, 446, — Entierement construit av. notre
nouveau matériel, d’'une présenlation fort €lé-
gantie, notre peste 5. B: 3 est d’un rendement
extraordinaire sur toutes ondes. Sa sensibilité
est dlie au condensateur shunt wariable, dont
il est muni. Son réglage est-d’une précision
merveilleuse, grace au condensateur variable
« Demulty », dont 13 renommée n’est déja plus
& faire. Son prix (sans lampes ni selfs) : 425, »
en fait le poste type de grande vulgarisation.

=LE
H.

26, rue aux Choux

9, RUE GASSENDI

ET DE

N, 500 & 506. — Les fiches « Securitas » évil.
les accidenis dus aux erreurs de branchement
des piles ou aceum. d’aliment. des postes; elles
rendent méme toute erreur impossib. II est
indispensable d’employer le jeu eompl. se com-
pos. de 3 bornes et fiches, soit : —&, 14, —80,
+8'J V.

N. 500. — Jeu de 3 born. el fich. (mdms;ble)
marq. —4&, —+4, —80, L 80 volts,
Nigkelds i oas.oam. . 1380
N.501. — Jeu de 3 coasea et I‘mhes (indiv,)
pr firansform. une borne ord.-de 3 ou 4 mm.
en berne-fiche « Séecuritas » «icconiiiniins 10.88
Nickels ... e L
N. 306. — Le geu "de 3 fiches conf. 3 la grav.
Nickelé =25 e e R

Pieds en caocutchouc pour Pisolement des

ébénisteries de postes, plateaux en bois, ete.
N. 517. — Modéle moyen. Prix... b e
N. 518. — Grand modéle. Prix .....coeeeee. . 1.25

Le « Demulty » a vaineu ftous les incon-
vénienis des autres moyens de démultiplica-
tion, par son systéme inédit, ne comportant
aucun engrenage, disque ou cone de friction,
et contenu dans 'axe invisible de Pextérieur.

La mancuvre du boulon-disque donne une
démultiplication de l'ordre de 1/i5 d’'une extré-
me douceur. La seconde particularité de cet
appareil réside en ceeci : Iorsqu’on se trouve
-sur un point de réglage, sans qu’il soit néces-
saire d’effeciuer une manwmuvre quelcongue
supplémentaire, i1 suffit, pour parfaire le ré-
glage, de manceuverr le méme bouton, dans
un sens ou dans Vaufre et on obtient aute-
matiquement, sur 3/4 de tour de ece bouten, une
nouvelle démultiplication de 1/200.
~ Nous disons bien automatiquement, car point
n'esi besoin d’avoir recours a un deuxiéme bou-
ton, ou de firer ou pousser quoi que ce soit
f/oitgr avoir cetle nouvelle démultiplication de

2.

Nous tenons & la disposition de tous ceux
que cet appareil intéresse, la notice et référen-
ees le concernant. Envoi contre 0 fr. 25.

N. 540. — « Demulty » 0,3/1.00 sur ébo. Gd
écariement. d. lames (6/40) ......ccccceccee. 40, »
N. 541. — Le méme sur quatz (taxe de luze
GOIRPIISE =P i e s 60.50
N. 542, — « Demuliy » 0,5/1.000 sur ébon. Pet.
écart. d. lames (4/10) 42, »
N. 543. — Le méme sur quart (taxe de luxe
comprlse, PO e e 62.75
1 N. b4 — « Demuliy » 0,5/1.000 sur ébon
Gd éeartem. d. lames (6/10) ..ocovevivieninns

50.
N. 545. — Le méme sur quartz (taxe de luxe
comprise). Prix .
N. B4, — uDemulf.y » 1/1000 sur ‘ébon. Detit
¢écart. des lames (4/10) (Taxe de luxe com-=

prise) Prix—aia tamsa e O LD
-547. — Le méme sur. quat‘tz (Taxe de
hnw comprise). Prix ........ s 8540

Disques exclusifs pour ees appareils :

N. 560, — Disgue « Demulty » 1/5 pe?.it ma—-
A GEI) P & s e it 22.
N. 561. — Disque « Demulty » 1/15 grand ma—
déle (T4%88). Prix ....... 2356
- N. 562. — Disque « Autu-Vermer » i/ia et

1/200, petit modéle, Prix ........

N. 563.— Disque « Auto- Vernier » 1/15 et 1/200
grand modéle, Prix 26.50

Nouveaux disques a graduation, type amé-
ricain.

N, 564. — Disque « Amencan-DemuIty » 1/45
(dlam 79 mm.). 2
563, — Dlsque « Amemcan—ﬁuto-Vermer »
‘i/ia et 1/200 (diameétre : 75 mm.). 24. »

Facultatif Fiches longues de commande.
Modéle ordinaire. Prix
Modele de luxe. Prix

N. 580-581. — Gontacteur spécial supprimant
les bouls morts. Utilisé av. avanlage pour le
fractionnement d'une self ou d’un cadre, mise
en cirguit (série-parallele de plusieurs écou-
teurs ou condensateurs fixes, etc. 2

N, 580. — Modele & fixaf. exiér. av. bout.
P o A B
N. 58, — Modéls A fixat, mier. av. cadr.

gravé de 1 3 7 et bout disq N. 279 (Diam. 62
mm. Prix 3L »

N. 590. — Construit d’aprés les meilleures
données de la radiotechnique moderne, notre
posie RB4, d’une présentation et d’un tini i
reprochables, comporte : 1 étage HF, i ré-
Sonance, 1 délecirice & reéaction, 2 étages BF.
Trois ]ac]ﬁ permelient Putflisation de 2, 3, ou
4 lampes, avec extinction automatique des Iam-
pes non employées. Exirémement puissant, il
regoit en fort haut-parleur les principales sta-
tions européennes et répond aux besoins des
plus exigeants,

Les condensateurs « Demulty », utilisés 2
Faccord et & la résonance, rendent d'une faci-
lité enfantine Y'exploration de toute la gamme

des longueurs d’ondes. Prix (nu) ......... 500, =
N. 37, — Autre poste, monlage « Super G:
110 -4 lampeb. Prix nu, sans Iampes ni selfs
Prixz 498 »

Jeu de 8 selfs pour posites 446-590-591.
Prix 95410

N. 610-611. — Self d’accord ou de résonance
(bobinage en galeltes « Gouplex'» A = 150-
4000 m., avec commutateur intérieur, fiza-

tion axiale.
N. 810, — Mod. axial, Prix (taxe de luze com-

PR e e e s 61.60
N. 641. — Mod. sur équerre (taxe de luxe

GO IR e e 69.60
N. 1320, — Jack amér. 1 lame ............ 580
N. 1321, — Jack amér., 2 lam. S )
N. 4322, — Jaeck amér., 3 lam................ 625
N. 1323 — Jack amér., 4 lam. 7.20
N. 1324 — Jack amér., 5 lam. 840
N, 1.325 — Jack amér., 6 lam 3,70
N. 1.330 — Fiche unifilaire ........ 455
N. 1331. — Fiche bifilaire ............i..... 845
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LE EMUT-PARLEUR

LES ACCUMULATEURS

.. THEORIE - CONSTITUTION - UTILISATION - ENTRETIEN

par le Commandant

T.es considérations exposées précédem-
ment vont nous permetire de monfrer com-
ment on réalise pratiquement un eireuit
de charge pour aceumulaleurs au moyen
du secteur.

Deux ecas sont i considérer suivani gue
re courant du secteur est continu ou alter-
natif. ;

. Premier cas : Secteur continu. — Nous
avons vu qu'il fallait disposer pour la
charge des accumulateurs d'un fension au
moins égale & 2 v 5 par élément; il faudra
done en général abaisser la fension du sec-
taur au moyen d’une résistance.

Celte résisiance peut éfre variable
(rhéostat) ou fixe {on emploiera par exem-
ple une lampe d’dclairage).

a) Rhéostat. — Le mentage & réaliser est
eelui de 1a fig. 4. Il comprend : la batlerie
& charger, ie rhéostat, un interrupteur, un

o=
Jecltour &
ﬁij‘aﬂrfwr
Hheostal
> ll I Ampe-
Inlerruptesr e
Battorre

L &3 occumdalenrs.

bes accumulateurs.

amperemeire el un disjonceur aulomati-
que. Le disjoneteur est nécessaire pour

couper le circuif de charge au cas ou le

secteur {(ou la dyname dans le cas d'une
voiture automobile] viendrait & faiblir,
afin d’éviter que les accus ne viennent & se
décharger sur la ligne.

Exemple : Caleul de la résisfance du
rhéostat nécessaire pour charger avee le
seeteur 1410 v. continu, une batterie de 3
4léments en série (6 volts) chaque élément
pesant 2 Kkgs, :

L’intensité de charge en prenant f a. 5
par kg. de plaque sera de 3 ampéres; appli-
guons maintenant la loi @'0hm.

D—E
D—F = RiouR =

; I
D, différence de pofentiel du seeteur.
B’ f. c. é. m. de la batterie.
R, résistance du circuit de charge.
I, intensité de charge.
En fin de charge :
D : 110 volts
E : 3x25=75 veolls.
I : 3 ampéres.

On a done :
110—7.5 102.5
B — = 34 ohms
3 3

On utilisera odne un rhéostat variable
par plots donpant 40 ohms au maximum
‘pour avoir une cerfaine marge dans Ig ré-

lage de Vintensité au début de la charge
i[quand f. ¢ é m. n'est que de 2 v. 2.)

Une bonne adresse

ot AMATEUR

frouvera TOUT

ce dont il peut avoir

| besoin :
=2= AU =2=
PIGEON
VOYAGEUR

211, Boul! S-Germain
PARIS

NAULAT, de la Marine d
(suite des n™ 55-56)

b) Résistance fixe. — Le plus simple eon-
sisto & employer une ou plusieurs lampes
d'éclairage. Les lampes 3 filament de car-
bone sont préférables car elles sont moins ¢
résistantes ot permeltent de plus gros dé-
bits. : .

Le tableau ci-dessous permet de choisir
la ou les lampes gu'il suffit de monter
gonvenablement. pour avoir la résistance
vouliye (montages en série, en paralléle ou
en séries paralleles, voir & 'appendice pour
Iz ealeml de lg résistance offerte par ces
différents monfages).

Eampes a filament carbone:

i hougies o iia = 330 ohms
16 » O VSRES:
32 » 100 - »
50 e e ek s 65 n°
Lampes a filament méiallique:
10 bougies.....c....... = 1.000 ohms
16 » = 660 »
= 2 n = 300 »
50 Pt e ) TR

La f. ¢. é. m augmentant pendant la
charge et la résistance du circui étant fixe
I’inensité ira en déeroissant au cours de la
charge; nous voyens dans 'exemple pré-
cédent que la résistance doit étre de 34
ohms pour avoir un ceurant de eharge de
3 ampéres en fin de charge.

Beuxiéme cas : Secteur alternmatif. — Le
courant de charge d'une batterie d'aecu-
mulateurs doit toujours étre de méme sens
mais il n’est pas mécessaires quiil soif
d’intensité. constante; on se contenfe done
en général de redresser le courant alfer-
natif. ;

A) Redresseurs mécanignes. — Une lame
vibrant & la fréquence du seeteur établit
des confaets qui envoient Ie courant dans
la bafterie toujours de méme sens.

B) Redresseurs a valves. — On sait qu’une
valve 4 2 élecirodes (une lampe de récep-
tion de T.S.F: par exemple avec grille iso-
lée Jne laisse passer le courant que dans
un sens (plagque vers filament) lorsqu'on
applique entre plague et filament une

Horaires des Emissions RADIOTELEGR

de lae TOUR-EIFFEL a la date

e Guerre

Jource ¢
chavltage
o2s
Flaments .

©)

source & haute tension (4 & la plaque,
— au filament}.

Le courant de plaque d’une felle valve
alimentée par le secteur peut done servir

Les accumulalevrs.

pour charger une batierie fig. 2.

Une lampe de réception ainsi montée
donnerait un courant de charge, beaucoup
trop faible & cause de sa résistance inté-
rieure considérable, mais on construit des
valves & deux élecirodes spéeiales (dio-
des) peur redresser le courant alternatif
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APHIQUES et RADIOTELEPHONIQUES

du 3 octobre 1926

! z Long.
Heuves T.M.G.! Nature des Emissions Observalions
] | donde |
04,30 < radiG aves Deyrondle oo G e i)
02,20 3 0230 : Mctég France, Suisse, Hollande i..ieeio...o.. 2650
04,00 & 0415 : Méléo Eurepe, Amérigue, Afrigue du Nord 2650
04,15 & 04,20 ; Appels Marine e e e
0420 & 0440 - Météo « Le Versier » cavoones 5
34,50 3 05,00 - Météo premier avis malinds . 2658
05,20 CHésean ¢ R v il nn 2650
65,42 3 0950 : Météo Phisérar ... 2650
06,30 3 06650 : Téléphonie Météo .. 2650
oro00 Appels TREF e e e s e R 2850
7,05 a 07,30 : Teléphonie P.T.T. {éducafion Physique) ...... 2650 A partir du 15 octobre,
: sauf les dimanches.
BT A VT AL BEeatr -« 1 W o e i maiv e i v oo igs e it s
OT42 & 0750 ; Météo Phisérar . ...
(7,56 a4 08,08 : Signaux horaires Issy (OCDI}
08,05 &4 0830 : Téléphonie P.T.T. (€dueation physigue] et : >
] gernitre BOUVEIIES . ciceeceniacsaaanass - 2DOR A partir da 15  oelebrs,
g sauf les dimanches.
08,15 & 08,20 : Météo, Varialions brusgues ......... 2400 et 2650 Issy ou FL, actucllement
. Issy (2100 m.)
- 08,20 5 0840 : Météo France, Belgique, Hollande, Suisse 7200 o
0R,4X & 0900 : Météo, Amérique, Navires Atlantique 7200 ef
08,404 0850 : Téléphenia MELE0 " riooveviciniiniisiine e ciiaiss 2000 :
09,15 & 0920 : Météo, Variations brusques ..o 2650 Issv ou FL aectuellement
| . Issy (2100 my)
09.26 3 0938 : Siznaux HOTAITES viivee coveiierssinsreoaiesrseneonies 2550
AU et 1 S e e e e S e e e 2630
09,45 a 1000 : Mélén, Europe, Sismo de Strabourg . 7200 ef 2650
10,40 a4 1050 : Météo PhisePal . .. i i 2100 ou 2650 Issy ou PL, actuellement
- : Issy (2400 m.).
10,50 T A e P e L S e 2650
1145 & 4120 : Météo, variations brusques 2100 ou 2650 Issy ou FL, acluellement
: Tssy (2100 m.).
{126 & 11,30 ; Téléphomie MRISO ... i i 20600 3
14,30 & 11,406 : Téléphomie : 1. Cours des eotons ef cafdés 2650 ‘Sanf dimanches.
2. Cours du-peisson an Halles eentrales 2856 Sauf lundis.
S CRASEY e s e T e T aGEg
1458 & 1205 : 4°F et 15 de chague mois : :
: Ondes #talonndes ..o D000 ot 00 :
12,00 & 1205 : Méléo=-Prévisions techniques ... ... 2100 et 2650 Issy ou FL, acluelemen:
Issy (2100 m.).
12,05 4 12,15 : Avertissement pour laprés-midi.. 2100 ou 2650
1245 4 4220 . Méléo, variations brusques ... 2100 ou 2650
14,00 CRESEMESC B s St e e 2650
14,20 a 1440 : Météo France, Belgique, Hollande, Suisse 7200
1530 5 1545 - Réseaw v L aucii SRR e Sl 2650
15,50 4 16,40 : Teléphonie : Cours de la Bourse du Com-
merce de Paris Rentes, changes, va-
; T Sl e e oo Sauf dimanches.
16,00 % 16,20 : Méléo « Le Verrier » .. it ;
1005 11,05 Appels w Mariie v i e s 20650
17,05 & 1710 : Météo, variations brusques  ...» 2050
1740 CRERAHIE * B T et s 2650
18,00 & 1900 : Téléphenie : Journal Parlé ........ 2650
1900 a- 1915 : Téléphonie : Météo prévision .........coore. - 2600
1920 % 1945 : Météo France, Suisse, Hollande, Belgigue ..o 1200
1945 a4 21,00 . Téléphonie Radioconcert ... 2650 S
1956 3 20,08 = Signaux Horaires ... az Issv-les-Moulineaux.
21,00 4 2120 : Méféo Europe .. T200 : : :
240 4 2220 : Téléphonie : 2630 Sauf dimanches.
226 & 2238 : Signaux Horaires. ... ... R 2650 : 5
240 & 2250 1 Méléo : Prévisions {leehnigues 2650
250 5 T30 Meldo - MOUDY v e et 3R
2330 >Trafig.aves Bayrouh i Lo i e T

PUBLICATIONS RANO-BLECTRIQUES

Imprimeria du « Haul-Parlenrs, 27, rue Nicolo

ET SCIENTIFIQUES Ltd

Le Gérant - Georges PAGEATU.

prise médiane-

=esx)

gn se sert de deux diodes montés sur un
transformateur dont le secondaire & ume

Le schéma de montage est celui de la
figure 3, dans la branehe AB le courani
passe toujours dans le sens de la fléeche
chague diode travaillant sur l'aliernamee
qui rend sa plaque positive par _ra_p_port. 5
son filament. Le disjoncteur esf iei inutile

< car la batterie ne peut se décharger & fra-

vers les diodes. :
Tne variante des redresseurs & valves
est constiluée par.les tubes A atmosphére
rargfide (tube & vapeur de mercure, tube
3 vapeur d’argon ou tungar) dont le fone—
tionmement est assez différent de c€lul des
diodes déerits précédemment, e
Les tubes déhbitent des courants impor-
tants, on trouve i bon compie dans le com-
maree des tungar débitant {rente ampéres
et pouvant charger plusieurs batteries en
 méme temps. Le filament est alimenté par
une tension aliermative prélevée sur Ie
cegondaire du transformateur. Le transfor-
maisur, le tube & gaz, le rheostat sonl mon-
tds sur le méme soele et sont peu encom-
brants. o : e
Appendice. — Calcul de la rdsistance d'un
ensemble de résisiances montées en série,

‘en paralldle, on en séries ;i_arallél_es,

S = r3 :
A

(a) Série

®

Les sccumulaleurs.
=

(6] Paralicie
Les accomulatours. l

rl rz ‘ =

R

le} Serie Porsllele
tes accumulaleurs.

O3
a) Série :

La résistanee de V'ensemble est égale & l1a

,750.-!13318- des résistances en série.

h=7r1 + 2 + 23
Sipt =12 =13
b Paraligle : >
L'inverse de la résistanee de l'ensemble
est ézale & la somme des inverses des ré-
gistanees en parallfl‘e. 3

R=23r

i

L
R ri 72 r3

r
S =12 =13 R=—

3

ey Séries paralléles :

i 1 ; 1
— = + +
R ri4r2 341k 5416

Sirl =2 =M =714 =15 =16
2r
R = e
2 3
I’inverse de la résistance ds l'ensemble
est.égale & la somme des inverses des ré-
isstances de chague branche. 8'il ¥y a p
branches de g résistance r en série la ré-
sistance de Vensemble est ! :

P NAULAT.
TR AT R RO RN
- LE FORDISME EN TS.F. 2

3 lampes dessus et devant éhonite, ébé

 nisterie soignde, pidees des meilleures mar- ~

qués. Nu : 378 frs. :

4 lampes méme présentation. Nu : 450 ir..
Ces postes en pidees détachdes avec sché-
ma . ; £

3 lampes : 325 frs. — 4 lampes 400 frs.

Audition teus les jours. Notice franco
sur demande.

Etablissement E, Chrétien, 17, rue Réau-
mur, Paris. = :

L e L i L R s A L

MONTAGES, REPARATIONS, DEPANNAGES
par spécialiste consciencienx, Nombreuses ré-
férences. Conseily gratuits (timbre p. réponses).
 GERISIER, 17, rue Banés, a Meudon (Val-Fleu-
ry, en face la gare, um guari d’heure des
Invalides). et :

OCCASION Perfect 4 lampe, nu, en pitoes
détachées bonme qualité, avec ocoffret, dessus
ébonite, franco 4256 franes. Jean Legrand, {6,
avenue Firmin-Didot, Livry-Gargan (5.-ei-0.).
"DISPOSANT demi-journée par jour, je cher-
che travaux & faire chez muoi, soit T.S.F., élsc-
irieité ou éeritures. Teombel, 40, rue Claude-

Pouillet, Paris (179).
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RADIO-CONCERTS
L’on se fatigue des meilleures choses.

Les organisateurs des Radio-conceris

ont — il faut le reconnaitre — une ticho
leu.rde et dificile. La variété et Ia valeur
obligatoires a 'établissement de program-
mes quotidiens, ef méme bi-guotidiens
pour la plupart, les obligent & des effarts
constants el pas toujours heureux.
_ Mais si nous reconnaissons les difficultés
ae leur réle, nous devons dire que les or-
g-amsa'l,eurs des. Radio-concerts devraient,
et cesi pour le plus grand bien de la radio-
phonie, perter leur effort, non point sur la
quantil¢, des émissions, mais bien sur ia
qualité. Nous estimons, avec le plus grand
nombre d'amateurs, que trois a quatre con-
certs locaux par semaine seraient suffi-
sants. ... « peu, mais bon », telle devrait
élre la devise des dirigeanis de postes
d’émission. : ' &

D est dailletirs de toute probabilité;
qu'une réglementation européenne ne sau-
rait tarder A éfre mise en vigueur. Nous
croyons qu’il y va de lintérét de tous et
- surtout de la radiophonie elle-méme &|
endiguer les flots trop nombreux d*harmo-
nie fraversant I'dther gquolidiennement.
Nous eroyons que l'amateur qui peul cha-
que soir, entendre trois ou quatre postes
d’émission doit se trouver largement satis-
fait si la composition des programmes est
variée et si I'exéculion est bonne.

Pour P'avenir méme de la Radiophonie,
I'on doit éviter de saturer le publie, il faut
sans retard, freiner si l'on ne veut que
dans un temps plus ou moins éloigné le
public ne se lasse d'avoir six & sept fois 1a
semaine, si ce n'est par jour, la Favorite
ou la Méditation de Thais ». L. B.

L’Exposition-Foire de Marssille.

. La Foire Marseillaise & ouvert ses portes,
la brillante inauguration qui a suivi le
kanquef d’ouverture auquel assistaient
toutes les personnalités du monde politi-
que, industriel
ville, nous fait entreveir un sueccés sans
précédent. La section de T.S.F., sous le pa-
tronage du Syndicat des Radio-Electriciens
de Marseille, n'est pas des moins importan-
tes et les exposants nombreux méritent
des félicitatiozs, les stands y rivalisent de
luxe st de gott. :

La Foire de Marseille appelée & devenir
la Foire coloniale francaise, va pouvoir, &
dater de cette année, compter sur un pa-
ironage officiel. i

Devant le succés obtenu par les organi-
sateurs, les Pouvoirs publics se sont enfin
rendus compfe gqu’ils ne pouvaient plus
longtemps rester indifférents, des paroles
¢’engagement, ont donc été prononcées, et
Pan prochain, la Foire Coloniale '‘de Mar-
seille sera définitivement et officiellement
consacrée.

L’importance de cetfe Foire au point de

vue T.8.F. ne saurait échapper & nos cons-
tructeurs; Marseille, porte de nos colonies,
est appelés & devenir centre de tout pre-
mier ordre ou viendraient s’alimenter I'Al-
gérie, le Maroe, la Tunisie, nos colonies
lointaines et fous les pays d’Orient.
» Nous sommes certains que le nombre des
exposants en T.5.F. sera I'année prochaine
plus importante que cette année, car ils
zuront pu se rendre compte des débouchés
qu'offre netre premier port de France.

L. BERJOAN.
——

Une belle performance
d’amateurs frangais.

MM. Carrol et Levassor (8IN), ces ama-
teurs de Melun dont I'éloge n’'est plus &
faire, sont parvenus & se metire en liai-
son, sur 32 m. 50 de longueur: d’onde, avee
le « Cassiopée », navire de guerre fran-
cais de I’Ooéanie et de la Nouvelle-Calédo-
-mie, et actuellement au large da Papeete
(Tahiti).

Alinsi se trouve réalisée la premidre com-
munication télégraphique directe qui ait
jamais été faite jusqu’iei bilatéralement par
aucun moyen télégraphique : France-Ta-
hiti et Tahiti-France. Cette liaison a sou-
levé un vif mouvement de curiosité parmi
la population de la colonie, car il faut
compler & I'heure actuelle trois ou guatre
jours pour avoir de Tahiti la réponse par’
¢dble & un mmessage télégraphique expédié
de Paris par les voies ordinaires. L'expé-
rience de MM. Carrot et Levassor ne man-
quera certainement pas d’éire remarquée
des techniciens gui suivent leurs travaux

26,rue de la République _

Poste 4 galéne sans condensateur

variable.

Voiei un bon récepteur pour débutant
c'est-4-dire de prix de revient peu élevé
et d'efficacité certaine.

Les selfs T4, 1.2, 1.3, L& y B sont cing
fonds de panier de cinquante spires cha-
cun; les deux premiers Id 1.2 =ont mon-
tés en variométrss comme le montre le

-

0.
&F
L2
P - |Go
o880
M
R

Poste & Galene sans GY.

schéma, réglage par manette (M1) et plots.
M2 est un commutateur petites et gran-
des ondes. ;

Sur petites ondes les selfs I.d 12 sont
seules utilisées ee gui donne un accord va-
riométrique. Sur grandes ondes, les trois
dernidres selfs se trouvent utilisées, ce qui
donne un accord en dérivation ou oudin.

¢’ sera un condensateur fixe de 2/1000
shuntant l'découteur — télé,

el commercial de notre|#

sont

Unse merveille.

Voici un poste facile 3 constfuire : ne
comportant qu'une lampe, il donne du fort
haut-parleur pour les émissions méme
Iointaines. Une bobine de choe ordinaire se
place enire la terre et le — 4 v. Noter que
le négatif de la haute tension est relié au
n_égatni de la basse; encore une caraciéris-
tique, il 0’y a pas de résistance de grille :
cela frappe d’abord, mais les résulfats sont
encore plus frappants!

HTI

o DT

~—0 +
>

X »
" Une merveille
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PARIS - RABAT

Premiére application pratique de la ra-
diogoniométrie a 'aviation.

Nos lecteurs ont encore présent A la mé-
moire le voyage « Paris-Rabat » effectus
dans la nuit du 9 au 10 septembre 1926 par
le Lieutenant Gérardot, pilote, et le Lieu-
tenant Cornillon, navigateur. L’abondance

s matiéres nous a empéché de dévelop-
Jer comme il convenait & cetie date, le ca-
ractére particulier de ce voyage qui pré-
sentait, en dehors de son intérét sportif,
un trés grand intérét scientifique du fait
que Péquipage a mnavigué exclusivement
par Radiogoniométrie, :

A cet-efief, 'avion Bréguet Lorraine 450
CV, avait été équipé avec un cadre de 0 m.
50 de coOté, monté sur la partie supérieurs
du fuselage et branché sur un Superhété-
rodyne Lucien Lévy. Ce matériel avait éié
mis & la disposition de ’Aéronautigue par
les FEtablissement Radio L.JI. Un cadran
gradué en degrés permettait & chaque ins-
tant de connaitre Porientation du cadre
par rapport & 'axe de I'avion.

Un horaire radio avait été établi pour
les postes du service de la Navigation ae. -
rienne de Viry-Chatillon, Bordeaux, Tou-
louse, Alger et Casablanca, qui, de guart
d’heure en quart d’heure, devaient émet-
tre des signaux conventionnels.

Le navigateur pouvait ainsi, par la ma-
neuvre de son eadre, déterminer la di-
rection du posle émetteur par rapport a
I’axe de l'avion et iracer cette direction
sur la ecarte. Deux opérations semblables
éxéeutées sur deux autres postes, permet—
taient par recoupement des.droites ainsi
tracées, de déterminer sur la. carte la po-
sition exacte de l'avion.

Les résultats obenus au cours du voyage
ont répondu entiérement au désir des or-
ganisateurs.

Il a éié démoniré gque la radiogonio-
métrie permef & un avion de suivre avee
exactitude I'arec de Grand Cercle, plus courf
chemin d’'un point & un autre du Globe,
sans qu’il soit néecessaire d'avoir recours
aux repéres terrestres.

Un tel procédé doit permetire, dés main-
tenant, de naviguer avec exactitude, par
temps « bouché », en montant au-dessus
de la couche de nuages, et par les nuits les
plus noires. )

Par une nuif sans lune, sans voir le sol,
I’équipage a, en effet, réalisé, sur une dis-
tance de 1.980 km. uns moyenne commer-
ciale de 177 km. & I'heure, bien que ra-
lenti par le vent durant les deux tiers du
parcours. Au retour, un léger vent arridre
lui a permis d’atteindre la moyvenne de 210
km. & 'heure.

Ces chiffres prouvent combien la route
a été suivie avee exactitude.

$i les excellenfes qualités de Pavion et
du moteur on{ permis une telle performan-—
ce, une trés grosse part du succeés revient
au Superhétérodyne Radio L. L. dont les
qualités de simplicité, de puissance et de
pureté de réception, sont remarquables. Il
est & noter que jusqua Papparition du Su-
perhétérodyne, I'emploi sur avion, de ré-
cepteurs a lampes puissantes, avait été
rendu impossible par suite de linduction
des magnétos, du motleur, dans les appa-
reils: de réeeption, qui produisait un bruit
couvrant toute réception.

C’est grice aux qualités anliparasites du
Superhétérodyne Radio L. L., que Yappa-
reil de réception a pu fonefionmer alors
qu’il était placé & moins de 2 meires, d’an
moteur de 450 chevaux & plusieurs magné-
tos. :

Le récepteur de ce radiogoniometre était
un type série habituellement fourni aux
amateuars de radiophonie; & ce «détail pres,
gu'il éfait placé dang une ecage entiérement
klindée en aluminium,
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