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E jour-la, on emportait un casse-crofite
Puis; vers midi,- retour, déhlé.
Taﬂarm entrait “alors- au Cafe du

Commerce, aussitot _une postidre, spé-

cialement affectée a ce serv;ce, fui

s'apportait le commumque, Tartarin, ¢’ était juste,
en avait la primeur,

le lisait gravement,  puis, sans mot
dire — le commeutalrc étant réservé aux
séances du

ridre-salle réservée 3 |'état-major, enfin, monté
swr une échelle, 1l déplacait de quelques cen-
timétres un ou plusieurs petits drapeaux repré-
sentant la ligne du feu sur une carte au 200
milliéme collée au mur.

L’aprés-midi se passail’ Bn causeries aux
habitants, aux blessés et convalescents de re-
tour du front.

Il les interrogeait, savait avec eux les der-
niers détails de la guerre moderne.

‘Ie soir, il triomphait: son état-major au-
tour de lui, il expliquait d'abord la manceuvre
“du lendemain, puis commentant le communi--
qué, exphqual{ ce qu on aurait dd faire ; sous
ses doigts, les armées représentées par des
soucoupes ou des pelits verres,— fondaient ;
une larde trouée était faite, et
¢ était la victoire.

Souvent, il traitait des sujets de
moindre envergure : il expliquait
le travail d’une sape, la prise
d’un poste d’écoute. .

Cela commencait toujours par
« Supposons gue.,, » el enirainé
par sa verve, par le souvenir de
ses causeries avec les pcllus
c'était finalement lui qui y était,
qui availt fait ces prouesses...

Les auditeurs, I'état-major lui-
méme, en |'écoutant, étaient
-étreints—par—ta-peur..,

Le passage du tir de barrage. ..
la course & la mort, la prise de
la tranchée boche... son mettoya-
ge... puis, trompee par. cette-
avance brusque et non _prévue,
larhllene francaise qui tirait sur
lui...” En envovait-il alors des fu-
sées vertes -des rouges pour arré-
ter-la_bévue meurtriére pendant
qu’il hurlait ; « Allongez ]e tir..
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Nouvelles aventures prodigicuses el sans-filistes de .Tarfarin de Tarascon

Par CANTO-GAL.

Il n'y avait pas & dire, on y était ! Bézu-
quet regrettait alors d'étre venu ce soir-13, car
il avait une maladie de cceur et la crainte des
émotions vives.

Puis, vers les onze hcures, Tartann sonnait
la retraite, son pas ferme retentissait sur le
Cours. Il était bien connu ce pas! Il rejoi-
gnait sa maison, la téte haute le regard ter-
rible...

1 ouvrait sa porte et la refermait douce-
ment...

Fini, mmntenant le temps ot, pour sortir,
JI la 1angalt i toute volée. Vous vous rappe-
lez ? S'ils étaient derri¢re, quelle marmelade'

Maintenant, ils étalent connus, ils, c'était
la horde boche solidement maintenue sur notre
front par nos intrépides poilus ; Tartarin les
savait lom e lui.

Il n’avait qu'un regret, < est qu'ils ne trouas-
sent le front francais et ne se présentassent
devant Tarascon... Alors... ils auraient vu..

Dans ses moments d’ exaltatlon il efit vo-
lontiers tout pardcnne au Nord, méme cette
glorieuse exclusivité, s'il elit pu déplacer,
c;!.\elql.ra temps seu]ement Tarascon sur le
front de Champagne, ce pays de cocagne de
la bataille.

Xl

Probité de Pauteur. Ennemis en
face. — De la similitude des onoma-
topées en langues difiérentes. — Une
idée géniale de Tartarin,

La guerre continuait, s étermisait... bien que
le succés de nos armes ne fit aucun doute, une
certaine lassitude se manifestait.

Ah 1.. si 'on avait écouté Tartarin, cela
n'eut pas tant duré.

Je ne puis vous.raconter, et c’est bien ayec
regret, croyez-le bien, les projets formidables,
tous faciles 3 exécuter,- qui germérent en son
esprit

it y suis tenu par le secret auc 1"al promis au
grand homme : je suis en et le seul non
Tamsconna:s a les savoir. Ce serait manquer
gravement 3 mon serment. 3 la conﬁance qu'il
me fit de vous les dévoiler ici, c est-a-dire pu-
bliquement...

Allez & Tarascon, questionnez, aussitat que
vous aborderez ce sujet, méme & dix ans
de I'armistice, vous ne trouverez que des vi-
sages fermés, voire hostiles.., c'est qu'a Ta-
rascon on est francais, grand francais.

Songez donc que ces projets, je le répéte —
formidables — et encore le terme n'est pas
assez fort. pourraient tomber entre les mains
d’une pmssance etrang&re qui, & la’ prochaine
guerre, s'en serv-razt contre nous..

formule :

Le Rex 1V, réalisation deM.
le magnétisme, par R.- Bataille,
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Ce serait un crime..

€Z... :

T vt deee soucieux.., ses manceuvres,
ses longues conférences, n sy plus 1’ attrait
du. début, .des défections, de plus en plus nom-
breuses se produisaient, les pancartes, au con-
traire représentaient un
plus en plus grand. -

L'attaque du-petit bois du « Mont-Terrible »
elle-méme, n’était plus un mets de choix.

Il sentit qu'il fallait trouver autre chose.

Tarascon n'avait ni hépital, ni garnison...
pourquoi ?

Il rabattit alors les oreilles des autorités.

I1 les harcela tellement, tant par ses nom-
breuses visites que-par ses articles dans le
Forum, que 'on décida, — pour avoir la paix,
—= de créer 3 Tarascon un camp de prisonniers,

Effectivement, 3 quelques jours de 13, 230
prisonniers SRt débarquérent au milieu
d'une foule venue tant par curiosité légitime
que pour voir leur premier contact avec Tar-
tarin.

Celui-ci parut dans le méme costume qu‘au
recrutement de Marseille — sa tenue de guerre

no

vous me compren-

Mais il jouait de malheur, un méchant rthume

le tenait, et est-ce en bien ou en mal, tout ce.

qui touche notre héros prend tout de suite des
ampleurs formidables...

Je vous 1'ai dit, il excellait en tout. :

Vous n'arriverez pas p]us 3 chasser la cas-
quette aussi_bien cue lui (je ne dis pas mieux,
c’est impossible) que vous n’arriverez 3 I’ e"aler
dans un corysa ordinaire.

Devant les boches, ['envie d'éternuer qui,
depuis quelaue temps lui gratouillait désagréa-
blement |'appendice, fut irrésistible ; sans con-
sidération pour le lieu. pour sa dignité, -l lanca
un « atchoum » fc\'mldable aui eut infaillible-
ment brisé les vitres, si au lieu de se trouver
dans la cour de la care, la scine avait eu lieu
dans un appartement.

Mais miracle... 3 ce signal, les boches mé-
dusés se figérent comme un seul homme en un
sarde & vous impeccable, la téte haute. les
talons ioints, dans une immobilité impression-
nante de statues.

Ft dans D'assistance, un murmure flatteur
courut Tartarin, ¢'un seul coup d'ceil les
avait galvanisés, réduits & néant. ;

Lui, les yeux féroces, une lippe deda:gneuse
les inspecta, tn-par un.- -

Dans le fond,
midaient quelque peu, et sa main, négligement,
allait et venait sur ses fontes. Sait-on jamais ?

Ies boches casernés, ce fut du délire : tous
félicitaient Tartarin, méme Costécalde, reve-
nu du front en permission et qui, quelquefois

Savourey. — Physigue sans
— Pourguoi et

nombre d’unités de’

ces grands oalllarc!s 1mt1—

].-]_. Roussau

et par sous-entendus, émettait des
doutes, des allusions sur le cou-
rage du héros. Cette cérémonie
Iavait cloué¢ pour toujours, il

était, ce n’était pas du chiqué (1).

(Vozr la note en derniére page)

Tartarin, le soir méme, fit part

de ses projets : Ah... ils nous rabattaient fes
oreilles avec leur dlscxplme eh bien, 1l allait
leur en faire bouffer de la dlsc:pllnc

De fait, le lendemain,
prisonniers une vie d’ enfer
jeur, de nuit, en toutes

_commenca pour les
:-revues, appels. de
tenties, ete..

Au bout de huit jours. ils étaient abrutis,
ahuris de discipline, ils erraient, |'ceil hagard,
dormant presque debout... Ils eussent préféré
étre galériens. .. ;
Tartarin était leur croquemitaine, ils ne pou-
vaient le voir-sans qu'un tremblement ne Jeur
secoua tous les membres,

Ce résultat obtenu, Tartarin réfléchit lon-
guement... Il lui sembla qu'il faisait fausse
route.. :

En somme, ce qui faisait la puissance de
I’Allemagne, c’était avant tout la forte disci-
pline de son armée et de son peuple ; lui,
Tartarin, allait- 3 'encontre”du but, il entre-
tenait cette discipline.

Revenus dans leurs foyers ses pr:cor‘ucrs se-
raient encore plus C!\.mplmes qu "avant, il au-
e e s
rait donc travaillé pour I’Allemagne...

Il fallait au contsire semer 'indiscipline...

(Voir la suite en derniére page.)
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Les amatewrs qui aiment la musique
d’orgue se plaignent que les postes
_metieurs frangais délaissent cet instru-
ment, alors qu'en Angleterre, par exemple, des
émissions lui sont réservées’ rcﬂuheremem

Le grand organiste et compositenr Widor
signalait précisément, il v a quelques jours, &
I’ Acadétnie ‘des Bovitx- Atis, la décadence de
Part des facleurs d’orgues, art que Ia ‘dynastie
des Cavaillé-Coll, de I_ows XV a M. Lou-
bet, poria si haut. :

. De pére en fils, les Cavaillé- COU sé pas-
sérent les sec:eLs de cet art, On ne s improvise
pas facteur_ d’orgues. Ark: et mélier complexes :

il faut étre menuisier, mécanicien, plombier,
acousticien,” ingénieur,  chimiste .. méme, avoit
une sensrbrlzie particulicre de Iouie, un véri-
table génic d’observation, un sens pratique fou-
joars en éveil, une j"aculte d’ assimilation artis-
lique aff:ree

—¢-O<x>——

gue I'on va construire & Berlin un poste

d’égale longuewr d’onde qui remplace-
rait la station bien connue du Square Magde-
bourg. Mais ‘le district” de Lichtenburg qui
avait été choisi_d’abord ne convient pas; pour
des raisons techniques. Ei puis, 3 postes de
méme longueur d’onde rffuseni déja prés de
Berlin, ~ Aussi, apres Péchec de anmgham
ei de 5 A B qui n’ont pu émelire sur la méme
longueur d’onde sans interférer, on se demande
quels vont étre les résultats.

g A Les amateurs berlinois espérent foujours

—= )

Des essais de radiotéléphonic com-

merciale, par ondes courtes, oni ecu

lieu, entre la France et [Ilndochine.
Pour Iemrsszon fut ufrhsee la station de
Sainte-Ausise relice -ou résean interurbain. La
station - de réceplion —est installée & Saigon
et reliée au Central Téléphonique des P.
T.T. qui a donné la communicalion avec di-
vers postes d’abonnés, notamment ‘avec Pnom-
Penh, soit 250 kzlomez‘res de circuit ordinaire.
Le succés a été absolument complet, et la
possibilité d’une liaison commerciale entre
abormés du réseau francais et abonnés du 1é-
seau indochinois fut techniquement démontrée.
Les résultais ont été confirmés par Hanoi o
Paudition a ét& suivie directement avec une
intelligibilité parfaite.

@<t "

B Les antennes de Daventry sont soigneu-
sement inspeclées par les mgemeu:r.s de
la station tous-les quinze jours gréce aux
échelles conire lesquelles les mats sont fixés.

—@—
Radio LL drﬁuse réguliérement e
lundi, mercredi vendredi, entre

9 h. 30 et 11 h. 30 des programmes
sur ondes courtes d une Ionauezrr de 47 m. 5,
La longueur a’ onde normale est 370 méires.

—(<t—

Myr Samuel Isenskark, considéré comme
-un des pionniers de la T.S.F. en Amé-
rique, prophétisa demiérement que des
postes de télévision seraient installés dans 14
millions de maisons, en Amérique, avant un an.

— @

La maladic - d augmenter continuelle-

Y. ment la puissance des stations de dif-

\, fusion n’est-pas réservée & I'Ewrope ;

ia General Eleciric Company de New-York a

déclaré qu’elle espérait porter la puissance de

WGY Scheﬂeciadv, pour I'automne prochain;
8 200 kilowatls

qb@{];——n

D’aprés les .renseignemenis recus, el
étant donné les bons résuliats, la nou-
= velle longuewr d’onde lccemmeni adop-
tée par la station Kaisérslautern sera mainfe=
nue. Cetle longuenr d’onde est de 277 m. 8.
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DES POSTES A

Ceux qui- ont vécu dans les régions
désolées du Desert connaissent |’ ennui
mortel des longs Jours que nulle dis-
traction ne vient égayer.

Ils savent aussi. peur la méme rai-
son, gue la T.S.F. serait la bienvenue
s en ces lieux inhospitaliers...

m : 2

BE Clest ce qu'expose, en termes nets,
== 'dans une leitre que nous reproduisons
m= ci-dessous, un de nos correspondants
== exilé & Tadjourah, sur la Céte fran-
m= caise des Somalis, en Afrique..

| -3

et « Je vous écris d'un point perdu sur

m= la carte, ol je n'ai pour horizon que la

== mer dun cbté et la montagne, ande,
mm  siche et brilante, de ['autre. Aucune

:: communication avec le monde cw;h:e
se seul, un voilier toutes les semaines me
u ravikaille &r o rien ne pousse. Je suis

mm  seul, isolé, loin du monde et pourtant.
le soir, vers 9 heurcs, ie prends ma sim-
sm ple déiectrice & réaction suivie de 2 BF

s viennent me rappeler qu'en des pays
plus heureux; des sans-filistes  écoutent
ms comme moi et peuvent ‘suivre uhe piice
22 de théitre, une causerie, ou méme une
== simple chanson, dlautres peuvent dan-
Em Str, moi je ne peux touf de méme pas
m= danser avec mon boy qui me regarde
= avec des yeux ronds. je ne peux méme
BE  pes comprendre une causerie, je ne peux
B2 que suivre la musique, car ces ondes ne
Em  sont pas francaises. En effet, je ne re-
oa cois que PCJ] en p°t1t haut-parleur, les
== mardis et jeudis, puis les postes des In-
des Néerlandaises les autres jours ; vers
#a 5 h. du matin Schenectady nous arrive

8%  assez fort. Pour les ondes longues, im:
ws possible, trop d atmosphériques nous
az

m=  empéchent toute réception, seules les on-
ax  des de 26 3 30 m. sonf trés bien re-
cues., e -
=m « Aussi je vous écris pour que la
s= grande voix du Haut-Parleur se fasse
ms  entendre en faveur des Coloniaux. Nous
ze D€ méritons pas, je vous l'assure, cet
= abandon dans lequel on nous laisse.
mm [Nous sommes partout, aussi bien en co-
m= lonies francaises qu'éfrangdres, nous se-
sm ons si heureux de faire entendre la
a® grande voix de la France, ses idées, sa
ms musique, c'est une propagande qul ne
s reviendrait pas si cher. si on savait, ou
am  plut si on von!a;t savoir s'y prendre
s Point besoin d’émissions spéciales, sim-
=s Dlement doubler celles des erands pos-
mm  tes: la Tour, Radio-Paris, Radio-Tou-
=s louse, etc., par des émissions sur ondes
== courtes 26 a 30 métres ; ce sont_ce]le_'s
ms Qui se propagent le mieux et qui crai-
== onent le moins les parasites. Deux
== JOUrs par semaine, une émission consa-
BE e aux colonies, puis le journal parlé,
s= qui viendrait nous tenir au courant de
BE  ce qul se passe en [rance, démentant
am les fausses nouvelles envoyées i profu-
BB sion par la presse étrangére.
== « Je vous prie de croire que |'heure de
mm |3 radio serait attendue avec impatience,
am car elle coinciderait avec le meilleur
#®  moment de la journée, celui ofi nous
s Dbouvons respirer librement, ot la cha-
88 |eur ne nous écrase plus ; réunis chez les
mm  Dremiers amateurs, les coloniaux. écou-
BE  terajent la voix de France et bientbt
o voudraient ]a recevoir chez eux : 3 petlt
B8 3 petit, le cercle s'agrandirait. Je vous
am ai déjd amené deux abonnements, rien
ms  quen faisant écouter ces concerts étran-
me gers: clest vous dire que la radio se
au repandralt vite, avec les nombreux loi-
22 sirs des coloniaux ; nous sommes déja
Ex  une dizaine d’amateurs & Diibouti, le
am nombre ne demande qu'a s augmenter,
e aussi je prie le Hawt-Parleur de voulonr
2m bien prendre la cause des Coloniaux en

BE  main, car nous sommes tous au méme
sg rang. — C. ASOPE' »

BN

= Cette lettre pose. ou repose. avec

. BB acuité, la question de la Radiodiffusion

sa sur ondes courtes, laguelle est appe-
lée, vraisemblablement, 2 prendre dans
sm  un avenir prochain, une extension quasi-
=R llimitée. got

Bm L’onde courte, en effet, s'est révélée;

Pabonnement au ““ Haul-Parilewr” est

POUR NOS COLGNIES

et ]écoute les ondes bienfaisantes qui

ONDES CN]RTES

il ya de;a qnelques années, dans les .

mains -des amateurs, comme un moyen
facile de « porter loin.» avec une « fai-
ble puissance ».

Depuis, elle a progressé lentement,
mais sfirement, bien que freinée par la
routine et le regret d’abandonner des
thécries chéres, qui, pourtant, sont vouées

3 l'oubli.

- Clest qu'il- est pénible de renier ses
theones. car ¢ ent avouer xmp]lcﬂement

que l'on s'est, sinon trompé, du moins

fourvové. l.'amour-propre accepte mal
ces sortes de reconnaissances. le Progrés
diit-il en souffrir cruellement.

Il v a ] un facteur psychologique
dont on tient trop peu compte...

Il faut la vigoureuse action du Temps,
'autorité des faits et, comme on dit, la
force des choses pour faire place nette.

A ces éléments o aioute le souci de
I'intérét bien compris et ainsi, peu § peu,
1" équilibre s'établit. :

Voild ce que nous serions tenté d’ap-
peler la Lot du Progrés...

Il s'ensuit, et la conclusion est logi-
que, que le procrdés e confond avec
I'avenir et 3 ce titre, semble étre le

privilege des oénérations & venir, L'ob- -

servateur peut, néanmoins, en passant du
subjectif & 'objectif.. augurer des per-
fectionnements en voie d'élaboration et,
par conséquence, DPrévoir « de quoi de-
main sera fait ».

Sans nous parer du titre d’observateur,
il nous semble que les ondes courtes doi-
vent, a bref il prendre une piace

déhnitive dans le Broaécasting mondial..

Déja, des stations & ondes courtés s éri-
gent, en tous les poinls du globe, avec,
ouvrant la marche, la fameuse station
d’expériences de Philips & Eindhoven.

Avec ces ‘ondes, la Radicdiffusion
prend le caractére T oy qui lui
est propre, mals trop peu souvent réa-
lisé. - : .

En, effet, les ondes courtes pénétrent
partout, quels que soient les obstacles
interposés sur leur route.

En outre, elles permettent de faire
une foule d’observations technigues de
la plus grande valeur.

Une industrie, qui est celle de 'ex-
ploitation de ces ondes, prend naissance
et semble déja promise aux plus bril-
lantes destinées. Puis. et ce n'est pas
le moins important. la radic devenue
ainsi « efficiente » devient, sur le plan
social, un moyen d'éducation de pre-
mier ordre.

Sur le plan national, elle servira 1'in-
térét du Pays en démentant les fausses
nouvelles dont parle notre correspon-
dant,

Ce sera 13 aussi une excellente facon
de servir notre propagande. On s’en ren-
dra compte en considérant que nos colo-
nies représentent d immenses territoires
habités par des populations qu'il nous
faut ‘gagner et conserver.

Radio peut servir admirablement
cette double cause de rattachement et
d’attachement.., Les Pouvoirs publics
ne peuvent ['ignorer. S’y intéresseront-
ils 2

Nous osons 'espérer, les postes & on-
des courtes commencent & jouir de la
faveur publique, I'industrie radioélectri-
que s appréte 3 son tour & datisfaire les
demandes des usagers.

En effet, un poste émetteur 3 ondes
courtes est de construction aisée, et, bien
construit, sa pénétration est grande.

réception .est peu compliquée,
mals 13 encore, il faut vaincre les forces
de I'habitude et les « impossibilités » &
priori.

Pour notre pazt, nous ne montrons pas
seulement la vole, mais fious nous ef-
forcons encore de réunir les &léments
nécessaites & une indispensable réalisa-
tion. C'est ainsi que I'on trouvera dans
un prochain numéro une description de
récepteur capable de faire, en ondes
courtes, un véritable tour du ‘monde. ..

Et nous espérons faire mieux encore...

Max STEPHEN.

remboursé par deux primes,

voir

pages 1548 el 154%9.
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Voici un conseil de George Delamare,
- dont les postes émetteurs feroni b1en de
y tenir comple : _

« Faites choix des meilleurs disques-de. pho-
nographe, les mieux enregistrés, les plus fidé-.

‘les, et offrez-en audition aux sans-filistes, en

prenant soin de les avertir au préalable, - car il
ne faul tromper personne. Vown n’obiiendrez
qu’un suceés médiocre, a peine un succes d es-
lime.

« Pourquoi donc-? Parce Gu *il faut aux au-
diteurs la sécwité de la présence réelle de
Uariiste. Le sans-filiste a I'écoute veut étre sur
guie le chanteur ou le musicien qu'il entend s’est
dérangé pour lui plaire. Dans son imagination,
il le voif, il le contemple tandis qu’un dis-
que de ohOﬂonraphe c’est, en somme, de la
musique’ frigorijiée.

e @

L’ Allemagne ne plazsanfe pas avec la
» loi. Des fonctionnaires spéciaux poursui-

2\ vent impitovablement les sans-filistes qui
Ucufent se soustraire au paiement de la taxe el
qu'on appelle les pirates noirs (Schwarzheeren)

La chasse.est fructueuse, puisque 1.938 dé-
linquants furent condamnés, en 1926, et que
le nombre des condamnations monia, en 1927

a 2.836. Les peines prononcées par le tribuna
ne se limitérent pas § de srmpics amendes, ef
alteignirent, en cerlains cas, sept jours d’ emm
sonnement,

On ne dit pas si les faudeurs condamnés sont
admis & gotter, dans leur prison, les doucewrs

de la T.S.F.I..

—@—

; Rudyard Kipling écrit en ce momend
\zm conde. Son sujet I'intéresse lellement

gu’il songe & en faire un roman.

La iélégraphie sans fil v tient un réle im-
portant, Il s’est renseigné sur cerfains déiails
techniques qui lui éiaient éirangers auprés de
ses nombreux amis,

Derniérement, ont eu lieu en rade de
Marseille, des essais d'un bateau & mo-
\ feur sans pilote, dirigé a distance pa
¥

Le bateau, une simple barque de péche, &
€volué pan‘artemenf a été dirigé, arété et re=
mis en marche a distance. =

Le poste d’émission des ondes directrices s4
trouvait & bord d’un petit yacht & I’ ancre.

—_— ()T

{ @\ Plusicurs dépulés agrariens proposent ‘dg
consentir des préls aux assoczafrons de
cultivateurs qui procéderont & Iinstalla-
tion d’ apparczls récepteurs radzophomques.

Ainsi, les gens de nos campagnes pourraient
recevoir les conseils avertis de nos iechmaeﬂs'
agronomes, ils connailraient les cours des mar=|
chés et pouraient entendre des concerls qui|
égaveraient lewrs longues soirées d’hiver. ;

Les auteurs de frprupmﬁm—esémenf auec\
raison, que nolfe production agricole et serait;

accrue et que les paysans, relenus au mHage
par une vie moins qustére, cesseraient peut-éire;
un jour, de déserter les campagnes.

—t= (@

La station W S U'I, de PUniversitd
d’lowa; vient de diffuser les sons dei
A, courants ~ mervenx d un étudiant J‘
I Umversdé H parait que-cel influx newau{
détecté renseignerail sur la mentalité du =

et sur la valewr de son intelligence.

._q;.@<t>—

On .vient de demander en Ameﬂqw
quelle était la plus petite pwssance rai<
sonnable pour une station de dzﬁdsfml,,
On a répondu finalement que c éiait la pris<
sance de 5 watis, Pourquoi donc veulent-ils
coller 200 kw. a la station de WGY 2 '
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. cristal de quartz pour garder la longueur d onde
“ de 30,2 m. Il va sans dire que le succés de

“ gnement de la longueur d’onde + et — peut

. — 99,9833, c’est-a-dire que I’éloignement de

~—~moins.

CTET T

ger soigneusement les longuewrs 'd onde dispo-
“nibles. On 's'est appliqué @ choisir - les diffé-
_ rences .de. fréquence ‘entre- deux =stalions voi-

_ -« sines, -sur. I'échelle des. longuewrs . d’onde, ‘de
- telle facon que ces stations ne puissent plus“se
“troubler. . S :

- nécessaire .avant tout gue chaque station se"fr'-
' mite strictement a la longueur d’onde & lui as-

“de périodes par sec.) est toujours 300.000.000
“de sorte

reau ou Standards @ Washington contréle ac-

. Etant donné le nombre considérable de

y-dernicrs, on s.est vu obligé de départa-

- Pour que cette: ordination-ait du suceés il est

signée. Cette observgtion laissa parfois a dési-
rer, mais actuellemeni pour stabiliser la lon-
gueur d ondz on dispose de cristal de quariz
dont la période de vibration est constante.
On sait.que dés le début I'émetteur & ondes
courtes’ P.C.J.J." fonctionnait § [aide d’un

cel émetteur était dft principalement au fait que
la longueur d’onde n’était pas exposée aux
fransformations.

Aux Etats-Unis &’ Amérique la Radio Com-
mission “a’ prescrit -actuellement une fréquence
de siations d émission déierminée, celle-ci ne
peut s'éloigner de plus de 500 périodes du
nombre de vibrations correspondant & la lon-
gueur d’onde qui leur est assignée. Qu'on se
souvienne que le produif des longueurs d onde
en métres et le nombre de vibrations (nombre

que I'on posséde pouwr une longueur

donde de ;-

1.000 m. —  300.000 périodes p/s
300 m. — 1.000.000 »
100 m. 3.000.000 »
30 ‘m. 10.000.000 »

Les limites entre lesquelles se trouve le nom-
bre de périodes, seront done, longueurs d onde

pour :
1.000 m. entre 299.500 — 300.500
300 m.  »  999.500 — 1.000.500
100 m. » 2.999.500 — 3.000.500
30 m. » 9.999.500 — 10.000.500

Si d’aprés ces données 'on calcule la lon-
gueur d’onde, on obiiendra les données sui-
vanles :

Pour une longuer d’onde nominale de
1.000 m., celleci doit se trouver entre
1.001,66 — 998,34, c'est-a-dire que I'éloi-

comport. % + 0,166 %. ;
Pour une longueur d’onde nominale de
300 m., celle-ci doit se trouver entre 300,15
— 299,85, c’est-g-dire gue [I'éloignement de
la langueur d’onde + et — peut comport. %
+ 0,05 %. '
Pour une longueur d’onde nominale de
100 m. celle-ci doit se trouver entre 100,0166

la longueur d’onde + et — peut compori. %
+ 0,0166 %. 7 :
Pour une longuewr d'onde nominale de

30 m., celle-ci doit se trouver entre 30,0015
— 29,9985, ¢ est-d-dire que I’éloignement de
la longueur d’onde + et — peut comport. %
4+ 0,005 %: =

Ceci prouve que les exigences deviennent
considérables pour ce qui concerne Iuniformiié
des longueurs d’onde de I'émelteur et les on-
des courles.

Un cristal de quartz importé d’ Amérique en
Europe I'an demier, afin d’y élre vérifié par
le laboratoire le plus important comportait une
diffférence moyenne de 0,003 % seulement.

En Amérique; le laboratoire de I'Etat-Bu-

tuellement ces cristaux quariz ;-les demandes a
ce sujet v sont tellement nombreuses gu’on y
travaillera durant de nombreux mois. Chaque
étalonnage nécessite deux jours de travail, [l
est préférable que le cristal de quartz soit un tant
soit peu trop épais et la fréquence un rien trop
basse. L’on aiguise alors prudemment la pla-
que de cristal de ftelle facon qu'elle ait une
épaisseur correspondant § la fréquence désirée.

S. par U'emploi de cristaux de quartz les sta-
tions de broadcasting remplissaient toutes leurs
obligations pour ce qui concerne la longueur
d’onde exacte, ces stations se troubleraient bien |

La T-S.Féntre ainsi dans une seconde
phase de la galéne oit la réglementation de la
circulation d’ondes dans [ éther est a peu prés

parfaite.
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- UNE ANTENNE
TOUJOURS BIEN TENDUE

Une anlenne qui se balance sous I'action
du venl est une cause d’inslabilifé de la

réception.
elafeur jﬁ Y i
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L Ressard

En effet chague déplacement de I'antenne
correspond a une varialion de la capacité
antenne-terre, ¢e qui fait varier 1'accord.

On obtient une antenne -toujours bien
tendue si I'on prend soin d’intercaler avec
le fil d’antenne un ressort du genre de
ceux utilisés dans les appareils & fermer
les portes.

Le fil de descente d’antenne est relié a
I'aérien avant ce ressort.

Il est attaché d’autre part & l'isolateur
de retenue. Ce fil doit faire une boucle pour
ne pas subir de traction quand le vent fait
allonger I'anlenne.

Le fil de descente entre isolateur et poste
peut éire tendu sans inconvénient.

DISPOSITIF ANTIVIBRATEUR

Un poste monté avec du matériel non
spécial peut cependant bénéficier des avan-
tages que cc dernier confére aux pestes qui
I'utilisent,

Il faut, bien enfendu, prendre des précau-
tions d'installalion qui ne sont pas néces-
saires dans le premier cas.

_La figure montre, par exemple, un dispo-
sitif antivibrateur qui donne les mémes
résultats que 'emploi de supports de lampe
du méme genre.

A cet effet, on fait reposer le poste sur
des lamelles de caoufchoue., ..

Ces lamelles peuvent étre dissimulées par
un tapis sur lequel reposera le poste.

UN « PONT » POUR LA MESURE
: _ DES CAPACITES

Les éléments utilisés sont : .

R1, R2, des résislances de trés grande
valeur, par exemple 1.000 ou 2.000 ohms
bien étalonnées. On choisit de telles valeurs
pour diminuer les chances d’erreur. C'est
un condensateur de capacité connue, soit
0,001 Mfd,

Pour plus d'exactitude, on pourra utiliser
la courbe d'étalonnage du condensateur Cl
laquelle est fournie par le constructeur. C2
est le condensateur dont on cherche la ca-
pacité.

e
=

Cette capacité peut &tre sussi pelite que
I'on veut.

Ce peut étre, par exemple, la capacité
antenne-terre d'un circuit ouvert collecteur
d’ondes.

- Dans ce cas brancher en A et B, I'an-
tenne et la terre.

fLe pont est alimenté en courant alterna-
tif.

Cette alimentation peut Atre réalisée au

- moyen d un fransformateur ou d'un buzzer.

P est un casqgue téléphonigue irés sensible
que l'on monie en diagonale dans le pont.
Les dilférenies connexions indiquées par le
dessin étant faites, faire varier Cl jusqu’a
ce que le bruit dans les écouleurs soit mi-

| nimum.

Si R1 et R2 ont la méme valeur les con-
densateurs Cl et C2 ont également une
méme valeur.

La wvaleur de C1 étant connue, on en fire
celle de C2.

: 1’537 EEETaERaTTY

COMMANDE DE PLUSIEURS -
HAUT-PARLEURS ’ .
- Quand on veut- -commander plusicurs
haut-parleurs, placés plus ou moins loin- du
poste récepteur,-il faut prévoir un systeme
de commutalion facilement contrdlable.

Si l'on utilise une ligne téléphonique,
c'esl-a-dire si I'on prolonge considérable-
ment le cordon des H.P,, il se produit, dans
les conducteurs des peries asscz importan-
tes. On évite ces pertes en utilisant un re-
tour par la terre comme [indique Ia fi-
gure 1.

Les différences de polentiel musicales
sont prises entre plaque et point commun,
ce dernier élant mis & la terre,

L'alimentation plaque est réalisée & tra-
vers une bobine de choc A. B.

AT+
8
<« Choc

Un condensateur de 1 ou 2 Mfd est in-
tercalé en série dans le circuit téléphonique.

Ce condensateur laisse passer le eourant
modulé qui doit actionner le haut-parleur
mais arréte le courant continu d'alimenta-
tion plaque.

Le haut parleur est branché aux bornes
Ve el X,

Cette disposition est valable si le haut
parleur n'est pas trés éloigné du poste.

Dans le cas contraire, on supprime le fil
y-terre et on met & la terre la borne restée
libre.

Le circuit téléphonique est alors fermé
par le sol. La figure 2 montre le sehéma de
montage qui permet de meltre en service
"un ou l'autre des haut-parleurs.”

La figure 3 montre le cdblage du commu-
tateur. On voit & gauche les deux bornes
d’entrée du groupe des haul-parleurs et a
droite les trois bornes de sorlie allant aux
haut-parleurs.

LEVAGE DES MATS
Le levage des-mdits d’antenne ou pylo-
nes est facilité par la disposition indiguée
par la figure.
On creuse un trou présentant un plan in-
cliné comme l'indique le dessin.

A

Le mat repose sur ce plan. 11 est alors
facile, en le poussant dans la dircction de
la fldche, de Uélever verticalement. Gou-
dronner la base du mat. Caler ia base du
méat avec des pierres et combler avee -de
la ferre. Bien tfasser tout autour du mat.
Ne pas oublier que la putréfaclion du bois
a pour cause Llinflitration d¢ lair.

EESpE | DS

Depuis guelques semaimes, les ingénieurs
de la British Broadcasting Corporation se
‘iprént &-des essais en vue d-orgamiser un
service-régulier de teléphotographie - Les résul-
tals ‘ont €ié assez encourageants pour qué le pu-
blic seit” admis & profiter du frail- de' ces re-
cherches.

A Fautomne, la B:B.C - va mettre en vente
des-récepteurs spéeiaux de t2léphotographie el
les ‘amateurs pourront juger’ des efforts de “la
B.B.C. dans le nouvean domame appelé & une
vulgarisation compazable a.celle de la radio-

diffusion des sons. -
T ——(@)—

Radio-Béziers est, on le sait, le poste
4 du vin, Aussi, la Direction de cette

\ station .. a-t-elle_.dccidé, désormais, de
renseigner guotidiennement ses audileurs sur les
cours de cette boissen pratigués sm les divers
marchés des gualre gros départements. produc-
teurs du vin, Voici les horaires adopiés désor-
mais :

Lundi. @ 16 hzdres, cows du- marché - de
Nimes, communiqués par la Chambre de Com-
merce de celte ville ; i

Mardi, 16 heures. cours du
Montpellier : ;

Mercredi. 16 hcues, cours du marché de
Seéte ; ; S

Jeudi, cours du marché de Narbonne (I’ho-
raire sera donné ultéricurement) ; ‘

Vendredi, 16 heures, cours du marché de
Béziers ;

Samedi, 14 h. 30, cours du
Perpignan.

Les cours soni tout d’abord donnés en début
d’émission, suivis d'un ou de deux disques de
phonographe. el répéiés.

En outre, le soir, ces cours sont répétés en
début d’émission, entre 20°h. 15 ef 20 h. 30,
el donnés une derniére fois en fin d’émission,
a2l h =30 ‘

Dans - quelque ~ temps, la Direction de
Radio-Béziers assurera un service complémen-
iaire de renseicnements sur les fendances du
marché et donnera des commumiqués de So-
ciétés viticoles. Les orisines de ces informa-
tions seront dans tous les cas désignées par
Radio-Béziers, dfin que nul n'en ignore, la
Direction de ce poste désirani renseigner aussi
bien le commerce des vins aue les propridtaires
récoltants et les consommateurs, :

—_cb@-:p—_

Mr Alfred Ball, chef du service des
\pena’ufe& électriques de Messro Gent et

marché de

marché de

Co Ltd a installé dans sa résidence de

Leicester 8 pendules électriques contrélées par
T.S.F. Elles sont réglées par les six points de
Greenwich. L’ensemble fonctionne depuis six
mois et Perreur maximum ne dépasse jamais tine
seconde d avance ou de retard.

Le nombre de lampes
B’mmm
EEerE.

Comparez des résulials
et nmon des affirmations.

ACER.

s‘super” ne sigmnifie

vous présente sa NOUVELLE

lampe a filament & oxvde.

la
MICRO-METAL D. Z. 813
_A consommation égale
DETECTE ET AMPLIFIE -
en haute fréquence
avec un pouvoir DOUBLE.

Notre service technigue
esta votre disposition pour
vous fournir sur |'utilisa-
tion de cette lampe tous
les® renseignements dont
vous pourriez avoir besoin

&

41, rue la Boétie ) 4
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TOUT A CREDIT POUR LAT S F. |

UNIS-RADIQ, 28, Rue Saint-Lazare, PARIS - Cataliogue € graimit

;

—Hx



7

%

i

7

\Q

- DEMANDEZ NOS
© NOTICES SPECIALES.

.|| Bobinages de qualité pour Supers
La plus haute récompense-a l'exposition
-7 “internationale de Liége 1928 -
v Notice avec schéma 7 lampes : 24n.

RINGLIKE TOROIDES
25, rue de la Duée, 25 — PARIS

ii

|

présenie ses

AMPLIFICATEURS
PHONOGRAPHIQUES

;: E&i&%}é ﬁgj%ﬁi}ﬁ "

2 R B
N =

® R

UNE OPINiON...
LE JOURNAL Ju 18-7-26

Un Aviisie inlassable !

Erasiiss™ ARRNAUD

Sté Anonyme an Capiial de 2.509.0001rs
i B, . de Licge, PARIS-9°

R O T T N A A e o e I e S S e

_tique soit dirigé suivant la
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Un peude physique sans formule

LE MAGNETISME Suite

i . . 5 ¥ Py )

La quesiion du magnélisme est trop impor-
tanle pour que nous n'y consacrions que- les
quelques lignes de nolre dernier article. Nous
allons done en reprendre les parties principales
et les compiéter, Tout d'abord nous allons pre-
ciser les nolicns de méridien magnétique, d’'in-
clinaison el de déclinaison. Prenons donc un
point quelconque A placé au voisinage de la
la terrc-el, par conséquent, sowmnis- a laction
du champ magnétique terrestre. Marquons en
ce point da direclion- de la verticale, soit AZ. Si
nous placons une aiguille aimanicée elle s'orien-
lera et d'apres ce que nous avons vu elle indi-
quera las direction du champ magnetique ter-
vestre. Supposons que -laiguille prenne la di-
rection AT, clest-a-dire que le champ magne-
droite AT. Les
droites AZ et AT définissent un plan, c’est-
a-dire gque par les deax -droites AZ et AT on ne
pent faire passer gqu'un plan, ce plan coupe la
ferre en passant presque par les poles. On 'ap-
pelle-done le plan du méridien -magnetique. Au
point Aon peut également dessiner le méridien
acographique.cest-a-dire le cercle passant par le
point A et par les poles de la terre. 'On a, par
exemple; sur la-fig. 1 la ligne AX., L'angle que
forment les deux plans est appelé déclinaison,
¢'osk l'angle d de la fig. 1. Pour mesurer la
déclinaison, on utilise une aiguille aimantée

lz nas- fig1

mobile - autour d’un axe ~vertical. Actuellement
la doeclinaison est oceidentale el 1'angle est &
pea proés de 13°. Autrement dit la moilié bleue
de I’ e est a 15° a l'ouest de la direction

~gepgraphique. Cette deé-

aigui

desud  du - mért
on varie avee le lemps el les dillérents

15 avons. parlé également de l'inclinaison.
on suspend une aiguille aimaniée par son
s, dans un plan verlical, c'est-
a-dire de facon que son axe de.suspension soit
horizontal el si Pon oriente Vensemble de fagon
que l'mignille soit dans le plan magnélique on
constale que laiguille 1'est pas horizontale

A:andle gue. fait Uaiguile avec I'horizantale du

liewr. est appelé inelinaison: Linclinaison a Pa-
ris . est voisine de 64°, cetle inclinaison varie
i méme lien avet-le lemps et elle-varie d'un
lien a‘un aulre. NG

On mesure Vinciinaison el la déclinaison au
moyen d’une aiguille aimantée munie d'un axe
horizontal (0° perpendiculaire 4 sa direction et

“passant par son centre’ de’ gravité ; enfin on

supporte cel nxe au moyen d'un étrier  sus-
pendu lui-méme a un fil sans tersiom. (fig. 2).

REE.- ﬁg.z

Les marins et les aviateurs n’ayant comme
moyen de repéres que la boussole et la-carte
doivent a tous momentis calculer la déclinaison,
puisque cette déclinaison varie avec le lieu. Les
mesures sont delicates, principalement pour les
avions qui vent & de grandes vilesses, Le répé-
rage par la T.S.IF. “faciliterait de beaucoup da
lache-cl éliminerait les erreurs si courantes,

En somme, Ja lerre semble se comporler
comme si oelie élait faiblement aimantée, du
magnelisme sud étant réparti dans  Thémis-
phére nord et du magnétisme nord dans
I"hémisphére sud.

Nous avons vu que lexpérience de l'aimant
brisé permeliait de supposer que 'on pouvait
continuer les lignes de force et 1'intérieur d’un
aimant, en #ifet, ¢ 'on dresse 3 la meule les
deux seciions oblenus, si on applique soigneu-

e ———
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sement l'une contre lautre et si Fon fait a

nouv le specire . de Taimant 1'expérience
montre gu'il a la méme forme qu'avant la
ruplure. L’on 6carle -légirement les deux sur-
faces on a le speclre représenté a la figure 3.

La parlie comprise enlre ces deux surfaces
cst un entreler et l'on constale que dans cet
entrefer on a un faisceau de lignes de forces
trés serrées qui indiquent la  présence d'un

PO Y 0 DU L L PP 1

champ intense el presqu’uniforme puisgue les
lignes sont a peu prés parallcles. Plus l'éntre-
fer est mince plus les lignes se resserrenl et
plus elles sont paraileles. 11 est donc logique
d'admetire qua la limite, c’est-d-dire lorsque
les deux surfaces d’'acier sont en contaci, les
lignes de force continuent & exister a linte-
rieur du metal.

On appelle “ainsi lignes d’induclion magné-
tigue les lignes qui & Dlintérieur de I'ammant
réunissent les extrémités d'une méme ligne de
force extérieure. Nous supposons donc l'exis-
tence d’'un champ magnétique mtérieur dont
l'intensité a regu le nom d'induction. Comme
tous les champs. magnétiques il se mesure
en gauss et.on le represente par la lettr B,
Nous aurons également un flux d’induction
analogue a un flux magnétigue et se mesurant
ausi en maxvells.

Nous pouvons préciser mamtenant : la région
nord d’un aimant, d’aprés nos conventions, est
celles par laquelle les lignes d'induction sorient
de l'nimant pour devenir les lignes de forces
extérieures. La région sud est celle par laquelle
passent les lignes de forces pour pénclrer
dans le fer el devenir des lhignes d’induction.
Quand on brise un aimant, on crée une surface
(n dans la fig. 3) par laquelle les lignes d'in-
duction sont obligées de soruir du fer et une
surface s  par laguelle elles y entreront : la
rupture fait done naitre deux poles nouveaux.

Nous verrons . également plus -lard, dans
Iélectromagnélisme, due le passagé d'un cou-
rant dans un solenoide permet d'imaginer gque
les lignes de force se ferment & iravers le
barreau, mais-on peut aimanter-des pieces mé-
tulliques sans les frotter conire un aimani. On a
ce qu'on appelle de 'aimantation par influence,
Ainsi; si l'en: prend un petit barrean de fer

doux, ¢est-a-dige de -fer pur, gu'on le place.

dans un champ magnétique, par exemple aua
voisinage d’un aimant le barreau devieni un
pelit aimani. Le champ se déforme pour que
les lignes de force passent par le fer. Quand
on retire le barrecau du champ il n'est plus
aimanté, . L’on - recommence - ’expeérience’ avee
un barreau d'acier, celui-ci garde ftrés long-
temps son aimantaiion. Dans le premier cas,
on avait un aimant temporairve; dans le 2 on
a un aimant permanent. Puisque ces barreaux
se transforment en aimants quand ils sont aban-
donnés a cux-mémes ils subissent D'attraction
des deux poles de non contraire en regard et
le barreau s’attache @ l'ammant. C'est ainsi

que les grains de limaille se fixent les uns
aux auires aulour des poles d’un aimant.
Dans le barreau d'acier, I'aimanlation ne dis-

parait pas completement quand on ¢loigne I'ai-
mant qui a servi a la produire : unc partie plus
ou moins grande du magndétisme créé  par
influence ® persiste : c'est le magnétisme réma-
nent. :

On anpelle force coercitive celle propricété sur-
tout - développée dans T'acier de ccrserver du
métisme rémanent. D'ailler g champ ma-
gt eul nour aimanler
un morceau de fer : on pent s'assurer au moyen
d'une petite aiguille aimantée que toutes les
pitces” de fer qui existent 4 la suriace de'la
terre presentent des poles, la ion nord est
celle qui regarde dans la direction des lignes

de force du champ terrestre. Avec que nous
avons dit- dans noire dernier art on com-
prend maintenant que le magnétisme - lerrestre
puisse avoir une influence considérable sur
'émission et la réception des ondes TS5 FE
et nous ne manguerons pas de revenir bientot

sur ce suiel.

Nous avons insisté déja plusieurs fois sur le
fait qu'un barreau de fer doux placé au voisi-
nage d’un aimant deéforme les lignes de force
de l'aimeit . elles semblent vouloir toules pas-
ser par le barreau. Cela nous -onduit & la
tion de perméabilité, On dit que le fer doux
est un milien pérméable aux-lignes de force.
Dans Pespace oceupé par le fer du barreau, les
lignes d'induction soni beaucoup plus serrées
que précedemment, gquand tout l'espace ¢tait de
Uair ; I'miensité du champ magnétique ou Pin-
dueiion dans cet espace s'est acerue. considéra-
blement par la subslituiion du fer & Vair. Le
flux magnectique passe dooe plus facilement &
travers le fer qu'n travers I'air : le fer est plus
perméable gue l'air. Par suite. quand, dans
I'indusirie, on veui augmenter le {ux magne-

tigue d'une bobine ou d’un aimant on place
dans Pentrefer un novau de fer doux. Le rap-

port-du flux obtenu sans noyvau de fer doux
dans une bobine ou dais un aimaut et dans les
mémes. 0 SeF e abtenu avec un
novau caraclérise ce qu’on appelle la perméabi-
lite- magnétique du fer qui est reprisentée par
la lettre 4. :
La valeur de ce coefficient  varie beaucoup
d'un échantillon de fer & an aulre ; it est plus
grand pour le fer doux qu2 pour lacier et que

pour la fonle, il dépend cgalementi-du champ
magnétisant. A la ficure 4 nous donnons le

disgramme des valeurs de y en fonction du
champ exprimé en gauss. On voit d'abord que
pour augmenter le flux au point de vue prati-
que il serail ridicule d’employer de l'acier ou
de la fonte, alors que le fer doux donne des
résultats bien supérieurs, On voit aussi que la
permeéabilité dn fer doux croit beaucoup plus
vite que le champ magnétisant et passe par un
maximum irés net et trés aigu qui correspond
A 2 gauss. Puis elle déeroif rapidement et sem-
ble fendre vers une limite égale a 1, mais qui
n’est pas encore alteinte pour un champ de
20,000 gauss et qui dépend de I'échantillon de
fer employvé, Ce résultal a une grande impor-
tance au point de vue pratique : au delda d’une

certaine lmite, le meilleur fér doux n’est pas
plus perméable que l'air (qui est pris comme
unité). On dit alors que le fer est anté &
saturation.

Bien que l'on ait beaucoup d'avantage & em-
plover des noyaux d’éleciros en fer aussi doux
que Dpossible puisque la fonie a <'es propriétes
magcnetiques trée inférieures. on slest souvent
zervi - de la fonte pour consiruire les noyvaux
des électros  des machines dynamo-¢lectriques

en raisen de sen faible prix de revient ; actuel-

lement on sait préparer, 4 un prix ASSEZ pen

haut-parieur S ——

élevé, des aciers doux se moulant comme ls
fonte, ayant des propriéiés magnétiques se rap-
procha:it de celles du fer doux : aussi Pemploi
de la fonte est & peu prés abandonné dans I'in-
dustrie électrigue, ; SR

-Jusqu'alors nous n’avons: considiré le noyaua
de fer doux que soumis a Ulinfluence d’un:
champ magnélisant fixe, Mais dans les machi-
nes dynamo-électriques un méme noyau de fer
est soumis. a. linfluence d’un champ- magnéti-
sant qui varie périodiquement et d’une facom,
conlinue entre deux valeurs égales et de sens
contraires : I'mimantation du.fer devient alors
l}_eaucqup plus compliqués et présenie une par-
ticularité que-I'on appelle hysterésis
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Prenons un noyau de fer doux n'ayant ja
mais ¢té aimanié et soumetlons-le & 'actiox
d’'un champ d’abord croissant passant- par un
maximum puis décroissant., On' constale. gug
pour la méme valeur d’intensiié de champ, au
retour l'induction est supérieure 4 ce qu'ells
était a4 l'aller. Quand le champ est redevenu
¢gal & zéro linduction, au lieu d’étre- égale a
zéro, conserve une cerlaine valeur. T.e fer ne
s'est pas eniiérement désaimanté, il a-gardé une
certaine quantité de magnétisme : ¢'est le ma-
gnélisme rémanent, Sa valeur dép2nd du champ
maximum et surlouf de Péchantillon du métal
sur lequel on opére.

11 résulte de cela que pour une iniensité de
champ magnétisant-donné il correspond pour le:
fer une induction qui dépend non seulement de
la wvaleur actuelle du ‘champ, mais aussi des
états magnéliques antérieurs Je ' ’échantillon
sur lequel on apére :

Roger Bataille,

Maisons nouvelles, changements de
propriétaires ou d adresses

e

PARIS

Bonaie, T.S.F., rue Hermel, 7.

Cesari et Chassevent, T.S.I., rue de Bellefond,
36.

Gie Parisienne de T.S.F., rue des Archives, 34.

Delmas Fréres et Monteillet, T.S.F., rue Daval,
13. .

Ducrtet (Sté des Ets/, T. 8. F., boul. Hauss-
mann, 8 (ci-devant rue Claude-Bernard, 7).

Electro-Technique Appliquée, T. S. ., rue Ro-
dier, 32.

Etau-Ampl:, T. S. F., ruc de Clichy, 4.

Eymar Fréres et Cie, T.S.F. et access:, rue Ew

- ryale-Dehaynin, 3.

Forgeron (A.), T. S. F., rue Lafayeite, 192,
Franco-Américain (Sajous et Gie), télép. T.S.F.,
rue Littré, 17 (ci-devant : rue Liitre, 10).
L’Agence Industrielle, 9, rue Charlot (ci-de-

vant : rue Pastourelle).

Liéenard (P.), spécial. pour T. S. F., magasins :
avenue Jean-Jaures, 22 (ci-devani ; rue de
IArgonne), a Paris ; bureaux ¢t usine : rue
de PPAmodion, aux Lilas )Seine).

Michel (L.}, T.S.F., avenue Gambetia, 253.

Monopele (Ets) (succ. de Bouveau), access, T.
S.F., rue Alexandre-Dumas, 42. :

Omnium Radiopohonique (L'), T.S.F., boul. de
Belleville, 80.

Patard (Ets Ramo), access. T.S.F., rue des Mon-
tibceufs, 49 (ci-devant rue Pelleport, 78).

Pichit (Dame), T.S.F., avenue Philippe-Auguste,
101 ;

Poullain et Gourvoisier, T.S.1.,
38,

Radio E. B. (Ets), rue Poissonnitre, 20.

Radio-Electricité, rue des Vignes, 70.

Radic-Gapt, T. S. F., faubourg Sl-Antolne, 53.

Radio L. L, T. 8. F.. rue du Cirque, 5 (ei-
devan: : rue de I'Universilé, 66}.

Sinfonic (Sté), T. S. ., rue Carnoi, 7.

Sté d’Applicat. Electr,, Téléph. et Radiophon.,
rue Beaurepaile, 14

Ste des Micas et Isolants, boulevard Barbes, 18
(ci-devani : faubourg Poissonniére, 189)

Ste de Perfectionnement Electro-Meécan.,
e de Mazagrans 2 s e

Stark {D.), T .S. F., rue Caulaincourt, 11 (ci-
devant : rue Caulaincourt, 147.

Spécialités Radio-Elactr. (Les), rue Saussier-Le-
Yoy, 1%

Speiser (H.), T.S.F., av. du Bel!
vanl Faubourg Saint-Denis, 17

rue Monticalm,

T.&F.,

Air, 30 (ci-de-

Stal (BEts), access. T.S.F.. r. du Rocher, 68
(ei-devant Tue de Berne, 33).
SEINE

MALAKOFF : Stée d’Appareillage Tensimax, ap-
pareill, électr. et radio-életer., rue d’Alsace«
Lorraine, 10. — Sté Indépendante des Lampes
Audion, tubes T. S [., rcuie de Monlrouge,
168 a 172,

SI/RESNES : Lorict et Giraudon, T.
Baudin, 1.

BILLANCOURT : Lafont et Tardy, access. T.8.
F., sente Deschandeliers, 19.

CLICHY : Homo et Beauge:i (Ets) (succ. des Ets
H. B.), hauts-parleurs, boulevard Jean-Jaurds;
123.

PANTIN : Sté Frangaise des Lampes de quaris'
« Hanovia », Tue du Centre, 55.

S. F., Tue
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le haul-parleur
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de iension plaque

11 est inléressant de pouvoir déterminer et vé-
rifier Ja valeur ou qualité de filirage des selis
fhabituellement employées dans les: circuits des
redresseurs de tension plague.

En principe, une telle 'self doit présenter une
ltrés grande impédance au passage du courant
lalt.emat‘f, ‘el au contraire; une faible résistance
{au passage du courant continu.

f Effectivement, & l'entrée du filire, on & un
jcourant ondulé ayant une composanie continue
el une composante allernative. i

! En placant convenablement des condensateurs
fdans Ie filtre, le courant alternatif, bloqué par
la -self, passe dans le condensateur,- pendant
ique le courant conlinu passe dans la self et
|s’écoule dans le circuit d’utilisation.

{ On concoit de suite .que plus.grande sera
fi’inductance de la self, et meilleur sera le fl-
itrage. : e

" Les selfs employGes offrent une impédance

‘de 20.000 ‘ochms environ & la fréguence 100, et

fune résistance-de seulement 500 ohms au cou-

rant continu (iype de self pour 50 milliampe-
res). ’

-L)'impédance d'une self peut s'exprimer par

2 xf L (la résistance ohmique étant négligee)

dans laquelle x = 3,1% ; { = fréquence du cou-

rant alternatif et L D'induclance.

.- Celte dernitre dépend de la forme ct des di-

mensions du noyau magnétique, da vowmbre

de  tours de l'enroulement.

Cest - l'inductance L gui nous fixera donc

dans la qualité de Ollrage ou blocage d'une self
[fout revient & déterminer L,
i -Le principal facteur affectant I'inductanza cst
Teffet de saturation du noyau magnétique par
le courant conlinu fraversant 'enroulement,
»~~La figure 1 monire une courbe de saluration
[dans laquelle les forces magnélisanles ou am-
{ptres-tours sont poriés en absecisses, et les 1lX
icorrespondants en ordonnges. -

R._Fitres detension. Fig.t
Forces magnetisanies (ampéfe-touts)

La force magnétisanie est directement pro-
tportionnelle au courant, et le flux résultant va-
rie avec le nombre de tours de I'enroulement,
et avec la nature, les dimensions et la forme du
inoyau.

Au dela d'une certaine valeur du courant, le
moyau .devient saturé et -un aecroissement e la
force magnétisante ne produit quune faille
augmentation du flux., En général, plus -le
noyau magnétigue est grand et de bonne qua-
lité, et plus il faul uvn courant continu élevé
pour obtenir la situralion. :

L’inductance de la self, et par suile, son ac-
“#ion de blocage, est délerminée par l’ampli-
itude des variations de flux produites par le
icourant alternatif la  traversami{. En d’aulres
jmots, elle est déterminée-par la pente moyenne
ide la courbe de saturation dans la partie ou
ile- courant varie. Le poinl zéro ou celle varia-
ition de courant allernatif a lieu est déterminé
ipar la valeur du courant continu qui traverse
1a self. Ainsi, si le courant continu qui fixe le
izéro @ partir duguel le courant varie, 4 ulle
‘valeur A (figure” 1) au cenfre de la partie
ascendante de la courbe, l'inductance pour ‘es
valeurs moyennes de courant alizrnatif sera
Jmnaxinumn.

Si par exemple, le courant coniinu est de
wvaleur suffisanie pour amener le zéro au-des-
sus du coude de la courbe (en B) Iinduclance
sera alors beaucoup plus faible.. I1  apparait
ainsi que l'amplitude du courant coatinu fra-
wversant la self a une grosse influence effective.

Il reste encore & voir Ieffet de TampFiude
Lu courant allernatif sur P'inductance.

. Il a ¢té remarqué que cet effet agit surla
mente moyenne de la courbe de saturation daas
Ees limites de variation du courant alternatif,
isurtout si le zéro est vers le coude de la cou-
che,

.  En d'antres mols, dans ‘ous ies cas, les cou-
rants (continu et alternatif) qui passént dans
Yenroulement cu moment de la mesure doivent
avoir les mémes amplitades gue celles attein-
{es en fonctionnement normal. Clest une con-
‘dgilion essentielle pour obtenir des résullats
exacts.

Le procédé de mesure gue nous allons indi-
quer a pour-Jui Iavantage d’élre d’'une grande
simplicité, Il convient bien pour une approxi-
‘mation suffisante. -

* La figure 2 donne le montage & réaliser.

& mesurer

A Liltres gx tension. £ig. 2

_V et A sont deux appareils- (volimatre et mil-
liampéremeire) pouvant fonctionner indifférem-
ment en courant continu ou en courant alter-
natif,
{ Ce seront par exemple des gppareils thermi-
gques-ou ¢lectrodynamiques, - - s
2“ apcargra de la facon suivanie :
u U

la source de gourant aliernalif éli_-

mentant le transformateur € n’est pas bran-
chée, Une balterie P est conneciée en °série
avec le secondaire pour produlre dans.la self
le courant continu d’'amplitude désirée; soit le
cette valeur lue en A. A ce moment, le vollage
lu en V est Ec. :

Ensuite, on applique le courant aiternatif
jusqu’a- amener le courant en A & la valeur
requise,

On a alors un nouveau composé It, et une
nouvelle tension composée Et, dont les va-
leurs sont lues sur -les appareils. ]

Or, on sail gque le courant composé

= 1e2: =189,

(Ia étant la composante alternative du cou-

rant fotal) ‘et la tension composée
R Bt b g

Et =  Ec2 + Ea2.-

(Ea €tant la composanie allernalive de la
tension totale).

De ces deux formules, on peut déduire :

Ia =y I2 — Ic2 et

Ea+ eLL.la = 2 5 L. Ia,
D'aulre part, on a

Fa = pgLila=2rtL]n
doi L = -Ea

2 .1 .1a

Rappelons brievement la répartition des ten-
sions alternatives aux bornes des selis el des

3 ;‘: s

A. —f?{tfés de tension... ?ig.:’;

condensateurs dans un cirenit fillre (N* 120
du « Haut-Parleur »). Les tensions alternali-
ves E appliquées & l'entrée (figure 3) se ré-
partissent aux bornes de la.self el aux bornes
du condensateur, d'aprés leur impédance res-
peetive, Tout revient a avoir une grande im-
pédance pour la self e1 une faible impédance
pour le condensateur. 3

De ceile facon, il n'y a qu'une f{rés faible
fraction des tensions alternalivés gue I'on re-
trouve aux bornes de ce dernier, & la sortie du
filtre.

En considérant les expressions des impédan-

ces oL pour la self et pour le conden-

()]
saleur on voit de suite qu’il faut prendre L
grand et C grand. 2
En d’autres mots, les valeurs minima a adop-
ter sont les suivanles :
1e Pour un circuit a une scule cellule (celul
de la figure £ par exemple). ;

L

==

Cr] : ]02

.. filtres de tension. Fig. 4

I. = 50 henrys et C, = C = 4 microfa-
rads.
2° Pour un circuit de deux cellules (figure 5.

: X F
A._ Fittres de tension., Fig.5
-L1 = 10 a 20 henrys 12 = 40 henrys et
Cl = (2 = 4 microfarads (3 = % microfarads.

Il est bien entendu gue ces valeurs sont des
valeurs minima pour obtenir un filtrage con-
venable. II n’y aurait évidemment aucun in-
convénient & augmenier ces valeurs, mais le
gain serait peu sensible.

Par conire, des valeurs plus faibles que celles
indiquées - risqueraient d'amener des ronile-
ments,

En-oufre, pour les selis, il y a lien de spé-
cifier l'intensité du courant qui doit les tra-
Verser,

Q

ROBART,
Ingénieur radio.
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CONSTRUCTEURS !

Avant que votre concurrent ne le fasse,
: adoptes les

COFFRETS METALLIQUES

Vos postes fonclionneront infinimen!
mieux, vous gagneres du lemps au
moniage el volre fabrz_cm’z.an se frouveraq
modernisée.
INotice franco
Etablissements M. BROUGNON
137, rue Oberkampf, Paris-11° i
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‘' donme une repli;gauction absolument pariaite de ia |
‘volx et de tous les instruments & feur p}[issance"
~ péelie sams aucune déformaiion sl

pour . -

'PLEIN AER .

g

SALLES de CINE, etecs

Cet’ appareil fonctionne entiérement et par

faitement sur le courant ‘alternatif et est

garanti un An; se fait en deux modéles :

‘N® 4, moyenne puissance, égale ¢ 30 musiciens.

N°® 2, grosse puissance, égale 100 exécutants.

INOTA. - Le modéle No 1 réepond en général  toutes les exigences,
Sans aucune concurrence dé prix ni de.quallfé;

_Pﬂi_imposé:

Mod. N° 1 corh'plet VV_dT‘al,xe
5.995 francs - N __co:n;:lr’i‘:c)

' Nes conditions de vente a Crédit '
en 12 mensualités - :

Neos conditions pour la Locatlion.

Demandez :

Notice N° 3% sur deman&é

DEMONSTRATIONS
, aux Etablissements A. L.
111, Avenue des Prés,"LEs COTEAUX-DE-St-CLOUD (S.-et-0.)
Tel : 7162 SAINT-CLOUD

/ Et chez nos Agerjtb i
LE CGL.‘IFT(]"R MODERNE, 61, Rue de la Boétie - PARIS
Ma_témel- Simplex, 97, Rue Michel-Ange - PARIS
Saive, Rue du Pot d'Or - LIEGE (Belgique) .

.4.— 7L0J_Demande__ de Bons Agents Régionaux et Etrangers

POUR les RECEPTIONS

—————
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La moindre fuite dans un condensateur variable,
et voila les courbes de résonance aplaties, la séiec-
tivité diminuée, la sensibilité supprimée : inutile,
dans ce$ conditions, de chercher les postes étran-

gers. Une rotation de 1/20 de degré en trop, et T
vous étes passé sur une émission étrangére sans R
méme VOus en apercevoir, ROME @
: - f 5

Pour votre prochain montagde, vous choisirez donc

le condensateur PIVAL et voici pourquoi. Isolé
au quartz, muni delames argentées, ses pertes sont
nulles. Son frein trés doux permet une rotation
trés lente du cadran, dont le réglage final est ob-
tenu par la fameuse démultiplication an 1/400 sans
jeu qui a fait la célébrité du condensateur PIVAL,

A LONGUES DISTANCES
VOUS CHOISIREZ LE
CONDENSATEUR
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La polasisation des grille en basse-fréquence

hidn

Pourquoi ¢t comment polariser

AVANTAGES DE LA POLARISATION GRILLE

Les lampes de puissance utilisées en lampes
finales oni: leur rendement maximum quand
leurs grilles sont convenablement polarisées.

Cetle polarisation implique, par suite, la pré-
sence dun générateur auxiliaire qui s'intercale
dans les circuils grille.

Tous les schémas actuels sont dessinés en ce
sens, ce qui, d’ailleurs, répond 4 ung nécessité
cerlaine.

*8i la vulgarisation n'est pas en retard de ce
cOté,, son interprétation a élé, au contraire,
quelque peu délaissée. =t ‘

Cest cotte considéralion qul nous décide au-
jourd’hni & traiter_de ce sujel : Pourquoi ci
comment polariser. ] N

Disons> d’abord .que 1la polarisation” drille
(fig. 1) quand elle .est ajustée & sa bonne valeur
permet d'obfeniv des avantages qini sont, quoi
que l'on ail pu en dire, {rés appréciables,

ar- Pot ﬁg.—i -

Ces avantatés sont '+ x

A} Augmentation de Tinlensité du son j

B) Absence de ‘distorsion ; .z 23

€) Diminution de la consommalion cn cou-
rant plague, cest-a-dire plus Jongue durce de
la batterie 80 volis; : :

Dy Protection automatique ~du -haul-parieur;
dont les enroulements sont parcourus par des
courants moins inlenses.” hE s

On voit que la polarisation des grilles répond
4 des bescins, lesquels ne soni pas nouveaux,
mais qui ont: pris, avec les lampes recentes,
une importance quils n'avaient pas du-temps
des f{riodes universeiles.

Toutefois, des celte €épogue, le souci d'éviter
12" courani grille avail {ait adopier parlout la
disposilion schématique de la figure 2, .

f
®HT

RT- pal, 'ﬁg: 2

Cette disposition se résume dans le [ait de
menter le rhéostat sur le f{il d’alimentation—%
des filaments et de faire le retour de grille
apres le rhéostal (au point marqué x sur le
schéma). o

La grille est rendue négalive d'une quantité
égule a la chute de temsion dans le rhéosiat.”

.Si l'on ne prend pas cette précaulion; cest”

a-dire si l'on relie le relour de grille au pole
— % de la batteric de chauffage, la grille esl
négative par rapport au filament,’ Rt
"Il faut entendre par la que le filament esl
considéré dans son enscmble el & ce tifre po-
sitif, ‘ce qui fait gue la grille est né&gative “par
rapport & lui. [ BF Y
‘I sensuit, si Uon fait le retour de grille
arres le rhéostat, comme nous I'dvens indiqué:
plus haut, une chute de tension .qui rend la
grille encore plus négative. La diminulion- de
valtage que l'on peub obtenir par ce moyen est.
toujours faible : de T'ordre du demi-volt. -
La disposition sci#malique de la figure 2 est
o de pair avee Pemploi des sources de
pelarisation. >
Celte maniere de faire s’expligue par le fait
que la diminution de voltage grille; obtenue
grice & la chute de lension dans la résistance
de chaulfage. s'ajoute & la lension de ‘polari-
sation fournie par la pile.
- Cetle polarisation a pour cllet de réduire le
courant gritle. !
o1l nous faut done examiner, avant ‘d'aller
plis loin, comment prend naissance ce cou-
rant ¢t nment son exislence est une cause
de distorsien.
{ Ceb examen ne peut éire ‘fail qu'aprés défi-
nition du peint de jonctionnement de la lampe,
leGguel définit” lui-méme Pinfluence du polentiel
slatique de grille, 4 : 3

POINT DE FONCTICNNEMENT

Représentons, figure 3, une courbe cargcle-
‘pistique de plogue.

“Une telle courbe, qui mesure le courant pla-
que [ p est fonction a la fois du_polentiel sta-
tique de grille Vg et de la iension plague V.
~0On voit que, pour une lension négalive de
grille-— VG égale a X et une lension de plague
V que Pen a ua courant pilague Ip, égal a ¥.

/S T'on diminue la tension plague V, le cou-
rant plague Ip diminue proportionneilement.

Soit V' le premier voltage-réduit, le courant
plaque Ip tombe & ¥.

Si l'on diminue encore V' de facon & oblenir
V”, le courant plague prend une nouvelle va-
Jeur ¥, encore plus faihle. -

On voit que les courbes se déplacent laléra-
lement en restant rigoursusement parallles.

Si T'on augmente le poientiel grille jusqu'a
zéro, on voit le courant piaque augmentier pro-
pertionnellement. .

Si on augmente encore le poientiel grille de:
facon 4 le rendre positif + Vg, on voit le cou-
rant plaque augmenter plus rapidement.

Ar-Pol Fig.3

A chaque valeur du-potenliel grille corres-
pond done un eertain courant plaque,
<“Lig- potenticl de grille dépend
pcint sur legquel est effectus le retom de grille,

Si ce dernier est fait au négalif de la batlerie!
2 chauffage, ce pdle ¢tant mis aun sol, le po-

tentiel de la grille sera ¢gal au potentiel du
sol, cest-a-dirc nul, ‘
On pourra, de la méme [agon, rendee le po-

lentie] de grille posilif ‘ou ‘négatif en faisant
Iz, retour de grille” sur le podle posiil ou né-

galif d’uné balterie auxiliaire (fig. 1). i
_Le potenlicl de gplle aingl déterming -reste.
fize, ce qui juslifie son nom de potentiel sfa-
ticue de grille :

COURANT GRILLE

Tant que le potentiel statique de grille resle
compris enire une ceiaine valeur negative, au
dela de laguelle il n'y & pas de courant pla-;

)

Ax-Pol. ﬁg.ff
que, et zéro, valeur nulle gui correspond i un
cerfain courant plaque, il y-a seulement varia-
tion du’courant plague en fonetion de Vg.-

Si-l'on rend la grille de plus en plus posilive,
celle-ci attire de plus en plus les ¢lectrons qui

-sa dirigent vers‘la plague, | *

Les électrons se dirigent dans le sens indi.
qué par la fleche (fig, 4), c'est-4-dire aprés avoir
pris naissance dans Ia grille quils s'ache-
minent, .#ans -la direction de f{leches, vers le
puint commun o des batleries. :

1l en résulte, dans le circuit grille, un cer-
fain couran! qui peut étre décelé suivant sa
valeur, a Taide d'un micro ou d'un milli-ampé-
remetire. :
_~La figure 5 monire, courbe I, comment varie
ce, courant: On voit clairement que plus Vg

az- Pol. Fig.3
le courant grille Ip devienl inlense.
~da vla ~figure est exageérée, pout
nueux monirer-le made de variation de ce cou-

_rani on fonclion de Vd.

EFFETS DU COURANT GRILLE

Le potenticl slatiqug de grille détermine lg
point de foncliongement de la lampe.

Spit Iétage amplificateur de la figure 1.

Supprimons un instant la pile P et exami
nons ce qui va se passer pendant Papplication
des. signaux, | : : ;

Ceile analyse peut ¢ire faile facilement, grice
& un graphiguc. : !

aa/

-V O F
.Tragons dong la' earactéristique de plaque: de

Ia Jampe utilisée,. :
Soit la courbe de la figure .

+I(g
A7- Pol Fig.6

lui-méme du

; Le potentiel de grille est nut, c'est-a-dire égdal
ZEr0.

Le point de fonctionnemeni sera zfro, car
¢'est antour de zéro que seroni appliquées les
oscillations a amplifier.

La figure 6 monire une oscillation; représen-
tée par une sinusoide,-appliquée & ce point de
fcnctionnement.

Pour ce potentiel statique nul de grille lel
u, vollage plague V), on a un ceriain courant
plaque Ip.

Ce courant augmente pour I'alternance posi-
tive (-+), pour laguelle il alicint la valeur Ip'.

Le méme courant Ip diminue pour Jalier-
uance négative pour laguelle il atteint lo va-
leur Ip”.

On voit que ‘lés vérigtions Ip’ et Ip” aulour
de la valeur Ip, déferminés pmr le poteniiel sia-
tique de grille, restent parfaitement syme-
triques.

Ces variations reproduisent & nne plus grande
échelle les variations de loscillalion appliquée,
ce qui realise l'amplification cherchée.

On voit, en méme temps, guil faut chercher
un point de fonctionmement tel que les oscil-
lations se répartissent sur la partie recliligne
da la coraciéristique de plaqgue.

- Si l'on néglige cette précaution, on oblient
une véritable détection & basse fréguence,
. L figuré 7 monire ce cas.

I

R A ?ij.? -

Le point de fonclionnemen}
point x, qui correspond & un
tique de grille fortement. positif.

Revenons au cas de la figure &.

Nous avons vu quil y avait amplification
(érergie empruniée 3 la batlerie plaque) et con.
servation de la symélrie des oscillations.

En réalité, cette syméirie n'est pas conscrvée
a4 cause du courant grille :

Celui-ci, — Ig revient & diminuer la tension
plaque par le fpit que la gritle, absorbant une
partic des ¢lectrons destinés & la plaque, -se
comporte comme anti-anode,

. Par suite de la présence du.courant grille Ig,
la caractéristique plague s'infléchit pour pren-
dre la posilion pointillée  (fig.- 6).

En: méme temps, el naturellement, le cou-
rant plaque Ip baisse d'une quantiié proportion-
nelle a Ig.

11 en résulte que Toscillation amplifiée oscille
crire les valeurs Ip” el Ip™.

Le graphigue.jcint & gauche de In figure 6
monire en 1 la courbe de loscillation amplifiée
en I'absence du couranf grille ef, en 2, la méme
oscillation déformés par suile du courant grilie

Ig.
Ip

est alors le
polentiel sla-

7
\J

=5
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On voit, dans ce dernier cas, que Yoscillation
est déjormée, cc qui ne peut donner guune
1nauvaise audiiion.

Pour ¢btenir de la purelé, il importe done

3 supprimer l¢ couranf grille.

Pour supprimer ce courant, il suffit simple-
ment de rendre le voltage slatique de grille
négatif. Pour cela, déplacer le point de %onc-

‘tiomnement vers la gauche. Ce point est mar-

qué x sur la figure 8.
On voit quiil est inférieur & zéro, c'est-i-dire
négalif, :
11 est facile dc voir que les osciilalions sont
emplifides sans déformdtion et que le courant

grille, celte ¢lecirode élgnt négalive, ne peut I

prendre naissance (ce qui explique la qualilé
de Yaudition).

Un auire effet du courant grille ezt de modi- §

fier défavorgblement Ia résistance inierne.

Un autre avanitage de la polarisation griile
est de diminuer lao consommation de la lampe
en courant plague,

Avec une grille non polarisée {fig. 6), le cou-
rant plague Ip oscille.. enire -deux waleurs
limites Ip” et Ip".

Avec une grille polarisée (fig. 8, le courant
plagque Ip. oscille entre. les - mémes ~ valeurs
limites Ip® et Ip”. Les variations peuvent, dans
les deux cas, avoir une meme valeur (disior-
sion en moins dans le cas de la grille pola-
risée), tout en ayant, dans le second, un cou-

| rant plaque beaucoup moindre.

y 8, dans le cas de la grille “polarisée,

baisse du courant plague, mais nullement des |

amplitudes, des oscillations amplifiées.

le

haut-parienr Smm——

Celle baisse du eourant pilaque correspond
évidemment & une consommation moindre du
ccurant de la batterie plague. En ouire, on
gagne, généralement, en intensité sonore ou
veclume de son. : )

Par c¢onséguence, les courants qui traverseng
les enroulemenis des transformateurs et sure
tout des hauts-parleurs onl une intensité moin-
dre, ce qui est favorable a-la bonne conserva-
tion de ces organes.

On voit, sans auires explications, qué la_ po-
Irrisation grille procure -bien les avaniages
énoncés au débul de celb article. ;

Les guestions qui nous resieni maintenant &
fraiter sont dordre exclusivement pratiques,
Elles ont tirait aux moyens. a utiliser pour
cbienir la polarisation utile et 'aux procédés
gui’ permeiient d'en déterminer la valeur,

CHOIX DES TENSIONS DE POLARISATIOR
La figure 9 monire la disposition ulilisés

pour rendre la grille négative par rapport ad
filament. E

Rz 27- Pol ﬁg.ﬁ

On voit quil stifit de faire le relow de grille
aprés le théostat. :

Toutefois, comme nous lavons indiqué, I8
polarisation suffisante avec les lampes univer-
selles ne saurait donner de bons résultals” avec
les lampes de puissance actuelles.

Pour augmenter la tension de polarisation, i1
suffit dinfercaler en série dans le circuit grille
une pile de wvaleur convenable,

La figure 1 monire un mode
cette pile. ;
: La figure 10 monire une variant¢ de mon-
age,

de montaze de

Toute la dillérence réside dans le fail qus,
la pile de polarisation P est moniée dn coié!
grille au lieu du colé relour de grille, comme!
cest le cag fig. 1. 5

Ces deux dispositions sont dailleurs équiva-|
lentes, )

On voit, en pariiculier, gue l'on continue A
utiliser le retour grille aprés le rhéostat.

La figure 11 montre le cas ont les deux grilles:
des deux lampes BF sont polarisées a I'aide;
dung méme pile, : !

ar.-Fol. Fig.13.

Les tensions applignées aux deux grilles sont
alors égales, ce qui n'est pas avaniageux si les
deux lampes ne sont pas semblables,

11 est indiqlué, dans ce ¢as, d'utiliser des bat-
teries de polarisation & prises, .

La figure 12 montre ce cas. : .

L’emploi d'une batterie & prises est toujours

T )
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avantageux, méme dans les cas simples des
figures 1 et 10.

_En effet, la possibilité de faire varier la fen-
sion permet de l'ajuster & sa meilleure valeur
jpour une lampe donnée.

Dans le cas d'un montage B. F. & auto-trans-
formateur, la pile de polarisation doit étre mon-
tée en série davec la résistance de fuite de grille.

La fisure 13 montre cette disposition,

s 3
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Omn peut rendre la batlerie de polarisation ré-
Ejable progressivement, au moyen dun poien-
ométre. -
. La figure 14 monire un montage de ce genre.
E%gst. la pile, Pot le potentiomatre (qui doit étre
résistant), I un interrupteur qui doit éire
puverf pendant les périodgs de repos.

o

R

AT- Pol. Fig.14

- On peut obfenir sensiblement les mémes ré-
sultats dans les montages uftilisant un poten-
fHometre.

La figure 15 montre comment doit se faire
fe_ retour de polarisation.

_pF".'D
=

E

— A &

T

’

= Ch.

4

Lo
R
ar.- Pol Fig 15
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HP

Le potentiométre Pot, monité aux bornes du
filament se {rouve hors circuit quand les
rhéostatis sont au repos.

La figure 16 monire une variante de montage.
{ La pile de polarisation P est montée en Ilen-
igion avec la balterie de chauffage Ch.

Le potentiomeétre Pot est monté en dérivalion
Byr le tout.

ar- Pol, Fig.16

La tension maximum de polarisation esf alors
égale 4 la somme des {ensions des deux piles.

Les piles de polarisation ne débilent aucun
eourant, & la condition que le courant grille
soit récllement nul.

Cette condition, qui est en méme temps le
.but poursuivi, doit éire satisfaite, si l'on veuf
| bénéticier des avaniages de la polarisation.

Toutefois, au bout d'un ceriain temps (une
lannée au plus), les péactions chimiques dans
iles piles provoquent des dégagements d'hydro-
ghne qui, se portant sur les positifs, finissent
par les isoler.

Les piles ne peuvent plus fournir les tensions
nécessaires et, en méme temps, leur résistance
interne augmente {rés considérablément, ce gui
les rend impropres & ftoul service.

Pour éviter ces inconvgnients, on a cherché
différents procédés de polarisation automa-
Sique.

'qullne premiere raéthode consisie & monter une
pésistance shuniée en série avec le poeini com-
zoun. :

le haut-parieur

La figure 17 monire ce montage.
La tension de polarisation fournie par Yen-
semble C. R. est dét.erminéen par la loi d’Ohm :
=T R

L’application de ce procédé est assez délicate.

8T :L

it

AT- Pol. Fig.l7

Un aulre procéds consiste & uliliser, au lien
et place de la pile de polarisation, un auio-
polariseur.

La figure 18 montre la coupe de cet acces-
soire. %

C’est, essentiellement, une pile & gaz ayant

une force électromotrice égale et de sens opposé

a celle qui lui a donné naissance,

Les électrodes de celfe pile, de métal peu ou
ras soluble, plongent dans un élecirolyte con-
venable.

Un certain nombre d'éléments.,de cellules sont
tgrqupées en série, de facon a former une bal-
€rie.

La batlerie sinsi constiluée est caraclérisée
par l'abseénce de lension au repos.

L’auto-polariseur mis en série dans le eircuit-
grille a polariser produit une force contre-élec-
tromotrice aprés un premier établissement du
courant grille.
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Celie force contre-Slectromolrice soppose

alors au courant grille, qui devient nul.

Les dimensions d’encombrement de 'auto-po-
lariseur sont celles d'une résistance ou capacité
tubulaire. ;

L’absence de tension au repos (et Pidentité
des électrodes) fait qu’il n'v a pas de polarités
2 respecler.

La force contre-éleciromotrice, qui devieni la
tension de polarisation, affeint jusqua 6 volls
par auto-polariseur. -

La force contre-électro motrice de |'auto-pola-
riseur élant proportionnelle au courant grille il
s'ensuit cque la grille prend automatiquement la
polarisation exacie nécessaire.

Si T'on a -besoin de tensions - plus impor-
tantes. on peui monter un nombre convenable
d'éléments en série.

On obtiendra, avec deux polariseurs, une
tension de polarisation de 12 voits, ce qui est
frés suffisant dans Ia majorité des cas.

; peut aussi remplacer la pile de polarisa-
tion par de petits éléments “daccumulateurs
montés au lieu et place de 'ensemble €. R. de
la figure 17.

Ces éléments d'accumulateur peuvent étre
constitués par de simples fils de plomb repliés
en V et chevauchant des baes remplis d'élec-
trolyte.

Ces accus miniature sont chargés par le cou-
rant plague, leur tension est, par suite de leur
em%:-llacement., appliquée automaliguement & la
grille.

CHOIX DES TENSIONS DE POLARISATION

La seule facon de déguire la meilleure ten-
sion de polarisaticn est de consulter la courbe
caracléristique plaque de la lampe & polariser.

Soit, par exemple, une lampe basse fréquence
de puissance P. 4 15 Tungsram, dont la ca-
ractéristiqua est indiguée figure 19,
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On voit, avec 75 volts plaque, en polarisant
3 5 volis, que l'on se trouve bien sur une partie
droite de la courbe.

Si les variations d’amplitude sont trés gran-
des, il faudra prendre 100 volts plague et pola-
riser & 10 volts.

La consultation des courbes resie donc le
guide le plus certain auguel on puisse avoir
Tecours.

‘R, Tabhard.
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D'autres explications sur le fonctionnement
fdes lampes & écran onl éié données, plus exac-
les ef plus précises. Nous n'avons tenu qu'a
faire comprendre, modestement, et le plus sim-
plement possible, comment I'écran de grille pro-
pure un gain.

Pour un fonctionnement normal, 1la grille
puxiliaire ou écran, st reliée & une prise in-
fermédiaire. de la tension plaque, généralement
A la moitié¢ de la haufe fension appliquée sur
ia plaque, - i

Toutes les lampes de ce genre gue nous avons
utilisées commencent & avoir un-rendement in-
téressant a 80 volts plague. Le maximum est
obtenu & 140 volls. Cette valeur, toutefois, n’est
courante quavec un bon redresseur de tension
plaque et, sur accus cu piles seches, on se con-
tentera de 120 volts, trés bonne valeur.

La tension écran est, dans le cas ci-dessus,
20, 70 ou 60 volts.

La lampe a écran de grille permet en ouire
de revenir, sans perte de séleclivité, au circuit
bouchon ou self résonance accordée. Suivie
d’un transférmateur haute fréquence comme
Ceux que Tous avons préconisés jusqu’a ce jour,
ies résuliats sont loin d'étre les meilleurs:

Les montages possibles sont donc donnés fig.
1et 2 La fiz. 1 est une résonance simple; . la
suivante -donne plus de - s¢lectivité, le circuit
étant meins amorti. :

L

jl

- ﬁg.l ‘
+60Y i Q1207 :

+507 +120Y

Nous avons essayé d'appliquer ici le disposi-
tif de scéparalion des courants haute tension et
?ﬁautes fréquence, el le résultat a été excellent

g. 3).

Nous rappelons que la self de choc doit &tire
ahsolument parfaite, et ceci est bien difficile a
waliser pour couvrir loute la gamme 200/2.500.

Le schéma 3 ulilisé tel guel ne donne pas une
irés bonne sensibililé, moins méme gu’'avec une
lampe normale si on n'y adjoint pas un dispo-
sitif de réaclion. Celle-ci n'est aulre que le fype
adopté pour nos monlages précédents, et ‘le
schéma géndral nous monlre que 2 selfs de
thoc sent -ulilisécs.

Avec ce montage el pour peu que l'on ait
affaire 4 une station émeltrice rapprochée ou
puissanie, on dispose & i'enfrée de la détecirice
d'un cournnt haute froguence.de valeur élevée,
et une triode crdinaire ne donne pas un tres
bon résullat, elle parait « engorgée », ne deé-
bitant pas suffissmnent. II vaut donc mieua
utiliser une lampe =péciale, a faible résistance
interne et bon débit moyen Nous donnerons
par la suite tes numéros des lampes nous
ayant donné les meilleurs résultats.

‘Au sujet de la déteclrice, une auire remar-
que peul ¢tre faite trés souvent : Pacerochage
ne se traduil pas par un « clac » net, suivi de
sifflements, mais c¢st au confraire ronfle, com-
me si le récepteur ¢lail alors alimenié en ailer-
natif, de [réguence basse. .

Ceci vient d'une mauvaise valeur de la résis-
tance grille. On pourrait y remédier en laug-
mentant ou la diminuant, ou en la choisissant
réglable, La premicre solution peut devenir oné-
reuse si plusieurs changements sont nécessai-
res, la suivante est a rejeter, car une résistance
varigble est presgue teujours source de crache-
ments desagréables. La meilleare solution con-
siste & uliliser wvne résistance fixe de 2
mégohms. de bonne margue (Alter, BC, Al
ways, Platinienique ou Loewe), la relier .d'une
part & la grille. d’autre parl au curseur d'un po-
tentiomitre de 400 ohms branché entre — el
+ 4. {Celle valear de 400 ohms n'a rien d'abli-
gatoire, elte peut étre 200, 600, 1.000 ou meme
15.000 si 'on veut, et la plus forte valeur sera
Ja meilleure. puisqu’en somme 'accumulateur
débilte, si peu que ce soit, dans le polentiome-
fre. E s

On peut ainsi ajuster trés exactement le po-
tentliel positif appliqué & la grille et obiénir un
accrochage. net et sans brutalité, quelle que soit
1a lampe défectrice.

BASSE FREQUENCE

La premicre condition est de conserver Ila
pureté acquise par les élages haute fréquence
et détectrice.

Or, d'un mauvais transformateur on ne peut
sortir rien de bon, quelle que soit la quilité ces
lampes utilisées. Inversement, ave¢ un bon
transformateur on n'aura quun facheux résul-
tat si I'enscmble est équipé de lampes non ap-
propriées au role qu'elles auront & remplir:

Prenons dabord les transformateurs, qui oeu-
vent d’ailleurs éfre d'autres organes.

Il n'est pas facile de donner des directives,
car nous ne voulons faire aucune publicité plus
ou moins déguisée pour une marque gquelcon-

que.
En outre amateur comple avec sa bourse, ef,

“#il a déja un jeu de transfos BF., il est bien
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ennuyeux de les meitre au rebut ou de les re-
vendre avec une grosse -perte. Ef cependant il
ne faut pas hésiler a gchanger et améliorer
son matériel chaque fois qu'on le peut, :'est la
rangon du progres, 1l serait d'ailleurs paradaxal
de .soigner la partie haute fréquence dun ré-
cepteur, de faire les frais de nouvelles lam-
pes pour gacher le résullat final.

Nous donnons done imparfialement le résul-
tat de nos essais, pour ceux qui voudraient
s'éviter des tatonnements inutiles.

1* Liaison par impédances, du type dont nous
avons parlé dans un précédent article sur ie
Neutrodyne Y (29 juin). Les valeurs sont les
suivanles

Cl = 15/1000e,
G2 = 25/100608,
Rl = 1 mégohm.

R2 = 500.000 ohms. :

Les deux condensateurs de fuite C3 et C4 sont
de 0,5/1000e, ei deslinés & faciliter i‘¢coulement
des courants HF. non déteclés.

Ce dispositif nous a foujours donné les me'l-
feurs résultats, et particuliérement dans = le
cas présent. S

20 Linison par transformateurs B.F. d’excel-
lente qualité; il' est bon de’ ne pas regarder au
prix, un hon fransformateur cotle cher, mais
les résullats gu’il donne compensent largement
la dépense.

Au premier étage, nous ufiliserons une lam-
pe qui, tout en ayant déja un débit assez fort,
conserve un coefficient d'amplification élevé, ce
gui assure sans dislorsion une pulssance déle-
vée.

Au dernler elage on pourra pariailement se
servir dune lampe de demi-puissance ou - de
puissance dun type hapituel, loutelols nous te-
HONs & vous preselier un modele tout nouveau
el d'un’ renuement veriapicment superieur &
tout ce qui s'est lait Jusgua present.

cette lampe est un pertecuonnement de -la
lampe a ecrun, ou piutdt son adaplation a
Fampliication pbasse Iréquence, dernter élage,

Nous en donnercns dans un prochain arlicle
ulle description theéorique complete. Pour au-
jourd nui, nous donnerons seulement queivues
indications generales.

La lampe, nous 'avons dit, est une trigrille.

Le tilament, en W a un trés haut pouvoeir
émissit.. Entre la grille principale ou grille de
controle el la plague, se lrouve une premicre
grifle accelératrice auxiliaire, portée a4 un po-
tentiel positif €leve. :

LEntre tilament et grille de contrdle se irouve
la deuxicme grille auxiliaire.

Pour le bon fonctionnement de la valve, celte
grille doit eréer, autour du filament, un champ
legerement négalif, elle est donc conneclée a
une extrémité du filament, ceite liaison éfant
faile dans la lampe elle-méme.

Exlérivurement, la valve se présenle comme
une lampe Hormale, avec 4 broches sous le cu-
lot, correspondant aux broches d'utilisation or-
dinaire.

Sur le coté du culot se trouve une petife bor-
ne qui se relie au poéle positii de la batlerie
haute tension. On peut donc monter cetle lam-
pe sur un récepteur quelconque sans aucune
modilicalion, puisque celle seule conneclion
souple est & ajouter,

Le constructeur indique comme tension pla-
que (et grille auxiliaire) : 50 & 150 volfs.

A 80 volts, l'amplilication est déja impor-
tgnte, le maximum élant atleint entre 120 et

)

Lavanlage, sur les lampes de puissance uli-
lisées actuellement, est un coefficient d’ampl-
fication trés éleve, au lieu de K = 5 & 7 habi-
tuels on arrive & K = 100 !

La résistance interne est également fres éle-
vée, mais, el c'est la que [Pinvenlion devient
merveilleuse, cette augnrentation de la reésistan-
ce inlterne n'entraine pas une diminution du
débit, ce qui scrait incompalible avec une bon-
ne utilisation en dernier étage BF. La lampe
peut admeltre de tres forfes iniensilés el son
débit est méme supérieur & celui des types
B 406 ‘ou similaires.

En outre, par suile du.principe méme de la
lampe, la haute résislance interne n'inilue que
tros peu et les haul-parleurs courants, de 2
4000 ohms peuvent parfaitement éire placé
directement dans le circuit- plaque.

U'n- transformateur de sortie est méme plutot
nuisible, et dilférents types essayes ne nous ont
donné gue de mauvais résultats. Comme il peut
cependant Glre intéressant de protéger l'enrou-
lement du haut-parleur, le meilleur dispositif
sern vraisemblablement - Uimpédance-fil de sor-
tie, ol nous donnerons sous peu le résuliai de
nos essais en ce sens.

En résumé, celfe lampe BF est le digne pen-
dant de la lampe & écran en HF. Le gain en
puissance est considérable, la pureté parfaite,
el un seul étage est toujours suffisant pour les
slations rapprochées.

Nous avons en essais depuis trois mois deux
séries de lampes, de deux margues différentes,
et nous n'avons atiendu avant d’en publier les
résultats, que leur apparition réguliere sur-le
marché, ce qui esl chose faite actuellement.

Les deux séries essayées sont Valvo (marque
hollandaise, {res répandue dans toule I'Europe
sauf en France, ou elle vient de s'introduire
avec succes, nolamment avec des valves re-
dresseuses pour tension  plague et Philips gue
nos lecteurs connaissent déja.

Les lampes & utiliser sur le Rex IV soni in-
diquées ci-dessous, par ordre de préférence :

Valvo : H.F, HMGD; dét., AAL08; 1re B.F.,
W06 ; 2 B.F., LA15D.

Philipps 1 H.F., A#42; dét., ALl5: ou & de-
faub A40D: 1re B.TF., A425, ou a deéfaut ASION;
2 B.F., Bi03 ou BA06.

Melal » 11.F., néanl; dét., DZ 813; 1= B.F.,
néant; 2¢ B.F., DY G604

Valéa : dét. N 406 1r* BF, U 406, :

Tungsram : dét. G 408, 17 BF, G 408.

e
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REALISATION

Nous sommes partis de deux principes qui
arrivent an méme peoint final : i

1* Simplification du cdblage par retour « &
la masse » du — % volis. .

2° Blindage facile sl devient nécessaire.

Pour cela le montage entier est fait sur alu-
minium : panneau vertical avant, panneau ho-
rizontal interne. Le panneau avant est ¢émaillé
en noir craquelé. Le colt des deux panneaux,
émaillage compris, est inlérieur & celui de pan-
neaus d'ébonite.

e

Ces deux panneaux sont reliés au — 4 volts
et toutes les connections voulues y aboutissent
en un point quelconque. Sur la face avant, nous
frouvons :

- — Le condensateur acccrd du circuit antenne
erre.

— Le condensaleur accord du circuit réso-
nance.

— Le condensateur de réaction.

— Le jack de haut-parleur.

— Le bouton du « combinateur R.D, » per-
mettant l'écoute sur une ou 2 B.F,

Seuls ces 3 derniers  doivent &ire isolés
pars rondelles ébonite, quant aux C.V. rése-
nance et accord, ils sont réunis au — 4 (done
premiére connection supprimée).

Les rhéostats sont & lintérieur et réglés une
fois pour toules, On les choisira donc de fai-
ble encombrement, de méme gue le potentio-
metre de détection.

Les supports de lampes BF sont de simples
douilles de lampes type TM ou autres, dont 3 :
grille, plague ot 1 broche filament, sont iso-
Iés par de petites rondelles &'ébonite (la ques-
tion pertes n'inlervenant pas en BF) et la 2¢
broche filament étant 4 méme le panneau de
métal (3¢ connection supprimée). 5

«n H.F. et deteetrice, il faut, par contre, de
bons, trés bons supports de lampes. Choisir au-
tant que possible un type avec anneau isolant
(ébonite ou bakélite de gualité) et trés pelites
douilles). X

Le matériel nécessaire est :

— Panneau aluminium avant de 40 ecm x
20 cm x 2 m/m.

— Panneau intérieur de 40 cm x 26 cm X
m/m. ;

— 2 CV 0,5/10008.

CV 0,15 a 0,20/1000e.

jack 4 lames dit a allumage.
combinateur RD 4 lames.
rhéostats 15 ohms,
potentiomeire 400 & 1.080 ohms.
supports de lampes.

résistance fixe de 2 méghoms.
résistance fixe de 1 méghom.
résistance fixe de 100.060 ohms.
condensateur fixe de 0.15/1000e.
condensateur fixe de 15/1000s.
2 condensateurs fixes de 0.3/1000°.
(Ces condensateurs au mica.)

- 1 transformateur B.F.

— 1 barretle ébonite de 4 ecm x 40 cm X 5
m/m. :

— 2 carrés d'ébonite de 6 x 6 x 5 m/m.

— 8 liges filetées de 3, avec chacune % éerous,
longueur 4 cr.

—215 douilles de lampes, dont 9%peuvent étre
du type dit T M et 6 du modele le plus réduit
possible.

— 2 selfs de choc excellentes.

— 1 autopolariseur.

— 5 bornes de connexion aux batteries ou, ce
qui est plus pratique, 5 jacks et fiches avec {éle
de couleurs différentes.

— rondelles - isolantes, vis a4 métaux avec
écrous. 4 équerres cuivre de 3 cm. de cdté (peu-
vent étre failes dans un morceau de ftringle
plate & rideaux). Le panneau intérieur est tout
#'abord coudé a angle droit. sur toute sa lon-
gueur, et & 4 cm. du bord. L'éguerre ainsi obte-
nue permet. avec 6 vis & éerous. la fixation soli-
de sur le bas du panneau avant (figure 4).

Avoir soin, avant la fixation. de percer tous
les trous nécessaires indiqués sur le plan de c&-
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panneaux aluminium.

ebonite

‘\\éguerre

5 Fig 4 .‘

hlage. Presque toutes les connexions sont sous
le panneau horizontal. :

Les supports de selfs sont constitués par les ]

deux petits carrés d’ébonite, surélevés el en meé-
me femps solidement fixés au panneau horizon-
tal par un morceau de tige filetée & chaque an-
gle (figure 5-6).
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Les suppots de lampes, eux-mémes, sont fixés
au panneau par 2 ou 3 vis & écrous, l'une
d’elles servant en méme temps de contdct pour
1 des broches filament.

En raison des panneaux métalliques, et de la
nécessité de traverser pariois le ganneau inté-
rieur, les connexions ne peuveni efre failes en

haut-parien; SE=————_

fil uni. Pour éviter les couris-circuils acciden-
tels, on prendra pour le céblage, soit du fil cui-
vre 15/10° gue l'on gainera de Soupplisso, soit
du fil Larsonneau {2 couches coion, 1 couche
vernis celluloid, généralement teinfée en rouge.
jaune ou bleu) de forte section = 13 a 15/10s.

Seul, pour plus de commodité, le cAblage de
la plaque H F (bouton supérieur de la lamfe) a
la self de choc et & la self résonnance, est fail
par fil souple, dont les exirémités sont munies
de petites cosses A crocheis. Ce 1il souple peut
étre un bout de fil lumiére ou de fil souple sous
soie pour cadre. :

En BT, nous avons ulilisé au 1er étage un {res
bon transformateur BF, et au second, une liai-
son par résistances’ capacité. Ce dernier ctage
seul est toujours suffisant dans la région de
Paris, méme pour les stations éloignées telles
gue Daveniry, Toulouse, Langenberg. En pro-
vince, les deux élages utilisés donnent une irés
bonne puissance (Daventry, Langenberg, Radio-
Paris, Toulouse, & 50 m. du diffuseur), avec une
grande netteté. Nous recommandons spéciale-
ment cette disposition, qui peut cependant éire
modiflée selon les gouts.

LES SELFS

Pour obtenir un bon rendement, il est néces-
saire que les bobinages utilisés soient. de faible
résistance ohmique, donc en assez gros fil:

En PO, nous conseillons les carcasses ébonite
& pointes, que l'on trouve en 2 diametres : 7 et
8 centimétres.

Dans chaque cas, utiliser du fil de 5/10°, 2
couches de coton ou 2 couches de soile.

Self antenne : :

sur carcasse 7 cm. = 065 spires.

= gcm, = 55 ~— :
Dans chaque cas, prise au 1/4 du bobinage.
Self résonance : (figures 7 et 8).
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Support de brocties del self resondiice

vue en gessous
5= Fig,8

Carcasse 7 cm. = 70 et 12 spires réaction.
= 8§ cm. = 60 et 10 —

(Pour I'enroulement réaction, on fait une prise
A la fin de la self daccord et on continue le
nombre de fours voulu dans Ie méme sens:)

Pour GO, prendre deux trés bons nids da-
beilles de 250 spires, en gros fil, peu bakeélisé.
Sur la self dantenne, souder une prise 4 peu
prés au 1/4 de I'épaisseur du bobinage (lépais-
seur étant ici comprise dans le sens du diamétre’ -
de la bobine}. -

Ajoutez pour la self résonance, une 2e sell
nid d'abeilles de 100 spires formant r@achon
(fig. 9). Le tout, pour PO comme pour GO, est
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monté entra 2 disques d’ébonite tenus par une
tige filelée traversant 'ensemble. Pour les selfs
résonance, celte tige sert en ouire dentrée et
une téfe de horme est prévue & cet effet sur le
dessus de la self (figure).

REGLAGES

Se font comme dans fout poste & résonan-
ce : accrochage par le GV réaclion, manceuvie
simultanée des 2 CV- accord jusqu'a obtenir du
sifflement, puis décrochage

RESULTATS

Ce poste nous avait déja donné dans la ban-
licue de Paris, de trés bong résultais it y a
plus d’un mois : Radio-Toulouse en trés fort
haut-parleur avec 1 seule BF sur anlenne uni-
filaire de 15 matres assez mal dégagée. Nous
avons ‘en Poccasion de lessayer en province et
voici les résultats :

Dans le train méme, masse métallique du
compartiment comme terre, fil simple accroché
dans le couloir du wagon comme anfenne, ten-
sion plagque maximum 120 volts : Radio-Paris,
Daventiry, Langenberg en petit haut-parleur sug



les 4
que,

En prevince, département du Doubs. 1)ins-
fallation est plus que sommaire ; Panienne est
up fil dé 7 m., & 3 métres au-dessus du sol, la

lampes, quelques auires sfations au «8s-

prise de tcrre est faite par collier serré sur un

piguet de fer, enfoncé en terre de 30 cm.

Langenberg,  Toulouse, !
en

Radio-Paris, Daventry,

Milan, Ixomg swusler, Zuric-h, Eiffel, hon

au rkeostat BF.

Mp!’finaf}'e‘
* #lransto.
a3 plague defectrice T
{sortie self de choc)

ie haﬁt-pai'leur

SCHEMAS ET CABLAGE

— Le schéma ngml ne mentionne pas pour
plus de simplicité, la coupure de la 1t BF.

— Dans-le plan de cablage, ‘les bornes isolées
sont enlourées- dun- gros cercle noir représen-
tant la rondelle éhonite.

— Les connexions en trail’ gros sont sur le

dessus du paanean intérieur et celles en -iraits
achurée ¢en dessous.
au filament I°BF
2 la plague I*BF et
primaire 2transfo
o capacrte de frarson
dans le cas de 2°BF

& resrstances. -

3 -:'(fomé/haz'ear b1/ ,oam‘ i /‘-‘BF '

haut-parleur. 10 auhr:ﬁ slalions émelirices on-
des courtes en petit haul-g a.ﬂ eur.

Tous les récepteurs du . 4 4 ou 5 Ilam-
peu (1'exccll..nlea marques commerciales, avec
ires bonnes aniennes ne donnent pas les PTT
- Paris, méme au casque. Sur noire installation
précaire, nous l'obtenons chague soir en petit
_haut paﬂ@ur confortablement audible dans ia
maison. Ce nest cerles pas un record, mais un
indice de sensibilité ef de puissance.

Daveniry et Radio-Paris sont tres facilement
et ires nettement séparcs, de meéme gque PTT
el Lanﬂenbz,r"

CONCGLUSION

_Exeecllent récepleur,  dépassant de -beaugoup
Jes 4 lampes précédent en sensibilité et puis-
-sance. Valeur dun bon 5 lampes.

Nous préparons un arlicle sur un gppareil du
méme genre, mais avee 2 IIF, de’ sensibilité et
jpuissince - considérable, et = d’encombrement
-réduit.

POUR LE VOYAGE

Lne caisse-valise renferme le fout : appareil,
pnes et accus, antenne, fil-de ferre, selfs,

On peut facilement y loger un haul-parleur

— Les connexions de lg borne - supéricure,
lampe HF. a la self.de choc et & lé‘sclt réso-
nance se font par fil soupie,

— Ne changer sous aucun prélexte la- dispo-
sition indiguée ei surtout celle des selfs.

Il est en effet absolument nécessaire d'éviter
toute réaction d’un-circuit sur Jautre. Clest
pour celle raison que les selfs de choe sont cn
dessous du plateau intérieur el que, en ouirs,
1a parlie BF est au milicu de ]memu! Celle
disposilion penmet en effef  d'éloigner asscz
Tune de lautre les selfs anfenne cL résonance
sans aceroitre par trop les dimensions de i'én-
semble. Nous avons pu ai dviter-le blindage.

Si tountefois celui-ci s’avérail nécessaire, par
cxcmple, par suite de Temploi d’autres selfs
que celles déerites 4 champ extérieur plus fort,
il suffira de fixer une plague d’aluminivm de
1 m/m d'épaisSeur suivant la ligne marquée en
pointillé sur le plan de ciblage. Ceile plaque
se lixera sur-les 2 panneaux par éguerres cl vis
4 écrous.

Au milieu de la parlie BF, on remargue une
douille isolée D. Celle-ci, reliée au 4+ H T, ser-
virg & la connexion — par un boul de fil sou-
ple et fiche — de la grille auxilliaire dans l'em-
ploi d'une lampe spéciale type Valvo L 415 D.
GiL P-MQDS B 443, Savourey.

{du type diffuseur ; ¢ Iji.lte[_h.: nous =1"na1011= que, LR e ey 3 grille de la
rm ec les lanipes indigquées, i ne Tuuf as plaeer | lampe BF spéciale nest pas sur le
[L. haut parleur irop prés du ré Fept-ﬁur, sous | schéma thécrique, car ella esl conneciée a Vinté-
ipeine d’amercages «de- kﬂf‘cmum: violenis ricur méme de la lampe.
CARACTERISTIQUES DES LAMPES VALVO UTILISEES
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TOUTES LES PIECES

POUR REALISER CE MONTAGE
sont en vente a RADIO-SOURCE

82, Avenue Parmeatier, PARIS (XI%)
Devis sur gemands. Livraison rapide

Tél. ; RQQUETTE 64-67

LISTE DES BREVETS RECEMMENT
ACCORDES

N* 643,025, Société Radia : cadre réceplour pour
T.S.F:

Ne 642 et  Guilleaume

= conducteur télé-

papier ct air com-

700, Société  Felten
"Carlswerk Aktion Ges.
phonique & isolement,
binds,

Ne 643:809. Société Siemens et Ilalske Ak, Ges.
Systéme {éléphionigue avec lignes de
transmission el amplificateur.

No 643.868, M. T. Konteschweller : perfeclionne-
ments aux appareils récepteurs de T.
S.F, et plus spehi'ﬁumu aux disposi-
tifs de super-réaciion.

Ne 643,805, Société Francaise Radio-Electrique :

i Appareﬂ inscripteur pour la télé f'raphﬂe,
et la rudmtéiégraph

N* 643,907, M."G. du Bourg de Bozas : récep-
todr accords et a réaction pour clnmp:
électromagnétigues de basse {réquence.

Ne 643914, R. Claude : bouton de commande &
démultiplicateur pour condensateurs va-
riables et autres applications.

N® 643,915, Société L’Action & Distance : perfec-

tionpements agux instsllations 4’émis-

sipn de courants j fréquence élevée
les réscaux de distribution.

Ne 643.918, F, Gautier : perfectionnements aux
récepicurs amplificateurs & tubes -élec.
hroniques alimentés par du courant re-

Tess

N* 643.942, P.-J, Weber : perfectionnements aux
pavillons acoustiques pour haut-parleurs
de T.S.F., phonographes et autres
applications- analogues et proctédé pour
leur. fabrication :

Ne 643076, C.-E. Stephan : sdélccteur - auloma-
tqueI de valeur {siatioﬁ) uppl?cable en

Ne §44.027, P, Rinkel : cadu. de T.S

No 6i4.047, R -¥, Brocard . meuble supnort for-
mant chariot pour appareil de T.S.F.

N* 044048, C.-G. Guevel ;: bouton de commande
4 deux vilesses.

No $4L.114, Sociétée Siemens et Halske Ak, Ges.
Sy stome de transmission avec amplifi.
caleurs el blogueurs d’accouplement de
- refour,

Ne 6k ilﬂ H. Binaud : poste détecleur.a galéne

pouz' insfallations gde télégraphie sams
il

I\c 641,196, P. Dupuis # combinaleur pour com-
mutateurs conjugues.

N* 644,217, P, Lagarde : disposilil assurant des
communieations - téiéphoniques simulia-
nées enire plusieurs groupes
sur une méme longueur d'onde,

I° $41.237, A. Bonavenfure : dispositif’ permef-
tant d’accroilre conswd;,rablemen!. la sen.
sibilité¢ d'un posle radiophonique avee
un . nombre réduiy détages hauls Iré-
quence, ..

Ne 64240, G. Chﬂowsky procédés el disposi-
tifs destinés a nah ser la télévision,

No 844942, A. Blondel : sysitme de iransmis-
sion ssnchromque

N* 644243, A. Bilondel : gyztéme de commtmde
a distance par ‘distribuleurs synchro-
nisés.

Ne 844244, Anciens Etablisseménts Sautter-Har-
le : sysiéme de télécommande asservie
et corrigée. ‘

sur

de postes

TUBE GENERATEUR
‘Brevel n° 267.279

Le systéme de montage qui figure au brevet
comporte un tube a denx gmﬂes On voit que
sur la deuxiéme grille est montée une résislance
qui est réunie aun point commun de deux batte-
ries Les deux grilles communiquent l'ine avec
T'autre par ]’mlermedm re d’'un condensateur - et
la premitre grille est en série avec une résis.
tance qui aboutit au circuit de plague ol sont
placés les éeonieurs.

' —illi—-——-l:h——-—
267.82798

La batterie de phque est en deux parlies et
le montage permet ainsi d’agir -commme s'il y
avait en réalité deux lampes. La hatterie Bl
est la batterie de chauifage. Les batteries de
plaque sont figurées en’B2 et B3. Les écou-
teurs sont shurntés par un condensateur.

La premiére gnllL ainsi que nous l'avons dit,
est en série avee la résistance R1 et elle abou-
lit & la Dborne de la batterie B2. L'aulre grille
est montée sur la prmlnc[e par Pintermédiaire
d’un condensaleur de 2/1.000 qui, cependant
peut avoir une capacité ;plu.s forte jusqu'a 1 mi-
crofarad .

La ance R1 .est seulement de. quelques
millitines d’obms, tandis qus la résislance R2
est d'cnviron 1 mégohm

LAMPE DOUBLE

Brevet n® 267.198
Le schéma montre la disposition de cette lam-
pe qui est en réalité la ¢ n de deux lam.
pes en une seule. Le cireuit oscillant LC, est
monté enire une grille et le filament. La pla-
que de la premiere lnmpe aboulit & une résis-
fance R et prend sa fension sur la batlerie de
clmmh s¢, tension réglable au meoyen d’une ré-

267.198

Il faut remarquer la réunion direcie de
grille de la deuxitme lampe avee la plaque.

La valeur de la résistance R varie de 12 &
2 ‘mégohms, les filaments scnt montés en sé-
rie.

ia

SYSTEME GENERATEUR PUISSANT
Brevet n® 270.483
Dans le schéma qui figure au brevet, on voit
que la grille de la laipe comporle dans son
eircuil un tube & deux ¢lectrodes qui est monte
en série, ces deux électrodes ¢tant shuntées par
un condensateur.

0es

&=

i

Le schéma esi suffisamment explicite pour
monirer la disposilion der différents organes.

_ NEUTRALISATION VARIABLE
Brevet n° 269.355

Le systétme préconise a pour effct-de régler
la neutralisalion suivant Iimportance des oscil-
lations; de maniére que l'appareil réce
puisse fonctionner avec le maximum de
tivité.” Les condensateurs employés sont régia-
bles- au moyen d'un dispositif de facon que le
condensateur d’accord et le condensaleur de
neutralisation mécaniquement couplés dépen-
dent I'nn de autre.

Dans le brevet, il est méme indiqué que dans
certains eas spéciaux le condensateur de neu.
tralisation est obienu en partie-au moven d'une
plague ae l'aulre condensateur de réglace.

E.-H. Weiss,
Ingénicur Conseil £, C, P.

N. B. — Noire collaborateur se ticht a la dis-
position de nos lecleurs pour tous renscigne-
ments en matiere de dépdt de brevels. Ils peu.
vent. obienir des consultations a“rata tes, .par
letire, ou verbalement; le matin, 5, rb, Faustin-
lléhe a Paris. Tel, Auteuil 53-23,

SEmETE  Agenls demandés.

ATTERTION

¥ Changement d'adresse : |

&7 , P. Richarid-Lenoir

Place Voltoire
“Hels Rosy. 44-16

PARIS (XIi°)

AGE\!GES
BORDEAUX : 31, ruec Buhar o
REIMS : M. Cavarocec 21, rue Buirelle.

ROUBAIX : Radio-Roubaix, 6. 3. ru¢ Jdes Fabri-
cants.

AVIGNON . Radio-Vaucluse, 48 rue o

NIMES .- Gentral Rudio-Nimes, 10,
Victor-Hugo. :

GRENOBLE Hadio-Alpes, 51, cours .ean-Jaurds,

araot.
colilevard

GUISE (Aisne). M. Fanise, 99, rme ‘amille.
Desmouvlins.
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L ANTENNE

(Suite du n° 155}

FAUT-IL ACCORDER L’ANTENNE ?

Celte premicré partie terminée, il nous faul
envisager la maniere de-vibrer de lantenne ;

-¢etle gquestion est: essertieller 4 bien saisir sl

I'on veut suivre. dans la suite les conclusions
auxquelles : mous rparviendrons, Sans  enlrer
dans les détails ‘de 1o discussion mathématique,
ca qui m'entrainerait sans doute fort loin, mais
que je me réserve: de-préciser par la suite {je
vais au but le plus rapidement possible pour
melire entre les mains du lecteur un instrument
dont il puisse se servir), les conclusions sont
les suivanies. . On peut considérer que ltoute
antenne renire dans une des catégories -ci-
apres : S ¢

1o L'adérien peut dtre accordé sur la fréquence
de I'¢mission ; ceci signifie que la [régquence
propre de l'anlenne est alors c¢gale a celle de
Voscillateur ; on ne peut obtenir un lel ré-
sultal qu'en travaillant avec un couplage ires
lache enlre ces deux organes ; sans prendre
ceile précaution, ¢n a un régime complexe da
a lmccouplement (u circuit oscillant, On ren-
conlre, quand on mancuvre les organes d'ac-
cord des variations d’intensité, qui_prouvent

stabilité, pi la pureté¢ qu’'elle aurait si on lra-
vaillait avec un couplage lache. L’emploi d’une
antenne accordée prosente des avanlages -mals
or: ion de savoir comment

on va réaliser P'aecord.
Tout d’abord. il ne faut pas vouloir émettre
sur une gamme de 3 4 10 m, ; 4 mon avis.
il faut faire choix d’une Jongueur d'onde et
I'étudier : dans ces condilions, comment ren-
dra-t-on la fréquence prapre c¢gale a celle de
Poscillateur 2 Quelque soit le lype d'antenne
adopté, demi-onde ou quart d’onde, fonction-
nant done sans ou avec lerre, il y a toujours

des discontinuités et Vémission n'a plus mni la,

avaniage & employer un aérien travaillant au-
dessus de - la fondamentale; mais légérement
seulement : on peut admettre que la ?ongueur
d’onde de iravail sera supérieure de 50 pour 100
a lo tondamentale ; I'accord en inlercalant des
condensateurs en seérie dans lanienne aussl
bien qu’en‘paraliéle sur l’enroulement de cou-
plage, me parait plutét nuisible qu'utile ; ceci
est justifié par le fait que les peries sont énor-
mes dans les diélectriques a une lelle fréquence;
ensuite la mise en place des capacilés exige des
supporis. qui sont une cause supplémenlaire
d’mmnortissement. On cmploiera seulement un
enroulement ; ceci est d'ailleurs & peu prés
imposé¢ pur le couplage & loscillateur ; l'ac-
couplement électrique employant une capacité
.dans ce bui présenie certains avantages, mais
pas dans le cas cui nous occupe oo cerlaine-
ment le couplage électromagnétique == le mieux
adapté.aux nécessités du montage. La variation
de l'accord se lera par changement de la lon-
gucur de la spire couplée (car une seule spire
est suffisante) - & l'oscillateur ; bien entendy,
on coupera le bout inutile aprés mise au point;
on assurera d’excellerils conlacts entre la spire
et les connexions, sans aller toutefois au point,
comme le propose un amateur américain, de res
réanliser dans des godets de mercure. Un bon
svstéme comporte une  prise avec bouton de
serrage ; on peul ainsi assurer un raccord con-
venable. 8¢ méfier des soudures qui peuvent
étre plus néfastes qu'utiles, :

Les caractéristiques de 1'¢émission sur antenne
accordée sont les suivanles :

Il n'existe aucune direclion privilégiée du {ait
de l'accord en question

La répartition du courant comporie unique-
ment un noeud a extrémité libre et un autre
a la terre ;

La répartition de la tension comprend unique-
ment un venire & l'extréemité libre et un necud
a la prise de lerre ou au contrepoids,

Tout ceci a lien en supposanit une antenne
verlicale ; Iinfluence de la forme de l'antenne
sur l'émission sera étudiée plus loin. Aucune
direction n'est favorisée ; en supposant [en-
roulement de couplage et d’accord réduit 4 sa
plus simple expression (el ceci est possible
pratiquement, en faisani passer le fil d’anienne
rectiligne enire les enroulements de plaque et
de pile et parallelement & leur plan com-
mun), on se rend compte que 'anienne a une
longueur au plus égale a 1[4, soit 2 m. 50 pour
10 m. et 0 m. 75 pour 3m. Ce n'est vraiment
pas embarrassant et on peut tolérer une {elle

antcune a ¢dté des pylones de n... cents me-
fres, ete. -2 :
Liemploi d'un fel aérien présente d’inconfes-
tables avaniages, quant & son encombrement,
sa mobilité, etc., mais aussi son Teridement est
en rapport avec ses dimensions ; il ne faut pas
croire en lisant celte phrase que le” rendement,
au sens éncrgétique du mot est mauvais, mais
simplement conclure gu'on peut faire mieux.
96 On peut remédier A ces derniéres consi-
dérations en accordant l'aérien sur ume aulre
fréquence que celle de Doscillateur ; en parli
culier, et c'est le premier cas que nous allons
passer en revue, on peut-réaliser l'accord sur
une fréguence sous-multiple exact de la fonda-
mentale On arrive ainsi a un rendement de
rayonnement tout a fait remarquable. ;
Comme dans le cas .précédent et pour des
raisons analogues on n’emploiera pas de con-
densaleur en -série ; 'accord par condensateur
variable placé en paralléle sur un enroulément
de couplage est une meilleure solution, -mais
la mise en ccuvre est plus délicate ; il faul, en
effet, se souvenir que la délermination de la
répartition du courant est tris mal définie. Le
seul cas intéressant & cet égard est le suivant o
on accorde un circuit oseillant fermé sur l'oscil-
Jateur ; ayant mesuré la longueur d'onde entre-
tenue par celui-ci, on place de part et d'aulre
dudit circuit oscillant des brins ayant une demi-
longueur d'onde : on obtient ainsi-une réparti-
tion cerldme et un fonctionnement bien défini,
En dechors de ces diiférents cas, on peul em-
ployer un accord dit sur harmonique. Cest le
cas que l'on réalise quand on émet sur 10, sur
une antenne accordée sur 20, 30, 40, 50 m. Tout
ceci est-il possible praiiquement 7 Non. En effet,’
il faut. et ceci est évident, qu'on obtienne, dans
le systéme d’ondes stationnaires envisages, un
neeud de courant i 'extrémité libre de 'antenne’
c’esi-a-dire- au ‘ point  ou- elle est parfailement
isolée de son supporl : nous verrons, dans un’
autre article;, quil n’en est pas du tout ainsf
dans la majorité des cas.” Or, comme il est
facile de s'en rendre comple en prenant un
crayon et un morceau de papier, on ne peut
avoir, comme !'exige la lhéorie, un nceud de
courant A. l'exirémité libre et un venire & la’
base (lerre) gue pour les harmoniques impairs
pour une anienfie en demi-onde ; dans le cas!
o on fait appel A une antenne syméirique, ex-
citée en son milieu, on ne pourra, de méme,
avoir gue les harmonigues impairs ; ¢’est dong
un -cas. géneral,

(A suivre,) Laurent Pierre.

A UECOUTE

concernant les ondes

netres a ¢té bonne & partir du
wan 10 mai, les 6 et 7e districts
C nt’ reeus d’une fagon remarquable, quel-
ques irains EF comme LEF-8FD — 878 — SORM,
cle.- se sont dislingués sur cetle bande de lon-
- d’onde el ont réalisé de superbes SO. A
fant cctte période que les signaux
ST d’Amérique n'élaient pour amsi
dire pas enlendus.

Sur la bande 33-35 metres, les DK sortent
aC ien depuis une guinzaine, les SB sorient
ement sur 34 m. a parlir de 21 h. TMG,
a 23 h. TMG auire SA-DE3 qul

1 cs 400 walls® DG,
> ef SLX.
ere audibles qu'a

05 h. 30 ° MG, rares stations OA et
chez LEF-RO91 pendant ces temps

derniers,

SAges

GE recus “par notre corres-
M. Conte (R.091)-de. I'hydravion « La
saiile » qui tentait la” traversée de I'Atlanii-

depart
avail glélégud
cet hydravion

de grands succes.
Ecoute. de I'hydravion « La Frégate » (raid
DBrest-New-York) : 22-7-1928. — 16 h. 30 TMG —-

i. FBVY cq de FMGP. — Bsr mrs ici « La
I'régate » 16r30 « La Frégale » a 40 milles de
e au 240, vitesse 100 nocuds — 1630/22-
T — OSY24. :

17 -h:- 30 -TMG.  — FUU_FBBYY cq de FMGP.
— 17r3 « La Frégate » .135. milles. dans le

7

{ ?) (ouesl?) vitesse -100 nceuds 1730/22/%-
OSY24, 3

19 h. 30 TMG. — FUU. FBVY cq de FMGP. —
Nr 5 19ri0 — Peint estimé « La Frégate » 4600
N 10458\ - vi 100 noeuds vent 2 du 60, Mer

i

AROSY 2,

20 h. 30 TMG. — FUU, FBVY cq de FMGP. —

Nr6 20r00, — Point eslimé hydravion « La Fré-
gale » 45°N 13r20W. Observalions : hauleur so-
leil me place a 25 milles en avance sur lest,
vilesse 103 nceuds. 2000/22/7.

22 h. 30 TMG. — FUU; FBVY cqg de FMGP.
Nr8 22r00. Point eslimé « La Frégate » 43r30N
17r05\W. 2200/22/7. Nole pour FBVY je vs
¢écoute ? Mais suis encore de porife. QSY24,

23-7-1928 — 1 h. 30 TMG. — FUU, FBUY cq de
FMGP nri2, 1r30. — ’gsilion hydravion « La
Frégate » 40r30N 24r05W 130/23/7. Pour FBVY
je vs entends sur 600 mais QRM aussi (appeler)
sur 800 je vs écoule sur celle onde, P’se rloy
de FMGP sur 800IK.

Comme le démontire celle écoute, c'est grice
aux ondes courtes de 44 m. el 24 m. qu'em-
ployait FMGP, que’ quelques amaleurs onl pu
suivre cet hydravion. :

EFR091, C. 2%,

Postes. entendus par Conle,

allée du Rocher, Clichy-sous-Bols {Seine-et-
Qise). -
Onde : 19-4% m. 1D + 1BF.

France : EF — 8ARO — SAOX (ip) — SACZ
— 8FD — 8FR — 8GRG — sSGYD — SHIP —
8HO — 8EH — BLX — 8PAN.,

Belgique : EB — 4BL {tp) — 40U

Italie : EI — 1DY — 160 — 1XW

Espagne : EAR% (ip)

Cameroun : FQ — PM — S8HPG — OCYA,

tp)

Indochine : AF — KOL.

Chili : SC — 3AK. .

Breésil : sb — 1AH — 1BS — 2AL

Finlande : ES — 2NAG.

Pologne : ET — PAJ. #

Danemark : ED — 7LY.

Porto Rico : NP — ZAGF — 48A, ;
F[.j}ustra'lie : 0OA-3LO —3X0 — 2RB — 5DX —11

Nouvelle-Zélande : OZ2AE — 2BG — 2GA —
JAZ — AW — 4AA, :

Amérique ; NU 1ABD — TACK — 1ADM —
1AHX — 1AKB — 1AUE — 1CPC — 1KB — 1YB
— 18I — 2AMT — 2A0Y — 2API — 2APQ —
2A7S — 2BFQ -— 2BEO — 2BHR — 2BLS —
ZBNB — 2BSC XU — 2CHU — 2CUQ — 2

2 2HR — 2JA — 2YD — 2KR —
IMB — 2NS — 2PS.— 2WIL

3ANH — 3 ARX — 3AFL — 3AWS — 3BM —
3BUV — 3CHK — 3C) — 3CGI' — 3DG — 3DH
— 3DLP — 3EZ — 3NA — 38N — 33Z — ZABW,
— LZABZ — 4ADA — JAFT — JAQ — 4C] -
4DP — 4EI — 4KY — 4LU — 4LP — 400 — 4P
D — #PX — IS0 — 4TO — 3VX — 5KH — 5A
YL — 6AVL — 6AZS — 7FE — 7VQ — BAFF

«— BADM — BADQ — SAHT -— SBJB — S8BAF

— 8BRH — 8BTH — 8BTR — 8BOX — 8CKC —
8CSS — 8DNU — 8DSY — 8DII — 8LI — SORM
9BRC — 9CIA — 9CK — 9ECL ~— 9EZ — 98] —
OMS — 9XI. |

TOUT POUR LES

ONDES COURTES

EMISSION

r

outre le MINIMONDIA ¥

permcttant la réception des ondes couries SUR NIMPORTE QUEL SUPER:

‘le MINIMONDIA IX

& 3 lampes pour RECEPTION DIRECTE des ©. C. sur aniennc @’amatleunr

et le SUPER-MINIMONDIA VII

permeliant de recevoir TOUS LES “ BROADCASTING” DEPUILS 10 METRES
vous Irouverez TRES PROCHAINEMENT a

RADIG-PROVIRNCE

fouties Ies piéces délachées nécessaires aux menlages
A’EMISSION et de RECEPTION d’ONDES COURTES

NOILdADHY

18. Avenue de la République,

PARIS XI' Tél. Roquette 28-30

accordés sur 4.200 meires.

avec ©,5/1.0600° SANS TROU,

e

TOUS bubIRages SEECIalin 0. MORiAgesa 1,2 el 3 grilies (lienceChautioree)

FILTRES ET TRANSFORMATEURS MF,
OSCILLATEUR P.0.-G.0. de 2302 2.700 m.
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A nos lecleurs et dbonnés

COURRIER TECHNIQUE

Il est répondu a toutes ‘les demandes de ren-
_ seignements par la voie du journal dans la ru-
brique « Notre Courrier ». Nous rappelons a
nos lecteurs qu’il est inutile de joindre une enve-
loppe timbrée.
Chaque question doit étre posée sSur une
feuille séparée afin d’éviter tout retard dans les
réponses.

CHANGEMEN{ D’ADRESSE

Tout changement d'adresse sera considéré
comme nul, si il n’est pas accompagneé de la der-
niére ,band’er d’abonnement et de la somme de
un franc en timbres pour frais de bandes.

- ABONNEMENTS

Pour éviter des correspondances inutiles, nous
rappelons 4 nos lecteurs et abonnés gue le prix
de I’'abonnement est de 40 francs pour un an
et de 25 francs pour six mois (seulement pour
la France et les colonies]. .

Pour I’éiranger ajouter a ce prix la somme de
0 fr. 60 par numéro, c'est-a-dire, pour 1 an 40 fr.
+ 34 fr. 20 = 71 tr. 20, et pour six mois 25 ir. +
45 fr. 60 = 40 fr. bu. :

‘M. PRUNIC, & Suresnes, demande comment 2

‘faut placer des sel{s & Uinlérieur d’un posle,

= sans qwil y ait-d'induclion enlre chaque bo-

: bine.
“Nous vous conseillons de metlre les selfs sui-

- vant le schéma ci-dessous.

Voyez a ce sujet l'accord employé dans le
“Supra-Perfect 111 du n° 134 -

M. TOURATIER, a Jonae, demande divers ren;
seignemenls. :

La non réception des petites ondes provient
sans doute : 1° du réglage ; 2° de la self apé-
riodique ; 3° du collecteur d’onde : antenne et
de la prise de ferre.

Nous vous conseillons @’essayer ce posle sur
une antenne extérieure, car vous ne nous indi-
quez pas sur quel collecteur d’onde 11 marche
actuellement : si cestsur le secteur, augmentez
la valeur du condensafeur fixe en série dans un
des fils du secleur.

M. P. JILLOT, & Dijon, demande un poste qui
lui permelfra de recevoir les stations sur
toute la gamme depuis Schenectady jusqu a
la Tour Eiffel. -
Nous vous adressons par méme courrier le

n* 134 Voyez dans le n® 145 du 11.-P. le posle

« 20-2700 -» qui vous permetira de recevoir de-

puis Schenectady (30 m.), jusqu’a la Tour (2.600).

M. DELPLANQUE René, & Roubqiz, f.!mpand_e
un schéma d'invérseur pour un poste & 3 1.
1B+2BF, permellani d’écouter sur la détec-
irice et la 2¢ BF. en supprimant lo premiére
BE. g
Le montage demandé ne présenie aucun inté-

rét - nous vous conseillons de metire deux lam-

“pes de puissunce et de polariser chaque grille

séparément.

M. DIEDAT, a Paris, demande comment rechars
ger un accu de 4 V. 40 AH. 1° Lampe de com-
bien de bougies ; 2° Une lampe carbone ou
mélallique ; 3° Un schéma de fableau de
charpe, sur-continu 110 volis. :

1* Pour un accu de 4 v. 40 Ah. il Taul em-
ployer soit une lampe de 30 bougies filament
méinllique ou 2 lampes -de 32 bougies lilament
carbone.

9° Vous pouvez employer sans
Yune ou Yauire de ces lampes. .

-~ g Ci~dessous schéma de chargeur d'accu sur

continu.

Voyez & ce sujet la R. P. T. n* 115.

. L

Sectewr = Secteur

Accu jf‘_. T mp: j'_
- - oo = +
- [

M. de ROFFIGNAC, & Glénac, demande si e
H.-P. a publié un monlage a 5 lampes ulili-
sant des variomelres.

Le II-P. n'a jamais décrit un monfage & 3
lampes ulilisanl des variomeélres, & cause au
peu de séleclivite, Nous vous conseillons le
montage de PUllra-Perfectadyne, dcéerit dans

inconvénient

les ne 118 ¢t 119 de la Radiophonie pour Tous.
M. DESIEUMAUX demande : 1° un_ schéma de
filtre alimentalion tolale sur conlinu 110 v 5
9 Sl peut utiliser des C.V, de 1/1.000 sur un
Super. -
1° Ci-dessous schéma.

)
L

[

Voyez 4 .ce sujet la R. P. T. n* 115,

2* Vous pouvez employer les 2 G.V. de 1/1.000
mais il seraii préférable de metlre deux C.V. de
0.5/1.060:

M. BRIOL Albert, & Laboularie, demande com-
- ment proféger les filaments par des fusibles.

Voyez daps le n® 131 du H.-P. une ¢lude sur
la protection des-filaments, par nolre collabo-
_rateur Stéphane Lwoli.

ie haut-pasieur

M. DANIEL, & Asnitres (Seine), demande un
schéma de posle 4 galéne.
Ci-dessous schéma demandé :

A :-antenne ; T : terré : D : détecteur ; E ¢
écouteur ; C1 : 2/1000 ; C. V. O. 3/160 ; S :
self & prises.

M. HOUSSAY, & Soiteville-les-Rouen, demande
- des renseignemeénis sur un posie fonctionnant

mal. ;

1° Le mauvais rendement provieni du. mon-
{age proprement dil. Nous vous conseillons de
le transformer suivant le poste ~décrit dans le
n' 110 de la Radiophonie pour-Tous, le Perfect
1I. Ce montage vous permetira dutiliser les
piéces que vous possédez. -

2° Les vibrations doivent provenir de ia mem-
brane. Pour les éviter, nous vous-conseillons de
mettre un condensaleur fixe en parallele suor
volre diffuseur. Ce condensateur- aura une va-.
leur d’environ 4 & 6/1.600.

3° Volre description est -irés complele, mais
vous ne nous indiguez pas de quel monlage il
s'agit. Veuillez nous l'indiquer, afin que nous
puissioris vous répondre utilement

M. DELAITRE, a Pontoise, demande divers Ten-
seignements.

Nous vous adressons les n°s 93 et 101 du H.-P.
pour les postes a 1 et 2 lampes bigrilles avec ces
montages il vous sera facile de faire du H.P.
Vous pouvez également utiliser le iransio BF,
que vous possédez, i

M. R. M. L., & Paris, demande : 1° Valeurs de
selfs pour un posie 0.C. de 20 4 60 mefres ;
2¢ La nalure de ees ¢2lfs ; 3° Ou se branche
le microphone: dans le schéma du posle émet-
teur déerit dans le n° 80 du H-P. ~ :

1° 20 mi.; primaire, 1 spire ; secondaire, 2
spires ; réaction, 4 spires ; 40 m.: primaire, %
spires ; secondaire, 7. spires ; reaction, % spires.
80 m.: primaire, 4 spires. ; secondaire, 13 spires;
réaclion, 7 spires. ° i

2% Ces selfs scront construites en fil rond cui-
vré nu 12/10 ou 16/10. ; :

3° Ci-dessous schéma. Le microphons ou le
manipulateur sera placé en B2 comme si il
s’agissait de la bareite B2. Dans ce cas, enle-
ver naturellement le lélé¢phone. :

Jﬁ 4

82
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M. SOEST, & La Garenne-Colombes, demande
des renseignements sur un posie a galéme.
Nous hus conseillons le monlage a galéne

agenre Perfect, accord en Bourne. La deserip-

tion de ce poste a ¢l¢ donnée dans.le ne 110

de la Radiophonie pour Tous. Ci-dessous sche-

ma

A

A

-

A : antenne ; T : lerre ; C. V. : condensateur
variable 0,5/100e ; C. F. : condensateur fixe de
2/1000¢ ; D : détecteur ; P : bobine primaire ;
S - pobine secondaire ; E : écouleur.

M. JOULAUD, & Rennes, demande un posle uljli- |
sanl une lampe bigrille comme H.F. et ulili-
sani des piéces qu'il posscde.

Nous n’avons aucun montage de bigrille H.F.
utilisant les piéces que vous possédez.

Voyez dans les p°s 104 et 105 du H.-P. des
monlages & deux lampes bigrille 1 HE +1D. ou
dans le n® 153 le bigrille Schnell de- M. Colonieu

3 lampes 1D+42BF.

M. AMOURIER, & Versailles, demande divers
renscignemenis sur le monlage Super-Siz.

_1° Ce poste est séleclif et) sensible ; réception
“stable de 20 a 30 européens, suivant conditions
locales et le cadre employé ; = :

2° 11 est préférable d'employer des C:V. de
0,2/1.000

3° Vous pouvez employer le transfo B.F. que
vous possédez. G g

4, Une résistance de 50.000 chms ne vous don-
nera .qu’'une lension de 254 30 v., ce qui n'est
pas assez pour faire osciller convenablement
une bigrille ;

5° Le réglage du Strobobloc sst aisé : com-

M. COUSIN, & Paris, demande : 1° Consiruc-
tion d'une self apériddique - R° Consiruclion
dune sclf de choec & 8 gorges 2400 tours.

1* Prendre up mandrin d’ébonite de 3 em. de
diametre sur 5 cm. de long, creusé de huil gor-
ges. Chaque gorge aura 2 mm. de large eiles
seront espacées les unes des aulres de 2 mia.
Les profondeurs des gorges sonb les suivan-
tes, avec le nombre de tours corrgspondanis
Gorge 1: 2 mm. 5; 50 tours.

‘Gorge.2 1 2 mm, 5; 50 fours.

Gorge 302 mm. 5 50 lours.

S Gorge 4 :2'mm, 5; 50 tours.
“Gorge 5 : 4 anm. ;150 tours.
Gorge 6 : 5. mm. ; 250 lours.

Gorge 770 7 mm. ; 400 tours. :

Gorga & : 9 mm. ; 600 tours, SF

Soit 1.600 tours-au-total.- Le fil=sera de B/I100
¢uivre 2 eouches soie. A chaque fin de gdorge
on fera une boucle au fil et cetle boucle aboutira
a4 un des plots du contacteur suivant la dispo-
sition indiquée par la figure-ci-dessous.

2+ Construction d'une self de choc 2.400 spires.
Mandrin 8 gorges. Cetle self de choe sera bobinée
isur un mandrin d'ébonite de 25 mm.. de dia-
"metre extérieur et de 60 mm. de long. Ce
| mandrin sera creusé de huit gordes profondes
de 10 mm. et larges de 3 mm. L’espace enire
chaque gorge sera de 3 mm.

La self aura au lotal 2.400 {ours, soit 300 tours
par gorge. Le fil & employer sera du 10/100 deux
ecouches soie.

f'; """ "'""'"-é‘a‘”zm“'""'r"'-"l
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M: X..., a Deville-les-Rouen, demande un hon
montage @ 3 L accord par variocoupleur.

L’accord par variocoupleur n’est pas a con-
seiller, a cause du mangue de sélectivité de cct
appareil, Nous vous conseillons le monlage du
Siandard Il décrit dans le n® 139. Ce poste, sur
une petite antenne de 15 & 25 m., vous permettra;
la réceplion en H.P. des émissjons puissanies;
Daventry, Langenberg, Toulouse, Barcelone, cles

3

M. PECOUL, a Rueil, demande des renseignes

Le maunvais rendement provient probablement
du réglage, ou de mauvaiscs valeurs de sells:
Essavez le monlage du Perfecl 111 & grande se-

acluellement.

menls sur le Perfect 1. “ résultat sur cadre, mais trés. délicab 4~ manceu-

vrer,

lectivile décrit dans le n® 130 du H. P., les ré=
sullals seronl bien supérieurs & ceux obtenuss ¢
--.rhéostat général de 5 & 6 ohms .

son principe, ne vau-
dra jamais mieux gae
les piéces gui entrent
dans sa consiraclien.

Les pieces

1547 EEE—
M. CASSAIGNE, @ Bordcaur, demande des 7eit=t
seignements sur le Supra-Perfect 1.

.1* Vous pouvez emplover diux C.V. 08|
171000 sans inconvénient.

2° 1a réception des ondes trés courtes nest
pas possible sur le meniage supra-Perfect, il
est  préférable @avoir un aulre. poste -spécial
pour O.C. montage Schnell. Voyez les numeé-
ros 71 et:80;du H.-P. pour ce -poste.

4

M. X...-an Rilliaire, demande ol “il pent s

procurer un schéma disodyne.

Nous n'avons pas publi¢ dans le I.-P. 1s
montage Isodyne, mais un genre, « le Stello-|
dyne -», qui ést monté sur le principe de M.|
Barthélemy. =

La descriplion de ce posle ainsi que celle des;
hobinages ont paru dans fe n® 15 du IL.-P,

M. DURIEZ, a Dampicrre-en-Bray, demande um)
rénseignement. . o & S :
Branchement des transfos: BiE. Croix: -

| > Ewmteée primaire = :plaguer - -
4~ Sortie.primaire = + £0.
3 Erlrée secondaire .= grille.

Sortie- secondaire =.— 4.

M. P. PERDRIGE, & Paris, demande des TeEN=
Jseignenienls. S ;
-~ Nous_vous;conseillons d’abandonner le mons]
‘age du poste-gue vous avez actuellement ét de
faire Ultra-Perfectadyne décrit dans’le “dernien
numéro de la R, P. 7., ce montage est beau-
coup, plus sélectif et vous permettra de vousi
servir_des .pigces gue vous possedez. T

M. C. CLERO, a Villemomble, demande
renscignements sur le Slandard II

e

Le mauvais rendement de voire .posie pre-
vient sans-doute tu colleeteur dlondes,.qvec ce
montage 4l nlest pas nécessaire d’ayoir une irés|
arande antenne, au contraire. Une antenné de
20 4 25 m. vous- donnera une réception bien
superienre qu’une de 50 m. Sk

M. DESQUENNE, & Sainf-Mamés, désire: eharo]
ger. une_bailerie de 54 sous 12 volls. QueueJ
devra éire la tension avant la Soupape : 1*

~gvee une- soupape au Tanlgley 2° dvec une
soupape atuminium-plomb; 32 la durée dune
électrode de _Tantale; 4= si Pon peut rempla-i
cer les rhéoslats d'un posle par des résistan-|

- -oes. - Ve e
1° 35 voltsy 2° 30 volls; 3 la durée d’un élec-

1trocLle n'est«pas indéfinie, mais d’'une ‘usure {res

eale.r - ‘ . ~ .
4° 11 est possible d'emj.loyer des résistances |

speciales dites « Ampériles », mais si vous dé-

sirez ~donner une plus grande- longévité . aux
lampes, il est préférable de disposer un rhégs-
tat “général ~pour permelire T'extinclion. -

M. FERNAND JAL, & Neuvic-s.-l'Isle,” demande)
un renseignement.
- Vous ‘poutes suns inconvenients employer u)
C.V. ce 05 ou 1/2000 seul la plage de longueur}
d’onde *¢ouverle différe. : :
. DUEVEZ. & Mourmelonlz-Grand, demande)
nolre. apprécialion sur un mantage.
L& echiéfin soumis me dontierail auncun résul-|
tat appréciable. 1o Pas séleclif & canse©de la;

self apériadique - 20 - Marche “sur apfentie im-}

‘possible sans dispositif d’accord spéeial ::3° Ne:
descendra pas au-desous de, 300 m.- & =7
.. Le montage avec un seul,M. F. donnera un

Npus ne vouns conseillons ‘pas ces. montages
afin de vous éviter des déhoires. -

‘-Vous pouvez mettre les 4 rhéostals a Vinté-,
rieur du poste et commander exlinciion par unj

| Tetles pisces
lels postes...|

E POSTE gue
YOous monlez,
= guecl gque soit

LOT

mencer le rédglage par-la derniere M.F., celle

ia plus pres de la-déteéirice 1

_6° Vous pouvez. voir. un Super-Six en fonc-
tionnement aukx-FEtablissements Astra,

fabriguées aunx Elais-
Unis dams Ia plus
grande usine de T.8.F.
au monde, vous don-
nereni pn  résuiiat
parfait et elfies
rehausseront Pesihé-
tigue de volirs appa-
reii.

Noire catalogue ddé-
crivani ces piéces
VOous sera enveye
framcoe sur demande.
Consultez-ie avant de
faire vos achatls.

Agents exclusifs
pour la France de la

PILOT ELECTRIC
MFG. Co.

AMERICAN
RADIO CORP.

23, rué du Re;ard, 23 Paris

»
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1° Un stylo a rempiis-
e sSage automaiigue

20 Un porte-mines

VOIR LE BULLETIN D'ABONNEM NT EN DERNIERE PAGE

Porte-plume et
porte-mines.
grandeunr nature

Pour receveoir ces primes joindre 2 frs & Pabonnement pour le port et Pemballage.

REVUE DES REVUES

Les meilleurs schémas étrangers adapiés
au maifériel franca:s

au primaire et deux spires au secondaire au.
rait éte pris pour un excentrigue-ou un acrobate
dont les mélhodes n'étaient pas a généraliser.

< Nous lisons dans la Revue « Raffio », sous le
ditre Lang Vag pa Kor{ vag « Radios » 2 Rars
‘Kortvagsmollagare, la description-d’'un excellent

amonlage : 1 détectrice Reinartz et une basse | Tout ceci s’entend pour le monde amaleur, car
‘fréquence. il y avail longiemps que Lecher, pour ne citer

Le. montage® Reinartz, -un peu cublié¢, n'en
-est pas moins indigué, surtout a notre époque,
ou les émissions sur ondes courtes se multi-
plient. pour la réception des ondes de Broad-
-casting :

Au temps o0t ce montage fut lancé, il était
@& peu pres le seul qui permil de descendre aux
ondes alors diles courles, el que nous considé-
‘rons maintenant comme moyennes.
~ La plage « Ondes courtes » commengant

qu’'un exemple, avait montré la mécanisme de
propagation des ondes et les ondes station-
naire$ sur les conducleurs & I'aide de son pont

cher travgillait en ondex amorties et sur des
longueurs d’onde de P'ordre du meire ?

Sans nous aventurer plus avant sur le terrain
des aniériorités, signalons que les ondes cour-
tes, déja bien connues, ne recurent pas néan-
moins d’application pratique, d’abord parce que
les appareils que l'on possédait lnissaient a dé-
sirer an point de vue « pertes » et que, surtout,

alors en deca de 600 metres; sans doute parce
fue l'onde de G060 meotres cétait elle-méme cata-
Jdoguée comme courte dans les usages du tra-

F.':y.f-

cieuses. Il faut bien avouer, quant & ce dernier
point, que la siluation n'est guére changée. Le
perfeclionnement ‘des appareils, au point de
vue pertes, et certains principes techniques pré-
cisés, ce qui fut I’euvre du temps, tous les
appareils, ou @& peu prés, se trouvérent en état
de recevoir les: 3 dont le reinartz avait jus.
qu’alors le privilége.

flc, La limite semblait étre 200 métres et l'on
eonsidérail avec admiration les opérateurs-ama-
teurs qui travaillaient sur ceitle lambda. -
Les montages couranls, possédant au moins
une lampe H.F. se refusaient, en effet, a4 des-
<cendre et cela & cause, en particulier, des bobi-
nages que l'on’ ne pouxait-concevoir de faible
valeur. LPauteur qui aurail annoncé une spire

 50.000 Condensateurs variables, tous
: modeies, a ligmider. ’
Ebenite vendue au prix du ddéchet. |
“Quantit¢e d’ébémisteries a liguider

' avani {es vacances. :
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qui esl revenu en honneur, Faui-il dire que Le-

les peliles 3 se monlraient essentiellement capri-.

Au fur et & mesure que les sysiémes d’accord
« toutes ondes » voyaient le jour, le Pprestige
du Reinartz diminuail L’amour de la compli-
calion le fit bientdt abandonner pour des cir-
cuits, plus compliqués . qui . ne donneérent pas
toujours, d’ailleurs, les résultats attendus.

Il nous semble done « sain » de revenir au

Heinartz... dont 'honneur de linvention, entre
%Jarenthése, revienl i notre radiotélégraphie mi-
itaire.

Nous ne parlecons pas du principe du Rei-
nartz, ce dernier, basé sur un des efleis les

-plus compliqués du courant alternatif, dépas-

sanl de trop, pour son interprétation, le cadre
limité de notre analyse

Pour cetle raison, nous nous contenterons
de donner sans plus, le schéma, le plan -de
montage et les valeurs a utiliser,

La figure 1 suivanie monire le schéma de
principe.

ANALYSE DU SCHEMA

Al, A2 sont les bornes d'antenne, Quand
celle-ci est relie en Al, en obtient un couplage
statique d’anlenne éminemment favorable pour
la syntonie. Le condensateur. C4, qui se irouve
alors en' série, aura une {rés-faible capacilé,
C = 0,15, par exemple,

Quand la borne A2 est utilisée, on conserve
un accord souple qui donne d’excellents résul-
tats a la condition de choisir convenablement
les valeurs de la self primaire L3 et le cou.
plage de celleci avec ls self L2. L’ensemble,
accord el réaction, est réalisé, pour Paccord,
par le circuit oscillant L1-C1 et pour la réac-
tion par le systeme L2-C2

Les trois selfs L1, L2 et L3 som bobinées,
I'une & la suite de l'autre, sur carcasse aérée

SR

on remarque une petite plaqueite d’ébonite fixée
veriicalemen! et qui porte les trois: prises Al,
AR et Terre, .

Le condensaleur fixe Ci est monié -directe.
ment entre les deux premiéres prises.

Prés des prises d'antenne et de terre se trouve
une autre plaquette d'ébonite, fixée a plat el
(siurél_evée a4 l'aide de poulies en porcelaine et

e vis.

Cette plaquette porte 5 douilles
montage du bloc de selfs

Ce dernier, & broches, sera réalisé A I'aide
d’une carcasse d’ébonite & ailettes pour “bobl-
nage sur air, comme on en trouve mainienant
dans le commerce, 2

L’emplacement des lampes a &té éludie pour
réduire les connexions au minimum,

Le premier support de lampe se trouve prés
du bloc de selfs & une distance égale & celle
Décessaire pour loger le condensafeur: shunté
de détection. : :

Du cbté plague de ce support se trouve fixé
la sell de choc D. ;

A la suite de cette bobine vient immédiate-
ment le transformateur de coupldge T. Le se-
cond support de lampe est placé derriére le
transformateur T. du coté le plus proche de la
platine avant,

On voit, par ce moyen, que I'on peut occuper
toute la longueur de la planche de base pour
réaliser la détecirice.

Sur la platine avant, on remarque les deux
condensateurs d’accord et de réaction C1 et C2,
I'interrupteur général S., le rhéostat de chauf-
fage R2 ef les hornes du télépHone au H. P,

Seul le rhéostat RE est extérieur, en effet, il
est le seul qui doive éire mancuvré en cours
de réception.

permettant le
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sSupprime :

— les inconvénients des accumulateurs.

— les frais de remplacement des piles séches, ecar
elie DURE INDEFINTMENT par remplacement da
zine et du sel. .

Une charge de zinc et de sel dure :
TENSION PLAQUE : 4 LAMPES (Bai'erie 00/S)......... -~ 150 [
TEHSION PLAQUE : & LAMIPES (Battsrie 0/5)........... 1.500 .

CHAUFFABE FILAMENT (Pile Super 3) sans cocumutateurs 1.€00 .
L Fattobists H-HeHetbs Bt SPEHENEHEHH - L EH LU E N L= E T L

Etablissements GAIFFE-GALLOT & PILON
23, Rue Casimir-Peérier — PARIS
urzale 3 BRUXELLES : 98, rue de la Senne.
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portant 5 broches s’enfuncant dans 5 douilles.
La détection est faite de la facon habituelle par
utilisation de la caractéristique grille.

A cel ellel, se trouve intercalé sur le circuit
grille le condensate:: shunté C3-R1.

Le circuit plague de la premitre lampe porte
4 la bobine de chce D. el 'ensemble réactif L2-
2
La lampe qui suit esi montée
amplificatrice & basse [ 5

simplement en

clice
celle lampe, se trouve
par uan condensateur fixe

Sur le circuit plague d
le” téléphone sh 2

é

unt
g o= iniliien
Alimentati

ndé par

Cette planche pourra éire de bois, le panneay
avant, par contre, -sera obligatoirement d’ébo-
nite.

Sur la planche de base,’ae droite 4 gauche,

Ft‘g,e

Le second rhéostat R3 est monté inlérieure-
ment et réglé une fois pour toutes,

helle qui suit le plan donne les dimen-
sions &4 donner aux panneaux et permet d'en
déduire le plan de percage

VALEURS DES SELFS

1ous l'avons indi-

eurs @ uliliser sont, pour la gamme
tes, pour L1 : 50 {ours, L2 : 15 tours

) .lours.

ire pourra éire réduil & 10 en passant
s intermédiaires dans le cas d’une

. en faisant les bobi-
faire varier le nombre des
pinces que l'on peut fixer
inf de 'enroulement,

Nous gnalons. pour lerminer, 'intérét de
cel appareil, en tant que rcécepteur, pour petites
ondes, et I'exemple gu'il présente d’un cahlage
rationnel.

lleurs po

.de

en n’

Max Stéphen,
ing. E. S, E.



UNE-ANTENNE PRATIQUE

Tant. vaul. Uanteane; lanl vaut le técepleur,

Un bon e jllecteur d’onde: permet loujours &
1oinbre d'¢ gages du récepleur plus réduil - des
e(epimm aussi bonnes en ]mr‘h.e qu’un -aérien
*éduib sur fun- poste a grand nonibre de lampes,
ives pre’gus toujours une réception linale beau-
soup pl s pure.

D’out *¢économie et meillear rendement.

Le raoblenie qui se¢ pose est d'établiv la meil-

- leuré anteune possible,
d'une pose facile par-
tout, ‘ce qui dans les
villes  ‘particuliéreinent,
esl un facteur de pre-
miere importance.

Une anltenne unifilaire
de - 23 melres, ou un
prisme de 12 melres par
excniple, donnent d'ex-
cellentes réceptions si le
poste récepleur lui-mé-
me S’y préle, mais on
ne dispose pas toujours
d’'un tel espace libre, en
outre.- il nmest’ parfois
pas Iacile de surélever
suffisamment les fils au-

dessug’ du’ sol, ce sol
pouvant étre un toit, des
arbres, etc

Enfin, la pose d'un iﬂ]
sysiéme ne va pas sans
danger pour - Finslalla.
teur. ¥l eependant il est
absolument nécessaire
d’élever el de dégager le
plus- possible l'anienne,
sinon ies armatures du
« condensaleur » formé
S par l'anlenne et le sol
sont trop rapprochées, la capacite.  totale est
forle, T'accord est mou, le récepteur mangue
de synionie’et, pour y runcdmr, il faul utiliser
fles systémes e couplage laches enirainant
t.oumurs une perie de puissance,

Si 'on €leve de plus en plus l'mtennc on
remarque que la pariie horizontale elle-méme
peut etre réduile parallelement et que le véri-
lable collecieur d’ondes nest autre que la des-
cente d’antenne elle-méme,

De 14 a I'anlenne verticale il n'y a quun

pas et cette disposition est bien la meilleure.

possible.

Elle n’a aucun eifet directif, rayonne et capte
dans tous les sens, en ocutre sa capamte par
rapport au sol est minime et la pilus grande
syntonie est obtenue méme avec un accord en
direct.

Mais les difficultés de pose =deviennent 1a
gussi trés grandes le mat doit élre fort donc
contenx et tout un systtme de haubanpage a
isolement bien é&tudic doit éire établi.

Or, Fexpérience monire encore gque la hau-
teur de l'antenne peul-élre réduile si-celle-ci
Fmbente a4 sa par{w terminale supérienre, une

rle capacit¢ d'absorplion clesl-A-dire  une
masse métallique courle, cage & mulliple fils
liés éler-inquemem entre eux, la descenie au
poste n'étant elle-méme gu’un simple fil.

Une bonne anteone -de rc{'enhun doil pré-
senler les qualilés suivantes :

— Faible capacité par rapport au sol.

—téElé\ ation suffisanie pour obtenir une bonne
portée

— Grande puissance de rayonnement par
forie capacité ferminale.

— lsolement parfait.

— Pose [facile.

Ces qualilés sonl toutes réunies duons Man-
tenne AMA

La partie principale est une boule métallique,
en aluminium, donc légére et de bonmne conduc-
Aibilité, plus efficace qu'un simple assemblage
de fils et ayant un pouvoir rayvonnant beau-
coup plus UE\e se {raduisant a la réception
PAr un pouvoir de « captalion » (si I'on peut
s’exprimer ainsi) trés grand.

Sa capacité par rapport au sol est Iaible,
méme sur simple mat de quelques métres.

Son isolement est parlait, - oblenu par une.
giéce de porcelaine spéciale, de dimensions suf-
santes, portant en oulre plumeur's cannelures
allongeant d’aulant les lignes de fuite.

Sa fixation enfin esi-des plus faciles, un sim-
}31& mat de bambou ou de sapin, léger, sue
equel l'isplateur s’emmanche par une douille
metallique,

Cette facililé de pose se traduit par une faci-
dité d'¢levation & une hauteur guelconque par
pllongement du mét le haubannage ne devenant
_hécessaire gqu'au-dessous de 5 méfres et sans
gu’il soit véritablement nécessaire de couper
Ies haubans par des isolateurs.

. La descente se fait par un simple fil nu, s'il
passe loin de toul obstacle, ou sous caocuichouc
B’il iraverse une cheminde.

Une antenne A M A & 5 mélires au-dessus d'un
toit équivant & un prisme de 10 meélres & 6 me-
tres au-dessus du sol.

Surélevée b 10 metres elle donne les mémes
réceplions %u un pname de 15 méires, 8 meires
du sol. Enfin elle n’a pas d’équivalant si I'on
peut porter sa hauteur a une quinzaine de
meétres, la syntonie restani dans chaque cas trés

supérieure,

Dernier avantage, les éléments constituant |
{’antenne AMA sont pratiquement indestrue-
tibles, Taluminiumr. s'oxydant irés peu alors

quau contraire dan; une antenne ordinaire le
fil de cuivre doit é&tre remplacé lorsqu’il est
precouvert d'une couche de vert-de-gris.
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MICRO-FEE-RADIO

Lampe sans poinie culot bakélife l
MICRO FEE 0,06 i

en vente chez tous
les électriciens
E GROS :

M. POTIER, 23, Rue Meslay, — PABIS 2
Bouzfqu,e rez-de-chaussée

—  puissgnce
— = pigrille
’ CONDITIONS

ie haut-pariear

?/l')éﬁ@ , %MEE(‘:;(:

S Fr. la ligne de 43 lettres ou espaces

PET. INDUS’I‘ auto. Banl. O. a gérer B. cond,
B. Mater. 's. interm, Ecr.- 184 Stop, St-Luzare,

PEPRESENTANTS exclusits demandés pour
démonstrations et postes Super-Six, marque ré-
putée. Ecrire R. B. au Journal, qui transmetlra.

TRES IMPORTANTE firme T. S. | demamie
represenlants el voyageurs dans. loule la France
el dépositaires revendeurs dans_les priucipales
villes de 5 @& 6.000 habitants mininumm.
avec delails el références & Radio-Sand ‘-on
49, rue de la Vicloire, Paris.

Faites transformer votre noste 3, 4 ou
5 lampes en chargeur de irequence e
marchant sur cadre gu sur antenne, (m—
rantie de- réception minimum 15 postes:
Prix forfaitaivre pour postes 3 1. : 280 Ir.,
posles 4 1. : 230 fr.; postes-5 1. : 210 Ir |
dimension minima acceplées 35x18x18 cm. §

ATELIER RADIOMECANIQUE

93, rue de Gentiﬂy, Paris (13¢). Métro -
Italie. Tél. Gob 3%1.66. \lunn;ﬂ? mise au
point de tout appareil de § F. Dépan-
nage a dom'u‘&

e s e s

On D"‘MANDE des représentanis pourles-ap-

ils de Super-Réachion. Condiions avanta- |
br Konteschweller, 69, rue de \Vatli-
aris 12¢,

occasion,

A VENDRE, Lelle poste: meuble
émetleur-récep.cur 30 walls, complel. en- état
de marche. Sadresser F. PP, au Journal.

VENDRAI trés bon poste 4 lampes - Prinei-

panx européens en: forl H. P. Nu 400 [francs.
Eerire Guicquéro, a Fouesnant (Finislere).

AMATEUR DE PROVINCE [erait
quel montage pour waison T. S
! frais de port & sa charge. Ess
Pen eéxigeant. R.-D., au journal.

n 1m{0rie

Radiomodula- Ducretet fonclion.
grcu 120 v
Paris. =

OCC. RARE,
sur cadie, h.-parleur’ Céléstion,
garanti. Imbend, 37, quai-d’Anjou,

20.000 Ir, pr

DEM. COLLAE, av.
5{(}(} g. Sl-Ea-

Thealr. voyag. prov. Eer. 1&’.
Zare.

BiGRILLES A VENDRE, —
Mauges Tharon (L.-Inf;}.

Barbory-Les

IN'IBODUIT sur le marché de la T S E.
longues années, ayant rélérer
iule bureau u P‘ul-« ét organisa-
| : -

: ~onsir stes ou. pieces
détachées, Eum* 1. C burcau da « Ilaut-Par-

leur ».
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(40 framncs)

Le HAUT-PARLEUR’

OFFRE 2 sts noaveanx
abonrnés d’an an

Une LAMPE MICRO

BARYUM METALLIQUE

(YVeoir PLUS LOIN)

En derniére page,

Joindre 2 franecs pour le port et Pemballage

de la prime

VALEUR : 37 fr. 50

0o« O uUNEe auire prime iniéressanie!

vous irouverez
e BULLETIN D°ABORNNEMENT

Lampe“TUNGSRAM”
au Baryum métalligue

ST

Modérnisez votre Poste en y adaptant

Pan des
DPEMULTIPLICATEURS

Lento-Ralenlo-Ambassador

A A e R R SN T,

aucune

Els s’adapient sans
translormation

Demandez égzlement a
veoire Fomranisseur habituel
les CONDENSATEURS

GRAVILILON

Les malileurs - Les moins chers

Le premier gagnant du Rallye-Radio
du « Haut-Parleur » avait un Poste
éguipé avec nos Articles

M. GRAVILLGN =~ 7%, Rue Amelof, 7% = PARIS

CATAL(DGUE H FRANCO

(NENEEEEERE OB EN RO SO NEEDEGEENEENEFENNEENEEENEENERERT

NI EEENEEN SN RS NENEEER (ACENSEENENENEEEONEEENEERERENER

marbrée, Damier:

EBONITE

15 fr. ;
cadre et antenne ;

Ouvert le dimanche de 9 @ 12h. —

Condensateur Z2MF @8 fr. ;

de 15 a %0 fr. lo ke
{coupe tmmédiate & la minute)

LAMPES MICRO 0,06 NEUVES :
EN RECLAME : Condensateur variable 0,5/1000 18 fr:, 1/1000 21 F. ;

Casques 2,000 ohms 35 fr. ;
Self de choc 2.400 tours 18 fr. ;

Catalogue 1928 conire 1 fr.
MOTO-RADIO, 9, rue Saint-Sabin, PARIS XI'° -

TOUT POUR
LA T. S. F.

Transfos blindés 1/3 et 1/5 a
Haut-parleur 85 fr. ; Fil pour
Diffuseur complet £5 fr.

- Expédition a leltre lue,

Métro Bastille - Chiques postaux Paris 1194-35

20 fr.

conirol.
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LA LAMPE PARFAITE

i CARACTERISTIQUES
dans les conditions d’emploi

Vf=23,5 4 4 volts

= 0,15 ampére
Yp — 60 a 120 vo'is
Courant de saturation: 30 mA
Coefficient d’amplification - 6,5
Reésistance interne : 5.500 ohms
_TYPE P 1 PUISSANCE: 55francs

Type BM 35
Bigrille Modulatrice :

Type BA 35
Bigrille Amplificatrice : 48 fr.
Type U universel : 37 ir. 50.
Type. UD détectrice 37 ir. 50

'DEVANDEZ-LA PARTOUT

Condifions de gros :

SOCIETE DES LAMPES .

MEGAM

40-42 rue Lacordaire, P.%RIS Xye
—— —
:mmnmmmmuu.umummuummmmmx

ai A SUURCE BES IHVENTIGHS
56, Boulevard deStrasbourg, PARIS- 16
Spécialiste de piéces détachées et accessoires
de toutes marques aux meilleiirs pris.
Postes 4 galéne et de 2 3 7 lampes-
Notre Poste Parisicn 2 lampes donnan
du Haut-Parleur, complet 340 francs.
Catalogue ¢ P2 franco .

48 fr.

<MANDEL-GUID

ENTIUN

* Dépot de Marques de fabrique
H BDETTI:HER Fils, ignienr-tasett, 21, rue Cambou, PARIS

MIN. 0.03/000
MAX. 05/000

“ I B A
- 10_H ?@[31?32}%%
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Le Gérant : GeorcEs PAGEAU,

SR IEEN IR N E NSRS NS NP EEUISSNTERANENRENEREER
PUBLICATIONS RADIO-ELECTRIQUES
ET SCIENTIFIQUES 8. A
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IMPRIMERIE CENTRALE DE LA BOURSE .
117, RUE REAUMUR, Parmis.

ey




e (550

!_B.m‘-_‘.-t_—

ie haut-parieur DS

llo... Allo... Ici... Radio-Tarascon

Nouzvelies avenlures prodigieuses el sans-filistes de Tartarin de Tarascen
Par CANTO®-GAL. — Jllustrations de J.-J. Roussau

(Suife de Ia premiére page)

Son nouveau plan qu'il exposa 3 1F:at-

Major, le soir méme fut non seulement appwou-
vé, mais acclamé frénétiquement. :
« Et méme, si quelgues-uns parvenaient 3
s évader disait le colonel, une fois bien intfs-
c1p11nes, il o'y auralt qu'a laisser faire, ce me
pourrait &tre gu'un e!ement de trouble qui r#=-
viendrait en Allemagne. » :

Le lendemain; la vie des prisonniers changsa
radicalement, il ne fut plus rien exigé d’eun
des quarts de vin supplémentaires ifurent pros
mis 3 ceux qui désobéiraient & leurs feld-we:
bels : I'on commanda & ces derniers les tra-
vaux les plus répugnants,

Egalité pour tous et indiscipline, telle était
la devise. -

Cela continua ainsi pendant plusieurs
maines. Entre temps, 'ont eut 1'occasion
faire évader une dizaine, les plus miirs,
le plan général.

Une semaine plus tard, inopinément, un gé-
néral vint inspecter le camp.

Tartarin, "en tenue de campagne,
quelle s'étageaient 5 galons, le recut.

La vue de ce colonel d’opéra-comique dérou-
ta quelque peu le général mais, prudent, il
n’ en fit rien paraitre :

— Votre effectif 2

— 218, mon Général...

— Mais, c’est 230 que l'on vous a envoyé...

— Sans doute, mais... nous en avons- fail
évader 12, dit-il en chgnant de I'ceil et en
parlant a voix basse.

— Evadés... fit le général devenu subitement
furieux, mais vous étes fou ?

Je véus expliquerai celd tout-3-1' heure,
quand nous serons seuls et il montrait les of-
ficiers dordonnance qu1 louchaient ironique-
ment sur lui...

— C’est bien, voyons le camp...

Dehors des clameurs retentirent ; dés sa pa-
rution le général fut houspillé - d'importance,
tandis que Tartann était salué d'un  triple
« hoch ».

lLes hommes, débraillés, “ivres, fumaient,
jouaient aux cartes ; aucun ne semblait étre
impressionné par le général et sa brillante
suite.., on aurait pu leur en ficher 3 ce moment
des « Achtung Woes

— Que signifie; s'écria- le général, outré,
2 :
m’ expliquerez-vous 2

se-
d'en
selon

sur la-

Tartarin, le sourire aux l&vres, jouissant
d’avance de son succds, détailla au général,
de plus en plus abasourdi, son plan, son fa-
meux plan...

" La résclution de ce dernier — c'était un an-
clen limogé — fut vite prise, il n'aimait pas
les histoires.

— Clest bien, c'est trés bien, colonel, votre
initiative est précieuse, j en ferali mon profi,
mais ceux que vous avez |3 sont au point. ca
me semble. Eh bien ! on va vous les retirer et
I’on veus en donnera le double... Vous pourrez
ainsi appliguer votre systéme sur une plus grande
échelle...

Il disparut,
de plaisir.

Le soir 'n punch d’honnewr réunit l'E.tat-
Major au Café du Cemmerce, .'on but 3 la
déliguescence prochaine de I'Allemagne.

e lend2main, les prisonniers partirent, ma:s
hélas, I’on attendit et l'on attend encore le
deuxiéme convol.

laissant ‘Tartarin radieux, rouge

-

(1). — Non ce n’était pas du chiqué... Mais
ce que GCosiecalde ignore et lout Tarascon aussi,
c'est que les prisonniers en entendani cel « At-
choum », lancé non seulement avec une puis-
sance formidable, mais avec une briévelé el sur
un' ton sitpréme de commandement crurenj en-

tendre le commandement de « Achlung » qui
signifie « Garde & vous » qui a, sur eux, la
puissance magique de les transformer subite-

ment en piquets de bois ou en stalues de sel.
Tous ceux qui, malheurcusement, ont vécu

dans les. camps allemands connaissent bien cet
Achtung el auront compris avant celte note.

NOTA

Clest dans notre Prochain niméro
que commenceront les exploits sans-
ﬁ].istes (:Ie notre amit Tartarin.

Ceci pour calmer Finipaﬁence de

certains Iecteurs.

DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

Une DDll\'O]le chasse, — Une mise au
point. — La mémoire des escargots.
_— Ou Tarlarin avere encore une fois
ses qualités prodigieuses.

La vie continuait — la guerre était terminée
— mais comme aprés |'ouragan tout semble
muet, aprés le cataclysme mondial se manifesta
une penode de détente.

Tartarin  voulut reprendre les traditions
d’avant-guerre, mais 1l ne trouva que peu
d’échos, la chasse des casquettes fut elle-
méme abandonnée...

Pourquoi ? les raisons abondent :

D’abord parce que les poilus avaient soupé
e tirer des coups de {usil... et que la guerre
avait révélé aux autres que les armes peuvent
étre_dangereuses & manier. 3

Premiéres raisons qgui, vous en conviendrez,
sont majeures,

Ensuite, 'esprit sportif a évolué, la perfor-
mance individuelle, difficile 3 obtenir, fait
place 4 la performance collective qui ne dé-
pend pas absolument de la valeur particulitre
de chacun, mais de la science générale, de
]homogenelte de la cohésion des membres
de ['équipe.

La performance individuelle est stérile, elle
est décourageante, le classement pour la chasse
des casquettes était toujours le méme : Tar-
tarin en téte, puis Costecalde, puis... etc...

Lui sentit tout cela en psychologue averti,

Il fallait former des équipes et les mettre
en face les unes des autres ;- — ['on ne vou-
lait plus de coups de fusd eh bien !.., I'on
trouverait autre chose...

Ce ne fut pas long :

{3EBEEDRRZE

La chasse aux escargots par équipes de

trois fut annoncée pour le dimanche suivant.

La chasse aux escargots ... Té oui, bra-
ves gens ; ne la connaissez-vous pas ?

Clest bien simple : elle se compose de frois
comparses (pour bien faire) ; et des instruments
nécessaires qui sont : une lanterne electrlque

poche, un tambou:, et un arrosoir plein
d'eau...

Vous allez prés d'une haie, le soir ;. le

premier lance quelques éclairs, le second Jjoue_

du tambour en imitant le tonnere, le troisiéme
arrose et |'escargot, crovant qu’il fait orage,
sort de la haie... Il ne vous reste plus qu'a
le ramasser ou 3 les ramasser, car les escargots
sont comme les moutons...

Brave Tourangeau, excellent Chtimi, qui li-
rez cette histoire, vous allez sans doute, ce soir,
aidé de votre femme et de votre bambm, essayer
ma chasse dans votre jardin, chasse qui vous
régalera demain... Je vous arréte..., vous ne
réussirez certainement pas...

Car, comme pour toutes les chasses, il y a

des trucs ou recettes que l'on ne peut impro-
viser.

Je vais wous en dévoiler quelques-uns, bien
certain que [ artarin ne m'en tiendra pas, :1-
gueur, car c'est lui qui a bien voulu m’ini-
tier...

D’abord 1'éclair électrique... il faut que
I'escargot le voie... Or, comme ce demier a
ses yeux au bout & antennes, ¢ est-a-dire qu'il
regarde toujours en |air et obhquement il est
mdlspensable que votre lampe ne soit ni trop
basse, ni gu'elle ne surplombe la haie.

Nous conseillons donc, comme moyen
e
terme, de donner ['éclair sous vn angle de
45 degrés.

Pour le tambour, il faut préalablement avoir
fait “quelques études de musique... Pour nous,
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BULLETIN DDABONNEMENT

Je soussigné, déclare souserire un abonnement d’'un an au journal
£ Le Haut-Parleur, au prix de quarante francs.

Nom, prénoms..._..._

Adresse complite

(biffer 1a prime
non choisie)

Veuailles

Je désire recevoir comme prime :

Une Iampe miero

Ie stylo et le porte-mine (Ve 31

trouver inclus UN MANDAT (Chiques postaux 424-19)
DE 42 FRANGS représentant le montant de Zabonnement et les
| [rais de port et a’embaifage de la prime.

(Valedr 371r.50)

on

SIGNATURE ;

Pour l'étranger le prix de l'abonnement annuel est de 70 francs plus
4 francs pour l'expédition de la prime.

=T

de I8 République, Paris.

fizlowrner ce Bullelin, aprés Uavoir rempli, au directeur du Haut Parleur. 22, avenue

1

méridionaux, celi n'est pas indispensable, car
nous sommes tous plus ou moins tambourinai-
res dans le sang...

Pour les non-méridionaux, nous recomman-~
dons la méthode Carpentier (celui qui sait s
bien battre la caisse).

Troisiéme point ; |'arrosage — il faut que
la pomme de I'arrosoir ait de gros trous (la
pluie d’orage est forte), au moins deux milli-
métres, et que |'opération ait lieu en rafales.

Et malgré toutes ces précautions, vous n'étes
pas siirs de réussir... La raison 2 elle est sim-
ple; c'est que volre escargof ne s imaginera
pas facilement qu'il fait orage: il a moins
d'imagination que celui de Tarascon. -

En doutiez-vous ? le soleil de Tarascon, ce
coquin de soleil ne luit-il pas pour les bétes
comme pour les gens ? lies escargots ne vont-
ils pas également sur les jeunes plants dail 2-

Les tarasconnais furent vite passés maitres
en cette chasse, et le tournoi ne manqua pas
de difficultés.

La chasse finie, I'on comptait, I'on décla--
rait le vaingueur et “on mangealt tranqu.llle-;
ment la chasce en l'arrosant d'un de ces pe-
tits « rosés » de demiére les fagots

Mais peu & peu, a4 force de chasses les-
escargols diminuérent ; Tartarin, prévoyant, fit
insérer un nouvel article au réglement de la
chasse :

ART. 4 bis, — Dorénavant, les
pris seront remis aussitdt la chasse dans les
murs, haies, vignes ot il auront été capturés.’
Au repas qui suivra le tournoi, il ne sera dé-
gusté que des escargots de Bourgogne dont les
frais d'achat et de fransport incomberont aux
vaincus, s

Certains firent bien la téte : les escargots de
Bourgogne ne valent pas ceux de Tarascon...

Mais bientét, malgré cette mesure de sau-
vegarde, |'on ne prit plus aucun escargot... les
meilleures -équipes s'obstintrent, s achamerent :
mais aucun résultat ne vint couronner leurs et
forts.

Tartarin dénoua le mystére : les escargots
avaient fini par voir que l'on s amusalt d'eux,
qu'on les faisait marcher et, vexés, rentraient
prudemment dans leurs coqullles ;

Quoi detonnant 4 cela ? nous leur avons
accordé tout a |'heure I'i imagination ; pourquoi
leur refuserions-nous maintenant |’ mtelllgcnce ?

Tartarin vit ses chasses en péril, il ne se
découragea pas, il fit des études et un mois.
ne sétait pas écoulé qu'il vint trlomphale-
ment apporter aux chasseurs, spema]ement réu-

, la solution du probléme qu’il résuma en
un nouve] article : ;

ART. 4 fer. — Il ne pourra étre chassé en
un méme endroit que si, entre les deux chas-’
ses, 1l s'est écoulé un mois revo!u ;

Il avait calculé : un mois, c'est le laps de
temps que mettent les escargots & oublier leurs’
mésaventures, la durée de leur mémoire.

Quant 3 Tartarin, 4 lui seul il formait wme
équipe :

Il se mettait devant la hale;, puis s'invect-"
vant mentalement, se traitait de voleur, d assas-
sin, de lache, le rouge de la colére lui montait”
alors au front, ses veux lancant des éclairs : -
puis de sa voix de basse il vous imitait un de
ces tonnerres si vrais que, non avertis, nous '
nous swprimes un jour d nous signer, . puis, .
puis-je le dire ? il faisait contre la haie ce que -
I'on faisait ordinairement contre une bome..

Et si j'ajoute que ses qualités pHyslqua
étalent encore p]us e'{agerees que ses quahtes .
morales comparées & celles™d’ un homme ordi- -
naire, vous ne serez pas surpris de savoir que :
les_escargots sortalent en masse. -

ui, ne les regardait pas, ne les ramassait ;

escargots

H s’en allait, digne, détaché de tout, dédai- :

A l'aﬁ&l- .

CAN'fo-GAL.

gneux de nos regards adreiratifs...
A Taméricaine... Messieurs. .,

caine... c est le vrai Hegme
(A suivre.) :

ey




