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NOUS AVONS-EN STOCK

3 TOUS LES OUVRAGES DE RADIO ACTUELLEMENT DISPONIBLES EN FRANCE -

NOUVEAU CATALOGUE GENERAL No 15.

135x210 mm. avec sommaires d’un millier d’ouvrages sélectionnés) contre 15 fr. en timb.

CYCOLES DE CONFERENCES SUR LA TE-
LEVISICN. Un ouvrage moderne sur 2
théorie et la pratique de la Télévisica.
PHX oo v e verenneneononnannenes 150
ETUDES RADIO TECHNIQUZS de A. Pla_
nés Py, Pour le technicien et le pra-
ticren. 10 tomes. Chaque tome. 9G
LA RADIO ET SES CARRIERES, Origine,
expi ‘oitiion et débouchds. Les carriére:
civites et militaires Je 'a Radio,. 180
MANUEL TECHNIQUZ DE LA RADIO.
Abaqu:s. Tablezux numériques, Elément:
des iédcepteurs, Calcul des récepteurs,
efc,, ©fC. ... iiiiiiiiiarnaans 200
LES BOBINAGDS RADUO, Calcu!, réali-
sation et étalonnage de tous les bobi-
nages H.F, et M.F. .. ...... 15¢C
AIDEIMEMIDIRE DU DERANNEUR : RE-
SISTANIQZS, CONIIINUATSUNS,  INDUC-
TANCES (ET TIRANSFORMATEURS. Cat-
culs vérification, Raéalisation et répa-
rations, 25 tab'eaux numériques. 2wl
PRINCIPES ET AFPLICATICNS DE L#
MZDULATION LCIE FRIQUENIZIE. Génméra-
lités, Différents procédés, Réaiscltion
¢'un oscidlateur meoduié, Les récents pre
grés de la modulation de fréquence, etc
PriX wieveirneeeeniiiiinaanennn 15¢

CCIMMENT RECEVOUIR LES ONDES COUR
TES. Pratique des circuits 0/C. Maté

riel spécial, Construction de 80 type:|§

de bobinoges O.C. Tableau des staton:
0.C. mondiales .....ieevnins 150

SOHIUWATH‘EQUE 1940 DE TOUTE 1A
DilD. Schemas ivec description d:
142 récepteurs  industriels, lLa pu:
précieuse documentation profession
aelte L..iiiiiiiiiiiieen veee. 1200

SOHEMATEQUE DE TOUTE LA RA
DID. 21 recueils différents, contenan’
chacun une vingtaine de schémas d:
rd.'z'pr'l.rs cctrnvmecnaux avec tous [ec

renseignar indi sabies en wu
d leur denannage Prix  du  fasci
U i e ae e, 'C

(La liste des récepteurs décrits se trou
ve dias notre catalogus, aucun ren
seignement a ce sujet par Iettre)

THEOQRIE ET FRATUQUE DE LA TELEVI
SICIN. La réception et le récepteur, Réz
lisation et ecsais. Instaflations du récip
teur ¢t de I'antenne, Réalisation prati-

N VRAI TRAITE
DE DEPANNAGE

ED MOUSSERO

CONSTRUCTION D'UN  RIECEPTEUR
SIMPLE DE TELEVISION. Description,
montrge et mise 2u point 75

LA PRATIQUE DE L'AMPLIFICATION B
ET DE LA DISTRIBUTION DU SON. Tou- §
te la technique dec l'amplification, No- H
tions d’acoustique. Microphones. P.U.
C.néma sonore. Calcul et réalisation des
amplificateurs H F. Correcteurs de tona-

|lité. Installation des salles, etc. 450

CONSTRUCTION DES APPAREILS DE ME- §
SURE DU RADIOTECHNICIEN. Tous les B
renselgnemenfs utiles pour la' construction
et la mise au point d'un : Générateur
H.F., Attéauateur H.F., Boite d'affa biis-
sement pour mesures en B. F., Voltme-
tres, Oscillographes, etc,, etc. .. 320

BASES DE TEMPS (GENERATEUR> DE |

BALAYAGE), avec notes sur le tube a
rayons cathodiques. Analyse avec valeurs
et conseils de mise au point, de tous
les schemas de bases de temps applica-
bles 4 la téiévision, aux oscillographes,
aux indicateurs mécaniques, aux radars,
-3 Y 448

LECONS ©DE TELEVISION MODERNE.
Principes de la reproduction et généra-
lités sur la té.évision en vue de permet-
tre aux radioélectriciens désireux de
s'initier rapidement, de connaitre les J§
« pourquoi » et « comment » des di-
vers éléments d'un systéme de tvans-
mission et de réception. ........ 183
EMETTEURS DE PETITE PUISSANCE SUR
ONDES COURTES par Edouard Cliquet
(F8ZD). Tome 1 : Théorie éiémentaire

et montages pratiques. Les circuits os- |
cillants. Les lampes, Les montages auto-

oscillateurs. Les montages osciilateurs.
Les montages oscillateurs a quartz. les
étages amplificateurs haute frcquence de
puissance. 300 pages, 225 schém. 330
LA REGEPTION PANORAMIQUE. Une
nouvelle techniqu: tout spécialement
recommarrdée aux amateurs d’ém’ssion
et réception 0.C. ainsi qu’aux dépan-
MOUMS,  sevevecnnnnnneeeneennns 150
SCHEMAS D’AMPLIFICATEURS B.F. mon- I8
tages pratiques d’amplificateurs pour BE

radlo, microphones et pick_up utilisés g

dans les instaliations de sonorisation, |8
public adress ot cinéma. Puissances de 2 B
3120 waths, ..., 150 B

QUE v e iennati e eaas 350 LE LIVRE QUI SFRA DESORMAIS VOTRE COMPAGNON | L'ELECTRICITE €T ~L"AUTOMOBILE. |8
ET GRACE AUQUEL TOUS LES SYSTEMES DIVERS DE |Tous les rappels indispensables d'é¢lec- g

LIEMPLO! DES TUBES ELECTRONIQUES. ccits
. Cénéralitis Etuds <~ RECEP b #ricité. Principe, constitution, princi-
Tome 1: Généralitds. Etude des princi. EPTEURS POURRONT ETRE REMIS EN ETAT, AU vau:t types, branchement entretien et §

paux circuits et tubes ........ 165 PREMIER DERANGEMENT, QUEL QU’IL SOIT. 2 : b ’ ires <
Tome Il : Circuits H. F, Calcu's de com. _— 3:g:;1nag:a'dezrsprlzcg:;:s ac(gcée;s::::ﬁ.s'
:vqnde. Rtude dynamique des récepteurs RIEN N’A ETE OMIS avertissours. et éssu?e—gxlaoe‘s, etc. Tout
FX e e 282 POUR AIDE r ce quil faut savoir sur I'ailumage,
(0] R VYOS RECHERCHES S3vi
CHaE PRATIQUE DE 4 LAUDITLUR | @ VERIFICATION DES ACCESSOIRES DIVERS avec le 'ffﬁ“’"a‘“ ot leauipemeat mdwn\ezeg
ix et installation u oshe, de TQUE. v e e
'antenne etc. Réglage, pannes, para- procédé le plus commode pour s’assurer de leur bon état. LA "PRATIQUE DE LA MOTO. Tous ce
SIPES. L ieiiiiiiiieainieeanian. 60| @ RECEPTEURS ALTERNATIFS, TOUS COURANTS, BAT- | qu’il faut savoir sur la moto ¢t ses dif- [
RADIO CUECTRONIQUE, ETUDES EXPERI- TERIES, CHANGEURS DE FREQUENCE ET A AMPLIFL | férents accessoires, Conduite, entretien
?%ETA'UE_ mifﬂs NM:PLI‘;I'S/}‘PEERS B. F. (‘ATION DIRECTE, sans oublier LES MONOLAMPES et | ¢t dépannage. Ouvrage E:jssen‘flieﬂemelm
Radio récepteur ¢t P.U)) Acoustique, LES RECEPTEURS A CRIS oté ité. pratique, zppeté a rendre les plus
Fotrgdtionnem'en‘t. Contre réaction, Réali- détail. RS A CRISTAL, tout a été traité. dans le grands services aux nombreux usagers
sations pratiques ............ 380 PriX i 240 |
® APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE, tout ce que
PRECIS DE 'r.s,,F. A LA PORTEE DE u . q MA MAISON. Toute fa construction et
TOUS. Cxpesé complet de la Radioeons. z;’ sfrggﬁ:?ofgl?;tvfxsnaime de facon econumique, rapide | peatretien de {a_maison mis a 'la portée
tmd.mn d’appareils, Dépannage des pos. de fous (matériaux, terrazsements et fon-
1O, et . 90| ® AMPLIFICATEURS BASSE - FREQUENCE, TOURNE- dations, planchers, parquets, portes et
RADIOF DISQUES, tout ce que vous avez a comstruire, a vérifier, | fenétres, chapente, toiture of couver-
prath plgsRm:nlﬁ'&g::eE Tloe“spl‘:ss sc?“n;o.!et dépanner et remettre en ordre chaque jour, a été passé en :ﬂz’ dive:ls’;s' ,ﬁé‘;{sﬁﬁone"df 'aé'si‘amiﬂ'
! oles . ! B
um,sdes T’“l Radio, les lois foan:'menta- revue de maniere telle que : PRX  veveeentine it 210
tes de 'électricité, notions essentiell ) y T !
o courants continu me o t:mas;nfn rl:sif L’ACHAT DE CET OUVRAGE, SOIT POUR VOUS ATTENTION !. e Au total des ou.
tances, condensateurs, etc. Longueurs vrages commandés, ajoutez les frais
DU TEMPS GAGNE de port et d'embailage que vous

:
bobines d'inductonce, “chamsemati e $60. 1 30 < Tavec un miniman de
fréquence, caractéristiques et fonctions| Lout est expliqué de maniére claire : amateur comme le 1205%)30;: :ggéunzgg'muz? ;e

\ 0y

des lampes, filtres, teansformateurs,| dépanncur professionnel v trouvera une mine de rense -
::::tshqgev, ete. A;l';bl:aux de rense'gne-| ments précieux. igne :e 1200‘())0.3 4?50 .zeie 1‘1804002
. . /(1 »
s divers, Alphabet Morse, cappels| 1y quyrage ge 120 pages, format 135x210 mm, 1 6 5 3.000 : 10 %. Au-dessus de
e

de notions de mathématiques, vocabu- . 2
laire technique anglais. efe. etc 186 | couverture 3 couleurs, nombreux schémas et fig. 3.000. Prix uniforme 300 fr.
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- La nouvelle organisation des radiocommunications -

radiocommunications qu’a apportée la Confé-
® rence imternationale d’Atlantic-City, mais les
effets ne s'en feront pleinement sentir que l'an
prochain. L'importance du travail effectué ressort de
deux chiffres : 78 pays ont eu & se prononcer sur plus
de 2.500 propositions ! Il s'agissait notamment de ré-
viser le tableau de répartition des bandes de fréquen-
ces entre les différénts services, établi par la Confeé-
rence du Caire en 1938 ; réorganiser le Comité consul-
_ tatif des Radiccommunications (C.C.I.R. ; créer un
Comité international d’enregistrement des fréquences.
On sait, d'ailleurs, que la révision de l'attribution
des fréquences est motivée périodiquement par l'ap-
parition de nouvelles applications des ondes et par
l'inégal développement des divers services qui en ré-
sultent. C'est ainsi qu’il a fallu faire la place de la
radiodiffusion, sur les ondes moyennes et courtes,
puis de la télévision. Les autres questions sont des
problémes de structure qui ressortissent & l'activité
de la Conférence des plénipotentiaires.

C 'EST une réforme profonde de l'organisation des

REPARTITION DES BANDES DE FREQUENCES

La refonte de la répartition du Caire a été imposée
notamment par les nouveaux services de radionaviga-
tion adéronautiques, de radiodiffusion & hautes fré-
quences, qui réclament leur place au soleil des ondes.
En outre, l'utilisation croissante des hyperfréquences
a obligé a reculer la limite supérieure trés au dela de
200 MHz et jusqu'a 10.500 MHz, c’est-a-dire pratique-
ment jusqu'aux ondes de 3 cm. de longueur d’onde.
La radiodiffusion tropicale, la radionavigation ont,
par leurs exigences, donné lieu a maintes passes
d’armes. La radiodiffusion & haute fréquence est par-
venue, péniblement, & gagner un tiers en plus sur
ses attnbutlons du Caire.

Dés janvier 1949, le tableau des ondes entrera en
vigueur pour les fréquences supérieures & 27.500 kHz
(ondes inférieures a 11 m.). L’application aux freé-
quences inférieures & 27.500 MHz (ondes supérieures
4 11 m) sera différée, pour la région européenne
au moins, jusqu'a approbation de la Conférence sps-
ciale des Radiocommunications.

COMITE CONSULTATIF INTERNATIONAL
DES RADIOCOMMUNICATIONS

La réorganisation de ce comité consultatif (C.C.
LR.) s'est traduite essentiellement par la création
d'un secrétariat permanent, comme il en existe déja
un pour le Comité consultatif international télépho-
nique (C.C.I.LR.). On n'a pas retenu la proposition de
fonder un Comité consultatif spécial de la- Radiodif-
fuslon (C.C.I.D.), parce que les problémes techniques
qu'il eit eu & traiter sont les mémes que ceux du
C.C.LR. pour l'étude des problémes particuliers de
1a radiodiffusion,

SOMMAIRE

Mesures et appareils de mesure: dis-

COMITE INTERNATIONAL
DE L’'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES

Le service de l'enregistrement des divers pays et
de la mise & jour de leur liste était assuré, avant
guerre, par le laboratoire du Comité technique de
I'UILR,, installé 4 Bruxelles. Un nouvel organisme
vient d'étre créé, le Comité international d’enregis-
trement des fréquences (C.I.E.F.), qui, outre la tache .
ci-dessus indiquée, sera chargé de donner des con-
seils en vue d’'une meilleure utilisation du spectre .
et des mesures & envisager pour éviter les brouillages.

LISTE INTERNATIONALE DES FREQUENCES

La Conférence d’Atlantic-City, qui a déja assuré la
tache considérable de dresser le tableau des bandes
de fréquences, ne pouvait dresser la liste de toutes -
les fréquences utilisables par les divers pays. Ce soin .
a 6té confié 4 un Comité provisoire des fréquences,
composé des membres du C.LE.F., qui s’est réuni & .
Genéve depuis janvier 1948. Il doit poser les prin-
cipes techniques de la répartition des longueurs d'on-
de et élaborer la liste dont chaque nation fournira
les éléments stations en exploitation et en bprojet.
Aprés quoi, le projet de liste sera approuvé par une
réLtmion speciale de la Conférence des Radiocommuni-
cations.

UNION INTERNATIONALE
DES TELECOMMUNICATIONS .

-

. La révision de la Convention internationale de Ma-
drid (1932) a été faite & Atlantic-City par la Confé-
rence des Plénipotentiaires, laquelle a procédé aussi
a la réorganisation de I'Union internationale des té-
lécommunications, Les organismes de cette union,
dont le siége a été transféré de Berne a Geneve,
sont : le secrétariat général (ancien bureau de Berne),
les Comités consultatifs internationaux (C.C.LF., C.C,
LR, C.CIT), chacun doté d'un secrétariat techni-
que. Les questions techniques feront I’objet d’'une sec-
tio nspéciale au C.C.I.R. Puis, le Comité international -
d’enregistrement des fréquences (C.I.E.F.), compor-
tant onze membres.

DANS LA TOUR DE .-BABEL

Hélas ! le francais n’est plus la seule langue offi--
cielle de I'Union des Télégommunications. Depuis Ma-
drid (1932), I'anglais est une langue de travail ; on
vient de 1u1 adjomdre 4 ce titre l'espagnol. Mais il
¥y a maintenant cinq langues officielles ; celles mé-

mes admises par 1'0.1.U. Le francais a cependaht

sauvé la face, étant retenu comme langue de réfeé-
rence,

Autre reste du prestige de la France : le franc-or,
défini par l'article 32 de la Convention de Madrid, .
reste l'unité monétaire de 1'Union des Télécommuni-
cations, en dépit de l'offensive du bloc dollar-sterling.

L’Union des Télécommunications, en dépit des né-
cessitds politiques, reste un organisme technique, ac-
tuellement présidé par 'U.R.S.&. et vice-présidé par
lels1 Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la
Chine.

Enfin, voici remis sur pied les rouages, rouillés de-

T tOrslomEtres ........ccrsenm e  NORTON, puis la guerre, de l'organisation des Radiocommunica-
o tions. Espérons que la machine, remontéé et graissée,
Gammes O.C. étalées misesieusrmma Major WATTS, va se mettre & tourner rond, quelle nous vaudra d’ex-

cellents échanges paclflques entre les peuples de bon-
ne volonté, et notamment des émissions de program-

Le Rexo Baby V ...omaaredewas M B, )
_.mes au-dessus de tout reproche.

Amplificateur de 12 W modulés wwaw Marc FULRERT,

télévisi o e:n azs e:e sie” wmle F. JUSTER.
Cours de teievision e Jean-Gabriel POINCIGNON.
Emetteur 40 et 80 m. .. ...... covas R, 224, /

Notre courrier technigue
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A normalisation des com
densateurs variables de
490 pF et des bobinages cor-
respondants vient d'étre defi-
nitivement ‘adoptée * par le
Syndicat National des Indus-
tries Radioélectriques. Nous
Ja publierons dans un de nes
prochaing numeéros.

LES émetteurs de Wroclaw,
' Gliwice et Szczecin ont
é1é rapidement remis ea ser-
vice. Des usines de construc-
tions radiophotiiques ont re-
pris leur activit¢é A& Duszniki
el Dzlerzoniow. Elles recoi-
vent des pidces détachédes sué-
doises. On prévoit en 1948 la
fabrication d'apparells‘récep-
teurs construits entiérement
en Pologne,

& [GNALONS les émissions
d'une fréquence. éialonnée

.de 2 MHz (150 m. de longueur
d'onde) faites par la station
de 3500 W de 1'Observatoire
d'Abinger dans le Surrey
(Grande « Bretagne). Cetle
émfission, qui permet la com-
paraison des étalons de fré-
quence 4 quartz, a lieu de

1L RAUTHERLECR

Directeur-Fondateur
Jean=Gabriel POINCIGNON

Administrateur
“Georges - VENTILLARD
" e0e
Direction-Rédaction
PARIS

25, tus Louls - le « Grand
OPB 8962 O.P, Parls 424-19

Piovisolrentent
tous ‘les deux jJeudis
"
——— ABONNEMENTS a———
France et Colonies
Un an; 26 N°* : 500 fr,
Pour fes shanfements d*.dresse
pridrs de joindre 15 francs en
timbres et la derniire bpnde,
) ) h -

. 3
PUBLICITE -
Pour toute publicité. s’adresser
SOCIETE AUXILIAIRE
. DE PUBLICITE
142, rue Montmartre. '
(T8 _: GUT. 17-28)
C. C. P. Paris 3793.60

gnaux en onde porleuse non
modulée sont émis de 11 h.

4 11 L. 15 ; puis de 11 h. 15
& 11 h. 25, des signaux mo:
dulés & 1.000 Ilz. Enfin, de

I'indication de la correcltion
de fréquence & + 2 cent Imil-

{lioniémes preés,

ADIO - MAROC possiéde

deux réseaux: la chal-
ne A, comprenanli Rabat
(499,2 m., 601 kllz) relayé en
ondes courles sur 33,03 . de
6h.45 &4 8 h. 45 et de 18 h, 15
4 21 h.; la chatne B, avee les
stations de 315,6 m. (863 kIlz)

et 2988 m. (1.004 - kliz) re-
layées sur 18,01 m. de
12 h., 15 4 13 h, 45 et sur

33,03 m. de 21 h, & 22 h. 40.
Le programme francais pas-
se sur la chaine A de 6 h. 40
4 8 h. 30 (9 h. 45 le dimanche)
de 12 h. 15 & 13 h. 30 ; de
18 h. 32 & 21 h. ¢ el sur la
chéine B de 13 h. 45 & 14 1. 30
et de 21 h. &4 24 h. : enfin sur
les deux chaines de 13 h. 30
& 13 h. 45, Des bulletins d'in-
formations en francais son!
passés & 7 h, &4 8 h, A
12 h. 30 ; 13 h. 30.; 19 h.
20 h, 30 ; 22 h. 30.

EPUIS le" début de cette

année trois émetteurs sont
en.cours de montage: Lille-
Camphin (100 kW), Marseille-
Réallor (20 kW) et Strasbourg-
- Brumath (O.L.) (20 kW) ;
quatire en cours d'essai : Al-
louis OC (2 émetteurs de 100
kw), Rennes - Thourie (100
kW), Paris (500 W) (émet-

11 h. 25 & 11 h. 30, on passe

® Viict le superhétérodys
na que vous construlren
en sulvand par correr)
gandance, notre

COURS de .

RADIO-MONTAGS!

. {section RADIO) /\
Vous cecevres toutes les &
piéces lompes, haut pass
leun, hétérodyne, trousse
d'outilloge, pour prati=:
quer sur tubled
. Cs matériel restera

. vatre propeiété, -
~ Section
ELECTRICITE
eveQ Wovaux pratiques.

1

=

;-:\§\\
¥ =

Veuillez @'covoyer, do ardn, mm engegement ]
me pert sotee albun Blussé o coulcum comme
10 bates - - Electssstrd-Radio TdlévnmonCladme

€08 .
ADRESSE

on & dicouper @ & npepar .

teurs FM) ; qualre en servi-
ce: Puris-Sorbonne (1 kW,
1.429 kllz) ; Louvelot (20- kKW,
959 kllz) ; Nancy (20 kW,
1.339 kllz).

D'autre part,
est
15 h. 20 par Allouis sur 48,39
m. (6.200 kHz).

Paris-Inter

[ ] .
ES construcleurs de postes
récepteurs et les- ingé

nicurs radioélectriciens tien-
dront leur Pprochain congrés,

du 26 au 28 avril 1948, & Sy-
racuse (New-York).

— Construisez

‘Grios & .mos bles de p

SANS AUGCUN RISQUE D!INSUCCES,
UN RECEPTLUR DE GRANDE CLASSE

13

a——

vous-méme

Moaéle 404 portatif A
Mod&te 405 portatif &

Frais d’embaliage et

réoepteur construft par vous.
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Métro : Gare de Lyon

schémas et toutes notlces utlles pour vous guider dans votre tache :

Muoddle 500, modéle moyen A 5 lampes américalnes
Modéle 501, modéle moyyen as lamx[)::s ameéricaines
Modéle 602, modéle grand luxe A 6 lampes américalnes
Modéle 1.8 Super récepteur de trés grande classe
: A 8 lampes américaines
-d’expédition en sus. I
Euvol contre remboursement 4 lettre lue pour ‘toutes desfinations,
A TITRE ENTIEREMENT GRATUIT
‘et eur simple demande de votre part, nos ingénieurs eorrigeront
toute érreur éventuellé, et assureront la mise au.point parfaile .du.

GARANTIE DE SUCCES A 100% . .

Rlen préciser la nalure de votre courant électrique

GONSTRUCTIONS RADIO-ELEGTRIQUES

14, rue Michel-Chasles. PARIS (XTI

plets, accompagnés des

4 lampes européenmes
3 lampes américaines

Tél. : DID, 65-67.

PUBL. RAPY gt

relayé de 12 h. 15 A.

OUR apercevoir le dix
millioniéme de millimeé-
ire, il suffit de regarder dans
l'oculaire du microsenpe élec-
tronique du laboratoire de la
R.C.A., A Princeton, lequel ne
grossit pas moins de 300.000
fols | Aussi, peut-on y volr,
comme en plein jour, le com-
bat implacabe que les virus i
vrent gux bactéries. D'ailleurs,
le rayon électronique. les cloue
sur place. mais on peut recons-
tituer, par le film, les phases
de la lutte. Ce microscope ap-
porte & I'élude des maladies
4 ‘virus une magnifique . coa=
tribution,

. .
L bricolage en malierc de

‘radio est terminé. -Pen-
dant une longue période, 'es

difficultés & se procurer du

matériel obligeaient les techni-
ciens & construire avec les
moyens du bord. I1 n'en est
de méme mainienant, puisque
S. M. G. est en mesure d'offrir
& ces- bechuniciens, toutes les
pitces délachées de premiéra

| qualité nécessaires’ & la cons-

truction et -au dépannage.
S. M. G. 8, rue de 1'Ourcq
(19*) Métiro : Crimée, Bot. 01-38
Catalogne contre 25 francs en
timbres.

EMISSION facile?... Voir

puge 153 du journal des 8.




Mesures et appareils
de mesure :

A tension de sortie d'um amplifica-

teur doit reproduire exactement la

tension appliquée a l'entrée. S'il n'en
est pas ainsi, on it que Tampiifica-
teur a de la distorsion. Il existe plu-
sieurs types de distorsion, a savoir :

La distorsion de fréquence. — Lors-
que l'ampiificateur n'a pas le méms
gain pour toutes les fréquences .

La distorsion de phase, — Lorsque la
différence des phases de deux teasions
app.iquées a T'entrée n'est pas égaie
8 la différence de phase des deux ten-
sions amplifiées & la sortie de l'ampli-
ficateur.

traduit donc par l'apparition de fréquen-
ces harmoniques.

Ouvrons ici une parenthése pour dire
qu'un son parfaitement sinusoidal est
extrémement désagréabm a loreille. Il
est donc possible qu'un son ampiifié par
un am.phflcateur ayant de la distorsion
soit pius agréable que ce méme son am-
plifié par un amplificateur linéaire. Il ne
faudrait pas en conclure que la distorsion
soit souhaitable, méme pour les ampiis
BF des récepteurs de concert, car les ten-
sions appliquées a l'entrée des amplitica-

teurs sont déja, en général, nor smnusoi-

dales et agréables & loreilie.
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La distorsion d'amplitude. — Lors- _
que la tension de sortie n'a pas la
méme forme que la tension d'enirée.

Nous ne nous intéresserons dans ce qui
va suivre qu'a la distorsion d'amp.itude.
Cette distorsion est due a la courbure
des caractéristiques des lampes ampl-
ficatrices utilisées. Si la caractéristique
du tube est linéaire, l'amplificateur n'a
pas de distorsion; c'est pour cette rai-
son que la distorsion d’amplitude est
aussi appelée distorsion « =non linéai-
re ».

Le théoréme de Fourier nous apprend
qu’'une tension périodique de période T, de
forme quelconque, peut étre considérée
comme la somme d'un certain nombre de
tensions sinusoidales de périodes T, T/2,
T/3, T/4 etc.. La tension de période T
(fréquence F) est Ia fondamentale, les
tensions de période T /2, T/3, T/4 etc..
(fréquences 2F, 3F, 4F etc..) constituent

®

S'il est pratiquement {impossible de
chiffrer la différence de forme entre une
sinusoide et une tension périodique non
sinusoidale. il est pius facile de chiffrer
la valeur des tensions harmoniques. C’est
ainsi que l'on peut mesurer la distorsion
d'un amplificateur, en évaluant séparé-
ment chacune des tensions 2F, 3F, 4F.,
Cela revient a étudier complétement le
specire des tensions de sortie. En prati.
que, on chiffre seulement 1a valeur effi.

cace giobale de toutes les tensions harmo- -

niques par rapport a la tension de ia fon-

_damentale, Le taux de I'hnarmonique T esf§ .
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les harmoniques 2, 3, 4 etc... Par consé-
quent, si l'on applique & l'entrée d'un
amplificateur ayant de la distorsion une
teasion parfaitement sinusoidale de fré-
quence F, 4 la sortie, nous allons trouver
une tension qui n'est plus sinusoidale,
mais qui peut &tre considérée comme la
somme de tensions de fréquences F, 2F,
3F, 4F etc... Une distorsion d’'amplitude se

Fillre Amplt

2 - -
ul étant 1a tension de la fondamentale,
u2, u3, u4... les tensions des harmoniques
La. tension complexe dont on mesure
T distorsion a comme expression

u = ul sin wt + u2 sin @ wt — @2) +
u3 sin Bwt — ¢3) + u4d sin ¢ wt — ¢b)..
oll 'on reconnait la fondamentale de pul-
sation @ et les harmoniques de pulsations
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2w, 3w, 4 etc .. qui peuvent présenter des
$fferenoes de phase a lorxglne ?2, @3, ¢4,
wC

Si notre intention étatt de mesurer s
parément u2, u3, ud... on s'apercevrait que,
pour les amphfxcat@ur: utilisés couram.
ment en radio, il suffirait de se borner
au quatrieme ou cinquiéme harmonique
pour avoir une valeur précise de la dise
torsion, car les termes u2, u3, u4.. dimie
nuent trés rapidement.

PRINCIPE DU DISTORSIOMETRE

Pour la plupart les distorsiomatres me,
surent la distorsion par suppression de
la fondamentale. Le principal organe de
ces appareils est donc un filtre. Pour me-
surer la distorsion d'un amplificateur, le
mode opératoire est le suivant : on at«
taque l'amplificateur par une tension si-
nusoidale. La sortie est reliée a4 l'entrée
d'un filtre que l'on accorde sur la fré.
quence de la tension d'entrée de l'ampii-
ficateur.

o

Entrea

Figure 3

Un voltmétre branché 3 l'entrée du fil
tre mesure la tension de sortie de l'am-
plificateur, soit u, qui comprend la som-
me de ul (tension de la fondamentale)
et de toutes les tensions harmoniques.

A 1a sortie du filtre, n'dpparaissent que
les tensions harmoniques, la fondamen-
tale ayant été éliminée. Un voltmétre a 1a
sortie du filtre mesure donc la somme
des tensions harmoniques. Le rapport des
imdications respectives du voltmétre apreés
filtre et avant filtre donne le taux de
distorsion.

Pratiquement, la disposition dun dis-
torsiométre est celle de la figure 1. Una
commutateur permet de brancher ou noa
Ie filtre.

Une premire opération consiste A
brancher le filtre (position 1) et a la
régler sur la fréquence d’entrée de l'ams-
plificateur ; pour cela, on cherche a gb-
tenir un minimum au voltmeétre de sor-
tie, on régle le niveau d'entrée de facon
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4 avoir une certaine déviation au voltme.
tre de sortle; sans retoucher au niveau
d'entrée, on débranche le filtre (position
2) et on régle l'atténuateur pour avoir la
méme déviation au voltmeétre de sortie.
L'affaiblissement du a l'atténuateur don-
ne le taux de distorsion et l'on peut
aors étalonner directement le cadran
en taux de distorsion.

Remarquons que dans cette disposition
pratique, en passant de (1) a4 (2), la ten-

e UW:I—————-‘
Entree LZ' ¢ Sorlia
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PFigure ¢ -

slon d'entrée de 'amplificateur croit dans
des proportions énormes; Aaussi faut-u
avolr sain de mettre latténvateur au
maximum d'atténuation avant de pas-
ser de (1) a Q).

Une autre disposition est celle de la fi-
gure 2. En position 1, J'atiénuateur est
court-circuité et l'on régle le filtre de fa-
con A avoIlr le minimum au voltmeétre de
sortie.

En position 2, on court-circuite le filtre
et l'on régle l'atténuateur pour avoir la
méme déviation au voltmelre de sortie

L'essentiel d'un distorsiométre consiste
done en un filtre et un atténuateur. L at-
ténuateur peut étre constitue par um sim-
ple potentiometre hobiné‘eta‘.onné. 11 est
possible d'utiliser plusieurs types de fil-

‘tre.
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FILTRE EN PONT

Noue trouvons ce type de filtre sur un
appareil trés répandu dans le commer-
ce en France. Le schéma de principe est
celui de la figure 3. L'équilibre est ob-
tenu lorsque R1 R3 = R2 (R4 + 1) pour
une fréquence telle que L et C soient en
résonance, c'est-a-dire telle que LC w? = L.

R1, B2, R3 sont des résistances fixes
gans self, C, L, R4 dea capacité, sell et

résistance variables, r la- résistance
ohmique de la self L. La recherche de
I'équilibre consiste d'abord & faire réson-
ner L et C sur la fréquence fondamentale
au moyen de plusieurs bouions commu-
tant des secifs et des capacités fixes, puis
au moyen d'un condensateur variable per-
mettant le régiage fin. On a alors un pre-
mier minimum par des boutons ne [fai-
sant varier que L et C. Ensuite, on par-
fait le réglage a l'aide de la résistance
variable R4, constituée en générai par un
simple potentiomeétre., :

Ce dispositif présente entre autres un
inconvénient : l'entrée et la sortic du fil-
tre n'ont aucun point commun et l'on doit
obligatoirement faire usage d'un transfor-
mateur, en général a la sortie, pour pou-
voir attaquer un amplificateur.

Une autre disposition de filtre est celle
de la figure 4, que l'on appelle fréquem-

ment un T ponté. L’équilibre est réaliséd’

lorsque rR (»C)? = 1, pour une fréquence
telle que Lcw? = 2, T représente Ja résis-
tance ohmique de la. self L qui se trouve
donc zccordée par deux capacitéas C en
série. 11 importe que le filtre n'affaiblisse
Lt

C4
=)

)
. A
‘.A__U RJ::E R5S

au moyen d'un ensemble de commutateurs
82, 5'2, 83, §'3 et de condensateurs varia-
bles. 82 et 8'2 d'une part, S3 et S'3 d’autre
part sont jumelés. Enfin, un condensateur
variable a deux cages permet de faire
I'appoint. R est variable au moyexa d'un
potentiométre de 1 MQ. Il n'est pas pos-
sible de donner les valeurs exactes cor-
respondant a la fréquence d'accord car, si
I'cn peut déterminer la valeur de la self
neécessaire, il est difficile d’évaluer la ca-
pacité répartie de la self dont 1'impédance
1

—— vient en déduction du terme L. Blen

m
souvent, d'ailleurs, on se¢ contente de quel-
ques Iréquences repérées préalablemend
ou méme d'une seule fréquence, ce qui,
évidemment, simpl#fie de beaucoup les
commutations de la figure 5.

Le schéma de principc est donné par B
figure 6. Pour L1, nous avons pris un
tube du type EL2 ou EL3. Pl permet d'a-
juster la niveau d'entrée. R3 a une valeur
de 1.000 a 2.600 ohms. C4 est une Cae
pacité de forte valeur (4 F). La tension
amplifiée apparait aux bornes de l'ensems-
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Fizure 8

pas harmonique 3 de la fondamentale,

ce qui feusserait l2 mesure de distorsion;

sans le filtre de la figure 4, I'affaiblisse-

ment de. 'harmonique 2 est de 05 dB.

lorsque le coefficient de surtension de la

self est seulement de 3. On sait aue le

coefficient de surtension d'une Dbob:ne
’ Lo

est @ = ——. Précisons que le cocfficient

r .
- pour une seif BF de construction courante

varie entre 5 et 50 suivant la fréquence,
et que l'on arrive a fabriquer des sells

BF toroidalss dont le coefficient de sur- -

tension peut aller jusqu'a 150.

8i l'on veut faire varier la fréquence
de coupure de ce filtre en T ponté, il faut
évidemment faire varier les trois para-
métres L, C, R. Le schéma correspondant
est celui de la figure 5. Un commutateur
S1 permet de faire varier L par bonds
Ce bouton peut constituer le bouton des
gammes de fréquence. C pourra varlar

N

=

e——
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ble R5 P2. Si I'on veut ae limiter K des
taux de distorson maximum de 20 %, ol
pourra prendre P2=1.000Q, R5=5.000 Q.

Nous voyons ensuite le filtre dont nous
avons parlé pius haut, suivi de deux lam-
pes amplificatrices de tension. L2 sera,
par exemple, une 6J7 ou EF$, ¢t L3 une
6C5. La lampe L3 attaque un voltmeétre
3 courant alternatif monté aveec un petid
élément redresseur cupoxyde.

[l est bon de prévoir deux bornes de
sortie permettant 'examen & l'oscillogra~
phe de la tension étudiée aprés élimina-
ticn de la fondamentale.

- L'alimentation de cet ensembls doit 8tre
trés bien filtrée et il convient de faire
trés attention aux fuites magnétiques du
transformateur d'alimentation, qui amé.
reraicnt des déviations de l'appareil de
mesure terminal sans qu'aucune tension
soit branchde a I'entrée du distorsiomeétre.

Le cadran de P2 est étalonné directe.
ment en taux de distorsion.
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N émetleur *de radiodiffusion oc-

cupe dans la gamme des {reéquen-

ces une plage correspondant & la
bande passanle que lui concédent des
accords inlernationaux. On admet que
deux émetteurs audibles dans un mé-
me lieu doivent avoir des [réquences
différant d'au moins 9 ke/s. La gam-
me «Petiles Ondes» d'un récepleur .
d'amsfeur couvre ‘environ de 1.600 &
b50 ke/s, soit une variation de l'ordre
de 1.000 ke/s. L.a gamme « Ondes Cour-
teg » couvre environ de 16.000 & 6.000
ke/s, soit une variation de 10.000 kc/s,
dix fois la plage couverle par la gam-.
me P. O. Oa peut donc placer dix fois

TRV

- GAMMES D'ONDES COUR

plus d'é¢metteurs dans la gamme O. C.
!

-

Fréavence

que nous {ixons, pour la circonslance, de
5.600 & 15.600 ke/s. Nous-la découperons:
en dix sous-gammes de 1.000 ke¢/s cha-
cune.
Nous avons done :

sous-gamme 1 : de 5.600 & 6.600 ke/s
2 : de -6.600 & 7.600 -
- 8 : de 7.600 & 8.600

..........................

10 1 de 14.600 & 15.600
Faisong osciller I'oscillateur fixe :
en sous-gamme 1 sur 5.000 kc/s
2 sur 6.000
3 sur 7.000

Beescscrsassetsnsecscasssscane

PBscessesetessrrensrcrasces

10 sur 14.0000 —

£¢ CHANGEUR

incidente 14" CHANGEUR ’!f' MP Mr
- og = DE
) 1600} .
, a2 500kca | Fatquence | STOATSOOKSS | mpoupnce | 450K |
en lea sous-g ~
10 sous-gommes -
wroscluarew) 24 qseieanty
o (Fixe) (Voroble)
5,000 & 14000kcA 1050 & 2080ked
svivant lo aovs-gomme Ppour toutes les sous-gamemm
Figure 1

que dans la gamme P. O. Considérons
ce fait du point de vue de l'usager :

. L'auditeur qui parcourt & vitesse url-
forme la gamme P. O. sur le cadran
voit défiler les émeliteurs & une cerlaine
cadence; en parcourant le méme cadran
4 la méme vitesse en ondes courles, il
voit défiler dix fois plus vite les sta-
tions. En petites ondes, avec un démul-
tiplicateur courant, l'auditeur aura,
pour se régler sur um posle, une tolé-
rance de 1 mm. sur le cadran, corres-
pondant A& 1/8 de tour du boulon; cela
représente une manceuvre facile et sou-
ple. Mais en O.C., ces chiffres sont &
diviser par 10 et chacun sait, pour
l'avoir expérimenté, que régler un bou-
ton A 1/10® de tour prés ou placer une
aiguille sur un cadran & 1/10* de mil-
limétre prés constitue une vérilable

—

Figure 3

gymnastique. I1 serait souhailable de
ramener la recherchegdes stations & une
manceuvre aussi aisée en ondes courtes
gqu'en petites ondes. )

Une premiére solution facile de ce pro-
bléme consiste & prévoir un cadran
dix fois plus long et un boufon dix fois
plus démultiphé. Si l'on faisait abs-
traction des prix de revient, celle &o-
lulion serait viable, & condition . toule-
tnis d'oblenir des fabricants de bobina-
ges, de condensaleurs varinblgs, de
lampes, qiUils résolvent la question de
la stabilité des caracléris'iques des dif-
férentes piéces par eux fabriquees.

Une solution plus radio-électrique est
donnée ci-dessus (fig. 1). Fixons-nous 18,
plage -de fréquences gque nous consen-
tons & couvrir sur une méme gamme,
‘par exemple 1.000 ke/s. La gamme & re-

Pour chacune des sous-gammes, la
premidre moyenne fréquence variera de
600 A& 1.600 kc/s. Faisons varier, pour
chacune, la fréquence du deuxiéme os-
cillateur de 1.050 & 2.050. La deyxiéms
moyenne fréquence est de 450 kc/s, et
elle est constanle,

done : l'accord de la fréquence inciden-
te, I'accord sur la premiére M, F., la
fréquence du deuxiéme oscillateur,

Sans Insisler sur ce procédé, dont on
pourrait étudier plus & fond la réalisa-
tion, nous remarquerons que :

1* la premiére M. F. correspond & la
gamme P. O. L’ensemble deuxitme
changement de fréquence el deuxiéeme

I'étage changeur de fréquence d'un pos-
te récepteur normal en gamme P. O., ce
qui permet — pour cette parlie — l'u-
sage de blocsde bobinages du commer-
ce. L'inconvénient quien résulte estl'o-
bligation de blinder cetensemble, de fa-
¢on & interdire 'arrivée de la [réquence
d'antenne sur la partie deuxiéme chan-
gement de fréquence, sous peine de voir
apparattre des interférences avec les
émetteurs P, O. puissants.

2* 'oscillateur fixe oscille & fréquence
relativement élevée, mais ne comporte
pas de condensateur variable ; done, la
possibilité de stabhilité en est acerue. Les
fréquences de cet oscillateur sont toutes
multiples de 1.000 ke/s, et I'on peut con-
cevolr le premier oscillateur fixe comme
un oscillateur slahilisé par quarlz sur
1.000 ke/s, sur lequel on a prélevé les
harmoniques 5 & 14, suivant les. gams=
mes. On aboultit au réve de chaque cons.
tructeur : gammes O. C. stabilizées par
quartz. Par contre, le eircuit d'accord
d'entrée doit €lre suffisamment sélecti!
pour discriminer deux fréquences dis-
tantes de '1.000 kc/s, sous peine de volr
interférer deux émelteurs regus sur le

cevoir est, nar exemple, la -gamme 0.C.

méme réglage, mais en des gammes dif-
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La commande unique & Téaliser est

oscillateur représenle don¢ simplement -
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férentes. T.a solulion idéale serait de
prévoir, & la place du systéme d'accord
d'entrée variable, un filtre fixe ayant
une bande passante de 1.000 ke/s A
flancs irés abrupts, que 1'on accorderait
au milieu de la gamme & recevoir.

Limilés par des questions impératives
de prix de revient et de simplicité, les
constructeurs se sont plutét orientés
vers un troisi®me procédé ne nécessitand
pas de lampes supplémentaires, et uti-
lisant méme des condensateurs varia-
bles standards : il s'agit de diminuer le
recouvrement d'un condensateur varia-
ble donné.

Le systéme d'accord « band spread »
couramment employé est le sysidme de
la figure 2. Appelons C4 l'ensemble
C3 + Cv et C la capacité équivalente &

C2 C4
C1,C2,C8,Cv.0naC=Cl + ————.
C2 + C4

Soit F max. et F min. les fréquences
maximum et minimum d'une’ gamme.

F max,

Ls recouvrement est £ = ———,

F mia.

fréquences sont inversement propor-

tionnelles & la racine carrée des capas
cités ; donc C max/C min. = r3,

Les

C2. C4 min,
Cl + ————
C2 + Cé min,
On a done r?2 = —
C2. C4 max. !
Cl + — —
Ce + ¢4 mc;l

Figure 3.

La suile des calculs donne une fore
mule longue et pratiquement inutilisa-
ble. Sachons seulement que si C4 est un
condensateur variable de forte valeur
shunté seulement par son trimmer C3,
on peut admeltre, au premier abord,
que C max. = C1 + C2.;si la somme de
la résiduelle du condensateur el de son
trimmer n'est pas !rop grande, on peut
encore admettre que C min, = C1 4

Ci+C2

C1 + C4 min.
C2 = r? (C1 + C4 min.) — C1 (1).
Cette formule donne une valeur appro--

chée & partir de laquelle on tréuve, par
tAtonnements successifs, la valeur exace -

C4{ min., d'oll 12 =

“te de C2.

Au lieu d'avoir en C1 une capacité de
forte valeur, on peut placer une capa-
cité élevée en C3. Il ne subsiste, A la
place de C1, que les capacilds parasites,
négligeables & cOt¢ des gulres capaciles,
On & alors : '

C2. C4 mazx.
C max, = =
C2 + C4 max.
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etCmin-:

+ .
C2 C4 max.
Comme dans le cas des calculs précé-
dents, la formule oblenue n'est pralque-
ment pas utilisable. Remarquons sim-
plement que C2 est un peu plus grand
que C max. et que C min. est légere-
ment - supérieur 4 C min., et opérons
ensuite par tAtonnements successils.

OSCILLATEURS

Nous rappelons que c'est le circuit ac-
cordé de l'oscillateur qui, dans un su-
perhétérodyne, détermine la fréquence
regue par le récepleur.

Supposons le circuit oscillant accordé
par uyne capacité C; en parallele sur
cette capacité C. se trouve la capacité
d'entrée ¥ de la lampe. Supposons en-
core que — pour des raisons diverses
qui’ peuvent étre la variation des ten-
sions d'alimentation de l'oscillaieur,.la
variation de gain du tube osmllaleur -
cette capacité d'entrée v varie de Av. La
variation Ay produira une variation de
fréquence correspondant 3 un recouvre-
wontr = |/ 37FC

T C  Cette variation
sera dautant plus faible que C sera
grard, Donc, nous avons avanlage —
au-point.de vue de la stabilité — & choi-
sir, pour l'oscillateur, une capacilé d'ac-

. cord ‘de la plus grande valeur possible.

Prenons d'autre part un cadran de
‘récepteur muni de gammes O. C. éla-
1¢es, de 10 cm. de longueur utiie. Ces
10 cm. correspondent & un recouvre-
ment de 1,1 environ pour les gammes
0. C. étalées. Imposons-nous de repérer

les stations O. C. sur.ce cadran & 1 mm.
prés. Puisque les 10 cm. de longueur du
cadran corespondent & un recouvrement
de 1,1, 1 mm. correspond & un recou-
vrement d'environ- 1,001. Oa donit avoir,
pour réaliser cetle précision d'élalonna-

ge: Ay+C C+ay
———— = 1,001 soit —— =

1002 cu —— = 0,004. Les constructeurs

d'accord de 350 pF, mais cela est cepen-
dant réalisable avec une self donl le

“coefficient de surtension est suffisam-

ment élevé.
ACCORD

Le gain di au circuit d'accord est pro-
portionnel & l'impédance de ce circuil.
L' mpédance d'un circuit accordé est
a la résonance, égale & L/CR, donc d'au-
tant plus grande que la capacité d'ace
cord est petile. Les conditions de stabi-

1,09 \\
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© Figure 4

de lampes donnen! les capacilés d'en-
trée oscillateur suivantes : 7 pF pour
une 6A8, 6 pour une 6K8, 8,1 pour une
6E8. Si la variation de capacité d'en-
trée est supposée de 10 % ,on peift ad-
metlre Ay de 'ordre de 0,7 pF la pré-
cision d'étalonnage du cadran con-
duit & admeltre C = 0,7/0,0002 = 350 pF.

Il est diffic.le de faire osciller un cir-
cuit sur 20 Mc/s avec un condensaleur

“toute votre vie du renom d'une
.Grande Ecole Technique

undeces spécialistes sirecher-
chés, un technicien compétent,

les cours de I

‘COURS ’ou Jou'k U S
OUPAR CORRESPONDANC
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lité et de séleclivité sont moins impé-
rieuses pour ce circuit._En effet, d'une
part, une instabililé de la [réquence
d'accord se traduit ici par une instabi-
lité du gain qui est rattrapée par le
V. C. A.; dautre part, la sélect.vitd
globale du récepteur dépend de la sé-
leclivilé des circuits moyenne fréquence.
Le circuit doit étre seulement assez sé-
leclif pour qu'un signal & une fréquence
Fi plus ou moins 2 FM (Fi élant la fré.
quence incidente et FM la moyenne
fréquence) soit suffisamment affaibli.
Cela montre que l'on a intérét & choi-
sir, pour un récepteur ondes courtes,
une moyenne fréquence élevée.

Le recouvrement d'une gamme élant
faibie, on se coniente souvent dun cir-

Figure 5§

cuil accordé sur une fréquence fixe si-
tuée au .milieu de la gamme & recevoir.
Ma's on perd ainsi beaucoup de sensi-
bilité. en bouts de gamme.

En résumé,. pour l'oscillaleur, nous
avons un circuit accordé avec une ca-
pacité de forte valeur, tandis que le
circuit d'accord est accordé par une’cas

pariié faible. Admettons que nnus ufili-
sons des capaciles varlables de 2 =
160 cm. Il n'est pas possible, nnus ie sa.

‘vons, d'avoir une commande unijque de

i'oscillateur et de l'accord sans décala.




ge, mals nous verrons que le désaccord

est faible et, par conséquent, (rés ad-
missible,
CALCUL DU CIRCUIT

OSCILLATEUR

Nous pouvons adoplet l'un des sché-
mas des figures 3A ou 3B. Dans Ja fi=
gure 3A, nous ne voyons qu'un trimner
en paralleéle sur le condensateur varia-
ble, tandis qu'en 3B, C1 se réduit aux
capacilés parasiles, Irés pelites par rap-
por! aux aulres capacilés. T.es deux
sthémas conduisent & des résullais ana-
logues. Nous calculerons. done les va
leurs des capacilés pour ces deux mon-
tages. Les données de base communes
sonl .les suivantes, avec les nolalions
déja emplovées ci-dessus :

C max. = 300 cm. environ r = [,1
Le condensateur variable 8 une'‘capacité
maximum de 460 cm. pour le slandard
actuel ; sa résiduclie est de 10 % envi-
ron, soit 45 cm.,-la var.ation uti'e de
capacilé est donc de AC4 = 460 —
45 = 415 cm. :

1° Oscillateur de la [iqure 3A.

L'ajustable C3 est tel que C4 max, =
€75 cm. et C4 min. = 60 cm., caraclé-
ristiques correspondant ‘A un condensa
teur slandard muni d'un irimmer de
mAme valeur qu'en peliles ondes, car Ie
récouvrementi obtenu est
gamme P. O., soit environ 2,8.

Pour avoir C max. d'cnviron 300 ¢m.,
nous placerons en Cl un condensaleur
{izxe de 150 cm. auquel nous savons qu'il
faudra ajouter les capacilés parasiles et
le condensateur ajustable desliné & 1'ali-
gnement. Nous admelirons que cel en-
semble nous donne C1 = 200 cm. En
caleculant la valeur de C2 par la formule
(1), nous trouvons C2 = 114; par talon-
nements, nous arrivons au chiffre

U T T T T T T R T T AR TN ST REN AN I

celui de la:

exact, qui est C2 = 108 cm. Les conden-
sateurs du commerce étant & 10 % pres,
nous nous servirons parmi les con_len-
sateurs marqués 100 cm., et nous ajus
terons le recouvrement 4 l'aide du trim-
mer C3. Détermmona 1'dtalonnage du
cadran

‘ 108 + CV.

densateur C3 = 50 cm. en paralléle sur
l'ensemble CV et son trimmer. -
Délerminons 1'étalonnage du cadran,
l N
T =

L3

1 1
— e
400 510 + CV .

Ce qui donne, tous caleuls effeé&uéa,
le tableau suivant :

. _
DESACCODD Boud Fmagen « 0Mets B concrinten pip 38
AVec |MP & 472 keh.
1% AN
g;c'/c//:hur fp”\
1 / - . o
[ ) ~300 00 00 a7
/ 4 ‘ \ )
o / —— -
Figure 8
Ce qui donne, tous calculs effectuds, | CV.- 60 100 200 300 400 475

le tableau suivant :

CV... 60 100 200 300 400 475
F

—— 1,1 1,07 1,03t 1,007 1,007 1

F min :

Celte varialion est représentée par la
courbe (1) de la rigure 4.

2° Oscillateur de la [igure 3B. — On
connait AC4 = 415, imposé par 1é con-
densaleur variable utilisé. Prenons C2
= 400 cm. On trouve C4 max = 985 et

C4 min. = 570. On metira donc un con-

~F —
——— 11 1,083 1,052 1,03 1011 1
Fmin }
Cette variation est représentée par la
.courbe (2) de la figure 4.
— Nous venons de traiter les deux cas
. ox-rémm en faisanat C1 maximum (fig.
&(1) et C1 le plus petit possible (fig. 4(2).
On peut prendre pour C1 des valeurs
intermédiaires, el toutes les courbes de
variation de fréquence sur le. cadran ee-
ront comprises entre (1) et (2).
Nolons que si{ notre rondansaleur va-
riable éiait A varialion linéaire de ca-

ISRUE CLAUDE BERNARD (S‘JPARIS 1

OU 6,RUE BEAUGREN ELLE <l5‘)
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pacité, le cadran du C.V. de I'osciNas
teur de la figure 3 (b) serait presque &
variation linéaire de fréquence, alors
qu'avec les condensateurs « mid line »
utlisés dans l'industrie, c'est l'oscilla-
teur de la figure 3 (a) dont le cadran
du condensateur variable varie pres-
que linéairement en fréquence.

CALCUL DU CIRCUIT D’ACCORD

Nous avons vu que la capacité C doit
&tre la plus faible possible, pour avoir
un gain maximum. Le circuit oscillant
d'accord sera celui de la figure 5, S1 ia
fréquence M.F. est petite par rapport
eux fréquences ondes courtes, on peul

edmetire que le recouvrement de 1'oscil- -

lateur est le méme que celui du circuit
d'accord. Le condensateur C1 sera ré-
duit aux capacités parasites augmen-
tées d'un trimmer, qui facilitera la mise
au point, Nous calculerons C2 par la
formule :

C2 475

* 475 + C2
62. 60
C2+60
car nous emploierons pour l'accord le

méme condensateur variable que pour
l'oscillateur, Nous prendrons C2 =

2

Pigure 7

- Calculons, comme pour l'oscillateur,
1a variation de fréquence quand le con-
densateur variable varie de 60 & 470 cm.
tous calculs effectués, nous avons le ta-
bleau de variations suivant :

CV.| 60 100 200 300 400 475

1,1 1,07 1,027 1,012 1,005 1

Cette variation donne la courbe de la
tigure 4 (3). )

— Le désaccord introduit par la mlse
en commande unique des deux circuils
accord et oscillateur, est plus faible dans
le cas de l'oscillateur de la figure 3A
que dans celui de la figure 3B, mals
il est tolérable dans les deux cas. Nous
avons calculé ce désaccord dans les
deux cas, pour une bande O. C. aux
environs de 10 Mc/s. Le calcul se
conduit de la facon suivante : on
trace la courbe correspondant & la va-
riation de la fréquence oscillalrice en
fonction de la- capacité du condensaleur
variable. En ajoutant la moyenne fré-
quence 472 kc/s & la fréquence de l'os«
cillateur, on obtient la courbe idéale que
devrait suivre le circuit d'accord. Tra-
cang la courbe de la fréquence. du cir
cuit d'accord en fonction de la capaci ¢
du C. V. et faisons coincider les deux
courbes (idéale el calculée) de la fré-
quence du circuit d'accord. pour avoir
le désaccord minimum. On consta‘e ain-
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LE PRIX DE LA RADIO
« MAURICE BOURDET »

N souvenir de Maurice Bourdel, qui

fut rédacteur en chef du Posle Pa-
risien, l'Associatlion syndicale .profes-
sionnelle des Journalistes de la Radio a
fondé le prix qui porle son nom. Ce
prix de 5.000 francs a élé décerné l'an-
tre jour, pour la premiére fois, & Pier-
re Sabagh, radioreporter dont les pré-
sentations ont été le plus appré-.ées.
Comme pour le « Goncourt » et ie
« Théophraste Renaudot », ce prix a
été suici-d'un cordial - déjeuner auquel
avaient pris part..en're autres, Geor-
ges Géville, président des Radiojnurna-
listes; Wladimir Porché, directeur gé-
néral de la Radiodiffusion, Saint-Gra-
nier, Alex Surchamp, Mmes Mairice
Bourdet et Nadia-Boulanger, MM. Geor-
ges Briquet, Bassompierre et autres

Désormais, la Radio, elle aussi, a son_ ]

prix,

REPARTITION DES RECEPTEURS
AUX US.A.

UX Etats-Unis;, 9.600.000 familles

. possédent au moins deux récep-

teurs; 2.400.000 familles en ont
au moins (rois; 950.000 familles en
possedent quatre et plus. Au Tennesee
vit une famille qui posséde treize ré-.
cepteurs : neuf pcstes d'appartement
et quatre postes d'aulo !

Le nombre des familles possédant
deux appareils est passé de 14 4 25 %
deyuis la fin de la guerre; celui des
familles possédant trois appareils, de
4§49 9%,; celui-des familles possédant

“plus d'un appareil, de 18 & 34 %.

En ce qiii concerne la répartition des
postes au foyer, 48 % des appareils
sont installés au « living room »; 28 %
dans la chambre & coucher; 13 % &
la cuisine; 6 9% dans la salle & man-
ger; 5 % dans les auires pieces.

NEORATATI

si que les  deux poinls de coincidence
correspondant au désaccord minimum,
sont les points pour lesquels le conden-
sateur variable a des capaciés de 109
et 400 cm. environ, c'est-a-dire pas tout
4 fait aux extrémités de gamme. Les
courbes du désaccord pour les deux cir-
cuits oscillants étudiés sont celles de
la figure 6. Nous voyons que, pour
l'oscillateur de la figure 3A, ce désac-
cord maximum est de 0,4 % environ;
pour celui de la figure 3B, il est de 1 %
environ,

En admettaat un recouvrement de 1,1,
nous pouvons, en 10 sous-gammes, re-
couvrir, sans trou, lag bande 19-50 me-
fres. 11 appartient cependant & chacun
de choisir la bande de fréquences dési-
rée. De.ce choix dépendra la valeur
des selfs A admettre dans le schéma de
la figure 7, qui donne les crmmuta-
tions de I'étage oscillateur. On n'a fi-
guré qu'une seule gamme O. C., pour
ne pas surcharger le dessin.

Major WATTS.

NS

L'’ESSOR DU FAC-SIMILE

lL y a en ce monwent un départ pour
la transmission par fac-similé aux
Elate-Unis. Les grands journaux ainé-

ricains s'équipent dans cetle voie.
Avant fin mars, les émetleurs et ré-
cepleurs nécessaires leur auronl é:8
fournis par-la General Electric Corpo-
ralion, qui construit ces appareils.

On sait tout l'inlérét du fac-similé
pour les quotidiens. Ces appareils per-
meltent la transmission rap de des nou-
velles commerciales, des informatioas
financiéres, des cours de bourse.

Le premier journal qui a ulilisé le
fac-similé est le Miami Herald Par la
suite, des installatinns onl é1é comman
dées par les journaux des Des Maines
(un émeltleur et trois enregistreurs),
Hartford (un émeteur, quatre récep-
‘eurs), Atlanla (un émetteur, dix récep-
teurs) ; Baltimore (un émetteur, neuf
récepteurs); Akron (un émetteur, dix
récepteurs) ; Saini-Louis (un émetteur,
dix récepteurs); New-Bedford (un émet-
teur, six récepteurs) ; New-York (deux
émelleurs, onze récepteurs), Washing-
ton (un. émetteur, vingt récepteurs), et
méme Philadelphie,

Si l'on désire quelques informations
sur les prix, disons qu'un émetteur
de fac-similé cofite quelque 2.000 dol-
lars et qu'un récepteur vaut dans les
200 dollars, s'il s'agit d'un poste de ta-
ble, et jusqu'a 900 dollars, si 1'on pré-
féere un modéle en meuble, complété
par un récepteur mixte de radiodiffu-
sion, & modulation d'amplitude et de
fréquence.

UN RECEPTEUR QUI S'ACCORDE
TOUT SEUL

C‘EST, paralt-il, le récepteur de l'ave.
> nir, que plusieurs fabricants Amé-
ricains sont en train d'étudier pour
quelques grandes marques d'automohi-
les. Lorsqu'on presse sur le bouton.
poussoir, le réglage du poste se met ¢
se déplacer le long du cadran jusqu'
ce qu'il renconre’une station dans 1
signal soit assez fort. A ce moment, i
s arréte et .s'accorde tout seul. Si l'au
diteur n'est pas satisfait de la statio;
obtenue, il appuie de nouveau sur 1
bouton. Le réglage poursuit sa cours
et cherche un mouvel accord sur un
aulre station. C

‘A QUELLE HEURE ECOUTEZ-VOU

En semaine,-la plus grande propo
tion d'auditeurs se rencenire le so
(hommes 33 %, femmes 17 %), et'aus
le dimanche. Les heures de pointe son
en sernaine, de 7 h. 30 & 8 h., 12 h. !
4 13 h, 19 h. 30 4 22 h. 30 ; le dima:
che de 9 h. & 10 h. 30, 12 h, 30
13 .., 19 h. 30 & 22 h. La poinle
plus forte est celle du soir, en semair
e' de midi le dimanrhe.

Conclusion : les heures les plus « r
diophoniques » sont celles des reps




E Super Rexo IV T.C, dé-
crit dans le numéro 803, a
remporté un grand succds

_auprés de nos lecteurs et a tou-
Jours leur faveur : rappelons que
ce récepteur; du type tous cou-
rants, est un superhétérodyne
€équipé des tubes 6E8, EBF2, 25
L6 et 25 Z6. L’EBF2, montée en
« réflex », remplit les fonctions
d’ampiificatrice MF, de détectri-
ce et de préamplificatrice BF
La grande particularité de ce re-
cepteur, indépendamment de son
schéma spécialement étudié pour
réduire le nombre d'éiéments
au minimum, est 'utilisation
d'une barrette a 20 cosses, per-
mettant un cablage trés rapide
qui, nous n'en doutons pas, a
contribué grandement & son suec-
ces. .

Le Rexo Baby V, que nous dé-
crivons aujourd’hui, est, comme
le Super Rexo IV, un récepteur
prévu pour fontionner sur sec-
teur alternatif et continu. 11
utilise la série des tubes 6E3,
6MY7, 6Q7, 25L6, 25Z6. 11 differe
de son prédécesseur par le rem-

lacement de 'EBF2 par les tu-
bes 6M7 et 6Q7, qui assurent
des fonctions bien distinctes. Il
est évident que le premier mon-
tage est plus économigque que
le second, mais ce dernier per-
mettra d’obtenir de  meilleures
performances : la résistance de
charge de plaque de I'EBF2, né-
cesSaire pour assurer la fo.c-
tion préamplificatrice BF, dimi-
nue la tension plaque, ce qui
réduit légérement Il'amplifica-
‘tion MP.

Nous examinerons rapide-
ment le schéma du Rexo Ba-
by V, classique dans ses grandes
lignes. Nous insisterons parti-
culierement sur le montage et
le cablage de ce récepteur qui,
grace 4 l'utilisation d'une bar-
rette spéciale, peut étre réalisé
sams difficulté par les débutants
et, en un temps record, par les
professionnels.

CHANGEMENT
DE FREQUENCE

Le montage de la 6E8 est
classique : c¢ircuit grille oscil-
latrice dccordé,  alimentation

en paralléle de la plaaue oscil-

latrice par R4 de 5 kQ, C4 de
500 pF transmettant les oscil-
lations HF A l'enroulement de
réaction, L’antifading est appli-
gué sur l'une des cosses du bloc,
la grille modulatrice étant re-
like directement au secondaire
accordé du transformateur d'en-
trée. Si l'on utilise d'autres
blocs que celui auj est prévu
pour cette réalisation, on peut
avoir & relier la grille modulatri-
ce de la ' 6E8 & l'antifading par
Yintermédiaire de la classique
résistance de 1MQ, la liaison
HEF avec le secondaire du trans-
formateur gd'entrée se faisant
par un condemsateur de 200 pF:
* L’écran est alimenté en série
par R5, de 20 kQ seulement : 1l
ne faut pas oublier que la HT

disponible aprés filtrage est as-
I sez réduite, et qu'il faut app!-
quer sur les diverses électrodes
des tubes, les temsions optima
pour obtenir le meilleur rende-
ment du montage.

On remarquera que la résis-
tance R3, polarisant la grille
oscillatrice, n'est que de 35 kQ
au lieu de 50 kQ. Cette valeur
s'est révélée la plus satisfaisan-
te aux essais et correspond ‘A
une amplitude d’oscillation pour
laquelle la pente de conversion
de la changeuse de fréquence est
la plus forte. En réduisant R3
de 50 & 35 kQ, la tension néga-
tive due au courant grille, et
apparaissant & l'extrémité de la
résistance reliée 4 la grille oscil-
latrice, est inférieure, ce qui

B6E8

-1¢7

AMPLIFICATION MF
DETECTION

PREAMPLIFICATION BF .

Rien de particulier 3 signaler
pour l'étage amplificateur MEF
équipé d'une 6M7, dont l'écran
est directement relié au + HT.
Les transformateurs MF sont,
comme les bobinages du bloc ac-
cord oscillateur, 4 noyaux ma-
gnétiques, ce qui leur donne un
grand ccefficient de surtension
dont dépend, en partie, la sensi-
bilité du montage. La duo-diode
triode 6Q7 assure les fonctions
de détectrice et préamplificatri-
ce BF. Les deux anodes de la
diode sont reliées et l'antifa-
ding est connecté & la base du
secondaire du transformateur
MF, La résistance et le conden-

607

:

| HE

assure une bonne stabilité de
I'étage préamplicateur.

ETAGE FINAL
ET ALIMENTATION

Ia 25L6, tétrode & falsceaux
électroniques dirigés, est montée
en amplificatrice BF finale, Ce
tube, de fortée pente, donne a
l'amplificateur BF une trés bon-
ne sensibilité avec une puissan-
ce modulée suffisante. Son em-
ploi est & peu prés général sur
les « tous courants » On remara
quera le condensateur habituel
de 5.000 pF entre plaque et ca-
thode de la 2516, dérivant du
primaire du transformateur de
sortie une partie des notes les
plus algués. L’écoute est beau-
coup plus agréable, car il ‘per-

2516,

WD QD ge QLD
ok 3 &1 | ’
“7{;; ﬁ 1 A1

i ~ Pu.

Figure 1.

a pour effet d’augmenter 1'am-
plitude de l'oscillation locale,
La tension négative de la grille
oscillatrice est parfois utilisée
pour polariser les autres tubes.
On bénéficie ainsi d'une réduc-
tion d’encombrement due & la
suppression des diverses résis-
tances de polarisation avec leurs
condensateurs de découplage ;
de plus, la tension entre plaque
et cathode est supérieure, ce qui
est appréciable en particulier
pour la lampe BF finale dun
tous courants, I1 est évident que
la résistance de polarisation,
rendant la cathode positive, di-
minue la différence de poten-
tiel plaque cathode de la valeur
de la polarisation. .

Le procédé de polarisation in-
diqué ci-dessus est surtout utili-
sé sur les récepteurs batteries,
équipés de la série des tubes mi-
niatures. Son principal incon-
vénient est que la polarisation
peut varier selon la fréquence de
l'oscillateur Jocal; sur la gam-
me OC en particulier, le cou-
rant grille diminue et la pola-
risation peut étre insuffisante

‘L'antifading n'est pas retardé;
pendant la recherche des sta-

%=

sateur de “détection, R9 de 0,5
MQ et C10 de 200 pF, sont re.
liés & la cathode de la 6Q7, po-
larisée par l'ensemble R10-Cl1.

tions, la sensibilité du récepteur
est maximum. Aucune tension
n'est appliquée sur les plaques
de la diode entre les stations
et le courant traversant RS9
est trés faible, La ligne d'an-
tifading est donc portée a un
potentiel voisin de celui de
la cathode de la 6Q7, c'est-a-
dire & une tension légérement
positive qui vient en déduction
de la polarisation des tubes
6E8 et 6MT7. Remarquer le filtra-
ge particuliérement efficace des
tensions d’antifading par les
cellules R7-C8 de 1 MQ 0,1 pF et
R1-C2 de 500 kQ-0,1 pF. CS,
de 20.000 pF, transinet les ten-
sions BF au potentiométre RS8
de 0,5 MQQ, dont le curseur est
relié directement a la grille de
la préamplificatrice.

Le condensateur C12 de’ 200
pF entre plaque 6Q7 et masse

Chk —— Ly {

6Q7 6M7 BEB 25L6 <2526

< RI4

met de pousser l'amplification,
ce qui reléve le niveau des gra-
ves, L’impédance du transforma-
teur de sortie est de 2.000 Q.Ta
reproduction mausicale, avec le
haut-parleur du type & aimant
permanent prévu pour cetie réa-
lisation, est tres satisfaisante.

L’alimentation est classique
Ia 2516 est montée en redressel.
se d’une alternance, avec &cs
deux plagues et ses deux catho-
des reliées extérieurement. Le
filtrage, assuré par la cellule
en ¢ comprenant la self de 200
Q et deux condensateurs électro-
iytiques C17 et C18 de 40 pF-
200V, est trés efficace ; aucun
roafiement du secteur n'est en-
tendu, méme en poussant l'am.
plification au maximum, ,

L'ordre de chauffage des fila«
ments est le suivant : A partir
de la masse, 6Q7, 6M7, 6ES,
2516, résistance chutrice a col-
lier R4 de 190 Q. La lampe de
cadran est branchée en paral-
léle sur une fraction de cette ré-
sistance, ce-qul évite son claqua-
ge au moment de la . mise soud
tension du récepteur.
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'MONTAGE ET CABLAGE

Comme son nom peut le lais
ser. supposer, le Rexo Baby V
a été congu pour étre d’un en-
combrément minimum ne nui-
sant en rien & son bon fone-
tlonnement. La figure 2 indique
une disposition rationnelle des
divers éléments, Les dimensions
_du chéssis sont de 23.5 x 13 cm.

Pour monter le récepteur, on
commencera par fixer les sup-
ports de lampes, les transforma-
teurs MF, le CV, le biloc, la self
de- filtrage, etc.. S'assurer que
la disposition des divers sup-
ports est blen conforme au plan
de céblage de ]a figure 2, de
fegon’ & réduire la longueur des
sonuexions au minimum,

Pour faciliter le travall des
amateurs, nous avons représen-
6 séparément la barrette a
vihgt-deux cosses autour de la-
Quelie une grande partie des é1é-
ments du montage seront Iix€s,
comme nous allons le préciser
par 18 suhte

3LIGILOg’1a{)’\Le

LA SONORISATION, par Bes-
son, — ‘Ouviage en 3 tomes
de 155x24, -— kditions Tech-
niques et  Connmerciales. En
vente & la Libralrie de la Ra-
.dio, 101, rue Réaumur, Paris
(@, — Les 3 Lomes: B50 fr.
Devany le développement con-

sidérable pris par la sonorisa-

tion, ces .derniéres années, le
pra.uclen .manquait de bases
solidss pour -appuyer son expe-
rience : et résoudre certaines
diiffcudtés qui so présentatent &

.,  Cet ouvrage important
‘vient fort A propos pour com-
bler- cette “lacune,

Dans le premier tome, l'au-
teur étudiz complétement tous
les "étages composant un ampli-
ficateur basse fréquence, ainsi
que toutes les varjunles moder-
nes de’ ces &,hémas L'alimnen-
tation, le. fi ‘les  étages
pnésunnlmcatcum ‘déphaseurs
ét de puissancc, sans oublier les
contrdles de tonalités, les filtres
pour bruit d’aiguilles, les circuits
expanseurs €p compresseurs de
conjrastes et la contre-réaction
sont soumis & une étude critl-
que Puis le lecteur est initié¢ &
I'étude d’'une gamme damplifi-
cateurs, & la création d'un ate-
lter de sonorisation- et, enfin, &
la mise au noint et au dépan-
nage des amplificateurs.

Le second tome est consacré
&UX. accessoires que le sonorisa-
teur cot appelé & utiliser cou-
ramavesit  Les pick-up, les mi-
crophones, les -haut-parieurs,
le8 moteurs tourne-disques, et
lea " lecteurs sonores cinémato-
graphiques 80Nt pasyés o Te-

Enfm -le troisi¢éme tome s'at-
tagque. plua directement aux pro-
blémes soulevés par l’acoustique

~-sades, fournissant A& lay-
'teu:r T'occasion de préciger avec
toute la rizueur désirable certal-
.nea bases fondamentales qui doi-
veni €ldminer l'empirisme habi-
tuel, .
" Des exumples nombreux de
sonorisations en intérieurs, en
extérieurs, dans les salles de
spectacle, les églises. les stodes
et lug foires sont longu=ment
commentés -avec das * chiffres &
P'apput. Eniin ‘le pomt de vue
_commer du sonoriszateur n'est

oubl}e .puisqu’un baréme de’

tion . ;at © exemples
@- devis-sont. donnés ‘& la Nn
de ce tome.
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Aprés avoir réalisé la partle
mecanique cibler d'apreés le
pian, en disposant comme il est
indiqué tous lés ¢léments qui ne
scnt pas montés sur la barret.
te. Nos.lecteurs conviendront
qu'il est facile de suivre les divets

a

diverses cosses sont numérotées
de 1 a 22 Nous affecterons la

lettre A & tous Jes élémerncs qui

sont situés du coté de la bar-
rette en face des supports des
tubes 6E8, 6MT, etc., et des sor-

v

représentée vue de dessus et les | ront & 1a ﬁ‘xatién,de Ja Warrets

te sous le chéssis.

- Les connexions des diverses’
cosses sent les suivantes

Cosse 1 :"Cl, A ; commnexion
cosse antenne du bloe, B;

Cosse 2 : R4, A ; C4, B.

il ‘

BT T CRT R R XL e e R T Sy

-9

pg -ttty

0,1 uF

S

P il 2
’ i

©o O
S, |

conducteurs sur le plan, la bar-
rette étant représentée par un
pointillé, On remarquera sur la
figure 2 que piusieurs conduc-
teurs ont été représentés et ont
l'une de leurs extrémités relice
A4 certains éléments (cosses de
lampes, de transfos, etc..) et
l'autre non connectée et affec-
tée d'un numeéro. Ces numeéros
correspondent & ceux des cos-
ses de la barrette. Toutes les
extrémités non reliées doivent
étre connectées, dans la der-

Figure 3

ties des transformateurs MF.
Les éléments situds de lautre
cOté, c’est-a-dire du coté du bloc,
sont affectés de la lettre B. La
cosse 1 correspond & lextrémité
de la barrette la plus proche du
support de la 628. Avant de
souder les divers éléments au-
tour de la barrette, commencer
par réunir par un conducteur
isol¢ ou nu (s'il est bien rigide)
les cosses 7, 17 et 22, qui seront

‘reliées par la suite au + HT.

Souder ensuite aux cosses 8, 13

‘Cosse 8 : C5 B ; connexion
grille oscillatrice 6E8, A.

Cosse 4 : R4, A ; Connexion
¢cran 8E8, A ; C8, B

Cosse 5 : Non reliée,

Cosse 6 : Non reliée, .

Cosse 7 : R4, A ; RS, A I
gne HT reiite aux cosses 17 et
22 B. Base du 1 transfo MF,

Cosse 8: Conducteur de mase
se (voir pius haut); C6, B. Cl16, A,

Cusse 9 : RTA ; reliée &4 Ia

niére phase du cAblage, aux cos-
se8 de la barrette ayant le ma-
me numéro. Les débutants pour-
ront avantageusement numéro-
ter toutes.les extrémités des
conducteurs considérés, pour ne
‘pas commettre derreur de cas
blage: en effectuant la liaisod
avco la barrctic,

Il s'agit maintenant de cabler
les divers éléments autour de
la barrette, Ceite derniére est

Figure 3

et 21 trois conducteurs nus de
2 mm. de diameétre, qui seront
disposés sous la barrette, per-
pendiculairemerit au plan de la
figure. Ces derniers ne soat pas
représentés sur le plan de cabla-
ge, étant donné que la barrette
est, vue de dessus, ses diverses
cosses  ewant  perpendlculalres

au pian de la figure. Les trois
conducteurs geront reliés utté-
rieurement & la masse et Servi.

cosse 12 pour rigidité de fixae
tion de R7 ; R1, B ; C2, B.
Cosse 10 ¢ Non reliée,
Cosse 11 : R1 B ; connexion
cosse V.C.A. du bloc, B,
. Cosse 12 : Reliée 4 RT et & la
cosse 9, A.
Cosse 13 : Conducteur de mase
se (voir plus haut) ;*C2, B
Cosse 14 : Non reliée,

Cosse 15 : @16, A ; connexion




fil du secteur relié aux plaques
de la 2526,

Cosse 16 : R7, A ; RY, A ; Cl0,
24 ; base du secondaire du trans-
formateur MF, A ; C9, B

Cosse 17 : Ligne HT (voir plus
haut). Primaire du 2¢ transfo
MF, A, » )

Cosse 18 : Connexion plaque
triode 6Q7, A ; C13, A ; Ci12, B
Ci1, B.

Cosse 19 : Connexion cathode

de la 6Q7, A; R9, A ; Cl0, A

celle des récepteurs sortant des
grandes usines.

Précisons, pour terminer, que
nous avons envisagé la réalisa-
tion d'un récepteur . alternatif,
avec- harrette spéciale,
nous publiercns la description !
dans le prochain numéro.

v, .

VALEUR DES ELEMENTS
RESISTANCES

Rl : 500 kQ —0,25 W ; R2 :

200 Q —0,25 W ; R3 : 30 kQ

6E8

Figure ¢

Cosse 20 : C13, A ; RI12, A
Connexion grilie de commande
2518, B.-

Cosse 21 : Conducteur de mas-
&e¢ (voir plus haut) ; R12, A ;
C12, B.

Cosse 22 : Ligne HT (voir plus
haut) ; R11, B.

Les divers éléments de la bar-
rette étant montés selon le plan
de cablage indiqué, il ne reste
plus qu’a relier les conducteurs
numeérotés aux cosses correpon-
dantes de la barrette.

Ii est évident que ce procédé
de cdblage est trés pratique et
se préte particulierement bien
& la construction en série, pou-
vant intéresser de nombreux
professionnels. Quant aux ama-
teurs novices n'ayant pas en-
core une grande habitude du fer
& souder, 1ls pourront consta-
ter avec satisfaction que la dis-
position rationnelle et harmo-
nieuse des divers é¥ments de
leur montage est comparable a

C13

—0,25 W ; R4 : 5 kQ —0,25 W;
R5 : 20 kQ —0,25 W ; R6 : 350
Q — 025 W, R7:1MQJ — 023
W ; R8 : pot 0,5 MQ ; R9 .
0,5 MQ —0,25 W : R10 : 35
kQ —025 W ; R1l : 300 kQ
—0,25 W ; R12 : 300 kQ —0,25
W RI3:200 Q —0,5 W ; R14:
résistance chauffante & collier
de 190 Q.

CONDENSATEURS

Cl : 500 pF, mica ; C2 : 0,1
«F, papier ; C3 . 50 pF, mica ;
C4 : 500 pF, mica ; C5 : 01
uF, papier ; C6 : 0,1 uF, pa-
pier; C7 : 0,1 yF, papier; C8.
0.1 uF, papier ; C9 : 20.000 pF,
papier ; C10 : 200 pF, mica :
Cl1 : électrochimique 10 uF
—25 V ; Ci2 : 200 pF, mica ;
: 20.000 pF, papier ; Cl4 :
25 uF —25 V ; C15 : 5.000 pF,
papier ; Cl6 : 0.1 .F, papier ;
Cl17, C18 : électrolytiques, 40
uF —200 V.

ZINEORMATIONS

UNE commande de 400.000
lampes  subminiatures
vient d'étre passée par I'Etat

brilannique aux fabricanls, a |

l'effet d'équiper les appareils
emplificateurs de poche qui
doivent é&lre distribués aux
sourds par ses soins, et qu'on
désigne sous le nom de « Me
dresco ». Pour donner une
ldée du.faible volume de ces
lampes, disons qu'elles tien-
nent facilement & six dans une
cuiller A potage...

EPUIS le 1** mars, les ams-
teurs britanniques ont la
facullé d'émettre, pour des re-
cherches techniques seul=ment,
sur I'onde de 6 m. La licencs
spéciale du Post Office romte
10 shillings.

les amateurs -britanniques se
servent du solariscope de Fisk,

Pour apprécier I'importance
respeclive du trajet diurne ot
du trajet noclurne des ondes.

construit par EMI.
[ ]

ES Elats-Unis annoncen:

" qu'il y aura surproduction
d’ingénieurs de radio & partir
de 1949. En attendant, la sa
turation n'est pas atteinte et
I'oncle ‘Sam continue a embau-
cher les radiotechniciens. )

U tarif officel, les ex-
ploitants américains de
slations  de radiodiffusion
payent 6 dollars par mille
(1.600 m.) et, par mois, un ca-
ble dont la bande passante est
de 5 MHz. Pour une largeur
de bhande 15 MHz, le tarif est
de 10 dollars par mois et par

mille.

[ eSS SR
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IREXO-BABY V

j 3HUTESS 37, AENUE
P> NS LEDRU-ROLLIN
REFTA PARIS (12°)

Chassis PM, ..cvovuvenn. 180 | 14 Résistances div....... 140
. ) 9 Cond. Fixes div....... 120
Cadran Baby 7<10 avec glace 7 Cond. §,142 C. Pol, .. 159 ¢
Miroir et. C.V. 2x046.... 780 | 5 Supp. +1 B;rrett; 2ec 80
. 25 vis écrous 3 m, F, mas-
Bloc+2 MF, P0O-GO-OC 1.350 se. 5 m. F. oable, 1 amp,
Potentiom, -0,5 AI ...... 130 COSSes ....... Y v 128
' ; ' 1 Cordon 2 p. fil, u
Self de filtrage 30 MA.. 150 | o 70 = o . .. 118
2 Cona, 50 Mid 200 V89. 178 | by geq pisces séparée
1 Rest.t TC 190 Oh.... 46 | men{ ................ - 3.546
PRIX EXCEPTIONNEL POUR L’ENSEM-3 lgo "
BLE DU CHASSIS EN PIECES DETACHEES V» '
Barretle spéciale pré-fabriquée pour montage rapide (faculta-.
tive ....iiiieea... N 120

. HABILLEMENT DU CHASSIS REX0-BABY V

Jeu de tubes 6L8 - 6M7 - 6Q7 - 2526 - 25 L 6. 2.422 92 IBO u.
PRIX EXCEPTIONNEL ...... eeteeaeaeas &1 v

Haut-Parleur 12 em. AP, ..i..ooiiiiiiiienennnen, €90
Ebénisterie (27x15x17) gainée en couleur, moatée aveo son cache
BOTE it e i PP coa 72%
Ou la méme mais vernie au tampon ..........ceevvuvees . 785

DANS LE PROCHAIN NUMERO PARAITRA LA
REALISATION DE REXO VI, ALTERNATIF ET
AMPLI-REX, UN AMPLI SALON ETONNANT!

. e
ENFIN DANS CE PROCHAIN NUMERO...

ECHELLE DES PRIX 1948

AVEC SES NOUVEAUX PRIX
BAISSE mﬂEu \BAISSE

CHANGEUR DE

SURVOLTEUR Avec’de]so prix aets alé_dzssoui de 5 DISQUE AUTO-
E] “o du prix de détail. . d

DEVOLTEUR 5Y3: 275 65 : 515 6M7: 365 { MATIQUE COM--
110 ou 220 V. § GB: 345'6H8: 515 g‘Q;: ggg PLET AV. PICK-
X 6E8: 535i6/7 : 515 |6V6: P..12.
avec voltmétre 0 L0t 2O S 6K7: 4253 |25L6:515 0 U M'AT.L?TT‘ESO
Prix. .. 1.290 { 6F6: 515/6L6: 690/2526: 455 { 3vec -
6H6; 465 |6M6: 415Gl : 127 ¢ Prix.. 14.590
...ET TOUTES LES AUTRES :

. TOUS CES TUBES SON1 '
GARANTIS PREMIER CHOIX ! !~

EBENISTERIES BAISSE | CADRANS

BABY-LUX garnie en couleur av. ca- BABY-LUX 7x10 av CV
che doré-superbeMZé:llew 728 2 x 0,46, glace miroir,
VERNIES au TAMPON. Non décou-

pées. TRES SOIGNEES, Qualite irré. | JUNIOR 12x10 or-blanc..
prochab'e. Bords arrondis haut et bas REXO 13 x 18 miroir ...
BABY_LUX méme comme précédente SUPER 1 ; 19x19 noir-rge
mais veraie au tamp. av cache 785 SUPER I : 19x19 miroir

JUNIOR 31x19%23 (droite) 1,160 RO e i
REXO : 44x19x23 (droste) 1240 | SUPER Ml : 29"";"““' 825
REXO : ta méme GAINEE 990 inclinaison régl. vol, 4
GRAND SUPER : Droite ou inciinée SUPER IV : 20x17 miroir '
av. baffle : 55%x26+30 .. 1,735 incl. régl_ a vol, p, OC 845
TIROIR P.U SUPERBE ., 2995 . iroi
MEUBLE COMBINE LUXE : SUPER V : Z:Ox.IS miroir 598
N GYROSCOPIQUE : 18x24.. 985
5443643 ...l 5850 - -~ . 30x8 1.090 &
CACHES DORES POAExEee & g
BABY .. 224 JUNIOR .. 290 CV 2x046, gde marque.. 365
REXQ .. 315 ISUP, REG. 290

Tous nos cadrans sont ‘prévus pour

n nt prév. de H.P, et le cadran
os 18728 5 N @il magique, sauf BABY et JUNIOR.

DOS. 18, 28, 38 et 55.

Uniquement de la QUALITE

suonmmunnnn DEVANDEZ  ssunwiaonumme,

NOS BULLETINS SPECIAUX POUR VOS ORDRES QU

SUR SIMPLE DEMANDE, NOUS VOUS ETABLIRONS
VOTRE DEVIS JUSTE POUR TOUTES LIS

PIECES DETACHEES

AT ITTITT P

“PIRECTEUD 6. PETRIK bl
" Av.LEDRU: lUN'NNS!?.‘-dwaiu




L paraitrait logique d'étudier la dé-

tection immédiatement apreés l'expo-

s¢ du fonctionnement des ampli-
ficateurs HF, :

En vérité, il est préférable d'étudier
d'abord 1es amplificateurs V.F. (vi-
déo~fréquence), car l'étage détecteur a
un fonctionnement” qui dépend autant
des étages HF. qui le précedent que les
étages V.F, qui lui font suite.
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IX-1, — CARACTERISTIQUES

lll'lllllll‘l .

COURS DE TELEVISION

CHAPITRE IX - Amplificateurs a vidéo-fréquence

ou EF51. Comme lampes de pulssance,
on choisit souvent les EL3-N, 6MG6, 6V8,
lampes courantes équipant les récep-
teurs classiques,

IX-2, — NOMBRE DES ETAGES

Si l'amplificateur HF ou MF qui pré-
céde la -délectrice est trés poussé, il
arrive souvent que la tension de sor-
tie de la détectrice soit suffisanie pour
moduler le Wehnelt, et dans ce cas,

N

Fig. IX-34

on peut supprimer l'amplificatéur V.F,
et attaquer le Wehnelt directement,

11 faut done prévoir un réglage d'ams-
plification, soit dans la partie avaat
détection, soit dans I'amplificateur V.F.
lui- lmme

Le plus souvent, le « volume-contrd-
le » (V.C) est snué avant détection.

Si l'on veut le placer dans la partie
V.F., il doit étre réalisé de telle facon
que son réglage ne modifie pas les ca-
ractéristiques de cet ampliticateur,

Le V.C. habituel, & potentiometre de
500.000 Q, ulilisé sur les récepteurs or-
dinaires, ne saurait convenir en aucun
cas, & cause des capacités parasites
qu'il introduit.

On préfere varier l'amplification soit
en modifiant progressivement (ou par
bonds), la pente d'une amplificalrica
V.F., soit encore en Iintroduisant un
V. C. 4 faible impédance, donc influen=
cant faiblement les caractéristiques,
dans une liaison cathodique. Les liai-
sons par circuits cathodiques seront étu-
diées dans ce cours au moment oppor=
tun.

IX-4, — QUALITE DES LAMPES
UTILISEES

Dans I'étude de la H,F., nous avons
indiqué que les lampes A prélérer
étaient celles qui avaient de forties pen.
tes et préseniaient de faxbles capacntés
parasites,

Il én est.de méme en vidéo- fréquence.
On ut.lise d'ailleurs les mémes lampes
en H.F. et V.F,, sauf les lampes de
puissance susmentionnées, que l'on eme
ploie quelquefois en V.F. seulement,

,GENERALES Cette simplification doit toutcfois étre i 3 A=
DES AMPLIFICATEURS V.F, réservée surtout aux récepteurs d'ama- Lampe M |8 |CelCs) 2
Les amplificalenrs V.F. se compo- | o “mtistasante oo P | g 0025 (16 | 6 | 6 |12
gent de lampes réunies entre elles par Dans un télévi 1, ose 00 e lis | s !
des éléments de liaison. seur commercial, une E oveaeans| 0,230 01, 3 3 6
~ : o réserve d'amplification doit eétre pré- 1.851 ,.een.| 0,450 {9 15 |5 |20
Tous les amplis V.F. utilisés en ré- vue pour les réceplions plus éloignées, 1.852 ... 0,450 |9 15 |5 (20
ception de télévision sont destinés & I1 y a done toulours un amplificateur 1.853 ......| 0,330 |5 [10 | B |15
at_taquer la grille modulatrice de lu- V.F. dans un récepteur comrnercial, le GSK? .ov...] 0,134 |2 8 T 113
miére (Wehnel:) du ube cathodique. I1s | nombre des étages étant le plus souvent 6507 ... 0,027 f165) 6 [ 7 |13
sont donc tous des amplificateurs de | de un, quelquefuis deux, et rarement EF51 .ue...| 0,680 (95 |10 | 4|14
tension. Malgré cela, des lampes de tro.s. EF30 ......| 0,420 |6's |10.0] 5,3]15.8
puissance sont souvent utilisées en éta- ! . m EE50 ......| 0,850 | 14 RIEXIETS
ge final, mais montées avec des élé- IX-3. — AMPLIFICATION 6A(_‘:7 veeees 0,335 7. 12'; 7:.; 128'8
ments de liaison de méme nature que Si V esl la tension exigée pour modu= |-|p219 ......| 0450 {9 |13 | 5 |20
ceux des autres amplificatrices de ten- | ler convenablement le Wehnelt, et V' 6J6 — |58 =] —| -
sion. Les lampes de puissance sont | celle de sartie de la détectrice, lam- | lgoo 22000700 o110 298| 12, | 85|28
edoptées surtout & cause de leur gran- plificateur vidéo devra amp]mer \7\%A 203 et 0'85 i 17.5 29’ 46.5
de pente el de la tension élevée quelles | fois. Désignons V/V' par A. 837 wuniiiil 030 3,4 16|10 2075
uve'lt fournir. Elles sont aussi- meil- A est une quantité variable, car V' | lsrg o 000 " o'o50 |6 |13 [11 [24
ur marché que les amplificatrices | varie suivant lintensilé de la récep- | sg7 o0 00" 0'530 6 |11 ]7 |18
spéciales pour & télévision, genre 1.852 | tion. R I
e J.e RECEPTEUR de TELEVISION YIS AR MMV A VAL
décrit dans les H -P nes :96/1‘); avee tube de 70 mm, < z 3
{ UN ENSEMBLE PRET A ETRE CABLE }
ENSEMBLE PRET A CABLER $ 4
comprénant toutes les pidces détachées <@ b
(2 chassls, 8 transfos, 14 1 , et 4 b3
el $ comprenant foutes les pléces qui s'y rattachent §
— iosslbul‘;et ;il'u'timsvr presq;.l]el tous ltes tul:e: lstt.-uquu $ R ) $
ree AUCUn etal e pieces - niquement en totalite L 4 9
= Schéma complet, eils de mont: t 1 ignes < . =} b4
o i it JEROR \ 00, RUE DU Fhg SAINT-DENIS §
e BT R S P e e 3 s A amn PARIS (107) wavine 3
a Tour s y
» b3
RADIO - TELEVISION R. LAURENT' |8 EXPEDITION PROVINCE ET COLONIES §
-9, avenue de Tafllebourg - PARIS-XI'. :» :'

Page 138 ¢ Le Haut-Parleur ¢ N° 814

wm



On appelle eoefficient de qualité d'une
lampe le rapport entre la pente el la
ttsomme des capacités d'entrée el de sor-
ie

Le tableau ci-dessus donne les va-
leurs de ce coefficient pour quelques
lampes connues et souvent utilis¢es en
télévision et en radio.

Désignons par Al ce coefficient qul
sera le rapport de la pente S en AV,
& la somme C des capacilés en pI*. Pour
la 1851, ona: S =9et C = 20, donc:
M = 0 43.

Il convient toutefois de rem&rquer
que le coetfficient M ne donne qu'une
idée relative du « mérite de la lampe ».
Le plus souvent, c'est encore la penle
la plus élevée qui fait préférer une lams-
pe & une autre,

.Comme en H.F:, dans le calcul des
éléments d'un amplificateur, nous de-

PFig I1X-5-2

vons rechercher le .minimum de capa-
tilés parasiles; celles-ci se’ composent
de la capacité lolale de la lampe et des
diverses capacités du cablage.

Ces derniéres étant & peu prés les
meémes quelle que soit la lampe, et de
l'ordre de 20 pF, nous aurons & déter-
miner un coefficient de qualité M qut
en tiendra compte.

S
Nous avons donc : M' & em—rmemecmm,
Ctot + R0
Par exemple, pour la 1.85%, nous
9
‘M = —— 0,233; et pour

avons :-
. 40

95
la EF531 ¢ M = —— = (28
34

Le fait d'addilionner 20 pF & la ca-
pacité totale a pour effel d’atténuer I'in-
fluence des différences entre les capa-
cités tolales des diverses lampes.
~ En pratique, on choisit done les lam-
pes ayant les gslu.s.torles pentes.

Comme les résistances insérées dans
les circuits plaque sont en général fai-
bles (de l'ordre de 1.000 & 3.500 ), les
courants restent élevés. On tient donc

M C
5 4Mchs
0. _ Plg. IX81  fréquena

comple aussi de la consommalion II.T.

des lampes au moment de leur choix.
Il faut reconnaitre, toutcfois, quc pluas

la pente est élevée, plus le-courant ano-
dique est fort, sans que cela soit dail-
leurs une régle ahsolue.

IX-5, — DISTORSIONS DANS LES
AMPLIFICATEURS V.F. -

Les tenzions & amplifier par les éta-
ges V.F. seraient rigoureusement pé-
ridigues (de forme non sinusoidale) si
les images & reprodture n'étaient pas
animées, mais [ixes, comme c'est le cas
pour la mire [I&]]l,.‘llec. par exemple
(fig. IX-6-1). La figure INX-5--2 donnz
l'aspect de la mire utilisée aux U.S.A.
Malgré la mobilité des linages, on pour-
ra, pour faciliter l'élude, élant donné
que leur mobilidé est relativement len-
le, supposer que l'on a affaire & des
tensions périodiques.

Il y a deux manieres d'entreprendre
léfude du compor tement d'un amplili-
cateur V.I.

1° Par la décomposmon d'une tension

périodique de forme quelconque en une
‘somme d'un nombre trés grand de ten-
sions sinusoidales;
“2* Par l'étude directe de la déforma-
tion provoquée par l'amplificaleur sur
une tension périodique de forme sim-
ple, par exemple la forme rectangulai=
re.

La premlcre méthode se base sur le
développement en série de Fourier.

I.a seconde méthode fait usage de 1'é-
tude des transitoires,

IX-6. — METHODE BASEE

SUR LA SERIE DE FOURIER

Une tension E de forme quelconque
est une fonclion du temps t. On & done :
E = f (). Soit o la pulsation corres-
pondant & la fréquence F la plusibas-
se.Ona:ow = 27F,

D'aprés le théoréme de Fourler, la
fonction . f (t) est égale & une somme
de termes sinusoidaux corréspondant
& des fréquences F, 2F, 3F —— nF,
multiples entiers de F. Leur nombre
peut étre fini ou infini.
particultiers, la somme peut se com
poser de quelques termes seulement
On a3

Fig. 1X-9-1

I (1) = Ao + Al sin Q7Et + ¢l)}
+ A2 sin (72t 4+ ¢2);
+ A3 sin (2731t + ¢3),
T Ao i @Rt ¥ éh)
L S
Cetle expression représente la bension
& l'entrde de l'amplificateur.
A la sortie de l'amplificateur, on

trouve une aulre tension ayanl une for- |.

me analogue :
g () = Bo + B1 sin 27Ft + i) ;
+ B2 sin (272I°0 + ¢2)
+ B3 sin (‘)TJl‘t + Y3)

.....................

Nous allons indiquer quelles sont les
relations entre les coefficienis ‘A0, Al...,
An ct DO, D1 , Dn d'une part, et les
angles i, on et Y1, 2.,
yn d'autre part pour qu'il y ail absen-
ce de distorsion,

Dans des cas

IX-7. — LES TROIS SORTES
DE DISTORSION

Dans un- amplificateur, il
de considérer les trois sories
lions suivantes :

1° Distorsion d'harmoniques;

2° Distorsion de fréquence;

32 Distorsion de phase.

,La distorsion d'harmoniques se ca-
ractérise par le fait que si l'on appli
qie & Ventrée de lamplificateur une
lension sinusoidale, on trouve & la sor-
tie une tension peuodlque non sinusol»
dale.

Suivant le théoreme de Fourier, cette
tension de sortie'se compose de l'addi-
tion d'une tension sinusoidale de méme
fréquence F que celle appliquée & i'ed-
irée, et d'une ou plusieurs tens.ons si-
nusoidales de fréquences 2F, 3F, 4F...,

nf. A Sinet & A, Sin (wt+y)

=

8 leu
e distore

Vi
¥

/‘l\ /:\ f:L\IAa
N A T WY A I
Gl N R
AN R B AN A
[ y 4 [
IR
]
dididitdita
otn2amtantant,
Pig. IX-4-2

On peul dire que l'amplificaleur a
créé des harmoniques qui nexislaient
pas dans la lension & amplifier, d'ou I8~
nom de «-distorsion d'harmoniques »,
Loraque la lension & amplifier est elle-
méme périodique, non sinuosidale, les
dislorsions peuvent étre ‘encore plus
grandes, car il y & naissance de ten-
sions harmoaiques dues non seuiement
4 chaque composante sinusoidale de la
tension .d'entrée, mais encore aux ten-
sions résultant de la composilion des
harmoniques de ces composantes.,

Expérimentalement, on connecle &
I'entrée de 'amplificateur, une source de
tension sinusoidale, et on branche la
sortie & un oscxlloscope de ruesures,
L'absence de distorsion d'harmoniques
se traduira par un oscillogramme ayant
la forme d'une sinusoide. - .

I1X-8. — DISTORSION
EN FREQUENCE
Connectons & lentrée de l'amplifica-
teur V.F., un générateur donnant des
tensions .smusmdales étalonnées, depu[s
25 c¢/s jusqu'ad 4.060.000 c/s, Réglons la
tension d'entrée & 0,5 V, par exemple.

" quelle que soit la rréquence

Mesurons la tension de sortie de l'am-
plificateur.

Nous voyons que cetle tension n'est
pas constante; et la courbe indiquant
la valeur de celte tension en fonction

1A Sinata 4, Sinlwt +¢)
A
e/ ’/\ /\

T Flg. 1X-9-3

de la fréquence, différe d'une droite.
La figure 1X-8-1 donne l'aspect des
courbes que l'on trouve en effectuant
celle mesure sur dxrrérents amplilica-
teurs V.I%

L& courbe A correspond 4 un ampli.
fivatcur- & résistances & llaisull dlrecle

(Loftin-While), c'est-a-dire sans cone

/

.‘J

“densateurs de liaison. L'amplification

est constanle depuis la [réquence zéro
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(courant continu) jusqu'a une fréquen-
ce élevée, & partir de laquelle il y a
d.minution constante d'amplificalion.

La courbe B correspond a des liai-
sons & résistances-capacités. L influen-
ce des condensateurs de liaison se fait
sentir et T'on a une diminution d'am-
plification aussi bien vers les [réquen-
ces basses que vers les fréquences. éle-
vées,

La courbe C correspond & un ampli-
ficateur corrigé du cété des fréquences
élevées, De ce fait, on trouve uae
certaine suramplification & une fré-
quence élevée déterminée, aprés quot,
l'amplification diminue & nouveau Lres
rapidement. .

Geille méthode de mesure consiste, en
somme, & analyser le comporlement de
l'amplificateur pour chaque terme de
la série de Fourier. ' :

Il est év.dent que pour ne pas avoir

de distorsion en fréquepce, il faudra
. que, quelle que soit la fréquence, le
rapport des amplitudes de la tension
de sortie et de la tension d'enirée soit
constant,

Cette condition s'exprime par les éga-
ltés :

Bl B2 B3 Bn
—— = —— = —— = . —— = A,
Al AR A3 An

A ¢tant l'amplification obtenue avec
l'amplificateur considéré. Le rapport
Bo/Ao ne sera, lui aussi, égal & A que

si Pamplicateur amplifie également le
continu, c'est-4-dire, ccmme on dit en
télévision, transmet la composanle con-
tinue,
. Tel n'est pas le.cas en général,
Pratiquement, si A ne varie pas de
plus de 30 % pour les fréquences com-
prises dans la hande désirée (par exem-
ple de 25 & 3.000.000 c/s), on peutl con-
sidérer l'amplificateur comme salis{a:-
sant.

IX.9. — DISTORSION EN PHASE

Tout d'abord, il est utile de donner
quelques explications sur la notion de
phase. .

Les techniciens s'occupant unique-
ment de T.S.F. ou d'amplification B.F.,
]
T.

e

&/

7

\ -
YA
Y i
o "u Fig. IX-94
"perdent souvent de vue I'importance de
la distorsion en phase, parce qu'il a
¢1é courant, pendant de longues années,
de d.re que ceite distorsion n'avait pas
d'importance en B.F. Cette facon de
voir commence, depuis quelque temps,
& ne plus éire & la mode, et des auleurs

v

r"a)

éminents ont montré, que méme en
B.F., la distersion de phase s’entend.

En télévision, cetie e«distorsion ‘est
inadmissible et il est indispensabie gue
le lecteur connaisse ceiie question.

Cons.dérons le cercie trigonrmeétrique
OM de rayon 1 (fig. IX-9-1) et les deux
angles ailjacents ¢l et wl dont nous dé-
signons la soimme par al.

On & évidemment : s.n el = sin (wt
+ ¢l) = US.

D'autre part, si 'on considére le cer-

“cle ON de rayon Al, on & également

Al sin al = A1l sin (ol + ¢l) = WR.

Supposons que t soil le temps et que
w et ¢l soienl des quantités consiantes.
Nous allons retrouver des termes con-
nus : on désigne la quantité o sous le
nom de vitesse angulaire ou de pulsa-
tinn et @l, angle de phase ou plus sim-
plement phase.

A l'instant t = 0, le point R se trou=
veen Vet al = ¢l. .

Lorsque t croit, le point R partde V
et décrit le cercle ON dans le sens de la
fleche. En méme temps, le sinus varie
el on a & linstant,zéro : A1l sin al =
ZV ; ensuite, cette quantité crnit. Pour

W

al = ——, Alsin a = OL = Al,
2

Pour o1 = 7, Al sin a = o.
3
Pour al = ——, Al sin al = — Af e}
. 2

~ il
(i
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enfin pour a1 = 27, Al sin al = 0,
Lorsque R continue & se déplacer, Al
sin «l repasse successivement par les
mémes valeurs, La figure 1X-9-2 repré-
sente les valeurs de Alsin al = sin (ot
+ @l1) en fonclion de al, et la figure
1X-9-3, Al sin ol en fonciion de t. Con-
sidérons cette figure pour-définir la pé-
riode T. Clest l¢ temps nécessalre au
po:nt R de la figure I1X-9-1 pour effec-
tuer un tour complet du cercle.

11 correspond donc & un angle al =
oT = 2m, dol :

2 2
T = —— et 0 = ——
: ‘@ T

-

P

AR

>

5@

oS 1
AR
% 1.

Fig. IX-9-5

la fréquence F se définit par « le
nombre de tours complets par unité
de temps ». On a-donc par définition :

1 K
F = —, d'od l'on déduit F = —— et
T 247
o = 2%F; formules que nous coanais-
sons déja. Sur la figure 1X-9-3, nous
voyons qu'a l'instant t = 0, la _quanlilé
A1 sin al a déjA une valeur OD, Nous
avons complélé en pointillé, & gauche
de l'axe des ordonnées, la portion de
la sinusoide qui correspond & l'angle o1,
c'est-a-dire & un lemps - U1 qui est de-
terminé facilement par la formule @
ol
ol = ¢l dol {1 = ——
w
et on g t1 = 20 dans le sens EO.

Sur la figure 1X-0-2 apparalt en évi-
dence l'angle de phase. La sinusoide
débute au point G correspondant a l'an-
gle al = @1. On pcut-donc dire qu'é-
tant donné les deux quanlilés : Al sin
{wt + ¢l) et Al sin ot, iI'y & enlre
la premiére et la seconde une différen-
ce de phase de ol. )

Il y & aussi un décalage de temps

1

@
égal &4 t1 = ——, La quantité Al sin
[0
(ot + ¢1) peut donc s'écrire aussi :

_Pondamentole, -
e - -

{ e Résvironts

-

- s S -
A
geme N
Hormonigue

Fig. IX-9-8

Al sin (ot + oll) = Al sin @ (1 + t1).
Considérons maintenant une autre
fonction sinusoidale : A2 sin o2 avec
a2 = o'l + ¢2.
‘Elle se représente de la méme ma-
niére que Al sin « Elant donné que o

est différent de ', et que ol est dif-
férent de ¢2, 12 est, en général, diffé
rent de tl, en posant w't? = @2,
w2 = @2
La figure IX-9-4 représente les deux
fonctions, Al sin (ot + ¢1) et A2 sin
('t + ¢2) en fonclion du temps, en
mettant en évidence les décalages de
temps t1 et t2 et les périodes T1 et T2,
Soit mainlenant une tension :
E = Al sin (ott + ol) +,
A2 sin (02t + @2)
A& amplifier.
Apres amplificalion, nous oblenons :
U = Bl sin (it + 1) +.
B2 sin (02t + ¢2).

Nous supposerons qu'il n'y & pas de

distorsion en fréquenge; nous avons par
conséquent :
A2

B . B2

Pour qu'il n'y ail pas de distorsion
de phase, il faudrail que la tension de
sortie U ait la méme forme (aux ame
plitudes prés) que cclle d'entrée.

Soit t1 le décalage de lemps corres-
pondant & la courbe Afl, et t2 le déca-
lage de temps correspondant & la cour-
be A2 (tig. IX-9-4). Aprés amplifica=
tion, nous avons les courbes de la fi-
gure I1X-9-5.

Pour que les courbes Bl et B2 soient
décaléos dans le temps de la méme [a-
¢on que les courbes Al et A2, on doitl
évidemmen! avoir: (1) {1 —t'1 = 12 —

2

. v v
t'2 avec t'l = —— et {'8 = ——,

ot 2
L’égalité (1) peul s'écrire aussi.
ol — Yl o2 — 2 )
— = , Ou encore :
ol 02
el — yi o2 — Y2
Fi I'2

La condilion d'absence de distorsion
de phase dans un ampli est donc la sul-
vante :

La dif[érence de phase qui existe en-
‘tre la lension & I'entrée el la lension &
la sortie doilt élre proportionnelle @ la
fréquence. Par exeinple, si pour une
lension de [ir¢quence 50, i1 s'introduit
une différence de phase de 3° cnlre la
tension & la sorlie et la tension & l'en-
trée, pour la fréquence triple, par exems-
pte, il faul que la différence de phase
soit de 9°. .

En prenant le mAme excinple, on a &
l'entrée une tension E = E max sin
@RT.50.t + o)

A la sorlie, c¢n remplagant les 3° par

leur équivalenl en radians : B’ = E’
2

max sin (27 .50 .t + @ — 3 . ——).
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La différence de phase est donc :

. 124 6
v—[v—s"—— 1= ==
180° 180
Le décalage de temps eaist done @
(4 i
—_—— 2w . 50 = ——— peconde.
180 T 1.500
"'Si nous prenons maintenant une.
tension & la fréquence 150, nous trou-
verons une différence de phase :

2T 187
vm [ v-wis] -2
180° 180
Le décalage de temps est i
187 1
180 .
donc le méme que pour la lension de
{fréquence 50,

2w , 160 = ——— geconde;
1.500

La conclusion pratique de ce qul pré&
céde est la suivante : st I'on amplifie .
une seule tension sinusoldale & la fois,
eucune déformation ne se produil sur
la tension de sortie, méme 8'i]l y a dis-

| torsion de phase. Seule la phase est

décalée, mais la courbe de la tension de
sorlie est toujours une sinusoide.

Il n'cn est pas de méme, si. l'on in-
troduit & l'enirée une tension périodis

" que complexe, non sinusoldale.

Si les décalages de temps ne sont pas
les meémes pour chaque tension sinue-
soldale composante, la courbe de la tex-
sion & la sorlie esl diftérenle de ceile
& l'enirée, puisqiie ses composanies ne
se placent pas cnire clles de la‘méme
facon qu'a l'enlrée,

La figure 1X-9-6 représente une tene
sion d'entrée composée d'une fondamen-
tale et d'une troisitme harmonique. Les

‘courbes en pointillé indiquent les coms

posanles et la courbe en traits pleind
la tension résullante.

l.a figure 1X-9-7 représente la tension
A la sorlie d'un amplilicateur sans dis-
torsion de¢ phase.

l.a figure I1X-9-8 représemte la tension
& la sortie lorsqu'il y & une distorsion
de phase. On voit que la tension cor-
respondant & la courbe résuliante de
celte figure ne reproduit plus la tension
d'entrée représenlée par la figure IX-
9-.

Remarquons que si les conditions
d'abscence de (distorsion en fréquence et
en amplitude sont remplies, il a'y &
pas de distorsion d’harmoniques-

I'n effet, la lension de.sortie aura la
mame forme que celle d'enirée et seules,
les amplitudes des composantes sinue
soidales seront plus grandes, par suite
de l'amplification. F. JUSTER.

notre SUPER VI

9.500 frs
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MathémaAtiques et Radioelectricite

LA FONCTION

JUR bien des radiotechni-

ciens, les mathématiques

apparaissent comme une
science abstraite et rébarba-
tive, et souvent ils n'en voient
pas Yutilité pratique; aussi,
dans ces articles, nous nous
proposons de montrer que les
notions classiques de mathé-
matiques peuvent s’appliquer
& la radioéleciricité. Apres
avoir fait un bref rappel des
notions mathématiques indis-
pensables concernant wune
question dnmnée, nous monire=-
TORS comment cetie méme
question peut trouver un do=

maine d'application en radio-|

électricité et, ce faisant, les
mathématiques n'apparaitront
pas comme un domaine abs-
trait, lointain, inaccessible et
inutile,

1
LA FONCTION INVERSE y = —

. b4
Sans entrer dans de profon-
des considérations théoriques,
on congoit aisément que la

fonction y = — est une fomec-

x
tion parfaitement définie pour
toutes les valeurs que peut
prendre la variable x, sauf
pour la valeur de x qui annu-
le- le- dénominateur.

On peut alors tracer facile-
ment le tableau de la varia-
tion de la fonction y en fonc-
tion de la variation de la va-
riable x :

X|—w — 0 — +

INVERSE ET SON

LA FONCTION y = A/x .
Tout comine la précédente,
cette fonction n'est pas défi-
nie pour X = 0. Sa valeur est

<9
01 23 ¢ 8
" p -

12
»
-
-5
|

Fig. 3. == Courbe représentative de
! 4
la fonction y§ = —
. X

1
égale 8 y = — x A donc, on
X

peut dire :
— elle variera comme la

1
fonction —, si A est positif, ou
b:o
— elle variera dans le sens
. 1
opposé de la fogction — si A

est négatif. X
Dés lors son étude peut se

APPLICATION A

X

résumer dans les tableaux ci~
dessous :
1 A>0: .

v[o— I+w\
— o

22A<L0:

xl__co — 0 - 4+ »

y[0—+ = :
yl —w —0
Ces variations sont repré-

.| sentées sur la figure 2, pour

le cas oll A = 4, et sur la figu-
re 3, par le cas ol A = — &b.

REMARQUE
SUR LA SYMETRIE

Remarquons que si l'on vou-
lait rendre la courbe symeétri-
que par rapport aux droites a
45 degrés (comme c'est le cas
de la figure 1), il suffirait de
changer l'échelle des figures
2 el 3; dans le cas de la figu-
re 2, on prendrail pour y une
¢chelle quatre fois plus peti-
te; dans la figure 3, on pren-
drait pour y une échelle six
foix plus petite. Clesl-d-dire
que dans le cas général, on
prendrait une échelle [A] fois
plus .petite; les barres qui en-
cadrent A se lisent « valeur
absolue de A » et signifient
que l'on fait abstraction du si-
gne algébrique + ou— et que
I'on ne considere que la valeur
absolue du nombre A.

L’ANAMORPHOSE

L’anamorphose est une opé-

ration qui consiste & rempla-

y‘0'-- + o T

— OO

'9

*

Fg. ¥, — Courbe rimésenﬁﬁvc de
Ia fonction y & —

X
De ce tableau, on peut aisé-
ment en déduire la courbe
qui donne y en fonction de x;
cette courbe a& l'allure de la
figure 1. On voit que la cour-
be tend & se rapprocher de
plus en plus des axes sans ja-
-1mais les toucher, sauf pour
X = — o, = 0etx =
+ oo ; on dit dans ce cas que
les axes sont des asymptotes.
La courbe ainsi obtenue por-
fe le nom d’hyperbole équila-
tére.
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cer la relation entre les varia-
bles données par une autre re-
lation dont la représentation
est plus facile. Cette notion,
qui est couranile en nomogrua-
phie (science qui {raite des
abaques), permet de simpli-
fier considérablement la cons-
truction des graphiques. L&
plus souvent, on cherche par
anamorphose & remplacer une
\ 3 .

L 0 b N ®

. =
osticic?j

3 -4 -3-2 4
-1

-3

-3
Fig. 3. — Courbe _xcjepraam tive da
la fonction y = —

X
courbe par une droite ou touf
au moins remplacer une cours
be compliquée par une courbe
plus simple,

Fig. 4. — Courbe reptléseatauw dn
la fonction 3 = — wasés e
X
échelles Jogarithmiques. .
Sans entrer dans des détails
qul nous entraineraient trop
loin, revenons & nos deux
fonctions inverses
1 A
y = — ot y = —3
b ¢

x
ces relations
s'écrire i
Xy =1letxy = A;
Les courbes qui traduisent
ces fonctions sont des hyperbo-
les, courbes peu praliques
pour linterpolation; suppo=
posons que 1l'on transforme ces
expressions en prenant les lo-
garithmes: on a .
log x + logy =0
et :log x + log y = log A.

peuvent encore

On va donc graduer l'axe




des x et celui des y en échel-
les logarithmiques et la cour-
be représentative sera beau-
coup plus simple. Remar-
quons, toutefois, que ce type
‘de représentation ne permet
de traduire qu'une branche
de I'hyperbole, car on -sait
~que l'on ne peut pas prendre
le logarithme d'un nombre né-
galif'; mais en physique, cela
n'est pratiquement pas un in-
convénient., |

Reprenons nos courbes pré-
cédentes en effectuant la
transformation de la courbe 1;

1 .
Y = — prend lallure de la
X

courbe 4, I'une des branches
de I'hyperbole s'est transfor-
meée en une droite qui s'étend
jusqu'd l'infini dans les deux
sens. En prenant comme ori-
gine le point x = 1, y = 1,
on obtiendrait une droite a
45 degrés passant par ['origi-
ne. Remarquons encore que si
on avait pris deux échelles dif-

férentes, mais toujours loga-

nthmlques on aurait encore
une droile, mais sa penle se-
rait dlfrérente de 45 degrés.
C'est ainsi que sur la figure
Sonaprisx =y = 1comme
origine, et une échelle moitié
de celles des y pour les x.
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Fig. 8. — Meéme courbe que sur
figure ¢, mais le point X =y = 1

es;y & Yorigine et, de plua, les
échellea sont différenes.

Passons maintenant au eas

A

de 1a fonction ¥y = —, en sup-

x

posant que A = 4; on trouve
des courbes marquées en poin-)
tillés sur les figures 4 et 5.
On les construit _facuement en
placant les points 4 sur les
échelles logarithmiques et en
remarquant que pour x = 1,
Yy = 4; la courbe obtenue est
une droile paralicle & la droi-
te précédente.

Le cas ol A gst négatif ne
peut pas étre traduit dans no-
tre nouveau mode de repré-
sentalion, mais on pourrait
toujours considérer celui de la
valeur absolue de A, que nous

CONSTRUCTEURS - REVENDEURS - DEPANNEURS

41, rue des Bois, PARIS 19° - Tél. : NORD 32-48
VOUS PRESENTE

SES SPECIALITES REPUTEES

TRANSFOS

D’ALIMENTATION
DE 65 A 200 MILLIS ¢ ¥

® LAMPEMETRES ANALYSEURS
Type. 205 avec controleur. universel et capacime-
tre a lecture directe.
Types 205 bis, 206 (Superlabo ancien modéle),

® SURVOLTEURS DEVOLTEURS 1, 2, 3, 5 et 10 am-
peres,

® AMPLIS VALISE 9 watts .

. AMPLIFICATEURS 15, 20 et 35 watts

HAUT-PARLEURS

A EXCITATION
A AIMANT PERMANENT
17, 231, 24 et 28 cm. .

Expédition rapide Métropnle, Colnnies et Etranger

désignons par [A], et ensuite,
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dans le résultaf, indiquer le] On frouvera sur la figure)] c'est dire qu'il faudra mulli=
signe. 6 le réseau indiqué, dans le- | plier le résultat du graphique
APPLICATIONS quel on a fait varier eS dce1 0,1|par (N — 1).
. 4 10 millimeétres, et e 1 APPLICATIONS
4 LA RADIOELECTRICITE | coniimaire carré & 100 crol. AUX CAPACITANCES
65 NOLIVNS que NOUS VRODS | pappelons que dans_le cas| La capacitance d'un condens
d'exposer lrouvent leur appli=| 4un“condensateur & N lamss| sateur est définie par la relas
cation chaque fois que 'ort a & (en tout) la capacité est : lion : 1
‘étudier une expression en fonc- S * -
lion d'une quantité placée au - Co
dénominateur, et qui est con- C = 0085 (N —1) — - o
sidérée comme une variable ¢ On reconnalt ici une fone
du premier degré. Capacité en
CALCUL micromicrofareds
D'UN CONDENSATEUR PLAN| C oo < v
Soit, par exemple, le dcas 0 \f: \\\\\l N \\‘\Q N
simple de la capacité d'un NN
condensateur plan : . \\\\%§Qi§ ’\‘\\k\ N
_ 8 e AR N NN
C = 0,088 — NN RS
. e 7 k AN \& ‘;\ \\\ N \\
On va admettre que la va- 50 PN A EAVANINNN\N
riable est e, épaisseur du di- FENNNSHA NANR O\ R
électrique ; on prendra la sur- 0 NN N NN
face S fixe et on étudiera la N N\
variation de la capacité C; 2 \\\R\\ A \\\\e‘o L] L
on se trouvera donc bien dans w Q\\\§ & \2‘2‘\\ \§
A \ N N
le cas de la formule y = —. w \ t\&\\\\ o K\T\\
x 2 s
Si, au lieu de considérer S 7 RN NN RN N NIRRT
fixe, on lui donne différentes s RN TR RS ™ N
valeurs, on pourra tracer un PENNNNENA EPINEANNNY S NN
réseau de courbes d'usage pra- . NGRS NN NORNNN
tique pour la délermination BY) NN NN
des capaciiés. 2 \\ \\\ L N \\\\\ \L\\\\\
Ce résean, dans le cas on V \ QW \ \\\\\\ \ N
I'on trace le réseau en échel- ' \‘q\,>\§§ \ \\\§¢ - \
les linéaires, prend l'allure s \4\\ ONN N bk N 3
d'un réseau d'hyperboles, ~ RS
mais si l'on utilise le princi- 0.7 NN ORI N N
pe de l'anamorphose, en em- 05 N TNANNN NI
{ ployant des échelles logarith- NN EASARNTANNNEAWA NN
miques, ce réseau d’hyperbo- 0:3 \\\ \\ N“\ N \\\‘\‘
les se lransforme en un ré- PP 2 3 45 7 10 2 30!
seau de droiles, d'un emploi Q02 0304 o) ter ” ]
plus pratique pour l'usager. Figure 6  Anlerlome € en millimelres

A
tion de la forme y = —, dans
X

laquelle on peut prendre @
comme variable et supposer
1

que A = —, Mais le plus sous
C )

vent, on remplace l'axe o =
27 1 par l'axe de fréquence £
1

etl'ona: A= ——

€ én oo 7 C ) -t
100,000
AN
TSN
1000 PN T%
\\@‘i%\v\ \ ’
NN
tl %\Q\ N \\\)
Wl ow w1 n
Kilohertz eganene

Fig. 7. — Abaque donnant la capa~
citance Z en foncuon de la frée
quence pour diverses va.leun de
la capacié C.

Nous ne donnerons pas ceb
abaque délailié, chacun pour=
ra s'exercer & le construire en
se basant sur les indications
données précédemment ou sur
la figure 7, qui donne la struce
ture de labaq-ue

Han DREHEL.
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'AMPLIF‘ICATEUR que nous
décrivons aujourd’hui, fonc-
tionne sur-courant alterna-

tif de 110, 130, 150, 220 ou 240
volts. La puissance modulée de
12 watts qu'il peut fournir, le
destine 3 la petite exploitation,

é & des sa'l‘les suffisam._

mpé de quat.re lamou.

phaseuse évite l”aoquisition d'un
‘transformateur , de déphasage,
toujours’ cotteux sl on le.désire
de bonne qualité. L'ensemble
est ainsi trés économique, tout
en‘assurant- un excellent rende-
ment.

Nous examinerons rapidement
les divers étages, de cet ampli-
Iicateur, en insistant sur Jeurs

ave

ﬂmﬂ

Amplificateur 12 watts modulés

aux bornes de la bobine mobi-

le, joue .le rdle de diviseur de-

tension et fixe le taux de contre.
réaction. Ce dernier est donne

par la relation :
R2 25
R2 + R18

=
165 + 36
13/100 environ. ’
On & ét¢ obligé de tenir comple

T =

plus une valve : 6F5, triode. pré-
empliticatrice, 6J7, pentode dé-
phaseuse, et push pull de §V§,
permettant d'obtenir excel-
lente ‘qualité de reproduction.
La valve est une 5Y3GB.
Tous les éléments nécessaires
& la construction-de cet amph-
ticateur sont d’un modéle cou-
rant. L'emplol de la 6J7 en dé-

L'AMPLIFICATEUR
12 waits
modqlés

OMNIUM COMMERCIAL

D'ELECTRICITE ef g3

RADIO

11, ‘rue Milton, PARIS-IX+
(Fond. de la cour, 3¢ étage)
Q.C.P. PARIS 658-42

LE CHASSIS COMPLET PRET A CA-
BLER avec Capot ot Fond, Transfos,
Selfs, Potentiomitres, Inter, Résis-
taclces et Capacités, etc, 8900
LE )EU DE LAMPES . 2,700
(6F5 - 6)7 - 26V6 - 5Y3CB)

MONTE, CABLE et R'EOLE en ordre
marche 000

CET AMPLIFICATEUR FONCTIONNE
AVEC 1 OU 2 HAUT-PARLEURS
24 om & aimant permanent, |

Chaque H.P. 1,730

EXPEDITIONS |MMEDIATES
" .CONTRE MANDAT
A'LA COMMANDE

QUv BRT TOUS . LES
Dl MAN

vesesceenons N

et jouks SAUF.
(Fond de la cour, 3% &tage)
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particularités. Le plan de ch-
blage et la disposition des éié-
ments- que nous proposons aux
amateurs, leur permettront de
monter trés rapidement cet
emplificateur, sans aucun ris-
que™ derreur, étant donnéd Ja
mmphcité du chAblage.

N

AGE
I‘RFAMPLII' ch'lFUR

cation en tension. Un .inverseur
tumbler permet d’appliquer en-
tre la masse et l'une des cxtre-’
mités du potentiométre de purs.
dance de 0,5 MQ. monté en fuite
de grilie de la 6F5, les tensions
induites soit par le micro, soib

‘|par le pick-up. Un mélanger,

qui aurait compliqué le monta-
ge, nolus a paru dnopportun,
étant donné son faible intérét.
+La résistance de polarisation
R1, découplée par Cl, est relice
a R2 de 25 [, nopn découplee.
Les teusions de contre.rédaction,
prélevées aux bornes de 1a bobi-
ne mobile dont une extrémiié
cst reliée & la masse, sont appli.
quées par - lintermédiaire de
R13. de 165 Q. entre l'extrémité
de R2 reliée a l'ensemble de po-
larisation, et la masse, Pour un
branchement correct aux bornes
de la bobine mobile, les tensions
injecctées entre cathode et masse
de la préamplificatrice, sont en
opposition de phase avec les ten-
slons ~d'entrée. L'amplificateur
est alors contre-réactionnéd, ce
qui permet de réduire la distor.
sion & un minimum, sans trop
diminuer la puissance moduiée
qu'il- peut fournir, La coutre-
réaction .du montage étudié a
I'avantage d'inclure Je trausfor.
mateur de sortic dont les défauts
de transmission sont. corrigés
dans une mesure appréciable,
On élimine ainsi les résonances

‘'parasites qu haut-parleur. L'en.

semble R13 —-R32, en paralldle

‘R13.:

La triode 65 assure I'amplifl-

de certaines considérations pour
ie choix des valcurs de R32 ot
~R2 doit étre négligeable
par rapport & R1 pour quil n'y
sité sur le premier tube, et la

Sité sur le premder tube et Ia

somme des régistances R3 et
R13 ne doit pas étre trop falbie
par rapport a l'impédance de 1a
bobine mobile, pour ne pas ré-
duire la-puissance modulée par
siuite des pertes dans le shunt
constitué par ces résistances.

Avee la contre.réaction, le
gain. effectif G’ de T'amplilica-
teur devient G' = G/1 + rG, et
le pourcentage d’harmoniques,
c'est-d-dire de distorsion non h-
néaire, st divisée par 1 + rG.
De plus, la ‘contré-réaction amé-
liore 1a courbe de réponse cn
fréquence de l'amplificateur en
I'aplatissant, ¢e qui revient a di-
re qu'elle réduit amplification
deg fréquences les plus favori-
&tes. Pour un taux de contre

réaotion asser &evée, le gain ¢f- |

fectif G’ de l'ampiificateur est
1

égal & -~ en négligeant 1 par
r

rapport 4 rG : l'action des élé-
ments entrant dans la composi-
tion de l'amplificateur, et pou-
vant varier soit avec la fréquen-
céln soit avec I'amplitude, naglt
plus. -

Les autres éléments du ‘mon-
tage de la- préamplificatrice
sont de valeur classique : char-
ge de plaque R3 de 100 kQ, ete.
On remarquera le découplage
patticuliérement soigné de Fali-

mentation plaque des tubes 65

et 6J7 par 'ensemble R9 — C6,
respectivement de 25 kQ et -8
nF. Les tensions amplifides; ap-

_paraissant aux cosses de RR3, at-

taquent la grille de com-mande
de I'un des deux tubes 6V6,

uarosgon s’effectuant par C2, de
50 '

tous

'lmmmnm.ﬂ

ETAGE DEPHASEUR

On sait que les tensions d'ate
taque des grilles respectives des
deux 6V6, montées en push’ pull,
doivent étre égales et en oppo-
sition de phase,; si la grille
de commande du premier: tube
recoit, par éxcmple, une teasion
de .—2 volts, 1a tension de grile
du deukidme tube doit étre de
+2 volts. Une fraction des ten.

| slons appliquées sur la grille de

commande du tube supérieur esp
prélevée par R5, formant, avec

| RT7, diviseur de tension, et trans-

mise par C3 4 la g‘rllle de come
mande du tube C17. Ce dermier
est monté en amplificateur clas-
sique, avee résistance série Ril
de 500 k() pour l'alimentation
de I'écran, découplé par un élec-
trolytique C8 de 8 uIF. Non seu-
lement ce tube amplifle, pour
compenser la perte -d'amplifica.
tion due au fait que l'on appli-
que sur sa grille de commande
une fraction de la tension dispo-
nible entre grille de commande
de la premidre 6V8 et masse,
mais encore déphase, comme
les tubes amplificateurs.
Une augmentation de sa tension
grille correspond, en effet, & une
augmentation du courant pla.
que, donc 4 une diminution de la
tension plaque, par suite de la
chute de tension dans R10.

Le condensateur C4 de 50.000
pF, transmet 4 la grille de com-
mande du deuxidme tube ampli.
ficateur des tensions égales et
en opposition de phase,

ETAGE FINAL

L'¢tage final est équipé de
deux tubes 6VG travaillant en
push pull classe AB1, c'est-3.
dire sans courant grille. Ce mon-
tage permet d’obtenir une re.
production tras fidéle, avec une

Bibliographi
wg'lap e
L'FLECTRICITE ET L’AUTO-

MOBILE, par Mare Dory, in-

génieur. — Un volume (210x135

mm.) de 181 pages illustrées de

118 figures, édité par Techni-

que el Vulgarisation ; en vente

2 l1a Librairle de la Radio,

101, rue Réaumur, Paris. Prix:

22.) Ir.

Aprés avolr rappelé quelqueo no-
tions Indispensables d’élecricité,
l'auteur expose le principe, la
constitution, le branchement,
I'entretien et le dépannage des
principaux accessoires de l'auto-
mobile: accus, chargeurs, dy-
namos, démarreurs, avertisseurs,
essule-glaces, etc... Un chapitre
entler est cousacré aux diffé-
rents systémes d'allumage dont
1a bonne mise au point est sl
importante pour obtenir le meil.
leur rencdement d'un moteur.

Ia derniére partie nous exposa
équipement radiodlectriqual
d'une facon détaillde. L'ouvrage
se termine par des tableaux de
diépannage, d\fe lecture trés
Jacile.

rn’ résum un livre qui ne
minquera pas d'intéresser tous
les: automobilistes, et qui est
appelé & leur étre d'un grand,
secours. :

w




distorsion totale minimum. Ce
résuitat est dQd, en particulisr,
& l'annulation de l'marmonijue
2 et des harmoniques pairs, pro-
duits par le fonctionnement des
tubes dans les partizscourbies
de leurs caractéristiquss. L'exa-
men de la caractéristique IpVg
d’'un tube 6V6 nous montre que
son a:lure est légéremnent para-
belique, d’ol apparition d'har-
moniques pairs que le push pull
a l'avantage d'€liminér. La po'u-
risation en classe ABEl est in-

du circuit magmnétique du frans-
formateur de scrtie est écarté
avec un montage push-puil. Les
compcsantes continuas des deux
courants d’anodds circulent en
sens inverse dans le primaire de
ce transformateur et annulent
leurs effets.

La polarisation, du type auto-
matique, est réalisé par 'ensem-
ble CY9 R6. Etant donné qu'il
n'y a pas courant grille, une
polarisation séparée n'est pas
nécescaire,

L'impédance du transforma-

On remarquera que, pour as-
surer une meilleure régularité
du courant HT, l'entrée de la
celluie de fiitrage ne comporte
pas de condensateur. Les deux
condensateurs  électrolytiques,
situés prés-de la valve, sont l'un
de 2 x 8 uF, correspondant res-
pectivement & C6 et CT7, l'autre
de 2 x 8 uF en paraliéle, ou de
16 uPF, correspondant au
condensateur de sortie du filtre
C8. Lrétage push-pull preésente
l'avantage supplémentaire d’éli-
miner tout ronflement du & une

TEANSFO de SORTIE

Riix

| rrRANSFD
[[ORLINENT 2=

Sommersr7 §

SELP

FILTRE

termédiaire entre celle des clas-
ses A et B. Ces deux derniers
régimes de fonctionnement exi-
gent que la caractéristique Ipvg
scit droite dans ses parties uti-
fisées : la classe ABl est in.

—
500 K0
Fusssane), @
AN S
WTERRUPTY  GGranT HAUT~ FARCEUR 4 %‘Zé:ff;f Mere v
Figure 2

teur de sortle, de plaque & pla-
que, est: de 10.000 Q.

ALIMENTATION
Lralimentation -est classique,
par transformateur et valve &

&8¢ sw\l

L

Figure 3

diquée fcl pour un push-pull de
6va.

La liaison par transformateur
m'est pas neécessaire lorqu’il n'y
& pas courant grille, ce qui ex-
plique la raison pour laguelle
un déphasage par tube, avec
linison par résistances-capacite
cunvienl tres bien pour la rea-
lisation envisagée.

Signalons, de plus, que tout
danger de saturation des toles

chauffage indirect 5Y3GB. Les
caractéristiques du transforma-
teur d'alimentation sont les sui-
vantes : .

‘Primaire : 0 « 110 - 130 . 150 -
220 - 240 V.

Secondaires : chauffage des fi-
lomente : 6, 8 V - 2 A, Chaulia-
ge de la valve : 5V - 2 A En-
rouement HT : 2 x 375 V -
125 mA,

==

—_—

o e

composante alternative existant

dans la haute tension, car la.

tension parasite alternative se
partage dans c..aque moitié du
primaire du transformateur de
sortie en deux parties égales et
de sens ‘contraire, qui ne peu-
vent agir sur la bobine mobile,

La self de filtrage, prév'ie
avec entrefer pour éviter la sa-
turation de son circuit magné-
tique, est de 30 H —300 Q.

Le plan de cédblage de la fi-
gure 2 est suffisamment clair
pour étre facilement suivi, mé-
me par un débutant. La disposi-
tion des éléments, donnée par
la ftigure 3, dispense de tout
commentaire. Les amateurs
sont maintenant en ion
de toutes les indications qui leur
étaient nécessaires pour entre-
prendre la réalisation de l'am-
plificateur proposé, dont ils se-
ront trés satisfaits.

Maro FULBERT,

VALEUR DES ELEMENTS

R1 :15 kQ —05 W ; R2 :
25 Q —05 W ; R3 : 100 kQ
—£5 W ; R4 : 500 kQ —0,5
W ; R5 250 kKQ —0,5 W ; Ré6 :
200 Q —2 W ; RT : 250 kQ

—0,5 W ; R8 : 250 kQ —0,5 W .

RY : 26 kQ —1 W ; R10 : 100
kKQ —05 W ; RI11 : 500 kQ
—0,5 W : Ri2 : 600 Q —0,5 W ;
RI3: 185 Q —0,5 W.

" DES

PRIX

ECH3 .omwmwwem mmworam 470
EF9  muermenomonsmiscone 340
[ ¥ SN ek G390
6K7, 6H6, 6F5, 6FG ...q 330
25L6 ..eieenennn vevesveen 420
43, 6DB - meeesrie smeivees B20
5¥3 ... cireeeiires 270
Transfo 75 millis 6,3V & 880
Transfo 2,5V, &V, ete.

HAUT - PARLEURS

GRANDE MARQUE _
21 om. A excitation - 1100
2l em A P .......... 1.200°
12 em. A, P, excitation. 730
Mili & cadre toutes
sensibilités ............ 1.250
Bobinages Itax .....t 920
Bobinages Ropta .« 650
Bobinages RCT !
(OCPO-GO) ...ienma 880
Cadran Layta 26, ’
5x13 cm. avee CV 2x450, 750
Cadran Star 17x12 3
gammes avee CV. 2x450, 780
*Cadran pupitre
3 gammes 22,5x7 em,--. -
aveo CV 2x450 .......# 725
Condensat, 50, 100 cm. 6fr.75-
mica {solement 150 cm.. 7
1500 volts, 200 c¢m, .. 7ir.50"

4 Condensateurs 0,1

isolement 1500 V vivm 16
Chassis 5 lampes .....q 160
Chassis 8 lampes .... 390
Ebénisterie bakélite .. 700

TOUTLE MATERIEL
RADIO EN STOCK

RADIO-CLICHY
TELEVISION

82, rue de Clichy

— PARIS 9° —
TRINITE 18.88

EXPEDITION PROVINCE
IMMEDIATE

J.~A. NUNES — 45

ANV

Cl : électrochimique, 25 wF
~50 V ; C2, C3, C4 : 50.000 pF,
papier ; C5 : 25 puF —50 V ;
OCg, O7 | €lecuwolylique @ = 3
wF) —500 V ; C8 : électrolytique
16 uF —600 V ; C9 : électrochi=
mique 25 xF —50 V. .

J
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LA RADIODIFFUSION FRANCAISE

= est-elle en danger 7 =—

Peut-étre, mais ceux qui pré-
tendent la sauver s'y prennent

bien mal.
C coup de Parisiens on! re-

. ¢u, & dormicile, un volu-
mineux appel lancé par un
groupement qui s'intitale :
« Comité National de défense
des inléréls culturels francais
en matiere de radiodiffusion »,

L'appel porte ce titre : « La
Radiodiffusion francaise est
en danger »,

Ce n'est pas 1a une révéla-
tion. Nous savons depuis long-
temps que notre Radio est loin
d'étre florissante. Nous avons
écrit maintes pages sur ce su-
jet et, ici-méme, dénoncé la
crise, non point pour accuser
les responsables, rmais pour
chercher un remede.

Beaucoup nous ont tenu ri-
gueur de nos critiques et onl
sourl & nos suggestions,

Aujourd’hui, au bord du
gouffre, les sauveteurs impro-
visés s'affolent de leur fmpuis-
sance. Mais ils continuent &
ne pas vouloir reconnaitre
leurs erreurs et A repousser la
seule planche de salut qui
soffre avant le désastre, :

Cest que les remedes que
nous précenisions leur parais-
sent dangereux, Non pas dan-
gereux pour l'avenir de la Ra-
dio, mais pour leurs intéréls
personnels. Ce qui. n'est’ pas
la méme chose, du moins &
notre point de vue.

De quoi souffre, de quoi ris-
que de mourir 1a Radiodiffu-
sion francaise.? :

Du mal d'argent,.dit le Co-
mité de Défense.

Du vice de son organisation,
répétons-nous depuis  trois
ans. .

Dot la différence des re-
medes préconisés.

Guérir le mal d'argent, c’est
facile. 11 suffit de trouver de
l'argent.

Alors, on a proposé de dou-
bler la taxe payée par les au-
diteurs, Le Parlement & cou-
pé la poire en deux. La poire,
c'est l'auditeur. Il ne paiera
que 750 fr. par an au litu de
1.000- que demandalent les
sauveteurns, :

Mais ce sera insuffisant. Il
faut un apport massif, Ou le

ES jours derniers, bea'i-

trouver ?

Un mot a surgi : PUBLI-
CITE!

BEt, depuis quelques semai-
nes, ce mot dont s'offus:

quaient naguere les préfendus
amis de la Radio est devenu

une panacée.
~— QQue la HKaalo rasse de la

publicité, disent-ils, et les mil-
lions, les milliards pleavront
C'est simple -et farile..

Non. Ce n'est ni simple, ni
facile, Et ce 2'est pas nou-
veau.

Les postes privéds faisaient
de la publicilé avant la guer
re. lls gagnaient de l'argen:
et la Radio d'Etat en profi-
tait  indirectement par le
moyen d'une forte taxe que
prélevait le fisc sur cetle pu-
blicité.

Aujourd'hui 1a Radio d'Etal
veul tout prendre. Elle ne
prendra rien, car jamais on
n'acceptera que le micro of-
ficiel se fasse bonimenteur
pour tel ou tel produit phar-
‘maceutique ou de beauté.

Battu déja sur ce lerrain
le Comité de Défense des in-
teréts prélendus « culturels »
de la Radio, revient 4 la char-
ge par une propagande coi-
teuse, mais vaine, )

Il a re¢u un renfort que
l'on croyait décisif, mais qui
a fait fiasco : le professeur
Richet, président du Consei’
supérieur de la Radiodiffu-
sion, & donnd sa démission,
puis il l'a retirée. Dans une
conférénce "4 la presse il a
lenté d'expliquer ce double
geste.

Nous avons enlendu cette
conférence. Elle ne nous a&
rien appris de nouveau.

Naturellement le profes-
seur Richet a parlé de la mu-
sére de la Radio, sans en dire
les vrais raisons. 1l a gémi
sur les méfails de la « guil-
lotine », oubliant volontaire-
ment de . préciser que les
seules victimes du coupere!
sont les lampisles. Ce n'est
pas ainsi que l'on équilibre
‘un budget.

Au surplus, quelle autorilé
pouvait avoir, pour traiter la
question, le président du Con-
seil supérieur de la Radio?

Nous avons, dans une étu-
de précédente sur le projel
de sfatut de la radiodiffusion
francaise, dit ce que devrail
élre ~ le Conseil supérieur.
Pour le moment, il ne repré-
sente en rien ce qui fait la
force de la Radio : les audi-
teurs, Ceux-ci n'y onl qu'un
seul représentant, el ce ne
sont pas eux. qui le nomn-
ment |

Peut-8tre, un jour, le Par-
lement trouvera-t-il le temps
de discuter ce fameux stalul
de créer enfin 1I'Office de la
Radio, de 1'élablir sur des ba-
ses sérieuses, de telle sorle
que notre Radiodiffusion ne
soit plus une grande chapelie
ni une botte & sinécures.

Alors sculement ce grand
service d'Ltat pourra vivre,
et vivre dignement, en pla-
nant au-dessus des ondes com-

mercialisées.

UR la demande de M. le
Recteur de I'Académie de
Paris, la télévision frangai-

se a oryanisé le jeudi 18 mars,
dans le grand amphlithédire de
la Sorbonne, une conférence

cision., Cetle manifestation élail
tout particuliérement deslinée
aux professeurs des lycées de
la reyivn purisienne el aurx
éleves de baccalauréal, Sous la
présidence de M. Ory, direcleur
de la télévision francaise el de
Mme Brunschwig, inspeclrice
de VAcadémie de Paris (repr’-
sentant M. le Reécteur), celte
manifestation, commencée @
15 h. 80, se termina a I8 h. 30,
elle marquait la cloture des
conférences orgunisées par I'A-
cadémie el consacrées a une
initiation a Yart cinématogru-
phique.

Voici un’ bref compte rendn
de cette manijestation, Apreés
les veeur de bienvenue el de
remerciemertits, Mie l'inspec-
trice Brunschwig [it une courle
allocution et passa la purole &
M. Ory.

M. Ory, directeur du service
de la télévision frangaise, dans
un tour d'horizon & la fois am-

qu'offre la purticipatlion éffec-
tive de la télévision dans le do-
maine cullurel, et tout parlicu-
lierement dans celui de ['ensei-
gnement. 1l souligna ensuile
les efforls réalisés par la lé-
lévision éducative el les résul-
tats obtenus, dont la manifes-
tutlion de ce jour marquait l'a-
boutissement, 1l conclut en sou-
haitant de voir prospérer la (é-
lévision, éducative dans la voie
qu'elle s'étaitl tracée el passa la
parole & M. Delatour, chef de
ces émissions.

M. Delatour dans une confé-
rence d'une grande clarié, de-
vail exposer au personnel en-
seignant et aux éléves présents,
le principe de la transmission
des images & distance. Il fut
assisté de Mlle Hasle, instilu-
trice délachée, qui complélait
par des figures et des schémas
le texle oral.

Les spectateurs accueillirent
celle premiére parlie avec lu

AL T HEHLIEY
Lol L8 SOIRI

suivie d'une réception de télé-|

ple et précis, élablit Vintéreét.

La Radio d’'Etat a une mis-
sion précise : parler au nom
de T'Elat, proclamer I'idéal
et le sain esprit du peuple
francais. )

Cela nc l'empéchera pas de
dislraire, mais non A la facon
dont elle le fait un peu trop
aujourd’hui, par des émis-
sions el des speclacles indi
dignes de nofre race.

Et les posles privés devront
reprondro lecur placc d'avant-
guerre pour la satisfaclion de
lous.

Pierre CIAIS.

HSHORI™
BONRIE.....

plus grande sympathie, mais
atiendaient cependant avec la
plus vive curinsitd, la deuxié-
me purtie annoncée: elle cnm-
sistait en une réception de 1'é-
mission de ce jour.

Choisie a cel effet, émission
du 18 wmars comprenait itoug
d'abord une visite des installa-
tions du centre de la rue Co-
gnacq-Juy, effectuée par'le tru-
chement de la télévision. Au
studio, M. Delaby, ingénieur en
chef, chef de exploilation, gui-
dail ses wvisiteurs invisibles,
leur fuisant visiler successive-
ment le studio, la régie, le télé«
cinéma, les équipements, leur
présentant les techniciens et le
matériel, accompagnant cetle
« visite » d'explications appro-
prides du plus grand itléréi,

Dans celte premiére parlie,
la prise directe (vue du studio,
des caméras, elc...) avait étd
completée pur du télécinéma
(Tour Eiffel, équipements, elc.),
la deusféme purtie qui suivit,
entierement récréalive, ne coms
prenait que la prise directe.
C'éluil des danses classiques ef-
fecluées par les éleves du lycée
Victor Duruy, sous la direction
de leur projesseur de gymnas-
lique, Mlle Buzet, el des chanls
mimés, ecéculés par un groupe
déleves et d'anciens éléves du
lycée Condorcet, les « Masca-
rilles » dirigés par leur profes-
seur M. Catel, qui alternérent.

L'ensemble de cette deuwie~
me parlie avail éLé choisi par
Mine Vinspectrice Brunschwig.

Le public, en majeure partie
eomposé  d'éleves, accuelllit
avec enthousiasme les images
de leurs camarades. Il faut
reconnallre, d'ailleurs, les qua=
lités de ces jeunes dunseuses el
de ces gais chanleurs, tant au
pnint de vue artistique qu'es-
thétique. ' i

Indiquons, pour terminer,
que douze récepteurs avaient
élé installés dans le grand am-
phithédtre, ou huit cents per-
sonnes swivirent I'émission. L'l-
mage élait parliculicrement
satisfaisante et la visibilité fut
excellente pour tous,

' Micheline TESSEYRE,
Licenciée ¢&s Jlettres; Attachde &

la section enselgnement de la. téle-
vision frangaise.

CITIRNTYR TTE
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Service
d’abonnements

Les abonnements ne
peuvent étre mis en ser-
vice qu’aprés réception
du versement.

Tous les numéros an-
térieurs seront fournis
sur, demande accompa-
gnés de 25 fr. par exem-
plaire,

ANV VVNAVINANNAY
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Voir numéros : 789-227, 791-310, 792-348, 792-385,
794-420, 795-455, 796-439, 799-596, 800-632, 801-670,
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FOGZ! i iiivrreireirsnrensasennsnesasnes 193455

ilt11rnl

FI9GS .....uee sasasessvensenrsaes veseseq 805-813
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Description de la station F3RH, F. Huré veseeesess. 803-738
l.a station F3RT ....... P S veveeeses 804-779

Le récepteur H 224 ...iveiinivnenrenarnsesssnoneses -805-813

LE COIN DU 5 METRES

Yoir numéros : 789-224, 793-385, 795-453, 796-488,
799-596, 799-598, 805-812,

LES AMATEURS-EMETTEURS

Indicatifs FSAA & FSIA . ... .icoiiiiiiinnenn. oem 789-228
—_ FRLX & F8PL ...iiiiiiiiieiinines veseem  790-275
— F8ID & F8LT et F8NZ a FS8SW .ucveeen T793-384
- F38SX & FSZY . [N ceveienes 194-421
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& excitation, 12, 16, 19, 21, 24 em.

Transjos d’alinientation

Radiec -—— Amplis -— Cinéma

Seljs de filtrage

Modeles spéciaux sur demande
Livraisons rupides
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“MéTrRo: SAINT PAUL '

C.CH. DOST

MACHENE A BOBINER

Cette petite machine permet
d’exécuter des bobinages nids d’a-
beille jusqu'a 9 mm. de large, ainsi
que tous les pas de fil désirés. Elle
est munie d'un compte-tours avec
remise a zéro. Palier en bronze avee
systeme de graissage, came sémen-
tée et réglable; soclé en foate d' alu-
minium. A l'appareil s’ajoulent un
guide-fil et une poulie avec mani
velle (invisibles sur le cliché) fone-
tionnant - sont avec un petit moteur
(300 tours a la minute), soit a la
main. On peut adapter sur cette
machine un addmfbop‘;)‘ur fx:ll're d:stspnrest r)angees (petits  transtos,

nes d’excitation, etc.). -
e bobrmatise o 7.500Priv de additif .......... 1.000
REDRESSEURS OYY\[ET-\I X | MANDRINS stéatile p. 0.C. 25
160 volts 80 Ma 310 | PLAQUETTES stalite 4 trous 10
SUPPORTS de lampes isolement

240 volts 80 Ma .
110 volts 40 Ma .. HF.: Migonnette en trolitul. 36

I807 40

.10 volts 150 Ma . ()ctals en trolitul SO
6volts 4 A aee Octals en stéatite . vee
12volts 3 A .......... Gland en stéatite ............

APPAREILS DE "MESURE
SUPER CONTROLEUR .,
POLYMETRE, appareil indispensable dans

teire .......... 4.330
COMPACT UNIVE :I, livré aveec une housse spéciale, derniére
nouveauté pour les électriciens ............iiiiiiiiiii 12.500
GRAND CHOIX D'APPAREILS TABLEAU: Vor]tmetros, ampere-
meétres, milliampiremetres ... ...ieeiiiiieiiiiiiiiiea i iiiiaians
HETERODYNE BROOKLYN: 4 GENERATEUR SUPERSONIC ty
‘gammes alternatif, grande préci- | pe Ad5 ...l 10.149

sion, belle présentation, faible en-
combrement pour professionnels.”
7.600

CONTROLEUR UNIVERSEL
CENTRAD ............ 21.300

V[[;LTIIV}ETRE l'\B type MP 30 SU RVOLTF[RS DEVOLTEURS
PPTIX L.vveiiiiiianinn.s PriX (ovoeeeinnrennenons 1.435
’ BOBINAGES

| Bobinage & galéne P. O. 37 Bobinage 3 galéne P. O, G. O,
‘Bloc miniature pour détectrice a | PriX .........ccooennes.. 141
réaction, monté sur contacteur l:-"c 'tnlm*“"': pour ampllf:ea::on
o., irecte monté sur contacteur

PO, G avee schéma. 350 PO GO avee sohéma. 497

BRL\'FT mwrobloc 3 g 1&v40c3§ ACR. 3 £ 2 M. F. Petit ?‘gg’b

.................. Prix

OVIEG-\ vhsior 3 g, mvee 2 ILF. rreeseraienesiies
PRI v oooneensrnnnanes 1.500 | 3HCURIT petit modéle e, 07
| OMEGA Pollux 3 g, avee 2 M.F. Sl» CURIT grand modéle !vpe 520
TPRIX Coe e 1610 [ 3¢ .........coennenn..
Sl PERSONIC Preity 3 g % %1;1 SU Pl- RSONIC Compehhon 4 &
SUPERSONIC Champion 3 . 2 | SU PERSONIC 'é'cyi&;a?a'mi s'a 5 g
[ B T, 1610 | HLF. ..ocoiiiniininaas 760
PRL(‘[WIOV ELECTRIQUE 5 g. avec "F (OCl ocz, PO] P()l
....................................................... 2.200

JFI \’ DE M.F. miniatures & pots fermés régl. en fil de Litz 472 k/c.
d‘xmensions trés réduites (25x25x61 mm.), pour permetire la fabrica-
tion du poste miniature nortatif, Le jeu 6

GRAND STOCK DE LAMPES:- PREMIER
CHOIX GARANTIES SORTANT DE L'USINE

BELLES EBENISTERIES vernies
au tampon en noyer clair ou fon-
cé avec grille décorative, tissus,
bafle 56x26x33 4 ...... 2.475

PHONO LUXE, fabrication t{rés
soignée, panneau avant légére-
ment incliné, non découpé pour
permettre J'utilisation dans tous

Méme ‘ens. & colonne, 2.750 | montages, 60x41x38 au prix
MEUBLE COMBINE RADIO de ...iiiiiiiiiiieniian 6.895
F\SE\IBLES PYGMESe: ébénisteries gainées rouge 2.>x12x185 avee
chassis, cadrans et C.V. pOur .montage 3 lampes .......... 995
PILES AMERICAINES 103 volts. Ménage 4 volls ..... ... 65
Prix ..ooiiiiiiiiiiin.., 150 .

OUTILLAGE RADIO

JEUX DE CLEFS- A TUBE 5. 6, JEUX DE TOURNEVIS, les 8
7,8 les 4 ....oivunvnnn 30 Piéces ....iiiiiiiiiiiaas 430
PE&F‘OR-\']‘ELRS A TROIS CALIBRES: permettant de découper
des trous, de 20, 30, 38 mm. de diamétre dans la tdle ou Paluminium.
MODELE A CHOC. 1260 \ MODELE A VIS ....1.610
PINCES rondes, plates et cou- POINTES DE TOUCHE pour ap-
pantes suivant nos disponibilités. pareils de mesures, la- paire. 70

DEPOSITAIRE DE TOUT MATERIEL WIRELESS
Demandesz les mnolices des appareils vous intéressant.
EXPEDITION IMMEDIATE ¢ la commande pour la

BL, RAPY,

France et ses Cnlonies. Catalogue contre 10 fr. en timbres.
i SALUCARIIN

Indicatifs FTAC, AD et BA - F3AC & DY-FA ...
F3EB & FOLT .ieueunennannannn, eeea
F3LU & F33Z .« veeneonnnen... ieeees
FIUB & F3XY - FOAA & FOCC ...on..
FYED a FIFA ..... e

FOFB a FOHR ......
CF9HT & F91V - F9ZC
FOIW & F9JR
FOJS a FOKM ......
Stations marocaines et tunisiennes

MONTAGES EMETTEURS
ET TECHNIQUE DE L’EMISSION

R R N
cseetssssss et et
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RERERRN]

cessceresacne’

" Comipléments sur I'émelleur 2 walls du N¢ 775/776,

C. T..
Compléments sur le transceiver du N° 765/766, C. T
Valeurs des éléments de 1'émetleur deux élages du

Ne 781/782, C. T.
Complénients sur l'émelleur simple du N° 767/768

C. T.
Ce qu'on entend par « evcxler T O N
Lixcellent émetteur graphie n'occasionnant aucun

QRM BCL, F3RH ......... e
Emelteur 40 walls pour la bande 50-60 \I(/s ‘R. A

Raffin-Rounne , ..
Schéma de V.I¢.0. avec 6bK7 et 616, T.
Trafic en break-in, R.-A. Raffm-lioanne
l.es modulateurs & I'émission, R.-4. Rajffin- Roanne
Pour le V.FLO. ..oooiiaee.
Neulrodynage -des amplls H. P‘

tlaffin-Rounne ......

R R R S I R IR

P T T R R deeencs

cersnens

.......... Ceseeen

a lémlsamn, R A

. Pour ou contre le VI*‘() F3RH

Emelteur toules bandes P.P. 807, FERH ...pees-s
Au sujet du-V:F.0., F30F. .....ciuv..n
Relour sur la modulation écran, C. T. cvieeeeenans
Emeticur simple & deux élages F3 RH ..c.oevvnnens
Pour le V.F.O. ou pour le cnatal F8PQ evvevnnes
Modulation des télrotes, FSSI ...
Emetleur bande 40 metres pour débulants, R.-A.

Raffin-Roanne .. ........ .

sesecscccscs
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'MONTAGES RECEPTEURS
ET TECHNIQUE DE LA RECEPTION
Récepteur a accord automatique par quartz, F. Huré
Récepteur pour la bande 5 metres, Major Walls ..
“ et
Comment améliorer un BCL en O.C., R.-A. Raffin-
Rodnne -

teretesacecr et assss e eescsscennanen

Excellent récepteur de trafic O.C., F3RH ..........

Compléments au récepteur de trafic du N° 773/774

. O

Adaptateur pour handes d'amateurs, C. Girold. ..

Relour sur le récepteur 0-V-2 du N° 78 C.T: ....
Toet
Retoir sur le rédepteur de F3DT, C. T. cevevennsess

PROPAGATION

. Records en liaisons bilalérales .....c.ceceeeesencnns

Taches solaires el ondes cOUrleS ..eevviieecececess
Tableaux des DX rares .....cccveiiviitonenns.

Tableau de difficulté des DX sur 14 \Ic/s F8FE .e
Signaux transallantiques sur 6 metres ..........
Caracléristiques de la propagation « Five w, F3RH..

" TECHNIQUE GENERALE :

Téléphonie et radiotéléphonje & courte distance,
R.-A. Raffin-Roanne .. 790-271, 791-311, 792-346,
Comment modifier la -fréquence d'un quartz, C. T.
Ampli push-pull 6L6 - 25 watts, F3RH ..........
Emetteur-récepteur-radiotéléphone « Talkie- Wal-
kie », R.-A. Raffin-Roanne .......eeveveenenannnn
La construction francaise des magnétrons & cavi=
16s, Major Walls .uiiieeieieveireenenacasccnnans
Tubes & ondes progressives, R. Warner ..........

- TECHNIQUE DES MESURES
Mesures de pyissance en H.F., F8AV ..............

Comment utiliser un méme milliampeéremetre pour -

deux circuits anodiques, C. T, .....
Perfectionnements & un générateux H.F. — Oscilla-
teur grid-dip, ®.-4. Raffin-Roanne ..............

‘ TECHNIQUE DES U.H.F,
Le$ hyperfréquences et leurs applications ........
Transceiver 50-60 Mc/s, R.-A. Raffin-Roanne ......’
Emetleur-récepteur 58 Mc/s, R.-A. Raffin-Roanne ..

795-458
796-492
797-528
798-50+4
799-600
800-636
801-672
802-703
803-814
805-811

789-226
789-229

789-2°7

790-271
793-336

794-419

795-453
793-458
796-487
798-539
798-561

800-631
800-635
802-707
803-739
803-743
804-773
804-774
804-777

. 805-809

789-223
790-273
791-309

794-417
795-451

795-494
801-671
803-745
804-781
8r3-816

795-455
797-525
802-707
804-777
805-812
806-847

793-981
793-386
800-635
801-669
801-675
806-848
792-349
795-458
806-843
793-383

799-595
802-703
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DIO-MANUFACTURE]

VAU. .55.10 104, Avenue d’Orléans, PARIS (XIV¢)

Compte Courant Postal
— 6.037-64 PARIS

Métro : ALESIA

]

¢« Qualité et Rapidite >

“TOUTES NOS MARCHANDISES SONT NEUVES ET GARANTIES

MICA PAPIER ALU ALU double CARTON 5.000 ;W‘EOCO(',:TR
50 A 5.000 em. .. 10 fr . . e
Set20cm 7 615,000 CM, ...... 1251 6 Mr 350 voits, Bo s | 23 500 Vol 170K 1 4 e 500 vaits 100 K 50.000 et 100.000 B

50 — 85000 A 40,000 CM. 15 » 00 2x10 500 — 180> 250,000 et 500,000

100 — 10 {50000 3 80'000 M. 16 »| 85— 30— 110212,4550 — 2203 12—=200 — B0 » |1 mighom .......... 13OH
150 — 10 »| 100000 CM. vaures 17 »|12— 500 — 140» | 2,16 500 — 260» | 6— 200 — 60> SANS INTHR .
200 — 11 »[200000 CM. ...... 30| 16— 350 — 180» | 2,40 200 - 2850» |20— 200 — 80> 150000 ot 500.000 ohms. 125 »
250 — 11 »|500.000 CM. ..... 45 3|16 500 — 160 » 20 — S0» o

300 — 12 » POLARISATION 20 — 400 — » TYPE PT.T. 32— 200 — 105> BOBINES AVEC INT

400 — 12 » ' 160 5.000, 10.000, 20.000 320 fr
N 12|noMe 30uets .. 272120 500 — 200 | 1MFIS0 vty 35 f | 40— 200 — 11021150000 ... 3502
1000 — 17 »|50 — 30 vots .. 33 »|25— 300 — 170»| 2MF1500 — 40> 50— 200. — 120> || ' POTENTIOMETRE DOUBLE
2000 — 20 »|60et80 MF 10 voits, 22 » 50— 300 — {190 » | 05MF1500 — 30» 500.000/50.000 .... 290 » [

FERS A

T0 watts 115 volts .
g 70 — 220

8 120 — 115 —-
B 100 —~ 220 —

RESISTANCES

120 —

SOUDER

—_ ceavasens

70 watts 115 volts .o.eeaeene
ns .

RESISTANGES

598 fr jusqu'a 0,5 megh-m

658 » | 1/4 Watt

658 »|1/2 — 12 —

658» |1 —_— 16 —
J— 21 —

24

VEGA

9 om. permanent ....

cese

IZG om, excitation.,. .

csecse

HAUT-PARLEUR

TRANSFORMATEURS

§ volts « ALTER » 70 milks ...... 1.050 fr
6 volts « ALTER » 80 millis ...... 1.100»
Transfo adapbateur 2 4, 6 voits, 180 §

LFS DE FILTRAGE
250 ohms .......
400 ohms

sessssescan

SUIRVO‘LTEUR DEVOLTEUR®
Rég. de courant-avec voltmétre .... 1. 950 »

| ENS. CADRAN ET CONDENSATEUR

EMBALIAGE

EN SUS

D. Modéle incliné, vernis tampon, Dimensions intérieures | Petit modéle Tc 5 lampes, longueur 33,
Pl Vertical haut, 13, larg. 10 ..... ceereas 750 fr| long, 48, prof. 25, haut. 26............ 1.600 fr | largeur 12 ... Ceeiebeeaeaaaeaans 150 fr
Horizontal haut. 19, larg. 24......00.. 1.070 » | Modele grand Juxe i colonnes, vernis tampon. Di- Modele moyen  alt, ‘s lamves long. a7,
mensions intér, : larg, 58 1/2, haut 29 1/2, prof. | larg. 17,5 haut. R 325»
Ss. T. A R, es0 ., |2 s e, 3.200 » | Giind. modéle gsou 7 lampes, long. 46, 250
PYBMY «.ovvuevsnnrenrercaannen vesssns » ; larg., 31, haut. 85, ....vieiieiiiiianene >
Veotieal haut. 19, iarg 15,0000 lo8Bos| GRILLES DOUBLES ' TOURNE-DISQUES
Bl forizontal haut. 15, larg. 19....ee.esoe. 990 » | Inclinée pour cadran 19x15..... verere. 48O » | Avec: pick-up piezzo complet, avec moteur et arrét §
Cundensateur variable miniature ........ 450 | Droit — —_ e iieereaans . AS50 » | automatique ... .iiiieciiiitieiiien 6.700 »
: Pygmy droit.,.vveiirevenianrsnnenananns 220 » | Tiroir pour tourne-disques, vernis tampon 3 200 »
Blindé 1 conduc. sous gaine cuivr, fe m. 30 fr | 4 broches Américain ., 12 fr | Fiche banane cuivre .. 7 fr Minjature rond .veeeerorcessecs 19 fr
B Biindé 2 conduc. sous gaine suivr. le m 22 » |5 —_ —_ e 110> Prolongateur banane .. 9,50 | Standard rond ...... veveseaess 22 B
B B.ndé 1 conduc. sous caoutchouc le m S50» 6 —_ —_ .. 14 » | Détecteur/sous verre .. 140» —_ cercle blanc v.eieese 242
B Sow gaine coton 2 cend, cuivre 10/10 .. 36» |7 —_ - .« 15 >» | Casque comp'et ...... 600» | Luxe cercle blanc ......ce0oo 25> J
Totsadé coton 2 cond cuivre 10/10 ...... 19 » | Octal ......... veves 10 » | Prise courant double 15% ANTENNES .

Fil antenne intéricure sous soie se...... 4 » | Transcontinental ...... 18 » | Pince oco ..... ’ ©» | Antenne avec descente ... 25»
Americain paraffiné ........ o oo B>»| 4 et 5 broches Europ. 8 » | Ampoule cadran . 20» | Antenne grande puissance .. S0 »
—_ ;:us cafutch les m . 72 »|6 — —_ 12 » | Soudure décap le m. 8» BOUCHON-DEVOLTEUR .

— n isolement, le m. ...cc00n » | Bouchon 4 .broch. Am,, 25 | Code résist. a-disq. .. 35» | Bouchon dévolteur 220/110 .. 1790»
Contacteur PO.CO .. 65 » | Bouchon dévolteur 130/110 .. 1635 »
gricaines  LAMPES ; 1
Types Américaines Types Européens Spéciales. BOBINAGES
42 527 | 6V6 440 fr | 2525 606 fr | 2526 488 fr | 1882 292 fr | EL3 449 fr|EL - . L. ‘
ok S35 |5 “Gann |6c5 806 | 16 BB | AZI 2920 | ol Beb et s hucoa| obine poste galne L. 55 fr §
6F6 527 2}; 449»| 75 6067» | 616 900 | 1883 37D » | ECFI .566 > modification des lampes C443 . Détect. 3 réaction .. 110»
6H8 527 » o 566 » % 606 » | 6LT 900 | 506 370 »  ECH3 566 » |E443H . ............ 500 »[Jeu acc, Hte Fréq. 210
216 527 688 566 | 18 SOS > | 50 3702 | 392 Chle 366 |C5 Mazda Tube osciliograshe . »
oEa7ln BESlMaadE I 1| 3922 | T RS e ey Hpeien e 08 0 €0 450 )
2 » Y2 488 »|1.200 voits, chauff, 6 V.
6A7 566 » | sM7 392 » | 6N71 056 » | EBF2 527 » | EL38 606; moins ' 45' voclf:ularg eor‘a“t: ef5 ::u co:::: 'Ft X :'220»
Selenofer : cupoxycle pouvant rempl e ' 5 ix s mm., long. 33 em. S x .. 1.880 > B
Selen poxycle p remplacer les valves 25Z5, 2526, Prix: 350 fr, " |Mod. miniat. Férotex 1,250 »
ARTIWOLES VE :
R CLAME JUSQU’A EPUISE
SToCK LIVRES
CONDENSATEURS $hﬁss;s 4 3 6 lamp. 100 fr L
ransfo BF 1/3 .. 150 » a Radio mais c’est trés simple ceesee 200 fr | Manuel pratique de mi i )
8 ME carton 200 V. 45 fr| Bouton rond min, 10 » Manuel Construction Radio 100> Vol'tmétr:g n‘q ' mise au point .. 20-@ fr
50 — alu, 100 — 1'O0 » | Antiparasite pour " petit sté . Toeseeeees . Jampes ooieiiiiiiene 750
10— — 200— 280 » | teur rnachinz 5” couz‘:o- Ee"x hétérodynes modulées seceseesss TS » | Radio formulaire .....ovviseiniieess 150
100 — — 50— 90 » |PrX ciieeeien.. . 35 » L:Tnz:::'r:: de réception ..ccoevsenes ;: » ‘E{n{«;:‘tew de petite Puissance gur 'O. C. 330§
150~ — 10— 90» Prise de cour, cuiv. 12 » Sché €5 eeceee seestrsccesane » [éthodes nodernes Radio navigation .. -120 » R
150 — — 24— 100 » HAUT-PARLEUR émas récepteurs 1 3 8 lampes .... 120 » | Vade mecum des lampes de TSF. .. 1.050»
120 1 21 em. exictation, 850 » Lexique officiel des lampes ....co0eee ‘1120 » | Caractér, officielles des Ia-mbn ameér, '120»
200: - ;g: }%33 Bouchon Nﬁ?xEA?TE‘I . 100 pannes ............e.ees veeeees 150 » | Caractér, officietles des lampes europ: 120 »
350 — — B— o5 »|useges pwvamsseew';;a:e L Dépannage professionnol Radio ...... 100 » | L'Electricité et I"Automobile ....... . 225»
250 — 60— 1 se de courant ou s'ad‘ptgnt Schématique 40 ......ieniinn.... . 200 » | Réception panoramique ...... .. 1500 §
20 — 50_ 40 » Jux douilles de la-mpee‘; de. Construction des appareils de m,\.Ln. 320 » | Radio éﬁecrroniqu'e sesersennes . 380 >»
g ;—- -;- } —21 6:)» clairage vvoiniir? 35 ’S(chéma: damplificateur BF ........ 150 » | Contréle pratique des lampes ........ 420 »
inda e tam & i
bhnua‘g: g “pme;“ glslr:;‘ee‘::rno':ntp...afnfr,'fa,'.ne.s. %g; Mt‘;:‘s‘::;\cet:chc&m:ozg R:;::sfo. ggg: Dépannage pratique des postes récept. 150 »
BT —
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| DICTIONNARE

COULEUR. — En télévision en
couieur, AMPLIFICATEUR D

COULEUR. Amplificateur & canaux
multiples, dont chacun amplifie un
Beo eur coloré séparé, avec dispositif
prévu pour leffacement, & des suc-
scssions de temps convenables, de
tous 18 autres secteurs colorés, &
l'exception de celul qul est trans-
mis. (Angl. Color Amplifier). — PE-
RIODE DE COULEUR. Temps de
{ransmission d'une trame colorée,
dans laquelle tous les éléments de
I'lmage sont de la méme couleur.
tAngl. Color Field), — SEQUENCE
DE COULEUR. Ordre de succession
des diverses trames colorées, dans
un sys éme de télévision & couleurs
successives. Dans le systéme du
Columbia Broadcasting System, cet
ordre de succession est rouge, vert,
bleu. (Angl. Color Sequence).
TRAME DE COULEUR. Trame cor-
respondant & la transmission d'une
information compléte pour une cou-
leur unique. (Angl. Color Trame).

) — —3

rimage 2'image Simaq

Fig. 9. — Effet de défilement des

, lignes produit par la succession
régulitre des trames enchevéirées.

. CRAWL, — Terme anglais signi-
fant Deéfilement. Voir ce terme.
CRENELE, — Se dit d’'un signal
doniu la forme reproduit celle d'un
créneau, — IMPULSIONS CRENE-
LEES. Impulsions de synchronisa~
tion de trame consistant en une sér
rie de signaux, en principe rectan-
gulaires, placés au voisinage lus uns
des autres et se succédant rapide-
ment dans le temps (chacun d'eux
ayani une durée approximative de
0,4 fois celle d’une ligne, €n moyen-
ne). Un circuit intégrateur, répon-
dant & ces impulsions, produit une
pointe dont l'amplitude est supé-
rieure & celle produite par les im-
pulsions du balayage horizontal:seu-
lement, parce quo les impulsions
crénelées ont une durée plug gran-
de et, par conséquent un effet d'ac-
cumulation supérieur & cecdui des im-
pulsions de ligne. (Angk Serrated
Pulses), — SIGNAL CRENELE. Si-
gnal consistant en impulsions cré-
nelées pour la synchronisation des
trames, plus une période prepara-
toire pendant laquelle les impulgions
de doublage de ligne sont insérées
pour actionner le circuit imégratdur
en avance, afin de produire sur les
impulsions alternées des pointes
égales. (Angl. Serrated Signal).
CRETE. — Sommet de l'amplitu-
de d'un signal, d'une onde, d'une
jmpulsion, —. BOBINE DE CRETE.
Bobine de tfaible inductance intro-
duite dans un circuit pour le faire
résonner avec la capacité répartie &
la fréquence désirée pour obtenir
-une réponse de créte. Cest le cas
d’'un amplificaieur & vidéofréquence
&u voisinage de la fréquence de blo-
caze, Synonyme. Bobine de compen-
sation. (Angl. Peaking Coil). On dis-
tingue les bobines en série et les bo-
bines en paralléle. .— EFFET DE
CRETE. EN SERIE. Procédé qui
consiste & Introduire une bobine
dans le circuit plaque d'une
lampe électronique pour produire
%a compensation sur telle fréquen-
ce désirée de la bande passante. On
‘dit aussl effet de compensation #n
périe. (Angl. Series Peaking). — EF-
FET DE CRETE EN DERIVATION,
Utilisation d’une bobine de eréte
momn e en dérivation sur un circult
reporter le signal de sortie
d'une lampe sur Tentrée de 1Ia
Pampe suivante, dans le méme but
que 1a bobine de créte moniée eon
série. -Os procédé présente en outre

l'avantage de diviser la capacité
répartie des deux tubes. On
dit ausst effet de compensation

en dérivation. (Angl. Shunt Peaking).
PUISSANCE DE CRETE. Puis-
sance d'un émectteur travaillant en
impulsions, tel que les émetteurs de
radars et analogues. — REPONSE
DE CRETH Amplitudes maxima,
maxima de gain, de puissance, de
brillanco, de photosensibiliié ou de
tout autre grandeur considérée dans
un systéme de télévision. (Angl.
Peak Response),

CYCLE. — Ensemble des états ou
des valours par lesquels passe un
phénoméne ou une fonction pério-
dique avant de se reproduire iden-
tiquement, La Iréquence d'un phé-
nomeéne aliernzif ou périodique
est mesurée en cycles par seconde
ou hertz, — CYCLE UTILE. Frac-

" tion d'un cycle comple¢ pendant la-

quelle l’éncegie est émise (radar).
Dans une lampe électroniquee, frac-
tion du cycle penxlant laquelle pas-
se le courant anodique, (Angl. Duty
Cycle).

DECHARGE. —  Phénoméne de
convection qui met en jeu le trans-
port de corpuscules slectrisés (ions,
dlectrons & travers unvy aimosphere
de gaz raréfié entre deux électrod-s
soumises & une différence de poten-
tlel suffisamment éliwvée (tubes &
gaz lonisés, tubes & vapeur de mesu-
re, tubes électroniques et thermioni-
ques). (Angl. Convective discharge),
— TUBE A DECHARGE. Tubs pro-
duisant la lumiére par le passage
d’'une décharge électrique dans un

ou plusteurs gaz rdréfiés ou dans |-

des vapeurs métalliques ou daxns
un mélange de plusiours gaz et va-
peurs. Tube électronique & gaz qui
ne devient conducteur que lorsqu’il

w
! “
Fa .
AT R
x b
82 ['7]
o7 o7

Fig. 10. — Entrelacement des H-
ghes par déphasage ihterne ins-
tantané, puis progressif : I. Tops
de synchronisatoon de lignes. —
II. Tops d’image. — III. Dépha-
sage lnterne instantané de 1 &
2. — IV. Déphasage interne pro-
gressif pendant une demi-ligne

est convgnablement excité, par exem-
ple par la décharge d'un condensa-
teur. (Angl, Descharge Tube).

DECHIRURE. — Défaut de syn-
chronisation se manifestant par le
déplacement fortuit des groupes de
lignes d= limage, qui donne I''m-
pression de flotter . 4 1a maniere
a’'un drapeau. D'ou aussi le nem
de distorsion en drapeau. Voir ce
terme. (Angl, Tearing).

DECROCHAGE. Tendance &

GE TELEVISION ET HYPERFREQUENCES

3

1a rupture de synchronisation d’une
image d- wdlévision, qui se mam-
fesue par le franchissemwent fortuit
de Jcortaing  éiémen s dimage du
rhainp de vision total, ou encore
dc ceriaines lignes de ocette image.
Synonyme : Sautillement de l'image.
Angl. Jittery). M

DEFILEMENT. — DEFILEMENT
DES IMAGES. Défaut d'une image
de télévision dont la trame sem-
ble se déplacer d’un mouvement
uniforme perpendiculairement aux

lignes. (Angl. Filing off).

DEFINITION, — Division de
'image de télévision en un certain
nombre de lignes et de poinis élé-
mentaires pour l'analyse. Nombre
des détadls qui peuvent éire distin-
gués dans une image, exprimé en
général par le nombre de lignes dis-
tinctes alternativement noires et
blanches qui peuvont étre vues lors-
qu’on transmet une mire de télé-
vision. L’image est d'autant plus
finement reproduite que la défini-
tion est plus poussée. La définition
en ‘télévision est comparable & 1a
trame de similisravure: Ainsi pour
un ciiché de 45 mm. - de hauteur,

Fig. 11, — Aspect d’'une bobine de
déviation, momntée en collier sur
le col d'un tube & rayons catho-
d.ques.

la définiion de 60 Ilignes corres-
pcnd & la trame 50, celie de 120
lignes & la trame 80 ; ceile de 430
ligne & la tirame 120, BASSE
DEFINITION. Définition d'une ima-
ge dont le nombre de lignes dana-
lyse est inférieur a 200 (pratique-
ment de 30 a 180 lignes). (Angl.
Low Definition). — HAUTE DEFI-
NITION, Définition d'une image
dont le nombre de lignes d'analyse
est suoérieur & 400 (en général 450,
535, 850 ou 1.000 lignes) (Angl. High
Définition). — DEFINITION LON-
GITUDINALE. Définitton selon la-
quelle  l'image  est  analysée au
moyen de lighes verticales paralle-
les. Systéme employé jadis en visio-
téléphonie. (Angl. Vertical Defini-
tion). — DEFINITION TRANSVER-
SALE. Définition selon laquelle
I'image est constituée par des lignes
horizontales paraliéles, dysteme gé-
néralement utilisé dans les procédés
modernes de télévision. (Angl. Hori-
zontal Definition).

DEFLECTEUR. Organe d’'un
tube & rayons cathodiques de prise
de vue ou d'image assurant la dé
flexion ou déviation du - faisceau
cathodique pour vroduire le balaya-
ge. (.{.ng]. Deflector). Cet organe est
son_electrostn'uque (plaques de dé-
vialion), soit électromagnétique (bo-
bines de déviation), — ENSEMBLE
DEFLECTEUR. Systéme constitué

(Métro :

TUBES

PIECES DETACHEES DE T.S.F.
POUR REVENDEURS, ARTISANS ET CONSTRUCTEURS

Ets VEGO

13, rue Meilhae, Paris XV* — Tél. SEG. 8191
Cambronne ou Emile-Zola)

RADIO

5, 10, 15 % DE REMISE SUIVANT QUANTITE
EXPEDITION RAPIDE CONTRE REMBOURSEMENT
METROPOLE ET COLONIES

U PUSL. RAPY WG

par deux bobineg généralement coa.
xiales & l'axe du tube cathodique et
entourant ie col de ce tube Synony-
me collier de déviation (Angl
Yoke). .

DEFLEXION, — Déviation du fais
ceau électronique dauns un tube c-a

thodique. Voir déviation. (Anglh
Deflection).

DEMI-IMAGE, — Voir {mage,
(Angl, Half Image).
DEMODULATION. — Opération

réciproque de la modulation par la-
quelle on effectue la séparaiion de
i'onde modulante et de la porteuse.
Terme employé parfois pour dési-
gner l'étouffement d'un signal fai-
ble, dans le détecteur linéaire, par
un signa] fort modulé ou non. Opé-
ration restituant une forms d'onde
sensiblement idantique a celle de :a
modulation d’amplitude de fréquen-
ce de l'onde porteuse, exprimée dans
le temps. (Angl. Damodulation.” —
DISTORSION DE DEMODULA-
TION. Variation dans lexcursion
d’amp’itude ou en temps des com-
posantes de démodu.ation concer-
nant la modulation de la porteuse.
(Angl, Demoduiation Distorsion).

DENSITE: — La densiié lumineu.
se d'une image est le logarithme de
l'0pacité ou le logarithme de l'in-
verse de la transparence.

DENT. — DENT DE SCIE. Forme
d'orrde du champ de déviation utl-
lisée pour dévier le faisceau électro-
nique d'un tube cathodique, ainsi
appelée en Traison de sa ressems-
blance, sur I’écran de l'oscilloscope,
avec une dant de scie. Le champ de
déviation en dents de scie est pro-
duit par un courant de méme forme
parcourant Ja bobine de déviation
ou, par une tension de méme forme
appliquée entre les plaques de dé&
flexion. (Angl. Sawtuvoth),

DEPHASEUR, — Circuit introdul.
sant un déphasage. Réseau introdui-
sant un retard ou un déphasage
dans la forme d’onde. Synonyme :
ligne de retard. (Angl. Out of phase
circuit, Delay Circuit),

DETAIL, — Limite de la structure
perceptible d'une image, en rapport
avec Je nombre d'éléments sépares
qui peuvent éire vus et reconnus
comme différents les uns des autres
Le détail doit étre considéré & la H-
mite du pouvoir séparateur, Il im-
plique le contraste et, comme lui,
constitue une information, qui né
cessite, pour sa transmission un
spectre de fréquences et un certain
temps. Voir élément d’image, infor-
mation. (Angl. Detoi,l).

DEVIATION. — Déplacement du
faisceau . électronique d'un tube &’
vide par rapport &4 sa trajectoire
au repos. En général, déviation
du faisceau électronique sous I'ef-
fer de tensions électriques ou de flux
magnétiques appropriés, ayant pour
fonction l'analyse de l'image sur la
mosaique du tube analyseur ou
sur 1’écran du tube récepteur. Sy-
nonyme : Déflexion. — DEVIATION
ELECTROSTATIQUE. Déviation du
faisceau électronique par son passa~
ge entre deux équipages de plaques
paralleles, formant armatures da
condensateur et portées i une cer-
taine différence de potentiel. con-
tinue ou alternative, DEVIA~
TION ELECTROMAGNETIQUE. D4-
viation du faisceau électronique par
8son passage dans l'axe de deux bo-
bines concentriques, parcourues par
un courant continp ou alternatif.
(An~1.  Electrostatic. Flectramaonds
tic Deflection). — DEVIATION DE
FREQUENCE. En modulation de
fréquence, écart de la fréquence ins~
tantanée par rapport & la fréaquen-
ce de ronde porteuse non modulée
(fréquence moyenne). (Angl, Fre»
quency Deviation.)

(A sulvre)
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EMETTEUR DE TRAFIC 40 et 80 m.

LT A IRy s

ORS d'une visile amicaie

~a F8ID, celui-ci me fai-

sait part du désir de bon
nombre d'OM's débutants d=
trouver la description dun
émelteur simple, quoique ef-
ficace, dans les colonnes du
J. d. 8.

Radin-News deé décembre
1947 décrit  précisément un
émetteur de lrafic pour 40 el
S0 metres paraissant répon-
dre & ces désiderata.

Cet émetleur a deux é'a-
ges, VFO + PA, utilice des
tubes courants et possede,
malgré sa grande simpliciié,
les qualités d'un excellent
émetteur de frafic adaplable
4 la phonie d'une fagon trés
simple.

I peut é&tre utilisé sur 80

e’ 40 metres sans changement |

de self, par simple commuta-
tion de S1.

Le V.F.O. est un Eco Hart-
ley classique ; vous serez frap-
pé, dés l'examen du schéma.
de la multiplicité des conden-
sateurs en parallele sur le C.O
du circuit pilote. Ne vous en
alarmez pas ! Seul le premier
C.V. est un variable de 350
cm. du type réception, le con-
densateur C3 est du type pad-
ding, monté sur stéatile, de
1.000 cm., C2 est un trim-
mer de 100 cm. qui ‘permet de
placer C1 au milieu de la ban.
dé. Ce CO. couvre labande
1.750 4 2.000 kc/s, et le circuil
plaque de la 6V6 esl accordé
sur le second harmonique, soit
dans la bande de 3.500 ke/s.

I.e tube 807 ou 4Y25, tuhe
qui, quoi qu'en disent cerfains
OM's, fonctionne dune fagon
tres acceptahle sur ces fréquen”
ges, est utilisé en amplifica-
teur sur 80 metres et en dou-
bleur sur 40 meires; darns cei-
te utilisation, la puissance
de sorlie est encore de 40
wat's, rendement tout & fait
OK pour la tension appliquée.

Le passage de 80 & 40 maé-

fres se fait trés simplement

4 l'aide du commutateur St,

Comme vous pouvez le re-
marquer, les deux cathodes
des tubes 6V6 e 807 .sont rdéu-
nies et conneciées au -retour
commun & travers une résis-
‘ance de 10 kQ (10W), qui
permet d'atténuer dans de
tres  fortes proporlions ies
clafquements du manip,

l.e réglsge é'an’ un peu
différent des méthodes habi-
inelles, le processus suivanl
est recommandeé ;-

Rl = 100 kQ. 0.5 .
W; R2 = 10 kQ l
10 W; R3 = v
20 kQ 1 W; O1

350 cm. va-

riable; €2

Ui i n i Hinnnnn

3° Appliquer alors les ten-
zions en abaissant le manipu-
.ateur, tourner rapidement le
condensateur C 13 jusyu’a la
résonance, celle-ci étant indi-
quée par une dévialion mini-
mum brusque au milli plaque;

4° Si la leclure du milliam-
péremetre, dans le réglage
précédent, donne moins de
80 mA, ce-qui sera probable-
menyt le cas, diminuer douce-

courant plaque au minimum

‘| et en agissant sur C 13, dans

6v8

ment C 14, en maintenant le

antenne genre Hertz-Windom--
4 feeder ynique, calculée pour
la bande 40 métres, parait
étre la meilleure solution.

Il nous semble inutile. de
reproduire le schéma de l'ali=
mentation, tout & fait classi«
que.

Radin - News . préconise
I'emploi d'un dlsposmf de sta-
bilisation’ par tube au néon du
type VR 105 ; n'ayant pu nous
procurer ces tubes au mo-
ment des essais sur antenne

100 ‘cm. trim-

mer; C3 = 1000 -
em. padding ;
Cc4 250 cm.
mica; C5 C6
Cl = Cl0 =
C11 = 10.000 cm.
mica; C8 = 150
cm.  variable
9 200 cm.
mica; Ci3

l'b
AA,
v' \'A A

=

3

Hi

10.000 cm. mj-
ca; C13 et Ci4

12 L3 ponnne.
— —]

REC

= 250 cm. va~-
rlable; RFC =
choc RI100; L1
= 20 tours, 20/
10 mm., diame-

R
c10

tre 5 cm, prise
A7t,L2=20 tours 20/10 kz:
djamétre 5 cm.; L3 = 30
tours, 20/10 djamétre 5
cm., prise & 15 tours.

v' 'W

1* Enlever la connexion pla-
que du tube de sortie 807,
avec manipulaleur baissé, el
rechercher l'accord Iaque du
pilote 6V6 en u’ilisant un
ondemétre & absorption, par
exemple ;

2° Mettre ensuite le eonden-
sateur C 14 au maximum de
capacilé et remetire la eon-

nexion plaque de la 807 en

place ;

L—.—.___A

L}
+150y

r¢2$5v

le sens inverse ; le courant
plaque doit se trouver aux
alentours de 80 mA ;

5° Retoucher alors le régla-
ge de C8 pour obtenir le ma-
ximum de lecture du milliam-
péremétre. .

Cet émetteur peut utiliser
avec succes différents types
d’antennes, le systéme de cou-
plage permettant son adapta-
tion, facile ; néanmoins, une

—

' + 508y

fictive, nous avons utilisé un
bleeder sur lequel nous avons
pris les tensions de 150 volts
(écran du tube 6V6.) et 225 V.
(alimentation plaque 6V6 et
écran 807).

I.a stabilité, dans ces condl-
tions, nous a semblé, néane
moins, tout & falt satisfai.
sante.

R. 224,
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LES TUYAUX DE

HOS LECTEURS|:

CODECHEV RE, & St-
M Mandé, nous commu-
simple pour apprendre & lire
au- son. Quoique celle-ci ne
comporte rien de nouvean,
inous pensons, comme nolre
correspondant, que sa publi-
‘cation rendra service & beau-
coup de futurs OM's qui veu-
lent apprendre la graphie :

« Pas besnin d'un oscilla-
teur ; il suffit de brancher a la
price pick-up de votre récep-
teur, ou entre grille et masse
de lavant-dernier étage, le

P 3 primaire du transfo. BF|

B ; secondaire du ‘transfo;

‘E § enfoulement ‘supplémentaire
pour le mricro;

M  manipulateur.

gecondaire d'un iransforma-
teur. microphonique, dont le
circuit. primaire sera coupé
par le manipulateur. La pas-
tille micro est placée 4 proxi-
mité du haul-parleur du ré-
cepteur, de maniére d oblenir
un effet « Larsen » lorsque-le
manipulaleur est-abaissé. La
note peut éire réglée en ap-
rochant ou en éloignant la
pastille du H. P.
"« Une vieille pastille P.T.T.
comme on en lrouve chei les
revendeurs convient irés bien.
On - réalisera le transforma-
our en bobinant environ {00
spires sur le secondaire d'un
tranfo B. F.

Recuellli par I, 3RI.

Valeur des éléments du
RHV3C décrit dans e
N 813

Ri = 350 Q; R2 = 100 kQ; R3 =
2 kQ; R4 = 5 kQ; k5 = 100 kQ};
RE = 2 kQ; RT = 50 kQ; R3 =
50 XxQ ;. R9 = 20 kQ; R10 =5
kQ; C1 = 50 pF mica; C2 = 1000 pF
mica; C3 = 0,1 pF, papier; Ct =
mica; C3 = 0,1 pF, papler; Ct =
0,1 yF, papier; C5 = 1000 pF, mi-
ca ; C8 = 0,1 yF, papler ; C7 =

0,1 pF papier ; C8 = 160 pF mi-

ca ; C9 = 0,1 pF papler ; C10 =
Cl1 =" 1000 pF,

0.1 pF, papier: "
mica; CVl = CV3 = CV3: 15 a
25 cm.; CAl = CA2 = CA3 = 50

pF alustables ou variables: CA4 =
100 pF ajustable ou variable.
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nique une réalisation |

| social

+U - procds-verbal de la

‘séance de I'Assembiée Na-
) tionale du 26 Janvier 1948,
€taient joints deux projets

sant des servitudes dans l'inté-
rét de transmissions radioélec-
-triques, 'autre, n¢ 3.127, €tablis-
sant des  servitudes et obliga-
‘tions dans lintérét des récep-
tions radioélectriques.

A des oreilles ‘éprises de. Ul
berté, le mot « servitude » son-
ne désagréablement, mais ne
savons-nous pas, par expérien-
ce, que l'extension des libertés
collectives restreint Inéluctable-
ment l'exercice de la liberté in-
dividuelle, sans compter que le
développement des réalisations
matérielles, méme dans un but
ou nationsl, diminue,
proportionncllement & leur im-
portance, le champ des initiati-
ves personnelles ?

Les citoyens francgais ont l'ex-
périence des textes législatifs
leur imposant des « servitudes ».
Ies premiers documents de
Pespéce ont trait & 1'établisse-
ment de servitudes au profit des
places de guerre et pour la dé-
fense nationale. I1 est bien évi-
dent que I'intérét général doit
primer Yintérét particulier et
c'est pourquoi — pour ne citer
que les anciens textes — les lois
des 10 juilllet 1791, -1¢r aoat 1822,
3 avril 1841, 15 mars 1850,
23 Juin et 10 Juillet 1851,
10 aoGt 1853, relatives au classe-
ment des places de guerre, ont
traité des servitudes imposces a
la propriété autour des fortif-
cations, tandis que la loi du
18 Jjuilllet 1895 instaurait les
mémes mesures restrictives en
faveur de la « détérmination
et de la conservation des pos-
tes électro-sémaphoriques » en
vertu de la loi du 3 mai 1841 en
ce qui concernait les modalités
d’expropriation pour cause d'u-
tilité publique.

Pour qui connait bien le ca-
ractére francais, nos aieux ont
did fermement pester contre ia
construction des « tours » en
maconnerie du téiégraphe aérien
de Claude Chappe qui, d¢s 1791,
sillonnaient les campagnes de
France. Par suite de l'installa-
tion et du développement de la
télégraphie " électrique par [lils
conducteurs le long des roulcs
ct voies de communication, cette
mauvaise humeur dut s’atténuer
rapidement avec la démolition
desdites « tours » dont certail-

de loi,- I'un, me 3126, étab.is-.

nes, ¢tablies, dans des proprié¢-’

tés privées; subsistent. encore.
Elles  vont~ d'ailleurs, dans. un
avenir proche, pouvoir :consta-
ter I'inanité des, prétentions hu-
maines et relever que passé et
présent sont peu éloignés I'un de
l'autre, tant il°est vral qu*on
revient toujours & ses premié-
res amours, x

Mals, excusons-nous de
préambule et passons 'a lexa-
men du projet de loi 3126 éta-
blissant des servitudes dans
l'intéréy des transmissions ra-
dioélectriques.

Le texte de présentation ex-

pose que les progrés de la ra-
diotechnique, et en particulier
l'empioi généralisé des hyperfré-
quences, rendent les instalia-
tins radiodieclriques trés vul-
nérables, non seulement aux
brouillages, électriques, mais
‘aussi a4 laction des abstacics
matériels qui peuvent s’interpo.
ser sur le trajet des ondes, ou
provoquer des réflexions parasi-
tes. -
. Drautre part, les ondes uitra-
courtes permettant l'utilisation
d’aériens directifs a faisceau
trés étroit; il en est fait grand
usage, soit pour le balisage de
certaines directions ou la ra-
diogoniométrie, soit pour . éta-
blir, sans interférences nuisibles,
des liaisons géographiquement
disiinctes, mais utilisant si-
multanément dé&s {réquences
identiques.

En l'absence de tout texte
destiné 3 éliminer ou & réduire
les sperturbations causées a ia
propagation des ondes radio-
électriques, les dispositions tech-
niques prises par les exp.oitants,
au prix souvent de moyens de-
licats et couteux, risquent de
devenir inopérarrtes. L'exploita-
tion peut étre troublée ou méme
arrétée. Les inconvénients qui en
résultent sont d’autant
graves que les applications sont
d'une importance plus grande.
Et le-document de citer, en par-
ticulier, les dispositifs relatifs
& la sécurité de- la navigation
aérienne et les cables hertziens
destinés & T'étalwissement d'un
trées grand nombre de voies de

télécommunications, de télévi-
sion, ete..,
Nous sommes personneile-

ment persuadé que tout ce
luxe de précautions épistolal-
res est surtout destiné a proté-
ger les premiers pas de la té-
lévision que 1Etat considére
comme sa propriélé personnel-
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le, en vertu d’'un monopole qu'il
a su instailer coniortabiement
et défendre jalousement contre
toute tentative privée.. Or, jus-
tement, le plan d'avenir de .a
Radiodiffusion Frangaise pré-
voit, pour la télévision, l'instai-
lation de trois Centres regio-
naux & Liile, Lyon et Marsciiie,
reLiés entre eux et & Paris par
cables hertziens. Ce n'est pag
aux lecteurs de cette revue
qu’'i] est nécessaire "d'apprendre
en quoi consiste un « cable hert.
zien ». Rappelons simpiement,
pour mémoire, que la propaga-
von des hyperfréquences s'eltec~
tue « a vue », sans interpositio:i
d'obstacles, Pour relier Paris a
Marseille, par’ exemple, il sera
nécessaire, en l'état actuel des
choses, de monter des stations
intermédiaires de reiais.. tout
comme i'exigeait la technique
du télégraphe aérien Chappe en
1791, Et adorant ce. qui fut
bralé ou, plus exactemént, dé-
moli, nous remonterons les fa-
meuses « tours » pour que les
« faisceaux » d'ondes successifs
puissent atteindre leur but sans
accident, sur un chemin qu
aura €6 soigneusement de.
blayé. C'est alors que, l'ironie
du sort aidant, la réglementa-

"tion de 1948 ou 1949 ressembie-

ra curieusement A celle de
1895 au sujet des électro-séma-
phores ou il était parlé « d'e-
tendue du champ de vue »,
« d'angle de visibilité », ete..
et au titre IV du décret du
27 décembre 1851 sur Jes lignes
télégraphiques, qui imposait
déja « le dépiacement dobsta-
cles s'interposant sur le trajet
des fils conducteurs.»...

Drailleurs, en eXaminant les
articies du projet 3126, nous al.
lons retrouver les expressions
(cjl'usage en matiére de servitu-
es. ‘

& ¢

La future loi prévoit deux
sortes de protection : protection
« circulaire » autour de cer-
tains centres de protectina
« d'axes entre deux centres ».
par la création de K zones de
aggagement »,

L'qx~g§cie premier précise que
le bénéfice de la Joi ne sélen-
dra qu'aux « centres de toules
natures, exploités ou contrdlés
par les différents Départemenls
ministéricis »,

11 est établi autour des sta-
tlons utilisant des aériens di-
rectifs,. des laboratoires et cen-
tres de racherches radioélectri-
ques, une zZone primaire ot une
zone secondaire de dégagement.
Entre deux centres assurant
unce liaison radioélectrique par
ondes de  fréquence supérieure
a 30 Mc/s, il pourra 8tre creé
une « zone speciale de dégage-
ment ». :

Dans ces trois zones, il est
interdit, sauf autorisation de
Pautorité compétente, de' creer
ou de conserver des obstakles
fixes ou mobiles dont la partie
la plus haute excéde une cote at
sera fixée par décret. Lorsque
la cote du terrain naturel des

B """ OW



passera celle restant & définir,

les cultures d'une hauteur n'ex-’

cédant pas deux meétres, seront
seules tolérées dans les zones
primaires de dégagement. D»
plus, dans la zéne primaire de
dégagement d'un centre radio-
goniométrique, i sera interdit
de créer ou de conserver tout
ouvrage métallique, fixe ou mo-
bise.

L'article 4 arréte les modai-
tés de deétermination et déia-
blissement des servitudes (cons
titution des dossiers, enquéics
publiques, réle et pouvoirs des
agents habilités & procéder aux
études préliminaires). En cas
de désaccord des administrations
diverses consultées pour la mo-
dification ou la suppression
d’cuvrages publics, d'intérét pu-
blic, ou bénéficiant de la io;
protégeant les sites et monu-
ments historioues, il est statué
en Conceil d'Etat.

***

.

Il est évident que toute ex-
propriation pour cause d’uiiiite
pub.ique, effectuée conforme.
ment aux dicpositions des de.
crets des 8 aout et 30 octobre
1985, que toute. modification de
lieux déterminant un dommage.
donnent licu a. indemnité.

Les imfractions a la loi sont
passibles d’'une amende de 5.000
a 500.000 francs et les astreintes
varient de 500 a4 5.000 francs par
jour de retard. I'’Administraiion
pouvant, par surcroii, faire ef-
fectuer les travaux d'office aux
frais et risques des personnes
civilement responsables. Le¢s
renouvellements d'infract.on
sont punis d'une amende de
10.000 & 1.000.000 de francs et
d’'un emprisonnement de onze
Jours & un mois-ou de l'une de
ces deux peines.

Le deuxiéme projet de lof,
ne 3127 établit des servitudes
et obligations dans linterét
des réceptions radioélectriqucs.
Il est semblable, dans ses gran.
des lignes ‘4 son cqnfrére, le
n° 3126 étudié ci-dessus. Mais
il est plus « fouillé », car 1l
étend la protection contre les
troubles électriques 4 une forme
d'activité qui, Jjusqu'ici, n'sn
bénéficiait pas, les usagers de
la  Radiodiffusion jouissant
seuls d'un’ statut légal.. et pe-
cuniaire a ce sujet.

*
£ 3

L'exposé des motifs est par-
ticulierement pertinent et me-
rite qu'on l'examine avec atten.
tion. Il indique, non sans rai-
son, que le danger des « para-
sites » s'accroit avec la gene-
ralisation des usages de I'élec-
tricité, leur effet devenant d’au-
tant plus nocif que les insial-
lations réceptrices se perfection-
nent et comportent des appa-
reils de plus en plus déiicals
et sensibles. Ce ne Sont pas ies
amateurs qui nous contredironc.
Comme nous l'avons démontré
maintes fois, si le texte 'égis-
latif ‘auquel se référe encore
actuellement notre réglementa-
tion radio-électrique a dresse
d'une fagcon magistrale le mo-
nopole des communications
« par signaux », force est
constater que le malheureux
décret-loi du 27 décembre 1351
est un tantinet désuet, cadue
et usé, quand il s’agit de l'ap-

 pliquer & la technique moder.
ne, malgré l'astuce de .'article

de ia loi de finances du
30 juin 1923 gpécifiant : « Les
dispositions du décret-lo;  du
27 'décembre 1831( relatif au
monopo:e et & .la police des il
gnes télégraphiques, sont ap-
puicablds a ['‘émission et 4 la
réception des  s'gnaux  radio-
€lectriques de toute naiure »
On peut donc considérer & jus
te ‘titre. 'que. le document d-
1851 n’a’ faif, qu'esquisser un
systeme de protection aiors
qu'aujourd’hui, il est indispeir-
sable .de mettre un frein sévers
a des errements que 1'évo.ution
technigue et mécanique ne pour
p.us’ to.érer,

&

D'autre part, comme sex-
p.oime  lauteur de 1'expose
« ies textes relatifs a la ra’
d:odiffusion (décret du 1*r Je-
ceinbre 1933 et arrétés subseé-
quents) sont strictement -linu-
tés au cas particulier de la re-
cepi.on par le public' d’émis
sions diffusées‘a son usage. Or,
on ne saurait assimiler en au-
~une¢ maniére -le probleme de i

Radiodiffusion a ceux que pose
le fonctionnement -des centres

‘de réception professionnels el

des laboratoires. Tant dans l'ex-
posé des motifs du décret du 1°r
décembre 1933 que dans son tex-
te et dans ceiui des arrétés qui
en découlent, il est bien spécifié
que :a protection qu'ils cher-
chent & obienir e¢st uniquement
celle des usagers de la Radiodif-
fusion et non pas ceile des ser-
viges radioélectriques en geéns-
ral »,

Il est curieux de relever, en
passant, que l'article premier

dudit décret vise les « Yécep
tions radioélectriques » sans
spécification d'aucune sorte,

mais son article 2 remet le
lecteur dans l'esprit exact du
texte de présentation et cou-
firme expiicitement quil y a
lieu de prendre toutes mesures.
» ..permettant de protéger la
« réception des émissions de ra

diodiffusion... ». On - ne saurait
étre plus clair et mieux mon-
trer que le sort des autres ca-
tégories de- « récepteurs » ou
« d’écouteurs » n’intéressaient
pas le légisiateur, notammcent
les amateurs d’'ondes courtes,
dont ia Radiodiffusion ne re-
connait pas ‘le biem fondé des
doléances en ce qui concerne
ies perturbations sévissant sur
reurs réglages et leur situation
administrative particuliére
Mais, le temps passe et ies

PILOTAGE A QUARTZ «ELASTIQUE »

E quartz a ses adeptes, &
V.F.O aussi ! Le premier
est trés.stable ; le second,
sauf si l'on s'entoure de toutes
s précautions nécessaires, qui,

en genéral, sont trés onéreuses.

stabilisation de la tension p.a-
que et, surtout, de la' tension fi-
.ament. C'est cette derpiére qui
provoque le glissemeént tres lent
que l'on pergoit souvent sur cer-
taines émissions. -

Le systéme que Je vous pré.
sente va sUrement faire élever
queiques voix... qui vont me dire:
« Oh ! mais je connaijs ca de-
ruis lengtemps ! » Je leur ré-

une variation de fréquence’ de
“10 'c/s. On pourrait pausser en-.
coré la stabilité en stabilisant
.a tension plaque de ia -partie
triode de I'ECH3, ce qui n'est
pas indispensable. Tous les ~s-
sais ont été faits sans haute ten-
sion stabiiisée.

L'idée de realiser le P.QUE.
m'est venue un matin, alors que
p-usicurs correspondants me &i-
gnalaient que la fréduence de
mon V.F.O, variait brusquement
de 5 kc/s, revenait, puis repar.
tait ! J'ai réfléchi & un systéme
que J'avais employé en 1933 pour
régler des appareils spéciaux

-

pondrai : « Alors, pourquei ne | utilisés dans le laboratoire ofi
£CH3 _ L3 -
)’ A = -.1 c!g
| cs
Lo R " Sarfe
-
% C7
3
SK?
AAAA +250v’
WYYV 2 %

R1 = 200 Q; R2
25.000 (); R6

50.000 Q: R3 = 50.000 (); R4 = 50.000 Q; RS =
2,000 Q; R7T =25000Q; CV1 = 250 pF; CV2 = 250

PF; Ol = 2000 cm.; C2 = 50 cm,; C3 = 000 m.¢; C4 = 2000 cm.; C5

= 150 cm.;-C6 = 2000 cm.; C7 =

I'avez-vous pas expérimenté... et
atilisé ? »

Le P.Q.E. (lisez . pilotage &
quartz « élastique ») est trés
simple ; 1l se compose de deux
tubes: ECH3 et EL3 ou 1852. La
partie triode de :a ECH3 oscille
de 400 & 500 kec/s ; la partie pen-
tode est montée -en oscillatri-
¢e -quartz sur 3.100 kc/s. Le bat-
tement des fréquences donne
une résuitante variabie allant
de 3.500 4 3.600 kc/s, amplifiée
¢t doubiée par le tube EL3 pour
le trafic sur 7 Mc/s. L'excitation
feurnie peut, a la rigueur, étre
suffisante pour un étage accordé
sur 14 Mc/s.

Le schéma est clair et deman-
de peu d'explications. M est un
transformateur moyenne fré-
quence 472 kc/s a air, dont le
coup.age est porté 4 1,5 cm, Ce
transformateur est accordé sur
500 kc/s en serrant le trimmer

[3

2.000 cm.; C8 = 1000 cm.

J'étais employe a cette époque.
En moins de cing heures; le
P.Q.E. était debout et fonction.
nait a4 la grande surprise de. -
mes correspondants.

J'engage -vivement tous les
OM'’s « quartzistes » ou « V F,
O'tistes » a construire. ce petit
engn, que J'ai baptis¢ d'un 1om

‘bien francais, et qui prouvera

une fois de plus qu'en France;
on sait encore. aller de l'avantl

Je serai sur l'air 4 la disposi-
tion des OM’s pour plus amples
renseignements et démonstra-
tions du P.Q.E. E

A tous bonne chance, et en
avant avec le fer A souder !

R. FOIX F9IT
(Recueilli par F3RH).

L'Emission
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Ont participé & cette chro-
nique : F8AT, F3BO, F8NS,
F8Sl, F8YZ, F3MN, F3XY,
MM. Bocage, Holleville, Mi-
che,

Remdrque sur la propaga-
tion : le 90, entre 13,20 et 13.30,
18 propagatlion s'est " subite-
ment complétement bouchée
sur toutes les bandes. Les
grands ténors méme svaient
disparu et les récepteurs
étaient muets. A 13,19, il élail
possible de faire des QSO; &
13,20, plus rien. F8SI croyait
son r.c.v.r. mort, quani &
13.30, il reprenait vie, avec Q
SO F8PK qui avait fait la mé-
me constalation. De méme un
QSO sur 40, F8YZ, F3XY, FJ
RH était subitement stoppé.
Facétie de la propagalion !

28 Mc/s. — Condilions lrés
variables se rapprochant déja
des conditions particuliéres de
la propagation d'été. Certains
jours, la bande est bouchée
“pour les W et VE, et bonne
pour I'Amérique du Sud. Clest
le cas notamment le 14, pen-
dant le DX contest o & par-
tir de 13.30 PY, ZS, VQ, QRK
8/9 rendaient.le trafic W ires
difficils (FSAT). Le matin,
I'Afrique du Nord arrive ac-
tuellement dans de trés bon-
nes conditions. De méme pour
les VK et ZL. "ARSAB fait

preuve de beaucoup d'activité’

et son QRK est toujours QRO.

FSNS & noté la propagation
excellente le 17, avec les W
de 20,30 & 21,17. 11 QSO WO,
w2, W3, W8, VES.

FSAT contacte tous districls
W en cw de 15,00 & 18,00.

F8BO en phone QSO Wi, 2,
3,4 6,8 9,0, VEL 2, 3,5, 6,
QRK VE? et remarque gu'au-
ecun W7 et VE4, VES8 n'ont élé
QRK. Les QSO avec VE5XU
(28.880) et VEBTM (28.180), lui
permettent de toucher ces dis-
tricts pour la premiére fois.
Le 20, & 17,15, il enlend VE2
RO (R9, W35) el son correspon-
dant francais F8ZR, R4W5 (le
1" F, QRK sur Ten); le QSO
F3ZR, F8BO s'établit via Ca-
nada. N

F8SI QRK & partir de 10,00,
J, AR; l'aprés-midi QSO : W
0,1, 2 83, 4 5, 8 9.HZ, MD6.
Le 20, en 1.heure, de 13,30 &
14,30 QSO 17 W au cours du
contest. . .

14 Mc/s. — La bande 20 m.
est trés bonne, trés intéressan-
te, particulierement le ‘matin.
On entend d'excellents DX,
W5, W6, W7, VK, Elle est
' trds encombrée dane la jour-
née par lés stations européen-
nes G. CT, etc. Le soir, vers
19,00, I'Afrique du Sud passe
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dans des condilions parfaiies,
nombreux ZS1. Vers 22,00, les
slations d’Amérique du Sud
sont QRK et QSO : on entend
Cuba, Vénézuela, Brésil, elc...

Asie. — F8AT de Tours Q
SO YI2FDF (08,00), UASAA
(17,00), VU2GI (17,30), VSTW
N (18,00), C6YZ, C6HH (18,30).
ZCB8JK (20,00). .

Océanie. — De 06,00 & 09,00.
FSAT QSO ZL3GE, ZL4GA, V
K2CX, VK2EO, VK3JE, VK3
AJB, VK3APA, VK3HG. .

- De 18,00 & 21,00 : ZL3GU, V
K2BO, VK2ZJ.
Amérique du Nord. — Tous

districls Atlantique de 05,00 &

23,00 ; dislricts ceniraux et Pa-
cifique de® 05,00 & 09,00 et de
18,00 & 20,00 par FSAT, F8BO,
F8S1. ’

Amérique Cenirale. — KPi
CC (21,30) par F8AT.

Amérique du Sud. — LUSB
M (00,10) par F8AT.

7 Mc/s., — Toujours bande
DX. Les districts Atlantique
et centraux sont QSO par F8
AT de 23,00 & 06,00.

Pelil courrier. — La réunion
d'avril de la 14* section aura
lieu (étant donné que 1a coupe
du R.E.F. se déroulera le sa-
medi 24), le vendredi 23 A& 18
heures 30, Brasserie New-
York. Les membres et ama-
taurs d'ondes courtes sont in-
vités & y assister. Diner facul-
tatif,

La réunion de la sous-
geclion de Monlargis de la 11°
section du R.E.F, aura lieu &
Monlargis, le 18 avril. Ren-

| dez-vous & 10 heures, gare.

Au programme : visite de
I'Ecole militaire des Transmis
sions; présentation d'émet-
‘teurs et récepteurs de trafic de
divers types; visite des™sla-
liqns locales; QSO gastrono-
mique.

S'inscrire d'urgence en écri-
vant & F3MN, & Villemandeur
(Loiret).

Vos prochains C.R. pour le

10 avril A F3RH, Champcueil |

(S.-et-0.).
HURE F3RH.

Courrier

Funuuunnnn :
N OTRE collaboraleur Ro-

ger A-Raffin-Roanne, re-
cherche un ~geouleur minia-
lure, type « olive » pouvant
s'introduire dans le canal audi-
lif.

Ce genre d'écouteurs, équl:
pant certains émetleurs-récep-
leurs de l'armée américaine,
serait destind & un appareil
d'aide aux sourds. Qui pourrait
le lui procurer? Faire offres
au journal qui transmettra.

A station d'écoule « REF
5716 », opérateur M. Avard
Guy, 4, rue de la Coulellerie,
Paris (IVY), en accord aveg le
REF, es¢ 8 méme d'envoyer &

¢ue. OK, un compte rendu dé-
laillé sur QSL de la modu-
lation, etc... en relour duquel
la station indiquée voudra
bien lui envoyer sa carte Q
SL. D'avance, merci | :

[ ]
1a liste des OM's victimes

nous devons ajouter F9FB, &
Colombes. Celui-ci regoit des
QSL via REF pour des QSO
CW sur la bande 3,5 Mcjs, Or,
FOFB ne trafique jamais sur
c(:‘fe\t).‘t’e bande et ne falt pas de

11 demande donc au faux
FIFB de cesser ses émissions,
et plainte sera déposée entre
les mains de l'administration

reproduisent, -
. .

L. BRUNEAU, 6, quai
Montmurat, & Montan-
ban, nous informe qu'il est
maintenant titutaire de 1'indi-
catif F9JU. Notre ami ter-
mine la mise au point de

chaque station d'amateur re-

d'usurpation d'indica tif,

des P.T.T., sl pareils faits se

. 'gllIlllllllllllllllIIIllI,Ill'lllllllllllllll|llllIlIIIllllIllllllllllllllllIIIIIIIIIIIE

des OM's

Hinnnuinmunns

des 80, 40, 20 et 10 méires,

D'autre part, 9JU iravaille
aussi sur 58 Mc/s en vué de
liaisons avec Toulouse. Au su.
jet du récepleur 58 Mc/s, il utle
lise et conseille vivement le
récepteur R 224 publié dans
le H P 803.

Dans .un auire ordre d'idée,
9JU recherche un bloc de bo-
binages, pour récepteur ds
bande, avec étage HF ! bane
des 80, 40, “20 et 10 me-
tres. Pritre de se metlre ea-
rapport directement par QSL
avec notre ami OM.

[ ]
L 'EXPLORATEUR  Paul-
Emile Victor organise

deux expéditions scientifiques
(ui doivent se rendre cet été au
Groenland et en Terre Amélie.
Les opérateurs devces deux
expéditions sont des OM’s.
lLe REF a bien voulu orge
niser pour nous une écoute de
sécurité et de contrdle perma-
nente sur nos fréquences.’
Nous remercions tous les
OM's qui oat déjA répondu &
cet appel. -
Pour l'organisation de nos
transmissions, nous rechere
chons des dollaborateurs sus-
ceptibles d'assurer le tratic et
la maintenance en parfait état,
dans les conditions difficiles
que nous devons renconirer
sous ces latiludes, d'un groupe
électrogéne Diesel et d'un son-
deur lonosphérique,

Nous espérons que cet appsl
sera entendu. Nous vous de-
mandons de nous écrire par
l'intermédiaire du H.-P.

A tous les OM's: nous espé-
rons vous Q.S.0. cet &t4.

MARRET ef ROUET.

son émetteur E.C.O 6K7 —
6.J7, doubleur 616 et PA 2 x
807, antenne Conrad-Win-
ddm 20,5 metres, modulation
combinée plaque et écran par’
push-pull 2 x 6L6 classe ABI.

V Avec cet ensemble, 9JU comp-
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intéressants
TGO9RV,.: Robert Vizcaino Ru-
:no, POB48, Guatemala Cf-
- &
YK4ZB : H. M. Brown, Grace-
{pere, Queensland, ¢ Austra-
ie.
MD1H : Cyrénaique Royal Si-
gnals, Bengasi, M.EL.F.6.
ZD4AL : Sqgms Cliff Field,
West Africa, Signal Regt.
Giffard camp. Ac¢era, Gold
Coast, Afrique.
KZ5DX : T, Sgt. H.H. Valver-
de, Elpgt 153 rd. AACS. Fran.

ce Field

YI?G : 1. J. Dempsey Com-
mand Work-shops REME,

Shaibah near Basra, Irag.




M. Boromée, a Paris, nous dc.
mande : 1° de lui établir le sché-
ma théorique d’un super-spécial
0.C. tous courants, comportant
les lampes ECH3, EFY, 6D6, 75,
43, 257.5; 2° par quelle lampe
peut-on remplam‘r une 12A7.

1» Veuillez trouver ci-dessous
le schéma demandé.

Remarquez  qu'il  aurait  été
référable de mettre une série

omogéne et remplacer EF9 par

AAAA
VWWV

.\ 20

ECH3

{

transformateur du récepteur de
traflic 17 tubes, décrit dans les

« J, des 8 » des ‘« H.-P, » numé-
ros 782 et 783.
Cest un transformateur de

120 volts-ampéres; il faut un
noyau magnétique d'une séction
de 14 A 16 centimeétres carrés,

Pour cette puissance et la
section du noyau, nous pouvons
adopter la base de trois tours
par volt,

EF9

{ourrier Technigue

M. Charles L., A Nevers, nous
demande les c¢aractéristiques du
tube américain 4-125-A et les
conditions de fonctionnement.

Voici les cardctéristiquies de-
mandées (tube tétraode d'émis-
sion) : chauffage 5 V 62 A ;
tension Anode maximum 3.000

V , tension écran maximum 409
; puissance dissipée sur Ia
; sur le-

\%
plaque : 125 W max.
cran : 20 W max.

6M1, et ECH3 par 6E8 ou 6K

RBien respecter 'ordre de bran.
chement des filaments, la T
étant 4 la masse pour éviter les
induction 50 périodes dans la
basse {réquence.

L'emploi d’un haut-parieur a
simant permanent est recom-
mandé pour gagner un peu de
tension plaque;

20 La 12A7 est une pentode
valve 12, 6 V, 0,3 A. En modi-
fiant la résistance chutrice, vous
pouvez la remplacer par une
23A7 pentode valve, également .
25 V. 0,2 A 3 culot octal, ou par
une 32L7GT, tétrode valve 32,5

v,
F. H.

3 A,

) ®
M, Gedran, a Clermont-Fer.
mand, neus demande tous ren-

peignements pour réaliser le

Tension anodique 3.0000 V
tension écran 350 V ; polarisa.
tion G1 =150 V ; courant ano-
dique 167 mA , courant écran
30 mA ; courant grille 1 : 9 mA,;
excitation HF 2,5 W ; puissance
de sortie approximative 375 W,

Fonctionnement ampl classe C
téléphonie (modul. piaque).

Tension anodique 2.500 V; ten.
sion écran 350 V ; polarisation

43

Ce gui donne au primalire cai.

culé pour 120 volts . 360 tours
de fil cuivre 65/100 de mm
émaillé

Pour tenir compte des pertes
et des chutes de ténsion, la ba-
se de trois tours par volt doit
étre majorée de quelques % pour
les divers enroulements secon-
daires.

Nous autrons .

Chauffages lampes ¢ 6,3 V
—6.5 ‘A ; 22 tours fil cuivre
¢maillé ou sous coton de 16/10
de mm.

Chauffage valve : 5 V —3 A :

17 touvs fil cuivre émalllé ou

sous coton de 12/10 de mm.

2525 L
110v.a

Enroulement MT : 2 x 435 V
—150 ‘'mA . 2 x 1330 tours fil
cuivre émailié de 257100 de mm.

Ia section du noyau que vous
préconigez, 3 cavoir 11 cm. ar-
rés. est trop faible.

Fréquence limite de fonction-
nement : 120 Mco/s.

Capacités internes : grille fi-
lament 10,3 pF. grille/plaque
0,03 pF. plaque/filament 3 pF.

Fonctionnement ampH classe C
telégraphie

nnn

Sans quitter votre emploi actuel

"y LT

%

7”00 252') 43 ECH3 605 EF3 751

60a

D
10000em .
{’“ 5000 cewa
rh 8289 AR
h; F 5338
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&
3
% ' J. il ~
AN 2y s 24up

[y

Gl —330 v ; courant anodique
150 mA ; courant écran 30 mA;
courant grille 1 : 13 mA pour
utie excitation HF de 8 W ;
puissance de sortie approxima.
tive 300 W. °

M. Jean Fonnet, A Roanne,
peus soumet le schéma d'un os-
cillateur E.C.0O. et nous demande
pourguoi ce montage oscille sur,
plusieurs longueurs d'onde si-
y multanément,

L L R R LT TR YT
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En réalité, votre oscillateur
vibre sur une seule et unique
longueur d'onde déterminée par
les caractéristiques du’ circuit
osciliant et qui peut étre mesu-
rée par un ondemetre a absorp-
tion, par exemple.

Cependant, les oscilations
Que vous constatez vraisembla-
blement 4 V'aide d'un récepteur
voisin, sont les harmoniques d-
la fréquence fondamentale.
Ajoutez a cela, la fréquence
image du récepteur (second bat-
tement de 12 MF), il est évident
que vous ne pouvez déterminer
ainsl la véritable fréquence fon-
damentale d'oscillation du cir-
cuit.

Ayez plutdt recours 4 un on-
demétre & absorption étalonns,
ce qui évitera toute erreur.

: R.ARR,

M. Raymond Faure, & Uzéds
(Gard), nous demande les ca-
ractéristiques des tubes VI 175
et VT 184,
. Le tube VT 175 de 1'U.S. Army
est  immatriculé. commerciale-
ment 1.613.

Voici les caractéristiques de
ce tube utilisé & I'émission :

Classe C télégraphie : tension
anode : 350 V,; tension écran :
200 V; polarisation : G1 — 35V,
courant anode : 50 mA ; courant
écran : 10 mA; courant Gl
3,5 mA, pour une excitation HF
de 0,22 W, puissance dissipée
maximum, plaque 10 W; écran :
2,E:N W, puissance de sortie :

Ampli HF modulé plaque :
tension anode : 275 V,; tension
écran : 200 V; polarisation gril-
le : 1 — 35 V; courant anode :
42 mA; courant écran : 10 mA;
courant G1 : 2,8 mA pour une
.excitation HF de 0,16 W, puis-
sance de sortie : 6 W.

Chauffage : 6,3 V, 0.7 A,

Fréquence limite : 45 Mc/s,

Capacités internes : grille-fi-

lament 8,5 pF; plaque-fila-
anent . 11,5 pF; grille-plaque .
5

pF. .
Quant au tube VT 184, com-
mercialement, il s’agit du tube
régulateur a gaz VR 90 — 30,
dont voicl les caractéristiques :

Tension d’amorcgage : 125 V;
tension régulée : 90 V; debit
interne : environ 30 mA; débit
dans le circuit permettant la
régulation : de 5 a 40 mA.

R.AR.R.

M. Eugéne Villon nous de-
mande les caractéristiques du
tube tricde 203A.

Voici les caractéristiques de-
mandées : chauffage : 10 V
3,25A ; tension anode maximum.
1.250 V; courant anode maxi-
mum : 175 mA; courant conti-
nu de grille 1 maximum : 60
mA ; coefficient d’amplification :

mm ELECTRICIENS = ‘
» LA
S$t¢ SORADEL

S.AR.L Capital 300.000 fr.
49, rue des Entrepreneurs Paris 15¢
Mét.: Commerce ou Charles-Michel

Téléphone VAUgirard 83-91

. VOUS FOURNIRA
- Towt le matériel d'installations
électriques (fils moulures, coupe.
eircuits, fusibles, etc... etc.)
Livraisons immeédiales

conire mandal

Aucun envoi contre remboursement
Catalogue général contre 20 francs

25; fréquence limite d'utilisa.]
tion : 15 Mc/s; puissance dissi-
pée maximum : 100 W,

Fonctionnement classe C télé.
graphie : tension anode : 1.25%
V, polarisation Gl : — 125 V,
courant anode : 150 mA; cou-
rant grille : 25 A pour excita-
tion HF de 7 W; puissance de
sortie : 130 W,

Fonctionnement classe C {ié-
léphonie, modulation anode :
tension anode : 1.000 V; polari-
sation Gl : — 135 V; courant
anode : 150 mA; courant gril-
le : 50 mA pour une excitation
HF de 14 W; puissance de sor-
tie : 100 W,

Capacités internes : grille-fi-
lament : 6,5 pF; grille-plaque :
145 pP, p.aque - filament

55 pF.
» P RARR,

M. Delaveaud, & Lunéville,
nous demande de lui communi-
quer les caractéristiques de la
lampe Miniwatt EF50.

Le tube EF50 est une pentode
a pente variable pour appareils
a large bande passante (récep-
teurs de télévision et amplifi-
cateurs de mesuse).

VI = 6,3V, If = 0,3A; Cagl :
0,005 pF.

Capacités & l'état froid : Cgl :
7.8 pF; Ca : 53 pF; Cglf : 0,01
pF; Cgl : 10 pF; Capacités a
I'état chaud : Ca : 5,3 pF.

Résistances d'amortissement :
Rgl (A = 6M . Ia = 10 mA) =
4.000 ohms; Ra (A = 6M . Ia =
10 mA) = 5.000 ohms; Rgl n-
versement proportionnelle au
carré de la fréquence.

Caractéristtques de service. —
Va = 250 V; Vg2 = 250 V; Vgl
V; Ia = 10 mA; Ig2
3 mA; Sgla 6,5 mA/V;
Ri = 1 MQ; Ra eq (1) = 1.400
ohms.

Limites fixées pour les carac-

| téristiques., — Rglk : max: 3MQ;

Rg3k . max : 3 MQ: Rfk . max:
20.000 Q; VIik (2) max : 100' V.

. (1) Résistance équivalente au
pruit de fond (souffle).

(2) Tension continue ou va-
leur efficace de la tension alter-
native.

NOTA. — Ie blindage exts-
rieur sera mis a la tcrre au
moyen de la broche centrale de
guidage,

Les broches S sont également

N . reier 3 la terre.
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M. Cassoun, & Royan, nous de-
mande les caracteéristiques du
tube PE 05/15. )

Le tube PE 05/15 est uneé pen-
tode pouvant étre utilisée en
ampiificatrice H.F,

Cathode a chauffage indirect:
tension filament : 12 V,; intensi-
té filament 0,37 A; tension
anodique : 500 V; intensité ano-
dique ;.35 mA (lambda > 15 m);
tension écran : 300 V,; dissipa-
tion anodique : 15 W dissipa-
tion grillef écran : 5 W; penie
1,5 mA/V; courant cathodigue
85 mA; capacité filament-ano-
de : 57 pF,; capacité filament-
grille : 12,7 pF,; capacité grille
anode : 0,12 pF.

’ F. H,

Jai
suivantes sur la partie BF d'un

récepteur classique dont je vous.

joins le schéma : puissance pres-
que nulle, aigués cemplétement
etouffées, oontréle de timbre
n’agissant pas. Toutes les ten-
sions sont correctes et les éle-
ments du montage ont été véri-
fiés. Aucune amglioration n'a
été apportée par le remplace-
ment des tubes et du haut-
parleur.

Je vous serais reconnaissant
de me faire savoir quelle est la
cause de ces anomalies.

M. Levau, a Berdeaux.

Le montage de votre amplifi-
cateur BF est correct; la seule
modification que nous vous con-
seillons d'y apporter est la dimi-

nution de la résistance de dé--

coup-age en Série dans la plaque
de la préamplificatrice, Une ré-
sistance de 50 kQ nous parait
suffisante,

Le fait que votre controéle de
timbre n’agisse pas peut laisser
supposer un court-circuit du po-
tentiométre dérivant une frac-
tion des aigues vers la masse.
Vous auriez ainsi un condensa-
teur de 0,05 u¥ entre plaque de
la lampe finale et masse, ce qui
est suffisant pour étouffer tou-
tes les aigués,

{ §

J'al construit le récepteur
pour la bande de 5 métres, pu-
blié dans les n°* 790-791, Cé mou-
tage m’ayant bien satisfait, je
vous serais reconnaissant de
‘bien vouloir m'indiquer les va-
leurs des selfs pour la bande de
10 metres, s'il est possible d’'uti-
liser le récepteur dans cette ban-
de, sans grande modification du
schéma.

Pour le 5 métres, jutilise une
antenne télescopique américai-
ne, accordée en quart d’onde et
fixée directement sous 'appareil.
Sa longueur maximum est de 5
metres. Pourrais-je 1'employer
pour la bande 10 métres ?

M. Alfred Haenel,
Enchenberg (Moselle).

Le récepteur 4 superréaction
vous donnera de bons résultats
sur la bande des 10 métres.
Avec le condensateur variable
utilisé, vous pourrez cbtenir cet-
te bande en préveyant pour L2
12 splres en tube acety.enique
bobinées sur une longueu, de 4
om., La self L1 peut &tre identi-
aue; il en est de méme pour les
seifs de choc L3 et L4 pouvant

constaté les anomalies

8tre réalisées en bobinant 70 spi-
res de fil 3 & 4/10, deux couches
coton sur un mandrin de 8 mm
de diameétre.

Votre antenne télescopique
peut éire emp.oyée sur la bande
10 métres. Sa longueur est, en
effet, suffisante pour l'accorder
en quart d'onde ou méme en
demi-onde.

H P

Je pesséde un tube I1LNS5,
Pourrais-je l'utiliser sur un su-
per et quelles seraient les lam.
pes cemplémentaires ? Serait-il
possible de préveir une alimen-
tation mixte batterie-secteur
pour éviter d'user les piles?

Le tube 1LN5 est une pentode
HF chauffée sous 1,4 V 20,05 A
et fonctionnant avec une HT de
30 V. Vous pruvez l'utiiiser com-
me amplificateur MF d'un super
¢quipé d'un tube 1RS comme
changeur de fréquence, 1S5 dio-
de pontode, comme détectrice
préamplificatrice, et 354 comme
amplificatrice finale BF. La
pentode 1T4 serait plus avanta-
geuse que le tube 1LN5, car elle
est de plus faibie en encombre.
ment. *

Tl est facile de prévoir une
alimentation mixte, batterie-sec.
teur, comme dans le cag de cer-
tains récepteurs commerciaux.
Il suffit de monter un redres-
seur du type oxymétal, ‘par
exempie,

Nous publierons prochaine-
ment le schéma d’une alimen-
tation mixte pour récepteur bat.
terie équipé avec la série des tue
bes miniatures,

H F

J'al lintention de construire
un adaptateur OC utilisable avee
mon récepteur a changement de
f1égquence. Il comprendrait un
étage HF accordé (EF8), un éta~
ge modulateur (EF9) et un étage
oscillateur (6C5). La fréquence
de sortie serait de 1.500 kc/s.

Afin de supprimer la commu.
tation de l'oscillateur, j°al pen-
sé utiliser les battemvents supé-
rieur et inférieur de l'oscillatri-
ce, depuis la fréqiience fonda-
mentale d’oscillation jusqu’a
'harmonique 3,

Les CV accord et HF séraient
a rommande unique et le CV
d’hétérodyne 3 commande sépa-
rée. Avant d'entreprendre cetts
réalisation, j'aimerais savoir ;-

1°) si pratiquement la sélectl.
vité des circuits accord et HF
sera suffisante pour éliminer la
fréquence-image des stations si-
tuées hors de la bande que jJo
Ine proposerai de recevoir ;

2¢) quel ‘est le type d'oscilla-
teur a réaliser afin d’obtenir, a
Ia fois, une stabi}ité et une ten-
sion d’oscillation suffisante poup
avoir un bon fonctionnement
sur ’harmonique 3 et, éventuel-
lement, harmonique 4 ?

M. R. Pissére, a Grenoble,

10) Avec un étage HF arcnrds,
vous devez pouvoir é&iminer la
fr'equence-image Pour plus de
seécurité, il serait préférable de
brévoir deux étages HF ou d’uti-
liser un seul étage avec un tube
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3 forte pente, genre 1852, per.
mettant d’obtenir de trés bons
résuitats en OC.

2°) Nous vous conseillons de
réaliser un oscillateur classique
A couplage électromagnétique
variable grille-plaque, de fagon
4 pouvoir régler le couplage
pour que la fréquence d'oscilla-
tion soit sulfisante sur 'harmo-
nique 3 ou 4. En augmentant le
couplage au ded du couplage
critique nécessaire pour qu'il y
ajt oscillation, la tension d’oscil-
lation n'est plus sinusoidale et
comporte une grande proportion
d’harmoniques de la fondamen-
tale A I P,

Pourriez-vous m’indiquer la
valeur de la résistance de charge
convenant pour une EBF2 uti-
lisée en détectrice et premicre
basse fréquence. Quelles-sont les
valeurs de la résistance de pola-
risation et de 1la résistance
d'écran ? La HT filtrée est de
250 V.

* M. Duverguier,
a Massugos (Gironde).

L'EBF2 est utilisée d’ordinaire
en détectrice et amplificatrice
MF', Dans votre cas, les valeurs
des résistances sont les suivan-
tes . Charge : 200 kQ. Polarisa-
tion : 3 kQ. Résistance série
d'écran : 500 kQ.

H F.

Je vous scrais {rés obligé de
bien voulolr me donner les ren-
selgnements suivants concer-
nant le super batterie utilisant
les lampes miniatures américali-
nes 1R5, 1T4, 1S5, 384, :

1°) Est-i1 préférable d’utiliser
pour les lampes 1S5 et 3S4 une
polarisation par courant de
grille ou une polarisation en in-
sérant une résistance entre
—~—HT et masse;

2°) Les filaments des lampes
peuvent-ils supporter sans in-
convénient la tension de 2 V.
d’'un. accumulateur au plomb,
comme je I'ai vu sur un récep-
teur commercial ?

3) Peut-on envisager 1’alimen-
tation HT par vibreur ?

4c) Peut-on alimenter le récep-
teur sur le secteur selon les sché-
mas indfqués ?

‘Chateau Michel,
A Chartres.

1°) D'ordinaire, les deux pro-
cédés de polarisation sont
utilisés sur les récepteurs de ce
type. La pream,phfmatx ice 1R5
est polarisée par courant grille
et la 354 en reliant sa grille
de commande & un point de po-
tentiel négatif par rapport & la
masse, obtenu en insérant une
résistance de 3 a4 400 Q entre
—HT et masse ; )

2°) 11 scrait prudem dans le
cas de llalimentation des fila-
ments par un accumulateur de
2 V, de plevmr un rhdéostat de
15 Q en série pour régler le. cou-
rant. de chauffage;

30) Iralimentation IIT par vi-
breur est possible et peut donner
de bong résultats, & condition de
prévoir un antlparasitage adé-

nag
N 4°) "Votre deuxiéme schéma
d'alimentation totale sur sec-
teur est possible, en reliant le
—HT & la masse. Vous auriez
intérét & controler avec un milll

W

R e st~ e

Pintensité de chauffage des fi.
laments, en prévoyant un rhéos-
tat de 50 ) en série, pour éviter
tout accident. Sur certains ré-
cepteurs commerciaux la self de
filtrage est remplacée par une
résistance. La self est cependant
mieux indiquée, étant-donné que
le redresseur HT doit débiter lés
50 mA nécessaires pour le
chauffage des filaments.

M. Jean Destabeau, a Angoule-
me, nous demande les caracléris-
tiques et brochages des tubes
PE1/75, 1624 et 1619,

Les caractéristiques du tube
PI1/75 ont été données récem-
ment pour un lecteur dans les
colonnes de ce courrier techni-
que. Veuillez vous y reporter,

1624 : Chaulfage : 2,5 V —2A,
Dissipation plaque maximum :
25 W, Capacité internes : grille/
filameny @ 11 pF ; plaque/fila-
ment @ 7,5 p* ; grille/plaque :
0,25 pI ; fréquence maximum
d'utilisation : 60 Mc/s.

Utllisattlon en ampll classe
C (télégraphie) : = 600 V ;
Vg2 = 300 V ; Vgl = —60 V ;
Ia 90 mA ; Ig2 = 10 mA ;
Igl = 5 mA ; excitation grille
= 0,43 W ; puissance de sortie
=35 W onvnon

Utilisation en smpll classe C

=

(télégraphie modulation par
I'anode) : Va = 500 V ; Vg2 =
275 V;, Vgl = —50 V; Ia =175

mA ; Ig2 = 9 mA . Igl = 3,3 mA.
excitation grille = 0,25 W ; puis-
sance de sortie = 24 W environ.

Voir brochage ci-dessous.
Gt

63
1619

1619 : Chauffage ; 4,5 V — ZA
Dissipation plaque maximum: .
15 W. Capacités internes : gril-

le-tilament : 10,5 pF ; filament-
plaque : 12,5 pF ; grilie-plaque :
0,35 pT ; fréquence maximum
d'utilisation ; 45 Mc/s.
Utilisation empli classe C
télégraphiv ¢ Va = 400 V ; Vg2
= 300V ; Vgl = —55 V; Ia =
75 mA ; 182 = 10,6 mA 1 Igl =

5 mA,; excitation grille = 0,36 W;.

pulssarce de sortie == 19,5 W en-

v1r9n.

Utilisation ampli classe C té-
légraphie modulation par Iano-
de: Va =232V ; Vg2 =285V ;
Vgl = —50 V ; Ia = 62 mA ;
Ig3 — 7,6 mA ; Igl — 2,8 MA
cxcitation grille = 0,18 W ; puis-
sanhce de sortie = 12 W environ

Voir brochage ci-dessus.

R. A.R. R.
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EXCEPTIONNEL

Pendant le mois d'Avril

"GRANDE VENTE RECLAME

DE MATERIEL NEUF APRES INVENTAIRE

SOUPLISSO (Corotube)

Le métre :

085 ou 1 m/m a » 6 m/m 2,
1,5 2 m/m 5, »n Tm/m’ 10,
2,5 3 m/m 6. » 10 m/m 13,
3,5 4 m/m 7. » N 12 m/m 15,
4,5 5 m/m 8. » . 15 m/m 18.

CONDENSATEURS -
Tubulaire alu 8 MF — 500 V. Cedemeresaate et 80,
2 x 8 MF — 500 V. (sam éorous). 120.
Bmtier méta.l 2 x 6 Mfd — 500 V. viveinrrunan 100,
Mica 300 €t 350 OM. .euvuunnen o me aiotoce oiv cis e 5,
Papier 50 & 50.000 CIL. ... cus e vuiviseneroio sin/ofod ot ensioki) 8,
—_ 01 Mid ....... oo 6o e ete we s s aietetelaTe" e dio e 12.
—_ 0,20 et 0,25 Mfd .... oo e oo eRTae i8,
Ajustable sur stéatite 30, 1302 x 250 Pfd ceeeem 18,
TRANSFORMATEURS M
Modulation H.P. pour 12 cm. 2.000 et 5.000 . 100,
21/24 cm. 2.000, 5.000, 7000 120,
d’Alimentation bob. culvre 65 Millis standard. 895

SELFS DE FILTRAGE
200 Ohms .

300 — 400 ORUNS arms o s et oo e e o
DYNAMIQUES
AP, — 16 cm, — 2.000 — 5.000 et 70000hms...‘ 6380,
Ex. 16 cm. — 1.500 Ohms transfo 7.000 Ohms .. @80,
AP, — 21 cm. — 5.000 ou 7.000 Ohms:...,.... 993,
MEMBRANES
Pour dynamique 12 — 17 — 19 et 21 em. ...... 10,
12 — 17 — 21 et 24 avec bobine mobile et frein
Arridre OU AVANt t.oewnservnreserescranoees EQ
SUPPORTS OCTAUX , 12
BLOC D'ACCORD
3 Gammes pour Super avec schéma e veuer. 3935,°
LAMPES A 409 28,
— par 10 PitCes Leevmeteriniriinay- 200,
CONTACTEURS
i gal, i circuits 4 poslmons o s ale wistme el kg 80
2 _ 2 - 4 — @ o eiin ¥is ave'ere
2 —~ 3 - 4 — e 67 e a v e wda 118,
2 — 4 — 3 - leooeaseoneaervosssae 115
POSTES .
6 La.m.pes Alt 3 Gammes, Grand modéle luxe, 13.000
— S — 8950
5Levmlpes A.lt 3 Gaammes [ R e - K - $-1. ]
CHASSIS
5 lampes alt. 3 gammes came réglé sans tubes - a. 2930,
6 — T.C. — 4500,

et-c, ebc
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Scrvice Province : Envoi & partir de 1.000 fr. contre
mandat (Prix + n'axs) accompaghant la commande (compte

c. p. 1.532-67).

RADIO

19, Rue Claude-Bernard, PARIS (5)
Succursale ; 6, Rue Beaugrenelle, PARIS (15')
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UL n'ignore le grave in-
convénient que présente,
dans les voltmétres ordi-

naires a diode (dont le schéma
de principe est donné par la
figure 1, le déplacement du zéro,
gd aux variations des carac-
téristiques du tube et de la ten-

{uf

50kn

" Figure 1

sion de chauffage. Ce phéno-
meéne se traduit par des erreurs
qui, dans certains cas, sont
inacceptables.

Il existe différents disposi-
tifs pour. stabiliser la temsion
de chauffage .(auto-transforma-
teur 4 fer saturé, régulateur
fer-hydrogene) ; mais ceux-ci ne
sont pas sans inconvénients.
C'est pourquoi, dans cet article,
l'attention est attirée sur le sys.
téme de compensation repré-

senté figure 2, ou l'on peut

VOLTMETRE A DIODE COMPENSEE

Giovanni Battista Madella

o (Elettronica - Septembre 1947w

voir une scconde diode, inversée
par rapport a la premiére, et en
série avec une résistance R2,
approximativement égale a4 RI,

insérée dans le circuit de la dio-

de principale. Cette seconde
diode ne regoit aucune tension
alternativé ; elle a simplement
pour mission de compenser le
courant de repos de la premiére.
Il est évident que si les deux
diodes étaient exactement iden-
tiques et subissaient les mémes
variations d’aiimentation, l'ins-
trument ne serait parcouru au
repos par aucun courait. Prati.
quement, 11 subsiste toujours
quelques différences entre les
deux diodes, mais cela est rendu
négligeable par une valeur op-
portune de R2,

La réalisation pratique ne
présente pas-de difficuliés par-
ticuliéres. Si le voltmétre doit
avoir différentes sensibilités, il
est nécessaire de commuter en
méme temps les deux résistan-
ces, comme le représente la fi-
gure 3, mais cela n'apporte pas
grande complication. Il convient
d'ajouter un condensateur de

capacité appropriée (égal, par

exemple, au cdhdensateur d'en-

100 fr. la ligne de 33 lettres,
signes ou espaces

Vds ampli Philips type 1324 50 W. mod.
av. 2 HP Jensen serv. env, 50 h, 14
mot, tri 220.380 1500t 1/3- CV., 25
H.P. nf. 17 cm. 1800 ) cuivre 490 fr.
HURTAULT, Perros-Guiree (C.-du-N.),

Matériel divers 3 -céder Prix sans con-
currence,  Liste sur demande contre
timbre, SCI1.ER, 73, bd Pasteur,
LA COURNEUVE.

Vds 12 AH7, 9002. 9003, 6 AK5  Klys.
tron 417A.°815 100 th. MOUNIER, 18,
rue Perrel, PARIS (14¢),

Pour I'écoute et le trafic DX, le récep-
feur RX50X -¢’'impose. 10 lamp. filtre
quartz MF 1.600 kc/s BFO Noise-Limit,
S. meétre, 28/21/14/7/3,5 Mc/s Constr,
“F3LK. VINCENNES, 7, r. Félix-Faure,

2 accus 2V, 45A. nfs,, transfos, HP. bas
prix. Rebobinage et reconstrue, trans-
fos, HP. etc. THINEY, 78, rue Danré-
mont - PARIS (2% ét.),

{ab. wds polym. Guerpillon 13 kec. Chauv,
Arnoux 1K. Cime; 1K, Hétér Biplex 6 g.
BF. lamp. Cartomatic Philips, Ecr. journ,

Urg. cherc. tube KK2 FORGET av. E.
Zola BEAUCHAMP (S.-et0.).
wnnnnnm
Le Directeur-Gérant @ :
J.-G. POINCIGNON.

Nous prions nos annonciers
de bien vouloir noter que le
montant des petites aanon-

..ces doit étre obligatoirement
Joint au texte envoyé le
tout devant étre adressé A la
Société Auxiliaire de Publici-
té, 142, rue Montmartre, Pa.
ris (29. C.C.P, Paris 3793-60.

Pour les réponses domici-
liées au Jourmal, adressez 30
fr. supplémentaires pour ‘frais
de timbres.

D A e e v S VPN

Vds nfs pet. Hétér. 4.200 Génér, H.F.
14,000, Pentem, T.422, 20.500. Oscl. T,
8le. 23.500 2 ampl. 6W, av, HP. 6.000,
Mat. d. -®. ETEVE, 52, r, Bastille, Nantes.

Vds lpe nve. HK54 Gamatron. CADOIN,
Crédit Lyonnais, St-AMAND MD (Cher).

Vas récept. R.C.A_ AR 88, 14 |amp. 6 g
dt. 5 OC. bandes étal, Prix int, VIGNE-
l}QN, 9, Gd.-F“Ece, Le Cateau, (Nord',

Vds Rad. Elec_ atel. Téli, 200 425.000,
facil, Ecrri_re au journal,

Vds nf lampem. T.422. CST 432 Ampli
5W. av. HP, 6.000 fr Contrdl. S5k Q/V
6.800 fr. Hétérod. 5.600 fr. proj. Pathé
9.5 mm. av. mat. 5800 fr, P, ETEVE

52, r. Bastille - NANTES,

J.H, 25 5 ay. term. cours monteur radio
par corr, Ecole Centrale de T.S.F. cherc,
place pr débuter, Ecr. au journal,

Ateliers Radio pouvant sortir 30 récept.
p. jour 25 modeéles diff, Fabrication ga-
rantie 1 an. demande travail. avec mai-
son gros de préférence, S'adresser au
journal,

Artisan radiot 30, a.

diplémé, bien ou-

tillé, prendr. ciblage, alignement. LA-
SALLE, 6, Passage de la Goutte-d’Or,
PARIS (18¢).

]

S.PI, 7, rue du
Sergent-Blandan,

i
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Cherc. géranca ou location fonds Radio
électricité ou collaboration dans affaive
avec logement Hte-Marne ou limitrophe.
Ecrire au joumal,

trée) en paralldle avec la diode
compensatrice, afin que le cou-
rant alternatif ne puisse &ire
appliqué & cette derniére.

Il est ensuite signal¢ une in-
téressante possibiité offerte par
le circuit de la figure 2 : celie
de rendre le courant continu qui
t1averse linstrument, pratique-
ment proportionnel a4 la tension
alternative de mesure, tout au
moins dans une grande partie

R A2
o—|

Figure 2

de I'échelle, ce qui permet d’uti-
liser l'échelie existante. Le dé-
p.acement des caractéristiques
jusqu’d la position voulue s'ob-
tient facilement en agissant sur
la valeur de R2.

Pour terminer, la question
étalonnage est aborbée. Il est
précisé que, lorsqu'on ne dispo-
se pas d'un voltmétre de com-
paraison, l’étalonnage peut étre
fait connaissant la sensibiiité de
l'instrument empioyé et la résis-
tance R complexe, en Série avec
lui (résistance interne plus ré-
sistance externe} En premiere
approximation, on peut retenir
que la valeur de la tension aux
bornes de la diode est égale &
la valeur de la tension appli-
quée. Dans ces conditions, le
courant dans l'instrument se-
rait simpiement : I = Vmax.'R.
Cela arriverait toutefols seule-
ment si la résistance de la dio-

qui i est appliquée. Toutefois,
ces calculs sont seulement ap-
proximatifs, et il est préférable
de se référer a la courbe ‘de la
figure 5, relevée expérimentale-
ment avec une diode EB4. Cette
courbe indique -directement, en
fonction de la résistance R, la
valeur R équivalente qui don-
nerait lieu au méme oourant, si
Vo était égal & Vmax. En se
basant sur cette courbe, le ré.
glage d'un voitmeétre construit
suivant la figure 2 peut s'exécy-
ter de la facon suivante :
Pour une tension détermiiée
Vmax et le courant I qu'on dé.
sire faire correspondre a celle-
ci, on déduit immédiatement ia
valeur R équiv. = Vmax/L. En
partant de cette derniére, avee
i'alde de 1a figure 5, on recher-
che la valeur de R et, ¢n enle-
vant la résistance interne de
I'instrument, on obtient la vae

Pigure 4

leur & donner & R1. On applique
ensuite une tension alternative
au voltmetre, de facon a obtenir
wae déviation compiéte de l'ai.
guille de l'instrument, et on no-
te lindication Il. On réduit en.
fin la tension alternative appli.
quée de moitié, au moyen d'un
répartiteur constitué de deux
résistances égales, de valeur t{rés
petite par comparaison avee Rl,
et I'on note 1a nouvelle indica.
tion 12. De ces valeurs, on dé.

500k 0 500ka
» A
’ 150k : 150 a2l Figure 3
WP s0ka ¢y T S0ka
G;-'AY'A'A'AvA_ e
50mA’ =
- - s it

ot
de, dans le sens plaque-cathode,
était négligeable par rapport
a R.

En réalité, la diode présente,
dans le sens plague-cathode, une
résistance déterminée, qui va-
rie, en général, en fonction de
la tension affectivement appli-
quée. En seconde approxima-
tion, on peut considérer cette ré.
sistance constante et égale a
une certaine valeur, Rd. En
partant de telles hypothéses et
en supposant la capacité du
condensateur d’entrée trés gran-
de, on trouve, en se référant 3
la figure 4, que la tension con-
tinue aux extrémités de la dio-

de prend la valeur Vo, pour la-|{

quelle les deux surfaces Al et
A2 sont entra elles comme les
résistances Rd et R.” Daprés
cela, on voit que la forme tech.
nique d'onde influence les indi-
cations du voltinétre, et on en
déduit par un simpie calcul
que, pour les courants sinusoi-
daux, le rapport entre la ten-
sion continue Vo et la valeur
maximum de la tension alter-
native Vmax, en fonction de
Rd/R, pourrait étre facilement
déterminé. Une meillcurc appro-
ximation s'obtiendrait en ad-
mettant une relation dutypeex-
ponentiel entre le courant qui

"

_—
——

traverse la diode et la tension

~—m e

dult immédiatemens la tensiom
d'entrés Vmax. H—13 .

R équiv.

A noter que cela est exacth et~
lement 8i les caractéristiques
de la seconde moitié du voltm2-
tre peuvent étre comsidérées
comme linéaires, ce qui es
exact en pratique. La valeur de
R32 est ensuite ajustée de fagon

Vmax = 3

100000 /4
§ 80000 //
-~
D 60000 / :
Y,
éumoo » V4
« N7
0
S5 88
Figure 5 g % g 8 %

A obtenir la compensation com.
pléte du courant de repos et,
d’'autre part, & rendre la dévia.
tion proportionnelle 4 la tension
d’entrée. Cette dernitére condi-
tion s'obtient en faisant varier
R2 jusqu’a ce que la tension
d'entrée Vmax corresponde au
courant I = Vmax/R équiv.
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LE CUBISME EN RADIO
ow LA STENOGRAPHIE DES SYMBOLES DES MONTAGES

notre époque de ma’heur,

il faut toujours atler plus

vite, gagner du témps
dans tous les domaines, dans
toutes les ocoupations. On ne
s'étonnera donc pas qu'apres
avoir inventé {a stémographic
du langage clair, on se soit
préoccupé de celie du langage
(ymboliaue, qui est celui des

R L

O e® 6

Fig. 1. — Symbcics fondamentaux :
1, résistance; 2, inductance; 3.
capacité.

mo:tages électriques et,

part.culierement,

ques.

L’idée parait en revenir a un
Angais, M. A.-W. Kecen, qui
vient de l'exposer. D'aileurs, il
ne s'agit pas de rempflacer
T'écriture symbolique actuelic,
mais de lalléger le cas échéant.

P1917

R«C LeC ReL AccoraRLC 2R 2L
Fig. 2. — Combinaicons en paral-
dgle des symboles fondamentaux

pius
radioéleciri-

si I'en a besoin, par exemp.e,
de relever rapidement un sohé-

ma.
PIECES ESSENTIELLES
Quatre pieces détachées, ou,
plus exactement, quatre gran-
deurs ou é¥ments es entiels,
rentrent dans la composition
d’'un schéma : résistance, capa-

i

Fig. 3. — Circuits coupl€s : 4, cir-
cuit coupié accordé; 5, transfor-
mateur & noyau de fer; 6, trans-
formateur MF' avec charge reésis-
tante.

cité, inductance et tube & vide.
Les trois premuers €éléments

sont s.mplifiés & Textréme

(fig. 1).

La résistance devient une li-
gne brisée (1); I'inductance, un
demi-cerale (2) et la capacité,
un simple trait en travers de
la connexion (3).

! COMBINAISONS .

Cette figuration, pour él¢-
mentaire qu'elie soit, ne man-
que pas de souples.e, comme iC
montrent les divers symboles
d’éléments combinés en paral-
léle, représentés sur la figure 2.

Il y a mieux : cette figuration

réduite se préte encore bien a
la représzentaiion des circuit.
couglés, comme le montre ia fi-
gure 3. On distingue en (4), un
circuit accordé coupié; en (5),
un transformateur a noyau de
fer, en (6), un tranzformateur
moyenne fréquence accordé.

TUBES A VIDE

C’est da représentation des
ampas qui est la plus ingénieu-
se, klie part de ce princ.pe que
a figwa.don actuedie des gril-
ies et pénible, compliquée et
qu'on ne peui, d’emb.de, pecon-
naitre & queal type de tube o a
affaire,

Qu’'a cela ne tienne! M, Keen
est symboiique jusau’au bout, et
aussl logique, ce qui est un pré-
cieux merite pour un Brivanai-
que. Il rcpréente a tricde par
un triangwe, la tétrode rar un
carré, la pentode par un penta-
gone, et ainsi de suite (fig. 4),
ane ampe a 2 électrodes dtamt
représcniée par un polygone a
n cotés. Vo.la le systéme : le
sout €tait 4’y pencer. La catho-
e, représcntée par la basze de
vollygone, @st reconnaissable
par le petit V renversé indi-
quant le filament de chauffa-
ge. Les autres électrodes sont
.es autres coiés du polygone en
ournant autour dans le sens,
des aiguiies d’unc montre.

LAMPES MULTIPLES

Pour les lampes mutip.es, ie
nrobéme e corse un peu. Par
xumipie la  triodedpentode est
gur€e par un ir.ang.e dans un
Jantagone, le triangle surmon-

ant la cathode. Quinze lampes
sont indigquées .ur ia figure 4,
de la double diode a la doub’~
triode en passant par maintes
formes compriexes.

p-ificateur a triods ave: cou-
plage par résistance (22), ampli-
ficateur a pantcde avac coupla-
ge par tranoformateur (23), os-

citateur a triode Hartley (24),
amplif cateur symétrique a té-
:rode (25).

Les schémas ainsi représentés
sont, bien entendu, corrects.
Quoique moins proches que les
sché¢mas ciassiques de ra réali-
té au montage.

Pour simplifier et dlarifier le
:essin, on indique aussi peu de

p
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b - ®

oS o=f

O3 9=

@

Fig. 4. — riguration symbolique des lampes élcctroniques : ..
8, triode ; 9, tétrode ; 10, pentode
13, double dicde-triode ; 14, double diode-tétrode ;

17, double diode-pentode ;

16, triode-hexcde ;

——
—

®

dode ;
12, double diode ;
15, triode-pentcde ;
18, diode-triode-pentode ;

; 11, hexode ;

19, heptode ; 20, octode ; 21, double triode.

MONTAGES CLASSIQUES
En général, le schéma n’est
pas fermé sur lui-méme, com-
me le montre la figure 5 qui

donne quelques exemples : sun-

points de croisement que pos-
sible. Natureliement, on n'a pas
recours ayx « points », ce sym-
bole indiquant déja linductan-
ce dans le nouveau code, ni
a la coupure de la connexion,

pour montrer quil y a croise-
ment sans contach. A nsi, toul
point de cro.zement est réputé
ae raopréssnter aucune joncuicn,

+
+
AVC
Ve
ry *
+
e
& 1 . S @

Flg. 5. — Représen:ation symbolique de queiques montages classiques ;
22, ampjlificateur & triode a4 couplage par résistances ; 23, amuplifi

cateur 4 pentode & transformateurs ; 24, osciilateur A triods Hartley;
25, amplificateur push-pull a tétrodes.

sauf dans le cas précis ou glle
est marquée par un point.

La terre ou la masse sont fi-
gurées par une « griffe d’oi-
seau », sorte de C barré. Si I'on
veut  explicitement indiquer
qu’il s’agit d’'une terre, on in-
diquera, par exemiple, ia lettre
T a co6té de cette griffe.

VoiZ, dans toute sa simpiici-
té, ce nouveau procédé rde sténo-
graph.e des schémas, qui ast
appelé 4 rendre quelques servi-
ces aux gens presés, et iy
en a, aussi bien chez les radio-
sechniciens que dans les autres
professions.

~e—
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EONDENSATEUR VARIABLE. pour postes 3 ga.
i léne et petits montages. ‘1 case 0.75/100, 1
case 1/1000 soidés 75

VIBREURS pour support 4 broches en 12 V. 700
CHASSIS 5 lampes alfernatif 315x156x90. 118
6 lampes G.M. 490x205x80 121
8 lampes GM. 440x210x70
ADOPTEZ NOS CADRANS AIU'TOMWTIQUL'S
Réghage Wdes stations préférées eﬂechbe sur o ca-
dran par vous-méme,

-

Type JUNIOR. iLuxe
Type TEUBP‘HO'N”QUE Commande 3 droite.
Luxe commande a droi- 195 mmx234 mm.
te 195 mm.x234 mm. PriX ceviiesee 257 -

i 275

BEAUX CADRANS fluxe, 3 gammes. Aiguille déplace-
ment horizontail (265x175) awec TV, cases.
2x0,46. SACRIFIES, L’ensemble 875

CADRAN pour postes 8 et 9 lampes, giace 4
gammes dont 2 0,C. verticah Livré avec indicateur
wda tonalité, Hauteur : 300 Largeur : 190. %
Entrainement par engrenage
CADRAN pour poste voiture, Modéle .a fixer sur be
volant avec bouton pour potentiométre .... 4TS
FADDING double 'monté- sur stéatite. Soldé .. 125

FICHES JACK MALES doubles

A PROFITER DE SUITE
Quantité limitée
MOTEURS IPHONO IMECANIQUE avec plateau mani-
vellle et accessoires. Simplle barillet .... 1.200
Double barillet 1.750
MINUTIERIE HORAIRE pour plusieurs usages. Remon-
toir @ ‘ressort, mécanigue soignée. Fonctionne sur
basse tension. Coffret nickeld, Soldé 400
VIBREUR nour poste batterie compiet avec wvalve
et fi‘trage en boite blindée 6 ou 12 volts. 2.900

‘Nos réalisations

1948

MONTEZ VOUS.MEMES UN POSTE OE GRAND:
CLASSE AVEC DES PIECES DE I* CHOIX
ET GARANTIES :
L’ELAN J. L. 47 L
Décrit- dang RADIO-PLAMNS de nov,-décembre,

Ce superhétérodyne est d’ung conception nouvelle
avec tous les perfectionnemer techniques actuels,
comportant 2 gammes O.C. 4 bandes étalées. d’une
musmahte parfaite. H/P. de 24 em., contre.réaction
B.F montage géndral ide s’awarexl effectué on fil
de cuivre, transfos, bobinas Comprend 7 lampes
dont un cm'l magique. Ebems rle de luxe, Encom-
brement 62 X 34 X 36 eom.
CET [ENSEMBLE PEUT ETRE. EpUR;NI EN COMBINE
NAU|IG~4PH°NO Méme ebemq!éne avec dessus s’ou-

MINIATURE M. B.
Décrit dans RADIO-PLANS de février.
SUPER T.C. 4 lampes rouges: : ECH3-SCF1.CBL6-
CY2, Haut4parleur 12 om. A?P 3 gammes d'ondes,
Excellente sens'bilité.

UNE AFFAIRE
UN ENSEMEBLE ceimprenznt:
UNE SUPIRBE [EBENISTERIE aux dsmensions
425%220x220 avec ouverture pour cadram munie
<'un cache. UN CHABLIS moyen, UN CADRAN
avec giace 3 ZAMMES. ..ocevocnvesonss 850

LES DEVIS ET SCHEMAS DE ,NOS POSTES SONT
ADRESSES CONTRE 15 francs €N TIMBRES. Ceux-
ci ne sont pas indivisibles gt vous pouvez com-
mander séparément : H\Aﬁls CADRAN, H.P.,
etc., ou toute autre p|ece votre choix,

UN CHAZSHS ©CABLE .en cours de fabrication com_
prenant
1 CHIASSIS, 5 SUPPORTS octaux, 1 JEU DI BOBINA.
GES avec M. F. grande marque, 1 CONDENSATEUR
22%8 1 CADRAN 3 gammes, 1 CV. 2 cases 0,46/1000.
1 POTENTIOMETRE avec INTERRUPTEUR 3 PLA-
QUILTTES AT-PU-HPS, COMDENSATEUR!S FIXZS et RE-
SISTIANICES.
L’enscmbbie cablé AU PRIX SENSATIONNEL de 2.900
EAMT-PARLEUR SPECIAL 21 cm., 12 ou 24 v.
) ; > 1.250

BONNES OCCASIONS
RECEPTIEUR A TRARIC MBERCURY ZENITH RA.
11 tampes. Modele 41 A, 5 gammes couvrant
@2 14 2 1400 kes, Livré avec H.P.
En parfait état de marche .a........ 45.000
UN RECEPTEUR TRAFIC METOX R703. 11 lampes
couvrant ide 0,6 & 27 mégacycles, En parfait état
e. Livré avec H.P.

——APPAREILS DE MESURES—
A DES PRIX SENSATIONNELS
PCINT Di. MESURES « INDUSTRIELLE DES TELE-
PHONES » 53B. Capacimétre. Ohmétre 100 MF 3
10 MMF, 1 Q a 10 MQ. OCCASION UNIQUE.
Pri 8.900
P‘O".YMIET]RE « OHAUVIN ARNOUX » en parfait
9.500
AMPIEERCMETRES GRAND MODELE, fabrication ro-
- buste, Tdle émaillée. Enjoliveur mckele 0a 20
ampéres, Cadran diamétre total 185 mm. 1200

Sensationnel !..

IENSEMBLE MODERNE, dernier imodele, comprenant :
1 EBENISTERIE decou:pae avez. cache Syohomore et
lbafle dimensions 395x190%257,
1 ICOHIASSIIS CADMIE 5 llamipss
1 ICV. 2 casesx460. Visibilite
1 ICADRAN modéle pupitre 250x55.-
2 BOUTONS gros mcdeéle. |uxe;
1 FOND avec owverture paur #ils.
1 IPotentiomeétre 0,5 A, I. it
Cet ensemble permet “de copstruire un POSTE DE
GRAND LUXE 3 peu de frais_ Prix

{ZBENISTERIE grand (luxe, noy«,r verni foncé. Dim. :
fong, 60 cm,; haut, 35 cm; .:'rof 30 ecm. 1.800

COFFREY - A GLISSIERE
POUR MONTAGE d’un en-
semble moteur tourne-dis- g
ques, pick-up. Dimensions :
490X360%190 . 2.756

MATERIEL POUR LES AMATEURS

DES 0. .
MANETTES flaiton nickelé, avec index axe 6 mm.
Longueur totale 65 mm. ........c.cuuunns .. 22
CRJO(OH!ETS DE FERMETURE 2 piéces « LE VILL 5’

MANDRINS INERVURES EN STEATITE comprimée

avec support fixation 70 mm. 95

CONDENSATEURS AJUSTABLES a ai-

stéatite. Double 2x50

BOBINAGE ACCORD 0O.C. monté complet. ..

BOBINAGE ACCORD O.C. avec padding,

BOBINAGE ACCORD nu

RESSORT DE TRACTION simple

RIESSORT DE TRACTION 3 piéces

ANNEAUX D’ATTACHE pour ressort avec contre-

plaque et trow e fixation, 10

CONDENSATEURS VARIABLES sur stéatite, blindé
345

montés sur

[BOUTON DE COMMANDE pour démultis, axe de
6 mm. Diamétre 48 mm, 20
Méme modde AVEC INDEX

BIARRETTIES STLATITE wrectangulaives., Larg. 17 mm.
Longueur 59 i85
Ovales, {Lomgueur 50 mm. 15 Long. 32 mm. 15
UAMPE DE BORD A EAIIONINBTT:ES 12 et 24 volts.
Prix 49

s/plot
SUPPORT
stéatite, 4

P'UAQU'ETT\E ISOLANTE avec pince a reslstam:e382
35

LAMPE D’EMISSION, corps moule s;c!e
2

B'AGUE CIRQUIT ANTENNE, steatite, fi'etée, bo-
iné 4 39

BOBINAGE O/C. sur tube carton bakélisé ....

EILOC EMISSION, imprégnation specl'a'le isolemen*
mica 05/1000 V. . 00015/600 V., - 0,002/500 V.
0,003/400 V..

FOTHNTICIMIETRE BOBINE, grande marque.
40.000 okms Sil. 220 20.000 ohms S..

COINCIINSATEUR VAARIABLE émissien suv
« WIRELESS » 550
CROSSE BOBINE O.C. émission, stéatite filetée avec
prise, Lorigue 247 mm. 400
prise courte 155 mm,

SHUF DE FILTRAGE 3,5 Hys 40 watts

INVIERSEUR triphasé SECME

M.F. réglage par condensateur ajustable 2x50. 185
COvMIMUVTATIEUR formant sod'e pour bobinage 08%

220

CMAAIR‘NIIERIF.’ pour coffret alliage léger et dural, Lon.
gueur 245 mm, ‘20
SELF DE CHOC blindée, Emission Amo 825/14. 400
-SELF DE CHOC. Amo 5255 1280

BORINES A ou T. Sans broche de fixation .. 15
BORNES A ou T avec broche de fixation .. 20
DIMULTIS par wvis tangente nicke!ée
VARICIMIETRE

AMHALIFICATEUR 12 WATTS MODULES, quantité
limitée.” A PROFITER. Lampes 26F6-EL3.EZ3. Sams
haut-parleur 12 000
TMNfSFOlRlMlAlTEU‘RlS powr amplificateur en deux
éléments, HT. 2x500 V. - 180 millis - CV 5V,
CF6V3 - 60 mil'is. Lensemble !

- UNIQUE !...

ENSEMBILE TOURNIE-DISQUES avec moteur absolu.
ment si'encieux. Fonctionne sur 110/220 V. SYN.
CHRIONE. Robustesse a toute épreuve. Plateau
250 mm, Fourni avec arrét automatique, double
centact et BRAS IDE PICK-UP matiérs mouiée sur
scole PIZZO-CRISTAIL. Tres légar,

LE MOTEUR ET PLATLCAU
LE BRAS DE PICK-UP

‘arrét automatique

L’ensemble

DEMANDEZ LEZ CATALOGUE GENERAL
DE NOS ARTICLES EN STOCK ADRESSE CONTRE"
20 FR. EN TIMBRES

AN AN, N PN SN

steatite |



