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MOTEUR ELECTRIQUE ALLEMAND
AEG

.110-220 V alternatif. Puissance 1/15 de CV. Vitesse

' 1.400 tours. Fonctionne, avec condensateurs de démarra-

ge. Marche avant et arriére, selon branchement de

Paxe de poulie. Livré avec schéma et condensateurs.

Dim. : 210X 105 mm. Poids 4 kg. Prix. .... 3.200

MOTEURS ELECTRIQUES SIEMENS
[ Blindé haute qualité, Puissance 1/3 CV en 27 V.
! Foncftionne en 27 V, 12V, 6 V continu et 6§ V . alter-
natif.

-1 2¥ V centinu 23 amp. 7000 tours-minute,
intermittent ;

20 12 V continu
normal ;

30 6 V confinu ou aiternatif 7 amp.

' ge normal, axe de sortie.

Ce moteur fonctionne dans les 2 sens.

ma. Emcombrement 280X 110 mm: Poids : 3 k. 700.

PRIX ot ieeineiinnaiiec i ity 2.400

MOTEUR ELECTRIQUE ALLEMAND
AEG

usage
12 amp. 3000 tours-minute, usage
1800 tours, usa-

Livré avec sché-

avec ventilateur de refroidisserment. Puissance 1/20 de
CV. Secteur alternatif et continu 170 & 220 V. Vitesse

2800 tours, axe de 5 mm. Marche avant, marche
arriere. Avec schéma. Encombrement 140X 100 mm.
Poids 1 k. 900. PRIX . .ooivvvineniinennn, 2.900

MOTEUR ELECTRIQUE ALLEMAND
’ AEG

Type miniature 110-220 V aiternatif et continu. Puis-

sance 1/50 de CV. Vitesse en 110V : 3000 tours ;

Vitesse en 220 V : 6000 tours; marche avant et ar-

rigre. Axe de sortie. Avec schéma, Encombrement 100X

40 mmi. Poids : O k. 250. PRIX 1.500

MOTEUR ELECTRIQUE ALLEMAND
RUCKMELDER

110-125 volts alternatif. Puissance 1/30 de- CV. Marche

avant, marche arriére. Fonctionne avec condensateurs de

dérnarrage Vitesse 3 000 tours Avec' schéma. Encom-

brement 110X 90 mm. Poids : 0 k. 900. PRIX 1.500

SELF EMISSION U.S.A.
marque « AMERTRAN »
blindée, tropicalisée, borne stéatite 7,5 ohms, 1 Henry,
0,800 ampére, isolement 15.000 volts. Poids 14 k. 500
Valeur 15.000, PrIX o.vvveveveereenenesss .. 4200

CONDENSATEURS U.S.A.
A HUILE « TOBE »

Vateur 1.500. Prix

CONTACTEUR U.S.A. POUR COMMANDE A DISTANCE.
'Jo Contact marche unipolaire avec position repos uni~
polaire.

20 Contact d’arrdt, mémes caractéristiques, & voyant
lumineux.
Valeur 2.000. PriX ....ecovevrsnrenseniornces 500

| BELLE SERIE de CONDENSATEURS
BOITIER METAL

05 MF, 750V 15 0,5 MF, 1500V 18
1 MF, 500V @O 50 MF, 0V 20
300 MF, 68V 20 0,25 MF, 1500V 20
2 MF, 1000V 30 2 MF <1250V 30
0,1 MF, 500V 15 2X1 MF, 1500V 40

Par 100 piéces de la méme valeur ou assorties remise
supplémentaire 10 9.

Pour AMPLIS et TELEVISION
Quelques condensateurs au Papier
Boitier métal, sorties isolées
2,5MF, 6000V 1.000 I MF 10000V 1.000
2x2MF, 3500V 500 2 MF 8000V 1.000

CONDENSATEURS

10000 cm, 4000 V.

Marque O.F. BLIwNDES et TROPICALISES. Conviennent
pour TELEVISION et APPAREILS DE PRECISION. Dimen-
sions 65X 25 mm.

Entidrement blindé et tropicalisé, 3 x5 MF, 400 V, 7l° C.
500

2 MF, 2200V 300
6 MF, 4000V 1.000 4 MF, 3000V 600
Pour APPAREILS de MESURES
Contacteur Siemens 6 positions .........c.vvuun. 150
Pour ONDES COURTES
Contacteur Stéatite, 4 positions, 2 circuits, 4 ga-
=3 € (= 00
Contacteurs Stéatite, 12 positions, 1 circuit, 4 ga- ‘
lettes c..vivennanas [ 800
MADE IN ENGLAND

AR o
VOUS RECEVREZ
VOTRE COMMANDE...

HEURES...

50.000 CONDENSATEURS
TUBE ALU

Condensateur électrolytiqua B3, 3 MF 600 V
TUDE @lU o e e e 75
Condensateur Safco tube alu 2)(12 MF 500 v 110
Condensateur tube alu GV 8 MF 600 V ....... .
Condensateur tube alu OK 8 MF 600 V ........ 60
Condensateur tube ‘alu Safco 8 MF 550 V ...... 55
Condensateur tube alu SIC 16+8 MF 650 V 110
Condensateur tube aiu micro 8 MF 550 V .. 75
Condensateur tube alu Helgo 2X25 MF 200 V 50
TRANSFORMATEUR U.S.A.
MARQUE « KENYON »
Entiérement blindé, et tropicatisé, Primaire 115 volts,
Secondaire 5 voits, 60 ampéres. Poids 10 kilos.
Valeur 10.000. Prix .....veeieavsrivnaeannnn 3.500

Primaire 105, 110, 115, 120, 125 volts. Secondaire 5 volts,
115 ampeéres. Poids 15 kilos 500.
Valeur 15.000. Prix ........cvovvueves Ceeeaes 5900

TRANSFORMATEUR B.T. U.S.A.
MARQUE « KENYON »
Entidrement blindé et tropicalisé, Primaire 115 volts.
Secondaire 2 V 5, 10 ampeares. Poids 2 kilos 100,
Valeur 5.000. Prix ....oveirieiiieiiienaeianas 1.200

TRANSFORMATEUR U.S.A.
AMERICAN TRANSFORMER C°

Entiérement blindé et tropicalisé. Sorties stéatite. Spécial
pour émission. Primaire 115 volts, KVA, 0,196 Secondaire
12 V, 14 amp. Tension essai 10.000 V, T.S. 4000 V.
Poids 7 kilos 500.

Vateur 15.000. Prix ,...vuiviiiiinneriananaes

SELF DE FILTRAGE U.S.A.
« THORDARSON »

Blindée 200 ohms, 175 millis. Poids 2 kilos. §.200
Tropicalisée 200 ohms, *100 mitlis . ...veiasannns 75
tmprégnée 250 ohms, 85 millis vuvveiinrervnns. 3738
TRANSFORMATEUR
D’ALIMENTATION
« THORDARSON »
Primaire 115 V. Secondaire 2375 V, 150' millis.

Chauffage valve 5 V, 3 amp. Chauffage filam, 6 V 3,
5 amp. avec prise médiane, Poids 4 Kilos.

Valeur 4.000. Prix ...coveriieniiveninnnnn, 2.200
Primaire 115 V. Secondaire. 2X 350 V, 125 millis.
Chauffage valve 5 v, 2 amp. Chauffage fiiament 6 V 3,
4 ampéres, ayec prise médiane. Pmds 3 kilos SOO
Valeur 3.500. Prix ...vevvsneonanecnas verenss 1.900

MOTEUR: TOURNE-DISQUES U.S.A.
« GENERAL INDUSTRIES CORP »
3 vitesses : 33 1/3, 45 et 78 tours. 115 V 50 P.PS.
retirer le frein se

la roue dentralnement et les 3 axes
......... Cirsetisiiesiiiesss 4,900

1.000 TRANSFOS D'ALIMENTATION
: « RADIOTECHNIQUE »

@ Primaire 110/220 V.
@ Secondaire : 2280 V. 120 miltis.
@ Tension de polarisation 14-20-34V.

Attention ! pour la mise en route,
trouvant entre
moteur.

PRIX

@ Chauffage : 4v5, 6V3. ¢
@ Poids © 2 kg. 400.
Valeur : 1.500 fr.
PRIX - INCROYABLE
La piéce ...... .
Par 5 La piéce ..vivvennnn ceervenne .
e e VN VAt o a e e e "ot

SPLENDIDE AFFAIRE
MATERIEL « RADIOLA »

500 JEUX DE MF «MEDIUM »
standard « RADIOLA ». Trés nau-
te qualité 472 kces.

Enroulement fil de litz impré-
gné sur noyaux réglables.
Fonctionine avec tout bloc 3
472 kces.

Dim. 80X33 mm. Valeyr 800.
Livré avec schéma. Prix 380
Par 10 JEUX Le jev ... 300

500 ]EUX M.F. STANDARD 472 kcs 3 grand coeffi-
cient de SURTENSION. Enroulements FRACTIONNES
en FIL DE LITZ IMPRECNE.

Noyaux réglables. Fonctionne avec TOUT BLOC e
472 kes. Dim. 9040 mm, Valeur 900. Livré avec
schéma, LE JEU Lo iieieiiinienininnas
Par 10 JEUX. Le jeu

AVEC SES PRIX IMBATTARLES

CiRQUE-RADIO

LUTTE CONTRE LES HAUSSES

. UNIQUE EN FRANCE
VIBREURS US.A. « 0.AK. »

i on EMBALLAGE D'ORIGINE. igoureusement
SILENCIEUX Trés faible consommation. Se
monte sur support 4 broches (type lampe 80).
Dimensions : Hauteur 75 mmX Diamétre
B 37 mm.

TYPE 12 VOLTS. No 6566

VIBREURS
marque « SIEMENS »

Made in « GERMANY ». Fonctionne en 2,5V
et 6 volts. Type AUTO-REDRESSEUR suppri-
mant LA VALVE. Fonctionne sur 2,5 V en
DIRECT et sur 6 VOLTS avec adjonction
d'une résistance de 20 OHMS, 1t WATT en
série 1.000

VIBREUR OAK Synchrone, 7 broches, se monte avec sup:

port de 6A7, fonctionne en direct sur 2 voits et sur 6
voits, avec une rdsistance de 20 ohms, 1 watt. Ce mo«
dele de vibreur remplace la vaive HT. ... 0., 1.200

VIBREURS, marque MALLORY, U.S.A, en EM-
BALLAGE D’ORIGINE. Trés SILENCIEUX a
consommation réduite. 4 broches montées sur

support (type lampe 80). Dimensions : Hau~
teur 80 mm X Diamétre 37 mm.

Type 6 volts. No 650 .......... 1.000
Type 12 volts. Ne C 650 .... 1.400

VIBREURS, marque P.R.M.
Made in ENGLAND
TYPE 6 VOLTS. 5 broches. Se monte sur sup-
port (type lampe 47). Trés silencieux. Encom-
‘brement standard. Dimensions 37 . Hauteur
80 mm. X Diamétre 37 mm. .... 1.000
Tous nos vibreurs somt livrés avec schémas d'émploi

~~~~ CLIENTS !... ATTENTION.., ~~~~
NOUS INSISTONS sur le fait que les VIBREURS que
nous vous proposons ont EXACTEMENT LES CARAC-
TERISTIQUES IMPOSEES et sont de 1°r choix,
Ceux-¢i nont subi AUCUNE HUMIDITE ayant PU LES
DETERORIER.

5.000 ELECTRO-AIMANTS
« TELEFUNKEN »
DE COMMANDES D°AVION
AIMANT A GRANDE PUISSANCE

Nombreuses utilisations :
Exemples
Télécommande d distance,
Commande de relais.
Commande avertisseur d'incen-

die.

Commande de fermetyre.
etc., etc.

Fonctionne sur PILES 12 et 24 volts CONTINU et
sur SECTEUR 110 VOLTS avec une résistance de
170 ohms. 20 WATTS en série et sur 220 VOLTS
avec une résistance de 300 20 W. en série. ;
Valeur 1.000 fr. Prix. La piéce .
Par 10. L.a pidce ., 120 Par 25. La pxece .. 1060

Dimensions : Long. 40 mm. Diamétre : 27 mm,

TOUS LES TYPES
DE POTENTIOMETRES

POTENTIOMETRES AU GRAPHITE
des Grandes Marques :
« RADIOHM » « SIDE » « ALTER » « DRALOWID »
TOUTES VALEURS de 10 ohms 3 2 mégohms avec ou
sans interrypteur.
TYPE STANDARD

AVEC interrUpteUr ...cveevsevccosnonssnss
SANS interrypteur vesas
POTENTIOMETRE DOUBLE 500000
50.000 S. 4 ..

Pnggg’lOMETKE "DOUBLE 5001000 A
POTENTIOMETR! DOUBLE 80000 + 1 Mg. 150
TYPE « SUBMINIATURE »

POUR POSTE BATTERIE
500.000 ohms SANS interrupteur
} mégohm SANS interrupteur .. .
500.000 ohms DOUBLE interrupteur ..
} mégohm DOUBLE interrupteur
BOBINES STANDARD et Mi-
NIATURE TOUS LES TYPES

cvee

cavavnese

de 150 a 400 fr. ’
vant modéle. 2
100 VALEURS DE POTENTIOMETR ES EN STOCK

CIRQUE-RADIO, 24, BRd des Filles-du-Calvaire, PARIS-XI' (suite de nos articles page ci-contre).
A A WS PUBL. SONNANGE.
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COMMUTATRICE « POWER-UNIT »
Type AVIATION. Rigoureusement NEUVE,
ENTIEREMENT BLINDEE

SURPLUS
ANGLAIS

Sorties 200 volts continu
1A8.

3 ampéres,
50 miltis, 13 volts continu,
La sortie 13 volts peut servir d'entrée.

Entrée 24 volts,

SORTIE H.T. commandée par RELAIS INCORPORE
devient 150 wolts, 50 millis.

SELF D® BLOCAGE HF sur entrée et sortie. La sortia
H.T. est régulde par LAMPE AU NEON.

Entrées et sorties H.T. et B.T. entiérement filtrées par
selfs de choc, selfs de filtre et condensateurs.

ATTENTION ...

lisant que la SORTIE HAUTE-TENSION (220 volts

continu).

Dimensions 29X 19% 13 cm. Poids 7 kilos.

Valeur 15.000 fr. PRIX ...oo.viiiiiian, 2.800
CONDENSATEURS SACT, TUBE ALU

3000 MF 200 v .... 100 20 MF 550 v .... 100

100 MF 250 v .... 100 100 MF 30 v .... 50

APPAREIL ALLEMAND FUG 16
EMISSION et RECEPTION

13 TUBES (11-RV!2 P.2000 et 2 RLI2P35)
385 A& 423 mg clest-a-dire 7 m. 79 a4 7 m. 09
Appareil divisible en 3 blocs & utilisation séparée. En-
combrement 37X 22X2t cm.

PARTIE RECEPTION. Récepteur divisible en 3 blocs
HF, MF et BF. Equipé de 9 tubes. RVI2 -P 2000, bo-
binages HF et MF, 1 CV 4 cages, 4 rotors isolés sur
axe stéatite, stators d'une seule piéce formant blindage.
1 démulti haute précision, muni d’une optique grossis-
| sante, possibilité de blocage sur 4 fréquences choisies
dans la gamme. Compensateur 4 ou — 15 klc. Poten-
tiometre avec contacteur & 3 directions. Capacités a
haut isolement BOSCH. Transfo BF haut rendement.
PARTIE EMISSION : Emetteur en 2 blocs doit recevoir
4 tubes: 2 — RVI2 P.2000 et 2 — RL12 P.35 trans-
fo BF milli, relais de commande, capacités BOSCH, selfs
HF spé:lales ajustables stéatite. CV 3 cages et demul-
ti semblables au récepteur.

Brix sans lampes ...... veveesesssscsssass 12.000
Prix des lampes :

RVI2 P2000 la DIBCE sussoscavescsannss 450
RLI2 P35 12 PIECE uvrvarinnsnoennens ... 1200

300 POSTES AVION 0. C.
TELEFUNKEN TYPE E.B.12
POUR ATTERRISSAGE SANS VISIBILITE

Matérie! de 1er choix 5 lampes NF2-12 volts, culot
transcontinental.  Condensateurs  tropicalisés. "Chassis
aluminium. Absolument complat. Bande couverte : 7 m.

avdc facilité de réglage de gammes. Complet avec cor-
dons: Encombrement 290x 130X 130. Prix fantas-
HIQUE. wesseincvanernerreenuanesensesannnne 3.900

200 POSTES RADIO

MODULATEURS U.S.A.
WESTERN ELECTRIC BC 423 EN COFFRET TOLE

. (3 reconditionnes)
Ces appareils comportent, entre autres, 1 splendide chdassis
cadmié, des condensateurs tropicalisés, des résistances
diverses, des supp, octals stéatite, des transfos et seffs
diverses, | cotffret téle avec démultiplicateur sur axe, etc.,
Avec schéma de montage a l'intérieur du poste,
Poids 13 kg. Le tout d’une valeur réelle ge 25.000 fr.
Prix incroyable 3.500

100 POSTES EMETTEURS

B.C. 1072-A EN TOLE
Marque U.S.A. « BELMONT RADIO CORP »
(3 reconditionmer)
Ces appareils comprennent une quantité fantastique de
piéces de trés haute qualité, ils domportent, entre autres,
1o 1 transfo alimentation blindé, primaire 117 v 5,
Secoridaire 4 V, 16 amp. et 2 V 5 175 amp.
20 | Transfo primaire 117,5 V ;
gecondaue 6V 3 21 amp. et SV, 3 amp. et
X 400
30 | Transfo primaire 117 V 5 ;
Secondaire 6 V 3, 1,2 amp,
2X700 V.
40 1 Transto trés H.T., 5.000 volts.
S¢ Des selfs de filtrage blindés.

5V, 3 amp, et

-4 réglages.

500 POSTES 0.C. AVION
TYPE E.B.1.1.

Absolument neuf avec relais spécial de commande 23

distance. 2 lampes transcontinentales NF2. 2 potentio-

métres bobinés et quantité de matériel impossible 3

décrire. Récepteur 3 double canal. Bande des 7 m. a
Encombrement 220x 140X 1 10

PRIX COMPLET 200

Peut tonctionner sur 12 volts en n'uti-’

500 POSTES RECEPTEUR 0.C.
AVIATION ALLEMANDS
TYPE E.B.1.3.H.

Bande des 10 m. avec CV. 4 cages. Fonctionne avec
7 tubes RVI2. P.2000. Démultiplicateur de précision
Condensateurs résistances et autres piéces tropicalisés.

Dimensions 230X 155 140.
PRIX SANS LAMPES .. iivurieencess heeons 2.900

50 RECEPTEURS BC 1068 A

Marque U.S.A. « BELMONT RADIO CORP »
(3 reconditionmer)

Couvrent la gamme de 155 & 200 Mgec. Le schéma se
trouve sur le poste.

Ces postes comportent une quantité incroysble de maté-
riel, entre autres .

Supporis lampss octaux, Selfs diverses, Condensateurs 3
I'huile, Résistances, Condensateurs fixes, Bobinages H.F.
et Bloc d’entrée, 4 Démultiplicateurs, etc Poids 30 kg.
Valeur 30,000, Prix ...c.evieeenrsoncanoesans 7.000

- CONTRE LES HAUSSES !
: BELLE AFFAIRE

100.000 CONDENSATEURS « SIEMENS »
Tubes carton. Modéles STANDARD. Sorties par fils.
La piéce Par 100
4

100 PF 750 volts 6

200 PF 1.500 volts 6 4
4.000 PF —_ 8 6
5.000 PF — 8 -]
25.000 PF _— 9 7
30.000 PF —_— -] 7

PRIX SPECIAUX PAR 100 PIECES ASSORTIES
ou du MEME TYPE

QUELQUES ACCESSOIRES
POUR APPAREILS de MESURES

REDRESSEUR OXYMETAL MINIATURE AU SELE-
MIUM S.AF. 1 alternance pour appareils de mesu-
18

OXYMETAL « TELEFUNKEN »., Re-
dresseur au selenium pour APPAREILS
DE MESURES et autres usages Ce
redresseur est DOUBLE et peut &tre
utilisé ‘en redresseur 50 volts 30 mil-
lis pour polarisation. Pour appauexls
de mesures de 100 microampéres 3
30 millis. Livré avec sChéma. ...veevervesss 400

REDRESSEUR OXYMETAL « WESTINGHOUSE » M5
pour appareils de mesures. 2 aiternances .... 808

‘l\\\\\\\
nn/u

POINTE DE TOUCHE ISOLEE. Longueur 200 mm
LeS 2 PIBCES 4urviuensessstonrsansnessans 170
TOURNEVIS PADDING isolé. Long. 250 mm 110
E Long. 120 mm. 895
AMPOULE. NEON 110 VOIts «........ crieses 150
RESISTANCES et SHUNTS étalonnés & 05 %.

.SUR COMMANDE, de 0 & 7 ampeéres.
PRIX DE 95 & 105 fr. Délai de livraison : 8 jours.

Paiement ; la moitié 4 la Commande,

MILLIAMPEREMETRE VOLTMETRE COMBINE

4 CADRE MOBILE

Type & encastrer. Boitier chromé avec
colierette de. fixation, par 3 wis. 3
ECHELLES de lecture en VOLTMETRE.
jo = de 0 &4 5 voits
2e = de 0 & 150 volts
30 = de O a 300 voits
Commandées par . boutons poussoirs MIL-
LIAMPEREMETRE gradué de 0 4 10 mil-
lis, Cet appareil est COMPLETEMEN)
BLINDE Dlarnetre du cadran 55 mm. Dimensions tota-
les 1 95X TS MM ivievveerianasecssnss .. 1.200
MILLIAMPEREMETRE de 0 a !
écrelle  lindaire graduse de O & 10
redresseur  incorporé., Fonctionne indif-
féremment en continu et 2lternatit. Re-
mise 3 0. Mouvement 3 cadre mobile.
Pivotage sur rubis. Boitier bakélite 3
collerette de fixation. Diamétre 65 mmi.
Valeur 3.000. Prix 1.200

3 APPAREILS EN UN SEUL

VOICI UN APPAREIL SIEMENS COMPOKTANT
1o MICROAMPEREMETRE 3 cadre mobile, Mouverment

COMMUTATRICE SIEMENS - .
PETIT MODELE |

Filtrée par Condensateur et Selfs tropicalisés, complite-
antiparasités.

ment Ventilateur de refroidissement,

Fonctine sur 12 et 24 V,
12 V Sorties 250 V, 200 V, 50 V, continu, 100 millis

24 V Sorties 500 V, 400 V,"100 V, contind 50 millis,
Encombrement 240X 190X 140 mm. Poids: 6 kg, 900.
Valeur 20.000. Prix .....ecveevvorerecniscns 3.900

COMMUTATRICE SIEMENS
GRAND MODELE

Filtrée par Condensateurs et Selfs tropicalisés. Entidre-
Ventilateur

ment  antiparasités. de refroidissement.

Fonctionne sur 12 et 24 volts.
12 V. Sorties 300 V, 200 V, 100 V, continu 300 millis.
24 V. Sorties 600 V, 400 V, 200 V, continu 150 miilis.
Encombrement 330X 220X 160 mm. Poids : 12 kg. 700
Valeur 30.000. .....c.cvvnereennn cereceraraes 510

COMMUTATRICE LORENTZ
TYPE MINIATURE

Fonctionne sur 12 et
24 V. Ventilateur de re--
froidissement. 12 V, Sor-
tie 110 V. continu 15C
millis et 6 V 3, alter-
natif 2 ampéres.

24 V. Sortie 220 V,
continu 75 millis et 12V
alternatif 1 ampére.
Encombrement 200X 100
% 100 mm. Po:d.szzsk 9

seesessssesrerscncactse

Valeur . 12.000. Prix

COMMUTATRICE RADIO-ENERGIE

Entrée 24 volts. Sgrtie llllSkvolts, 50 périodes, alter-
if 0,7 ares. Poid .

Voo 20000 Prix sanseers .. 6.500

COMMUTATRICE RADIO-ENERGIE

Entrée 24 V, 20 amp. Continu.
Sortie 660 V. Continu. 130 millis.

esesersssaressessasene

Sortie 330 V, 150 millis.

Sortie 8 V 9,5 amp. Vitesse 6000 tours avec fil-
trage, relais de commutation HT. Poids 11k. 500
PRIX  veserensoreanserassoneeannsncoaanses 2100

ACCUMULATEUR R.AF.

niature.

& Des condensateurs a huile de 1 MF, 2 MF et autres | § de HAUTE PRECISION de 0 3 500 MiCROS, gradué Dimensions : 165X85X 65.
. valeprs de 500 & 7000 V service. de 0 & 10. Trés gros aimant au COBALT. Poids | kg. 800.
7 Des Ctontacteurs, disjoncteurs, ‘supporfs stéatite, blin- 20 WATTMETRE H. F. 3 transformateur dintensité PrX ticiaeessscserssssnsees 1.200
dages, condemsateurs, résistances, ootentiomatres, etc. TOROIDAL et CELLULE redresseuse incorporée. Puis-
11 est ‘impossible de décrire le matériel existant sur ce nce H. F. 30 WATTS. )
poste, B y en a trop. .Le Schéma du poste se trouve o MILLIAMPEREMETRE de O 3 300 millis H. F.
& lintérieur, Modéle & encastrer, collefette - de fixation. Rerfise Self de filtrage US.A., blindée tropicalisée, margue
Cor Emetteur couvte la gamme 155 & 200 Mge. Poids 60 k 3 0. Diam. 46 mm, Valeur 6.000 f. Prix ,, 1.500 Amertran 500 ohms, 125 millis. Foids 2 xg. 500.
Valeur minimum du poste 80.000. Prix ...... 15.000 PrIX voveesonsssonssnnnsscorsrsnassnns ceiees 1,200

. CIRQUE-RADIO, 24, Bd des Filles-du-Calvaire, PARIS-XI* (suite de nos articles au verso)

PUBL. BONNANGE.

2 VOLTS, 20 AH. au plomb, tyne mi- §




AMATEURS DE TRAFIC
Made in England

MANIPULATEUR DE TRA-
FiC en provenance de (ar-
mée angiaise ABSOLUMENT
NEUF en emballage d'origRinc o

oy

DOUBLE  CONTACT
CLABLE ~ ay  TUNCSTENE,
PriX seseessvesse. 378

MADE IN ENGLAND
LECTURE AU SON
BUZZER ANGLAIS en maticre moulée. Fixation par
3 wvis. Fonctionne avec une PILE DE POCHE 4vs.
Contacts au TUNCSTENFE, réglage du SON a volonté.
Dimensions @ 8OX60X 30 mm. ... ..., 490
MANIPULATEUR « SIEMENS » de trés faible en-
combrement. Modile REGLABLE permettant 1'utili-
sation dans plusieurs POSITIONS. Contacts ARGENT
MASSIE, réglage des contacts par 2 vis de blocage.
Dimensions 65X 23 mm.

EMETTEUR-RECEPTEUR
1.000 POSTES E. IR. 1.
Pl -

5
s g

S

?,
E

. ; ) 2l
OIRQUE-RADIO vient de se rendre acquéreur AUX DO-
MAINES d'un gros stock de postes Emetteurs-Récepteurs,

Portatifs, Batteries. LONCUEURS D'ONDES

0 te 4 : de 46 3
55 Mc/s (55 a4 6 m. 50). PORTEE APPROXIMATIVE :

4 2 6 kilométres sur plat, et 20 kilométres en montagne

3 vue. Equipé de 2 LAMPES DQUBLES (1 16 et | 1E7

).

Antenne verticale ¢ DIPOLE » DEMI-ONDE. Fonctionne
avec 1 PILE BA39, 2 PILES 1V35 avec 1 résistance ce

3 ohms, 1 watt en série, 1
CROPHONE CHARBON.
Cet appareil est livré complet avec :

CASQUE 2 ECOUTEYRS, 1 Mi-

e B‘ANTGFN)NE spéciale (lang. ouverte 3 mitres, plice
m. G5).

@® | JEU DE PILES. .
@ ' MICROPHONE @ 1 CASQUE (Le transfo de micro

est incorporé dans le poste),

@ UN COFFRET POUR LES PILES.

@ LES CORDONS [D'ALIMENTATION ET FICHES DI-
VERSES.

Ce poste est entidrement blindé. Rendement Impeccable.

Dimensions : 2303 140 X 125.
Poids
teur-récepteur seut

: 14 kilos environ avec alimentation. Poids de I'émet-
: 4 kilos env. L'appareil est lvré

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE, avec MODE D'EM-

PLOL

Valeur réelie de Pensemble 40.000 fr.

PRIX INCROYABLE ...oovviuvnnnnnn ceireen 5.000
PILES DE RECHANGE

1 BA39 20 millis ....... Cerreenes serennas 700

2 BA35 800 millis, Les 2 ..iiiivevevrcenses. 400

.

MADE IN ENGLAND

Fabrication anglaise 2 lames avec coupure du circuit.
175

L'ensemble

...... et eaccteiu e taacrcannanany

SR

500 TRANSFOS U.S.A. BLINDES, TROPICALISES pour

microphone type SUPER-AMPLIFICATION.

Modeéle recommandé pour MICROS DYNAMIQUE et A

CHARBON. Impédance primaire 3 ohms.
700 ofims et 5.000 ohms,

Secondaire
Rapport de transformation

110 et 1/30 4 pattes de fixation. Dimensions
50%¢ 40 40 mm.
Vatleur : 2500 francs. PRIX .iveeveocescre.. 40O

COMPAREZ NOS PRIX et NQUBLIEZ PAS :
REMISE 109
aux Constructeurs, Revendeurs, Artisans,
Dépanneurs.

Ga
T
S
DE
trage 150 ohms 50 millis entre cosses 1 et 2) ;

90 1 CORDON de 1 meétre, 2 conducteurs SOUS CAOUT~

CHOUC +

SURPLUS U.S.A.
10.000 MAGNIFIQUES ENSEMBLES US. ARMY

Le tout en coffret mé-
i tallique.  Dimensions
235X 160X 135, Poids

1o 3 CLEF 3 10 con-
tacts ; .
20} SONNERIE fonc-

tionnant DIRBCTEMENT
sur 110-130 volts alter-
natif et sur 220-240
volts avec une résistance
de 500 ohms 4 watts
30 1 MAGNETO 110 v,
entiérement  BLINDEE ;
47 2 CONDENSATEURS
BLINDES - TROPICAL
1 MF 600 volts

50 7 CONDENSATEUR
blindé - Tropical 4 MF
0V

5
1 BOUTON POUSSOIR 4 contacts ;
2 PRISES DE JACK ;
1 TRANSFO 3 usages myltiples complétement BLIN-
ETANCHE (entre autres, peut servir de self de fil-

I corden 3 canducteurs ;

109 1 COFFRET METAL pour constryire une HETERO-
DYNE oy tout autre appareil de mesures ou poste VOI-
TURE.

CET ENSEMBLE EST PARTICULIEREMENT RECOMMAN-

DE.

Valeur réelle : 6,500. PRIX CIRQUE RADIO 1.200

T
SURPLUS U.S.A.
AMATEURS ! UNE AFFAIRE UNIQUE
PARTIE DE POSTE DE TRAFRIC U.S. ARMY
Type BC 746B.

Absolument NEUF en BOITIER
D'ORIGINE (Dimensions ; 100X

70X 23 mm)

@ UN BLOC de 8 RESISTAN-

et comprenant

UN CONDENSATEUR VARIA-
BLE ONDES COURTES 150
P.F. monté sur STEATITE, .

CES SUBMINIATURE 1/8 de
watt,  Valeyrs ;  17.000,
65.000, 70.000, 160.000,
200,000, 2 X 400.000, 500.00Q

ohms.

Valeur réelle . 1,200 fr,

PRIX SENSATIONNEL

Pacessrreasasenne vesses

MICRO-ECOUTEUR
ROYAL AIR FORCE

Ensemble unique MICRO. ECOU-
TEUR de TRAFIC de table, men-
té sur " pied. MICROPHONE
ORIENTABLE 3 fine grenaiile,
tres sensible. ECOUTEUR a trés
grande sensibilité en matitre
moulée. Cros almant au cobalt,
support  d'écouteur COUPANT
LES CIRCUITS. Complet avec
sordons de microphone et d'écou-
teur, PRIX UNIQUE .... 995

IMPORTES D’ANGLETERRE

1.000 Microphones de transmission « ROYAL ARMY »

Modéle No 1

Madéle No 1 avec Pavillon protége bouche 1.000
Modéle ‘No 2 sans

2 Moddles microphones & main

e

Modele Ne 2
avec _ INTERRUPTEUR
A RESSORT incorpo-
ré dans le manche
Assure le contact par
simple presgion. :
PASTILLE MICRO- §
PHONIQUE % POUS- B
SIERE  DE  CHAR-

BON. .

MEMBRANE  vibrante
en métal spécial.

Ce micro est en M.
TIERE MOQULEE.

En  emballaga d'ori.
gine.  Avec  cordon
incorporé. Longysyr @
I m.  Repreduction
trés pette. . s

Lad — —

200

S kg 300 et comprenant ;-

UNE AFFAIRE FORMIDABLE

AMPLIFICATEUR LAGIER

CLASSE'A. B.
50 watts modulés ~ 12 Jampes

i .

, 4 L6 — 2 6C5 — 4 657 — 2 5U4
3 priscs micraphone, 1 prise P.U., 1 bouton de
reglage pour chaque prise de micro, 1 bouton de
régiage pour mélange des micros, 1 bouton tomalité
grave et 1 bouton tonalité aigud. Sorties des H.7?,
avec impédance 6, 12 et 18 ohms dans un bouchon
coupant le secteur si les H.P. ne sont pas branchds
Controle du push-puli d’attaque des 6L6 par casque.
Controlc total des modulations par casque ou petit
H.P. Transfo Haute Tension 23(450 V, 400 millis,
primairc 110-220 V, 25-et 50 périodes, Transfo ds
chauffage dos valves ct des lampes. Primaire 110,
220 V, 25 ct 50 périodes. Grosse self de filtrage
50 ohms. Le tout monté sur un chissis pupitre er-
tierement blindé avec poignées pour -le transport.

Poids 28 kilos. 14.500

Prix sans lampes
...................... 2.800

2 Le jeu de lampes
% L'ampli peut étre vendu sans les lampes
2

l
?
§

SANS PRECEDENT
SELF « LAGIER » POUR AMPLI
50 ohms 400 millis, tole au sili-
Poids

3k

Valeur 4.000. Prix 1.600

TRANSFO DE MODULATION « LA-
GIER » 50 watts pour 4 6L6. Im-
pédances de sorties ; 6-12-18 ohms,
Poids 3 k. 200.

Valeur 4.500. Prix

DE 50 WATTS

cium. Enroulement cuivre.
0

0.000 PASTILLES DE MICROPHOKE
© ROYAL RAMY a grenaills

grande sensibitité. Membrane en aluminium

spécial trég mince avec grille de protection

Montage robuste- Encombrement réduit.

Digmi. 60 mm. Epaisseyr totale 25 mm. 200
PRIX SPECIAUX PAR QUANTITE

TRANSFO DE MICROPHONE

280

MICROPHONE A GRENAILLE standard
Trés sensible Reproduction impeccable
Montage facile sur poste et ampli. Boltier
taiton chromé. Diam. €0 mm. ,... 2850

MICROPHONE A GRENAILLE avec pattes
de fixation. Montage facile et rapide, Re«
production parfaite du sont et de la pa-
role Diam. 80 mm. .....eeu.... 28590

PASTILLE MICROPHONIQUE A GRENAIL-
LE DE CARBONE CRISTALLISE. Grande
sensibilité. Reproduction fidsie. Membrane
ultra-sensible en aluminium. Protection pat
grille. Contact intérieur ay GRAPHITE
PRIX INCROYABLE 2785

TRANSFO MICRO « TELEFUNKEN ». Tdle au siliciym .
Crand coefficient 37

TMstb MICROPHONIQUE rapport 1/1 pour récupéra-~
tion du fil sous soie. Valeur 150. Prix 70

BOBINE POUR. TRANSFQO DE MICROPHONE 3 ruban pri«
maire 1/10 ohms. Secondaire 1.000 ¢hms. seiese., BO

CIRQUE-RADIO

ATTENTION : POUR LES COLONIES : PAIEMENT 1/2 A LA COMMANDE o; 1/2 GONTRE REMBOURSEMENT.
Maison ouverte tous les jours y comprls samedi et lundi
Fermée dimanche et jJours de fétes

24, boulevard des Filles-du-Calwaire, Paris (XI*) ~ Métro : Filles-du-Calvaire, Oberkampf ~ C.C.P. Paris 44568 |
Téléphone : ROQuette 61-08,

4 1S minutes des Geves d'Aysterlltz. Lyen. Salnt-Lagare. Nord et Est.

: ‘ PES. | BONMANGE

Trds important : dans tous les prix &énumérés dans notre publicité, ne sont pas compris les frals de port, d'embaflage et la taxe de transaction gqui
Demandex notre liste de malériel ot lampes cn stock - ENVOlI GRATUIT

varient  suivant limportance de la commande,




LE ROLE DE LA DUREE DE RfVERBERATII)N D'UN LOCAL

SUR LA QUALITE ACOUSTIQUE D'UN RECEPTEUR DE RADIO

Le probléeme d'une bonne audi-
tion n’est pas encore résolu lorsque
la technicien a pris toutes les précau-
tions possibles pour s’assurer la meil-
leure qualité de reproduction acous-
tique : ampli soigneusement corrigé,
absence de distorsion, haut-parleur
correctement chargé dans les basses
fréquences, etc., etc...

En effet, il existe un élément im-
portant sur lequel le créateur du ré-
cepteur.n’a aucun moyen d’action :
¢’est la qualité acoustique du local
ou de la piece dans laquelle sera ins-
tallé le récepteur de radio. FEffecti-
vement, un local est fouvjours carac-
térisé, du point de vue -acoustique,
par un coefficierit de la plus grande
importance : c'est la durée de réver-
bération. D’ailleurs, celle-ci est com-
plexe et, pour un local donng, elle
se traduit par une courbe qui indi-
que les variations de cette durée en
fonction de la fréquence.

La dyrée de réverbération est dé-
finie par le temps nécessaire a une
onde sonore pour s’évanouir com-
pletement (par définition, a 60 deé-
cibels en-dessous du niveay primi-
1if, a partir du moment ob la source
sonore est supprimée). Par exemple,
poyr mesurer une durée de réver-
bération, on installera dans le Jocal

un havi-parleyr donnant une note -

déterminée et on enregisirera sur un
appareil spécial appelé « bathyma-
tre » le temps nécessaire 3 l'éva-
nouissement du son aprés {arrét du
havt-parleyr, ou bien encore. pro-
cédé plus élégant, un claquoir don-
‘nera un bruit riche en harmoniques,
ces harmoniques étant analys®es au
moyen d’un filtre d’octaves. On
trace ainsi pour un lecal donné la
courbe caracléristique de réverbé-
ration du local,

S, auvenue q}asleu'z

Pour qu'une audition acoustique
soit bonne, il faut que cette courbe,
d’une part, soit & peu prées horizon-
tale et, d’autre part, que la valeur
moyenne soit fonction du volume du
local ; par exemple :

— dans une piéce d'apparte-
ment de volume moyen (50 m3) la
durée normale est de |'ordre du
dixidme de seconde. '

- dans une salle de théatre, elle
est de l'ordre de la secoride ;

— dans une cathédrale, elle peut
atteindre dix secondes.

A I'émission, la durée de réverbé-
ration affecte considérablement la
musique. Si le studio 8 une durée de
réverbération trop courte, la musi-
que sera seche. Si la durée de réver-
bération est trop longue, on aura
une impression de grande sonorité
mais de confusion. Seul, l'orgue
s'accomode bien des grandes du-
rées de réverbération d'une cathé-
drale et |'éloqyance écclésiastique
y acquiert par nécessité un rythme
trés lent, ponctyé de silences sans
lesquels la compréhension des mots

‘seralt trés difficile.

A la réception, la réverbération
de la piece dans laquelle se iroyve
le récepteur va jouer aussi un role
treés important, d’autant plus que, si
la courbe n’est pas droite, ce qui est
le cas le plus courant, certaines fré-
quences vont paraitre plus ampli-

fiées que d'autres, Par exemple,
dans un salon irés capitonné, la rée=
verbération sera trés faible pour les
notes aigués et, de- ce fait, ces mé-
mes hotes paraitront absentes de la
reproduction. Dans une culsine, au
contraire, aux parois de faience, on
aura yne durée de réverbération éle-
vée, en particulier pour les notes
aigués. Le méme poste qui parais-
sait sourd dans le salon Lovis XV
paraitra criard dans la cuisine ou la
salle de bains. En outre, pour une
méme position du volume-coniréle
ot poyr un méme niveau électrique
de réception, le poste paraitra plus
puissant dans la cuisine, local réver-
bérant, que dans le salon Louis XV
rempli de coyssins, local a faible ré»

"verbération.

C’est pourquoi, comme nous
'avons déja dit, les courbes de
hayt-parleur qui sont relevées thée-
riquement dans un espace dont la
durée de réverbération est nulle
(plein air ou chambre sourde) de-
mandent 3 étre interprétées. Il est
donc important de ne pas oyblier
que la qualité musicale d'yn récep-
teur dépend non seulement de sa
conception, mais encore, et d'une
facon trés sensible, du local dans le-
quel il est- ulilisé.

C’ast yn point de vue trop sous
vent négligé.

Mais quoi qu’il en soit. ¢'est
toujours en wiilisant un haut-parleuvr
AUDAX que {'on obtiendra les meil-
leurs résultats, car un technicien
averti sait qu'il trouvera toujours aux
Etablissements AUDAX, des Ingé-
nieyrs compétents, et des Laboratoi-
res bien équipés au service de la
plus grande puissance industrielle
francaise dans ce domaine, assurant
une production irréprochable aux
meillevrs prix. .

UtonAreuil (Seing)

——
Téléphone 3
AVR, 20-13




0US avons vu et entendu tout
récemment aux Actualités fran-
caises une bande de télévision,

reproduite d’ailleurs au Journal
télévisé, et qui constitue, a4 notre
sens, une excellente publxcxté sur
la télévision,

Toutefois, nous n’avons pas été
sans remarquer une erreur assez fla-
grante. Le speaker nous dit ce qula
été M. Barthélémy dans le dévelop-
pement de la télévision, ce a quol
nous ne pouvons qu’applaudir. Ce-
pendant, pourquoi le réalisateur de
ce film a-i-il cru bon de dire que
M. Barthélémy était le créateur de
Yiconoscope ? Chacun sait qu’un
seul homme au mende, I’ingénieur
Zworykin, peut légitimement se pa-
rer de ce titre, comme cela peut fa-
cilement se prouver a l’examen des
diverses bibliographies.

Ce n’est pas dimlnuer le mérite
de M. Barthélémy, qui fut un pion-
nier de la télévisjon, que de souhai-
ter que les propagandistes néophytes
de la nouvelle technique rendent &
César ce qui lui appartient en
propre.

Un jugement récent a mis les his-

toriens en face de leurs responsa-,

bilités (nous voulons parler de I’an-
tagonisme Branly-Turpain). Ne nous
donnons pas le ridicule, par des or-
ganismes aussi officiels que les Ac-
tualités et la Télévision, de provo-
quer éventuellement des réactiond
analogues.
®

Les émissions & modulation de fré-
quences de Paris-Grenelle ont leu
tous les jours, en semalne, sur 99
MHz, avec une excursion de 75 kHz.
De 10 & 18 beures, relais de Paris-

[ HAUT-BARLETR

Directeur-Fondateur :
J.-G. POINCIGNON
Administrateur

Georges VENTILLARD
[ ]

Direction-Rédaction :
PARIS

25, rue Louis-le-Grand
OPE 89-62 . CCP Paris 124-19
Provisoirement
tous ies deux jeudis
[ ]

ABONNEMENTS
Franco et Colonies
Un an : 26 numeéros

Etranger : -

{Nous consulter)
les  changementy d'adresse
de joindre 30 trancs de

et 13 demiére bande.

780 tr
1.150 #r

Pous
priére’
timbres

PUBLICITE —eee
Pour l1a publicite et les

petites annonces s'adresser 3 13

SOCIETE AUXILIAIRE
DF PUBLICITE

rue Montmartre, Parig

tTer. Gul, 17.28)

C.C.P. Paris 3793-60

142, 241

Inter ; de 38 & 24 heures, relals de
Paris-National. Puissanca antenne
250 W.

Sous la présidence du Prince Louis
de Broglic, membre de I’Académie
francaise et Seccrétaire perpétuel de
PAcadémie des Sciences, le comité
André Blondel a attribué le 11 avril
sa médaille annuelle 4 MM. Noél Fes
lici et Robert Warnecke.

M. Felici, Maitre de conférences 4
la Faculté de Grenoble, est ’autenr
de remarquables travaux sur les ma«i
chines électrostatiques. I! est égale-
ment Pauteur de recherches nauvelles
sur la rigidité diélectrique des gaz
comprimés et sur les surfaces &
champ électrique constant.

M. Warnecke, Directeur "technique
du centre de rechergches de la Com-
pagnie générale de ?l'élegraphie sans
Fil, s’est consacré & 1’étude et & la
réalisation des tubes éléctroniques
spéciaux pour ondes ultra-courtes,
nécessaires a4 I’équipement des ra-
dars et des cables hertziens modernes,

L’état d’avancement des travaux
de reconstruction de la station a
ondes longues d’Allouis (164 kHz,
1850 m) permet 4 la Radiodiffusion
d’annoncer sa mise en service dans

. le courant de ’année 1952, Nous aiti-

rons P’attention des constructeurs sur
le fait que, cette longueur d’onde se
trouvant A P'extrémité supérieure de
la gamme GO, il faudra prévoir pour
les récepteurs une. sensibilité suffi-
sante,

L’exposition de radio de Dussel«
dorf a montré l’intérét suscité par
la radiodiffusion & ondes métriques
des stations allemandes (Nordwest
et Baviére). La plupart des récep-
teurs a modulation de fréquence
sont trés simples et laissent de coté
quelques-uns des avantages de la
nouvelle technique. Pour éviter les
interférences, on aurait renoncé aux
récepteurs A réaction et a superréac-
tion. Le prix des récepteurs FM a
ondes métriques, pourtant trés étu-
dié, est au minimum de 400 marks,
soit 32000 francs environ, et reste
an-dessus des possibilités de la plu-
part des auditeurs. Pour moitié
moins, on peut avoir un bon super-
hétérodyne pour les bandes PO,

Passé de 128 en 1940 a 397, mil-
lions de dollars en 1949, le chlﬂ"re
d’affaires de la R.C.A, a triplé en
dix ans. La télévision est devenue
le secteur le plus actif (1 milliard
de dollars par an). Le bénéfice net
pour le premier trimestre 1950 est
de 11 millions de dollars, plus du
double du chiffre de 1949. Les ac-
tionnaires ont bénéficié d’un divi-
dende supplémentaire de 25 %. En
dix ans, la R.C.A. a versé 69 mil-
lions de dollars de dividende, soit
50 % de ses bénéfices nets. Pendant
la méme époque, le capital actions
est passé de 110 a 185 millions dc¢
dollars.

[ ]

Une commission spéciale de 1’en-
seignement technique vient d%tre
créée au Syndicat national des Indus-
tries radioélectriques, pour Iétude
des problémes intéressant la for-
mation professionnelle des ouvriers,
techniciens et ingénieurs. Le syndi-
cat, qui regoit les sommes prélevées
au titre de la taxe d’apprentissage,
cutend obtenir le meilleur rendement
de ces versements, qui seront répartls
en fonction de données précises,

«//,,mmmmlmrm
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{ LE CONTROLEUR 450

@ TENSIONS .

© RESISTANCE INTERNE
@ INTENSITES : 1,5 - 15
® RESISTANCES - 0-

NOUVEAU, PRECIS, ROBUSTE et... BON MARCHE -

7005

I8 SENSIBILITES

LES TECHNICIENS
DOIVENT LE POSSEDER

15, 150, 300, 750 V. cont. et ok
2000 ohms par vol.

150 mA. 1,5A cont. etalt.

10.000 ohms (100 au centre)

ot Q-1 megghm DIMENSIONSHOxIOOﬂOm

: 575 grommes
autres fabri

Tous rsnseignements & la

ANNE C A
VPARIS, SEINE, 5--0.: R. MANGAIS, IS, FAUBOURG MONTMARTRE, PARIS - PRO. 7908

FRANCE

La statistique de la Radio Tele-
vision Manufacturers Association
montre que les téléviseurs peuvent
étre actuellement produits au rythme
de 10 millions par an. En fait la
production a été de 4 150 000 pour
les huit premiers mois de 1950, Ce-
pendant, la demande en radiorécep-
teurs continue. & étre forte. La pro-
duction actuelle représente 14 mil-
lions de récepteurs, Le record a at-
teint 120 millions en 1947.

.

Une récente foi qui vient de pren-
dre effet en Syrie, stipule la forma-
tion d’une direction générale autono-
me de la Radiodiffusion syrienne.
Adresse du nouvel organisme : Direc~
tion générale de la Radiodiffusion
syrienne, rue Jamal Pacha, Damas.

Y a-t-il intérét 4 publier un argus
des postes de radio d’occasion ? On
peut le penser d’aprés l’exemple de
Pautomobile. Mais le probléme est
cependant assez différent. D’abord,
lIes marques de postes de radio sont
trop nombreuses. Il y a une grande
difficulté d’appréciation des perfor-
mances et de la valeur réelle du
poste usagé. Une vieille voiture peut
rendre des services qui ne sont pas
comparables 4 ceux d’un vieux ré-
cepteur. L’avis de maints revendeurs

“est qu’il faut leur laisser le soin

de fixer la valeur d’une reprise éven-
tuclle. Cette appréciation nécessite,
effectivement, un flair d’artilleur }

La production des radiorécepteurs
allemands s’est élevée, I'an dernier,
& la valeur mensuelle de 95 584 ap-
pareils ; le maximum de 176 775 a
é18 atteint en novembre. La moyenne
des sept premiers mois de 1950

!

s’établit & 119 500 appareils, soit une
augmentation de 15 %. Cependant,
il y a une mévente depuis un an
environ,

Dans une récente promotion de la
Légion d’honneur, nous avons relevé
avec plaisir les noms de MM. Chabot,
directeur des Etablissements Dyna ;
Desanges, président de la Société des
Ingénieurs de I’Ecole Supérieure d’E-
lectricité ; Gault, directeur a la Cie
générale de T.S.F.; Queffelean, direc-
teur général adjoint & la Ste Le Ma- -
tériel téléphonique ; Roncler, prési-
dent de commission au Syndicai
national des Industries radioélectri-
ques. Nous présentons aux nouveaux
promus nos treés sincéres félicitations,

Vingt bourses d’études de 6 &
40 000 fr. seront attribuées le-7 juin
prochain, aux candidats les mieux
placés au concours qui aura leu a
I’Ecole Professionnelle de Dessin In-
dusiriel, 163, rue Saint-Maur, Paris
(XI¢). Inscriptions regues jusgu’au
5 juin.

Rappelons que I’E.P.D.I. est spée
cialisée dans Ja formation de technie
ciens de bureaux d’études, de dessi-
nateurs et dessinatrices industriels, "
de publicité et d’architecture. Le
placement des éléves est assuré par
PEcole.

M. J. Martin, auteur de
Particle « Alimentation ré-
gulée par thyratrons », pa-
ru dans le numéro 892, est
prié de bien vouloir nous
communiquer son adresse
actuelle,
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~ ES conditions de Pessor de la Télévision francgaise ont

L ¢té indiquées récemment avec pertinence et précision
par M. Damelet, président du Syndicat national dés
Industries radioélectriques.

Quels sont les faits ? Une télévision a peu prés inexis-
tante en France, alors qu'elle est plus qu’honorable en
Grande-Bretagne, et splendide aux Etats-Unis. Un maras-
me profond de l'industrie radioélectrique, un déficit per-
manent du budget de la télévision, qui ne saurait se pro-
longer.

Pourtant, la position de la France est excellente sur le
plan international, et sa participation est importante. La
cause de ’état de fait actuel, c’est que le probléme n’a pas
été placé sur le terrain économique.

PROBLEME DEMOCRATIQUE

La télévision est un probléme d’actualité, 2 tribter dans
le présent. On en connait les données, car 30 000 reven-
deurs recueillent en permanence des informations. La télé-
vision doit é&tre démocratique, équiper Uintérieur du
paysan, de l'ouvrier, du Frangais moyen, transformer sa
vie ! Alors, le retour 2 la terre, le retour 3 la mine ne pose-
raient plus de problémes. Influence morale : grice 3 la
télévision, le nombre des divorces a diminué en Angle-
terre !

11 faut desservir la totalité de la population : tel doit
étre V'objectif de la Télévision frangaise. Mais, sur les bases
techniques “actuelles (haute définition, ondes métriques),
pourra-t-elle seulement atteindre la moitié des Frangais 2

a

PRODUCTION DE MASSE -

La construction des téléviseurs fait vivre, en Angleterre,
50 000 personnes. En France, nous devons compter avec
le pouvoir d’achat des masses. Il est donc nécessaire d’adap-
ter les performances techniques au pouvoir d’achat des
gens. Ce pourquoi les Anglais sont 2 Paise avec 400 lignes,
tandis que, économiquement parlant, nous ne pouvons nous
-en tirer avec 819 lignes : le mieux n’est-il pas l'ennemi du
bien ? )
Le probléme est analogue 2 celui de I'automobile. Le
public souhaite pouvoir acheter tout de suite un téléviseur
" et s'en servir maintenant (pas dans dix ans!). L’industrie
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frangaise pourrait établir un téléviseur en noir et blane,
confortable, 3 un prix raisonnable, donnant ure image sta-
ble, un contraste suffisant, assez de demi-teintes, une bonne
luminosmé, dont Pentretien serait facile et peu onéreux.

Il y a un compromis i faire entre la qualité technique,
et les possibilités économiques. Evidemment, le drapeau de
Ia haute définition porte le prestige de la Télévision fran-
gaise. Mais le téléspectateur ne s’intéresse pas au prestige.

REALISATION ET PROGRES

Deux concepts 2 ne pas mélanger. Le progrés 3 venir
ne doit pas indéfiniment compromettre la réalisation de la
télévision. Il y a maintenant encore des gens qui préten-
dent que la radiodiffusion n’est pas au point. Et pourtant,
elle existe !

Le progrés technique doit s’insinuer prudemment par
une série de paliers successifs, avec périodes de stabilisation
d’une durée suffisante pour éviter de jeter le trouble dans
les esprits. Le progrés est... progressif. Il faut éviter de le
brusquer. Une politique de progrés trop audacieuse com-
porte trop de risques pour la totalité du pays. L’homme
ne définit la forme technique du progrés que dans des
limites réduites. Si la fortune sourit, parfois, 4 l'audacieux,
elle boude le prétenticux. ‘

Par exemple, en aucun cas, il ne faut parler de la cou-
leur : c’est tout i fait prématuré, économiquement par-

lant. .
- PROGRAMMES

Il faut accorder une priorité absolue aux crédits des
programmes. La confiance fait beaucoup pour la télévision.
Clest ainsi que les téléspectateurs en puissance de la ville
de Birmingham ont acheté leur appareil avant méme que
I'émetteur ait été installé. On ne peut arriver 3 une écono-
mie possible que par le nombre des téléspectateurs, car
200 000 téléspectateurs & 3 000 francs par an, cela fait
tout de méme un budget de 600 millions de francs. Ce
nombre, nous pourtions l'atteindre en deux ou trois ans.
Que faudrait-il pour toucher ce but? Fournir aux télé-
spectateurs possi{bles, au deld d’Orléans et de Rouen, des
programmes convenables, 4 un prix raisonnable.

La Télévision francaise doit étre équipée d’un matériel
sir et simple. L'économique doit avoir le pas sur le réve
des techniciens.

Depuis trois ans déji, les téléspectateurs et les construc-
teurs réclament un comité paritaire de la télévision pour
la promouvoir. Il ne s’agit pas de regarder par le petit bout
de la lorgnette et de penser 4 une manceuvre destinée 2
défendre les intéréts, méme. respectables, d’une corporation.

La télévision — qu’on le veuille ou non — est 4 la base
de P'industrie électronique de demain. La radio profession-
nelle a un réle essentiel 3 jouer dans notre pays, car I’élec-
tronique, comme [atomistique, devient 'une des princi-
pales forces d’une nation. ,

Les industries radioélectriques et électroniques forment,
d’ores et.déja, un groupe d’activités indispensables au déve-
loppement de la nation. Les Pouvoirs publics devraient le
comprendre et faire 4 la télévision la place primordiale qui
lui revient de droit.

Jean-Gabriel POINCIGNON, .
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LES TECHNIQUES D’UTILISATION
DES ATOMES TRACEURS

POUR LA PREMIERE
FOIS DANS LA
PRESSE FRANCAISE

atomique, on évoque automatiquement

les bombes, que ce soient celles d’Hiro-
shima, de Nagasaki, de Bikini, voire d’Eni-
wetok. En réalité, l’énergie atomique est
beaucoup plus que cela ; pratiquement, la
bombe ne représente qu'un des aspects, et
probablement un des moindres, de la science
nucléaire.

On‘ pourrait en dire autant des réacteurs
tels que les piles, quelles qu’elles soient.
Evidemment, celles-ci produisent de [’éner-
gie & partir de réactions nucléaires, qui sont,
d’ailleurs, loin d’étre gratuites ; les person-
nes les plus au courant soupgonnent fort
que ces chaudiéres servent a obtenir le plu-
tonium ou Puranium 233, qui peuvent étre

POUR beaucoup, dés qu’on parle d’énergie

" Compteor

Jource
Tobe ) Laute lenston
ge GEIGER  #477
—
Wocal

// / —‘ Decoger

ecrdtvor
Nlmaml

Figure 1

’

employés & des fins militaires ou destruc-
trices ; mais on sait moins que leur princi-
pale utilité, tout au moins dans les pays on
Ton ne s’occupe pas uniquement de guerre,
consiste 4 obtenir des radioisotopes.

Le plutonium, par exemple, est un sous-
produit de la pile, qui correspond 4 une im-
pureté qu’il est nécessaire d’extraire des
barres d’oxyde d'uranium 238, si 'on veut
que continuent les réactions utiles. Mais des
piles de petite puissance telles que Zoé (dont
nos lecteurs ont été entretenus récemment)
ou Gleep, en Angleterre, servent 4 1’obten-
tion d’éléments radioactifs artificiels. On
sait moins que, pour assurer la production
de quantités utilisables de plutonium, les
U.S.A. ont été amenés & construire, &4 Han-
ford ou & Oak-Ridge, des piles de plusieurs
centaines de milliers de kilowatts et que,
malgré cela, la production ne dépasse ce-
pendant pas quelques centaines de grammes
par jour.

Cependant, avec des installations beaucoup
moins puissantes, telles, par exemple, que
celles du fort de Chatillon ou celles qui sont
en service en Angleterre, & Harwell, on peut
produire en quantités appréciables des pro-
duits nouveaux, dont ’utilisation commence
seulement maintenant daos diverses bran-
¢hes, et qui sont les radioisotopes. Leur em-
ploi est basé sur la technique de détection
des atomes traceurs.

PRINCIPE ’

On introduit dans la cuve d’une pile, c’est-
a-dire dans un bain de neutrons et de
rayonnements de toutes sortes, des corps
divers que l'on soumet i lirradiation. Ceux-
ci deviennent, & leur {our, radioactifs et

Page 296 ¢ LE HAUT-PARLEUR ¢ N° 894

“d’usure du moteur,

susceptibles d’émettre les rayonnements ca-
ractéristiques de cet état. En principe, et
aprés un certain temps, le rayonnement de
ces corps se simplifie pour, finalement, dans
la plupart des cas, se cantonner dans un
rayonnement simple, qui est uniquement un
rayonnement v. On produit ainsi des radio-
or, radioazote, radioiode, radiophosphore,
radiocobalt, etc.,, dont les vies moyennes
s’échelonnent entre quelques heures et plu-
sieurs années.

On peut, comme ces éléments présentent
les mémes réactions chimiques, physiques
ou physiologiques que 1'¢1ém:nt de
base, les diluer dans ceux-ci ou, au
contraire, les utiliser teis quels. Ils
permettront de voir comment I’élé-
ment d’origine entre en combinai-
son, ce qu’il fait, ce en quoi il se
transforme, etc... Les isotopes ra-
ST dioactifs des éléments que 'on dé-
[ sire’ suivre fournissent des radia-

tions qui sont détectées avec un

appareillage convenable, et qui indiquent ce

e qudeviennent les éléments non radioactifs.
En d’autres termes, on peut les suivre & la
trace, d’ott le nom d’atomes traceurs donné a
ces corps.

La technique des atomes traceurs a trouvé
de nombreuses applications dans les recher-
ches médicales, en biologie, en chimie, et
aussi en mécanique ou dans les techniques
de mesure.

On fait, par exemple, avaler & un malade
un radioiode, et Von étudie la fixation de
I’iode par la thyroide ; dans les mémes con-
ditions, un radiophosphore permet de suivre
la nutrition et la maniére dont se’
fait l'assimilation ou 1a désassimi-
lation osseuse. Par contre, en in-
corporant un radiofer dans les seg-
ments des pistons de moteurs A ex-
plosion, on peut, en quelques
heures, simplement en mesurant
la quantité de rayonnement fournie par
I’huile dun carter, déterminer la vitesse
Pefficacité de la lu-
brification, ete. D’autres isotopes, & courte
vie, incorporés dans un tissus ou dans un
élément que 1’on désire traiter, permettent
de mesurer ’épaisseur ou la contexture de
ceux-ci.

La mise en ceuvre de cette technique né-
cessite deux choses : tout d’abord les infor-
mations au sujet des isotopes, ainsi que de
leur approvisionnement ; puis un appareil-
lage convenable pour leur emploi.

11 est bien évident que la premiére partie
sort entiérement de notre domaine, la pro-
duction n’étant assurée que par les gens qui
se servent des piles ; par contre, la deuxiéme
partie, concernant Pappareillage, nous est
beaucoup plus familiére.

11 est bien évident que les‘techniques dont nous allons entretenir nos lec-
teurs n’ont que de lointaines connexions avec la radio ; par contre, elles
sont toutes basées sur P’électronique, et il s’ensuit qu ’elles peuvent trouver
accés dans une revue comme la nétre.

Tout le monde parle plus ou moins des questions atomiques ; mais pour
le lecteur myen, cela ne représente guére plus que ce qu’il a pu lire dans
la grande presse, sous forme d’informations aussi fantaisistes; dans leur
genre, que les laius au sujet des radars, dont celle-ci était pleine quelques

années auparavant.

ymap/;' Fo%be
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APPAREILS D’ESSAI

Le type d’appareil d’essai utilisé en tech-
nique d’atomes traceurs dépend considéra-
blement du type de isotope employé et de
la nature de son rayonnement. La majorité
des éléments radioactifs artificiels consti-
tuent des émetteurs de rayonnement 8 ou ¥,
ou B et v, c’est-a-dire qu’ils se désintégrent
suivant une évolution comprenant I’émission
de particules. 8 (positives ou négatives) et
(ou) de quanta de rayonnement gamma. Il
en résulte que les problémes de détection et
de mesure se raménent a la détection ou &
la mesure de ces rayonnements.

Si le matériau radioactif se présente sous
la forme d’un solide, il semble que la forme
la plus simple de détection soit obtenue au
moyen du classique tube de Geiger-Miiller.
La figure 1 représente le schéma de principe
trés élémentaire d’une telle installation, qui
comporte :

a) le tube lui-méme, qui produit une dé-
charge électrique pour chaque particule ou
quanta qui le traverse ;

b) un générateur de tension stable, qui
fournit la tension d’alimentation du tube,
de l'ordre de 1200 4 1500 V pour le tube
normal, parfois plus pour certains modéles
et parfois moins (300 & 400 V pour les tubes
4 halogénes) ;

c) un amphflcateur amplifiant les impul-
sions fournies par le tube jusqu'a un nivean
suffisant pour que celles-ci puissent attaquer
un compteur ;

d) le compteur -lui-méme, qui totalise et
enregistre les impulsions.

Regressevr

Appacer/ de mesere

Congensarecr microamoeremenre)
oe forle voleur dont I3 gevialion es?
(sans fuites) ‘proportionnelle ov
nomdre aes impulirons
arrivant 9y CONTeORINT

Figure 2

11 est bien évident que, 4 part les deux
premiers éléments, qui existent dans tous
les cas, avec trés peu de variantes, les deux
autres peuvent présenter une trés grande
variété de formes et, en particulier, peuvent
étre adaptés an mieux au genre de travail
envisagé.

En effectuant Pessai, la matiére en expé~
rience est mise dans une position bien déter-
minée par rapport au tube, et tout l’en-
semble doit étre entouré d’un écran de pro-
tection convenable, souvent un < chiteau 'de
plomb », destiné A éliminer Veffet de radia-
tions parasites, telles que celles qui sont
produites en permanence par la radiation
cosmique, ou par la radioactivité propre du
sous-sol ou des éléments ambiants. Remar-
quons ici que la simple présence au bras

P

e



de Popérateur d’une montre dont le cadran
est renda lumineux par une peinture radio-
active, suffit & perturber le fonctionnement
du systéme. ’

La haute tension est prévue pour que le
tube fonctionne dans la zone dite de plateau
de sa caractéristique, région choisie pour
que de petites variations dans la tension
d’alimentation n’influent pas sur la préci-
sion de I’ensemble. On procéde & deux me-
sures, 'une du ¢ fond », sans Péchantillon
A mesurer, l'autre de la radiation totale,
c’est-a-dire du fond et de P’échantillon. La
différence des lectures donne le taux de
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comptage ‘4t & échantillon, lequel est, &
son tour, proportionnel 4 la quantité d’iso-
tope qu’il contient.

Dans certains cas, on utilise un indicateur
qui est appelé intégrateur, du fait qu’il don-
ne une indication immédiate et chiffrée de
la radioactivité de I’élément (fig. 2). Le
principal inconvénient de cet appareil est
de nécessiter un tarage ou, plutdt, un éta-
lonnage qui doit étre effectué avant chaque
mesure, au moyen d’une source étalon assez
délicate 4 obtenir ou & réaliser.

Les erreurs sont pratiquement inexistan-
tes dans le premier systéme, grice au fait
que les éléments électroniques utilisés cons-
tituent simplement des basculeurs ou, tout
au moins, des éléments qui marchent par
tout ou rien (lampes polarisées au cut-off,
écréteurs, flip-flops, etc.), alors que, dans le
deuxiéme cas, il est difficile d’obtenir, par
suite de la dérive des caractéristiques, une
précision aussi grande. Par contre, le dispo-
sitif d’intégration permet la lecture directe.

Pour faciliter I’emploi du compteur, on
n’utilise pas, dans la plupart des cas, la
méthode barbare qui consiste & enregistrer
combien de coups ont défilé en un certain
laps de temps. On adjoint un appareillage
qui, soit arréte lenregistreur aprés un cer-
tain nombre de coups déterminés & I’avance,
soit au bout d'un certain temps, également
prédéterminé. Il s’agit alors, en fait, d’un
véritable chronographe électronique, dont la
technique est trés évoluée.

La plupart du temps, on utilise des comp-
teurs & décades comportant des maultiples
de 10. Ces compteurs sont simplement cons-
titués par des multivibrateurs & un coup,
se basculant les uns les autres et se remet-
tant aun zéro chague fois qu'un cycle de 10
est passé.

La derniére décade enreglstre ses coups
sur un compteur mécanique ordinaire, 4
rouleaux, tel que celui qui est utilisé pour
I’enregistrement des communications télé-
phoniques.

Les valeurs intermédiaires sont obtenues
par l'allumage de lampes témoins au néon.

COMPTEURS SPECIAUX
Le tube de Geiger normal se présente sous
la forme d’un tube, le plus souvent en verre,
mais qui peut étre constitué par un métal
léger, en paroi trés mince. Il contient, en
allant de Dextérieur vers le centre, tout
d’abord une cathode, formée d’un revétement
de graphite (aquadag), ou d’ume feuille
d’acier inoxydable, ou encore d’une feuille
de plomb. En particulier, pour les rayon-
nements pénétrants, le plomb permet, par
suite de son grand poids atomique, une amé-

lioration considérable du rendement.

Bpiles ae 67,5V

L'anode est constitude [;;u; un fil fin, gé-

néralement de tungsténe, disposé dans Paxe
de la cathode.

Le tube est rempli d’un mélange gazeux
complexe, soit argon et vapeur organique,
soit néon avec un halogéne (on désigne sous
ce nom les corps de la famille du chlore).

En somme, la constitution d’an tube de

Geiger rappelle plus que toute autre chose-

celle des régulateurs au néon, bien connue
des amateurs de radio.

Les compteurs B, destinés & un rayonne-
ment peu pénétrant, ont une paroi fine, en
général donnée en milligrammes par cm®
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On utilise aussi, pour certaines applications,
des compteurs dits cloches (fig. 3) fermés
par une feuille fine de mica. Dans ceux-ci,
le tube a la forme d’une cloche, dont le
battant est constitué par I’anode. La cathode
est toujours constituée par un revétement
extérieur. Dans tous les cas, la pression in-
terne du gaz de remplissage est inférieure
ou égale a4 la pression atmosphérigue ; elle
se situe, le plus souvent, aux alentours de
20 cm de mercure.

Pour le fonctionnement normal, on ap-
plique une différence de potentiel entre
I’anode et la cathode ; mais, par sunite de
la dissymétrie des électrodes, il apparait un
trés fort gradient de potentiel a courte dis-
tance de l’anode. Le gaz a Pintérieur est
fortement ionisé, et il suffit qu’une parti-
cule pénétre dans le tube pour provoquer
une avalanche d’ions, puis une décharge qui,
dans les compteurs normaux, s’éteint immé-
diatement. Certains mélanges gazeux ne per-
mettent pas U'extinction automatique, et 'ap-
pareillage doit alors comprendre une dis-
position de montage provoquant celui-ci.

On utilise, sous le nom de compteurs pro-
portionnels, une variété de tubes de GM avec
remplissage gazeux a base d’hélium et de
vapeur d’alcool éthylique, ou encore de mé-
thane, sous une pression supérieure, en gé-
néral, &4 la pression atmosphérique. I! ne
se produit plus de décharge, mais un cou-
rant d’ionisation, qui peut &tre relativement
intense et, cependant, ne dépasse pas, dans
la plupart des cas, celui qui est produit par
une cellule photoélectrique.

Parmi les autres dispositifs de mesure, on
peut signaler les compteurs & scintillation,
dans lesquels les particules radioactives
frappent un écran luminescent (anthracéne)
provoquant un petit point lumineux & l’en-
droit du choc. On enregistre ces scintilla-
tions au moyen d’une cellule photoélectrique
A maltiplication, ce qui permet des mesures
trés précises. Le rendement de l’opération
est total, alors que celui du compteur est
plutét faible sur les rayonnements gamma
(de ’ordre de quelques % des particules ou
quanta incidents).

Quoi qu’il en soit, le compteur de Geiger
permet la réalisation d’appareils trés sim-
ples ou compliqués, suivant le mode d’uti-
lisation prévu, mais toujours basés sur le
fait que l’on enregistre des décharges de
plusieurs volts ou de plusieurs dizaines de
volts.

Il n’en est plus de méme avec la chambre
d’ionisation qui, tout en présentant I’aspect
du compteur, ne travaille que par le trés
faible courant qui circule entre les deux
électrodes, par ionisation due aux particules,

~
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'Ce courant n#’e;ééd—ew j?a"s,m é; général,— 10-»

ampére ! L’amplification de tels courants

souléve des problémes extrémement ardus,

En général, le courant d’ionisation tra=-
verse une résistance trés élevée, par exems-
ple de 10 000 MQ, et une simple application
de la loi d’'Ohm prouve que la tension obte-
nue est alors de l’ordre du volt. La réali-

. sation de ces résistances est trés délicate.

Les lampes servant & Pamplification doivent
étre spécialement vidées et traitées, comme
les lampes électrométres, et on arrive ici &
une technique extrémement élaborée.

Le tube de Geiger permet la réalisation
d’appareils de détection simples, permettant
un contrdle au casque de la radioactivité,

Nous allons maintenant donner guelques
indications pour la réalisation d'un tel ap-
pareil.

APPAREIL SIMPLE DE DETECTION

Un amateur curieux peut facilement éta-
blir un appareil de détection de radioactivité,
a partir du moment ol il aura pu se pro-
curer le tube. Nous conseillons & ceux que
la question intéresse de se rendre 2 I’Expo-
sition de Physique de la Sorbonne, & la Pen-
tecote ; ils pourront y voir de nombreux
modéles. ,

Nous recommandons le tube dit & halo-
géne, qut fonctionne sous une tension de
I’ordre de 300 & 400 V, pouvant étre obtenue
au moyen de piles pour postes portatifs.

Le contrdle de la radioactivité se fait an
casque (fig. 4).

Sitét le montage réalisé, on entend. un
fond de crépitements continus, provenant
des particules ionisantes existant normale-
ment dans Pambiance.

En approchant du tube le cadran lumi-
neux d’une montre, on enregistre immédia-
tement une accélération dans les crépite-~
ments. Les particules de fond provoquent de
5 A 20 crépitements i la minute.

Les expérimentateurs habitant & proximi-
té de sources thermales pourront vérifier la
radioactivité de celles-ci. De méme, si I'ap-
pareil est rendu suffisamment portatif, on
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pourra se promener dans la nature pour
vérifier si, par hasard, on ne tomberait pas
sur un gisement d’uranium ! (Fig. 5.)

_Quoique ce dispositif ne soit pas parti-
culiérement sensible au rayonnement X, on
pourra aussi vérifler si le tube de télévision,
ne présente pas trop de fuites, etc.

Nous terminerons en citant une applica-
tion curieuse, consistant en des balles de
golf, dans lesquelles on a incorporé un iso=
tope a longue vie. On pourra également effec~
tuer de nombreuses expériences sur des ob-
jets cachés, & condition qu’ils présentent
une légére radioactivité.

Quoi qu’il en soit, et malgré som aspect
quelque peu mystérieux et effrayant, il sem-
ble que ce domaine puisse réserver de bons
moments & tous ceux qui sont épris de re-

cherche scientifique.
Hugues GILLOUX, ;
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Une question d’acfualité :

- LES THERMISTORS [T LEURS APPLICATIONS

Dans le n® 829, nous avons publié le résumé d'un ar-
ticle d'une revue américaine relatif aux thermistors. Il
s'agissait alors d’une simple information technique, por-
tant d’ailleurs sur un sujet parficulierement nouveau et
digne d’intérét, mais d° applicaﬁon d:fﬁc:le en France, du
fait que ces thermistors n’existaient qu'en Amérique.

Or, depuis peu, les thermistors sont fabriquées en Fran-
ce, sous le nom de thermistances, par la C.S.F. Il nous a
donc paru opportun d’en reparler, et nous nous proposons
de rappeler leur principe, leur constitution, leurs proprié-
tés, et leurs applications.

ES thermistors ou thermistances sont des résistan-
L ces dont la valeur ohmique varie avec la tempé-
rature, avec un coefficient de température néga-

tif (la résistance diminue quand la température
augmente). ‘
e .
%
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Il sagit 13 d’une propriété de certains corps semi-

‘conducteurs, dont la conductibilité est déterminée par
un mouvement d’électrons, lui-méme provoqué par une

agitation thermique.

Si 'on compare avec un métal tel que le platine, dont
la résistivité double en passant de 0 a 300° C, le ther-
mistor voit sa résistivité diminuer 1000 fois dans le
méme intervalle de température ; cela est illustré par
la figure 1. D’autre part, si I'on trace la.courbe de log R
en fonction de 1/T, on obtient sensiblement une droite.

Si, maintenant, on mesure la tension aux bornes d’un
thermistor en fonction de lintensité qui le traverse,
on observe d’abord une augmentation de la tension avec
le courant jusqu’a une température voisine de 30° de-
grés. Ensuite, &4 mesure que le courant croit, la tempé-
rature dépasse la température ambiante, la résistance
baisse de plus en plus ; on se trouve en présence d’une
résistance négative.

Deux caractéristiques complementalres doivent étre
prises en considération” :

1°. — La sensibilité, caractérisée par le nombre de
watts a fournir pour faire baisser la résistance de 1 ¢, ;
2°. — La constante de temps, caractérisée par le

rapport de la capacité de chaleur en joules par degré
centigrade a la dissipation en watts, également par de-
gré centigrade.

La sensibilité est de I'ordre de 1 2 10 mW par cm? de
surface, dans I'air calme. La constante de temps peut
varier de 1/1 000° seconde a4 10 minutes.

Si I'on considére un circuit électrique comportant
une source de foree électromotrice U, débitant sur un
thermistor en série avec une résistance, et si ’on trace
une courbe représentant la variation du courant dans
le temps, & partir du moment ot Yon ferme le circuit,
on obtient le résultat représenté par la figure 2.

Les thermistors ou thermistances se présentent sous

la forme de pastilles, tiges, rondelles, dont les faces ou
les extrémités sont argentées, et dont les dimensions
varient entre quelques dixiémes de millimetre et quel-
ques millimétres. -

Les modéles qui ont été établis par la C.S.F. satisfont
aux principales qualités exigées, & savoir :

Coefficient de température négatif suffisamment éle-
vé ;

Grande stabilité au cours du temps ;

Grangle solidité des contacts et des échantillons ;

Ces thermistances se présentent sous pjusieurs for-
mes : pastilles d’environ 10 mm de diameétre et 1 a4 3
mm d’épaisseur ; barreties parallélépipédiques de 25 X
5 % 1,5 mm ; sphérules de 1 mm de diametre, enro-
bées sous une mince couche de verre ; sphérules de quel-
ques dixi¢émes de mm, enfermées dans une ampoule vi-
dée ; enfin, disques plats de 20 mm de diamétre et de
1 mm d’épaisseur.

La résistance de ces différents modéles s’échelon-
ne entre 100 Q@ et 5 MQ 4 la température ambiante, et
I'intensité maximum qui peut les traverser varie de 2
4 500 mA, avec une température limite de fonctionne-
ment de Pordre de 200 degrés en général (300 degrés
pour les sphérules).

Les applications des thermlstors sont nombreuses et
variées. Les circuits en pont, ol le thermistor constitue
Pune des branches, sont souvent employés. On peut ain-
si apprécier, en thermométrie, des variations de tem-
pérature de 'ordre de 1/100° de degré centigrade.

"~ L'une des diagonales du pont comporte une source
de tension, et J’autre comprend lintervalle grille ca-
thode d’une pentode dont le circuit plaque peut ac-

kelaas

¢
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Figure 3

Figure 4

tionner, par exemple (fig. 3), un relais sensible. La ten-
sion anodique de l'amplifieateur doit étre stabilisée.

On peut aussi disposer le thermistor en série avec
un circuit dont on veut réguler la résistance, malgré
les variations de température. Si, par exemple, un fil de
cuivre voit sa résistance s’accroitre de 0,4 9, par degré
C, la mise en série d’'un thermistor de résistance dix
fois plus faible gue celle du cuivre, mais de coefficient
de température négatif, voisin de —4 9, permettra de
compenser complétement I’ensemble,

La constante de dissipation d’un thermistor variant
avec la conductibilité thermique du milieu ambiant, il
en découle une variation de la résistance, qui peut étre
facilement mesurée dans un circuit approprié.

Cest ainsi qu'on peut contrdler le débit ou la pres-
sion d’un fluide, ou le degré de vide d’une installation,
dans une gamme allant de la pression atmosphérique a
10-* millimétre de mercure. La encore, on utilise un’
montage en pont, comme le représente la figure 4. Les
deux thermistors A et B sont identiques ; mais alors
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i'que A a son ampoule scellée, B a son ampoule reliée a
Penceinte dont on veut mesurer la pression.

Les thermistors peuvent encere servir & la constitu-
tion de relais & retardement, soit & Pattraction, soit au
relachement, en profitant du temps nécessaire a 1'é-
chauffement. _ -

Une autre application extrémement intéressanle est
la régulation de tension. Le circuit est constitué comme
lindique la figure 5, dans laquelle R1 est une résistan-

2 .

O 1‘v‘v{vnr w —0 ©
T i DO 3 vous propose .
i: ) w -9
. SR X ~
.§ ] Schorge 4@ MANIPULATEUR-BUZZER ANGLAIS
I 1({ 2 b . .. .. s
, 2 gBuz?er Sig. Training) avec giouble equipement magnétique,
- a faible consommation, bobinage imprégné, 2 notes musi-
- - cales, réglable par vis. Manipulateur universel, 2 double rup-
Figure 5 Figure 7 ture, & contacts platinés. L’ensemble fonctionne par pile

4 V5, et sa fixation est assurée par un étrier. Toutes les
piéces métalliques sont en
laiton. Absolument neuf, en
emballage d’origine. Deux
présentations :

1° sur socle métallique, givré
noir-
2° sur socle bois.

1.250 francs

'¢e série, R2 la résistance de charge, RS une résistance
appropriée au thermistor T. :

La courbe de U en fonction de I, pour R3, est donnée
en 1 sur la figure 6. Sur cette méme figure, on trouve
:uissi, en 2, la courbe de U en fonction de I pour le
thermistor, et enfin, en 3, la courbe résultante de l’en-‘

semble R3 et T en série. .
Dans le domaine des U.H.F., le thermistor peut ser-

vir & la mesure des puissances trés faibles (0,1 a 200 . MICROPHONE A MAIN ANGLAIS

mW), en profitant de sa capacité négligeable et de son

absence d’effet pelliculaire. en matiére moulée avec, incorporé dans le manche, interrup-
PERTETLT: . . . s y teur a ressort assurant le contact par i
On peut aussi l'utiliser a la regulatlon' d_e niveau d’en- simple pression.
trée ou de sortie d’oscillateurs ou :ilmphflcateurs HF et Reproduit musique et parole parfaite-
BF. La figure 7 représente le schéma d’un tel monta- ment. En emballage d’origine, avec son
ge. L’énergie prélevée a la sortie par un élément chauf- .cordon :

les deux modéles au choix

Rot de fonchonnement 1° avec pavillon en caountchoue (2 m. de

L \J' s |1 cordon) ;
w/sa T TT 2° sans pavillon en caoutchoue (1 m. 80
.‘\ | L de cordon). ! i g
5 : \‘\|\ B 900 francs
5 P>l -
H | ] 1 @ MOTEUR UNIVERSEL C.C. C.A.
// { 24 volts, 5.000 t/m, 1/20° de CV., sur roulements 2 billes et
h - avec bornes de sortie pour inver- :
¢ c:”a:g,as 30 smA sion de marche.
Figure 6 Dim. : diam. 65 mm, long. 110 mm. W
fart A dchauffe le thermistor B, dont la résistance di- | | Abyolamens neut, Présenacin acir
minue, ce qui amortit le circuit d’entrée et réduit, en Mixter, Ventilation, Adaptation avec
. conséquence, le niveau d’entrée. o flexible, jouets, etc., ete.
Sur le méme principe, on peut constituer des limi- 1.200 francs
" teurs, des compresseurs, ou des expanseurs de volume ‘
sonore. . 4
En thermométrie, avec un circuit en pont et en uti- .. el lout un Ch?lx (IC materlel
lisant un galvanométre dont la sensibilité était de 2 X neuf et d OCCGSiOTl B !
10-° A, par millimétre par métre, on a pu apprécier de§ A :
variations de température de lordre de 0,0005 degré En visitant notre magasin, vous trouverez une
centigrade. ’ _ trés grande diversité d’articles, aux conditions
Un thermistor dont la résistance & la température am- avantageuses.
biante de - 25° était de 46 000 Q, voyait celle-ci passer .
4 580 000 Q pour — 25°, & 6 700 Q pour 4 75°, et a 100 ’ PAS DE CATALOGUE
Q pour 4 275°. ~ P - v '
Bien d’autres utilisations sont encore possibles et ces ' . ‘ ﬂ r
résistances spéciales sont appelées & un brillant avenir. \a® & l‘ S a *
Nous signalerons, en terminant, & I'intention des lec- COPTOIR FRANCAIS
teurs qui désireraient d’autres détails, Particle remar- -
quable de J.-A. Becker, C.-B. Green et G.L. Pearson, DE RECUPERATION TECHNIQUE
paru dans Electronic Engineering de novembre 1946, 25, rue de la Vistule, PARIS-13°
et intitulé « Properties and uses of thermistors - Ther- Tél.: GOB. 04-56 C.C.P. PARIS 6969-86
mally sensitive resistors ». . Envoi et emballage en sus f
Richard WARNER. PUBL. RAPY
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Un auxiliaire précieux pour le dépanneur :

Nous allons déerire succinctement un appareil sim-
ple, suseeptible de rendre de grands services dans la
mise au point et le dépannage. 8’il ne peut pretens
dre se substituer & un oscilloscope, il n’en sera pas
meins trés utile & 'amateur comme au profession-
nel, car il permet de déceler trés rapidement, et a
coup sir, toutes les pannes classiques HF et BF :
manque de gain, distorslon, inductions, acerocha-
ges, ronflements, ete... De nombreuses descriptions
en ont é¢té données dans la presse techalque et la
version qui suit est la plus simple qui puisse exis-
ter.

N amplificateur BF classique comporte une 6AQ5

(ou 6V6) précédée d’'une 6BA6 (de gain 30 en-
‘viron) ; une 6SJ7 ou 6SK7 ferait également trés bien
Paffaire dans la série tout métal. Cet amplificateur
(fig. 1) peut étre essayé a I'aide d’un pick-up et don-
ne de trés bons résultats. Toutes les précautions de
découplage ont été prises pour assurer une parfaite

6 BAG Probe

]

SpF " Rondelles oe caourcrove
\ I

wm{fermecascsen

I/
A

.
!

stabilité. En paralléle sur le primaire du transfor-
mateur du haut-parleur, on a monté un voltmétre
alternatif, pour lequel le circuit HT continu cst coupé
par un condensateur de 0,1 #«F. Cet appareil sert aux
mesures quantitatives, ce qui n’exclut pas le fone-
tionnement permanent du haut-parfeur et, par con-
séquent, e controle auditif. Un étage détecteur,
monté en probe, permet d'attaquer Pamplificateur
proprement dit par un circuit HF ou MF ; il est équi-
p¢ d'une 6BA6 montée en détectrice "I‘l“@ & grande
sensthilité.
Réalisation

‘La lampe et son circuit grille (C = 5 pF et R =
1 MQ) sont enlermés dans un boitier en bakélite, lui-
méme blindé par un tube de métal. Les éléments des
cirenits éeran et plaque sont sur le chissis ampli, ce
qui simplifiec Ja composition du probe et son mon-
tage. Du capot de celui-ci part une section de 5 ¢m
de fil de cuivre de 2 4 3 mm de diamétre, servant
de pointe titeuse. La connexion entre le probe et

™RADIO-PRIM—,

LE GRAND SPECIALISTE de 1a PIECE DETACHFY

est toujours 4 la disposition de MM,
et Dépanneuts.

les Artisans

Venez nous rendre visite ou écrivez-nous
en nous signalant vos besoins.

5, rue de ’Aqueduc, PARIS (X*) (face 166, rue Lafayette)
Métro 1 Gare du Nord

ARSI CUBL. RAPY. SRR

L'ANALYSEUR DE SERVICE A AMPLIFICATEUR APERIODIQUE :

_socid

- pidement.

Pampli se fait sous fil blindé, naturellement, et, pour
simplifier la liaison, on utilise un cahle blindé & trois
conducteurs (fig. 2.) :

1 = Plaque ; 2
= Masse,

On peut s'inspirer de la réalisation que nous avons
faite & partir d’'un fube de cuivre de 22 mm de dia-
metre. La pointe du probe est isolée par deux ron-
delles de stéatite, et P'ensembie est net el herméii-
que. Mais on pourrait tout aussi bien partir d’un
hoitier de lampe électrique cylindrique, par exemple.

L'ensemble de I'amplificateur et de Palimentation
tient aisément sur un chassis de 18 3¢ 15 cm. Le
transformateur T est un modéle standard dit « pour
aimant permanent », et il est possible de remplacer
fe vollmétre de sortie V par un milliampéremétre as-
&oun westector, monlé en série avee une ré-
sistance convenable.

Eecran ; 3 = Filament ; Gaine

A}

Figure 1

Utilisation en HF et MF

Ty

Les applications sont : l
multiples, mais nous ;i -
choisirons un cas d’espeé-
ce : le dépannage d'un i \J
poste de radio quelcon- . i
que, supposé muet. La
premicre phase de opé-
ration consiste & vérifier z
que les tensions sont normuales et que les lampes sont
hors de cause.

L.a seconde phase fait intervenir I'analyseur. In-
jecter, 4 Taide d’un générateur, une tension HF
modulée dans la borne antenne. On doit retrouver ce
signal amplifié sur la plaque de ['étage haute fré-
quence, signal qui, détecté par le probe, doit étre
recu dans le haut-parleur, et qu'on devrait pareille-
ment retrouver sur les plaques de chaque lampe,
si le récepteur fonctionnait normalement.

Supposons que le signal disparaisse sur la diode de
délection. La panne est immédiatement localisée au
transto MF, qui peut étre coupé ou présenter un .
court-circuit. Le primaire n’est pas en cause, puis-
que la tension plaque y a été trouvée normale. Cest
donc le secondaire qui est a incriminer. Les dédue-
tions sont faciles a4 faire et la soluhon se trouve ra-

——
e
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prix de revient minime.

Utilisation en BF ' .o

Les grands maux dont souffrent les récepteurs sont
les ronflements et distorsions. La recherche de ces
anomalies ne fait pas appel au probe, qui est laissé de
coté. On peut alors attaquer Pamplificateur seul soit
en B, soit en C, et procéder par élimination comme
et HF. Ces vérifications demandent quelques minu-
tes seulement, et c’est 1a I'attrait de cet appareil, qui
s’impose aussi par la simplicité de son montage et son

A noter également que la masse de I'analyseur et
celle du récepteur en observation doivent étre réunies;
s’il s’agit d’un tous courants, ne pas oublier que cette

connexion doit se faire

ment 4 moindres frais ?

Adapté et réalisé par R. PIAT.
d’aprés une communication de M. Agaud

a travers un condensateur au
papier bien isolé, de 0,1 a 1 uF. :

Enfin, si, pour que le probe reste de dimensions
acceptables, on est tenu d’employer une lampe mi-
niature, rien n’empéche d’utiliser aux autres étages,

" des lampes moins modernes
EF9, EF6, etc.., pour I’étage. d’entrée; 6V6, 6F6,
EL3, 6M6, etc.., pour I'étage de sortie ; la version
rimlock serait EF41 et ELAIL.

Un matériel réduit, quelques heures de travail et
en perspective une économie substantielle de temps.
N’est-ce pas ce qu'on appelle augmenter le rende-

1 6K7, 6J7, 65K7, 65J7,

S

Récepteur de luxe a 13 tubes de construction amateur

LA MOYENNE FREQUENCE

Comme je ’ai dit, les transfor-
mateurs sont réglés sur 484 ke/s.
La nécessité d’un edblage court m’a
obligé & resserrer les deux transfor-
mateurs de part et d’autre du tube
6SK7 M.F. Afin d%viler une réac-
tion éventuelle (les blindages ¢tant
beaucoup trop minces), chaque
transformateur est doublement blin-
dé par un second capot, sans au-

cun contact intérienr, la mise & la .

masse se faisant par les pattes de
fixation.

DETECTION SYLVANIA

Elle a ¢été préférde i toute autre,
en raison de l'amortissement nul
qu’elle apporle au bobinage du der-
nier transformateur M.F. J’ai adop-
té le schéma suivant : plaque ali-
mentée sur un pont de 10 mA ;
découplage soigné. Résultat : aucun
sifflement, ni motor-boating. A la
base du bhobinage M.F., se place
un potentiométre de 100 000 Q au
graphite, pour la prise de tension
d’attaque du relais-oscillateur (for-
tement découplé).

LE RELAIS
OSCILLATEUR GLORIE

Ce systéme est encore couvert par
un brevet et ne peut donc 8tre
exploité eommercialement sans ac-
cord ; néanmoins, il n'est pas inter-
dit & Yamateur de construire ce
dispositif sur son propre récepteur
(puisqu’il n’est pas desting a la
vente),

Les tensions du relais doivent
- &tre trés stables. La tension de ca-
thode est prise sur un potentiomé-
tre bobiné de 2500 ), shunté par
une résistance de 5 kQ ; cet ensem-
ble termine le pont diviscur de ten-
sion, de 10 mA de consommation
(point D). Comme hdbinage, j’ai
utilisé  un  transformateur M.F.
484 kc/s (identique & MF.). En in«
versant les fils de raccardement
grille-C.AV,, on en fait un bohinuge
oscillateur idéal, remplissant d’offi-
ce les conditions requises, c'est-i-
dire : couplage liche permetfant la
coupure des oscillations Jorsque Ia
tension tomibe au niveau critique
par rapport & la cathode.

La 6SQ7 a été préférée & la 6Q7
pour des raisons de facilité de blin-
dage. Le blindage est double : a)
celui du boblinage ; &) ensuite, le

Pamplifieation B.F.

bobinage et la 6SQ7 sont montés
sur une petite boite en alu. Le
cablage se fait & Yintérieur de la
boite, et les fils sortent sur un
vicux culot récupéré de lampe
octale,

Lorsque le raccordement est ter~
miné ct que le réglage déerit ci-
dessous est parfait, on recouvre le
tont par une seconde boite, qui
tient contre la premitre par fric-
tion. Au sommet, on laisse quelgues
frous pour le refroidissement de la
65Q7. Ensuite, on place le tout sur
le support octal du chassis, Ia se-
conde hoite touchant ce dernier.

Voici le procédé de rcglage da
relais-oscillateur Glorie

10} Mcttre le potentiometre de
100 kQ) au quart de course et le
potentiométre  de cathode & -mi-
conrse (soit 4,5 V d’attaque et 8,5 V
cathode cnnmn)

20) Les noyaux magnétiques sont
réglés d’abord jusqu’a suppression
du motor-boaling (agir doucement
sur les deux noyaux). Dans mon
cas, le noyau de grille est presque
intalement enfoncé, le noyau de
plaque & peine vissé. Si 'on bran-
che un voltmétre de 200600 Q/V,
sensibilité 300 V, entre C.AV, et
masse, on constate une tension de

~=100 V sur cette ligne. 1’osciila- |

tion ne décroche pas en bhougeant
la commande du récepteur ; le poste
est bhloqué 3

3°) Le récepteur est ensnite réglé
sur une zone sans émission. On
régie alors le potentiomeire de ca-
thode jusqu’an décrochage de 1’os-
cillation j

49) On régle de nouveau le ré-
cepteur sur un émetteur pnissant
et on maneuvre 1rés doucement le

© potentiométre de 100 000 ) (attaque

Jusqu'au moment oit
le voltmitre falre un
saut  (lei, & Bruxelles,
flamand » fait monter la

du  relals)
'on  voit
hrusque
« INR

CAV. 4 —63V);

Aprés avoir examiné la disposition générale des
éléments et donné guelques « tuyaux maison » sur
le ¢iblage et les blindages, M. Léon Maurice a déerit,
dans netre dernier numéro, les étages haunte fré-
quence et convertisseur de son remarquable récep-
teur. Il termine aujourd’hui son étunde en mettant
plus particuliérement Vaccent sur Pantifading et

59) On manie, de part et d’au-
tre, l'accord du récepteur et on
parfait le réglage avec le potentio-
metre de cathode, en vérifiant cha-
que fois si I’aiguille du voltmétre
retombe bien & zéro en l'absence
d’émission,

Pour les amateurs, il leur suf=
fira de retenir que :

Motor-boating == noyaux & régler;

Blocage = trop d’attaque sur le
relais ou trop de tension de ca-
thode 3

Distorsion = insuffisance d’atta-
que sur le relais ou tension de ca-
thode trop faible.

Musique parfaite en un seul point
du potentiométre d'attaque ; le senil
est réglable par le potentiométre
de cathode.

Je recommande de soigner 1les
blindages et découplages (dans ce
cas, aucun blocage n’est & crain-
dre). D’autre part, le relais Glorie
ne présente aucun intérét si le
poste ne comporte pas un étage
H.F. ou deux ¢tages M.F. Enfin,
P'affaiblissement est énorme, et il
faut prévoir une B.F. généreuse.

En conclusion : systéme Intéres-
sant, nivellement presque parfait.
Javals entendu dire que toutes les
stations « sortaient» & la méme
puissance § maintenant, e puis af-
firmer que ce n’¢st pas vral : les
stations locales sont nettement plus
puissantes., D’auire part, la pro-
fondeur de modulation influe éga-
lement. En ondes courtes, le ni-
vellement est presque total. Toutes
les stations actionnent la C.AV.,
méme sur 13 m ! En période de
fading, on sent & peine un bruit
de friture qui ¢ monte », mais les
stations restent en place. Aucun
cffet sur le fading scintillant, Aug-
mentation de la sélectivité appa-
rente, I'appareil étant automatique-
ment réglé an mieux sur la sta-
tion par la C.A.V.; aucune satu-
ration n’est & craindre, bien au
contraire. Diminution des interfé-

-

rences entre deux stations émettant
trop prés l'une de autre : la
C.A.V. désensibilise sur la plus
puissante. Bien que la tension
d’écran monte pacfois a 240 V, au-
cun phénoméne de cross-modulation
ne se manifeste,

En un mot, systtme de C.A.V.
trés énergique et trés rapide, avee
le minimum de moyens (comparati~
vement aux C.A.V. amplifiées avee
M.F. spéciale, par exemple).

PREAMPLIFICATEUR B.F.

Le condensateur de 150 em sur
la grille n’est pas absolument in-
dispensable ; il est destiné & blo-
quer Je peu de tenslons M.F. qui
arriveraient jusque 1a. Sa plaque
est énergiquement découplée, afin

d’éviter une « catastrophe». La self
qul renforce les basses est un trans-
formateur B.F. ancien modadle 3 J’al
essayé aussi une self de fxltmge de
75 mA, avec (e hons résultats éga-
]ement Cependant, le transfo, étant
bien blindé, a été préféré. Atten-
tion au grand danger de ronflement
4 50 c¢/s, en cas de mauvais ou
trop mince blindage ; ce dispositi?
est & rejeter si ’on ne dispose pas
d’un chissis en aluminium ; recher-
cher ¢également Poricntation favora-
ble de non-induction sur la self.

Ne possédant pas les instruments
calibrés nécessaires, je ne puis
vous donner les courhes de renfor-
cement, Mais ce genre de commande
de timbre est trés efficace, nette-
ment supéricur aux systémes par
condensatenrs (basses profondes et
nettes). La branche « aigués » don-
ne des s et des f bien prononcés
(s sifflants), ce qui, je crois, est
un crifére pour les aigués.

DEPHASAGE '

11 s’agit d’un montage aussl bon
que le déphasage par transforma-
teurs & haute fidélité. I’¢quilibrage
des tensjons de sortie du dépha-
seur s’effectue par le potentiomdtre,
des plaques. La lampe 6F8 ne court.
aucun danger ; son alimentation !
séparée du filament est portée &
+ 75 V par rapport & la massy (sa,
calhode est & 4 65 V). Il sagit,.
également, d’'un petit « truce» du:
«J. des 8% d’avant-guerre, consis-
tant, pour diminuer les causes de
bruits divers en B.F. provoqués par
les lampes, & porter les filaments
B.FF. vers 8 2 10 V positifs par
rapport & la cathode.
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| ETAGE B.F.
INTERMEDIAIRE

y T est équipé de deux tubes 76,
Sans justifier I'emploi de 6F6 trio-
des, cet ¢tage est nécessaire. 11 est
préférable de faire ainsi, plutét que
d’attaquer violemment la  dépha-
seuse par une 6J7, afin d’obtenir
la-tension B.F. requise pour l’atta-
que des 2A3.

HAUT-PARLEUR . |

Clest un Philips de 30 cm de
diamétre, 15 W, & aimant perma-
nent, avec transfo de sortie. Pour
régler le push-pull (déphasage), les
anodes des deux lampes 2A3 on! été
provisoirement réunies & un méme
coté  du  transformateur (demi-
enroulement primaire). Par le ré-
glage du potentiométre de la dé-
phaseuse, on doit obtenir le silence

AAAA

6SA7 et
Y i
l...-l J

N | 50cm ¢l

anodes & I'gutre extrémité du transs
formateur pour avoir une musica-
lilé parfaite.

L’EBENISTERIE

Elle est montée en baffle infini
en bois trés lourd ; le chéssis re-
pose’ sur des bloes de caoutchouc

mousse, doublés du ¢él¢ du transfo
des

d’alimentation et selfs de

filtrage.

Blindsge  65K7

-y

t
I}
[

volt sur Te schéma, Ye filtrage a éﬂ.

parlwulwrement soigné.

Résistances : S1 = 115 Q,
S2 = 200 Q,
S3 = 800 Q.

INDICATEUR D’ACCORD
6US

Vu les fortes tensions de C.AV.
appliquées & ce tube, sa grille a dQ
étre alimentée par un diviseur,

J.
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PUSH-PULL FINAL ™.

mentation des filaments se fait

par un transformateur séparé ; la
| polarisation est classique. Les lam-
' pes ne travaillent jamais « a fond »3
la distorsion est nulle et une contre-
*reactmn n’améliore rien, naturelle—
l ment.

= "Deux tubes 2A3 Péquipent. L ali-
I

absolu sur une émission ¢ on sent
d'abord la musique se déformer,
puis on n’entend plus qu’un gro-
gnement, enfin plus rien ; si l'on
dépasse en continuant & tourner le
potentiométre, le phénomene est
inverse. Donc, en un seul point trés
précis, le push-pull est parfaitement
équilibré ; i1 suffit alors de rac-
corder normalement une des deux

LA PLUS PARFAITE ORGANISATION,
DE VENTE EN GROS A VOTRE SERVICE,

Au prix d’usine

LE MATERIEL DE SONORISATION

des meilleures marques :
Melodium, Vedovelli, Elno
Cie Industrielle des Téléphones

Catalogue franco. Indlquer Neo R.C. ou R.M.

(C.LT), etc...

68 F POISSONNIERE.PARIS10. PRO. 82-42 378-38
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- L’ALIMENTATION

Un double filtre blindé est prévu
& P’entrée-du réseau et empéche les
parasites d’étre véhiculés dans le
récepteur par l’alimentation.

Le transformateur et les selfs de
filtrage sont imprégnés, rendant
impossible la vibration des téles.
S; est formée de deux selfs de 125
mA, mises en paralléle ; S, et S,
sont simples. Le transformateur est
préva pour 225 mA (la consomma-
tion de ’appareil étant seulement
de 135 & 150 mA). Comme on le

2,5V

Il ne nous reste qu’a remercier no-
tre aimable correspondant pour sa
trés intéressanle communication,
qui démontre que le poste de luxe
est tout de méme a la portée pra-
tique de Pamateur. Nos lecleurs
ne manqueront certainement pas
d’en tirer profit, et, & toutes fins
utiles, nous signalons U'adresse de
PVauteur de cette réalisation :

M. Léon Maurice, 23, rue du Pont-
Levis, Woluwé Saint - Lambert,
Bruxelles,

Recueilli par Roger-A. RAFFIN,

TENSIONS DIVERSES

(par rapport & la masse)

CAV.a CAV R

—6V  ao0v

. Ecran 6SK7 (HF.) vvuviervevenesnsae 24" Y 87 V
¢ Plaque 6SA7 ....... tescescacsseienee 230 V 215 V
Cathode 6SK7 (M.F.) ...... cessatease .7 2V 6V
' Cathode 6C5 détectrice «vueveeesaneeans 19,2V 16,5V
, Cathode 1re B.F, 6C5 .....c0..... 41V 4V
" Cathode déphaseuse 6F8 ....vvvvesnans 65 V 63 V
Plaques 6F8 .......cevivnennns N 209V 198 V
Plaques 2A3 ,.icivenceicncncrnsnsoes 2;0 V 235 V
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E Liiz total Rimlock comporte une

UCH42, une UL41 et une UY42 (ou
41), assurant respectivement les fonc-
tions suivantes :

Section triode UCH42 détectrice a

réaction ;

Scction hexode : amplificatrice de ten-
sion ; .

Pentode UL41 : amplificatrice de puis-
sance ;

Valve UY42 : redressement du cou-

rant, dans le cas d’alimentation sur al-
ternatif.

On a donc l’équivalent d’un poste
3+1, et cette combipaison autorise la
réception confortable des émetteurs les
plus intéressants.

L’aAme du montage est constituée par
le fameux bloc Litz total que nous
avons déja employé dans de précédentes
réalisations. Ce bloc est un Tesla (pri-
maire et secondaire isolés) 4 noyau ma-
gnétique et couplage variable. Le fil di-
visé offre une grosse supériorité sur le
fil ordinaire sa résistance ohmique
plus faible en haute fréquence ; et com-
me, d’autre part, le noyau, grice a sa
perméabilité, permet de réduire le nom-
bre de tours,-& coefficient de self égal,
il est facile de comprendre que la qua-
lité dit bobinage (le célébre « Q » des
initiés) est bien supérieure a celle des
blocs quelcongues habituellement utili-
sés dans les détectrices a réaction.

On remarquera, en outre, la commu-
tation PO-GO, qui est un peu spéciale :
,au lien d’avoir un bobinage secondaire
GO & prise intermédiaire, on utilise, en
PO, un second enroulement placé en
_shunt, et commandé par le jen d’une
,came. De cette maniére, le contacteur
:PO-GO peut étre supprimé, ce qui sim-
:plifie .1égérement les réglages.

La réaction est du type Reinartz, ¢’est-
4 dire mixte: le couplage magnétique
existant la self correspondante ¢! Pac-
cord ne suffit pas pour déterminer 1'ac-
crochage a lui seul ; il faut, d’ailleurs,
qu’il en soit ainsi, puisque le couplage
entre ces enroulements est fixe, Le con-
densateur variable CV2 permet de faire
Pappoint et de doser la proportion de

résistance fictive négative qui se super-

pese 4 la résistance réelle positive de la
self d’accord. Néanmoins, utilisé seul,
ce condensateur variable est un peu trop
nerveux ; son réglage est rendu plus
souple par lutilisation de la capacité
de fuite de 250 pF.

Le reste dun schéma est absolument
classique ; tout au plus peut-on si-
_gnaler
. 1° I’insertion d’une résistance de 150 Q
fdans le retour haute tension, destinée a
fassurer la polarisation des deux tubes,
;Cette résistance est évidemment shuntée

e e e e e e e e e e e e e e P e e et e e e e e e e e e

e e S e

wss: | E LITZTOTAL RIMLOCK

Treois lampes, onze condensateurs fixes et neuf résistances suffisent
pour monter ce petit récepteur trés simple, d’un prix modique, et douné
d’une excellente musiealité. C’est le poste type du débutant, gui sera
séduit, en outre, par sa sensihilité et sa sélectivité étonnantes.

par une capacité de forte valeur (10 pF),
afin de supprimer la conire-réaction en
intensité, qui diminuerait notablement la
puissance de réception.

2° La liaison du transformateur de
sortie au +HT avant filtrage, dont le
but ést de disposer d’un maximum de
tension anodique. L’expression « avant
filtrage », pourtant classique, est d’ail-
leurs assez impropre, car le condensa-
teur de 100 uF (deux éléments de 50 uF
en paralléle) occasionne déja un sérieux
nivellement de la tension pulsée.

Montage méecanigue et cdblage

Le Litz total Rimlock ne comporte pas
de chassis métallique. En outre, cet ap-
pareil étant un tous courants, la douille
T peuat rester libre. Toutefois, le bloc”

lais 4 deux cosses t 'un sur une vis du
support de I'UL41, I'autre au voisinage
de PUCH42, :

Vérifier enfin 1’action de la came so-
lidaire du tambour, en faisant tourner
ce dernier ; le contact doit se fermer
(ou s’ouvrir) a4 100 (ou & 0), suivant le
sens de rotation. Il doit étre constam-
ment fermé sur la 'graduation blanche
(PO), constamment ouvert sur la gra-
duation rouge (GO). Autrement dit, car
Pamateur a tendance 4 confondre les
significations électriques des termes
« ouvert » et ¢« fermé », il faut qu'il y
ait contact en PO entre la lamelle et
le plot fixe, tandis qu’en GO, la lamelle
ne doit pas toucher le plot fixe.

Si I'enclenchement ne se produit pas
uL &l

¢

5.000pF 5%

(173

)it
{ L
3.000pF
1 ~
. [
1 el &
2|8 |
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Figure 1

Litz total est un Tesla, et non pas un
Bourne ; le primaire et le secondaire
sont donc isolés, et'il n’y a pas a crain-
dre de faire sauter les plombs si l'on
branche un fil de terre en T.

Le constructeur livre la platine en ba-
kélite munie des trois supports Rimlock,
des deux condensateurs variables (y com-
pris le tambour du CV d’accord), du
bloc « Litz total », de la plaquette Al-
A2-A3-T et de Yinterrupteur double cou-
pant les deux fils du secteur ; cet inter-
rupteur est indiqué en I et I’ sur la fi-
gure 1.

Avant de commencer le cablage, il ¥y
a lieu d’ajouter les éléments suivants sur
la platine :

1° L’électrochimique double de 2x
50 uF — 165 V, avec interposition d’une
rondelle par dessus la platine, pour le
contact du -— commun ; _

2° La résistance bobinée du 200 Q —
15 W, qui doit étre munie d’un curseur
de réglage. L’écrou de fixation étant masZ
qué par le tambour du CV accord, il con-
vient de le serrer a4 Yaide d’une pince
a4 becs recourbés, ou de démonter pro-
visoirement ledit tambour.

Sous la platine se trouvent deux-re-

I

types 1 W et 0,5 W,

Toenaz vm vyae eoau:laj r
Y aea ey

normalement, dévisser la vis qui blo-
que le tambour ;. faire tourner celui-ci
et noter le point de fermeture. Main-
tenir la came avec la main gauche et
faire tourner a mnouveau le tambour
avec la main droite, jusqu’a 0 ou 100,
en regardant de l’avant ; rebloquer la
vis.

Les figures 2 et 3 sont trés expli-
cites. Mentionnons néanmoins quelques
points de détail :

1° Les fils de liaison entre les douilles
A1, A2, T et le bloc doivent étre pris
de couleurs différentes, afin de faciliter
leur repérage ; on peut les torsader ene
semble sans inconvénient, Les faire pas-
ser sous le tambour, puis par le trou
de droite de la petite plaquette de ba-
kélite qui maintient le primaire du bloc §
cet enroulement étant i couplage variable
avec le secondaire, c’est-a-dire mobile
autour de 'axe marqué « couplage an«
tenne », il convient de e pas tendre ceg

_trois fils.

2° Nous avons représenté la résistance

~de 1 kQ avec ses extrémités noires, et,

celle de 150 Q avec une extrémité noire §i
cela signifie que ces résistances sont dea’
(Suite page B0O8);
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LE LITZTOTAL RIMLOCK -

(Suite de la page 303)
Rappelons, a ce sujel, que nos plans
de cdblage donnent immédiatement la
puissance des différentes résistances :

0,25 W . deux extrémilés blanches ;

0,5 W : une extrémité blanche el une
noire ; '

1 W ; deux extrémilés noires ;

Au-dessus de 1 W : la puisSsance est
indiquée directemenl, soit sur le corps,
soil @ proximilé.

3° Le cahjage est excessivement sim-
ple ; il convient sculement de dégager
les cannexions allant au relais voisin
du bloe Litz total. Faute de quoi, la ro-
tation du primaire serait entravée, en
particulier, par ‘son contact avec le
condensateur de 250 pF.

4° Prévoir largement la longueur des
deux fils devant aller au primaire du
transformateur de sortie ;

5° Les prises B et C vont 4 une extré-
mité de la résistance bobhinée de 200 Q-

15 W et a son curseur. Distance a4 ob-

server entre ces prises : 3 cm ;

6°° La cosse marquée « cosse relais »
sur le CV de réaction est électriquement
isolée du stator ct du rotor de celui-ci ;
le fil qui la relie au — du condensateur
de 50 pF - 165 V peut donc paraitre
inutile. Il n’en est rien : pour aérer le
plan, notre desssinateur a placé le con-
densateur de 10 uF-25 V en shunt sur la
résistance de 150 Q-0,5 W ; mais, en
réalité, le — de ee condensateur va a la
cosse relais. .

Fin du travail et ptilg au poh_lt

Le coffret comporte a Pavant deux
trous et un évidement, livrant respec-
tivement passage aux axes du couplage
antenne ¢t du CV de réaction, d’une part,
a la périphérie du tambour, d’autre part.
Sur les cotés, deux. petits tasseaux sont
prévus pour recevoir la platine, qui se
visse dessus en fin de ciblage. Le haut-
parleur se fixe avec quatre vis a la fois.

Lorsque la platine sera montée défi-
nitivement sur ses tasseaux, il ne restera
plus qu’d souder un condensateur dec
5000 pF en shunt sur le primaire du
transformateur de sortie, et -a relier les
deux fils adéquats a ce méme enroule-
ment,

La sensibilité de ce récepteur, due en
grande partie 4 Pemploi de Pexcellent
bloc Litz total, dont 1'éloge n’est plus
A faire, est telle qu’il recoit trés confor-
tablement les émetteurs rapprochés et
Luxembourg dans la journée ; le soir,
on capte aisément une trentaine de sta-
tions, méme avec une antenne de for-
tune. Toutefois, il est évident que I'ama-
teur assez heureux pour disposer d'un
collecteur d’ondes extérieur bien déga-
gé, ohtiendra des résultats encore supé-
rieurs,

Si Pantenne utilisée est trés longue, la
brancher en A3 ; sinon, essayer Al ou
A2, La meilleure prise se détermine ex-
périmentalement. A la mise en route, il
est conseillé de tourner a fond sur la
droite (sens des aiguilles d’une montre)
le bouton « couplage antenne » ; on tra-

¢aille ainsi en couplage - serré, avec un

" gain maximum da circuit d’enirée. Tour-

ner le GV de réaction jusqw’au toc d’ac-
crochage et revenir légérement en ar-
riére. Rechercher les émissions avec CV1,

‘En découplant le primaire, on améliore

la sélectivité, mais cela s’obtient au dé-
triment de la sensibilité, si le couplage
est trop lacha ; il est donc sage de s’en
tenir & une moyenne, sauf pour les émet-
teurs recgus trés puissamment, Et surtout,
ne jamais perdre de vue qu'un siffle-
ment accompagné. d’'une musique défor-
mée dénote I'accrochage de la réaction;
il faut alors agir immédiatement sur
CVv2.

Une derniére remarque : on reproche
souvent, & juste titré, aux montages de
ce genre, une sélectivité insuffisante.
L’amateur- sera agréablement surpris de
constater que le bloc « Litz total » don-
ne, a ce point de vue, des résultals net-
tement supérieurs aux blocs commers
ciaux habituels. Nicolas FLAMEL.

Nomenclature des éléments
Condensateurs : Un de 100 pF ; un
de 150 pF ; un de 250 pF ; un de 3 000
pF ; deux de 5000 pF ; deux de 0,05
#F ; un de 10 uF —25 V ; un de 50
#F —163 V carton ; un de 2 X 50 uF
—165 V alu.

Résistance : Une de 150 2 —0,5 W ;
une de 200 Q 15 W bhobinée a collier ;
une de 1 kQ —1 W (ou 0,5 W) ; deux
de 0,25 MQ —0,25 W ; une de 05 Mﬂ
~—0,25 W ; deux de 1 MQ —0,25 W ;
une de 5 MQ.
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*  Bases de temps

Les bases de temps lignes et images sont
4 thyratrons et permettent d’obtenir, avec
le systéme de synchronisation adopté, une
grande stabilité. Le montage est classique :
une 4654 on EL38 amplifie les dents de scie
lignes. Sa cathode n’est pas shuntée, pour
améliorer la linéarité, par contre-réaction
d’intensité.

L’amplificatrice des dents de scie images
est une 6V6, dont la cathode n’est pas
shuntée, et dont la contre-réaction est dosée
par P4. Le taux de contre-réaction est assez
élevé, Vextrémité inférieure de la bobine
de déviation images étant reliée & la ca-
thode par l’intermédiaire de I’électrolytique
C9.

Les impulsions de synchronisme, de
phase positive, sont transmises, par un sys-
téme différentiateur (C1-R2), a la grille du
thyratron lignes et, par un ensemble inté-
grateur (R1-C3), a la grille du thyratron
images. Rappelons Paction de tels circuits :
le premier, étant donné sa faible constante
de temps (50 pF-50 kQ), ne transmet que
les fronts raides de 'impulsion, correspon-
dant aux fréquences les plus élevées. Clest
le front avant de Vimpulsion gui ionise Je
thyratron, ce qui décharge le condensateur
C4 (retour du spot). Par contre, le systéme
intégrateur ne répond presque pas aux
brusques variations de tension des impul-
sions de lignes, tandis que les impulsions

cr

SY.

TELEVISEUR HP 893

(Suite et fin « Voir n° 893)

larges d’images chargent le condensateur C3
jusqu’au moment ot la charge est suffisan-
te pour ioniser le thyratron images. Dans
une analyse entrelacée, comme c’est le eas
de I’émission actuelle, il est nécessaire que
le déclenchement de la base de temps ima-
ges se fasse avec précision, pour que l'inter-
lignage soit correct. Les trains de signaux
de  synchronisation images sont différents,
selon qu’il s’agit d’une trame paire ou im-
paire. L’instant du déclenchement dépend
de la polarisation du thyratron, de Yimpul-
sion large pour laquelle la charge est suffi-
sante, aprés intégration. successive.

Un exemple fera mieux comprendre cette
importante question d’interlignage : consi-
dérons la figure 3 (1), représentant la ten-
sion de sortie d’un intégrateur comprenant
une résistance de 20 kQ et un condensateur
de 1000 pF, entre les armatures duquel
sont disponibles les tenslons de sortie, por-
tées en ordonnées. Les temps correspondant
aux impulsions larges d’images sont portés
en abscisses. L’amplitude de I'impulsion
d’entrée appliquée & lintégrateur est, dans
cet exemple, de 10 V.

Supposons que la tension due aux impul-
sions de lignes soit de 1,2 V et que le thy-
ratron image soit polarisé de telle sorte
qu’il s’ionise pour une tension positive de
2 V transmise a sa grille. On voit, sur Ja

(1) D’aprés Television Reéceiving Equipment,

par Cocking.

25136

1654

courbe, que le déclenchement de la base
de temps images a lieu respectivement &
73 et 127 microsecondes pour les trames
paire et impaire (points A et B), aprés
la derniére impulsion de ligne. La différence
est de 127 — 73 = b4 us, au lieu de 50 ps.
L’espacement des lignes des deux trames
est dans le rapport 54/46, au lieu de 50/50.
L’interlignage est acceptable,

Si le thyratron ne s’ionise que pour
une tension de grille de 2,6 V, cette ten-
sion est délivrée par l'intégrateur a 87 ps,
avant la premiére dent de la courbe de
charge, due 4 la fin de la premiére impul-
sion large. Pour la trame paire, cette ten-
sion est atteinte au bout de 154 us, aprés.
la premiére dent. La différence est de 67 ps,
et ’espacement des lignes des deux trames
est dans le rapport 67/33: linterlignage
est moins bon.

On voit ainsi que VYinconvénient de l'in~
tégrateur est imprécision du déclenche-
ment de la base de temps lignes. C’est la
raison pour laquelle on tend actuellement
A utiliser d’autres systémes de séparation
des signaux de synchronisation lignes et
images, en particulier la séparation par
signal inverse, pour laquelle linstant du
déclenchement est plus précis, mais qui
nécessite un montage plus complexe. (Ré-
cepteur expérimental Philips &4 projection.)

Rien de bien particulier n’est a signaler
concernant le ‘montage des amplificatrices
des bases de temps. Nous avons, d'ailleurs.
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déji en Yoccasion de déerire de telles bases’
* de temps utilisées avee le méme bloc de
déflexion, mais avee d’autres générateurs de
_ relaxation (blocking et multivibrateur), Nos
Jecteurs pourront donc s’y reporter,

~La diode d’amortissement 23T3G est né-
cessaire pour que le balayage lignes soit
correct. Les oscillations parasites dues aux
brusques surtensions pendant le retour du
spot sont supprimdes et, en réglant la po-
larisation de la diode & Paide de P8, on
améliore la linéarité, le courant dans les
bobines de déviation étant la somme des
courants dans le tube 4654 et dans la diode.

Les potentiométres P7 et P6 faisant va-
rier’' lIa composante continue traversant les
bobines de déviation lignes et images, as-
surent le centrage de limage dans les deux
sens.

Alimentation

Le pont d’alimentation du tube cathodi-
que (MW31-7 sur notre réalisation) est in-
diqué sur la figure 2. Le potentiométre P9
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Figure 3

régle la lumiére. L’alimentation THT est
assurée par oscillatrice HF située a droite
du tube et cachée sur ]la photo de couvertu-
re du numéro 893. La boite d’alimentation
comprend trois cosses & brancher & la mas-
se, au 6,3 V et au -+-HT (320 V cnviron,
d’ou l'utilisation de I'ensemble R19-C12).
La haute tension des récepteurs images
et son est assurée par un seul transforma-
teur, dont les caractéristiques sont les suie
vantes : -

- ‘Primaire : 0-110-130-250 V

Secondaires ¢+ 2400 V-250 mA; 5 V-4 Ag
6,3 V-8 A,

Le redressement est assuré par deux
5Y3GB en paralléle. La premidre self de
filtrage, SF1, d’une vingtaine d’henrys, a
aune résistance de 150 Q et doit dtre prévue
pour 200 mA.

Ia bobine de concentration est du type
série. Le potentiométre P9 régle la concen-
tration. Pour un fonctionnement correct, la
chute de tension aux bornes de la, bobine
doit étre &t peu prés de 23 V, ce quil est
facile de vérifier.

La self SF2 est de 500 Q-75 mA, d’une
dizaine d’henrys. La rdsistance hobinée ré-
glable P10, de 1kQ, permet &ajuster la
tension a 260 V, comme indiqué.

La HT du récepteur son (250 V) est pré-
levée & Pentrée du filtre et réglée par la
résistance bobinde réglable P11, de 3 kQ,
qui assure le tiltrage. Les alimentations des
deux canaux sont ainsi indépendantes, ce
qui est nécessaire pour que la synehroni-
sation soit stable et qwil n’y ait pas de
couplage son-images par Palimentation, se
traduisant par une instabilité des lignes,
en particulier sur les pointes de modula-
tion du son.

Modifications possibles

Les tubes IEF31 peuvent étre remplacéds
par des Rimlock Médium EF42, sans mo-
dification des éléments.: 8i l'on  utilise

des® tubes 6AC7, prévoir une résistance

série de 60 kQ-0,5 W pour 'alimentation -

des ¢erans. La valeur de R12 est a porter
& 70 kQ. Le tube EA50 peut étre remplacé
par Tune des diodes d'un EB4 ou d'un
6H6. Le rendement de la détection est, tou-
tefois, inférieur dans ce cas.

I1 est, de méme, possible de remplacer
les trois EF31 par quatre tubes miniatures
6AU6, disponibles actuellement, et dont le
prix de revient est bien inférieur, du méme
ordre que celui des tubes courants. La pente
de la pentode 6AU6 est de 5,2 mA/V pour
une polarisation de —1 V et une tension
écran de 150 V. Les résistances série d’ali-
mentation de l’écran doivent étre de 35 kQ
et les résistances de polarisation, de 70 Q.
I étage supplémentaire sera monté ‘de 1la
méme fagon que le deuxiéme étage EF51,
R12 ¢étant porté & 40 kQ. Les tubes 6AU6
sont trés utilisés sur les récepteurs amé-
ricains.

Le tube vidéofréquence 6ACT7 peut étre
remplacé par un EF51, un EF42, un EL3N
ou un EL41. Nous avons eu l'occasion d’es-
sayer sur une autre maquette le tube EL41
en amplifieateur VF, et de constater son
excellent fonctionnement. Dans ce cas, R17

. et R18 doivent étre des résistances bobi-

nées, la consommation étant plus impor-
tante.

Nous avons utilisé des bases de temps
&4 thyratrons, dont le fonctionnement est
trés stable, mais on peut monter des mul-
tivibrateurs avec deux tubes ECF1 par
exemple, selon le schéma indiqué dans le
numéro 849 ol nous avons udilisé le mé-
me bloc de déflexion. Les valeurs des élé-
ments des amplificatrices lignes et images
sont & respecter, comme indiqué dans cette

TubeVE w

i

gnes) permettent, moyennant de légéres
modifications, de recevoir les ¢émissions ef-
fectuées actuellement en 819 lignes sup

bande étroite.
H. FIGHIERA.

Valeurs des éléments (fig. 2)

R1 : 300 kQ-0,25 W; R2 : 50kQ-0,25 W3
R3 : 100 kQ-0,25 W; R{ : 400 Q-0,5 W;
R5 : 400 Q-0,5 W ; R6 : 250 kQ-0,5 W ; R7
150 kQ-0,5 W ; R8 : 1 MQ-0,25 W ; R9
200 kQ-0,25 W ; R10 : 2 kQ-0,25 W ; R11
2000Q-2 W; R12 : 1500Q-1 W; R13
250 Q-0,5 W ; R14 : 25 kQ-0,5 W ; R15
75 kQ-0,5 W ; R16 : 25 kQ-3 W ; RIT
20 k-3 W; Ri18 : 10 kQ-2 W; R19
500 Q-1 W; R20 : 35 kQ-1 W ; R21
kQ-1 W ; R22 : 5kQ-1 W ; R23, R24 : 1
kQ-1 W; R25, R26 : 100 kQ-1 W; R27
300 Q-1 W ; R28 : 10 kQ-0.5 W.

Cl : 50 pF mica; C2 : 0,5 uF papier;
C3 : 10000 pF papier ; C4 : 500 pF mica;
C5 0,5 uF papier ; C6 : 0,50 uF papier;
C7 : 3000 pF mica; C8 : électrolytique
16 pF-500 V; C9 : électrolytique 16 uF-
500 V; C10 : électrolytique 8 uF-500 V ;
C11 : 0,5 pF papier ; C12 : 0,1 uF papier;
C13 : 0,1 uF papier ; C14 : 0,1 uF papier ;
Cl3, Cl6, €17, C18, C19 : 32 uF-500 Vg
C20, €21 : 16 pF-5300'V.

20
00

Potentiométres
P1, P2 : 10 kQ bob.; P3 : 1 kQ bob.:I
P4 ;: 2,5 kQ bob.; P53 : résist. bob. a col-

lier de 5 kQ ; P6 : pot. bob. de 10 kQ :
P7 : pot. bob. de 5 k) ; P8 : résist. bob.
A collier de 3 kQ ; P9 : pot. bob. de 500 Q ;
P10 : résist- bob. &4 collier de 1 kQ : P11 :
rés. bob. & collier de 3 kQ.

, ECF1

-— il
.
v

..
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réalisation. Le sysiéme de séparation est &
modifier, pour disposer de tops négatifs &
la sortie. Nous proposons celui de la fi-
gure 4, out la composante continue est réta-
blie, d’une part, par Iautopolarisation par
les signaux VF de la cathode de I'EB4 wuti-
lisée pour la séparation et, d’auntre part,

. par le courant grille d@ aux mémes si-

gnaux,
I’ECF1.

Sur notre réalisation, nous avons monté
un tube cathodique de 31 cm et un bloc de
déviation Optex DHC/831; il est évidemment
possible de monter un tube de 22 ¢m, en pré-
voyant un bloc de déflexion adéquat bien
qu’a notre avis, pour une différence de
prix assez faible, un tube de 31 cm de dia-
métre soit préférable, les bases de temps
étant identiques dans les deunx cas.

polarisant la partie pentode de

Signalons, pour terminer, que les élé-
ments utilisés pour la base de temps li-
gnes (self de plaque SCL 353, transfor-
mateur de chauffage de la diode d’amor-
tissement TCL823), ainsi que le bloc de dé-
viation DHC/831 (modéle mixte 441-819 li-
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Abonnements
et

rassortiments

Xsont priés de ne tenir aucun compteg

pavance.

Tous les anciens numéros sont four-
nis sur demande accompagnée de 41 fr.
Qpar exemplaire.

D’autre part, aucune suite n’est don-
née aux demandes de numéros qui ne

Képuisés :

747, 748, 749, 760, 768, 816.¢
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le Super Batteries HP 894

Le Super balteries HP 394 est uf
réceptenr portatif d’une grande sensi-
bilité, en raisom de Futllisation d’un
bloc d'accord spéeial comprenant
un cadre & haute impédance. Nous
avons déji signalé, en décrivant des
cadres antiparasites, que le cadre 2
haute 1mpédance permettait d’obte-
nir une sensibilité supéricure a celle
du cadre & basse impédance. Ce
dernier est, toutefois, utilisé sur les
cadres antiparasites, car son efTet
anliparasite est plus marqué. On
compense alors la diminution de
sensibilité par Padjonction d’un éta-
&e haute fréquence.

Lorsqu’il s’agit d'un récepteur bhat-
teries, le probldme est hien diffé-
rent ¢+ le récepteur n'étant pas relié
au réseau, les parasites perturbent

Récepteur batteries d’une grande sensibilité, grice &
sation d’un bloc comprenant un cadre a haute impédance,
incorporé au boitier. Un chissis spécialement prévu et la
disposition judicieuse des divers éléments rendent ce montage

a la portée de tous.

& Putili-

teur, la sensjbilité est inférieure, Un
cadre 4 haute impédance ne pré-
sente pas cet Inconvénient,

Les tubes équipant le Super bat.
teries 894 sont les suivants :

1R5, pentagrille changeuse de fré-
quence }

1T4, pentode amplificatrice moyen-
ne fréquence ;

1S5, diode pentode, détectrice, pré-
amplificatrice basse fréquence ;

354, tétrode, ampliflcairice finale
basse fréquence.

EXAMEN DU SCHEMA

Le schéma de cet ensemble est
celut d'un super classique, équipé
de tubes de la série miniature bat-

tube est polarisée par courant gril-
le : la résistance de fuite est de forte
valeur (10 MQ)). Les valeurs des ré-
sistances d’¢cran et de plaque sont
classiques pour ce tube. Le conden-
sateur de liaison est de 1 200 pF. Cette
valeur, assez faible, est justifiée
par la valeur élevée de la fuite de
grille, de 2 M(). Cette derniére a
son extrémité reliée & 1a résistance,
de 500 Q, entre le —67,5 V et la
masse. La polarisation du tube final
354 est done du type semi-automa-
tique. La chute de tension négative
au point de jonction de la résis-
tance de 500 Q et de la résistance
de fuite de grille du 3S4 est due
au courant anodique- total du ré-
gepteur.

Les filamenis de fous les tubes
sont alimentés en paralléle; it en
est de méme pour les deux moitiés
du filament du tube 3S4. Ce mode
d’alimentation  est préférable a
1I’alimentation” du type série, néces-
salre lorsque le récepteur doit fone-
tionner sur secteur. 1l en résulte
souvent, en effet, cerlaines réactions

circuit plague n’est pas accordé,
#tant donné que la plupart des con-
densateurs variables pour ce genre
de récepteurs sont 4 deux cages, elle
n’est pas a conseiller. La proximité
«es circuits HF et MF, due aux
faibles dimensions du chissis, en-
traine souvent des acerochages qu’il
est difficile de supprimer. Le pro-
Jbléme est encore’ pius délicat avec
un batteries-secteur, en raison des
couplages parasiles, par suite de
Jalimentation en aérie de tous les
filaments,

L'accord PO-GO se fait, dans no-
tre récepteur, sur cadre a hante im-
pédance, incorporé au boitier, ce qui
Jprocurs un autre avantage par rap-
port & Vaccord par cedre mono-
spite. Sur de iels récepteurs, la ban-
doulitre sert généralement de cadre.
La sensibfi{té est satisfaisante lors-
fiue lon porte en bandouliére le ré-
ceptenr ; mais lorsque l'on s’arréle,
41 n'est pas toujours pratique de
daéplfer 1x bhoucle, pour ohtenir la
mnetllenre sensibilité possible. En la
dbpllant [ purne autour du récep-

assuré par la pentagrille 1R5. Rap-
pelons que sa premiére grille G1
est la grille oscillatrice, dont la
résistance de fuite est de valeur
beaucoup plus ¢levée que celle des
tricdes hexodes ordinaires : 100 k(),
au lieu de 30 & 50 k(). L'écran,
constitué par les grilles 2 et 4 re-
liées intérieurement, est utilisé pour
Pentretien des oscillations locales.

11 est relié a I’enroulement de réac-
tion du bloc, dont 'autre extrémité
est connectée & la ligne $+HT.

IL’amplificateur moyenne fréquen-
ce comprend un tube pemode 174,
Jrantifading est appliqué & sa grille,
aprés  découplage par une cellule
comprenant une résistance de 3 MQ
et un condensateur de 0,05 F. Les
moyennes fréquences sont spéclale-
ment prévues pour le tube IT4. 11
est nécessaire, en effet, pour obtenir
une amplification MF suffisante,
d’utilisér des transformateurs MF &
hante fmpédance.

l.a détection est adsurée par la
diode pentode 153. La grille de com-
mande de la partie pentods de ce

0,5\
174 i 155 354 T
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. Figure 1
Jbeaucoup moins les réceptions. II  teries. 'Nous Vexaminerans rapide- entre étages, que l'on atténue ou
nest done pas indigné d’utiliser un ment, préférant insister sur le ca- supprime par des découplages ju-
cadr:e & basse impédance. Quant a  blage. dicieux, mais qui contribueut par-
Fadjonction d’un étage MF dont le l.e changement de fréquence est fois & la mauvaise musicalité de cer-

fains récepteurs mixtes et entrainent
une mise su point plus délicate.

MONTAGE ET CABLAGE

Le cablage du Supér batteries HP
894 est trés aéré, comme le simple
examen du plan de la figure 2 per-
met de ‘le constater. Cela est du,
en particulier, & une honne dispo-
sitlon des éléments sur un chassis
étudié et & lutilisation de matériel
de faible encombhrement.: bloe, MF,
Fésistances miniatures, ete.

Le premier travail consiste & fixer
sur le chissis les éléments suivants :
condensateur variable, supports de
tubes, transformateurs MF, potentio-
meétre.

Un évidement dans le chissis est
préva pour le condensateur varia-
Dble, qui est un des éléments les plus
.encombrants du montage. La han-
teur est ainsi réduite au minimum,
Le CV est fixé par deux vis sur la

DEVIS

DES PIECES DETACHEES
nécessaires

la construction du

SUPER
batteries

HP 894

1 Ebénisterie, dimens, g

200X200X110 ........ 1.5850
1 Ensemble chfissis, ca=

dran et C.V. sevuesesn 938
1 Jeu de bobinages,

Poussy P3 avec 2 MF. 1.470
1 Cadre sveevacssecesoa 430
1 HP 10 om av. iransfo. 1.615
1 Jeu de lampes 1R5,

1T4, 185, 354 .veesese 2.400

Potent. 0,5 MQ & inter, 120
. Condensateur &0 pF

CALION . essvsecevones 90
1 Pile de 67,5 V sresese 420
2 Piles de 1,5 V sesese 80
3 Boutons .s..cese0s0000 90
4 Supports lampes bat-

teries wnivieviiceveace 100

Vis, écrous, relais, sou-

dUTE svvieviersvnnsen 120

Fils, soupliso e..eese 80
1 Jeu de condensateurs. 2200
1 Jeu de résistances w.. 120

9.830

Taxes 2,82 % .iivuee 277

Emballage (pour la 260

Port Meétropole) 340

10.707
Nota, — Toutes ces plices
peuvent étre vendues separé-

ment. — Les frais de port et
emballage s'entendent uniqhe~
ment pour la melropole. Nous
consulter pour les frais d’ex-
pédition aux colonies, Expédi-
tion contre mandat a la com-
mande, & notre C.C.P. 443-3%
Paris.

>

COMPTOIR M.B.
RADIOPHONIQUE

160, Rue Montmartre, PARIS (2°)
(Métro 1t MONTMARTRE)

i
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1000gF

67,5V
/
+67,5V

@artie avant du chassis. Les denx
trimmers au mica sont accessibles
sous le chassis,

. 11 faut ensuite fixer les barrettes
relais suivantes :

1° Barrette relais 4 3 cosses, sur
la partie droite supérieure du chas-
sis. Les deux condensateurs d’an-
tenne, de 100 pF, ainsi que les fils
de liaison aux douilles antennes du

boitier, sont soudés aux cosses de
cette barrette ;
2° Barrette & 5 cosses sur Ja

Dpartie supérieure gauche du chassis.
Cette derniere supporte le conden-
satenr électrolytique carton de de-
couplage de la HT. Deux de ses
cosses sont reliées, en outre, au se-
condaire du transformateur de sor-
tle et & la Hobine mobile du haut-
Dparleur ;

3° Barrette 4 3 cosses sur la par-
tie gauche inférieure du chassis. Sa
fixation est assurée par soudure de
Ja cosse médiane au chéssis. L’une
des cosses est relide au —67,5 V et
an point commun & la résistance de
500 ©Q et & la résistance de fuite de
grille de la 3S4, ’ ’

, Apriés avoir fixé toutes ces bar-
rettes, on peut disposer le bloc et
le transformateur de sortie. Ces der-
niers auralent géné la fixation des
barrettes précitées.

La partie mécanique du montage
est alors a4 peu prés terminée. Il
reste a fixer le cadran métallique
du CV, qui tient par deux vis sur
la parlie avant du chassis. 11 est
nécessaire de prévoir, pour chacune
des vis, un premier écrou et deux
rondelles Grover entre le cadran mé-
tallique et la partie avant du chés-
sis, afin que le cadran soit fixé
parallelement a la partie avant du
chassis, mais a4 une distance de 6 &
8 millimeétres, pour ne pas étre géné
Dpar les tétes des vis servant & la
fixation du CV au chassis,

I.e dispositif d’entrainement du
CV n’a rien de compliqué : le bouton
de commande du CV est, en effet,
fixé directement sur l’axe...

X =UNSSSE

Figure 2

Le moment est venu d’effectuer
le cablage proprement dit : cablage
d’une ligne de masse réunie aux col-
lerettes des quatre tubes; disposés
en ligne droite. On effectuera
liaisons aux transformateurs MF, ce
qui ne serait pas commode i réa-
liser aprés avoir soudé d’autres élé-
ments. Sur le plan de la figure 2,
on remarquera deux conducteurs af-
fectés d’une flache, dirigée vers I’in-
lérieur de chacun des boitiers. Ces
conducteurs sont reliés & 1’inférieur
des Dboitiers ; ils constituent, - en
somme, une sortie des transforma-
teurs MF, les aulres sorties s’eftec-
tuant sur des cosses. Ces sorties cor-
respondent, pour le premier trans-
formateur, & la grille de commande
du tube 1T4 et, pour le second, &
la diode du tube 185.

On céblera ensujte les éléments
Jes plus encombrants du  montage,
qui sont les condensateurs de dé-

les’

couplage, au papier, de 0,05 uP.
On pourra alors cabler la ligne de
chauffage + 1,5 V, les diverses liai-
sons au transformateur de sortie,
au bloc et au potentiométre de vo-
lume contrdle. Etant donné la faible
longueur des connexions, aucune
liaison n’est effectuée par fil hlindé
entre le potentiométre de 1 M) et
la grille de commande du tube 185.
La résistance de filirage MF, de
50 kQ), est soudée directement entre
la cosse correspondante de MF2 et .
une extrémité du potentiométre de
volume contrdle.

Liaisons du bloc accord-oscillas
teur : les connexions a effectuer en-
tre - le bloc et les autres éléments
du montage sont les suivantes :

Cosse plaque osc. : & relier diree-
tement 4 P’écran du tube 1IRS5.

Cosse OC : & relier a la borne A2
par un condensateur de 100 pF.
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Figure 3

Ces deux premilres cosses sont dis-
posées, comme indiqué par le plan
de la figure 2, sur la partie supé-
rieure arriére du bloc. Les autres
cosses, - situées sur la partie supé-
rieure, et dont on voit les eillets
de fixalion sur la plaquette de ba-
kélité, ne sont pas reliées ;

Cosse gr. osc. : A relier aux lameés
fixes 'de CV2 et au condensateur de
Jiaison de 100 pF, A la grille oscil-
latrice de la 1R5;

Cosse grille mod. : & relier aux
James fixes de CV1 et an condensa-
teur de liaison, de 500 pF, 4 la
grille modulatrice (G3) de la 1R5.

Ces deux cosses sont situées sur
da partie inférieure du bloc.

Les deux derniéres cosses, corres-
pondant aux conducteurs (D) et (E),
sont & relier au cadre, hobiné sur
carton bakélisé. Ce cadre comprend
trois cosses de sortie : la premiére
est & relier & la masse, le plus prés
possible du bloe; 1a seconde au
conducteur D (cosse médiane); la
troisiéme au conducteur (E)..

Les fréquences d’alignement sont
les suivantes :

Transformateurs MF : 472 ke/s §

Bioe : OC : 6,5 Mc/s 3 PO : 574
et 1400 ke/s ; GO : 200 ke/s.

L’alimentation des filaments est
assurée par deux piles de 1,5 V, de
forte capacité, Ces piles sont trés

accessibles et faciles & remplacer.
Elles sont maintenues par des res-
sorts s’appuyant sur leurs pbles né-
galifs, qui doivent &tre isolés de la
masse. Les péles positifs s’appuient
sur deux coupelles ayant la forme
de demi-sphéres, solidaires d’une
Pplaquette de bakélite. Les piles sont
ainsi bien fixées et leur remplace-
ment est rapide.

Le haut-parleur est un Aundar &
aimant permanent ticonal, type
TA10A. Ce dernier doit é&tre monté
une fois le cablage terminé., Son
diameétre est suffisunt pour assurer
une reproduction musicale trés sa-
lisfaisante, ce qul ne serait pas le
cas d'un HP trop « miniaturisé ».
Ce résultat a pu étre obtenu groce
4 une disposition judicieuse de tous
les éléments du montage,

NOMENCLATURE
DES ELEMENTS

Résistances : Une de 500 (-0,5
W ; une de 50 kQ ; une de 160 k() ;
deux de 1 MQ ; une de 2 MQ ; une
de 3 MQ; une de 5 M() ; une de
10 MQ.

Condensateurs : Trois de 100 pF ;
un de 250 pF ; un de 500 pF; un
de 1000 pF; deux de 1200 pF;
trols de 0,05 ,F; un électrolytique
50 pF-150 Vv,

Notre photo- de couverture [ .

- |Le Duplex a conqui
- |le port de Marseille

s’enrichir d’une installation
radiotéléphonique sur ondes
trés courtes, encore unique en
France, mais qui s’étendra dans
un proche avenir a tous les ports,
et préfigure le réseau radiotélépho-
nique de demain, grace auquel l'usa-
ger pourra, de Sa voiture, appeler
n’importe quel abonné de la ville
dans laquelie il circulera.

LE port de Marseille vient de

Pour le présent, les navires, du
paquebhot au simple yacht, dotés de
’émetteur-récepteur téléphonique que
Pon voit sur notre photo du haut de
notre couverture peuvent, jusqu’a une
cinquantaine de kilométres au lar-
ge, entrer automatiquement en com-
munication avec un quelconque
abonné de Marseille.

On mesure Putitfté d’une telle in-
novation, & la fois pour les services
portusires (remorquage, police, san-
té, etc.) et pour le simple usager
qui peut, non seulement annoncer
son arrivée, mais retenir sa chambre
a P’hiétel,

Par le méme procédé, les automo
bilistes qui aureni, comme le montr
notre photo du dessous, équipé len
voiture du méme émetteur-récepteur
spécialement adapté a cet usage
pourront, ot qu’ils se trouvent, dan:
un rayon’ de 50 kilomeétres.de Mar.
seille, entrer eux aussi, par le sim:
ple jeu du cadran, en communicatior
avec V'abonné de leur choix.

C’est, trés exactement adapté &
I'usage commun, le fameux <« du-
plex » dont la radio régale si sou-
vent ses auditeurs. =

Le systdme de retransmission est
des plus simples. De son batean ou
de sa voiture, le demafndeur appelle
le poste de Marseille-Jetée (Colbert
57-30 ou 09-51) qui lul passe, par
le central téléphonique urbain, son
correspondant en ville.-

Le correspondant en ville peut éga-
lement demander la communication
avec tel ou tel émetteur en appelant
la statlon de Marseille-Mont-Rose
(Colbert 40-71),

21 cm. Véga .......

Plus emballage

Référence N° 70 — Dimensions 670 x 350 x 325 )
I’EBENISTERIE vernie tampon, cache et tissu H.P. mé-
tallique, nouveau modéle.

LE CADRAN « JD » miroir incliné, nouveau plan, 3 G. ou
4 G. avec bande étalée, indicateur visuel. :

4 positions pour la tonalité et les gammes.
LEC.V. 2X0,49, fixation en 2 points.
LE CHASSIS aliernat. 6-8 lampes Européen, Améric.,
Rimlock, miniatures, entiérement percé.
4 BOUTONS assortis et le DOS CARTON.
CET ENSEMBLE. PRIX TT. incluses ....cevuus
Emballage ....cvviiviieeiiiiietecanass

AVEC BOBINAGES 4 G. bande étalée .
Oméga, transfo 70 mili, Sitar ou Deri, H.P.

. 10.400 Plus embal. . ...
COMPLET, prét a cabler avec 6 lampes Rimlock. 13.470
sans lampes‘ eeeeea. 12,470

Besessseves st reserr e

6.150
150

150

200

TOUT POUR LA RADIO

86, Cours Lafayette — LYON (C.C.P. 2507.00  Lyon)

Expédition contre mandat, port dii, dans toute la France




CARACTERISTIQUES
DES FOURS USUELS

A titre d’éi(emple, nous - don-
rions ci-dessous la description de
quelques fours & haute fréquence
de type classique.

Le four Ribaud (fig. 1) compor-
te un enroulement inducteur en
tube de cuivre refroidi par circula-
tfon d’eau intérieure et une car-
casse en métal non magnétique pro-
filé ; pour les grandes capacités,
la carcasse est entiérement métal-
lique et fermée. Le garnissage ré-
fiactalre est un pisé damé A seec.

"OMNITECH
* 82, RUE DE CLICHY - PARIS IX:

Ensemble GR 5 ALT coffret bakél.
dimensions 370 X 240 X 205
CV-cadran Star miroir, chissis-baffile
fond et grilie luxe ...... 3.950

Ensemble SB 5 TC coffret bakélite
imensions 245 X 175 X 145
CV-cadran Star, chéssis, fond
Ampoulaes cadran 2 3 7 V 30

Pretty blindé 3 gam. PU 1.215
Babitax OC-PO-GO ...... 685
Ferrostat 501 OC-PO-GO-PU 990
Poussy SFB cadre P2 ..., 785
Artex 315 ... ... ... 0., 943
Ensemble  CV - cadran

Aréna P 180 L .......... 1.305
Wireless 4.253 ., 3.498
Wireless 4.263 .. cees. 2,400
15 wF pyr. 1.500 serv. 1.500
8 uF 500 V bouteille alu. 128
8 uF SD0 V cartouche cart. 130
10 4F 50 V polar. miniat. 43
30 wF 200 V TC ........ 130
IChéassis nu pygmy

5 lampes TC ........... 235
BCH42 - EAF42 - EF4)

&4'1 - 6540, boites cachet.

ilips Miniw, .... I jeu .

UCH42 - UAF42 . E'Fl4l 2.280
UL“H’ - UY41, boites. ca-

chetées Philips Miniw., etc. 2.32%
Potent. Alter. miniat. inter. 175
1/4 watt Radiohm ..,,.. 8

1/2 watt minfature
Alter TA3 65 mA

aAlr 0,1 1500 V

_isol. 2000 MQ ... 24
Filtre 200 mA 1000 % 1.400
807 - 6AGT ..... 1.250
6ACT - 125Q7 850
66A ......... cireiiese.. 1400
8I6 ...l 990
12)5 - 6C5 - 6J5 ...... 850
Transfo BF 1/3 ,......... 360

Toutes piéces détachées NEUVES
auxr meilleures conditions
— REMISES HABITUELLES ~-
EXPEDITION IMMEDIATE

J.-A. NUNES - 255J

| LES FOURS A HAUTE FREQUENCE

L’auteur décrit dans cette étude les fours a haute fré-
quence utilisés pour la métallurgie, les fours a tubes élec-
troniques et leurs applications, les fours de fonderie, d’acié~ -
rie et d’affinage, les fours pour recuits et traitements ther-
miques, ainsi que la trempe a haute fréquence et la vulca-

nisation.

Le four bascule autour d’un axe
& hauteur du bec de coulée.

La capacité horaire de ce four
varie de 50 kg & 50 kW avec écla-
teur tournant, jusqu’a 8 tonnes et
2000 kW avec alternateur.

Le four Ajax-Northrup (fig. 2)
posséde un inducteur en spirale
& refroidissement par ecirculation
d’eau intérieure, un garnissage ré-

E 3
1
M
s

rendement global de 63,5 %
toute l’installation.

La capacité des fours & haute
fréquence parait actuellement limi-
tée & 10 tonnes environ par 'usure
du garnissage réfractaire. Mais il
west pas exclu de penser que des
progrés dans cette voie permettront
de porter la capacité a 15 tonnes.

.On obtient les meilleurs résul-

pour

P

Fig. 1. — Coupe d’un four & haute fréquence systéme Ribaud ; A, axe

de tourbillonnement ;-

B, bec de coulée; (,

cdbles d’amenée du

courant ; D, amenée d’eau ; E, enroulement ; G, garnissage réfrac-

taire ; I, cylindre isolant ; M, maconnerie réfractaire ;

, Inagon-

nerie isolante ; P, plancher mobile; S, sortie d’eau ; T, vers le

treuil de basculement.

fractaire en pisé, damé humide, un
cadre et un chéssis & pivot. Les
caractéristiques sont indiquées sur
le tableau 1.

D’une maniére générale, on esti-

me que, pour un four a induction

sans fer d’une capacité de 500 kg,

"l1a répartition des pertes est la sui-

vante :

SN\ N O EN
NN NE—RN
N NEN AN
Nl \*m\ N
NE] NEN RN
NN NN N
NER NN AN
Sheeawe il
Mg NN N

)

Fig. 2, — Coupe d’un four -Ajax- ‘

Northrup :
ment ;
quence ; C, creuset; D, cable
d’amenée du courant a haute fré-
quence ; I, calorifugeage isolant;

A, axe de bascule-

J, revétement isolant ; M, man- -

chon ep_mjca ou en silice. .

Effet Joule dans 1’enroulement ¢ -

16 %; -

* Pertes dans leés condensateurs &

4 % ; - :
Pertes diverse - (connexions, in=

duction) : 8,5 %.

Ce rendement du four de 76,5 <%,
affecté par le rendement de 83 %
du groupe coavertisseur, donne un

, bobinage & haute fré- .

tats en utilisant, pour les petites
capacités de 0,25 & 1 tonne, des
fréquences de courant supérieyres
4 500 p/s.

La consommation d’énergie varle,

.

suivant le “type de four, sa charge
et la nature de son service, comme
P’indique le tableau II (d’aprés A,

Clergeot).
FOUR g
A TUBES ELECTRONIQUES

Suivant une évolution logique,
la méme suivie par les radio-com-
munications, on a utilisé successi-
vement, pour Palimentation des
fours & haute fréquence, les géné-
rateurs a étincelles et les alterna-
teurs, pour aboutir, en dernier lieu,
aux tubes électroniques.

Le premier four électrique a hau-
te fréquence alimenté par généra-
teur & lampes a été construit par
la N.V. Philips Gloeilampenfabrie~
ken, pour préparer un alliage fer-
chrome susceptible d’étre soudé
hermétiquement au verre. Pour
fondre des fragments de métal trés
petits — de quelques centimétres
de di%métre — §l faut utiliser des
fréquences de 5000 & 10000 p/s,
étant donné que le-rendement élec~
trique s’accroit en fonction de la
fréquence, Ces fréquences, qui sont
& la limite des possibilités sles al-
ternateurs, sont produites BYas fa-
cilement par un tube d’émission
TA 20/250 qui, alimenté sous 14 000
V et 18 A, développe une puissan-
ce utile de 250 kW. Dans le creu-
set, mesurant 20 cm de diamétre
sur 40 e¢m de hauteur, la fusion de
50 kg d’acier est assurée en un
quart d’heure.

Le bobinage est constitué par une
seule couche, comportant vingt spi-
res en tube de cuivre a section
rectangulaire (12,5 mmX25 mm),
on circule I’eau de refroidissement.
La self-inductance de cette bobine,
de 40 cm de hauteur et de 40 cm
de diamétre, est de 0,12 mH.” La
tension a haute fréquence produite
est abaissée par transformateur &
air de 12500 a4 5000 V. )

Robert SAVENAY

TABLEAU I
Caractéristiques des fours Ajax-Northrup

Capacité Puissance Consommation: Duréede Production
du four del’alternateur d’énergie fusion en horaire
en kg en kW en kW/tonne minutes en kg
45 60 1100 35 81
90 100 770 33 159 *
135 150 715 30 o227
270 150 - 770 70 272
450 300 660 60 453
900 600 605 60 906
i TABLEAU I1
Consommation d’énergie des fours & haute fréquence
: } Energie
Métal ou alliage - produit Nature du four en kW-h
i par tonne
Fusion d’acier (charge solide) .... Petites capacités
K . . (250 & 3500 kg) 1000
Ffiglon d’acier (charge solide) se.e Grandes capacités
' . (5 & 8 tonnes) 750
Acler (fonctionnement en duplex) .« » » 250
Acler rapide’ (18 % Tu, 4 % Cr, Capacité de 500 kg
1 % Va) iiiriniineiinensecnnes Alternateur 300 kVA
Acier inox. (0,35’ % C, 13,5.%- Cr) A 1000 p/s 535
. E » » 650
~ Cupronickel (80 % :Cu) sesssscees 125 kVA, 2000 p/s 550
h{lckel 11 » » - 740
Laiton .....ceieeceen » ) » 350
CUIVIE PUT vevevevensenresnssanes > » 400

Page 312 ¢ LE HAUT-PARLEUR ¢ N° 894 B ]




RADIO-MANUFACTURE

Téléph. VAU. 55-10

QUALITE

Remise

104, AVENUE DU BENERAL-LECLERC - PARIS (XIV©)
Toutes nos marchandises sont neuves et garanties

spéciale aux artisans, consiructeurs
Envor contre mandat 3 la commande, virement postai ou contre. remboursement, frais d'emballage et port em sus.

et

revendeurs

Métro : ALESIA

RAPIDITE

(C.C.P. PARIS 6037-64).

LAMPES

Nous avons & la disposition de notre aimable

clientéle tous les types de lampes. Toutes nos

lampes sont neuves et de premier choizx.
Garantie d’usine 3 mois.

TRANSFORMATEURS

Garentis tout cuivre
65m.5et6V. 950 SELFS DE FILTRACE
75 m. 00

-— 990 250 ohms ....
100 m. 3|5

1.295 400
125 m. 1.590 500 320
150 m. 580
190

— -— aaee

1.650 1.500
Transfo .adaptateur pour lampes 2V5, 4V et 6\/3

POTENTIOMETRES

GRAPHITE BOBINES
5.000 & 1 mghm ALl Al
50000 et 500000 S.i. 120 450
Potentiomeétre miniat. avec 435
double interrupteur 500000 400
et 1 mghm ...... 170 380
Pofentiométre  double  sur 380
2 axes 2X500000 320 380
50000 et 500000.. 320 380

BOUTONS EN RECLAME
§ Modéle standaic & pans .....
Miniature rond, noir et marron

FERS A SOUDER MICAFER
70 et 100 watts 115 ou 130 volts .... 860
70 et 100 watts 220 ou 240 volts .... 1.060

S
380
297
276
275
275
275
275

130

50 000
25 000
20 000
10 000

FER type stylo pour petites soudures 35 watts, 110
ou 130 wveits ... . . .o 950
Modéle réclame 75 watts ............ 660
Fous LES rFILS .
Pour le cablage 8/10, les 10 métres ..... . 20
Sous coton paraffmé 8/10 les 25 métres .. 245
le métre ..... 10

Blindé cuivre, I cond.,, le metre .,......., 35
Fit micro blmde sous caoutchou¢, le métre, 75
— £ cond Rane coton 12/10, © merre . 38
— 2 » torsadé 8/10, le métre ....... .
— 2 » Séparatex 12/!0 e métre
Cordon complet pour poste ....... veres

_— pour casque ...,.....
1l de massn étamé, le métre ..,......
Soudure décapante, le métre ..,...........

SURVOLTEUR - DEVOLTEUR
AVEC VOLTMETRE

110 volts . . 1,500 220 voks ..,

TOUS SPEAKERS !

AVEC SUPER-MICRO
Le seul microphore & cristal fonctionnant sans am-

1.550

APPARESL
INDISPENSABLE
aux radio-élec-
triciens,

CONTROLEUR
V.0.C.

3 16 sensibilités
Notice spéciale
sur  demande

Prix : 3500

612

i 26 semsibilités

[ ]
Emploi
simple
[ ]
Résultat
précis
Prix
16.180 Fr,
CONDENSATEURS
ALY CARTON
32 MF 165V ,... 7B
lgwsoov vees WMV e 28
0= =~ ... 90
AU 165 V
2X S0 mimature . 190
POLARISATION
10 MF50V .... 38
B v 4
- .... 180 50 MF 50 Vv 40
8 MF 550 volts carton ....eeeeeeenns veee 90
Papier Mica
10034000 cm. .. 10O 5-20-50-cm. .... 14
5000 4 10000cm. 1S 100-150-200 em...
20000 50000 cm. 16 | 300-400 cm.
2,0 MF ....... vee 17 | 500 cm. L.eiiens
0,25 MF ....... . 2% 1000 cm.
0SMF ......... 40 2000 cm,
0,1 MF 2500 V.. 20 3000 c<m.

EXCEPTIONNEL !

pli spécial, par simple branchement sur la prise
P.U. de votre poste, PRIX ............ 1.7S50
o 5”:"""? 'z HAUT-PARLEUR
rochesameéric. Crand
5 brochesaméric. . 12 r\;-’ggaes :ﬂ::es
?brochesaméric. 14 Musicalpha.
brochesaméric. 19 i
octal ........ 14 Aimant PR,
Octal stéatite., 95 12cm.. 990
Transcontinental 18 16¢m.. 1.050
Ssupp. Rimlpctk . 25 2lcm,, 1.350
upp. miniatu-
res p. batteries 1S 24 em. '.'750
Bouchon HP. 4 Excitation
broches Amér. 28 12em.. 950
Bouchon HP oct. 28 16um,, 990
Plaquettes H. P, 2lem.. 1.200
AT. P.U ) 9 24cm.. 1.680
R R
JREsisTancs En réclame
% Aimant permanent
1% de watt. 7 13cm ST 590
watt .. 8
Vwart ... 12 [7em ST €50
2watts ....* 16 Excitati
Résistances bobinées 13 mecnst; Io250
pour appareils 2lcn AT 8S0
tous couranis
Transfo sortie
150 Oh 300 mil. 35 20000 PM 125
;go—- —_ ig Sggggstd 190
— e 7 td. 190
500 - -~ 48 Q-
; —_— EN RECLAME
UXYMETAL Mallettes p. postes
\ 25X 17X 18. 200
65 millis .. 390 32x22X19. 240

part et arrét automatiques, marchant sur courant 119-
220 V Marchandise neuve et garantie d'usine 1 an

PLATINE, MOTEUR et PICK-UP, Fabrication frangaise et suivie. Dé-

4.50

Maison ouverte fous les jours de  h. & 12 b, ef de 14 b 4 19 . 30, termee dimanche et jours de fétes,

POSTE 1 LAMPE

Ensemble pour la construction d'un poste 1 lampe
A réaction P.O., G.O., comprenant | lampe TM.,
l bobine PO CO & noyau de fer, ¥ CV 05 et

1 CV 0,25 et tout le matériel (boutons, contacteur
etc ) compler pour la construction du poste ' en
semble bien présenf avec le schéma .... 1.300
Piles 67 V ’ 103 V .... 500
Casque avec 2 ecouteurs .............. 800

POSTES A GALENE

Type micro sur socle, bloc Int. PO-CO ....
Type Sélect PO avec 2 CV
Pour vos montages, demandez le livre @

400
1.100

............ ae

LES POSTES A GALENE, de Céo Mousseron. .. 150
BOBINAGES

M PCl. Pour récepteur & galéne ........ 170
M PC2. Monolampe E&CONOMIQUE «.vvvaann 170
Bloc RPC. Bi-lampes batteries PO-GO-OC.. 480
BLOC DC 53. Bi- lampe batterie ou .secteir

PO-CO-OC it e iniinannsannes 460
AD47. Biloc amplification direct ..v0000... B25
Bloc babytax P. M. .......... veee 750
Bioc 135 Standard .....i.eiieiieenn 250
Jeu Mo Fo oo iiiiieee ... 6850

ARTEX

Type 315, PO-GCO-OC, commttation PU. 945
Méme type, PO-CO-OCH+OC étalée.... 1.045
MF, 455 KIC wuvreenrronnnsenanannnins 750

S. F. B.
Bloc « POUSSY », PO-CO-OC, type miniature pour

montages sur piles ou piles et secteur. Type P3
pour CV 2X049 ... .iiiiiiiiiniianienann 850
Type P6 pour CV 2X034 .. ....c.vvunu. 870

Ces types sont fournis & la demande fonctionnant

avec boucle, cadre ou antenne., MF miniat. 740
EN RECLAME :
Bloc 3 gammes avec commut. P.U. ...... 600
MF Artex pour Pygmi. Le jeu ....eeve.. 200
MF Ferisol Standard. Le jeu ....... vere. 450
COFFRET POUR H.-P. SUPPL.
Joli coffret gainé pour HP 12 cm. ...... 550
Joli coffret gainé pour HP 16 & 21 cm... 790
QUELQUES AFFAIRES
Cadran et CV 2X0,46. |D, pour poste Pygmée,
plan Copenhague ........ceevviveenans » 450
Cadran Star vertica! 15%12 ....... vereee. 200
Cadran Sta horizontal type 19.056 ..eeve.e 200
Condensateur variable 2X0,46 .....c00use.

Grille double, long. 35 cm. ouvert. cadran 14710 200
Ch3551s cadmié § lampes ’50>< 18%7 200
38X 16X7

TABLE RADIO

Facon noyer, belle présentation. Dimensions
69 X larg. 39 X haut. 67

: Long
2.100

Choix de TOURNE-DISQUES

EXCEPTIONNEL ! Moteur avec plateau trés ro-
buste 110-220 V,

PLATINE,
pouvant

|mporfat
supporter un

..... anglalsefype ;;rofes.
long travail

consé-

cutif. Départ et arrét automatiques 110 X
220 V. iiiiiieiiecneniiiinas 6500
PLATINE ¢ La Voxx de son Maitre » avec
bras ultra-léger comportant les derniers
perfectionnements. Prix 9.300
PLATINE ¢ Perpetuum-Telefunken », type
piccolo sur socle Bras 25 gr. Prix 9.650

CHANGEUR de DISQUES
LA VOIX DE SON MAITRE
Permettant de passer sans interruption
10 disques successivement. PRIX IN-
CROYABLE 12.900
Bras magnet. STAR
Bras magnét.- 1mp. anglaise,
Bras trés léger

Bras prezo-crlstal avec départ et arrét

automat. incorporés (Taxes en sus)

PUBL. RAPY




‘Le V.F.0. a discriminateur

A pratique du V.F.0. est nettement

encouragée par une disposition

trop peu connue du réglement inter-
national des télécommunications ; ce-
lui-ci rappelle 4 tout usager désireux de
transmettre qu’il a le devoir de vérifier
que sa fréquence est effectivement libre
avant de faire jouer son droit de l'em-
ployer pour ses transmissions. Cette pres-
_cription est tout a fait logique, cat il est
aussi peu raisonnable de lancer un CQ
au hasard que de foncer la nait, les
veux bandés, dans un terrain farci d’obs-
tacles. )

Le V.F.0. doit étre d’une stabilité par-
faitement adaptée -aux nécessités du tra-
fic. En d’autres termes, une fois que la
station est calée sur un canal de trans-
mission pour y faire un QSO, elle doit
s’y maintenir et ne pas déborder sur les
canaux voisins, La condition ainsi posée
est surtout sévére dans le cas d’'une
émission télégraphique. La largeur de
bande minimum que l'on puisse envisa-
ger est déterminée par la nécessité de re-
constituer convenablement le signal & la
réception. Cela demande une bande pas-
sante de l'ordre d’une dizaine de fois le
nombre de points transmis par secon-
de, disons une centaine de cycles pour
un trafic QRQ.

Un bon V.F.O. doit, pour ce motif,
avoir une stabilité d’exploitation de 'or-
dre du milljoniéme, puisque ce chiffre
correspond a4 un glissement de 30 Hz
dans la bande des 10 m et représente le
tiers du canal de. transmission.

Dans l’état actuel de la technique, un
tel résultat ne peut étre obtenu facile-
ment avec des moyens rudimentaires. Il
peut cependant étre atteint avec des
moyens faciles 4 mettre en cuvre; le
générateur stabilisé par discriminateur
est 'une des facons d’obtenir un pilotage
répondant aux exigences d’Atlantic City.

Pn_-incipe du montage

Soit un oscillateur dont la stabilité
de fréquence est mal assurée, et qui doit
couvrir une certaine plage de fréquences.
Pour Taider a y parvenir, nous dispose-
rons, sur son trajet en kilocycles, i cer-
tain nombre. de « points d’appui » (c’est-
a-dire de points de fréquence particu-
liérement stable), auxquels il pourra uti-
lement se « raccrocher » pour mainte-
nir sa stabhilité dans des limites satisfai-
santes. .

Nous uatiliserons cette méthode pour
obtenir une fréquence tres stable a I'ai-
de d'un générateur meédiocre, donc fa-

cile a“construire et a régler. Noire en- -

semble de pilotage comportera ainsi :
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1° un oscillateur simple & fréquence
variable, facilement réalisable, mais don-
nant une stabilité insuffisante pour les
exigences du standing Atlantic Citv ;

2° un oscillateur de grande précision,
travaillant sur fréquence unique, dans
un régime offrant le maximum de faci-
lité pour atteindre le résultat désiré ;

3° un dispositif électronique permet-
tant de « raccrocher » le premier oscil-
lateur au second et se composant de

a) un systéme capable de déceler les
variations de fréquence de Voscillateur
N°¢ 1 par rapport a l'oscillateur N° 2.;

b) un dispositif transformant ces in-
dications en corrections appropriées au
résultat recherché.

La figure 1 montre les relations fonc-
tionnelles existant entre les.éléments:

du schéma radio-électrique. L'oscilla-
e
fa
ME| ﬁ'....> -}
(1
H
fo ile
0s. 5
Fdd R erecr !
[+ T P S
Fig. 1

teur 4 fréquence variable (0Os.) .alimente
la chaine des doubleurs et des amplifica-
teurs de puissance (Fd-Pa), ainsi qu'un
changeur de fréquence (MEL). Ce der-
nier est également excité “par Voscilla-
teur de précision (Q) et constitue le
moyen pratique de confronter la ([ré-
quence variable (Fo) a la fréquence fixe
(Fq). Pour cela, on sélectionne leur bat-
tement inférieur (Fi) et on I'envoie sur
un circuit a discriminateur (DIS), dont
le role est de détecter les variations pos-
sibles de la fréquence de battement par
rapport a la valeur qiCelle.devrait avoir.
Toute déviation de fréquence se mani-
feste par lapparition d’un courant de
correction (Ic), qui est appliqué a un
dispositif correcteur (Ré)," dont le rdle
est de modifier la frégquence de l'oscilla-
teur dans un sens tel que la déviation
soit sinon annulée, du moins ramenée &
un résidu insignifiant (r). Tout cela peut
se résumer dans la formule*suivante :
(1) Fi = (Fq — Fo) + r
d’ott 'on déduit aisément : ’

ce qui s'énonce en langage courant.:
« La fréquence de 'oscillateur variable
(Fo) est obligée, par le discriminateur,
de se tenir 4 une « distancee » prédéter-
minée (Fi) du repere de fréquence fixe
(Fq), 4 une toute-petiie tolérance preés
(r) s.

Stabilité reéealisée

Pour connaitre la stabilité obtenue. par
Ie montage a discriminateur, il suffit de
différentier Péquation 1 bis, ce qui don-
ne : (2) dFo = dFq — dFi — dr,

Mais nous avons posé pour principe
que Doscillateur donnant Fq doit étre
trés stable ;. nous avons ainsi le droit
de barrer dFq. En outre, nous avons dit
que la valeur de r était trés petite. 'En _
rayant également dr, il ne reste plus, en
valeur absolue, que : (2 bis) dFo = dFi

Cela veut dire que, dans le" cadre de
nos hypothéses, la variation de fréquen-
ce de l'oscillateur, exprimée en valear
absolue, est égale a4 la valeur absolue de
la variation de fréquence du dicrimi-
nateur. Celui-ci travaillera volontaire-
ment sur une frégquence beaucoup plus
basse que celle du pilote de motre émet-
teur. U

Soit, par exemple, un oscillateur dont
la fréquence Fo = 30 MHz peut étre ou
non stabilisé par un discriminateur 2
fréquence modérée Fi= 200 kHz. Sup--
posons quw'au cours d’une transmission,
le rayonnement des lampes échauffe les
circuits d’accord et fasse varier leur fré-
quence propre d’un dix-milliéme. Pour
Toscillateur non stabilisé, la fréquence

* variera de :

dFo = 30.10° X 10-* = 3000 Hz
tandis que celle de Ioscillateur stabilisé
ne variera que de :

dFi = 200.10* x 10-* = 20 Hz.

Dans le premier cas, ’émission non
stabilisée s’étendra sur trente canaux té-
légraphiques ; dans le second, I’émission
stabiliséc restera calée sur son canal
initial et ne s’étalera pas beaucoup sur
les émissions voisines. ‘

A égalité de cause perturhatrice, le
montage proposé diminue donc les glis-
sements de fréquence dans le rapport
qui existe entre la fréquence de Voseil- .
lateur variable et celle du discrimina-
feur. Plus grand est ce rapport, mieux
cela vaut.

Il n’y aurait aucun intérét & ajouter la
complication du discriminateur si 'on
ne devait en refirer un avantage supplé-
mentaire important : celui d’attaquer la
chaine amplificatrice d’émission par une
tension exempte de parasites, au sens
large du mot. Expliquons-nous :

On sait que lorsque l'on excite une

. - lampe mélangeuse par deux oscillations
(1bis) Fo = Fqg —Fi + 7 = 7~

de fréguences Fi et F», on recueille, dans ~
le e¢ircuit de sortie, une compaosante
utile telle que Fi=F:; mais on fabrique,
Adu méme coup, loute une série de fré-

“quences parasites. Ce sont F: et Fr elles-
mémes et toules les combinaisons possi- - . -

bles entre leurs harmoniques, soit ¢
= nF: = mF. Pour s’en proléger, on ne



peut compter que sur la sélectivité des
circuits H.F. suivant le pilote. C’est bien
aléatoire dans de nombreux cas, parce
que ces circuits ont souvent une surten-
sion dynamique médiocre, en raison de
la charge apportée soit par 'impédance
d’entrée du tube suivant, soit par l'im-
_ pédance transférée par Paérien.

Un exemple concret permettra de
prouver que ces craintes ne sont pas vai-
nes et qu'un tel oscillateur peut causer
des ennuis administratifs considérables
a ceux qui l'utilisent.

En lisant un de nos confréres, nous
avons trouvé la description d’'un V.F.O.
a mélangeur utilisant un cristal de
6700 kc/s et un oscillateur M.F. auxi-
liaire couvrant la gamme de 300 &
400 kc/s. Or, quand on utilise un tel
montage sur 7 000 kc’/s, on se trouve en
présence d’un produit indésirable : I'os-
cillation a 6 700 kc/s, dont lintensité
naturelle est 4 une douzaine de décibels
au-dessus de l’oscillation utile, puisque,

envisagé comme amplificateur quartiz,
le tube mélangeur travaille avec sa pente
normale, tandis que, envisagé comme
mélangeur, ilene donne plus que sa pente
de conversion, ‘qui est environ le quart
de la précédente. La sélection sera faite
par le circuit anodique accordé sur
7000 kc/s, donc désaccordé de 4,3 %
par rapport .4 la fréquence du quartz.
Admettons que ce circuit ait une surten-
sion de 40, chiffre passablement fort
pour le régime dynamique. Un calcul fa-
cile montre que le réle de la sélection
de ce circuit sera de ramener A égalité
les niveaux de l’excitation utile du tube
suivant et de son excitation « parasite »
par le quartz 6 700 ke/s. On en déduit
que action du filtre des circuits oscil-
lants n’est pas spécialement énergique et
reste dans l'ordre d’une dizaine de dé-
cibels par circuit.

Cela peut étre fort grave.

Supposons que cette émission 7 Mc/s
soit recue R9+40 db chez son corres-

pondant : ce confrdle n’a rien d'excep-
tionnel ; il est magnifique, mais aussi
bien inquiétant. Cela veut dire, en effet, °
quune ¢émission 10 000 fois moins puis-
sante au départ (40 db en dessous du ni- -
veau actuel) serait encore regue R9 par
le correspondant, puisque :
R9 + 40—40 = R9

Et c’est 1a le QRK minimum que Pon
doit escompter pour I’émission parasite
4 6700 ke/s, dont nous avons parié plus
haut. Cette émission se trouve en plein
dans les bandes de sécurité aérienne et y
fait un QRM R9 ! 11 en faut souvent beau-
coup moins pour entraver un trafic SOS
et provoquer une catastrophe retentis-
sante,

L’avantage principal du discrimina-
teur est ’élimination de ce risque ; l’ad-
jonction de ce dispositif est certes une
complication, mais c’est aussi une -com-
plication nécessaire. -

(A suivre).
LE VIEUX HUIT.
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CHAUVIN-ARNOUX : CENTRAD :

HETERODYNE BROOKLYN. Pctit générateur en
‘4 gammes de 20 3 3.000 métres. L.a gamme M.O.
trés étalée permet un réglage facile et précis
des transfos M.F. sur 472 kilohertz. Le cadran
démultiphé est gravé directement en kilohertz.
Fonctionne en courant alternatif 110 et 130 V.
Son grand rendement et son prix modique sont
3 la portéa de tous 9.450

@ Volimétres de poche.

de REMISE sur TOUTES

4e-Tél

C.CH. POST.
APPAREILS DE MESURES

Super-contrbleur, type 24. 8.880 Super-conitréleur ¢VOC», 3.500
Son additif le Super-ohms. 1.425 Contréleur 612 .. ..vvuuas 6.000.
Polymétre type 24 ...... 18.770C Voltmétre électronique 841, 23.130
Lampemétre de service .
SUPERSONIC : 751 en rack cvevenee 25.850
HEtErodyne ...eceeseess.. 15.962 Hétérodyre 722 +ivveees 15.370

EN EXCLUSIVITE

Pour tous ces appareils notices détaillées sur simple demande.
Appareils de mesures a encastrer @ Voltmétres @ Ampéremetres

GRAND CHOIX D’OUTILLAGE
TOUTES PIECES DETACHEES RADIO

15 IO EN BOITES CACHETEES

u

Super 5

ARC. 05°

SAINT- PAUL
1807- 40

Construisez sans difficulté !

LE RVS5 MIXTE

lampes portatif mles et secteur

3 gammes d’ondes. Cadre P.O.-G.0. 4 accord variable
sensibilité maximum, cdnsommation sur piles 9 millis.
Alimentation, secteur par valve 117z3. H.P. ticonal 10 ¢m.

COMPLET EN
PIECES

DETACHEES
AVEC PLAN ET
SCHEMA

13,950 7

Franco port et
emb. 14.500

LAMPES RADIO
D*ORIGINE

QOC. Livré avec schéma detaitlé

ENSEMBLE COMPLET DE PIECES DETACHEES POUR POSTE PILES 4 LAM-
PES, portable, présentation en coffret gainé pégamoia, 3 gammes‘lPC GO, )
2950

sillon. Départ, arrét automatique. Importation ang'a\se

Importation anglaise, garantie 1 an

TELEVISION
ASPIRATEURS

Microsillon.

PLATINE TOURNE-DISQUES 3 VITESSES 33, 45, 78 TOURS pour dlsques Micro-
TOURNE-DISQUES MONTE SUR SOCLE 2 VITESSES 33, 78 TOURS poglrsdgtg%s

- FRIGIDAIRES

TOUTES MARQUES, AUX MEILLEURS PRIX

garantie 1 an. 13.800

Toutes piéces détachées.

Calalogue franco sur simple demande !
Comprenant nos réalisations. Appareils de mesures.

Taxes transaction et locale, port et emballage en sus.
Expédition immeédiate a lettre lue pour la Métropole.
Pour ’Union Francaise, contre mandat 4 la commande.
PUBL. RAPY ssesssemsansnn

SR

Tél.
o rm i v o e
P e e — e S

UN CADRE AMPLIFICATEUF

a lampes et antiparasite

Description dans le précédent numéro
D’un montage et d’une mise au point aisés. S’accorde
sur les 3 gammes. Véritable circuit H.F. avec son ali-
mentation incorporée.

DOUBLEZ LA SENSIBILITE DE YOTRE RECEPTEUR !
FAITES UNE ECONOMIE DE 50 %

Complet en piéces détachées avec plan
de cablage et schéma détaillé,

Chaque piéce peut étre vendue séparément.

Notice détaillée sur demande conlre 15 francs en timbres.

Fonctionne sur tous secteurs
110 ou 240 V. )

— 4.650 ™

Franco de port et
emballage. 4.950

Le Super 6 Iamves rouges allernalif

Ebénisterie & colonnes découpée avec -cache-métal,
Cadran miroir 3 gammes.
Complef prét a cabler.

Avec lampes en boites cachetées.
Matériel de premier choix.

Plan de ciblage détaillé.

RADIO-VOLTAIRE

155, avenue Ledru-Rollin, PARIS.-XI
ROQ.

— 13.750F8 —

Franco de port et
emballage : 14.300

C.C.P. 5608-71 PARIS.
pusL. RapY HNEEEENR

¢+ 98-64
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W.Adl, Worked All lialy., — La
revue « Selezione Radio » vient de
créer le certificat W.AI, Ce dernier
est conféré a tout OM pouvant faire
la preuve, par cartes QSI, qu’il a
effectué au moin une communica-
tion avec chacune des 18 régions
italiennes énuymérées ci-aprés. Les
communications, pour étre wvalables
dans l’obtention du certificat, doi-
vent avoir été réalisées depuis le 1o
janvier 1930, toutes sur la méme
bande.

Chaque dipléme cst relatif 4 une
bande déterminde, maijs il peut étre
demandé plusieurs certificats, cha-
cun pour yne bande différente (ex. :
W.AIL 3,5 Mc/s, WAL 7 Mc/s).

Ne sont pas reconnues valables les
communications effectuées avec les
stations mobiles et portables.

Voici la liste des régions :

1 : Piemonte (I1) 5 2 : Lombandia
(I1) 3 3 : Liguria (I1) ; 4 : Venezia
Tridentina (I1) 3 & ¢ Veneto (1) ;
6 : Triecste (AG2, MF2) ; 7 : Emilia
(I1) 3 8 : Toscana (I1) ; 9 : Mar-
che (I1) 3 10 : Umbria (11) ; 11 :
Lario (I1) ; 12 : Abruzezi (I11) ; 13 @
Campania (I1) ; 14 : Puglia (I1) ;
15 : Lucapia (I1) ; 16 : Calabria
(I1) 3 17 : Sicilia (IT1) ; 18 : Sar-
degna (IS1),

28 Mc/s.. — Conditions médiocres
cette quinzaine. La bande s'oyvre
tard Ie matin et se bouche tét le soir.
Les caractéristiques de 1a propaga-
tion d’été s'affirmenut avec la présen-
ce des stations européennes. Les
QRK, trés moyens, ne permettent
guére de bons DX. Parmi les stas

CHRONIQUE DU DX |

Période du 8 au 22 avril

tions de 1’Union francaise, ARSAB et
FF8PG sont les plus gassidues, la
premlére étant souvent touchée 1le
matin, la seconde le soir. L’Afri-
que centrale, PAfrique du sud et
PAmérique du Sud sont les contrées
les plus souvent entendues.

14 Mc/s. — Les cooditions n’ont
guére wvarié, ot cettc bande reste
excellente pour le DX, particuliére-~
ment de 02.00 4 08.00. ¥9QU signale,
toutefois, que I’Asie ne passe plus
comime précédemment de 07.00 a
09.00 ; le soir, les ZS et VQ dispa-
raissent entre 19.00 et 21.00, inter-
rompant le contact journalier avec
451 BV. Pour le DUF, F9QU a ren-
contré FESAA de Douala ; FF8DA ;
¥O8AB, QTH : Joseph Bourne, Faa-
riipiti, Papeete, Tahiti. Relevons,
parmi les stations contactées, les DX

intéressants : VT1AB; VS1AX
(14320) a 17.03; JA20M, QTH :

A.P.O. 500 c/o P. Master, San IFrau-
cisco-Tokio ; VPIAG a 19.00 ; HH2X,
de Port-au-Prince, Haiti.

La station LJI2B, qui trafique en
cw, est bien yne station norvégien-
ne ; clle donoe pour QTH : via
N.R.IL.L., POB 898, Oslo.

FR7ZA a été entendu langant CQ
sur 14 380 kc/s en phone, vers 21.45,
Pouyr les awmateyrs du D.U.F, signa-
lons qu’ype station travaille actuel-
Iement a la Guadeloupe, pour peu
(e temps, avec Dindicatif FG7XA.
ARSAB P’'a entcudue, mais pas en-
core contactée. )

Vos prochains comptes rendus
pour le 6 mai & F. Huré, F3RH,
Champcuefl (S.-et-0.),

'Notes et Nouvelles

FMTWE est trés aclif sur 20 et
40 m. Il réclame les QSL de nom-
breuxr amateurs francais contactés,
qui pégligent de lui envoyer.

o
.

La station FP3BX, de Saint-
Pjerre et Miquelon, trafique en ce
moment avec un petit émetteur
trés QRP, sur 20 m. Elle a con-
tacté de nombreuses stations W
et VE, mais eucorc aucune station
francaise. FP8AX attend avec im-
patience son matériel en prove.
nance d’Amérique, qul lui permet-
tra de correspondre avec la France
dans dc¢ bonnes conditions.

[

Au sujet du préfixe FM8, at-
tribué dans nofre tablean des in-
dicatifs a@ La Marlinique, F3QU
ex-I'M nous fait remarquer que
les indicatifs officiels distribués
aux ressortissants de cette fle sont
FM7WA a FMIWZ. Toutefois,
FM8AD refuse de changer son in-
dicatif contre FM7WD,

) [

Un neuvean dipldme : celul du
ARALV (Cuba) ; il fauyl contacter
les huyit districts de. Cuba pour
I'obtenir. Le Japon accorde un di-
plome semblable & qul contacle
sept des ncuf districts.

®
DLWY donne chaque premier di-
manche du molis une émission éta-

lonnde sur lg bgnde 80 m. A 14.00,

annonce sur environ 3 600 kc/s, puis
quelques nouvelles pour le dis-
trict. Avec une précision de 209
e/s, les fréquences suivanfes sont
donndes : 3 500, 3550, 3600, 3635,
J 686, 3700, 3750, 3800 kc/s.

ILa Voix de PAmérigque diffyse
chaque dimanche 4 20.13 yn bulle-
tin de nouvelles pour les OM.

FFK8AC, de Nouméa, signale la
naissance d’'une nouvelle aslation
en Nouwvelle-Calédonie, FK84J, qui
vient de démarrer le 4 féyrier det-

nier,
. ~

FO8AB recherche les liaisons
avec la Métropole. Son QTH est
Papeete, ile de Tahiti. 11 est &
I'écoute de la France sur le Ten
ct 11 Me/s, en principe tous Jes
jours, <de la facon suivante : 16.00
a 17.00 sur Ten, 06.00 & 07.00 sur
14 Mc/s. *

®

LZA0C est une station de Uecxe
pédition antgrelique norvégienne.
Ille travaille ussez réguliérement
sur les bandes 7, 14 et 28 Mc/s.

SV3UN ne travailie plus au Do-
décanése. Actuellement, son opéras
teur, W30TG, est rentré aux Etatse
Unis. ;

CP1AM fait savolr qu’il est atig-
ché a Vambussade américaine 4
La Puz.

L

CR8AJ est actuellement sur l'air
a Goa, aux Indes portugaises. 1l

autilise un émetteur de 43 W sur

deux fréguences, A savoir 28 080
ke/s et 28 950 kc/s,

A ptopos des potentiometres bohinés

ES potentiométres bobinés sont utilisés, en particu-
lier, pour régler au mieux une tension sous un cou-
rant relativement important. Lorsqu’il s’agit d'ajus-

ter la tension plaque d’une lampe en super-réaction,
Pamateur peut prendre un potentiométre au graphite
tout a fait ordinaire, du moins avec des lampes VHF a
faible consommation, genre 955 ou 9 002. Par contre, si
le courant anodique ‘atteint plusieurs milliampéres, il ar-
rive qu'un tel potentioméire rende 1'ame aprés avoir
provoqué d’épouvantables crachements.

FITK recommande alors le montage en dérivation de
la figure. Le potentiométre n’est plus traversé par Ip,
et on peut jouer sur la valeur de R, pour limiter I'in-
tensifé aux environs de 1 mA, ce qui donne toute sécu-

25375V plagus

_rité. La valeur & adopter est de 50, 100, voire 50 kf?, La

tension varie entre § ct x volts, x étant fonction de la
lampe utilisée. ’

"~ Ce méme systéme peut<étre employé pour faire varier
la tension d’un écran P.A,, lorsqu’on posséde un poten-
tiométre bobiné d’une puissance trop f[aible..

Avec un potentiometre au graphite, la double néces-
sité d’obtenir une tension suffisante, et de limiter le cou-
rant aux environs de 1 mA, conduirait a I’obligation de
placer une résistance en shunt entre Uextrémité et-la
masse, et 4 diminuer la résistance série entre écran et
haute tension. De ce fait, les variations de HT permi-
ses seraient extrémement réduites.

Si, par contre, on posséde un potentiometre bobiné pré-
vu pour une puissunce pouvant laisser passer, par exem-
ple, une intensit¢ de 5 mA, on peut trés bien I'ntiliser,
selon le schéma, pour faire varier la tension d’un écran
de 807 ou de RL12P35. Noter, a ce sujet, que lorsque la
tension écran est fournie par un pont de résistances, le
courant plaque du PA n’a plus-tendance a s'élever exa-
gérément quand le circuit anodique est désaccordé (avis
aux OM dont le PA ecst muni d'une polarisation grille
par résistance).

Les valeurs du schéma sont données a titre indicatif.
Plus le courant plaque est important, plus R doit étre
facile et'R1 élevée, et moins le potentiométre agit ; mais
il agit toujours.

‘ F9TK.
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Courvier WMOM

T.P. 201. — M. Tenot, de Nunles, nous fait
remaqrquer fort justement que nous m’avons
pus précisé Uétendue de chacune des gam-
mes dagns la description du générateur 100
ke/s - 200 Mc/s (H.-P. n° 887).

Nous nous excusons de cette omission.

Voici les précisions désivées :

Gamme 1 : 100 ke/s - 280 ke/s.

Gamme 2 @ 220 ke/s - 620 ke/s.

Gamme 3 : 600 ke/s - 1 800 ke/s.

Gamme 4 : 1750 ke/s - 5,5 Mc/s.

Gamme 5 : 5,2 Mc/s - 16 Mce/s.

Gamme 6 : ]b Mc/s - 50 Me/s.

Gamme UHF : 120 Mc/s - 200 Mc/s ap-
proximativenrent.

Pour Ia gamme 6 et pour la gamme UHF,
on ne peut pas étre catégorique, car des ca-
pacités parasites de tous opdres intervien-
nent largement.

[ ]

T.P. 202. — Quelles sont les caractéristi-

,ques du récepleur anglais B.C. 348 ?
M. €attoz, Chambéry.

Le B.C. 348 est de fabrication américaine
‘et non anglaise. C’est un récepteur coyvrant
de 1500 ke/s & 18 Mc/s en six bandes. La
sensibilité est constante d'un bout & Yautre
de chaque gamme, et il comporte un filtre
MF & cristal. \Les différentes lampes qui
Véquipent sont premiére HF : 6K7;
deuxi¢cme HF : 6K7 ; modulatrice : 6J7
oscillatrice : 6C5 ; premiére - MF : 6K7
deuxiémyp MF : partie peutode d'une 6F7
BFO : triode de la 6F7 ; troisitme MF et
détectrice : ,GBS; BF finale : 41. La sortic
est prévue en 300 Q ou 4 000 Q et Palimen-
tation est assurée par une génératrice
continue, allmentéc elle-méme par une
batteriec de 28 V. On peut aussi, moyen-
nant dec légéres modifications, prévoir unc
alimentation sur sccteur alternatif. Rien
wempéche de remplacer le transformateur
de modulation par un modéle destiné a
attaquer un haut-parjeur. Il serait peut-
dtre bon de prévoir également une préam-
plificatrice BF de tension avant la 41. Pour
la réception de la bande 10 m, la solution
la meilleyre consiste a utiliser un conver-
tisseur,

ws ws wa

T.P. 203. — Je dispose, pour monter une
antenne d’émission, d’un seul point d’atta-
che : la maison d’habitation, qui abrite
d’ailleurs P'émetteur. Quelle solution puis-je
envisager pour pouveir trafiquer avec le
marimum de rendement sur 80 40, 20 et
10 m?

M. Cokelaer, Perplgnan.

Nombreuses sont les questions posées re-
latives & linstallation matérielle des an-
tennes. En dehors de I'antenne verticale, qui

serait forcément coyrtec ~— a moins que
vous n’habitiez une maison a plusieurs éla-
ges — et qui ne pourrait, de ce fait, conye-

nir que pour 10 et 20 m, vous pouvez penser
a Pantenne repliée (nous ne disons pas fol-
ded). La mcilleure solution serait de¢ trou-
ver yn second point d’attache a une ving-
taine de métres ou, micux, une quarantaine
de métres. Si vous étes en dehors de la ville,
en dressant un méat d’¢échafauvdage, vous
pourrez déployer 20 ou 40 meétres de fil, que
voys alimenterez soit en « center-fed »
(Lévy), soit en « end-fed » (Zeppelin), avec
accord a la base des fecders (alimentation
série ou paralléle, suivaut le type et la fré-
quence choisis). Une solution également

“convenable est ’antenne « long wire » (long

fil) constituée par un fil de longueur quel-
conque, et accordée par un filtre Gollins.

Vous trouverez une répouse détaillee, tant
du point de vue technique que du point de
vue pratique, dans le livre Les Antennes,
de R. Brault et R. Piat, qui vient de pa-
raitre 4 la Librairie de la Radio.

T.P. 304. — Adresses de la Compagnie In-
dustrielle des Téléphones et des haut-par-

leurs S.EM.

M. Aumont{ Aulnay (S.-et-0.).

Compagnie Indnstrielle des Téléphones ;
2, rue Robert-Keller, Paris (13%).

S.EM. : 26, rue de Lagny, Paris (20°).

T

. 2.01. — Un de nos lecteurs, qui signe.

Un ‘OM de 1a Céte d’Azur », nous adresse
Ia lettre suivante : <« De toutes - parts, on
« entend dire — et on peut le lire égale-~
¢« ment dans les revues traitant d’émission
&« — qu'il est nécessaire de moduler urn
« émettenr ¢ 100 % pour en obtenir la’
« meilleure cfficacité, mais qu'a aucunt prix’
« il ne faut dépasser ce tauxr! Or, si je
< régle ma station pour une pro/ond.cur de
« 100 %, il est vraisemblable qu’au mo-
« ment d’un ¢« emportement » vocal, je vais
« alteindre les 130 %. I’autre purt, si, pour -
« lenir compte de ces poinles imprévues,
« je régle mon émelleur avee une profon-
« deur de 10 %, il est bien évident que,
« la plupart du temps, je ne tirerai pas
<« le marimum de ma slation. Voyez-vous
« un reméde @ cet état de chose, qui doit
< cerlainement handicaper de nombreyx
« amateurs ? J'ai posé muaintes fois lg ques-.
¢ tion sur Uair @ des amis OM ; mais per-
« sonne p’q pu e conseiller d’'une maniére
« cerlaine. »

Ce que vous nous dites est exact, et nous
ne pouvons que fairc chorus; modulez a
100 % ; mais, sous aucun prétexte, vous
ne devez dépasser ce taux,

Quant aux remédes, pour toujours se tenir’
aux environs de 100 % (sans toutefois aller
au deld), il en existe plusieurs. Nous vous
en indiquerons deux :

1° Le compresseur électronique redressant
une partie de la B.F., et dont la compo-
sante continue du redressement agit, a la
maniére d’un V.C.A., sur la grille d’un tube
préamplificateur a4 pente variable ;

2° Le compresseyr a pont différentiel
thermique utilisant des petites ampoules &
filament de tungsténc ; ce systtme est en-
core p\us recommandé que le préeédent, car,
grace a l'inertic des filaments des ampoules,
il conserve lc relief de la modulation.

Nous ne pouvons pas vous donner davan-.
tage de détails dans cette rubrigue, mais
vous trouverez toutes explications sur ces
deux dispositifs (ayec schémas) dans lou-
vrage « L’Emission et la Réception d’Ama- -
teur », de Roger A. Raffin. :

Super (1RS, 1T4, 155, 354) ;
Fonctionne  sur cadre
PILES INCORPOREES

« LE PITCHOUNE 351 »
Détectrice 3 wréaction

LE PLUS PETIT POSTE PORTATIF'...

A CONSTRUIRE PAR VOUS-M
« SOLE MI© 81 »

HAUT-PARLEUR syper miniatyre
mcorporé 53ns
CABLAGE AISE
Présentation coffret GAINE CUIR, boutons assortis.
TOUTES LES PIECES DETACHES DU RECEPTEUR .. 8430
Les piéces détachées sont fournies avec plan de cdblage
au quadryple.

AUCUNE  ANTENNE.
Ditnensions

3 lampes (174, 185, 354)
PAUT-PARLEUR Ticonal, Presenta-
tion coquette, holtier Iaque
Ttes PIECES DETACHEES 2.413

Le CHASSIS ¢t COFFRET 8350
tes LAMPES 1.995

«LE PITCHOUNET 51»
MONTAGE SIMPLIFIE, 18 Soudures
Ecoute sur casque,

Les " PIECES DETACHEES 915
de CHASSIS et COFFRET 645
Les \LAM1?E3 seernsenas 1.340

° PITCHOUNET " schirra deprncpe

'DETACMEES

3 IampesARIMWCK 3 gammes d’ondes
3300205 175,

MODELE TOUS COURA
Le poste complet en PIECE

MODELE ALTERNATIF

CIBOT-RADIO—

‘ VOUS PRESENTE

TROIS EXCELLENTS MONTAGES
TOUJOURS REALISES AVEC DU MATERIEL DE 1ro QUALITE

« LE R.P, 348 »

« LE C.R. 51 »
RECEPTEUR PORTATIF 3 PILES IN-

3 cm. e Ticomal ». | CORPOREES, 4 LAMPES, 3 gammes
dondes. H.P, 10 cm. Ccffret gainé.
Dimens. . 26X 18X 13 cm,

Le récepteur COMPLET en pigces dé-
tachées, y compris coffret pégamoid.
couleur au choix 10.300

LE CASQUE .............. 520
Ttes los PIECES PEUVENT ETRE ACQU‘ISES SEPAREMENT. Docum. ctre 2 timb,

RADIO-TOUCOUR 7z sz

AGENT GENERAL SMC
Téléphona : MON. 37-58

Le poste complet en PI!CES

DETACHEES . ............ 00 ADAPTATEUR pour SECTEUR. 1.150Q

TOUTES LES PIECFS SONT VENDUES SEPAREMENT
CATALOGUE GENERAL (DEVIS, SCHEMAS, TARIFS, etc.) sur simple demande

CIBOT-RADIQ -5 o es”
-

Téléphone : DiDerot 65-50.
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- POUR VOS

PORTABLES

POUR VOS

ESSAIS
GRAND CHOIX

DE PILES

PILES US.A. (Burgess) 103 V.

garanties. v..veieseieeoann 330
PILES 67,5 V. av. bout. press. 338
PILES 90 V. » » » 4498

PILES 103 V, » » » 5335

OCCASIONS DE :

POSTES DE TRAFIC
COND. STEATITE
COND. TROPICALISES
- COND. 2 M.F, 2000 V. service

Radio-Hotel-de-Ville

le spéclaliste de (0O.C.

Le service funedbre annuel, suivi’

d'absoute, & la. mémoire des membres

du R.E.F. décédés, victimes de la
guerre, morts au champ d’honneur
ou tombés dans les combats de la
Résistance, sera célébré le dimanche
6 mali, & neuf heures, en la chapelle
de I’église professionnelle Saint-
Nicolas, 92, rue de Vaugirard, Paris
(6°).

La messe sera dite par M. l'abbé
Druet, F3RI, curé de Mézeray, et
Pallocution prononcée par M. ’abbé
Saniez, FIRS, curé de Notre-Dame
des Armées, & Calais. La partie mu-
sicale sera assurée par la Chorale
Saint-Plerre de Charenton, sous 'la

direction de M. Lucien Chabro,
F8MY.

Le Directeur-Gérant :

slgnes ou espaces.

OFFRES ET DEMANDES
D'EMPLOI

On demande cableur expérimenté, mu-
ni sérieuses références. EKA-RADIO, 27,

rue du Chateau-d’Eau, Paris.
VENTES - ACHATS
ECHANGES
PORTE CLIGNANCOURT
ECHANGE STANDARD, REPARATION
DE TOUS VOS TRANSFORMATEURS
ET HAUT-PARLEURS.
TOUS LES  TRANSFOS  SPECIAUX

ioieEs

150 fr. la ligne de 33 lettres.

Nous prons Qos annonceurs
de bien vouloir noter que te
montant des petites annon-
ces doit étre oblizatnirement
joint au texte envoye, le
tout devant étre adressé a fa
Sociéte Auxibaire de Publich
té, 142, rue Montmartre, Pa-
vis 20, GC.C.P Paris 3793-80,

Pour les réponses domict
fides au Journal, adresser
100 ¢r supplementaires pour
frms de Limbres.

NOUVEAUTE, pour les colonies, auto,
camping, navires, etc... permettant lem-
ploi des RASOIRS -ELECTRIQUES 110 Vv
sur accu 6 ou 12 V. Faibles consom-
mation et encombrement. Une gamme
compléte de convertisseurs filtrés-dépa-
rasités pour postes radio. Documenta-
tion contre timbre - Représentants de-
mandés : « VIBRAL », REYBET-RADIO,
Sitlé-le-Guiltaume (Sarthe),

A vendre import. mat. d’enregistrement
et de sonorisation mach. enr. ampli enr,
transfos BF micros H.P. ch. compression,
etc. Liste et prix, ot visibke 3 CLUSB,
31, rue Lauriston, Paris. ELY. 02-92,

;/ds magnétophone 2 vit. perm=t. mixa-

13, rue du Temple . AFFAIRES DE MATERIEL RADIO ge PU. ext. micro, radio. PU. direct

Métro & Hotel da Ville, TUR 89.97 J.-G. POINCICNON. COUSULTEZ-NOUS... sur app. Ampl. 6 i puis. 4 W. permet

PARIS (4% RENOV' RADIO sonor. sans emreg. Nbr. acces. Ecrire
R FucL. RAPY NN Société Parisienne  d'Imprimerie, 114, rue Championnet, Paris (XVIle). au_journal. »

‘ 7, rue du Sergent-Blandan V. ou échange contre voiture récente, Vends oscilloscape neuf gde marque, tu-

important matériel de sonorisation. LE- be 7 cm p ra‘duq et télé 32.000.

1SSY-LES-MOULINEAUX BEAU, 6, r. P.-Doumer, LAON ({Aisne). 96, Ph.-Girard, Paris-18.. _apr. 18 h.

~ [GAMME vATION ]

BLOC DX811

@ 8 bandes O.C. ETA
LEES de 10 a 582
métres SANS TROU,

. avec recoupement a
chaque bout de
gamme,

@ | gamme P.O.

@ ! gamme GC,0.

@ HF.  accordée sur
toutes fes gammes.

@ C.V. 3 cases 3x450.

@ 42 réglages,

r————
Présenté sous forme d'un
coffret entigrement
blindé, livrié en ETAT
DE MARCHE, REGLI
par nos soins avec CA'
DRAN, DEMULTIPLI

CATEUR et GLACE

[ GARME AMBULANGE |

LE SEULBLOC 10 GAMMES ¢

8 GAM

<"\//‘}\\\\\Q\

——-
\'\\‘Q_

DOCUMENTATION GENERALE : vous y ‘trouverez @ CARACTERISTIQUES DE NOS FABRICATIONS
@ SCHEMAS DE PRINCIPE, PLANS DE CABLAGE et DEVIS DETAILLES de nos récepteurs @ PRESENTA-
TIONS (Radio et Combiné Radio-Phono) @ TABLEAU DES STATIONS MONDIALES en ONDES COURTES

Envoi contre 4 timbres pour frais

_Téléphone : JASmin 52-56. Métro Mirabeau ou Exelmans.

OUVRANT DE 10 a 582 m. SANS TROU

avec H.F. accordée sur toutes les gammes

MES ONDES COURTES - PO et GO NORMALES
DANS 4 MONTAGES DE GRANDE CLASSE

| GAMME CHALUTIER |

NOS MONTAGES| -
4 RECEPTEURS

REALISES A L'AIDE
DE CE BLOC: !

@ 7 LAMPES Américai-

nes. - -
@ 7 LAMPES Rimlock |
@ 9 LAMPES Américai- :

nes. |
@ 9 LAMPES Rimlock |
(Ce dernier montage :
a été décrit dans la
revue « RADIO-PLANS »
de février 1951, sous
la référence

« LE R.P. 51-1, »

[T
Chacun de ces récep-
feurs en présentation

¢ Radio » ou ¢« Combi
né Radio-Phono ».

1 .

[_GAMME POLICE |

143 bis, Avenuve de Versailles, Paris-XVI°®
.0. .DEMONSTRATION PERMANENTE DES POSSIBILITES DE NOS BLOCS TOUS LES JOURS
_ de 9 d 12 et de 14 a 19 heures, sauf DIMANCHE et JOURS DE FETES.
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CATALOGUE PERMANENT MB

Bras pick-up magnétique. Matiére moulée. Belle présen-
tation moderne. Mouvement sur axes trés prézis. Fixation

de laiguille par vis indéréglable. Fourni avec cable

blindé pour le branchement., Longueur 25 cm., largeur

3 em 5.0 PriX viieeieciine. [P . 1.400
TYPE 122
GOLDRING

Bras de pick-up ultra-léger avec une grande puissance
de sortie. ldéal pour son utilisation en radio et amplifi-
cateurs. Utilise les saphirs miniatures spéciaux en acier
goldring. Type 5-3 2.850

Aiguille miniature pour pick-up ultra-
léger, premiére qualité, en acier chromé
Peut jouer 60 faces. Livrées en boltes
élégantes de 24 aiguilles .... 320

Motsur  tourne-disques fype professionnel, monophasé
§0 périodes. 110 et 220 V alternatif. Congu et réalisé
pour un service intensif et de longue durée. Carter
btindé, Silencieux. Changement de vitesse. Plateau de
30 cm. Le moteur avec plateau seieesee.s 3.200

RECLAMES DU MOIS

CHANGEUR DE DISQUES LUXOR, type SE, Pour 10 dis-
ques de 25 em. Peut étre employé comme tourne-Jisques
ordinaire, Dimensions : long. 370. Larg. 300. Prof. 65.
‘Haut. 130 mm. Prix en réclame .......... 12.800,
CHANGEUR DE DISQUES LUXOR. Type BK, pour 10
disques de 25 et 30 cm mélangés. Départ et arrét au-
tomatiques. Dimensions : Long._370. Larg. 300. Prof. 90.
Haut, 165 cm. Prix réclame sivvesvececaee 19.900

PAILLARD

TYPE AZUR : Bras de pick-up de grand luxe magnéti-

que. D'une présentation impeccable, excessivement léger
(poids 30 g). Livré en emballage spécial. Article de
grande classe. Recommandé. Prix spécial 2.945%
TYPE 3 TETES GOLDRING
POUR
. % LA 1™ FOIS
W Qﬁ EN FRANCE
N
Bras de pick-up importation anglaise, comportant 3
tétes de pick-up différentes et adaptables instantané-

ment pour I’écoute de disques sur 78 tours, 45 Yours, 33
tours. Elégant, excessivement léger, trois avantages in-
discutables. Un bras de pick-up unigue au monde
d’une haute qualité. Livré avec tone contrdle et filtre
aiguille. L'ensemble 8.900

TETE PICK-UP GOLDRING
UNIVERSEL

Peut s’adaptgr a tous les bras existants.
paroles et musique parfaite, Permet de
votre ancien phonographe en pick-up. Prix ..

Reproduction
transformer
1.150

TRUMPH

Platine tourne-disques nouvel!e concephon avec moteur
4 régulateur de vitesse, muni d'un arrét automatique 3
fin de disque avec bras en matiére moulée, magnétique-
reversible, facilitant V'échange de [Paiguille. Trés silen-
cieux. Secteur 110 et 220 V. alternatif. Prix. 4.950

MALLETTE TOURNE-DlSQUES
PORTATIVE

Bois gainé, mentée avec 1 ensemble tourne-disques,
marque Thorens, avec grand plateau recouvert” velours
30 cm, équipé avec bras magnétique compensé,. boite
a algulllcs, changement dé vitesse et arrét automatique,
cordons et fiches de branchement 110-220 volts, un
ensemble d'une qualité ‘incomparable, poignée pour le
transport, encombrement 420X 320X \80

Prix exceptibnnel 8.500

@vessrertarsocccrorreanan

BRAS DE PICK-UP - MOTEURS - CHANGEURS |~—

PAILLARD

Superbe bras magnétique d'une conception moderne.

Matiére moulée. Reposant: sur socle parfaitement com-

pensé, Reproduction d’une

haute fidélité. Livré avec

fixations dans wn carton

approprié,  Prix  SpECial. ..useseeneionneons 2.500
@. o TRIUMPH

Bras de pick-up magnétique, matiére moulée. Sensibilité
remarquable. Reversible. Permettant de changer laiguille

avec facilité., Prix .. .. iioiiiiiiiiaine ... 1.400
Bras de pick-up PIEZO CRISTAL a!hage léger. Haute
fidélité. Article recommandé. Trés léger .... 1.750

ENSEMBLE PATHE-MARCONTY

MARCONI  »,

ENSEMBLE TOURNE-DISQUES « Mo=
teur A induction avec platine et bras de pick-up supra-
léger (35 grammes) permettant P'usage au choix d'une
aiguille acjer ou saphir. Ce pick-up pérmet la reproduc-
tion des fréquences les plus élevées. Cet ensemble est
livié avec régulateur de vitesse, accessoires et filtre

daiguitie. L'ensemble siviiveiiinniioeeses 9.350
GRANDE NOUVEAUTE
} Ersemble tourne-disques B.S.R. 2 vitesses. Importation

arglaise. Type MU-10. Cet ensemble permet. P'audition
de 78 tours, et 33 tours par simple manipulation d'un
levier. Equipé d'un bras de pick-up spécial. Compor-

“tant dispositif pour passer les disques de 78 tours et

33 tours. Trés léger. Flateau recouvert de caoutchouc.
Lensemble fgrmant un bloc pouvant aisément suppléer
une ébénisterie aux dimensions 3303275X 135 mm.

13.2850

PriX weesesesssansssscsensossnionacansnse

THORENS

Modéle < Sonatine »

Changeur de disques pour 10 disques de 25 ¢m ou
8 disques de 25 et 30 cm mélangés dans n’importe
quel ordre, Muni d’'un moteur & induction pour cou-
rant alternatif. Changeur équipé d’'un bras pick-up
cristal, “assurant une excellente audition. Trés léger,
se relie directement & Pentrég pick-up d'un poste
de radig. Dimersions du chdssis 358 mm X300 m...
Hauteur maximum au-dessus de la planche d’emboi-
tage 160 mm. 14.500

R

téte

ENREGISTREUR-REPRODUCTEUR
- COMBINE

CHANGEUR DE DISQUES
PATHE-MARCONI

Pour tuban magnétique et disques,
Platine comportant le mécanisme de déroulement du ruban,

magnétique le tourne-disques, le bras lecteur

ssesssssevrecsrtnsus

graveur |
ainsi que 'es commandes et connexions. ‘EN -y ad;ongnant un“ampil-
ficateur et un mirophone, vous obtlendrez un ensemble d'enre
gistrement de grande classe.

Prix de la platine seulement 49.500

« LA VOIX DE SON MAITRE »
CHANGEUR DE DISQUES, type C.D.11. Permet la
1a | lecture successive de 10 disques de 25 cm ou de
30" cm, avec possibillté de rejeter ou de répéter
n " disque” Gu&izonque |t pept aussi 8tre utilisé en
tourne-disques simple .1l est équipé d'un motaur

synchrone type Mélodyne VIH, c¢e qui supprime
tout .dispositif de réglage de vitesse.
Valeur 19500 [INCROYABLE ..evee.e 12.800

"COMPTOIR 118 RADIOPHONIQUE, 150, rus Montmartre - Paris-2+ (Métro BOURSE) i sv wow'e







