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ridgre. Dimensions :

% ,\ MOTEUR BQSCH

3) Couple trés puissant, blindé, anti-
parasnte. Puissance 1/2 CV. Vi-
fesse 0 TM. en 24 V. Fonc-
ﬂonne en 'lz et 24 V, alternatif
et continu. Marche avant et ar-
140X80 MM, sevsneesss 2.300

Prix .

24 Volts, puissance 4 CV, vitesse
6000 TM. Relais de démarrage in-
corporé. Antiparasité. Axe de sortie
3 clavette,

Dimensions : 290X 150 mm.

Poids 16 kg. Valeur .... 25.000

EXCEPTIONNEL ., L...
300 MOTEURS-DEMARREURS' SIEMENS

vecassnsssssessce 5.500-

200 MOTEURS BOSCH

blindés 12-24 V continy, 1/3 CV.
5000 TM. Marche avant ez arridre.
Relans de démarrage., Axe de sorhe
fileté et clavette, Dimensions : 180
X 110 mm. PriX ceceeese 2.500

ridre,

3 couple irds puussant
Fonctionne en 12 et 24 V alterna-
tif, et contlnu Vltesse 2000 TM™,
antiparasité, 3
tropicalisés.

Dimensions 170X 110 mm. Prix

MOTEUR SIEMENS
1/3 CV.

condensateurs
arche avant et ar-

2, 700
TRANSFO PRIMAIRE 110-240 V, secondajre 212 V,
Sgrmetfan{- le fonctionnement sur alternatif en112000u

seessesececs

sesveisessesrsrevesvessrrtoisasnare

e DS CCASIONS ey

2.300 MOTEURS vendus en juillet 1953

chargé 3 IO ke. Mulhples usages électrique: 990

OO MICROMOTEURS
5 ASYNCHRONES [,
110-240 volts alternatif. Engre-
nages spéciaux A féducteur
Arbre de sortie tournant a
2 TOURS-MINUTE @ *
Couple de grande puissance
pouvant *entrainer un plateau

Ter choix, sélectionnés, en emballage dongmef:-.

Z V, 2x300 V 1.250 2°Y, 1

6V, 2x300V12506V, 1x110°V 40W 1
6 V, 2x300 V batterid'et secteur 110-240 V1
2V, 2x300 V 1.250 12 V, 1x110 V 40 W 1.400
12 V, 2x300 V batteri¢ et secteur 110-240 V 1,585

UN CHOIX UNIQUE DE, VIBREURS

.S.A, - ANGLAIS ,~ ALLE

Vibreur OAK, 7 br. 1.200
Vibreur SlEMENS, 2 V 9 br. 1.000
Vibreur MALLORY, =" 6 V 4 br. 1.000
Vibreur OAK, 6V, 4br. 1.200
Vibreur PHILCO, , 6.V, 4br. 1.200
Vibreur PRM, » ' 6'V, 5br. 1.000
Vibreur MAILLORY, '$2'V,-4 br. 1.400
Vibreur OAK, 12V, 4br. 1.400
Vibreur MALLORY, "l” 6 V, 6 br. 1.200
Vibreur WW, 26V,.4 br. 1200
Vibreur MALLORY," 24-4

7 Broches,eeeeerssetiossberces 1,400

Tous nos, vibreurs sont llvrés
avec schéma de branchement.
TRANSFOS SPEC]AUX VJB EURS
, I1x1 10 0 W 1,400
400
595

o

Spé
. Sp

!Spécial Bougie US.A. mlmature aeessssone
scial Delco U.S.A., 0,01 alu 300
cial Dynamo U.S.A., 0,3 MF alu 250 V' &7 190

ANTIPARASITES DIVERS
1 50

Long.

2 m 20

Antenne « ‘Sfmng » USA., 3 brins. long. totale
. [¢]
Antenne « Diela

Antenne «
.ganle d]% la_voiture. Long. fotale 1 m 50. Rentrée
m

ANTENNES- AUTO- CAMPING' B

Prix seesiothy sssepenes 70

3 bnhs, 2 pattes disolement.
totale 1 M%70 ops¥iseceaciesaes 1.650
{Se monte sur §&" ‘éoté des voitures.)

iela », 3 brins, 3 rotule, se_monte sur
3.950

FIX eqessvapossasensascsanse

(Made .in England)

Anhparasntaga par cnrcul'c accordé.
Affaiblissement 40 D
Antiparasitage de
Entierement  blindé

FIL’TRE ANTIPARASITES
Branchement . s/secteur, 110-

200 KC et 80 DB 3 20 Me.
cepteur's téléviseurs, moteurs.
ivrié avec schéma .... 75

NOS NOUVELLES LISTES

vous seront adressées gratuitement sur demande.

24, boulevard des Fllles-du-Calvan'e, Paris, (Xl')

Métro : Fllles-au-Calvalre, Oberkampf —

Téléphone : VOLtaire 22-76 et 22—77

A 16 minutes 'des gares d’AusterlltZ. Lyon, Saint-Lazare, Nord et Est
MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS Y COMPRIS SAMEDI ET LUNDI, FERMES DIMANGHE ET JOURS DE FETES

Trés Important : dans tous les prlx énumérés dans notre publlolté, ne sont pas compris les frais de port, d'embaliage et Ia taxe de fransaction qul
varient suivant I'lmportance de la commande. — GOLONIES i Patement 1/2 4 la.commande, solde coptre remboursement.

Py

INDICATEUR VISUEL DE RADAR

Apphcatlons
multiples.  Cet
appareil  com-
rend &

tube catho-
dique VCR%7
sur &craf gra-
dué, Equipé de
0 lampes :

6 VR65 (équiv. K7
3 6ACT améri-
caines ou 1852]).

3 VR54 (équtv
3 6H8), R92

(équiv., é EA50)
11 potentiomé~
tres bobinés,

3 potentiométres
graphité et un
nombre
incroyable  de
matériel  sélec-
tionné de naute classe, impossible & décrire. Dimen-
sions : 470X 230200, Poids : 10 kg. Complet dans

son coffret. Valeur : 200, wessesense 15,

ONDES COURTES EMISSION-RECEPTION
MATERIEL
U.S. A

Type MIDGET 3 trés faible RESIDUELLE monté sur
Stéatite vitrifié, Trés faibles pertes HF. Lames
;ies en_emballage d'origine.

5 pF. Monté sur routements 3 billes .... 725
0 pFi AXe 3 DoUtOn +isevesescscnaseenss 290
20 pF. A vis_ de blocage . 3820
50 pF. Axe & boutén ....... 425
100 pF. A vis de blocage . 490
120 pF Simple. . ciievs 400
"Axe 3 bouton 875
100 F. Axe a bouton 490
100 pF Papillon viveverecrsncens sseees  B25

2x100 pF. Varlable paplllon avec 2 trimmers 3
air de 35 PF civvevvevencssescass 68

SELF DE CHOC
tropicalisée, haut  isolement.

Type R.100 (Made in England).

Resistance : 10,53 ohms.

Inductance : 1,5 mllhhenry.

Fréquence : 1,5 3
Dimensions 3 46><l4 mm
Prix

Al | game

SELF DE ~CHOC haut isolement (made
in England)
1 60 oh

Résistance

Inductance’ : 13 mllhhenrys

Fréquence : 150 Kc & 24 Mc.

Trés efficace comme filtre d'aiguille
avec un cond, 50.000 PF en série.

Prix 5

WESTECTOR « SIEMENS »
permet {e remplacement des
lampes 6H6, AB1-AB2-EB4 et
remplace avanfageusement la ga-
lene, en_ permettant un réglage 3 point fixe d'une pré-
CISTON « TIEOUTBUSE sevsvsaseronasvescnsnonsonns

WESTECTOR ANGLAIS
‘¢ Multi-purpose WX6 »
/ Modéle 2 6 PASTILLES Rem-
place  INTECRALEMENT  les
lampes EB4, 6H6 et TOUTES LES DIODES DE LAMPES
DOUBLES, Recommandé pour poste & galéne, assurant
un point fixe indéréglable ...ieeeecevsenenes 25

BELLE AFFAIRE l..
ALTERNATEUR HB avec socle de f|xahon enﬂérement
blindé, 70 V, 50 MA, Permet I'ali- s
mentation de poste batterie sur vélo-
‘moto, avec adjonction d'un redres~
seur Y-15. Peut fongtionner avec
éoliennes, chute d'eau.” Dimensions
12012070 mm. PriX ... 800

COMMUTATRICE LORENTZ
TYPE MIN|ATURE

fonctwnne sur 12 et 24 V
= sortie 110 V con-
; tmu 150 miflis et 6 V 3

alternatif 2 ampéres,

2 V = sortie 220 V con-
hnu 75 millis ef 12 V
alternatif 1 ampére,
Encombrement 200X 100
X 100 mm. Poids 2 kg. 9.
Valeur 12.000
PriX + eveveess 2,500

Paris 44566

argen- *

Métro : Hotel de-Ville, — C.C.P. Paris 4538.58

4 50 meétres du Bazar de I’Hdtel-de-Ville

SUPER-RELAIS *SIEMENS
Crosse pulssance KW-110 V,-6 KW-220 V, 11 KW-
40 V, -500 V, exafatuon du relais 90 V. Con-
tact tungsténe Résistance limitatrice.

Ensemble monté sur socle de fixation ...... 2.600

GENERATRICE DE LABORATQIR!:’ SIEMENS

foumit une tension de 115 V alterna--
tif, 500 PS soLIs 300 w:

Vitesse 7500 T Sode de fixation.
Dimensions ¢ 2503200

Poids 15 kg. Valeur 20.000. ’
Prix . tesssees 4,900

cseveqevces

ACCUMULATEUR « PRITCHETT-LONDON »
2 V, 16 A-H. MARK 11, fype réversible. Bac en ma-
tidre moulée, excessivement robuste. Dimensions ]80
% 10050 mm. Poids 1 kg. 750 sececeesns iz

ENSEMBLE ANTIPARASITE TOTAL
(Made in England). 5C/968, comportant 6_selfs 3
fer compartimentées et blmdées Supporte une mtensﬂé
de 20 Amp.. Anfiparasitage de moteurs bi ef triphasés,
radio, néon, fluorescence et toutes applications indus-
’melles entrée et sortie de cornexion, Dimensions :
200%200X50 mm, 1.500

— PRIX D’AVANT- GUERRE R

JEUX DE
BOBINAGES

OMEGA

BLOC DAUPHIN 455 Ke, 3 gammes : 1 PO
- 1 GO - 1 OC. Tous types de lar\r/1pes. Entlér%-

ment reglable Fonctlonne avec CV  2x4%0
Dimensions : 65%35X35 m

2 MF miniature, fil de L|'rz 455 Ke. 64x27%27 mm
Le jeut, avec SChBMA ...veeseseseeeees 1.100

BLOGC DAUPHIN 455 Ke, 4 gammes : PO -
Gb ~ 2 OC, dont 1 étalée. Position PU Fonctionne
avec CV 2x490 pF. Dim, : 65x60x35 m

2 MF miniature, fl| de Litz 455 Kc. 64x27x27 mm.
Le jeu, aveC SChEME vvvevievvrvenionss 1.200

BLOC GASTOR 455 Kc, 5 gammes : PO!j
GO - OC plus 2 bandes étalées. Position PU. Util
-sation normale ou Eco. Fonctionne avec CV 2x490
pF, 107x60x60 mm
MF miniature, frl de thz 455 Ke, 64x27x27 mm.
Le jeu, avec schéma 1.600

BLOC CRION COLONIAL Grand rende-
ment. Fonttionne avec tols types de lampes et
CV fractionné 2x130--360 pF gammes : 1 PO

140Kca54Kc 0Cl 2,5 Mc i 21 Mc.
oC2 : 65 McéTOS Mec. C3'35 Mc 3 6 Me,

de Litz réglables 1 CV fractionné,
2x130+360 p

L’ensemble Bloc, 2 MF, CV. Incroyable +1.650

BLOGC HELIOS 3 oC, 1 PO, PU, 455 Kes.
Entidrement blindé, 16 réglages Recommandé pour
o|on|es, trafic et grande réception.
p 1520 3 Kes.  OC2 137 @ 104 Mcs
1,5 3 42 Mo, oCi : 93 3 27
Fonctgonne avec tous types de Iampes et CV 90
pF. Dim. 110x70x35 mm. 2 MF, fil de Litz, 455 K!;:;sj

B JEU wreseeeeesesrmanciaseanionisanes

SECURIT

TYPE 422, 3 gammes 455 Kc, blindé, fonctionne
avec CV 2x490 pEr 1 PO, ] GO Réglable
par noyau. Dnm 80x70x25" mm. 2 MF, fil de, th‘_,

sssssesasvesservessansen

455 Ke. Le jeu

TYPE 522, 3 gammes 455 Kc, Entigrement blmde,
évife les couplages rmagnétiques. 1 PO, 1 GO, 1 OC,
Fonctlonne avec CV 2x490 pF. Entiérement réglable.

Dim. : 100x90x45 mm. 2 MF, fil de Litz, 455 Kc.

@ JEU werusennnnsensesannereseeneenns
AFFAIRE UNIQUE :

TYPE 410 BER. 4 gammes 455 Kc. 1 PO, 1,60,

1,0C, 1 BE, de 585 0% Wi, Goin lows, Mases

;épgree, entlérement réglable Fonctionne avec CV

x4

2 MF, fl| de Litz, 455 Ke.
cv

L’ensemble avec 1.400

tous nos articles "0 oI
REMISE SPECIALE.. M 1o
aux professionnels et aux membres du R.EF.

RADIO HOTEL-DE-VILLE

rue du Temple, Paris (IV?)

Téléphone : TURbigo 89-97

*
0
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. M. René Barthélemy,
pionnier de la Télévision,
n’est plus

E 16 février nous apprenions

le décés de M, René Barthélemy,

Membre de DIInstitut et de
I’Académie des Sciences, qui fut un
pionnier de la Télévision. Entre les
deux guerres le centre expérimental
qu’il avait créé A Montrouge était
un podle d’attraction pour les cher-
‘cheurs frangais et étrangers.

Né le 10 mars 1889 a Nangis,
M, René Barthélemy, fit ses études
secondaires au lycée d’Orléans, puis
il fréquenta la Sorbonne, Il entra a
PEcole Spéciale de Mécanique et
d’Electricité d’out il sortit ingénieur.
1l sulvit ensuite les cours de 1’Ecole
Supérieure d’Electricité out i1 recut
son second dipldme.

Nous présentons & la famille et a
ses collaborateurs nos trés sincéres
condoléances.

Un cerveau électronique
ultra~rapide

N annonce aux ‘-laboratoires
O & Argonne », de Chicago, la
mise au point et la construc-
tion d’un « cerveau électronique »
considéré comme le plus rapide du
monde,
Appelée « Oracle », la machine est
capable, dit-on, d’effectuer la multi-
plication @’un nombre de douze chif-

| DHKUTRARLEOR

Fondateur :

1.-G. POINCIGNON

. Administrateur :

Georges VENTILLARD
[ ]

Direction-Rédaction
PARIS

25, rue Louis-le-Grand
OPE 89-62 - CCP Paris 424-19

ABONNEMENTS

France et Colonies
Un ain: 12 numéroes .... 400 fr.
Pour les changements d’adresse
pridre de joindre 30 francs de
timbres et Ila dernidre bande,

PUBLICITE

Pour 1a publicité et les
petites annonces g’adresser & la
S8OCIETE AUXILIAIRE
DE PUBLICITE
142, rue Montmartre, Paris (2°)
(Tél.: GUT, 17-28)
C.C.P. Paris 3793-60

Nos abonnés ont la possi-
bilité de bénéficier de cing
lignes gratuites de petites
annonces par an, et d’une
réduction, de 50 % pour les
lignes suivantes, jusqu’a
concurrence de 10 lignes au
total. Priére de joindre au
texte la derniére bande
d’abonnement. .

_ [ofpwiitins |
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fres par un autre nombre de douze
chiffres, deux mille fois par seconde.

D’autre part, certains problémes
de mathématiques qui nécessiteraient
cing ans de travaux & deux experts
munis de calculateurs électriques or-
dinaires sont résolus par le ¢ cer-
veau » en vingt ou trente minutes.

Les laboratoires qui ont contribué
a la mise au point de la machine
sont administrés par la commission
nationale de l’énergie atomique des
Etats-Unis.

[ ]

Densité radiophonique
en Allemagne
A plus forte densité radiopho-
L nique de P’Allemagne de 1’Ouest
est celle de la ville de Dort-
mund, qui compte 80 ¢ de foyers
radioélectrifiés,

[ J
Les plus puissants émetteurs
de radiodiffusion

E N Europe, les cing plus puis-

sants émetteurs de radiodiffu-
gion sont ceux de Moscou (500 kW),
Droitwich (400 kW), Berlin Rias (300
kW), Berlin-Est (800 kW), Allouis
(250 kW). Avant-guerre, c’est Ia
France qui détenait le record avec
Allouis (900 kW).

[ J
Enregistrement magnétique
d’images en couleur

A mise au point, par Ia R.C.A.
des procédés employant le ru-
ban magnétique pour 1’enregis-

trement instantané des images et du
son constitue un progrés électronique
dont I’horizon s’étend bien au dela
de son application immédiate a4 Ia
télévision. -

I1 est possible d’enregistrer et de
reproduire des images en mouvement
tant en noir et blanc qu’en cou-
leur, sans passer par des étapes
intermédiaires telles que la prépa-
ration de films, Le cinéma électroni-
que est beaucoup moins coiteux car
i1 élimine tout traitement chimique :
les images peuvent étre vues & I’ins-
tant méme ol elles sont prises, ce
qui donne une souplesse nouvelle &
la production des images cinémato-
graphiques. Le procédé est entiére-
ment électronique, aussi bien en ce
qui concerne la caméra et l’enregis-
trement sur ruban magnétique que
la reproduction des images enregis-
trées. *

® 7

Nouvelles démonstrations
de télévision en couleurs
. aux U.S.A.
E nouvelles démonstrations de
D télévision en couleurs viennent
d’étre effectuées dans les labo-
ratoires de la R.C.A.,, 4 Princeton,
New-Jersey. Un spectacle musical et
des films -en couleurs ont été trans-
mis & une distance de 4.000 milles
sur le réseau de relais hertziens de
la Bell Telephone Company, La eou-
leur, tant en ce qui concerne la défi-
nition que la fidélité constante de
reproduction, a été jugée par les
nombreux téléspectateurs, égale 2
tout ce que le cinéma peut offrir
dans ce domaine.

Cette démonstration a été faite &
Paide du systéme compatible en cou-
leur R.C.A., qui permet, avec les ap-
pareils de réception monochrome
actuels, de recevoir en noir et blane
les émissions en couleurs.

La nouvelle concurrence faite aux
salles de cinéma par la télévision
en couleurs ne se ferait pas forte-
ment sentir avant deux ou trois ans
au moins, temps nécessaire pour que
la production de téléviseurs pouvant
recevoir en couleurs atteigne un chif-
fre suffisant.

®
La télécommande
par télévision
NSTALLEE sur le tableau géné-

chauditres, la télévision remd comp-
te de la marche de Ia combustion
(mazout ou <charbon), supprimant
les risques d’explosion et assurant
un réglage continu et précis de la
marche du four.

o

Nouvelles fabrications
de la Radiotechnique

ANS le courant de février, la

Radiotechnique a aimablement

convié Ies représentants de la
presse technique &4 une conférence
au cours de laquelle de nouvelles
fabrications de cette importante firme
ont été présentées.

M. Bonfils a signalé notamment la
modernisation des usines de Suresnes,
spécialisées dans la fabrication des
« tubes image », dont le potentiel de
production a été augmenté, ainsi que
la ecréation de mnouvelles usines &
Chartres, pour les tubes électroniques.

Parmi les mouvelles fabrications,
signalons les diodes au germanium
¢ tout verre » § de nouveaux tubes de
la série Noval, qui ne seront dispo-
nibles fue dans quelques temps ; la
nouvelle pentode EF86, particuliére-
ment intéressante pour la basse fré-
quence 3 trois nouveaux thyratrons
industriels, un nouveau redresseur de

.I'I/J.’ﬁ
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Métro Cambronne
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v

- TOURNE-

vitesses: 33-45-78 1. 110 et 220 V.

N MALLETTE
11.000 £

Ets VEGO, 13, rue Meilhac PARIS XVe

Expédition rapide conire remboursement ou mandat
& la commande au C.C.P. Paris 5372-20
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ral de conirdle des foyers de'

~

grande puissance, L’étude de la.fabri-
cation des transistors, tout indiqués
pour équiper des amplificateurs de
surdité, se poursuit,

Des perfectionnements importants
ont été apportés dans la fabrication
des différentes variétés de ferroxcube,
qui ont permis la réalisation de ca-
dres antiparasites de grande efficacité,
Nous aurons 1’occasion de revenir sur
ces intéressantes mnouveautéds dans
notre prochain compte renda du
Salon de la Pi¢ce Détachée Radio.

-

En 1962, sept millions
d’Anglais posséderont
un poste de télévision

A BB.C. a rendu public un
plan décennal visant & créer
deux réseaux de télévision

dont les émissions pourront &tre
suivies par 97 % de la population
britannique.

Sir Ian Jacobs, directeur général
de la B.B.C. a déclaré que ce plan
engagera une somme de tfrois mil-
lions de livres sterling (trois mil-
liards de francs environ). Cette
nouvelle a été annoncée peu avant
que le comité consultatif gouverne-
mental, chargé des problémes de
la télévision, demande que des ré-
seaux commerciaux de télévision
soient créés au Royaume-Uni.

Le plan décennal prévoit les
étapes suivantes :

1. Dans les quatre prochaines
années, construction de huit nou-
velles stations de télévision, le
nombre total des stations s’élevant
alors & dix-huit :

2. Dans les dix ans, construction
d'un autre réseau de dix-huit sta-
tions ;

3. Augmentation des émissions
journaliéres qui passeront de cing
a sept heures des Pautomne pro-
chain ;

4, TUtilisation progressive de
films en couleurs lorsque les re-
cherches auront été concluantes ;

5. Aucun changement ne sera
apporté au systéme actuel de radio
réparti sur trois chaines (Home,
Light and Third), si ce n'est une
augmentation des émissions 3 trés
haute fréquence (V.H.F.) pour
améliorer la réception.

Sir Ian estime que, & la fin de
1962, on comptera en Grande-Bre-
tagne six millions de personnes dé-
tentrices de postes de radio et sept
millions de postes de télévision.

AAALAAGALOAAAAALAAAAAALAGAN

ABONNEMENTS

Les abonnements ne peuvent &tre
mis en service qu'aprds réceptien
du versement.

Nos fidales abonnés ayant déjd
renouvelé leur abonnement en cours
sont priés de ne tenir aucun compte
de la bande verte : leur service
sera continué comme précédemment,
ces bandes étant imprimées un mois
& lavance.

Tous les anciens numéros sent
fournis sur demande accompagnée de
51 fr. par exemplaire.

D'autre part, aucune suite n’ast
donnée aux demandes de numéres
qui ne sont pas accompagnées de Is
somme nécessaire, Les numérds sul-
vants sont épuisés : 747, 748, 749,
760, 762, 768, 796. 816, 818, 917,
934, 941, 942- et 943.
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Prix y Prix Prix Prix
réclame réclame réclame réclame

Prix { Pri Prix

réclame réclame Types

5.00¢C
7.00C
7.90¢
7.900

7.500)6F5 ., 550 STV280/40
8.900}6F6G ..... STV280/80
700} 6F6 Métal .| — | 750 304TH .
1.250{6F7 8107
—_ 950
750]7¢7
750
850
asol’
375 6H6 Métal — 580
415 6H8 ....... 660C
550§6/4 .......| —
veseens 8s50}6)5G .,.... ‘] B8O
850]6)5GT
524 415}6)5 Métal .
524 Métal . 950[6J6 .......
1.250]6)7GC .
1.045}6)7 Métal .

0A2

OAB/VR75 .
0B2 ......
0B3/VR0 .
0OC3/VR105
OD3/VR150

sacace
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h-3
w
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A3
1A7 .......
1AS coavene
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la méthode
PROGRESSIVE

2 des milliers de succés dans le monde entier.

vos études.

RADIOELECTRICITE
‘GENERALE

PLUS DE 500 PAGES DE COURS

Vous pourrez suivre a toute
époque de l'année et quelle que
soit votre résidence, France, colo-
nies, étranger, nos cours par
correspondance.  Notre
gramme est établi pour étre
étudié en six mois, a raison de
deux heures par jour. Pour nos
différentes  préparations,
cours théoriques comprennent
plus de 100 legons illustrées de
schémas et photos.

Des séries d'exercices accom-
pagnent ¢es cours et sont corrigés
par nos professeurs.

Un certificat sanctionne

Tous les jeunes gens
devraient connaitre
I’électronique, car ses
possibilités sont infinies.
Voici pour P'apprendre la
méthode la plus simple
et la plus sérieuse A Ia
portée de tous.

NOS PLATINES
STANDARD

offrent  une
grande nou-
veauté dans le
domaine
expérimental radio. L'éléeve peut
combiner des centaines de chissis
différents adaptés 4 ses montages.
Vous voyez ci-dessus les deux
types de platines permettant de
construire |es éléments de chéssis.

pro-

nos *

6, RUE DE TEHERAN, PARIS-8® ..
TEL. WAG. 78-84 T e

[y '

Demandez aujourd’hui, sans engagement pour vous,
cet album illustré sur la méthode progressive.

INSTITUT ELECTRO-RADIO

Apprenez FACILEMENT
la RADI

CES DEUX APPAREILS DE MESURES
SONT OFFERTS

gratuitement
A NOS ELEVES

Le cdblo-contrdle est un contrdleur

permettant les mesures des tensions et

des intensités, il sert également
d’'ohmmeétre.

L'oscillodyne est une hétérodyne don-

nant les fréquences de 800 périodes

modulées et la fréquence de réglage
des transformateurs MF.

4 COFFRETS D'EXPERIENCES radio

permettent de réaliser |50 montages.

L'éleve regoit, en plus des 400 pidces

comprenant le haut-parleur et les

7 lampes, tout l'outillage, dont le fer
2 souder.

Les travaux pratiques sont 3 la base de
la méthode d’enseignement de 'LLE.R.,
P'éleéve apprend en construisant. Il a la
possibilité de créer de nouveaux mo-
deles, ce qui développe I'imagination
et la recherche. En plus des connais-
sances acquises, i'éléve garde des mon-
tages qui fonctionnent et dont il peut
se servir aprés ses études. Nos coffrets
de construction sont spécialement
pédagogiques.
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/ Le Metal A, la Membrane Redoflex,

Ticonal, le Moteur Inversé, la Mem-
brane K, le lonophone..., avtant d’études,

. " autant de succes qui témoignent de
prestigieuse avance technique des

HAUT-PARLEURS HUDHAX

... et en 1954 la

modulation de fréquence

'dans toute sa perfection avec |
Haut-parleur

ELECTRO-STATIQUE
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COAXIAL-DYNAMIQUE
HUDHX
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VOICI LE 18 SALON DE IA PIECE DETACHEE

ETTE manifestation annuelle constitue toujours le

grand événement technique en matiére de construc-

tion radioélectrique et électrique. Il est attendu
avec anxiélé par tous les constructeurs qui savent com-
bien leur activité dépend de |’orientation nouvelle don-
née a la piece détachée et aux tubes électroniques a
cette occasion,

Dix-huit ans de piéces détachées, sans compter les
années de guerre ol il n’y a pas eu de Salon. C'est toute
I'histoire de la Radio, racontée par ces petits éléments
constitutifs, dont il semble qu’ils prennent d’auvtant plus
d’importance qu’ils deviennent plus minuscules !

Souvenez-vous du femps d’avani-guerre ol cette
exposition se tenait a I'aise dans upe salle de la Maison
de la Chimie, et oit quelques stands.de quelques métres
cerrés suffisaient pour présenter toute la fabrication
d'alors.

.Que les temps sont changés ! Ce stade quasi artisanal
parait tout a fait révolu. D’année en année, la fabrica-
tion des pieces détachées s'industrialise sous l'effort
continu des exigences de la construction professionnelle.

Sans doute ne faut-il pas confondre la technique
domestique ou amateur et la technique professionnelle.
Pourtant, il ne faut pas oublier que tout progrés accompli
dans celte derniere technique en fait bénéficier la pre-
miere. Les amateurs, les usagers domestiques doivent
donc se réjouir de perfectionnements qui, a {’origine, ne
leur sont pas destinés.

Mais, a partir du moment ol |'on arrive a fabriquer
de. frés bonnes pigces pour les usages professionnels, il
n’y a plus aucun intérét a en fabriquer de mauvaises pour
les usages radiodomestiques, Et quand bien méme ces
dernieres ne jouiraient pas de foutes les performances
et garanties exigibles des pidces pour matériel profes-
sionnel, elles n’en sont pas moins incomparablement
supérieures a celles qu’on pouvait se procurer jadis.

Comme a I’accoutumée, le Salon se tient dans les halls
53 et 54 du Parc des Expositions de la Porte de Ver-
sailles, dont 1’acces a été amélioré. Corrélativement, un
Congrés de présentation des piéces retient les étrangers
et les visiteurs provinciaux. 1l y a aussi une surprise :
cest un beau film, de propagande collective autant
qu’anonyme, projeté en permanence pendant la durée
du Salon’et qui donne les précisions les plus spectaculai-
res sur I orientation de la nouvelle technique,

. QUALITE D’ABORD

La qualité des pices, en amélioration constante, est
arrivée au stade oi elle peut enfin faire 'objet d'une
garantie incontestable. C’est un point capital. Les fabri-
cants de ces matériels électroniques, combien délicats,
n’hésitent plus & offrir a leur clientéle une garantie totale
d’un an pour un fonctionnement permanent. C'est fout
simplement parce qu’ils peuvent s’approvisionner en

.

France méme de piéces francaises qui « tiennent le
coup ». Actuellement, la qualité des piéces frangaises
est internationale : elle supporte la comparaison avec
celle des piéces étrangéres les plus réputées.

La garantie n’est pas illusoire. Elle ne résulte pas de
la seule "dialectique du commer¢ant qui proclame :
« Prenez mon ours : je vous le garantis! » La garantie
résulte uniquement de la conformité aux normes de qua-
lité, conformité établie par des essais qui ne peuvent étre
contestés, effectués par le Laboratoire ceniral des Indus-
tries élecdriques et donnent liev a ["atiribution d’un cer-
tificat d’homologation. Nous verrons au Salon beaucoup
de pigces homologuées. Et I'an prochain, il y en aura
encore bien davantage.

TENDANCES ET NOUVEAUTES

L’orientafion vers les fréquences toujours plus élevées
se poursuit. Le nombre des pigces pour ondes métriques
et décimétriques augmente sensiblement. Parallélement,
la miniaturisation ne perd pas ses droits : beaucoup de
piéces doivent éire regardées a la loupe, dans le creux
de Ia main, tellement elles sont devenues minuscules.

Bien sor, nous ne verrons pas encore |'amplificateur
atomique récemment présenté par la Radio Corporation
avec sa petite pile atomique et ses cristaux détecteurs, le
tout dans une boite de 4 cm de c6ié. Mais nous pour-
rons contempler les collections de diodes au germanium
fabriquées en série, et aussi des transistors pour les
montages de demain (téléviseurs, appareils de surdité).

Autre proarés dans le développement des matériaux
magnétiques, de nouveaux « ferrox cubes » pour bobi-
nages antennes-batonneis et transformateurs, de nou-
veaux « ferrox dures » pdur les aimants permanents. Et
aussi des résistances spéciales et des condensateurs céra-
miques pour léléviseurs.

Du nouveaux parmi les lampes: une double triode
pour circuit d’entrée de téléviseur (cascode) ; une triode
HF oscillatrice et mélangeuse pour récepteurs mixtes a
modulation d’amplitude et de fréquence; une valve
donnant 18 000 V de haute fension. Et bientét, sans
doute, une série tous courants a faible consommation.
Mais nous aurons l'occasion .d’en reparler lorsqu’elle
aura vu le jour. Disons en passant qu’il y a aussi des
nouveautés pour les tubes-professionnels et industriels. Et
n’oublions pas que bientdt nous verrons apparaitre un
tube d’image francais a écran de 54 cm métallisé, avec
grand angle de balayage et forme ramassée.

Et si quelques-uns paraissent décus par le nombre
assez restreint des « nouveautés », qu’ils se disent que
c’est tout simplement parce que l'industrie élecfronique
francaise s'est orientée vers la production, en quantité
industrielle, des’modeles qui ont déja fait leurs preuves
et sont trés appréciés.

a
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N radio

S radar

. qui aspirez & une vie Indé.
oendante, attrayante et ré-
munératrice, choisissez une
des carriéres offertes par

LA RADIO ET.
L’ELECTRONIQUE

B Préparez-les avec le maoxl-
X2 mum de chances de succés
en suivant & votre choix et
selon les heures dont vous
disposez

NOS COURS DU JOUR
| NOS COURS DU SOIR

NOS COURS SPECIAUX
PAR CORRESPONDANCE

avec notre méthode
unique en France

DE TRAVAUX PRATIQUES

CHEZ SOt

PREMIERE ECOLE
DE FRANCE

PAR SON ANCIENNETE
{fondée en 19219)
PAR SON ELITE
DE PROFESSEURS
PAR LE NOMBRE
DE SES ELEVES

PAR SES RESULTATS
Depuis 1219 7 141, des éléves

regus aux
EXAMENS OFFICIELS
sortent de notre école

(Résultats contrdlables
ou Ministére des P T T.)

N'HESITEZ PAS, aucune
école n’est comparable &
la notre.

DEMANDEZ LE «GUIDE DES
CARRIERES» N°  H.P. 43

ADRESSE  GRATUITEMENT
SUR SIMPLE DEMANDE

'

' ECOLE CENTRALE DE TSF

ET DELECTRONIOUE
12 RUE DE LA LUNE,
15-2° CEN 78-87-

telévision|

Noire cliché de couverture :

NOUVEL EMETTEUR-RECEPTEUR D’AVION

SAAAAAAAAAAS

A FREQUENCES PREREGLEES

SAAAAAAAANTS

Une intéressante réalisation
de lIa K. L. M.

N pourrait dire, sans &tre taxé
d’exagération, que toutes Ies
inventions qui, depuis une

centaine d'années, ont si profondé-
ment influencé notre fagon de vi-
vre, avaient été imaginées — ou
révées — par des écrivains de
tous les temps.

Une seule exception : & notre
connaissance, jamais, en aucun
temps, nul <« anticipateur » —
dont beaucoup avaientrévé d’hom-
mes-oiseaux ou méme de <« lapins
volants » comme dans les « Mille
et une Nuits » — jamais aucun
n'avait révé que des hommes vo-
lant dans Pespace puissent avoir
des conversations avec d’autres
hommes restés & terre.

Ce miracle, auquel nul n’avait
jamais révé, est 4 présent, on le
sait, courant et jugé indispensable.
La radio a dépassé Pimagination
des pogtes.

Il y a cependant peu de temps
encore, en 1930, la question de sa-
voir §’il était vraiment nécessaire
de disposer d'un poste de T. S. F.
a bord d'un avion était encore si
discutée qu'un avion Fokker F IX
emmenait quelques techniciens a
Java afin Q’étudier... I'utilité de la
radio dans P'aviation.

Quel chemin parcouru depuis si
peu de temps!

L’essor pris par la radio dans
I'aviation, au cours de ces derné-
res années, est d’'une ampleur ex-
traordinaire. Au-dessus des aéro-
dromes, les échanges de messages
ont atteint une telle intensité, que
pour satisfaire aux besoins des
liaisons avion-sol, il a été indis-
pensable de créer des réglements
internationaux pour les fréquences
d’émission et de réception.

Plus les voies de fréquence aug-
mentaient en nombre, plus il était
nécessaire d’en augmenter la dis-
crimination. C'est ce qui obligea
les utilisateurs & passer 3 la mé-
thode de la syntonisation au
moyen de cristaux de quartz, seule
méthode pour éviter la confusion.

L'expérience faite, au cours de
ces derniéres années, par la com-
pagnie hollandaise de navigation

K. L. M., & ce sujet, particuliére-
ment caractéristique.

Au lendemain de la 'Libération,
a la fin de 1944, le président de
Ja K. L. M., M. Albert Plesman,
se rendit aux Etats-Unis, od il
acheta quatorze « Skymasters ».
Ces avions étaient équipés de pos-
tes émetteurs pour les hautes et
moyennes fréquences. Il s’agissait
de postes fabriqués par la maison
Colliers, une des principales usi-
ax;;s américaines d’équipements ra-

0.

Chaque avion fut muni de deux
émetteurs de ce type. Le radio-
télégraphiste pouvait se servir de
cesldeux 4ppareils, le pilote, d’'un
seul,

Au moyen d'un certain nombre
de boutons, on pouvait choisir
entre dix fréquences. Le pilote ne
disposait que d'un seul bouton,
avec lequel il avait la possibilité de
choisir uniquement les fréquences
réglées & Pavance,

C'est 3 «cefte époque que Yinten-
sité des émissions donna lieu 2 Por-
ganisation de conférences interna-
tionales oll les pays intéressés dis-
cutaient la répartition de I'éther et
olt les compagnies de navigation
aérienne attirérent lattention sur
Topportunité de passer progressive-
ment 4 I'usage de la radiotélé-
phonie,

La K. L. M. voulut avoir de
nouveaux appareils ; elle posait des
conditions trés sévéres : grande sé-
lectivité, syntomisation au moyen
de cristaux de quartz et délai de
livraison de deux -ans =au plus.
Aprés avoir sondé les marchés
mondiaux, elle constata qu'un
émetteur possédant suffisamment
de fréquences et utilisable pour la
radiophonie n’était en vente nulle
part.

La compagnie hollandaise char-
gea alors son service I. E. R. A.
(Instruments, Electricité, Radio),
dont le r6le se bornait jusqu’alors
3 lentretien et & la révision, de
procéder & la fabrication du type
désiré en transformant les postes
Colliers qu'elle possédait.

Ce fut un long travail. Ce n'est
qu’aprés bien du temps et bien des
essais — plus de 150 dessins fu-
rent exécutés — que I'I. E. R. A.
construisit deux prototypes.

La transformation de chaque
poste nécessitait 'emploi de 30 mé-
tres de fil de plus que dans les
anciens émetteurs. Chaque poste a
été. muni de 11 bandes, dans les-
quelles 107 cristaux de quartz ont
€té montés. Chaque bande peut
recevoir 10 cristaux, mais la on-
zitme n’en comporte que 7. Le
nombre trés accru des fréquences
rendait nécessaire T'automatisation -
de la syntonisation d’antenne, car
tout ITeffet du nouveau poste se-
rait perdu si, aprds chaque chafi-
gement de fréquence, il fallait sé
lectionner encore l'exacte syntoni-
sation d'antenne. De 10 fréquen-
ces, on était arrivé & 107. Chan-
gement important, mais aussi, pro-
grés considérable. Normalement, un
avion K.L.M. n'utilise que 69 fré-
quences ; c’est dire -que le nouvean
poste en offre suffisamment.

L’emploi de I'appareil est tras
simple. Un tableau permet aussi
bien au pilote qu’au radio de choi-
sir une fréquence awr moyen de
deux boutons concentriques, dont
le plus grand correspond aux ban-
des et le plus petit aux cristaux.

Aprés avoir surmonté les
« épreuves de croissance », des
deux prototypes, on passe 3 la pro-
duction. Actuellement, plusieurs
dizaines d’avions K. L. M. sont
équipés du npouvel émetteur. L'-
sine de Lockheed s’est chargée de
Iinstaller & bord des Super-Cons-
tellation, dont dix unités ont déja
été livrées a la X.L.M. Les avions
déja en service ont été équipés di-
rectement & Schiphol par les ser-
vices techniques de la Compa-
gnie.

Des compagnies de transports
aériens de divers pays ont déji ma-
nifesté un vif intérét pour cette
invention, grice & laquelle un nou-
veau pas a été franchi sur la lon-
gue voie du perfectionnement des
liaisons avion-terre.

Cette importante amélioration
des communicatioris verbales entre
un avion en plein vol et le sol,
cette possibilité de conversations
claires entre le ciel et la terre qui,
répétons-le, dépasse ce que les
hommes avaient jamais imaginé,
mezitaient, n’est-ce pas, détre si-
gnalées.

M. C.

frs

PAR
DIX

33

GBAG, 6AQ5, 1Td,
304, 884, GAUG,

LAMPLS

EL3, EF9, EBF2, 6V6, GF6, 6MG, OL6,

5Y3GH, 1883, 6K7V, 6Q7, 6HG, 617, GBES,
1S5, 1R,

6CBS6,

RADIO-TUBES

140, Boulevard du Temple - PARIS - XI* - 7al.: Roo. 5645 - C. €. Paris 331-986

PONIBLES :

UBC41,
EM34, EF80,

UAF42,

1L4,
6J5,

3Ad,
6C5,

6J6,

AVEC DEFAUT D’ASPECT, ELECTRIQUE-
MENT PARFAITES,
DE TROIS MOIS. PROFITEZ-EN DE SUITE !
SEULS LES TYPES SUIVANTS SONT DIS-

PL83, 1A3, UBC41, 6ALS,
6KGGT, 6ATO, 6AV6, 5Y3G, 42.

GARANTIE NORMALE

UCH42, EAF42, 6AF7,
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EPUIS 1a venue sur le mar-
ché des disques de haute qua-
1ité, tels que les « FFRR-78t-

Decca » et les « microsillons 33 et
45 t/mn », la lecture des disques
en général est devenue un véri-
table probléme. Et bien rares sont
les probiémes qui aient fait couler
autant d’encre. ’

En fait, nos services techniques
recoivent des guantités de lettres &
ce sujet, et il se trouve que la plu-
part des discophiles sont dégus par
Putilisation des disques de la tech-
nique moderne. ¢« Mon pick-up
n'est pas en cause, puisqu’il se ré-
yéle excellent sur les disques nor-
maux » ; tel est, ou & peu prés, le
leitmotiv,

Nous serons catégoriques : Ce
jugement n'est pas valable, ce n’est
pas un argument. Par ailleurs, si
les disques de la technique moder-
ne ne donnent pas satisfaction,
c'est tout simplement qu’ils sont
trop souvent utilisés dans des con-
ditions désastreuses ! Il ne faut pas
accuser, les progrés récents et la
qualité des disques actuels ; bien
au contraire ; En fait, sachez que
la technique moderne permet I'en-
registrement du registre sonore s%-
. talant de 30 & 15000 c¢/s environ,
et ceci aussi bien pour les « 78 »,
que les « 45 » ou les < 33 » tours/
minute.

Mais attention ! Pour des raisons
pratiques nécessitée par la gravure
d'un enregistrement, cette bande de
fréquences (30 & 15000.c/s) n’est
pas linéaire. Cette bande de fré-
quences ou courbe d’enregistrement
est progressivement relevée, vers les
aigués, a partir de 1000 a 1500 ¢/s;
ce renforcement est maximum sur
les disques microsillons, et un peu
moindre sur les disques Decca
FFRR (Full frequency range recor-
ding) ; il n'existe pas sur les dis-
ques normaux. Par ailleurs, cette
courbe d’enregistrement est progres-
sivement affaiblie; vers les graves,
A partir de 300 & 400 c/s et au-
dessous ; cet affaiblissement est ma-
ximum sur les disques microsillons,
et moindre sur les disques nor-
maux.

1l est bien évident que, selon le
disque écouté, l'amplificateur re-
producteur doit tenir compte de la
courbe d’enregistrement propre au
disque en question, et la compen-
ser. Or, chez l'auditeur, cette com-
pensation réelle et efficace est ex-

trémement rare, et c’est ce qui ex-
plique le peu de satisfaction obte-
nue & l'emploi de disques récents
par de nombreux mélomanes.

Une solution consiste & utiliser
un amplificateur B.F. de qualité,
dont il est possible d’autre part de
modifier la courbe de réponse (ré-
glages séparés, des graves et des ai-
gués : atténuation ou Trenforce-
ment). Un tel amplificateur a été
décrit par Pauteur dans notre nu-
méro 947, sous le titre « Ampli-
ficateur BF universel ». Néan-
moins, un tel appareil ne doit étre
mis entre les mains que d’un musi-
cien ou d'un professionnel averti.
Pour le « client », cet amplifica-
teur ne convient pas ; les notions
de renforcement ou d’atténuation
sont trds sombres pour lui ; les
fréquences, encore plus obscures.
Ne sachant pas trés bien ce quil
doit faire pour tel ou tel disque,

— PREAMPLIFICATEUR-CORRECTEUR —
POUR TOUS DISQUES

BN

échéant, sur I'ensemble de l'ampli-
ficateur (de bobine mobile 4 ca-
thode du premier tube). Nous in-
sistons sur I’expression « non sélec-
tive », car, nous le répétons, l'en-
semble amplificateur reproducteur
doit avoir une courbe de réponse
amplitude/fréguence absolument li-
néaire (1). Ensuite, devant cet am-
plificateur, on dispose un appareil
appelé <« préamplificateur-correc-
teur » qui n'est autre qu'un étage
supplémentaire apporfant les com-
pensations nécessitées selon le type
de disque que 'on se propose d’é-
couter.

Le schéma d’un tel préamplifica-
teur correcteur est publié sur la fi-
gure ci-contre. Précisons tout de
suite que cet appareil a été éta-
bli pour &tre utilisé aprés un pick-
up piézoélectrique ; la plupart des
platines tourne-disques modernes
utilisent d’ailleurs des bras lecteurs

le remiéde est encore pire que le de ce type. .
mal ! Le correctenr comporte essentiel-
AN 0+ HT
o) 'EﬂgF w0k 250 300V
2 Tsov w )
=g 2
3: TV — g
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o\ :
U
o >
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1 = disques normaux 78 {/mn.

A = disques 78 l{ymn FFRR Decca.
3 = disques microsillons.

R = voir texle.

La solution la meilleure, celle
que nous préconisons pour I’avoir
expérimentée longuement, celle qui
a été adoptée d’emblée avec toutes
satisfactions dans notre entourage,
est la suivante

On utilise un excellent amplifica-~
teur B.F. & réponse parfaitement li-
néaire sur la plus grande bande de
fréquences possible. Conjointement,
on emploie un haut-parleur de
grande qualité monté sur un baffle
important ou dans un systéme
acoustique tel que bass-reflex ou
baffle infini. Un dipositif de con-
tre-réaction en tension non sélecti-
ve (10 % environ) agira, le cas

lement un tube triode 6AT6 (ou
EBC90) ; les diodes non utilisées
sont reliées & la masse. L’alimen~
tation de ce tube, haute tension et
chauffage, est prélevée sur I'ampli-
ficateur BF & proprement parler.
Un inverseur & galette Inv. (1
galefte, 2 circtits, 3 directions) réa-
lise toutes les commutations néces-
saires pour obtenir les corrections
souhaitées et exposées pécédem-

(1) Un tel amplificateur linéaire
pourra, par exemple, étre du mo-
déle de celui décrit dans notre nu-
méro 945, page 28.

NS S NENYNE NS

V 220 2220 247 240 4
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ment, selon le genre de disque a
écouter : Position 1 = disques nor-
maux 78 t/mn ; position 2 = dis-
ques 78 t/mn FFRR Decca ; posi-
tion 3 = disques microsillons 33
ou 45 t/mn. Les corrections s’opg-
rent par contre-réaction de plaque
a grille du tube 6ATS.

Cet étage supplémentaire appor-
te un trés léger gain, évidemment
loin du gain que donnerait un tube
6AT6 utilisé normalement, mais
qui sera parfois fort apprécié (cas
d’un pick-up donnanf une faible
tension de lecture).

Le pick-up doit étre relié i l'en-
trée du correcteur par un fil blin-
dé, blindage 3 la masse, comme 3
Paccoutumée. Quant & la sortie du
correcteur, elle doit étre connectée
a I'entrée de ’amplificateur BF nor-
mal également par un fil blindé,
Clest évidemment & lentrée de cet
amplificateur que se situe le poten-
tioméfre ajustant le volume sonore
(pot. de 500 kQ ou 1 MQ).

Au point de vue réalisation pra-
tique, il convient de faire les con-
nexions aussi courtes que possible,
afin d’éviter I'induction. D’ailleurs,
entre fube et inverseur, il est aisé
de supprimer toutes connexions i
proprement parler : les liaisons se
faisant uniquement par les organes
(résistances et condensateurs) eux-
mémes.

Il n'est pas nécessaire de prévoir
un montage en coffret séparé. Bien
que cela puisse se faire, et méme
rendre service quelquefois, ce n’est
pas obligatoire. On pourra trés bien
monter ’étage correcteur et ses di-
vers éléments sur le chassis méme
de Pamplificateur BF, voire du ré-
cepteur de radio utilisé comme re-
producteur de disques.

Dans certains cas, sur un monta-
ge existant, la place peut manquer.
11 suffit alors de remplacer la pre-
miére triode amplificatrice par un
tube double-triode : le premier é1é-
ment triode est monté en correc-
teur, le second en amplificateur
normal. Il suffit d'employer une
résistance de plaque et une résis-
tance de cathode convenables pour
le type de tube, utilisé.

La mise au point du correcteur
est extrémement simple : Elle se
limite & la détermination de la va-
leur de la résistance R. En effet,
cerfaines cellules piézoélectriques,
utilisées dans les bras lecteurs, fa-
vorisent énormément les aigués ;
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Plus de 1.000 cinéastes amateurs ont
déjd& synchronisé leur projecteur et leur
magnétophone avec le synchro OLIVER.

POURQUOI PAS VOUS ?

OLIVER

le créateur de l'industrie du magnétophone en France
vous offre :

POUR REALISER UN MAGNETOPHONE :
| PLATINE TYPE BABY 54
2 vitesses 9,5 ot 19 - rebobinage avant et arridre rapide - | moteur -
| féte eoffacement H. F. - 1 t8te enregistrement /lecture. -

Dimensions 2I1X37X13 cm ........ccvvvuiiiennas 26.500 fr.

I PLATINE TYPE SENIOR 54
2 vitesses 9,5 et 19 - rebobinage rapide - 2 moteurs - 1 téle
effacement H. F. - 1 18te enregistrement/lecture. Dimensions

28x39x18 em 39.900 fr.

| ENSEMBLE DE PIECES DETACHEES POUR REALISER L'AMPLI
TYPE BABY

! chassis, 650 fr. - 2 prises coaxiales, 400 fr. - 2 pot. 500 K, 250 K,
380 fr. - 1 contacteur, 530 fr. -~ | H.P. avec transfo, 2325 fr. -
! self, 690 fr. - 1 transfo alimentation, 2.100 fr. - 5 supports Rim-
lock, 250 fr. - 1 support miniature, 42 fr. - | bouchon, 120 fr. -
I |ack 540 fr. - 1 lampe néon 55 V. 310 fr. - 1 loto, 250 fr, -

1 oscillateur H.F,, 600 fr. - | condensateur mica, 350 fr. - 3 conden-
sateurs 2%16, 1.170 fr., - | jeu résistances et condensateurs, 1.550 fr.-

fil blindé et céblage, 350 fr. - fil coaxial, 250 fr. - I résistance

.................................

bobinée 3 ohms, 250 fr. - 5 |ampes. 2 EL41, EF40, EF41, GZ4l,
3.135 fr. - 2 interrupteurs, 300 fr.
Total des pisces détachées ............. 16.542 fr.

| ENSEMBLE DE PIECES DETACHEES POUR REALISER UN AMPLI
TRANSFORMANT UN POSTE DE RADIO EN ENREGISTREUR

I- chéssis, 650 fr. - 4 supports miniatures, 168 fr. - 2 prises coaxiales,
400 fr. - | transfo d'alimentation ;1.850 fr. - | self SF. 33, 690 fr. -
! contacteur, 530 fr. - | inierrup‘l’eur. 189 fr. -~ | support 8 broches,
35 fr. = | bouchon 8 broches, 60 fr. - | loto 100 ohms, 250 fr. -
I potentiométre 500 K., 190 fr. - 3 condensateurs 2x16, 1.170 fr. -
I m. coaxial, 250 fr. - fil blindé et cablage, 250 fr. - jeu de résis-
tances et condensateurs, 1.139 fr. - 5 lampes, | 6AQ5, 2 bAUS,
1 6X4, | néon, 2.805 fr. - 1 oscillateur, 600 fr. - | condensateur

mica, 350 fr.
Total des pidces détachées ............. 11.537 fr.

! ENSEMBLE DE PIECES DETACHEES POUR REALISER UN AMPLI
TYPE SENIOR _
| chassis alimentation, 650 fr. - | fransfo d'alimentation, 2.400 fr.
= 1 solf, 690 fr. - | chassis ampli, 650 fr. - 4 potentiomdtres, 760 fr.
- | condensateur mica, 350 fr. | oscillateur, 600 fr. - 2  prises
coax., 400 fr. - | contacteur, 530 fr. - 8 supporis de lampes, 336 fr.
-2 bouchons. 240 fr, - 3 condensateurs 2x16, [.I70 fr. - 1 prise de
H.P., 50 fr. fil coaxial, 250 fr. - | hau*-parleur avec transfo, 2.500 fr.
- 7 lampes, T 6AV6, 2 bAUS, 2 6AQ5 I &6V4, | lampe néon,
4.140 fr. - fil blinds cablage, 350 fr. - jeu de résistances et conden-
sateurs, 1.250 fr. - accessoires, 1.390 fr.

Total des pidces détachées ............. 18.706 fr.

Dispesitif de synchronisation pour platine Baby ou Senior
et tous projecteurs : 15.000 fr.

! valise pour BABY :
4.200 fr.

I valise pour SENIOR :
5.500 fr.

Documentation et schémas 1954 sur demande conire 3 timbres

OLIVERES

8 5, Av. de la Republlque PARIS Tél. : OBE 19.97, 44-35

d’autres, moins. La résigtance R est
donc fonction du pick-up employé.
La détermination de sa valeur se
fait & I'écoute d'un disque normal
78 t/mn bien enregistré (Inv. sur
1). On sait qu'une résistance en
série dans une liaison affaiblit pro-
gressivement les aiguss ; cet affai-
blissement est d’autant plus impor-
tant que la résistance est élevée.
Pour certains lecteurs, une résis-
tance de 50 kQ suffit ; pour d’au-
tres, il faut atteindre 500 kQ. Il
est bien évident que cette valeur est
déterminée, pour un pick-up don-
né, une fois pour toutes. Lorsque
cette résistance est définie d'une
maniére convenable, c’est-2-dire
lorsque la réponsé vers les =zigués
est parfaitement dosée pour l'au-
dition d’un disque normal 78 t/mn,
les corrections opérées dans les di-
verses positions de I'inverseur pour
les différents types de disques, don-
neront automatiquement satisfac-
tion; elles apporteront automati-
quement et exactement la compen-
sation souhaitée de la courbe d’en-
registrement du type de disque
écouté,

Nous avons mené nos essais en
utilisant les tourne-disques et lec-
teurs des marques suivantes que

" nous avions & notre disposition :

Mills, Mélodyne, Perpetuum-Ebner,
et Brush. Nous avons utilisé suc-
cessivement comme amphﬁcateur :
la section BF de dlﬁerents récep-
teurs similaire a celm décrit page
28 de notre numéro 945, un am-
plificateur type Williamson, un am-
plificateur montage Hafler et Ke-
roes (transformateur- de sortie avec

prises pour les écrans des tétrodes
du push-pull),

Dans tous les cas, apres avoir
smgneusement déterminé la valeur
de la résistance R, le correcteur a
donné entiérement satisfaction.
Bien entendu, il ne faut pas ou-
blier de placer l’inverseur Inv. sur
Ia position correspondant au type
de disque joué.

Un denier conseil aux amis des
disques’ : Les lecteurs modernes
comportent deux saphirs, un pour
les sillons normaux, un pour les
microsillons. On passe de un &
lautre, soit par un petit poussoir
qui fait basculer la téte présentant
le saphir convenable, soit en fai-
sant faire un demi-tour & la téte,

Si l'on désire une bonne audi-
tion, et surtout si Ton tient 4 ne
pas abimer ses disques, il faut faire
trés attention de bien utiliser le sa-
phir correspondant au type de dis-
que que l’on se popose de passer,

De ce qui vient d’étre dit, ce-
lui qui songe & l'acquisition d'un
pick-up, conclut de lui-méme qu'il
faut rejeter toute téte ne compor-
tant quun saphir. qui serait posé
indifféremment sur des disques a
sillons normaux ou & microsillons.

Aprés la description de ce pe-
tit préamplificateur correcteur pour
tous disques, nous souhaitons que
son emploi se généralise... et nous
gageons, qu'alors, nos services tech-
niques recevront moins de repro-
ches dirigés contre les disques mo-
dernes pourtant si excellents (tech-
niguement parlant),

Roger A. RAFFIN,

L el rrf-dr Yl r2l- 2t 2y iy Xy o7 f4i~)
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LA PLATINE 3 VITESSES
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¢ moment est venu de son- 4 désirer en ce qui concerne bobinages. La réception se fait
la sensibilité, en raison de 1@ sur cadre & haute impédance.
conception judicieuse de ses Deux bobinages A noyau ré-

ger a la réalisation d’'un

poste portatif pour les va-
cances, 11 est tout indiqué de
monter un tel récepteur avant
les beaux jours, alors que les
amateurs de camping sont pri-
vés de leur sport favori.

Le récepteur que nous pré-
sentons fonctionne unique-
ment sur piles et permet de
recevoir leg gammes PO et GO
avec une excellente sensibilité,
ce qui n’est pas toujours le
cas de ce genre de récepteur,
dont lefficacité du collecteur
d’ondes est forcément réduite.
Un poste piles-secteur équipé
d’'un cadre peut éire d’une
senstbilité inférieure lorsqu’il
est relié au réseau. L’expé-
rience est facile 4 réaliser
lorsque 'on dispose d'un bat-
terie-secteur : la sensibilité est
plus élevé sur secteur que sur
piles, C'est la raison pour la-
quelle, si l’on désire obtenir
un rendement satisfai-
sant d’un poste a piles, Iui
permettant de capter des émis-
sions dans des endroits éloi-
gnés des centres urbains, les
mieux desservis par les ondes,
il est nécessaire de concevoir
des montages trés sensibles.
- Le récepteur décrit aujour-
d’hui, que nous avong eu loc-
casion d’essayer, ne laisserien

(UG P TR VEHRH MR AL CER PR VR RN LR LRV A T T OV TER S VR ER IV ST TER LR RO MR P TT

MAGNETOPHONE —

ENFI

PLATI

SEMI-PROFESSIONNELLES'— TETES D'IMPORTATION W et W

DU MATERIEL DE PRECISION PERMETTANT LA

CONSTRUCTION D'UN MAGNETOPHONE DE

HAUTE FIDELITE

NES

3 MOTEURS
3 VITESSES

9,5-19-38

DOUBLE PISTE

REBOBINAGE RAPIDE DANS LES 2 SENS
FREINAGE IMMEDIAT TRES SOUPLE

CARACTERISTIQUES DE L’AMPLI

PUSH-PULL D'ATTAQUE - PUSH-PULL DE SORTIE - ENTREE
MICRO - PU - MELANGEUR INCORPORE - GONTROLE GRAVES
AIGUS SEPARE A L’ENREGISTREMENT COMME A LA LECTURE

SURIMPRESSION
PUISSANCE 10 WATIS
SORTIE 2,6 Q, et 200 Q sur demande
COURBE DE REPONSE 40 A 16.000 périodes
+ on — 1DB

P;lx de la platine mécanique en pidces détachéeio A

Prix de la valise suivant gainage entre

Prix de l'ampli cdblé avec lampes sans HP

Pritx bdudmagnétophone ¢n ordre de marche avec micro
et bande

GARANTIE TOTALE GRATUITE PENDANT 1 AN

Expédition : contre remboursement. Virement postal a la commande.
Remise : qux professionnels, artisans, éléves des écoles Radio.

135.000

F9EH se tient 3 votre disposition pour tous renseignements

RADIO BEAUMARCHAIS 85. Bd Beaumarchais

Paris-3¢  CCP-3140-92
Tél. : ARCh. : 52-56

glables, utilisés en PO et GO
et disposés en série avec l'en- ,
roulement du cadre, permet-
tent de parfaire Paccord et
d’obtenir un meilleur aligne-
ment de la commande unique.
Sur un récepteur-piles, il est
préférable de ne recevoir que
les deux gammes PO et GO
avec le maximum de sensibi-
lité plutdét que plusieurs gam-
mes avec une sensibilité infé-
rieure, Ce cas se produit avec
un bloc accord oscillateur
équipé d’un cadre basse im-
pédance, pour la réception
des ondes courtes.

A Y

Schéma de principe

Le sthéma de principe com-
plet est indiqué par la figure 1.
Ce schéma est mi-théorique,
mi-pratique, de facon A faci-
liter le céblage du récepteur.
La disposition des cosses des
supports des tubes est indi-
quée sur la figure. Ces sup-
ports sont évidemment vus
par dessous, du cOté de leurs
cosses a souder,

Le circuit d’accord est cons-
titué par un cadre a haute im-
pédance, en série avec deux
bobinages &4 noyaux réglables:
un bobinage PO et un bobi-
nage GO. Les deux hobinages
sont montés wrespectivement,

N¢ 953 ¢ LE HAUT-PARLEUR ¢ Page 11



Pun 4 proximité du commuta-
teur PO-GO, lautre a proxi-
mité du haut-parleur, sur une
petite équerre. Ils ne font
donc pas partie d’un bloc
accord-oscillateur,

Un commutateur 4 deux cir-
cuits I et I. et deux positions,
assure le changement de
gamine,

Précisons, que pour facili-
ter le travail des amateurs, les
éléments du bloc sont livrés
montés et ciblés,

(L B G Bt AL A3-0-di-di-d) ]i- )

LE
BLUE SKY

décrit ci-contre

RECEPTEUR PORTATIF A PILES
4 LAMPES MINIATURES
2 GAMMES (PO et GO)
ACCORD SUR CADRE INGORPORE
H.P. 10 ¢m
PRESENTATION EN VALISE

est disponible
dés . maintenant

aux conditions suivantes :

1 ensemble indivisible com-
prenant : coffret valise,
chéssis, supports de pi-
les, cadre PO-GO,

2X0,49, cadran, bobina-
ges PO-GO, contacteur
PO-GO, boutons ...... 8,278
1H.P, 10 cm av. transfo, 1.730
1deuy de 2 MF, ....ccnn 775
1 Potentiométre miniature
1 M avec interrupteur
bipolaire ......ic0neee . 165
4 Supports miniatores .. 64
1Jdeu de capacités 453
1deu de résistances .... 99
1deu de décalletage €l
LIS reveiiinneiinainnns 192
1deu de Piles (675 V,
4 ZXLEAV) cveiiiinnens s 205
1 Jeu de 4 lampes (1RS5,
1T4, 185, 3S4) ..eovene 360,
Total ..vvvnvenenoones 16.321 §
PRIX SPECIAL
NET NET 2 17“
POU‘R L’ENSEMBLE ¢ b

Une seule qualité.. mais
"9 adresses pour Pacquérir

GENERAL-RADIO
1, houleyard_ Séhastopol, Paris-1e~
Tél. GUTenberg 03-07

CONTINENTAL
ELECTRON.ICS

23, rue du Rocher, Paris-82
Tél. ; LABorde 24-0i et 03-52
C.C.P. PARIS 9455.22
Service rapide province !
uniguement @
GONTINENTAL-ELECTRONICS
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Sur la gamme PO, I, court-
circuite le bobinage GO, alors
que sur GO les deux bobinages
en série sont utilisés, On re-
marquera en outre qu’un con-
densateur de 90 pF se trouve
alors en paralléle sur le con-

PG-GO
Accora PO

"\\Ve/:r caare

C’est le circuit grille de
Yoscillateur ¢ui est accordé
par le condensateur variable
CV2. ‘Les bobinages PO et GO
de Yoscillateur sont livreés

tmontés sur un petit bloc oscil-
lateur, constitué par une pla-

a4 cébler un bloc accord oscil-
lateur classique. La seule dif-
férence est que les bobinages
d’accord et oscillateur et le
commutateur ne font pas par-
tie d’'un méme bloc accord
oscillateur, mais gsont dispo-

]
Emplacenient
du chasst/

eguerre

Fie. 2

Plan. de cd-
blage du ré-
cepfeur sans
le chdssis
£querre.

densateur variable d’accord
CV1, de fagon & couvrir la
gamme, Au point de vue haute
fréquence, Lextrémité infé-
rieure du bobingge GO est &
la imasse, par le condensateur
de 50000 pF. Cette extrémité
n’est pas reliée directement a
la masse, car les tengions
d*antifading Iui sont gppli-
uées afin  qu’elles sofent

trapsmises par les bobinages.

et le cadre a la grille modula-
trice (grille n° 3) de la chan-
geuse de fréquence 1RS5.

La pentagrille 1R5 a son
gscillateurr monté entre Ia
grille n° 1 et Vécran, jonmant
lg réle de plaque oscillatrice.
La commutation des bgbing-
ges PO et GO est indiquée snur
le schéma.

© | Transfy de fortie | ©

quette de bakélite, sur laquelle
sont fixés les deux bobinages,
et qui comporte les cosses de
sortie A, B, G, D, E, ¥. Le deu-
xiéme cireuit = du commuta-
teyr cemmute les bobinages
oscillateur PO et GO.

Pour faciliter le travail des
amateurs les bobinages d’ac-
cord et d’oscillation sont Ii-
yrés mantés et c¢Ablés, Toutes
les connexions entre les hobi-
nages d’acgord et oscillateur
et la commutateur I, I. sont
donc réalisées. I1 en est de
méme pour les deux paddings
oscillateurs de 500 et 175 pF
ainsi que pour le trimmer os-
cillateur GO, de 135 pF, Le tra-
vail des amateurs est ainsi
aussi facile que s’ls avaient

~

sés en différents endroits sur
le chéssis.

Avant de terminer examen
du changement de fréquence,
on remarquera gque la con-
nexion -+ HT du blec oscil-
lateur n’est pas relide diree-
tement au -+ HT, mais par
Yintermédiaire d’une résistan-
ce série, de 4,7 kQ, alimentant
également I’écran du tube am-

Pouf vendre: A
acheter
échanger

UN POSTE OU TOUT
o ACCESSOIRE DE- RADIO
Utilisez les

PETITES ANNONCES
du “ HAUT-PARLEUR "~
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plificateur MF 1T4. Le décou-
plage est assuré par un élec-
trochimique de 25 pF-50 V.

L’amplificatesr moyenne
fréquence 1T4 travaillant sur
455 kc/s est monté de fagon
classique, L’antifading est
appliqué a sa grille de com-
mande par Pexirémité infé-
rieure (VCA) du secondaire.

La diode pentode type 1S5 as-
sure les fonctions de détectrice
et de préamplificatrice bas-
se fréquence, Le filire MF est
constitué par une cellule en =
de 100 kQ et 2X100 pF. Le
potentioméire de volume con-
tréle, de 1MQ, sert de résis-
tance de détection. Les ten-
sions BF sont transmises a la
grille de commande de la par-
tie pentode 1S5 par un con-
densateur de 5000 pF. Cette
valeur est suffisante étant
donné que la résistance de
fuite de grille est de valeur
élevé (100 MQ). L’écran est ali-
menté par résistance série de

Fic. 8 R

Plan de cdblage des parlies
supérieure et inférieure du
chdssis équerre,

IMQ, découplée par un con-
densateur de 0,1 pF. La charge
de plaque est de 220 k.

Le tube amplificateur de
puissance est une pentode
3584, alimentée sous 1,5 V en
branchant ses deux moitiés de
filament en paralléle. L’ali-
mentation de tous les autres
filaments se fait également en
paralléle, I’extrémité négative
de chaque filament étant re-
Iiée au chéssis.

La polarisation du tube fi-
nal 3S4 est obtenue en reliant
sa résistance de fuite de 1MQ
4 un point de tension négative
par rapport au chissis, Cette
tension négative apparait a
Texirémité opposée A la masse
de la résistance de 680 Q, in-
sérée entre le pole négatif de
la pile HT et la masse, Ceite
résistance est en effet parcou-
rue par le courant anodique
total du récepteur.

Un condensateur électroly-
tique du type -carton, de

Fia, 4

-

50 uF-165 V est branché en-
tre la ligne + HT et la masse.
Ce condensateur ne sert pas
an filtrage, mais évite les
effets d’augmentatign de résis-
tagce interne de la pile HT
par suite de vieillissement.

La pile haute tension est de
67,5 V, Pour le chauffage des
filaments, sons 1,5 V, deux pi-
les de 1,5 V, du type torche,
sont montées en paralléle. La
capacité est ainsi doublée et
T'on obtient un service de lon-
gue durée.

.

On remarquera que la mise
en service et I’arrét sont assu-
rés par un interrupteur dou-
ble du potentioméire de 1MRQ.
L’interruption dans le —HT
évite que la pile de 67,5 V ne
se décharge dans Pélectrolyti-
que de 50 pF dont le courant
de fuite n’est jamais négligea-
ble.

Montage et ciblage

Le montage de ce récepteur
est un peu particulier et né-
cessite quelques explications.

Tous les éléments sont fixés
sur une platine verticale dont
la vue arriére est indiquée par
la figure 2 et la vue avant par
la figure 4, Cette platine com-
porte 4 sa partie supérieure
un cOté replié a4 angle droit,
qui sert, une fois que le chés-
sis est dans son coffret, de sup-
port pour la pile haute tenm-
sion. -

Les éléments syivants -sont
fixés sur la platine précitée :
commutateur I I, bobinage
accord PO, bobinage accord
GO, condensateur variable, po-
tentiométre, haut-parleur avec
son transformateur de sortie.
Le bobinage d’accord GO est
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supporté par une petite
équerre,

Un chissis équerre, dont
I’emplacement est indiqué sur
la figure 2,"et qui se irotve,
une fois monté, perpendict-
laire 4 la platine précédente,
comporte tous les autres élé-
ments du montage.

La vue de dessus du chassis
équerre et de son cablage est
indiquée par la partie supé-
rieure de la figure 3 et la vue
de dessous par la partie infé-
rieure »de la méme figure. Ce
chassis équerre comporte les
éléments essentiels suivants :
supports de tous les tubes,
transformateurs MF, bloc os-
cillateur, électrolytique de
50 uF - 165 V. On remarquera
la disposition originale des
transformateurs MF dont les
boitiers ne se trouvent pas du
c6té des lampes par rapport
au chéassis, mais du co6té de
leurs supports. On tiendra
donc “compte de la vue de
dessous pour l’orientation de
ces boitiers; I’emplacement
des noyaux de réglage est in-
diqué,

Rappelons que le bloc oscil-
lateur, dont les cosses de sor-
tie sont affectées des mémes
lettres que celles qui sont men-
tionnées sur le schéma de

principe est livré monté sur
ce chassis avec ses cosses de
sortie A, B, C. D. E. F cablées.
La cosse reliée au condensa-
teur de grille oscillatrice de
la 1R5, de 50 pF, est utilisée
comme cosse relais.

Remarque importante

Sur la vue de dessus du
chissis équerre, en regard des

F1e. 5

plan. Les cosses a souder des
plaquettes facilitent le cablage.

Une barrette relais & trois
cosses est fixée par deux vis
sur la partie supérieure du
chissis équerre. Cette barrette
supporte la résistance de pola-
risation de 680 Q. Une ouver-
ture du chéssis permet de sou-
der des connexions a4 deux de
ces cosses, de Pautres coté du

cosses de sortie de chaque
transformateur MF, sont mon-
tées deux plaquettes de baké-
lite, comportant la premiére
une cosse a souder et la se-
conde trois cosses a souder.
Ne pas confondre en consé-
quence les cosses & souder de
ces plaquettes de bakélite avec
les cosses de sortie des trans-
formateurs MF, qui ne com-
portent chacun que 4 cosses :
+ HT, plaque, VCA, grille
pour MF1 et - HT, plaque,
VCA et diode pour MF2, La
disposition de ces cosses est
clairement indiquée sur le

chéssis, comme indiqué par
la vue de dessous.

La derniére phase du céa-
blage consistera a relier les
conducteurs numérotés du
chéssis équerre aux conduc-
teurs correspondants de la
platine, Les liaisons sont a
effectuer d’une part aux élé-
iments de la partie supérieure
de la platine, par rapport au
chéissis équerre, d’autre part
4 la partie inférieure.

Les liaisons & la partie su-
périeure sont constitués par
des conducteurs 1 a 11 inclus.

Les conducteurs 5 et 10 ne
font que traverser le chéssis
équerre ef relient des éléments
des parties supérieure et infé-
rieure. Le conducteur 2 relié
a la cosse VCA de MF1 est
connecté a la partie supé-
rieure au commun de I, et &
la partie inférieure au bobi-
nage d’accord GO.

Les liaisons 4 la partie in-
férieure, sans tenir compte
des liaisons 2, 5 et 10 sont
constituées par les conduc-
teurs 12 (plaque 3S54) et 13
(+ HT).

Les piles de 1,5 V sont dis-
posées dans un petit boitier
spécial fixé par deux tiges fi-
letées a4 Yemplacement indi-
qué par la figure 2. CGe boi-
tier a été représenté séparé-
ment sur la figure 5. Les deux
pattes en laiton, formmant res-
sort, sont reliées au pole né-
gatif de chaque pile.

Réglages
Transformateurs MF : 455
ke/s gamme PO : trimmers

oscillateur et accord du CV:
1400 ke/s noyaux oscillateur
et accord : 574 kc/s.

Gamme GO

Noyaux oscillateur
cord sur 232 ke/s.

et ac-
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E nouvel émetteur de télévision de Stras-
bourg permet de recevoir la télévision
dans une vaste région entourant cette

ville. 11 s’agit naturellement d’une émission
s'effectuant sur 819 lignes et avec une lar-
geur de bande vidéo-fréquence de 10 Mc/s.

On ne transmet qu’une seule bande laté-
rale intégralement, celle qui se situe entre
la porteuse d’image et celle de son. L’autre
bande latérale est transmise partiellement.
Les fréquences d’émission sont

portause image : 164 Mc/s,
porteuse son : 175,15 Mc/s.

Comparons ces données A celles des émis-
sions de Paris-Lille :
porteuse image : 185,25 Mc/s,
porteuse son ¢ 174,10 Me/s.

La différence entre les porteuses d’une
méme émission est toujours la méme :
175,16 —164 =11,16 Mc/s
185,25 —174,1 = 11,15 Mc/s
ce qui est d’ailléurs normal, les deux émis-
sions faisant partie du méme standard.

Cependant, on remarque immédiatement
que si pour Paris-Lille, la porteuse image
s¢ place sur une frégquence 185,25 Me/s
supérieure A celle du son : 174,1 Me/s cest
le contraire qui se produit pour Strashourg :
la. porteuse image 164 Mc/s est inférieure en
fréquence A la porteuse son de 175,15 Mec/s.

Autre constatation quelque peu inquiétan-
te : les deux émissions de son (en réalité
trois : Paris, Lille et Strasbourg) s’affec-
tuent 4 peu prés 'sur la méme fréquence, &
0,05 Mc/s prés, c’est-A-dire 50 'ke/s.

Dans cet article, nous indiquerons d’abord
les méthodes de réalisation des récepteurs
spéciaux pour Strasbourg. Ensuite nous
nous occuperons des récepteurs 819 lignes
recevant Paris-Lille et Strasbourg. Nous
montrerons également comment on déter-
mine rapidement les caractéristiques de

Technique de la réceptimi de Télé-Strasbourg

e 1A CLLLLEEVELLEEELL TP LL LD LEETETT L LTS

certains organes du récepteur spécial Stras-
bourg d’aprés celles bien connues des récep-
teurs actuels destinés & Paris-Lille,

Récepteurs spéciaux
pour Strasbourg

Nombreux seront les amateurs de la ré-
gion de I’est qui voudront réaliser a peu de
frais et sans trop de difficultés techniques,
des récepteurs uniquement destinés A rece-
voir 1’émission de Strasbourg. A ceux-ci
nous conseillons de prévoir l’avenir : la
mode sera bientét aux récepteurs univer-
sels pouvant recevoir non seulement plu-
sieurs émissions faisant partie du méme

Rey
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standard, mais aussi des émissions s’effec-
tuant suivant des standards différents, en
particulier 819 lignes francais et 625 lignes
curopéen, pour les téléspectateurs de D'est
de 1a France.

D’importants constructeurs francais étu-
dient d’ailleurs des récepteurs de ce genre:
Thomson, Philips, ‘Radio-Industrie, etc. .

L’amateur-réalisatedr aura donc intérét a
construire son téléviseur en blocs séparés,
autant que possible. Il prévoira un bloc ali-
mentation, un bloc base de temps, un bloc
récepteur image, un bloec récepteur de son,

et enfin un bloc constitué par le chissis
principal sur lequel seront montés le tube
cathodique, ses circuits de réglage et toutés
les commandes du téléviseur Il Iui sera
plus facile par la suite de transformer son

. appareil en vue de la réception des autres

émissions frangaises, des émissions alleman-
des et des émissions suisses.

Le schéma général d’un récepteur ‘spécia-
lement prévu pour la réception de Stras-
bourg uniquement est presque identique &
celui d’un récepteur prévu pour Paris-Lille.
Ne différent que les parties suivantes :-

1° L’antenne. ’

20 Les circuits d’accord et de haute fré-
quence et d’oscillateur,

3¢ Certains circuits MF son.

Passons en revue ces trois parties,

Antennes

Il n’y a aucune raison pour que la plu-
part des fypes d’antennes prévues pour
Paris-Lille ne conviennent pas 3 la récep-
tion de Strasbourg.

Les fréquences & recevoir étant, cepen-
dant, différentes, les dimensions des anten-
nes seront elles aussi différentes. D’une
maniére générale, on donne les dimensions
d’une antenne de télévision en fonction de
la longueur d’onde ) correspondant & la
fréquence médiane £ de la bande & recevoir,

On a A, = 300/f, avec A en métres et f en
Mc/s. On détermine f en prenant la moyen-
ne entre la fréquence image et celle de son.

Exemple 1 : f;,, = 185,256 Mc/1, fi0n =
174,10 Mec/s, différence = 11,15 Mc/s. La
moitié de la différence est 5,575 Mc/s et la
fréquence médiane est £ = f; = 179,575.

Exemple 2 : f,,, 1= 164 Mc/s (Strasbourg),
faon = 175,16 Mec/s, différence = 11,15 Mc/s,
moitié de la différence = 5,575 Mc/s et fré-
quenve médiane f = f, = 169,575

Généralement pour les antennes on peut
arrondir les valeurs de fréquences médianes

(27 227 227 /77 47 0L 4L LLL Ll [ /77 ¢ 277 48 248 2448 248 207 200 72407 248 2727 227 d407 277 [/
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en prenant f; = 180 Mc/s et f2 = 170 Mc/s._
Les longueurs d’onde correspondantes sont :

21 = 1,66 métre (Paris-Lille)

Az = 1,76 meétre {Strasbourg).

L’antenne pour Strashourg est donc tou-
Jjours 1,76/1,66 = 1,06 fois plus grande que
celle prévue pour Paris-Lille. Pour réaliser
unet antenne spéciale pour Strashourg, on

eut ¢

1° QCalculer ses dimensions d’aprés les
indications générales des divers ouvrages et
articles en partant de A = 1,76 métre ;

2° Déduire les dimensions de celles déja
connues d’une antenne prévue pour Paris-
Lille. Dans ce cas,
sions par 1,06.

Voici des exemples concernant ces deux
cas :

a) On veut réaliser une antenne a six élé-
ments prévue pour la réception de Stras-
bourg suivant le schéma de la figure 1. Cette
antenne comporte un reflecteur, un radia-
teur replié 4 tubes de diamétres différents et
guatre directeurs. Les longueurs des élé-
ments sont : Ly = 0,495 2, L. = 0,47 2,
Ls = Ly = 0,43 A, Lo = 0,42 %, Ls = 0,415 2.

Les distances entre éléments sont : 81 =
0,215 %, S2 = 0,24 A, Ss = 0,2 &, S: = 0,29 3,
Se = 0,285 ).

Le radiateur se réalise comme suit :

on multipliera ces dimen-;

Pour Z = 300 Q : do/d: = 2 et D/d; =
2,76 (voir figure 2). Radiateur replié, cable
de 300 Q vers poste.

Pour Z = 75 Q, le radiateur est rectiligne,
sa longueur est toujours L: = 0,47 A. On
intercale entre le cible de 75 § et YPantenne
un transformateur quart d’onde qui se com-
pose d’un morceau de cdble de 50 Q (valeur
existant dans le commerce) de longueur Ly =

0,165 A. Calculons par exemple Li On a
Ly = 0,495 ) = 0,495.1,76 = 0,87 m.
daf” =

. ]D
dies —

~ rez,"ﬂ/'

Rappelons que les dimensions suivantes :
d, di, d2 et D ne dépendent pas de la fré-
quence. On peut méme les choisir arbitrai-
rement, i condition que les relations impo-
sées soient satisfaites. Dans notre cas, si
on prend di = 6 mm, on aura d: = 2

1 =
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12 mm et D = 2,75 di = 16,5 mm. Les autres
tubes doivent avoir un diameétre compris,
entre 6 et 15 mm. La longueur du transfor-
mateur est L = 0,165 4 = 0,1656.1,76 =
0,29 m.

) On connait les dimensions d’une an-
tenne prévue pour Paris-Lille avec A =
1,66 m. Il s’agit d’une antenne 4 5 éléments
analogue & celle de la figure 1, mais avec le
directeur 4 supprimé et des dimensions et
écartements différents. Les valeurs pour
Paris-Lille sont : Lo = 83 cm, L: = 79 cin,
Is = 76 em, Iy = 73 em, Ly = 70 .cm,
S: = 24,9 cm, S: = 16,6 cm, Ss = 16,6 cm,
Si: = 16,6 em, Le radiateur est un folded re-
plié 4 tubes de diamétres inégaux, comme
celui de la figure 2 dont les valeurs sont
d; = 5 mm, d: = 20 mm, D = 17,6 m. Ca-
ble de 75 Q. Les dimensions C sont de 1 &
4 cm valeur non critigue.

Déterminons les dimensions pour A =
1,76 cm. En multipliant par 1,06 on obtient:
I, = 83.1,06 = 88 cm, L. = 79.1,06 =
83,5 ecm, etc. On ne modifiera pas, ainsi qu’il
a été dit plus haut di, d: et D.

Bobinages HF et modulateurs

Les schémas de la partie HF, modulatrice
et oscillatrice prévus pour Paris-Lille con-
viennent également.pour Strasbhourg, & con-
dition que ’on modifie les bobinages. Ceux
qui sont accordés sur la fréquence A rece-
voir, c’est-A-dire les diverses bobines HF et
modulatrice accordées sur 1,76 métre ou
f = 170 Me/s, comportent théoriguement
plus de spires que celles prévues pour Pa-
ris-Lille : 1,66 meétre ou 180 Mec/s.

Pratiquement toutes ces bobines posseé-
dent généralement un dispositif de réglage
d’inductance : petit ajustable ou bien noyau
de fer, de cuivre ou d’aluminium. I1 est
toujours possible de diminuer la fréquence
de_180 a 170 Mec/s soit en augmentant la
capacité d’accord, soit en enfongant un peu
plus le noyau de fer, ou un peu moins celui
en métal, A défaut de réglage ajustable, il
est encore possible de serrer quelque peu

I
—

=1
)

Fi6. 3

les spires du bobinage pour augmenter l’in-
ductance. .

A titre d’exemple, considérons un bobi-
nage accordé sur 180 Mec/s avec une capa-
cité de 10 pF. En appliquant la formule de
Thomson ou en se servant d’un abaque, on
trouve que la self-induction est de Ly =
0,075 yH, tandis que pour 170 Mec/s on
trouve La = 0,085 pH, ce qui indique une
augmentation: de 85/75 = 1,13 fois, c’est-a-
dire 13 % environ. Supposons que l’on dis-
pose d’un tube sans noyau de 8 mm de dia-
métre et réalisons des bobines Li et Lz dont
la longueur de I’enroulement est 8 mm éga-
lement.

On sait que la self-induction d’une bobine
est donnée par la formule bien connue

L = k d n2/1000 pH
la valeur de k pour un diamétre d égal 4 la
longueur 1' étant k = 6,8. *

Pour L = 0,075 uH on trouve que le nom-
bre des spires est n = 3,68 spires, Pour
L = 0,085 on trouve 3,9 spires. Au con-
traire, si on désire conserver le méme
nombre de spires n = 3,68 pour 170 Mec/s,
jl faut diminuer le pas, c’est-a-dire serrer
les spires. Dans ce cas, on trouve que la
valeur de k devient 7,75, ce gui correspond
4 un rapport d/1 = 1,22 et comme d =
8 mm on trouve 1 = 6,55 mm, ce qui mon-
tre qu’il est généralement possible de di-
minuer le pas pour réajuster la bobine 2
1la fréquence 170 Mc/s.
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Bobinages oscillateurs

Les problémes que posent les oscillateurs
ne sont pas aussi simples en raison de Tem-
placement de la porteuse image sur une
fréquence plus faible que celle du son.

Supposons qu’il s’agisse d’une moyenne
fréquence accordée sur 30 Mc/s et soit &
recevoir la bande 164 & 175,15 Mc/s com-
prise entre les deux porteuses de Strasbourg.
Le milienu de cette bande est 169,575, Pour
que la moyenne,fréquence soit 30 Mc/s, il
faut que loscillateur soit accordé, soit sur
169,675 — 30 139,575 Me/s, soit sur
169,576 + 80 Me/s = 199,675 Mc/s.

Les choses se passent comme en radio et
il ¥ a un battement intérieur et un batte-
ment supérieur.

Lorsque Joscillateur est accordé sur
189,576 Mc/s, la moyenne fréquence son de-
vra étre accordée sur

75,15 — 189,575 = 35,575 Mc/s

Si Doscillateur est accordé sur 199,675
Mec/s, la moyenne fréquence son sera accor-
dée sur

199,676 — 175,156 = 24,425 Mc/s

Le réalisateur a le choix entre deux fré-
quences d’accord de l’oscillateur : 199,576
Mec/s avec MF son sur 24,425 Mc/s ou 139,526
Mec/s avec MF son sur 35,675 Me/s. Laquelle
adopter ? A premiére vue, il semble que
la fréquence la plus basse : 139,676 Mc/s
soit A préférer, car le bobinage’ aura plus
de spires que pour 199,575 Mc/s, done sera
plus facile & réaliser, De plus, il 0’y a pas
la moindre difficulté de réaliser un MF son
accordée sur 35,676 Mc/s.

Ceci est parfaitement exact et l’on peut
adopter ces données si ’on ne veut recevoir
que Strasbourg, et l’on peut réaliser soi-
méme'les bobinages MF image et son, ce qui
n’est pas A la portée de tous. Si, au con-
traire, on veut se servir de bobines MF
« de Paris » ayant déja fait leurs preuves
sur les émissions Paris-Lille, on adoptera

177 777 177
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teur.

La raison de ce choix s’explique par un
petit caleul : Si la MF image est de 30 Mc/s
et la fréquence médiane de la bande & rece-
voir (Paris-Lille) est 179,575 Me/s, celle de
Toscillateur est 179,675 — 30 = 149,576
Me/s ou 179,576 + 30 = 209,576 Me/s.

Les constructeurs parisiens ont, pour la
plupart, choisi 149,575 Me/s comme fré-
quence d’oscillateur pour les raisons de
commodité indiquées plus haut. De ce fait,
la MF son est 174,15 — 149,576 = 24,575

e m a M
J;mm e
envy
| 3| 4 55prres

3,5 spires
Noyau de mélsl
Fie. 4

Mc/s, valeur trés proche de celle trouvée
pour Strasbourg (24,425) et qui correspond A
T’accord de Toscillateur sur la fréquence la
plus élevée 199,675 Mc/s. Signalons que les
bobinages MF son .peuvent é&tre accordés
entre certaines limites, donc ajustés &
24,495 Mc/s, méme g’ils sont prévus pour
24,575 Me/s.

Conclusion : Il faut réaliser une bobine
oscillatrice accordée sur la fréquence supé-
rieure 199,675 Mec/s pour recevoir Stras-
bourg avec une MF de 30 Mc/s.

1’amateur pourra non seulement utiliser

* des bobinages prévus pour Paris-Lille ou se
servir des diverses deseriptions correspon-
dant aux bobinages MF image et son prévus
pour cette émission, mais il lui sera égale-

Noysu de mélal
Fra. b

~

&missions Paris-Lille et Strasbourg avec les
Y mémes amplificateurs MF et les mémes dis-
positifs éliminateurs de son MF dans la
partie image, comme nous le montrerons
dans la seconde partie de cette étude.

Indiquons que les oscillateurs d’'un super-
hétérodyne de T.V. doivent étre munis d’un
dispositif de réglage variable (plusieurs
émissions) ou ajustable,

Dans le dernier cas, on utilise un noyau
métallique (cuivre, laiton, aluminium) qui,
en pénétrant dans la bobine, augmente la
fréquence d’accord ou, ce qui revient au
méme, diminue la self-induction.

Sur un tube de 8§ mm de diamétre, on
obtient une bobine sans noyau accordée sur
199,575 (pratiquement on calcule sur 200
Me/s) en bobinant 3,5 spires sur un tube de
8 mm de diamétre et sur une longueur de
8 mm. R

Avee C = 10 pF on a L = 0,062 pH pour
fe= 200 Mc/s.

Avec noyau en métal, on prévoira 4 spi-
res au lieu de 3,5 ou bien on conservera les
3,5 spires, mais on diminuera le pas, de
facon que la longueur de la bobine soit
6 mm au lien de 8. Les figures 4 et 5 don-
nent le schéma des bobinages HF et oscil-
Jateyr qui.peuvent étre utilisés pour rece-
voir Strasbourg.

Figure 4 : bobine d’accord :'4,5 spires
avec noyau en métal, .

On peut utiliser du fil nu, émaillé ou sous
soie de 0,2 A 0,5 mm de diamétre.

Ces bobines peuvent &tre & prises et aussi
associées a4 des bobines primaires ou d’en-
tretien. N

En général, la disposition adoptée
Paris-Lille, conviendra également au
veau bobinage. Nous en reparlerons
notre prochain article.

F. JUSTER.

la fréquen;:e la plus élevée pour 1’oscilla—E’:§ment possible d’obtenir facilement les déux

pour
nou-
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DUAL
(Importation allemande}

PLATINE 3 V Ne 275 robuste, Suspen-
tion a ressorts évitant le couplage
acoustique. Moteur asynchrone 3 circuit

O 2 2 -

N

‘77737 777 777 4

CONSTRUCTEURS ! a l'occasion du Salon de ila Piéce I)étachée...
... grand choix de PLATINES et CHANGEURS ’
MICROSILLONS @ des prix exceptionnels

E. S. R

(Importation anglaise)

PLATINE 3 V. GU4A. Moteur 110 &
240 V. Bras trés léger. Arrét automa-
tique, Long, : 315 ; larg. : 275.

fermé 110/240 V. Bras trés léger articulé

Net par } piéce .....s....

syr roulement 3 billes., Shuntage du lec~

teur en fin de disques, évitant bruit

sur sillon d'arrét. Filtre antiparasite a

3 positions évitant bruit de fond sur

disques usagés, Long. : 327 ; larg, : 264.

Net par 1 pitce ..>...... 10.000
@l Net par 3 pidces

§ PLATINE CHANGEUR 1002 F, joue au-
tomatiquement
10 disques de 25 ou 30 cm

mélangés), ou,

12 disques de 17,5 a 45 TM.
Tous les avantagés de la platine no 275
décrits ci-dessus, Long, : 378, Larg. :
373, Net vuveenvanes Cereses 20.625
Adaptateur pour changement des dis-
ques 45 TM. Net g

(méme

PAILLARD
(Importation suisse)

PLATINE DC/T. Trivitesse. Réglage pré-

cis et continu des vitesses 3 33-45 et

78 TM P.U. piézo ultra-léger. Plateau

lourd de 30 cm. Reproduction trds fi~

dale sur toute la bande des fréquences.

Moteur Alter. de 100 3 250 V. Long.

380. Larg, : 313.

Net par 1_piéce

Net par 3 pidces 11.500

CHANGEUR « MULTIDISC » C &.

® Joue automat, disques de 30, 25 et
17 dans n'importe quel ordre.

® Capacité 10 disques 78 TM ou
12 disques microsillons.

@ Pause possible entre 2 disques et

» d'une durée réglable.

@ Possibilité interrompre audition disque
et passer au suivant avec ou sans
pause. v

@ Peut étre utilisé comme simple pla-
tine avec arrét automatique.

@ Moteur 100 3 250 V., Long. 385,
Larg. : 324; Ht. au dessus plat, : 128

25.6

PATHE-NMARCONI

PLATINE « MELODYNE » 3 V.

Moteur 3 hystéresis & démarrage_auto-
matique et vitesse constante 110/220 V.
Long. 380 ; larg. : 305.

Net par 1 pidce

Net par 3’ pigces .

VALISE FIBRINE spéciale pour platine
Pathé-Marconi (400x330x160) avec fixa-
tion, 2, fermetures, coins métal nickelés
{bordeaux foncé ou bordeaux quadrillé).

Net .oovvvnnne [ PN 1.900

PLATINE « LESA », 3 vitesses, impor-
tation < italienne ». .

Type 5IRD, net ..........
Type F3U/D, net «.vvvvvaes

138.500
15.000

VALISES gainées pour platines T D
(noir, bleu, bordeaux, marron), avec pla-
tine gainée.

PM 40x32x15,5

GM 44x36x16,5 ...... SR

Net par 4 pidces ....... cee

CHANGEUR MONARCH 3 V pou
10 disques de 30 & 10 cm, méme mé-
langés, Fonctionnement parfait, Long.

I%l]e:; ; larg. 275.

PLATINE 3 V. type 1954,

Retour automatique du P.U. en fin de
disque, par relai électromagnétique, Bou-
ton de rejet. Réglage des vitesses. P.U.
piezo 3 cellule reversible, Tension mo-
dulée 0,6 volts, Moteur 95 3 220 V.
Long, : 340 ; larg. : 290.

Net par™1 piece

Net par 3 piéces ..

(Magasin d'exposition TELE-RADIO)

« TELEFEL » 25, Bd de la Somme, PARIS (17)

Tous les l;;ri:z: indiqués sont nefs pour patentés.
ar quantités, prixz spéclanz,

Taxes 2,75 9% et port en sus

RADI0-CHAMPERRET

12, Place Porte-Champerret, PARIS-17°

Téléphone : GAL. 6041

Expéditions rapldes Franoe et colonles,

Métro » CHAMPERRET et .C.P, PARIS 1568/33.

les G
de 8 412 h. 30 et de 14 a 20 k, Fermé dimanche el lundi matin.
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Super alternatif, 5 tubes, rimlock. Présen-
,ff_BI_J_c_)_L_,_Z)_ tation moderne. 'Comple{- en picces détachées. 171,160 fr.
« ECLAIR »

décrit dans le numéro du 15 septembre du
Haut-Parleur : Super luxe alter. 6 tubes,
4 gammes, HP 165 mm, Complet en pidces

détachées ...coeevecnannn Cerrees veeeenes 13.640 fr.
& METEOR 6 » SUPER grand luxe, 6 tubes, 5 gammes 18310 fl‘.

(3 0.C.) Complet en pidces détachées.

3 vit,

en pidces détachées. 30,200 fr.

Décrit dans RADIO-CONSTRUCTEUR, numéro d'octobre 1953

Radio-Phono « COMPACT »

« METEOR 7 »

Super 6 tubes, 4 gam, Encombrement
< COMPACT » réduit. Complet en pidces détachées. 15.900 #r.

mémes caactérist. Compl,

Super grand luxe, 7 tubes, dont 1 HF. 4 gammes. HP
210 mm. — A CADRE ANTIPARASITE INCORPORE,

Complet en pidces détachées ...... i, 21,800 fr.
Description de cet appareil parue dans R.C. de novembre 1952.
+ MODELES ACCU-SECTEUR

Spécialistes des Modéles Export et Tropicalisés depuis 1932 -
Documentation sur demande de nos ensembles RADIO et TELEVISION
Tous mos modéles sont vendus montés en ordre de marche

« COMPACT »

décrit dans le numéro
du 15 février
du Haut-Parleur
Cadre incorpord, 7 tubes,
HE accordée. 4 gammes

20.900 fr.

E* GAILLARD

5, rue Charles-Lecocq
PARIS~15° - Tél. : LEC. 87-25

_ PUBL. RAPY G

(OMPTUIR GER PUB

BLOCS BOBINAGES
Grandes marques
472 Kes .. 675 §

760'6AF7 .. 450

455 Kes .. 695 »
N
Avec BE . 750 ‘ 780 5AB6 .. 450
GRANDE RECLAME 122015888 - * 450
/ e JEUX DE LAMPES GARANTIES 6 MOIS : 233'2'565 e 720
: CADEAU 7. : 50 ... 620
o o SOLAY 1217 21 it ot Soi gz
472 Kes ... 8 lampes au < 2%350 ou 2X300, 6,3 V - 5 V ot © 650 550 .
455 Kes ... choix sur fe , bobinage 455 'ou’472 Kes b 780 vees 520 (43 .....
RECLAME Tarif P 680 ... 520|755 .....
Bloc + MF e gﬁ; - ggg - ggg - :g - g’?zs a40 .... e80|B.....
fet .. 1 - - - - o 6M6 ... 50080 .....
e R ok 52
CADRES ® 6E8 - - - 6V6 - 3
® 6E8 - 6M7 - 6H8 - 2516 - 2576 5 509 G
ANTI- ® 6A8 - 6M7 - ot €23
P S Rl o, E 20
' ° - - - -
Grand modéle luxe !..... 925 ® CCHAD - BFaT - EAFAT — L4l 6241 2 550
Al 2.850 B 490
ampes ..vriiiiaelis . ® UCH42 - UF41 - UBCH] - UL4] - UY4] 208
® GBE6 - 6BAG - GATG - 6AQS - 6X4 3 P
- ® RS - 1T4 - 155 - 3Q4 a02
ELECTROPHONE

« MELODY 54 »

TD 3 vitesses fonctionnant
sur ALTERNATIF

Complet en pidces détachées j§

REGLETTE FLUORESCENTE « REVOLUTION »

avec tube def}

490
500
450
500

110/2490 V O m 60. 1.850 : 2
En ordre de marche L'ENSEMBLE COMPLET, monté mécani- |
21.600 fr. TRANSFOS CUIVRE - GAR. 1 AN Label ou Standard quement et comprenant :

@ Ebénisterie (430 X210X260) Ca=

57 millis 2)X250-63 V, 5V 575 dran CV. Cache. Chissis, Bobinage,
18.800 fr. 60 2X350 » » 650 Transfa alim. HP pot chim. supporgts.
> > 795 PRIX (iiiiiiiiiinnenns
825
HAUT-PARLEURS > s 828
Complets avec transfo > 3 1.250
Excit, i > » '1.450
12cm .... 675 .... 875 K N
17 cm 850 . 1.150 L
2l em .... 1.050,,.. 1.250 ECHANMGES STANDARD
24cm ,.... 1.200 .... 1.850 % REPARATIONS
R.E.N.0.V. 14, RUE CHAMPIONNET, 14

R.A.D.L.O.

Métro : Simplon - Clignancourt. Expéditions
Paris, Province contre remboursement ou
mandat 3 la commande.

PARIS- 18 -

QUELQUES Ech. stand. transfo 80 mil. 595
PRIX { » » AP 21 e¢m exc. 475

Tous HP et TRANSFOS, TRANSFOS SUR SCHEMA.
DELAI de réparation : IMMEDIAT ou 8 jours
PRIX ETUDIES PAR QUANTITES

.............. 17.900
En état de marche
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Les transformateurs @ moyenne fréquence

“N récepteur- superhétérodyne,
c’est-a-dire & changement de
fréquence, comporte, entre

les étages d’amplification a haute
fréquence et ceux & basse fréquen-
ce, un ou deux étages dits &
moyenne fréquence ou & fréquence
intermédiaire (ce dernier terme
considéré comme le plus exact,

Plaque changeuje
de frégquence

B

¢ Trontformolelr |
M, >

Lampe
ampliicalrice MF

détectant ensuvite. A cet effet, on
fait ¢ baitre » la fréquence por-
teuse variable de Pémission avec
une autre fréquence variable pro-
duite par Poscillateur interne du
récepteur, appelé parfois hétérody-
ne. Le résultat, c’est précisément
cette fréquence fixe, appelée
moyenne fréquence, et qui est in-

, Diode
detectrice

Fie. 1, Elage
moyenne fréquence d’un
superhétérodyne : le cou-
ranl & moyenne fré-
quence, qui se forme
dans Uoscillatrice-modu~
latrice est appliqué au
premier transformateur
MF T: (Tesla), amplifié
par la lampe de moyen-
ne fréquence, fraverse le
second transformateur
MF Ty (Diode), puis est
appliqué & la diode fai-
aF sant office de délectrice,

rale)

3 .6‘5
1t

YVVY

et

L

It L

]

étant employé de préférence au
premier).

Qu'est-ce que cefte moyenne fré-
quence. ?

On appelle ainsi la fréquence des
étages & accord fixe, égale & la fré-
quence de battement de 'onde por-
teuse du signal avec loscillation
interne du réceptenr,

it

! so'TUB,EI

|
ity ‘“'.'gj‘ .

¥

Fi6. 2, — Aspect de transforma-
teurs @ moyenne fréquence en boilier
peclangulaire el en boitier eylin-
drique.

Pourquoi cette complication ?
Parce qu’on obtient un meilleur
rendement en amplifiant des cou-
rants de fréquence fixe et en les

[~

2

dépendante de la variation de fré-
quence de I’émission. Ce procédé
augmente la sélectivité de la récep-
tion. En outre, Ponde captée par
Pantenne se trouve remforcée par
celle de I'hétérodyne, ce qui con-
tribue & accroitre la sensibilité du
récepteur.

Valeur de la moyenne fréquence

Il est fnécessaire de choisir une
valeur de moyenne fréquence con-
venant & la répartition des stations,
Cette valeur, choisie au mieux pour
chaque plan, varie naturellement
avec le plan. Avant-guerre, la va-
leur normalisée était celle de
472 kHz, choisic en dehors de Ia
gamme des ondes mdyennes, sur
certains récepteurs plus anciens,
elle est plus faible (135 kc/s). De-
puis le paln de Copenhague (1948),
les modifications apportées aux lon-
gueurs d’ondes des stations fran-
caisés ont amené 3 choisir la fré-
quence de 455 kHz pour la France.
En principe, une valeur unique
convient pour toute la France, mais
non pour toute IEurope. Clest
pourquoi les récepteurs allemands
et les récepteurs anglais, par exem-
ple, sont accordés sur d’autres va-
leurs. Cependant, il arrive qu'on
observe des brouillages et des sif-

flements dans certaines régions.
Ainsi & Arcachon, en raison de ia
station cOtiére travaillant sur 461
kHz, les auditeurs se plaignent de
mal recevoir sur des récepteurs ac-
cordés sur 455 kHz. Des observa-
tions analogues sont faites 3 Bou-
logne-sur-Mer et & Cherbourg olt
les stations coOtiéres transmettent
respectivement sur 450 et 458 kHz,
En outre, les navires émettent sur
454 kHz.

Bien que la seule fréquence in-
termédiaire de 455 kHz ait été nor-
malisée, la valeur auxiliaire de
480 kHz pent étre adoptée dans les
cas précis olt la premitre produit
un brouillage. Les fabricants de bo-
binages possédent en général, une
petite réserve de ¢ moyennes fré-
quences », accordées sur 480 k¥z
pour satisfaire ces cas particuliers.

Circuits & moyenne fréquence

En quoi consistent les circuits a
moyenne fréquence dun récep-
teur ? Essentiellement en un ou
deux étages d’amplification accos-
dés sur cette fréquence (fig. 1). Les
deux transformateurs sont T et Ta.

Le cas le plus simple est celui
comportant une seule lampe ampli-
ficatrice & moyenne fréquence, par
exemple 6BAS6, le courant de
moyenne fréquence, sortant de la

=
0
el

priaaire
Y Plague
5 3
o nex
A Tesla
9

lampe traverse le primaire accordé
d'un  second transformateur 2
moyenne fréquence T-; la tension
recueillie sur le secondaire, égale-
ment accordé, est appliquée 4 une
plaque de la lampe détectrice,
Cette derniére est le plus souvent
composée d’un ou deux éléments
diode et dun élément pentode
monté en préamplificateur basse

Fia. 8. — Aspect des deux bobi-
nes constituant le {ransformateur,
aprés enlévement du boitier. .

.

Ainsi, les circuits & moyenne fré-
quence de ce montage se compo-
sent essentiellement de deux trans-
formateurs & moyenne fréquence
accordés, Ty et Tz couplés I'un'i
Pautre par Dintermédiaire d'une
pentode amplificatrice.

prinaire,

secondasre

aist. de
ddtection g

Transfo
do_détection

Fra. 4. ~— Emba:se de denx transformateurs' MF T: (Tesla) et T:

(Diode).

plaque de la changeuse, traversele
circuit primaire du transformateur
Ts, accordé au moyen d’un con-
densateur en dérivation. Il déve-
loppe, au secondaire de ce trans-
formateur, également accordé, une
tension de moyenne fréquence qui
est appliqué a la grille de com-
_mande de la pentode amplifica-
trice 6BA6. Le courant amplifié,
recueilli dans la plaque de cette

N°® 953

LConstitution d’'un transformateunr
& moyenne fréquence

Un transformateur & moyenne-
fréquence se présente toujours sous
la forme d’une petite boite métal-
lique cylindrique en hauteur, de
section carrée ou ronde (fig. 2),
Ce boitier forme blindage pour les
bobinages et circuits renfermés &
Pintérieur, Il ne faut pas oublief,

¢ LE HAUT-PARLEUR @ Page 19



c’est-a-dire deux trous, I'un rond et
Pautre oblong, en général. Ces
trous, qui donnent passage au tour-
nevis, permettent d’accéder aux
noyaux des bobines afin, de les ré-
gler convenablement.

A Pintérieur du boitier se trouve
le transformateur proprement dit
et ses condensateurs d’accord.

) Bobinages

Chaque transformateur se com-
pose de deux bobines montées, non
pas sur le méme axe, mais sur
deux axes paralléles (fig. 3). Cette
disposition _est justement prévue
pour atteindre les noyaux magnéti-
ques des bobines, dont la téte est
fendue pour permettre le réglage
au tournevis. Les bobines primaire
et secondaire, montées sur un flan
rigide en carton bakélisé, sont en-
roulées sur des noyaux en poudre
de fer ayant I'une des formes sui-
vantes :

a) poulies en poudre de fer &
hante perméabilité et faibles per-
tes, réglables par vis freinée.

b) pots fermés en poudre de fer,

réglables par vis freinée se dépla-
¢ant dans un support en bakélite

moulée, ou bien par la rotation’

d’un demi-pot freiné.

e réglage de I'élément variable
du circuit magnétique permet
d’ajuster une fois pour toutes I'in-
ductance de l’enroulement.

Les bobines, du type nid
d’abeille, sont faites en fil divisé et
protégées contre ’humidité. On peut
aussi employer le fil de 5/100 mm
isolé & 1a soie. Les bobines ont une
grande surtension. Elles sont tou-
jours imprégnées.

Selon le type de lampe, on em-
ploie des circuits & haute ou a
basse impédance. Les circuits a
haute impédance sont utilisés pour
les lampes A faible pente (2 & 2,8
mAV), type EF9, EF41, 6M7 ou
analogue. En raison de la sensibi-
Iité élevée, il faut réduire au mini-
mum la longueur des connexions
afin déviter les accrochages. Dans
ce cas, on découple la haute ten-
sion au pied du transformateur par
une résistance et une capacité ap-
propriées (par exemple 3000 obms
et 0,1 uF). On soude la résistance
et le condensateur de détection a la
cosse de la bobine. Dans le cas des
lampes de type américain 6BAG et
des tubes & forte pente, on utilise
un transformateur 4 basse impé-
dance. Malgré la sensibilité élevée,
le gain est tel que le risque d’ac-
crochage est évité.

On distingue ainsi trois catégo-
ries de transformateurs moyenne
fréquence, selon les lampes utili-
sées :

W 777 /04 J04 244 248 224 L0

=MILDSON=

Ensembles; BX2 : 3.900
AB5 : 5.300 — GMS53

: 5.900

GRATUITEMENT : Notre nou-

veau catalogue piéces et ensem-

bles, contre 30 fr. en timbres
pour frais.

7, rue Lanchyiy— 1, rue Bavoux
BESANGCON (Doubs).
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1° les transformateurs pour
changeuse de fréquence 6E8 et am-
plificatrice MF 6M7 ou 6K7 6HS,
changeuse ECH3 et amplificatrice
EF9 ou similaire, changeuse
ECH41 ou ECH42 et amplificatrice
MF EF41.

2° les transformateurs MF pour
série miniature secteir : 6BE6-
6BAG ; 12BE6, 12BAS6.

3° les transformateurs MF pour
série miniature batteries : chan-
changeuse 1R5, DK91 ou DK92 et
amplificatrice MF 1T4.

1l est donc nécessaire pour obte-
nir le rendement maximum de Pam-
plificateur MF, de choisir pour
chague montage, le type convenant
aux lampes employées.

Condensateurs

Chacun des enroulements du
transformateur : primaire et secon-
daire, est accordé an moyen d'un
condensateur fixe au mica argenté
pour haute fréquence et i faibles
pertes. Ces condensateurs vont la
précision est de == 1 % sont spé-
cialement sélectionnés pour donner
des pertes minimes.

Fie. 6. — Aspect d’un ftransfor-
mateur MF type miniature ferrox-~
cube (Transco).

1 Filtre de bande moyenne fré-
quence. § = bobines, X = noyaux
de TFerroxcube que des vis T per-
mettent de déplacer par Pintermé-
diaire de tiges de verre G. Ces bobi-
nes sont maintenues dans la posi-
tion désirée a I’aide des ressorts V
par DPintermédiaire des tiges de
verre G’. Les tiges de Ferroxcube F
forment Ie blindage dit en palissade
qui maintient petites les pertes dans
In gaine d’aluminium A. Les tiges
que l'on Ié)erqoit a4 Iextréme droite
et & Pextréme gauche dans la gaine
sont des condensateurs tréfilés,

Plaque de base
et conmexions

Les connexions, au nombre de 4,
sortent par la plaque de base en
matiére isolante, Le transformateur
MF étant monté sur le chéssis du
cOté de cette plaque, un évidement
est préyu dans le chissis pour le
passage des connexions. Des trous
de fixation sont également percés
dans le chéssis.

Les connexions se font par fil ou
par bande avec cosse & souder.
Elles se présentent dans 'ordre sui-
vant :

1™ Transformateur (Ty) :

Primaire
P : Plaque.
HT : 4 Haute tension.
Secondaire
G : Grille.
AVC : Réglage automatique de
’ sensibilité.
2 Transformateur (T:) :
. Primaire
P : Plaque. N
HT : -4 Haute tension.
Secondaire
D : Diode détection.
AVC : Réglage automatique de

sensibilité.

‘La disposition du bloc est telle
que les connexions traversent im-
médiatement le chéssis. Elles re-
lient leurs électrodes respectives
avec le minimum de longueur, afin
d’éviter pertes et accrochages.

La disposition des cosses de sor-
tie peut étre différente selon le
transformateur MF. Elle est indi-
quée par le constructeur.

Transformateurs MF
miniatures

Récemment, les transformateurs
MF ont également bénéficié de la
miniaturisation. Ils se présentent
sous forme de petites plaquettes
blirdées, réglées pour la fréquence
intermédiaire de 455 ou 472 kHz,

* destinées spécialement aux récep-
teurs de faible encombrement et de
prix de revient rédnmit. On a pu
patvenir & la miniafurisation grice
a l'emploi de noyaux en ferrite
(« ferroxcube » de grande perméa-
bilité (800) ayant des pertes trés
faibles en haute fréquence ; et aussi
de condensateurs de faibles dimen:
sions dits « filiformes » de 110 pF,
mesurant 32 mm de longueur sur
13/10 mm de diamétre. Le noyau
de ferroxcube est mobile & Dlinté-
rieur des bobines ot il s’engage
dans un tube isolant. L’ensemble
des bobines, noyaux et condensa-
teurs est monté dans deux demi-
boitiers en bakélite moulée, le tout
étant sérti dans un boitier d’alumi-
nium formant blindage. Les deux
circuits étant identiques, peuvent
étre indifféremment utilisés comme
primaire et comme secondaire. Ce
transformateur a un facteur de
qualité de 120, il peut fonctionner
jusqua 70° C. Mesurant 36 mm de
hauteur et 25 mm de largeur sur
une épaisseur de 10 mm, il ne pése
que 12 grammes ! Les connexions
centrales sont rigides, en forme de
languette & cosse percée d'un trou.
Les connexions extrémes sont des
fils souples (fig. 5 et 6).

Quelle est Ia lampe de votre ré-

cepteur assurant Ja fonction
d’amplificafrice moyemne fré-
quence ?

L’amplification MF est assurée
le plus souvent par une pentode a
pente variable ou par un tube
combiné comprenant un élément
pentode. Nous indiqtions ci-dessous
les tubes usuels qui équipent la ma-
jorité des récepteurs de radio.

Dans les anciennes séries euro-
péennes, il faut citer les premieres
lampes Ed442, E442S, E452 T ou
les tétrodes & pente variable E445

et E455, L’'E447 et I'AF2 sont
deux pentodes a pente variable. Le
chauffage de tous ces tubes se fait
sous 4 V.

Dans la série transcontinentale,
IPAF3, & pente variable, et ’AF7,
4 pente fixe, sont chauffées sous
4 V. L’EF6, pentode 3 pente fixe,
et 'EF9, pentode 3 pente variable,
sont encore utilisées actuellement.

Parmi les anciennes lampes amé-
ricaines de la série 2,5 V, citons la*
58, pentode & pente variable, la
57, pentode & pente fixe, la 24, té-
trode & pente fixe. Dans la série
6,3 V, les pentodes & pente fixe
77 et 6C6 et les pentodes & pente
variable 78 et 6D6. Les séries les
plus récentes, a culot octal, sont
la 6J7, pentode & pente fixe, les
6K7 et 6M7, pentodes & pente va-
riable, la 6H8 duodiode pentode ;
ces trois derniers tubes assuraient
le plus souvent la fonction d’am-
plificateur MF avant l'apparition
des Rimlock et des miniatures.

Dans la série Rimlock-Médium,
la diode pentode i pente variable
UAF41, chauffée sous 12,6 V-0,1
A, pour les récepteurs tous cou-
rants, 'EAF41 ou EAF42, diodes
pentodes & pente variable chauf-
fées sous 6,3-V0,2 A; 'UF41, pen-
tode a pente variable chauffée sous
12,6 V-0,1 A et I'EF41, pentode
4 pente variable chauffée sous 6,3
V-0,2 A. L’EF42, pentode & grande
pente, est rarement utilisée com-
me amplificatrice MF de récep-

teur radio.
oy
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Fia, 6.+ — Schéma intérieur d’un
fransformateur MI' ferroxcube :
A, connexion de plaque ; B, con-
nexion -+ haute tension ; C, con-
nexion de grille ou de délfection
diode ; D, connexion de réglage au-
tomatique de sensibilité,

Dans la série miniature améri-
caine, il faut citer la 6BA6, pen-
tode a pente variable chauffée
sous 6,3 V et la 12BA6, pentode
de méme type, pour les récepteurs
tous courants, chauffée sous 12,6
V-150mA. La 6AUS6, & pente fixe
est rarement utilisée.

Dans la nouvelle série noval, ci-
tons les pentodes EF80 et EF85 et
la duodiode pentode EBFS80.

Sur les récepteurs portatifs la
pentode miniature batterie 1T4,
chauffée sous 1,4 V-50 mA est la
plus usuelle.

Réglage des transformateurs MF

Il ne faut pas perdre de vue
qu'un transformateur MF est tout
de méme un transformateur 2
haute fréquence. En conséquence,
ses caractéristiques sont influencées
par la disposition et le ciblage du
chéssis. Il peut, de ce fait, y avoir
réaction d'un étage MF sur lautre
et modification du couplage entre
les bobines. La réaction_extéricure
est toujours nuisible. Au cas ot elle
ne produit pas d’accrochage, elle
peut cependant provoquer des dis-
torsions. Pour les éviter, il est bon

1




de monter « en ligne » les lampes
et les transformateurs MF, et aussi
de raccourcir les connexions, no-
tamment celles qui vont aux élec-
trofles « supérieures », grille, pla-
que de diode, plaque des tubes. On
éloignera au maximum la con-
nexion diode de celle de Ia plaque
de la lampe amplificatrice MF, si-
non on risque un couplage parasite
par capacité qui altére le fonction-
nement. On observera particulidre-
ment cette disposition lorsqu’on
aura affaire & des détectrices, telles
que EAF41, EAF42, Sil en est
ainsi, on pourra utiliser la diode
de ces lampes pour le réglage auto-
matique de sensibilité en Ia reliant
a la plaque MF par un petit con-
densateur.

Pour effectuer avec précision le
réglage d'un tel transformateur, il
faut posséder les &léments sui-
vants :

 D'abord un générateur modulé
réglable & 455 kHz (et le cas

*8ble du géndratour 455 kefa modutd

1
la masse et l'on régle le primaire
du transformateur T..

A mesure qu'on poursuit ces ré-
glages, il convient de diminuer la
tension du générateur pour que la
tension sur le voltmétre ne dépasse
pas 15 a 20 volts.

Pour le réglage des noyaux, on
se sert, de préférence d’un tourne-
vis isolant. Lorsqu’on a dégagé le
tournevis, on regarde & nouveau le
voltmétre pour s'assurer que le
noyau ne s'est pas 4éplacé au mo-
ment olt Pon a retiré le tournevis.

L’oscillateur du récepteur est
maintenu en fonctionnement pen-
dant les réglages. Quant au bloc de
bobinages, on le maintient pendant
ce temps en position OC, le con-
densateur variable étant au maxi-
mum,

Transformateur MF
a sélectivité variable

Dans les récepteurs perfection-
nés, il existe 2 ou 3 positions de sé-

D--——-_l
500 pf
— (o P&S) &nortissaur

o= /Détectrice Lanpe de sortle

0,25 uF
tou plus)

Voltmatre
de sortie

St

F16, 7. — Montage pour le réglage des fransformaleurs MF

échéant & 472 ou 480 kHz si 'on
utilise ces valeurs-de moyenne fré-
quence).

Puis un voltmétre & courant al-
ternatif pour mesurer des tensions
de.20 V environ.

Un circuit amortisseur, constitué
par une résistance de 10.000 a
20.000 ohms en série avec une ca-
pacité de 1.000 pF au moins. Ce
circuit est muni, a4 ses deux extré-
mités, de pinces crocodiles facili-
tant le montage volant pour le ré-
glage (fig. 7).

Le cible du générateur peut étre
branché directement & la grille des
lampes oscillatrice-modulatrice et
MF lorsqu’elles sont polarisées par
la résistance de cathode. Sinon, on
intercale entre céble et lampes un
ensemble RC (R = 20.000 ohms,
C = 500 pF) et I'on relie la grille
de la lampe au point milieu, les ex-
trémités étant connectées respecti-
vement au cible du générateur et 2
la bobine.

Lorsqu’on a monté le générateur,
le voltmétre et 'amortisseur, on ré-
gle la manette de volume de son au

‘maximum et I'on effectue les yé-
glages dans l'ordre ci-dessous :

1° Régler le secondaire du trans-
formateur T. (diode) ;

2° Brancher l'amortisseur é&ntre
diode et miasse, puis régler le pri-
maire du transformateur T:;

3° La sortie du générateur est
reportée a la grille de la changeuse
de fréquence. On intercale ’amor-
tisseur entre la plaque de cette lam-
pe et la masse et l'on régle le se-
condaire du transformateur T;;

4° Enfin on monte 'amortisseur
entre la grille de la lampe ME et

A
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QUELQUES EXEMPLES...

Référence 340-C

Encombrement 340X170x2.0 -
avec grille lumineuse : ........ Frs

pée - grille - cadran glace CV -
pour rimlock - boutons - fond, Frs,

Irs

Référence R.P, 40-F
Encombrement 500 x 360<X380.
- Epénisterie avec grille lumi-

NEUSE .vvvervnnansss 6,500

- Ensemble comme ci-dessus
avec Tourne-disque MELODY-
NE 3 vitesses Frs 19.800

Irs

Métro

M LELUR AR LR FIEA LT VA RA R AL VL VAL DA VRV TR VETETH UL VIR TR VLV AR TRV EVAR LR R ET UV RERCUERERRUE LR ALV TN TRV

DES PRIX TRES ETUDIES ET UNE PRESENTATION
TReS SOIGNEE RETIENDRONT VOTRE ATTENTION

Ebénisterie

~ Ensemble comprenant - Ebénisterie décou-

Encombrement 400200 x 270
- Ehénisterie avec grille
- Ensemble
découpée - grille - cadran glace CV -
chdssis pour rimlock - boutons - fond

NOMBREUSES CONBINAISONS DE PRESENTATION
PAR LE CHOIX TRES VARIE DE DECORS
PETITS MEUBLES COMBINES - TABLES ROULANTES ET COFFRETS

POUR TELEVISEURS
TOUTES LES EBENISTERIES SONT VERNIES AU PISTOLET

Catalogue envoyé conire un timbre de 15 frs
Expédilions conire remboursement

MARCEL GUET

5, rue Voltalre — PARIS {119
Boulets-Montreuil — Tél, Vojtaire 07.91

Magqsin ouvert tous les jours de 9 h. @ midi et de 14 h. a 18 h. 30
Le Samedi de 9 h. a 12 h, 30
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»

lectivité correspondant aux condi-
tions d’écoute. La sélectivité pous-
sée convient i Iécoute des émis-
sions faibles pu lointaines, qu'il

Ch.do fréqu. AT

M. Fo

2

1 mégohm environ et une pente de
1,5 2 2 mAV.

Sur le schéma de la figure 6,
on remarque sur le transformateur

ny 8. F.

g t
[
Qq}nb‘ B‘l ¥ QipF L)
! 1 k!
RPN
> @ >
\4 2[4/ 4| B
It WS- S
t OApF J) VCA au primalre :;
3-~5bandolarge ;’:::: :fg“ dans R
3-1 bandedtrolte dlode détection dans |
lanpe BF I
Frc. 8. — Montage d’un systéme de transformateur MF ¢ sélec-

tivit¢ variable (Isopot SV Oméga). .

convient de protéger ainsi contre
les parasites et les interférences. La
sélectivité faible répond & I’écoute
des émissions puissantes ou rappro-
chées, pour lesquelles ce souci ne
joue pas.

Si l'on considére I’ensemble des
deux transformateurs MF du récep-
teur en général, seul le premier
transformateur (T ou tesla) pos-
séde deux positions de sélectivité,
le second (T: ou diode) étant 3
large bande passante. Ainsi, par
exemple, la position sélective ne
laissera passer que == 2 kHz, tan-
dis que la position musicale trans-
mettra une bande de =+ 6,5 kHz.
La lampe MF est de type courant,
avec une résistance intérieure de

DX TN RTS8 5 DN E NS 3N B NS 8RS U5 Y&

]

ptiu;ivp-n.n.‘.,

) vy o
!“: " sp—‘«_m.x.r

2,400

ehissis
3,750

.. Frs 3.300

comprenant :  Ebénisterie

5.700
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tesla, 6 connexions au lieu de 4
usuelles, qui sont respectivement :
1 grille ;
2 - haute tension
3 réglage automatique de sensi-
bilité (VCA et commutateur) ;
4 plaque;
5 connexion large bande, com-
mutateur ;
7 connexion bande étroite, com-
mutateur.

La disposition mécanique est
celle indiquée sur la figure 9.

Les transformateurs sont réglés
obligatoirement en position sélec-
tive.

On régle d’abord le transforma-
teur diode (T), ensuite le tesla (Ty).

Il est recommandé d’amortir le
circuit qu'on n’est pas en train de
régler,

4
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¥

44

Fre. 9. — Disposition des (rans-
formaleurs MF (& sélectivité variable,

Les fils de connexion ne doivent
pas &tre blindés, mais ils peuvent
étre torsadés entre tesla et commu-
tateur de sélectivité.

La longueur des connexions doit
étre réduite -au minimum.

II est nécessaire d’éviter les réac-
tions entre les étages. Les conden-
sateurs de découplage doivent &tre
placés & la base méme des trans-
formateurs. L’alignement doit &tre
soigné, afin que soit respectée la
symétrie des courbes.

1l nous restera & voir ce qu'il’
advient du courant de moyenne
fréquence, comment il est détecté
et acheminé vers les circuits de

basse fréquence.
R. SAVENAY.
( A suivre).
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Code des couleurs standardisé

3 GRANDES REALISATIONS S.0.C.

RECEPTEURS ALTER}I;IATIFS 110 & 250 volts
H.¥. ACCORDEE
et
CADRE ANTIPARASITES INCORPORE

nouveau modéle orientable

Ebénisterie. Dimensions : 500)295X290 mm.

« 8.0.C. 946 »

Description parue
dans Le Haut-Parleur n° 946

7 LAMPES - 4 GAMMES D'ONDES

(OC - PO - GO 4 BE
Lampes utilisées : 2XEF93-ECHS1-EBC9I1-EL84
EZ91-EM34
COMPLET, en piéces détachées... 11.336
3.952

Le jeu de 7 lampes .........

« 8.0.C. 947 »

Description technique parue
dans Le Haut-Parleur n° 947

¢ LAMPES - 4 GAMMES D’'ONDES

(0C - PO - GO + BE)

et réception des
EMISSIONS A MODULATION

DE FREQUENCE
par simple manceuvre d'un commutateur
Lampes utilisées : EF93-ECH81-EF85-EABC80~

EL84-EZ91-EM34-2X ECC81

COMPLET, en pidces détachées .. 17.260
Le jeu de 9 lampes 5,776
Pour ces 2 modéles,

ci-dessus compléte .......c00000.s
(Existe en combiné Radio-Phono)

« LE S.0.C. 77 »

Portatif 4 LAMPES, fonctionnant SUR PILES

BOBINAGE
SPECIAL
S.0.C,

Cadre
ferroxcube
Haut-parleur 3
gd diameétre.

Lampes :
DK92 - DF91
DAF91 - DL95

Coffret gainé; dimensions : 24x18x10 em.

COMPLET, en piéces détachées 12.500

avec lampes coffret ............... .
(Reprises Izabiluelles)

Documentation sur nos montages
avec schémas
contre 3 timbres pour frais

143 bis, avenue de Versallles,

s:O.CoPaﬂs (16¢), Tél. JASmin 52-56,

Métro : Exelmans ou Mirabeau
Expéditions: FRANCE ¢t UNION FRANCAISE
C.C.P. Paris 7140-87
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'EXCELLENTE revue italienne <« Radio
Industria Televisione », n® 169, a publié
une documentation compléte concernant

le code des couleurs de divers accessoires utili-
sés universellement dans tous les pays.

Les 12 figures se rapportent aux accessoires
usuels : résistances et condensateurs.

Le code des couleurs est donné par le ta-
bleau I.

Les légendes correspondant & chaque figure
sont les suivantes : .

Figure 1. — Résistances (1) valeurs en ohms.

a = premier chiffre significatif (2) colonne 2.

¢ = second chiffre significatif colonne 2.

e = multiplicateur, colonne 3.

leur

multiplicateur, colonne 3.
tolérance, colonne 4.

C =

e =
Figure 3. — Résistances en ohms.

a = tolérance.

b = premier chiffre significatif, colonne 2.
¢ = multiplicateur, colonne 3.

d = second chiffre significatif, colonne 2.
Figure 4. — Condensateurs céramiques va-
en pF (picofarads).

coefficient de température, colonne 12.
= premier chiffre significatif, colonne 2.
deuxiéme chiffre significatif, colonne 2.
multiplicateur, colonne 9.

= tolérance, colonne 10, 11.

fand i -2 2N o BN+
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g = tolérance, colonne 4.
b, d, h = couleur du corps (3).
Figure 2. — Résistances en ohms.

a = deuxitme chiffre significatif, colonne 2.
b, d = premier chiffre significatif, colonne 2.

(1) Indication des couleurs en traits ou en
points,

(2) Les résistances bobinées ont la couleur
gi.l premier chiffre significatif de largeur dou-

e.

(3) Dans ce type, la couleur du corps n’'a au-
cune valeur, mais indique seulement : noir :
corps non isolé, couleur : corps isolé.

a b

b, d, f, h = couleur du corps, pas de signi-

dication.

Note. — Tous les condensateurs céramiques

ont une tension de service de 500 volts.

Ne pas confondre certaines résistances avec

ce type de condensateur. Les résistances ne
possédent que quatre cercles tandis que les
condensateurs en ont cing dont le premier est
large.

Figure 5. — Condensateurs céramiques va-

leur exprimée en pF.

.

coefficient de température, colonne 12.
= premier chiffre significatif, colonne 2.
second chiffre significatif, colonne 2.
= multiplication, colonne 9.

= tolérance, colonnes 10 et 11,

—
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Figure 6. — Condensateur céramique valeur
exprimée en pF.

(Voir figure 5).

Figure 7. — Condensateurs céramique va-
leur exprimée en pF.

Q@ a6

==

deuxiéme chiffre significatif, colonne 2. d
tension service, colonne 13.
tolérance, colonne 6

f = multiplicateur, colonne 5.

Code JLAN. ou AW.S (papier) :

tension service, colonne 13.
tolérance. colonne 6.
f = multiplicateur, colonne .

Figure ~12. — Condensateur au papler, va-
leur en pF. :

a = premier chiffre significatif, colonne 2. a == argent condensateur au papier. ) o
b = second chiffre significatif, colonne 2. b = premier chiffre significatif, colonne 2. a = premier chiffre significatif, colonne 2.
¢ = multiplicateur, colonne 9. ¢ = second chiffre significatif, colonne 2, b = second chiffre significatif, colonne 2.
d = tolérance, colonnes 10,11. d = tension service, colonne 13. c = mu}tlphcateur, colonne 7.
e — tension de service : marron 150 V, a = tolérance, colonne 8. d = tolérance, colonne 8.
orange 350 V, vert 500 V, . f = multiplicateur, colonne 7. ¢ = tension service, colonne 13,
f = fond bleu du corps. Code T.AN. ou AW.S. (mica) : Note, — On peut rencontrer des conden-
Figure 8. — Condensateurs mica valeur ex- a = noir condensateur au mica sateurs avec trois points seuls (a, b, ¢), qui
primée en pF : .. = premier chiffre significatif, colonne 2. sont généralement au mica, la 51gn1f1cat10n
a = tension de service, colonme 13. ¢ = second chiffre significatif, colonne 2. des couleurs étant celle de la figure 12.
b = Tolérance, colonne 6.
¢ = multiplicateur, colonne 5
d = troisiéme chiffre significatif, colonne 2. TABLEAU L
e = deuxiéme chiffre significatif, colonne 2.
= premier chiffre significatif, colonne 2. Cond Cond
Note. — On regarde les couleurs en tenant - Résistance ondensa- ondensa- | condensateurs céramique
le condensateur avec la terminaison rouge en . of feurs mica |teurs papier g
Q —
haut. d. 1 Couleurs EE Multi- | Tolé-; Multi Tolé-| Multi- | Tolé-|Multi Tolérance Coeffi gi’.
— - ltli- ole-! uiti- - ultl- - of oellic, o
Iezf:g:;:e g‘ Condensateurs au papier, va 8§ Dhion lrames| phoas | mence| Dhiea: el Saop nl<o le. i 2%
pr. . o “ teur | 9 teur % teur | ¢ | mal > F |= 10 temp.
, @ = premier chiffre significatif, colonne 2. P PF
b = second chiffre signif‘icatif, colonne 2. 0
¢ = multiplicateur, colonne 7. .
d = tolérance, colonne 8 Noir . 0 1 1] 20 1 ]2 112 12 0
o I?I,lef 1-—;— tensions de point et de service, co- Marron .| 11| 10 10 10 10 — 30| 100
h = armature extérieure pouvant se trouver | Rouge ..| 2| 100 100 2 100 100 | 2 — 80| 200
aussi 4 lautre extrémité. <
Figure 10. — Condensateurs céramique, Orange ..; 3 | 1000 100g RM_,,A 1000 1000 RI;IISA — 150 | 300
valeur en pF : ? — ]
a = premier chiffre significatif, colonne 2. Jaune .. 4 110000 10000 10000 5 |RMA
b == deuxitme chiffre significatif, colonne 2. 10000 — 220} 400
¢ = multiplicateur, colonne 9. 100 R,
Note. — Seulement pour condensateurs de Vert ...l 5 0 MSA i 5 |05 |— 330 | 500
forte capacité et sans compensation de tem- | >
pérature. bleu ....| 6| 10¢ — 470 | 600
Figure 11. — Condensateurs au papier ou -
au iica, valeur exprimée en picofarads : Violet 7 107 — 750 | 700
Ce type existe en trois codes : RMA (Ra- is ....1 8 . 0.01 30 | 800
dio Manufacturers Association ; RMA classe Gris - . — +
J et JAN (Joint Army Navy ou AWS (Ame- Blanc ...| 9 10 | 0,1 10 10,25 — 330
rican War Standards) ; on reconnait le code * 500
d’aprés le point a qui est noir ou argent dans . JAN
le code JAN ou AWS, blanc dans RMA clas- . - 120
se J et d’autre coulenr dans RMA normal. — 750
Code RMA (mica ou papier) : RMA 9200
a = premier chiffre significatif, colonne 2. j
b = second -chiffre significatif: colonhe 2. Or ..... 0,1 5 JAN 1
¢ = troisiéme chiffre significatif, colonne 2. 5 01 5 1000
d = tension service, colonne 13.
e = tolérance, colonne 6 ou 8. Argent .. 01 10 10 10 2000
f = multiplicateur, colonnes 5, 7. Sans coul. 20 20 500
Code R.ML.A. classe J (mica) :
a = blanc. l_i__z 3| 4| s 6| 7 | 8] 9|10 |1 12 13
b, = premier chiffre significatif, colonne 2. -
vrs (7L 207 1/ Lty 107 4y ) ] d AN I NN NIy,

FILTRAGE ET

AUTO-TRANSFOS - INDUCTANCES

STANDARD ET MINIATURES
absolument irréprochables
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(Svife = Voir N° 952) :

Postes portatifs et « Midgets »

VEC ces postes, nous en-
trons dans un tout autre
domaine. Il ne s’agit plus de

faire grand et luxueux, mais, au
contraire, commode, petit, trans-
portable. Cette technique peut
d'ailleurs s’appliquer tout aussi
bien & de petits postes-secteur qu'a
des postes & batteries et mixtes
ou méme qu'aux postes-voiture.
Le mode d’alimentation est varia-
ble. En principe, le poste portatif
doit pouvoir étre utilisé en tout
temps et en tout lieu, donc étre
affranchi du réseau. Mais comme
les  Dbatteries cofitent cher et
quon s'efforce de les ménager, on
recourra au secteur chaque fois
qu'on le pourra pour soulager les
batteries. On aura alors un poste
mixte. Un poste absolument indé-
pendant sera alimenté par piles on
accumulateur de 2 V. Un appareil
de bord pour auto, bateau, avion
pourra fonctionner suf le réseau
du bord ou sur les batteries du
bord sous 6 V, 12 V ou 24 V.
La recharge automatique de Ia
batterie par le courant du réseau
est prévuc lorsque la chose est
possible.

A notre époque de « bou-
geotte », les postes portatifs sem-
blent prendre le pas sur les postes
normaux. Et cela se congoif. Aux
Etats-Unis, on a développé avec
succes le slogan : « Un poste
dans chaque pigce, un poste pour
chaque personne. »

Les Américains ont obéi .Il est
entendu que tréme au milien du
salon un meuble magnifique, une
« console », comme ils disent, ce
qui n’empéche pas que chaque
membre de la famille posséde son
petit « midget » portatif, qu'il fait
marcher sur le coin de son burean,
sur sa table de chevet ou qu’il
emporte dehors.

Il faut reconnaitre que le poste
portatif est fort commode : dimen-
sions réduites, légéreté, maniabi-
lité, possibilité d’étre emmené avec
soi dans tous les déplacements, de
fonctionner sans « fil & la patte »
qui Ie relie & une quelconque prise
de courant.

Quant aux performances, elles
sont comparables. Les postes por-
tatifs possédent le méme montage
et les mémes éléments que les pos-
tes normaux, seulement ils sont
plus compacts, Cette compacité ne
va pas sans quelques inconvé-
nients : échauffement plus grand,
nécessité de prendre un haut-par-
leur de plus petit diamétre don-
nant pn son plus aigu, manque
d’aération, difficulté d’entretien et
de dépannage.

Il y a des portatifs & cing lam-
pes et guatre gammes, dont deux
d’ondes courtes, double filtrage et
condensafeur variable fractionné,
filtre d’antepne pour arréter au
passage les ondes dont la fréquen-
ce aurait le malheur de coincider
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ave¢ la moyenne fréquence du
poste (455 kHz), contre-réaction
sélective et haut-parleur & aimant
permanent.

S'il y a réduction sur. le volume
et le poids, il n’y a pas abaisse-
ment de la qualité. Ce qui expli-
que que certains « midgets » bé-
-néficient de la marque de qualité
ou du label & Texportation.

La sensibilité n’est pas moindre
que celle des postes normaux. Un
poste portatif & cinq lampes « rim-
lock-médium » miniatures, rem-
plissant huit fonctions,
méme sur antenne intérieure,

permet,
de

7.

le

Profane

dran tubulaire avec réglages co-
axiaux au moyen de boutons mo-
letés appropriés.

En général, le poste portatif nor-
mal est & quatre gammes, comme
le poste classique, qui sont ainsi
réparties :

Pays tempérés : GO-4-PO4 2

C-

Colonies : PO--3 OC.

Un poste a quatre gammes peut
donner une sensibilité de 10 mi-
crovolts en ondes courtes, 12 en
petites ondes, 25 en grandes ondes
avec une puissance de 2,5 a 3
watts, c'est-a-dire plus que suffi-

Le « Zoé Piles » et le « Zoé Mixte V » (Recta). Voir descriptions
détaillées dans les numéros 893 et 922,

recevoir les émissions américaines
et russes, qui sont entendues con-
fortablement, grice & un haut-par-
leur & aimant permanent au « tico-
nal ».

Pour gagner de la place, cer-
taines astuces ont été imaginées.
Par exemple, le fait de supprimer
le condensateur variable d’accori
et d’oscillatrice et de le remplacer
par des poyaux de fer & plongeur
réglable dans les bobines.

Ou bien le fait d’adopter un ca-

UN RECEPTEUR SENSATIONNEL
4 LAMPES qui EN VALENT 7

sante pour faire fonctionner le
haut-parleur, méme puissant, « 2
toutes pompes ».

Un conseil en passant : si vous
aimez les bateaux et si vous {tes
friands d’écouter leurs émissions,
vous choisirez un poste « scmi-
professionnel » couvrant non seu-
lement les gammes de radiodiffu-
sion, mais encore la bande mari-
time, qui s’étend de 75 & 200 m,
faisant le pont entre les petites
ondes les plus courtes et les ondes

« LE BEATRIX 54 »

DESCRIPTION DANS PRECEDENT N°

Montage d’une facllité surprenante

Montage original utilisant les nouvel-
les lampes NOVAL. 4 gammes d'ondes
Glace décalée. Présentation sobre, cadre
verni ronce de noyer.

COMPLET, en piéces détachées
PRIX SENSATIONNEL ..

Rendement extraordinaire

9.875

Net

HAUT-PARLEUR 21 cm. Excita.

[300) ¢ RN 1,490
TRANSFO D’ALIMENTATION
75 mA standard .............. 1.080
LYTIQUE 2 X 8 alu 500 volts.... 165,
1 X 50 carton 200 volts 88
BOBINAGE pour Super 4 gam-
mes. Complet avec jeu de M.F.
455 JECS vyerveenisnssnccnssincass 1,180
POTENTIOMETRE 500 K. Avec
DE PREMIERE QUALITE INEEL tvvvveiiernnsccnsanronnsnnnn 118
DE PREWMIERES MARQUES POTENTIOMETRE 50 K, Sans
vendu A des prix Imbattables Inter ....veveeens ST 98

Matériel expérimenté par « Radio-Toucouy »

TUBES CATHODIGUES, ent érement gorenfis 36 cm: 10.400 »; 43 cm: 16.800 »
DOCUMENTATION SERVICE
Radio-Télévislon, Portatifs. Apparells de mesures, etc., avec gravures.
Schémas, Plans, sous reliure amovible permettant la mise a jour
permanente, contre 200 franos pour frais d'expéditions.

RADIO-TQUCOUR ™

rue VAUVENARGUES
PARIS-XVIII
Tél, : MAR, 47-39.

1 MINUTE du Metro:
e Poste de S-Ouen

3 MINUTES Autobus

8 MINUTES dela Gare
31 et PC

—  St-Lazare
IR O

A
courtes les plus longues. [l existe,
en effet, des récepteurs capables de
capter « sans trous » toutes les
ondes depuis 13 m jusqu'a 2000 m,
grice & un bloc d’accord étudié 2
cette fin. Il v a méme des postes
universels, du type professionnel,
qui atteignent les ondes de 4000 et
6000 méires.
Postes 4 batteries et mixtes

De par leur nature, ces postes
mixtes, destinés & étre alimentés
en courant continu, sont des « tous
courants », qui, d’ailleurs, fonc-
tionnent aussi sur couramt alfer-
natif. I1 n’y a pas que de petits
postes parmi les portatifs et les
postes a batteries, mais aussi des
postes normaux, Vous serez con-
tents de les trouver si un jour
vous partez pour la colonie, ou si,
plus simplement, vous prenez VoO-
tre retraite au fond de la Bretagne
ou de I’Auvergne. Ces postes de
x cambrousse » sont destinés aux
« bleds » non électrifiés, et il y
en a encore pas mal, méme en An
gleterre et aux Etats-Unis, pour
peu qu'on quitte la cbte orientale.

Le poste portatif 4 piles n'est
plus maintenant une curiosité amé-
ricaine. On fabrique maintenant
en France d‘es lampes miniaturcs,
batteries et aussi des piles. Et, par
voie de conséquence, on tiouve
aussi des postes i piles et mixtes.

Leur performance ne le céde en
rien a4 celle des postes-secteurs.
Certains peuvent recevoir le soir,
dans un rayon de 2000 km, envi-
ron 50 stations, pratiquement sans
souffle ni parasites, ni transmo-
dulation, pour peu que le cadre
orientable préte sa sélectivité et
son effet directif.

L’ennui, il faut bien le dire,
c’est le remplacement des piles. La
liberté, Taffranchissement du cor-
don et de la prise de courant, se
paie cher. Ces piles, elles s'usent
a raison de une ou deux piles de
chauffage par semaine et de une
pile de haute tension tous les deux
mois environ. On compte actuel-
lement que la dépense & envisager
pour le renouvellement des piles
s'éleve de 400 & 500 francs par
mois envirom, pour peu qu'on Sc¢
serve réguliérement du poste. Mais,
pour le méme prix, on nargue les
coupures systématiques de courant.
Bref, il faut savoir ce quon veut,
et plus exactement étre prét a en
faire les frais, Moyennant quoi,
on dispose d'un poste qui peut étre
utilisé en tout lieu, en pleine cam-
pagne, 4 la montagne, & la mer, 2
Thoétel, en déplacement,

Pour la campagne

Si vous habitez la campagne,
une cambrousse déshéritée sans
électricité, votre seule ressource
est le poste & pile, mais vous pou-
vez le choisir de type normal, le
portatif ne s’imposant pas si l'ap-
pareil reste & demeure. Ces postes
normaux utilisent maintenant des
lampes miniatures, epropéennes ou




américaines, généralement de Ila
série 1,4 V et a faible consom-
mation. Et ils sont pourvus de toat
le confort. Pourquoi pas? Clest-
a-dire qu’ils ont une sortie de puis-
sance & montage symétrique (push-
pull), ou une sortie & faible puis-
sance pour économiser les piles,
quand on n’a pas besoin de beau-
coup d'intensité. Chaque lampe
consomme pour le chauffage de
son filament un faible courant (50
mA. sous 1,4 V), qui est fourni
par une batterie convenable incor-
porée. Le rendement du poste,
muni d’un haut-parleur 4 aimant
permanent de 17 3 21 cm de dia-
métre, est celui d’un bon posts
« tous courants ».

Ce poste, qui convient pour la
campagne, peut aussi faire Ie
bonheur d’auires gens que Iélec-
tricité n’atteint pas ou qui ne peu-
vent la capter : les mariniers sur
leur péniche, les voyageurs en sé-
jour & I'hdtel dans une chambre
sans prise de courant.

Pour le camping

Le probléme, ici, est tout diffé-
rent. La régle n'est plus le confort
mais Dinconfort. Le bagage du
campeur est toujours trop lourd et
l'on sen voudrait de l'aldurdir. Le.
poste de camping sera donc une
boite peu encombrante, dans un
gainage de cuir (ou simili-cuir). Le
haut-parleur apparait fixé sur le
devant ou le coté. Pour plus de
commodité de lecture, le poste re-
pose sur le sol, le cadran est placé
horizontalement sous le couvercle.
Comme il est bon de ménager les
piles, qui & leur tour ménagent
Iescarcelle, on aura recours aux
bons offices du secteur & chaque
occasion. Ce qui veut dire que
bien des postes sont mixtes, fonc-
tionnent aussi bien sur batteries
que sur le réseau. L'appareil a
généralement une forme de valise
ou mallette, mesurant par exemple
23 cm X 20 em X 10 cm. I
pese 1,5 & 2 kilos, recoit toutes
les ondes avec quatre ou cing lam-
pes minjatures, fonctionne sur ca-
dre incorporé (tendu contre I'une
des faces) ou, si on le préfére, sur
antenne, ce qui procure plus de
sensibilité.

Poste de la femme élégante

Paris se devait de créer de ra-
vissants petits postes portatifs a
I'usage de la femme élézante.
Nous avons déja eu loccasion de
voir dans les expositions ces sé-
duisantes créations.

Le poste en sac d’épaule est un
coffret en matitre plastique, cuir,
bois, peau de serpent, mesurant
environ 20 cmX13 cmX11 cm,
et complété par une bandoulitre
qui, selon qu'elle’est fixée comme
baudrier ou comme anse de poi-
gnet, forme antenne ou cadre.

Le cadran est généralement pla-
cé A la partie supérieure, sur le
dessus, quil soit plat ou tubulaire.
il posséde souvent les trois gammes,
d’ondes : GO+4PO+OC ou
PO-2 OC. Le poids est de 1,5 &
2 kilos environ. Il y a, incorporés,
une pile pour le chauffage des fila-
ments et une pile de « haute ten-
sion », qui fait 67 ou 103 V. Mais
le poste peut encore fonctionner &
la maison, branché sur le secteur,

toujours en égard au méme souci
d’économiser les batteries.
Madame peut encore désirer un
poste en coffret qu'on glisse dans
le sac. Il ressemble alors & une
boite & bijoux aux ravissantes to-
nalités. Sans doute, ce qui compte
le plus, c’est la matiére du cof-
fret; ces petits postes ont le « la-
bel », tout comme les autres, mais,
bien qu’ils soient superhétérodynes,
il ne faut leur demander que qua-
tre lampes miniatures, alimcntées
par batteries ou secteur (tous cou-
rants) et que deux gammes d’on-

L’Anjou 54, récepteur piles secteur,

deux lampes finales (Toucour).
Des¢ription dans le no 945,

des PO -- GO. Les piles sont du
type torche pour le chauffage (1,5
V et 10 heures) et le bloc minia-
ture pour la haute tension (67 V
et 100 heures). .

Postes « Baby »

Les jeunes et les enfants se con-
tentent de postes 3 piles plus rudi-
mentaires et plus simples, tant
pour le contenu que pour la pré-
sentation. Leur caractéristique es-
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senticlle est le nombre trés réduit
des lampes : deux lampes, voire
une lampe. Il est difficile de mieux
faire pour un poste 4 lampes !
Les bilampes ne sont plus des
« supers », mais de petits postes
4 amplification directe, ce qui ne
les empéche pas d'étre « toutes
ondes » §'il le faut. Montés & ré-
sistances, ils assurent P’écoute en
haut-parleur des émissions régio-
nales, Pour les autres émissions,
leur sensibilité et leur puissance
réduites obligent 4 se contenter du
casque téléphonique. Dans certains
modéles, le condensateur variable
disparait pour é&tre remplacé par
un potentiométre. On revient par-
fois 4 la trop célébre détectrice i
réaction, fonctionnant agréable-
ment sur petite antenne et fil de
terre, pour la joie des campeurs,
sans que les voisins ajent & souf-
frir de la réaction, car, en prin-

) cipe, il n’y a pas de voisins dans

le « bled ».

Nous en arrivons & lultime
expression, le poste 3 lampe uni-
que, le monolampe (toujours pour
campeur). Facile 3 glisser dans la
poche (165 mmX 115 mm), ne pe-
sant que 700 grammes, il ne donne
que’ la gamme PO, soit, avec
écoute au casque, une dizaine de
stations entre antenne et terre.
Mais quelle commiodité pour le
camping !

Postes miniatures-secteur

Ces appareils répondent & un
autre but que les portatifs. Ils
n'ont pas ld prétention de s'af-
franchir du réseai et de voler de
leurs propres ailes. Ils ne désirent
pas sortir de la maison, mais seu-
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“JA VOIX DE SON

lne affaire exceptiontelle.

MAGNETOPHONEN

(X4 ef /):'ﬂ”tée "
MAITRE ” ER. 51

Livraison franco de port et d’emballage @ domicile

Enregistreur sur fil magnétique

livré avec :

Un Micro “ Piezzo ", une bobine
d'enregisfrement d'un quart
d’heure, un bras de pick-up
tours, saphir léger VOIX DE SON

MAITRE, compteur,
splendide mallette,
soignée.

dans

Permetiant: enregistrement

fermeture

SYAVYH

78

une

parole, musique. radio, conversa-
tion téléphonique, retransmission
sur amplificateur et écoute des
disques comme électrophone,

(priX EXcepTioNNEL 45.0007)
offre limitée au stock emistant.
S A. F. E. R.
19, RUE S-HILAIRE, REIMS
Boite Postale 217 -« C.C.P. PARIS 5737-66

——————— BON DE COMMANDE
Veuillez m'adresser, confre Remboursement, un Enregistreur ER. 51 LA VOIX
DE SON MAITRE, franco port et emballuge ou prix de 45.000 FRS

o PR .

T

50.000 Lampes.

100 Iampes (cent)
TM2 (genre A409)
par personne

GRATUIT]

A prendre sur place

Jusqu’a épuisement
du stock

QUELQUES PRIX SENSATIONNELS

de nos 10.000 articles

Excellent chéssis
Chéssis Lampes Ht-Parl.

5 lampes 3,000 2.500 990
6 > 3.500 2,500 990
7 » 4.000 3.000 890
9 > 5,000 4.000 2,500
Ondemeéire a absorp-

tion ..iiiiiiiiiinnnnn 6.000
Bloecs 3 G 472 kes

avec schémas ....... 250
Jeux de MF 472 kes,

depuiS .iiiviiererenen 300
Moteurs 78 t. avec pla-

teau 25 ou 30 ...... 2.500
Moteurs U. S. A. 3 V.

avec plateau ..... . 5.400
Moteurs 78 t, 4 pla-

teau 4 bras ........ 5.400
Bras 78 t. moulé...... 750
Bras 78 {. gde marque 900
Bras 3 v. av, 2 saphirs 2.500
Arrét automatique . 350
Filire de bruit d’aig. 350
Dijaphragmes de phono 450
Platines gdes mrarques,
3 v. Matériel des plus 1
modernes, absolument
neuf, en carton d’ori-

gine ...... Crosacecene 9,950
Aliernateurs donnant

24 V a 3.000 t/m ou

ou 12 V a 1500 t/m 500
Ebénisterie TV depuis 1.500
Tubes TV .... depuis 3.000
Détecteur de  mine

U. S. A. neuf ...... 25.000
Coffrets d'ampli 25 W 2.500
Coffrets d'ampli 50 W 3.500
Coffrets HPS meétal,

depuis ...cvrrevveconns 250
Coffrets HPS bois, de-

PUS weeveveeens P 300

TRES GRAND CHOIX L.
MATERIEL O.
Emission — Réception

Condensateurs Faradite. Assiette
céramique au Dykanol et au
Pyranol.

Condensateurs Hescho, profes-
sionnels, tropicalisés, Micalex,
Plexiglas, Quartz, Stéatite, ete.

MOITIE PRIX D'USINE L.

CATALOGUE GENERAL
1954
64 pages de matériel standard,
nombreux schémas et devis de
réalisations.
Envoi contre 30 fr. (en timbres)

CATALOGUE ETE 1953
32 pages d’articles réclame,
& des prix incroyables,
Envoi contre 15 fr. (en timbre)

RADIO PRIM

5, rue de I’Aqueduc-PARIS-10°
NOR. 05-15 - Ouvert de 9 h. a 12 h.
et de 14 h. & 19 h.

RADIO M. J.

19, r. Claude-Berpard, Paris-5°
GOB, 47.69 - Ouvert de 9 h. & 12 h. 30
et do 13 h, 30 & 19 h. 30
Service Province rapide RADIO-PRIM
C.C.P. 1711-9%4

c.
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lement pouvoir étre maniés facile-
ment et transportés d’une pléce a
Lautre, ou de la cave au grenier.
Un poste courant, de 15 ou 20
kilos, est um meuble difficile &
changer de place et I'on y regarde
& deux fois avant de le déména-
ger. Or, si 'on désire se tenir dans
le salon plutdt que dans la salle
4 manger, dans une chambre plu-
tdét que dans l'autre, il est pénible
Tavoir & transporter d’une piéce
dans l'autre un poste d'un tel
poids.

Au contraire, le miniature-sec-
teur s’enléve comme une plume,
se pose instantanément sur la ta-
blette d’'une cheminée, sur le re-
bord d'une table, sur un guéridon.
C'est un récepteur bien commode
pour qui désire écouter seul, dans
son coin, sans géner les autres et
particulidrement pour ume person-
ne alitée.

En fait de réalisations, qui sont
déja fort nombreuses, on voit de
gentilles. petites boites laquées ou
fagon peau de serpemt, mesurant
tout juste 19 cmX13 cm, et qui
ne se refusent aucune performance.

=

cing lampes rimlock-médium, avec
commutation automatique  des
gammes PO et GO, les OC étant
souvent exceptées. La consomma-
tion est faible : 16 & 20 watis!
Moins que la plus petite lampe
d’éclairage ! Cependant, le haut-
parleur de 10 cm de diamétre
fournit une puissance confortable
(1 W) et la sensibilité est bonne,
surtout si 'on se sert d’une an-
tenne. Et, bien entendu, ces pos-
tes peuvent étre « labellisés ». 1l
y en a méme qui répondent aux
graves exigences du label &
Texportation, marque de qualité
difficile & obtenir.

Parmi les présentations des
plus originales, nous citerons un
poste en coffret métallique, un au-
tre avec cadran lumineux en plexi-
glass, un troisiéme en boitier aéro-
dynamique, un quatriéme avec ca-
dran tubulaire et réglage par
molettes coaxiales, un cinquiéme
incorporé dans une lampe de che-
vet.

Postes locaux

On nomme poste local un ré-
cepteur qui ne peut recevoir que

Ce sont des superhétérodynes 2 les émissions locales ou de grande
[ (L QO G M DA T G G QT (I 0 LA G (a4 ki N

UN PILE-SECTEUR

(0141411

DU TONNERRE le R.B. 54 P

— OC. PO. GO. BE. —
ENSEMBLE CONSTRUCTEUR comprenant :
@ Valise gainée, chéassis cadran,

cadre et boutons ....... 4,950
1 Ht-Parleur 12 cm aveg transfo. 1.350
1 Jeu de bobinages .....eeeaes 1.850
1 Jeu de lampes .ovivevaneen. 3.580
1 Jeu de condensateurs ........ 920
} Jeu de résistances ...eii0n.n 380
Potentiométres - Supports -
contact%urs, fflls de céblage, 1.400
vis, cordon, etC. c...ieesnrnns .
Vali ';?E::NEI::;S . Pied Piles 90 Volts et 2X4 V 5 . 1.860
aggepfulg aris, vert, beige, = LE RECEPTEUR COMPLET, en
Dim. : L. 280 mm, H. 220 mm, Piéces détachées ......... .... 16.290
Pr. 150 mm. TOUTES LES PIECES PEUVENT
ETRE ACQUISES SEPAREMENT
PRIX en ordre de mMarche ....euceverseroencnncivennnconss AN 18.000
CONSTRUISEZ VOTRE CONCERTO

MAGNETOPHONE COMPLET PRESENTE DANS UNE LUXUEUSE

Vahse pour < Concerto >

3 ENCOMBREMENT
haut 2|0 Prix complet en état de marche avec 1 micro et 1 b

MALULETTE GAINEE
A COUVERCLE DEGONDABLE

® Equipé d'un moteur asynchrone 2 grands

puissance,

@ Contydle d’amplification par tube néon,
@ Prise d'enregistrement PU - Micro -

Radio.

@ Tétes magnétiques Wattsen,

@ Courbe de réponse 60 3 8000 périodes
[ ]
[ ]
@ Puissance 4 watts modulés,

® HP elliptique TICONAL.
@ Utilisation de petites et grandes bobines

avec -+ ou — 3DB.
Défilement 9,5 et 19 cm.
Ampli 5 lampes.

donnant 1 ou 2 heures d’enregistrement
ou de lecture,
: long. 350, larg. 240,
ande ma-
682,000
12 700
24.810
4,200

"CONCERTO lII” 3 Reboblnage r

« LE CONCERTO 11 » complet, EN ORDRE DE MARCH

et Bande Magnétique

é)lde AV et AR

IMPORTANT ; Le ¢ CONCERTO » peut etre équxpé d'un dispositif

3 pédale perme’rfant 1a dictée du courrier. Supplémen

5.900

NOTRE MATERIEL EST GARANTI UN AN MAIN- D'CEUVRE ET FOURNITURES

Ebénisteries, Meubles Radio et Télévision Tous moddtes spéciaux sur demande.
. EN STOCK :

Tourne-disques et chassis cablés,

fils lampes, condensateurs, résistances, etc.

TOUTES FOURNITURES RADIO
Catalogue spécnal contre,lS frs_en timbres. EXPEDITION France-Union frangalse-

Etranger Paiement :

Chégue virement 3 la commande ou contre remboursement

RADIOBOIS

175, rue du Temple, PARIS-III°

Téléphone : ARChives

10-7 4.

C. C. P. PARIS 1875-41 - Métro : Temple et République

puissance, bref un poeste dépourvu
de sensibilité. L’avantage réside
dans le prix de revient, qui est
modeste, eu égard au petit nom-
bre de lampes et de circuits.

C'est, par exemple, un poste
amplification directe, avec deux
lampes et une valve permettant
I'alimentation par le courant du
secteur. L’absence de sensibilité
n'exclut pas la puissance, si bien
qu'un tel montage peut actionner
un bon haut-patleur de 17 cm de
diamétre.

Mais il existe encore des postes
locaux & changement de fréquence,
c'est-d-dire des superhétérodynes
comprenant une changeuse de fré-
quence et une lampe qui se com-
porte a la fois comme détectrice et
amplificatrice de puissance. Ta
commutation des longueurs d’on-
des peut &tre assurée par boutons-
poussoirs ou par commutateur ro-
tatif. En effet, un tel poste est
généralement dénué de condensa-
teur variable et la commutation
donne automatiquement le réglage
sur une longueur d’onde prére-
pérée.

Récepteurs de poche

On a réalisé, a l'aide de lampes
subminiatures, grosses chacune
comme une demi-cigarette, des ré-
cepteurs de poche mesurant 85 mm
X65 mmX30 mm, c’est-d-dire gros
comme un porte-cigarettes. Par
exemple, le poste, qui comporte
trois lampes, est pourvu, en guise
de condensateur variable, d’'un pe-

Poste auto & 5 lampes rimlock plus

valve, avee alimentalion el haut-
parleur séparés (AC

Description compléte dans le ne 945

tit condensateur ajustable. Le fond
et le panneau avant portent le
bouton de commande, le conden-
sateur d’accord et linterrupteur de
mise en marche, En guise d'an-
terine, un fil de 50 cm de loha-
gueur, La pile de plaque donne
22,5 V. On ne peut recevoir en
haut-parleur, mais la lampe de sor-
tie actionne un casque téléphoni-
que 2 cristal piézo-électrique.

Postes-voiture

Le poste-auto n’est pas seule-
ment un récepteur installé dans
une voiture : & la vérité, ce serait
trop simple! c’est un appareil qui
doit répondre & des conditions
bien déterminées et combien dif-
férentes de celles d’'un poste clas-
sique.

En Amérique, c'est générale-
ment un poste & une seule gamme
pour le « broadcasting », autre-
ment dit les « petites ondes ». En
France, on est beaucoup plus exi-
geant et Pon réclame les grandes
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ondes, quand ce ne sont pas les
ondes courtes.

La technique du poste<voiture
est caractérisée par une grande
sensibilité — du fait que l'antenne
est petite — par une puissance de
sortie suffisante, bien que limitée,
par un réglage de sélectivité et de
tonalité.

Comme il y a peu de place a
bord, on divise en général le poste-
auto en un certain nombre d’élé-
ments : le récepteur proprement
dit, son alimentation, le haut-par-
leur et Pantenne. Il existe tout de
méme de petits postes de forme
trapézoidale logés sous le tablier.
Mais souvent on se contente de
fixer sur le tablier la commande
par flexible et le cadran du poste,
le poste étant logé quelque part
ailleurs. De méme le haut-parleur
peut aussi bien étre fixé sous les
pieds, sous le tablier, dans un an-
gle ou au plafond.

Les cadrans et boutons sont ré-
duits & U'extréme. La commande du
poste & distance est assurée par un
flexible. L’alimentation est faite
par la batterie de voiture sous 6 V,
12 V ou 24 V. On se sert, & cet
effet, d’'un vibreur, qui transforme
le courant continu en alternatif, ou
d’une commutatrice, ou d’'un « dy-
namoteur ».

Le poste-auto est généralement
un changeur de fréquence toutes
ondes & cing lampes miniatures et
haut-parleur de 17 cm. L'antenne-
fouet, est téléscopique, le cadran
lumineux. Le nombre de gammes
est parfois porté a quatre. D’ordi-
naire, il s’agit d'un appareil type
« professmnnel > qu1, ne faisant
pas d’effets de présentation, est
renfermé dans un boitier métalli-
que * aussi discret que possible.
Pour augmenter leur sensibilité,
certains postes sont pourvus d'un
étage amplificateur a haute fré-
quence.

Deux difficultés essentielles : les
vibrations et les parasites. Le pos-
te-auto « encaisse » toutes les vi-
brations de la voiture, plus les
chocs, plus les acélérations linéai-
res et centrifuges. Il est donc mal-
mené. Par conséquent, il est néces-
saire que sa constitution soit excep-
tionnellement robuste, sinon, au
bout de peu de temps, les soudu-
res s'étant décollées, on retrouve a
I'intérieur de I'appareil une salade
de piéces détachées! Les cons-
tructeurs s’en sont énius, au point
de créer un <« label des postes-
auto » pour éviter le retour de tel-
les éventualités.

Quant aux parasites, c'est une
autre affaire. Ce sont des parasites
« home-made », des parasites-
maison (pour parler frangais),
ceux créés par le moteur & explo-
sions de la voiture. Pour s'en dé-
barrasser, il n’est que de blinder
le plus possible le poste et ses
conducteurs — clest déja fait en
partie grice aux boitiers métalli-
ques — et de monter des re51stan-
ces de grande valeur en, série avec
les bougies et le distributenr sur
les cordons d’allumage. Ces pro-
cédés, expérimentés a grande
échelle aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, donnent de bons

résultats. R. SAVENAY.
(4 suivre).




A QUL LE PILE SECTEUR
GRATUIT MABEL.-RADIO ?
ATTENTION : 0%, 5, rossssseuns o

qui teront un achat de 5000 fr minimum, entre les 16 mars et 15 mai,
. _participeront gratuitement 3 un tirage au sort.
1¢r Prix: le pile secteur ci-dessous ou le MB27 au choix,
. 2 Prix : 1 HP 21 ¢cm AP ou Excit.
3¢ Prix : 1 transfo 65 millis Label ou Standard.

CETTE OFFRE ET SERIEUSE. Les noms des gagnants seront commu-
niqués dans une publicité ultérieure, la
date du tirage sera donnée dans le H. P
du 15 mai, Vous pourrez y assister si
vous le désirez et contréler ainsi notre

bonne foi.
MB 7 POSTE PORTATIF
PILES . SECTEUR
Super 5 lampes Minfature (1R5 - 1S5 « 1T4-
8Q4 - 117Z3) - 2 gammes PO-GO, H.P.
10 ¢m membrane spéciale.
FONCTIONNE SUR PILE 67V5 ot 1V5,

CADRE Incorporé permettant l'écoute des
postes Européens - COFFRET cuir, rougs 3
ou vert. Dimensions : 200x165X100 m/m | ¥

LIVRE EN ETAT DE MARCHE OU EN PIECES DETA
RECEPTEUR ALTERNATIF

MB 12 4 LAMPES - 4 GAMMES

ENSEMBLE COMPRENANT :

® EBENISTERIE, dimensions 250x175X155 mm
Couleurs : vert, bordeaux ou blanc.

[ ] G.HASSIS [ ] GADRAI;II et CV
BOUTONS et fond.
PRIX 438“
LE RECEPTEUR COMPLET, prét & cdbler,
sans lampes ..... 18
LE RECEPTEUR COMPLET, prét & cbler AVEC lampes .....
Supplément 500 pour modéle en blanc.
MB 2 RECEPTEUR ALTERNATIF
6 LAMPES . 4 GAMMES
ENSEMBLE COMPRENANT :

® EBENISTERIE, dimensions : %00 X
265 x 215 m/m,

@® DECOR @ CHASSIS ® CADRAN ot
CV @ BOUTONS et fond.
PRIX vuveerrsreensrnsrrenseine 0,100

LE RECEPTEUR COMPLET,
prét a cdbler. Sans lampes, 11.550

AVEG 18MPES «orereererrenes. 14,280
REGEPTEUR ALTERNATIF

MB 17 4 LAMPES - 4 GAMMES

ENSEMBLE COMPRENANT :
® COFFRET, dimenslons 250X135x125 m/m,

. s

seseceresaseertesantane .

10,950

Couleurs : bordedux ou blanc,
@® CACHE @ CHASSIS ® CADRAN et CV
® BOUTONS et fond. 3 5
PRIX .icvisecvssssercsccinensns 4. 2 »
LE RECEPTEUR COMPLET, prét a
cdbler, sans 1AmMpPeS ..eceveesicnsse. 9,130
LE RECEPTEUR COMPLET, prét & cébler, AVEC lampes .... 10,900

MB 47 SUPER ALTERNATIF
6 LAMPES - 4 GAMMES
ENSEMBLE COMPRENANT :

@® EBENISTERIE, dimenslons : 460 X
200 x 210 m/m. Macassar,

@® CACHE @ CHASSIS @ CADRAN
« STAR » et CV @ BOUTONS et

PRIX eererereroseer s, 6.660

LE RECEPTEUR COMPLET,
prét & clbler, sans lampes 12.195

LE RECEPTEUR COMPLET, prét a cabler, AVEC lampes .... 14,925

Tous nos ensembles sont livrés avec LE PLAN DE CABLAGE
~TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE ACQUISES SEPAREMENT~—

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE PREMIER CHOIX
ot GARANTI UN AN

Toutes nos lampes sont livrées en BOITES CACHETEES

ET N’OUBLIEZ PAS DE DEMANDER NOTRE CATALOGUE GRATUIT

MABEL-RADIO

35, rue d’'Alsacs,
PARIS-Xe, Tél. : NORD 88-25,
Métro : Gare de UEst, Gare du Nord
C. C, Postal : 3246-25 - PARIS,

H.P, 958 4 nous adresser
1 CATALOGUE

DS  PUSL. RAPY. I

14
BON-{. ;sik
D'ACHETEUR

e C F R T ec—

offre 1 relais

GRATUITEMENT

4 chaque achefeur d’un relais quelconque
A ’occasion de Pouverture de son nouveau magasin de vente :

olt vous trouverez prix et qualité « CFRT »

Article réclame sensationnel d’ouverture

RELAIS GALVANOMETRIQUE

allemand, ultra sensible A4 cadre mobile (contacts en or). —

Sensibilité extraordinaire de 50 microampéres. — Fonctionne

A partir de 20 millivolts env. (dir. sur cellule photoélectrique).

Utilisation multiple : débimétres, ponts de mesure, etc.., et
pour la télécommande en général.

Valeur ; 8,000 francs env, Prix réclame: 2,950 francs

Magasin de vente et service province :
RADIO-RELAIS, 18, rue Crozatier, Paris (12°)
Tél,: DlDerot 98-89

Métro : Gare de Lyon-Reuilly-Diderot. — Autobus: 20, 61, 83, 65, 66 &t 91

Ensemble n° 255

Alternatif 6 lampes, 4 gammes, HP
17 cm, dimensions 405280190 Wi,
Complet en pidces détachées: 13.500
Avee  lsocadre OMEGA, supplément
1.200

Ensemble constructeur seul: 5.600

de ...oiiiians

Ensemble DB6
Ensemble de fuxe avec cadre HF, marque CADREX, Cadran 6 glaces.
Complet en pidces détachées ...«.
Ensemble constructeur seul ................. .

Tourne-Disque STARE, en mallette........... devesnas feveens 14.500
» » en platine .....lcevceinen.s veeenaess 11,500
(Remise habituelle aux revendeurs)

TUBES RADIO AVEC REMISE MAXIMUM

ﬁ’
EQUIPEZ LE MEUBLE DE VOTRE CHOIX

CHASSIS TELE
en ordre de marche
ECRAN : 43 cm. — Chissis Sylvania :

Long. 36 cm. Prof. 42 cm. Haut

40 cm., 20 tubes.

Complet ....... vetereses 79500
CHASSIS 43 cm

LONGUE DISTANCE

avec comparateur de phase et dis-
positif antiparasite. Réception assu-
rée 3 80 et 100 km. Le chissis en
ordre de marche ......... 94.000

MATERIEL DE MARQUE Coaxial 75 © le m.
Catalogue sur demande W Prix conseniis aux patentés

ANTENNES PORTENSEIGNE (Dépbt)

220, RUE LAFAYETTE — PARIS-X¢ — BOT. 61-87
A s c R E Métro : Louis-Blanc-jaurds, — Autobus : 25-26

AR PUCL. RAPY NN
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Récepteur a une lampe

E petit récepteur décrit ci-des-
sous ne comporte qu'une
lampe pentode et permet la

réception au casque de stations de
la gamme PO.

Il Sagit d’une détectrice i réac-
tion dont les bobinages peuvent
eétre réalisés facilement par Ies
amateurs. Le récepteur fonctionune
sur secteur alternatif ou continu de
110-115 volts.

Matériel nécessaire

1 lampe 6M7 et son support.
Une 6K7, ou 6BA6 peuvent égale-
ment convenir.

A, B et C sont trois enroule-
ments d’un bobinage réalisé sur un
méme mandrin. Toutes indications
utiles pour sa réalisation sont men-
tionnées ci-aprés.

CV = condensateur variable i
air de 460 ou 500 pF. Les lames
mobiles son reliées a la masse et
les lames fixe & R. et a lenrou-
lement B.

Pot = potentiométre de 50000
ohms, avec interrupteur.

BA = bobire d'arrét ou self de
choc « petites ondes ».

R = redresseur sec prévu pour
110 V et intensité de 10 milliam-
péres au minimum.

Condepsateur : C; ; 150 pF (mi-
cromicrofarads), au mica; C. ==

AT
o c7
(<3 77 K

M 7Z

Fig, 1
1000 pF au mica; C; = 200 pF,

mica ; C; = 500 pF, mica; C; =
10000 pF, papier ; C; = 2 conden-
sateurs électrolytiques sous boftier
alu de 2X50 pF, 165 V; C; =
0,1 uF (micromicrofarad), papier ;
isolement 1500 V.

Résistances : R, : résistance chu-
trice bobinée de 350 Q (ohms);
R: : 2MQ (mégohms) 0,25 watt;
Ra : 40000 Q, 2 watts.

Une plaquette gravée antenne-
terre, une plaquette casque sont en
outre nécessaires,

Réalisation du bobinage

Le bobinage est réalisé sur un
méme mandrin en carton bakélisé
de 25 mm de diamétre et 90 mm
de longueur, Le fil est du type
émaillé de 3/10 de mm. L’enroule-
ment A comprend 10 spires join-
tives, l'enroulement B, 30 spires
jointives et I’enroulement C, 150
spires. Espacement entre deux en-
roulements 4 mm.

ILe condensateur variable a une
capacité de 500 pE, Le potentio-
meétre régle la réaction, donc la
puissance d’audition. II comporte
Pinterrupteur marche-arrét.

La bobine d’arrét se fixe par une
tige filetée,

Redresseur -

Respecter la polarité : le rouge
est le 4 et le blanc le « moins ».
Respecter également 18 polarité des
fils des condensateurs électrochimi-
ques.

Utilisation : Connecter une an-
tenne de 20 & 30 métres. Tourner
le potentiométre jusqu'a I'audition

d’un sifflement. Revenir en arriére.
Réchercher les stations avec le CV
en se¢ maintenant & la limite de
I'accrochage.

Sens des enroulements du bobinage

Bobiner tous les enroulements
dans le méme sens et connecter :

1a sortie de A a Cy;

Pentrée de A 3 la masse;

la sortie de B & la masse;

Tentrée de B 4 C; et R:;

la sortie de C &4 C:;

lentrée de C & la masse.

i

i1

10spires  30spires
Fig, 2

15 spires

Réglages

Connecter une antenne exté-
rieure de 20 4 30 m. En tournant
a droite le potentiométre on en-
tendra un sifflement aigu. Revenir
en arriére jusqu'a lobtention d’un
top rechercher les stations avec le
CV en se maintenant 3 la limite
d’accrochage.

(Réceptenr réalisé par M. Orange
Georges, 4 Montfarville).
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ombre de récepleurs déclarés : Statistiques par départements
~ w 7 2} a -
5, & 3 gy & g
Départements g =1 § o ﬂ| Départements E = k] ek
RS = o Sk 3 & b
. ‘. a <] ﬁ g a g
AIN ....... e, . 944 90 62.409 MAINE-ET-LOIRE .. 441 168 77.815
AISNE ....covvvnenn. 471 221 108.188 MANCHE ........ ceens 872 203 61.899
ALLIER .............. 702 122 71.489 MARNE .......%...... oot 489 215 90.223
ALPES (BASSES) 113 30 14.998 MARNE (HAUTE) ........ . 211 1 40.008
ALPES (HAUTES) 111 25 12,672 MAYENNE ........ oo 183 77 31.380
ALPES-MARITIMES 383 395 111.606 MEURTHE-ET-MOSELLE .88¢ 288  138.736
ARDECHE ....evvenrrnnnninrennnnnns .. 320 56 37.336 MEUSE .........c...e 178 2 40.645
ARDENNES ........... e tiereeinee, 364 123 59.283 MORBIHAN 528 128~ 53.161
ARIEGE 95 72 22,616 MOSELLE ... 1.878 499 143,031
AUBE ..iiviiiiniiniinninnnnnn. 213 1 55.367 NIEVRE ..., 372 85 47.093
AUDE ......... 165 114 47.495 NORD ......... 2238  1.096 479.778
AVEYRON 195 76 34.752 OISE ......... 829 231 85.656
BOUCHES-DU-RHONE 1.866 520 194,989 ORNE ..c.cenvvnennnnn. ceeeeea 357 112 40.347
CALVADOS 861 255 68.145 PAS-DE-CALAIS ...uvveevvnnnnrcocnans 1.240 557 264.38%
CANTAL 218 50 28.855 PUY-DE-DOME ...evvvunernnnnnnns U 776 185 81.996
CHARENTE ...cvvvvvvnnrnnnnennnnnn. . 301 96 53.966 PYRENEES (BASSES) .... 583 169° 55.101
CHARENTE-MARITIME ,.......c....... 402 137 77.119 PYRENEES (HAUTES) ........ 234 145 33.289
{03 2 1 0 - vaee 431 88 56.899 PYRENEES-ORIENTALES 194 120 42,158
CORREZE 251 108 39.028 RHIN (BAS) ....ovvvvevnns 801 _ 456 145.736
CORSE ..... 441 52 16.706 RHIN (HAUT) ... 742 483 104.518
COTE-D’0OR 487 106 76.062 RHONE ..ivvviviinnveesessrvaassarnaas 1.212 90 236.55_8
COTES-DU-NORD ....... Ceeerriesreaas 398 145 53.408 SAONE-HAUTE-BELFORT ....... weeenas 495 141 62.660
CREUSE ..tuiiurinnennnnnnneriernsnaes 106 59 28.906 SAONE-ET-LOIRE +.cvevteernennranoes 518 130 103.010
DORDOGNE ......e00v0un.. beonan vera 428 112 54.416 SARTHE ......ccoivnnennnn Crreereseene 457 169 66.355_)
DOUBS ...ovvvivneenns Ceereeserisuseas 475 178 67.725 SAVOIE ........c00nvunn cheereneses oo 320 81 39,005
DROME .evuvvvnnnnnnns Cerrreereeana. 350 83 52.621 SAVOIE (HAUTE) .iiceaceesacens ceees 355 98 52.406
BURE ..voevereeennns teommensessecaenan 313 148 61.907 PARIS-SEINE-SEINE-ET-OISE .......4. 18.416 6.169 1.875.143
EURE-ET-LOIR ..cvvtvvernnncaransonns 269 162 50.974 SEINE-INFERIEURE ...... Ceeeserianan 940 474 190.8‘12
FINISTERE ...... T 979 233 85.970 SEINE-ET-MABNE ....vcvvvevencnncnns 456 284 107.020
GABRD ..vieivnrocnenactonas heeresaanas 252 238 74.680 SEVRES (DEUX) ..... teensessseessasne 324 138 50.j1.91
GARONNE (HAUTE) .....covvnvvevenns 528 381 95.692 SOMME .....coievevennnnnn [ 464 207 95.24.’?
GERS ..cvvviirneviensinnennan creseeans 118 64 26.889 TARN ....000.0 P veeeresearenenns 212 104 54,116
GIRONDE .....covnivnivennnns Sereee e 2.074 368 144.788 TARN-ET-GARONNE