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RADIO-TUBE

COMMUTATRICES

Matériel destiné a fournir instantanément
la H.T. pour votre poste-voiture en par-
tant de 6 ou 12 volts de votre accu.
6 volts : RT6, fabrication angl.
Entrée : 6 volts.
Sortie : 150 v., 75 mA.
Prix ... 3.500
12 volts : Entrée : 12 volts.
Sortie 1 220 v., 75 mA.
Prix ... 3.500

AMPLIS DE CINEMA

TRES GRANDE MARQUE. — Puissance
25 watts modulés 7 lampes. H.P. de con-
trole 12 cms incorporé.  Présentation
luxueuse, coffret pupitre noir en tdle.
Réglage « aigues » et « graves » sépa-
rées. Vendu complet en état de marche

avec lampes, fiches ........ 20.000
Le H.P. géant 33 cms, aimant

perm. (facultatif) .......... 12.000
Le jeu de lampes de rechange ;
(facultatif) ....... e 4.900

Matériel idéal pour tous ceux qui font
de la sonorisation

PLATINE MICROSILLON
« MILLS »

33-45-78 tours. Départ et arrét automa-
tique. Cellule piezo-électrique. Excellent
moteur d’entrainement, robuste et silen-
cieux.

Convient particuliérement pour nos Amplis
décrits ci-dessus.

Prix de réclame .............. 9.500
(Dans son emballage cacheté)

CHANGEURS DE DISQUE

« LA VOIX DE SON MAITRE »
78 tours

Peut étre utilisé :

1o En Tourne-disques simple 78 tours ;

20 En  Changeur permettant I'audition
successive de 10 disques mélangés (25 ou
30 cm). Equipé d'un moteur synchrone 3
auto-démarrage, ce qui supprime tout dis-
positif de réglage des vitesses. Fonctionne
sur tous secteurs alternatifs 50 périodes
de 100 & 250 volts. Absolument NEUF,
équipé d’un SAPHIR. Valeur réelle 19.500.

VENDU ..................... 11.500

VIBREURS U.S.A.

OAK et MALLORY 6 volts et 12 volts.
La piéce .. 1.000
Prix spéciaux par quantité

ACCUS 2 VOLTS

Qualité supérieure, trés robuste. Bac en
plexi. Reversibles.

Modéle A: 80x50x35 mm ... 900
Modéle B: 110x90x40 mm ... 1.200
Matériel idéal pour poste & piles
et télécommande

TUBES CATHODIQUES

STATIQUES

64 mm VCR 139 A vert. Remplace tous
les autres modéles difficiles & trouver ou
colitant beaucoup plus cher...

Prix ... ... . 3.500
(Avec valve H.T.)

152 mm VCR 97 universellement connu.
Vert. Convient pour oscillo et télé.

Prix (avec support et val-

ve H.T.). 1er choix sélectionné . 3.900
180 mm 7 JP4 Sylvania. Blanc sans réma-
nence. Idéal pour la télé 819 lignes.
Grande sensibilité permettant un balayage
facile. Valeur ........ .

Vendu (en embal. dorigine

cacheté) ... ... il 9.900
Le support d’import. ...... 300

40, Bd du Temple
PARIS (11 )

Pas d’expéditions inférieures 3 1.000 fr.
Les prix des lampes en réclame ne sont
valables qu’en fonction de notre stock, et
peuvent subir des fluctuations sans préavis.
Vu nos prix trés étudiés et les frais trés
élevés de manutention, nous vous prions
de grouper vos commandes. Demandez-nous
toutes pieces de radio dont vous pouiriez
avoir besoin.

~—
QUARTZ U.S.A. JEUX COMPLETS EN RECLAME
La piéce 750
Par dix .. . 500 6BA6, SATE. 6AQ5, 6X4 ECH3, ECF1, C8L6, CY2 ..... 2.670
TRANSFO geant d’ amph ou de poste 6E8 6M7. 607 6VE SY3ICB .. 2.865
émetteur d’amateur. 2x450 volts 250 mA, RS D Bl DR
6v.35amp., 5Vv.3 amp. .. 4.900 | 3OW4 ... 6E8, 6M7, 6H8, 6V6, 5Y3CB 2.975
6E8, 6M7, 6Q7, 25L6, 2576 .. 3.285
REGLETTES | 304 ... 683 6M7, 6H8, 25L6, 2576 3.395
] 3 EF80, EBF80,  EL84,
FLUORESCENTES UAFE? ou UBCAT FCH31. B
GRANDE VENTE RECLAME | (l4i UY4l ... OV e B" - /\ 4 /\7 cee .
. I 3 AK r \ 4, Z1 .. 4.605
Toutes nos réglettes sont livrées complé- - \_2' /T'f' ﬁ/r\_ c ’1
tes : Transfo incorporé, avec starter et 6AT7, 605, 75, 42, 80 ......... 3.406
tubes, prétes 3 &tre posées. | TUTh WAL cereceeccceces 6A7, 6D6, 6B7, 42, 80 ........ 3.610
2208 6A7, 6D6. 6C6, 43, 2575 .... 35.790
1.700 6A7, 6D6, 75, 43, 2575 ...... 3.790
=% Pn =z| P g Pri 2| P Pri
e [25] B | oo [ 28] Bin, ] oo : S| e |22 B S,
1.740| 1.045 |3B71291.| — 650 [6AV6 - - — | 3500
3828 USA| — - - — | 3500
Ey 356 - z ] ]
- - 6 l'l—60 - ;";gg
- 1.160 . — | 2
2320 870 — - — | 8900
2320 — 1.160 - — | 5200
870 - 1275 — | 5200
2.320 870 - 1100 — | 1250
= - 850 1.160 1160 — | 11500
810 - 1275 - gggg
- - 2.160 |4 — | 7.500
- 1275 : — | 35000
- - — | 2500
- . — | 4990
5 =z : et
130 - - — | 1350
5 3 - g
8io 0 - 15100 750
- - - 1510/ 900
- - - 1510 900
- =~ 1950
— - - — | 2700
- - - 4060 750
Z - - {2o00 130
1740 - - 850
- - - - 850
—- _ - — | 3500
- - — | 1250
- 2.130 - - - 850
b 1740 - - 1.040) 8
261 = - .
_ |.393 - 870 . - 950
- . 13% - :33 - — | 1950
a0 - - = 13 T aib
810 755 - . - 950
7 } - 550
s - 4 - 50
- - - - 930 560
- - — | 7500 [ 1832 1.730) -
640 - - 750 | 1851 USA'| 15640 1.950
- 1160 — | 1450 - g;g
z 11160 i+ 755 430
810 1.045 695| 420 o ekl 3es
.| 2320 :(Z’zg =" 1150 zgg? R AT 1.9%9
= - X 20500 = | 1020
RK34. - - — | 2900 ;
%8?;\' - 1215 |,_0_45 il 9+ TS R B
o z -
€13, — 30 - -
2021, .| 1740 - - -
Sl = = z -
aa | — e - z
> - - 1275 -
K28, 1| — - -
2x2. .10 = Al 1215 -
3A4 870 640 - 930
3A. - 640 1.160 -
3A8. — | 405 -
A4l 1.045
A2, [ 1510
YT AN
A2, i
ABCY . I[ 1275
ABLI1 ] 1.625
C2 | ross
ACHI. .| 1730 640
ADI | 2320 1.100
ak2. |17 =
AR s 640
L2 2| 1.100
AHL v e2s {2130
AKI 1510 | 2320 |
AK2 1510 2| rieo
ALY 127 = |
AL2 1275 1.935
AL3. 1275 1740 )
L 1:100
Ls 1.045
1045
1160
11160
1.100
2
930
95
810 810
810 2
810 530
810 935
1510 695
1.04¢ . 60
05
f 580

TARIF COMPLET SUR DEMANDE.

— LE MAGASIN RESTERA OUVERT PENDANT LA PERIODE DES VACANCES.
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OUVRAGES SELECTIONNES

PROBLEMES DE RADIOELECTRICITE (Hémardinquer).
Tome I: Electrotechnique et <1'adiolechnique46goené-

PAIES oottt e e fr.
Tome II : Principes essentiels de la radiotechnique. 480 fr.
Tome III ;: Principes et fonctionnement «es appareils radioélec-
IPIQUES  « L e e 400 fr.

RECUEIL DE PROBLEMES DE T.S.F. AVEC SOLUTIONS (Veaux). —
Rappels de notions ¢lémentaires de mathématique, rappels d’élec-
tricité, courants sinusoidaux, courants modulés téléphoniquement,
régime libre d’un circuit simple, etc. .............. 865 fr.

PRATIQUE ET THEORIE DE LA T.S.F. (Paul Berché) 2.800 fr.

L’EMISSION ET LA RECEPTION D’AMATEUR (Roger-A. Raffin-
RoANN@) ... ... ittt it i i i e 2.000 fr.

100 MONTAGES ONDES COURTES. La réception O.C. et I’émission
d’amateur a la portée de tous (F. Hure, F3RH, et R. Piat,
F8XY ) ittt e e e 950 fr.

LA LAMPE DE RADIO (4¢ ¢dition) (Michel Adam, ingénieur E.S.E.).
— Cette nouvelle édition, entiérement remaniée, contient notam-
ment les caractéristiques de tous kes tubes modernes : Rimlock et
Médium, miniatures, subminiatures, etc. Broché 1.000 fr.
273 £ T T R .. 1.200 fr.

MEMENTO CRESPIN. T. I. Précls d’électricité (Roger Crespin). —
Pour le radio-technicien. Atomes et molécules. Ions et ¢lectrons.
L’électricité statique. Courant ¢lectrique. Champ magnétique. Cou-
rants alternatifs. L’induction. Les impédances. Les petits moteurs.
Pannes des moteurs, Projets de transfos et selfs a fer 660 fr.

MEMENTO CRESPIN. T. Il. Précis de radio (Roger Crespin). — Les
rayonnements. Les impédances, résonances. Les amplifications.
Tubes et courbes. Les distorsions. Les réactions, Les antifadings.
Les oscillateurs. Les modulations. La conversion. Les alimenta-

tions. Les antennes. Les feeders .................. 870 fr.
MEMENTO CRESPIN. T. Ill. Précis de radio-dépannage (Roger Cres-
pin). — Dépannage rationnel. Diagnostic immédiat, Analyse dyna-

mique. Alignement des circuits. IFaiblesse et bruits. Les distor-
sions. Les intermittences. Tableaux synoptiques. L’oscilloscope en
action. Antiparasitages. Tables et abaques ........ 540 fr.
MANUEL DE TELECOMMANDE RADIO DES MODELES REDUITS (S.
Ostrovidoov). — Quelques mots sur les modeles d’avions des ama-
teurs. Notions élémentaires d’électricité et de radio-électricité.
Les sources d’énergie. Les appareils de mesure courants. Le cal-
cul des bobines de self. Les flltres électriques. Les relais. Le
moteur ¢lectrique. Commanaes et transmissions. Exemples de
PEaliSaAtiONS . ... . e e e 510 fr.
LES STATIONS RADIOELECTRIQUES DE BORD (Reynes), Marine et
Aviatlon. — Description. Exploit. (Annexe : code Q). . 930 fr.
LES TRANSISTORS (M. R. Motte). — Caractéristiques et montages
suivis d’un recueil de 36 schémas pratiques. Le transistor &
pointe, le transistor a4 jonction, montages fondamentaux, le tran-
sistor tétrode, généralités, amplificateur basse fréquence, récep-

teur local, générateur en <« dents de scie » ........ 170 fr.
LA RADIO ? MAIS C’EST TRES SIMPLE (Aisberg). — Tous les Pour-
quoi et Parce que de la Radio .................. 420 fr.
LA T.S.F. SANS MATHEMATIQUES (L. Chrétien). — Initiation aux phé-
nomenes radioélectriques ....... .. . e 405 fr.
JE CONSTRUIS MON POSTE (J. des Ondes). — Du poste a4 galéne au
poste & 4 lampPes . ... e 250 fr.
COURS ELEMENTAIRES DE T.S.F. (R. Degoix). — Initiation des
Etudes de PIElectricité et de la Radio ............ 375 fr.
CE QU'IL FAUT SAVOIR DE LA CONTRE-REACTION OU REACTION
NEGATIVE (Chrétien). — Réaction positive et réaction néga-
tive ...... e et et e e e e 360 fr.
CONSTRUCTION RADIO (L. Pericone). — Technologie et construction
pratique des récepteurs radio ..........c00000ann 380 fr.

NOUVEAUTES

CIRCUITS ELECTRONIQUES, par J.-P. (Ehmichen. —

TRANSFORMATEURS RADIO (Guilbert). — Etablissement des amplifl-

cateurs B.F. ... ... e e 240 fr.
LABORATOIRE RADIO (F. Haas). — Conception et réalisation des
appareils de MEeSUresS . .........evereernunennn. 360 fr.
MESURES RADIO (F. Haas). — Méthodes pratiques de mesure des
montages et de leurs éléments constitutifs ........ 450 fr.
RADIOMESURES (M. Dory). — Aligneur, lampemastre, oscillographe,
pont universel, hétérodyne modulée, valise de dépannage, contro-
leur universel ........ ...t 420 fr.

ELEMENTS DE MESURES ELECTRIQUES A L'USAGE DU RADIO-
TECHNICIEN (Moons)., — Mesures des intensités el des tensions
en courant CONUNU - .. ..i.iue it vnnn 450 fr.

L’OSCILLOGRAPHE AU TRAVAIL (F. Haas). — M¢thodes de mesures
des grandeurs électriques des éléments ot des circuits de radio.
Interprétation de 225 oscillogrammes relevés par lau-
£33 600 fr.

REALISATION DE L'OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE (Gondry). — Ali-
mentation des tubes a4 rayons cathodiques. Générateurs de ten-
sions de relaxation. Amplificateurs de mesure. Réalisation
d’oscillographes.  Dispositifs  auxiliaires.  Rdéalisations  indus-

trielleS ... e e 360 fr.
PRINCIPES DE L'OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE (R. Aschen et Gon-
dry). — Composition du tube cathodique, balayage et synchro-

nisation, dispositifs auxiliaires, mise en route et réglages, inter-
prétation  des  images, applications a4 la modulaton de
TPOQUENICE L ittt it e et ena e e 180 fr.
BASES DU DEPANNAGE (W, Sorokine). — Tout ce qu’un dépanneur
doit savoir sur l’alimentation et I’amplification B.F, .. 960 fr.
TECHNIQUE NOUVELLE DU DEPANNAGE RATIONNEL (R.-A. Raffin).
— Le vade-mecum du dépanneur ................ 450 fr.
PRATIQUE DU DEPANNAGE RADIO ET TELEVISION (R.-A. Raffin).
— Le complément de technique nouvelle du dépannage 450 fr.
LE REGLAGE AUTOMATIQUE DES RECEPTEURS (L. Chrétien et
Giniayx). Principes du réglage automatique et vue d’en-
semble de la question. Rdéalisation du systéeme de réglage auto-
MALIGUE ... ettt i e ettt e . 120 fr.
AIDE-MEMOIRE DU DEPANNEUR (Sorokine). — Résistance, conden-
sateur, inductances, transformateurs .............. 300 fr.
LE RADIO-DEPANNAGE RAPIDE (Hémardinquer). -— Comment faire
un diagnostic « & la minute » sans instrument et sans démon-
L N 280 fr.
L’ART DU DEPANNAGE ET DE LA MISE AU POINT DES POSTES DE
T.S.F. (Chrétien). — Recherche des pannes, alignement des cir-
cuits, mise au point des bobinages, réglage, etc. .... 405 fr.
500 PANNES (Sorokine). — Problemes de radio-dépannage, méthodes
de localisation des pannes, remeédes a4 apporter ...... 600 fr.
METHODE DVNAMIQUE DE DEPANNAGE ET DE MISE AU POINT
(Aisberg). — Mesure des principales caractéristiques des rcécep-
teurs, relevé des courbes y relatives et application a la mise au
point, au controle de fabrication et au dépannage .... 240 fr.
DEPANNAGE PROFESSIONNEL RADIO (Aisberg). — L’outillage du
dépanneur, le dépannage rapide, les procédcés employés, le dépan-
nage dynamique ou « signal tracing », le dépannage mcthodique,
élimination des sifflements, ronflements du secteurs et autres
bruits parasitez les pannes spéciales .............. 240 fr.
DEPANNAGE PRATIQUE DES POSTES RECEPTEURS RADIO (Géo
Mousseron). — Vdriflcation des accessoires, les appareils de
mesure et de controle, le dépannage des récepteurs .. 185 fr.
DEPANNAGE DES POSTES DE MARQUE (Sorokine). — Analyse de
137 pannes type les plus fréquentes des récepteurs des 37 prin-
cipales maisons francaises de radio 34 J'usage des dépan-
MEUPS ottt ittt ittt eeernnnnns e 240 fr.

Production des signaux. Transformation des signaux.

Mesure des signaux. Utilisation des signaux. — Ce livre fait mieux que d’apprendre certaines applications
de 1'électronique, il offre la solution de tous les problémes électroniques quelle qu'en soit la nature. 1 vol.
160 x 240, 256 pages, 195 schémas et croquis. Prix ............ .. .o i ... 1.200 fr.

COURS ELEMENTAIRE DE MATHEMATIQUES SUPERIEURES, T. IV, par J. Quinet. — Calcul différentiel
et intégral et géométrie analytique plane avec un grand nombre d’applications et d’exemples. 1.150 fr.
COURS PRATIQUE DE TELEVISION, volume I, par F. Juster. — Méthodes de construction de téléviseurs.

— Détermination rapide des éléments, schémas plastiques ............ ... ... ... .0
MEMENTO CRESPIN N° 4 : TOUT AVEC RIEN. Précis de bricolage scientifique (Roger Crespin).

490 fr.
Outil-

lage & transformations. Construction d’outils hors série. Oulils improvisés. Trempe et affGtage des
outils. Brasure et soudure a l'arc. Les assemblages. Finition du bois. Rénovation des ébénisteries.
Radio-chaudronnage. Le moulage d’amateur. Repoussage et gravure des métaux. Patine et protection.
Electro-déposition des métaux. Travail et soufilage du verre. Matiéres plastiques. Reliure extensible.

Un vol. 210 X 135 mm., fort papier, abondamment illustré sous couverture deux couleurs.

720 fr.

Tous les ouvrages de votre choix vous seront expédiés dés réception d’un mandat, représentant le montant de votre commande, augmentée de
10 9% pour frais d'envoi avec un minimum de 30 fr., et prix uniforme de 250 fr., pour toutes commandes supérieures a 2.500 fr. — LIBRAIRIE

DE LA RADIO - 101, rue Réaumur (2¢) - C.C.P. 2026.99 PARIS.

Pas d’envois contre remboursement

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande




Prix Ferrié
LE Comité Natibnal Ferrié, com-

posé de personnalités de 1°Ar-

mée, de I'Industrie, de la Scien-
ce, a décidé de décerner le Prix
Général  Ferrié  de DPannée 1953 a
M. L.-I. Libois, ingénicur des Télé-
communications. Ce prix annuel de
100.000 francs a été fondé par le
Comité National Ferrié pour encou-
rager de jeunes Francais (agés de
85 ans au plus) qui auront elfectué
un travail susceptible d'intéresser
particuliéerement le développement
de la radioélectricité.

o

Nouveau car de reportage
de la TV frangaise

A T.V. francaise vient d’étre do-
L tée d’un nouveau car de repor-

tage « Mademoisclle  Ile-de-
France », dont les installations
techniques ont été réalisées par la
Compagnie  Thomson-Houston. Ce
car est équipé de trois caméras télé-
commandées du type orticon ct de
récepteurs de controle. I constitue
un petit centre de télévision mobile,
avec ses deux cabines consacrées
respectivement a la régie et aux
installations techniques. La mise an
point des caméras est commandée
électriquement, ce qui constitue un
perfectionnement  important, Nul
doute que grace 4 ce nouveau car,
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L HAUT PARLECR

Fondateur :

J.-G. POINCIGNON

Administrateur :

Georges VENTILLARD
]

Direction-Rédaction
PARIS
25, rue Louis-le-Grand
OPE 89-62 - CCP Paris 424-19
@

ABONNEMENTS

France et Colonies
Un an : 12 numeéros .... 400 fr.
Pour les changements d’adresse
priere de joindre 30 francs de
timbres et la derniere bande.

PUBLICITE

Pour !a publicité et les
petites annonc:s s’adresser a la

SOCIETE AUXILYAIRE

DE PUBLICITE
142, rue Montmartre, Paris (2°)
T2l.: GUT. 17-28)

C.C.P. Paris 3733-60

Nos abonnés ont la possi-
bilité de bénéficier de cing
lignes gratuites de petites
annonces par an, et d'vpe
réduction de 50 % pour les
lignes  suivantes, jusqu’a
concurrence de 10 lignes au
total. Priere de joindre au
texte la derniére bande
d’abonnement.
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les téléspectateurs qui apprécient
particuiicrement les émissions exté-
rieures de la T.V.,, ne bénéficient
d’images d’une qualité remarquable.

A propos
des « 24 heures du Mans »

ANS le compte rendu de la télé-
D vision aux « 24 heures du

Mans », un fait a été particu-
lierement  remarquable c'est  que
tous les reporters travaillant soit
pour la radio, soit pour la télé-
vision. ont avoué suivre beaucoup
mieux la course sur I’écran des télé-
viscurs Philips, qui avaient été ins-
tallés dans la tribune des journalis-
tes, que lorsqu’ils regardaient direc-
tement la piste ot la pluie [faisait
rage. Il était difficile de faire un
hommage plus grand a la télévi-
sion !

Des téléviseurs avaient également

été placés dans les tribunes officiel-
Ies et dans le villagze des « 24 heu-
res du Mans », créé par « I’Auto-
mobile-Club de P’Ouest » ; les uns
reliés directement au car de la Télé-
vision Francgaise fonctionnaient en
vidéo. les auntres en haute fréquence.
Ce fut’ pour le constructeur une
occasion unique de vérifier la tenue
de ses  récepteurs  a 'humidité
— toutes les heures, les opdérateurs
étaient obligés de retirer P'eau qui
s’infiltrait dans les boitiers — mal-
gré cela, les vingt-deux appareils en
fonctionnement  ne flanchérent a
aucun moment.
Dans un autre domaine, signalons
u point de vue technique, que la
sonorisation du circuit était faite
cette année par colonnes sonores et
qu’elle fut en tous points parfaite.
f.es auditeurs eux-mémes ont pu
s’en rendre compte en écoutant les
fragments des disques qui, par ins-
tants, étaient repris par les micros
de la Radio-Télévision frangaise.

Les mouettes
et 'oiseau-robot
NE tentstive de traversée de la
Manche par un modéle réduit
d’avion radioguidé a échous,
I’appareil. attaqué par des mouetttes,
s’étant abattu dans les flots,

Le petit appareil, d’une envergure
de 1 m. 50, propulsé par un mi-
nuscule moteur Diesel, était con-
trolé de Folkestone par son cons-

=3

tructeur. qui le pilotait a4 Daide
d’un  émetteur radio. Cependant
I’avion, attaqué par des mouettes

dés le départ, avait da effectuer une
séric de manceuvres qui lui firent
perdre petit a petit ae altitude, T
est finalement tombé en mer a une

dizaine de kilomeétres de la cdte
anglaise.
o

Un échoscone
permettra de déceler
les cancers naissants

E docteur Johin J. Wild, méde-
l cin et chirurgien d'origine an-

claise a fait une sdérie de dé-
monstrations de la machine qu'il a
inventée et mise au peint afin de

déceler  sans  intervention
cale certains cancers.

Cet appareil fonctionne & la ma-
niére d’une sonde a ultra-son : un
cristal de quartz émet en vibrant
des ultra-sons qui sont réfléchis par

chirurgi-

les {tissus. Lorsque les ondes se
heurtent a des tissus cancéreux,
I’écho est plus puissant et provo-
que des luminescences plus vives
sur le cristal.,

Le Dr Wild a déja expérimenté
son appareil sur vingt ¢t un pa-
tients et il a infailliblement décelé
la présence de cancers.

()

Projectiles téléguidés
£ magazine technique Aero Digest
L publie des détails exclusifs sur
les derniers projectiles télégui-
dés américains.
Il indique notamment que la ma-

rine a mis au point un projectile
baptisé « Moincau », long de 2 m 50
et d’un poids de 130 kilos. Il se
déplace trois fois plus vite que le
son et posséde un radar qui le di-
rige sur l'avion ennemi visé.

Un autre projectile de D. C. A., le
« Terrier », est lancé par des na-
vires spécialement concus pour es-
corter les flottes de porte-avions.

Le « Terrier » pése plus de 1.500
kilos et vole & une vitesse deux fois
supéricure a cclle du son. Lui aussi
atteint automatiquement son objec-
tif grice & un dispositif électronique
couplé & un radar. 11 doit étre uti-
lisé contre les bombardiers les plus
lourds.

Perturbations radioélectriques
provequées plus spécalement par les appareils
électro-ménagers

ANS  chaque famille, les

appareils  électro-ménagers

prennent une place de plus
en plus importante : moulins élec-
triques, aspirateurs, machine & la-
ver, elc...

Malheureusement, les dispositifs
d’antiparasitage laissent trop sou-
vent a désirer.

Il 'y a quelque temps, un arrété
a précisé les précautions que doi-
vent  prendre  constructeurs et
revendeurs, et dans quelles limites
un parasite peut étre toléré.

Quels sont les appareils visés ?

— Tous les uappareils électri-
aues, fixes, mobiles ou portatifs et
leurs accessoires alimentés par le
reseau.

— Leurs cractéristiques doivent
étre les suivantes : puissance numi-
nale inférieure ou égale a 10 kW,
courant d’alimentation inférieur a
25 ampéres par phase.

— Possibilité de mise a la terre
des masses métalliques.

Se trouvent visées toutes les ma-
chines tournantes a contacts glis-
sant, ainsi que les ensembles
incorporant ces machines.

Tout ensemble comportant un
ou plusieurs thyratrons, des valves
redresseuses, ou encore des dispo-
sitifs @ rupture et établissement
de courant, a fonctionnement sys-
tématiquement rejeté.

Tensions perturbatrices

— Pour les appareils fixes, dont
le courant d’alimentation est in-
férieur @ 5 ampéres, les tensions
perturbatrices ne  doivent pas
dépasser 500 microvolts pour les
fréquences comprises entre
150 kc/s et 30 Mc/s.

— Les appareils fixes dont le
courant d'alimentation est de 5 @
25 ampéres, ainsi que pour les
appareils mobiles ou portatifs, les
tensions limites sont de 1000 mi-

crovolts  pour les bandes de
Radiodiffusion  comprises  entre
150 ke/s et 285 ke/s; et de

500 microvolts, de 530 kcls a
30 Mc/s.

Remarquons que la gamme des
ondes longues est moins bien pro-
tégée. I a paru plus avantageux
duu  point de vue de Iéconomie
générale de demander a lutilisa-
teur, un éventuel complément

d’antiparasitage quand les disposi-
tions prises & la construction se
montreraient  insuffisantes pour
assurer la protection des auditeurs
voisins. On a ainsi recherché ¢ fa-
ciliter la tiche des constructeurs vn
ce qui concerne la réalisation de
leurs appareils.

L’antiparasitage

est 3 la charge de qui ?

Larticle 2 de Parrété d’octobre
1953 précise aue constructeurs et
revendeurs d’appareils électriques,
sont tenus de les pourvoir de dis-
positifs appropriés afin de protéger
la réception de radiodiffusion.

— Cependant, les constructeurs
peuvent ¢étre autorisés a ne pas
pourvoir des dispositifs de protec-
tion leurs appareils, quand les
acquéreurs bénéficient eux-mémes,
d’une dispense, ou encore quand
les appareils ne créent pas au
point d’utilisation des récepteurs
radioélectriques des effets pertur-
bateurs inférieurs @ ceux détermi-
nés par Parrété de mai 1951. Cette
dispense doit étre demandée par
lacquéreur au Directeur général
de la Radiodiffusion - Télévision
Frangaise.

— 1l est encore possible pour
les constructeurs et revendeurs de
procéder & un antiparasitage d’en-
semble de [linstallation.

Le constructeur qui a livré dans
ce cas des éléments constituants
non pourvus de dispositifs de pro-
tection devra recevoir de lacqué-
reur lassurance écrite que [lanti-
parasitage sera réalisé @ un stade
ultérieur de la construction.

Tel est le cas des moteurs,
contacteurs, relais qui rentrent
dans la construction des machines
a laver, des machines électro-
comptables, des appareils médicaux
electroniques, etc.

Cet arrété marque une étapé
importante dans la lutte contre les
parasites. Mais il reste encore tou-
tes les perturbations provoqudes
par les automobiles, vélomoteurs
et autres. La télévision est la pre-
miére intéressée et nous espérons
que d’ici peu une législation rendra
obligatoire lantiparasitage des mo-
teurs a explosion, comme cela se
fait dans certains pays étrangers.

M¢ Robert BROCHUT,
du Barreau de Paris.
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Une expérience réussie : I « EUROVISIG

USQU’A présent, les téléspectateurs de chaque

pays ne connaissaient que |’émetteur ls plus pro-

che de leur région. Tout est maintenant changé,
grace a la télévision européenne baptisée Eurovision.

A-t-on réussi a construire une nouvelle station de
grande puissance rayonnant sur toute I'Europe ? Non,
malheureusement, cela serait trop beau et I'on sait que
la télévision actuelle ne permet pas, sauf dans des cas
particuliers trés rares, la propagation a grande distance
des ondes ulira-courtes adoptées dans cette technique.

Il n’y a pas de nouvel émetteur, mais tout simple-
ment une association de la plupart des émetteurs euro-
péens : anglais, belgses, hollandais, suisses, allemands,
danois, italiens et francais.

METHODE DE TRANSMISSION

Le probleme de la propagation des ondes a été
résolu en adoptant la méthode des relais heriziens,
placés sur le parcours des ondes.

Chaque relais est placé a une distance moyenne des
re'ais ou stations qui le précedent ou le suivent. Cette
distance est faible : de l'ordre de 50 km. De cette
facon, les ondes recues en de parfaitss conditions par
un relais, sont retransmises au relais suivant et ainsi de
suite jusqu’a la derniére station.

En somme, chaque relais comporte un récepteur et
un petit émetteur de télévision, mais ces appareils fonc-
tionnent sur des fréquences extremement élevées : de
900 a 9000 Mc/s au lieu des 46 ou 180 Mc/s qui nous

sont si familiers.
LES ESSAIS ANTERIEURS

A l'occasion du Couronnement, une liaison Londres-
Paris a été réalisée et a donné des résultats trés encou-
rageants. Certes, les images n’étaient pas parfaites,
mais elles prouvaient que la transmission de la télévi-
sion a grande distance par cette méthode était parfai-
tement possible. D’autres retransmissions de program-
mes francais et anglais ont été effectués depuis, et cela
avec un succds croissant. Tous les espoirs étaient, des
lors permis et sur l'initiative de la Radio Télévision Fran-
caise, des contacts entre les télévisions des divers pays
ont été pris, ce qui a donné naissance a cette nouvelle
télévision.

L’'EXPERIENCE ACTUELLE

Du 4 juin au 4 juillet, une série complete de specta-
cles a été transmise par 41 stations de TV europsennes.

L’organisation du réseau européen a été effectuse
grace a une parfaite enteate entre les services techni-
ques des divers pays, la France étant brillamment repré-
sentde par le savant technicien qu’est le général Leschi
et ses éminents collaborateurs.

Ce riseau est d’importance : il a une longueur de
4000 kilometres et il utilise 41 stations, 94 rzlais et
environ 30 000 lampes ! Un nombreux personnel de
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haute qualité I'a animé. La coordination des 41 émet-
teurs européens et des 94 stations relais était assurée a
Lille, véritable plaque tournante du réseau européen.

UN PROBLEME DELICAT

En dehors de la propagation des ondes, probleme
qui a été résolu grace aux relais, un autre problémse
aussi ardu, a dd trouver sa solution, d’'une maniére pra-
tique et simple. Il s"agit des divers standards européens
qui présentent entre eux tant de diiférences qu’il fau-
drait au moins 6 téléviseurs de conception différente
pour recevoir tous les systtmes en service en Europe :
les deux standards frangais, les deux belges, Vanglais,
et I'européen (tous autres pays).

Grace au convertisseur de standards, on a pu trans-
former une image obtenue suivant un standard dster-
'miné, en une image émise suivant un autre standard.
La mise en ceuvre de cette idée est fort simple : on
recoit I'image sur I'écran- du tube cathod.que d’un
téléviseur a 625 lignes par exemple et on la reprend
sur une caméra prévue pour 819 lignes si elle est des-
tinée a ce standard.

Bien qu’il soit incontestable qu’il est impossible
d’éviter une perte de qualité de la finesse de l'image
« traduite » de cette facon, on doit reconnaitre qu’en
pratique cette perte est bien plus faible que prévue. En
fait, les images transmises étaient généralement satisfai-
santes et en tout cas en progrés sur celles des retrans-
missions d’il y a deux ans.

LES PROGRAMMES

Un autre probléme délicat a été celui du choix des
spectacles a retransmetire.

Il a fallu tenir compte de la diversité des langues, ce
qui a éliminé d’office de nombreux spectacles fort inté-
ressants, mais trop « parlés ».

On a voulu offrir aux téléspectateurs du music-hall,
des revues, des concerts. Malheureusement, les diverses
Unions des artistes des pays intéressés se sont opposées
a la diffusion de certains programmes intéressants et les
organisateurs ont do se rabatire sur des fétes populaires,
des visites et surtout des nombreuses masifestations
sportives de football, hippisme, tennis et automobile.

Il est évident que ces programmes, en majorts spor-
tifs, n'ont pas été goltés par tous. Cette premidre ma-
nifestation de I’Eurovision peut étre considérée comme
un exemple de ce que sera la future collaboration entre
les diverses organisations et une expérience technique
trés réussie.

Nos techniciens et ceux des pays voisins ont prouvé
que l'entente et la compréhension est encore possible
entre hommes de bonne volonté qui la désirent réelle-
ment.

Quelle magnifique lecon pour les hommes d’'Etat
européens !

LE HAUT-PARLEUR,

N° 957 & LE HAUT-PARLEUR ¢ Page
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Les émissions extérieures de la télévision francaise

L A Télévision Francaise, depuis
dix-huit mois environ, nous a
habitués & la diffusion réguliere
@’émissions extérieures, dites « Vi-
sites ». I y a eu ainsi I'inou-
bliable « Visite 4 Jean Rostand),
puis la « Visite & I’Observatoire de
Paris », de Stellio Lorenzi, la « Vi-
site au Constructeur d’avions Mar-
cel Dassault » et la « Visite de
Paéroport d’Orly », signées Igor
Barreére ; Jean-Marie Coldefy a réa-
lisé des visites a Dl'Institut Marey,
au Commissariat & I’Energie Ato-
mique, au Bassin des Carénes en-
fin, pour citer la plus récente. Il
ne faut pas confondre ces émissions
documentaires avec les reportages
classiques. En effet, alors que le
réalisateur d’un reportage rend
compte d’'un événement, sans y rien
changer, il lui faut, pour effectuer
une visite, construire de toutes pie-
ces I’ « histoire » qu’il va entre-
prendre de raconter, cerner la réa-
tité avec le souci de respecter une
progression dramatique et un ry-
thme, donner & ’ensemble la « flui-
dité » que l'on attend d’une émis-
sion bien charpentée. En somme,
la « Visite Télévision » est au sim-
ple reportage, ce que le documen-
taire cinématographique est a la
bobine d’actualité.

Antenne parabolique d’émission en
liaison par cdble avec le car de

reportage, dirigée vers la Tour
Biffel on vers l'un des relais inter-
médiaires.

(Photo R.T.F.)

Mais la « Visite » posséde sur
le documentaire « Cinéma », un
avantage initial : alors qu’a I’écran,
un spectacle de ce genre ne sau-
rait dépasser sans lasser — et mé-
me souvent atteindre — le cap des
quarante-cinq minutes, & la Télé-
vision, le réalisateur peut avoir
sans soucis I'ambition de « tenir »
une heure.

Cette possibilité lui est sans dou-
te offerte par le phénoméne de la
« Présence » dont nous avons tous
eu le sentiment un jour ou lautre
devant le tube de notre récepteur.

La réalisation d'une émission ex-
térieure documentaire constitue un
travail gigantesque dont les télé-
spectateurs ne soupgonnent pas tou-
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jours I'importance, si 'on en juge
par les critiques émises — souvent
trop héativement. C’est 4 leur in-
tention que nous allons voir en-
semble comment se réalise et se
joue une telle émission.

Le travail des réalisateurs
et de ses collaborateurs

Depuis deux ou trois mois, le
réalisateur de la visite a fait choix
de son sujet. La direction I'a ac-
cepté. L’énorme travail va com-
mencer.

Il faut, tout d’abord, visiter les
lieux ol se dérouleront les prises
de vue. Plusieurs questions sont 2
résoudre : avant tout, le sujet est-
il photogénique ? N’oublions pas
que nous sommes a la Télévision
ou le visuel ne doit jamais étre
négligé en faveur de l'auditif. En-
suite, cette émission est-elle tech-
niquement possible — c’est-a-dire,

pourra-t-elle étre réalisée avec les

trois ou cinq caméras dont dispose
habituellement le service techni-
que ? Le déplacement des appa-
reils, d’'un lieu de I’émission a un
autre peut-il étre facilement envi-
sagé ? Ces points acquis, le réali-
sateur, accompagné de la script girl,
qui est en quelque sorte sa mé-
moire, étudie son sujet dans le
fond. Entendez par 1a qu’il va s’ef-
forcer de tout découvrir du the-
me proposé. Ce sont de longues
conversations avec chacun, dont la
script notera tous les détails. Une
compléte documentation aussi bien
d’ordre historique que scientifique,
géographique ou littéraire est re-
cueillie. Le réalisateur doit tout
connaitre de la question pour pou-
voir en négliger certains aspects.
Cette étude est trés importante, elle
exige, bien entendu, de solides ba-
ses intellectuelles pour une con-
naissance parfaite dun sujet pour
lequel le réalisateur n’a, au départ,
aucune disposition particuliére ;
mais elle exige aussi, au premier
chef, une grande curiosité des gens
et des choses et une parfaite faci-
lité d’adaptation. Six fois, vingt
fois, le réalisateur assistera aux ac-
tivités qu’il veut faire découvrir
aux spectateurs. Pendant des jour-
nées entieres, il ne vivra que sur
les lieux de son émission, s’impré-
gnant des images qu’il lui faudra,
en définitive, recomposer pour « ra-
conter » son sujet.

Ce sujet, le réalisateur le con-
nait, maintenant, en détail ; il peut
commencer la seconde partie du
travail, non moins importante :
écrire une « continuité », c’est-3-
dire 'ordonnancement de I'histoire,
la facon dont I’émission se dérou-
lera dans le fond, dont les dif-
férentes séquences s’enchaineront
pour suivre une progression drama-
tique qui, en définitive, renforcera
jusqu’au bout lintérét du specta-
teur. Conjointement, 1’émission sera
édifiée dans la forme. Comprenez
par 13 que le choix quasi définitif
doit étre fait des images qui vont
illustrer la visite. D’un c6té, un
texte, de l'autre des images, une

synthése s’impose ! Cette synthése
c’est le découpage en « plans »
correspondant a chaque paragraphe
ou a chaque détail du texte avec
les raccords, les enchafnements, la
ponctuation. C’est alors, si le su-
jet PIimpose, si le réalisateur ne
peut pas tout faire découvrir en
direct, qu’intervient la caméra de
cinéma, étant bien entendu que les
séquences filmées ne doivent guére
s’élever a plus du quart de la durée
totale de la visite. C’est un travail
normal de tournage, avec I’équipe

préalablement montés sont projetés
au meneur de jeu et 3 ses inter-
locuteurs, les ambiances sonores qui
auront été enregistrées générale-
ment au cours du tournage sont
écoutées, mixées, montées, recopiées
sur disques.

C’est alors, mais alors seule-

ment, que le réalisateur et le re-
porter, en suivant le scénario, cons-
truiront le schéma trés serré des
interviews, écriront les éléments de
commentaire, dans un travail pré-
cis de collaboration.

Antenne parabolique de réeeption sur la plateforme de la Tour Eiffel.

t(j.chm'que indispensable ; et le sou-
ci de soigner particuliérement les
raccords — le passage du « di-
rect » au cinéma et vice et versa
devant étre aussi souple que pos-
sible. Il appartient maintenant, de
faire le choix des interlocuteurs qui
auront 4 commenter la visite, par-
mi toutes les personnes qui auront
été interviewées au cours de la pé-
riode de préparation — choix pas
toujours facile puisque ces interlo-
cuteurs doivent posséder une aisan-
ce d’élocution, un esprit d’a-propos
qui permettra de rendre le maxi-
mum de vie. IlIs doivent, en outre,
Etre aptes a se mettre & la portée
du public.

Mais, le jour de I’émission, le
réalisateur, ne paraitra pas devant
la caméra ; il sera a la régie, ef-
fectuant les mixages, donnant les
ordres aux cameramen. Un meneur
de jeu animera donc 1'émission
pour lui. Ce meneur de jeu est un
des reporters dont la physionomie
nous est familiére. Le choix de ce
collaborateur dont la responsabilité
va étre si grande, tout au long de
Pémission, est difficile. Des affini-
tés communes président souvent 3
la constitution de ces équipes. Le
réalisateur doit maintenant, sur les
lieux mémes de la visite, faire dé-
couvri. le sujet au meneur de jeu,
tel qu’il I'a découvert lui-méme ;
lui « raconter », dans le détail, la
continuité, lui présenter ses futurs
interlocuteurs, présider & de lon-
gues conversations entre eux, dans
Pesprit de I’émission. Les films,

(Photo R.T.F.)

Le travail des techniciens
de PElectronique

Mais on est loin encore de
I’émission. Les techniciens de Iélec-
tronique vont intervenir a leur tour.
Il faut prévoir P'installation d’un ou
plusieurs relais pour rester en visi-
bilité directe avec la tour, déter-
miner 'emplacement du car de re-
portage, des équipements fixes, des
sources de courant électrique et des
groupes électrogénes indispensables.
La mise au point de chaque pla-
teau de prise de vues, avec la dis-
position des caméras nécessite une
étude minutieuse. Le réalisateur
s’attachera donc, avec les techni-
ciens de Délectronique, & ne rien
laisser au hasard, car de cette pré-
paration, peut dépendre le résultat.
En général, le découpage a été
construit pour pouvoir utiliser deux
caméras dans chaque décor, ce qui
lui permettra, d’'une part, de faire
un montage plus alerte, de décou-
vrir les scénes dans un rythme har-
monieux, d’autre part, de se tirer
d’affaire en cas de panne de 1'un
des appareils. D’ailleurs, comme il
faut tout envisager, et que la moin-
dre faille dans P’édifice risque de
faire tout crouler, le découpage —
disons idéal — aura été doublé par
un script de remplacement pour
permettre d’adopter une solution de
repéchage, & n’importe quel mo-
ment, si une défaillance technique
intervient.

En méme temps qu'aux techni-
ciens de Iélectronique — parfois
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avant pour les grosses émissions —
le réalisateur fait visiter les lieux
au chef d’opérateur, afin que les
problémes d’éclairage puissent étre
solutionnés conformément au dé-
coupage — c’est-a-dire aux angles
de prise de vue. Une longue confé-
rence est nécessaire pour que le
réalisateur puisse définir ses inten-
tions au chef opérateur, et l'esprit
dans lequel celui-ci doit recréer
I'ambiance des décors.

En fonction du scénario et des
interviews qu’il a mis au point avec
le reporter, le réalisateur réunit en-
suite tous les « acteurs » de son
émission pour les faire répéter, dans
un bureau d’abord, sur les lieux
ensuite. Tout est mis au point plan
par plan, séquence par séquence.
Telle chose devra étre dite a tel
endroit précis, les interlocuteurs de-
vront venir se placer exactement
comme il a été prévu — autant de
détails qu’il faut imposer a des
gens, en général de bonne volonté,
mais qui ne sont pas des profes-
sionnels, et qui, de plus, risquent
le jour de I’émission d’étre handi-
capés par le trac. Dix fois il faut
donc recommencer, faire répéter les
choses, amener chacun a réagir de
facon quasi automatique. A ce sta-
de de la préparation, le réalisateur
trouve en son reporter qui, lui, a
I'habitude de la caméra, un colla-
borateur précieux. Le premier as-
sistant qui, depuis le début de
I'aventure est le bras droit du mai-
tre de I'ceuvre, suit fidélement ainsi
que la script qui note, note inlas-
sablement, pour ne pas changer.

De répétition en répétition on en

arrive a celle qui, aprés une courte
conférence préalable, a lieu en pré-
sence des cameramen.

Plan par plan, avec un petit
viseur qui permet de voir les ima-
ges, la place exacte de chaque ca-
méra, les objectifs qui seront uti-
lisés, les mouvements d’appareils
sont définis.

Et nous voici au Jour de 1’émis-
sion .Le matériel est mis en place
généralement la veille, parfois
P'avant-veille, de plus en plus rare-
ment — et c’est heureux — le jour
méme .

Installations pour émissions
extérieures

Au point de vue technique, on
sait que les caméras installées dans
les décors sont reliées au car de
reportage par cébles. Ce car (voir
photo de couverture) comporte
tous les équipements nécessaires a
I'alimentation des caméras, au con-
trole et a la correction des
images. Toutes les caméras fonc-
tionnent simultanément et l'image
prise par chacune apparait sur un
récepteur de contrble. A P'aide de
manettes, le réalisateur « envoie »
P'image qu’il a choisie, selon son
découpage — il passe donc d’une
caméra a lautre, effectuant son
montage en direct. Dés qu’une ca-
méra a été libérée, elle prépare le
plan suivant, comme le prévoit le
script. Par l'intermédiaire de 1’émet-
teur local du car, les images choi-
sies par le réalisateur sont transmi-
ses, soit par une station relais, soit
directement & ’antenne parabolique
réceptrice de la Tour Eiffel.

Mais revenons a notre émission :
les caméras ont été installées, I'in-
génieur du son, un peu partout,
a dissimulé ses micros, le chef opé-
rateur fignole ses éclairages, accuse
un clair obscur, renforce une tache
de lumiére sur un élément du dé-
cor, atténue avec des trames ou
des écrans un mur trop cru, recréé
I'ambiance dans laquelle on évo-
luera tout & l’heure. Pendant ce
temps, avec ses caméras, le réali-
sateur fignole ses cadrages, minute

cOté des caméras dont ils vont
avoir a diriger les évolutions, on
répéte A nouveau, toujours plan
par plan, séquence par séquence.

Le réalisateur, assis devant un
récepteur, pour la premiére fois
voit ses images, pas toujours telles
quiil les avait révées. Il se leve,
corrige un détail, fait reprendre.
La script note. Un assistant, & plat
ventre devant une caméra, rampe
sous le champ, pour prendre un
des acteurs par les pieds et le re-

Antenne

de la Tour Eiffel.

exactement chaque déplacement
d’appareil d’'un décor a un autre,
tandis que son premier assistant et
le reporter procédent & une nou-
velle mise au point avec les parti-
cipants de I’émission.

Puis, chacun a sa place, meneur
de jeu et interlocuteurs face aux
caméras, équipes de prises de vues
derriére les appareils, assistants du
réalisateur, découpage a la main, a
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parabolique de réception et équipements sur

la plateforme

(Photo R.T.F.)

mettre ainsi exactement a l’endroit
ou il aurait dii étre — comme il
devra encore le faire éventuelle-
ment pendant I’émission méme.
Enfin arrive laprés-midi méme
de I'émission. Vers 16 heures, on
procéde a une répétition générale
qui sera encore suivie d’une ultime
mise au point, plus pour les tech-
niciens que pour les acteurs de
I’émission auxquels il est sage d’ac-
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corder trois bonnes heures de re-
laxation.

Le réalisateur, dés lors, est a
bout de forces. Sa tension d’esprit,
son énervement sont incroyables. B
tui semble qu’une montagne pése
sur ses épaules. La générale qui a
été pour lui comme une avant-pre-
miére de son émission, lui en a ré-
vélé les imperfections et elles hai
semblent démesurées. Une peur pa~
nique, 3 cOté de laquelle le trae
n’est rien, s’empare de lui.

Et c’est sur ces entrefaites qu'ar-
rive I'heure H. Chacun est a som
poste — en tout une soixantaine
de personnes disséminées un peum
partout. Les contacts sont pris aves
la Régie finale, rue Cognacg-Jay,
« Allo, me recevez-vous correcte-
ment ! »

Le réalisateur s’assied devant e
pupitre de commande, lingénicur
du son est devant ses potentiome-
tres ; la script-girl suit les indica-
tions de mise en scéne. La Télévi-
sion appelle, la speakerine annonce
I’émission et sur la petite phrase :
« Je passe l'antenne & Igor Bar-
rére » ou bien « ... & vous Jean-
Marie Coldefy », Barrére ou Col-
defy plongent la téte la premiére.
Pendant une heure, les mains moi-
tes sur les boutons de commande,
le micro d’ordres prés de la bou-
che pour parler aux cameramen et
aux assistants qui agissent pour eux
sur le « plateau », les yeux rivés
sur leurs images, écoutant d’une
oreille le dialogue, de lautre la
script — leur mémoire — qui leur
rappelle : « Préparez la voie trois...
Attention, télécinéma sur la 1...
Apres ce plan, libérez la 2 qui doit
allez préparer le raccord dans le
décor suivant... », pendant une heu-
re, ils se comportent mécanique-
ment, sans penser, improvisant,
parfois, lorsqu’ils peuvent « voler »
un beau plan, réagissant d’instinct
au moment ou ils passent d’unme
caméra a lautre, réglant le dé-
roulement du spectacle — s'ils ont
eu de la chance et s’ils ne se sont
pas trompés — tel qu’ils I'avaient
révé en Décrivant. Tout va bien,
pas de panne, les figurants tien-
nent parfaitement leur rdle. Le
réalisateur voit chaque image, cha-
que détail, rien ne lui échappe
mais en définitive, il sera le seul,
sans doute, & n’avoir rien vu de
son émission. Il vit si intensément
chaque seconde et chaque fraction
de seconde que le reste en est au-
tomatiquement oublié. Lorsque tout
sera fini, ses collaborateurs lui di-
ront peut-étre : « C'était trés bien,
tu sais — tout s’est bien passé ».
Parfois, un coup de téléphone de
Cognacg-Jay : « Bravo, mon vieux,
c’était un bon boulot ». Alors, ke
réalisateur éprouvera une satisfac-
tion bien légitime. 11 lui semblera
qu’il sort, trés las, l'esprit un peu
confus et les jambes molles, d’un
réve interminable... Il lui faudra un
ou deux jours de sommeil pour ré-
cupérer !

F. HURE,
avec la collaboration de

J.-M. COLDEFY,
de la Télévision Frangaise.

Photos de couverture R.T.F.
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LE «TROUBADOUR>» 54

piles-secteur 8 3 gammes
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E « Troubadour 54 » estun
L piles - secteur d’élégante

présentation, permettant
de recevoir les trois gammes
normales OG, P,0, GO sur ca-
dre incorporé a haule impé-
dance. Il est équipé de cing
Iampes miniatures américai-
nes, dont une valve.

Le cadran est de grande vi-
sibilité ; deux boutons de com-
mande sont accessibles sur la
partie supérieure, celui de I’en-
trainement du condensateur
variable et celui du potentio-
meétre de volume contrdle. Sur
Yun des coOtés est disposée la
commande du bloc accord os-
cillateur. Il est nécessaire
d’ouvrir la partie arriére du
boitier pour accéder au petit
levier de commande du com-
mutateur piles-secteur.

Les lampes équipant ce mon-
tage sont les suivantes : DK92,
pentagrille changeuse de fré-
quence ; 1T4, pentode ampli-
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110-115V
4 =

ficatrice moyenne fréquence ;
1S5, diode pentode, détectrice
et préamplificatrice basse fré-
quence. :

3Q4, pentode amplificatrice
finale basse fréquence ; 11773,
valve redresseuse a chauffage
indirect.

Le haut-parleur est un mo-
déle spécial Ticonal type
¢ interphone » de 10 cm de
diamétre.

Schéma de principe

Le schéma de principe de la
figure 1 est mi-théorique, mi-
pratique, afin de faciliter la
comparaison avec le plan de
cablage. C’est ainsi que tous les
tubes sont représentés avec
leurs brochages, le bloc accord
oscillateur avec des cosses de
sortie telles qu’elles se présen-
tent en réalité, et le commu-
tateur piles-secteur utilisé est
exactement du méme modéle
que celui qui est indiqué.

330012

—

it 2

300902 10W

675V
-l

La premiére particularité a
signaler est l'utilisation de la
pentagrille DK92 dont la pentz
de conversion est légérement
améliorée par rapport a la
1R5 et qui présente surtout
I’avantage d’osciller pour une
tension anodique inférieure a
celle de la 1R5. Elle permet
donc le fonctionnement du ré-
cepteur pendant une durée
plus grande, alors qu’il serait
nécessaire sur un modéle nor-
mal de .changer la pile haute
tension trop usce.

On remarquera le brochage
différent de celui de la 1RS.
Les grilles 2 et 4 sont acces-
sibles extérieurement ; la pre-
miére est utilisée comme élec-
trode d’entretien des oscilla-
tions et la seconde comme
écran. Elle est alimentée en sé-
rie par une résistance de
100 kQ, découplée par un con-
densateur de 0,05 pF. La grille
oscillatrice est la grille n° 1,
et la grille modulatrice la gril-

le n° 3. Contrairement au cas
de la 1R5 (DK91), la suppres-
seuse de la DK92 est reliée in-
térieurement a la broche 7 (4
filament) et non a la broche 1
(— filament).

La cosse 4+ HT du bloc n’est
pas reliée directement a la li-
gne + HT, mais par 'intermé-
diaire d’une résistance chutri-
ce de 15 kQ, découplée par un
condensateur de 0,05 uF.

Le cadre est relié a deux
cosses du bloc comme indiqué
sur le schéma. Ces dcux cosses
sont assez rapprochées sur le
cadre, livré tout monté et bo-
biné sur une feuille de carton
bakélisé. Le repérage des deux
cosses est facile, 'une des cos-
ses étant peinte en jaune et
Pautre en violet. Respecter le
branchement de ces cosses aux
cosses respectives cadre du
bloe. La troisiéme cosse du ca-
dre a relier est celle qui cor-
respond & la masse.
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Le cadre est disposé sous le
couvercle supérieur du boitier
du récepteur et les trois liai-
sons sont effectuées par les dis-
positifs de fermeture du cOté
arriére du récepteur. Des cos-
ses a souder sont vissées avec
ces dispositifs de fermeture.

La pentode 1T4 est montée
en amplificatrice moyenne fré-
quence classique. Une cellule
de découplage de 1,5 kQ-0,05
uF est montée dans la haute
tension alimentant Panode et
I’écran. L’antifading est appli-
qué a la grille de commande.

Le repérage des cosses de
sortie du premier transforma-

Vers prise
Antenne

vers
caare

teur moyenne fréquence MF1
est facile. Les trois cosses cor-
respondent de gauche a droile
en ayant les noyaux de réglage
sur la partie supéricure, a la
plaque DK92, au VCA et au +
HT. La sortie de cosse de gril-
le 1T4 se fait par fil souple.

En présentant de la méme
facon le transformateur MF2,
on a, de gauche a droite, les
cosses plaque 1T4, VCA, +
HT. La sortie diode se [ait par
fil souple.

A noter que les deux boitiers
des transformateurs MF étant
semblables, il est possible de

Vers bobine
mobite HP

les différencier par la lettre T
(Tesla), gravée sur la partie
supérieure du boitier de MF1.

Le potentiomeétre de 1MQ est
monté en résistance de détec-
tion. Son extrémité inférieure
n’est pas reliée a la masse,
mais a Pextrémilé négative du
filament de la diode pentode
1S85. Cette derniére n’est pas,
en elfet, alimentée a la fin de
la chaine, tous les filaments
étant montés en série. A partir
du + 9 V, Pordre de chauffage
est le suivant : 3Q4, 1T4, 1S5
et DK92. Le filament de 1a 1S5
se trouve donc porté a 1,5 V
par rapport a la masse et si

Very cadre
(masse)

Rouge + 67,5V
Blev -67,5V

Pextrémité inférieure du po-
tentiométre de détection était
reliée a la masse, la diode se
trouverait négative par rap-
port au filament de la 1S5 et
il y aurait retard exagéré de
détection d’oit manque de sen-
sibilité.

Pour éviter une polarisation
excessive de la grille de la
partie pentode 1S5, la résistan-
ce de [laite, de 10 MQ, est re-
liée également a I'extrémité né-
gative du filament de la 1S5.

La partie pentode 1S5 est
montée en détectrice et préam-
plificatrice BF, avec charge de

Rouge +9V
Ja%e-ﬁv

| Contctear pilej-secteur

No

K Vers secteur
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plaque de 1MQ et résistance
série d’écran de 4,7 MQ, dé-
couplée par un condensateur
de 0,05 uF.

Les tensions BF sont ampli-
fiées par la 3Q4 polarisée a la
valeur correcte en raison de
son ordre de chauffage (pre-
miére lampe de la chaink) qui
porte son filament & une ten-
sion positive par rapport a la
masse de 7,5 V. La fuite de
grille de 1 MQ étant connectée
directement a la masse, la po-
larisation est automatiquement
assurée.

Commutation piles-secteur.
— Sur la position secteur, le
courant est appliqué par lin-
termédiaire de linterrupteur
du potentiométre, fermant le
circuit et du circuit I du com-
mutateur au filament de la
diode redresseuse 117Z3, ainsi
qu’a sa plaque. La haute ten-
sion redressée est filtrée et ap-
pliquée a la chaine des fila-
ments par la résistance bobi-
née de 3 kQ 10 W, chutant la
tension 4 9 V. La résistance
série de 30 Q chute 1,5 V de
facon a utiliser deux piles en
série de 4,5 V pour alimenter
la chaine de tous les filaments.

La haute tension est préle-
vée sur la cathode de la valve
et filtrée par la résistance de
3,3 kQ-0,5 W et les deux élec-
trolytiques 2x50 uF (électro-
lytique double sous boitier
alu). Le circuit I: du commuta-
teur piles-secteur relie la ligne
haute tension du récepteur soit
au plus 67,5 V, soit a la résis-
tance de filtrage HT de 3,3 kQ
sur la position secteur.

Le commutateur est un mo-
déle 4 une galette deux circuits
et trois positions. Les com-
muns I et I: des circuits sont
représentés en noir.

¢ 4240 44 [L4/]

L’interrupteur int 2 est ju-
melé avec int 1 (interrupteur
double du potentiométre de
1MQ).

On remarquera que le —
67,5 V est relié par int 2 au
+ 9 V de chauffage. Les deux
piles sont donc au point de
vue haute tension générale en
série, ce qui présente I'avan-
tage d’une plus longue durée
de fonctionnement lorsque la
pile HT commence a fuser.

On remarquera 1’équilibrage
des tensions continues de la
chaine des filaments en parti-
culier celui de la 354, dont le
courant anodique est le plus
élevé, par les résistances de
1 kQ et 750 Q, cette derniére
se trouvant branchée entre le
point milieu filament 3S4 et
la masse. Le découplage des
tensions alternatives est assuré
par un électrochimique de for-
te valeur : 200 uF-25 V.

Montage et cablage

Les particularités essentiel-
les du céablage ont été indi-
quées. Aucune erreur de cabla-

ge n’est possible en suivant le
schéma de la figure 1 ou le
plan.

Le montage et le cablage
sont facilités par le fait que
le chassis comporte simple-
ment une plaquette rectangu-
laire et que on n’est pas géné
par les bords. La méme pla-
quette supporte sur sa partie
inférieure le dispositif d’en-
trainement du condensateur
variable, On remarquera sur
le plan la disposition de la fi-
celle du démultiplicateur et de
I’aiguille indicatrice.

Plusieurs condensateurs - de
0,05 uF sont des modéles mi-
niatures, trés plats, avec leurs
deux fils de sortie du méme
coté, ce qui facilite beaucoup
le cablage.

Le commutateur piles-sec-
teur et le bloc accord oscilla-
teur sont fixés sur la partie
supérieure du récepteur par
deux petites équerres. En réa-
lité, cette partie supérieure du
chassis, avec lampes et boitiers
des transformateurs MF est la
partie inférieure lorsque le

V /77 770 77 77 7L 77 [ 77 ) ) L

DEVIS DES PIECES DETACHEES NECESSAIRES AUMONTAGEDU

TROUBHDOUR

RECEPTEUR PORTATIF MIXTE « PILES-SECTEUR »

DECRIT CI-CONTRE

-

Modéle
¢« 203 Peugeot »
Dim. : 18X14X10 cm.

Expéditions
FRANCE et UNION FRANGAISE
C.C. Postal 7062-05 Paris

POSTE

L’ENSEMBLE chéssis, coffret,

cadran et CV .......oovvennnn 400
\ LE BOBINAGE spécial, 3 gammes

4+ jeude MF. (... ..iuaet. .750
Résistances et condensateurs .... 1.475
Le Haut-Parleur .........ccevee 1.425
Le jeu de lampes .............. 3.245
Fils, décolletage et accessoires di-

VOIS  tvitternininneroannnsnans 1.290

LE RECEPTEUR COMPLET, en
pidces détachées 13.585

Le jeu de piles ...ovvivvennnnn. 1.630
LE MEME MODELE, mais fonction-
nant  uniquement  sur piles.
Dimensions : 24X10X16 cm. Complet vt 12.285

chassis est monté dans le col-
fret. On voit, en effet, sur le
plan les deux axes de com-
mande de la partie supérieure
du récepteur. Deux fentes du
boitier du récepteur permet-
tent la fixation simple de la
plaquette chassis qui constitue
une sorte d’étagére a l'intérieur
du boitier.

Sur le plan de cablage de
la figure 2, le commutateur
batterie-secteur est représenté
rabattu. Par contre le bloc est
vu par-dessus. Pour le reper-
rage de ses cosses, dont cer-
taines sont sur la partie infé-
rieure, on se reportera au
schéma de la figure 1.

Les conducteurs traversant
la plaquette chéssis sont repé-
rés par des lettres sur les vues
supérieure et inférieure. Le
haut-parleur est fixé par qua-
tre vis sur le cdté avant du
coffret.

La derniére phase du mon-
tage consiste a relier le bloc
au cadre (3 liaisons) par lin-
termédiaire des trois disposi-
tifs de fermeture du coffret.
Une cosse a souder sera vissée
avec ceux qui sont en acier,
tandis que 'on pourra souder
directement les fils de sortie
du cadre sur ceux qui sont en
laiton.

Les points d’alignement sont
classiques transformateurs
MF sur 455 ke/s. En PO,
noyau oscillateur et accord sur
574 ke¢/s; trimmers oscilla-
teur et accord du CV sur
1400 kc/s. En GO, noyau os-
cillateur sur 232 kc/s.

L /77 /77 /77 [//7 J/7 207 /77])

AUTO

Deseription technique parue dans «Le Haut-Parleurs» n* 953 da 15-3-854

modéles adaptables 3 tous les types de voitures :
4 CV ® ARONDE ® PEUGEOT @ CITROEN, ets...

(A SPECIFIER A LA

L’ENSEMBLE : Coffret, chassis, cadran,
CV & glace ....c.ceveinnn. 3.950
1 jeu de bobinages 4+ M.F. .. 2,120
1 boitier antenne -+ self de choc 5985
Potentiométres, condensateurs et
TESISTANCES +vvvvvvennnnancnn 855
Supports, relais, vis, écrous, etc. 400
Fils de cablage, soudure, souplisse

et divers ....ceeeeeneennanes 180

TOUTES LES PIECES DETACHEEs 8.100

Le jeu de 5 lampes ....ocvernnn 3.060
Le HP. 17 cm AP inversé avec
transfo  c..iiiiiiiceneeiiinn 1.885

COMMANDE S.V.P.)

BOITE D’ALIMENTATION
Chissis avec blindage ...... 1.450
1 transfo + 2 selfs BT. .. 2.250
1 vibreur (6 ou 12 volts) .. 1.100
Supports, relais, fils, sou-

dure, etc. .......c0iauen 400
1 valve EZ40 ............ 510
Condensateurs et résistances. 790
L’ALIMENTATION COMPLETE

en piéces détachées ...... 6-500

TOUS LES ACCESSOIRES AUTO-RADIO SUR DEMANDE :

Antennes, antiparasites bougies, antiparasites Delco, etc...

etc...

Modéle « 4 CV Renault »
17,5%x14%9,5 cm

Dimensions :

ATTENTION !
FERMETURE ANNUELLE
du ler au 31 aolt 1954 \

PARIS XI°
: ROQ. 71-31

RAD'O - Ro B U R R. BAUDOIN, Ex-Prof. ECT.S.F.E. 84, boulevard BEAUMARCHAIS .
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LA RADIO

ETLATYV

a la Foire de Paris

A Foire de Paris qui, malgré

ses cinquante ans, n’a pas vu

sa croissance s’arréter, con-
nalt toujours une grande faveur
auprés du public, quoiqu’en prin-
cipe il sagisse d’'un marché de
gros. C’est donc aux particuliers
que s’adresse bon nombre d’expo-
sants et notamment ceux des
stands réservés a la radio et & la
télévision.

Nouveau portatif a piles « Super
Fox » (Radiola) a cadre incorporé
ferroxcube.

La premiére impression d’ensem-
ble que 'on a en parcourant les
stands réservés a l'industrie radio-
électrique, qui sont parmi les plus
attractifs, est une floraison de
postes piles-secteur, dont beaucoup
sont avec antenne télescopique.
Certains modeles sont de trés pe-
tites dimensions, ce qui facilite
leur transport, mais rend leur uti-
lisation plus colteuse, du point de
vue remplacement des piles. Le ré-
glage des stations s’exécute sur
certains en agissant sur le cadran
ou sur de petits disques latéraux
(Voxson). On peut voir encore
quelques postes uniquement sur
piles (le Jicky Roaster, par exem-
ple), mais ils sont bien moins
nombreux que les piles-secteurs,
Le Pygmy-Club est un appareil
portatif & piles, mais une boite
d’alimentation est prévue pour le
faire fonctionner sur courant alter-
natif de toute tension, cette boite
se loge a lintérieur du coffret a la

Le
cadre

« Play Time », piles-secteur a
escamotable (Pizon-Bros).

place des piles. Les coffrets de
ces récepteurs sont généralement
en matiére plastique comme ceux
des postes portatifs tous courants ;
leurs formes sont souvent gracieu-
ses et ils ont des couleurs conve-
nant & ce genre de modeéles.
Derniers venus dans les postes
de chevet, les postes-réveil vont
trouver, comme aux U.S.A., leur
place sur le marché frangais. A
I’heure désirée, le poste-réveil fait

sortir du sommeil en faisant en-
tendre I'émission que lon préfére;
il pousse méme la complaisance
jusqu'a allumer la lampe de che-
vet, certains méme mettent en rou-
te un petit réchaud pour le chauf-
fage du café matinal. Nous en
avons remarqué un modele de
marque Philips ; il comporte cinq
lampes et un cadre incorporé. Il
a la méme qualité que les autres
modeles de cette gamme, mais il
posséde une pendulette électrique
de grande précision et un réveil.
Un appareil de ce genre fait par-
tie des appareils exposés par Du-
cretet-Thomson. Sous la dénomi-
nation « new-clock » Pizon-Bros
présente aussi un poste-réveil avec
horloge d’importation U.S.A.

Le nombre des postes auto-ra-
dio exposés nous a semblé accru,
ce qui est logique, car beaucoup de
voitures sont encore a équiper. La
majorité de ces récepteurs était a
boutons poussoirs et a accord par
inductance variable. La vogue du
scooter a incité un constructeur a
présenter un récepteur (Moto Vox)
spécialement concu pour les scoo-

Poste

réveil Philips BF 3224,

ters, les motocyclettes, etc... Sa
forme et son étanchéité lui per-
mettent de s’adapter a tout véhi-
cule non couvert; il possede en
plus un haut-parleur directif. 11
fonctionne sur piles ou sur accu-
mulateurs 6 ou 12 V, a condition
de lui adjoindre dans ce dernier
cas une alimentation par vibreur
Vibrovox.

Pour les automobilistes, signa-
lons aussi les alimentations per-
mettant, & partir d’une batterie 6
ou 12 V, de faire fonctionner des
récepteurs portatifs tous courants
ou piles-secteur) équipés de lampes
Rimlock & faible consommation,
des rasoirs électriques et des tubes
fluorescents de petite puissance.
Ces alimentations peuvent fournir
une puissance de 20 et 30 W (4u-
to-Raz) ou de 20, 40 et 100 W ac-
cus-secteur.

Le golit de la musique enregis-
trée en se développant a créé pa-
rallelement la multiplication des
tournes-disques, des électrophones
et des radiophones. Tous les modeé-
les classiques de grandes marques
exposés au Salon de Radio et de
la Télévision étaient a nouveau of-
ferts aux visiteurs. Dans les mode-
les étrangers on remarquait au
stand Webster Chicago Corporation
une série d’électrophones de grande
classe avec pick-up a réluctance
variable. « The Webcor Musicale »
posséde une courbe de réponse

droite entre 50 et 15000 c/s, il
est équipé de trois haut-parleurs
(deux de 15 et un de 10 cm) dis-
posés et alimentés par des canaux
différents, de fagon & obtenir un
grand relief sonore. Thorens pré-
sentait aussi du matériel de repro-

« Europe »récepteur & modulation
de fréquence a grande sensibilité
(de Gialluly).

duction dont des tourne-disques ol
le changement de vitesse s’opérait
par bouton poussoir. Les appareils
anglais Motson Collaro étaient re-
présentés par de nombreux élec-
trophones équipés de pick-up a
cristal et platine de tourne-disques
avec ou sans changeur automati-
que. Les changeurs étaient de deux
sortes : les uns opéraient le chan-
gement de neuf disques de 25 cm
ou neuf disques de 30 cm ou de
neuf disques de 17,5 cm, les au-
tres étaient identiques et permet-
taient de mélanger & volonté les
disques de 25 et 30 cm.

Si 'on considére les récepteurs
de radio classiques, on remarque
que les constructeurs présentent en
général des gammes des postes
beaucoup plus étendues, ce qui ne
facilite pas leur travail, mais don-
ne 4 l'acheteur la possibilité de
toujours trouver le récepteur qu’il
désire, suivant ses gofits et ses dis-
ponibilités. On note aussi une cer-
taine tendance a avoir, suivant la
mode allemande, les boutons de
commande sur le cadran, ce der-
nier de forme allongée se trou-
vant sous le haut-parleur.

La gamme modulation de fré-
quence fait timidement son appa-
rition. A ce propos, signalons dans
ce domaine un bloc pour modula-
tion de fréquence et alimentation
séparée, comportant cinq lampes et
s’adaptant sur les récepteurs a la
prise pick-up ; ils permet d’adap-
ter la gamme modulation de fré-
quence a n’importe quel récepteur
(Lemouzy). Les récepteurs avec
commande de changement de gam-
mes par boutons poussoirs sont en-

Téléviseurs 819 et 625 lignes, lon-
gue distance a rotacleur (12 canaux)
(de Gialluly).

core peu nombreux. Par contre, le
cadre incorporé orientable est de
plus en plus employé, soit le cadre

N°

a air d’assez grand volume ou le
cadre a noyau en ferroxcube,
beaucoup plus facile a loger en

raison de ses dimensions trés
réduites.
Bien entendu, les télévisieurs

étaient nombreux au rendez-vous,
et, en général, différaient peu de
ceux qui étaient présentés au Sa-
lon, & Pexception des modéles avec
commande a distance (Réela et de
Gialluly) et d’un nouveau télévi-
seur Philips en bakélite moulée
avec haut-parleur & [I'avant, de
conception trés moderne. Des com-
binés luxueux radio, tourne-dis-
ques et télévision, ou simplement
radio et télévision, sont présentés
par les petits constructeurs pour
lesquels la grande série n’est pas
une nécessité.

En dehors des antennes extérieu-
res et intérieures Portenseigne, on
pouvait remarquer le Filtosphére,
antenne intérieure constituée de
deux spires dont 'une orientable et
une antenne également intérieure,
avec préamplificateur dans le so-
cle, présentée par Audiola.

Les récepteurs venant de l'au-
tre cOté du rideau de fer étaient
exposés au pavillon Hongrois. Ils
étaient équipés de lampes Tungs-
ram loctal. Plusieurs avaient, com-
me on en a déja vu avant guerre,
des cadrans verticaux. Les modé-
les les plus luxueux comportaient

Appareil « Asecta » pouvant trans-
former le courant d’une batterie
d’accus 6 ou 12 V en courant alter-
natif 110 V et recharger la batterie
lorsqu’il est branché sur le secteur
(Radio Celard).

.
deux haut-parleurs dynamiques &
aimant permanent. Apparemment,
ces appareils différent peu des nd-
tres, mais ce n’est pas uniquement
sur lapparence que l'on peut ju-
ger un récepteur.

A proximité des stands réservés
a la construction radioélectrique se
trouvait une intéressante exposi-
tion sur « les plastiques au servi-
ce de 'homme », ou 'on pouvait
voir notamment de trés harmo-
nieux coffrets destinés aux récep-
teurs. Un nouveau procédé de mé-
tallisation des matiéres plastiques
permettant de faire les décora-
tions désirées, peut aussi trouver
des applications en radio.

La Foire de Paris a aussi dé-
montré que I'électronique conqué-
rait toujours de nouvelles posi-
tions. Signalons, pour terminer
deux applications qui nous ont pa-
ru particuliérement sensationnelles:
I'arrét automatique des machines a
rectifier 4 la cote voulue et a 1
micron prés ; la libération des eaux
dures par bombardement électroni-
que empéchant les sels de tartre de
se cristalliser.

M.R.A.
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PRATIQUE DE LANTENNE DE TELEVISION

Quelques considérations sur
des problemes pratiques

I la tendance actuelle, pour les récepteurs de radiodiffusion, se

manifeste de plus en plus par la reprise du slogan vieux de

vingt ans » une prise de courant et c’est tout » du fait du <« ca-

dre incorporé », il est bien rare que le récepteur d’images, a4 moins

de se trouver au voisinage immediat de l'antenne d’émission, puisse

donner satisfaction s’il n’est pas associé a un aérien convenablement
étudié méme -G une distance relutivement petite de .I'émetteur.

A qualité des images regues,
leur conttaste, leur finesse, leur
stabilité dépendent avant tout

du soin avec lequel on a choisi et
monté Tantenne et adapté la ligne
de couplage <u récepteur et c’est
sur ce probléme des antennes que
nous allons nous pencher en te-
nant compte de la nature du rayon-
nement et de la propagation des
fréquences VHF, de la largeur de
bande du canal propre a la trans-
mission d’une image .de qualité, des
images fantomes «dues a des té-
flections sur des 'masses :diverses ou
parfois & une mauvaise adaptation

¢ A A 8
Al
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3 Pantenne ou au circuit d’entrée
du récepteur de la ligne de cou-
plage, des difficultés inhérentes a la
réception a grande distance ol le
champ est particulierement faible.

La fréquence utilisée par les sta-
tions actuelles & haute définition dz
Paris et Lille est de 185 Mc/s, celle
de I’émetteur de Strasbourg actuel
lement en service est inférieure de
20 Mc/s pour l'image, cepandant
que le son est prévu sur une fré-
quence de 175,15Mc/s environ. La
station de Marseille utilisera des
fréquences woisines de celles de
Paris. o

En procédant a cette revue de
quelques émetteurs importants, dont
la mise en service est prochaine ou
acquise, nous constatons que la
bande de fréquence utilisée se si-
tue dans la gamme VHF et il est
intéressant de connaitre de quelle
facon se propagent les ondes & fré-
quence élevée. Lorsqu’on s’éloigne
un peu de Pantenne d’émission, -on
constate que l'onde émise crée a
la fois un champ magnétique et un
champ électrostatique : I'un et 'au-
tre caractérisés par des lignes -de
force perpendiculaires les unes par
rapport aux autres, la puissance
rayonnée se partageant. également
-entre ces deux champs et la direc-
tion .des lignes de force du champ
électrostatigue définit le sens de la
polarisation. Lorsque le plan du
champ électrostatique -est perpendi-
culaire au plan du sol, la polari-
sation est dite werticale, (c’est ie
cas du 441 lignes actuel). Une an-
tenne verticale donne une polarisa-
tion verticale 4 ’émission et impose
un aérien vertical & la réception.
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Pour la haute définition on a adop-
té la polarisation horizontale du
fait .que les ondes transmises dans
ce plan sont moins influencées par
réflection sur la terre .ou .dans Lat-
mosphére et qu’elles permettent d’é-
liminer plus aisément un certain
nombre d’interférences d’origines
diverses.

Propagation des ondes en V.H.F.

Les ondes meyennes et courtes
jusqu’a 30 Mc/s se prepagent dc
deux maniéres : soit en onde direc-

A’7 Az

Fra. 2

te, onde de sol ou -onde d’espace,
spit en onde réfléchie ce qui permet
une portée beaucoup plus grande
par réflection sur différentes cou-
ches ionisées de la haute atmosphe-
re -qui se comportent comme le fe-
rait un miroir pour un rayon lumi-
neux.

L’angle de réflection varie d’ail-
leurs avec la longueur d’onde. Cest
ainsi que les amateurs-émetteurs
ont pu coenstater que généralement
sur la bande 10 m les portées sont
rarement inférieures a 2000 km
alors que sur 20 m on peut con-
tacter réguliérement des stations
éloignées de 500 km et quelquefois
moins.

Au-dessus de 40 Mc/s il en va
tout autrement. Ces ondes ne sont
qu’exceptionnellement réfléchies et
c’est pourquoi on n’a guére signalé
que quelques rares performances
sensationnelles de réceptions de té-
1évision. (Réception de Paris au
Cap — en Italie) qui ne sont pas
renouvelées et ne pourraient le fai-
re que si les causes qui les ont
amenées se trouvaient toutes réu-
nies. Ces ondes sont généralement
considérées comme se propageant
en visibilité directe et c’est pour-
quoi les antennes des stations de
télévision sont installées a grande
hauteur (le sommet de 1a Tour Eif-
fel en est un exemple); mais la

courbure de la terre est un obsta-
cle définitif qui limite le fayon du
cercle a l'intérieur duquel la récep-
tion ne pose pas de problémes. A
lextérieur on trouve encore une
zone dans laquelle la réception
quoique moins aisée est possible du
fait que le rayonnement tend & s’in-
fiéchir vers 1a terre; la largeur de
cette zone est voisine de la moitié
de la portée optique. C’est ce qui
explique que les images de la Tour
Eiffel peuvent étre regues aisément
jusqu’a ‘80 km de Paris et avec des
fortunes diverses assez régulidre-
ment jusqu’a 120 et parfois 150 km
dans des situations bien dégagées.

Au dela, le champ diminue rapi-.
dement et rend toute réception im-
possible. L’existence dans le voisi-
nage de I'antenne de réception, mé-
me & distance rapprochée et & for-
tiori loin de T’émetteur .de masses
importantes telles que collines, im-
meubles élevés, cathédrales, etc.,,,
perturbent la réception. N’a-t-on
pas rencontré & Paris méme des zo-
nes excessivement défavorables ? 1l

- est intéressant de voir comment les

obstacles matériels ci-dessus dési-
gnés modifient le trajet des ondes
et influent sur la qualité de I'image
regue,

Prenons un exemple pratique
Un récepteur R est installé & 3 km
de la Tour Eiffel T, ce qui sous-
entend un niveau de réception ex-
cessivement confortable; a 2 km
de cet endroit et & 4 km de I’émet-
teur se dresse une masse imposan-
te, une église E. Les trois points
en cause T.R.E. délimitent un
triangle. Il est évident que l'onde
émise par T atteint R en ligne
droite, mais étant donné que le
rayonnement de T est omnidirec-
tionnel E sera touché par I'onde
de T qu’il réfiéchira et ce rayon-
nement réfléchi de E sur R par-
courra une distance de 6 km (TE
-+ ER) aprés un parcours supérieur
de 3 km a Yonde directe. Il n’en
sera pas moins recu par l’antenne
R ce qui correspondra & un déca-
lage dans le temps de 3/3.105 km/s
10-®* s et a [lapparition sur
Técran d'une image  affectée
d’'un écho trés geénant qui en
double les contours sur ia
partie droite. L%cho constaté
est toutefeis moins net que
Iimage ellesméme du fait de l'im-
perfection et de Pincertitude de la
réflection qui se trouve plus ou
moins absorbée. Mais cela n’est
.gu’un cas simple et bien souvent —
en particulier dans les villes on
rencontre des échos multiples de
méme teinte que l'image ou néga-
tifs. Ces derniers peuvent étre cau-
8és par une onde réfléchie et dé-
phasée .qui produit une atténuation
plus ou moins importante de la
porteuse. Ils trouvent leur -origine
dans -des obstacles métalliques qui
au lieu de se comporter en réflec-
teurs plus ou moins parfaits rayon-
nent a nouveau avec un rendement
variable Iénergie qu’ils ont reguc

A
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lorsqu’ils présentent une dimension
géométrique voisine d’une longueur
d’onde. On utilise les propriétés di-
rectives des antennes modernes
pour atténuer ou éliminer ces trou-
bles en admettant un compromis
honnéte entre le niveau maximum
de réception et la « propreté » de
I'image.

A Tintérieur de l’agglomération
parisienne, il arrive que la récep-
tion maximum provient d’'un écho
du fait de la hauteur considérable
des immeubles environnants. Dans
ce cas la solution qui s’impose
consiste a traiter comme indésira-
ble T'onde directe et a fixer T'aé-
rien dans une direction telle que
I'image présente des contours nets
et francs.

Le cable de liaison

antenne-récepteur

On utilise & peu prés uniformé-
ment du céble coaxial dont I'im-
pédance est voisine de celle de 'an-
tenne. Il présente en outre l'avan-
tage de ne pas se comporter com-
me une antenne et de présenter un
blindage absolu pour le conducteur

/ d/ D3
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central ce qui est important si on
veut éviter les conséquences fa-
cheuses des parasites industriels
dont les plus funestes pour la té-
1évision sont ceux que produisent
les meoteurs & explosion.

Si le cable présente une non-
adaptation importante en regard de
Iimpédance ‘de P’antenne, une partie
de T'énergie transmise au récepteur
repartira en direction de 'antenne
pour revenir -au récepteur. Le cable
sera alors le siége d’ondes station-
naires. A tout moment le récepteur
sera influencé par une onde inci-
dente ia plus importante et par une
onde réfiéchie de maniére complexe
4 Pintérieur de I'ensemble aérien ce
qui conduira a des signaux décalés




PRES avoir examiné les

différents procédés per-

mettant lorsque cette so-
lution est possible, la suppres-
sion des parasites a leur sour-
ce, nous décrivons dans notre
rubrique Parasites et antipara-
sites les méthodes les p.us ef-
ficaces de suppression des pa-
rasites a la réception. Le ca-
dre, dont nous aurons l'occa-
sion de reparler dans nos pro-
chaines rubriques constitue
avec Dantenne extérieure a
descente blindée la solution la
plus efficace.

Lec cadre décrit ci-dessous
permet non seulement de sup-
primer la plus grande partie
des parasites, mais encore d’a-
méliorer la sensibilité du ré-
¢ pteur en raison de Il’utilisa-
tion d’unc lampe amplificatri-

e haute fréquence. Etant don-
né la faible consommation de
cette lampe en courant haute
tension et de chauffage, il est
possible de prélever les ten-

ions d’alimentation sur un ré-

ecpteur alternatif classique,
équipé d’une série de lampes
alimentée sous 6.3 V., ce qui
est le cas le plus courant. Cette
réalisation s’adresse donc a
tous les possesseurs de récep-
teurs du type alternatif, équi-
1és de la série 6,3 V.

Pour la réception des émis-
sions locales, un cadre consti-
ué par un cnroulement spé-
cial, tel que ceux que 'on trou-
ve dans le commerce aurait
pu, a la rigucur, convenir. Cet-
te solution présente Uinconveé-
nient de diminuer la sensibi-
lit¢ du récepteur. C’est la rai-
son pour laquelie il est préfeé-
*able de monter un cadre a
ampe amplificatrice, ce qui
"quivaut 4 Padjonction d’une
ampe supplémentaire sur le
*écepteur devant lequel est dis-
osé le cadre. Sans aucune

odification du récepteur, on
a ainsi un moyen simple d’a-
méliorer sa sensibilité, tout en
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Cadre antiparasite

a lampe HF pour

rasiies indésirables.

Ceux qui, disposant de plu-
sieurs récepteurs par exemple,
ont la possibilité de n’utiliser
que le bloc spécial prévu pour
le cadre sans lampe amplifica-
trice HF. Dans ce cas, il suffit
de retirer la lampe ct de bran-
cher un cavalier reliant les
cosses grille et plaque de cette
derniére, en connectant le ca-
dre au douilles antenne et
terre du récepteur. Les fils
d’alimentation de la lampe ne
seront alors pas branchés. La
sensibilité sera alors inférieure
a celle du méme cadre équipé
de lampes mais suffisante pour
la réception d’émetteurs lo-

obtenant I’élimination des pa--

sateurs classiques des superhé-
térodynes, mais ne compor-
tant guwune case de 490 pF.
Précisons que Pamateur n’a
pas a se soucier du dispositif
de eommutation de gammes, le
bloc d’accord étant livré pré-
cablé. I1 ne reste que 3 cosses
a brancher ; une cosse de mas-
se, une cosse reliée 4 une ex-
trémité de la spire du cadre et
Ta troisiéme cosse reliée direc-
tement aux lames fixes du con-
densateur variable et a la gril-
le de commande de la lampe
6BAG.

La polarisation de la grille
de commande de la 6BA6 est

obtenue par la résistance ca-
thodique de 270 Q découplée

Vers recepteur
6BA6 (6,3V)
. )
e 5000pF
Iq, f ——
20000pF == 3
3 Ny Jelf oe
choc HF
7
¢ A 4.7.'(32 vees darne ntenne
YYYYY recepleur
s 3
>
%a/ m=200000f | =8 3
[TV !b
L Very chossis
B [ i T recepleur
Tz . — Very +HT receprevr

caux sans perturbations. Exa-
minons maintenant le schéma
de principe du cadre utilisé
normalement avec lampe am-
plificatrice.

Schéma de principe

Le schéma de principe, re-
présenté par la figure 1 est
simple un cadre, constitué
par une spire unique non fer-
mée (rectangle de 1,50 m. de
périmetre) est relié 4 un bobi-
nage spécial (bloc) compre-
nant, sur chaque gamme, un
transformateur élévateur spé-
cial, dont le secondaire est re-
lié a la grille d’une pentode
amplificatrice miniature 6BAG.
Ce secondaire est accordé
par les lames fixes d’un con-
densateur variable a air, de
méme capacité que les conden-

par un condensateur au papier
de 20000 pF.

L’écran est alimenté par une
résistance série de 47 kQ, dé-
couplée par un condensateur
de 20000 pF. Une self de choc
ou d’ « arrét » constitue la
charge de plaque. Cette self
est constituée par plusieurs
bobines en série, la bobine
comprenant le nombre de spi-
res le moins élevé étant desti-
née A bloquer les tensions de
fréquences les plus  élevées
gammes OC). Les tensions HF
amplifiées sont transmises par
un condensateur de 5000 pF a
la borne antenne du récepteur,
la liaison étant effectuée par
une fiche banane. La masse
(— HT) du cadre est relié¢ a la
prise de masse du récepteur.

Le point de masse du sché-
ma de principe de la figure 1

récepteur alternatif

correspond a la masse des
deux petits chassis utilisés sur
le montage. Ces deux chéssis
sont fixés a lintéricur d’un
coffret en matiere moulée du
plus bel aspect, présentant ’a-
vantage d’éviter toute secousse
désagréable.

Liaison au récepteur

Les liaisons au récepteur
sont assurées d’une part par
deux conducteurs torsadés
avec deux fiches bananes pour
la borne masse et la borne an-
tenne du récepteur, d’autre
part par trois autres conduc-
teurs reliés 4 une prise a trois
broches et correspondant res-
pectivement a la ligne 6,3V et
au + HT. La tension de 6,3V
pourra ¢étre prélevée simple-
ment sur une ampoule de ca-

dran ou éventuellement sur
P’eeil magique «du récepteur
(6,3V et HT). Il est possible

qu’'une exirémité de I’enroule-
ment 6,3 V soit a la masse. De
toutes facons on peut prélever
comme indiqué la tension. La

haute tension sera prélevée
simplement au primaire du
transformateur de sortie du

haut-parleur, sur la cosse cor-
respondant au + HT apres fil-
trage et non a la plaque de la
lampe de sortie.

Ciblage

Comme nous l’avons men-
tionné le cadre a tous ses
éléments montés sur deux
petits chassis fixés sur la par-
tic inférieure du coffret en
matiére moulée. Le premier re-
présenté sur la partie infé-
ricure du plan comprend, le
bloc et son CV; sur le se-
cond sont fixés le support de
la lampe 6BA6 avec ses élé-
ments associ¢s et une pettite
plaquette de bakéiite avec cos-
ses a souder permettant les
liaisons au récepteur.

Le bloc livré précablé est
représenté avec tous ses élé-
ments pour que le repérage de
ses cosses de tranchement soit
plus facile. Les trois cosses a
brancher sont respectivement
A, B et C, les autres éléments
étant précablés. Ces lettres

957




I’antenne pourrait étre réduite éga-

lement.

On augmenterait ainsi le gain et
on diminuerait le souffle produit
par antenne.

Pour diminuer la largeur de ban-
de d’une antenne, on choisira I'une
des deux solutions suivantes:

1° Rapprocher de l'unité le rap-
port entre les longueurs du réflec-
teur et du radiateur, ainsi que le
rapport entre les longueurs du ra-
diateur et les divers directeurs. Ain-
si, on pourrait prendre longueur ré-
flecteur 0,98 A/2, radiateurs :
0,95 A/2 et tous les directeurs longs
de 0,95 A/2. Seule I'expérience in-
diquera les modifications exactes a
effectuer.

2° Le montage de plusieurs éta-
ges identiques, augmentera simulta-
nément le gain (3 peu prés de
3 db chaque fois que I’'on doublera
le nombre des étages) la directivité
et la sélectivité. Bien entendu si
une seule antenne doit recevoir tous
les canaux, aucune modification de
ses caractéristiques n’est possible.

Pour le son, les qualités de sé-
lectivit§ de l'antenne seront évi-
demment poussées au maximum.

Fie, b

S) Liaisons préamplificateurs-télé-
viseur.

Si deux préamplificateurs sont
placés devant un téléviseur compor-
tant une seule entrée, un disposi-
tif correct de branchement entre les
deux sorties et ’entrée unique doit
&tre mis en ceuvre.

Ce dispositif ne donnera pas lieu
3 une diminution des qualités pro-
pres de chaque préamplificateur ni
de celles de la partie HF du ré-
<epteur.

1l va de soi qu'une parfaite adap-
tation sera réalisée entre les trois
« terminaisons » en présence. Soit
R: l'impédance présentée par l'en-
trée du téléviseur et R, la valeur
commune de l'impédance des sor-
ties des deux préamplificateurs.
L’adaptation pourrait étre réalisée
A laide de montages analogues a
ceux adoptés dans les installations
d’antennes collectives mais ici ces
procédés entraineraient la mise en
paralléle de trois circuits accordés
sur des fréquences légérement dif-
férentes d’ou altération des quali-
tés de ces trois circuits.

Une bonne solution consiste &
connecter entre les sorties des pré-
amplificateurs et Pentrée du télévi-
seur une lampe & une sortie et
deux entrées distinctes. Avec ses
trois terminaisons distinctes la lam-
pe de liaison réalisera en méme
temps la liaison, l'amplification,

——

P’adaptation et la séparation entre
les deux sorties et l'entrée.

Plusiedrs montages peuvent con-
venir, en particulier les deux sui-
vants.

1° Lampe amplificatrice avec une
entrée a la grille, Pautre a la ca-
thode et sortie & la plaque.

2° Double triode ou double pen-
tode; chaque élément recoit une
émission & la grille et ’ensemble

‘est obtenu aux plaques réunies.

La figure 5 donne le schéma
d’une triode avec une entrée a la
grille et l'autre & la cathode. Un
élément triode 6J5, 12AT7, PCC84,
6BQ7, 6BZ7 convient parfaitement.

Les deux entrées sont E, et E,,
la sortie commune, & connecter a
Pentrée du récepteur est aux bornes
de la partie de L; comprise entre la
prise et la masse. La sortie du
préamplificateur image sera connec-
tée en E; et celle du préamplifica-
teur son en E,. La prise sur L, sera
déterminée expérimentalement, en
recherchant I’emplacement donnant
lieu au maximum de puissance d’au-
dition obtenue sans accrochage. Les
bobines L, et L. doivent é&tre ac-
cordées sur les fréquences son et

milieu bande image-

son respectivement.

Dans le cas du 819

lignes de Paris par

exemple : L, sera

¢ accordée sur 174,1

Mc/s et L. sur 180

.Mc/s environ. Les

valeurs des éléments

sont : C; = 1500

” pF, C. = 1500 pF,

C; a C; = 200 pF,

R: = 1000 Q. La

valeur de R, dé-

pend de la lampe

choisie. Elle est égale a E,/I;, E,

étant la tension de polarisation en

volts et I, le courant plaque en

amperes. Exemple : E, = — 3V

I, = 10 mA = 0,01 A. On a
R: = 3/0,01 = 300 Q.

. Vers
recepteur

La haute tension est celle indi-
quée par le fabricant de la lampe.
Le plus souvent elle peut étre ré-
duite 2 100 V au point M. En
tout cas il est toujours possible de
modifier R: pour obtenir une valeur
égale ou inférieure au maximum
admissible.

La prise sur L. sera déterminée
expérimentalement en recherchant
la meilleure qualité de 'image com-
patible avec le contraste maximum.
On réalisera L, et L, avec 3,5 a
4 spires de fil émaillé de 1 mm de
diamétre bobiné sur un tube de
6 mm de diamétre, avec noyau de
cuivre ou d’aluminium (et non de
fer), sur une longueur de 10 mm
environ. Allonger ou racourcir la
bobine si I'on ne parvient pas a
I’accorder avec le noyau métallique.
La bobine d’arrét comporte environ
20 spires jointives de fil émaillé
de 0,2 mm de diamétre sur tubes
(ou méme soupliso) de 5 mm de
diamétre. Nous donnerons ultérieu-
rement des indications pour le 441
lignes ainsi que d’autres schémas
de mélangeurs.

F. JUSTER.

Montez vous-mémes, sans difficultés, votre
ADAPTATEUR POUR MODULATION DE FREQUENCE

— Se branche sur la prise P. U. de tous les récepteurs.
— 7 lampes avec indicateur d’accord.

Chéissis complet en piéces détachées avec lampes et bobinages
10,7 mégacycles 183.970

Récepteur F. M.
indépendant

Méme chéssis que l'a-
daptateur + B.F. et H.P.
Chéassis complet en pieé-
ces détachées.. 18.500

Ampli économique
haute fidélité

Pour Micro, P.U. Ma-
gnétophones, récepteurs
radio ou adaptateur et
récepteur F.M. Chéssis
complet en piéces dé-
tachées 12.600

Notices, schémas et plans de cablage contre 100 fr. en timbres.
Conditions habituelles aux professionnels.

ARPEGE

Super rimlock noval
alternatif

décrit dans le n° du

Haut-Parleur du 15 janvler
4 gammes, BE, ceil magique,
cache lumineux, montage
facile Complet en pidces
détachées (lampes, ébéniste-
b rie) ...... 12.950 francs

Ensemble constructeur sur
demande,

< o >
CON STEI-L ATION décrit dans « Radio-Constructeur »
de mai 1952

Superhétérodyne portable piles et secteur 6 lampes. Coffret galné aves
poignée. Cadran lumineux sur secteur. Régénération des piles, posi-
tion faible consommation. Grande sensibilité en tous lleux par
l'adjonction d'une haute fréquence, cadre accordé PO et GO+1gamme
d’ondes courtes. Haut. 190 mm. Long. 280 mm, Larg. 160 mm, Poids
(avec piles 3 kg 800. En pitces détachées sans lampes 14.700

» avec lampes .,

Le fameux

CADRE A LAMPES

Amplifloateur st Antiparasites

BI-SPIRES 54

@ bloc bobinages & moyaux Ferroxcube ;
® CV a alr ;

@ coffret bakélite moulée ;

@ double spires ;

@® encombrement réduit.

Notice et schéma sur demanda,
Complet, prét a edbler .... 4.780 francs

* T VR 43 *

TELEVISEUR 43 cm. & fond plat — 19 tubes NOVAL

Description et étude dans les numéros de Sepitembre, Octobre,
Novembre, Décembre 1953 de Radio-Constructeur

Platine HF céablée, réglée, alignée @ Alimentation alternatif
Transfos ligne, image, concentration « MINIWATT-TRANSCO »

Complet en piéces détachées : 72.000 fr. p,’f,’,’gff,‘if,,f,'.‘,’;,

MAMBO .. SUPER NOVAL TOUS COURANTS
décr}t dans le n° du 15 juin 1953, 4 gammes, dont
-_——————— 1 BE, 4 lampes : PL82, ECH81, EBF80, PY80. Allu-

mage progressif par résistance C.T.N, Montage
inédit. Complet, en piéces détachées ........... g 11.500 frs.

PN W N NN W W N

GROSSISTE OFFICIEL TRANSCO

[ STOCK PERMANENT
TARIF ET DOCUMENTATION (contre 60 fr. en timbres) ’

i i - gl i il i i il
Documentation illustrée RADIO ET TELEVISION a votre dispositiom
CONDITIONS SPECIALES AUX DEPANNEURS, REVENDEURS, ARTISANS, ETC...

RADIO-VOLTAIRE

155, av. Ledru-Rollin, PARIS-XI¢ - Tél. ROQ. 98-64 - C.C.P, 5608-71 Paris
PUBL. RAPY SN

N° 957 & LE HAUT-PARLEUR ¢ Page 15




RECEPTION SEPAREE

Dans de précédents articles nous
avions préconisé la réalisation de 2
préamplificateurs séparés, I'un am-
plifiant uniquement le son, l'autre
uniquement I'image. Un de nos lec-
teurs, habitant a 278 km de Paris
nous communique qu’il a regu par-
faitement l'image et le son gréce
& une préamplification séparée, cela
dans le cas du 46 Mc/s et a l'aide
de préamplificateurs comportant
chacun deux EF80.

Ces résultats étant particuliere-
ment intéressants, nous pensons
qu'il serait utile de revenir sur cette
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question en indiquant également la
maniére de connecter les deux
préamplificateurs a l’entrée unique
d’un récepteur normal. Bien enten-
du, il ne sera pas question unique-
ment du 46 Mc/s mais de toutes
les fréquences allouées a la TV,
ainsi que de tous les standards.

1) Emplacement des fréquences.

Il y a lieu de distinguer deux
cas : a) émissions seffectuant sur
deux bandes latérales (cas du 441
fignes frangais et de certaines émis-
slons anglaises a 405 lignes).

b) émissions s’effectuant sur une
bande latérale compléte et un frag-
ment de 'autre bande latérale (tou-
tes les autres émissions).

Dans le cas a, on regoit généra-
lement I'image sur la bande laté-
rale opposée au son de sorte qu’en
MF, les deux réceptions sont com-
-pletement séparées par la bande la-
térale placée du coté du son.

Précisons a l'aide d’un exemple.
Soit le cas de ’émission a 441 li-
gnes de Paris. L’'image a une por-
teuse de 46 Mc/s, une largeur de
bande de 7,6 Mc/s environ, les
deux bandes latérales étant 42,2 a
46 Mc/s et 46 a 49,8 Mc/s. La
porteuse du son est 42 Mc/s.

Supposons que la MF image soit
accordée sur 30 Mc/s avec une lar-
geur de bande totale de 3,8 Mc/s.
Afin d’éviter que la MF son ne
pénétre pas dans la MF image, on
fait correspondre a cette derniére la
bande latérale opposée au son,
c'est-a-dire la bande 46 a 49,8
Mc/s dont le milieu, 47,9 Mc/s
correspond au milieu de la MF,
soit 30 Mc/s.

L’oscillateur est donc accordé sur
47,9 4+ 30 = 77,9 Mc/s ou bien,
st l'on préfére, sur 47,9 — 30 =
17,9 Mc/s.

Dans le premier cas la MF son
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MF son avec

sera accordée sur 77,9 — 42
35,9 Mc/s et dans le second cas
sur 42 — 17,9 = 24,1 Mc/s.
Cette disposition est schématisée
sur les figures 1 et 2. Il est clair
qu’il sera facile d’éliminer le son
de I'image et réciproquement. C’est
ainsi qu’on réalise actuellement les
récepteurs mais rien ne s’oppose
a ce que l'on recgoive I'autre bande
latérale, celle qui est du cOté du
son. En prenant toujours une MF
de 30 Mc/s, et le milieu de la
bande HF égal a 44,1 Mc/s on
obtient fn 44,1 4+ 30
74,1 Mc/s ou bien fn = 44,1 — 30
= 14, 1 Mc/s. Les fréquences MF
son sont respectivement 74,1 — 42
32,1 Mc/s et 42 — 14,1
27,9 Mc/s. La disposition de fré-
quences est montrée sur les figures
3 et 4. On voit que la MF son est
trés proche de la MF image et que
des dispositifs trés efficaces d’éli-
mination (son de I'image et récipro-
quement) devront étre prévus.

2) Largeur de bande des préam-
plificateurs.

Si 'on se trouve dans le cas cor-
respondant a la figure 1, il est évi-
dent que l'amplificateur HF et le
modulateur devront recevoir la ban-
de comprise entre 42 et 49,9 Mc/s,
pratiquement 42 a 50 Mc/s, c’est-
a-dire B = 8 Mc/s.

Par contre, dans le cas de la
figure 3, on n’aura a recevoir que
la bande 42 a 46 Mc/s soit 4 Mc/s
seulement. La bande est deux fois
moins large et 2 nombre de lampes
égal, on pourra réaliser un ampli-
ficateur HF fournissant deux fois
plus d’amplification.

MF son avec
£ = 17,9 Mcy;

+ SOM ET IMAGE =

==

unique obligé de recevoir une ban-
de de 8 Mc/s englobant le son a
42 Mc/s et la bande latérale image
46 a 50 Mc/s environ.

3) Augmentation du gain pour lon-
gue distance.

Dans ce qui précéde, nous avons
supposé que l'on recevrait l'inté-
gralité de la bande latérale choisie
correspondant au maximum de fi-
nesse possible grice a I'amplifica-
tion des fréquences vidéo les plus
élevées. Ainsi, si la bande latérale
recue est large de 3,8 Mc/s, cela
permet d’amplifier en VF jusqua
3,8 Mc/s, maximum tansmis par
I’émetteur.

Cependant, un amateur ou pro-
fessionnel situé trés loin de 1’émet-
teur est moins difficile sur la fines-
se de I'image. Ce qu’il veut avant
tout, c’est de recevoir la TV méme
avec une image de qualité médio-
cre.

Dans ce cas, on peut réduire la
bande recue en HF par le préam-
plificateur individuel image.

Réduisons la bande a 2 Mc/s
seulement. L’amplification augmen-
tera de deux fois environ, ce qui
représente quatre fois plus d’ampli-
fication que dans le cas du préam-
plificateur unique son et image pré-
vu pour la bande 42 & 50 Mc/s par
exemple. En méme temps, signa-
lons-le en passant, le souffle est lui
aussi diminué ce qui favorise en-
core la réception a longue distance.

Revenons a la figure 1. On a in-
diqué que la bande latérale a rece-
voir est 46 a 50 Mc/s environ. Si
I'on se contente de 2 Mc/s, la ban-
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1l en est de méme lorsqu’on veut
établir un préamplificateur unique
image et son.

C’est pour cette raison que deux
préamplificateurs séparés donneront
des résultats incomparablement su-
périeurs, car celui de son n’aura a
recevoir qu’une bande trés étroite,
théoriquement de 20 kc/s seule-
ment, mais pratiquement plus large,
de l'ordre de 200 kc/s, ce qui peut
étre obtenu avec un gain considé-
rable. Le préamplificateur d’image
seule n’aura a recevoir que la ban-
de choisie, dans notre cas, 46 a
50 Mc/s environ, donc 4 Mc/s au
lieu de 8. Il amplifiera donc deux
fois autant qu'un préamplificateur

de sétendra entre 46 et 48 Mc/s
seulement.

Bien entendu, on pourrait trés
bien étudier un récepteur a bande
réduite mais « cela est une autre
question ». Signalons d’ailleurs, que
le souffle n’est pas diminué en mo-
difiant la MF. Seuls les étages HF
qui suivent I’antenne interviennent
dans sa production et surtout le
premier étage HF du préamplifi-
cateur ou de l'amplificateur du té-
1éviseur si le préamplificateur n’exis-
te pas. Si 'antenne attaque directe-
ment ’étage modulateur, c’est ce-
lui-ci qui donnera lieu a la majo-
rité du souffle.

Simplifier la MF et la VF n’a

de lintérét qu'au point de vue de
I’économie en réduisant le nombre
des lampes ou bien au point de vue
de l'augmentation de I’amplification
en ne modifiant pas le nombre des
lampes et en désamortissant les
circuits.

Considérons maintenant le cas
des figures 3 et 4. Dans ce cas,
il est également possible de recou-
rir avec avantage a deux amplifi-
cateurs séparés, a condition que
I'on réduise la bande latérale i re-
Cevoir.

Dans notre exemple, un préam-
plificateur recevrait le son et I’au-
tre I'image sur une bande latérale
réduite, comprise entre 44 et
46 Mc/s. On voit que la réduction
de la bande a rendu a nouveau in-
té’ressante la préamplification sépa-
rée.

MF son avec

.

MFsonavec
= 1M},

Mc/

Ce cas se présente justement a la
réception des émissions 819, 525 et
625 lignes qui toutes sont caracté-
risées par une porteuse son dispo-
sée a l'extrémité de la bande laté-
rale transmise intégralement.

Prenons un exemple, celui de
I’émission de Strasbourg. La por-
teuse image est 164 Mc/s, celle de
son 174,15 Mc/s, la largeur de
bande VF est 10 Mc/s, ce qui
oblige a recevoir en HF la bande
latérale 164 a 174 Mc/s. Avec deux
préamplicateurs, I'un recevrait 164
a 174 Mc/s (image) et lautre
175,15 Mc/s. L’avantage est mince
et on obtiendrait des résultats pres-
qu’aussi bons avec un seul préam-
plificateur recevant entre 164 et
175,15 Mc/s.

Par contre, si P'on réduisait la
bande image a 5 Mc/s par exem-
ple, on établirait un préamplifica-
teur image recevant 164 a
169 Mc/s et un préamplificateur
son accordé sur 175,15 Mc/s et on
obtiendrait deux fois plus d’ampli-
fication, ’

4) Le probléme des antennes.

Les antennes du commerce sont
généralement prévues pour la ré-
ception de l'intégralité de la bande
transmise par les émetteurs. Ainsi
dans le cas du 819 lignes, une an-
tenne correctement cqngue recevra
une bande large de 11 Mc/s au
moins.

Si l'on consent & diminuer la
qualité de I'image en réduisant la
largeur de bande image, celle de

o~~~
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par rapport au signal principal, et
par conséquent a des échos, peu
importants si le cadble est court
mais nettement perceptibles si on
atteint une longueur de 30 meétres.
Pour en distinguer la cause il suf-
fit de modifier 'orientation de I’an-
tenne. Si cette opération est sans
effet, le mal vient du céble et il
convient de modifier son adapta-
tion a l'antenne et au récepteur.

L’antenne

Bien que les antennes qui appa-
raissent nombreuses sur le marché
depuis le « boom » récent de la
télévision se présentent sous des as-
pects assez variés pour le profane,
elles n’en ont pas moins pour élé-
ment de base un dipole d’'une demi-
longueur d’onde. Les éléments pa-
rasites qui lui sont associés en
nombre plus ou moins grand ont
pour but d’en améliorer le gain
avant et d’en fermer plus ou moins
I'angle de directivité et de réception
maximum.

Mais revenons-en au dipdle sim-
ple. En supposant qu'on puisse
soustraire un simple fil & 'influence
de toute masse voisine et en parti-
culier de la terre, en un mot qu'on
puisse I'isoler dans I'espace sa lon-
gueur pour obtenir la résonance a
une fréquence donnée serait trés
précisément égale & une demi-lon-
gueur d’onde. Mais cette condition
étant irréalisable on a vérifié que
pour une position de quelques lon-
gueurs d’onde au-dessus du sol, la
longueur électrique d’un dipole est
inférieure de 5 % a sa longueur
physique ce qui nous conduit & la
formule : L dipble = A/2 X 0,95.

Son orientation optimum pour
une situation normale est la per-
pendiculaire 2 une ligne joignant
I’émetteur au centre de Dlantenne.
Le signal regu est minimum lors-
que son plan vertical est parallcle
2 la direction de I’émetteur. Toutes
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les positions intermédiaires corres-
pondent & des niveaux de réception
croissant régulierement en allant de

P’orientation la plus défavorable a
la direction la plus favorisée.

La courbe qui reproduit le ni-
veau du signal au centre de I'an-
tenne en fonction de I'angle d’o-
rientation est appelée diagramme.
Le dipdle simple est évidemment
bi-directionnel et permet une récep-
tion normale dans des régions rela-
tivement proches de I’antenne
émettrice. L’impédance au centre
est d’environ 70 ohms ce qui im-
plique que la ligne qui doit la
relier & I'émetteur présente la mé-
me impédance caractéristique. Elle
est en particuier celle des cables
coaxiaux du commerce. On admet
toutefois que lorsque l'impédance

de l'antenne rapportée a celle du
cable varie entre 0,5 et 2, le rap-
port d’ondes stationnaires est né-
gligeable et le fonctionnement tout
a fait normal.

Le doublet trombonne
ou antenne pliée

Bien qu’appelé communément
« folded dip6le » ou plus couram-
ment « folded » cet aérien est d’o-
rigine francaise ceci pour situer un
point d’histoire... et de vocabulaire.
Comparé au dip6le simple, il ne
présente aucun avantage supplé-
mentaire mais dans son utilisation
il est particulierement intéressant
du fait de son impédance centra-
le élevée, ce qui est d’une impor-
tance majeure dans les antennes a
éléments parasites multiples et rap-
prochés.

On peut matérialiser la réparti-
tion des courants le long d’une an-
tenne a4 onde entiére, comme le
montre la fig. 1. Si on plie I'an-
tenne en son centre A, la réparti-
tion des courants reste la méme et
les courants parcourant chaque de-
mi-onde AB et AC sont égaux et
en phase (fig. 2A). Pour un signal
identique, le courant qui parcourt
chaque demi-onde est deux fois
plus faible que celui d’'un doublet
simple. L’impédance au centre est
donc quatre fois celle du doublet
simple. Les points C et B étant au
méme potentiel peuvent &étre réu-
nis ce qui conduit & la réalisation
désormais courante de la boucle
aplatie (fig. 3A). On pourra donc
alimenter cette antenne par une li-
gne 300 ohms dite « bifilaire »
cnant compte de I'impédance au
centre du doublet et de vente cou-
rante.

La figure 3A fait intervenir 3
brins qui peuvent étre réalisés com-
me fig. 3B ce qui conduit & une
impédance 9 fois supérieure a celle
du doublet simple soit plus de
600 Q. Notons, pour en terminer.
a son actif, une bande passante plus
large que celle du doublet simple,
ce qui est extrémement précieux
en télévision ol la gamme de fré-
quences a recevoir avec la plus fai-
ble atténuation possible est si éten-
due (11 Mc/s séparent, en effet,
les fréquences images et son).

Directeurs et réflecteurs

Lorsqu’on approche, paralléle-
ment 4 un dipdle, un conducteur
isolé dans I'espace, ce conducteur
« reflete » sur le dipble une partie
d’autant plus importante de I’éner-
gie qu’il regoit que sa fréquence
de résonance est plus proche de
celle du dipdle et que sa distance
A celui-ci est plus faible. Cette ac-
tion bénéfique commence 4 se ma-
nifester. & partir de A/2 ol elle
est trés faible pour augmenter ré-
gulierement A/5. Le gain du brin
parasite est alors de 5 db environ
et I’élément additionnel fonctionne
en réflecteur. Si on envisage I'ad-
jonction d’un « parasite avant » qui
porte le nom de directeur, le gain
maximum (environ 6 db) est obte-
nu pour un espacement, par rap-
port au dipdle, égal & 0,1 A.

Dans le premier cas I'impédance
au centre est abaissée .4 40 2 et

flans le second cette valeur tombe
a 12 © environ.

Ces résultats et ces valeurs sont
obtenus lorsque les éléments sont
d’'une longueur bien déterminée.
Le directeur est de 5 % plus court
que le dipdle et le réflecteur de
5 % plus long que celui-ci. Si 'on
associe ses deux brins parasites a
un dipdle simple on obtient une
antenne compacte dont le gain par
rapport a un aérien simple est de
7 db pour les espacements précé-
demment envisagés cependant que
dans les mémes conditions I'impé-
dance centrale se situe aux envi-
rons de 10 .

L’adjonction de deux autres di-
recteurs conduit & une antenne a 5
éléments au total dont ’encombre-
ment est inférieur & une demi-
onde et dont le gain est de 10 db.

Réalisation pratique
d’une antenne compacte
pour réception a grande distance

Cet aérien, particuliérement étu-
di€é se recommande dans les en-
droits défavorisés par la distance
et .ou la réception correcte d’une
image reléve de la performance. Au
type, « tout i la masse » elle est
robuste et ses éléments rapprochés
donnent un encombrement mini-
mum inférieur 4 une demi-onde.
Elle se présente comme le sché-
matise la fig. 4.

Les éléments parasites sont cons-

- titués par des barres d’aluminium

cylindriques de 5 mm de diamétre
et la potence qui les supporte est
un tube du méme métal de 25 mm
environ et de 80 cm de long.

Directeurs : D; = 71 cm; D. =
72 ¢cm ; D; = 73,5 cm.

Dipdle plié : FD = 77,5 cm. (écar-
tement entre brins : 4 cm.) Lem
= 14100 : F. Mc/s.)

Réflecteur : R = 82 cm.

Ecartements : d; = d: = ds
17 cm (d’axe en axe); d,
25 cm (d°).

La mise en place des brins pa-
rasites se fait trés simplement en
pergant aux points voulus et rigou-
reusement dans le méme plan la
potence a 5 mm et en les bloquant
avec des boulons-pointeaux pour
lesquels on percera et taraudera
soit & la partie supérieure ou a la
partie inférieure le tube support.

i

Reste a4 mettre en place le dipdle:

pour lequél une piéce essentielle est
a réaliser. Il s’agit d’'un bloc de
matiére plastique reproduit fig. §
et qui assure :

Souduyre coprevse
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1°) la fixation sur la potence

2°) la fixation du doublet

3°) le point de départ du « fee-
der »,

ce qui est un gage de solidité méca-

nique en face du vent et des in-

tempéries. Cette piéce est a ou-
vrager a partir d’'un morceau de
5 X 4 X 2 cm, et se fixe sous Ia
potence par une bride. Deux vis
traversant la matiére plastique as-

Ne°

surent le contact aux extrémités du
doublet qui se trouvent 3 3 cm (en-
viron) 'une de T'autre. L’ensemble
est excessivement solide, rigide et
léger. Il reste & en réaliser une
adaptation correcte a la ligne qui
en assurera l'indispensable liaison
au circuit d’entrée du récepteur.

On notera que le dipdle est réalisé
en tl}lze de cuivre de 5 mm puisque
ses €léments sont soudés (fig. 6).

Adaptation de Pantenne
a la ligne

Lvmploi d’un dipdle a trois
brins nous conduit & une simple
explication qui montre tout I'inté-
rét de lantenne repliée multi-él¢-
ments. L’impédance centrale étant
égale a celle d’un dipdle simple
multipliée par le carré du nombre
des éléments (nme pas confondre
avec le nombre de brins parasites !)
on voit qu’ici elle sera 3 X3 = 9
fois celle d’'un dipd6le simple utilisé
dans les mémes conditions soit en-
viron 70 2, valeur qu’il est diffi-
cile de préciser d’'une maniére exac-
te mais qui donnera une adaptation
parfaite avec le cidble commercial
et assurera un transfert d’énergie
exempt d’ondes stationnaires ce qui
associé a l'aérien A gain élevé que
nous venons de décrire est le gage
d’une bonne réception dans les con-
ditions difficiles propres a la gran-
de distance.

N

L’antenne a plusieurs éléments
que nous venons de décrire est dite
antenne Yagi, d’aprés le nom de
Iinventeur, un savant japonais.

Cette antenne peut étre égale-
ment réalisée avec plus de 5 él¢é-
ments, par exemple 12.

On peut aussi monter plusieurs
antennes de ce genre et constituer
une antenne & multiples étages.

Des exemples de réalisations
d’antennes multi-étages ont été dé-
crits dans ce journal & diverses
reprises et le seront encore dans
nos prochains numéros.

Des antennes de formes diffé-
rentes de la Yagi commencent 3
faire leur apparition un peu par-
tout en raison de la nécessité de
recevoir des bandes étendues de

fréquences.
R. PIAT.

ABONNEMENTS

Les abonnements ne pouvant étre
mis en service qu'aprés réception
du versement.

Nos fidéles abonnés ayant déja
renouvelé leur abonnement en cours
sont priés de ne tenir aucun compte
de la bande verte : leur service
sera continué comme précédemment,
ces bandes étant imprimées un mois
a Pavance,

Tous les anciens numéros sont
fournis sur demande accompagnée de
51 fr. par exemplaire.

D’autre part, aucune suite n’est
donnée aux demandes de numéros
qui ne sont pas accompagnées de la
somme nécessaire. Les numéros sui-
vants sont épuisés : 747 748, 749,
760, 762, 763, 778, 796, 816, 818,
917, 934, 941, 942 et 943.

957 & LE HAUT-PARLEUR € Page 13



sont indiquées sur le schéma
de principe et sur le plan.

La cosse de masse (B) du
bloc est reliée a la fourchette
du condensateur variable par
un fil de forte section (10/10).
La boucle du cadre est reliée
d’une part 4 la masse du bloc
et d’autre part 4 la cosse C du
bloc, ces deux derniéres liai-
sons étant effectuées par fil
souple pour ne pas géner la ro-
tation du cadre.

Chassis
lompe

Plaguetfe

bokelrite —

Antenne

Terre

(/

Coftret v coare

Chassrs CV et bloc

On remarquera que la cosse
A du bloc, reliée aux lames
fixes du condensateur variable
par un conducteur ordinaire
est connectée a la grille de
commande de la 6BA6 par un
cable blindé d’une dizaine de
centimétres dont Yarmature
extérieure est reliée a la masse
de chaque chéssis. Les deux
petits chéssis sont ainsi réunis
par cette gaine extérieure mé-
tallique.

La plaquette de bakélite
comportant les cosses a souder
est fixé par deux vis au chés-
sis comprenant la lampe. Cette
plaquette permet une liaison
facile entre ce chassis et le
récepteur : deux conducteurs
torsadés pour la liaison aux
bornes antenne et terre ; trois
conducteurs, dont deux mar-
rons pour la liaison au 6,3 V
ct un rouge relié¢ a la ligne
haute tension du récepteur,

- 20000pF

Jelf de
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DEVIS

| DU

MATERIEL

nécessaire

au montage du

CADRE
ANTIPARASITE

| décrit ci contre :

1 Boitier bakélite avec

accessoires de fixation 1.800
1 Spire .....c...ov.n 200
1 Lampe 6BA6 avec
support ... 385
1 CV 1x490 ........ 550
1 Bloc avec bobine de
choc .............. 550
3 Résistances ......... 45
4 Condensateurs ...... 120
Cordons, fils soudure. 300
3.950
Taxes 2,82 % ... 112
Emballage ....... 200
Port ............ 300
4.562

COMPTOIRR M.B.
RADIOPHONIQUE

160, Rue Montmartre, 160
PARIS - 2°
C.C.P. Paris 443-39

(Métro : MONTMARTRE)
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qul aspirez & une vie indé-
oendante, ottrayante et ré-
munératrice, choisissez une
des carriéres offertes par

LA RADIO ET
L’ELECTRONIQUE

Préparez-les avec le maxl-
mum de chances de succés
en svivant & votre choix et
selon les heures dont vous
disposez

NOS COURS DU JOUR
NOS COURS DU SOIR
NOS COURS SPECIAUX
PAR CORRESPONDANCE

avec notre méthode
unique en France
DE TRAVAUX PRATIQUES
CHEZ SOl

PREMIERE ECOLE
DE FRANCE

PAR SON ANCIENNETE
(fondée en 1919)
PAR SON ELITE
DE PROFESSEURS
PAR LE NOMBRE
DE SES ELEVES

PAR SES RESULTATS
Depuis 1919 7 I °/, des éléves

regus aux
EXAMENS OFFICIELS
sortent de notre école

(Résultats contrdlables
au Ministére des PTT))

N'HESITEZ PAS, aucune
école n’est comparable d
la notre.

DEMANDEZ LE «GUIDE DES

CARRIERES» N° H. P. 47.
ADRESSE  GRATUITEMENT
SUR SIMPLE DEMANDE

‘ ------------.--.--.-.-

ECOLE CENTRALE DE TSF
ET D’ELECTRONIQUE

12, RUE DE LA LUNE, -
ARIS-2° CEN 78-87

L’introuvable Monsieur X

1’ « autophon » est un mnouveau
systéme de réseau de recherche de
personne par chiffre lumineux, d’ori-
gine suisse, qui vient d’étre introduit
en France (*).

Le réseau lui-méme peut étre com-
biné avec le téléphone automatique.

Chaque membre du personnel re-
¢oit un numéro matricule corres-
pondant généralement & son numéro
de poste pdléphonique. Supposons que
celui de M. X... soit par exemyple le
22.

Supposons que le numéro de re-
cherche soit le 3. Il suffit de com-
poser le 3-22 sur le cadran du com-
biné P.T.T. pour décdlencher sur tous
les voyants lumineux installés dans
la maison ou sur une partie de ceux-
ci le chiffre 22 qui alerte l’intéressé.

Le signal lumineux est wcompagne
d’un bref appel sonore, discret pour
les bureaux, strident pour les ate-
liers.

11 suffit & la personne alertée de
composer a son tour le numéro ge-
néral de recherche adopté pour Ia
réponse pour avoir le demandeur au
bout du fil.

Le réseau de recherche de personne
par chiffres lumineux comporte d’au-
tres applications. Il permet des con-
vocations collectives & un local au-
quel est affecté un numéro matri-
cule (conférence, service médicall, re-
fectoire, etc...). Il donne également la
possibilité de signaler un danger
grave (incendie), la fin du travail
ou de toute autre information.

Les chiffres lumineux des tableaux
de signalisation ont une hauteur ac
15 mm. La distance de lisibilité est
de 5 métres.

Des tableaux de plus grande dimens
slons existent. Les chiffres de 11 cm.
permettent une lisibilité & 40 metres,
ceux de 40 cm. sont lisibles a 200
nmétres.

On peut également remplacer Ues
chiffres lumineux par des apparells

acoustiques donnant des signaux
morse.
(*) Autophon France, 14, avenue
Franklin-Roosevelt, Paris. [}
]

Pour deux francs par jour..

Le <« Diaphone » est selon son
censtructeur (*) le premier appareil
équipé de tubes électroniques minla-
tures et alimenté par des piles.

Une pile ménage 4 volts 5 permet-
trait plus de 5.000 communications.
L’installation est trés simple. Le
prix de revient, amortissement com-
pris, serait de 2 francs par jour ©

Lappareil est prévu pour Iutili-
sation avec un nombre variable de
postes secondaires de 1 a 10. L’ap-
pel est possible dans les deux sens.
L’audibilité est bonne. L’appareil
principal en noyer verni au tampon
(22%x20X9 cm.) pése 2 kg. 500 et vaut
25.000 francs. Prix de chaque poste
secondaire : 3.500 francs.

Ces appareils sont garantis deux
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ans. Le conducteur unifilaire vaut
17 fr. le métre.

Cet interphone peut rendre service
non seulement au bureau, mais éga-
lement a4 la maison : communication
avec l’office, la chambre des enfants
et méme comme antivol),

(*) Ets S.M.G., 88, rue de I’Ourcq,
Paris (19°).

Duplication magnétique

Le « Recordon» est un dispositif
d’enregistrement sur disque en pa-
pier magnétisé, d’origine anglaise, et
fabriqué en France,

Le procédé sur papier a une carac-
téristique intéressante : il offre la
possibilité de prendre un double
sonore de chaque message envoyé, et
ce, sans aucune manceuvre supplé-
mentaire (enregistrement sur deux
disques superposés).

Comme dans le procédé que nous
venons de décrire précédemment, cet
appareil permet d’envoyer des mes-
sages magnétiques par la poste. On
peut ainsi glisser dans une seule en-
veloppe timbrée 4 15 francs, 6 dis-
ques représentant 24 pages dacty-
lographiées.

Le disque en papier est d’un prix
minime. Il est d’ailleurs ré-utilisable
indéfiniment.

Ets Thermionic-Mabille, 13, boule-
vard Voltaire, Paris (11e),

Une machine pour 5 dicteurs

L’exploitation d’une machine &
dicter est d’autant plus « payante»
que celle-ci « tourne » plus souvent,
Pour augmenter la rentabilité des
machines & dicter, il convient de
permettre ’utilisation d’une seule
machine par plusieurs « dicteurs»
sans que ceux-ci aient 4 se déranger,
A déplacer la machine ou & attendre
qu’elle soit libre.

Dans le procédé « Centramag» (*),
les machines sont installées au secré-
tariat, ou bien gsi D’installation est
plus importante, dans une salle spé-
ciale, sous la surveillance d’un
opérateur. Le « central » est relié par
lignes 4 chacun des postes de dictée
situés sur les bureaux des rédacteurs.

De son bureau, le rédacteur appelle
le « central » et demande, par liai-
son phonique comprise dans 1’ins-
tallation qu’un enregistreur soit
branché sur son poste.

Puis il dicte, s’écoute et corrige sa
dictée comme s’il avait D’appareil
auprés de lui. Un cadran lumineux
lui indique a chaque instant la ré.
serve de capacité de Denregistreur
sur lequel il est branché. Durant la
dictée, il reste en communication
phonique avec le secrétariat.

L’enregistrement est alors mis en
frappe sur un appareil « lecteur»,
et ’appareil enregistreur est & nou-
veau disponible pour les autres
postes de rédaction. C’est ainsi qu’un
groupe de six enregistreurs, véritable
« central a dicter », peut desservir,
sans temps mort, vingt ou trente ré.

dacteurs, soit une machine pour 4 on
5 dicteurs.

(*) Electromag J. Guyot,
Haussmann, Paris (8).
71-10.

[ J

Machine a dicter
« télécommandée »

Le procédé « Transmag>» place
Penregistreur sur le bureau de la
secrétaire, qui en assure elle-méme la
manipulation, et un poste de com-
mande sur le bureau du patron.

En position de dictée, I’enregistreur
est télécommandé par le patron qui,
au moyen de trois touches, peut dic-
ter un texte, se répéter et corriger.

En position d’écoute, I’enregistreur
est commandé par la secrétaire, qui
a ainsi la possibilité de taper le
courrier au fur et 4 mesure qu’il se
présente.

170 bd
WAGram

Electromag J. Guyot, 170 bd Hanss-
mann, Paris (8%). WAGram 71-10.

Thermostat
pour températures élevées

Un thermostat de préciston (°)
pour haute température a été mis
au point aux Etats-Unis. Tl assure
le contrdle continu d’un four élec-
trique pour des températures allant
de 1000° & 1550° C, avec une pré-
cision de -+ 0,1° C, pendant plu-
sleurs heures.

Excessivement sensible, il est in-
dépendant des variations normales
de la tension de réseau.

L’enroulement du four lui-méme
agit comme élément sensible et for-
me une partie de circuit en pont,
lequel contrdle un thyratron. Le cir-
cuit de ce tube laisse pénétrer dans
te four une quantité suffisante de
courant pour maintenir des tempé-
ratures constantes. Un transforma-
teur & tension constante fournit
I’énergie nécessaire pour (e circuit
du pont. Lorsque 1’impédance de
Penroulement primaire du transfor-
mateur varie, le circuit de thyratron
contrdle la chaleur du four.

Cet appareil peut-&tre adapté A
n’importe quel probléme de contrfle
de température, pendant des durées
allant de quelques minutes & plu-
sieurs jours.

(*) Dr Wm R. Eubank, National
Bureau of Standards, Washington D.
C., USA.

©®

Oscillographe cathodiquea
deux faisceaux

Un nouvel oscillographe 4 deux
faisceaux indépendants, I’oscillo-
graphe Dumont, type 322, comprend
tous les éléments des circuits des
deux oscillographes attaquant un
senl tube cathodique a deux fals-
ceaux indépendants.

Chacun de ces faisceaux cathodi-
ques du tube peut &tre dévié verti-
calement et horizontalement par un
amplificateur indépendant A liaison
directe, ce qui permet utilisation
de Doscillographe depuis la fré-
quence zéro (courant continu). Cha-
cun des faisceaux peut étre attaqué
par une base de temps indépendan-
te donnant des balayages a des vi-
tesses différentes ou identiques.

La modulation séparée en inten-
sif€ des deux spots est possible. Il
a ét¢ préva un étalonnage en ten-
sion sur chacun des faisceaux. Le
gain des amplificateurs est ftrés
élevé.

Etablissements Radiophon, 50, rue
du Faubourg Poissonniére, Paris-10°.
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QU’EST-CE QUE I’ANTENNE ?

OUS avons dit qu’il n’y a pas
N de bonne réception sans an-
tenne, mais encore faut-il
savoir ce qu'on entend par « an-
tenne ». On sait bien que l'an-
tenne est un conducteur, un ensem-
ble de conducteurs électriques per-
mettant d’émettre ou de recevoir
des ondes. En fait, une installa-
tion d’antenne se compose de 'an-
tenne proprement dite (conducteur
captant les ondes, de la descente
d’antenne, des supports d’antenne,
des dispositifs tendeurs et des
installations de protection contre
les surtensions ou la foudre, ainsi
que de la mise a la terre.
Les antennes sont caractérisées

par leur forme: antennes en L,
en T. en V, en cage, en prisme, €n

I 1

Disposition générale d’une antenne

de radiodiffusion : li, brin d’an-

tenne ; l;, descente d’antenne; T,

prise de terre enfou!e dans le sol >
1, isolateur ; F, fil de lerre.

pyramide, en nappe, en parapluie,
en éventail, parabohque, parabo-
loide, en aréte de poisson tour-
nante, en rideau, etc.. On parle
aussi de dipdles droits ou repliés,
de trombones, de losanges. Certai-
nes rappellent le nom de leur in-
venteur ou leur usage: antenne
Zeppelin  ou encore [Pantenne
Beverage Egalement leurs proprié-
tés: antenne antiparasite, antenne
dirigée, antenne commune d’im-
meuble.

L’antenne extérieure est en tota-
lité ou partie, installée a lair libre,
tendue en Pair & une hauteur suf-
fisante au-dessus du sol ou des
obstacles avoisinants,

L’antenne intérieure est consti-
tuée par un conducteur en cuivre
soigneusement protégé contre tout
contact a la masse.

L’antenne individuelle, qui est

e T T T T T e e e e A

le cas général, ne dessert qu’un
seul usager, tandis que I’antenne
collective englobe une installation
a laquelle sont reliés, directement
ou non, plusieurs postes récep-
teurs.

Le support d’antenne est une
piéce qui peut étre constituée soit
par des bambous, des poteaux en
bois, des potelets ou tubes métal-
liques. Il est maintenu en place
par des haubans, cordes de chan-
vre goudronné ou de métal, dis-
posées en une ou plusieurs nappes.

L’antenne est raccordée au cible
de descente par une prise o
tenne.

La descente d’antenne est un
conducteur de liaison entre la par-
tie active de I’antenne et le récep-
teur.

Installation de Pantenne

Les antennes d'usage courant
pour récepteurs radiophoniques
sont, généralement, d’une installa-
tion simple et facile. On se con-
tente souvent d’une antenne uni-
filaire bien dégagée, d’une nappe
tendue en dehors du champ des
parasites industriels et qu’on pro-
longe par une descente d’antenne
blindée. Le brin d’antenne est un
cible ou un fil inoxydable, par
exemple un fil de cuivre émaillé
de 16 a 20/100 mm de diameétre.
On lisole au moyen d’isolateurs
tibias genre « pyrex ». Un ressort
intercalé entre I'isolateur et le point
de fixation de Iattache évite fa
rupture en cas de tempéte. La ren-
trée de l’humidité dans le poste
est évitée par I'emploi d’une pipe
en porcelaine, par laquelle la des-
cente pénétre 3 lintérieur de la
maison.

La hauteur de Pantenne au-des-
sus du toit est de quelque métres.
Les parties actives de lantenne
doivent étre éloignées des masses
— toit, arbres ou batiment —
d’une distance de 3 m. environ. On
réduit au minimum les coudes de
la descente. Une bonne conducti-
vité de I'antenne est garantie en
fonction du temps si chaque épis-
sure est soigneusement étamée
puis isolée.

En ville, faute de place, on rem-
place souvent l'antenne horizontale

(Suite - Voir N° 956)

par une antenne verticale, qui d’ail-
leurs est moins sensible a 1'éva-
nouissement des ondes.

Pour

les ondes courtes, on
adopte, de préférence, la forme
« dipble », avec descente médiane

entre les deux brins.

La protection contre les parasi-
tes est obtenue efficacement par le
blindage de la descente en cable
coaxial ou cible sous plomb.

Dans le cas de P'antenne collec-
tive, des branchements partent de
la descente d’antenne pour desser-
vir les récepteurs des divers loca-
taires de I'immeuble.

Dispositions pour la sécurité

La sécurité des personnes, des
animaux et des choses exige que
certaines dispositions soient prises
dans [l'installation des antennes.

Les hommes, les bétes ne doivent .

pas pouvoir s’y faire de mal. L’an-
tenne et son installation ne doivent
pas géner leurs mouvements. On y
pourvoit en élevant I’antenne
extérieure 4 une hauteur suffisante
au-dessus du sol ou du toit.

Pour les antennes sur voiture, le
réglement suisse prévoit qu’elles ne
s’élévent pas a plus de 4 m. au-
dessus du sol. Quant aux antennes
de bateau, elles se conformeront
a la législation sur la navigation.

Le fil d’antenne doit avoir une
résistance mécanique  suffisante
pour résister aux intempéries, au
vent de tempéte, aux charges qui
résultent du grivage en hiver. Il
doit en étre de méme du maté-
reil d’ancrage.

Dans linstallation, il faut pré-
voir que l’antenne ne devra jamais
pouvoir entrer en contact avec un
conducteur d’électricité a4 une ten-
sion supérieure a2 50 V. Ce point
est trés important lorsque des dis-
tributions d’électricité sont aérien-
nes et installées sur les toits. A
cette fin, 'installation doit étre ro-
buste et lantenne suffisamment
éloignée des conducteurs dange-
reux.

Peut-on faire I’économie d’une
antenne, ou, plus exactement, uti-
liser comme telle des conducteurs
métalliques tels que crénaux,
tuyaux de cheminée, balustrades de
balcons, clotures de jardins ? Oui.

Ne°

répond le réglement suisse, mais
seulement ici [linstallation com-
porte une bonne terre, laquelle ne
peut étre remplacés par un contre-
poids. On entend par la un con-
ducteur métallique isolé du sol et
relié a la bonne terre du récepteur.

Pour réduire le danger d'incen-
die, on éloignera la descente d’an-
tenne des matériaux inflamma-
bles. Le passage a travers les pa-
rois de bois et les encadrements
des fenétres se feront a travers des
entrées en porcelaine.

Est-il permis de se servir du
réseau d’électricité comme anten-
ne? Non, cet emploi est stricte-
ment interdit (article 18 de norme

\ F S T T

\

Disposition d’une antenne, dans la-
quelle la prise de terre est rempla-
cée par un contrepoids : N, nappe
d’antenne ; C, contrepoids tendu
au-dessus de la terre T ; O, ondes
attaquant l’antenne.

frangaise C 49). Les Suisses auto-
risent cette utilisation a condition
qu’elle soit conforme aux prescrip-
tion de I’Association suisse des
électriciens.

Installation sur les maisons

Si a4 la campagne 'antenne peut
étre installée au gré de l'usager, il
n’en va pas de méme en ville ou
il y a des réglements de voierie,
en dehors méme de prescriptions
spéciales relatives aux antennes. Si
les antennes dépassent l’alignement
droit de Pimmeuble, elles sont
considérées comme des « saillies »
et visées alors par l’administration
au méme titre que les « balcons,
balconnets et bowindow », qui ont
droit 4 une ligne sur votre feuille
de contributions.

La saillies intéressant la hauteur
de la maison concerne donc aussi
les antennes sur le toit.
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Antennes de fagade

Méme si elles ne forment pas
saillies, elles sont condamnées au
nom de Pesthétique, & moins que
le fil d’antenne et la descente
soient d’une discrétion telle qu’ils
ne se remarquent pas. Naturelle-
ment, linstallation doit étre so-
lide pour que les passants n’aient
éventuellement rien & craindre
d'une piéce pesante qui viendrait &
choir aprés une bourrasque... En
principe, d’ailleurs, de telles an-
tennes ne sont autorisées que sur
cour, toujours pour raison esthéti-
que. A remarquer que [Pefficacité
sur cour est bien moins bonne, la
masse de l'immeuble affaiblissant
le passage des ondes.

i\

NN
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Antenne de fenétre, type dipble non

replié, pour ondes métriques (télé-

v sion ou modulation de fréquence):

C, cdble coaxial ; F, fixation au
mur.

Antennes de toit

En général, elles ne sont pas
un ornement, pas plus d’ailleurs
que les cheminées, fumivores et gi-
rouettes diverses, tuyaux de poéle
haubanés et poteries encastrées. En
ville, ol les maisons sont hautes,
I'antenne de toit se remarque peu
de la rue et n’est guére visible
que des habitants dont les fenétres
aspectent de ce c6té. Mais, la en-
core, 'antenne ne détient pas le
monopole de la laideur. Seulement
I’extréme multiplication des anten-
nes de toit pourrait étre néfaste,
d’une part pour la jualité de la
réception, parce que¢ les antennes
voisines peuvent se géner mutuel-
lement et affaiblir singuliérement
lintensité de l’audition.

Il y a un certain nombre de pré-
cautions & prendre pour assurer la
sécurité de linstallation. Les régles
allemandes, qui sont parmi les
plus sévéres, interdisent de ten-
dre une antenne au-dessus d’un
toit a couverture légeére, qu'il
s’agisse de bardeaux, de joncs, de
roseaux, de chaume.

En ville, les régles de sécurité
imposent un libre accés aux pom-
piers pour leurs évolutions en cas
de sinistre. Les antennnes devront
donc ménager tous les passages né-
cessaires pour la visite des toits
et des cheminées. Il est bon de ré-
server une distance de 2 m. entre
I’antenne et les parties du toit qui
doivent étre visitées.

Le mit d’antenne a une hau-
teur de 5 &4 6 m. au-dessus du
toit. Pour ne pas se géner, deux
antennes voisines doivent étre sé-
parées par une distance de 50 a
60 m., ce qui limite singuliére-
ment le nombre des antennes qu’on
peut installer, sur un toit. On pré-
voit que l'antenne doit étre mon-
tée en retrait de la fagade a 5 m.
au moins.
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Fixation des antennes

L'une des plus anciennes pres-
criptions a ce sujet se trouve dans
larrété du maire de Lyon du
4 mars 1935, dont nous aurons
I'occasion de reparler, réglementant
les conditions d’installations des
antennes. La fixation des méts
supportant l'antenne sur les tétes
de cheminée doit étre assurée au
moyen de deux ferrures, ceinturant
la cheminée, et mesurant 30 mm
X 4 mm au minimum, ou par trois
colliers scellés présentant les mé-
mes garanties de solidité. Les col-
liers entourant la magonnerie sont
généralement recommandés. Le
mat d’antenne doit évidemment
pouvoir résister aux effets du vent,
mais encore les piéces sur les-
quelles est fait le scellement doi-
vent pouvoir résister a la contrain-
te imposée par 'antenne. Certaines
réglementations prescrivent l'em-
ploi de gros fil ou de fil céblé, le
diamétre des mats et des fils de
hauban variant avec la hauteur.
Par exemple, on ne prendra pas
de fil plein d’une section inférieure
a3 1,5 mm® ni de cible d’'une sec-
tion inférieure & 2 mm®,

On ne doit pas fixer les antennes
aux tuyaux de fumée ou de venti-
lation, non plus qu'aux canalisa-
tions, aux chevalets des lignes de
téléphone ou de télégraphe, aux lu-
carnes. A un méme mait, on ne
devra pas attacher plus de deux an-
tennes unifilaires. Si deux anten-
nes se croisent, ce sera sous un
angle au moins égal & 60° pour
moins se géner mutuellement.

Descente d’antenne

ILa descente d’antenne doit é&tre
maintenue a distance respectueuse
des canalisations électriques, c’est-
a-dire 3 10 cm au moins jusqu'a
Iinterrupteur de mise a la terre.
En général, la descente est tenduc
verticalement le long de la fagade.
Il est préférable de ne pas utiliser
les cheminées et méme les prises
d’air pour y loger les descentes.
Ou alors de monter & la sortie in-
férieure un appareil de protection
contre les surtensions.

7\ %

/=7

Antenne de balcon, type dipble non
replié : C, cdble coaxiale;
F, fization.

Dans le cas des antennes simples,
la descente est un fil conducteur
isolé de loin en loin, ou seule-
ment & ’entrée dans la maison.

Dans le cas des antennes anti-
parasites, la descente est consti-
tuée par un conducteur blindé, soit
cable coaxial avec métallisation ex-
térieure, soit cible sous plomb a
deux conducteurs.

Pour les ondes trés courtes, tel-

les que les ondes métriques de la
télévision, on utilise une antenne

spéciale, dipble avec ou sans ré-
flecteur, prolongée jusqu’au poste
récepteur par une descente d’an-
tenne appropriée.

On peut constituer la descente
par deux brins paralléles, transpo-
sés de loin en loin par le croise-
ment dans des anneaux de baké-
lite, pour rompre des dyss§métrics
possibles, notamment les effets
d’isolement ou de capacité.

Pour plus de sécurité, on se sert
actuellement, pour la descente,
d’un cible coaxial de 50 a 75
ohms, isolé au polythéne, sub-
stance blanche analogue a de la
« bougie » et qui en a un peu
la consistance. Comme c'est un
corps trés transparent aux ondes
de haute fréquence, utilisé d’ail-
leurs pour les cables de radar, la
descente donne ainsi le minimum
d’affaiblissement de  I’émission
entre l'antenne et le récepteur.

Pour raccorder le cible a I'an-
tenne, d’une part, au poste récep-
teur, d’autre part, on emploie des
fiches coaxiales spéciales, qu’on
commence a trouver dans le com-
merce.

La prise terre

On définit la - prise de terre
comme un conducteur, réuni i la
terre, qui y relie la borne de terre
du récepteur. Plus exactement, la
« terre » peut étre considérée
comme I’ensemble d’une électrode
et d’'un certain volume de terrain
qui P’environne. Car il faut dis-
tinguer la « borne terre » (T) mar-
quée sur lappareil, le « fil de
terre » qui la relle au sol et la
« terre » proprement dite qui est
la partie du sol suffisamment con-
ductrice pour pouvoir étre consi-
dérée comme étant partout i la
tension électrique de zéro volt.

Rappelons d’ailleurs qu’au point
de vue radioélectrique, la « terre »
est théoriquement une vaste métal-
lisation de la partie du sol située
sous l’antenne, une sorte de miroir
conducteur qui donnerait une
image de cette antenne a la fagon
d’une glace. Tandis qu'une « terre
électrique est, tout simplement,
une prise de contact avec le sol
en un point, d’autant meilleur que
la résistance électrique du contact
en ce point est plus faible.

C'est pourquoi, contrairement a
ce qu’on pourrait penser, ’eau d’un
lac, d’une riviére, de la mer, ou
plus simplement une nappe dans
le sol constituent la meilleure des
« terres ».

Pour réaliser une bonne terre,
on enterre & 30 ou 50 centimétres
de profondeur, dans un sol humi-
de, un treillis métallique (fer gal-
vanisé, laiton ou autre), ou bien
des plaques et des fils soudés en-
tre eux et formant un vaste réseau
débordant sous I'antenne. A défaut
d’un sol humide, on étend le ré-
seau métallique sur de la braise
de boulanger quon arrose avant de
I'enterrer et qui conserve ainsi
Ihumidité.

Bien entendu, tout ce que nous
venons de dire s’applique au cas
ol I'on a la possibilité d’installer
une vraie prise de terre. Dans la
plupart des installations urbaines,
on utilise comme prise de terre les

canalisations d’eau ou de "chauf-
fage central. Le fil de connexion,
préalablement bien décapé, est
serré sur le tuyau et, au besoin,
soudé.

Réalisation pratique d’une terre °

Il s’agit ici de la « terre radio-
électrique » ou « terre de service »,
prise de terre dite « & haute fré-
quence », raccordée a la borne de
terre T du récepteur par opposi-
tion avec la « terre de sécurité »,
prise de terre électrique destinée
parfois & assurer la protection de
I'installation, comme nous le ver-
rons plus loin.

La terre du récepteur de radio
est essentiellement une électrode de
terre convenable a laquelle un con-
ducteur métallique est raccordé par
un collier soudé & l'une de ses
extrémités, 1’autre étant connectée
a4 la borne T du poste. Le fil de

Type d’antene de balcon articulée,
en dipble replié avec réflecteur
(Lambert).

terre en question est, au moins, un
fil de cuivre de 12/10 mm de dia-
meétre, donc assez gros. Il doit étre
protégé contre les détériorations
mécaniques. Si 'on peut, on rem-
place le fil par une bande de cui-
vre ou de laiton.

L’électrode de terre est, tout sim-
plement, une conduite d’eau inté-
rieure canalisation de service
d’eau ou de chauffage central.

Les canalisations de chauffage
central ne forment une bonne ter-
re que si elles sont elles-mémes
reliées 4 une conduite d’eau au
moyen d’un fil de cuivre d’un dia-
métre minimum de 3 mm.

On peut encore prétendre utili-
ser comme terre un certain nom-
bre d'éléments de construction mé-
tallique : clotures de jardins, gril-
les, balustrades de balcons et au-
tres. Cependant il est alors recom-
mandé de les connecter & une bon-
ne électrode de terre.

Lorsqu’on se sert de prise de
terre de sécurité, on peut les utili-
ser comme « terre a haute fré-
quence » reliée a4 la borne T de
Pappareil, si I’électrode enterrée est
une plaque de terre indépendante,
une terre de protection de télépho-
ne ou une conduite d’eau.

Terres interdites

Ce qu'on n’a jamais le droit de
faire, c’est de prendre comme ter-
re du récepteur : les terres de
paratonnerre, les terres et fils neu-
tres des réseaux d’électrictté a cou-
rant fort, les terres du téléphone et
les tuyaux de gaz.




Cela se comprend, du reste : la
terre de paratonnerre risque d’a-
mener au poste des courants dan-~
gereux et des parasites violents. La
terre des réseaux d’électricité peut
n’étre pas du tout 4 la « terre »
et véhiculer des perturbations. La
terre du téléphone peut amener au
poste de la diaphonie et rejeter au
réseau téléphonique des courants
indésirables. Quant au gaz, Cest le
loup dans la bergerie. Une surten-
sion, un échauffement malencon-
_ treux : le tuyau fond, le gaz s’en-
flamme et c’est l'incendie, parfois
trés grave.

S’il est impossible de trouver
une bonne électrode de terre, on
peut remplacer la prise de terre
par un contrepoids, réseau isolé
par rapport auquel l’antenne pré-
sente une capacité suffisante. Le
réseau constituant le contrepoids
doit étre installé sous I’antenne, de
telle maniére qu’il ne soit pas une
cause de géne pour la circulation.
Dans une station d’émission on le
tendra & 2 m au-dessus du sol,
par exemple, pour pouvoir circu-
ler dessous. Ce réseau isolé ne
doit pas pouvoir entrer en con-
tact, pas plus que l'antenne, avec
un réseau électrique d’une tension
supérieure 4 50 volts. Par mesure
de précaution, les fils métalliques
ou autres conducteurs constituant
le contrepoids seront éloignés de
1 cm au moins des lignes d’élec-
tricité isolées et des conducteurs
de terre du réseau électrique. Une
distance de 20 métres au moins
devra séparer les électrodes de
terre des prises de terre a haute
tension du voisinage.

Prises de terre
antiperturbatrices

11 est essentiel que les prises de
terre n'apportent pas de perturba-
tions au radiorécepteur. Il fant
donc faire en sorte qu’elle récoltent
le moins possible les perturbations
engendrées par les installations
électriques.

A cet effet, on réduit autant que
possible 1a longueur du fil de terre.
Celui-ci doit étre « gros et court »,
le plus possible. Un long fil de
terre risque de se comporter
comme une antenne, donc d’appor-
ter des parasites, car il ne peut
guére étre question d’ondes des
émissions du voisinage de la terre.

11 faut aussi éloigner le plus pos-
sible le fil de terre des lignes et
installations électriques, toujours
génératrices ou propagatrices de
parasites.

Le fil de terre ne devra pas étre
tendu parallélement aux lignes d’é.f
lectricité, cette disposition favori-
sant Pinduction des perturbations
du réseau sur le fil.

Enfin, pour é&tre tout 2 fait
tranquille, on pourra mettre le fil
de terre sous écran, c’est-a-dire
Ientourer d’une gaine métallique
isolée du fil et relié de loin en
loin & une bonne terre.

Malgré tous ces bons conseils, il
n'est rien de tel que la pratique,
en cette matiére ou toute installa-
tion est cas d’espéce. On cherchera
donc pratiquement, par des essais
expérimentaux, 3 déterminer quel-
le est la terre qui convient le

mieux dans les conditions ot I'on
se trouve.

Il peut bien arriver qu’on trouve
méme que la meilleure terre, c’est
de n’en pas avoir. Le cas est trés
fréquent en ville. Bien que le ré-
cepteur ait toujours une « borne
terre », on constate bien souvent

Quelques types d’antenne de toit.
(Diéla).

que toutes les prises de terre qu'on
y connecte sont des nids a para-
sites. La plupart du temps, le
chassis et le réseau jouent suffisam-
ment bien le rOle d’une prise de
terre a haute fréquence, pour qu’il
ne soit pas nécessaire d’en mettre
une en titre.

Prise de terre sur tuyau

Comme c’est le cas le plus fré-
quent, nous donnerons quelques
précisions pratiques pour [Iinstal-
lation. Il s’agit donc, en général,
d’un tuyau d’eau, aussi gros que
possible pour faciliter la prise.
Mais s’il est de petit diamétre tant
pis !

Pour assurer un bon serrage de
la connexion de terre avec le tu-
vau, on utilise un collier, qui peut
étre, avantageusement, un bracelet
de serrage automatique, tels que
ceux en usage pour serrer les man-
chons en caoutchouc reliant entre
eux les tuyaux.

On peut confectionner un tel
collier avec un bout de feuillard
d’emballage d’une largeur de 8 2a
10 mm. Pour ce que nous voulons
faire, le feuillard en fer cuivré
offre un bon contact électrique.
Cependant, le tuyau doit étre dé-

capé a l'endroit du serrage. Il ne
servirait a rien de serrer un collier
bon conducteur sur une couche de
rouille ou de peinture. On grattera
donc préalablement le tuyau et on
le passera au papier de verre 2
I’endroit ol I'on veut faire la pri-
se. Pour assurer un trés bon con-
tact électrique, on intercalera un
matelas de papier d’étain — de
préférence au papier d’aluminium
— entre le tuyau et le collier.

Antenne ou prise terre ?

Les auditeurs trés scrupuleux —
il y en a — installent leur anten-
ne et leur prise de terre comme on
le leur enseigne dans les livres,
cours et manuels. Et puis, un beau
jour, en remontant leur poste, ils
permutent les fiches par inadver-
tance, I’antenne vient & la borne T,
la prise de terre 4 la borne A. Et,
en dépit de cette interversion, ils
constatent, a leur grand étonne-
ment, que leur poste marche com-
me avant semblant se moquer
éperdiment de ce chassé-croisé. Et
ils se scandalisent de ce que leur
poste prenne cette plaisanterie de
si bonne grace !

A vrai dire, il n’en serait pas
ainsi avec une vraie antenne et
une vraie terre, ayant respective-
ment d’excellentes propriétés d’an-
tenne et de terre.

Mais en pratique, chaque audi-
teur n’a pas la possibilité de tendre
une antenne en l'air, haute, droite,
bien dégagée. Et chacun n’est pas
assez prés de la terre pour y prati-
quer un excellent contact avec le
sol au moyen d’une large bande
de cuivre et d’un grillage métalli-
que enterré.

Comme par ailleurs, les postes-
secteur modernes fonctionnent sans
prise de terre, l'addition de cette
connexion n’ajoute rien, en géné-
raldA leur qualité et a leur sen-
sibilité. C’est le chissis et le sec-
teur lui-méme qui jouent, le plus
souvent, le rdle de terre.

Ainsi, dans les appartements ur-
bains, souvent éloignés du sol et
pourvus d'un grand nombre de ca-
nalisations — chauffage central,
eau, gaz, armatures métalliques di-
verses — un fil dit « de terre »

peut effectivement jouer le rdle
d’'une antenne. Pratiquement, c’est
méme- souvent la seule antenne
qu'on puisse utiliser.

Entre une antenne médiocre et
une mauvaise terre, le poste récep-
teur ne fait pas de différence. Et
il fonctionne également bien — ou
également mal — avec l'un et l'au-
tre fil dans 'une ou l'autre fonc-
tion.

Bien entendu, cela ne vaut pas
une vraie antenne, surtout une an-
tenne antiparasite. Mais c’est une
question dont nous reparlerons
plus loin.

L’antenne « de fortune », a dit
un humoriste célébre, c’est sou-
vent l'antenne « d’infortune ».

Protection contre la foudre

Dans les Ages héroiques de la
T.S.F., on donnait aux amateurs
un conseil de prudence : « Atten-
tion, I'antenne attire la foudre ! »
I faut s’entendre. A cette époque
bénie, on tendait de magnifiques
antennes qui n’avaient rien a. en-
vier & un paratonnerre. Si elles
« n’attiraient » pas la foudre, elles
n’avaient tout de méme rien 3 lui
refuser ! Pas plus qu'un arbre en
rase campagne.

11 est de fait qu'une grande an-
tenne, haute, bien dégagée, regoit
par temps d’orage des charges sta-
tiques non négligeables, qui peu-
vent présenter un certain danger
pour le poste, pour I'usager lui-
méme, pour la maison peut-étre.

Non, l’antenne n’attire pas la
foudre, mais elle offre & ce fluide
subtil un chemin privilégié pour
se diriger vers la terre ou il est
neutralisé. A la campagne, il n'y
a pas de raison qu'il n’en profite
pas & l'occasion. En ville, les pa-
ratonnerres font généralement leur
office, si bien que tout se passe en
parasites atmosphériques, souvent
si intenses qu’ils ne permettent
guére l’écoute par temps d’orage.
La solution qui s’impose est alors
de fermer le récepteur et d’atten-
dre tranquillement que les éléments
déchainés soient revenus a leur
place.

(A sulvre).
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Un ampiificate
a une

A figure 1 donne le schéma

d’'un amplificateur BF de

grande simplicité, n’utilisant
qu’une petite lampe ECL80 com-
prenant dans la méme ampoule un
élément triode et un élément pen-
tode. Voici comment est montée
cette ECLS0.

Aux bornes E; et E. ou E; on
branche le pick-up. Celuici doit
étre du type électromagnétique et
de sensibilité normale, fournissant
0,5 a 1 V environ.

ur de pick-up
lampe

spécial. On peut aussi adopter un
6X4 dont le filament sera alimenté
en paralléle sur celui de la ECLS8O0.

Les polarisations sont obtenues
par les grilles grice aux retours
effectués vers Rs et Ro.

Il y a un dispositif de contre-
réaction C, R et un dispositif de
réglage de tonalité C; P..

Les éléments sont : C; = 10000

pF, C. = 50 000 pF, C: = 500 pF,
C: = 20000 pF, C; = 25000 pF,

c3 =

R2
P2 T4 075V 19ma
v
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S AW T
g1 ¢ R |
s R&2 HP
E2  p% F T
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Redresseur J_.
c9 =
T
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La BF fournie par le P.U. est
dosée par P: et appliquée a Iélé-
ment préamplificateur triode de la
ECL80. Aprés amplification, la ten-
sion BF que I'on trouve & la pla-
que de la triode est transmise par
Rs, Cs, Ry, Rs & la grille de I’é1é-
ment pentode, lampe finale de puis-
sance. Aprés amplification, on re-
trouve la BF aux bornes du
primaire de T: et enfin aux bornes
du secondaire connecté a la bobine
mobile du haut-parleur.

L’alimentation utilise un trans-
formateur pour le filament tandis
que la HT est obtenue directement
lorsque la tension du secteur est
220 V. Si cette tension est infé-
rieure, on utilisera soit un transfor-
mateur, soit un autotransformateur
120/220 comme indiqué sur le
schéma.

Pour ce redressement on utilise
un élément ne fournissant que
45 mA environ sous 240 V ou un
tube redresseur qui nécessite évi-
demment un enroulement filament
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C; = 0,1 uF, C; = 5000 pF, Cs
= C, = 16uF, Cy» = 0,1 uF, Ry
= 1 mQ, R = 100000 Q, R. =
200000 Q, Rs 100000 Q, R,
= 800000 Q, R; = 200 000 , Re
= 200000 Q, R, = 5000 Q 1 W,
R« = 400 Q, R, = 50 Q, T: =
transfo de HP pour ECLS80.

L’amplificateur qui vient d’étre
décrit peut étre utilisé en radio et
incorporé dans un récepteur. 1l
remplacera dans ces conditions la
partie basse fréquence.

Si le secteur est & 110-120 V, le
primaire du transformateur peut
étre réduit & un enroulement de
110-120 V seulement et le redres-
sement obtenu & l'aide dun dou-
bleur de tension réalisé suivant un
montage classique avec deux tubes
électroniques ou deux redresseurs
secs, genre oxymétal ou au sélé-
nium.

(D’aprés Funk-Technik, n° 24.)

Un récepteur de poche

L n’est pas superflu de revenir

périodiquement sur les récep-

teurs qui intéressent toujours,
non seulement les débutants, mais
encore ceux qui aiment bricoler et
ont toujours, pour ce faire, au
fond de leur tiroir, des trésors
qu'on ne sort qu'en pareille occa-
sion. La présente réalisation est
dédiée aux uns et aux autres
et ne manquera pas de les inté-
resser, car elle fonctionne sans an-
tenne, colite peu, consomme en-
core moins, et tient trés a laise
dans un boitier a cigarettes en ma-
tiere plastique.

Bien entendu, I'ensemble est tres
simple. C’est une détectrice a su-
perréaction comportant une seule
lampe. Sans doute sa sélectivité
laisse-t-elle quelque peu a désirer,
mais il est bien entendu que nous
ne cherchons pas a écouter le
monde entier en haut-parleur!
Plus modestement, nous nous li-
mitons a4 DI’écoute d’une seule sta-
tion locale, ce qui nous dispense
de tout systéme d’antenne. La
lampe utilisée est un tube acorn
958A, qui se contente de 1,4 V et
50 mA au filament. Un élément
de pile « torche » suffit pour de
longues heures d’écoute; quant a
la tension anodique, elle est de
22,5 V, mais un fonctionnement
encore trés satisfaisant est obtenu
avec une pile de lampe de poche
de 4,5 V! Le courant plaque est
de Pordre de 0,2 milliampeére,
gage d’immortalité — ou presque
— pour la batterie.

Reportons-nous & la figure 1,
qui donne le schéma de notre ré-
cepteur. C’est la classique auto-
superréaction. La réaction est ob-
tenue par le couplage approprié
de L1 et L2 et leffet de super-
réaction est fourni par Cl1, qui se
charge périodiquement a la ten-
sion de cut-off, bloquant ainsi la
lampe puis se déchargeant dans R.
Dans un but de simplification, on
n’a pas prévu de condensateur va-
riable : C2 est 4 ajuster pour que
le circuit oscillant C2 L1 résonne
sur la fréquence de la station choi-
sie. C’est du moins ainsi que les
choses ont été prévues a lorigine,
mais pour qui ne sarréte pas a
« faire petit », on pourrait pren-
dre pour C2 un petit condensateur
variable extra-plat & diélectrique
bakélite de 250 a 500 pF.

La lampe est montée sans sup-
port, toujours pour des raisons
d’encombrement et ses connexions
soudées directement sur les fils de
sortie. La bobine L1 est faite sui-
vant la station & recevoir de une,
deux ou trois galettes tirées d’une
self de choc National R100, qui
en comporte & l'origine quatre.

Ces galettes sont glissées sur le
batonnet de stéatite qui les sup-
porte, jusqu’a ce qu’elles se tou-
chent et L2 qui assure la réaction
est un enroulement de transforma-

teur MF. On le choisira d'un mo-
dele aussi plat que possible et a
grande inductance, de maniére a
obtenir un niveau de super-réac-
tion satisfaisant.

Ainsi qu’il a été dit plus haut,
on n’utilise aucune antenne, et
comme le circuit d’accord agit
comme un cadre, il faut orienter
le boitier pour obtenir le meilleur
niveau de réception possible. De ce
fait, la super-réaction rayonne peu
sur les récepteurs voisins s’il y en
a, et a partir de cinquante centi-
metres, son rayonnement est nul.

On remarquera sur le schéma
qu’il a été prévu un casque a deux
écouteurs a basse impédance, ce
qui implique [lutilisation d'un
transformateur d’adaptatian conve-
nable. Nous croyons savoir que ce
matériel n’est pas trés courant sur
le marché, mais on peut trés sim-
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plement brancher entre A et B un
casque de 4000 ohms qui, pour
n’étre pas miniature, fonction-
nera quand méme trés bien.

Les performances de ce petit ré-
cepteur sont étonnantes. Aussi pe-
tit qu'un poste a galéne, il est
beaucoup plus sensible et beau-
coup plus puissant. Son cablage
n’améne aucune difficulté particu-
liére ; ssule la constitution et la
réalisation du bobinage demande
quelque soin, mais il y rentre si
peu de matériel, que c'est tout
juste l'affaire d’une heure pour le
monter et le soumettre i I’épreuve
du fonctionnement qui doit é&tre
immédiat.

N. D. T. — La lampe 958 A
se trouve chez nos annonciers et

N

en particulier 3 « Radio-Tubes ».)

(Traduit et adapté de « Radio-
Télévision New P.)

F3XY.

Valeur des éléments

R = 500 kQ.

C1 = 680 pF.

C: = Voir texte.

Cs = 4700 pF céramique ou
mica.

Li-L2 = Voir texte.
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chaque
20 h. 15, le soir en fin de pro-
gramme, et le lendemain a 13 h. 15
et 18 h. 30).

jour :

©® Amélioration tres npette du
« Journal Télévisé » au cours du
mois de juin. Les événements y
sont sans doute pour quelque
chose crise ministérielle, Indo-
chine, Conférence de Genéve,
grandes manifestations sportives
24 Heures du Mans, Critérium
Cycliste du Dauphiné), saison de
Paris, etc., sans oublier un cer-
tain nombre de documents étran-
gers qui sortaient enfin du do-
maine du magazine.

@® Le soir du 18 juin, le « Jour-
nal Télévisé » a fait entendre,
pour son dixiéme anniversaire, le
eélebre appel du Général de
Gaulle. Pendant ce temps appa-
raissait sur P’écran des récepteurs
les titres les plus inattendus :
« Cyclisme », « Echos », Fan-
taisie ou sabotage ?

_

{de 12 h. 45 a 13 h. 15 sauf le

dimanche).

@ Paul Fort, le « prince des poé-
tes », est venu mettre un peu d’ani-
mation et de verve dans le morne
catalogue des spectacles de Mes-
sieurs Féral et Chabannes.

11 a évoqué sa carriére amou-
reuse et présenté par la méme oc-
casion lune de ses filles, car il
est pére d’une nombreuse famille :

— En comptant les jambes de
mes enfants par paires, dit-il, il
doit y en avoir trente deux...

L’imprécision de ce « doit y en
avoir » valait & lui seul un des
meilleurs bouts rimés de Paul
Fort.

@® Pas de publicité a la Télévi-
sion, pas plus qu’a la Radio d’Etat
d’ailleurs. Cependant, depuis quel-
ques temps, on parle beaucoup a
Télé-Paris, d’'un certain restau-
rant situé dans une certaine ile
d’une certaine riviére voisine de
Paris. Curieux, n’est-ce pas?

ECHANGES EUROPEENS

LE mois de juin a été marqué
par un grand événement dans
l'histoire de 1la Télévision, le plus
important peut-éire depuis qu’elle
existe : les échanges de program-
mes entre huit pays européens.
Pendant quaire semaines, exacie-
ment du 6 juin. K au 4 juillet, les
réseaux de télévision de Grande-
Bretagne, de Belgique, des Pays-
Bas, du Danemark, d’'Allemagne
de 1'Ouest, de Suisse, d'Italie et de
France ont été réunis par une
liaison provisoire, réalisant ce que
les Anglais, les- premiers, ont dé-
nommé 1° « Eurovision ».

Nous voici bien loin de cette se-
maine initiale de télévision franco-
britannique quand, voici deux ans,
a loccasion des féites du 14 juil-
let, un certain mnombre de pro-
grammes francais avaient éié re-
layés par la B.B.C.-T.V. La célébre
transmission du ‘‘Couronnement de
la Reine Elizabeth, le 2 juin 1953,
qui avait permis a des milliers de
spectateurs francais, hollandais et
allemands de suivre seconde par
seconde toutes les phases de cette
cérémonie, au fur et a mesure
qu’elle se déroulait, se trouve au-
jourd’hui largement dépassée.

Pour la premiére fois dans 1'his-
toire des relations humaines, la
science a réalisé ce miracle de don-
ner la faculté a des millions d'in-
dividus appartenant a huit nations
différentes, souvent séparés par plu-
sieurs milliers de kilométres, de
pouvoir assister simultanément « de
visu » au méme événement, a 1'ins-
tant précis ou il se produisait. Pour
la premiére fois, le dimanche 6 juin,
date de mnaissance de « l'Eurovi-
sion », les téléspectatemrs européens
ont pu voir sur 1’écran de leurs ré-
cepteurs un programme identique,
transmis en direct de Suisse et de
Rome, dont les images, pour les at-
teindre, avaient da parfois parcou-
rir plus de 7.000 kilometres, fran-
chissant frontiéres, montagnes e}
mers.

Quant aux images, telles que nous
les avons recues a Paris, provenant
des différents pays européens, leur
qualité a été généralement trés ac-
ceptable. Il est bien certain que la
conversion d'une définition infé-
rieure (405 et 625 lignes) en défi-
nition frangaise de 819 lignes ne va
pas sans nuire quelque peu a la fi-
nesse de détail et aussi a la lumi-
nosité, mais ce sont la des inconvé-
nients mineurs par rapport a la per-
formance sensationnelle que consti-
tue la réception a Paris d’'images
provenant de Rome ou de Copen-
hague !

La composition des programmes
qui devaient alimenier les quatre
semaines d’échanges européens, du
6 juin au 4 juillet, avait éié mise
au point au cours de plusieurs con-
férences internationales. En plus de
la retransmission en direct des
principaux matches de finale pour
la Coupe du Monde de Football qui,
cette année, avaient lieu en Suisse
et constituaient la base de cetie
premiére saison européenne de T.V.,
dont ils avaient d‘ailleurs motivé la
date. Chaque pays devait, en effet,
fournir a tour de rdle wun pro-
gramme national qu’il diffuserait
au cours d'une méme journée. Le
veto des Fédérations internationales
de musiciens, d‘acteurs et d’artis-
tes de music-hall de participer aux
échanges, allait faire modifier « in
extremis » certains de ces program-
mes qui, de ce fait, se trouvérent
limités a des transmissions en direct
de fétes, cérémonies, manifestations
sportives et reportages divers. L‘in-
térét des programmes en a quelque
peu souffert, comme on a pu le
constater par la suite.

En plus de 1’ « Eurovision », et
profitant de la liaison réversible
établie entre la Grande-Bretagne et
la France, un certain nombre d’é-
changes de prograimines limités a
ces deux pays ont eu <galement
lieu enire le 6 juin et le 4 juillet,
permeitant notamment aux télé-
spectateurs anglais de suivre « en
direct » les « 24 heures du Mans »
at le « Grand Prix de Paris », et
aux téléspectateurs frangais d’assis-
ter aux Courses d'Ascot, aux
matches de tennis de Wimbledon et
a diverses cérémonies de la visite a
Londres du Roi et de la Reine de
Sueédes.

Au moment ot mnous écrivons ces
lignes, la saison d‘échanges euro-
péens n’est pas encore terminée.
Cependant, il est déja permis de se
faire une opinion générale sur cette
premiére expérience d’Eurovision,
dont le bilan s’avere nettement po-

l° La réussite technique est in-
discutable, malgré le fait qu’il s’a-
gissait de relais généralement pro-
visoires. On peut donc envisager
avec optimisme la création, dans un
avenir prochain, d‘une intercon-
nexion permanente des différentes
télévisions européennes.

20 Le point faible de ces échan-
ges a éié malgré tout la question
des programmes. Trop de fétes, trop
de matches d’athlétisme et pas as-
sez de reportages nous montrant des
aspects typiques de la vie quoti-
dienne des pays participant aux
émissions.

P. A

(Samedi a 20 h. 30 -
Jeudi & 18 h. 45)

@ Ce dernier mois, le magazine fé-
minin s’est effercé de présenter un
peu plus longuement les défilés de
mode et des recettes culinaires

" simples plus a4 la portée des télé-

spectatrices.

@® Une nouvelle rubrique de déco-
ration vous suggérera, Mesdames,
bien des idées. Son unique appari-
tion il y a quinze jours nous fait
penser qu’elle sera mensuelle ou
bi-mensuelle et c’est dommage.

® L’écharpe drapée pour « rafrai-
chir » une robe de cocktail était
le bouquet de cette couture a la
« six-quatre-deux ».
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® En ce qui concerne les « coups
d’ceil sur les métiers », pourquoi ne
parler toujours que des filles,
comme si le choix d’une carriére
sérieuse pour les gargons n’était
pas plus angoissante pour les
parents ?
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(Lundz, a 18 h. 30)

@ Grice au décalage des horai-
res, provoqués par les échanges
européens, il a été loisible aux
téléspectateurs qui rentrent géné-
ralement chez eux a I’heure du
diner, de retrouver, lundi 28 juin,
le sympathique Georges Adet,
dont I’émission  hebdomadaire
« Les Recettes de M. X... » pas-
saient ce jour la a 20 h. 45 au
lieu de 18 h. 30. « Sa demi-
heure » était consacrée au gigot
sur lequel il nous récita d’amu-
sants vers de Raoul Ponchon. En
tous cas, les ménagéres ont pu
noter deux intéressantes recettes
pour utiliser les restes de gigot
froid... dont un certain émincé...

Les studios de la TV en sont en-
imprégnés

core tous d’odeur

d’ail...

1 EUTURES |

7/
Itl//,llf/l / 7 / 7 /II//I }/ o

U

(Mercredi soir, 21 h. 45)

® On attend toujours avec plai-
sir cette intelligente émission qui
ne faiblit pas, malgré une redou-
table cadence hebdomadaire.
Pierre Dumayet et Pierre Des-
graupes savent mettre le « pi-
ment » d’intérét nécessaire dans
leurs interviews des auteurs des
nouveaux livres parus. Le dialo-
gue reste vivant et on apprend
des choses bien intéressantes.

@® Au cours du mois de juin, les
producteurs de <« Lectures pour
Tous » ont fait venir devant les
caméras de la Télévision des per-
sonnalités aussi diverses que Mar-
cel Druon, Joseph Kessel, Pierre
Ichac, René Fallet, Jean-Louis
Bory, E. Beau de Loménie, Flo-
riot de Lange. Quant 3 Max-Pol
Fouchet, il sait toujours apporter
la note pittoresque & une émis-
sion qui reste 1'une des plus vala-
bles de la TV frangaise.

® Roger Leenhardt, réalisateur
d’un film sur Frangois Mauriac, a
confié a Pierre Dumayet que son
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grand homme est un mauvais ac-
teur, car il se montre trés intimidé
par la technique.

Un jour que nous tour-
nions dans son appartement, dit-il,
il appela Mme Mauriac pour lui
confier que sa situation lui don-
nait une idée de I'enfer. Il est vrai
qu’il ajouta qu’il n’avait jamais eu
bien peur de l'enfer...

® Mile Genevidve Laporte, jeune
poétesse amie de Picasso, présente
un dessin du maitre pour illustrer
une de ses ceuvres.

Un peu embarrassé, Dumayet
tourne le document en plusieurs
sens avant de trouver le bon. Lors-
qu'il y parvient, il demande:

— Quel est le titre du poéme
que ce dessin illustre ?

— « Aprés l'amour », indique
Mlle Laporte.

Pourquoi pas, en effet ?

® Remarque personnelle : lors-
que Pierre Dumayet interroge un
auteur, ne dirait-on pas un exami-
nateur posant des questions & un
candidat ? Nous attendons cha-
que fois le moment, ol, aprés
avoir prononcé immanquablement
son traditionnel « Bien... je vous
remercie », il va sortir son car-
net pour inscrire la note qu'il a
décernée a Iéléve... Nous voulons

dire l'auteur!
ELVEVISION
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@® Deux bonnes émissions dans le
cadre de Visages du Monde con-
sacrées a l'aviation. La premiére a
recréé 'atmosphére enthousiaste et

Maité Célérier de SANOIS

SON nom a consonnance légu-
mineuse et banlieusarde lui
a valu d'éire baptisée par Pierre
Dumayet: « Poireau d'Achéres ».

Elle a eu le bon esprit de ne
pas s'en formaliser ei, au con-
traire, de confier & Dumayet
quelques rubriques de son Ma-
gazine féminin. Elle est persua-
dée, en effet, que les hommes
savent mieux que les femmes ce
qu’il faut dire aux femmes et
comment il convient de le leur
dire.

Ce Magazine est une des plus
anciennes émissions de la Télé,
puisqu’il date de 1947. Autrefois
transmis en direct, il est main-
tenant filmé d‘'avance, en rai-
son de la chaleur intense émise
par les projecteurs de studio,
qui compromettaient la réussite
des recettes culinaires exécutées
devant l'iconoscope.

Comme de juste, le Magazine
féminin s’adresse surtout aux té-
léspectatrices, mais il est aussi
trés suivi par les hommes, le
cours de coupe présentant quel-
queiois de gentils mannequins
en ienue sommaire...
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la vie exaltante de nos pionniers
de la premiére ligne aérienne fran-
gaise avec la réalisation du pre-
mier trongon Toulouse-Casablanca
et l'envolée magnifique Dakar -
Amérique.

La seconde a traité plus particu-
lierement du réle de I'aviation dans
la vie moderne et de Il'utilisation
bien particuliere de I’hélicoptére,
grace a ses qualités de vol et sa
stabilité.

Dans le cadre de « la Classe et
Ia Vie » signalons 1’émission consa-
crée au secourisme. A la veille des
vacances, il était judicieux de mon-
trer & nos jeunes téléspectateurs
comment on devient secouriste et
de leur montrer par quelques dé-
monstrations pratiques le réle du
secouriste en divers cas: blessures,
noyades, fractures, etc.

L’année scolaire s’est achevée
avec deux films récréatifs. Cest 14
une initiative heureuse et la Télé-
vision scolaire se devait, au terme
de ses émissions, d’apporter sa
part de récréation & son fidéle pu-,
blic.
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(Tous les deux lundis)

@® C’est dans le cadre de « La
Kermesse aux Etoiles » que Jean
Nohain a donné, lundi soir
14 juin, sa derniére émission de
la saison. Le clou en fut son « du-
plex » avec le Mans ou les télé-
spectateurs virent partir au début
du programme la voiture gagnante
des « 24 Heures » qui, deux heu-
res plus tard, pénétrait sur la
scéne des Tuileries. On était souf-
flé...
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(Mardi et samedi soir)

® JE VIVRAI UN GRAND
AMOUR (1°" juin). — Il s’agis-
sait de I'une des meilleures pig-
ces de Steve Passeur. Le traite-
ment quen a donné Roger Dal-
lier, metteur en scéne de cinéma,
dont c’étaient les débuts de réa-
lisateur a la Télévision, n’a pas
été malheureusement a la hauteur
du sujet. Cest dommage !

@® PHILIPPE ET JONAS (5 juin).
— L’originale piéce de [Ilauteur
américain Irving Shaw a été réa-
lisée avec beaucoup de soin. par
René Lucot qui a gardé sans
doute avec raison la forme théa-
trale trés statique de cette bizarre
histoire. Atmosphére réussie des
rives de I'Hudson, & Brooklyn.
Excellente interprétation de Jean-
Pierre Grénier, Olivier Hussenot
et Jean-Marc Tanneberg.

® LES VIGNES DU SEIGNEUR
(8 juin). Téméraire gageure
pour Robert Hirsch, que de re-
prendre le célébre personnage
d’Hubert créé par Victor Bou-
cher. Nous attendions le fantai-
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siste que nous ont révélé les émis-
sions « Place au Théitre ». Clest
le comédien du Théatre frangais
qui est apparu. Francis Claude
incarnait le rdle d’André Lefaur.
La succession était non moins
lourde... Simone Paris se montra
excellente en Gisele, Mireille Per-
rey, malgré son talent ne pouvait
remplacer Jeanne Cheirel. Pour le
personnage d’Yvomne on avait fait
appel 2 une « starlet » style Saint-
Germain-des-Prés, grave erreur de
distribution! Comme on aurait
préféré revoir le film tiré de la
fameuse piéce avec Victor Bou-
cher... que la télévision nous a
donné voici quelques mois...

© EUGENIE LES LARMES
AUX YEUX (#5 juin). — Cu-
rieux sujet. Bugénie est un fan-
tdme qui vient avec sa famille
réconforter les humains préts 2
faire le « grand saut ». Mais cette
fois il y a eu maldonne sur la
personne... « Charmante Féerie »,
disait le programme... Evidem-
ment, Maurice Cazeneuve, grice
aux larges ressources de truquages
que permet la Télévision, a pu
s’en donner & cceur joie. Il a pro-
mené ses personnages sur les toits
et en plein ciel. Exercices péril-
leux, un peu minces pour rem-
plir toute une soirée...

® LE CHANT DU BERCEAU
(19 juin). — Trés jolie histoire
sans doute que celle de cette petite
fille trouvée a la porte d'un cou-
vent espagnol et qui est élevée par
les Relicieuses jusqu’au jour ol
elle quittera « ses meéres adopti-
ves » pour épouser I’homme
qu'elle aime. Cela nous a valu une
réalisation trés soignée de Jean
Kerchbron ol les décors étaient
remplacés par des jeux d’ombres
et de lumidre. Bonne interpréta-
tion également. Mais vraiment ce
n’était pas trés folichon !

©® BICHON (22 juin). — C’était
le meilleur hommage que la TV
frangaise -pouvait rendre 3 Jean de
Létraz, récemment disparu, de
donner une transmission de sa cé-
Iebre piéce « Bichom », qui, en
dépit des années, garde toute sa
force comique. Dommage que
Jean Brochard n’ait pas mieux su
son rdle... :

® LE JEU DE L’AMOUR ET
DU HASARD (26 juin). — Cette
représentation  télévisée, réalisée
pourtant avec soin par Marcel
I’'Herbier, n’ajoutera rien a la
gloire de Marivaux. La faute en
est certainement aux techniciens
du son et de I'image et peut étre
aux interprétes qui ne furent pas
dans leurs meilleurs jours.
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(Tous les deux samedis
de 16 h. 45 @ 20 heures)

© Pour P'émission consacrée au
baryton Roger Bourdin on avait
demandé le concours du chan-
sonnier Jean Rieux, membre du
club « La Timbale » comme le
héros de la journée.

Jean Rieux raconta comment il
fut amené & « recevoir » un nou-
vel arrivant selon le rite consacré
a « La Timbale », c’est-d-dire avec
un coup de pied quelque part.
L'intéressé — si 'on peut dire —
était André Brunot, qui apaisa
d’avance les scrupules de Jean
Rieux en lui confiant :

— Vous pouvez y aller, je sais
ce que c’est : jai déja vingt-cing
ans de Comédie-Frangaise.

@® Marcel I’'Herbier a terminé sa
série d’émissions consacrées aux
compositeurs de musique de film.
Son avant-derniére séance (7 juin)
était consacrée aux « pionniers ».
Saviez-vous que la premilre par-
tition  directement écrite pour
accompagner un film date de
1908 ? Son auteur n’était autre
que... Camille Saint-Saéns : il
s’agissait d’accompagner le céle-
bre « film d’art » PAssassinat du
Duc de Guise. Marcel I'Herbier
eut la bonne idée de repasser ce

quart d’heure <« tragique »...
C’était 3 mourir de rire, surtout
avec l’accompagnement mélodra-

matique de l'auteur de « La Danse
macabre »...

@® C’est par un hommage & Mau-
rice Jaubert, qui fut I'un des plus
remarquables compositeurs fran-
cais de musique de films et qui
tomba & l'’ennemi le 19 juin 1940,
que Marce]l I'Herbier devait clore
ses émissions. On revit & cette oc-
casion des scénes charmantes da
film de René Clair « 14 Juillet »
accompagnées du fameux mor-
ceau « A Paris dans chaque fau-
bourg », des passages dramatiques
de L’Atalante de Jean Vigo et du
Jour se léve de Carné, dont Jau-
bert écrivit la musique. Mais pour-
quoi fimes-nous privés de la ma-
gnifique partition de Quai des
Brumes, la meilleure sans aucun
doute de ce compositeur ?

RIAGES
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finale pour la Coupe Mondiale de
Football, qui faisaient partie des
« Echanges Européens » et des re-
lais de certains programmes dg la
TV Britannique, ce mois de juin
a été particuliérement fertile en
reportages sportifs « en direct ».
Les téléspectateurs ont pu notam-
ment assister, bien confortable-
ment installés dans leur fauteuil,
aux principales épreuves de la
Coupe Davis, au stade Roland-
Garros, au Grand Prix de Long-
champ, et surtout a la célebre
Course automobile des « 24 Heu-
res du Mans », ol la TV fran-
caise pénétrait pour la premicre
fois. Précisons que ces trois
grands « évents » furent relayés,
tout au moins partiellement, par
la TV britannique.




@ Pour la transmission des
« 24 Heures du Mans », une
chaine de six relais mobiles, ins-
tallée par la Compagnie Générale
de Télégraphie sans Fil, assurait
la liaison avec Paris. Quatre ca-
méras avaient été disposées sur di-
vers points du parcours pour en-
registrer la course dont la réali-
sation avait été confiée a Jacques
Anjubault et le commentaire a
Georges de Caunes (revenu du
Maroc) et Claude Youbert.

@® Naturellement, les téléspecta-
teurs n’ont vu que certaines pha-
ses de cette grande épreuve. A
cing ou six reprises, ils furent mis
en liaison avec le Mans et purent
assister, entre autres, a l'impres-
sionnant aspect nocturne du cir-
cuit, sous la pluie, ol I'on voyait
apparaitre au loin les phares des
voitures se réflétant sur la piste
mouillée. La transmission se ter-
mina le dimanche aprés-midi avec
la fin de la course, ce qui nous
valut un pittoresque reportage au
cours duquel Georges de Caunes
cherchait vainement & donner
Iantenne a Claude Joubert pour
interviewer le vainqueur : la foule
|e;nthousiaste avait piétiné le ca-
le...

7

‘a7 7
P v ’ Il |
) f FRE. B

4 RO Y ¥
AN

///74//////////////}
) o ’

ENSES

IVER?
® MAGAZINE DES EXPLORA-

TEURS. — Deux bonnes émis-
sions de Pierre Sabbagh Les
Hauts lieux d’Afrique, voyage

effectué de Tibesti en Abyssinie,
par Jean-Claude Berrier, qui nous
valut quelques intéressantes ima-
ges filmées (1°F juin) et surtout la
dramatique relation par Bernard
Pierre de [I’Expédition francaise
qu’il dirigea I’année derniére dans
I’Himalaya pour attaquer le som-
met inviolé de 7.135 métres
qu’était le « Nun-Kin ». Il fallait
entendre Bernard Pierre raconter
comment enfoui sous une avalan-
che, il avait cru sa derniére heure
venue et ’expédition perdue corps
et biens. Il ne put personnellement
atteindre le sommet, ses pieds
ayant commencé & geler et dut
s’arréter 4 6.675 métres... Les sou-
venirs de cet exploit un petit
caillou que ses compagnons ra-
massérent au faite du « Nun-
Kin » et les admirables films qu’il
a tournés, et dont il nous montra
d’importants extraits. Une fois de
plus, nous sommes heureux de le
dire, voici le genre parfait d’émis-
sions de Télévision, qui intéressent
toutes les catégories de specta-
teurs, quel que soit leur A&ge.
Bravo Pierre Sabbagh.

® RENDEZ-VOUS AVEC...
Cette émission de Jacqueline Jou-
bert est bien sympathique. Ses
deux rendez-vous du mois nous
permirent de passer quelques ins-
tants le 7 juin avec Gilbert Bé-
caud et le 21 avec Henri Salvador.
La présentation est toujours ori-
ginale. On bavarde, on entend
quelques chansons. Moments d’in-
timité agréable et qui durent tout
le juste temps de faire dire « C’est
déja fini. »

® OPERATION OVERLORD
(6 juin). — Pour le dixiéme anni-
versaire du débarquement, les
deux producteurs de <« Lectures
vour Tous », Pierre Dumayet et
Pierre Dresgraupes, avaient monté
une émission évoquant la plus
grande opération militaire de tous
les temps. Réalisée avec lap-
point des archives cinématographi-
ques des Armées francaises, amé-
vicaines et britanniques, ce pro-
gramme restitua fidélement les
phases de cet événement sans
précédent. En plus des films, des
témoignages vivants furent appor-
tés par quelques-uns de ceux qui
avaient participé au débarque-
ment. On les entendit dans d’inté-
ressantes interviews (ou malheu-
reusement le son était compléte-
ment désynchronisé). Mais pour-
quoi fallut-il, aprés avoir exalté
Chéroisme des Alliés, qu’on pro-
jetdt immédiatement apres le film
« Du Guesclin », ou il n’est ques-
tion, comme chacun sait, que de
bouter les Anglais hors de
France ? Dréle de rapprochement!

@ REPORTAGE SUR LA FA-
BRICATION D’'UN HEBDOMA-
DAIRE. — Aprés la suspension
d’un mois aui I'avait frappé lors de
Péchec de Paris beaux jours.le réa-
lisateur Igor Barrére a fait sa ren-
trée & la Télé dans un reportage
sur une grande revue d’actualité,
présentée par Pierre Tchernia.

C’était vivant et trés bien fait.
Mais on nous avait dit que la
R.T.F. ne faisait pas de publicité...
Chacun sait pourtant que la revue
en question ne S'en serait pas tirée
3 moins dun chéque respectable,
si elle avait di financer un repor-
tage de cette importance sur des
écrans « payants ».

@ TROIS OBJETS, UNE VIE
De plus en plus intéressante,
I’émission de Jean Thévenot dont
le théme tourne autour de trois
objets ayant déterminé le destin
d’un personnage hors-série.

Il y eut le cas de la bouchére-
romanciére Michéle Brunet, pour
qui Thévenot avait poussé le gofit
de la précision jusqu'a reconstituer
avec elle, dans un curieux petit
film, les tribulations de son pre-
mier métier.

I y eut aussi Léo Valentin,
I’homme-oiseau, qui déclara que la
sensation ressentie au cours de ses
sauts ressemblait a celle qu'on
éprouve en s’allongeant sur un mol
édredon.

A cette différence prés, toute-
fois, que c’est ’homme-oiseau qui
risque d’y laisser des plumes.

@® OUI OU NON TIémission
d’André Gillois est aujourd’hui
bien rodée et nous sommes cer-

tains que les téléspectateurs
suivent tous les quinze jours
avec plaisir cet amusant jeu

qui consiste & découvrir le mé-
tier d’un monsieur ou d’une dame
qui viennent se présenter devant

un jury composé de Marthe Mer-

cadier, Claude Dauphin, Max Fa-
valleli, Jacques Grello et Gillois
lui-méme. Cela préte a tous les
quiproquos les plus inattendus.

ECHANGES EUROPEENS
PREMIERE JOURNEE :
DIMANCHE 6 JUIN
SUISSE et ITALIE

@® Dimanche 6 juin, exactement
a 15 h. 30, sont apparus pour la
premiére fois, sur les écrans de
télévision ces mots magiques
« Echanges Européens ». Ceux-ci
débutaient par un programme
transmis de Suisse : la célébre féte
des Narcisses de Montreux. Aprés
une vue panoramique, assez con-
fuse, sous un ciel sombre (il avait
plu toute la matinée) du fond du
Lac Léman ol I'on devinait, plus
qu’on les distinguait, les Alpes de
Savoie et celles du Valais, ce fut
le défilé dans la grande rue de la
ville du Corso fleuri avec chars,
musiques folkloriques, etc. Le so-
leil s’était enfin mis de la féte et
les images devenaient plus nettes
et plus lumineuses, bien que man-
quant encore de finesse. Des pre-
miers plans quelquefois pittores-
ques : une plantureuse Reine des
Narcisses, un landau fleuri style
1900, les chevaux de la remonte
fédérale suisse. Mais nous ne
comprenons pas pourquoi la cg-
mera vient si souvent se fixer sur
la fagade d’un magasin de chaus-
sures d’'une marque suisse bien
connue...

@® 16 heures : brusque interrup-
tion d’images. On nous annonce
que la liaison est coupée entre
Bruxelles et Flobecq, dernier re-
lais belge avant Lille. Pour venir
de Suisse a Paris, les images doi-
vent en effet faire un long détour.
Le relais Paris-Strasbourg n’étant
pas reversible, il leur faut transi-
ter par I’Allemagne, les Pavs-Bas,
la Belgique et Lille! Mais la
panne n’a pas duré deux minutes.
Cette fois, les images sont bien
meilleures.

@ 18 heures. Ensuite, c’est
au cceur du Vatican qu’allait nous
conduire cette premiére journée
d’échanges européens en ce di-
manche de la Pentecte. La Télé-
vision avait la charge du reportage
et elle fit bien les choses : 10 ca-
meras, un kilométre et demi de

« cAble-image », 12 kilométres de*

« chble-son ». Le R.P. Pichard
assurait le commentaire pour les
téléspectateurs frangais. L’émis-
sion commenga par un magnifique
tour d’horizon panoramique de
Rome, pris du toit de la Basili-
que Saint-Pierre. Grice a une
caméra munie d’un télé-objectif
avec foyer variable, les plus céle-
bres monuments de la Ville Eter-
nelle, ou tout au moins leur som-
met, apparurent en premier plan
sur les écrans des téléviseurs, et,
gardant malgré le grossissement
une netteté suffisante.

® D’autres caméras attendaient
les téléspectateurs a lintérieur de
la Basilique, dont ils purent admi-
rer, sous de judicieux éclairages,
les plus célébres trésors artistiques.

DEUXIEME JOURNEE
SAMEDI 12 JUIN
GRANDE-BRETAGNE
® La plupart des reportages
d’extérieurs que nous proposait la
B.B.C.-TV pour cette « Journée
Britannique » se déroulérent sous

Claude BARMA

NCIEN éléve de IlInstitut

Electrotechnique de Greno-
ble, il a débuté au cinéma com-
me ingénieur du son. Puis, en
1947, il aborda la mise en scéne
avec des courts métrages.

Trois ans plus tard, il tourne
Les Joueurs, d’aprés Gogol, puis
la piéce de Feydeau, Le Din-
don, dont la vedette était un ac-
teur familier de la T. V. : Jac-
ques Charron.

Pour le petit écran, il a réa-
lisée 1'Ile de la Raison, une co-
médie de Marivaux: Jupiter, de
Robert Boissy: Liliom, de Ferenc
Molnar; Le Figurant de la Gaité,
d’Alfred Savoir (avec Robert
Hirsch et Marie Sabouret).

Il est l'un des responsables —
il n'y a pas d’auire terme, bien
que ce soit encore lui qui ait
accompli le meilleur travail —
avec sa mise en scéne du pre-
mier film de long métrage tourné
spécialement pour la Télé, d'a-
prés la piéce tirée par Gaston

Baty de Madame Bovary, de
Flauber?,
.. Un navet, qui a couté

douze millions aux estimations
(optimistes) des dirigeants de la
rus Cognacq-Jay.

une pluie battante, ce qui n’em-
pécha pas d’en recevoir en géné-
ral des images d’une qualité ac-
ceptable, les caméras de télévi-
sion étant beaucoup plus sensibles
que la pellicule cinématographi-
ques. A Glasgow, ol I'on nous
conduisit d’abord pour assister 3
des matches d’athlétisme (la télé-
vision en fait une consommation
prodigieuse), le temps était assez
clément. Aprés 25 minutes de tra-
ditionnelles exhibitions de cour-
ses, jeux divers, tournois de lutte,
accompagnées ici par de la musi-
que écossaise, nous « sautions » A
Londres pour assister & la Revue
des Réservistes Volontaires de la
Royal Navy passée par S.M. la
Reine, sur la Horse Guards Pa-
rade.

@ Ce reportage devait étre le
meilleur moment du programme
britannique. Malgré la pluie qui
ne cesse de tomber 2 flots, sauf &
la fin, il ne perdit jamais une ma-
jesté bien britannique. La vue de
la Reine passant en revue les
troupes, d’abord & pied, puis en
voiture, abritée sous un parapluie,
ne prétait pas a sourire, tant son
attitude était naturelle et digne, ne
précipitant jamais les choses mal-
gré laverse, se faisant présenter
sans hite les officiers et finale-
ment adressant une allocution aux
détachements. Un impeccable dé-
filé suivit, accompagné par des
musiques  militaires jouant les
airs traditionnels de la Marine
britannique. Vingt-cinq minutes
excellentes les reporters de la
B.B.C.-TV ont fait 1a un travail
tout a fait remarquable en nous
faisant  participer d'une fagon
aussi vivante A cette cérémonie, a
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laquelle les circonstances atmo-
sphériques avaient donné un cli-
mat extraordinaire.

@® Retour a Glasgow, courses de
chevaux a Richmond, qui suivi-
rent, ne sortaient pas d’une bana-
lité courante. Le soir, le relais de
la fameuse émission anglaise de
cabaret « Café Continental » avait
été primitivement prévu. A la
suite du veto des Fédérations In-
ternationales des musiciens et
artistes, cette transmission dut étre
décommandée. Elle fut remplacée,
a 21 heures, par un programme
d’'une vingtaine de minutes, inti-
tulé « Apéritif au Café Continen-
tal >, qui consista en un rapide
défilé, bien mal photographié, des
speakerines des Télévisions des
huit pays participant aux échan-
ges européens. Sans faire preuve
de chauvinisme, on admettra que
par sa grice, son €élégance et son
naturel, « notre » Jacqueline Jou-
bert méritait la palme. On vit en-
suite, encore plus rapidement,
quelques-une des vedettes du pro-
gramme international dont nous
étions privés : Annie Cordy, qui
parla en frangais, en flamand et
en allemand, Georges Ullmer, qui
s’exprima en danois, Luis Mariano
qui s’adressa aux téléspectateurs
en espagnol. Champagne, tour de
valse ? Cétait fini. Pour nous
consoler, Gilles Margaritis nous
attendait a Paris avec un pro-
gramme de music-hall internatio-
nal tout & fait réussi.

® <« La Journée Britannique »
devait se terminer par une pro-
menade nocture dans les rues de
Londres, qui pendant une demi-
heure, de 22 h. 45 4 22 h. 15, &
Pheure de la sortie des théatres et
des cinémas, nous conduisit de
Trafalgar Square & Westminster.
Reportage sensationnel en dépit
d’imperfections techniques dues &
son caractere méme. Pour la pre-
micre fois, les téléspectateurs fran-
cais pouvajent assister 3 des vues
télévisées prises 3 bord d’un véhi-
cule en mouvement. Il s’agissait en
effet du nouveau camion de la
BBC-TV qui permet Ienregistre-
ment direct des images et du son
dans un rayon de 3 km autour
d’un relais fixe. Images assez iné-
gales (par suite des halos dus a
Téclairage nocturnes des rues)
mais combien vivantes! la foule
sur les trottoirs, les autobus & im-
périale en permier plan, la sortie
d’une station de métro, les monu-
ments illuminés, Big Ben, etc ?

LUNDI 14 JUIN :
PAYS-BAS

@® Placé I'aprés-midi, de 17 & 18
heures, le programme hollandais
des échanges européens n’aura été
vu, tout au moins en France, que
par un nombre minime de specta-
teurs. Le sujet du reportage de la
TV des Pays-Bas : « une féte loin
de chez soi », destinée aux enfants
des « personnes déplacées » rési-
dant au pays des tulipes. Les jeux
des jeunes garcons et filles s’ébat-
tant sur les balangoires, manéges,
toboggans, furent parfaitement en-
registrés sur le vif par les camé-
ras, ainsi que l'arrivée de la Reine
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Juliana, dont on a pu apprécier la
charmante simplicité.

MARDI 22 JUIN :
ALLEMAGNE

@ C’est 3 une promenade au bord
du Rhin aux environs de Bad-Co-
desberg et a la visite d'un camp
international de jeunes que nous
avait convié, en fin d’aprés-midi,
a 18 h. 45, la Télévision alleman-
de. Du point de vue technique, en
dépit d’une courte panne, ce fut
une réussite appréciable. Les ima-
ges du splendide panorama rhé-
nan étaient plus nettes que dans
les transmissions analogues. L’in-
térét du divertissement scout et
folklorique qui suivit, au cours de
la visite du Président de la Répu-
blique TFédérale de T’Allemagne
Occidentale, était beaucoup plus
discutable. La présentation de dan-
ses provengales ou de chants bri-
tanniques n’avait vraiment rien de
typique. Nous aurions préféré des
aspects plus vrais de la vie quoti-
dienne allemande. Etait-ce impos-
sible ?

JEUDI 24 JUIN :
BELGIQUE

® Sous le titre : « Seoirée d’Eté sur
la Grand’Place de Bruxelles », le
service flamand (625 lignes) de la
TV Expérimentale Belge nous a
fait assister de 19 a 19 h. 30, a
une trés intéressante transmission,
malheureusement trop courte a
notre gré, d’une partie de la cé-
lebre procession historique de
« L’Ommegang » qui nous rame-
nait plusieurs siécles en arriére, au
temps de Charles-Quint et de Ma-
rie de Hongrie, avec le cortége des
guildes et artisans, les immenses
fanions et emblémes, les animaux
fantastiques, suivis de jeux cu-
rieux. Reportage trés bien fait
avec une méritoire recherche dans
la variété des plans. C’était trés
pittoresque et attachant.

@® Au programme du service fran-
gais de la TV Belge (819 lignes)
avait été prévu en fin de soirée un
ballet inédit sur le théme du con-
te Andersen « La Bergére et le
Ramoneur ». Par suite du refus de
participation d’acteurs et musi-
ciens nous vimes 3 la place une
soirée folklorique « impromptue »
composée essentiellement de films
et sans grand intérét.

MARDI 29 JUIN :
FRANCE

® La soirée du 29 juin constituait
la participation francgaise aux
échanges européens. Toujours
pour les raisons déja données, les
programmes primitivement prévus
« Spectacles a Versailles » et
« Féérie d’un soir », avaient di
étre annulés. Ceux qui les ont
remplacés ont été essentiellement
axés sur Paris.

Cette soirée frangaise débuta a
19 heures par une « Vue sur la
Capitale » présentée depuis le
sommet de I’Arc de Triomphe.
Dans ce tour d’horizon sur les mo-
numents de Paris, un peu analo-
gue d’ailleurs a celui qui avait pré-
cédé a Rome la visite au Vatican,
nous ellmes un aspect assez inat-
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tendu d’édifices bien connus. Ce
reportage se poursuivit par des
plans rapprochés enregistrés sur
les avenues qui radient autour de
I’Etoile marchande de ballons
avenue Foch, midinettes aux
Champs-Elysées, etc., sans oublier
les amoureux s’embrassant sur les
bancs publics, si chers a Georges
Brassens. C’était pittoresque et
amusant. Pour nous, Parisiens, qui
avions le privilége de recevoir
I’émission sans aucune conversion,
les images avaient naturellement la
finesse de définition habituclle des
819 lignes francaises.

@® La seconde émission du pro-
gramme frangais était une visite
aux « Nuits de PArmée ». Les nu-
méros rapidement enchainés
— furent en tous points remar-
quables : défilé de la musique de
la Légion Etrangeére, exhibitions de
chiens dressés, le fameux « par-
cours du combattant », y compris

Stellio LORENZ
NCIEN assistant de Jacques

Becker, il a été, pendant
trois ans, professeur de décou-
page et de mise en scéne a 1'Ins-
titut des Hautes Etudes Cinéma-
tographiques.

Entré a la Télé en 1952, il a
réalisé un certain nombre de
productions qui lui ont wvalu,
I'an dernijer, le Prix des Criti-
ques : enire autres, la série des
Visites (au cours René Simon, a
lingénieur Grégoire, a 1’Obser-
vatoire, etc...), La Servante,
piéce sur Jeanne d'Arc de Ma-
dame Marcelle Maurette: La
Chambre Bleue, d‘aprés une
nouvelle de Mérimée ; le récital
Yves Montand et Volpone.

Stellio Lorenzi ne sait rien re-
fuser aux téléspectateurs. Il leur
a méme donné la lune.. ou plu-
t6t son image, grossie au téles-
cope, au cours de sa Visite &
1’Observatoire.

le montage d’un mortier de 81 mm
réalisé en 4’17”, la « nouba » du
5° Régiment de Tirailleurs Maro-
cains, et surtout cette sensation-
nelle démonstration de méharistes
des Compagnies sahariennes.

©® <« Voulez-vous jouer avec Pa-
ris », qui suivit & 21 h. 35, devait
avoir pour objet de montrer aux
étrangers, de fagon amusante, voire
ironique, certains aspects de Paris.
Il s’agissait en fait d’un film muet
réalisé spécialement par Claude
Barma avec commentaire de Fran-
¢ois Chalais, dit par Franche Ro-
che.

Le titre, qui voulait étre une in-
vite, servit de couverture a une
banale exhibition de haute coutu-
re, entremélée d’une promenade en
taxi et d’'un défilé d’acteurs de la
Comédie Francaise. Aprés une telle
soirée, les agences de voyages et
les compagnies de transports se-
raient fondées a réclamer une in-

'suivirent

demnité a la Télévision, car cette
évocation de la vie parisienne cons-
tituait en fait, pour les étrangers,
une remarquable invitation i res-
ter chez ecux.

@® le programme frangais devait
se terminer par un émouvant
« Nocturne » sur ’Arc de Triom-
phe illuminé, les cameras nous ra-
menant a notre point de départ.
Tres belle réalisation aussi bien
dont il faut féliciter les auteurs

Francois Chatel et Pierre Tcher-
nia. Ce « Bonsoir Paris » se si-
tuant autour de Ja dalle du « Sol-
dat Inconnu ». montrant les ad-
mirables fresques qui ornent le
monument de I’Etoile (auprés du-
quel nous flimes quelque peu»sur-
pris de trouver des amoureux,
mais il s’agissait peut-étre de figu-
rants) fut une réussite compléte.

LES CHAMPIONNATS
POUR LA COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL

® Comme nous [I'avons dit, la
transmission en direct des princi-
paux matches pour la finale de la
Coupe du Monde de Football, qui
ont eu lieu du 16 juin au 4 juillet
sur les stades des grandes villes
suisses, constituait ’essentiel des
échanges européens de télévision.
Le premier de ces matches, qui op-
posait & Lausanne la France 3 la
Yougoslavie, se déroula, du point

.de vue de la télévision, dans d’as-

sez mauvaises conditions. Les ca-
meramen suisses manquaient cer-
tainement de rodage et gardaient
difficilement la balle dans le
champ de leur objectif. Malgré les
efforts du speaker il n’était pas ai-
sé de distinguer les joueurs des
deux camps qui tous portaient une
culotte blanche et un maillot fon-
cé. Enfin, les images n’étaient pas
trés bonnes.

@® En dépit de ces défauts, et de
Theure ou se déroulait le match
— un lundi aprés-midi & 18 heu-
res — le plus grand succes a salué
cette transmission. Il suffisait de
voir dans les rues de Paris la fou-
le se presser aux vitrines des ven-
deurs de postes de radio et télé-
vision.

‘@ La transmission des matches qui
fut certainement bien
meilleure, témoin celui qui eut lieu
a Bale le dimanche 20 juin, ou la
Hongrie battit ’Allemagne. Le plus
pittoresque a été certainement la
rencontre Hongrie-Brésil, dimanche
27 juin a Berne, qui se termina
par un véritable pugilat, dont nous
nefimes malheureusement P’écho
que par le commentaire de Jac-
ques Sallebert, la transmission des
images ayant été interrompue en
Suisse a la suite d’un orage.

@ 11 est bien certain, quoi qu'il en
soit, que ces transmissions feront
pour beaucoup pour lessor de la
télévision dans tous les pays euro-
péens. Pour la premilre fois il a
été en effet possible pour des mil-
lions de supporters sportifs, de sui-
vre tous les détails des plus grands
matches de football de I'année
qu’ils n’auraient jamais pu voir
sans la télévision.




1) Pentodes.

ANS le précédent article,

nous avons donné quelques

indications sur les tétrodes.
Les pentodes les remplacent actuel-
lement dans tous les montages a
haute fréquence, tandis que dans
des montages a amplification de
puissance, on utilise un type plus
moderne de tétrodes, comportant un
faisceau dirigé d’électrons.

Grille3

Grille! Gralle 2

Filament
Fia. 1

Cathode

Dans une pentode, il y a trois
grilles, une cathode et une plaque.
Bien entendu, on y trouve aussi un
filament qui chauffe la cathode. Si
la lampe est a chauffage direct, c’est
le filament qui sert de cathode. Si-
gnalons cependant qu’on n’utilise
gueére des lampes a chauffage di-
rect en télévision, sauf les tubes re-
dresseurs. La figure 1 indique le
schéma symbolique d’une pentode
et la figure 2 la disposition con-
centrique des 5 électrodes.

Dans une pentode, c’est la gril-
le 1 qui joue le méme rdle que l'u-
nique grille d’une triode. La catho-
de et la plaque se comportent com-
me les électrodes de méme nom de
la triode.

La grille 1 en raison de son im-
portance est nommée également
grille de commande alors que les
grilles 2 et 3 sont les grilles auxi-

—Plague
_Grille 3 (G rille d'arrét)
Grille 2 (Grille écran))

3 "A' Grille 1 (Grille de commande)
"9 Cathode

_Filament

r

Fia. 2

liaires. Il convient de savoir que
la grille 2 est désignée souvent sous
le nom de grille-écran, ou méme
écran, tout court. La grille 3 est
dite grille supressor ou grille d’ar-
rét.

Le fonctionnement d’une pentode
est identique & celui d’une triode
et on peut définir de la méme fa-
¢on, le coefficient d’amplification p,
la é’ésistance interne R, et la pen-
te S.

La grille 3 intervient peu dans
la variation des caractéristiques
d’'une pentode. On la relie généra-
lement & la cathode ou & un point
de potentiel légérement inférieur a
celui de la cathode.

Dans de nombreuses lampes pen-
todes, la grille d’arrét est connec-
tée a l'intérieur méme de I'ampoule,
directement a la cathode, de sorte
qu’il n’y a pas lieu de s’en préoc-
cuper. Rappelons encore que cette
troisiéme grille constitue I'amélio-
ration que présente la pentode par
rapport a la tétrode. Les caractéris-
tiques de la pentode sont plus avan-
tageuses que celles de la tétrode.

La grille 2 ou écran a un réle
plus important. On la porte a une
tension positive par rapport a la
cathode. Cette tension est généra-
lement égale ou inférieure a celie
de la plaque. Parmi les nombreuses
fonctions de la grille 2, la plus im-
portante est de réduire la capacité
qui existe entre la grille 1 et la
plaque. En examinant la figure 2
on voit que la plaque et la grille 1
sont séparées par deux grilles et, de
ce fait, la capacité entre grille 1 et
plaque est beaucoup plus faible
que dans une triode dans laquelle
la plaque et la grille sont direc-
tement en présence.

Ainsi, la capacité grille 1-plaque
d’une triode peut étre de 'ordre de
1 pF tandis que dans une pentode
la méme capacité est 100 a 1000
fois plus faible.

Une autre propriété importante
de la grille 2, c’est de permettre
de modifier les caractéristiques de
la pentode. Ceci sera mis en évi-
dence en examinant un schéma d’u-
tilisation.

Disons toutefois tout de suite
qu’il est possible de faire varier le
courant plaque de la lampe, en va-
riant la tension de la grille 2. Si
cette tension augmente, il en est de
méme du courant plaque.

2) Montage de la pentode.

La figure 3 montre le schéma
de montage d’une pentode en am-
plificatrice de-tension. La tension &
amplifier est appliquée aux bornes
d’entrée et la tension amplifiée, gé-
néralement plus grande que la ten-
sion d’entrée, est obtenue aux bor-
nes de sortie. Ce montage est dit
apériodique, parce qu’il peut am-
plifier des tensions alternatives dont
la fréquence peut varier entre des
limites trés étendues, par exemple
depuis 25 c¢/s jusqu’a plusieurs mil-
lions de cycles par seconde.

GTELEVISION

V. Pentodes et lampes multiples

Le méme montage est valable
dans le cas de ’emploi d’'une tétro-
de. 1l suffit de reproduire le méme
schéma en supprimant la grille 3
et sa connexion a la cathode.

Enfin, il est également possible
d’appliquer ce schéma a une triode
en supprimant de la figure 3, les
grilles 3, 2 et les éléments C. et Re.

La figure 4 montre ce schéma
simplifié.

C

3 0V
s 2
E
5

i»
”33:
Masse +HT
gV +200V
F1a. 3

Examinons d’abord ce dernier.

La grille est connectée & la masse
A travers une résistance R; de va-
leur élevée, de I'ordre de 500000

ms par exemple. La plaque est
connectée a la borne positive de la
source de haute tension, marquée
+ HT, a travers R, de valeur re-
lativement faible, dc lordre de
quelques milliers d’ohms, par exem-
ple 2000 ohms. Enfin, la cathode
est connectée A la masse & travers
R« de quelques centaines d’ohms,
par exemple 200 Q (Q est le sym-
bole de I'ohm comme A est celui
de 'ampére et V celui du volt).

Le pble négatif de la source de
haute tension est connecté a la

masse dont le symbole schématique .

apparait sur les figures 3 et 4.

Un courant s’établit & lintérieur
de la lampe et & Pextérieur de
celle-ci.

Supposons que ce courant soit de
10 mA = 0,01 A et que R« =
200 Q, R. = 2000 Q. Il produit
dans ces résistances des chutes de
tension égales aux produits respec-
tifs du courant par la résistance
suivant la loi d’Ohm bien connue.

La chute de tension due & Ry
est le produit de 200 Q par 0,01 A
ce qui donne 2 volts. De ce fait la
cathode est de deux volts plus po-
sitive que la masse.

La grille, dans les montages am-
plificateurs normaux (on les dit
« classe A ») ne donne lieu a au-
cun courant grille, autrement dit,
R; n’est traversée par aucun cou-
rant continu.

N°©

Dans ces conditions, la grille est
au méme potentiel que la masse.
“omme la cathode est de 2 V plus
positive que la masse (c’est-a-dire
que la grille), il revient au méme
de dire que la grille est de 2 V
plus négative que la cathode.

Voici donc notre grille polarisée
négativement par rapport a la ca-
thode comme il se doit dans un
montage amplificateur.

Passons maintenant au circuit de
plaque. La résistance R. de 2000 Q
est traversée par le méme courant
de 0,01 A ce qui produit une chute
de tension de 2000 fois 0,01 soit
20 volts.

Si la haute tension est de 200
volts par exemple par rapport a
la masse, on aura 0 V a la grille 1,
4+ 2 V 3 la cathode, + 180 V a
la plaque.

Examinons maintenant le schéma
de la pentode de la figure 3. Nous
y trouvons outre les éléments de la
figure 4, la grille 3 reliée a la ca-
thode et la grille 2 avec C. et Re.

Supposons que les valeurs des di-
vers éléments de la figure 4 (trio-
de) sont maintenus dans le monta-
ge A rzantode de la figure 3. Nous
marquons donc, sur ce dernier ces

‘leurs. Les caractéristiques de la
pentode imposent 80 V a l’écran,
par exemple, ce courant écran étant
de 0,5 mA = 0,0005 A.

Cq
QL I’—
N
<
T b:
Masse 77 T
Fia. 4

Il faut donc que la résistance
d’écran, R., produise une chute de
tension de 180 — 80 = 100 V.
La valeur de la résistance est ob-
tenue en divisant 100 V par
le courant qui la traverse soit
0,0005 A ce qui donne R. =
200000 Q.

3) Influence de la grille écran.

Nous avons dit que 'on pouvait
modifier les caractéristiques d’une
pentode A l'aide de la grille écran.
On constate en effet et on peut le
vérifier 4 'aide du montage de la
figure 3 que le courant plaque peut
étre modifié en variant la tension
de P’écran.
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Pour fabriquer votre

MAGNETOPHONE

vous propose

3 SOLUTIONS

\

=
SOLUTION ECONOMIQUE

Platine adaptable sur tourne-disque 78 tours, compléte avec 1 éte
enregis/lecture, 1 téte effacement H.F., double piste, prévue pour

3 vitesses 4,75 - 9,5 - 19 cm/s, prévue pour
bobine 360 m bande lisse 6,35, Prix 15.419 - T.T.C.

Amplificateur d’‘enregistrement pouvant servir de ‘;‘:réampliﬁcgieur

D —— %

=
rv///%W//////W///ﬂ///////////////.///////VW/////W ///';'

%eé: lt;cture ou d'amplificateur d’écoute. L’ le des p
achées sans haut-parleur.
Prix ) 11.971. - T.T.C.

SOLUTION MOYENNE

Platine BABY avec 1 téte enre-
gis/lecture, 1 téte effacement H.F.,
double piste, prévue pour 2 vites-
ses 9,5 - 19 cm/s, 1 moteur asyn-
chrone 1.440 tours, prévue pour
bobine 360 m bande lisse 6,35,
rebobinage, dimens. 21X27X13 cm.

Prix 27.246 - T.T.C.

Amplificateur enregistirement lec-

ture, niveau d’enirée micro —
90 db, niveau d’‘entrée P.U. —
20 db, sortie 4 watts modulés

contréleur de tonalité, avec transfo
d‘alimentation et H.P. elliptique

1219
L’ ble des pié détaché
PIIX ooiniiineeinnenneennnsannneeennesanneeens 16.840 - T.T.C.
Valise lézard gris, dimensions hors iout

33X29X20 cm. Prix 4503 - T.T.C.

SOLUTION DE LUXE

Platine SENIOR avec 1 téte enregistre/lecture, 1 téte effacement
H.F., double piste, prévue pour 2 vitesses 9,5 et 19 cm/s, 2 moteurs
as%ml:)l'inrones 1,440 tours, prév;ze pour bobine 360 m bande lisse 6,35
rebobinage, dimensions 392818 cm.

41.017 - T.T.C.

Prix

Amplificateur de Iuxe, niveau d’entrée micro — 85 db, niveau
d‘entrée P.U. — 30 db, sortie 4 watts modulés, double correction
de tonalité, avec transfo d’‘alimentation 110/220 volis et haut parleur
elliptique 16X24. L’ensemble des piéces déta-

chées. Prix ......... et et 19.590 - T.T.C.
Valise llézard gris, dimensions hoérs tout 37><421><34, ouvertures ellipti-
ques latérales, 1 porte arriére, couvercle

dégondable. PEIX ..........c.oeoeeiriininninnnn 5.653 - T.T.C.

SYSTEME DE SYNCHRONISATION
PROJECTEUR/MAGNETOPHONE

permettant la posi-synchronlsaﬂo}:: de tous les films muets amateurs
adaptables sur les magnétophones ci-des-
P 15.425 - T.T.C.

Tous les éléments des platines ou des amplificateurs

peuvent étre vendus séparément.

Sans engagement de voire pari, une abondante documentation com-
prenant entre auire, 2 schémas d’'amplis de magnéiophone, 2 réali-
sations complétes, une note sur l'enregistrement, une note sur la
sonorisation des films amateurs vous sera adressée conire demande
des mnotices « Magnéto 25 H », joindre 3 timbres a 15 francs pour
frais d'envoi.

Pour démonstration et audition, n'hésitez pas a nous rendre visite.

Charles OLIVERES

5, avenue de la République, Paris (11°)
TéL : OBE 19-97 et 44-35

N
74
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Commengons par diminuer, par
exemple, la tension écran. Il suffit
pour cela d’augmenter R., en lui
donnant une valeur supérieure, par
exemple 1000000 Q ou 1 MQ (le
mégohm dont le symbdle est MQ
vaut 1000000 ohms). On constatera
que le courant plaque diminuera
en passant de 0,01 A A une valeur
moindre, par exemple 0,005 A.

De méme, en augmentant la ten-
sion écran, obtenue en réduisant la

aleur de Re, on augmentera le
courant plaque.

En résumé, on peut obtenir de
Pécran des résultats analogues 32
ceux obtenus avec la cathode, prin-
cipalement une variation du cou-
rant plaque.

T LI LN T A

4) Amplification.

Appliquons une tension alterna-
tive a lentrée du montage de la
gure 3. Grice aux propriétés des
:ondensateurs, C, laissera passer le
ourant alternatif produit dans R,
e sorte que cette tension se retrou-
era intégralement aux bornes de
¢ Comme il s’agit d’une tension
lternative, la tension de la grille 1
ar rapport a la cathode, variera,
e qui provoquera une variation
dentique du courant plaque qui
arcourt R.. Il en résultera une va-
iation de tension aux bornes de
. qui sera transmise par C, aux
ornes de sortie.
Si S est la pente, la tension re-
cueillie a la sortie est SR. fois en-
iron plus grande que la tension
appliquée a l'entrée.

Exemple : la tension alternative
d’entrée est de 1,5 V par exemple,
la pente est de 9 mA/V =
0,009 A/V et R, = 2000 Q. 1La
tension de sortie est de

Qo

(L 22y 227 ) ) T T 7 4Ll L0l 7] /)
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Vous trouverez chez

0,009 Xx 2000 18 fois plus
grande, c'est-a-dire 1,5 X 18 =
27 volts. La lampe a amplifié 18
fois.

On voit que I'amplification d’une
lampe montée comme la pentode
dg la figure 3, est d’autant plus
grande que la pente est grande et
que la résistance R. insérée dans
le circuit de plaque est grande.

En télévision chaque fois que
'on veut amplifier en tension on
choisit des lampes a forte pente,
généralement supérieure & 5 mA/V.
5) Role des capacités de découplage

La pentode ne peut fonctionner
correctement et fournir le maxi-
mum d’amplification que si les ten-
sions de la cathode, de la grille 2
et de la grille 3 restent fixes lors-
que celles de la grille 1 et de la
plaque varient.

Ce résultat est obtenu grice aux
condensateurs Cx et C.. Les com-
posantes alternatives des courants
cathode et écran sont dérivées a la
masse par ces condensateurs et, de
ce fait, seul le courant continu tra-
verse les résistances correspondan-
tes et par conséquent les tensions
cathode et écran restent fixes (ceci
est une explication élémentaire et
peu rigoureuse).

Signalons que si les condensa-
teurs Cr et C. que I'on nomme
condensateurs  de découplage,
étaient supprimés, la lampe ampli-
fierait beaucoup moins. Lorsque C.
et Cx sont absents on dit que le
montage est A contreréaction de
courant.

Si celle-ci provoque une réduc-
tion d’amplification, elle présente
par ailleurs certains avantages dont
nous parlerons ultérieurement.

(A suivre).
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NEOTRON

tous les anciens types de
tubes européens,américains,
les rimlock, les miniatures,

VW/M
o on

les types suivants :

2A3 6GS 4% 81
2A5 6L7 50 82

2A6 10 56 83

2A7 24 57 84

287 25A6 58 89 -
6B 7 26 76 1561

€B8 27 77 1851

6C 6 35 78 E 446

6D 6 4 80 B E 447

6F7 4 8's

S A. DES LAMPES NEOTRON

3, RUE GESNOUIN . CLICHY (Seine)
PERcire 30-87

TEL. :

957




ES moteurs des magnétopho-
nes amateurs sont dans pres-
que tous les cas des moteurs

asynchrones. Deux types sont uti-
lisés : les moteurs 2 démarrage par
bagues en court-circuit et les mo-
teurs & démarrage par condensa-

Bl

7

/
(1]
Bille zé‘aye//e

Fia. 1

Nous n’entrerons pas dans le dé-
tail de la construction de ces mo-
teurs, exposé qui dépasserait le
cadre de cette étude, mais nous
attirerons l'attention de nos lec-
teurs sur les' qualités essentielles
que doivent posséder les moteurs
de magnétophones :

— Le couple au démarrage doit
étre élevé.

— La vitesse rigoureusement
constante a froid et & chaud.

— Les éléments doivent étre
parfaitement usinés.

— Les coussinets
auto-graisseurs.

De plus, ils doivent étre exempts
de toute vibration et particuliére-
ment silencieux.

Nous attirerons toutefois I'atten-
tion sur un point particulier qui
est le centrage du rotor.

Dans la majorité des magnéto-
phones, les moteurs fonctionnent
verticalement, c’est-a-dire que l’axe
est vertical. L’extrémité supérieure
de cet axe porte la poulie, I'extré-

doivent étre

Lignes ob force

Fi1a. 8

mité inférieure repose sur une bille
ou sur un coussinet (fig. 1).

Ceci est rigoureusement vrai a
{’arrét, mais que va-t-il se passer
lorsqu’on enverra le courant dans
le moteur ? Bien entendu, le rotor

va tourner, mais les lignes de force
du champ magnétique du stator
auront tendance a centrer le rotor.

Supposons un instant que notre
rotor monté avec un léger jeu
(absolument nécessaire), soit centré
comme indiqué dans la fig. 2.

Le champ électrique aura ten-
dance a soulever le rotor, pour le
centrer, mais incapable de le sou-
tenir, le rotor retombera et ce
dernier sera animé d'une légére
oscillation verticale.

Mais comme les barres de ce
rotor sont inclinées par rapport 2
l’axe, l'oscillation verticale se tra-
duira par un mouvement de tire-
bouchon a la montée comme 2 la
descente. On congoit aisément que
ce mouvement ajoutera ou retran-
chera de la vitesse a la poulie,
donc au cabestan et par suite, &
la bande, et nous avons lia encore
une source de pleurage ou de che-
vrottement.

Mais si le rotor est centré
comme dans la fig. 3, le champ

Lignes oo force

il
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magnétique aura tendance a coller
le rotor sur la bille ou sur le cous-
sinet inférieur, donc la rotation du
moteur ne sera pas troublée.

Certains constructeurs montent
la bille de centrage dans un loge-
ment fileté extérieurement, ce qui
permet de centrer exactement
comme on le désire le rotor par
rapport au stator.

Nous venons d’examiner les mo-
teurs d’entralnement construits
spécialement pour les magnétopho-
nes. Nous allons examiner main-
tenant un genre particulier de mo-
teur d’entrainement utilisé fré-
quemment dans les réalisations
d’amateur ; il s’agit du moteur de
tourne-disque.

On congoit facilement que ces
moteurs dont les qualités de dé-
roulement sont souvent incontes-
tables, tentent les amateurs pour
réaliser 'entrainement de la bande.
Des constructeurs ont prévu des
dispositifs porteurs de téte et des
systémes de freinage et de rebobi-
nage adaptables sur tourne-disque.

Des appareils ainsi montés don-
nent d’excellents résultats dans les
conditions suivantes :

LES MOTEURS D’ENTRAINEMENT

Le moteur tourne-disque
doit étre utilisé avec son platean

Dans un tourne-disque, le pla-
teau a un effet de volant absolu-
ment indispensable A la bonne
marche.

~~ Bobine

F16. 4

On. congoit aisément que Ieffet
volant du plateau est beaucoup
plus considérable & 78 tours/mi-
nute qu’'a 45 ou 33 tours, et c’est
pourquoi les constructeurs recom-
mandent I'emploi des moteurs 3
78 tours.

D’autre part, les anciens mo-
teurs 78 tours étaient puissants
parce que les plateaux étaient
lourds, et que les pick-up étaient
également assez lourds — le frei-
nage du pick-up sur le disque était
donc considérable et les moteurs
de ce type sont parfaits pour réa-
liser un magnétophone.

Les pick-up modernes étant trés
légers ne freinent pas le disque.
Les constructeurs ont réduit au
maximum la puissance des moteurs
et en conséquence, nous déconseil-
lerons dans presque tous les cas
I’emploi de moteurs de tourne-dis-
que a 3 vitesses pour la construc-
tion d’'un magnétophone.

Comme il est facile de trouver
a trés bon marché un ancien tour-
ne-disque a 78 tours, nos lecteurs
n‘auront rien a regretter. Ils con-
serveront un véritable tourne-dis-
que, celui-1a & 3 vitesses.

Pour nos lecteurs désireux de
construire eux-mémes un dispositif
d’entrainement avec un moteur de
tourne-disque 78 tours, nous indi-
quons dans le tableau ci-dessous
les diamétres des mandrins de ca-

Fi1G. 5

bestan pour les différentes vitesses
standardisées :

19 cm/seconde .. 2 47 mm.
9,5 cm/seconde .. 9 23,5 mm.
4,75 cm/seconde .. £ 12 mm,

LES MOTEURS
DE REBONINAGE

Etant donné qu’actuellement la
majorité des appareils amateurs du

No

(SUITE) VOIR N° 956

commerce ne comportent pas de
moteurs spéciaux pour le rebobi-
nage, nous en parlons pour mé-
moire seulement.

LES DISPOSITIFS
DE FREINAGE
DE LA BANDE

La bande est, comme chacun
sait, enroulée sur une bobine, le
diamétre extérieur de la bobine est
de 180 mm (pour 360 meétres de
bande), et le noyau de 44 mm
environ. La bande est entrainée,

O‘—a Golet fixe

fevtre

Pressear
Axe

u presseqr
F1G. 6

comme nous l'avons vu précédem-
ment, par le cabestan et son pres-
seur, mais elle doit étre tendue
pour appliquer sur les tétes, il
faut donc la freiner. Différents
moyens s’offrent au constructeur,
qu’il soit professionnel ou ama-
teur. Nous allons les examiner,
tout d’abord, sans tenir compte de
la nécessité du rebobinage arriére.

Jeler meognelrgue/

ofe™
Presseurs X)
sur letes N

Axes
g/ pressevrs

Fra. 7

Ce freinage a une importance
capitale lui aussi dans la qualité
de déroulement de la bande ;
aussi nous n’allons pas hésiter a
parler de tous les systémes possi-
bles. Nous ferons la critique de
chacun d’eux, mais il faudra que
nos lecteurs aient toujours présent
a la mémoire ce que nous avons
dit en téte de ce chapitre qui ame-
ne la constatation suivante :

Le diametre de la galette du
ruban est variable ; la vitesse de
rotation de la galette du ruban est
inversement proportionnelle & son
diametre ; le poids de la galette
est également inversement propor-
tionnel & son diamétre.

Donc, la vitesse et le poids de
la galette sont directement pro-
portionnels entre eux.

Tenant compte de cela, on peut
donc réaliser un systéme de frei-
nage simple efficace, régulier et
sir (fig. 4).

Le plateau supportant la bobine
coulisse assez librement dans som
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x. 1l repose sur un feutre
csez grand diamétre.

Le freinage du plateau sur le
feutre est fonction de la vitesse de
la bobine et de son poids, comme
ces deux éléments sont proportion-

=3 =3
2 w2

L 0T
e o=
—

- —

3

Priste n°2
Piste n°1

Les fleches rnavguent le seny ge aeroutement’

754
Fia. 8

nels entre eux, on congoit qu’un
point d’équilibre peut é&tre trouvé
pour que le freinage soit constant
d’'un bout & lautre de la galette
du ruban.

Les Ets Olivéres, promoteurs de
ce systtme dans leurs réalisations
simples, complétent le systéme
avec un dispositif permettant au
feutre et au plateayt de ne pas se
polir. .

La partie inférieure du plateau
(fig. 4), porte un usinage en spira-
le. Cet espéce de pas de vis hori-
zontal (fig. 5) rabote le feutre en
tournant et reporte les déplts vers
I'extérieur.

<

Coupe d un golet gunde
F1c. 9

On peut également laisser toute
liberté & la bobine ou & son axe
en freinant la bande, soit sur le
galet guide, soit sur les 2 tétes,
soit sur la téte d’effacement seule-
ment (fig. 6 et 7).

A ce moment, les freins sont
constitués par une petite plaquette
de feutre collée sur une lame de
ressort en chrysocal (métal non
magnétique). Cette lame de ressort
sera elle-méme montée sur un axe,
car il faut pouvoir dégager le
presseur pour charger la bande.

La pression est assez difficile a
régler et doit rester constante dans
le temps. Ce systéme conduit aun
capotage général des tétes et des
presseurs pour des raisons d’esthé-
tique et pour éviter que par acci-
dent les presseurs ne soient faus-
sés, et pourtant le capotage géné-
ral des tétes est une chose bien
ennuyeuse ; nous verrons ultérieu-
rement pourquoi.

DISPOSITIF DE GUIDAGE
DE LA BANDE

Nous avons parlé & diverses re-
prises de galet guide bande et il
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INTERPHONE DE GRANDE SIMPLICITE

INTERPHONE que nous
L allons décrire est destiné a un

appartement ou a un bureau
dont les deux correspondants ne
sont pas distants de plus de 15 meé-
tres.

Les correspondants peuvent com-
muniquer entre eux, mais un seul,
celui qui est prés de Pamplificateur
et que nous désignerons sous le
nom de correspondant principal, a
I'initiative de la conversation.

L’ensemble comporte les parties
suivantes :

1° Un amplificateur & 3 lampes
représenté sur le schéma de la fi-
gure 1.

2° Deux haut-parleurs a aimant
permanent HP: situé prés de 'am-
plificateur et HP: placé chez le
correspondant secondaire.

3° Une ligne a deux conduc-
teurs blindée par une gaine en
tresse métallique ou mieux, en
plomb.

4° Un dispositif de commutation
L. I: (figure 2).

5° Une alimentation sur secteur
alternatif uniquement (figure 3).

Amplificateur

Son montage est a résistances-
capacité. Il comporte deux lampes
préamplificatrices ViA et ViB trio-
des qui peuvent étre des éléments
d’une lampe double triode ou deux
triodes séparées. Une lampe finale
de puissance modérée, V: compléte
I’ensemble. Le schéma est classi-
que et les valeurs des éléments
sont :

Cu 5000 pF, C: 10 uF
25V, C; = 10 uF 25 V, C,
5000 pF, C;s 1 uF papier, C; =
1 uF papier, C; 5000 pF,

es temps de parler maintenant de
ce probléme.

La largeur de la bande magné-
tique est, avons-nous vu, de 6,35
mm * 0,5 /100.

Sur cette bande de 6,35 mm, les
magnétophones modernes enregis-
trent deux pistes de 2,3 mm
(fig. 8) séparées entre elles par un
intervalle. Pour que [Ileffacement
soit complet, les tétes d’effacement
sont un peu plus larges que les
tétes  d’enregistrement, soit 2,5
mm. ‘

On voit aisément que la préci-
sion du guidage de la bande pré-
sente beaucoup d’intérét, puis-
qu'elle est de 1/10° de mm.

La bande est généralement gui-
dée avant son entrée sur les tétes
par un galet fixe (fig. 9) dont la
base est conique pour permettre &
la bande de se mettre automati-
quement en place lors du démar-
rage. Tous les galets de guidage
doivent étre fixes, car la moindre
erreur d’usinage ameénerait un che-
vrottement si ces galets tournaient.

La bande est également guidée
directement sur les tétes magnéti-
ques sérieuses pour augmenter la
précision de la lecture et de lef-
facement. Différents procédés sont
utilisés par les fabricants de téte.
Sur les tétes Oliver le capot sert
en méme temps de guide bande.

(A suivre.) C. OLIVERES.

Cs = 10 uF 25V, G 5000 pF,
Cwo = 0,1 uF, Cu C, = 8 uF
500 V service (ces deux conden-
sateurs sont indiqués sur la fi-

gure 3).

Ri = 1 M2, R: = 6500 Q,
Rs = 2700 Q, Re = 1 MQ, po-
tentiometre réglant la puisance,

Rs = 250000 Q, Re = 100000 Q,

que comportant un transformateur
a primaire 110-130-220-250 V, un
secondaire S: de 6,3 V 1A alimen-
tant les filaments des lampes,
S: = 2 X 280 V 50 mA pour la
haute tension, Ss = 5V 2A pour
le filament du tube redresseur
5Y3-GB. Une bobine de filtrage. L
assure le filtrage en association

R: = 1000002, Re = 50000 Q, avec Cu et C,.
V1
A O V/A& EVIB c4
o—i =,
B :__" AWV
2 R7 ‘
> 1> >
::_-Lcs SR RuZ lc&
> % (r . i. T
k24
+HT 250V éenviron
Fia. 1
Re = 1000 Q, R = 200000 Q, Fonctionnement

Ru = 250 Q, Vi = 6SN7 ou 6F8
ou deux 6J5 ou une ECC40. V:
6V6 ou 6AQS.

La haute tension est de 200 a
270 volts.

N =T

‘ Ampl ”

L, 3
7 D

B b
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D’f ! \ HP2
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Coblet5m
Haut-parleurs et commutateurs

o4

maximum

Les deux haut-parleurs sont a
aimant permanent. Tout modéle
muni d’un transformateur pour
6V6 ou 6AQS (Z = 5000 2) con-
vient. 'Le diametre est de lordre
de 16 cm.

Les transformateurs doivent étre

livrés débranchés des haut-par-
leurs.
Leurs primaires marqués AB

pour T: et CD pour T: sont les
enroulements ayant le plus grand
nombre de spires et que l'on con-
necte habituellement entre plaque
et 4+ HT comme c’est le cas pour
T., tandis que les points AB de
T: sont connectés a I'entrée AB de
l'amplificateur.

T: et T: sont montés avec Li-I:
sur le panneau de commande de
I'amplificateur sur lequel sont fixés
également, SW = interrupteur sec-
teur et le potentiométre R: que
I'on régle une fois pour toutes en
général.

La ligne bifilaire blindaire relie
HP2 au commutateur, comme le
montre la figure 2.

Alimentation

La ligne bifilaire blindée relie
d’alimentation tout a fait classi-

Le correspondant principal, celui
qui dispose du poste interphone, a
I'initiative de la conversation.

Il allume les filaments en agis-
sant sur « SW » et place Li-Is en
position P (parole) et.. parle.
Ayant terminé sa conversation, il
passe en position E (écoute) et per-
met ainsi a son correspondant de
parler.

La position N placée entre les
deux positions n’est pas indispen-
sable, mais évite certains claque-
ments. Elle permet de laisser I'am-
plificateur en service.

250V

220V

130v
Hov

SW

11 est clair qu’en position P P’en-
roulement de T: est connecté a
HP1, de sorte que celui-ci sert de
microphone au correspondant prin-
cipal, tandis que I'enroulement de
Ts est connecté a HP2, qui sert
de haut-parleur.

En position E, les haut-parleurs
sont permutés, de sorte que HP2
sert de microphone et HP1 de
haut-parleur. Le correspondant se-
condaire peut parler et le princi-
pal écouter. Les connexions aux
haut-parleurs se font aux fils des
bobines mobiles.

Il est bon que T: et Tz d’une
part, HP: et HP: d’autre part,
soient identiques.

Il n’y a rien de spécial & recom-
mander pour la construction. On
peut donner a cet interphone toute
forme rationnelle, et en particulier
la forme classique en pupitre.

C. RAPHAEL.




(Voir suite n° 955)

Protection contre les parasites

L convient tout d’abord de poser:

le probléme : Comment les pa-
rasites « entrent-ils » dans un ré-
cepteur ? Nous répondrons : En
grande partie par I'antenne, envi-
ron 75 % ; et le reste par les fils
d’alimentation du secteur.

Un antiparasitage complet agira
donc sur le collecteur d’ondes et
sur l’alimentation.

Vers recepleur

Terr ‘j;

D’ores et déja, nous pouvons fai-
re la remarque suivante découlant
de ce qui vient d’étre dit : Le ré-
cepteur fonctionnant sur piles ou
sur batterie d’accumulateurs ne se-
ra soumis qu’aux parasites recueil-
lis par le collecteur d’ondes.

Un filtre secteur comporte géné-
ralement une double cellule en =
passe-bas, une sur chaque fil du
secteur électrique ; voir figure 21.
Les condensateurs C ont une capa-
cité de l'ordre de 0,1 & 0,5 pF.
Les bobines L comportent chacune
150 & 200 tours, et le diamétre du
fil est fonction de la puissance de-
mandée par le récepteur qui fait

Fia. 21
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suite afin de n’apporter qu’une chu-
te de tension minime.

Le point commun des deux cel-
Jules du filtre aboutit & une douil-
le T qui doit étre reliée & une ex-
cellente prise de terre par un fil
de cuivre nu de forte section et le
plus court possible.

L’ensemble est monté dans un

boitier qui comporte un cordon
avec fiche mile pour le raccorde-
ment au secteur électrique et une
prise femelle pour le branchement
du récepteur.

De tels filtres sont maintenant
courants dans le commerce. A titre
d’exemple, citons le filtre Diéla
B 5805 P qui constitue un blocage
parfait pour tous les parasites véhi-
culés par le réseau de distribution
électrique.

Nous aborderons maintenant la
protection contre les parasites re-
cueillis par le collecteur d’ondes.
Nous classerons les collecteurs
d’'ondes en deux grandes catégo-
ries :

1°) les antennes
d’antennes ;

2°) les cadres;

Et nous les étudierons tour a
tour.

ou systémes

Les antennes antiparasites
1

Les parasites industriels ont, en
général, une portée assez réduite et
deviennent négligeables a quelques
metres de la source. Mais enten-
dons-nous bien! Nous parlons de
portée par ébranlement de I’éther
(ou par rayonnement hertzien si
l'on préfére) uniquement; car, il
est certain que, véhiculé par les
fils de distribution électrique, un
parasite industriel peut perturber
tout un quartier, toute une partie
de commune. Mais nous savons dé-
ja lutter contre les parasites canali-
sés par le secteur; nous n'y re-
viendrons pas.

Une antenne antiparasite devra
donc recueillir des ondes pures;
pour cela, et en conséquence de ce
que nous venons d’exposer, cette
antenne doit donc étre le plus haut
possible au-dessus des immeubles
de l'agglomération. De plus, com-
me les parasites sont véhiculés et
rayonnés de nouveau par les li-
gnes électriques et que celles-ci sont
généralement tendues horizontale-
ment, notre antenne antiparasite de-
vra donc étre installée selon une
« polarisation » différente pour bé-
néficier du maximum d’efficacité.
En d’autres termes et en difinitive,
I’antenne antiparasite doit étre
haute et verticale (fig. 22). Il est
évident qu’il sera rarement possible,
dans de telles conditions, de don-
ner une grande longueur au fil
d’antenne. On tourne la difficulté
en constituant des nappes de fils
augmentant ainsi la surface active
du collecteur d’ondes (fig. 23). 1l

a la réception

est possible également de réaliser
une antenne antiparasite trés com-
pacte sous la forme d’une sphére
métallique placée a l'extrémité d’un
mat (fig. 24). Dans tous les types
d’antenne que nous venons de re-
présenter, il est bien évident que la
partie collectrice d’ondes formant
I’antenne proprement dite doit
étre correctement isolée du mét-
support par un ou plusieurs isola-
teurs en porcelaine (selon la forme
de l’antenne).

Notre antenne (dont la forme est
au choix de lintéressé) vient d’étre

} Fie. 23

installée a l’extrémité d’un mat, le
plus haut possible... au dessus du
champ perturbé ; elle recueille donc
des ondes pures. Le probléme est
alors de conduire ces ondes jus-
qu’au récepteur en les « abritant »
des perturbations parasites. Pour
cela, on utilise un fil de descente

8 relier s /énienne
Isolont exterrevr
{ Blindage )
/ solont inferieur
P
—~

Placer ici un

;) /
embout elanche Air—! fil central

blindé (fig. 25) dont la tresse de
blindage est soigneusement reliée a
la terre. La descente d’antenne —
le fil central de notre cible — se
trouve ainsi protégée et canalise les
ondes a I’entrée du récepteur, en

Fie. 24

traversant le champ perturbé, mais
sans les laisser polluer.

L’extrémité supérieure du cable
doit obligatoirement é&tre coiffée
d’'un embout étanche de connexion ;
sans cela, I'eau entrerait a l'inté-
rieur du cable, génerait son bon
fonctionnement et finirait par le dé-
truire, 'extrémité supérieure du fil
central du cable doit étre connec-
tée au point D de I'une des an-
tennes vues précédemment.

Lorsque la longueur du céble
blindé de descente d’antenne n’est
pas excessive (10 a 15 métres), les
pertes H.F. sont trés faibles. Dans
tous les cas, ces pertes sont tou-
jours plus importantes sur OC que
sur PO ou GO.

Lorsque la longueur du céible de
descente est importante, il faut
alors avoir recours a la liaison blin-
dée a basse impédance réduisant
ainsi notablement les pertes. La
transformation: d’impédance (rap-
port abaisseur au départ de l’an-
tenne ; rapport élévateur a Ilarri-
vée au récepteur) est obtenue soit
par transformateurs haute fréquen-
ce (fig. 26), soit par autotransfor-
mateurs haute fréquence (fig. 27).
Les transformateurs ou autotrans-
formateurs extérieurs (vers l’anten-
ne) doivent obligatoirement étre
monté dans un boitier blindé rigou-
reusement étanche.

La figure 27 illustre par ailleurs
un cas particulier, celui de la lutte

Recepleur
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contre les parasites dus aux lignes
de transport d’énergic a haute ten-
sion. On place lantenne le plus
loin possible de la ligne perturba-
trice ; la liaison au récepteur s’ef-
fectue par un céble uniconducteur
sous plomb qui descend le long du
support d’antenne et est ensuite en-
terré pour arriver jusqu’au récep-
teur. Bien entendu, nous avons un
autotransformateur abaisseur T; au

Anlenne

T
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t
1
]
1
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départ et un autotransformateur
élévateur T. & larrivée.

Comme nous l'avons dit, et nous
tenons a le répéter, dans tous les
cas de cable blindé de longueur im-
portante et malgré toutes les pré-
cautions prises, les pertes sont assez
grandes sur les bandes « ondes
courtes » du fait de la fréquence
trés élevée de ces courants.

Pour terminer avec les antennes
antiparasites, nous devons signaler
trois montages particuliers extréme-
ment intéressants.

1°) « Ducretet » a préconisé
I'emploi d’une antenne a brin fan-
tdme comme dispositif antiparasite.
C’est une antenne courante de 10
métres de long environ avec un fil
de descente isolé sous caoutchouc
ordinaire (descente non blindée).
Mais, paralléelement au fil de des-
cente, on place un autre fil dit
« brin fantdme » maintenu de loin
en loin par des petits batonnets
isolants. Comme I’antenne elle-mé-

Cable Jconducleur
Sous plomb

-
~No
Vers récepleur

Jerre 7z
Fia, 27

me et sa descente, le brin fantdme
doit étre convenablement isolé.

Le brin fant6éme, situé dans une
région perturbée (partie basse de
Iinstallation), recueille les parasites
au méme titre que la descente d’an-
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tenne normale. Mais, ces impul-
sions parasites, recueillies de part et
d’autre, sont appliquées en oppo-
sition de phase sur un dispositif
symétrique a lampe (pentode) et
s’annulent avant d’atteindre I'entrée
normale du récepteur. Seules, les

-ondes non perturbées recueillies par

I’antenne sont appliquées au récep-
teur. Pour de plus amples détails,
réglages, schéma, etc... nous prions
nos lecteurs de se reporter a 1’ou-
vrage de lauteur « Pratique du
Dépannage — Radio-Télévision »
page 45.

2°) Un collecteur d’onde trés in-
téressant est 'antenne souterraine.
Au centre d’une canalisation en
gres enfouie & 1 métre dans le sol,
on tend un fil de 20 a 30 métres
convenablement isolé (tout comme
une antenne aérienne). L'effet anti-
parasite est incontestable, mais on
a surtout noté une efficacité re-
marquable contre les parasites
d’origine atmosphérique (éclairs,
orages, charges statiques, etc...); on
ne saurait en dire autant des au-
tres collecteurs d’ondes.

3° Enfin, citons le dispositif « di-
pOle-terre » ou collecteur d’ondes
de sol de notre excellent ami Prost,
dont une étude de ce systéme a été
publiée dans notre numéro 950.

Notre prochain article sera con-
sacré a l'examen des collecteurs
d’ondes a cadres, cadres a haute et
basse impédance, cadres €quilibrés,
cadres & ferroxcube, etc...

Roger A. RAFFIN.
(A suivre.)

Une intéressante utilisationen BF des
Iampes Noval ECC81, EL84 et EF30

C/ﬂ con

M

b

g’;?r/e V3

3
§B Ch
[J

ES lampes EL84 sont spéciale-
ment destinées a I'amplifica-
tion BF finale. Dans I'ampli§-

cateur BF de la figure 1, on a éga-
lement utilisé deux ECC81 et une
EF804 (que l'on remplacera par
une EF80).

Ce montage posséde trois entrées
indépendantes, des dispositifs de
mélange (mixage) une contreréac-
tion et une puissance modulée de
sortie de 15 W pour 75 W alimen-
tation.

Le schéma

E’examen de la figure 1 indique
que l'entrée A destinée au micro-
phone, posséde une impédance trés
élevée : Ry = 10 MQ ce qui per-

(727 /20 204 40 Lod 00 JAF J¥y JId J77 444 224 J1) J77 /77 ]
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met l'utilisation de n’importe quel
microphone haute impédance de
bonne qualité.

Le réglage d’amplification a licu
a la sortie de .V avec le poten-
tiométre P..

En B, c’est un pick-up qui peut
étre connecté indépendamment de
toute autre source de BF. La ten-
sion appliquée & V. est dosée par
Ps (fig. 1).

En C, on peut brancher une troi-
siéme source de tension & ampli-
fier, par exemple la sortie détec-
trice d’'un radio-récepteur ou d’un
récepteur de son-télévision. Les ten-
sions nécessaires sont approximati-
vement :

en A:3 mV;

en B : 300 mV;

en C:3V.

Remarquer la lampe mélangeuse~
amplificatrice V. qui recoit une
tension BF différente sur chaque
grille et dont le mélange s’effectue
par la réunion des plaques.

Un réglage de tonalité est réalisé
& Paide de Pi associé & C.. et agis-
sant sur la grille de V.. Le second
élément de cette double triode
(fig. 2). est monté en: déphaseur ca-
thodyne, de sorte que chacune des
EL84 est attaquée en opposition.
Le transformateur de sortie push-
pull est T:. La grille de 'élément de
gauche de V; doit étre connectée
au point M de la figure 1.

L’amplificateur nécessite environ
90 mA sous 320 V, ce qui est obte-
nable & partir d’un dispositif classi-
que d’alimentation.

Une contreréaction type Telegen
est prévue. On la reconnait sur la
figure 2 sur le circuit composé du se-
condaire 0-6 de T, du fil CR., de
la résistance R.; et de la résistance
du circuit cathodique Ry de 150 Q.

Cette contreréaction est tr3s
énergique et agit sur toutes les fré-
quences.

A la sortie, on obtient une puis-
sance modulée maximum pouvant
atteindre 17,5 W, la valeur nor-
male étant de 15 W.

T: est un transformateur spécial
dont le primaire est prévu pour
deux EL84 en push-pull et le se-
condaire 3 plusieurs impédances
dont I'une doit étre de 6 ou 5 Q
utilisable par le dispositif de C.R.

Les valeurs des éléments sont
données plus loin.




+300V Lane OB +300V +320V
¥ia. 2
Les réglages sont : Py a Py = Valeur des éléments

1 MQ, réglagles d’amplification

sauf P, qui régle la tonalité. Le po- Condensateurs fixes C, =
tentiometre P, servira & régler la 10000 pF, C. = 25000 pF, C;
puissance de sortic sans que le do- = 5000 pF, C, = 10000 PF, C;
sage du mélange réalisé avec les = 0,1 uF, C; = 8 uF, C; = 10000

autres potentiométres en souffre.

L2y Fr7 rr7 )/

pF, G = 50 uF électrochimique,

C, = 8 uF électrolytique, C,, =
25000 pF, C, = 100 pF, C.
10000 pF, Ci; = 10 uF électrochi-
mique, Ciu = 8 pF électrolytique,,
Cis 25000 pF, Cis 50000 pF,
Cy = 50000 pF, C:s = 100 uF
électrochimique.
Résistances : R, = 10 MK,
100000 @, Rs 1MQ, R,
200000 Q, R; = 50000 Q, Rs
100000 Q, R 150000 Q, Rs
200 Q, R; = 100000 Q, Ry
50000 Q, Ru = 20000 Q, Ry
200000 Q, R = 10000 Q Ris
1 MQ, Ris = 1 MQ, Ry = 1 MQ,

LI

R11 =1 MQ R],s = 150 Q Rm =
4000 Q, R = 1 MQ, Ry =
MQ, R, = 20000 Q, Ru

LI

400000 Q, R.s = 20000 Q, R
200000 Q, R, = 10000 Q, R.;

100000 Q Rx = 500000 Q, Ry
= 100 Q, Ry = 500000 Q, Ry
= 100000 Q, R;: = 100 Q, Ry
= 100 Q.

Lampes : V; = EF80, V.=V,

= ECC81, V.= V; = EL84.

(7 22 F 22X 207 227 )

Il n’y a évidemment aucune mise
au point a effectuer, il suffit sim~
plement d’observer exactement les
indications des schémas sans chan-
ger aucune valeur des éléments.

299mm
8yf ?OPT /50pf

8f8—f'
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'Les organes peuvent étre disposés
comme le montre la figure 3 sur
laquelle les dimensions approxima-
tives du chiassis ont été également
indiquées.
(D’aprés Funk-Technik,
n® 3, 1954,
article de W. Dieffenback).
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BLOCS BOBINAGES
Grandes marques

472 Kes .. @78
455 Kcs .. 698
. Avec BE . 750

JEU DE M.F.
472 Kes ... 450 B
455 Kes ... 498 B
RECLAME
Bioc 4+ MF
complet .. 1.050
CADRES

ANTI-
PARASITES

Crand modeéle luxe ..
A lampes

ELECTROPHONE

« MELODY 54 »
oir « H.-P » du 15 mai
Haute fidélité et musicalité
(3 W). Ampli alternatif 110
P20 V. L’ampli complet en pié-
fes détachées avec lampes et
HP de 17 cm inversé. 6.500
Ampli complet en ordre de
harche 6.980
| a valise avec Mélodyne Micro-
illons 3 vit. ...... 12.800
Mélodyne 54 en ordre

He marche ........ 21.800
HAUT-PARLEURS
Complets avec transfo
Excit.
12cm .... 675 .... 875
17 cm ... 850 .... 1.150
2lcm .... 1.050 .... 1.250
24cm .... 1.200 .... 1.850

TRANSFOS CUIVRE - GAR. 1 AN dabel ou Standard

o LAMPE S [oom

GARANTIE :
6 MOIS ¥ E 6 MOIS
PRIX EXCEPTIONNELS D’ET

Qg 560 EL41 450|UCH42 . 550155 .... 450|5Y3G .. 350 |6AFT 450
580 EM4 500 | UF41 400|174 ....  as50|5Y3GB 420 |6BA6 as0
1.050| EZ4 700 UL4] 460|2A7 ... 650|573 .... 760 | 6BE6 380
880 GZ41 320|UY41 280(2B7 .... 650 6A7 .... 550 | 6H6 510
800 | UAF42 4401883 410354 ... 450|6A8 .. B80|6D6 680
ggg UBC41 440|IR5 450(3Q4 450|6A7 .... €80 252 520
550
650 ) 6H8 550
780 4 ey 67 520
2y GRANDE RECLAME )& 58
440( 3 CADEAU ; TRANSFO 80 MILLIS STANDARD 6M6 500
2(5)8 } g‘:‘l par 5 lampes OU BOBINAGE STANDARD 6M7 500
% @ 6A7 - 6D6 - 75 - 43 - 2575 6Q7 500
ECCa0 229 ( B @68 - 6K7 - 607 - 6V6 - 5v3 6v6 490
g0 ) B iR gl 2500t BG 3
e, sso 4 ¥ @ 6AT - 6D6 - 75 - 42 - 80 2575 710
EFe 209 ) © ®ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2 2526 650
EF9 | 200 { i @ ECH42 - EF41 - EAF4] - EL4] - GZ4 2 .. 550
EFa) 410 . @ UCH42 - UF4]. - UBC41 - UL41 - UY4l 2.000 f 75 650
EF42 290 @ 6BE6 - 6BAG6 - 6AT6 - 6AQ5 - 6X4 . f. 78 480
EL3 . 500 @ IR5 - IT4 - 1S5 - 354 ou 3Q4 b0 220
AB1 650 |CL6 1.000 | 3A4 400]| 6L7 625 | PL81 730
AB2 650 | ECC4 650 | 3v4 800 ! 6HS 700 | PL82 420
ABC1 750 | EF5 650 | 687 850|6N7 750 | PL83 510
CB1 750 | EFS50 550 | 6AV6 350/ 6X5 625 |6BZ7 1.000
CBCI 750 | EL2 740 | 6AKS 85024 . 700 | 12AT7 630
C443 650 | EL38 82565 650|27 . 700 | 12AU7 630
gg; 850 EI’:?‘&; 825 g;g ggg 30 . 420 [ ECC81 630

850 550 35 . 5| E41
oo mEsle o smla gl a0t 7o

850

CBL1 650 | EF42 500 | 6F5 550|% 335 |E442 200
CcL2 850 1A3 400 | 676 700 |47 . 355 |E4425 200
CL4 900 | 1L4 400 ! 6F7 800|55 . 310 |EK2 650

5" millis 2)(250 63V, 5V 575
> 2ZX3¥B0 » > 850
70 > 2X300 » > 798
30 »  2X350 » » 825
8 » » E » 225 ENSEMBLE PIGMET
e - > > * 1.250 TC 5 lampes Rimlock
170 > » s » 1.450 .
P ble complet, monté mé-
REGLETTE FLUORESCENTE « REVOLUTION » caniquement et comprenant :
@ Ebénisterie dim. 34X20X21
COMPLETE ® Chassis @ Cadran, CV
avec  tube  de® Boutons @ Fond @ Bobinage @
Om 60. 1.8508 HP @ Potentiom. @ Chimiques
@ Supports @ Prix ..
e ECHANGES STANDARD B En ordre de marche. 10.800
REPARATIONS (
QUELQUES g Ech. stand. transfo 80 mil. 505§
PRIX » » HP 21 cm exc. 475
Tous HP et TRANSFOS, TRANSFOS SurR scHEMA. ] R.A.D.L.O.
DELA| de réparation : IMMEDIAT ou 8 jours Métro

PRIX ETUDIES PAR QUANTITES

6.980

Les Ensembles « TIGR »
L’ENSEMBLE COMPLET, monté mécani-

] quement et comprenant

@ Ebénisterie (430X210X260) @ Ca-
dran, CV @ Cache @ Chissis @ Bo-
binage @ Transfo alim. @ HP @ Pot.
chim. @ Supports @ PRIX. 8.930

QUELQUES POSTES en ORDRE
DE MARCHE :
PIGMET T.C S lampes ..... 10.500
FREGATE Alter. 6 lampes .. 14.500
VEDETTE Alter, luxe ..... 15.500
SEIGNOR Alter luxe ....... 17.900
COMBINE Microsillons ..... 29.500
POSTE PILES 54 .......... 12.8C0
PILES-SECTEUR 54 ........ 18.500

R.E.N.O.V. 14, RUE CHAMPIONNET, |4
PARIS- 18"

. Simplon - Clignancourt. Expéditions
Paris, Province contre: remboursement ou
mandat A la cemmande.
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de vibreurs : les vibreurs asyn-

chrones avec redressement d’une
alternance, des deux alternances, et les
vibreurs synchrones. Le premier type
est schématisé par la figure 1. Le solé-
noide L est traversé par le courant de
la batterie environ 85 fois par seconde.
Le courant pulsé traversant le primairc
induit une tension entre les extrémités
du secondaire, qui dépend du rapport
de transformation et de la fréquence
de coupure du courant dans le pri-
maire.

ON utilise actuellement trois types

Lorsque le circuit primaire s’ouvre,
Iénergie due au champ magnétique du
primaire a pour effet de provoquer une
surtension dans cet enroulement de
Pordre de 1000 V et méme plus. Il en
résulte une détérioration des contacts
de la lame vibrante par suite d’étin-
celles. (est la raison pour laquelle on
dispose un condensaleur aux bornes du
secondaire, afin d’absorber les pointes
de tension les plus élevées. Les pointes
de tension induites sont de polarité
opposée aux différentes charges de ce
condensateur, qui se produisent chaque
fois que les contacts de la lame vibrante
sont fermés.

L’inconvénient du vibreur de la
figure 1 est que la bobine L est en série
avec lenroulement primaire et que le
courant qui la traverse dépend de la
charge du secondaire. Lorsque la char-
ge diminue, 11 en est de méme de la
fréquence, ce qui provoque une satura-
tion du transformateur. Une charge
excessive du secondaire détériore tiés
rapidement le vibreur. D’autre part, la
forme des tensions aux bornes du se-
condaire es! indiquée par la figure 2a.
On voit que pour gu’il y ait redresse-
ment la tension secondaire doit avoir
une polarité bien déterminée. La figure
2b indique la forme du courant dans le
secondaire. Ce dernier enroulement
agit comme une self de choc, ce qui a
pour effet de limiter le courant. On ne
peut ainsi obtenir avec une telle ali-
mentation que 30 mA environ sous
180 V.

La valve doit redresser au moment
des pointes de tension supérieures de
la figure 2a. Les pointes inférieures
sont dues a I'énergie du champ magne-
tique leur redressement ne permet-
trait pas un bon fonctionnement; la
H.T. serait faible et la régulation mau-
vaise. Il serait alors nécessaire de mo-
difier le branchement de la batterie en
inversant les polarités, de fagon 3 re-
dresser les pointes supérieures.

Avec les vibreurs asynchrones et le
redressement des deux alternances, les
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inconvénients précités sont supprimés.
La bobine d’excitation du vibreur est
alors branchée en parallele (fig. 3) au
lieu d’étre en série, et le courant qui la
traverse cst constant. D’autre part, cha-
que moitié du primaire fournit alterna-
tivement une alternance au secondairs.
Il n’y a plus de sens de branchement de
la batterie a4 respecter.

O O

L’ALIMENTATION PAR VIBREURS;g

TR
N

T

suite de la suppression de la valve re-
dresseuse. Sur la figure 5a, la tension
de la batterie est appliquée aux bornes
du primaire du transformateur. Cette
tension est positive sur la prise mé-
diane et négative a lextrémité P II y
a production d’une tension positive éle-
vée A la prise médiane du secondaire et
Pextrémité S: est négative, par suite du

L
\/

Jension au secondaire

[ 1 [ ]

Courant au secondaire

FE’E]

NN

\./

S
l,__J

Couvranl au secondarre

Fig: 4

o—
ﬁans/brma/eur

S2 Vers oscillo.
Vibreur Fi 9_, 6

(exsmen lension)

Vers oscillo.
(examen couranj)

Etant donné que chaque moitié du
secondaire fournit toujours un courant
de sens opposé, il y a compensation. On
peut ainsi augmenter la tension de sor-
tie avec un rapport de transformation
pius élevé, sans toutefois surcharger le
vibreur. Les formes d’onde des ten-
sions et courants sont indiquées par la
figure 4.

Vibreurs synchrones

Les vibreurs synchrones permettent
des réalisations plus compactes par

retour a la masse de cette extrémit’
effectuée par le vibreur. Lorsque 1
lame vibrante est sur la position de 1
figure 5b, la prise médiane du primair
est de nouveau positive et c’est Pex
trémité P: qui est négative. La tensio
secondaire est toujours de sens positi
4 la prise médiane, mais c’est Dextr’
mité S: ui est négative. La tension d
sortie est ainsi toujours positive, quell
que soit la position de la lame d
vibreur.

I’inconvénient de ce vibreur est d
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nécessiter un sens de branchement bien
déterminé de la batterie. Un mauvais
branchement méme assez bref, peut en-
dommager le vibreur et les condensa-
teurs electrolytiques ‘de filtrage. Cer-
taines voitures ameéricaines ont le pole
+ relié au chassis, et non le pole —,
comme d'ordinaire en France. On peut
citer comme exemple les modéles 1947
de Chrysler, De Soto, Dodge, Ford, Fra-
zer, Kaiser, Packard, Plymouth, Stude-
baker... On voit qu’il est de pratique
assez courante aux U.S.A. de relier le
+ au chéssis de la voiture. Dans ce
cas, il n’est pas question de brancher

pour lobservation de ces formes d’on-
des sont indiquées sur la figure 7. On
peut se rendre compte de- la forme
d’onde de la tension (fig. 7a), en bran-
chant I'entrée verticale de l’oscilloscope
aux bornes du primaire, aux broches
correspondantes du support du vibreur.
Pour observer la forme d’onde du cou-
rani, il suffit de brancher I’entrée ver-
ticale de Uloscilloscope entre Dextré-
mité de la batterie (d’ordinaire + 6
ou + 12 V) reliée au primaire du
transformateur et ia masse. Etant donné
le courant ayant la forme d’'impulsions,
prélevé sur la batterie, il y a une chute

p—
L,
v
——
b

>

i

oscillo. Flg : ”

ﬁ4llséz~% i

Vers
oscilke.
_\ p
i
! |
! ]
] i
| 1
L/ — I L L
Tension Courant Tension Courant
Fig:13 Fig:14
¢ + a la prise médiane du primaire de tension de cette batterie qui a la
du vibreur et le — & la masse... En re- méme forme d’impulsion que ce cou-
iant le — a la prise médiane du pri- rant.

aire, la HT de sortie, disponible a la
rise médiane secondaire, est négative.
our obtenir une tension de sortie po-
itive, en reliant le — de la batterie a
a prise médiane, il faut inverser le
ens de branchement du primaire. Cer-
ains constructeurs prévoient des sup-
orts spéciaux de ces vibreurs, qui per-
nettent d’obtenir le sens de la HT dé-
-iré (fig. 6). Pour inverser la polariteé,
1 suffit de retirer le vibreur de son sup-
ort, d’effectuer une rotation de 180°
t de I’enfoncer & nouveau.

Vérification de fonctionnement

La meilleure méthode de vérification
c¢s vibreurs est P’examen 4 Yoscillos-
‘ope des formes d’onde des tensions et
les courants. La forme d’onde de 1la
ension indique les conditions de fonc-

ionnement du vibreur lui-méme, sa
onne adaptation.
Les branchements de I’oscilloscope

La forme d’onde des tensions d’un
vibreur asynchrone, avec redressement
des deux alternances doit étre celle de
la figure 8a, aussitot la mise sous ten-
sion. Lorsque les cathodes des tubes du
récepteur sont a leur température nor-
male, c’est-a-dire quelques secondes
aprés la mise sous tension, la charge
croit jusqu’a sa valeur normale : on
ne doit pas constater une modification
de la forme d’onde précitée. Si elle a
Tallure indiquée par la figure 8b, le
vibreur est en mauvais état, ou la va-
leur du condensateur d’étouffement
(Buffer) est insuffisante. Par mesure de
précaution, il est recommandé de chan-
ser ce condensateur en le remplacant
par un ncuf de la méme valeur et de la
méme {ension d’isolement, chaque fois
que l'on change un vibreur.

La forme d’onde de la tension pri-
maire d’un vibreur synchrone en bon
fonctionnement est celle de la figure

ND

9a, avant la charge totale. Elle est 4 peu
prés la méme que celle de la figure 8a.
A pleine charge, c'est-a-dire en fonc-
tionnement normal, la forme est indi-
quée par la figure 9b. Les pointes que
Pon peut constater sont ici normales.
Elles sonl dues au fait que les contacts
du secondaire ne sont assurés que lége-
rement plus tard aprés ceux du pri-
maire.

Examen de la forme
d’onde du courant

L’oscilloscope peut étre utilisé pour
trouver les raisons pour lesquelles un
vibreur est détérioré au bout d’un
temps de fonctionnement inférieur au
temps normal. Dans ce cas, il faut exa-
miner la forme d’onde du courant, pour
vérifler si la charge est également ré-
partie pour chaque contact. Sur les
vibreurs asynchrones, avec redresse-
ment des deux alternances, la hauteur
des impulsions successives de courant
(A et B de la figure 10) doit étre égale
pour que la charge soit bien répartie.

Dans de nombreux essais, il est pré-
{érable d’examiner la forme d’onde du
eourant plutét que celle de la tension.
Supposons, par exemple, qu’il y ait une
coupure de l'une des moitiés du pri-
maire, comme indiqué par la figure 11.
La tension de sortie peut étre de forme
4 peu prés normale, mais il n’en est
pas de méme pour le courant, ce qui

( L4 4 440 [/
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permet de déceler rapidement la :cou-
pure de Venroulement. L’aspect de
deux impulsions de courant success‘ves
A et B est indiqué par la figure 11. Si
Tune des plaques de la valve ne recti-
fie pas, on obtient la méme forme, Lors-
quil y a coupure du secondaire en B,
comme indiqué par la figure 12, la for-
me du courant est celle de la figure
12b. On voit que impulsion B est de
hauteur inférieure a celle de la figure
12a, qui représente la forme de cou
rant normale lorsque le fonctiobne-
ment est correct.

On remarquera les pointes qui se trou-
vent sur le front avant des impulsions ;
elles sont dues au courant de charge du
condensateur en paralléle sur le secon-
daire et ne doivent pas étre supérieures
a deux ou trois fois la hauteur de cha-
que Impulsion de courant, pour une
charge normale.

I n’est pas nécessaire que chaque
pointe qui soit exactement de méme am-
plitude, mais une amplitude plus éle-
vée que celle que nous venons de men-
tionner serait due a lutilisation d’un
condensateur de valeur trop élevée, qui
entrainerait la détérioration rapide du
vibreur. Dans ce cas, les formes des
tension et courant sont indiquées par la
figure 13.

Les figures 14 montrent les mémes
tension et courant, lorsque le vibreur
travaille sur des fréquences plus basses
que celles qui sont prévues par le cons-
tructeur. Il en résulte une saturation du
transformateur, par suite d’une ferme-
ture de trop longue durée des contacts
du vibreur.

Vérification de la consommation
de. courant

I1 est trés utile de vérifier le courant
préievé sur la batterie par le vibreur,
dans des conditions de fonctionnement
normales en I’absence de charge. Ii
doit étre de I'ordre de 2 A pour chaque
tube de puissance du récepteur, de 0,5
A pour le tube convertisesur et 0,25 A
pour chacun des autres tubes. Le cou-
rant consommé par la valve n’est pas
compris, étant donné qu’il est prélevé
directement sur la batterie. Si la con-
sommation est supérieure, il faut véri-
{ier les divers ¢éléments du récepteur ou
de P'alimentation : courant de fuile des
électrolytiques de filtrage, mauvaise po-
larisation du tube de sortie, etec.

Lorsqu’il s’agit de vibreurs synchro-
nes le courant en l’absence de charge
se mesure en déconnectant la prise mé-
diane du secondaire. Il doit étre de
Pordre de 1 A ou méme inférieur. S’il
" est supérieur, il faut incriminer le con-
densateur d’étouffement ou le transfor-
mateur.

H. F.
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Des circuits imprimés remplacent
les conducteurs classiques

UNE grande marque francaise a lancé la

production d’un appareil de télévision

a circuits imprimés. On sait que ces
circuits dits imprimés :sont nés lors de la
dernieére guerre. 1Is se présentent exactement
sous la forme d’un schéma de cdblage, sauf
que les fils de cadblage sont en matériau con-
ducteur, imprimés sur un support isolant.
Les éléments tels que résistances, condensa-
teurs, selfs, sont soit imprimés, soit réalisés
de matiére classique, et soudés aux places
qu’ils doivent occuper. Ce procédé de réa-
lisation permet de gagner beaucoup de temps
sur la main-d’ceuvre lors d’une production
en série. Divers procédés sont utilisables
pour obtenir le méme résultat. En France,
une feuille de métal est collée sur une
feuille de plastique. Puis aprés impression,
I’excés de métal est enlevé, laissant le cir-
cuit imprimé, par un procédé analogue a
celui de la photographie. Les circuits ainsi
obtenus sont moins volumineux en général
que les circuits classiques et d’autre part
les erreurs de ciAblage sont éliminées. Cepen-
dant, tous les éléments ne peuvent pas étre
imprimés, et dans la réalisation indiquée,
’alimentation du poste ainsi que les bases
de temps qui donne les déviations du pin-
ceau électronique, sont réalisées selon la
méthode classique,

Un traducteur électronique

A firme américaine International busi-
L ness machines corporation vient de réa-

liser une machine électronique capable
de traduire rapidement des textes en diffé-
rentes langues. Au cours d’'une démonstra-
tion qui a eu lieu & New-York, en pré-
sence d’experts et de journalistes, plusieurs
phrases ont été en quelques secondes tra-
duites du russe en anglais.

Cette nouvelle application des merveil-
leux relais électroniques, dans lesquels les
commutations s’opérent avec le minimum
de force d’inertie retardatrices puisqu’elles
sont assurées par les corpuscules matériels
les plus légers ; les électrons, est en grande
partie I’;euvre de M. Léon Dostert, direc-
teur de lInstitut de linguistique de I’uni-
versité de Georgetown, et du physicien
Cuthbert Hurd, qui dirige la section des
sciences appliquées de I’International busi-
ness machines corporation.

D’origine francaise (il est né a4 Longwy
en 1904), M. Léon Dostert réside aux Etats-
Unis depuis 1921, Naturalisé Américain en
1941, i1 fut interpréte auprés du général
Eisenhower de 1942 ‘4 1945.

Les traductions ne se font encore que
par écrit. Mais M. Hurd estime que la tra-
duction parlée est déja théoriquement
réalisable et que dans quinze ans des tra-
ducteurs électroniques pourront étre utili-
sés dans les assemblées internationales,
par exemple aux Nations Unies.

L’usinage a haute fréquence

TN nouveau procédé utilisé aux Etats-
U Unis est & base de haute fréguence. On
Papplique 4 I’enlévement du métal par
couches extrémement minces sur n’importe
quel matériau conducteur des tensions inter-
nes trés élevées qui entrainent la produc-
tion et 1’éjection de particules métalliques
sans fusion. La surface travaillée conserve
sa forme constante. Sur des carbures agglo-
mérés d’un usinage normalement trés diffi-
cile, on peut arriver par ce procédé, tant
sur les carbures que sur les aciers trempés
et alliages spéciaux, & respecter des cotes de
’ordre de 0,01 mm. On peut aussi utiliser
le procéder pour percer des trous borgnes
d’un diamétre aussi faible que 0,01 mm. La
« méthode X » A& haute fréquence peut étre
appliquée aux piéces les plus variées. On

—

peut tracer des entraxes de trous avant la
complétion de I’agglomération. On a procédé
a l’'usinage de trous borgnes de forme tria -
gulaire avec goujon venu au centre de la
masse de métal. Les cotes sont si justement
respectées que 1’électrode complémentaire
peut pénétrer parfaitement dans la piéce. Ce
genre de travail demande 1’emploi d’une
perceuse a bati orientable. Pendant ’opéra-
tion, la piéce métallique A traiter baigne
dans un fluide diélectrique isolant les
charges électriques avant travail et chas-
sant ensuite de la zone de coupe les parti-
cules détachées par la haute fréquence. La
puissance de pointe de la machine atteint
7 kW,
[ ]

-Machine électronique
et baccalauréat

‘Chatelain, directeur de I’office du
baccalauréat, a annoncé, que depuis
trois ans déji une machine électro-

nique est employée dans le ressort de I’Aca-
démie de Paris, pour assurer l’inviolabilité
de I’anonymat des copies: « Il n’y a pas
gain de temps et il n’y a qu’a peine écono-
mie d’argent », a-t-il estimé. Ceci étant, les
bruits relatifs 4 I’emploi de procédés élec-
troniques permettant de hater et corriger
des épreuves sont dénués de fondement, a
déclaré M. Chatelain. La seule innovation
électronique envisagée pour cette année con-
cerne le relevé des notes ; encore ne s’agi-
rait-il que d’une expérience doublant le pro-
cessus traditionnel et ne portant que sur un
certain nombre de jurys de 1’Académie de
Paris : les correcteurs reléveront sur wun
bordereau spécial les notes de chaque can-
didat en cochant au crayon les chiffres vou-
lus dans chacune des colonnes, dizaines,
unités et demi-point. Ces bordereaux, qui
évidemment ne reproduiront que le seul nu-
méro indicatif porté sur la copie, seront
confiés 4 la macine électronique qui resti-
tlu(cira une fiche imprimée pour chaque can-
didat.

Cette fiche indiquera les notes obtenues,
leurs totaux et, au moyen de signes con-
ventionnels, 1’admissibilité, L’ajournement
ou le refus pour insuffisance en francais.

« Cette méthode, a souligné M. Chatelain
ne diminuera pas le temps nécessaire pou
la correction des copies mais déchargera le
jurys, d’une part, de leur travail matériel.»

Le caoutchouc conducteur antiparasite

caoutchouc conducteur en lui incorpo

rant une certaine forme de noir d
fumée, rendant sa résistivité inférieure
100 ohms-cm. Il peut étre, en effet, intéres
sant de disposer d’une matiére a la foi
élastique et conductrice. Les Américain
désignent par conductive rubber tout caout
chouc dont la résistivité est inférieur
100.000 ohms-cm. .

Mais si l’oen désire une substance capa
ble de prévenir l’accumulation d’électricit
statique sur des véhicules routiers, de.
courroies ou des planchers, on se sert d’u
produit appelé non-static rul-ber (caout
chouc n’accumulant pas les charges stati
ques), Cette décharge est nécessaire pou
éviter les parasites sur les postes radio
électriques & bord des voitures. Aussi pr
conise-t-on T’emploi de pneus fabriqué
avec cette matiére.

On se sert aussi de ce produit dans le
salles d’opération des hoépitaux et les ate
liers olt ’on fabrique des explosifs, pou
éviter les conséquences graves de décharge
disruptives.

A noter que les qualités mécaniques d
caoutchouc se conservent @ la suite de cett
modification de composition.

DES 1943, on est parvenu A rendre 1
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D’ANTEQANE

ANS de nombreux cas, il
est intéressant d’utiliser
un préamplificateur

d’antenne pour recevoir con-
fortablement les émissions de
télévision a haute définition.
Les conditions de propagation
sont telles que I’'on constate de
grosses variations de champ,
méme dans Paris, selon l’en-
droit de réception. Derriére la
buite Montmartre en particu-
lier, les conditions de récep-
tion ne sont guére favorables.
Le méme cas se présente pour
ceux qui n’habitent pas un éta-
ge assez élevé dans d’autres
arrondissements et qui, par
¢conomie, ne veulent pas ins-
taller d’antennc extérieurc.

Un préamplificateur d’anten-

Prise vers

amtenne

-[ z/L televsbar
20pF 6X4

ne rend possible la réception
de la télévision dans de nom-
breux cas ou une antenne ex-
térieure parait nécessaire. Un
constructeur spécialisé a d’ail-
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leurs présenté a la Foire de
Paris une antenne intérieure
pour téléviseur 819 lignes, avec
préamplificateur  incorporé
dans son socle.

[2#03v]

Fia. 2

No

Schéma de principe

Le préamplificateur décrit
d’un  prix de revient trés
bas, est tout indiqué pour étre
monté devant un téléviseur
d’un modéle standard faible ou
moyenne distance. La plupart
des constructeurs fabriquent
actuellement des téléviseurs
pour faible, moyenne ou gran-
de distance, ce qui permet a
P'usager de se procurer un mo-
déle au plus juste prix.

Le préamplificateur est équi-
pé de deux lampes amplifica-
irice haute fréquence et d’une
valve de redressement. Il com-
prend donc son alimentation
haute tension et fllaments, as-
surée par un auto-transforma-
teur,

Le primaire O-110V est relié
au secteur alternatif tandis que
la prise 220V est connectée
aux plaques d’une valve minia-
ture 6X4. I1 y a redressement
d'une seule alternance au lieu
de deux, mais cela n’a aucune
importance en raison du faible
courant anodique nécessaire
pour lalimentation des deux
lampes et de la facilité de fil-
trage. Ce dernier est obtenu
par unc résistance de 2 kQ 3
watts et deux condensateurs
électrolytiques 12/pF-500V.

Les deux lampes amplifica-
trices sont des pentodes EF 50
bien connues pour leur stabi-
lité et trés utilisées sur les ap-
pareils de radar. Ces lampes
sont blindées, ce qui facilite
la mise au point en évitant des
couplages parasites. Les sup-
ports sont & 9 broches et ler-
got central connecte le blin-
dage a la masse.

Le cable de descente d’an-
tenne d’impédance 75 Q a son
armature intéricure reliée a un
condensateur de 500 pF qui
transmet les tensions HF a une
prise de bobinage d’cnirée A.
12 a 15/10 et constitué par
3,5 spires de fil étamé 12 a
15/10 millimétres bobinées
« en P’air » sur un diamétre de
9 millimétres. La prise d’an-
tenne se fait & unc spire a par-
tir de la masse. Le bobinage A
constitue aussi un autotrans-
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formateur d’entrée adaptant
les impédances d’entrée de la
lampe et d’antenne.

L’EF 50 est montée avec sup-
presseuse reliée a la masse et
écran alimenté directement
par la haute tension. Le con-
densateur de 1000 pF sert au
découplage HT. La polarisa-
tion est assurée par un ensem-
ble cathodique 150Q-1000 pF.

La charge de plaque de la
premiére EF 50 comprend un
circuit B réalisé avec fi étamé
12 4 15/10 et constitué par
3,25 spires bobinées en Pair
sur 9 millimétres de diamétre.
Les tensions amplifiées sont
transmises par un condensa-

Jorlre

Le circuit plaque C compor-
te 3,5 spires de méme fil éta-
mé bobinées en I’air sur un
diamétre de 9 millimétres, La
prise reliée au condensateur
de 20 pF est effectuée a 0,75
spire & partir de la plaque de
la lampe.

Les tensions HF amplifiées
sont transmises par le conden-
sateur de 20 pF a la prise d’en-
tenne du récepteur. On remar-
quera le découplage 1 kQ-1000
pF dans l’alimentation haute
tension de P’anode de la
deuxiéme EF 50.

L’accord des différents cir-
cuits A, B et C est réalisé sur
179 Mec/s environ. Pour la mi-

Entrée

JecteurQy

F1e. 3

teur du 100 pF. La prise de bo-
binage B se fait & une spire a
partir de la plaque. Les capa-
cités parasites accordent le
circuit B.

Le dcuxiéme étage EF 50 est
monté de la méme facon que
le premier, avec toutefois une
résistance de fuite de grille de
commande de 10 kQ pour réta-
blir la composante continue,
supprimée par le condensateur
et amortir le circuit B, afin
d’obtenir la bande passante né-
cessaire.

se au point, il suffit d’attendre
la transmission de la mire et
d’écarter légérement ou de
rapprocher les spires des bo-
binages de fagon a obtenir la
meilleure sensibilité et la ban-
de passante la plus large. On
peut avoir intérét selon l’en-
droit de réception et le champ
a décaler 'accord du circuit B
pour augmenter la bande pas-
sante, Le simple examen des
permettra d’ailleurs de se ren-
traits verticaux de la mire
dre compte aisément de D'effet
de ce décalage de fréquence.
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MODULATION DE FREQUENCE

ET ONDES METRIQUES, par M.
RicHTER, traduit de I’allemand par
H. ABERDAM, ancien éléve de 1’Ecole
polytechmque — Edité par Dunod.
En vente &4 la Librairie de la Radio,
101, rue Réaumur, Paris (2¢).

N accueillera avec intérét ce li-

vre, essentiellement pratique, tra-
duit de l’allemand par un ingénieur
spécialiste de I’électronique. En ef-
fet, la modulation de fréquence est
a4 lordre du jour et il est question
de construire trés prochainement en
France une série d’émetteurs modu-
lés en fréquence, de grande puis-
sance et sur ondes ultra-courtes.
L’auteur décrit donc des moyens éco-
nomiques, mais cependant efficaces,
pour recevoir les émissions de ce
type.

Bien que les calculs algébriques
aient été systématiquement écartés
du texte, toutes les formules utiles
ont été rassemblées dans un appen-
dice.

D’une lecture aisée, cet ouvrage
constitue, par les nombreux rensei-
gnements d’ordre pratique qu’il con-
tient, une précieuse initiation 4 une
question d’actualité et une utile pré-
paration a I’étude de la télévision.

LE HAUT-PARLEUR, par G. A.
Brigss ; édité par Dunod. En
vente a la Librairie de la Radio, 101,
rue Réaumur, Paris (2°). Prix
broché : 540 fr.

LA qualité actuelle de reproduction
du son, aussi bien & la radio
que par les divers procédés d’enre-
gistrement, exige une retransmission
parfaite. Tous les auditeurs, et en
particulier les amateurs de musique,
se doivent donc de connaitre cet élé-
ment essentiel d’une bonne audition
qu’est le haut-parleur, son fonction-
nement et les améliorations que cha-
cun peut lui apporter sans pour ce-
la étre un technicien de la radio.

L’ouvrage de G. A, Briggs, traduit
de I’anglais par R. Chezlemas, In-
génieur des travaux au Laboratoire
National de Radio-électricité, et pu-
blié chez Dunod, a été écrit dans
ce but et est donc un livre de vulga-
risation o1 'emploi des termes tech-
niques a été soigneusement évité et
qui touchera le plus vaste des pu-
blics.

Les lecteurs trouveront ici un
exposé clair et pratique qui leur
permettra le choix judicieux de
I’appareillage désiré et leur donnera
les conseils nécessaires 4 sa meil-
leure utilisation.

« L’IONOSPHERE ET LA PREVI-
SION DES FREQUENCES EN TELE-
COMMUNICATIONS » (propagation
des ondes décamétriques), par G. de
Maximy, ingénieur. Un ouvrage
broché 21,5x27, illustré de nom-
breux schémas et additif et compor-
tant 54 pages.. — Edité par Chiron.
En vente & la Librairie de la Radio,
101, rue Réaumur, Paris (2¢).
Prix : 750 fr.

Er ouvrage traite des points sui-
vants : L’Tonosphére. — Action
dans la propagation des ondes ra-
dio-électriques. — Prévisions ionos-
phériques. — Méthode simple de dé-
termination des fréquences utiles

pour les radiotransmissions, — Con-
sidérations pratiques.

En rédigeant cet opuscule sur la
propagation des ondes radioélectri-
ques, P’auteur a visé un but précis :
il a voulu permettre aux Opérateurs
des Transmissions et aux Amateurs-
Emetteurs de se rendre compte des
phénoménes qui pertubent le trafic.
I1 a pleinement réussi a4 exposer de
fagon trés simple P’influence de I’io-
nosphére sur la propagation, en res-
tant a la portée de ses lecteurs,

LE MULTI - TRACER, par H.
SCHREIBER. — Un vol. de 68 p.
(157 % 240), 55 fig. — Edité par la So-
ciété des Editions Radio. — En vente
a la Librairie de la Radio, 101, rpe
Reaumur, Paris (2¢)., Prix : 360 fr.
M SCHREIBER apporte au principe

¢ du dépannage dynamique, uni-
versellement adopté de nos jours, des
perfectionnements qui conduisent &
la méthode de dépannage néodyna-
mique que P’on pratique facilement &
1’aide du Multi-Tracer. Tel est le nom
de Pappareil con¢u par I’auteur et
qui se compose en fait d’un géné-
rateur de fréquences multiples (mul-
ti-vibrateur) et d’un dispositif ser-
vant a prélever, éventuellement dé-
tecter et amplifier le signal en n’im-
porte quel point du récepteur. La
réalisation de cet appareil est dé-
crite avec une minutie exemplaire,
notamment en ce qui concerne la
réalisation des probes, dont tous les
détails meécaniques et électroniques
sont analysés par le texte et par
I’image.

Avant d’exposer les différentes ap-
plications du Multi-Tracer, Pauteur
entraine le lecteur 4 son maniement
a l’aide de divers exercices extréme-
ment instructifs.

Le nouveau livre sera vivement
apprécié de tous les dépanneurs. Ga-
gner du temps, faire le travail faci-
lement et & coup str, est infiniment
plus agréable et aussi plus profita-
ble que de travailler 4 I’aveuglette.

VOLTMETRES ELECTRONIQUES,
par F. Haas. — Un volume de 88 p.
(135 %x215), 77 fig, — Edité par la
Société des Editions Radio. — En
vente 4 la Librairie de la Radio, 101,
rue Réaumur, Paris (2¢). — Prix
360 fr.

r nouvel ouvrage de F. Haas ne

constitue pas une refonte de son
ancien livre « Voltmetres a lam-
pes ». mais une ceuvre entiérement
nouvelle. Dans celle-ci, il expose,
avec compétence et clarté les prin-
cipes de base, la réalisation de di-
vers modeé¢les et Pemploi pratique des

voltmeétres a4 lampes.

Aprés avoir analysé les différents
éléments de montage il décrit la réa-
lisation d’un volt-ohmmeétre électro-
nique, d’un voltmétre de créte et de
quclques modeles de voltmétres am-
plificateurs avec un adaptateur d’im-
pédance universel. La derniére par-
tie de son ouvrage examine en dé-
tail les différents emplois de volt-
métres électroniques dans la mesure
des capacités et des self-inductions,
des facteurs de surtension, des trans-
formateurs M.F., etc.




L’oscillateur ionique

LES expériences conduites par
I'U.S. Naval Research Lab. de
Washington ont démontré que
lorsqu’'on applique une certaine
tension critique entre la plaque
et la cathode d’une valve a gaz
inerte, les gaz ionisés produisent
une oscillation dans les gammes
de hautes et basses fréquences.
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Ces oscillations sont obtenues
avec un circuit qui n’exige aucun
accord oscillant inductif, résistif
ou capacitif et est appelé oscilla-
teur ionique. C’est indiscutable-
ment le plus simple oscillateur
électronique ; il peut fonctionner
avec une stabilité élevée pendant
de longues périodes de temps. La
consommation anodique s’établit
autour de 2 mA avec une tension
de 22,5 V ou moins.

Le circuit est représenté a la
fig. 1. Il utilise une lampe 884 et
au moyen d'un commutateur il
est possible d’appliquer une ten-
sion variable de 4,5 a 22,5 V. En
dérivation sur la sortie est bran-
ché un oscilloscope pour contrdler
les oscillations. En réglant le syn-
chronisme de l'oscilloscope on
pourra Vvérifier que la fréquence
produite est d’environ 500 kHz.

Les expériences conduites ont
démontré que n’importe quelles
lampes a gaz (sauf quelques types
de lampes au néon) sont capables
de produire des oscillations quand,
entre plaque et cathode est appli-
quée une tension continue égale
a la chute de tension qui se pro-
duit dans la lampe ionisée. Le si-
gnal produit a une forme parfai-
tement sinusoidale, et non & dents
de scie, comme les autres oscilla-
tions des lampes a gaz.

En dehors de la 884, de nom-
breuses autres lampes ont été ex-
périmentées, et toutes ont oscillé
également bien, avec cette diffé-
rence que la fréquence de l'oscil-
lation est variable pour chaque
type de lampe, comparativement 3
ce qui arrive avec les cristaux de
quartz.

——

L’oscillateur ionique peut é&tre
accordé dans une gamme étroite,
en faisant varier la tension ca-
thode-plaque dans les diodes a
gaz, ou en plagant une résistance
variable entre plaque et grille
dans les triodes.

De nombreuses valves a gaz ont
été expérimentées dans ce circuit.
La fréquence fondamentale mesu-
rée a donné, pour les différents
types, les valeurs suivantes :
884 : 500 kHz, réglable de 400
a 1000 kHz. 6QS5 : 1000 kHz, ré-
glable de 500 a 1500 kHz. 2050 :
15 kHz, réglable de 1Hz a 20 Hz.
VR105 : 1400 Hz, réglable de 900
a 1900 Hz.

Les lampes au néon n’ont pas
de fréquence d’oscillation, tandis
que les tubes fluorescents oscillent
sur une bande assez large avec
pointe pour une fréquence déter-
minée. Les gros thyratrons utili-
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sés dans les circuits a haute in-
tensité ont donné une fréquence
de 8 cycles a la minute, avec des
variations de courant, de l'ordre
de l'ampére. La fréquence maxi-
mum rencontrée avec les autres
types de lampes 3 gaz a été d’en-
viron 9 MHz.

Les études sur ces circuits ont
été approfondies et il résulte que
loscillateur ionique peut €tre mo-
dulé aussi bien en amplitude qu’en
fréquence, suivant que la tension
dei modulation est appliquée en
paralleéle, entre grille et cathode,
ou en série, avec la plaque. Un
signal de 0,01 V alternatif, ap-
pliqué entre grille et cathode d’une
triode 4 gaz, comme le représente

S0k 12 605 0u 884 out
R2
R ffg
<
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la fig. 2, module a 100 % l'os-
cillateur ionique produisant une
variation, de 1,5 V du signal de
sortie. En branchant & I’entrée un
microphone a cristal, le signal
modulé peut étre distinctement
recu dans un rayon de quelques
dizaines de meétres, avec un ré-
cepteur accordé sur la fondamen-
tale.

Si deux oscillateurs ioniques,
avec fréquences fondamentales dif-

férentes, sont montés en série com-
me le montre la fig. 3, il en ré-
sulte un signal modulé en fré-
quence. Le pourcentage de modu-
lation peut varier au moyen d’un
potentiométre de 50 kQ sur la
triode supérieure.

La fig. 4 représente un circuit
avec lequel peuvent étre conduites

5002 884 osc.

tétme compliqué de modulation
quand, comme on I'a vu précé-
demment, la modulation peut étre
appliquée directement a Ioscilla-
teur ionique. Naturellement la 807
travaille en classe A. Sur 500 kHz
la puissance de sortic de la 807
sera suffisante pour allumer une
lampe fluorescente de 40 W. La

AA
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d’intéressantes  expériences. On
peut utiliser soit une 884 ou une
6Q5 ; R1 est une résistance de
chute variable, et R2 la résistance
d’accord de grille. La haute ten-
sion est de 140 V et la tension de
filament de 6,3 V peut étre un
courant continu ou alternatif.
Avec un courant d’environ 10 mA,
on aura un bon signal sinusoidal
a environ 1000 kHz avec la 884.
Cet oscillateur peut étre modulé
avec un pick-up a cristal ou avec
un microphone banché entre grille
et cathode.

La fig. 5 représente un autre
circuit émetteur dans lequel un os-
cillateur ionique pilote une lampe
finale 807. Il n’exige pas de sys-

5.

bande passante ne sera pas supé-
rieure a 10 kHz dans un récep-
teur normal.

Pour conclure, rappelons que
I'oscillateur ionique présente les
principaux avantages suivants par
rapport aux oscillateurs connus
extréme simplicité des circuits, sta-
bilité élevée malgré les variations
de charge, intéressantes possibili-
tés de modulation. D’autres carac-

téristiques  intéressantes apparai-
tront certainement a la lumidre
des expériences qui se poursui-

vront sur ce nouveau et intéressant
circuit.
(D’apreés Radio Electronics).
F. H.
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JH 207 F. — M. Persevant, @
Paris, nous demande de lui don-
ner le sciiéma d’'un compteur de
Geiger.

Nous vous donnons, a la fig.
JH 207, le schéma demandé,
schéma que nous empruntons a la
revue Radio Electronics de sep-
tembre 1953. L'appareil comprend
essentiellement un tube GM Am-
perex qui travaille 2 une tension
de 600 V; l'auteur a adopté pour
lalimentation deux batteries de
300 V. Une résistance de 5 MQ
est branchée en série avec les bat-
teries pour limiter le courant dans
le cas ou le tube serait mis en
court-circuit. C1 et R2 contrélent
la forme d'onde et la fréquence
d’amorgage ; C1 peut étre du type
variable pour avoir un sifflement
clairement audible. Un potentio-
métre de 0,25 MQ branché en
série avec une batterie de 67,5 V
régle la sensibilité en faisant
varier la haute tension. La pen-
tode finale 3 S 4 est polarisée a
7 V au moyen d’une résistance
de 850 ohms disposée sur le re-
tour du négatif. L’instrument indi-
cateur est branché 3 la sortie de
la derniére lampe a travers un
transformateur ainsi que le haut-
parleur. Le circuit de mesure agit
de la facon suivante : le transfor-
mateur de sortie est utilisé comme
impédance et & ses bornes est pré-
levé un courant alternatif re-
dressé par une diode au germa-
nium 1N34; les impulsions redres-
sées chargent un condensateur
électrolytique de 100 uF, 15 V.
Un voltmétre, constitué d’une
résistance de 22 kQ et un micro-
ampéremétre de 100 nA est bran-
-hé en dérivation sur ce conden-
sateur ¢t on mesure la tension de
charge, qui est directement propor-
tionnelle au nombre des impul-
sions produites par la lampe GM.

Quand la commande de sensi-
bilité est réglée au minimum de
résistance, I'appareil révéle la pré-
sence des radiations cosmiques,
tandis oue lorsque le réglage de
sensibilité est au maximum de
résistance, on peut détecter de for-
tes radiations.

Dans le circuit de linstrument,
une résistance de 820 kQ, forme,
associée au  micro-ampeéremetre,
un voltmdtre 0-100 V qui sert a
régler, avant d’effectuer les mesu-
res, la tension prélevée de la bat-
terie 50 V. On assure ainsi une
tension d’alimentation constante
malgré le vieillissement de la bat-
terie. Les variations de la batte-
rie 300 V sont moins critiques.

Position 1 = Volts - 2 me-
sures - 3 phone - 4 ouvert.

H R — 2.05. — M. J. Bonne-
ville, @ La Chartreuse (Haute-
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Loire) désire quelques conseils
pour la mise au point du récepteur
« 8. O. C. 946 », travail dans le-
quel il éprouve quelques difficultés.

1° Nous supposons tout d’abord
que les transformateurs MF1 et
MF2 ont été correctement alignés
au générateur HF et a4 l'outputme-
tre.

Ensuite, il convient de vérifier
I'alignement du bloc de bobinages.
Il faut vous assurer que les trim-
mers HF et Mod. permettent bien

1

Dans I'état actuel de la technique,
il est généralement inutile de pré-
voir un haut-parleur pour les gra-
ves et un pour les aigués; il suf-
fit de choisir un haut-parleur
ayant une courbe de réponse trés
étendue. Voyez, par exemple, les
modeles & haute fidélité fabriqués
par Audax.

HR — 2.06. — M. Jean Le-
suisse, @ Montceau-les-Mines (S.-
et-L.), nous demande :

384

sans avoir 4 faire de modifications
internes, simplement par adjonc-
tion d'un dispositif a lentrée P.U.
ou a la sortie H.P. — M. Baurés,
a Paris.

La condition que vous placez a
priori, « ne pas avoir a faire de
modification interne », ne nous
permet que de vous proposer un
systéme simple. Réalisez un con-
trole de timbre en plagant, si pos-
sible, entre plaque et cathode du
dernier tube, un condensateur de
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I'accord (sensibilité
vers 200 m.

Si les perturbations constatées
sont dues & de la transmodulation
(et non a4 de mauvais accords, d’olt
sélectivité déficiente), vous pouvez,
en effet, porter la résistance de ca-
thode du tube HF 6BA6 a 5000,
Néanmoins, il ne faut pas exagérer
dans cette voie, car vous perdrez
en sensibilité au fur et 4 mesure.

Nous ne pouvons pas nous pro-
noncer catégoriquement sur ces
points, le dépannage a distance et
par correspondance étant toujours
fort délicat.

2° Pour les sifflements entre
200 et 300 m... le probleme est le
méme. Il peut s’ag’s d’interférences
entre émetteurs (pas de solution);
il peut s’agir aussi d’'un mauvais
alignement des circuits HF, Mod.
et Osc. du bloc de bobinages ; en-
fin, vous pouvez aussi essayer
d’augmenter la valeur de la résis-
tance en série dans la grille oscil-
latrice (1002 sur le schéma; es-
sayez 150 ou 2009Q).

3° Le bloc de bobinages 8005
S.0.C. n’est pas prévu pour luti-
lisation d’une antenne sur les ban-
des PO et GO.

4° Un haut-parleur de 24 cm.
de diameétre d’excellente fabrication
est meilleur qu'un haut-parleur de
21 c¢cm (gamme de reproduction
plus étendue du cbté des graves).

Fig. JH 207 F.

1° Types de valves basse ten-
sion (et constructeurs) pour char-
geurs d’accumulateurs.

2° Réparation d’un flasch élec-
tronique.

1° 11 existe une trés grande va-
riété de valves basse tension bipla-
ques ou monoplaques selon !in-
tensité de charge désirée et selon
la tension de la batterie ou des
batteries a charger. Vous ne dites
rien sur ces points essentiels. Nous
vous conseillons de demander le
catalogue se rapportant a ces tu-
bes a « La Radiotechnique »,
130, avenue Ledru-Rollin, Pa-
ris (11°), catalogue sur lequel vous
trouverez certainement la valve
dont les caractéristiques satisferont
a l’emploi envisagé.

2° Si le tube au néon n’allume
pas, alors que tout le reste est ab-
solument normal, c’est tout bonne-
ment ledit tube au néon qui est
mauvais (panne relativement fré-
quente, mais surtout évidente dans
le cas présent).

JH 206. — Je posséde un poste
de radio classique, mais ancien. La
puissance et la pureté sont bonnes,
mais les fréquences basses sont es-
camotées. Comment renforcer_les

basses, tout en creusant un peu le.

médium et en conservant les aigus,

5000 pF, et entre plaque et masse,
un condensateur de 30000 pF en
série avec un potentiométre de
100 kQ monté en résistance varia-
ble, avec une extrémité a la masse.

HR - 3.11. — M. Arséne, a Pe-
tit-Quévillly, nous demande :

1° Pourriez-vous publier un ta-
bleau de correspondance entre les
tubes commerciaux et les tubes
militaires américains immatricu-
lés VT.

2° Renseignements sur le récep-
teur anglais type R 3136, réf. nu-
méro 10 DB/717.

1° Ce tableau a été publié dans
notre revue... 3 une époque ou la
documentation sur cette question
faisait terriblement défaut. Voyecz
notre numéro 783, page 49. Pri-
sentement, on trouve ces rensei-
gnements notamment dans le Va-
de Mecum Brans (correspondances
civiles de la plupart des tubes mi-
litaires américains "VT, et anglais
VT et VR).

2° Nous n’avons malheureuse-
ment aucun renseignement précis,
ni schéma, concernant le récep-
teur anglais cité, et nous regret-
tons de ne pouvoir vous étre
agréable. Peut-étre que l'un de nos
aimables lecteurs pourra vous ve-
nir en aide ?




Nous vous précisons cependant
que le tube anglais VR65 corres-
pond bien au tube Mazda SP 41,
pentode a grande pente
(8,5 m A/V) ..et n’a absolument
rien de commun avec le tube
6K7.

]

HR - 3.12. — M. Pierre Floc-’
hlay, a Brest, nous demande quel-
ques renseignements concernant le
« pick-up radioélectrigue » décrit
page 507, de notre numéro 872.

Le tube 12BE6 n’est pas un an-
cien tube (!) et vous n’obtiendrez
pas de meilleurs résultats avec un
tube ECH42.

Le tube I2BE6 a été choisi de
préférence, en raison de la faibles-
se de consommation de son fila-
ment 150 mA); dans le méme or-
dre d’idée, on aurait pu également
utiliser un tube UCH 41 (100 mA).
Tout ceci dans le but de réaliser
un ensemble compact, peu encom-
brant, y compris toute I’alimenta-
tion, sans avoir recours a un trans-
formateur.

En fin de compte, nous ne
voyons aucun intérét dans la mo-
dification proposée et nous vous
conseillons plutét de respecter le
schéma et ses valeurs judicieuse-
ment déterminées.

HR - 3.13. — M. Jacques de la
Grand’Anne, ¢ Saint - Privat - des -
Prés (Dordogne) sollicite divers
renseignements concernant :

1° L’échauffement d’un redres-
seur sec;

2° Le manque de sélectivité d’un

récepteur a réaction ;

3° La faiblesse d’un autre ré-
cepteur a réaction.

1° 11 est tout & fait normal qu’un
redresseur sec chauffe, puisqu’il
comporte des ailettes de refroidisse-
ment pour faciliter précisément le
rayonnement de cette chaleur.
Mais peut-étre, chauffe-t-il exagé-
rément ? Dans ce cas, c’est que
vous demandez au redresseur de
débiter une intensité supérieure 2
celle pour laquelle il a été établi.

Il existe plusieurs types de re-
dresseurs secs: les types a cuivre
— oxyde de cuivre, les sélénofers,
pour ne citer que les deux plus
courants. Vous trouverez le princi-
pe de fonctionnement des redres-
seurs secs dans un cours d’électri-
cité ou de radio (voir, par exem-
ple, « Pratique et Théorie de la
T.S.F. », de Paul Berché).

2° Un récepteur a réaction n’a
jamais été sélectif, et quoi que vous
fassiez vous n’obtiendrez pas la
sélectivité que vous étes en droit
d’attendre d’'un montage a change-
ment de fréquence. Cependant, la
réception de la station locale PO
sur la gamme GO est assez surpre-
nante et dépasse les bornes! Vous
utilisez peut-étre une antenne trop
longue pour ce genre de récepteur.
D’autre part, vous pouvez égale-
ment intercaler dans le fil d’anten-
ne, avant son entrée au récepteur,
un circuit bouchon (L et C en pa-
ralléle) accordé sur la fréquence
de la station locale perturbatrice.

3° Vérifiez toutes les tensions,

les tubes, le matériel, condensa-
teurs et résistances, etc.

{1 est prudent, avant de monter
un organe de le vérifier aux appa-
reils de mesure.

Jil - 407 F. — M. Silvano Car-
massi @ Milan (ltalie), nous de-
mande le schéna d’un circuit VFV
équipé avec des lampes RLI12-
£ 2000 et RL 12 P 10.

Le schéma demandé est indiqué
a la fig. JH 407. Le circuit d’ac-
cord de la premiere RV12 P 2000
est établi pour résonner sur 160 m.
La self comporte 20 spires de fil
10/10  (écartement entre spires
consécutives égal au diamétre du
fil) bobinées sur un mandrin stéa-
tite octogonal de 3 cm de diameé-
tre. Afin d’avoir un étalement suf-
fisant, la prise est faite a la
treiziéme spire, en partant de la
masse. La cathode est reliée a la
huitieme spire, également en par-
tant de la masse. Le condensateur
variable est & lames épaisses et iso-
lement sérieux, avec excellent dé-

RV12 P 2000 RV 12 P2000
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toutes parts, il serait préférable
d’utiliser une antenne extérieure
suffisamment haute (au-dessus du
champ parasitaire) avec descente
blindée.

®

HR - 3.15. — M. Gabriel Ha-
dromy a Bordeaux, nous écrit :

Désirant  réaliser un “amplifica-
teur B.F. a haute fidélité, montage
Hafler et Kéroes, tel celui dont il
est question page 10 du numéro
953, je désirerais obtenir tous ren-
renseignements utiles concernant
le baffle, le haut-parleur et surtout
le transformateunr spécial nécessaire
pour ce montage (nom et adresse
du fabricant en France ?).

Voici quelques détails
notre propre réalisation.

Le baffle est du type fermé,
baffle d’angle, le panneau avant
ayant une surface de 1 ma2.

Le haut-parleur est un Audax
type  T24PB9, 10000 gauss,
6 watts, bobine modéle 2,5 Q.

Quant au transformateur de
liaison, il faut évidemment choisir
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multiplicateur, pour obtenir un
¢talement précis. Le troisieme tube
RL 12 P 10 est accordé sur 80 m.
La self a les mémes caractéristi-
ques que la précédente, mais sans
prise.

®

HR - 3.14. — M. Jean Delond
a Paris (8°), nous demande :

1° Un schéma d’enregistreur
sur disques ;

2° Quelles sont les améliora-
tions apportées par un étage H.F.
sur un récepteur ?

3° Le cadre antiparasite est-il
préférable a une antenne extérieu-
re concernant [Pélimination des
parasites provenant de la Télévi-
sion ?

1° Voyez pages 286 et suivantes
de louvrage « L’Emission et la
Réception d’Amateur » 2° édition,
de F3AV (Librairie de la Radio,
101, rue Réaumur, Paris (2°).

2° Un étage H.F. accordé ap-
porte, sur tout récepteur, une aug-
mentation de sensibilité et de sé-
lectivité, et de plus, un affaiblisse-
ment de la fréquence-image en
ondes courtes.

3° Qu’entendez-vous par « pa-
rasites provenant de la télévi-
sion » ? Nous pensons qu’il s’agit
de parasites provoqués par les
bases de temps de certains télé-
viseurs voisins. Dans ce cas, si le
« nid » de parasites est bien dé-
terminé, c’est-a-dire si la direc-
tion des parasites est parfaitement
définie, un cadre vous donnera
satisfaction. Par contre, si les sour-
ces de parasites vous entourent de

.

un modele de trés haute qualité et
ayant deux prises auxiliaires sur
le primaire pour la connexion des
écrans. Ces prises auxiliaires doi-
vent étre telles que la tension B.F.
sur les écrans soit les 43 % de la
tension BF de plaques. Avec un
push-pull de 6V6, polarisation de
— 19 volts, tension continue d’ali-
mentation entre plaques et catho-
des de 285 volts, impédance de
plaque a plaque de 8 000 Q, nous
utilisons le transformateur F 326 B
de la S.T.S. (secondaire utilisé :
2,5 Q évidemment). Fabricant :
S.T.S. — Ets P. Millerioux et Cie,
5, rue Beaurepaire, Pantin (Seine).

HR - 3-16. — M. Gabriel Pail-
lard a Vanves, posséde un récep-
teur Philips type 525. Ce récepteur
est tres faible, n’a aucune sensi-
bilité, bien que normalement puis-
sant en BF, et fait entendre de
nombreux crachements parasites
méme sans antenne. Notre lecteur
nous demande de Paider a diagnos-
tiquer cette panne et comment
faire pour réaligner cet appareil
ancien... qui en a certainement
besoin.

1° C’est une panne bien connue
sur les récepteurs de de ce genre :
il s’agit de fuites du courant haute
tension a travers les condensateurs
ajustables ¢ mitoyens » des trans-
formateurs M.F. Cette panne et
son reméde sont exposés en dé-
tails dans Pouvrage « Pratique du
Dépannage Radio-Télévision » de
Roger A. Raffin (Librairie de la

407 F.

No

Radio, 101, rue Réaumur, Paris
2°). Veuillez vous y reporter.

2° De toutes fagons, aprés la
réparation, il vous faudra obliga-
toirement procéder au réaligne-
ment complet du récepteur. Le
chapitre II § 2 de louvrage cité
ci-dessus est consacré a laligne-
ment des récepteurs a l'oscillogra-
phe. Néanmoins, un procédé
d’alignement plus simple, et ne
nécessitant pas d’oscillographe, est
exposé au chapitre VIII de lou-
vrage <« Technique nouvelle du
dépannage rationnel » (du méme
auteur et chez le méme éditeur).

HR - 3.17. — M. Daniel Bar-
dot, 15, avenue Wilson a Ville-
neuve-St-Georges (S.-0.), recherche
le schéma de [Pappareil récepteur
Bendix Jeager rype RAIlJ. Qui
pourrait communiquer ce schéma a
notre lecteur ?

HR - 3.18. — M. Picard a Poi-
tiers (Vienne), nous demande :

1° Schéma d'un émetteur sur
piles pour liaisons a faibles distan-
ces ;

2° Fréquence limite d’utilisation
du tube RL2, 4T1.

1° Dans votre cas, il s’agit de
télécommunications  privées. 11
faut donc commencer par sollici-
ter lautorisation auprés de I'Ad-
ministration : Direction Générale
des Télécommunications, 20, ave-
nue de Ségur, Paris (7°). Cette Ad-
ministration vous fixera la fréquen-
ce a utiliser ; ensuite, nous pour-

rons vous ¢{tablir le schéma de
Pémetteur en conséquence. S’il

s’agit de trés faible puissance, re-
portez-vous au n° 956.
2° 600 Mc/s.

HR - 3.19. — M. J. Imbert a
Creil (Oise), sollicite divers ren-
seignements auxquels nous répon-
dons ci-dessous.

Vous ne nous donnez pas le mon-
tage de loscillateur B.F. que vous
avez réalisé, l'oscillateur B.F. desti-
né a moduler le générateur H.F. Le
défaut signalé (variation de la note
lorsqu’on modifie la profondeur de
la modulation) peut étre provoqué
par de nombreuses causes dont
voici les principales : séparation
insuffisante entre partic B.F. et
partie H.F., réaction de l'une sur
lautre ; variation de la charge sur
loscillateur B.F. ; oscillation B.F.
insuffisamment entretenue ; insta-
bilité des tensions d’alimentation,
etc...

2° Votre tube 6Q7 est sans
doute défectueux ; de préférence,
remplacez le par un tube moder-
ne, 6AT6 par exemple (change-
ment de support). Toutefois, nous
attirons votre attention sur le fait
que le montage original prévoit
un tube 6J5 en cathode follower
(et non 6Q7, dont les caractéris-
tiques sont trés différentes) ; voir
numéro 897, pages 396 et 397.
Pour le calcul de l'impédance de
sortie (impédance de cathode), voir
ce méme numéro, page 396.

3° Résistances « CTN », voir
Transco, Radiotechnique, 130, ave-
nue Ledru-Rollin, Paris (11°).
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SUper-enregistreurs
magnefiques sur bande

MODELE T.P. 199

Pour enregistrements
musicaux de haute qualité
et pour bureaux,
administrations,
conférences, etc.

Tous les avantages des
appareils professionnels,

1 mais avec grande facilité
de maniement.
Demandez
notre documentation n° 3/
46, rue Vercingétorix, PARIS-14°
Tél. SEG. 75-75
Caractéristiques : Pour courant alternatif 50 pé'riod'es, 110 4
2 245 volts. Puissance de sortie 3 watts, tonalité réglable, 2
< vitesses et rebobinage rapide dans les 2 sens, enregistrement en
g double piste et surimpression. Arrét automatique. Possibilité
S commande @ distance par pédale. Dimensions : 35 x 32 x 21 ¢m.

Avutre modéle : T.T. 200, avec tous fes dispositifs d'utilisation
professionnelle.

HR - 4.04. — M. Pierre Piédor
au Mans (Sarthe) nous demande :

1° Différence entre le tube
VT 100 et le tube VT 100 A.

2° Renseignements divers au
sujet du récepteur VHF type R3-
ARR-2X de la marine américaine.

1° Les tubes VT 100 et VT
100 A sont tous deux beaucoup
plus connus sous I'immatriculation
807. Le tube VT 100 A, cepen-
dant, est un tube 807 spécial
quant a sa fabrication, permettant
un fonctionnement correct sur des
fréquences plus élevées que le
VT 100.

2° Une étude sur la possibilité
d’emploi du récepteur type R3-
ARR-2X sur la bande amateur
144 Mc/s (avec schémas et modi-
fications & apporter) a été faite
dans nos numéros 929 et 930.

HR - 5.01. — M. H. Ragots,
S.P. 70°417, nous demande divers
renseignements concernant un ma-
gnétophone dont il prévoit la cons-
truction et concernant lindicateur
visuel DM 70.

1° Le schéma de principe de
lamplificateur est exact. Néan-
moins, certaines valeurs sont &
modifier :

Tube d’entrée 6AV6 : résistan-
ce de cathode = 1300 Q ; résis-
tance d’écran — 0,5 M @ ; résis-
tance de plaque = 0,25 M Q.

Les résistances Ro et Rio (mar-
quées 100 k) de votre dispositif
mélangeur gagneraient a présenter
une valeur plus grande (500 kQ,
par exemple ; ceci pour éviter
toute action d’un réglage sur l'au-
tre.

Le potentiométre du circuit cor-
recteur de médium indiqué 500 kQ,
ne doit faire que 100 kQ (réglage
plus souple et plus progressif).

Quant a lattaque des tétes et
leur adaptation, nous ne pouvons
rien dire, étant donné que vous ne
nous indiquez pas la marque et le
type des tétes employées.

2° Le tube devant équiper l’os-
cillateur H.F. d’effacement et de
prémaenétisation doit étre un tube
de puissance genre 6V6, El-
6AQ5, etc... Voir montage dans
I'une des nombreuses descriptions
que nous avons déja publiées.

3° L’indicateur visuel DM 70
n’est pas indiqué pour son emploi
sur un appareil dont la tension de
chauffage est fournie par un trans-
formateur (6,3 V) ; ceci, du fait
du chauffage direct du tube DM %70
et de la tension dudit chauffage.

4° Caractéristiques de I'indica-
teur visuel d’accord type DM 70 :
chauffage direct 1,4 V 25 mA ;
tension de plaque = 90V ; Ip —
0,17 mA ; longueur de Dbarre
maximum (repos) pour Vg = 0 V;
longueur de barre nulle pour Vg
= — V.

HR - 3.20. — M. Frangois Ha-
vel @ Montreuil (Seine), sollicite
divers renseignements concernant
la réception de la modulation de
fréquence.

L’adaptateur dont vous envisa-
gez la construction peut convenir
pour de premiers essais ; néan-
moins, les résultats ne sauraient

égaler ceux qu'il est possible d’at-
teindre avec un récepteur spécia-
lement congu.

Pour lutilisation d’'une ECH42,
les modifications sont extrémement
simples et ne nécessitent pas un
nouveau schéma. La partie hexode
de P'ECHA42 est utilisée en lampe
de couplage d’entrée (EF42 sur le
schéma original) ; les connexions
et les circuits du tube EF42 se
retrouvent donc intégralement sur
la partie hexode de I’ECH42.
Quant a la partie triode de 'ECH
42, elle remplace, sans modifica-
tions, le tube EF41 en triode du
schéma original.

Pour Il’antenne, voyez le mo-
dele 5001 de Diéla avec descente
bifilaire de 300 ohms d’impédance
caractéristique.

I A2 - !
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Fig. JH 408,

JH - 408 F. — M. Chartrain 4
Saint-Malo (1.-et-V.), se plaint que
son récepteur ne capte aucune
émission entre 10 et 18 m. et
pour cette raison, nous demande
de lui indiquer la réalisation d’une
bonne antenne toutes ondes, qui
soit efficace en O.C.

Une bonne antenne OC est cons-
tituée par un doublet simple tel
que l'indique la fig. JH 408. La
longueur totale de laérien est
égale a A/2 ; celuici est coupé en
son milieu par un isolateur de
quelques centimetres. La descente
est faite en fils torsadés sous gaine
caoutchouc ou en céble coaxial
70 ohms. Les fils de descente sont
soudés des part et d’autre de I'iso-
lateur central. L’un des fils de des-
cente va i la borne antenne, l'au-
tre (ou la gaine métallique) va a
la masse du chéissis. Mais s’il est
exact qu'une antenne spécialement
taillée pour O.C. donne de meil-
leurs résultats dans ces bandes, ce
n’est certainement pas 1a la raison
du non-fonctionnement de votre
récepteur sur ces fréquences.

HR - 4.01. — M. Denis Nor-
mand, a Neuilly-les-Dijon (Céte-
d’Or), sollicite quelques renseigne-
ments concernant des organes (mi-
crophone et potentiométre) minia-
tures.

Nous pensons qu’il s’agit d'un
microphone du type piézoélectri-
que miniature. Ces microphones
sont d’une excellente qualité et
sont employés couramment dans
les appareils modernes d’aide aux
sourds. On doit pouvoir se les
procurer chez les fabricants de
tels appareils ou chez leurs con-
cessionnaires. Mémes remarques en
ce qui concerne les potentiome-
tres.

Notez que la « miniaturisation »
du matériel n’entraine pas obliga-
toirement une réduction de sa
qualité... bien au contraire, sou-
vent !
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HR — 7.06-F. — M. A. Per-
thuison, a Villiers-sur-Marne, nous
demande les caractéristiques et le
brochage du tube VI 1684 —
6Y6G.

Voici les caractéristiques du tube
6Y6G :

Chauff. = 6,3V 1,25 A ; Va =
135 V; Vg = — 13,5V ; Vgz =—
135V ;Ig: = 3mA ; Ia — 60 mA ;
P = 9300 Q ; S = 7mA/V ;
impédance de plaque = 2000 Q ;
puissance B.F. = 3,6 W ; capacités
internes, grille-cathode = 15 pF,
plaque cathode 8 pF, plaque-
grille = 0,7 pF.

Le brochage de ce tube est mon-
tré sur la figure HR — 7.06.

HR - 4.02. — M. Michel Pro-
gent, a Nice, nous demande :

1° Qu’est-ce qu'un décibelmétre;
qu'est-ce qu'un décibel ?

2° Qu’est-ce que le « recording-
écho » ?

3° Examen d'un schéma per-
mettant la surimpression avec un
magnétophone.

1° Le décibel est le dixieme du

bel, ce dernier pouvant étre con-

sidéré comme I'unité de variation

de puissance sonore. Le nombre de

décibels N correspondant a deux

puissances W, et W, est donné par
W,

N = 10 log —

la relation :

1
Un décibelmétre est donc un ap-
pareil destiné a la mesure des gains
de puissance sonore.

Ll
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Pour plus amples détails, con-
sultez un cours de radio ou un
ouvrage de technique BF.

2° Le « recording-écho » est un
procédé d’enregistrement provo-
quant un écho artificiel. Nous ne
parlons pas ici des enregistrements
effectués dans certains conditions
particuliéres (par exemple : gran-
des salles a forte réverbération) ;
il s’agit 14 d’'un phénomeéne natu-
rel d’écho. Le « recording-écho »
est une réverbération artificielle.
Lorsque le décalage entre le son
direct et I’écho doit étre important,

en effet, de couper le courant HF
sur la téte d’effacement. I1 faut
prévoir un inverseur qui, au lieu
d’envoyer le courant HF sur la
téte d’effacement, l'appliquera sur
une résistance au carbone de va-
leur égale a l'impédance de ladite
téte. Ceci, pour ne pas modifier
la valeur du courant de préma-
gaétisation dans les deux positions
d’enregistrement.

[
HR - 4.03. — M. Maurice Pré-
i Charenton (Seine), sollicite

tat a
quelques renseignements sur les

Fig. HR 1706.
on procede généralement par « capteurs » permettant enregis-
surimpression. trement des conversations télépho-

Lorsque ce décalage doit étre
faible (imitation de I'écho de salle)
on utilise plus simplement un dis-
positif électronique, intercalé dans
Pamplificateur, et provoquant Ila
1égére réverbération souhaitée.

3° Le schéma soumis n’est pas
tout a fait exact. Il ne suffit pas,

niques.

Ces « capteurs », appelés aussi
pick-up téléphonique, sont des bo-
bines d’induction qui permettent de
capter une conversation télépho-
nique, sans pour cela raccorder
quoi que ce soit au réseau des
P.T.T.

CL L2l AL AL 0 LLL

1l suffit, en effet, de placer le
socle de lappareil téléphonique
normal sur le tapis en caoutchouc
mousse contenant le capteur pour
que le téléphone induise électro-
magnétiquement ce dernier. L’in-
duction optimum est déterminée
en faisant une audition préalable
et en tournant le tapis-capteur
jusqu’a l'audition maximum.

La réalisation de ces capteurs
est extrémement délicate et néces-
site, par ailleurs, un circuit ma-
gnétique de forme spéciale en mé-
tal a trés haute perméabilité
(mumétal, par exemple). Aussi
nous ne vous conseillons pas d’en
entreprendre la construction.

Voyez plutdt le modele fabriqué
par SILM.E.A., 62, boulevard St-
Marcel, Paris (5°). Ce modéle
fonctionne en haute impédance
(10 a 12 kQ) et nécessite un étage
de préamplification supplémentaire
par rapport a4 une entrée normale
de pick-up ; on peut donc le bran-
cher sur une entrée « micro cris-
tal » par exemple.

HR - 3.21. — M. J. Royer a
Montpellier nous demande d’étu-
dier le schéma d’un appareil assez
spécial. Nous lui avons écrit pour
plus amples précisions et la lettre
nous a été retournée avec la tra-
ditionnelle mention « adresse in-
compléte ». Nous prions donc ce
lecteur de nous communiquer son
adresse exacte et compléte.
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UNE ANTENNE POUR LE 144 Mc/s
LA “YAGI-BERR” 5 éléments

'ANTENNE que nous allons
L décrire est une dérivée de la
« Yagi » courante, mais of-
tre cependant certaines particulari-
tés marquées qui font d’elle une
antenne simple 3 gain trés élevé 2t
d’une commodité de mise au point
remarquable.

Son gain, par rapport & un di-
pdle simple, est de 12 4 12,5 d B
(gains mesurés a I’émission et a la
réception), ce qui correspond & un
gain en puissance de l'ordre de 18.
Outre la directivité trés nette de
I'aérien, ce gain élevé est égale-
ment di A [l'absence de pertes
créées par les ondes stationnaires ;
en effet, un procédé de mise au
point simple exposé plus loin per-
met de supprimer toute trace de
« stationnaires » sur le feeder (ou
si peu, qu'il serait ridicule d’en
parler). A la vérité, les stationnai-
res résiduelles sont si faibles qu’zl-
les ne sont pas décelables, méme a
P’aide d'un twin-lamp sensible.

Tous les amateurs savent e
quest une antenne nappe Yagi or-

dinaire ; une description a été fai-
te notamment dans notre numéro
934 page 29. Toute antenne Yagi
comporte un élément réfléteur ;
quand aux éléments directeurs, ils
sont en nombre variable de un a
six, généralement. Jusqu'a présent,
la distance entre chaque élément
n’était pas absolument immuable et
égale a 0,2 1, mais au contraire a
déterminer des écartements tels que
le gain et la directivité soit maxi-
mum et que les pertes et les station-
naires soient minimum.

L’établissement de cette antenne
a été conduit selon le procédé sui-
vant :

On a calculé une nappe de 4 éié-
ments avec espacements de 0,2A. La
résistance de rayonnement du dipd-
le radiateur tombe ainsi & 13 ohms,
du fait des éléments parasites (sa-
vants calculs, abaques, etc...!).
L’impédance centrale offerte par le
dipole radiateur peut étre considé-
rée comme étant le 13 ohms éga-
lement. On éléve cette impédance
4 300 Q pour obtenir la connexion

VIENT DE PARAITRE

correcte du feeder bifilaire (twin-
lead) de 300 ohms d’impédance ca-
ractéristique. La multiplication 3
obtenir est donc de 23, et elle sst
obtenue par le radiateur replié (ou
dipdle folded) a éléments inégaux:
tube de 12 mm., fil de 2 mm.,
distance d’axe en axe de 12 mm.

L’adaptation finale de la nappe
tant au point de vue directivité,
gain, adaptation de I'impédance du
radiateur a celle du feeder (ondes
stationnaires) a consisté a la modi-
fication des positions calculées des
directivités et a I’adjonction d'un
cinquiéme directeur (D1 sur notre
figure).

Les mesures de directivité, de
gain, d’adaptation d’impédances,
d’ondes stationnaires, ont été effec-
tuées au mesureur de champ V.H.

,

moins de I'antenne, ou au-dessous
d’elle de 2 métres ou moins) trans-
forme complétement I’adaptation.
La figure donne toutes les di-
mensions de cette antenne. Pour la
mise au point de sa propre an-
tenne, I'amateur n’a nullement be-
soin de tous les appareils que nous
avons cités précédemment. Un sim-
ple twin-lamp couplé de loin en
loin tout au long du feeder, com-
me il est dit dans notre numéro
951, page 41, suffit amplement.
En effet, aprés avoir monté toute
I'antenne sauf le directeur D,
I’'amateur s’installe en un lieu bien
dégagé de toutes masses métalli-
ques comme nous lavons dit. La
mise au point se limite a recher-
cher I'emplacement optimum de D,
entre D, et le radiateur folded. jus-
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Fr= feeder twin_lead 3002

F., au twin-lamp et & l'aide d’'un
contrdleur comportant deux petites
boucles accordées trés peu couplées
au feeder (distantes de A/4); aux
extrémités de chaque boucle, un
détecteur au germanium alimente,
par l'intermédiaire de deux bobines
d’arrét et une capacité de fuite, un
microampéremétre. Au départ, les
boucles accordées doivent étre cou-
plées au feeder de fagon telle qu'en
remplagant I'antenne par une résis-
tance pure 300 2 (non-inductive, les
lectures des deux microampére-
métres donnent un rapport de 1
(pas de stationnaires).

Pour ['utilisation correcte du
« twin-lamp », nous renvoyons
nos lecteurs a Il'article que nous
avons déja publié dans notre nu-
méro 951 page 41.

I faut signaler qu’il a été cons-
taté au cours des diverses opéra-
tions de mise au point que la moin-
dre bande métallique (telle que
gouttiére en zing a 3 métres ow

qu'a suppression de toutes traces
d’ondes stationnaires sur le feeder
accusées par le twin-lamp.

Dés ce petit travaill achevé,
I'amateur pourra étre tranquille,
certain du grand gain, de la direc-
tivité accusée et de la parfaite
adaptation des impédances de son
antenne. Il ne lui restera plus qua
la hisser au sommet d’un support
rotatif, le plus haut possible.

Nous dirons mieux méme. Sans
se livrer 4 la petite mise au point
indiquée, I'amateur peut étre pres-
que certain des résultats en adop-
tant servilement la position de Dy
indiquée sur la figure. En effet,
I’auteur a communiqué les dimen-
sions brutes de cette antenne a plu-
sieurs OM, sans leur indiquer les
essais a4 faire en déplagant D, !
Dans tous les cas, I'antenne a don-
né toutes satisfactions avec absence
totale d'ondes stationnaires.

R.ARR.
F3AV.
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Le controle de la modulation
dans les stations d’amateur

’IMPORTANCE de la qualité
L et de la profondeur de la mo-

" dulation est indiscutablement
le facteur principal de la bonne
réussite d’'un QSO. Ceci est bien
connu dec tous les OM qui sont
convaincus qu'il est préférable
d’avoir une dizaine de watts bien
modulés qu’une centaine de watts
insuffisamment modulés.

Il existe de nombreux systémes
pour le contréle de la modulation
dans un émetteur, mais celui qui
est décrit dans cet article se dis-
tingue des autres par sa simplicité
et sa précision.

h
Emelfeur Oscillograpl

o oo
L— 7

Q¢ B8F  Modulateur

ot

FiG. 1

Description. — Pour effectuer
ce contrdle, il est nécessaire de
disposer d'un oscillographe et d'un
générateur basse fréquence. Ce
dernier peut étre remplacé par une
source quelconque, pourvu qu’'elle
soit capable de fournir un signal
BF, de note et d’amplitude cons-
constantes.

Le schéma de principe de bran-
chement est donné a la fig. 1. Le
branchement électrique, schémati-
sé fig. 2, consiste a4 appliquer la
tension de BF, prélevée sur le coté

chaud du secondaire du transfor-
mateur de modulation, aux plaques
horizontales de loscillographe.
Flagues
) Verlicales
oy €
A
02uf
I L,
i >
| >
l :
s
S
3 Plsgques
S horizon lales
HT HT w7
Mod. 2
Fic. 2

Cette liaison s'effectue au moyen
d'uri  condensateur de 0,02 uF
dont le role est d'isoler la com-
posante continue de la résistance
de 5 MQ et du potentiométre
de 5 kQ, qui constituent un répar-
titeur potentiométriqque du  signal
de BF appliqué a la prise micro-
phonique du modulateur.

Les plaques verticales de 1'oscil-
fographe sont couplées, au moyen
d’une ligne & basse impédance, au
coté froid de la bobine du PA. Ce
ctouplage est obtenu au moyen de
2 ou 3 spires de méme diamétre
que celui de la bobine, et cou-
plées d'une maniére lache, mais

—

facilement réglable. Ce branche-
ment sera effectué avec un cordon
entrelacé, tandis que pour le pre-
mier on fera usage d'un cable
blindé.

Aprés la mise en fonctionne-
ment de tout le systéme, et le ré-
glage du Tx, on passera a l'exa-
men des oscillogrammes.

a

ment polarisée ; d) Modulation
correcte & 100 % ; e) Surmodu-
lation ; f) Excitation MF insuffi-
sante.

Durant les opérations de mise
au point, on prendra note des ré-
glages qui correspondent & un
fenctionnement parfait, et il sera
peut-étre opportun de signaler les
limites maxima et minima de ces
positions. Le contrdle devra étre
effectué sur chaque gamme de Ié-
metteur pour ce qui concerne le
réglage de l’excitation.

Le pourcentage de modulation,
dans le cas de l'oscillogramme de

b C

C
[ |
8 D
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Les oscillogrammes. — La fi-
gure 3 moentre la forme de diffé-
rents oscillogrammes. Chacun cor-
respond a [linterprétation suivan-
te a) Modulation insuffisante ;
b) Modulation non linéaire et in-
suffisamment polarisée ; ¢) Mo-
dulation non linéaire et excessive-

la fig. 3, peut étre obtenu en %,
avec la formule suivante :
Mod. % CD—AB 100
AB+4CD
Draprés I1PF,
« Radio Televisione ».
F. H.

NOS LECTEURS ECRIVENT I
La lampe 2E30

ANS divers articles et schémas
I] parus dans le Hanut-Parleur

concernant les V.H.F,, il est
fait état de diverses lampes notam-
ment : 6AQS5, EL41, 616, etc..,
mais a4 notre connaissance, il n'a
jamais été fait état d'une lampe
remarquable : la 2E30. C'est une
tétrode a chauffage direct utilisa-
ble, soit comme lampe H.F. & I'é-
mission, soit comme lampe B.F. &
la réception.

Elle est donnée comme montant
jusqud 185 Mc/s, et elle les dé-
passe largement. A 200 Mc/s elle
sort encore environ un demi-watt,
elle est au surplus d’un prix trés
abordable surtout si on utilise le
‘vpe fabriqué en France par Maz-
da.

Elle permet, sans réglage ni mon-
tage acrobatiques, de faire un cx-
cellent émetteur a faible puissan-
ce sur 144 Mc/s qui peut servir,
le cas échéant, a exciter un tube
de sortie de grande puissance.

Elle peut également, pour ceux
gue la question intéresse, servir &
faire un générateur modulé ou non,
pour les bandes de T.V.

Nous pensons que cette lampe
trés intéressante, est susceptible
d’intéresser de nombreux amateurs.
Dans le courrier technique paru
dans le numéro 949 du H.P. un
0O-M. se plaienait de n’avoir pu ex-
citer une 829 en utilisant une
6AQ5 en doubleuse & I'étage pré-
célent. Nous sommes 3 peu prés
prés persuadés au’un~ 2E30 utilisée
a la place de la 6AQS5 aurait per-
mis d'exciter correctement une 832,
Nous ne pouvons présumer de ce
qu'aurait donné cette seule 2E30
devant une 829 et nous laissons &

d’autres, possesseurs d'une telle
lampe et que cette question inté-
resserait, le soin d'éclaircir ce

point. Nous estimons que cela en
vaudrait la peine.

Les caractéristiques de cette lam-
pe sont intéressantes et nous indi-
quons ci-dessous ['essentiel :

Tension filament : 6 V £ 10 %
chauffage direct.

Intensité filament : 0,65 A.

Temps de chauffage : 2 secon-

des environ.

T

- Atteinte
au monopole d’Eat

M. G. Giraud nous écrit la let-
tre ci-dessous pour recueillir notre
avis sur les faits suivants :

« Une course cycliste devait se
dérouler sur un circuit routier de
30 km. environ, formant une bou-
cle a parcourir plusieurs fois. Au
sommet d’une cote importante si-
tuée sur le parcours, il était inté-
ressant de placer un petit émet-
teur destiné a communiquer Por-
dre des passages des coureurs Q
chaque tour, communications fai-
tes a lagglomération distante de
10 km o se tenait le public, et
destinées a étre diffusées par les
haut-parleurs de sonorisation.

Les organisateurs demandérent
donc  l'autorisation  d’installation
d’'un tel petit émetteur aux P.T.T.,
installation projetée par un spécia-
liste local. Je vous précise que cet
émetteur devait étre utilisé six fois
.(pour les six passages) durant
laprés-midi. Les P.T.T. autorisé-
rent cette installation, mais deman-
dérent des redevances telles (plu-
sieurs dizaines de milie francs) que
les organisateurs abandonnérent ce
projet |

C’est alors que lun deux efit
lidée d’entrer en rapport avec
LArmée pour le prét er luiilisa-
tion de deux émetteurs-récepreurs
(des SCR-610, en loccurence) des-
tinés a lusage indiqué précédem-
ment. Le Commandant donna son
accord immédiatement et la liaison
radio eiit lieu comme il avait été
souhaité,

Coiit ? Quelques apéritifs !

..Je ne suis pas plus béte qu’'un
autre, mais jaimerais comprendre :

Pourquoi y a-t-il des formalités
sans bornes dans un cas et un ac-
cord immédiat dans lautre ?

Pourquoi demande-t-on des re-
devances exorbitantes dans un cas
et rien dans lautre?

Pourquoi entrave-t-on lactivité
d’'une spécialiste civil a rrofit (si
l'on peut dire) de I'Armée ?

Pourquoi géne-t-on la vulgarisa-
tion du progrés par des taxes exa-
gérées ?

Pourquoi y a-t-il atteinte au mo-
nopole d’Etat dans un cas et non
dans lautre ?

Autant de questions que je re-
tourne en tous sens sans en trou-
ver lexplication. J'aimerais avoir
votre avis sur ces paradoxes.

En tous cas, les organisateurs de
manifestations, sportives ou autres,
sauront maintenant oit s’'adresser |

Espérant vous lire bientét, veuil-
lez, etc.

Hélas, nous sommes extréme-
ment embarrassés pour répondre &
notre correspondant. Nous som-
mes surpris également devant de
els faits, et vos questions restent
posées a [I’Administration des
P.T.T. Peut-étre aurons-nous quel-
'ues  éclaircissements dont nous
ferons bénéficier tous nos lecteurs
en les publiant dans ces colonnes.
Oe toutes facons et en attendant,
merci, cher Lecteur, pour votre in-
téressante lettre.
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EMPLOI DES CRISTAUX

o { ¢-
de Cl1 et C2 sur les fréquences
désirées.

Tous les quartz de coupe AT
ou BT fonctionnent dans de bon-

LI
leur£ résultats. Nakm;ﬁement, le
ciblage d’un oscillateur overtone
doit étre particuliérement  soigné,
les retours de masse effectués au
bon endroit et les découplages faits

— lm - nes conditions sur leurs harmeoni- oo P
* *  ques impairs, mais ceux qui ont 2veC des capacités céramiques
les faces parfaitement planes et les 4¢ haute qualité.
i L. angles bien nets donnent les meil- R. P.

ES amateurs sont chaque jour
L sollicités par les VHF et les
UHF. Signe des temps ? Con-
séquence de I’encombrement crois-
sant des bandes OC ? Nul ne sau-<
rait le dire, mais, c’est un fait, les
ondes trés courtes et ultra-courtes

2 ECC81 0w 616

3.30pF

nk

7.

F1a. 1

accaparent de plus en plus linté-
rét des OM.

L’un des problémes essentiels qui
se pose lorsqu'on désire passer en
VHF, 3 la réception comme a
I’émission, est sans doute le mode
de pilotage de I’émetteur ou de
I'oscillateur local. Sans doute, au
prix de plusieurs étages multipli-
cateurs pourrait-on imaginer un
auto-oscillateur du genre VFO,
mais c’est une solution compliquée
qu'on rejette généralement, méme
a4 I’émission. A la réception, elle
ne saurait convenir car plus la fré-
quence de départ est basse, plus le
nombre d’harmoniques est élevé et
plus grands sont les risques de ré-
ceptions indésirables d’ « oiseaux »
dans la bande, conséquences de
battements entre les harmoniques,
d’une part, et la fréquence locale,

F16. 2

— ou ses harmoniques — du ré-
cepteur de trafic qui fait suite au
convertisseur. En premiére conclu-
sion, plus la fréquence de départ
sera €levée, mieux ce sera. Il existe
des cristaux jusqu’a 50 Mc/s, mais
leur prix est élevé si on les com-
pare a ceux des surplus, car leur
taille est une opération délicate.
Cest en 1942 qu'on démontra,
aux: U.S.A., que lorsque le circuit
associé au cristal, compte tenu des
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capacités parasites, résonne sur un
multiple impair de la fréquence de
celui-ci, l'oscillation est stabilisée
par le cristal sur cette fréquence
harmonique. Il est intéressant de

noter que l'on ne trouve pas trace

de la fondamentale. .

Le plus simple des circuits os-
cillateurs « Overtone », puisque tel
est le nom qui a été donné a cet
intéressant systéme, est celui de la
figure 1. Le circuit L.C. résonne
sur un harmonique impair (3 ou 5).
A partir d’'un cristal 7 Mc/s, par
exemple, on trouvera donc un si-

-gnal 21 ou 35 Mc/s & l’exception

de tout autre. Il est intéressant,
puisque les doubles-triodes sont

maintenant trés répandues, de com- |

biner un oscillateur overtone et un
étage; multiplicateur doubleur, tri-
pleur, quadrupleur, etc... (fig. 2).
La fréquence du circuit L1 C1 est
triple ou quintuple de la fondamen-
tale. Avec des cristaux de 7 a4 9

189Mcf, (x3)
\

Fi6. 3

Mc/s, L1 comporte 16 spires de
14 mm de diametre et la prise HT
se fait au 1/4 cdté grille. Ce cir-
cuit s’accorde sans difficulté entre
20 et 30 Mc/s (overtone 3). L’en-
trée en oscillation du circuit peut
étre mise en évidence par linser-
tion provisoire d’un milliampéremeé-
tre de 0 2 1 mA dans le circuit
grille du 2° élément, qui est cou-
plé a loscillateur par une petite
capacité céramique. Le circuit C2

L2 peut® étre accordé sur la fré-

quence double, triple, quadruple,
etc... sans difficulté. Autrement dit
avec un cristal des surplus de fré-
quence comprise entre 7 et 9 Mc/s,
L2C2 peut étre accordé sur une
fréquence de 42 & 225 Mc/s sans
difficulté et ce avec un matériel
tout a fait réduit et un minimum
d’encombrement.

Une variante 3 noter comme
particuliérement  intéressante est
celle de la figure 3, qui fonctionne
tres bien avec une ECC81 et donne
le -27° harmonique du cristal sans
autre mise au point que I’accord

[ 4

AMNONCE

200 fr. la ligne de 33 lettres,
signes ou espaces (toutes taxes
comprises)

Nous prions nos annonceurs
de bien vouloir noter que le
montant des petites annon-
ces doit étre obligatoirement
joint au texte envoyé, le
tout devant étre adressé a la
Société Auxiliaire de Publi-
cité, 142, rue Montmartre,
Paris (2¢). C. C. P. Paris
3793-60

Pour les réponses domici-
liées au Journal, adresser
100 fr. supplémentaires pour
frais de timbres.

V. mal. t. disq. nf 3 vi. 12 W, sous
gar. -— ORDAN, TRU. 63-03, Paris.

Ts transfos et selfs, nf, réparation,
ouv. tl.j. ap.-midi sf lundi. RE-
NAUD, 6, pass. du Sud, PARIS (19},

A v. cant. Cher fds Rad. Elcc. Phot.
Px int. Fac. pt. Ec. jour. qui trans.

TRADUCTIONS ET DOCUM. scient,
et tech. d’ANGLAIS pr b. d’t. lab.
imp. : not., rev., liv., brev., catal.,
plans, microfilms, G. SULTRA, 212,
av. de Muret, TOULOUSE (patenté).

A vd. Oscil.,, Rad.-Cont. type 110,
parf. état de marc. BARASCUD, 42,
av. de Calés, MILLAU (Aveyron).

Maroc a v. r. fam. ;}:md mag. rad.
élec. froid av. log. chf. aff, imp.
Px 3,5 1/2 ept. Sde 2 a. Eer. Jour.

Dem. dépan, rad. et télév. Ecr. ou se
prés. 19, rue d’Orléans, NEUILLY-
SUR-SEINE. — Métro : Sablons.

POUR MAGNETOPHONES

A vendre, en bloc ou séparément,
44 tétes combinées pour ruban
magnétique, uniquement pour enre-
gistrement et reproducti%n, demi-
trace ou demi-piste sonore, largeur
de fente 14. Mu, haute impé-
dance. — Prix de I’unité 3.300
francs.

Société « ELYMP »,
18, rue du 22 Novembre
STRASBOURG

L’ETAT recrute Services techniques
et administratifs. — Conc, fac. IN-
DICATEUR DES PROFESSIONS AD-
MINISTRATIVES, ST-MAUR (Seine).

Vds app. mes. Métrix et mat. son.
— Prix int. — Liste sur dem. — J.
PINON, CAULNES (C.-du-N.).

Dem, tr. b. dépan. Radio Télév. Sér.
pl. stab. bien rét. - puis log. a l’oc.
- BERTHIER, TSF, 33, r. J.-Jaurés,
CLAMECY, (Niévre). Tél. 207.

Vds de suite ciné port. 16 m/m.
Hortson, état neuf, GAILLARD « Les
Tilleuls » AUTRANS (Isére).

Vds Tél. 441 1. L.D. av. ant., en
état : 30.000 Fr. Mic. : 3.000. RADIO
H.M. BELLEU-SOISSONS (Aisne).

Vds, ach., éch, mat. Radio télép.
Liste & : ELECTRONIQUE DU M()lg-
BIHAN +— PLUMELEC (Morbihan).

Ach. récept. et émet. O.C. surplus,
méme incomp. Ecrire en donnant ts
renseig. AUDRERIE, ST-PARDOUX-
CORBIER (Corréze).

J.H. 24 ans grande expérience tenue
fiches de stock bonne instruct.
Notions alle., anglais. Permis, cher.
emploi stable, comptable magasinier.
Ecr. journal.

Cherche pour Automne, gérance. Re-
product. plans — M¥ibrair. Papet. St
service-Laverie, Drog. Quincail. avec
logement, Midi - S.-Est - S.-Ouest.

-Ecr. Journal qui trans.

A vendre Micro & cristal neuf type
Kid, se branche direct. sur PU d’un
récept. ou ampli. (val, 2.000)
1.000 Fr. — VAN BEVER, 24, rue
Yves-Toudic, Paris.

Mr. M. KRITIKOPOULOS a MYTI-
LENE (Gréce) dem, adr. Mais. fran.
fab. Lamp., Artic. de Rad., Elec. en
génér., ainsi que prix-cour. de_ces
art., en vue Imp. dans les Iles Egée.

V. Récepteur trafic 11 tubes 6 gamm.
30 Mc/s. a 100 kec/s. imp, CLAUZEL,
au Rondy, St-AFRIQUE (Aveyron).

Monteur Radio, 33 ans, cherche place
ciblage récepteur ou ampli dans
Paris. — M. Raymond STENGER,
4, rue Jannot, St-DENIS (Seire).

Vds état neuf : 6D2 (5), EY91 (2),
EL91 (1), EC91 (1), 6F12 (6), 6F17 (2)
6L19 (4), UU9 (3), 723 A/B (3), BT83
(2), BS52 (1), CS3B (10). — Ecr. au
Journal qui transmettra,

PORTE CLIGNANCOURT

ECHARGE STANDARD

tous vos transfos et H.-P.
ou réparations de tous modéles
RENOV’ RADIO

14, rue Championnet - Paris (189)

Pour vendre
acheter
échanger

UN_POSTE OU TOUT
ACCESSOIRE DE RADIO

Utilisez les
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du ““HAUT-PARLEUR”
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J.-C. POINCIGNON
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Ticonal, le Moteur Inversé, la Mem-
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... et en 1954 la
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REALISATION HP 301

PORTABLE PILES
5 lampes miniatures
PO - GO

Dimensions : 240%X115X 125 mm,
Devis
Coffret bois gainé avec plaquette 1.800
Chassis .ovvvirerrennanennnnn 370
Haut-parleur 10 ¢cm avec transfo 2.170
Bobinage oscillateur et cadre MF 1.870
Condensateur variable 2X490.. 865
Jeu de lampes : 1T4, 1T4, 1RS,

L0354 L 2.830
Jeu de piles . 920
2 inverseurs .......... 250
5 blindages avec ambase 275
5 supports miniatures .. 125
Jeu de condensateurs ......... 345
Jeu de résistances ............ 120
Piéces complémentaires ....... 575
12.615
Taxes 282 % ............ . 856
Port et emballage métropole. 450

bis avantagews

REALISATION HP 342

PORTATIF PILES
4 lampes miniatures

PO - GO
Dimensions : 235X125X95 mm.
Devis

Coffret gainé avec poignée .... 1.250
Chéassis et plaquette Rodo .... 630
Haut-parleur 10 cm avec transfo 1.900
Oscillateur, cadre et MF ...... 90
CV 2X340 miniature ........ 720
Contacteur PO-CO .......... 220
Potentiométre Al ............ 150
Condensateurs 8 mfds ........ 165
Jeu de piles ..eiiiiiiiiia.n 935
Jeu de lampes 1R5, 155,174,354 2.200
4 supports miniatures ........ 120
3 boutonNs .e.iiiiiiiiiiaaean 80
Jeu résistances .............. 150
Jeu condensateurs ............ 300
Piéces complémentaires ....... 200
11.120

Taxes 2,82 9% cevenieennnn . 318
Port et emballage métropole. 400

PORTATIF PILES-SECTEUR
5 lampes -+ cellule
3 gammes cadre incorporeé

Dimensions : 240X 190145 mm.
Devis
Coffret bois gainé avec poignée 2.300
Plaquette cadran et tissu . 550
Chassis ..vviveiiiennnninnnn.. 370
Jeu de lampes 1T4, 1R5, 1T4, 1S5,

e 2.500
Jeu bobinage, cadre et MF .... 2.450
CV 2X490 i, 865
Haut-Parleur 10 cm avec transfo 1.900
Jeu de piles ...... ... ... 1.420
Chimique 2X50 ............. 270
Jeu résistances ............... 250
Jeu condensateurs ............ 340
Pieces complémentaires ....... 2.247
15.462
Taxes 2,82 % v..oovuunnn.. 436

Port ‘et emballage métropole

)

PORTABLE PILES-SECTEUR-AUTO
6 lampes -}- valve
3 gammes + 3 OC
Dimensions : 320X290x200 mm.
Devis

Valise bois gainée avec poignée 4.350
Chéssis et fixations .......... 850
Cache, cadran, CV ..... 2.000
Haut-parleur avec transfo .... 2.200
Lampes : 3 174, 1RS, 1S5, 354,

NT7Z3 o 3.930
Jeu bobinage avec 2 MF ...... 2.230
Antenne spéciale ............. 1.700
Jeu de piles ........... ..., 3.876
3 chimiques 2X50 .......... 810
I chimique 8 mF = ........... 153
| jeu de résistances .......... 525
1 jeu de condensateurs ....... 460
Piéces complémentaires ....... 1.777

24.863

Taxes 2,82 9% ..ovvviiiin.. 801

Port et emballage métropole 800

26.464
Alimentation par vibreur 6 ou
12 Ve 9.250

Expéditions immédiates contre mandat a la commande. C.C.P. Pal
Pour toute comn ande ajouter taxes 2,82 %, port et emballa

REALISATION HP 312

POSTE VOITURE
5 lampes « Rimlock »
Encombrement du coffret
190144102 mm.
Encombrement du coffret HP :
150X 110X100 mm.

Devis
Coffret, chéassis, devant ...... 1.950
Jeu de lampes EF41, ECH42,

EA42, EAF42, EL41 ........ 2.610
Cadran et CV 2X490 ........ 1.195
Jeu bobinage avec mF ........ 1.660
Redresseurs 70 millis ......... 1.500
Coffret pour HP ............. 1.000
Haut-Parleur T1014 .......... 2.200
Jeu de résistances ............ 220
Jeu de condensateurs ......... 545
Piéces complémentaires ....... 1.770

14.650

Taxes 282 % ............ 413

Port et emballage métropole. . 660

15.713

Alimentation par vibreur 6 ou

Vo 9.250

OUVERT TOUS LES JOURS, SAUF DIMANCHE, DE 8 H. 30 A 12 HEURES ET DE 14 HEURES A 18 H. 30

LTS 160, RUE MONTMARTRE, PARIS (29).
ATTENTION :

Face rue St-Marc.

1033 e ———





