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ANTENNES

TV DE FORME SPECIALE

ANTENNE SQUELETTE
A ELEMENTS PARASITES

un précédent numéro de notre revue.
Tel quel, il donne de bons résultats au
point de vue gain et directivité.

Certains fabricants et spécialistes des an-
tennes ont eu l'idée d’adjoindre, & un radia-
teur squelette, des éléments parasites, en par-
ticulier un grand nombre de directeurs, afin
d’augmenter encore le gain et la directivité.

La forme spéciale et les propriétés du ra-
diateur squelstte se prétent trés bien & la réa-
lisation d’antennes a deux étages avec un
seul radiateur.

Trois spécialistes ont étudié et réalisé des
antennes de ce genre : un anglais, Radio Te-
lephone Aerial System de Londres ; un ita-
lien, le Dr. Ing. Cerutti (Radio Industria TV
déc. 1959), et un francais, Syma de Paris.

LE radiateur squelette a été décrit dans

Fi1G. 1

ANTENNE DEUX FOIS
HUIT ELEMENTS ANGLAISE

Cette antenne est représentée par la fi-
gure 1. Elle se compose d’un seul radiateur
squelette disposé avec sa dimension la plus
grande dans la direction verticale, ce qui cor-
respond & la réception des émissions a pola-
risation horizontale. Cette plus grande dimen-
sion est justement égale a 2 A/2 environ, D’au-
tre part, les deux points médians des coOtés
horizontaux du squelette sont & potentiel
nul, ce qui permet de fixer sur eux les bras
soutenant les éléments de chaque étage.

En plus de cet unique radiateur on a prévu
derriére celui-ci, par rapport a la direction
de I’émission a recevoir (en avant sur notre
figure 1) un réflecteur composé de deux tu-
bes, chacun dans le plan d’un étage, ou, si
1’01;1 préfere, deux réflecteurs composés d'un
tube.

En avant du radiateur on a monté, dans le
plan de chaque étage, six radiateurs par étage,
soit 12 en tout, ce qui donne une antenne
de 2 X 8 éléments si 'on compte le radia-
teur pour deux éléments.

Le gain de cette antenne est de 15 db.

Pour déterminer la directivité obtenue, exa-
minons la figure 2.

Dans la direction privilégiée, celle des bras
de I'antenne, et dans le sens convenable, cor-
respondant aux directeurs du cdété de I’émet-

]

teur, le maximum de gain est obtenu, ce gain
étant de 15 db comme indiqué plus haut. Dé-
signons-le en pourcentage, ce qui donne 100
pour cette direction.

Pour les directions %= 30°, la réception est
nulle et pour = 20 %, la réception est de
50 %, soit, en décibels, de puissance, 3 dé-
cibels. Le gain dans les directions = 20° est
donc réduit de deux fois ou, comme le gain
dans la direction privilégiée 0° est de 15 db,
il reste 15 — 3 = 12 db pour la direction
=k D )0

A £ 30° le gain est — infini décibels ou
zéro puissance. Remarquer toutefois, sur le
diagramme de la figure 2, les trois lobes, 'un
dans le sens opposé a zéro degré, soit 180°
ou le gain est de 10 % et deux lobes dans
les directions *= 90° perpendiculaires a la di-
rection 0°.

L’adaptation de cette antenne est apparentée
au delta ou Y les deux conducteurs consti-
tuant une « fourche » pour le branchement aux
points de liaison du radiateur.

Prévue pour la réception de la télévision en
Angleterre, l'antenne <« Radio-Téléphone »
s’adapte aux récepteurs dont l'entrée est de
75 Q.

Les dimensions du radiateur sont sensible-
ment celles indiquées dans un précédent ar-
ticle.

Celles des réilecteurs sont /2 et celles des

directeurs sont inférieures a cette valeur.
- On trouvera, pour ce genre d’antenne, des
dimensions exactes dans la description de ’an-
tenne proposée par le Dr Cerutti donnée ci-
apres.

ANTENNE ITALIENNE

Cette antenne est représentée par la fi-
gure 3. On remarque l'analogie avec la pré-
cédente, mais elle présente aussi des différen-
ces importantes avec 'antenne anglaise :

a) Les éléments parasites, réflecteur et di-
recteurs sont isolés du bras. Il en est de
méme du radiateur, fixé aux deux bras aux
points neutres.

b) L’écartement entre les deux étages est
inférieur a 1/2.

c) Le nombre des éléments de chaque étage
est de 12, soit 1 réflecteur, 1 radiateur (pour
les deux étages), 10 directeurs.

d) L’antenne est prévue pour une entrée de
récepteur de 300 Q conformément 3 la tech-
nique italienne TV.

e) Le radiateur présente les deux points
de branchement, comme le montre la figure 4
ou la variante de la figure 5.

DIMENSIONS NUMERIQUES
Nous donnons a la figure 4 les éléments de
I'antenne italienne, sur laquelle, abstraction

faite des deux bras, on donne la nomencla-
ture des éléments et diverses autres distances.
Les indications que ’on trouvera ci-aprés sont
approximatives.

On a calculé les dimensions pour 5 bandes
UHF : 450 a 500 Mc/s, 475 a 525, 500 a
555, 525 a 590, 550 a 620, dont les fré-
quences médianes peuvent se déterminer en
prenant la moyenne géométrique des fréquen-
ces limites ou plus simplement, les moyennes
arithmétiques qui en différent peu dans ces
cas particuliers.

Les moyennes arithmétiques sont :

Bande 450 & 500, moyenne f; = 475 Mc/s.

Bande 475 a 525, moyenne f. = 500 Mc/s.

Bande 500 a 555, moyenne f; = 527.5
Mc/s.

Bande 525 a 590, moyenne f, = 557,5
Mc/s.

Bande 550 a 620, moyenne f; = 585 Mc/s,
et les longueurs d’onde correspondantes, avec
les demi-longueurs d’onde :

10° S 10°
100
=\
8
20 - 20
\ w1/
50
30 30
40
4007\ - 40
50 50
60 60
70 70
80, 80
30 t 90
110 110
130° 180° 130°
Fic. 2
= 63 cm - A/2 = 31,5 cm
he = 60 cm - X/2 = 30 cm
7».3 = 58 cm - )&3/2 = 29 cm
Avi= 54 cm'- Ay/2 = 27 cm

51,3 em - A/2 = 25,65 cm.

Les données seront utiles pour déterminer
les dimensions en prenant A comme unité afin
de pouvoir calculer d’autres antennes.

Le tableau I donne les dimensions en milli-
métres du radiateur et du réflecteur.

=

TABLEAU I

Bande ‘ Radiateurs Réflecteurs

Me/s H 2 TR a T Dig o iSe s
450-500 } 290 120 12 l 25 l 340 6 190
475-525 275 110 -2 25 325 6 180
500-555 260 100 19 29 310 6 170
525-590 | 245 95 ‘ 12 E 25 295 6 160
550-620 196230 90 | 12 | 25 | 280 6 150

'
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——@ MESURES @ ——9 MESURES @— Les tableaux II et III donnent les dimen- Les autres dimensions ne sont pas critiques,
TOUTE UNE GAMME sions des directeurs et des écartements en mm. les tableaux donnant les mémes valeurs numé-
D’APPAREILS DE_HAUTES hP‘ERFORMANCES riques pour toutes les bandes.
G g A ey Il est évident toutefois quelles doivent étre

® OSCILLOSCOE AEBO 99 @ 4 peu prés proportionnelles aux longueurs
d’onde.

— Tube cathodique fort diamétre. :
Ainsi, si I'on passe a la réalisation d’'une

Tes antennes décrites possédent une largeur
de bande de 50 Mc/s environ lorsque la fré-

—_ Alimem\aﬁon T.H.T. (1800 V)
AT antenne pour la bande III, en prenant f =
(2 étages a contre-réaction) 200 Mc/s ¢t A = 1500 mm, le rapport,
de I’ordre de 2 Mcs largement
suffisant méme pour la T.V. est 1500/600 = 2.5
= 2,5.
sDariozn DO/SSII:jle o glolg%ulzscove% Les diamétres des tubes pourront étre 2,5
— De 20 p/s a plus de c/s. : P IS
— Amplification ot déphasage de la dent de scie. fois supérieurs a 6 mm, par exemple 15 mm,
— Possibilité de mise hors service de la relaxation. plus faibles sont admissibles, par exemple
— Effacement des traces de retour. 10 mm.
PRESENTATION PROFESSIONNELLE Fic. 3
Panneau avant photogravé. Dim. : 470x410x260 mm ]?IMENSIONS EN FONCTION DE A
ABSOLUMENT COMPLET, 398.80 Déterminons ces dimensions en fonction de LARGEUR DE BANDE
en pitces détachées. FORMULE NET .. ’ la longueur d’onde A. Pour cela, utilisons les
Signal rigoureusement con- : comparant avec A médiane trouvée plus haut.
forme au Standard Fran- Prenons, par exemple, le canal 475 - 525
cais en particulier blan- Mc/s dont la fréquence médiane est 500 Mc/s
modulation. Nombre de
bancs horizontales et ver- cm = 600 mm et /2 = 300 mm.
ticales  variables. Couvre Reportons-nous aux tableaux I, IT et IIT :
On a, pour le réflecteur une longueur I, =

— Ampli vertical i large bande
i comparativement a la bande 475-525 Mc/s,
— Relaxation par déphasage inter-électrodes (utili-
Symé &vi mais cela n’est pas obligatoire et des valeurs
— Attaque symétrique des plagues de déviation. p g
en coffret givré gris
5 1o . ;
© MIRE ELECTRONIQUE NM 62 @ données numériques de I'un des canaux en les
king, tops de synchio, et la longueur d’onde correspondante A = 60
tous les canaux jusqu’a

220 Mcs. 2
Oscillateur & quartz adaptable pour.son et image. 325 mm donc, si
COMPLET, en pieces détachées, (sans 399 I, = 325 mm
quartz). FORMULE NET ............. ,00 et A/2 = 300 mm

AUCUN RISQUE —/——

on a, en divisant membre par membre :

Toutes les Sections HF - Oscillateurs, etc... L 325
fournies obligatoirement i ST a T e SLTROR S
CABLEES et PREREGLEES 2/2 300 2 L
par les Laboratoires « AUDIOLA » 0;1 L — 1,08 4/2 J‘;" iz
@® VOBULOSCOPE VB 66 ® De la méme maniére, on trouve les autres s s e =
Un Laboratoire complet longueurs et on peut établir le tableau sui-
de Télévision et de FM. vant : A
Ré:lllﬁlf en 1 seul appa- 5 a
E'I Un géngraao‘rexli/r‘ VHF TABLEAU IV =f
jusqu’a cs. A
— Un Wobbulateur de 5 Longueur réflecteur I, = 1,08 A/2 [}
P Dot Largeur radiateur L = 0,366 /2 | Fie. 4
At %Jn gsci(ljloscope 3 Hauteur radiateur H = 0,915 A/2
nde. i =08 8y : o
R e R Longieir et 2 1 = 0875 172 | Si60ame une ande. relatve denion |
R L o, e B19.00 Longueur directeur 3, Is = 0,85 1/2 :
i ——— Longueur directeur 4, I, = 0,83 A/2 1 B 50
® VALISE DEPANNAGE TELEVISION ® Longueur directeur 5, I, = 0,815 1/2 bande relative = — = —— = 0.1
CTout Ee qui est nécessaire au dépannage sérieux Longueur directeur 6, I, = 0,8 1/2 i 500
om nd o .
oM Voltmatre lectronique. Longueur directeur 7, Lo = 0,8 1/2 ce qui signific que la bande absolue de ces
— é\:Aire élsctront\que. i Longueur d_lrecteur 8 k. =08 A2 antennes est environ 10 fois plus petite que la
= laognewpar iment - pour - outil- Longueur directeur 9, L. = 0,8 A2 fréquence médiane.
Seais s, ke Ve R Longueur directeur 10, Ls = 0,8 1/2 U R 7
A Ecarfements 4 4 13 S, & Si I'on réalisait suivant le tableau IV une
COMPLET, en pidces détach. SRS S T e 0,532 1/2 antenne pour un canal de la bande III, par
;?D'(‘MU'-E NET 599,00 Ecartement . Ss. v devannins — 06 M2 exemple un canal dont la fréquence médiane
AR AR S serait de 200 Mc/s environ, la largeur de
ire Etape : Valise et mire électronique.
2¢  Etape : VoH‘mé}t_VrefAi#‘ TABLEAU 1II
@ GENERATEUR HS 70 © -
Gt Un générateur HF et VHF Bande Directeurs
3 vraiment complet
Monté jusqu'a 230 Mcs en 3 oscil- Mc/s Is Is Is Iz Is I
lateurs distincts.
Qﬂéénratfeur BpFrcgressif. :
STl incorporee. -« 450-500 280 275 270 265 260 255
7 Cad d
W e 475:525 265 1122605 88 L oSl a8 iR
COMPLET, en picces détachées. 500-555 250 245 240 235 230 225
FORMULE NET ..................... 366,00 525-590 240 235 230 225 220 215
Varantex i GENERATEUR « HS 62 » 550-620 230 225 215 210 205 205
Monte jusqu’a 50 Mcs seulement, avec MF étalée
(400 3 500 Kcs).
COMPLET, en formule NET .......... 312,00 §
Documentation « MESURES—_», contre 2 timbres. fatagsl
ET ki TgU'IFE? bLa/ilageETcQompgs
METROPOLE E =
N DO[‘Jl(outes taxes comprises. R Directeurs dl;ﬁi?;s
Montant de votre mandat 3 la commande, S.V.P.
N Mc/s Lo I Ls I D 2
RADIO-TOUCOUR Sk sl
75, rue Vauvenargues - PARIS-XVIII 450-500 250 245 245 245 6 | 170
® Fournisseur des Ecoles Professionnelles @ 475-525 235 235 235 2951 6 160
Tél. : MAR. 32-90  C.C. Postal 5956-66 PARIS 500-555 225 225 225 225 6 150
Ouvert tous les jours de 9 h. 3 12 h. 30 525-590 215 215 215 215 6 140
et de 14 h. 30 a 19 h. 30 - Fermé le lundi 550-620 205 205 205 205 6 130
CGALLUS-PUBLICITE
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bande serait 20 Mc/s, ce qui convient pour
recevoir le standard frangais.

Dans le plus mauvais cas, avec f = 150
Mc/s, on aurait B = 15 Mc/s, ce qui est
juste la limite admissible.

i

—————

1]

Fie. 5

A)

n, Wem

ADAPTATION

Les antennes que nous venons de décrire
sont établies pour 300 Q.

Si I'on désire les adapter & 75 Q, on uti-
lisera un adaptateur A/4 réalisé avec un
coaxial ou un bifilaire de 150 Q long de
k A/4 (voir nos précédents articles). Si I'on
ne trouve pas de cible de 150 , on montera
deux cibles dc 300 Q en paralléle ou deux
coaxiaux de 75 Q en série suivant les indi-
cations données précédemment. Une variante
du radiateur squelette est donnée a la fi-
gure 5. Elle ne différe du radiateur de T'an-
tenne que par l'allongement des tubes A; de
liaison qui sont rencontrés vers le bas sur
une longueur de 10 cm environ en UHF. En
VHF bande III, on prendra une valeur égale
a la largeur L du radiateur.

Pour la construction mécanique, on pourra
s’inspirer de la disposition des éléments de la
figure 3.

Tous les éléments étant isolés des bras, les
piéces isolantes obligent & écarter les deux
bras d'une valeur supérieure & la hauteur H
du radiateur.

En tenant comipte de ces isolants, on dé-
terminera facilement 1'écartement des bras,
I'essentiel étant que la distance, face i face
(et non d’axe en axe) des éléments homo-
logues de chaque étage soit égale a H.

Fia. 6

ANTENNE UHF FRANCAISE

Comme nous l'avons dit plus haut, une
antenne du méme genre a été réalisée en
France par Syma. Son aspect est donné par
la figure 6.

Cette antenne présente des particularités in-
téressantes : deux étages de 8 éléments, adap-
tation delta-théta, impédance 75 Q, démon-
table, Remarquer le réflecteur % <six tubes
inspiré de l’antenne = diédre ».

Les directeurs et les réflecteurs ont un dia-
métre de 6 mm. La fization est effectuée
Paide de piéces spéciales permettant le dé-
montage et le remontage rapides.

Nous donnons 3 la figure 7 la courbe de di-
rectivité de cette antenne qui montre que la
puissance est diminuée de 50 % pour une
déviation de * 27° environ.

- INDICATIONS GENERALES
SUR LE MONTAGE DES ANTENNES UHF

Les antennes prévues pour recevoir des si-
gnaux a fréquence élevée et réalisées suivant
les dimensions proches de A/2 (Yagi ou dé-
rivées de celles-ci) sont forcément plus pe-
tites que les antennes prévues pour la bande
III.

La puissance captée est plus faible, ce qui
oblige 4 augmenter le gain en donnant & Ian-
tenne une plus grande surface avec un grand
nombre d’éléments parasites et avec des étages
multiples, souvent 2, 4 et méme 8.

D’autre part, en raison de la fréquence
élevée (400 4 900 Mc/s) les pertes sont plus
grandes et il est bon de les réduire autant que
possible.

Un point important est le choix du cable
bifilaire ou coaxial qui doit étre du type UHF,
celui adopté en VHF donnant lieu 2 trop de
pertes. LY

Il existe des bifilaires blindés qui sont ex-
cellents en UHF. En tout cas, exiger les ca-
ractéristiques de pertes des cibles adoptés.

Ainsi, le cible bifilaire habituel présente
des pertes de 12 db par 100 m & 200 Mc/s
et 17 db 4 400 Mc/s, tandis que des bifilaires
spéciaux UHF ont des pertes de 10 & 12 db
seulement a 400 Mc/s par 100 métres.

Il y a intérét & rechercher le meilleur com-

promis entre la hauteur de l'antenne et la
longueur du cible.

Plus l'antenne est haute plus grande est la
puissance captée, mais les pertes dans le
cable augmentent également.

Les contacts sont également a surveiller.
Les soudures devront étre excellentes et on les
protégera contre les agents atmosphériques.

Remarquer également la tendance des an-
tennes UHF 3 capter des ondes  réfiéchies.
Comme la longueur d’onde est faible, les
plus petits objets renvoient les signaux et
créent des échos.

Les antennes & deux étages du type décrit
sont A forte directivité et réduisent les échos.
Elles donnent généralement satisfaction lorsque
T'on choisit soigneusement leur emplacement.

F. JUSTER.
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Les jeunes ont adopté nos

MAGNETOPHONES
AMELIORABLES

C'était évident ! car le grand intérét de ces en-
sembles est qu’ils permettent d’améliorer une réa-
lisation sans grand frais, car la partie déja réalisée
est commune a tous les ensembles.

Cette formule d’appareils améliorables a permis 3
de nombreux amateurs de monter en plusieurs
étapes des magnétophones de plus en,plus com-
?szes, et cela en conservant le ciblage déja réa-
isé.

Sur la platine tous les trous destinés aux trans-
formations mécaniques éventuelles sont déja percés.
La transformation mécanique envisagée se réduit
donc a un simple montage des piéces parfaitement
usinées.

1o ENSEMBLE ROBINSON
Platine Junior A - 1 téte effacement 3 aimant -
1 téte Enregistrement/lecture type D - 1 moteur
110/220 volts - Rebobinage rapide avant seulement
- pour grandes bobines @ 180 mm. - 2 vitesses :
9,5 et 19 cm/s.
Amplificateur d’enregistrement - préamplificateur
de lecture & commandes par clavier - lampes EF86 -
6AU6, effacement par aimant - prémagnétisation
par courant HF 120 kHz (lampe 6AQ5).
L’alimentation est prélevée sur I'appareil de radio
quliertt lLd;arrgIifif\:;maur de puissance & la lecture.
ébit tota mA.
Prix de I’ensemble indivisible .... 2'9,00 NF
Supplément pour transformation de I’ensemble RO-
BINSON en ensemble ROSNY (sans
fourniture de I'eeil cathodique) .. 60'00 NF
20 ENSEMBLE ROSNY
Platine Junior D - téte effacement HF - 1 téte en-
registrement/lecture type D - 1 moteur 110/220
volts - rebobinage rapide avant seulement - pour
grandes bobines @& 180 mm. - 2 vitesses 9,5 et
19 cm/s.
Amplificateur d’enregistrement/préamplificateur de
lecture & commande par clavier - lampes EF86 -
6AU6 - 6AQ5 - EM8] - contréle d’enregistrement
par ceil magique - effacement et prémagnétisation
haute fréquence 120 kHz - I’alimentation est pré-
levée sur 'appareil de radio qui sert d’amplificateur
de puissance a la lecture - débit 10 mA.

Prix de I’ensemble indivisible ... 269,00 NF

Supplément pour transformation de I’ensemble ROS-
NY en ensemble NOAILLES, c’est-3-dire pour la
transformation de la platine JUNIOR D en platine
fNEW ORLEAK\AS 60 Df :j (éc!})\atr:ge du moteur et
ourniture du dispositif de rebobi-
nage dans les deux sens. Prix ... 85,00 NF
3o ENSEMBLE NOAILLES
Platine NEW ORLEANS 60 D - | téte d’effacement
HF - 1 téte d’enregistrement/lecture type D - 1
moteur 110 v. - rebobinage rapide dans les 2 sens
- grandes bobines @& 180 mm. - 2 vitesses 9,5
et 19 cm/s.
Amplificateur : amplificateur d’enregistrement -
Préamplificateur'de lecture 3 commande par clavier
- Effacement et prémagnétisation HF (120 kHz) -
L'alimentation est prélevée sur le poste de radio
qui's?rt g‘::mpg de dpuislsance i : la lecture, Débit
total 10 . Prix de [I’ensemble
indivisible ...... I b e 350,00 NF
Supplément pour la transformation de |'amplifica-
teur NOAILLES en amplificateur JUNIOR pour la
réalisation d’un NEW ORLEANS comprenant 1
transfo d’alimentation 60 millis permettant ['ali-
mentation du moteur en 220 volts - 1 redresseur
'- rl] self -' i tr]gnsformate‘tj‘r de sortie - 1 EL84 -

aut-parleur cm - résistances

130,00 NF

et condensateurs . .eceeieionn..
Notice HP4-MA contre env. timbrée

5, Avenue de la République - Paris (11°)

Démonstrations tous les jours de 9 & 12 h.
et de 14 h, 3 18 h. 30

N° 1026 * LE HAUT-PARLEUR % Page 25




LA METHODE |
PROGRESSIVE

est la seule préparation
qui puisse vous assurer
un brillant succés parce
que notre enseignement
est le plus compler et le
plus moderne.
LA RADIO

LA TELEVISION
L’ELECTRONIQUE

PAR EXPERIENCES"

UN COURS DE 1.000 PAGES
1.600 FIGURES 3 la portée de tous
DES CENTAINES
. DE MONTAGES
sur CHASSIS
EXTENSIBLES

INSTANTANEMENT
UTILISABLES

Demandez notre programme
d’étude gratuit

b foe
STEREO - Hi Fi

INSTITUT

26, Rue Boileau
PARIS 16°¢€

ELECTRORADIO

NOTRE CLICHE DE COUVERTURE :

Récepteur universel 4 transistors

ANS un but évident d’écono-
mie, nombreux sont les
amateurs qui désirent se
procurer un récepteur universel
pouvant étre utilisé comme poste
d'appartement, poste portatif et
poste auto. Toutes ces catégories
de récepteurs doivent satisfaire 2
des exigences bien particuliéres : le
récepteur portatif doit étre de fai-
bles poids et encombrement, tout
en étant assez sensible et musical;
la réception en appartement sera
effectuée de préférence sur un
haut-parleur de grand diamétre,
dont le rendement acoustique est
supérieur et un dispositif d’adapta-
tion spécial est indispensable pour
la réception sur antenne & linté-
rieur d’une voiture.
Les Ets Pygmy, spécialistes des
récepteurs portatifs a transistors,

vers y anlenne voiture

Coagre

Vers base
Go Converlisseur
-

7 2

viennent de présenter un nouveau
modele, I'Ultron, d’une conception
originale, qui permet de le classer
dans la catégorie des récepteurs
universels, en raison de ses nom-
treuses possitilités d’utilisation.

LE RECEPTEUR « POCKET »

Le récepteur portatif est un mo-
déle de poche extra-plat, dont les
dimensions sont de 175X 110x36
mm et dont le poids est de 500 grs.
Il est équipé de sept transistors.

SFT 108 changeur de fréquence;

SFT107 premier amplificateur
moyenne fréquence.

SFT 106 deuxiéme amplificateur
moyenne fréquence.

SFT 153, préamplificateur basse
fréquence.

SFT 152 driver.

Deux SFT 122 amplificateur
push-pull de sortie.

La détection, de type & haute im-
pédance, est assurée par un détec-
teur de germanium.

Le haut-parleur est un modéle
miniature de 6 cm de diamétre.
Les transformateurs driver et de
sortie, du type subminiature, com-
prennent des tOles anyster leur as-
surant un excellent-rendement.

La réception des gammes PO et
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GO s’effectue sur cadre ferrite
plate de 150 mm de longueur et Ie
changement automatique des gam:
mes est obtenu en fin de course du
condensateur variable.

La pile incorporée d’alimentatior
est un modele miniature de 9 V.

Le récepteur est présenté en cof-
fret luxe plastique deux tons, avec
housse de transport.

LE RECEPTEUR
D’APPARTEMENT

Pour l’ut'ilisation en appartement,
le récepteur Ultron s’adapte instan-
tanément dans son coffret « Kan-
gourou », équipé d’un haut-parleur
de 17 cm et de 6 piles torche de
1,5 V, d’'une capacité élevée. Grace
a des jacks miniatures de commu-
tation s’enfongant dans les prises
correspondantes disposées sur 1'un
des cOtés du récepteur, le petit
haut-parleur du récepteur est auto-
matiquement débranché et rem-
placé par le haut-parleur du cof-
fret. Il en est de méme pour la
pile miniature remplacée par les
piles torche. Le coffret gainé est
de coloris assortis & ceux du récep-
teur.

LE POSTE AUTO

Un support spécial (type SVU)
dans lequel on glisse le méme ré-
cepteur permet le fonctionnement
sur antenne a l'intérieur d’une voi-
ture.

Ce support est fixé par ventouse
sur le tableau de bord de la voi-
ture. Un jack débranche la pile mi-
mature du récepteur, remplacée
par une pile de plus forte capacité,
branchée sur une prise & 4 broches
reliée au support.

Un deuxiéme jack réalise I'adap-
tation pour la réception sur l'an-
tenne qu’il suffit de relier i la
douille d’antenne du support.

Le schéma de principe de cette
commutation est indiqué par la
figure 1. L’antenne auto se trouve
reliée 4 deux enorulements série
PO et GO dont I'accord, assez flou,
correspond au milieu des gammes
PO ou GO selon la position du
petit inverseur I, du support. Le
condensateur d’accord de ces en-
roulements est constitué par la ca-
pacité de l'antenne. L’extrémité in-
férieure du bobinage série d’an-
tenne se trouve reliée par le jack
miniature & enroulement secon-
daire d’adaptation d’impédance du
cadre ferrite. Ce branchement fai-
sant I'objet d'un brevet supprime
Peffet directif du cadre et permet
la réception sur antenne.

Précisons, pour terminer, que ce
récepteur est disponible chez les
revendeurs de la Marque, en par-
ticulier aux Ets Teral,
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Le “GIGOGNE”

-V

ter un compromis lorsque 'on

I L est toujours nécessaire d’adop-
désire réaliser un récepteur a

plusieurs usages. Un poste de po-
che, par
haut-parleur de faibles dimensions,
n’a pas une musicalité suffisante
pour remplacer un poste d’appar-
tement. Pour améliorer cette mu-
sicalité, on peut monter un haut-
parleur de plus grand diamétre,
mais il est évident que I'on ne dis-
pose plus d’un poste de poche.

exemple, équipé d'un

Nous avons déja eu l'occasion
de décrire plusieurs récepteurs de
poche A transistors et de signaler

la nécessité d’utiliser un montage
superhétérodyne
mémes types de transistors et les
mémes éléments essentiels miniatu-

comprenant les

risés qu'un poste portatif a transis-
tors classique. Le probléeme & ré-
soudre pour disposer d’'un poste de

poche et d’un poste d’appartement
est donc celui du haut-parleur.. Il
faut tenir compte également que
I'on a intérét & remplacer la pile

miniature de faible capacité et as-

sez onéreuse d’'un poste de poche
par des piles de capacité plus im-
portante pour [’écoute en appar-
tement. L’intensité débitée par ces
piles sera en effet plus importante
avec un haut-parleur de plus grand

diamétre, la puissance modulée exi-

RECEPTEUR DE POCHE ET D’APPARTEMENT
6 transistors - Gammes PO et GO

R

&
<
N
&

0,01 4F

Vi

BF

VI

v s

3

[

\? Bob_mob.
HP coffret

Fic. 1. — Schéma '

de principe du récepteur. |2
@®

e —

Transfo MF
Do T

23l

©)

Pattes de fixaton

"o
Inter. pot. ]
rec w7

-9V pile
coffret

+3V pile
cotfrel

-9y _;‘71“!__

T
Pile QV recepteur

Métro : Gare de Lyon
DOR. 87-74. C.C.P. 13 039 66-Paris

TERAL-REAISATIONS ** i ™

Le GIGOGNE

(déerit ci-dessus)

PRIX DES PIECES PRINCIPALES

— Boitier tons mode
1457540 mm... NF 11

Chdssis avec cosses. NF 4,50
Bloc oscillateur .... NF 2,90
Cadre PO-GO 10 cm. NF 9,80

Les 3 MF miniatures. NF 11
C.V. avec cadran .. NF 11,20
H.-P. « Audax » extra-
plats s cmsig . d. s, NF 16,80
2 transfos spéciaux. NF 14
Le potentiométre « sub-
miniature » & inter. NF 3

gt

Il

— Le contacteur PO -GO

< subminiature » .. NF 2,60
— Condensateurs—résist. NF 8,70
— Les 2 prises femelles

avec coupure . .... NF 3,20
— La pile « spéciale »

9 V avec agrafes.. NF 3,60
— La diode ......... NF 2

— Les 6 transistors améri-
cains : 2N486, 2 X 2N483,
2N363, 2x2N633.. NF 64

COMPLET, 168,30

en piéces détachées. NF

— Le boitier « apparte-
ment » tons mode... NF 42
— Les 2 prises mdles.. NF 3
— H.-P. 17 @ cm, gros ai-
NF 16,50

{0 Ao e Vo L M 5
— La pile grosse capacité
6,40

avec bouchon .... NF

LE BOITIER « APPAR-

TEMENT » COMPLET.. NF 67,90

CHANGEURS
® BS.R. Sur les 4 Vvitesses
d’importation anglaise
Absolument “cutomaﬁq’l.le sur les

it T ion
isques -33- et it
Prix exceptionnel..... NF 179,30
Avec téte a réluctance
varigble ............ NF 202

ENFIN !

Le poste-transistors
avec H.F. accordée :

PIONNIER V
7 transistors 4+ 1 diode : 3 gammes
d’ondes : PO-GO-OC; commuta-

tions par 5 touches; HP ¢ spé-

cial » gros aimant; CV spéciale-

ment concu pour la HF accordée.
Devis sur demande.

Le poste-transistors
aux 2 *vraies”
gammes d'O.C.

TIROS

59 Mc/s a 8,2 Mc/s

8 Mc/s a 22 Mc/s
soit de 15 & 51 m <« sans treu »
7 transistors; PO - GO - 2 OC;
5 touches; commutation antenne-
cadre ; avec le dernier CV spécial
pour OC.

Devis sur demande.

LE MODULUS

(Décrit dans les H.-P. n°® 996
et 1000)

Récepteur mixte & modulation
d’amplitude et de fréquence. Gam-
mes : PO-GO-OC-BE et FM. Cadre

& air orientable.

COMPLET

en pi‘eces' détachées. 302 NF90
Cplet, en ordre de marche NF 405
Ebénisterie pour combiné radio-
phono, supplément ........ NF 42

LE SIMONY 1Y

(Décrit dans le H.-P. n° 987)

Alternatif @ cadre orientable 6 lam-
pes, clavier 5 touches; H.-P. de
12 cm. Ebénisterie décor lumineux.

s 149NF 50

en piéces détachées.

Cplet, en ordre de marche. NF 164

LE SERGY Vi

(Décrit ds Radio-Plans de fév. 57)

Grand super-alternatif 6 lampes ;

COMPLET

en piéces'détachées. 184 NFSO
L 6lIGI

Méme présentation que le « Sergy »;
7 lampes, avec H.F. apériodique.

COMPLET, 198NF40

en piéces détachées.

PRIMESAUTIER

(Décrit dans Radio-Plans n° 140)

=

N

<

=
xR

Alternatif, 6 lampes.

Cplet, en piéces défuch.l72NF50

Cplet, en ordre de marche NF 246

L'ERTAL

(Décrit dans le H.-P. n°o 1024)

Super-alternatif 6 gammes d‘ondes,
clavier 6 grosses touches, cadre
orientable & air, blindé, 6 lampes.

e 239,50 NF

en piéces détachées
Cplet, en ordre de marche NF 339,50

combiné radio-
...... NF 42

Ebénisterie pour
phono. Supplément
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gée du récepteur étant, en
moyenne, supérieure.

Le récepteur décrit tient compte
de toutes ces considérations. Il
s’agit d’'un modele de poche, avec
haut-parleur de 6 cm de diameétre,
pouvant étre utilisé avec satisfac-
tion comme poste d’appartement.

Un coffret spécial comprenant un
haut-parleur d’un diameétre de 17
cm et des piles d’alimentation de
forte capacité est en effet prévu
pour l’écoute en appartement. Il
suffit de glisser le poste de poche
dans le’ logement du coffret pour
qu’il soit transformé en poste d’ap-

partement. La commutation du
grand haut-parleur et des piles de
capacité élevée s’effectue automati-
quement grace a deux prises de
jacks miniatures, montées sur I'un
des cotés du récepteur. Les jacks
correspondants font partie du cof-
fret d’appartement.

SCHEMA DE PRINCIPE

L’ensemble accord - oscillation
du récepteur de poche, recevant les
gammes PO et GO comprend :

— Un cadre ferroxcube PO-GO
de 100 mm de longueur;

/'ao
©

2N483

— Un bobinage oscillateur mon-
té sur mandrin Lipa de 8 mm de
diamétre ;

— Un commutateur rotatif sub-
miniature & trois circuits et deux
positions PO-GO.

Sur le schéma de principe de la
figure 1, les enroulements d’accord
PO et GO, ainsi que celui d’adap-
tation du circuit base sont repré-
sentés, avec les commutateurs PO
¢t FO assurées par le commuta-
teur I et L.

Sur la position PO, l'extrémité D
de l'enroulement d’accord PO, EF,

2N483

2ZN63

Volume
el Infer.

9N 486

PO-GO

Commut,

HP récepleur

k bob.mob./ e

F16. 2. — Cablage de la partie supérieure de la plaquette.

Souadee a ces cossef

bob. mgb. HP

82 pF

F

Fic. 3. — Cdblage de la partie inférieure de la plaquette.

3

Q|

2N63
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............ 2 :

2N633
MF 3 Diode
2N483

du batonnet est reliée a la masse
par L. Les lames fixes du conden:
sateur variable d’accord, de 28(
pF, sont toujours connectées a I'ex:
trémité supérieure F de cet en
rculement.

L’enroulement AD d’accord GC
se trouve en paralléle sur P’enrou
lement EF d’accord PO.

L’enroulement adaptateur d’im
pédance BC, dont I'extrémité B es
a la masse, transmet les tensions
d’entrée par C 2 la base du tran
sistor oscillateur modulateu
2N486.

Sur la position GO, le condensa
teur variable de 280 pF accord
le circuit des deux enroulement
PO (EF) et GO (DA) en série, I
point commun de ces deux enrou
lements étant 4 la masse par u
condensateur céramique de 82 pF

Les tensions d’entrée sont tou
jours transmises & la base par I
méme enroulement - d’adaptatior
De plus, le circuit I du commuta
teur PO-GO branche en parallé]
sur les lames fixes du condensateu
variable oscillateur de 130 pF, u
condensateur de 240 pF, afin d
diminuer la fréquence de l'osci
lateur.

Le condensateur variable est u
modele - subminiature ARENA,
diélectrique plastique, de 280 -
130 pF.

Le bobinage oscillateur est fou
ni monté sur un mandrin Lipa d
€ mm de diamétre, avec noyau d
1églage. Les 4 cosses de sortie, d
coté opposé au noyau de réglag
sont repérées par des numéros gri
vés sur le mandrin. Ces mémx
numéros sont mentionnés sur
schéma de principe. Leur corre
pondance est la suivante :

1 : vers Pémetteur du 2N4¢
par un condensateur série
0,01 pF.

2 : Vers la prise n° 2 d’ada;
tation du primaire du premi
transformateur moyenne fréquen:
MFI1.

3 : Vers la ligne — 9 V.

4 : Vers les lames fixes du co
densateur variable oscillateur |
130 pF et vers le condensateur ¢
240 pF qui se trouve commuté
paralléle par I sur la gamme G

Une cinquiéme sortie du bol
nage oscillateur (sortie n° 5) @
n’est pas mentionnée, est constitu
par un fil souple 2 relier 4 la mas
du CV.

On peut constater d'apres
schéma que loscillateur est clk
sique, l'oscillation étant obten
par un couplage émetteur - coll
teur.

Le condensateur céramique
6.8 pF entre lextrémité 4 de P
cillateur et le — 9 V (cette cc
nexion au — 9 V est équivaler
au point de vue accord & une c(
nexion 4 la masse) se trouve
paralléle sur le condensateur
240 pF.

L’amplificateur '~ moyenne {
quence 455 kc/s est & deux éta;
2N483.

Les transformateurs moyer
fréquence sont les modeles cl




siques SFB que nous avons déja
l'occasion d’utiliser & plusieurs re-
prises sur d’autres réalisations.
Leurs cosses de sortie ont été nu-
mérotées de 1 & 5 pour permettre
une vérification du cablage par
rapport au schéma de principe.
Les tensions de CAG prélevées

sur la diode détectrice sont appli-
quées 2 la base du premier étage

Bobinage
a sasplalion

la masse. Une cellule de décou-
plage de 4,7 kQ - 0,01 uF est
prévue dans I'alimentation — 9 V.

e schéma du deuxiéme étage
MF est 4 peu pres semblable.
Toutefois, il n’est pas commandé
par le CAG, sa base est alimentée
par résistance série de 100 kQ re-
lide 2 Lextrémité n° 3 du primaire
de MF3 et sa résistance d’alimen-

Commutateur

miniature
rotatif P0-GO

base
2N486

F16. 4. — Cdblage des fils de sortie

apres filtrage par la cellule 4,7 kQ-
10 wF. La polarisation initiale de
base est déterminée par la résis-
tance de 100 kQ entre Iextrémité
3 de MF2 et la base. Cette résis-
tance améliore en outre la stabilité
par contre-réaction.

L'extrémité n° 4 du secondaire
est reliée & la masse et la compo-
sante continue est supprimée par
un condensateur série de 0,01 uF,
transmettant les tensions MF.
L’émetteur est relié directement &

du cadre et du commutateur PO-GO.

tation collecteur de 10 kQ, n’est
pas découplée par un condensa-
teur.

Les tensions BF disponibles au
potentiométre  subminiature de
5 kQ sont appliquées a la base du
transistor driver SFT112, polarisée
par la résistance série de 120 kQ.

1’étage de sortie est constitué
par un push-pull classe B de deux
2N633, polarisé par le pont

2,2 kQ - 47 Q.

Les transformateurs driver et de sortie sont des modeles subminia
tures Audax. Le haut-parleur, de méme marque et spécialement congt
pour cette utilisation, a une bobine mobile d’impédance égale & 2,5 O

Le branchement pratique des deux douilles de jacks miniatures es

représenté sur le schéma,

fLa connexion 3 correspond a la masse de la douille et les con
nexions 1 et 2 aux deux autres cosses isolées de sortie. Lorsque 1
jack n’est pas renforcé, les cosses 1 et 2 se trouvent reliées. En enfon
cant le jack, 1 et 2 ne sont plus reliées et Iextrémité 4 du jack s
trouve en contact avec la masse de la douille, c’est-a-dire avec 3.

On voit immédiatement qu’en enfoncant le jack HPS, la bobin

mobile du haut-parleur du récepteur se trouve

débranchée et remplacé

par celle du grand haut-parleur du coffret.

De méme, la ligne — 9 V
— 9 V de la pile miniature,

capacité du coffret.

du récepteur ne se trouve plus reliée a
mais au — 9 V de la pile de grand

On remarquera qu'avec le schéma adopté, linterrupteur du potet

tiométre miniature du récepteur sert toujours a

du récepteur (+ 9 V

. ~

la mise sous tensio

a la masse) lorsque 1o g

récepteur fonctionne
sur les piles du coffret.

MONTAGE
ET CABLAGE

Tous les éléments
sont montés sur une
plaquette de bakélite a
ceillets de 75 mm de
largeur et d’une lon-
gueur maximum de
140 mm. Trois échan-
crures sont prévues
pour la fixation du
commutateur rotatif et
du potentiométre a in-
terrupteur sur l'un des
cdtés et pour la culasse
du haut-parleur sur
Pautre coté.

La vue supérieure de
la plaquette est indi-
quée par la figure 2.
Le potentiomeétre sub-
miniature et le commu-
tateur PO-GO  sont
montés perpendiculaire-
ment & la plaquette et
fixés par soudure de
certaines de leurs cos-
ses de sortie aux cosses
corespondantes de la
plaquette, Les axes de
ces éléments sont a la
hauteur de la plaquette.

Le cadre PO-GO est
fixé par soudure de
cosses disposées sur
une petite plaquette de
bakélite, a4 chaque ex-
trémité, & des cosses de
la plaquette.

Les transformateurs
subminiatures driver .
(bleu) et de sortie

(rouge) seront disposés
de telle sorte que leurs
fils de sortie correspon-
dent aux ceillets visi-
bles sur la figure 3. Les
fils de sortic sont ainsi
coupés a une longueur
de 5 mm environ apres
soudure. Ces fils de
connexion sont suffi-
sants pour fixer ces
transformateurs, mais
il est conseillé de les
coller & la . plaquette
par la partie inférieure
de leur circuit magné-
tique.

» Pour la fixation des
boitiers de transforma-
tion, tenir compte de
T’orientation des cosses

LISEZ CEC(]

Vous qui avez été décu ailleurs. Vous qui voulez un
appareil sans reproche, connaissez-vous les caracté-
ristiques de notre HETERODYNE VARI POCKET.

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

FREQUENCES — de 90 kc/s a 60 Mc/s sans trou en
9 gammes. Bande MF de 400 kc/s 4 500 kc/s.
PRECISION. — Etalonnage effectué individuellement
avec grande précision. Grand cadran tournant et pro-
tégé en deux couleurs. Stabilité parfaite et instantanée
SORTIES HF MODULEE. — 2 sorties. Tension nulle
au minimum, appareil sans fuite. Tension trés élevée
au maximum. Atténuateur trés progressif.

SORTIE BF. — Sur sortie spéciale BF av. atténuateur
CABLES DE LIAISON. — Deux cables indépendant:
fournis avec |'appareil.

ALIMENTATION. — Sur secteur ALTERNATIF 50 ps -
110 3 250 V - Consommation 3 W.

DIMENSIONS. — 160x90x45 mm (avec boutons).
POIDS . 980 gr.

400. 750] 1500 200]15
60b § 2000, 150 | 70
2300 120130

ibivd b d g L bk

POURQUOI VOUS AUREZ SATISFACTION ?
Parce que 'HETERODYNE VARI POCKET est destin
3 la construction et au dépannage de tous montage
réalisations diverses, alignements réellement préc
récepteurs 3 bandes étalées, télévision, recherche ¢
pannes.

Parce que nous construisons du matériel professionr
et nous vendons avec garantie totale.

Parce que c'est un générateur alternatif, seul mo
tage pouvant donner satisfaction.

Parce que tous nos appareils sont étalonnés indi
duellement avec grande précision.

Parce que notre prix : 159,00 NF (taxes en st
vous garantit un appareil sérieux. Demandez
catalogue HQ-040 ou est décrit également no
CONTROLEUR 10000 OHMS / YOI

Remise aux lecteurs

LES APPAREILS DE MESURES
RADIO-ELECTRIQUES
SAINT-GEORGES-SUR-CHER (Loir-et-Cher)
Tél. : 55 3 Saint-Georges-sur-Cher
C.C.P. 959-76 ORLEANS

rarey [N
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LA SEULE ECOLE D’ELECTRONIQUE
qui vous offre toutes ces garanties
pour votre avenir

CHAQUE ANNEE

2:000:.:v:s

suivent nos COURS du JOUR

S800¢c.LEves
suivent nos COURS du SOIR

42.000¢ ¢ veEs

suivent réguliérement nos

COURS PAR CORRESPONDANCE

Comportant un stage final de 1 a 3
mois dans nos Laboratoires.

EMPLOIS ASSURES EN FIN d’ETUDES

par notre ‘‘ Bureau de Placement "
sous le contr6le du Ministére du Travail
(5 fois plus d'offres d’emplois que d'éléves
disponibles).

L’école occupe la premiére place aux
examens officiels (Session de Paris)
o du brevet d’électronicien

o d’officiers radio Marine Marchande

Commissariat 3 I'Energie Atomique
Minist. de I'Intérieur (Télécommunications)
Compagnie AIR FRANCE
Compagnie FSE THOMSON-HOUSTON
Compagnie Générale de Géophysique
Les Expéditions Polaires Frangaises
Ministére des F.A. (MARINE)
PHILIPS, etc...

«.nous confient des éléves et
recherchent nos techniciens.

04 H.P.

DEMANDEZ LE GUIDE DES CARRIERES No
(enivoi gratuit)

* ECOLE CENTRALE DE TSF ET

 D’ELECTRONIQUE

12, RUE DE LA LUNE, PARIS-2° - CEN 78-87

de sortie visible sur la vue de des-
sous de la plaquette (figure 3).

Le mandrin Lipa du bobinage
oscillateur est collé a la plaquette
de telle sorte que sa cosse de sor-
tic n° 1 soit dirigée du co6té du
condensateur variable.

Avant la fixation du condensa-
teur variable par deux vis et deux
cosses de masse, cibler ses trois
cosses de sortie, la cosse médiane
correspondant a la masse.

Particularités de cablage : Nous
avons déja indiqué le branchement
des 4 cosses numérotées du man-
drin de l'oscillateur et du fil souple
de sortie a relier 4 la masse du
CV.

Pour faciliter le cablage des cos-
ses de sortie du cadre et du com-

Jack

prle exterieure

commutations I, sont effectuées
par 4 cosses symétriques se trou-
vant sous la plaquette et les com-
mutations I. par trois cosses de la
partie supérieure de la plaquette,
On remarquera que deux cosses ne
sont pas reliées. Ce commutateur
subminiature a 9 sorties est a 3
circuits et deux positions. Si l'on
considere I., lorsque D est relié
a F, on est sur la position PO et

lorsque D est relié a E, sur la
position GO.

Des cosses de sortie correspon-
dant a deux circuits différents sont
utilisées pour assurer la commu-
tation I..

La fixation du potentiomeétre in-
terrupteur est telle que toutes ses
cosses se trouvent sous la pla-

quette (2 cosses A une extrémité

Jack
HPS

F16. 5. — Cdblage des deux prises de jacks miniatures.

mutateur PO-GO, toutes les con-
nexions sont représentées séparé-
ment sur la figure 4.

Les fils de sortie A, B, C, D, E,
F des différents enroulements, cor-
respondant au schéma de principe
sont repérés. Certains de ces fils
(D, E, F) sont connectés a des
cosses de la petite plaquette de
bakélite sur le c6té droit du cadre.
Ces cosses sont superposées sur la
figure 2, D étant au-dessus de E,
et F au-dessus d’'une cosse connec-
tée a une armature du condensa-
teur de 240 pF, mais non & un fil
de sortie du cadre. Cette derniére
cosse est soudée sous la plaquette
3 une sortie du commutateur I; L.

Le commutateur PO-GO est vu
par-dessus sur la figure 2, et ra-
battu sur la figure 4. Les deux

Page 30 % LE HAUT-PARLEUR * N°

pour linterrupteur et 3 cosses

pour le potentiométre).

La derniére particularité de ci-
blage a mentionner est constituée
par les deux prises de jacks minia-
tures représentées séparément sur
la figure 5. Elles sont montées sur
unc petite plaquette de bakélite de
22 x 22 mm,

La vue de profil de 'un des
deux jacks, identiques, et les trois
numéros permettent de repérer fa-
cilement les 3 cosses de sortie. Les
liaisons au récepteur et a la pile
9 V sont indiquées par des fils de
couleurs différentes.

Le ciblage des jacks « piles ex-
térieures » et « HP extérieur »
du coffret (extrémité isolée n° 4
et masse du jack n° 5) est indiqué
sur le schéma de principe.
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tres semnsible

Réalisation compléte d’'un tuner FM
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Fi1e. 1. — Schéma de principe du tuner FM.

E tuner FM décrit ci-des-
L sous peut étre classé
dans la catégorie des
réalisations semi - profession-
nelles. I1 est présenté dans un
coffret métallique de 280 mm
de longueur, 105 mm de hau-
teur et 150 mm de profondeur.
La conception du chéssis, en
tole épaisse, est telle que sa ri-
gidité permet une excellente
stabilité. La recherche des
stations de la gamme FM de
87 a 101 Mec/s, est) facile,
grice 4 un vernier démultipli-
cateur, avec loupe.
La sensibilité importante du
tuner est due A I'utilisation de

trois étages amplificateurs
moyenne fréquence sur 10,8
Mc/s, assurant également

Pécrétage optimum des parasi-
tes modulés en amplitude, pro-
voqués en particulier par l'al-
lumage des moteurs a explo-

sion. L’antiparasitage des mo-
teurs de voitures automobiles,
obligatoire depuis le 1°¢* avril,
permet des réceptions FM a de
plus grandes distances, grace

4 P’amélioration du rapport si-
gnal/bruit.

Tous ceux qui habitent pres
d’une voie a grande circula-
tion ou qui regoivent les émet-
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Fic. 2. — Schéma de Ualimentation.

teurs FM les plus proches avec
une antenne FM intérieure,
constateront la nette améliora-
tion des réceptions. Il reste
malheurcusement les parasites
des cyclomoteurs, dont I’anti-
parasitage n’est pas encore
obligatoire.

Les lampes équipant le tu-
ner sont les suivantes :

6BQ7, double triode ampli-
ficatrice cascode.

6U8 (ECF80) triode pentode,
oscillatrice (partie triode) et
mélangeuse (partie pentode).

Trois EF80, pentodes ampli-
ficatrices moyenne fréquence.

12AU7 (ECC82) double trio-
de, montée cn étage de sortie
cathodique.

EM84, indicateur
que.

Deux redresseurs secs sont,
en outre, utilisés sur le détec-
teur de rapport.

cathodi-
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L’ensemble est alimenté par
transformateur 110 a 245 V,
avec cavalier fusible réparti-
teur. de tension a Parriere du
coffret.

La sortie cathodique, de fai-
ble impédance est réalisée par
un jack miniatlure & Parriére
du coffret. La liaison par fil
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100 pF

Fic. 4. — Cdblage de la partie supérieure du chdssis.

blindé a lentrée d’un amplifi-
cateur BF peut étre assez lon-
gue. Les tensions de sortie du
tuner sont réglées par un po-
tentiomeétre comportant 1in-
terrupteur général,

SCHEMA DE PRINCIPE

Comme indiqué par le

schéma de principe de la fi-
gure 1, ce tuner ne comporte
pas de platine HF-CF préca-
blée, mais des jeux de bobi-
nages B;, B., B;, B, fournis aux
amateurs qui doivent les mon-
ter sur le chassis et les relier
aux différents éléments.
L’antenne FM est reliée par

fil torsadé au primaire du bo-
binage d'entrée B, qui com-
prend 5 spires jointives de fil
de cablage isolé, bobinées sur
le secondaire de B, réalisé en
fil nu et comportant 5 spires
de fil 10/10 bobinées sur une
longueur d’environ 12 mm. Le
mandrin de B;,, de 6 mm de
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diamétre, est 4 noyau réglable.
C’est a titre indicatif que nous
indiquons les caractéristiques
de ce bobinage B, qui est
fourni prét a étre cablé,
comme B., B; et B..

Une prise du bobinage se-:

condaire est & la masse, tandis
que l'une des extrémités est
reliée a la grille du premier
élément triode 6BQ7A et 'au-
tre 4 sa cathode. -

La plaque du premier élé-
ment triode est reliée par le
bobinage B: a }a cathode du
deuxiéme élément. B: com-
porte 7 spires jointives de fil
8/10 isolé plastique sur man-
drin 4 noyau de 6 mm de dia-
meétre.

La cathode du deuxiéme élé-
ment triode est reliée a la grille
par une résistance de 3,3 MQ
et celte grille se trouve au
point de vue alternatif a la
masse par deux condensateurs
céramique de 2200 pF. Le
deuxiéme étage est attaqué par
sa cathode et l’alimentatjon en
continu des deux parties trio-
des se fait en série. Il s’agit
donec d’un amplificateur HF
cascode universellement adop-
té en télévision et en FM en
raison de son excellente sta-
bilité,

Les tensions haute fréquence
amplifiées apparaissent sur la
charge de plaque constituée
par le bobinage B, accordé par
les lames tixes du condensa-
teur variable d’accord et par
un trimmer °‘céramique tubu-
laire Ti. X &

B. comporte 2,5 spires de fil
nu 10/10 bobinées sur man-
drin 4 noyau de 6 mm, sur
une longueur d’environ 10 mm.
On remarquera les deux cellu-
les successives de découplage
470 Q - 4700 pF et 1 kQ -
2200 pF) dans l’alimentation
haute tension.

Les tensions d’accord sont
transmises a la grille de com-
mande de la partie pentode
6US, montée en mélangeuse,
dont la résistance de fuite est
de 1 MQ. g

L’injection des tensions
d’oscillation de la partie triode
6US8 se fait par la cathode, re-
liée a4 une prise de bobinage
oscillateur B.. Le condensateur
de découplage de 2200 pF .de
la résistance d’alimentation
plaque, de 2,2 kQ, en série
avec le primaire du premier
transformateur moyenne fe.
quence (réf. MF 408) retourne
a Pécran et le condensateur de
découplage d’écran, a la ca-
thode du méme élément,

L’oscillateur équipé de la
partie triode comprend un bo-
binage B. accordé par les la-
mes fixes du condensateur.va-
riable oscillateur et par un
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tubulaire

trimmer céramique
T..

B: comprend sur un man-
drin a4 noyau réglable, de
6 mm de diameétre, 3,5 spires
de fil nu 10/10’ bobinées sur
une longueur de 12 mm.

La prise de cathode de la
partie pentode se fait 4 une
demi-spire a partir de la

F1e. 3. — Cdblage de la partie inférieure du chdssis.

masse et la prise de cathode
de la partie triode, permettant
Pentretien des oscillations, a
1,5 spire.

La plaque triode est a la
masse au point de vue alterna-
tif par un condensateur céra-
mique de 2200 pF.

Elle est alimentée en con-
tinu par une résistance de

4,7 kQ, de puissance assez éle
vée (1 watt) afin d’améliore
la stabilité et d’éviter la dérive
de loscillateur par suit
d’échauffement.

La premiére amplificatric
moyenne fréquence EF80 tra
vaillant sur 10,8 Mc/s est po
larisée par résistance cathodi
que de 220 Q, découplée pa

N° 1026 * LE HAUT-PARLEUR * Page 3:



un condensateur de 4 700 pF.
L’écran est porté a la méme
tension que la plaque par la
résistance de découplage de
4,7 kQ.

Les deux autres étages am-
plificateurs MF ne comportent
pas de polarisation cathodi-
que, mais sont polarisés par
courant grille traversant les
deux résistances de 10 kQ en-
tre les extrémités inférieures
des secondaires de MF2, MF3
et la masse. Ce montage, ainsi
que la tension d’écran plus
réduite (pont de résistances
de 47 kQ -1 W - 27 kQ pour
le premier étage et pont d’ali-
mentation de deux résistances
de 47 kQ et 10 kQ entre +HT
et masse pour le deuxiéme
étage) ont pour but de provo-
quer un écrétage des tensions
modulées en amplitude, qui
sont constituées par les para-
sites. &

Les résistances des cellules
de découplage haute tension
sont de 2,2 kQ et les conden-
sateurs de découplage retour-
nent aux écrans afin d’amélio-
rer la stabilité par contre-réac-
tion.

L’écran du deuxiéme étage
MF est découplé a la masse
par un condensateur de 4 700
pF, alors que celui du deuxie-
me ne l’est pas. Deux conden-
sateuns en ‘paralléle, de 4 700
pF, constituent toutefois un
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pour vos petits objets et

découplage supplémentaire de
la résistance de plaque,

Le primaire du transforma-
teur du détecteur de rapport
est shunté par une résistance
extérieure d’amortissement de
15 kQ. Deux diodes au germa-
nium, dont le sens de branche-
nient est a respecter, assurent
la détection. Les tensions BF
apparaissent a la sortie du fil-
tre de 220 @ 100 pF, en série
avec un deuxiéme filtre de
100 kQ - 470 pF, servant a
la désaccentuation (atténuation
des aigués favorisées a P’émis-
sion).

Les tensions BF sont dosées
par le potcntiometre de 1 MQ
réglant les tensions de sortie
et appliquées aux deux élé-
ments triode en paralléle
d’une double triode 12AU7.
Les plaques sont a la masse au
point de vue alterntaif par un
condensateur électrolytique de
50 pF - 350 V et la charge ca-
thodique est de 1,5 kQ.

Le schéma de I’alimentation
est indiqué par la figure 2. Le
transformateur peut fonction-
ner sur 110, 125, 145, 220 ou
245 V. L’alimentation haute
tension par valve redresseuse
des deux alternances EZ80
comporte une cellule de fil-
trage de 32 pF -1 kQ, 5 W -
50 pF.

Deux enroulements 6,3 V
sont utilisés. Le premier sert au
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chauffage de la valve et des
filaments 6U8 et 6BQ7A, ces
deux derniers par une self de
choc reliée & Pextrémité oppo-
sée a la masse.

Le deuxiéme enroulement
6,3 V comporte un potentio-
meétre bobiné loto de 250 Q,
avec curseur a la masse pour
Péquilibrage au minimum de
ronflement, Il alimente direc-
tement les filaments 12AU7 et
EM84 par deux conducteurs et
les filaments des trois EF80
par des cellules de découplage
séparées (self de choc et con-
densateur céramique de 2 200
pF) en série avec chaque con-
densateur.

MONTAGE ET CABLAGE

Le céblage complet du tu-
ner, sans son capot de protec-
tion, est indiqué par les figu-
res 2 (vue de dessous) et 3
(vue de dessous).

Les chassis sur lequel sont
montés tous les éléments se
trouve au milieu du panneau
avant. Il présente la particula-
rité d’étre monté « renversé »
avec supporis de lampes et élé-
ments essentiels disposés sur
le coté que 'on appellerait in-
férieur sur un chéssis classi-
que. Sa vue supérieure est celle
de la figure 2. Le co6té arriere
est représenté rabattu. Les
deux c6tés latéraux, contri-
buant i la rigidité de ’ensem-
ble, mais ne eomportant aucun
élément, ne sont pas représen-
tés. Cette disposition facilite
le cablage de la partie infé-
rieure (figure 3) dont le chés-
sis ne comporte pas de cotés
génant le ciblage. Le c6té ar-
riére supérieur, dont le ca-
blage est déja indiqué par la
figure 2, n’est pas représenté
sur la figure 3.

Commencer par fixer sur la
partie supérieure (figure 2) les
supports de lampes, le trans-
formateur d’alimentation, le
condensateur variable de 2 X
12 pF, les condensateurs élec-
trolytiques, les transforma-
teurs moyenne fréquence MF1,
MF2, MF3 (réf. MF 408), le
fransformateur du détecteur
de rapport (réf. D 107), les bo-
binages B,, B, et B,. La fixation
des mandrins de ces bobinages
est réalisée par de simples vis.
Les deux trimmers céramique
d’accord T1 et d’oscillation T2,
de 3 a 18 pF, sont des modé-
les tubulaires fixés verticale-
ment par soudure de leur ar-
mature masse du cdté oppeosé
du chassis. Pour la fixation
des boitiers de transforma-

teurs MF, tenir compte de
P’orientation des cosses de sor-
tie visible sur le plan de la fi-
gure 3.

Sur la partie inférieure du
chéissis, monter le potentiomeé-
tre de 1 MQ sur une petite
équerre et souder les deux
blindages aux emplacements
mentionnés. Fixer également le
potentiomeétre bobiné loto de
250 Q et les deux barrettes re-
lais 4 2 et 8 cosses.

Le cablage des éléments des
étages HF, oscillateur et MF
doit étre réalisé trés court,
comme indiqué sur les plans
des figures 2 et 3. Les points
de masse sont effectués direc-
tement au chéassis. Tous les
condensateurs de découplage
sont obligatoirement du type
céramique. Lorsque la puis-
sance des résistances utilisées
est supérieure a 0,5 watt, elle
est mentionnée sur [le plan
conformément au schéma de
principe.

Ne pas oublier de relier a
la masse les deux fourchettes
séparées du condensateur va-
riable de 2x12 pF.

Le fil rouge relié 4 une prise
de B: correspond a la cathode
de la partie pentode 6US et le
fil jaune & la cathode de la
partie triode.

Remarque importante : Les
selfs de choc des circuits fi-
laments ne sont pas représen-
tées pour faciliter la lecture du
plan de la figure 2 et rem-
placées par de simples fils
marqués « choc filt ». Ces selfs
sont réalisées en bobinant sur
un axe de tournevis par
exemple, de 3 mm de diamé-
tre, une trentaine de spires
jointives de fil isolé servant au
ciblage de la ligne des fila-
ments. Toutes ces selfs se
trouvent sur la partie supé-
rieure du chassis.

ALIGNEMENT

Les transformateurs moyen-
ne fréquence, fournis préré-
glés, sont accordés sur 10,8
Mc/s.

Commencer par régler les
trimmers oscillateur et accord
(trimmers céramique tubulai-
res) sur 100 Me/s.

Régler ensuite le noyau os-
cillateur B, et accord B, sur
88 Me/s.

Les deux noyaux des cir-
cuits d’entrée B; et de liaison
du cascode B, dont I’accord
est assez flou, sont réglés au
milieu de la gamme, sur
92 Me/s.

(Réalisation Gaillard.)
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E récepteur a 6 transis-
L tors décrit ci-dessous

peut étre classé dans la
catégorie des modéles de fai-
ble encombrement, constituant
un compromis entre le poste
de poche’ et le récepteur por-
tatif classique.

Malgré ses dimensions qui
ne sont que de 20 x 12,5 x 8
cm, il est équipé d’un haut-
parleur de 10 cm de diametre
et est alimenté par deux piles
classiques de lampe de poche
de 4,5 montées en série. Ces
piles sont plus avantageuses
que les piles spéciales de 9 V,
de faible encombrement, uti-
lisées sur les récepteurs mi-
niatures, Leur durée de ser-
vice est plus importante et
leur prix plus réduit.

L’originalité de ce récep-
teur est due en particulier a
la disposition de ses différents
éléments, sur deux plaquettes
chissis maintenues par le
haut-parleur, avec de nom-
breux éléments, y compris les
fils de sortie des transistors,
soudés a4 des cosses de plu-
sieurs barrettes relais.

Le bloc d’accord, que nous
avons déja eu l'occasion d’uti-
liser sur de précédentes réalj-
sations d’encombrement plus
important, est le modéle Oreor
N32 a trois poussoirs PO - GO
et Ant. Ce récepteur recoit
ainsi les gammes PO et GO
sur cadre ferroxcube de gran-
de sensibilité (longueur 200
mm) ou sur antenne, grace a la
prise d’antenne auto et a la
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F16. 1. — Schéma de

commutation de bobinages spé-
ciaux d’entrée, assurée en ap-
puyant sur le poussoir central.

SCHEMA DE PRINCIPE

Sur le schéma de principe
de la figure 1, le bloc et le ca-
dre sont représentés avec le
branchement pratique de leurs
cosses de sortie.

raves

| DEVIS DES PIECES DETACHEES

-+ diode.

6 transistors

LE RECEPTEUR en piéces détachées
x 1

PRIX FORFAITAIRE

EN ORDRE DE MARCHE

ESYEINN S ETTS

MONTAGE DU RECEPTEUR PORTATIF A TRANSISTORS

« PORKISTORS »

Décrit ci-contre

Grand Cadre Ferroxcube
Alimentation par 2 piles 4 V 5 « lampe de poche »
PRISE ANTENNE AUTO COMMUTEE

Coffret cuir, Porc véritable. Dim.
L’ENSEMBLE CONSTRUCTEUR comprenant :

© Le coffret, gravure ci-contre
Porc ventoole

® Le chdssis aux cotes.
® Le cadran. \
® Le CV.

Le jeu de Bobinages

Jeu de 6 transistors + diode.

pour I'Ensemble pris en une seule fois

. Cadre + Jeu de 3 MF NF 29,50
Toutes les piéces détachées
complémentaires ......... NF 42,95
Le Haut-Parleur T10PB8.. NF 15,60
................... NF 13840
INET- Rt e r NF 61,90
177,60 NF
............ 195,00 NF

(Valeur réelle 24.500 Fr.)

principe du récepteur.

Le cadre comprend 5 cosses
relier au bloc et une sixiéme
la masse.

Toutes les cosses du bloc
sont accessibles sur la partie
supériecure ou sur la partie
arriére et donc trés visibles.
On remarquera le branche-
ment des condensateurs céra-
miques tubulaires de 55 et

a
a

NECESSAIRES AU

180 mm

: 200 X 125 X 80 mm

\ NF 50,35

DANS UNE PRESENTATION SENSIBLEMENT IDENTIQUE, mais
FORMAT DE POCHE 14<8X4 cm |
« LE PORKET »

Renseignez-vous !

RADIO-ROBUR

R. BAUDOIN, ex-Prof. E.C.T.S.F.E.

84, boulevard Beaumarchais
PARIS-XI° - Tél. : ROQ 71-31
C.C. Postal 7062-05 - PARIS
GALLUS-PUBLICITE ppmesssmeee

220 pF et des condensateurs
trimmers C; et C..

Le condensateur variable
d’acord CV: a une capacité de
280 pF et celui de Voscillateur,
CV., de 120 pF.

La base du transistor oscil-
lateur modulateur SFT107 est
reliée 4 une cosse du bloc par
un condensateur de 0,04 uF
qui transmet les tensions d’ac-
cord. Cette base-est portée a
une tension négative de pola-
risation par le pont 47 kQ -
4,7 kQ entre — 9 V aprés dé-
couplage et la masse (+ 9 V).

Le collecteur du SFT107 est
relié directement a une cosse
du bloc qui correspond 4 un
enroulement de couplage pour
Ientretien des oscillations, ob-
tenues par un couplage émet-
teur collecteur. Les tensions
d’émetteur sont transmises par
un condensateur de 0,01 pF et
la résistance d’émetteur est de
1,5 kQ.

Le collecteur de SFT107 se
trouve alimenté en continu
par la fraction 1-2 du primaire
du premier transformateur
moyenne fréquence TM1. La
sortie n° 2 correspond a la
prise  d’adaptation  d’impé-
dance. La disposition pratique
des cinqg cosses de sortie des
trois transformateurs moyenne
fréquence est indiquée sur la
partie inférieure du schéma.

Ces transformateurs sont
des modéles miniatures de
marque Oreor. '

L’amplificateur moyenne fré-
quence, sur 480 kc/s, est
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équipé de deux transistors
SFT106 commandés par les
tensions du CAG. La tension
au repos des deux bases est
obtenue en reliant les deux
extrémités inférieures n° 4
des secondaires de MF1 et de
MF2 a4 un pont comprenant
d’une part une résistance ajus-
table Matera de 62 kQ, d’autre
part une résistance de 27 kQ
shuntée par les résistances sé-
rie de 6,8 kQ, 1 kQ, et la résis-
tance du potentiométre de vo-
lume de 10 kQ,
- 11 est intéressant de régler
le gain de lamplificateur
moyenne fréquence, au repos,
A laide d’une résistance ajus-
table. Avec le schéma adopté,
cette résistance commande le
gain des deux étages. Lorsque
on diminue la valeur de la
résistance, les bases sont plus
négatives, ce qui augmente le
gain qu’il ne faut pas pousser
exagérément pour éviter les
risques d’accrochages MF, La
mise au point est ainsi faci-
litée et les condensateurs dc
neutrodynage ne sont pas in-
dispensables. Pour améliorer
la stabilité, un condensateur
céramique de 68 pF, monté en-
tre les bases des deux transis-
tors MF, est toutefois utilisé.
L’extrémité inférieure n° 1

des trois transformateurs
moyenne fréquence est reliée
directement au — 9 V aprés
découplage par la cellule en x
de 130 Q et 2 x 100 pF. Tous
les étages, sauf le push-pull de
sortie, sont alimentés & la sor-
tie de cette cellule.

Les émetteurs des deux
SFT 106 sont reliés a la masse
par des résistances de stabi-
lisation de 220 Q, shuntées par
des condensateurs au papier
de 0,1 pF.

La diode détectrice est mon-
tée de facon classique, la ré-
sistance de détection étant
constituée par le potentiome-
tre de volume de 10 kQ.

Le transistor amplificateur
BF driver est un SFT103 pola-
risé par le pont 120 kQ-62 kQ
entre — 9 V et masse (+ 9 V).

L’étage de sortie est un
push-pull classe B de deux
SFT123 avec polarisation par
Pensemble 5,6 kQ 130 Q. Les
collecteurs sont alimentés di-
rectement sous 9 V par le pri-
maire du transformateur de
sortie,

MONTAGE ET CABLAGE

Les figures 2 et 3 représen-
tent le cablage complet du ré-
cepteur vu par dessus et par
dessous.

TRANSISTORS
gOC71: 7 NF
g0OC72: 8 NF

g.0C45: 10 NF
g.0C44 : 11,50 NF

Le jelj de 6 transistors: 52 NF
(1 g.0C44 - 2 g.OC45
1g.0C71 - 2 g.0C72)

o
g.0C16 exceptionnel : 18 NF

\DIO MC
Wé&%da[&i

6 CITE TREVISE, PARIS 9¢ - TEL. PRO. 49-64

METRO : MONTMARTRE -
| COMPTE CHEQUES POSTAUX : PARIS 3577-28

POISSONNIERE - CADET

TUBES-RADIO

PRIX SANS CHANGEMENT

Nous prions notre aimable §
clientéle de bien vouloir se re-
porter au numéro du Haut-Par-
leur du 15/3/60, page 13.
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Pour utiliser au maximum la
place disponible & lintérieur
du coffret, tous les éléments
sont montés sur deux petits
chassis fixés par le saladier du
haut-parleur, de telle sorte
que le chassis de gauche sup-
portant le bloc et le CV soit
A une hauteur de 20 mm envi-
ron de la deuxiéme plaquette
chéssis. Le haut-parleur est,
en effet, fixé a la plaquette
chassis inférieure par trois ti-
ges filetées et de la sorte le
panneau avant du récepteur
est constitué par le grand coté
du chéassis de gauche et par le
saladier du haut-parleur, c’est-
a-dire par les éléments repré-
sentés en pointillés sur le plan
de la figure 3. Tous ces élé-
ments représentés en pointil-
lés ne sont pas cachés, mais
ont été dessinés pour montrer
leur assemblage. Sur la figure 3,
on peut voir ainsi l’emplace-
cement exact du haut-parleur
qui a été démonté étant donné
qu’il cache la plupart des élé-
ments du cablage.

Les deux parties du chissis
doivent étre montées et ca-
blées avant d’étre assemblées.

Commencer par fixer sur le
chassis équerre de gauche, le
bloc a poussoir, le condensa-
teur variable, la prise d’an-
tenne auto, cette derniére sur
le c6té. Le condensateur trim-
mer C. est fixé par soudure
d’une cosse relais isolée a la
prise d’antenne auto. Il ne
s’agit pas d’une cosse de masse
du trimmer C: qui ne com-
porte aucune armature reliée
4 la masse, on peut le vérifier
en examinant le schéma de
principe. La méme remarque
s’applique au condensateur
trimmer C:, en parallele sur
le condensateur céramique de
55 pF.

Fixer ensuite sur le coté du
chassis de droite représenté
par la figure 2, les transforma-
teurs MF1, MF2 et MF3 mar-
qués respectivement TM1, TM2
et TM3 en respectant leur
orientation correcte, les trans-
formateurs driver et de sortie,
le potentiométre de volume, le
cadre. Le chéssis comporte un
trou du diamétre du potentio-
métre et la plaquette chassis se
trouve au milieu du potentio-
meétre.

Sur lautre co6té du méme
chassis de droite, représenté
par la figure 3, souder les six
barrettes relais 4 cosses. Les
électrodes de sortie des tran-
sistors sont ainsi soudées di-
rectement 4 certaines de ces
cosses en regard desquelles
sont mentionnées les indica-
tions E (émetteur), B (base)
et C (collecteur).

Cabler les différents élé.
ments conformément aux plans
des figures 2 et 3 en terminan!
par les liaisons entre les cos:
ses du bloc et du cadre et les
cosses du bloc correspondan!
au collecteur SFT107, a st
base par un condensateur ds
0,01 pF.

Une fois ces liaisons effec
tuées, il ne restera plus qu’s
monter le haut-parleur qu
maintient les deux chéassis pa
les tiges filetées de fixation d
son saladier.

Les deux piles de 4,5 V mon
tées avec adaptateur spécial
ont leur place a4 proximité d
CV, du cdté opposé au bloc
poussoirs.

ALIGNEMENT

Les transformateurs moyer
ne fréquence sont accordé
sur 480 kc/s. Aprés avoir ré:
lisé cet " accord, régler a
point optimum la résistanc
ajustable du gain MF, avant |
limite d’accrochage. Les point
d’alignement du bloc sont Il
suivants :

Gamme PO-A (poussoirs P
et Ant. enfoncés) : trimme
oscillateur et accord du C
sur 1400 kc/s ; noyaux OscCi
lateur et accord sur 574 ke/

Gamme PO-C (poussoir P
enfoncé) : accord cadre (d
placement du bobinage sur
batonnet) sur 574 kc/s.

Gamme GO-A (poussoirs G
et Ant. enfoncés) : condens
teur ajustable C. et noyau a
cord GO sur 200 kc/s.

Gamme GO-C (poussoir G
enfoncé) : accord cadre (d
placement du bobinage sur
batonnet) sur 160 kec/s et co
densateur ajustable faculta
C: sur 250 kc/s.

Sur les deux gammes,
fréquence de loscillateur e
supérieure a celle de Paccor

ABONNEMENTS

Les abonnements ne peuvent étr
mis en service qu’aprés réception di
versement.

Dans le cas ol nos fideles abonné
auraient procédé au renouvellement d
leur abonnement, nous les prions d

ne pas tenir compte de la band
verte qui leur est adressée. Le servic
de leur abonnement ne sera pas in
terrompu a la condition toutefois qu
ce renouvellement nous soit parven
dans les délais voulus.

Pout tout changement d’adresse
nous faire parvenir 0,60 NF en timbre
postes et la derniére bande. 11 ne ser
donné aucune suite aux demandes no
accompagnées de cette somme.

Tous les anciens numéros son
fournis sur demande accompagnée d
1,20 NF en timbres par exemplaire.

D’autre part, aucune suite n’es
donnée aux demandes de numérc
qui ne sont pas accompagnées de |
somme nécessaire. Les numéros su
vants sont épuisés : 747, 748, 74
760, 762, 1763, 776, 717, 778, 79
797, 816, 818, 917, 934, 940, 94
942, 943, 945, 946, 953, 957, 959, 96
962, 963, 964, 965, 967, 999 et 1 00:




équipé de deux transistors
SKFT106 commandés par les
tensions du CAG. La tension
au repos des deux bases est
obtenue en reliant les deux
extrémités inférieures n° 4
des secondaires de MF1 et de
MF2 a un pont comprenant
d’une part une résistance ajus-
table Matera de 62 kQ, d’autre
part une résistance de 27 kQ
shuntée par les résistances sé-
rie de 6,8 kQ, 1 kQ, et la résis-
tance du potentiométre de vo-
lume de 10 kQ,
- 11 est intéressant de régler
le gain de Jamplificateur
moyenne fréquence, au repos,
A Paide d’une résistance ajus-
table. Avec le schéma adopté,
cette résistance commande le
gain des deux étages. Lorsque
Ion diminue la valeur de la
résistance, les bases sont plus
négatives, ce qui augmente le
gain qu’il ne faut pas pousser
exagérément pour éviter les
risques d’accrochages MF, La
mise au point est ainsi faci-
litée et les condensateurs dec
neutrodynage ne sont pas in-
dispensables. Pour améliorer
la stabilité, un condensateur
céramique de 68 pF, monté en-
tre les bases des deux transis-
tors MF, est toutefois utilisé.
L’extrémité inférieure n° 1

des trois transformateurs
moyenne fréquence est reliée
directement au — 9 V apreés
découplage par la cellule en &
de 130 Q et 2 X 100 pF. Tous
les étages, sauf le push-pull de
sortie, sont alimentés & la sor-
tie de cette cellule.

Les émetteurs des deux
SFT 106 sont reliés a la masse
par des résistances de stabi-
lisation de 220 Q, shuntées par
des condensateurs au papier
de 0,1 pF.

La diode détectrice est mon-
tée de facon classique, la ré-
sistance de détection étant
constituée par le potentiome-
tre de volume de 10 kQ.

Le transistor amplificateur
BF driver est un SFT103 pola-
risé par le pont 120 kQ-62 k@
entre — 9 V et masse (+ 9 V).

L’étage de sortie est un
push-pull classe B de deux
SFT123 avec polarisation par
I’ensemble 5,6 kQ 130 Q. Les
collecteurs sont alimentés di-
rectement sous 9 V par le pri-
maire du transformateur de
sortie.

MONTAGE ET CABLAGE

Les figures 2 et 3 représen-
tent le cablage complet du ré-
cepteur vu par dessus et par
dessous.

L /77 /7

(LY

TRANSISTORS
g.OC71: 7 NF
g.OC72: 8 NF

g.0C45: 10 NF
g.0C44 : 11,50 NF

Le jed de 6 transistors: 52 NF
(1 g.0C44 - 2 g.OC45
19.0C71 - 2 g.0C72)

o
g.0C16 exceptionnel : 18 NF
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PRIX SANS CHANGEMENT

Nous prions notre aimable §
clientéle de bien vouloir se re-
porter au numéro du Haut-Par-
leur du 15/3/60, page 13.
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Pour utiliser au maximum la
place disponible & lintérieur
du coffret, tous les éléments
sont montés sur deux petits
chassis fixés par le saladier du
haut-parleur, de telle sorte
que le chéssis de gauche sup-
portant le bloc et le CV soit
A une hauteur de 20 mm envi-
ron de la deuxiéme plaquette
chéssis. Le haut-parleur est,
en effet, fixé a la plaquette
chassis inférieure par trois ti-
ges filetées et de la sorte le
panneau avant du récepteur
est constitué par le grand coté
du chéassis de gauche et par le
saladier du haut-parleur, c’est-
a-dire par les éléments repré-
sentés en pointillés sur le plan
de la figure 3. Tous ces élé-
ments représentés en pointil-
lés ne sont pas cachés, mais
ont été dessinés pour montrer
leur assemblage. Sur la figure 3,
on peut voir ainsi l’emplace-
cement exact du haut-parleur
qui a été démonté étant donné
q’il cache la plupart des élé-
ments du cablage.

Les deux parties du chissis
doivent étre montées et ca-
blées avant d’étre assemblées.

Commencer par fixer sur le
chassis équerre de gauche, le
bloc a4 poussoir, le condensa-
teur variable, la prise d’an-
tenne auto, cette derniére sur
le coOté. Le condensateur trim-
mer C. est fixé par soudure
d’une cosse relais isolée a la
prise d’antenne auto. Il ne
s’agit pas d’une cosse de masse
du trimmer C. qui ne com-
porte aucune armature reliée
4 la masse, on peut le vérifier
en examinant le schéma de
principe. La méme remarque
s’applique au condensateur
trimmer C;, en paralléle sur
le condensateur céramique de
55 pF.

Fixer ensuite sur le c6té du
chassis de droite représenté
par la figure 2, les transforma-
teurs MF1, MF2 et MF3 mar-
qués respectivement TM1, TM2
et TM3 en respectant leur
orientation correcte, les trans-
formateurs driver et de sortie,
le potentiométre de volume, le
cadre. Le chassis comporte un
trou du diamétre du potentio-
métre et la plaquette chassis se
trouve au milieu du potentio-
metre.

Sur lautre coété du méme
chassis de droite, représenté
par la figure 3, souder les six
barrettes relais 4 cosses, Les
électrodes de sortie des tran-
sistors sont ainsi soudées- di-
rectement 4 certaines de ces
cosses en regard desquelles
sont mentionnées les indica-
tions E (émetteur), B (base)
et C (collecteur).

Cabler les différents élé.
ments conformément aux plans
des figures 2 et 3 en terminant
par les liaisons entre les cos:
ses du bloc et du cadre et les
cosses du bloc correspondant
au collecteur SFT107, a st
base par un condensateur ds
0,01 uF.

Une fois ces liaisons effec
tuées, il ne restera plus qu’é
monter le haut-parleur qu
maintient les deux chéssis pa
les tiges filetées de fixation d
son saladier.

Les deux piles de 4,5 V mon
tées avec adaptateur spécial
ont leur place & proximité d
CV, du cdté opposé au bloc
poussoirs.

ALIGNEMENT

Les transformateurs moyer
ne fréquence sont accordé
sur 480 ke/s. Aprés avoir ré:
lisé cet " accord, régler a
point optimum la résistanc
ajustable du gain MF, avant |
limite d’accrochage. Les point
d’alignement du bloc sont Il
suivants :

Gamme PO-A (poussoirs P
et Ant. enfoncés) : trimme
oscillateur et accord du C
sur 1400 kec/s ; noyaux OsCi
lateur et accord sur 574 ke/

Gamme PO-C (poussoir P
enfoncé) : accord cadre (d
placement du bobinage sur
batonnet) sur 574 ke/s.

Gamme GO-A (poussoirs G
et Ant. enfoncés) : condens
teur ajustable C. et noyau a
cord GO sur 200 ke/s.

Gamme GO-C (poussoir G
enfoncé) : accord cadre (d
placement du bobinage sur
batonnet) sur 160 kc/s et co
densateur ajustable faculta
C, sur 250 kc/s.

Sur les deux gammes,
fréquence de Yoscillateur e
supérieure 4 celle de l'accor

ABONNEMENTS

Les abonnements ne peuvent étr
mis en service qu'aprés réception di
versement.

Dans le cas ol nos fidéles abonné
auraient procédé au renouvellement d
leur abonnement, nous les prions d
ne pas tenir compte de la band
verte qui leur est adressée. Le servic
de leur abonnement ne sera pas in
terrompu 3 la condition toutefois qu
ce renouvellement nous soit parven
dans les délais voulus.

Pout tout changement
nous faire parvenir 0,60 NF en timbre
postes et la derniére bande. 11 ne ser
donné aucune suite aux demandes no
accompagnées de cette somme.

Tous les anciens numéros son
fournis sur demande accompagnée d
1,20 NF en timbres par exemplaire.

D'autre part, aucune suite n’es
donnée aux demandes de numérc
qui ne sont pas accompagnées de |
somme nécessaire. Les numéros su
vants sont épuisés : 747, 748, 74
760, 762, 1763, 776, 717, 778, 79
797, 816, 818, 917, 934, 940, 94
942, 943, 945, 946, 953, 957, 959, 96
962, 963, 964, 965, 967, 999 et 100:

d’adresse
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNE RADIO - TV - ELECTRONIQU

LE CHOIX ET L’ACHAT DES PIECES DETACHEE!

nous avons particuliérement

étudié les montages impri-
més, qui constituent les formes les
plus récentes et les plus modernes
Jd’assemblages et de liaisons des
pieces détachées pour les montages
électroniques. Nous reviendrons sur
cette question, lorsqu’il s’agira de
montrer comment on peut assem-
bler les différents éléments de mon-
tages.

Mais, qu’il s’agisse d’un cablage
classique ou d’un céblage imprimé,
d’ailleurs utilisé encore assez rare-
ment & Pheure actuelle par 'ama-
teur ou l'artisan, il est tout d’abord
indispensable, avant tout, de se
procurer, ou, beaucoup plus rare-
ment d’établir soi-méme, les diffé-
rents éléments formant ces monta-
ges et qui doivent étre reliés les
uns aux autres pour constituer les
circuits prévus. Il s’agit ainsi d’éta-
blir une liste de ces éléments pour
un montage de caractéristiques con-
nues, de les choisir rationnellement
et, s'il y a lieu, de les vérifier ou
de les contréler.

Les ¢éléments constituant les
montages sont généralement de ty-
pes déja connus: résistances fixes
ou variables, potentiometres, con-
densateurs fixes, variables, ou ajus-
tables, transformateurs d’alimenta-
tion ou de liaison, bobinages pour
toute fréquences. Mais la construc-
tion de ces éléments a été modifiée
constamment par suite des progres
techniques de la fabrication, et de
la nécessité d’utiliser dans de nom-
bieux cas des éléments de caracté-
ristiques spéciales, tant mécaniques
qu’électriques ou électroniques.

DANS des études précédentes,

De 13, en particulier, I'avéne-
ment des pieces détachées de plus
en plus réduites ou miniatures, et
des éléments spéciaux destinés aux
montages A trés haute fréquence ou
méme 2 hyperfréquence, comme
aux circuits-3 fréquence musicale
dits & haute fidélité.

Il nous parait indispensable de
rappeler d'abord des mnotions de
base élémentaires et d’exposer en-
suite des précisions pratiques uti-
les, en tenant compte de ces modi-
fications mémes de la construction
des pieces détachées.

LA DETERMINATION
DES PIECES UTILES

Lorsqu’on veut construire un ap-
pareil électronique déterminé, ou
méme établir seulement des cir-
cuits particuliers d’'un montage, le
premier travail & effectuer consiste
évidemment, et nous y reviendrons,
3 se procurer le schéma de mon-
tage de cet appareil, ou a I'établir
soi-méme, si 'on a les connaissan-
ces indispensables pour mener ce
travail 3 bien.

Avec ce schéma, on peut immé-
diatement déterminer les différen-
tes pieces détachées nécessaires
pour la réalisation: les tubes élec-
troniques ou les transistors, les dio-
des, les résistances, condensateurs
fixes, condensateurs variables avec
cadrans de réglage, potentiométres,
interrupteurs, combinateurs, sup-
ports de lampes ou de transistors,
transformateurs, plaquettes de mon-
tage, bornes, fiches, cosses, prises,
fiches de jacks fusibles, bobinages,
tlindages, cordons de liaison et
d’alimentation, redresseurs, ampou-
les de signalisation ou d’éclairage,
sans parler, bien entendu, du chas-
sis ou de la plaquette de montage,
et du boitier en ébénisteric ou en
matiére plastique.

1! est indispensable de connaitre
les caractéristiques électriques et
mécaniques des éléments a utiliser,
en particulier, les dimensions, sur-
tout lorsqu’il s’agit d’appareils por-
tatifs trés réduits.

Les valeurs des éléments doivent
éure toujours bien définies et trés
complétes ; par exemple, pour une
résistance, il ne suffit pas de com-
naitre la valeur de la résistance
électrique en ohms ou en mé-
gohms. Il faut aussi savoir
quelle est la puissance admissible.
De méme, pour un condensa-
teur, il ne suffit pas de connaitre
la valeur de la capacité en micro-
farads ou en picofarads, il faut sa-
voir le type de condensateur néces-
saire au papier, au mica, ou élec-
trochimique, ainsi que la tension de
service que doivent supporter les
éléments sans risques de claquage.

VALEURS NOMINALES
ET PRATIQUES

Il est préférable, la plupart du
temps, de choisir des piéces pré-

sentant exactement les valeurs et
les caractéristiques indiquées sur
les schémas et que I'on connait ou
que l'on calcule soi-méme par un
des procédés simples que nous étu-
drerons plus loin. Mais, la plupart
du temps, en principe, il ne faut
tout de méme pas attacher a I'exac-
titude de ces valeurs une impor-
tance absolue, du moins pour les
montages courants d’amateurs.
Pour la plupart des piéces fabri-
quées industriellement, les cons-
tructeurs admettent, comme nous

le verrons, une certaine toléran
de lordre de £ 5 % sinon
+ 10 %, par exemple. Cest ai
qu'en achetant une résistance &
lonnée normalement 2 50 000 ohn
on peut fort bien, en réalité, co:
me on vérifie 4 'aide d’un appar
de mesure, avoir une résistan
dont la valeur est, en réalité,

45000 ou de 55000 ohms. Pc
une résistance de 100 000 ohms
valeur peut étre de 90000
110 000 ohms ; c’est pourquoi, lo
que mnous voyons généralems
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SVENSSON

C.C.P. PARIS 15217 25

22, rue A.-TEISSIER
FONTENAY-SOUS-BOIS - Seine
R. C. Seine 55 A 5543

(]
vous offre toutes ses lampes garanties 1 an
.F. N.F. N.F. N.F.
6,00 | 117Z3 4,50 | ECF1 6,80
5,00 | ABCl 8,50 | ECH3 6,80
3,50 | AF3 . ,30 | ECH42 3,00
6,00 | AF7 9,70 | ECH8I 3,5
3,00 | AK1 14,00 | ECL80O 3,0¢
3,00 | AK2 13,40 | EF9 ..... 5,3C
3,00 | 807 . 13,50 | EF41 3,0(
3,30 | 1561 . 6,25 | EF42 3,50
3,00 | 1883 5,00 | EF80 2,5(
3,00 | 506 ..... 5,00 | EK2 6,0(
3,00 | AZ1 . 5,00 | EL38 15,5¢
11,00 | CBL1 10,00 | EL41 4,5(
10,00 | CY2 10,00 | EL84 4,00
10,00 | DAF96 4,50 | EM34 5,0(
10,00 | DK92 3,00 | EZ80 3,5¢
3,50 | DK96 3,00 | G232 6,5(
6,60 | DL96 ,50 | GZ40 4,5(
10,00 | EAF41 3,00 | PCC84 6,8(
2,50 | EAF42 3,00 | PCF80 6,7(
,00 | EB4 4,50 | UAF41 3,0
3,00 | EB9I 2,50 | UAF42 . 3,0
13,00 | EBC3 7,50 | UBC41 3,0
6,70 | EBC41 3,00 | UCH42 . 3,0
6,25 | EBF2 .. 6,00 | UCH81 .. 5.2
3,00 | EBF80 ... 3,50 UF41 3,0
3,00 | ECC40 4,50 | UF42 . 5,9
12,50 | ECC81 3,00 | UL4I1 4,5
,00 | ECC82 6,00 | UY42 4,5

T e s o i A A AN
’AFFAIRE DU MOIS Récepteurs de Trafic HALLICRAFTERS

1o SX25 « SUPER DEFIANT » de 550 Kc & 42 Mega sans trous

en 5 gammes - Double
quartz - S. métres - Push-Pull -
d’origine - 6 positions de sélectivi

12 lampes - Ton contrdle -

Vernier - Bande Spread - B.F.O. - Filtre
H.-P. 28 cm en coffret métallique
té - Accord antenne par ajustable -
Alimentation secteur incorporé.

« PRIX SUR DEMANDE ».
20 §-20-R « SKY-CHAMPION » de 550 Kc & 40 Mega sans trous

en 4 gammes - Double Vernier -

Bande Spread - B.F.0. - Ton

contrdle - Accord antenne par ajustable - H-P 28 cm en coffret

d'origine + H-P 12 cm incorporé -

9 lampes alimentation secteur.

< PRIX SUR DEMANDE »

WMWNWWAMNV\MM’WV
VENTE UNIQUEMENT PAR CORRESPONDANCI

Demandez notre liste compléte de tubes contre enveloppe timbrée
Expédition contre remboursement. Frais d’expéditions. Minimum : CR 25
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TUBES TELEVISION

26 MG 4. MAZDA

Fond plat. Diamétre : 260 mm. Magné-
tique. Avec piége & ions. Ecran blanc,
819 lignes. En emballage d'origine.
PRIX s o otz o o e tbe e i Ao . 83,00

Jusqu’a épuisement du stock
TUBE TELEVISION 43 cm.

Valeur : 223,00. Prix ...... 90,00
TUBE TELEVISION 54 cm.
Valeur : 330,00. Prix ...... 130,00

Garantie totale.
Vendus en magasin seulement.

TUBE CATHODIQUE U.S.A.

5CP1

Persistance moyenne, type symétrique et
statique. Chauffage 6,3 V - 0,6 Amp.
Diam. 133 mm, long. 435 mm. Valeur :
120,00. Prix 25,00

GERMANIUM

¢ General-Electric
London »
GEX45

(= IN34)-~ .

.. 7,50 OA50 .... 2,00

LAMPES TELECOMMANDE SUBMINIATURES

5678 Fil 1,25 Pente 1,1 HF et MF. La piece 0 §
5672 1,25 VA 6,75 - 1 Amp. 3,25 MA, puissance 65 MW pentode de sorhg

e e e e B T s O Y D S 5,00

Tous les types de lampes ANCIENNES et MODERNES en stock. Nous consulter. §

. 5,00 Par 10, la piéce ...... 4,00

Par 10, la pidce ..eeoueneeeoinn. 4,0

QUELQUES TYPES DE LAMPES SPECIALES

HT. MA FREQ  PUIS FIL AMP PRIX
R P A Bl 1.500 V150 2Mes 150W 10V 18 12,00
3 T20 MAZDA ...... 500 V. 45 20 W 75 125 6,0
E 140 SFR ..o.vivien 500 V. 150 5 W 4 1.1 2,00
RS 291, TELEFUNKEN. 1.500 V 160 120 W 8 1.6 25,00
E 2C SIEMENS ...... 20V 42 ow 18 0,36 2,00
DCG2/500 ....cceess 4.000 V250 2 45 15.00
£ 403 SFR ‘st coess 1.250 V200 15 130 W 10 3,25 5,00

QUELQUES CABLES A DES PRIX DERISOIRES

col différentes, fil de cuivre 10/10 sous caoutchouc.

L 8 O 0,75. Les 25 cébles, prix net .... 5,00
CABLE 3 CONDUCTEURS 10/10 sous caoutchouc. Long. totale 3 m. Valeur :
0,45. Les 25 cables, net ..... Foivviee ,50
CABLE 2 CONDUCTEURS 10/10 sous caoutchouc. Long. totale 2 m. Valeur :
0,30. Les 25 cdbles, net ............ 0

Long. totale 5 m. Valeur du céble :

GRANDE SERIE DE CLEFS 3 des prix
exceptionnels ¢ Cirque-Radio »
Clefs « Western Electric U.S.A. »
2 positions, 4 circuits inverseurs.

PriX .oceveecasonenness )
2 positions, 2 circuits inverseurs.
Prix ..... Ta e St oz, ,25

Clefs type PTT, 3 positions, 2
contacts travail, 2 repos.
PriXtees o sinse ity Ganraina i 00

12.000 CLES US.A.
3 3 positions per-
mettant 7 coptactsy
différents.  Fixation %
par 4 vis. Prix, la
pidce ...... 2,25

Magnifique LAMPE DE SIGNA-

LISATION « General-Electric »

2 poignées, avec lu-
nette de visée, per-
mettant de diriger
le faisceau. Portée
jusqu'a 20 kms, sui-
vant situation. Ma-
nipulateur de morse
incorporé, Projecteur
3 grande puissance.
Diam. de la lentille:

D 120 mm. Long totale
120 mm. Fonctionne sur 12 V altern. et
continu. Livrée compléte avec lampe et
cordon d’alimentation, en emballage tro-
picalisé. Poids : 1,1 kg. Prix .. 26,00

Lampe de rechange, piéce ......

Pompe Bendix
Aviation U.S.A.

neuve, aspirante et re-|i

foulante, vis de régla-
8 ge daspiration. Débit
i 200 3 600 l./heure,
8 suivant vitesse, axe de

sortie. Dim. : 140x100
§ mm. Poids : 1,9 kg STy
Valeur 120,00. Livrée en emballage
d’origing, PriX ceseecescscsss 28,00

............................ P’

Pour votre voiture :
Balladeuse batterie incassable,
poignée en caoutchouc avec
interrupteur incorporé. Réflec-
teur amovible muni d’une grille
de protection.
souple pouvant subir des chocs
sans inconvénient. Cordon 2
conduct. caoutchouc. Longueur
4,50 m., muni de 2 pinces croco spéciales
batterie. Balladeuse livrée avec
6 V. (Peut étre équipée de tous types
de lampes standard.) Livrée en embal-
lage d'origine. Prix

............ 8,

Fiches coaxiales
3 grande sécurité,
avec ressort de ver-
rouillage. Fiche fe-
melle et fiche mile
N3 a grand isolement.
Convient pour tous. appareils profession-
nels. Prix : 1,50. Par 50 et plus 1,00

APPAREIL DE SURDITE MINIATURE
MEDRESCO-CRYSTAL (Made in England)

. comporte :

3 lampes subminiature : 2CV385, 1CV386.
Controle tonalité grave, aigu incorporé.
Contréle de puissance interrupteur.
Microphone super sensible crystal. Ecou-
teur subminiature crystal avec embout
pour oreille en matiére plastique. Boitier
matiére moulée.

Ensemble trés robuste, fonctionne avec
une pile 1,5 V et une pile de 30 ou 35 V
standard, fabrication Wonder, Leclanché,
Mazda. Dim. : 95x60 mm, épaisseur 20
mm, Prix incroyable, avec piles 60,00

CIRQUE RADIO

Voir la suite de nos articles pages 46 et 47
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Ensemble trés §

lampe §

dans un schéma une valeur tres
précise, indiquée, de 22 000 ohms,
par exemple, et si le renvendeur ne
peut nous fournir qu’une résistance
étalonnée a 20000 ohms, cette ré-
sistance nous permettra d’obtenir
des résultats satisfaisants a condi-
tion, bien entendu, que les autres
éléments du montage soient choisis
el montés correctement.

Il n’est pas indispensable non
plus, lorsque nous voyons indiquée
sur un schéma une piéce détachée
de marque déterminée, d’acheter &
tout prix cette piéce, ou de la faire
venir & domicile, si nous sommes
en province, lorsque des pigces
analogues de caractéristiques équi-
valentes sont disponibles & notre
portée beaucoup plus facilement.

Il y a pourtant des exceptions ;
bien souvent dans des revues ou
dans des livres, des schémas sont
fournis par les constructeurs ou les
revendeurs sous une forme incom-
pléte, sans indications des éléments
exacts qui doivent figurer dans
des parties déterminées du circuit,
et seulement avec mention des pié-
ces ou des ensembles de pieces de
marque déterminée, que 'on peut
se procurer seulement chez des re-
vendeurs.

Ce mode d’exposé a pour but
évidemment d’inciter Pamateur -
constructeur ou l’artisan i se pro-
curer plus spécialement les pi€ces
de cette marque; mais on ne peut
trop en blamer les revendeurs ou
les constructeurs en question.

On ne peut exiger d’eux la four-
niture de tous les détails nécessai-
res pour la réalisation de montages
dont létude a nécessité parfois
pour eux des travaux assez longs
et assez coiiteux. Il est, d’ailleurs,
toujours loisible a ’amateur-cons-
tructeur d’essayer de -reconstituer
les caractéristiques nécessaires des
éléments non indiqués, & condition
de posséder les notions utiles pour
faire ces calculs.

Mais, bien souvent, I’achat des
piéces détachées indiquées est en-
core préférable, car les prix deman-
dés ne sont pas, la plupart du
temps, trop élevés; il s’agit aussi
d'éléments étudiés plus spéciale-
ment pour figurer dans le montage
en question et on est plus assuré,
grace A eux, d’obtenir des résultats
favorables.

LES ENSEMBLES DE PIECES
DETACHEES

Il est indispensable, en tout cas,
de bien veiller & 'observation des
caractéristiques des bobinages d’ac-
cord et d’oscillation, des éléments
des cellules de condensateurs va-
riables, et des cadrans de repére
correspondants qui doivent figurer
dans les montages des radio-récep-
teurs. Les cadrans sont désormais
gradués presque toujours en noms
de stations et en fréquences, sauf
sur quelques modeles réduits d’ap-
pareils a transistors.

Les bobinages, les condensateurs
variables, et les dispositifs de re-
pérage du cadran constituent un
ensemble dont les différentes par-
ties doivent étre accordées les unes
avec les autres de fagon a obtenir
facilement ce qu’on appelle un ali-
gnement, c’est-a-dire des positions
des aiguilles de repérage sur le ca-

dran correspondant a la rotation
des lames mobiles des éléments des
condensateurs, pour effectuer l'ac-
cord des émissions indiquées.

I! existe, on le sait, pour les cir-
cuits d’accord et d’oscillation des
valeurs des bobinages et des con-
densateurs normalisées ; il n’en est
pas moins facile, et évidemment
pas plus coiiteux, de faire I'acqui-
sition d’un bloc de montage com-
portant les bobinages et les conden-
sateurs variables, avec le cadras,
ce qui permettra de rendre le tra-
vaii plus facile et plus rapide, et
évitera les difficultés d’alignement.

LE NEUF AVEC DU VIEUX ?

Beaucoup d’amateurs ou d’arti-
sans possédent un petit stock plus
ou moins important de piéces déta-
chées, soit neuves, ayant déja été
utilisées pour d’autres montages, ou
méme provenant d’anciens maté-
riels de récupération. Ces pieces dé-
tachées, lorsqu’elles sont en bon
état et suffisamment modernes,
peuvent étre utilisées sans inconvé-
nient pour I’établissement d’appa-
reils nouveaux, mais il ne faut rien
exagérer sous ce rapport. Les rem-
placements ne peuvent étre effec-
tués qu’a bon escient : il est parfois
peu recommandable et trés coliteux
d’essayer de faire « du neuf avec
du vieux ».

Certes, une résistance de valeur
et de puissance admissible détermi-
née et, en bon état, peut en prin-
cipe étre utilisée dans les circuits
ou il faut employer un élément de
caractéristiques correspondantes, et
que! que soit son type; mais, le
prix d’achat d’une résistance n’est
pas trés élevé, et un montage com-
portant, a la fois, des éléments mi-
niatures modernes et des résistan-
ces moulées d’autrefois, n’a certes
pas un aspect bien attrayant qui
puisse satisfaire un praticien cons-
ciencieux.

Dans tous les circuits d’alimenta-
tion ou de sortie, en particulier, il
faut toujours tenir compte plus
spécialement de la puissance admis-
sible, car les pieces constituant les
montages sont traversées normale-
ment par un courant qui peut at-
teindre un certain nombre de mil-
liampéres, sinon avoir une valeur
de I'ordre de 'ampére. Il en résulte
nermalement un échauffement plus
ou moins intense et, si la piéce uti-

LA REALISATION
DES CIRCUITS IMPRIMES
PAR LES AMATEURS

ANS notre précédent nu-
méro, nous avons publié un
article concernant les opé-

rations pratiques a effectuer pour
pour réaliser un ciblage gravé. Les
différentes opérations mentionnées
dans cet article sont celles qui sont
.préconisées par la Société Fran-
caise des Applications Modernes de
PElectronique dans une notice des-
criptive, fournie aux amateurs avec
la boite « Imprimex Circuits ».
Cette derniére comprend tous les
éléments et produits nécessaires
pour réaliser des circuits imprimés.
L'adresse de la S.F.AM.E., qui.
vend la boite « Imprimex Cir-
cuits », est la suivante : 12, rue
de I'Abbé-Groult, Paris (159.




lisée ne présente pas une résistance
suffisante & I’échauffement, ou bien
ne se refroidit pas normalement,
un échauffement supérieur a la va-
leur limite, détermine la mise hors
de service rapide ou, en tout cas,
des troubles de fonctionnement par
suite d’une variation de la valeur
de résistance, ou des propriétés ma-
gnétiques des circuits.

11 est indispensable, en particu-
lier, et nous le verrons plus loin,
de contréler la puissance admissi-
ble des résistances correspondant &
un échauffement limite, et qui dé-
pend plus ou moins du diamétre
des tubes moulés, bien que ces no-
tions soient désormais modifiées de-
puis 'apparition des éléments mi-
niatures.

On trouve également sur les
transformateurs d’alimentation I'in-
dication du courant et de la ten-
sion qui doivent étre obtenus sur
les différents enroulements primai-
res et secondaires.

On peut méme déterminer, de
maniére approximative, la puis-
sance totale d'un transformateur
d’alimentation en mesurant la sur-
face de la section du noyau magné-
tique en cm?’ et en connaissant la
puissance dépensée dans le primai-
re en watts, en utilisant la formu-
VW

0,7

S étant la surface de la section
du circuit magnétique et W la puis-
sance dépensée dans le primaire en
watts.

le pratique connue: S

S PRIX INDIQUES EN

@ TOURBILLON e

Belle présentation fagon cuir, 6
transistors -+ 1 diode. Haut-par-
leur spécial & grand rendement.
Clavier 3 touches PO-CO-ANT.
Véritable antenne voiture avec

commutation, Cadre incorporé.
En piéces détachées pris en
une fois ...oeeennnn 195,00

EN ORDRE DE MARCHE

NOUVEAUX FRANCS

La puissance totale disponible
dans le secondaire peut étre éva-
luée dans ces conditions au mini-

mum a4 —, en tenant compte ain-
2

si d’'un rendement de l'ordre de
50 %.
L’ACHAT DU MATERIEL
DIRECT
OU PAR CORRESPONDANCE

Les méthodes de construction
des pieces détachées ont été modi-
fiées, en particulier, depuis I'avéne-
ment de D’électronique industrielle.
Désormais, ces piéces sont établies
de plus en plus par des construc-
teurs bien spécialisés, et la plupart
des marques peuvent donner des
résultats slirs et sans risques.

1l existe, surtout en province, de
petits revendeurs non spécialisés
et, on le sait, des maisons de gros
ou de demi-gros a Paris, et dans
les grandes wvilles, et qui peuvent
effectuer des envois par correspon-
dance.

L’amateur constructeur ou larti-
san peut ainsi s’adresser directe-
ment au revendeur, en allant a son
magasin, ou faire des commandes
par correspondance.

Lorsqu'on effectue les achats au
magasin méme du revendeur, on a,
tout au moins, la possibilité de vé-
rifier avec plus de soin les différen-
tec pieces, au fur et & mesure de
leur livraison. Malgré sa compé-
tence et sa bonne volonté, le re-
vendeur peut toujours faire des er-
reurs, surtout lorsqu’il s’agit de

® TABLES DE

71 — Radiohm

P. Marconi :
Radiohm Stéréo ,50
PATHE MARCONI - Nouveaux modéles 1960

Mélodyne 520
Mélodyne changeur Stéréo 320 |Z

© PLATINES TOURNE-DISQUES ®

4 vitesses

110/220 volts
50 périodes

AUTOMATIQUE

. 78 - Mélodyne Stéréo 530

43 cm : 49%x61x75
54 cm : 75%X59%67

16, 33, 45, 78 tours £

TELEVISION @

pieces trés diverses, et de listes lon-
gues, portant sur des éléments mul-
tiples.

L’examen trés superficiel des pi¢-
ces ne permet, sans doute, aucune-
ment d’avoir une opinion sur leurs
qualités, Nous donnerons plus loin
des moyens de vérification et,
dailleurs, les malfagons sont de
plus en plus rares, bien qu’inévita-
bles, comme dans toutes les fabri-
cations. Il n’en est pas moins
utile d’essayer de contrbler soi-mé-
me les éléments qu’on achéte.

Des piéces, qui semblent d’abord
peu essentielles, peuvent manquer
sur une liste déterminée déja lon-
gue; on peut ensuite avoir a le
regretter amérement lorsqu'on est
arrété dans la réalisation d’un
montage intéressant, par suite de
labsence de pitces utiles et qu’il
est difficile de se procurer rapide-
ment.

Dans les petites villes de pro-
vince et, bien entendu, dans les vil-
lages, il n’existe pas bien souvent
de revendeurs spécialisés, ou possé-
dant un stock assez varié pour
I'établissement des montages cou-
rants. Il est alors indispensable de
s'adresser & une de ces maisons des
grandes villes fournissant par cor-
respondance, et que nous avons Ci-
tées précédemment. g

Les fournitures obtenues don-
nent généralement toute satisfac-
tion, et les expéditions sont faites
avec beaucoup de soin, ce qui évi-
te les erreurs et les réclamations,
(mais il n’en n’est pas moins indis-

Gainage ;I;
en plastique
7 coloris unis
au choix. - Prix :
43 cm .. 69
54 cm .. 81,25

® ANTENNES AUTO POUR TRANSISTORS ©

pensable de prendre toutes les pré-
cautions utiles pour rendre les er-
reurs et les malentendus moins
fréquents.

Il faut donc, avant tout, envoyer
les commandes sous une forme
trés claire et trés précise, surtout
lorsqu’il s’agit d’'un ensemble de
pieces présentant des caractéristi-
ques plus ou moins spéciales.

Faut-il acheter toujours des él¢-
ments neufs et normalisés ou se
laisser tenter par les occasions et
les soldes, qui sont bien souvent of-
ferts & des prix attrayants ?

1l sagit 13, sans doute, de cas
d'especes. Lorsque les piéces offer-
tes sont.des éléments de caractéris-
tiques courantes, par exemple, des
pieces doutillage, et, en général,
possible d’effectuer des achats a
distance et par correspondance,
sans examiner le matériel pro-
posé.

Par contre, lorsqu’il s’agit d’un
matériel un peu spécial, par exem-
ple, d’importation étrangere, ou de
pieces en solde, sinon d’occasion,
il est évidemment préférable, lors-
que cela est possible, de se rendre
compte: par soi-méme des caracté-
ristiques et de Dlétat du matériel
proposé.

Le revendeur est de bonne foi,
mais il lui est difficile & distance
d’indiquer & son client éventuel
toutes’ les particularités souvent
complexes du matériel, et il peut
en résulter des malentendus, car
les pieces proposées peuvent ne pas
convenir au but recherché.

Démontable en 10 secondes. Fixation sur

la gouttidre par vis. - Cable blindé in-

térieur de 2 métres muni de la fiche
standard.

EXCEPTIONNEL

Méme modele mais
entiérement verni :

43cm .. 79
S4cm .. 89

REMISES
HABITUELLES

® AUTO-TRANSFO
: 220/110 vV ©
REVERSIBLES

B0 MAL  fi st s s 12,60
100 VAL S8 s o valeo e sronk=a s 14,50
200: VA i iabssaonssveons
300 VAL s ey 34,50
500 VA .ioievennann.s s

AUTRES VALEURS. Nous consulter.

ARRET Pour

: 68

: 81 teur

: 140

REGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION
UNIVERSEL 200 W

électroniques et notamment

Alter. 50 per/sec. Tension sec-
et 300 volts.

tous appareils électriques ou

LES TELEVISEURS

@ SPRINT 3 ©

Récepteur 3 transistors -+ diode.
,PO - GO - Cadre Ferrox. Coffret
luxueux ; complet en piéces dé-
tachées avec schéma de principe
' et plan de cablage.

Platine HF cablée réglée 115

85 3 150 V ou entre 160

Mélodyne - Type Professionnel No 999
Equipement Hi-Fi .... 299
Mélodyne pour T.-D. & transistors : 98

@ CHASSIS D'AMPLI @
Puissance 5 WATTS COM-
PLET PRET A CABLER.

Prix 58,80
le jeu de lampes 14,95

COMPLET EN ORDRE DE
MARCHE sans lampes.

69,9

Tension régulée et stabilisée & == 1 % pour une variation
de

tension d'entrée =+ 30 %
PRIX .. cceei Joine

« APPAREILS DE MESURE

METRIX 460 ....... 119,50
Housse CUIl ...oeess 17,50
CENTRAD 715 ..... 148,50
VOC miniature ..... 46,

POUR TOUS LES

135
Régulateur de tension 3 commande manuelle 12 positions
170 et 220 V 4

Fiche coaxiale mile ou femelle ....... e
Fil coaxial, le métre ....... o e i e et
Prix spécial par 100 m.

Demandez notre tarif.
LAMPES CONFIDENTIEL

POUR LES ELECTROPHONES.
Consultez notre publicité précédente.

AUTRES MODELES
NOUS CONSULTER

;cputeur .spécial miniature pour poste a transistors.
P e e o e A F e T
EN AFFAIRE
Condensateur mica 30 - 50 - 82 - 110 - 175 - 380 -

400 (par 100 piéces assorties), la piece .... @,10 $
(Minimum de .commande : 10 NF) 8
Condensateur 50/165 V. Pigce .............. 1,00 ¢;
(Commande minimum : 5 pieces) a~~~AE

BON H.-P..4-60

35, rue d’Alsace, 35 NOS PRIX
PARIS (109 S'ENTENDENT

Téléph : NORD 88-25

clepione 83.21 TAXE 2,75 %

PORT et EMB.
EN SUS

Métro : gares Est et Nord
C.C. Postal : 3246-25 Paris

RADIO-TELEVISION, LA BOUTIQUE JAUNE en haut des March S s s

e

ND

_——

Veuillez m’'adresser votre CATALOGUE GENERAL 1960
ensembles préts 3 cibler, pidces détachées, postes en
ordre de marche. Ci-joint NF 1,50 en timbres pour par-
ticipation aux frais.

NOM
ADRESSE
Numéro du RM (si professionnel)

CALLUS.

1026 * LE HAUT-PARLEUR % Page 41



X% RUBRIQUE

DES SURPLUS x 3 x

ous avons remarqué de
nouveaux matériels in-
téressants parmi les sur-

plus proposés aux amateurs
par les Ets. Cirque Radio.

VIBREURS
DE TRES GRANDE PUISSANCE
Le vibreur ¢ Kurman »,
équipant Plalimentation ¢ po-
wer unit vibrator PE 237 »,

Excilalion

Lame~
v:branfe

LL 1Yl

A 0 B

Fie. 1

« The Rauland Corp », per-
met la réalisation économique
de convertisseurs continu - al-
ternatif de grande puissance,
destinés, par exemple, 4 Dali-
mentation d’un émetteur mo-
bile ou d’un amplificateur de
public-address.

Ce vibreur, disponible sépa-
rément, est constitué par 5 vi-
breurs séparés, avec une mé-
me lame vibrante solidaire ac-
tionnée par un enroulement
d’excitation série. Le schéma

DERNIERE MINUTE !...

SENSATIONNEL

Jusqu’‘a épuisement du stock
(1 MACHINE par PERSONNE)

® MACHINES A LAVER @

BENDIX

En emballage d’origine

Type « AUTOMATIC »
PRIX C.LA. .... 890,00 NF

Type « SEMI-AUTOMATIC »
Prix C.LA. .... 799,00 NF

Quantlté limitée

C.l1LLA.

20, rue Godefroy-Cavaignac,

PARIS-XI*
Tél. VOL. 45-51 - Métro : Voltaire

de cette excitation et de l'un
des vibreurs est indiqué sur la
figure 1. L’excitation com-
prend deux enroulements pour
une alimentation sous 6 ou 12
V. Dans le premier cas, la
consommation a4 vide est de
2 Aetdel A sous 12 V. La
fréquence est de 200 c/s, ce
qui améliore le rendement du
transformateur élévateur des-
tiné A la conversion continu -
alternatif. Chaque circuit de
vibreur asynchrone comporte
deux paires de contacts spé-
ciaux, réglables séparément
pour permettre le synchro-
nisme des 5 vibreurs par la
lame unique de Dexcitation.
L’intensité que peut débiter
chaque circuit est de 15 A,
soit un total de 75 A lorsque
les 5 vibreurs sont en paral-
l¢le.

La figure 2 représente un
exemple de schéma de conver-
tisseur continu - alternatif uti-
lisant un seul circuit. Le trans-

formateur est un modéle clas- .

sique élévateur de 2 x 6 ou
2 x 12 V avec enroulement se-
condaire de 110 V.

Pour réaliser un convertis-
seur continu - alternatif d’une
puissance de l'ordre de 300
watts, il est possible d’utiliser
cing transformateurs classi-
ques de 60 a 70 watts, dont
les secondaires sont montés en
paralléle et en phase et dont
les primaires sont alimentés
également en phase par l'in-
termédiaire de chaque vibreur.

La disposition des 14 bro-
ches de sorties, vues par des-
sous, est indiquée par la fi-
gure 3.

Excilalon

oa
D

Lome .
vibronke

TransP—

ebiakur s

Allern

Fia. 2

L’alimentation compléte PE
237 fonctionne sous 6 V - 36 A,
12V - 17 Aou 24 V - 9,5 A,
Eile comprend le vibreur pré-
cité ainsi qu’un petit modéle
de vibreur VB 1. Elle est équi-
pre de 2 lampes CK 1005 et

—— e ———

=

CK 1006. L’ensemble est pré-
senté dans un coffret de 440 x
270 x 270 mm, d’un poids de
34 kg. Les tenslons de sorties
sont les suivantes :

525 V - 95 mA ;

105 V - 42 mA ;

65 V- 2A

6 V - 500 mA ;
O+
sl

niquer dans les sens indiqu
par les fléches.

MOTEURS ELECTRIQUES

Deux nouveaux motet
électriques - enrichissent
gamme déja importante de n
teurs de tous types.

lo
o

T

e

o 506

e

Fi6. 4

1,35 V - 450 mA ;
100 'V - 17 mA ;
1,35 V - 450 mA.

CGireurt ca/r/ar/; vibreur
1zv

Gircurt contsels vidreur
Fre. 3

2304 50¥

A/unmfafm

TELEPHONE
DE CAMPAGNE

Le téléphone de
campagne ¢ Strom-
berg Carlson » per-
met Pinstallation
économique de télé-
phone intérieur
pour appartements,
bureaux, usines,
chantiers, etc. Il
comprend un micro
grenaille avec con-
tact sur poignée, la-
ryngophone, un cas-
que de basse impé-
dance, un buzzer de
tonalité réglable,
une pile d’alimenta-
tion de 4,5 V. Trois
bornes de sortie et
des clés d’appel per-

ECOLE

Le premier de marque I
gonol peut étre alimenté
continu ou en alternatif sc
6 ou 12 V. Sous 6 V, il cc
somme 1,3 A a vide et tour
a 3000 tours/minute. Sc
12 V, sa consommation, éga
ment a vide, est de 1,5 A et
tourne a 5000 tours/minut

Le deuxiéme moteur, con
initialement pour des mag;
tophones autonomes, intéres
ra les amateurs de télécor
mande. Trés léger, sa conso
mation est trés faible : 18 1
sous 4,5 V (vitesse 1 000 tou:
minute) et 20 mA sous 9
(vitesse 1 800 tours/minute)

LES MATH SAN:

PEINI

Les mathématiques sol
la clef du succés po
tous ceux qui préparel
ou exercent une profe
sion moderne.

Initiez-vous, chez vou
par une méthode absolt
ment neuve et attrayal
te d’assimilation facil
recommandée aux réfra
taires aux mathématique

Résultats rapides garantis

DES TECHNIQUES NOUVELLE

20, RUE DE L’ESPERANCE - PARIS (13¢)

mettent de trés
nombreuses combi-
naisons. La figure 4
représente un exem-
ple d’interconnexion
de 5 postes pouvant
s’appeler et commu-

COUPON

—

Dés AUJOURD’HUI

envoyez-nous ce COUpon Ou recopiez-

Veuillez m’envoyer sans frais et sans el
gagement pour moi, votre notice explice
tive no 101 concernant les mathématique
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LES TETES D’EFFACEMENT

OMME il est indiqué dans
C le nom méme de cette téte,
son rdle est d’effacer une
bande avant son enregistrement.
Elle n’a absolument aucun autre
role et n’intervient aucunement
dans lenregistrement, contraire-
ment & ce qu'on a pu croire.

Il existe deux facons d’effacer
une bande magnétique sur un ma-
gnétophone, soit avec un ajmant,
soit avec un courant haute fré-
quence. On pourrait concevoir une
téte magnétique alimentée en cou-
1ant continu, mais cela ne présen-
terait pas un grand intérét.

Considérons d’abord le cas d’un
effacement obtenu par un aimant
permanent. Si nous admettons que
Penregistrement sur la bande ma-
gnétique est obtenu par une orien-
tation variable des particules ma-
gnétiques, le passage de la bande
devant un aimant assez puissant
aura pour effet de détruire ces va-
riations d’orientation et de rame-
ner toutes les particules dans un
méme sens. Nous avons bien effa-
¢é la bande comme son écoute
permet de le constater, mais en
méme temps nous l'avons aiman-
tée, la bande bien qu'effacée n’est
pas i un potentiel magnétique neu-
tre. Si on lit directement une
bande effacée au moyen d'un ai-
mant on constate i la lecture I'ap-
parition d’un souffle. Si des pré-

Quelles précautions peut-on
prendre ? La premidre est de faire
en sorte que la bande ne quitte
pas brutalement l’aimant d’efface-
ment. On peut concevoir une dis-
position mécanique telle que celle
représentée sur notre croquis de la
figure 1, ol l'on voit que si, a
I’entrée, la bande est bien en con-

Aimant

Fi1G. 1

tact avec l'aimant, elle s’en écarte
peu 2 peu et I'on peut considérer
que dans ce cas, la bande quitte
I'aimant ou plutét le champ ma-
gnétique de laimant dans wun
champ décroissant. La bande aura
bien été effacée et aimantée lors
de son contact avec l'aimant, mais
le fait de quitter lentement le
champ magnétique Iui aura fait
perdre une grande partie de son
aimantation, donc du souffle qu’elle
a acquis.

Une deuxi¢me solution peut en-
core parfaire le travail, c'est
d’augmenter 1égérement la valeur
du courant de prémagnétisation
dans la téte d’enregistrement, ceci
est évidemment au détriment de
I'enregistrement des fréquences trés
élevées, mais comme cette sorte

a/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Les magnétophones modernes
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montrer trop difficiles. Drailleurs,
le souffle laissé sur une bande si
ces précautions sont prises est plus
important que le bruit de surface
de la majorité des disques du com-
merce.

L’effacement par courant haute
fréquence présente lintérét de
laisser la bande 3 un potentiel
magnétique rigoureusement neutre,
c’est-a-dire qu’une bande effacée ne
donne absolument aucun souffle
lore de sa lecture. Il ne faut, en
effet, pas confondre une bande ef-
facée avec une bande avant été en-
registrée sans signal et cela de-
mande d’étre précisé.

Dans un magnétophone, la téte
d’enregistrement suit la téte d’ef-
facement, cela veut dire que lors-
quon efface une bande, cette
bande rencontre la téte d’enregis-
trement et si on ne met pas de
signal, la bande n’est pas seule-
ment effacde, mais aussi bizarre
que cela puisse paraitre, elle a re-
cu un enregistrement mais avec un
signal nul, Et si aucun souffle n’est
laissé sur la bande par l'effacement
enregistrement avec un signal nul
peut donner un souffle sur la
bande.

Donc, quand vous voulez ache-
ter un magnétophone, il ne faut
pas seulement voir si lenregistre-
ment est correct, mais si I'enregis-
trement ne met pas de souffle sur
la bande. Le moyen de vérifica-
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phone et de lire ensuite cette
bande effacée, les potentiometres
de puissance et d’aigus étant mis
dans la position maximum. Le
souffle doit rester celui de I'am-
plificateur et ne doit pas croftre
lors du défilement de la bande. Ne
vous en laissez pas conter si om
vous dit que c’est impossible, c’est
simplement parce que le magnéto-
phone est mal congu. Nous vous
signalerons en temps utile un autre
défaut de l'enregistrement qui est
souvent caché délibérément par
certains constructeurs, sous un fal-
lacieux prétexte.

A Torigine, les tétes d’efface-
ment HF étaient faites comme les
tétes d’enregistrement en métal
feuilleté, mais I'apparition des fer-
rites (ferroxcube) a permis de sim-
plifier la fabrication des tétes d’ef-
facement. Et non seulement de
simplifier leur fabrication, mais
aussi d’augmenter leur rendement
car la perméabilité des ferrites est
plus grande que celle du Mu-
métal.

L’entrefer des tétes d’effacement
est assez important environ 30/100
de mm. Considérons une bande
défilant A une vitesse de 9,5 cm/s
et une fréquence d’effacement de
100 kHz, le temps nécessaire a
une particule magnétique pour
parcourir les 30/100 de mm de
Pentrefer sera dans ces conditions
de

cautions me sont pas prises, ce d’effacement est_seu\lement valable tion est simple, il faut demander 3C
souffle se superposera au son lors dans les appareils a bon marché, i votre vendeur de vouloir bien —— X — = 3,15 10 seconde
de Dlécoute de Tenregistrement. les auditeurs ne doivent pas se effacer une bande sur le magnéto- 100 95

2.000 TYPES DE LAMPES EN STOC

IMPORTATION des MARQUES : U.S.A. - ANGLAISES - ALLEMANDES - R.F.T. - RS.D.

TUBES SPECIAUX EMISSION-RECEPTION EXCLUSIVEMENT EN CARTON D’ORIGINE

K scmr————— NOUVEAU TARIF - JANVIER 1960 mm———

- W.F. - ORION

- GARANTIE 12 MOIS

Type NF | Type NF | Type NF | Type NF | Type NF | Type NF | Type NF | Type NF | Type NF | Type NF | Type NF
ABI 8,95| DK92 5,75| ECH3  8,45| EL2 9,50| EZ81 3,95 UBF11 9,80| UL84  5,90| 6A7 9,25| 6F6G  8,25| 12AT6 4,90| 50B5 5,25
AB2 8,95| DK96  5,15| ECH21 8,95| EL3 8,25(Gz32 8,10/ UBF80 4,80| UM8O 8,50| 6AG8  7,45| 6H6GT 6,25| 12AU6 5,15 50L6 7,45
ABCI 9,15| DL96 4,95/ ECH11 10,20| EL84 4,10| GZ41 3,90| UBF89 5,65| UYIN 8,80 6AF7 6,90/ 6H8MG 8,45| 12AV6 4,10| 76 45
ABL1 12,85/ EABC80 6,25| ECH42 5,45 EM4 7,15| PABC80 8,25| UBL21 9,45| UY85 4,40| 6AQ5 4,40 6J7MG 7,40| 12BA6  3,65| 77 7,90
AF3 8,25| EBF2 7,45| ECH81 5,05/ EM34 7,20{ PCC84 6,30| UCC85 6,00| OA2 9,65 6AU6  4,40| 6K7G . 6,95| 12BE6 4,95 78 8,50
AF7 8,25| EBL1 9,90| ECL11 11,40| EM84  7,15| PCF80 6,35/ UCH11 11,80| OB2 8,20| 6AV6  4,15| 6L6G 9,80 12SA7 7,60| 80 5,95
AL4 9,95| EBF11 11,80| ECL80 5,15/ EM85 5,25 PCF82 6,30 UCH42 5,60| 1U4 4,90| 6B7 8,25| 6M6G  8,30| 12SG7 _ 8,45| 117Z3 6,25
AZ]1 5,50| EBL21 9,60| ECL82 6,75| EYS5] 6,75| PCL82 6,90| UCH81 5,10| 2A3 7,40| 6BA6 3,60| 6M7MG 8,25| 25L6GT 7,80| 506 7,35
AZ11 6,25| ECC40 8,75| EF9 7,55| EY81 5,90| PL82 5,.25( UCL11 9,55| 2X2 9,80| 6BE6 4,95| 6Q7G 7,95| 25Z5 8,30| 807 11,8C
AZ12 7,90| ECC81 4,50| EF42 6,90| EY82 4,95| PL83 5,25| UCL82 7,25| 3A4 5,50/ 6BM5 5,65| 6P9 5,85|25Z6GT 7,90
CBL6 13,90| ECC82 4,50| EF80 4,15| EY86 6,10| PY81 6,25| UF80 5,95| 3v4 6,35| 6BQ6GT13,85| 65A7 7,80|35W4  4,15]
CY2 7,90| ECC83 4,75| EF85 4,10| EZ4 7,40| PY82 4,80| UF85 5,75/ 5U4G a8,25| 6CD6 17,80 6V6GT 8,25| 42 8,10| 5814/
DAF96 4,85| ECC84 5,90| EF86 7,15| EZ40 5,45| UABC80 6,25| UF89 4,40 5Y3GB 5,20| 6DQ6A 13,80| 6X4 3,40 43 8,30| 12AU7WA
DF96 4,85| ECF1 8,40| EK2 11,75| EZ80 3,40 UAF42 5,15| UL41 6,60| 5Z3 8,45| 6E8 8,95/ 9BM5  5,75| 47 9,90 STV280/14’ £
NOS DERNIERES IMPORTATIONS 20 a9,
AK2 18,60| DF67 12,95| DC90 8,25| E88CC 27,55|EL34 13,20/ EL81F 8,75| PL81 7,90| 12AZ7 8,85|1AD4 11,70 5676 9,75 STV280/_
AL2 13,25|DL67 11,80|E80CC 24,50 E92CC 18,70\ EL36 13,20/ PL36 13,95 85A1 21,80| 12AY7 13,90| 5672 9,25| 5678 9,2| 80 65,0(
JEUX COMPLETS - Remise jusqu'a 66 9%. — Egalement lampes d'importation. Boites cachetées. Garantie 12 mois
Prix détail| Remise|Prix C.1L.E.L. Prix détail| Remise|Prix C.LE.L.
6A7 - 6D6 - 75 - 42 - 80 ........ 70,27| 58 % | NF 29,50 ECH42 - EF4] - EBC41 - EL4]1 - GZ41 38,26| 45 9% NF 21,00
6A7 - 6D6 - 75 - 43 - 25Z5 ...... 74,58| 62 9% | NF 29,50 UCH42 - UF41 - UBC41 -UL41 - UY41 42,26] 51 % NF 21,00
6A8 - 6K7 - 6Q7 - 6F6 - 5Y3GB .. 66,72| 58 % | NF 28,50 DAF96 - DF96 - DK96 - DL96 32,42| 40 9| NF 21,00
6ES - 6H8 - 6M7 - 25L6 - 2526 .. 88,10| 66 9% | NF 29,90 IR, = 156" =  IT4 = 304 .. vicaw. 50 9% | NF 16,60
ECH3 - EF9 - EBF2 - EL3 - 1883 .. 73,42| 60 % NF 28,40||6AQ5 - 6AT6 - 6BAS - 6BE6 - 6X4. 31,97| 45 9% | NF 17,60
ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2 ........ 5,42| 53 9% | NF 29,75 12AT6 - 12BA6 - 12BE6 - 3W4 - 50B5 35,40 49 9% | NF 18,00
EF85 - EL84. 35,521 43 9% | NF 2¢,50 ECHS81 - EF80 - ECL80 - EL84 - EZ80 - 36,12| 45 % | NF 19,90

5CH81 - EF80 - EZ80 -

=

@ TRANSISTORS ALLEMANDS D'IMPORTATION &
Le jeu 1 X0C71/0C64 a

® TRANSISTORS @

0OC70/0C602 @ ........e. NF 8,50] 0C44/0C613 a ........ NF 12,80 i \ S

de 6 transistors 2x0C72/0C604 spécial S—
OC71/0C604 @ .vnovvnnns NF 9,25|0C45/0C612 @ ......... NF 11,90 | “our montages 1 X0C44/0C813 @ — N.F- [
0C72/0C604 a spécial .... NF 9,70 | OCI6 .uevvvvnncnonennn NF 24,80 classiques 1 X 0C45/0C612 a

10, rue: Saulnier - PARIS (9°)
Tél. : PRO. 09-23 et TAl. 64-34
Métro : Cadet
C.C. Postal 8319-41 - Paris

Demandez notre nouveau Catalogue contre 1,00 NF en timbres pour frais

C.LE.L.

COMPTOIR INDUSTRIEL
DE L’ELECTRONIQUE

FRANCE : Contre remboursement ou mandat & la command
ETATS ASSOCIES : Mandat & ia commande.

EXPEDITIONS ¥
CALLUS-PUBLICITE  poscssssme

A LETTRE LUE
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de sécurité. L’autre extrémité de la
tresse ou des fils torsadés sera sou-
dée a la masse.

On pourra aussi prévoir le dis-
positif de la figure 3 qui comprend
une fiche intercalée dans cette con-
nexion. Grace a celle-ci, on pourra
enlever éventuellement le tube sans
avoir a décoller la bande de ru-

Fi16. 2

ban adhésif, ou & dessouder le fil
de masse.

Encore un conseil au sujet de la
fixation du tube : celui-ci sera posé
sur le chissis par Pintermédiaire
d’'une bande de matiére élastique
tandis qu'une autre bande entou-
rera le tube pour le maintenir con-
tre le chassis (voir figure 4).

" La pression de cet entourage sur
le tube sera modérée afin de ne pas
le faire éclater.

En ce qui concerne les dimen-
sions extérieures indiquons que la
diagonale du ballon est de 543
=+ 3,2 mm, la largeur 514,3 * 3,2
mm et la hauteur 416 = 3,2 mm.

Pour le détail des dimensions, on
consultera la notice du fabricant
qui la fournit avec chaque tube.

(ouche
graphile

Soudyre

Fia. 3

AUTRES TUBES MODERNES

Signalons également le tube
AWS53 88 de 110° et canon droit
sans piége & ioms.

Il difftre du précédent notam-

nent par son col qui est un peu
plus long. De ce fait, la longueur
totale de ce tube est 375 = 8 mm
alors que celle du AW53 89 n’est
que de 328 = 8 mm. La différence
est importante. Les figures 5, 6 et
7 donnent toutes les dimensions de
ce tube.

On peut dire que le AWS53 89 est
plus moderne que le AWS3 88,
mais ceux qui possédent ce dernier
modéle ne devront pas le rempla-
cer par i‘autre avant de s’assurer
que le fonctionnement reste tou-
jours correct, en particulier le ba-
layage.

TUBE 110° POUR ESSAIS

Au cours de la mise au point ou
du dépannage, la présence d’un
tube de 53 ou 43 cm de diagonale
constitue une géne dans le cas de
certains téléviseurs trés compacts.

Afin de rendre plus accessibles
les divers organes a vérifier, on a
crée des tubes cathodiques de pe-
tites dimensions qui remplacent les

Tube

Bande

inferieure

Bande

ok mainken

Chassis

FiG. 4

grands tubes pendant les travaux et
fournissent une image sur un écran
de 8 inches, soit 20 cm de dia-
gonale.

Un de ces tubes, le 8YP4 de Syl-
vania, a un angle de 110° & la
diagonale de I’écran. Son culot se
place dans le support du grand
tube directement ou par lintermé-
diaire d’un bouchon adaptateur si
nécessaire.

La figure 8 donne le branche-
ment du culot du 8YP4. Ce tube
forictionne sans piége i ions et ses
caractéristiques sont :

Filament 6,3 V 0,6 A.

Tension anode max. 22 kV.

Tension anode normale 16 kV.

Tension gz et g 300 V.

Tension grille 1 p. cutoff... — 35
a— 72 V.

Résistance de gi, 1,5 MQ max.

min 484

min 382,5

R=1016

Fi1c. 5

TUBE 90° POUR MONITEURS
ET PORTABLES

Un autre tube analogue, mais a
90° d’angle diagonal, est construit
par la R.C.A. sous la désignation
8HP4. Ce tube est toutefois plus
spécialement destiné aux téléviseurs
moniteurs.

Rien ne s’oppose A I'emploi des
tubes 8YP4 et 8HP4 dans les télé-
viseurs portatifs la qualité de
I''mage apparaissant sur leur écran
étant excellente. Le 8HP4 n’exige
que 11 kV de tension anodique
normale, la limite maximum étant
de 14 kV. Ces deux tubes ne sont
nullement interchangeables.

PROTECTION
CONTRE LES RAYONS

La tension limite supérieure au
deld de laquelle il y a danger
d’émission de rayon X est com-
prise entre 16 et 18 kQ. Voici ce
qui est indiqué sur des notices des
fabricants :

« Lorsque ce tube n’est pas em-
ployé au-dessus de 16 000 V, il ne
produit pas d'émissions dangereu-
ses de rayons X. En général, ce
tube peut étre employé (si les ca-
ractéristiques le permettent) jus-
qua des tensions de 16 000 V sans
aucun inconvénient, méme pour
upe expositions prolongée a proxi-
mité. Au-dessus de 16000 V, des
précautions par blindage spécial

contre les rayons X peuvent étre
nécessaires. »

De ce texte, nous tirerons les en-
seignements suivants :

1° Adopter (cas du tube de 20
inches) une THT de 15 500 V plu-
tot que 15999 V.

2° S’assurer que la THT est bien
stable et qu’en aucun moment, lors-
que P'on régle la brillance, la THT
n’atteint pas 16 000 V;

3° Si 'on fait fonctionner le tu-
be sous des tensions plus élevées,
adopter les dispositifs de protec-
tion recommandés par le fabricant
de tube;

4° S’assurer que les dispositifs de
mesure de la THT sont suffisam-
ment précis.

Bien entendu, la tension de
16 000 V est donnée & titre d’exem-
ple, de nombreux tubes fonction-
nant sous des T.H.T. supérieures
sans qu’il y ait danger ou possédent
des dispositifs protecteurs.

LAMPES DE PUISSANCE
POUR TUBES
A GRAND ANGLE

Les lampes que nous indiquerons
ci-aprés conviennent pour la dévia-
tion horizontale des tubes dont I’an-
gle diagonal est égal ou inférieur
a 90°.

Le tableau I donne les caracté-
ristiques des lampes européennes
et américaines les plus usitées en
France.

Tube 6BG6 6BQ6 6CD6 EL38 PLS81
COnStruction . .......oveeeeneonivennes 2 tétrode f. d. tétrode f£. d. pentode pentode pentode
Tens Bl (V) ool R or s s ds s r 0,9 6,3 6,3 6,3 21,5
Cour. Bl(A) Gy sy e fte eeies 6,3 1,2 2,5 1,4 0,3
C D) i e e R i8i sty o0, 0,5 0,95 1 1,2 < 0,8
O o) ) e e o s e e ot e - 11 14 26 17,5 14,7
G PR i i o e AT R 6,5 9,5 10 6,5 6
Ep PointeelV)n s it ity o oo ovia il 6 000 5500 6 000 4000 7 000
I, continu max. (MA) ..........v.ouueen 100 100 170 200 (cour, cat. 180 (cour. cat.)
Pomax: (W) ..o oooiiiiioiisinmpes 20 11 15 25 max,
Peocran max, (W) ...................... 3,2 2,5 3 8 max. 4,5
Tensople (V) s v s b St 53 ’ 250 250 170 200
TenS.sgrille (V) i e a s e — 225 —7 —22 —28
Tens. écran (V) ... coviivnetiinnnenns 150 250 170 200
ConteplalmAY =5 2l G e s s 55 100 45 40
Cour. écran (MA) ...........coooiiennn 2,1 13 3 2,8
Pente 2 @A) St na s ot s s 6 5.5 7,5 14,3 7 6,2 6
Rés. interne (Q) .....ovvviiniinnennn. 21 000 43 000 | 10 000 11 000
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29, RUE LOUIS-BLANC

Tél. : NORD 03-25
ET 12, RUE DU CHATEAU-LANDON

PARIS (10%)

C.C.P. 140-13-59 — Tél. : COMbat 45-76

VENTE PUBLICITAIRE SANS PRECEDENT
Poste voiture grande marque

8 185,00 NF

6 lampes avec accessOires ............ 175,00 NF

Valeur réelle : 370 NF =

T R

lampes avec accessoires

............

RADIO : grande marque - Valeur réelle : 320 NF -

3 gammes, cadre a air blindé. Vendu ......

185,00 NF
100,00 NF

Différents autres postes a partir de
Vendu en carton d’origine.

POSTES TRANSISTORS : 10 modéles différents

apartitade i tln gt e 142,00 NF

ELECTROPHONE STEREO avec 4 H.-P. et changeur

mélangeur 4 vit. Prix réel 880 NF. Vendu .. 500,00 NF
ELECTROPHONE STEREO avec 2 H.-P. sans chan-

geur (Platine 4 vit.). Prix réel 580 NF. Vendu 350,00 NF
ELECTROPHONE avec platine 4 vitesses H.-P.

21 cm. Coffret bois. Prix réel 250 NF. Vendu 165,00 NF

PLATINES PATHE-MARCONI 318 et 319.

REGULATEURS AUTOMATIQUES ET AUTO-TRANSFOS tous am-
pérage et voltage.

* RADIO D'IMPORTATION ALLEMANDE *

MEUBLE RADIOPHONO grand luxe avec changeur automatique,,
mélangeur 4 vitesses - 15 lampes - 3 HP - Registre de son
par 5 touches, clavier :Orchestre, Jazz, Paroles, etc... Double
contréle de tonalité - 4 gammes d’ondes, modu-
lation de fréquence. Prix réel 2.300 NF. Vendu '.370 NF

OLYMPIA modulation de fréquence - chambre d’expansion du
son - 3 HP (mémes caractéristiques que le
meuble radio-phono). Prix réel 1.300 NF, Vendu 535,00 NF

185,00 NF

RASOIR SUNBEAM multivolt dernier modéle . ...
ASPIRATEURS allemand et hollandais.

]

* ARTS MENAGERS *
REFRIGERATEURS « CADDIE » 105 - 110 - 170 - 190 litres.

MACHINE A LAVER « BRANDT » modéle 6000.

CUISINIERE a gaz et butane « BRANDT », 3 feux et 4 feux.

[————s S

Sur les téléviseurs et appareils ménagers, nous faisons entre
25 et 30 % de remise.

Conditions de paiement : Complant a la commande ou un
tiers comptant, le solde contre remboursement suivant
les articles
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D’autres indications au sujet de
ces lampes sont données ci-apres :

-1° 6BQ6. Les caractéristiques, &
partir de «tens. pl. » sont valables
en montage classe A.

Pour I'emploi dans un montage
de base de temps lignes, les condi-
ditions limites & ajouter a celles du
tableau sont :

/ 2
3) %
o0
Fia. 6
Tension continue plaque max. :
550 V;
Tension continue écran max. :
200 V;
Tension continue grille 1 max.:
— 50 V;
Pointe négative grille 1 max.:
— 100 V;

Pointe ﬁlamént-cathode max. :
+ 180 V.

S14,3 2

3.2

octal pour les trois tubes, mais que
les dispositions des broches sont
différentes. Les tubes ne sont en
aucun cas interchangeables, chaque
tube ayant des caractéristiques par-
ticuliéres.

EL38 : Les caractéristiques d’uti-
lisation en base de temps lignes
peuvent étre différentes de celles
indiquées dans le tableau, pourvu
que les valeurs maxima ne soient
pas dépassées. On trouve dans les
schémas usuels les résistances de
polarisation de 50 4 200 Q avec E.
= 250 V 4 tension de récupé-
ration.

3¢ PL81: Le circuit de base li-
gnes doit étre établi de telle facon
que les courants de créte se situent
autour des valeurs ci-dessous :

250 mA, avec E. = 70 V et

Eegﬂ = 170 V.
310 mA, avec E, = 70 V et
Eeez = 200 V.

Comme le filament de la PLS81
est généralement monté en série
avec les filaments d’autres lampes,
on retiendra que la résistance exté-
rieure entre filament et cathode ne
doit pas dépasser 20 000 Q et que
la tension entre filament et cathode
doit étre inférieure a 200 V.

L’examen du tableau I montre
que malgré des utilisations et per-
formances analogues, ces cing lam-
pes possédent des caractéristiques
assez différentes, ce qui nécessite

R=724 Sy

R=1) DI e L‘Z—_

=660

F1a.

Pour la 6BG6, on a les condi-
tions limites :
Tension plaque max.: 700.V;
Pointe négative plaque max.
1500 V:
Tension continue écran max, :

350 V;

Tension continue grille 1 max. :
— 50V;

Fointe négative grille 1 max.:
— 400 V;

Pointe filament - cathode max. :
+ 135 V.

Résistance grille max. : 1 MQ.
Pour la 6CD6, les conditions limi-
tes a ne pas dépasser sont:

Tension plaque max. : 700 V;

Tension pointe impulsion néga-

tive: — 1500 V;

Tension grille 2 max.: 175 V;

Tension grille 1 max. : — 50 V;

Pointe grille 1 max. : — 150 V;

Pointe filament-cathode max. :

+* 135 V.
Température de 'ampoule max. :
210° C.

Ces valeurs sont des maxima
qu'il ne faut pas atteindre en fonc-
tionnement permanent. On remar-
quera que les supports sont du type

32828

-

G

des schémas spéciaux et des bobi-
nages bien étudiés en vue de l'uti-
lisation d’une lampe déterminée.
On tiendra également compte de
la tension de pointe admissible a la
plaque, qui se trouve étre la plus
élevée pour la PL81, lampe Ia
moins puissante du groupe, tandis
que E, max. est la plus faible
(4 000 V) pour la EL38, lampe la
plus puissante. Le remplacement

Fic. 8

d’'une lampe par une lampe d'un
autre type devra donc s’effectuer
avec précaution.

F. I
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Le “J 22" récepteur léger pour avion

E récepteur J 22 fonctionne
L en onde pure, sur 27 ou 72

Mc/s; il est trés 1éger et d’une
mise au point immédiate. Il ne de-
mande que 22 V d’alimentation, don-
ne une variation de courant dans le
relais de 0,2 2 3 mA, ce qui est
suffisant. Il est ainsi trés recom-
mandé au débutant, car ses élé-
ments sont peu critiques, bien
qu'une certaine adaptation soit né-
cessaire pour avoir les meilleurs ré-
sultats, Les inconvénients a men-
tionner sont les suivants :

— 11 a un réglage de sensibilité
qui doit étre retouché pratiquement
a chaque vol.

— L’influence des variations de
température est importante, néces-
sitant des retouches fréquentes.

— La sensibilit¢ du récepteur
est moyenne, toutefois suffisante
pour avion, s’il est bien réglé.

SCHEMA THEORIQUE

Une pentode est montée en trio-
de oscillant en superréaction, avec
deux transistors en cascade, tels
aue le bruit de souffle (tres fai-
ble) bloque I'étage final qui débite
dés que [loscillation cesse, par
exemple sur réception d’une onde
pure.

Ce schéma a été essayé sur 27 et
72 Mc/s, avec divers tubes et tran-

V2772 2270 214 2220 22 2L [0 2L L4420 L4d 777 200 277 o AL L4 027 227 227 244 200 LLL L4l

sistors. En premier étage, les 154,
3S4, 3V4, 3Q4, 1AG4 et DL67 ont
é1é essayées avec succes, les meil-
leurs résultats étant donnés par les
3V4 et 1AG4. N'importe quel bon
transistor convient: CK722, SFT-

(Suite - Voir N° 102

un courant de fuite base « en l'air »
trés faible sur 22 V,

MONTAGE PRATIQUE

Le schéma de la figure 2 montre
un exemple de cablage sur une pla-

DL67 .
I l A
3 g L
0000 r-l- 33 L
P Qg ooopr 0c72
s0pF==  10pF | i 3522 Relors
Shoc 500002
G0 0C72
E 33; +22V
Angde Ecran h26s =2 :i pr. 4o
Point / Poinl Cbe A
i o\ _hz Touge i Vers le + 22V
6y
DL67 Transistor
Fic. 1. — Schéma du récepteur « J22 »

121, OC71 et 72, 2N217, les meil-
leurs résultats ont été donnés par
ce dernier, mais il est difficile a
trouver alors que des OC72 con-
viennent. Il est important de mon-
ter au 3° étage un transistor ayant

gue de carton bakélisé (éventuelle-
ment en circuit imprimé) de
50% 50 mm. Le relais utilisé est
un GEM américain (5000 Q, 1,3
mA).

Le tableau de la page 56 donne

i

2

J Montages BFdont] Hii oy,

MONTEUR-CABLEUR

SONT COMPLETES PAR DES

NOTRE COURS DE ——

Dés la premiére lecon, vous

commencerez a cébler et a’|| COMPLET

i

REGLEUR-ALIGNEUR

| NOTRE COURS DE ——

NOTRE COURS DE ——
RADIO
PROFESSIONNELLE

réaliser votre premier mon-

D’AGENT TECHNIQUE

Chronique présentée par UAssociation Frangaise
des Amateurs de Télécommande

PARLONS AVIONS

5)

les détails de réalisation des selfs &
employer sur 27 et 72 Mc/s.

Il faut tout d’abord fixer les
gros éléments sur la plaque : man-
drin LIPA, relais, tube puis cabler
le récepteur étage par étage.

PREMIER ETAGE

Monter le circuit d’accord, le
tube, les condensateurs de 10 et
30 pF, la self de choc, le conden-
sateur de 10000 pF (céramique
miniature), les résistances de 2,2
MQ et 22 kQ ainsi que la résis-
tance ajustable de 1 kQ [résistance
ajustable subminiature MATERA,
type JUSTOHM]. Brancher
d’abord le 1,5 V; on doit voir le
filament de la DL67 briller faible-
ment, sinon vérifier — intercaler
un milliampéremétre dans le -
22 V et brancher la HT : le cou-
rant doit étre de l'ordre de 0,2 mA
et monter & 0,4 mA quand la su-
perréaction  décroche. Pratique-
ment, on nentend nulle part le
oruit classique de souffle de la su-
perréaction.

DEUXIEME
ET TROISIEME ETAGE

Mettre en place les deux tran-
sistors et le reste des piéces. Bien
vérifier le sens de branchement des
transistors [collecteur, c'est-a-dire

T
TRAVAUX PRATIQUES INDISPENSABLES
UN LABORATOIRE — CHEZ VOUS — A DOMICILE

% L'UN DE NOS CINQ COURS vous convient forcément !...
NOTRE COURS

Qui enseigne en méme temps :

tage. A chaque stade de vo-
tre construction, nous vous
expliquerons le « pour- en
quoi » de chaque organe,
absolument SANS MATHS. erne
salles,

Qui suppose de bonnes no- Erissions:

tions d’électricité et étudie,
entre autres, toute ['électro-

NOTRE COURS
PRATIQUE DE
TECHNICIEN-RADIO

nique de la haute fréquence 3 la basse fréquence,
toujours sans mathématiques.

ET AUSSI
Commence par I'Etude com-
pléte de I'Electricité, reprend
toute  I’Electronique  sous
I’angle de la SEULE pratique.

qui

de votre

Documentation 518, sans engagement
part, sur simple demande y compris
nos 2 Cours d’Electronique SANS Mathématiques

la Direction personnelle de Fred KLINGER @ 12 FORMULES de paiement échelonnées 3

T e e e e e e e e e e e e e )
T T T T T TT—————————

N° 1026 * LE

@ L’ELECTRONIQUE.
haute fréquence,
transfos,

@ L’ELECTRICITE dont tous les aspects sont examinés
détail, en insistant, entre autres, sur ’I'Electro-
Magnétisme, si important dans la technique mo-

derne.
@® L’ACOUSTIQUE avec, entre autres, le calcul des

le calcul pratique des organes de trans-

Alimentation basse fréquence et
le tout avec les calculs : selfs,
bobinages, circuits complets, etc.

NOTRE| COURS SPECIAL

« MATHS-RADIO » I:

conserve, de ce cours, les éléments
purement MATHEMATIQUES

les Cours Polytechniques de France
. < 67, boulevard de Clichy, PARIS (9°)
votre convenance
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Récepteur 6 tramnsistors Push-Pull

ITRANSYOG

Commutation antenne-cadre et prise antenne-auto

Rendement excellent en voiture

Dimensions : 175 X 245 X 85 m/m - Poids: 1 kg 750

Piles : 2 piies lampes de poche 4,5 volts standard.
(200 heures environ)

Deux gammes P.O. et G.O.
Coffrets bois gainé deux tons - 3 coloris au choix

— En ordre de marche, avec ses deux piles, et garantie
totale de deux ans - Franco France continentale.
Prix .. NF 195,00

— Housse spéciale pour « Transvog» . NF 13,50

@ 6 o s 8 e s s s e s s 8 s s s s s s e

Documentation contre timbre

Pour I’A.F.N. demandez nos conditions spéciales « en suspension
de taxes » (envois « Par Avion »).

ENSEMBLE EN PIECES DETACHEES

L’ensemble absolument complet, méme présentation

que le « Transvog », mais sans marque, franco France
continentale NF 170,00

Liste détaillée des piéces, schéma et plan de cablage
envoyée sur simple demande.
(Joindre un timbre pour frais.)

Expéditions rapides contre mandat ou chéque a la
commande, ou contre remboursement (frais en sus).

LE MEILLEUR MATERIEL — LES MEILLEURS PRIX
LA PLUS FORTE VENTE

LA COLLE-SUR-LOUP

V O G -~ R A D I 0 (Alpes-Maritimes)

C.C.P. PARIS 10 544 82

point rouge vers le — 22' V] et
les souder avec précautions, en pin-
cant avec une pince plate le fil de
jonction entre le transistor et la
soudure jusqu’a son refroidisse-
ment. Intercaler lz¢ milli dans le
circuit du relais, vérifier encore
une fois et brancher le 1,5 V et le
22 V. En manceuvrant la résistance
ajustable, on verra le courant final
passer brutalement de 0,2 mA envi-
ron a 3 mA environ. Se placer de
fagon telle que le courant soit de
0,2 mA, mais presque au point de
basculement : plus on est pres, plus
le récepteur cst sensible et moins
il est stable.

REGLAGES

Régler le récepteur au bord du
basculement, puis approcher un
émetteur onde pure, et tourner le
noyau ou le condensateur ajusta-
ble jusqua ce que le courant
monte brutalement & 3 mA ; il re-
tombe quand I’émetteur est coupé.
S’habituer a ces réglages, sans ou-
blier la régle impérative suivante.

FINITIiON

Placer le condensateur électroly-
tique subminiature 5 uF 40 V qui
a pour seul but d’améliorer la sta-
bilité, joindre les fils de jonction
en une tresse qui sera fixés a la
plaque pour éviter de tirer sur les
soudures. Il sera bon de mettre un
circuit anti-étincelle [100 Q, 10 000
pF en série] en parallele sur les
contacts du relais, et utiliser un
bouchon miniature 7 broches pour
réunir les fils [employer des fils
sous plastique souple multicolore].

Le récepteur sera collé & un bloc
de caoutchouc mousse, lui-méme
collé a une plaque de contrepla-
qué de 1 mm, qui glissera comme
un tiroir dans ’avion ou le bateau.

Sur avion, il est intéressant de le
monter verticalement, le « dos a
la marche » contre un couple, ce
qui le rend quasi indestructible. Le
schéma de cablage est trés sim-
ple; il faut prévoir un interrupteur
double coupant a la fois le + et
le — HT. Les piles 22 V surdité
sont & proscrire car d’une durée
trop courte ; il vaut mieux décorti-

Resrslnce
f/‘usfaﬁ/e s
MATERA®

Anlenne r

T Jo epmten
=

i

5¢m

F16. 2. — Disposition des éléments.

Régler d’abord la sensibilité (sans
émission) et ensunite Paccord, émet-
teur en route.

Mettre ensuite la self d’antenne
(2 tours de fil bien isolé autour
de la self d’accord) et relier une
antenne de 80 cm de long, avec
une jonction par bouton pression.
Vérifier que l'antenne n’a pas per-
turbé le fonctionnement du récep-
teur, si oui diminuer son couplage
en éloignant la sclf d’antenne de
celle d’accord et en supprimant
une des deux spires.

quer une pile 45 ou 67 V pour uti-
liser un élément: c’est plus lourd,
mais pas trop pour un avion de
1,20 m, et c’est beaucoup plus sta-
ble... et moins cher.

Ne pas oublier également d’ins-
taller une trappe pour accéder fa-
cilement & ce récepteur, car les ré-
glages en sont fréquents, et mettre
un petit bouton poussoir pour es-
sayer séparément 1'’échappement et
détecter I'emplacement de pannes
éventuelles.

Et maintenant, bons vols...

Self d’Accord Self de choc cog’(}:gc?rtﬁur
20 spires jointives Self nid d’abeille | Condensateur céra-
de fil émaillé|miniature 100 wH |mique fixe 10 pF.
27 30/100° sur man-|employée en T V
M&” e drin LIPA & 8 mm | comme self d’arrét,
¥ a noyau ferrox, col-|imprégnée de cire
lées a la cellulosi- | rouge.
que.
7 spires de fil nu|50 spires jointives|Ajustable a air Phi-
15/10°, avec 15/10¢%|environ de fil 1/10°|lips cylindrique de
72, entre chaque spire, | émaillé, bobiné sur|25 pF.
Mc/s |sur le méme man-|résistance 5 M Q
drin sans le noyau|l W
ferrox.
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Le <“LILLIPUT™

amplificateur Hi-Fi a transistors
Puissance 2 watts - Réglages séparés des graves

et des aigués - Entrées micro et pick-up

169&121’
i

22 k{2

A AA A of

Tl
ae
Jorire

560

01 yF
1k

10k0 Micro

’AMPLIFICATEUR a transis-

tors décrit ci.- dessous

peut éire qualifié a juste
titre d’universel, en raison de
ses nombreuses possibilités
d’utilisation.

I1 est présénté dans un cof-
fret de 275 x 110 x 65 mm,
avec alimentation autonome
constituée par trois piles de
lampe de poche, de 45 V,
montées en série. Il peut
facilement transformer un
tourne-disques en électropho-
ne, avec une puissance com-
parable a celle des modéles
secteur, la puissance modulée
étant de Pordre de 2 watts, Il
remplacera avantageusement
les amplificateurs des électro-
phones portatifs a transistors,
alimentés sur piles, qui ne dé-
livrent pas une puissance aus-
si importante avec un mini-
mum de distorsion et ne corhe
portent pas plusieurs entrées
(micro, pick-up, radio), un dis-
positif de mélange micro pick-
up et un correcteur graves-
aigus aussi efficace.

Parmi les autres possibilités
d’utilisation, signalons l’amé-
lioration de la puissance et de
la musicalité d’'un récepteur

Page 60 %
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portatif et auto a
équipé de transistors de sortie
moins puissants. Dans ce cas,-

transistors

la  batterie d’accumulateurs
peut ,servir pour [I’alimenta-
tion, en isolant le chéassis de
P’amplificateur du chéassis de
la voiture, étant donné que le
+ 12 V est relié au coffret.

-— Le porte-voix portatif,
avec haut-parleur directif.

— La sonorisation de
moyenne puissance,

Ses caractéristiques essen-
tielles sont les suivantes : 6
transistors amplificateurs, dont
quatre 965T1 et deux transis-
tors push-pull de sortie 44T1.
Ces derniers transistors équi-
paient le récepteur portatif
et auto « Satellite », d’une mu-
sicalité exceptionnelle pour
un poste de cette catégorie,
que nous avons eu loccasion
de décrire dans le n° 1021,

Les trois entrées correspon-
dent au micro avec préampli-
ficateur par un transistor sup-
plémentaire, au pick-up piézo,
A la sortie détection radio. Le
mélange pick-up ou radjo est
possible par deux potentiome-

. 1. — Schéma de principe de

tres séparés réglant les ni-
veaux respectifs.

La bande passante s’étend
de 40 a 25000 c/s et le sys-
téme correcteur par deux po-
tentiomeétres séparés assure un
relévement ou un affaiblisse-
ment de = 15 db sur les gra-
ves et de 4- 6 et — 10 db sur
les aigués.

A pleine puissance, le débit
maximum de la pile de 12 V
est de 300 mA. Sans modula-
tion, P’intensité est de 30 mA.
Pour une puissance moyenne
cette intensité est de l’ordre
de 50 mA, ce qui correspond
4 de nombreuses heures de
fonctionnement des piles de
lampe de poche classiques.

SCHEMA DE PRINCIPE

La prise pick-up est reliée
au curseur du potentiométre
de volume, de 10 kQ, par deux
résistances série de 470 kQ et
22 kQ, cette derniére étant
connectée a la prise radio. Ces
deux résistances sont desti-
nées a adapter les impédances
élevées du pick-up ou 'impé-
dance plus faible de sortie dé-
tection radio, a I'impédance

1026
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Pamplificateur.

d’entrée assez faible du tran-
sistor préamplificateur 965 T1.

La base du premier préam-
plificateur pick-up micro est
portée A une tension négative
de polarisation par le pont
120 kQ - 10 kQ entre — 9V et
masse (- 9 V), Cest a la sor-
tie de la deuxiéme cellule de
1 kQ - 50 uF qu’est prélevée
la tension d’alimentation de
base et de collecteur, dont la
résistance de' charge est de
22 kQ.

Le transistor 965 T1 infé-
rieur est monté en préamplifi-
cateur microphonique. Il est
alimenté & partir d’une troi-
siéme cellule de 1 kQ - 50 uF.
Le pont de polarisation de
base est de 180 kQ-22 kQ. Les
tensions amplifiées sont trans-
mises par un condensateur de
10 uF et une résistance série
de 10 kQ, au curseur du poten-
tiométre micro, de 10 kQ, en
paralléle sur le potentiometre
de volume pick-up également
de 10 kQ. Les réglages séparés
de ces deux potentiometres
permettent un mélange pick-
up ou radio-micro.

Le premier transistor pré-
amplificateur pick-up ou radio




joue le role de deuxiéme pré-
amplificateur microphonique.

Le correcteur comprend
deux potentiométres séparés
de 50 k@ pour le réglage des

graves et des aigués. Il est
comparable au correcteur
Baxendall pour amplificateur
4 lampes, mais ses valeurs
d’éléments sont différentes en

Volum

/ Y Grave/

=

raison des impédances beau-
coup plus faibles d’entrée et
de sortie.

Le transistor T3 965 T1, dis-
posé avant le driver, est desti-

né a compenser latténuatior
provoquée par le correcteur, le
principe de fonctionnement
de ce correcteur a résistances
et capacités étant de défavori:

Inter.

Entree

Radio

Entree

Micro

F16. 2, — Cdblage de la partie supérieure du

chdssis

Entree PY

ronadelle
/ 1850/onte

F16. 3. — Cdblage de la partie
inférieure du chdssis.

-2V

+12V

[
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ser la transmission de certai-
nes bandes de fréquences pour
favoriser d’autres bandes. L’af-
faiblissement est - compensé
par cet étage amplificateur
supplémentaire dont la charge
de collecteur est de 4,7 kQ. La
résistance de stabilisation
d’émetteur est comme sur les
deux précédents étages de 2,7
kQ et découplée par un con-
densateur électrochimique de
10 pF - 3 V.

Le montage du transistor
driver T4 est classique. On re-
marquera toutefois la contre-
réaction entre la bobihe mo-
bile du haut-parleur et la base
par la résistance de 22 kQ
shuntée par un condensateur
de 200 pF. La contre-réaction
est par conséquent sélective et
favorise les graves par rapport
aux aigués. La résistance de
contre-réaction de 22 kQ in-
tervient pour la polarisation
de base du transistor driver.
Elle se trouve en effet, au point
de vue continu, en paral-
léle sur la résistance de méme
valeur entre base et masse. La
valeur résultante est en consé-
quence de 11 kQ et le pont de
polarisation de base est de
27 kQ - 11 kQ.

Le primaire du transforma-
teur driver est alimenté com-
le transformateur de sortie,
avant le filtrage de la premiére
cellule, de 390 @ - 100 uF.

L’amplificateur final est un
push-pull de deux 44 T1 tra-
vaillant en classe B. Grace aux
plaquettes de refroidissement,
il est possible d’obtenir une
puissance modulée de 2 watts
avec une tension d’alimenta-
tion de 12 volts.

Les transformateurs driver
et de sortie sont des modéles
de large bande passante, avec
section magnétique suffisante.

La polarisation du push-pull
final est obtenue par le pont
1,5 kQ - 47 Q, cette derniere
résistance étant shuntée par
une résistance ajustable de
150 Q. La mise au point se ré-
duit 4 Pajustage de Pintensité
au repos 4 30 mA, avec piles
neuves (soit 13,5 V) a l'aide de
cette résistance ajustable.

Si on ne dispose pas d’un
milliampéremetre, régler la ré-
sistance a4 une valeur mini-
mum qui correspond au mini-
mum de débit jusqu’a I'appari-
tion de la distorsion sur mo-
dulation faible.

DEVIS DES PIECES DETACHEES NECESSAIRES
AU MONTAGE DE

AMPLIFICATEUR MINIATURE PUSH-PULL HI-FI
A TRANSISTORS

“pILLIPUT

DECRIT CI-CONTRE

@ Puissance Modulée

® Entré : Radio

=

. 2 WATTS — Bande passante de 40 & 25000 p/s
Réglage distinct « graves » « aigués » par 2 potentiométres
® DEUX ENTREES : PU et Micro mélangeables

1 Chassis aux cbtes des divers accessoires .........oce.connn 8,50
2 Potentiométres miniature 50 K + 2 pot. miniat. (03] T EPERE 7,40
4 Supports transistors -+ 4 boutons + 1 inverseur .......... 5,60
1 Transfo GRiVEr «.eeeoeeneenoneraronseratoeasanoae ey 9,95
1 Transfo de modulation Push-Pull ...........coviviiven.n 9,95
3 Entrées blindées + 2 douilles isolées .......... .. 2,56
Relais, fils divers, soudure et décolletage ................ 3,35
1 Jeu de Résistances miniature -+ 1 résistance ajustable...... 6,19
1 Jeu de Condensateurs subminiature ron inductifs .......... 6,30
1 Jeu de 11 Condensateurs électrolytiques subminiature....... 16,80
LE CHASSIS COMPLET, prét & cabler .......... NF 76,50
Jeu de 6 transistors ........ T e TP A v o Il e DBtz (o SR 90,90
« LE LILLIPUT » absolument complet,
en piéces détachées ............cce0tnennn NF 167,50
L’ENSEMBLE
racquis en ul’\e seulo: fois . 0 danisaies NF 134,00 ‘
FACULTATIF. Coffret visiere. Dim. 275 X 110 X 65 mm,
laqué au four avec fond ......coveiiiinnn 16,20
Face avant gravée ........... 4,10
Support spécial pour piles ..... 3,95
3 piles 4 volts 5 ....vveiiiiiiinnnn g 2,85

VOIR GRAVURE dans description

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE ACQUISES SEPAREMENT

48, rue Leffitte, 48
PARIS (9°)

®
Tél. : TRUdaine 44-12
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Au moment des essais, il
peut étre intéressant de per-
muter les transistors 965 T1
afin d’utiliser comme premier
étage préamplificateur le tran-
sistor dont le souffle est le
plus faible.

MONTAGE ET CABLAGE

Un chéassis de forme parti-
culiere permet de loger tous
les éléments de ’amplificateur
dans un coffret d’encombre-
ment minimum, comprenant
les trois piles d’alimentation
de 4,5 V.

La vue supérieure de ce
chassis est celle de la figure 2.
Commencer par fixer sur la
partie arriére les transfor-
mateurs driver (réf. Audax
Trs59) et de sortie (réf. Au-
dax Trs52).

La partie supérieure du
chéassis comprend les 4 sup-
ports subminiatures des tran-
sistors, trois barrettes relais a
4, 5 et 11 cosses.

Sur Pun des c6tés monter les
deux douilles de fiche-banane
d’entrée PU et les deux prises
coaxiales d’entrée radio et
micro. Des rondelles isolantes
sont prévues avec les vis de

fixation de ces prises afin que
ces derniéres ne soient reliées
A la masse du chéassis que par
leur cosse de masse, conforme-
ment au plan de la figure 3.

Le cbHté avant comprend [les
4 potentiomeétres et 'interrup-
teur. sur la partie inférieure
du chassis (figure 3), deux bar-
rettes relais a 2 et 4 cosses
sont a fixer avant le cablage.

On remarquera la disposi-
tion des 44 T1 sous le chéssis.
Ne pas oublier que les ailettes
de refroidissement doivent
dire isolées du chassis par des
plaquettes de mica.

Le cablage des différents
éléments est clairement repré-
senté par les figures 2 et 3.
Toutes les connexions traver-
sant le chéassis sont reperées
par les numéros 1 a 10.

La mise au point consiste
simplement, comme nous
I’avons déja indiqué, a régler
la résistance ajustable de telle
sorte que lintensité débitée
par les piles soit de 30 mA au
repos ou pour le minimum
Q’intensité (résistance ajusta-
ble réglée au minimum) avant
Papparition de la distorsion
aux faibles niveaux.

MODELES 1960

Pour toutes applications avec les tout'
derniers perfectionnements de la techni-

que dans la qualité la meilleure...

... la qualité VEGA
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ous avons décrit dans
l \l notre numéro 1019 un

interphone équipé de
4 transistors, sans transforma-
teur de sortie, avec commuta-
teur rotatif parole-écoute et
commutateur a 3 touches pour
la liaison a4 3 postes secondai-
res. La technique générale et
la disposition essentielle des
éléments du modéle d’interpho-
ne décrit ci-dessous est sem-
blable. Il est équipé toutefois
d’un transistor d’entrée sup-
plémentaire et d’autres types
de transistors, permettent des
liaisons de plus longue dis-
tance.

Ces transistors sont les sui-
vants :

SFT 152, transistor d’entrée
adaptateur d’impédance ;

SFET 152, transistor préam-
plificateur ;

SFT 152, amplificateur dri-
ver ;

Deux SFT 123, amplificateur
final sans transformateur de
sortie.

Le poste principal de lin-
terphone, décrit ci-apres, est
monté & lintérieur d’un élé-
gant coffret gainé avec grille

Interphone

transistors

100 L2

;——./ ——O+
. Inler. pol. qy

N e
Wie—
T

3£ 1001\1!'_-]- SOOEF-L_
SFT15¢ i
;50EF

5 B
1\0 gf

777

Commutateur parole-ecoute

W 5%

LatolIr
eui

¥1e. 1. — Schéma
de principe du poste

principal de Uinterphone.

HP

de haut-parleur en matiere
moulée. Le haut-parleur est un
elliptique de 10 x 14 em.

Sur le co6té avant, le bouton
de droite commande le com-
mutateur parole-écoute et, le

Ly

parole[

écoute  parole

QAﬁ__w_____ 7
ecoute

Bob.mob =
200

7
primaire

bouton de gauche, le potentio-
metre de volume a interrup-
teur. Un clavier central a trois
touches permet de correspon-
dre avec l'un des trois postes
secondaires désiré.

I3 du clavier
Bob.mob.=
200
HP  secondarre/

SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de principe com
plet du poste primaire est re
présenté par la figure 1, Le
postes secondaires isont consti

_-I'.".II-II.II.II.I'-I'-I'-'I.'I.II- II.I'.II.II.I’.'I-II-I’- 77 1L

RAPY

/

AVEC LES

" REGULATEUR
de TENSION
AUTOMATIQUE

TOUS MODELES de 180 VA & 1000
5 TYPES SPECIAUX A CORRECTION SINUSOID

TENSION SECTEUR VARIABLE = 30 %
TENSION STABILISEEA = 1%
TEMPS DE REPONSE < 1/50¢ SEC.
RENDEMENT EN CHARGE 75 & 80 %
2 ENTREES 110-220 V, ALTERN.'50 ¢/s

AGENTS DANS TOUTE LA FRANCE
A.F.N. - A.O.F. - A.EF.
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tués simplement par des haut-
parleurs dont la bobine mo-
bile a une impédance de 20 Q.
Une extrémité des hobines mo-
biles est 4 la masse et les au-
tres sorties sont reliées au
commutateur a clavier du
poste principal.

Le commutateur rotatif I I»
du poste principal est & deux
circuits a deux positions pa-
role et écoute.

Sur la position parole du
commutateur rotatif, le corres-
pondant choisi par le poste
principal en appuyant sur
Pune des trois touches entend
le poste principal. Si ce cor-
respondant veut répondre, ce-
lui du poste principal doit
passer sur la position écoute.

Le haut-parleur du poste
principal a sa bobine mobile
de 20 Q reliée par le circuit
I, 4 I'émetteur du premier tran-
sistor SFT 152 monté avec base
« 4 la masse ». Au point de vue
alternatif, cette base est en
effet 2 1a masse par le conden-
sateur électrochimique, de
25 uF, les deux résistances de
2.2 kQ et de 150 Q assurant la
polarisation négative de base.
La sortie se fait sur le circuit
collecteur, dont la résistance
de charge est de 1,8 kQ. Les
tensions sont transmises a la
base du deuxiéme transistor
préamplificateur SFT 152 par
condensateur électrochimique
de 50 pF. La base de ce tran-
sistor est polarisée négative-
ment par le pont 100 kQ -
22 kQ entre le collecteur et la
masse. La résistance de 100
kQ entre collecteur et base
provoque en outre une contre-
réaction diminuant la distor-
sion.

La cellule de découplage de
Palimentation est constituée
par une résistance de 100 Q et
deux condensateurs électrochi-
miques de 100 uwF-9 V. Elle
évite des réactions indésirables
par suite de couplages parasi-
tes par impédances communes
d’alimentation lorsque la pile
vieillit et augmente de résis-
tance interne.

La stabilisation de tempéra-
ture du deuxi¢me transistor
est réalisée par une résistance
d’émetteur de 1 kQ, découplée
par un condensateur électro-
chimique de 50 pF. La- résis-
tance de charge de collecteur
aux extrémiiés de laquelle les
tensions amplifiées sont dis-
ponibles, est de 4,7 kQ. Un con-
densateur électrochimique de
50 uF transmet ces tensions au
potentiometre de volume, de
10 kQ.

Le troisiéme transistor SFT
152 est monté en driver pour
Pattaque de Pétage de sortie.
Sa base est polarisée par le
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pont 12 kQ-6,8 kQ entre —9V
et masse et son émetteur stabi-
lisé par lensemble 1,5 kQ -
100 pF. La charge de collec-
teur est constituée par le pri-
maire du transformateur dri-
ver d’un modéle spécial (réf.
Musicalpha OTDD7). I1. com-
porte deux enroulements de
secondaires identiques et non

rer le rendement, De plus,
Pimpédance des haut-parleurs
étant relativement élevée les
pertes dans la lignes sont plus
réduites.

Le condensateur électrochi-
mique de sortie de 100 uF est
nécessaire pour supprimer la
composante continue, le col-
lecteur du transistor inférieur

MONTAGE ET CABLAGE

Tous les éléments de l'inter-
phone sont montés sur un pe-
tit chassis métallique de 45 X
115 mm et sur un panneau
avant, également métallique,
de 145 mm de hauteur et de
195 mm de largeur. La figure 2
représente la vue supérieure

HP

poste.
primairre

un seul secondaire avec prise
médiane, comme sur les mo-
déles classiques.

L’émetteur de P'un des tran-
sistors de sortie SFT 123 est
relié au collecteur de lautre
par une résistance de stabilisa-
tion de température, de 4,7 Q.
Deux ponts diviseurs, compre-
nant une résistance de 2,2 kQ
et une résistance de 100 Q,
sont montés en série pour as-
surer la polarisation des deux
bases. Les deux transistors de
sortie SFT 152 sont donc ali-
mentés en série au point de
vue continu. Ces deux transis-
tors étant en série, 'impédan-
ce optimum de sortie est beau-
coup plus réduite, ce qui per-
met de supprimer le transfor-
mateur de sortie et d’amélio-

Fic. 2.

et I’émetteur du transistor su-
périeur étant portés a une ten-
sion de Pordre de 4,5 V.

Le circuit I, du commuta-
teur parole écoute relie le con-
densateur de 100 pF a T'une
des bobines mobiles des postes
secondaires sélectionnée par
le clavier & touches L.

Sur la posilion écoute le
principe de fonctionnement
de lamplificateur est identi-
que, mais c’est la bobine mo-
bile, d’impédance égale a 20 Q,
de I'un des postes secondaires,
qui se trouve connectée par le
circuit I, & I’émetteur du tran-
sistor d’entrée SFT 152, alors
que la sortie de 'amplificateur
est reliée par le circuit I, a la
bobine mobile du haut-parleur
du poste principal.

T T T T T T T T T T T T T T

du petit chassis, sur leque
sont montés les supports sub
miniatures des transistors, e
le cO6té avant rabattu,

Commencer par fixer sur I
panneau avant le haut-parleu
elliptique, avec quatre boulon
et vis et caoutchouc antivibra
toire ; le commutateur rotati
parole-écoute, a droite, et 1
potentiométre de 10 kQ.

Le commutateur a clavie
est fixé perpendiculairemen
au panneau avant par deux vi
et le petit chassis est ensuit
fixé par deux autres vis a ’ar
riere du commutateur a cla
vier, perpendiculaire au par
neau avant.

La vue inférieure de la f
gure 3 représentant le plan d
cablage de la partie inférieur

P T T T e

AT T e T T T oo




du petit chassis et du commu-
tateur a touches montre claire-
ment la disposition de tous les
éléments. Les liaisons a effec-
tuer avec le commutateur pa-
role-écoute et le potentiométre

de 10 kQ sont repérées par des
numéros (1, 2 et 4 pour le po-

tentiomeétre, la connexion 4
correspondant a l’interrupteur
et 3, 5 et 6 pour le commuta-
teur rotatif). Ce dernier a une

galette, est a trois circuits et
deux positions. L’un des cir-
cuits n’est pas utilisé. La con-
nexion n° 6 correspond égale-
ment au commun du commu-
tateur a touches.

Les liaisons assurées par le
commutateur a touches sont
évidentes. L’extrémité opposée
a la masse de la bobine mobile
de 'un des postes secondaires
se trouve reliée a la connexion

n° 6 lorsque ’on appuie sur la
touche correspondante, Sur la
figure 3, la liaison est assurée
par la touche médiane.

Commandes
HP seconaoires

Prises HP
secondaire

Panneau
/ avant
= <%

Commutateur

/ d louches

Bob. mob. HP.secondsire

qv

Fi16. 3. — Cdblage de la partie
inférieure du chdssis

et du commutateur & touches.
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CONNAISSANCES ELEMENTAIRES NECESSAIRES
POUR FAIRE UN BON EMPLOI DES TRANSISTORS

POLARISATION la polarisation est faite & courant

A COURANT DE BASE constant, on assiste & une transla-
CONSTANT tion paralléle du réseau de Ic. En

OU A TENSION DE BASE b, la polarisation est faite & tension
CONSTANTE Ver constante, ce qui conduit 3 un

(SUITE - voir No 1025)

Alr donc Alc trés important.

ACTION
DE LA TEMPERATURE
SUR Ic ET Ve

témes pour la fixation du point
de fonctionnement; I'étage
d’attaque d’un amplificateur basse
fréquence peut étre considéré com-
me polarisé par un systtme a cou-
rant constant si iwes valeurs des ré- §5°
sistances qui constituent le pont de 45
base sont grandes par rapport a la 25°
1ésistance d’entrée du transistor
qui est de Pordre de 1000 ohms. 100
Dans le cas d’'un étage de sortle en :
classe B, c’est l'inverse qm se pro- =
duit, l’1mpedanoe base & base est, E
pour un étage classique équipé de 50, ©
deux transistors OC72, de I'ordre Y
de 2 500 ohms, & Vcc = 9 volts;
le diviseur de tension a une résis-
tance totale de 4800 ohms seule-
‘ ment. On a représenté en a, fi-
gure LXXXII, la variation de Ic
quand la température croit et que

RADIO - BEAUGRENELLE

6, rue Beaugrenelle, PARIS (159
Tél. VAU. 58-30 * Métro : Charles-Michels

C.C.P. Paris 4148-26 R.C. Seine 1030-483
EXPEDITIONS EN PROVINCE
Demandez notre tarif juin 1959

IL a été question de deux sys-

2l

Iy

2
-I5 (m4)

Coffret luxe gainé « Gisors ». Dimensions 270 X 180 X 100. Prévu pour
bloc Cicor 3 touches PO - GO, commutation ANT CAD, et mise en servnce
par touches, se fait en quatre teintes

tweed gris et jaune, bleu et lézard gris, ou

en un seul ton lézard gold ou havane clair.

Cadran panoramique, déplacement de [|'ai-

guille horlzontale, HP spécial 10 X 14, hout

rendement, prévu pour circuit imprimé.

L’ensemble comprenant : le coffret, cadran-

CV, plaquette circuit imprimé et partie mé-

canique, jeu de bobinages.

Prix net
La réalisation compléte de ce récepteur 6
transistors 4- diode, sortie P.-P., avec platine
circuit imprimé non cablée, schemo et plan
fournis, I‘ensemble en pleces détachées.

Prix net .
MATERIEL TELEVISION ARENA

Circuits imprimés, cablé et réglé fournis avec tubes
Rotacteur 12 positions, 1 canal monté ECC189 et ECF80. Net NF

Platine MF, distance 3 X EF80 - diode vision, et EF80-EBF80
oToVE 2 (o] Tl ot S G S B S e e R TN L NF
Platine Vidéo et BF; EL83-ECL82. Net
Transfo T.H.T. pour 90° sans valve. Net
Déviateur pour 90°, Net
Transfo Block Image. Net
Transfo de sortie image. Net
Tolerie, chdssis pour I'utilisation de ce materlel Dim.
340 X 80 mm. Net

OSCILLOGRAPHE - TELEVISION « ELBE »

Tube DG7/32 Base de temps trés linéaire, de 10 cs d 400 Kcs en 6 gammes.
Balayage @ 50 périodes (retour éfemt) pour l'analyse verticale de l'image

du téléviseur. Une variation de phase permet de placer les blanking et top
image au milieu de I'écran.

Ampli verhcal symétrique, sensibilité : 100 mV par cm; bande passante

3 Mcs @ 6 db. Lecture directe en volts effc. de !'‘amplitude du signal
‘entrée.

Ampli horizontal, symétrique ; totalement indépendant de la fréquence de

balayage. Sensibilité : 200 mV par cm permettant un trés grand étalement

du signal (15 fois ie diamétre du tube).

Blockings lignes et image permettant la substitution instantanée des bases de

temps du téléviseur.

Dimensions : Long. 310. Haut. 230. Profond. 210.

Prix net

N
: 440 X
N

F1c. LXXXII. — En (a) la translation des caractéristiques de — 1., en (b)
celle des caractéristiques de — V.

L’action de la température est
particuliérement importante sur Io
et — V=g, elle se traduit, nous
I'avons vu sur les caractéristiques
— Ic = £ (ds) et — Iz =
(— Vsp). Dans le cas le plus sim-
ple du montage & base commune
B.C. qui, pour simplifier le rai-
sonnement serait alimenté par deux
batteries (fig. LXXXII); si l'on

-IB (mA)
2

Enlree

Fic. LXXXIII. — Montage en base
commune ; alimentation par deux
batteries. Existence du Igpn.

coupe le circuit de 'émetteur en X,
il reste une diode jonction CB qui
est alimentée dans le sens de la
non conduction, nous savons qu’il
existe un certain courant de fuite
I{‘ BO.

Four fixer les idées, prenons
§5° pour exemple un transistor OC71 ;
is? les notices du fabricant nous
P apprennent qu’a la température de
25°, Iceo = 4 pA, si la tempéra-
ture séléve a 45°, alors Icso at-
teint 20 u A. Le courant de fuite

transistors)

ENSEMBLES CONSTRUCTEURS (pour poste &

255 X 200 X 95. Prévu

Coffret luxe gainé « Transistors ». Dimensions :
BE - CAD - ANT,

pour bloc Optalix type 5196, 5 touches GO - PO -
commutation réelle pour antenne auto, HP 12 X 19 PV 10; boutons
de commande sur le dessus; gainage face jaune, fond. noir; décors
plastiques gris ou noir. L‘ensemble comprenant le boitier avec décors,
cadran plexi, CV démultiplié avec aiguille et boutons, chdssis bakélite et
jeu de bobinages.

Prix net NF 81,50
La réalisation complefe de ce récepteur 6 fransistors { diode, sortie en
P.-P., schéma et plan de cdblage fournis, |'ensemble en piéces detachées
Prix 'net 5 ST S NF 04
L‘ensemble en version 7 transistors. Prix net N 219

MATERIEL MINIATURE POUR TRANSISTOR

Jeu bobinages comprenant 3 MF - Oscillateur diam. 11 mm, haut. 17 mm,
cadre ferroxcube plat long. 100 mm. Largeur 20 mm. Epaisseur 6 mm;
livré avec schéma de branchement. Prix net ............. F 4,96
Condensateur variable 280 4 120 pF s/s -plastique 29 X 29 X 16 mm.
PHX Mt .. ooinuient ittt iiiiaietiiianoianns NF 704
Le méme type avec démultiplication par mollette plastique servant de com-
mande: PExnet il R SRR T LS SNt AR

HP Audax T7PA8 membrane extra- plate, prof. totale ‘23 mm, diam. exf
70 mm. Prix net F 15,36
Transformateurs en téle Anhyster 17550217 © Xes20 - mmit

Driver : OC71 a 2 X OC72.

Sortie : 2 X OC72 & bob. mob. de 2,5 ohms.

Prix net, la piéce
Sadran plastique rond, diam. 60 mm avec plaquette gravée.
rix net

6.20
1,33

cess e
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coilecteur-base est relativement
faible, ce qui fait que le mon-
tage en BC est peu influencé par
la température.

Le courant de collecteur est don-
né par la relation :

— I = als + (—— Icso).

La figure LXXXIV montre le
montage d’un transistor OC71 tel
qu’il ne faut pas le réaliser, car il
manque de stabilité, La base est
polarisée par une simple résistance
reliée au moins et Pémetteur est &
la masse. Le courant de collecteur
est donné par la relation :

— Ic = Iceo + B (— Is).

La valeur de Icmo pour un tran-
sistor OC71 est 150 p A, pour un
transistor aux caractéristiques
moyennes; elle peut atteindre 325
it A pour un transistor aux limites
des tolérances pour cette caracté-
ristique du transistor.

Revenons & une représentation
déjd connue du transistor (fig.
LXXXV). Si 'on déconnecte la
base, Iz = 0, Icro circule et aussi

0C71
——o

Sorlre

o—ih

Enlree

AAAAA-
VA LAY

¢l05mA | o

fi P

F1e. LXXXIV. — Montage en émet-
teur commun. Existence de Iqpq.

un courant Icso de la base au col-
lecteur, courant inverse de diode
qui circule dans la base allant de
I’émetteur au collecteur, accru du
cofficient d’amplification en cou-
rant B. Dans ce montage, le cou-
rant de fuite total du collecteur
est: 2
Iceo = B Ieso + Icmo

ou (1 4+ B) Iceo

Iczo a une valeur élevée quand
la base est en lair. Quand
on relie la base i Pémetteur, le
court-circuit n’est pas absolu car il
reste en circuit la résistance r», de
l'ordre de 500 ohms pour un
OC71, qui est & [lintérieur du
transistor, entre le fil extérieur et
la jonction elle-méme. Il se produit
alors une certaine autopolarisation.

Si Icso croit de cinq fois entre
25° et 45°, Iczo Iui, augmente
d’environ huit fois pour ce méme
écart de température. L’augmenta-
tion du courant de fuite produit un

Collecleur
Iceo=(1+B)cB0 —

Frmelleur

-
Frc. LXXXV. — Représentation du
transistor avec base non connectée.

accroissement de la température.
Entre 25° et 45°, Ver a baissé de
50 mV. Le courant Iz va augmen-
ter d’'une valeur qui sera fonction

de la résistance du circuit ; admet-
tons que cette augmentation soit
égale a 10 p A, si 8 = 70, l'ac-
croissement du courant collecteur
sera 0,7 mA.

Les tolérances sur o sont : o =
0,968 4 o = 0,987 et § = 30 a
75 pour I'OC71; elles montrent
que le facteur f Is ou a Ip intro-
duit une dispersion dans le cou-
rant collecteur, en plus de celle
que produit Icro.

Le courant théorique de la diode
d’émetteur est donné par I’équation

Veb
(=)
Vi
avee ¢

Ve = tension entre base in-
terne et émetteur ;

B’ = constante de Boltzman ;

e = charge de D’électron;

Tj = température absolue de la
jonction (degré C 4 273).

B/e = 86 X 10° V par degré
centigrade.

La valeur de Vr & 25° est :

Vr = (86 X 10-° (25 4 273) =
25,6 X 10-° volt.

La valeur de Vsg est donnée par
la relation suivante dans laquelle
intervient la température, en parti-
culier sur Icpo, Icmo et Vr.

— Ve =

[(1—o0o)Ig — (— IcBo)] Iow

Ie
+ VT In <1 + >
IEBO

1. signifie logarithme naturel.

Entre 25 et 60°, Vo ne varie que
de 26 X 10® a 29 X 10-*; son
influence peut étre mnégligée en
général.

Les courants résiduels peuvent
étre calculés a l'aide des relations
suivantes :

Iero = Igeo (o) € Ce (T3 =To)

on a pour le montage en base
commune :

—Iczo = Icpo (zo) € Ce (Ty - To)
et en montage émetteur commun :
—Iceo =~ Icro (1o) € Ce’ (Ty - To)

Les valeurs des coefficients Ce,
C. et C. différent selon le type
du transistor, on peut admettre
pour les trois une valeur de l'or-
dre de 0,1. La relation pour le
montage E.C. donne des résultats
un peu élevés par rapport a ceux
que l'on reléve expérimentalement.
T; est la température de jonction,
T, est la température correspon-
dant aux données publiées pour le
courant résiduel.

Pour fixer les idées, nous allons
faire une application numérique du
calcul de Icro.

Soit & calculer le Icmo & 65°
pour un transistor OC72 dont ce
parameétre a 25° est 200 nA (la
limite  supérieure  publiée  est
300 p.A). Nous appliquons la rela-
tion approximative ci-dessus.

Calculons d’abord C’. (T; — T,),
il vient :

0,1(65—25) = 4

¢ est la base des logarithmes né-
périens 2,718, il faut élever 2,718
a la puissance 4, cette opération est
faite aisément par ’emploi des lo-
garithmes. On sait. que le loga-

Is = Imsoe

rithme de x™ est égal & n Log x.

=

e

Nous ferons donc :

Eog 2,718 =>4 Log 2,718 —

4 %X 0,434 = 1,736
consultant une table de logarith-
mes, nous trouvons que le nom-
bre qui correspond a la mantine
736 est 544 ; la caractéristique 1
signifie que le nombre doit comp-
ter deux chiffres & gauche de la
virgule. Le nombre correspondant
est donc 54.,4.

On aura :

Tceo () = (200 X 10-°) 54,4 =
10,8 mA.

Pour 45°, on aurait :

0,1(45 —25) = 2

et '2.718° = 7.38.

Iceo () = (200 X 107,38 =
1,47 mA.

L’examen de ces deux résultats
fait apparaitre que si a 45° le cou-
rant Ico (théorique) passe de 0,2
a 1,47 mA, ce qui est déja génant
si I'on travaille a faible courant de
fonctionnement, cette valeur attein-
drait 10,8 mA a 65°. Ceci fait ap-
paraitre la difficulté qui existe
d’établir des circuits simples avec
des transistors quand la tempéra-
ture dépasse des valeurs assez
courantes.

Les chiffres cités correspondent
a des régimes de mesure puisque
par définition, Iceo est la valeur
du courant de fuite quand la base
est en l'air. En pratique, il y aura
toujours une résistance entre la
base et ’émetteur qui produira un
abaissement du  Iceo. Quelques
points de mesures ont été notés,

dans le but de fixer les grandeurs.
Le montage représenté figure
LXXXVI a été réalisé et on a re-
levé les chiffres suivants :

Valeurs de R Valeurs de Ie
0 168 pA
520 kQ 165 —
120 — 160 —
45 — 120 —
0 — 48 —

On voit que 'on peut ne comp-
ter que sur une valeur voisine du

0Cc72

Fie. LXXXVI. — Montage pour le

relevé des valeurs de I, ou I,

en fonction de la résistance placée
entre base et émetteur.

quart de Ico théorique, car la ré-
sistance entre base et émetteur
sera en général de valeur tres
basse dans des étages tels que ceux
qui sont montés en classe B.

PUISSANCE DISSIPEE
LOI D’OHM THERMIQUE

Un transistor est placé dans un
circuit établi pour que le point de
fonctionnement soit en un empla-
cement correct, le courant de col-
lecteur est Ic et la temsion réelle

diminue quand la

GARRARD

SPECIAL POUR HI-FI ET STEREOPHONIE
TOURNE-DISQUES 4 HF, 4 VITESSES REGLABLES
Prix sans cellule NF. 378 - sur socle NF. 442

BRAS TPA 12, profess. téte amovible, sans cellule nf. 115
BALANCE PESE PICK-UP, nf. 14.40 - avec niveau nf.
JENSEN P8RX, prestigieux H.P. 20 cm, 8Q, |12 watts nf.

ELECTROLUBE
Ce lubrifiant accroit le gain en HF et en BF, réduit la résistance
des contacts de 6 a 10 fois, élimine les étincelles. — La résistance
température
il empéche la corrosion par oxydation. — Demandez Notice EC P.

23.40
98.50

s’éléve. Imperméable & Uean

FILM &

6, RUE DENIS-POISSON - PARIS (17°) — ETOILE 24-62
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SPECIALITES

Accessoires pour valises et coffrets
(Poignées, charniéres, attaches etc.)
Cellule « DUCRETET » 3 et 4 V.
saphir et diamant.

CHARBONS pour moteurs.
CHASSIS METALLIQUE, 92 types di-
vers pour amplis, postes, etc.
Coffret pour postes transistor -
15 modgles - pour H.-P. 25 modéles.

Condensateur céramique haute

qualité, gde marque. Stock :
1.400.000 de 0,5 a 68.000 Pfs.
Prix : de 5 cmes a NF 0,70.

CONDENSATEUR « PAVE », grand
choix, stock important.
Petite mécanique pour labos.

Fil de connexion type aviation,
31 m U R P L 15 MO ,00

Jumelé sous plastique (genre Scin-
dex), le kg NF 5,00

FIL dlvers, émaillé, litz, etc.

NF 7,00

Fil blindé 2 conducteurs, extra-sou-

ple pour bras stéréo, le m. NF 1,20
Grille métallique, plastique. Formats
et coloris divers - 30 modeéles.

SPECIALITES

PAP|ER METALLISE, 1 mXx0,50 m
Pri NF 1,00
Plaque de téle et alu, ébonite, ba-
kélite.

Profil pour decors, au meétre, 50 ty-

pes divers.
RADIO-CHIMIE 18 produits divers.
Le flacon. Prix 85

RESISTANCE DE PRECISION, toutes
valeurs, tous wattages :

........ It

AL L S e S NF 1,75
BN RO G A NF 1,25
G o L Y R NF 1,00
O S ek e NF 1,00
BB ops I 0,35

Bobinée ou vitrifiée plus de 1800
types.

Tussu métallique pour décor 5 mo-
déles (coupe @ la demande).

Tissu plastique pour gainage 50 mo-
déles (coupe a la demande).
Transfo et Self caractéristiques spé-
ciales.

Valise 24 modeéles, pour :

— électrophones .... NF 12,00
— magnétophones .. NF 45,00
— tourne-disques ... NF 6,00

TOUTES LES PIECES DETACHEES
STANDARD RADIO-TELEVISION
ET LAMPES, AUX MEILLEURS PRIX

.. et de plus...
Stock dlspomble des usines

JEANRENAUD U.M.D. et DYNATRA

RADIO-PRIM

Maison vendant le meilleur
marché de Paris,

Porte des Lilas :
296, rue de Belleville
Gar. facile - M° Pte des Lilas

Prim, 5, r. de I’Aqueduc
19, rue Cl.-Bernard

Filiales :
M. J.,
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entre collecteur et émetteur est
Vee. Une certaine puissance va étre
dissipée dans la jonction collecteur-
base, elle va provoquer une €éléva-
tion de la température de la jonc-
tion. La puissance dissipée est :
Pc = Veele

Le transistor n’est pas enfermé
dans une enceinte thermique, une
partie de la chaleur produite va
s’écouler depuis la jonction jus-
qu'a l'extérieur. La température
maximale de jonction Tj max indi-
quée par le fabricant ne doit ja-
mais étre dépassés sous peine d’une
modification irréversible des carac-
téristiques du transistor. La con-
naissance de la température de la
jonction permet de connaitre la
puissance admissible pour un tran-
sistor donné, placé dans une am-
biance Tau°.

e 5

AAAA/ -
vV
Ze)
o

AAAA S
V
)
m
AAAA 2
VWA

W

g t

Fie. LXXXVII. — V., est la tension
réelle entre collecieur et émetteur.

Dans le montage représenté fi-
gure LXXXVII, la tension qui in-
tervient dans le calcul de la puis-
sance dissipée est Ve, la puissance
sera :

P. = Ic [Vecc — (Relc + Relg)]

La valeur de I differe assez
peu de celle de Ic pour quon
puissz se contenter de prendre seu-
lement Ic en considération.

La loi dOhm thermique est :

e SRR P

K représente la résistance ther-
mique totale entre la jonction et
I’ambiance, c’est aussi le gradient
thermique ; ce parameétre est ex-
primé en degrés par watt ou par
milliwatt.

La résistance thermique globale
est la somme des résistances ther-
miques montées en série (ou en pa-
rallele et transformées) qui sont
traversées par un méme filet de
chaleur et qui se trouvent entre la
jonction et 'ambiance, soit : P'in-
tervalle jonction-base, Ilisolant sur
lequel le transistor est fixé s’il en
existe, et lz radiateur qui a pour
mission de faciliter 1’évacuation de
la chaleur par conducteur.

Graisse

O

X

“Clip pour I
fixalion sur
le ravisleur

Fic. LXXXVIII. — Vue en coupe d’un
transistor de petite puissance 0C72,
avec son clip pour le refroidissement

A Doccasion de cette étude de
propriétés thermiques, rappelons ce
qu’on entend par conduction, con-
vection et rayonnement.

La conduction Passage de
I’énergie (chaleur, électricité) a tra-
vers les corps conducteurs.

La convection : phénoméne qui
se produit lorsqu’un corps chaud
est plongé dans un corps fluide li-
quide ou gazeux, déterminant de
véritables courants (courants de
convection) dans le fluide, par suite
de [Péchauffement au contact du
corps chaud. Transport d’énergie
électrique par lintermédiaire de
particules matérielles sans milieu
conducteur : le courant électroni-
que des tubes a vide se fait par
convection.

Le rayonnement : c'est la cha-
leur transmise par rayonnement
d’un corps chaud lumineux (rayons
infra-rouges).

Mais, revenons a la loi d’Ohm
thermique ; comme on écrit I =
U/R, on écrira :

T! T3 T:\
Pc = R N T

K

La résistance thermique K est
ici la somme de toutes les résis-
tances thermiques mises en jeu,
elle dépend, en partic de la con-
ductibilité thermique du matériau
et aussi de Pair ambiant qui ex-
trait les calories par convection.

Selon les modes de fonctionne-
ment du transistor, les conséquen-
ces de la circulation du courant
thermique sont différentes. Un
transistor employé en commuta-
tion avec une durée des impul-
sions produisant cette commutation
trés courte permet la manipulation
de puissances importantes; du
fait de la constante thermique du
matériau, la température du cristal
T; monte peu.

Si le transistor est employé pour
actionner un relais ou dans un au-
tre systtme en « tout ou rien »,
avec passage rapide ‘d’un état a
T'autre, bien que le point de fonc-
tionnement se déplagant sur Ila
droite de charge traverse la zone
de puissance interdite, on tiendra
compte seulement de la puissance
aux points de commutation. Dans
le cas ol la variation est lente par
rapport & la constante de temps du
cristal, Ty croit & la méme vitesse
que P. et peut devenir exagérée.

LES MOYENS
DE PROTECTION
CONTRE LES VARIATIONS
DE TEMPERATURE

LES RADIATEURS

Nous avons fait connaissance
avec la notion de résistance ther-
mique, il nous faut maintenant si-
tuer, matérialiser cette grandeur.

Considérons le cas du transistor
0OC72 (fig. LXXXVII). L’élément
est enfermé dans un bofitier cylin-
drique, il est noyé dans de la
graisse silicone qui établit une liai-
son favorable a I’évacuation de la
chaleur entre la jonction et l'en-
veloppe. Les fils de sortie sont de
section faible, mais ils contribuent
un peu au refroidissement.

La chaleur dégagée par la jonc-
tion gagne lextérieur de lenve-
loppe par conduction. Cette enve-

loppe a une certaine surface qui
est en contact avec 'ambiance. Si
I'on enroule, bien serrée autour de
I'enveloppe, une feuille de métal
bon conducteur de la chaleur, il y
aura une meilleure évacuation des
calories émises par la jonction et
la puissance dissipée pourra étre
plus importante.

S’il s’agit d’un transistor de puis-
sance du genre OC16, OC26 ou
autre, les « filets de chaleur » sui-
vent un chemin différent, au point
de vue de I'aspect géométrique du
tracé, mais les mémes principes de-
meurent. La figure LXXXIX mon-
tre ce tracé pour deux « filets de
chaleur ». Le transistor €st vu en
coupe : on distingue I'élément pro-
prement dit puis le boitier et le so-
cle de maintien d’une part et d’au-
tre part les pieces accessoires : la
rondelle de mica qui sépare le
socle relié, par construction méme,
au collecteur, du chéssis de I’ap-
pareil ou d’une plaque de métal
servant & augmenter la surface
qui permettra 1’évacuation des ca-
lories dégagées par la puissance
dissipée a la jonction.

Socle du Fransiskor

[ Doiler

R
(Chassrs ou
radisleur

Fic. LXXXIV. — Vue en coupe d’un
transistor de puissance, 0C26.

La résistance thermique du
chéssis ou du radiateur est la dif-
férence de température entre l'air
ambiant et le radiateur.

On peut faire une comparaison
facile entre le réle que joue le ra-
diateur pour un transistor et celui
des ailettes de refroidissement qui
sont disposées autour du cylindre
de certains petits moteurs a explo-
sion. Le volume du cylindre est
petit ,la surface en contact avec
I’air est réduite, on augmente cette
surface par les ailettes venues de
fonderie avec l’enveloppe du cylin-
dre. Pour améliorer le refroidisse-
ment de l'eau du radiateur d’une
automobile, on fait tourner der-
riere ce radiateur un puissant ven-
tilateur. Dans un appareil équipé
de transistors de puissance qui sont
susceptibles de travailler au voisi-
nage des limites autorisées pour
leur emploi, on utilise aussi une
ventilation forcée. Certains appa-
reils sont refroidis par une circu-
lation d’eau. On tend alors vers le
radiateur au pouvoir de refroidis-
sement infini qui est pris comme
base par certains fabricants de
transistors dans leurs publications

.pour exprimer la puissance dissi-

pée limite autorisée. Partant de
ces données, il faut retrancher un
certain nombre de watts (ou de
miiliwatts) fonction du radiateur
réellement utilisé.

PREMIERE APPLICATION
DE LA LOI D’OHM
THERMIQUE
CAS D’UN TRANSISTOR OC72

T’examen des feuillets de carac-
téristiques du transistor OC72 nous
apprend que la température de
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jonction & ne pas dépasser est 75°.
Il est indiqué aussi une valeur de
90° pendant 200 heures, cela si-
gnifie que le transistor aura une
durée de vie normale méme si pen-
dant le cours de celle-ci, la tempé-
rature de la jonction atteint 90°
durant des durées intermittantes, a
condition que la somme de celles-
ci ne dépasse pas 200 heures.

On indique que la résistance
thermique K est égale & 0,4° par
milliwatt, le transistor étant sup-
posé étre monté seul, sans aucun

destiné & é&tre employé dans un
appartement, on ne peut établir le
projet seulement en comptant sur
une température de 25°. Il faut
compter avec le soleil d’été entrant
par une baie vitrée, avec la proxi-
mitée d'un foyer de chauffage,
Clest pour ces raisons que lon
adopte en général 45° pour la dé-
termination des systémes de stabi-
lisation comme nous le verrons
plus tard.

On peut aussi calculer quelle est

la température ambiante que

600

AN
500 N

pourra supporter le
transistor quand son

collecteur  dissipera
une certaine puis-
sance Pe.

N

Soit un transistor
OC72, sans radiateur,
la tension d’alimenta-
tion est 9 volts et le

400

B

courant collecteur
15 mA.

Vor = 9 — 15 X
10° (100 + 300) =

300

Pc max. mW

N 3 volts.
\ P. = 15 4+ 10° X
a i 3 = 45 X 10* watt.
20 AN G D R
~_| N = 75 — (0,4 X 45)
I~ = 57°.

™~

Si la charge est le

100

Ta?

F16. XC. — Puissance marimale admise, pour un
fonction de la température

transistor OC72 en
ambiante.
a. Sans aucun refroidisseur.

b. Avec clip fixzé sur un radlateur de 12,5 cm?.

¢&lément refroidisseur; K est la ré-
sistance thermique totale entre la
jonction et l'air ambiant. La tem-
pérature de la jonction s'élévera
de 0,4° par unité de puissance dis-
sipée par le collecteur. La valeur
de K passe 0,3°/mW si le tran-
sistor est fixé par son clip sur une
plaquette de tole de 12,5 cm®

Pour un transistor OC70 ou
OC71, on peut prendre K
0,4°/mW.

Dans une température ambiante
de 25°, la puissance maximale
qu'on peut faire dissiper au col-
lecteur sans radiateur est :
75—25

0,4
si le transistor est monté sur le re-
froidisseur de 12,5 cm? cette puis-
sance peut atteindre 166 mW, puis-
que K passe de 0,4 2 0,3.

On trouve, sur le graphique de
la figure XC les valeurs de la puis-
sance maximale admissible pour
le transistor OC72 sans ailette ou
clip de refroidissement puis avec
clip fixé sur un radiateur de
12,5 cm? ceci pour une tempéra-
ture ambiante donnée. A 75°, la
puissance est évidemment nulle.

Si la température ambiante peut
atteindre une valeur qui n’a rien
d’exagéré, en pratique, de 45°, on
voit qu’il est obligatoire que la
puissance dissipée, avec radiateur,
ne passe pas 100 mW, alors qu'on
est en droit d’aller jusqu’a 166 mW
si 'appareil doit toujours fonction-
ner dans une ambiance de 25°.
Méme s'il s'agit simplement d’un
récepteur & transistor, en principe

PB

125 mW

! 3 30 35 &0 &5 50 S5 ] 65 L]

primaire d’un trans-
formateur, dont la ré-
sistance est 25 ohms,
en faisant le méme
calcul, on trouve T.
= 33°, Il y aura dan-
ger si la température
ambiante dépasse
cette valeur.

Supposons que le
transistor soit monté dans un ap-
pareil comportant avec les transis-
tors des tubes électroniques et que
la température atteigne dans l'ap-
pareil 70°. Le transistor OC72 est
monté sur un radiateur de 12,5 cm®
(K = 0,3). Quelle est la puissance
qui peut étre dissipée sans danger
par le collecteur ?

55—170

0,3

Valeur bien petite qui restreint
évidemment le domaine d’applica-
tions d’un transistor de ce type. Il
faudra choisir un transistor d’un
type capable de dissiper une puis-
sance plus importante & 25°, un
transistor en gros boitier mé-
tallique.

N

P.

= 16,6 mW

PRECAUTIONS A PRENDRE
POUR UNE MESURE

Nous avons déja signalé qu’il
faut prendre des précautions quand
on fait des manipulations avec des
transistors, méme pour un simple
relevé de caractéristiques. Le
schéma du montage est représenté
figure XCII. La température am-
biante est 20°. A la:mise sous ten-
sion, le curseur du potentiométre
est en a, le courant Io monte rapi-
dement, on coupe le courant au
moment ol laiguille du milliampe-
remétre butte, C’est un appareil du
type pleine déviation pour 50 mA.

P. = 6 X 50 X 10° W.
Tj=(KXPe +Tn=
(01,3)(300)+20=90+20=
110°.

DU CHOIX., DES PRIX CHOCS...
amn NE VOUS LAISSEZ PAS PRENDRE!! e

erniers modéles PATHE-MARCONI, une seule formule. Stéréo et
Monoral sur la méme position par celluleE

piézo-céramique, 4 vitesses. =
Platines

Modéle 520 1Z 110 volts. Prix . 98
530 1Z 110/220 V. Prix. 81
619 3 pile. Prix ....... 95
999 Z Professionnel 110/220 V.

Prix
=) Changeur modéle 320 1Z 110/220V 140
Cellule céramique, 78 tours/mn
adaptable instantanément sur toutes les platines. Supplément. il

;ﬂllllIIlIIllIIl!lIIllllIlIIIIllIIllIlll|IlIIIllllIIlIIllIlIIlllIIllIllIIIllllllIIllIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIlIIIlIlIIlIIIlIlIlllIIIIlIllIIllIIIIlIIIHII
MICRO DYNAMIQUE (Made in Germany), ¢

avec transfo incorporé. Spécialement accordé aux enregistre-
ments dans les localités non acoustiques. Sensibilité 3,5 mV
pro pé (adaptation a grille). Fréquence 60 3 12000 c/s.
Impédance 15-200-10 000 Q. Hauteur 82 mm, largeur 60 mm,
profondeur 32 mm. Poids 230 gr. PriX Sieracoiiar i 120 NF

LARINGOPHONE S I R avec attache cordon et fiche. Prix .

Un REFRIGERATEUR s'achéte maintenant !
= REFRIGERATEURS

Grande marque. Garantie 5 ans.
DP_110 litres capacité réelle 4- porte.
NF

P | o e h s e e e 8
DP 140 litres capacité réelle < porte.
(2l oot T R oy R et ¢ 9 NF
DP_ 180 litres capacité réelle 4 porte.
P A s AR N s IR 1.265 NF

DESODOREL

Supprime instantanément toutes les odeurs
avec la fameuse lampe Westinghouse. Le
bloc complet, transfo et lampe en boftier
métallique créme (110 ou 220 volts a
préciser). Valeur 110 NF. Prix LAG 45 NF

VENTILATEUR (Brasseur d'air)
3 pales de 60 cm avec rhéostat de dé-
marrage de 50 & 220 tours/minute. Se fixe
au plafond. Valeur 360 NF.

200 NF

Notre prix

EMETTEUR - RECEPTEUR
ER 727 2 modulation de fré-
quence 30/40 Mc/s. Equipé de

lampes.
Emetteur : 2-807 | Récepteur: 2-6E8

ou 4Y25, 3-6C5, | 2-6ACT7, 2-6M7,

1-6)5, 1-6/7, | 2.6F5, 2-6H6,
1-R222, 1-6V6 2-6G7, 1-6V6.
Puissance 50 W. Portée 30 km

environ. Muni de pupitre de com-
mande de bord avec son micro.
Alimentation par  Convertisseur
12 V incorporé.

L’ensemble, en bon état,

sans dampes

200 NF

BC 1000 A. Emetteur-récepteur portatif 2 modulation de
fréquences de 40 3 48 Mcs. 18 lampes, puissance 25
watts. Alimentation sur piles. Complet en ordre de mar- j
che sans piles. Prix 400 NF

Piles sur commande.

........................

TALKY-WALKY complet, en ordre de marche, avec piles.

REGLETTES FLUORESCENTES | REGLETTES DUO :
(a starter) 1 m 20. Prix

)l 11 L 0 m 60. Prix

(A préciser en 110 ou 220 volts)

N\ =—r—r—0-——— Lampe 1 m 20. Prix .......... 4,50 NF
REGLETTES MONO : > Om60. Prix .......... 4,25 NF
1m20. Prix ..oovvvnnes 19 NF Starter: PRl s SRR 1,00 NF
Om 60, Prix ......oo.nt 16 NF

LUMINAIRE DECORATIF
Enveloppe plexiglass et embout chromé com-
prenant un DUO de 0 m 60 - 220 volts
alternatif.

Dimensions : 650 x 255 mm.
Valeur 187 NF. Complet en ordre de marche.

S
Prix LAG

Demandez notre catalogue 1960 contre 1 NF en timbre

6, rue d'Hauteville - PARIS (10°)

2
Tél.: TAIL 57-30 :
Ouvert toute la semaine de 9 h. 3 12 h.

et de 14 h. 3 19 h. 30, sauf le lundi matin
RAPY N
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ol)e confro‘/é per RADAR a[e /d VlTESSE cled voilures aufomoéi/ed

EPUIS que le nombre de

véhicules en circulation a

atteint un chiffre impression-
nant, et que le trafic devient cha-
que jour plus difficile, les services
de la circulation se sont orientés
dans la recherche des solutions aux
problémes qu’ils rencontrent, vers
les procédés techmiques les plus
modernes.

Un réle important dans le con-
tréle routier est certainement ré-
servé au radar, qui depuis un cer-
tain temps déja, rend de si grands
services dans le contrdle du trafic
aérien et maritime.

Par radar, nous entendons toute
Ia technique des ondes a haute
fréquence réfléchies.

Parmi les nombreux problémes
qui peuvent étre affrontés avec le
radar, on peut en citer quelques
uns qui trouvent une solution.

a) établissement statistique de la
densité du trafic, des vitesses
maxima, des dépassements de vi-
tesse autorisée. ‘

b) contrdle de la vitesse des véhi-

cules afin de diminuer les accidents.

¢) commande automatique de la
signalisation routi¢re en fonction
de la densité du trafic et de la
vitesse.

Les premiers appareils pour le
trafic routier furent réalisés aux
U.S.A. en 1950. On voulait avoir
des données sur la densité du trafic
et sur la vitesse. Quelques années
plus tard, on aborda le probléme
du contrdle des vitesses pour les
limiter sur certains parcours. En
Angleterre, en 1952, on réalisa le
« véhicule speed indicator» qui
servait surtout au contrdle de la
vitesse des véhicules.

En Allemagne, la Telefunken, se
basant sur les expériences faites em
Angleterre et en. Amérique, a com-
mencé en 1955 Pétude de 'appareil
que nous décrivons ci-dessous.

PRINCIPE SUR LEQUEL
EST BASEE LA MESURE

Le radar routier est basé sur
Teffet Doppler. Un oscillateur 2

_ss.

¢/

Par ses performances e! son

absolument exceptionnels établit
un record dans le domaine des

Controleurs.

COMPAREZ LE!
e TENSIONS : 3-7,5-30-75

(I

CONTROLEUR DE POCHE
METRIX modéle 460
®

-300
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* ETUI EN CUIR SOUPLE

PRIX POUR LE TRANSPORT

@ INTENSITES: 150 2A-1,5-15-75
150 mA - 1,5 A (15 A avec shunt
complémentaire) Alternatif et continu

klystron sur 10000 Mc/s envoie
un étroit faisceau d’ondes hori-
zontal sur une partie de la route.
Si un véhicule entre dans ce
faisceau, la continuelle variation
de la distance entre le véhicule et
Pémetteur provoquera umne varia-
tion continue de la phase de
I'onde réfléchie. Ainsi, entre I'onde
émise f, et I'onde réfléchie fr, on
observera une certaine différence
de fréquence. En faisant battre les

Houvernent dy corps
Ternps v-t

£space parcouru par
par londe dons le lemps |

(x/c+t)_to

aHis

t
Ig T
Lspace )
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deux fréquences, on pourra recevoir

la fréquence résultant de leur dif-

férence fa (fréquence Doppler).
Pour calculer cette derniére, ima-

plet en p
schéma et plan de cablage

ginons deux trains d’onde qui par-
tent de I’émetteur avec une diffé-
rence de temps T, = 1/fi (fo =
fréquence d’émission) et qui ensuite,
retourne a I'émetteur, aprés Tté-
flexion. La différence de temps T.
avec laquelle ceux-ci arrivent &
I’émetteur donne la fréquence de
I'onde réfléchie f: = 1/T: et la fré-
quence Doppler est fa = fo — fo.
Ce phénomeéne peut étre rtendu
trés évident en dessinant un ho-
raire graphique du méme type que
ceux que l'on utilise dans les che-
mins de fer sur lesquels on porte
sur 'axe des abscisses les espaces
et sur laxe des ordonnées, les
temps (fig. 1).

La premiére onde part a l'instant
t = o et est réfléchie & une dis-
tance X, par un corps qui se dé-
place dans la direction de I'émet-
teur & une vitesse v. Elle retourne
3 I'émetteur aprés le temps 2x/c
(¢ = vitesse de la lumiere). La
seconde onde part & linstant T,
et est réfléchie par le corps, T se-
condes aprés la premiere.

Le temps T peut se calculer en
employant une simple égalité : l'es-
pace parcouru par le corps pendant
le temps T et celui parcouru par
I'onde de l'instant T, % linstant de
la réflexion de la seconde onde

2 REALISATIONS AVEC LES SUCCES DU
SALON DE LA PIECE DETACHEE 1960

TRANSBABY : 6 transistors + 2
diodes PO - GO. Clavier 4 tou-
ches circuits imprimés.. Commuta-
ticn antenne auto par bobinage
séparé. H.-P. extra-plat champ
élevé. Facade matiére

Coffret gainé 2 tons.

moulée.

Supplément pour alimentation secteur adaptable

Housse sur demande

CHALET : Le seul récep-
teur d'appartement a tran-
sistors fonctionnant égale-
ment sur secteur.

6 transistors 4 2 diodes.
Clavier 4 touches : OC -~
PO - GO. Cadre ferrite in-
corporé. H.P. 10 000 gauss.
17 cm. Fonctionnement sur
piles 4,5 V et sur secteur

o RESISTANCES 04 20 kQ et 0a 2MQ

avec son alimentation spé-
ciale incorporée . Cotfret
verni sapelli et fréne ou
gainé 2 tons.

E bl plet, en p
schéma et plan de cdblage 260 NF

Entiérement réalisés avec du matériel grandes marques.
Expéditions dans toute la France, franco de port.
C.C.P. PAUL 4577-71 - PARIS

105, rue Pierre-de-Montreuil,

T RA N ST E l- MONTREUIL-SUR-SEINE

AVR. 54-16. — Métro : Mairie de Montreuil.
Autobus 122 (arrét Nouvelle France).
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Prix complet avec cordon, toutes taxes, port et emballage compris : 11.950 francs
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Ainsj la seconde onde pour aller
et venir met le temps

X
2 —+T—T.
c

22X 2. Toc
+ — — 2
c c+v

2x 2TOV
=—— 2]
c c+v

La période de l'onde réfléchie
devient ainsi :

2x 2T v
Te = To + — — —
c c+v
2x T—vV
A= Tt To [3]
c c+v
la fréquence regue.:
cC+ v
fo = fo —— 4)
c—v
%
100 fd
8 \\
N
20 \
» 30° 60 %0°
r— of
Fi6. 3
et la fréquence Doppler :
2v
fa=fz—fo= fo [5]
c—v
mais puisque c>v
2 '«fo \4 2v
e R,
c Ao

Si le mobile ne se déplace pas
dans la direction de Iémetteur,
mais en sens opposé (v négative),
on a également une fréquence
Doppler négative (diminution de Ia
fréquence).

La relation fa = 2v/A. est seu-
lement valable tant que v<c, ce
qui est toujours vérifié pour n’im-
porte quel véhicule. Cependant
pour les petites vitesses, si le corps
n’a pas un mouvement radial, la
formule n’est plus tout & fait
exacte. Toutefois les variations sont
trés petites ; elles augmentent avec
la vitesse et langle o entre la
vitesse et la direction de transmis-
sion. Par ex, pour a = 20° et
pour v = 150 km/h, la correction
doit étre de = 8,4 X 10° % selon
la direction du mouvement.

Si la direction de la vitesse du
véhicule forme un angle o avec la
droite véhicule-émetteur (fig. 3) la
fréquence Doppler devient

2v
—— ¢0s (90° — o)
A

Fr=s [6]
Ainsi a égalité de vitesse, ou a
une indication moindre.
Pour pouvoir distinguer des véhi-

‘cules qui se suivent fréquemment

on dispose I'antenne & un angle de
20° par rapport a I'axe de la route.
On obtient ainsi une diminution de
la fréquence Doppler d’environ
6 %.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES DE L’APPAREIL

Le schéma de la fig. 5 montre
que l'appareil est constitué d’une
partie émettrice-réceptrice et d’une
partie indicatrice. L’oscillateur &
klystron donne des oscillations avec
une puissance de 20 mW qui est

rayonnée dans une proportion de
50 %, sous la forme d'un étroit
faisceau et recue, avec la méme
antenne, aprés réflexion.
L’antenne a la forme d’une para-
bole & rotation qui donne un
faisceau avec un wangle horizontal
de 6° et un vertical de 12°.
L'excitation arrive & travers un
dipéle et un élément réflecteur.
Puisque I’émetteur et le récepteur
utilisent la méme antenne, il est
nécessaire de disposer d'un filtre
R/T. On emploie & cet effet, un
anneau hybride & 3/2 A repré-
senté a la fig. 6, dans lequel I'atté-
nuation de passage de Iémetteur i

Drreclon
dv mauvernent

Anlenne du radsr
roulrer

Fi16. 4

l'antenne et de I'antenne & Iabsor-
beur est théoriquement de 3 dB.
L’atténuation des blocs émetteur-
récepteur et antenne-absorbeur est
d'environ 30 dB.

L’énergie réfléchie par le véhi-
cule et une faible partie de la
puissance émise sont envoyées 3 un

'Il.l'.II.'I.’I.I’.".’I.’I.II.II.’I.l’.".’l

FER A SOUDER
INSTANTANE

Temps de chauffage :
quelques secondes.
Puissance utile :
100 W.
Interchangeabilité
la panne.
Eclairage puissant de
la zone & souder.
Fonctionnement normal
intermittent : des di-
zaines de milliers
d‘opérations.

Sécurité absolue.
Indispensable pour :
Electronique, Radio -
Télévision,  Electricité,
Couture, Travail du
plastique, etc...

 SUPERTONE |

de

98, r. P.-V.-Couturier - LEVALLOIS (Seine)

Tél. : PER 22-52

N° 1026 x LE

LIQUIDATION

200 tonnes de surplus (améri-

cains, angl., allem., etc...) pour

cause de déménagement au prix
de 2 NF le kilo.

Alimentations diverses - chds-
sis - coffrets - commutatrice -
cond. H.T. variables d’émission,

de réception.

Emetteur - récepteur complet -
lampes d’émission - mandrins -
racks - relais électriques - ré-
sistances - selfs - transforma-
ensembles

teurs - Vvisserie -

téléphoniques, etc..., etc...

LIQUIDATION

Vente sur piace uniquement.
Pour ce matériel, aucun service de

correspondance ni d’expédition.

RADIO - PRIM

Maison vendant le meilleur

marché de Paris,

Porte des Lilas :
296, rue de Belleville

Garage facile.
Métro : Porte des Lilas.

Filiales : Prim, 5, r. de 1’Aqueduc
M. J., 19, rue Cl.-Bernard
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étage mélangeur dans lequel on
obtient la fréquence Doppler fa.
Aprés amplification A faible. distor-
sion et un filtrage pour éliminer les
harmoniques indésirables, on en-
voie les fréquences Doppler de 300
a 3000 Hz seulement a la section
indicatrice ou elles sont ultérieure-
ment amplifiées avec un amplifica-
teur a transistors.

Dans cette derniére section sont
disposés des filtres passe-haut qui
atténuent les fréquences inférieures
aux fréquences de coupure qui sont
ainsi pratiquement éliminées.

Les filtres sont établis de ma-
niére & indiquer seulement les vi-
tesses supérieures a 30, 40, 50, 60,
70 ou 80 km/h. Ces limites ne
sont pas seulement fixées pour ren-
seigner ou enregistrer, mais elles
peuvent étre utiles aussi pour ré-
soudre d’autres problémes, par

exemple, pour compter les véhi-
cules ou pour actionner un systéme
de controle photographique.

Montez vous-méme le

CRITERIUM

qui a été décrit

dans le ¢ H.-P. » du 15 mars 1960

Récepteur 3 6 transistors + 1 diode,
présenté dans un élégant coffret gainé
avec décors gris ou noirs, comporte

un cadre de 200 mm. incorporé, un
clavier 5 touches, une prise antenne
auto, une poignée escamotable permet-

tant la pose sur tableau de bord de la
voiture. Musicalité exceptionnelle ob-
tenue par un HP elliptique 12 X 19,
prise pour écouteur ou HPS.
et profitez

des prix spéciaux

auxquels ce poste

vous a été offert...

Prix total du matériel . NF 1
I 1 jeu de 6 transistors akgs
70,50

US.A. 4 Diode
Total NF 287,81

PRIX SPECIAL POUR L’ENSEMBLE

INDIVISIBLE

EN PIECES DETACHEES

| ~nF 198

CATALOGUE GENERAL
DE PIECES DETACHEES
(Radio et Télévision)
ET DE LIVRES SELECTIONNES
(Radio, Télévision et Transistors)
68 pages, format 12x17, _nombreuses

gravures et avec prix & jour au
ler janvier 15960.

Prix en magasin : 2,50

PRIX FRANCO ..... NF 3,15

CHATELET-RADIO

~ (EX-GENERAL-RADIO)
1, boulevard de Sébastopol
PARIS (1¢7)

Métro : Chitelet
Tél. : CUT. 03-07
C.C.P. Paris 7437-42
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Théoriquement, on pourrait en-
voyer directement la fréquence
Doppler amplifiée & un fréquence-
meétre ordinaire. Cependant cet
instrument ne convient pas dans
cette application parce qu’il tra-
vaille sur le principe de la valeur
moyenne d’une série d’impulsions,

Parhe réceplrice. emellrice

Doppler est assez élevée, le circuit
d'intégration est commandé par un
circuit de déblocage, c'est-a-dire
est mis a zéro et libéré au fur et
3 mesure.

Il est débloqué, en effet, seule-
ment quand l'amplitude de la fré-
quence Doppler atteint une valeur

Parlie indicalrice

km/h
Compleur | \beneraleur
Emelleur #I _j o w'/ivsse a1 lemps
e mesure
: f
i Br Circuil de Fillre o
— | Fillre > Pt —deblocage it nlegralevr
mesure
¢ Fllre eneraleur
Wi pass. haul dermised
(24’

Fi16. 5

et qu'il récessite un temps de me-
sure de 1 a 3 sec. Au contraire,
pour le contrdle du trafic routier,
on doit pouvoir distinguer des véhi-
cules qui se suivent a une distance
> 0,5 sec.

Pour pouvoir satisfaire a cette
exigence, il faut, en plus dun
faisceau trés étroit, avoir un ins-
trument indicateur privé d'inertie.

Pour cette raison, pour mesurer
la fréquence Doppler, on fait I'in-
tégration des passages par le zéro
pour un intervalle de temps égal
a 0,1 sec.; cette valeur est indi-
quée par un instrument qui reste
sur sa position jusqu’au passage
d’'un autre véhicule, La valeur in-
diquée est une mesure de la vitesse
radiale moyenne durant le temps de
mesure. Pour avoir la certitude
que pendant lintervalle des me-
sures, l'amplitude de la fréquence

ATTENTION!

Lampes

Platine MF P. Marconi... NF 18,00
MATERIEL NEUF POUR TRANSIS-
TORS. Boite type « Solistor » avec
cadran, boutons, chassis.. NF 18,00

POSTE 6 TRANSISTORS

PO-GO. Antenne voiture présentation
luxueuse. Complet en piéces déta-
chées avec transistors et schéma.
Prix NF 149,50

BONNES AFFAIRES

TOUJOURS DU MATERIEL NEUF DE TELEVISION
A DES PRIX « HORS COURS »

Rotacteur 6 positions ARENA type RTV avec un canal au choix s‘adaptant
sur la platine ci-dessus. Lampes & utiliser ECF80 - ECC89......

~~~ TELETECHNIC
STATION-SERVICE DE REPARATION DE TOUS POSTES
A TRANSISTORS

Anglais - Allemand - U.S.A. - Japonais
Service accéléré de réexpédition pour toute la France

minimum et la maintient pendant
au moins 0,1 s. La nécessité de ce
systéme de déblocage apparait clai-
rement, si on pemse quon com-
mence a avoir une tension fa quand
le véhicule est 3 une distance de
30-70 m (selon la surface réfléchis-

3/ A

Emelleur _/ \ Absorbeur

M
Recepleur

Fia. 6

sante) et ensuite augmente suivant
le rapprochement x10”, et qu'on
peut enregistrer de fortes varia-
tions. Le temps de mesure de 0,1

NF 55,00
en sus

Ebénisterie 43 cm compléte,
glace masque, enjoliveur.
PR P L e,
En 54 cm
TRANSISTORS NEUFS
OSC 107 jaune CSF, piéce NF 10,00
MF type OC 45 .... » NF 5,00
Driver type OC71.... » NF 5,00
BF type OC72 ...... » NF 5,00
Le jeu de 6, dont 2 BF équilibrées.
Prix NF 35,00

avec

Choix considérable de TOUT
les Transistors - la Télévision

TELETECHNIC

126, av. de la République, Paris-11°
C.C.P. 16-788-89 - PARIS
VOL. 88-68 - Métro :

1026

Ets PIOLET

Boites, lampes, décors, et toutes les PIECES DETACHEES RARES

Pére-Lachaise | DID. 42-14 - Métro :

ce qui concerne la RADIO,
- Magnétophones - Bobinages

Ets PIOLET

37, rue de Montreuil, PARIS-11¢

Faid.-Chaligny
GALLUS-PUBLICITE

sec assure la mesure de la vitesse
dans un court intervalle de temps.
Le trajet S, parcours du véhicule
dans le temps de mesure dépend
de la vitesse du véhicule et est
donné par la relation :

v (km/h)

36

Avec une vitesse de 90 km/h, le
trajet est de 2,5 m seulement.

Dans ces conditions, il est seu-
lement possible de distinguer des
véhicules qui se succédent & grande
fréquence. Le point de mesure se
trouve a environ 2030 m de
I’antenne.

L’indication sur instrument éta-
lonné en km/h me se produit pas
seulement durant le passage du
véhicule, mais subsiste jusqu'au
passage du véhicule suivant, de
telle sorte qu'on peut faire une lec-
ture facile. De méme sur ’enregis-
treur couplé A [linstrument, la
vitesse reste indiquée jusqu’au pas-
sage suivant. Si on le désire, il est
possible de conserver cette valeur
pendant plusieurs minutes ; bien
entendu, pendant, ce temps, il n’est
pas possible d’effectuer d’autres
mesures.

S (m) =

Si plusieurs véhicules se succe-
dent rapidement, laiguille passe
d’une valeur a lautre sans retour-
ner chaque fois au zéro.

Le circuit de déblocage sert
aussi & commander un compteur a
tambour qui indique ainsi le
nombre de véhicules et la densité
du trafic. Si on inseére les filtres
passe-haut, seuls sont enregistrés
ins véhicules qui dépassent une
certaine valeur. Si deux véhicules
se suivent 2 une distance inférieure
a 0,5 m, le comptear regoit une
setle impulsion, et enregistre seu-
Icment un seul véhicule. Par suite,
la valeur enregistrée est inférieure
3 la valeur effective. Elle peat
cependant étre compensée par un
facteur dépendant de la demsité du
rafic.

Un oscillateur & quartz disposé
dans la partie indicatrice donne
une fréquence correspondant a une
vitesse de 100 km/h.

Avec cet oscillateur de compa-
raison, il est possible soit de con-
troler et d’étalonner la partie indi-
catrice, soit de fournir un repére
pour l'enregistrement sur magné-
tophone. On fait usage de cette
derniére possibilité seulement dans
des cas spéciaux.

On enregistre la fréquence de
comparaison, la fréquence Doppler
et éventuellement d’autres indica-
tions.

RESULTATS PRATIQUES

Le radar routier est utilisé de-
puis quelques mois déja pour re-
lever des statistiques de trafic et
pour le contrdle des vitesses. La
précision des mesures est supé-
rieure & 3 % et est ainsi, plus que
suffisante. Ce matériel présente
l’avantage de n’exiger que peu de
personnel et de permettre un plus
grand nombre de mesures pendant
I'unité de temps.

(D'aprés Radio-Mentor.)
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principe du récepteur.

ANS notre numéro 1014,
nous avons publié la des-

cription du récepteur 2
6 transistors « Zoé Zétamatic »
Gui a obtenu un trés grand succés
en raison de ses performances et
de sa facilité de montage. La nou-
velle version que nous présentons
aujourd’hui constitue une amélio-
ration de ce modéle, grice au nou-
veau matériel actuellement disponi-
ble. Ce récepteur est en effet
équipé d’un étage amplificateur
haute fréquence accordé, amélio-
rant encore la sensibilité en parti-
culier sur la gamme ondes courtes.
L’adjonction de cet étage amplifi-
cateur haute fréquence est en outre
intéressante lorsque le récepteur
fonctionne en voiture, la commuta-
tion antenne-cadre étant assurée
par une touche d'un grand clavier
a 5 touches : Antenne, cadre, OC,
PO, GO. La prise d’antenne auto
est disposée comme sur le précé-
dent modele sur I'un des cotés du
coffret.

Un bloc & touches spécial, avec
cadre bitonnet associé de 200 mm
de largeur, est utilisé sur ce récep-
teur. Le condensateur variable est
un modéle A trois cages de
3 X 260 pF.

Le branchement du bloc est
presque aussi simple que celui du
précédent modéle, Des cosses sup-
plémentaires sont en effet & relier
d’'une part & un boitier-antenne
ayant l'aspect d’un transformateur
moyenne fréquence, d’autre part
au transistor amplificateur haute
fréquence. Le faible encombrement
de ces éléments supplémentaires a
permis d’utiliser la méme plaquette
de bakélite pouvant étre fournie
précablée, qui comporte la plupart
des éléments de montage. Ses mo-
difications de cablage ne concer-
nent en effet que les éléments de
I’étage amplificateur HF, montés &
proximité des cosses correspondan-
tes du bloc, ce qui évite des con-
nexions de longueur trop im-
portantes.

Les amateurs ont évidemment la
possibilité de cibler eux-mémes la
plaquette de bakélite dont les trous
et ceillets aux emplacements adé-
quats facilitent le cablage.

Les transistors utilisés sur le
« Zoé Zétamatic HF » sont les
suivants :

T: : SFT 108 ou Drift STF 117,
amplificateur haute fréquence ac-
cordé ;

T: : SFT 108 ou Drift STF 117,
oscillateur-modulateur changeur de
fréquence ;

T, : SFT 106, premier amplifi-
cateur moyenne fréquence ;

Ts : SFT 106, deuxiéme ampli-
ficateur moyenne fréquence ;

T. : SFT 152, amplificateur
driver ;

Ts et T, : SFT 121, amplifica-
teur push-pull classe B.

Le haut-parleur, monté & Iinté-
rieur de I’élégant coffret gainé deux
tons, est un modéle spécial inversé
de 12 X 19 cm, assurant une ex-
cellente musicalité pour un récep-
teur & transistors. Le coffret du
récepteur, jouant le réle de baffle
contribue & améliorer la musicalité.

SCHEMA DE PRINCIPE

La figure 1 représente le bran-
chement pratique de toutes les cos-

ses du bloc. Ce branchement dans
Pordre de succession des cosses est
le suivant :

1° Prise n° 2 du transformateur
moyenne fréquence MFI1.

2° Base du transistor changeur
de fréquence T: par un condensa-
teur série de 0,01 wF.

3° Emetteur de T: par un con-
densateur série de 0,04 pF.

4° — 9 V par lintermédiaire de
la cellule de découplage de
0,04 yF - 1000 Q.

5° Lames fixes de CV1.

6° Lames fixes de CV2.

7° Lames fixes de CV3.

8° Masse.

9° Prise antenne auto.

10° Collecteur du transistor am-
plificateur HF T..

11° Cosse n° 1 du boitier-an-
tenne et base de T..

12° — 9 V par lintermédiaire
de la cellule de découplage de
0,04 uF - 1000 Q.

13° Cosse n° 4 du boitier-

antenne.

14° Cosse n° 3 du boitier-
antenne.

15° Cosse n° 2 du boitier-
antenne.
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Plaguetle de bakelite

Le boitier-antenne comprend un
noyau de réglage PO du coté des
cosses de sortie et un noyau de
réglage GO du cdté opposé. Trois
trous permettent de repérer les
cosses de sortie.

L'émetteur de T est stabilisé par
la résistance de 1 kQ découplée
par un condensateur de 0,04 wF
et sa base est alimentée par le
pont 39 kQ - 5,6 kQ entre — 9 V
aprés découplage et masse (4 9 V).

Les valeurs d’éléments du tran-
sistor  oscillateur-modulateur Ty
sont classiques. L’oscillation est ob-
tenue par un couplage émetteur-
collecteur. L’enroulement 2-1 du
primaire du premier transforma-
teur moyenne fréquence se trouve
en effet alimenté par [lintermé-
diaire d’'un enroulement spécial
couplé a lenroulement du bobi-
nage oscillateur. Ce dernier étant
relié au circuit de Témetteur de
couplage émetteur-collecteur . est
assuré.

Les tensions d’accord du cadre
sont transmises par la prise d’adap-
tation et par le condensateur de
0,01 uF & la base du transistor Ta.

Les numéros en regard des ex-
trémités des enroulements des trois
transformateurs  moyenne  fré-
quence, qui sont identiques, cor-
respondent 2 la disposition des cos-
ses de sortie indiquée sur la partie
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inférieure du schéma. Toutes les
sorties n°® 2 correspondent aux pri-
ses d’adaptation du primaire, les
sorties n° 1 au collecteur et les
sorties n°® 3 aux extrémités supé-
rieures des enroulements primaires.
Ces sorties ne sont pas a relier.
Les condensateurs d’accord des en-
roulements primaires sont a l'inté-
rieur des boitiers des trans-
formateurs

Le premier transistor amplifica-
teur MF est commandé par les
tensions de la commande automa-
tique de gain transmise par la ré-
sistance de 3,3 kQ reliée au po-
tentiométre de 5 kQ du circuit
détecteur. La diode détectrice,
montée en série avec lenroule-
ment secondaire 4-5 de MF3 est
une SFD 110 ou une OA79.

La résistance de 47 kQ en série
avec la résistance ajustable de
56 kQ entre — 9 V et extrémité
n° 4 du secondaire d¢ MF1 com-
mande le gain au repos du premier
étage MF. En diminuant cette ré-
sistance, on augmente le gain. Les
condensateurs de découplage, de
0,01 uF de lextrémité 4 de MF1
et de la résistance d’alimentation
collecteur de 4,7 kQ retournent a
I’émetteur de T. afin d’améliorer
1a stabilité par contre-réaction.

Le deuxiéme étage amplificateur
T, nest pas commandé par le

CAG, sa polarisation fixe de base
étant déterminée par le pont
47 kQ-33 kQ entre — 9 V et
masse.

Le schéma de I'amplificateur BF
est classique :

1e secondaire du transformateur
driver attaque les deux bases du
push-pull de Ts et To, alimentées
directement sous — 9 V par le
primaire du transformateur de
sortie.

Le condensateur électrochimique
de découplage entre le moins et le
plus 9 V (masse) est de 500 wF.

Clest linterrupteur du potentio-
métre de volume qui relie + 9 V
a la masse.

MONTAGE ET CABLAGE

La premiére phase du montage
consiste, pour ceux qui réalisent
entierement leur récepteur, 3 mon-
ter et 4 cabler les éléments de la
plaquette de bakélite. Cette pla-
quette rectangulaire a une lon-
gueur de 180 mm et une largeur
de 100 mm.

Commencer par fixer les élé-
ments de la partie supérieure de la
plaquette représentés par la vue de
dessus du récepteur complet (fig. 2),
sauf le potentiométre de volume.
Ne pas tenir compte sur cette fi-

X o
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3
g Prle
§ Pile N\ 4,5V
S 4,5V
o’ e X
4
Y )5 [y i N e : \:j
\ ' maypecy
()
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antenne aufo g =

a0 ~{cV2 3x260p

SO 1+
e [ Goare rerrorciie | ookl | 1]
S35 o 3 T 2 A P RO £ ) 2
< -
J8lANT|CAD | 0C | PO | GO |5 o o
Lz | &l
: Fic. 2. — Cdblage de la partie supérieure du récepteur -

gure des liaisons A, B, C, D, G
H, M et des deux fils reliés a I
prise antenne auto.

Les éléments de la partie supé
rieure de la plaquette sont le trans
formateur de sortie, les supports de
transistors, les transformateur:
moyenne fréquence MF1, MF2 e
MF3, qui sont identiques,
condensateur électrochimique d
500 wF - 25 V, soudé entre le
cosses E et F, le transformateu
d’antenne monté horizontalement
La disposition correcte des boitier
des transformateurs moyenne fré
quence sera obtenue en repéran
sur la vue de dessous du cablag
de la plaquette (figure 3) les 5 cos
ses de sortie de chaque transfor
mateur. La fixation des boitiers es
assurée par des pattes représentée
sur la figure 3. Ces pattes sont sou
dées 2 une ligne de masse (+ 9V
en fil nu et rigide.

Des trous de 9 mm de diametr
sont prévus pour la fixation de tol
les supports subminiatures qui do
vent étre convenablement orienté
Des pitces métalliques montées st
chaque support du coté cablage 1
maintiennent dans leurs position

Les transformateurs de sortie
driver dont les dimensions sont I
mémes, sont fixés respectivement
premier sur la partie supérieure ¢
la plaquette et le second par-de




/fyaer/zyo’e /1xXSlion ok (5 ploguette

verr bloc

: 7/'3[)
ariver
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0,044 F ps

sous., Les mémes vis de fixation
sont utilisées. La référence du
transformateur de sortic est S et
celle du transformateur driver D.
Toutes les sorties se font par
COSSES.

La partie inférieure de la pla-
quette comprend deux équerres ser-
vant a la fixation ultérieure du bloc
a touches. Ces équerres sont reliées
a la ligne de masse. On remar-
quera la petite barrette 4 4 cosses
soudée par une cosse & la ligne
de masse. Cette barrette supporte
le transistor T: et plusieurs élé-
ments associés.

Cabler ensuite la plaquette
comme indiqué par le plan. Les
lettres A, B, C, D, E, F, G, H,
L J, K, L, M, N, O, correspon-
dent aux ceillets de la plaquette
qui servent A relier des éléments
des parties supérieure et inférieure.

La deuxieme phase du montage,

F16. 3. — Cdblage de la partie inférieure de la plaquette de bakélite.

qui est la premiére pour ceux qui
se procurent la plaquette précablée,
consiste a fixer le bloc a touches
comme indiqué par la figure 2 par
les deux équerres de fixation de la
plaquette. Lorsque ce bloc est fixé,
sa plaquette supportant les man-
drins de bobinage se trouve & en-
viron 18 mm de hauteur par rap-
port & la plaquette chéssis. Les
équerres sont ensuite légérement
coudées de telle sorte que leur an-
gle soit inférieur & 90 degrés.

Fixer ensuite le potentiométre de
volume de 5 kQ par ses trois cos-
ses, directement aux ceillets I, N
et O. Effectuer les liaisons du bloc
aux ceillets B, C, D et celle du
fil jaune & la prise n° 2 du pri-
maire du transformateur MF1.

Le condensateur variable de
3 X 260 pF est monté sur une
plaquette cadran spéciale en baké-
lite. Cette plaquette comprend le

Poulie Feelle Poulre Ressort age lension
/ \ ae s ficelle
L 7 ©
Arguie Axe
Trodi ol e 1narc3trIce —ou CV
au poleptromerre C
lambouyr
v CV
~|_APloguetre
a, S \Cag'/'d/)

fTxoltion ou bloc

oxe ov

e lo plaguelte dv (ooran aemulliplicalevr

Fia. 4

démultiplicateur du CV. Sa vue
avant est celle de la figure 4.
Monter la plaquette cadran sur
la partie avant du bloc & touches
par deux autres équerres. Les vis
de fixation sur la partie inférieure
sont indiquées sur la figure 4.
Lorsque l’ensemble est fixé, la

Plts oe fixation bortrer MFD

plaquette cadran est presque per-
pendiculaire & la plaquette princi-
pale du céblage.

Il ne restera plus qu’a relier les
lames fixes de CV1, CV2 et CV3
au bloc, la masse du CV (con-
nexion A), la prise d’antenne auto,
la bobine mobile du haut-parleur

(/4
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et qud effectuer les liaisons des
piles 3 G, H, M et & linterrupteur
deux piles de 4,5 V, du type mé-
nage, est A Tespecter. Ces deux pi-
les se trouvent en effet montées en
série, le négatif de la pile de gau-
che (ceillet M) étant relié au posi-
tif de la pile de droite (ceillet H).

Terminer ensuite le branchement
des autres cosses du bloc et du
transistor HF. Ces connexions ont
été  détaillées en examinant le
schéma de principe.

Pour que le chéssis se loge sans
géne par rapport au haut-parleur
dans la malette, il est nécessaire de
respecter un certain angle entre le
cadran en bakélite et le bloc (70°
environ). Agir de la maniére
suivante @

Fizxer les deux équerres en Z
par le cbté le plus long sur le ca-
dran en bakélite avec des vis de
3 X 6; ensuite les autres extré-
mités, plus . courtes de ces deux
équerres en Z sont montées sur les
pattes de fixation avant du bloc a
touches. Faire pression sur la face
avant du cadran, de fagon a ce
que les touches du bloc soient
1 mm en dessous de ce cadran
qui devra former un angle d’envi-
ron 70° par rapport au bloc (la
flexibilité des équerres en Z per-
mettant cette opération).

Les fils de sortie des transistors
sont coupés & 12/15 mm de lon-
gueur qui doit étre considérée
comme un minimum. Tout tran-
sistor dont les fils seront coupés
plus courts se détruira a bref dé-
lai par bris des sorties. Les tran-
sistors livrés avec les Zéta sont
préparés d’avance et vérifiés un
par un.

ALIGNEMENT

Les opérations d’alignement se-
ront réalisées dans Pordre suivant :

A) Retirer le tramsistor chan-
geur. Injecter avec une hétérodyne
du 455 ke/s dans le contact « Col-
lecteur » du support de ce tran-
sistor et régler les 3 noyaux des
moyennes fréquences (contrSle a
Poreille ou au voltmétre de sortie :
gain maximum).

)

ECOUTER ZOE C’

T
ANNEES DE SUCCES (
NOUVEAU

APRES SES 12
NOUVEAU

SUPER ZOE TRANSISTOR

e ZZETAMATIC 7

SUPER TRANSISTOR
A HAUTE FREQUENCE
ACCORDEE

7 TRANSISTORS + DIODE — PUSH-PULL ;
NOUVEAU BOBINAGE POUR CV 3 X 280
NOUVELLES M.F. A GRAND COEFFICIENT DE SURTENSION
9 REGLAGES SUR LE BLOC
ONDES COURTES SEMI-ETALEES (6 & 8,5 Mc)
COMMUTATION CADRE-ANTENNE ~SEPAREE

UN VRAI SUPER-TRANSISTOR H.F.

4 N

EN
POUR CHEZ SOl |V O I T U R E| EN PLEIN AR

a PUISSANCE ET MUSICALITE

Yl REMARQUABLES BR 4

PRESENTATION ENCORE PLUS HEUREUSE...
AVEC LES NOUVEAUX COLORIS SPLENDIDES !
La mallette est d’une solidité & toute épreuve, lavable, inusable. Le couvercle

rabattu, tout est escamoté. Une housse est donc inutile ...

DEMANDEZ LE DEPLIANT LUXE MULTICOLORE
COMPOSITION DU CHASSIS

Chassis BK et cadran avec CV. 3 X 280 CHASSIS COMPLET EN PIECES
et Rhodoid luxe et ses accessoires montés DETACHEES DU

—_—

avec 7 SUPPOrtS «eecoueonsss 31,90

Bolcoc H.F. 5 touches POd-GO~ ZOE - ZETAMATIC H.F.7
. Ant. voiture -+ cadre et .

3 MF - Ferroxcube ........ 55,00 Super-Transistor

Transfo de sortie et driver . 13,90 polc

Potent. 5000/Al av. axe CHEZ SOI, LE PLEIN AIR, LA VOITURE

BOOTINRN fo v, e des §e v ara w4 wn's 1,75

24 résist. 4+ 15 condensateurs 14,30 1 1 9 9 0

2 bout. luxe, prise coax. et div. 3,60

Toutes ces pieces peuvent étre vendues séparément

Lg‘ieu de 7 Transistors de premiére qualité, avec bulletin de garantie individuel,
vérifiés et contrdlés -+ diode BErmanium .........cceeseececcecnaees 6

H.-P. Audax 12x19, trés gros aimant 10000 GaUSS «uveescs-rssers: - 22,00
Mallette luxe (26x10x19), 2 tons, couvercle rabattable, inusable, inat-

taquable, lavable, solide, av. enjoliveur pr. Bloc 5 touches 42,40
2 piles ménage 4,5 V a bornes (que vous trouverez partout) ... 5,50
POUR O.C. plus poussées, utilisez 2 DRIFTS, supplément .........ceent 16,

Prix en « ordre de marche » ..........cccoveen
Avec jeu de TRANSISTORS de qualité EXTRA, supplément .......... 10,00
IL EST FACILE A CONSTRUIRE

MAIS BIEN PLUS ENCORE AVEC LA PLATINE PRECABLEE

Supplément pour confection de la PLATINE (facultatif) ............ 15,00
ACCESSOIRES POUR USAGE EN VOITURE

ANTENNE : pose instantanée sans aucun trou dans la carrosserie, 1 élément a

scion : 22,00. Ou télescopique, 3 éléments : 36,50. Antiparasitage : condens.

B) Remettre le transistor & sa
place. Enfoncer les touches « PO »
et « Antenne» et rentrer les la-
mes du CV complétement. Injecter
du 520 kc/s sur la cosse « An-
tenne ». Régler le noyau oscilla-
teur puis les noyaux <« Accord
PO-HF et Accord PO-Antenne »
au maximum. Enfoncer ensuite les
touches « PO » et « Cadre » et
régler le bobinage PO du cadre
ferroxcube (déplacement latéral du
bobinage).

C) Ouvrir le CV au maximum.
Injecter du 1604 kc/s et régler le
trimmer du CV oscillateur, le
trimmer du CV haute fréquence
et le trimmer du CV accord.

D) Enfoncer les touches GO et
Antenne. Régler les noyaux accord
GO-HF et accord GO-Antenne,
I’hétérodyne étant sur 1500 kc/s,
puis les touches GO et Cadre en-
foncées, régler la bobine accord
GO toujours sur 1500 kc/s (dé-
placement latéral du bobinage GO
sur le batonnet).

E) Pour la gamme OC, sur an-
tenne seulement, l'alignement est
réalisé CV fermé sur 5,9 Mc/s et
CV ouvert sur 8,5 Mc/s. Régler le
noyau oscillateur et les noyaux ac-
cord antenne et accord HF.

Pour l'usage du poste en voiture,
vu les trépidations, il est recom-
mandé d’immobiliser chacun des
noyaux avec une goutte de cire
molle (donc en aucune maniére, i
ne faut utiliser de cire rouge a ca
cheter ou autre cire dure).

Pour fonctionner sur antenne, i
est nécessaire de brancher la mass
du poste sur un contre-poids, c’est
a-dire sur la masse de la voitur
ou sur une prise de terre. San
cette précaution, le fonctionnemen
sur antenne sera faible ou presqu:
nul en OC.

Les noyaux du bloc i touche
sont repérés par des numéros : 1
oscillateur OC; 2 : oscillateur PO
3 : accord OC-Antenne ; 4 : accor
PO-HF; 5 : accord OC-HF; 6
accord GO-HF.

Le boitier antenne comporte I¢
deux noyaux d’accord PO et Gt
antenne.

Retem 2 faisceau antiparasites.
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RR - 2.09. — M. Ch. Bérens, Le
Raincy (S.et-0.), nous demande un
renseignement concernant un oscil-
lateur de pick-up (pick-up sans
fil).

1° La tension continue doit étre
forcément la méme sur l'anode,
sur le point milieu de la bobine, et
sur Iécran (dans le schéma que
vous nous soumettez). Si vous trou-
vez des tensions sensiblement diffé-
rentes, cela prouve que vos mesu-
res sont faussées par la présence de
I'énergie HF relativement impor-
tante dans ce circuit.

2° Déformations: Voir le tube
(peut-étre a-t-il un mauvais vide ?).
Nous supposons que le pick-up est
bon. Bien découpler le + HT
(point milien du bobinage). Ré-
duire la valeur de la haute tension.
Polariser le tube de préférence par
la cathode (résistance shuntée par
un condensateur).

Devis aes piéces détachées
. nécessaires au montage du 3
4
# SELECTION!
1 chassis BK avec support 1.500
| Bloc 5 touches PO-GO
BE - CAD - ANT voitures.
Cadre 3MF............ 4.500
| tronsf. de sortie et driv. 1.450
—Résistances et condens. 9350
—~CV 490x220. Démultipli- X
cateur avec poulie pot.
5 K ovec int. cadran
aiguille ........ooviins 1.600
—Equipement décolletage
support piles, 2 plles
AFVOlS §) ol s il oaimls 750
LE CHASSIS, en pi
dé'och?ées ....... p éces|0.7so

| jev de 7 Transistors Im-
portations, 1* choi
garanti + diode

| HP Ge-Go 12-19 spécial

aimant ferroxdur....... 2.200
| grille laiton, | cache-
fouch@s . ..ovvenenen oon 1.250

| ébénisterie 310x200x120

2 tons avec baffle 4.200
| antenne téléscopique .. 1.500
L'ENSEMBLE, sans chéssis,lq 650

en piéces detachées. ..
EN ORDRE DE MARCHE 32.000
L

COMPLET EN PIECES

DETACHEES. Pris en

La réalisation a paru dans le Haut-Parleur
du 15-11-59 - ‘ 1021

E«¢SELECTION>
une seule fois 280000

Editions RP Paris

258, rue Marcadet
P Tél.: MARcadet 62-92
Meétro : Guy-Moquet

CERA

3° Un schéma meilleur et plus

« perfectionné est donné sur la figure

XII - 3, page 549 de la 4° édition

de louvrage « L'’Emission et la Ré-
ception d’Amateur ».

RR - 2.10. — M. Robert Rous-
sel, a Epinal (Vosges).

1° Une sonde de mesure (re-
dresseuse) équipée d'une diode a
cristal, ne pardonne pas les erreurs
ou les fausses manceuvres : la diode
clague. C’est la raison pour la-
quelle, on préfere bien souvent uti-
liser une diode a vide genre 6 AL 5
ou encore EA 50 (plus petite), tout
de méme plus robuste.

2° En principe, il ne faut pas
mesurer avec de telles sondes des
tensions alternatives supérieures a
150 V.

Pour des tensions ~supérieures
rencontrées en TV), il est néces-
saire de faire appel & des diviseurs
de tension A résistances, ou capaci-
tifs, placé avant la sonde normale.
Ou encore, on peut utiliser des
sondes spéciales groupant l'ensem-
ble diviseur et redresseur. Mais de
telles réalisations ne sont guére du
domaine de l'amateur. Voyez, par
exemple : Métrix, BP 30 2 Annecy.

RR - 2.11. — M. J. Ramis, a
Marseille.

1° Un tube cathodique neuf de
télévision peut rester stocké, en
principe, aussi' longtemps quon le
désire. Il ne se détériore pas seul.

2° Le remplacement d’un tube
cathodique par un autre, stricte-
ment de méme type, est un travail
simple. Il n’y a rien a modifier
par ailleurs, Il est fort probable
que vous ayez quelques retouches
légeres a faire pour T'amplitude
verticale, 'amplitude horizontale et
le cadrage ; mais ceci ne peut pas
stre considéré comme des modifi-

cations, ces retouches se faisant fa-.

cilement par la manceuvre des bou-
tons auxiliaires de réglage de lap-
pareil. st
3° Les amplificateurs pour élec-
trocardiographie sont des appareils
trés spéciaux, tant dans leur con-

ception que dans leur réalisation
(difficile pour 'amateur). Nous res-
tons cependant 3 votre disposition
si vous le désirez, pour 1’établisse-
ment d’un tel schéma (contre devis
d’honoraires préalable).

J-H - 205 F. — M. Hugon, a
Ourk (Haute-Loire), nous demande
des renseignements sur le schéma
paru dans le n° 1006 au sujet de
la musique électronique, afin de
pouvoir réaliser un guide chant
basé sur ce principe.

1° Valeur des impédances du
transformateur.

2° Type de transistor employé.

des résistances de R1 2 R12. Les
premiers réglent & la fois la hau-
teur et le timbre du son émis. Les
résistances de R1 & R12 servent
pour le retour de base et la résis-
tance désirée est choisie en ap-
puyant sur la touche ou le pous-
soir S1 & S12.

Une variation quelconque du
courant du collecteur induit une
tension alternative dans le primaire
du transformateur et on se trouve
dans les conditions nécessaires pour

£

b
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Fic. JH - 205 F

3° Caractéristiques  d'utilisation
de POC 16 comme oscillateur.

g Primaire 48 Q. Secondaire
3 Q,

2° 2N 254 - 2N 255 ou OC 16.

39 L’OC 16 est destiné a l'am-
plification BF en classe A et en
classe B. Vous trouverez une étude
sur lutilisation de 1'OC16 comme
oscillateur dans des montages con-
vertisseurs de tension, dans I'ou-
vrage « Les Transistors », de
)32 Huré. Librairie de la Radio, Pa-
Tis.

Puisque vous vous proposez de
réaliser un guide chant, nous vous
soumettons le montage de la fi-
gure 205 T. Dans ce montage, le
son peut étre réglé de deux facons,
par le choix des condensateurs (@i
a C3, de 0,1 & 2 #F, et par celui

Seul

TELE-FRANCE

(ET SES AGENTS OFFICIELS)
REPREND

VOS ANCIENS TELEVISEURS
(31 - 36 - 43 - 54 cm)
QUEL QU’EN SOIT L'ETAT

ainsi que le matériel

Tél.

RELE' CINE - RADIO - PHOTO - DISQUES

176, rue Montmartre - PARIS
CENtral 04-26 - GUTenberg 47-03

l'amorcage et le maintien des os-
cillations. :

J-H - 206. — M, Grellier, a Bé-
gles, nous demande :

1° Schéma d’un adaptateur OC
o transistors pour recevoir les ban-
des amateurs, & brancher devant
un récepteur ordinaire.

2° En ce qui concerne lantenne
1V tous canaux calculée pour
60 Mc/s, si Pon désire recevoir un
seul canal, n’y aurait-il pas intérét
a calculer les dimensions pour ce
canal ? L’antenne Yagi est-elle plus
indiquée.

1° L’étude de cet adaptateur ne
peut rentrer dans le cadre du cour-
rier technique. Une telle réalisation
paraitra dans un de nos prochains
numéros. :

2° Qui, c'est évident. L'antenne
Yagi donnera également de bons
résultats.

LA TELECOMMANDE
CHEZ VOUS

par cellule photo-électrique
o

Porte de garage, m‘gnuterie, etc.
Commande par relais mécanique
et relais au mercure, télérupteur.

Documentation contre un timbre
ou enveloppe timbrée.

®
PHOTELEC, 4, r. de Beaumont,
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RR - 2.12. — M. Léonce Villa-
ry, @ Lardjers (B.-A.).

1° Il est évidemment trés anor-
mal que la tension de votre réseau
électrique varie dans des propor-
tions aussi considérables depuis
'installation de ce poste de soudure
électrique. Il vous faut en référer
4 la subdivision de I'E.F. de la-
quelle vous dépendez (qui fera le
nécessaire).

2° 1l est tout aussi anormal que
des parasites de la violence dont
vous nous parlez dans votre lettre,
vous suppriment toute audition sur
toutes les gammes de votre récep-
teur. Veuillez en aviser la Direc-
tion Régionale de la R.T.F. de la-
quelle vous dépendez (qui devra
faire le nécessaire).

Il n’y a rien d’autre 3 faire, cest-
a-dire s'attaquer & la source méme
des perturbations.

RR - 2.13. — M. Jean-Jacques
Hotz, a Bergheim (Haut-Rhin),

Il suffit de placer & lentrée de
votre appareil un transformateur
adaptateur d’impédance ; primaire
pour haute impédance (pick-up ou
microphone piézo-électrique) ; se-
condaire a 500 Q.

Ces transformateurs sont cou-
rants et il en existe dans toutes
.es marques ; veuillez consulter un
fabricant de transformateurs BF.

RR - 2.14, — M. E.-D. a Dijon.

Votre procédé de mesure d’une
prise de terre n’'est pas valable, car
il ne tient pas compte des courants
telluriques qui faussent la mesure.
En outre, il est obligatoire que le
« neutre » du réseau soit relié a
la terre; ce qui n’est pas toujours
le cas.

RR - 3.01.
a PBaris (20°).

Il nous est trés difficile de dé-
panner a4 distance votre amplifi-
cateur de cinéma, étant donné
notamment que vous ne nous don-
nez aucune indication précise.
Veuillez notamment vérifier les
points suivants :

1° Vérifiez les tubes ou. essayez
d’autres tubes sur le préamplifica-
teur (nous supposons évidemment
que l'amplificateur proprement dit,
attaqué par exemple par un pick-up
sur la grille du tube EF86, fonc-
tionne correctement).

2° Contrdlez les tensions aux
anodes, écrans et cathodes des tu-
bes préamplificateurs. Une tension
incorrecte vous aiguillera, éventuel-
lement, sur un circuit' défectueux.

— M. René Besnier,

3° Vérifiez votre cablage (erreur
possible) surtout en ce qui con-
cerne les commutations.

4° La résistance d’écran du tube
6AU6 doit &tre prise sur la ligne
+ HT, et non sur I'anode comme
vous Ia 'avez représenté sur votre
dessin.

5° Vérifiez la téte de lecture et
d’enregistrement ainsi que la va-
leur du courant de prémagnétisa-
tion a l'enregistrement.

RR - 3.02. — M. Henri C, a
Marseille.

1° L’impédance d’un casque n’a
rien & voir avec sa sensibilité, C’est
ainsi quun casque de 100 Q peut
étre aussi sensible qu'un casque de
2000 Q, ou inversement. Il con-
vient avant tout dutiliser un cas-
que présentant une impédance sen-
siblement égale a celle du circuit
dans lequel il est connecté; cela
dépend donc du montage.

2° Un récepteur a super-réaction
ne saurait donner de bons résultats
présentement dans les bandes ama-
teurs 20/40 et 80 métres : Les sta-
tions d’émission (amateurs et au-
tres) sont trop nombreuses, et ce
type de récepteur est insuffisam-
ment sélectif,

R-R - 3.03. — M. D.., a Rodez.

Vous avez raison ; notez cepen-
dant qu'il ne s’agissait que d'un
montage expérimental. Pour des
raisons de sécurité routiére, notam-
ment, il n’est d’ailleurs nullement
souhaitable de voir se généraliser
de tels dispositifs.

R-R - 3.04. — M. Huet, a
seille.

Notre diagnostic est formel : Les
étages amplificateurs de tension
sont insuffisants pour la tension
délivrée par votre pick-up; dol
puissance BF finale insuffisante,
également.

Deux solutions :

a) Utiliser un pick-up délivrant
une tension de lecture plus impor-
tante.

b) Ajouter un étage amplifica-
teur de tension supplémentaire
(triode ou pentode, selon le gain
souhaité et nécessaire) a l'entrée
de l'amplificateur actuel.

R-R - 3.05. — M. Louis Derrey,
a2 Vernon (Eure).

Nous pourrons vous établir le
schéma demandé. Mais auparavant,
il faut vous mettre en régle avec
la Direction générale des Télécom-
mumcatlons 20, avenue de Ségur,

a Paris (7") pour savoir la valeur

Mar-
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de la fréquence HF que l'on vous
accordera.

Nous consuilter de nouveau, en-
suite.

R-R - 3.06. — M. Jean Méry,
a Asniéres (Seine).

Le phénoméne que vous avez
constaté avec vos émetteurs auto-
oscillateurs Hartley et Mesny sur
72 Mc/s peut avoir deux causes :

@) Dérive importante de fré-
quence lorsqu’il y a absorption ou
couplage ;

b) Polarisation de grille insuffi-
sante (résistance de fuite de grille
trop faible).

—VT105

Triode & chauffage indirect 6 V
0,7 A; Va = 200 V; I, = 24 mA;
Ve= —8V;S = 38mA/V;
k= 12; W, max, = 5§ W,
V., max, = 250 V.

VT 104 - 10E/215 (immatricula-
tion civile : PT 15).

Pentode de puissance a chauf-
fage direct 6 V 13 A; V. =
1000 V; V. max. = 1250 V;
L = 40 mA; Va = — 23 V;
Vg:=300 V max.; S=3,1 mA/V;
W. = 40 W max.; A min.=10 m;
pour CW, Vg = 4 20 V; pour
Ph,, Vs = — 45 V (modulation
appliquée sur cette électrode).

(=

ot

vVT104 -

Fic. RR 308

R-R - 3.07. — M. B. Cantaloup,
a Paris (10°).

Sur wvotre récepteur « tous-cou-
rants », la lampe chutrice de ten-
sion actuellement défectueuse et
introuvable, peut étre remplacée
par une simple résistance de valeur
et de puissance convenable. Faites
la somme des tensions de chauf-
fage, puis la différence avec la
tension du secteur. Divisez cette
différence par lintensité de chauf-
fagc et vous obtiendrez la valeur
dc la résistance & monter. La puis-
sance de la résistance A utiliser
est égale au produit de la tension
A chuter pour lintensité de chauf-
fage.

R-R - 3.08-F. — M. Michel Bo-
rel, a Villeurbanne (Rhéne) nous
demande les caractéristiques et le
brochae® des tubes VT 105 et
VT 104.

VT 105 - 10E/216 (immatricu-
lation civile : ML6).

Les autres indications portées
sur les tubes sont des marques de
fabrication uniquement.

Ces tubes équipent normalement
Pémetteur Marconi T1154, dont la
description a été faite dans nos
numéros 978 et 979.

Ces tubes peuvent vous étre
fournis par I'un de nos annonciers;
voir par exemple « Radio Tubes »,
40, bd du Temple, Paris (11°).

J-H. - 2.01. — M. Durasme, a
Commercy, rous demand de lui in-
diquer quelques types de transistors
de fabrication européenne, corres-
pondant au type OC 72 et OC 76.

Vous pouvez remplacer le OC72
par les types OC 604 (Téléfunken),
GFT 32 (Tékade), 2G270 (S.G.S.),
MFT 122, MFT 123 (Microfarad),
OC 308 (Intermétall), ES 3123
(Ebauches).

En ce qui concerne le OC 76,
prenez OC 602, 2G 271, SFT 141
et OC 37.

LA VERITABLE “HAUTE FIDELITE”

AMPLI ULTRA-LINEAIRE

4+ PREAMPLI 4 entrées
PUISSANCE 1 W

Réponse 10 @ 100 000 ps

Livré en piéces détachées

ou en ordre de marche

Description :

« Radio-Plans » n°c 105 | Description :
Envoi des documents contre 1 NF en timbres

AMPLI HAUTE FIDELITE
2 entrées - 3 sorties = 4, 9, 16 ohms
PUISSANCE 10 W
Réponse 10 & 100 000 ps
Livré en piéces détachées
ou en ordre de marche
« Haut-Parleur » n° 996

HAUT-PARLEURS D'IMPORTATION

 WHARFEDALE - STANTORIAN - CABASSE
CELLULE P.U. A RELUCTANCE VARIABLE G. ELECTRIC |

GOODMAN'S -

Platine TD 4 vitesses 2 tétes

« P. Clément » .... NF 597,72
Transfo « Cabasse » H| Fi

en boit., sort. perle verre:

10 watts .......... NF 98,00

20 watts - . il NF 118,00

Ces prix s’entendent NETS (toutes taxes comprises)

Platine TD « Lenco » téte
G.E. 4 vitesses NF 293,30
« SAVAGE » d'im-

Transfo
portation 8 000 ohms de
plague & plaque, prise
d’écran. Impédance secon-
daire. 4 - 9 - 16 cms. NF 169,00

PLATINES MAGNETOPHONES « RADIOHM »
19 cm, avec préampli.

Bobines,
180 mm avec compteur

2 vitesses 9,5 et
® Modeles  Grandes

diamétre
NF 405,50

RADIO-BEAUMARCHAIS

85, boulevard Beaumarchais - PARIS (3°)
Tél. ARChives 52-56

C.C.P. Paris 3140-92
Cr7é p—
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RR - 1.11. — M. André Frap-
sauce, & Chéteaudun (E.-et-L.),
nous demande des renseignements
complémentaires au sujet de lanti-
parasite-son  trés  efficace  décrit
page 34 de notre numéro 1 022.

1° La résistance de fuite de
grille du tube BF final n'a pas a
étre modifiée. Elle reste a sa place
et avec la méme valeur. L’antipa-
rasite slintercale entre la sortie du
condensateur de liaison et la ré-
sistance de fuite de grille de I'étage
final.

2° 11 est préférable d’utiliser
une diode & cristal parce qu’elle
présente une capacité interne ex-
trémement réduite. Avec une diode
a vide (6ALS, par exemple), cette
capacité est plus grande, et les pa-
rasites a fronts raides y trouvent
un passage.

3° Ta détection du signal
« images ne peut pas étre utilisée
pour la commande automatique de
gain ; en effet, selon l'importance
des blancs ou des noirs de I'image,
I'amplitude de ces signaux est trés
variable. En vérité, la commande
automatique de gain d’image, ou
de contraste, en télévision, est un
probléme assez complexe pour le
réaliser convenablement.

A toutes fins utiles, nous signa-
lons cependant le moyen simple
suivant qui consiste & utiliser une
fraction de la tension négative ap-
paraissant aux bornes de la résis-
tance de fuite de grille du tube sé-
parateur.

111

DERNIERE
HEURE

UNE AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE !...

ELECTROPHONE
A TRANSISTORS

GRANDE MARQUE

3 vitesses (16, 33 et 45 tours). HP
17 cm. 4 transistors. Alimentation par
piles. Contrdle séparé des graves et
des zigus.
COMPLET EN COFFRET
MATIERE MOULEE
EN ORDRE DE MARCHE

FRANCO :

NE 97 .50

Expédition immédiate
contre mandat & la commande

ATTENTION !
QUANTITE SITRICTEME.VT
M ;

NORD
RADIO

149, RUE LA FAYETTE
PARIS (10°)

Autobus et métro : Care du Nord

C.C.P. PARIS 12977-29
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RR - 1.12. — M. Jean Buffet, a
Cahors (Lot).

Vous pouvez fort bien utiliser un
microphone & ruban a lentrée de
votre magnétophone, a condition
évidemment que ledit microphone
soit muni de son transformateur
adaptateur d’impédance (transfor-
mateur élévateur pour attaque de
grille).

RR - 2.01. — M. Charles Mar-
tin, a Marseille.

1° Il est inexact qu’un circuit
de contre-réaction BF permette
d’accorder des impédances désa-
daptées entre un haut-parleur et un
transformateur de sortie. La con-
tre-réaction réduit la résistance in-
terne apparente présentée par les
tubes de létage final, mais ne réa-
lise aucune adaptation dimpé-
dances.

Nous l'avons dit déja a plusieurs
reprises, dans un amplificateur a
haute fidélité (ou qui se veut tel),
il importe d'utiliser un transforma-
teur de sortie de haute qualité, de
rapport de transformation conve-
nable, clest-a-dire présentant les
impédances primaire et secondaire
souhaitées ; ensuite, Il'impédance
du haut-parleur (bobine mobile),
doit correspondre exactement 2
I'impédance secondaire disponible.

Lorsquil y a désadaptation des
impédances, il y a notamment :

a) pertes d'énergie BF utile ;

b) mauvaise transmission du re-
gistre sonore (perte de graves ou
perte d’aigués, selon le sens de la
désadaptation : étage final pas as-
sez ou trop chargg).

¢) déformations, distorsions, ins-
tabilité de lamplificateur dans la
reproduction des aigués, si la désa-
daptation entraine une charge in-
suffisante de I’étage final.

anciens

En ce qui concerne le dernier
point, nous ferons cependant re-
marquer qu'un bon amplificateur
BF doit étre concu de fagon telle
quil n’entre pas en instabilité
pour autant. Dans ce cas, voir
alors le circuit de contre-réaction
(rotation de phase, etc.)

2° Relisez soigneusement Yar-
ticle comsacré aux tubes stabilisa-
teurs & gaz publié page 58 de no-
tre numéro 1016, Vous verrez que
la résistance interne d'un régula-
teur & gaz ne se calcule pas en
faisant le quotient de la tension
aux bornes du régulateur par l'in-
tensité qui le traverse. Ce quotient
donne simplement la résistance ap-
parente présentée par le tube ré-
gulateur dans les conditions don-
nées d’emploi particulieres. Cette
résistance apparente varie, en effet,
selon lintensité qui traverse le
tube. clest-a-dire selon la valeur de
la résistance d’alimentation ou de
limitation connectée en série.

La résistance interne r est égale

c’est-a-dire que A U est la

a ;

Al
différence de tension aux bornes
provoquée par la différence d’in-
tensité A I du courant traversant le
tube régulateur.

FE =102 = Mo A Gheebrant,
4 Versailles, nous demande plu-
sieurs renseignements complémen-
taires concernant le petit émetteur
local décrit dans le numéro spécial
d'actobre 1958.

1° Capacité de CI.

20 Caractéristiques de la self et
du transformateur.

3° Portée approximative de cet
émetteur.

4° Ou des

trouver schémas

FABRIQUE DANS SON
USINE DE CLICHY

TOUS TYPES DE TUBES

et

modernes

TOUJOURS PRET

. A'VYOUS CONSEILLER

ET A YOUS DEPANNER !

Damour

S.A. des lampes NEOTRON
3, rue Gesnouin, CLICHY (Seine) - Tél. : PEReire 30-87

IS

d’émetteurs expérimentaux a tran-
sistors.

e =
2° — Pour osciller sur une fré-
quence comprise entre 1900 et

450 kc/s, la self L devra étre réa-
lisée en enroulant 235 spires join-
tives de fil 2/10 sur un support
de 10 mm, sur une longueur de
7,5 cm. Les prises seront effectuées
3 partir de U'extrémité inférieure a
la 40° spire et a la 100° spire. Le
transformateur est un petit trans-
formateur de modulation pour mi-
crophone & charbon (rapport 1/20
a 1/50).

3° Quelques dizaines de métres.

4° Notre revue en a déja publié
quelques-uns et en publiera d’au-
tres.

RR - 1.07. — M. Michel Ma-
noury, & Sotteville (S.-Mar.).

Les trop maigres renseignements
et indications que vous nous don-
nez au sujet de votre projet, ne
nous permettent pas de nous pro-
noncer catégoriquement. Mais en
premicre approximation, il ne sem-
ble pas qu'un thyratron puisse étre
utilisé.

R-R - 3.09 G. — M. Déodat,
Arcens, a Ziguincha (Sénégal).

TM2 : Triode a chauffage direct
4V 85 mA; Va = R e i
MA; V. = 0V;k =8;0=
10500 Q; S = 0,75 mA/V.

TM.DT.l : Triode a chauffage
direct 4 V 70 mA; V. = 80.V;

Fie. RR 309

SmA:; Ve =0V; k=29
o = 9000 Q;S =1 mA/V.

Le brochage, le méme pour les
deux tubes, est représenté sur la fi-
gure RR - 309.

Il sagit de tubes trés anciens,
<ans intérét ni valeur, actuellement.

D’autre part, nous n’avons pas le
schéma de I'émetteur - récepteur
ER 40, appareil également trés
ancien.

R-R - 3.22— F3RO, Le Mans
(Sarthe).

Votre remarque est tout & fait
justifiée. En ce qui concerne le
tube 5R4GY, valve biplaque, dont
nous avons donné les caractéristi-
aues a la page 74 du n® 1025, la
tension des plaques est de 2 X 950
V..: dans le premier cas et de
2 X 900 V.rr dans le second cas.
Nous avons fait une erreur (et nous
Rous en excusons) en relevant ces
caractéristiques sur un bouquin ol
les tensions de plaques des valves
sont malheureusement données,
tantot par plaque, tant6t de plaque
3 plaque. Clest cela qui nous a
induit en erreur. Nous prions mos
lecteurs de bien vouloir rectifier et
pous nous excusons de nouveau.

'

——




Conseils pour la construction, la mise au point
et lexploitation d'une station damatenr

ous avons rassemblé, sous ce
titre, une suite de conseils

qui, nous Iespérons, ne
manqueront pas d’aider certains
amateurs a faire de « bonnes

émissions ».

1° D’une maniére générale, et
dans le cas de la radiotéléphonie,
on doit mettre au point séparé-
ment la HF et la BF; réglez la
BF de votre émetteur sur haut-
parleur et la HF sur antenne fic-
tive. Lorsque, sur les deux points,
vous obtiendrez quelque chose de
parfait, sans anomalie, alors seu-
lement reliez les deux sections HF
et BF et votre aérien. Vous pou-
vez vous permettre d° ¢« encom-
brer » I’éther ; car, & ce moment,
a quelques détails pres, tout doit
étre normal et acceptable. (Cer-
tains OM utilisent des amplis de
modulation tels que, s'ils les
avaient essayés sur HP, ils en se-
raient effrayés !)

2° Ne jamais faire fonctionner
un maitre-oscillateur au maximum
de ses possibilités: la stabilité se-
rait lamentable ; adopter des cir-
cuits a capacité élevée. Un pilote
cristal peut, par .contre, fournir
une énergie HF beaucoup plus
importante, tout en conservant une
bonne stabilité ; Iénergie exigée
doit cependant é&tre compatible
avec la vie du quartz.

3° Les bobines des circuits oscil-
lants accordés sur une méme fré-
quence ne doivent présenter aucun
couplage entre elles; les disposer
perpendiculairement dans un méme
plan, ou les séparer par des blin-
dages reliés & la masse.

4° De méme, attention au cou-
plage entre la bobine d’un CO et
la bobine d’arrét placée dans sa
connexion d’alimentation. Les pla-

cer aussi perpendiculairement dans
un méme plan; ou encore, placer
la bobine d’arrét dans un boitier
cylindrique en aluminium relié 2
la masse.

5° Dans un découplage, placer
le condensateur le plus prés pos-
sible du point a découpler: il est
préférable que la connexion allant
a la masse soit la plus longue,
mais elle doit rester relativement
courte, cependant !

6° Un condensateur de neutro-
dynage ne se régle qu'une fois
pour toutes pour une lampe doa-
née. Il n’est donc pas absolument
nécessaire de « sortir » sa com-
mande sur le panneau avant, au
risque d’allonger ses connexions
qui, parfois, empécheraient alors
un neutrodynage correct.

7° Ne jamais utiliser de fil éta-
mé dans la construction d'un
émetteur, surtout en VHF., Le fil
émaillé est toujours préférable et,
naturellement encore plus, le fil
argenté ! A défaut, prenez du fil
de cuivre nu, que vous polirez
bien a la toile émeri, et peindrez
au vernis incolore, par exemple,
aprés céblage. Vous pouvez faire
subir le méme traitement a vos
bobinages, pour améliorer le ren-
dement et utiliser au mieux les 50
ou 100 watts autorisés (skin-effect).

8° Une plaque métallique (pan-
neau avant, blindage, etc.) peut
étre la cause d’une dissymétrie de
fonctionnement d’un étage push-
pull. Eloignez la bobine d’une dis-
tance au moins égale a une fois
et demie son diamétre.

9° Autant que faire se pourra,
réaliser tous les retours de masse
en un méme point par étage sur
fa plaque de masse. Puis relier ces
plaques, par des points de masse,

Soyez

Documentation sur demande & ;

KLING et C°

25-27, rue d'Avron - PARIS (20¢€)

DOR. 59-96

"MODERNES"!

Faites de votre électrophone
monaural un appareil stéréo-
phonique avec notre

AMPLI STEREO

au moyen d’une barre omnibus de
cuivre soudée au passage et traver
sant tout I'émetteur (dans son axe,
par exemple). Toujours s’impose:
des retours de masse courts et en
gros fil.

10° Les condensateurs de décou-
plage du filament d’un étage doi-
vent étre placés au pied méme du
tube (retour HF), tandis que les
résistances éventuclles réalisant le
point milieu (retour courant conti-
nu) peuvent étre placées beaucoup
plus loin.

i1° Méme avec les lampes 2
chauffage indirect, le découplage
du filament est recommandé, sauf
dans le cas d’'un montage ou la
cathode est une électrode active
(pilote ECO, oscillateur & réaction
cathodique, oscillateur Clapp, etc.).
En VHF, ces découplages sont ab-
solument indispensables.

12° Pour les isolants, n’oubliez
pas que le meilleur est I’air. N'uti-
lisez donc mica, stéatite, quartz,
etc.,, qu’'a bon escient et sans exa-
gération de volume.

13° La vérification de la tension
de chauffage d’'un tube 3 chauf-
fage direct (filament & oxydes) est
trés recommandée. Un filament
survolté ou sous-volté serait aussi
rapidement « pompé » d’une fagon
que de l'autre.

14° Modulation a Penvers.

Si vous « modulez & Ien-
vers » (1) (diminution du courant
antenne dans les pointes de modu-

(1) Expression impropre adoptée
par les amateurs ; d’autres disent
« modulation négative ». En réalité,
il s’agit d’une non-linéarité catastro-
phique (!) qui se traduit par une
chute de la puissance HF dans les
pointes de modulation.

lation), vérifiez le neutrodynage,
sl y a lieu, ou l'auto-oscillation
de I’étage modulé et les décou-
plages également. Mais, en géné-
ral, ce défaut provient d’'un man-
que d’excitation de I’étage mo-
dulé ; augmentez donc le couplage
de la liaison HF avec I’étage pré-
cédent; si cela est impossible et
que cet €tage précédent fonctionne
déja au maximum de ses possibi-
lités, intercalez un étage tampon
intermédiaire... et donnez toujours
une excitation HF riche a I’étage
modulé (cas de la modulation par
anode, par exemple). Dans le cas
le la modulation appliquée 3 la
grille de commande, il faut doser
trés exactement Iexcitation HF 3
la valeur requise pour ce procédé
de modulation.

On constate parfois aussi une
modulation a Penvers due & un
couplage trop serré de [I'antenne,
si cette derniére est couplée 2
I’étage modulé.

Vérifier, également, si toutes les
tensions de chauffage sont correc-
tes et principalement la tension de
chauffage du tube HF modulé.

Dans le cas d’un émetteur sim-
ple monolampe (par exemple,
tube 6L6 octal modulé), ajuster
soigneusement la tension d’écran ;
le couplage de I'aérien, dans ce
cas, a également une importance
capitale : il arrive de constater
une <« modulation a lenvers s,
soit pour un excés de ,couplage,
soit pour une insuffisance de ce
couplage !

Drailleurs, pour tout émettear
quel qu’il soit, simple ou com-
plexe, I'adaptation de I’antenne est
a surveiller au plus haut point :
une foule d’ennuis peut provenir
uniquement de cette question.

(oo
0
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Quelques
PRIX

Aimant miniature 4 gr. extra-
puissant, la paire ...... NF 2,00
40 gr., la paire ........ NF 0,50

Ampli pour électrophone 3 watts -
6AV6 -+ EL84 +-redresseur NF 50,00
ANTENNE TELESCOPIQUE. NF 2,50

ANTENNE emmanchable.
Longueur a volonté. Le brin NF 0,50

Blindage pour self et trgnsfo. Mo-
deles divers, de NF 1 a NF 10.

CADRE A AIR, rotatif, diam. 165
mm. Prix NF 5,00

Cadre ferroxcube 2 X 140 mm,
sur potence ou 200 mm, fixe.
Prix NF 4,00

COFFRET BAKELITE (3 coloris pour
poste a transistor avec chdssis, cir-
cuit imprimé. Prix .... NF 15,00

COMMUTATRICE 12-250 V. 50 mil-
o P 237 R RS TS O NF 80,00

Condensateur mica trés fort isole-
ment pour T.V. 500 Pf - 15 KV.
A R CERRE S S A e e R NF 2,00

CV 2Xx490, grande marque avec
trimmer NF 5,00

CV 500 Pf plat, pour poste a ger-
manium NF 1,00

Détecteur de mines, complet, neuf
(sans piéces) NF 50,00

EBENISTERIE Télé 43 cm. Valeur:
100 NF NF 20,00

EBENISTERIE grand luxe, pour poste
& tcuches avec sa housse. Dimen-

sions : 55 X 32 X 25. Valeur :
P50 N P ey I R e NF 50,00
“Electrophone depuis .. NF 175,00

avec 20 disques 45 tours gratuits
ou un rasoir électrique.

ELECTROPHONE STEREO complet :
NF 3

depuis ...t 0,00
Micro charbon ~U.S.A. & bouton
POUSSOIr v vvovcaenenn 7.50
Moteur alternatif 127 volts (240
(e P P e Al TR 5 NF 15,00

Moteur 115 & 130 V 80 W environ,
1995 gr. NF 20,00
Moteur 4 & 6 V 50 gr. NF 2,00

Moteurs miniatures (4 a 6 V) -

A RICER SRR SR NF 5,00
Pour télécommande (57 gr.) NF 7,50

Platine tourne - disques 4 vitesses
grande marque fournie avec 2 té-
Fagth o s R NF 75,00
Platine 4 vit., changeur 45 tours.
PRI igtas s A e TR NF 135,00
Relais-compteur 24 V 1000 Q.
(b A AT e ey £ ) o NF 1,50
Transistor de puissance :

el R AR Al 5 S ) s NF 20,00
QSRR S L e NF 25,00

Service Province uniguement pour
commande supérieure a =
Tout matériel standard
au meilleur prix.

ADIO-PRIM

Porte des Lilas :
296, rue de Belleville

Gar. facile - M° Pte des Lilas
Filiales : Prim, 5, r. de I’Aqueduc
M. J., 19, rue Cl.-Bernard

Maison vendant le meilleur
marché de Paris,
Gar. facile - M° Pte des Lilas
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15° Si vous modulez en {ré-
quence involontairement (au lieu

de moduler uniquement en ampli-
tude)... défaut trés répandu avec
tous les maitres-oscillateurs pilotes
sans quartz :

a) Utilisez des alimentations sé-
parées pour chaque étage (condi-
tion indispensable) ;

b) Emplovez au moins un étage
tampon entre le pilote et I'étage
modui€ ;

¢) Dans le cas d’un pilote ECO
et si le point 4 n’est pas respecté,
réaliser toujours un doublage ou
un quadruplage de fréquence avec
le circuit accordé plaque du tube
pilote, par rapport au circuit oscil-
lateur grille-cathode ;

d) Vérifier le neutrodynage.

16° Evitez la surmodulation ; Jes
aiguilles des milliamperemetres ne
doivent absolument pas vibrer au
rythme de la modulation. Degs
quelles bougent, vous hachez
votre porteuse, vous dépassez
100 % ; cela, quel que soit le
mode de modulation employé (sauf
dans le cas d'une émission a por-
teuse commandée ou de la modu-
lation Taylor).

Dans le cas d’un petit émetteir
d’expérience (simple auto-oscilla-
teur), si le taux de modulation est
trop important, cela peut se tra-
duire par un affaissement complet
de la porteuse (a la réception, il
faut se régler sur les « bords =
de 1'émission, la modulation n’ap-
paraissant que sur les bandes laté-
rales de l'onde porteuse); il se
produit, en guelque sorte, une mo-
dulation de fréquence a bande
étroite, au lieu de la modulation
en amplitude désirée.

Toujours dans le cas de la mo-
dulation d’un auto-oscillateur d’ex-
périence, si le taux dépasse 100 %.
on peut aboutir au décrochage pur
et simple de Dloscillation en pé-
riode de modulation.

17° Réglage du CO. Est-il be-
soin de rappeler comment on regle
un circuit accordé ? Un  simple
milliampéremétre, intercalé dans la
connexion d’alimentation, n’est pas
seulement nécessaire, mais indis-
pensable.

a) Un CO de grille est parfai-
tement accordé au moment de la
déviation maximum de [laiguille
du milliampéremétre inséré dans
la connesxion entre la base dudit
CO et Ja masse (ou le « moins
polarisation ») ;

b) Par contre, un CO de plaque
est correctement réglé pour le mi-
nimum de déviation de l'aiguille du
milliampéremétre inséré dans la
connexion d’alimentation de haute
tension.

18° Les pertes dans les diélec-
triques augmentent proportionnel-
lement 2 la fréquence; il faut
donc les surveiller de prés lorsque
Pon travaille sur VHF. Ainsi, une
capacité ‘parcourue par un couraat
HF s%chauffe 20 fois plus sur
4 métres que sur 80 métres. Pour
un diélectrique donné, on évalue
les . pertes d’aprés < langle de
pertes » ; ce dernier peut se définir
de la maniére ci-apres:

Dans un condensateur parfait,
la tension et le courant sont en
quadrature ; lorsqu’il y a des per-
tes, la tension et le courant font
un angle qui sécarte de la qua-
drature de la valeur de langle de
pertes. Cet angle est, en général,
assez faible, et on peut admettre
que la puissance perdue est pro-
portionnelle aux chiffres suivants,
qualifiant les isolants les plus cou-
rants ; ces chiffres ont été établis
sur ondes trés courtes et nous
avons classé les isolants par qua-
lité croissante :

Bakélite ordinaire : 200.
Porcelaine : 80.

Paraffine ordinaire: 30 a 60.
Verre: 8 a 50.

IEbonite de bonne qualité : 50.
Micalex (grande rigidité) : 18.
Bakélite HF : 15.
Stéatite HF : 8 a
Trolitul-Rexol : 2
Quartz fondu: 4.
Aménite : 4.
Polystyréne et Victron: 4.
Calit: 2 a 4.

Mica: 1 a 2.

Quartz cristallisé : 1.
Tempa S: 0,8.

1l va de soi quil faut surveiller
au méme titre la qualité des sup-
ports, colonnettes, isolants divers,
etc., qui sont soumis a un champ
électrique intense.

Y,
a 8.

19° La disposition des divers
organes et éléments sur un chassis
(récepteur ou émetteur) doit entrai-
ner une étude réfléchie de I'ama-
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teur. Cette disposition est guidée
en premicr lieu par des considéra-
tions purement radioélectriques ;
on doit éviter les couplages para-
sites et les inductions néfastes en-
tre étages.

L’étude du schéma théorique ¢
du texte laccompagnant fournit
toutes indications a observer dans
la construction. Il faut, en outre,
réaliser, autant quc possible, une
presentation heureuse.

La meilleure réalisation pratique
est obtenue en s’inspirant directe-
ment du plan théorique. C’est
ainsi que l'on fait les connexions
les plus courtes et que l'on évite
Jes couplages ou inductions né-
fastes.

Car, il faut bien le dire, ce que
certains appellent « plan de ca-
blage » ne signifie pas grand-chose.
D’abord, pour un vrai technicien,
un plan de ciblage, avec dessins
en perspective ou non des €lé-
ments, vue de dessus, vue de des-
sous, etc., est parfaitement illisi-
ble. Alors qu'avec un plan théo-
rique (schéma) bien établi (utili-
sant les symboles normalement
admis), on voit tout de suite a

quel genre de montage on a affai-
re; on comprend rapidement le
fonctionnzment de I'appareil pro-
posé.

Naturellement, au montage, il
faut savoir « interpréter » un sché-
ma théorique. Ainsi, en tenant
compte de ce qui a été dit au
n® 9, le schéma d’un amplificateur
HF tampon avec tube 807 devient
tel qu’il est représenté sur la
figure 1 (retours de masse en un
seul point).

De plus, dans l'exécution de ce
montage, on respectera les termes
du n° 5.

Dans un étage HF de récepteur,
le gain est limité par le rapport
conductance d’entrée/conductance
mutuelle du tube. La conductance
d’entrée doit étre réduite au mini-
mum ; certains tubes (956, 6AKS,
etc.) sont d’une construction spé-
cialement éiudiée dans ce sens.
D’autres tubes (1852, 6AC7, etc.)

ont une conductance d’entrée
moyenne, mais une conductance

mutuelle trés élevée.

C’est également pour réduire la
conductance d’entrée que l'on a
construit des tubes spéciaux pour
VHF avec deux sorties de ca-
thode, l'une pour les retours de
grille, l'autre pour les retours de
plaque ; les inductances résiduelles
parasites commununes aux deux cir-
cuits sont alors réduites au mini-
mum.

Avec des tubes classiques (a une
seule sortie de cathode), il faut
également chercher a diminuer le
plus possible la self-induction
commune aux circuits d’entrée et
de sortie. Le moyen le plus effi-
cace consiste 2 effectuer tous les
retours des condensateurs de fuite
et de découplage & la borne ca-
thode du tube.

Enfin, dans le cas d’une réali-
sation pratique d’un amplificateur
HF de récepteur muni d’un tube a
forte pente, avec grille de com-
mande sur le culot, un écran métal-
lique soudé sous le support sépare
électrostatiquement les bornes grille
(G)) et anode (A) du tube; des
connexions trés courtes sont égale-
ment réalisées.

Disons, pour terminer, qu’il est
parfois plus raisonnable de sacri-
fier un peu a la symétrie et a
I’harmonie de la présentation si
Ion doit obtenir, de ce fait, un
meilleur fonctionnement ou un
rendement accru.

Et n’oublions pas les masses,
cette importante question des mas-
ses qui, lorsqu’elles ne sont pas
faites comme il se doit, provoquent
tant d’ennuis : accrochages, bloca-
ges, sifflements, ronflements, in-
ductions, etc. Répétons-le, une fois
de plus: le classique fil de masse
(ou ligne de masse)... cest de
Ihistoire ancienne! Tous les re-
tours de masse d’un méme étage
doivent aboutir en un méme ¢t
unique point soudé au chassis ;
c’est tout; et cela, pour chaque
étage.
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« MON EXCITATION
TOMBE »

Combien de fois avons-nous en-
tendu cette remarque faite par tel
ou tel OM au cours d’un mes-
sage ? Et combien de fois nous
a-t-on demandé les causes de ce
mal et les remédes a apporter ?

Lorsque le courant de grille de
commande du tube final PA dimi-
nue en cours de message, en d’au-
tres termes « lorsque [P’excitation
tombe », plusieurs cas peuvent se
présenter. Nous allons les étudier
successivement :

1° Si le tube PA est polarisé
par un redresseur auxiliaire, il faut
d’abord vérifier que cette tension
de polarisation ne varie pas elle-
méme. Faire fonctionner ledit re-
dresseur seul en connectant un
voltmeétre a la sortie: au bout de
30 minutes, par exemple, la ten-
sion mesurée ne doit pas avoir
varié. S’il n’en était pas ainsi, il
faudrait vérifier I’état de la valve
et des condensateurs de filtrage ;
voir aussi les résistances de sai-
gnée a forte consommation (s'il
s’agit de résistances au carbone,
elles peuvent changer de valeur en
s’échauffant).

2° On vérifie ensuite si I’énergie
HF fournie par I’étage précédent
est constante durant un temps re-
lativement grand. Pour cela, on
fait fonctionner tous les étages de
I'’émetteur, sauf Détage final PA.
Puis on couple une boucle de
Hertz 2 la bobine de plaque de
I’étage chargé d’exciter le PA. On
réalise un couplage fixe de la bou-
cle A Paide de cales, ou tout autre
procédé, de maniére que ’ampoule
s’éclaire au rouge sombre. Au bout
de 30 minutes, par exemple,
Péclairement de Pampoule de la
boucle de Hertz doit toujours étre
le méme. S’il n’en était pas ainsi,
il faudrait vérifier le fonctionne-
ment de P’étage excitateur: état du
tube, résistances changeant de va-
leur en entrainant des variations
de tensions d’écran, de polarisa-
tion, etc. Mais, pour les mémes
raisons, le mal peut venir de plus
loin, nous voulons dire: autres
étages tampons, doubleurs, etc.
Donc, mémes vérifications sur les-
dits étages.

3° Dans certains cas, aprés une
certaine diminution de l’excitation,
on s’apergoit que l'on peut rame-
ner le courant de grille du PA a
sa valeur primitive correcte en
réaccordant soit le CO de grille,
soit le CO de plaque de Iétage
excitateur. La conclusion est im-
médiate : 'un de ces circuits accor-
dés se dérégle en cours de fonc-
tionnement, vraisemblablement par
échauffement. Vérifier la bobine,
le condensateur variable, le trim-
mer fixe (s'il y en a un), le con-
densateur de fuite a la base du
CO, etc.

4° Enfin, nous avons gardé la
cause de chute d’excitation la plus
fréquente pour terminer. Trés sou-
vent, il s’agit d’un courant inverse
de grille du tube PA, qui parfois
peut atteindre des valeurs catas-
trophiques. A titre d’exemple, ci-

tons un cas rencontré récemment :
34 la mise en fonctionnement, le
courant grille d’un tube PA est de
5 mA pour une excitation correcte ;
durant une observation de 20 mi-
nutes, le courant grille est tombé
a zéro, pour s'inverser ensuite et
atteindre 3 mA. Il est bien évident
qu'un tel tube ne saurait étre
excité correctement. Méme durant
un message court (de 3 a 4 mi-
nutes), le courant grille passe de
5 mA a 2 mA. Il convient de noter
quaprés un temps de repos (durant
P’écoute des correspondants, par
exemple), lorsqu’on enclenche de
nouveau 1'émetteur le courant grille
atteint sa valeur normale, et ce,
sans avoir touché quoi que ce soit.
Naturellement, le courant grille re-
tombe rapidement, dés que le cou-
rant inverse réapparait.

D’olt provient ce courant in-
verse ? Le plus souvent, il est
provoqué par un mauvais vide de
I’ampoule. L’amateur a voulu trop
« pousser » son tube PA ; certaines
électrodes (écran et plagues notam-
ment) ont rougi, ce qui a provoqué
un dégagement gazeux que le
« getter » n’a pu absorber com-
pletement. .

Contre le mauvais vide d’un
tube, il n’y a pratiquement rien a
faire, le mal allant généralement
sans cesse croissant. Une seule so-
lution : le remplacement du tube
défectueux par un tube neuf pour
lequel on évitera les exagérations
dans Palimentation, afin de ne pas
provoquer de nouveau le méme
défaut.

En attendant de pouvoir chan-
ger le tube, et pour minimiser le
courant inverse de grille dans le
but d’obtenir une excitation stable,
on réduira les tensions de plaque,
d’écran, et surtout de chauffage
(tensions plus faibles que les ten-
sions normalement prévues). Mais
ceci ne constitue qu’un reméde pro-
visoire, ’'OM devant bien se pé-
nétrer que tét ou tard le tube PA
devra étre remplacé.

TRAFIQUONS A NOTRE AISE!
CONSEILS
POUR L’ INSTALLATION
ET L’EXPLOITATION

Pour faire un bon trafic, outre
le parfait fonctionnement des appa-
reils émetteur et récepteur, I'opéra-
teur doit étre installé confortable-
ment.

Voici quelques idées sur Pins-
tallation générale de la station

Le récepteur doit étre placé sur
une table et légérement a gauche
de lopérateur (celui-ci étant sup-
posé assis en face). Les commandes

“du récepteur doivent pouvoir étre

manceuvrées facilement par la main
gauche de lopérateur, la main
droite devant rester libre pour
transcrire les messages télégraphi-
ques, ou pour noter diverses re-
marques ou contrdles dans le cas
de radiotéléphonie.

Quant & I’émetteur, il sera placé
d’un c6té ou de l'autre de la table,
les commandes de mise en route

OUTILLAGE

(Made in Germany)
TOURNEVIS ISOLEMENT
5000 VOLTS :

La carte compléte de

12 en acier
trempé F

............... I

De 4 @ 10- mm cu vanadium.

Prix 1000 NF
JEU DE 6 CLES PLATES

De 5 @ 17 mm au vanadium.

Prix 10.00 NF

M PROFITER __

Notre lot d'outillage
10 000 Volts d’isolement

acier trempé
1 pince coupante de biais,, lon-

gueur 145 mm .... ¥

1 tournevis testeur néan, sty-

lo iong. 100 mm., NF

1 tournevis spécial 5 X lﬁi

1 tournevis spécial 7 X 138
............ F

mm.
1 pince demi-ronde coupante,
longueur 150 mm . NF

1 pince plate cablage, lon-
gueur 140 mm ... 40 N
1 pince demi-ronde coupante

extra long. 200 mm 8,40 NF

1 pince universelle. 7,58 NF
Le jeu complet .. 29 NF
Frangois o) o hi 32 NF

o]
QUANTITE LIMITEE

SCIE METALLIQUE DE POCHE
(made in Germany)

long. totale fermée en étui plastique,
190 mm, ouverte 310 mm. Poids
avec étui : 120 gr. Manche coulissant
permettant de scier dans toutes les
positions, méme pour découpage ja-
ponais. Prix N
12 lames de rechange ..

TOURNEVIS SPECIAL

permettant de fixer vis et écrous
dans les endroits les plus inaccessibles
multiples combinaisons, manche isole-

ment 10000 Volts, longueur totale
23 cm.
Petite lame ......... 3,75 NF
Moyenne lame ...... 4,00 NF

Grosse lame
Les 3

chauffe. Modéle 110/220 V.
Le 100 watts .......... NF
PICO-PEN subminiature

DU CHOIX. DES PRIX CHOC ...

ENSEMBLE POUR TRANSISTOR

comprenant :
haut-parleur

cm. A.P. 10000
gauss, grande
marque avec
driver et transfo
de sortie push-
pull. L’ensemble :

17.50 NF

1+,

, nous

Constr

REDRESSEUR LMT

-

Catégorie Marine étanche et tropica-
lisé 250/500 volts 250 mA pour Té-
léviseur, Amplificateur

15,00 NF

Radio, etfc. Prix

DISJONCTEUR

Sur toutes vos installations, plus de
fusibles @ changer, remplace instan-
tanément tous les GARDY. Calibre :
0,7 Amp. - 1 Amp. - 1,5 Amp. -

4 Amp. - 10 Amp. a préciser.
DT S B2 P S e e e e 5 NF
CONVERTISSEURS

Partant d’un accu de 6 ou 12 volts
avec nos convertisseurs, vous obtenez
du 110 V. ~ 50 pps, pour RASOIR
TUBES FLUO, POSTE RADIO, ELEC-

TROPHONE, MAGNETOPHONE, TE-
LEVISION, etc...

Type 40 watts 6 et 12 V.

Pt EAG A s« et sies 139 NF
Type 80 watts 6 V.

PEDCEIAG T S Yt 204 NF

Type 80/100 watts 6 et
12 V (2 vibreurs) :
Prix LAG

i
MODELE SECURITE, type
80 watts S.R. 12 volts
double vibreur et disjonc-

teur. Prix LAG ........ 258 NF
Type 100 watts 12 V

Pri LAG - ols) o ey vadea 204 NF
Type 100 watts 12 V.

(2 vibreurs). Prix LAG... 258 NF
Type 150 watts 12

Prisc LAl skl tA e 226 NF
Type 150 watts 12 V.

(2 vibreurs). Prix LAG... 279 NF

MODELE SPECIAL pour TELEVISEUR,
— Type « 150 w.s.x. » 12 V étudié
I'alimentation de téléviseurs.
AG H s e . 279 NF
MODELE SPECIAL pour REFRIGERA-
TEUR « DIENER-CHAUSSON » avec

coupure par relais du thermostat.
L A i B TR s e s 2

DETECTEURS DE MINERAIS
TOUJOURS DISPONIBLES

PISTOLET SOUDEUR
« SUPER-FLASH »
Chauffage instantané 115/220 V.
Alternatif. Eclairage puissant de la
zone & souder. Livré avec cordon,

FERS A SOUDER ENGEL
(Importation allemande). Fonctionne & la minute. Transfo incorporé dans le
manche. Lampe-phare éclairant la piéce & souder. Pratique, indispensable a
tous dépanneurs et cableurs. Consommation réduite, grande puissance de

92
10 W, 6 ou 12 ou 24 volts,
emballage de poche avec 3 pannes. Prix

pinceau de nettoyage de panne et
bobine de soudure. Prix .. 78

........ 71.60 NF
présenté dans son
4,80 NF

Le 60 watts

Demandez notre catalogue 1960 contre 1 NF en timbre

26,

rue d’Hauteville -

PARIS (10°)
TAl: 57-30

Tél.

et de 14

e

=
———

Ouvert toute

la semaine de 9 h. a 12 h.
h. @ 19 h. 30 sauf le lundi matin.
RAPY.
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étant généralement groupées sur un
petit tableau fixé également a
gauche sur la table de travail.

Sur ce tableau, nous placerons:

a) Un interrupteur pour le chauf-
fage des lampes du récepteur ;

b) Un interrupteur pour le
chauffage des lampes de I’émet-
teur ;

c) Un inverseur permettant
I’enclenchement de la H.T. du ré-
cepeur d’'un cbté, et de lautre,
I'enclenchement de la H.T. de
I’émetteur. Ce dernier inverseur
commandera avantageusement éga-
lement la commutation de I’an-
tenne par lintermédiare d’un petit
relais, si l'on n’utilise pas deux

aériens séparés. On peut également .

prévoir un autre inverseur com-
mutant -alternativement le casque
a la sortie de la premiéie B.F. du

TRANSFORMATEUR DE SORTIE
pour ampli Haute-Fidélité 12 Watts.
Push-Pull
2xEL84 8000 Q.
Pl. 4 Pl. secon-
daire 3,5/4 et 8/9
Ohms. Made in
U.S.A. Neuf en
emballage d’ori-
gine. Livré avec
schéma. Poids :
1 kg 13,00
Quartz, garantis

ETALON 1000 Kcs, DC 9

ETALON 5000 Kcs, DC 5 ..
1515 ‘et 16850 3 ol S T
1060 & 1700, de 5 en 5 Kcs ..
7001 & 7150, de 3 en 3 Kes ..
8006 - 8007 - 8040 - 8073 -
8100 - 8106 (FT 243)

6 AG5 -6 AK 5 -6 AL 5 -
6C5-6E8-6K7-6J5-
6N7-6L7-12C8-127J5
- 12 H 6 - 1625, 1626........ 4,00
6 SA 7 -6 7 <6 SK 7 -
6SL7-6N7-6SS7-6V6
-7Y4-7C5-1283J7 -
9002 - 9003 - 9006 ........... 5,00
RL 12 P 35 - RV 12 P 2000. 4,50
LS 50 « TELEFUNKEN» .... 25,00
2 C 43 « Triode Lighthouse ». 35,00

IMPORTANT

A partir du 19 avril 1960, ouverture

de Pagehce F9 FA/Lyon. Vastes lo-

caux, service d’expédition accéléré.

Matériel présenté en fonctionnement.
91, quai Pierre-Scize - LYON

Magasins de Malakoff et Lyon
ouverts tous les jours

Nouvelles affaires sensationnelles

5,00
6,50

Supp. pour « 1625 », type PIO
Prise p. Coax. 6 mm. Z = 75 Q

TEFLON base--fiche algentees
Antenne télescop. U.S.A. 43 cm
a4 250 cm. En emball. ouﬂme
Base de mat « MP 48 »
Fil téléph. de campagne, 2 con-

duct. s/plastic, en bob. de 65
m, av. manivelle p. dérouler. 12,50
Téléph. « EE 8 » U.S.A. neuf. 150,00

surdité, 125 Q .. 5,00
20, 00

Ecouteur g.
Casque U. S. Air Force 8 000 Q.
HP subminiat. 45 mm, Z—=60 Q.
Micro laryngo U.S. «T 30» .
Transfo BF, 3 enroulements :
600, 150 et 25044 000 Q 250 gr.

Self B.F. 10 Hy, 50 mA, 500 Q.  3.50

Sonnette U.S.A. 110 V. 50 Alt. 10,00
Relai 5 mW (1 R + 17T) .. 10,00
Vibreur neuf 12 V. 7 broch. . 5,00
Fil isolé 10 KV ¢ 9 mm .... 0,45
C.V. 2 X 300 pF. 1000 V .. 7,00
Prise arr. p. BC 453/54/55 .. 5,00

Notice BC 348, en francais ..
Demandez le Catalogue F9 FA.

BERIC : 28, rue de la Tour,
4 MALAKOFF (Seine) - ALE. 23-51.
A 450 m. du métro « Pte de Vanves »
C.C.P. 16 578-99 - PARIS
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récepteur ou sur le « monitor »;
ce dernier est monté a l'intérieur
de I’émetteur.

Quant a londemétre, qui n’est
pas d'un service permanent, On
peut le ranger sur un rayon, a
I'intérieur du meuble-rack émetteur.

Nous aurons ainsi une station
propre et bien en ordre.

DANGERS DE LA HT

Les valeurs des hautes tensions
employées dans les émetteurs,
méme d’amateurs, peuvent étre
mortelles. Tout dépend évidem-
ment des circonstances du choc et
de l’état général de 'opérateur.

Il y a un trés grand danger si le
ceeur se trouve sur le passage du
courant : par exemple, choc élec-
trique entre les deux mains, ou
entre une main et les pieds (retour
par le sol). Dans de tels cas, une
intensité de 0,1 A peut amener
I'arrét du cceur et la mort; une
intensité légérement inférieure ne
provoque pas l'arrét du cceur, mais
uniquement celui de la respiration
(il faut alors pratiquer la respira-
tion artificielle, comme sur un
noyé) ; une intensité supérieure a
0,1 A n’entraine parfois pas lar-
rét du cceur, mais provoque tou-

jours des briilures trés graves.

Ce ne sont donc pas les « volts »
qui tuent, mais les amperes. Mais,
il reste bien entendu que ces der-
niers sont fonctions (en vertu de la
loi dOhm : I = —) de limpor-

t R
tance de la tension et de la peti-
tesse des résistances de contact
(doigts, pieds, etc.).

De toutes fagons, méme une
simple secousse est toujours désa-
gréable. Awussi est-il nécessaire de
les éviter le plus possible par de
multiples précautions; en méme
temps, on évitera peut-étre le pire.

Dans un émetteur, toutes les
piéces sous H.T. doivent étre hors
de la portée de la main; toutes
les connexions H.T. doivent étre
soigneusement recouvertes par un
fort soupliso (cela aussi bien pour
les tensions alternatives que con-
tinues). Les circuits divers d’un
émetteur doivent étre montés sur
des chassis métalliques reliés a la
terre.

Une intéressante précaution con-
siste 2 montér I’émetteur dans un
coffret métallique ou un rack entié-
rement fermé ; le couvercle, ou la
porte du rack, commande un inter-
rupteur ouvrant le circuit primaire
des transformateurs H.T. Il set

alors impossible d’accéder aux or-
ganes de Iémetteur sans couper
automatiquement la H.T.

De toutes fagons, si l'on doit
opérer sur un émetteur sous ten-
sion, il est nécessaire de se placer
sur un plancher de bois, et autant
que possible, ne travailler que
d’une main (main gauche dans la
poche, par exemple). Dans ce cas,
toujours opérer lentement, avec
précaution et force réflexions (me-
sure de la H.T., par exemple). Au-
trement, toujours couper le circuit
primaire des transformateurs H.T.

Derniers conseils pour finir :

1° Si l'on pratique la respiration
artificielle sur un électrocuté (mé-
thode Schager), ne pas oublier qu’il
est parfois nécessaire d’opérer du-
rant quatre heures et plus.. La
persévérance peut étre recompensée
par le sauvetage d’'une vie humaine.

2° Dites aux vodtres, qu’en cas
d’accidents, ils devront appeler les
pompiers (appareil spécial pour la
respiration artificielle et carbogéne).

3° Avant Paccident, installer sur
vos émetteurs un interrupteur au-
tomatique de sécurité.

Roger A.-RAFFIN
F3AV

® Week-End o

7 transistors 4 Diode
PO - GO Ant. Voiture
Ebénisterie bois 2 tons
HP 12 cm
Complet en piéces détachées :
215 NF

En ordre de marche . 240 NF

7 transistors 4 Diode
PO - GO
Ebénisterie bois 2 tons
HP 12 cm
Complet en piéces détachées :

195 NF
215 NF

CERA

258, rue Marcadet
MAR 62-92 PARIS-18¢
(&{<
Expédition port da
ou contre remboursement

En ordre de marche .

EDITIONS R.P.

1802-11 - Paris

agissant simultanément sur

@ Présentation en 2 valises gainées

Valeur réelle .

* STEREOPHONIE

2 APPAREILS DE REPUTATION MONDIALE
et a quels prix!
. « STEREO 6 » .
Grand Modéle - 6 HAUT-PARLEURS

les 2 canaux d’amplification.
@ Prise micro et mixage micro disque @ Téte de pick-up polyvalente reprodui-
sant aussi parfaitement les disques « Monaurals » ou « Stér
Moteur 16, 33, 45 et 78 tours
: bleu 2 tons (1
Dimensions de chaque valise : 52 x 32 x 22 cm.
133.000. PRIX C.LA.

— AMPLIFICATEUR double push-
pull, ultra-linéaire, trés haute
fidélité : 7 lampes + redres-
seur.

2 préamplificateurs.
Puissance totale :

réels.

— 6 HAUT-PARLEURS : 2ellip-
tiques et 4 tweeters dynami-
ques arientés, montés sur
baffle.

@ Sélecteur de timbre et con-
tréle des graves et aigués par
commandes séparées.

@ Equilibrage du niveau sonore
des 6 haut-parleurs par sys-
téme visuel de vidéo balance
breveté).

@ Mono C de de pui

8 watts

: Ampli = 1 les H.-P.). ]

ne 799,00

Clavier Sélecteur de timbre
pour changement automatique
du relief sonore :
Solo - Jazz - Tutti - Voix
@ Caractéristiques idenhques
au Stéréo 6, MAIS :
— AMPLIFICATEUR 4 lampes
-+ Redresseur. Puissance to-
tale 5 watts.

— 2 HAUT-PARLEURS.
L’ensemble est présenté en
1 seul valise. Dimensions :
52 x 32 x 24 cm.

Valeur réelle : 67.000. PRIX C.LA.

® « STEREO 2 » @
Modéle Standard - 2 HAUT-PARLEURS

NF 449,50

Documentation sur ces deux appareils contre enveloppe timbrée

C. L A.

Métro : Voltaire

22, rue Godefroy-Cavaignac -
Téléphone :

Voir nos autres articles pages 17 et 51 du présent ne

COMPTOIR INTERNATIONAL D’ACHATS

PARIS-XI*
VOL. 45-51 ou ROQ. 50-53

N° 1026 =




