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lDëcr•t dans c Rad10 -Plans • 
de noverbre 1961 1 

Electrophone éou1pé d'une p lôiine PATHE 
MARCONI 4 v1tes,e1 avec chartgeJr pour 
les 45 tours. d'un ampli 3 larrpes et d'un 
contrôle séparé des graves e t des a gues. 

Ensemble complet en pîè
ces détachêes ...... .• ••. • 
L' apparei l complet. 
en ordre de marche .....• 

265,00 
285,00 

Le même modèle .- , is avec 3 HP dont 
2 tweeters dynam J ; es : 
en p:èc es dëtac· ... ~e; . . . . . . . . 295 ,00 
en ordre de marc: ~':! • . . . . . . . 315 ,00 

AMPLI Hl-FI 3 
<Décrit dans • Ra.J o-Plans • . déc. 1961) 
A"Tipl i 3 lampes é1; oé d'un transfo de 
sor tie haute f1dél•·à M ILLERIQl.,X et Qui 
assure un rendemer r qui vous s..1rprendra. 

Ensemble complet, • • piè
ces détachées .. .. . 
L"apparei l complet. en ordre 
de m.:,rc hc . ... ... , . .... . . 

145,00 
185,00 

LE TRANSINTER 
(Décr it dan s Radio-P l ans, sept. 61) 

Interphone à 3 r~3115,1stors perme· iant la 
jonction d'u, po;;te ~·1ncipal a ve.: 1, 2 ou 
3 postes seconda1res 
Pour le poste principal : 
Pr x de l'ensembl~ :,mplet, e, 7 5 OO 
~1èces dé tacoées . . . . . . . . . . . . , 
L·appareil en ordre o" marche. 90,;)(J 
Pour le poste secondaire : 
::i;:x de l'ense'7lb ~ complet 25 OO 
e., pièces détaché" ; , 
L 'appareil en ordr-; :l~ marche 30,00 

TOUS LES APPAREILS 
DE MESURES DE TOUTES 
LES GRANDES MARQUES 

(Notices con tre timbre! 

CONTROLEUR 
CENTRAD VOC 

16 sensibilités : . ..:il!s 
conrm us e t alte·..,.3r f s 
M illis. rés1S"a,: e1; rt 
:o-idensa rews Cor1ol': t 
J 11ec cordo,s ,a · -node 
d·emplo1. Pr,x 51.00 
1 Précisez à la COM'T"':1.n-

de 110 ou 220 VI. 

CONTROLEURS UNIVERSELS 
LE MONOC de Chauv n- Arnoux. Contrôleur 
~e poche 20 000 ohms par 
-~t ·· · ·· ·· · · ··· · ·· ····· 
M ETR IX 460. 10 OOJ ohms par 
~I .. .... . ... . . .. 
M ETR IX 462. 20 CCC or.ms par 
-1olt . . .. . . . .. . 
CENTRAD 715. 10 000 ohms 
oar volt .. ...... .. .. .. . . .. 

170,00 
130,00 
170,00 
157,00 

l~Ul 1 :~ 1tt,~ 1~ 111) 1~ (l)~I fitH ~j 
RECEPTEURS . ELECTROPHONES . AMPLIFICATEURS 

( POUR CHACUN. DEVIS DETAILLE ET SCHEM AS CONTRE 2 TIMBRES ) 

AMPLI Hl-FI 12 
(Décrit dans le • H -P. • du 15 décembre 19601 
Ampli 6 lampes, push-pull ul tra-linéaire de 
12 wa tts , équipé d'un transfo de sort ie hau te 
f1dél ,1é M ILLERIOUX. 
Ensemble complet, en pièces 
dé tachées .... . ........... . 
L'appareil complet en ordre de 
marche . ... ... ..... • .... . ...... 

LE MAGISTER MC 2003 
Elect ro;,"":o:i~ co'T'\por ant les mêmes .-:a
racrer .; · Qoes q~e le cSUPER MAGIST:R, 
mais équ ;:,é a-,ec le fameux change1..~ 
auto"Tia t ~Je RADIOH M 1 

Ensemble complet, en piè-
ces détachêes .. ... . ..... . 
L'apparei l complet, en ordre 
de ma rche . . 

250,00 
295,00 

240,00 
260,00 

Le mëme modèle, mais ayec 3 H.-P .. dont 2 t weeters dynam iques 
en pièces détachées . . . . . . . . 270,00 • En ordre de marche . . . 290.00 

DER.\'IEIŒ .\'Oli l'EAl,'TE : 

LE JIENESTREL 
Electropho,e ~our courants al ternati fs 110 et 
220 V. Platine Pathé-Marconi 4 vit esses. Am 
pli 2 lampes. 1ECL82 et EZ80l. Mallette ga inée 
luxe 2 tons 0 1mens1ons 355 x 260 < 165 mm. 

(D écrit dans « Radio-P la ns,» sept. 1962) 

En~e mble . complet en pièce~ dé ta- 157 00 
chees, pris en une se ule fois . . . . , 

LE STENTOR 700 LE GLAMOUR 400 
,Décrit do n .t « Radio-Plan~-», 

j11ill,t 196 1) 
Réce;J teur à 7 tra-,sis tors. don t 1 drift 
+ 2 d odes. 3 ga-rrnes I PO - GO et OCl 
Ensemble comple t , en pièces 
dé tachées, avec coffret 
Le récepteur complet , en 
ordre de marche .. . .... . 

215,00 
265,00 

LE GLAMOUR 300 
(D écrit dan., l e H .-P . du 15 fétl. 62) 
Réceoteur éco.,o--n que â 6 transistors 
+ 1 d·ode 2 gam-re, PO et CO. 

[J im,•u sion.~ : J!);, x 1:rnxso mm 
L' e nsemble indivisible en 
piêces détachées . . .. . . 
l e poste complet en ord re 
de marche ... .. ..... . . . . 

79,50 
115,00 

LE GLAMOUR 500 
(Drrrit d s le IT.-P . ,/11 l 'i mars 621 
Mêmes mon tage et présentation que le 
c 400 • mais avec 3 gammes : PO - GO 
et OC Clav er 4 touches. 
Prix forfaitai re pour l'ensemble en pièces 
déta chêes, pris en une seule 
fois .. .... ..... . .. . .. . 
l e poste complet e n ordre 
de marche 

1S0,00 
190,00 

(D écrit d.• l e H .-P. du 15 mars 62) 

(/) i mensions: 2l 5 X 165 X 80 mm ) 
Récep teur à 6 transist ors doit 1 d r1 f t 
+ 2 d iodes. co-nmuta t on an trnnP 
cadre 2 gammes PO et GO. Clavier 
4 touches. 
Prix for fa ita ire pour l'ensemble en p ièces 
détachées, pris en une seule 
fois .. . . . ......... ..... . 
Le poste complet en ordre 
de marche . . . . . ...... . . . 

135,00 
175,00 

SUPPRIMEZ VOS PILES 
et remplacez .les par notre alimenta tio~ 
9 V pour poste à transislors (sec teur 
11 0 et 220 VI. 
En pièces détachées . . .... . 
En ordre de marche ... . .. ... . 

19,00 
28,00 

Con sulte z•nou s pour tous n os au/l'es mon la(les 

AMPLI TELEPHONIQUE A TRANSISTORS 
Cet apparei l permet de t êléphoner tout en gardant 
l 'en tière liberté de ses mouvèments. Fonct ionne avec ... 
2 p des torche de 3 vol_ts. Comprend I ampli à 4 t ran
sistors . 1 HP hau te fidél i té inversé Audai< Circui ts 
1mpr1més. Liaison acoust iQue ant i-Larsen. Potentiomêt, e 
de réglage du volume. Mise en marche automaliQue et 
instanranée . Aucune prise de courant. Se déplace e t 
fonctionne sur tous les réseaux t élé(.)honiques sans au• 
cune 1nstallat1on ni transformation . 79 50 
Complet (Valeur : 300.00) . . . . . . . . . . . , 

n o s prix s 'ente nde nt taxes comprises mais porl en s u s, 
P ar conbe 1 •ou.s b é n é fici e re z du franco il partir de 75.00 NF. 

noaaf RADIO 
149, RUE LA FAYETTE - · PARIS ( 10' ) - TRUDAINE 91-47 
C.C.P. PARIS 12977.29 - Autobus et Métro : Gare du N ord 
Expêditioni immêdiates contre verseme nt à la commande . l es envois cont re 
remboursement ne sont a cce ptés q ue p our la FRANCE et à l' exception des mili toiret 

IDécri t dans le • H.-P. • du 15 oct. 1961) 
Electrophone équipé d·une plat ine PATHE 
MARCONI 4 v I1esses • Ampl, 3 lampes. 
Cont rôle séparé des graves e t aigues. 

. 
Ensemble complet e n piè-
ces détachées ...• .. ... •• • 
L' appareil complet en ordre 
de marche •. ..• • ... ... . . • 

190,00 
210,00 

Le même modèle mais avec 3 HP 
don t 2 tweeters dynam,Ques : 
en p:èces détachées 220,00 
en ordre de marche . . . . . . . • 240,00 

AMPLI STEREO PERFECT 
<Décrit dans c Radio-Plans > de mars 19601 

Ampli 5 lampes doté de disposi t ifs de cor
rec t 10:1 permettant d'obtenir une f idélité 
aussi poussée que possible. 
Prix de l' ertscmble complet 
en pië ces detachE'es •. . ••• 
Prix de 1 'amplificateur en 
ordre de n:aarche .. . • . •.• .• 

150,00 
180,00 

BAISSE SUR LES TRANSISTORS 

OC26 15.93 0 0 5 ◄,oe 
OC44 5.00 OC79 4,70 
OC45 4,70 AF 115 

OC70 2,90 
IOC\ 70) 7,25 

·AF 114 
OC71 3.60 IOC l71) 8,00 
OC72 4,70 OA70 - 1,IIO 
0 0 4 5.00 OA85 1,10 
Jeu de 6 transistors + 1 diode. 29,00 
Jeu de 7 transistors + 1 d iode. 32.50 

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 
RADIOHM .. . , ....... , , • .. . . 68.50 
RADIOHM stéréo . . . . . . . • . . . . 88,50 
PATHE MARCONI, avec chan-
geur pour les 45 tours : 
Type 320 CO pour 110/ 220 volts 135,00 
Type 310 CO pour 110 volts . . 130,00 
Type 320 COZ pour 110/ 220 
vol ts avec cellule céramiQue 
mono-stérêo . . . . . . • . . • . • . • . . 1-i0,00 
Type 310 COZ, mêmes caracté-
ris t iques mais pour 110 volts , 137 ,00 
PATHE MARCONI, sans chan-
geur : 
Type 520 CO, pour 11 O volts 
avec cellule monaurale . . . . . . 71,00 
Type 530 CO, pour 110/ 220 
volts avec cellule monaurale . • 76,00 
Type 520 COZ, pour 110 volts 
avec cellule céramiQue mono -
stéréo .. . . . .. . . .. . .. .. . . .. . 78,DO 
Type 530 COZ, pour 110/220 
vol ts mêmes caractéristiques . , 81,00 
Type 999 Z , modèle profession-
nel. bras compensé, plateau 
lourd. moteur 110/ 220 volts, 
avec cellule céramique mono-
stéréo . . . . • • • • . • . • . • • . . . . • • • 299,00 

D ER!YI ERE f.' OUVEA UTE 
RADIOHM avec changeur pour 
les 45 tours, d isposi t i f de mise 
en place automatique du bras, 
sur toutes posi tions du disque. 
répét ition de I à 10 fgis et 
même à l' inf ini •• • , , ., • • • • • • • 126.00 

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1er CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN 
PV■. J . ■0!OU!'fe& 
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SOCIÉTÉ DE 14, rue de Plaisance - PARIS-148 

Métro : Pernéty Tél. : SEG. 83-63 
C.C.P. PARIS : 15-189-50 TÉLÉ COMMUN I CAT 10 N S 

ET D ' ÉLECTRONIQUE 
S.A.R . .L-. AU CAPITAL DE 10 000 NF A 5 MINUTES DE LA GARE MONTPARNASSE 

RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC 
HAI..JLICRAFTER TYPE S 27 NOTRE IIFFIIIRE OU MOif 

Prix 7 9 ,00 

Prix, sans tubes

29 avec bloc d 'ac- 00 
cord détériorô . . 1 

(Cet appareil a été décr i t 
dans le H.- P. de juin 1961.l 

COFFRET D'ALIMENTATION 

ENSEMBLE COMPRENANT 
UN MOTEUR 12 VOLTS 

RECEPTEUR DE TRAFIC BC 1147 
Gammes couvertes de 1 .5 à 30 Mes en 
4 gammes. HF 6SA7, HF 6SKï. mélangeus~ 
6SA7, oscillatrice 6)5, 1" et 2• MF 6SK, . 
éétection 6S07 ~J·ssance 6V6, B•O 6~J7, 
VCA ampli 6SK et 6H6, régula·r c~ VRl50 
1alve SU4 Alime·••at 011 s:?cieur 1nccr~orée / b1~e:s. ~:s ~n~roû:\s§é~; v te9· OVlo' aot. oe · __ R_E_C_E_P_T_E_U_R_ D_E_ G_R_A_ N_D_ T_R_ A_F-IC--H-A_M_ M_A_R_L_U_N_D_ S_U_ P_E_R_-P_R_O __ 

Matériel e, excelle,t é·at , 6:.. Gamme de fréquence 

TELEPHONE 

DE 

CAMPAGNE 

EEB 

U.S.A. 

Appel par ma
gnéio, batte
rie locc1!e ou 
cen trale, état 
da neuf avec 
combiné, saco
che eu r. 

Prix : 

180,00 

CAMPEURS, SCOUTS, ALPINISTES, 
Const ruisez vous-mêmes en Que'Ques heJ 
res votre téléphone de campag~e. Ensem
ble comprena~t 1 -nagnéto. 1 sonner e. 
1 combiné bakélite, 1 cordon, 1 t ransfo, 
1 pédale contacteur, 1 condensa teur, 
2 bornes, 6 mètres de fil câblage, 2 p les 

~~5 :O,,~~o;:e_ ~~P~~i-té_ ~ -~~é-~ a 29,08 
La paire . • . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 

Apparei I en matière moulée brune, complet 
er, partait état de marche avec 115 00 
pédale. sonnerie, magnéto, etc. Px , 

':::=~.i: ~~ ~ Jt.:r ,....., .e=. 
plit icatrice - 2 x 6F6, P.P. f inal. 

couverte 540 kc à 21 Mc 
e, 5 sous-gamrres Ap
parei l équ"pé de 16 tu
bes. série octal : 6Kï. 
1re ampl'ficat· ce HF -
6'<7, 2• ampl f catrice 
HF - 6L7, changeuse -
6)7. osc'llatrice HF -
6K", i" MF - 6SK7, 
2• MF - 65'<7, 3• MF • 
6H6, détect·.ce - 6N7, 
noise l imi ter - 65)7, os
cillatrice BF 6SK7, 
ampli ficatrice ant,fad1ng 
- 6C5, J rc préamphf1ca
trice - 6F6, 2• préam-

Cont inu 2 ampères. ToJrnant à 3 600 t /mn. 
Vitesse contrôlée par régulateur incorpor6 
dans le moteur Celu·-ci entraine une sére 
de dé-nul t ipl ications de rapports 117 à I , 
8 à 1, 6 à 1. Ma,ér el à 50 OO 
l 'étal de neuf. Pr x . . . . . . , 

M OTEUR GENERATRICE U.S.A. 

Appareil complet en ordre de marche avec alimentation ..... . .• . - . 
Supplément pour al imentation d'oricine, 11 0/220 V, 25 ps .. . ... . ..• 

700 ,00 
5 0 ,00 

MANIPULATEUR U.S.A. J. 37 . -

' 

Type standard avec 
réglage de cours~ et 
de tension par vis 
rro!etée, 10 OO 
Prix , . . . , 

MANIPULATEUR U.S.A. J. S A 
Profess onnel 

Ent ièrement é tanche. 
Bras déporté. Réglage 

i~,xco~rse: 12,00 

ECOUTEUR MINIATURE 

importation U S.A . Pour ap
pare'I de surdité ou récep
teur à transistors. Sensibi l i té 
incomparable, impédance . 
100 ohms. Livré avec caout 
chouc ventouse d 'oreille. 

5,00 

COMBI NE J TELEPHON.IQUE 

élect romagné- . 
fque, 2 a mants ~ 

>rix • . . . 6 ,00 

Les 2 . . 10,00 

COMBINE TELEPHONIQUE 
U.S.A . - TYPE TS11 

CASQUE U.S.A. 
H.S. 30 ext ra - léger 
sensibilité exception
nel le. L ivr é avec 
t ransform. de cordon. 
>rix 15,00 

type charbon. Livré 
avec cordon et f iche 
PL68. Etat neuf. 

15,00 
PETIT HAUT-PARLEUR 

DE CONTROLE 
type c r€sonateur > en 
boit ier rond, étanche, 
avec cordon et f iche 
jack U.S.A. 600 ohms. 

Prix . .... .. . 5,00 

EN STOCK 

Ut il isable suivant p lusieurs possibili tés : 
1° Génératrice à main, fourn issant 6 volts 
3 amp. 500 volts, 140 mA. 
2• MOTEUR générateur entrée 6 volts sortie 
500 volts, 140 mA. 
3° Moteur avac démultiplication, rapport 
1 / 35. puissance approximative 1 /2 cheval, 
convenant parfaitement pour t ract ion ou 
tout autre usage. Moteur al imenté depuis 
une batterie de 6 vol ts, min imum, 20 amp. 
Deux sorties axiales par carré. 
4° Fabrication d' une éolienne pour recharge 
bat terie 6 vol ts ou uti l isation 25 OO 
500 volts. Prix . . . . . . . . . . . . , 

CONVERTISSEUR ROTATIF U.S.A. 
DE DIMENSIONS REDUITES 

mètre 80 mm. Po ds : 1,5 kg 10 OO 
Grond choix de Prix . . .. • .. . . .. . .. . . . . .. . . , 

CON ECTEURS U S A Mêmes modèles 
PLUGS et N • • • mais avec entrée 12 vol ts et 

Types professionnels AN / SO/ PL sort ie 115 V 250 mA . . . . . . 20,00 1 

Entrée 12 vol ts, sort ie en charge 490 vorn 
65 mA. Dimensions : long 145 mm, dia-

1 
Entrée 24 V, sortie 230 V 15 00 

A pédale . . . . . . . . . . . .. .. . . • .. .. 25,0C Nous consu t e r ... 250 mA .. .. . . . . . . . . . . . . , 
AGENCE A CANNES (A.-M.), 6, RUE DES FRERES- PRADICNAC - Tél. : 39-99- 17 ---------------11 

BONNANÇ,S 
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7 TRANSISTORS 
dont 1 avec FM et 2 'Tropic'. 

3 TUNERS 
(adoptés par la R.T.F.) 

· 7 lampes + 2 diodes 
• 8 lampes + 2 diodes - Sensibilité 0,7 microvolt -

bande passante 300 kc/ s • Stéréo adaptable ... etc ... 
· 11 lampes + 4 diodes - HF accordée - Sélectivité 

variable 6-9-16 kc/ s à - 6 db - montage stéréo - etc ... 

16 MODlI.ES AM-FM 
10 à 15 lampes - mono ou stéréophoniques - 3 à 
10 haut-parleurs, coffrets et meubles, 5 essences de 
bois. 

7 CHAINES Hl-FI 
monaurales ou stéréo: Météor - Europe . Himalaya 
10 • 20 • 30 • 40 • 60 watts avec canal séparé pour 
haut-parleurs d 'aigus. 
(les performances annoncées : puissance, distorsion ... 
etc ... sont contrôlées et garanties aussi bien à 20 Hz 
qu' à 20 kHz). 

5 ENCEINTES ACOUSTIQ!!ES 
2 à 5 haut-parleurs - livrées nues o u avec habillage 
bois, 5 essences : noyer , acajou, merisier, chêne o u 
teck. 

3 ÉLECTROPHONES 
mono ou stéréophoniques 5 W ou 2 x 5 W. 

2 MAGNÉTOS dont 1 professionnel 
19 • 38 cm - 3 moteurs • Papst ' - bobines jusqu'à 
27 cm • stéréo • etc ... 

T.V. 819 · 625 UGNES (2< chaîne) 
tube 59 cm • Très nombreux perfectionnements 
fü1esse d' image maximum ... etc ... 

Platines P.U. - Changeurs - Têtes piézo et magn~
tiques • Antennes... • Meubles fonctionnels ou de 
sryle - Matériel professionnel. .. etc ... 

CATALOGUE 1963 N° S 
très détaillé avec caractéristiques tech
niques exactes et contrôlées sur chaque 
appareil, nombreuses références, adressé 
contre 2, 00 NF en timbres pour frais 
(spécifier ensembles préfabriqués ou mon
tages en ordre de marche, se référer du 
journal ou de la revue). Fournisseur R. T. F. , UNESCO, Administrations, etc. 

21, rue Charks Lecocq, Paris 15' 
VAU. 41-29 + 
Démonstrations jours ouvrables de 9 à 12 h. 
et 13 à 19 h. et sur rendez-vous. 

POUR LA BELGIQ!!E : 
ELECTROLABOR, 40, rue Hamoir, 
Uccle-Bruxelles 18 - Tél. : 74-24-15 

.Nouvelle organisation commerciale d'expéditions rapides en province et étrangtr 
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COMPACl 48 . cm. 
Bi-Standard 819/625 1. 

2• chaîne 
Dimensions : L. 600 mm X H. 

405 mm X P. 280 mm 

STANDING 59 cm. 
Bi-Standard 819/625 1. 

2• chaîne 
Dimensions : L. 700 mm X H. 

480 mm X P. 300 mm 

Coroctéristiques communes aux 
deux appareils : Tube grand on
gle 114° - Ecran rectangulaire 
teinté f i I t ra n t - Ebénisterie 
luxueuse, encombrement mini
mum dons une ligne moderne -
Multiconoux - Récepteurs 819 li
gnes prévus pour réception 625 
lignes (2• chaîne), réglage cons
tant de lo lumière par cel Iule 
d'ambiance - Contrôle de gain 
automatique - Image réglable 
dons toutes ses dimensions -
Clavier à touches permetta nt une 
mise ou point aisée : 2 touches 
longues e t courtes distances -
2 touches paroles et musique 
- Comparateur de phases incor
poré assurant une stabil ité par
faite de· l'image même à très 
longue dis ta nce. 

Réglage automatique 
par cellule d'ambiance . 
Livré avec Tuner 

sur demande 
pour 2e chaîne 

• 
UNIVERSEL 59 cm. 
Téléviseur multi - standard 
entiè rement équipé, per
mettant la réception de 

tous les émetteurs 
étrangers. 

Autres caractéristiques 
identiques au modèle 

<< Standing » .. 

• 

VISSEAUX ... 
un réseau 

~ de 2.500 agents 
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UN NOUVEAU POINT DE VENTE 
tout particulière-nt accessible aux 

AMAT,EU.RS ET PROFESSIONNELS DU SUD DE PARIS 

TÉLÉ SUTER 63-49 

Téléviseur équ ipé d ' un lube de 49 cm Twin Pan e l, 
angle 114°. Concentrat10n é lect ros tat iq ue a u tomati
que. ,Mu lt ica na l. Rota c teur 1 2 pos it ions, éq u ipé pou r 
canaux 8 19 e t 625 lig nes. Récep t ion prévue du 
2° programme. 17 lampes + 2 germaniums. Sensi
b ilit é 50 1,V, mesurée pour profondeur de modula t ion 
30 %, g énérateur rég lé sur le fréquence p orteuse 
vision, tens io n de sort ie 3 ,5 V e f f . Synchronisotion 
lignes par comparateur de phase. Contrôle automa
t iq ue de gain. HP 17 cm. Puissance 2 W . Alternatif 
1 l?/225 V, 50 c/ s, . 170 VA. Ebénist erie noyer, 
chene, oca10u ou pal,ssandre . H 435 - L 540 -
P 2 40/ 300 mm. Lampes : ECC 18 9, 2 - ECFSO, 4 - EF80, 
EBF89, EL83, 2- PY82, 2 -ECL82, 12AU7, PYS!, 
PL36, EY86, 2 germQniums. 1 071 SO 
Complet , en ordre do marche . . . . . . , 
Peut él re, sw· denw11de, liurt! en ptéces détachées_ 

TÉLÉ SUTER 63-59 
Téléviseur équipé d 'un tvbe de 5 9 cm Twin Panel, 
ongle 11 4°. Concentrat ion é lectrostatiq ue a utoma
tique. Multiconal. Rotacteur 12 posit ions, équipé pou, 
canaux 819 et 625 lignes. Réception p ré vue du 
2• prog ramme. 18 lampes + 2 germaniums. Sens i
bilité 50 uV, mesurée pour p rofondeur de modula 
tion 30 %. Générateur réglé su r la fréquence 
porteuse v is ion. Tens io n d e so rt ie 3,5 V. eff. Syn
chron isat ion lignes par comparateu r d~ phase. Con
trô le automatique de g a in . HP 17 cm . Pu;ssance 
2 W. Alternatif 117 /225 V, 50 c/ s, 170 V A. Ebé
nisterie noyer, chêne, a ca jou ou p a lissandre . H. 5 1 O 
- L. 655 - P 2 60 / 330 mm . Lampes : ECC I 89, 2 -
ECFSO, E'BF89, EF85, 4 - EF80, 12 AU7, ECL·82, ECL85, 
EY88, 2 - EY82, EL36, EY86, EL! 83, 2 germanium;. 
Complet, 1 315 en ordre de mGrche . . . . . . . . . . . . . . . . ,00 
Peut être, sur dcm1111de, liur t! en pièces détachées 

MAGNÉTOPHONE HORACE 
Mallette gainée 30 x 35 x 16 cm. 4 lampes dont 
2 doubles triodes. Bonde passa nte 60 à 7 000 c; s . 
V_ite~se 9,5 cm/ s. T onalité sépar ée graves ± 8 dB, 
01gues ± 6 dB à 5 000 c / s. Pu issa nce 3,2 wa t ts . 
Distorsion à 2 W inférieu re à 5 %. Plat ine BSR TD2. 
Réembobinoge ,op ide do ns le s 2 sens . P leura ge infé
rieur à 0,4 % . Diamètre moxim um des bobine5 
147 mm, soit 500 m de bond e longue durée (2 heu -
res 8 m in utes) à 9,5 cm/ s. 500 O 
Complet, en ordre de marche • . . . . . , 0 
Compl<et, en pièces détochées . . . . . . 383,08 

Frais de port el d 'emballage en sus 

ELECTROPHONE 4 VITESSES 

Pour Secteurs 1 10 et 220 vo lts. Pla t ine gronde 
marque, BF : ECL82, puissance 2 watts. T rès bonne 
m us icali té par H.-'P. de 16 cm . A limentation par 
redresseur sec. 4 Complet, en pièces détachées . . . . . . . . 1 5 ,00 
En ordre de marche . . . . . . . . . . . . . . . . 160,00 

Fmis de port el d'emballage ert su• 

Un Ce ntre complet d ' approvis ionne ment 
de p ièces déta chées 

RADIO ET TELEVISION 

Le BIKINI 
(Décril dans Radio
Plans d'aoû t 196Z) 

Le dernier né des poc .. 
kcts (Dimens ions: 120 
x 8 5 x 37 mm). 6 tron
sistors + diode. 2 gom
mes ( PO et GO). Cir
cuits imprimés B.F. 
Pu sh-Pull. Prise pour 
écouteur. Coffret moulé 
2 t ons. 
Complet, en piè ces détocJlées, avec p ile, 
schéma et p lan de câblage 90,00 
En ordre d e marche . .. . . . . . . .. .. . . . 120,00 

3,50 Frais de port el d'emballage : 

Le FAHY 
RECEPTEUR 

A 4 TRANSISTORS 
+ 1 DIODE 

Dlcrît daM le H.-P. 
du 15 aoûl ,1962 

2 gammes (PO et GO) 
- Cadre ferrite incor

poré 200 mm - 3 boutons poussoirs - H.-P . 125 mm 
- Alimentat io n : 2 p iles 4,5 volts - Coffret bo is 
ga iné 2 tons - Dimensions : 2 60 x 170 x 90 mm. 
Complet, 
en pièces détachées ... .. . . . .... . . 80,00 

100.00 
4,00 

En ordre de marche . . . ... . . .. . . . .. . 
Frai., de port et d 'emballage : 

LeSINF07 
RECE'PTEUR 

A 7 TRANSISTORS 
+ 1 DIODE 

3 gommes d'ondes : 
PO - GO - OC. Cadre 
ferr ite 200 mm. An 
tenne voiture accordée. 
Clavier 5 touches. H.P. 

d e 170 mm. Commutation antenne-cadre. BF en 
push-pull. Cad ran d émult ip lié. Ebéniste rie en bo is 
gainé 2 tons. Dimens ions : 280 x 200 x 95 mm. Ap -
p a reil de g rande cla sse, se ns ible et puiss . 180 OO 
Complet, e n ordre de marche . . . . . . . . , 
,_ _ _ LAMPES ET TRANSISTORS 

Tous les types de 

EBF80 

grandes marques e n 1er choix 
S,04 PL83 S, 37 

ECC8 1 
ECF80 
EOL82 
EL41 
EL42 
EY82 
EY8 6 
PCF80 
PL81 
AF l 17 
OC72 

etc., 

6,70 PY80 6,38 
6,70 UCH42 8,40 
7 ,38 UY 42 S,70 
6,20 6AQ5 4,03 
6 ,38 6AV6 4,03 
4,70 6BE6 6,70 
6,38 6BQ7 A 6,70 
6,70 6X4 . . . . . . . . . 3,41 
9,73 12AU7 6 ,5,2 
4,70 OC75 3,70 
4,36 OA70 . 1,99 

etc. Consultez-nous avant t out a chat 

E:r:pédltion. rapide con tre mandat 
à lu commande 011 contre remboursemen t 

,i!ii0lf 
S9 bis, rue de la Tombe-Issoire, PARIS (14') 

Té l.: GOBclins 93-61 - C.C:P. PARIS 4670-60 

ANDANTE 
ELECTROPHONE 4 VITESSES 

Séduisant coffret luxe g a iné 2 tons, joues tissu 
Vyno ir. Couve rcle d éta chable, comprenant H.P . 
2 1 cm. 
Pou r courants a lternat ifs 110/ 220 volts. Voyant lu
m ineux au néon. Contrôle de t ona lité . Lampe EZ80 
e t lampe double EOL82. Ferri!~ 1 O 000 gauss. Equipé 
d une p lot.ne 4 v itesses Pothé-Morconi. Prise sté<éo-
phonlque. O imensions : 365 x 265 x 175 mm. 
.Poids : 5,5 kg . 221 OO 
En ordre do marche .. . . .. . . . , . . . . , 

Frais d e port et d'emballage en su& 

SCHERZO 
ELECTROPHONE 4 VITESSES 

Très joli coffret luxe, ce inture bois moulé gainé 
t issu plast ique 2 tons. ' 
Po u r courants alternatifs 110/ 2 20 volts. Voyant lu
m ineux. Contrôle de t onalité . Lampe EZ80 e t lampe 
double ECL82. C ouverc le détachable comprenant un 
HP de 2 1 cm. 1P-rise stéréophonique. Amplificateur 
ult ra -musica l. Equfpé d'une p latine Pathé-Marconi 
tYl)e 31 OGO. Dimensions 1 415 x 350 x 200 mm. 
Poids : 8 ko, 301 75 E" ordre de merche . • •• • •.•,. •••• a: , 

F rai& de port et d 'emballage en • us 

MÉLODIE 
ELECTROPHONE 4 VITESSES 

Coffret grand luxe, gainé 2 t ons avec fi lets or. Cou
vercle dét achable formant baffle. Joues t issu Vyno ir. 
Pour courants a lternat ifs 1 10/ 220 volts. Voyant lu
mine ux. Contrô le de tonalité. ,Lampe t:Z80 e t lampe 
double EOL82. Couvercle détochable comprenant 1 HP 
21 cm e t 1 HP stat ique. Cont re- réaction variable 
m usique-parole. ,Prise pour HP supp lémentaire. Cel
lu le céramique STC7. Amplificateu r u lt ra-musica l. 
Equipé d'une ,platine Pot hé-<Mo rconi 4 vitesses , type 
31 OGOZ. ·Changeur 45 tours. Dimensions : 4'1 O x 390 
x 193 mm . .Poids : 9 ,2 kg. 361 25 En ordre de marche . . . . . . . . . . . • • • , 

F rai., de port l!t d'em ballage en """ 

RÉCITAL 
ELECTROPHONE STEREO 

Co ff ret porta b le grand luxe, gainé 2 tons, s 'ouvrant 
par le m i l ieu et renfermant une ceinture amovib le 
q u i comporte l' amplif icateur complet a vec sa p la t ine 
Les 2 porl ies du co'ffret con st ituent 2 boff les corn~ 
portant chacun 2 HP dont 1 statique. L'ensemble est 
spécia lem ent étudié ou poin t de vue acoustique. 
L'ensemble des 4 HP est alimenté par 2 cordons 
a movib les de 3 mèt res c hacun. 
Amplif ica teur doub le comportant une alimentation 
c '?mmu ne (tube EZSO). Partie IBosse Fréquence équi
pee d e 2 lampes d oubles (ECL82). Contre -réaction 
sé lect ive. Cel lu le céram iq ue type STC7. Variation de 
puissance par potentiomètre d ouble, combiné avec 
interrupteur de m ise en route. Synchronisée avec 
possibi lité de commande séparée de choque chaîne 
amplif ic a t rice . Tone g ra ve -a ig uë synchronisé pour 
l'ensemble des 2 chaines. Puis;once de sortie : 
4 watts. Dimens ions : 459 x 435 x 220 mm. Po ids : 
13,300 kg . 590 75 En ordre de morche . . . . . . . . . . . . . . , 

Frais de port el d'emballage en su& 

TUNER 
Se bronche sur t out récepteur c lassique ou ampli 
pour recevoir le FJM. Equipé d 'un g ra nd cadran 
rectangula ire de 180 mm. Alimentation secteur 
1 ~ 0/22_0 .volts, 3 lampes (6BX4, EF89, ECF82/ 6U8). 
Demu lt1. o rottropoge de jeu. Gomme 87 à 100 Mes. 
D1mens1ons : 300 x 160 x 130 m m . 
Appareil complet, en ordre de marche. 172,00 

Frai• de port ~t d'em ballage en """ 

PLATINE RADIOHM 4 vitesses . • • • . . . . 65,00 
PUB. J . 90NNANC& 
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* * 

◄ ARV 4,5 W 
pour électrop~ones 3 lampes : 1 x 12AU7 - 1 x EL84 - 1 x EZS0 - 3 potentiomètres : 
l g·ave, 1 a gu, l puissance - Matériel et lampes sélectionnés - Montage : Baxendail 
à correction établie : Rellef sonore physiologique compensé. 
En pièces détachées .. .. . ...........•• . , . ...• , . . , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NET 

TR 284 - STÉRÉO MULTIPLEX ► 
Deux ca-,aux en classe A - 4 watts sur chaQU! canal - 8 watts en monau;al -
Transfo de sorr'e à 2 impédances - 4 entrées : Pick-up mono - pick-up stéréo, 
FM mono FM stéréo - Système Baxendall, relevé à 15 dB - En grave, circuit 
à impéda~ce variable : 16 + 16 dB par contrôle physiologique - Courbe de 
réponse: correction à zéro : linéaire de 50 à 16 000 ± 1 dB - 5 tubes: 
2 x 12AU7 - 2 x EL84 - 1 x EZBl - Balance sur mono et stéréo - Présentation 
et quali té du TR 229 en coffret métallique givré en pièces détachées. NET 

TR 229 - 17 W 
EF86 - l 2AT7 - 12AX7 - 2 x EL84 - EZ81 - Préampli à correction é tablie -
2 entrées p ck-u,o haute et basse impédance - 2 entrées Radio AM et FM -
Tra~sfo de s~rre : CP 300 CSF - Graves - Aiguës - Relief • Gain - "I poten
ti0'11étres sé;,arés - Polarisat:on f xe pour cel'ule oxymétal - R'i>onse 15 .à 
50000 Hz - Ga,n : A,gJës ± la dB - Graves 18 dB + 25 dB - Présentation 
moderne et éléga,te en coffret métallique g vré - EQu1pé en matériel profes
sionnel. 
Modèles 6 la-n;>es, e, ;:>'èces détachées .. .. .. ....... . . . .. .. .......• NET 

lv'odèle 5 lam;>es 'sans pr<éa-npli l en pièces détachées , , • , • • . , , .• •.• NET 

290,00 
270,00 

78,00 

◄ FM 229 - TUNER 
7 tubes avec ruban EM84, MF. VISODION, bloc câblé. Sensibilité 2 mV, en pièces 
détachées . . . ... .. ...... . .......•..... .. .... .... ........ ... ......... , • . . . , . . . NET 

En formule MULTI PLEX, en pièces détachées .................... .............. NET 

1 
1 235,00 = 

275,00 5 
CES APPAREILS PEUVENT ETRE L IV RES CABLES SUR DEMANDE 

* Autres modèles d'amplis et Tuners FM - ,Enceintes acoustiques * 
DEPARTEMENT PROFESSION·NEL INDUSTRIEL - GROSSISTE COPRIM - "fRANSCO - MINIWATT 

1 
1 

Ferrites "'lag,~tiques : Bâton,':ts, Noyaux, E-U- 1 - Pots Ferroxcube - ,:outes varié tés Condensateurs, Céramiques miniatures, Résistances C.T.N. et V.D.R. _ Résis- ~ 
tances su~-n1matures .- Tubes industriels - Thyratrons, cellules, photo diodes, tubes c ompteurs, diodes Zener, germanium, silicium _ Transistors VHF commutation g 
petite et grande puissance. • ~ 

oocu M ENTA r I oN ~ :m11m111 1111umm~u1illlluu1111um11uuu11uu11mruuuu11m11uuum11111111uu1111111u1W11ulllill1111rn111muc11111,umm111111111111111 111w..., 1 
= ~ = 

1 _ ___ su_!p-~c_E

1

;_~_~_oE ____ ,~ea! RAD 10-VOLT AI RE 1 ◄1unnu11u11111111111111mmm111mn11mmnou11n111mmnnnonnm11111mnwJ 
RAPY 155, av. Ledru-Rollin, PARIS x1e - ROQ. 98-64 

u11m11n111rn C.C.P. 5608-71 - PARIS 
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recevrez 
tout ce qu'il t=aut 

devenir 

pour devenir un électronicien 
qualifié, en suivant les Cours 
de Radio et de Télévision 
d'EURELEC. 

Pour le Cours de RADIO : 52 
groupes de leçons théoriques et pra
tiques accompagnés de 11 importantes 
séries de matériel contenan! plus 
de 600 Pièces détachées qui vous 
permetlron! .de construire 3 appareils 
de mesure et un superbe récepteur 
à modulation d' amplltude et 
de fr~quence l 

Pour le Cours de TÉLÉVISION : 52 
groupes de leçons !héoriques et pra
tiques, 14 séries de matériel. Vo.us 
construirez avec les 1.000 Pièces déta
chées du cours TV, un Oscilloscope 
professionnel et un Téléviseur 110° à 
écran redangu taire ultra-moderne 1 

un parfait 
,,. 

V\ ,.., 

a; 
vi 

Ele~troni~ieu 

Vous réaliserez, sans aucune difficulté, tous les montages pratiques grâce à 
l'assistance technique permanente d'EURElEC. 

Notre enseignement personnalisé vous permel d'étudier avecfactllté, au rythme 
qui vous convient le mieux. De plus notre formule révolutionnaire d 'inscription 
sans engagement, est pour vous une véritable "assurance-satisfaction". 

"Et songez qu'en vous Inscrivant aux Cours d'EURELEC, la .plus importante 
organisation européenne pour l'enseignement de l'électronique par corres
pondance, vous ferez vraiment le meilleur placement de toute votre vie, car vous 
deviendrez un spécialiste recherché dans une industrie toujours à court de 
technicie_ns. 

Demandez dès aujourd'hui l'envoi gratuit de notre brochure illu·strée en couleurs, 
qui vous Indiquera tous les avantages dont vous pouvez bénéficier en suivant les 
Cours d'EURELEC. 

EURELECeœ r---- BON ----, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(à découper ou à recopier) 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE 
Toute correspondance à : 
EURELEC - DIJON <Côte d'Or> 
(cette adresse s uffit) 

Hall d 'information: 31, rue d'Astorg - PARIS a• 
Pour le Bénélux exc lusivement : Eurelec-Bénélux 
11, rue des Deux Eglises - BRUXELLES 4 

·---------~----~------------

Veuillez m'adresse r gratuitement votre 
brochure illustrée HP 88 

NOM . . . ... . .. . .. . . .. .. . .. . 

ADRESSE ... .. . .. . . ..... . . . ........ .. . 

PROFESS IO N .. . . . .. . . . . . .. ... ... .. . 

I ( . .. t 2 1· b f · d' ") f 
L ci-101n 1m res pour rais envoi_ _J -------------zz::::::::::::::::::=::::=::::::::=:::::::::=:=::=:=:z::::::::::::::::::=::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=zz::::::::::::::::=::::=::~~=== N° 1 057 * LE HAUT-PARLEUR * P age 17 



••• RIEN QUE DU MATÉRIEL DE QUALITÉ !.. CRÉDIT 
A DES PRIX TRES ETUDIES 

* LA PLUS BELLE GAMME D' ENSEMBLES EN PIECES DETACHEES 
SUR TOUS 

NOS ENSEMBLES * DES PRESENTATIONS VRAIMENT PROFESSIONNELLES 

... ET LE PLUS GRAND CHOIX DE PIÈCES DÉTACHÉES 

« NEO-TELE 59-63 » Il T E L E V I S 1 0 N Il « NEO-TELE 62-59 » 

Décrit dans « Radio-Plans • n• 136, octobre 1962 ECRAN RECTANGULAIRE extra-plat de 59 cm. Déviation 110 degrés 

ECRAN RECTANGULAIRE extra-plat de 59 cm. Déviation 110 degrés. 
Prévu pour les 2 PROGRAMMES FRANÇAIS (Passage automatique en 625 lignes) 

- Entièrement alternati f ( 110 à 
245 volts). 

1 Son · 5 Microvolts 
- Sensibilités i Vision· : 10 Micravol ts 
- 15 LAMPES + 6 diodes. 
- Cellule d 'ambiance réglable, 
- Régulation au tomat ique. 
- Syr.chronisat ion du t ype com-

parateur de phase. 

Chàssis basculant à f ixat ion rapide 
donnant une très grande accessi
b ilité à tout le câblage et à t ous 
1es tubes d 'équipement. 

* 819 lignes français. * 625 lignes. Bande IV. 
(Seconde chaine) 

Protection du tube image 
par p lexiglas filtrant, genre 

~ TWIN-PANEL • 
• Té lévise ur très longue d istance • 
Sensibilité l Images : 1 O µV, 

• Son : 5 µV. 
Antiparasite son et image 

Comparateur de phase. 
Commande automatique de gain. 
Al imentation offrant toute sécur ité 
par tronsformoteur et redresseurs 
silicium. 
Châssis basculant permettant l'ac
cessibilité facile de tous les élémen ts. 
Dim. : 620x 490x profondeur 240 mm. 

Luxueuse ébénister ie extra-p late 

Dimensions : 70 x 51 x prof, 24 cm 

COMPLET, en pièces détachées, avec platine HF 998 6 
câblée et préréglée, tube cathod ique et ébénisterie , 1 

COMPLET, en pièces détachées, avec p latine HF 
câblée et réglée, tube cathodique et ébénisterie. 1.032,00 

EN ORDRE 

EN ORDRE 0 
DE MARCHE . .. .... . . ... .. 125 ,00 

Le même modèle ovèctube 49 cm, Dlmensloiïsebénisterie 540x445x2l0 mm. 

DE MARCHE ... . .. . .... ... 1.300,00 ENPIECES EN ORDRE 
DETACHEES 850,00 DE MARCHE 983,00 

(Supplément pour convert isseur UHF [2• chaîne] : 139,00) (Supplément pour convertisseur UHF [2• chaine] : 139,00) 

« CT 607 VT » 

7 Trans istors 
• Ph i lips + diode • 

Etage f inal PUSH-PULL 
Clavier 5 t ouches 

3 gammes 
(BE - PO - GO) 

H.-P. éll iptique 12 x 19 
10 000 gauss 

Cadran gronde l isibilité 
(200 x 45 mm) 

PR ISE ANTENNE AUTO 
Pr ise pour casque 

ampli de puissance 
ou H.P. supplémentaire 
COMPLET, en pièces 
détachées a vec t ra nsis-

~~[! ~t . . c~~~r~.
1185,00 

« CR 617 VT » 

7 transistors dont 1 Drift 
+ 2 diodes - PUSH- PULL 
1 WATT - H.P. 12 x 19 

1 O 000 gauss 
CLAVIER 5 TOUCHES 

3 gommes d'ondes 
A ntenne Télescopique 

Pri ses ANT./ AUTO - Jock 
ou H.P.S. 

Elégant coffret avec poi
gnée rigide. Dim . : 245 x 
210x 11'0 mm. 
COMPLET, en pièces déta
clées, avec trons-213 00 
s stors et coffret , 

AMPLIFICATEUR DE SONORISATION 
Puissance 30 WATTS « CR 30 » 

Ampli profession
nel PU-MICRO et 
LECTEUR CI N EMA 
8 lampes : 2xEF86-
ECC82 - 5U4 -
GZ32 - 2 x 6L6 : 
Les 3 entrées PU
M ICRO et cellule 
cinéma sont n,ê 
langeobles et sépa
rément réglables. 
Impédances de sor
ties : 2-4-8-12 et 
500 ohms. 

DECRIT DANS « RADIO-PLANS • de septembre 1962 

TUNER FM 62 
MULTIPLEX-STEREO 

Appare il permettant lo réception de la gomme 
Modulation de fréquence dons la bonde 87 à 118 Mes 

et les émissions en modulation de fréquence 
système MULTIPLEX 

7 lampes (6CB6 - ECF82 - 2 x EF86 - EB91 - EM84 
EF80) - Alternatif 110 à 245 V. 

Sensi~ilité : 1 microvolt - Bonde passante 200 kHz 
Détection ult ra-l inéaire - Gain équi libré sur Mult iplex. 
Niveau BF constant pe rmettant l'adaptation à tout 

appareil comportant une prisa PU. ' 
ATTENTION ! Le tuner FM 62 peut être l iv ré sans 
la platine • MUL Tl PLEX • • celle-ci étant amovible. 

LE TUNER FM 62 COMPLET 
en pièces dé tachées 
SANS ébén isterie 

Mur;T~LEX 187,57 
MU~;7~LEX 16],50 

Le coffret complet, verni noyer ou acajou . 39,50 
(Gravure ci-dessus). Dimensions : 290x l 90x80 mm.) 

e EN ORDRE DE MARCHE e 
1. AV EC MULTIPLEX, sons ébénisterie .. 

AVEC MULTIPLEX et avec ébén is terie. 
2. SANS MULTIPLEX, sons ébénisterie . . 

SANS MULTIPLEX et avec ébéniste rie. 

267,16 
300,66 
223,99 
263,49 

e AMPLI STEREOPHONIQUE 2 x 4 WATTS e 
- 5 lampes. Taux de 

distorsion : 2 % : 
- Entrée pour P.U. 

piézo. Sens. 250 mV 
- Ré ponse droite à 

± 15 db de 50 à 
12 -000 c/ s. 

- lmpédences sortie 
2,5, 4 et 8 O. 

- 2 réglages de tonalité sur choque canal : 
Puissance 28 W modulée à - 5 % de distorsion. Graves de + 13 à - 13 dB sur 50 c/s. 
Sensibilités : Etage micro : 3 mV - Etage PU 300 mV. Aiguës de + 13 à _ 13 dB à 10 000 c / s. 
lmoédonces : Entrée Micro : 500 ohms. Entrée PU Rapport signa l/bru it 90 dB BALANCE. Alternati f 
750 OClO ohms. 11 0-220 V. Coffret méta l givré 310x220x120 m m. 

, P·ésootot ion prof,e&sionnelle. Dim. : 42ox25-ox24o mm. COMPLET, en pièces détachées 
COMPLET en pièces détachées 348 11 avec l~mpe~ et coffret ..... • .•• , , • 168,95 ave c la.,,pe! e t coffret . . . . . . . . . . . . , 

Fourn isseurs de l'Educat ion Nat ionale (Ecole Technique), Préfecture d~ 1 
la Seine, etc ... , etc ... MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOU_RS, de 9 a 

12 heures et da 1-4 à 19 heures (sauf d imanche et fetes). 
EXPE.ITIONS : C.C. Postal 6129-57 - PARIS 

CIBQT .. RADIO 
1 et 3, rue de Reuilly 

PARIS-12' - Tél. : 01D. 66-90 
Métro : Foiflherbe-Choligny 
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VOUS TROUVEREZ 
dons NOTRE CATALOGUE N• 104 
- Ensembles Rad io et Télévis..:m 
- Ampl i f icateurs - Electrop:bones 
- Récepteu rs transistors e ·c 
- Une gamme d ' ébénisterie etm.e-vbia 

Un tarif complet de pièca 
détachée$. 

« CR 762 ,. 

7 TRANSISTORS 
CLAVIER 4 TOUCHES . 

PO-GO Ant./ Auto 
DOUBLE CADRAN 

à gron de visibil ité 

23"0 x 30 mm 
220 x 40 mm 

Haut-parleur 13 cm 

UN ENSEMBLE 
HORS CLASSE Dim. : 275 x 180 x 90 mm. 

COMPLET, en pièces détachées (indivisibles), avec 
pl:in d.e càbloge, toutes pièces montées 150 OO 
mecaniquement . . . . . . . • • . . . . . . • • . . , 

EN ORDRE DE MARCHE . , . . .... ... . 190.00 
e GARANTI 1 AN e 

e MAGNETOPHONE A TRANSISTORS e 
Grande Marque 

~~ 
' ' ~ .J- , __ , _ ~-...-:,., 

" - "' 

"" 

6 transistors + germa
nium. A liment. : 6 piles 
1 V 5. 
Double p iste. Vitesse 4,75 
cm/ seconde. Durée d'En
registrement ou de lectu
re : 1 h, 30, Contrôle 
visuel de modulation. Di
mensions : 265x85xl 90 
mm. Poids : 3,650 k.g. 
VENDU UNIQUEMENT EN 
ORDRE DE MARCHE avec 

Micro et Bonde 
mognétiaue , . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . 397,00 

MATERIEL NEUF, en emballage d'origine 
GARANTI UN AN 

AMPLIFICATEUR HAUTE-FIDELITE 
12 WATTS « ST 12 » 

Push-pull S lam
pes + 1 tran
sistor. Préamplifi• 
coteur incorporé. 
e Entrée Haute
Impédance pour 
PU, Piézo-Radio 
ou adaptateur 
Modulation de 
fréquence. 

Entrée ba sse impédance ~ur PU magnétique ou 
micro. 

2 réglages de tonalité (graves - aiguës). 
Présenta t ion professionnelle. 
Coffret a jouré. Dimensions : 30 X 22 X 1 2 cm. 
COM PLET, en pièces détachées 
avec lampes et coffret . . .•.••... 195,52 

Ï BON HP 1 057---········-······················-· 
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AMPLI TRES HAUT,E FIDELITE 
STEREO TOT ALE 
MONO ET DUO 

CANAl 

AVEC PRE-AMPLI INCO·RPORE 

Dimensions : 350x250x l 05 mm 
e SELECTEURS D'ENTREES A TOUCHES 
l . Entrée PU magnétique (Céramique et Piézo). 
2. Tuners radio : 2 Mono et I Stéréo. 
3. Magnétophones. 
4, 2 Micros haute impédance. 

- Correcteur 4 positions. 
- Correcteurs Pl'09,.ltifs. 
- Volume contrôle et balonce d 'équilibrage, 
e SELECTEURS DE SORTIES A TOUCHES 
1, Ecoute d'un canal seul. 
2. Ecoute d'un 2• canal seul I et 2. 
3. Inversion des 2 canaux entre eux. 
4 . Ecoute monophonique des canaux I ou 2 . 

- Sortie de modulation pour l'enregistremont, 
- Sortie par jack de sécurité sur les H,P, 1 et 2 

ovec inverseur de phase. 
- Sortie pour un 3• Haut- Parleur central (3• canal). 
- Tran.sfo de sortie ultra-linéaire à grains orientës 

et Impédances multiples. 
- Bonde passante 20 à 50 000 p/s à 1 dB, 
- Toux de distorsion harm, 0,10 %. Bruit de 

fond - 8S dB. 

e PRIX EN ORDRE DE MARCHE e 
10 WATTS • 7 lampes : 
Sortie 2 x EL84 • TELEFUN KEN • , 560. 

REMISE 20 %, NET 
- 17 WATTS • 7 lampes + 2 diodes : 

448,00 

Sortie 2 double PP. ELL80 . , , . 680. 
REMISE 20 %, NIT 

- 2S WATTS • 9 lampes + 2 d iodes : 
Sortie PP. 4 x EL84 •Telefunken, , 100. 

544,00 

TUNER EUROVOX 62 

Dim. du châssis : 470 x 260 x 200 mm 
AM-FM STEREO PAR 2 STATIONS 

STEREO FM MULTIPLEX 

TUNER EUROVOX 62 

NET : 378,00 
COMPLET, e n o rdre de marche (châssis) 480,00 

POSTE COMPLET 
AVEC BF 

NET : 488,00 
COMPLET, en ordre de marche (sons H.P.) 620,00 

SUPER TU-NER F.M. STEREO 
MULTIPLEX 

MAGNÉTOPHONE « RECORD » 

Dimensions : 350 x 330 x 195 mm 

R E C O R D de performances, d 'économie, 
de puissance, de qualité, 
d'élegonce, de prix, 

PRIX COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 620,00 

~~~is_E_ -~~ . ~. . ... .... ...... . ... . 496,00 

l;t,. l~f l • l :1 rrr 1 ~r:.;>~~~~mt;:~ d~ssi~~ècd! î6f•I•fo• 1\ montage. Platine méconi
■-1111-i!i■•-1111-111111-iaii.-~----'• que, montée en ordre de 
marche et mollette acoust ique de luxe 560,00 

PRIX EXCEPTIONNEL NET : 448,00 
MEME MODELE MAIS EQUIPE 

DE LA PLATINE • COLLARO STUDIO• 
3 moteurs - 3 vitesses • Compteur 

PRIX COMPLET EN 
ORDRE DE MARCHE. NET : ,--7- 5-0-,00---, 

Dlm, : 31 5 x 120 x 1 00 mm 

PRIX CATALOGUE , . , , , , .. , , • . , .• • , 

P-RIX NET (Remise 20 % déduite) 2;:~o~ IS!-i;M11111 NET = 
Absolument complet, en pièces détachées. 
Bobinages préréglés et p ions de montage. 

595,00 

1 1 

DECRIT DANS LE HT-PARLEUR N • 1 055 

REMISE 20 o/o, NET 
- 40 WATTS · 10 lampes + 2 d iodes : 

Sortie PP. 4 x 7189 Telefunken. 1 100. 

lp]g.f ;!f.lllTI ~-N_E_r_1_9_4_.o_o...... MAGN!T~~~~~.~T6~~TATIF 

64-0,00 ~~~{~tL~o~~c~~~~ .. CARTON KIT . 168,oo "TRANSITAPE STEELMAN REPORTER" 
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE . , , . 220,00 Dernier Modèle lmPolteflell 

REMISE 20 %, MET 
GARANTIE TOTALE : UH AH 

880,00 

IN!•! 1Mlml p,r.i!~~mJ~~Ea~!~• fois 

e 10 WATTS , , . . .... , ...• , .. . . NET 344-,00 
e 17 WATTS , .. , . , , • , . .. ...... NET 416,00 
e 25 WA"tTS ... , ... ... ... , .... NET 4 8 0,00 
e 40 WATTS , , .. . , . , , .. , . , , . , . NET 680,00 

SUPER TUNER FM PROFESSIONNEL 
(Décrit .dans l e H .P. du 15 n ovembre 1961) 

350 x 250 x 1 05 mm 
CONTROLE AUTOMATIQUE DE FREQUENCE 

HAUT - PARLEURS 
« VERITE » 

31 cm. BI-CONE è impédance 
constante. Puissance 20 W . 
Champ : 17 000 gauss, Suspension 
lib re . Impédance 15 ohms. Bonde 
passante 25 è 18 000 kz ± 4 dB, 

Bdti fonte. Poids: 4 kg. 

PRIX: 310. NET , , , , 250,00 

25 cm à impédance constante. Puis• 
sonce I O W, Champ : 1 B 000 gauss. 
Suspension libre. Impédance: 1 S ohms. 
Bande passante : 25 à l 7 000 Hz, 

Bôt i en fonte. Poids : 2 ,2 kg. 

dl,.cte des U.S.A. 

• 2 vitesses, 7 transistors RCA 
• Piles ou mercure, 
e Goin 55 dB. 
• Témoin de charge et de 

modulation, 

Dim. : l 80 x 250 x 80 mm. 
COMPLET, AVEC PILES, 

BANDE, MICRO 
ET HOUSSE EN CUIR 

NEUF ET GARANTI 1 AN 
PRIX DE GROS 

POUR NOS CLIENTS 

950,00 

BANDES Hl-FI 
FERO • SHEEM 

• 
. IMPORTATION 

DIRECTE 
DES U.S.A. 

STEREO MULTIPLEX INCORPORE 
Unique ou monde: Stabilité totale, ni glissement ou 
déréglage possibles grdce ou ■ BOUTON MAGIQUE• 
qui permet un réglage 100 % exact. Ce réglage se 
fait AUTOMATIQUEMENT a vec une précision totale 
en pressant ,le bouton d u cadra n • Sensibil ité 
EXTRAORDINAIRE : 0,7 mV e Bande passante MF : 
30 à 18 000 p/s à 2 dB • 8 lampes • 2 diodes. 
Mêmes dimensions que les amplis • FRANCE 
COMPACT • · 

PRIX : 180. NET , .... , 145,00 Ces bondes magnétiques, fabr iquées par lo célèbre 
f irme AMPEX, sont considérées comme les meilleures 

MATERIEL PROF-ESSIONNEL DE HAUTE PRECISION 
PRIX COMPLET 
EH ORDRE DE MARCHE . ..... , . , 580,00 

li.MISE 20 o/o NET 464,00 
1 

GARANTIE : 1 AN 

! 

1 
ATTENTION I Toutes les 

• • \ parties HF, MF, détection •. ,.,tl m sont câblées et réglées ov_ec 
leurs lampes en loborotoore 

INDIVISIBLE 
ENSEMBLE PROFESSIONNEL l 384 00 1 

REMISE 20 % DEDUITE : ' 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
EXPONENTIEL REPUE 

Meuble d'angle 
Pour 28 ou 3 1 cm 

LABYRINTHE 

pour 2 1 ou 25 cm 

COLONNES 

pour 21 ou 25 cm 

p._.. 24 * LE HAUT-PARLEUR * N• 1 057 

Dimensions Por 1 -Par 2 Par 5 

110 METRES , , , . 19,50 14 12,50 
360 METRES , . , , 29,20 22 20 
350 M. MINCE • , 32 24 22 
S50 M. MINCE . . 45 36 34 

DEMONSTRATIONS TOUS LES JOURS 
DANS NOTRE AUDITORIUM 

de 10 à 12 et de 14 à 19 heures 



LE PLUf ,a11r1D tllOIX DE PIEtEf DETntUEEf IIU Pllll DE ,110, 
PEPI T O AMPLIFICATEUR CR1O Hl/FI ÉLECTROPHONE CR 5 Hl-FI 

Récepteur 6 transistors - 2 gommes PO-GO - Prise 
écouteur - HP 7 cm - Coffret matière moL>lée 
145 x 77 x 36 mm - 2 tons ,rouge ou bleu. 
En ordre de marche. NET .. , . . . . . . . . . 115,00 
Version en pièces détachées : 

avec tra nsistors Philips. NET . . . . . . . . 105,00 
avec transistors Thomson. NET . . . . . . 95,00 

TRANSISTOR 62 

PO-GO - Antenne Auto - 6 

t ransistors + 1 diode • Gai

nerie façon peau 4 coloris. 

Très belle présentation. 

Prix en pièc:es 
détachées 

160,20 

Nos petits montages 
REFLEX 60 - 3 transistors à amplif ication 
En pièces détachéH. NET . . . . , ... . . . . . . 
Petits montages progressifs ( 1 transistor) .. 

(2 transistors) .. 
2 transistors montage Re flex (sons antenne). 

d irecte. 
8 9 ,00 
2i3,00 
3 3,00 
55,00 

POUR LES ÉTRENNES 
Véritable Pocket 6 transistors « APREE >. 

Dimensions : 100 x 60 x 25 mm 
J gomme PO - Très sensible - Gronde musi
calité. 
En ordre de marche . . . . . . . . . 105,00 

JOUETS SCIENTIFIQUES 

Pour les jeunes : TRANSKlT 2000 
Permet de construire avec des é léments standard 
sa ns aucune soudure : Récepteurs 1 et 2 tran
sistors - Emetteur - Emetteur-Récepteur. 
Lo boite avec ses 7 sché mas . . . . . . . . 55,00 

Le jeune Radio 
Technistor n° 1 
Techn lst or n• 2 
Coffret spécial 

Autres modèles 

TELECOMMANDE 
M écatron (en ordre de marche). 
Emetteur 27,12 Mc/ s .. ............. .. 
Récepteur 27,12 Mc/ s . .. .. . .. . . . , ... . 
KINEMATIC (Servo) .. .. . .. . . . ...... . . 
Emetteur (non monté) 72 Mc/ s , .. .. .. . 
Récepteur (non monté) . . .. . . ....... . . . 

69,50 
69,00 
69,00 

12i9,00 

2i19,00 
16!!,00 

45,00 
44,00 

119,00 

Puissa nce 1 0 watts - 5 tubes 12AT7 - l 2AU7 -
2 x EL84 - EZSO - Déphasage cothodyne - 1 entrée 
micro ou PU - 1 entrée tuner - Correcteur double 
de tono lité. 112 OO 
L'e nHmble en pièces détachées. NET . . , 
Ve rsion a vec t ransfo Supersonic W 8, courbe d ro ite 

~h3o . ~. ~~-~~~ -~~• .. à . . ~-. '. . '.1'.'. ~~- ~~~- 21,00 

AMPLI STÉRÉO CR 2x3 HI/R 
Puissance 2 x 3 woth - 1 entrée double PU ou tuner 
FM - 1 entrée double PU magnétique - correcteur 
d e tonalité. 
L'ensemble e n pièces dé tachées. HET . . 124,00 
Version a vec transfos Supe rson ic W 8, courbe :::Jro1te 
de 30 à 1 7 000 c/ s à ± 1 dB. En sus . . 63,00 

AMPLIFICATEUR OR3 Hl-FI 
Puissance 3 watts - 3 tubes: 6AV6, ECL86, EZS0 
- 2 entrées micro et PU - Correcteur de tonalité. 
L'e nsemble en pièces détac.hées. HET . . . . 76,00 
Version avec transfo Supersonic WBLU. Courbe de 
30 à 17 000 c/ s à ± 1 db. En sus . . . . 31,00 

TUNER FM 
Platine HF et MF· cdblée et étalonnée, a limentée 
depu is le secteur. Sort ie •BF qu'il suffit d 'appliquer 
à une prise PU. Ebénisterie noyer verni. 
L'e nsemble en piè ces détachées. NET .. , . 22iO,00 

TELEUlflON 
Tous les Téléviseurs de marque 

49 et S9 c:m 

AMPLIVISION, 
DESMET, 

DUCRETET, 
EVERNICE, 

RADIALVA, 
TEVEA. 

équipés pour la 2 • c:haîne 

Toutes . les Bondes magnétiques KODAK 
en stock 

3 lampes Novai : ECCB l • EL84 - EZBO. Al imen
tation 110/ 220 volts sur secteur a lte rnatif . Correc
tion des graves et des a iguës, 2 haut-pa rleurs. 
Coffret 2 tons, coloris modernes. Dimensions : 410 x 
350 x 200 m. Platine Marconi 530. 

L'ensemblo, e n pièces détachées. NET . . . . 247,00 

VALISE STEREO CR 60 Hl-FI 
2 amplis 4 W - Ultra-linéaire avec tronsfoo • s.,p.r
sonic • - 2 % distors ion - Ba lance correct ion tona
li té - Inverseur de phase - Valise g rand luxe - H.P. 
AUDAX - Platine 4 vit esses. 
Prix spécial. HET .... .. . , , . . . . . . . . . . . 490,00 

• PLATINES PU • 
Changeur Marconi 320 . . . . . . . . Net 
Rodiohm . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Het 
Pathé 530GO ... . . ., . . . . . . . . . . . Het 
Lenco B30 . . . .. . , . .............. . 
Lenco F50/ 84' GE ... . . .... . ..... . . 
Changeur Dual 1008A . ... ... . . . .. . . 

140,00 
68,00 
79,00 

155,00 
300,00 
252,00 

Mllt.PIETOPUONEf 

SERAVOX 
REALITE 550,00 
UNIVERSEL 791,25 
EVOLUTION .. 885,00 

GRUNDIG 
TKl .... . ... 590,00 
TK19 . ...• . • 910,00 
TK23 . . . . • 1 040,00 

EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE 
Antenne gouttière G . . .. . . . . . . . . . 
Contrôleur Métrix 462 ... . .. . . . .... . . . 

Monoc . . . . ...• , .• . . .. .. . .. 
Oscillographe 377 KIT ... . . • . .. . . . . . . . 
Suprovox T21 5 RTF . .... . , ...... . . . . . 
Audax T21 PA12 ... .. ..... .. . .. .. .. . 

T24 PA1 2 ... . ... . . ......... .. 
GEGO Soucoupe 2 1 ... . ..... .• ... ... . . 

Soucoupe 24 .... . . ... , . . . . . . .. . 

Lorenz 3 10 mm 2 TW 

21,00 
170,00 
190,00 
585,00 
162i,00 

36,70 
42,00 
57,00 
58,50 

2i99,00 

Micro LEM DHB0 . . . .. . . .. •. . . ... . 
Ronette .... .. .. .... ...... . .. . . 

Fe r à souder SEM 30 W ... . . .. , • . .. •. 
SEM 80 W . .. . . . .... . .. . 

Soudeur Engel 60 W ... .. • . • . . •. . . .. 
Engel 1 00 W . .. . ... . .. . . . . . . 

l<égulateur out. Voltom. . ..... .. . , , .. , 
manuel Dynatra .. . ... , .. . . 

Transfos Supersonic WS ..... .. . ... .. . 

Mille rioux FH28B , , ... • .. , • . . 

10,Z,10 
&5,00 
17,0G 
17,SO 
71.40 
92i,OO 

198,00 
66,00 
43,10 

143,00 

CENTRAL-RADIO 35!1 RUE DE R01'1E - PARIS (Be) 
LAB. 12-00 et 12-01 - C.C.P. 728-45 

CENTRAL -TÉLÉVISION Catalogue contre 4 t imbres pour frais 
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REALISEZ VOTRE 

* CHAINE HAUTE-FIDELITE * 
NOUVEAUTE I 

e TUMER F.M. e 
Récepteur MODULATION de FREQUENCE 
STEREO util isant le procédé MUL TI
PLEX par sous-porteuse. 
Contrôle d'accord par œil magique, sor
ties par cordons adaptés à équil ibre 
réglable. 
Elégant coffret noyer verni ou acajou. 
Dimensions : 29 X 18 X 8 an. 

EN ORDRE DE MARCHE 
SANS DISPOSITIF c MULTIPLEX• avec ébénisterie ..•... 263,49 
Avec disposi t i f MULTIPLEX ... ..... .... .... . .. . .. . . .. . . . . 306,66 

AMPLI FICATEUR HAUTE-FIDELITE 10 W 
- ENTREE PU et MICRO avec possibil i té 

de mixage. 
e LE KAPITAM e 

- DISPOSITIF de dosage c graves • 
• a iguës •· 

POSITION SPECIALE F.M. 
- ETAGE FI NAL PUSH-PULL ultra- l inéaire 

à contre- réaction d'écran. 
- Transfo de sort ie S, 9,S et 15 ohms. 
- Sens1b1li té 600 mV. 
- Alternat i f 11 0 à 245 volt s. 
Présentat ion professionnelle. Dimensions : 
37X18Xl5 cm. 
COMPLET, 
en pièces détachées ... .. . , , 168 ,40 

EN ORDRE 
DE MARCH E .... 
Port et emballage 

e EMCEIMTES ACOUSTIQUES e 
- Meuble de forme compacte et moderne requérant le 

minimum de place. Dimensions : 680x360x280 mm. 
- Est équipé de UN HAUT- PARLEUR 21 . cm, membrane 

trai tée à base de polystyrène. 
- Impédance : 5 ou 15 ohms. 
- Pu issance maximum disponible : 15 watts. 
- Champ dans l 'ent refer : 1 S 000 gauss. 
COMPLETE, non vernie, .!quipêt d'un HP 21 cm 195,00 
Le haut-parleur seul 21 cm super-soucoupe 61 ,00 

185,00 
12,50 

TYPE 16FS 
AMERICAIN 6F6 

1AC6 .. 5,40 ~~~ 
1 L4 6,70!615 1 RS 5,.50 616 
l SS 5 ,0S 617 
1T4 5,0S 6K7 
2A6 9,SO 6L6 2A7 9,SO 6 L7 2B7 9,50 6M 6 
3Q4 5,40 6M] 
35-4 5 .70 6 N] 
5U4 .. . 10,10 6P9 
5Y3GB 5,40 6Q7 
SYJGT 5,40 6V6 

9,50 42 .. . . 
9 ,50 43 
6,00 47 
8,50 50B5 . . 
8,50 SOCS . • 

12,50 50L6 ..• 
8,SO 55 
8,00 56 

12,50 57 
7,00 58 

l 0,75 75 
8 .50 76 

13,00 80 •.. •• 
8,10 11723 
7,70 506 ... . 
8 .SO 807 . . . . 
4 ,05 1561 ••• 
6,70 1883 .. . 
5,40 

9,50 DM70 .. 
9,50 DY86 •• 
9,50 E443H 
7,10 E444 . .. 
7 ,50 E446 ••• 
9,50 EBC3 •. 
8,00 EB4 .. , • 
8,00 EBC41 
8 ,00 EBC81 • 
8,00 E447 • , 
9 .5o EABC80. ;~g EAF42 . 

1010 EF82 •• • 
6 '50 EBF80 . 

18 •50 EfB89 .. 
740 EBLI .• 

5'.40 m:i\ · 

7 ,40 EF9 .. , , 
6,40 EF40 
9,00 EF4 I 
9,50 EF42 
9,50 EF80 

8,50 OA79 . . 2,30 
10,10 OA85 •. 1 ,85 
6,40 PCC84 6,70 

11,40 PCC85 6 ,70 
5 ,05 PCC88 14,00 

10,10
1
EF85 

10,10 EF86 
6 ,40 Ef89 
B,OO , Ef l 83 
9,50' EL3 

. . , . , ,,70 PCC 189. l 0,80 
7,40 PCF80 ,. 7 ,OS 
,,10 PCF82 • , 6,70 

7,401 EL34 
6,70 , EL36 
8,50 EL41 
s,osJ' ELS I 
5 .40 EL83 

12,78
1
EL84 

10,80 ,EL86 
5,70 EL! 36 •. 

7,40 PCL82 7 ,40 
13,50 PCL85 l 0, 10 
14,80 PL36 . . . 14,80 
15 .00 PL81 .. • 9 ,75 

6,40 PL82 • • 6,05 
9,75 PL83 . • • 7,06 
7,10 PLl36 21 ,90 
4,70 PY8 I 6 ,40 
6,05 PY82 5,70 

21.35 PY8à 7,40 

523 ... 1
9
o,!

0
0 I6x4 • • . 

6A7 . . . 8 'soj8BQ7 .. 
6A8 · · • • •oo 12AJ8 . 
6AL5 ... 12AT6 • 
6AQ5 5,70 12A T7 . 

4,70 TYPE 
6,70 EUROPEEN 

ECC40 
ECC82 
ECC83 .. 

10,10 EL183 . . 
6,70 EM4 . . . 
7,40 EM34 
6 ,40 EM80 

9,75 UAF42 6,70 
7 ,40 UBC4 1 6,40 

6AT6 4,70 12AU6 . 
6AU6 5,05 12AU7 . 
6AV6 4 ,70 12AV6 
6B7 • , • 9,50 12AX7 
5BA6 4 ,00 12BA6 
6BA7 6 .50 12BA7 
6BE6 6,70 12BE6 .. 
6 BG6 18,50 2186 .. 
6BQ6 14,50 24 .... . 
6BQ7 . , 6,70 j25A6 . . 
6C5 . . . 9,50 25L6 • . 
6C6 .. . . 8,50 12525 . • 
6CB6 . . 8 .7012526 • • 
6CD6 19,00 27 ... . 
6D6 . . . 9,50 35 ... . 
6DQ6 . . 13,45 35L6 . . 
6DR6 . . 9,7S l35W4 .. 
6E8 . . . . 8,50 3525 . . 

4,40 
6 .70 ABl 
4,05 AB2 
7,40 AFl 
4 ,70 A f7 
7 ,40 AL4 
6 ,70 A 2 1 
9,75 A241 • , 
8,00 CBL6 .. 
8,00 CF3 ... . 
9,50 CF7 .. . . 
8,50 CY2 .. . 
8,50 C443 •. 
8,00 DAF96 
8,00 DF96 ... 
9 ,50 DK92 .. 
4,40 DK96 . . 
8,00 DL96 

9 ,50 ECC84 
9,so ecc8S 
9,50 ECC88 
9 ,75 ECC 1 89. 

6,70 EM84 
14,1 0 EM85 
10,80 EM8 1 
9,50 EY51 
6,70 jEY81 
6,70 EY82 
9 ,SO EY86 

11 ,05 ECF ! .. . 
5,70 ECF80 , . 
5,40 ECF82 .. 
9,50 ECH3 . , 
9 ,SO ECH21 
9 ,50 ECH42 
8 .40 IECH81 
9,S0 ECH83 
5,0S IECL80 
5,05 IECL82 
5,40 ECL85 
5,40 ECL86 
6,05 EF6 

12,10 EY88 
8,50 E24 
5,40 E240 
5,70 E280 
6,05 E28 1 
7,40 GZ32 

10,10 G234 
•. 10,00 G24I 

8,50 0A70 

7 .40 UBC8 1 4 ,70 
5,40 UBF80 5,05 
7,00 UBFB I 4,70 
5,40 UBF89 5,05 
5~5 ucc8s 6~o 
7,40 UCH2 1 12,10 
6 ,40 UCH42 , 8,40 
5,70 1 UCH82 . 8,40 
6,40 1 UCL82 . 7 ,40 
7 ,40 UF8 i . . 6 ,40 
7 ,40 , UF85 ,,70 
6AO UF8" 4,70 
3,70 UL41 7,40 
4,10 UL84 6,10 

10,70 UM4 7,75 
9,10 UY42 5,70 
4 ,40 [ UY85 . . 4 ,00 
1,70 UY92 . . 4,00 

TRANSISTORS 
OC72 
OC4S 
OC71 
OC70 

4,00 
3,00 
3,S0 
3,00 

OC74 .. . .... . 
OC7S ....... . 
OC44 , . . . ... . 
OC170 ...... . 

4,S0 
4,S0 
4,S0 
7,S0 

LE JEU DE 6 TRAMSISTORS 
PRIME : 1 Transistor OC45 

JEU N• 1 

• 6A 7 - 606 - 75 - 42 - 80. 
0 6E8 - 6K7 - 6Q7 - 6F6 - SY3. 
• 6E8 - 6M7 - 6H8 - 6V6 - 5Y3CB. 
e 6E8 - 6M7 - 6H8 - 25L6 - 2526. 
• ECH3 - EF9 - EBF2 - EL3 - 1883. 
e ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2. 
LE JEU DE LAMPES .... . .... .. .. . 31,00 

1 X 0C44 - 2 x OC45 
1 x 0C71 - 2 x OC72 1 2S,00 

JEU N• 2 
e ECH42 - EF4I - EAF42 - EL4I - GZ41. 
e UCH42 - UF41 - UBC41 - UL4 I - UY4I. 
e 6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ5 - 6X4. 
• 1R5 - 1T4 - 1S5 - 3S4 ou 3Q4. 
• ECH8 I , EF80, EBF80. ECL80 ou EL84, E280. 
• 12BE6 - 12BA6 - 12A T6 - 50B5 - 35W4. 
• DK96 - DF96 - DAF96 - DL96. 23 00 
LE JEU DE LAMPES . . . • . . . . . . . . . . , 

LE PLUS GRAND CHOIX * RECEPTEURS PORTATIFS A TRANSISTORS * LES MEILLEURS PRIX ! 

e L'ONDIME e 
6 transistors 

+ diode 
CLAVIER 

3 TOUCHES 
IGO. Ant. PO) 

Cadre 
antiparasite 

incorporé 
PRISE 

ANTENNE 
AUTO 

COMMUTEE 
Cof fret bois, gainé plastique lavable 2 tons. 
En ordre de marche 129 PRIX EXCEPTIONNEL • • . • . . . . ,00 

Dimensions : 265x180x80 mm. 
1 Port et emballage : 7 ,50l 

e LE RAMY 6 e 
6 tra nsistors 
+ diode 

2 GAMMES 
D'ONDES 

IPO - CO) 
COMMU
TATION 

ANTE NN E 
par touche pour 

fonc Tîonnement 
en voi ture. 

PRISE 
ANTEN NE 

AUTO 
CoHre· gainé, décor plast ique. 

D rre,s ons : 245 X 160 X 70 mm. 
COMPLET, en pièces détachées, avec pi les. 
Pr X , , , , , , ....• , . . • . . • . . . 146,80 

EN ORDRE 159 
DE MARCHE .. . . . . ,50 
IPo· t et em,a llage : 8,501 

e LE POCKET e 
Dimensions réduites 

17 X 12X6 cm. 
6 transistors dont 
2 • Dri ft , + diode 
2 gammes d'ondes 

(PO - GO) 
Cadre l em te - PRISE 
ANTENNE AUTO -
Coffret gainé 2 tons 

Fonctionne avec 
2 piles standard 

EN ORDRE 
DE MARCHE ........ ... . 118,00 

(Port et emballage 7,501 

e LE JOHNMY 63 e 
7 transistors 

+ d;ode 
CLAVIER 

5 TOUCHES 

GO/ Cadre 
CO/Ant. 

PO/ Cadre 
PO/ Ant. 

Ondes courtes. 

PRISE 
ANTENNE 
AUTO 

avec commutation au cadre. 
Elégant coffret garni, genre tweed. 

D1m. : 340X 180 X95 mm 

i~ ~JRRJHE .. .. . .. .. .. . 295,00 
!Port et emballage : 7,50) 

e L'ATLAS e 
7 translston 
+ diode 

CLAVIER 
5 TOUCHES 

Double cadran. 
Haut-Parleur 

grand diamètre. 
Elégant coffrêt 

;iainé., face avant 
gainé, face 

avant plast ique. Dim. 
EN ORDRE 

275X I80X90 mm. 

DE MARCHE ... ... . . .. . . 190,00 
( Port et emba 11.ige : 8,501 

7 transistors dont dr ift HF 
CLAVIER 4 TOUCH ES, 3 ga11mes d'ondes 

(OC- PO-COI. Sort ie BF PUSH-PULL 
PRISE ANTENNE AUTO COMMUTEE 

Grand cadran démultiplié s:,écialeme,t étudié 
pour la voiture. 

Dimensions : 27 X 19 X 10 cm. 

i~ ~tt:iHE .. . . .. . .. .. . 180,00 
Berceau support, pour f ixation sur le t ableau 
de bord de la voi ture . . . . . . . . . . 22,50 

• NOS ENSEMBLES PRETS A CABLER • 
avec schéma, plans de câblage et devis détaillés. Envoi contre 1.00 pour fra is. 
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e LE MOMTLHERY e 
6 transistors 

+ diode 
CLAVIER 

3 TOUCHES 
2 gammes d'ondes 

IPO - COl 

Cadre 
ant iparasite 
incorporé. 

PRISE ANTENNE AUTO 
Coffret gainé 2 tons, Dim. 265 X 175 X 85 mm 

i~ ~~RRfHE . . .. . . .. . .. . 142,00 
(Port et emballage : 8,50) 

e LE RALLYE e 
7 transistors 
+ diode 

GAMMES 
D'ONDES 

(OC - PO - COJ 
CLAVIER 

S TOUCHES 
(CO-A/ GO-C/ 

'0/A. PO/ C. OC) 

PRISE 
ANTENNE 

AUTO 
Commutat ion par touche 

An tenne té lescopique. 
COMPLET, en pièces détachées j 

avec piles .. . . ....• , 208,90 

i1 ~~R~EHE . . . . . . . . . . . . 227,40 
!Port et emballage : 9,SOl 1 



, , 
VOUS CONNAITREZ 

TOUTES LES NO-UVEAUTÉS 
SI VOUS LISEZ .LE 

NUMÉRO SPÉCIAL ou 
CONSACRÉ AUX 

NOUVEAUX RÉCEPTEURS RADIO ET TÉLÉVISION 
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RADIO COMMERCIAL 
GARE SAI NT - LAZARE 

C.C.P. PARIS 2 .096-44 

LAB. 14-13 C:........___.3' 27; rue de Rome - PARIS-Se 

REPORTER 678 
RÉCEPTEUR A TRANSISTORS A RÉALISER 

8 TRANSISTORS + 3 DIODES 

MUSICAL - PUISSANT 

COMMUTATION SUR ANTENNE 

· AUTO PAR TOUCHES 

TRANSISTOR HF POUR 

UTILISATION SUR ANTENNE 

GRANDE SENSIBILITÉ 

HAUT• PARLEUR ELLIPTIQUE 

10 x 14 - 9.000 GAUSS 

2 GAMMES - l TOUCHES 

COFFRETS DIFFÉRENTS COLORIS 

* 

DEVIS 

* ENSEMBLE PIECES DETACHEES AVEC 
HAUT-PARLEUR . • . . . . .. . . • . .. . . . . . NF 111,45 

* COFFRET GAINE AVEC CACHE. GRILLES 
ET DECORS . .. • ....... .. . .• ...... . 

* JEU DE B TRANSISTORS + 3 DIODES : 
2x37Tl - 2x36T1 • 2x46P1 
2x2N324 - 2x2N321 • lxOABS . .. . . ... . 

NF 35,25 

NF 41,30 

PRIX DE L'ENSEMBLE A MONTER : 

COMPLET NET: 188 NF 

TOUTE LA PIÈCE DÉTACHÉE 

RADIO - TELEVISION - TRANSISTOR 

HAUTE FIDÉLITÉ 

MAGASIN S OUVERTS DE 9 à 19 HEURES - LUNDI DE 13 H . 30 A 19 HEURES ===== 

------------------------- RAPY --
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C 
COLLABORATION FRANÇAISE 

POUR LA FABRICATION 
DE POSfES DE RA DIO 

EN ARGENTINE 

L E dépa rl ement autorodio « Ra
.dlomatic » de la Sociét<! Fran
çaise d e Radio ot Télévision 

à Montreuil-sou s-Bois, , ·lent de si
gner un controt nvec un trè! Impor
tant groupement de Buenos A.ires, 
p our la fabrlca1ic,.n de post es auto
radio, licence Radiomallc. 

Les p i~ces dé tachées seront four
nie, par l'usine f.rançah e et le m~n
tage sera !nit sur place. 

Le ma tériel fabriqué correspond 
aux normes de ce pays et les ,ngé
••.,••~••~•• .. •• .. •• .. ••_,, 

tE HAUT■! m~ua 
Directeur-Fondateur 
J.-G. POINCIGNON 
Rédacteur en Chef : 

Henri FIGHIERA 

• 
Direction-Rédaction : 
2S, rue Louis-le-Grand 

PARIS 
OPE 89-62 - C.C.P . Paris 424-19 

• 
Abonnement 1 on 

( 12 numéros plus 2 numéros 
spéciaux) : 20 NF 

Abonnement étranger : 
24 NF 

SOCIETE nES PURLICATIO.\'S 
R,W/0-ELECTRIQUES 
ET SCIE.VTlFlQUES 

Société anonyme au capital 
d e 3.000 nouveau x francs 

142, rue Monlmarlre 
PARIS (2•) 

CE NUMIRO 
A ITI TIR! A 

- 56 065 
EXEMPLAIRES 

PUBUCITE 
Pour la public:iU el '" 

pelltea annoncea a'adresaer à la 
SOCIETE AUXILIAIRE 

DE PUBLICITE 
lU. rue Montmartre, Paria {Z-) 

T él. : GUT. 17-28 
C.C.P . Parla 3793-60 

Nos abonnés ont la possi
bilité de bénéficier de cinq 
licnes gratuites de petites 
annoncea par a•n ~ 

Prière de joindre au 
tex te la dernière bande 
d'abonnement. 

nieurs ui-gentins viennent d'effeeturr 
un singe de plusieurs mols dans les 
différen te, u s ines de la S.F .R.T. 

On -prévoit pour ln première an• 
née 2~.000 pos tes . 

D'o·rcs et déjà une m arque Installée 
sur place équipera ln totaHté de ■es 
voitures en premiè re monte 'l.vcc 
les postes RadiomoUc Argentlna. 

• 
CONSfRUCTION D'UNE USINE 

D'APPAREILS RADIO 
PAR UNE ENTREPRISE 
FRANÇAISE EN IRAN 

L A Soelélé Françoise de Radio 
el Télé vision à Montreuil-sous• 
Bols a reçu l'agrément du gou• 
vernemenl jranien pour mon~ 

Ier à T éhéran une usine d 'appareils 
radio. 

Les p ièces détnoh fes se ront four
nies par 11a Soclélé Française et le 
montage sera effectué par des ou
vriers Iraniens f<>rmés et dirigés par 
un lng<'t1icur français envoyé sur 
place. 

• 
COMPAGNIE GENERALE 

DE METROLOGIE 

L A Compagnie Glnéra le de Méo 
trologle a ~Igné un accord 
d'ussistance 1eclmlque avec 111 

sociét-é Gcne ral Mcters and llfeasu
remcnt Pdvate Ltd, Manufaclurcrs 
of : Elcclrlcal l\fcters, Ma!clllels, Insu
lation To.-.tc rs, Multlmelers, ElecLrl• 
cal l ·l cnsuring Inst rumentsy rtc ., de 
Mndrns, -pou r la fabr ication sous 
licence d'instruments de tableaux et 
de contrôleurs universels. 

En ve11u de cet accord d es ingé
n ieurs indiens accomplis,sent un 
o;tage de formation à l ' usi n e Melrlx, 
/J. Annecy. 

La soelé1é General l\le1ers and 
)(easurem ent Private Ltd est égale
ment chargée de la dis tribution des 
appareils de m esu re électron-lques 
Metrix eu Joule et dans 1~ pays li
mitrophes. 

• 
L'ELECTRONIQUE 

COMMANDE 
LA VIE MODERNE 

L A Compagnie des Lampes vient 
d'indter récemment les rt"J)ré
sentanls de la Presse Technique 

à céléb1·er, ou cours d'un e réu nion 
amicale qui s'est tenue à son sl~e 
social, 29, r u e de Lisbonne, le 
dixième anniversaire d e la parution 
de son bu lletln « L 'électronique 
commande la vie moderne •. D ix
n euf fascicules de ce bulletin, <--On
sacrés ù des applicallons diverses de 
l'électronique, ont déjà été · publlés 
et ont rencontré un très grand suc• 
cès dans l es m i lieux industriels, 

Ces bulle tins, 1-édigés par M. J , F. 
Dussallly, Ingénieur Il la Compagnie 
d es Lampes, donnen t aux chers d'En• 
treprlses qui ne sont pas obllgatol• 
rem ent des électroniciens, t outes 
,pr-écis ion s utiles concernant les pos
slbilités de modernisation et d'nmé
llorulion que leur apporte l'élec
tronique. 

• 
UN APPAREILLAGE 

ELECTRONIQUE POUR L'ESSAI 
DES MOTEURS 

D'AUTOMOBILES 

U 
);E f irme brlla,rn ique Ylent de 

lancer un n ouvel appareillage 
é lectroniqu e bon marché pour 

l'essai des moteurs d'autom oblles. 
Ce n1at~riel est assez écouontique 

pour que les garages les plus mo
d estes 1,u•issenl l'adopter . Son fonc
tionnement, fort simple, permet aux 

Page 32 * U HAUT-PARLEUR * N° 1 057 

Obtenez votre qualification professionnelle 

en 

l'une 

suivant par correspondance 

des formations suivantes 

C. A. P. ÉLECTRONICIEN 
(diplôme obligatoire pour exercer) 

BREVET DE RADIOELECTRONICIEN 

COURS AVEC TRAVAUX PRATIQUES 
Le matériel reste la propriété de l'élève 

Autres cours industriels : 

électricité, électronique, télévision 

Documentation !Jralullt Il 63 su r simple demandt <t 

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
75, rue Saint-Lazare PARIS 

m écanici ens les moins (]un Hfiés de 
.s 'en sr r Yir sans d ifficu lté. En ou1re, 
il rpcrmet ô'efTi' cluer e n ,·Jngt rnüiu
t es une Yérificalion complète et pré
cise d'un 111olcur. 

L'a-ppare-i!, appelé Scopemastu 
modèle BD 120, est autonome et se 
b ranch e sur le secteur altc.rn atlf. 
Le coffre esl monté &ur roulettes. 
Outre le matériel électronique qui 
le compose, Il p eut rece vol r t ous 
les outils et accessol res utiles Aux 
essais et comporte un coffret à piè· 
ces de r echange. Un compartiment 
spécial n été pr-é,·u pour occuel llir 
l ' analyseur de gaz d'éch appement 
C1·ypton BA 64, q u·I constitue un 
complément fncultatif. 

(Crypton Equipment Ltd., Brook 
House, Park Lane, Londres \V.t). 

• 
NOUVELLE BANDE 

MAGNETIQUE AGFA 
TRIPLE DUREE 

U NE nouvelle bande AGFA, ex
trôm em ent mince, extrf'me
m ent souple et aux qualités 

é lectroacoustiques très é levées 
cependant rés ista1H parfaitement à 
l'allongem ent et /J. la ru-pture , comme 
toutes les bandes magnétiques AGFA 
/J. support polyes.ter : telle est la 
bande magnéttque AGFA PE 6ô « Trl· 
p-le record » . 
_,,,~11 .. 11~••--•1S111•1 .. 11, 

1111Erl1IDN 
Pages 58 et 59 

VOUS TIOUYEIU 
la pu blieilé 

tlllOUE·llllOIO 

Il faudrait la superposer en trliple 
<lpalsseur 11our atte indre le diamèlre 
d'un cheveu hnmnln. En chi f fres : 
son épaisseur totale est de 0,018 mm, 
dont 0 ,012 pour le su,pport de po
lyester et 0,006 pour la couche ma
gnétique. )lnlgré celà, la résis tance à 
l'allongement et la charge de rupture 
sont très éleYées, comparables à cel
les de l'acier ordinaire. On l'obtient 
pa r le pr,',étirage du su'J)'por l en 
polyester, qui n fait ses preuves a\'ec 
les b andes AGFA PE 31 (lo~ue 
d urée) el PE 4 1 (double durée). 

La b a nde triple durée AGFA 
« T riple record :> doit son nom nu 
fait que ,sa faible épaisse-ur tota le 
permet de b obiner, su r une bobine 
de m ên1e diam~tre, une longueur d e 
bande triple par rapport à la bande 
standar d. On obtient donc une durée 
d'enregistrement t riple de celle de la 
bonde stoudnrd. 

La bande AGFA « Trlp·le record• 
a surtout été éludlée en vue de son 
utilisation a vec les magnétoph ones 
portatifs Il transistors, qui ullllsent 
des b obines d e faible diamètre à de, 
\' ilesses de d-éfl lement peu élevées, 
l.a souplesse accrue de cette bande 
garan tit, malgré ln fa ib le traction 
exercée par ces atppareils à transis
tors -des propriétt's électroniques re
marquables (grande sensibilité, bonne 
répon se en fré<1uencc). ·--··~··..,··~·· ........ ~ ... 
UN DISQUE DEPUIS 

•(I 
sur disques mié:rosilloM Haute-Fidélité 

Oucumt-nl .tt,on gralu,lf' sur demJnde 

AU KIOSQUE D' ORPHÉE 
I rue Crcgo11c de fours • Pam VI• IJ4'V }(j fi/ 



E 
N examinant et en comparant les sché
mas des différents téléviseurs modernes 
on constate que ceux-ci diffèrent peu 

entre eux. On y trouve les mêmes circuits : 
étage HF à cascode, changeur de fréquence à 
lampe simple ou double, deux à quatre étages 
MF image, deux ou trois étages MF son, détec
trice diode, une ou deux lampes VF, deux 
lampes BF, séparateurs à deux, à quatre Jam• 
pes ou éléments de lampes, oscillateurs de 
relaxation blockings ou multivibrateurs, com
parateur de phase sauf dans les modèles 
c champ très fort ,, lampes finales pentodes, 
THT par la base de temps lignes, circuit de 
récupération, tu be 110-114 • à concentration 
électrostatique, THT de 14 à 18 kV, dispositifs 
UHP et bistandard 62S-819 basés tous sur les 
principes exposés ici dans de précédents 
articles. 

Quelques dispositifs automatiques sont in
clus dans de nombreux appareils: réglage aut0-
matique de lumière, des dimensions de l'image, 
de fréquence, etc. 

On remarquera également que la plupart de 
ces circuits sont réalisés d'après des schémas 
bien connus depuis de Jongues années ; certains 
même sont très anciens comme le comparateur 
de phase, datant de 1948-1949. L'originalité des 
téléviseurs actuels est toutefois incontestable et 
on s'en rendra compte en comparant un télé
viseur de 1962 avec un modèle de 19S5 par 
exemple. 

La luminosité est meilleure, l'écran est plus 
grand, la qualité de l'image est supérieure, la 
profondeur est réduite (tubes c extraplats , de 
110-114°) et le maniement de l'appareil 1962 
simplifié malgré le nombre important des cir
cuits et des composants du téléviseur moderne. 

Cet accroissement de confort dans l'emploi 
de l'appareil est dû à la sécurité de fonctionne
ment. Un ensemble relativement compliqué et 
à très grand nombre de composants ne peut• 
être mis entre les mains des utilisateurs que 

CAGo----,,----,.---; 

Por. 
sensib1ï,~é 

l 15oo pr 

l50fl. 
15oapr l 

680n. 

1
1saopr 

des téléviseurs 
modernes 

si les risques de pannes, de mauvais fonction
nement et d'usure prématurée sont extrêmement 
réduits. On Qbtient ce résultat, principalement, 
de deux manières : 

1 • Choix des composants élémentaires (no
tamment les éléments R,L,C) de caractéristiques 
convenant exactement à leur fonction aux 
points de vue suivants, entre autres : puissance, 

tér.t .t4r/ieMr 
Mlacleur 

stabilité, isolement en Hf, isolement en HF, 
encombrement, etc. 

2° Emploi de blocs constituant une partie 
importante de l'appareil. 

Ces blocs, suivant le constructeur se nom
ment «platine ,, cc sous-ensemble >, ou < mo
dule >, 

Ils sont construits en grande série et par des 
organisations industrielles possédant tous les 
moyens pour les réaliser le mieux possible à 
tous les points de vue. 

On peut trouver actuellement des modules 
c: r écepteur image et son>, des modules bases 
de temps etc. 

Le constructeur assemble les divers modules 
et complète Je montage avec les étages finals 
BP, étage final lignes, tube cathodique, dispo-

EF80 

1 
1 

L--

1 
1 

sitifs de déviation, etc., ce qui constitue un 
travail encore important et permettant de don
ner à l'appareil terminé une note personnelle. 

Pour nos lecteurs, nous décrirons quelques 
sous-ensembles platine ou modules de ce 
genre. Ceux-ci figurent d'ailleurs dans les nom
breuses < réalisations ,, paraissant dans nos 
colonnes. 

//erJ 
st;,ara,1c, 

JJileelritt 
image 

li,1ist11 /+l'I 
/Il 

Nous commencerons par un module Oréga 
constituant un ensemble complet MF image et 
son convenant à un téléviseur bistandard fran
çais 819-625 et VHF-UHF (1). 

MODULE RECEPTEUR IMAGE ET SON 

Le module FI 7548 Oréga est réalisé entiè
rement en circuits imprimés. C'est une platine 
en matière isolante de 115 X 198 mm dont le 
côté < imprimé > est entièrement métalisé, les 
parties enlevées de la métalisation étant desti
nées aux connexions à effectuer entre les point., 
des éléments placés sur l'autre face contraire
ment à d'autres platines, cette disposition per• 
met le même effet de blindage que celui fourni 

(1) Uo téléviseur équi~ de ce module eat 
décrit dans ce nurru!ro. 

-, 
1 
1 
1 

lq 
I"" 
:~- 8,2pf"r 

Gr,ïle 
él84 + HT 

zoov 
Fn1. 2 

L - - - - - - - - --
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par un châssis métallique. Il n'y a plus de 
lignes de masse, l'ensemble de la face métal
lisée constitue la masse (- HT). 

Au point de vue de l'emploi cette platine 
convient aussi bien pour les téléviseurs petite 
et moyenne distance que pour ceux à longue 
distance. On obtient une grande sensibilité, sur 
large bande en MF et un faible encombrement. 

Ce module peut être fourni complètement 
câblé avec ses lampes ou en pièces détachées : 
platine imprimée, résistances, condensateurs, 
bobinages, lampes, etc. 

Pour les techniciens ne disposant pas de 
laboratoire il est évident que la formule du 
module tout câblé et réglé s'impose. 

La composition du module FI 7548 est la 
suivante: trois lampes MF image (EF85, EFS0, 
EFS0) une lampe VF (EL84), deux lampes 
MF son (EF85, EBF89) et bien entendu deux 
détectrices diodes. Pour l'image une SFD 106 
et pour le son une des diodes de la EBF89, 
l'autre servant de limiteuse de la CAO. 

.ro,11,, 
qe/ectrlce 
1ma e 

12012 
+HT Vidio 

?.50 V 

I ISOOpF 

Zs~ir l 
FIG. 3 

SCHEMA GENERAL 

La platine est disposée normalement entre la 
110rtie du rotacteur et le tube cathodique. La 
sortie détectrice son doit être suivie d'un am
plificateur BF au choix de l'utilisateur dont 
l'entrée est adaptée en niveau (0,5 à l V) et en 
caractéristiques de tonalité (aucune correction) 
à un signal radio • AM ou FM et TV. 

LES MATHS SANS 
PEINE 
L<1s mathématiques sont 
la clef du succès pour 
t ous ceux qui prépa
rent ou exercent une 
profession moderne. 
Init iez-vous chez vous 
par une méthode ab
solument neuv~ et at
t rayante, d'assimilation 

foci le, recommandée 
aux réfractaires des 
mathématiques. 

rapides garantis 
~ AUTRES PREPARATIONS ~---.. 

Cours spéciaux occélé rés de 4 • et 3• 
Mathé matique, des Ensembles (Seconde) 

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, RUE DE L'ESPERANCE · PARIS-XIII• 

l>fl AUJOURD"HUI, enYoyn-nous ce coupon ou reccplH le 
% Vtu i lltz m 'envoyer sans f1·ais et 3ans en-
0 gagement pour m ot vorre notice e:rplica
~ tive n ° 10 1 concernant les n1athematique.~. 
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La figure l donne un schéma fonctionnel de 
la platine. A l'entrée on trouve le premier 
transformateur MF, T, commun à l'image et 
au son suivi de la EF85 amplifiant les deux 
signaux. T, effectue la séparation des canaux 
MF. La lampe EBF89 est la seconde MF son 
et elle est suivie de T, doot la sortie est reliée 
à la diode détectrice et à la sortie BF. 

L'amplificateur MF image se termine avec 
la diode à cristal de germanium suivie de la 
seule lampe VF, la EL84 d'où partent deux 
voies, l'une vers la séparation et l'autre vers 
le tube cathodique (cathode). 

ANALYSE DU SCHEMA DE PRINCIPE 

Nous donnons aux figures 2, 3 et 4 les sché
mas respectifs des parues communes MF 
image et son et MF image, de l'amplificateur 
VF et de l'amplificateur MF son. 

Considérons d'abord la figure 2. L'entrée 
basse impédance est à connecter à la sortie 
modulatrice du rotacteur. Elle aboutit à un 
élément d'entrée T, accordé sur 34 Mc/ s et 
relié par 1 500 pF à la grille de la EF85, am
plificatrice MF commune image et son. 

Dans le circuit de plaque de cette lampe, 
on trouve le primaire du transformateur T, ac
cordé sur 34 Mc/s dont le secondaire est relié 
à travers un condensateur de 22 pF à la grille 
de la lampe EBF89, amplificatrice MF son 
que nous retrouverons à la figure suivante. 

Le côté inférieur du primaire de T, est relié 
à l'entrée de T, accordé sur 39,2 Mc/ s. Ce 
transformateur est à couplage inductif par la 
base et il en est de même de T,. 

La lampe suivante est une EF80 suivie de T, 
accordé sur 33 Mc/ s. Vient ensuite encore une 
EF80 suivie de T, accordé sur 31 Mc/ s dont 
le secondaire attaque l'anode de la diode détec
trice à cristal SFD 106. 

Divers réjecteurs accordés sur les fréquences 
des signaux à éliminer sont associés aux cir
cuits MF. 

L'élément de liaison de sortie détectrice, V,, 
comprend la diode au germanium, les deux 

IMPORTANT STOCK 
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Derniers modèles grande marq= équipés du 
fameux groupe TECUMSEH. 

GARANTIE TOTALE 

bobines VF de correction shunt et série, deu 
condensateurs qui déterminent la correction 
aux fréquences élevées et des résistances 10 ill 
et 22 kQ amortissant les bobines et, par con
séquent, linéarisant la courbe de réponse VF. 

L'extrémité de la résistance de 22 Q est re
liée à la grille de la lampe VF type EL84 que 
l'on retrouve figure 3. 

AMPLIFICATEUR VF 

Cette partie comprend la liaison qui suit la 
détectrice et que nous venons d'analyser, la 
lampe EL84 et la liaison VF de sortie. 

L'écran de la EL84 est relié directement au 
point + HT vidéo. Celle-ci est de 230 V, va
leur supérieure à la HT destinée à l'amplifica
teur MF image qui n'est que de 200 V. 
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La cathode de la EL84, à laquelle est reliée 
la grille 3, comprend le circuit de polarisation 
automatique de 330 Q et 2 000 µF , valeur 
élevée de capacité permettant de reproduire 
sans atténuation à des fréquences très basses. 
De la cathode également part une résistance 
de 22 Q suivie d'une résistance de 120 Q. Lea 
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deux extrémités de cette dernière peuvent être 
reliées à des touches " relief». La polarisa
tion est toujours assurée par la résistance de 
330 Q, Nous donnons plus loin d'autres dé
tails sur ce dtspositif. 

Dans le circuit de plaque, on trouve des bo
bines shunt et série, la sortie syncbro vers la 
séparation et la sortie K vers la cathode du 
tube cathcdique. 

AMPLIFICATEUR .MF SON 

Représenté par le schéma de la figure 4, cet 
amplificateur dans sa partie indépendante de 
celle d'image utilise l'élément pentode de la 
EBF89 avec le transformateur T. accordé sur 
39,2 Mc/ s, valeur choisie pour la MF son. 

Le secondaire de T, attaque la plaque diode 
détectrice permettant d'obtenir aux bornes de 
la charge de 220 kQ le signal BF qui peut 
être prélevé à la c sortie BF > à brancher à 
l'entrée d'un excellent amplificateur, la qua
lité sonore étant très bonne pour le son TV, 
comparable à celle des tuners FM. 

Nous recommandons d'intexaler · entre la 
sortie BF et l'entrée de l'amplificateur BF, un 
circuit de tonalité (voir nos articles des numé
ros de juillet et d'août 1962). 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Les fréquences c porteuses " sont 28,05 
Mc/s pour la MF image et 39,2 pour la MF 
son, l'écart entre les deux « porteuses " MF 
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FIG, 5 

étant de 11,15 Mc/ s conformément au stan
dard français 819 lignes VHF (premier pro
gramme). La sensibi lité MF image, à ± 3B, 
est de l'ordre de 3 00 fl V. 

Plus précisément, elle est de 250 µV en 
effectuant la mesure comme suit : on applique 
le signal HF non mGdulé à la gr•il le de la 
lampe modulation et on mesure 1 V aux 
bornes de la résistance de détection. 

I l faut donc 250 µV pour obtenir ce volt. 
Pour le son la sensibi lité mesurée d'après la 
même méthode avec l V sur la charge détec
trice son est de 350 i~V. 

Avec un rotacteur la s.:: nsibilité es: évidem
ment supérieure el se chiffre par une valeur 
inférieure à 3 µV. Une telle sensibilité d .)it 
donner Je maximum de pcssibilités à un télé
viseur longue distance. 

Les réjecteurs atténuent de 30 à plus de 
50 décibels. 

La vidéo-fréquence fournit à la sortie une 
tension maximum, · sans distorsion, de J 20 V --- -i I Quel s q ue soient votre 
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..:rête à crête, valeur permettant de moduler les 
tubes les plus grands ainsi que le tube de pro
jection décrit dans notre rubrique ABC. 

Ce module consomme 95 mA en haute ten
sion et 1,96 A aux filaments, tous de 6,3 V. 

COU}!BES DE REPONSE 

L'ensemble de la réponse MF image-vidéo
fréquence a une courbe de réponse comme 
celle de la figure 5. On est obligé, lorsque la 
sensibilité d'un récepteur est extrêmement 
poussée, de ne pas trop élargir la bande car 
on augmente moins le souffle qui, à son tour 
réduit la sensibilité utile. 

Dans ce module la courbe de réponse pré
sente une pointe de suramplification de 1,4 db 
environ vers 2,5 Mc/ s et de 2 db vers 7 Mc/ s, 
en prenant comme origine O db vers 1 Mc/s. 

Dans ces conditions, l'atténuation est de 
2 db vers 8,3 Mc/ s, de 4 db vers 8,7 Mc/ s et 
6 db vers 9 Mc/ s. 

Pratiquement on obtient la transmission 
..:orrecte de 700 points représentant le maxi
mum de finesse pendant les émissions. 

Le temps de montée est très rapide et il 
n'y a pas de suroscillation. Cela se traduit par 
des passages bien tranchés d'une teinte à une 
autre lorsque l'image originale présente des 
variations · brusques ·de luminosité d'un point 
à un autre. 

Il est toutefois possible d'élargir la bande 
d.vec des bobines VF différentes de celles in
cluses normalement sur le module décrit plus 
haut. 

CA G 

La tension de réglage de gain doit être 
branchée au point CAG. Elle est obtenue en 
redressant le signal VF à l'aide d'une diode. 
En appliquant la tension CAG aux grilles de 
la lampe EF85 et de la première EF80, l'effi
cacité du dispositif est indiqué par les courbes 
de la figure 6. On constate l'action énergique 
sur le gain en MF image, l'atténuation pouvant 
atteindre 44 décibels pour une tension de 
- 6 V. 
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Comme le CAG est appliqué à l'am
plificatrice commune MF image et son EF85 il 
y une certaine atténuation sur le son montrée 
par la courbe supérieure. Elle atteint 
- 6 db, donc influe peu sur la puissance 
sonore. 

MONTAGE PRATIQUE 

Un avantage intéressant du module 7548 ré
side dans son entrée à basse impédance (75 Q) 

limitant les rayonnements de l'oscillateur lo
cal et les possibiltiés de réjection des harmo
niques de la MF. 

Un bobinage n• 7 554 doit être monté sur 
le rotobloc constituant le primaire du circuit 
d'entrée. 
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FIG, 7 

Avec cette disposition on a la possibi lité 
d'insertion de filtres en T ponté étudiés pour 
la réception de Luxembourg dans les régions 
de Nancy et Mézières. 
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Le CAG doit être appliqué intégralement 
à la MF et être différé de 3 V sur le rotac
teur. Une autre solution est d 'utiliser un po
tentiomètre de sensibilité de 5 kQ réglé une 
fois pour toutes d'après la grandeur du champ 
local. 

Une contreréaction est p révue dans le cir
cuit de cathode de la VF EL84. Elle est modi
fiable à J'aide de touches. On peut ainsi modi
fier la réponse en VF, pour chaque émetteur 
en recher:chant expérimentalement des éléments 

Jtc,ffldwu.- 73~, 
on• ,i't\pid•"'H ?'5 

En ce qui concerne la HT, on a vu qu'il 
faut disposer de 230 V pour la VF. On ré
duira cette HT à 200 V pour les autres cir
cuits à l'aide d'une résistance, avec décou
plage par condensateur de 16 à 32 µF. 

On peut aussi établir l'alimentation pour 
qu'il y ait 200 V après la cellule de filtrage et 
connecter le point + 230 V avant cette cel
lule. 

Reste la question toujours délicate des mas
ses. li est conseillé d'effectuer le contact entre 

FIG. 8 

R ou C à monter en parallèle sur la résistance 
de 120 Q. 

Un clavier peut être prévu avec les trois 
shunts suivants, à titre d'exemple : 

Extérieurs : 22 Q. 
Caméra: 47 Q et 1 500 pF (en parallèle). 
Films : 120 Q et 1 500 pF (en parallèle). 
La figure 7 montre la disposition des trois 

touches. 

la platine et le châssis métallique aux six 
points de masse définis par des cosses facile
ment repérables sur la platine. Entre ces cos
ses et le châssis on disposera des rondelles 
éventail qui renforceront le contact. 

En plus on effectuera en un point quelcon
que de masse une connexion soudée entre pla
tine et le châssis principal. 

EMPLACEMENT DES ORGANES 

La figure 8 montre l'aspect de la face supé
rieure du module MF sur laquelle sont fixés 
rous les accessoires : supports de lampes, bo
binages, résistances, condensateurs, le c câ
blage » étant réalisé en impriIUé sur la face 
inférieure. Remarquer que les termes ~ supé
rieure ,, et ~ inférieure ~ n'impliquent nulle
ment une disposition conforme à ces termes de 
la platine. Elle peut être placée dans n'importe 
quelle position. 

Sur le dessin de la figure 8 les petits élé
ments R et C ne sont pas indiqués. On re
marquera les cosses et les trous de fixation de 
la platine sur un châssis métall ique dans le
quel on enlevera un rectangle comme le 
montre la figure 9. 

Le découpage rectangulaire aura 188 rrun de 
long et 98 mm de large. Les autres dimen
sions indiquées sur cette figure sont celles cor
respondant à la platine et . aux trous de fixa
tion qui effectueront en même temps six con
tacts de masse avec, en plus celle par soudure 
comme recommandée plus haut. 

F. JUSTER. 
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CONNAISSANCES ÉLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES 
POUR FAIRE UN BON EMPLOI DES TRANSISTORS 

BOBINE POU R FREQUENCE 
INTERMEDIAlRE 

N OUS avons donné la des
cription de la bobine PO, 
passons maintenant à celle 

de la bobine FI, genre classique. 
On trouve dans les générateurs 
haute fréquence d u commerce une 
bande de faible étendue en fré
quence, elle couvre approximative
ment 420 à 500 kHz. Nous avons, 
pour notre hétérodyne, établi un 
bobinage spécial permettant de 
couvri r la bande moyenne fré
quence sur un nombre élevé de de
grés du cadran. Il sera possible, 
avec une telle graduation, non seu
lement de régler des amplificateurs 
à fréquence intermédiaire, mais 
encore d'en tracer la courbe de 
sélectivité. 

Nous disposons d'un condensa
teur variable dont la v11leur maxi
male atteint 490 pF, valeur beau
coup trop for te pour couvrir une 
bande de fréquence pour laquelle 
le rapport entre fréquences extrê
mes est 500/ 420 1, 19. li faut 
réduire la valeur de la capacité ; 

" 

120 pf 

L.90pf" 

F1Gt:RE 325. - La bob ine L , est ac-
cordée sur la gamm e étalée â {ré• 
qucuce interm édiaire par le gro11pe 
de troil condensateu rs dont le 

condensateur variable. 

pour ceci, nous allons placer en 
série dans le circuit d'accord un 
condensateur fixe de 120 pF et 
aux bornes du bobinage lui-même 
22 pF. L'arrangement proposé per
met d'obtenir un étalement de la 
hande qui soit tel que les fréquen
ces Jes plus usuellement employées 
se trouvent situées dans une zone 
de lecture aisée de l'étalonnage. 

La bobine est constituée (voir 
figure J 17) ainsi : 

L, : circuit accordé 170 spires 
fil divisé 10 brins 0,05 mm ; 
L, : circuit collecteur 26 spires 
fil divisé 10 brins 0,05 mm ; 

- L. : circuit émetteur 7 spire 
fil d ivisé 10 brins 0,05 mm. 

Les deux condensateurs du type 
céramique Traosco sont fixés aux 
cosses des broches du mandrin en 
même temps que les fib du bobi
nage ; Je point de jonction entre 
Je 22 pF et le 120 pF est c en 

( suite voir N° 105 6) 

l'air > mécaniquement, une extré
mité de l'enroulement y est sou
dée. On dispose donc d'un bloc 
bobinage et condensateurs d'ap
point dont le schéma est repré
senté figure 325. 

La figure 326 montre la courbe 
d'étalonnage de l'ensemble réalisé. 

Il peut arriver, si l'on utilise 
certains condensateurs variables 
dont les James du rotor sont fen
dues pour retouches, que de pe
tits <i: accidents > soient remarqués 
dans la continuité de la courbe, 
l'écart peut être de l'ordre de 
2 ou 3 kHz sans plus. Si l'on ne 
fait pas passer la courbe par un 
certain point situé en dehors du 
tracé naturel, on peut noter ce 
point sur le papier millimétré du 
graphique et en tenir compte au 
cas où la nécessité d'une mesure 
précise se fait sentir. 

Mais, et nous insistons bien sur 
ce point, il faut être sûr de l'éta
lonnage, un écart dans la régula
rité du profil du rotor du conden
sateur n·est pas toujours à incri
miner. Si l'on est absolument s0r 
de l'étalonnage, on peut retoucher 
un peu une lame fendue au ni veau 
qui correspond à l'écart enregistré. 

ETALONNAGE 

Si l'on a Ja possibilité de pou
voir utiliser un générateur éta
lonné, le problème est simple, mais 
nous voulons que J'an1ateur éloi
gné de tout laboratoire puisse pro
céder à l'étalonnage de son hété
rodyne par c les moyens du bord >. 

La première opération consiste 
en l'étalonnage de la bande PO 
d'un récepteur quelconque. Si le 
cadran n'est pas gradué en m illi
mètres, on collera sur la glace une 
bande de papier sur laquelle on 
aura dessiné une échelle millimé
trique avec un crayon fi n, ou bien 
on util isera une bande de papier 
millimétré. 

JI faut se procurer un journal 
qui donne les programmes puis un 
tableau des émetteurs de radiodif
fusion, s'armer d 'un peu de pa
tience et noter Je nom, la fré
quence de la station identifiée et 
la graduation du cadran qui cor
respond à l'écoute de cette émis
sion. Comme nous l'avons indiqué, 
on peut se rapporter à un pro
gramme éxécuté à une certaine 
heure, à la langue, à l'identité de 
programmes entre d ifférentes sta
tions d'une même craîne. Par 
exemple, dans la région parisienne, 

on a repéré Paris I (863 kHz) 
station de Ja chaîne c Régional 
France II >, à 20 heures on en
tend Je journal parlé. Sur le ta
bleau des émetteurs, dans Je jour• 
na! des programmes, on a noté les 
uoms des stations de puissances au 
moins égales à 100 kW : Bordeaux, 
Lille, Limoges, etc... que l'on 
range ,par ordre de fréquence. 
Puis, peut • être, dans l'extrême 
Ouest, Brest (20 kW). On p arcourt 
toute l'échelle graduée et l'on note 
le repère des stations qui donnent 
le journal parlé (ceci est valable de 
nuit). Après cette excursion, on 
possède déjà quelques points re
pères correspondant à des fré
quences connues ; on peut, au 
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émetteurs, selon 1les heures, les 
programmes, les facilités locales. 
On corrige la première courbe 
sommaire tracée en pointant la 
seconde série de repères détermi
nés. Nous donnons figure 327 la 
courbe d'étalonnage du récepteur 
qui a servi pour nos essais. De 
cette courbe, nous extrayons celle 
qui est representée figure 328, elle 
est la partie utile, dilatée, de la 
première. Nous avons dilaté la por
tion 830 à 1 030 KHz; sur 
l'échelle des fréquences nous ins
crivons la valeur des fréquences 
divisée par deux. N ous disposons 
maintenant d'une courbe de lec
ture assez précise pour l'étalon
nage de notre bobine à l'aide du 
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F rouRe 326. - Courbe d'étalonnage établie pour la réalisation proposü, 

donnée à titre d 'i11dicalio11. 

crayon, tracer une courbe des 
fréquences en fonction des re
pères d u cadran. Mais pour 
plus de ,précision, nous a llons re
pérer quelques stations étrangères, 
dans la région parisienne, on capte 
même de jour, Bruxolles français, 
620 kHz, et Bruxelles flamand, 
926 kHz Oe flamand ou le néer
landais peuvent se repérer par un 
débit en apparence plus rapide que 
des mots plus «roulé ~). On re
père Monte - Carlo 1 466 kHz, 
Luxembourg Il 1 439 kHz, Sot
tens 764 kHz, Andore, ou autres 

récepteur. 
Nous disposons du petit généra

teur basse fréquence décrit précé
demment (figure 301), nous pou
vons moduler notre hétérodyne 
comme nous l'avons fait avec 
l'hétérodyne ondes courtes. Il est 
aussi possible de procéder par bat
tements avec des stations repères, 
on enregistre le point qui situe la 
position si lence entre les deux no
tes situées à droite et à gauche 
du battement exact. Si ie nombre 
des stations repérées n'est pas suf
fisant au long de la bande qui 

(\ 
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12 mois sur 12, et ou que vous soyez, 
1·e département: '"Ventes pal' COl'l'espondance" de COGEREL 
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nous intéresse, on peut noter les 
valeurs de tension de sortie basse 
fréquence qui passera par un maxi
mum à l 'accord précis. 

Une au tre possibilité est d'opé
rer sans modulation. On connecte, 
aux bornes de la résistance de ca
thode du tube moyenne fréquence, 
un voltmètre sur la sensibilité 
3 volts ou 7,5 volts. On p lace l'ai
guiUe du cadran sur un repère de 
l'échelle millimétrique située de 
part ou d'autre d'une station, ceci 
liera fait de jour, on tourne le bou
ton de l'hétérodyne, on observe 
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"" . que la synthonisation est parfaite 
quand on lit un minimum de ten
sion. On dessine une courbe (fi
gure 326) qui est celle de notre 
réalisation, e lle est donnée à titre 
indicatif ; les chiffres relevés sont 
liés au profil du condensateur va
riable, aux valeurs des capacités 
.idditionnelles et à celle de la ca
pacité répartie de la bobine qui est 
fonction du degré de serrage du 
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FtGU HB 32ï. - On a tracé, tn vue de l'éta.
lonnage de l 'hétérodyne, la courbe fréqu ence/ 
graduation du ca.dra.n du rüepteur utilisé. 

FrnURB 328. - Dt la courbe globale dt la 
fiy ur, 32ï on a t xtrait la courbe utile pour 

n otre étalonnage. 

fil au cours de sa confection. important, iJ situe la courbe vers 
Le point Bruxelles 926 qui cor- ;on milieu. 

r~ond à 926/ 2 = 463 kHz est Signalons qu'il est un. repère sur 
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lequel on observe toujours une syn
thonisation, il correspond à la fré
quence intermédiaire du récepteur 
utilisé. Le fair de déplacer l'aiguille 
ju cadran du récepteur n'a évi
demment pas d'influence sur la 
tension de sortie. Dans notre cas, 
c'était lorsque l'hétérodyne était 
réglée sur 69° soit sur 475 kHz. 
Selon les fabricants, on peut trou
ver des valeurs de fréquences in
termédiaires de 480, 475, 472, 
455 kHz. D es constructeurs pré
voient dans leurs séries des valeurs· 
différentes qui sont observées sur 
des récepteurs livrés dans telle ou 
telle région, ceci dans le but d'évi
ter oenaines interférences dues à 
des émetteurs locaux. 

BOBIJ."'\'E 
GRA DES ONDES 

Toujours sur ies mêmes man
drins aménagés avec les mêmes 
joues de bobines, on exécute les 
bobinages comme suit : 

L, (circuit accordé) : 31 O spires 
fil émaillé 5 X 0,05, 1 brin soie; 
L, (circuit collecteur) : 35 spires 
fil émaillé 5 X 0,05, 1 brin soie; 
L, (circuit émetteur) : JO spires 
fil émaillé 5 X 0,05, 1 brin soie. 
Les connexions sont faites sur 

le même modèle que la bobine PO. 
On a mesuré, le condensateur 

variable étant à 18U' , sur la 
prise A (figure 317) de l'atténua
teur 170 mV, à 124° : 150 mV puis 
sur la prise E: 5 mV. 

La figure 329 montre la courbe 
d'étalonnage correspondant au bo
binage GO exécuté pour notre 
hétérodyne. 

BOBINE 
ONDES COURTES 

lei, pas de noyau ùe poudre de 
fer dans le milieu de la bobine 
comme pour les trois exécutions 
précédentes, pas non plus de joues, 
on bobine à spires rangées (fi
gure 330). On utilise du fil émaillé 
0,7 mm pour le circuit accordé et 
du fil 0,3 mm pour les deux autres 
enroulements. On compte pour L , : 
12 spires jointures, pour L,: 2 spi
res, et pour L, : 1 spire. Les bobi
nes L, e l L, sont enroulées par 
dessus les < entre spires> de Li, 
du côté du pied du bobinage, c'est 
de ce côté que se trouve l'entrée 
de L, reliée à la broche l . 

Pour utiliser les bagues d'arrêt 
qu'on peut obtenir avec les man
drins (1), on colle un morceau de 
scotch à ras de l'embase du man
drin de façon que la bague soit 
coincée Je plus près possible de 
cette embase. 

On veillera à ce que les trous 
percés dans la bague se trouvent 
à peu près en face des cosses des 
broches. On enfile une extrémité 
du fil 0,7 mm dans le trou situé 
à da broche 1, on enroule les 
12 spires, on coupe le fil , on colie 
avec du scotch, on trace un trait 
avec une pointe pour marquer le 
niveau du bord de la dernière 
spire, on déroule. On place un peu 
de scotch sur Je mandrin pour 
coincer la seconde bague au n iveau 
d u repère, de façon que le bobi
nage soit bien contenu entre les 
deux bagues. On prend une autre 
longueur de fil 0,7 mm et l'on 
exécute les enroulements définitifs. 
On coince bien la dernière bague 
pour que le fil soit bien tassé. 
Rappelons que 'les trois enroule
ments doivent être exécutés dans 
le même sens, toutes les entrées 
reliées aux points chauds. 

Un condensateur céramique de 
10 pF entre les cosses 1 et 7, dans 
le but de réduire un peu J'in
fluence des capacités parasites et 
celles des transistors qui toutes 
peuvent être très différentes entre 
différents montages e t échantillons. 
La courbe d'étalonnage de notre 
bobine est donnée figure 331 . 

L'ETAL01''NAGE EN OC 

Pour procéder à l'étalonnage en 
ondes courtes, comme du reste en 
petites ondes, iJ faut posséder un 
récepteur classique à tubes, en bon 
état, avec cadran gradué. li est né
cessaire de procéder à l 'étalonnage 
rigoureux du récepteur, s'il n'est 
pas déjà fait par l'utilisateur au 
cours de soirées d'écoute. Comme 
nous l'avons dit, le repérage des 

( t ) Rappelons que ces pièces S-Ont 
en , ·ente a u x Et-s 01\L~ - TECH, 
82, a\"e-n u e de Clichy, Plll'Ls-9•. -
116f~renr.e des nw nd,rlns : 3315, 
n oyau 3313, bagu-e 3314. 

Les Ols d i \"isés peuvent être aoqula 
e hez l\.ADIO PRDI ou, en partleulle r 
pour le fil ~mai llé 5 X 0,05, auto
souJ able, 11utppé par un seul fil 
s o ie, aux Els FRECHET, ru.c des 
Em·lcrges, PaTis-20-. 



s~ations ondes courtes esl un tra
vail passionnant, il faut posséder 
un journal de p rogrammes assez 
complet et un manuel renfermant 
la liste des stations mondiales, avec 
l'indication de leurs puissances (1). 

On commence par noter sur Je 
récepteur le repère dr quelques 
stations faciles à identifier (voir ta
bleau 1). 

Noter que le récepteur qui a 
servi à nos mesures date de 193 7, 
c'est-à-dire que l'équipement né
cessaire pour l'étalonnage n'a pas 
besoin d'être très moderne. 

'Le repérage des stations peut 
f kt\z 

quelques difficuHés à trouver des 
stations en ondes courtes, dans la 
bande des fréquences les plus éle
vées, on peut utiliser l'harmonique 
deux correspondant à la fréquence 
à l'hétérodyne de stations repérées 
dans les fréquences plus basses. 
Par exemple, Suisse 6,16 MHz, 
harmonique deux = 12,32 MHz; 
on opère alors en modulant l'hé
térodyne qui permet de noter la 
fréquence 12,32 MHz sur le ca
dran du récepteur, puis en dépla
çant l'aiguille du cadran de l'hété
rodyne vers les graduations fai
bles (40 à 60°); on l'entendra au 

400~-~--~----~ ----~-~ 

MHz 

taler que la porteuse émise par 
l'hétérodyne correspond bien au 
véritable accord du récepteur, avec 
un rayonnement trop puissant, on 
observe deux réglages avec l'hété
rodyne ; avec un rayonnement trop 
puissant on observe deux régJages 
distants de quelques degrés, par 
affaiblissements progressifs, on 
peut déceler quel est le bon repère, 
l'autre correspondra à une por
teuse très affaiblie. 

Sur la figure 331 on remarque 
que la tension recueillie est faible 
et pas très constante, par rapport 
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FtGU RB 329. - Courbe d'étalonnage de notre 
bobine grandes ondes. 

FIGURB 331. - Courbe d'étalonnage de notre 
bobine ondes courte•. En tiret la tension 

mesurée a la prise .-4. de l'atténuateur. 

être fait pendant qu'on se livre à récepteur et l'on notera alors le 
d'autres occupations permettant repère sur le cadran de l'hétéro
qu'une partie de l'attention soit dyne. 

TABLEAU I 

Stations Fréquence 
MHz Observations 

Rome ......... . . . 
Suisse Schwarzenburg 
Monte-Carlo . . . . . . . . 
Suisse Schwarzenburg (2) 
Radio Nationale Espagne 
Bruxelles . . . . . . . . 
Suisse Schwarzenburg (3) 
Vatican . 

5 ,96 
6,16 
7,14 
9,53 
9,677 

Le dimanche 16 b. 
Le dimanche après-midi 

sports 

Prague . 
Moscou ........ . 

11,72 
11 ,86 
15,120 
15,125 
17.85 

Causeries en français 
Inform. en français le soir 

> 

détournée au profit de l'écoute. Les 
observations sont à faire de jour 
et dans la soirée, de nuit ; la pro
pagation en ondes courtes change 
au cours des 24 heures de la 
journée. 

Le récepteur étant étalonné, 
nous pouvons maintenant procéder 
à la même opération pour l'hété
rodyne, soit par battement avec les 
stations, soit en écoutant l'hétéro
dyne qu'on modulera. Si l'on a 

{·1) Le Guide Radio-Télé, Librairie 
de la Radlo, 101, rue Ré,nunu.r, Pn
ri•s-2•. 

Au cours de l'étafonnage du ré
cepteur, il faut se méfier de ne pas 
se tromper de battement, veiller à 
ce que la porteuse qu'elle soit gé
nérée par un émetteur ou par l'hé
térodyne, l'audition pour laquelle 
on prend note du repère soit bien 
celle qu'on entend avec le plus de 
puissance. Le réglage prévu par ·te 
fabricant du récepteur correspond 
à un battement ou à l'autre avec 
lequel il a fait coïncider l'accord. 
Quand on utilise l'hétérodyne, il 
faut placer le fil qui va rayonner 
pour impressionner le récepteur 
dans le trou de l'attenuateur qui 
donne le minimum de son perçu 
au récepteur. Il faut pouvoir cons-

aux résultats obtenus dans les au
tres gammes d'ondes. Une plage de 
5 à 20 MHz à couvrir est très im
portante, le rapport est de 4 fois, 

1 
tr~ 

l 

I " 

~ .......... 

FIGURR 330. - La bobine ondes 
courtes, le bobinage en fil 0,7 mm 
es t serré entre les deux bagues d'ar
r êt. On a éliminé dans le dessin les 
pattes a souder et les broches. Les 
enroulemen ts d'entretien e'n fil f in 
sont exécutés dans la pal'tie basse 

du bobinage. 

il n'est que de 3 à peine en PO 
et 2,6 en GO. L'idéal serait de 
couvrir la gamme en deux frac
tions, majs la réalisation est cor• 
recte pour faire des réglages de 
commande sur un récepteur. 
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UN P RÉAM PLI FI CAT EU R CORRECTEUR 

L 
ES amateurs de haute fidélité 
disposent souvent d'amplifi
cateurs BF de quali té, con

çus pour des cellules de pick-up 
délivrant une tension de sortie rela
tivement élevée, telles que les cel
lules piezoélectr iques ou cérami
ques. Ces amplificateurs ne peu
vent, par suite de leur sensibilité 
insuffisante, être modulés à fond 
par des sources délivrant des ten
sions plus fai bles : microphones 
électrodynamiques, cellules de 
pick-up électrodynamiques, etc. 

Dans ces conditions, la solution 
du problème est l'adjonction d'un 
préamplificateur, de préférence 
d'un encombrement réduit, afin de 
pouvoir être logé -sans difficulté 
dans l'installation Hi-Fi. 

Le préamplificateur correcteur 
décrit ci-dessous répond à ces desi
derata. Comme son nom l'indique, 
non seulement il amplifie les fai bles 
tensions délivrées par la source BF, 
mais il permet de corriger la cour
be de réponse, grâce à un co~
mutateur d'entrée à quatre posi
tions, afin de tenir compte de la 
courbe de réponse de la source BF. 
Ce préamplificateur correcteur peut 

PRÉAMPLI CORRECTEUR 
UNIVERSEL 

Blindag,:. et Plaquette de 
montage . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,50 

Contacteur, 2 Circuits, 4 
Posi t ions . . . . . . . . . . . . . . 3,00 

1 Self . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 1,lO 
1 C. Chimique tube a lu 16+ 

16, 500 V . . . . . . . . . . . . . . 3,20 
4 Colonnettes 6 pans 5 mm 

L 20 à 0,10 NF . . ... . . . 0,40 
2 Colonnettes 6 pans 5 mm 

L. 30 ô 0 ,10 NF . . . . . . . . 0,20 
1 Support Naval ô .. . . . . , : 0,50 
9 Vis TLC 0 3 L. 8 a 

0,02 NF . . . . . . . . . . . . . . . 0,18 
2 Ecrous 0 3 à 0,02 NF. . . 0,04 
Réglette rela is 1 rongée cos-

se s L. 1 0 cm . . . . . . . . . . 0,25 
1 Résistance 1 W 10 % . . . . 0,20 
1 5 Résistances 1 /2 W 1 0 % 

ô 0,14 NF ... . .. . . . .. . . 2,10 
4 Capa papier (40 n 2 x 20 n 

50 n) à 0,50 NF . . . . . . . . 2,00 
4 Capa céram. (6,8 n 2,7 n 

2,2 n 330 p ica ) . . . . . . . . . 1,70 
Bouchon bakél ite 4 Broches 
mâ le ..... . .. , , • . . . . . . . 0,82 

50 cm câ ble 4 f ils o 0,30 NF 0, 1 S 
30 cm fil blindé 1 conducteur 0,12 
30 cm sauphssa 4 mm . . . . 0,05 
1 mètre f il câblage . . . . . . . . 0, 10 
50 cm scudurc 0 ,80 NF . . . . 0,40 
1 tube 12 A X 7 . . .. . , . . . , 8,00 
1 Bouton 0,59 NF . . . . . . . . . 0,59 

28,00 
RADIO-PRIM, 296, rue de Belleville 
PARIS ( 20') MEN, 40-48 

RADIO M .J,, 19, r. Clcude-Bernard 
PARIS (S•) GOB, 47-69 

RADIO-PRIM, 5, rue de !'Aqueduc 
PARIS ( 1 O') N OR, 05-15 

SERVICE PROVINCE : 
S.C.A.R., 19 , rue Claude-Berna•d 
C.C.P. 6.690-7 8 Paris PARIS (5•) 

• u n l verse l 
donc, à juste titre, être qualifié 
d'universel. La tension d'al imenta
tion fi laments de 6,3 V et la haute 
tension peuvent être sans risque de 
surcharge prélevées sur l'amplifica
teur. Pour éviter les ronflements, il 
est toutefois recommandé d'utiliser 
une ailimentation indépendante de 
chauffage 6,3 V du filamen t de la 

d 1! 1 
14 1 ....... 
1'2 ....... 
10 -8 -6 

+ 
4 -2 1 -2 ' 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
t 6 
18 
20 
'2.'2 1 211 

1 

que. Elle ne doit pas être inférieure 
à 220 kQ. Les courbes de la figure 
1 ont été relevées avec une charge 
de I MQ. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure 2 montre le schéma de 
principe d u préamplificateur correc-

1 

i 1 

~ c--.... ....... , 
,._....,_ ....... ,_ 

...... '- ...... 
' ' ' ....... , 

"-. ' " ' ' '\. ' ' ' " ' '- ' ., \ 
\ \ 

1\ \ 
\ \ 

\ 26 
30 40 50 70 100 2 3 4 S 7 1000 2 3 4 5 7 10000 2 3 1.c/J 

Fia. 1. - Courbe de ,·éponse du préa.mpllftcllleu r correcteur uniiverul 

double tr iode 12AX7 (ECC83) qui 
équipe le préamplificateur. 

L a figure l montre les courbes 
de réponse qui correspondent aux 
quatre positions du commutateur 
rotatif d'entrée. Sur la position l , 
le gain à 1 000 c/ s est de 36 db. 
La tension d'entrée est de l'ordre 
de 4 mV. La charge de sortie est 
de 1 MQ c'est-à-dire correspond à 
l'entrée d 'un amplificateur classi-

+ 
16~F 

100 

S1 Il 

teur. Les tensions d'entrée sont ap
pliquées par une résistance série 
de 22 kQ au commun du comm u
tateur et à la grille du premier élé
ment triode 12AX7 par un con
densateur série de 0,04 µF. 

Sur la position I le commuta
teur ne fai t inlervenir aucun élé
ment alors que sur les positions 2, 
3 et 4 on trouve en fuite vers la 
masse les ensembles respecti fs 22 

12A X7 

-+ 
16~F 

+tSOV 
J1 

6,3V"\, 

+ 250V 
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kQ, 330 pF - 12 kQ, 2 200 pF -
8,2 kQ, 6 800 pF. 

La cathode du premier élément 
triode est polarisée par une résis
tance non découplée de 2,2 kQ et 
sa charge de plaque est 150 kQ. 
Les tensions sont ensuite transmi
ses à la grille du deuxième élément 
tr iode 12AX7 par un réseau correc
teur comprenant une résistance sé
rie de 220 kQ et l'ensemble 27 kQ 
0,02 ~I.F' en fu ite vers la masse, 
dont le rôle est de relever les gra
ves par rapport aux aiguës. U ne 
autre cellule de 5,6 kQ 2 700 pF 
atténue les tensions de fréquence.s 
trop élevées. 

Les tensions amplifiées sont p ré
levées par un condensateur de O 05 
µF sur la plaque du deuxième élé
ment triode. 

Le filtrage de la tension + 250 
V prélevée sur l'alimentation de 
l'amplificateur est particulièrement 
soigné : il comprend une self SI 
suivie d'une cellule en n de 16 µF 
- 100 kQ - 16 µF. La tension d'ali
mentation est alors rédui1e à 
150V. 

Comme nous l'avons indiqué, il 
est recommandé d'utiliser une ali
mentat ion chauffage 6,3 V. indé
pendante. D ans le cas d'une 
alimentation commune, les deux 
résistances de 22 Q sont à sup
primer. 

MONTAGE ET CABLAGE 

T ous les éléments du préampli
ficateur sont montés sur une petite 
plaquette métallique de 60x88 mm 
destinée à être fixée sous la platine 
d"un tourne-disques par l'intermé
diaire de 4 colonnettes de 15 mm 

"-0.. 

~T 
C: 
"'-

F JG . 2. - Schéma 
de principe 

du préa.mpliflcale'Ur 
correct eur 



de hauteur. Le côté fixé sous la 
platine est celui qui esi représenté 
par le plan de la figure 3. On 
remarque l'utilisati0n d'une bar
rette relais à 9 cosses permettant 
de disposer des cosses d'entrée, ·de 
sortie, d'alimentation Hf et 6,3 V. 
L'axe du commutateur est ainsi 

2x16 µF. Ce dernier a son boîtier 
isolé de la plaquette par une ron
delle de bakélite et une rondelle de 
masse reliée à la masse est utilisée 
pour éviter les ronflements. 

Sur la figure 4, le câblage des 
cosses du support de la 12AX7, 
monté comme nous venons de !'in-

6,3 V :::,t::tr.tii~~•~~ 
~ 

accessible sur la •partie supérieure 
de la platine du tourne-disques. 

D eux trous permettent le passage 
des liaisons de l'autre côté de la 
plaquette dont le plan est repré
senté par la figure 4. Toutes ces 
liaisons sont repérées. 

Sur l'autre côté de la plaquette 
fixer l'embase du boîtier spéciale
ment prévu, le commutateur à 4 
posi tions, le support de la lampe 
(à une hauteur de 30 mm de la 
plaquette par l'intermédiaire de 
deux coloneues), la self de filtrage 
et le condensateur électrolytique de 

2 

FIG. 3 

cliquer à 30 mm de la plaquette, 
est vu par transparence à travers 
ce support. 

Les liaisons A, B, + HT et 6,3 
V sont représentées coupées, pour 
ne pas surcharger le plan. Elles tra
versent, bien entendu le trou, visi
ble sur la figure 3, qui se trouve 
sous le support. 

Le commutateur util isé est à 
deux circuits et 4 positions. Seul 
Je circuit de gauche est utilisé, Je 
commun étant accessible sur deux 
cosses différentes reliées à A et au 
condensateur blindé de 0,04 µF. 

Toutes les autres paillettes du com
mutateur de droite servent simple
ment de cosses relais. Il est en 
conséquence . nécessaire, avant de 
câbler, de couper au ras des cosses 
ces pailleues qui ne doivent établir 
aucun contact. Dans le cas con
traire, on voit par exemple, que 

'/lette; 
de 
âl1i;n 

sur la position 3 le + HT serait 
court-circuité à la masse par le cir
cuit de droite, ce qui n'est évidem
ment pas recommandé ! 

Les connexions de câblage seront 
courtes de façon à éviter les induc
tions parasites et à permettre de 
disposer le blindage spécialement 
prévu, qui recouvre tous les élé
ments sauf la self de filtrage et 
l'électrolytique de 2 x 16 µF. Les 
deux morceaux de fils blindés tra
versant la plaquette seront isolés 
et mis à la masse de la plaquette 
au point indiqué sur le plan. 

6 3V0a 

F ro. 4. - Les pail
lettes de commuta
tion du circuit de 
droite du commuta
teur sont coupées et 

servent de cosses 
relais 

SURPLUS 
CHOIX - PRIX 

pour 6 NF: 
1 00 Résistances diverses 

ou 
1 !Manipulateur 

ou 
Ebénisterie transistor 

ou 
3 'Laryngophones. 

--- --
pour 10 NF: 

Emetteur Marconi 
ou 

H.-P. 12 cm a imant permanent 
gronde marque 

ou 
l Moteur 9 volts, 4 vitesses 

ou 
Alimentation batterie 24 volts 

ou 
Auto-transfo étanche, type pro
fessionnel : 11 0-220 V. 350 à 
400 watts 

ou 
1 0 Lampes (sur place) 

ou 
l O kg de SURPLUS (sur place) 

ou 
l Ondemètre. 

-----
pour 15 NF: 

H.P. 17 cm a im. perm. et 10 po
tentiomètres de l O Kgs à 2 Mgs 

ou 
Va lise électrophone avec H.-P. 
12/19 cm 

ou 
Combiné à pédale 

ou 
Milliampèremèt re de O à 300 

ou 
Très beau coffret 22x57x14. 

pour 25 NF: 
Ampli d ' enreg ist rement 
(avec lampes 40,00) 

ou 
Commutatrice 12/ 11 0 V. 

ou 
Décibelmètre. 

pour 40 NF: 
Emetteur-récepteur de 2,2 à 
26 Mes 

ou 
Téléphone de campagne (4 lignes) 

pour 100 NF : 
Nombreux appa reils de mesure (fré

quencemètres, générateurs}. 

depuis 150 NF: 
Générateurs B.F. e t H.F. 
Ensemble émetteur-récepteur 19 à 

2 170 mètres. 

RÉCEPTEUR R. U. 93 - 95 
A. R. 88 etc... Parfait état 
Matériel professionne'.I : ' c~nnecteurs, 

condensateurs, int errupteurs, po 
tent iomè tres, bobinages, et c ... 

Pas de cata logue . Consultéz les 
a nnonces précédentes. 
Ouvert tous les jour,; 

sauf jeudi et d imanche 
Envoi minimum 30 H F-- + port 

RADIO
OCCASION 
ET SURPLUS 

(Garage facile ) 

31 , rue Censier - Paris-V• 
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1 AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE Hl - FI 1 

T)US les techniciens et amateurs 
savent que la fidélité de re
production d'un amplifica

teur BF dépend beaucoup de la 
qualité du transformateur de sortie 
utilisé. Nous avons jugé intéressant 
de publier ci-dessous la description 
d'un amplificateur stéréophonique 
Hi-Fi, réalisé par un spécialiste de 
la basse fréquence. L'art,icle o,i
ginal a été publié dans le numéro 
de juillet 1962 de la revue c Au
dio~-

L'auteur de cette réalisation étu
die les raisons du choix des diffé
rents éléments de son amplificateur 
et les performances qu'il a relevées. 
Cet amplificateur, équipé d'un ma
tériel qu'il est possible de se pro
curer en France - transformateurs 
de sortie Partridge en particulier 
- est susceptible d'intéresser de 
nombreux amateurs français. 

SCHEMA 
DE L' Al'\1PLIFICATEUR 

. ' 

12.AXJ 

VI Ill 

.. • 

La figure 1 montre le schéma 
complet de l'amplificateur Hi-Fi 
équipé d'une double triode 12AX7, 
de deux doubles triodes 12AU7 et 
de quatre pentodes EL84 ou 7189 
montées en push-pull de sortie sur 
les deux canaux. L'alimentation 
s'effectue par deux redresseurs secs 
au silicium montés en doubleurs 
de tension, un troisième redresseur S 
servant à obtenir les tensions de 
polarisation des grilles de chaque 
lampe du push-p ull. 

'fi! : ~r 2 
A C 

C:9 

ALIMENTATION 

Comme nous l'avons indiqué au 
début de cet article, c'est le t rans
formateur de sortie qui Jjmite la 
qualité d'un amplificateur. Un bon 
transformateur étant un élément 
assez Jourd, et deux transforma
teurs étant nécessaires sur un am
p1ificateur stéréophonique, l'auteur 
a pensé avec raison qu'il était op
portun d 'essayer de diminuer le 
poids du .transformateur d'alimen
tation, sans, bien entendu, nuire 
e.ux performances. 

Entre République 
et les gares de l'E,t 

et du Nord 

THIESSARD 
ÉLECTRONIQUE 

3, Rue ·Lucien - Sampaix 
PARIS-X• BOT. 19-56 

ENSEMBLES TRANSISTORS 
KIT Senior . • • • • • • • 150,00 
KIT Mini . . . . . . . . 126,00 

Et en ordre de morche ... 
ELECTROPHONES F.M. 

DISQUES 

METRO : J.-Bonsergent, Gore de l'Cst 
République, Chôtea u-d' Eau 

La .solution adoptée est la sui
vante : le transformateur comporte 
un primaire l 15 V et 4 enroule
ments secondaires : 3 enroulements 
6 V montés en série et un enrou
lement haute tension de 115 V per
mettant d'obtenir une haute ten
&ion de 325 V en charge, grâce à 
un doubleur équipé de deux diodes 
au silicium D1 et D,. 

Les trois enroulements secondai
res de 6 V sont en série et reliés 
de telle façon que les tensions 
s'ajoutent: le premier enroulement 
6 V ,alimente les deux filaments 
des EL84 ou 7189, le second, en 
série avec le premier les filaments 
des trois doubles triodes alimen
tées sous 12 V et J'on prélève à la 
sortie du troisième enroulement la 
tension alternative de 18 V appli
quée à un redresseur D,. La com
posante continue négative redressée 
est appliquée après filtrage par R., 
de 6 200 0, C.. et Cs, de 50 µF -
50 V à un pont constitué par les 
potentiomètres R.,, R,o, R.,. R.., de 
50 kQ, en parallèle et par la résis
tance R., de 3 300 Q. En modifiant 
le réglage des curseurs on ajuste 
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la polarisation négative appliquée 
sur les résistances de fuite respec
tives (A, B, C, D) des grilles de 
commande de chaque lampe de 
l'étage pu.sb-pull double. 

Il est évident qu'une alimenta
tion classique sans doubleur peut 
Stre utilisée. La haute tension doit 
être de 325 V pour une intensité 
d'environ 215 mA. 

ELECTROLUBE 
• nettoie 
• protège 
• améliore 

TOUS CONTACTS ELECTRIQUES 
stylo ov flocon ,ti/ligoufl•, bombe oéro,ol, gelée 

FILM ET RADIO 6 rua Denis-Poisson, PARIS 17•. ETO. 24-62 

Dépots régionaux CERANOR, 3, rue du Bleu-Mouton, LILLE. 
Film et Radio : TELEDISC, 60, cours cl' Albret, BORDEAUX. 

SC IE, 14, a ve nue de Saxe , LYON-6•. 
MI ROIR DES ONDES, 11, cours Lieutoud, MARSEILLE. 



La régulation de la haute ten
sion dépendant des condensateurs 
C.,, C.., C.. et C:,, ces derniers 
ont été choisis de capacité élevée. 
Une résistance série R., de JO Q -
10 watts protège les diodes et les 
condensateurs au moment de la 

DISPOSITIF D E REGLAGE 
DE BALA."'ICE A DISTANCE 

Il est intéressant de régler de la 
place de l'auditeur le volume so
nore des deux canaux BF, afin de 
réaliser l'é4uilibrage optimum. Une 
solution originale a été adoptée par mise sous tension. 

1 l'auteur. 

L'ETAGE D E SORTIE 

L'étage de sortie du type push
pull est équipé d'un transformateur 
de sortie Partridge 5201 dont Je 
branchement est schématisé par la 
figure 2. Ce transfom1ateur com
porte des prises reliées aux écrans, 
ce qui diminue la distorsion. En 
plus des impédances secondaires 
de 3,8 - 8,5 et 15 Q, il est possible 
d'obtenir une impédance de sortie 
de 0,95 Q qui peut être intéres
sante selon les combinaisons de 
haut-parleur. 

L'impédance de charge optimum 
de plaque à plaque de la 7189 .,st 
de 14 kQ. Le transformateur étant 
conçu pour 12 kQ, la désadapta
tion d'impédance est sans impor
tance. 

Ce transformateur dont l'induc
tance de fuite est trèls faible a des 
performances excellentes pour une 
puissance de 10 watts par canal. 

Le primaire du transformateur 
comporte deux enroulements sépa
rés ce qui permet de le relier au 
+ HT par des résistances R.,, R.,, 
R., et R., servant à l'équilibrage 
des courants anodiques. On doit 
lire aux extrémitéts de ces résistan
ces de 10 Q une tension de 0.43 V. 
ce qui correspond à un courant 
anodique de chaque tube de 43 
mA. Le réglage est réalisé à l'aide 
des potentiomètres dosant les ten
sions de polarisation sur chaque 
résistance de fuite de grille. On 
peut constater certaines interactions 
entre ces réglages et plusieurs re
touches peuvent être nécessaires. 
S'assurer, avant les réglages, que 
la polarisation maximum est ap
pliquée, afin de ne pas détériorer 
les lampes ,par une dissipation ano
dique excessive. 

Cette méthode d 'équilibrage des 
courants est la plus logique, car 
elle permet de compenser les va
riations éventuelles des caractéris
tiques des tubes de sortie. 

ETAGES 
PREAMPLIFICATEURS 

L'étage préamplificateur est cons
titué par la partie triode Y,A d'une 
12AX7, l'autre élément étant uti
lisé pour le deuxième canal. Les 
potentiomètres d'entrée R1 et R. 
sont commandés par un même axe, 
leurs variations de résistances é tant 
identiques. La charge de plaque R., 
de 100 kQ, est alimentée après un 
découplage haute tension par la 
cellule R11 C, de 20 kQ - 50 ~LF. 

Le deuxième étage préamplifica
teur est éqwpé d'une partie triode 
V.A d'une 12AU7, l'autre élément 
triode de la même lampe servant 
de déphaseur cathodique pour l'at
taque du push-pull du même canal. 

Une contre-réaction apériodique 
est appliquée entre le secondaire 
du transformateur de sortie (prise 
16 Q) et la résistance cathodique 
R,,, non découplée du premier élé
ment triode 12AU7. Les tensions 
de contre.,réaction sont transmises 
par R,, de 10 kQ. 

Nous venons d'examiner ci-des
sus le réseau de contre-réaction 

0 

0 0 0 0 
AN Hf Hl AN 

1 0 1 2 0 2 
se• SCIL 

0 9 0 0 
J 1 0 

0 0 0 0 
1 6 5 • 

FIG. 2 

apériodique monté entre le trans
formateur de sortie el Ja cathode 
de l'élément triode V,A du canal 
de gauche. 

On remarquera sur le canal de 
droite la prise de jack V, en série 
dans le réseau de contre-réaction. 

Lorsque le jack n'est pas en
foncé, R,.. est relié à R.,. La con
tre-réaction est d'environ 20 db sur 
Je canal de droite. L'équilibrage est 
obtenu en modifiant la contre-réac
tion de ± 3 db sur le canal de 
gauche. 

Pour ce faire, il suffit de bran
cher un jack relié à un potentio
mètre de 1 000 Q. 

La contre-réaction du canal de 
gauche doit pouvoir varier de 17 
à 23 db cc qui donne un gain 
de ± 3 db par irapport à l'autre 
canal. 

L:,s valeurs des résistances de 
cathode et de contre-réaction du 
canal de droite sont choisies de 
telle sorte que Jorsqu~ le jack n'est 
pas enfoncé dans sa prise, la con
tre-réaction soit Ja même que col.le 
du canal de gauche. 

La prise 16 Q du secondaire est 
reliée par une résistance Rn de 
l 00 Q à la résistance R.i, de 
6 800 Q et à la masse par deux 
autres résistances série R., de 
100 Q et R,, de 150 Q, connec
tées par la prise de jack. On cons
titue ainsi un diviseur de tension 
de la contre-réaction et en faisant 
varier, à l'aide du potentiomètre 
bobiné de 1 000 Q, la résistance 
de ce point, on modifie la contre
réaction qui est maxtmum 1orsque 
le potentiomètre est réglé à sa ré
sistance maximum. 

Le potentiomètre de réglage est 
disposé dans un boîtier pou.r la 
commande à distance. 

PElffORMANCES 

Les chiffres mentionnés ci-des
sous résument les performances 
particulièrement séduisantes de 
l'amplificateur : 

- Transmodulation entre les 
deux canaux : 60 db. 

- Rapport signal/ bruit pour 
une sortie de 1 watt : 60 db. 

- Régulation de tension sous 
modulation jusqu'au ma.ic.imum de 
modulation des deux canaux : 
1,4 %. 

- Transmission des signaux rec
tangulaire: excellente. Un conden
sateur de 0,1 µF branché sur la 
sortie ne perturbe pas seosiblement 
les résultats. 

- Réponse en fréquence : plate 
de 20 c/ s à 40 000 c/s ; ± 1,5 db 
de 10 c/ s à 90 000 c/ s. 

- Distorsion d'intcrmodulation 
en utilisant deux fréquences de 
60 c/ s et 7 000 c / s dans le rap
port 4/ 1 : 0,3 % à 14 watts. 

- Distorsion harmonique pour 
une puissance de sortie de 14 watts: 
1 % à 20 c/ s; 0,2 % à 50 c/ s; 
1 % à 1 000 c / s ; 1,5 % à 
20 000 c/s. 

- Sensibilité d'entrée pour la 
puissance maximum : 0,8 V. 

VALEURS DES ELEMENTS 

Toutes les résistances sont de 
watt, sauf spécification : 

R,, R, : potentiomètre double 
2 X 0,5 MQ à commande unique ; 
R,: 1 MQ ; R.: l MQ ; R.: 
2 200 Q ; R. : 8 200 0 ; R, : 
2 200 Q ; R.: 8 200 Q; R,,: 100 
kQ, ; R,o : 100 kQ ; R11 : 20 kQ ; 
R,, : 20 kQ ; R,. : 5 600 .Q ; R,, : 
6 800 Q ; R,. : 0,5 MQ ; R,0 : 0.5 
MQ; R,,: 100 kQ; R,,: 100 kQ; 
R,.: 20 kQ; R.,: 20 kQ: Rm: 
6 200 Q; R,,: 100 Q; R.,: 100 Q; 
R., : 125 Q ; R,. : 10,8 kQ ; R.,, : 
51 kQ: R.,: 51 kQ; R,. : 0,5 MQ; 
R»: 0,5 MQ ; R..: 3 600 Q ; Rn : 
47 kQ ; R.,: 47 kQ ; R., : 3 600 Q ; 
R., : 270 kQ ; R..: 270 kQ; R..: 

270 kQ ; R., : 270 kQ ; R., ; 130 Q 
5 W; R..: 130 05,W; R..: 10 Q 
2 w 1 % ; R.1: 10 ~ 2 w 1 % ; 
Ru : JO Q 2 W 1 % ; R., : JO Q 
2 W 1 % ; R., : 50 kQ 5 W ; R.. : 
10 Q JO W; R..: 20 Q; R.:: 
6 200 Q ; R..: 3 300 Q ; R... R.., 
R.,, R., : 50 kQ 2 W potentiomè
tre ; R,. : 1 000 Q potentiomètre 
bobiné d'équilibrage. 

C01 D E. SATEURS 

C, : 0,05 µF 600 V ; C, : 0,05 µF 
600 V ; Ca : 120 µ.F 450 V ; C.: 
40µ.F 450 V ; 0: 40 µF 450 V ; 
C,: 330 pF; C,: 330 pF ; C.: 
0,05 µ.F - 600 V ; C. : 0,05 µF -
600 V ; C,,: 40 µF - 450 V ; Cn : 
40 µF - 450 V ; C,. : 0,05 µF -
600 V ; Cu : 0,05 µF - 600 V ; 
C,.: 0,1 µ.F - 600 V; C,.: 0,1 µF 
- 600 V ; C., : 0, 1 µF - 600 V ; 
Cn : 0,1 µ.F - 600 V ; C,. : 150 µF 
- 150 V; C,.: 150 µ.F - 150 V; 
C.,: 150 µF - 150 V; C.,: 100 µF 
- 150 V; C,: 50 µ.F - 50 V; Cs.: 
0,05 µ.F - 600 V. 

V,: 12AX7; V,: 12AU7; V, : 
12AU7; V,, V., V,, V,: 7189 ou 
EL84. 

F1: fosible 1,5 A ; F,: fusible 
0,1 A. 

CH, : 8 H - 250 mA - 50 Q. 

T,, T, : ,transformateurs Partridg,:i 
5201 ; T. : transformateur d'ali
mentation Triad R-63-B. 

D,, D,: red Sarkes-Tarziaa 
M 500; D,: red Sarkes-Tarzian 
M 150. 

PARTRIDCE 

P.5201 
le splendide transformateur de sortie 
qui vous garantit la meilleure écoute possib le 

util isé dans 
le monde entie r 
pour les équipements 
professionnels 
d e ha ute qualité 
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ETHERLUX 
offre à sa clientèle une 
COLLECTION D'ENSEMBLES PRÊTS A CABLER 

UNIQUE SUR LE MARCHÉ 
ETHERLUX, toujours à l'Gvant-gorde des nouveautés st s'inspirant des derniè res 
techniques, vous présente une gamme de moquettes en pièces détachées absolument 
complète : postes transistors de 3 à 11 tronsistors, électrophones monorales, stéréo, 

postes secteur, adaptateur FM, etc ... 

ETHERLUX. DÉPARTEMENT TRANSISTORS 
BAMBY: Récepteur à 6 transist ors, léger, sensible, économique. Faible encombrement : 166 x 95 x 57 mm. Très 

be lle prêscntotion cuir f in véritoble, piqûre sel lier, 2 MONTAGES. 

PO-GO ARRET : 
Prix complet e n piè ces dêtachées a vec je u de trans istors 

PO-GO ANTEN NE-CADRE : 
Prix complet en pièces d étachées ovec jeu de trans ist ors 

MADISON : Récepteur 6 
(1•oi,· d escri11/ion duns « Radio- Plan s» no1Je1nbre 1962) 

t ransistors - 2 d iodes - Prisa d1 ontenne voiture - Hout•parle ur soucoupe de 

10 cm - Haute impédance. Alimentation par deux p i les de 4,5 V - Toutes les commandes se t rouvent sur 

le dessus de l'appareil. Très bonne musicali té pour un faible encombrement, 

?rix complet en piè ces dé tachées . . . . ........ . ......... .. . . . ........ . ... . .. , ... . .. .. , ..• ..... ••• ••. 

CAPRI : Récepteur tronsistors de classe professionnelle, aussi bien par ses qualités t echniques que par 
sa présentation. 

De ux: m ontages possibles : 

Ve rs ion OC (voir descrip tion c Haut-Parleur • n o 1 024 ). Prix 
trans istor~ .. ..... . . . . .. , . .. . , . .... . , , . , ............. . 

complet en pièces d étachées ovec: jeu de 

Version BE (voir descrip tion c Radio-Constructeur,, n• 157). Prix complet en pièces dét , ov, jeu de tronsistors. 

Pr ix de la housse 

133,5 8 

137,00 

1 87,92 

1 8 3 ,95 

1 5 .00 

fLORI DE : un récepteuc t ron sistor encore jomois réo lisé don s le domoine A MATEUR. Dimensions : longueur 265, hau
teur 180, profondeur 1 00 mm. Coractérist iques : 9 tronsist ors plus 2 d iodes, 3 gommes d'ondes. A ntenne outo-commutoble. 
Déphasage BF par trans,stor spécia l N .P.N. Sort ie BF sons transfo. Haut-parleur ellip tique haute impédonce. Lo présenta
tion soignée, coffret gainée deux tons mode, enjoliveur de cadran avec touches imprimées et perf ormances techniques 
encore jamais réalisées, classe le récepteur FLORIDE dans les «super-product ions». 
Prix absolume nt comple t en piè ces déta chées : Version BE . ..... . . . . , ..... .. , , .... , . . . .. .. . • . . . .. ... 

Version OC . . . ..... . . ........ .. ...• •. .•.• ... . .• . .. . . 

RÉGENCE : Présentation même coffret luxe que le récepteur FLORIDE. Caractéristiques : 6 transistors, 
haut-par leur 127 mm, 20 ohms sons transfo de sortie, musicalité surprenante due à lo conception particul ,ère 
du coffret. 
Prix comple t e n pièces détachées : Version BE ....... . . .. . . ...... ... . . .... ... . . .... , . .......... .. . . . 

Version OC .. ..•. •. •.• . .. . ......... .. ....•• .• ......... . . . ... • , , , 
Prix de la housse 

230,76 
234 ,74 

196,55 
200.27 

15,00 

(ARA VELLE N° 11 : Notre dernière réa lisation (voir description dans le " Haut-Parle ur • du 15-9-62) 
Même présentation q ue les récepteurs Floride et Régence - Absolume nt unique sur le marché por ses performances techniques .. 3 haut-parieurs - 11 transistors. 
Présentation : très beau coffret gainé 2 t ons - Long. 265 - Haut. 180 - Prof. 1 00. 

Caracté ristiques : Ll transisto rs - 2 conoux grave-a igu - réglage séporé - 3 hau t -par leurs, 1 H.-P. •l 2 x 19 - Haute impédance, 2 H.-P. de 8 cm. 

Prix complet en pièces détachées ave c jeu de trans istors : 
Version BE • • . .... ... . . •. ••••. .• . .• . •. •..•.. • . . .. .. . . .. 279,93 Version OC ... .. ............ . .. ... . .. .....•.. . . . .. ..•. . 2 814,33 

ÉTHERLUX DÉPARTEMENT ÉLECTROPHONES 
Toute une gamme d'électrophones de 2 à 6 watts monorales et stéréo pouvont étre équipés de la platine de votre choix, Tous n os ensembles sont divisibles. 

Plat ine Radiohm 2002 ou 2'003 ( 110 / 220 V) . .. . . .. . .. ... . . .. . 
Platine Radiohm 2002 ou 2003 stéréo ....... . ..... ... ....... . 
Plotine Radiohm changeur . . ... . . . ........ . ... •..•.. . , •.• . . • 
Platine Pathé Marconi 530 GO ( 1 1 0/220 V . . . . •• • • •.. • . • . . • •. . 
Platine Pathé Marconi 530 GO Z stéréo .. . . . . ... . ... .. . • ..... . 
Platine Pathé M arconi changeur 320 GO . , . . , .... . . . .. .. . ... . . 

6 7 ,50 
74,00 

1 2 5 ,00 
7 8 ,00 
81,00 

135 ,00 

Plotine Pathé Marconi changeur 320 GO Z (stéréo) . . .. , . .... . . 
Plat ine Transca AG 2056 . ... .... ........... . . ...... ..•.. • •.. 
Platine Lenco B. 30 ........ . . . ..... . .. ... .. . .. . .. ... .• .. . . . 
Plat ine Lenco 5084 . ........ .. ... . . ... ... ... . .. . .. ....... . . . 
Platine Lenco 5084 tété GE ..... •.• . . •. ...... .. ..... . ...... 
Platine Dua l 1007 .. . . . ... .... . . . ... ... ... , .. ... •. .... , . . , , 

1 4 0 ,00 
58,00 

1 4 9 ,25 
238 ,40 
300,00 
2 24,25 

Notre DEPARTEMENT PIEC ES DETACH EES vous of fre un choix important de maté riel de Pre mier Choix aux meille urs prix - GROSSISTE TRANSCO. 
Nous vou s recommandons t out port iculièrement notre DEPA RTEMENT TU BES composé uniquement de Grondes Marques: 

MINIWATT - DARIO - BELV U - MAZDA. - Garant ie 12 mois. 

ETHERLUX 9 , BOULEVARD ROCHECHOUART, PARIS-9e 
Télé ph. : TRU, 91-23 

LAM. 73-04 
C.C. P. 15- 139 -56 Paris 

Autobus : 54, 85, 30, 56, 31. Mét ro : Anvers et Barbès-Rochechouart. - A cinq m inutes des Gores de l 'Est et du Nord 
Ouvert de 9 à 12 h. el de 14 h. à 19 h. 30. - Fermé dimanche et lundi matin . 

Expédit ion à lettre lue contre rembourseme nt ou mondat à la commande, il y a lieu d 'a louter 
à tous nos prix la taxe locale de 2 ,83 % e t pour les expédit ions provinces les frais d'envoi. 

Docume ntation sur nos ensembles contre 1,S0 N F (frais de participa tion ) 
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Frr.. 1. - Schém a de l n pla tine MP préc<1blée 

NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE 

le "MUL TIVISION Il " 
Téléviseur grande 

625-819 
distance 

lignes 
Comparateur de phase - Commande automatique 

de contraste par cellule - Commande automatique 

de largeur et de hauteur d'image 

L 
E « Mult ivision Il » est un 

téléviseur équipé de 19 lam
pes, de deux redresseurs 

haute tension au silicium et d 'un 
tube cathodique 110° à écran rec
tangulaire extra-plat de 59 cm de 
diagonale. 

Les caractéristiques essentielles 
de ce fé,Jéviseur sont les suivantes : 

- Grande sensibilité (son 5 µ. V, 
image 10 µ V) grâce à une platine 
précàblée grande d istance Alvar, à 
9 lampes ; 

- Commande automatique de 
contraste, selon la lumière am
biante, par cellule ; 

- Anti•parasite son et image ; 
- Comparateur de phase ; 
- Rotacteur multicanal à 12 

posit ions ; 

<!) 

<t 
u 

- Commutation 819/ 625 lignes 
par le rotacteur et clavh:r, entière
ment équipé pour la réception de 
la deuxième chaîne (bande IV) 
grâce au tuner UHF qui se trouve 
relié au châssis principal par un 
bouchon ; 

- Deux haut-parleurs graves et 
:1igus assurant une excellente mu
sicalité ; 

- Clavier de commande pour 
correct ion vidéo « fil m » « stu• 
dio ». correction de tonalité « pa• 
role » « musique » et, 

- Présentation en ébénisterie en 
bois stratifié, avec côté avant com
portant l'équipement complet for
mant cache et ensemble de p ro
tection filtrant. Cette présentation 
s'apparente à celle d'un twin pa
nel en permettant de bénéficier 
d'une fai ble profondeur du meuble 
et d'éviter les réflexions extérieures 
sur la glace de protection. Le verre 
filtrant amél iore, en outre, le con• 
traste. Tous les boutons de réglage 
principaux sont disposés sur la face 
avant, asymétrique. 

L ·ensemble rotacteu r et platine 
HF est entièrement précâblé et pré
réglé. Le tuner U HF, de marque 
Videon, est également précâblé. Le 
matériel de déviation est de mar
que Orega. 

Les fonctions des lampes sont 
les suivantes : 

Deux EC86, triodes HF et con
vertisseuse du tuner U HF. 

ECC189, double triode amplifi
catrice haute fréquence cascode du 
tuner VHF. 

ECF86. triode pentode oscilla
t rice modulatrice du tuner YRF. 

EF80, d)entode, première ampli
ficatrice moyenne fréquence image. 

EF80, pentode, deuxième ampli
fica trice moyenne fréquence image. 

EF 184, pentode à grille cadre, 
troisième amplificatrice moyenne 
fréquence image. 

EL183, ,pentode amplificatrice 
vidéofréquence, montée 11 la sor
tie d'un détecteur au germanium 
OA85. 

EF183, pentode, p remière ampti
ficatrice moyenne fréquence son 
(39.15 Mc/ s). 

EBF89 duodiode pentode, pre
mière amplificatrice moyenne fré
quence son. L'une des diodes de 
celle lampe sert à la commande 
automa tique de gain. 

EF 184, pentode deuxième ampli
ficatrice moyenne fréquence son . 
La détect ion son est assu rée par 
un redresseur au germanium. 

ECL82, triode pentode. préam
pli ficat rice de tension BF (partie 
triode) et amplificatrice de puis
sance son (part ie pentode). 
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6AL5, double diode, antipara-
5ite son et image. 

ECFSO, triode pentode, sépara
trice (partie pentode) et trieuse de 
tops image (partie triode). 

EF80, pentode, comparateur de 
phase. 

ECC82, multivibrateur de lignes. 
6FN5, ,pentode amplificatrice de 

puissance lignes. 
EY88, diode de récupération li

gnes. 
EY86, diode redresseuse très 

haute tension. 
ECL85, triode pentode oscilla

trice blocking image (partie triode) 
et amplificatrice de puissance 
image (partie pentode). 

Deux redresseurs secs au sélé
nium sont montés en doubleur de 
tension à partir d'un enroulement 
secondaire 110 V du transforma
teur d'alimentation. 

La 1>lupart des éléments du ré
cepteur sont précâblés et préréglés. 
La platine, qu'il suffit de relier 
aux autres éléments du téléviseur 
(alimentation et bases de temps). 
par ses différentes cosses de sortie 
comprend le rotacteur, l'amplifica
teur MF son et image, ramplifica-
1eur vidéo-fréquence. 

Le tuner UHF est précâblé et il 
suffit de relier ses cosses de sortie 
conformément au plan de câblage 
de la figure 5. L'utilisation de ce 
tuner n'est, bien entendu, pas néces
saire pour le fonctionnement sur 
819 lignes. Sat,ur 

'I, 

v'PrJ Jorl'f,;'flf.?t:rlJ 
VP,? CA G p/4t,r,p EC f80 

"' 0 ,,.. 0 
0 0 

150 ,,, IW 

Les éléments qui restent à câbler 
sont : l'amplificateur BF son, la 
séparat rice et trieuse de tops image. 
le comparateur de phase, les bases 

F,c. '.!a et 2b. - Schéma des porties r eslaJII â câbler 

DEVIS OU T1ERAL 
S.A. au capital de 265.000 NF 

MULTIVISION 11 
(décrit ci -de.,.m.,) 

24 bis, 26 bis, 26 ter, rue Trave rsière - PARIS (12' ) 
C.C.P. 130 39-66 Paris - DOR, 87-74 - Métro : Gare de Lyon 

Téléviseur à effet stéré opho"iquc . 
- Très longue distance, présentation 

TWIN PANEL. - l cantocteur 5 touches (mus. 

- 1 transfo de sort ie de son 
5 K .... ...... ......... . 3,9 0

1

1 PLATINES et CHANGEURS 
8,6e l.__ ____ P_L_A_T_I_N_E_S _________ C_H_A_N_G_E_U_R_S ___ _ 

- Ecran re ctangula ire 59 cm/ 60 cm, por. Film. Stud. 625) , ..... 
extra- plat, déviat ion 110-11 4°. - l plaquette grevée avec in-

- 8 l 9 lignes et 625 lignes (bonde IV d ications de fanct ionnement . 
seconde chaine). - les 11 patent., cellule d'am-

- Présentat ion grand luxe profession- b ionce, 2 selfs, CTN, VOR, 
nelle, avec écran pano ramique pro- boutons, f ils , soudure, sup-
tccteur et f iltrant, à deux haut- ports, -rela is, visserie, passe-
parleurs sur te face ovont a insi que fils, etc. . : ............. . 
tous les boutons de réglage, rotoc· - Jeu de condensa leurs, résist., 
teur. y; _c5>mpris sur fac~. avant. chim iques, 2 redres . . .... . 

- Sensob,lote son, 5 m_V; v:~•on 10 mV - H.P. elliptique 7 x 25 s éciol 
(t rès bonne recept ,on d ,mage dons té lévis on P 
les régions les plus d éfavorisées). · · · · · · · ; · .' · · · · 

- Antiparasites son e t image. - H.P • pour effet stereopho-
- Cellule d ' ambiance. nique, d1om. 9 . .. . . .... . 
- Commande automatique de goin - Jeu .de lampes EY86, ECL82, 

suivant éclairoge dans la p ièce. ECL85, ECF80, EF80, ECC82, 
- •Comparateur de phase réglable. 6FN5, EY88, 6AL5 ...... . . 
- Rotacteur multicanaux ( 12 posi- - Platine HF son et vision très 

t ions). longue distance avec rotac-
- Alimentation (alternat if 110 à 220 leur 12 posit ions équipée des 

volts) par transfo (doubleur La lou r lpes ECCl 89É ECF86, ELl 83, 
ovec redresseurs au s,licium). EBF89, 2 x Fl 84, 2 x EF80, 
17 lampes + 2 redresseurs et l + l d iode au germanium. 
diode. Gronde sensibilité : image 

- Balayage 625 lignes commuté por moins de 10 mV ; son moins 
clavier et réglage de tonalité. de 5 mV. 

- Châssis basculant vertical pour oc- Bande passante: 9,5 Mes. 
céder facilement ou câblage. Plat ine livrée câblée et ré -

• COLLARO, 110/220 . . . . . . 79,00 
3, 50 • RADIOHM 2002 l 1 0 / 220. Nouvel'• 

fabricat ion p lateau métal . . . . 68,SO 
• RAD IOHM 2003 . . . . . . . . . . 6 8,50 
• RADIOHM stéréo 1 1 0/ 220 . 7 4,00 
• PATHE-MARCONI 520 GO - 110 V 

41,92 Prix .. .. ... ........ ..... . 71,00 
• PATHE-MARCONI, mono cellule cé-

48,59 romique nouveau mod. 530 GO 110/ 
220 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 

18 20 • PATHE-MARCONI 520 GOZ Sté réo 
' 11 0 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7'8,00 

17 25 • PATHE-MA<RCON I Stéréo cellu:e ci-
, rom 1que nouveau mod. 530 IZ, 110/ 

220 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S l.,00 
81 00 • PATHE modèle 999 Z, p ro fessionne l 

' plateau lourd , bras compensé cellule 
céramique mono stéréo . . . . 299,00 
• LENCO B 30 . . . . . . . . . . l. 50,00 
• LENCO ARM. 5084, tête Ronette 
mono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,00 
• LENCO 5084 , tête Stéréo. 260 ,00 
• LE NCO 5084, téte GE . . 270,00 
• DUAL, tous modèles. Nous consulter 
• LENCO B60 . . . . . . . . . . . . 520,00 
• LENCO 860 tète $HURE 690,00 

• RADIOHM 4 vitesses (nouveau mo
dèle) changeur sur 4 5 tours. M ise en 
place outomatique du b ras. Livré avec 
centreur pour les 10 d isques. 1 ·25,00 
• PATHE-MARCONI 310 GO 110 V 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . l.30,00 
• PATHE-MARCONI , changeur sur 4 5 t. 
nouveou modèle, cellule céramique, 
mono 110/220 V 320 GO . . l.35,00 
Le même t 10/220 V 320 IZ St~réo, 
mono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00 
• 8.S.R. Changeur mé!ongeur sur les 
4 vitess.cs, nouveau mod. UA 14, avec 
axe centra l déverrouilloblc. Mé langeur 
.:,vec tê te che rcheuse mono. 159,00 
• B.S.R. Changeur en Stéréo. l. 79,00 

CHANGEURS « DUAL» 

Type 1006 A 
1007 A 
1008 A 

Centreur pour 45 tours . . .. 

390,00 
2l.0·,00 
230,00 

26,00 
/Joc11me11tntion sur demnntle 

- 2 haut- parleurs {7 x 25 et 9 cm) glée avec ses lampes (avec 
sur face ovont. 1 conol réglé a u choix) . . 184,80 

PLUS DE 1 000 VALISES ABSOLUMENT NEUVES DE TAILLES DIFFERENTES 

- Extro p lot : ébénisterie en bois s tra- Tube cothodique 59 cm rec-
POUR TOURNE-DISQUES ET ELECTROPHONES AVEC CACHE 7 ,80 

tif ié en 5 coloris (f.rêne, chêne clair. tongulaire 110°/ 114°, type 
HP. Pièce ....... ... . ............ . . .... . . ... . ..... .. . . . 

noyer, ocajou, palissandre) 735 x 550 23AXPA ....... ... ..... . 245,00 
x profonde ur 240. Ebénister ie . . . . . . . . . .... 236,001,,---------------~ 
1 châssis généra l (435x360x30) ADAPTATEURS FM 
rr.onté avec charnières, plaquettes, Co!"plet en pièces déto· 1030 QQl'---- ----------- __,J 
peur f ixation dons coffret, blindage chees . . . . . . . . . . . . . . . . , 
:,H,T., plaquettes de !"ontage et Complet en ordre de marche l. -350,00 
equerres pour potentoometres 26,60 ----------------
1 déviateur l 10° . . . . . . . . 35,00 TABLE ~- TV ( · h d 

- l t ransformateur T .H.T. sens W\: voir P o to e couverture) 
lampe ........... . .. , , . . 32,20 G!and lu_xc • Pie ds or tin - Roule ttes 
l t ronsf ormateur iblocking t re_s scns ,~1~.s a vec capots - 5 coloris de 
image 2 enroulements .. , . 4,90 bois strat 1f 1e. 
1 transformateur image . . 9,28 Table pour 59 
l transformat eur alimentation 25•,90 73,5 x 40 x 70 
1 self de f iltrage . . . . . . . . 5,60 Table pour 49 
l se lf comparateur de phase. 1,68 63 x 39,5 x 70 

~'.".' .. di°:'.' .. '~ 
cm, d1m. : 

. . . . . . . . . . 
l.39,00 
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Adaptateur F.M., alimenté, cadran rec
tangulaire . . . . . . . . . . . . . . . l.96,75 

Adaptateur F.M., nouvelle présentation . 
Cadran rectangulaire 6 lampes. Dim. : 
290 x 190 x 85 e n pièc. dét. 163,SO 
Complet en ordre de marche. 223,99 
Adaptateur F.M. st éréo Multiplex ovec 
le procédé Multiplex par sous-porteuse, 
7 lampes, cadran glace rectongu loire, 
en pièces détachées . . . . . . . l.8 7 , 57 
Complet en ordre de marche. 267,16 
Ebénisterie nouvelle . . . . . . . 39,50 
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de 1emps lignes et image et leurs 
amplificatrices de rpuissance, les 
éléments d'alimentation des élec• 
trodes du tube cathodique (anodes 
d'accélération, de concentration, 
wehnelt). 

SCHEMA DE PRINCIPE 
DE LA PLATJNE MF 
ET DU ROTACTEUR 

Bien que l'ensemble rotacteur 
VHF et platine MF son et image 
soit précâblé et pré réglé, nous pu
blions sur la figure l son schéma 
de principe. 

La double triode ECC 189 est 
montée en amplificatrice cascode, 
son premier élément triode étant 
polarisé par les tensions de la 
commande automatique de gain. 
La partie triode de l'ECF86 est 
montée en osciUatrice et sa partie 
pentode en modulatrice. 

Sur la pa rtie supérieure du 
sch~ma les 16 cosses numérotées 
corre pondent aux 16 prullettes de 
commutation du rotactcur. Tous 
les éléments situés au-dessus de 
ces cosses sont ceux de la barrette 
qui se trouve commutée sur cha
que canal. On remarquera que cha• 
que barrelle comporte 6 bobinages 
et qu'un couplage capacitif est réa
lisé entre le circuit anodique du 
deuxième élément tr iode ECCl89 
et le circuit de grille modulatrice 
de la partie pentode ECF86. 

Le circuit plaque de la modula
t rice est relié à un filtre en T per
mettant la diminution de Ja bande 
passante image par commutation. 

Anfip.r,;s,tl' son et ,-m•s• r-- -------- --7 
1 6A L5 

: r,J 
1 Jort,, 
1 /Jf" 
1pla fil?R 

1 
1 L __ _ 

+HT 

Relier les connexions A, B, C t!I D des figure., 2a et 2b. Le support 9 broches 
uprésen trl à gauche est celui du bouchon de liaison au tuner UHF 

Les tensions MF son sont extrai
tes à la sortie de la modulatrice 
et appliquées sur la grille de la 
partie pentode E BF89 première 
amplificatrice MF son. Les tensions 
d 'antifading, prélevées sur le cir
cuit détection son à la sortie du 
[iltre 4 7 kQ • 220 pF sont appli
quées après filtrage par la cellule 
l MQ • 0,05 µ.F sur la grille pré
citée. 

La liaison entre le deuxième 
étage amplificateur MF son EF184 
s'effectue par transformateur bifi
laire dont le secondaire est relié 
par rune de ses extrémités à la 
grille de l'EF 184 et par l'autre au 
circuit d'antifading. On remarquera 
l"utilisation de condensateurs by• 
pass de découplage d 'alimentation 
HT et de résistance cathodique de 
polarisation. 

La résistance de détection est de 
330 kQ. Les tensions BF son dé
tectées sont transm ises après fil. 
trage MF sur l'une des anodes de 
la double diode 6AL5 montée en 
antiparasite son et image. Cette 
double diode, qui ne fait pas par• 
lie de la platine précâblée est 
représentée sur le schéma de la 
figure 2. 

La première amplificatrice MF 
image est une pentode EF80 dont 
la grille est soumise aux tensions 
de la commande automatique de 
gain. Son ensemble de polarisation 
comprend une résistance de l 00 Q 
découplée par un condensateur by
pass et une ré istance de 27 Q , non 
découplée. destinée à éviter les va-

nations de capacité par variation 
des tensions continues de polari
sation appliquées à sa grille, va. 
riations qui entraîneraient des dé
réglages d 'accord. 

La liaison au deuxième étage 
amplificateur MF EF80 s'effectue 
par transformateur à primaire et 
secondaire acco~dés et amortis par 
résistances de 3,3 ~Q et 1,5 kO. 
Les tensions de CAG sont égale
ment appliquées sur la grille de 
commande. 

La troisième amplificatrice 1-fF 
image est une EF184 qui n 'est 
pas commandée par les tensions de 
CAG. 

Après détection vidéo par redres
seur au gel'!llanium, les tensions 
VF sont transmises directement 
par self de correction à la grille 
de l'amplificateur vidéofréquence 
EL183. La résistance de charge de 
plaque est de 2,2 kQ et des selfs 
de correction série et parallèle sont 
montées dans le circuit plaque. 
L'ensemble de polarisation cathodi
q ue comprend d'une part une résis
tance de 100 Q en série avec une 
résistance de 33 Q et d'autre part 
une résistance réglable de 100 Q, 
shuntée par une résistance de 82 Q, 
en série avec un électrochimique. 
Cet ensemble permet d'effectuer la 
correction vidéo-fréquence, d'une 
part à l'aide de la résistance ajus• 
table réglée une fois pour toutes 
et d'autre part en court-circuitant 
rune des résistances cathodiques à 
l'aide de la touche film du clavier. 

En appuyant sur la touche 

« film >, du clavier à touches film, 
studio, musique, parole, la résis
tance de 33 Q est court-<:ircuitée. 
En appuyant sur la touche « stu
dio >, dont le commutateur n'est 
pas relié, J'encliquetage libère Je 
poussoir « fi lm >, dont la touche 
n'est plus enfoncée et la résistance 
de 33 Q se trouve en service et 
assure la correction vidéofréquence. 

En examinant la partie basse 
fréquence, nous indiquerons les 
commutations établies par les deux 
aut res touches « musique » et 
(< parole » du clavier, dont le sys
tème d'encliquetage est identique 
à celui des deux touches « film > 
« studio > et indépendant du pre
mier. 

Comme on peut le constater, les 
tensions vidéofréquence de sortie 
de la platine sont négatives, le tube 
cathodique étant attaqué par sa 
cathode. La liaison à la cathode 
du tu.be cathodique est directe, la 
composante continue est donc 
transmise. 

SCHEMA DES BASES 
DE TEMPS 

ET DE L'ALIMENTATION HT 

La figure 2 montre le schéma 
des parties restant à câbler, com
•prenant 9 lampes et deux redres
seurs secs nu silicium de l'alimen
tation HT. 

Séparatrice et trieuse de tops : 
Les tensions vidéofréquence sont 
prélevées sur la résistance de 
charge vidéofréquence par une ré-
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sistance serie de 10 kQ et appli
quées par un condensateur 0, l µF 
sur la gri lle de la partie pentode 
ECF S0, montée en séparatrice. La 
résistance de fui te de grille de 
cette panie pentode est de 1 MQ. 
U ne deuxième résistance de I MQ 
e trouve d'une part reliée à la 

cosse C AG de Ja platine, d'autre 
part reliée à la masse par l'inter
médiaire de la cellule LOR de 
commande automatique de con• 
traste selon la lumière ambiante, 
qui e t en série avec une résis• 
tance de 330 kQ. La cosse CAG 
de la platine correspond à l'anode 
d'u ne des diodes de l'E BF89. Le 
réglage du contras1c s'eITeclue pa r 
un po tcntiomèl re de 1 M Q faisant 
partie d'un pont entre + HT et 
masse et qui permet de di minuer la 
tension négative de la ligne de 
C AG, donc de régler le gain des 
étages commandés. Le curseur du 
potentiomètre de contraS1e e t relié 
à une cosse de la platine MF pré
câblée. 

Le fo ncl ionncment de la s~para• 
trice ECF 80 est classique. La gril le 
de commande est polarisée au eut
off par courant d e gri lle et seules 
les impulsions de synchroni a
t ion les plus positives, sont dispo· 
nibles sur la résistance de charge 
de plaque. de 100 kQ. Une 
deuxième résistance de 100 kQ 
re lie cette plaque pentode à la 
masse. Les impulsions so nt néga
tives en tension. Elles sont appli• 
quées par un condensateur de liai
son de 100 pF à la cathode de 
l'EF80 du co mparateur de pha~e. 
L'EFS0 est montée en triode et sa 
résislance cathodique est de 150 
kQ. La résistance de fui1e de grille 
de l 00 kQ retourne à la cathode. 
Les impulsions de synchronisation 
lignes sont appliquées à la cathode 
et les impulsions dues au retour de 
lignes sont prélevées sur la cosse 5 
du transformateur de lignes et ap
pliquées sur l'anode par deux ré
sistances série de 150 kQ et deux 
condensateurs série de 1 000 pF. 

Lorsqu'il y a diITércnce de phase 
entre les impulsions de synchroni
sat ion lignes, de ca1hode. et de sor• 
1ie du balayage liirne, de plaque. 
c 'est-à-dire lorsqu'i l n'y a plus 
coïncidence, une ca m po ante con
tinue de correction apparaît sur le 
circuit grille et est transmise après 
découplage à la grille du premier 
élément triode du mult ivibrateur 
de li!!nes afin de rétablir automa
tiqucrnent la synch ronisation cor
recte. 

Lorsquï l y a coïncidence, le 
1Ube EF 80 du com parateur est au 
eut-off el aucune composante con
tinue n'est dispoRible. 

Les valeurs d 'éléments du mul• 
1ivibrateur de lignes ECC82 sonl 
classiques. Le réglage de la fré-
1uence lignes s'effectue par u n po• 
tentiomètre de 100 kQ. 

Si un parasite violent per tu rbe 
la synchronisation. le multivibra
·ur continue à osciller sur une 

fréquence correcte !!râcc à l'inertie 
·un c ircuit volant LC accordé sur 

la fréquence lignes et d isposé dans 
le circui t cathodique du multivibra• 
tcur ECC82. On évite ainsi le dé• 
·hi rement de l 'image sur une ou 

plusieurs Hgnes correspond ant à la 
durée du parasite. 

U n condensateur de 100 pF 
., ansmet à la grille de la parue 

triode ECF SO les impulsions de 
~ynchronisation lignes et images. 

La résistance de fui te de grille 
de l'élément tr iode ECFSO est de 
100 kQ. La cathode du même é lé
ment est portée à une tension po
sitive assez élevée, identique à la 
tension de l'écran de la partie pen· 
tode, par le pont 330 kQ-47 kQ 
entre + HT et masse. 

JI y a différentiation par l'en• 
semble 100 pF - l 00 kQ des im
pulsions de synchronisation image, 
de d urée plus importante que celle 
des impulsions de lignes. 

Base de temps lignes : L' ECC82 
est monté en multivibrateur de li• 
gnes avec u n c ircuit de stabili a
tion dans la cathode du prem ier 
l.!lément triode. Sur la position 
625 lignes, un condensateur sup• 
plémen1aire de 25 000 pF shunte 
le circuit volant. La commutation 
e, t assurée par le poussoir 625 li
!!nes. Une au1re commutation con· 
cerne le co urt-circuit sur la position 

19 lignes de l'un des potentiomè-
1 res de réglage de la fréquence li
gnes. de l 00 kQ. Sur la position 
625, les deux potentiomètres sont 
en se rvice, mais le réglage s'efîec• 
1ue simplement par le potentiomè
tre dont une extrémité est à la 
masse. Il est donc nécessaire de 
commencer le réglage par celui de 
l'autre potentiomètre sur la posi
tion 8 19 lignes qui courr -ci rcuite 
le ·econd. 

Les tensions de sortie d u muhi· 
vibrateur sont appliquées sur la 
gri lle de la 6FN5 amplificatrice de 
puissance lignes. Cette grille est 
pon éc à une tension négative va
riable dépendant de l'amplitude li
gnes, grâce à une résistance VDR 
assurant la commande automatique 
de largeur d'image. Un potentio· 
mèt re de 1 M Q permet de régler 
l'ampli1ude de déviation lignes. 

Les cosse de sorlie du transfor• 
maleu r de lignes sont numérotées 
de I à 8. L'enroulement 7-8 sert 
à appliquer les tensions de sup• 
pression de retour de lignes à la 
première anode A, du tube catho• 
dique. Cet enroulement est porté à 
une tension continue positive par le 
po nt 470 kQ-1 M Q entre + HT 
récupérée et masse. Le condensa• 
tcur de récupérat ion enl re cosse 6 
e l + HT est de 15 000 pF-3 kV. 

Sur la position 625 lignes, le 
co ndensateur de liaison de 0,05 11F 
entre la cosse 6 el une ex1rémité 
des bobines de déviation lignes du 
bloc se trouve court-circuité. Cet te 
commutat ion est la seule à être 
réalisée par le commutateur monté 
en bout d'axe d u rotacteur. les au
ires commlllations é1ant assu rées 
par la touche 625 lignes du c la• 
vie r. 

L'anode de concentrat ion A, du 
tube cathodique est alimentée par 
un po1ù ent re + HT récupérée et 
masse, comprenant une résistance 
de 330 kQ et un potentiomè1rc 
de I MQ. 

Le wehnelt est po rté à une tension 
positive variable - inférieure à la 
tensio n positive de cathode - par 
un potentiomètre de 50 kQ monté 
en pont en1re + HT et masse ave<: 
résistance série de 15 H t L'inter• 
rupteur couplé à celui du secteur 
s'ouvre lorsque le sec1eur est 
coupé. ce -qui applique momenta• 
nément u ne tension positive plus 
é levée sur le wehnelt et évite la 



Cllarn,ire 
f)IYO/ 

-:::::=============Yer J pr,,e sec/evr 

I 
I 
1 

1 

1 .-t--l-<·J---t--, 
\ 

formation d'un spot lumineux au 
centre de l'écran. 

Base de temps image : La par
tie triode ECL85 est montée en os
cillatrice blocking et la partie pen
tode en amplificatrice de puissance. 
Le condensateur de charge est de 
0 , l µ.F. Le potentiomètre de 
'250 kQ, en fuite vers la masse, sert 
au réglage de la fréquence image. 
Les tensions de uppression de re
to ur d'image sont prélevées sur 
une extrémité de l'enrou lement 
plaque du transformateur blocking 
et appliquées sur le wehnelt par un 
conden,ateur série de l O 000 pF. 

La hauteur d'image est réglable 

Tran.tlo 
.aliment a/ion 

• ••• ••• ❖ • 

: ·~ : /)~~: .'· < ®. ~ \ \' 
. ·-:•:•:•:::•··::: 

·:;:·:·\•,-,:-.-:"'.:-:"'-:-·-~:;::"".:.:"'·"'·····'""' 

.. , .... ,:<i\//liii:::::;II: 
}{::::f:::;:: 
./f:::::=:::·:: 
.. ::::;::::-:-··· 
·:,}i:)::)i\ Platine précâJleé 

Fu,. ~- - Cllbluye ,Je ln part ie su p érieure du ch6.ssi ,._ pr:11 cipa l 

par potentiomètre de l MQ dosant 
les tensions de grille de la partie 
pentode. polarisée par résistance de 
560 Q - 1 watt, découplée par un 
é lectrochimique de 500 ,Œ-30 V . 
Une chaîne de contre-réaction sé
lective et <ré1dable est montée entre 
,,}aque et grille. Elle permet de ré
gler la linéari té verticale à l'aide 
d'un potentiomètre de 100 kQ . 

Les bobines de déviation image 
sont rel iées au secondaire du trans
formateur de sortie traversé par 
une composante continue servant 
au cadrage, en raison de ln résis
tance série de 2,2 Q dans le cir
cuit HT. Une thermistance sert i, 
la stabilisation au tomatique de la 
hauteur d'image. 

Amplificateur BF son. - L'am
plifkateur BF son, qui est :1 câbler. 
est équipé d'une triode pentode 
ECL82 dont la partie triode est 

montée en préamplificatrice de ten
;:on et la partie pentode en ampli
fica trice fi nale BF. 

Un disposi tif de contre:réaction 
élective est monté entre le secon

daire du transformateur de sortie 
son et la cathode de l'é lément 
triode. Sur la position musique, 
l'interrupteur musique du poussoir 
e t fermé et le condensateur de 
0. 1 ,.F fai t partie de la chaîne de 
contre-réaction sélective. Sur la po
sition « parole », J'interrupteur du 
poussoir correspondant est fe rmé et 
celui du poussoir « musique :i, 

est automatiquement ouvert en r ai
son du si stème d'encliquetage. Les 
tensions de contre-réaction sont 
pré levées par le pont des deux ré
sistances de 4,7 kQ et 1 .5 kQ et 
transmises par le condensateur 
électrochimique de 100 i•F 30 V 
à la cathode de la partie triode. 

Un condensateur de 25 r•F relie 
le secondaire du transformateur ùe 
sortie à la bobine mobile du 
deuxième haut,parleur d'aiguës. 

Alimentation HT et filaments : 
L'alimentation est assurée par un 
transformateur avec primaire 110 • 
117 - 145 - 220 - 245 V et deux 
secondaires : un enroulement de 
6,3 V pour le chauffage des fila
ments de tous les tubes et un en
roulement l 05 V relié à un dou
bleur de tension Latour équipé de 
deux redresseurs secs au silicium 
4012. 

A la sortie de la self de fi ltrage 
et de la résistance de cadrage ver
tical de 2.2 Q, des cellules de dé
couplage séparées de 470 Q-50 uF 
2.4 kQ - 50 r•F et I kQ - 50 1lF 
alimentent respect ivement la ha,e 
de temps image (blocking et am-

(Sui/c por,c fi7\. 
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNE RADIO TV ÉLECTRONIQUE 

Les transformateurs et leurs caractérist iques 

L ES transformateurs électri
ques statiques sont des élé
ments très utilisés dans 

toutes les applications de l'électro
nique, aussi bien dans les radio
récepteurs que dans les téléviseurs, 
les amplificateurs BF, et presque 
tous les montages électroniques. lis 
jouent, d'ailleurs, d ifférents rôles, 
a s s u r e n t l'alimentation, avec, 
comme leur nom l'indique, la 
« t,ansformation > des caractéris
tiques du courant alternatif, pour 
assurer l'alimentation des différents 
éléments du montage, la liaison en
tre les étages d'amplification, d'en
trée et de sortie, pour différentes 
fréquences, haute fréquence, fré
quence intermédiaire moyenne, 
basse fréquence ; on les trouve sur 
les montages oscilJateurs, modula
teurs, régulateurs, etc ... 

LE PRINCIPE 

DE-5 TRANSFORMATEURS 

Il est possible, on le sait, de 
transmettre de l'énergie électrique 
d'un circuit à un autre, grâce au 
phénomène d'induction produit par 
les variations d'intensité d'un pre
mier courant variable inducteur. 

Les transformateurs statiques 
sont des appareils, dont -la cons
truction est basée sur ce principe, 
et qui servent essentiellement à 
modifier la ,tension et l'intensité de 
l'énergie électrique, c'est-à-dire 
qu'ils élèvent ou abaissent une ten
sion alternative, pour fournir au 
circuit d'utilisation un courant à 
haute ou à basse tension, à faible 
ou à forte intensité. D'une manière 
générale, on les appelle ainsi, quel 
que soit leur rôle spécial, trans
formateurs élévateurs, ou transfor
mateurs abaisseurs. 

Un transformateur est a10s1 
formé, d 'une manière générale, de 
deux enroulements conducteurs, 
électriquement indépendants, mais 
agissant l'un sur l'autre par induc
tion, disposés parallèlement ou con
centriquement, de façon à obtenir 
un couplage convenable, suffisam
ment é serré >. L'un de ces enrou
lements, ou primaire, est alimenté 

par une source de courant alter
natif ; l'autre, ou secondaire, est 
parcouru par un courant induit, 
correspondant à une force électro
motrice alternative. Lorsque ce se
condaire est relié à un circuit 
d'utilisation, ce dernier est par
couru, à son tour, par un courant 
alternatif (fig. 1 ). 

Considérons un système de ce 
genre. Nous appliquons une ten
sion alternative, d'une certaine 
fréquence f, aux !bornes de la bo
bine a ; celle-ci sera parcourue 
par un courant alternatif. Un flux 
magnétique prendra naissance et, si 
une bobine b est d isposée de façon 
à être traversée par ce flux ma
gnétique, une force électro-motrice 
de même fréquence s'y produira. 
Si nous supposons que le circuit 
de cette seconde bobine est fermé, 
il sera parcouru, à son tour, par 
un courant induit, de même fré
quence que celui de la bobine a 
(fig. 2). 

Si les enroulements sont établis, 
non dans l'air, mais sur un noyau 
en métal magnétique, l'effet de la 
self-induction augmente très forte
ment, nous le savons, et l'ensemble 
des bobinages et du circuit magné
tique constitue le transformateur à 
noyau magnétique. 

De toutes façons, le circuit 
qui reçoit l'énergie à tran'sformer 
constitue le primaire, et celui qui 
recueille l'énergie transformée est 
le secondaire ; chaque enroulement 
peut être indifféremment primaire 
ou secondaire. Si lê primaire est à 
haute tension, il s'agit d'un trans
formateur abaisseur de tension ; si, 
au contraire, c'est l'enroulement 
basse tension qui constitue le pri
mair·e, le transformateur est éléva
teur de tension. 

L'avantage essentiel du courant 

alternatif consiste dans la possibi
lité de transformation d 'un cou
rant de tension donnée eo un cou
rant de tension différente, plus ou 
moins élevée. En particulier, plus 
l'intensité du courant est grande, 
plus les pertes dans le conducteur 
sont élevées, en raison de la loi 
de Joule, puisque l'énergie thermi
que dégagée est proportionnelle au 
carré de l'intensité. 

C'est pourquoi les transforma
teurs sont indispensables dans les 
émetteurs de radio, comme dans 
les récepteurs, et dans les ampli
ficateurs, pour les courants de tou
tes fréquences. Pour l'alimentation 
des appareils à tubes à vide, ils 
permettent d 'obtenir les différentes 
tensions nécessaires pour le chauf
fage du filament et la tension ano
dique ; ils servent comme éléments 
de liaison en augmentant les ten
sions nécessaires sur les différents 
étages des amplificateurs, et en 
adaptant le transistor ou tube d'en
trée, ou de sortie aux éléments des 
circuits d'attaque d'entrée ou de 
sortie, tels que les haut-parleurs 
ou les relais. 

FONCTIONNEMENT 
DES TRANSFORMATEURS 

Comment se produit la trans
formation des courants? Lorsque 
deux bobinages sont couplés par 
induction, et que l'un d'eux est 
parcouru par un courant variable, 
il prend naissance dans l'autre une 
force électro-motrice d'induction, 
pouvant débiter un courant alter
natif à travers une résistance re
liée à son extrémité. 

Lorsque le primaire du trans
formateur est parcouru par un 
courant alternatif, le courant dans 
ce bobinage augmente d'abord très 
vite, puis de plus en plus lente
ment, par suite du phénomène de 
self-induction qu'on peut assimiler, 
nous l'avons vu, à un phénomène 
d'inertie. Lorsque le courant at
teint sa valeur maximale, les va
riations de flux sont très réduites 
et, en même temps, l'intensité du 

courant induit est nulle. Lorsque le 
courant primaire diminue, le flux 
magnétique diminue également. 
d'abord lentement, puis de plus en 
plus vite ; le courant induit change 
de sens et augmente peu à peu. 
Lorsque le courant inducteur passe 
par zéro, -la vitesse de variation du 
flux est maximale et, par suite des 
lois de l' induction le courant in
duit prend également sa valeur 
maximale (fig. 3). 

Pendant la seconde alternance. 
le courant primaire ch.ange de sens 
et augmente d'abord rapidement, 
puis de p lus en ,plus lentement. Le 
courant dans le secondaire diminue 
peu à peu en correspondance, 
passe par zéro, au moment où le 
champ magnétique ne varie plus, 
et les mêmes phénomènes se re
produisent pendant la fin .de la se
conde alternance, et le commence
ment d'une autre. 
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Ainsi que le montrent les cour
bes de la fig. 3, le courant induit 
a la même forme que ·1e courant 
inducteur du primaire, mais il est 
décalé d'un quart de période, c'est• 
a-dire déphasé en avant. 
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'RAPPORT 
DE TRA.~SFOR.\IATION 

Pour que le rendement d'un 
transformateur soit satisfaisa:it, il 
faul que les coefficients de couplage 
des bobinages soient élevés; mais le 
couplage dépend de la fréquence 
du courant alternatif à transmettre. 
Pour la transformation des cou
rants basse fréquence, on aug
mente le- couplage, en général, le 
plus possible ; pour les courants 
haute fréquence, il y a, au con
traire. pour chaque type de trans
formateur, et pour chaque valeur 
des courants primaires et secon
daires, un coefficient d'induction 
mu tu elle assurant lé courant opti
mum. 

La force électro-motrice obtenue 
dans le secondaire dépend des ca
ractéristiques des dellit bohinages. 
Lorsque les deux enroulements ont 
le même nombre de spires, le se
condaire est symétrique du pri
maire ; avec une approitimation 
suffisante, la force électro-motrice 
induite dans le ~econda:re· est égale 
à la tension appliquée sur le pri
maire. 

Si le nombre de spires du secon
daire est le double de celui du pri
maire, on peut considérer le pre
mier bobinage comme formé de 
deux enruulements montés en sé
rie, dont chacun comporte le mê
me nombre de spires que le pri
maire. On obtient donc, dans cha
cun de ces' enroulements, une force 
électro-motrice égale à la tension 
appliquée sur le p, :maire et, au 
total, en définitive, une force élec
tro-motrice égale au double de la 
tension appliquée au primaire. 

Si l'on applique une tension de 
2S volts au primaire, la tensi":t à 
la sortie est de 50 volts ; un r.1ême 
raisonnement peut-être appliqué 
dans le cas général.· quel que soit 
le nombre relatif des spires du 
primaire, et les tensions dans le, 
enroulements d'un transformateur, 
sont, d'une manière élémentaire, 
directement proportionnelles au 
nombre des spires. 

secondaire est lnf6rieure à la ten• 
Ilion appli_quée au primaire. 

E n principe, nous l'avons déjà 
vu, un transformateur est réversi
ble, c'est-à-dire que la tension al
iernative recueillie peut être indis
tinctement recueillie auit bornes du 
primaire ou du secondaire normal, 
et Je courant inducteur peut traver
ser l'un ou l'autre des enroule
ments. En inversant le rôle normal 
des enroulements, on inverse, en 
même temps, le rapport de trans
formation ; mais il faµt tenir 
compte aussi des caractéri~tiques 
des courants et des éléments de 
chaque circuit ... Un transformateur 
abaisseur de rapport 3 à 1, peut 
servir a insi, en théorie, de trans
formateur é lévateur de rapport 1 à 
3. La puissance dépensée dans le 
primaire ne peut ainsi, dans les 
meilleures conditions, que se re
trouver dans le secondaire ; elle est 
même normalement réduite, en rai
son des pertes inévitables. 
puissance dépensée dans le pri
maire ne peut ainsi, dans les meil
leurs conditions, que se retrouver 
dans le secondaire ; elle est même 
normalement réduite, en raison des 
pertes inévitables, 

Si les intensités des courants 
dans le primaire et dans le secon
daire sont 1, et I., et les tensions 
appliquées E, et E,, et s'il y avait 
égalité des puissances dans le pri
maire et le secondaire, nous au
rions la relation simple : 

E. 
E. I, = E, L, soit - = 

E, 

a o-Pr_im_. _ -() 

FIG. 4 

L 

En comparant cette égalité avec 
la précédente, indiquant le rapport 
de transformation, nous en dédui
sons la relation équivalente: 

n. 

I. n1 

Si la~ tension alternative appli
quée au 'primaire, est indiquée par 
E,. et la force électro-motrice in
duite dans le secondaire par E., 
et si les nombres de spires du pri
maire et du secondaire sont n, et Ainsi, le rapport des intensités 
n., cette relation s'exprime sous la d~s le primaire et dans le secon
forme bien connue: 1 da1re correspond au rapport de 

transformation inversé ; dans un 
transformateur . élévateur de ten
sion, même parfait, l'intensité du 
courant dans le secondaire est donc 
inférieure à l'intensité dans le pri-

E, n. 
= 

1h 

n. maire, ce qui est, d'ailleurs, évi
Ce rapport - est le rapport de dent. 

n. 

transformation ou rapport du 
transformateur, ou, pour plus de 
précision, rapport de transforma
tion à vide. Il ne dépend donc que 
du nombre de tours des enroule
ments; s'il est supérieur à 1, c'est
à-dire si n, est plus grand que n,, 
le transformateur est élévateur de 
tension et la force électro-motrice 
recueillie dans le secondaire est su
périeure à la tension appliquée au 
p rimaire. S'il est inférieur à 1, 
c'est-à-dire n, est plus petit que 
n,, le transformateur est abaisseur 
de tension, la Lension recueillie au 

En général, cependant, ces éga
lités ne sont absolument vraies 
que s'il n'y a pas un décalage dif
férent entre l'intensité et la tension 
dans le primaire et le secondaire, 
condition qui est rarement satis
faite. En réalité, il faudrait donc 
également tenir compte d'un fac
teur de. puissaT1ce. 

En tout cas. à tout accrois!IC
ment de l'intensité dans le secon
daire, correspond un acc.roissement 
dans le primaire; les courants pri
maires et secondaires sont ainsi so
lidaires. 
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LE ROLE 
DU cmcurr MAGNETIQUE 

Les transformateurs pour basses 
fréquences et fréquences industriel
les comportent toujours un noyau 
magnétique de fer doux pour évi
ter la dispersion des lignes de for
ce du champ magnétique, et faci
liter l'induction. Ce noyau est gé
néralement fermé sur lui-même ; 
dans le cas contraire, les transfor
mateur:, 30nt dits à circuit magné• 
tique ouvert. 

Pour réduire l'importance des 
courants de Foucault, on utilise, 
comme nous l'avons déjà vu précé
demment pour les circuits magné
tiques des bobinages, des tôles de 
fer doux ou d'alliage isolées et de 
plus en plus fines à mesure que la 
fréquence augmente, on encore un 
noyau en poudre de. fe r ou. en fer
rite. 

·Tout transformateur pratique, 
sauf en haute fréquence, cor_np~rte 
donc ainsi l'enroulement pnmaire, 
l'enrou.lement secondaire, et un 
noyau en métal magnétique, ou 
carcasse, formant un circuit ma
gnétique fermé. 

Le transformateur fonctionne à 
vide, lorsque le circuit secondaire 
est ouvert, et, en charge, lorsque 
le secondaire débite sur un circuit ; 
il fonctionne à pleine charge lors· 
qu'il débite le maximum de cou
rant prévu ou au quart de charge 
suivant .le débit p révu. 

La tension secondaire en charge 
est égale à la tension à vide, di
m inuée de la chute de tension ; 
celle-ci est due .à une chute induc
tive et à une chute ohmique pro
venant de la résistance du bobi
nage. 

E n réalité, la tension secondaire 
en charge est donc égale à la ten
sion à vide diminuée de ces chutes 
de tension . 

LES PERTES 
DANS LE TRA...~SFORMATEUR 

Les pertes d'énergie électrique 
sont relativement importantes, et se 
divisent en pertes par effet Joule 
ou pertes dans le cuivre et en per
tes dans le fer. 

-Les pertes dans te cuivre pro
viennent de l'échauffement provo
<IUé par le passage du courant dans 
les conducteurs ; elles dépendent 
donc de l'intensité du courant et 
Je la résistance des enroulements, 
c'est-à-dire de la section et de la 
longueur des fils utilisés. Elles sont 
généralement plus importantes dans 
les petits transfoi;mateurs, dont le 
rendement ne dépasse pas 70 % à 
llO %. 

Les pertes dans le fer sont ap
pelées aussi pertes à vide, en rai
son du fait qu'elles se produisent 
même quand le transformateur 
fonctionne à vide. Elles provien
nent essentiellement de deux cau
ses : l'hystérésis, ou retard d'ai
mantation du circuit magnétique, 
et les courants de Foucault dus à 
l'action des flux variables dans les 
masses méLalliques et se maniles• 

tant par un &:hauffement. C'est 
pour les diminuer, qu'on emploie 
des noyaux magnétiques frittés 
dans le sens du flux, et constitués 
par des tôles de faible épaisseur 
isolées entre elles. 

Enfin, il faut mentionner les 
pertes provenant de l'échauffement 
du primaire, parcouru par le cou
rant servant à produire le flux, 
même lorsque le transformateur 
fonctionne à vide, et par suite du 
passage d'un courant et qui se tra
duisent aussi par un échauffement. 
Ce courant ne produit évidemment 
aucun travail utile ; on l'appelle 
courant déwaué ou courant à vide. 

Ce courant augmente en même 
temps que le champ magnétisant 
et il atteint des valeurs très éle
vées, lorsque la saturation magné
tique est atteinte ; il augmente éga
lement s'il y a des fuites du cir
cuit magnétique. C'est pourquoi on 
maintient toujours un entrefer de 
dimensions minimales. 

Cet entrefer, déjà signalé dans 
les circuits magnétiques, est un 
espace d'air isolant ou en diélec
trique perpendiculaire au flux, et 
qu'on évite normalement dans les 
transformateurs ordinaires d'ali
mentation. On le conserve seule
ment dans les transformateurs de 
liaison haute et basse fréquence 
et dans les enroulements, lorsqu'il 
y a superposition d'un courant 
alternatif pouvant entraîner une 
smuration. 

Dans les transformateurs bien 
étudiés, les pertes dans le fer et 
dans le cuivre sont égales à peu 
près généralement. 

LES CARACTERISTIQUES 
D.E.S TRANSFORMATEURS 

Les caractéristiques d'un trans
formateur sont d 'abord sa pùis
sance apparente, c'est-à-dire le 
nombre de volts-ampères pouvant 
être fournis en service continu, 
sans échauffement anormal. 

Cette puissance apparente est 
égale au produit de la tension en 
volts obtenue au secondaire, par 
l'intensité du courant secondaire en 
ampères. C'est ainsi la puissance 
que peut débiter le transformateur 
en service continu ; elle est supé
rieure à la puissance réelle en 
watts, enregistrée par un compteur, 
et qui aurait pour valeur : 

P, = E X I X facteur de 
puissance. 

Le facteur de puissance, désigné 
généralement par cosinus phi 
(cos 1P) a une valeur comprise 
dans les petits transformateurs en
tre 0,7 et 0,8, lorsqu'ils fonction
nent en pleine charge ; la diffé
rence entre la puissance apparente 
et la puissance réelle est due sur
tout à la présence des champs ma
gnétiques. 

Il faut ensuite connaître la /en• 
sion primaire et les tensions secon
daires, ainsi que la fréquence du 
couranJ, qui alimente le primaire 
et la nature de ce courant, 
en particulier, s'il s'agit d'un 
transformateur relié à une prise 
d'un !!l)Cteur électrique. Le courant 



est gEn6ralement monopha;6, mau 
il pourrait aussi être triphasé, par 
exemple. 

Il faut ensuite choisir le circuit 
magnétique et sa section, et déter
miner le nombre de tours des en
roulements ; pour une tension ou 
une fréquence déterminée, le nom
bre de tours dépend de la section 
et de l'induction dans le fer. 

LF..S AUTO

TRANSFORMATEURS 

Un auto-transformateur est un 
transformateur, dans lequel les en
roulements primaires et secondai
res ont une partie commune. Dans 
un au to-transformateur élévateur, 
le primaire fait partie du secon
daire. et dans un tranformateur 
abaisseur et réducteur, il fai t par
tie du primaire, comme on Je voit 
sur la· figure _ 4. 

Le système est p lus simple, en 
général, et permet de réaliser une 
économie du fil conducteur consti
tuant les enrou\ements ; mais il 
n'est recommandable que si le rap
port de transformation est faible, 
et ne dépassç pas l /2. Dans les 
au tres cas, on utilise les transfor
mateurs à enroulement séparé, les 
deux enroulements sont d'ailleurs 
couplés par induction et directe
ment l'un à l'autre, ce qui peut 
offrir certains inconvénients pour 
différentes installations. 

LE TRANSFORMATEUR IDEAL 

Un transformateur idéal est un 
transformateur dans lequel les
réactances des enroulements sont 
infinies, et dans lequel les résistan- · 
ces des bobinages, les pertes dans 
le noyau, les inductances de fuite 
et les capacités propres des enrou
lements sont nulles. Dans un 
transformateur théorique de ce 
genre, ce sont, comme nous l'avons 
expliqué plus haut, le rapport des 
tensions entre les deux enroule
ments qui est exactement égal au 
rapport des nombres de spires dans 
Jes enroulements, dans les condi
tions normales de charge. Comme 
nous l'avons déjà indiqué, dans un 
tel transformateur, les courants 
dans chacun des deux enroulements 
sont inversement proportionnels au 
rappdrt du nombre de spires des 
bobinages, dans les mêmes condi
tions de charge. 

En fait , ces conditions idéales ne 
sont pas satisfaites évidemment 
dans les modèles pratiques ; mais 
les transformateurs modernes à 

.., _________ _ ____________ ___ ..,. rtoyau de fer ont des caraet6ru-

tique5 qui se rapprochent 50uvent 
tellement de la perfection, au point 
de vue des résul tats, pour les 
usages particuliers auxquels Us sont 
destinés, que leur analyse, en se 
basant sur la théorie élémentai re, 
peut donner les approximations 
pratiques satisfaisantes, aussi bien 
pour la construction que pour l'uti
lisation. 

+'1'.•l ~ C•l ,UOf.l îlt•ll'+ 
DE 3 A 4.i WATTS 

LES PLUS PUl1SSANTS 
PETITS AMPLIS MUSICAUX 

5 A 18 WATTS 
~----AMPLI 

VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDELITE 

P.P. 12 W Ultra-Linêaire 
Châssis en pièces détachées • • 99.40 
HP 24 cm + TW9 AUDAX • • 39.80 
ECC82, ECC82. 2 x EL84, EZ80. 3Z,40 
11--- - AMPLI 

VIRTUOSE BICANAL XII 
TRES HAUTE FID ELITE 
PUSH-PULL 12 W ;F>E.CIAL 

, Châssis en pièces détachées, l.OS,00 
3 HP: 24 PV8+ l OX 14+ TW9. 5 8,70 
2-ECC82 - 2-EL84-ECL82-EZ81. 4Z,40 

G VIRTUOSE l'P 18 ~ 
RES · HAUTE FIDELITE 

ULTRA-LINEAIRE 
watts P.P. MONAURAL 

2 x 9 watts EN STEREO 
O,âss,s en pièces détachées . . 196,00 
4 HP : 2 X 24 cm + 2 TW9 79,60 
4 x ECL86, ECC83, 2 silic. • • . • 8 8,00" 

G VIRTUOSE GUITARE8 
ê pour gu itare électrique 

Push-pull 12 W Hi-Fi 

ELECTROPHONES 
MONO ET STEREO 

l A 45 WATTS 

C
LE PETIT VAGABOND IIJ 

ELECTROPHONE 
U,L TRA-LEGER 

MUSICAL 3 WATTS 
Châssis en pièces détachées • • 3 8,90 
HP l7PV8 AUDAX . . • . . . . . • • . 16,90 
ECL82 - EZSO . . . • . . • • • . • • • • • 1 3 ,20 
Mallette luxe . . . . . . . . . . . . . • • 4 2 ,40 · 

CE P,ETIT VAGABOND J 
ELECT ROPHONE 
ULTRA- LEGER 

MUSICAL 4,5 WATTS 
Châssis en pièces détachées. .. . 49,00 
HP 21PV8 AUDAX ... .. • .•. • • 1 9 ,90 
ECC82 - EL84 - EZ80 . . . . . • 1 8 ,30 
Mallette luxe dégondable décor. 54,90 

E EREO VIRTUOSE::} 
OU ELECTROPHONE 

8 WATTS 
STEREO FIDELE 

Châssis en pièces détachées . . 69.90 
Tubes : 2-ECC82, 2-EL84, EZ80. 3 2 ,40 
2 HP 12 X 19 AUDAX ••. . 44,00 
Malle t te avec 2 enceintes . . . 64,90 

Châssis en pièces détachées. . 100,00 
2 H.-P. : 24 PYS + ·rw9 . . 39,80 AMP-LI GEANT 45 WATTS 
2xEF86, ECC83, 2xEL84, EZ8l.. 44,10 VIRTUOSE PP 4S 
Les " VIRTUOSE » sont transformables ...___ HAUTE FIDELITE __ _,,, 

en PORTATIFS Sorties : 1,5. 3, 5, 8, 16, 50, 250, 
,avec CAPOT+ Fond+Poignée . • 17,90 500 ohms. Mélangeur : micro. pick-up, 

EN ELECTROPHONES Hl-FI cellule, Châssis en pièces détach. avec 
Avec la MALLETTE LUXE dégondable, coffret métal robuste à poign. 309,00 
très soignée, pouvant contenir les H.-P. , EF86 - 2 x ECC82 - ECL82 - 2 x EL34 -
tourne-disques ou changeur (donc capot GZ34 - SFDI08 ..... . .. . : . • 8 4 .75 
inutile) 71,90. Mallette stéréo 8 1 ,90 HP au c.~oix: 28 cm 12 W 93.00 
DEMANDEZ NOS SCHEMAS D'AMPLIS 15 W l.13,00. 34 cm, 30 W l.93,00 

+ AltlPLI D 'IMP ORTATION 150 WATTS• 
« GELOSO » - REPRODUCTION DE HAUTE QUALITE 
;r?xM:;~:pt~~nn~f~~~ -~~- -~~~~~-E: . ~ ~n-t~:. ~~~: . ~~~~~ -~t- .

1
~~-~: 98 S ,00 

NOUVEL 

r--._ _ __.._--,,. ELECTROPHONE WE1 
ELECTROC HANGEU R- STEREO 

AVEC L'ADJONCTION DU MAGNIFIQU E 

CHANGEIJB -ItlÉLANGEIJB TEI.EFIJNKEN 
CARAèTERIST IQUfS : 

• Deux canaux d ' amplification par pent hodes à grande pente. 
• Taux de contre-réaction élevé ( Distorsion - de 1 '%). 

eTransfo de sortie . spécial à prises. 
• Rl?gfage du gain par bouton unique. 

·• Balance d' équilibrage des deux canaux. 
• Commandes séparé<!, des graves et a1gues. 

• 2 H.P. par canal. Tonalités séparées. 

VERSION , STEREO 
Châssis en pièces détachées, complet .. . . ..• . •.• ••. ••••... '.. . . .. . . • 11.1,00 
Tubes : 2 x EF80, 2 x EL84, EZ80 Cau lieu de 34,00) . . . . . . . . . . . . . . • . . . ~'1 ,00 
4 H.P. : 2 AUDAX 21PV8 : 39,80 + 2 AUDl',X TW9: 27,80 . .. . _. . 67,60 
MALLETTE LUXE spéciale stéréo avec 2 enceintes . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 75,90 

♦i Ë°î"fi"üAifi'i'if • • 
NOUVEAll 

CHANGEUR
MELANGEUR 

joue tous les d isques dt 
30. 25, 17 cm. même 

. mélangés, 4 VITESSES. 

STEREO 
et MONO 

EXCEPTIONNEL 

169,00 
Centreur 45 t . : 15,00 

DOCUMENTEZ-VOUS ET EXAMIN EZ DE PRES 
NOS 10 SCHEMAS « SONOR » 3 A 45 WATTS . 

LES 10 SCHEMAS, : 4 T.P. 0,25 
20-25 % DE REDUCTION POUR EX PORT-A.F.N. COMMUNAUTE 

Un transformateur à double en
roulement comporte, suivant l'habi
tude couranté, des enroulements 
p rimaires et secondaires séparés, 
utili~ s pour perme ttre l'isolement 
des circuits primaires et secondai• 
res, qui ne sont reliés que par le 
couplage d'induction mutuelle. 

Il n'en t '· pas ainsi, comme 
nous' l'avon1 montré plus haut, 
pour les aut... oransformateurs : ils 
comportent un seul enroulement 
muni d'une prise de façon à assù
rer le rapport convenable du norrt• 
b re des spires, plus grand ou plus 
petit q ue l'unité, entre le primaire 
e t le secondaire. 1 

Dans un auto - transformateur 
élévateur de ten sion idéal tel que 
celui représenté sur la fig. 5, lea 
r apports <les tensions et des inten• 
sités sont encore déterminés par le 
rapport du nombre des spires des . 

FIO. 6 

enroulements primaires et secon-
daires, suivant les relations ci-des-
sous : 

E. n. ' I, n, 
::!: '--

E, n, I, n, 

Les courants dans le primaire et 
dans le secondaire sont' exactement 
décalés de 180°, et le courant~ ré
sultant t raversant la partie com
mune des enroulements est la dif
férence entre les deux. Lorsque Je 
rapport est de 1 à 2, ou de 2 à ·t, 
les courants dans les deux sections 
des enroulements sont égaux. 

En considérant les transforma• 
leurs d'une manière idéale et théo
rique il n'y a pas évidemment de 
distinction ,propre entre les trans
formateurs à deux enroulements sé
parés et les auto-transformateurs. 
Dans noire p rochaine étude, nous 
donnerons des indications sur la 
manière simple d'étudier leurs ca
ractéristiques et sur Jeurs élément, 
p ratiques. 

f!~' soc!.~~ ,._~ECT A, 3~: .. ~~-e,?,~.~ .. ~~!r~ -Roll in, ~~~~~;, 12° .ISSlf~- Fournissevr des Adm1n1strat1ons . IIJiYw.;\W.lff~Mll COMMUN ICATIONS FACILES• Métro : Gare de Lyon, Ba stille,Q~oi d e la Rapée . 
- l i L 1 ~ Aut obus de Montparnasse: 9J ; de Saint-Lazare : 20; des gares du Nord er de I Est : 65. 
EXPEDITIONS RAPIDES PARTOUT , NOS PRIX COMPORTENT LES NOUVELLES TAXES. SAUF TAX E LOCAL( 2,83 91, EN SUS. · EXPEDITIONS RAPIDES PARTOUT 

._ _ ____ _ _____ A VOTRE SERVICE, TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE, DE 9 H. A 12 H. n DE M H. A 11 H. ----------1111!1--
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LE VALMY 

6 transistors + diode, 2 gommes PO 
et GO. Cadre Ferroxcube de 200 mm. 
Montage BF en push-pull. Prise an
tenne auto. Gronde démultiplication. 
HP de qualité. Fonctionne avec deux 
piles standard de 4,5 volts. Coffret 

1~t! g~:~: -~ _t_o_n} ~'.~~~ 139,00 
« LE SAINT- LAURENT • 

Récepteur 6 lampes • 4 gommes 

Alternatif avec cadre à a ir orienta
ble. Bloc à touches. Dimensions : 
400 x 230 x 285 · mm. 180 00 
En ordre de marche . . , 

« LE SAINT-MARTIN --,.----
Récepteur 6 lampes à t ouches 

4 gommes : OC - PO - GO et BE + 
PU. Cadre incorporé. Dimensions : 
360 x 240 x 190 mm. 145 00 
En ordre de marche . . , 

LE REELA « TEMT A TIOM ,. 

6 tN111sistors + d iode, 3 gommes PO, 
GO e t OC. Clavier 4 touches. Antenne 
télescopique. Prise .ontenne-outo com
mutable . Bobinage d'accord séparé. 
Cadre Ferrite 200 mm. HP 12 cm. Ali
ment a t ion par I pile standard de 9 V. 
Boîtier gainé 2 tons avec 160 00 
~or de grand luxe . . , 

LE MONACO 

,,. 

7 t ransistors dont 1 drift HF+ diode. 
3 gommes (OC- PO-GO), spécialement 
conçu pour fonct ionner également en 
voiture par prise commutée pour an
tenne, avec coupure du cadre et bo
binages d'accord spéciaux. Antenne 
télescopique. HP 17 cm. Montage BF 
pu~;-Pull. Elégant coffret 180 00 
gaine de gra nd luxe . . , 

RADIO-PHONO ALTERNATIF SURVOLTEUR-DEVOLTEUR 
équipé d'un tourne-<lisques 4 vitesses AUTOMATIQUE, GRANDE MARQUE 
6 lampes, cadre incorporé, 4 gammes 110-22'0 V, indispensable pour tout 
OC - PO - GO - BE + PU 320 OO secteur perturbé e t tout par- 140 00 
En ordre de marche . . , t iculièrement en banlieue. , ---------- --------- -----------~" 

CHARGEUR D' ACCUS 

M , . 1 Avec a mpèremètre de contrôle e t 
odele mixte pour la c~arge des bot- chargeant aux régimes su, , ants : 

t~ries de 6 volts (3 am~res) 75 80 5 ampères pour 6 volts et 85,00 
e • de 12 volts (2 amperes) . , 3 a mpères pour 12 volts .. 

ElEtTllOPIIONEf a UITEffEf 

avec platine Pathé-Marconi, dernier 
modèle, et changeur pour les disques 
45 tours. HP de 19 cm. Cha ngeur de 
tonalité pour les graves et les aiguës. 
Alternat if 110-220 V. Dimensions : 
370 x 330 x 190 mm. Valise 2 tons, 
couvercle dégondable. 260 OO 
Prix exceptionnel . . . . , 
Le même avec 3 HP . . 2 8 0.00 

avec platine grande marque. 110 et 
220 V. En valise luxe bois gainé 

P~i;on~ .. _1_~~~3_1_0_~2_4_0_ -~m. 128,00 

Comple t •n valise 2 tons, platine 
Pathé-Marconi. HP 17 cm T l 7 PVB. 
Alt emati,f 11'0 et 220 V. Dimensions : 
370 X 300 X l 60 mm, 165 00 
en posit ion fermée . . . < , 

MODELE A TRANSISTORS 
avec platine grande marque, coffret 
bois gainé 2 tons. Dim. : 145 00 
320 x 250 x 160 mm. , 

Exceptionnel! ... 
Quantité s tr ictement limitée. 

B DlfOUEf 
as rauar 

r.RRNOE MllllOUE 
(au choix classiques, 
dernes ou mélangés) 
pour ...•.•....• • , . 

mo-

10,00 
(Franco : 13,50) 

To1,1s nos prix, exprimés en NF, s'entendent taxes comprises 
mais frais de port et d'emballage en sus. 

Expédition contrt m <wdat a la commande ou contre rembour<ement 
(sau f militaires) 

132, rue du Feuliour1-Soint-Mortin - PARIS (10°) 
Téléphone : BOT. 83-30 (A proximité Gare de l'Est) C.C.P. PARIS 787-89 
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Cette valise dépanneur professionnelle Modèle ultra-léger 
Dimensions : 565 x 360 x 160 mm 

Très robuste. Bois gainé. 

Spéciolement conçue pour 
le transport. Comporte un 
cloisonnement rationnel 

pour l'outillage ef p ièces 
de rechonge et une glace 
rétro amovible. 

S'a joute à toute une gomme. Modèle luxe. Dimensions 
580 x 370 x 200 mm. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,00 
Modèle normal mêmes dimensions. Prix . • • • • . • . . . . . 149,00 
Modèle standa rd. Oim. : 500 x 320 x 145 mm. Prix . . 89,00 
Modèle semi-professionnet Dim. : 440 x 260 x 120 mm. 69,00 

Expédition fran.co. En voi contre remboursement (m étropole seulemen,t) 
sru,s aucun frais. Catalogue s énéral sur demande. 

SPÉCIALITÉS Ch. PAUL 
28, rue Raymond - Lefebvre - MOt•nREUIL (Seine) 

AVR. 54-16 • AVR, 68-86 

L'ORDRE •. : I • 
pour vos petits objets et pièces 

PLUS DE 120 KG SUR 1/lOe DE METRE CARRE 

CONTROLEC 
" RADIO - CONTROLEC " 

18; rue de Monttessuy, PARIS-7• - INV. 741-87 
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Les nouveaux tours de main 

radio - amaleur ====================1~1 

NOUS ne sommes plus au temps des bri
coleurs, lorsque les amateurs de T.S.F. 
de la première heure réalisaient eux

mêmes leurs pièces détachées, et établissaient 
des résistances avec des traits de crayon sur 
des plaquettes d'ébonite ! Mais l'amateurisme 
n'en demeure pas moins, fort heureusement, 
sous des formes modifiées, et si les pièces dé
tachées sont fabriquées en série par des fa
bricants spécialisés, du moins faut-il les assem
bler, les vérifier, les mettre au point, sinon les 
réparer, et s'efforcer de créer de nouveaux 
montages ou d'améliorer ceux qui existent déjà. 
D'où la nécessité d'avoir recours encore, dans 
bien des cas, à des tours de main pratiques, 
qui facilitent le travail et le rendent plus 
agréable. 

U SYSTEME DE CONNEXION 
SANS SOUDURE 

Pour réaliser des montages d'essais, il faut 
effectuer des connexions teinporaires entre di
vers éléments ou pièces détachées. On peut 
avoir recours, dans ce but, si l'on ne veut pas 
uti!iser des soudures temporaires, à des pinces 
c crocodiles >, mais elles sont souvent plus 
ou moins faciles à utiliser, et d'encombrement 
variable. 

Comme le montre la figure 1, il peut être 
pratique d'utiliser à cet effet un dispositif d'ori
gine américaine, constitué par une sorte de 

FIG. 1 

ressort à boudin métallique. Les connexions de 
toutes les pièces à relier électriquement sont 
simplement serrées entre les spires du ressort, 
qui assurent les contacts et servent de sup
ports. 

COMMENT REALISER FACil,EMENT 
DE PETITS RESSORTS 

On a souvent besoin d'utiliser des ressorts 
de petites dimensions et l'on n'a pas sous la 
main ceux qui conviennent exactement aux 
usages considérés, pour les contacteurs, par 
exemple, les systèmes de tension des câbles de 
commande, les systèmes d'accord, etc ... 

Il est facile de réaliser soi-même des petits 
ressorts de tension ou de compression au 
moyen du dispositif représenté sur la figure 2, 
avec une tige métallique en forme de mani
velle portant une fente tracée à la scie à son 
extrémité rectiligne, et d'un diamètre un peu 
plus faible que celui du ressort que l'on veut 
obtenir. 

du 

On fixe l'extrémité -du fil destiné à former le 
ressort dans la fente, et il ne reste plus qu'à 
tourner la manivelle pour assurer le bobinage 
des spires ; le système est, bien entendu, main
tenu solidement dans un étau d'établi. 

Avec les transistors et en attendant les 
montages micro-miniatures intégrés, on peut 
réaliser des appareils de dimensions infimes ; 
mais il n'est même pas besoin d'avoir recours 
à des dispositifs complexes pour arriver à ce 
but. 

Nous rappellerons ainsi le montage d'un sty
ographe sonore, consistant en un petit récep-
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leur minuscule, placé dans un vieux stylogra
phe formé avec une diode au germanium, et 
qui permet, tout au moins, d'obtenir une audi
tion suffisante des émissions locales avec un 
pztit écoute.w;..à..ewbo.u.L .wdiû& 

Le bobinage pour les petites ondes peut 
cons.ister co un enroulement en nid d'abeil
les de 4 m de 'nrtto~ • sur un tuoe - <!.r 
~ ier· o_akélis ' d~ Cm!J2..,.de diamètr'ëëOie 
2 mm de long.J)ans ce tube7 pê ut coulisser 
un noyau de fer. ou de ferrite m,g_bil~. qui 
permet d'obtenir 1 acco s r "!ôussion désirée. 
On utilise simplement, en outre, un condens.a.; 
teur céramique de 180 à 2~ pF= ef fe prix 
total est éVÏ<temment r6duit. a diode au gu, 
nanium est du type IN48 ou 1 

UN CONTACTEUR TRES SIMPLE 
A MERCURE 

On a souvent besoin d'un contacteur efficace 
et à action rapide pour le courant du secteur. 
Cet appareH peut être établi efficacement, sui
vant Je principe du contact à mercure, comme 
on le voit sur la figure 4 en utilisant co=e 
élément essentiel une petite bouteille de phar
macie ou tllbe d'es a· on dans 

I;,--~---,....•-.., ,=! __ .._ ____ _. 
Fia. 3 - ------

lequel on enfonce deux aiguilles métalliques 
parallèles d'assez gros diamètre. 

On peut souder des connexions souples à 
l'extrémité de ces aiguilles et établir un en
semble autonome, ou faisant partie d'un mon
tage. Les extrémités libres des aiguilles à l'in
térieur du flacon sont; de préférence, repliées 
en boucle, de façon à assurer une plus grande 
surface de contact. , 

Une petite quantité de mercure est placée 
dans le flacon, et ce dernier est fixé par un 
collier quelconque à un bas mobile en bois, 
qui peut se déplacer verticalement autour d'un 
axe entre deux positions limites fixées par des 
chevilles d'arrêt. 

A la position inférieure, la petite masse de 
mercure tombe au fond du flacon, et ne forme 
pas contact entre les extrémités des tiges mé
talliques. Lorsqu'on relève le levier vers la po
sition supérieure, la petite masse de mercure 
tombe vers le bouchon et forme contact entre 
les deux pointes, ce qui laisse passage au 
courant. 

COMMENT RENDRE Sll,ENCIEUX, 
A VOLONTE, LE POSTE DE RADIO 

OU LE TELEVISEUR 

Beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs 
de radio font fonctionner leurs appareils de fa
çon continue pendant plusieurs heures. Bien 
souvent, au cours de l'audition ou de la pro
jection télévisée, le téléphone sonne dans la 
pièce où se trouve l'appareil, ou dans la pièce 
voisine. Pour répondre au téléphone, il devient 
alors nécessaire d'arrêter l'audition pendant la 
durée de la communication. 

Si le fait peut se renouveler souvent, il est 
gênant d'actionner chaque fois l'interrupteur de 
l'appareil ; s'il s'agit d'un appareil à tubes élec
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Ironiques, la remise en marche exige un temps 
réduit, mais appréciable. 

Pour éviter cet inconvénient, il suffit de pla
cer, à côté de l'appareil téléphonique, un petit 
bouton de sonnette élégant à poussoir monté 
sur un socle. Ce bouton est réuni à un câble 
à deux conducteurs isolés de faible diamètre 
et très plat, dont les extrémités libres sont 
reliées à deux pinces c crocodiles >. Ces pirn:es 
sont placées sur les cosses du secondaire du 
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transformateur de modulation du haut-parleur 
correspondant à la bobine mobi.le. 

Lorsqu'on appuie sur le bouton à pous
soir, on met ainsi en coUit-circuit le 
secondaire du transformateur de sortie, et on 
arrête complètement l'audition en haut-parleur. 
En montant en parallèle une résistance dans le 
circuit, on peut obtenir une audition faible et 
réglable au niveau que l'on désire, pendant 
toute la durée de la communication télépho
nique, de sorte que celle-ci n'est plus gênante. . 

POUR vom LA TELEVISION 
EN FAMil.LE 

Les go0ts des téléspectateurs varient et, dans 
une même famille, certains voudraient voir et 
entendre des programmes, qui ne plaisent pas 
à d'autres ; il en est ainsi, en particulier, pour 
les émissions enfantines. 

Avec les appareils actuols, on peut très bien 
se contenter, dans une chambre, d'une lumière 
atténuée, pourvu qu'il n'y ait pas d'éclairage 
direct sur l'écran du téléviseur. Certains mem
bres de la famille peuvent ainsi lire leurs 
journaux et m8me travailler, tandis que d'au
tres regardent leur programme favori. 

Mais, il y a la question du son qui demeure 
g!nante. Pour éviter cet inconvénient, il suffit 
d'imposer l'emploi d'écouteurs individuels pour 
les téléspectateurs entousiastes et, en parti
culier, pour les enfants. Il suffit, à cet effet, de 
monter une fiche de jack et, si l'on veut, un 
transformateur de sortie séparé, pour éviter 
tout risque de liaison avec le montage du télé
viseur, comme on Je voit sur le schéma. Bien 
entendu, plusieurs écouteurs peuvent être reliés 

, à un même téléviseur (fig. 5). 

UN APPAREIL D E CONTROLE RAPIDE 
POUR TRANSJSI'ORS 

Certains des fabricants recommandent 
d'utiliser un ohmm~tre pour les essais de tran
sistors, spécialement lorsqu'il s'agit de modèles 
de puissance. La méthode consiste à placer 
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des conducteurs d'essai entre la base et l'émet
teur, la base et le collecteur, le collecteur et 
l'émetteur, et ensuite à inverser les liaisons 
pour vérifia- l'effet diode. Si l'on constate, à 
la lecture, une résistance élevée dans une di· 
rection, et -une rfsbtance faible dans l'autre 

entre la base et l'ém etteur, et la base et le 
collecteur, et une résistance élevée dans les 
deux directions du collecteur à l'émetteur, on 
peut considérer que le transistor est en bon 
6tat. 

Ce procédé ne permet pas de contrôler le 
eain, mais cette caractéristique varie rarement. 
L'essai de gain est ainsi généralement inutile 
pour les vér ifications courantes ; malheureuse
ment. il est malaisé de réaliser pratiquement ce 
montaee avec trois connexions de transistors, 
et d 'effectuer les modifications successives en 
se rappelant le sens des différentes liaisons ! 

Le di~positif représenté sur la figure 6 per
met d'éviter ces inconvénients. et de faciliter 
l 'opération. en utilisant un ohmmètre, car il 
rend le travail beaucoup plus simple et plus, 
rapide. On utilise un support de transistor 
pour les modèles à b roches. et trois pinces 
pour les autres types habituels ; il n'y a pas 
de différence, que le transistor essayé soit du 
type n-p-n ou p-n-p. 

Tl suffit de refü: r l'ohmmètre aux prises de 
jacks prévues et de tourner le bouton de com
mande du commutateu r d'essai à 6 pôles des 
positions de 1 à 6. On peut effectuer allem a
tivement les lectures des résistances basses et 
élevées. ou hautes el basses, dans les posi
tions 5 et 6. En d'at1tres termes. il y a deux 
lectures à basse résistance, et 4 à h aute résis
tance, si le transistor est en bon état. 

On peut identifier le type du transistor n--p-n 
ou p-n-p en notant la lecture d'une basse ré
sistance sur la position 1 ou 2. Sur la posi
tion 1. une lecture à basse résistance indique 
un modèle n-p-n et sur la position 2 un type 
p-n-p. Il est aisé, d'a illeurs, de modifier le 
montage et de déterminer t1ne fois pour tou
tes les données utiles. en vérifiant un transis
tor de o ual iré sClre, dont on connaît les ca
ractéristiques. 

Sur l'ohmmètre. l'échelle X 10 est utilisée 
pour la plupart des transistors ; mais il peut 
être nécessaire d 'employer l'écbelle x 1 pour 
les types de puissance. Les lectures les plus 
courantes de résistances varient habituellement 
depuis 100 ohms ou même moins, dans la di
rection directe, jusqu'à 50 000 ohms et au-delà 
dans la direction inverse pour les modèles de 
faible puissance. 

Frn. 7 

Les modèles de puissance ont habituellement 
des résistances plus faibles, à la fois dans des 
direcûons directes et inverses et l'emploi de 

. différentes échelles peut modifier la précision 
de la lecture ; par exemple, on peut trouver 
une valeur de résistance directe de 20 ohms 
sur l'échelle X 10 et seulement de 10 ohms 
pour l'échelle X 1. 

Le rapport des deux lectures, directe et in
verse, est beaucoup ph.1s ' important que les 
valeurs trouvées en elles-mêmes ; des rapports 
de 100 à 1 sont ainsi désirables, sans être 
cependant toujours nécessaires. 

UNS-METRE PRATIQUE 

Un S-m~tre, c'est-à-dire un appareil indica
teur d'accord à aiguille indicatrice, peut parfois 
rendre beaucoup de services dans un radio
récepteur, spécialement à ondes courtes, et 
lorsqu'il s'agit d'obtenir un accord très précis, 
dans de meilleures conditions qu'un c œil ma
gique > plus ou moins modifié. Même si cet 
appareil n'existe pas encore sur les récepteurs. 
il est facile de l'ajouter à un appareil super
hétérodyne quelconque, au moyen du montage 
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indiqué sur la figure 7, avec trois résistance.'!. 
et un milliampèremètre de O à 1 milliamp~re. 

Deux résistances de 47 000 ohms et un po, 
tentio mètre de 50 000 ohms sont reliés en di
viseur de tension aux bornes d'alimenta tion 
haute tension. Le milliampèremètre est con
necté entre le cur seur du potentiomètTe et la 
grille-écran d'un tube :MF contrôlé par la ten
sion anti-fading. 

Le curseur du potentiomètre est réglé jus
qu'à cc que l'aiguille de l'appareil de mesure 
vienne au zéro, avec le dispositif de réglage 
de l'amplification HF au maximum. et les bor
nes d 'entrée d'antenne court-circuitées. Si l'ap
pareil de mesure est trop sensible. il suffit de 

· mettre en parallèle une résistance variable. 

UN CONTROLEUR DE VOLUME SONORE 
A NIYEAU CONSTANT 

Dans un certain nombre d'installations, les 
si 11:naux de sortie de différents récepteurs sont 
transmis à des haut-parleurs placés dans divers 
emplacements. Chaque haut-parleur, dans les 
installations rationnelles, comporte u n contrô- , 
leur de volume sonore pour fucer le niveau 
d'audition à la valeur convenant a ux conditions 
locales. 

Mais souvent le fonctio nement de ce dispo
sitif rationnel est gêné, lorsqu'on agit sur le 
réglal'e du volume sonore du radio-récepteur 
p r.incipal, et il faut, à nouveau, opérer un ré
J?lage des différents niveaux de haut-pa rleurs. 
Cette nécessité pe-ut être évitée en modifiant 
légèrement le circuit de montage du contrôleur 
de volume sonore. On voit sur le schéma de 
la fig11~e Sa le montage d'un contrôleur de vo
lume sonore classique; la figure 8 b montre la 
Jéu:P-re modification à effectuer. 

'Lorsque le bouton de contrôle du potentio
mètre se trouve dans une position quelconque, 
autre q11e celle correspondant à la position li
mite dans le sens des aiguilles d'une montre, 
le système fonctionne normalement, et exacte
ment comme avant la modificâtion. 

Lorsque le contrôleur de· volume modifié est 
placé dans la position extrême de coupure, le 
contacteur représenté est ouvert, et le circuit 
de contrôle de volume devient, en fait, un 
diviseur de tension fuce. Le potentiomètre de 
volume-contrôle principal forme la branche' 
supérieure de système, et la résistance variable 
additionnelle qui peut être réglée à l'aide d'une 
vis dans le châssis, la branche inférieure. 

Avec ce dispositif, lorsque le haut-parleur 
est relié au moyen de lignes d'alimentation, 
le contrôleur principal est placé à la position 
d'arrêt et les contrôleurs de volume de chaque 
haut, parleur individeul permettent de régler 
chacun les niveaux sonores utiles. 
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Lorsque le récepteur est utilisé pour d'autres 
usages, et qu'on n'emploie pas des lignes de 
tran m ission, Je contrôle de volume central est 
utilisé de la manière habituelle. Un emploi 
intempestif de ce contrôleur peut être évité au 
moyen d'un verrouillage ou d 'un signal visuel. 



Utiliser nos AUTO-TRANSFOS 
qui vous perma ttront d'utiliser sur 110 V 
vos a;:,pareils fonctionnant sur 220 et in
versement, tels que : machines .1 laver, 
réfrigéra teurs. perceuses, moteurs, e tc .. . 

40 watts 1 3,30 
70 watts 15.20 

100 w•tt• 20,90 
3 amp . ..... 3 6 ,00 
5 amp. ··· ·· 55,50 
7,5 amp. ... 61,00 
10 amp. . ... 90,00 

AUTO-TRANSFO UNIVERSEL 
à . + ou - l O % sur tous voltages. En
trce: 110-130 V, sortie: 220-240 V 10 
amp. Entrée : 220-240 V, sortie : i 10-
130 V, 20 A. Poids 26 kg . . . . 20-O,00 

REGULATEUR AUTOMATIQUE du secteur 
pour TV et autres appare'ls 11 0-220 V 
180 VA .. .. . . . .. .. . . . .. .. .. 1G5,0Ô 

T O URET d'antenne pendante d'avion 
• BR01:'ZAVIA •, genre moulinet , permet
tant I enrou lement et le déroulement de 
200 m d'antenne standard. Axe de f ixa t ion. 
Manivelle. Flasques en bakéli te. Diam. : 
270, ép. 45 mm. Prix . . . . . . . . . . . 5 ,00 

Une série de 
TRANSFOS HT HAUT ISOLEMENT 
220 TRANSFOS • VEDOVELLI » HT 
compensés UTE, pour tubes fluoresce nt~ 

et 
lumines-:cn ts. 

Prim. 110- 130 
V + ou -
15 %, 50 PS. 
Sortie : 2 680 
V, 100 MA. 

Peut allumer des tubes de 3 m + 
3 m, diam. standard 18-20 mm. Com
ple t avec bornes peur prises de fi ls 
ent rée et sort ie. Entièrement blindé. 
Long. 375. largeur, 110, épaisseur 
100 mm. Poids 8 kg. Prix . . 22,00 

190 Transfos • VEDOVELLI • H.T. 
Mêmes caractéristiques que ci-dessus, 
sauf sortie : 3 690 V, 100 MA. Peu
ve,t a .lumer des tubes de 4 x 2 m et 
3 x 3 m Long. 495, largeur 130, hau
teur 100 mm Poids 12 kg. 
Prix . . . . . . . . . ...... ... . . . . 26,50 

140 TRANSFOS • VEDOVELLI • HT. 
Mêmes caractéris t iques que c i-dessus, 
sauf sortie : 6 550 V. Peuvent allumer 
8 x 3 m de tubes. Long. 510. largeur 
135, ,hauteur 270 mm. Poids 36 kg. 
Prix ... . . .. . . .. .. .. . . . . . . . 38,50 

200 Transfos • CLAUDE P-AZ et SYL
VA •• très haute tension pour usages 
divers. Prim. : 220-240 V. Second. : 
2 250 V, 200 millis . Entr6es et sort ies 
à grand isolement sur stéatite. Fusi
bles de prot·ect ion entièrement blindé 
avec poignées, portable. Dim. : 260 x 
280 x 130 mm. Poids : 20 kg, mê1ce 
pas le prix du cuivre Prix . . 25,00 

TELECOMMANDE 
1 000 ENSEMBLES CONTACTEURS DE PRE
CISION A POUSSOI RS. montés sur encli-

ff 
quetage métallique. 

Comportent 3 pcus
so rs ~ double déclen
chement - l circu it 2 
posi I ions - Le bouton 
pcusso r central ac
t ionne un interru;,teiir 
double, marche-arrêt 

Dimens. sans les pcussoirs : long, 120 mm , 
la rg. 55 mm. Prix . ... , .. , . . , . . . . 4 ,00 

1 500 ENSEMBLES CONTACTEURS 

-

A 5 POUSSOIRS 
.'.'. 3 pous;oirs indépen-

. · dants à retour par 2• 
· pression - 2 pous-
. so:rs à retour auto-

matique. 1, 2, 4 cir
cuits 2 posit ions. Combinaisons multiples 
Long, 140 mm, largeur sans poussoirs 
50 mm. Prix . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 4 ,00 

PROFESSION N BLS 
REMISE SUR NOS ARTICLES 

10 % 

Formidal1le, fantastique ! 

L 'Espion N° 1 
de to~ les temps 

(d escripl . da ns ce numéro, page 60) 

Appareil permettant l'écoule de conversa
t ions, de toutes sortes de bruits (escalade 
d'un mur, frac ture d ' une serrure, d'une 
porte ) , la surveillance de propriété, d'usi
ne, de malades, d'enfants, et cela , avec 
UN APPAREIL SPECIAL muni d'un ampli
fica teur, 4 sorties de microphones, d 'un 
con tacteur réglable pour écoute d 'un mi
crophone ou des 4 en m!me temps d'un 
contrôle de puissance. d 'un casque d'écou te. 
Par branchement spécial, écoute sur HP. 
Celle écpute peul se faire pour l , 2 , 3 
ou 4 microphones spéciaux à très haute 
sensibi lité qui peuvent ê t re distants de 
1 m à l km de l'ampli et placés au, 
4 peints cardinaux. Liaison par 2 f ils. Les 
bruits peuvent être perçus jusqu'à 30 m 
du micro. 

Cet appareil fonctionne, soit sur pile 
spéciale soi t sur sec teur 110-130 V, Il peut 
marcher 24 h sur 24 sans danger, et sur 
220 V avec ad jonction d'un auto- transfo. 
L'ensemble comprend : 1 coffret oort.sb'e 
con tem,nt l'ampli, les 4 microphones, le 
casque et éven luellement la pi le, ainsi que 
la courroie peur transport 'à dos. Dimen
s ions : 290 x 280 x 140 mm. Pds : 7.5 k~. 
Prix complet avec pile . . . . . . ~50,00 
Prix comp let avec al im, sect... 261'>,00 
L'auto- transfo 220- 110 . . .. .. . . 13,30 

.YOl'S .Y'E?I' .-1. vo."·s QUE 200 ... 
F.4 /7'ES V ITE! 

10 000 ECOUTEURS- RESONATEURS 
(de:H:rip l. dan.fi ce n 111n ;ro. page 62) 
Appareil composé d'un écouteur 1 000 ohms 

fixé dans un boitier alum inium 
augmentant la puissance d 'é
coute. Convien t pcur oostes à 
galène, pestes à transistors, 
écouteurs, buzzer, e tc. D1am. 

90 mm - Epaisseur 40 mm. Complet avec 
cordon e t fiche jack . .. , . . . . . . 5 ,00 
Net , les 10. . 4O,00. Les 25.. 90,00 

E coulez vol,·e Iran.si, tor san ., géner 
11ns ,,of.~i n .'i : 

e ECOUTEUR HS-30 USA. Grande sensi-

.-

bil ité. Se monte sur tous 
•ih types de récepteurs à I ran

-,_ sistors. Embout en caout
chouc se fixant ins tantanément dans 

~~~if~:i:i~-- 7

•

00 

tale 100 ohms. Poids 100 g . 
Prix , . .. . . . . . . .. . . . 16,00 
TRANSFO HS-30 ... , . . . . . . . . . . 10,00 
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Une bel le affaira de HP • Suparma'rque • 
HP 21 cm à aimant permanent 

• 

à membrane imprégnée, 
comprenant au centre 
un cône d irectionne l 
pour les aigus. Impé
dance 600 ohms. Ma
gnif ique peur sonori
sation et installation 
à grande distance sans 
per te de puissance. 
Très haute musicalité. 

Prix sensa t ionnel . • . . . . . . 12,00 
Les 10, prix net . . . . . . . . . 100,00 

HP 12 cm à aimant permanent 
Me~brane protégée. Très puissant. 
l';'Ded. 5 ohms. Hte musicalité, Splen
d ide en tant que HP supplémentaire 
Prix Cirque-Radio . .. . .... , . 11,50 

HP SUBM INIATURE 
• General Electric Corp, • 

Type dynamique, à usa~es 
multiples. Blindé boitier 
bakél ite, 60 Cl. Convient 
pour postes à t ransistors et 
piles. Membrane indécen
trable. C'est également un 

magnif ique écouteur pour récepteurs tous 
modèles. Comme microphone. il est très 
fidèle. puissan t avec adjonction d 'un trans
fo 50 ohms. Diam. 50 mm, épaiss. 30 mm. 
Prix .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.50 
Transfo micro ... .... . . . .. , . . . . . 4 ,75 

Vous désirez un HP supplé mentaire ? 
C'est très simple, en voici un, prêt à 

ê tre branché. 
Haute musi
calité. Aimant 
permanent au 
coba I t. Puis
sance 2 W . 

· Reproduction 
parole et mu
sique impec
cable. S'adap
te à tous les 
types de ré-

cepteurs, Elégant cof fret recouvert 
pégamoïd 160 x 160 x 80 mm. 
L'ensemb(e coffret et HP . . 18,00 
Si vous voulez le construire vous
même : Coffret bakélite avec sortie 
HP et grille de protection, uniquement 
conçu pour HP 17 cm. L. 220, H. 175, 
Ep. 90 mm . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 

ou : 
Coffret bois recouvert pégamoïd, sortie 
HP, tissu spécial. Pour : 
HP 12 cm. L. 160, H. 160, Ep. 80 mm 
Prix . .. . .. . . .. .. . . .. . ... .. 8 ,50 
HP 17 cm. L. 200, H. 200, Ep. 90 mm. 
Prix . . . . .. .. .... .. ..... . .. 10,50 
HP Zl cm. L. 240, H. 240, Ep 100 mm. 
Prix .. ..... ..... .. . . , . . . . . 11,00 
HP 24 cm. L. 280, H. 280, Ep. 120 mm. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,25 
HP. supplém. aimant permanent t 2 cm. 
Prix ........... . . , , , . . . . . . 11,50 
HP supplém. a imant permanent 17 cm. 
Prix .. . . .. ... . ... , . , . . . . . . 15,00 
HP supplém. a imant permanent 21 cm. 
Prix .. .... . ...... , .. , . . . . . 1 9 ,70 
HP supplém. a imant permanent 24 cm. 
Prix ...... .. ..... , , . ..... , 25,10 
Branchemen t ultra-facile. Fil 2 conduc
teurs branché aux 2 cosses du HP et 
sur vo tre récepteur à la prise HP sup
plémentaire. 
Fil 2 conducteurs, le m. 0 , 15 

CHAUFFAGE D E 
VOITURE pouvant 
être m o n t é sur 
tous véhicules. 
Souff lerie fonc • 
tionnant sur batte
rie 12 V ou 36 V 
av. ad jonct. d'un 
transfo spécial, e t 
munie d'un radia

teur â eau nid d'abeille. Tubulure de cir
culation d ' eau. Radiateur et soufflerie f ixés 
ensemble. P•lles de fixation du tout. Dim. 
du radiateur 180x180x80. Epais. tot. ven
tilateur + radiateur 160 mm. Valeur : 
220,00. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 ,00 
Le t ransfo spécial facultatif 110/240 V. 
Sort ie 36 V ait. Prix . . . . . . . . . . 28,00 

1 200 SOUFFLERIES fonct ionnant 
• Sur batterie 12 V. Vit. 3 000 t/mn. 

Cons. I .S amp. Souffle t rès puiss3nt. 
• Sur 36 V ait. Vit. 3 000 t/mn. Cons. 

2,5 amp. Souffle t rès puissant, mais 
avec adjonction d'un transfo spécia l 
110/ 130 V a it . sort ie 36 V, 3 amp. 

• 7 pales de ven
t ilation, 2 sort ies 
tubulaires diam. 30 
mm séparées, une 
t roisième s o r t i e 
par volet mobile. 
• Convient pour 
loutes sortes d'u
sages telles que 
ventilation de voi-

. !ure. Air chaud ou 
f(Oid _ Ventilation de cu·s ine, de forge. As
p1_rat,on e t refoulement d'air vicié, etc. 
D1am. 220 mm, Larg. 180 mm Epais. 
80 mm. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,00 
Transfo spécial faculta tif 110/240 .V. Sor
t ,e 36 V altern. . . . . . . . . . . . . . . . 28,00 

200 MAGNIFIQUES SOUFFLERIES 
• Blower American Corpora t ion USA • 
(Description dwu ce n • page 62) 

Moteur asynchrone 1 / 8 CV, fonctionne 
sur 110/130 V ai t. Vitesse 3 450 TM 
Consommation 1.3 amp. La soufflerie en 
bout d'arbre est blindée. Très grande 
puissance d'aspiraticn e t de refoulement. 
Cet ensemble convient pour toutes sortes 
d'emplois tatel ier de peinture, aspira• 
t ien et refoulement de gaz d'échappe
ment, air chaud, froid, conditionné, etc.) 
Socle de fixation. 
Type 1 : diam. total de la souffl . : 200 
rpm, diam. de la sortie de refoulement : 
90 mm. Long. totale : 330 mm. Diam. du 
moteur : 200 mm. Poids : 15 kg. 
Type 2 : diam. total de la souHI 270 
mm. Dimens. de la sort ie de refoulement, 
for me rectangulaire : 165xl 20 mm. Long. 
totale : 360 mm. Diam. mo t. : 200 mm. 
Poids : 16 kg. 
Prix de l'un ou l'autre type 120.00 
!Livré avec condensateur de démarrage.) 

Moteur sensationnel 
BLACK et DECKER - U.S.A. 

ldescript . dans ce numéro, pau• 62) 
Fonctionne sur 110- 130 V continu et a it. 

25 à 60 PS. Mar
che 24 h. sur 24 
sans chauffer. 
Ventilateur de re
fro:d1ssement in
corporé. Puissance 
3/4 CV V1 tessa 

7 000 t / m. Axe de sortie d iam. 14 mm. 
long. 150 mm, 4 trous de f ixa tion. Le mo
teur peut fonctionner en toutes posit ions. 
Dim. Silns l'axe : long. 260, diam. 170 mm. 
Poids 17,5 kg (valeur 200,00l. 
Prix .. . ...... . .. , . . . .. .. . . . . . 89,00 

UN GRAND MOTEUR • GUINARD • 
(Dérril r/nn s ce n umi'ro. 11nq c n2) 

220/ 380 V ait., triphasé. Fonctionne éga
lement sur 220 V ait. 
monophasé .avec ad· 
jonction d'un conden
sateur de démarrage 
de 25 MF 400 V bran
ché en parall~le. Puiss. 
l/3 Q/. vitesse 1 400-
1 500 t/m. Fonctionne 
directement sur 220/ 
380 V triphasé sans 

condensateur. Marches avant et a rrière, 
gra1de puissance, axe de sortie long, 55 
mm. diam. 15 mm. socle de fxat ion. 
Long. 240, diam. 200 mm. Poids 13 kgs. 
Prix . . . . . . . . . .. ... . . .. . ..... .. 80,00 
Pr ix avec condensateur 69,00 



IIPPIIREILf DE MEfUllEf ------AIMANTS RONDS AU COBALT à t·ès 1 
grande puissance. Champ magnétique de 
très grande force, répulsive et attractive. 
Sur faces plates. Diam. total 80 mm. Diu ,. OHMMETRE à magnéto 500 VOC. Vérif ica

t ion d'isolemen t moteurs, rotors, sta
tors, transfos • • • • • • • • . . • . . • 1 60,00 

COMMUTATEUR électronique • Pbil ips • 
type GM-4580 .. .. . . • • • • • .. 300,00 

COMMUTATEUR électronique • Ribet- Des
j •rdinu typo 715 B. Niveaux d'entrée 
en 4 décades. Séparation des 

courbes . . • . . . . • . . . . . . . . . • • 350,00 
CENERATEUR de télévision • Ondyne-Sy· 

der-132 •· Définition de 5,7 à 10 Mes, 
pilote 49050 es . . . . . • . . . . . 6 ,00 ,00 

Q. METRE c J.L Amiot • 
- 50 à 150, 200 à 550, 600 à 1 600 kcs. 
- 2 à 5,5, 6 à 16, 16 à 50 Mes. 
Condensateur var iable de 35 à 430 PF 
avec réglage de ±- 3 PF, app. de me
sure pour THF et pour Q en 2 sens de 
0 à 150 et de O à 500 • . . . . . 350 ,00 

AMPEREM ET RE « Carpen tier • 0 à 25 A 
polarisé. Boî tier métal, col lerette de f i
xation, diam. 80 mm . . . . . • 1 2 ,00 

VOLTMETRE « Carpentier • 0 à 50 V. 
polar isé. Boîtier métal, collerette de fi. 
xat ion, diam. 80 mm . . . . . . 1 2 ,00 

VOLTMETRE « Simpson- Usa • 0 à 3 V. 
continu. Boî t ier métal, remise à 0, cadre 
mobile, col leret te de f ixation. Diam. : 
60 mm ...... ............ . 10,00 

MILLIAMPEREMETRE c USA • 0 à 100 MA. 
Cadre mobile, boitier bakél i te, collerette 
de fixat ion, remise à 0, diam. 85 
mm . . . ......... . .... . . ... 3 0 ,00 

MILLIAM PEREMETRE c USA • 0 ;l 800 MA. 
Cadre mobile, boitier bakélite, collerette 
de fixation, remise à O. Diamètre 85 
mm •.•.. • .• .. ·· · ··· ·· • • • • ao.oo 

VOLTMETRE c USA • 0 à 500 V. Cadre 
mobi le, boitier bakélite, colleret te de 
f ixation, remise à O. Diamètre 
82 mm ... .. .. ... . . . .. . .. . 30,00 

AM PEREMETRE «Siemens • HF. t hermo
couple O à 1 A. Boît ier bakélite carré 
à encast rer . En supprimant le t hermo
couple, donne : 0 à 2 mill is. Remise à 
O. Dim. 40x40 mm. Prix . . . • 15,00 

AM PEREM ETRE • AM Made in England • 
type HF. Thermo-couple, O à 4 A, avec 

LA SERIE DES APPAREILS cONTARIO» 

© alternatif et cont inu. 
Boitier plexiglass. 
Collerette de fixat ion. 
Diamètre 70 mm. 

VOLTMETRE O à 6 V . ... .. 12,00 
VOLTMETRE O à 15 V .. . . .. 12 ,00 
VOLTMETRE 0 à 30 V .. • .. • 13,00 
VOLTMETRE O à 150 V .. .. 16,00 
VOLTMETRE 0 à 250 V .. .'. 1 5 ,00 
AMPEREMETRE 0 à 5 Amp. . 1 2 ,00 
AMPEREMETRE 0 à 10 Amp. 12,00 
AMPEREMETRE O à 30 Amp. 15,00 

VOLT M ETRE alternati f e 
« WESTI NCHOUSE USA •• .. ~ 
0 à 150 V. altem. Remise ~• 
à zéro. Type à encastrer. 
Diam. 65 mm . . 1 8 ,00 
VOLTMETRE cont inu « SIEMENS• 0 à 10 
V. Cadre mobile. Remise à zéro. Type à 
encastres. Diam. 65 mm. Prix. 1 5 ,00 
AM PEREMETIY: cont inu « SIEMENS• 0 à 
1.5 amp. cadre mobile. Remise à zéro. Type 
à encastrer, Diam. 65 mm 1 5,00 
VOLTMETRE « SIEMENS • 0 à 40 V. con
t inu. Cadre mobile. Remise à zéro. Type 
à encastrer. Diam. 65 mm. Prix. 1,5,00 
AM PEREMETRE « SIEMENS• 0 à 4 amp. 
Cont . Cadre mobile, remise à 0, à encas
t rer. Diam. 65 mm. Prix . • • • . • . 1 4,00 
VOLTMETRE altern. et continu O à 70 V. 
à encast rer. Diam. 70 mm. • • . . 'T ,00 · 
AMPEREMETRE altern. et continu « SI
FAM • O à 15 amp. Type à encastrer. Diam. 
75 mm ... . .............. .. . .. 1 4 ,00 
AMPEREMETRE c SIFAM • cor.t. 0 central 
indication à gauche O à 20 amp. décharge, 
à droite 0 à 20 amp. charge. Type à en
castrer. Diam. : 65 mm. Prix . . . • 15,00 

FREQUENCEM ETRE c AM • avec microam
pèremètre de .100 à 125 MC. 2()0,00 

LAMPEMETRE an•lyseur de précision c Tri
plett USA •• comprenant un app. pour 
vérification des t ubes et un contrôleur 
universel 
Volt mètre ait . et continu : 10-50-250-
500 et 1 000 V, 10 000 ohms par volt. 
Milliampère : 1- 10- 50-250 MA cont inu. 
Ohmmèt re : 0 à 500 1 000 à 150 000 
10 000 à 1,5 Mg et' de 100000 ohm~ 
à 15 Mg. Prix . • . . • • . . . •• • 220,00 

Un article de classe 
OSCI LLOCRAPHE c Ribel-Desjardins • 262 

A monté sur châssis à roulet tes. Fré
quence de balayage, relaxé ou déc lenché 
2 à 850 000 PS. Bande passante de l'am~ 
pl i horizontal 1 à 500 000 PS. Bande 
passante de l 'ampli vert ical 10 MCS. Li
gne de retard de 0,3 micro-seconde. 
Marqueur de temps. Observal ion de 
phénomènes al ternatifs ou transitoires de 
la seconde au 1/ 10 de micro-seconde. 
Equipé de 26 lampes, tube de 11 0 mm. 
Alimeiltation séparée mais incorporée 
sur le bAti. Régulée à réglage de niveau 
d'allumage, retard sur la HT 40 secon
des. Tension 110- 125, 220-240 V. Pds : 
80 kg . . . . . . .. .. . . . . . . . . 1 500,00 

CONTROLEUR UNIVERSEL c Hickok • • mo
dèle 450. Très grand cadran, sous ple
xiglass. Dim. 130x115 mm. 

• Voltmètre : 5- 10-50-250-1 000 V conti
nu, 20 000 ohms par volt. 

• A lternat if : 2,5-10-50-250-1 000 V, 
5 000 ohms par vol t. 

• 2 prises spéciales pour 5 000 V cont . 
et ai t. 

• I nt ensité 
cont. 

2,5-10-50-250- 1 000 MA 

• Prise spéciale pour O à 10 A et O à 50 
micro-ampères. 

• Ohmmètre : 0,2 à 200 - 2 à 2 000 -
200 à 200000 - 2 000 à 1 Mg. 

&:lx tr~~- .'."~.t '.~1- .: ~ -~~-. ~~'.~~~'. 14 3.00 1 
Les 10 . .. . .. . • .. .. .. . . . . . . . . . . 2 0 ,00 

SECOURS EN MONTACNE 1 .,, 
LAMPE DE SICNALISATION U.S.A. 

TYPE FUSIL 
à grande puissance, permettant de corres
pondre en morse, soit direclement avec la 
gâchette, soit avec le manipulateur. Emplo: 
direct avce une crosse adaptable c systè
me fusil >, ou fixé sur trépied extensible 
Portée de jour : 

avec écran rouge : 1 000 m enviro'l 
sans écran rouge : 2 000 m environ 

Portée de nuit : 
avec écran rouge : 5 000 m environ. 
sans écran rouge : 10 000 m environ. 

Fonctionne avec S piles BA-30, Wonder, 
Leclanché, etc. Long. du pistolet, sans la 
crosse : 430 mm, avec la crosse 630 mm. 
Pds total de l'ensemble 2 kg 850. Com
plète en emballage d'origine, -en sacoche : 
pistolet , crosse, t répied extensible, mani
oulateur avec cordon, ampoule et jeu de 
5 piles. Pds 2,8 kg . .. . .. . . . •. . 44,00 

Eclairez vos arbres, vos jardins, vos pro
priétés, avec nos PHARES .; grande portée, 
et luminosité formidable. 

Type 1 : 
PROJECTEUR PHARE ETANCHE 

« FLASHINC • SlCNAL • 
MAZDA, Ceneral Eltctric. 
Réflecteur alutninisé. Fais
ceau dingé à très grande 
por tée. Grande luminosité. 
Fonctionne sur batterie 12 
V. Consornm. 6 ampères. 
Peuvent être reliés par 9 

1 

poussoi r arrêt -marche. Boit. bakélite type ,-----------------, 
rectangulaire, remise à O. App. recom
commandé pour véri f ier les débits et 
consom. de téléviseurs, récepteurs, ma
gnétoohones, électrophones, etc. Dim. : 
90x60x-40 mm . . . . . .. . . . . . . . 24,00 

• Décibelmètre : 0 à + 3 et - 30 dB. 
0 dB = 6 MW. 
Dimensions 215x145x65 mm . 2 20,00 

pour fonctionner sur 110- 120 V ait ., diam. 
145 mm, prof. 90 mm. Valeur : 35,00 
Prix . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . • . . 1 2 ,00 

M ILLIAM PEREM ETRE « USA • 0 à 500 MA, 
cadre mobile. Boit ier bakélite, collerette 
de füation, remise à O Diam. 90 
mm ... .. ... . . .. . ...... .. 30,00 

M ILLIAMPEREM ETRE « USA • 2 x 1 milli 
avec 0 central. Cadre mobile, boît ier mé
tal, collerette de f ixation, diam. 90 
mm . .. .•. . . . . . .. . . .. ... . . 27,50 

M ILLIAM PEREM ETRE « USA • 0 à 100. 0 
à 300. Cadre mobile. Boi t ier bakélite 
carré avec collerette de f ixation, remise 
à O. Dim. 75 x 75 mm . . . . 8~.00 

M ILLIAMPEREM ETRE « USA • 0 à 1 MA, 
étalonné pour 4 krlovolls. Boît ier baké
l ite. colleret te de f ixation. Remise à O. 
Diam. 90 mm . . . . • . . . . .. . 3 5 ,00 

11 10 000 AMPOULES NEON 
Culot standard à v is - 67 V - Fonc
t ionnant sur 11 0 à 380 V avec ad-

1 jonction d'une résistance 1 Mg. 
1/ 4 watt La pièce . . . . . . 2 .50 
Par 25, la pièce . . . . . . . . . 2 ,00 

1500 FERS A SOUDER. Panne cuivre, résis
tance 100 watts. Qualité extra. Fonct ionne 

1 , 
sur 110- 130 V. Long. 330 mm . . 9 ,00 1 Très ut i le : CODE DES RESISTANCES 
Permet de t rouver instantanément la va-

l leur d'une résistance dans taul es les t olé
rances. 5-10-20 96. Prix . .. . .. .. S,00 

Construisez votre réchaud 

1 RESISTANCE sous tube, type serpentin 
(descr ip l . dan s ce numfro, pagt &,!) 

1 

~ 
2 broches isolées, écar
tement standard de 
prise de courant mu-

1 
raie. Ecrou de fixation. 
Fonct ionne de 200 à 
240 V, chauffage ra-

i pide. 0 total 11 0 mm. 

Type 1 : 75 watts. Prix . . . . . . 5 ,00 
Type 2 : 100 watts. Prix . . . . . . 6 ,00 

2 CHARCE URS DE BATTERIES Type 2 : 
ONTARIO 

CHARCEUR fonct ionnant sur secteur 110-

• 

~:◊ t~ni~ d~~~~; 
ACCESSOIRES 

REDRESSEUR miniature double alternance 
pour appareils de mesures . . . . . . 7 ,00 
POINTES de touche isolées. Long. 115 mm. 

PROJECTEUR PHARE ETANCHE c Drlving 
USA •· Même type que ci-dessus mais en 1 
6 V. Consommat ion 5 Amp. . . . . 10,00 

Type 3 : 
les batteries de 6 ou 
12 V par inversion 
de cavalier. Voyant 
lumineux de contrôle 
de charge. Puissan~e 
de charge : bat tene 
6 V : 4 Amp. ; oat-
1ene 12 V : 2 Amp. 

Livré dans un coffret givré avec poignée. 
cordon secteur et cordon batlerie, muni 
de 2 pinces croco. Long. 200, haut. 150, 
larg BQ mm . . . . . .. . . . . . . . . . • . 6 S,00 

Les deux . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,50 
POCHETTE de 6 lournevis paddings. mo
dèles dif férents . . . . . . . . . . . . . . . 1@,65 
AMPOULE néon cOsram», 110 V, vis 
Edison . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 2 ,25 
AMPOULE néon • Phi lips > anglaise 110-
220 V. douille baïonnet te • . . . . . 2 ,50 

PROJECTEUR PHARE ETANCHE c Hall· • 
USA •· 2 éclairages : puissant et t rès puis
sant. 6 V. consommation 5 Amp. Mêmes 
caractéristiques que ci-dessus . . . 11,00 1 

Contre le danger : 
Construise=< un PHARE DE RONDE dans 
un boi tier bois avec 1 projecteur 6 V et 1 
1 batterie 6 V, 16 Amp. Portée du pro-

CONSTRUISEZ VOS APPAREILS iecteur : 400 m. Durée d'éclairage 3 heu-
de mesures avec;, nos shunts et résistances rcs. La batterie est dans un boitier en bois 1 
SHUNTS étalonnes à 0,5 % . . . . 1 ,20 oor table. 
RESISTANCES étalonnées à 0,5 %. 1 ,20 Diamètre du projecteur 145 mm, ép. 90 

CHARCEUR fonctionnant sur secteur 110_ NOTA : Pour les shunts et résistances mm. Dim. de la batterie : 2-40x130x2~ ,.mm 1 
étalonnés. délai 8 jours. Paiement : 1/ 2 .; 0 ds 7 kg. L'ensemble . . . . . . . . . . -,.a,00 

220 V, avec diviseur la comm. et solde c. rembours. CHARGEUR fonctionnant sur 110-220 V., 
Charge les batteries l•----------------s sor t ie 6 ou 12 V, 2,4 Amp. et permettant 1 
de 6 ou 12 V. Am- la recharge de la batterie en 6 heur!!5, 
pèremètre de contro-· PHOTOGRAPHIE ainsi que la recharge de toutes batteries 
le de charge. Puis- Papier photographique en de voiture 6 ou 12 V. . . . . . . . . . . 62,80 1 
sance de charge pour rouleau. Longueur 80 m, 
6 et 12 v : 4 Amp. largeur 35 mm. En boi te i," - - - - 7 
Cordon secteur et métal sous vide avec clé Gagnez du lemps 
cordon batterie. Cof- pour ouvr ir. Bien que le et de l 'argent 
fret givré portat if . délai d'ut ilisal(on soit dé- avec nos tubes 

Long. 200, haut . I SO, larg. 150 mm. oassé, le papier est abso- 2 OOO TYPES 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,00 lument impeccable et garanti. 

1 
1 

La boite : 2 ,00 • Les 10, net . . 1 5 ,00 DE LAMPES 
PLATIN E « TRAN!;CC' 50 000 MACNlFIQUES PETITS AIMANTS I EN STOCK 

AG.2056 ,. MON AU RAL Ji à champ magnétique puissant. 
ET STEREO 4 V ITESSES Uniquement 1 •• choix 

, Conviennent pour fermeture En boi tes cachetées 
]., de portes, cof frets, placards, 1 

etc. Surfaces plates av. 2 pla- CARANTI E : 1 AN 
:iues de fer. Force at l ractive 

précise. Dim. : 10x10 mm, épaiss. S mm. 1 
~ 12 6 ~ 
Les 25 ... 10:(XÏ '. t.ês ÎÔCÏ _' _' 3 0 ,00 

REMISE 

30 % 

11 

1 
1 

... 
' nouveau modèle mati~re moulée. Pick-up 

double saph ir super-léger 110-130- 220-
240 V, ai t ., 4 vi tesses. Arrêt automatique. 
Munie des derniers perfec t ionnements, Li
vrée en emballage d'origine Long. 300. 
larg. 230, épais 85 mm . . . . . . 5 9 ,00 

NOUS DEMANDONS I NSTAMMENT A NOS CLIENTS DE SE REPORTER A NOS 
ANCIENNES PUBLICITES QUI SONT TOUJOURS VALABLES 

OU DE DEMANDER NOTRE 
CATALO G UE 1962-63 

COMPORTANT DES CENTAINES D'ARTICLES STANDARD ET DE SURPLUS 
En voi Cllll tr, 1 N F en t i m br es 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 MILITJURES, ATTENTION 1 Veuilles aou.s adres■er le m ontant 1 totAl d e •ot.ro com..m.a.nde , le coatr• rea\.bou.rsem.eat ét&at inter d it. 
,s ' 

ë c ,R 

C OLONIAUX t POUR LE Rtcu:MENT DE v o s C OMMANDES, I 
VEUILLEZ NOTER : 1 Z à I& conunattde, 1/Z contre rembo11rH m ellL 

1 
1 
1 

-1 

CIRQUE 
z-., BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 

PJlRIS (XIe) - C.C.P. PARIS 445-66. 

RAD 1 0 
MtTRO Filles-du- Calvaire, Oberkampf ll 
TtLÉPHONE VOLTAIRE 22-76 et 22-77. 

Tilh DIPOR'IANT : Daa. toua le• prix énum.éré■ daa■ 1'0tre pGbltcité a• a.oat pas c:omprb l• • frai■ d.e p_ort, d 'unballa ge e t la taxe locale, qui 
l 'Ul\port&Dce de la ooaunaade. P.rt• I'• d 'Hrin tz•• Ual.ble111.eat ••• a.om e l aû-••• et ai po■aibl• •• lettre■ d 'impri11:u.aie. 

.,,·arleat .-.J• -..at 1 
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+1,4V 
.g 

~ 
è: 

+ SOOO~f + SOOO~f ~ 
6Y 6Y n,,r 

~ -<:i 
~ ~ 
i..: 

+ . 
,.; c:: c:: 

+ 0 - "' ~ 0 ~ rDllgt ~ -1,4V 

~u-;"~""~ - 11oir(- ) 
( +) 

Croquis 
du Rt'I!. 10D/ 2667 

U TILISE dans !'Armée et dis
ponible dans les surplus (1) 
ce poste d'écoute peut être 

q4alifié à juste titre d' « espion ». 
Il se présente sous l'aspect d'un 
coffret avec. sur sa partie supérieure 
des bornes de branchement permet
tant de connecter quatre micros 
spéciaux très sensibles, à palette 
double, un commmutateur et un 
casque d'écoute du type HS30. 

F 10. 1. - Sch éma dt l'alimentation filam ent d t l'amplificateur 

Les micros étanches, avec cro
chets de fixation peuvent être placés 
jusqu'à une distance maximum de 
l'ordre de l km, du p oste d'écoute. 
Leur impédance est de 75 Q. Ils 
captent les bruits ou conversations 
émis à une distance importante de 
ces micros, de 20 à 30 mètres. 

Sur la position c commun > du 
commutateur du poste d'écoute on 
entend au casque les sons captés 
simultanément par les quatre mi
cros à la fois. Sur les positions A, 
B, C et D, on écoute les sons cap
tés respectivement par les micros 
branchés aux lignes A , B, C, D. 
La position c test contrôle » cor
respond au contrôle de fonctionne
ment par écoute d'un bruit spécial. 

U ne prise c Tel> permet de 
brancher un micro pour p'lrler au 
poste d'écoute, mais ce dernier ne 
peut qu'écou ter. 

On conçoit immédiatement les 
utilisations possibles de cet ampli
ficateur ,espion en . particulier, com
me antivol. On dispose les micros 
à proximité des endroits à protéger 
A la campagne, par exemple, ils 
peuvent être placés à proximité des 
portes ou clôtures, des poulaillers, 
etc.,- et il suffit d'écouter les brui ts 
suspects, le commutateur étant sur 
~ls Cirque Radio, 

la position c commun > et de tour
ner le commutateur pour localiser 
le bruit. ' 

On peut monter également cet 
ensemble pour la surveillance de 
chambres d'enfants; les horlogers 
peuvent être intéressés par la féali
sation de chambres d'écoute de 
montres que permet la très grande 
sensibilité des micros. 

ALIMENT A TION SECTEUR 
POUR LE POSTE D'ECOUTE 

Le poste d'écoute est équipé d'un 
amplificateur à lampe ~ batterie > 
alimentée sous 1,5 V pour le fila
ment et 90 V pour la haute tension. 
L'appareil peut fonctionner soit sur 
pile 1,5 V - 90 V spécialement pré
vue et pouvant être fournie, soit 
sur une alimentation totale secteur, 
d 'un emploi plus économique pour 
un service continu, et dont nous 
donnons la description ci-après. 
Cette alimentation totale secteur, 
réalisée avec du matériel des sur
plus, a été soigneusement étud}é_e 
afin d'éviter tout ronflement res1-
duel du secteur qui diminuerait la 
sensibilité utilisable du poste 
d'écou te. Elle peut être également 
employée pour l'alim entation d'un 
récepteur pile, équipé d'anciennes 
lampes c batteries>. 

CES COURS PAR CORRESPONDANCE 

COURS COM PLET - --1 AGENT TECHNIQUE 1 

LE PREMIER COURS de--J 

1 
TRANSISTORS 

1.. ___ vraiment PRA T IQU 

dus aux Méthodes Fred KLiNGER 

Niveau • Sous- lnçénieur Electronicien > 
700 pages avec 22 questionnaires 

et corrigés types 

Théor ie de tou tes les applications 
modernes et PRATIQUES 

'

- COURS DE--- - - , J mois suffisent pour foire de vous •m 
MONTEUR-CABLEUR V RAI TECHNI CIEN 

'-----::============='---- - ....::.=-.....:_;_:::.:=:.:.:.:~~- . 
• Ces cours peu1tent être complétés par notre gamme de 

TRAVAUX PRATIQUES • 
UN LABORATOIRE CHEZ VOUS, A DOMICILE 

COURS SPECIAL.---r-- • MATHS ,. RADIO I Révisio_n et opp}icot ions , . L des Mothémotoqucs mcme Superoeures 
• NOUVELLE bOc OMENTÀTION N• 300 avec programmes détaillés 

sur si mole demande, sons engagement de votre port 

CouRs PoLYTECHNIQUES DE FRANCE 
67, boulevard de Clichy - PARIS (9') ------

.. ___ • 1::1. formules de paiement échelonnées à votre conVl?nance 
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Alimentation filament : La fi. 
gure 1 montre le schéma de l'a!i. 
mentation filament sous 1,4 V. Le 
secondaire d'un petit transformateur 
aba isseur 110/ 14 V est relié à deux 
redresseurs Red 1 et Red 2 100 / 
2667 mcntés en pont. Le petit cro
quis de la partie inférieure du scbé-

ma est celui de la disposition des 
cosses de sortie du redresseur i 0D/ 
2667 d' une longueur de 30 mm et 
d'un diamètre de 22 mm. Il est pré
vu, pour une tension alternative de 
14 V el une intensité de 250 mA. 
En disposant le côté rouge sur la 
gauche les 3 cosses de sortie sont 

NOUS DEPANNONS 
:rous LES 

MAGNETOPHONES 
A. W. B. 
BUTOBA 

COLLARO 
DICTARETTE 

EMI 
GRUN DIG 

GELOSO 
HERAPrtONE 

KORTING 
LUGAVOX 

L. 1. S. 
LUXOR 

MOMÀW I( 
PERFECTONE 

POLYDICT 
PH ILIP$ 
REVERE 
REVOX 

STENOTA PE 
STAR 

TELEFUNKEN 
TELECTRONIC 

TOLA NA 
TRI X 

TR UVOX 
UHER 

WEBCOR 
WILCOX 

M INIFON 

OLIVER 

STUZZI 

ETC., ETC ... 

EN PLEIN CŒUR DE PARIS 

IJÇTO~ 
ÉLECTRONIC 

"MEMOCO RD" 
M ontage à transistors ali
menté par 1 pile m iniature 
9 V e t 1 de 1 ,5 V incor
porées. Dion . 1 16 x 80 x 36 
mm. Poids : 350 gr. Câ
blage sur circuit imprimé 

-4 PISTES 
Bondes st andards 
Déf i lement : 4,75 

heure d '~nregistrement 
sur bonde-compteur 

M icrophone H.-P. incorpor6 
Commandes par bouton-poussoir 

Courbe de répo)'lse : 200 à 3 500 p/ s 
Prises : H.-P. extérieur, écouteurs 

a mpli, micro, adapt a teur téléphonique, 
pédale de têlécommcnde 

IDEAL POUR LES ENREGISTRE
MENTS DISCRETS, PRIX COMPLET 
avec écouteur . • • • • • • . • • • • • . 485,00 

Dëm rm stratlon tou s les Jour• sauf DIMA'/\'CIIE 

AFFAIRE A SAISIR QUANT/TF. 
LIMITEE 

Platine • ASTOR • 
C O M P L E T E. Effa
cement HF. Enreg istre
ment lecture hau te 
sensib ilit é. Ampli enre
gistrement c o m p I o t . 
Préompli lecture. 

MATERIEL 
NEUF 

et GARANTI 
EN ORDRE 
DE MARCHE 

350,00 
Uen .,eiantments arntuib sur d em ande. 

As T On ÉLECTRONl(l ti9:z, p~oto,,~~u:,f;,~) PARIS-9e 
P. BOULETIER, l ng. B.F. i) PROvonce 86-75 

C.4.1.1.U••rcauaff 



respectivement de gauche à droite, 
le positif, l'alternatif repéré égale
ment par un point jaune et le néga
tif, repéré par un point noir. Aucu
ne erreur de branchement n'est 
donc possible. 

@ 
$,cOIIQl"r, 

F1G. 2. - ScMma de l'alimt n latlo11 li1" 

extrêmes correspondant au posiûf 
(cosse rouge) et au négatif (cosse 
noire) sont reliées respectivement 
à la ligne - 1,4 V et à la résistance 
bobinée de 15 Q. 

Le filtrage est réa lisé par deux 
selfs SF et 3 condensateurs élec
trochimiques de 5 000 µ,F - 6 V. 
Ces selfs de filtrage sont en réalité 
des transformateurs de modulation 
comprenant deux cosses correspon
dant au primaire, avec fil fia et 
deux cosses extrêmes secondaires, 
avec fil de forte section. Seules ces 
deux cosses du secondaire sont uti
lisées pour le fil trage basse tension. 
La même self est utilisée pour le 
filtrage haute tension de l'alimenta
tion HT de la figure 2, mais c'est 

le primaire qui est utilisé au lieu 
du secondaire. 

résistances bobinées de 100 Q en 
parallèle, shuntées par un électro
chimique de 1 000 1LF - 6 V. Le 
redresseur 3 qui est également un 
I 0D/2667 est monté en régulateur, 
afin d 'obtenir une tension de sor
tie de 1,4 V. Seules ses deux cosses 

Alimentation HT : Le schéma 
très simple de l'alimentation haute 
tension, délivrant 90 V est indiqué 
p:ir la figure 2 qui montre la dis-
1,1os;tion des cosses des enroule
mems primaire et secondaire du 
petit transformateur spécial 110/ 90 
V utilisé. Le filtrage est assuré par 
deux condensateurs de 50 µF-150 V 
et par une self, constituée comme 
dans le cas de l'alim'cntation 1,4 V, 
par un transform ateur de modula
tion dont on utilise le primaire au 
lieu du secondaire. 

A la sortie de la deuxième self 
de filtrage, on remaiquera le blee
der constitué par la résistance bobi
née de 15 0 en série avec les deux 

îïL l1fil;ll SATISFACTION TOTALE • HIT PARADE Hl-FI • 
Puissance 6 W , 3 H.-P., 
contrôle séparé des GRA
VES et des AIGU ES. Peut 
recevo,r toutes les platines 
du commerce. Ensemble 
constructeur

1 
val ise, chds

sis, tissu, boutons. 

• MINIMAi • 

140 X 75 X 40 mm 

• SUPER 8 • 
8 t ransistors + diod" 
PO - GO - Cadre incor
poré. Prise antenne 
a uto. Ecoute sur cas
que. HP do 13 cm. 

TRES MUSICAL 

COMPLET, EN ORDRE 
DE MARCHE 2 10,00 

• CHASSIS D'AMPLI 
Puissance S Watts, COM
PLET, PRET A CABLER. 
PRIX ... . . , . . . 58,9 
Le jeu de lampes. 14,95 
COMPLET, EN ORDRE DE 
MARCHE, sans lampes 
PRIX ....... . .. 6 9 ,90 

6 translllton + diode 
2 gommes PO-GO . - HP 
6 cm - Prise pour 6cou-
teurs - Circuit imprimé -
Coffret en ma tière plas
t ique 2 tons. Ensemble 
COMPLET, en pièces dé
tachées 8 6,AO 
Le jeu de t ransist ors + 
diode. Prix . • • 38,70 
COMPLET, en ordre de 
marche l.32,00 

• 

• AUTO-TRANSFO • 
' 220/ 110 ou 110/ 220 V 

REVERSIBLES 
80 VA •....•....•• 12,10 

100 PA •. •• • , ..... . 1 4,50 
200 V A • • • • . • • . • • • • 2 4,50 
300 VA • . • • • • • • . . • • 8 4 ,50 
50ù VA • • .. • • • • • .. • 4l.,OO 

1 000 VA . • • • . • • • . . • . 92.00 

REGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION 
200 W TOUS USAGES 

Alte rnatif 5'0 pér./sec. Ten
sion secteur 85 à 1 50 V ou 
entre 160 et 300 volts. 
PRIX . . . , . • • . . . . l.35.00 

Franco de port 
Régulateur de t ension à com-

· 110 et 220 V •••• . •• '":'.
0
.n.~~ -~~~~'.~: • 1•2 poJ~~ 
• MAGNETOPHONE • 

MATCH 63 
2 vitesses 9 ,5 et 19 cm. 
Bobines de 360 m. Vites
ses rapides A V et AR 
Compteur incorporé. Re
m ise à zéro manuelle. 

Contrôle visuel 
I ANDU PASSANTIS 

9,5 40 à 14000 ps 
19 : 40 à 16000 ps 

Puissance J W 
Mallett e ga inée 

plastique lavable 
2 tons 

Poids : 9,400 kg 
Oim. : 390 X 380 

x 170 mm 
LIVRE avec micro, 1 bob ine vide, 1 cordon d 'enre
gistrement Radio ou PU. PRIX NET 5 85,00 

POUR TOUS VOS DEPANNAGES 
POCKET TRACING 

--« !47J!!:' Multivibrateur de poche 
~ indispensable en BF. 

Transistors-Radio : OC, 
Dim. : 165 x 15 mm PO, GO, FM. Canal son 

de la Télévision. 
Mult ivlbrateur 2 x OC7 1. Alim. : 2 piles 1,5 V. 
COMPLET en ordre de marche . . . . . . . . . . 69,50 

OSCILLOSCOPE CATHODIQUE 
PORTATIF • MABEL 62 » 

(décrit dons le numéro du 15 ju llle t 1962) 

Grande se11sibillté 

Coffret - Chdssis ploque 
avant gravée, poignée, 
boutons, p ieds en caout
chouc . . . . . . . . . 91,90 
Toutes les pièces déta 
chées, résist., cond . ch im. 
et papiers, f iches poten. 
conta cteurs. Transfo t pé-
cibl, relais, int erru p. bor
nes isolées, cordon· posse
fil, fusible, e tc. 118,65 
Le tube DG7,32 1 3 3,70 

Le jeu de 5 la mpes 
TOTAL~--= 

Démonstration t ous les jours 
COMPLET, pris en une fols avec schéma, 
câbla ge - Notice de Montage .. ..•. • .. • 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 

APPAREILS 
DE MESURE 

l'OUR TOUS 
AUTRES 

MODELES : 
NOUS 

CONSULTER 

.. ,, ♦ -

~ -
' -· 

.... f, • • l' "' . ' . 
METRIX 460 l.3O,00 
METRIX 462 l. 7 0 ,00 
Housse cuir . • . . • . • • 2 2 ,00 
CENTRA D 715 .. . . . l.58 .00 

51,00 
l.32 ,00 

• SMILE • 

Toume-disQUes 
d 'importation 

4 vltHMS 
Belle présentat ion 

Secteur 11 0 / 220 V 

PRIX 

EXCEPTIONNEL 

1 5 9.00 

PRIX . . . . . . . . 1 01,40 
Toutes les pièces 

détachm 

Prix : 5 1,10 
Le ie• 

de lampes 
Prix : l.4 ,95 

HP 21 cm 
Prix : 23,50 

HP 10 cm 
Prix : 1 6,50 

Dim. : 400 x 375 x 250 mm 
COMPLET, en pièces détachées, avec changeur 
en 45 tours Pathé Mono-Stéréo, 4 vitesses. 8 4 7' ,45 
L., même sans changeur . . • . . . . • . . . . • . 249,90 

• PLATINE TOURNE-DISQUES • 
4 vltcsset 

16, 33, 45, 78 t ours 
110/220 volts 
50 périodes 

ARRET 
AUTOMATIQUE 

Teppa,c · . . . 7 8,90 
Radiohm . . 6 8,00 

RADIOHM CHANGEUR EN 45 T. Mise en pla ce 
a utomatique du bras e t retour en 33 T. Répétiteur 
a utomatique de 1 à 1 0 fo is du d isque de vot re 
choix. PRIX . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1 25,00 
PATHE-MARCONI 520 IZ, Mono-Stéréo . . 78,00 
PATHE-M ARCONI 530 I Z, Mono-Stéréo . . 8 1,00 
Cha119eur P.-Marconi 320 Z, Mono-Stéréo. 1 4 0 ,00 

999, Professionnelle - bras compensé - pla-
teau lourd. M ono-Stéréo . ...... . . . .. , . 2 9 9 ,00 
Toutes ces platines - t équipées de têtes CERAM. 

DE 

43 et 54 sur dem. 

, 1 , 

TELEVISEURS 
Golnoge 

en plast ique 
4 coloria un is 
havane, •11ert 
rouge, jaune 

au choix 
49, 59 cm 

PRIX 57,50 
Même modèle 
ma i$ ent ière
ment verni : 

noyer ou 
palissa ndre. 

49, 59 'cm 

PRIX 7 4 ,10 
49 cm 

59 cm 

67x39x75 

75x39x75 

TOUTES LES PIECES DETACHEES RADIO ET TELEVISION 
CATALOGUë 1962 SUR DEMANDE CONTRE 6 TIMBRES A 0,25 NF 

..., ~ Fermé DIMANCHE et LUNDI MATIN 

I , , • PARIS (10') S'ENTENDENT ll l l : :J 
35, rue d'Alsace, 35 NOS PRIX 

~ !_ ~t;~-3~:zil~~ :i~i~~ ~~~: i(!.M~. 
RADIO•TELEVISIOH, LA BOUTIQUE JAUNE, an haut des "."arches, OUVERT de 9 i 12 h et de 14 o 19 h 
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Rubrique des surplus poré. Sa vitesse est de 7 000 tours
minute. Son axe de sor,tie a un 
diamètre de 14 mm et une longueur 
de 150 mm. Quatre trous de fixa
tion sont prévus pour ce moteur 

Marches avant et arrière. Son axe 
de sortie d'-un diamètre de 15 mm " 
a une longueur de 55 mm. Grande 
facilité de fixation grâce à un so
cle. Dimensions : longueur 240 mm, 
diamètre 200 mm, poids, 13 kg. N OUS décrivons ci-dessous du 

matériel actuellement rlispo
nible dans les surplus (J), 

qui nous paraît susceptible d'inté
resser de nombreux amateurs en 
raison de ses possibilités d 'utilisa
tion. 

COMMUT ATRICE SIEMENS 

Cette commutatrice, d 'un prix 
très bas, est alimentée par une bat-

. terie d'accumulateurs de 12 V sous 
2,5 A. Erte délivre une tension con
tinue de 120 V permettant de faire 
fonctionner de petits appareils élec
triques équipés de moteurs univer 
sels : rasoirs électriques, moulins à 
café, batteurs, etc. 

Commutatr ice 12 V / 110 V 

La haute tension disponible, de 
120 V peut servir à l'alimentation 
HT d'un récepteur piles-secteur ou 
d'un . émetteur de radiocommandc 
lorsque l'on dispose de la batterie 
d'accµmulateur de la voiture. 

Dimensions : 180x75 mm. Poids: 
1,8 kg. 

SOUFFLERIE 

La soufflerie Blower American 
Corporation USA est é<Juipée d'un 
moteur asynchrone de 1/8 de CV· 
fonctionnant sur secteur alternatif 
de 110/ 130 V. Sa consommation 

(1) Cirque R adio. 

est de 1,3 A. Cette soufflerie mon
tée en bout d'arbre du moteur est 
caractérisée par une très grande 
puissance d'aspiration et de refoule
ment, sa vitesse de rotation est de 
3 450 tours/minute. Toutes sortes 
d'utilisations. sont possibles, en par
ticulier dans les ateliers de peinture, 
pour aspirer et refouler des gaz 
d'échappement, pour les condition
ne urs d'air, etc. 

La soufllerte Blower 

Deux modèles .sont disponibles 
Le type 1, dont le diamètre total 

de la soufflerie est de 200 mm e! 
dont le diamètre de la sortie est de 
90 mm. Longueur totale : 330 mm; 
diamètre du moteur 200 mm. Poids 
15 kg. 

Le type 2, dont le diamètre total 
de la soùfflerie est de 270 mm et 
dont la sortie de refoulement est de 
section rectangulaire de 165x120 
mm. Longueur totale 360 mm ; dia
mètre du moteur 200 mm. Poids : 
16 kg. 

MOTEUR 
BLACK ET DECKER U.S.A. 

Ce moteur universel, d'une puis
sance de 3/ 4 CV fonctionne sur 
! 10/ 130 V continu ou alternatif 25 
à 60 c/ s. Il présente l'avantage de 
ne pas chauffer, même dans le cas 
d 'un service con~nu, grâce à un 
ventilateur de refroidissement incor-

Le m oteur B lac]; et Decker 

pouvant fonctionner en toutes po
sitions. Dimensions sans l'axe : lon
gueur 260 mm, diamètre 170 mm ; 
poids : 17 ,5 kg. 

MOTEUR GUIMARD 

D'une puissapce inférieure à celle 
du précédent - 1/3 CV - il est 
alimenté sur 220/ 230 V alternatif 
triphasé et peut également fonc
tionner sur 220 V monophasé avec 
l'adjonction d' un condensateur de 

Le m oteur Guimard 
\ 

démarrage de 25 µF - 400 V bran
ché en parallèle. Sur 220/230 V 
alternatif triphasé, aucun condensa
teur n'est nécessaire. Vitesse de ro
tation : 1 400 à 1 500 tours/ minute. 

RESONNATEUR ECOUTEUR 

Ce résonnateur, présenté dans un 
boîtier en aluminium avec prise de 
jack de branchement est équipé 

• Résonnateur-écouteur 

d'un écouteur d'une impédance de 
1 kQ. Dimensions : diamètre 90 
mm ; épaisseur 40 mm. Il peut ser
vir d'écouteur ou de buzzer. 

RESISTANCE CHAUFFANTE 
POUR RECHAUD 

Cette résistance sous tube, du 
type serpentin, est alimentée sous 
220/ 240 V . . Le serpentin est relié 
à sa partie inférieure par deux bro-

Réststa.nce chauffante 

ches d'écartement standard. Pour 
réaliser un réchaud, il ,suffit de 
monter sur un socle une prise de 
courant fiorizontale, la fixation du 
serpentin se trouvant assurée par 
les deux broches précitées. Le dia
mètre du serpentin est de 110 mm. 
Deux - modèles d'une puissance de 
75 et I 00 watts sont disponibles. 

VIENT DE _ PARAITRE Le N° SENSATIONNEL de NOVEMBRE 

PAGES 

LES REINES DU FRENCH-CANCAN : 
LA GOULUE ET RIGOLBOCHE. 

·* LE MARECHAL DE VAUBAN fUT-IL 
AIME DES FEMMES ? 

* COMMENT LE PALAIS-ROYAL FUT LE 
CADRE D'AMOURS IMPR,EVUES 
ET D'ORGIES SCANDALEUSES. 

REPUBLIQUE EN POUSSANT LE PRINCE
PRESIDE~T AU COUP_ D'ETAT. * MADAME VICTOR HUGO FUT-ELLE LA 
MAITRESSE DE SAINTE-BEUVE, PAR 
LOUIS BARTHOU, DE L'ACADEMIE 
FRANÇAISE. * UN FAIT DIVERS DE L' HISTOIRE : ,LA 
DOUBLE VIE DE WHITECLIFFE-BLUME, * OUI, C'EST UNE FEMME QUI A TUE LA L' EVENTREUR. 

* LES REVOLUTIONS ET LES HOMMES : FABRE D' EGLANTINE, BLOUSON MULTICOLORE. * LE VRAI VISAGE DE Mlle DE BfAUMONT, CHEVALIER D'EON, ETC., ETC. 
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DE 
LA 

MONTAGES POUR TÉLÉVISEURS A PROJECTION 

D 'APRES les indications don
nées dans notre précédent 
article, on a pu constater 

que l'emploi d'un tube cathodique 
de projection oblige le réalisateur 
à établir deux parties de téléviseur 
particulièrement étudiées pour ce 
genre de récepteurs : 

I O un amplificateur vidéo-fré
quence à plus grand gain fournis
sant à la sortie une tension VF crê
te à crête maximum de 80 à 90 V ; 

2° un ensemble de bases de 
temps, de déviation, de concentra-

Entrée 
C3 

.s.,nchro 

o-i C ' R3 C: 
O,t~f "' .... 

R1 R9 

cant du tube. Ils sont les suivants : 
deux oscillateurs IJlocking, deux 
transformateurs de sortie de base 
de te mps, un bloc de déviation et 
de concentration. 

Pour la T .H.T., un appareiJ spé
cial a été étudié par La Radio
technique. Sa réalisation, très déli
cate est pratiquement hors de la 
portée des amateurs et il est indis
pensable pour mener au succès la 
réalisation de ce genre de télévi
seur, que l'on se proclli'e cette ali
mentation toute faite. 

100pF 

C: 

"" ~ ..... 

Ligne +HT1 

C 
7!--::--@1tr.r 

Cs 
~ 

470 pF /l~rJ 
pla~ue 
Y2s 

100 F gnll, 
c: P Y3s 

Ra 
~ 

~ ----~ - -© Ligot + HTf 

F10. 1 

tion et d'alimentation adapté au tu
be utilisé, en l'espèce un MW6 de 
La Radiotechnique. · . 

Ce tube étant très différent des 
tubes normaux à vision directe né
cessite des bobinages spéciaux. 
Ceux-ci sont établis par le fabri-

Entre République 
et les gares de l'Est 

et du Nord 

THIESSARD ÉLEORONIQUE 
3, Rue ·Lucien - Sampaix 
PARI.S-X• 

1 
BOT. 19-56 

TOUS US 

TUBES 

de Marque 

pour 

Professionnels 

et Techniciens 

UR2iS 

METRO : J.- Bonscrgont, Gore de l'Est 
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Nous allons décrire maintenant 
les diverses parties d'un téléviseur 
de projection en commençant par 
les circuits de synchronisation. 

SEPARATION 
ET SYNCHRONJS,ATION 

Les circuits qui seront analysés 
sont largement .inspirés de ceux 
étudiés au Laboratoire d'Applica
tions de La Radiotechnique sous la 
direction de M. Gondry. Ils se réa
lisent avec fa même facilité que 
ceux destinés aux téléviseurs nor
maux, mais il est obligatoire de re
produire scrupuleusement les sché
mas que nous commenterons d'une 
manière détaillée. 

Aucune pièce détachée ne doit 
être remplacée par une autre, si 
l'on veut obtenir non seulement de 
bons résultats mais aussi une com
plète sécurité de fonctionnement. 

Par bons résultats on entend 
une image avec bon contraste de 
luminosité aussi grande que possi
ble avec Je matériel préconisé, une 
synchronisation sans défaillances, le 
minimum de déformations dans les 

deux directions, une image de di- me dans tous les 'téléviseurs, par un 
mensions supérieures à cel!les four- point du circuit de plaque du der
nies par les plus grands tubes ca- nier étage VF. li est à modulation 
thodiques courants existant à vision_ de lumière négative et impulsions 
directe. de lignes .pooiti ves ce qui convient 

Actuellement, le maximum de à l'attaque par la cathode du tube 
diagonale est de 70 cm ce qui oath09ique. 
correspond approximativement à La pentode V, est la séparatrice. 
une largeur d'image de : BLle é.limine les sjgnaux de lumière 

4 . 70 et ne transmet que ceux de syn-
L : - -- = 56 cm chronisation. Amplifiés et inversés 

50 ces signaux apparaissent à la pla: 
Avec l'appareil de projection on que comme des impulsions néga

obtien<lra, avec une bonne lumi- tives de tension. 
nosité une image de 80 cm de lar- Les impulsions négatives de Ji
geur mais id. est nécessaire de réa- gnes sont transmises par C,-R., cir
liser le spectacle comme pour Je cuit différentiateur à la grille de la 
cinéma c'est-à-ilire en pleine obs- triode Vu sur laquelle le signal dif
curité car en pleine lumière la lu- .férentié a la forme bien connue : 
minosité laisse à désirer. impulsions négatives correspondant 

Les étages de synchronisation et à celles appliquées au circuit diffé
de séparation sont ceprésentés par rentiateur mais à front arrière ver
le schéma de la figure 1. lis utili- · -tical et impulsions positives légère
sent une EF80 (V,), l'élément pen- ment décalées en avant. 
tode d'une ECL80 (Vu) et l'élé- La lampe triode V,.. supprime 
ment triode d'une autre ECL80 oes dernières· et inverse les impul
(Vu). Le signal de synchronisation sions négatives de sorte qu'à la pla
appliqué à l'entrée est fourni, corn- que de ce.ttc triode on dispose d'im-
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AGELEC 
présente une gamme d'appareils étud iés spécialement 
pour le dépannage. 

Simplicité d'emploi - Robustesse - Performances 

OSCILLOSCOPE TV 60 
L 'oscilloscope idéal pour les 
dlpanneurs. E tud/1 el réalisé par 
des électroniciens en contact Jour
na llcr ave·c les probll!mes T.V. 
,i( Se nsibilité : 0,2 volt c/ c = 1 cm. 
,i( Bonda passante :· 5 c/1 - 1 Mc/s. 
,i( Balayage : 20-30 000 c/1. 

,i( Tube D'G 7 /32. 
,i( Consommation : 30 watts. 

,i( Dimensions: 275 " 225 " 160 mm. 

~ Poids : 6 kg. 

Prix: 750 NF TVA comprise 

-SENSATIONNEL ! ------
so % des tubes cathodiques « défectueux > 
rénovés grâce ou TC 1. 

CONTROLEUR ET RÉNOVATEUR 
DES TUBES CATHODIQUES 

Cet appareil permet : 

1° de contrôler l'étot des tubes cathodiques (isolement 
émission cathodique, durée de vie probable, e tc . ); 

2• de remédier à la plupart de ces défouts (cathode 
usée, courts-circuits entre électrodes, etc.). 

2 tubçs sauvés remboursent largement 

le prix de l'appareil! 

(250 NF T.T.C.) 

SIGNAL TRACER SN 60 
LE LABORATOIRE 
DE POCHE 

* Loca lise en quelques 
instants l'étoge en panne 
dons un poste de radio. 

Prix: 79 NF 
>... 
: TV A comprise. 

I D<mnnda ""' do,um,Ac EL E c 
J 1, rue Romain-Rolland, LES LILAS (Seine). VIL. 37-89 , 
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pulsions positives très brèves qui 
seront transmises par C. au bloc
king lignes pour le synchroniser. 

D'autre part, les impulsions li
gnes et le signal image qui se pro
duit tous les cinquantièmes de se
conde sont transmis par C. R., 
encore un circuit différentiateur, à 
la grille de Vu., 

Le circuit différentlat.cur C. R. 
agit sur les signaux d 'image en les 
séparant de ceux de ligne par le 
fait que des pointes d'amplitude 
plus élevée correspondent à ces si
gnaux. Ces pointes sont de signe 
opposé aux impulsions de lignes, 
donc positives. Elles sont ampli
fiées et inversées par V,. et, de ce 
fait, on dispose à la plaque de cette 
lampe des pointes négatives de syn
chronisation image que le conden
sateur C. de 1()0 pF transmet au 
blocking image. 

Les valeurs des 6léments de la 
figure 1, ainsi que toutes ce.lies des 
autres schémas sont indiquées. 

BASE DE TEMPS IMAGE 

Le schéma de cette partie est 
donné par la figure .2 La lampe 
V, est reproduite à nouveau mais 
ici c'est fa partie V >B, la triode, qui 
est utilisée. Elle est montée en os
cillateur de relaxation blocking en 
association avec le transformateur 
oscillateur TBI avec primaire dans 
le circuit de grille et secondaire 
dans ce.lui de plaque. 

La synchronisation image étant 
réalisée par des impulsions né-

gatives, comme il l'a été montré 
plus haut, doit être appliquée à la 
plaque à laquelle on a connecté le 
condensateur c. reproduit à no u
veau sur la figure 2. 

On remarquera que le retour de 
grille est relié au + HTI par l'in
termédiaire de Ru et du potentio
mètre P, servant de réglage de 
fréquence lignes. 

Du point commun de R,o e t Ru 
part un filtre composé de .c., Cu, 
P,, Ra et C,,, faisant fonction de 
linéarisateur de la déviation verti
cale. La linéarisation est ajustée à 
l'aide du potentiomètre P,. 

Le signa.:! en dents de scie de for
me corrigée est transmis du curseur 
de P, à la grille de la lampe finale 
v •. 

Il est clair que P, est un réglage 
d'amplitude c'est-à-dire de la hau
teur de l'image apparaissant sur 
l'écran du tube cathodique. 

L'écran de Y, type EL82, n'est 
pas découplé, la résistance R,, 
étant d'ailleurs de faible valeur et 
servant surtout de stabilisatrice 
contre tout accrochage de cette 
pentode. 

La ligne + HTl alimente pres
que tout l'ensemble des bases de 
temps et de la synchronisation. Elle 
est à une tension de + 250 V en
viron par rapport à la masse. On 
obtient cette tension avec la résis
tance réductrice de tension R,, de 
5 kQ, le découplage de la ligne 
+ HTl étant assuré par c,. de 
16 µ.F. 

TSL 

L.Jint +HT1 

Fto. S 
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Le circuit de plaque de V, com
pone Je ' primaire du transforma
teur de sortie image TSl et la ré
sistance de réduction de tension R., 
de 500 Q avec découplage par C,. 
de 32 µP. 

D eux secondaires sont prévus 
dans ce transformateur. S, est à 
trois contacts r, p et q. Le point r 
est relié par C ,. de 100 r•F à la 
cathode de la lampe finale. Comme 
R,. n'est pas shuntée, le condensa
teur Cu établit une contreréaction 
contribuant à la linéaris:,Lion de la 
déviation verticale. 

Rappelons une fois M plus que 
le grand écueil dans les téléviseurs 
de toutes sortes est la linéarisation 
verticale et on trouve dans les 
schémas des téléviseurs des circuits 
correcteurs ou de contreréa.ction 
aussi nombreux que divers. Seuls 
les téléviseurs de grande classe sont 
d'une très bonne linéarité verticale, 
tandis que la linéarité horizontale 
est en général très satisfaisante 
dans presque tous les appareils, 
même ceux de classe moyenne. 

Les deux autres points de S,, p 
et q sont à connecter aux bobines 
de déviation verticale. Le point q 
est à la masse. 

Enfin, le secondaire S. est à con
necter aux lampes de sécurité dont 

2. 

FJo. 4 

il a été question dans notre précé
dent article. Le point + HT doit 
être connecté à l'alimentation com
me il sera montré plus loin. Il est 
à une tension de 340 V environ par 
r apport à la masse., 

BAS~ DE TEMPS LIGNES 

Sur le schéma de la figure 3, on 
a reproduit la lampe V,. L 'élément 
pentode Y,» sen d'oscillateu,r bloc
king. Le primaire du transforma
teur - oscillateur T BL est connec
té entre grille et + HTl par 
l'intermédiaire de R,. et de P,, ce 
dernier étant Je réglage de fréquen
ce lignes. 

Le secondaire est connecté aux 
grilles 2 et 3 r éunies constituant 
l'électrode d'entretien. Le signal de 
relaxation est prélevé à la plaque 
de V,B et transmis au circuit C,.-P,. 
Le potentiomètre P, règle la linéa
rité horizontale. 

F inalement, le signal est trans
mis par C" et R., à la grille de la 
lampe de puissance V, du type 
ELSI. L'écran non découplé est .re
lié par 2,7 kQ à la ligne + HTl. 

D ans le circuit anodique on trou
ve Je primaire P du transforma
teur de sortie dont le secondaire 
comporte 3 points de contact a. c 
et d, les deux derniers à relier aux 
bobines de déviation horizontale. 

Le dispositif habituel de r6cupéra
tion est constitué par la lampe V, 
du type . EYS I , l'enroulement ad 
du secondaire et les condensateurs 
Cu et Cu. 

On règle l' amplitude lignes (lar
geur de l'image) avec la résistance 
à collier P, de 2,2 kQ en • totalité. 

CIRCUIT DE SECURITE 

D ans tout téléviseur, une panne 
est possible et il est nécessaire que 
l'on fasse tout le nécessaire pour 
que celJe-ci ne dététiore aucun 
élément important de l'appareil. 

Si l'une des bases de temps du 
téléviseur ne fonctionne plus pour 
une raison quelconque, le spot lu
mineux cessera de balayer l'écran 
du tube cathodique dans la direc
tion correspondante mais il conti
nuera à balayer dans la direction 
perpendicuJaire si l'autre base de 
temps fonctionne. · 

L 'image se réduira ?t u ne ligne, 
verticale ou horizontale. Cette li
gne sera à elle seule aussi lumi
neuse que l'image qu'elle r~mplace 
et cette concentration de lumière 
sur une seule ligne brûlera l'écran 
du tube. Dans le cas de~ tubes de 
projection ce genre 'de pannes est 
beaucoup plus grave que s'il s'agit 

b 

+ HT2. 

d'un tube à vision directe car la 
concentration de lumière ne se fait 
pas sur une ligne de 30 à 50 cm 
de longueur mais de 3 à 4 cm seu
lemept. 

Les conséquences de ce genre de 
pannes sont encor e plus graves si 
les deux bases de temps ne fonc
,tionnent plus car J'image se réduit 
à un point. 

Le circuit de sécurité de 1Ja figu
re 4 évite ces conséquences en é tei
gnant le spot si une o u les deux 
bases de temps cessent de remplir 
leur fonction. 

Il comporte deux double diodes 
triodes Y, et V, identiques du type 
EBC41. D ans chacune, les deux 
diodes sont réunies et les cathodes 
sont à la masse. Le signa:! prove
nant de l'enroulement secondaire 
spécial 1-2 du transformateur de 
sortie de la base de temps image 
est appliqué aux diodes de V, qui 
Je redressent. U ne composante con
tinue apparaît aux bornes de la ré
sistance R,., de 100 kQ, le filtrage 
étant assuré par le condensateur 
c,.. La tension aux bornes de R., 
est avec le positif à la masse et le 
négatif à la grille de l'élément trio
de de la lampe ce qui constitue une 
forte polarisation négatiye de, 
grille et, par conséquent u ne forte 
diminution du .courant p laque. 
Lorsque le courant plaque d'une 

Cc~~ k -N
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lampe traverse une résistar.ce il y 
a chute de tension dans celle-ci et 
si le courant diminue la tension à 
la plaque augmente. Le point b est 
donc plus positif lorsque la base 
de temps image fonctionne que si 
celle-ci est arrêtée. 

Ce point b est le webnelt du tu
be cathodique. Nous donnons à la 
figure 5 le schéma du dernier éta
ge d'un amplificateur VF conve
nant à ce montage. On peut cons
tater qu'au point de vue des poten
tiels continus, Je wehnelt est coupé 
du récepteur par le condensateur 

. de 0, 1 µ.F et sa 1tension ne dépend 
que de celle qui lui sera appliquée 
au point b. On remarquera encore 
que la catbode du tube MW6, qui 
reçoit le signal de modulation de 
lumière est au potentiel de la pla
que de la lampe finale vidéo-fré
quence donc très positif par rap
por t à b m asie. 

-av 

EL~ ëo"ln 

'Ca 
f 

T. A. 

Lb 

~ Sy 

+ HT2. FIG. 5 

~~E 
·220 

MW 6 

0,1,lJf I 

+THT 
25 kV 

b 

+, HT 
L1 
~ 

SH 

menté par l'alimentat ion du télévi
seur. 

La figure 6 donne le schéma de 
cette dernière partie q ui tou1 en 
é tant classique pré}entc q uelques 
particu larités par rapport e.ux mon
tages des téléviseuTS à vision di
recte. 

En premier lieu, la consomma
tion est beaucoup plus importante 
car le secondaire de haute tension 
est de 2 fois 365 V et le courant 
redressé est de 300 mA environ 
sous 350 V. 

Le primaire de TA est à prises 
0 - 110 - 130 - 220 - 250 V ou 
autres valeurs si nêœssaire. 

Les secondaires sont : 
S, : 6,3 V 5 A chauffage fila-

+, HT~ 

+HT3 
Revenons au montage de sécu

rité de la figure 5. La tension de la 
plaque de V, est réglée de ma
nière que la polarisation du weh
nelt ,par rapport à Ja cathode du 
tube cathodique ait la valeur cor
recte permettant l'allumage du spot. 
Si la base de temps image s'arrête 
les diodes de V, n'ont plus aucun 
signal à redresser et la grille de 
cette lampe est au potentiel de la 
masse. Le courant plaque aug
mente, la chute de tension dans R .. 
également et la tension en b c'est
à-dire au webnelt baisse d'où pola
risation très négative de cette élec
trode par rapport à la cathode du 
tube cathodique et, par conséquent 
extinction du spot. 

R3t : skn. L3 

Considérons maintenant la se
conde lampe de sécurité, v •. Le si-

LA RADIO-COMMANDE 

EXIGE 
LA QUALITÉ 
vous trouve rez chez les 

SPÉCIALISTES 
RADIO ET MODÈLES RÉDUITS 
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gnal provenant de la base de temps 
lignes est appliqué au point D. Ce 
point on Je retrouve sur le schéma 
de cette base de temps, voir 
figure 3. 

Ce signal est donc appliqué aux 
diodes de Va qui le redressent, ce 
qui rend la grilde négative et la 
plaque plus p ositive. E n l'absence 
de signal il y a une forte chute de 
tension dans R,,, donc le wehnelt 
devient suffisamment négatif par 
rapport à la cathode pour éteindre 
le spot. 

Remarquer qu'il suffit qu'une 
seule base de temps ne fonctionne 
pas pour que l'extinction du spot 
se prqduise. 

Si les deux bases de temps s'ar
rêtent 1a chute de tension dans R:,, 
sera supérieure, donc extinction du 
spot également. 

Le potentiomètre P, règle le 
fonctionnement de ce circuit de sé, 
curité en portant le point b à la 
tension correcte lorsque le télévi
seur doit fonctionner normalement. 
On peut considérer P, comme un 
r églage de luminosité. 

A LIMENT A TION 

- E n général, une seule alimenta
tion est prévue pour 1 'intégralité 
d'un téléviseur normal. Dans le 
présent momage on a suivi la mê
me règle, mais il a fallu adjoindre 
un dispositif intermédiaire fournis
sant la T.H.T. de 25 kV. 

Nous le nommons intermédiaire 
car ce dispositif est lui-même ali-

c28 : I+ 

3~~r 

· • -HT 

ments de la par tie réception image 
et son. , 

S. : 6,3 V 5 A chauffage fila
ments de l'ensemble bases de 
temps et synchroipsation. 

S, : 2 fois 365 V 300 mA re
dr~. 

S, : :5 V 4 A chauffage filaments 
des deux redresseurs montés en 
parallèile GZ32 (V, et V,,). ' 

s. : 6,3 V 0,7 A cb:mfiage fila
ments tube cathodique. 

Pour le filtrage, les bobines au-
ront les caractéristiques suivantes : 

L, : 5 H 200 Q courant 40 mA. 
L, : 5 H 125 Q courant 185 mA. 
L,: 5 H 100 à 200 Q courant 

80 mA (filtrage supplémentaire du 
récepteur d'image). 

Conc : bobine de concentration. 
Le réglage s'effectue avec P, de 
500 Q bobiné. 

Le circuit de polarisation peut 
être supprimé (court-circuiter les 
poims extrêmes de ~ et suppri
mer le matériel correspondant : R.,, 
C:r., R:,,, C,o e t R,. si Je récepteur 
image ne nécessite pas de polari
sation fixe). 

Nous recommandons aux lec
teurs qui désireraient effectuer des 
essais avec ces circuits de se procu
rer à La Radiotechnique (adresse 
13.0, av Ledru-Rollin, Paris-Il•) la 
notice Protelgram et la notice 
TR 7SO dans lesquelles il trouvera 
des renseignements complémentai
res sur ces montages et des indica
tions précises sur le branchement 
du matériel utilisé dans les bases 
de temps. 

F. J. 
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LE MULTIVISION II 
(Su i te de la page 49) 

plificatrice de puissance (image), le 
mu,ltivibrateur de lignes et l'am
plificateur Bf son. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Comme sur la plupart des télé
viseurs modernes, le châssis utilisé 
est vert ical et pivotant, ce qui per
met une grande accessibilité aux 
différents éléments dans le cas d'un 
dépannage. Une fenêtre est pré
vue au milieu du châssis principal 
vertical pour le passage du col du 
tube cathodique. 

Sur le Multivision TT, un 2' châs
sis vertical. perpendiculaire au pre
mier, est fixé sur ,le côté droit. Ce 
châssis supporte de haut en bas 
la cellule d'ambiance, le rotacteur 
VHF, les potent iomètres de volume 
, on, de lumière et de contraste, le 
tuner UHF. JI est préférable de 
câbler séparément ce dernier châs
sis. de le fixer ensuite au châssis 
principal et d'effectuer les liaisons. 

La figure 3 montre la partie su
Périeure du châssis principal verti
cal. visible à l'arrière du téléviseur. 

Tous les supports de tubes, sauf 
celui de l'ECL85. sont montés du 
côté opposé. Pour éviter que cer
taines lampes ne dépassent trop sur 
le côté arrière, Jeurs supports sont 
fixés sur équerres : c'est le cas de 
l'EY88 qui se trouve noimalement 
horizontale et de la 6FN5, qui est 
verticale. 

Le transformateur de li-gnes et 
T HT, entièrement •blindé, est fixé 
directement sur le châssis princi
pal dont la tôlerie est spéciaJement 
étudiée pour éviter que l'ensemble 
-ne dépasse trop sur le côté arrière. 

Les deux résistances bobinées de 
5 Q et 1 kQ sont fixées vertica-le
ment par tiges filetées. Des rondel
les isolantes évitent des court-cir
cuits avec le châssis. 

La platine MF précâblée est 
fixée sur la partie inférieure du 
châssis (figure 4) qui montre tom 
les éléments à fixer par dessous : 
blockinr, image. transformateur de 
sortie image. transformateur de 
sortie son. 

La figure 5 montre le câblage du 
châssis vertical monté sur le côté 
droit du châssis principal. Le côté 
avant de ce châssis est visible sur 
la figure 4. 

On remarquera le câJblage du 
commutareu r à deux galettes et 
12 positions monté en bout d'axe 
du rotacteur VHF. Les commuta
tions assurées sont celles de l'ali
mentation du tuner UHF et du 
condensateur de 0,05 uF des bo
bines de déviation lignes. 

La liaison entre le tuner UHF 
et le châssis s'effectue par un bou
chqr novai a-vec 3 broches connec
tées : rouge + HT, bleu masse 
et blanc 6.3 V. Le support du bou
chon est vu du côté de ses cosses 
à souder. 

Les liaisons eetre Je rotacteur 
VHF et la platine précâblée sont 
constituées par le coaxial H de 
sortie MF du rotacteur. les fils 
rouge, blanc et bleu, reliés sur une 
barrette relais de la platine précâ
blée comme indiqué par la fi
gur~ 4. 

Les liaisons A, B, C. D. E, F . 
sont celles des potentiomètres de 
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volume, de lumière et de contraste. 
La liaison G correspond à la 

cosse 6 du transformateur de li
gnes et la l iaison l aux bobines de 
lignes du bloc de déviation. 

Dans le cas où Je tuner UHF ne 
serait ·pas utilisé, la liaison entre 
la sortie MF de ce tuner et la pail
lette n ° 1 de commutatio n du ro
tacteur es!- à supprimer. 

Câblage des cosses de la platine 
MF précâblée : nous venons de 
mentionner les cosses de l iaison au 
rotacteur, accessibles sur une bar
rette re lais à 15 cosses visi•ble sur 
la figure 4. Sur la même barretie 
relais deux cosses correspondent à 
la liaison B au po tentiomètre de 
volume son et -à une autre liaison 
à la cathode de l'é lément diode de 
la 6AL5 monté en a ntiparasite 
son. Deux autre co ses sont re
liées au potentiomètre de contraste 
(liaison E) et de lumière (liaison F). 

Les a utres cosses de liaison con
cernent l'antiparasite vision, la sor
tie synch ro, la sortie cathode, le 
+ HT avan t la résistance de dé-

Vtr.t ffOk/2 

Rofacleur /lllr 

FIG. ~-

Tvner UHF 

Cùblage du côté arrièr•e du dewrièm e 
chdssis vertical. 

FIG. 6. - Cab/age du bloc de déviation 
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couplage, constituée par deux ré
sistances de 220 Q en parallèle, le 
, HT à la sortie de cette résis
tance de découplage, relié au 
, 24 ftF , le 6,3 V d 'alimentation 
des lampes de la platine MF, le 
6,3 V d'alimentation du filament 
de la 6AL5, la résistance de 33 Q 
du circuit cathodique de l'amplifi
catrice vidéofréquence. 

On remarquera que deux fils tra
versent la p latine et sont reliés à 
des cosses supérieures visibles sur 
Ja figure 3 : il s'agit du 6,3 V ser
vant à alimenter le filament de la 
6AL5 et de la liaison à la résis
tance de 3 3 Q précitée, faisant par
tie de la platine, mais dont l'em
placement est mentionné pour fa. 
ciliter le repérage. 

Les cosses de sortie du transfor-
· ~teur b locking image étant symé

triques, tenir compte pour un câ
blage correct que l'indication 3012 
gravée sur l'étrier de fixat ion des 
tôles doit être dirigée vers le po
tentiomètre de fréquence image si
tué à proximité. 

=> 
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~ => 
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~ ~ 

~ ~ .. ~ _,.., 

1 
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~nnn~ ~ E 

" .. 0 

~"' 

F10. i. -· C<iblc,ge du clavier 
à louches 
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:::, ... 
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Les différentes bar rettes relais à 
cos~es sont fixées par l'intermé
diaire de tiges filetées à l 5 mm 
envi ron d u fond du châssis. La 
partie centrale représentée en noir 
ùe ces cosses correspond à une 
fixation par tige filetée, donc à un 
contact de masse. 

Câblage des cosses du transfor
mateur de lignes : Ce câblage ne 
présente aucune difficulté. Toutes 
les cosses sont numérotées de 1 à 8 
conformément au schéma de pr in
•:: pe. Ces cosses sont visibles sur 
le plan de la figure 3. 

Câblage du bloc de déviation : 
La figure 6 montse le câblage du 
bloc de déviation vu du côté du 
col du tube. Toutes les liaisons 
sont menLionnées sur le dessin. 

Le clavier à touches : Un bou
chon novai esL prévu pour la Iiai 
,un entre le clavier à touches et le 
châssis principal. Le support cor
respondant se Lrouve à proxim ité 
du support de l'ECL82. Le câblage 
du c lavier est indiqué par la fi. 
gure 7. 
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RADIOCO :E 
* des modèles Pêdllils 

Chronique présentée par l'Association Française 
des A mateurs de Télécommande 

RÉCEPTEUR 72 Mc/s A TRANSISTORS 

C E récepteur très léger et sen• 
sible peut satisfaire beau
coup d'amateurs débutants. 

Il se compose : 

1 ° D'une détectrice à super-réac
tion très stal:ile ; nous en devons Je 
schéma à BAUD FS C V . Cette 
tête HF est d'une stabi lité é ton 
nante ; nous l'avons très facilement 
fai t fonctionner depuis 72 Mc/ s 
jusqu'à la bande F .M. 100 Mc/ s 
en variant seulement l 'accord par 
le noyau et la capacité et ceci sans 
retoucher la polarisation, ce qui est 
très intéressant. 

2 ° Derrière cette détectrice, nous 
trouvons un filtre accordé sur la 
fréquence de super-réaction et qui 
coupe très bien Je souffle. On peut 
ainsi uti-liser si on le désire un 
émetteur très simple qui ne dé.l ivre 
pas d'ondes pures entre les signaux. 
D e p lus, ce filtre a un effet anti
parasite très marqué, les fréquences 
très élevées étant coupée-s. Ce ré
cepteur monocanal est dont adapté 
à des fréquences BF, comprises en
tre J 00 et 2 000 c/ s maxi. On 
constate ensuite un affaiblissement 
du gain aux fréquences BF plus 
élevées, donc uti.Jisation 6oit en 
monocanal, soit avec un sélecteur 
à 1lames vibrantes soi t avec des 
filtres basse fréquence tels que 
ceux de « T oute la Radio » (voir 
H.-P. 1 052). 

Pour l'utilisation avec des filtres 
BF, d'une fréquence plus élevée, 
nous donnero·ns u1térieurement les 
modifications à faire, qui sont 
d 'ailleurs très s impies. 

3 ° Derrière ce filtre, nous atta
quons le primaire d 'un transfo BF 
miniature qui alimente le collec
teur de !'OC 171, le secondaire 
de ce transfo est reJié à la base 
d 'un premier transistor BF OC 71. 
Là sortie du secondaire est reliée 
à un pont d e polarisation qui nous 
permettra de régler au mieux ie 
rendement de cet étage. L 'émet
teur de ce transistor est relié di
rectement à la masse ( + 9 V), le 
col lecteur est alimenté par le pri
maire d 'un d euxième transfo-nma
teur du même type que le précé
dent. 

4° Le secondaire de ce trans
formateur découplé par un con
densateur de 50 000 pF attaque la 
base du dernier transistor de sor
tie OC72. La sortie de ce secon• 
daire est relié directement à la 
masse + 9 V. Cet étage fonction
nant en courant continu, il n'est 
pas prévu de polarisation par la 
base qui donnerait une dérive en 
tempéra ture, l 'émetteur est à la 
masse ( + 9 V). 

Dans le collecteur, nous trou
vons la charge constituée par un 
relais de 300 Q ; nous avons éga
lement deux condensateurs, le pre
mier entre le collecteur et la masse 
assure un filtrage du courant BF 
redressé, le deuxième, en parallèle 
sur le relais, intègre les dernières 
imp ulsions BF et a également u n 
léger effet antiparasite. 

CONSTRUCTION 

1 ° Nous allons décrire tout 
d 'abord les élé men ts qui sont à réa
liser par l'amateur. 

a) Self d'accord L l 

L a seilf d'accord comprend 8 spi
res de fil étamé ou argenté de 
7 / l O mm, régulièrement espacées 
sur un m andrin Lipa de 8 mm. 

- 9V 

+9V 

FIG. 1 

c) Self de choc L2 : Pour avoi r un espacement régulier, 
on peut bobiner en même temps 
un ti l de 5/ 10 que l'on retire 
ensuite. 

A trois tours de la base de la 
self, on soude la .prise de col lec
teur. 

la self de choc. qui se trou\e 
entre émetteur OC! 7 1 et la résis
tance de 1 kQ est composée de 
50 spires jointives de 0,15 mm à 
0 ,20 mm sur une résistance de 
1 W supérieure à 5 kQ. 

b) La self d 'antenne L4 com
prend : une spire isolée bobinée à 
la base de Ja self, côté prise col
lecteur. 

2° ELEMENTS ST A. ~DARDS 

a) T ransistor - Tl - OC 1 71 ou 
AF 115. 

1 

TELECOMMANDE 

subminiotures - Résistances e t Potentiomètres o justob les m iniatures 
T ransistors HF et VH F 

GROSSISTE COP,RIM - TRANCO 

ET RADIOTECHN1IQUE 

D ocumen la fion snr dem cmde 
Cond it ions spéciales aux m embres de l'A.F.A .T. 

RADIO-VOL TAIRE 
155, avenue Ledru-Ro ll in, PARIS-XI• mUIJ RAPY 
ROQ. 98-64 C.C.P. 5608-71 Paris 

i 
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a) T 2 - OC 71 ou équivalent ; 
T3 - OC 72 bonne qualité. 

b) Les transfos B F sont des 
OREGA GP C 11 57, réf. 30-09-04, 
que. l'on peut trouver très facile
ment chez COGEREL, 3, rue de 
la Boétie. 

c) Les capacités de découplage 
sont miniatures pour les chimiques. 
Les capacités de découplage BF 
sont des « plaquettes» réf. 09.01.05 
COGEREL, tension de service 
30-70 volts essais 90 V c.c. 
(50 000 pF). 

d) Les résistances fixes sont de 
0,25 W miniature (ou subminiature, 
mais attention aux prix, environ 
1,20 NF p ièce), les résistances 
« OHMIC » sont t.J::ès suffisantes 
pour u n prix raisonnable de 
0.12 NF (réf. 25.02.01 COGE
REL). 

e) L e relais : 

Un relais 300 Q est parfaitement 
adapté à !'OC 72 qui n'est pas 
surchargé avec 12 mA de débit. 
Nous avons utilisé un Kako. Le 
Gmnner convient également très 
bien. Nous attirons à nouveau l'at
tention des amateurs sur la néces
sité de protéger les contacts de ces 
petits relais lor squ'on leur de
mande la cou-pure d'un courant im
portant. Les diodes aux bornes des 
contacts, dans les cas de l'utilisa
tion d'un servo à aimant, consti
tuent l'une des meilleures p rotec
tions. 

CABLAGE 

T outes formes de câblage et de 
montage peuvent être adoptées à 
condition de respecter une disposi-
1 ion très cour-te et ~rès ,propre dans 
la partie H F. 

Nous ne croyons pas beaucoup 
à rutilité d'un câblage imprimé 

F 1G. 2 

p:)Lir un récep teur que chaque ama
teur ne réalisera qu'à un ou deux 
exemplaires. 

Les quelques modèles que nous 
avons réalisés nous-mêmes ont été 
câblées sur des plaquettes percées 
et garnies de pastilles de cuivre. 
Ce genre de p laquette se trouve 
dans le commerce, mais vaut as
sez cher. Une bonne solution con
siste à préparer uo plan d'implan
tation des éléments et à r eporter 
ce plan sur une plaquette isolante 
(une chute de formica par exem
p le) et de garnir les trous de petits 
r ivets tubulaires en cuivre. 

TUNER AM/FM T 4 

l e T u ner AM/ FM T4 est con~u pour fo n<• 
t ionner e n monophonie ou e n stéréophonie 
multiplex avec une chaine de haute fidélité 
ou un bon é lectrophone. 

CARACTERISTIQU-ES TECHNIQUES 

Sensibilité : FM : > 4 microvolb pour \Jn 
rapport Signol/Bruit de - 20 db. 
Sorties : FM et A M e nviron 1 "VOit sur une 
impédance d e 10 0 K. 
Consommation : 80 watts sur 120-125 V . 

40 wotts sur 220-2S0 V, 
ContrOles m anuels. 
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REGLAGE 

Il est bien entendu que chaque 
étage sera réglé et essayé avant de 
passer à la suite du câblage. 

Détection ; arrêter le câblage à 
Tr. I, brancher un casque (voir fi
gure 2) entre l'extrémité de C7 et 
le + 9 V. Nous devons entendre 
un léger souffle un peu affaibli par 
C6, mais nettement suffisant pour 
les réglages. Régler la résistance 
R2 pour le souffle le plus fort et 
la remplacer, le cas échéant, par 
une résistance fixe. Sur quatre ré
cepteurs équipés avec OCl 7 J, nous 
avons trouvé 10 kQ, mais il vaut 
mieux vérifier. Nous avons vérifié 
l'accord en mettant un réce.pteur 
modulé 72 Mc/ s en route, et re
cherché la modulation. S'accorder 
au mieux. Enlever le casque, bran
cher C7 à la masse + 9 V et 
continuer le câblage. s·arrêter au 
secondaire de Tr. 2 (fig. 3) : bran
cher cette fois le casque aux bornes 
du secondaire de Tr.2 ou, de pré
férence, entre C9 et le + 9 V ; 
mettre l'émetteur modulé en fonc
tionnement sans antenne e t chargé 
par une boucle de H ertz. le récep
teur sans antenne également. S'éloi
gner pour éviter la saturation 
et régler la résistance R6 au maxi
mum de son et revenir lentement 
en arrière dans le sens qui tend à 
diminuer la résistance de 500 ohms, 
ceci pour donner une meilleure 
sécurité en température. 

Continuer le câblage une fois 
le casque enlevé et C 9 remis à la 
masse + 9 V. 

Le dernier étage doit fonction
ner du prem ier coup . On doit seu
lement vérifier le courant de repos 
qui, sans émission et avec le peu 
de souffle résiduel, ne doit pas dé
passer 500 à 700 µA, s'~l en était 
autrement, vérifier l'OC72 et en
suite avec le casque en série avec 
un condensateur, écouter à tous les 
étages pour éventuellement décele,r 
u n accrochage, très improbable si 
les pièces ont tout~ été vérifiées 
et câblées soigneusement. 

ture, nous avons eu l? réception 
1 km 500 le long des quais et en 
ligne droite; c'est plus qu'il n'en 
faut sur le terrain. 

Des amateurs, m e m b r e s de 
l'A.F .A.T., ont déjà réalisé ce ré
cepteur et en sont très satisfaits ; 
ex. F 1185 - F 2676. 

Je crois qu'il est bon de le dire. 
car beaucoup d'amateurs hésitent 
à utiliser le 72 Mc/ s par peur des 
Jifficul tés et pourtant cette fré
quence présente des avantages; an
tenne réduite, pas de brouillage, 
~te... Nous avons <l'ailleurs déjà 
fait fonctionner ce récepteur sur 
144 Mc/ s, mais nous en repar
lerons. 

o·autre pan, notre prochain ar
ricle portera sur un deuxième ca
na l, sans filtre, que uous avons 
adapté sur ,ce récepteur et que nous 
décrirons lorsqu'il aura fait ses 
preuves sur le terrain. 

Et maintenant, bon courage ... 

+ 

G. PEYL!\ - F 2736 
28, rue de Verdun 

Suresne (Seine) 

FIG. 3 

VALEUR D ES ELEMENTS 

L, : 8 spires 7 / 10 sur mandrin 
,!ipa de 8 m/ m ; L. : 1 spire iso
lée ; L,: 50 spires 15 à 20/ J 00 
sur résistance 1 W ; L, : 450 sp ires 
15/ 100 sur· bâto n ferrox 4 mm 
L 20 mm. 

I.e réceplcu ,- monté su r plaquette isolante 

Nous nous proposons de répon
dre à toutes les questions qui nous 
seront posées sur ce récepteur (en 
voyer !~ demandes au siège de 
l'A.F.A.T . qu i transmettra). 

PERFOR.!'1ANCES 

D es réceptions à plus de 300 m 
au sol ont été obtenues avec u n 
émetteur de 0,5 W alimentation. 

Avec un émetteur correctement 
modulé de 2 W, en ville sur ll'ne 
voiture, et le récepteur tenu à l_a 
main à la fenêt re d'une autre vo1-

T , ; OC 171 ou AF114 ; T: : 
OC71 ; T,; OC72 ; TR,-T~ = 
GPC 11.57 Orega n° ,réf. Cogerell 
30-09-04-

R, : 4,7 kQ ; R,: 10 kQ ajusta
ble M atera a:ux essais ; R., : 470 
kQ ; R ,; 1 kQ ; R.: 33 kQ; R.; 
500 n ajustables Matéra aux essais. 

C, : 0,02 µF ; C, 220 pF 12 V ; 
C.: 8 ,pF; C,: 10 pF; C., C., Cu : 
0,01 iiF; C. , C,, C.: 0,05 µ,F ; 
C., : 2 µ,F ; C 10 : 200 µ,F ; CO fa
cultatif 0,05 ,œ. 



• APPAREILS DE MESURE. 
A ENCASTRER • ,.,. 

MILLIAMPEREMETRES A CADRE ' ;,,, ' 
MOBILE POUR COURANT 

CONTINU 
Types NF 
38 - 0 à 1 'Z - 55 mm 2O,00 
39 - 0 à 5 8 - 55 mm 25,00 
14 - 0 à 120 iZ - 4 5 mm :1.8,00 
15 - O à 200 8 - 45 mm :1.8,00 
16 - O à 100 2) - 65 mm . . . . . . . . • • . . . 16,00 
17 - 0 à 1 50 0 - 65 mm . . . . . . . . . . . . . . :1. 6 ,00 
18 - O à 750 0 - 65 mm :1.6,00 
19 - 0 à 250 21 - 55 mm . . . . . . . . . . . . . . :1.8,00 
20 - 0 à 300 z - 55 mm . . . . . . . . . . . . . . 20,00 
21 - 0 à 200 z - 55 mm . . . . . . . . . . . . . . 1 8,00 
22 - 0 à 200 0 55 mm, carré . . . . . . . . . . . 30,00 
42 - 0 à 50 0 - 65 mm, 0 centra l . . . . 1 5 ,0 0 
43 - O à 50 0 - 85 mm, 0 cent ra l . . . . . . :1.5,00 
13 - 0 à l 00 0 - 55 mm . . . . . . . . . . . . . . 12,0 0 

7 - 2 à 5 2J - 55 mm, pou · S/ mè t re . . 10,00 
9 - O à 100 :::; - 55 mm, 0 cen:rol . . . . . . 1 4 ,00 

10 - 0 à 500 Z - 55 mm . . . . . . . . . . . 1 ~1,00 
11 - 0 à 30 ? - 40 mm, 0 central 7 ,5,0 
49 - 0 à 800 0 - 70 mm . . . . . . . . . . . . . . 25,00 

e MICROAMPEREMETRES A CADRE 
MOBILE POUR COURANT CONTINU e 

Types NF 
40 - 0 è l 50 0 - 52 mm .... .... ... : 35,0 0 

S - O à 500 0 - 55 mm, carré . . . . . . . 25,00 
6 - 0 à 500 0 - 55 mm, grad. de O à 24 20,00 

e VOLTMETRES A CADRE MOBILE 
POUR COURANT CONTINU e 

Types 
26 2 55 • 0 à 15 - cadre l MA .... . .. . 
27 0 70 - 0 à 50 - cadre 5 MA .... ... . 
28 :-- 95 - 0 à 200 - cadre 5 MA, carré . . 
29 0 95 - 0 à 60 - c adre 5 MA, carré . . 
30 2) 55 • O à 500 - cad•e l MA, carré . . 
31 0 55 - 0 à 3 - cadre 5 MA ....... . 
32 0 65 - 0 à 30 - cadre 2 MA. 0 central. 
41 Z 55 - 0 è 400 - cadre 1 MA, carré . . 
12 0 35 - 20 à 30 - cadre '5 MA ..... . 
50 0 70 - 0 à 750 - cadre I MA . . 

NF 
~o ,oo 
2 5,00 
2~,00 
25,00 
25,00 1 
20,00 
18,00 
20,00 

7,50 
25,00 

e VOLTMETRES ELECTROMAGNETIQUES 
POUR COURANT CONTINU OU Al HRN. e 
Type s NF 
23 0 55 - 0 à 1 5 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 12,00 
24 0 80 - 0 à 1 5 ... , .. , . . . . . . . . . . . . . . 7 ,5 0 
25 0 55 - 0 à 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 

e AMPEREMETRES A CADRE MOBILE 
POUR COURANT CONTINU e 

Types 
33 8 95 - 0 à 60, sans schunt 6 MA - fo r-

mat co-rré, 0 central .... . ....... . . . . 
34 ;Z95 - 0 à 40, sons schunl, 12 MA, for-

mat co · ré .. . .......... .... .. ... . . . . 
35 0 95 - 0 à 25, carré .... , . . . ....... . 
36 0 6 5 - 0 à l 5 .... . ... ... ... ...... . 
37 0 55 - 0 à 30 . .. . · · .............. . 

NF 

25,00 

2:;,00 
25,00 
20,00 
2 0 ,00 

e AMPEREMETRES A CADRE MOBILE 
THERMOCOUPLE INCORPORE e 

pour courant H.F. : 

Types 
44 Z 45 - 0 à 200 MA . . . . . . . ........ . 

8 0 55 - 0 à l A ............. . 
45 0 55 - 0 à 4 A ... .............. . . . 

NF 
20,00 
15,00 
20,00 

œ AMPEREMETRES THERMIQUES 
POUR COURANT CONTINU OU AL TERN. e 
Types NF 
46 2 55 - 0 à 250 MA . . . . . . . . . . . 7 ,50 
47 0 55 • 0 à 2,5 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,5 0 
48 0 55 - 0 à 3 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,50 

e GENERATEUR BF « CRC » Type GB100 e 
Couvre de O à 200 Kcs en 2 gommes. Pu ssonce de 
sortie O à 60 V en 3 go mmes contrôlées pcr appa
re ils de mesure. Affa iblissement de O à + 60 db. 
et de O à - 60 dB. Al;mentot ion 5ec te u:- incorporée. 
APPAREI L EN PARFAIT ETAT . . . . . . . . . . 400,0 0 

e G~NERATEUR HF « H ICKOCK » 

ïype 191X e 
Couvre de 125 Kcs à 120 Mes en 7 gammes. Ca!i
b ration par quartz. de 100 à l 000 Kcs. Sort ie HF 
cont rôlées por O?POreil de mesure. 
APPAREl·L DE TRES HAUTES PERFOR-
MANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650,00 

é tat de marche 

F Type 1001A e 
Couvre de 5 Kes à 50 Mes 
en 8 gommes, tension HF 
e t pourcentage de modu
la tion contrôlés par appo~ 
reil de mesure incorporé, 7 
tubes 6C4 - 6L6 - 6AL5 -
5Y3 - 2xOC3 - 6SN7. 
Alim. secteur incorporée. 
APPAREI L DE GRANDE 

CLASSE. PRIX. 1 15O,00 

e OSCILLATEUR Type 8S7A e 
Couvre de 9 5 à 525 Mes, très gronde précision d o 
lecture. Tube oscilla teur 31 6 A, livré avec a limen~ 
ta!lon soctcur typ~ 857 PL. 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 ,00 

9 GENERATEUR D'IMPULSION Type 869A e 
Fréquence do répét ition 20 à 4 000 p/s, durée d',m
pu ls1on 0,3 à 70 m cro/ sec. en 3 gom,ies. Impul
s ions négat ives et posit ives. 12 tubes. A l.mentct1on 
se:t~ur 1nc:o·poré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50,00 

e FREQUENCEMETRE ET CALIBREUR 
Type 620A 0 

Couvre de 300 Kcs à 300 Mes en 10 gammes (par 
harmonique) al imentation secteur incorporée, lecture 
très préc ise par cadran d6multiplié. PRIX. 350,00 

8 SIGNAL GENERATEUR STANDARD 
BOONTON Type 84 e 

Fonctionne en généra· 
leu r VHF et en généra
teur d 1 impuls ion de 
300 à l 000 Mes, pré
: i s i on d 'éta!onnage 
0,5 %. Sortie VHF 0, 1 
à 300 000 m icrovolls. 

"' Impédance de sortie l_i~~~:'..,L..;. _ _._,_,,,,. 50 Cl, modulation 0, à 
30 <;ë fréquence d' im

pulsion 6 0 cycles à 100 Kcs en 3 g ommes, dé loi 
d ' impuls ion O à 50 micro/sec. Aliment. secteur 110/ 
220 V. Matériel de laboratoire de TRES HAUTE 
QUALITE. PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 750,00 

e FREQUENCE METRE USA, BENDIX 
BC 638 e 

""" ' 
. ®® ~ 'i)~ ~ 

Couvre de l 00 -à 1 56 
Mes, possib ilité de sé
lection ne r 5 quartz par 
:ommutoteur. A limen
tation sectelX incorpo
rée 7 tubes, accord 
par œ il magique. 

PRIX . . . . . 150,00 

e GENERATEUR D' IMPULSION « CRC » 

Type G 152 e 
Fréquence de répét i t ion de 
50 à 5 000 p/ s en 2 gom
mes d urée d'1mpu!s1on 0,2 
à I micro/ sec. délai syn
ch ro 0, 1 à l micro/sec. 
Atténuateur synchro O à 
+ 2 4 db e t O à 24 db, 
synchro int. et ext . com
mutables, ott&nuoteur pro
gressif. Sortie 50 V - 34 
t ubes. Al ,menlation 1 i 0 / 

, · 220 V régulée, ven tiloteu, 
de refroidissement incor
poré. Appa re il de très hau 
te qua lité, livré en excel-

len t état de présentai ion. PRIX 1 500,00 

17, rue des Fossés-Saint-Marcel 
PARIS (5•) - POR. 24-66 

EXPEDITIONS : Mancbt à la commande ou contre 
;emboursement - Port en sus 

PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 NF 
C.C.P. 11803-09 - PARIS 

5 GAMMES 

1 - l 00 à 320 Kcs - 2 = 320 Kcs à 1 Mes 
3 = l Mes à 3 ,2 Mes - 4 = 3,2 Mes 6 10 \-les 

S = 10 Mes à 32 M:s 
Ten5ion de sorte HF entretenue pure ou mod.; ée 

en omp,1 tude à 400 p/ sec. 
Attiinuateur à ~ positions avec en p lus un ve·-, er 
Valve = 80 - Osciflatrice 6J5. M odulotricc 76 
A limentation secteur incorporée de 1 05 à 130 ,.o.ls 
Dimensions : 380 x 240 x 140 mm. Appareil en 
excell ent état et étalonné. LIV RE AVEC NOTICE EN 
FRANÇAIS. Prix exceptionnel 190,00 . Fco 2 0O,00 

e GENERATEUR DE PRECISION U S.A. 
Type 1-222 e 

Couvre de 8 à l 5 Mes et de 150 à 230 Mes sur 
rotccteur 2 posit ions Hbres, pouvont permettre 
l'ad jonct 1on de gammes 'Supplémentaires ; 6 tubes . 
6J 5 - 5Y3GT - 2x6SJ7 - 9002 - 9006. Alimenta! on 
secteur 115 V. APPAREIL LI VRE EN PARFAIT 
ETAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25O,00 

• GENERATEUR DE PRECISION U.S.A. 
Type 1-126 e 

Couvre de l 5 à 26 ·Mes et de 180 à 230 M~s 
Modulo! ;on 400 pp e l 8 200 p p, 5 tubes 7 C 5 · 
VR 150 - 7 Y 4 - 7 L 7 - 9002. Alimenta! ion sec
teur 115 V. 
APPAREIL LIVRE EN PARFAIT ETAT 155,00 

Type 1- 122 
(Même présentot,on que ci-<:lessus.) Couvre de i 5 à 
25 Mes et de 90 à 1 25 Mes. Modu lation : 400 à 
625 pp/ s, 6 t ubes 2 x 9002 - 6S17 - 6V6 - 5Y3GT 
- VR 150. Al,mcntat ,on secteur 1 15 V. 
LIVRE EN PARFA IT ETAT . . . . . . . . . . . . . . :1.20 ,00 

e FREQUENCEMETRE BC 438 U.S.A. e 
Couvre de 195 à 215 Mes. Vernier de lecture de 
haut e précision , 5 tubes : 6 K7 - 6Q5 - 6H8 - 6V6 -
6X5. A limen tation secteur 115 V incorp. 
MATER IEL PARFAIT . . . . . . . . . . . . 150,00 

0 COLIS DE 20 RUAIS e 
Assortiment d ivers: miniatu re e t oroinc ires. Tension 
d'utiliso t ion comprise entre 4 et 50 V. Moté-r e l de 
premi.er choix . Prix . . . . 20,00 Franco 22,00 
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AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO 

TRAMSISTORMETRES 
Ces vérificateurs économiques vo~s ~er
met·ront de v~rifier vos trans s1v, s et 
vos diodes. Deux modèles : 

Prix en pièces détachées : 
le TOC à galvanomèt re . . . . . . 43,00 
le TOA à ampoule ......... , i 1. ,80 

GENERATEUR TOUTES ONDES 
ET TESTEUR 
pour le dépannage des postes à tra,s:s
tors. Ces appareils, très si'.nples, vous 
rendront les plus grands services pour 
la m,se au point de vos appare ils à 
trars;stors. Prix en pièces détachées : 
l e générateur toutes ondes . . . 34,50 
Le testeur .... , , . . . . . . . . . . . . 4 ,20 
Envoi de la notice, contenant égale,,ent 
les vérificateurs, contre 1.00. 

EMETTEUR-RECEPTEUR ERT 2 
ô transistors, 
Petit émetteur-récepteur expérienen tal à 
2 t rans,stors de faible pu issa,ce et 
de réalisation fac ile. En coffret dP 
14 x 11 x 6 cm. 
Coffret, piles et toutes pièces 78 ?O 
détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

(Tous fra is d'envoi : 3,50) 

LE SECTO-PII.-E 
d sposilif d'ali
mentat ion lotD
le nouvellement 
conçu. Cet ap
parei I permet de 
brancher S U R 
LE SECTEUR lous 
es postes à 
tr-ans stors qui 

fo,c t 1onnent 
ncn1aleme1t sur 
p le de 9 volts. 

Br .:1nche1r:en t 
m,rédi at, so., 

bouc,on s'adap
tant exactement 
aux dimensions des broches des piles 
Dimens ons : 95 x 75 x 40 mm 
Toutes pièces détachées . . . . . . -19,00 
En ordre de marche . . . . . . . . . . 64,00 

!ToJs fra s d 'envoi : 3,50) 

SIGNAL TRACER A TRANSISTORS ST9T 
Attention !. . Il s'agit ici d'u, véri table 
Signal-Tracer, permettant de suivre et 
d'entendre une émissio, dans les d ffé
rents circuits d'un récepteur, et non d'un 
injecteur comme le G.T.O. par exemple 
(ci-contre!. Ces deux appareils se co11-
plètent d 'ailleurs fort bien. 
Le Signal-Tracer ST9T, en pièces dél a
chées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,50 
En ordre de marche . . . . . . . . 13•4 ,00 

EMETTEUR-RECEPTEUR ERS 
Ex;,érimental, 1 lampe 3Q4, sur pile, 
(1 de 90 V et 2 de 1,5 V). Portée da 
quelques k'TI sur ondes courtes. 52 30 Pièces détachées . . . . . . . . . . . . , 
Antenne télescopique . . . . . . . 12,50 
Jeu de 3 piles . .. .. . .. .. .. 1 7 ,50 

(Tous frnis d'e11vo1 métropole : 4.501 

IL EST FACILE DE REALISER SOI-MEME 
une nstallat1on simplé et écooom qüe d' 

INTERPHONE 
A TRANSISTORS 

Elle comprend un peste chef el un 
poste secondaire Possibi lité d'ap;,c1 
dars les 2 sens. Installation rapide 
indépendante du secteur. 
Ensemble poste chef . . . 106.50 
Ensemble poste secondaire 
Prix . .. .. .. . .. .. .. .. .. 37,50 
(Tous frais d'envoi métrocolc · 4,501 

LE DG 52 
D1mens,ons : l 40 ~ 11 O x 30 ":lcn 

Pelit récepteur co"Tipar·a,t un .qJe:ne,1 
une détect ion par cr,stal de german J-n 

2 gammes PO et GO. Coffret gainé de 
teintes claires. 
Complet, en pièces détachées. 15,80 
Casque .i 2 écouteurs . . . . . . 13,00 

(Tous frais d'envoi métropole : 2,0CI 

LE SIMPLET 1 
1 transistor et 1 d·ode, 2 gam.,,es o'on
des. Ecoute au casque. Coffret "Tiat,ère 
mc:.,fée de 12 x 9 x 6 C'Tl 
En ordre de marche . . . . . . . . 35,00 

~~~t .. •.t .. 1~~-t~s . ~'.è_c_•~- d_o_t~: Jl,00 
Casques à 2 écouteurs ..... , 13,00 

!Tous fra ,s d'envoi métropole : 2.50) 

Les MÉCANO-TRANSISTORS 
Série de MONTAGES PROGRESSIFS. 
Formule nouvelle extrë'Tle,ient sédui
sante. 6 MONTAGES SUCCESSIFS. 
Vous commencerez par un récepteur 
à I d 'ode, pour aboutir à un po~le 
à 7 transistors (push-pull, étage HFJ 
en passan t par le Super classique il 
5 transistors. 

Dossier complel contre 1,00 

LES MECANO-RADIO 
Mon tages progressifs à lampes, SJr sec
teur On commence par u1e détectrice 
à réaction, pour aboutir à un su;,erhé-
1érodyne. 
Pour c/1u.c11ne de celte série d e 
m.onlages, enuoi du dossier com -

ple t COll(J'e 1 N,F, 

LIVRES DE VULGARISATION 
Le$ Petits ~on tages Radio !Seconde Ed1t,on l Franco, recommandé ... . . . 
Les Appareils de Mesures en Radio (Seconde Edition). Franco, recommandé. 
Pratique des Transistors. Franco, recommandé ...•. , •. , , , ...... , . .. , .. 
Format ion technique du D6ponneur Radio. Franco, recommor.dé ... . 

11,30 
1.6,80 
13,80 
10,80 

Notre Catalcgue Spècial PETITS MONTAGES: Envoi contre . . . . . . . . . . 0 ,SO 
Notre Catalogue Spécal APPAREILS DE MESURE : Envoi contre . . . . . . . . 0 ,50 
N,otre Catalogue général qui contient les deux catalogues ci-dessus, et en sus : 
pièces détachées, récepteurs tous riodèles, amplis, outillage, librairie, etc .... 
envoi contre .............. . .. . ............ ... .......... , . . . . . . . . . . 2 50 
Notre Documentation spéciale Radio-Commande . .. ........ . ... 0••. • • • • • 1.:00 

JUNIOR ELECTRONIQUE. Joue ts se présentant sous forme de boîtes de montages, 
com~lètes, permettanl de rrult1ples rrontages, essais et expériences de radio. A la 
po'lée de tous, sans aucune conna'ssance de radio - Docume~tat1on contre f T. P. 

PERLOR -RAD 10 
Dlroctfon : L, PERICONE 

16, r. Hérold, PARIS (I'') - Tél. CEN. 6S-50 
C, C. P. PARIS 5050-96 • Expéditions toutes directions 
CONTRE MANDAT JOINT A LA COM MANDE 

.__..~__J COlilTRE REM~OURSEMENT , M{TROPOLE SEULEMENT 

Ouoerl fous lu j our s (savftlimanche) d6 ,Qh. d 12h. eL de r3h.3o d 19h. 
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LE RÉCEPTEUR <<MONOFIX>> 
AU BANC D'ESSAI DE L'A.F.A.T. 

l:J-

D EPUIS quelques années déjà, 
les transistors apportent, à 
la télécommande comme 

aux autres domaines de l'électroni
que, leurs avantages sur les lam
pes. C'est peut-être pour la télé
commande que leurs faibles poids 
et consommation sont les plus in
téressants. 

Certes, il existe à l'heure actuelle 
bien des ensembles tout t ransis
tors qui donnent satisfaction à 
leurs réal isateurs, mais ces réalisa
teurs sont plus ou moins « che
vronnés :o, leurs schémas un peu 
complexes pour les débutants. En
fin, il s'agit souvent de multica
naux. 

Le Bureau A.F.A.T . a pensé 
qu'il serait très utile pour beau
coup de jeunes (et même moins 
jeunes) de leur proposer un ensem
ble moderne répondant à l'objectif 
suivant : 

- Remplacer les montages à 
lampes périmées et sur lesquels 
nous nous abstiendrons de donner 
notre avis en déclarant simplement 
que bien malin celui qui pourrait 
prétendre qu'ils ont fait plus de 
bien que de mal à l'expansion de 
la télécommande. 

Las d'orienter les nouveaux ve
nus vers ce que nous savions être 
difficulté et école de patience, 
nous avons demandé à 11n spécia
liste de la télécommande de nous 
proposer un montage vendu en piè
ces détachées. Or, les Ets c Toute 
la Radio » (Toulouse) nous ont ai
mablement soumis le récepteur 
Monofix. Ce récepteur sera décrit 
dans le prochain numéro spécial 
télécommande du I " décembre 
1962. Par conséquent, nous 
n'avons plus, quant à nous, qu'à 
donner notre avis objectif sur ce 
monocanal. 

Après avoir reçu le Monofix 
sous forme de Kit, nous avons 
suivi à la lettre les indications de 
montage, 

Nous devons dire que sans être 
difficile, le travail demande beau
coup d'attention. En effet, le sché
ma de câblage (si l'on peut dire 
puisqu'il s'agit d'un circuit impri
mé) montre les pièces du même 
côté que le dessin du circuit. alors 
que bien entendu il faut enfiler 
condensateurs et résistances par 
l'autre côté. Quant aux repères des 
pièces, il faut l es lire par trans
parence. Faire également très at
tention au sens des chimiques. 11 
faut ,bien entendu connaître ou pos
séder le code des couleurs, savoir 
souder transistors et diodes sans 
les détériorer. Pour cela, il est 
sans doute recommandé de les 
montrer en premier, on est ainsi 
moins gêné pour pincer les fils en
tre soudure et pièces. Ensuite, ne 
pas chauffer longuement les par
ties du circuit à proximité de ces 
soudures. En général, si fer et sou
dure sont convenables, il suffit 
d'une fraction d e seconde pour 
faire une bonne soudure. Le sché
ma de câblage ne comportait au
cune erreur. 

Sur le schéma de principe : in
version de C. avec R, (sans doute 
sans importance). Il faut lire C, à 
la place de C, pour le condensa
teur entre R.-C, et le + 6 V. 

A ttemio11 : C,, est le condensa
teur du filtre, il n 'est donc pas de 
0,03 µ.F mais varie suivant la fré
quence choisie (10 fréquences dis
ponibles). 

N ous avons eu du mal à trouver 
C, (mal repéré). 

La bobine L comporte 7 tours. 
Un des côtés de la plaquette 

était coupé trop juste ne laissant 
qu'une bande de cuivre de 2110 de 
mm de largeur entre l'émetleur du 
l " OC71 et le + 6 V. 

Bien sûr, ces petits défauts sont 
mineurs, mais suffisants parfois 
.pour ennuyer longuement le dé
butant. Or c'est à lui sur tout que 
nous ,pensons. 

Nous n'avons procédé à au
cune vérification de fonctionne
ment partiel en cours de montage. 

Le Monofix soumis à notre 
banc d'essai a fonctionné du pre
mier coup (émetteur utilisé = ce
lui décrit dans le HP 1 03 7). 

- Sa sensibilité est de 4 micro
volts (mesurée dans les laboratoi
res de la CSF). 

- Sa tenue à la chaleur est ef
fectivement de 50 degrés. 

- Insensible aux parasites (lors• 
qu'i l est bloqué par l'onde pure de 
! 'émetteur). 

- Prévu pour être alimenté en 
6 V, il fonctionne toujours sous 
4 V 5 ou 9 V. 

- Poids en ordre de marche : 
50 g (avec relais Kako). 

- Dimensions extérieures du 
boîtier transparent contenant le 
Monofix : longueur 60 cm, largeur 
40 cm, hauteur 28 cm. 

Le boîtier est trop juste en hau
teur pour le relais Kako. Pour uti
liser ce boîtie r (par ailleurs très 
cassant) il faut retirer celui du re
lais et limer les soudures du cir
cuit. 

CONCLUSION 

Nous sommes excessivement sa
tisfaits par les résultats obtenus. 
Le Monofix semble démontrer que 
les transformateurs ne sont pas in
dispensables, ce récepteur ne com
prenant que 4 transistors, 1 diode, 
11 résistances, 11 condensateurs, 
une self d'accord, une self de choc, 
un filtre, un relais. une p laquette 
à circuit imprimé. La présence du 
filtre nécessite un émetteur conve
nablement modulé à la même fré
quence. C'est, de l'avis de beau
coup, une condition indispensable 
pour un fonct ionnement sûr. D'au
tre part , nous sommes à la dispo
sition de toute Maison qui vou
drait bien nous soumettre d'antres 
montages. 

ous remercions les Ers Toute 
la Radio qui ont bien voulu now 
soumettre le Monofix et nous es• 
pérons que ce n'est là qu'un com
mencement. 

Le Secrétaire de /'A .F.A.T. 
C. BORDIER. 



Championnat du monde d'avions télécommandés 
de KENLEY (Angleterre) 

N .A fTENDEZ pas de moi un 
compte rendu officiel de co 
championnat, vous l'aurez 

lu sur des revues plus spécialisées, 
mais ayant eu l 'occasion d'accom
pagner une partie des membres de 
!'Equipe de France en Angleterre, 
je pense qu'il est quand même in
téressant de faire le bilan au point 
de vue technique. En effet, nous 
sommes surtout du côté avion, trè, 
en retard , et ce qui se fait à 
l'étranger, ou plus exactement la 
confrontation de ce qui se fait dans 
tous les pays, ne peut être que très 
profitable pour nous Français. 
Voyons donc ce qu'il en est. 

1. RADIO. - La technique sem
ble se stabiliser, et la plupart des 
équipements radio sont commer
ciaux. Les ensembles ORBIT arri
vent en tête largement ; d'autres 
marques, dérivées plus ou moins 
de l'Orbit (CC ou FM) étaient 
aussi représentées, ainsi que quel• 
ques autres émetteurs c Home ma
de », mais tout ceci en minorité. 
Les récepteurs sont des superhété
rodynes, attaquant des lames vi
brantes, avec sortie sans relais. 
Quelques ensembles à filtres, mais 
leur supériorité ne semble pas in
déniable. D'ailleurs, je crois à ce 
sujet, qu'il faut réhabiliter les la
mes vibrantes, car en avion, il est 
difficile de trouver sous un plus 
petit volume et sous un plus faible 
poids. la possibilité d'avoir autant 
de canaux; et maintenant il en 
faut au moins dix pour c être à la 
hauteur ,>. 

Certains avions avaient, en plu3 
des commandes normales (3 axes 
TRIM et MOTEUR), freins et 
coupure moteur. D 'autre part, dans 
la mesure ou on peut tirer la leçon 
de l'emploi des James vibrantes, il 
faut bien reconnaître que tout se 
résume à un p roblème de stabilité 
de la partie BF (dans l'émetteur 
Orbit, ne pas oublier que cette der
nière est donnée par un circuit 
accordé). 

Un mot des émetteurs à transis
tors : ceux-ci ne sont ipas encore 
d'usage général, mais ils semblent 

devoir s'imposer (poids, entretien 
et consommation). De toute maniè
re, il ne paraît pas y avoir grande 
différence entre les deux versions 
d'un même poste (quant à la por
tée utile, je dis bien utile ... ). Un 
mot aussi sur l'évolution probable 
de ces ensembles - tous ceux-ci 
étaient des tout ou rien. Les quel
ques ensembles proportionnels que 
j'ai vus étaient en minori té ; mais 
il faut avouer que si la différence 
de pilotage entre les deux systèmes 
existe. il faut reconnaître que 
l'avantage est certainement à la 
proportionnelle. 

2. SERVOS. - La presque 
unanimité sur les servos c Trans
mite >, tous transistors de Bonner. 
Ils semblent à l'heure actuelle sans 
aucune emphase, être les « meil
leurs du monde ». Enfin bref, 
des Suédois au Sud-Africains, on 
les trouvait sur presque tous les 
avions. Quelques exceptions : les 
Allemands (Bellamatics). les Fran
çais (home made ou Bellamatics 
modifiés). A signaler la survivance 
du pneumatique 1 suisse et russe. 

3. ALIMENTATION. - Les 
piles sont ,pratiquement abandon
nées, les accus voltabloc boutons 
250 mm ou 500 mm, ou leur équi
valent DEAC (en majorité) sont 
sur tous les avions ou presque. 

4. MOTEURS. - Il est difficile 
en ce ch apitre de faire le point à 
mons avis, deux moteurs se déga
gent: 

a) le K et B • qui semble passer 
de mode ou du moins, n'aller que 
pour des avions assez légers, 

b) le MERCO - lui, par contre, 
semble devenir à la mode non sans 
raison. car il faut en admirer le 
ralenti. Evidemment il y avait quel
ques moteurs locaux si je puis 
dire : Super Tigre italiens et l'Enya 
japonais. 

De toute manière, pas un mo
teur n'avait moins de 6 cm? de cy
lindrée et pas de plus de 10 cm• 
maximum (Mac Coy). 

De toute façon, dans ce cham
pionnat, le problème moteur a 
semblé loin d'être résolu, ce qui 
explique ces modes. Tout un cha
cun croit toujours trouver la hui
tième merveille du monde puis, en 
fin de compte, six mois après, voit 
des tas d'inconvénients à sa der
nière trouvaille - tout cela à 
cause de cette petite chose bien 
ennuyeuse qu'est la carburation. 
Mis à part la question Glow car
burant, etc. etc... il faut bien re• 
connaître que celle-ci restt, un pro
blème mal résolu et d'accord avec 
un spécialiste belge des micromo
teurs bien connu, je pense qu'il 
faudra un jour ou l'autre arriver à 
un véritable peiit carburateur. 
Atiention au prix évidemment et 
qu'en pensent les constructeurs ... 

Plusieurs fois, dans ce concours, 
il nous est arrivé de voir des par
cours inachevés ou baclés par suite 
d'arrêts moteur ; au niveau inter
national, c'est une chose assez dif
ficile à admellre et je ne parlerai 
pas des moteurs réglés trop riches 
ou trop pauvres. A noter une as
tuce des Italiens: au ralenti, ils 
réalimentent leur glow par un 
contact supplémentaire sur le servo 
de ralenti. 

5. CELLULE. - Là aussi, la 
technique ne semble .pas encore 
bien fixée, la diversité règne, mais 
on peut quand même dégager quel
ques généralités, à savoir : 

- construction légère, la plus 
légère possible, 60 à 70 g au dm' 
- trains tricycles - ailes à .profils bi
connexes • genre NACA 24-15. 
Quant à leur position vis-à-vis du 
fuselage, toutes étaient représen
tées. 

a) Basses sur la plupart des 
avions (!'Orion bien connu à fait 
école) ; 

b) M édianes : un avion alle
mand, le seul si mes notes sont 
bonnes; 

c) Hautes intégrées: le Storner, 
f o r m u 1 e paraissant avoir de 
l'avenir· 

d) H;utes véritables: en mino-

rité et malheureusement le cas de 
!'Equ ipe de Franoe. 

La plupart de ces ailes n'avaient 
pas ou peu de diedre et étaient tra
pézoïdales. La surface des ailerons 
semble en général, avoir été légè
rement augmentée. On en trouve 
qui font toute la longueur du bord 
de fuite. Les stabilos sont fixés à 
demeure sur le fuselage. Les cel
lules sont bien finies en majorité et 
elles ont une bonne pénétration. 

Voilà donc en gros ce que l'on 
peut dire sur le côté technique de 
ce championnat. Maintenant, que 
pourrons-nous en tirer nous Fran
çais pour l'avenir de la télécom
mande avion. 

- Je crois qu'il nous faudra 
abandonner o u laisser à quelques 
privilégiés vraiment forts, ce côté 
système D de la télécommande. 
C'est peut-être le genre de notre 
pays mais, honnêtement, cela ne 
paye pas du tout. Il vaut mieux 
voir des amateurs voler avec un 
ensemble commercial plus ou 
moins bien fait, mais valable, plu
tôt que de les voir passer des mois 
et des mois sur un système évi
demment nouveau et sensationnel, 
et, en fin de compte ne rien faire 
du tout. D 'autant plus que, tout 
compte fait, l'économie n'est p as 
ou l'on pense dans bien des cas. 

- D 'autre part, je pense qu'il 
faut abandonner le côté t indivi• 
duel » et faire équipe. li est diffi. 
cite en télécommande d'être un 
bon radio et un bon modéliste et 
d 'après - je. m'excuse - mon ex
périence personnelle, en règle gé
nérale l'un exclut l'autre. Il y a 
donc là aussi, un effort sérieux à 
faire et , en se groupant, je crois 
qu'il sera très payant. 

En conclusion, je pense que nous 
pouvons nous élever et j'espère 
que dans l'avenir nous saurons 
alleindre le niveau de la télécom
mande bateau ou nous sommes les 
premiers d'Europe, n'ayons aucune 
fausse honte à le rappeler. 

J. MIRAULT, 
Trésorier de l'A.F.A.T . 

STANDARDISEZ!! 
par FICHES et PRISES 

NORMALISÉES 

LUMBEBG 
Documentations et tarif sur demande 

AGENT EXCLUSIF 

DISTRIBUTEUR RENAUDOT 
-46, bd de la Bastille et 17, rue Biscornet 

Paris-XII• - NAT. 91 -09 - D1D. 07--40 

Détail che;; votre fournisseur habituel 
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l 'A. F. A.T. et les membres de province Chacune -de ces sections pourrait
elle manifester une activité sem
blable à cellle d'une A.F.A.T. uni
fiée? Or, même si l'activité totale 
était accrue. le fait de la dissé
miner serait-il souhait.able ? 

CONCLUSION 

Elle sera une réalité. L'A.F.A.T. 
compte actuellement l'adhésion 
d'une quinzaine de C lubs. Ces 
Clubs ont ùcs buts assez divers, 
mais comprennent tous une section 
radiocommande. Un responsable 
de chacun de ces Clubs est inscr it 
à l'A.F.A.T. sous le nom du Club, 
il reçoit Je Haut-Parleur qu'il dif
fuse à tous les membres. Inverse
ment, il rassemble les questions po
sées et les soumet à notre Secré
tariat. C haque Club paie une coti
sat ion ordinaire ... 

DANS le précédent article, 
nous avons vu surtout ce 
qu'iJ étai t possrble de faire 

actuellement pour apporter aux 
membres défavorisés par 1leur é loi
gnement ou isolement la possibi
lité d 'être mieux p ilotés dans leurs 
réalisations. E n transfo11mant notre 
Bureau actuellement source d'in
format ion trop limi-tée, en centre 
d'échanges entre membres, il nous 
semble que les projets qui vous 
ont été exposés donnent à la struc
ture actuelle de 11'A.F.A.T. un inté
rêt accru pour les nouveaux venus. 
Pour terminer ce préambule, signa
lons que le dossier « Offres de ré
ponses -tech niques» en compte déjà 
plusieurs. Nous invitons même les 
membres qui auraient été déçus par 
nos renseignornents à nous reposer 
leurs questions s'i I en est encore 
temps. 

Abordons maintenant la seconde 
partie. 

PROBLEMES POSES 
PAR LA CREATION 

DE SECTION S REGIONALES 

I. - LES FAITS 

Lïdée de telles sections n'est pas 
,1ouvclle. Il y a déjà plusieurs an
nées, un des membres de notre 
Bureau d'alors s'était déplacé dans 
11ne grande vi,lle de province où 
l'A.F.A.T. comptait un certain 
nombre de membres t•rès actifs. 
Son échec à vouloir créer une sec
tion fut tom!. 11 faut bien se ren
dre comple que la création de sec
tions n'est pas notre travail, ou 
plutôt, la section future doit 

d'abord se révéler d 'elle-même par 
la volonté de ceux qui voudront 
hien ensuite en assurer la gestion. 
A part ir du moment où un ceritain 
nombre de membres nous font part 
de leur désir de créer u ne section 
ou un club affilié à •l'A.F .A .T ., 
nous sommes tout disposés à les y 
aider. 

Nous avons déjà reçu des de
mandes de renseignements à ce 
sujet et nous avons même une 
feui lle indiquant ~es démarches à 
faire pour créer un olub. Nous de
vons dire qu'aucune de ces trois ou 
quatre bonnes intentions n'ont 
abouti. Pou1"quoi? Nous pensons 
qu'il est d e plus en plus difficile 
de trouver des volontaires pour 
consti-tuer un Bureau. Ensuite il 
faut bien dire que la densité des 
amateurs de télécommande est en 
géné-ral •t rès faible. C'est souvent 
un membre qui désire bien faire, 
mais qui ne trouve pas autour de 
lui la bonne volonté indi pensab-le. 

11. - LES HYPOTHESES 

Après avoir constaté la réalité 
des faits, permettons-nous de poser 
quelques questions relatives à une 
« supposée » structure plus régio
nale. 

Ne faut-il pas penser que la 
concentration des moyens est indi--
pensable si nous voulons continuer 
à nous faire connaître de plus en 
p lus? Est-ce que les membres des 

· sections continueraient à nous ver
~er leu r cotisation intégrale avec 
laquelle nous avons déjà bien du 
n,al à équilibrer notre budget? 

N'est-ce pas marcher à reculons 
que de diviser ce · qui est uni ? S'il 
n'existait que des clubs ,régionaux 
de télécommande, ne serions-nous 
pas en train d'essayer de les réu
nir? 

Enfin, pour lier ces rections, il 
faudrait, soit u n Bureau Central, 
semblable au nôtre, mais dont les 
ressources seraient bien diminuées, 
soit un Bureau constitué par des 
membres répartis dans les sections 
c'est-à-di re éloignés les uns des au
tres et incapables de se réunir fré
quemment. 

Ces quelques questions mon
trent, nous semble-t-il, que le pro
blème ne serait pas simple. Toute
fois, il n'est nullement dans nos 
intentions de condamner l'éclosion 
d'éventuelles sections. Il s'agit plu
tôt de nous consoler du fait que 
les membres ùc province ne mani
festent vrai-ment pas l'envie de 
mieux s'organiser ou tout au moins 
que les bonnes intentions sont trop 
isolées. 

Quant aux questions posées ci
èessus, elles ne sont · sûrement pas 
limitatives. Pa r contre, il ne fait 
pas de dou ,c qu·une s tructure ré
gionale com!Jtant au grand maxi
mum une dizaine de sect ions très 
liées entre elles et dirigées par des 
Bureaux très dynamiques .tpporte
raient un certain démenti aux 
craintes exposées. 

Il nous apparaît inutile de déve
lopper davantage ce chapitre trop 
hypothétique, mais ne fallait-il pas 
en parler? 

Nous vous laissons sur ces points 
de suspension, en faisant encore 
appel, non seulement à vos criti
ques, mais également et surtout à 
vos idées constructives. 

Mais au fait, plutôt que de son
ger à sectionner notre A.F.A.T . ne 
serai t-il p:is mieux de la réunir en 
une Fédération Nautique aux quel
ques autres grands Clubs de modé
lisme peu ou pas radioguidés ? 

Quant à la Fédération de rno
Jélisme aéronautique, e lle est toute 
raite, il nous suffit d 'y être agréés. 

Le Secrétaire : 
C. BORDIER. 

·, ~ ........................ . 
COMMUNIQUE 

Lors de sa réunion du 28 octo• 
bre, Je conseil de l'AFAT a décidé 
de réunir l'Assemblée G énérale 
pour le samedi 8 décembr e à 20 
heures 30, salle de conférences des 
Ingénieurs Civils, 19, rue Blanche, 
Paris. Ordre du jour : Rapport du 
Président, rapport du Trésorier et 
approbation des comptes, cotisation 
1963, élection du nouveau ConseiJ 
et questions diverses, 

absorbe la poussière 1 
... ET RÉN OVE VOS DISQUES ! 

le seul véritable dépoussiéreur électrostatique automatique 

SIMPLE : Un geste c'est tout. 

EFFICACE Expertise sous contrôle officiel. Félici tations de la « Revue du Son ». 

AUTOMATIQUE _ RE~ O~ suit le sillon comme le bras du pick-up dont il 
· est 1ndependont; donc pas de surcharge du bros, 

SEC : Jamais de boue abrasive ou fond du sillon e t autour du saphir. 

UNIVERSEL : Il s'adopte immédiate ment à tout é lectrophone. 

PRIX DE VENTE : 19,50 NF 

Brosse manuelle compacte 
6 

NF 
et fonct ionnelle 

Centreur 45 tours doté d'un niveau 
d'eau garant issant 9 95 NF 

l'aplomb de votre tourne-disques 1 

SOFRADIAM 38, rue de Châteaudun, PARIS (9°) 
Tél. : PlG. 65-26 

BEMELUX Dechomps, 67, rue de Saint-Quentin - Bruxelles 4 
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EX• CEP-TION-NEL I 

Le Département "Kit" de COGEREL a sélectionné des ensembles de 
pièces détachées qui vous permettront de construire avec facilité des 
matériels électroniques de qualité {mëme si vous n'ëtes pas un familier 
de la radio), grâce aux notices explicatives d'accompagnement, dont il 
vous suffira de suivre pas à pas les indications détaillées et parfaitement 
claires 1 

Pou• aller partout 
avec le .. pleln'" 

de musique, 
COGEKIT ALIZE, récepteur de poche 
PO-GO, 6 transistors· + 1 diode 
montés sur circuit imprimé (16,8 x 
7,5 x 3,8 cm). 
Le coffret complet avec notice de 
montage = 98 nf seulement, chez 
COGEREL, 3, rue la Boétie, Paris. 
Envoi franco = 99,50 nf 

voici 
le compagnon rêvé de toutes vos "évasions .. : 

COGEKIT ••Tramontane " : PO - GO-OC 
7 transistors + 2 diodes livrés montés 
sur 3 modules à circuits imprimés tout 
câblés et réglés. Le coffret permettant 
de construire ce récepteur portatif de 
grande classe ne coûte que 249 NF. 
Envoi franco = 256 NF. 

Pou• vos disques pPéf:érés, la .. haute musicalité .. 
du COCEKIT ampli Hl FI 661 : 

Stéréo 2 x 6 watts sur circuits imprimés. Liné· 
aire à :!: i db de 25 à 20.000 Hz. Distorsion 
inférieure à 1 % à 6 W : vous serez fier de 
cette merveilleuse réalisation. Ampli Hi Fi 661 
Monaural = 318 NF (envoi franco- 330 NF). 
Complément 2ème chaîne pour stéréo = 167 NF 
(envol franco 175 NF). Ampl i Hi Fi 661 stéréo = 485 NF (envol franco 500 NF) 
NB. - Tous nos envois franco se font contre-remboursement postal ou après paiement anticipé 
- chèque, mandat, virement C.C.P. DIJON n• 221 - à la commande. Les prix indiqués concernent 
les expéditions en France ; pour les expéditions hors Métropole, détaxe de 20 %, 
Notre brochure illustrée • Kits• vous sera envoy~e gratuitement en adressant le bon ci-dessous 
à COGEREL-OIJON (COie-d' Or). 

Et pou• tous vos besoins en composants électronlques 
vous trouverez à COGEREL le plus grand choix (6.000 types différents pour un stock de près de 
400.000 pièces sélectionnées auprès des plus importants constructeurs français ou étrangers), et 
les meilleurs prix puisque la formule COGEREL de "VENTE DIRECTE" est la plus avantageuse 
pour l'utilisateur. De plus, grâce à son organisation de Ventes par Correspondance qui est la 
première en France, COGEREL peut assurer toute l'année, sans interruption, vos approvisionne
ments en composants électroniques. 
Oui ! COGEREL met à votre service UNE ORGANISATION SANS PRECEDENT. Venez au 
Magasin Pilote, 3 rue la Boétie, Paris (ouvert tous !e~ jours ~a.ns interruption de 9 h 30 à 19 h, 
sauf le lundi matin), ou si vous n'habitez pas la reg1on parisienne adressez votre correspon
dance à COGEREL-DIJON (Côte d'Or) . . --------BON 

C a IL__ eR e. L I Veuil lez m'adresser gratu it ement votre 
,, LJ I brochure illustrée « Kits » HP 927 

DQ I Nom ...... . 

Département "Ventes pBr Correspondance" 1 A dresse ··········-············-············· 

-
1 
1 
1 
1 
1 CO CERE L - D 110 N (cette adressa suffit) 1 

Magasin-Pilote - 3 RUE LA BOETIE, PARIS Be Profession ···· -------------------- --' 
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ÉLECTROPHONE ÉCONOMIQUE 
A CHANGEUR AUTOMATIQUE 

P RESENTE dans une mallette 
gainée à couvercle dégonda
ble de 41 X 33 X 20 cm, 

cet électrophone, équipé d'une 
amplificatrice et d'une valve pré
sente l'avantage d'être J'un encom
brement réduit et d'un montage 
très simple. Son encombrement 
peut en effet être considéré comme 
réduit lorsque l'on considère qu'il 
s'agit d'un changeur automatique 
de disques. 

La platine changeur de disques 
utilisée est le modèle no Patbé
Marcooi à 4 vitesses : 16 - 33 - 45 
et 78 tours, qui permet le change
ment automatique de 10 disques 
45 tours. L'emploi d'un changeur 
automatique est le pl us intéressant 
dans le cas des disques 45 tours, 
d'une durée d'audition beaucoup 
moins importante que les 33 tours. 
Le cboix des différents enregistre
ments est ainsi beaucoup plus fa
cile. 

ECL82 

0,5Mn 

Filt. 

Fil1 

Sect.L 
H.T 

Primaire 
H.T. 

Secl.c hbre 1 

Transfo 

EZ80 

Jnler.pol.i'olume 

Secteur 110/22.0V '\, 

/ibn 

Vert 

Bleu 

Rouge 

Blanc 

f!otevr 1/atine 

Jv,o,oor. bouc/!011 
115/ 2.20 V 

de la pla!1ile 

Un bouton permet le rejet du 
disque en cours d'audition et le re
tour automatique du bras provoque 
l'arrêt du moteur. 

La cellule de lecture est du type 
piézo-électrique à double saphir 
réversible, pour la lecture des mi
crosillons et des disques 78 tours. 

Fig. 1. - Schéma de principe de l'ampli{iccateur 

·------ .. Devis de !'Electrophone 

1 SUPER- MENESTREL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

décrit ci-contre 

1 Platine Pat hé-Marconi . . 
Mollette gainée avec décor 
H.-P. 21 cm A udox . . . . . 

135,00 
40,00 
16,90 

11 transfo de H.-P. . .. . . . 
1 transfo d'al imentation .. 
Châssis ....... . ...... . . 

4,00 
9,50 
5,00 

1 Jeu de lampes ......... . 
Ensemble de petit matér iel 

11,50 
18,00 

1 
1 
1 
1 
1 

239,90 
Prix. forfaitaire pour l'ensemble 

en piëces d étachées 
pris e n une seule fois 

228.00 
Prix forfoitaire pour l'ensemble 

en ordre de marche 

258 .00 

1 Expédition immédiate 
contre mandat à la commandt 

La tension de sortie délivrée par 
cette cellule est suffisante pour l'at
taque d'un amplificateur à deux 
étages. 

SCHEMA 
DE L'AMPLIFICATEUR 

Le schéma, très simple, de 
l'amplificateur est indiqué par la 
figure l. 

Les tensions délivrées par la cel
lule du pick-up sont appli
quées au potentiomètre de volume, 
de 0.5 MQ. 

L'élément triode de la triode pen
tode ECL82 sert de préamplifica
teur de tension, avec résistance de 
fuite de grille de valeur élevée 
(10 MQ), destinée à polariser cette 
grille et résistance de charge de 
plaque de 220 kQ. La haute ten
sion d'alimentation est prélevée à 
la sortie de la deuxième cellule de 
filtrage, de 2,2 kQ - 32 µF. 

L'é lément pentode ECL82 est 
monté en amplificateur final clas
sique. avec résistance cathodique de 
polarisation de 3 3 0 Q, découplée 
par un condensateur électrochimi
que de 50 µF. La plaque est ali
mentée par le primaire du trans
formateur de sortie après la pre
mière cellule de filtrage de 560 Q. 
32 µF. 

La commande de timbre est ob
tenue par contre-réaction sélective 
par l'intermédiaire du potentiomè
tre de 0,5 MQ monté entre les 
anodes des deux éléments triode 
et pentode. Une partie de la résis
tance du potentiomètre entre son 
extrémité reliée à l'anode de la 

1 triode ECL82 et son curseur est 
NOR 0-R AD 10 shuntée par un condensateur dont 

l '49, rue La Foyette, PARIS (1 O,) la capacité ~st de 600 à. I 000 pF 
cc p PARIS 12977-29 selon le relevement maximum des 

la _ ·.;.; - - - - ,a graves désiré par l'utilisateur. 
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Lorsque le curseur est au mini
mum, ;a contre-réaction est apério
diqu< étant donné qu'elle est pro
voqi:.ée uniquement par la résis
tance du potentiomètre. En dépla
çant le curseur vers la droite, la 
contre-réaction augmente sur les 
tensions de fréquences les plus éle
vées, ce qui favorise les graves par 
rapport aux aiguës. L'effet maxi
mum de relèvement des graves est 
obtenu lorsque Je condensateur de 
1 000 pF shunte le potentiomètre. 

Le haut-parleur fixé sur le cou
vercle supérieur dégondable est un 
modèle inversé, spécial pour élec
trophones, de 17 cm de diamètre. 

L'alimentation haute tension et 
filaments est assurée par un trans
formateur dont les enroulements 
primaires 1-2 et 3-4 permettent le 
fonctionnement sur secteur 115 ou 
220 V. 

Les sept broches reliées aux deux 
enroulements précités et aux deux 
fils d'alimentation du moteur de la 
platine sont ce,lles du support du 
répartiteur de tensions 115 / 220 V 
accessible sur la partie supérieure. 
Ce support est vu par dessous du 
coté de ses cosses à souder. Le 
bouchon correspondant comporte 
deux flèches avec les indications 
115 et 220 V. Ll suffit de disposer 
la flèche en regard du point rouge 
de la platine pour commuter l'élec
trophone (moteur et transforma
teur) sur la tension désirée. 

Sur la position 115 V le moteur 
est alimenté directement sur le sec
teur et le transformateur par son 
enroulement primaire 1-2 grâce au 
court-circuit des broches 1 et 2 
du support. 

Sur la position 220 V, le secteur 
est appliqué à l'enroulement 3-4, 
de 220 V pour le court-circuit des 
broches 6 et 7 du rapport et le 

moteur par l'enrou'lement 115 V 
du transformateur. 

Un enroulement secondaire de 
6,3 V est utilisé pour le chauf
fage des deux filaments de l'ECL82 
et de la valve EZ80. Cette der
nière est montée en redresseuse 
haute tention d'une alternance, ses 
deux anodes étant reliées à une 
extrémité de l'enroulement secon
daire haute tension. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Les deux potentiomètres de 
commande de l'amplificateur-poten
tiomètre de volume à interrupteur 
et potentiomètre de tonalité sont · 
accessibles sur le côté droit de la 
mallette, qui comporte une fenêtre 
rectangulaire. 

;j,r, 

moteo~ 

.,. 
-;,, 

\. 1/ 

FIG. 3. - Liaisons au répartiteur 
de tension 

Le châssis équerre utilisé est de 
240 X 75 X 30 mm. Sa vue de 
dessus, lorsqu'il est fixé à l'inté
rieur de la mallette, est indiquée 
par la figure '.!. Sur cette figure, 
l'un des côtés est représenté ra
battu. Il correspond au côté exté
rieur de 30 mm de hauteur, sur 
lequel est réalisé le câblage des 



deux supports de lampes. Une pe
tite équerre supporte le boîtier du 
condensateur électro lytique de 
2 X 32 µF - 350 V. 

Les deux lampes sont donc nor
malement horizontales et cachées 

Vo/um~ 

1 

1 //erJ 
.sorft'e Pl/ 

par la partie supeneure du châs
sis. On remarquera sur la p,.rtie su
périeure la plaquette avec fusible, 
la disposition des cosses de sortie 
du transformateur d'alimentation 
et la barrette relais à 8 cosses. Qua-

tre fils de liaison (blanc, rouge, 
bleu et vert) correspondant aux 
deux enroulements primaires du 
transformateur sont reliés aux cos
ses du support du répartiteur de 
tension de la platine conformément 

Sec/e{Jr 

E.CL82. EZ80 
F,o. 3. - Câbla~, de la partie l11férie11re <111 ch6ssis 

Pot. tona!itr/ 

F10. 2. - Câblage de la partie s upérieure du chlbsls 

au schéma de principe. Ces fils ont 
une longueur de 70 cm. L'autre 
liaison entre la platin~ et !"ampli
ficateur est constituée par le fil 
blindé de la sortie pick-up, relié 
au potentiomètre de volume. 

2.x32pf 

2.x.32pF _ 350 JI 

Transfo 
a!iment,:1//on 

N° 1 057 * LE HAUT-PARLEUR * Page 77 



LES PROBLÈMES DE LA 

CO~IMANDE AUTOMATIQUE DE GAIN 

D ANS LES RÉCEPTEURS FM A TRANSISTORS 

L E principe de la commande 
automatique de gain par 
amortissement d'un circuit 

accordé peut être expliqué à l'aide 
du schéma de principe montré fi
gure 1. On sait qu'une diode lais
se passer un courant (oublions les 

K 

C 
b 

f10. 1 

courants de fuite) quand l'anode 
est positive par rapport à la ca
thode. Lorsque le curseur du po
tentiomètre P est en b, Je poten
tiel de la cathode et de l'anode 
sont les mêmes. Si nous le dépla
çons de b vers a, un courant cir
cu1era qui sera d'autant plus inten
se qu'on se rapproche du point a. 

Au point de vue haute fréquen
ce, la diode est en parallèle sur Je 
circuit accordé, on sait que le ré
sistance interne d'une diode est 
liée à la grandeur du courant qui 
la traverse, cette résistance peut 
varier de quelques centaines de 
milliers d'ohms à quelques dizai
nes d'ohms. Il faut donc voir la 
diode comme une résistance varia
ble, résistance qui varie avec la 
tension entre anode et cathode. 

Commande automatique de 
gain, cette désignation 1 enferme le 
mot automatique, on connaît le 
dispositif employé dans les récep
teurs équipés de tubes, une tension 
prend naissaoce aux bornes de la 

res1stance de détection, elle est 
d'autant plus grande que la tension 
à l'antenne est élevée ; le gain sera 
réduit par l'accroissement de la 
tension détectée. Avec un tube, on 
modifie la pente par action sur 
V g, dans le cas des transistors, on 
opère par amortissement, par abais
sement du Q d'un circuit accordé. 

On emploie parfois un étage am
plificateur moyenne fréquence en 
amplificateur à courant continu 
pour accroître la variation de la 
différence de potentiel entre anode 
et cathode. On trouve dans les ré
cepteurs à transistors courants, des 
systèmes de CAG par simple va
riation du potentiel de base, la va
riation de gain est comparable à 
celle que l'on trouve dans le cas 
des tubes, on réduit le gain par di
minution (parfois augmentation) du 
courant de collecteur. Un transis
tor donne un gain maximal pour 
une valeur particulière du courant 
collecteur, la courbe gain-courant 
a une forme quelque peu en clo
che. Ce système est appliqué dans 
les amplificateurs à fréquence inter
médiaire. 

Extrayons maintenant des sché
mas généraux le circuit montré 
figure 2. 

Le circuit accordé est dans Je 
système, le générateur ; il existe à 
ses bornes u11e tension V qui est 
d'une amplitude pouvant atteindre 
une valeur a ou une valeur b. Une 
résistance de 180 Q est placée dans 
le circuit, parcourue par le courant 
de 1 mA, existe à ses bornes une 
tension de 180 mV, c'est la diffé
rence de potentiel entre cathode et 
anode, il faudra que les valeurs de 
crête de la tension V dépassent 
180 mV, cas b de la figure, pour 
que la diode devienne conductrice 
et amortisse énergiquement le cir
cuit. La tension de 180 mV corres
pond au différé bien connu de la 
CAO en radio avec tubes. La dio
de, au-delà de la valenr indiquée 
emprunte une ce11aine puissance au 
circuit oscillant d'où l'amortisse
ment attendu. Là aussi, la résistan
ce équivalente d'amortissement di
minue au fur et à mesure que la 
tension alternative a:igmente. L'ef
fet d'amortissement dû à une diode 
est bien connu dans i'étage détec
teur-classique. 

Il faut noter que Je fait de ré
duire l'amplitude ava1,t l'étage con
vertisseur est très important. Une 
tension HF trop élevée appliquée à 
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l'étage peut modifier les conditions 
de travail du trans.istor, produisant 
un glissement de la fréquence de 
l'oscillateur et aussi une modulation 
de fréquence du signal à fréquence 
intermédiaire. 

Bien que ceci ne figure pas dans 
le sujet traité, nous pensons bon 
de signaler la raison d'être d'une 
diode OA79 (en général), qu'on 
voit dans certains récepteurs alle
mands ; elle est placée en paral
lèle sur le primaire du premier 
transformateur de fréquence inter-

9V 
+ 

IOOn 

est polarisée négativement à envi
ron 100 mV par le jeu d'une ré
sistance traversée par le courant 
collecteur. En général la diode est, 
connectée sur une prise de l'oscil
lateur. 

La diode d'amortissement prévue 
pour le circuit VHF est en général 
placée seulement sur une fraction 
du circuit accordé car, une certaine 
tension de fréquence égale à celle 
de l'oscillateur revient vers l'avant 
à travers la petite capacité de cou
plage de 3 à 4 pF ; il ne faut pu 

·ü-

F10. 3 

médiaire. La tension de l'oscillateur 
peut être modulée en fréquence 
quand un fort signal prend naissan
ce aux bornes du premier transfor
mateur FI. Là encore on utilise 
l'effet d'amortissement d'une diode 
qui limite la composante FI au col
lecteur du convertisseur. La diode 

que cette tension fasse entrer en 
action la diode d'amortissement. 

Nous donnons, figure 3, le sché
ma de l'entrée d'un récepteur FM 
qui présente certaines particularités, 
la diode d'amortissement du circuit 
accordé VHF est placée sur une 
prise de l'enroulement, la polarisa-
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2N 1177 
,"10:JV, 'alpv,r ficateur est alimentée en partie à 

travers une d iode qui reçoit la ten
sion FI du collecteur du transistor 
convertisseur. Une bobine d'arrêt 
BA bloque la composante haute 
fréquence, sa valeur est 12 µH 
avec un Q à vide supérieur à 50. 
L'étage HF subit ainsi une petite 
commande de gain qui vient s'ajou
ter à celle qui est produite par une 
diode d'amortissement placée en 
parallèle sur le circuit accordé. 

la tension de fréquence moyenne 
prise au primaire du discrimina
teur, la composante continue qui 
varie avec la valeur d~ cette ten
sion FI commande les bases de 
l'étage HF et de l'éta~e modula
teur, le gain de ces èeux étages 
est donc lié à la CAG ; on ne 
pourrait commander un étage de 
changement de fréquence auto-os
cillateur-modulateur. 
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y 

"c.. 
0 
0 
0 680fl. .,., 

/ler-r 
10 pF plJr,J,mc~'f. 'I! ' 

5,6 .kQ 
-•vvv~t--tl--

1N 295 

12V 

L'entrée d'un récepteur FM amé
ricain est dess.inée figure 5. On re
marque tout de suite que le chan
gement de fréquence s'opère à l'ai
de de deux transistors : un oscil
lateur 2 N 1 178 et un modulateur 
2 N 1 179. L'injection est faite de 
l'oscillateur à l'émeueur du modu
lateur par une petite capacité de 
3pF:-une· diode 1 N 295 redresse 

m V. 
e.r 

100 

~ 

J 
1 
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Sur la figure 6 on a tracé la 
courbe de CAG d'un récepteur FM 
avec système d'amortissement par 
diode sur le circuit accordé VHF. 
La fréquence de la tension injectée 
à l'antenne était 98 MHz, le Df = 
22,5 kHz et la fréquence de mo
dulation basse de 400 Hz. Dans les 
récepteurs FM vient s'ajouter à 
l'effet d0 aux diodes de CAG l'ef
fet de saturation de l'étage détec
teur de rapport. 
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tion pour le différé est obtenue par 
la résistance de 120 ohms en pa
rallèle sur laquelle est placée une 
capacité de 1 nF pour l'écoulement 
de la composante à haute fréquen
ce. Le convertisseur est connecté à 
une prise du bobinage, de cette ma
nière ce circuit est moins amorti 
et aussi la composante à la fré-

quence de l'oscillateur local est plus 
réduite. Du côté sortie on voit la 
diode OA79 dont le 1ôle est de 
limiter la composante à fréquence 
intermédiaire au collecteur du con
vertisseur. 
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La figure 4 nous montre un cir

cuit d'entrée de récepteur FM dans 
lequel la base du transistor ampli-
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ENSEMBLES CONSTRUCTEURS RADIO-TRANSISTORS 
ENSEMBLE TEDDY 

Façade grise p lastique , ga inage bleu ou gold prévu 
pour montage à 6 t rans istors, bloc s· touches 
gravées. 3 gammes OC-PO-GO-C-A. O imensions : 
long. 280, hauteur 175, prof. 80 mm. Bobinages 
prévus pour 3 transistors DRIFT, Ose. et MF • cadre 
- prise ont. auto - emplacement antenne télescopique. 
L'ENSEMBLE CONSTRUCTEUR comprenant : le coffret 
avec ses accessoires, le cadran linéa ire avec le CV, 
le baffle isore l e t le châssis cadmié, le b loc, cadra 
et MF. 99 50 PRIX NET .. .... . . . . . .. :..· . . . . . . . . . . . , 

L'ensemble indivisible , complet en pièces 
détachées. NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 
HOUSSE SOBRAL. NET . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 

DfVtS POUR LA REALISATION 
DE TOUS •NOS ENSEMBLES SUR DEMANDE 

lXPEDITION EN PROVINCE, su r demande, documen
tation et envoi 'Cie not re TARIF pièces détachées 

contre 0,75 ~F en t imbres 

OSCJLL,OSCOPE CHff.RAD 377 ENSEMBLE DE POCHE « PIPO » 
Coffret mat ière plas-

Appareil miniature t ique 2 tons, Dimen-
PO RT ABLE KIT. Ap- sions 143x78x42 mm. 
plications en é lcctro- Montage 6 tronsis-
nique, radio et télé- t ors + d iode sur 
vision. Tube DG7 / 32. circuit imprimé, deux 
Al imentat ion a it . 110 gammes PO-GO, H.P. 
à 240 volts au sécu- 7 cm. 25 ohms (mon-
rité 24 volts. Consom- toge sons transfo de 
motion 30 VA. Di- sort ie ), prise pour 
mensions : 100 x 150 écouteur. 
x 300 mm. Poids : E n se m b 1 •- com-
4 kg. prenant : coffret, cadran, circuit imprimé, jeu de 
Soit formule KIT, bobinages, transfo driver, C.V., pot entiomètre contoc-
complet, en pièces leur, H.- P., schémas et pion de câblage. 

déta<:hées. NET : PRIX NET · · '· ' ·' '' ' · · '' · · · ' · • • · • · • • 
585,00 Jeu de 6 tra nsistors + diode. 

ou en ordre de mor- j:~x d~E; o~d~~s·a·t~~;s·, · ~é;i~;;~c·e~; · ; i·I~;, 
che. NET. 700,00 etc. PRIX NET . ... ..... ... ... ..... . . 

67,20 
27,00 
16,00 

Housse sabrai. NET ........... . ... . . . 
FRAIS D'EXPEDITION contre remboursement. TOUS LES APPAREILS DE MESURES CENTRAD : 6,60 

3,40 
Contrôleur 7 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 158,00 
Mire Electronique 783 . . . . . . . . . . . . . . . . 676,00 
Générateur HF 923, complet ..... .. . .... 599,00 

Demande:z no tices complè tes Centrad contre 
1 t imbre poste 0,25 

POUR ADAPT ATEU1R F.M. STEREO 
Montage Multiplex par sous-porteuse. Cadran long 
rect ., commande unique rég la ge visuel. 
Platine H.F. câ~lée réglée avec ses 5 t ubes. sons 
stéréo. PRIX NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,00 
Tôle rie nue châssis avec glace CV, démult ip lication 
montée, potentiomètre. PRIX NET . . . . . . 32,SO 
Châssis adaptateur mont é, réglé, en ordre de marche, 
sans stéréo, 5 tubes + œ il. _PRIX, NET . ; 225,00 

MATERIEL EN1REGISTREMENT 
GRANDE MARQUE 

Magnétophone portable, a ppa reil tout transistors, 
fonct ionne ovec 6 piles torches de 1,5 V. Vitesse 
4,75. 2 pistes. Diffuseur incorporé. Livré a vec mic ro, 
1 bobine pleine et I bobine v ide. Dimensions : 
265 x 85 x 190 mm. Poids : 3,650 kg. 
Prix NET • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • 407,00 
Housse Sobrol pour cet appareil . . • . • . . . 20,00 
Enregistreur-lecteur à t ransistors, fonctionne sur sec
leur. Vitesse 9,5. 4 p istes. Diffuseur incorporé. Ai
guille indica trice de modula tion. Livré avec micro, 
1 bobine pleine et I bobine vide. Po ids : 5,200 kg. 
Dimensions : 295 x 230 x 150 mm. 
Prix NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480,00 
Documenta tions des magnétophones sur demande. 

R.C. Seine 60 A :0807 

C.C.P. PARIS 4148-26 
RADIO BEAUGRENELLE Tél. : VAU. 58-30 

Métro : Charles-Michels 
6, rue Beaugrenelle - PARIS (XV•) 
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L E téléviseur c 1ë lépanorama 
c 63 > est un appareil de 
grandes performances, équipé 

de matériel moderne et dont la réa
lisat ion est à la portée d'un grand 
nombre d'amateurs. Sa mise au 
point est très simple, grâce à l'uti
lisation d'un ensemble récepteur 
image et son précâble et préréglé. 

Le téléviseur est entièrement 
équipé pour la réception des ca
naux 819 lignes VHF français et 
625 lignes UHF français. De plus, 
un adaptateur spécial, facultatif, 
permet également la réception des 
canaux du standard CCIR 625 Ji. 
gnes européen, adopté par l'AHe
magne, l'llalie, la Suisse. JI est évi
Jent que cet adaptateur CCIR in
té resse surtout les amateurs des 
régions frontalières qui seuls, on t 
la possibilité de recevoir des émis
sions du standard 625 lignes euro
péen. Les autres se contenteront 
de la réalisation du téléviseur mul
tistandard 8 19/ 625 lignes français, 
sans adaptateur. Nous décrivons ci
dessous la version équipée de 
l'adaptateur CCIR et indiquerons 
les modifications de câblage de 
l'appareil sans adaptateur. 

Parmi les caractéristiques tech
niques du T élépanorama, nous 
retiendrons l'utilisatio n d'un com
parateur de phase, d'antiparasites 
image et son adaptables, d'une 
commande automatique de gain, 
de hauteur et de largeur d' image. 
La commutation 819/ 625 lignes de 
la base de temps lignes s'effectue 
par un commutateur monté en 
bout d'axe du rotacteur. Lorsque 
la barrette correspondant au canal 
à recevoir est en service, la base 
de temps se trouve automatique
ment commutée sur la linéature 
correspondante, avec toutes les 
corrections utiles pour obtenir un 
balayape linéai re. Sur la position 
625 UHF, le tuner UHF est mis 
sous tension par le même commu
tateur et la sortie moyenne fré
quence de ce tuner est appliquée 
à la barrette spéciale du rotacteur 
VHF s e r v a n t d'amplificateur 
moyenne fréquence et de rétrécis
seur de bande, selon une méthode 
classique. 

Le matériel spécial nécessaire à 
la réalisation de ce téléviseur est 
de marque Orega. Il comprend es
sentiellement : 

- Un rotacteur VHF précâblé 
et préréglé, bistandard 819/ 625 li
gnes, référence 7 339. Ce rotac
teur est équipé de deux lampes : 
une double triode à grille cadre 
amplificatrice, cascade ECC I 89 et 
une triode pentode convertisseuse 
ECF80. La commande automati
que de gain est appliquée sur la 
grille du premier élément amplifi
cateur HF triode. Les tensions ap
pliquées sont retardées,, le retard 

LE •• TÉLÉPANOBAMA 63 ~, 
1ëléviseur grande distance à écran de 59 cm 
Standards 625 lignes UHF et 819 lignes VHF français 
Réception du standard européen 625 lignes CCIR 

par adaptateur facultatif 

étant obtenu par un pont entre 
+ HT et masse (470 kQ et 
4 700 Q). Ce rotacteur est à 12 ca
naux, chaque barrette canal amo
vible comprenant 6 circuits accor
dés, dont le neatrodynage du cas
code. Les barrettes des canaux dis
ponibles sont F2, F4, F5, F6, F7, 
FSA, F9, FI0. FI 1 et Fl2, Luxem
bourg E7, canal belge ES, E9. 

Une particularité intéressante du 
rotacteur est à signaler : grâce à 
une bobine spéciale sa sortie est 
du type à basse impédance, ce qui 
permet sans inconvénient d'aug
menter la connexion .de liaison à 
l'entrée de l'amplificateur moyenne 
fréquence. 

- Un tlmer UHF Orega équipé 
de deux triodes EC86. 

- Une platine FI image. et son 
(réf. 7 548) équipée de 5 lampes 
dont les fonctions sont les sui
antes : 

EF85 pentode amplificatrice MF 
commune des canaux vision e t 
son ; 

0,1 ~f 

3,9pf T 

étude spéciale dans ce même nu
méro (rubrique compléments de 
télévision). 

- Un transformateur de lignes 
et THT (réf. THT 7 560). 

- Deux circuits volants stabili
phasc). 

- Un transformateur blocking 
image (réf. 3 012). 

- Un transformateur de sortie 
image. 

- Un bloc de déviation (réf . 
7 672) du type basse impédance. 

Nous termi nerons cette liste des 
éléments constitutifs essentiels né
cessaires à la réalisation du télé
viseur par : 

- L'adaptateur CCIR 625 li
gnes Oréga (réf. 7 778) dont nous 
étudierons le fonctionnement. Cet 
adaptateur à une lampe ECFso; 
est également précâblé et préréglé. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
La figure 1 montre le schéma 

de principe des éléments du télé-

220 k(I 

T 801 

1 
1 '---11--' 1 

L - - - - - -- _J c:: 
"' 

EL502, pentode amplificatrice 
finale de puissance lignes ; 

EY88, diode de récupération ; 
EL84, pentode amplificatrice de 

puissance image ; 
ECL82, triode pentode préam

plificatrice basse fréq uence (partie 
triode) et amplificatrice finale son. 

- L'alimentation haute tension 
obtenue par doubleur de tension , 
équipé de deux redresseurs au si
licium, d'une très grande robus
tesse. 

La diode redresseuse THT EY86 
fait partie du transformateur de li
gnes et n'est pas à câbler. 

Le téléviseur comporte donc au 
total 18 lampes pl us dt:ux redres
seurs secs au silicium. 

Si l'on monte l'antiparasite son, 
il faut ajouter une diode SFDJOS 
et pour l'antiparasite image, deux 
diodes SFDI08. 

Avant de terminer cet examen 
général du téléviseur, précisons 
que le tube cathodique est un mo-

- - --

t kn 

- Schéma de principe de l 'adaptateur CCIR précltbU 

D eux EF80, pentodes amplifica
trices MF image ; 

EL84, pentode amplificatrice vi
déofréquence, montée à la sortie 
d'un détecteur VF au germanium ; 

EBF89 duodiode p e n t o d e, 
deuxième amplificatrice MF son, 
détectrice son et lirn.iteuse de la 
tension de CAG . 

La moyenne fréquence image de 
cette platine est de 28,05 Mc/ s et 
la MF son de 39,2 Mc/s. Sa sen
sibilité image de 3 µV permet de 
classer ce téléviseur dans la catégo
rie des modèles c grande dis
tance >. 

Nous ne publions pas le schéma 
de la platine Fl7548, précâblée et 
préréglée, qui fait l'objet d'une 

viseur restant à câbler. Les élé
ments précâblés que nous venons 
d'examiner sont équipés de JO lam
pes (tuner : 2 lampes, rotacteur : 
2 lampes, platine FI 5 lampes, con
vertisseur CCLR : 1 lampe). Les 
fonctions des 7 autres lampes res
tant à câbler sont les suivantes : 

ECFSO triode pentode sépara
trice (partie pentode) et trieuse des 
tops image (partie triode) ; 

ECC82, double triode avec un 
élément monté en comparateur de 
phase de la base de temps lignes 
et l'autre é lément en oscillateur 
blocking image ; 

ECC82, double t riode oscilla
trice du multivibrateur lignes ; 

dèle français à écran rectangU'laire, 
de 59 cm de diagonale et à très 
grand angle (110°) et que Je châs
sis vertical peut p ivoter, ce qui 
permet la meilleure accessibilité à 
tous ses éléments. 

L'ADAPTATEUR CCIR 
Le standard CCIR 625 lignes 

européen diffère notablement du 
standard 819 lignes français : mo
dulation négative de l'image, son 
transmis en modulation de fré
quence, écart entre les porteuses 
son et vision de 5,5 Mc/ s. 

Le schéma de l'adaptateur est 
indiqué par la figure 2. L'ensemble 
est monté sur plaquette à câblage 
imprimé avec deux touches 819 et 
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625 CCIR qui effectuent automati
quement les commutations néces
saires. 

La partie pentode ECF80 sert 
de déphaseur vidéofréquence lors
que la tquche 625 CClR est ap
puyée, cet étage est en service et 
les tensions de sortie vidéofré
quence de la platine FI normale
ment appliquées à la cathode du 
tube cathodique sont déphasées de 
J 80° par l'étage triode. 

La partie pertode ECF80 est 
montée en amplificatrice des ten
sions de 5,5 Mc/ s modulées en 
fréquence et résul tant du batte
ment des deux porteuses son et 
image. Cette composante est réjec
tée au niveau du tube cathodique 
par un circuit bouchon et dirigée 
sur l'amplificateur FI son, de 
5,5 Mc/ s, suivi d'un sélecteur de 
rapport. La réception du son FM 
du standard 625 lignes s'effectue 
donc selon le système « interpor
teuse ». 

Avec l'ensemble FI 7 548 et 
l'adaptateur CCIR, la fréquence 
MF vision est de 37,70 Mc/ s et 
la fréquence ·MF son de 32,20 -
Mc/s. 

Sur le schéma de p rincipe de la 
figure 1, Jes oeuf sorties de la 
plaquette à câblage imprimé de 
l'adaptateur CCIR sont représen
tées ainsi qu'une barrette à cosses 
servant à r-elier les sorties de 
l'adaptateur. 

BRANCHEMENTS 
DU ROTACTEUR VHF 
ET DE LA PLATINE FI 

Pour facil iter les vérifications des 
liaisons au rotacteur et à la platine 
MF (FI 7548), toutes les cosses de 
sor tie du rotacteur et de la platine 
sont représentées. Le rotacteur est 
vu par dessus et ses cosses de 
sor tie accessible à la partie infé
rieure sur une barrette à 11 cosses. 
Les cosses à relier sont les sui
vantes : masses ; CAG rotacteur ; 
6,3 V ; + HT 4 rotacteur ; anode 
mélangeuse. La cosse + HT 4 
rotacteur est reliée à une cosse de 
la platine et non directement à la 
ligne + HT 2, car cette cosse de 
la platine correspond au + HT 2 
après découplage par la cellule 
100 Q - 5 W - 50 µF. 

La digne CAG rotacteur est ap
pliquée à l'étage cascode ECC189 
et la commande de cet étage est 
retardée, afin de diminuer le souffle. 

La platine MF à câblage im
primé est vue par dessus sur la 
figure 1 avec l'emplacement exact 
de ses différentes cosses de sortie, 
a_ccessibles soit ~ur la partie supé
rieure, soit sur la partie inférieure, 
c'est-à-dire du côté du câblage im
primé. 

Nous venons déjà d'examiner les 
liaisons à l 'adaptateur CClR ou 
aux cosses de la barrette si cet 
adaptateur n'est pas utilisé. Les au
tres liaisons sont le + HT vidéo, 
relié au + HT2 ; le 6,3 V ; le 
CAG ; la cosse « pot sensibilité >. 
Cette dernière correspond à la ca
thode de la première amplificatrice 
MF image E F85. Elle doit être 
connectée à la masse pour que la 
cathode de cet étage ne soit pas en 
l'air. La commande automatique de 
gain (CAG) est en effet appliquée, 
sur une des diodes EBF 89 (cosse 
diode CAG). 

Pour faciliter la compréhension 
du schéma, la diode CAG de la 

platine FI est représentée séparé
ment. Cette diode n'est évidem
ment pas à ajouter, l'emplacement 
de la cosse correspondante figurant 
sur le croquis de Ja platine FI, à 
proximité du support de l'EBF89. 

Le réglage manuel du contraste 
est obtenu par l'intermédiaire du 
potentiomètre de 250 Hl monté 
avec la résistance série de 100 kQ 
entre le + HT4 et la masse. 

LA SEPARATRICE 

La partie pentode de l'ECF80 est 
montée en séparatrice des impul
sions de synchronisation par eut
off de grille. La composante con
tinue négative des tensions de CAG 
est prélevée sur le circuit grille et 
appliquée par une résistance de 
1,5 MQ à la diode EBF89 de la 
platine FI, montée en limiteuse. 
L'écran de la pentode est alimenté 
sous une faible tension par la ré
sistance série de 3,3 MQ reliée au 
+ HT2. La charge de plaque est 
de 100 kQ. 

La partie triode de l'ECF80 est 
montée en trieuse de tops image. 
Les impu-lsioos image sont différen
tiées par l'ensemble 100 pF - 220 
kQ et la cathode de l'élément 
triode est portée à une tension po
sitive par le pont 330 kQ - 39 kQ 
entre + HT 2 et masse. 

LA BASE DE TEMPS LIGNES 

Les impulsions de synchronisa
tion lignes prélevées par un con
densateur de 100 pF sur la plaque 
pentode ECF80 sont appliquées sur 
la cathode d'un élément triode de 
l 'ECC82 (1) monté en compara
teur de phase. Les impulsions de 
sortie ·lignes sont prélevées sur le 
transformateur de lignes par un en
roulement spécial 10-11 , mises en 
forme par la cellule 27 kQ-100 pF 
et appliquées sur l'anode du même 
élément triode. Les tensions de cor-

La sortie n• 1 est reliée par l'in
termédiaire de l'antiparisite son, 
facultatif, à la sortie c BF :. de la 
platine FI 7 548 ; la sortie n° 2 est 
reliée au potentiomètre de volume 
son, par fil blindé ; la sortie n• 4 
au + HT2 ; la sortie n° 5 à la 
masse ; la sortie n° 6 à la cathode 
du tube cathodique, par l'intermé
diaire de l'antiparasite image facul
tatif ; la sortie n• 7 à la sortie 
cathode tube cathodique de la pla
tine FI ; la sortie n° 8 au 6,3 V ; 
la sortie n° 9 à la grille de la par
tie pentode séparatrice de l'ECF80, 
par un condensateur série de 
0,1 µF. La sortie n• 3 n'est pas 
reliée. 

EMETTEURS F RONTALIERS ET ETRANGERS 

On remarquera les liaisons en 
pointillés entre les cosses de la 
barrette correspondant aux sorties 
1-2, 6-7 et la résistance de JO kQ 
entre les deux cosses de la barrette 
correspondant aux sorties 7 et 9. 
Ces deux liaisons ainsi que la ré
sistance de 10 kQ sont à réaliser 
uniquement lorsque l'adaptateur 
CCIR n'est pas utilisé. On voit 
alors que la sortie BF de la pla
tine est rel iée par l'intermédiaire 
de l'antiparasite son au potentio
mètre de volume, que la sortie ca
thode de Ja même p-Jatine est reliée 
par l'antiparasite image facultatif 
à la cathode d u tube cathodique t 
que les tensions de synchronisation 
sont prélevées sur la sortie cathode 
de la platine par la résistance série 
de 10 kQ. 

L 'utilité de la barrette relais à 
cosses est de permettre, le cas 
échéant, l 'adaptation rapide du 
convertisseur CCIR facultatif qui 
n'est, bien entendu, à monter que 
si l'on se trouve dans le champ 
d'un émetteur du standard CClR 
625 lignes européen. A titre docu
mentaire, nous publions ci-contre 
une liste d'émetteurs frontaliers et 
étrangers et le numéro correspon
dant du canal. 

Noms des émetteurs 

Bâle ..... . ... .. .. .. . ....... . 
Barcelone ....... .. ... ...... . 
Berne ........ . .... . . ... . .. . 
Brussel (flamand) .... ...... . . 
Bruxelles (français) . ..... . .. . 
Casablanca . .......... ...... . 
Gand (flamand) .... .. ... .. . . . 
Bordighera . ....... . ........ . 
Feldberg ...... . ....... .. . ... . 
H ornisgriode ........ . ...... . 
La Dôle ..... . .. . .... . . . . .. . 
Liège .. ........ . .. . ........ . 
Lunbarre ... ....... ... . ... . . . 
Luxembourg ... .. . .. . : ...... . 
Mhlan . .. . ......... ... . .... . 

J> •••••• •••••• • ••••••••• 

Monte Serra . . .......... .. . . 
Monte Carlo ... .. ......... . . 
Navacerada .... . . .. .. .... . .. . 
Punta Bade Urbara ..... . ... . 
San Remo . ... ...... . .... .. . 
Santiago de Compostela ..... . 
Sarrebruckeo ..... .. . ... .. .. . 
Turin ........ ...... .. .... .. . 
Tunis ............. ..... . ... . 
Zurich ............. ....... . . 
Fréquences du canal C6 
Fréquences du canal Cl 1 
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Fréquences MHz 

Visi:m 

210,25 
62,25 
48,25 

210,25 
196,25 
187,25 
48,25 
82,25 

196,25 
203,25 

62,25 
55,25 

201,25 
189,25 

55,25 
175,25 
201,25 
175,25 
199,70 
48,25 

175,25 
62,25 
55,25 
48,25 
82,25 
55,25 

182,25 
217,25 

Son 

215,75 
67,75 
53,75 

215,75 
201 ,75 
192,75 
53 ,75 
87,75 

201,75 
208,75 

67,75 
60,75 

206,75 
194,75 
60,75 

180,75 
206,75 
180,75 
188,55 
53,75 

180,75 
67,75 
60,75 
53,75 
87,75 
60,75 

187,75 
222,75 

Canal 

C 10 
C4 
C2 
E 10 
ES 
C7 
E2 
C4A (C) 
CS 
C9 
C4 
E3 
C 9 (G) 
E7 
C3 
C 5 (D ) 
C 5 (D ) 
F 10 
C2 
C 5 (D ) 
C 4 (B) 
C3 
C2 
C 4 A (C) 

C3 
C6 
C 11 

rection, prélevées sur la grille, sont 
appliquées par une résistance série 
de 1 000 Q sur la grille du pre
mier élément triode de l'ECC82 (2) 
montée en multivibrateur de li
gnes. Deux circuits volants séparés 
625 et 819 lignes sont commutés 
par le circuit 1 du commutateur du 
rotacteur. Ces deux circuits volants 
sont identiques. Sur la position 
8 19 lignes, on remarquera q ue le 
condensateur d'accord est de 0,05 
µF , alors que sur 625 lignes, il est 
de 0,05 + 0,02 = 0,07 µF. Deux 
circuits volants identiques sont uti-

. lisés afin de permettre le réglage 
de leur accord par leurs noyaux 
resipectifs. 

Un potentiomètre unique de ré
glage de fréquence !ignes, de 
250 kQ est utilisé. Le réglage de 
ce potentiomètre n'est pas à retou
cher lorsque l'on passe de 625 à 
819 lignes ou inversement en rai
son de la stabilité du c:;mparateur 
de phase. On remarquera que pour 
corriger automatiquement la fré
quence, une résistance de I MQ 
shunte sur la position 819 lignes 
le potentiomètre de 250 Hl . en sé
rie avec la résistance de 100 kQ. 
Cette commutation Il est assurée 
par le commutateur du rotacteur. 

Les tensions du multivibrateur de 
lignes sont appliquées à la grille de 
l'amplificatrice de puissance EL502 
par un condensateur série de 
15 000 pF, isolé à 3 kV. 

L'écran de l'EL502 est alimenté 
par une résistance bobinée de 
4 400 Q. La résistance de fuite de 
grille de 680 kQ est portée à une 
tension négative variable dépen
dant de la largeur d'image grâce à 
la résistance VDR servant à la 
commande automatique de largeur 
d'image selon un montage classique 
que nous avons déjà eu l'occasion 
de décrire. Un potentiomètre de 
1 MQ, monté en pont avec une 
résistance série de 470 k Q entre 
+ HT récupérée et masse sert à 
modifier Ja largeur d'image. 

La lampe amplificatrice de puis
sance lignes EL502, d'une très 
grande sécurité de fonctionnement, 
est associée au nouveau transfor
mateur de lignes 7560 C Oréga qui 
est k fruit de longues études. Ce 
transformateur a été spécialement 
conçu pour le balayage 625/ 819 li 
gnes des tubes à grand angle ( 1 10-
114 °). Les isolements entre enrou
lements ont été accrus et sont ren
forcés par imprégnation sous vide 
d\rn vernis ,polymérisant à haute 
rigidi té diélectrique. Les risques 
d'incendie soul pratiquement sup
primés par l'utilisation de matières 
plastiques et composé d'enrobage 
auto-extinguibles arrêtant même à 
haut-e température le cheminement 
de la flamme. 

Les sifflements qui résultent de 
la vibration mécanique des cir
cuits magnétiques ont été supprimés 
par l'utilisat ion de noyaux dissymé
triques étudiés à cet effet. 

Pour évi ter les rayonnements pa
rasites émis princi,palement par le 
fil chaud reliant le transformateur 
T HT et le déviateur, ce transfor
mateur a une sortie de basse im
ptdance. 

On remarquera sur le schéma de 
rJrincipe le branchement des cinq 
enroulements séparés du transfor
mateur. Les numéros correspondent 
aux cosses de sortie. 



195S 
DE PARTOUT EN FRANCE 

DES MILLIERS D'AMATEURS 
ont dit 

"MERCI et BRAVO" 

DU NORD ... 
HENRY, BENING I Mosel lel : • TELEPA
NORAMA fonctionne du premier coup, 
aucune erreur dans le câblage. Avec mon 
antenne je reçois à la fois Metz -Lut
tange et Luxembourg : Résul tats éton
nants. • 

CALLET, MONTLUEL (A in ) : • Le TELE
PANORAMA fonctionne parfai tement à ce 
jour. > 

PATRY, PARIS : c Cet ensemble fonc
tionne à mon entière satis tact ,on. Je ne 
peux que vous dire c Bravo > pour cette 
t i:lle réa i1sat1on. • 
Père Dominicain PILON, TOULOUSE : 
c Sachez oue je suis extrêmement satis
fai t : monrage très simple, mise au point 
nulle. Votre RECTAVISION 59 cm fonc
t ionne en v i lie et prend très b fen le Pic 
dv M idi à 120 km. C'est un poste de 
haute c lasse. Le son est parfai t, Il ta,t 
l'admiration de mes amis. > 

VECRIN, THIONVILLE : c J'en profite 
pour vous exprimer toute ma sat isfai::. t 1on 
concernan t le téléviseur TELEMUL TICAT 
qui fonctionne à merveille depuis novem
bre _1957. Avec . ce téléviseur, je reçoi s 
parfai tement trois programmes. La syn
chronisation est parfai te sans modificat ion 
des bases de temps Encore une fois merci 
et toutes mes fél icitations pour votre ma
tériel. • 

... AU SUD 

BOURENS, BAGNEUX : c Je vous remer
cie de la quali té du poste de Télév,sion 
que vous nous avez l ,vré : l'image est par
faite et la sonori té excellente. Merci.• 

HOFFMANN, HAYANGE : c )'en profite 
pour vous f aire part de toute 'l13 sat,sfac
tion quJnt au 4onct1onnement de votre 
téléviseur, en tout point remarquable. • 

MILLET, BELLEGARDE : c SitÙé à 150 km 
du Mont P,lat dans des condi t ions géo
graph,ques défavorables je reço,s sur canal 
12 avec votre téléviseur une image par
fai te même lorsque des postes du commerce 
ont des d1ff,cultés de réception. Encore une 
fois Merci.• 

COUGET, GARAISON ! Hautes-Pyrénées) : 
c j'ai le plaisi r de constater Que les Té'.ë
v iseurs RECTA fonct ionnent toujou.: à 
mervei lle. • . 

RUAT A., ROYAT : • Mon TELEMULTICAT 
fonct ionne toujours à la pertect ,on depuis 
3 ans et demi et j'en suis très heureux. > 

De la même famille : 
RUAT V., ROYAT : c Depuis 2 ans, je 
suis enchanté de votre TELEMULTICAT. > 

SCHALLER, MEUDON :c Mon RECTAVI
SION fonct ionne sans défaillir depuis plus 
d'un an. Félicitat ions. • 

BISIAU, SEVRES : c Quel mervei lleux .ap
pareil que vot re RECTAVISION. Les ima
ges sont très nettes el je ne connais pas 
d 'appareils qui lu, soient supérieurs, Je 
vous félici te d'avoir su créer un récepteur 
aussi parfait . • 

MORVAN, TOULON : c Votre téléviseur 
que j'ai monté l'an dernier donne un fonc
t ionnemen t excellent et permet de rece
voir une image pa• faire aussi bien en défi
nit1on qu'en stabi l i1é. > 

LE FLOCH, LE MANS : c Je suis très satis
fai t de la marche de mon TELEPANORA
MA. L'image est lrès belle et impeccable. • 

JAMAIS EN FRANCE 
ON N'A VU UN MONTAGE 

AUSSI SEDUISANT 
PAR SA FACILITE 

♦ ♦ 
TÉLÉPANORAMA 1 

RECTA VISION 1 
---' NOUVEAU MODÈLE---. 

TELE iüiîi CA l 
LE TltLltVISEUA PARFAIT 

MULTISTANDARD "EUROPA" 
59 · cm 

DEUX CHAINES FRANCE ET EUROPE CCIR 
Hommage: •---------.1 

Ce nouveau modèle doi t sa naissance, comme l 'année précédente, A l'aimable 
collaboration du Service Technique de la Société ORECA. Nous devons le remercier. 

RECEPTIONS AVEC LE NOUVEAU MODELE : 
FRANCE - BELGIQUE LUXEMBOURG : 8 19 et 625 l ignes, 2• chaine 

française, Bande IV 
EUROPE CCIR : Tout le reste de l'Europe 625 lignes. 

SUISSE - ALLEMAGNE - ITALIE : Frontaliers 

PREREGLE GARANTIE TOTALE PRECABLE 
Caractéristiques essentielles : 

SENSIBILITÉ ÉLEVÉE 
S µV IMACE et 3 µV SON POUR 

TRÈS LONGUE DISTANCE 
IMPORTANT: 

• Platine HF et Rotacteur 12 canaux à 6 circuits accordés ,vec tube cascode 
ECCl 89 câblés et réglés. 

• Platine MF à circuits imprimés, tube Vidéo incorporé, 3 étages à 
circuits surcouplés • Réjection Son-Image supérieur à 50 db. 

• Hou.elle THT, à balayage très basse impédance antlrayonnante . 
• Comparateur de phase • Circuit d 'effacement du retour. 
e Alimentation alternative par transfo et redresseurs silicium. 
• Compensation Automatique d, hauteur d' image. 
• Autosynchronisation par 2 Selfs Stabiliphasées indépendantes. 
• Commande automatique de sensibilité par le potent iomètre de contraste. 
• Concentration automatique • Antiparasites son et Image adaptable. 

MONTAGE SUR 

CHASSIS VERTICAL PIVOTANT 
SIMPLICITE PAR EXCELLENCE 

♦ SCHÉMAS GRANDEUR NATURE ♦ 
16 t imbres-poste à 0,25 N f l 

Composition du chàssis : 
Equipement mécan. châssis spéc. ver- 64 Résist. + 36 condens. 28,00 
t i,:al, équerres, blind, THT . . . 60,00 5 Chim. + 8 supports • . . . • • 24.60 
lransfo d'al iment. spécial • . . . 30,90 8 Potentiomètres . . . . . . . . . . . . 11,60 
Transfo H.P. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 Divers . relais + fi ls :· HP, THT b lindé 
Transfo T H.T. OREGA . . . . . . . 27.50 + boutons, etc. . . . . . . . • . . . . . 1 8 ,00 
Transfo d' image OREGA ... , . . 9 ,90 CHASSIS EN PIECES DETACHEES DE 
Bloc déviat ion OREGA , , · · · · · • 30,00 BASE DE TEMPS ALIMENTATION + SON 
Blocking- image ORECA . . . . . . . 5.50 

2 7 Sel f de f iltre OREGA . • . . . . . . . 9 .50 2 0 0 
Self linéari té OR!:GA . . . . . . . . 3 .00 
Self s stabi liphasées OREGA . . . 4 ,00 , 
PLATINE MF OREGA, précâb., prérégl. en tr. long. dist. 5 tubes + germ. 110.00 
PLATINE-ROTACTEUR HF OREGA, réglés, câ..,lés, l canal au choix + 2 tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 79,00 

e TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT • 
8 TUBES Base c e temps : ECF80, 2- ECC82, EL84, EY88, ELS02, EY86, 
ECL82 + 2 DIODES. Le jeu complet lau l ieu de 109,501 ....... . •. , • 
H.P. t rès bonne qualité, grande marque . - .. .... ....... .. . ... ..... . . 
EBENISTERIE, dimensions réduites 160x38x50I + cache-glace, fixai .. . 

87,50 
17.SO 

1s3,0O 
ECRAN PANORAMIQUE 59 cm, grand angle, fabricat. fran~aise IBELVU) 
23AXP4, avec GARANTIE TOT ALE HABITUELLE . • . . • • . . . . . . . . • . • • • • 295,00 
PRIX TOTAL DU TELEPANORAMA MULTISTANDARD EUROPA 59 cm 990 QQ 
sans Tuner UHF ni adaptateur CCIR. Exceptionnel . . . . . . . . . . . . . . . . , 

DISPOSITIF FACULTATIF AU CHOIX 
que vous pouvez adjoindre ,mméd,atemen t ou plus tard : 

TUNER UHF pour 2• Chaine France av. barret te + 2 tubes . . ... .. .. . 
ADAPTATEUR CCIR Standard Européen av. l tube + acces ......... •. 
ANTIPARASITES - Son et Image av. acces. • .. ...... ... ... .. .. .. . . .. . 

GARANTIE : Matér iel et Lampes : UN AN - Ecran : 6 MOIS 
TELEPANORAMA 819 LIGNES MU L Tl-ST ANDARD 59 cm 

191,00 
79,00 
10,00 

DEPUIS 1955 
DE NOMBREUX AMATEURS 

ont temoigné 

LEURS SUCCES SONT 

NOTRE FIERTÉ 

DE L'EST ... 

SAUVAGE, ARMENTIERES !Nord) : c Le, 
10 Télés de chez vous que j'ai placés 
marchent toujours à la plus arande sat,s
facr,on des clients. • 

BRULAUD, SAINTONGE !Charente-Mar it i
me) : c Je ne peux que vous taire des 
compliments, votre RECTAVISION est par
fai t et la qualité des pièces qu, le compo
sent est vra,ment Formidable. • 

MEYSSONNIER, MARSEILLE : c J'ai t er
miné votre téléviseur:- et ai été agréable
ment surpris du résul tat ; i l est très faci le 
à monter et ici je reçois une image par
fai te, luminosité, f inesse ; tout cela fonc
t ionne à merveI lie. • 

OLIVIER, ARMENTIERES : c Les 6 TELE
MULTICAT que j'ai montés fonct ionnent 
très b ien, à la grande satisfact ion des usa
gers. C'est du téléviseur sans histoires et 
toujours présent. • 

CANESSA, GARDANNE : c Votre télévi
seur que j'ai monté, dès le câblage ter
miné, a fonctionné du premier coup. Je 
vous remercie b ien vivement. • 

BRIANTAIS, VAL- ANDRE . • Je vous 
avoue que votre nouveau RECTAVISION 
59 cm me plait beaucoup, Je connais votre 
matériel depuis de nombreuses années. Vo
tre TELEMUL TICAT que j'ai monté l 'an 
dernier a presque ses 1.000 heures de 
trava11 sans incident. • 

LEMIUS, SARREBOURC : c Je suis satis
fait du téléviseur RECTA; i l fonc t ionne 
très bien, c'est une t rès belle réalisat ion. 
fél icitat ions ! • 

... A L'OUEST 

MOULIN, EQUEURDREVILLE : c Par cette 
lettre, je vous signale que votre récepteur 
• RECTAVISION • 59 cm, commandé à 
vot re Maison le l" févr ier 1961 , fonc
t ionne parfaitement et me donne ent ière 
sat,sfact,on. • 

CHABRIEZ. POIT IERS : • Voi là neuf mois 
que j'ai pris pla,s,r à câbler votre télé 
viseur car vous avez eu la s en t ,llesse de 
me donner tous les renseignements néces
saires à un débutant et vos plans de câ
blage sont t rès b•en fai ts. La mise au 
point s'est fai te très faci lement et il a 
fonct ionné du c prem,er coup >, c'est pres
que extraorc1.inaire. I l marche dé jà depuis 
plus de m,IT'e heures sans défail lance et 
avec quelle perfection ! Surtout sur le 
canal 2 qui est particul ièrement ennuyeux. 
Donc toutes mes félici tations. > 

JACOBE, REIMS : c Votre téléviseur fonc
t ionne depuis fin 1955 avec 8 000 heures 
de marche sans défail lance. N 'ayant que 
des éloges à faire de ce matériel je t iens 
à continuer à faire conf iance à votre Mai
son. > 

PEILLEX, REIGN I ER (Hte- Savoiel . Mon 
RECTAVISION a t rès bien marché tout de 
sui te et parfaitement . • 

FRANCHAISE, ORLEANS : c j'ai terminé 
le montage de votre TELEPANORAMA et 
depu is plusieurs semaines qu'il est en fonc
t ionnement, j'en suis parfaitement satis
fai t : ~rande sensibi lité, t rès stable el 
image I res bel le. • 

EN ORDRE DE MARCHE, CABLE, REGLE, AVEC EBENISTERIE, 1199 00 ,_ ____________ _ 
ECRAN 59 cm, mais sans Tuner n i adaptateur CCIR. Exceptionnel. • • , JAMAIS EN FRANCE 

.a.. CRÉDIT 6 à 12 MOIS ._ ON N'A vu UN MONTAGE 

FACILITES é>E PAIEMENT SANS INTERETS ~~:5~/;1;;~~~~~ 
40 CM SUR DEMA.\ 'DE 

SOCIÉTÉ RECTA, 37, avenue Ledru-RoHin, PARIS-Ile 
DIDerot 84-14 S.A.R.L. au capital de 10.000 NF C.C.P. 6963-99 

(fournisseur du MINISTERE DE L'EDUCAT ION NATIONALE et autres Administrations) 
~... COMMUN ICATIONS FACILES ; Mét ro : Gare de Lyon, Bast ille, Quai de la Râpée 

~ m'Jjwvtn·œ~t.!e■ Autobus de Montparnasse : 91 ; de Saint~Lazare : 20 ; des gares du Nord et de l'Est 65. 
EXPEDITIONS RAPIDES PARTOUT NOS PRIX COMPORTENT LES NOUVELLES TAX'ES, SAUF TAXE LOCALE 2,83 % EN SUS . 

.. _____________ A VOTRE SERVICE, TOUS LES JOURS SAUF LE DI MANCHE, DE 9 H A 12 H ET DE 14 H A 19 H. EXPEDITIONS RAPIDES PARTOUT ' 
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L'enroulement 10-12 comporte 
une prise n• 11 reliée à la masse. 
La partie supérieure de cet enrou
lement sert ainsi à prélever les ten
sions appliquées au comparateur 
de phase et la partie inférieure à 
prélever les tensions de suppression 
de retour de lignes appliquées sur 
l'anode A, du tube cathodique. 

On remarquera l'alimentation en 
continu à partir du pont 330 kQ-
1,S MO entre + HT récupéré et 
masse de l'anode d'accélération A. 
et de l'anode de concentration A. 
du tube cathodique. Le circuit de 
commutation III commandé par le 
rotacteur ajoute sur la position 
62S lignes un condensateur de 0,1 
µF en parallèle sur le premier con
densateur de 0,1 µF de liaison aUJt 
bobines de lignes. 

Le circuit de commutation n• IV, 
également commandé par Je rotac
teur, sert à la mise sous tension du 
tuner UHF. On remarquera que ce 
tuner est alimenté sous tension ré
duite en 819 lignes par la résistance 
de 33 kQ, bien qu'il ne soit pas 
alors en service. 

LA BASE DE TEMPS IMAGE 

Les impulsions de synchronisa
tion prélevées sur la plaque pen
tode ECF80 sont différentiées par 
l'ensemble de liaison 100 pF • 220 

' .,----- -. -. ----· -l 

·<-., ECF80 : 
·--- - - - - - - - - - - - _J 

' ' ~ 
" ..... 

X 

kQ à la grille de l'élément triode 
de la même lampe. 

l'oscillateur blocking image est 
monté avec le deuxième élément 
triode de l'ECC82 (1) dont le pre
mier élément est utilisé pour le 
comparateur de pbase de la base de 
temps lignes. 

Les tensions de sortie sont do
sées par le potentiomètre de réglage 
de hauteur d'image et appliquées à 
La grille de l'amplificatrice de puis
sance image EL84. Un circuit de 

contre-réaction sélective est monté 
entre plaque et grille de cette 
lampe, avec potentiomètre de 100 
kQ réglant le taux de contre-réac
tion et la linéarité verticale. 

Une thermistance ou résistance 
CTN se présentant sous l'aspect 
d'un petit disque métallisé est 
montl:e en série avec les bohines de 
déviation image. Elle doit être dis
posée après avoir été isolée par un 
morceau de scotch, entre la bague 
de ferroxcube et le bobinage image, 
de telle sorte que l'augmentation 
de température du bobinage puisse 
la chauffer, ce qui diminue sa ré
sistance et compense l'augmenta
tion de résistance du bobinage par 
échauffement. Dans ces conditions, 
l'amplitude image reste constante. 

Les tensions de suppression de 
la trace du spot pendant le Tetour 
d'image sont prélevées sur le se
condaire du transformateur de sor
tie image et appliquées par un con
densateur de 0,02 µP sur le weh
oelt du tube cathodique. 

L'AMPLIFICATEUR BF SON 

La partie triode de l'ECL82 est 
montée en préampLificatrice BF et 
la partie pentode en amplificatrice 
finale. Une contre-réaction apério
dique, par résistance de 1 MO, 
améliore la musicalité. 

4ga!ettu , 
- .rvperposeeJ 
(en✓e(!?~!e vu . 
âv_co~e OfJpO✓I 

a /,:1xe 

noir 

du rof,;cfevr) 

FIG. 5. - Cd· 
blagt du com
mutateur niont, 
tn bou I d 'a:re 
du r o t a c I eur 

V/IF 

ALIMENTATION 

L'alimentation baute tension est 
assurée par un transformateur 110-
117 - 127 - 220 • 245 V, avec se
condaire HT relié à deux diodes 
redresseuses au silicium, SFRl64, 

FtG. 6. - Cdblogt du tuner UUF 
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CTN 
.i glisJer 

so11$ le bobinage 
,mage 

F,o. 7. - Cdblagt du cossu du bloc de dfolal/011 

montées en doubleuses de tension. 
Une self de faible résistance avec 
un condensateur de 2 X SO µ.F 
3S0 V. L'ECL 82 son est alimentée 
à la sortie d'une cellule de décou
plage de S00 Q - S W • S0 µF 
( + HT 3). Le deuxième éJément 
de SO µF du même condensateur 
découple le + HT 4, c'est-à-dire 
la cosse + HT du rotacteur. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Fixer sur la partie supérieure du 
châssis, qui constitue le côté arrière 
du châssis vertical, les éléments 
essentiels représentés p::r la fi
gure 3 : transformateurs d'alimen
tation, de sortie image, de sortie 
son, self de filtrage, transformateur 
lignes et THT, self de linéarité, 
condensateurs électrolytiques, ro
tacteur, platine FI. Mon ter égale
ment les différents potentiomètres. 

L'adaptateur CCIR est fixé ulté
rieurement par une tige filetée vis
sée au commutateur à 2 touches 
819-62S lignes et soudure directe 
de son câblage imprimé aux cosses 
correspondantes de la barrette re
lais à 7 cosses. On remarquera, 
conformément au schéma de prin
cipe que certains conducteurs (n" 2, 
4, 6 et 8) sont soudés directement 
au câblage imprimé. En position 
normale. l'adaptateur est donc ho
rizontal et perpendiculaire à la par
tie supérieure du châssis vertical. 

On pourra également fixer Je tu
ner UHF derrière le côté du châs
sis à l'emplacement indiqué ; Je tu
ner se trouve ainsi parallèle à ce 
côté et à une distance de 12 mm 
environ. 

Le support de l'ELS02 n'est pas 
fixé directement sur Je châssis, 
mais par l'intermédiaire de deux 
petites vis de telle sorte qu'il 
se trouve à 1 S mm sous le châssis 
et que le téton supérieur d'anode 
ne dépasse pas la hauteur totale 
des côtés du châssis. 

Sur la figure 5, on remarquera 
le câblage de l'antiparasite son sur 
barrette relais à 10 cosses. 

Seul l'emplacement du commu
tateur 625/ 819 lignes monté en 
bout d'axe du rotacteur est repré
senté. Le câblage détaillé de ce 
commutateur est représenté par la 
figure 5. 11 comprend 4 galettes 
superposées et il est vu du côté op
posé à l'axe de commande du ro
tacteur, du côté de la partie supé
rieure du châssis (fig. 5). 

Les fils sont repérés par leurs 
couleurs. On trouvera sur le plan 
de la figure 4 ces mêmes fils repé
rés avec l'indication c vers commu
tateur du rotacteur >. 

Le câblage des cosses 1 à 6 du 
transformateur de sortie lignes est 
clairement représenté sur la fi. 
gure 3. Pour le câblage des cos
ses 6 à 12, voir la partie inférieure 
du châssis (fig. 4). 

Le plan de câblage de la par
tie inférieure du châssis montre 
clairement le câblage des cosses de 
la platine FI7548, qui est vue du 
côté de son câblage imprimé et ce
lui des 11 cosses de la barrette du 
rotacteur VHF, dont la disposition 
correspond à celle du plan. Les 
deux lampes du rotacteur sont pa
rallèles au circuit imprimé de la 
platine FI, la. hauteur disponible 
étant juste suffisante en raison de 
la faible épaisseur du câblage im
primé. 

La figure 6 montre le câblage 
du tuner UHF. Les trois fils bleu 
(6,3 V), blanc (masse) et rouge 
( + HT après commutation par le 
commutateur du rotacteur) sont re
liés à une barrette à 4 cosses dis
posée à proximité du support de 
l'ECL82. La sortie MF du tuner 
est reliée par fiche et prise coaxiale 
à La prise rouge du rotacteur VHF. 

~
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FIG. 8. - Câblage du suppo,-t du 

tube cathodique 

Le câblage des 4 fils de liaison 
au bloc de déviation est indiqué 
par la figure 7. le bloc est vu du 
côté du col du tube. Ne pas oublier 
de disposer la résistance CTN entre 
le bobinage de déviatio n image et 
la ferrite du bloc, après l'avoir iso
lée par un morceau de scotch. 

Le câblage séparé du support du 
tube cathodique, vu du côté de ses 
cosses à souder, est indiqué par la 
figure 8. 
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Appareil miniature ;l'une grande s1mpl!
cité d'opération. Bande passante verti
cale : 5 Hz à 1 MHz (- 3 dBI. Ba layage 
horizontal relaxé : de 8 Hz à 25 kHz, 
retour effacé. $ynchronisaf1on automati
QUe : par le signal exposé, par un signal 
extérieur, par le ~ecteur. Tube cathodiQue 
de 7 cm, spot f in et ori llant, b l indage 
mu-métal. A limentation 50-60 Hz, 110 à 
240 V et 24 V ( tension de sécurité}. 
Tension de référence : de 10 V crête
crête offrant la possibili té de mesures 
d'ampli tudes entre 0.1 et 500 V (et 
juSQu'à 5 000 V à l'aide de la sonde 
OR 100) Notice C. 0.50 TP. 
COMPLET, en pièces dét. • • . • 585,00 
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BLOC ALLEMAND AUTOSTABILISE 
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PREREGLE I AM MULTIPLEX FM I PRECABLE 1 
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Schémas et devis contre 0,50 NF 

GOR LER GOR LER 
(ALLEMAND) 

' FM 
STABI LISE 
PREREGLE 

Composition du châssis : 1 n Partie AM 
CHASSIS EN PIECES DETACHEES POUR AM : 170,00 
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PREREGLE 
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Ce générateur de fabricat ion extrêmer.,enl 
soignée, est utilisable pour tous trava~x. 
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ainsi qu'en BF. Il s'agi t d'un modèl• 
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ALLEMAND 
PREREGLE 
STABILISE 

♦ MODULATOR 60 ♦ 
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RADIO - FM - MULTIPLEX - AMPLI FM 

BLOC FM - 
ALLEMAND 
PREREGLE 

ANTIGLISSANT 

BLOC ALLEMAND ANTIGLISSANl 
GORLER FM 

Châssis en pièces détachées . . 207 ,00 
8 Novai • • 55.70 2 HP • • 26,80 
Ebén,sterie luxe + décor • • • • 62,70 

Sché~~~-~evis _ ~~:~~e-~:~ T :::-__ 1 
LISZT HF BICANAL 

SUPER LUXE Hl- FI 
H.F. + MOD. FREQ. 

BLOC ALLEMAND ANTICLISSANT 
GORLER FM 

Châssis en p. dêt. : 183,00 - 7 Novais + Diode: '48,80 - Coffret : 31,00 Châssis en pièces détachées • • 288 ,80 

RECTA DISTRIBUTEUR 

LES BLOCS FM ALLEMANDSGORLER ONT UNE REPUTATION MONDIALE 11 Novai .. 8 7 ,20 - 3 HP , • 6 6,70 
Ebénisterie luxe + décor . . . • • • 77,90 

Schémas-devis contre 0.50 T.-P. 

IB MON1llliEf Ul1illl·FlltllEf t:tVtîiTl1il,nhflih1J-♦-
20 A 25 % DE REDUCTION I MAI s 0 u I AVEC NOS 18 SCHEMAS ULTRA-FACILES 100 PAGES !amplis de 3 ~ 

POUR EXPORT - A. f .N. - 45 W. Récepteurs 6 â 14 lampes) , un amateur débutant peut ciibler sans 
COMMUNAUTE souci, même un 8 lampes (6 t imbres à 0,25 NF pour frais) 

LES Pl ECES DE TOUS NOS 
MONTAGES PEUVENT ETRE 

LIVREES SEPAREMENT 

= :: ; :; : : : : : : : 
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P 
OUR la mesure des résistan

ces et des condensateurs, le 
pont est l'appareil qui permet 

d"obtenir la plus grande précision, 
à condition de disposer de résistan
ces et condensateurs étalons de pré
cision, ainsi que d'un circuit détec• 
teur et indicateur de zéro possédant 
le maximum de sensibili té. 

Les Etablissements Radio-Prim 
ayant ouvert un département de 
vente spécia l de matérie l d'étalon
nage - en particulier des déc:ides 
à 1 % pour résistances et des 
condensateurs spéciaux étalonnés à 
5 % - nous avons été amenés à 
réaliser un détecteur de zéro très 
sensible pour pont de mesure, ali
menté soit en continu, soit en alter
natif. 

La figure ci-contre montre le 
schéma de ce détecteur, équipé 
d 'une pentode ampl ificatrice 6K7 
suivie d' un indicateur cathodique 
605. 

La partie supérieure de la figure 
schématise le pont de mesure pro
prement dit, avec les bornes de 
branchement du condensateur C ou 
de la résistance R. le commutateur 
mettant en service le condensateur 
ou la résistance étalon et le poten
tiomètre bobiné d'équilibrage. Ce 
pont peut être alimenté soit en 
continu, soit en alternatif. Dans ce 
dernier cas, on peut appliquer la 
tension 6.3 V de l'enroulement de 
chauffage du transformateur. 

L 'amplificateur est à liaison di
recte, ce qui permet également 
l'alimentation du pont en continu. 
On remarquera la tension élevée 
d'alimentation de la charge de pla
que, de 50 kQ, de la pentode 
6K7OT, qui est de 700 V. La haute 
tension es t assurée par un trans
formateur avec enroulement HT de 
570 V et enroulement de chauffage 
de 6,3 V servant également à ali
menter Je pont en alternatif. 

Trois enroulements primaires sé
parés sont représentés sur le sché
ma. Sur la position 110 V, les deux 
enroulements inférieurs sont en pa
rallèle et sur la position 220 V, ils 
sont branchés en série. L'enroule
ment supérieur correspond à un 
bobinage supplémentaire permet
tant, lorsqu'il se trouve en ~rie 
avec les précédents (en para llèle ou 
en série) d'augmen ter la tension ap
pliquée de 12 V. On passe ainsi de 
112 à 124 et de 230 à 242 V. Les 
commutations correspondantes ne 
sont pas représentées sur le schéma 
de principe étant donné qu'elles 
sont obtenues par le simple dépla
cement du cavalier fusible du trans
formateur et qu'elles ne correspon
dent pas à des connexions à effec
tuer. 

L'utilisation d'un tel transforma
teur est intéressante car elle permet 
une adaptation précise à la tension 
du secteur. Les tensions mention
nées sur le schéma sont celles qui 
ont été relevées sur Je pont étant 

INDICATEU~ DE ZÉRO 
pour pont de mesure RLC 1 

en position d'équilibre. La cathode 
de la 605 doit être portée à une 
tension positive supérieure de 10 à 
12 V à celle d e la tension plaque 
6K7. 

Le dispositif potentiométrique 
permettant d'obtenir les différentes 
tensions mentionnées est équipé de 
résistances bobinées de l O watts. 
Le potentiomètre réglant la sensi
bilité de l'indicateur est également 
bobiné et combiné avec l'interrup
teur général. 

La sensibilité maximum de l'in
dicateur est de 10-" V en continu 

<:: 
~ 

·~ ~ 

11 ~ -~ 
cr 

gueur de 60 cm à l'indicateur ca
thodique monté sur un petit châs
sis équerre séparé, avec p otentiomè
tre de réglage de sensibilité, de 
10 kQ, à interrupteur, fixé sous 
l'indicateur. 

Un autre bouchon à 7 broches, 
sur la partie supérieure du châssis 
assure la liaison par câble blindé 
de 50 cm au curseur du potentio
mètre d'équilibrage de 22 kQ et 
transmet les tensions d'alimentation 
du pont. Le potentiomètre bobiné 
de 22 kQ est monté sur une p la
quette de bakélite de 145 X 145 

Alinun!aliono----~i-.--#,lo,'f.J\kAilfl.ôl\oo_b_. ~ 
du ponl ltneâ,i-e 

= ou "t, o---------~1,- -....J 

Alimenla!t"on 
duponl'\7 

75!2 

7H2. 

6K7GT 

Soril1D[4/ [ 10 

et de 10·' V en alternatif, la pré
cision étant indépendante .de la ten
sion d 'alimentation. 

C'et indicateur est insensible aux 
champs extérieurs ou à toute autre 
perturbation. 

REALISATION 
DE L'INDICATEUR DE ZERO 

L'alimentation et l'amplificateur 
de l'indicateur sont montés sur un 
châssis de 30 X JO X 5 cm. Les 
quatre condensateurs de 32 µF -
550 V ainsi que tes 6 résistances 
bobinées .du dispositif potentiomé
tr iques et les deux résistances de 
75 Q du circuit filament sont mon
tées sur une p laquette de bakélite 
à cosses, fixée à 1 cm de hauteur 
sur la partie supérieure du châssis 
et parallèlement à ce châssis. 

Un bouchon à 9 broches à l'ar
rière du châssis assure la liaison 
par un faisceau de 9 fils d'une Ion-

Schéma de l'indicateur de zfro 

mm, maintenue verticalement par 
deux équerres sur la partie infé
rieure. Sur la partie supérieure de 
la plaquette, sont fixés les quatre 
bornes à vis C et R auxquelles sont 
connectés l'élément étalon d'une 
part et l'élément de valeur incon
nue d'autre part, les deux bornes 
centrales cor respondant à la mass~ 
commune de l'élément étalon et de 
l'élément inconnu. 

JI est évident qu'il est possible 
d'apporter une autre disposition de 
câblage, mais la séparation du châs
sis principal de l'indicateur catho
dique avec son réglage de sensibilité 
d 'une part, et du potentiomètre 
d 'équilibrage du pont avec ses bor
nes d'entrée d'autre part, paraît la 
plus rationnelle pour équiper un 
atelier de dépannage. 

Précisons que toutes les pièces 
détachées nécessaires à la réalisa
tion de cet indicateur de zéro sont 

disponibles aux Ets Radio Prim. 

UTILISATIONS PRA TIQUES 
DE L'INDICATEUR DE ZERO 

Les utilisations de cet indicateur 
de zéro sont particulièrement va
riées, comme nos lecteurs pourront 
le constater en examinant séparé
ment ci-après les différentes mesu
res possibles et le principe de ces 
mesures. 

L'usage p rincipal de cet indica
teur sera d"être : accouplé aux ponts 
de Wheatstone, Sauty, Hay, Max
well ou Wien. 

A insi on peut faire des mesures: 
1 • De résistances 0, 1 Q à 100 

MQ. 
2° D e tolérances par rapport à 

un étalon résistant. 
3° De capacité 1 pF à 100 µF. 
4° De tolérances par rapport à 

un étalon capacitif. 
5° De la tangente de l'angle de 

perte des condensateurs. 
6° De capacité de condensateurs 

électrolytiques. 

6 G5 

7 ° De la résistance série des 
condensateurs électrolytiques. 

8° D 'inductance JO mH à 100 H 
9° De comparaison d'inductan

ces. 
10° Des mesures de coefficienl 

de surtension. 
C et indicateur de zéro sert éga

lement à la localisation des défauts 
sur des lignes élecuiques, télépho
niques, télécommandes ... 

11 • Détermination et localisation 
d 'un court-circuit entre conducteur 
et la masse. 

12 • Détermination et localisation 
du court-circuit franc entre conduc
teur. 

13 ° Détermination et localisation 
d u point de rupture d'un conduc
teur. 

14° Mesure de résistances des 
mises à la terre de machines, trans
fos, appareils domestiques, para
tonnerres. 
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Cet indicateur de zéro peut en
core servir à faire des mesures de 
tension, d'intensité ou de puissance 
en valeur absolue sur des circuits 
très résistants par la méthode d'op
position de tension. 

Pour toutes les mesures par la 
méthode de zéro, il importe avant 
tout que le rapport des branches 
résistantes R,/R. soit déterminé 

E 
Fm. 

avec précision et ces rapports re
portés sur un cadran gradué de 1 
à 10 ou de 0, 1 à l O. 

Applications n°' 1 et 2. - Pont 
de Wheatstone. M esure des résis
tances (fig. 1). 

Condition d'équilibre: 
R~ R. 

R, R, 
R, 

R, = R,. -
R, 

E 
F10. 2 

Application 11°• 3 et 4. - Pont 
de Sauty. Mesures des condensa
teurs (fig. 2). 

Condition d'équilibre: 
R, C, 

R, C, 
R. 

C, = C1 .

R• 
Application n• 5. 
Détermination de la tangente de 

l'angle de perte des condensateurs. 
Brancher le condensateur à es

sayer en C, et un condensateur 
variable en C, (shunter si néces 
saire par des condensateurs fixes C, 
total > C,) avec une résistance 
variable en série (fig. 3). 

~ 
E. 

F10. 3 

Placer le curseur du potentio
mètre de mesure de telle façon que 
R, = R,. Chercher l'équilibre re
latif en réglant C , ; parfaire l'équi
libre avec la résistance série. 

A l'équilibre : 
c, = c •. 
R = R du condensateur à es

sayer. 
En mesurant la résistance en ser-

vice et en mesurant C, on a : 
tg. ô = 3,14 C.R. 10,o 
C en pF et R en Q. 

Avant d'étudier d'autres applica
tions nous mentionnons ci-dessous 
la liste des éléments étalons R et 
C disponibles. 

Décades à 1 % pour résistances : 
1) 0,5 - 1 2 - 2,5 Q . 
2) l O - 20 - 20 - 50 Q. 
3) 100 - 200 - 200 - 500 Q. 
4) 1 000 - .2 000 - 5 000 Q. 
5) JO 000 - 20 000 1 - 20 000 -

50 000 Q. 

E. 
F10. 4 

6) 100 kQ ~ 200 kQ - 200 kQ -
500 kQ. 

7) 1 MQ - 2 MQ - 2 MQ -
5 MQ. 

Condensateurs étalons : 
10 pF - 20 pF - 100 pF - 1 000 pF 

- 5 000 pP - l O 000 pP - 100 000 
pF et 500 000 pP, tolérance 5 % . 
(Prix variant de 0,6 NF à 6 NF 
maximum.) 

Application 11°' 6 et 7. 
M esure et vérificatio11 de conden

sateurs électrolytiques (fig. 4). 
Brancher le condensateur à véri

fier ou à mesurer en C,. 
Placer un condensateur de qua

C, 
lité au papier valeur 7'= - avec 

JO 
en série un rhéostat en 500 Q en
viron. 

C 

E 
Pro. 5 

Chercher l'équilibre relatif entre 
R, - R,. Pa.rfaire l'équilibre en ma
nœuvrant le rhéostat. 

Débrancher le condensateur élec
trolytique et le condensateur papier. 

On mesure la valeur en service 
du rhéostat, soit R,. 

C, = R, / R., . C1 

La valeur de la résistance sene 
du condensateur électrolytique 

R, 
R = 

R,/ R, 

~ 
E. 

Fro. 6 

Application 11° 8. - Pont de 
Hay. 

Mesure d'inductances (fig. 5). 

R,R,C 
L = ---------

1 + (R,.3,14.10" C)' 

Application n• 9. - Pont in
ductif. Comparaison d'inductance 
(fig. 6). . 

Condition d'équilibre : 
R, L, 

R., L, 

Applicatio11 n° 10. - Pont de 
Maxwell (fig. 7). 

Mesure d'inductance et facteur de 
qualité. 

R,. R. = R, R., = L/C 
Q = Loo/ R = 2.3,14.10.2 L/R 

(E 50 ait.) 

M esures spéciales de résistances 
< 1 Q telles que résistances de 
conducteurs ou résistances de con
tact. 

C 

E. 

Fm. 7 

Avec un étalon de 1 Q on peut 
mesurer des résistances de 0,1 Q. 

C 

':J 
F10. 8 

La valeur de la très faible capa
cité est donnée approximativement 
par la formule : 

R, 
C = (-. C.) - C. 

R, 
Applications 11°• 11, 12 et 13: 
Vérification des lig11es électriques 

ou localisation d'u11 défaut tel que 
court-circuit masse ou court-circuit 
entre conducteur • coupure d'un 
conducteur. 

N ° 11. 
Ligne à la masse ou court-circuit 

entre un conducteur et la terre. 
1 • S'assurer que les conducteurs 

ne sont pas en court-circuit entre 
eux. 

N° 13. 
Rupture d'un conducteur : 
1 ° S'assurer que les conducteurs 

ne sont pas en court-circuit. 
2° Boucler l'extrémité de la ligne 

et vérifier que la résistance de la 
ligne est p ratiquement infinie. 

E. 

3 • Vérifier qu'il n'y a pas de 
court--circuit d'un des conducteurs 
entre la masse ou la terre ou la 
gaine. 

4 • Effei:tuer séparément les me
sures de capacité des deux conduc
teurs, la comparaison des deux va
leurs indique le point approximatif 
de la rupture. (Voir schéma de la 
figure 9.) 

Soit par exemple : 
1 = 1 800 m. 
capacité A B 

Rap. 4,42 

- ---- = ........ 4.4~ 
capaci.té C, 

l 800 
lx = -- = 407 m, 

4,42 
5° Faire une vérification par une 

mesure effectuée par les extrémités 
BD. 

Avec un étalon de 0, 1 Q on peut N° 14. 
mesurer des résistances de 0,01 U. Mesure de la résistance des mie 

Pour ces mesures des précautions 
particulières doivent être prises 
pour les raccordements des élé
ments à mesurer. 

Mesures spéciales de capacité de 
très petites valeurs. 

Pour la mesure des capacités très 
faibles (capacité inter-électrode -
bobinage-blindage, par exemple) on 
déterminera d'abord la valeur de 
la branche C, ouverte). Cette valeur 
étant égale à C, et on opèrera sui
vant les applications 3 et 4 (fig. 8). 

Pour la mesure on recherchera 
l'équilibre du pont branche C, 011-
verte. 

ses à la terre des prises de terre 
(fig. 10). 

.......-:Y-. •• ~ ........... al......-
~ ~ ~ 

FIG. 10 

Il faut pour cette mesure dispo, 
ser de deux prises de terre auxi
liaires constituées par des barres de 
fer enfoncées dans le sol ou des 
broches spéciales en forune de tire.
bouchon. 

Soit : 

N° 1 057 * LE HAUT-PARLEUR * Page sa 



T = prise de terre. 
A 1 ·1· . B 

I 
terre aux1 taire. 

TA+TB-AB 
X 

TA 27 Q 
TB = 45 Q 
AB = 52 Q 
27 + 45-52 

2 

2 

= 10 Q 

2° Boucler une des extrémités 
des conducteurs et vérifier que les 
conducteurs ne sont pas coupés. 

3° Vérifier séparément l'isole
men des conducteurs par rapport à 
la masse ou la terre l'un d'eux ac
cusera ,un court-circuit avec la 
masse. 

4° Reboucler les extrémités. Rac
corder la ligne en R, R. (fig. 11). 

R./ R, = C, / A B D X = rap
port des longueurs. 

La longueur totale I du câble 
étant connue on en déterminera la 
position en court-circuit. 

------------------ B 
c- ----- --------- D ~........._ . . 

,;co/1:';,;;';;tt 

F ic. 11 

Par exemple : 

1 = 1 800 m c. = 1 
Rap. R,/ R, = 7 ,55, nous avons: 

21-1 
7,55 = ---- = 420 m. 

1 
Si les conducteurs ne sont pas de 

même diamètre faire intervenir le 
11apport de section. 

N° 12. 
Par une méthode similaire on 

peut déterminer la position d'un 
court-circuit franc entre conduc
teurs (fig. 12). 

Par la comparaison de résistan
ces des branches : 

RADIO=LORBAINE 
120, RUE LEGENDRE, PARIS-XVII• - M0 La Fourche 

MAR. 21-01 - C.C.P. 13 442-20 Paris 
(011ue1·t sn11s i11terruption de 9 h 4 19 h 30) 

LE SPECIALISTE DES ANTENNES T.V. 

Antenne de toit 3 é léments canal 8 Antenne de toit 6 éléments canal 8 
Prix .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,60 Prix . .. . ....... . ... , . . . . . .. . 20.50 
Antenne de toit 4 é léments canal 8 En stock : antennes de 2 à 9 '1éments. 
Prix · · · · · · · · · · .... · · · · · · · · · · 13,25 Mat 1,50 m et cerclages soudés. 12.50 
Antenne de toit 5 éléments canai 8 Atténuateur1, les 10 . . . . . . . . . . 20,00 
Prix · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16,20 fiches coaxiales, métal et plastique, 

Protégez vos yeux avec !'Ecran T.V. 
• f umée > Câbln coaxiaux (prix nous consulter! . 

/usqu'à 48 cm .. , . . . . . . . . . . • 20.00 Antennes : 
Jusqu'à 59 cm . . . . . . . . . . . . . . 25.00 LUNIK Ill Intérieure (canal 81. 20.00 
Expédit ion contre mandat . . . . 8 .00 LUNIK 111 Modul. de fréquence 24,00 

TUB.ES TELE RENOVES (Electrodes et écran) 
35 cm 
41 cm 

....... ... .. .. ..... . 115.00 j 54 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,00 
140.00 en Echange Standard. garantis un an. 

Signal-Tracer il rranm1or1 permetta~r le dépannage rap,de de tous les µestes. 
Modèle professionnel 8 7 ,00 Modèle amateur ......... . ... , 35,00 

NOUVEAUTE: 
CHASSIS TELE 819 et 625 LICHES pour tubos dt 59 cm. Extra plat. 
Très longue distance - 15 lampes - 4 redresseur, au silicium - 2 diodes -
rotacteur à 12 positions. 
Oblé, réglé avec lampes, déflecteur et H.-P. lsans tubes) . . . . 7 40,00 
Ebénisterie, haut luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,50 

POSTE A TRES HAUTES PERFORMANCES 

Voltmètres, Ampèremètres, Millis, Contrôleur1 et Appareil■ de Mesures : 
TELECOMMANDE : 

Relais sensibles . . . . 32,00 - Quartz 27 méga 16,00 

NOUVEAUTES : Pronc,pes du 
Radar ............. , ..... . 

Le dépannage· T .V. simple . . . . 
Pratique de la H 1- F 1 ....... . 
Bases du dépannage, t. 1 ou 11 
Cour1 fondamental dt Radio . . 
Cour1 de T.V. , les 7 volumes . 
Pannes TV ( Nouv. Edition) . .. 
Dépistage des pannes TV ..• • 
Cuide Mondial des Transistors , 
Initiation â la pratique des ré-

cepteurs il t rans:stors .... . . 
La Radio 7 t rès simple .. . .•... 
La Télévision 7 très simole •• 
Lo Transistor 7 très simple . . 
Lexique offic. des lampes radio. 
10 Montages à transistors , .. . 
Circuits Electroniques . ...... . 
Haut-Parleurs .• •....... ....• 
Technique de l'oscilloscope , ... 
Oscillographe au travail en 

ré1mpress,on, janvier 63. 

18.00 
12,00 
2.1 .00 
10.80 
10,80 
46,2ll 
1~.00 

7,50 
9,60 

9,91) 
6 .00 
7 .50 

12.00 
3 .60 
5,10 

13,50 
27,00 

9 ,60 

Panne< Radio (Nouv Edit ion) . 12,00 
' ra,s exp. 10 96 contre mand. 2 NF mini. 
Contre Remb. : 1 NF en supplément . 

Demandez notre Catalogue 62 
Evpéchtion contre 1 NF 

Pratique de la Stéréophonie .. . 
Radio-Tube ! lexique) ..... . . . 
Radio-Transistor1 !lex iquel .. . 
Radio-récepteur, ~ t ransistors .. 
Radio- dépannage moderne .... 
Schémathèquo 59 ..........• • 

• 60 •... . ..... .. 
• 61 ou 62 ..... , 

Transisto·rs service ........... . 
Tèlécommande modèles réduits. 
Techniqu■ de la Radiocommande 
Tèlé-tube < lexique) . •.•••..•. 
Tubes et transistors ( lexiQue ) . 
Technique modulation de fréq. 
Technique de la radio ..... . 
Technique et application des 

transistors •.• , . • .• . •• .••. . 
Technique de l'émission-récep-

tion ondes courtes ... . ..... . 
Technique da la télévision, t . 1 

• • t. 11 
Toute la stéréophonie ....... . 
l•borltoire Moderne Radio 
u Pratique des Antennes .. .. 

8,70 
'i",50 
9 ,00 

18,50 
9,ùO 
9.00 
9 .60 

10.80 
(>,70 

18,00 
13,50 

9 ,00 
17.00 

9 ,00 
27,00 

21.00 

27,00 
15,00 
19.50 
12,00 
10,80 

9 ,00 
Prix spl,cinoz pour r~vtnd,uri 
,t lladlant., H"dio . Nous eon.•uil,r. 
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AXYC 

BXYD 

Court-drruit 
1ntrt conduct,vr/ 

de résistances suivant le schéma de 
la figure 13. 

Brancher l'indicateur de zéro au 
point à mesurer par l'intermédiaire 
d'une résistance l O MQ ou supé
rieure court-circuitable. 

A __________ '-...,._x _________ B - A l'aide d'une alimentation 
délivrant une tension légèrement 
supérieure au point à mesurer, re
chercher l'équilibre des tensions en 
branchant en E, un voltmètre quel
conque. La lecture qu'il indique est 
celle au point choisi pour la me
sure (au % de précision de l'appa
reil de mesure). 

C -------------- :,-------- D 

Frc. 12 

L'indicateur de zéro peut 
ainsi voir une application extrême
ment utile dans la mesure d'un po-

430Y 
~ 
"' 

~ 
<:, 

"' ~ ..... 

V 

~ ~ 
~ "' 5 Mn 

D 
500V 

Fm. 15 

tentiel en un point d'un ciTcuit où 
le branchement d'un appareil de 
mesure même très sensible cause
rait une perturbation ou une chute 
sensible de tension. 

Des mesures d'intensité ou de 
puissance suivant la même méthode 
peuvent être faites, a.insi que des 
mesures en alternatif à condition 
que les circuits à mesurer soient 
parcourus par des courants sinusoï
daux et que l'alimentation soit en 
phase. 

On peut, par exemple,. avoir à 
mesurer la tension continue aux 
points A B C D dans un réseau 

TUNER FM/TS 

Le T5 est un tuner de modulotion de frj. 
quence de haute qualité conçu pout fo"c• 
tlonner en monophonie ou en stéréophonie 
multiplex avec une chaine de haute-fidélité 
ou un bon électrophone. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Bande FM : 88 à 108 Mc. 
Sensibilité : > 4 microvolts • rapport Signal/ 
Bruit de - 26 db. 
Bande passante : 25 à 20 Kc à ± 1,5 db. 
Distor1ion : 0,05 %. 
Tension do sortie : 300 millivolts. 
Impédance de sortie : moyenne iMpédonce. 
Impédance de l'antenne : 75 ohm•. 
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VOUS POUVEZ GAGNER 
BEAUCOUP PLUS 
EN APPRENANT 

L'ELECTRONIOUE 

Nous vous ·offrons 
ELECTRONICIEN N • 1 

un véritable laboratoire L'électronique est la clef du 

futur. Elle prend la première place 

dans toutes les activités humaines 

et de plus en plus le travail du 

1200 pièces et composants électro
niques formant un magnifiqu e 

ensemble expérimental sur châssis 

fonctio nnels brevetés, spécia lement 

conçus pour l' étu de. 

Tou s les appareil s constru its par 

vous, restent votre propriété : 

récepteurs AM/FM et stéréopho

nique, contrôleur universel, généra

teurs HF et. BF, oscilloscope etc. 

METHODE PROGRESSIVE 
Votre va leur technique dépendra 

du cours q ue vous aurez suivi, or, 
depuis plus de 20 ans, l'Institut 
Electroradio a formé de nombreux 
spécialistes dans le monde entier. 
Faites comme eux choisissez la 
Méthode Progressive, elle a fait 
ses preuves. 

V ous recevrez une série d 'envois 
de c omposants électroniques accom
pag nés de manuel s clairs sur les 
expériences à réal iser et de plus, 
50 leçons (1000 pages), envoyés à la 
cadence que vous c hoi sirez. 

technicien 

recherché. 

compétent est 

Sans vous engage~ nous vous 

offrons un cours facile et attrayant 

que vous suivrez chez vous. 

Découpez (ou recopiez) et postez le bon 

ci-dessous pour recevoir gtatuitement 

notre manuel de 32 pages en couleur 

sur la Méthode Progressive. 

■-----------, 
Veui ll ez m'envoyer vot re manuel su r I 
la Méthode Progressive pour 

Not re service technique 
est toujours d votre 
disposition gratuitement. apprendre l'électronique. 1 
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Départeme~t ·- ·····································H I 
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Les antennes de télévision pour plusieurs usages 

J 
USQU'A la mise en service encore assez 
lointaine de la deuxième chaîne, les pro
grammes de télévision français sont trans

mis dans chaque région par une station unique, 
et avec un standard unique, de sorte qu'il suffit 
pour les recevoir d'employer une seule antenne. 
Il n'en sera plus ainsi lorsque cette deuxième 
chaîne existera, et déjà dans les régions fron-

. tières, les télespectateurs qui veulent recevoir 
des programmes provenant des stations étran
gères doivent posséder plusieurs antennes 
orientées différemment, en tenant compte pour 
leurs téléviseurs des différences de fréquences 
des émissions, et des standards des images. 

Mais on peut se demander si l'antenne uni
que actuelle de la majorité des télespectateurs 
français ne peut pas servir à d 'autres usages, 
si elle peut être adaptée pour les nouvelles 
émissions d'images prévues, pour la réeeption 
des émissions radiophoniques à modulation de 
fréquence, ou même simplement pour l'utili
sation des radio-récepteurs sur ondes longues 
et moyennes. 

Sans doute, la majorité des appareils mo
dernes destinés à la réception des radio-concerts 
fonctionnent au moyen d'une antenne-cadre 
incorporée à noyau de ferrite pour la réception 
des ondes en GO et en PO ; il y a d'ailleurs, 
également quelques appareils qui comportent 
des cadres intégrés à enroulement « sur air >, 
ce qui permet, en particulier, d'orienter plus 
facilement le bobinage dans la direction de 
l'émetteur recherché. 

Pour la réception des ér;nissions locales, et 
même généralement pour celles des émissions 
provenant ùes stations puissantes, en particu-
1 ier, à ondes longues, ces collecteurs d'ondes 
sont généralement suffisants ; mais, il y a pour
tant des cas, lorsqu'il s'agit de la réception des 
émissions de stations relativement lointaines, 
dans lesquels Je rapport signal-parasite devient 
assez défectueux et beaucoup moins satisfai
sant que pour les émissions locales, ce qui 
diminue la qualité musicale. Il en est ainsi, à 
Paris, pour les émissions de Bruxelles, de Sot
tens ou de Hilversum. 

Pour assurer une bonne réception de telles 
émissions en PO, par exemple, même dans des 
conditions peu favorables, le remède consiste 
évidemment à utiliser une antenne extérieure, 

Canaux 

Bande 1 : 
1. . . . . . . . . . . 
2. ...... .. .. 
3. ... ....... 
4. ....... ' .. 

Bande ID: 
5. .... .... .. 
6. ..... ..... 
7. ..... .... . 
8. .. ..... .. . 
8.a .. ..... .. 
9. .. .... .. .. 

10. ...... .... 
11 . ... ' ... ... 
12. ...... .... 

Fréquence 
image 
MHz 

43,00 
52,40 
56, 15 
65,55 

164 
173,40 
177,15 
186,55 
185,25 
190,30 
199,70 
203,45 
212,85 

TABLEAU I 

Fréquence 
son 

MHz 

54,15 
41,25 
67,30 
54,40 

175,15 
165,25 
188,30 
175,40 
174, 10 
201,45 
188,55 
214,60 
201,70 

Les d ifférents canaux de fréquences de ·1a 
télévision française, bandes I et III. 

généralement sous la forme d'une tige métal
lique vert icale montée sur un point le plus 
élevé possible, sur le toit, par exemple sur une 
cheminée, et reliée au récepteur par une des
cente. 

Cette descente passe généralement près de 
sources de parasites industriels, tels que des 
moteurs électriques, des fils de distribution, des 
réseaux métall iques, et, pour conserver un rap
port signal-bruit satisfaisant, ce conducteur lui
même ne doit pas jouer le rôle d'une antenne. 
C'est pourquoi une solu tion rationnelle consiste 
à utiliser pour son établissement un câble co
axial, dont le conducteur central transmet les 
signaux provenant de l'antenne jusqu'au ré
cepteur, tandis que la gaîne, ou conducteur 
extérieur, est mise à la terre. 

Un dispositif de ce genre peut donner de 
bons résultats ; mais on obtient toujours le 
meilleur rendement possible, lorsque l'impé
dance caractéristique de la ligne coaxiale est 
adapté à celle de l'anlenne, et à celle de l'en-

#rs an/Pnnt 
dt tllivi.sion 

~am, • Ttrr, • 

11trs radio• 
riceprevr 

.PJorn~ "Antenne" 

C 
. //,rJ 

/,lévi.sevr 

F rG. l. - Dispos it ion schématique d'un m ontage 
pou/' la r éception des i'misslons radiophoniques 

PO auec une a11tenne de tt!léui.v,on. 

trée du récepteur. Cela exige normalement 
l'utilisation de transformateurs d'adaptation à 
chaque extrémité du câble coaxial. 

A l'heure actuelle, cette disposition, qui per
met, la plupart du temps, de recevoir les émis
sions en PO et en GO des stations étrangères 
dans de bonnes conditions, même en plein 
jour, et dans des zones plus ou moins para
sitées des grandes villes, n'est pas assez em
ployée, parce que beaucoup d'usagers hésitent 
à installer une antenne spéciale et une descente 
convenable. 

L'EMPLOI DE L'A1''TENNE 
DE TELEVISION EN PO 

Heureusement, il n'est pas toujours néces
saire de réaliser une installation spéciale de 
ce genre, du moins sous une forme corn• 
piète, parce que le système métallique ver
tical élevé au-dessus du toit et la descente 
blindée existent déjà dans de nombreuses 
maisons actuelles sous 'la forme d'une antenne 
extérieure de télévision, et d'un câble coaxial 
de descente connecté au téléviseur. 

Les expériences e/Tectuées dans différentes 
bandes montrent qu 'il est possible d'utiliser 
les éléments d'antenne pour des gammes PO 
et GO malgré la présence du réflecteur, et 
d'autres éléments de l'antenne nécessaires pour 
de très hautes fr6quences. Les résultats sont 
ainsi satisfaisants avec des antennes de té
lévision. 

Le problème consiste à réaliser une adap
tation de l'antenne de télévision et du câble 
de descente ne nécessitant pas de grandes 
complications, ni de dépenses, et ne troublant 
en aucune façon la réception des images de 
télévision, tout en permettant l'adaptation d'un 
radio-récepteur dans de bonnes conditions. 

Suivant le principe général, on utilise un 
simple filtre, comme on le voit sur la figure 1, 
comportant une inductance L établie pour les 
fréquences vidéo. 

Pour obtenir des résultats satisfaisants, la 
réactance de ce bobinage doit être élevée pour 
les fréquences vidéo, de façon à éviter Je 
court-circuitage de l'entrée du téléviseur ; mais 
elle doit être faible pour les fréquences cor
respondant aux émissions PO, pour réduire la 
perte des signaux d'entrée destinés au récep
teur PO. Un bobinage d'un coefficient de self
induction de 5,5 µH, ayant une réactance de 
34 Q à 1 MHz et de 1,7 kQ à 50 MHz, pa
raît, par exemple, donner satisfaction. 

La réactance du condensateur C doit, au 
contraire, être faible pour les fréquences vi
déo, par rapport à l'impédance d'entrée du 
téléviseur, et elle doit être grande pour les 
fréquences PO correspondant aux ondes PO, 
de façon à éviter les court-circuitages de l'en
trée du radio•récepteur PO. Une capacité de 
l'ordre de 200 pF para!I pouvoir donner sa
tisfaction; elle présente une réactance de 
JO Q à 50 MHz et de 500 Q à 1 MHz. 

Cependant, les circuits d'antenne de certains 
téléviseurs comportent un condensateur ayant 
une capacité de ce genre, destinée à isoler la 
connexion d'antenne du châssis. D ans ce cas, 
il n'est pas nécessaire de placer un autre 
condensateur dans le filtre extérieur. 

Le bobinage L peut être enroulé sur un 
noyau de ferrite, cé qui permet de l'établir 
sous une forme très réduite, et il est alors 

1/er.1 

1:t;'fl;';~,',r/on 

//ers 
téléYi.sevr 

llrrJ , 
rad,o-reaptevr 

Fic. 2. - Disposition p r at i que possible 
des élements du m ontage de fa figure 1. 

monté facilement dans un petit boîtier de liai
son au câble coaxial , comme on le voit sur la 
figure 2 . 

Il n'est pas recommandable d'établir la liai
son d'antenne du récepteur PO au moyen d'un 
câble coaxial assez long, et il est bon de se 
rendre compte si la capacité relativement éle
vée de ce câble a un effet sur l'alignement ; 
cela dépend du type de montage utilisé dans 
le circuit d'entrée de l'appareil, el on peut 
considérer, en général, sous ce rapport, trois 
groupes distincts : 

1 ° Il y a ceux qui comportent un transfor
mateur d'entré.. avec un enroulement primaire 
réduit établi pour résonner avec la capacité 
d'entrée à une fréquence supérieure à la bande 
de fréquences de fonctionnement ; 

2° li y a ceux qui comportent un transfor
mateur comportant un enroulement primaire 
assez important. étudié pour résonner avec la 
capacité d'entrée à une fréquence en-dessous 
de la bande de fréquences de travail ; 
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3° Dans d'autres modèles, le couplage d'an
tenne est réalisé avec une capacité en shunt. 
C e type de montage d'entrée est parfois em
ployé lorsque le récepteur est établi avec une 
antenne-cadre à noyau de ferri te, ce qui est 
maintenant un cas très général. 

Pour les circuits d'entrée d'antenne des ty
pes 2 et 3, une forte capacité peut déter
miner un certain désalignement des circuits 
accordés sur la fréquence des signaux dans le 
récepteur, et il peut en résulter une perte de 
sensibilité sur la partie des bandes correspon
dant aux basses fréquences, par rapport à la 
sensibilité sur l'extrémité correspondant aux 
fréquences élevées. Cette perte peut être cor
r igée par un réglage de l'inductance d'accord 
de la fréquence du signal, c'est-à-dire en dé
plaçant le bobinage correspondant aux PO le 
long du bâtonnet de ferrite, ou en réglant la 
position du noyau des bobinages d'antenne, de 
façon à assurer la sensibilité maximale sur une 
fréquence de l'ordre de 600 KHz. Le réglage 
<lu trimmer réglant la fréquence du signal pour 
a ssurer une sensibilité maximale, 1,5 MHz, par 
exemple, est également désirable pour obtenir 
le résultat maximum. 

Si le récepteur, par contre, comporte un 
circuit d'entrée de la première catégorie, la ca
pacité élevée du câble peut produire un effet 
de résonance avec l'enroulement primaire dans 
la bande de fréquence utilisée, ce qui déter
mine une déficience de l'alignement, et une 
réduction de la sensibilité qui ne peut être cor
rigée par un réalignement des circuits d'ac
cord des signaux. 

Si ce cas se produit, un condensateur fixe 
de 200 pF peut être relié en série avec le câble 
coaxial monté sur la borne d'antenne du ré
cepteur PO, et très près de cette borne; ce 
dispositif évite la résonance dans la bande de 
fréquences utiles et il est également possible de 

realiser les circuits d'accord du récepteur, 
comme il a été indiqué précédemment. 

PLUSIEURS ANTENNES 
ET UNE SEULE DESCENTE 

L'utilisation de plusieurs antennes à ondes 
courtes s'impose lorsqu'il y a plusieurs émis
sions de télévision distinctes à recevoir et aussi 

,.... _ __,, AntMne de le7ùt:sion 

filtre 

//ers 
lé!én sevr 

pa.r.u./,,u //erJ ralftiJ• 
~ --~ rél'ef'jff[ 

Fm. 3. - Disposition schématique d'un e instal
lation perm eltan,t d'utiliser une seule descente 

pour deu x antennes. 

dans le cas où l'on veut monter une antenne 
spéciale pour la réception des émissions de 
radio-concerts F M. Dans ce cas, on peut éta
blir deux antennes reliées à une descente uni
que, avec un seul câble coaxial, mais il faut 
séparer à l'arrivée, évidemment, les signaux 
de télévision et ceux de la radio FM et, dans 
ce but, il faut util iser, par exemple, un filtre 

passe-haut et un filtre passe-bas, comme on le 
voit sur la figure 3. 

L'antenne de télévision pour la bande habi
tuelle III est connectée à un fil tre passe-haut 
permettant le passage des signaux de fréquen
ces supérieures à 140 MHz ; la seconde an
tenne est destinée à la réception des radio
concerts FM, ou d'une émission de télévision 
sur la bande l . Celle-ci est reliée à un filtre 
passe-bas. laissant passage aux signaux des fré
quences inférieures à 140 MHz. 

Pour ces fréquences, l'impédance du filtre 
est de 70 ohms, de sorte que l'affaiblissement 
est presque- nul, mais; par contre, l'impédance 
du filtre passe-haut est élevée, de sorte que 
la mise en parallèle ne modifie pas l'action 
du premier filtre passe-bas. Le même phéno
mène se produit pour la bande III : le filtre 
passe-haut étant adapté au câble de descente 
et le filtre passe-bas ayant une impédance éle
vée, permettant la mise en parallèle avec le 
filtre passe-haut. · 

En bas de la descente, et près du récepteur 
et du téléviseur, il faut des filtres correspon
dants : un filtre passe-haut pour le téléviseur 
et un filtre basse-bas pour le radio-récep
teur FM, ou pour l'entrée en bande 1. 

Des condensateurs laissent ainsi passer les 
fréquences élevées de la bande III e t des bo
binages, les fréquences basses correspondant à 
la bande I, el arrêtant des signaux correspon
dant à la bande III ; on peut établir ces petits 
bobinages avec du fil de cuivre émaillé de 
4/ 10 mm et les condensateurs sont du type 
céramique. 

Ces exemples montrent la possibilité de sim
plifier .les installations d'antennes à ondes des
tinées à des réceptions multiples. Le problème 
commence déjà à se poser ; espérons qu'il de
viendra encore plus d'actual ité avec l'appari
tion de la deuxième chaîne ! 

TOUS VOS ACHATS 
AUX MEILLEURS PRIX 

TOUTE LA RADIO ET SES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

MINIATURES POUR THT Universelle - Bâtonnets ferrit~ - Sophirs toutes marques - Condensateurs 
fixes, chimiques, cérom., styroflex - Ploquettes - Résistonces toutes voleurs -
Règuloteurs télé, monuels,' outomot iques (nombreux modèles) A TRANSISTORS Auto-transfos 110/ 22~ V : 50 • 120 - 220 • 400 • 600 - 1 000 V A 

TOUTES LES LAMPES TARIF DES TRANSISTORS 

BANDES MAGNETIQUES OC44 4,20 OC75 3,30 SFT30.S .. 4,40 988T1 .. 3,30 OA210 .. 6,20 
OC45 3,92 OC169 9,70 SFT321 3,30 991Tl ... 2,95 SFR164 . . 6,20 

FRANÇAISES ET U.S.A. OC70 2 ,65 AF114 5,20 1SFT322 ·. ·. 3,50 35T1 . .. 4,00 
OC71 2,94 AF11S 4,20 rT3S1 .. 2 ,65 36Tl .. . 4,00 PORT 

TOUS LES HAUT-PARLEURS AUDAX 
OC72 3,60 SFT306 3,80 FT352 .. 2,95 37T1 4,40 

EN SUS OC74 3,92 SFT307 .. 4,00 41 Tl ... 3,60 40J2 .... 6,20 

RECEPT.EU,RS A T1RANSISTORS, COMPLETS EN ORDR1E DE MARCHE 

4 TRANSISTORS ... .. ... NET 100,00 
6 ,. Gde marque NET 129,00 

POCKET 6 transistors ... NET 129,00 

St-GERMAIN 6 transistors . NET 183,00 

RELAX 7 t ransistors . . . NET 189,00 

SUPER 8 transistors ... NET 210,00 

POCKET SAINT-GERMAIN RELAX SUPER f rais d 'envoi : 5,5(; por récepteur 

COM.67-S7 DIFFUSION 
163, boulevard de la Villette 

RADIO 
PARIS-10e 

COM. 67-57 

C.C.P. : 7472-83 - PARIS 

ATTENTION Groupez Vos Commandes. Pas d ' édT d d 30 NF E ' d ·t · 1 con t re mandat ou chèque à la commande 
exp I ion e n essous e • xpe 1 ,on I et cont re remboursement 
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DISQUE 
-i( EDITH PIAP. - Le !'<!cita i d'Edi1h 
Piaf 1\ !'Olympia est en regl,stTé. La 
carrière d'Edl1h P lllif est en quelque 
so rte excmplafre parce quo cette ~ 
lite b onne femme p ossède avant 
toute chose le tal<mt de ,savoir vlv.re 
, a vle. 

Son art e.SAt le ,ct1lque ,pa.rfa:lt de 
s es pci nes e t de ses Joies. Dans· ce 
dic0quc (avec Théo SaTapo) elle est 
plus grande que Jamal.s et ,ses nou• 
velles chansons auront œmain Ja 
vogue d e - _succès les plu s popu
ta l-re . 

(Columbia, 45 tours : ESRF-
1361 - 33 tou r s FSX-143.) 

il Tat o S.ŒAP0. - Comment n e pas 
parler de lui, après avoi r parlé 
d'•eLle, puLsque cos deux Interprètes 
se .sont m a rié s ,récemment. 

Théo Sarapo à l'é toffe d'un bon 
a,rtlste. Sa voix est sympathique e1 
son ch oix de chansons excellents. 
C'est i,1hmé, c'est Jeune... un très 
bon d i<sque. (Columbia ESFR 1366.) 

il LUCJF."NE DELYLE. - Ce d isque 
sent b on un Pa ru·s déjà lointain, <Un 
Paris d'il y a vjngt-cinq a ns, dont 
Lucic,nne Detylc étal.t l'une de,s- ,p lus 
grœndes vedettes. • Je n'en connai,s 
pa s la fin », « Prière à Zumba » sont 
enco re d:ons toutes l es mémoires. On 
écou te avec un ~rand ,plaisir c es airs 
du pns..sé cha ntés pn_r U.ll<! voix ex
qu i s e <J ui h é.la s , o:1'es.t p lu.s ! 

(Pathé - ST-1162.) 

il To,rnv G.\RllETT ET SES 50 Gl: ITA
ltES. - ~ous co1tn.ai,s.sJ.OJ1,5 les or
cl1estre• <l'accol'déon, Jes groupes de 
mnndolin-es, mo.ls nous tn 1a,•ion.~ j a
n1ais en t endu aupara,·ant, ce que 
11011.s offre Tommy Garrette a ,sec ses 
50 guitares. 

li nous apporte •rne <louzaine de 
s u ccès esp.agnoh e t sud-a mérlcaJns 
oélèbre,s en tous : raut-11 citer c Be
samc tnuch o » , « La bantbn »~ « Grc
nada » ? C'est un disque p lein d e 
vie , d e .r y thme s , d,e ,iolell e t parfoJ.s 
de langu,eur ! (Liberty - LBY-1011.) 

iC Yrn·ITE Hon,rnn : Tangos el paso
d obles célèbres. - L'Espagne es! 
plus que jomais au go0! du jour. 
Ses chants, s es rythmes endiabMs 
pla isent toujours ,plus. Yvette H or
ner en a réuss i que lques-uns dans 
son d ern ier 33 t oua-s , oü pa,so-dobles 
entrainant et tangos volup tueux 
:iltement anc b onlieur pour la plus 
grande jo ie de ceux qui d111tsenl et 
des aut res n ornbrcux aussi qui n e 
dans ent .pas 1 

(Palhé - S T - 26024 - Pi/oie.) 

iC Cnn1STIXE Fo xuxe. - La révé la 
tion de la r ent l'ée I Son réeent •pas
sage a ux c T rois Baudets » influen• 
cem heureuJS<ement la "ortie de son 
premier wpe:r-45 tour., prom1, au 
plu,i grand ~u ccès. Pa,,.,is ·fredonne 
d-éjà •son « Cooot,1,t à Gre-nade » e t 
« Pa.r la grâce d ' un cœwr >, 

Ch r Lstine Fontane est ,non seule
ment une cl1anteuse de grand char-

i(i:•::;;~::::·~~~~;~::::~;::::::,::=::::il'i 
.. 
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n1c mais raussj un con1posrileur a u 
pl11& bel avenir. (Pathé • EG 614.) 

il MARTIAL S0LAL (Jazz à Ga veau). -
Pour les « purs » du Jazz, le disque 
euregl,st ré pa a- M rurt!a 1 5olal et ses 
par!enal,res, à La Salle Gaveau, lors . 
c1o lour Récital du 3 mal dernier, e st 
ll'll réel document. Dans la grande • 
tradition de Dja.ngo Rhelnhairdt, du 
nous olf.rent ~ix pi!ees spécialement: 
oornposées pour cette séance unique. 
On no peut qu'admi rer l'excellente · 
Interprétation <le celte.-c.J et conseil
ler a ux jeunes que le jatz Intéresse. 
de prendre leur première leçon en , 
écoulant ce d1sque 1 

(Columbia FP,Y-221.) 

il JACK !SCOTT. - Une vo.lx •sympa- • 
thlque, qui interprète aux ryth me• . 
du jour, des aJ.rs à chanter ..• mais 
.s.uroul à danser-twist I Un disque · 
excellent d ' u n chanteur à la page pas . 
trop .. u rvollé pour son époque. 

(Capitol EAP - 1-20381.) 

il 1'1cK KARTOO". - Nick Kartoon , 
et son o rcl1estre cnregi,strent d'une 
man.iè rc «dingue» d es "uecès com-· 
m e le « Clal r de luno -à Maubeuge > 
et « Pe!lt Gonzales ~ . C'est drôle, . 
très dansant, plein d 'amblanoe. 

(Ducrele't Th. 450-V4 51.) 

il TnE Fo.:n DRE.\llERS. - Quatre · 
excellents mu&icicns , quatre bons 
a.i,r_, 1 Celle for111a!ion déjà b ien con
nue, qu,i pareou-r:I la France depuLs . 
quelquc-s mot,, se presen1ora bientôt 
à Pnr1s. Elle r emport.e auprès d es 
j eunes , un succès qui va s.anis ces.se 
gran<lhssaJ1t, C'es t le dLsque idéal des . 
surpTlses -p~rtles. 

(Ducretet Th . 450-V-452.) 

il Pccc v LEE. - P eu de ehnnteuses 
ont u ne '\"oi x nus.si douce, .aussi ipre~ 
nante que Peggy Lee. Son dem ler sur 
pe r-15 tours est le compagnon m us.l• · 
cal parfait des « sofir.ées Il deux ». 
T. 'or~h estre est dirigé par l'ranck 
S inatra ... c'est tout d-lr e. 

(Capilol • E :I P-4-864.) 

il .lu x>: CHRISTY. - J u ne Ch risty 
cha n-l e « jazz • et ce genre est typ;". 
quem ent pour e lle. Un excellent choix 
de m orcenux duqu-el ,se détacltc le cé-· 
lèbre « Bei m i r blst du acllün • fnit 
d e ce di sque .un élément Idéal •pour 
une s oir<\,, dansante . li constitue s l 
l'on veut nus.s i, un f on d sonore d-es 
plu,s ag,'t\n_btes. (Capital T-1006.) 

Entre République 
et les gares de l'Est 

el du Nord 

THIES SARD 
ÉLECTRONIQUE 

3, ,Rue ·Lucien • Sampaix 
PARIS-X• BOT. 19-56 

ENSEMBLE T.V. 
EN PIECES DETACHEES 

49 cm, 850,00 
59 cm, 999,00 

1 983,00 
e t en ordre de marche / l 250100 

METRO : J •• Bonsergent, Gare de l' lst 
Répubtiq11e, Chôteau-d'Ea11 



Où en est la télévision en couleurs ? 

S ELON les prévisions des services officiels 
de la R.T.F., les débuts du fonctionne
ment de la deuxième chaîne de télévi

sion devraient avoir lieu au printemps 1964 ; 
les principaux émetteurs inclus dans ,Ja pre
mière phase d'implantation intéresseront les 
régions de Paris, Lille, Rouen, Caen, Cler
mont-Ferrand et Lyon ; les programmes de 
cette deuxième chaîne, qui seront gérés éga
lement, sans doute, par la R.T.F ., seront com• 
plémentaires de la première. 

Les principaux services administratifs de la 
R.T.F. doivent, d'ailleurs, être transférés, vers 
la fin de 1962, dans la grande Maison de la 
Radio édifiée, on Je sait, à Passy, et un autre 
projet est envisagé, consistant dans la créa
tion d'une Cité de la Télévision, qui serait 
construite dans la région parisienne, sur un ter
rain suffisamment vaste pour tenir compte du 
développement de la télévision dans les quinze 
années à venir. 

Où sera édifiée cette cité ? Quels crédits se
rrent débloqués pour permettre sa construc
ttion ? Ce sont des points qui n'ont pas encore 
,été précisés ; des recherches de terrains ont été 
effectuées dans la banlieue sud, à proximité de 
l'autoroute, mais !es difficultés sont nombreu
ses, car l'éloignement de Paris peut être fort 
gênant pour les techniciens et employés, et 
l'on parle, d'ailleurs, d'une liaison possible et 
désirable avec les studios de cinéma. 

Il est, cependant, une autre question im
portante qui attire l'attention des téléspec
teurs français, comme de nombre de leurs 
collègues européens ; il s'agit de la création 
d'émissions de télévision en couleurs, car l'at
trait de la couleur est indéniable. 

N'exagérons rien pourtant ; en cinématogra
phie et en photographie, les images en cou
leurs ne suppriment aucunement la représen
tation en blanc et noir ; certaines images béné
ficient tl'une manière remarquable des progrès 
des émulsions en couleurs, mais, par contre, 
l'avantage paraît beaucoup plus faible pour 
d'autres ; l'intérêt est beaucoup moins grand 
pour des scènes de comédie d'intérieur, ou 
pour des scènes de rues d'un film policier. 
Nous constatons chaque jour qu'on peut réali
ser des effets artistiques avec des images en 
noir et blanc. La proportion des prises de vues 
en couleurs est même beaucoup plus grande 
pour les films réduits d'amateurs que pour les 
films professionnels ; ce fait est dû, évidem
ment, à la différence des prix de revient et des 
sujets considérés : scènes de famille, de voyage, 
ou films documentaires, en grande parti~. 

Quant peut-on espérer voir en France Je 
début des émissions en couleurs seulement pré
sentées, à l'heure actuelle, sous forme de dé
monstrations, par exemple, au Palais de la 
Découverte ? 

Il existe des procédés français bien mis au 
point et il faut espérer que l'un de ceux-ci 
sera adopté comme procédé européen ; mais, 
il est bien évident qu'on ne peut songer à 
des transmissions en couleurs avant la réalisa
tion de la deuxième chaîne. La question ne 
se posera donc pas avant 1964 ou 1965 au 
plus tôt. 

Les premiers téléviseurs français peuvent 
être prêts, de leur côté, pour cette même date ; 
on peut espérer qu'ils n'auront pas les défaut, 
des appareils américains, nécessitant des régla
ges multiples et un entretien délicat. D'après 
les prévisions, l'usager n'aura pas accès aux 
boutons de réglage de manœuvre trop délicate; 
il pourra seulement modifier la luminosité et 
le contraste, mais il ne pourra plus mettre au 
point lui-même son appareil, dont Je fonction
nement sera réglé une fois pour toutes. 

Les téléviseurs français pour la couleur au
ront la même présentation que les appareils 
actuels ; bien entendu, ils seront compatibles 
c'est-à-dire pourront recevoir aussi bien les 
images en couleurs et que celles en noir et 
blanc ; les tubes cathodiques auront, comme les 
tubes en noir et blanc, les diagonales de 54 à 
59 cm, mais il faudra utiliser une antenne 
spéciale. 

Ces appareils fonctionneront en 625 lignes, 
suivant le standard européen, standard adopté, 
avec certaines modifications pour les pro-
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F m . 1. - Caractéristique de fréquemce du 3/gnal 
de tél évision américain N .T.S.C. 

grammes de la deuxième chaîne, et leur prix 
sera sans doute presque double de celui des 
modèles classiques. 

Quels résultats peut-on espérer ? D'après les 
essais effectués, la qualité paraît être la même 
que celle des images obtenues avec les films 
actuels genre Kodachrome, ce qui est déjà, évi
demment, très satisfaisant. 

LFS PROBLEMES A RESOUDRE 

Pour Je moment, il faut donc nous conten
ter de démonstrations ; Jeur but consiste à 
montrer au public, à la fois, la qualité réelle 
de l'image en couleurs, et la possibilité d'éta
blir un système de télévision compatible, c'est
à-dire tel que les signaux fournis puissent éga
lement produire une image normale sur l'écran 
d'un téléviseur ordinaire pour noir et blanc. 
La question est beaucoup plus compliquée 
qu'on peut -Je croire à première vue, car il ne 
suffit pas de sélectionner les signaux corres
pondant à une couleur primaire pour obte
nir une image satisfaisante en noir et blanc. Une 
synthèse des trois signaux n'est pas non plus 
suffisante, car il y a des vari~tions d'intensité 
continuelles entre les signaux correspondant à 
ces couleurs. 

Rappelons que la reproduction fidèle d 'une 
image colorée fait intervenir toujours trois in
formations indépendantes, mais la transmission 
des informations par des signaux électriques 
peut être obtenue par deux groupes de pro
cédés principaux. On ,peut transmettre les trois 
vues : rouge, verte et bleue, successivement, et 
compter ensuite sur la persistance rétinieane 
pour reconstituer l'image colorée complète ; les 
systèmes de ce genre, appelés séquentiels, ont 
J'avantage d'une grande simplicité, mais ils 
conduisent à une mauvaise utilisation de la 
bande de fréquences et, surtout, ils ne snnt pas 
compatibles. 

Pour mieux utiliser la bande de fréquences, 
et permettre la compatibilité avec les récep
teurs noir et blanc, on adopte donc, souvent, 
actuellement, le système simultané. On code 
ainsi, c'est-à-dire on transforme d'une manière 
déterminée caractéristique, les trois informa
tions primaires pour en tirer troii signaux 
électriques. Le premier correspond à la lumi
nance normale de l'image, c'est-à-dire, à une 
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image en noir et blanc av.:;: toutes ses gra
dua tions de gris ; ]es deux autres définissent 
la coloration de l'image, ou chrominance. 

L'information de luminance est transmise 
comme une image en noir et blanc normale, 
mais on lui adjoint, par exemple, dans le sys• 
tème américain actuel TSC, une seule onde 
sous-porteuse modulée de deux façons différen
tes. On pourrait aussi utiliser deux ondes sous
porteuse~ modulées, respectivement par chacun 
des deux signaux de chrominance. 

Le signal complet transmis par un émetteur 
américain est ainsi indiqué par la figure l ; la 
partie hachurée correspond aux informations 
de couleurs transmises au moyen d'une onde 
sous-porteuse de couleur, dont la fréquence 
est éloignée de 3,58 MHz de la porteuse à 
vidéo-fréquence transmettant les détails fins de 
l'image en noir et blanc. 

La bande latérale inférieure des signaux de 
chrominance se trouve à l'intérieur du canal 
;1 vidéo-fréquence monochrome ; il a donc 
fallu choisir en conséquence la fréquence de 
l'onde sous-porteuse de couleur, pour que les 
signaux de chrominance ne puissent troubler 
le fonctionnement des téléviseurs classiques en 
noir et blanc, et c'est pourquoi la fréquence de 
la sous•porteuse de couleurs correspond à mul
tiple impair de la moitié de fréquences de 
lignes, soit 3.58 MHz. 

D ans ce procédé, la séparation des différen
tes modulations peut entraîner des complica
tions du récepteur et des influences mutuelles 
inévitables produisant des troubles de l'image ; 
la protection contre les perturbations est éga
lem~nt plus difficile. 

LA SOLUTION FRANÇAISE 

Le procédé français, qui sera sans doute 
adopté prochainement. oh peut l'espérer, 
comme p rocédé européen, est le Système Se
cam, qui a déjà été signalé dans la revue; 
c'est une mérhode séque,uielle modifiée à m é
moire. qui semble permettre d'atténuer, à la 
fois. les défauts des deux procédés initiaux 
que nous venons d'indiquer. 

L 'œil est peu sensible aux variations fi nes 
de coloration qui ne sont pas accompagnées 
de variations de luminosité ; la perte de défi 
nition verticale et les phénomènes que nous 
venons d'indiquer dans les procédés précédents 
à séquence de lignes sont moins gênants, lors· 
qu'ils n 'agissent pas sur les signaux de ohro• 
minance; une combinaison satisfaisante consiste 
ainsi dans un système transmettant la lu• 
minance dans la bande à vidéo-fréquence nor
male, et on lui adjoint une seule sous•por• 
teuse. modulée d'une seule façon, mais d'une 
manière séquentielle par les deux signaux de 
chrominance. De plus. on peut retarder cha• 
cune de ces informations à la réception, de 
façon à l'utiliser pendant deux lignes succes-
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sives. De cette façon. les signaux primaires 
rouge, vert, bleu, peuvent être transmis simul
tanément au système reproducteur d 'images, 
qui peut fonctionner ainsi de la même manière 
que dans le cas d'un procédé simultané (fig. 2). 

Cette méthode Secam présente ainsi des 
avantages des procédés simultanés, avec double 
compatibilité, même bande de fréquences et 
définition de la Jùminance que dans la télé• 
vision en noir et blanc, la suppression des 
papillottements et effets stroboscopiques ; mais, 
en outre, elle comporte de nombreux avanta• 
ges, en particulier, une grande simplicité des 
circuits de téléviseurs, une grande facilité de 
réglage, et une stabilité satisfaisante. Au point 
de vue des colorations, on ne constate pas les 
inconvénients remarqués dans le système amé
ricain, dans lequel les images colorées présen
tent des altérations dans la gamme de gris sur 
les téléviseurs en nc;iir et blanc. 
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en cou leu rs. 

LA TELEVISION EN COULEURS 
AU JAPON 

L:i deuxième chaîne fra nçaise est encore à 
l'état de projet. tandis que le téléspectateur 
japonais peut, à l'heure actuelle, et à chaque 
instant. pendant seize heures par jour, choisir 
entre six programmes différents! Deux chaînes 
sont gérées par la Radiodiffusion er Télévision 
Japonaise semi-gouvernementale plus connue 
sous l'appellation de NHK (soit Nippon-Hozo• 
Kyokai) ; quatre sont des chaînes commerciales 
privées dépendant p lus ou moins de grands 
journaux quotidiens de Tokyo. 

La NHK couvre, d'ailleurs, à peu près 95 % 
du pays, avec ses stations d 'émission et ses 
relais ; les quatre chaînes commerciales dispo
sent de stations locales. 

Mais. le fait le plus remarquable co ncerne 
la télévision en couleurs. Trois chaînes émet
tent en couleurs pendant deux heures par jour 
avec un matériel américa.in, et 6 000 téléviseurs 
pour la couleur étaient déjà en usage en 1961 ; 
le nombre s'accroît po urtant assez lentement, 
car les prix sont é levés, entre 340 000 et 
370 000 yens, soit presque le prix d 'une auto
mobile japonaise. Aussi, la plupart des appa
reils sont ;nstallés dans des restaurants, des 
hôtels. o u des établissements publics, ce qui 
permet de présenter des programmes en cou
leurs à un nombreux p ublic. 

La longueur totale du réseau de télévision 
japonaise est de 18 000 kilomètres; c'est le pre• 
mier du monde, en ce qui concerne la pro
portion entre les surfaces couvertes par la té• 
.Jévision., et la surface totale du territoire. 

LA TELEVISION EN COULEURS 
EN U.R.S.S. 

Les essais de télévision en couleur russes 
ont commencé à Moscou dès 1955, dans la 
station baptisée MOSTST, ce qui correspond à 
« Station Experimentale de Télévision en 
Couleurs de Moscou » et fonétionnait sur la 
troisième bande de télévision soviétique, de 76 
à 88 MHz. 

La fréquence porteuse expérimentale de la 
station était de 78 MHz et celle de Ja 
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porteuse de son à modulation de fréqu ance de 
87,75 MHz; la bande porteuse latérale infé
rieure du signal vidéo était partiellement sup
primée en donnant une largeur de bande vidéo 
d'environ 8,4 MHz, et un canal total de 
12 MHz; en fait, pour chaque balayage du 
système en blanc et noir, le système séquen
tiel devait transmettre trois images monochro
mes rouge. bleue et verte, dans le même temps 
ou trois fois la même quantité d'informations 
(fig. 3 et 4). 

Cette station transmettait ainsi 25 images en 
couleurs complètes par seconde, et chaque 
image consistait en 6 lignages monochromes 
rouge, bleu, vert, rouge, bleu vert, alternative
ment sur les lignes paires et impaires, de sorte 
qu'on obtenait un balayage entrelacé pour cha• 
que couleur, avec 150 lignages monochromes 
par seconde, soit trois fois la valeur normale 
en blanc et noir. Le nombre des lignes adopté 
pour les transmissions était de 525, au lieu de 
la trame normale de 625 lignes soviétique, ce 
qui correspondait à 25 microsecondes par 
ligne. 

Ce procédé séquentiel était ainsi analogue à 
l'ancien disposi tif américain CBS antérieur à la 
méthode NTSC compatible indiquée déjà plus 
haut. L'évolution en Russie a, d'ailleurs, suivi 
la même voie ; mais il ne semble pas que des 
émissions régulières aient lieu pour le mo• 
ment d'une manière intensive. 

LE PROBLEME DE LA TELEVISION 
EN COULEURS EN ANGLETERRE 

Alors qu'en France on songe à réduire la 
définition des images dans un avenir plus ou 
moins lointain. en passant du 819 lignes au 
625 lignes, c'est le problème inverse qui se 
pose en Angleterre, où le 405 lignes est tou
jours demeuré inchangé. Cette définition était 
suffisante au temps des écrans cathodiques de 
25 cm ou de 34 cm, à la rigueur : elle est 
difficilement acceptable pour les tubes de 54 
ou 59 cm, malgré les différents artifices pro
posés pour réduire les dimensions du spot. Elle 
présente également l'inconvénient de rendre 
diffici le l'exportation des téléviseurs. 

Malgré leurs idées conservatrices, les An
glais se rendent cependant bien compte des 
inconvénients du 405 lignes et, dans les récen
tes expositions, plusieurs constructeurs ont or
ganisé des démonstrations pour montrer les 
avàntages du 625. La question de ,la conver
sion du 405 en 625, ou plutôt de la réalisation. 
pour débuter, de chaînes supplémentaires à 
625 lignes, se pose donc déjà ; mais elle est 
encore plus délicate qu'en France, et elle exige 
l'étude des bandes à très haute fréquence IV 
et V. 

La télévision en couleurs pose ainsi des pro
blèmes additionnels et des démonstrations réa• 
tisées par la B.B.C. ont également lieu dans 
les expositions ; il n'est pas question, là non 
plus. d 'émissions régulières prochaines, mais 
les études techniques sont déjà avancées, et 
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de grandes sociétés anglaises songem même à 
collaborer avec les sociétés électroni<Jues fran
çaises pour l'utilisation et la mi.se an· point <k.s 
procédés en couleurs, en particulier, de !:!. mé
thode Secam. 

LA TELEVISION E~ COULEURS 
AUX ET A TS-l.NIS 

La télévision en couleurs aux Etats-Unis est 
exploitée suivant le standard normal 525 lignes 
et ent ièrement compatible; le signal de chro
minance est envoyé sous la forme d'une mo
dulation de phase d'une sous-porteuse complè
tement supprimée de l'ordre de 33,597545 MHz 
qui est éliminée sur l'émetteur. Elle est réta• 
blie par un oscillateur contrôlé par cristal dans 
les téléviseurs ; les trois couleurs élémentaires 
de base sont ainsi transmises en rouge, vert et 
bleu, et elles sont traduites normalement en
core dans un tube cathodique RCA, le plus 
souvent, à trois canons électroniques. 

Initialement, en 1950, la diffusion d'images 
en couleurs était effectuée par le procédé CBS 
séquentiel avec un dispositif électromécanique 
de disque à filtres colorés. Les résultats obte
nus au laboratoire étaient très bons ; malheu
reusement, le dispositif avec un tambour à 
filtres colorés de 1,20 m., tournant à 440 tours 
par seconde, et placé près du téléviseur, était 
évidemment peu engageant ! Après quatre ans, 
cette méthode primitive a été ainsi abandonnée 
en favenr du procédé uniquement électronique 
actuel. 

Les appareils réalisés au début de l'exploi
tation étaient forcément très coûteux; leur prix 
était de l'ordre de 1 500 dollars, soit de 
7.500 N F ; puis on réalisa des modèles à tubes 
800 dollars, soit 4 000 NF. Les tubes de 54 cm 
apparurent ensuite. 

Mais, l'augmentation du nombre des appa
reils a été très lente ; ils ont d'abord été adop
tés dans les bars, les restaurants et les éta
blissements publics ; la possession d'un télé
viseur en couleurs par un particulier était équi
valente à celle d'une Rails ou d'une Bentley ! 
Les prix demeuraient élevés et les program
mes réguliers étaient assez rares. 

Ainsi , pour des raisons spécialement écono
miques, tous les fabricants d'appareils de télé
vision en couleurs, excepté le R.C.A. (Radio-

Corporation of America) réduisaient plus ou 
moins leurs productions. Seule .la R.C.A. a 
continué à manifester un très grand intérêt 
pour la couleur, et à consacrer des sommes 
importantes aux investissements dans cette 
branche. 

Les réseaux de transmission NBC et CBS 
transmettent, en principe, des programmes en 
couleurs ; mais, en fait, l'activité du réseau 
CBS dans ce domaine semble diminuer pro
gressivement, et c'est Je réseau NBC seul qui 
fonctionne régulièrement. 

En réalité, les achats de téléviseurs en cou
leurs par le grand public sont demeurés à un 
niveau extrêmement décevant pendant plu
sieurs années, malgré les efforts, en parti
culier, de la R.C.A. Cette société a multiplié 
les réunions de techniciens, les démonstrations 
et organisé des cours de « Service » de télé
vision en couleurs, et même offre des condi-
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tions spéciales aux revendeurs et aux techni
ciens intéressés, pour essayer d'accroître la 
diffusion . 

En même temps, les progrès des téléviseurs 
sont nombreux ; c'est ainsi que des tubes en
tièrement en verre remplacent les tubes ini
tiaux avec cône métallique. Le nombre des tu
bes électroniques a été réduit d'une manière 
spectaculaire ; il a été abaissé depuis 1944 
dans les premiers modèles, jusqu'à 26 en 1956 
déjà, et une vingtaine dans les modèles cou
rants actuels. Après des années d'attente, 1960 
a été .(a première année réelle de la télévision 
en couleurs, en particulier, pour la R.C.A., 
avec une vente annuelle de l'ordre de 200 000 

téléviseurs ; le nombre total d'appareils en 
usage à la fin de 1961 paraissait être de l'or
dre de 7 50 000 appareils. 

D'autres fabricants semblent maintenant s'in
téresser , d'ailleurs, au prob lème plus active
ment ; il en est ainsi pour Admirai, Westin
ghouse, General Electric, etc ... 

Le problème essentiel paraît être celui de 
la simplification, à la fois, pour les usagers 
et pour les techniciens chargés de l'entretien. 
] l fallai t primitivement utiliser un matériel 
d'essai très cofiteux et très compliqué, tel que 
des générateurs de mires colorées et des oscil
loscopes à très larges bandes. Les appareils 
actuels paraissent présenter des simplifications 
intéressantes ; dans les premiers châssis, il fal
lait envisager quelque 30 réglages, tandis que 
dans les modèles récents, ce nombre a été ré
duit au maximum à 15, parmi lesquels seule
ment 3 ou 4 sont habituellement nécessaires 
au moment de l'installation. La durée du tra
vail de mise au point a été ainsi réduite de 
quatre à cinq heures, à environ quinze minutes. 

Tous les réglages utiles ont pu être con
centrés sur un petit tableau de commande 
monté à l'arrière du coffret, et qui peut être 
démonté et disposé au-dessus de la partie su
périeure de l'appareil. Les techniciens peuvent 
ainsi effectuer les réglages en se plaçant devant 
les téléviseurs, sans avoir besoin de miroir ; 
un réglage est prévu pour chaque côté du tube. 

Le réglage de la « température de couleurs > 
a également ét~ simplifié, et l'on peut obtenir 
une image réelle en blanc et noir sans colo
ration pour des éclairements très élevés ou 
très faibles. Les premiers appareils donnaient 
des images verdâtres ; les nouveaux fournissent 
des images normales, et on peut examiner leur 
écran en lumière atténuée, comme s'il s'agis• 
sait d'images habituelles en blanc et noir. 

Ces indications montrent bien, à la fois, la 
complexité du problème et aussi les progrès 
réalisés au fur et à mesure des utilisations 
pratiques. Ces inconvénients paraissent dus. 
d'ailleurs, à la réalisation effective, peut-être 
prématurée, des émissions d'images en cou
leurs, suivant une lcndance générale d'esprit 
des techniciens américains. 

Les techniciens et téléspectateurs français 
n'ont, en tout cas, pas à craindre ces incon
vénients, car plusieurs années d'études s'écou
leront encore avant le début des émissions 
régulières ! 
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chercheurs, des étudiants 
des Facultés 

Or, un cours ou un livre ne peu
vent être véritablement as s imilés que 
si l'étudiant n pu contrôler s es co n
n oissnn ces en cherchant à résoudre 
lui-même des exercices ou des pro
b lèmes. C'es t pour aider les é lèves 
d es Grandes Ecoles d'ingénieurs et 
les -étudiants en sciences, sp<!cia le
m en t ceux qui préparent Je Cer1i fi cat 
d'Eludes Su-périeures d'Eleetronlque 
(llcence -de Physique) que cc livre a 
été .préparé. 

ELECTRONIQUE 
Initiatign au calcul 

et à l'expérimentation 
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« Réception B.F. », tubes à gaz 
par L. CHARTN 
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Du.nod. En vente à la Libral,r.Je 
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Cet ouvra,ge es,t destiné à Initier 
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tion ,l'éql:dpem en~s é l edroniques 
s imples ut llisonl surt,rnt d es t11,bes à 
,· ide d-u type c ,réception B.F. » . Il 
a une portée ~dagoglque exp,éri
menro,lc e t auss.i p1'1>tl<1ue. 

L'auteur a évit-é d'expo1er des so
Lullons Ioules faites . Chaque lois, la 
méthode log•lqtie de travail est lndd-

quée a ux techn,kie,ns et aux étu
ctiants, a ux n on..s,p<\cialistes en pa.rti· 
culler, qui désirent .savolor ,pourquoi 
et comme.nt eho!slr tel ou tel sché
ma, tube, éMment ou vaileu,r. 

Dons cet ouv,rage, le r apa><!l théo• 
riqtte est l imiM aux propriétés et 
pbénom~nes essentie ls ; par contre, 
~•auteur a tra-lté ces bases théori
ques restreintes le plus irlgoureu se• 
me11t possible. 

L 'électroniqu e est une science et 
une technique et, là comme ai'.leurs, 
il fnut souvent pr&l<itormi ner , 11imi
,ter les domaines d'u4lllsatlon et sa• 
, ·01J• ce que l'on .peut négliger dans 
les prévisions théorlques, suivant ·le 
-prohlt•mc p r;sê. 

A la rn d e chaque chapitre, le 
le-0t1'!ur trnavt~a un ensemble d'exer
ciees et de travau x pratiques variés, 
pré~•nté, d'unu façon détn!llée avec 
sehémM, ya•l,urs numériques, mode 
<>péra-toi re, precnutions et impératifs. 

et des grandes Ecoles 

par Robert GUILLIEN 
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L'électronique s'est dévelop:pée ces 
dernières années à u•ne allure extrê
meme■t rapide, Par suite, les b esoin s 
en ingénieurs et en chercheurs de 
cette nouvelle branche de la physi
que on~ considérablement augmenté. 
L'enseignement de l'électroniq ue est 
donn<! malntenant dan, toutes n os 
Fncult<!s du Science, et dans ·pres
que toutes les Grandes Ecoles d'in
i •énleur,. 

On y tr ouvera des exercices et d es 
problèmes sur les éléments à cons
toutes localisées ou reparties sur le• 
propriétés des tubes é leclroui<jues et 
transistors ; ,ur les mlthode, m nthé
matlques employ-ées en -ékctron ique 
et sur les mu!U.pl es a pplications : 
amplificateurs, redresseurs, oscilla• 
teurs, modulateurs, stablllsateu.rs, 
etc ... Une bonne -place est ,faite aux 
semi-conducteurs (20 problèmes ou 
exerc!ees). Parmi les 327 problèmes 
et exercioes ,p roposés, 49 ont été ef
fceliv,cm ent donnés à la licence. P o Y r 
chacun d'eux, su!vnnt la d ltrlcullé, 
la solution es t donnée en abrég<! ou 
in extenso. L'ensemble de ces ipro
blème! permettra a ux é tud.!anta d'as
seoir ,solidement les connaissa nces 
p•isée-s dans Jeurs cours. 



ACTIVITÉ DES 
CONS1-,RUCTEURS 

L'AMPLIFICATEUR METEOR 
STEREO GAILLARD 

L 
E n ou,·eau p réampli ficateur -

ampliflcateu r s téréophonique 
des E ts Caillant, retiendra 

l'attention des amateu rs avertis de 
ln hnute f idélité musicale. Il s 'agit 
d'un ensen1b lc préa 1np l ificat eur - nrn
pliifica teur intég!'é dont tous les élé
m ents des d eux ch aines sont m on
t ('s su r un 111ème ch ii ssis de concep 
tion judicieuse. 

Chaq ue chaine se com pose d ' un 
préampl ificat eur équ ipé d e d eux élé
m ents trioùe E CC83 a \'CC p ri se p icl<
u p, ra d io, magnétoph one et 1nicro 
cornn1utées pn r u n con1.mu ta tcu r 
d 'entrée fahant inter \·Cnir sur ses 
diffé reutc, posi tions les éléments de 
correction nécessaires. La correction 
s·èlrcctue pa r con tre-rfaction reln
t h ·e entre ll"s deux p.r cm icrs ('·1,é
mc:<ts triode ECC83. 

Le d i~pos i tif d e réglage séparé d es 
f(raves et aigus es t m onté à la sor
tie d u d euxiè.m e é lémen t triode, 
~u1v1 ù'u n ..a u tre élém ent t r iode 
ECC83 préampiLflcateur. Ce dern ier 
est suivi d'un con1mutateur n1onàu
ra l, sté !'éo et stér;loim·erse et du 
potrnl iomè.tre de ,·oJume de ga i•n d is
pos.! à l 'ent rée d e l'nmplificateur. 

l. 'amplificateur compreO'd u n élé
m ent triod e ECr:8) préamplificateur, 
u n a utre élé ment triode ECC83 dé
phaseur cath odyne et un push-pu ll 
d e deu:"< E L84 d<'l ina nt su r chaq ue 
canal, une puissance m odu'léc de 
10 watts . 

Chaque ampli ficateur com porte 
égatemrn t u n canal sépar-é «aig us » 
d ont le, ten sion s •ont p rélevées su r 
le secon da ire du t ra n sfo nmateu r de 
sortie «graves» par u n f i-ltre et nm
plif i<'e -par une double t riode 12ATi 
qui a li m en te un ha ut-parlcu.r élec
trostatique d'aigus . 

Deux a limentations HT et flla
n1enb, a vec t rans-ror.mateurs et va l -
ms redresseu ses HT EZ80 , on t pré
vues sur cet en , emb le d e gra nde 
cla ~uc. 

ABONNEMENTS 
les abonne me nts ne peuvent être 

mis en service qu' après réception d u 
verse ment. 

Dans le cas où nos fidèles abonnés 
auraie nt procédé a u renouvelleme nt de 
leur a bonneme nt , nous les prions de 
ne pas t enir compte de la bande 
verte qui leur est adressée. Le service 
de leur abonnemen t ne sera pas in• 
t errompu à la condition toutefois que 
ce renouve lleme nt nous soit parvenu 
dans le s délais; vou lus. 

Pour tout changeme nt d'adresse, 
nous fa ire parve nir 0 .60 NF en timbres 
post e e t la derniè re bande. 11 ne sera 
donné aucunœ suit e aux demandes non 
accompagnées de cette somme. 

Tous les anciens numé ros sont 
fournis sur demande accompagnée de 
1,50 NF en t imbres par exemplaire. 

D'autre part. a ucune suite n'est 
donnée aux demandes de numéros 
qui ne sont pas a ccompagnées de la 
somme nécessaire. Les numé ros sui
vants sont épuisés : 747. 748. 749. 
760, 762, 763. 776 , 777, 778, 796, 
797, 816, 81 8, 917, 934, 940, 941, 
942, · 943, 945, 946. 9 53. 957, 959, 
961 , ,962, 963, 964. 965, 967, 995, 
999 et l 003. 

EN MARGE DU SALON 
DE L'AUTOMOBILE 

P 
ROFIT.-1.lsT du ,passage à Pa-ris 

d e ses d istributeurs pro,-ln
cia u x ù e récrpteu 1~ outoradto, 

Philips les arnlt con viés à un b ril-
1.ant cockta il e,n 1n('1n e rt:e1nps que la 
P resse ,;pécialisée a fi n de 1Jeur p 1·é
s e,n te r les nouyeaux p os tes autora 
dio qu 'elle exposés a u Sa lon d e 
!'Automobile. 

I l s'agissait d'une gamme com
p lète ,d e postes a•u te>ra tl io entière
m ent i-quipés -de t ran,si,s tors . 

Elle com prenait : 

Le :-S3\YZ-1, 1e moi ns che r des a u
toradio à 1ran sislors ; i l s-eçoi1 d eu x 
gammes d 'on des PO-GO C'l sa puls
s::ince ide so.rtie .est de 1,5 \V. Disp o
n ible en novembre, !,l Bera c<1rta ine
rncnt t rès p opula i rc. 

Le N4Xl 4T est un ,peu plus p er
frclion n<S q)uisqu' i l possèd e u n .ët.age 
haute fréquence accordé et cinq bou
tons- pou,ssoi·rs. 

l ~e ~ 1:iX 1:iT es t un •nou, ·rau 1110-

dèle ""ec trois gnmmes (OC-GO-PO) 
qu i s em <ll spon lhle proch ainement ; 
i I se d•i,sUngue par sa 1lUissance d e 
sortie élevée 5,5 \V. Il exis'le une 
versi on 1Pré vue p our fonction n er su r 
les ha tteries 12 C'l 24 V d es a u toea ,·s 
et des camions. (::-(5XH/ 01). 

Le 1'6X21T a égalem ent u.n e puis
sance d e soatie é le,·ée mais perm et 
de rece,·ol r en plu s des ga m m es 
OC, PO et GO, la ,1anune FM. Un 
a utre a u toradio (XHV21) a vec gam
m e F ~I , d ' un pl'lx t rès t'tu dl·é est 
p r-én t p our sortir d a n s n n d-élaj 
assez court. 

Le :-l7Xl4 est ln , •ers lon du ,'hi
Htou rin g à trans istors ; Jl esi con ç-u 
spécialem ent ,pou,r l'équip ement iles 
ou-tocai,s. li p e,rmel la r ep rorlu ation 
des progr.nmmes d e r a '.l io e t pt.•u t 
en ou trc être relié à un microphon e, 
à u n tourne-d i sques o u à un n rng:iné
toph o ne ; il foncti onne su·r batte,.i~ 
12 et 24 V et sa p ui s sa n ce de ~urtic 
est de 8,5 \\'. 

Quo ique h, fc:trmu le d u récep!Cltr 
un iquement rn d lo soH p référab le., 
Phll lps continue à p roposer ,l'llX a:i
tomohil isles prMérant cette fo rn1u,le 
le m odèle ::-(L-IF ! 6T « t r iple usage~ 
qni fo u r nit u n e audjlti on exception
n e lle par sa pui,ssnnce et sa m us icn
llté pour -u n pos<te de cc genre, En 
Yoi lure , u11 su:pport ùe ri .<rt.li')•11 as-
sure a u toma t iquem ent le branch e• 
ni en t cl e l' un1cnn c à u n 'ta u'f:.pnrl eur 
s1q rp lhn cntai re e-t su r son clavi, r à 
c:Erf touch es d eu x correspnndcr.t à 
des ·stations 'J)r-érégl<!es. 

Enfjn , 11 Au to n1lg 110-n, tonrn~ - {F ~
ques a ut oinaliquc pour v 1Ht1re se 
J,r:,nchnnt aisément s u r un uut () " :1-
cll o -co n tinue sa cardCr e et 1·es'!e 
trè• roi, té d e ceux qu i, en Iou le ,~
cu 1·i l~, vewlent -écouter les cl isq:.ies 
4:-i tr/ mn en voitu•re. 

De n ombreux a ccessol r es : 1J nten-
11 es d e toutes .fo rmes , l1a 11!·•parl'!11 r s, 
grilles el cages d écorali\'CS, d;sposl 
tifs .an li parasi les .. . accompainn!tnt 
cette t rès intéressa nte présent at-ion 
d e pos tes a u toracUo d e 1·nie:- ct'i. 

TECHNICIEN D'ÉLITE .. . 
BRILLANT AVENIR .. . 

Grâce aux cours progressifs par correspondance 

Adaptés à tous niveaux d'instruction 
ELEMENTAIRE, MOYEN, SUPERIEUR 

Toutes nos sections préparent aux diplômes d'Etat: C.A .P., 
~.P., B.T., etc ... - Orientation professionnelle - Placement 

« PILOTE (tous degrés) - VOL 
AUX INST RUMENTS. 

« INSTRUCTEUR-P ILOTE. 

« BREVET ELEM r NTAIRE DES 
SPORTS AERIENS. 

-fi CONCOURS ARMEE DE L'AIR 

« M ECANICIEN ET TECHN ICIEN 

-f( AGENT TECHNIQUE • ET 
SOUS-INGENIEUR. 

Pratique au sol et en vol 
au sein . des céro-dubs 
rég ionaux. 

RADIO-TECHNICIEN 
(Monteur, Chef - Monteur, 
Dépanneur-A ligneur, Met
teur ou point ). 

« AGENT TECHN IQUE ET 
SOUS-INGEN IEUR. 

-f( INGEN IEUR RADIO - ELEC-
T RONICIEN . 

TRAVAUX PRATIQUES 
Sur matériel d 'ét udes pro fes
sionnel ult ra-moderne. Monta
ge Hl• FI à construire . Amp lis, 
récepteurs de 2 à 12 tubes, 
iransistors, TV et appareils de 
m esures. Emet te ur . Récept e ur 
avec .p ions dét a illés. 

:,.-
« ETUDES ET PROJETEUR, 

CHEF D' ETUDES. 
-t1 T ECHN IC IEN DE BUREAU 

D'ETUDES. 

Notre Insti tut est une des 
seules écoles dont tous les 
cou rs de dess,ins sont confor• 
mes aux nouvelles conventions 
no rma lisées, extra ites des p ro
jets et normes soum is à 
enquête publique par I' A .F. 
N .O.R. et officie llement en 
applicat ion. 

« 
iC DIESELISTE ET MO TOR 1S1 E. 

iC AGENT 1ECHNIQUE ET SOUS
INGENIEUR AUTOMOBILE. 

J 8 0 11 ci dêcou per et à envoyer a : 1 
L'ECOLE PRATIQUE POLYTECHNIQUE des TECHNICIENS et CADRES 

24, rue Jean-Mermoz, PARIS (8•) 
l't•uillez m 'adresse·,·. son .,; enr,agenH•11 f, la d ocurn entation gr atu ite 
HR 13 (ci- /u/11 / 2 timbres poa r frais d 'envoi) . 

Section choi.'iie : . . . . .. . ... . . ..... ... . ... . .. . .... . .... . . 

1 

1 
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DÉMAGNÉTISEUR 
___ pour tnontres 

0 N ,place la montre - boîtier 
et ,mécanisme (ou ébauche) 
- sur le démagnétiseur. 

On presse un bouton, et l 'opéra
tion est terminée ! La fonction de 
déma-gnétisation par elle-même 
dure environ 1/ 2-0 de seconde, et 
elle est effectuée à une fréquence 
ne pouvant apporter Je moindre 
dommage à quelque partie de la 
montre que ce soil. 

Le schéma de ce démagnétiseur 
est représenté sur la figure 1. 

Partant du coura nt de secteur 
alternatif 120 volts, nous avons 
l'interrupteur-tumbler lnt. permet
tant la mise en service de l'appa
reil ; puis, nous avons une simple 
résistance de protection de 220 Q 
0,5 W. Ensuite, nous avons un re
dresseur monté en quadrupleur de 
tension ; au point A, nous dispo
sons d'une {ension posi tive (par 
rapport au point B) de l'ordre de 
600 à 05-0 V (selGln la tension de 
départ du secteur). 

Nous remarquerons que les con
densateurs de cc montage redres
seur quadrup.leur de tension présen
te nt des ca,pacités relativement fa i-

bles (0, 1 ~iF); ces capacités sont 
cependant suffisantes, car l'in tensité 
re dressée exigée est très fa ible : il 
ne s'agit que de cha rger un con-

Red. 
• A 

0,1{: 0, \f: 0,1{: 
3000Y J/1/)QY 3000Y JOOO Y ;! 

"' ... 
B ~ .._ ___ __..,_ ___ ~ 

r 
Sedtur<t, 

nov 
FrG. 

densateur C de 4 1iF. Les quatre 
redresseurs Red, utilisés sont des 
éléments miniatures au sélénium 
pouvant supporter la tension du 
secteur (120 V) ; on peul également 

~--------------.i EMETTEUR-RECEPTEUR A TRANSISTOR POUR RADIOCOMMANDE 

1 Emetteur. 27.12 MC. piloté par qudrtc. l Récepteur. Osd_llateur à super- rédctio~ 1 
Puissance de sortie environ 100 mW. 27.12 MC. Sens1b1l1té 20 mV. 

Bonne portée de l'ensemble. - Demandez la notice spéciale. 

1 IMPORTATION DIRECTE 
Quart% 27, 12 MC. 29,50 Téléphone neuf pour 2 à 7 postes. vibreur 
Autres fréquences sur de- incorporé Fonctionne avec pil~ de 1 
mande. 4,5 vol ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,00 
Relais miniature KACO Oscilloscope HAMEG, neuf. Sen; o,li té • ' 

1 

120 MV cm à cm. 3 Hz à 4 MHz. 
300 oh'l1s 1 RT - - • - • • · · • • • • 1 4,50 Tube cathodique 5DG732. Prix en ordre 
2 RT .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . 15,50 de marche .. .. . .. .. .. .. . .. . 750,00 

GAMME COMPLETE DE PETITS MONT AGES 
HP. POSTE A GERMANIUM. En pièces détachées . . ..... . , 25,00 
PO-GO avec boîte e~ plast1Que bien pré- En ordre de marche . . . . . . . . . 28,00 
sentée. En p ièces détachées • . 14,00 E4PT2 POSTE A 2 TRANSISTORS 
En ordre de marche . . . . . . . . . 16,00 1 diode + 2 transistors. 
E4PTI. POSTE A TRANSISTOR. En p ièces détachées .. . .. , . . 3.5 ,e,o 
1 d ode + 1 t ransistor. En ordre de JT'arche . . . . . . . . . 38,00 
Pour tous ces postes, réception uniquement avec Antenne et Terre, l'écouteur n'es: 
pas compris. Ecouteur 1 000 ohms : 5,75. Casque à 2 écouteurs : 12,50 

,osTE REFLEX A 2 TRA NSISTORS 
Cadre incorporé 2 gammes PO-GO Fonc11onne sans A~t~nne 
ni Terre. Facile à réaliser grâce à. la p laquette précâblée. seu-
lement quelques connect ions à faire. Boîte plastique 
Complet en pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,50 
En ordre de marche . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,50 

- -- ' CV au d .électnque Self de choc . . . . . • . . . . • • . . . . 1 ,80 

Modèle miniature 25 x 25 mm. 4,50 li té, 2 000 ohms 
Bobine pour peti ts montages PO-GO. Neufs . . . . . . 12,50 

solide. Env·ron 490 PF . . . . . . . 2 ,50 0 C•sques très bonne qua-

Prix . .... . .. ........ , , . , , , 2,::iO Ecouteur 1 000 ,mm; 
Noyaux plongeurs . . . • . . . • . • • • 4,50 Neuf . . . . . . . 5 ,50 
Blocs Reflex RF 1960 . . . • . . . • 4,80 Ecouteur min:ature pour poste à t ranm-
Cadro 200 mm . • . . . . . . . . . . . • 8,40 tor, environ 30 ohms . . . . . . . . 8 ,50 

NOS AFFAiRES A PROFITER 
Forritos pour cadre 200 mm . . 2, 10 HP AU DAX 17 cm, impédance 5 vhms. 

Aut res d ômensions en stock Neuf et garant, . . . . . . . . . . . . 9 ,7S 
Transfos subminiature pour t ransistors HP CELESTION (anglais) 17 cm. :-.Jeuf, 
En push-pull. Bonne qualité, neuf PoJr impédance 3 ohms . . . . . . . . . . 12,50 
poste sans transfo de sortie . . 4 ,90 C•s HP son t de 1 '* qualité 
Ampli à 3 t ranS:Stors en push-pull avec MOTEURS D'OCCASION en état de n,ar
t ransistors (Dimensions · 87 x 43 :,iml. che, garant is 1/1 5 CV, 3 500 tours 11 5 V, 
En pièces détachées . . . . . . . . . 26,50 universels ......... , . . . . . • • 12,50 
En ordre de marche . . . . . . • . • 29,50 Quantité l imitée 

RAPID RADIO « LES SPECIALITES ELDORADIO • 
64, ru• d'Hauleville - PARIS 110-) au l" étage. Téléphone : TAITboul 57-82 

CETTE ANNONCE NE PRESENTE QU'UN EXTRAIT DE NOS ARTICLES 
Listes et schémas contre 1 MF. - Remise aux professionnels et Revendeurs 

Expédition contre mandat à la commande ou contre rem!,oursement 
pour la Métropole seulement. Port en sus (3,50 NF> 

PAS D'ENVOIS POUR COMMAJ\lDES INFER IEURES A 20 NF 
C.C P PARIS 5936 34 

PU■ • J . 80N~AN'CK 
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utilise r des d iodes de puissance au 
silieium. 

Si l'on dispose du courant du 
secteur à 220/ 240 V , i•l est inu\ ile 
de réaliser un montage quadrupleur 
de tension; on se contentera d 'un 
montage doubleur de tension seule
ment, montage bien connu. 'éan
moins, on veillera à prendre des 
redresseurs qui supportent cette 
tension de 220/ 240 V, o u à dé
faut , on les groupera deux à deux 
en sér ie. 

Normale me nt, le bouton-pous
soir P (type comm u\ateur-inver
scur) est en positio n 1 ; le ressort 
de rappel de ce bouton doit tou
jours le ramener dans cette posi
tion. En conséquence, en position 
1, notre tension redressée de 600 
à 650 V est utilisée pour charger 
le condensateur C de 4 )tF (type 
• au papier • ; tension de s:rvice 
1 000 V; tension d'essai 3 000 YJ. 

En appuyant s ur le bouton
poussoir P, le condensateur se 
trouve connecté e n paraUèle sur la 
bobine L, dans laquel le il se dé
cha rge sous une forme osci lla nte 
a mortie . L'écla irage de la lampe 
témoin au néon N (type NC 50 
Mazda ou similaire) ind ique le bon 
fonctionnement de cette opération. 

La bobine L et le conden ateur 
C en parallèle constituent Ln c ir
cuit oscillant qui, d'après les carac-

Fic. 3 

téristiques du bobinage, se trouve 
accordé vers 500 H z environ. C'est 
donc ,à ceue fréquence que se pro
duiront les oscillations amorties 
engendrées par Ja décharge du 
condensateur C. 

La :bobine L produit donc un 
champ magnétique varwble à cette 
même fréquence, champ dont l 'in
tens ité va en diminuant avec la 

décharge du condensateur. li va 
sans d ire que c'est à ce champ 
magnétiq ue alternatif et décroissant 
auq uel sont soumises les montres à 
démagnétiser. 

Les oscillations amorties ainsi 
générées produisent le même effet 
sur les montres q ue les appareils 
démagnétiseurs po sédant un bobi
nage mobile se déplaçant par rap
port à la montre. D ans les deux 
cas, le champ magnétique alterna
tif auquel la montre est sownise, 
toml-c progressivement à zéro, 

La bobine L est ,montée à l'inté
rieur d'u n circuit m agnétique en 
fe rrite, en forme de pot (voi r fi 
gure 2) ; il s'agit du pot type F 772 
(en poudre P 229) de la Société 
Spel • Circui ts M agnétiq ues. 

Ce circuit se compose d u noyau 
( IJ, du corps t2) et du disque (3) 
de la partie inféri~ure; le disq ue 
de la partie supérieure n'es t pas 
utilisé, le circuit magnétique de
vant être ici om·ert. Tout autre 
circui t magnétique simila ire peut 
évidemment être uti lisé. 

Pour réali er l:i bobine propre
ment d ite, on peut employer la 
carcasse type F 1832 . A défaut, on 
peut en construire une, en carto n 
pressé, comme il est indiqué sur 
la figure 3. A l'intérieur de cette 
carcasse, on enroule 600 tours de 
fil de cuiV're de 5 Il O de mm 
éma illé, à spires jointives et en 
couches successi ,,es. Ensuite, la 
carcasse et son bobinage sont as
semblés avec les éléments 1, 2 et 3 
du circu it magnétique, le tout étant 
soigneusement collé. Le coefficient 
de s-el f-induction de la bolbine ainsi 
Téal isée est de l'ordre de 25 ml-:! . 

La figure 4 mont re l'aspect de 
l'appareil terminé. L'ensemble est 
monté à l'intérie ur d'un coffret en 
matière plastique q uelconq ue. Sur 
la partie supérieure, nous avons 
l'interrnpteur lnt,, J'ampoule-téflloin 
a u néon N et ,le bouton-poussoir P. 
Egalement sur le dessus, nous 
voyons le réceptacle {en creux); 
c'est ici que l'o n place les montres 
à démagnétise r . Et c'est très exac
tement au-dessous de ce réceptacle 
que vient se plaquer la partie supé
rieure ouverte de la ,bobine L: pôle 
eentral et pôle extùieur annula ire. 

Lorsqu'une montre à démagnéti
ser est placée dans Je réceptacle, 
on appuie sur le bouton-,poussoir 
P. Les lignes de force magnéti 
ques passent à travers les ol'ganes 
du mouvement de la montre pour 
al ler du pôle central au pôle exté
rieur, et inversement, à la fré
quence 500 Hz. et ce, avec une 
intensité décro issante, provoquant 
la démagnétisation recherchée. 

Roger A. RAFFiN. 
(D'après Radio-Electronics, 

vol. 32, n~ 3.) 



RR - 9.01. - M. Rouessard, à 
Bagnoles-de-l'Orne (Orne), nous de• 
mande s'il est possible de faire 
fonctionner l'émetteur de radio
commande L90 décrit dans notre 
numéro 1 024 sur 72 MHz. 

Oui, et nous pensons que vous 
n'avez pas lu le texte accompa
gnant le schéma. En effet, au bas 
de ,la 3' colonne, page 49, vous 
pouvez lire les caractéristiques du 
bobinage à réa liser pour le fonc
tionnement sur 72 MHz. 

• 
RR - 9.02. - M. Méry, à As• 

nières (Seine), nous demande des 
renseignements pour la construc• 
tion d'un transformateur. 

DIJAL 

TG 125 

Vous nous indiquez une section 
du noyau magnétique de 1 ,4 cm'. 
Nous pensons qu'bl s'agit d'une er
reur ... car la puissance admissible 
ne serait que de 1,35 watt environ, 
avec un enroulement comportant 
plus de 20 tours par volt. Veuil
lez noter par ailleu•rs qu'un calcul 
précis exige la connaissance de la 
valeur de l'induction permise dans 
les tôles uti.fo;ées (induction pou
vant varie r du simple au double : 
de 7 000 à 14 000 gauss environ). 

De toutes façons, dans votre cas 
par,ticulier, ,la iection indiquée 
comme ét-ant de 1,4 cm' n'est pas 
convenable. 

• 
RR · 9.03 - F. - M. Louis Dc

biolle, à Livry (Nièvre), nous de
mande les caractéristiques et le 
brochage du tube OZ4. 

OZ4 : va lve biplaque à cathode 
froide ; V. max par plaque = 
350 V,tt; intensité redressée maXJi
mum = 75 mA ; brochage = voir 
fig. RR - 9.03. 

Nous n 'avons aucun renseigne
ment concernant les vibreurs cités 
dans votre lettre. 

MAGNÉTOPHONE 
STÉRÉO 4 PISTES 

Deux préamplis (6 tubes) et leur a limentation. 3 vitesses: 
4 ,75 • 9 ,5 - 19,05 cm. •Bande passante : 40 à 20 000 Hz. 
Régularité de défilement: ± 0,15 % à 19 cm. Temps 

d'enregistrement : jusqu'à 16 heures por bobine. 
Egalement disponible en ch,hsis ,wec p,-éampli des fétes . 

Demande2 notre catalogue technique H 

CAROBRONZE S.A. Agent général depuis 1929 

6 bis, rue Emile-Alle:i • PARIS ( 17•) • GAL. : 60-77 

RR . 10.02. - M. L. Dumazct 
à Boulogne-sur-Seine, nous deman
de le schéma d'un montage à tran
sistors pour l'alimentation d'une 
pendule électrique. 

Nous ne comprenons pas ce que 
vous désirez. Ou alors, votre de
mande manque de précision. 

En effet, une pendule électrique, 
selon le type, s'alimente soit par 
le secteur, soit à l'aide d'une pile. 
Mais ni dans un cas, ni dans l'au
tre, il est fait appel à un système 
à transistMs. 

En partant d'une pendule à pile, 
on pourrait envisager de supprimer 
le rupteur de 'la bobine d 'induction. 
et d'alimenter ce~te dernière par 
un générateur à transistors fournis
sant des impulsions à la fréquence 
à laquelle doit battre l'échappe
ment de la pendule. Mais un tel 
générateur simplifié (non synchro
nisé par q uartz et des diviseurs de 
fréquence en cascade) risque fort 
de fournir des impulsions peu sta
bles dans Je Lemps, en fréquence. 
De ce fait, les indications fournies 
par la pendule s'éloigneraient pas
sablement de l'heure exacte. 

• 
RR - 10.03. - Un lecteur (nom 

illisible) de Schiltigheim, nous de, 
mande : Comment adapter trois 
microphones, réglables séparément, 
à l'entrée de l'amplificateur « Vir-

tuose-Guitare » du numéro 1 051 ? 
Deux solutions sont possibles : 
1 ° Modifier les étages d'entrée 

de l'amplificateur. 
2 • Ne rien toucher à l'amplifica

teur proprement dit, et lui adjoin
dre un préamplificateur mélangeur. 

Veui llez nous faire savoir la so
lution qui vous convient et nous 
vous ferons connaître notre devis 
d'honora ires. N'oubliez pas de 
mentio nner vos nom et ad,resse sur 
votre !cure ! 

• 
RR - 10.06. - M. J.-P. Conreur 

à Dieppe (S.-M.). 
I • Le bloc de bobinages spé

ciaux ,pour générateur HF, avec 
CV et cadran gradué (type HF6 
ou H F7) n'est malheureusement 
plus fabriqué. Il vous faut donc 
obligatoirement réaliser vous-même 
les bobinages d'après les indications 
données dans Je texte. 

2° L·ouvrage donnant les corres
pondances des tubes s'appeUe 
<< Radio. Television, Industrial 
T ube. Transistor and Diode, Equi 
valents Handbook », par B.B. Ba
bani. Vous pouvez vous le procu
rer à la Librairie Brentano's, 
37, aven ue de !'Opéra, Paris (2'). 

3 ° Nous avons des relieurs-clas
seurs pour les numéros de notre 
revue. Veuillez consulter, par 
exemple, !'•annonce de la page 86 
du numéro 1 050. 

UN NOUVEAU HAUT-PARLEUR 
VRAIMENT EXTRAORDINAIRE 

le UTAH oaM 
• DOUBLE FLUX ANNULAIRE 
• BICONE 
• Diamètre 21 cm 
• Impédance 8 ohms 
• Bande passante 30-17000 Hz 
• Puissance de crête 20 W 
• Registre de basse iden• 

tique à 1
/, W comme à 10W 

• Rendement élevé 

UNE 
R~VOLUTION DANS 
LA TECHNIQUE DU 
HAUT-PARLEUR 

► Démonstration 
permanente 

RADIO SAI NT-LAZARE 
3, rue de Rome, PARIS-8· 

■ IMPORTATION DIRECTE ■ 
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B. G. MÉNAGER 
SOLDE AVANT INVENTAIRE DE FIN D'ANNEE 

1 MACHINES ET MÉNAGER 1 

2 Mach . à laver LAVIX, 6 kg ;, tam
bo.ir horizontal, la>euse et séchec.se. Va
leu : 2 800,00. Soldées . . . . . l 490,00 

10 cuisinières mixtes Lilor, 2 feux gaz, 
2 plaques et four électr. , tourne-broches 
incorporé. Val. 1 500,00. Vendu. 690,00 

Aspirat eurs état neuf, u t ilisés en démons
trat.on, complet av. a :::cessoires. 
Conord, Elect rolux, Tornado . . . . 148,00 

6 beaux aspirateurs balai Rad iola, neufs 
d'orog,ne pour . .. . . . ... . . . . . . . 115,00 4 Mach. à laver CONORD VESTALUX, 

re·our d'expos1 t1c'l. .ia eur : l SGG,00 6 Aspirateurs traine.?ux Electrolux, 400 V./, 
S~ld•es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890,00 ve,du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 
6 Mach. à laver sem -autom. à tamboJr, d 1 
démarquées, pet: t défaut d 'aspect. 2 Magnétophones importation gran uxe , 
Soldées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950.00 la p·èce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690,00 

4 Machines à laver Atlant ic , 4 kg à 
tambour auto'Tlat Que contrôlé , emball. 
d 'origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850,00 

12 Machines à laver 4 kg 110/ 220 V. 
Chauff gaz ville e u butan•. Marcue 
FRANCO-SUISSE. Va le ur 780,00. 

10 Electrophones neufs, com:, lets en va
lise avec haut-parleur, a,iplificateur, 
lampes , tourne-disques, 4 vitesses, p ick
up microsil . . 10/220 V . . . . . . . . 179,95 
Avec 2 haut-parleu'S . . . . . . . . . 229,00 

Pathé - Marconi, 4 v itesses . . . . . 89,00 
Ve1du ..... .. . ...... . ...... . 190,00 20 Postes Radio portatifs t ra1sstors. an

ten1e auto. Valeu· 315.00 . . . . 175,00 Machines à laver ut:lisées en démoostr., 
état nf. Garant es I a,. Laden Monceau, Postes transistors . . . . . . . . . . . . 110,00 

7 kg. Valeur : 2 500,00 . . . . . l 390,00 10 très belles pendules électriques. 1 -
Laden Babette, 4 kg .. .. .. .. l 100,00 cence JAZ .. .. . .. .. .. .. .. .. . 49,00 

Laden Alma, 4,5 kg. Valeur : 1 390.00. 3 Pendules luxe à transistors, licence 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,00 ATO, t rot teuse centrale . . . . . . . 85,00 

Machine à laver Frigidaire , enfèr . autom. Poêle à mazout, neuf . . . . . . . . . 275,00 

3 kg · · · 
1 11 O,OO • 6 kg · · · 

1 49
0 ,00 25 Poêles à mazout marQue Suprematic 

2 Machines à laver VEDETTE, 4 et 6 kg. Idéal Standard 230 m3. Val. 750,00. 
respe,1 ve-nent . . . . 890,00 et 1 200,00 Vendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375,00 

Machines à lover déma·Quées 5 kg, chaut 4 Poé les ;, charbo1, feu cont inu. 
gaz ville ou butane, b loc essoreur, 110.' 340.C:l. Vendu . ... .. . .. . .... . 

Valeur 
180,00 

220 
V, pour · · · · · · · · · · · · · · · · · 

290
•
00 

Rad iate ur Butane sur roulettes . . 
2 Machines Brandt. essor. centri fuge, 
PO'T1D€. Val. : 810,00 . . . . . . . . 490,00 

125,00 

Moulins à café Radio la 110 ou 220 V 
Soldés . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. 13,60 

5 Bendix ent ,èrell'eot aulo'llal'ques. Va- , . . . 
leur : 1 460,00 La pièce . . . . . 750,00 Aerateur électrique poJr cu isine. 56,00 

Conord, essorage ceo trifuge, chauff ga,. I Rasoirs Philip, 2 tètes ..... .. . · 55,00 
4 kg Val. . 890,00 pour • • •, • • 550,00 Régulateur de tenson automa tique 110/ 
Machines à laver, bloc Mors, essorage 22'.) poc.r radio et té lt!v. . . . . . . 125,00 
ceotrif., chauff. gaz . . . . . . . . . . 490 ,00 5 Cireuses type 3 brosses (ponceuse. 
2 Machines à laver marque LAD EN type asoir. 1. Vend. au or x excep. de 395,00 
se-ni-professionnel 7 kg. Va leur 2 500,00. 6 Cireuses Electro- Lux de démonstration. 
Vendue avec gara~t e . . . . . . . . . 750,00 Ve,d-.Jes av. ou sans d istribu teur 

Machines à laver Hcover de démo1stra- · · · · · · · · · · · · · · 250,00 et 290,00 

l'on avec essorage · · · · . ' · · ·... 290,00 CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS 
1 Mac hine à laver de démonst r., 6 kg I SUR APPAREILS MENAGERS 
\estale Conord. Va l. : 1 585,00. 790,00 

Essorcuso centr fJge de d€mo'1st·atio,. 
Pr.x . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 250,00 1 OUTILLAGES 1 
10 Mach. à lave r Brandt . . . . . . 499,00 

10 Machines à laver à tambour 4 kg, 
IY;>e automatisme contrôlé. Val. 1 470,00. 
Vendues neuves en emball. d ' or. 990,00 

Réfrigérate urs Brandt . 
130 - 140 - 180 - 200 litres. 
120 1 mes, soldé ....... ...... . 
160 l,tres, soldé .... .... .. ... . 

570,00 
675,00 

4 Réfrigé rate urs Frimatic, re tour expos. 
neufs en emballage or g ne, 170 li tres. 
l~xe. Val. 1 050 00. Vendu . . . . 650,00 

10 Réfrigérateurs fabrication Norge, grd 
luxe modèle d 'expoSt t . neufs, 220 litres 
V;;I 1 470,00. Vendu av. invent. 790,00 

12 Réfrigérateurs bloc c uisine neuf ay. 
pet rayures. Val 790,00. Vendu. 450,00 

3 Réfriférateurs marQue Fiat, retour 
d'exposition, cuve émail, 170 1. 750,00 

5 Cuisinières lilor. 4 feux, four gaz ou 
é lectr., a llu'flage a~to,iatique, minuterie, 
tourne-broche électr., neuve. Valeur : 
t 250,00. Soldées . . . . . . . . . . . . 790,00 

Cuisinières nves. Val. : 890,00 .. 

Cuisinières gaz , 3 feux .... ... , 

389,00 

330,00 

Moteur électr. 1/ 3 CV .. 78,00 -
0 75 CV . 110,00 - 0,50 CV . 90,00 
- Triphasé 1 500 t/mn. 220 x 380 V. 

100 moteurs . autom. Cla ret mono. 
11 0/120 V; 1 500 t/ mn; sans socle. 
114 à 1/6 CV .. . .. .. . .. . . 59,00 

25 MOTEURS A ESSENCE : 
Bernard, Briggs, 
2 CV. 4 CV, 7 CV, 10 CV, soldés 
1 J jolis moteurs à essence 2,5 CV 
4 temos, nfs, emballés origine régu
lat. automat ique . . . . . . . . 295,000 

Moteurs triphasés, 220x3SO, 1 500 
et 3 000 t /mn .. .. .. . . . . . 125,00 
1 CV .. 139,80 - 2 CV . . 187,30 
3 CV .. 226,90 - 5 CV .. 282,00 

100 régle ttes fluo l m 20 • • 25,00 

50 moteurs a utoma t. Japy 110 x 220. 
t / 3, 2 500 t/mn sans socle. 95,00 

25 moteurs t /4 au tom. super. 85,00 
Croupes Electro• pompes, toutes pu is
sances 110 x 220, élévation 2.50 m. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 

AFFAIRE SANS SUITE : 20 affûteuses électr. pour couleau, valeur 120,00, Vendues 
49,00. M xer luxe co'llplet av. ada~t. '-1oulin à café marque Cadillac, emball. orig ., 
vale ,r 115,0C peur 45,00. 

outillages ( suite) 

Eléva tion 4 m. aspira i . 2 m. 135,00 
Elévatio1 22 m. Js;,irat. 7 m. 289,00 

25 groupes Elcctro-pompcs pour v:
dange de cuve 500 1/heurc 110 x 220. 
Pr:x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,50 

Groupes compresseurs et gonfleurs 
110 V e t 220 v, cplet avec raccord 
2 kg 80'.) 185,00 - 6 kg 360,00 

10 Croupes CO"'l;,ces. Luchard , cou
rant tr iph. 220 \/, sur charriot pour 
ga:agiste. Val. 900,00. Vend. 350,00 

5 Compresseurs complets avec réser
ve r mono et bicyl:nc,es : 50, 100 et 
200 1. Vendus 50 % de leur valeur. 

20 postes soudure à arc neuf portatif 
sur compteur 10 et 15 amp. 
avec é lectrode; 2.5 mm . • . 290,00 
avec é lect rodes 3,2 mm . . . 380,00 

5 petits Touret s pour l'affûtage de 
oet 1ts fo rets 110 ou 220 Volts. 
Soldé .... ... ..... .... .. , 45 ,00 

20 Moteurs électriques neufs J•PY, 1 
CV 2 800 t /m~ 220 x 380 V. 
Vendu .. . . .. . . . . . .. .. .. . 110,00 

5 Bancs de scie comolet avec mo
teur 1 CV e lect. lame de 350 mm. 
Valeur 560,00. Vencu neuf. 350,00 

2 petites machines combinées scies 
circulaires, meule et tour à bois, 
vendue en affaire . . . . . . . . . 250,00 

2 Croupes Elect rogènes 1 500 W, 110 
V continu moteur essence, 4 cyl. 
très si lenc ieux. Affa ire sans suite 
( peuvent charger des batteries>. Va
leur : 3 500,00. Ve~du . . . . 600,00 
6 Croupes pour installatio1 d'eau 
sous pre;s·on, co-nplet avec contai:• 
teur autom. Vendu . . . . . . . . 440,00 

Perceuses portat'ves 6 mm 78,00 
- capac:té 13 mm . . . . . . 126 ,00 

Chargeur d 'accus auto. belle fab~·
cat. 110 x 220. 6 ou 12 V. 38,00 

Transfos 
1 amp. 
3 a'Tlp. 

10 amp. 

1 10 x 220 reversibles : 
. . 17,60 - 2 amp. . . 24,30 
.. 35,50 - 5 amp. . . 55,00 
.. 85,00. 

Pistolet à peinture. 25,00 e t 35,00 

6 Pistolets à peinture, marQue 
Kremlin. Neuf. Vendu . . . . . 79,00 

6 Réservoirs d' a · r pour com;:,resseur, 
timbré à 12 kg, capaci té : 50 1., 
100 e t 200 1. 
10 Arbres montés sur roulement à 
b illes, pour scies circulaires, perceuse, 
e tc. Val. 110,00. Vendus avec poul ie . 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 

Stock de poulies plates et à gorges, 
courroies trapèzes e t p lates. 

LOCATION DE PETITS 
COMPRESSEURS A PEINTU RE 

IAarchand·ses garant ,es 1 an. Chèque ou 
mandat à la commande. Crédit sur de
mande et liste com;,lè t e contre 0,45 NF. 

RR - 10.04. - M. Cliquelin (1) 
à Enghien-les-Bains. 

Le schéma du vibrato adaptable 

ECC81. Mais l'emploi du tube 
ECC83 est obligatoire . 

• 
RR - 10.05 - F . - M. Mathieu 

à Dijon, nous demande : 
1 • Avez-vous publié le schéma 

du récepteur à transistor « Ampli
vision-Transmatic » ? 

2 ° Caractéristiques et brochages 
des tubes DO72 ; ECCS0 ; ECF86 ; 
ECC189, 

1 • Nous n'avons pas publié le 
schéma de ce récepteur. 

2° DO72 : aucun renseignement 
sur ce tube. 

ECCS0 : rien de précis, non 
plus, concernant cette immatricula
tion ; nous avons simplement trou
vé l'immatriculation ECCS0/ 1 ULi
lisée par Lorenz pour le tube 
12AT7 - ECC81, ainsi que E80CC. 

ECF86 : triode pentode ; chauf
fage 6,3 V 0,34 A. 

Triode: V.= 100 V; v. = 
- 3 V ; I. = 14 mA ; S = 
6 mA/ V; k = 17; W. = 1,5 W; 
Y,·, = 100 V. 

Pentode : V. = 170 V ; V1.:1 = 
- 1,5 V ; v., = 150 V ; I , 
10 mA ; I., = 3,3 m A ; S 
12 mA/ V ; Q = 350 kQ; W, = 
2 W ; R équ. = 1 000 Q . 

ECC189 : double t riode ; chauf
fage 6,3 V 0,365 A; Y, = 90 V ; 
V, = - 1,4 V; I , = 15 mA ; 
S = 12,5 mA/ V; Q = 2 500 Q ; 
W, = 1,8 W; R équ. = 300 Q; 
tube V H F cascode, identique au 
tube ECC88. 

Les brochages des tubes ECF86 
et ECC 189 sont représentés sur la 
figure R R - 10.05. 

• 
RR - 10.07. - M. Guegucn à 

Rennes (1.-et-Y.), nous soumet le 
schéma d 'un modulomètre pour 
magnétophone, . modulomètre ne 
donnant pas satisfaction, 

Les mauvais résultats obtenus ne 
nous surprennent pas, Je schéma 
joint à votre lettre étant incorrect. 

1 • Le condensateur de 0,01 µ,F 
ne sert à r ien ; vous pouvez Je sup
primer. En outre, le milliampère
mètre n'a pas à être shunté par un 
condensateur de 200 µ,F I Une ca
pacité de 10 000 à 20 000 pF (pico
farad ) est suffisante. Moyennant 
quoi, Je modulomètre ne doit pas 
apporter d'atténuation sur les 
aiguës. 

2 ° Quant à son manque de sen
sibilité, il est uniquement dû au 
mill iampèremètre utilisé. Un cadre 
de déviation totale pour 5 mA ne 
convient pas ; au plus, il faut un 
cadre de 1 mA en déviation to
tale ... et bien souvent, c'est un ca
dre de 500 µ,A (soit 0,5 mA) que 
l'on utilise. 

EC C 18 9 B.G. MÉNAGER 20, rue Au-Maire 
PARIS (31 Ftc. RR 10- 05 

à 20 mèt res du Métro Arts-et-Métiers 

Lis1c grat11Île de plus de 200 moteurs 

Tél. : TUR. 66-96 
C.C.P. PARIS 109-71 

de machines à laver et réfrigérateurs 
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à l'amplificateur « Virtuose-Gui
tare » du numéro 1 051 est repré
,r.nté à la page 61. 

Eventuellement, le tube ECC82 
peut être remplacé par un tube 

RR - 10.08. - M. J.-C. Meil à 
Marlenkeim (Bas-Rhin). 

l • Tous les tubes cités dans vo
tre lettre sont très anciens wlus de 
25 ans). Vous pouvez trouver leurs 



caractéristiques et leurs brochages 
dans n'importe queJ vade-mecum 
ou lexique de tubes rad io. 

Lure deuxième chaîne. Dans ce cas, 
il convient évidemment de choisir 
un tuner de même marque el adap
té à votre plat ine HF / C F actuclle. 

En outre, l 'orientation optimum et 
judicieuse est à rechercher soigneu
sement. 

RR - IO.lL - ).L ,mal r
at. i , ·orrppe ~ - • 
m:am!~ des l'tll!i ·g: .... 

2 • Nous vous déconseillons tota
lement d'employer de tels tubes 
dans la réalisation présente d'un 
montage pour de multiples raisons. 
dont les deux p rincipales sont : 

3 • En principe, tous ,les télévi
seurs modernes compor tent un cir
cuit d'extinction du spot lors de 
l'arrêt de l 'appareil. Il y a donc 
quelque chose qui ne fonctionne 
plus· dans ce d ispositif puisque le 
« point brillant ~ n'exist,ait pas i l 
y a quelque temps. Il nous fau
d rait avoir le schéma complet de 
votre téléviseur pour que nous 
puissions vous guider utilement, 
car le.s systèmes d'extinction du 
spot sont très nombreux. 

• 
. RR - 1 0. l0. - M. Claude Frey

ria, à Toulon, nous pose diverses 
11uestions concernant son téléviseur, 

tnnsfonarr -
If 3111:~ n · am, 1.1 • 
rutil'Rr 5Ur le c--' 5. 

ca~ ,l_"'ln!, rre..:.~::- ::,~.:. 1'"-= ·
schéma du pre:.::-ip: :s:a:e~ - e: ~, 
caractéristiques e:-.a,:es a:· -~ .. e; 
Certains préam?:,&ateurs San
Lenne ont été conçus de faço n telle 
que les même, bobinages permet
tent de couvri r tous les c anaux TV 
de la bande ITT ( 164 à 21 5 M Hz). 
Sur les fréquences basses, on utilise 
des noyaux de fer rite ; sur les fré
quences élevées, on utrnse des 
noyaux de cuivre ou d 'alum inium. 
Vo us ·pourriez donc déjà vérifier si 
tel est le cas de votre appareil ; e t 
bien entendu, pour a tteindre le ca
nal 5, il vous faudra des no; au.x 
de ferrite. 

a) Chauffage différent (4 volts et 
6,3 volts); 

b) Difficulté de remplacement 
lorsqu'ils seront défectueux... si 
toutefois certains ne le sont pas 
déjà! 

3° Aucun des tubes cités dans 
votre lettre ne peut remplacer un 
3Q4, 

• 
RR - 10.09. - M. L. G .. , à 

Brécey (Manche), nous demande 
divers renseignements concernant 
son téléviseur. 

4 • Barres verticales blanchâtres 
sur le côté droit de l'écran : votre 
appareil n'a peut-être pas de cir
cuit d'effacement du retour des 
lignes ; ou alors, il est insuffisam
ment efficace. A ce sujet, voyez la 
réponse RR - 5.08 F à la page 62 
de notre n uméro 1 053. 

1° Sur le téléviseur, on pourrait 
concevoir une barrette de bobina
ges (sur l'un des canaux inutilisés) 
qui permettrait la réception d·une 
émission FM dans la bande 88 à 
100 MHz. Mais vous oubliez que 
ce n'est pas le seul problème. En 
effet, la partie «son » d'un télévi
seur à standard français détecte ,la 
modulation d'amplitude et no n la 
modulation de fréquence ; en con
séquence, il faudrait monter un 
discr imi na teur avec détecteur de 
rapport par exemple, à la .place du 
détecteu r actuel pour AM. Finale
ment, il est plus simple et plus éco
nomique à rusage de faire appel à 
un tuner FM séparé ! 

Si non, dé roulez les bobinages 
existants (e~ comptant leurs nom
bres de tours). Puis, sur les mêmes 
m andrins, refaites des e nroulements 
nouveaux (avec ·du fil identique) en 
a joutant 3 à 4 spires à chaque 
bobinage. Ensuite, procédez au 
réglage habitue,! pa r l 'a justage des 
noyaux de ces bobines. 

1° D'après la description que 
vous nous en faites-, la platine vi
déo et son de vol re téléviseur doit 
être de la marque « Aréna ». 

5° Plus une antenne est d irec
tive, plus l'élimination des images 
fantômes est importante. On ac
croît cette directivité par l'emploi 
d'un réflecteur efficace et par un 
très grand n ombre de directeurs. 
Des antennes anti-échos spécia1les 
sont en vente dans Je commerce. 

2° Augmentation de la sensibi
li té d'un téléviseu r et préamplifica
teurs d'antenne : Voi r l'ouvrage 
« D épannage, mise au point et 
améliorations des Téléviseurs », de 
Roger A. Raffin (Librairie de la 
Radio, 101, rue Réaumur, Par is-2') . 

2 • Nous p ensons que vous vou
lez nous parler d'un tuner UHF 
nécessaire à la . réception de la fu-

TARIF MAINTENU MALGRÉ LA HAUSSE PRIX « NET », 

TAXE 2,82 % EN SUS 

TOUS NOS TUBES « RECEPTION » SONT GARANTIS UN AN 
RFT • R.S.D. ULTRON (Importé d' A llemagne) 

ORION (Tungsram) Hongrie - TESLA (Tchécoslovaqu ie) 
GENERAL-ELECTRIC - R.C.A. • RAYTHEON - SYLVANIA (U.S.A.) TYPES 68G6 15,20 12SG7 7,45 \AZI 1 

68MS/ 6P9 7,80 12SJ7 6,25 AZl 2 
« AMERI- 68Q6GA 7,90 12SK7 6, 15 AZ41 

68Q7 6 ,25 12SQ7 5,60 C8L6 
CAINS » 6C4 3,95 12SR7 5,90 CY2 

OA2 
082 
083 
OC3 
0D3 
OZ4A 
JAS 
1A7 
1 L4 
1LC6 
1LN5 
1LH4 
1N5 
IR4 
1R5 
155 
1T4 
1U4 
2D2 I 
2X2 
3A4 
3A5 
387 
3D6 
3Q4 
3Q5 
3S4 
3V4 
5X4G 
5U4G 
5Y3G8 
5Z3G 
5R4GY 
6A7 
6A8 
6AC7M 
6AG5 
6AK5 
6AL5 
6AM6 
6AQ5 
6AS7 
6AT6 
6AU6 
6AV6 
6BA6 
68E6 

6C5G 7,20 14A7 7 ,80jDAF96 
510 6CB6 4,15 14C5 9,20 DF96 ,:es 6CD6 15,40 35L6 6;'&5 DK92 

10,35 6D6 6,80 25T3G 8,80 DK96 
7,25 6DQ6 9,95 25Z5 6,25 DL96 
6,85 6E8 12,50 25Z6 6,40 DM70/ 71 
6,20 6F6G 6,15 35W4 2,95 DY86 
5,65 6H6M 4,40 25L6 6,65 EA5'0 
6,65 6H6GT 3,90 35Z5 6,20 EA8C80 
4,30 6H8 10,50 43 8,20 EAF42 
7,40 6J5 4 ,7 0 5085 4,30 E8C3 
5 ,65 6J6 5,15 5'0CS 5,15 E8C41 
6,30 6J7 4,90 50L6 6 ,75 E8C81 
8,80 6K6 4,95 80 5 ,25 E8F2 
6,45 6K7 4,45 83 10,25 EBFl 1 
4,10 6K8 1'1,80 85A2 12,80 EBF80 
3 .85 6L6 7,95 11723 7,95 EBF89 
3,80 6L7 8,55 506 6,)5 E8L1 
3,85 6M6 8,15 807 12,80 E8L21 
6 ,80 6M7 7,70 814 41,50 ECC40 
6,90 6N7 9,25 954 8,20 ECC8I 
4, 15 6Q7G 5,30 1619 7 ,85 ECC82 
6,40 6SA7 6,25 1625 6,90 ECC83 
6,25 6SJ7 6,75 1626 4,70 ECC84 
4, 1 O 65K7 6,45 955 8,20 ECC85 
4 ,70 6SL7 5 ,915 CK1'005 5,15 ECC88 
6,95 6SN7 5,45 1561 8,35 ECC 1 89 
3,95 6SQ7 8,45 1883 5 ,88 ECF 1 
4,25 6SR7 7,40 2050 12,90 ECF80 
5,85 6V6GT 5,40 2051 11,40 ECF82 
5,85 6X4 2,90 4654 22,00 ECH3 
5,65 6X5GT 5,45 4699 15,10 ECH l 1 
6,05 6Y6 8 ,90 ECH21 
8,85 7A7 8 ,15 TYP.ES ECH42 
8,85 7A8 8,15 « EURO- ECH81 
6,70 786 7,95 f>EENS ECLl 1 
6,60 788 10,15 » ECL80 
5,90 7CS 7,50 A82 8,95 ECL82 
S,90 l 'OY 9,110 A 8L1 9,40 EF6 
2,70 9P9 11,45 ACHJ 11 ,95 EFS 
4,90 12A6 5,90 AHl 11,80 EF9 
3,45 12AU6 3,95 AF3 6,80 EF36 

28,90 12AV6 3,15 AF7 6,80 EF37A 
3,15 12AY7 11,25 AKI 9,45 EF39 
3,20 128A6 3,10 AL2 10,85 EF4t 
3,20 l 6BE6 3,90 Al3/ 4 7 .85 EF42 
3,35 12SA7 6,45 AXSO 19,80 EFSO 
3 ,45 12N8 5,95 AZl 3,55 EF80 

4,40 EEF85 
6,4o0 EF86 
4 ,40 EFB9 

16,25 EFl 83 
6,55 EF194 
4,15 EL2 
4 ,30 EL3 
5,15 El11 
5 ,25 Eli 2 
4 ,65 EL30 
6,65 EL32 
5,35 EL34 
6,90 EL36 
4 ,50 EL38 
5,10 EL4 1 
7,55 EL42 
4 ,95 EL81 
5 ,25 EL83 
6 ,95 EL84 
9,50 EL 136 
4,15 Eli 83 
4,05 EL300 
9,85 EM4 
6 ,85 EMl 1 
6 ,25 EM34 
4 ,10 EM80 
3,95 EM81 
4 ,05 EM84 
4 ,50 EM85 
4,95 EY5 1 

12,90 EY81 
9,45 EY82 

10,40 EY86 
6,50 EZ4 
5,95 EZl l 
7,85 EZ12 
8,70 EZ40 
7 ,15 EZBO 
7,45 EZ8 I 
4,45 GZ32 
8 ,35 GZ34 
4,85 GZ41 
5,05 KT88 
7,25 PC86 

11,50 
6,95 
8,30 

3,75 PCC88 
4,65 PCC84 
3,90 PCC85 
6,80 PC88 
6,80 PCCl89 
9,25 PCF80 
7,00 PCL82 
6,95 PCF86 
8,20 PCF82 

111,95 PF83 
6,30 PF86 

14,20 PL36 
8 ,45 PL81 

14,80 PL82 
4,45 PL83 
6,20 PLI 36 
7,45 PL300 
5,45 PL500 
3,90 PY81 

20,10 PY82 
10, 50 UABCSO 
17,30 UAF42 
6,20 U8C4t 
7,15 UBC81 
6,80 UBF80 
3 ,90 UCHl 1 
5 ,20 UBL2I 
5 ,35 UCH21 
6,30 UCH42 
5,05 UCL8 t 
5,65 UCH8I 
4,65 UCLl 1 
4 ,90 UCL82 
6,65 UF41 
6,95 UF42 
6,45 UF80 
4,35 UF85 
2,65 UF89 
3,50 UL41 
8,60 UY l N 
8,95 UY41 
4 ,15 UY42 

24,20 UY85 
11,30 UY92 

TUBES 
14,30 « SECURITE • E80F 
6 ,80 EUROPEENS E80L 
4,70 DF64 17,50 EB3F 
6, 10 DL64 15 ,80 EB8CC 
7 ,65 DL67 9,90 E92CC 
3 ,70 E80CC 20,90 EF8045 

13,80 
4,95 
5,6S 

17,35 
9,45 
5,90 
5 ,40 
9,40 
5,65 
9,90 
9,90 
8,65 
6,65 
4,40 
4,10 

20,20 
17,35 
12,90 
4,25 
4,15 
5,90 
5,90 
5,65 
4,25 
4,50 
8,70 
7,15 
6,15 
6,30 
7,40 
5,15 
8,25 
6,4'5 
6,45 
8,15 
4,20 
4 ,20 
4 ,35 
5 .20 
5 ,70 
4 ,25 
6,05 
3,80 
4,55 

SPECIAUX 3C24 21 ,00 TRANSISTORS TELEFUNKEN 
MARQUES 3E29 62,00 IMPORTATION 

FRANÇAISES 5R4WG8 66,00 
FRANÇAISES 6AL5W / 5726 OC613/ 0C44 . . . . • . • • • • 5,60 

3TIOOATI 725 0C6I2/ 0C45 . ... .... .. S,60 
240,00 6AQ5W/ 6005 OC603/ 0C71 _ .. .. •. .... 5,75 

3T300 265,00 l s,30 OC604 Specia l = OC72. 4 ,95 
3X75/ TMl'OO 6AS6W/ 5725 DAl.60 · · · · · · · · · · · · · · · · 1,50 

195 00 · l 3 9~ Le Jeu de 6 transistors + doode 

4Y50AI BÙO 68A6W/ 5749 . 6- oi:~~4t i _2oi~6~ tpécial 
5X75 29,00 11,35 . + OA160) 
5Y35 32,00 17,65 : 
10M75 43,00 6BE6W/ 5750 29,S0 
1'0P35 39,00 17,65 
DCG4/ I000 6C4WA/ 6100 

29,00 14,60 · TRANSISTORS 
DCG4/ 5000 6V6GTY 11.30 MARQUES FRANÇAISES 

115,00 6X5WGT 15,30 
PEI / 57 62,00 12AT7WA/ 6201 OC44 · ·• · · , .. ....... . 5 ,10 
PE/ 57 62,00 14,50 OC45 . . . • • • . . . . . . . . . . 4 ,70 
PE/ 75 6200 12AU7WA/ 61 89 OC70 · · · · · · · ·, · · ·, · . . 3,70 
P200A 22s'.oo 14,30 ODCC~2' • • · · · · · .. · · · · · · · 43 ·,

67°0 
PC 1,5/ 100 TZ40 84,60 OC?

4 
· · · · · · .. . . . . . . . . 5 1 o 

'19,00 RKR72 11,60 . · · · · · · · · · · · · · · · · • 
IPH400 7 60 100TH 89 00 Le Jeu complet de 6 transistors 
PH500 890 450TH 425,00 + 1 diode 
RL57 B9:S0 81 1A 39.60 (I-OC44 2-0C45 + 
RS384/ P453 813 6550 1-0C71 + 2-0C72 + I -0ABS) 

285,00 8298 92;50 27,50 
8308 22,50 

SPECIAUX 832A 59, SO 
ET EMISSION 866A 15,80 

872A 24,50 
_ U.S.A. _ 5636 17,80 OSCILLO U.S.A . 

OA2WA-12,90 5651 13,80 R.C.A. DG73 62,00 
082WA 12,90 5,654/ 63KSW 38P1 38,00 DG7/ 6 76,00 
OC3WA 16,95 12,20 5çpJA 195,00 D89/ 5 92,00 
I AD4 8,25 5670 14,75 5FP7 25,00 DG9/ 3 87 ,00 
2C39A 106,30 5672 8,50 5UPJ 185,00 DG9/ 4 19,00 
2C4'0A 129,50 5676 8 ,80 5ZP16 480,00 DN9/ 3 87,00 
2C51 24,80 5678 9 ,20 DN9/ 5 87,00 
2C52 ~1 ,00 5687 16,80 DGl0/2 89,50 
2C53 95 .00 5814 8,90 SYLVANIA DGl0/ 3 92,00 

TUBES 
EUROPEENS 

2D21 W / 5727 5890 348,00 DG 1'0/5 192,00 
18,25 9,20 6080 34,50 J08P4 98,00 DR l0/ 6 11 1,00 ~t:; 

I
_E_L _1 s_6 __ 2_1.:...,3_0_8_0_2_0 _ __ 24..:,_00_1 _2L_P_4_A_1_1_0_,oo __ DG_ 1_3_/_2_1 a_6_,_oo 

16,70 :;:~ l U N I Q U E E N F R A N C E 
~~~~~~~~__, NOUVEAU CATALOGUE GENERAL DES LAMPES 

Expéditions à partir de 25 N F COMPTOIR INDUSTRI EL POUR TOUT ACHAT 
SUPERIEUR A 25 NF, 
IL SERA FAIT CADEAU 

ET SEMI-CONDUCTEURS D'IMPORTATION 
ALLEMAGNE • TELEFUNKEN e ANGLETERRE · 
ITALIE • HONGRIE - TCHECOSLOVAQUIE - U.S.A. C. 1. E. L. 

DE L'ELECTRONIQUE 

10, RUE SAULNIER • PARIS (9•) 

Tél. : PRO. 09-23 et TAI. 64-34. 

M• Cadet - C.C.P. 8319-4 1 Paris' 
DE NOTRE 

CATA~OGUEGENERAL 

Très bel le édition de 36 pages sur papier couché. format 
13,5 x 21 cm - Couverture deux couleurs - To us les rensei
gnements, correspondances, e tc. - Envoi c / 2 ,50 en t imbres. 
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RR - 10.12. - M. H. Castagné, 
à Constantine (Algérie). 

1 ° La puissance maximum admis
sible dans un circuit magnétique 
en ferrite est fonction de la sec
tion du noyau. 

2• Un circuit magnétique en 
ferrite, cassé, puis recollé, perd 
énormément de ses caractéristiques 
premières, la cassure équivalant à 
un entrefer. 

• 
R R - 10.1 3. - M. Fernand 

Blad1ère, à Mende (Lozère). 

Nous n'avons pas les caractéris
tiques détaillées et les conditions 
d"u tilisation des haut-parleurs cités 
dans votre ,leu re (Quad et Jason) ; 
nous ne pouvons donc pa; répon
d rc à vos quest ions. 

• 
RR - 10.14. - M. Cantarel, à 

Cahors. 

Il est certainement possible de 
transformer votre récepteur pour 
lui permettre d'alimenter plusieurs 
hautsparleurs. Tout réside dans 
l'adaptatfon des impédances. 

Or, vous ne nous dites pas si 
ces haut-parleurs doivent être utili
sés séparément (donc commutés) ou 
au contraire. simultanément. Veuil
lez donc nous le faire savoir. En 
outre, indiquez-nous fimpédance 
secondaire du t~ansformateur de 
sortie de vot·re récepteur, et si vous 
possédez déjà les haut-parleurs 
supplémentaires, l'impédance de 
leur bobine mobile. 

• 
RR - 10.15. - M. Yvon Amou

rette, à Sotteville-les-Rouen (Seine• 
Maritime). 

Comme nous le disions dans no-
1re article consacré aux récepteurs 
« Maser » et à la Mondovision 
publié dans notre numéro 1 055, il 
ne saurait être question pour un 
amateur de réaliser des antennes 
type « cigare », à cornet, ou para
boliques. D'où, l'inut•ilité de publier 
les caractéristiques de fabrication 
ue tels aériens ! 

Ces antennes ne conviennent 
d'ailleurs que sur ondes décimétri
ques ou centimél'riques. Sur c ondes 
métriques », elles atteindraient un 
encombrement excessif. 

MONnto 6 POtllET ,10 ,a 
sons pile 

12 mois de garantie - 12 mais de ma rche 

Prix: 169,50 NF 
L'appare il vous le rembourse 

1/ElllTIIBLE POtllET 
fUPEll 6 TllllNflfTOllf 

+ DIODE 

•HAUTPARLEUR DE 

GRANDE MUSICALITE 

• ALIMENTATION PAR 

PILE 9 V DE SO HEURES 

• HYPERSENSI BI li TE 

T RE S S U P E R I E U R E 

AUX TYPES SIMILAIRES 

• ET EN PLUS ... 

UNE GARANTIE DE 

1 AN 

\ 

Dimens;ons : 10 x 6 x 2,5 cm - Modèles : n• 1-P .O., n• 2-G.O. 
Poids 250 gr, 

Complet en état de marche 105 NF 
(pile, port et embollage compris) ....... .... . . ...... . 
fo c Kit • complet , prêt è côbler 9 5 NF 
(pile, port et emba llage compris) ....•.• .......•.•... 

Distribué en France et Etats Assocln 

Maison A.P.R.E.E. . 20, bd d'l~~:_ï~, 3~~o~~E-CARLO 
C.C.P. Marseille 2 198-67 

Dtmon,/rallon tt vtnlt : 
CDffRAL RADIO. - 35, rue de Rome - i'aris 

PALAIS DE L'ELECTRONIQUE. - 11, rue du 4-Septembre • Paris 
OPTICAL. - Rue Saint-Ferréol - Marseille 
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Par contre, l'antenne hélicoïdale 
peut facilement être construite par 
un amateur. Dans ce but, vous 
pouvez consulter Je chapitre XIII 
de l'ouvrage« L'Emission et la Ré
ception d'Amateur >, de Roger-A. 
Raffin - F3A V (éditions de fa 
Librairie de la Radio - 101, rue 
Réaumur - Paris-2'). 

• 
RR - 10.16. M. Gérard La-

grandeur, Bouressy à Haguenau 
(Bas-Rhin). 

1 ° ) Vous trouverez des montages 
d'ondemètres pour les bandes 
d'a m a t e u r s dans l'ouvrage : 
« L'Emission et la Réception 
d'Amateur » par Roger A. Raffin 
- F3A V (Edilion de la Librairie 
de la Radio, 101 , rue Réaumu r, 
Paris 2'). 

2 °) On appelle lampe driver el 
transformateur driver, les organes 
équipant l'étage driver, c'est-à-dire 
l'étage devant .fournir une certaine 
puissance .pour l'a1taque d'un étage 
suivant (push,pull classe AB2 o,i 
classe B, c'est-à-dire avec co11rant 
grille). 

3 °) Nous ne pouvons pas tra
duire les sigles d'abréviation cités 
dans votre lettre sans savoir à quel 
genre d 'appareil (o,i d'appareils ils 
se rapportent. Ces sigles sont d'au
tant plus difficiles i1 interpréter 
qu'ils semblent d 'origine étrangère. 

• 
RR - 10.17. - M. Claude Cbar

penteir à Loury (Loiret). 

1 °) Un récepteur de trafic donne 
incontestablement de meilleurs ré
sultats pour l'écoute des stations 
lointaines qu'un récepteur ordi• 
nai re. 

2 °) Le claquement écouté dan~ 
le haut-parleur de votre récepteur 
lorsque vous l'arrêtez, est dû à 
l'étincelle de rupture de l'inte rrup
teur. 

3°) Nous n'avons pas publié de 
schéma de cadre auxiliaire sur fer
rite avec amplification par tran
sistors. 

• 
RR - 10.18. 

brol à Paris (9'). 
M. Henri Ca-

1 °) La déchirure en dents de 
scie constatée sur lïmage de votre 
-téléviseur peut être due, soit à un 
mauvais fonctionnement du sys
tème de synchroni.sation « lignes». 
soit à une auto-oscillation du tube 
de puissance « lignes». 

Mais comme toujours, pour pou
voir émettre un diagnostic certain, 
il faudrait avoir la possibilité d'exa• 
miner le téléviseur (mesures, etc ... ). 

2 °) Avec les antennes de télé
vision relativement basses utilisées 
à Paris et dans la région pari
sienne, il est inutile de prendre des 
dispositions particulières contre les 
risques de coups de foudre. 

• 
RR - 10.19. - M. 1. Boissier à 

Beausoleil (?). 

1 °) Nous avons publié. dans no
tre numéro spécial du l"' avril 1962, 
page 32, des indications sur l 'uti
lisation en basse fréquence de la 
pentode EL183. 

2°) Nous n'avons pas publié les 
courbes du tube ECF82. Veuillez 
vou.s adresser éventuellement direc
tement à un fabricant (Belvu, Ra
diotechnique, etc ... ) . 

• 
RR - 10.20. M. Marc Leh-

nig à Schiltigheim, a construit 
l'ampli·ficateur BF décrit page 75, 
« H.P. » n ° 1052, et se plaint : 

1 °) D 'un chauffage plus grand 
des deux EL84 par rapport aux au
tres tubes; 

2 °) D'une baisse de puissance 
au bout d'un certain temps de fonc
tionnement. 

1 °) JI est tout à fait normal que 
les tubes EL84 (lampes de puis
sance) chauffent davaotage que le, 
autres tubes. 

2 °) Il nous est impossible de 
vous dire avec précision d"où pro
vie nt ce défaut sans pouvoir exa
miner l'appareil et nous livrer à 
quelques mesures essentielles. 

C'est évidemment un élément 
dont les caractéristiques varient en 
chauffant ; mais tous peuvent être 
soupçonnés; tubes amplificateurs, 
valve, résistances, condensateurs de 
filtrage ou de découplage, etc ... 

Vous pouvez toujours essayer de 
changer les lampes les unes aprè, 
les autres. Si cela ne suffit pas, 
il vous faudra mesurer les diver
ses tensions aux électrodes des !am· 
pes, avant le défaut et durant le 
défaut. Par comparaison, il sera 
alors possible de localiser l'étage 
défectueux. 

• 
RR - 10.22 - M. François Van

dable, à Paris (1 " ) sollicite divers 
r e n s e I g n ements concernant la 
chaîne haute-fidélité décrite dans 
les numéros 1 053 et 1 054. 

1 °) Les transfonnateurs améri
cains cités peuvent être remplacés 
par des modèles correspondants, de 
haute qualité et de mêmes impé
dances, de fabrication française 
(par exemple : S.T.S. Millerioux -
187, route de Noisy-le-Sec, à Ro
mainville (Seine). 

2 °) Eventuellement, un circuit 
BF passe-bande .peut être intercalé 
après le « bloc :. de réglage de 
timbre. 

3 °) Tout filtre BF passe-<bande, 
passe-bas, ou passe-haut, connecté: 
après le secondaire du transforma
teur de sortie se calcule pour l'im
pédance de la bobine mobile du 
haut•parleur faisant suite. 

4°) Les lignes de retard élecuo
niques ne sont généralement pas. 
uti lisées en BF, le décalage apporté 
n'étant ,pas suffisamment apprécia
ble par l'oreille. C'est la raison 
pour laquelle on préfère employer 
d'autres systèmes : chambres à 
échos, resso!1!, tube acoustique ... 



RR - 9.04. - M. R. Montlgn7 
à Paris (9'), 

1 ° Nous ne connaissons pas le 
procédé pour « réaction » des tran
sistors qui consisterait, selon vous, 
à les survolter (dans la proportion 
de 50 % ) ; nous pensons que cela 
pourrait plutôt se traduire par une 
de~lruclion pure et sima,le. 

2° Si l'on a limente à 6 V un 
montage à transistor5 prévu pour 
9 V, les performances baissent 
dans des proportions notables (sen
sibilité, puissance, qualité). 

3 • Des variations importantes de 
température extérieure entraînent 
une baisse considérable cl u rende
ment des transistors. A titre 
d'exemple, nous pouvons vous citer 
cieux cas opposés: 

a) Un oscillateur à transistor qui 
ne fonctionnait plus à l'extérieur à 
0° C et qui a redémarré seul dès 
qu'il eut séjourné quelques m inutes 
à l'intérieur de r atel ier ( + I 5 ° C); 

b) Un récepteur de radiocom
mande d'avion qui fonct ionnait 
bien ... et qui n'a plus « répondu » 
aprè., quelques évolu tions de l'ap
pa reil sous les chauds rayons de 
soleil du mois d 'août 1 

4° LI est certainement possible de 
fai re des enregistrements d'émis
sions de radio tout en coupant le 
haut-parleur du récepteur. Mais il 
faudrait que vous nous fassiez par
venir un schéma des commutations 
que vous avez réalisées. 

5° Un redresseur « à prise mé
diane > pe11met de redresser les 
deux alternances. 

A la sortie de tout redresseur, Je 
courant est ondulé; l'emploi de 
condensateur6 de forte capacité en 
pa rallèle tend à rendre ce courant 
1ensi-blement continu. 

• 
RR - 10.01. -M. Jacques De

mange à Metz (Moselle), nous de• 
mande si nous avons décrit dans 
notre revue un m9ntage simple de 
détecteur de masses métalliques. 

Oui ; un détecteur de métaux à 
transistors a été décrit dans notre 
numéro 1 028, page 699. Il s'agit 
d'un montage simple, léger, très 
rnrtatif. 
• Néanmoin~. nous attirons votre 
;itrcntion sur le fait que ces types 
de détecteur; conviennent ,pour la 
recherche de masses métalliques, el 
non pas pour la détection de sta
tues. pierres massives, etc... dont 
vous nous parlez. 

Quant à l'autre appareil, dont 
vous di{es avoir là une description 
(genre de c radar rudimentaire » ), 
nous avouons ne pas être au cou
rant et nous ne pouvons vous don
ner aucun renseignement. 

• 
JH - 9.07 F. - M. Le Rudulin 

à Limoges, nous demande : 
l O S'il est facile de se procurer 

les transistors OC57 - 58 - 59 ; 
2 ° Schéma d'un appareil de pro• 

thèse auditive équipé de OC70 et 
alimenté sous 1.5 V. 

1° Oui. 
2 ° Vous trouverez ce schéma à 

la fig. JH 907. La réduction du 
nombre de transistors est possible 
du fait que Je couplage entre les 
J ifférents étages s'effectue par 
transformateur. La m ise au point 
de l'étage de sortie s 'effectue en 

agissant sur la résistance R réglable 
de O à 1 000 Q. 

Caractéristiques des transforma• 
teurs : 

T, - S, = 2 700 tours, fil de 
cuivre émaillé 4,5/100 de mm ; 
self-induction 7 ,2 H à 0,5 mA; 
résistance en courant continu 
650 Q ± 20 %. 

S, = 600 tours, fil de cuivre 
émaiHé 4/ 100 de mm ; résistance 
en coura nt co ntinu 300 Q ± 20 %. 

S, = 6 tour de fil de cuivre 
émaillé 1/ 10 de mm. 

1 • Oui, surtou,t si vous désirez 
améliorer le rendement en ondes 
courtes. 

2° Oui. 
3° Oui. 

• 
JH - 9.05. - M. Aréna à Paris 

(20') sollicite des précisions sur le 
schéma du « Micro sans fil » décrit 
dans le numéro 1 042. 

l O Le diamètre du mandrin du 
bobinage à noyau L a-t-il bien 
63 mm? 

FIG. JH 907 F 

T, - S, = 2 178 tours fil de 
cuivre émai llé de 4,5/ 100 de mm ; 
résistance en courant continu 
050 Q ± 20 %. 

S, = 622 tours de fil de cuivre 
émaillé 6/ 10 de mm ; résistance en 
courant continu 130 Q ± 20 %. 

NTC, = résistance à coefficient 
de température négatif, type B8 -
320- 14 A/2K2 Traasco. 

NTC, = idem, type B8 - 320-14 
A/ 1 K5 Transco . 

• 
JH - 9.10. - M. Viandon à Pa

ris (17'). 

Ii1 faudrait connaître la source 
des parasites dont vous vous plai
gnez : circuit d'aHumage, circuit de 
charge, accessoires électriques ou 
parasites statiques. Nous avons 
consac ré une étude à ces problè
mes <lans notre numéro spécial 
d'octobre J 956. 

• 
J H - 9.08. - ï, 1. Lecomte Ray

mond à Autréville (Aisne), nous de
mande le schéma d'un dispositif de 
vibrato électronique pour guitare 
électronique. 

Nous avons donné Je schéma 
d'un tel dispositif dans le numéro 
1 051 , page 6 1. Nous vous deman
dons de bien vouloir vous y re-
porter. 

• 
J H - 9.09. M. Michant à 

Champigny-sur-Marne. 
1" Peul-on remplacer le SFT 107 

par une OCl70 ou AF115 pour 
améliorer la sensibilité d'un poste 
à transistors. 

2 ° Peut-on associer la platine 
HF du poste décrit dans le nu• 
méro 1 026 à la section BF du 
Fandango V du numéro 1 051. 

3° Le schéma JH - 1.05 F donné 
dans le numéro 1 022 peut-il être 
considéré comme un préamplifica
teur d'antenne-auto. 

2° Où peut-ou se procurer le n
iais 5 Q équipant le relais fonc
tionnant par variation de capacité 
décrit à la même page ? 

1 ° Non, il y a là une eneur ; 
prenez un mandrin de 12 mm de 
diamètre. 

2° Voyez nos annonciers et no
tamment les spécialistes des relais. 
Nous vous signalons toutefois que 
ce montage s'est révélé difficHe à 
mett re au point. 

• 
JH - 9.06. - M. Puig, à Saint

Georges, par Céret (P.-O.), nous 
demande des précisions au sujet du 
convertisseur OC décrit dans le nu
méro l 042. 

1 ° Schéma d'un récepteur « Ra
dio-Célard ». 

2 ° Comment s'effectue la liaison 
convertisseur-récepteur. 

3• Les condensateurs CV, et 
CV, sont-ils jumelés. 

4 ° Correspondance du transistor 
SFT 117. 

5 ° Où se procurer le matériel 
nécessaire, 

6° Les bobinages MF marqués 
sur le schéma peuvent-ils être rem
placés par les circuits d'accord du 
récepteur. 

I O Voyez directement le cons-
tructeur. 

2 ° Par câble coaxial. 
3° Oui . 
4" SFT 117 = SFT 317 - SFT 

128 - SFT 308 - 2N544. 
5" Voyez nos annonciers. 
6° Non ; il s'agit d'un transfor

mateur sortie ajusté à la fréquence 
sur laqueHe doit être réglé le ré
cepteur. 

• 
JH - 9.03. - M. M. Launoy, à 

Toulon, nous demande : 

I O Puis-je remplacer un transis
tor OC71 par un 991Tl. 

2 ° Puis-je remplacer un transis
tor OC44 var un 2N395. 

1 • Oui. 

2 ° Le transistor 2N 395 de la 
marque Thom11on est un transistor 
de commutation à faible temps de 
montée et à grande fréquence de 
répétition. Ses caractéristiques sont 
très différentes de celles d 'un OC44 
el il conviendrait de préférence en 
moyenne fréquence. 

En ce qui concerne le brochage, 
en partant de l'ergot et en tour
nan t dans le sens des aiguilles 
d 'une montre, vous trouvez succes
sivement émetteur, base et col
lecteur. 

• 
JH 703. M. Jules Rémy, à 

Vincennes, nous demande de lui 
indiquer le marquage et le code 
des couleurs de la série des diodes 
Zener miniatures de la SESCO. 

Le corps de la diode est peint en 
noir. Il comporte quatre anneaux ; 
le premier, plus large, repère la ca• 
thode. Voici le code permettant le 
repérage des différents types. Vous 
trouverez, dans l'ordre, ..le numéro 
du type, la couleur du premier, 
deuxième, troisième et quatrième 
anneau. 

4047Z24 jaune noir jaune violet, 
405 IZ24 jaune noir vert marron, 
4056Z24 jaune noir vert bleu, 
4062Z24 jaune noir bleu rouge, 
4068Z24 jaune noir bleu gris, 
4075224 jaune noir violet vert, 
4082224 jaune noir gris rouge, 
4091224 jaune noir blanc mar, 

ron, 
4100Z24 jaune marron noir noir. 

L'OSCILLOSCOPE~J}Yu~~~~ 
pour être util isé pour les analyses 
TV, y compris les étages MF (avec 
sonde de détect ion pour les éta
ges MF). 
Sc sensibilité le rend aussi opte 
eux a nalyses Moyenne et Bosse 
Fréquence. 
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES 
Tube cathodique de 90 mm. 
Amplif icateur vert ical à goin régla
ble et à sort ie symé trique. Bonde 
possonte à 6 MHz. Sensibilité 
50 mV. Atténuoteur d 'ent rée à 
haute impédonce et à décodes com
pensé en fréquence . 
Amplificateur horlzontol à gain ré
glable et à sortie symétrique. Bonde 
passante 1,5 MHz à 0 dB. 
Synchronisation polarisée, ,églobl<> 
en amplitude et en polorit6. 
Bosc de temps re la xée, type t ron
sitron à intégrateur de Miller. 
Fréquence de bala yage : 5 Hz à 
30 KHz en 6 gommes + vern ier 
pour régloge progressi f. 
Retour spot visible ou effacé, sui-
vont commutat ion. 
Sortie bose de temps par f iche 
cooxlole. 
Tubes utilisés : 6 tubes EFS0 ; 1 tube 
EF85 ; 1 tube I AL5 ; 1 tube EZS0 ; 
1 colhoscope . VCR 138A ; 2 redres
seurs SJtéciow< ou sélénium. 
Alimentation : 110 - 125 - 145 -
220 - 245 volts, 50 Hz. 
Dimensions : 39 x 25 x 20,5 cm. 
Poids : 9 kg environ. 
Prix EXCEPTIONNEL, 4 7 4 N f 
COMPTANT . ...... . 

~~~?1~e : . ~ '. ' . . ~~r_s~: 9 7 N f 
Livré avec BON DE GARANTIE 
va lable douze mois. 
Les prix sont NETS, t axes, port et 
embolloge compris. . 
Documentation · t echnique cont re 
1 NF en t imbres, 

ELECT,RONIC' 
STATION 

SAINT-ELIX-D'ASTARAC (Gers) 

D émo11stration chez : 

J. SAMTACREU, 
13, rue ckl Gaulle, 

Villiers-sur-Marne (S.-et-0.) 
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MODULATEUR SIMPLE POUR N.B.F.M. 

Micro Préamp!J/icarevr 
Bf 1--=-=- .. -<>--1 

VfO 

-L A modulation de fréquence à 
bande étroite (ou N .B.F.M.) 
a de nombreux partisans. 

Dans les lignes qui suivent, nous 
décrirons un adaptateur-modulateur 
simple pour N BFM p ermettant la 
modulation de fréquence sur tout 
émetteur d'amateur fonctionnant 
déjà en télégraphie ou en modula
tion d 'amplitude. 

I/Jbe1 2AX7 
(ECC8 3) +HT 

0,02~f 
EA50 

~ 
c:, 

~ 

Nous avons dit c simple ». e t 
nous allons voir qu'il serait difficile 
de faire plus simple ; quant à son 
prix de revient, disons quelques 
nouveaux francs. 

20 /,;G l&OV 
Mnron 

-3\.J 
C: 
"' ~ 

~ + B~f 
IJSQ// 

c:I 
"'c l / 

"' ~I 

+HT (250V) 
1 

Ce modulateur s'utilise conjoin
tement avec n'importe quel mon
tage de pilote VFO (Clapp, ECO, 
etc ... ) ; il ne convient cependant 
pas pour un pilote oscillateur à 
quartz. 

Fro. 1 

Divers montages de modulateurs 
pour NBFM sont décrits da ns notre 
ouvrage « L'Emission e t la Récep
tion d'Ama1eur » ; ici, il s'agit du 
montage à diode modulatrice, en 
!"occurrence une diode EA50. 

En passant, signalons que nous 
a vons fait l'essai de quelques types 
courants de diodes à cristal. ~ssais 
peu encourageants du fait du souf
fle engendré ; il a urait fallu avoir 
recours à une diode spéciale à fai
ble souffle. 

N ous avons utilisé une diode 
EA50 p arce qu'elle est vraiment 

......... # ............................................ , ... , ... 11, .. ,.~ 

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE i 
21, RUE DE CONSTANTINE - PARIS 7• ! 

doi,u,w à ses ~ ! 
UN VÉRITABLE LABORATOIRE! 

~LECTRONIQUE i 
AVEC LES SCHÉMAS DE TOUS LES PQSTES 
CONSTRUITS EN FRANCE. AINSI, DES LE 
DÉBUT DE VOS ÉTUDES VOUS POURREZ 
ENTREPRENDRE MONTAGE, DÉPA N NAGE 
ET MISE AU PO INT DE N ' IMPORTE QUEL 
POSTE DE RA DIO O U DE TÉLÉVISION 

PRÉPARATIONS RADIO : 
M onteur-Dépanneur, Chef Monteur -

Dépanneur, Sous-Ingé n ieur 
et Ingénieur radio -eledro nicien. 

O pérateur ro d io- têlégroph iste , 
AUTR ES CA RRIÈRES : 
Automobile. Aviation, 

Dessin Industrie l, Géologie. 

; 
= ! ; 
= ! ; 
l 
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miniature et peut ainsi trouver sa 
place dans n'importe quelle réal i
sation de pilote VFO. 

Néanmoins, il va sans dire que 
d es d iodes des types 6AL5 (EB9 l ) 
ou 6H6 peuvent aussi convenir. 

Le schéma de ce modulateur 
N BFM est représenté sur la fig. 1. 
En outre, signalons que les valeurs 
J es éléments ne sont pas très cri
tiques . 

La liaison au pi lote VFO, et p lus 
exactement au « p oint chaud » de 
son circuit oscillant, s'effectue par 
l" intermédiaire d'un condensateur
ajustable à air C de 3-30 pF. Très 
succinctement, on peut dire qu'en 
parallèle sur le circuit oscillant pi
lote, on connecte un condensateur 
C don t l'effet de dérive de fré
quence est commandé par une diode 
fonctionnant en résistance variable 
au rythme des signaux BF qui lui 
sont appliqués. Il est possible de 
modifier la largeur du swing de 
fréquence en ajustant la capacité d u 
condensateur C : on augmente le 
swing en augmentant la capacité. 
Il ne faut cependant p as exagérer 
la valeur de cette capacité au risque 
de faire décrocher l'oscillateur-pi
lote... surtout si ce dernier a un 
accrochage douteux ; éventuelle
ment, il conviendrait de revoir ce 
dernier point. 

En outre, il est évident que la 
connexion du modulateur à diode 
sur le VF O modifie l'é talonnage de 

ce dernier, et que le décalage pro
voqué est d'autant p lus importa nt 
que la capacité de C est g rande. 
Il convie nt donc de tenir compte 
de ce décalage de fréquence pour 
ne pas placer son émission hors
bande. 

E nfin, on conçoit aisément que 
la capacité du condensateur C doit 
être plus importante sur 3,5 MHz 
que sur 28 MHz par exemple, pour 
l'obtention d'un même swing de 
modulation sur ces deux bandes. 

Du poin t de vue réalisation pra 
tique, il y a intérêt à monter le 
modulateur à diode proprement dit 
directement sur le châssis du pilote 
VFO ; en effet, la liaison entre la 
diode et le VFO par l'intermédiaire 
d u condensateur C doit être aussi 
courte que possible. et mécanique
men t très r igide, afin d 'éviter tou t 
flottement de fréquence parasite. 

Par contre, le préa.nplificateur 
BF pourra être situé beaucoup f) lus 
loin : il suffi! de prévoir le fil 
blindé ù'amenée d es signaux basse 
fréquence d"une longueur sufî:
sante. A propos de préamplificateur 
BF, disons qu'un se.ul t ube l 2AX7 

A 

EA50 

FIG. 2 

-ECC83 dont les deux éléments 
triodes sont montés en cascade 
(liaison par résistances et capacité) 
suffit p our l'obtention de signaux 
modulateurs convenables à partir 
d'un microphone piézoélectrique or
dinaire. 

La figure 2 montre le brochage 
du tube EA50 ; cette d iode sub
miniature est très courante au mar
ché des surplus militaires, ainsi que 
son support à p inces spécial (chauf
fage: 6,3 V - 150 mA). 

Le mod ulateur à diode p our 
NBFM est l'un des montages parmi 
les meilleurs et les plus simple. Sa 
mise au point est facile et il n'ap
porte a ucune d istorsion de modu
lation. 

Roger A . RAFFIN, 
F 3AV 

= ! ; 
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Un détecteur 

S IMPLE, fort répandu aux 
U .S.A. et p ratiquement in
connu chez nous, tel est le 

circuit discriminateur que nous 
présentons à nos lecteurs. n semble 
offrir sur le détecteur de rapport à 
diodes et transformateur pécial 
bon nombre d 'avantages : matériel 

p 
0 

0 

0 
F 

F IG. 1 A 

O K 

peu ·onéreux, mise au point aisée, 
possi,ble même sans a ppareil de 
mesures, niveau de sortie BF élevé 
permettant de supprimer soit un 
étage MF soit un étage BF. JI fait 
appel à un tube spécial cependant 
el assez peu connu, étud ié ~-pécia le
ment pour cet usage, car il faut 
dire qu'aux U .S.A. où le son de la 
TV est transmis en modulation de 
fréquence, ce type de discrimina
leur est plus répand u qu'aucun 
au tre. 

La 6B 6, à faisceau déclenché, 
qui a été conçue strictement pour 
c.:ue utilisation parti:ulière est 
une pentode m inia tur~ à culot 7 
broches (fig. 1 A). F ilame nts 6.3 V 
- 0,3 A. Le circuit d'utilisation est 

Le sigIUI. ~ =;-lifie 
par la chaiDe ~IF es: ~ à 
la grille de mm :,rmde Le fk't 
élecrroniq~. modulé par la tefil;on 
M F induit dans G, un signal de 
même frequence mais déphasé de 
1 so• p:ir rapport au signal d'en
trée. Le courant plaque vane 
comme le commandent les grille 
G, et G, et la tension BF qui ap
paraît aux bornes de la résistance 
de charge varie comme la modula
tion qui anime la porteuse de part 
et d'autre de la fréquence médiane. 
On conçoit que tous les tubes pen
todes ne conviennent pas dans 
cette fonct ion, puisque les deux 
grilles G, et G, doivent avoir sur 
le courant plaque un effet identi
que. 

On voit to ut l'intérêt que pré
sente ce circuit dans les récepteurs 
ou 4 tuner » à modulation de fré
quence, mais il ne laissera pas non 
plus l'amateur indifférent. En effet, 
de plus en plus nomb reuses sont 
les sta tio ns qui utilisent la NBFM 
(modulation de fréquence à bande 
étroite) sur la bande 144 M c/ s et 
il fau t reconnaître que le p rocédé 
ne manque pas d'intérêt: n 'im
porte quel émelleur en classe C, 
quelle qu'en soit la puissance peut 
être modulé par un Varicap pré
cédé d'un petit amplificateur de 
tension à transisto rs ! Mais il est 
évident que pour tirer tout le 
parti de te lles émissions, i l faut 
que le récepteur de son côté soit 
équipé pour recevoir ce genre 
d'émission. Or, rien n 'est plus sim
ple. Le d iscriminateur à 6BN6 y 
suffit entièrement el le récepteur 

· 10 000 pF 

I AmpbBI: I IOOOpF 

Fic. t B 

celui de la fig. 1 B dans lequel L , 
est le secondai re du dernier trans
formateur MF et L,-C un circuit 
accordé sur la même fréquence. 

ous remarquons q ue la charge 
d'anode est très élevée (2'20 kQ) el 
que le potentiel d'écran est déter
miné rpar une résistanoc série de 
valeur re lativement basse. La pola
r isation automatique est assurée 
par un po tentiomètre dans le re
tour de cathode. La résista nce de 
470 Q au ras de la broche anode 
sert de blocage pour la tension 
MF résiduelle. 

ne demande pratiquement aucune 
modification profonde. No~s con
seiUons, tout simplement de préle
ver les tensions MF dans la ca
thode de la dernière lampe 
moyenne fréquence (fig. 2). Pour 
ce faire, dessouder le retour com
mun de C-R. vers la masse et y 
souder un morcea u de câble co
axiale PM ou même de fil blindé. 
Le bobinage L, est extrai t d'un 
transformateur MF. Il suffit alo rs 
de bobiner une dizaine de tours de 
fi l fin sur L, et de les immobiliser 
par quelques gouues de cire H F 

FM ou 

e: !e è-obinai=e est termmé. a mise 
.w pom: ffi - simple car le passage 
scr l'a ord e t e,trèmement sensi
'ble sur. le signal reçu et même sur 
le 'bruit de fond. 

Ensuite on déconnectera la li
gne B F de la résistance de détec-

2'Am li MF 

2'Mr 

NBFM 

sion très satisfaisante à condition 
de procéder ainsi: 

En premier lieu. accorder la 
chaîne MF. si besoi n est. pour un 
maximum de souffle en l'absence 
de toute émission. Cela fai t, ajus
ter le potentiomètre de cathode. au 

1 
1 
1 

Gt 58/Yô : 
1 1 

-, 
1 
1 
1 

D 

1 1 
1 1 
1 1 

fil ltil L Il Pot , /OtovrJ -- -- _J Br àulour de L 1 ;, 

FtG. 2 

tion pour la réunir à la plaque de 
la 6BN6 puis on réunira filaments 
et haute-ten~ion a ux points conve
nables. 

Un petit commutateur convien
dra tr~s bien pou r passer de AM 
en Fl\f. dirigeant l 'ampl ificateur 
BF sur l 'un ou sur l'autre des dé
tecteurs. Il est inuti le de réunir 
C R. à la m asse en AM: le retour 
se fait à travers l'enroulement de 
couplage, d'i nducta nce très faible, 
ce q ui présente même l'avantage 
d 'int roduire une très légère réac
tion positive et d 'augmenter à la 
fois le gain et la sélectivité. 

On remarquera que l'a ntifad ing 
et le S mètre du récepteur consti
tuent à fonctionner en NBFM 
comme en modulation d'amplitude. 

ALIGNEME 'T 
ET M ISE AU POINT 

D'UN DISC.RIMI 1ATEUR 

En regard de l'intérêt e t de la 
simpl icité que présente le détecteur 
quadratique équipé d'une 6BN6, il 
convient de signaler une petite dif
ficulté. En effet, dans le discrimi
nateur que l'on rencontre habituel
lement sur les « tuner FM • • on 
dispose de deux points précieux 
( 1 et 2, fig. 3) où la mesure des 
tensions continues conduit à un 
alignement correct. Entre le point 
1 et la masse, le réglage correct du 
secondaire correspond à une ten
sion nulle, tandis que le primaire 
doit êt re accordé de telle manière 
que la tensio n continue au point 2 
soit la plus élevée · possible. li en 
est cle même pour les circuits MF 
qui précèdent. 

Avec le détecteur quadratique 
ne disposant d'aucune de ces par ti
cularités. en l'absence de wobula
teur, il fau t se fier à l'oreille , ce 
qui permet d'atteindre une préci-

maximum de bruit également. Eli
miner la bobine MF de la grille 
G, en ramenant tout simplement 
celle-ci à la masse. Accorder alors 
le récepteur sur u ne station modu
lée en fréquence: le circuit fonc
tionnant momentanément su r 
détection grille est absolument 
impropre à la réception d 'un signal 
mod ulé en fréquence, à mcins de 
se décaler à droite ou à gauche du 
ce ntre de la pc rteuse, ce que nous 
ne ferons pas. ous nous règlerons 
au contraire exactement au centre. 

6A L5 
2 

FtG, 3 

pcs1L1on qui don ne une totale inin
l elligibi lité. Supprimer le court-cir
cuit de la grille G,. Accorder le 
noyau de la bobine L, jusqu'à ob
tenir une réception parfaitement 
claire. On no tera que le réglage 
est assez flou , 2 à 3 tours du 
noyau et la position définitive se 
situera au milieu de cette plage. Il 
est évident que si le réglage de ce 
noyau ne donne aucun résultat ou 
donne une qualité passable sur une 
plage très é tendue, la bobine est à 
su~pecter et éventuellement à rem
placer. 

R. PIAT (F3XY). 
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EN 49 
LE TOUT 

C ffl / 114 O I M U L !è!'!!u~ 1~~ Près!n tati~ ~L!0~9 . l l 4 
O 

ECRAN 
Présentation twin-panel 

Mêmes caractér ist iques que le Mu lt i
v ision (ci-dessus) et le B ijou-vision. 

540 x 445 x ép:::i isseur 210 cm 
Complet, en pièces détachées, avec lom
oes, tube cathodique e t ébén isterie bois 
v ern i polyester . 

829,00 
Com_;,I7t,_ en ordre de marche 983 OO 
en e.Je-,:sterie g rand luxe . . , 

En 59 cm/ 114° 
En P èces dérochées 950,00 
En ord·e de mo·che 1 ,200,00 

- Ecran rectangulaire 59 c m / 60 c:m . 
Dê viation 11 0 -114'" 
819 l ignes et 625 lignes !bonde IV 
seconde cho inc-). 
Présenration g rand luxe µro f es
s1onnelle, avec écran panora m i
que pro tecreur et f iltrant. 

Sc n sibilitê 1 son: 5 11V. 
1 vision: 20 uV. 

- Antiparositoges son e t image. 
- Commo nd2 automatique de gain 

Compo·oteur de phase réglable . 
Rotoct eur mult iconaux 11 2 posi
t ions). 
A lirnentat on par t ransfo :1ou
b leu·s Latour avec re dresseurs ou 
sd1c1um). 
17 lampes -1- 2 redresseurs et I diode. 
Balayage_ 625 lignes commuté par clavier. 

LE GOLIATH 60/110-114° - Châssis basculant vert ical pour accéder faci lement au câblage. 
- Haut Pa -leur 7 x 2 5 sur tace ovant . 

CHASSIS VERTICAL 19 lampes - Compa
ra teur de phase - Ba layage 625 l ignes 
Complet, en p iè ces détachêes, avec ébé
n ist erie, dêco rs, tvbe, lampes, p lat ine 

;:,x câblée et .. régl.ée, etc. 940,00 

- Extra-plot : ébénisterie en bois strati f ié en 5 co loris 1frêne, chêne 
noyer, acajou, palissandre - 620x490x240 mm). 

Complet en pièces détachées avec p latine HF, câblée et réglëe, 
lainpe~. t ube cathodiq ue e l ébénisterie 

Schéma, gronde ur nature . 
Complet , en ordre de marche 

Le Tuner UHF (625 l ignes, 2' choinc) 
:ivec ba rrette et câbles de lia ison 

998,16 
1.250,00 

135,00 

Complet, en ordre de marche, avec bo- 1 BIJOU -VISION 49 110 / 114° 
layoge 625 1 ignos e t compa rateur de 

phases, en ébénistcr e luxe (pa lissandre, 1 Mêmes prêsento t ion et coroctéristiques que le • Goliath ~ 

FIN 

c~hrnei'xnocrd crelo1dr,e omcoartocuhe.ou9 no9ye-:-9). ,00 ,• 
D'ANNEE = FETES - FETES = CADEAUX 
CADEAUX = QUALITE ET PRIX TERAL 

« BRIGITTE » 

Un Poste à 11 transistors 
MODULATION DE FREQUENCE 

Marque de Renommée Mondiale, 
exceptionnel , , .. , . . . . . . . . . . 430,00 

" LE MADISON » 
Wel'l'il <1"11s 1,. 11 .-P. n " 1 u~-IJ (U ê rrit d c1n.r. / p /-1 .- J>. n o 1 0~2) 

... aussi petit que les plus petits 
postes japo nais: 12,S x 7 ,5 x 3,5 cm 
6 transistors PO-GQ, com-
plet , en pièc€'s détachées 
Comµlet, en ord·e de marche 175,00 J 

u LE MODULUS » 
POSTE A 7 TRANSISTORS -1- DIODE 
2 gommes PO et GO - Commutation 
voiture po r clav ier - Cof fret bois goin ti 
- Double ca dran latéral. 
L' ensemble en piè ces dét. 
En ordre de marche . . . . 190,00 , 

Rêcept eu; mixte â m odulation d 'ampli
tude et de fréquence PO-GO-OC-BE e t 
FM, cad~e à ai r, é~énisterie grand luxe, 
polissond ·e ou chêne clair, style sobre. 
D1m. · 36 x 54 x 25. 3 H .-P. Lorenz .. 
L'ensemb le complet, en 3O2,90 
p èces dé tachées ... 
L' a ppareil complet, en ordre 
de marche . . . . . . . . . . . . . . 4 05,00 
S1 vous désirez réaliser ce mog nif iquc 
récepteur en combiné ra d o-phono, p ré
voyez un supplément de Sl,00 N F pour 
l'ébén stcrie , 

Complet, en pièces d é tachées cvec son é.=ién1s terie 850,00 
Co mplet . en ord re de march2, avec ba la yage 625 l ig nes et comporateu~ de
phoscs, en ébéni)teric lu xe (p o l1ssondre, chêne cla:r, a:aiou ou 983,00 

110/114° 

.'.2_0ycr), can a l a u choix ____ . :....:..:...: . . _ . . _. 

Le Super-David 49 
Mêmes p résent at ion et caroct l'rist iques que le • Gol iath 

Complet, en p ièces déto:hêes, avec é~énisrerie .. 8 2 9 ,00 
8 99,00 Complet, en ordre de marche, en êbén,sterie, canal ou cho;x 

!

- Nous équipons pour notre clientè le du Nord I\OS téléviSCurs avec rotocte ur 
pour le 62S lignes (flamand). 

Pour les ré gions v o1sines d e T é lé-Luxembourg, a vec plat ine réjcctée conç ue 
spécialement po,,r c e t é m e tte ur. 

L'EXATRON (AM/FM) 1 
MODULATION DE FRÉQUENCE 
11 TRANSISTORS + 4 DIODES -

S GAMMES, etc .,. 
fj,,j::, c l ~Mc s lOC. I S6 
-:i O e: F'O n G..O - L---:---,e 
-a~ - : :,. = :-._:• ·,- -~~-
...nat ~ h J,f"S~ 

=~ - "'::" 
-;:_ .. _; _ e 

Mtl.!'W._ ......... .r' ~ 

-~---=--- - - :-e-
:. - :2 

--..,..- ;:=:::,, 
- - ..,JI! : -~ ~ 

- ç 

QUALITÉ ET PRIX 
_,,_,, EXPEDITIONS•-··- T E R A L "Ç" 7 
Con tre remboursement ou mandat 
:l lo commande . Hors m étropole · "--------------

50 00 à la commande. 
-..1 ..... ..,,~_,, .......... ... 

1/J t• .-.crifl liOll t'll \/ 1 1 

T1111t r,. :,. 

- Le Magosin Témoin n" de la Radio du Marché Commun (SCHAUB-LORENZ) des postes à transistors FM a ux 
Meubles à Stéréophonie (Catalogue et prix sur demonde) 
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'-RADIO-TUB ES'' n 'a p as tout ... mais ~e qu'il vend est BON e t BON MARCHÉ 
FOR EXPORT 

• Radio-Tubes cherche a expor ter, ;, des 
pr ,x un iversellement compétitifs, les tubts 
r•d o suivants · 

Quant Types Quant Types 
1 000 2D21 5<.0 6SK7 MG et ~1 
~ 000 3S4 2 500 6V6 G 
5 000 1 L4 4 500 12N8 
5 000 IH q50 12SG7 
ï 500 3A4 900 I 2SK7 
- 500 I LN5 '100 12SR7 
• 500 3D6 ' I 299 500 125)7 

500 I LC6 1 000 807 
1 000 3B7 /1291 1 000 923 
1 COD E 92 CC 1 500 918 
1 000 E 190 CC 1 000 2051 

500 0 83/VR':10 1 00) 954 
2 500 OD3/VR150 1 000 955 
1 000 OC3/VRID5 1 COD 161 9 
5 000 IA7 CT 1 000 5672 
HXlO lRS t COD 5676 
2 000 3Q5 CT sco 5678 

10000 ,AC7 15 000 EA50 
5 000 6AK5 3 000 EBC3 
1 500 6AL5 2 000 ECC84 
1 COD 6AM6 1PM 07 5-000 EF36 
1 000 6AQS 5 000 EF39 
1 000 6BA, 1 200 EF40 
1 000 6BE6 7 500 EFSO 
5 000 6H6 CT 1 000 EF55 
1 000 615 3 000 EF85 
2300 616 17 000 EL32 
2 600 6K6 GT 1 000 PCC84 

25 OOQ 6K7 G 5 000 PL82 
2300 6L7 C 5 000 PL83 
1 000 6M7 MC 2 000 PY81 
1 000 6M, 2 000 UCH81 1 

500 6S)7 MG 1 2000 UY41 

::-,r x rrês avanrageJ)( à part r de 100 tJ:>es 
'dJ mè'Tie t ype. 

TUBES D'OSClLLOS 

RECOMMANDES : 
• Rad10-J ubes • est sans doJ te le pi~s 
w and sl)<'cialiste de tube, d'o,c \los il 
poss/>de pl•is de 100 types en stock Par'TI1 
cu .. x-là il a sélect ionné oour vous ces 
·yoes standaro, qui ont donne e~tiè·e satis• 
faction d des m,llier! d'L.t1 l1sateurs. !I 
s ag t de tuoes net.fs. en ecrbal age d'ori
gine et vendus avec une GARANTIE TO
TALE, malgré leur prix excep: ionnelle,1'ent 
AVANTACFUX 

! Fabriqué en 
VCR 139 A Crande-Bretagn~i 

Diamètre /0 mm Rémanence moyenne, cou
leur verle Longueur l"tors-to~,t 20 cm. 
Tension anod que maxi'"1l.1,1 ôOO ... otts { Wn 
rransfo radio ord .noire peut donc les four-
1,r Sens b loté 0.217 mrr;V Concentration 
el déflect1on stat Ques. Peul re"'lplacer les 
sér es courantes et -o 'Tim Prix en NEUF 
· " choix .. .. . . . . .. . .. . .. .. . 39,00 

FabriQué e, 
VCR 138 A Grande-Bretagne) 

Diamètre 90 mm. Rémanence moycMe, cou· 
leur \Orte fond plat , spul d'c,ne finesse 
extrême. Longueur hors tout : 
Tension 2nodiQue max,mtlm 1 2CO voits 
Sensibi li té · 0,07 et 0, 15 m'TI \' Concen
·rat Ion et détlect1on s-at qJes Prix en 
r-.EUF l" choix .. ... ........... 49,00 

Fabriqué en 
VCR 97 Granoe-Bretagne i 

o,a,-,ètre 150 rr:m. Rémanence moyenne 
_cJleur verte. - ens on anod,Q se maximu~1 . 
: 000 volts Sens bilité poussée Concen tra-
1.01 et dëflect1on sratiques Prix en NEUF 
.,. choix ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,00 

FabriQué par Sy lvan1a. 
SBPl U.S.A. RCA, Dumont West · 
,ghouse Le plus répandu daos le monoe 

:ar · 
sa sensibilité 

tous les tubes 
0 ,6 mill1me:re 

- Il est fac ilè à bala1er 
est la plus grande da 
cat~odiques courants · 
pa• vol t . 
1 a L.ne fluorescence magr,f .qve t->i 1..re 
concentrat1on extrên~ei,ent fine. . . 
1 est chauffé sous 6 V :J. fac,le a 

trouver sur n'importe quel transfo. 
a Haute Tens,on optima est de 2 000 

,olts <nous disposons de transfo i 10, 
c OùO vol ts à très for t isolement. Pr:x : 
20 NFI 

est léger, fin, facile à blinder. 
équ pe presque tous les ose, llos Ins

o •ès par la techn.que améc caIne et 
~e10Js en c. KITS >. 

est vendu par c Rad 10-Tube!) • !i 
,.. :,r, vraiment avantageux 

. i:... 1 n choix,. en cmoal 
.l-,t? d'cr,g 1e . . . . . . . . . . . ... 75,00 1 

DERNIERE MINUTE : Nous disposons ac
.. c'leTcot de tubes cathodiques à DEU1) 

> isO'\J, 'abr qués par AEG. 1 ls sont ve11-
- .. s ra· Jre! lement, nettement au-de$Sous 
=~ ~ ... r ·-.aleJr rëe lle 
:- <:é: ,al 001..c ,n lt..be • DOUBLE CA
.. 0· . , oe H en de d1arnètre : 150,00 
•- :·.:i---·i:-....,E ..... e· ca~actérst1qJesl 

NOUVELLE LISTE 
fla plus co11plèt~ publ ée jusque là) 
10 t uoes I à vot,e cno·x) pr 4-0,00 
20 tubes (à votre choix ) pr 7!'. ,00 
30 tubes .l voire choix I pr 10ri,OO 
50 tubes là votre choix) ;,r 1 70,00 

100 tubes à votre choix l 0' 330 ,00 
0A2 6C85 I 162:ï EF89 
082 6H6 )626 EF l24 
083 61, 1629 EL32 
OC3 6Jo ) 56' EL8' 
OD3 W 1e83 EL~2 
oz~ 6K6 56: 2 °Ls3 
lA- 6rCG f1b couts ELF4 
1 L4 6~8C 55;5 EM:H 
1 LCô 6Lï fils courts EM35 
1 LN5 6Mï 5679 EM80 
1 LH4 6M6 filscourls EM81 
1 N5 6SA7 DK92 EM8'i 
1R4 6S)7 DK96 EYSI 
, RS 6 SIC DL96 EYSI 
1 :;5 6SOZ DM·o EYB:? 
lT 4 6SR EA50 EZ80 
t U4 6V6 EABC80 EZ81 
3 6X> EAF41 

A• 6Z4 6AV < EB:3 GZ4l 
39·: ?A- EBC-ll PCC:.4 
3D6 , ' PCFSO :,o,- ,AS ŒC81 p.--·s· 
- · 95 EBFEO ~• -
à04 !CS EBF89 PC.?2 
3S4 1 ?A6 ECC8 DL8 
5Y3GT 12BA6 ECC82 PLB~ 
SY3G 2 c PLB.· 
6AC' ) Bo~ ECC83 P (61 
6AG- 12SA ECŒ4 PYS2 

' 12N~ ECC85 • 
6A i<S 12,r· ECF5C UABC•C 
6AL5 l 2SK ECF82 Ll,F~:' 
6AM6 12SR- éCH81 L BFSO 
6AQ5 125)- ECHS3 UB•c9 
6AT6 35/5 1 ECLSO uses 1 
6AIJ6 3:,-3 :CLS2 UCH42 
6AV6 35W4 EF36 UCH8I 
6BA6 50B5 EF 39 urn 
6BE6 sa EF4 I UF80 
68~. )5 SC6 1 EF50 UF85 
68Q7 S54 EF54 UF8" 
6C4 •,,5 ff55 UYC 1 
6CS CK 1 X,~ EFE'O JuY42 
6C6 1619 EF~5 ,UYS5 
ToJs ces tvbec sont contrôlés e· .a
rant s oar • RA•)IO-TUB:5 • · 

DEFLECTEURS 110° 
Tr~s grande rnarc:;ue la plus g·a,de en 
France) . Neufs en emoallage. 
La pièce ........... ......... . . 
Par 10 ... . . ........ . ...... . 
Par 100 
Au dessus, nous cons ilter 

1 5 .00 
12.00 
10,00 

ALFA RADIO - TESTERS 
CONTROLEUR UNIVERSEL 

COMPACT D'IMPORTATION 

Sélecteur par bou 
ton • flècbe . Volt • 
mètre : CC 6 
12 - 6J 3'Y.) - , 
1 2ao • c A 6 • 
12 - s: - 3:""' -

200. Ohmmè tre : 
éc0 elle tata e O 
à 2C ~ !}. 0 à 2 Mg 
4,.ec·J"e ce, trale · 
200 fl ;20 kO 

M i l l iampèremêtre 
c.c. : 0 à 300 fl"i• 
croa'Tlpères 30 ·-i icroampères, 3C mil 
l iampères. 300 mill ampères Décibol
mètre : - 20 dB + 23 cB --!- .i:O dB 
à - .:r cB Résistance interne : 
3 333 o par V en C A er C.C. 
Précision : 'es ga,i.,,es CC. :::: 3 ~O : 
es ga,,-es CA - • 0 0 . Alimen
tation : 2 oiles sèct-es de 1.5 ·. 
Poids : 375 g. a,ec ccrdons. Di
'Tiens,ons 92 x 3ë , 42 79 00 
IT'"T'I Pn'< . . . . . . . . . . . . . . . . , 

1 
VALVES pour CHARGEURS 

<c Radio-Tubes » ~t ~., ""le~1.,re oe \.011S 1 
foJrn1r actuellei,e11 la ch.,parr des ... a1v!'1:, 
éQJ1pa1t es ,~a·geYs d'ace~, ' 
1010 01.. écu , atect . . . . . . . . . . . . 14,00 
1011 Rég,,latr•ce OJ eQu1valent 1 2 ,00 
T1..nga, peti; -rodete fabriqué aJx US.', 
Prix . ... .. ....... . , . . . . . . . . . . . 22.00 
Tungar ALSTHOM VS24 gros modèle 
Prix .. .. .. .. .. . . . 35 ,00 1 
Valve 367 ou équ , aient . . . . . . . . 29,00 
11 esr prudent d avo r en réserve un petit 
stock de valves, car leur ta:>ricat1on est 
ïare et le réapprovisiont'e'Tlent d ff ici le 

DIODES AU SILICIUM 
800 vol ts 300 m I\1s Remplacent les val,e; 
pour des tensions de tonctionn.eme, t d'en
viron 300 vol ts. Cnule de tension aux oo·• 
nes négligeaole. ?as d'échauffement. te, 
son de sortie plus élevée avec le "'lême 
transfo Encomt>rement 1ns,gn1f1ant. 
Les 2 d:odes .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10,00 
THT pour TELE : en stock la plupar t de 
modèle, et particuliè·em<?nt pou, les an 
ciens postes • PHILIP< • 
Prix raiso,nables 

100 TYPES EN STOCK - TRANSISTORS EN BAISSE 
0(44 ou équ;valenr ... . .... ... . 3 ,90 Le jeJ de 6 tran~ stars c i-dess ... s. 22.00 
OC45 • .... ... .. ... 3 ,90 Le jeu de , trans,stors c, -cesst.s. 25,0C 
OCïO . 3 ,90 oc I;0. . . . . . . . . . . . . 10.00 ' ··· ········· OC19 15,00 OC7 I 3 ,50 .... . .. .. ... 

·········· ·· OC16 15,00 
OC2 4 ,50 ·· ··· ··· ···· • ··· • · • · ··· ·· OC26 • .. . . . ..... .. 22,00 oc 3 • .. . ...... , .. 7 ,00 OC28 • ·········· ·· 2 2 ,0) 
OC-6 • ··· ········· 1 ,00 OC30 • . .. ....... .. 22,0C 

vieux tube por un tube reconstruit ou un tube NEUF. ·, ' 

ECHANGE STANDARD DE TOUS LES TUBES T.V. ~~
FORMULE ELARGIE : Vous pouvez remplocer votre ; ~ · J\, 
Tous les deux bénéficient d'une garantie totale \ #' 
d'un an. 

D:mensions 
e1 cm 

36 
43 
43 
43 
49 
49 

T,. in- Panel 
50 
54 
54 
54 
54 
59 

59/ 62 
T"' in-Panel 

70 

U pour 

Angle Concen• Prix Reconstruit tratio, 

ïO• Magn. 1 15,00 
70• Magn. 1 5 ,00 
ïO• Stat 145,00 
90° Srat 145,00 

110• Stal 125,00 
11 4° Stat . 135,00 

70° 'vlagn. 
70° Magn. 155,00 
70° Stat 175,00 
90• ,rat 1 75,00 

110• Stat 1 45,00 
110° Stat 1 4 5 ,00 
10/114° 

1 

Srat 1 65,00 

90• S· at. 290 ,00 

1 •• Pour ,naque achat de 10 tubes 
., : remettrons un 11 • gratuitement. 

Prix Ne,1f 

155,00 
165,00 
175,00 
175,00 
155,00 
175,00 

225,00 
2 1 3 ,00 
22 ,00 
220,00 
185,00 
185,00 
215,00 

390,00 
cathod,q1..es. nous 

Cette opératio, d'acra· de tO t1,bes peut s étaler SJr UN AN, c 'est-à-are c;1..e 
vows poJve: les prena~e au fur et à mesue Ce vos :>es::, ns et a\'Otr d~oit d 
CETTE '<EMISE EXCEPTIONM~.E DE FIDELITE « RADIO-TUBES • 

llllDIO-TUBEf 1 

40, boulevard du Temple, PARIS-XI' 1 
ROQuette 56-45. PARKING FACILE devast le 11agas n CCP 3919-66 • PA;::" 

Minimum d'expédition : 40 NF 110 % pour frais de port) 

PREAMPLIS 
DE TELE PATHE-MARCO NI 

A1'él ore a récep;icn dans les cas les 
p lus d,fficiles lv' até· el 1'11peccable 
dune efficacité a:>solce. 
\1ontage 2 · u~es 12AT 1 tcl>e 
A Z .1 I Al .,,.enrar on l"ICorporée nat-
pendzrte c pcs+e Se t.rariche a, ·e::
te'l\ert s, ... , e sec-e ... r CJ:,le c::.J- 1a1 

e,ec f cres -n3 2 er ferelle 
-.ateu~ 15: :;" . E"~. :,o· c Rad:-

,· p,. • • • 75,00 

MICROAMPEREMETRE 
150 ,.,..;croarr-per Fa:>ricaticn US.A. ut; 
so1inéP 5enre prcfess ionnel D1ametre · 
em,ir::m 6:) m11. Prat 1QJemer'lt 1ntro.JVciole 
Caere '"nob. le. re'TIIse a :êro l ecti...re di
recte. Précis cri ansalL.e 
Pri, • SJrplJS • . . . . . . . . . . . . . . . . 29,00 

MICROAMPEREMETRE 
25C ,..,.crodr:pe" \ 1è .... as c,racr~ristiques 
Q\..t. le précéde,t. Fa:.riQvé C:l,-.; u S.A, Cv 
e, Gra,de-Bre:.sgse 
~, • s,·pics • . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 

EXCLUSIF 
CONVERTISSEUR U.S.A. 

En· rée 12 ,0Its , ~r• 1e 110 volts al 
•errat f 5v-6•) pénoce,; - f\.. ssance d is;,o
ni~ e · jL.sc:; ... 'à 1 :!5 watts - SurvoIteur
d~-..o reur mcorooré rédJcte1.v de ccnsor: 
-nat ic.,s• e'ltiè~e...,er· f"l ·rée e'1 BT ei HT. 
\'a.eur 360 NF. I O NF 
PRIX EXCEPTIONN:. . . . . . . 5 

De•c•·pt ,on détail !ée dans le n• 986 
::!u c. j-Jaui-Parleur • 

Des centa nes de ces CONVERTER fane• 
t 1onnent depuis 2 ans sans panne ! l 

LE PLUS BEAU 
CADEAU ! 

Eleclrophore c SV,EET 
HOME • 4 vitesses 
Courant al ïe•nattf i lC-
2::0 volts r'P 
1° cm A? 
Plat .,e ~ r è s 
grarde a·ar • 
01..e. Prix ex
ceptionnel . 

125 NF 
DEIISIF.R .1101' IIE L :l 1'ECH.V/Ql,'E 
LA TELEVISION i:.ux PRIX INDUSTRIELS 

• MARCHE COMMUN » 

54/ 110° 
1De., r e11 fr,i 11 e> de r éféren ces dans 
1011 te Ir, J-'1 •once.) 

1 Présentat ·on a:>;:,roximat ve) 

PRIX COMPETIT l c • MARCHE COMMUN • 

L•J -é,é, ccm;:,let . tct.t rron,é 790 OO 
réglé et en e'TI:,allage . . . . . . 1 

EN ETAT DE MARCHE 
OCCASION 

CHASSIS TEL~VISIO~ 43 cm. l ivré$ e,ti~
rement montes e, erat de marche co·n
P ets ~vec lampes tube cathodique'. H . o 
Une_ de-rcns-rat.on sur place VOJS pe·,i-:ettra 

g; (uger ~-. _c_c_m:'~'.~'........ 390 NF 


