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récepteur GO 
3 transistors 

1 diode 
olim. 1 pile 4,5 V. 
dim. 7 cm au cube 
Rendu dom. 29 ,00 

très haute fidélité 
JASON JS-300 

Tuner FM mono/ stéréo multiplex 

87,5 ô 108,5 MHz, 18 transistors, 13 diodes, 
sensib. 1,2 µV pour - 20 dB au rapport 
signal/ b ruit, d istorsion <' 1 %, réponse 18 à 
20 000 Hz ± 1 dB en mono et 18 è 
15 000 Hz ± 1 d B en stéréo, sortie O è 
1 volt , impédance 10 Kil, contrôle d'a ccord, 
indicateur lumineux sur émissions stéréo, 
C.A.F. commutable. Ali m. 110 / 220 V. Cof­
f ret 1eck 27 x 26 x 9 ,5 cm. 
Rendu domicile . . . . . . . . . . . . • . 650,00 

JASON JS-200 
Ampli stéréo 2 x 1 S watts 

17 t ransistors + 1 redresseur ou silicium, 
réponse 7 à 70 000 Hz à ± 1 dB, rapport 
signal/bru it > 80 dB, sensibilité P.U. 3 mV. 
Radio e t Aux. 100 mV impédance 47 K. 
sorties 3,2 à 4 Il. Distorsion 0 ,3 % à 
2x 10 W et 0 ,6 % à 2x 15 W. Coffret 
teck 27 x 26 x 9,5 cm. Rendu domici le . 
Les appareils JASON JS 200 et JS 300 (ci­
dessus) c onst ituent un ensemble Hl-FI homo­
gè ne, d ' une qualité te chnique irréprochable. 

Pour les sport ifs, les gens actifs, les enfants 
les con valescents, le Super-Mixer HITACHI 
réoltse, è part ir de tous fru its et légumes, 
les ju s e t boissons nécessaires a ux régimes 
v1tom.nés. 
L'ensemble comprend : le mote u r à 2 v ites• 
ses ( 1 10 o.; 220 V), sur lequel s'adaptent le 
broyeu r-centri fugeur, le m ixer (contenance 
1,2 lit re ), le m o ulin à café, le bac à résidus 
Matériel infot1gable, fo it pour durnr, net~ 
toyoge éclair Rendu do-n. . . . . . . 1 99,00 

le fi11 du fin mode in England 

digne de figurer dans une ROLLS 

MICRO 2040 - Récepteur PO-GO, 7 transistors + 2 diodes, puissance de sortie 2 Natts Ides 
vra is!) a limentat ion 12 volt s - Dimensions 
18 x 8 x 5 cm, qual ité et f in ;t ion hors classe. 
Rendu d omici le . . . . . . . . . . . . . . 249,00 ' 
Le récepteur est livré avec 1 H.-P. 17 cm 
inversé, monté sur grille de protection en 
mat ière moulée et une antenne télescop ique 
de portière . 

VITRINE CADEAUX 

LAG 
JOYEUX NOËL 1 

• 

TÉLÉVISEUR PORTABLE 
" Schaub Lorenz 

Téléviseur portable 1 •a et 2' chaine, doté 
des meilleures t echniques ollemondes, tube 
4 1 cm, ébénisterie teck, long. 525, haut. 
420, prof. 300, poids remorq uoble 14 kg. 
Rendu dom icile . . . . . . . . . . . . . . 990,00 

TABLE DE TÉLÉVISEUR 
Plateau e n glace fu­

mée, piètements d orth 
ou chromés (au choix ) 

roulettes sur c.hemin à 
b illes, hauteur stan­

dard 67 cm, 

Tobie g rand p lateau 

\ 60 x 33 cm, fco 99,00 
Tab le petit p lateau 
48 x 32 cm, fco 8 9 ,00 

POUR LES FETES ... 
LE TELEVISEUR Schoub-1,.oreoz 
+ TABLE ci-dessus .. 990,00 

eux 

rapport 

QUALITÉ/ PRIX 

GAM Récep teur • pooket • PO-GO 6 transis­

tors + 1 d iode, alimentation 4 piles 1,5 V, 

a vec housse simili cu ir d im. 180 x 85 x 40 mm 

Rendu à dom icile . . . . . . • • ••. . . . . 6 5,00 

LA MEILLEURE SYNTHÈSE 
• qualité du son 
• encombrement réduit 

---------
Ri!cepteur c POCKET • grande marque, 6 tron­
slstors + 1 diode, PO • GO, alimentation 3 pi­
les 1,5 volts. Livré avec housse simili cuir 
( 150 x 75 x -40 mm) + écouteur de discrétion. 
Rendu à domici le . . . . . . . . . . . . . .. . . . '7'4,00 

GRANDE MARQUEALLEMANDE 

RÉCEPTEUR FM (mod. fréq.) 
et AM 
PO-GO 

Haute-Fidélité 
9 transistors, 3 d io 
des, contrô le de vo 
lume et tonalité 
alim. 2 piles 4, 
volts, pr ise pour ali 
mentation ext&rieure 
prise casque 
H.-P. suppl., prise 
pick-up, prise d'enregis ., 
(commutable), coffret bois g 
285 x 175 x 85 mm. Rendu doci 
Livré avec aliment. secteur s 
sortie 9 V sur raccord adéquat 

EUROPHON 
Récepteur pile/secteur 

FM (mod. fréq.) - AM (PO-GO) 

Récepteur 9 transistors et 7 diodes, FM 
avec contrô le automat ique de fréquences, 
Volume et Tonalité, antenne ferrife 1nco' · 
porée, prises : ontenna ext. s imple et d1pélc 
p rise d 'enreg istrement, H.•P. suDplémentoirc 
prise d 'entrée P.U ., o limen1ot ion 6 p i!~~ 
1,5 volts ou secteur 1 10/ 220 V. Dim. : 
62 x 15 x 14 cm . Rendu d omicile . . 249.00 

eux 



RÉCEPTEUR 6 LAMPES 
AM -F,., Haute Fidélité 

(Grande ma rque allemande) 
décrit dons le c H.-P. • n• 1 086 

-~ Récepteur - 6 lampes + 1nd1-
coteur visuel d'a ccord • Sélec t ion d es gom­
mes par d avier à touches GO-PO-OC-MF­
Pick-up - Antenne ferrite incorporée pour 
PO et GO - Antenne dipôle incorporée pour 
OC e t MF - prises d'antennes extérieures -
Hou le f idél ité de reproduct ion obtenue par 
3 hau ts-parleurs ( 1 H.-P. pour Bosses et 
Médium + 2 tweeters pour les a iguës) -
Double réglage de t onalité par sélecteur à 
2 t ouches et 2 potentiomètres, graves et 
a iguës . Prises : pick-up, H.-P. suppl. Ali­
mentation secteu• 11 0 / 220 V avec redro1sseur 
• Sélénox •. Le Châss,s (37 x 19 x 1 7 C;7 ) 

est liv ré e nt ièrement monté, a vec g ,oce , 
cooron e t coche + lampes, résista nces et 
condensateurs ; l'ensemble à câbler por vous­
même, sauf le Tuner FN. qu i est entiè rement 
terminé e t fourni a vec schémas théoriques, 
pions de câbla~ et not ice de montage. Vo­
leur de ce récepteur en magasin : 580 fra ncs. 
Vendu sons ébén iste rie, port e t embollooe 
compris . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 4 9 ,00 

AM-FM Très Haute Fidélité 
RÉCEPTEUR 8 LAMPES 

(Grande marque a llemande) 
décrit dons le , H.-P. • n° 1 094 

-► Récepteur ô modulation de fré­
quence e t d 'a mpl itude - 8 lampes + 2 
diodes - Sélect ion des gamme~ par clavier 
à 7 toucnes : Marche a rrêt PO-GO-OC­
FM-PU-5 (sélect ivité variable) · Dou ble an­
tenne ferrite orientable pour PO e t GO • 
antenne d pôle incorporée pour OC et FM • 
Prise d'antenne extérieure - Prise pour ma­
gné tophone • Très haute f 1dél1;é de repro­
d uct ion, sort ie push-pull sur 1 H.· P. - Double 
réglage de, tonalité par clavie r à 5 touches 
+ 2 potent iomètres g ra ve, et o,guës · 
Al iment:ition 110/ 220 V avec redresseur 
• Sélénox •. Le châssis (d imensions 51 O x 
240 x 180 mm) est '""i: ent ièrement rnont é . 
avec 4 H.P ., g la ce e t cadran + lamp,,s, ré­
sista nces et condensateurs ; pion de câbla ge 
et notice de montage à câbler pa r vous­
mêmes, sauf le Tuner FM qui est ent ière­
t!"\ent lerminé ; vendu sons ébénister ie, port 

et emballage con,or s . . . 2 -J9.00 

Le SIBAKY série 10 
récepteur PO - GO - 2 OC 
7 transistors + 2 diodes 

Il 
Ce réce pte ur est monté sur ch âssis méta l­
lique extra -plo t, lorg. 21 - prof. 19 (bou ­
tons compris) - épais. 7 cm. Cla vie r 7 tou ­
ches : GO - PO - OCl - OC2 · Graves • 
Aiguës - Antenne ext. Al im. 2 piles 4,5 V. 
Livré en ordre de marche a vec HP 10 cm 
Audox . Rendu domicile . . . . . . . . . . 5 9 ,00 

AMPLI STÉRÉO 2 X 10 WATTS 
tout transistors 

fabrication SOUND Japon 

2 x 10 rronsistors, 3 entrées par canal (P.U. 
- radio - magnéto) avec sélecteu r de com­
ma nde, pour posser de l'une à l'outre des 
sources musica les sons avoir à reconnecter. 
Réponse 30 à 20 000 Hz â ± 1 "dB, avec 
distorsion - 2 90, inversion de pha se, 
cont rôle de volume e t de tona lité sur choque 
canal, sorties 4 , 8 , 16 0 - Dim.: 270 x 170 x 
9 5 mm. Rendu dom icile . . . . . . . . 319 ,00 

PLATINES PATHÉ-MARCONI 
M 442 - 16, 33, 
4 5 , 78 tours, 110/ 
220 V par commu­
ta teur accessible , 
cent reur 45 tours 
escamotable, dim. : 
330 x 250 mm. 
Av. tê te mono 7 5 ,00 - Tête st éréo. 79,00 
M 443 . identique à M 442, mo is en 110 V 
seulement. 
Av. tête mono 69,00 - Tête st éréo. 7 3 ,00 
C 452 - 16 / 33/ 4 5/ 78 tours. Change ur en 
45 tours, 110/ 220 V , d im . 380 x 305 mm. 
Avec tête mono . . . . . . . . . . . . . . 129,00 
Avec tète st éréo . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5 ,00 
Platine Hl-FI • 1000 • mana . . . . 295,00 
Avec ce llule stéréo, pointe d iom. . 3 20,00 

ADAPTATEUR STÉRÉO 
Système MULTIPLEX 
pour récepteurs FM 

à lampes ou transistors 

Fabrication KORTING (made i,, Germany) 2 tra"• 
s islori 1 4 rliodes, a limen1,;t;on sur le circuit 
de chauffage 6,3 volts ries récepteurs FM à 
lamoes ou sur les pi les rlh rl!cen teurs FM à 
transistors. Boitier tres so,gnê 140 x 80 x 40 mm. 
Fourni avec notice rlc b ranchement trè~ déta illée . 
Rendu à rlcniicile 8 9 ,00 

VALISE 
avec 

PLATINE 
GARRARD 

SRP 10 
16-33-45-78 tours, arrêt a utomatique, 110 
volts, tête stéréo céramique. Va lise appro­
priée à ce tte platine, présentation grand luxe, 
bois (époiss. 8 mm) go iné 2 ta ns, gr is bleu/ 
g ris c la ir, couverc le dégondoble, poignée 
esca motable , fe rmetu res, p iète ments et jonc 
façon or pal,. 
L'ense mble , rendu à domicile . . . . . . 99,00 
Ce même ensemble, fou rni a vec not re a mpli, 
• Passe-Portout • ci-dessous, en K it + H .-P. 
e llip. 12 x 19 , rendu domicile . . . . 119,00 

AMPLI « PASSE PARTOUT » 
3 watts 

.O.llmentat lon 110/ 220 V avec redresseur à cellule 
(Scmikron), châssis fa ible encombrement 235 x 
80 x 105 mm Equipé d"une triode-pentode 
UCL..82, potentiomètre volume et tonalité. Entrh 
PU par fll blindé. Livré avec transfo de sortie 
et H .P. 13 cm a imant permanent. Fourni avec 
schémes f)OU r câbler par soi-mi me. 
Rendu dom ici le . . . . .. ... ...... .... . 

JOUETS PHILIPS 
pour éledronldens en herbe 

Coffrets précond1tionnés permettant lo réal isation 
de d iffé rents montages . 
COFFRET EE.20 - Permet de réa liser 20 mon• 
rages (ampl ificateur, récepteur 1 à 3 tra nsistors. 
Interphone , orgue é lectronique à 8 touches, am• 
pl ,-téléphone, antivol, etc: .. ). 
Rendu domic'le . . . . . . . . . . . . 1 0 9 ,00 
COFFRET EE.8 - Permet 8 montages, ext rai ts du 
coffret EE.20. Rendu domici le 69,00 
COFFRET EE .8/ 20 - Complément à coffret EE.8 
pour effectuer les 20 montages EE.20. 
Rendu domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 ,00 
COFFRET RE.2 . Permet le montage d 'un récep­
teur PO-GO avec prise P.U. 
Rendu dom ici le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '19 ,00 
COFFRET El.2000 - Permet le montage d 'un in• 
terphone à 2 postes avec haut-parleurs. 
Rendu domici le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 ,00 

AMPLI MONO 15 WATTS 
Alim. 110/ 220 vo1ts, transfo, diodes, self de 
fiit rage, deux EL86 en push + EF184, chàss is nu. 

L'ensemble, fourni en pièces détachées avec sch, ­
mas et notice de montage . . . . . . . . . . . . 8 9 ,00 

PREAMPLI 
MELANGEUR 

équ,pé l 2AU7, avec 
condensateurs de liaison . 
potentiomètre. bouchon 
do raccordement, sur 
châssis compact 
Fourni a vec schémas 
Net . . . . . . . . 10,00 

LAG poqe su iva nte -+ 



TUBES TÉLÉ COULEUR 
Typo 21 FJP22 - Ec ra n rond 59 cm, comp'ers a vec 
le ur systè me de d é flecrion de convergence et 
de ch romino nce, cu lot, ce int u re m étoll ique . de 
f ixa t ion. Ces t ube s pro vie nnent des labo ratoires 
d 'une g ronde indust rie oya nt é laboré le pro­
gramme couleur fronçais. 
l ls sont ga rantis en parfo it état de fonction­
nement et sons aucun d éfaut é lectron ique ou 
de verre r :e. 
PRIX EXCEPTIONNEL . . . . . . . • . . . . . 300,00 

TUBES TÉLÉ NOIR ET BLANC 
MW 43 / 22 
AW 43 / 80 
AW 54 / 90 

43 cm 
43 cm 
5 4 cm 

70". 
90". 
90". 

8 0 ,00 1 15,00 AW 59/ 9 1 - 59 
8 0 ,00 AW !19/ 92 - 59 

TÉLÉ 

cm 110". 95,00 
cm l 10". 95,00 

• main 
1" cha ine , tube 43 cm 90 debrés. 

En porto ,t éta t de marche 200,00 

Tous autres modèles, à voir sur place, 
à enlever en état tel. 

Prix à partir de 50 francs. 

MENAGEZ VOS YEUX 
en stabilisant vos images télé avec un 

« REGULAT~UR DE TENSION » 

RêJlulateur automot. 200 VA - Grande Marque, 
presentotion moderne , boit ie r méto ll1que loq ué 
brun 0 co1ou - D,m. : 25 x .18 x 14 cm . Poids . 
8 kg. AFFAIRE EX CEPT IONNELLE, 
200 pièces seulement . . . . . . . . . . . . 89 ,00 

,I --

◄ TUNER TELE 2' CHAINE 
Complet a vec la mpes EC86 et EC88 , schéma. 
Marq ues OREGA, ARENA, V\ DEON, ou choix . 
Mê me pas le prix des la m pes ! lO OO 
Vole ur l 00 F, rend u che z vous . . . . , 

AMPLI TELE LONGUE DISTANCE 
Aucune t ronsform., montage écla ir, com prend . 
EF80 sur bo îtier b lindé 70 x 15 x 35 mm, lia i­
sons soup les ( 1 bouchon 4 br . e t l raccord 
b lindé). Avec schéma de bronch . 
Rend u d omicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 

N EU F --------. 
ROTACTEUR nu . . . . . . 5 ,00 

1 

PRE-AMPLI TELE , ,. ch. 
2 - (5 et 6 ) (9 et 10). BA RRETTE tous canaux 2 ,00 

ROTACTEU R non câblé, avec 12 
barre ttes tous canaux . 15,00 

o u choix .. . ... , . . .. . 
T ,H.T. pour tube 90° 

10,00 
1 5 ,00 

ANTENNES TÉLÉVISION "SPARK" 
1 •• et 2' cha ines - Couleur 

fn• Chaine Espagne Caen 2• Cho îne 
3 éléments 12,00 

Limoges 6 é léments 16,00 
4 15,S0 
5 21,00 l 
7 3 1,00 2 
9 4 7 ,00 3 
13 7'6,00 4 

élément 20,00 
53,00 
70,00 

103,00 

ATTENTION ! 

8 
11 
16 
26 

26,00 
35,00 
42,00 
65,00 

Veuillez préciser le cana l de votre éme tteur local pour choq ue cha îne 

Pour situat ion proche des Emetteurs Anten ne mixte I re e t 2• chaîne . 30,00 
Antenne in térie ure 2 chaînes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,00 
Coupleur . . . . . . . . . . . . . . 10,50 1 Sépa rate ur . .... . ...... , . . 9 ,50 

UN LOT A DEUX OPTIONS 
M1ll iompèremèt re O à 10 mA - (Il d 'encost . 55 mm 
Millio mpèrcmêt re , 0 à 250 mA - (Il d 'encast. 55 mm 

(double échelle} 1 0 à 500 mA (méme oppore il} 
M11l1ompèremètrc - 50 à + 50 mA - ~ d'enc. 70 mm 
Ampèremèr ·e O à 1,5 Amp . - 0 d 'encast rement 50 mm 
Ampèremètre O à 7,5 Am p - 0 d 'e ncast rement 50 mm 
Ampèremet re O à 50 Amp . - ,1 d 'enca stre ment 65 mm 
Ampéremètre - 20 à + 60 Amp. - 0 d 'encost. 50 mm 

OPTION N 1 : 7 opporeils, rendus à domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,00 
OPTION N•· 2 : J apporeil1 o u ch oix, re nd us à domicile . . . . . . . . . . . 3 9,00 

GÉNÉRATEURS ET MATÉRIEL DE MESURE 
En provenance de laboratoires d'industries regroupées 

GENERATEUR HF • RADIALVA • à 16 points 
tixes, réglob les de 160 kHz à 30 MHz, mo­
du•é en 400 et l 000 périodes, conlrôle de 
niveau de modulo1ion . . . . . . . 3 00,00 

VOBULOSCOPE • RADIALVA • 455 ou 480 kHz. (ou 
choix ) à :::: 30 % . . . . . . . . 250,00 
VOBULOSCOPE • AUDIOLA • 455 - 465 - 472 e t 
480 k Hz . Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 300,00 

GENERAT EU R M F • AUOIOLA • rypc 4400 S 
400 à 500 kHz, modulé en 400 périod.-s, 
conlrô le d u toux de modulot1on, modulor ,on 
extérieure Prix . . . . . . . 200,00 

e MILLIWATTMETRE RADIALVA, 50 mW à 5 W en 
3 sensibilités, 2 impédances : 2 ,5 et 20 Il - H -P 

incorporé Pri• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 ,00 

e MILLI -WATT -M ETRE AUDIOLA, 50 mW à I W en 
3 sensibili tés, 2 impéda nces: 2,5 et 20 Il . 50,00 

e WATT-M ETRE A UDIOLA modèle 1500 - 0,05 à I watr 
e GENERATEU R TELEVISION SIDER ONDINE, modèle D, 

p ilo te 40.950 c/ s, rég lage n iveau HF e t vidéo 

OHM-MÈTRE A PONT 
Fabrication Pontavi-Weaston., 0,05 0 à 50 000 n en 
5 gammes, boit ier 20 x 11 x 6 cm, matérel absolurnent 
neuf, en carton d'origine . Rendu domicil e 2 19,00 

6 0 ,00 
5,7 a 10 MH, 

250,00 

mini-tester CHINAGLIA type 364 S 
Tensions cont . : 10, 100, 1 000 V en 5 kil, v:->l t ; 5, '.JO 
500 V en 10 kO/ volt - 100 mV - 2,5. 25, 250, 1 000 V 
en 20 kO/ volt. 
Ton,ions ait. : 10, 100, l 000 V en 5 kO/ volt · 5, 50. 
500 V en 10 k0 1volt. 
Intensités cont. : 50, 100 200 11A, 0,5, 1 A. 

Ohm-mèt re : 0 • 10 kil er 0 à 10 N.O 
Me1ures on dB : - 10 à ➔ 16 dB 
Cordof'\s polarisés avec pointci de touche. Etui « pocker • 
110 x 95 x 45 mm. Rendu à dom c• le 118 ,00 

CONTROLEUR UNIVERSEL " TS-140 ,, 20 .000 ~l par volt 

Tensions cont. 100 mV . l 3 - 10 - 30 - 100 -
300 - l 000 V 

Tensions ait . 1,5 - 15 - 50 - 150 - 500 · l 500 -
2 500 V. 

Intensités cont . 50 uA - 0 ,5 - 5 - 50 500 mA 
5 A. . 

Intensités ait. 250 i•A - 50 - 500 mA - 5 A 
Ohm-mètre : 0 à l 00 M!l en 6 col ibres 
M esures dB : - 10 à + 70 dB en 6 calibre 
Capacités : O - 0 ,5 - 50 - 50 0 - 5 000 r, F. 
Outpout : 1,5 à 2 500 V e n 7 ca libres. 
Fréquences : 0 à 50 Hz et O à 500 Hz 
Cadre à proteclion élect ron ique et ont i-choc. 
Rend u domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 9 ,00 

[_J 
MICRO-AMPEREMETRE O à 200 uA 

1 mV/ 600 {l - dim. 10 5 x 12.0 mm 
Cadran gradué e n échel le continues et olterno11ves, 
a insi qu'en Ohms et Déc ibels - Spécialement conçu 
pour le réo lisot1on de contrô leurs. 
Rendu à domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 

POINTES DE TOUCHE AVEC EMBOUT " GRIP-FIL ,, 
Long 210 mm - le poire o vec l iches ba­
nanes rouge e t no1r. Rendue dom,c1le 9,00 

LAG 
.___...Cond1 r1ons de vente paçc 8 
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MICROS CRISTAL __. 
CM-62 
lm;,..d 500 k!I/ 1 MU 
Re;, . 200 a 8 000 c/s. 
Ser,s,bi ite 54 dB 
Pro, 6 ,00 

~

i::, 
ey ''' 

MH-2 

, 
~ , ----•-•"' 

SDCc1al Guitare. 
Prix . 9 ,50 

CM-5 

-30 
Avec interrupteur. 
1 mpédance : 500 kO . 
Réponse : 80 à 5 000 c/ s. 
Sensib il ité : - 57 dB 
Prix . . . . . . . . . . . 31.00 

a 
Haute impêdance. 
Rêponse : 50 à 8 000 c/s. 
Sens ibi l ité : 52 dB. 
Prix , ... ... .. . . , 23,00 

MICROS DYNAMIQUES 

Jmpedance : 50 kll 
Ré;xmse : 150 i 10 000 c/ s 
Sensibi lité : 56 dB 
Prix .... .... . , ... , . 25,00 

DMS-3 
1 mpédance : 30 kil. 
Rêp. : ISO à 10 000 c / s . 
Sensibilité · 62 dB. 
Pr ix . , .. , 39,00 

Pied de sol 
télescopique. 
Haut max. 150 cm 
Pr ix . . . . 44,00 

SELECTION GOODMANS 
AXIOM 201 • 31 cm double c6ne. suspension 
plast ique ci rcu laire, armeture indéformable en 
métal moulé , réponse 30 i 16 000 Hz, 15 0 , 
15 W. Poid s : 4 ,93 kg . 
Rendu domicile . .. . , , .. , . . , , , . 325,00 
AXlETTE 8 • 21 cm, conçu pour enceinte de 
50 litres seulement, réponse 40 à 15 000 Hz, 
15 Cl, 6 W. Poids : 1,81 kg. 
Rendu domici le . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60,00 

TREBAX 100 • Tweeter 5,7 cm • chambre de compression. réponse 2 500 à 20 000 Hz, 
15 U , 25 W. Rendu domici le . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. .. .. . . . . l.9O,00 
XO/ 5000 . Fi lt re c e coupure à 5 000 Hz, s"ut ili se avec TREBAX 100 et AXIOM 201. 
Rendu dcmici e . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . 7 0 ,00 

H.-P. OMNI-DIRECTIONNEL 
S;,écielenient ccnçu pour la transm ission de la parole 

en interphonie. Haut•parleur à chambre de compres· 
sien llVK d r iver incorporé, puissance 5 wa tts, impê• 
:t·co 20 Il, pavi llon orientable 0 175 mm, monté 
.. · ,o, e, long. totale 230 mm. 
: ~-,. - ,. n- C e 49.00 

LOT DE 6 H. P. grandes marques 
1- xdor,ces judic ieusement échelonnées afin de permettre toutes 

combinaisons d'amalgames en série au en parallèle 

1-1 .-P. 21 cm AUDAX (21 PW10) 3,5 Q . 

H.-P. 17 cm MUS ICALPHA 40 U. 
H -P 
y -P 

- -P 

l 0 x 14 ellip. MUSICALPHA 2,5 Q. 

13 cm MUSICALPHA 28 Q. 

1 3 cm inversé MUSICALPHA 20 Q. 

- -P 0 cm inversé MUSICALPHA 20 Q . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 

Ohms 4 Watts 
:-.- - ..;, c- _P'20). med ium . 

:...a : ::0-J'Crl .,..--:--'" 1 :x:- C • 59,00 

MICROIH.P. 
-._:,a ~ "':Y"<. :,rs 
~.:.:.e~t.""'I!-.. 
:t - :c:· P' : : «.e1 
S:•C•:!5:....._ 

9 

LAG MICRO A CHARBON 
~""C - ô a...-ec ~~ CC)r"IOC""•!r : :! 

~-==• O.tJ<O..E ECO-. "T'!: C::-oor 1 5 "' 
!Vec o, le .4 O "OCheJ 

Condit ions. de vente page 8 Rendu • dor->,c e . . , . . 1.8,00 
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ENREGISTREURS-LECTEURS PROFESSIONNELS 
uti/isal,/es en magnétophone 

PHILIPS EL 3581 
Alimentation 110/220 V • Vitesse 
4 ,75 • Bobines 10 cm . 2 pistes 
~•r retourneme nt ( 2J<20 m inutes ) 
Co.,-,pte•tOUrs - Marche AVANT 
et ARRIERE rapide · Pr ise pour 
écoute sur casque • Ampli . 
ECC83 - EL95 • Dimen,ions : 250 • 195 x 100 mm 3 ,6 kg • fourn i 4vec comb né 
M ICRO/ HA'. et pédale de commande à di stance . . . . . . . . . . . . 250,00 

G.B.G. tous transistors, entièrement révisés, 
en parfait état de marche 

Enregis treur-lecteur à plat ine ve rticale, vitesse 

4,75 cm / s, volant lourd, bobines 13 cm , compte• 

tours, H.-P. 13 cm, pri se casque, ampl i 5 tran• 

sistors et 8 relais sur circuit lmprim,, alim . 

110/ 220 V. En mallette pertable, bois gainé · 

Dim. : 30 x 22 • 16 cm . 7 kg. Avec son combiné 

micro/ commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349,00 

« EMIDICTA » 
made in England 

Enregistrement sur d isques eJttra-minces 
ayant 1 ·avantage de permettre des enre• 
gistrements successi :s, immédiate ment dis­
ponibles par le secrétariat ou que l'on 
peut expédier sous enve loppe commercia le . 
Matérie l professlonnel trh soigné. Enr•• 
g istrement avec effaçage e t compteur de 
défi!ement. Lecture sur casque ou sur 
H.·P. 10 cm Goodman,. Ampli deux 6F5 . 
6SN7 . 6X5 Moteur blindé e t transfo 
d"a l, mentation 110/220 V 
L'appareil est livre avec m ic ro, casque et pedale, a11,s1 qu'avec sa tab:e spëc1a le 
à roulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.99,00 

DICTOREL 
Enregistreur sur feu ille magnétiQue 
souple ( 10 x 16 cm), changement de l 
fe uille instantané, possibil ité d'expédition 
postale . Matériel de premie r ordre. Alim . 
110 / 220 V redresseur à cellule , p réampli 
3 transis tors sur c ircui t imprimé, sort ie 
BF double triode, prise casque e t pt\dale, 
combiné m icro-écou teur avec contacteurs 
de commande (par relais sous vide). 
Valeur actue lle en magas in : 2.165 F • Une • fl•iro ...... . l.99,00 

RONEOPHO NE Même p r incipe de fonct ionnement que DICTOREL (ci .dessus), 
feu ille magnétique 23 x 36 cm, durée d 'enregistrement 1 heure 40, a mpl i ECC40 • 
EL41 · 6J6 · 6AX4. Etat toi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,00 

ACCOUREZ .. ! 
BANDES MAGNETIQUES « KODAK » 

Neuves, en emballage d'origine, • Double play • T200 ; 360 mètres s ur bobine 
d iam. 15 cm. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4,00 
KOOAVOX standard TIOO, 250 mètres sur bobine diam. 15 cm . . . . . . . . . . . 1.0,00 

CHARGEURS MINI-CASSETTE TYPE C 60 
Le chargeur rendu à dom icile 1.4,00 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
« GUERIDON » 

Cai sse vern ie polyester , dim. 60 x 55 x 15,5 cm su r pià• 
toment tube doré, hauteur totale 78 cm, tablette supé• 
rie ure e n glace trempée. Li vrée en é léments séparés : 
caisse, fond, ga rniture , p iètement , g lace, a insi que 
3 haut.parleurs (Basses 18 x 26 cm el liptique, Médiums 

12 cm. Aiguës tweete r 8 cm). impédance 4 ,5 0 par 
H.·P. Rendue à domic i le 129,00 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
« TOM-2 » 

::;: ,.e: ,ne:a' que , dore mat, d im. 2 10 x 
· -5 • 55 mM. H .o 17 cm Inversé Music• 
! :,ra 25 U baF e inttrieur recouvert 
: uw, fond Rendu domic i'e . 1.9,00 

....a pai'"e re·,dve domic ile . . 35,00 



le mini-chargeur 
de batterie 
Alimentation 
110 / 220 Volts 

Charge 
4 Amp. / 6 Volts ~ 
2 Amp. / 12 Volts 
Il bénéficie des études de m in ioturisat,on to,tes par les indus t ries Qui 
concourrent ou programme spatia l fro n ça is . Grâce ou re ndement 
exceptio nnel d ' un t ransformateur à circuit « core » et d'une diode o u 
« s ilicium » , il est désorma is possible d 'obt enir u n courant de c.horge 
TRES EFFICACE, a vec un apparei l de 500 grammes, dimension s 
14 X 7 X 5 cm. Rendu d o micile . . . . . • . . . . . . . . • . • • • . 69 F 
H o usse POCKET d e pro tectio n , skaï noi r . . • . • . . . . . . . • • . 6 F 

CHARGEUR RÉGULÉ 
6 volts - 3 ampères 

Dispos,! if de charge ô Intensité décroissante, 
coupure automatique en t ,n de charge, Appa­
reil port,culièrement adopté pour lo charge des 
bottertes ZING-ARGENT et CADMIUM- NICKEL. 
Filt rage par résist. et cond., peut servir d 'o li­
mentot ,on pour oppare illo ges t ransistorisés . 

Prix 89,00 

WALKIES-TALKIES (agréés P. et T.) 
SILVER STAR 910 A (ci-contre! 

9 transist o rs, 1 diode , 1 thermistor, o lom. l pile 9 V avec 
tndtcoteur de tension pile , puiss. 100 mW, boitier métall. 
175 x 70 x 46 mm. la poire , avec écouteurs auriculaires. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34"O,00 

HANDIPHONE TR 6986 
9 tronmtors, 1 d iode, 1 thermistor, ol im. 12 V (8 é lém. 
PEN LI TE). puiss. 100 mW. Matériel obsol. neuf, en 
carton d'or igine, a vec écouteur auricula ire, bandoulière. 
Que lques poires seu lement (à solslr), 
Lo poire, en étui cuir 175 x 85 x 46 mm. Prix 300,00 

~ E VOITURE • YOUNG STAR • p01;~~::r:ce;;;u; ·~-;;;~~-~ 
Se monte sur lo g lace de port ière, long. 1 m 40 en 4 brins télesc ., coox. ~ 
~~~~u==oco=~- _'~~~~~~e-~~~~ . ~. -' ~~'. . -' ~ '.~i~:~~ 1.k_,e ._ . . 29,00 l 

Emetteur-récepteur de bord TRAP 1 A 
bande aviation 

116 à 126 Mc/s 
Puiss. 500 milliwatts 

NEtF 
en état de marche 
quartz au choix 

rendu domicile 350 Fr. 
Emetteur-Récepteur o modulot oon d "omplitude (A3 ) permettant les communi­
cations a ir-sol en • a lternat • e t le téléphone de bord • Ensemble stabilisé 
par quartz, avec J canaux préréQlés - Toutes les opérations de mise en mar­
che , changement de fréquence, réglage de n iveau B.F. ou téléphone sont 
effectuées par té lécommonde • Alom. B.T. 24 volts • H.T. par convertisseur. 

L'ensemble comprend : 1 émetteur-récepteur (360 x 163 x 155 mm) a vec ber­
ceau de suspension souple • 1 converiisseur (2 13 x 155 x 93 mm) avec berceau 
de suspension souple • l boite de commande (147 x 84 x 84 mm) - 2 casques 
dont un a vec m icro - Câbles sou ples de raccordement ovec prises démontables 
- l pochette de dépannage I" échelon (2 charbons B.T. - 2 charbons H.T. -
2 fusib les - 2 diodes et les tournevis spéciaux de rég lage). Poids total t O kgs. 

MANIPULATEUR 
" J 48 " 

Rendu domici le 12 F 

CASQUE ET 
S.O.P.O.S. 
casque 250 !1 
mioro dynamique 
60 f! - Ensemble 
réglable e n tous 
sens - avec rac­
cords. Rendu do­
m ici le . . 7 5,00 
le cosqU<? seu' 
r. dom. . 55,00 

MICRO 

encore une 
RÉUSSITE LAG 

SO POTENTIOMETRES 
neufs, gronde morque peur . . . 30 f 
Ave<: Interrupteur : 50 K • 500 K : cinq 
de ch•que. 
Sans interrupteur : 2 K • 120 K • 500 K 
- l M • 2 X I M • 5 M : cinq de 
choque x 100 K : dix pl~ces. 

50 CONDENSAT·EURS 
de polarisation pour 14 F 
8 FM/ 30 V · 10 MF/1 2 V • 100 MFi 
12 V • 100 MF/1 5 V . 100 MF/ 30 V • 
5 000 MF/8 V : cinq de chaque x 10 MF/ 
12 V • 25 MF/ 12 V : d ix cie choque. 

50 CONDENSATEURS 
de f i ltrage pour . . 50 F 
2 x 50 MF /250 V • 2 x 32 MF /385 V • 
100 + 50 MF/ 310 V • 16 MF/ 500 V • 
32 MF / 350 V • 50 MF / 400 V : cinq de 
chaque. 2 x 50 Mf/ 165 V · 2 x 20 MF/ 
310 V : d l~ de choque. 

10 KILOS de 
CONDENSATEURS BOITIERS 

ronds et cubiques, sorties sur 
perles ou stéotite, comprenant : 

µF/ isol. en continu : 0 ,1/1 2.CXY.l V 
0 ,71/ WJ V · 0 ,47/ 1.~ V · 2/WJ V 
2/ 3.000 V. · 3/ 1.500 V . 12/ 165 V 
25/375 V. 
µF/ isol. tn tltern■itf : 1,5/300 V 
2,5/ 380 V • 3/1.000 V • 8/ 280 V 
8/ 330 V • 8/ SOO V • 8/ 1.000 chim. 
15/ 280 V - 16/ 220 V • 36/380 V · 2.000/ 
25 V chi m 
Ce lot rendu à domicile . . . . . . 29,00 

grand choix 
de VALISES 

N° 2 - Va lise grand luxe. dimens ions 
ext. 360 x 315 x 200 • Bois \épais. 8 mm) 
gelné deux tons gris fonch/ gris cloir . 
Peut recevoir toutes pl~l ines tourne­
disques ou magnétophones . Couvercle 
dégondable • Poignée fa~on sell ier • Gre­
noui l les de fe rmeture. grille de H.P. et 
joncs chromés - En car:~n d'origine. 
Rendue à domicile . . . . . . . . . . . . 39 F 
Prise sur place . . . . . . . . . . . . . . . . 29 F 

N° 4 • Valise compacte, t.J 1mensious ex t. 
360 x 260 x 185 mm • Arm•ture bois 
gainé, faces supérieure et Inférieure en 
cel toderme • Ensemble gr is clair strié 
gr is foncé • Couvercle dégondoble . 

.. ..,_,...,...,.ll"ltl....,ll"ltl._ __ ._,_...__..._~-.., Poignée gainée • En corton d "or igl ne . 
Rendue à domicile . . . . . . . . . . . . 20 F 

CONDENSATEURS 
• Cornell Dubllller,. 

2 1,F • 6 000 V • '29 x 20 x l O cm 
8,6 kq • Rendu dom ici le . . . . . . ~0 ,00 

REGUVOL T 2S0 VA 
~ fer soturé, entrée 220 V ± 15 %, 
sortie ± 1 % .. . . . . . . . . . . .. 150,00 

COMPTëUR HORAIRE 
Secteur a ltern. 220 V • Capacité 9.999 
heures, avec décimales. 
Rendu domicile . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 ,00 

VANNE ÉLECTRIQUE 
Syst . électromagnétique 

11 0 ou 220 (ou choix) 

Orifice 0 3 . . 39,00 
2J 9 . . 49,00 

Port e t embol. compr is 

DISJONCTEUR 
bipolaire 

Réglable d e : 
0,55 à 0,95 Amp. 
F ranco 12,00 

AMPLI-TÉLÉPHONIQUE 
u COMPANION TH-3 " 

A ucune t ronsformot1on, rien à bran. 
cher, une simple ventouse caoutchouc 
à appliquer sur le corps de l'appareil 
téléphonique. Ampli BF 3 tronsist . 
olim. ·1 pile 1,5 V standard. Pous­
soir a rrêt / marche + contrôle de vo­
lume. Dim. : 13 x 9 x 5 cm. Cordon 
a vec embout copieur à ventouse. 

Rendu dom icile , a vec pile . . 49,00 

N• 5 • Vali se grand tt■ndlng, dimen­
sions ext. : 495 x 340 x 210 mm, bois 
(o!paiu . 8 mm) gaino! en Skln-reeps la­
vable, joncs façon chrome, poignée es­
camotable, baffle lntorleur amovible avec 
découpe pour 3 H.-P. Cette val ise peut 
recevoir toutes plat ines ou changeurs (en 
pertlculier le matériel Garrord présen­
té poge 3). Finition hors-clesse . 
Rendue à domici le . . . . . . . . . . . . 5 9 ,00 

En dernière minute 
arrivage de platines 
« GARRARD » 

Garrord • Autoslim •• changeur t ous 
d isques 4 vil. 110/ 220 V - Pla teau 
lourd 2 1 cm, cellule stéréo cérom. sur 
tê te de bras dément. D,m. 29 >< 33 cm. 
Avec axe 33 tours, franco 159,00 
Co chongaur livré ovec valise grand 
luxe, dim. ex t . 405 x 365 x 185 mm, 
avec découpe pour 2 H.-P., 
franco . . . . . . . . . . . . . . . . 1. '79,00 
GARRARD • BA 1 •• platine à pile 
4,5 V, vitesse 45 tours avec régula­
teur, plateau lourd 0 17 cm. Encomb. 
20 x 18 cm. Rendue ô dom ic ile 49,00 

LAG 
Cv nd1t 1on s de vente pooe 8 
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UPIE 6IIMME DE MIITEillEl IIIIUTE FIDELITE 
~ AMPLIS HAUTI! FIDELm 

Hl-fi~ 
! Complet, en pièces <Mtachées 

Complet, en ordre de marc!M 

Complet, en p ièces détach'8s. 
tomplot, .., ordre de marche. 1 
Hl.,.110 

i 
i 
! 

14-0,00 
185,00 

1'10.00 
2~.00 

R~CEPTEUR 
de 

fabrication allemande 

AM/FM 
PO et GO 

et 

Modulation de fréquence 

9 transistors + 3 d iodes. Haute musica lit,. Contrôle de tonal ité. Antenne télescopique 
orientable. Prises pour a limentation extérieure, casque ou HP supplémentaire. Antenne 
extérieure commutable. Prises PU et enregistrement magnétophone. Alimentation : 
2 plies de 4,5 volts. Coffret bois luxe gainé noir avec décor métal chromé. 

PIONEER LX-34 

AMPLI STEREO 

a....: Tuner AM/ FM Incorporé 

3 gammes . P0-00 e t FM, décodeur in­
corporé -avec indicateur lumineux. Am• 
pli doub le push-pu ll 2 x 17 watts . Bande C 
passante de 20 à 50 000 Hz. 4 entrées. 
Prise casque, al imentation secteur 110/ 
220 volts. 

Prix • choc • 1-Hl-1'1 STEREO 1 
Complet, en p ièces détach4es. 2-6(),00 
Complot, en ordre de marche. 34-0,00 
Hl-fi SRRIO 210 

t; Complet, en pièces détachées. 340,00 
Complet, on ordre de marche. 460,00 

>C Hl-FI STEREO 212 
- Complet, en pièces <:lét ■ch~. 490,00 

U
i Complet, en ordre d'e marche 64-0,00 

61APASOH STEREO 8 

1. -480,00 ~ 

AMPLIFICATEUR !i 
Hl-FI ! 

STEREO CVl ~ ::; ~::~i:~;~~:;;;,~~ L~~~ ;;·: 1 ml 
Puissance 2x6 watts. Distorsion ..; 1 %. i, Complet, on plws détac""-. 21H},OO 

c..,.let, .,. ordre de marche. 390,00 
! AMPLI STEREO T.S,2 000 

(décrit dans Radio-Plans de Janv. 67) 

5 
_, 
"' 

1 
~ 23 transistors + 5 d iodes . Pu issance i 2 x 10 watts. 6 entr'8s : PU magnétique, 

PU cristal, m icro, tuner, magnétophone 

~ 
et auxl llalre. Bande passante de 20 à 
30 000 Hz ± 1 dB à 10 watts. Dlsto r• 
sien 0,3 % à 10 watts. 
l'rlx (en • Kit ») . • .. .. .. .. 6'10,00 

Z l'rh, en ordre de marche . . . . '1'10,00 
c RECEPTEUR avec F~ 

1 
i -~ iS Récepteur à transistors 3 gammes (PO-GO 
I!! et FM)• 9 transistors + 5 diodes. Sensi• z bi lilé : 2 microvolts. Puissance de sor-
- lia : 800 mil liwatts. Contrôle automatique 
- de fréquence commutable . Contrôle de !i tonalité, Oim. : 250 x 200 x 70 mm. Pré­= sentatlon moderne et lu~ueuse en coffret 
c noir. Net .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1. '15,00 
~ TELEVISEUR « NRC 6000 » 

~ (Dimensions: 590 x 510 x 370 mm ) 

3f Llvr, an• KIT• ......... 75O,0Q 
!; Llvri, complet, en ordre 9 5 0 ,00 
~ t ~~': ~~t~~~- · -~t · dispenib le en 

65 cm. Consultez-nous . 

Importation 
Directe 

el Exclusive •.. EH HAUTE FIDELITE 

Matériel professionnel de grand, c luse, conçu tout spécialement pou r sonorisation 
de haute qual ité : orchestra, cinéma, ~ !Ise, e tc. 
Type S50M 
'::IJ/75 watts. Gamme da fréquences da 15 à 120 000 Hz avec 0 1 % de d istorsion 
à 1/ 2 puissance et 0 ,5 % à puissance tota l, . 9 ontries mélangeables . 2 cathodes 
follower. Complet en ordre de marche .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 1-400,00 
Type S90M 
90fl1 40 watts . Gamme de fréquences de 15 à 100 000 Ht. Autres caractéristiques 
comme le modèle prkédent. Complet en ordre de marche . . . . . . . . . . 1 -600,00 

tfllllNE fil-FI 11 IIRErlll .. 
AMPLI TUNER FM T. 2400 

Stéréo 2 x 15/ 25 watts • Possibilité de 
pré-sélect ion de 5 stat ions • Explorateur 
de bandes • Possibilité de branchement 
de 2 groupes de H..P - Entrées : p ick-up 
(cristal el magnétique). Décodeur incor­
poré • Prises pour casque et magnéto­
phone. Prix . . . . . . . . . . . . . . 1 -490,00 

ENCEINTE MINIATURE 
HAUTE-FIDELITE • SI.ARE • 

Bonde passante de 45 à 
15 000 Hz. Oimens. : 260 
x l '::IJ x 240 mm. Puissan­
ce admissible : 8/12 
watts. Performances ln,­
galées peur un si petit 
volume el un 100 OO 
prix auui bu. , 

Modèle SIARSON X2 
2 HP, puissance 12/ 15 

watts . Dimensions : 520 x 24C 170 OO 
x 155 mm .. . . . . . . . . . .. . . . , 

AMPLI STEREO F. 210 

Pvissance: 2 x 10 watts - Entrées pick-up 
(cristal e t magnétique). tuner e t ma­
gnétophone - Présentation en coffret bois 
teck. Prix .. .. . .. . . .. .. . .. .. 680,00 
AMPLI TUNER AM/FM T.2S00F 
5 gammes d 'ondes (FM~-OC et BE) 
• Possib ilité de 5 pré--dlections en FM . 
Explorateur de bandes • Puissance : 2 x 
15/ 25 watts • Possib ilité de branchement 
de 2 groupes de 1-f> • Entr'8s : pick-up 
(cristal e t magnétique) . Prises pour 
casque et magnétophone. Pr ix 1 -6 80,00 

Tous ces appare ils sont équ ipés 
de transistors Ml si licium. 

ENCEINTES • ARENA • 
HT.10 • Dimensions : 58 x 13 x 41 • Puis­
sance 10 watts • Courbes de réponses -:le 
40 à 20 000 Hz. Prix .. .. .. 320,00 
HT.23 . Dimensions : 43 x 28 x 24. - Puis­
sance 15 watts • Courbes de réponses 
de 40 à 20 000 Hz. Prix . . 540,00 

4 entrées : PU magn,tique, PU cristal, 
magnétcphone, radio. Bande passante : a, 

1 20 Ht à 20 KHz ± 1,5 dB mesur'8 en 
position linéaire des réglages de tonalité. 
Cet ampli correspond aux spécifications 
selon OIN 45.500. Présentat ion : bols 
p laqué noyer. Entièrement transistorisé. 
Prix . .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. 84-0,00 
Amplificateur Hl -FI St6rio CV4 
Puissance 2x20 watts . Distorsion (: 1 % 
5 ent rées : PU magnét ique, microphone, 
magnétcphone, radio, réserve PU à cris .. 
tal. Entièrement t•onsistor isé. Cet ampli "' 
correspond aux sp<lcifteal ions OIN 45.500. 

j Présentation bois plaqué noyer. 985,00 

DUAL TOURNE-DISQUES Hl-FI v 

1019 • s<ns cellule . . . . . . . . 488,00 
1019 • avec cellule B.O . . . . . '585,00 
1019 • avec celh,ie Shure . . . . 615,00 ~ 

1 
Pl,tlne 1010 S Stk6o avec cet- .. 

1 Iu le. Prix .. . .. .. .. .. .. .. .. . 236,00 ffi 

1 ENCEINTES MINIATURISEES ! 
AUOAX • Audlmu 1 • . .. .. 105,00 ffi 

1 • ·Audlmu 2 ,. ........... 2e5.00 > 
• Audlmox 3 • ............ 295,00 ._; 
VEGA • Mlnimox ,. . . . . . . . . 109,00 
ROSELSON . . . . .. . .. . • . . • . . 260,00 ~ 
GOOOMANS • Maxim • . . . . 355,00 ~ 
SUPRAVOX • Picola • . . . . 1 '10,00 
ARENA .... ................ 200,00 ë 
TELEVISEUR « NRV 600 » J 

.,. 
Changement de chaine automatique par ~ 
contacteur à touches. Ecran extra-pla t 
99 cm. Tube outcprotégé 1 l()o Mu lt ica- ll: 
nal 12 posit ions . Equip<! d'un Tuner -
2- chaine. Compa rateu rs de phases ln- f 
:orporés sur le. 2 positions. Ch3ssls ~ 
oasculant. Secteur 110/ 245 volts. Dimen- v 
,ions : 720 x 520 x 260 mm. 
L'1pparell en • kit • 
- avec porte ......... . 
- sans Porte . . . .. . .. .. . 

850,00 ~ 
800,00 i-

L'appuoil en ord. da mucha 
- avec por te ......... . 
- sons porte ............ . 

1100,00 ~ 
1.050,00 "-

m aqas in s ouv e rt s tou s l es jours MDR • R.~IJID s auf le Dimanche et l e Lundi matin 
de 9 à 12 h eures et de 14 à 19 heures 15 
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MIITERIEL NEUF DE fER tHOIX Il DEf PRIX IMllRTTlll1lEf 
LA HAUTE FIDÉLITÉ avec ces 2 ENCEINTES MINIATURES 

qui assurent 
DANS UN MINIMUM DE VOLUME : LE MAXIMUM DE PERFORMANCES 

et qui vous sont offertes à des conditions exceptionnelles 
NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE 

\ 

MONO-HP 

Enceinte de concept ion tout a fait nou­
velle, équipée d'un haut-parleur muni 
d 'un nouveau d ispositif de suspension du 
diaphragme à grande ébngation cont rôléa. 

• Puissance nomina le : 8 wata 

• Puissance de crête : 12 watts . 

• Impédance standard : 4/ 5 ohms. 

• Bande passante : de 40 il 15 000 Hz. 

TÉLÉVISEUR 
SCHAUB-LORENZ 

• TUaE IMAGE ◄ I cm 
• 12 canaux équipés 
• Tuner UHF â transiscor~ 1n 

corporé 
• Commutation VHF/UHF par 

touches séparées. 
• 12 lampes + 5 tr ansistors • 

3 redresseurs + 3 d iodes. 
• P ilo te image . Ant iparasi res 

son et image adaptés. Puis­
sance : 1,5 W 

• Alternatif t 15/ 240 volts. 
• Dlm. : 528 x 285 x 395 mm 

Poids . 14 kg, 
• Ebénister'e teck. 

avec poignée. g go 
PRIX .......... ,oo 
CADEAU A TOUT ACHETEUR : 

PORT ABLE 

• Raccordement par bornes à vis. 

• Coffret bois : pa lissandre, teck. 
Une Enceinte Mlnl.1ture, valeur 8S F ( voi r cuactéristiqu•~ 

• Dimens ions : H 22 x L 19 x P 24 

PR IX : 

85,oo 

cm. TUNER AM/FM 9 transistors + 7 diodes, 3 gammes d 'onde, 
(PO-GO e t FM). Sensibilite : 2 m icrovolt, 
en FM. Contrô le auto mat iq ue de fréquence, . 
Puissance de sortie : 800 mi lliwatls. Alimen­
tation 110 et 220 volts, avec possibilité d 'uti­
l'se r des p iles . Prises pour Tourne-Disques, 
Magnétophone et H.-P. supplémentaire . Dim .. 
45x13x16 cm. Poids: 2,8 kg. 249,oo 
Prix exceptionnel . . . .... , ... 

POUR LES JEUNES 
LES .IOUETS ■LECTRONIOUES 
QUI ONT REÇU DE NOMBREUSES RECOMPENS,ES OFFICI ELLES POUR L'ORIGINALITE DE LEUR CONCEPTION ET LA QUALITE 
DE LEUR FAaRICATION : • ME ILLEUR JOUET • 196-4 ET 1965, SELECTIONNE PAR • LOISIRS-JEUNES • ET • OSCAR DU 
JOUET 1966 ,. 
• F1cllu à monter. Aucun dangor. Pas la moindre soudure à fa ire. Les montages sont simples et ingénieux. Des b rochures 

largement illustrées évitent tout t8tonnement. Quant à l' alimentat ion, e ile est tou jours assurée par des p iles type •poche•· 
e Un v,rltablt .. rvlct 1prè1-vtnte sera assuré par nos soins . 
• Dos piècu profeulonnellu. Tous les composants sont conformes aux modèles 

habituels. 
• Une passionnante initiation à l 'êlectronique, è la mécanique, aux techniques de 1 

transmission et d'enregistremen t, et même à la musique 

MONTAGES ELECTRONIQUES • EE • 
Boite EE 1050. Pour exécuter faci lement RECEPTEUR RADIO • RE 2 • 
10 montall"S p lus passionnants les uns Vos ômissions préférées sur un appa re il 
que les autres : ampli, cl ignotant, m i- co nstruit par vous, q ue lle joie ! . .. 
nuterle é lectroniq ue, détecteur de Avec ses 2 g•mmes, petites ondes et 
lumière, de bruit et d 'humidité ; a insi grandes onde s ( Radio - Luxembourg, 
qu' en tivol , lecteur de code Morse, e tc . Europe n ro 1, France- Inter). ses 4 t ran-
Dlm . : 390 x 185 x 40 mm. , . 49,00 s istors, son cadre ferrocapteur incorporé, 
Boit• EE 20. Permet non seulement tovi ce rêcepteur peut r ivaliser avec n 'importe 
les montall"S c i-dessus , mals a ussi de que l pet it transistor. Important I li 
les perfectionner en récepteur rad io. peut se rvir aussi d ' ampli f cateur pour 
interphone, amp lificateur unive rsel, etc. tourne-disques ov m icro. 
_D_im_. _: _360 __ x_ 2_ro _ _ x_6_5_m_m_._P_r_i_• _ 1_1_A_.oo ___ D_·m_. _:_53_5_ x_3_10_ x 55 mm. Prix 8 9 ,00 

INTERPHONE • El 2 000 • 

Permet les communicat ions a d istance 
entre 2 postes rel és par un simple fi l. 
Vous pcuvez. à chaque Instant, appeler 
votre correspondant en appuyant sur un 
bouton qui déclenche un signa l sonore à 
l' autre bout du fil : l 'interphone e st 
encore hors circuit (donc pas d 'u sure 
inutile des p ile s) . Mettez le contact : 
vous entendez votre corresponda'"lt com­
me s'il éta t pr~s de vous. Cet inter ­
phone peut servir, e n outre , de teléphone 
d'appartement. 
Dim. : 495 x 330 x 70 mm. 

BI -HP 
M~me concep: 1ôn que ,,. MO"K> HP. mais 
équipée c:le 2 haut-parleurs 
• Puissance nominale 12 wath 
• Puissance de c rête 15 watts 
• Coffret bo is pc, iss~ncire 
• Dimensions : H 44 x L t9 x P 24 cm. 

PR IX 

145,oo 
Ce \ Pncain"ej, i • ddaptent ~ur 
n'importe quelle chaine. mev• 
ble, té évisevr, é lectrophone, 

etc ., et permettent d 'en amel1orer les 
qua lités musicales. 

,, PHILIPS ,, 
fi 

-•••••op:lt.oae 
~ 
2.000 -

MAGNETOPHONE • TR 1 000 • 
de perform~nces égales et souvent supé• 
r ieur•• à certains modèles du commorce. 
Equ·pt!I d "un microphone cristal, @nre­
glstre auss b ien la musique que la 
parole (durée d'enregistrement · une 
heu,.e) Son entrai.,cmcnt pilr cabestan 
do11ne une vitesse de déf ilement cons• 
tante (-4,75 cm/sec ) Cela cermet d'écou­
ter des bandes enr~istrées sur n'irnporte 
que' autre magnetophcne Livre ,5vec 
deux bob nes, dont ure chargee. TR 1.000 
Dm. 475 x 315 x 145 mm Prix 219,00 
• TR 1001 • · Mëme modi, e, 
o•d•e de marche 

magasins ouverts tous les jours 
sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et d e 14 à 19 heures 15 NORD RADIO 
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.IAPAN ELECTRONICS 
DISTRIBUTION 
Enfin, en Fronce et pour la première fois, un magasin spécialisé vous offre toute une 
sélection du meilleur matériel produit par les 

PLUS GRANDES FIRMES JAPONAISES D'ÉLECTRONIQUE 
Tokai - Shorp - Sony - Hitachi - Toshiba - Sound - Gem - Electra - Lafayette - Radifon • 
Pony - Belcom - Futabo - Minax - Midland - Primo - Cosmos - Koseicho - Aiawo - Alic • 
Minicom - Tecni - Lamie - Transette - Otha - Jobi - Army - Silver-Stor - Homer • lwoto • 

Command - Nivico - Crown 

LE PLUS GRAND CHOIX DE TALKIES-WALKIES EN EUROPE 
PLUS DE 40 MODELES DIFFERENTS 

RECEPTEUR « CROWN » 

TRF- 1900 L 
9 tronsistors 
l gommes : 
FM-88 à 108. 
GO - 150 à 300 Kc. 
PO - 535 à 1 605 Kc. 
Puissonce BF : 
220 mW 
HP électrodynamique 
0 5,7 cm. 
D1m. 80x110x40 mm 
Poids : 270 g . 
Alimentot;on : 2 piles 
UM3 de 1,5 volt. 
Prix .. 260,00 

RECEPTEUR 1e CROWN n 

2 7ommes PO-GO. 
... . . 6 transistors 

Tres belle présentotion . 
Hout-porleur 0 5 cm. 
Pu1ssonce 240 mW. 

Livré o,ec housse cuir et écouteur d'ore;i te. 
Dimensions : 140 x 75 x 35 mm. 110 00 
Un prix sensotionncl ........... , 1 

RECEPTEUR MIXTE PORTABLE 
AUTO RADIO 

u SHARP » Type FY 25 
10 tronslstora. 
l gommes : 
FM/ PO/ GO. 
Puissonce BF : 
1,5 W. 
Hout-porleur : 
é lectrodynamique 

"'-ntenne télucop. 
incorporée - Pr ise 
antenne voiture. 

Alime nt otion : 6 piles UM 1 de 1,5 volt. 
Ec la irage codron ovec interru pteu r. Arrê t . Con­
trôle de tono l1 té. Prise pour HP extérieur . 
Commuta teur antenne incorporée - Antenne voi­
ture. 
Grond cadran très lisible . 
Dimensions : 250 x 180 x 80 mm. 

:~,t .= .. 
2.'~ .. k~:................ 349,00 

Bercea u de f 1xat1on et commutat ion 
voiture, supplément . . . . . . . . . . . . . . S0,00 

RECEPTEUR « SHARP ,. 
MULTIBANDE TYPE INTERCONTINENTAL 

Pulssonce BF : 1,5 watt. 

FV 1700 
17 transistors 
superhétérodyne 
6 gommes : 
' 0 : 530/ l 650 Kc 
OC : 1,6 / 4,3 Mc 
OC : 3,9 /1 2 Mc 
OC : 12/26,5 Mc 
GO: 150 / 370 Kc 
FM: 86/ 108 Mc 
Moyen. Fréq, : 
AM : 455 Kle 
FM : 10,7 Mc 

4,7 kg. 
Alimentotion : 12 volts (8 p iles). 
Dimensions : 300 x 200 x 120 mm. Poids 
Antenne télescopique rototive . 
P résentot ion de grand luxe. 

1130,00 PRIX .............. . .. . .. . . . . 

ELECTROPHONE 
« NIVICO • 

4 transistors. 
Puiss. de sortie 
1 watt. 
a limentotion : 
9 V por 6 piles 
c UM 2 • . 
Haut-parle ur 
incorporé. 
Prise d'allmento­
t ion secteur. 
P résentotion 
luxueuse en cof­
f ret mr.i 'lette. 

PRIX. 240,00 

ELECTROPHONE STEREO « NIVICO • 

12 tron1i1tora. 
3 vitesses : 
33 / 45 / 78 t ours . 
Avec rodio 
3 ga mmes 
incorporée. 
Alimentat ion 
6 piles UM l . 
(9 volts). 
Adapta teur sect. 
110 -220 V. 
2 Haut-parleurs 

(1 par canal) 
Puissance de sor­

tie BF : 2 wot ts. Antenne télescopique incorporée . 
Fermé, cet apporeil se présente sous lo forme 
d'une mollet te . 

640 PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,00 
AMPLIFICATEURS STEREO "' SOUND » 

SAQ 202 

sentot lon luxueuse. 

2 0 wotts (10 W. 
pa r c anol) entiè­
rement t ransisto­
r isé sur circui t 
im primé. Prises 
Micro, Tuner, 
Phono, sur cha­
que conol. Pré-

Alimentation Secteur 220 incorporée (1 1 O è la 
demonde). ] 
Prix T.T.C. .. .. .. .. .. . .. 19,00 

SA 50 
Très houl e f idé­
lité. 75 watts 
(37,5 wotts por 
conol) moximum. 
Distors ion maxi­
mum l % p our 
25 w atts por 
canal. 
Sorties : 4, 8 e t 

16 ohms par ca na l. 9 Tubes + redresseurs 
Silicon. Alimentat ion Secteu r 11 0-125 V (220 à 
la demande). OO 
Prix T.T.C. .. .. . • • • • • ., .. • .. 1.1 ,00 

.IAPAN ELECTRONICS DISTRIBUTION 
22, RUE DIDOT, PARIS (XJV8) Téléphone: S66.87.79 (Foce orrët Autobus 58 Pernety) 

MAGASIN ouvert t ous les jours (souf le lundi) sons int erruption de 1 O heures à 20 heures. 

Jl (>l\' NA N(1E 

MAGNETOPHONE « SHARP » type RD 504 

Portoble Piles e t Secteur 110/ 220 V. 2 vite sses 
4,5 et 9,5 - 2 Pistes. Ampli BF circuit Imprimé 
6 Tronsistors + 1 d iode . Durée d'enregistrement 
120 m inutes è 4 ,75 cm seconde ; 60 minutes 
à 9,50 cm seconde. Commende a utomatique par 
sw.itch sur le micro. Exce llente qual ité. 640 00 
Prtx T. T.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

MICRO H.F. avec; Tuner FM « PRIMO ,. 

Permet les retransmissions en solle ou en exté­
rieur. Sans f il à le potte. 
Fonctionne sur 36,400 Mc (seule a uto risée). 
Mk ra dynamique Haute fidélit é . 
Récepteur tuner à 8 transistors. 
Poids Mkro--Emetteu r 250 gr p ile comprise. 
Poids Récepteur Tuner 625 gr p ile comprise. 
Possibilité jusqu'à 100 à 150 mètres. 
Livré en coffret é légont, · 
p,;x T.T..C, .. ........... .... •.. 590,00 
Le dernier G<tdget utile 

ALARME ANTI-AGRESSION • ANTI-VOL 
Présentot ion luxueuse en 
boitier d e poche moulé 
blanc. Ce merveilleux 
petit oppore il ne pèse 
a vec s es p 1 1 e s que 
120 gra mmes. Il est 
muni d'un puissent sys­
tème d'alerte a u niveau 
sonore d'un klaxon de 
v o i t ure. Il s'ollmen~e 
a vec 2 piles c rayon ston-
do rd 1 V 5 durée envi­
ron 20 minutes en fonc­
t ionnement . Une simple 

goupille tirée, l'oppore ll fonctionne, le voleur s~ 
souve. 
Pour Villes, Awartements, Voitures, 
Sacs à main, 

9 Prix T.T.C • . • , • , , , • ••• • , , , , , .• , 1 ,50 
ATTENTION ! 

Condit ions spécloles aux Employés de l'Admi­
n istrotion (nous consulter). 
Expédftion Franco de port dons toute la France 
à partir de 500 F. Contre-remboursement ou 
Mondat ou Chèque è la commande (cette der­
n ière formule vous évite des frais de contre­
remboursement). Etranger ou ex-Colonies, Mandat 
à la Commande uniquement . 

IMPORTANT : 
Pour l'ensemble du matériel distribué 

Service Après Vente assuré. 
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Choisissez 
■ 

BEM009 

BEM005 

Ouvrez-moi ! Vous t rouverez à l'intérieur soigneusement emballées toutes 
les pièces nécessaires pour constru i re vous-même, sans aucune 
difficulté, sans outillage particulier ce magnifique appareil de mesure 
de hautes performances. 

BEM 005 OSCILLOSCOPE DE SERVICE 

AMPLIFICATEUR VERTICAL : 
B.P. : du continu à 4 MHz 
(- 3 dB). 
Atténuateur calib ré de 50 mV à 
50 V par division. 
1 mpédance d'entrée : 1 M n en 
parallèle avec 45 pF. 

AMPLI FICATEUR HORIZONTAL 
B.P. : 300 KHz. Sensibil ité : 0,4 V 
eff. par division. 

BASE DE TEMPS : 
Balayage de 40 ms à 0,5 p s/d iv. 
par combinateur à 10 positions 
et par 1 et 2. 
Fonctionnement déclenché ou 
automatique (rapide ou lent). 
Trigger interne - externe - sec­
teur. Polarité + ou -

EN KIT : 1 095 F Monté : 1 375 F 

BEM 003 OSCILLOSCOPE PROFESSIONNEL 

AMPLIFICATEUR VERTICAL : 
B.P. : du continu à 7 MHz 
(- 3 dB). 
Atténuateur calibré de 20 mV à 
50 V par division. 
Impédance d 'entrée : 1 Mil en 
parallèle avec 40 pF. 
AM PLI FICATEUR HORIZONTAL 
B.P. : 600 KHz. Sensibilité : 0,1 V 
eff. par d ivision. 
BASE DE TEMPS : Multipl ication 
calibrée x 1 et x 2. 
Balayage en 22 positions cali­
brées de 20 ms à 0,2 1-1 s/d iv. 
Trigger intern~ - externe -
secteur. Polarités + et -
Fonctionnement déclenché ou 
automatique (rapide ou lent). 
Tube cathodique 78 mm. Pos­
taccélération : 1 500 V. Tubes 
sélectionnés l ivrés sur les cir­
cuits. 

EN KIT : 1 595 F Monté : 1 940 F 

Le BEM 005 est un modèle de 
dimensions plus réduites, mais 
de présentation très voisine du 
BM 003. Il offre d 'ailleurs des 
commodités d 'emploi· sim ilaires, 
avec toutefois une bande pas­
sante un peu moindre, et un prix 
plus bas. 
Maniable et léger, il convient à 
l'examen des signaux rencontrés 
en Service Télévision et naturel­
lement à l'étude de petits mon­
tages à impulsions ou à ondes 
sinusoïdales. 

AMPLIFICATEUR VERTICAL : 
B.P. de O à 700 kHz (- 3 dB) et 
1,2 MHz (- 6 dB). 
Sensibil ité 25 mV crête-crête 
par d ivision. 
Impédance d'entrée : 1 M n en 
paral lèle avec 45 pF. 

AMPLIFICATEUR HORIZONTAL 
B.P. 350 kHz. Sensibil ité 1 V 
cc/ div ision. 

BALAYAGE : Fréquence d 'at­
tente 10 Hz, et déclenchement 
par le signal. 5 gammes indi­
quées 10 - 100 - 1 k - 10 k -
100 k - et rég lables de façon 
continue par un potentiomètre. 

SYNCHRO interne par signal de 
2 d ivisions, externe par signal 
de 2 volts, ou bien par le secteur. 

EN KIT : 725 F Monté : 970 F 

SC I E NT E LEC 12, rue Demarquay. PARIS X - T éléphone 202-74-38 • Ouvert tous les jours 
de 9 à 19 heures, sauf le dimanche - Larges facilités de paiement sur demande 



PICOLA 2 
Dim. : H ◄60 x L 325 x P 260 mm 

COLONNE SIRIUS 
Dimens. : H 800 x L 370 x P 350 mm 

DAUPHINE 
o ,mcns,ons : 

H 600 x L 320 x P 250 mm 

car eUu 1at1t taut 1pëclele"'•nt étu4W.. ,our tN•111te 
daa1 toute .. plénitude le molftiflqlN ,..,.._t des 

HAUT-PARLEURS • SUPRAVOX • 

PICOLA 1 dont les perf-onca ,ont cOt1.WéfN1 
par les plut e11'9ea11ts 

Dim. : H ◄50 x L 31 0 x P 260 mm COMME SENSATIONNELLES 

------------------CARACTERISTIQUES GENERALES------------------

PICOLA 1 - 10 WATTS 
Haute musicalité 

Puissance maximum 10 watts. 
Courbe de réponse 40 à 17 .000 

Hz. 
Equipée d'un H.P. 21 cm Hi-Fi 

spécial nponentlel T .215.P. 
Dim. H. 450 x L. 310 x P. 260. 
Présentation plaqué acajou 

(huilé ou non huilé) 

PICOLA 2 - 15 WATTS 
Haute fidélité 

Puiuance 111a1timu111 15 watts. 
Courbe cle réponse 30 è 22.000 

Hz. 

PICOLA 2 - 25 WATTS 
Haute fidélité 
Pui11011ce 111axlmu111 25 watts. 
Courbe de réponse 30 à 20.000 

Hz. 
Equipée cl' un hout-porleur· 21 cm 

Hi-FI T 215 RTF.64. 
Dimensions H. 460 X L. 325 X 

P. 260 mm. 
Présentotian ploqué acajou 

(huilé ou nan huilé) ou teck. 

DAUPHINE 15 WATTS 
Haute Fidélité 
Pui11011ce rnoximum 15 watts. 
Courbe de réponse 30 à 20.000 

Hz. 
Equipée cl' un hout-porleur 21 cm 

Hi-Fi T 215 S.RTF. 
Dimension• H. 600 X L. 320 X 

P. 250 mm. 
Présentation ploqué acajou 

(huilé ou non huilé) au teck. 

SIRIUS 15 WATTS 
Haute fidélité intégrale 

Hi-Fi T.215 S.RTF. Courbe de réponse 20 à 22.000 Hi-Fi T 215 S.RTF. 

SIRIUS 25 WATTS 
Haute flclé!ité " Intégrale 

Puissonce maximum 25 watts. 
Courba da réponse 16 à 20.000 

Hz. 
Equipée d'un haut-parleur 21 c111 

T 215 RTF 64. 
(4 ou 5 ohms unlque111ant). 
Dimensions H. 800 X L. 370 X 

p. 350 111111. 

PréMntotlon pour cet 2 l'IIMèltt : 
lrvt sont ti .. u, 
Brut avec ti .. u tendu sur la face 

AV, 
Ploqué acajou (huilé ou non hilé) 
Ploqué teck, 

Equipée cl' un hout-porleur 21 cm Puissance maximum 15 woth. ! Equipée d'un ho ut-parleur 21 cm 

Dim. H. 460 • L. 325 x P. 260. Hz. (3 • 5 • 8 ou 15 ohms). 
Présentation plaqué acajou Ploqué china clair (pouvont Atre 

(huilé ou non huilé) ou teck. Dimensions : Hauteur 800 X Lon9ua11r 370 X Profondeur 350 111m. teinté en rll8fique por le client) 

VENEZ LES VOIR ..• car elles méritent le déplacement 1T VOUS EN APPRECIEREZ LE RENDEMENT 
Démonstrations dans notre AUDITORIUM tous les jours y compr is le samedi matin 

fe /',dhn,é1 ~ /4v kH"'tè ~!;,( 
(.15t?hS' ~i,.x/'él,t:!ht!e} 

DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE 

SUPRAVOX 
46, RUE VITRUVE, PARIS (20°) - Tél. : 636-34-48 
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QUELQUES 

7S - PARIS 
CIBOT RADIO (Tél 343-66-90 
S.E.R.E.A . iTél 4 25-1 5-73 
C.A .T . (Tél. 205-64-9 31 

PROVINCE 

02 LA FERE 
CO EL (Tél 23-1 61 
18 - VIERZON 
T.E.R.A .C. (Tél 12-7 J 1 
31 - TOULOUSE 
HYDRELEC (Tél 22-46- 19 ) 
44 - NANTES 
RESEAU TEL EPHO !QUE N ANTAIS 

(T él. 75-52-80) 
4S - ORLEANS 
R. FAT IEN (Tél 87-50- l 8J 
57 - METZ 
Ets NIKAES (Tél. 68-06 -92 1 

DISTRIBUTEURS 

S9 - LILLE 
Et s M ILLEV ILLE (T él. 55-3 1-00 
S9 - ROUBAIX 
Ets L M ORY (Tél. 73-49-0li 
S9 - AN ZIN 
Ets LEFEBV RE (Tél. 46-93-1 01 
67 - STRASBOURG 
Ets WOLF (Tél . 32-43 -1 0 ; 
69 - LYON 
TELE-SON (Tél 28-04- 191 
72 - LE MANS 
TELABO (T/,1. 28-53-4 71 
83 - FREJUS 
EURAZUR (Tél 95- 19-55) 
92 - ASNIERES 
Ets V ECHAMBRE (Tel 473-33-34 1 
93 - PAVILLONS-SOUS- BOIS 
RADIO-GARGAN (Tél 738-24-46 1 
95 - FRANCONVILLE 
RADIO- FRANCONVI LLE 

(Tél 959 -4 5-591 

TYPE "BELCOM OF-665/8 " 
EMETTEUR-RECEPTEUR TRANSISTORISE 

tous usage s, utilisable e n poste fixe ou mobile ! ! 

• N" d 'homologation : 531 / PP 
• Nombre de transistors : 18 transistors + 5 d iode~ 
• Dimensions : 19 X 16 X 6 cm 
e Poids : 1 . 9 kg 
e Fréquences : 11 possibles dons la bonde des 2 7 Mc (réglementa­

t ion P. et T. : 6 fréquences maximum>. 

e Réce pte ur : double super-hétérodyne 
s 

sensibi lité 1 ~,V rappo rt - à 13 dB puissance BF : 2 watts. 
B 

e Emette ur puissance d'entrée à l'étage final 5 watts 
• An tenne : 50 ohms 
• Al imentat ion : 12 volts cont inu 
• Accessoi res : antenne • ground-plone • - antenne • voiture • -

conve rt isseur : 220 V - 12 V - 110 V 12 V, etc . . 

UNE LIAISON RADIO PERMANENTE 1 
•••• 

Le RA DIO-TELEPHON E " BELCOM Of -665 / B " est , sons c ontest e , lo plu, 
g ra nde nouve a ut é des dix dern ières o nn ces en matiè re d e lia ison rod io 
mob ile . 

Ses dime nsio ns s o n t trè s réduit es : LARGEU R : 16 cm ; LONG UEUR : 19 cm ; 

HAUT EU R : 6 c m . Po ids d e 1,9 kg. 

Il t rouve très fa cilem e nt sa p la ce sous le ta b lea u de b ord de tout v éhicu le 
e t , g ràce ci cet équip e me nt, tout utilisate ur pe ut é tablir une lia ison rad io 
mobile e t pe rmanente avec un centra l equipé du mê m e appare il. 

Des lia isons à plus ie"rs postes sont a uss i tout à to it possib les. Ce m odè le d~ 
RADIO-TELE P HONE est prcvu pour fonctionn er 1ur o nz e fr éq ue nce s différente'5. 
Dons d iff ére nts poyis <uropCcns e t oua Eto h •Un is sur to ut , des millie rs d e lio i-
1ons sont d éji, étob lies g ro ce a u RA DfO -T EUPH O N E • BELCOM OF-66S/ B • 
qui fonc t ionne à la gro nde satisfact ion de ses utilisate urs, gen é ro lem ent : 
HOMMES D' A FFA I RES - MEDECI N S • AVOCATS - SERVICES DE POLICE -
DE VOI ERI ES - EX PLOITANTS AG RICOLES - POMPIERS - AMBULANCIE RS -
ENT R EPRISE DE T RANSPORT . DE MAN UTENTION - - DE TR.A.VAU X PUBLICS 
• DE CONSTRUCTIO N - AUTO- ECOLES - AVIATION e t N.A.VIGA TION DE 
P LAISANCE - P ECHE - ETC ... 

Il est d on c porticu lii!re ment conçu pou r rcsoudre tout pro blème d ' intercommu• 
nicotion o moven nes dista n ces. 

On con sidê rc q ue d o ns des condit ions no rm a ies d 'utilisa tion, lo portée d e ce t 
appareil est de l ' ordre de : 10 i, 1 S km en V ILLE - 30 à 40 km en C.A.M­
PAGNE - 90 ÎI 100 k m en MER. 
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Hl-FI PUBLICITÉ 

AMPLIFICATEURS 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

MINI 
puissance 12 W • 8 n 
40 Hz. 20000 Hz ± 3 dB de 50 à 
19 kHz H. 365 - L. 240 · P. 270 

TUNER STEREOPHONIQUE 

H FM TS 

Pogo 24 * N• 1 145 

HEP 

HIIS 
puissance 14 W 
25 Hz · 35 kHz ± 1 dB 

puissance 15 W . 8 0 
35 Hz . 23 000 Hz ± 3 dB de 45 Hz à 
19 kHz H. 480 • L. 306 · P. 190 

HE as 

H 1SO 
puissance 25 W 
22 Hz • 35 kHz ± 1 dB 

puissance 18 W - 8 0 
35 Hz · 23 000 Hz ± 3 dB de 40 Hz è 
19 kHz H. 600 · L. 400 - P. 285 

16 transistors dont 2 à effet de champ 
18 diodes dont 2 redresseurs silicium et 
2 diodes ZENER - grande sensibilité -
faib le niveau de bruit - tête HF à CV 4 
cages équipée de transistors à effet de 
champ au silicium (J.F.E.TJ • C.A.F. 
automatique commutable • stabilité ex­
ceptionnelle - Faible intermodulat lon -
C.A.G. efficace - mono - stéréo automot. 



offre 

la gamme la plus étendue 

de matériel haute fidélité 

de classe internationale 

H ISO H 250 
puissance 2 x 14 W puissance 2 x 25 W 
25 Hz • 35 kHz ± 1 dB 22 Hz - 35 kHz ± 1 dB 

HE 15 HE 13 (C:AVOTTE) . 
puissance 20 W - 8 n puissance 25 W • 8 n 
40 Hz · 18 000 Hz ± 3 dB 
H. 650 . L. 255 - P. 255 

28 Hz - 23 000 Hz ± 3 dB de 35 Hz à 
19 k.Hz H. 850 · L. 400 . P. 300 

94 - SAINT-MANDE : DISCO·SHOP. 15, rue de 
la République 

PARIS (2•l : HEUGEL, 2 bis, rue Vivienne 
PARIS (8•l : TELE RADIO•COMMERCIAL. 27. rue 

de Rome 
PARIS C9•l : PHOTO PLAIT, 37. rue La Fayette 
PARIS (16•J : MAXE NATKIN, 15, av. Victor•t;iugo 

AUTRES RÉGIONS 

1 6 • BARBEZIEUX : REYNAUD 3. rue du Minage 
33 • BORDEAUX : TELEOISC CM. GHIDONE>, 

60, cours d Albret 
2 1 • ·DIJON : Ets BILL Y. 6. boulevard de la 

Trimoui lle 
59 • DOUAI: Ets VINCOURT. 22. place d'Armes 
69 • LYON-6• : Ets Ch. ANDRE, 61. rue Cuvier 
13 • MARSEILLE-1., : Ets C .R.T., 14, rue Jean· 

de-Bernardy 
54 · N ANCY: Ets GUERIN EAU. 15, rue d'Amerval 

- SELECTION, 10. rue Saint•Dizler 

H:SOO 
puissance 2 x 30 W 
22 Hz · 35 kHz ± 0,5 dB 

HE 20 (PAVANE) 
puissan.ce 30 W · 8 Q 
30 Hz ·· 19 000 Hz ± 3 dB 
H. 850 · L. 325 · P. 325 

44 · NANTES : VACHON ELECTRONIQUE CM. 
COCHARD). 4, place Ledmlrault 

64 · PAU : RADIO PILOTE <M. AMARl, 65, bd 
Alsace-Lorraine 

29 - BREST : Ets GUIVARC'H 6, rue du Maréchal• 
Leclerc· à PLOUESCAT 

35 · RENNES : Ets BIANCHI, 2, avenue Janvi er 
88 .· SAINT-D IE : FIDELIO CM. HODAPPJ, place 

du Marché 
68 · STRASBOURG : FIDELIO CM. HODAPPl. 

t, quai St Jean 
31 ·TOULOUSE : J. HODEN. 13, rue Rolland-

Garros N• 1 145 * Poge 25 
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TELE-RADIO-COMMERCIAL • • " 

8 
i 
C • .. 
! 
1 • 1 
1 
8 
0 
1 
C • .. • i STEREO 

■ PREAMPLIFICATEUR PAS 3 
1 
1 
0 u 
0 
i 
C • .. 
C 
ü • • 1 
1 

Courbe de réponse : 
± 0,5 dB de 10 Hz à 40 kHz 
Distorsion par intermodulation : 
< à 0,05 % à 2 V de sortie 

8 PREAMPLIFICATEUR PAM-1 
• Courbe de réponse : 

0 ± 0,5 dB de 10 Hz à 40 kHz i Distorsion par intermodulation : 
C < à 0,05,% à 2V de sortie • .. 
C 
ü • • 1 
1 
0 u 
0 
i 
1 
.. 
C 
ü • • 1 
1 
0 

-.. ,~ 
. . -1 " • • 
='- ,.. ----~ -- . --- . e;:::;:::::::. -· 

PREAMPLI-AMPLI SCA-35 
Puissance : 2 x 17,5 W en continu. 
2 x 40 W en pointe 
Distorsion : < à 1 % de 20 Hz 
à 20 k Hz 

vous présente 

REALISATION 
FACILE 

ECONOMIE 30 % 
NORMES Hl-FI 

GARANTIES 

AMPLIFICATEUR MARK Ill 
Puissance : 60 W en continu . 
140 W en pointe 
D1stors1on : < à 1 % de 20 Hz 
à 20 kHz pour 60 W 

; .. 
• • a 
i ;. 
0 
1 
1 • • " ; .. 
• • a 
i 
it 
0 
1 
1 • • fi ; .. 
• • a 
i 
it 
0 
1 
1 • • fi ; .. 
• • AMPLIFICATEUR STEREO 70 ! 

Puissance : 2 x 35 W en continu, 0 
2 x 80 W en pointe ÎI 
Distorsion ; < à 1 % de 20 Hz O 
à 20 kHz . 1 

Expédition 
province 

contre 
remboursement 

Port et 
emballage: 

10,00 F. 

1 • • " ; .. 
• • a 
i 
Ît 
0 
1 
1 • • !! • .. 

~ 

■ADIO•COMM■IICIAL 

HI-Fl PUil 

TELE-RADIO-COMMERCIAL • -DIO-C■MM■RCI~ 
27, RUE DE ROME ~:-9 PARIS-8• • LAB. 14.13 
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l une gamme 
ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR AM 

SERVICE APRÈS-VENTE e APPAREILS l 
27 MHZ 

AVEC CARANTIE 

SIRIE A: 

TC 912 G TC 113 TC 130 G 

POUR UTILISATION 
DANS LA BANDE 
DES 2 6 . 9 6 0 A 
27.280 MHz. PUIS­
SANCE D'ANTENNE 
EGALE OU INFE­
RIEURE A 50 mW 9 TRANSISTORS 11 TRANSISTORS 12 TRANSISTORS 

SERIE B 
POUR UTILISATION 
DANS LA BANDE 
DES 2 7 . 3 0 0 A 
27 .400 MHz. PU IS­
SANCE D'ANTENNE 
CQMPRISc ENTR E 
50 mW ET 3 W 

APPEL INCORPORE 

TC SOS F 
13 TRANSISTORS 

1 WATT 
BICANAL 

APPEL INCORPORE 

ALIMENTATION 

PILES OU SECTEUR 

ACCESSOIRES COMPLÉMENT AIRES POUR E. R. TOKAI 

Antenne voiture 
type gouttière -
27 Mgc, ave c 
2 ,50 Ill d p câble, 

Réf. SB 27 K. 

I 
Alim entation 

pour TC 130 G 
220 / 12 volts. 

Socle support 
de table a vec 

ou sans 
a lime ntation 

2 20/ 12 volts 

Appe l sonore e t lumi­
neux - Convertisseur 
12 V incorporé et 
amplification de la ré • 
ceptlon. Réf. LT 67 N. 

Batte rie cadmium nickel -
12 volts e t recharge 11r 

pour ces piles. 

1 
~ 

TC 500 G 
13 TRANSISTORS 

PW 100 FR/F 
U TRANSISTORS 

1 WATT 

BICANAL 

ALIMENTATION 

PILES OU SECTEUR 

PW 300 FR/ F 
19 TRANSISTORS 

3 WATTS 

S CANAUX 

ALIMENTATION 

SECTEUR OU BATTERIE 

Filtre anllpora1ite 
06 à 30 MHz pour générateur 

de voiture. 

Générate ur 
d'appel pour TC 
130/ 500 G pour 

bloc 
LT 67 N. 

Ante nne courte • Haut. 40 cm pour véhicule tracte ur 
Antenne toit e l voiture 27 MHlt - Câble 50 Cl - Fiches, e tc .. , 

AGENT GENERAL EXCLUSIF POUR LA FRANCE 

CONSULTEZ-NOUS POUR VOS PROBLEMES 

31, rue des Batignolles - PARIS-17• - Tél. : 522-11 -37 

DOCUMENTATION COMPLETE SUR VOTRE DEMANDE 
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" PllrlORIIMlt 6S •· 
GRAl-0 ECRN-1 RECTANGtU IRE de 6S cm 1'100 

Extra-plat - Nouveau tube auto-protégé 
TELEFUNKEH A 6S • 12 W • Endocltr.,.,1tique 

TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE 
Commutation 1" et 2' chaine par touches. 
TUNER UHF à transistors avec cadran d ' affichage. 
&onde puunt• : 9,S MHz. 
Sensibilité: Vision 10 ,µV . Son 5 ,,v 
Commande automatique de contraste par cellule photo• 
résistante. 
i'l1tine MF • circuit Imprimé linM ciblée et réglM el 
comprenant : la partie Bf, l'étage Vidéo . 
Séparateur et comparateur de phese. -
a ... de temps : câblage à c ircuit imprimé. 
Alternat if 110 à 245 V redressement par red resseu rs 
silici um. 
HAUT-PARLEURS el liptiques 12 x 19 • ambiance S téréo • · 
Ebénisterie de grend luxe. porte latérale masquant les 
commandeo de l'appareil. Fermeture magnétique. Fini­
tion : vernis Polyester façon noyer foncé, acajou cla ir 
eu foncé . 

::s~,~~=E~ta~~PL·~ • . ... . . ...... . ..... 1.296,50 
Réa lisé à l'aide des cé lèbres Modules 

• RADIOTECHNIQUE • 
llvr,, ciblés et réglés 

" LE CIBORAMA 59 
NOUVEAU TUIIE A59/23 W genre • Twin.Panel • 

Teinté • Auto-prot6gé 

Ebénisterie ires soignée « Pol irey • 
Dimensions : 705 x 520 x Prof . 365 mm 

- MULTICANAL et POLYOEFINITION 819/ 625 lignes. 
- Commuta tion automatique des définltlon5 en une seul& 

manœuvre par relais . 
- Rotecteur entlàromont équipé (12 CANAUX). 
- Cont• c teur 4 touchu (graves.aiguës • I•• chaine 819 

2' chaîne 625 1. ) 
TUNER UHF l tren,1,tors avec cadran linéaire d'af!i 
chage. 
Doub le comparateur de phase 
Contraste automatique. 

- Contrôle aulcmatique des dimens,ons de l'image. 
- Les Platines F.I. et BuH de Temps sont dblèes ~t 

réglées sur circuits impr iffl41. 
- Alimentation Secteur 1ltern1tlf ( 110-220 V ) par tram. 

formateur de grandes d imensions. Redressement p,,:-
2 diodes au si licium. 
Ch~ssis basculant permeltant l'eccessibllité de tous le, 
o rganes sens aucun démontage 

PRIX, on 875 00 • KIT • complot . . . . . . . . . . . . . , --- ---- -- - ---
EN ORDRE DE MARCHE : 995 ,00 
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et 

" 
TEUVISIUR MULTICANAL 

POLYDEl'INITIOH 119/ 625 LIGNES 

TEIIElUI 67 " 

Tvbe de 60 cm 

Il rlEO·TElE S9·6S 

Dimensions : no x 510 P.rofondeur 310 mm 
TELEVISEUR DE LUXE 

T~ès heulff performancH 

Il 

ABSOLUMENT COMPLET, on p ièce, détachée• ■vK 
Ecran Endochromatique 

MULT ICANAL llf/ 625 ll11M1 • Bandes IV et V 
Commutat ions Ire et 2• chaine par touches 

EGRAN de 60 cm RECTANGULAIRE • Solldex • TUNER 2' CHAINE à tnn1l1tor1 
avec Cadran d 'af!image TELEVISEUR ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 

S.nslblllté : Vis ion 10 µV - Son 5 i,V 1'11tlne HF et Bf à circuit, lmprlMés 
Luxueuse ™nisterle vernie Polyester 

Bande panant. > 9,5 MHz Dimensions : 690 x 510 x l'rofoncleur 310 mm 
ABSOLUMENT COMPLET, en p ièces d étachées evec CADRAN CHIFFltE pour affichege du TUNER UHF 

Commande automatique de contraste par cellule photo• 
résistante. ~~6~ • . ~:.· . . 

1
~ •• ~t- .~

1
.••

1
~~'.~· •... . ' ' .. 1.097,50 

- Régu lation des dimensions de l'image. 
EN ORDRE DE MA-RCHE . .. . . . . . . . . . . . . . 1 .250.00 - Alimentation a lternatif 1110 à 245 V, 

CHASSIS BASCULANT MONOIILOC 
• REGULATEUR AUTOMATIQU'E Ebénisterie de grand luxe 

DE TENSION • Dimensions : 7XJ x 510 P.-ofondevr 310 mm 
Porte latéra le à serrure masquant les boutons Circuit à for saturé. 

Pui ssance : 220 VA 
Tension d 'entrée : 
95 à 140 V - 180 à 260 
Tension de sor t i• : 
220 V ± 2 %. 
Forme d 'onde corrigée. 
Dim. : 240 x 157 x 70 m 

COMl'LET, en plàc11 dét1ch6es, evec platine câblée et 

;tg~tlt UHI' adapt, et ,Ebénis terie . .. • ..• 1.158,87 

:~ F:S
1Jm ''tl BO'RIIMll 6S" 

COMl'LET, en pikes détachées. 
PRIK DE VENTE 
DETAIL con11lllé . . . . . . . 110,00 l'letlne Ciblée et <R'9lée. 1 417 69 Equl~ 2• Chaine e t Ebénisterie , . . . . . . . . . . . • , 

• TELEVISEURS PORTATIFS • 

TV 240 

Ecran 21 cm 
31 transistors + 13 diodes 

Alimentation : 
- Secteur 1'10/ 220 volts 

ou Batterie 12 vol ts 

ENTUREMENT EQUIPE l " et 2• Ch. 
Antenne Télescopique incorµorée 

Coffret mé tal gainé. Dim. 32x2Sx25 

Po~~~x ' .~'.
8 
.. k

0
: . . ...... 850,00 

***** 
Ecran Pano ramique 41 cm 

Encombrement r iclu it : 
420 x 385 x 290 mm 

Poids: 12 kg 

n tr•n1l1tors + 25 d iodes 
Antenne Télescopique 

enfichable, à deux vecteurs 

Cadran Panoramique 
à grande démult ip lication 

Commutation l re et 2- Chaine 
pa r touche 

i=onctionne sur secteur 110/ 220 V 

Fonctionne sur batterie 
par edjoncion d'un Convertisseur ----

::'!;dr• d• marche.. 1.248,00 

* CONDITIONS DE CREDIT $UR SIMPLE DEMANDE * 

UEDECI.VS • A.llDULANCI.BRS 
TRANSPORTEURS .•. 

RADIO-TELEPHONE 
• BELCOM OF6650 • 

Oim. : 19x'l9x6 cm - Poids 2 kg en,. 
11 tnn1l11ers + 5 d iodes 

Poss ib ili té de 11 frequences dans 
la Bande des 'Il MHz * ltECEPTEUR : double Superhété• 

rÔdy ne. Alomentotion 12 V. 
Sensib ilité : S/N 10 dB à 1 µV. 
Puissance HP 2 W . * EMETTEUR : 
Pu issance d ·entrée : 5 W. 
Puissance de sortie : J W . 
Tolérance de fréquence · 

± 0,005 ,o. 
Montage sur antenne . 50 o hms. 

PRIX (avec I fréquence) 
L• poile . ....... , 1 .29(),00 
Par fréquence supelem 135,00 
ANTENNE DE TOIT • oa·aplule • • 
Spéciale Emiu ion • 50 0 24'(),00 
ANTENNE VOITURE o--ec fixat ion · 
Long · 1 .., J:"S --,pédance 50 
ohms p.:, 1oO,0? 

CIIDT ~ ,•s~oN ► 



l'our la 2' chai ne : 
e ADAPTATEUR U.H,,f. ,UNIYERSEL e 

Entièrement transistorisé 
Ensemble d ''1éments PREREGLES 
d'un montage faci le à l'intérieur 
de l 'ébénisterie e t permettant, 
avec n 'i mporte quel type de 
telévlsour lo réception de TOUS 
LES CANAUX de BANOES IV 
et V en 62S llgnes par la seule 
manœuvre d 'un micro-contacteur 
actionnant un relais. 140 OO 

L'ENSEMBLE :NOIVISI BLE 1 

Dans notre 
CATALOGUE 

GENERAL 

• 
Voir annonce 

PAGE 44 

• 
CHARGEUR DE POCHE e UW 40 e 

l'OUR ACCUMULATEURS 
Pour boiteries d'ac­
cus 6 o u 12 V • 
110/220 volts. 
Chargt : 
4 Amp. s/ 6 V, 
2 Amp. s/ 12 V. * Régulation automatique du courant 

Poids 500 g . 
Contrôle p•r voyant PRIX, en " KIT,. 46 SO 

lumineux complet . . . . . . . . , 

6 ou 9 ou 12 

Type AL 2209 

Secteu r 50 périodes 

1 lS ou 230 volis 

49,50 

ELECTROPHONE MINICHANGEUR 
TOUS DISQU'ES • UA 50 • 

Puissance : 2 wons 5 
Réglage de tonalité 

• graves • • alguh • 
par potentiomètres 

séparés 
Platine chanpur 

4 v ite1M1 

• ISSR UA50 • 
Haut-Parleur 17 cm 

+ PrlM 6r pour St1'r6o 
Elégante mal lette 

Gainée 2 tons 

Dim . : 380x270x 155 m r-, 

!,8~~~e~E!~ac~p~~-T_'_ .. . ,.,......... 273 ,4) 
IELECTROPHONE HAUTE-FIDELITE 

Transistorisé 
Secteur 110/ 220 V 
Puissance 6 watts 

TOUR+jE-DISQUES 
4 vitesses 

• P1th4-Marconl • 
Changeur 

Automatlqu. 
sur 45 tours 

• 
Haut-Pa•levr 2 1 cm 

Mo llette grand luxe Dim. : 420 • 360 x 190 mm. 
COMPLET, 

39 en p ièces détachées 8,)6 

Montage sur circuits imprimés 

e INTER 64 e 
Interphone fonct ionnant 

,ur p lies 
el se composant unique• 

ment de postes directeurs 

INTERPHONE SIMPLE 
A 2 POSTES 

L'enMmble complet en 
pièc.., dota• 156,40 ,..... .. .... 

INTERPHONE 
A PLUSIEURS 

POSTES 
(jusqu'à six ) ► 

Ajouter, au prix ci-des• 
sus, par poste. 11,50 

TALKIE-WALKIE 

4 tnn,ilton 
eux multiples appllc11lons 

Port,ie mayw,ne : 500 mètres 
Clbl- sur circuits Imprimés 
Haut-Parleur S cm pour 1 'écou-

te et la transmission. 
Commutation 2 touches 

Al imentation : 1 pile 9 V 
Antenne t'1escopique 

Sollier: d im . 122 x 74 x 34 mm 
Poids avec piles : 4CXl g 

EMETTEUR/ RECE?TEUR 
pour TELECOMMANDE 

Fonctionne sur la fréquence 
autorisée de 27, 12 MHz. 

DISPOSITIF A UN CANAL 
(ordres transmis au Récepteur 

par !'Emetteur) 
Sensibilité permetlant des 

liaisons jusqu 'II l ki lomètre. 

NombreuMS utilisations : 
Modèles réduits - Anti-vols • 
Commutation 1re et 2• chaîne 
télévision, etc . .. 

En pièces clétachéu 200 00 L'ENSEMBLE complet, 119,00 
LA PAIRE .... , . . . , ~n p iècH d,t1chffs. 

e RECEPTEUR MINIATURE 6 TRANSISTORS e 
e CR 662 T e 

- Ali mentation 2 p lies 1.5 V. 
- 2 Gem..- (PO-GO). 
- Codr<1 Ferrox 10 cm. 
- Coffret 2 tons . 
- H . .P. spéc. 160 mV. 
- Prise écouteur individuel . 

Toutes la pièces 
• KIT • • complet, 

détachées 

Indivisible . ...... . 75,00 Oim . : 125 x 75 x 35 m m 

e CR646 e 
6 transistors + Germanium 

2 GAMN-E.S D'ONOES (PO.(;()) 
Clavier - Grand Cadre Ferri:e 

Réalisé à l'aide de Modules 
Dime nsions : Z70x135x70 mm 

COMPLET, 125 00 en pièces d,tact,Ns. 1 

EN ORDRE 
DE MA RCHE 136,0~ 

e RECEPTEÜR----,A_M_,/ ..... FMc-c - M81G e 
Fabrica tion c Radio-Technique • 

9 traMlstors + 3 diodes 
3 GAMMES (PO-GO-FM ) 

Tonalité « graves a- «aiguës• 
Prise ante nne auto 

Antenne télescopique orient. 
Haut-Parleur spécial 

12 cm Hl.fi 
Puissance : 8(X) mW 

Alimentat ion : 6 p iles 1,5 V 
Boitier incassable 
26 x 16 x 6,5 c m 

~~ ~~~~E . , . . 155,00 
NEUF. En emba llage d'origine - GARANTI UN AN 

e LE MODANE AUTOMATIQUE e 
7 t ransistors - 2 diodes 
2 GAI-NAES (PO - GO) 

Cadre Ferroxcube 
Prise antenne auto 

Tonalité < graves • « aiguës ,. 
CLAVIER S touches 

2 stations pr.,.égl6es 
Coffret goiné se llier 
270 x 170 x 60 mm 

TOUTES LES PIECES 
DETACHEES 87 
• KIT • indivis ib le 1 ,50 
e TOURIST AM/FM e 

sur circuits imprimés 

9 transistors • 4 d iodes 
1 the rmistor - PO-GO-FM 

H.-P. e lliptique 12 x 19 
Antenne télescopique 
Correct ion Fle tcher 

COMPLET, en 295 00 pièces détochéH. , 

EN ORDRE 
DE MARCHE .. . . .. 3 2 5,00 - --------

OOR . 23-07 

RADIO-TELEVISION 

ENSEMBLE MICRO-EMETTEUR 
• ME 40 • 

Très Haut• Fidélité 
Environ 50 mètres ( sans fils) 

L' ENSEMIILE comprend : 
-iC l MICRO/ EMETTEUR de pcche. 
-i( 1 RECEPTEUR en modulation de fréquence 

devant !tre branché sur l 'entrée PU d 'un 
ampl i de sonor isation. 

UTILISATION : Chanteurs, Guitaristes, Ora-
teurs, Reportages, etc., etc. 

Fréquenc• de réception : 36,4 Mc/ , . 
Pilot, pa, quartJ 

Alimentation : Pour l'éme tteur : p ile 9 V • 
Pour le Récepteur : secteur 110/ 220 V ou 
batterie 12 volts. 

L' ENSEMBLE, en • KIT ,. indivisible, •­
Micro c Lavali~re • · EnMtleur.Ré• ]90 00 
capteur, en pièces détachées ... , , 

lnt'9ralement • L'AUTO-KID • 
tran1istoriH 

7 tran,istors 
6 ou 12 volts 
(à p réciser ) - ! -'".:."If ~:-•• , -

➔ à lo m asse , 
Pose rapide 

et fac ile 
Llvr, avec HP er~ f'IUX MARCHE 
coffret et Antenn COMMUN 135 00 
gouttière. Exceptionnel , 

Tout transistors • SUPER-COMPACT • 
avec H.-P. incorporé 

7 t ransistors • 2 gammes 
(PO-GO) • Oim . : 154 x 

135 x 140 mm 
Réf. RA234T 

(12 V - à la masse) 
Réf. RA236T 

(6 V - à la m asse) 

PRIX .. .. 145,00 
UN VERITABLE • AUTO-RADIO • 

de d lmens. réduites · •. ~• ' 
• COMPACT • _ 

Dimensions : 
100x120x35 mm ~ PRIX, avec HP spécial 
7 transistors • ~n coffret orientable 

2 gammes ( PO-GO) , Ambience • et 1n• 
12 V Réf. RA22 tenne de 150 00 
6 V Réf. RA226 toi 1 .. .. , 

AlJTQ.,RAOIO Submlnlature 
160 X 115 X 42 mm 

• PO-GO • 3 stations prér4gl'8s par touches 
- Signalisation par voyants couleur . 7 Inn· 
siston dont 3 drifts. 
Puissanca : 1 watt • C.A.G. - Filtre anti­
parasite et fus ibles incorporés ------

COMPLET, en éléments prémontés, avec H.-P. 
de 13 cm el décor : 

• 6 V - li la masse 1 160 ou • 12 V - à la masse. Î ,00 
• 12 V + è lo masse . 170,00 

~~~fiR~NDEANMA~C-HE'. . . . . . . . . 189 ,00 
METRO : Foidherbe.Ch•ligny 

C .C. POSTAL : 6129-57 PARIS 

EXPEDITIONS A LETTRE LUE 
PARIS-PROVINCE 

e VOIR NOS AUTRES PUBLICITES PAGES 44, 171, 18-4 et 185 •--------------------.. 
1-4 ° 1 145 * Page lS 



7--------VENEZ ÉCOUTER ET JUGER 
LA QUALITÉ DE NOS 
CHAINES Hl -FI DANS 

NOTRE AUDITORIUM 
D frro(t lio11 .• c / .,• // .-/'. » 11 ° l OIO du 1~ 11 011'111/Jr~ 

"LE MENUET '' 
TUNER AM-FM ► ENTIEREMENT 

STEREO ou MONO TRANSISTORISE 

'20 t ransistors -' 12 d iodes 

* Cob ages SU' CIRCUIT IMPRIME ALIMEN­
TATION STABILISEE PILOTE AUTOMATIQUE 

* GAMMES COUVERTES : BE-PO-GO-FM 

* Sensibili t, FM : 1,5 µ V 

D;men s ·ons 32 • 19 x 6 .5 cm e COMMUTATION STEREO AUTOMATIQUE e 

* Pcrform"'nces dCCrues * PriA inchangés Complet DE MARCHE 

I 
• KIT ,. •, ORDRE 

* Vers ion • MONO ,. 310,00 37/1,00 
Chaque ensernble H t livré avec 

MODULES Cib"• et Pror'9lé1 
* Version • STEREO,. 424,00 , 514,00 

Focult•tif : Antenne télesc0<>lque . . . . . . 29 ,00 

"HOLIDAYS" Brevet 
n• 1386.442 

AMPLIFICATEUR 
GUITAR E 36 WATTS * VIBRATO INCORPORE (B•evet Al far ) * REVERBERATION INCORPOREE. 

• LAMPES UTILISEES : 5 x 12AX7 • 12AU 7 • 
2 x ELJ,j + 2 transislo rs et 3 diodes 
• KIT» 
complet 982,65 

EN ORDRE DE MARCHE-; 1.237 .SO 

Dans une prhentation identique 

"L'IDOLE" AMPLIFICATEUR 
GUITARE 28 WATTS 

V '. b rc:ito incorPore 
1 Entrées Guit"re 

+ Rad io ou PU « KIT » 
complet 660,00 ------·--

EN ORDRE DE MARCHE 868.00 
-----------

T 

TALKIE-WALKIE 1 1 

• COMMAND WT600 • 
1 

1-"omo ogation r,c 408 pt, ' 

6 tr,nsistors - 1 diode 
2 qua•: , contr01és 
Anlen ne télescopique 
10 brins. 

)im. · 1.00 x 60 x 33 mon 
Po·ds 260 Q'"a mme s 

PRIX : 

L1 paire 1 250 OO 
AVEC p iles , 

FABRIQUEZ VOUS-MEME 
VOS CIRCUITS IMPR IMES 

• CIR-KIT • 

Emploi rapidt 
propr e 

éconorriique 
adoptabl• 

à tous les proh ,,. 
m es de Câb •9• 

Trousse c Amatev i. 

Trousse c Profess ion ne 

Trouss, • Profes'> 1or111e 

• N 1 

• N 2. 

"OPELEC" APPAREILS DE MESURE 
• MULTITESTER 66 • 

20 000 0 /V an con! 
20 000 0 /V Al ta•n 
T rans 1s tor m e tre 

1ncorPore 

49 Gammes de m! 
ivres . Lectu re d irecr~ 

TOUTE LA GAMME 

CENIRAD 
en • KIT .. 

oc 
EN ORDRE DE MARCHE 

19,00 
49.00 

149,00 

COMPLET, 169 00 ave-c Etu , CE-•~togue graru I lliur rte mand~ _____________ ., ___ _ 
DUAL D Prnif're 1nl11111,, ' 

PLAT INE MAGNETOPHONE Sï EREO Hl -FI 

usage e,c usif CHAINES H l-0 1 
• pittH - 2 vlteues : 9 .5 e: 19 cm :­
Equipé de son p rêampli t rans s1or1se 

SE BRANCHE SUR TOUT AMPLIF ICATEUR 
8 obine '5 0 18 cm. Pure1é d 'e nregis, .. e 

mer'l t inega ee 

CTG 27 : se ns soc e ni capot. 

CTG 27 : avec socle et c ap0t. 
770,00 
940,00 

EXPEDITIONS : Po· i,. Provi~re :o,11re Rembou·se• •e•,: ,c Manda: à ~ Commende • c.c Po1t1I : 5 ns-73 PAR IS 
"-los P"' Î X s'ente ndent Taxe 2.83 .,c .. Emoa 1oage e t Por: , .. ;) ,~ 

CATALOGUE GENERAL Hl ,FI • contre 3 Froncs pour Froi s 
- - ---

IMPORTANT 1 ... su·1e à de nombreuses demandes, e: car co• rec1 ,on commerc• e 
nous avons retiré de notre Publicité certa ·ns pr·x 

Mai s nous restons plus q ue jamais compét ti fs 1. . RENSEIGNEZ-VOUS 1 

CLUB Hl-FI • ALFAR ,. 
REMISE SUPPLEMENTAIRE 

s % 
1usqu'au 31- 12) 

48, rue Laffitte - PARIS (9•) 
Téléphone : 878-44-12 

AVANT-PREMIERE 1968 
NOUVELLE 

SERIE 

''COSMOS'· 
INTEGRALEMENT 
TRANSISTORISEE 

PERFORMANCES ACCRUES 
Nouve l e oresentation 

Coffret bois . Dirn 350 x 770 x 110 m m 

S EntrN1 avec 7 Correcteurs 
permettant d '1d.apt1r n ' importe Que lle source. 

Tous los Fi l t res ( y comp ris Correcteur • FLETCHER • ) 
sont lncorporb. 

"COSMOS Il" 
2 FOIS 18 WATTS 

22 tr1n1iston + 8 d 1C'des 
Binde p1111nte 
8 a 140 000 Hz -=- 2 dB ----

LE • PIVOT » 
de votre 

CHAINE H l -FI 

• COSMOS • 
Ciano 

Profenionn.l le 

2 FOIS 28 WATTS 

"COSMOS Ill" 71 tronsistors - 2 d iodes - 2 Zenor 
Bonde puunte : 5 a 1.00 000 Hz :!" 2 dB 

« COSMOS Il » \ Mono 
/ Stfréo 

« COSMOS Ill » : ~,~~~ 
• COSMOS 150 • ► 

• L.:E CONCERTO ,. 
Ampl i fica teur MONORAL 11 WATTS 

Bande pauanle : 30 â 90 OC() p s 1 1 dB 
Sort iH multiplH : 5 • 7 • 15 ohms 

doub e PVSH·P'Jl.l type • WILLIAMSON ,. 
PREAMPLI ET MELANGEUR INCORPORES 
PRIX u KIT complet ~ ~33,00 
EN OJ:IORE DE MARCHE . . 336,00 
* EN STEREO. Gamme complèle ave, 

êqui 1brage- p,r • Ruban M11pique » . 

* Rég'age séparé rie, graves e! cfo, a,9uc1 * EN MONO , 1 vo~e : cana ' 9~av4:s 
' 1 voie : canal a1gue1 . * Abunc• tota le cfe souffle et ronA•ment 

* Transfo de 101 lie trh h•ute-fidéllte a 
pr ise d 'ecra,, e l sor t ies multiples 

* Courbo : de 25 a 30 000 p/s '! 1 dB 
1'r ENTREES : TUNER, PU, MICRO 
PRIX • KIT • comolel . 268 ,00 

EN ORDRE DE MARCHE 371.25 

ft KIT• complot 

445,00 
GG8,oo 
745,00 

1 .150,00 

ORDRE DE MARCHE 

595,bO 
865,00 

1 .O16.00 
1 -496,00 

AMPLI STEREO 10 WATTS 
e STEREOMAGIC e 

Dimensions 34 x 20 x 10 cm 

AMPLI PREAMPLI 24 WATTS ULTRA-L INEAIRE MONO et STEREO 
iOecri l dans • RADIO-PLANS • de ·uillet 

• Banne passo·11e 4 • 130 000 p /s '.!' 1 dB 
• Sorries pour H .·P 5-7-15 ohms 
• Sortie SPECIALE pou, 3· CANAL 
• Taux de contr e -réaction : 24 dB * PREAMPLIFICATEUR incorporé. 

CORRECTEUR BAXANOAL : .t 20 d B 

à 50 et 10 000 P,'S. - 7r-=- ..::::._::::_.::~~~!!=:uJ 
( 2 x rad ie • 2 x mognétophone 

ENTREES ) 2 • PU piezo · 2 x PU magnét. 
) 2 x tune· FM ou AM . 2 x M icro . 
\ 2 x tê:e m agnétophone . 

UNE REALISATION 70 WATTS 
EXTREMEMENT FACILE 

AMPLIFICATEUR pour SONORISATIONS 
PUISSANTES 

D menslons : 450 x 220 x 200 mm 
ENTREES : Micro · P\.J • Cellule 

Mélangeur 
B•nde p1111nto de 5 à 30 000 0/s + 3 dl:! 

CORRECTEUR GRAVES.AIGUES. sèoare 
POIDS· 17 KILOS 

COMPLET, en plllces d"ochK1, 424 00 PR IS en UNE SEULE FOIS . . , 
EN ORDRE DE MARCHE 604,00 

D1mensicns · 35 x 25 9 
PRIX • K IT ,. complet .... 459 ,00 
EN ORDRE DE MARCHE . . 612,00 

CHAINES STEREO .1 / •. ~ l'OllTl:.ë: VE 1·o c•s ! 4 Exemples c Al far • 

de grande classe 
N° 1 * Ampl' " STEREOMAGIC" * Platine Stéréo H l-FI 191 * 2 Enceintes spéciales 

FORFAIT. 863,00 ----
N • 2 * Amp i c 3 ETOILES• * P \a '" ine • Garrard» SP25 * '2 En ceintes " Supravox ·· 

" P cola .. 1 544 00 
FORFAIT. , , 

N° 3 N• 4 * Amp l, • COSMOS Il • * Amp l i F 39. * Plat ine c Stéréo 40 • * Plat ine Pro: . 50 H. * 2 Enceintes (3 H .P.) * 2 Encein tes 25 W. 

FORFAIT. 2.179,00 FORFAI T. 2.932,00 

~ 
et 

ALFAR 
pr ésente à ses Clients 

tous les lecteur, du c HAUT .PARLEUR • 
se s me i I levrs Vœux 

POUR LA NOUVELLE ANNEE 

N° 1 145 * Page 37 



TOUS 
LES COMPOSANTS 

SELECTIONNES 
de votre 

tHIIINE 
Hl·fl ----u--

R..ls..on 
ggCa/,ass:a 

11t.E-e.O" 
BRRUn 

COODMANS 

(A) AKAI 

SCHNEIDER 

THOIQ!!S 

ESSART 

◄G;► ~ 
~~ 
0. 1 

\;? 

SABA ~ 
VISSEAUX ~ 

Concertone 
m 

► C 
~ 

c:;.hteJd'am:i, ~ 
ftetless: 
STEREOVO ICE 

JAS O N 

;,u/4 ,na,Mn E\ B 
~ d-~n 

SCHNEIDER DISTRIBUTEUR 
OFFICIEL 

TUNER AM/ FM 
+ AMl'LI STEREO 2 x 10 W 
Entièrement F 3 7 
transistorisé .•. 

PO • GO • OC • FM 
Réception s/ cadre Ferrite 

C.A.F. en FM 
Décodeur Multiplex 

en option. 

D,mensions 400 x 265 x 90 mm . PRIX .... .............. 960;00 

--------

TUNER 
AM/ FM B 32 

16 tronsistors + 20 diodes 
1 ndicateur d 'accord 

OC · PO • GO - FM 
Cadre orientable. 

Commande automatique 
de Fréquence. 

Déc r Multlpl•x automatlqu. • Sorties pour ensembles, Ho ute-
Fidé'i té : 1,5 V sur Im pédance 2 OCO O. 560 00 
Dimersons : 400 x 300 x 130 mm. PRIX , ., . . . . . . . . .. . . . , 

/ 
/ 

\ AMPLI 
2 x 1S WATTS F 39 
23 transistors + 5 diodes 

Courbe de réponse de 
15 à 30.0CO Hz à ± 1 d8 
6 ENTREES : Micro Hl e t BI, 
~adio , Magnéto1 PU Piezo , 

et mognétique 

Rég,ages séparés Graves Aiguës • Réglage Bal ance. 880 00 
Fil tres commutables . Dim. : 400 x 300 x 130 mm . PRIX . . , 

Ces 3 appa1'1'ils ne sent qu'une partie de la vaste gam:r1t 
q 1JA. U1"E-FIDELITE :o que S<:flNEWER fnl,rique et mr le•­
quels uous tro11ver e:t tous re11sel!f11e11itnts dans la lu .ru euse 
plaquette 

• POURQUOI UNE CHAINE HAUTE-FIDELITE ? • 

que nous vous acires.Jeron..t sur dcmnnvle coutre 1 F en tin1-
bres pour frais d ' envoi. 
• SCHNEIDER• e.•I é(ffllemen.l tout 1111 en.•emble de récepteurs 
à 1'run.,i.,/or.,, Eleclropho11es, Magnétophones, etc. 

JASON FM - JS 3 00 PRIX . . .... . . 650,00 
18 transistors + 10 d iodes + 1 Zener - Sen1lbllh• : 1,2 µV pour 
S/ B 20 dB · ETAGE HF avec CV 3 cages . Largeur de bande MF 250 kHz. 
Contr6le autom ■llqu• de fr4quenc• si lencieux entre stat ions ( squelch) 
Indicateur d ' accord . Ali mentation stabi lisée des modu les • Niveau de 

sortie réglable S/ B 60 dB. 

JASON JS 200 Ampli 2 x 15 W . PRIX 740,00 
Amplificateur tran1istorlst . 17 transistors + 1 pont slllcium. Puis­
sance 2 • 15 Watts à I kHz. Distorsion < 0,3 % à 10 Watts. S/B 80 dB. 
Courbe de réponse 7 Hz à 70 kHz ::: 1 d B. 
Entrée PIJ Bos,e Impédance. Radio • Magnétophone. 

ACER 
s 

-42 bis , rue de CHABROL • PARIS ( 10, ) 
Téléphone : 770-28-31 • C .C . Postal 658-42 • PARIS 

Métro : Poissonnière, Gare de l'Es t et du Nord 

:.:r=-..'7':-.~:-:~---=== ,.,,...,.,.r,..r,r, 0 

TUNER 
STEREO 
• CT12 • Ill 
GO • PO • OC • FM 
Contrôle a litomat ique 

Dimens ions 420 x 280 x 180 mm. PRIX 

de f r6quence 
sortie O,S V 22 OCO 0 

······ · . ·· ·· ·· . . . . .. 7'65,00 

AMPLI STEREO 
• CV4 • 

2 K 16 W1tt1 
20 à 20 kHz ± 1,5 dB. 

Enllèr-t lrlMlll♦rlst 
SILICIUM 

28 transistors + d iodes au sil icium. 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884,00 

( Notice sur simple demande) 

MAGNETOPHONE 
• CTG25 • 

Platine avec préampl 1 
-4 PISTES . Staréo 

2 vitesses : 9,5 e t 19 cm/ • . 
Peut être branché sur tout 

amplificateur, 
PRIX 
•••• socle et plexl 

""' « • 

e TABLES DE LECTURE e 
.CIO Tourne-disques 

1010 S changeur Piezo . . 
!OIS Sans cellule . , .. .. . 

Cellule P ickering . , . , 
Cellule shure .. . . . . 

1019 Sans cellule ...... . 
Cellu le B e t O .. ... . 
Cel Iule shure .... . . 

Soc!• (1010-1015-1019) • . 
Cou•ercle plastiqua 

e CHAINE STEREO Hl-FI HS 31 e 

9'10,00 
7'95,00 

124,00 
236,00 
315,00 
405,00 
442,00 
485,00 
585,00 
615,00 

'19,00 
45,00 

- -
~ - - ,- ·- . :: . -----------........ ~~ -

Châssis chanpur lOU, Cellu le Magnétique c Pickering• V 15/ DAC 
sur Amplificateur tran1i1torlst 2 x 6 Watt,. Oim. : 420 x 375 x 204 mm 
+ 2 Enceintu 1cou1tlquH cl♦ 10 W. 
D imensions : 363 x 230 x 162 mm. 00 
livré IY♦C cordon de lia ison. PRIX . . . . . . . . . . . . . . . • . . 12 ,00 
* CHAINE STEREO Hl-FI HS32 

Platina 10IS avec cellule c Pickering • · 
Ampli transistorisé 2 x 20 Watts, 
Dim. : 420 x 270 x 180 mm. Ane cordon 

* CHAINE STEREO Hl-FI HS33 
Plotine chanteur 1019. Cel lu le shura M44/ 4B. 
Ampli transistori sé 2 x 20 Watts {420 x 280 x 106 
2 Enceintos d• JO W. Socle de luxe 
et cordon de llal,on ...... . . ...... . .. , . .. . . .. . , . 

SOUVEA.U 1 

• DINOTESTER - 200.000 ,Q/V • 
Un voltmètre é lect ronique transistorisé 

sous le volume d'un contrOl~ r universe l. 
46 gammes de mesure. PRIX . . . . . . . . . . . . 345,00 

CONTROLEUR MIN. 3005 1 à 2 000 û/V . . 
MIGNOTESTER 364 S 5-10-2000 0 / V .. , . . . 
OSCILLOSCOPE ........ . ...... ... .. , . , .. . 
L.J.Ml'EMETRE/ TRANSISTORMETRE . . ... . . 

89,00 
118,00 
8&0,00 
8'k>,OO 

1965,00 

mm) 

2600,00 

.Vollce de touj ces ap,part!ils jUT simple demande. 

e CREDIT SUR DEMANDE e ► e NOUVELLE DOCUMENTATION • NOUVEAUTES 68 • 40 pazes contre 3 F pour Fro is SVP 



Les 4 t O U t S majeurs ACE R 

') i 
• . - ... 

• • 1- ' • •• !i .. ,.. ... ~ !i,L.f'ff 

., • 
AMPLl,PREAMPLI 

STEREOPHONIQUE ACER "SIL 125" 
Décrit dans •RADIO.PLANS• de novembre 1967 

~ ... 0,ecrit dam, ~ LE: MAUT PARLEVR r,, ''> ,,1c;r, --- 2 1' 15 ...-111TI! 

2 x 15 WATTS 
Alimentation stabilisée 

21 transistors + 8 d iodes 

Coffret ébé:nhterle v•rnie. Essence de bois av chOÎ JC 
Face AV a u b rossé Olm 375 • 270 • 1 tD mm 
Prese~1a1·on ident ique Po\Jr e • SIL 215 el 225 • 

Alim~nutlon subilisH 
'23 tranahtors .; d 1odt-

SELECTEUR • touches i,;crrn~! tan, -.c1:t1 t<\•,a,, 
des Etage~ p•e,impli'ico·evr) e, f~- Cl ~11 '1~ ... 
source exte 1eure de m r:d-,liill0-1 * SELECTEUR 4 touches . 

P.U. magnet. BI. 3,5 mV. Z = 47 l< 
P .U. piêzo Tuner et Auxiliaire = 

350 mV à ' KHz H., 

AMPLIS 
TOUT SILICIUM 

e) Pu rnagnetiqve Basc;e 1mpAOc11nct" 
bi PU Pic,o 
c) Tune, AM/ FM Ou FM 
d) ~ adio ou Auxi iaire 

Correcteur c grave • • aigu • s,par, si chaque 
voie. Balance efficace à 100 % DEMONSTRATION dans notre AUDITORIUM el Corre:tions c Gravei d l QUC'i • \eP~"e" \Ur 

c haque vole 

Distorsion harmonique : 
Il 1 W et 30 Hz = 0,32 •• a 15 W et 30 Hz = 0,4 ', 
Il t W et 30 KHz = 0,28 "{, a 15 W et 30 KHz = 0,45 o, 

La d istorsion harmonique à t KHz est prat iquement indépendante de la pu ;ssance 
Elle est ,gale à 0,15 •~ 

BANDE PASSANTE 

En Pl~ces d,tachNs 
• KIT • complet .. 613,00 

à 1 W = 7 Hz à 120 Hz :!: 0,3 dB 
à 15 W = 20 Hz à 55 KHz ± 1 d B 

EN ORDRE 
DE MARCHE ..... ------------------ 813,00 

ACER 27/20 
TUNER AM/ FM 

STEREO 
PARTIE BF 

+ AMPLIFICATEUR 
2 x 12 watts 
TOUT SILICIUM 

* Par1ie AMPLIFICATEUR. 

► ------------Décri t dans c LE HAUT-PARLEUR • 
de juillet 1967 

* Parlle TUNER. 
Caractéristiques ident ·qve• au Mo• 
dè le T 1612. Indicateur visue l 
d'Emission STEREO. 

- Réponse e n fréquence de 20 Hz à 50 KHz :r 1 dB a la 
puissance nominale. 

- Distorsion harmonique à 10 W < 0,2 ;. 
- Rapport S ignal/8 ru lt > 70 dB par rapport la pu SS3 ~ce 

nomin ale : 12 watls. 
- Cor rections de tona lité c graves » c aiguës • 

Toutes lu plàces d"1cM11 786 00 EN ORDRE 
• KIT • complet . . . . . . , DE MARCHE 986,00 

1 d,codeur c StéréO • NET . 84,00 
FACULTAT IF 1 lndlnleur v isuel, 

==----é_m~i_ss_lo_n_s_t_é_r,_o_._N_ET ___ _;1::..:5,60 

STER~~N~/ FM ► ACER " T 1612 " 

Coffret extra plat 2 tons 
Dim. : 385 x 200 x 85 mm 

~I 
16 tran1i1ton - 14 diodes. 
GAMMES COUVERTES : 

PO..c;o.QC.CM 
Sélectivité variab!e 

Cadre Co lecteur incorpore 
Décodeur • MULTIPLEX • FCC 

Incorporé ( Stéréo) 
Sensibilité : 2 µ V 

C.A .F commutab le 

Préamplis 8F incorpor6 * Alimectation 110 / 220 volts r égulée. Niveau 
do sortie réglable • Sort e Enregistrement Magnétique . 

Accord par S-Mètre 
Toutes les pièces d,tachées 516,00 EN ORDRE 
• KIT • complot DE MARCHE . 716,00 

Peut &tre 1ivré en « f-v\onaura le » 

* 
• BALANCE. At te~uat1on 100 °o pour chaque cana 

- Oi1tor1ion : à 1 l<Hz et 25 watts 0.30 °o 
RéponH- en fréquence : 7 Hz à 50 KHz :t. 0,3 dB pui ss Maa i 

Rapport Signal/ Bruit > • 70 dB 

Taux de Cont,.-R,action : , 50 dB. 

• Correction de Tonalité : ± 16 dB à 50 Hz et =: 20 dB a 18 o<H, 

En Piècu d"achées 
• KIT • complet . 690,00 

AMPLI MONAURAL 12 WATTS 

EN ORDRE 
DE MARCHE 

ACER " PRESENCE 68 ' ' 
en:iè r~ent tranststorisé 

TOUT SILICIUM 

Ddcrit dans c LE HAJf.PARLEÜR , 
de novembre 1967 

890,00 

11 transistors ... 7 diod<ls s / circu its imp rimés 

PUISSANCE EFFICACE ' IO W s/ 15 O 
' 12 W s/ 4 f} Coffret givre noir 

Dime nsions : 250 x 195 x 90 mm 
de 7 Hz à 120 KHz - à 10 W de 30 Hz à 40 KHz. 

Bande pusante à ± 1 dB. 
à l W . 

Se~slb ilité, : 
P.U. mognét. · 3 .5 mV. 
Z 47 kO - Corrigé R IAA 
MICRO : 2 mV. Z = 47 kO llnéaire · 
E1tr~s · radio et auxiPaire 
Hl . :SSD mV à 1 KHz. 

En p ièces détachéu 338,00 
• KIT • complet ... , . . . 

TUNER FM 

ACER "UKW 167" 
Tête HF à noyau Plongeur. 

3 Etaçes FI . CAG . CAF commutable. 

Distorsion : à 10 W à 1 KHz : 0 ,38 %. 
Rapport signal/ bruit : < -· 70 dB, 
Taux de CR : 60 dB . 
Effica:lté des correcJours 

± 16 dB à 50 Hz. = 20 dB à 18 KHz. 

EN ORDRE DE MARCHE 438,00 

PréarnoF s linéa res ,ncorporés • Sensibi'ité 3,5 JJ,V pour S/ B 35 

Toutu les plè<es détachées 198 00 EN ORDRE 
• KIT • complet , EN ORDRE DE MARCHE 

dB. 

268,00 
FACULTATIF : Décodeur Stéréo FCC : 84,00 

TOUTE LA GAMME 

DES 

APPAREILS DE MESURE 

MONTAGE RAPIDE 

PRESENTATION 

MODERNE 

.Yotice t11>tafllte sur simple demande 

MAGNETOPHONES • SABA . HAUT-PARLEURS 

HAUTE-FIDELITE perrles-s liHER 

SABA 300 S. Intégralement STEREO 
4 pistes • 2 vltessas • 2 x 7 W 
Bobines 0 18 cm • PLAY-BACK 
4() Hz à 18 KHz à 19 cm/s 
40 Hz à 12,5 KHz à 9,5 cm/ s 
ENTREES : Micro • Radio · P .U. 

En mellotte : Dlm . 41 x 37 • 19 cm 

UN MAGNETOPHONE 795 
DE CLASSE pour .. .. .. .. . ,00 
• SABA • 300 SH S1éré0 .. 995,00 

Notices sur 1lmpl• demande. 

BANDES ,"'-AGNETIQUES AGFA . BASI' etc. 

( Impédance 4, 8 ou 16 0 ) 

2-8 · 2 HP + f iltre. 80 à 18 KHz 
3-15 · 3 HP + filtre . 45 à 18 KHz 
l-2.5 · 3 HP + f ltro. 40 à 18 KHz 

KITS 
85,00 

160,00 
24'7',00 

PABS 
173,00 
253,00 
380,00 

Les « KITS • sont livrés prê:s à être mo,tés sur le baf'le de 
votre choix. Los • PABS • sont llvr6s fixé, sur une face AV 
avec t issus. Ctiaqu~ ensemble es: fourn, avec notice de mon­
tage et Indication du vo ume de I enceinte . 

NOUVEAU ! Enceintes Acoustiques eri c KIT > 
Notice et prix sur demande 

PREMIER NOM MONDIAL EN ELECTRONIQUE 
' ;,, a donn, aux « KITS• ses lettres de Noblesse 

V WR 50 B : Générateur HF 85 KHz à 40 MHz pour l 'aligneme,t et 
lo dépannage des récepteurs AM el FM en 6 gammes. 
En •KIT• 4-00,00 EN ORDRE DE MARCHE 545,00 

95 CX : VOLTMETRE ELECTRONIQUE. Volts cootinus 8 gammes de 0 à 1 500 V. 
Vo!a a ' lern•I fs en 7 gammes de 1,5 à 1 500 V. Gammes de 0,2 !l à 1 000 kf!, 
En c KIT• . . . . . . . . . 572,00 EN ORDRE DE MARCHE . . . . 784,00 

/) 1• 110111hrr11x au/n•., ,,,,p,,reil< - \ 01 ! CE déf,,ill i-e .<111· tlema11tl, 

e ACER e ACER e ACER e ACER e ACER e 

LE MAGNETOPHONE « PROFESSIONNEL • 
li un PR IX • GRAND PUBLIC• 

e MONO : 702 L 636. 704 L 6'7'5,00 
711 • ~:omatique ..... • 750,00 
4 000 Mono/ Reportage . . . . 1 .0'7'5,00 

722 Mon~ '7'40 , n4 Stéréo 1 ,020,00 
4 200 Stéréo/ Reportage . . 1 -385,00 

S 000 Uaiversel Mono . . . . . . 991,00 
ROYAL STEREO .. . . . .. . .... 1,.680,00 
22 Hl-FI sr,:'• 1 ,6'7'7 ,oo 

... oc cor.tre 1 t imbre à 0 ,30 ___ _. 
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Double moteur synchrone 

45 

Changement de vitesse 
, , 
eprouve 

C'est le MKl « s » E.R.A. ou célèbre pivot 
fict if inusable . 

Dans la même série, le MK4 (prononcez Mark 4 ) 
est encore plus économique, grâce à son pivot en 
« flex iprène » (*). 

C'EST . 
• 

Etudes et Recherches Acoustiques 
53, r " e C r o i x - N i v e r t P A R'l S - 15' f O N. 22-58 

' eus vous enverrons avec pla isir une documentation détaillée. 
O<.;:S o,.ons choisi des points de vente où de véritables spécia listes 

oe c -.:.re fidé li té vous conseilleront . 
..... C2 1t 1 145 

SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ 

POUR L'ENSEIGNEMENT 

■ 1ap 
élé­
est 

Une méthode nouvelle et déposée. Le Diapo Télé­
Color mémo lest : une méthode d'enseignement 
exclusive et d"avant-garde pour r enseignement 
de la Télévision en couleurs. 

Miaux qu'aucun livre. mieux qu'aucun cours. Chaque volume de ce cours visuel comporte : 
texte technique. nombreuses figures et 6 diapositives menant en évidence les phénomènes 
de l'écran en CCluleurs ; visionneuse pliante incorporée pour observations approfondies ! 
Une collabor■tion prestigieuse. Réalisation . Stéphan MALLEIN et Roger HOUZt pour 
les textes, assistés par la c•• CONTINENTAL EDISON pour les travau, de laboratoire. 
Adaptation à l'anseignement par l'école INFRA. les volumes. paraissant régulièrement. 
ensemble progressif et complet pour les étudiant, comme pour les professionnels. visent 
un but avent tout pratique (notamment DtPANNAGE. MISE AU POINT. He ... ) 
·· Diapu on ·• de la Télêviaion en couleurs ..• l• format de poche sous plastique souple 
transparent permet de consuller facilement et directement le contenu (en particulier las 
diapositives avec visionneuse). C' est un ouul indispensable pour les problèmes de la 
Télévision en couleurs : c'est son véritable " diapason " 

Pour les écoles. c·est une exdusiviré dt rtnstitut Fr8nct Electroniqu,. (Ecole INFRA). 
E. SAR TOR/US. 0,recteur dt /'Ecot, INFRA . 

COURS D'ELECTRONIQUE 
PAR CORRESPONDANCE 
Radio-TV- Electronique 
* TECHNI CIEN * TECHNI CIEN SUPÉRIEUR * INGÉNIEUR 
T.P. (facultatifs) • Préparat ion diplômes d ' Etat : C.A .P. - B.P. - B.T.S. • 
Or ientation • Placement * Procédé breveté de contr6le pédagogique 

inf•a 
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 

24 RUE JEAN MERMOZ • PARIS B• • Ttl 225 U 65 

----------------------· 1 Je désire recevoir : (cocher la ou les cases vous convenant) I 
1 • Une documentation gratuite sur le Kit TV couleur _____ o 

• Votre ·· Diapo-Télé-Test ·· (1• · vol.) avec visionneuse 1 
1 incorporée. Je vous joins ci-inclus un chèque ou un 1 
1 

mandat-lettre de 12 ,70 Frs, port compris. ________ .o 

1 
• Votre documentation gratuite HR ... su r vos cours 1 

de Radio-TV- Electron ique par correspondance I (joindre 4 timbres Il 0 .30 Frs pour fra is d 'envoi). _____ O 
Nom __________ ____________ _ 

: Adresse _________________ _ 

·--------------------



LE BLOC-SOURCE 
L'EMPORTE 
Trop vite à notre gré. Nous avons quadruplé les ca­
dences d e fabrication et pourtant vous attendez encore 
le vôtre; mais nous ne pouvons tout de même pas 
oublier les contrôles, réduire les 24 h d'essai en chauffe, 
à 5 m inutes, ou mettre à la porte notre Chef de 
Contrô le. 

Tout ça parce que l"\OUS étions les seuls à pouvoir caser, 
à l'intérieur de notre platine haute-fidélité, un ampli 
2 x 20 watts avec ses pré-amplis, un tuner FM et son 
décodeur Multiplex, et une tête à jauge de contrainte 
sur son bras de lecture. 

Le BLOC-SOURCE (*) est de loin la solution la plus 
astucieuse et la plus écono mique de votre problème 
haute-fidélité (**). 

Dans ce domaine a ussi ERA innove. 

C'EST e 
e 

Etudes et Recherches Acoustiques 
53, r u e Cr o i x • N i v e r t PAR 1 S • 15' FON. 22-58 

* BLOC-SOURCE est une ma rque déposée par " ETUDES . ET 
RECHERCHES ACOUSTIQUES ". Malg ré l'usage qui en est fait 
aujourd'hui, ce nom n'est pas un nom générique, il est la pro• 
priété exclusive de E.R.A. 

* * Nous vous enverrons avec plaisir une documenta tion détaillée. 
Nous avons choisi des points de vente où le véritables spécia­
listes de la haute fidél ité vous conseilleront. 
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1 1 ♦ - --- --n-•---------
1 -....~ .. - ' : * R.ADfO • TELEVISION : 

POSTEZ DÈS AUJOURD'HUI * LE BON DE COMMANDE Cl-DESSOUS 

PAR RETOUR DU COURRIER 

e CATALOGUE ... 
NOUS VOUS ADRESSERONS 

PIECES DETACHEES · 1967-68 
Couvertu,e Bleue • 188 pages avec illustrations 

Vou, y t rouverez : 

Tubes Elec1roniq u~ • Semi-Conducteurs 
o ;oc1es • Tubes cathodiques • Libraire 

Mesures • Antennes - Apporelll age e l&<• 
trique • Toutes les Fournitures pour :e 
depannage - Chargeurs d'~ccus • Tables 
et Meubles • Baffles acousnqu~ • 
Tourne-disques • Micros • Amplificateu rs 
Tuner AM/FM - Outi liage - Régulateurs 

Vibreurs, e rc., etc . . 

PRIJt 

(ou 15 11mbres-pos1e ~ 0,30) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ce:te somme , jointe, me sera .-.mbo1,11rtff V 
à ma promiè re commande {ffJ 

-----·~···--~-~-·~-~·-··~--~---·---------·····--·-~----· ' ~ : ~ 
t • ' . ' NOM .. , .... • ... .............. , . . .... a..• 
~ :I:: 
: z: , ADRESSE .............. , , • , • •. , , . , .. . o• 
: Cl): 
' ' ' ' • ' ' ! Cl SOT-RADIO, 1 et 3, rue de Reuilly . PARIS (J 2") 
' 1 ,~»•---~--------------------------~-----~---~---------- . 

Notre Service • DOCUMENTATION • met également 
A VOTRE DISPOSITION 

(lndiQuer d'une x la ,ub ... iqu0 qui vous intéresse) 

0 CATALOGUE 104/5 
(Nouvelle Edition ). / 

Toute vne gemme d'ensembles de conception indu. 
trielle et fournis en p ièces détachées • PJus de 60 mo- \ 
d•IH ~vec devis détaillés et caractér istîQues technique, 

C] CATALOGUE 103 • 
Télév'.seurs • Récepteurs 

Chaines Hau1e-Fidél ité, e tc . des plus Grandes Marque, 
à des prl JI' sans concurrence 

0 CATALOGUE « APPAREILS MENAGERS ,. 

• SCHEMATHEQUES « CIBOT » • 

GRATUll 

GRATUIT 

GRATUIT 

□ NO 1 4 TELEVISEURS - Adaptateurs · UHF universels • Interphones 

~ 
Emelteurs • Récepteurs • Poste Auto • 11 modèles de récepteurs 
à transistors • Tuners et Dê<:odeur Stéréo FCC Magnelophone 
112 pages augmentN1 ► PRIX -& oo 

1 • □ No 2 
1 

de nos dernières réal isations 1 

BASSE-FREQUENCE 
13 Modl,!es d 'Elecrrophones. 
15 Modèles d 'Amplificateurs Mono 
2 Préampl ificateurs Correcteurs . 

e t Stéreo. 

1 
• a 
w 
o.. 
::> 
0 
u 
w 
0 

< 

1 
1 
1 

1 
1 

~ ..., 
A. 
::> 
0 

104 P•9" augmentées ► 
de nos dernières réalisations PRIX 4 ,00 1 

hl 
0 

< 

i 
1 

Somme qu• 
je vers. 
ce: Jour 

TOTAL 

► O Mandai letlre jo,ni 
O Mandol carte. 
O Vi rement posta l 3 volets 
O En timbres-pos te 

JO ir'ts 

~ CIBDT 
~ * • 

et 3, rue de REUILLY 
PARIS-XII• 

Téléphone-; - 5ïo'. 66 - ,'O 
Me:ro . Faidherbe • Chaligny 
C .C Poual 6129,57 PAR IS 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4111---- ----- ------------■ 
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i5 111i111tles de co11/1ûlcs 1igo11rw,r pour chaque magllt!ioplione B cocord 

Du Danoi qui découvrit l'électromagnétisme à celui 
qui mit au point le Beoeord 2000 

CE FUT un Danois qui découvrit 
l'éiectromagnétisme, un autre 

le haut-parleur (Peter J ensen) , et 
un troisième le magnétophene (W, 
Poulsen), Le premier magnétopho­
ne - à fil - européen, fut sorti 
par Bang et Olufsen en 1948 et 
c'est l'ingénieur en chef RO. qui 
a fait adopter en 1961 l'angle de 
15° comme angle de lecture uni­
versel pour les disques. 

Il s' appelle Rc/lrbaek )ladsen, il est 
Danois, blond, barbu et dirige le ser­
vice de recherches de Bang et Oluf-

sen, à Struer, dans le nord du pays. 
C'est à lui que l'on doit l'adop­

tion, sur les Bcocord, matériel quasi­
professionnel offert à l'amateur, 
des potentiomètres à curseurs, et 
l'emploi systématique des boutons­
poussoirs ( d'ailleurs également 
inaugurés par .13. O. il y a une 
quinzaine d 'années) , 

Ce Beocord 2 ooo, comme tous 
les Beocord 2 ooo, a été vérifié très 
minutieusement avant sa sortie 
des ateliers de montage, et un seul 
fait suffira à illustrer le sérieux du 

matériel : le t echnicien chargé de 
cette responsabilité n'en Yérifie que 
deux à l'heure. 

Voilà pourquoi c'est sans doute, 
à l'heure actuelle, le magnétophone 
le plus souvent reconnu comme le 
meilleur dans sa gamme de prix 
par les vendeurs eux-mêmes. 

D'ailleurs les dépositaires B. O. 
sont toujours spontanément assez 
fiers du matériel qu'ils exposent. 
Il n 'y a pas de meilleure récom­
pense pour des hommes comme 
R~rbaek :Madsen. 

• Distribtlte11r e ,clusi/ pour la Fra11ce : 1 ï/Jrasso11, 9 rue l>uc, l'an, 18c • T él. 255-4~-01 
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CONTINENTAL ELECTRONICS 
présente 7 grandes exclusivités 

LEADER 

L.S.G. n - GÉNÉRATEUR "SERVICEMEN" 
·120 Kcs à 390 Mes en 6 gammes, grand cadran démultiplië, .à lecture directe 
Etalonnage 1 % Jusqu'à 30 Mes, 3 % de 30 Mes à 390 Mes. Modulation 
-400 cps et 1000 cps ou extérieur.a. Sortie BF séparée, niveau réglable par 
atténuateur. Sortie HF coaxiale, 2 niveaux de sortie HF avec atténuateur sur 
chaque position. · Possibilité d'utilisation du générateur sans modification en 
oscillateur à quartz dans la gamme de 1 Mes à 15 Mes, par simple insertion 
du quartz dans son support. Etalonnage spécial 455 Kcs - 4,5 Mes et 10,7 Mes. 
Alimentation 110/220 volts - 50/60 cps. Poids 2900 kg. Dimensions 27,5 x 19 x 
11 ,5 cm. Présentation coffret métallique, robuste, couleur gris craquelé. Livré 
complet emballé avec cordon et sortie HF coaxiale 75 ohms. Prix (depart 
Paris) : 245 F T.T.C. Port forfaitaire 1 O F. 

... • •· ... 

L.A.G. 55 - GÉNÉRATEUR B.F. 
Appareil trh complet indispensable à tous contrôles BF. Fréquence 20 cps à 
200 000 cpa en quatre gammes. Grand cadran à lecture directe calibrée a ± 2 cps. 
Trois formes de signal : carré, sinusoidal, complex. Impédance de sortie 1 O K 
ohms. Stabilité en fréquence : 1 % pour 5 % de variation secteur. Distorsion 
Inférieure à 1 % à 20 Kcs. H igh pass filter indépendant coupant les fréquences 
Inférieures à 4000 cps. Niveau de sortie BF réglage par atténuateur à décade. 
5 positions, et potentiomètre calibré. Alimentation 110/220 V - 50/ 60 cps. Poids 
5 kg. Dimensions 17 x 32 x 21,5 cm. Prix (départ · Paris) : 575 F T.T.C. Port 
fortaltalra 15 F. 

, . " 
i 

~ 

LAG 66 - GÉNÉRATEUR B.F. DE LABORATOIRE 
Instrument de laboralolre pour la vérification et le calibrage de tout circuit BF, 
Fréquence de 11 à 110 000 Hz en 4 gammes (1 0 points fixes dans chaque gamme 
avec un réglage fin pour chaque position). Contrôle du niveau par voltmètre 
Incorporé servant égalemenl de décibelmétre de -60 dB è + 20 dB ou de 1 mV 
à 10 V Tension de sortie de O à 1 V en 7 positions pour 600 a de O à 10 volts en 
2 positions pour 10 KCI . La d istorsion est moindre que 0.3 % de 20 à 20 000 Hz. 
Grand cadran à l ecture d irecte étalonnage précis à 1,5%, Impédance d'entrée 
200 KO. Tension d'entrée de 3 à 300 V. Alimentation 115 et 220 V. 70 VA. Dimen­
sions 205x300x 190-Poids 8,5 kg. Prix (départ Paris) : 1.117 F. Port forfaitaire 20F 

LDM 810 
Ondemètre et oscillateur à absorption (GAID 
DIP) très utile pour calibrer les bobinages et 
accorder les circuits. CARACTtRISTIQUES 
Fréquences : de 2 à 250 MHz en 6 bandes -
Modulation interne : environ 1 KHz - Tube : 
6 ON 4 (nuvistor) - Alimentation : secteur 
50/ 60 Hz 100, 115 ou 230 V : env. 5 VA -
Dimensions : 170x70x50 mm - Poids : envi­
ron 1 Kg. Prix 270 F 

LDM 811 
Oscillateur à absorption utilisant une diode 
tunnel trè's pratique pour déterminer les 
résonnances des circuits, accorder des bobl• 
nages, des antennes ... CARACTtRtSTIQUES 
Fréquences : de 3 à 270 MHz è l'aide de 
6 selfs pré-ajustées - Sensibilité : environ 
20 mv pleine échelle - Semi-conducteurs: 
1 diode tunnel STD 633, 3 transistors 2 SB 4 7 
2 diodes Germanium 2 SD 82 - Alimenta1lon : 
2 plies 1,5 (UM3) - Dimens. : 170x70x50 mm­
Poids : environ 700 grammes. Prix 350 F 

Pour toute demande de documenteUon et tarll remplir ce bon et noua l'envoyer. 
CONTtN!NTAL EL!CTAONICS S. A. 

Spéclall•te Haute Fldêltt• el Me• ure 1, boulevard da Sébastopol • PARIS 11"'1 CONTINENTAL 
ELECTRONICS S.A. 0 l.S. G. 11 0 l. D. M 811 M _________________ _ 

l'age 4' * H• 1 145 

1, bd de Sébastopol - PARIS 1" - métro Chêtelet -
tél. 48803-07 - 23603-73 CCP PARIS 7437-42 

0 l.A. G. &6 0 l.S. G. 53t•Adresue _________________ _ 

0 l. A. G. 55 0 l. S. G. 532 Vlllt Dpi HP 

D l.D.M. 810 crédit 6.,.:::à:=1:.:8=m=o=i•===•=v=•=c:::;;2;::;S;::::;:'¼=
0
=c=o=m==ta= n~t:.=•=•=u::;:t•=m= •::::n:..t...,! 

> 
u. 
u. 
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CONTINENTAL ELECTRONICS 
le spécialiste du "KIT" 
vous propose un grand choix d'appareils à construire 
vous-mêmes et qui vous permettent 
de réaliser de sérieuses économies . 

. 

. ") 
\. •• y~ 

~ . .. .!. ... _ 

. ··, ''"'·z . .,. 
► • fl • ' 

r-• .;,,o; 

BEM 002 VOL TM ETRE 
ET SONDE A LAMPES 
7 gammes de mesure de tensions continues 
(mesure 20 mV à 1000 V) • Impédance : 
17.2 MÛ dont 2,2 MD. dans la pointe de tou• 
che • 7 gammes de tensions alternatives • 5 
gammes de tensions alternatives : par sonde 
à tube de 35 Hz â 100 MHz • Capacité 10 pF 
• 7 gammes d 'ohmmètre. 

• 
IM-11D VOLTMETRE 
ELECTRONIQUE 
Fabrication entièrement européenne. 
Caractéristiques : Tensions C.C. et Alt. eff. 7 
gammes de 1,5 â 1500 V• Tension Alt. crête â 
crête 7 gammes de 4 â 4000 V • Précision : 
= 5 ¾ pleine échelle• Réponse en fréquence : 
- 1 dB de 42 Hz à 7,2 MHz • Ohmmètre : 0,1 
â 1000 MU en 7 gammes• Egalement livrable 
prêt â l 'emploi. 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS 
Département Mesure 
1, bd Sébastopol PARIS 1 "' • Métro : Châtelet 
Tél. 488.03.07 - 236.03.73 
C.C.P. Paris 7437•42 

Dépositaire officiel CENTRAD 

BEM 004 GENERATEUR BF 
Fréquences : 5 gammes de 10 Hz â 1 MHz 
• Précision 3 ¾ Sinusoïde • Tension de sor• 
lie réglable en 4 gammes, de O â 10 V • 1 V• 
100 mV • 1 O mV • Lecture permanente de la 
tension non atténuée sur un voltmètre incorporé 
a l'appareil • Signal carré : Tensions fixes 10V, 
1 V, 0, 1 V crête•crête à vide • Temps de montée 
inférieur à 100 ns • Fréquences 10 Hz â 1 MHz. 

IG-72 E GENERATEUR 
BASSE FREQUENCE 
Caractéristiques : couverture de fréquence : 
10 Hz à 100 kHz - Réglage par 3 sélecteurs 
â décade - Précision de réglage ± 5 % • Dis• 
torsion : inf. à 0.1 % de 20 Hz â 20 kHz - Niveau. 
de sortie en volts et dB contrôlé en perma• 
nence par un voltmètre de grande dimension 
(échelle de 11 ,5 cm) • Sortie réglable par alté· 
nuateurs de 3 mV â 10 V et de - 60 dB â + 22 
dB en 8 gammes et progressivement • lmpé• 
dance: 600 !1 jusqu·à 1 V • Egalement livrable 
prêt à l'emploi. 

BEM 005 OSCILLOSCOPE 
DE SERVICE 
Bande passante : du continu à 4 MHz ( - 3 dB) 
• Atténuateur calibré de 50 mV à 50 V par di­
vision • Balayage de 40 ms à 0,5 µ s/ div par 
combinateur à 10 positions et multiplication 
par 1 et 2 • Fonctionnement déclenché ou 
automatique (rapide ou lent). 

10-12E OSCILLOSCOPE 
A LARGE BANDE 
Caractéristiques : Bande passante : ± 1 dB 
de 8 Hz à 2,5 MHz • Ampli vertical : Sensibi­
lité : 10 mV eff./cm. Temps de montée : 0,08 µS 
Balayage : de 2 µS à 100 ms 5 gammes - Syn­
chronisation : automatique - Diamètre du tube 
12,5 cm. 

Pour toute demande de renseignements, remplissez ce bon et envoyez-le nous. 

Continental Electronlcs S.A. 1, bd Sébastopol • PARIS 1 "' • Spécialiste Mesure. 
Documentation générale "Kit" 

M .......................................•.......... adresse··········································-·····················•··••·········· 

ville . ............................ .................................. dép' ·-··········--··········· .... - .. --............................ . 

NOS TECHNICIENS SONT A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE POUR VOUS DONNER 
TOUS RENSEIGNEMENTS UTILE:S • crédit 6 à 18 mols (avec 25 % comphint seulement). 
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regardez bien ces deux appareils CENTRAD 
ils vous permettent ensemble 

des performances exceptionnelles 
pour un prix incomparable 

~ .,,, ,. ..... 
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CONTROLEUR CENTRAD 517 A 
Cadran Miroir-Equipage blindé-48Gammes­
Anti-chocs - Anti -surcharges 
V ~ 7 Gammes de 2 mV à 1000 V • V ""s:> 6 Gammes de 40 mV à 
2500 V • OUTPUT. 6 Gammes de 40 mV à 2500 V • lnt 6 Gammes 
de 1 µ A à 5 A • lnt = 5 Gammes de 5 µ A à 2.5 A • n 6 Gammes 
de 0 ,2 n à 100 MU • pF 4 Gammes de 100 pF à 150 µF • Hz 2 
Gamme de O â 5000 Hz • dB 5 Gammes de • 10 à + 62 dB • Réac· 
tance 1 Gamme de O à 10 Mil • 
Prix complet avec étui 178,50 F_ 

LUXMnRE LUX 1 
Mesure des éclairages de O à 
16 000 Lux. Prix 70 F 

--« :;; '\: i ; î : t i:; i.:i,i:}-
SONDE THERMOM~TRIQUE T P 1 
Mesure des températuresde 
- 30° C à + 200°C Prix 120 F 

fttDUCTEUR · R 29 
Complément de la pince APC, dont 
il divise par 10 les 2 premières 
sensibilités, donnant ainsi 250 mA 
et 1 A. Peut s'insérer entre une 
prise secteur et un appareil de fai· 
ble consommation. Prix 17 F 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE 
CENTRAD 743 

Cet appareil, qui permet une extension considérable des possibilités 
du Contrôleur 517 A. fait appel aux toutes dernières données de la 
technique et est déjà équipe avec les plus récents modèles de Iran· 
s istors à effet de champ. Le montage est intégralement réalisé en 
circuits imprimés et les organes essentiels sont protégés contre toutes 
fausses manœuvres. 

Avec le voltmètre électronique 743 on peut mesurer 
- en continu 2 mV avec une impédance de 11 MU 
- en alternatif de 30 Hz â 10 MHz • 50 mV C. â C. avec une impé-
dance de 1,6 M!l avec 1 O pF en parallèle. Àésistance 3 gammes jusqu'à 
10 000 M1l Prix complet avec étui 216;50 F 

TRANSFORMAnUR T16 Prix 63 F 
Extension des mesures dïntensite 
alternatives jusqu'à 100 A en 6 
gammes0,25-1 · 5-25-50- 100 A. 

.----~ .. .,,,,.----·~ 
PINCE TRANSFORMATEUR APC 
Mesures d'intensité sans inter­
ruption du ci rcuit, sur barres ron­
des jusqu'à /3 36 et rectangulaires 
41 x 12. 6 calibres 2,5 -10 -25-100-
250 - 500 A Prix 120 F 

CONTINENTAL 
ELECTRON ICS ~:~~=ment 

Continental Electronics SA 1, bd de Sébastopol - Paris 1 '' 
Spécialisle Haute Fidélité et Mesure 

Veuillez m'adr esser gratuitement toutes documentations et tarifs 

'] 517 A 

M .. 

adresse . 

u 743 ~1 accessoires 

1, bd de Sébastopol - PARIS 1., - métro Châtelet -
tél. 488 03-07 - 236 03-73 CCP PARIS 7437-42 
Dépositaire officiel CENTRAD 

dépl. ► ville Co..• ·rx,:e oemande de renseignements remplir ce bon et nous I • envoyer 
mettre une croix dans le carré correspondant à la documentation désirée 

crédit 6 à 18 mois {avec 25 % comptant seulement) 
OS TECHNICIENS SONT A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE POUR VOUS DONNER TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES . 
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Oui pour la vraie 
stéréo haute fidélité. 
continental 
electronics 
est a votre service 

If . 
> -~r, . . ·. • . l .J . . .. 

~ 
1 - 1 • .1. 

1 
• , 1 l 

BRENELL • UHER • REVOX • CONCERTO NE • HEATHKIT • GRUNDIG • ELECTRO-VOICE 
CABASSE • VIBRASSON • BANG & OLUFSEN • GARRARD • L.E.M. • A.K.G. • E.A.E.A. 
SONY • PHILIPS • FILSON • BRAUN • NEAT • ER.A. • EMPIRE • TEN • SUPRAVOX 
THORENS • DUAL • BEVER • MICRO-FRANCE • 
Nos Techniciens sont à votre entière disposition pour vous faire toutes les démonstrations de notre matériel â notre Auditorium. 

CONTINENTAL Démonstration-écoute pe~manente 
- de tous nos appareils 

ELECTRQNICS SA Devis d'in_st~llation _s~r_demande 
- • • Cred1t - exped1t1on 

1, bd de Sébastopol - PARIS 1 •· - métro Châtelet prix super-intéressants. 
tél. 488 03-07 - 236 03 73 CCP PARIS 7437 -42 en province - service après-vente 
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PLATINE '' CROSS FIELD '' AKAI 

POLAR ISATION 

TETE 
"CHAMP 
CROISE" 

• 

1 
I 

·L 
1 

X 355 
Enregis_tr~ur • l~c-

• teur stereo • 4 pis­
tes ou 2 pistes • 

26 tra nsistors + 6 diodes • mé­
moire électronique . répétitions • 
lecture renversée - 3 moteurs 
4 têtes - fréquence de prémagné­
t isation 90 kHz (indispensable 
pou, l'enregistrement FM stéréo). 
Fréquence 30 - 24 0OC: Hz 
3 dB à 19 cm/ s. 

X-300 
Enregistre ur-lec­

te ur st éréo • 4 
pistes ou 2 pis­

tes • 2 vu-mètres lumine ux • 26 
transistors + 6 diodes • fré­
q uence de prémagnétisation 90 
kHz indispensable pour l'enre­
g istrement FM stéréo • 25 watts 
par ca nal • 3 mote urs • 4 têtes. 

M 8 
Enreg istreur-lecteur sté-

• réo • 4 pistes - 4 vites­
ses - 6 watts par canal. 

NOUVEAU PRIX 
2.400 F 

X-IV 
sistors • 4 
• 2 watts 

Enregistreur • lecteur 
- 4 pi'stes au 2 pistes 
• autonome à tran­
vite sses • 2 vu-mètres 
efficaces par canal • 

Akoi o réussi o mer 
tre ou point un nou­
veau système évitant 
les effets du chomç 
de polorisotion su r If 
signa I enregistré. Le 
tête de signolisotior 
o été montée à l'op 
posé de celle de polo 
risotion, en écartent 
légè rement leurs cen 
tres. Grâce à cettë 
innovation, lo bond€ 
mag né t ique peut être 
très fidè lement mo• 
dulée sur un spectre 
de fréquences entier 
sons subir le .moindre 
effet de. polorisotion 

• :1.:J 
accu ou secteur . 

AA--S000 AMPLIFICATEUR TRANSISTORISÉ 
2 x 3S WATTS 

1710 
Enregistreur • lecteur 
stéréo - 4 pistes • 
3 vitesses • 2 vu­

mètres - S watts par canal. 

910 
Enregistre ur lecteur 
mono • 4 pistes • 2 vi­
tesses - l watts. 

X-1800 · : Stéréo 4 pistes . Enregistrement lecture de cassettes 8 pistes - Repiquage des bobines sur les cassettes . 

DISTRIBUTEURS AGREES 

AIX-[N-PROVENCE : Cen tral Radio 34 rue Bédorndc; 
BORDEAUX : Electrov ision, 4 , rue Monresquieu 
CANNES : Hervy Télé, 38, rue des Etats-Unis 
CHARLEVILLE : A rdenn Sonore, 5 1. route Notoonole 
DIJON : Sélect ion H i-Fi, 6, rue de la Trémoil le 
DOUAI : Et~ V incour t , 22. pla ce d'Armes 
GRENOBLE : H 1-F1 Maurin , 2. rue d 'A lsace 
LILLE : 

Ets Pogoche, 125. rue Nat ionale 
La Boît e au x OisQues. 7 . rue de la Monna;(' 

LYON : 
Ets Bedeau, 40, cours Gombetro 
V ision M ag ic, 19 , rue de la Chororé 12• 

MARSllLL[ : 
Ets X -<Actuel, 8 4, rue de Rome 
Douplo t Musique, S, rue Grignon 16•) 
Sotero, 1 1 1, rue de Brel euil. 
Oiscounl A R.G .• 10, a venue du Prado 

NANCY : Sélect ion, 10, rue Soint-Oizoe, 
NICE : 

Hi-Fi Elect ron ic, 10, rue Gooffredo 
Stéréo-Voice Electronic. rue Gubernot os. 
Ets Coudert, 180, boulevord de la Modclein<' 
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1 m porta te u r- D is t r, buteur 

EUROCOM-ELECTRONIC 
19. rue M.,bcuf P•m B• BAL 55-78 

61-4. avenue du Prado • MJrs.c1lle 

PARIS : 

Durand et Coe, 4 , p lace de lo Madeleine (8 •) 
Etherlux, 9 , boulevard Rochechouart (9•}. 
Heugel, 2 bis, rue Vivienne (2'). 
Ets lllel. 143, a venue Félix-Faure ( 1 S•) 
Odiovox, 124, avenue du Général-Leclerc ( 14• 
Poul-Louis Gostoud , 2, rue d 'Anjou (8') 
Photo-Hall, S, rue Scribe (9•). 
Photo-Plait , 39, rue Lafayette (9'). 
Pochonnier, l 48 , rue de Grenelle (7•). 
Rod10-Commerc10I, 27, rue de Rome (8•) 
Radio Soin t -Lozore, 3, rue de Rome (8•) 
Ets Remond, 124 , ovenue de Neuilly J 16•) 
Servolux, 29, rue de, Pyramides 11"). 
Téléporis, 2 4, rue des Pet its-Champs -12•) 

206, rue de lo Convention (1 S• 
RENMES : Ets Booncho, 11, galer ies du Théotre 

ROANN E : Ets Burdin, 52, rue Jeon-Jourès 
ROUBAIX : Hifo-Nord, 39, rue d u V e •I-.A.brevvoor 
ROUEN : 

Lo Boutique du Son, 1 7 , rue Sc -.•...PC'tn01 
SAINT-ETIENNE : Art M us,cc S =><-2 Jean-Jaurès 

STRASBOURG : Ets W olf 94 rue ::e • ._.~ nge 
TOULON : R T O 54 b,s ~ ::lof Y-csbourg 



SÉLECTION 

ORTHOPHASE 

PANNEAU ORTHOPHASE 
ORl2 

■,. 
PANNEAU DE : 

4 - '6 - 8 - 12 cellu les orthophases 

BAN DE PASSANTE : 

30 - 18 000 Hz 

' 
►-q,''X,: <i ,,, ,,., 
i'). " 

AMPLIFICATEUR DIFFÉRENTIEL 
TOUT SILICIUM 

-PUISSANCE : 
CONS'rANTE : 55 WEFF 
POINTE : 75 WEFF 

POUR 2-12 ce llules 

a rth ::>phases en direct 

sans transformateur 

avec PROTECTION 

COURT-CIRCUIT 

Z Sortie = 0,5 Q à l tl 
BANDE PASSANTE : 

Pour 50 W de 10 Hz à 40 000 Hz ± 0,5 dB 
Pour 1 W de 10 Hz à 200 000 Hz :!: 1,5 dB 

FACTEUR D'AMORTISSEMENT : > 140 
DISTORSION TOT ALE : 

Pour 55 WEFF : 0, 1 % 
Pour 4 W EFF : 0 ,02 % 

BRUIT RESIDUEL : 1,4 mV eft 

AMPLIFICATEUR 
ENTREES 

PU - Mag-Mag - FM -
AUX, et pour la pre­
m ière fo is e n France en­
trée d irecte pour cellule 

EUPHONIC 

SORTIES 

SILICIUM 

STEREO - Magétop hone Casque Monitoring 

G.GOGNY 

B 21T7 
H. 465 mm - L. 250 mm 

P. 220 mm 

Bande passante 

30 - 18 0 00 Hertz 

Puissance de Pointe 

3 0 wa tts 

Pour la Haute-Fidélité 

sous un très petit v::>l ume 

livra ble en teck ou aca iou 

Vente exclusive aux grossistes et reven.deurs 
9, rue Ganneron, PARIS-1 B• - Tél. LAB. 4 9-91 

fUPER MIIRtHE 
OE LII RIIDID ET DE LII PIEtE OETlltHEE 

nL , m . ,._., 1 E ts C A J O T I m . , ' "'· .,_., 

7, RUE GANDON (20, rue Ph ilibert-Lucot) - PARIS (1 3') 
Pa r k {11 r, facli <' - .lletrtJ : l 'r,r le d Jlu/ie et Muisun - 8/anc/1e 

DU 15 DECEMBRE 
AU 15 JANVIER 

exposition permanente 

gadgets « Japonais » 

projecteurs photo ciné 

jumelles 

-,longues-vues 

microscopes 
appareils photo et accessoires 
chaines Hl-FI 
magnétophones 
téléviseurs portables 
électrophones 

récepteurs radio 

talkies-walkies 

TOUTES MARQUES 
PRIX DE GROS 

LE MAGNÉTOPHONE 
" CLOU DU SALON 1967" 

Cet appareil de grande classe, ent iè rement tra nsistorisé et copoble de satis• 
fo ire le s mé lomanes les plus difficlles est e nfin importé e n Fronce. 
M!'n i de tous les perfectionneme nts : Ampli 7 transistors + diodes, Vu­
Metre, Compteur, 3 vitesses (4 ,75 - 9, 5 et 19 cm/s) fréquences de 20 à 
20 000 Hz à 19 cm/ s, grondes bobines de 18 cm, 2 ou 4 pistes et présenté 
dons un magnifique coffret en teck, il peut fonctionner Indifféremment en 
position verticale et horizo"tole. 

Livré complet ovec micro f useau dynamique, tous accessoires 520 F 
et bonde de 540 mètres. GARANTI UN AN, PRIX NET (fca Sl0J 
Modè le 4 pistes (franco 610) . 600,00 

<Aucune re m1"e su:>plémcnto1re même par quant 1té' 
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LE SPÉCIALISTE DU MAGNÉTOPHONE 

4=~ 
ROLLAND- RADIO 
21 , Rue de ROME PARIS-8' - LAB. : 62-12 

EL 3302 

Nouveau mini K7 

avec accessoires PRIX NET SS&,00 

9112 AUTRE NOUVEAU MODELE A 
CASSETTE - PILES SECTEUR. 

Avec Accessoires. PRIX NET.456,00 

EL 3572 

2 Pistes • vitesse 9,5 cm/s 
enregistrement automatique 

avec accessoires PRIX NET 475,00 

EL 3656 

Enregistreur mono 
4 vitesses 2,4 • 4, 7 5 • 9,5 • 19 cm/s 
Complet avec accessoires 

PRIX NET 945,00 

LA VOIX DE SON MAITRE 

Enregistreur à cassette avec accessoires 
PRIX NET 111141,00 

TK 145 L 

Enregistreur mono - vitesse 9,5 cm/s 
4 pistes enregistrement automatique 
avec accessoires PRI X NET 629,00 

TK 245 

Enregistreur st éréo 
4 pistes - 2 vit esses 9,5 • 19 cms 
enregist rement automatique 
avec accessoires PRIX NETI.O&S,00 

BANDES MAGNETIQUES 

BASF - AGFA 

AU PRIX DE GROS 

TOUTES LES CASSETTES 

ENREGISTREES 

DISPONIBLES 

TOUS NOS APPAREILS SONT 

GARANTIS UN AN PIECE ET MAIN­

D'ŒUVRE EN NOS MAGASINS. 

REPARATION EFFECTUEES 

EN NOS ATELIERS 

Type 3 00 

Enregistreur de reportage 
PRIX NET ( nu) = 587,00 
Complet avec accessoires 
micro - accu - chargeur • sacoche 
PRIX NET 990,00 

Type 201 

4 pistes • vitesse 9,5 cm/s 
PRIX NET 605,00 (sans micro) 

Type 204 

Enregistreur stéréo intégral 
4 pistes • 2 vitesses 9,5 · 19 cmfs 
Amplis 2 x 6 Watts 
Livré avec 2 micros 
PRIX NET 1A7O,00 

UHER 

Enregistreur mono 4 vitesses 
2 '4 - 4,75 . 9,5. 19 cm/ s 
Livré avec micro . accu 
chargeur - sacoche - bande 
PRIX NET t.45O,00 

TOUS LES MAGNETOPHONES A • CASSETTE ,. SONT DISPONIBLES Hi-Fi PUBL 
PHILIPS - TELEFUN KIEN - PATHE-MARCONI - SCHNEIDER - GRAETZ - CROWN • ETC. t-1° 1 145 * Page 5ç 
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TELEMETRE LASER 
AEROPORTE 

L E premier télémètre laser aéro­
porté rén lis<' c•n France ,•lent 
de t<-rn1inf'r avec ~nccès ses 

essai.B en "ol '"' C.E.\'. de Rr<'t igny. 
Etudié et fabr iqué par la CSF, ce 

télémètrr, léger et d'encombrement 
réduit, n h<'n<'rlclé <lnns sa conc~­
tion et <SU l'é;,Usut lon de l'expérience 
acq uise pa r cette Compagnie e n m a­
ti ère cl '-é<1n l11lPmcnts nfroporté.~. 

On sa it <1ue lu n nrs se du 'fa isceau 
laser perm et en particu lier d'effec­
tue r une t<'l<'m<'l rle al,r ... sol de gra ncle 
précision, do rmée cs;sen llelle des 
missions d'appui nfrlro. 

La CSF, q u i rubrique d'au tre part 
des viseurs ri <les cnlculn tcurs de 
li ~ et de bomb.1r<lemc11 ts, est ainsi 
en mesure de rournir des ensembles 
cchfrent.6 c Visrur-<:alculateurs-Té­
l<'mètre • n<lnpt<'s nnx missions d'ap­
pui aërien d évolues nuA .uvions 010-

dernes d 'Jn ten·enlion (J aguar, :Ili­
rage, :11;; ... ). 

• 
BIENNALE RADIO-TV 1968 

DE LYO 

L A procha ine Biennale !\':rtionaie 
de la n nd io et de ln TV 1968 
sr tlcndrn Il L~·on du 14 nu 

2:1 sl'ptenibre. l,llc c•st U"l!an ls<'e 
.sou s · le p<1tronuge de la F':,./lE el le 
SC A Il T a "cc le concours de 
! 'ORTF. C.Rtle mu n lrrstntlon ngure 
su r le calendrier tlt,s Fuirrs et a­
Ions publié pnr le :l!inlstèrc de 
l'Economie r i ,1.-s Finances (Jour­
nal orflciel 11° 16;;, 17-18 Julllcl 
1967). 

Dès maintenant, la dlroclio11 g('né­
rale de l'O.R.T.F. étudie dons le dé­
lnil sa participation à cc Snlon c1ul 
sera cl'lul ,le la const\crntion tir la 
couleu r . 

• 
DES ANTEN ES-RADIO 

PLUS HAUTES 
QUE LA TOUR EIFFEL 

SEUL EN FRANCE 

~onfunh 
présente pour la saison 67-68 

UN MODELE RUSTIQUE 
fabriqué et vendu au prix de série 

819/625 

lignes 

et 

62Slignes 

VHF 

S.O. 601 PR 

• A l'avant-garde de la technique européenne 
• Changement de chaîne automat-,ue par contacteur à touche 
• Cadran UHF à lecture directe des stations tootes régions 
• Réception de la chaine couleur en noir et blanc 

RECHERCHONS REVENDEURS 
DANS TOUTES REGIONS 

----- REMISE TRFS IMPORTANTE--- --

S O N F U N K 3, rue Tardieu, PARIS-18' 
nL : eu. 11-65 

USINE ET BUREAUX : 

SOMMAIRE 
• Réalisation d'un TV cou­

leur bistandard, à écran 
dè 63 cm .. . . . . . . . . . . .. . •. 72 

• • Cosmos 150 11, ampli Hi-Fi 
stéréo à transistors de 
2 X 15 \V (réai.) . . . . . . . . 80 

• « Himalaya 11, chaine Hau­
te-Fidélité stéréophonique 
(réal.) ..... . . , . . . . . . . . . . . . 84 

• Amplificateur BF de 4 W à 
large bande . . . . . .. . . . . • • . . 97 

• Amplificateur Z x 25 W à 
transistors au silicium 
(réal.) . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 99 

• Le choix d'une chaîne Hi-
Fi . •.. •• .... ... .. . ..•.• . •.. 110 

L ns ln g<'nlr11rs <l e Westinghouse 
F.lectrlc p1·ocl-dcn t 11ux dcr-,n lcrs conlrô lcs des l nslullu- .._ ______________ __, 

• Nouveaux truquages et ef­
fets sonores à la portée 
des amateurs . . . . .. . . . . . . 113 

lio ns de la prrmlèrr des qno trc ~tn­
Uons de :sccour:s pour co111n1 u11 icu-­
tion longues tlistnnces du Struleglc 
Air Command. 

Située dans le désert de Californie, 
à 100 kilomètres de Los Angeles. 
cette slalion apprlëe •f87 S.L.F.C.E. 
(~UT\'l\'nbie Low Frcqucney Com mu­
nicalio11s Syslem) comprend dM an• 
tcnnes radio plus hautes que La Tour 
Eilfel. Elle est destln('e à assu rer Je 
co11trôle et 1~ commandemen t des 
forces aériennes strn tégiques améri­
caines, en cas d 'attaque ennemie. 

dlrtlclles. Reliée a ux missiles, nu x 
200 postes de commandem ent d 'esca­
dn· de la S.A.C., oux otrcs de la n­
cement ou ù la couverture radar, l a 
st:,tlon contrôlern tou l le réseuu d e 
la Californie, à l'Ala11ka et au Cn­
naoa. 

L'antenne a été fournie p or lo 
Division de surface et communica ­
llon (DECO), de Westinghouse à 
Leesburg en Virginie. 

D'aut res a ntennes seron t en suite 
iustallées dons Je :-iebraska, la VJr­
ginle et à Porto-Rico. 

Elle transmellrn, ,rnr très basses ,-------------~ -~ 
fréquences ô partir d'<'metleurs sou­
ter rai ns, des messages sol-uir ou 
sol-sol dans les conditions !Ct'I p lus 

111TENTIDN 
p, 1 OS, 106 et 1 07 
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TE~BNIQUE DES TtLiVIS EU RS MODERNES: 

LA MISE AU POINT ET LA VÉRIFICATION DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS 

L'ALIMENTATION 
A la lin de notre dernier article, nous 

avons donné à la figure 14 le schéma 
d'une partie de l'alimentation sur sec­

teur d'un téléviseur à transistors. compre­
nant le système d'adaptation à la tension 
du secteur et le transformateur d'alimenta­
tion à deux secondaires : 9-10 pour le fila­
ment du tube cathodique et 6-7-8 pour les 
redresseuses. 

La partie qui complète la figure 14 est don­
née par la figure 15. 

Elle est montée sur une platine désignée 
par AT2 et possède des sorties destinées au 
branchement aux autres circuits du télévi-

Grâce aux transistors et diodes, dont la 
diode Zener DA3, cette alimentation fournit 
une régulation excellente, d'ailleurs indispen­
sable dans un téléviseu r à transistors. 

En effet, les transistors. contrairement aux 
lampes, ne supportent pas des variations de 
tension et certains comme le 18DT2 transistor 
de puissance étant près cles limites d'utilisa­
tion sont encore plus sensibles à des varia­
tions de tension. 

D'autre part. la source d'alimentation doit 
être à basse impédance. 

Le redressement se fait pour les deux alter­
nances. Les points de masse sont judicieuse-

RA20 
'l4V •~ 

HT4 
22,av 

HT9 
12V@ (1) ® 

TR 
Alim. 

r-------DA1 @ 

DA2 RAI 

19V 

+ CAi 

• 100(lf' 

@ @ ® 2N669 -, 

TR 30 @, 
1 
1 

0 , 
RAID 1 

1 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
1 

HT6 
231 7V 

2!,!V 

M4 1 
L-6:> CA13 ______ 0 _________ ®f __________ J 

• A70O~f 

FIG, 15 

seur. Le pointiJJé limite la platine AT2 du 
téléviseur Thomson. 

A gauche, on a représenté les sorties des 
anodes des deux diodes redresscuses DAl et 
DA2 recevant la tension alternative à re­
dresser. La tension redressée.apparaît sur les 
cathodes réunies de ces diodes. Cette tension 
se trouve aussi au point 5, où est connecté 
Je condensateur de filtrage CA13 de 4 700 µF. 

Le point 4 est à la même tension, mais Je 
courant de 1.2 A a trouvé le fusible FAl de 
résistance négligeable. 

Le transistor TR27 se branche aux points 2. 
3 et 4, RA20 est connectée entre 4 et 3, CA14 
entre 3 et masse. 

Plusieurs tensions continues sont disponi­
bles : au point 11 réuni au point 3 on a 
HTl = 24 V (toutes les tensions sont posi­
tives par rapport à la masse) et au point 10, 
HT4 = 22,8 V ; au point 13. HT9 = 12 V ; 
au point 14, HT6 = 23.7 V. La tension au 
point 7 est de 23.5 V. 

Les points 12 (i), 6 (j) et 9 (k I sont reliés 
aux points correspondants du clavier de corn 
mutation UHF-VHF et 625-819. 

ment choisis pour éviter toutes perturbations 
dans les circuits. Ne jamais effectuer des 
modifications sur les masses. 

SYSTEME DE REGULATION 

Il doit être efficace. car la tension maxi­
mum (point 5) doit être, dans les plus mau­
vaises conditions admises, de 24 V, ceci 
même si la tension du secteur est de 13 % 
inférieure à la tension nominale correspon­
dant à celle indiquée par Je système d'adap­
tation au secteur . 

Le transistor TR27 (type 2N669) est le 
« ballast ». JI est monté aux points 2. 3 et 4 
et présente une faible résistance thermique : 
0.8° C par watt. 

Lorsque la tension maxtmum est 35 V. la 
puissance dissipée' est de 22 W. La résis­
tance RA20 de 15 Q, en parallèle sur le 
transistor, limite la puissance dissipée par 
celui-et. 

On conna it le ,;ystème de régulation : Je 
transistor ba llast doit. en tant que résistance. 

réduire la tension de sortie lorsqUt• celle-ci 
tend à augmenter et inversemt>nl. 

Il est donc commandé par une tension pro­
portionnelle à celle de sortie, par J 'inter 
médiaire de deux transistors TR28 et TR29 
montés en cascade. 

En effet, la base de TR29 est portée à une 
tension réglée manuellement à l'aidc du po­
tentiomètre PAi. Les variations dt::s tensions 
de sortie se retrouvent sur l'émetteur de 
TR29, mais la tension aux bornl's de la diode 
Zener est fixe, de l'ordre de 5.3 V. 

Les variations de la tension de ,;ort.ie font 
varier le courant de TR29. 1 ,'amplificateur 
de courant TR29-TR28 ce>mmandera le tran­
sistor ballast qui compenseni les variations 
de tension. 

La tension de la base de TH.!!J n·est pas 
tout à fait fixe ; toutefois, pour les variations 
rapides de tension, la tension de la base est 
maintenue constante grâc.-e au condensateur 
CAl de 100 µ.F. 

La tension de sortie, au c:uurs de la mise 
au point, sera ajustée à l'aide du potentio­
mètre PAl. 
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CONTROLE DE L'ALIMENTATION 
Pour les opérations de vérification de l'ali­

mentation, on devra disposer des éléments et 
appareils de mesure suivants : 

l° Uh contrôleur universel ou voltmètre 
électronique pour continu ; 

2° Une résistance de charge de 22 !l-20 W ; 
3° Une résistance de charge de 39 Q-20 W ; 
4° Un survolteur-dévolteur à réglage ma-

nuel progressir, puissance 100 W, 110 ou 220 V. 
Il s'agit d'effectuer le contrôle du fonction ­

nement de l'alimentation, en remplaçant le 

lo/tm ~/t,rn. 

~ 
TR Altm. 

Ainsi, on constatera que la régulation s'effec­
tue aussi bien lorsque la tension du secteur 
varie que lorsque Je débit est modifié. 

CIRCUIT DE SECURITE 

Il s'agit du circuit de sécurité du transistor 
de puissance de l'étage final de la base de 
temps lignes type 18 DT2. Le circuit de sé­
curité comprend la partie de la platine d'ali­
mentation associée au transistor TR30, les 
points de branchement étant j (point 6). 

- 0, ... l~----~ 
DA\ DA2 

Platine 
AT2 

[-] S11rvJ//r11r Jorfll , 
l}t'vo!trvr , OPER . 1 

+ @,.....,_ _ _____ __, 
~ OPÉR.2 
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circuit du téléviseur par des résistances équi­
valentes et en faisant varier la tension alter­
native appliquée à l'alimentation, à J'aide du 
survolteur-dévolteur. ayant le même effet 
que le secteur présentant des variations de 
tension. 

En premier lieu, on déconnectera les fils 
extérieurs reliés aux points 10 (HT4). 14 
(HT6), 13 (HT9) et 11 (HTl) en laissant bran­
ché le tu allant au clavier. Placer le répar­
titeur d'adaptation. à la tension du secteur 
dont on dispose, 115 ou 230 V. 

Il s'agit de contrôler le dispositif de ré­
gulation. Opérer d'abord comme suit , pour 
effectuer la mise au point : 

a) Brancher les deux résistances de 22 et 
39 Q en parallèle entre les points 11 et 1. 
A l'aide du survolteur-dévolteur régler la 
tension pour alimenter le récepteur sous 105 
ou 210 V suivant le réseau, conformément à 
la figure 16. 

Sur ce schéma. on a supposé que la ten­
sion maximale était de 115 V ; le réparti­
teur du transformateur d'alimentation réalise 
ie montage en parallèle des deux enroule­
ments du primaire (en 230 V ils seraient en 
série). 

b) Mesurer la tension continue à l'aide du 
contrôleur (en sensibilité 30 V ou proche de 
celle-ci) entre les points 11 et 1, c'est-à-dire 
aux bornes de deux résistances en parallèle 
remplaçant les circuits réels de l'appareil TV. 

c) Régler PAl, potentiomètre destiné à la 
mise au point de la platine, de façon que 
HTl (entre points 1 et 11) soit de 24 V 
± 0,25 V. 

Les opérations suivantes sont destinées à 
la vérification du fonctionnement du système 
de régulation à transistors. 

d) A l'aide du survolteur-dévolteur, faire 
varier la tension appliquée au transformateur 
d'alimentation entre 105 et 130 V (ou entre 
210 et 260 V). Constater que la tension indi­
quée par le voltmètre continu ne varie pas 
de plus de 0.l V donc est de 24 V ± 0,1 V. 

e) Arrêter le récepteur en débranchant le 
survolteur du secteur. Enlever la résistance 
de 39 Q en laissant en place celle de 22 !l. 
De cette façon, on a modifié la charge donc 
le débit de l'alimentation. 

f) Rebrancher au sectc·ur. La tension me­
surée ne doit pas varier de plus de 0,25 V. 
Pote 68 * N° 1 145 
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k (point 9 tension 24 V). HT6 (point 14) four­
nissant une tension de 23,7 V, point 7 où la 
tension est de 23 ,5 V. Ce dispositif peut être 
réglé à l'aide du potentiomètre PA2 du cir­
cuit de base de TR30. 

Ce transistor est disposé en série dans 
l'alimentation du transistor final lignes effec­
tuée à partir du point HT6 (14) relié au col­
lecteur de TR30, tandis que l'émetteur de ce 
transistor est relié au point k, ce dernier 
étant branché au commutateur 625-819 lignes 
et par l'intermédiaire de celui-ci à la source 
de tension qui est le point HTl (11). On 
remarquera que TR30 est un PNP. Il est 
normalement à l'ét.at saturé. 

Le circuit de base est alimenté par le ré­
seau RC composé de CA2. RA9, PA2 et RAlO 
à constante de temps. Il faut que ce réseau 
soit déchargé chaque fois que l'on actionnera 
le commutateur. Le transistor sera alors 
placé pendant un temps très court à l'étal 
bloqué. 

On a volontairement choisi des temps dif­
férents de charge et de décharge de façon à 
avoir toujours un temps de décharge très 
court par rapport au temps d'établissement 
du courant, ce qui est réalisé par le jeu des 
contacts du clavier. 

Le réglage de la saturation de TR30 s'ef­
fectue pour obtenir une tension de 0,3 V 
entre collecteur et émetteur. Les tensions 
indiquées sur le schéma sont en effet 24 et 
23,7 V. ce qui donne bien 24 - 23,7 = 0,3 V. 

Ce réglage est très important, il rend le 
circuit auto-lirp.iteur si l'appel de courant de­
vient plus important. Le transistor tend alors 
à se bloquer, ce qui limite la dissipation du 
circuit. 

VERIFICATION ET REGLAGE 
Procéder méthodiquement en préparant le 

montage de mesures comme l'indique la fi. 
gure 17, les points 1 et les anodes des diodes 
étant branchés comme dans le montage pré­
cédent. 

Les opérations s'effectueront dans l'ordre 
suivant : 

a) S'assurer que l'alimentation est correcte­
ment réglée à 24 ± 0.25 V. 

b) Débrancher le récepteur du secteur. 
c) Mettre Je potentiomètre PA2 (voir fi. 

gures 15 et 17) au minimum de résistance. 

donc curseur tourné à fond vers RAl0 ; pra­
tiquement, rotation dans le sens trigonomé­
trique (inverse de celui du mouvement des 
aiguilles d'une montre). 

d) Débrancher la résistance de 22 Q de la 
cosse 11 où elle se trouvait dans le montage 
de mesures précédent (fig. 16) et la brancher 
entre le point 14 et la masse comme indiqué 
sur la flgure 17. 

e) Brancher la résistance de 39 Q entre Je 
point 11 et la masse. 

f) Brancher le contrôleur (en voltmètre 
continu) entre les points 14 et 9, c'est-à-dire 
entre collecteur et émetteur. Il est évident 
que Je + sera au point 9, l'émetteur étant 
plus positif que le collecteur de ce transis­
tor PNP. 

La présentation du montage de mesures de 
la figure 17 étant réalisée, on procèdera au 
réglage. 

(g) Mettre le récepteur sous la tension no­
minale choisie, par exemple 115 V. 

h) La tension Ve" entre collecteur et émet­
teur de TR30 indiquée par le voltmètre con­
tinu doit être inférieure à 0,3 V, PA2 étant 
en position de résistance minimum. 

i) Régler la position du curseur de PA2 
pour amener la tension à 0,3 V avec le maxi­
mum de précision possible, ce qui implique 
l'emploi d'un voltmètre convenable et une 
lecture attentive. 

j) Rebrancher les différentes connexions de 
l'alimentation en interposant la résistance de 
22 Q en série avec le fil HT6, comme on le 
montre à la figure 18. 

k) La tension aux bornes de la résistance 
de 22 Q doit être de 9,5 V. 

Le circuit de sécurité étant réglé on pourra 
le vérifier à l'aide du montage de mesures. 

l) Brancher le voltmètre, sensibilité 1 V, 
entre collecteur et émetteur de TR30, c'est­
à-dire les points 14 et 9 figure 17. 

(m) Passer de 819 à 625 lignes à l'aille du 
poussoir adéquat du clavier. Au moment de 
la commutation. la tension indiquée par Je 
voltmètre. doit croître brusquement, ce qui 
prouvera que! le transistor n'est pas saturé en 
ce moment. 
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TELEVISEURS HYBRIDES 
Les téléviseurs portables sont actuellement 

tous à transistors et ont fait leurs preuves 
en ce qui concerne la fiabilité attachée au 
choix des transistors. Comparée à celle des 
téléviseurs à lampes, la fiabilité des télévi­
seurs à transistors est aussi bonne. 

Cependant, les téléviseurs « de table ~. 
donc à grand tube cathodique, restent encore 
équipés de nombreuses lampes et mèrne uni­
quement de lampes sauf le bloc UHF et par­
fois VHF, qui sont à transistors. 

Malgré la sortie chez plusieurs fabricants 
de transistors, de types spéciaux pour bases 
de temps destinées au balayage des plus 
grands tubes, la plupart des constructions 
ont continué à accorder leur préférence aux 
lampes, surtout dans la partie balayage. 

Il est toutefois admis que. sauf en ce qui 
concerne les étages finals des bases de 
temps, on peut avoir actuellement une con 



fiance totale dans les transistors dans toutes 
les autres parties des téléviseurs à grand 
tube cathodique (plus de 51 cm de diago­
nale). 

L'avènement de la TV en couleurs a permis 
un nouveau sursis aux lampes mais il est 
certain que celles-ci doivent disparaître pro­
gressivement de tous les circuits des réœp• 
teurs de télévision en noir et blanc ou en 
couleurs. 

ALIMENTATION 
POUR TELEVISEURS HYBRIDES 

Le dispositif d'alimentation de ce genre de 
téléviseurs comprend en général deux par­
ties : l'une est analogue à celle des appareils 
à lampes. l 'autre donne la tension continue 
plus basse destinée aux circuits à transistors. 

Cette tension est destinée à des circuits 
UHF, HF, MF image, MF son et parfois BF. 
Sauf cas spéciaux, des circuits de ce genre 
peuvent fonctionner dans les meilleures con­
ditions avec la tension standard de 12 V pour 
laquelle il existe un choix abondant de tran­
sistors, même pour la BF de puissance mo­
dérée donnant quelques watts modulés. 

Parfois, la tension sera supérieure, 30 V 
par exemple. 

Dans la plupart des montages commerciaux 
de téléviseurs hybrides, la tension basse des-
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tinée aux circuits à transistors est régulée. 
Elle est obtenue, comme les autres tensions 

destinées aux lampes, à partir d'un transfor­
mateur d'alimentation qui possède un enrou­
lement secondaire spécial pour la basse 
tension. 

Le redressement s'effectue selon un des 
nombreux procédés classiques connus : mono­
alternance, bialternance, doubleurs, pont à 
quatre diodes. Tous les redresseurs sont des 
diodes semi-conductrices. 

La figure 19 donne un exemple d'alimenta• 
tion pour téléviseur hybride lampes et tran­
sistors. Sur ce schéma, nous n'avons indiqué 
que les circuits primaire et Je circuit secon­
daire destiné aux transistors. 

A la sortie +. on obtient + 12 V par rap­
port à la masse. Le circuit primaire P pos­
sède trois enroulements, Pl et P2 identiques, 
de 110 chacun, et P3 de 25 avec prises à 7, 
et 15 V alternatif. Le point zéro de P3 est 
relié à une extrémité de P2. 

Le secteur est branché au circuit primaire 
par un interrupteur bipolaire, ce qui coupe 
tout contact entre téléviseur et secteur en 
position arrêt. Un fusible est intercalé dans 
un des fils, relié à une extrémité de Pl, l'au­
tre fil étant connecté au commun du commu­
tateur 13. 

Les commutateurs solidaires 11-12 permet­
tent la mise en parallèle (pos. 110 ) ou en sé­
rie (pos. 220 ) des deux enroulements pri­
maires Pl et P2. 

~ 
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Dans ces deux positions de 11-12, la com­
binaison réal.:isée est en série avec la partie 
de P3 mise en circuit par 13. 

Si la tension du secteur est la plus proche 
de 110 ou 220 V 11-12 sera en position cor­
respondante et I3 en position O. 

Si la tension du secteur est la plus proche 
de 110 ou 220 V plus 7 V, donc 117 ou 227 V, 
on placera 13 en position + 7 V. Pour 125 
ou 235 V, 13 sera en position + 15 V et pour 
135 ou 245 V, 13 sera en position + 25 V. 

Les variations de part et d'autre de la 
tension nominale déterminée par les posi­
tions ds répartiteurs 11-12 et 13 sera com­
pensée par le régulateur de tension associé 
au dispositif d'alimentation 12 V. 

Celui-ci comprend un secondaire basse ten­
sion Sl, un pont redresseur à 4 diodes, par 
exemple quatre fois BYY31, et un système de 
régulation et de filtrage à transistors et dio­
des : Ql = AC128, Q2 = AC128, Q3 = AD140, 
Q4 = AC132, D5 = OA202. Zl = OAZ206. 

Le transistor « ballast > est évidemment 
Q3 dont le collecteur se trouve du côté re­
dresseur (point négatif) et l'émetteur du côté 
utilisation. 

Le filtrage est assuré aussi par les conden­
sateurs Cl = 2 000 µF - 25 V à l'entrée et 
C2 = 2 000 µ F . 16 V à la sortie. Les ré­
sistances sont : Rl = 1 kQ, R2 = 1 Q, 
R3 = 2,7 kQ ; le potentiomètre est de 2 kQ 
et sert au réglage de la tension fournie par 
cette alimentation. 

Le réglage de ce montage s'effectue selon 
une méthode analogue à celle indiquée au 
début de cet article, mais elle pourra être 
plus simple et plus rapide car les circuits à 
transistors à alimenter sous 12 V sont moins 
sensibles aux variations de tension que ceux 
des bases de temps considérés précédemment. 

On peut adopter la méthode de réglage 
suivante 

1 • Remplacer le branchement du point 
+ 12 V au circuit d'utilisation par une ré­
sistance équivalente dont la valeur est indi­
quée par le constructeur. Si la valeur de 

cette résistance n'est pas connue, mais si l'on 
sait que le courant débité sous 12 V est de 
I ampères, la résistance a pour valeur 
12/1 ohms et sa puissance est de 12.I watts 
au minimum. On prendra le double de puis­
sance. 

La partie à lampes restera en fonctionne­
ment normal. Un survolteur-dévolteur sera 
disposé entre secteur et les bornes de prise 
de courant du téléviseur. Celui-ci sera réglé 
sur la tension nominale du secteur, par exem• 
pie 127 V. et le secondaire du survolteur de­
vra indiquer. après réglage de celui-ci. la 
même tension. 

Un voltmètre sera branché entre masse et 
point + 12 V et on règlera le potentiomètre 
pour que le voltmètre indique exactement 
12 V. 

La vérification de l'efficacité du dispositif 
de régulation s'effectuera de la manière sui• 
vante : sans rien changer au montage, on 
règlera le survolteur pour qu'il donne au 
secondaire une tension voisine de la tension 
nominale, par exemple si cette dernière est 
127 V, on effectuera des essais avc 127 V 
± 10 % (ou autre pourcentage indiqué par 
le constructeur). 

On devra constater qu'entre les limites 
externes admissibles de variation de la ten• 
sion de sortie du survolteur, la tension de 
sortie du régulateur ne varie qu'entre deux 
limites très proches de 12 V, par exemple 
11,9 V et 12,1 V au mieux. 

Une autre vérification s'effectuera avec 
une charge résistive de sortie différente de 
celle normale de 12 / ohms, selon les recom­
mandations du constructeur. 

La position du curseur du potentiomètre 
pourra être retouchée pendant la vérification 
de l'efficacité du régulateur afin que la ten­
sion de sortie, régulée, se maintienne entre 
les limites prescrites. 
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s'Psl assigné pour ob jecl ir .,.senlk l 
d -.:· suscl1~r, pro1no uvoi r e t faire c on­
nal lre à !'opi n ion f ranç.a15e el in• 
tn naliona le les t rava ux d les ,x'a-
11.sa tl oos p résenta n t un ca ra ctère ex ­
ce ptlonnel d'an tlclpallun e t d e nou • 
veau t<'. 

c.:'esl !out spêthtle m enl lr .:a_, ,1,. 
r Evol u on, don t l 'archi ledu n • auda ­
eit>use a bl'lte u ne exposition v iv;,.1ntc 
e l dy11a 111 iqu e co1i,;ncré1• a ux sdcn cc, 
et a u x 1echniq u.f>s hu1na lnes ~nu s 
tou s lruM asp ects. 

DONNEES 
ARCHITECTURALES 

SUR L'EVOLUON 
l .'Evo Juo n .a M.P con .. ~t ruft su r u u 

terrain lrlangula i rc dt> presque 6 hH, 
entou ré d 'autoroutes très fré{(uen­
tées. L'a rch ltee1u re du biltlmc nt , l'in ­
gén ieur L.C. Kallf, IJUI a <'1<' e h d 
dl'. b u reau d 'étude s Eclairai;<•, ••·t cl i­
n -ctru r artistique généra l d e Phili p , 
dura nt d e nombreu6es .années, a 
f's sayé - .avec le con~ours d e l 'or­
c h ilrctc l, . L.J. de Bcvc.r - d'esqul s ­
sl'r l'n t(Uf' i<1uc sorte les fornH•,o ru­
t u rrs d a n s le p r e-sen1. 

(,.., hàllme nt r ond, d f' forn1<· o,ph<'­
roïc.la lc, repose sur duu:tA' col o n nr;,,, 
<'Il f on n c ù c V, cc <1ui eiuggère l'ir11-
prcs s lon q u ' il rl o ttr lib rement au­
dl'<!su s du sol. Les colnnn,,, prrnn,•nl 
a p p u i s u r un<, terra ssl' re<:La ngu lalre, 
ndJnccnte d'un côté à un gra nd bas­
sin c irc ulaire. 

Le b à t i n1e n t 1>ri11c ip:il c o1111nu11iqu tj 
a ,·l"'C le b:iti rnc nt d t• r~r r viee, dan~ 
leq u e l l c-'i ,·isil r u rs dt· l ' E vn l u o n 
l rouvent Ir vcs lia ire, les t oilettes , un 
restauran t, d es cabines téh\p h on iqucs 
el u nr 6:tllc d e réception . En out r r , 
i! y a d ru x sa l les d ' tl~11osi lion, int i­
tuléc.s ~ P rélud e à ln technique • et 
-,; ln Foc us • , cl en fin u n e sa lir d e 
con r,è re nce avec cen t plaoe.s a ssises, 
u ne blblloth ëquc avec une salle , le 
lectu re et q uelq u es locaux de srr­
,· lcc. 

.\ cô l<' ,lu b:l tl me11 I principal sr 
truu ,·e u n 1111:it tic• bt.-lon d'u ne h all• 
leur d e 00 111, d<' rv, Ille octogon:,k, 
d r 3 111 de d ia n,êlre. A 36 111, Ill m 
e l 52 m , rl<'passenl dœ l ravers!'s su r 
J1•s.111e lle, soul lnstallt'es des ca mé­
ra s T.Y., d t-s appare il s rada r el cle, 
<'ltlmrnls ll'<'clal rng•·· l,e nul! rom -

11nrlt> d eux ltorloge,. d on d,•s lrn h l­
tnn ls d ' P.indl10ve11 . 

Le bàllm<'nt p r ind pal Il u n ,lia­
mèl r<' d e i ï 111 ; le poi nt cu lm rna n t 
est à 31,6~ m a u -d,..s u s, clu sol. 
Dun s ce lt:\llmen t se troU Yl' u n 
a ,censl'llr h~·drau li lJU<' pou r 10 per­
s n11 nt>s. q u i s1• rne u t dun!il un puits 
à parois d e ,·t•1Te. D,·u~ antres p u its 
r n bé,to n .assure n t la v r 11 t ila l ion, l'un 
d'eux alt r llunl et,· surcrnil un petit 
n~censr u r d r ~C' r \" ice. 

QU'Y A-T-lL A VOIR 
DANS L'EVOLUON ? 

1./ E,•o luo n it E.i nd ho ,·en, i11a u.gu~ 
r n IG66 à l'oceasluu dn n• anniver­
sa i re de l:i fonda ti o n ctcs usin es 
P h ilip!\, l'~t unf' t> ·q1usitiun pe rtt1:t­
n 1·11l 1• 

.\pJ> rend re el M\'o ir 
Scienc es de lu vie 
C.O m munlcotlon e t circulat ion 
Au srr v k e ile l'industrie 

- Emelt,.,ur d e r,ocl lo - amat eu r 
l'EZEVO 

- S.:ienees p h~·slques 

L',rnnea u 2 .-si consacré à la tech­
n ologie olns l •111'aux secrets de la 
lech n ique : 

- \ ï b ra lio11s et 8 0 11 

- Lumib ·e el klai rag<· 
- La m a tière 
- L'é lectron « à nos ordres • 
- L<-s com p osanls d e ,-iennent des 

cn scm blrs 
- Le travail e t les outi ls. 
L'anneau I p r<'sente P h illps, une 

i1>d11 sl rie <'l<'Cl ron lque à cnrae1èrc 
lttl ernn tional : 

- P rodu lls 

r u,• tir l'r.r t r rfr u r ,Ir, l11itiurt' 11 I fi(' r 1-:uoluon 111 du m rl t l echu r",,u., 

Lï~n ,luu 11 111o ntn· it s~·:s v i~itt•u r li' 
d o no mh1'<'U.~ uspcds de la Yi e d e 
lous Jes Jou r~, m al s d 'une n1an ière 
ho rs s<' r lt·. !.,• lht'm c princ ipa l est 
11 .. t,·,, 11111nch•, la socl<'I<' d'aujour­
d'hu i ,, la lt1111ihe ,l r s cha n gem ents 
1·1 ,pidts l'i contl11u,•ls - 1•,; ,•olulion 

s u r lou l so us l ' i n fl u en ce de la 
s<·ie ncP ,, t ,le la techn ique. 

L'Evoln on, atli l'<' J'a ltrnl ion d u ,· i-
6ltr u r sur cet te é vo lullon . Cela se 
fait d'u ne m nn lère compr~h ensible 
pour e hueu n , g râce au talen t du 
""' llt'C ,l'œu v ,·c d e l 'expos li Ion , J a ­
nws Ga r d 11cr. Non iS{'u le n1Pn l d'une 
nmn ih<· com p r ~h ensl lok, nu,1s <'ga­
kment d 'une raçou •1ul pla it a ux 
yeux, p:, rcr que les fo rm es, tes cou­
leu rs , l'~cln lru!(,• et surtout ln m a ­
nihc l"'" ho b llue llr d ont sont 1p ré­
scnlées les cho~cs, in lfr<.'&',,Cn l le vi­
s lleu r dès son enl rée. Celu i-ci, à la 
fi n ,te ln ,•ls lle, sr sPnt l n tl m em ent 
Hi- 11 u x ~Yine1n~11ts qui l"C'nlo u N!n l 
c l d on t il n 'a,·nit peu t....;trc pus pris 
conscience Jusqu'alo.-... 

L 'annea u 3 et les balcons soul 
consa crés uux prob l~nt<·s posés par 
l'expansion d,·m ogra ph lque d u ns le 
rnon,t,, rt Il 1·1n n 11 c11ce d r s SCi<'llCCS 
rl cl<" ln t rd111 if( ltf' su r la v it· 1.1 11 ~O· 

ci t' lé . 
\ ïc.· t·t , a uh·• 
Lïlu 1tt lll1' dau~ !\OIi ro~·t r 
!.oi s! r, 

- H islnirt• 
- 1.,e personncl au ,w ln <Le la So-

ci(Ôle Phili ps 
- Organisation. 
F.n l rnwrson t h• corrl ,lu r e l cn 

tlescc11 da11t au sous•sol pn r r l'sce la ­
i or près du restu ura n t c L r Relal s •, 
lrs vJs lleurs nrrl vent aux scellons 
,rnlvnntcs : 

c P rélude à l.~ tech nique • : où n e 
nombreuses dt'mon st rallons po rtan t 
su,r ln phys ique e t la tech n ique 
1-etiendronl notamm ent l 'ln l~rèt 
d <>s j eun es. 

Bib liothèque e t sa li r d e lectu re 
IJU i offren t l'occasio n d 'approfon­
d ir lrs sujet, 11 ,·cc lrsquels l'expo­
s it ion a farnili:.risf" le ,· i6i teu r . 

~ ln F ocus • u ne exposi tion se 
rappo rtan t à des sujets d 'oclua­
lil<'. 

~ Aud iloriun, • : s:1 ll r de conré re nce 
c l d e p rnjediou. 
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d11 milliers de techniciens, d'ingénieurs, 
da chefs d'entreprise, sont issus de notre école. 

créée en 1919 

Commissariat à l'Energle Atomique 
Mlnlst. de l'lntér. (Télécommunications) 
Ministère des F. A . <MARINE> 
Compagnie Générale de T.S . F. 
Compagnie Fse THOMSON-HOUSTON 
Compagnie Générale de Géophysique 
Compagnie AIR-FRANCE 
Les Expéditions Polaires Françaises 

PHILIPS, etc ... 

... nous confient des élèves et 
recherchent nos techniciens . 

• 
DERNl~RES CR~ATIONS 
Cours Elémentaire sur les transistors 
Cours Professionnel sur les transistors 

Cours Professionnel de télévision 
Cours de Télévision en couleurs 
Cours de Télévision à transistors 

ECOLE CENTRALE 
des T echnlciens 

DE L'l:LECTRONIQUE 
,...,, ,,n.,ue par l'Etat <Arrêté du 12 Mal 1964• 

1, RUE DE LA LUNE, PARIS 2• · TÉL . 236.78 81 

Avec les mêmes chances de succès, chaque année, 
de nouveaux élèves suivent régulièrement nos 

COURS du JOUR (Bourses d'Etat] 
D 'autres se préparent à l'a ide de nos cours 

PAR CORRESPONDANCE 
avec l'incontestable avantage de travaux pratiques 
chez soi (nombreuses corrections par notre méthode 
spéciale) et la possibilité, unique en France, d 'un 
stage final de 1 à 3 mols dans nos laboratoires . 

PRINCIPALES FORMATIONS: 

• Enseignement général de la 6• • Agen1 Technique Electronicien 
(8.T.E. et B.T.S.E.) à la Ir• (Maths et Sciences) 

• Monteur Dépanneur • Cours Supérieur (préparation 
à la carrière d'ingénieur) • Electronicien (C.A.P.) 

• Carrière d'Dfficier Radio de la 
Mari ne Marchande 

• Cours de Transistors 

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN D'ÉTUDES 
par notre bureau de placement 
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Réalisation d'un TÉLÉVISEUR COULEUR 
Bi-standard équipé d'un tube ' a masque de 63 cm 

7'. TOUS sommes heureux de 
J_ ~ présenter ci-dessous le pre-

mier kit de téléviseur en 
couleurs. équipé d'un tube tri­
chrome à masque de 63 cm. Cette 
réalisation. proposée par Téral, a 
étê conçue par Cicor, spécialiste 
bien connu de la télévision. 

Le récepteur se compose de 
sous-ensembles précâblés et pré­
réglés, réalisés par Cicor (rotac­
tt ur, platine amplificatrice FI son 
tt image, platine de luminance et 
de chrominance) et d'éléments 
constitutifs essentiels (transforma­
teurs de sortie image, de sortie 
lignes et THT, unité de conver­
gence radiale. unité de conver­
gence latérale, transducteur. bo­
bines de linéarité et de correc­
tion) fa briqués par la Radiotech­
nique. 

Malgré l'emploi de sous-ensem­
bies précâblés. celte réalisation 
n'est pas à la portée de tous les 
amateurs, mais en particulier des 
amateurs avertis connaissant déjà 
la télévision en noir et blanc el 
ayant les notions suffisantes de té­
lévision en couleurs. Avant d'en­
treprendre cette réalisation, nous 
leur conseillons de se reporter 
aux différents cours de télévision 
en couleurs, publiés dans ces co­
lonnes, où nous avons exposé en 
détail le principe de fonctionne­
ment des différents circuits. Le 
principe de fonctionnement du 
téléviseur décrit est classique et 
sera d'autant plus facile à corn 
prendre par les amateurs qui ne 
possèdent pas une connaissance 
suffisante des transistors qu'il est 
entièrement équipé de tubes, sauf 
le tuner UHF, indépendant, et 
l'étage adaptateur d'impédance 
pour J'entréP «vidéo». permet­
tant l'attaque à partir d'un géné 
ra teur de mire. 

Les différentes !'onctions corn 
posant la partie électronique sont 
câblées sur des platines indépen­
dantes et facilement amovibles. 
fixées sur un châssis basculant. ce 
qui permet l'accès aux différents 
éléments. 

Pour facili ter au maximum le 
travail des amateurs, ces diffé­
rentes platines. y compris celles 
des bases de temps et des conver­
gences, sont précâblées. Seule la 
platine alimentation secteur reste 
entièrement à câbler. Le montage 
consiste donc à fixer les platines 
précâblées au châssis principal, 
du type verlical pivotant, à réali­
ser les connexions entre ces pla­
tines et entre le châssis et les élé­
ments du tube cathodique : bloc 
de déviation, unités de conver­
gence radiale et latérale. 

En ce qui concerne l'usager, les 
commandes sont les mêmes que 
Pogo 72 * N" l 145 

~:ur un récepteur noir et blanc. 
c'est-à-dire : 

- canaux VHF (l " chaine) ; 
- canaux UHF (2' chaine) ; 
- son · et interrupteur secteur ; 
- contraste ; 
- lumière; 
- commutation 1 •• -2· chaine. 
La réception d'une émission 

couleur sur la 2• chaine se fait 
sans intervention de l'usager. 

EXAMEN DU SCHEMA 
L'ENSEMBLE HF 

L'ensemble HF représenté par 
fa figure 1, comprend le tuner 
UHF. le rotacteur VHF, la platine 
amplificatrice FI son et image et 
l'amplificateur BF son, ce dernier 
faisant partie de la même platine 
FI. Les branchements de la pla­
tine amplificatrice FI. du tuner 
UHF, du rotacteur VHF. ainsi que 
du commutateur l'" • 2• chaîne ou 
819-625 lignes sont également re­
présentés sur la figure 1. 

Cet ensemble HF diffère peu de 
celui d'un téléviseur noir et blanc 
b1standard, recevant les deux 
chaînes. La sélection de chaîne 
est réalisée par le clavier à deux 
poussoirs situé sur la face avant. 

Sur la position l" chaine, pour 
li1 réception des programmes noir 
et blanc en 819 lignes sur la 
bande VHF (bandes I et ill) le 
+ HT se trouve appliqué au rotac­
t€.Ur par un circuit du commuta­
teur à poussoirs. Ce rotacteur est 
équipé d'une double triode à grille 
cadre ECC189, montée en ampli­
ficatrice HF cascade et d'une 
triode pentode 6U8 dont la partie 
triode est montée en oscillatrice 
e~ la partie pentode en modula­
trice. Les commutations des sept 
bobinages d'une barrette du rotac­
kur sont indiquées sur le schéma. 

Les tensions de sortie MF du ro­
tacteur qui se trouvent appliquées 

par un coaxial et par l'intermé­
diaire d'un circuit de commuta­
tion du commutateur à poussoir 
à l' entré c de l'amplificateur 
moyenne f r é q u e n c e sont de 
39,2 MHz pour le son et 28,05 MHz 
pour la porteuse image. 

Dans le cas de la réception de 
la 2" chaine, c'est-à-dire d'un pro­
gramme 625 lignes noir et blanc 
ou couleur. c'est le tuner UHF à 
deux transistors amplificateurs HF 
et modulateur qui est mis en ser­
vice et ses tensions MF se trou­
vent· transmises par l'intermé­
diaire du commutateur à poussoir 
à l'entrée de l'amplificateur FI. 
Ces tensions MF sont de même 
fréquence pour le son (39,2 MHz) , 
mais différentes pour la porteuse 
image (32,7 MHz), la bande pas­
sante étant de la rgeur inférieure 
en 625 lignes noir et blanc ou cou­
lf-ur qu'en 819 lignes. 

L'amplificateur MF image com­
porte deux pentodes EF80 et une 
pwtode à grille cadre EF184. Le 
réglage manuel de gain est obtenu 
par variation de la polarisation 
des deux premiers étages EFB0. 
Les tensions de la commande au­
tomatique de gain prélevées sur 
l'anode d'une diode détectrice spé­
ciale OA85 sont également appli­
quées aux grilles de commande de 
ces étages. Une résistance ajusta­
ble, de 5 kQ, est montée en série 
avec le potentiomètre de contraste, 
de 1 kiQ, qui modifie la tension 
des cathodes. Elle permet, selon 
le lieu de réception, d'ajuster la 
sensibilité à sa valeur optimum. 

Les tensions MF sont ensuite dé­
tectées par une diode montée à 
l'intérieur d'un boîtier, avec une 
œlf de correction. 

Les tensions MF son sont ampli­
fiées par une pentode EF85 et la 
partie pentode d'une duo diode-

Vu l'importance des schémas et des articles, 

la description de ce téléviseur en couleur sera 

échelonnée sur plusieurs numéros. 

D'ores et déjà, 

de cet ensemble 
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pentode EBF80. L'une des diodes 
de cette lampe sert à la détection 
son et à l'antifading appliqué sur 
la grille EF85. 

L'amplificateur BF son est 
équipé d'une triode pentode 
ECL82 dont la partie triode est 
montée en préamplificatrice et la 
partie pentode en amplificatrice 
fir>ale de puissance. On remarque 
l'emploi de filtres pour l'alimen­
tation de deux haut-parleurs : un 
elliptique 12 x 19 cm et un twee­
ter de 10 cm. 

La tension d'alimentation du tu­
ner (12 V) est prélevée sur le cir­
cuit cathodique de l'élément pen· 
tode son ECL82 et stabilisée par 
résistance VDR. 

LA PLATINE DE DECODAGE 

Représentée par la figure 2, la 
platine de décodage selon le sys­
tème SECAM comprend deux voies 
distinctes : la luminance et la 
chrominance. 

La voie luminance : les tensions 
VF détectées de la platine FI sont 
transmises par un condensateur 
de 0,1 µF à la grille de la partie 
pentode ECF200. Le transistor 
N P N adaptateur d'impédance 
BC107 ne se trouve en e!Yet en 
sHvice que dans le cas d'une at­
taque extérieure en vidéo, à par­
tir d'un générateur de barres par 
exemple. 

Le circuit anodique de la partie 
pentode ECF 200 comporte un 
transformateur dont le secondaire 
constitue un filtre en « cloche > 
accordé sur 4,286 MHz, qui per­
met de prélever les informations 
de chrominance comprenant la 
sous-porteuse modulée séquentiel­
lement par les informations de 
couleur R-Y, B-Y. 

Les tensions VF de luminance 
sont appliquées par l'intermé­
diaire d'une ligne à retard de 
700 ns, destinée à compenser les 
temps de propagation différents 
des voies luminance et chromi­
nance, dont les bandes passantes 
sont différentes, à la grille de 
l'étage pentode EFI..200. Cette li­
gne à retard n'est en service que 
dans le cas d'une émission en cou­
leurs grâce à un système de com­
mutation par diodes polarisées 
(diodes OA85), par un circuit de 
commutation du relais RL3. Le pre­
mler étage pentode EFL200 est 
monté en étage à charge cathodi­
que d'adaptation et permet le ré­
glage de la saturation de couleur 
par un potentiomètre de 10 kO qui 
agit également sur les limiteurs à 
d:odes SFD104 disposés à la sortie 
du permutateur. 

Les tensions de luminance sont 
ensuite transmises par un conden-



sateur de 22 nF à la grille de la 
deuxième partie pentode EFL200 
montée en amplificatrice finale de 
luminance qui attaque les trois ca­
thodes du tube cathodique tri­
chrome. Les deux potentiomètres 
ajustables de 5 kQ permettent de 
doser les tensions VF de lumi­
nance appliquées aux cathodes des 
canons vert et bleu pour le ré­
glage de l'échelle des gris. 

Une diode OA85 restitue la com­
posante continue dont la trans­
mission est indispensable sur un 
téléviseur couleur. La · commande ... 
de lumière est obtenue par varia- }· 
tion de la polarisation continue de i 
la grille du dernier étage ampli- ... 
flcateur de luminance par un po- ~ 
tentiomètre de 100 k.O, disposé ~ 
dans le circuit grille de la partie .. 
triode ECH200 (fig. 4) servant à 
l'effacement de trame. On dispose 
en ce point de la tension négative 
de polarisation. 

La vole cb.rominance : La voie 
chrominance c o m p r e n d tout 
d"abord la partie triode de J'ECF200 
montée en étage à cathode sui­
veuse et dont la grille est reliée 
au circuit cloche, accordé sur 
4 .286 MHz et permettant de préle­
ver les tensions FM modulées suc­
cessivement par les informations 
de couleurs R-Y et B-Y. Les sous­
porteuses correspondant à ces in­
formations de couleurs ont des fré­
quences de repos légèrement dif­
férent.es : 4,40625 MHz pour R-Y 
et 4,250 MHz pour B-Y. Elles sont 
suffisamment voisines de la fré­
quence du circuit cloche pour être 
amplifiées, la courbe du circuit clo-

FIG. 1 
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che tenant compte de la courbe an­
ticloche à l'émission où l'amplitude 
dl' la sous-porteuse modulée en 
r, équence est volontairement dif-
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férente selon la déviation de fré­
quence, afin de diminuer le souffle 
et la visibilité sur l'écran de la 
sous-porteuse de chrominance. 
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Les tensions de sortie prélevées 
sur la cathode de la partie triode 
ECF200 sont appliquées par l'in­
termédiaire d'un limiteur constitué 
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par deux diodes SFD104 à la grille 
de la partie pentode ECF202 mon­
tée d'une part en amplificatrice de 
la sous-porteuse de chrominance 

~m 

¼.~ . 
a:• ;;; 

< 
68.n -

1 . 
~ ~ 
'<: ~ 



et d'autre part en bascule bista­
ble, grâce à l'élément triode du 
même tube. Cet ensemble cons­
titue le circuit « portier >. Lorsque 
la partie triode ECF202 est con­
ductrice la partie pentode n'est 
pas conductrice (blocage de la 
voie cbrominance) et inverse­
ment. La voie de chrominance 
fonctionne normalement si l'émis­
sion reçue est en couleurs et se 
trouve bloquée si l'émission est en 
noir et blanc. Le fonctionnement 
est obtenu grâce aux impulsions 
d'identification transmises pendant 
neuf lignes à chaque fin de trame 
l!t destinées également à la r emise 
e1: phase de la bascule du permu­
tateur. Ces impulsions d'identifica­
tion en lancées négatives sont pré­
levées sur les circuits anodiques 
des amplificateurs des voies R-Y 
et B-Y e t intégrées par les ré­
seaux 47 kO - 1 nF - 1 nF 100 kQ 
avant d'être appliquées à la grille 
triode en même temps que les 
impulsions de retour trame diffé­
r~ntiées. Le front avant de l'im­
pulsion de retour trame différen­
tiée est négatif. mais le front ar­
rière est positif, ce qui provoque­
rait la conduction de la partie 
triode, donc le blocage de la par­
tie pentode, en l'absence de si­
gnaux d'identification (cas des 
émissions en noir et blanc). 

Lorsque la partie p e n t o d e 
ECF202 est conductrice, c'est-à­
dire dans le cas des émissions 
couleur, elle amplifie normalement 
les informations de chrominance, 
en l'occurrence la sous-porteuse 
modulée successivement par R-Y, 
B-Y, etc. 

A la sortie de ce tube, les si­
gnaux sont transmis, par des 
transformateurs adapteurs-éléva­
tcurs, d'une part à une en­
trée du permutateur correspon­
dant à la voie B-Y, d'autre 
part à une ligne à retard de 64 µs, 
c'est-à-dire de la durée d'une li­
gne, la sortie de cette ligne à 
retard attaquant la deuxième en­
bée du permutateur. Ce dernier 
est équipé de 4 diodes SFD104 
dont la conduction est commandée 
par des créneaux à la demi-fré­
quence lignes délivrée par la par­
tie heptode ECH200. Ce tube est 
synchrorusé par des impulsions 
lignes prélevées sur l'extrémité 1 
dL, transformateur THT. Le per­
mutateur permet ainsi d'aiguiller 
les informations provenant de la 
voie directe et de la voie retardée 
sur les deux voies de chromi­
nance R-Y et B-Y en changeant 
à chaque ligne cet aiguillage. 
Ce tte permutation se trouve pilo­
tée grâœ aux impulsions d' iden­
tification appliquées à la triode 
ECF202 de telle sorte que les in­
formations R-Y et B-Y soient 
transmises aux voies correspon­
dantes. Cette remise en phase est 
réalisée par l'intermédiaire des 
impulsions appliquées sur la grille 
de commande heptode par l'en­
semble série 10 k~lOO pF, relié à 
Id résistance d'alimentation 
d'écran et d'anode de la partie 
pEntode ECF202. 

Les informations séquentielles 
de chrominanœ R-Y, B-Y sont 
donc transformées à la sortie du 

permutateur en informations si­
multanées, condition nécessaire 
pour reconstituer les signaux R-Y, 
B-Y et V-Y. 

Deux limiteurs, équipés de deux 
diodes SFD104 dont les cathodes 
sont reliées à la masse par L8 et 
L!J sont disposés à la sortie du per­
mutateur, la limitation étant va­
riable selon le réglage de la résis­
tance de 10 kO (saturation de la 
couleur). La résistance variable 
àe 10 k,Q, entre grille et masse de 
la partie pentode amplifl.catrice de 
la voie bleue, permet le dosage du 
bleu de façon à permettre l'équi­
librage du rapport des informa­
tions R-Y et B-Y. 

La sous-porteuse modulée en 
FM par B-Y, dont la fréquence de 
rt-pos est de 4,250 MHz, est appli­
quée à un discriJninateur Fooster 
Seeley. Cette sous-porteuse est ap­
pliquée à un enroulement secon­
daire couplé au primaire, le secon­
daire étant accordé sur la fré­
quence de repos. Les signaux dé­
veloppés aux extrémités de l 'en­
roulement 1-5 sont appliqués à 
deux diodes en même temps que 
le signal provenant du primaire, 
grâce au couplage par l'enroule­
ment intermédiaire. La détection 
ôes signaux modulés en fréquence 
se trouve donc réalisée et l'on re­
trouve les signaux de modulation 
(B-Y). 

Pour la voie rouge, le montage 
est identique, mais les diodes du 
discriminateur sont inversées afin 
de; tenir compte du signe moins 
affectant la voie R-Y par rapport 
à la voie B-Y. Les tensions de mo­
dulation de la sous-porteuse sont 
en effet de - 1,9 (R-Y) pour la 
voie rouge et de 1,5 (B-Y) pour la 
voie bleue. Les signaux détectés 
sont ainsi de même polarité, bien 
que les déviations instantanées de 
fréquence, sur chaque voie, soient 
opposées. 

Les signaux détectés R-Y, B-Y 
sont respectivement amplifiés par 
un étage triode ECF202 amplifica­
teur vidéofréquence dont la bande 
passante est de l'ordre de 1.5 MHz. 
u · signal V-Y est obtenu par com­
binaison des deux voies Touge et 
bleue grâce à des diviseurs de ten­
sion à résistances 680 kO -
2,2 kQ et 330 kO - 2,2 kO. On a 
en effet, Y étant le signal de lu­
minance : Y = 0,30 R + 0,59 V 
+ 0,11 B. d'où l'on peut tirer : 
V - Y= 0,51 (R-Y) - 0,19 (B-Y). 

Ces informations de différence 
sont appliquées respectivement 
sur les wehnelts correspondant du 
tube cathodique trichrome, L'in­
formation de luminance Y étant 
déjà appliquée sur les cathodes en 
sens inverse, il reste les signaux 
de modulation R, B et V qui agis­
sent sur les faisceaux des trois 
canons. Dans le cas d'une émis­
sion en noir et blanc, la voie 
cr.rominance est bloquée et seule 
l'information de luminance Y mo­
dule les faisceaux cathodiques des 
trois canons. 

SYNCHRONISATION 
ET BASE DE TEMPS LIGNES 

Les tensions VF sont prélevées 
sur le circuit anodique de la pen-

tode EFL200 de la voie luminance 
et appliquées sur la grille de 
l'étage pentode ECF200 représenté 
figure 3 avec la base de temps 
lignes. Cet étage est monté en sé­
parateur des impulsions de syn­
chronisation. Il est suivi d'une 
trieuse de tops image par la par­
tie triode de la même lampe. 

Les impulsions lignes sont appli­
quées à un étage inverseur cons­
titué par un élément triode d 'une 
double triode ECC82. Les tensions 
inversées sont transmises ensuite 
à, deux diodes OA202 du compara­
teur de phase auquel on applique 
également les impulsions de re­
tour lignes prélevées sur l'extré­
mité 9 du transformateur de sor­
tit• par l'ensemble 470 pF-68 kO. 
La composante continue de cor­
rection rétablit la fréquenœ cor­
recte du multivibrateur lignes 
équipé des deux étages triodes, 
d'une double triode ECC82, avec cir­
cuits volants de cathode et poten­
tiomètres du circuit grille r églant 
la fréquence. Les deux circuits 
volants et les potentiomètres de 
fréquence 625 et 819 lignes sont 
commutés par les circuits 1 et 2 
du relais RL3 excité par le pous­
soir l "-2' chaîne en appliquant la 
haute tension en position 625 li­
gnes. Les contacts sont marqués C 
(Commun), R (Repos) et T (Tra­
vail) , les commutations C-T étant 
assurées en 819 lignes. 

Les tensions de sortie du multivi­
brateur de lignes sont appliquées 
sur la grille de commande de 
l'amplificatrice de puissance li­
gnes EL509 dont la polarisation de 
grille est réglée automatiquement 
par la résistance VDR de stabili­
sation E 298 ZZ06 selon un mon­
tage classique utilisé sur les télé­
viseurs noir et bla nc. 

La cathode de l'EL509 retourne 
à la masse par l'intermédiaire 
d'un potentiomètre à prise mé­
diane de 2 x 11 JJ qui permet de 
faire traverser les bobines de dé­
viation lignes (réf. bloc de dévia­
tion AT 1022/ 03) par une compo­
sante continue de sens désiré qui 
cadre l'image dans le sens hori­
zontal. Ces bobines sont connec­
tées entre les cosses 9 et 5 par 
l'intermédiair-e de la bobine symé­
trique (réf. AT 4040/117) r eliée à 
la cosse 9 et de la bobine de li­
néarité (réf. AT 4042/02) reliée à 
la cosse 5. 

On remarquera en outre les 
condensateurs de correction de S 
mis en serviœ par le circuit 2 du 
relais RL2, le condensateur de 
0,1 µ.F étant supprimé sur la posi­
tion travail de ce relais, c'est-à­
dire sur 819 lignes, la bobine 
shunt réf. FE 00011, la bobine de 
correction AT 4043/ 16 reliée entre 
les sorties 6 et 7 du transforma­
teur de lignes sur la p.1sition 
819 lignes par le circuit 6 du re­
lais R2 et les deux potentiomètres 
de 2 MQ mis en service par le 
circuit 3 de RL2 et réglant la pola­
risation de grille de l 'EL509, donc 
la largeur d'image sur les deux 
définitions, en appliquant une ten­
sion positive prélevée sur la cosse 
li) du transformateur ( + HT récu-

pérée) par une résistance de 
330 kO. 

La diode EYSOO dont la cathode 
est reliée à la cosse 13 du trans­
forma teur de sor tie (réf. AT 2050/ 
03) est montée en récupératrice. 

La diode DY802, chauffée par 
un enroulement spécial du trans­
formateur, sert à l'obtention de la 
tension positive de concentration 
du tube trichrome qui est de l'or­
dre de 4,5 kV. Le réglage de 
cette tension est réalisé par 
adjonction ou retranchement des 
impulsions de retour prélevées 
aux bornes 5 e t 9 de l'enroule­
rr:ent relié à la bobine de dévia­
tion. 

La diode GY501 est la redres­
seuse THT qui permet d'obtenir la 
tension de 25 kV appliquée sur la 
dernière anode du tube trichrome. 
Pour que cette tension soit cons­
tante malgré les variations de dé­
bit selon le contenu de l'image et 
n'ait aucun répercussion sur les 
réglages de convergence et de 
pureté, une triode EDSOO est mon­
tée en shunt sur la THT et le cou­
rant consommé par cette triode 
est d'autant plus important que le 
débit est plus faible et d 'autant 
plus faible que le débit est élevé. 

La r ésistance de 220 kil du cir­
cuit grille de cette triode se 
trouve traversée par un courant 
d 'autant plus important que le 
débit THT est élevé. La chute de 
tension qui en résulte polarise né­
gativement la grille et bloque la 
triode, d'où l'effet de régulation 
automatique. 

Les deux cosses 18 et 19 du 
transformateur de lignes sont re­
liées sur la position 819 lignes par 
le circuit 4 du relais RL2 afin de 
modifier l'inductance de telle sorte 
que sur les deux définitions la 
fréquence d'accord de l 'inductance 
de fuite avec les capacités du cir­
cuit corresponde à l'harmonique 3 
de la fréquence de balayage hori­
zontal. 

La tension appliquée aux grilles 
G2 des tr ois canons, de l 'ordre de 
750 V est fournie par une diode 
BYXl0 redressant les impulsions 
lignes prélevées à la cosse 9 par 
w1 condensateur de 4,7 nF. La 
tEnsion de chaque écran des trois 
canons est réglable par un poten­
tiomètre de 2 MQ et peut être 
éventuellement supprimée a f i n 
d·éteindre l'un des trois canons 
pour le réglage de pureté de l'une 
des couleurs. Les impulsions d'ef­
facement sont appliquées aux 
grilles G2. Elles sont prélevées sur 
la résistance de charge de 15 k!{l 
de la partie triode ECC82 de l'ef­
facement lignes, cette résistance 
étant également celle de charge 
de la partie triode ECH200 de l'ef­
facement trame (figure 4). 

LA BASE DE TEMPS TRAME 

Le schéma de la base de temps 
trame est indiqué sur la figure 4 
qui montre, en outre, le transduc­
teur pour la correction de la dis­
torsion en coussin, l'alimentation, 
la bobine de désaimantation et 
l'ensemble de converge nce dyna­
mique bidéfl.nition. 
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L'oscillateur de la base de 
temps trame est équipé de la par­
tie hi!ptode d'une ECH200 montée 
en oscillateur transitron. L e s 
tops de synchronisation image 
prélev~ sur la partie triode 
ECF200 (fig. 3) trieuse de tops, 
sont appliqués sur la grille 3 de 
l'oscillateur transitron. Un poten­
tiomètre ajustable règle le top de 
retour trame pour le fonctionne­
ment du portier. 

La haute tension d'alimentation 
du tube transitron est la HT sta­
bilisée provenant de la THT; elle 
est appliquée par le commun 4 
du relais RL3 qui court-circuite la 
résistance série ajustable de 25 kQ 
en 625 lignes. La fréquence de 
50 Hz est réglée par un potentio­
mètre de 1 MO. 

Les tensions de sortie sont am­
plifiées · par la partie triode d'une 
triode pentode ECI..802, avec po­
tentiomètre de grille réglant la 
hll.uteur d'image, et appliquées à 

l'amplitlcatrice de puissance cons­
tituée par la partie pentode du 
même tube. 

Un circuit de contre-réaction 
est disposé entre bobines image et 
cathode de la triode ECL802. Les 
bobines de déviation image sont 
constituées par les enroulements 
6 - 4 - 5 - 3 et 6', 4', 5', 3' . L'ex­
trémité 3 est reliée au circuit de 
contre-réaction cathodique de la 
partie triode ECL80'l, l'extrémité 
3' à la cosse 6 du secondaire du 
transformateur de sortie, la cosse 
5 de ce même transformateur 
étant connectée au potentiomètre 
de cadrage vertical dans le circuit 
cvthodique de la partie pentode 
ECL802. L'enroulement secondaire 
3-4 du transformateur de sortie 
image est utilisé pour prélever le 
courant en dents de scie de cor­
rection de convergence, que l'on 
applique aux bobines de correc­
tion verticale de l'unité de conver­
gence radiale. 

CORRECTION 
DE LA DISTORSION 

EN COUSSIN 

Sur le schéma de la figure 4, on 
remarque que les deux enroule­
ments du déflecteur de déviation 
verticale, c'est-à-dire 3 et 6 et 
3'-6' sont montés en série avec le 
primaire du transducteur (réf. 
AT 4041/03), destiné à la correc­
tion de la distorsion en coussin, et 
une résistance CTN shuntée par 
une résistance de 12 O. Le secon­
daire 8-10 du transducteur est con­
necté en parallèle sur les bobines 
de déviation horizontale (voir 
figure 3) . 

La variation de courant dans 
l'enroulement 1-4 du transducteur, 
parcouru par les courants de dé­
viation verticale provoque une sa­
turation du noyau, donc la diminu­
tion de l'inductance constituée par 
les enroulements 10-9 et 7-8 en 
série. c.es enroulements se trou­
vant en shunt sur les bobines de 

dé~ation lignes, un courant plus 
important les tra~se. ce qui di­
minue le courant de déviation tra­
versant les bobines de déviation 
horizontale. 

La diminution du courant de dé­
viation horizontale est maximale 
au début et à la fin du cycle de 
balayage image et minimal" sur 
la. partie centrale de l'écran. lors­
que le courant de balayage image 
passe par zéro. On obtient ainsi 
une variation d'amplitude de ba­
layage horizontale plus importante 
au centre que sur les parties su­
périeure et inférieure de l'image, 
ce qui corrige les déformations 
dues à la distorsion de coussin 
dans le sens horizontal. La varia­
tion d'amplitude a la forme d'une 
parabole à droite et à gauche de 
l'écran. 

Il est également nécessaire de 
corriger la distorsion de coussin 
dans le sens vertical qui déforme 
le trame en déviant le faisceau de 

ECF 200 /OOkO 
ECC82 ECC82 Fig. 3. - Lo point milieu du potentiomètre de 

cadrage H est é relier li la cosse 5 de la bobine 
de convergence radiele horizontale bleue, le 
négatif du condensateur de 150 micro/arads, dont 
le positif est relié â ce même point milieu, est 
é relie: è la masse. 
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haut en bas sur la moitié supé­
rieure de l'écran et de bas en 
haut vers le centre sur la moitié 
inférieure de l'écran. Cette correc­
tion est assurée par le même 
transducteur dont l'enroulement 
1-4 induit une tension dans l'en­
rc.ulement 8-10 suivant que le cou­
rant de 8-10 est augmenté dans un 

· sens ou dans l'autre. Cette ten­
sion provoque un courant en dents 
de scie à la fréquence lignes qui 
S:) superpose au courant en dents 
dZ) scie du balayage trame et as­
sur la correction. La correction a 
une valeur nulle au centre de 
l'image, elle croît du centre à 
l'extrémité inférieure de l'image. 
est maximale à l'extrémité supé­
rieure de l'image où elle décroît 
jusqu'au centre pour s'annuler à 
nouveau. 

Le bobinage AT 4040/ 15 M en 
série avec l'enroulement 1-4 du 
transducteur est destiné à modi­
fier la forme des dents de scie de 
correction dans le sens vertical et 
de les transformer en paraboles. 
Il permet l'accord de 1-4 sur la 
fréquence lignes. Le potentiomètre 
de 500 Q, shuntant Je même en­
roulement 1-4 agit sur l'amplitude 
de la parabole de correction. Pour 
un réglage correct de ces élé­
rr.ents les bords supérieurs de 
l'image sont parallèles. · 

CONVERGENCE 

Les trois faisceaux électroniques 
issus des trois canons placés à 
120° l'un de l'autre doivent conver­
ger à travers le même trou du 
masque. sur toute la surface de 
l'écran. La convergence statique 
permet de faire converger les 
trois faisceaux au centre de 
l'écran mais la convergence dyna­
mique est indispensable étant 
donné que le rayon de courbure 
du masque à trous ne correspond 
pas à la distance comprise entre 
le centre de déflexion et la partie 
cr.ntrale du masque. La différence 
est d'autant plus grande que l'on 
s'éloigne du centre de l'écran. 
D'autre part, il faut également 
ccmpenser la position relative de~ 
trois canons par rapport à l'axt• 
dF tube, qui mociifie les trajet~ 
des faisceaux. 

La trajectoire des faisceaux 
doit donc être corrigée en consé­
q~ence. C'est le rôle de l'unité de 
convergence radiale qui comprend 
trois circuits mugnétiques en 
f0rme de U disposés en face de 
pièces polaires correspondant il 
chacun des canons du tube tri ­
chrome, et de l' unité de conver­
gence latérale pour la correction 
de convergence stat1qut' et dyna­
mique latérale. 

Chaque circuit magnétique de 
l'unité de convergence radiale 
c0mprend un aimant de réglage 
d~ la convergence statique et 
deux paires de bobines. l'une pour 
la convergence dynamique verti ­
cale et l'autre pour lél ronver 
gence dynamique horiznntnle. 

Sur le schéma de la figure 4 . 
l'unité de convergence radiale 
porte le numéro de référence 
AT 1023/ 01. Ce matériel, comme 
celui des autres éléments spéciaux 
de la base de temps (déviateur , 
transformateur THT. transduc­
teur. bobines de correction, etc.) 
est fabriqué par la Radiotechnique 
Coprim et le schéma d'utilisation 
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est conforme à celui qui est pré­
conisé par ce constructeur. L'unité 
de convergence latérale bleue. re­
présentée au-dessus de l'unité de 
convergence radiale porte le nu­
méro AT 1025/ 05. Les connexions 
croisées représentées en pointillés 
permettent le cas échéant d'inver­
ser le branchement au cours des 
réglages, comme nous le précise-
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rons au moment de la mise au 
point. 

Les courants de correction 11er­
ticale ont la forme de paraboles 
d:ssymétriques et sont obtenus en 
additionnant une parabole à un 
courant en dents de scie. Les cou• 
rants en dents de scie sont préle­
vés sur l'enroulement secondaire 
3-4 du transformateur de sortit· 
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image et les courants paraboli­
ques sur la cathode de l'étage 
amplificateur de puissance image 
ECL802. 

Les courants de correction hori­
zontale ont une forme parabolique 
avec une composante en dents de 
scie, de phase et d'amplitude ajus­
table. 

Les courants de correction laté­
rale du faisceau bleu ont la forme 
de dents de scie. 

Sur le schéma de la figure 4 les 
enroulements 3-4 du bloc de con­
vergence radiale correspondent 
aux bobines de correction verti­
cale et les enroulements 5-7 aux 
bobines de correction horiwntale. 

Les canons rouge e t vert occu­
pant une position symétrique par 
rapport au plan axial vertical, il 
est plus pratique d'agir simultané­
ment sur le déplacement des im­
pacts rouge et vert grâce à un 
n1ontage matriciel. Il suffit de 
faire varier les proportions de 
courant correcteur traversant les 
bobines de convergence dynamique 
des canons rouge et vert. On aug­
mente la correction sur l'un des 
faisceaux, alors qu'elle diminue 
sur l'autre et inversement (mon­
tage différentiel). 

Les inductances et selfs de cor­
rection nécessaires (AT 4(}10/ 13, 
AT4040114, AT4(}10/ ll, AT4(}10/12) 
sc:nt en double et permettent les 
réglages en 625 et 819 lignes. La 
commutation est réalisée par un 
relais commandé à partir du pous­
soir 819 lignes. Les communs du 
relais de convergence sont mar­
qués 1, 2. 3. 4. 5 et 6. 

Le circuit 6, par exemple. pré­
lè-ve les impulsions de lignes sur 
la cosse 3 du transformateur THT 
et les applique à l'une des bobi­
nes de correction 4040/ 12 qui rè­
gle l'amplitude du courant de cor­
rection de convergence radiale ho­
rizontale. Le réglage différentiel 
rouge-vert est obtenu par le bobi­
nage à inductance réglable AT 
4040/ 11. Le potentiomètre P8 rè­
gle la phase générale et PlO la 
phase différentielle. 

Les mêmes impulsions sont ap­
pliquées par Pl6 sur l'une des 
bobines Ll4 (réf. AT 4(}10/ 13) et 
par le commutateur 2 sur la bo­
bine de correction radiale horizon-

tale du canon bleu, le réglage cor 
respondant s'effectuant par la bo­
bine AT4(}10/ 14 et Pl3. 

C'est également à partir du cir­
cuit de commutation 6 que sont 
prélevées les impulsions de lignes 
appliquées par un condensateur de 
2,2 µ.F, au bobinage de réglage 
L17 (réf. AT4(}10/ ll) , commandé 
par le circuit 11, à l'unité de con­
vergence latérale bleu. 

ALIMENTATION 

Le schéma de l'alimentation est 
représenté sur la partie inférieure 
de la figure 4. On remarque les 
àeux enroulements secondaires sé­
parés 6,3 V pour le chauffage du 
filament du tube cathodique et des 
fllaments des autres tubes et les 
deux enroulements HT reliés à 
deux ponts redresseurs constitués 
l'un par 4 diodes BYIOO et l'autre 
par 4 diodes 40J2. Les bases de 
temps sont alimentées à partir 
dl. premier pont à la sortie du fll­
trage, alors que le deuxième pont 
alimente les amplificateurs FI son 
et image, le décodeur et les relais 
df! commutation 625-810 lignes. 

La bobine de désaimantation au­
tour du ballon du tube cathodique 
se trouve traversée par un cou­
rant alternatif important au mo­
ment de l'allumage du téléviseur 
lorsque la résistance CTP (résis­
tance à coefficient de température 
positif) est froide. 

Sous l'effet de la chaleur, la ré­
sistance de la CTP croît et par 
l'effet du diviseur de tension que 
forme le circuit, la tension aux 
bornes des bobines de désaimanta­
tion et de la résistance VDR 
tcmbe rapidement. Un courant al­
ternatif important traverse les bo­
bines et diminue progressivement 
jusqu'à devenir presque nul, la 
durée de cette opération étant de 
! 'ordre de 0,5 seconde. P our une 
nouvelle désaimantation, il faut 
attendre cinq minutes après l 'ar­
rêt du téléviseur, afin que la ré­
sistance CTP ait le temps de se 
r~froidir. 

( A su.ivre.) 
Dans notr11 prochain numéro, 

plan de câblage du châssis et 
conseils de mcntage. 

VOXSON 
SKIPPER PO-GO-FM 
9 transistors - 4 diodes 

ZEPHYR PO-GO 
6 transistors - 2 diodes 

Ets BEINISCH 
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250F 
PRIX NET. 

100 F 
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LE 
AMPLIFICATEUR 

COSMOS ISO 
Hl-FI STÉRÉOPHONIQUE DE 2 X 15 w 

j 
N 

47kQ 25V 

V•t~~=~ri, ----------- Va rs 1orti1· magnéto 
Vtrs t nlrit ---------~ ... ,.u. 

el a icr• 2 Ven;t;M1 

RÉSENTÉ dans un élégant cof­p fret bois de 345 x 95 x 260 mm. 
cet amplificateur stéréophoni­

que Hi Fi, d'excellentes performan­
ces, est d'une réalisation très sim­
ple pour tous les amateurs grâce 
à une disposition judicieuse du 
châssis et à l'emploi de deux cir­
cuits imprimés identiques de 150 x 
210 mm, qui comprennent la plu­
part des éléments. 

I.e panneau avant gravé, de 
34:i x 95 mm, comporte toutes Jes 
commandes : de gauche à droite, 
potentiomètres de balance, poten­
tiomètre double là deux commandes 
des graves sur chaque canal, po­
tentiomètre double à deux com­
mandes des aiguës sur chaque ca­
nal, potentiomètre double à com­
mande unique de volume et sélec­
teur d 'entrée à 6 positions : radio, 
magnétophone, !PU piézo, PU ma­
gnétique correction RIAA, PU ma­
gnétique linéaire. micro. Sur la 
hge 10 * N • 1145 

DECIIIT CI-COXTRE--------------------..... 
ENTRANT DANS LA GAMME DE NOTRE NOUVELLE SERIE 

D'AMPL IFICATEURS 

• • LE raruar rso · · 
{Voir présentation sur notre Publicité page 37) 

- ENTIEREMENT SUR CIRCUITS IMPRIMES -
- Puiu1n~• Nominale efficace : 2 x 15 watts . 
- Puissance Max imale mesurëe : 2 x 18 watts. 

2A TRANSISTORS + 3 diodes * Bande passante à 10 W = 25 à 25 000 Hz ± l dB. 
Bande pas,ante à 500 mW modulé : 20 à 60 kHz + 0 - l dB. * Impédance d ' Entrée : 80 kO. * Correction de Tonalité ± 17 dB de 20 à 20 000. * FLETCHER + 15 dB à 25 Hz. * Distorsion par harmonique : 0,5 % à 10 W de 20 Hz à 20 kHz. * Sensibilités : Entrée M icro = 3 mV. 

PU = 5 mV. 
• Radio = 750 mV. * Rapport S ignal / Brui t Radio - 70 d8 • Micro - 60 d6. 

PU Magnétique : - 65 dB 

• VERSION • MONO • • VERSION • STEREO • 

« KIT • complet . . . . . . . . . . 479,00 • KIT • complot . . . . . • . . . . 736,00 
EN ORDRE DE MARCHE . . 629,00 EN ORDRE DE MARCHE . . 933,00 

____ 4_8_, _r_u_e-LAFFITTE • PARIS-9' 
Tél. 876-44-12 * C.C.P. 5.775-73 PARIS 
Ces prix s'entendent taxes 2,83 % 

Port et emballage en plus 

220pF 

F10, 1 

lmu·uur­
ilo can, I 

partie inférieure du panneau 
avant, 6 commutateurs à glissière 
disposés symétriquement, corres­
pondent, de gauche à droite aux 
fonctions suivantes : Anêt-mar• 
che ; inverseur de canal à la sor­
tie du préamplificateur ; correction 
Fletcher : position mono ou sté­
réo ; filtre passe haut à deux po­
sitions a. - 30 Hz, filtre passe-bas 
à deux positions 6 kHz et 15 kHz. 

Sur la partie supérieure, deux 
ampoules en regard de voyant, 
indiquent la commutation mono et 
stéréo. 

Sur le panneau arrière, sont dis ­
posés 'la fiche mâle d'alimentation 
secteur, les deux prises de sortie 
haut1)arleurs, deux fusibles 1 A 
correspondant respectivement à 
l'alimentation de chaque canal, et 
5 prises d'entrées normalisées DIN 
à 5 broches : PU piézo et magné-



tique, micro, ltuner, 
(entrée et sortie). 

magnéto 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

- Puissance nomina>le efficace : 
2 x 115 W. 

- Puissance maximale mesurée 
2 X 18 W. 

- -Bande passante à -10 W : 25 à 
30 000 ·± 1 dB. 

- Bande passante à 500 mW mo­
dulés 20 à 00 kHz + 0 - 1 dB. 

- Préamplificateur à large ban­
de passante, jusqu'à ·150 kHz. 

- Impédance d 'entrée : 80 kQ. 
- Correction de tonali-té ± 17 dB 

de 20 à 20 000 Hz. 
- Correction ifletcher + :.5 dB à 

25 Hz. 
Les correcteurs sont très effica• 

ces comme indiqué par la courbe 
de la figure 4. 

- Distorsion par harmonique 
0,3 % à 10 W de 20 à 20 000 Hz. 

- Sensibilité : entrée micro 
3 mV . entrée P.U. : 5 mV 
entrée radio : 750 m V. 

- Rapport signal/bruit : radio : 
- 80 dB - micro : - 60 dB -
P.U. magnétique : 65 dB. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
LE PREAMPLIFICATEUR 

Le schéma de principe complet 
du préamplificateur est indiqué 
par la figure 1, montrant le câ­
blage des 5 prises d'entrée norma­
lisées. 

Les cieux premiers transistors 
ACY38 et SFT584 sont montés en 
préamplificateurs à liaison directe 
collecteur-base. i:La polarisation de 
base de l'ACY38 est obtenue par 
une résistance de 68 ka retournant 
sur la résistance d'émetteur de 
1,2 iJ!JO du SFT584. Un circuit de 
contre-réaction sélective entre col­
lecteur du SFT584 et émetteur de 
l'ACY38 est mis en service par le 
circuit I2 du commutateur d'en­
trée, son homologue concernant le 
deuxième canal étant I'2. Ce cir­
cuit n'est en service que sur les 
positions 3, 4, 5 et 6. Sur les Po­
sitions 1 et 2 (radio-tuner et ma­
gnétophone), les deux premiers 
étages ne sont pas utilisés et les 
tensions sont transmises soit di­
rectement (position 1) au commun 
Il, donc au potentiomètre de vo-

lume de 100 kO, en série avec une 
résistance de 27 kQ soit par l'in­
termédiaire d'une résistance série 
supplémentaire de 47 kO (posi­
tion 2). 

La position 3 (PU piézoélectri­
que) fait intervenir les deux éta­
ges amplificateurs, les tensions 
amplifiées étant prélevées sur le 
circuit collecteur du SFT584 par 
Il et les éléments de correction 

, . 
u 

Sur la position 5 (PU magnétique 
linéaire) les éléments du réseau 
correcteur comprennent une résis­
tance de 15 'k!O en série avec un 
condensateur de 4 700 pF. 

Sur la position 6 (micro), la con­
tre-réaction n'est pas sélective 
mais assurée par une résistance de 
47 kO. 

A la sortie du potentiomètre Pl 
d<' volume, jumelé avec P'l du 
deuxième canal les •tensions BF 
amplifiées sont appliquées sur la 
base du premier transistor ACY38 
d'un deuxième préampliflcateur à 
deux étages à liaison directe 
ACY38 et SFT584. Le montage est 
comparable à celui des deux pre­
miers étages du préampliflcateur. 
La liaison à la base du premier 
étage s'effectue soit directement, 
soit par un condensateur série de 
10 nF, mis en service par le com­
mutateur à glissière 13 !'3 du fil­
tre passe-haut, la position passe­
haut correspondant à la liaison 
par le condensateur précité qui 
favorise les aiguës par rapport 
aux graves. 

Le filtre basse-bas à deux posi­
tions 8 kHz-15 kHz est constitué 
par le commutateur à glissière 
14 !'4 avec contre-réaction sélec­
tive. 

2000jF 
.;; 

500yF -

l 
FIG, 3 

par contre-réaction, comprenant 
l'ensemble 1 kO - 0,22 ,µ.F 22 k,O. 

Sur la position 4 (PU magnétique 
avec correction RIA!A) la commu­
tation par le circuit Il est la 
même, mais I2 met en service un 
autre réseau correcteur : 2,2 MO 
· 15 nF et 22 kO - 3,3 nF. 

dB 
+18 
+16 
+14 
+12 
+10 
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+6 
+4 
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0 
-2 
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-6 
. 8 

-10 
-12 
-14 
-16 

La correction Fletcher est réa­
lisée lorsque la résistance de 
82 k,Q n'est pas court-circuitée par 
15 !'5. 

Le dispositif de correction ma­
nuelle des graves par P2 P'2 et 
des aiguës par P3 P'3 est monté 
à la sortie du transistor SFT584. 

dB 
+8 
+6 ... 
.. 2 

0 
-2 
-4 
- 6 

-18 .__ __ __..-4-....... ____ _._-+--+-+->--........ _ -8 
10 100 1000 10000 IJ 

li s'agit d'un correcteur Baxen­
dall classique, mais très efficace. 

Les potentiomètres P2 P'2 et P3 
P'3 sont à axes concentriques 
mais à deux commandes, ce qui 
permet le réglage séparé des gra­
ves et aiguës sur les deux 
canaux. 

Le transistor SFT584, monté en 
ampliflcateur à émetteur commun 
à la sortie du correcteur précité, 
compense l'atténuation provoquée 
par le correcteur. Il est suivi du 
système classique unique P4 P'4, 
de l'inverseur de canal 16 17 et 
du commutateur mono-stéréo 18 19 
mettant en parallèle les deux sor­
ties des préampliflcateurs et les 
deux entrées des deux ampliflca­
teurs sur la position mono (circuit 
18) , le circuit 19 commutant une 
ampoule indicatrice différente sur 
les deux positions. Ces ampoules 
de 19 V-0,04 A sont alimentées à 
partir du - 52 V prélevé sur les 
anodes des diodes redresseuses. 

On remarquera les découplages 
soignés dans l'alimentation néga­
tive des étages préampliflcateurs : 
39 kO . 100 µF pour le premier 
ACY38, 47 kQ - 100 µF pour le 
premier SFT584; 39 kil-100 t,i.F' 
pour le deuxième ACY38 et 4,7 k•0-
250 µF pour le deuxième SFT584. 

L'AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 

Le schéma de l'un des deux am­
plificateurs de puissance est indi­
qué par la figure 2. Ce schéma 
est classique dans ses grandes li­
gnes. Le transistor n-p-n ASY73 
est monté en préamplillcateur à 
émetteur commun avec liaison 
directe collecteur-base au deuxiè- · 
me préamplificateur AF117 du 
type p-n-p. Toutes les liaisons sont 
directes jusqu'à la sortie, ce qui 
permet l'application d'un taux de 
contre-réaction élevé, sans entraî­
ner d 'instabilité. Une contre-réac­
tion en alternatif est appliquée 
sur l'émetteur de l'ASY73 par l'en­
semble 2,2 k,Q - 330 pF en série 
avec le condensateur de 6,4 µF. 
La polarisation de base du même 
transistor est réglée à l'aide de la 
résistance ajustable de 50 k,Q, de 
façon à obtenir la demi-tension 
d'alimentation, soit 19,5 V entre la 
résistance de stabilisation d'émet­
teur de l'un des transistors de 
sortie. SFT211 et le collecteur du 
deuxième SFT21'1. 

Les deux transistors complémen-· 
taires p-n-p AC132 et n-p-n AC127 
sont montés en déphaseurs pour 
l'attaque du push-pull à alimen­
tation série des deux transistors 
de puissance SFT211. La liaison 
au haut-parleur est assurée par un 

100 1000 10 000 
F1G. 4. - Efficacité du correcteurs FIG. 5. - Courbe de réponse 
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Circuit imprimi n•1 
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condensateur de 2 000 ,µF. L'impé­
dance de la bobine mobile du 
haut-parleur est de 7 .O. 

L'ALIMENTATION SECTEUR 

L'alimentation secteur (fig. 3) 
est régulée en raison des varia­
tions importantes de courant. Elle 
comprend un transformateur avec 
primaire 110 à 245 V et un secon­
daire à prise médiane, relié à 
deux diodes redresseuses au sili­
cium BY116, redressant les deux 
alternances. On dispose d'une ten­
sion continue de - 52 V à la sor­
tiE' anode des diodes. Cette ten­
sion est appliquée à la sortie d'un 
fusible de 1,6 A à l'ensemble de 
régulation équipé des transistors 
AC132, SFT211 et d'une diode 
zener BZX29C39 qui fixe le poten­
tiel de référence de la base de 
l'AC132. Le transistor de puis­
sance SFT211 est monté en régu­
lateur série, sa conduction étant 
commandée par l'AC132. On dis­
pose sur l'émetteur du transistor 
de puissance d'une tension régu­
lée de - 39 V, appliquée par deux 
fusibles série de 1 A, aux ampli­
ficateurs des deux canaux. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Comme nous l'avons signalé, la 
plupart des éléments du préampli­
ficateur et de l'amplificateur de 
chaque canal sont câblés sur deux 
circuits imprimés identiques, de 

ca•1111- m• C ~•1- CQ9 >-
u. V 

~ i~~t 
FIO. 7 

150 x 210 mm, qui sont fixés tête 
bêche au milieu du châssis. Les 
éléments extérieurs (commutateur 
rotatif d'entrée, les quatre poten­
tiomètres et les six commutateurs 
à glissière) seront fixés sur le 
panneau avant conformément au 
plan de la figure 6 qui représente 
le côté rabattu. 

On remarquera que certaines 
résistances et condensateurs sont 
soudés avec les éléments du pan­
neau avant : quatre condensateurs 
de 0,1 µF du correcteur des gra­
ves, deux résistances de 6,8 kO 

--

el de 4.7 Id) reliant chaque extré­
mité des potentiomètres des graves 
aux deux extrémités des potentio­
mètres d'aiguës ; deux résistances 
de 82 kO du correcteur Fletcher ; 
deux résistances de '1:7 k-Q en sé­
rie avec les potentiomètres de vo­
lume Pl P'l. 

Les liaisons entre les éléments 
du châssis et chaque circuit im­
primé sont assurées par 32 cosses 
à souder. 

Les éléments extérieurs fixés 
sur le côté arrière représenté ra-

HP n• 1 144 
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battu sur la figure 6 comprennent 
les cinq prises d'entrée avec les 
diviseurs de tension • correcteur 
(150 k,Q • 150 pF - 82 kD) des 
er.trées PU piézoélectrique, les 
quatre transistors de puissance de 
sortie, montés sur supports spé­
ciaux et isolés du châssis par 
leurs rondelles de mica, les deux 
fusibles d'alimentation, les deux 
prises de sortie et le transistor de 
puissance SFT21'1 ou SFT212 de 
l'alimentation régulée. dont le boî­
tier (collecteur) est également 
isolé du châssis par une rondelle 
de mica. 

Tous les éléments de l'alimen­
tDtion secteur sont câblés sur le 
côté gauche du châssis. Les 
condensateurs de filtrage sont 
horizontaux et dirigés vers l 'inté­
rieur du châssis. Le côté câblage, 
extérieur, est représenté à l'inté­
rieur sur le plan. On remarque 
que le transistor AC132 et la diode 
zéner BZX29C39 sont soudés direc­
tement sur une barrette relais à 
cinq cosses. La sortie cathode de 
la zener. repérée par un anneau. 
est celle qui est soudée à la 
niasse. 

La vue supérieure de l'une des 
plaquette préampli-ampli est indi­
quée par la figure 7. Toutes les 
connexions à réaliser entre les 
cosses de cette plaquette et le 
châssis sont repérées par les nu­
méros 1 à 32 entourés d'un cercle 
et par les numéros l' à 32' pour 
la deuxième plaquette, séparée de 
la première par un blindage. 

N° 1 145 * Pa11• U 



VERS LA TRIS HAUTE-RDÉLITI : 

- LE PRÉAMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE HIMALAYA 

- L'AMPLIFICATEUR HIMALAYA 30 w 

E Lhn:NTs constitutifs princi- laya 30 W (1), approchent de très 
paux d 'une ohaine Haute- près l'idéal en matière d'ensem­
Fidélité stéréophonique, le ble de très haute qualité. Tant 

préamplitlcateur Himalaya, asso- par la conception et l'élaboration 
clé à deux amplificateurs Hima- des sdlémas, attestés par des ca-

AliMnbtion ,i,.lét r------------------7 
1 A0149 
1 220 5{). 5W 30V 

1 
1 

~~ 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

fOk~ 

1 
1 

1 
1 
1 
·I 
1 

1 
- 1 

1 
1 

2A 1+30V 
L _______________ _ 

Fm. 1 

QUARTZ 
Nor111olisé et de 111ointenonce pour l'é111i11ion et lo réception, 

normes C.C.T.U. MIL - C - 3098, livrés en séries oux Admi­

nistrations civiles et milite:'-·· 

Apporeilloges électriques et électroniques 
pour !'AUTOMOBILE et !'INDUSTRIE. 
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ractéristiques et des performances 
exceptionnelles, que par la pré­
sentation, ces deux apparei:ls sont 
dignes de figurer en place de 
choix dans l'installation du mélo­
mane le plus exigeant. 

Le préamplificateur est égale­
ment équipé de deux sorties spé­
ciales pour casques stérfophoni­
ques, avec niveaux réglables 
{Z min. = 100 0). Une lampe 
« surmodulation >, visible sur la 
face avant, indique une tension de 
sortie trop élevée du préampli, 
donc -une mauvaise adaptation 
avec fos amplis, qui doivent dis­
tordre avant que la lampe ne s'al­
lume. Une prise magnétophone, 
accessible de l'arrière et de 
l'avant de l'appareil, est réglable 
en niveau. Elle est destinée à ali­
menter un magnétophone en vue 
d'enregistrement. 

Le préamplificateur Himalaya se 
présente sous forme d'un coffret 
en bois de -teck de 375 x 260 x 
120 mm avec face avant en plexi­
glas teinté et boutons en alumi­
nium poli. De lignes basses et 
sobres, ce préamplificateur ne dé­
parera nullement les intérieurs les 
plus recherchés. Sa présentation 
choisie s'allie à des performances 
particulièrement i~santes : 

'Enfin, comble de raffinement, 
l'écran d'un tube cathodique de 
1 pouce, visible sur Ja face avant 

> du préamplificateur, permet un ré-

- Réponse à ± 1 dB : 20 Hz 
à 150 klHz. 

- Rapport 
80 dB. 

signal/bruit glage correct de l'équilibre des 
œux voies, en niveau et en fré­

< quence. - Facteur de distorsion 
0,2 %. 

- Efficacité des corrections : 
± 20 dB à 20 Hz et 20 kHz. 

- Sensibilités des entrées : PU 
magnétique (réglable) : 2 à 6 mV, 
80 kil ; PU cristal : 300 m V, 
100 kO ; Tuner : 150 mV ; Magné­
tophone : 1150 mV, 50 kO; TV : 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

150 
kn 

1 Prô,mpli. PU 

L-----
Pot. 

ANALYSE 
DU PREAMPLIFICATEUR 

L'appareil se présente sous for­
me de modules, dont les i,chémas 
respectifs sont donnés séparément 
sur les figures 1, 2 et 4. La fi. 

3 
•F 

27k~ 

fkD 

_ __ j 

s 

M 

+12~ 

FIO. 2 

150 mV, 50 lill ; source annexe : gure 3 représentant le schéma 
150 mV, 50 kO. des éléments ou étages extérieurs 

à ces modules. 
- Niveau de sottie : 700 mV 

sur 1 000 .Q et 400 mV sur 500 Cl. La figure 1 représente le sché-
ma de l'alimentation, commune 

- !Alimentation secteur régulée 
110 à 240 V 50 Hz, 5 VA. 

- Poids : 5 kg. (1) Réalisation Gaillard. 



aux deux canaux du préamplifica­
teur. On utilise un transformateur 
à primaire bi-tension (110-220 V). 
Ce transformateur comporte deux 
secondaires. Seul l'un des deux 
est représenté sur la figure 1. On 
verra plus loin (fig. 3) l'utilité 
du deuxième secondaire. 

T.V.o--+---. 

TU.o---+---. 

bl 

Mtl 

PU.1 

PU2 

et la valeur de la charge d'utili- Ces transistors sont montés avec 
sation. !J.iaison continue. Un réseau RC de 

contre-réaction, inséré entre col• 
Sur Je schéma de la figure 2, lectelll' du second transistor et 

nous voyons le préamplificateur 1base du premier, permet l'adapta­
pour RU magnétique, équipé de tion de la courbe de réponse du 
deux transistors BC109, du type préampli à celle du PU magnéti­
NPN au silicium, à faible souffle. que. La liaison marquée c Pot > 

1nF 

Voi,A 

400mV 

:C 

aboutit à un potentiomètre de ré­
glage de sensibilité (10 kO) par 
l'intermédiaire d'une résistance de 
56G O. Toujours sur la figure 3, 
on peut voir que la sortie du 
préampli PU magnétique (S) est 
relié à un filtre anti-rumb!e com­
mutable. IDe là, le signal est 
transmis, comme ceux des autres 
sources de modulation (entrées di­
rectes) à un commutateur sélec­
teur ; ce dernier assure l'aiguil­
lage du signal de la source de 
modulation choisie sur un ensem­
ble de filtres et de réseaux correc­
teurs fixes, tous commutables. On 
remarque en particulier •le filtre 
9 kHz, pour éliminer les parasites 
de fréquence élevée, en AM, ou 
les grattements dus à l'usure sur 
un vieux disque. Un filtre marqué 
c Multiplex > élimine les fré­
quenœs ultra-sonores indésirables, 
qui sont la conséquence de la ré­
ception d'un signal radio en mo­
dufation de fréquence stéréophoni­
que. A la sortie de ces ensembles 
de filtres, un potentiomètre de 
47 kO règle le niveau du signal, 
pour l'attaque éventuelle et l'enre­
gistrement d'un magnétophone. Un 
commutateur c Monitor > permet 
également le contrôle d'une bande, 
à travers •le préamplificateur, pen­
dant l'enregistrement. Le signal 
est ensuite transmis ,à un commu­
tateur avant d'être .appliqué à l'en­
trée de module amplificateur. Si­
gnalons au passage l'existence du 
petit oscillateur RC à transistor 
BC107. Il est utilisé, sur la posi­
tion convenable du commutateur, 
pour le réglage de balance du pré­
amplificateur. Fournissant un si­
•gnal à fréquence fixe, il permet 
grâce au tube cathodique de con­
trôle, d'effectuer un réglage précis 
du niveau de sortie et un équili­
brage p a r f a i t en fréquence 
des deux voies. Le tube cathodi­
que utilisé ici est un DH91. On 
,utilise pour •le balayage des ten­
sions 1à 50 Hz que l'on prélève 
côté anode de ·la diode 'FIY264 du 
module alimentation de la figure 1. 

!L'enroulement basse tension dont 
il est question maintenant délivre 
une tension de 39 V, dont l'alter­
nance positive est redressée par la 
diode BY264. La diode Zener ZF13 
fournit ensuite une tension de ré­
férence qui sert de tension pour 
l'émetteur du transistor AC125. La 
résistance de 10 kO assure le 
fonctionnement de la diodi! Zener 
en un point de sa caractéristique 
tel qu'une variation négligeable de 
la tension reproduite au cours de 
faibles fluctuations du courant de 
Zener. Les transistors AD149 et 
ACl28, en liaison avec l'AC125, 
commandent la stabilisation série 
habituelle. Si l'on prélève dans 
l'appareil un courant plus élevé. 
la tension de base de l'AC125 va 
diminuer, et le potentiel commun 
de son collecteur et de la base de 
l'ACl.28 augmente. Finalémeht, Je 
potentiel commun de l'émetteur de 
l'A0128 et de la base de i.'AD149 
va croître. En conséquence, un 
courant plus intense circule dans 
l'AD149, comme l'exigent le sens 
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L c deuxième eru uulemenl d u 
transformateur d'alimentation, 
dont il a été fait aJ.lusion au début 
de ce paragraphe, fournit le-3 
220 V nécessaires au fonctionne-

Passons maintenant au schéma 
des amplificateurs. Un seul d 'entre 
eux a été représenté sur 'la fi­
gure 4, le deuxième étant stricte­
ment identique. On remarque les 

Réglage 
défectueux 

Réglage 
défectueux 

Bon 
rég lage 

Fm. 5 

deux transistors d'entrée BC154 et 
BC109, en montage émetteur com­
mun à liaison directe. Une diode 
Zener ZFlJ ramène à 12 V la ten-

Réglage 
défect ueux 

BC107. L'étage de sor,lic est clas­
s ique, du type push-pull série au­
itodéphaseur, à transistors complé­
mentaires PNP - NPN (AC176-
A0128). La diode BAlH assure la 
s tabilisation des courants de repos 
des transistors de l'étage de 
sortie. 

La figure 7, enfin, nous 
les courbes de réponse du 
plificateur pour différentes 
.tians : 

montre 
préam­
correc-

- Courbe 1 : avec 
rumble en service. 

filtre anti-

reils, associés à un seul préamp1i 
Himalaya. 

L 'amplificateur se prése:1te sous 
la forme d'un coffret méta'Uique 
extra-plat de 370 x 250 x 55 mm. 
L€s entrées et sorties sont grou­
pées sur la face arrière, fa face 
avant ne comportant que le té­
moin lumineux de fonction:1ement. 

1.€s performances et caractéris­
tiques de cet amplificaJteur sont les 
suivantes : 

- Réponse à ± 2 dB : 20 Hz à 

- Courbe 2 : avec filtre am- l()(i kHz. 
biance (creux dans les médjums). - Rapport s ignal/bruit : 

- Courbe· 3 : avec filtre 9 kHz. > 100 dB (entrée en court-circuit); 
80 dB (entrée ouverte) . 

- Courbe 4 : avec filtre « Mu! 
tiplex » (réjections à 19 et 38 Facleur de distorsion . 
kHz). 0,17 % (à 28 W et 1 kHz) . 

Nous ne donnons pas de plan de 
câblage de ce préamplificateur, 
dont le montage, du type profes-

Bon 
rég lage 

•- Puissance, en régime sinusoi 
da! : 28 W. 

- I. à P,ux (28 W) : 900 mA. 

- I repos : 17 mA. 

- Tension d'entrée 
sur 47 kQ. 

- Tension de sortie 

700 mV 

14,5 V. 

-- Impédance de sortie : 7,5 Q, 

ANALYSE DU SCHEMA 

ment de ce tube cathodique. On 
remarque 1e pont potentiométrique 
sommaire, après le redressement 
par la diode BY.127. Une paire de 
plaque H eit V du tube sont re­
liées entre elles et à la masse. 
L€s deux autres plaques étant 
chacune attaquées par les signaux 
en provenance des modules am­
plificateurs. 11,€ itube au néon mar­
qué « Vert » est le témoin de 
fonctionnement, quant 'à celui mar­
qué « Rouge », il est utilisé en 
indicaJteur de surmodulation. L€s 
signaux issus de l'ampli voie A sont 
appliqués rà un montage redres­
seur 1à diodes AiAH3. Lorsque le 
niveau en est trop élevé, donc 
qu'il y a risque de saturation et 
distorsion pour Jes amplificateurs 
de puissance, la lampe au néon 
« Rouge » s'ion-ise. On peut régler 
cc point d'ionisation à i'aide du 
potentiomètre de 5 kQ relié au 
+ 30 V. 

Frn. fi 

La figure 8 représente le schéma 
complet de l'amplificateur. 1.€.; 
parties entourées de pointillés 
correspondent aux deux module3 
équipant l'appareil : en haut l'ali­
mentation, en bas l'amplificateur 
proprement dtt. 

Les figures 5 et 6 précisent )es 
formes des t races que l'on doit 
observer sur 1'écran du tube ca­
thodique pour que les réglages 
soient corrects. Sur la figure 5, on 
\'oit que le bon réglage de niveau 
est atteint lorsque la trace est en 
diagonale par rapport à la fenêtre 
(commutateur « Modulation » hors 
service, c'est-'à-dire sur la posi­
tion « Balance >). Lol'sque le com­
mutateur est sur la position « Mo­
dulation ». réquilibre en fréquence 
des deux voies est atteint lorsque 
la trace est oblique, et non ellip­
tique. On a alors obtenu u•1e con­
cordance de phase parfait.c entre 
les deux canaux. 

A la sortie des amplis de3 voies 
A et B, les signaux sont transmis 
aux bornes de sortie, avec inter­
position d"une cellule d 'a:nbiance 
LRC, et également d'un transfor­
mateur - adaptateur pour l'écoute 
au casque. Un commutateur per­
met de choisir soit ,l'écoute du 
casque, soit J'écoute en haut­
parleur, après passage par un am­
plificateur de puissance. Une voie 
centrale permet de compléter l'ef­
fet stéréophonique en créant un 
troisième canal alimenté par des 
signaux partiels provenant de cha­
cune des deux autres voies. Deux 
njveaux de sortie sont disponibles 
sur chacune des voies. 
Page 86 * N• 1 145 

sion d'alimentation de ces deux 
transistors. Ces ,12 V sont également 
utilisés pour l'alimentation du mo­
dule préampli PU magnétique de 
J,1 figure 2. Le signal issu du tran-

d86 
2 

sionnel compact, ne s'adresse pas 
à des amateurs. Il n'en est pas de 
même, par contre, pour l'amplifi­
cateur dont 'la description va sui­
vre. 

il..' alimentation 
transformateur 

comprend 
à primaire 

un 
bi-

-2 0 

-6 1~ r---....3 f""l..,.-' 

./ 
- 10 
-14 / 

. 1 
- 18 

~ 
I 

6 I 
I 

4 I 
8 

42 
-46 
-50 

2 5 

sistor BC109 est ensuite transmis 
au système correcteur de tonalité, 
du type Baxandall. mais avec 
les impédances que l'on rencontre 
dans 'les montages à transistors. 
Un second transistor BCIQ9, am­
plificateur de tension, relève le ni­
veau du signal, atténué par son 
passage dans les correcteurs, puis 
le transmet au transistor driver 

.......,_ .... \ \ 
.......... 2 _/ ........ 1 \4 I 

' 1 

101 2 5 103 2 5 104 2 5 105 
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L'AMPLIFICATEUR HIMALAYA 
30 W 

Cet amplificateur est le complé­
ment naturel du préamplincateur 
Himalaya . Il n'existe pas en ver ­
sion stéréophonique, c 'est-à-dire 
que toute installation stéréo de­
vra comporter deux dt- ces appa-

Frtquen,e 

tRnsions (110-220 V). Les tensions 
fournies par le seconda i~e sonl 
redressées par quatre diodes 
13Y126 montées en pont redres 
seur des deux alternances. Cette 
alimentation est régulée en ten 
sion jusqu'à l'intensité max. no­
minale, soit 900 mA, et en inten 
s ité au-delà (voir courbe de la 
figure 9). Le montage comprend 
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la classique diode Zl•ncr de réfé 
rence. On t rouve ici un montage 
régulateur de lension et dïnten• 
sité, suivi du montage Darlington 
8 C H 3 - 2Nl74. Le fonctionnement 
de cet ensemble a déjà été expli-

V 

900•A 
50t-------..... 

40 

:)0 

20 

10 

O'-------------- -
Q2 0.4 0,6 q6 1.2 1,4 A 

qué. Le fusib le rit• 2 A du circui t 
secondaire du tran.;fnrma~t?u r est 
riesliné il fondre. c 11 cils d1.. fausse 
manœuvre 110-220 V, avant que 
le lran.~islor 2NJ7-l ne so11ffrt•. ~n 
('as clc court-d rcuit franc de la 
1 lT, k fusible de I A !>acJte i11s­
Lantü·1t;me11t. Un court c·1rc11 it vux 
l)tll· 1- , I IP provoque u11 éc1 oulc 
rn. nl de b !,_. nsion (voir 1i6urc !J). 

La pan ic amplilin ileur est un 
montage classique , du type push 
pull série à déphasage par tran 
sistors complémentaires. Le driver 
BC145 est précédé par un transis­
tor PNP BC116A en liaison di­
recte. Ce montage permet d'appli­
quer la boucle de régulation de la 
polarisation continue sur !·cnscm 
ble dt' !"amplificateur. Cha1ue va 
riation de la tension continue au 
point milieu de l'étage dt' sortie, 
provenant du déséquilibre dc3 
courants de repos des transistors 
de puissance. est appliquée à 
l"émetLeur du BCJ 16.'\ à t ravers la 
rés istance de 820 ~i . amplifiée par 
les deux premiers étages et se re 
trouve inversée sur les éme tteurs 
des drivers. La compcnsalinn est 
ainsi automatique. Le même trajt't 
est utilisé pour la contre -réaction 
en tension alterna tive , aVl'e celte 
fois un pont d iviseur formé par 
les résistances de 820 Q et 39 Q 
avec 330 Q et 0,22 µ.F en paral­
lèle. 

Le report d'une part ie de la 
tens ion d'émetteur sur la hase du 
BCI 16A à t ravers le condensateur 
de 10 .LtF augmente rimpédance 
d'entrée de r ampli fica t<•ur- de fa­
çon importa nte. 

Lt's tra nsLslors de sort ie sont dvs 
RD! 17, particulièrement ruhuslcs, 
capa bl<'s de rés ister à des sur 
charges importantes et d·assurer 
une puissance de sortie de 211 W 
sinusoïdaux en permanence. 

Le tran:.istor RC134 inséré duns 
le circuit collecteur du BC145 sert 
à régler, par sa résistance ajus­
table de base de 2 kQ, le eournnl 
de repos de !"étage d • s1J1"Li,· 
(17 mA). 

MICRO-MOTEUR 
220 volts mono a vec dé­
mult rplicateur. SUPER. 
PUISSANT , disponible e n 
1/ 2 tr/ mn , 1 tr / mn, 
-4 tr/ mn o u 5 tr/ mn . 
Dimens. hauteur 47 mm. 

Diamètre 55 mm. 

A BSOLUMENT 
SILENCIEUX .. . ...... . 25,00 

(Fronce 28,00) 

f ,;; déphascur ut,li~ deux tril11 
sislors à symétrie complémcntam' 
(BC142 d BC14:!) . 

La I i.1 ison du haut-parleur s · ef . 
fcctue par condensateur électro­
chimique de 2 000 1a.F. L ï mpédan­
ct. du haut-parleur doit €>tre de 
1.s n. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Les figures 10 d 11 représent<mt 
les circuits imprimés respectifs 

REGULATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION 

LOT EXCEPTIONNEL 
10 pot e ntio mè tres standards sons Inte r. 
10 po te ntiomè tres standards ave c Inte r. 

200 co nde nsate urs d ivers (tubulaires, mica, stéatite , papier, etc ... ). 
2 cond ensate urs variables. 

200 rés is tances à couches diverses (de 1 / 2 W à 2 W ). 
25 résistances bobinées. 
10 résista nccs vitrifi ées. 
5 transfos t ransistor. 

25 ind uctan ces. 
10 lompc?s cadra n . 
10 do uilles codron . 

1 couronne d e f il d e c âblage . 
4 pied s décor. 
2 bo uton s m ole t és do r~s cylindriquei. 
1 pot e ntiom è tre bobiné 50 ohms, 0 ,S ampè re . 

10 plaquettes à cosses. 
1 voyant lum in cu • . 
3 contoctaurs gale ttes 3 positions. 

529 ARTICLES POUR 50 F FRANCO 
RELAIS 220 VOLTS 50 fü 

: ansommation : 
25 MA. 5 com­
mutations serv ice. 
: on to c ts a rgentés 
DEB IT possrblc : 
30 ampères. 

PR IX )0,00 
(Fro n co : 33,00) 

MOTEUR ASYNCHRONE 
1/1 2 CV • 1 400 Tr/ Min 

- - 115/ 230 V manG 
r - - DCmorrcgt• a u t o . 

r mat 1que. 
\.1. - Dimen s ions . 

' ~I 80 mm long 
145 m m ' 
Arhre 0 8 mm, 
long. 23 mm. 

- Double vcnt1lat1on intérieure. 
- M ont é c;ur s1lent -hlocs 

PR l:b~ lu".1~~'.. si~~~c-•~~x._. 40,00 
(Fronce : 45.00) 

CHARGEUR AUTOMATIQUE 
DE BATTERIES 

110/220 V av. 

ampèremètre de 

contrôle 5 A/ 

6V, 3 A/1 2V 

Prix 78,00 
(Franco 84,00) 

RELAIS 200/ 220 VOLTS 50 Hz 

~~n~~-m~ti;~;,,u. - -
tallons service. DE- J , 
BIT possible : 
30 ampères. • ' . 

Prix . . 25,00 • 
(Franco · 28,00) 

MOTEUR TYPE AN 65 
2 pUÎ$SOnces de vitesse - 2 puissances 
t / 3 CV 2 800 tr / mn • 1/1 0 CV. 
440 tr/ mn - 220 val l s mono 

- Frxotron par palles. 
- ":cntilot 1o n 1ntiê-

__ Q.\ rteurc. 
.,.,..4',l - Arbre (~ 16, long. 

40 mm 
- Carca sse protégée. 

- Pa,ds 12 kg 
Livré a vec son t ro ns fo et 2 conde n ­
sateurs de démarrage permettant 
2 sen s de ro tation en 440 tours e t 

~ ~ 1~en~- e~- 2_~0~ _t_o_u~s-. 105,00 
Su pp l pour peul rc : 5 ,00 Pu, 1 15,00 

- MOTEUR 1/ 2 CV 2 800 
70 Ir / mn 120 volts mono . . . . ,00 

MOTEUR POUR VENT! - lS,OO 
lATEUR 110 ou 220 V. 

Arbre unive rsel, sur rau- 40,00 
lements dou ble pou lie . . 

- Lampe infro - rouge 150 10,00 
W 130 V avec douille . 

- Disjon cte ur réglable 4 ô l O,OO 
6 A, 2 ou 3 pales 

Ets R.A.B. 70, rue de Flandre, PARIS-19e - COM 75.32 
Mé tro : RIQUET (dans lo cour, parking ossu rê) 
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des modules al imentation l'l ampli. 
On commenct'l'it p.-1 r k•s d 1hlt•r 
conformément il ces plans. avec: 
les précautions rl'11sa1:w : fer il 
souder de faihl<' puiss,1n r::t•. pour 
ne pas détériorer I<• c ircuit uu lt•s 
transistors. Ces circuits sont du 
type enfichable, c'est dire quï l y 

L'USURE 

.Jura peu de liaisnns •ii établir 1.•11 

suite sur eux. 
On passe après cela au câblage 

cJu châssis. On dispose le transfor­
mateur d'alimentation, le suppnrt 
refroidisseur, sur lequel on aura 
au préa lable fixé les trois transis­
tors de puissance (2N l74 et 2 x 
B0117) ious soigneusement is:ilés 

de la masse par des ronrklles de 
mica . Puis on fi xe les connecteurs 
11 brocht•s destinés à recevoir les 
circuits enfichables, les différentes 
prises de sortie cl d'entrée, le ré­
partiteur, les porte -fusible.;, le té 
rnoin lumineux de fonctionnement. 
On effectue enfin le câblage élec­
trique conformément au plan de 

la figure 12. puis on enfiche les 
deux modules. On règle ensuite 
le courant de repos (17 mA) des 
transistors de sortie, après avoir 
confronté une dernière fois câ­
blage et schéma de principe. 

L 'amplificateur est alors pr è-t il 
fonctionner . 

TÊTES 
, 

MAGNETIQUES DES 
, 

DE MAGNETOPHONES 

1 -ous les utilisateurs de ma 
gnétophones connaissent les 
soins qu'ils doivent appor ­

ter à leurs têtes magnétiques 
d'enregistrement et de lecture. 
Bien que les oxydes de fer ma­
gr,étique couchés ~ur le ruban 
soient soigneusement polis par les 
fabricants de bande. ils sont 
néanmoins 1m abrasif extrêmt,­
ment puissant qui use les 1.:.t..!s 
magnétiques. Un fabrica nt de 
têtes magnétiques américa in il 

fait des é tudes portant sur cc 
point et il a publié le tableau sui­
vant : 
Page 88 jr N" 1 14S 

Un peul vu1r d 'un seul coulJ c l que cette usure esl d'autant s1 la bande esl en contact a vec: lc1 
d 'œil que les presseurs amènent plus rapide que la pression est tNe pendant Il' rebobinage. l'usure 
une usure pr~maturée de la tète furte. Il faut aussi remarquer que est plus rapide. 

P resseur 

avec 
avec 
avec 
avec: 
sans 
sans 

1 

Bande en contact 
ou non pendant 

le rebobinage 
non 
oui 
oui 
oui 
oui 
non 

Vitesses de défilement 
cm/ s 

4.75 9,5 19 

+ 

+ 
+ ➔ 

-+ 
+ 

Durée de vie 

probable , 
500 - - 600 .h 
300 400 h 
500 600 h 
700 800 h 

1 000 2 000 h 
2000 4000 h 



FIG. 12 
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1 LA TÉLÉDISTRIBUTION SONORE PAR LE SECTEUR 1 
L A commande à dist.aooe de l'imlta11ation 

sonore, perrœt, en partiowier, une 
véritable distribution de la musique dans 

un appartement ou un immeuble ; mais, bien 
entendu, eEe doit pouvoir êtire assurée s:ans 
que l'on ait besoin de quitter son bureau ou 
son fauteuil. Nous avons déjà décrit un dis­
positif de commande fonctionnant simplement 
sous l'action de la voix dans un microphone ; 
ce prodédé n'est utilisable qu'à petite dis­
tance, de l'ordre de quelques mètres, et à 
conditions que l'appareil sonore se trouve 
dans la pièce même d'écoute. 

IDans les autres oas, :il faut songer à établiT 
un véritable réseau de distribution et de 
commande dans l'appartement. On pouvail, 
.autrefois, utiliser, à œt effet, les fils de son­
nerie, avec des contacteurs et des relais, 
mais les installations de sonnerie intérieure 

IIOV'\, 

FIG. 1 

oat généralement disparu dans les apparte­
ments mooomes. Quant aux systèmes de 
commande c sans fil >, i:ls sont évidemment 
possibles, mais compliqués inut.ilement. Aussi, 
vaut-41 mieux simp1ement · avoir l'eCOIH'6 aux 
fils de distribution du secteur, avec ce qu'on 
appelle un disposi.'tir à courant potûur et ce 
même principe est d 'ailleurs de plus en plus 
ooi!Jsé, puisqu'il exist.e des interphones sans 
aucun réseau de câbles avec des appareils 
de transmission et de réception reliés aux 
prises de courant ordinaires de fappartement 
ou de 1'immeuble. 

Notre petit appareil fondtionne donc suivant 
œ même pr.incipe, et il suffit de presaer sur 
un bouton pour mettre en action !.e magnéto­
phone ou i'ele<ùophone c œnh'al >, à une 
distance queloonque. Le magnétophone peut 
ainsi être disposé dans c un centre d'enregistre­
ment > et a'éledtrophone peut assurer la dis­
tribution du son, et de il.a musique dans une 
ou plusieurs pièces. Le signal. de commande 
a ooe fl'équeoœ de 'l'ordre de 120 klù ; cette 
valeur n'est pas critique; mais, bieo entendu, 
l'~ et le réœpteur doivent, cependant, 
~ accordés sur cette même fréquence. 

PBINOIPES ET FONCTIONNEMENT 
DE L'APPAREIL 

L'émetteur de commande à un seul transis­
oor est un oscillateur du type Colpitts, dont 
la fréquence de fonotionnement est déterminée 
par des condensateurs C4 et CS, et le bobi­
nage Ll. Les résistanoes Rl, R2 et R3 
déterminent la tension appliquée pour fa 
polal'isamon du transistor Ql. (fig. -1). 

Le signal recueilli aux bornes de R3 eat 
tmnsmis à la ligne du secteur par les conden­
sateurs Cl et C2 ; le transformateur d'alimen-
, ... 90 * N• 1 145 

tation Tl •abaisse ,la tension d'a'1imenœtion du 
secteur à environ 12 vorts. Le courant est 
redressé par la diode Dl, et filtré par le 
condensateur C3 avant d'assurer l'alimenta­
tion. Le ,condensateur ai sert pour le blocage 
du courant continu et le couplage en alterna­
tif. En agissant sur le contacteur Sl, on met 
en marche i' émetteur et on contrôle ainsi le 
fonctionnement du système compiet ; on peut 
d'aifleura utiliser une iampe témoin au 
néon Il. 

Le sigœl t:ransmis par la Mgœ du secteur 
est rooueÎ'lili dans le récepteur, indiqué sur ia 
figure 2, par le clrcuit eccordé C7, CS, L2 ; 
ce signal est, ensuite, redressé, et utrlisé pour 
recdre conducteur le transistor Q2. •Lorsque 
celui-ci est suffisamment conducteur, re relais 
Kl est excité et connecte l'appareil à com­
mander par l'iintennécwme de la prise de 

FJO. 2 

sortie S01, direoliement à da 11.igne d' alimen­
tation du secteur. Ce.peoda,rt, on peut utiiliser 
un relals secondaire, si on ,le désire en'lre le 
récepteur et l'appareil à commander lol'5Qu' il 
s',agit d'un montage eX'igeant une pulssa.nce 
d'afunenta.tion assez consfüérable et, par 
suite, risquant de détériorer un reLa.ls pri­
maire (ftg. 3). 

IIOV '\r PL 1 Fio. a 

Rus le signall est intense, ptus le courant 
qui ,traverse l'enroulement du relais Kl est 
élevé ; la tension aux bornes de l'enroule!nènt 
du re'lais constitue ainsi une indicat.ion relative 
de rintensité du signai provenant de la ligne. 
En d'absence de signal, on peut évaluer M 
tension continue à 0,2 ou 0,6 volt, suivant la 
valeur du courant de fuit.e du ttans.istor. Un 
signal intense, tel que celui qu'on obüent en 
reliant 1'érnetiteur et 'le récepteur à la ~ 
prise, produit plus de 5 volts ; lorsque les 
appareils sont sép!ll'és d'une disœnce de 
['ordre de 15 mètres, la tension qui agjt sur 
,Je relais est de fordre de 3 volts. 

Comme nous riavons ooté plus haut, ·il ne 
faut pa<s dépasser un courant limite 8111' les 
contacts du relais et c'est poorquoi il peut 
être nécessaire d'utiliser un relais secondaire 
pour ~ en marche Iles appareils à forte 
consommation produisant une charge élevée. 

Le transformateur d'-alimentation T2 fournit 
iune it.ension altemative de l'ordre de 6,3 volts, 
et on peut employer, dans œ but, un trans­
formateur peu coûteux, du type utilisé pour 
le chauffage des filaments des tubes. 

La diode D2 et ie condensateur C9 redressmt 
et filtrent ilia tension d'alimentation, e't fa 
lampe témoin T2 peut être utile. Pour 
désexciter le relais, il suffit d'agir sur les 
interrupteurs Sl ou S2 de l'émetteur oo du 
récepteur. 

AOCORD DE L'APPAREll, 
La seule mise ,au point du syst.ème consiste 

dans l'accord des circuits. On met sow ten­
sion fémetteur et le récepteur ; si 1e relai3 
ne fonctionne pas immédiatement lorsqu'on 
appuie sur le contacteur, on règ.Je les bobi­
nages Ll et L2, jusqu'à œ que ce résultat 

soit obtenu. Il est bon d'utiliseT un voltmètre 
pour effectuer ie reglage en contrôlant l'indi­
ca'bion de la tension de pointe aux bornes de 
l'enroulement du relajs ; on modifie 1a posi­
tion des noyaux dans iles deux bobinages et 
on les cent.Te ex-aotement, avant de commen­
cer fo réglage. 

On fait varier fa distance entre l'émetteur 
et le réoept.eur, et on termine avec précision 
l'adaptation ; p'lus J,a distance est grande, plll'S 
faocord doit être précis. Mais, si le reJ.aa 
est difficile à actionner, il fia.ut essayer de 
connecter un autre condensateur de 2/1 000 de 
µF en série avec C7. 

~Af.EURS DE.5 ELEMENTS 

Les di!Jéren'tes valeurs des éléments à uti­
liser sont [es suivantes : 

Cl, C2 = condensateurs disques céramique 
1 <XXl volts - 0,005 µ.F ; 

C3 = condensateur éleotroly.tique 50 vol.ts -
20 µ.F ; 

C4 = condensateur mica 390 pF ; 
05 = coodensateur mica, 470 pF ; 
C6 = condensateur di$que o,œ µF _; 
<::1 = C8 = condensateurs disque 1 000 V 

· 0,002 µF ; 
C9 = condensateur électrochimique 2.5 volts 

-40µF; 
Dl, D2 = diodes 110 volts; 
D3 = diode lN48 ; 
Ll, L2 = 1,3 à 2,1 mH bobinage - Ql, Q2 = 

transistors 2Nl09 ou analogues ; 
•Résistances 0,5 watts • Rl = 56 000 0, 

Ri2 = 15 <KK> 0, R3 = 560 0, R4 = 820 Q . 
Tl = transformateur chauffage - 12 volts -

1 A ; 
'.m = transformateur chauffage 6,3 volts -

1 A. 
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LES MATÉRIAUX -MAGNÉTIQUES ET LES COMPOSANTS 
LES PERLES DE FERRITE 

Les emplois des ferrites sont de 
plus en plus nombreux et divers, 
et nous les avons cités pour la 
construction des antennes-cadres, 
des noyaux des .transformateurs à 
moyenne fréquence, des convertis­
seurs d'alimentation à transistors, 
des transformateurs d'inversion, 
des éléments des téléviseurs, 
transformateurs et bobinages de 
déviation, et on les emploie éga­
lement. comme nous le verrons, 
pour établir des têtes magnétiques 
d'enregis~rement sur les magné­
tophones. 

par suite, leurs dimensions sont re­
lativement élevées; elles présentent 
des résistances dans le cuivre gê­
nantes en courant continu, et ne 
peuvent supporter le passage d'un 
ccurant très élevé sans risque 
d"échautrement. En outre, comme 
les bobinages habituels, elles peu­
vent présenter des effets de réso-

Fré._ A ZL 
(MH,) (Q ) (Q) 

~ 53 +j 45 
100 95 +j55 
200 230 +j &O 
250 J50 +jl20• 

TA.BLEAU 1 

nance en raison de leurs capacités 
réparties, et il en résulte ainsi 
une ïn:rpédance vjll"iable avec la 
fréquence. . 

Il est souvent désirable, cepen­
dant, d'utiliser des éléments com­
posants qui n'offriraient pas d'im­
pédance au passage du courant en 
courant continu, ou pour des fré--

~ ~ R 
J ·~ = ~ 

f il L:25• • 
_,.6/10 •• 
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Il y a, cependant, d'autres com­
posants en ferrite, beaucoup moins 
bien connus et qui devraient atti­
rer l'attention de tous les prati­
ciens qui s'intéressent aux pro­
blèmes de montages. Ces compo­
.sants en ferrite ont reçu le nom 
de c perles 1, de c suppresseurs de 
parasites >, de < perles anti-para­
sites > ou de c multiplicateurs 
d'inductance >. Comme nous allons 
le voir, ils offrent un moyen siJn­
ple · et peu coûteux pour obtenir 
un dééouplage efficace en haute 
fréquence, un blindage, la sup­
pression des parasites, sans ré­
duire la puissance en_ courant 
continu ou en basse fréquence. 

La qualité de courant traversant quences musicales, et qui pour­
ui: conducteur dépend de l'impé- raient au contraire présenter une 
-dance de ce conducteur suivant la grande impédance pour les cou­
fréquence du courant qui le tra- rants à haute fréquence, En outre, 
verse. Dans !e cas d'un fil conduc- ilci ~ devraient pas être déréglé;' 
teur de liaison-de courte longueur, . a~1dentelle~ent et ne prodw­
l'inductance est très faible pour raient pas d effets extérie11:5. Le~ 
la plupart des fréquences considé- perl~ de ferrite sont destinées a 
rées. Le courant continu, et même obterur ce résultat. 
fo courant haute fréquence habi­
tuel, peut le traverser avec une 
réduction très faible de son inten­
sité, en tenant compte seulement 
•des faibles pertes dans le cuivre. 

Mais, lorsqu'une inductance est 
placée sur le trajet du courant, 
l'impédance, c'est-à-dire la résis­
tance apparente pour ra fréquence 
du courant, varie selon l'expres­
sion 2 1C f L. expression classique 
de la réactance inductive. 

En se basant sur ce fait, on réa­
lise des bobinaces d'arrêt à 
haute fréquence. Cependant, ces 
bobinages doivent comporter habi­
tuellement de grandes longueurs 

,de: fil enroulées sur un support et, 

Fr, •. A ZL 
IMH,) cm (Q) 

JO 240 +jl&O 
so 252 +j270 
98 286 +j 400 
146 310 +jSOO 

220 340 +j700 

TABLEAU JI 

Lorsque le courant indésirable 
traverse un conducteur, et passe 
i; travers une perle de ferrite, il 
produit un champ magnétique. 
Lorsque ce champ agit sur la 
perle de ferrite, la perméabilité 
plus élevée que celle de l'air de 
ce composant pour les hautes fré-

quences détermine une augmenta­
tion rapide et locale de l'impé­
dance, et produit l'effet d'une bo­
bine de choc haute fréquence sur 
la zone immédiate corrèspon­
c!ant.e. 

Par conséquent, pour les basses 
fréquences, lorsque la perméabi­
lité de la perle, de ferrite est 
faible, il ne se produit presque 
plus d'e!Jet d'impédance au pas­
sage du courant. et il y a seule­
ment une résistance ohmique cor• 
respondante à celle du fil de 
cuivre. Lorsque la fréquence du 

(Suite~ voir numéro 1140) 
courant s'élève, l'impédance aug­
mente également, et s'oppose au 
passage du courant indésirabl~. 

Fia. 2 

En raison du fait que la perle de 
ferrite fonctionne comme un dis-

tournez 
la 

vous 
informe 
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positif homogène et massif. elle ne 
peut être déréglée par un effet de 
capacité répartie. 

Les perles de ferrite sont éta­
bLies sous des formes diverses et 
h&bituellement d'un petit cylindre 
sui une gamme de dimensions de­
puis 3 mm de diamètre et envi­
ron 12 mm de long, mais on peut 
augmenter encore ces dimensions 
physiques. Elles peuvent compor­
te1 une ou plusieurs perforations 
dans leur longueur ; elles sont 
constituées à l'aide de ferrite 
ayant des propriétés électriques 
e: magnétiques différentes, il n'est 
pas nécessaire de les recti.fler 
pour les utiliser. 

Les conducteurs des circuits d'ali­
mentation, les câbles proches d'un 
cl1âssis ou d'autres composants 
offrent fréquemment un trajet fa­
cile aux pertes d'énergie gênantes 
d'un circuit à un autre en haute 
fréquence. La capacité répartie et 
l'inductance de ces conducteurs 
peut également produire des os­
cillations PaJjpites dans les cir­
cuits, spécialement sur les gam­
mes haute fréquence les plus éle­
vées. 

L'utilisation d'éléments de dé­
couplage par capacité et induc­
tance série pour réduire ces phé­
nomènes, permet rarement d'obte­
nir un succès complet ; dans cer­
tains cas, le problème doit être 
résolu, soit électriquement en 

100 

: eo -
V 

\ /1 

40 
,V 

/ , 
'I' 

20 
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changeant la réponse en fréquence 
du système, soit mécaniquement 
en trouvant un emplacement pour 
monter des composants extérieurs. 

L'utilisation de perles de ferrite 
évite des problèmes, sans produire 
des complications électriques ou 
mécaniques de montage. Comme 
exemple, son fil de liaison ordi­
naire de 25 mm de 6/ 10 à 8/ 10 mm 
d.: diamètre, traversant une seule 
perle de ferrite, joue le rôle d'une 
résistance en série de 50 .0, avec 
une réactance supérieure à 50 a 
sur la gamme haute fréquence, et 
des pertes de transmission négli­
geables pour le courant continu et 
les . fréquences musicales. On voit 
ainsi sur le tableau 1 la variation 
d'impédance avec la fréquence 
(fig. 1). · 

En plaçant simplement une ou 
plusieurs perles de ferrite dans 
les câbles d'alimentation ou dans 
les conducteurs de liaison, on 
obtient donc un isolement excel­
lent en haute fréquence entre les 
étages. 

Comme exemple typique, pre­
nons le cas où la haute fréquence 
est redressée dans un circuit d'en­
trée à haute impédance d'un am­
plificateur basse fréquence ; le re­
mède habituel consiste à placer un 
Pa1• 91 * H• 1 145 

circuit résistance-capacité en série 
avec le circuit d'entrée pour dé­
coupler la haute fréquence. 

Cependant, le montage en série 
dt: système de résistancj! et de ca­
p"cité en parallèle peut. dans cer­
tains cas, modifier sérieusement le 
gain par étage et la réponse en 
fréquences. Dans le cas d'un 
montage à transistors. il n'est pas 
facile de trouver l'emplacement 
nécessaire pour monter les élé­
ments extérieurs. Un procédé sim­
ple et efficace consiste à couper 
le câble de la grille ou ,de la base 
du transistor, de glisser le conduc­
teur dans une perle de ferrite et 
dt: relier à nouveau la connexion 
à la grille ou à la base. 

La perle doit être placée aussi 
près que possible de la borne de 
la grille ou de la base et le 
conducteur joue alors le rôle d'une 
impédance en série de valeur ap­
préciable vis-à-vis de la haute 
fréquence, en la supprimant sans 
altérer l'impédance du circuit vis­
à-vis du courant continu et des 
basses fréquences. 

Beaucoup de constructeurs utili­
sent donc maintenant des perles 
eu ferrite pour découpler les con­
nExions d'alimentation haute ten­
sion dans les amplificateurs BF. et 
les postes de radio, (flg. 2 et ta­
bleau 2). 

Dans le cas des câbles d'alimen­
wtion des filaments, il peut se 
former aussi des trajets acciden­
tels de fuite laissant passage aux 
courants haute fréquence para­
sites. Bien que les conducteurs des 
filaments présentent alors une im­
pédance élevée pour la haute fré­
quence, leur résistance ohmique 
demeure la même pour le courant 
continu, ou les fréquences indus­
trielles d'alimentation. 

Certains constructeurs, cepen­
dant. ont combiné l'emploi de 

fil 8/10 H i@_:-_::::j;; 
Ptrlr i 6 tn., 

de ferrite à perforations mul­
tiples. . 

LES ELEMENTS DE CHOC 
EN FERRITE 

Les caractéristiques d'une perle 
de ferrite jouant le rôle d'un élé­
ment d'arrêt haute fréquence à 

::D" =1}, 
c..,,1, A: C,1500pF 
c ... , •• 8 , c. 190pf 

c-•• C: C.1500pf 
CMh 0, C- 550pl' 

~ 
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J,ol--+++--'~~-+-- t----l 
isoi-.t:++--+-+~;:,.- d 
l 

40 80 120 160 200 240 
Frit'""•<M~1) 

large bande HF sont indiquées sur 
la figure 5. Au-dessus d'une fré­
quence d'environ 60 MHz l'impé­
dance essentiellement résistive est 
constante. Ces éléments de choc 
peuvent être utilisés en combinai­
son avec de petits condensateurs 
céramique dans les c i r c u i t s 
d'amortissement, pour assurer une 
élimination additionnelle pour la 
fréquence de résonance propre du 
condensateur, comme on le voit 
sur les courbes indiquées en C 
et D (flg. 4). 

- z 
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perles de ferrite avec un conden­
sateur de découplage, de façon à 
créer un circuit de découplage en 
L efficace et compact, dont les 
caractéristiques sont indiquées sur 
la figure 3. 

Des courbes caractéristiques 
montrent la variation d'impédance 
en fonction de la f_réquence d'un 
conducteur passant à travers les 
perles de ferrite combinées avec 
w1 condensateur de découplage de · 
petite capacité, comme on le voit 
sur la figure 4. Les courbes indi­
quées en C et en D correspondent 
à une spire complète du conduc­
teur passant à travers une perle 

En le comparant avec les bo­
bines de choc habituelles haute 
fréquence à noyau d'air, un élé­
ment de choc en ferrite présente 
une large bande de fréquences de 
fonctionnement, ce qui évite une 
réduction rapide de l'impédance 
scus l'action d'un léger déréglage, 
eL le risque de désaccord sous 
l'effet de la capacité répartie se 
produisant dans une bobine de 
choc à enroulement. La nécessité 
d'une résistance en parallèle pour 
é\'iter des résonances parasites 
est également évitée, ce qui per­
met de diminuer le prix de re­
vient et l'encombrement. 

Les caractéristiques de ces élé­
ments montrent ainsi, en particu­
lier, les diverses possibilités de, 
plus en plus étendues des ferrites. 

LES COMPOSANTS 
MAGNETIQUES, 

LES AIMANTS PERMANENTS 
ET LEURS EMPLOIS 

N
ous avons étudié, dans nos 
derniers articles, des com­
posants magnétiques à hau­

te perméabilité destinés à être 
utilisés dans les circuits à haute 
fréquence ; il nous -reste à précIBer 
les propriétés de œr-tains d'entre 
eux, e!t surtout à exposer les ca­
radéristiques et les progrès des 
matériaux utilisés pour constituer 
des aimants permanents. 

LES BATONNETS 
EN FERROXCUBE 

Nous avons étudié précédem­
ment 1es caractéristiques des per­
les en ferrite, composants souvent 
peu connus, et qui sont destinés à 
réaliser den éléments d'arrêt et de 
découplage dans les circuits à 
haute fréquence, en évitant les 
résonanoes parasites, qui risquent 
de produire des troubles de fono­
tionnement et des déréglages avec 
les éléments capacitifs. 

On •trouve en France des élé­
ments de œ genre ou l>âtOt111ets 
Fetroxcube, également utilisés 
comme sèlfs d'arrêt et pour le 
découplage ; ils sont établis sous 
forme de perles ou de blocs d'ar­
rêt complets constitués par un bâ­
tonnet et quelques spires de gros 
fil. 

,Les pertes élevées dans le ma­
tériau sur la gamme des ondes 
•très courtes deviennent ici un 
avantage, car ils déterminent sur 
cette gamme de fréquences l'amor­
tissement des circuits, ce qui sup­
prime toute possibilité de réso­
nance. 

Les petits bâtonnets présentés' 
sous forme de perles sont enfilés, 
comme les éléments déjà décrits, 
sur Jes fils de connexion ; ils sont 
utilisés pour l'antiparasitage et 
permettent d'obtenir d'excellents 
résultats sur la gamme des fré­
quences s'étendant depuis les on­
des courtes jusqu'aux fréquences 
les plus élevées des ondes métri­
ques. 

La perle en Ferroxcube consti­
tue, à la fois, un blindage pour 

· ·]e conducteur et une impédance 
d'amortissement disposée en série. 
On peut utiliser différents éléments 
à la suite-des autres, et on obtient 
ainsi un amortissement directe­
ment proportionnel au nombre de 
perles. 

On voit ainsi sur la figure 6 une 
courbe indiquant en fonction de la ' 
fréquence l'augmentation de la 
self-induction E;t la résistance 
d'amortissement d'une seule perle 
enfilée sur une connexion droite, 
et, sui la figure 7, plusieurs cour­
bes indiquant l'amortissement d'une 
cellule réalisée avec trois perles, 
et différents c.-ondensateurs céra­
miques, respectivement d'une ca: 
pacité de 1 500 pF, 190 pF, et 
1 500 pF· (disque). 

Les selfs d'arrêt complètes sont 
(Suite page 94.) 
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Vous ne pouvez le savoir à l'avance; le marché de l'emploi décidera. 
La seule chose certaine, c'est qu'il vous faut une large formation professionnelle afin de 
pouvoir accéder à n'importe laquelle des innombrables spécialisations de l'Electronique. 

Une formation INFRA qui ne vous laissera jamais au dépourvu : INFRA ... 
cours progressifs . par correspondance RADIO-TV-ELECTRONIQUE -

COURS POUR TOUS IIVEIUI D'INSTRUCTIOI PROGRAMMES 
tLIMlNTAIRE, MOYEN, SUPIRIEUR 
Fo rma tion, Perfectio nnemen t, Spécia-

* TECHNICIEN lisa t ion . Préperotioft théori•u• oùx diplô-
mes d'Etot : CAP - . , - ITS, etc . Radio Elec/ro11/cl tn tl T.V. 
O rie nta t ion Prof essionnelle . Placem ent. 

Monteur~ Cloef-Mo•teur, dépa■-r-aU-
1neur, mette1,r •• poiat . 

TRAVAUX PRATIQUES (faculta t ifs) 
Préparation théorique ou C.A., . 

Sur m atérie l d 'études professionnel u ltra-

* TECHNICIEN SUPERIEUR 
moderne à tran sistors. Radio Bltclronicltn tl T.V. 
METHODE PEDAGOGIQUE INEDITE c Ra-. Agent Technique Principal et 
dio - TV - Service • : Technique soudure Sous-l■gé■ie■r. 
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, réparation théorl.iue au B.P. 

t ruction - Techniq ue vérification - e s.sci 
et au B.T.S. 

• dépannage • a l ignement • m ise ou point. 

* INGENIEUR N omb reux montages à construire . C ircu its 
Imprimés. P ions de montage et schémas R ad io Blulron lcltn tl T.V. 
t rès déta illé s . Stages. 

Acck aua écllelOM les !11111 "eds lie 

FOURN ITURE : ·Tous composants, ou til-
lo loWrorcllle pref~ss1o11 .. 11o. 

log e e t appareils- de mesure, t rousse de 
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LES 

Matériaux 

FC 3 B ...... .. 
FC 4 Bl ....... . 
FC 3 B ....... . 
Fe 4 Bl ... .. . 
FC 3 B ....... . 
FC 4 Bl ....... . 

~,,, 
Q.12 

u 

40, 
:_,a 

COMPOSANTS MAGNÉTIQUES, LES AIMANTS 
ET LEURS EMPLOIS (Suite de la page 92) 

TABLEAU 3 

Nombre 
de tours 

1,5 
1,5 
2,5 
2,5 

2 X 1,5 
2 X 1,5 

,,, 
4A 

48 

2max ± 20 % 
en KO 

0,3.5 
0,45 
0,75 
0,8.5 
0,9 
1 

Gamme 
de fréquences 

en MHz 

10 à 300 
80 à 300 
10 à 220 
50 à 300 
10 à 220 
50 à 300 

t.R(/IJ 

"' 

"' 
20 

10 

réalisés sur des bâtonnets en 
Ferroxcube percés de 6 trous, et 
comportant 1,5, 2,5, ou 2 x 1.5 
spires ; on voit pour les différents 
_types, sur le tableau 3, l'impédance 
maximale obtenue sur la gamme 
de fréquences préférentielle d'uti­
lisation. 

Les courbes de la figure 8 indi­
quent, par ailleurs, la variation 
d'impédance d'un bobinage de 
quelques spires de fil fin sur un 
bâtonnet et Ferroxcube, en fonc­
tion de la fréquence, et la figure 9 
montre un exemple d'affaiblisse­
ment d'un circuit obtenu avec une 

) 

"' C 
0 

JO 

't ,-

20 
..... 

1 

PERMANENTS 

self complète et les condensat.eurs­
disques en céramique, de différen­
tes valeurs, respectivement 1 500 
pF, 1 500 pF, 5.50 pF et 550 pF. 

L'EMPLOI DES MATERIAUX 
MAGNETIQUES EN POUDRE 

Les noyaux ferro-magnétiques 
constitués par des grains d'alliages 
magnétiques finement divisés et 
recouverts d'un matériau isolant 
puis comprimés suivant la méthode 
du « frittage>, ont retenu l'atten­
tion, comme nous l'avons déjà in­
diqué. 

ij 
b 

. 

0 0 10 == ±: 
'. 

JB 
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DES ARTICLES EXCEPTIONNELS ------- A DES PRIX HORS COURS t 
e AUTO-RADIO - GRANDE MARQUE e 

Apparoil ontlllr•mont translstorlM 
2 GAMMES D'ONDES (PO-GO) ~ :__. ~ .,.,,... . :J 

Musical * Puissant * S41octif r ~ÈJ(l 
El~ante présentation • Pose rapide et facile ~~ ~ . 
Livr, avoc haut-parleur d 'ambiance en coffret. -~~ .--
• AUTO.SPORT " .. . .. . . . . . . .. .. . 1.40,00 
o AUTO.JET " .. .. . .. .. .. .. . . . . . 1.68,00 (Port : 10,00) 

REGULATEUR 
AUTOMATIQUE 
DE TENSION 

• SABIR-MATIC ,. 

Récoption 2• Ch1lno 

e TUNERS UHF e 
Grandes M1rque1 

OREGA • OUKATI 
ARENA, etc. 

s'adaprent sur 
tous lu types de 

t61,vlsoun 
Equ i p,s evec 

lampes EC86 et 
EC88. 

Livrés avec 
1chém1s de Entr& : 110 ou 220 volts. 

Sortio régulH i, 220 V ± 1,8 
Dim . : 230 x 170 x 115 mm. 

% branche-nt 20,· 
- Sans lampos .. . .. , .. 1.(),00 

3(),00 
~

1
1~ : ~. ~~:....... 110,00 
{Port et Emballage : 6 ,00) 

RASOIR ELECTRIQUE • RADIOLA " 
Type XTR702 

110/ 220 volts 
Antiparuiti 

Gri lle spéciale 
pour pattes 

et moustaches 
Tondeuse 

l'RIX 

F,~:.~ 50,00 
(Contre-Rembt : Supplément : 5,00) 

GRAND CHOiX 
D'ELECTROPHONES 

C.C. I.R. (2xPC86) 

TUNER UHF 
à Transistors 
S'adapte sur 

tous les télévi­
seurs . Livré 

COMPLET 
avec démultl• 
plicateur 
PR IX 
FRANCO 50,0CI 
(CRt. + 5 F) 

lhrrotte pour réception de 
la 2- chaine . .. .. . . .. . 1.(),00 

TOUS NOS TUNERS 
SONT GARANTIS 

TELEVISEUR 49 cm 
110 de9r's 

APl'AREILS 24x36 
PHOTOS 

NEUFS et GARANTIS 
derniers modèles 

* ROYER/ SAVOY 3 B 
Obfectif 2,B de 50 

Viseur colllmaté à cadre 
Lumineux du 1/30 au 
1 /'JOCI' • Pose "120 00 Flash. PRIX CRE 1 * ROYER/6AVOY 3 BS 

: 1
1i~:... 140,00 

ROTACTEUR 
Equ ipé des 

lampes 
ECf82 
ECCl89 

FAANCO : 
35,00 

( Cent. Remi>. 
+ 5 F 

e CAD'EAÜ • 
A TOUT ACHETEUR 

D' UN Al'l'AREIL 
l'HOTO : SAC CUIR 

• Tout prit •, Mo­
dèle luxe, intir leur 
velours. Avec cour­
roie. Valeur réelle : 

48,00 . GRATUIT 

NOUVEL ARRIVAGE DE QUELQUES 

TELEVISEURS PORTATIFS 30 cm « CHICO • 

Quantité Limitée 
Importation 

2 CHAINES 
Equipés pour 

toute la France 
(Tous canaux) 

TUNERS 
UHF ot VHF 
tr1nsistoriMi1 

Secteur alternatif 
110/ 220 V 

Dimensions : 
37 x 28 x 2 1 cm 

PRIX 
INCROYABLE .... 590,00 
(Port e t Emballage : 15 F) 

POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE ... 
FAITES L'ACQUISITION D'UN TELEVISEUR 

MULTICANAUX 

M1térl•I do démonstration 
·en parfait état 

de fonctionne,nent 
TUBE 43 cm 

PRIX UNIQUE 
(d~viat ion 250 OO 
70 ou 9()0) , 

(suivant d lsponlb ll ltés) 

(Port et Emballage compris ) 

TUBE S4 cm D6viation 90° 
MULTICANAUX 

PRIX ] 50 EXCEPTIONNEL ,00 
Présentations sensiblement 
identiques à l'i l lustration 

ci-contre 

A UN PRIX IMBATTABLE 

Garanti• clos plllcu 
6 MOIS 

243, RUE LAFAYETTE 
PARIS (10-) 

S imples ou avec Changeur 
MONO ou STEREO 

A REVISER 

UNE AFFAIRE 
A PROFITER . ... 400,00 

Dans la cour (Parking assuré) 
Métro : Jaur~s, Louis-Blanc, 

ou Stalingrad 
COMPTOIR 

(Il voir sur place) 
59 cm, 1100 . . . . • . . . 500,00 ELECTRIQUE 

n i . h l 607 -47-88 
,.,?n",..,,...,.,..,,.,,'n"ll!m'lln"-:pe=u:-::v-=uu=--:-,r.o~nctionnu dan~ TOUTE LA FJUNCE op ono 607-57-98 

US ÂRTICLES FIGURANT DANS NOS PRECEDENTES PUBLICITES SONT TOUJOURS VALABLES ------------
l'oge 94 * N • 1 145 



2 

Z{n J 

s 

2 

F10. 8 

1 

~ 

1 
100 

,,, 

1 

JB 1 

200 f,nHHz 
J(J(J FIG. 

{dlJ) 

b C 

0 

40 

d 

~ 
20 I 0 0 

9 0 IIO 120 ll5IO 100 ,CO ((HHz) 

La petite réduction de la per­
méabilité des noyaux. en poudre 
résulte des nombreux entrefers 
emplis d'air qui se trouvent dans 
la poudre comprimée, mais il en 
résulte une stabilité magnétique 
plus élevée. Pour des fréquences 
assez basses, on a intérêt à utili­
ser des noyaux en poudre de fer 
comme des ferrites, si l'on désire 
des qualités optimales pour la réq­
lisation d'inductances destinées à 
fonctionner à des fréquences qui 
ne dépassent pas quelques centai­
nes de Hz. 

TABLEAU 4 

Caractéristiques des poudres magnétiques 

lation entre les dimensions des 
particules et la force coercitiv, 
pour le fer en poudre sera rap­
pelée dans le prochain numéro de 
même que les zones d 'utilisation 
des poudres ·magnétiques compri 
mées suivant les différentes for 
mes des composants ; en ce qui 
concerne les noyaux massifs, 
pour conserver l'effet de surten 
sion le plus grand possible la per 
méabilité de la poudre doit être 
d'autant plus faible que la fré­
quence de fonctionnement est plus 
élevée. Il est pourtant possible de 
dépasser les limites supér.ieures. 
en particulier, pour constituer des 
noyaux de petite section employés 
pour la réalisation d'inductances 
réglables. 

Il n'en est pas de même pour 
les transformateurs de liaison et 
d'impulsion. Les qualités de quel­
ques-uns de ces matériaux sont 
indiquées sur le tableau 4. La re-

Matériaux 

Fér électrolytique 
Fer carbonyle E . ... 
Fer carbonyle F • 

très fin ......... . 

Fer réduit par l'hy-
drogène . . . ... . . . • 

... DES ARTICLES EXCEPTIONNELS 

Perméa-
bilité 

relativs! 

16 
12 

10 

20 

RECEPTEUR • STEREO-SUPER 666 • - Importation 
• CLARVILLE ,. 

Super Hétérodyne avec CAG. 
Gammes GO • PO - OC. 

HP spécial, 500 mW. 4 gammes FM • OC • PO • GO • prévu pour la 
réception stéri~o FM - Ampli MF à 3 étages Prise auto avec commutation 

Cadre. Prise. Ecouteur Enti•rernent sur circuits imprim4s 
CLAVIER 4 touches 

Prése nté en élégant coffret, 
d im. : 280 x 170 x 78 mm 

Tona ité Graves Aiguës par potentiomètres 
Pr1Ses pour P.U . ..Magnéto et HPS. 
Prise pour décodeur. 

Alimentation 9 volts. En élégante ébénisterie. Dlm . : SS x 31 x 24 cm. 

PR IX INCROYABLE . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . 450,00 • PRIX :120,00 
( Port et emballage : 10,00_) ______ (_Po_r_t_e_t_E_m_ballage : 15,00) 

INCROYABLE 

POEL'E A MAZOUT TRANSISTOR • POCKET • 

.BRACHET-RICHARD» 
Type • Vampir • 207-75 
CAPACITE DE CHAUFFE : 

300 rMt rH c•bes 
• Pot brO leur à faible t irage 

Chauffage grand rendement 
Consommation rédu ite : 
min/ max 0 ,33/ 1, 10 litre. 
Régulateur automatique d ' a ir 
prima ire de combustion . 

• Fonctionne avec dos che­
m inées de fa lb lo tl rago 
(dépres. 0,5). 

Dim. : 80 x 7 1 x 36 cm 
Covleur crème 

6 transistors + d iodes 
2 gommes ( PO • GO) 

Cadra Ferrite 
Alim . : 4 piles 1,5 V 
Dim. : 18 x 8 x 5 cm 

~~~PTIONNEL . . 70,00 
360,00 ( + Port: 20 F) (Port et embal lage: 5,00) 

Pour toute commande : aclru- 20 % d• montant 
Le ,olde contre remboursem.nt 

EXPEDITIONS dans TOUTE U fR.t.NCE • C .C. Postal 20.021·98 • PARIS 
TOUS NOS PRIX S'ENÎËNDENT • NETS • • (Por t et Emballage en sus) 

(Sauf stipulation spécia le) 

OU\11:RT TOUS LES JOURS (Sauf dimanche et jours fér iés) 

Facteurs 
de pertes Applications 
total relat. 

2.50 Peu employé 
3 Noyau HF 

2 HF au-dessus de 
10 MHz 

50 HF lorsque la per-
méabilité est plus 
importante que les 
pertes pour l'ac-
cord en particulier. 

A DES PRIX HORS COURS! 
TABLE TELEVISION 

40,00 
(Port : 6,00) 

Piàtement noi r • fil • · Roulettes dorées 
Plateau Supérieur : Dim. 730 x 375. 

Inférieur : Dim. 520 x 240. 
Hauteur : 730 mm. 
Livré à p l•t, en carton 

ELECTROPHONE 
STER'EOPHONIQUE 

-' vite1111 

Alternatif 110/ 220 V. Contrô le Tona lité 
Balance sur chaque Canal 

2 Enceintes Amovibles I Pré>enté en élé­
gante mallette galn'9 2 tons. 
POUR UN PRIX 180 QO 
EXCEPTIONNEL de Franu . . , 

(Port et Emballage 10,00) 

THERMOSTAT 
S'•dapte faci lemont sur 
tous les types de 35 F 
ré frigérateurs 

2 APPAREILS EN UN SEUL 

ASPIRATEUR/ CIREUSE 
Corps métol lique 

Fonctionne ___..E.___ 
au choix ' ~--

• EN ~ 
ASPIRATEUR Gâ;;::, 

poussière 
Avec sac à / 

Débit max. : 
1 000 1/ mn 
Dépression : 

700 mm d 'eau 
Poids , 4,3 kg 

e EN CIREUSE . Sur plan de bois. 
Vitasse de rotation du moteur : 

11 000 t/ m ln . 
Livré avec : Suceur s/ brosse 

) 
Suceurs p lats . Bloc c ir euse 120 OO 
En 110 volts .. .. . .. .. .. . .. .. 1 
En 22D volts (Par au to-Transfo) . 
Supplément .. .. .. . ... . .. ... .. 80,00 

CHARGEURS D' ACCUS " PONCHET • 

Dir■ct1m1nt sur 
secteur alternatif 

110 ou 220 V 
- En 6 volts : 

Ctiarge les accus 
10 ampères 

- En 12 volts : 
8 ampère• 

ContrOle de charge 
pa r ampèremètre 
Dim. : 430 x 
180 x 140 mm 

DISJONCTEUR 
DE SECURITE 

PRIX 
« CHOC • no,oo 

e MOTEURS ELECTRIQUES • 
de r•cupération 

• 
1/ 4 CV 

1 425 toors/ mn 
Univonel • 1'10/ 

220 V - Axes long, 
10 è t 15 cm diam. 
Longueur "5 mm. 

i~ ~icHES0 F 
• Fo•rnisseur .AgrU par l'Association Générale dH Fonctionnaires • 
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NOUVEAU MAGASIN DE MATÉRIEL JAPONAIS 
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.\ HP.\ , ELECTRO~JCS 1)1~­

TRl tt l T ill:\ ,i,•nt d ' ina ul(u rrr , 
l t- 18 11u\'l't1tlJ1't' , u n n ouveau 

Jt!Bga sin hlXU f'UIS(>J11('111 a 111tinHj(.(\ si­
tué d ans le I~• 11.-ru n1lissem ent Il . 
A cettf' oc<"a , ion. ,011 cll rectPur. 
11. Corn iot, a\'ail in, il<' dt• noml, rru• 
se, pt•r ~on1111llt<'~ 11 u n ,·nrk t:oll trh 
r t'.-u :ss i , •wr , i pn r tlt•ttx ra ,· i'!,a nh' , 
h ôll'bsete j:1pu11.ah,,, 41n k i n10 110 d t> 
gnla, arrJ ,·\·e, di rP,•t.,nwut de Tokyo 
p ou r crtt e ln,1ufP;u rutlou . 

On n otai! parmi l':tssistan,·,· lu 
p résence dr : 

- )1. Oku, Sr c r.-ta i rt• l(<'n<'ral d e la 
Chambre d 1· Com mrrc,· ja pona ise. 

:\1. le l(énfral Corniot. 
)1. lr g<'n i'ra l Tanguy. 
::Il. Ren oux, P r<'fecture de P o­

lice, dlr.-cteur d r l'I.t;.s. 
::Il. Bourlo n, Directeur géné ral 

à )11 PrHrctu re d e Police. 
- ;\(. Lau rent P erussel, Dir<><:1e u r 

dti ser-·k e nat ional de la Protection 
clvJJe. 

- :-.r. Gregy, CJJ.c! de Bataillon de 
Régiment dr sapr ur.s-pomplers d e 
Paris. 

- M. Douce, Service national d e 
la Protection civile. 

- M. Alk,ger, :Ministère de l'lnlé• 
rieur P.C.R. 

- M. Binde r, Président Directeur 
général de American Levant Indus• 
t rial Cie. 

- :\{. ,Cooper, représenlaat ('Am­
bassade de-.. Etats-Unis. 

- Mme Cino del Duca, c Editions 
Mondia les>. 

(1) 22, rnc Dldo1, Pa ris. 

- \1. l.oub, <:le Tbom~on-Houston, 
Jlugn r ux . 

- ~I. P ro nt , T) i rrcteu r <I~ lu Sap:e 
T ok n i Francr. 

- )1. Jacques ~lach r l, D!rectëur 
de la St<' Shu r p Frnm·e, 

.If, (:orniot, nlruleur du nuuuecw 
mayasin, entour/ de deux ravls­
san't•s h6tesse, ja.ponaiaes e11 

costu me national 

- M. FJgh lera, Rédncteur en chef 
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L 'UTILISATION de transistors 
complémentaires dans les 
étages de sortie et les éta­

ges driver d 'amplificateurs cl.asse 
B, permet de supprimer un étage 
particulier pour l'inversion de 
phase et offre la possibilité de 
construire un amplificateur à 
large bande à couplage direct. 

Le montage que nous allons 
analyser maintenant, a été étudié 
dans les laboratoires Motorola. Il 
utilise deux transistors complé­
mentaires (driver et sortie) et sa 
puissance de sortie est de 4 watts 
sur une charge de 8 ohms pour 
une bande passante de 45 Hz à 
100 kHz à l décibel. 

Les différents points fixés avant 
d'entreprendre l'étude ont été les 
suivants . 

- obtenir une courbe de ré­
ponse de bonne qualité jusqu'à 
100 kHz. 

- ne pas avoir une distorsion 
supérieure à 1 % . 

- atteindre une puissance de 
sortie d'au moins 2 watts, 

- utiliser le moins d'éléments 
possible, 

éviter une consommation 
trop élevée. 

Ces conditions étant posées. il 
est apparu tout de suite qu"un 
étage de sortie classe B s'impo­
sait, afin d'éviter une consomma­
tion excessive. Mais évidemment 
cela ne suffit pas, car il existe 
de nombreuses sortes de circuits 
classe B : à couplage par trans­
formateurs, à couplage par capa­
cité, à couplage direct, et des 
combinaisons diverses des trois. 

Les amplificateurs à couplage 
par transformateur peuvent être 
réalisés simplement, mais évidem­
ment au détriment de la bande 
passante. 

Les amplificateurs à couplage 
capacitif sont eux plus compli­
qués, ils nécessitent un nombre 
plus important de composants et 
d'étages. Les étages à couplage 
direct enfin peuvent poser des 
problèmes délicats en ce qui con­
cerne notamment la stabilité en 
contlnu. 

En conséquence, les amplifica­
teurs réalisés à partir d'une asso­
ciation de ces trois types de cir­
cuits, possèderont tous leurs avan­
tages mais malheureusement aussi 
Jeurs restrictions. 

La nécessité d'obtenir une large 
bande passante élimine d'autorité 
remploi de transformateurs, et le 
désir de simplifier le plus possible 
le circuit tend à éviter l'emploi 
d'un couplage capacitif. 

+ltV 

ov 

-t1Y 

Fto. 2 

La méthode du couplage direct 
a donc été retenue. Ceci a pu être 
obtenu en utilisant des transistors 
c<•mplémentaires. 

LE CIRCUIT AMPLIFICATEUR 
(fig. 1) 

L'étage d 'entrée composé de Tl 
et de T2 est un amplificateur dif­
férentiel. le collecteur de T2 atta­
quant l'émetteur du transistor TJ 
monté en base commune. La diode 
Dl dans la base de T3 permet 
d'obtenir une tension supérieure 
à celle de la jonction base émet­
teur de T4 polarisant ainsi la 
jonction collecteur base de T3 in• 
versement. De cette façon. le 
transistor T3 opère dans la partie 
linéaire de sa courbe, alors que 
sans cette diode Dl iJ fonctionne­
rait dans la région de saturation, 
c'est-à-dire que l'amplification ne 
serait absolument pas linéaire. · 

L'une des difficultés importantes 
que ! 'on rencontre dans les ampli­
ficateurs classe B est l'élimination 
de la distorsion de raccordement. 
Généralement, l'amplificateur est 
polarisé quelque part entre la 
classe A et la classe B (classe 
AB) ce qui a pour effet de ré­
âuire l'efficacité, la puissance au 
repos étant plus élevée dans ces 
conditions. 

Une solution beaucoup plus 
pratique est de commander par 
une source à haute impédance ou 
une source de courant, ce qui 
donne une faible distorsion de rac 
cordement pour un courant de 
1 epos minimum. 

Les diodes D2 et D3 ont des 
seuils suffisamment importants 
pour que T4 et T5 soient polarisés 

juste à la conduction et afin de 
conserver au courant de repos de 
T~ et T7 une valeur raisonnable 
(3 à 10 mA} tout en adoptant un 
compromis entre la distorsion et 
l'efficacité. La tension aux bornes 
à~ l'ensemble D2 D3 pour un cou­
rant de 0,5 mA devra être com­
prise entre 1,05 et 1,15 V. 

L'impédance effective vue de T4 
et T5 est R5, c'est-à-dire, dans le 
cas présent, 20 kQ, étant donné 
que l'impédance de sortie de T3, 
étage en base commune, est de 
plusieurs mégohms. 

Une impédance plus importante 
pourrait être obtenue si on le dé­
sirait par addition d'une diode et 
d'un transistor comme le montre 
lü figure 2. Toutefois son utilisa­
tion n'a pas été jugée nécessaire 
et nous ne donnons ce schéma 
qu'à titre d'information. 

Une contre-réaction a été jugée 
utile, afin de réduire la distorsion 
à la sortie : elle s · effectue à 
l'aide de la résistance R3. 
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Le gain en alternatif est ajusté 
au moyen de la résistance R2 dé­
couplée par le condensateur C2. 

Enfin, il est à noter en ce qui 
concerne le fonctionnement, qu'en 
raison des transistors utilisés 
l'amplificateur tend à osciller, et 
dans le but d'éviter cet inconvé­
nient deux précautions devront 
être prises lors du montage 

- les connexions seront aussi 
courtes que possible : 

- les étages d'entrée et de sor­
tie seront isolés l'un par rapport 
à l'autre à J'aide d'un blindage. 

En ce qui concerne les perfor­
rr,ances, cet amplicateur délivre 
4 watts êle 45 Hz à 100 kHz. à 
l dB (fig. 3). 

La distorsion harmonique de 
35 Hz à 20 kHz pour 4 watts est 
inférieure à 1 % . 
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AMPLIFICATEUR 2 x 25 W ' a • transistors silicium 
GENERALITES 

L 'EXTENSION de ·l'utilisation 
des transistors dans le domai­
ne de la haute fidélité a per­

nis de réaliser des ensembles très 
compacts capables de délivrer ~es 
puissances importantes avec des 
caractéristiques qualitatives très 
satisfaisantes. Jusqu'à présen::, 
l'utilisation de transistors silicium 
avait été réser vée à la réalisation 
â ·ensembles professionnels oné­
reux. Il est maintenant possible, 
grâce à la grande diffusion de 
transistors de puissance silicium à 
structure plane, de réaliser des 
ensembles à grande fiabilité et a 
performances poussées. 

On sait, en effet, que le silicium 
offre l'avantage de réduire les 
effets néfastes de l'élévation de 
température sur les dispqsitifs à 
semi-<!Onducteur, et de diminuer 
considérablemenc les courants de 
fuite. 

C'est :fort de œs considérations 
que la Société Robur a entrepris 
la commercialisation d' un ensem­
ble stér-éophonique de 20/ 2.5 W effi. 
caces utilisant exclUf'i'vement des 
SE:mi-conducteurs au silicium à 
partir d'une conœption théori(}ue 
éprquvée d é v e 1 o p p é e pur 
J. Cerf (•). 

L·ensemble s~ compose d'une 
série de circuits en câblage im­
primé offrant l'avantage d'une 
très bonne reproductibilité, d'une 
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facilité de réalisation et de mise 
au point. Ces circuits sont les sui­
vants : 

2 circuits amplificateurs de puis­
sance; 

2 circuits préamplificateurs ; 
1 circuit régulateur de tension 

avec dispositif de protection, par 
disjoncteur éled,onique. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

Les caractéristiques essentielles 
de oet amplificateur sont les sui­
vantes : 

Grnu 

~.5-~ 
- P uissance nominale : 2 x 2.5 

,, atts en régime· permanent. 
- Réponse de l'ampli seul : 

- 15 Hz à 50 kHz : meilleure 
que ± 0,5 dB à 5 W ; 

- 15 Hz à 50 kHz : meilleure 
que ± 0,â dB à 20 W. 

- Distorsion harmonique à puis­
sances nominales : 

- inférieure à 0,2 % à 1 kHz : 
- inférieure à 0,4 % à ~ kHz. 

- Préamplificateur correcteur 
incorporé. 

- Equipé de transistors au sili­
cium. 

EE
50kfWN i•w40~ v.i.,., 

2x10kfUOG 
l00nF OOnF 6ol1Du 

-~Jr_!it_!_________ ----- 1 x10tl/~40 
Oro,11 

C 

Circuit iaprirli 
PREAMPLI 

1 

10pF 

- Réponse naturelle du préam­
pli (en l'absence des filtres) : 15 à 
100 kHz. 

- Correcteurs graves et aiguës 
eéparés sur chaque voie ; effica. 
cité des corrections : ± 15 dB ;, 
2C, Hz et 20 kHz. 

- Commutateurs de fonctions · : 
- mono droite ou gauche ; 
- stéréo normale ou inverse : 
- droite + gauche. 

- Commutateurs des entrées : 
- PU 1 magnétique 10 mV à 

1 kHz (impédance 68 kQ) 
corredio11 RIAA : 

. - PU 2 magnétique 5 m V iJ 
1 kHz (impédance 47 . kQ) 
correctio:i RIAA ; 

- Radio : 100 mV à 1 kHz 
(impédance 100 kQ) ; 

- Lecture de bande (monito­
ring) 15 m V ,à 1 kHz (impé 
dance 47 kQ) correctio,1 
normalisée. 

AUX. : o-----------------!---,,-..4--+--4""5'.:t.. s.,tio 
, ur p,noeou ,.., t) : Pri,r11plt 

- Auxiliaire n° 1 : 250 mV d. 

1 kHz (impédance 47 kQ). . 

22Hl 

L ----1-- -w-
25kf2L/N 

R,F•cultatif: 1S0i"70J,f2 

V,i,, !""h (ms priampl) 
F10. 1 

Fitre ,mt-bu 
1. 2SkH, 
2. 7kH, 

lOpF 

G.ucht ._-4, ____ -00 

- Niveau de saturation : 20 dB 
i:.u-dessus du maxi. 

- Niveau de bruit inférieur à 
- 6.5 dB sur entrées bas niveau. 

- Filtres de coupures : passe 
tas : a) 15 kHz : b) 7 kHz. 

- passe haut : 40 Hz. 
- Balance ± 100 %. 
- Sortie magnétophone. 
- Alimentation régulée 80 VA 

a,· ec dispositif de sécurité élcctro • 
nique. 

- Sortie pour casque Hi-Fi (sor­
tie de préampli). 

(•) Réf. bibl. : « Revue du son>. 
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Gran, 

P150kflLin 

4transistors ,. 2 N 3391A 100,F 

est obtenu au moyen de la résis­
tance ajustable R3 de 22 kQ qui 
règle le courant de base de Tl et 
permet d'avoir en A une tension 
continue au repos sensiblement 
égale à la moitié de la tensio.1 
d'alimentation, soit 20 V. 

r--------------------------------

1 L..-----
Cutro ritction 

- Inverseur de phase. 
- Réponses transitoires ! 

- pente 30 % pour 5 ms. 
- temps de montée : 5 µS. 

SCHEMA l)E PRINCIPE 

Le schéma de la figure 1 montre 
clairement les différentes liaisons 
à réaliser entre les éléments exté­
rieurs et les circuits imprimés 
préamplificateur:,, amplificateurs et 
alimentation, les schémas de ces 
trois circuits étant publiés séparé­
ment. 

L'AMPLIFICATEUR 

L'amplificateur de puissance 
("oir fig. 2), cGmporte 6 transis­
tors. Il est de conception classique 
(push-pull classe B). La puissance 
t:.st obtenue au moyen d'une paire 
de 2N3055 (T5 et T6) dont les ca­
ractéristiques sont très intéres­
santes : 

Dissipation max. théorique : 
115 W. 

Tension collecteur 
max.: 100 V 

émetteur 

Tension de saturation à 4 Amp. : 
1,1 V. 

Résistance thermique jonction : 
1,5 °C/W. 

Produit gain x bande : 800 kHz.· 
Dans cet amplificateur, les tran­

sistors de sortie, disposés sur de 
l!:rges dissipateurs, sont utilisés 
bien en deçà d<1 leurs performan­
ces maximales. 

L'examen du schéma de la fig. i 
r,ous permet de voir que l'attaque 
c1es transistors de puissance est 
réalisée au moyen d'une paire 
PNP /NPN : 2N4037 - 2N30.52 (T3 -
1'4) particulièrerr.ent bien adaptée 
à l'attaque des 2N3055. Les bases 
des transistors drivers sont réu­
r.ies par l'ensemble D2, D3 et R13 
monté en série pour permettre 
d'obtenir les courants base adé­
quats pour le fonctionnement du 
point de repoo de courant des 
2N3055 vers 20 mA à froid (# 1100 
mA max à 60 °C). 

Le réglage de ce courant se fait 
au moyen de la résistance Rl3 
ajustable. 

Les transistors Tl et T2 consti­
tuent l'amplificateur de ,tension à 
liaison directe destiné à attaquer 
les 1bases des drivers dans les 
meilleures conditions. 
Poge 100 * +I• 1145 
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On notera que la tension collec­
teur de Tl est abaissée à 6 volts 
et régulée par la diode Zener D. 
Ceci permet d'éviter toute dériv-'l 
t?t de limiter le bruit du premier 
étage. 

Comme l'enSèmble de l'amplifi­
cateur est à liaison directe. Il est 

important que If' point de fon<: 
t1onnement du transistor d'entrée 
soit stabilisé ddns les meilleures 
c0nditions (on sait que les diode~ 
Zener 6 V ont la meilleure régu­
lation en fonction des conditions 
d'env.ironnement thermique). 

Le réglage de symétrie en sortie 

Dans l'émetteur de Tl (2N3391A 
à faible bruit) est disposé l'en­
semble R5 + R4 (en parallèle 
avec C2). La contre-réaction sta­
tique et dynamique est réalisée 
par la résistance Rl0 de 3,9 ·kQ 
entre Je point A et l'émetteur de 
Tl. Pour les tensions continues, le 
condensateur C2 ne joue pas ce 
(lui permet d'obtenir une très bon­
ne stabilité du point de fonction-
11ement. La coatre-réaction dyna­
mique est réduite par C2, ce qui 
améliore la sensibilité tout en 
conservant au taux de distorsion 
harmonique un:? valeur suffisam­
ment basse (de l'ordre de 0,3 %, à 
la puissance nominale de 20 Hz à 
20 kHz). 

Le collecteur de Tl est relié à 
la base de T2 monté de façon 
classique ; T2 étant alimenté par 
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AMPLIFICATEUR STÉRÉO " WERTHER50 " 
2 x 25 WATTS Etude JHn CERF 

Entlàrom•nt jqulpé de 
TRANSISTORS et DIOOES 

AU SILICIUM * HAUTE-FIDELITE * HAUTE-FIABILITE 
Prisentation, faee AV gravure noire 

sur fond alu bross6 
Coffret façon teck• Dlm. : 41 x 23 x 11 cm 

- REl'ONSE de l'Ampll Mul : 15 Hz à 50 kHz < ± 0,5 dB à 20 watts . 

- DISTORSION HARMONIQUE \ < 0,2 o/o à 1 ktiz . 
• puluonce -..inale ( < 0 ,4 % à 20 kHz 

PREAMPLIFICATEUR CORRECTEUR INCORPORE 

* R'i,onM du PrNmpli (en absence de filtres) = 15 Hz à 100 kHz. * Correcteur c Graves • c Aiguës • sur chaque vole. * Effi cocit, clet correction• : ± 15 dB à 20 Hz et 20 kHz. * NlvH u cle bruit > - 65 dB sur entrées bas niveau. 

AL IMENTATION REGULEE n ec DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE 

• L' ENSEMBLE : Coffret bois, chhsis, façade et pla• ► " KIT " , 
quettes Circuits Imprimés ... . ... .. .... • 1 99,00 COMPLET 

• Toutes les piàc•• complémenta ires . . . . . . 3 8 6 ,00 l'RIX DE LANCEMENT 

• · Le jeu de Transistors e t diodes NET . . 749,00 
au SILICIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 8 ,00 

FACULTATIF : 4 refroidisseurs pour Etages déphaseurs. NET 9 ,00 

R ~ 0 1 0 ee~w..11..., 
TELEVISION 

102, boulevard Beaumarchais 
PAR IS (11•) • Tél. : 700-71-31 

C.C. Postal 7062-05 PARIS 

R. BAUDOIN, Ex-Prof. E.C.t.. ---------------

la mise en série de Rll, Rl2, Rl3, 
Dl, D2 et R9. 

Le condensateur Cl0 disposé en­
tre le collecteur de T2 et l'émet­
tfur de Tl permet une contre- · 
réaction sélective sur les fréquen­
ces élevées, enlevant ainsi à cet 
amplificateur se:1sible toute , elléité 
d" accrochage e:1. régularisant la 
courbe de phase. 

La régularisation thermique de 
:·ensemble est assurée par les dio­
des D2 et D3 disposées contre le 
corps des rési.;tances d'émetteur 
des transistors de puissance : toute 
at.gmentation de courant continu 
moyen dans la paire de sortie 
augmente à s0•1 tour la tempéra­
ture des résist:mces d'émetteur ce 
qui a pour conséquence d'abaisser 
la résistance équivalente des dio­
des Dl et D2 et par voie de consé­
quence de diminuer le courant de 
sortie. Il est à noter que l'utili­
sation de deux diodes permet d'ob­
tenir une stabilisation même si le 
courant d'un seul 2N3055 venait à 
croître en dehors des limites de 
sécurité (emballement thermique). 
Par ailleurs, le fait d'utiHser des 
diodes silicium (13P2) offre la ga­
rantie que la loi de variation de 
la résistance équivalente des diodes 



est la même que celle des tran­
sistors silicium T3 et. T4. A ce 
propos on notera que T3 {qui est 
un PNP) est aussi du type sili-
C:iurn. . 

La classique réac~on positiv.? 
obtenue par C5 branché entre !e 
point A et le point commun aux 
résistances Rll et Rl2 améliore 
la forme d'ondt.:? aux !réquences 
éjevées et la r éponse aux tran3i­
toires. 

La tension alternative efficace 
maximale obtenue en A est de 
l'ordre de 12 volts. Après élimina­
tion de la tensio..m continue par le 
condensateur C7 (2 000 à 3 000 µIF) 

.·on peut donc brancher un haut ­
parleur dont l'impédance dynami­
que peut être comprise entre 4 LJ 
et 15 O. (La résistance de source 
est inférieure au quart d'ohm. 1 
La puissance efficace continue 
obtenue se déduit immédiatemeo: 

u· 
de la relation W = - si U est la 

R 
tension efficace en sortie et R la 
r ésistance dynamique du haut-par­
leur. C'est ainsi que pour une ten­
sion d"alimentation de 40 volts qui 
permet d"atleindre 12 V eff. sur 
;a charge, on allra environ 

- 30 W sur -1 ohms ; 
- 28 W sur 5 ohms ; 
- 20 W sur 7 ohms ; 
- 10 W sur 15 ohms (*) 
Les caractéristiques. de l'ampli­

ficateur seul sont les suivant.es : 
(Pour une puissance de 20 W eff. 

~ur 5 O.) 
Bande passante : 15 Hz à 70 kHz 

à ± 1 dB. 
Sensibilité : meilleure que 150 

mV pour 20 W. · 
'Le débit vari,~ de 1 A à 1,4 A 

pour 20 W/ 5 O. 
Le temps de montée des cr é­

reaux est de 5 µs et la pente est 
de 10 % pour 5 ms. 

La dissipation thermique des 
transistors drivers et de p uissance 
est telle (sur radiateurs) qu'il est 

(*) Il est possible d'augmenter 
la puissance à 12 W sur 15 0 en 
portant la tensioJn d'alimentat ion à 
45 volts. 
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bes). En fonction linéaire. la trans­
mission est assurée entre 7 Hz et 
100 kHz à ± 1 dB. 

r--------------------r- ----- , 
1 

Le transistor T4 de sortie est 
équipé d'un dispositif de filtre cou­
pe aiguës relativement simple. Son 
efficacité dépend des paramètres 
choisis. La position 8 kHz est uti­
lisable pour l'écoute des émissioni 
r adio AM ou de disques assez 
usés ... ! Le filtre agit en contre­
r éaction afin d'améliorer la Corme 
des signaux au voisinage de la 
coupure . 
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La sortie s 'effectue s ur le collec• 
teur de T4 rà traver s le disposit if 
de balance (efficacité 100 %) et 
celui de réglage de volume. Une 
sor tie auxil ia ire peut étre prévue 
(impédance infér ieure à 5 kQ). 

!._ ______________ - ____ _L _ ____________ J 

P our des raisons évidentes de 
facilité de réalisation. la tension 
d'alimentation du préamplificateur 
est la même que celle de l'amplifi­
cateur. Toutefois, au moyen de 
R24 cette tension est abaissée à 
18 V pour permettre un meilleur 
fonctionnement du préamplifica­
teur. Le condcsateur C17 assure 
un filtrage contre lïntermodulation 
et la diaphonie. 

R,ar,.,111,nl 

1,ossible de maintenir une puissan­
ce c musicale , de 20 W en per­
manence à 20 kHz, ce qui est un 
indice de robustesse et de fiabilité 
importa nt. 

L'amplificateur. à l'exception des 
tr ansistors T5 cf T6 est entière­
ment r éalisé en câblage imprimé. 

PREAMPLIFICATEUR 
Etudié dans Je but d"obtenir de 

bonnes performonœs, notamment 
è u point de vu.! bruit de fond, le 
préamplificateur a été entièrement 
réa lisé a u moyen de transistors à 
structure planai" spéciaux {voir 
fig. 3 R). 

Il comporte 4 transistors du 
même type 2NJ391A. 

L'entrée commutable (Sl a) per­
met le fonctionnement sur P U 
magnétique (sensibilité 4 à 5 mV, 
correction RIAA), lecteur de bande 
magnétique (sensibilité 5 mY), sur 
radio (50 à 100 mV) ou sur entrée 
auxiliaire (sensibilité à définir sui­
vant les besoin3). Une modi.flcatio:1 
:;impie permet de modifier les va­
leurs ci-dessus annoncées. L'impé­
dance d"entrée <·St de 47 kQ (saur 
100 kQ sur position radio). 

tLes correctio 1s PU et magnéto­
phone ainsi que les variations de 
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SE:nsibilité sont entièrement obte-
11ues par un dispositif à contr.:­
réaction (commutat.eur Slb) du 
collecteur de T2 à l'émetteur de 
Tl. On peut voir à l'entrée une 
résistance R2 de 2,2 kQ qui permet 
à"éviter le « clac > de commuta­
tion en liaison avec R7 (déchargl? 
de C3). 

Les transistor.:; '111, T2 sont en 
liaison dir ecte suivant un schém·1 
devenu classique. La polarisation 
du courant base de Tl, obtenue 
par R9 depuis l'émetteur de T2 
assure une excellente stabilit.é. 

Cependant l'impédance de sor tie 
clE' T2 a été estimée trop élevée 
pour obtenir ua contrôle de tona• 
lité efficace sur les fréquences 
t asses (graves) et le transistor T"J 
monté en émetteur Collower assure 
l'indispensable abaissement d'im­
pédance. 

Le commutateur S2 (13, 14, 15) 
assure le choix du mode : 

- Stéréo directe ou inverse. 
- Mono droite ou gauche. 
Le contrôle de ,tonalité, dérivé du 

montage Baxendall est clas3ique. 
Le fait d"utiliser une a ttaque à 
basse impédance permet d'obtenir 
une remontée de 18 dB des graves 
et de 20 dB des a iguës (voir cour-

•L-.-ensemble des circuits du pré­
amplifica teur est disposé sur une 
plaquette en câblage imprimé 
(une par voie) de faibles dimen­
sions. Aucune mise au point n"es t 
prévue . L"utilisation de résistances 
à 5 % et de composants de pre­
mière qualité assure une excellen­
te reproductivité. 

1La tension de sortie est de 
300 mV eff. pour les sensibilité'3 
annoncées. Le rapport signal/bruit 
est meilleur que 65 dB en position 
linéaire. 

La distors ion est toujours infé­
rieure à 0,2 %. La saturation en 
sortie est obtenue pour un niveau 
d'entrée supérieur à dix fois la 
valeur nominale à l'entrée, ce qui 
évite de · déformer les signaux 
avant leur acheminement vers les 
amplificateurs. 

ALIMENTATION REGULEE 
Il est notoire que l'utilisation 

d'amplificateurs de puissance en 
classe B entraîne une variation 
instantanée assez grande du débit 
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fourni par la source d'alimenta­
tion. Dans le cas où cette dernière 
a une résistance interne· assez 
grande, ceci entraîne une c modu­
lation > de la tension d'alimenta­
tion, source bien connue de dia­
phonie. 

Pour pallier œt inconvénient, 
l'utilisation d'un régulateur s'im­
pose. 

Le schéma de la figure 4 montre 
la façon dont a été conçue cette 
alimentation régulée. 

Page 102 * N° 1 145 

Elle comporte trois parties : 
- L'alimentation non régulée. 
- Le régulateur. 
- Le système de protection par 

disjoncteur électronique. 
Le transformateur TRl à faible 

flux de fuite possède un secondaire 
de 00 V eff. à point milieu afin. de 
permettre un redressement à dou­
ble alternance au moyen des diodes 
silicium. Dl et D2. Le condensa­
teur 01 assure un pré-filtrage. La 
tension continue avant régulation 

est de l'ordre de 60 V. Le fusible 
F)]. placé en amont, sur le pri­
maire du transformateur d'alimen­
tation assure la protection de ce 
transformateur contre un éventuel 
court-drcuit de Cl. 

Le régulateur représenté à la 
par.tie droite du schéma comporte 
un transistor !ballast T6 2N3055 
monté sur radiateur commandé 
par le transistor T5. 

Le transistor T4 assure la com­
paraison entre la tension de réfé-

re.nœ fournie par la diode Zener 
D4 16Z4 (12 V) et une fraction de 
la tension de sortie délivrée par 
le pont R12, tR13 et R14. La résis­
tance Rl3 de 470 0 est ajustable 
afin de permettre un réglage de la 
tension de sortie entre 38 et 45 V. 
Le résultat de· cette comparaison 
est appliqué sur la base de T5 
assurant ainsi une régulation très 
efficace (résistance interne de 
fordre de 0,1 D au débit maxi­
mal). 
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l'un des transistors de la· bascule 
T2/TO et, si le court-circuit in­
tempestif a disparu, la tension de 
sortie réapparaît à nouveau. 

Comme on connaît l'aptitude des 
transistors à la destruction rapide 
à la suite d'un malencontreux 
court-circuit, on appréciera l'uti­
lité de œ dispositif. 

Afin de permettre à la bascule 
de se trouver toujours dans la po­
sition bloquée lors de la mise sous 
tension, une constante de temps 
obtenue. par R5/C3 a été établie. 
De même le condensateur œ de 
20 nF protègera le déclenchement 
du disjoncteur sous l'effet d'un 
parasite impulsionnel très bref. 

MONTAGE ET CABLAGE 

celles d 'entrée auxiliaire et de 
sortie des préamplificateurs. 

1Le côté arrière comporte quatre 
prises DIN d'entrée (Œ>.Ul, PU2. 
radio et magnétophone) les deux 
prises de s9I"tie haut-parleurs avec 
l'inverseur de phase des haut­
parleurs, le répartiteur de tension 
,110-~ V et le fusible de l'alimen­
tation secteur. 

La réalisation de cet ampllflca­
teur est facilitée par un câblage 
aéré dû à l'emploi d'un coffret 
de dimensions -sul'fisantes et l'utili­
sation de plusieurs circuits impri­
més qui sont câblés avant d'être 
fixés au châssis principal. 

Flo. 6 b - Cet amplificateur est présenté 
dans un coffret, dont les dimen­
sions sont les suivantes : largeur 
420 mm, hauteur 190 mm, profon­
deur ~ mm. l.es différentes com­
mandes sont groupées sur le côté 
avant : commutateurs d'entréè et 
de mode, réglages séparés des gra­
ves et des aiguës, du volume, de 

Commencer par fixer ~ur le pan­
neau avant et le côté arrière les 
éléments représentés par la vue de 
dessus de ~a figure 5 qui montre 
oes de.ix côtés rabattus. Les qua­
tre transistors de puissance des 
deux amplificateurs sont isolés par 
Jeurs rondelles et fixés sur un ra­
diateur de ,2.85 X 80 mm, monté 
parallèlement au côté arrière par 
quatre entretoises de 25 mm de 
longueur. Les deux entretoises de 

On notera : un filtrage du cou­
·rant d'alimentation de T4 par 
R10-C4, l'alimentation de fa diode 
.zener de référence à partir de la 
tension régulée et la protection du 
régulateur contre les oscillation5 
parasites à haute fréquence par le 

Sortie 

condensateur C5 branché en contre 
réaction sur T4. · 

[..e dispositif de protection élec­
tronique par disjonction est une 
précaution supplémentaire pour 
éviter la destruction des transis­
tors situés en aval, c'est--à-dire : 

- Protection des .transistors du 
régulateur. 

- Protection des transistors des 
amplificateurs. 

- Protection éventuelle des en­
ceintes lil-'FI. 

Le principe de ce disjoncteur est 
Je suivant : 

La résistance Rl de 0,47 0 est 
disposée en série <lans le « moins > 
de l'alimentation. Une tension pro­
portionnelle au débit est dévelop­
pée aux bornes de cette résistance. 
Cette tension, réglable par R2, sert 
à débloquer le transistor Tl. Lors­
que ce dernier débRe, sa tension 
collecteur, primitivement de 12 V 
(Zener D3) est abais~ée à 1 V 
environ. Ceci entraîne la conduc­
tion immédiate des transistors T2 
et T3 qui forment une bascule et, 
notamment, la tension collecteur de 
T3 devient presque nulle. La con­
.séquence est que T4 est bloqué, 
entraînant également le blocage de 
T5, puis de 'l'6 et la tension de 
sortie du régulateur s'annulle. 

Ce phénomène irreversible main­
tient la coupure de la tension de 

sortie de la même façon qu'un dis­
joncteur mécanique avec l'avan­
tage d'une action très rapide 
(quelques dizaines de micro­
secondes). 

Lorsque la cause du court-circuit 
ayaDt provoqué la disjonction aura 

Filtrt 
FIG. 6 

Mod, 

été découverte, il sera possible de la balance, commutateurs à glis- gauche de ce radiateur supportent 
réarmer ce disjoncteur soit en cou- sière des filtres passe-bas et passe- également deux blindages des pri­
pant momentanément la liaÏ\Son du haut, interrupteur à poussoir de ses d 'entrée et du commutateur 
collecteur de T2 à la base de T3, réarmement du disjoncteur élec- d'entrée, pel'l)endiculaires au fond 
soit en mettant là la masse par un tronique de !"alimentation secteur du châssis. iLe radiateur précité 
bouton-poussoir la base de T3. De régulée. Les deux prises DIN s u pp or te , par l'intermédiaire 
cet te façon, on bloque ,à nouveau accessibles sur le côté avant sont d'équerres, les deux circuits im-
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VOUS SAUREZTOUT 

Le. deuxième nu-méro de 
• ,VOUS SAU·REZ T•OUT • 
vient de .paraître. Il est en 
vente dans tous les kios­
ques, -ch·ez tous •les ma,­
chands de •journaux et déjà 
un grand nombre d'entre 
eux ont épuisé leur stocJ< ! 

·L-e deuxième n-uméro de 
• VOUS SAUR,EZ TOUT • 
paraît, ,comme le premier, 
s1M 68 pages grand format 
Quatre colllleurs et just ifio 
son -sous•tit-re : ENOYtlO· 
•PEDIE POU'R T-OUS. 

• . La longue Ma rche • i!Ui 
porta au pouvoir Mao Tsé­
-toung vous est expliquée 
sans passion, sans parti-pris 
et avec c larté. • la Radi1>• 
•A-ctivité • n'aura plus de 
secret -pc,ur vous. Renoir, le 
maitre •incontesté des Im­
pressionnistes, occupe cinq 
,pages de ce nouvea•u n u­
méro avec .des merveilleuses 
re:produc;tiGns en coule•u-r. 
Vous sa,urez enfin c la ire­
ment et -e~plicitement ce 
qua sont les lazers. M'i-l~e 
et un a-u tres des prob·lèmes 
qui ,se iposent à vous trou­
v-eront leur expli-cation à la 
~ecl•ur.e -c laire, agréable et 
distrayante de • ,VOUS SAU­
RE,Z TOUJ •. 

la collection de • VOUS 
•SAUR-EZ TOU-T • constitue 
,pour ,vous une indis-pensable 
encyclopédie. Hâtez-vous 
donc de demander à votre 
dépositaire de journa-ux ha• 
bituel le dernier numéro 
p&ru. S' il -manque d'exem• 
plaires, il n1>us les récla• 
mera et ·vo.u-s l'aurez b i-ent6t. 

' . 
,S i toutefois •vous ne trou­

viez pas • ·VOUS SAUREZ 
TOUT • chez vot-re libraire 
·envoyez -un chèque postal 
de 5 fra11cs à LA PRESSE, 
142, rue Morttmartre, •Paris• 
2· {,Pari•s 3882-57) et il VOUS 
sera envoyé ,nar ,reto-ur. Vous 
,pouvez éga leme-nt demander 
le n• 1, dont -i l reste q\Jel­
ques exempla ires au prix de 
5 francs, poor commen,cer 
la plus intéressante des 
collect-ions de vot,re biblio­
thèque. 

VOUS SAUREZTOUT 
~~/ --

primés de deux amplificateurs qui 
se trouvent ainsi perpendiculaires 
a u fond du châssis, avec leurs 
côtés éléments dirigés vers le 
transformateur d'alimentation, fixé 
sur le côté arrière droit . 

-Les deux circuits imprimés des 
préamplificateurs sont fixés paral­
lèlement au fond d~ châssis à 

mentation est représenté par les 
figures 6, 7 et 8. Toutes les indi= 
cations concernant le branchement 
des transistors et les liaisons exté­
rieures aux circuits sont mention­
nées . Sur le circuit amplificateur. 
les deux résistances . bobinées de 
0,47 ·,o se trouvent au-dessus des 
deux diodes D. 

la figure 1 et au plan de câblage 
de la figure 5. 

CONCLUSION 

Réalisé dans un esprit de sécu­
r ité d 'emploi, de facilité de réali­
sation et de mise au point, oet 
ensemble amplificateur ffiJFI sté, 
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une distance <le 10 mm par des 
entretoises isolées . Leur côté cir­
cuit imprimé se trouve en regard 
d'une fenêtre rectangulaire per­
mettant de réaliser les différentes 
liaisons par fils blindés. Une pla­
que métallique est prévue pour 
protéger ces circuits lorsque le 
montage est ,terminé. 

iLes deux diodes r edresseuses au 
silicium sont montées sur une pla­
quette isolante de bakélite, vissée 
sur une échancrure d'une plaquette 
métallique fixée perpendiculaire­
ment au côté arrière. Cette pla­
quette supporte d'un côté le cir­
cuit alimenta tion fixé par deux 
entre toises de 10 mm et, de l'au­
t re, le radiateur du transistor de 
puissance de ! '.alimentation. Comme 
fe r adiateur des transistors de 
l'amplificateur: le radiateur du 
transistor alimentation est en alu­
minium de 3 mm d'épaisseur . 

!Parmi les autres particulaTités 
de montage mécanique à mention­
ner . signalons la fixation, après 
câbla ge, du commutateur d'ent rées 
sur wie équerre spéciale vissée au 
fond du châssis et l'emploi d' un 
prolongateur d'axe pour la com­
mande de ée commutateur. Les 
trois condensateurs électrochimi­
ques {deux de 2 700 µF pour les 
liaisons aux haut-.parleurs et le 
condensateur d e filtrage d e 
4 000 µF) ont leurs boîtiers mainte­
nus par des collie rs spéciaux v is­
sés au fond du châssis. 

·1.e câblage séparé des éléments 
supérieurs des circuits imprimés 
de l'un des préamplificateurs, de 
l'un des amplificateurs et de l' ali-

0,41S2 . SW 

,sv 
.Fto. 7 

La dernière phase du câblage réopbonique, qui allie des per!or ­
consiste, après avoir fué '1es cir- mances élevées à un encombre • 
cuits ·imprimés aux emplacements ment très réduit , séduira les con 
indiqués ,à effectuer les liaisoos naisseurs à qui il procurera fos 
aux éléments extérieurs, confor- joies de la ffiJFI dans les meil• 
mément au schéma clé p rincipe de leures conditions. · 

alimentation prise de courant pour transistor 9 V 

Ê~~'·p:" MiLÏ.ERIOUX. 
187-197, ROUTE DE NOISY·LE·SEC, 93-ROMAINVILLE · TEL 845.36.20 et 21 



CIRQUE-RADIO MAISON FONDÉE EN 1920 
vous offre toute gorantie· 

EMETTEURS-RECEPTEURS 
14 MODELES EN STOCK 

• JUPITER JT-69 • 
(Homologué ,P. et T. n• 373 PP) 

6 transistors + diode 
Très sensible • Bande 
des 77 Mes • H . .P.-mlcro 
Incorporé • Très bonnes 
performances : cet •PP•· 
reil a fait ses preuves • 
Alimentat ion par pi les 
standard • Antenne té­
lescopique • Boî t ier ma­
tière moulée • Dimen• 
sions : 180 x 70 x 40 mm. 
Poids 430 g . 

Prix, 250 00 
la paire ..• , , 

• JUPITER JT 99 » 

(Décdt da™ le « II .-P. > n,0 1 U0) 
(homologué par les P. 'i,t T. n• 402 P.P.) 

9 tn1nsistors + d iocle 
Bande des 27,155 Mes • 
HP et micro incorporés . 
Antenne télescopique • 
Prise écouteur • Alime~­
tation 9 volts par p iles 
standards • f>ort6e : do 
1 i 15 km suivant écrans 
• Boîtier avec dragonne 
• Dim. : 170 x 70 x 
40 ·mm • Poids :i50 ;i 
Complet, avec p iles et 

écouteur. 320 OO 
La paire . . . , 

SERIE D'ALIMENTATIONS 
(Décrilt:s d<M>s l e « H.-P. » n • 1 136) 
Four vos récepteurs, émetteurs, magnéto. 
phones et autres 111ppareils fonct ionnant sur 

piles, économisez celles• 
ci en employant no• 
allmontations " br•n• 
chant directement sur le 
sectovr 110 ov 220 V , 
sortie 9 V par fil et 
f.che, qui remplacero.,, 
vos pi l~s. Spécifiez le 
voilage. 
Dim.: 60 x 50 x 40 mm. 

• DC 905 • 117 ou 220 V, sor tie 9 V, 
50 MA ............... .... . , ... 25,00 

• DC 920 • 1'17 ou 220 V, sortie 9 V, 
200 MA ... .... . ... ..... ...... 30,00 

• DC 930 • 117 ou 220 V, sorlie 9 V, 
300 MA . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. 33,00 

ALIMENTATION SECTEUR 
~Décrite druis le « H.-P . • n • 1 109) 

~~i.~ 
électrophones, 
caméras, emplis 
et tous appa­
reils à transis-
tors. 

Cette a limentation permet le remplace­
ment des plies 6 et 9 V pour fonction­
nement 1, partir du secteur 1110-130 V 
ou 220-240 V, sortie 6J/ V, 300 mA. 
Compllta, avec fiches de raccordement. 
Dimensions : 100 x 70 x 45 mm. 3 5 ,00 
(Veuillez spécifier voltage 110 ov 220 V) 

ALIMENTATION de mime prhentation qua 
ci-dessus . 
(Dérrtte dans te « ll.-P. • 11 • 1 136) 
Pour tcus vos appareils à transistors fon-:.• 
tionnant sur pi les, une al imentation tr{?s 
puissante, 117 ou 220 V, 3 sorties 6."J. 
12 V 300 MA, commande par index . Voyant 
lumineux de contrôle , swltch à bascu le 
marche•arrét. 3 cordons de branchement 
pour tous lypes d·appareils . Veui llez spé­
cifier le voltage • Dim. 100 x 70 x 45 mm. 
Prix ...................... . .. 4 3 .~0 

ALIMENTATION TOTALE 
(Décr i te dans le « H.-P . > n• 1 136) 
/Aéme modèle que cl-dessus et mimes ca­
ractérisliques, mais avec 5 sorti•• per 
commutateur : 3 V, 4,5 V, 6 V, 9 V, 
12 V 300 MA (Spécifier votre voltage ). 
Prix . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . 4'1,00 

RE M ISE AU X 
PROFESSIONNELS 10 o/o 

• RADIFON · TR . 205 • 
(Homologué par les P. et T. no 388 P.P.) 

6 transistors + dlodo 
ot thermistor. 
Superhétérodyne. 
Bande des 77 Mes. 
Magnifique performance , 
puissant et net. 
Antenne télescopique. 
Micro • H.-f'·. incorporé. 
Plie standard 9 V. 
Port6e en pleine : de 
1 à 4 km. 
En mor : 10 à 12 km. 
En morotagne à we 
7 à 8 km. 

Boîtier métal avec d ragonne. Dim. 170 x 
68 x 40 mm. Po ids : 595 g . 270 OO 
Complet avec piles, la paire . . , 

• PONY-CB-12 • 
(Homologué P. et T . n• 356 PP) 

10 tr■nalstors + 2 diodes. 
Bende des 27 Mes. 
HP m icro lncorpon!. 
Antenne télescopique. 
Très haute qualité. 
Fonct. av. pile standard 9 V. 
Boitier métal avec housse. 
Port6e en plaine suivant 
écrans : 1 Il 4 km. 
En ,,,., : 15 km environ . 
En montagne 1, vue 
8 à 10 km . 
Dim. : 150 x 66 x 37 mm. 
Poids : 480 g . 

La paire, 420 00 
evec plies . . . . , 

TELECOMMANDE 
(descr4ptian dans le H .P . n ° 1 075) 
Àpp&reil comportant 2 électro • aimants 

• 

puissants, fonctionne 
sur 1'10-220 V alte rn., 
l'un poussant e t l' au­
tre ,retirant. Impulsions 
à volonté. 2 poussoirs: 
marche avant el arr. 
Commande manuelle 
ou 1, pédale. 

Convient pour : fermeture ou ouverture 
automatique da por te, moteurs, machines, 
éclairage à Impulsions et 100 usages. 
Complet e n emblillage d'origine avec pédale 
~e commande, d imensions : 100x85x42 mm. 
' r ix . ... .. ..... . ................ . 15,00 

2 000 VOL TM ETRES ET 
AMPEREMETRES GUERPILLON 

(Décrits -dans l e « H .- P. ,. n ° 1 136) 

(î) 
Boîtier bakéli te, type à 
encastrer, -remise à 0, 
cadr~ mobi le. Courant 
continu, 
Diamètre : 80 mm. 
Epaisseur : 50 mm. 
Voltmètre gradué de 0 
à 10 V .. . . 13,00 

( Résistance 2 000 ohms) 
Ampèremètro gradué de O à 5 A 1 3 ,00 
Laa 2 apparoils, net . . . . . .. ... . . 23 ,00 

RECEPTEUR SARAM 5-3 1 
NEUF 

(l )écrit dans et: numéro, page 109) 
Récet>tlon des Radiophar.. et des 

Stations Météorologiques 

UNE SÉRIE 
ÉTANCHES 

UNIQUE DE 
ABSOLUMENT 

CABLJES 
NEUFS 

TRÈS IMPORTANT 

• 

• Dlam .. du cible 10 mm, lont . .-,0 m. 
Enro1>lé sur touret m,tal ou bols evec 
trou central . Chaque extrémité est mu­
nie d'une prlM de raccordement • ver• 
rovlllage permettant la construction de 
lfgnes téléphoniques, électriq ues, sonori­
sation, Insta llations, etc., sur des diza i-
nes de km. . 
• Tovrot m,111 : 0 49, haut . 45 cm, 85 kg 
• Tovret bols : 0 61, haut . 31 cm, 85 kg 
Par 50 m m inimum, le mètre . • 1 ,00 
Par 100 m, le mètre . . ,.. . . . . .. 0 ,80 
Par 200 m, le mètre . . . . . . . . . . 0 ,70 
Le touret do ,400 m ........ '240,00 
Pour quantités supérieures, nous consul­
ter. 

TYPE B . CABLE • SAT • 
◄ CONDUCTEURS TORSADES 12/ 10 

CUIVRE RECUIT 
• Chaque conducteur est isolé au poly­
éthylène et repéré. Les 4 sont également 
recouverls d'une couche de polyéthylène 
et d 'une tresse en fil d ' acier, le tout 
enrobé d'une enveloppe en polyvi nyl 
1uper- rési1t1n ce. 
• Cheque ext rémité est munie d'une 
prlM de raccordenMnt , 1ancho li var• 
rovlll191 hél ico ïdal . 
• Qualité, rhlatance, emplois de ce 
câble sont identiques au c SPI RAL..fOUR • 
ci-dessus. Diam . du cible : 10 mm. 
• Lo119ueur 250 m . Enroulé sur tovret 
métal avec trou central, diam. 49, haul. 
45 cm, poids 61 kg. 
Le touret .. .. . .. .. . .. . .. . .. 1 9 5,00 

• Tova - dbles sont conformes aux 
descriptions ci-dessous. Ils sont vendus 
au minimum 50 % ■u•dnaous du prix 
de revient d'usine. 
e ATTENTION I Le c&ble type A peut 
ètre vendu par 50-100-200 m, ov par -· 
rets complets. Par contre, les types 
C·D·F ne sont vendus que par touret• 
complets. 
e MODELES DES TOURETS : Voir dessins 
ci-contre. 

TYPE C - GRAND CABLE • SAT » 

TYPE F . GRANDE SOUPLESSE 
TRES RECHERCHE 

5 PAIRES REPEREES, SOIT 
10 CONDUCTEU RS MONOFILAIRES 9/ 10 

CUIVRE RECUIT ETAME 

• Isolé clOlltchouc pro!~ per tresse 
coton, le toul recouvert d 'une enve'loppe 
caoutchouc. 
• Cible étanche, d iam. 13 mm, muni 
aux extrémités de liches de raccorde­
ment m81e et feme lle. 
• Longueur 300 m, enroulé sur tovrot 
bols avec exe centre! , diam. 61, haut. 
31 cm, poids 81 kg. Le tovrot 300,DD 

LE POLYETHYLENE 
iaolant les typu B, C, D 

t lt 

IMPUTRESCIBLE 

ECHANTILLON RIGOUREUSEMENT CONFORME SUR DEMANDE 

Surtout, demandez vite notre 

CATALOGUE 

H• 1 145 * Pa9e 10$ 



BANDES MAGNÉTIQUES 
1 o 4 pistes t •• choix - Garantie : S· ans 

•

- - - - =.U=R-, 
GEVAERT 

Emballage 1 
sous . 

pochette 
• plast ique 1 

LONGUE DUREE 

en mm 

75 
100 
110 
127 
178 

75 
100 
110 

Prix 
Prix Cirque- Par 5 

détail Radio Pr ix net 
pièce p ièce pièce 

net 
6,50 4,50 4,00 
7 ,50 5,SO 5,00 
7 ,00 4,80 4 ,20 
a,so 1 ,00 6,00 

15,00 10,00 9 ,00 

AUTRE 
SERIE 

GEVASONOR 

en boites 
de classement 

Mé-
trage 

Prix 
détail 
pièce 

Pr ix 
net 

pièce 

LONGUE DURE! 
45 6,50 5,00 
90 8 ,50 8,50 

130 12,50 10,00 
183 15,00 12,00 
365 28,00 16,00 

DOUBLE DUREE 
90 12 ,50 9,50 

137 14,00 12,00 
180 18,00 14,50 

Par S 
Prix net 

p ièce 

4 ,50 
8,!)0 
9,00 

11 ,00 
14,50 

8,50 
11 ,00 - - - - - ,:;,oo .J 

-1 
1 
I_ 

1 

----­Importation Directe 
UNE SERIE DE BANDES 

c MAGNETIC-TAPE•ONTARIO • 

Excluol• it• 
Cl~QUE-RAOIO 

Emba llage 

en boi tes 

de 

classement 

1 de
0

1a Mé- Prix Prix 
détail ne t 

s 
bobins trago 1 mm 

pièce pièce 

LONGUE DUREE 

1 
178 540 37,00 26,00 23,00 

. DOUBLE DUREE 
75 105 12,00 9 ,00 

1 75 120 12,00 11 ,00 
100 180 18,00 14,00 
110 270 25,00 17 ,00 

1 127 360 30,00 19,50 
T47 5-40 .ol0,00 29,00 
178 730 52,00 36,00 

8,00 
10,00 
12,50 
15,00 
17,50 
26,00 
n ,oo 1 TRIPLE DUREE 

75 135 19,00 12,00 10,50 

1 
75 170 20,00 14,00 12,50 

100 270 28,00 18,00 16,00 
110 360 36,00 19,50 16,50 
127 540 41,00 32,00 28,00 1 147 730 65,00 37,00 32,00 
178 1 060 90,00 53,00 48,00 

1 
NOTE : Les bons enregist rements ne 
se fon t q ue sur des bandes magné• 
tiques de q ua i1té. CIRQUE-RADIO vous 

1 les propo,e . -----­rr-----
Des affaires ,r1comm1ndffS : 

1 20 000 BANDES GEVASCNOR 
,., choi x, vendues Jusqu' à épuise-

~ - - - - - _., 
1 

ment des stocks. 
EXCEPTIONNEL I Dlam. bobine 127 mm. 

1 1 183 m. Longue durée. 
BANOES MAGNETIQUES Emballage p las tiq ue . 

c AGf.A • MAGNETON · BAND 1 PER-SU • LH 3, net . . . . . . . . . . . . . . 2'1.,00 

1 1 Les 5, net . . . . . . . . . . . . . . 43,00 
l'!rofeuionnelles. € lies n'ont ser.l Les 10, nt l ........ • . . .. '15,00 
qu'une seule fois , pour enregistre- 1 Longve d •,rée, enrou lé~• sur man-

1 ment du di1quH d ' une dei plus I drin . Embnllage platique. Réemb.'-
9rand11 m1rque1 mondiales. 1 à • binage facile su,. bobines sUn• 
plates . Enroulées sur noyau, t rès I dard, permettant des enregistr•• 

1 
fac iles Il réenroule r sur bobine stan- 1 ments su r d ifférents d iamètres -l• 
dard. bobines. 
Cua111, et prix oxceptlonnels, fus- 1 • Bobine lon_g. 730 m . 

1 
q u'à épuisement d u stock. Embal lage I La p ièce net . . . . . .. . . . . 31.,0U 
carton profe,.lonnel. Par 3, le p ièce, net . . . . 29 ,00 
Longueur 750 m. Prix net : 1 • Bobine 1009. 1 100 m . 

1 
La p ièce, 26,00 - Les 5 . l.l.,0,00 1 La p ièce, net . . . • .. • . ... . 
Loff9U•ur 90il m . Prix net : Par 3, la pièce, net 
La p ièce. 29,00 · Les 5 . l.25,00 I '----------------' -------r.-

SCIES TRONÇONNEUSES < STIHL KS 43 > • 2 HOMMES 
à ch• ine coupant• , type professionnel , à coupe ultra-rapide 

-lfns~ 
- CHAINE protégée et guidée. Grois-
•• automa tique sous pression des pi• 
gr,ons d 'entrai nement . 
- PIGNONS et roulements prot½'s. 

- TENSION de la chaîne r6glable à 
volonté par poignée tournan te avec 
blocage. 
- SYSTEME DE COUPE : le mo-
teur restant vert ical, la t6te pivotante 
de la scie permet 3 -ilions de coupe 
sans fat igue. 
1re Coupe verticale « Tronçonnage •· 
:Z. Coupe oblique « ~t • · 
3• Coupe horizontale • Abattage • · 
- EMBRAYAGE CENTRIFUGE 
automatique à masselottes d e la chaine. 
- POIGNEES munies d'un accéléra­
teur et d'un contact d 'arrit instantané . 

MOTEUR 2 tempo, 1 cycl., 3 000 
TM • Allumage par volant magnétique 

2 MODELES :. 
suivant la COUPe entre sabots-guides 

e TYPE A o,eo m . 
e TYPE B : 1,25 m . 

très fa ib le consommation, mélange : 
10 1. d'usence • 1/2 1. d ' hulle . 

CES TRONÇONNEUSES sont munies 
des perfectionnements les p lus sensation• 
nel1, d ' une pu issance extraordinaire, 
d ' une solldité à toute épreuve car e lles 
sont prévues pour des travaùx d iffic iles 
et rapides. 

ABSOLUMENT NEUVES livrées en 
caisse d 'or igine 1Yec: accessoires de re­
change et d ivers, tels .que ; bougies, 
dents de chaîne, maillons, r ivets de 
dents, bidons, cibles d'accélé rateur, clés, 
p ignon,_ joints, segments, e tc ... et notice. 

e TYPE A : Moteur 7,5 CV, 250 cm3 
• Poid s : 35 kg. 

650 00 Prix sensationnel . NET. 1 

e TYPE . B : Moteur 9 CV, 300 cm3 
- Poids : 37 kg. 750 
Prix senntionnel. NET, ,00 

CIRQUE-RADIO - Suite page ci-contre 
Poge 106 * H 0 1 145 

UN MICRO D'AMBIANCE 
EMISSION • ENREGISTREMENT 

Type profeulOIWWI de tràs .-ande cl11sa 
• MYPHONE " 

{ D~cri t dan• le c H .-P . > n • 1 0&3) 

Doub le p luo cristal . T.-., 
senslb le, reprocll,ction 
Intégrale . Courbe de 
réponse clrconH rentl• II• 
de 50 à 15 000 es. Mon­
" sur fourche o r ienta• 
bit evec gr ill•• 1ntl­
poussl,re • t entl-choc. 
S. monte sur tous types 
de p ieds Haut . u ns le 
p ied · i 80 mm. Oi1m . : 
60 mm . 
Le m icro . . . . . . '15,00 
Le pied . . . . . . . 10,00 

MICRO DYNAMIQUE DE CLASSE 
• MYPHONE " 

(décrit dans l e c H.-P . • n • 1 110) 
Grande Mnslblllt,. Monté 
sur pied de table. Micro 
o r ientable par f lexib le. 
Switch marche-a...-6t In­
corporé dans le pied. 
• 1 mpédanc• : 600 à 

50 000 ohms. 
e Stn1lblllté : 58 d8 

± 5 d B. 
• Fréquence de réponse 100 à 9 000 cs. 
Type direct ionnel. Oiam. du m icro : 22 mm. 
Complet , avec dble . . . . . . . . . . . . 66,00 

MICROPHONE DYNAMIQUE 
« A,R.E.T, • ( ENGLAND) 

(D écrit dan! le c H.-P. > no 1 088) 

Long. 170 

Dlrectlonntl 

• Fr"iuencH reprodul tes 100 
à 10 000 PS ± 5 de. 

• Impédance : 50 000 ohms. 
• Couri>e de réponse d roite 

de 200 il 8 000 PS. 
• NiYHU de sortie - 54 dB 

. à 1 000 ·c/ s . 
• Reproduction extraord inai­

re PAROLE t l MUSIQUE. 
• Inclinab le à volonté. Vis 

de mont&ge sur pied. 
• FIi micro, long . 2 "'· 

mm x diom. 40 mm • . 93,00 

MICRO DYNAMIQUE DM.17 
~ le à main, boit ie r matiiire moulée 
avec Inte r rupteur marche-arr&! lncorpo". 

Très haute quellté. lm­
p&!ance 10 000 ohms à 
1 000 c/ s . Transfo ln• 
corporé . Senslb lllté 
- 61 dB. Fréquence 

de réponse 150 à 10 000 c/•. Livré avec 
cordon. Dim. 60X 4SX 22 mm. Po ids 90 gr . 
Prix . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . l.9,IIO 

MICRO DYNAMIQUE OM.101 
Modèle Il main ou table avec ,uppor t 

mobile. Boitier matière 
mouli!e. Très f idèle. lm~ • 
d ance 10 000 ohm, à 1 000 
cf •- Transfo incorporé . 
Sensib il ité - 60 dB. F~­
Quence r6ponse 100 à 
10 000 c/ 1. Livré avec 

ceble . Dim. 61 X40X24 mm . Poids 90 gr. 
Prix .... . .... . .... . .... , . . . . . . 18,50 

MICRO CRYSTAL X-41 , ~ype à main, t rès 
puissant, avec Inte r rupteu r 
marche - arr&t incorporé. 
Fréquence de réponse ,0 à 
1.500 c/ o. Senslb lllté - 54 
dB. lmp&lance 110.000 

ohm1. Livré avec cible. Dlmcns. 65 X 50 X 
20 mm. Poids 70 grammes . . . . . . 15,00 

MICRO CRYSTAL X-li 
Type à main et boutonnl~re , 
avec p ince, magnifique re­
production. 

Sensib ilité - S2 dB. Fré• 
quence réponse 60 à 9 500 
c/ s . lmp&lance = 500 000 
ohm1. Llvrtl avec clble e t 
Jack , d lam. 40, épais. 15 mm. 

Poids 39 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 

• 

MICRO CRYSTAL X.JI 
Très p uissant, reproduction 
exacte très sansib le. Friq. 
de réponse 38 à 9 500 c/ 1 . 
Sensib ili té - 50 dB. lm­
p&!ance 100.000 ohm,. Boî­
tier bakéll te avec reposoir 
et câble, d lmcns. 77 X 

~7x 22 mm. Poids 70 gr. • . . . .. . . l.6,00 

UNE SERIE OE MATER IEL ELECTRI• 
QUE EN EMBALLAGE D'ORIG INE 

• MAJOBELL » (England) 
(décrit dans ce numéro p . 109) 

LAMPE VEI LLEUSE 
Se branche à la p:ace d 'une lampe 

d 'écla irage standard sans 
modification. 
• Cette ve i lieuse com-
porte un t ransformateur 
inc:o rporé ramenant le 
secteur 110-130 V en 6 V 
plus une lampe à vis 
s tandard 6 V. 
• Con1omm■t lon nulle : 
11 mlnM en 60 heures, 
q u•une lampe de 100 W 

en 1 h . Veilleuse dans un boi tier bo­
ké l ite très é légant. Long. 80 mm • 
d iamètre 45 mm . . . . . . . . . . . . 6 ,00 
Les 10, net . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 ,00 

LAMPE VEILLEUSE 

Mimes pri ncipes et carac­
téris tiques que ci~ssus, 
mais IVK CIChe•lumiàr• 
et pro jecteur d irectionne l. 
Longueur 110 mm. 
Diamètre S5 mm. 

La pièce 

Los 10, net 

8 ,00 
'10 ,00 

TRES BELLE SONNERIE c 8€LL • 

110-130 V a lternati f, 
Son très pui ssant et 
crista llin. Cloche chro­
mée, montée su r sup­
port bakélite avec f ixa­
t ion . Raccordement par 
2 f ils. Vibreur action­

nant le ma rteau, très sonore . 
Diamètre 85, épaisseur 45 mm .. 8 ,00 
Net; les 10 65,00 • Les 20 100,00 

UNE AUTRE SONNERIE • BELL • 
110-130 V, avec • 9009 • 
circula ire chromé. Sono.. 
rie actioonée par bobine 
é lectromagnétique. Réso­
nance réglable par vis et 
écrou de b locage. La tout 
protégé p a r couvercle 
bakélite. Raccordement 
par 2 flls . Long . 170 • 
larg. 75 mm • épaisseur 
40 mm. 
Pri~ 

SONNERIE c BELL • 

12,00 

Mêmes p rincipes, ceractér istiques et 
d imensions q ue le modèle cl -dessus, 
mais la cloche a la forme d'une c lo­
che d 'église e t est pius puissante. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.3,00 

1 
CHOIX INCOMPARABLE 

DIE l!ATTERIES 
AU CADMIUM - NICtCEL 

c TEM - SAFT » 
Très_ boM e qµaliti 

Garantie absolue l AN. 
Chaque ~lément : 1,2 V. 

Ces batte ries sont vendues à 
un p rix d6risoire. 

Amp. Haut. ur1. Epais. Poids Px de 
mm. mm, mm. en k l'élém. 

'4 130 60 30 0,450 8,00 
6 100 80 30 0,500 10,00 

'45 250 80 bS 2,800 23,00 
500 '430 180 150 22 90,00 
500 '1-40 190 150 23 90,00 

FILS ET CABLES DIVERS 
CA&L-E SPECIAL MIC•RO : 
1 conducteur + tressr. cuivre, le m 0 ,75 
2 conducteurs + tresse cuivre, lem 1,30 
CABLE COAXIAL TELE . . le m 0 ,80 
CABLE SOIJP!.E MULTIBRIN CUIVRE 
ETAME, RECOUVERT PLASTIQUE. 
12/10 , le m ,0,40 25/ 10, le m ,0,80 
35~10, le m 1 ,00 - 55/ 10, le m l.,30 

PIED de m icro, long. 1,«l m. 6(),00 
PIED de m icro, long. 1,80 m . '7'6,00 
PIED de table, long. 0,34 m. 42.00 

CONSULTER NOTRE CATALOGUE 

50 MODELES DE MICROS 

1 



CHOIX INTERNATIONAL DE GROUPES 
TOUS NOS GROUPES SONT VÉRIFIÉS ET 

AN SOUS RÉSERVE 
ESSAYÉS AVANT 

D'UTIUS.ATION 
LIVRAISON 

NORMALE GARANTIE 1 
- ---- --- --- - - ---- Voir. description dans ce numéro, page 108 

GROUPE « PIONEER USA ,. 
1 cyl. 2 temps 1 Cl/. Refroidissement 
par a ir . Sortie 24/ 32 V continu, 17 A. 
Régulateur de vi!esse incorporé régla­
b le . Démarrage ficelle. Mo nté sur bâti. 
Long. 0,,0, larg. 0,44, haut. 0,33 m 
Poids 50 kg .. .. .. .. .. . . .. 550,00 

GROUPE « PE-108 U.S.A. • 

1 cylindre, 4 tompo. Soupapes latérales . 
Refroidissement par a ir pulsé. R'9ulateur 
à air réglable. o.!marrage par fice lle ou 
betterl• 12 V. 2 sortiH : la 1 •• en 110 V 
ait., 600 W; la 2< en 12 V continu pour 
recharge de batterie. Tableau de com­
mande avec volt .-ampèremàire. Bouton 
de démarrage et prises de sorties. Monté 
sur chi,sis. Long. 0,40, H. 0,60, 1. 
0,50 m . Poids : 60 kg .. .. 850,00 

Un grand champion I GROUPE PE-75 
«BRIGGS & STRATTON - U.S.A.• 
110 V ait. 2 $00 W à usages mult iples. 
Le moteur peut se désaccoupler très faci­
lement de la génératrice pour entraîner : 
scie, concasseur, coupe-racine et autres 
machines. Moteur 1 cyl . 4 temps 7 Cl/ , 
entraînement de l' alternateur par 2 cour• 
roiff trapézoîdales, le tout monté sur 
chhsis avec tube portable. Consommation 
infime. Long. 0,93 x haut. 0,65 x larg. 
0,48 m . Poids 100 kg. Prix . .l. -450,00 

GROUPE PE-77 U.S. 
l cylindre, 4 temps, sortie 110 V, 300 W, 
courant continu, type portatif. D<imar­
uge,. ficelle . Poids 30 kg .. 55(),00 

GROltPE ELECTROGENE 
• HOBART MFG. TROY. OHIO 

U.S.A. " 

GROUPE « MEA • 
DE CHARGE ET D'ECLAIRAGE 

Moteur « STAUB • • 1 cylindre 4 temps, 
2 Cl/. Sortie 12 V 50 A. Régulateur 
de vitesse réglable . Refroid issement 
par air . Démarrage par kick à main. 
Tableau oe conlrô le . Monié sur chAssls. 
Long. 0,70. Larg. 0,40. Haut. 0,45 m . 
Poids 90 kg . .. .. . . . . . . . . . 480,00 

GROUPE ELECTROGENE 
« USA - PE-214 • 

cylindre 2 temps - Refroid i,sement 
par a ir . Sortie 110-220 V a ternatif -
300 Watts, 50-60 PS. Puissance 1/2 CV. 
Consommation 1/ 2 L/ H. Régulateur ré­
glable . Démarrage fice lle. 
Long. 0,40, larg. 0,40, haut. 0 ,50 m. 
Poids 20 kg .. .. .. .. . . . . 650,00 

GROUPE « BRIBAN • 
DE CHARGE ET D'ECLAIRAGE 

1 cylindre 4 temps, 2,5 CV. Sortie 6 . 
12 V continu 500 W. Refroid issement 
par air. Régulateur à huile réglable -
Allumage par magnéto. Démarrage ma­
nivelle. Tableau de contrôle avec VOLT­
AMP., rhéostat, etc. Ensemble monté sur 
chhsls. 
Long. 0 ,87 - Larg. 0,48 - Haut. 0 ,53 m. 
Poids 90 kg ...... .... ... ... 800,00 

LE MEME GROUPE 
En sortie 300 W, 1,5 CV. Mlimes carac­
téristiq ues. 
Long. 0,80, larg, O.-«>, haut. 0,45 m. 
Poids 60 kg .. .. . .. .. .. . . . .. 550,00 

PIECE UNIQUE TRES RARE 
GROUPE DE CHARGE SPECIAL 

POUR BATTERIES : ALCALINES 
OU A L'ARGENT, OU AU PLOMB 
Moteur « BRIBA.N • 3 CV. Refro idisse• 
ment par air. Sort ie 35 V conl inu 15 A 
3 tab leaux de commande comportant 
les apparei ls de contrô le et les rhéos­
tau, disjoncteurs et lampes témoin. 
Compt&-tours avec pendule . 
Long. 0,87, Larg. 0,52, Haut. 0,fl'/ m. 
Poids 70 kg ......... .. . .... 950,00 

GROUPE « ONAN • U.S.A. 

Pour les maisons de campagne, les cam- SPLENDIDES MOTEURS 
peurs, et pour charger les batteries. A ESSENCE « JAP-LONDON • 
MAGNIFIQUES PETITS GROUPES Absolument neufs, 1 cyllndre, -4 temps 

ELECTROGENES PORTABLES 
« ASTER - TYPE ES-52 • 

Pu issance -2,5 CV. Vitesse 1 500 t/• envi• 
,on. R6gulateur de vitesse l pression 
d'huile réglable par vis. o-Nrrap par fi­
celle. Ventilat ion de refroidissement par 
turbine incorporée. til'uyau d'échappement 

2 IOrllH, 1 cylindre, 2 temps. VlleUe flaxible awc pot. Trè s i lencl-. Raervoif 
3 000 TM. Pvissance 1 CV. Consommation de 8 litres environ. M e de sortie du mo­
extrimement minime. 0'marrage ficelle. leur 35 mm, d iam. 24 mm, sur lequel est 
Refroidlssem<tnt par air puld. Régulateur flx, un flector d'entrainement. Convient 
!lectrlque automatique. Les 2 sortlu sont oour scies, coupe-racine, c~. <16-
f lltrées et antlparasltées. broussallleuse. entrainement de pompe, b.1-
1'" sorti• : 7,5 V, 60 watts. teaux et autres usages. Consommation in-
2' sorti• : 500 V, 200 watts. sisnifianle. Long. 3501 !ara. 300, haut. 
Permettent 2 sortes d 'éclairage : '450 mm. '4 pattes de Tixation. Pds 3'4 ka 
1• Avec 3 lompea de 6 V, 20 watts. Prix . . . . , .. . ... .. ... . . . .. . .. , . 3.20,00 

• 2• Ecl. à gcle puis .. nce avec 2 lampes Le même, mols culbu1, . . . . . . 3.20,00 
de 240 V, 100 'W, ou 4 lampes de 
125 v, 50 w, en série. Consultez-nous pour tous autres 

Ces 2 klairages peuvent fonct ionner .,. MODELES DE GROUPES 
semble ou s.,._r4ment. 
Long. 440, larg. 440, haut . 250 mm. MAGNIFIQUES MOTEURS 
Pds: 25 kg. Prix . · · · · · · · · · 283,oo A ESSENCE « SOMOTHERM • 

MOTEUR « WISCONSIN - USA • 
1 cylindre 4 temps. 2 ,S CV. Refroidi 
par a ir. Régu laleur à huile réglab le . 
Vitesse 2 000 TM environ . Consomma• 
lion 1/ 2 L/ H ·env. Axe de sortie côni­
que avec pas de vis pour blocage de 
poul ie. Diam. de l 'axe 25 - 17 mm, 
longueur 90 mm. 
Long. 0,40. Larg. 0,42. Haut. 0,50 m . 
Poids 40 kg . .. .. .. .. .. .. .. . 500,00 

SOUFFLERIE USA 
DE VENTILATION 

pour galeries, carrières, fours , tran• 
chée~, ~•••s ~t tous endroits mol ,,r,s 1 cyllndra, 4 temps, 3,S Cl/, 2 000 TM. 
ou • emon1tions. Refroidissement par turbine à ai lette,. 
Moteu~. • BRIGGS et STRATTON " : Echappement libre. Régulateur do vitesse 
1 _ cylindra, 4 _temps_, 1,5 CY_. Refroi- el accélérateur de vites,e r'9lable agissant 
dossement !'ar air. Regulateur incorporé. sur le régulateur , et permettant de faire 
En bout ~ arbre, u_n ventilateur 4 pales tourner le moteur à la vitesse désirée. 
à gros ?eb1t, place dans un carter sur Réservoir de 10 1. environ. Carter d ' hulle 
leq~el s adapte . une manche à air t~les- 1 1. Consommat ion 1 1. 5 à l'heure envi­
c~1que en toile à . armure métalliq ue. ron. Monté sur chassls portable. Dimen­
D1am. de la so.ufflerie 0,:17 m . Long. _de slons avec chhsis : long. 0,65, haut. 0,55, 

O
la . ~anche à air, déployée 5 m, repliée larg. 0,45. Poids : 55 kg . . . . 300,00 

, --.J m. 
2 cyllndres, 4 temps c type marine . , re­
froidissement par eau. R'9ul_1teur à mas­
selottes. Démarr. manivelle. 110-125 V ait. 

3 kVA, 125-130 V,· altern ., 13,9 amp. Mo- 50 ps, 2,5 kVA monophasé. L. 0;90 x H. 
nophasé et triphasé 50 et 60 ps. Vitesse 0,80 x l . 0,50 m. 150 kg. . . 1-3()0,00 
1 200 t/ m, en 125 V, 60 ps. Vitesse 

longueur moteur et soufflerie : 0,50 m MOTEURS « HOMELITE ,. 
Largeur 0,45 Hauteur 0,60 m. Poids 
de l 'ensemble : 4S kg .. . .. . 650 ,00 U.S.A. > 1 CV, 

2 t1t111K, ~ar­
ra11e f icelle. Re­
froid issement par 
turbine air. Ac­
célérateur ma­
nuel, réglable. Vi­
tesse 2500 TM 
environ. T r t s 
pu issan 1. Arbre dE 

1 000 t /m en 130 V, 50 ps. Motour 4 cyl. 
5 CV. Refroidissement par eau. Démarrage 
par manivelle ou démarreur batterie 6 volts. 
Tableau de cde oomportant 1 fr"iuencemè­
tre, 1 voltmètre , 1 ampèremètre, 1 ampllf'e~ 
mètre charp-déch.rge pour la i..tterle, 
1 manomètre prHslon d'hullo, 1 rh4osht, 
1 lnterrupt--cllsjoncteur. Tableau de 
branchement pour 50 ou 60 ps. Ensemble 
monté sur chhsls, absolument neuf, très 
silencieux, faible consommation. Long. 120 
x larg. 60 x haut. 70 cm. Poids : 320 kg. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -550,00 

DEMANDEZ D'URGENCE NOTRE CATALOGUE 

20 PAGES ILLUSTREES AVEC DESCRIPTION DE CENTAINES D'ARTICLES 
Matériel d ivers et extraordinaire en provenance de tous pays : U.S.A. • 

ALLEMAGNE • ITALIE - BELGIQUE • AUSTRAUE • ANGLETERRE • JAPON, etc ... 
et de LIQUIDATIONS, FAILLITES, SAISIES EN DOUANE, DOMAINES, etc 

Du choix - Des prix - Quo lité et Garantie 
Veuille: joindre 5 t imbru à 0,30 F pour parliclpation aux frais 

mm. Poids : 23 kg. 

sortie. L. 450 1 
. 1. -400 x h. '4'40 

Prix . . . . 195,00 

MU.ITJURES, ATTENTION I Vellillu a o,u ••reuer 1• moatant 
lofa! •• Totre corcunaa•e, I• coatn-re>nl>o,anome11t étaat latercllt. 

LECTEURS D ' 0 UT RE - ME R : POUR VOS REGLEMENTS 
'IEUILLEZ NOTER : 1/Z à la commande, 1/2 contre remboursement ., 

Cl ROUE 
24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 

PARIS (XIe) - C.C.P. PARIS 445-66. 
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UNE récente visite à l'entre­
pôt d'Aubervilliers de Cir­

que Radio nous a permis de 
constater le stock très important 
de moteurs électriques de toutes 

· puissances et de groupes électro­
gènes depuis le modèle portable 
jusqu'au groupe de plusieurs kilo­
watts. Nous indiquons ci-dessous 
les caractéristiques essentielles de 
p_lusieurs modèles qui constituent 
un choix unique. 

GROUPE PORTABLE 
ASTER TYPE ESSZ 

Ce groupe, spécialement destiné 
aux campeurs, en raison de son 
faible poids et de son enroulement 
réduit, est équipé d'un moteur mo­
nocylindrique à deux temps, vi­
tesse 3 000 t/mn, puissance 1 CV. 
Sa consommation est très réduite. 
Démarrage par ficelle. Refroidis­
sement par air pulsé: Régulateur 
électrique automatique. Deux .sor-
1" 7,5 V - 60 W ; 2• 500 V - 200 W. 
Possibilité de recharge de batte­
ries ou d'éclairage. Les deux sor­
ties peuvent être simultanément 
utilisées. 

Dimensions : longueur 44, lar­
geur 44, hauteur 25 cm. Poids 
25 kg. 

GROUPE PIONEER USA 

Ce groupe est équipé d'un mo­
teur monocylindrique à 2 temps, 
de 1 CV, refroidi par air. Il déli­
vre 24/32 V continus - 17 A. Régu­
lateur de vitesse incorporé régla­
ble. Démarrage par ficelle. 

Dimensions : longueur 47, lar­
geur 44, hauteur 33 cm. Poids : 
50 kg. 

GROUPE PE108 - USA 

Le moteur monocylindrique à 
Séupapes latérales est à 4 temps 
et refroidi par air pulsé. Régula­
teur à air réglable. Démarrage 
par ficelle ou batterie 12 V. Deux 
sorties : la l'" en 110 V, ait. 
600 W ; la 2• en 12 V continu pour 
Pago 108 * H• 1 145 

DES SUR.PLUS 
recharge de batterie. Tableau de 
commande avec volt.-ampèremè­
tre. Bouton de démarrage et pri­
ses de sortie. Monté sur châssis. 

Dimensions :· longueur 0.40, hau­
teur 0,60, largeur 0,50 m. Poids : 
60 kg. 

GROUPE PE-75 
BRIGGS STRATTON USA 

Le moteur monocylindrique à 
4 temps, d'une puissance de 7 CV, 
entraîne un alternateur par deux 
courroies trapézoïdales, le tout 
étant monté sur un châssis avec 
tube portable. Ce moteur peut se 
désaccoupler facilement de la gé­
nératrice pour entrainer des ma­
chines diverses. 

Délivre 110 V alternatif, puis­
sance 2 500 W. 

Dimensions : longueur 930, hau­
trnr 650, largeur 480. Poids : 
100 kg. 

GROUPE PE77 US 

Equipé d'un moteur monocylin• 
drique 4 temps. il délivre 110 V 
continus, puissance 300 W. Démar­
rage par ficelle. Poids 30 kg. 

GROUPE DE CHARGE 
POUR BATl'ERŒS ALCALINES, 

A L'ARGENT ET AU PLOMB 

Ce groupe a été étudié spécia­
lement pour la charge de batte­
ries alcalines, à l'argent et au 

. plomb. TI est équipé d'un moteur 
Bribau de 3 CV, refroidi par air. 
Sortie 35 V continus - 15 A. Trois 
tableaux de commande comportant 
les appareils de contrôle et 
rhéostats, disjoncteurs et lampes 
témoin. Compte-tours avec pendule 
d'heures de fonctionnement. 

Dimensions : longueur 870. lar­
geur 520, hauteur 690. Poids 70 kg. 

GROUPE DE CHARGE 
ET D'ECLAŒAGE BRIBAN 

Equipé d'.un moteur monocylin­
drique à 4 temps, d'une puissance 
de 2,5 CV, ce groupe délivre 6-12 V 
continus • 500 W. Régulateur à 
huile réglable. Allumage par ma­
gnéto. Démarrage par manivelle. 
Tableau de contrôle avec voltmè­
tre, ampèremètre, rhéostat, etc. 

Dimensions : longueur 870, lar­
geur 480, haleur 530. Poids 90 kg. 
Ce même groupe, avec moteur de 
1,5 CV, a les mêmes caractéris-

tiques, mais sa puissance est de 
300 W. 

Dimensions : longueur 800, lar­
geur 400, hauteur 450. Poids 60 kg. 

GROUPE USA PEZ14 

Le moteur monocylindrique à 
2 temps, refroidi par air, est d'une 
puissance de 0,5 CV. Consomma­
tion 0,5 litre/heure. Démarrage 
par ficelle. Régulateur réglable. 
Ce groupe délivre 110/220 V ait. 
3GO W - 50 - 60 Hz. 

Dimensions : longueur 400, lar­
geur 400. hauteur 500. ~oids 20 kg. 

GROUPE « MEA > DE CHARGE 
ET ECLAIRAGE 

Equipé d'un moteur Staub, l cy­
lindre à 4 temps, 2 CV à refroidis­
sement par air. Démarrage par 
kit à main. Régulateur de vitesse 
réglable. Tableau de contrôle 
monté sur châssis. Sortie 12 V • 
50 A. 

Dimensions : longueur 700, lar­
geur 400, hauteur 450 mm. Poids 
9(l kg. . 

GROUPE « THE HOBART MFG 
TROY OHIO · USA :t 

Ce groupe, le plus puissant, dé­
livre 1.25-130 V alt. ·13,9 A, puis­
sance 3 kVA monophasé et tri­
phasé 50 et 60 Hz. Vitesse 1 200 
t/ mn, en 125 V, 60 pis. Vitesse 
1 000 t/ mn en 130 V, 50 p/ s. Mo­
teur 4 cyl. 5 CV. Refroidissement 
par eau. Démarrage par mani­
velle ou démarreur batterie 
6 volts. Tableau de commande 
comportant 1 fréquencemètre, 
1 voltmètre, 1 ampèremètre, 1 am­
pèremètre charge-décharge pour 
la batterie, 1 manomètre pression 
d'huile, 1 rhéostat, 1 interrupteur­
disjoncteur. Tableau de branche­
ment pour 50 ou 60 Hz. Ensemble 
monté sur châssis très sinlencieux, 
faible consommation. 

Dimensions : longueur 120, lar­
geur 60, hauteur 70 cm. Poids 
320 kg. 

MOTEUR « WISCO SIN USA :t 

Moteur à 1 cylindre, 4 temps, 
puissance 2,5 CV. Refroidissement 
par air. Régulateur à huile régla­
ble. Vitesse 2 000 tours. Consom­
mation 0, 5 litre/ heure environ. 

Axe de sortie conique avec pas 
de vis pour blocage de poulie. 
Diamètre de J'axe 25-17 mm, lon­
gueur 90 mm. 

Dimensions : longueur 40, lar­
gwr 42, hauteur 50 cm. Poids 
40 kg. 

MOTEUR HOl'fŒLITE USA 

Moteur à 1 cylindre 2 temps, 
puissance 1 CV. Démarrage par 
ficelle. Refroidissement par tur­
bine à air. Accélérateur manuel 
réglable. Vitesse 2 500 t/ mn en­
viron. Arbre de sortie. 

Dimensions : longueur 45, lar­
geur 40, hauteur 44 cm. Poids 
23 kg. 

MOTEUR JAP-LONDON 

Moteur monocylindrique 4 temps. 
Puissance 2,5 CV. Vitesse 1 500 
t/mn environ. Régulateur de- vi­
tEsse à pression d'huile réglable 
par vis. Démarrage par ficelle. 
Ventilation de refroidissement par 
turbine incorporée. Tuyau d'échap­
pement flexible avec pot. Très si­
lencieux. Réservoir de 8 litres en­
viron. Axe de sortie du moteur 
35 mm. diam. 24 mm, sur lequel 
est fixé un Hector d'entraînement. 
Convient pour scies, coupe-racine, 
concasseur, débroussailleuse. en­
traînement de pompe, bateaux et 
autres usages. Consommation in­
signifiante. 

Dimensions : longueur 35, lar­
geur 30, hauteur 45 cm. 4 pattes 
de fixation.. Poids 34 kg. 

MOTEUR SOMOTHERM 

1 cylindre, 4 temps, 3,5 CV. 
2 000 t/mn. Refroidissement par 
turbine à ailettes. Echappement 
libre. Régulateur de vitesse et 
accélérateur de vitesse réglable 
agissant sur le régulateur et per­
mettant de faire tourner le mo-



teur à la vitesse désirée. Réser­
voir de 10 litres environ. Carter 
d'huile 1 litre. Consommation 1,5 
litre à l'heure environ. Monté sur 
châssis. 

Dimensions : longueur ·ss, hau­
teur 55, largeur 45 cm. Poids : 
55 kg. 

LAMPES VEILLEUSES 

Parmi d'autres articles des sur­
plus, de fabrication anglaise Ma­
jobel, signalons deux modèles de 
lampes veilleuses se branchant à 
la place d'une lampe d'écairage 
standard. 

Elle est équipée d'un transfor­
mateur abaisseur 110-130/ 6 V per­
mettant l'éclairage d'une ampoule 
6 V - 0,3 A. Sa consommation est 
très faible, inférieure à 2 watts. 
Le courant consommé en soixante 
heures de fonctionnement est le 
même que celui d'une lampe de 
100 W pendant une heure. 

P résentation en boitier bakélite : 
longueur 80 mm, diamètre 45 mm. 
Le deuxième modèle est conçu 
avec cache-lumière et projecteur 
directionpel. Longueur llO mm, 
diamètre 55 mm. 

SONNERIES 

Trois types de sonneries élec­
triques Bell, fonctionnant' directe­
ment sur secteur alternatif 110-
130 V, présentant la particularité 
de ne pas émettre de parasites ~ 

- La première avec timbre 

chromé est montée sur support ba­
kélite avec fixation. Diamètre 85, 
épaisseur 45 mm. 

La seconde avec timbre 
chromé est à résonance réglable 
par vis et écrou de blocage. Cou­
vercle bakélite de protection. 

Dimensions : longueur 170, lar­
geur 75, épaisseur 40 mm. 

- La troisième est identique, 
mais avec un timbre en forme 
de cloche. 

RECEPTEURS SARAM 
5-31 ET 5-31 B 

Parmi les appareils militaires 
disponibles dans les surplus, les 
récepteurs Saram 5-31 et 5-31B 
s'avèrent particulièrement intéres• 
sants par Jeur faible poids et leur 
volume réduit, et surtout par la 
gamme de fréquences qu'ils cou­
vrent : 200 à 500 kHz. Cela per­
met de recevoir les stations émet­
tant en GO ainsi que la gamme 
Marine (Consol). Ces récepteurs 
ont déjà fait l'objet d 'une des­
cription détaillée avec schémas 
dans le numéro 1 091 : nous nous 
contenterons donc d'en rappeler 
les principales caractéristiques : 

- Gamme unique de fréquen­
ces : 200 à 500 kHz. 

- Circuits MF accordés sur 
142,5 kHz. 

Le récepteur comprend les or­
ganes suivants : 

- Un étage amplificateur HF : 
1 tube UF 41. 

- Un étage changeur de fré­
quence : 1 tube UCH 41. 

- Un étage amplificateur MF : 
1 tube UF 41. 

- Un étage détecteur· et am­
plificateur BF : 1 tube UAF 41 
ou UAF 42. 

- Un étage amplificateur BF 
push-pull de sortie : 2 tubes 25L6. 

Les performances du récepteur 
sont les suivantes : 

- Sensibilité à 22 ;.,. V sur toute 
la gamme de fréquences pour 
50 mW de sortie, rapport signal/ 
bruit de fond ;> 26 dB, porteuse 
coupée. 

- Sélectivité totale : à 350 kHz, 
la bande passante est supérieure à 
3,5 kHz pour un affaiblissement 
de 6 dB, -et inférieure à 16 kHz 
pour un affaiblissement de 40 dB. 

Le récepteur Saram 5-31 B dif­
fère du Saram 5-31 sur le points 
suivants : 

- Tropicalisation de certaines 
pièces. 

- Adjonction d 'un collier métal­
lique sur la sortie d'antenne, per­
mettant l'emploi d'une antenne 
blindée. 

Les deux modèles se présentent 
sous forme d'un petit coffret mé­
t allique laqué noir de 103 x 115 x 
175 mm. Poids 2,25 kg. 

B. G. MÉNAGER 20, rue Au-MaiN 
PARIS (3•) 

C.C.P. PARIS 109•71 
Tél. : TUR. 66-96 à 20 mètres du m~o Am-et-Métiers . 

1 É l 
Modèle avec congélateurs , . . . . . 150,00 

M N A G E R Congélat.lH's bahut 320 L...... 1A50,00 
._ ________ ____ __, Réfrigérai!''" 130 L. à compress. ffl ,00 

Machine à écrire portat ive 275,00 
TéléviH ur GRANOIN gd écran, va l. 
1.590,00. Vendu en emb. orig... 870,00 
AUTORADIO 6 et 12 V, modèle luxe 
t ransistorisé, vendu complet avec H.P. 
Prix . .. .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. 168,00 
Posta radio d 'appartement DUCRETET­
THO.\-ISON, val. 450 F, vendu . . 2•9,00 
Poile à muout émaillé brun, 100 m•. 
Vendu .. . .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. . 2 .. 5,00 
Brûleur· mu out adapt. s / ttes chaud . ss. 
t ransform. compl. en ordre de marche. 
?r ix .. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780,00 
Machin• à laver la vaisse lle Lo.DEN, 
automat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890,00 

Réglette lluo. en 1 m 20 . • . . . . . • 35,00 
Carillon de port., 2 notes .. .. 19,00 
RHoirs RADIOLA avec t&te tondeuse 65,00 
RHoirs THOMSON à piles incorp. 35,00 
Rasoirs CALOR, vendu ... , • . . . . . U ,00 

I I NOUS NOUS-CHARGEONsi 
1 

Ide• réparation• ot de l'in1ta llation1 
1 de tout le sanitaire ( douche, lavabo, 1 

! baignoi re , e tc .). 1 - - -

~7:hi~. ' ~ . . ~~~~' .~~'.".".': . . ~~:~· ~~~ , 1· 0 u T I L L A G E 1 
Machine à laver autom. CONORD. 4 kg. t... --------------'· 

Pr ix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .oo 
Machine à lave r HOOVER-MATIC, gai Mot..,, mono 1/ 3 CV, 1 500 lm. MO/ 
690,00. Chauff . é lectr . .. ...... 790,00 220 .. .. • .... .. ...... • .. • .. ...... 85,00 
Machine à laver automatlqu., 4 kg, 4 pro- _ _ - - - -
grammes, modèle étroit. Prix. 1.190,00 ?,lllllw_illllllll.Ot'IAU .... T-IIIILIIIILIIIIA_,..G.,._,_E_,.. _ __,...__~ 
Machine LADEN, 4 kg automatique, 1 1 
la rgeur 40 cm ........... . , . . . 950,00 1 ADAPTABLE t 
Machin., VEDETTE, 4 kg, 110-220 V. sur chignole : 1 
Vendue ............ . . . , . . . . . . . . 790,00 1 é l , 
Machine â laver VEDETTE, 4,5 kg autom. 1 1 ec!roque ou moteur. t 
h ff él ball d ' · 1 l OO oo Rabot rotatif .. . .. .. .. . ,, . .. . 65,000 c au · ectr., em · orig. · ' , • Scie sauteuse . .. . ... . . •. .. . . 65,00' 

Machines à laver Lo.DEN de démonstra- 1 Scie circu l. av. lame 125 . . 85,00 t 
l ion. Etat neuf. Garanties 1 an. Mo nc-..u IJ>onceuHa ... .. .. . ....... : ... ~001 
7 'kg. Valeur 2.500,00 ... ... . . 1.390,00 JA--..,--..,--..,--..,--..,--..,-...a 
Machine à laver LADEN, 4 kg, automat. - - - - - -
chauff. é lectr. neuve, modèle d 'expor l. Moteur "•ctr. étanche TRI 220/ 380 V, 
Vendue avec esso reuse 790,00 0,70 CV (neuf) . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00 
Machine à i•.,.,. automatique THOMSON Mot..,,. électr. d'occasion, ,111 d• neuf 
4 kg ................ . ., . .. .. .. 990,00 1 CV .. .. 159,00 · 2 CV . . .. 199,00 
Machine BRANDT, .,s,o r. centrifuge, 3 CV 250,00 · 5 CV 324,00 
pompe. Va leur : 810,00 . . . . . . . . ..90,00 EnH mble b loc .é lectropompe complet av. 

réserv. 100 L, clapet, crépine el contac. 
teur automat. 120 ou 220 V 599,00 
Groupe élKtrogèno ait. 1'20 V. 750,00 
CompreaHur PISTOLUX, p ression 6 kg. 

BENDIX, typa laverie automatique 750,00 
CONORb..1 essora9e centrifuge chauff. gai, 
4 kg. Va l. : 890,00, pour . . • . 550,00 
Machines à laver BENOIX automat. mo­
dèle 5 kg. Val. 2 300,00, vendu 1 150,00 
Machlnea à laver CONORD .. kg, faible 
encomb. av. essor. centrlf., soldée 590,00 
EssoreuSH centrifuges neuves, emball. 
orig . Vendues . , . . . . .. , . . . . . . . . . 109,00 
ClreuSH aspirantes, 3 brosses, valeur 
600,00. Vendue . . . . . . . . . . . . . . . . 350,00 
Aspi rateurs MORS, type charlot, très 
puissant, 120 ou 220 V . . . . . . 245,00 
Machines à coudre point Z IG ZAG. 

en mallette .. .. .. . .. .. .. . .. .. 590,00 
en meuble luxe . . .. . . . . . . . . . . 760,00 

E"ment Infra Route 0,'O m p. chaufl. 
ou séchage. En 120 V .• , . . . . . . . 12,00 
En 220 V . . . • . • . .. . • • . . .. . . .. .. 20,00 
Radiawur ci rculation huile . . . . 195,00 
Radiateurs à gu: NF, grande marque. 
Va leur 450 F. Vendu . . . . . . . . 1"9,00 
Bloc de cuisine avec four mural, tourne­
broche Incorporé, p laque de cuisson gaz 
ou "oct. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . 150,00 
Cuis inière électr. 220 V neuve . . '90,00 
Culslnlère SAlfTER, .. feux gaz. 630,00 
Modèle de luxe avec arrêt automat. et 
tourne-broche . .. ... . . , • .. . . .. .. 850,00 
Mixte 2 feux gaz 2 p laques, tourne• 
broche, minu terie, fou r électr. . . 890,00 
Cuisinière SAUTER à charbon, gel mo­
dèle . Val. 950,00, vendu . . . . . . 490,00 
Moulin à caH ROTARY à m inuterie , va­
leur : 52 F, vendu . .. .. .. . .. .. 19,511 
Mixers ,ROTARY 220 V (en emballage 
or igine) .. .. .. . .. .. .. .. .• .. .. .. 29,00 

Moullns' è caf6 ROTARY. Val. : 28,00. 
En affaire . .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. • 9,95 
Mrateur électriqu_e pour cuisine. 45,00 
Chautl ... au gu CHAFFO'TiEAU. Vendu 
hors cour, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,00 
R'frlginteurs, type LUXE, 265 1. 790,00 
G4nw awur d'ozone d'appartement ou 
d 'atelier, vendu .. .. .. .. .. .. .. .. 130,00 
l'enclu l ■a de cuiaine avec p ile incorporée, 
cadran de 220 mm .. .. .. .. . .. . •s,oo 
Penclules "ectrlqu.. de luxe, trotteuse 
centrale. Vendue , . . . . . . . . . . . . . 21,00 
Cuques S.cholrs électr. 15,00 
R"rlgérm urs,COfts,élateurs, cuv~ tcier 
émaillé type luxe à dou&le régu lation, 
.,, ndu . .... . ....• . . , . . .. ...... · l90,00 
R,frigénteurs américains 240 1. 6i0,00 

Prix .. . . . . . .. , . . . . . .. ... . , . . . . . J20,00 
Pistolets à peint. é lectr ., fabricat aile• 
mande, val, 165,00. Vendus • • .• ",00 
Electro,pompes pou r douche ou bal-

)e~:;:s .~ ~~·. ~~;.;~ ... ~~~. ~ve7Si~ 
ou 220 V mono . . .. . . . . . • . . . . . . 730,00 

AFFAIRE DU MOIS 1 
Moteur 1 / 3 et 1 /,4 mono 1 500 et 1 
3 000 t/ m, 120 x 220 V démarr. au\ l 

.frix ....:. .... _.:.:._: .. ·...:..:.._· .. :.:..:_ . .. _.:_:,__ 4'5~ 

l'ostH cle MUclvre à a rc portatifs 220 V 
mono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 
Pompa de machines à la_,.r . . S9,00 
Pompes v ide cave, commande par flexible 
amorçage autom., dt!b1t 1 500 1./},eure . 
Vendu . . .. . . .. . . . .. . . .. .. . . .. • 175,00 
Ensemble moto-r'-lucteur 95,00 
Charpur d'accus 6-12 V avec ampère­
mètre et disjoncteur -de sécurité. Valeur : 
185 ,00. Vendu neuf hors cours. 109 ,00 
Outil lage Black et Oecker, Castor et Po­
lysilex. Pr ix hors.cours. Liste sur dem. 
Periauae 8 mm BLACK et DECKER. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,00 p.,...., ... électr. 6 mm VAL D'OR, série 
Yiatch . . . .. . . .. . .. ........ . . .... '8,00 
Perceu• " Kir. VAJ.. D'OR capacité 13 
mm corps métal, vendu neuve . . 129,00 
Scia circul aire portal. coupe de tlJ mm, 
120 et 220 V, 7'J/J W .. . . . . . . 22.5,00 
Adaptation tamponneuse, se monte sur 
toutes perceuses é lectriq ues . • . . 70,00 
Pompes JAPY, semi-alternatif pour eau, 
essence ou gaz-oi 1 . •. ... . , . . . . . . "5,00 
Enaemble combiné perçeuse portative, 
scie circulai re, neuf en emba ll. origine, 
,endu . .... . , . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 175,00 
Petits touret, d'établi deux meules , 
Vendu .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 199,00 
Ventlleteur .. asplr'oteurs de poussière, ou 
peinture en 400-500 mm. 
Sein sauteoses électr. . . . . . . . • • • 165,00 
Ponceuses vibrantes é lectr. . . . . 150,00 

CREDIT ACCORDE DE J A 11 MOIS 
SUR APl'AkEILS MENAGERS 

LISTE SUR DEMANDE 
contre 0 ,60 F en timbre 
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CHOIX D'UNE CHAINE HI-FI i 

LA. diversité d u maté.riel Hi-Fi 
propos,é a u x amateu rs n'est pas 
faite pour facililer leur choix. 

Les amateurs non avertis peuvent, 
en effet, hésiter avant de fixer leur 
choix sur lc,s différents éléments 
·d'u ne cb11lne p l11tlne tourne-dis- · 
quos, bras de plclt-up, cellule, am­
pU11caleur et enceinte acoustique. 
~s -éléments sont fabriqués par d e 
nomhreux constructeurs et 11 est évi­
demment possible d'effectuer un 
« p1U1achage :> do matériel de dlffé• 
rentes marques. E ncore faut-Il que 
le matériel choisi soit homogèn e, 
c'est-à--dlre d e clas.se à peu près 
~uJvalcnte, de façon à obten.ir les 
meilleu res performances pour u n 
prix déterminé. Il ne serait pas ra­
tion ne], en effet, de choisir une pla· 
tine tournc-dlsqnes professionnelle 
avec u-n ampliflcaleur économique de 
fa ible puissance alimentant une en• 
ceinte aconsU<iuc miniaturisée. ,Le 
prix consenti pour L'acqui8itlo n 

. d'une chaine -étant tout d'abord à 
considérer, il nous a semblé utile 
d'inillquer c i-après p lusieurs sug• 
gestions conccrnont le ch oix de chat• 
nu Hl- FI, cla5s-ées par ordre de prix 
croissants. 

C'est au club Hl-FI Téral qu'i! 
nous a -éM permis d'écouter l es diffé­
rentes c haines proposées, grllcc nu 
dispositi f de dispatching permettant 
de commuter ·rapidcm<?nt l'élément 
ch oisi de la chaine à l'aide de pous­
aoirs de pupitres de commande. 

Ayant cloJà eu l'occnsion de dé• 
crlrc certains ël-émenls composont 
~s chaines, nous Insisterons plus 
particulièrement sur ceux dont nous 
n 'avons ·pns encore publié les cara c­
térisliquM. 

Avant d'examjuer ces différentes 
suggestions, nous publions cl- dessous 
l es caractéristiqttes d 'une plotlnc 
tourne-disques de haute qualité que 
nous avoll6 eu l'ocCJislon d't<-couter. 
Il s'agit de ln platine Thorens 
T D12I-11 <'qulpée d·uo bras Orto/011 
JlS212 avec cellule Orto/on SI, 15 ,t 
transformateur d'adaptalio11 D8·2· 
15k. 

LA PLATINE THORENS TD124/Il 

Cette platine constltne un per.rec­
ttonnement du m odèle classic1ue 
TD12 I, bien connu des amateu rs de 
Il l- FI. Ses caractéristiques essen­
tielles sont le,i suivantes : 

Régulnrlté de ,·itessc exti-oordl­
naire : plcuroge et scintillation ga• 
raatis de l'ordre de 0,1 % (mesu re 
crête à cn'te) ; 

- • 4 \"ilesses r,'l-(iables et ajustn­
lJles par s troboscope de précision 
lllumlné ( ± 3 o/c ,. F,·e in n,~gn~tl,111 • 
l.o rcvet-é ; 
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- Réducteu r de vlte5'1e à 2 étages 
poulies mobiles de grand diam ètre et 
faib le vitesse ; 

- SIience de marche complet, nou­
velle suspension souple du moteur ; 

- .Double plateau., .olumlnlum et 
ronte stnblllsée superposés (5 kg), 
avec embrayage .rapide assurant une 
protection complète du dlsposltif 
d 'entrainement ; 

- Bâti en fonte d'nlumlnlum avec 
niveau d'eau ; 

- Montage t rè,; souple sur n.mor• 
tisseurs de caoutchouc ; 

- Installation très simple des 
meilleurs bras lecteurs de toute mar­
que sur ponneau de_ bois Incorporé 
et interchangeable. 

Longueur 394 mm ; profondeur : 
324 mm ; hauteur 74 mm en dessous 
du châssis ; hauteur : 105 mm en 
dessus du ch:lssls ; porns : 10 kg. 

LE BRAS ORTOFON RS212 

Le nouveau. bras Ortofon RS212, 
comme ton s eeux déjà bien connus 
p our l eurs performances, fabriqués 
par ln. flrme danoise r-éput.;c Orto­
fon, a été conçu. de façon ti. obtenir 
le meilleu.r rendement : , •aleur mJ. 
nimal e de l'erreur de piste, .réduc­
tion dea frottements aux deux axes 
de pi vote.ment vcrtlcnJ et horizontal, 
raideur maximale du tube suppor-

tant la cellule, posslblllté d ' un ré­
glage J>rocls de la valeur d'appu i 
nrtical. Il fait partie de la série 
des brns courts J>Our lesquels la 
dlstance séparant le centre du disque 
du pivot nrtical du bras est de 
212 mm. 

La forme spécia le en « S ,. du 
bras u .rnre l 'équilibrage du bras 
dons le plan vertical et bodzontal. 
Comme sur les modèles RMG, la 
pression de la pointe se règle à 
l'aide d'un ressort dont la t ension 
est variable gr.îec à un boulon gra• 
du-é. Cc môme rll8.Sort permet l'nnti• 
sk.aling automatique, la force d'anU­
s.k.ntln,g ayant la valeur correcte qui 
corresp ond à l.o force d'appui de ln 
pointe. Cette particularité constitue 
un ,perfectionnement intëressan t. 

Le <rapport entre les forces d'n_p• 
pul de la ,pointe e-t l'nntlskatlng est 
r<lg!é par le constructtur pour l'u ti­
lisation d'une cellule stérèoJ>honlque 
Ortofon avec diamant elllplique. Il 
est toutefois possible gril.cc à un 
réglage par vl6 d'adapter le bru à 
tou t ,iutre type de cellu le et de 

· polnte de lecture. 
Le contrepoids es t réglé par le 

constructeur pour l'équilibrage ovec 
une cellule d ' un poids de 18,5 g, en 
l'occurrence la cellule S 15 T, mals H 
peut êke a j usté de façon à u tlllser 
des cellules d'un poids réduit Jus­
qu'à 7 g. 

• Platine Thorens T.D. 124 ovec bros ortofon RS212, équipé d'une cel­
lule Sll 5 avec Diomont elliptique. Transfo dbl 2-15 K. Socle et Plexi. 
Prix . ...... . ........... , ........ . ... . . : . . . . . . . . . . . . i.'759,00 

• Choine n• 1 B.S.R., comprenont tous les éléments (décrits ci-contre). 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4-0,00 

• Chaine n° 2 ampli Jason (décrit ci-contre), prix de lancem. '74 5 ,00 
• Chaîne n• 3 (décrit ci-contre ), avec Ampli Japonais . . . . . . 952,00 
• Chaine n° 4 (décrit ci-contre), avec Ampli J.S. 200 ..... ·. i .21.0,00 
• Chaine n• 5 (décrit ci-contre), ovec Ampli Jason 2X3S . . i .899,00 
• Choine n• 6 (décr it ci-contre, ovec Ampli e t Tune r Pioncer. i .91.0,00 
• Choine n• 7 (décrit ci-contre), avec Ampli Schneider et Tuner Philips. 

Prix ...... ......... . ........................... - - , 2-499,00 
• Choine n• 8 (décrit ci-contre), chaîne Braun complète . . 4-l.·l.5,00 

Afin d e vous verme/lre de confectionner vous-mi!me la chaine 
qui peut vous donner satisfaction ,nous disposons de tous les 
éléments de chaque chaine, qui peuvent vous être four,1is 
s épciremen/. 

S.A.TERAL-26 bis, 26 ter, rue Traversière·PARIS-12e 

Le b ras est fourni avec Je Hi-Jack 
Ortofon, petit appat-ei] entièrement 
m<!talllqne et c h romé, <lestln-é Il. le 
commander a vec u ne douceur com­
p.orable à celle d'un di.sposJUf pneu­
matique pour poser la pointe de 
ledure et cela en tout point d u 
disque. 

LA CELLULE ORTOFON SL15 

Cette nouvelle cellule stéréopho• 
nique, électrodynamique à bobine 
mobile, d'une rare quaUté, est par­
ticulièrement légère (7 g). Un nou­
veau perfectionnement de la SL ln 
est ,sa SOllJ>lesse ~ncore augmentée 
(25 X 10-• cm/dyne) qui permet ln 
lectu.re aisée de tous les disques, 
même les plus fortement modulés. 

Ln. cellule, à bobine moblle, est 
équipée d 'un diamant de ,premlèrc 
quallté fi.neme.nt poli, talllé ~u.lvant 
u ne vraie elJiP4e. 

Un perfectionnement original est le 
~ l"rotccto-ska'lo ,. C'est un tube 
odd.Jtlonnel entourant l'équipage mo­
bile pour le protéger d es µ1ou ve­
mc!lts d'excessive amplitude, car JI 
peut se rétracter à l'intérieur du 
tube protecteur, on cos où JI serait 
soumis à une contrainte ext-érieurr 
exagérée. 

L'extrérruté de ce . tube est -égale­
ment polie pour protégrr le disqur, 
si Je bras tom.be nccldcntellement. 

Une autre pnrtlcul-arité est le cfr­
cuit imprimé qui relie ln bobin e 
mobile aux broche6 extérieures. C<> 
circuit Imprimé constitue un shunt 
thernùque permettant cl'é,· iter, en 
cours de fnbrlcntlon, lu surchauffe 
des 1lls fins de ln bobine mobile. 

La séparation des canaux 11 é té . 
portée à 30 dD. 

L'angle de Îecture vertical est 
exactement 15°, lorsque la force 
d 'nppllcntlon est 2 gr:uumes. 

Les dimensions de 1:1 cellule et 
l'éca rtem ent des trou11 de fixation 
(1'.!°,3 mm) ne sou lè'l'ent pos de pro­
blèmes particuliers pour sou jnstal­
J:, lion dans 1111 embout de bras de 
pick-up, à fixation au standard amé­
ricain. 

Caractéristiques de la cel/11/e 
stéréopho11trrue SL 1;; 

t>olds de ln cellule pbonocaptrice 
7 g. 

Courbe de réponse : 10 • 40 000 IlL. 
)lnssr dynamique é qu iva len te, rap• 

portt'e à l'extN'mlté de la poJntc cle 
lecture : 0,9 m g. 

Diaphonie : - 30 dB. 
Coefncient d·elaet iciW (la téraJ ou 

ver tical) : 25 X 10·8 cm/ dyne 
Rnyons de courbure principaux de 

la pointe de lecture {clllpt.) : 17/ 8 
microns . 



Appui vertica l : 1 - 2 g. 
ScnslbUlté : 0,04 mVelT/cm/ s. 
Impëdance de sortie : 2 O. 
Angle \'er1lcnl de lecture : 15•. 

Tra,uformattur 
<Comme la tension de sortie est 

seulement de 0,04 m volt/ cm/ s, il 
est nécessulre d'uLillser des transfor­
mateurs pour adnpter ta cellule aû_x 
Jmpédarn:es d'entréo d e la plupart 
des ampllflcareurs ; sauf ceux à 
transistors, à condition que leur sen­
slblUté soit suffisante. 

A cette fin, Or tofon fabrique un 
ensemble transformateur 2-15 K, qui 
se branche en1re le P .U. et l'ampli­
fica teur. Le branchement, à l'entrée 
comme à la .sortie, s'effectue simple­
ment par fiches s tandard, b lanches 
et noires. 

Caractéristiques du transformateur 
2-15 K : 

Impédance du primaire : 2 U. 
Impédance du secondaire : 15 kO. 
impédance de charge : 10 à 50 kll. 
(Saas aucwie modification de la 

courbe de réponse.) 
Courbe de réponse : 20 Hz-40 kHz. 

CHAINE N• I 

Cette chaine très économique (réf. 
Cervas C4A) est du type stéréopho­
nique à .f élémen 16 sépa r<'s : 
. - une platine BSR, type semi­
profess lounclle, montée s ur socle 
boh acajou; 

- un urnpllficaleur stéréophonique 
à cinq lampes (deux ECC82, deux 
EL84, une EZ81), puissnuce 2' X 6 \\', 
entrée tuner ~téréo, réglage $épuré 
des gru vcs et des aigus. 

- deux en.ce/nits acoustiques eu 
acajou masslf équipées d'un haut­
parleur de 21 cm a\'ec tweeter Incor­
poré (blconc). 

CHAINE N" Il 
Celte chalue n• 2 économique, 

comprend les éléments suivants : 
- t.:ne pfa/i11~ BSR l'A70 équipée 

d'une cellule CIS'r:1. ,Cette platine 
est montée sur un socle avec ple:d­
glass de protection. 

- l7n amplificateu r monophonique 
à lampes Jason A 18. 

- Uue enceinte « Slarson .\2 >. 
La platine BS!l UA70 constitue un 

tourne-disques nulomntlque et ma­
nuel. Parmi ses particularités, m en­
tlonrmns : 

- Rêglage éta lonné de la pression 
de l'algullle pour que celle-cl suive 
le sillon de mauière pl'Ê'Cise en 
n'exerçant qu'une faible pression sur 
le disque. 

- Réglage approximatif et préci.6 
cl'éqnillbrage du bras de 1plck-up. 

- l:n dispositif lndlcateur-sélec­
teur m<'canlque incorporé p<?rmet de 
relever ou d'abaisser le bras de 
pick-up à tout point choisi sur le 
disque, lor6que 1~ disques sout 
Joués manuellement. 

- Dispositif de blocage automa­
tique crui Immobilise le bras au re­
pos après •1ue le dlsc1ue a été Joué. 

- Cartouche légère se soulevant 
nu doigt. 

- Pluteau de 28 cm de diamètre 
à rehord profond, ov~ topls de 
caoutchouc d'un modèle attrayant. 

- )loteur à <1uatre pôles dyna­
m iquem ent équilibré, suspendu sur 
snpports en cooulohouc nu hutylc. 

- Axe,s centraux interchaugeables 
pour foncllonnrment manuel ou 
automatique. 

- Débrayage automatique de ln 
roue libre lorsque l'appareil est 
arrêté. 

- Commandes li~aires ,simples il 
manœu,·rrr. 

Le bras de pick-up est équilibré 
par conlrepoitls. Le bras, en nluml-

nium tubu laire, est "upporlé sur 
des pivots horizontaux à roulements 
à billes. L'enveloppe de cartouche 
légère est munie d ' un petit axe pour 
la soulever dn doigt. 

L'amplificateur Jason A 18, mono­
phonique de 18 \V, a une bande pas-
50.nle de 35 ,à 50 kHz à ± 1 dB. 
Distorsion harmonique 0,2 % rapport 
~lgnal/brtùt : - 60 dB. 

L'enoeiute Siarson X2 est muule 
de deux haut-parleurs avec dlsposl­
tit de suspen.,ion à grande élonga­
tion contrôlée. Sn puissance nominale 
est de 12 W el sa puissance de 
crête de 15 W . Dimensions : haut. 
530. mm ; prof. 240 mm ; larg. 
155 mm. 

CHAINE N• ill 

Cette chaln<i comprend : 

- une platine BSR UA 70. 
·_ un amplificateur - préamplifica­

teur japonais stéréo Duke 36-110 de 
2 X 7,5 W. 

deux enceintts acou.,ttques Au­
dax Audimax I . 

L'ampl\ficnteur - préamplificateur 
~ Duke 36-116 • équipé de lampes, 
délivre une pulcSsnnce musicale ·d~ 
7,5 \V par canal, correspondant à 
une puissance efficace de 5 \V par 
canal. Entrtts PL' magnétique 
5 mV ; PU cristal 80 mY ; tuner 
100 mY ; ruban 5 mY ; micro 5 niY ; 
auxiliaire 5 =V. Courbe de réponse 
30 à 20 kHz à ± 2 dB. Distorsion 
harmonique Inférieure à 3 % pour 
la puissance de sortie maximum. 
Impédance de sortie : 1, 8 et 16 O. 
Equipé de 6 tubes : deux 12A."X7, 
un 6AQ8, deux 6BQ5, un 6C-I. Fonc­
lionuement sur secteur 110 à 230 Y. 

L'enceinte Audax Aud!max I d'une 
puissance nom inale cl<i 8 \V, admet 
12 W maximum. Elle est équlp<ée 
d'un haut-parleur spécial avec dia­
phragme suspendu par équilibrage 
pneumatirruc. Senslhlllté 98 dB au­
ctessus d e 2-10-1 mierobars (1 W, 
d istance 0,5 m). Imp<41anee de sor­
tie 4/ 5 O. Branch ement par bornes 
à ,is. P resenlatlon luxe en teck 
huilé. D imen,lous : H. 220 X P. 260 
X L. 130 mm. 

CHAINE N° IV 

Cette chaine comprend : 
- une platine DUAL 1010.S, m on­

tée sur socle. 
- un amplificateur Jason JS 200 

à transistors de 2 X 15 W. 
- deux encelnte3 Slar&on X2. 
La platine Dual 1010S est un 

changeur de disques automatique. 
Ses caractéristiques soul les sui­
vantes : 

- 4 vlte«ses : 16, · 33, 45 et 78 
touf!/minute. 

- )foteur asynchrone monophasé 
110/ 220 V. 

- P lateau lourd : poids 1,650 kg 
- 2ï cm. 

- Br35 métallique rigoureusement 
équilibré, tête amovible. 

- Réglage de la force d'appui 
par ressort, de O à 16 p . 

- Levier pour ln pose et ln le,·ée 
du bras. 

- Changeur automatique de 10 
disques de même diamètre. 

- Cellule stéréo piezo DUAL CDS 
630 5, saphlr micro et .saphir 78 t, 
force d'appui de 3,5 à 4,5 p. 

oL'ampliflcateuF Jason JS200, sté­
réoph onique à transistor.s, délivre 
2 X 15 \V à 1 000 Hz. Dislor,iou à 
2 X 10 \V : 0,3 %, Courbe de ré­
ponse 7 à 70 000 Hz à + 0 et 
- 1 dB. Equl~ de 17 transistors 
plus un redresseur au silicium. 'Di­
mensions : 270 X 260 X 95 mm. 

CHAINE N° V 

Son équipement est le ~ulvant : 
- wie platine Dual 1015 montée 

sur .soelé avec couvercle, équlpée 
d 'une eellnle mngnétique Pickering. 

- un ampllficateul' s téréophonique 
à lampes Jason 2 X 35 W. 

- deux enceinlts Supr avox Pico­
la ll, n\'ec hant-parleurs T 64. 

Les caractéristiques de la ,p latine 
Dual 1015, qui se situe entre ln 
Dual 1010 S et la Dual 10J9 sont 
indiquées ci- ruprès : 

- 4 vitessea : 16, 33, 45, 78. tours. 
- :Moteurs 4 pôles-asynchr one. 
- Plateau équilibré, poids : 1,650 

kg - 27 cm. 
- Bras de lecture métallique, 

équilibré dans tous les plans. 
- Réglage de la force d'appui 

entre O et 5 p, avec cadran à lecture 
directe. 

- Réglage contre la force cenlrl-
-pète, pour des forces d'appui de 0 
à 5 p. 

- .Levier pour la pose el lu levée 
du bras. 

- Changement automatique des 
disques etc même diamètre. 

Le Dual 1015 est équipé d'un b ras 
unlitorslon entièrement métallique 
dont la longueur efficace entre l'axe 
vertical et la pointe d e lcclu re est 
d e 202 mm. L'erreur de plslc tangen­
liell<l se situe, dans la plage de 10 
à 30 cm de diamètre, vers ± 3•. 

Le bras comporte un roulement à 
billes à pointe pour la suspension 
verticale e t un double Toulemcnt à 
billes pour la suspension borlzon-
tnle. · 

Frott•ment de suspension verticale 
< 0,01 g. 

F rottement de suspension horizon­
tale < 0,04 g. 

Dlsposllif d'antl.sk.ntlng : On np­
pelle c skating » la force qui tend 
à déplacer le bras de lecture vers 
le centre du disque. Elle pro\'lent 
du frottement entre disque el pointe 
de lecture alnsl que de la g~métrle 
du braB. La force de skating dépend 
particulièrement de la force d'appu_l 
du brns sur le disque el du rayon 
de courbure de ln pointe de lecture. 
Ann de compenser la rorcc de ska­
ting et de supprimer ses elTets, il 
convient de prévoir une contre-force, 
exnctement d<iftnle, agissant sur le 
bras de leclu re. A cet elTet, tes 
f r ottements de suspeD6lon du ,bras 
doivent encore êt re plus faibles que 
d 'habitude et en tous cas plus 
faibles que la plus petite force de 
skating que l'on ,·eut encore com­
penser. Rapport<\ à la pointe de lec­
ture, le frottement h oTizonlal de la 
su,,;pension du Dual 1015 est Infé­
rieur à 0,04 g. J...a contre-force agit 
sans frottement sur le bras et peut 

être réglée progressl~meot de ma­
nière à p ermettre une compen!l.lltlon 
cie la fol'Oe de skating pour toutes 
les forces d'appui et rayons de cour­
bures h abituel~. 

L'ampllflcateur Jason de 2 X 35 W 
a une bande pasaaote de 15 à 100 
kHz à ± 1 dB. Distorsion ham10-
nique 0,2 %- Rapport signnl/ bf\lllt : 
- 60 dlB. !Poids : 13 kg. 

L'encein te Picola li de Suprovox 
a les mêmes dimensions que l 'en­
ceinte Picola I : H. 450 ;,< L. 310 
X P. 260 mm. Elle est équipée d'un 
haut-parleur T 64 d'une puissance 
impérieure et permet une rqprocluc­
tion sans distorslon ha rmonlque de 
pointes d e lraJ1slstolres de la puls­
snnce corresp·ondante. 

CHAINE N• VI 

La composition de <--Cite chaine est 
dlfl'érente en raison de l 'emploi d'un 
amplificateur avec tuner AM/ F){ In­
corporé. Les éléments constltutl fs 
sont Je,,; sul\'ants : 

·- une platine Dual 10105 m ontée 
sur socle. 

- un· amplificateur - préamp!ificc.­
leur Pioneer de 2 X 15 \V avec tuner 
A'.\1/ F~ iucorporé, réf. LX34. 

deux enceintes Picola 1 Supra 
vox. 

Le Pioneer LX34 a les çaractéris­
tlques suivantes ! 

.Récepteur équipé de 14 tubes (4 X 
EOL&2 - 2 X ECCS3 - 2 X 6DA6 -
1 X 6AU6 - 1 X 6BE6 - 2' X EOC85 -
1 X 6A..'-8 - 6E5 el 10 diodes). Ré­
cepteur Fi\l : 88 - 10.8 MHz .: S éta­
ges MF - Discrlmlnateur à large 
bande - CAF. Sensibilité 2,5 µV pour 
rapport signal/ bruit 20 dB. Indica­
teur d'accord <:ommun ~l-F){ par 
œll magique. Décodeur stéréo multi­
plex à commutation avec Indicateur 
,·isuel d'-émissions stéréophoniquu, 
Rëcepleur ,Ut: : gammes PO (530 à 
1 605 .k,Hz) et GO (155 à 360 kHz). 
Sensibilitê PO : 4'0 µV . Sensibili té 
GO : 50 µY. Sélectivité ± 2,5 kHz 
ù - 3 dB. Etage de sortie BF push­
pull ECL82 sur les deux cauaux. 
l'uis.sance anodul-ée lHF : 34 W ; 
puls~nnce modulée effiœce : 11 W 
por ,canal. Dis torsion harmonique 
inférieure à 1 % à la puissance no­
m inale. Seoslblllté DF : PU magn. : 
3 mV pour 10 \V ; PU e<'ramlque : 
35 mV pour 10 W ; entrée auxi­
llnlre : 360 mV ; entrée lecture ma­
gnétoph one : 350 mV. Erncaoité d~ 
correcteurs : graves relèvement d e 
1D dB et atténuallo11- de 10 dB a 
50 Hz ; aiguës : relève ment de G ci,B 
el atlénuation de 10 dB à 10 000 Hz. 
Corredlon physiologique commuta­
ble. Impédance de sortie HP : 8 ou 
16 o. 
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L'ence inte Plc oln I est t-quipét' 
d'un haut- parleur exponentiel d e 
21 cm. Courbe de réponse 30 à 
17 000 Hz. P uissance 10 W. Dimen­
sions H. 150 X L. 310 X P. 260 mm. 

CHAINE N° VII 

Cqmme la c haine n • û, cette ch a ine 
pe rmet la réception . des ém issioœ 
ra<lio A..\{ el F M. Le tune r A)l/ FM 
est toutefois sépa ré. 

E lle comprcl'ld : 
- une platine à changeur-mélan­

geu r Dual l0l0S. 
- u n tun er A~t / F ,lf Philips . r i {. 

Gll 924. 
- un amplifira ieur à trans isto rs 

de 2 X l.i W Schnci tler F 39. 
- deux en ceintes S11p ra110.r Dnu­

phint, <'quipécs d 'u n ha ut-pa r leu r 

T 215 S(lrle RTF. 
Xous avon~ publié dan s notre pré­

cédent n u mé ro les caractéri5t iques 
clé ta lllées de l'am p ll flcuteur Schnei­
der F 39, équipé de 23 tran sistors 
+ ;; dJodes el redresseu r s et déli­
vrant 2 X 15 \\' à 1 % de d is torsion. 
(Dimensions : L. 400 X P . 300 x 
H. 130 mm.) 

Le tuner P h ilips GJI 92-1 pe rmet la 
récep tion parralte de toutes les gam­
mes A..\{ (GO - PO - OC) <' t ctr& 
é missions F)f mono et stéréo. D' u11 
e ncombrement rédu it, Il est équipé 
de transistors et fon ctionne sur sec­
teu r . Co nt rôle a utomatique cle frl­
quen ce en I' .:11. Sys tème de recherche 
silencieux en F)l'. Commutation a uto­
matique lors d e la réception d ' une 
émjssion F'.\f stér-éo. 

Gammes cle fréqu ences : 
GO 150 à 400 kHz. 
PO : 517 à l 622 kHz. 

OC : 5,9 à 18,2 )1Hz. 
FM : 87,5 à 108 MHz. 

Sélectiuités : 
GO : 150 Il 9 kHz, soit 43 d-8. 
PO : 100 à 9 k Hz, soit 40 dB. 
F :11 : 250 à 300 kHz, soit 48 d B. 

F r équenee inlerméclia lre : 
.U I : 452 kHz - FM : 10,7 MHz. 

Sen s ibili té F lll : 
1 11\' po u r s / b ; 26 ôB c n mono -

2'0 µ V pou r s / b ; 26 cllJ en stéréo. 
Controle AFC : 

1 :IIHz en F..\1. 
Di., tor si o11 : 

1 % pou r une dévia tion de ;;; kHz. 
Dia.phonie : 

30 dB à 1 000 Hz. 
Sor lie signal A F : 

200 mV ma x . 
I mpédance c/e sortie : 

i 000 ohms. 
T ransistors el d iodes : 

20 t ra nBistors et 21 diodes. 
.4/imenta t ion : 

110 à 24'0 Yol16 nlternatlr - ,-,o rt 
60 Hz. 
Co,u ommal ion : 1 wa tts. 
Coffret : teck verni. 
D lm e11 slo11s : 377 X 220 X 132 mm. 
Po ids : r,5 kg. 

CHAINE N° VIII 

Cette cha ine comprend les t' lé­
m ents suiYants : 

RJD/OllECTRONICIEK 

MOMTEUR­
DEPANNEUR 
SOUS-INGENIEUR 
ou INGEMIEUR 
et vous voua ferez 

-,,.1.J ~ en app,enont po, co.,e,pondon<e 

L'ELECTRONIQUE 
la RADIO et la TELEVISION 

Sons aucun paiement d'avance, avec une dépense minime 
de 40 F par mois, et sons signer a ucun engagement 

VOUS RECEVREZ PLUS DE 120 LEÇONS 
PLUS DE 400 PIECES DE MATERIEL 
PLUS DE 500 PAGES DE COURS 

Voua construirez plusieurs postes et opporeils de mesures 

STAGES PRATIQUES GRATUITS 
Dipl6me de f in d'études délivré conformément à la loi 

Demandez aujourd 'hui même et sons engogement pour vous 
LA DOCUMENTATION ET LA l " LEÇON GRATUITE D'ELECTRONIQUE 

INSTITUT SUPERIEUR DE RADIO·ELECTRICITE 
164, RUE DE L'UNIVERSITE - PARIS (Vil ) 

Page 111 * Nu 1 145 

- une p la t i ne Lenco L 75 avec 
cellule P1ck.erlng. Présentation sur 
socle gainé ou e n teck avec plexlglass 
de protection. 

- un amplificateu r stéréophonique 
Braun CVS 250 d e 2 X 15 W. 

- un tuner A-'f/ F-'l Braun CE 500. 

- deux encein lu nco11 sllq11es Su-
prauox Sirius 15 \V T 215 SRTF. 

Caracté r istiques et parti eu la rll.:s 
tech niques du to u rne- d isques Lcnco 
~p '!i'{ t ~p prno1 neaJll[d : ÇL ') 
grand d iam èt re 1312 mm), équl li b r<' 
dy na mique ment, en alliage non-ma ­
gné tique cou lé s ous pression ; re­
glage conlinl1 des vi les sets ; moteu r 
ép rouYé. à 4 pôle s et à nxc conique ; 
bras de leelu re, à faible m om l'ul 
d ' iner tie, équ i libré do n s tou s les 
sens et ar ticulé sur paliers à cou­
teaux sans frictions ; ll'ClurP, su r 
échelle gra duée, de la fo re,· d'appu i 
a pplic1u.;c ; a justement de la po.sillon 
d o l'aiguille lcctrlcc pn r déploc(•IJlent 
d 'une p la quette coulls~ante, pour u n 
minimum d 'erreu r de lrctu re ta ngen­
tielle ; fo rce d 'appui régh,ble cl~ 
m a nière con ti nue enl rP 0,5 et :, g. 
Est fourni a ,•ec systèm e n nli skoting. 
Système p reds et pe rfectionné de 
pos e-bras hydraulique, t rès d oux , ne 
p ro voquant ni vib raUo ns n i à-:ou ps. 

L'a mplifica teur Bra un CVS Z50 t>s l 
un prrompll-ampllllcateu r monobloc, 
entièrement tran sistorf.-ië, de 2 X 
15 W eu régime s inusoidal (2 X 20 W 
en régi m e mu$lcOI). Semiconduc­
teurs : 10 X AC 151 , 2 X BC 113, 
2 X BC 107, 2 X BCY 40e, 4 X AC 1S3, 
4 X AD 131. 

Alim entation : 110, 220 V, 60 VA. 

Bande passante : 20 Hz - 20 k Hz. 

Distorsio n : 0,5 % (à 2 X 12 W t. 

Rapport S/ ,B s u 1~rieur à 50 dB, 
sous 50 mV de •ortie. R.npport d e 
dlaJ>honle supë ricur à 40 dB, à 
l kHz. Plage5 de réglages : ba lance : 
9 dB ; r egl'5tr e aigu, à 15 kHz 
± 12 dB ; registre grave à 40 Hz : 

+ 12/ - 16 dB. Commandes séparées 
par canal. 

Compensation d'intensité s ub j ec­
t ive, avec tirette pour p osition li­
né aire . 

Poussoir stéréo-mono. Poussoir de 
contrô le d ' enregistrem ent magnétique. 

Ent r<'e,; : radio, phono (magnfti­
que) , bande, rése n ·e (phonoleeteu r 
plézo~lect r i que) . 

Sorties : ha ut-parleur dp 2 X 1 
ohms min im um . 

Bo itier m étalliqu e en craqut-1<' 
anthra cite ; panneau frontal en a lu­
minium poli. 

Dimensions : 26 X li X 32 cm . 
Le tune r A'.\1 / F '.\I Brn u n CE 500, 

ent iêrem en t t ransistorisé, est équ lpf 
de 18 t ransistors, 13 d iod e• a u g~r­
mo n ium t-t i d iod es a u si licium. 

Scnslb i lilé F ~t : l ,2 µ \ ' pour u n 
rappor t S/ 8 tl<' 30 dB, el une f Ac u r­
s ion dP 10 k Hz. Semsibi llté AM : 
10 µ Y po ur un rapport S/ 8 de 6 dB 
et 30 % de m odulat io n. L imi ta tio n 
F)l sur I é tages ; seu il à 1,5 µ\'. 
C.A.Ci. s u r 2 é tages en AM. 

Sélectivité Fl 1 : > 16 dB ô 
~00 kHz. 

Bande passan te F)I : 2 F.I. 
2t 0 kHz ; discrlmlnateur : l MHz. 
Distorsion : 0,5 % à 1 kHi, pou r 
une exeurslon de 40 kHz. Rappo rt 
de dia phonie : 35 dB à l kHz, pour 
une excurs ion de 40 kHz. 

Te nsion de sortie B.F. : 0,5 V av« 
ru = 25 k.O. Entrées : a n tennes ; 
t erre ; d i pô le. 

Alimentat ion : 110, 220 V C.A. 
Boitie r m étal llque en craquelé on~ 

th racite ; pa nneau rrontal en a lumi­
nium poli. 

Dlrnen.slon.s : 26 X 11 X 32 cm. 
L 'enceinte Sirius Suprauox n u ne 

cour be de l'épo nse de 16 à 20 000 Hz. 
Elle est équ ipée d'un haut-pa~leu r d e 
21 cm T 215 S RTF, pré, ·u pou r u ne 
puissan ce de 15 W . 
Dimensions : H. 800 X L . 370 X 
P. 350 mm. 

t''""BANDES MAGNÉTIQUES •''''1 1 qualité Son professionnel 1 
1 (Studios d'enregistrement, Radio-diffusion, etc.) 1 
1 GALETTE 750 m • • . • 15,00 - Bob(ne 18 cm (360 m.l 10,00 1 il Bobine 15 cm (240 m.) 9,00 - Bobine 13 cm (180 m.) 7,501 

1 L'affaire du moment : PROJECTEURS 8 mm. iiJI 

I
l Val,u~;t;;~;,;;; w;; .. ;;{~; . , t~~;É;i-••• 

1 
pour ar11ateun et collectionnaurt 

8 • 9.-5 - 16 mm muets ou sonorisés 
jiJ Vente avec poHibilitéa d'échange permanent, prix r11inir11a1 1 1 Candltio111 et catalatu• 1ur 1ir11ple da1110nde à : 1 
1 G. GAYOUT 4 , bd St-Martin, Paris - Tél. -: 607-61-101 
1 Occasiotu : photo, cltl6, radio, télé, dlsq, .AVEC LA GARANTIE DU HEUF 1 
r"''''''"'-"'1 IHIIIM""''''''''''''"''',-- l_ 
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NOUVEAUX TRUQUAGES ET EFFETS SONORES 
la portée des ' a amateurs 

L E magnétophone ne permet pas seule­
ment d'enregistrer les sons produits 
dans le studio plus ou moins de fortune, 

qui sont inscrit.5 sur les disques ou transmis 
par radio ou par télévision : il existe des pro­
cédés très divers, qui permettent aisément 
de transfonner ou de créer les sons inscrits 
sur fa ba-dde au ,gré de l'imagination tle l'opé­
rateur, et nous avons déjà eu l'occasion d'en 
signa:ler de itrès nombreux. 

n est ainsi possi,le de superposer, sur une 
même piste, ou sur plusieurs pistes distinctes, 
les sons provenant de différentes souroes sui­
vant Je procédé du mixage ; on peut, sur 
une même bande et sur une seule piste, 
reporter différents sons, paroles ou musique, 
inscrits déjà sur d'autres pistes, en ayant 
recours aux procédés duoplay ou multiplay, 
appelés parfois playback ou multi:playback. 
Nous avons également montré comment on 
pouvait supprimer, affaiblir ou exagérer, des 
sons de fréquenœs déterminées ou même 
réduire ou augmenter la durée de reproduc­
tion d'un enregistrement sans en modifier la 
qualité. 

Mais, les procédés de c.e genre, les effets 
sonores de toutes natures et spécialement 
d'amateurs, en raison même de leurs carac­
t.ères, peuvent être réalisés de manières très 

.Fm. 1 

différentes et qui varient presque à l'infini, 
t,aroe qu'elles dépendent des moyens dispo­
nibles, des aptitudes de l'opfaateur, des condi­
tions d'exooution, et des buts recherchés. 

Sans vouloir exposer des méthoôes difficiles 
ou coüteuses, de caractère plus ou moins pro­
f ession11els, et employées dans les studios, nous 
voudrions seulement indiquer ici quelques 
méthodes peu connues ou trop négli-gées, mais 
qui semblent présenter un intérêt pratique 
œrtain. 

DEUX TETES VALENT MIEUX QU'UNE 
Le contrôle de l'enregistrement est généra­

lement effectué au moyen d'un modulomètre. 
J1.l est, d'ailleurs, préférable d'employer un 
awareil ou un dispositif qui permette le 
contrôle direct de la qualité de l'enregistre­
ment dès son exécution et, dans ce but, il e~ 
nécessaire d'employer, non pas une tête com­
binée d'enregis,trement et de lecture, comme 
c'est le cas général pour un grand nombre de 
magnétophones d'amateurs, mais une tête 
séparée de lecture disposée à peu de distance 

de la tête d'enregistrement, comme on le voit 
sur la figure 1. Bien entendu, cela implique 
ég,alement la nécessité d 'utiliser un amplifi­
cateur de lecture séparé, et non combiné avec 
l'amplificateur d'enregistrement. 

Lorsque c.e dispositif n'existe pas, il est 
paI1f ois possible de monter sur la platine une 
tête additionnelle distincte de lecture et de 
contrôle, et cet emplacement est prévu sur 
c.ertaiines platines de qualité, par exemple, 
celles des appareils Ferrogra_oh. Ce-tte tête de 
contrôle peut être reliée par un câble blindé, 
à un petit préamplificateur à transistors et 
il n'est, évfüemment, pas besoin d'obtenir un 
niveau sonore élevé, puisqu'il suffit d'une 
audition de contrôle en petit haut•parleur ou 
même à l'aide d'un casque téléphonique. 

Si ce montage est impossible ou difficile à 
('nvisager, il est possible d'utiliser, pour ce 
controle, un petit magnétophone de contrôle 
distinct, par exemple , un appareil portatif, 
mais qui doit, bien entendu, permettre d'ob­
tenir la même vitesse de défilement et com­
porter .un enregistrement avec le même 
nombre de pistes. 

Comme on le voit sur la figure 2, le premier 
appareil est utilisé comme enregistreur, et le 
second comme reproducteur. Cette combi­
naison permet également, évidemment, d'ef­
fectuer des effets de retraduction playback 
ou 'de multiplayibadc, en renvoyant l'inserip­
ti.on lue sur le second appareil vers le pre­
mier, c.e qui détermine des effets curieux de 
super.position avec un certain décalage et, 
par suite, dE'S effets de réverbération artifi­
cielle originaux. Le fonctionnem€nt, de longue 
durée peut être amélioré en disposant des 
deux appareils, en laissant le ruban relâché 
entre le premier et le second. On peut égale­
ment prévoir un bras de tension à ressor.t 
destiné à compenser la variation progressive 
de ila tension de la barlde, au fur et à me­
sure du déroulement. 

A ces questions d'uillisation d'un deuxième 
magnéq,hone, il faut tou,jours associer les 
problèmes posés par l'emploi d'une bande 
enregistrée sur un deuxième appareil. La 
lecture d'une bantle enregistrée ne donne ,pas 
toujours les mêmes résuLtats sur tous les 
appareMs, surtout si l'on continue à utiliser 
des bobines, comme c'est le cas général, et 
non des cassettes, par suite de légères varia­
tions de la hauteur des tètes magnétique:, et, 
par suite, des pistes correspondantes, d'où la 
nécessité d'un contrôle et, s'il y a lieu, d'un 
réglage de têtes de lecture, opération géné­
ralement rendue facile sur la plupart des 
appareils récents, grâc.e à l'utilisation de 
supports de œte facilement mobiles sous 
l'action d'une simple vis maintenue par un 
ressort. 

ECHO ET PRE-ECHO 
L'écho sonore cons-iste, on le sait, dans 1a 

répétition d',un son à niveau plus ou moins 
rélduit, au bout d'un certain délai, qui ne 
dépasse pas quelques secondes, tandis que 
la réverbération ar:fif icielle ou résonance 

sonore se manifeste par la répétition du son 
au bout d'un temps beaucoup plus réduit, de 
l'ordre d'une fraction de seconde. 

Mais, on peut envisager des effets inverses, 
c'est-.à-dire, la production d'un son à un niveau 
assez faible suivi du même son à un niveau 
normal ; ce phénomène se remarque au début 
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tle la lecture de certains enregistrements de 
longue durée. Il est produit par une copie 
sur la !bande du son intense qui suit · immé­
diatement ; cet effet peut être imité au moyen 
de l'assemblage des deux enregistreurs décrits 
précédemment. 

On supprime le fonobionnement de la tête 
d'effacement du second appareil, soit en agis­
sant sur le bouton de superposition s'il existe, 
soit en plaçant sur la œte magnétique elle­
même un petit bout de ruban adhésif, et l'on 
place les 'deux -appareils sur la position 
« enregistrement >, avec leurs microphones 
disposés côte à côte. Le bouton de réglage 
du volume sonore du premier awareil est 
réglé à une position assez élevée et celui du 
deuxième â une position assurant un niveau 
assez faible. 

iDans ces conditions, tous les sons enregis­
trés produisent évidemment cet effet de pré­
écho, signalé précé'demment. Il suffit, naturel­
lement, de modifier les niveaux respectifs 
des volumes, c'est-<à-dire d'enregistrer d 'abortl 
avec un niveau assez élevé, puis, ensuite, 
avec un niveau plus faible, pour abtenir l'effet 
d'éclho ou de réverbération artificielle, suivant 
la méthode indÎquée précédemment. Dans les 
deux cas, plus la vitesse de défilement du 
ruban est élevée, plus l'écart entre le son 
normal et l'écho est réduit. 

LA STEREOPHONIE 
AV'.EC D~ APPAREILS MONOPHONIQUES 

-II existe des moyens amusants d'obtenir une 
corrversation en stéréophonie, en utilisant 
deux enregistreurs monophoniques distincts. 
Une première personne enregistre la moitié 
l'une conversation sur un appareil, et en lais­
sant sur la bande des espaces convenables et, 
lbien entendu, repérés avec soin, au moyen 
de marques à l'encre de Chine pour les ré­
ponses de la seconde perso,me. Elles sont, 
ensuite, enregistrées sur une seconde maclùne, 
de telle 'SOrte qu'elles peuvent -s'adapter 
exactement aux espaces prévus sur le pre­
mier enregistrement. 

Les deux magnétophones sont ensuite 
placés de dhaque côté de fa pièce d'écoute, et 
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les deux .bandes sont reproduites simultané­
ment. Il est bien enten(iu, nécessaire d'effec­
tuer avec soin les enregistrements, et de 
prévoir plusieurs répétitions pour éviter les 
erreurs : mais, le résultat final est très 
amusant et la qualité stéréophonique de 
ping-pong peut même être supérieure à celle 
qu'on obtient avec un seul magnétophone 
stéréophonique ! 

Un duo de pianos stéréophoniques ou d'ins­
truments de musique quelconques, peut, en 
théorie, être enregistré de la même manière ; 
mais, il est nécessaire de prévoir des durées 
très ,précises, et il est plus difficile d'obtenir 
encore dans tous [es cas des résultats valables 
sans une pratique et une habileté minimales. 

Dans le même esprit, une expérience utile 
consiste à essayer de synchroniser un mor­
œau de musique identique avec les deux 
enregistreurs distincts. 

J:.E.5 QUATUORS INCOMPIJETS 

Un emploi intéressant de la multiplicité des 
enregistrements,. peut être trouvé lors de 
l'exécution des quatuors à cordes, quand les 
artistes amateurs ne peuvent se réunir d'une 
manière régulière pour les répétitions. Chacun 
des exécutants effectue un enregistrement 
séparé de la partie âu morceau de musique 
dont il est chargé, et les quatre bandes ainsi 
réalisées sont assemblées au lieu de réunion. 
Lorsqu'un des exécutants ne peut se joindre 
à l'orc'hestTe; son enregistrement peut être 
reproduit et le magnétophone correspondant 
prend ainsi la place du musicien ; les trois 
autres exécutants ne sont pas handicapés par 
son absence! 

Le procédé inverse :peut aus3i être adopté, 
de sorte que chaque exécutant peut avoir à 
sa disposition les trois autres parties de l'or­
chestre pour effectuer chez lui les répétitions 
utiles. 

•Rappelons, d'ailleurs. que le procédé du 
Multiplay peut sel'Vir à inscrire sur la bande 
aimantée des enregistrements de trios ou de 
quatuors qui n'existent pas, le même exécutant 
reproduisant trois ou quatre fois de suite Je,; 
différents morceaux qui doivent être inscrits 
sur la même piste, et qui sont retraduits 
ensuite lclans l'appareil lui-même. 

LES REPETITIONS FACILES 

Le même .principe ;peut être adopté pour 
les répétitions théâtrales ou dramatiques et 
pour les conférences de tous genres. 'Les 
acteurs doivent •lire leurs rôles, avant le 
commencement des répétitions ; ce travail 
;peut être entrepris de · p~érenœ en enregis­
trant le's textes considérés, et non en les 
écrivant : 1la partie qui doit être apprise est 
mieux assimilée c par le so:-t >. 

!Lorsque rapprentissage et les versions pri­
mitives ont ainsi été écrites, il est possible 
d'effacer les '!bandes correspondantes de façon 
à modifier . peu à peu leur caraotère. On 
ména,ge au besoin des intervalles de silence, 
tle façon à laisser place, s'il- y a lieu, aux 
passages qui auraient été oubliés. 

L EMPLOI DES BANDE.5 D',EFF\AOEMENT 

, Dans de nombreux cas, il est nécessaire 
d'effectuer des effacements précis de mots, 
de phrases, ou de passages musicaux, ce qUi 
pose des problèmes délicats au moment de 
l'enregistrement. L'utilisation des dispositifs 
habituels mettant hors circuit .Ja tête d'effa­
cement au moment nécessaire est plus ou 
moins précise ; l'emploi d'un nouveau maté­
riau qui peut être considéré œmme une 
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sorte de gonµne magnétique rend possible 
une autre méthode. 

!Il s'agit d'une sorte de caoutchouc magné­
tique avec lequel on .Crotte 'la partie à 
effacer. 

Des enregistrements d'essais doi~ent être 
effectués de f.açon à ;permettre de se rendre 
colll)te des résultats pratiques obteQus ; on 
détermine les durées d'eff-aœment utiles, ce 
qui permet d'éviter ~es reproductions des 
passages à supprimer ,au moment de la 
retraduction. 

Ce matériau peut être utilisé pour l'efface­
ment localisé, ç'est~-0ire la suppression d'un 
fragment sonore, en dehors des bruits de 
claquements et craquements et bruits para­
sites divers indésirables ; on peut éga;lement 
l'employer pour inscrire des marques de 
repère au cours des montages, lorsqu'il faut 
réaliser des coupures précises. 

On commence par déterminer d'une manière 
approximative l'emplacement sur la bantie des 
inscriptions de sons indésirables, par une 
première lecture, et l'on inscrit le « spot > 

FIG. 3 

d0effacement ~u point que l'on considère 
comme le centre de la région correspondante ; 
on trace ensuite une marque de repère avec 
un crayon à 'encre de Ohine. La reproduction 
de la bande nous indique la précision du 
repère effectué, et l'effacement peut être gra­
dueMement étendu de cllaque côté du point 
initial, en correspondanœ avec l'information 
sonore entendue. 

LES EFFETS SONORES IMPROVISES 

Les bruitages sont irldispensables !l)Our tous 
ceux qui veulent réaliser des bandes vraiment . 
originales et intéressantes, et des articles 
précédents ont montré comment on pouvait 
dbtenir à l'aide d'éléments simples et un 
matériel extrêmement réduit presque tous les 
ibruits de la nature, avec une boîte à cigares 
ou une boîte d'allumettes, et grâce aux pos­
sibilités du microphone ! 

Il n'est même pas besoin d'aller aussi loin 
et. pour o'btenir des effets très divers et très 
curieux, nous avons sous la main dans i'appar­
tement, tous les instruments nécessaires : il 
suffit de bien les utiliser : rasoirs électrique,;, 
pianos, machines à écrire, pendules, ventila­
teurs, robinets, fours, asoirateurs. séchoirs, 
etc. 

Voulons-nous ainsi avoir illusion de parcourir 
les profondeurs des grottes, inscire le bruit 
produit par les portes des automobiles, nous 
trouver dans des avions, ou dans des ascen­
seurs, enregistrer le bruit des explosions et 
des cloches des églises ? Cela en vérité, est 
lbien facile. 

Enregistrons 1e bruit d 'un robinet avec 
feau qui coule dans un vase quelconque à 
une vitesse double de la vitesse finale prévue 
;pour la reprotluction ; surimposons ensuite à 
œ premier enregistrement, les paroles de nos 
explorateurs souterrains, à une vitesse plus 
rf.aible, et avec ie microphone suspendu à 
l'intérieur du piano, en appuyant sur la 
pédale d'intensité. L'ensemble de tous ces 
sons nous donnera un effet sâisissant. 

Le bruit exact d'une portière d'automobile 
ou de car peut être inscrit sans avoir besoin 
de déplacer notre appareil, en fermant sim­
plement brusquement la porte du foUI' de notre 
cuisinière à gaz ou électrique. 

Pour produire des bruits variés d'avion, 
fixons simplement un morceau de papier 
souple à la cage protectrice d'un ventilateur, 
de sorte que l'extrémité se trouve en -face des 
pales de l"héliœ. Nous entendrons a:Jors un 
bruit, dont •la cadenœ varie suivant la vite;,se 
de rotation du moteur, et qui sera fortement 
amplifié en approohant plus ou moins le mi­
crophone ; cela nous donnera illusion d'un 
moteur d'avion à hélioe plus ou moins ancien. 
Mais, s'il s',agit d'un avion moderne, il vaut 
mieux employer dans le même but un séchoir 
électrique de cheveux à air chaud, qui existe 
maintenant dans tous les ménage-s ; la vitesse 
est généralement réglable et l'intensité du 
son inscrit dépend de la distance au micro• 
phone. 

Voulons-nous simplement avoir l'illusion de 
nous trouver dans un ascenseur ? Enregis­
trons le /bruit du démarrage d'un aspirateur 
de poussière, son fonctionnement, et son arrèt, 
en utilisant la plus grande vitesse de défile­
ment de' notre magnétophone. Mais, au 
moment de la lecture, n'employons que la 
vitesse inférieure réduite de moitié, et oous 
;pourrons entendre avec un réalisme parfait 
l'asicenseur qui démarre, qui s'élève vers les 
étages supérieurs ou, au contraire. qui descen'd 
(en utilisant la ·méfillode inverse) et finalement 
qui arrive à l'étage. 

Il y a beaucoup de moyens divers pour 
produire sans danger des explosions terri­
fiantes, tout 1au moins au point . de vue 
sonore ! Elles peuvent être inscrites, tout 
simplement, avec un piano, en apppuyant 
simultanément sur toutes les touches de notes 
graves, et en a'baissant en même temps la 
pédale d'intensité. 

,Pour figurer les sons des cloches, il y a 
sans doute également de nombreux procédés. 
Pour plus de simplicité, il suffit d'utiliser la 
simple sonnette d'avertissement de la ma­
chine à écrire, qui indique la fin de la ligne ; 
employons la vitesse de défilement la plus 
élevée avec ~s intervalles entre chaque 
ifrappe, puis. reproduisons ces passages à · 
une vitesse pl~s faiblè. 

Il s'agit là encore, sans doute, de s~les 
exemples des résultats que l'on peut obtenir 
avec des instruments très simples et fami­
liers. Ohacun d'eux ~ut. d'ailleurs, être 
utilisé de différentes façons et, après quelques 
essais, au mieux des résultats obtenus, et 
suivant l'habileté et l'iogéniosité de l'opéra­
teur. Considérons ainsi le rasoir électrique ; 
le son qu'il ,produit peut varier dans une 
grande proportion, et l'on peut obtenir un 
bourdonnement à volonté, ou un grésillement 
en l'appuyant contre la ~urface d'une table. 
Essayons de l'app1iquer sur d'autres types 
de surfaces, le panneau d'une fenêtre, sur 
une porte, sur une armoire, enregistrons à 
l'intérieur d'une boîte en· carton, d'une boîte 
métallique de gâteaux ou d'un récipient en 
verre. 

,Reproduisons ces bandes d'essai à la même 
vitesse que celle utilisée pour l'enregistre­
ment, puis à une vitesse double, à une vitesse 
réduite de moitié et, si notre magnétophone 
comporte trois vitesses, aui valeurs extrêmes 
possibles. 

Notons avec soin les effets produit; au 
cours de chaque expérience sur un carnet de 
notes, où nous pourrons dresser une liste des 
effets sonores réalisables. Ainsi, lorsque nous 
voudrons obtenir un bruit déterminé, nous 
n'aurons plus de recherche à elJectuer, et 



nous connaîtrons exactement le moyen per­
mettant de r éussir, sans avoir recours aux 
bandes ou aux disques de bruits 

LA BANDE SANS FIN IMMEDIATE 
Une boucle sans fin est réalisable simple­

ment, on le sait, en assemblant les deux 
extrémités d'une bande magnétique, dont la 
longueur est habituellement de 50 à 70 cm. 
Cette boucle permet de répéter constamment 
un. message très court, une phrase, ou 
quelques paroles simples, et peut servir à des 
usages très divers, à titre de dispositif de 
fortune, évidemment, elle ne peut remplacer 
les chargeurs sans fin rëoeuts, qui assurent 
des auditions régulières de foogue ourée. (fig. 3) 

,si, normalement, ces boucles n'ont guère, 
comme nous l'avons noté plus haut, qu'une 
lon,gueur de quelque cinquante centimètres, on 
peut cependant envisa,ger des variante:,, sui­
vant les dimensions et la construction du 
magnétophone ; on . peut 11insi utiliser des 
boucles de. l'ordre de 1,80 m à 2 m au 
maximum ; maiis, il faut, dans ce cas prévoir 
un support pour assurer le défilement de la 
bande dans la machine. 

Il suffit habituellement d'utiliser des objets 
ronds et à la suruace polie, et le dispositif 
le ,plus simple consiste encore à adopter un 
pot de confiture rempli de matières assez 
lourdes, ou tout simplement de cailloux, 
sinon de poids en fer ou en cuÏVre des 
balarlces ordinaires anciennes. (fig. 4) 

Cette boucle sans fin conmtue un moyen 
d'enseignement original dans œrtains cas 
particuliers ; elle · sert pour a~rendre les si­
gnaux Morse ; elle peut être utilisée pour 
apprendre la lecture élémentaire aux enfants, 

VENTE EXCEPTIONNELLE 

et les amuse en même temps. On peut aussi 
l'employer pour !"apprentissage des oiseaux 
chanteurs, sinon ~s merles et des perroquets, 
?uxquels on veut apprendre plus ou moins à . 
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parler, et on a là ainsi un 11: professeur > 
peu coût.eu~ et infatigable ! 

Une phrase ou une sentence quelconque est 
enregistrée sur la boucle, et elle est répétée 
constamment à l'oiseau, sans que son maître 
ait besoi~ de s'occuper de son « élève ailé > ; 
non seulement, on obtient ainsi la l'Éi)étition · 
sans fati-gue et sans impa1:icnce, mais une 

PRIX INCROYABLES 

prononciation invariable, ce qui est bien pré­
lférable. Le ,procédé est efficace, l'oiseau 
apprend plus vite et plus facilement, et peut 
ensuite répéter plus clairement ce qu'il a 
appris ! 

LES BRUITS DE FOND 
ET L' AMBIANOE SONORE 

Des bruits de fond continus sont souvent­
nécessaires à l'amateur d'enregistrement :pour 
caler « l'atmosphère > 'de ses scénarios, de 
ses squetdhes, de ses œuvres d'actualité ou 
de voyage. La tboucle sans · fin constitue un 
moyen s imple d'obtenir ces résultats ; on 
peut y inscrire, par exemple, le bruit de la, 
mer, des va,gues, et des oiseaux marins, ce 
qui assure au cours de tout l'enf'!'lgistrement 
un fond sonore saisissant, avec bien entendu, 
un niveau exactement- déterminé après trois 
ou quatre répétitions. 

.Ll y a cependant deux sortes de bruits de 
fond continus ; périodiques ou irréguliers. 
Les bruits de la mer sont un exemple de 
bruits, qui ne peuvent rester uniformes pen.­
dant trop longtemps ; au contraire, pendant 
toute la durée du trajet d'un train, entre le 
démarrage et 1' arrêt, les bruits des roues sur 
des rails sont plus ou moins périodiques. Pour 
des répétitions sonotes régulières de '3ons 
périodiques, tels que ceux d'un train en 
marohe, l'emploi d\m collage permet d'assu­
rer une séquence rythmique complète, de 
façon à obtenir un effet continu.. Après la 
préparation d"une demi-douzaine de boucles 
de ce genre, chacune d'elles peut constituer 
un ensemble complet, et l'on a ainsi à sa 
disposition • une « bruitolhèque >, capable de 
rendre des services à tout instant. 
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QUANTITÉ LIMITÉE 
ARTICLES GARANTIS JUMELLES lONGUES-VUES TERREST·RES ET MARITIMES • OPTIQUE TtR,llTEE ARTICLES GARANTIS 

-----■soldés 
MAGHETOf'HONES 

Portat if Mini IC7 • Nouveau modèle 
Prix .. . . . . .. . . . . .. .. .. . . 3~0,00 
Modèle .Import. à cassette - Commande 
par cl~vler . . . . . . . . . . . . . . . . 420 f 
Gel-, Pl les-~ect., 2 p istes. 42'0 F 
Rhodu 3 vit . 4,75 . • 9,5 • 19,5 • 
4 pistes bobines 150 . . . . . . •6 9 5 F' 
SlérN TK7 - 2 vit. - 4 pist. 880 F 

TELEVISEURS 
PORTATIF • 28 cm - 2 chaines • Sectevr 
110/ 220 - Sur batterie · 12 volts Ch"'• 
geur incorporé . . . . . . . . . . . . 950 F 
Modèle 41 cm Mim<>s caractérist iques 
que le 28 cm .. .. . . .. . .. . . . 1-1 90 P 
Nou ... v modèle Portable • 2 chaines 
49 cm . . . . .... • . .... . ..... 1 -450 F 

APPAREILS PHOTOGtt.U'HlQUES 
Simplette 1, chargement instantané pa, 
FIim 126 Kodak .. . . . . .. . .. . 99 F 

. 8 X 3~~-~LE~25 F 
7 X 50 .. .. 19() F 

10 X 50 .• . • ~ 9 F 
12 X 50 .. .. 2 19 r' 
16 X 50 . ... 259 f 

Etui cuir selli er pour 7 x 50 et 10 x 50. 
?rlx . .. ..... .. .. .. .. . . .. 22 F 
Etu i luxe peur 12 x 50 . . . . 36 F 
Etui luxe pour 1.6 x 50 . . . . 45 f 

a o 

LUNETTE 20x )O. Corps métal émail l;. 
3 sections co·J!issantes - Object if achrc­
matlque • Avec étui . . . . . . . . 3 9 f 

LUNETTE I x 25-JO • Zoom et mise a'J 
point ,Par 2 rampes. . · 
Avec sac ... . ......... . .. ·. . . . 99 ·F 

NOUVEAUTE : LUNETTE 12 • 40 • 40 "'"' AVEC ZOOM 
Fonctionnant élect r iquement par 2 piles de 1,5 V . Grande luminosité . 
Livrée avec trépied de table • . .. • . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 269 F 

LONGUES-VUES · ---------. 
Modèle avec mlH ou Point par cr~ Modèle avec montage azimutal. 4 gros-
mai libre, trèpied bois, grossis 15 x 60. s lss. : 36 à 236, objectif 60 mm avec 
objectif 60 mm, long. 62 cm. 180 F 2 ocu laires et Barlow, fil tre sola ire, 
Moclèi. avec Zoom. Grossissement 20 x tube prolongateur et chercheur, grand 
80, cbjectil 60 mm . . . . . . . . 24-0 F trépied, coffret bois . . . . . . 490 F 
'~I• à 8 ·gross issements, 36 à 356, livré avec 4 oculai res. Prix . . . . 650 F 
Modèle à 6 grossissements • Montage équatorial • 62, 208, 312, avec Barfow 124, 
416, 625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -190 F 

CINEMA 
• Admira 8 mm, cellule couplée - Objectif 2,8 - A m ise au 

nt fixe, prise vue .par vue . ·Livrée avec poignée dKlencheur et 

. r:eav~~h:· -.,., ·; it~~ ·; ·_i~; ï i.; ·i4 ... .ié ';',;,~~~i;~~~~d~ .21.?ct! ~ 
ère, . ce'. l_u_l~- _'~_c_o_~r~~.'. -~•~~~~. -~~e_c, . ~ l_t_r~~'.. ~~-n_e_l'.~~•. _Poi9ée0 e~ • 

Proje,t..,.. AMI • 8 mm - Mise en place automatique du fi l 
1'10/220 V • 16 et 24 images/ seconde - Utilise bobines de 120 
• Livr.é avec cowe,cle formant mal lette ... ·. . . . . . . . . 39() 
Projecteur Super I REVUE • Accrochage automatique • Sur bobi 
m~rche avant et arrière, 12 V 100 W. Tensions 110/ 220 

Port et emballage en 

NOUVEAUTE POSTE VOITURE 
CLAR import. JAPON, clav ier touche, 
stat. préréglées 3 GO 2 f'0-6 et 12 V, 
av. haut-parleu,-. R~ommandé. 325 F 

Interphone 
220 volts -

ChorgtUr voitw-e 6/ 12 volts - Pu issant en 
ampérage . 
Prix except :onr el . . . . . . . . . . . . l,09 F 

A11>lr1teur .-vE, modèle t raineau, puis­
sant, avec accessoires - 220 V - Moitié 
prix de' sa va leur . . . .. .. .. . .. 1 9() F 

hone portatif piles pour 
et reje t au tomatiques 

Enc,:ntes acoustiques Hl-FI • Coffret 
bols, H.-f' . 21 cm, avec cône a igu incor­
poré - 6 watts .. .. .. .. .. .. .. o9 F 
Modèle 12 watts 2 H.-P. 126 F 
Luxor, . 4 H.-P., 12 watts . . . . 19() F 

COMPTOIR RADIOPHONI_QUE M.Be Ne po1 confondre • Foce à lo rue Soint-Morc 
160, rue Montmartre, PARIS (21

) - M• Bourse 
BONNANOII Tél . : 236.:..1.32 • C.C.P. PARIS 443.39 
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BIBLIOGBAPIDE 

LA TELEVISION 
C'EST PRESQUE SIMPLE 

par E. AISBERG et J.-P . DOURY 
Un volu me d e 1:«i pa ges , form a t 

18 X 23 cm, n o mbr eu ses illustra­
t ions , planches · en, couleu rs . -
Edition s Radio, 9, rue ,lacob, Pa ­
ri s (6'), 

R ÉDIG~ 

J.-P. 
a lerte 

présenté de 

en colla bora Uon· a vec 
Do u ry, dans u n styl e 
et p lai sant, e t surtout 

fnçon très viva n te grâce 

RECEPTEUR POCKET 
A TRANSISTORS 

PO · GO 
4.ntenne d irectionnel le - Puissonca de 
sortie - Alimentation 2 plies d e 3 V -
Circuit imprimé à sem i-conducteurs -
Pi les isolées du circui t. 
Pr ix comptoir . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 ,00 

Franco : 88,00 

e POSTE PORTATIF e 
PO • GO 

6 TRANSISTORS 

Dimensions : 270 x 170 x 70 mm 
Présentation luxueuse • Coffret capitonné 
foc,, avant p lastiq ue gr is • Gr ille méta l. 
Ordre cl. marche, comptoir . . 'T0 ,00 
FRANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'f6,00 

AMPLIFICATEUR AVEC 
COLONNE SONORE 

INCORPOREE 
comprenant 2 
HA'. modu lant 
sans distorsion la 
to ta lité de la 
pulssonce de 3,5 
W REELS. 2 en­
tn,es Basse im­
pédance 10 K, 
Houte lmp~ance 
220 K. Présenta­
tion luxueus-: 
gainée noir tis­
su, H . .P. p los ti• 
que gr is métal­
lisé. 
COMPLET EN 
KIT . . 1 6 9 ,00 

Supp lément pour une alimentat io'l ,ec­
teur l 10/220 V i incorporer . 40,00 
EN ORDRE DE MARCHE . . . . 2 55,00 

+ port 10 F 

MOTEURS « PABST • POUR 
MAGNETOPHONES 

Pa1• ll 1 * H• 1 14S 

Rotor fixe 
St11tor tournant 

110/ 220 V 
Marche AV ot 
AR • 0 85 mm 
• H. 1-40 mm 
dont axe 30 m m 

A PROFITER 
PRIX UNITAIRE 

~ptoir 69 F 
franco. 'T9,00 

a ux a musan ts dessin s marg inaux q ui 
l 'égayent, cet ouvrage r<ia ll se u ne 
pi!rformance peu commune : celle d e 
rendre a isément accessible ln tecfi­
n lque d e la té lé vlslon en couleu rs à. 
tous ceux q ui on t déjà nulm ilé les 
notions fonda m enta les d e ln téiévi ­
sion en noi r tt blanc. 

E t t out cel a a vcc un humour de 
b on nlol, en m ettar t aux prises deux 
p ersonnages assuré ment très connus 
- Il s ' agit de Cu rlosus et <l' Ignotus 
- q u i, dans un cer tain no mbre d e 
c ha pitres , a:bord cn t sous u ne forme 
dia loguée les grandes q uestions po­
sées pa r la comprébensioo d ' u ne 
techn iq ue d ' une b rûlan te aclua lité. 

ECRAN de 28 cm - 110/ 220 V 
ROTACTEUR EQUIPE 

TOUS CANAUX 
Alimentat ion batterie stabi lisée 

et sur piles 

FONCTIONNEMENT 
ET REGLAGE 

DES TELEVISEURS COULEURS 
par M. VARLIN 

Un volume de 226 pages, forma t 
16 X 24 cm, avec nomb reuses 11-
l us l ral i ons. Editions Radio , 
9, Tue J a cob , Paris (6•) . 

A VEC l'appa ri tion des récep teurs 
de télévision en couleur11, l e 
teeh nlclen spéclnllsé en maté­

r iel « g rand public » est ob ligé de 
s e « r ecycler ,. comme Il avait déjà 
d O. le fa i re lors d e l'avènement de la 
t<'lévlslon monoch rom e. Cet ou vrage 
1 ui on donne les m oyens. 

POSTE V OITURE 

Dimensions : ISO x · 150 x 45 mm 
3 GAMMES OC-PO,GO 

SENSIBLE ET MUSICAL 
7 t ransistors dont 2 de puissance genre 
SFT212. 
Puissance de sortie 1 W r 6ol on 6 V. 
Puissance de so r tie 2 W r6ol en 12 V. 
ORDRE DE MARCHE (sans H.-P. ) 

1 5 9 ,00 
Avec H.-P. on boitier . . . . . . . . 169,00 

+ port 10 F 

POSTES A TRANSISTORS 
PO · GO 

grandes ma rques 
MATEiUEL NEUF MAIS 

FABRICATION A TERMINER 
!'RI X 45,00, port 10 F 

CHARGEUR INCORPORE PETIT MODULE BF 
Antenne télescopique Prise 3 trans istors 2N1302 • 2fll1303 - SF353 
d'antenne extérieur. · ou équiva lents • 200 mV. Dim . : 75 x 
Dimensions : 330 x 300 x 260 mm. 25 x 25 mm . 10 F 
Poids : 8 kg emballé. Câblé prêt li l' emploi, Comp to ir 

FRANCO + l F 

r:J~oYABLE a 50 F r:ri 
e CHASSIS DE TELEVISEURS e 
Ecran p lot 110° - Tween-panel - 2 chaî­
nes • Commande pa r poussoir. 
En 59 cm Comptoir . . . . . . . . 620,00 
En 70 cm Comptoir . . . . . . . . '7'20 ,00 

FRANCO + 25 F 

a CHASSIS DE TELEVISEURS e 
Sans tube ni lampe 919/ CCI R • Possibi­
l ité d ' adjonction d 'un tuner 625 lignes -
ETAT NEUF (sortie de chaine ) mais à 
régler, livré avec [a liste 15 5 F 
des lampes Comptoir . . . . 
Jeu de 19 lompes Comptoir . . 1 1 'T ,00 

FRANCO .: Chhsis + 15 F 
lampes + 8 F 

SI vous le dési rez, nous pOUvons vous 
régler ce té léviseu r pour . . . . 115 ,00 

GRAND MODULE REGULE 
CTN 800 mV - 4 transistors 2xOC80 
1>4T1 - OC« ou équivalents - 2 transfos . 
Dlm . : 130 x 50 x 40 mm. Compt.2 5 F 
C3blé prêt à l'emplo i. 

FRANCT + 3 F 

Push-Pull BF 3 
MODULE TRANSISTORS 

1>4T1 • 2x0C72 ou équiva lents - 1 trans­
fo Dr iver • 300 mV. Dlm. : 95 x 55 x 
35 mm .• Câb lé prêt à l 'emplol. 15 f 
Comptoir 

FRANCO + 3 F 

HAUT-PARLEURS Hl-f i 
2 x 12 x 17 cm + 2 ,_tors 

Pour la construction de votre encein te 
acou5tique. P'RIX Comptoir 2 3 ,00 

FRANCO + 6 , 

• CARABINE 22 LONG 'RIFLE AVEC LUNETTE 
NEUVÉ AVEC 

- CERTIFICAT DE GARANTIE 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 ,00 

Coffre t gainé noir, intérieur cap itonné pour le tran sport • Très luxueux 
Supplément . . 5 9 ,00 

AUTRES MOOEL'ES A CANON LISSE 
9 mm sans lunette: Pr ix 'f9,00 • 12 mm sons lunette : Pr i• -99,00 

14 mm sans lunette : Prix 1 50,00 
+ Expédition : 10 F 

· · C 19, ,.., .. ,. Etlenne-Delounoy ( faco ou 183, 

RE ME LE rvo de Charonne) • P'ARIS ( 11•) T'1 . : 805-91-76 
• • Métro : Bagnolet • Autobus : 76 
Owert cl. 1 h 30 à 13 h ot de 14 h li 18 h e FERME LE LUNDI 

Pas d'envoi en dessous de 2D F 
R-,f..,,anta par mandat postal, virement o u chèque bancaire 

C .C.P. 7 276-32 hri1 
PORT ET EMBALLAGE EN SUS 

N'OUILIEI PAS DE CONSULTER NOS PRECEDENTES PUBLICITES 

Apru u n bref rappel d es notions 
d e co lo r imétrie, indispensable à une 
étude profi table de t~Hé,·is ion e n co u­
leu rs, l'auteu r ona lyse les d ifféren1e 
systèmes connus, décri vant l eur s clr-· 
cuits et mon tra n t les caract<'rlstlques 
propres à ch acun d'eux . Il insiste 
to ut parllcu llèrem ent sur le systèm e 
SECAM, 6'é t endant largem ent su r les 
mon t11ges qu'util isen t l es construc ­
teurs. Une large '))a rt est !oite ;iux 
t a bes-lmage et a ux bases d e temps. 

Dans les cieux der niers chapitres, 
::\I. Varlin décrit l es d ifférents régla­
ges à effectuer p u is donne le schéma 
commen té d'un récep teu r d e télévi­
sio n en cou leurs du type SEC~i: 
actuellemen t comme.rclalisé. 

s· 5 F PLA TINE HF 
comptoi r GRANDE MARQUE 

comprenant : 
1 tu ne r à transistors 
commande par 3 touches . 
1 contacteur à 4 pou,-· 
soirs AM, UHF, 1 et 2. 
1 commande ro tocteur . 
1 transfo de sort ie . 
4 pot1ntioml!tre ( son, to­
nalité, cont raste , lumi­
nos ité. 
1 cad ran UHF g·adu&, 
le tou t d b lé su r châs­
sis avec fl ls de branche­
ment et prises de rac­
.ordement. Présenta tion 
luxueuse. Dlm. : 240 x 
200 x 110 mm. 

Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,00 

99.50 F LOT ::t:~~re: 
comptoir POUR TELE 
comprenant : 
1 Plat ine MF 
1 Tuner 2' chaîne 
1 EBENISTERIE NEUVE 

TOUT. ECRAN TWEEN PANEL 
1 Bobine de déflexion 
1 Rotacteur avec lampe 
1 HP 12x17 cm 
1 Transfo de sort ie 
1 Transfo d'alimentation 
1 Self de f il trage 
1 Contacteur à poussoir 
1 Condensateur 2x100 MF - 350 V 
5 Boutons 
5 Résistances bobinées 

FRANCO 114,50 F 

~~E~~5i.TlRIE5J4EUV ES 35 F 
TUNER UHF 2< CHAINE NaJ, avec dé­
multi. Comptoir . . . . . . . . . . . . . . 2(),00 

FRANCO + 6 F 

AMPLI STEREO 
Hl-FI 2 x 5 W 

16 TRANSISTORS, DOUBLE 
PREAMPLI CORRECTEUR 

A 6 TRANSISTORS 
( Décr it dans le • H . .P. • du 15-7-66) 

Ensemble coff re t comprenant : coffret , 
p laque avant, conlacteors, circuits impri• 
mé.s, pOtentiomètre, voyan t, boutons. 
Schëma e t 1~9 f + 6 F 
plans de clb lage • port 
,1111x, on plkes •" tteh6os . . 290.00 
COMPLET . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 90,00 

+ port 10 F 
GALLU S 



OSCILLATEURS DE RELAXATION· 
MULTIVIBRATEUR 

A COUPLAGE 
POUR EMETTEURS 

UN multivibrateur très simple 
et à performances étendues 
a été proposé comme appli­

cation d'emploi des transistors 
BFX48 du type PNP fabriqués par 
F'.aircbild. 

Le montage est représenté par 
le schéma de la figure 1 et on 
constate qu'il ne nécessite que 
deux transistors du même type, 
cinq résistances et un seul conden­
sateur. Le signal de sortie est rec­
tangulaire et se présente comme 
le montre la figure 2. T est la pé­
riode totale, tl est la période par­
tielle la plus longue et t2 la pé­
riode partielle la plus courte. 

L'amplitude de ce signal peut 
atteindre 12 V. Il est obtenu, évi­
dt mment, aux bornes de RL dont 
la valeur la plus favorable est de 
1 kQ. 

Les deux transistors, montés en 
multivibrateur astable, c 'est-à-dire 
.. scillant librement, comportent 
deux couplages, l'un direct entre 
.I! collecteur de Ql et la base de 
Q2, l'autre par la capacité C mon­
tée. entre les deux émetteurs. 

Deux sources d'alimentation sol\t 
:iécessaires, l'une de 40 V et l'au­
:re de 20 V. Leurs négatifs sont 
:eliés à la masse, tandis que le 
positü + 40 V est relié au point 
commun .de Rl et R2 et le positif 
- 20 V est relié à la base de Ql. 
Or. peut considérer que Ql est 
:r,onté en base commune et Q2 en 
émetteur commun. 

Avec ce montage, le temps de 
montée est très réduit, de 15 na­
:icsecondes seulement. La figure 3 
définit ce temps to. En désignant 
par 1 l'amplitude totale de la ten-
3.ion de sortie engendrée par ce 
multivibrateur, . on voit que la 
montée verticale AB de la fi­
gure 2, est remplacée par une 
:nontée progressive. On définit 
èlux points, X correspondant à 
une augmentation de 10 % de la 
tension de sortie (ordonnée 0,1) et 
Y correspondant à une augmenta­
tion de 90 % (ordonnée 0,9). 

Le temps to est la: différence 
des temps correspondant à ces 
cleux points, c'est-à-dire le temps 

nécessaire pour passer de 10 % à 
90 % de la tension totale. 

Ce temps, très court. autorise la 
génération de signaux de sortie 

40V 

1 
♦ 

20V 

1 

Frn. l 

de forme pratiquement rectangu­
laire jusqu'à une fréquence f très 
élevée. 

Soit, par exemple, le cas d'un 
signal dont les deux périodes par­
tielles sont égales : t1 = t2 donc 
T = 2 t1 = 2 t2. La fréquence 
à'un tel signal est f = 1/ T. 

Pour que le signal ait un aspect 
rectangulaire, il faut que T soit 
grand par rapport à to, par exem­
ple 10 fois to, ce qui donne 

T = 10 . 15 ns = 150 ns. 

La fréquence correspondante est 
alors : 

f = 1/ T = 7 :MHz environ. 
Pour une forme encore plus 

proche de celle rectangulaire, on 
prendra T = 100 to = 1 500 ns, 
ce qui donne f = 1/ T = 700 kHz 
environ. 

DETERMINATION 
DES ELEMENTS 

En u t i l i s a n t les transistors 
BFX48 et en se basant sur des 
tc:nsions de 20 et 40 V, exactes à 
::c: 10 % près, avec RL = lkQ 
on pourra obtenir des signaux rec­
tangulaires de 12 V d'amplitude, 
les niveaux, par rapport à la 
masse étant zéro volt pendant le 
temps t1 et + 12 V pendant le 
temps t2. Les temps tl et t2 dé­
pendent des \·aleurs des élémenUj 
Cet Rl à R4. 

A l'aide des graphiques des fi­
fiures 4 et 5 on pourra déterminer 
Rl, R2 et Rp : 

R3 R4 R4 
Rp = ---

R3 + R4 4,5 
en fonction du rapport de temps 
tl/ t2, ce rapport pouvant être in­
-férieur. égal ou supérieur à 1. 

L'opération se fait en plusieurs 
étapes. Lorsque Rl, R2, R3 et R4 
sont déterminées, on pourra calcu-

R A D 1 0 - R O B E. R T 
VEND · AU PRIX DE GROS 

AVEC GARANTIE TOTALE 1 AN 

Dimensions : 150 x 120 x 40 mm 

POSTE VOITURE VISSEAUX 
(6 ou 12 V à préciser} 

2 GAMMES PO-GO par touches 
7 transistors + 2 d iodes 

PREVU- POUR UNE POSE FACILE 
SUR TOUTES VOITURES 

PRIX SPECIAL F 
RAD IO-ROBERT, COMPLET 135 

Grand choix de tran1l1tor1, S, -4, S, & gamm" et l'M, à dei prix imb1t11ble1 

49, rue Pernety - PARIS (14") 
(Métro ,._rnety, lltn• 1-4 ) • C.C.P. 139-57 Paris • Téléphone : 7S4-89-2A 

1er les valeurs de tl et t2 à l'aide 
cies formules extrêmement sim­
ples : 

t1 = 0,19 R2·C 
t2 = 0,19 Rl C 

nuu-A, 1D f , H . 
i----j----< 

'1 tt t, : 
• 1 

T 
FIG. 2 

FORME DU SIGNAL 

Le signal étant rectangulaire, sa 
forme est déterminée par le rap­
port tl/ t2. Si t1 > t2, le signal 
est à impulsions de durée t2, posi­
tives, comme celui de la figure 2. 

Pour t1 = t2 le rapport tl/ t2 = 
1, les alternances positives et né­
gatives, correspondant à + 12 V 
e~ zéro volt, auront la même du­
rée T/ 2 = t1 = t2. 

Pour tl/ t2 < 1, c'est-à-dire 
tl < t2. les impulsions, c'est-à­
dire les parties ·au signal les plus 
courtes, sont négatives. 

Soit, par exemple, tl/ t2 = 20. 
utilisons le graphique de la fig. 4. 
Or. trouve immédiatement R2 = 
4:) kQ et Rl = 2 kO. On a, d'ail­
leurs tl/ t2 = R2/ Rl. 

Le rapport tl/ t2 étant fixé, dans 
notre exemple il est égal à 20, le 
g;-aphique de la figure 5 donne la 
valeur de Rp. On lit, en ordon­
nées, Rp = 440 ,Q environ. Corn-

. me Rp = R4/4,5, il vient R4 = 
4,5 . 440 = 1 980 Q. De la relation . 
Rp = R3 R4/ (R3 + R4), on tire 
aisément la suivante : 

R4 Rp 
R3 =---. 

R4-Rp 

lt-- - ~ - ---

0,9 T 
1 • 

~ 
FIG. S 
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ce qui donne, avec-R4 = 1 980 '1, 
Rp = 440 Q et R4 - Rp = 
1540 Q , R3 = 570 O. On a r econ­
nu aisément que Rp est la résul­
tante de R3 et R4 en pa rallèle. 

& • 10 to 40 100. 
t 1 / lt ( 11 /t1) 

Fro. 4 

Déterminons maintenant f en 
fonction de la capacité C, ou C en 
fonction de f. 

DETERMINATION DE C 
EN FONCTION 

DE LA FREQUENCE 

Si la fréquence f est imposée, 
on pourra calculer C, après avoir 
èéterminé les valeurs de Rl, R2. 
R~ et R4 comme indiqué plus 
ha ut. 

En réalité, f ne dépend que de 
Rl, R2 et C. 

Des relations tl = 0,19 R2 C et 
t2 = 0,19 Rl C, on tire immédia­
tement : tl + t2 = 0,19 (Rl = 
H.2) C, et comme t1 + t2 = T = 
plriode du signal, on a fait f = 
1/ T ou T = 1/ f, d'où la méthode 
très .rapide pour calculer C : 

1 • connaissant f on calcule T = 
1/ f. 

2° Connaissant T on calcule 
C = T / 0,19 (Rl + R2). Dans 
notre exemple, on a trouvé Rl 
2 kO et R2 = 40 kO, donc Rl + 
R2 = 42 kO. 

Soit f = 10 kHz. donc T = 
1/ 10 000 seconde = 0,1 ms. La va­
kur de C est alors do'nnée par la 
relation indiquée plus haut et on 
trouve C = 1/80 µF = 12 500 pF. 

C'est inver'!!ement proportionnel 
à la fréquence ; ainsi, si f = 
100 kHz au lieu de 10 kHz, C 
passe de 12 500 pF à 1250 pF. 

EXEMPLE AVEC tl = t2 

Si t1 = t2, cas d'un signal rec­
tangulaire 4: symétrique >, la dé­
tt rmination se simplifie. La fi­
gure 4 donne, pour tl/ t2 = 1. Rl 
= R2 = 4 kQ, tandis que la fi­
gure 5 donne Rp = 400 0, donc 
R4 = 4,5, Rp = 1600 0, et par 
conséquent R3 = 1 600 . 400/ 1 200 
= 530 o. 

Choisissons f = 10 kHz comme 
précédemment. On trouve alors 
T = 1/ 10 000 seconde et t1 = t2 
= 1/20 000 seconde. donc C = 
1/ (20 000 . 0.19 . 4 000) farads = 
7() 000 pF environ. 

EXEMPLE AVEC t1 < tZ 

Cet exemple est intéressant, car 
si t1 < t2 il s'agit d'un signal à 
impulsions négatives. 

Le graphique de la figure 4 est 
toujours valable en utilisant les 
r.1• 120 * H• 1 145 

indications entre parenthèses : 
(R2), (Rl) et le r apport (t2/ tl) 
qui est supér ieur à 1 dans le cas 
p1 ésent. Soit, par exemple t2/ tl = 
2C, on trouve R2 = 2 kQ et Rl 
= 40 kO. 

Le graphique de la figure 5 
donne. pour tl/ t2 = 1/ 20 = 0,05 
Rp = 330 0 environ. d'où R4 = 
4,5 . 330 = 1 350 Q et R3 = 500 Q 
environ. 

Enfin, avec f = 10 kHz, on 
trouve T = 1/10 000 seconde et 
(; = 12 500 pF. 

Ce montage peut être synchro­
nisé, en appliquant des signaux 
synchro sur la base de Q2 par 
exemple. 

Il doit aussi être possible d'ob­
tenir des signaux en dents de 
scie en montant un condensateur 
entre le collecteur de Q2 et le 
point + 40 V. 

L'emploi de ce montage est pos­
sible dans. de nombreuses appli­
cations : signal tracer, bases de 
temps, circuits de commutation, 
etc., etc. 

480 , 

~410 

,!m --
~,u 

~400 .. 
~380 

l:! 310 

540 

320 
0,01 

~V 

0,1 

/ 
V 

/ 
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MULTIVIBRATEURS 
MONO ET BISTABLES 

1IO 

On a défini précédemment les 
multivibrateurs astables (étudiés 
dans notre précédent ABC et au 
dl but du présent ABC de !'Elec­
tronique. Les multivibrateurs mo­
nostables et bistables, donnent à 
lu sortie des signaux de formes 
diverses, souvent proches des ten­
sions rectangulaires, comme les 
multivibratel.U'S astables, mais ils 
n'oscillent pas librement, il faut 
les commander à l'aide de si­
gnaux qui les feront · passer d'un 
état à l'autre. 

On nomme souvent c oscilla­
tion > le passage d'un état à l'au­
tre suivi du retour du deuxième 
état au premier. Dans ce cas des 
oscillateurs astables, les oscilla­
tions se suivent indéfiniment, avec 
ou sans synchronisation. 

S' il s'agit d'oscillateurs mono­
stables, il faut un signal de com­
mande pour chaque oscillation 
complète. Les oscillateurs bista­
bles (ou multivibrateurs lors qu'ils 
ont un schéma analogue à ceux 
des multivibrateurs astables) doi­
ve:nt être commandés pour chaque 
J)!lssage d'un état à l'autre. ces 
passages étant nommés pàrfois 
demi-oscillations : une première 
demi - oscillation changera l'état 
des deux tubes et une deuxième 
demi-oscillation les ramènera à 
le:ur état primitif. 

Les définitions des multivibra ­
teurs découlent de leur nomencla­
ture. Dans tout montage de ce 
genre à deux tubes, pendant que 
l'un d 'entre eux est dans un 
« état >, par exemple bloqué, l'au­
tre est dans l'état opposé, par 
exemple conducteur. · 

Le multivibrateur est lui-même 
dans l'état où le tube A est blo­
qué et le tube B est conducteur et 
lcrsqu'il passe dans l'état suivant, 
la situation est : tube A conduc­
teur - tube B bloqué. 

Lorsque le multivibrateur est 
bistable, il reste toujours dans un 
ce:rtain état, par exemple tube A 
bloqué et tube B conducteur. Si, 
toutefois, un signal de commande 
de caractéristiques convenables 
est appliqué au multivibrateur bi­
stable, celui-ci passe à l'état sui­
vant : tube A conducteur - tube B 
bloqué. 

Tant qu'aucun signal n'est appli­
qué à ce montage, il restera dans 
le second état. 

Si un signal de commande lui 
est appliqué, il passera à l'autre 
état , qui est celui cité en pre­
mier. 

Il est donc clair que ce multi­
vibrateur possède deux états de 
stabilité qu'il ne peut abandonner 
que si un signal l'oblige de le 
faire, d'où la dénomination de bi­
stable. 

La . seconde catégorie est celle 
des multivibrateurs monostables. 

Les deux tubes étant , comme 
précédemment, désignés par tube 
A et tube B. l'état de stabilité de 
cc multivibrateur est tube A blo­
qué - tube B conducteur. 

Cet état se maintient indéfini­
ment tant qu'aucun signal de com­
mande ne lui est appliqué. Si le 
signal de commande est a ppliqué, 
dans les conditions convenables 
requises, le montage change deux 
fois d'état : 

1 ° le tube A devient conducteur 
e~ le tube B devient bloqué ; 

2° le tube A revient à l'état blo­
qué et le tube B à l'état conduc­
teur. 

On peut dire que dans le mono­
stable, le signal fait faire à ce 
multivibrateur une oscillation com­
p!ète qui le fait revenir à son état 
primitif, en passant par le second 
état. 

Les multivibrateurs monostables 
et bistables peuvent être réalisés 
avec des lampes ou avec des 
transistors. Dans de nombreux 
montages de ce type figurent aussi 
des diodes. 

MULTIVIBRATEUR BISTABLE 
A LAMPES 

Les montages à lampes subsis­
tent dans certains domaines de 
l 'électronique, notamment en télé­
vision en couleurs. Des multivi­
brateurs bistables étant étudiés 
dans les descriptions d'appareils, 
nous en donnons des exemples ci­
après. 

La figure 6 donne le montage 
d'un bistable à lampe double · 
triode E92CC ou équivalente. Il est 
facile de voir que ce montage est 
absolument symétrique et que les 
couplages entre Vl et V2 sont 

croisés. de la plaque d'un tube à 
h grille de l'autre. 

Ce multivibrateur bistable est 
constitué de la manière suivante : 
les deux cathodes réunies sont po­
krisées par R7-C5. Les grilles 
sont reliées élux plaques c oppo­
sées > par Rl Cl et R2 C2 ; le si-

SC 
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gr.al de commande est appliqué 
aux deux grilles en même temps, 
par le point commun de C3 et C4. 
Les résistances R3 et R4 sont re­
liées à la masse. Quel que soit 
l'état du multivibrateur, la pre­
mière commande le fait passer à 
l•état opposé et la commande sui­
v.:nte le fait revenir à l'état ini­
tial . 

Le signal de commande est une 
tension de - 20 V par rapport à 
la ligne négative d'alimentation. 
la masse. 

Voici les valeurs des éléments : 
Rl = R2= = 60 kO, R3 = R4 
= 10 kO, R5 = R6 = 3,6 kQ. 
Rî = 1,7 kO, Cl = C2 = 10 pF. 
CJ = C4 = 50 pF, CS = à déter­
miner expérimentalement, p a r 
exemple 300 pF . 

L'alimentation est de l'ordre de 
150 V avec le négatif à la masse. 

Comment appliquer la com­
mande ? On a indiqué plus haut 
que le signal de commande doit 
êtr e une tension de - 20 V envi­
ron appliquée au point SC. 

Pratiquement . il y a plusieurs 
manières d'appliquer ce signal. La 
première est montrée en A fig. 7. 
On dispose d 'une source de con­
tinu de 20 V avec le + relié à la 
masse du multivibrateur bistable. 
L<' - de la source est relié par 
l'intermédiaire d'un interrupteur à 
poussoir, au point SC. entrée du 
signal de comma nde. 

En pressant le bouton-poussoir, 
0 11 applique la tension de - 20 V 
au point SC, le multivibrateur 
passe à l'état suivant. On peut lâ­
cher immédiatement le poussoir 
l'état 2 subsistera aussi long­
temps que l'on voudra . Pour un 
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nc,uveau changement d'état, on 
&gira à nouveau sur le poussoir et 
Ir· multivibrateur passera de l'état 
2 à l'état 1 initial. 

Un~ action rapide s'effectuera 
par la commande à impulsions né­
gatives de 20 V indiquée en B 
F.gure 7. Soit T la période de ce 
signal. d'où f = l/T. Ces impul­
s10ns proviennent d'un dispositif 
G et sont appliquées au point SC 
qui sera donc négatif de 20 V 
pendant la durée de chaque im­
pulsion. L'état subsistera pendant 
la duré!! d'une période T, donc le 
changement d'état se fera toutes 
les T secondzs. Un cycle complet, 
c·est-à-dirz deux changements 
d'éta~. durera 2 T secondes. ce 
qui correspond à la fréquence f/2. 
L;i fréquence f peut atteindre. 
a,·ec le montage de la figure 6. 
1 MHz. 

..-------..--+----o S1 

FIG. 9 

Reste à voir quels sont les si­
gnaux fournis par le multivibra­
tEur bistable. 

Ces signaux proviennent des 
deux sorties du montage qui sont 
évidemment les plaques des trio­
des Vl et V2. Lorsque Vl est blo-

que nous nommerons arbitraire­
ment état 1 du bistable, le courant 
de plaque de Vl est faible ou nul. 
La tension sur la plaque de Vl est 
donc proche de la HT qui est ici 
dc> + 155 V. Le courant plaque 
dt: la triode conductrice V2 est 
fort. Il y a chute de tension dans 
R~ et la tension sur la plaque est 
inférieure à celle de l'autre 
plaque. 

Dans le présent montage, la 
tension est de 40 V inférieure au 
maximum, donc de 155 - 40 = 
115 V environ. Lorsque le bistable 
passe à l'état 2, la plaque de Vl 
est à + 115 environ et celle de 
V2 à + 155 V environ. 

La figure 8 montre la variation 
des tensions entre plaques et 
masse, en A celle de Vl et en B 
celle de V2, tandis qu'en C on 
rappelle la forme des impulsions 
négatives de commande de 20 V. 

On a approximativement, E2 = 
+ 155 V, El = + 115 V, donc 
l'amplitude est bien 40 V. 

L'intérêt du montage est_ 
d'avoir toujours des signaux de 
tension opposés, aux deux plaques. 

Il est p:>ssible de ramener le 
ruveau inférieur El à zéro en ef­
fectuant des sorties par l'intermé­
diaire de condensateurs. La fi­
gure 9 montre en Sl et S2 les 
sorties donnant des signaux rec­
tangulaires comme ceux de A et 
B figure 8 et en S'l et S'2 des si­
gnaux identiques mais au niveau 
El = 0, donc E2 = + 40 V. 

La forme des signaux ne szra 
C(;nservée que si Cs = C's avait 
une capacité suffisante. Plus f est 
basse, plus Cs doit être élevé. A 
titre d'ordre de grandeur, si f = 
1 000 Hz. Cs = 0.1 µF environ. 
donc à f = 100 Hz il faudrait 
1 µF et à f = 10 000 Hz. Cs = 
10 000 pF. Si Cs est insuffisant la 
forme de la tension de sortie est 
modifiée. Cs dépend aussi de Rs 
et lui est inversement proportion­
nelle. Les valeurs données plus 
haut sont valables avec Rs = 
500 kQ environ. 

MULTIVIBRATEUR 
A COUPLAGE CATHODIQUE 

Un autre montage à lampe très 
fréquemment utilisé en électroni­
que et TV en couleurs est le mul­
tivibrateur à couplage cathodique, 
dit aussi bascule de Schmitt. La 
bascule peut être réalisée en mo­
nostable ou bistable. 

o,,re excep~lonnelle 
REGULATEUR AUTOMAT IQUE 
POUR TELEVISION 

Présentation GRAND LUXE 
Bois verni polyester 

Puis. : 250 Va. 
Dim.: L.335 H . 1 ◄0 P. t95 
Poids : 10 kg 

VALEUR USIN E : ~ f 

PRIX 1135 F FRANCO 
UNELCOME 
BP.47 • 92 PUTEAUX tel.506.33.55 

La figure 10 donne un exemple · &rd 
♦ de bascule de Schmitt monosta­

ble utilisant la double triode 
E92CC, avec les valeui:s suivantes 
des éléments ; Rl = R2 = R3 = 
5,6 kQ, R4 = 39 kQ, R5 = 15 Hl. 
R6 = R7 = 1 kQ, R8 = 1 MQ. 
R9 = 390 kQ, Rl0 = 5.6 kQ ; 

200V 

J.-

Cl = 0,47 µF, C2 = 15 pF. ~!1-+-..N',Nv-+--

Dans ce montage, lorsqu'il y a Ct 
état de repos unique le tube Vl 
est conducteur et le tube V2 blo-
qué. Lorsque le signal de com­
mande est appliqué au point SC, 

F10. 10 

R5 

les états des deux tubes sont per­
mutés : V2 devient bloqué et Vl 
conducteur mais. immédiatement 
après, sans aucune intervention 
E:xtérieure, il y a encore permuta­
tion des états et Vl redevient 
conducteur, tandis que V2 rede­
vient bloqué. La commande se réa­
lise à l'aide d'une impulsion néga­
tive de 20 V environ d'amplitude 
et dont le minimum de durée soit 
âe 1 µs comme celle du signal re­
présenté à la figure 11 : Tl 

état instable nommé quasi-stable, 
a une certaine durée, nommée 
aussi temps d'arrêt, dépendant de 
la valeur du condensateur C2. 

1 µs minimum. T = période = 
1/ f = Tl + T2. 

Lorsque l'impulsion négative de 
20 V est transmise à la grille de 
Vl , cette triode se bloquè, l'anode 
devient plus positive et il en est 
àe même de la grille de V2 qui, 
drvenant conductrice, l'anode de­
vient moins positive ce qui repré­
sente une impulsion négative. Cet 

Des bascules peuvent être réa­
llsées également avec des thyra­
trons et, bien entendu, avec des 
transistors. ces derniers tendant 
d'ailleurs à remplacer les lampes 
dvns la plupart des applications. 
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LA PRATIQUE DES SYSTÈMES 
CODEURS ET DÉCODEURS 

UNE installation de télécommande com­
porte : 

1° L'émetteur de commande, mis en fonc­
tionnement par une manette ou un bouton de 
contrôle ; 

2° Le dispositif de codage qui convertit le 
signal de commande en un si._gnal pouvant 
être transmis efficacement ;. 

3° Le système de transmission, qui envoie 
Je signal de commande vers la destination 
désirée ; 

4° Le récepteur ; 
5° Le décodeur qui sélectionne les signaux 

de commande et transmet l'énergie à l'élé­
ment à mettre en action ; 

6° Enfin, · l'élément traducteur générale­
ment un servo-moteur, qui convertit cette 
énergie électrique en énergie mécanique. en 
lumière. ou en chaleur. 

Le codeur le plus simple est constitué par 
un manipulateur télégraphique pouvant trans­
mettre des signaux continus ou intermittents. 
ou un simple bouton-poussoir de sonnerie. 
Mais, lorsqu'il s'agit, d'une transmission un 
peu complexe, il est nécessaire d'utiliser des 
dispositifs également plus complexes. Sur le 

récepteur, il faut placer un décodeu.r, dont 
les caractéristiques correspondent à celles du 
codeur de l'émetteur et qui assure la réali­
sation de la commande désirée. 

LES METHODES DE CODAGE 
Le codage des signaux de commande peut 

être elJectué par la méthode continue à Im­
pulsions. Dans la première. on emploie des 
signaux d'amplitude constante et ininter­
rompus, ou des ondes porteuses continues. 
Dans la seconde, les impulsions sont trans­
mises comme des ondes porteuses interrom­
pues d'une façon intermittente et dans les­
quelles la modulation de l'onde porteuse est 
interrompue suivant la manière dont les im­
pulsions sont transmises. 

La sélection basée sur la fréquence des 
émissions dépend de la sélectivité du récep­
teur ou de l'importance de la déviation de 
sortie d'un détecteur à modulation de fré­
quence. L'onde porteuse constante peut être 
modulée par le système à modulation de fré­
quence ou à modulation d'amplitude et, dans 
ce cas, les tonalités choisies pour chaque si­
gnal peuvent être différentes. 

Les impulsions de commande peuvent être 
classées également en deux groupes, basés 

1 ACCU. VOLTABLOC 

sur les codes d'impulsions, ou sur les ca­
dences d'impulsions. 

LES CODES D'IMPULSIONS 
Les codes d'impulsions peuvent être classés 

en six groùpes : 
1° les séquences d'impulsions. avec sélec­

tion basée sur le nombre ; 
2° les variations de la durée de l'impul­

sion avec intervalle constant ; 
3° les variations de l'i.otervalle des impul­

sions, avec durée constante ; 
4° les séquences d'impulsions, avec pré­

sence ou omission de certaines impulsions : 
5° les variations de la cadence d'impul­

sion ; 
6° les amplitudes des impulsions. 
On peut envisager l'emploi d'une de ces 

méthodes. et aussi une combinaison des dif­
férents procédés. 

LES SEQUENCES NUMERIQUES 
D'IMPULSIONS 

Dans la première méthode, le nombre des 
impulsions transmises correspond à une corn-

-- 1.000 PILES 
pourquoi acheter successivement 1. 000 piles, alors qu'un seul accumulateur suffit. 
faites des économies, en remplaçant une fois pour toutes vos piles 
par des accumulateurs Cadmium-Nickel, rechargeables et rigoureusement étanches 
ATTENTION ! La capacité de nos accus est indiqués sur chaque élément, 
"Je prix de tout élément au Cadmium-Nickel est fonction de cette capacittl". 

c'est une 
production 

Documentation 
sur simple demande 

Type 

VR 0,45 
V R 1 
VR 1,6 
VR 3 
VR 3,6 
VR 6 
VR 6 
VR 10 

Capacité Poids 
Ah Gr 

0,45 23 
1 4B 
1,6 75 
3 140 
3.5 150 
5 210 
6 280 

10 380 

Hauteur Diamètre 
Pile Pria 

correspond. T.:r.c. 

50 14,6 AA ou BA 58 19,25 
41 22,8 22.13 
49 26 Cou BA 42 28,07 
61 32 D ou BA 30 35.43 
61 34 D ou BA 30 40.00 
91 32 F ou BA 401 U 47,31 
91 34 F ou BA 401 U 63.19 
89 41 87,19 

Ci-dessus, types d'accus cylindriques, tous autres types (bouton et parrallélépipédiques) disponibles par élément ou montés en batterie. 

SON et TECHNIQUE 
Disponibles, tous chargeurs et stands de charge appropriés aux accus 

48, RUE LA FAYETTE - PARIS 9• - TÉLÉPH. 770.05.95 
Expédition : contre remboursement ou mandat ou ch~que Il la commande. 
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mande déterminée. par exemple. pour un 
moteur. 

Mise en marche : 1 impulsion : 
Arrêt : 2 impulsions : 
Fonctionnement à plein régime 3 impul-

sions : 
Fonctionnement à demi-vitesse 4 impul-

sions. etc. 
Pour un grand nombre de commandes, le 

nombre des impulsions correspondant à la 
dernière exige une durée de transmission 
assez longue. et il devient nécessaire de faire 
varier également l'intervalle entre les impul­
sions de chaque séquence. et même entre les 
séquences. 

L'intervalle entre chaque séquence peut 
être plus ou moins long et assez pour que 
le décodeur puisse faire une distinction entre 
elles ; par exemple, si quatre impulsions de 
commande sont envoyées l'une après l'autre, 
elles seraient représentées sous la forme in­
diquée sur la figure 1 A. 

Un des meilleurs exemples classiques de 
codage sous la forme numérique est donné 
par le cadran de téléphone automatique, qui 
joue. à la fois, la fonction de codeur et de 
système de contrôle. Grâce à son ressort et 
à un régulateur à friction, les impulsions 
sont envoyées à une cadence uniforme, et 
avec une durée et un intervalle uniformes. 

IMPULSIONS A VARIATIONS DE DUREE 
ET A INTERVALLE CONSTANT 

La seconde forme de codage des impuJ. 
sions est basée sur leur durée, alors que 
leur intervalle demeure constant. Une série 
d'impulsions courtes assure une commande. 
et une série d'impulsions longues un seconde. 

Un codeur très simple permettant d"assu­
rer l'application de cette méthode peut être 
constitué par un frotteur rotatif. actionné par 
un moteur, et en métal conducteur : cuivre. 
aluminium ou laiton (fig. 2) . 

Le balai frotte sur des contacts disposés 
concentriquement. Une série produit des im­
pulsions courtes et l'autre des impulsions 
longues et ce codeur joue le rôle d'un mani • 
pulateur. La position de l'inverseur de 
contrôle détermine la transmission d'une 
série d'impulsions longues ou courtes. 

IMPULSIONS DE DUREE CONSTANTE 
ET A INTERVALLES VARIABLES 

La durée des impulsions est constante, 
mais l'intervalle varie ; supposons une durée 
d'w1e seconde : s'il faut quatre impulsion.;; 
pour assurer la commande, l'écartement en­
tre elles doit déterminer quelle est la com­
mande à actionner et les variantes sont indi­
quées sur les figures 1 B et 1 C. 
F'o9e 124 * N° 1 145 

Il peut être recommandable d'utiliser un 
autre moyen qu'un iptervalle de temps assez 
long pour permettre au décodeur de distin­
guer les séquences les unes des autres. 
Chaque commande peut ainsi débuter par une 
double impulsion d'une durée fixe (rig. 1 C). 

Un exemple d'un codeur assurant une va• 
riation de la durée des impulsions ou de leur 
intervalle est constitué, rappelons-le, comme 
le montre la figure 3. Lorsque le tube ou le 
transistor est conducteur le courant ferme le 
relais. connecte le circuit d'entrée à la 
source d'alimentation, et la tension est suf­
fisante pour bloquer le passage du courant 
dans le système ; le relais s'ouvre. 

Pendant que le relais est fermé, la capa­
cité C a été chargée, et maintient la ferme­
ture jusqu'à ce que la décharge s'effectue à 
travers la résistance en parallèle. et ensuite 
le fonctionnement reprend. 

En disposant une résistance variable en 
.série avec le condensateur, le temps pen­
dant lequel le condensateur est déchargé 
peut être réglé, ce qui contrôle la durée d'ac­
tion des contacts supérieurs du relais et la 
transmission des signaux. 

La valeur de la résistance Rl détermine la 
durée pendant laquelle le condensateur est 
déchargé, la durée de transmission du si• 
gnal et, par suite. l'écartement des impul­
sions. 

LES SEQUENCES D'IMPULSIONS 

Ce codage est basé sur des variations au­
tres que numériques. et caractérisé par la 
présence ou l'absence d'une impulsion. 

Considérons ainsi une séquence de quatre 
impulsions de même durée et de même inter­
valle ; les différentes commandes peuvent 
être caractérisées de la manière suivante : 

Commande 1 : Impulsion Impulsion Impul­
sion Impulsion. 

Commande 2 : Impulsion Impul-
sion Impulsion. 

Commande 3 : Impul-
sion Impulsion 

Commande 4 : 
Impulsion 

Chaque impulsion doit être transmise pen­
dant un temps défini et les particularités 
consistent dans la transmission ou l'absence 
de transmission de certaines d'entre elles. 
Avec un groupe de cinq impulsions, par 
exemple, il est possible de prévoir 32 combi­
naisons différentes, parmi lesquelles il n'y en 

Connexion Frotteur rolaltf 

Vers émetteur 
---- 7 

Arhre du moteur 
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a pas deux identiques. Si des opérations plus 
nombreuses sont envisagées. on peut étudier 
des groupes de six impulsions ou davantage. 
et le nombre de combinaisons possibles de­
vient étonnant ! 

LES IMPULSIONS A VARIATIONS 
DE CADENCE 

Chaque commande correspond à un certain 
nombre d'impulsions par seconde. Par exem­
ple. la commande 1 correspond à 10 impul­
sions par seconde. la commande 2 à 20. la 
commande 3 à 40. et ainsi de suite ... 

Ce dispositif peut être réalisé, par exemple, 
avec un thyratron ou thyristor ; la cadence 
de décharge du système dépend de la valeur 
de la résistance et de la capacité disposée 
dans le circuit de sortie, et de la tension 
appliquée à l'entrée. Si l'on veut maintenir 
cette tension constante en faisant varier la 
résistance. on peut changer la durée de la 
décharge, augmenter ou diminuer le nombre 
de décharges par seconde. 

Il est également possible de faire varier la 
cadence des impulsions mécaniquement en 
faisant varier la vitesse d'un moteur qui 
actionne un frotteur passant au-dessus d'une 
série de plots . 

LES AMPLITUDES D'IMPULSIONS 

La variation des amplitudes d'impulsions 
augmente ou diminue la quantité d'énergie 
transmise par l'émetteur à chaque impulsion 
ou train d'impulsions. Cette méthode ne sem­
ble pas recommandable, en raison de la pos­
sibilité de brouillage du récepteur s'il se 
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produit une variation de la propagation par 
sans fil. Elle serait plutôt destinée à la 
transmission des signaux de commande par 
fil qui assure une propagation constante. 

LES DIFFERENTS TYPES DE CODEUR 

Les décodeurs peuvent être classés en dif­
férentes catégories, et l'on peut distinguer les 
dispositifs électro-mécaniques et électroni­
ques ; mais, chaque type peut varier suivant 
les procédés de transmission adoptés, et le 
mode de sélection choisi. 

Parmi les décodeurs électro-mécaniques. on 
distingue ainsi les types à sélection de fré­
quence. à relais ou à lames résonantes et les 
types à sélection d'impulsions, relais simples 
à retard ou en chaîne, et les dispositifs pas 
à pas, à relais ou à moteur cycliques, ou à 
réenclenchement. et les commutateurs à 
moteur. 

Les décodeurs électroniques peuvent être à 
sélection de fréquence à filtres passe-bande. 
ou à filtres à élimination de bande, des dis­
criminateurs de fréquence ou des récepteurs 
séparés. 

Il y a également des sélecteurs d'impul­
sions à lignes à retard et à circuit à coïn­
cidence, à circuit de comptage, à détection 
d'amplitude. à circuit de déclenchement, des 
discriminateurs de cadences d'impulsions. etc-. 

LES SYSTEMES D'ECHAPPEMENT 

L'échappement constitue le plus simple des 
décodeurs ; il peut être formé d"un électro­
aimant monté sur un support. avec une ar­
mature mobile autour d'un pivot. 
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porté par des coussinets montés dans la 
plaque-support. 

pliflés ; mais. dans ce cas particulier, le 
caoutchouc doit se détordre très rapidement 
lorsque l'aimant est excité, et il n'a pas 
besoin de fournir de l'énergie pendant une 
longue durée. 

'Fm, 4 

Ce dispositif, bien connu, peut être utilisé 
pour arrêter la rotation d'un barreau rotatif 
lorsque l'aimant n'est pas excité : il s'efface 
au contraire, el libèr e le barreau, lorsque le 
bobinage est parcouru par un courant d'exci-

Le barreau rotatif doit être actionné par 
un moteur, et le plus simple est formé par 
un câble de caoutchouc fixé à l'extrémité 
d'un crochet et torsadé de façon à exercer 
un couple suffisant pour produire la rotation 
du barreau (fig. 4) . 

La première modification à effectuer con­
siste à disposer une tige horizontale de ma­
nivelle à l'extrémité du barreau, et à monter 
sur un support un fil métallique de forte 
section comportant une partie verticale en 
forme d'U inversé. Lorsque le barreau et. 
par suite. la tige horizontale tourne, elle en­
traîne la boucle vers la droite, puis la ra­
mène dans la position médiane, puis ensuite 
vers la gauche. La rotation a ainsi été trans­
formée en un mouvement de la tige en avant 
et en arrière (fig. 5). 

Les caoutchoucs torsadés sont employés 
normalement dans les modèles d'avion sim-
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RAPID-RADIO 
COMMANDE 

NOUVELLE DIRECTION 
RECEPTEUR PROPORTIONNEL 

(décrit dans le c H.-P. • n• 1 132) 
En c KIT • avec boit ier. 139,50 
Câblé et réglé . . . . . . . . 169,50 
PRIX DE L'EMETTEUR PROPOR­
TIONNEL dkrlt dans H.-P. de 
Julllet et prévu spécialement pour 
le Récepteur ci-dessus : 
Platine seule en • KIT•- 172,00 
Plotlne câ b lée et réglée . 222,00 
Emetteur complet, avec boitier et 
accessoires, en • KIT •. 322,00 
Côblé et réglé . ...... , 422,00 
L'ensemble complet : émetteur pro­
portionnel, récepteur, servo, occu, 
etc., câblé et réglé, prêt à fonc­
tionner .. . .. ..... .•. , 876,00 
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EMETTEUR 
500 mW HF 

(décrit HP n• 1 114) 
Platine en • KIT •. 
Prix , . . . 118,00 
Platine câblée et ré­
glée . . , , 143,00 
Ensemble complet av. 
boitier luxe givré 
noir, poignée, anten­
ne CLC, manches de 
commande, etc. 
Prix . . . . 235,00 
Ensemble monté et 
réglé . . . . 278,00 
ô 4 canaux , 27,1 2 

Mc/ s (décrit dans le Spécial HP 
Télécommande de décembre 67). 
Platine en c KIT • avec babinaocs 
prér,.~lés mai> sans antenne. 79,SO 
Càblée et réolée . . . . . . . 8 9 ,SO 
Comple t a vec boitier et accessoires : 
En , KIT • ..... , .. , . . . 1.30,00 
En ordre de march•, . . . 145,00 
OSCILLATEUR l Ô 8 canaux pour 
émetteur I W (décrit HP n• l 11 4) 
Platine en • KIT • . . . . . . 62,00 
Plat ine câblée et réglée . . 85,00 
(Préciser les fréauences BF.) 
ENSEMBLE OSCILLATEUR BF pour 
commande proportionnelle (décrit 
dans le H.-P. du 15 avril). 
En , KIT • . . . . . . . . . . 92,00 
Câblé et réglé . . . . . . . . 107,00 
EMETTEUR l WATT décrit dans les 
numéros l 0 82 et 1 083 du • H.-P. • 
avec t ransfos, transistors, etc., com­
plet en • KIT • .. , , , . 150,BS 
FILTRES BF .. .. .. . .. .. . 11,50 

NOUVEAU • SUPERFIX • 
RECEl'TEUR superhet., 7 transistors. 
Dim. 70 x 20 x 40 mm. 
En • KIT • . . . . . . . . . . 149,00 
En ordre de marche . . . . 182,00 

RECEPTEUR • SIMPLIFIX • 
Manocanal en • KIT • . . 59,90 
Monté, réglé . . . . . . . . . . . . 77,50 

RECEPTEUR « MICROFIX • 
en • KIT • . . . . . . . . . . . . 67,90 
Câblé et rég lé . . . . . . . . . . 7'1,90 

BOITIERS POUR EMETTEURS 
Tôle g ivrée, avec poignée (d im. : 
190 x 140 x 50 mm) . . 30,00 

QUARTZ miniature, 

• 

Type HC 6U 
, , 27, 120 . .. .. .. .. 21,90 

36 Mc/ s . . . . . . 60,0'> 
72 Mc/ s . . . . . . 39,00 
Subminlatures 26,665 

26,670. Prix . . . . . . . . . . . . 25,00 
MICROAMPEREMETRE, 200 Ma. 

Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 
MANCHES DE COMMANDE, 2 et 4 
,asitions. Prix 11,00 et . . l.5,00 
RELAIS miniature■ KACO, 300 ohms 
1 RT . 14,00 • 2 RT . 16,00 
Connecteurs plats 5 contacts m inia­
tures. La pcire . . . . . . . . . 5,00 

ANTENNES TELESCOPIQUES 
1 ,25 mètre . . , . . . . . . . . . 12,0!> 
Antenne CLC . . . . . . . . . . . 25,00 

MODULES A RELAIS 
En • KIT • par canal . . . . 35,00 
Monté .. .... , . . . . . . . . . 4 0 ,00 

TRANSISTORS 
Silicium, Meso, Epftoxiol, 

Plana,, NPN 
2N 1986/ 7 'f ,SO - 2N706. 7 ,SO 
2N696/7 9,90 - 2N2926. 4,50 
2N2646 unijonctia n . . . . . . . 9 ,90 
2Nl613 et LN2218 . . . . . . 9 ,90 
Transistors silicium appairés dons 
boitier TOS, 6 sorties . . 15,00 
Germanium : 
AF125 (AF II S) .. . .. .. .. . 5,40 
AF l 24 (AF 11 4) .. . .. .. .. . 5,40 
AFI 18 . 7 ,20 • AF102 . . 6 ,80 
ACl25 . 4,00 · ACl28 . 4,00 
ACl26, 127, 132 . . . . . . . . 4,00 
AMPLI à 3 transistor■ . . 32,00 
AMPLI à 4 transistors . . 36,00 

AMPLIS I watt et 10 watts 
Nous consulter 

NOUS FABRIQUONS : Casques, Ecouteurs, C.V. et Bobinages. Consultez-nous. 
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TÉLÉCOMMANDE PROPORTIONNELLE 
Voir nos dernières produçtions dé1:rites dans le Haut-Parleur Spéçiol 

des TELE Commandes du 1 •• dénmbre 
EHSEMBLE DIGITAL MULTIPLEX 101, comprenant : 
- 1 Emetteur. 
- l Récepteur. 
- 1 Serve avec son ampli. 
- 3 Serves avec ampli groupés sur socle . 
- 1 Batterie a limentation émetteur. 
- l Batterie alimentation récepteur et serves. 
L'ensemble, en état de marche (nouveau prix) . . . . . . . . . . 2 ,800,00 
Natice sur demande. 
ENSEMBLE SIMPROF. DIGITAL. • comprenant : 
- émetteur, récepteur, batteries, 4 servos, prêts à l'emploi. 3-100,00 
- Valise spéciale pour le t ra nsport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,00 
Notice sur demande. 
MANCHE DE COMMANDE DOUBLE PROPORTIONNELLE • 
Permet de commander s imultanément 2 servos Bellamat lc 
par découpage mécanique. S'adapte sur tous les émetteurs y 
compris le GRUNDIG. Décrit dons le • HAUT-PARLEUR • du 
1 •• décembre 1965 ..... ...... .. ............ .... .... .. . 
RECEPTEUR SANS RELAIS RD-SR li 
Récepteur ultra -réduit sans rela is. 
Prix en p ièces détachées . .... ...... .•• . .....• • . . .. . . .. . 
En état de marche ..... . .. ... ... .. ... . ..... . ..... .. . . . 
R.D. JUNIOR 1 • 
Ensemble monocanal tout transistors, comprend 1 récepteur et 
l émetteur. En état de marche sons pile ... ...... . . ...... . 
R.D. JUNIOR Il • 
Appareil ident ique en 2 canaux. En état de marche. Prix . . .. 
R.D. JUNIOR IV • 
Ensemble identique en 4 canaux. En état de marche. Prix .. 
EMETTEUR R,D. 1-12 • 
Emetteur à transformation pouvant étre équipé de l à 12 ca ­
naux. Décrit dans le numéro l 096 du • HAUT-PARLEUR •· 
Puissance HF : 250 mW. Emetteur complet en pièces déta-
chées sans oscillateur BF . . . . . . .. . ....... . .. .... ....... . 
HO.TG.10 
En état de marche ... . ......... .. .......... . ... . . . ... . 
RECEPTEUR A TRANSFORMATION TE-10 kS, 
Constitué par des modules enfichables comme le Grund ig com­
porte : 
Un é lément de base TE-10 KS. Prix en pièces détachées .. . . 
Un élément de base TE-10 KS. Prix en état de marche . . .. . 
Et des éléments BF 2 canaux à relais R.S. 2 KS au sans relais 
TS-2 KS 
Peut être monté jusqu'à 12 canaux. 
Prix du RS • 2KS en pièces détachées ... .... . . .. .... .. . . . 
Prix du RS • 2KS en état de marche ......•... . ..... ... . 
Prix du TS • 2KS en pièces détachées .... .. . . . . ....... . . . 
Prix du TS • 2KS en état de marche , . , .. , . .. ..•.. .. . . . . 
Antenne C.L.C. . . , . , .. .. ............. ... ... , .. .. .. •.... 
Filtre BF (21 F. Disponible) ... ... . ...... .. ..... . . . .... . 
Et tout le matériel miniature et microminiature. 
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S1 l'extrémité opposée de la pièce est cour­
bée, elle tourne dans un sens et dans l'autre. 
et peut être fixée au gouvernail du modèle 
pour amener celui-ci dans une position mé­
diane. vers la droite ou la gauche. 

Ce positionnement est réalisé en arrêtant 
le mouvement de la manivelle à des positions 
correspondant à des sections de 90° et avec 
un second point d'arrêt de l'armature de 
1 'aimant, comme on le voit sur la figure 6. 

La bande de caoutchouc est d'abord torsa­
dée d'une façon assez serrée, le barreau ro­
talif vient buter sur l'armature et il y est 
fixé. La manivelle sur le verso de la plaque 
est positionnée de façon à assurer une 
orientation convenable du gouvernail, par 
exemple. 

Lorsque !'électro-aimant est excité, son ar­
mature est attirée et libêre le barreau, qui 
tourne. mais le second point de fixation se 
trouve maintenant en position. Il arrête la 
rotation et maintient Je barreau. La manivelle 

2fpoinl d'.1rrit 

FrG. 6 

a ainsi tourné de 90° vers la gauche, et le 
coude de la tige s'est également déplacé vers 
la gauche ; le barreau reste dans cette posi­
tion aussi longtemps que l'aimant est excité. 

Lorsque le courant d'excitation est coupé, 
le second point de fixation se déplace en 
arrière sous l'action du ressort de rappel de 
l'armature. et le barreau tourne encore une 
autre fois de 90°. Son extrémité s·accroche 
sur le premier point de fixation de l'arma­
ture et il en résulte, par exemple, pour le 
gouvernail une seconde position neutre. 

Lorsque l'aimant est excité une seconde 
fois. le barreau tourne à nouveau de 90°, 
revient sur le point de fixation n" 2, et la 
manivelle se trouve maintenant dans une po­
sition correspondant, par exemple, à l 'orien­
tation du gouvernail vers la droite. En cou­
pant à nouveau le courant de l'aimant, on 
assure la rotation du barreau en arrière. 
vers la position initiale neutre. 

Ce dispositif simple peut être réalisé et 
appliqué très simplement avec un relais sen-

sible, par exemple d'une résistance de 
8 000 ohms avec une tension d'armature 
contrôlée à J'aide d'un ressort (fig. 7). 

LES DECODEURS A RESONANCE 

Des signaux de fréquences différentes per­
mettant de mettre en action des sélecteurs à 
lames résonantes, ont été employés dès les 
débuts de la télémécanique. 

Ils peuvent comporter simplement une paire 
de bobinages reliés au récepteur. comme un 
haut-parleur, et parcourus par des courants 
à fréquence musicale ; ces bobinages déter­
minent la mise en vibration de lames métal­
liques, dont la fréquence propre correspond 
à celle du signal. 

On peut ainsi utiliser, comme on le voit sur 
la figure 8 trois lames vibrantes fixées à une 
extrémité. d'apparence identique. mais qui 
doivent comporter des entailles, qui assurent 
leur mise en vibration sur des fréquences 
différentes. 

Pour œrtaines tonalités, elles vibrent suf­
Asamment pour venir s'appliquer sur le con­
tacteur disposé au-dessus d'elles. ouvrir ra­
rapidement et fermer un circuit, et agir sur 
un relais sensible qui reste fermé aussi long­
temps que la vibration continue, grâce à un 
condensateur de retard. 

Le réglage et la mise au point sont obtenus 
à l'aide d'un générateur basse fréquence. La 

sortie de l'oscillateur est reliée au bobinage 
du décodeur ; le circuit du contacteur et des 
lames vibrantes comporte des ampoules à in­
candescence et des piles de lampe de poche. 

L'EMPLOI DES RELAIS SIMPLES 
ET A RETARD 

Le relais unipolaire à deux positions peut 
être utilisé pour effectuer une sélection entre 
des séquences. 

Supposons. par exemple. deux signaux de 
commande, l'un à impulsions courtes et à in­
tervalles longs, l'autre. à intervalles courts 
et à impulsions longues. En raison des im­
pulsions courtes, le relais exige une certaine 
durée pour effectuer le contact et, en raison 
des intervalles longs, un certain temps encore 
plus long sera nécessaire, inversement, pour 

couper le contact. Si chaque contact est 
transmis à l'enroulement du moteur, de telle 
sorte qu~ la fermeture du contact détermine 
une rotation en avant. et la rupture de con­
tact une r otation en arrière, le moteur se dé­
place dans la direction inverse au cours de 
la première commande. 

Au cours de la seconde impulsion de com­
mande, le moteur se déplace dans la direc­
tion normale ; si les impulsions et les inter-

Frn. 7 

valles sont égaux, le moteur ne se déplace 
plus (fig. 9 A). 

Les relais à retard peuvent être de deux 
types : avec retard de fermeture ou avec 
retard d'ouverture, mais avec fermeture ins­
tantanée sous l'action du signal. Le retard 
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est assuré au moyen d'une résistance et 
d'une capacité dan;; le circuit du r elais. 

Lorsqu'une impulsion est transmise au sys­
tème. le relais se ferme et Je condensateur 
se charge : à la fin de l'impulsion . le con­
densateur se décharge à travers le relais 
et le maintient fermé pendant une certaine 
période déterminée par la résistance et la ca 
pacité. Il y a ainsi un retard de déclenche­
ment (fig. 9 B). Le retard de fermeture peut 
être obtenu en plaçant une résistance dans 
la ligne de transmission. 

Il est possible d'utiliser deux de ces types 
de relais en parallèle. pour décoder une sé­
quence dïmpulsions. Lors de la réception 
d'impulsions courtes avec intervalle long. le 
premier r elais se ferme. le second relais ne 
se ferme pas. puisque l' impulsion ne se trans­
met pas suffisamment pour charger la capa 
cité. Cependant, lorsque les signaux c.-onsis­
tent en impulsions longues avec intervalle 
court. les deux relais sont fermés (fig. 9). 

LES CHAINES DE RELAIS 

Les chaînes de relais sont de types dif­
férents : elles peuvent compter les impulsions 

et sélectionner les impulsions courtes ou Ion 
gues. ou de différentes amplitudes. 

Considérons ainsi la figure 10 : lorsque le 
contacteur SW est fermé. KYl est excité et 
le condensateur C2 est chargé. Si le contac­
teur e~t ouvert. le condensateur C2 se dé­
charge à travers l'enroulement et le relais 
est maintenu fermé. Pendant ce temps. l'ar­
mature inférieure vient toucher le contact 
n• 4, et assure la fermeture du circuit dé­
siré. 

Considérons maintenant les contacts supé­
rieurs : 1 et 2. Le condensateur Cl est r elié 
à l'armature supérieure et au pôle négatif de 
la batterie : lorsque le relais est excité. l'ar­
mature supérieure touche le contact 2. et 
relie Cl à la batterie en déterminant sa 
charge. 

Lorsque le contacteur est ouvert. RYl est 
maintenu fermé par la décharge de C2. Lors­
que cette décharge est terminée, Je relais 
s 'ouvre et l'armature supérieure vient toucher 
le contact 1. ce qui a pour effet de décon­
necter CI de la batterie et de le placer en 
dérivation sur RY2 - Cl se décharge à tra­
vers RY2 et excite ce relais. L'armature 
inférieure de ce relais vient toucher le con­
tact 8 et ferme un autre circuit. RY2 ne se 
ferme pas avant que RYl soit ouvert. 

SYSTEME PAS A PAS ET COMMUTATEUR 

Un système « pas à pas » consiste dans 
un ou plusieurs frotteurs qui se déplacent 
sur un certain nombre de contacts disposés 
sur un cercle ou un demi cercle. et actionnéR 
par un moteur en caoutchouc ou électrique. 

Un des plus simples systèmes « pas à pas , 
peul être réalisé, comme nous l'avons déjà 
noté, avec un dispositif d"échappement et un 
bras rotatif qui se déplace de 90" à chaque 
rotation. C'est un disposilif du type cyclique, 
le frotteur continuant a se déplacer sur le 
cercle des contacts lorsque le rela is reçoit 
des impulsions pendant une certaine durée. 

llflf'IJIS!OII~. 

Les dispositifs pas à pas actionnés par des 
relais comportent une armature avec un sys 
tème roue à rochet et de cliquet : on en voit 
un exemple sur la figure 11 : une roue action­
née par un cliquet permet à un balai de 
passer sur un gra nd nombre de contacts : 
mais le système se déplace évidemment dans 
un seul sens. 

Un dispositif pas à pas à moteur comporte 
un moteur actionnant le balai de contact. 
mais le déplacement du bras est commandé 
par un relais. 

Les commutateurs, actiunnés par des mo 
teurs. romportent un certain nombre de seg 
ments conducteurs groupés généralement sur 
un rercle. et isolés les uns des autres. Le 
ba lai as:;ure des contacts avec chaque 1<eg 
ment. lorsque le commutateur tourne. Je, oras 

actionné par un moteur passe sur chaqut­
contact sucœssivement. Il doit y avoir syn­
chronisme entre le système émetteur et le 
système récepteur de commutation : ainsi. on 
peut utiliser un codage par présence ou 
omission. 

La difficulté consiste évidemment à assurer 
cette synchronisation absolue entre les deux 
bras de contact. 

DECODEURS PRATIQUES SIMPLES 
A MOTEUR CAOUTCHOUC 

Dans cette catégorie de décodeurs à échap 
pement pour récepteur radio avec relais ou 
sans relais. on trouve d'ailleurs , rappelons-le, 
des modèles du commerce d'emploi très pra 
tique. 

Da ns un de ces dispositü;; a vec relais. 111 
tension est de 3 volts pour une boucle de 
caoutchouc de 3 mm de large, 4,5 volts pour 
une boucle de 4 mm et 6 volts pour une bou 
cle de 6 mm. 

LES SELECTEURS PRATIQUES 

On trouve facilement dans le commen:.:: 
des sélecteurs « pas à pas , prévus pour un 

Y, r s rirrt1il i /,m,,r 

FIG. 10 

fonctionnement par impulsions brèves. el nt­
cessitant. par exemple, une puissance corn 
prise entre 15 et 25 watts, d"une résistance 
variant entre 10 et 60 ohms suivant le!> mo 
dèles. Ils fonctionnent suivant deux système., 
mécaniques : positif à l'appel de la bobint'. 
ou négatif à la retombée. Le courant dt: 
commutation maximum sur le contact est dt 
l'ordre de 500 mA sous 24 volts. Tension d'ah 
mentation 12 volts par bobines de 10 à 15 Q 

Le contact d'excitation de la bobine d"•m 
sélecteur doit toujours être très bon. car l,1 
bobine consomme un fort courant selflqu l:' . 
les contacts au tungstène sont les meillcu,·~ 
et il est bon de les protéger au moyen d un 
condensateur en série avec une résislanc·l' 
en disposant le tout aux bornes de la 
bobine. 
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RECEPTEUR S P 600 

APPAREIL DE TRES HAUTES 
PERFORMANCES 

6 GAMMES : de 540 kcs à 54 Mes 
1° de 540 Kcs à 1,35 Mc - 2" d a 1,35 à 3,45 Mes 
3° de 3 ,45 à 7,4 Mcs . 4• de 7,4 à 14,8 Mc - 5° de 
14,8 à '29,7 Mes - 6" de '29,7 à 54 Mes . 
Sensibilité de : 0 ,3 à 0,7 µ V. 
Double changement d, fréquence MF sur 3955 et 455 Kcs . 
20 Tube. séries m iniature et Nova i. 
Secteur : d a 90 à 270 Volts. 
ETAT IRREP-ROCHABLE. PRIX . .... . . . . . . . 2 .50(),00 

Sor• dkrlt dan, le • H.-P. • de novembre 67 

RECEPTEUR 
BC 348 

6 GAMMES 
1 :20011500 
Kcs - 2 : 1,5 a 
3,5 Mes - 3 : 
3,5 à 6 Mes -
4 : 6 à 9,5 Mc; 
- 5 : 9 ,5 à 13,.5 
Mes • 6 : 13,5 
à 18 Mes. 2 HF - 3 MF sur 915 Kcs · 6FO • Fi ltre ~ 
qua riz. 
l'R IX, alimentation 24 V continu lncorporN. 400,00 
Avec 10n allmantatlon MCteur 110/ 220 V. PRIX. 45O,00 

RECEPTEUR 
RR 36 A 

Version moderne 
des ancie ns RU 
93 e t 95 - Gam­
mes 1 : 1,6 à 
3 ,8 Mes - 2 : 
3,5 à 7,5 Mes • 
3 : 7 à 16,6 Mc, 
• 4 : 16 Il 25,5 
Mes H .F. : 
R219 . M611nge : 
6E8 • Osel llatrlce 6J5 - 2MF : 6E8 , 6H8 - O.toctlon e t 
aF : 6H8 • ~lnale : 6M6 - BFO : 6E8 - Va lve : 5Y3 . 
lndlcataur : EM34 - St■bll lutour HT : 2 x 4687 - Lim i• 
tateur : 6H6. 
• Allimentatlon 110/ 220 V • HP de 12 cm incorporé • 
Fi ltre à quartz sur 472 Kcs • Sensibilité en Al '> à 
1 Mv. PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700,00 

RECEPTEUR 
DE TRAFIC 

BC 312 
Couvre de 

1 500 Kc/s à 
18 Mc/ s en 
6 gammes. 
10 tubes : 
1° HF 6K7 · 
2" Hf 6K7 : 

Oscilla t rice 6C5. Détectrice &J - 1° MF 6K7 - 2" MF 
6K7. Détectr ice AVC 6F 6R7 - 6 FO 6C5 - 6F 6f6 valve 
SW4GT . BFO. Alimentation secteur 110/ 220 V incorporée. 
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRESEN• 
TATION. NUX NET . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 450,00 

RECEPTEUR DE TRAFIC HAMMARLUND 
• SUPER PRO • 

5 gammes de 540 
Kcs à 20 Mes - I" 
HF = 6K7 - .. 2' . HF 
= 6K7 - Mélangeu.;• 
= 6l7 - Osci llatrice 
= 6J7 · 1 •• MF = 
6K7 • 2' Mf = 6SK7 
- 3• MF = 6SK7 · 
Détect ion = 6H6 • 

6SJ7 . Ampli an tifading 
= 6SK7 .,_ 6H6 - 6 F push-pu ll 6f6 + 2 x 6C5. 
APPAREIL PE TRES BONNE SENSl61LITE équipé d'un 
s-mè t re e t filtre à quartz. 
PRIX COMl't.ET, avec son a l imentation secteu r 700 00 
séparé. EN PARFAIT ETAT DE MARCHE . . . . , 

Po~ 128 * N• 1 145 

ANTENNE GROUND-PLANE 
ij RC291 

Comprenant : 1 masl­
base MF'73 à 4 ré­
flecteurs horizontaux 
et une antenne verti­
cale isol~e . Sort i-"? 
par prise coax. SO 

,,= 239. Chaque réflec­
teur et l'antenne sont 
composés de brins 
de 50 cm se vissant 

·'-. l'un a u bout de l'au• 
, tre. L'ensemble est 

livré avec 15 brins 
de 50 cm. En outre, un support du mast-base permet 
l'inclinaison à volonté e t la fixat ion d u tou t. 
L'ensemble est composé : 
1° du mast•base • 2° du support - 3° dt 15 brins d'an• 

tonne - 4° d 'un dble coex lal RG8AU 52 0 de 18 m, 
termi né par 2 fiches PLW9. 

VENDU AU PRIX EXCEPTIONNEL DE 120,00 
FRANCO 125 ,00 à réception des fonds 

Le brin suppl4mentelr• TYl'E AB21. Pièce . . . . . . 5 ,00 

ANTENNES TELESCOPIQUES 
Dépliée : 3,90 m • Repliée : 0,45 cm 

PRIX : 15,00 

e RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC A.M.E. e 
6 GAMMES 

1• 2,4 à 3,6 Mes 
2" 3,6 à 5,4 Mes 
3' 5,4 à 9 Mes 
40 9 à 14 Mes 
5" 14 à 24 Mes 
6" 24 à 40 Mes 

Sensib ilité à 5 
m icro V. 

H. 300 x L. 700 x P. 400 mm. 
15 tubes série Octal : HF 6SG7 - 2• HF : 6SG7 
M.élangeuse 6SA7 • Osci ll atrlce 6JS - 3• Mf : 6K7 
Finale : 6V6 · Indicateur 6AF7 - Limiteur Paras ite 
6X5 • VCA 6H6 + 6K7 • BFO · 6E8 . Fi ltre 1 
quartz - + sélectiv ité variable • Seui l de VCA Pro­
gressif - Réglages : gains HF-MF•BF-5 mètre . Cadren 
démult l de grandes dimensions - 2 v ite!Ses evec vernier. 
Poids : 30 kg. ALIMENTATION SECTEUR CLASSIQUE 
1·10/ 220 V, etc . 
LIVRE EN l'ARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRESEN• 
TATION AVEC SON ALIMENTATION 700,00 SEPAREE ............ . ...... . . . .. . . . .. . . 

e RECEPTEUR BC 652 A e 

140 mA . 

Ce récepteu r trh sensible 
comprend 2 GAMMES 

1. • de 2 il 3,5 Mc/ 1. 
Il. · de 3,5 il 6 Mc/ 1. 

I" étage HF 12SG7. Osci lla• 
trice 12K8 - Moyenne fré. 
que nce de 915 Kc/ s à 3 éta• 
ges : 2 x 12SK7 et 12C8 . 
Détection et BF : 12SR7 et 
6Y6 - 6FO : 12K8. 
En outre ce récepteu,- com• 
prend un générateur mar• 
queur à q uartz pour réglage 
d ' &metteurs ( tubes : 2 < 
6SC7 et 6K8 ) permettant ~11 
repère tous les 20 Kc/ s . Al 1-
mentat ion par commutatrice 
24 V donnant 170 V • 

Cet appareil est livré avec ses tubes en excellent é tat . 
Matériel tropicalisé et de très grandi qualit,. 170 00 
PRIX EXCEPTIONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 

HAUT-PARLEUR LS 7 

Coffret métal lique 
Dimensions : 130 x 130 mm 

Idéal pour récepteur 
BC342, 312, 348 

cordon avec fiche PL 55 
PRIX . .... .... . .. .. 30,DO 

Par quant ité : 
nous con su lter 

HAUT-PARLEUR 
LS 3 

Coffret méta llique. Dlm. : 

2 10 x 2 10 x 120 mm. 

Impédance 5 000 O . 

PRIX . . ....... -'· 50,00 

RECEPTEUR AME 7G•1680 • 7 GAMMES 
de très grande classe 

Dimens ions 800 x 500 x 350 mm 
1 de 1,7 è 2,7 Mes 5 de 8,3 14 ,5 Mes 
2 de 2,2 à 3,7 Mes 6 • de 13 ,7 à 24 M:s 
3 de 3 ,A à 5,5 Mes 
4 de 5, l à 8,8 Mes 7 - de 23 à 40 Mes 
Sen1ibl lité HF = 0,5 µV • Double changement de fri­
quence 80 e t 1 600 kcs • HF 2 étages = 6AM6 . 6BA6 
• 1"' changement : 6BE6 - 6AU6 - M.F 1 600 Kcs = 6BA6 
• 2• changement : 6BE6 - 6AU6 - Ml' 80 Kcs = 66A6 • 
BFO = 6AU6 e Détection et 6F = 6AT6 • 6AQ5 • 
Sorlin en 600, 1 500 et 3 0 • Petit HP de contrôle • 
VCA = 6BA6 - 6AL5 • Limiteur de paras ites = 6Al5 
• S·m•tre • ŒII meglque 6AF7 • Filtre à quartz et 
sélectivité variable • Alimentation 2 x 5Y3 et 082 • 
Alimentation 110/ 220 V. 
Appareil l,r'i>rochable llvr6 en parfait étal de marche. 
Pold1 : 65 kg . PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .150,00 
Franco à réception, mendat C .C.P. ou chèque bancalro. 
PRIX ..... . .. . ... . . . . . . .... . . .... · ·. .... . 1 .18·0 ,00 

e RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC e 
• Hal llcrafter type ac 787 • 

3 GAMMES 
1° de 27 à 46 Mes 
-:2ode46à82 
Mes - Jo de 82 .1 

140 Mes 
15 TUBES 
HF : 956 
Mé lange 

954 

Oscillatrice 
1'• MF : 6AIC7 - 2• MF : 66A7 - 3• MF : 6AC7 2 x 6H6 
en détection et d lscrlm inateur 6 F : 6C8 • 6SL7 • 6C5 et 
PP de 6V6. Va lve 5U4 et 003 - REÇOIT EN AM et FM • 
Apparei l de tr•• grande du .. , le Hui il couvrir IH 
gammu ci.cle11u1. PRIX .., parfait état de fonc tlonne-
mtnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950,llO 

TIROIRS DE POSTES 
EMElTEURS 

BC 375 ou BC 191 
Vendus pour la récupéra­
tion do matérie l. CHAQUE 
TIROIR COMPREND : 3 
condensateurs varia bles lso• 
lement J 000 V • Conden­

sateur fixe au mica isolement 5 000 V • Contacteurs à 
t rès fo rt isolement • 1 bouton démultiplicateur • 2 
mandrins e n stéat ite 0 50 mm, l 125 mm. le tout 
dans un boit ier e n a lu de 400 x 220 x 200 mm • Poids 
d .un t iroir : 5 kg . 

4 M~les dl1ponlble1 
1) TU6 cv de 100 pl / 

cv de 80 pf . 3 600 à 4 500 kcs 
cv do 25 pf 1 

2) TU7 2 cv de 100 pl 1 Fréquences 
1 cv de 25 p f 1 4 500 à 6 200 kcs 

3 ) TU9 i cv de 100 pf ( 
1 cv de 80 pl 7 700 10 000 kcs 
1 cv de 25 p l 

4 ) TUl0 cv de 100 pf l 
cv do 65 pl 10 000 à 12 500 kcs 

1 cv do 25 pl 
Mat6riol en parfait "al. Prix uniteire . . . . . . . . 15,00 
Franco c/ mandat ou chèque à la commande de 20,00 

RELAIS COAXIAL 
MINIATURE 50/75 

ENTREE p ar prise 6NC 2 SORTIES, 
côté émetteur et récepteur a r 
6NC - Alimentation batterie 24 V 
. 50 MA. Dim. : 55 x 30 x 40 mm 
PR IX ... . ... . . . . ........ . 50 F 

,,m.~1 
N'A PAS DE CATALOGUE I 

(Voyez nos publ icités antér ieures) 
~~~ 



APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER 
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU 

A F 
2S µA 

1 
2SµA 
50 µA 
50 µA 

100 µA 
100 µA 
500 µA 

1 MA 
1 MA • 1 MA • 2 A • 35 V • 

lÂfMlcle 
A : S.nsib i 111,. 
B : 0 en mm. 
: : 0 encastrement 

F : 0 format: 
• rond. 
■ carré. 

1 C 
(IJ 58 
(IJ 58 
(IJ 58 
(IJ 58 
(IJ 58 
(IJ 58 
(IJ 58 
(IJ 58 
66 53 
76 70 
88 71 
(IJ 58 

Prix 
SI I' 
46 F 
45 F 
"9 F 
47 F 
43, 
32 f' 
JO F 
25 F 
JO F 
11 F 
20 F 

CONTROLEURS UNIVERSELS 
Type • MITRIX 423 • 

Caractéristiques 
7 u llbr•• volt. continu 5 fXXIO/V 

3 • 12 • 30 • 1'20 • 300 • u:YJ • 
l 500 V. 

7 callbrfl volt/ ait. 2 000 <l/V 3 • 12 
• 30 • 120 • 300 • u:YJ • l 500 V. 

6 calibre, inttnsit' continu 3 MA 
12 • 60 • 300 MA • 1,2 · 3 A. 

6 callbm Intensité altern. 3 • 12 
60 • 300 MA • 1,2 • 3 A. 

3 ulll,ru ohmmàtre O à 10 K 
XI • XlO • XlOO. 

Ob--,. 
No rmal 
0 cent. . 
Normal 

• 
0 cent. 
Normal . 

• . . . 

Olloncteur et fus ible de p ro tection. Blocage automatique 
de l 'al11ullle par l a fermeture du couvercle de protection 
du cadran. Dimension : 160 x 130 x 60 mm. 
,_IX, EN rARl'AIT ETAT .... . . · ·. . ... .. . . . . . 110 F 

Type • CHAUVIN-ARNOUX PY6A • 
Caract, r lst lques 

7 ctllbrn en volt continu, 
:20 rn,Q/AJ 0,3 • 3 • 10 • 30 • 100 
• 300 • l 000 V. 

7 ullbrH en Intensité continu 50 µA 
300 ..,. • 1 • 10 • 100 MA • 1 
10 A. 

S ctllbrH en volt alternatif, 
a 000 ON 8 • 30 • 100 • 300 
l 000 V. 

2 ullbrH ohmmilt re de 0 à 2 KO 
Xl • Xil 000 220 X 150 X 120 

Disjoncteur et fus ible de protection . 
,_IX, IN #Ml'AIT ETAT • • . ....••••. . •.•••.. 1SO F 

Type• OVAX • 

' 

Dimensions : 160 x 90 x -45 mm 
5 000 .0 par volt en cont. et ait. 
7,5 • 30 • 150 • 300 • 750 V. 
S SENSIBI LITES EN MA = 750 µA 
• 7 ,5 MA • 75 • 750 'MA et 3 A. 
Cet appareil comprend en plus une 
boite additionnelle permettant : 
5 SENSI BILITES en lnton•II' ait. 

75 MA • 300 MA • 750 MA · 3 A et 7,5 A. 
3 KHEUES en mesure de résistances, lecture maximum : 

PETIT OSCILLO 
PORTATIF 

TRES GRANDE MAROUE 
Ampli Nrtlcal : 2 entrée s 
1 entr4e a ltern. sensibili té 
40 m ll livol t/ cm • 1 entr4e = 
1 volt/cm • Ba11 de tempo , 
10 c à 100 Kcs en 8 gammes 
· Relue t1 cUcltnché · Bande 
pa1unte 2 Mes • Tubes utl• 
ll-'s : 6Y4 • 6X4 • 4 x 1ZAT7 
• 6.J6 • ECF80 • Tube DG7/ 5 
"8rt, d iam. : 70 mm • Allm . : 
110/ 220 V • Dimension, : 
350 x H. 260 • 190 mm 
Poids : 10 kg • Appareil en 
pr4stntatlon . 

parfait ,,at dt marcha et 

MATERIEL DE TftES HAUTE 
QUALITE PROFESSIONNELL~ . 500 F franco 

515,00 

TELEPHONE 
DE CAMPAGNE 

U.S.A. 
SACOCHES NEUVES 

Type EE8 en parfait état. 
Pri• . . . . . . . . . .. . 125,00 

Le micro le plus répandu 
Pastil le au c&rbone • Livré 
avac co rdon et fiche Pl...68. 

PRIX : 10 F 

N• 2 · T 24 
avec pastille au carbone et 
cordon de 2 rMtres. 

PRIX : 5 F 
Par quanHté : 
N ou11 coruulter 

2 

MICROS 
N• 1 - T 17 

COMBINES T-ELENtONIQUES 
A ,ASTILLE AUTO-GENERATRICE 

avec deux combinés et une 
ligne de deux fils vous fa ites 

une Installatio n t"éphonique. 
Ut ilisations possibles : oppa~· 
tament, magasins, chantiers, 
at&liers, installations d ' an• 
tennes télé . 

mcE ................... ~. ~~1-~~ .. :::::: ::: : il:: 
La pastille de ce combiné est auto-fj4n4ntrlce et peut 
servir de micro ou d 'écouteur, 70 O . 
La p11tllle ffula, p ièce . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 

e MANIPULATEUR J 48 A e 
Modàl& profassionnel de hauta 
quai ité • Contacts en argent • 
Réglages : pression de rappel et 
écartement du contact. Vendu 
avec cordon et une flche PL 55. 
MATERIEL A L'ETAT NEUF. 

PRIX . .. ..... .. .. . .. .. 10,00 

MANIPULATEUR J38 

OSCILLO U.S.A. TYPE USM 50 
Ampli ...,.tlcal : Sensibi lité 
maxi. : 10 mV/ cm. Bande 
passante : 15 Mes. Temps 
de montée : 0,022 µs . 
Ligne à ,..tard : 25 µs . En· 
trée 1 MO et 40 pf. Am• 
pli horizo ntal : Senslb ill to! 
maxi. : 1,2 V/ cm. Bande 
passante : 750 Kcs. B .. 
layage : d a 10 c à 1 •/N.s 
relaxe et déclenche en 5 
gammes multipllo pa r 
expenseur de 10 fois • 

Calibreur a justable de 0.01 à 1 V • M arqueur : 0,2 • 1 
• 5 • 20 • 100 • 500 e t 2 000 µ /s • 43 tubtl m in ia­
ture et 1'0VAL. Tube cathodlqut 0 75 mm de type 
3A0,1 très lumineux • SecteU<' 110 V . 

MATERIEL IRREPIROCHABLI! 1 750 Q 
Livré avec schémas et flches coaxiales .. , . • 1 0 

POUR MONTER VOUS-MEMES 
UN OSCI LLO à partir de l'in• 
d icatevr de RADAR BC929A. 
1 ch6ssis avec couvercle em• 
boitable 300 x 220 • 220 mm, 
équipé d'un tube cathodique 
3SP1 avec son support et son 
murnétal. 2 tubes 6H' • 2 x 
6SN7 · 6G6 · 2X2 · 6XS · 5 
prises coaxiales SCJZ19, 6 p ri• 
ses coaxiales anglaises m61es 
et femelles . 1 moteur 24 V 
continu 0,5 + matériel d i­
vers : Pot., r~sl stances, contacteurs. 
MATERIEL TROPICALISE DE 1•• CHOIX (en emballage 
d 'origine) . 
PRIX EXCEl'TIONNEL : 100 F. · fltANCO : 115 f 

PONT DE MESURE 
METRIX Type 617 R 
Permet la mesure des résistances, 
capacités, selfs. 
RESISTANCES : 
de 0 ,5 {I à 10 Mil en 

7 CALIBRES 
CAPACITES : 
de 5 PF à 100 MF an 

10 CALIBRES 
SELFS : 
de 0,5 milli-H à 10 000 H en 

7 CALIS.RES 
Possib il ité de comparaison en % avec étalon extérieur . 
Contrôle par œi I magique 6AF7. 
Pro taction par d isjoncteur &t fusi b le. 
Alimentation secteur 1 M0/220 V. 
PRIX EN PARFAIT ETAT . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 350 I' 

GENERATEUR VHF USA 
Type TS/ 497/ URR 

Fréquences couvertes de 2 
400 Mes en 

6 GAMMES AM 
a ) 2 à 5 Mes. 
b) de 5 à 13 Mes. 
c) de 13 à 30 Mes. 
d) de 30 à 78 Mes . 
e) de 78 à 180 Mes. 
f) de 16() à 400 IN.s. 490 x 280 x 280 mm 

2 APPAREILS OE MESURE DICASTRES 
permettent : 
1° Le contrôle de pourcentage de modulat ion en 400 et 

l 000 périodes Intér ieurs. 
2" Le n iveau de sortie en HF, réçlage de 1 µV à 0,1 V. 
Prise de modulation extérieure et d·lmpulsion. 
Appareil de tr•• haute quallt,. Pr4wntulon moderne dt 

S IW, 50 KO, 500 Kfl. 
l'alX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7'4) f 

couleur gris c lair. 
/Mme fabrication que le J48, Alimentation aect..,, 110/ 220 V . 

:1-600 I' mals sans capot. Avec manette l'RIX, A L'ETAT DE NEUF . .. ..... .. ..... . 

ENSEMBLE DE CASQUES 
A. Type profuslonnel (Made ln England) 

2 écouteurs dynamiques 100 n. Pri• . . .. . .. . 
C. Type HS,O miniature 100 O . Prix ...... . .. . 
D. Transfo pour casque HS30, 100 0 • 8 000 0 . 

Prix .. ...... . ......... . . . . ........ .. ... . ... • · 
O. Type HS20 • 1 seul écouteur 100 Q avec 

fiche Pl.55 ..... ... ............. . .... .. .. . . .. . 
IC, Type SOf'OS • 50 (} lnsonorintaur en caout• 

chouc • Matérie l état neuf • Fabrication 
rkente. Exceptionnel . . . .......... . .. . . . .. . 

l . Type H16/ U • 8 000 (} ... . . . ........ .... . . 

2-&,00 
12.00 

'1,50 

5 ,00 

&0,00 
35,00 

de mise en contact permanent. 

PRIX : 10 F 

BOITE DE 24 QUARTZ 
BOX BX 49 POUR SCR 536 

Fréquences : 4035 • 4490 • 4080 • 4535 • 4280 • 4735 • 
4930 • 5385 • 4397 • 4852 • 4495 • 4950 • 4840 • 5295 • 
5205 • 5660 • 5327 - 5782 • 5397 • 5852 • 5437 • 5892 • 
$500 • 5955. La boite compl~te avec les bobines d 'accord . 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 'f ,00 

L. Type Aviation • Casque profauionnel • Oreil• 
lettes en caoutchouc • 1 mpédance 600 0 . . .. 

Le mime avec micro magnétique en p lus • 50 0 

BOITE DE 80 QUARTZ 
50,00 Case OS 137 pour ac 620. Oe 5 706,67 Kcs à 8 340,00 Kcs. 
'16,00 Fréquence &ntre chaque quartz 33 Kcs d 'espacement. 

------------------- Prix dt la boi te ...... . ... . . . ....... .. ........ 35,00 
PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 I' 

C.C.f'. 11~ ,ARIS 

17, rue det Fossés-Saint-Marcel 
PARIS (Se) - POR. 24-66 

M4tro Gobelins • Saint-Marcel 

EXf'EDITION : M11ndat ou chèque à la commande 
ou contre remboursement • Pon en ,us 

BOITE DE 100 QUARTZ 
DC35 peur SCR543 

Fréquence de 1 690 à 4 440 Kcs • Espacement ent re 
chaque quartz de 1'5 à 30 Kcs. ~ lx de la boi te -5 0 ,00 

MEGOHMMETRE A MAGNETO 

Essai d 'isolements sous 500 V 
cont inu • 2 échelles O à l ~ 
et do O à 100 MO. Permet de 
déceler tou, las défauts d 'isole• 
ment sur les appareils , Installa­
tions électriques, etc. 

PRIX 12-5, 

MEGOHMMETRE 
A MAGNETO • MEGGER • 

Petit modàle dt poche 2!0 V 
continu • Isolement de O 1, 20 M!I 
Dimensions : 150 • 110 x 70 mm . 
.Llvr, en ucocht de cuir. 

PRIX ...... . ........... 100 f 

N• 1 145 * l'age 119 



AU SERVICE DES RADIO· MODÉLISTES 

VOITURE • P 80 • 
(dirrftt dan& • l .r 1/011 1-Pa r/t ur • Spjcia/ Télùom ma11de d t tllrtm b rr ' 67) 

-=-

Modàle de voiture rodl~ommond, e, pou­
v•nt 6tre ôqulp6e en 5 version• dlffé­
r.an111, avec radio en 2 canaux, ou 3. 
ou 4 canau•. Voiture métallique de di­
mensions 35 • 17 cm, livrh entiàrement 
fobrlQtJN , équl~• de 111 2 moteurs de 
direction e t de propulsion. prate à itre 
«lulp,N en radiocomm,nde 
La voiture P 80 seule , 1vec 90 00 
u s 2 moteurs . . . . . , 
Peti tts fou rnituru d lvenes pcur préoa­
ratlon . 1 6 ,00 
Vous pourrez ensuite choisir dans l"une 
des versions d'tqulpement cl-dessous · 

VERSION 1 
Radio en 2 un1ux. Commande' de la 
direction et de la propulsion suivant un 
rythme séquencl pour la propuls on ,t 
non séquenc, pour la direction. 
L'équipement .iectroméconlquo 143,40 
L'ensemble radio 2 canaux, en pièces 
détachaes . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 323,50 

VDSION 2 
Rad io •n 2 canaux. Commande de la di. 

CHAR D'ASSAUT • PUMA • 
(M erl/ dans • /lad lo-.1/od lillsm e • 

de IIOVtm br e 196;) 

Char d 'assaut rad ocommandé par ensem• 
ble de rodlo 3 can1ux . Effet 1pectacu­
l1ir• e t tris r4iallst• obtenu en agissant 
indlvidu1llemen1 sur chacun, du chenil­
lea, 1ctionnff par ,on propre mo1eur. 
Marche arrl~re • 2 r~imes de vitesse 
en marche avant. 
Entlll rement métallique, d imensions 32 • 
18 cm. livré entlllrement fabriqué et 
équipé de ses 2 moteurs, pri t à ltre 
équipé en rodlocomm■ndt. Le 70 OO 
ch ■r 111.11 avec 111 2 moteurs. , 
L'équipement é ltetro<Mconiqut. 9 8 ,00 
L'ensemble radio 3 canaux, en p lkes 
détachées .. .. . . . . .. 374 ,DO 

(1-"r a ls d't11 vol : ;;,00) 

rection et de la prc,puls1on suivant un 
rythme séquencl pour 11 propulsion et 
non séquencé pour 11 direction . 2 ré• 
gimes de vitesse en muche avant . 
L'équipement "•ctrom,c1niquo 1151 ,IO 
L'ens•mbl• radio 2 c1n1ux . . 323,50 

VERSION 3 
Radio •n 3 c•nau,c:, Commande non , , . 
quencée de le direction por 2 c1n1u• . 
Comm1nde s4qu1ncée do 11 propulsion. 
2 régimes de vitesse en marche avent. 
_ 'équipement .iectromkonlque. 9 1 ,IO 
L'ensemble radio, 3 coneux, en _plkes 
détachées .................. 374 ,00 

V! RSION 4 
R1dlo an 4 u n1ux. M6me Insti llat ion 
que cl-dessus, ma ls avec en sus ■ l l u• 
mage et ex.tinctlon des phare, par redlo­
commande. 
L'équipement "•ctromkaniquo. 116 ,90 
L'ensemb le rodio 4 unau• . . 430 ,00 

VERSION 5 
Radio -4 canau,c:. Direc1ion et propulsion 
en commende lndlvlduello non MQUencée 
L'équipement éloctroméc:1nlqu1. 8 0 ,.sQ 
L'ensemble radio -4 canaux, 1n p iàces 
:!.!tachées . . . . . . 430 ,00 

DISPOSITIFS ANNEXES 
Nous avons également conçu des disposi­
tifs annexes, QtJI pewent f tre a jout6s à 
chacune des versions cl-deuu, : com. 
monde des phuu par c■llule photorésis­
tante, clignoteur de toit, clignotavr de 
direction, siri ne électronique à ton■llt, 
variable par la lumiire ... 

(F ra i ., d 'en vol p our la v o it ur e 
et son ,!qulpt m ent : 7,00) 

EMETTEUR et RECEPTEUR 
3 CANAUX 

( d lcrit cla11 ., « Ra dlo-Mo<l,'11, m e • 
tle 11 a11embre 1967) 

:i 
l- 1--
E l~""Y. 

' ~ ....... _.. 
Emetteur en coffret méta lllque, sur c ir ­
cuit imprl~. piloté por quortt. n M+it. 
Pulss•nce totale 750 mW. Récepteur" en 
coffre t l)lutlqut de 90 • 55 • 30 mm, 
140 grammes, sur clrculi lmprlm,, relais 
incorporés. 
Emetttur ETC 3. 
Complet en pllces détachées. 1 9 4 ,00 
Livré en ordre de muche . . 2 75,00 
Rk ep ttvr RTC S. 
Complet en pi6ces dét1ct>.s. 1 8 0,00 
Livr~ en ordre de marche , . 2 40,00 
(f'rab d'tn 11oi p r 1•,11stmblt : 5,00) 

Ouvrage • RADIOCOMMANDE PRATIQUE • 2• édition 
Spkla lement 4crlt à l'intention des Amateurs qui désirent s 'initier à la Radiocom• 
monde, ou s'y perfectoonn1r , il tst fondé sur une sérieuse ••"'rlence pratique et de 
nombreusu obst-vatlons e t comporte : description protlque et emplo i des plkes 
détachées radio 11 du m1tériel spécial de rld,ocommande . Technologie rodlo • 
Sct'Mmas et réalisations d 'émetteurs et récepteurs • Descript ion d11 se rvo-m4c1nismes 
et k heppemant1 . Ré1lisation complàte d ' avion, voiture, b1te1u . Etc .. 

Un livre da format 16 x 24 cm, 390 pages, 370 figures . 21 00 
Pri, ( franco rtcommand. : 23,80) .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1 

NOTRE CATALOGUE SPECIAL • RADIOCOMMANDE a 
indlspensable aux Mod41 istes, u t adren, contre 2 t imbres; mals Il est joint gra­
tuitement à tout ec:heteu r de l'ouvrage c i-dessus . 

... 

T ou ., no, p r ix &0111 n tl."f, sa n:1 l o:re1 $t1 pplf rn P11tolrt.• . F rn t., 
de port et ,/'em ballage f'n s u.,. Tou . .,, IHM m on.la ye., ,10 111 
nrrompnuné, dt .,chimas et plc,ns d, cribla"•• Jo int& a. titr e 

gracle11T 11111 pwve11t l t rt t r,péd lé• prénlablem t 11J ronlrt /rob timbres 
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PElllO ll- RIIDIO 
Direct ion : L. PERICONE 

- --25, RUE HEROLD, PARIS (l "l ---
t-47, ru e Et1enne-M0rc• I) 

M•: Louvre, Les Holl" ff Sent ier . T,L : (CUI) 2J6-61•H 
C.C.P. PARIS 5050-96 - h1Ndit len, tou tu 4ifect10ft■ 
CO NTRE MAN DAT JOINT A LA COMMAN DE 
CONTRE RIMIOURSEMENT : MlTROPOLE SlULIMIHT 

Uu,,,rt tous lu jour, (•ouf d lmoncht) 
d t 9 h à 12 h t/ dt 13 h 30 Il 19 h 

SEPTEMBRE 1967 
■ Une société française d 'électronique 

LASERI 
LE PLUS PUISSANT DU MOMDE 

fabriqua 

OCTOBRE 19&7 
■ Les Etablissements B. CORDE 

mettent à la disposition du Public 

ILE LASERI 
LE MOINS CHER DU MONDE 

■ C'est le 1er LASER, vraiment commercialise 

EN.SEMBLE L ASER E T SO.V A LIME.'vTATION c B. CORDE B N l • 

Appllcaelon■ 
ELECTRONIQUE 

MECAMIQUE 

OPTIQUE et 
PHARMACOLOGIE 

ÂMATEUR 
SCIENTIFIQUE 

UCHITECTURE et 
TRAVAUX PUBLICS 

Tran1mi11ion1 Radio et Télévision, Cavités 
résonnantes, Réglages, etc •.• 
Alignement des Pièces, Gyromètres, T élé­
mètres de très haute précision, etc ... 

Déte rmination des Pouvoirs rotatoires, 
Polarisation, Microscopie, Photomicrogra­
phie, etc ••• 

Hologrammes en prise de vue et en res­
t itution (clichés à 3 dimensions), 

Àlignement des fondations, de 
da routa. En association avec 
parmet d'6tre utilisé comma 
plomb, etc ... 

tuyauterie 
un prisme 
un fil à 

PRIX DE L'ENSEMBLE (Laser et Alimentation) 2.750 F 

A. CREDIT : COMPTANT 700 F+ 6 mensualités de 
ou 9 mensua lités de 249.80 ou 12 mensua lités de 
ou 15 mensualités de 156,60 ou 18 mensua lités de 

DOCUMEHTATIOM SUR DEMANDE A 

B. CORDE 

366,40 F 
191 ,50 F 
133,30 F 

159, quoi de Valmy - PARIS (10-). Tél. : (BOL.) 205-67-0S 
A l minute■ du métro : Château- London 

DISTRIBUTEUR , CENTRAD •, , HEATHKIT • , , OPELEC • 
Documentation sur plus de 100 appareils de mesures contre 1,50 en T.P. 



LE MODELE REDUIT ? .. 
LA RADIOCOMMANDE? .. 

c'est: llRlll/-TRRIN! .. 
le plus grand Spécialiste Européen et le SEUL VRAI SPÉCIALISTE en 

QUI SEUL, PEUT VOUS .ASSURER : TRAIN A V 10 N BATEAU 
0 le plus grand choix • les plus justes prix e des réparations rapidea et sérieuses • lea meilleurs canseils ..• car c'est un PRATICIEN qui 
saura vous faire profiter de son expérience. 

•lil,11~1 TOUTES LES GRANDES M.UQUES MARt<iLIN - JOUEF - FLl'ISCHMAMM - HORMBY - FALLER - RAPIDO • LIMA, etc. 

l:\'I f I J~I Tous les modèles pour « Circulaire » et « Radiocommande » 

1 :JS j ~;\1) TOUS LES MODELES ANCIENS ET MODERNES. ACCASTILLAGE 

ET N'OUBLIEZ PAS QUE... ,.. la Radiocommande? c'est BABY TRA/IV 
ENSEMBLE 

MONO­
CANAL 

as. 
OS PIXIE 

idéol 

pour 

débuter 
cor c'est 

LE MEILLEUR 

LE PLUS 

PETIT 

EMETTEUR OS PIXIE 
A ondes modulées, tous transistors 

(4 ), monté sur quortz1 ontenne téles­
copique ô haut renoement. 

Al imentation par pile radio de 9 V. 
Consommation : 24 mA ; modulé : 

30 mA. 
Fréquence : 27, 1 2 Mc. 
Poids : 1 75 g. 
Hauteur antenne dép loyée : 90 cm. 
RECEPTEUR OS PIXIE 
Extrêmement sensible, à relais. 
Boîtier en plastique, très solide. Rac-

cordement aisé. 
Sensible aux modulations de 550 ô 

950 Hz. 
Alimentation : 9 V . Consommation 

18-20 mA 
Dimens ions : 28 x 34 x 55 mm. 
Poids : -45 g. 
L'ensemble émetteur - récepteur, 

rtif. OS 1 C. 
Emetteur + récepteur . . . 244),00 

• Permet d ' util iser les échappements et 
servos OS, le Rotomotik, oinsi que 
tous outres échappements. 

Le récepteur seul, réf. R 1. 100,00 

EH AFFAIRE : EMETTEUR-RECEPTEUR 12 conaux superhétérodyne et 
SERVO S 802 pour récepteurs OS 10 et 12 canaux. 

Groupe les commandes de direction, profondeur, rolenti moteur, et de TRIM + ailerons. 
livré complet, prêt ô l'emploi avec interrupteur et f iches soudées. 
Installat ion et utilisation des plus faciles par s imple connect ion des f iches, ne 

demande aucune soudure. Encombrement réduit . Dimensions : longueur 
137 mm, largeur 53 mm, hauteur -47 mm. Poids 330 g . Alimentation : 

6 volts. ~ 
Au lieu de ~ F. En affaire, le tout . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 

NOUS AVONS TOUT LE MATERIEL RADIO ••• 

de toutes les marques qui ont fait leurs preuves : OS-PIXIE - RAD IO-P ILOTE -
WEBRA PICCO - GRAUPNER - GRUNDIG, etc. et dont beaucoup de modèles 
sont décr its dons ce numéro spécial. 

TOUTE LA GAMME 

RADIO 

PILOTE 
en démonstrotion 

permanente 

dans 

nos 

magasins 

Emetteur + Récepteur 57O,00 
• ESR4 • (4 canaux) . 
Emetteur + Récepteur 675 OO 
• ESR6 • (6 canaux) . , 
Emetteur + Récepteur I 300 OO 
• RSHll • (1 2 canaux) , , 
Le même en supar-reaction. 
Prix . . . . . 1-000,00 
Emetteur + Récepteur Digital 
(10 vo,es ) + servo + 4 OOO OO 
bot!. incorp. . , , 
Emetteur + Récepteur 360 OO 
Pilote 2 Monoconol . , 
Tous ces opporeils décrits dons le 
n• Spécia l • HP Télécommande • 

---- EN AFFAIRE ----• 
Emetteur- Récepteur H INODE avec 

échappement 
Complet, 200 OO 
en ordre de marche . 1 

Re lais 
à bascule 

ovec ampli, peut 
être attaqué par 
un poste à lame. 
Prix . . . 36,00 
Ex iste sons ampli 
Pr ix . . . 17,50 
Permet la mar­
che a vant et ar­
riè re ou a rrêt­
marche et toutes 
::iutres inversions. 

ÀCCUS • DEAC • 
6 V, 500 m1llis. 
Encore une af .. 
faire .. · ~ 

61,00 
Contrôleur 
universel 

MU L TITESTER 
avec câble 

de contrôle 
'louvel appareil 
de mesure spé­
cialement étu­
d ié pour la 
construction de 
moquettes. 
Portée de me-
sure : 
Tension 
nue : 
14/ 250 
Tension 

contl-
3,5 / 7 / 
V. 

alter-
native : 10/ S0/250/1 000 V. 
Courant continu : 1 0 / 500 mA/ 5 A. 
Résistance : 0,2 k/ ohm, 200 k/ohm. 
Dimensions : 128 x 88 x 40 mm. 
Poid s : 365 g. 
Résistance int. : 2 000 ohm/ volt. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,50 

mais tout cela c'est du Bla-Bla-Bla pour vous donner une 
idée ! ... Ce qu'il faut c'est passer nous voir ou, si vous 
habitez aux 400 diables, demander notre 

CRÉDIT 
CETELEM 

20 o/o 
COMPTANT 
et petites mensuo lités 

CATALOGUE GÉANT 
le plus lmportont édité octuelloment 
en Europe , 120 p. abondamment 

illustrées, format 21 x 27. 
Envoi franco contre (en timbres) 4F 

C'est la no1ivelle et véritable 
bible du modélisme 

,___ N'ATTENDEZ PAS 
&.-r LA FONTE DES NEIGES 

.. . et demandez ce catalogue sans trop tarder. 

TOUS LES MOTEURS, ASSERVISSEMENTS. RELAIS, SERVO-MECANISMES et autres Accessoires 

BABY•JRAIN 11 bis, rue du Petit-Pont, Paris (51) - ODE. 10-65 - Métro: Saint-Michel - Magasins ouverts t ous les jours sauf d imanche de 9 ô 19 h 30 
Nos magasins seront spécialement ouverts les 3 premiers dimonçhes de déçcmbre 
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CARACT~RISTIQUES ET SCHÉMAS D'UTILISATION 
DE THYRISTORS TRIACS 

UN TRIAC peut être considéré 
comme un commutateur bi­
directionnel à une seule élec­

trode de commande, se comportant 
comme deux ,thyristors connectés 
tête-bêche. Il comprend trois élec­
trocles Al, A!l. et une gâchette ou 
gate < G >, et se trouve conduc­
teur lorsqu'un courant positif ou 
négatif est appliqué entre Al et G. 
Ii conduit jusqu'à la fin du demi-

40.529 (fonctionnant sur .:;ecteur 
120 V) et de 400 V pour les mo­
dèles 40.527 et 40.530 (fonctionnant 
sur secteur 240 V). 

Avant d'indiquer les caractéris­
t iques essentielles de plusieurs 
modèles de TRIACS, il est utile 

+l 

100{2 
'{2W 

• e 

Ouadrtnl n' I 
élaclrod, Htl1ui­
n' 2 puiliH 

0,33pF T 
200V .__ ___________ __ 

e 

G1l1 

Eltclrodt 
u tleur n•2 

Electrode 
u cleur n'I 

Fm. 1 

Non conduclrur 

Ou,drant n' m 
êltetrodt >etl tur 
n• 2 négalivc 

Conduchur 

Non conducl,ur 

- ] 

F10. 2 

croissement de la tension princi­
pale au-dessous de laquelle la 
commutation de l'état de non con­
duction là la conduction ne se pro­
duit pas, et au-dessus de laquelle 
la commutation peut se procluire 
sous certaines conditions détermi­
nées. Ce taux d'accroissement est 
défini par la relat ion : 

0,63 Yo"'' 
cycle pendant lequel la tension de 
déclenchement est supprimée ou 
jusqu'à œ que la tension d"alimen­
tation soit supprimée. 

de définir certains termes et sym- dv / dt = - --- dans laquelle t 
boles particuliers à œ genre de t 

1Le schéma de principe d'un 
TRIAC est indiqué par la figure 1, 
et sa caractéristique par la fi­
gure 2. 

Certains modèles de triacs étant 
actuellement disponibles (réf. 40429 
40432, 40528), nous publions ci­
dessous les caractéristiques essen­
tielles de quelques types, ainsi que 
des schémas d'utilisation. 

TRIACS RCA 40525, 40526, 
40527, 40528, 40529, 40530 

Cette série. d'une grande sensi­
bilité de déclenchement, est prévue 
pour courants fafüles. IEHe est pré­
sentée en boîtier T05 modifié 
(fig. 3) • 

!Les modèles 40.528, 40529 et 40.530 
diMèrent des modèles 4052.5, 40.526 
et 40.527 par un rapport dv/ dt su­
périeur et par un courant de dé­
clenchement plus élevé. Leur gran­
de sensibilité de déclenchement 
permet de 'les commander à partir 
de circuits économiques à transis­
tors et permet leur utilisation dans 
la commande des faibles puissan­
ces à partir d'un dispositif de 
contrôle de phase. 

1Les modèles 40525, 40.526 et 
40527 peuvent supporter une inten­
sité efficace de 2,5 A à une tem­
pérature de boîtier de + 60 °C, 
alors que les modèles 40528, 40529 
et 40030 supportent la même inten­
sité pour une température de boi­
tier de + 70° C. 

ILa tension répétitive de crête 
maximum des modèles 40525 et 
40528 est de 100 V ; elle est de 
200 V pour les modèles 40526 et 
Pos• U2 * H• 1 145 

thyristors 

DEFINITIONS DE TERMES 
ET DE SYMBOLES 

DEFINITIONS CONCERNANT 
LA TENSION PRINCIPALE 

Tension répétitive de crête V DRJ/ : 

Valeur instantanée maximum de 
la tension principale qui peut être 
appliquée au thyristor, comprenant 
toutes les tensions répétitives de 

®
Gah 

2 
Connu ion 

ucltur n• I 

Point d, référence 

FIG. 3 a 

transitoires. qui ne commutent pas 
le thyristor de 1'état de non con­
duction à l'état de conduction, pour 
une température spécifiée de la 
jonction et une polarisation de 
gate déterminée. 

Tension entre électrodes du sec­
teur n• 1 et n• 2 Vox : Valeur ins­
tantanée de la tension positive ou 
négative, appliquée entre les élec­
trodes 1 et ~ lorsque le thyristor 
u'est pas conducteur. 

Tension en conduction v,. : Va­
ieur instantanée de la tension prin­
cipale lorsque le thyristor est en 
conduction pour un courant instan­
tané déterminé. 

Taux critique d'accroissement de 
tension de non conduction dv/ dt : 
Valeur du taux exponentiel d'ac-

est le ,temps nécessaire à la ten­
sion principale pour croître de 
0 à 0,6.1 VoR11. 

DEFINITIONS CONCERNANT 
LE COURANT PRINCIPAL 

Intensité efficace en conduction 
Ir (efr.) : Valeur ef.ficaœ de l'in­
tensité du courant principal iorsque 
le thyristor est conducteur. 

Intensité en conduction Ir : Va­
leur instantanée de l'intensité du 

FIG. 3b 

courant principal lorsque le thy­
ristor est conducteur. 

Courant d'impulsion non répétitif 
de conduction Irs,, : Courant de 
surcharge d 'une durée, d'une for­
me et d'une tension de crête dé­
terminées qui peut être conduit à 
travers le thyristor pendant un 
cycle entier d'une alimentation à 

0 
2 

0 

Aaod•~•1 

Cal• 

1 

Anod, n'2 
(Bonior) 

PJO- 6 a 

B B 

60 Hz, dans un circuit à une seule 
phase avec charge résistive. 

Intensité de crête en l'état de 
non conduction Io,, : Le courant 
maximum qui traverse les deux 
électrodes secteur lorsque le Hty­
ristor est non conducteur, pour des 
valeurs spécifiées de tension prin­
cipale, de polarisation de gate et 
de ,température de jonction. 

Intensité continue de maintien 
rH : Courant principal minimwn 
nécessaire pour maintenir le thy­
ristor en conduction avec circuit 
de gâchette ouvert, pour une tem­
pérature déterminée du boitier. 

DEFINITIONS CONOERNANT 
LA GACHETTE OU GATE :t 

Courant continu de gate pour -
déclenchement I oT : Courant mi- c 
nimum de .gate qui commut.e Wl 
thyristor de l'état de non conduc­
tion à l'état de conduction sous les 
conditions spécifiées de tension i 
pr incipale et de température de 3 
jonction. 

Tension continue de gate pour 
déclenchement V oT : Tension con­
tinue de .gate nécessaire pour pro­
duire le courant continu de gate 
nécessaire pour commuter un tihy­
ristor de l'état de non conduction 
à 1'état de conduction pour des 
conditions spécifiées de tension 
principale et de température de 
jonction. 

Courant de crête de gate pour 
déclenohement IoTK : iLe courant 
maximum de gate, positilf ou né­
g&tif, que peut circuler dans le 
gate à l'entrée secteur n• 1 pour 
urie durée de temps déterminée. 

Puissance moyenne de gate PoAv : 
La valeur de la puissance de gate 
pouvant être dissipée entre la 

Anode n•z 

..l'A ~ 
Anode n'I 

F10. 6 b 



le 

:16 
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Y· 
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chette et l'entrée secteur n ° 1 
pendant un cycle complet. 

DEFINITIONS DIVERSES 

Tension principale : Tension 
appliquée entre les électrodes 1 
et 2. La tension principale est dite 
positive lorsque le potentiel de 
rélectrode secteur n ° 2 est positif 
par rapport au potentiel de l'élec­
trode secteur n• 1. 

Courant principal : Courant entre 
les deux électrodes secteur 1 et 2. 

Résistance de charge RL : Va­
leur de Ja résistance fixe reliée 
en série avec une électrode sec­
teur du thyristor et la source. 

Le schéma d'un circuit de com­
mande type à contrôle de phase 
est indiqué par la figure 4. L'en­
semble de déclenchement est une 
lampe néon 5AH ou une diode 

Oisp .. ,lir dt 

A dicl,nch•m•nl 

qos~r 
IOOV /OOV 

B 
B 

1'1r.. ft 

montre un schéma d'utilisation 
pour variation d'éclairage, com­
mande de chauffage et commande 
de vitesse de moteurs universels. 
Dans -le cas de charges inductives, 
connecter l'ensemble 10 ·Q - 0,05 )Ji' 
entre les points Cet D. L'ensemble 
de déclenchement est constitué par 
une lampe au néon 5A!H ou une 
diode de déclenchement Mallory 
STD 35 ou équivalente. Les cour-

TtuiH 1h111ut1liu 

Trui," 4u Th7ri1t,r 

T tuÎH 111 ~er•tt 4u 
c,,.4uuttwr 

llallory type STD~ ou équivalent. 
?our une charge inductive, relier 

" :"ensemble 100 a 0,33 IJ.F' aux 
d- m rémités A et B. 

bes de la figure 7 montrent la 
forme des différentes tensions. 

TRIACS RCA 40431 et 40432 
ID TRIACS RCA 40429 et 40430 

!.'I Ces deux ,triacs ont été conçus 
10 ;,otll' la commande de charges 
le ~ rnatives (lumière, chauffage, 

Les Triacs RCA 40431 et 40432 
présentent la particularité d'être 
équipés d 'un dis.positif de déclen­
chement. Es ont été spécialement 
conçus pour la commande de phase 

ir 
l· 
). 

e ,. 
n 
'5 Connu ion 
n ucteur n'I 

Connuien 
uctour n'2 
(Bai\itr) 

e 

r 
,t 
... 

Peint do ri rortn« 

Fu;. 8;:a Fu;. 8 J, 

r moteurs, etc.) et sont caraclërisés de charges alternatives pour des 
par une excellente sensibilité de applications telles que l'éclairage 
déclenchement autorisant l'emploi progressif, la commande de chauf­

circuils ,à -transistors économi- fage et des moteurs universels et 
1 qoes. Le 40429, prévu pour secteur à induction. 

12() V ,peut commander une puis- Ils sont présentés en boîtier T0-5 
sance de 720 W et le 40430 pour modifiés (fig. 8a et 8b) de fai­
secteur 240 V, une puissance de bles dimensions. Ces boîtiers sont 
1.440 W. La tension de crête de étamés et peuvent être soudés di­
blocage Vno><, quelle que soit la rectement au radiateur afin d'assu­
polarité de la tension d'anode n• 2 rer la meilleure conductibilité ther­
\",.. par rapport à la tension mique, en particulier dans le cas 
d'anode n" 1, est de 200 V pour où ils sont utilisés au voisinage de 
Je 40429 et de 400 V pour le 40430. leur puissance maximale. 

Ces triacs sont présentés en boî- . Le modèle 40431 fonctionne sur 
tiers T0-66. Leur brochage est 1~ V, sa tension de crête répéti­
indiqué par la figure 5. La figure 6 tive maximum en l'état de non 

conduction étanl de 200 V. li peut 
êlre traversé, en l'état de conduc­
tion, par un courant alternatif effi­
cacede 6 A, pour une température 
de boîtier de 75 "C. 

Le modèle 40432 fonctionne sur 
~ V, avec tension de crête ré­
pétitive maximum de 400 V et in­
tensité alternative efficace de 6 A 
pour une température de boîtier 
àe 75 "C. 

Les puissances pouvant être com­
mandées sont respectivement de 
720 et '1 .440 watts. 

La figure 9 montre un schéma 
d'utilisation du Triac 40431. On 
remarque qu'aucun dispositif addi­
tionnel de déclenchement n'est né­
cessaire. Ce montage est conçu 
pour la variation d'éclairage, la 
commande de ohauf!.age et de vi­
les.se des moteurs universels. L'en­
sembie 20 Q - 0,05 µ.F est relié 
aux points C et D dans le cas de 
charges inductives. Dans le cas 
d'une commande par cellule photo­
électrique telle que la RCA 4400, 
fa cellule en série avec une résis­
tance de 1,2 kO est reliée entre 
les points A et B. 

,La figure 10 montre la forme 
des différentes !tensions. 

(Bibli. Documentation RCA 
reçue des Ets Radio P&IM) 

IOOkfl 

10kn 

,w 

0,1 µf 
200V 

A 
1,2 l/2W 
k/2 

0,1 µf 
200V Cellul, 

RCA. 4403 

B 
B 
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RADIO-RELAIS 
COMPOSANTS POUR AUTOMATION 
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AMPLIFICATEUR COMPLÉMENTAIRE "414" POUR RÉCEPTEUR AUrf ü 

l ALIMENTATION 6 ou 12 V: POSITIF ou NÉGATIF A LA MASSE 1 
/, _ ____ __,! PUISSANCE DE SORTIE : -t,5 W EFF 

E N raison de la puissance 
basse fréquence relative­
ment réduite de la plupart 

des récepteurs à transistors et du 
niveau de bruit assez important 
d:rns un véhicule roulant à une 
vitesse élevée, il est quelquefois 
difficile d'utiliser les récepteurs 
classiques en automobile. La solu­
tion pour obtenir d'un tel poste la 
puissance de sortie nécessaire 
cllnsiste à lui adjoindre un ampli­
ficateur complémentaire. 

L'amplificateur décrit ci-après 
peut être utilisé sur la batterie 
d'un véhicule (6 ou 12 V). Cet 
amplificateur comporte deux tran­
"istors et délivre une puissance 
dc sortie pouvant atteindre 4.5 W 

· d ficaces. ce qui est très large­
nient suffisant, même pour les 
1,,éhicules les plus bruyants. 

La consommation. de l'ordre de 
1.2 A à pleine puissance. est né­
gligeable en regard de la capa­
e;;té de la batterie du véhicule. 

Cet amplificateur a une courbe 
de réponse O - 1 dB de 60 Hz à 
:50 kHz, à l W. La sensibilité, paur 
ia puissance maximale, est de l V 
sur 3.5 Q à l'entrée. Avec une 
alimentation de 12 V, la puissance 
d<' sortie maximum est de 4,5 W 
efficaces, le courant de repos 
étant de 170 mA. pour 1.2 A à P 
max. Sous 6 V. la puissance max 

AMPLI COMPLEMENTAIRE 414 
6-12 VOLTS 

Coffret .. ... . . ... .. . . . 
T ransistors . . . . . . .. . 
Transfos et divers . . . . 

6 LIBRES-SERVICES 

15,00 
22,00 
27,22 

BADIO-PRiill 
Ouver ts sons Interruption 

de 9 h à 20 h, sauf d imanche 
Gore ST-LAZARE, 16, r. de Budapest 

PARIS (9') - 744-26- 10 
GARE DE LYON : 11, bd Diderot 

PARIS ( 12•) - 628-91 -54 
GARE DU NORD: 5 , r. de l'Aqueduc 

PARIS (10') - 607-05-'15 
T ou s les jours sauf dimanche 

de 9 à 1 2 h et 14 h à 1 9 h 
SAMEDI, de 9 à 19 h 

sons in ter ruption 
BASTILLE, 6, Allée Verte 

(ent rée: 59, bd R1chord-Lenoirl 
PÂRIS {XI•) - 355-61 -42 

PARKING GRATUIT 
o l'Intérieur du Magasin 

T o-;;;-les j-;;urs 
sauf dimanche et lundi 

de 9 à 12 h et 14 h à 19 h 
GOBELINS (MJ ) • 19, , . Cl- Bernard 

PA!RIS ( S•) • 402-47-69 
PARKING GRATUIT ASSURE 

Pte DES LILAS 296, r. de Belleville 
PARIS (20•) _ 636-40-48 

Service Province et cCntrc : 
RADIO-PRIM 

6, a llée Verte - PARIS (11 •) 
C.C.P. PARIS 17•11-<94 
Condit ions de vente . 

Pu, éviter des frais supplémentai­
re, . la totalité à 10 commande ou 
acompte de 30 F. so lde contre rem­
:,ourcemenf (m 1n1mum d'expédition : 
30 F. port et emballage en plus). 
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passe à 3,2 W eIT, avec I repos = 
220 mA el I p max = 900 mA. 

L'amplificateur lui-même se pré­
sente sous forme d'un boîtier de 
ta ille réduite : 150 x 75 x 55 mm. 

Le branchement est simple : en 
dehors des fils d'alimentation 
( ➔ et batterie> il suffit de 
b1·ancher l'entrée de l'ampli auto 
au:,,. bornes haut-parleur du récep­
teur. ou à la prise de jack de 
l'écouteur, quand il y en a une. 
La sortie de l'ampli auto sera 
rE-liée à un haut-parleur de grand 

diamètre. dont l'impédance sera 
de 3 à 5 ~l et la puissance admis­
sible de 4 à 5 W. 

Cet amplificateur est vendu en 
p!èces détachées sous forme de 
kit, et se monte très facilement en 
une ou deux heures de travail, 
même par l'amateur le moins 
averti. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Il est représenté sur la figure 1. 
Lr circuit comporte un transfor­
mateur d'entrée TL4 dont le se-

Tranjfo de sortie 
TS4 

·\l:{:t:' 

condaire attaque les bases des 
dw" transistors SFT212 (appai­
rés) . La polarisation de ces deux 
transistors est assurée par une 
prise médiane reliée à un pont 
potentiométrique comportant d'une 
part deux résistances en série 
(150 et 120 Q) reliées au pôle né· 
gatif de la batterie. et d'autre 
part une theqnistance TH (DTV 
5 Q ) placée en parallèle sur une 
résistance de 10 Q , et destinée à 
la compensation en température. 
L'ensemble TH/ 10 Ç} étant réuni 
au pôle positif de la batterie. 

Les collecteurs des deux transis­
tcrs sont reliés à un autotransfor• 
mateur de sortie TS4 sur lequel 
sera branché le haut-parleur . Le 
montage de sortie est du type 
push-pull parallèle ; on remarque 
dans les émetteurs des transistors 
dc•ux résistances de stabilisation 
de 0.5 Q . 

UTILISATION 6-12 V 

Les valeurs indiquées sur le 
schéma sont prévues pour utilisa 
tien sur un véhicule possédant une 
ba tterie de 12 V. 

.... ::::::::::::::::::: 0 M./.iliii.i!i!i!i!;::,---~~~~, 1:::::::,l_:.l:i:j::,:_i:i:i:i:•:::::::·,:::: .•. 
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Lor::.1.,1uc 1c véhicule possède une 
batterie de G V, la résistance de 
150 Q est court circuitée, de même 
que la résistance de 3 Q_ 

MONTAGE ET CABLAGE 

L 'ensemble se presenLe sous 
forme d"un coffret métallique de 
150 x 75 x 55 mm. avec couver­
cle amovible rn L. Le châssis pro­
prement dit est représenté sur la 
figure 2 avec la face arrière ra­
battue. Cette face sert d'ailleurs 
df• radiateur aux deux transistors 
de puissance de J'étage push-pull 
de sortie. Les boitiers de ces tran­
sistors sont d'ailleurs isolés par 
des rondelles de mica avec éven­
tuellement de la graisse aux sili­
cones (*l. On commencera par câ­
bler la réglette à cosses confor­
mément au plan. Les connexions 1 
à 5 sont effectuées en fil de câ­
blage rigide de 12/10, et servent à 
assurer le maintien de la réglette. 
lcrsqu'elles sont reliées au trans 
fe,rmateur de sortie et au bou­
chon femelle à quatre broches 
d'entrée. En pointillés. sur la ré­
glette. on a indiqué les con­
nexions à rajouter pour une utili ­
sation sous 6 V. Tous les éléments 
du montage sont soigneusement 
isolés de la masse du châssis et 
reliés uniquement aux lignes né­
gative ou positive s'il y a lieu. 
Lorsque les transformateurs, la 
réglette et le bouchon à quatre I 
broches sont fixés. on effectue les 
liaisons aux 1,upports des transis­
tors de puissance, comme indiqué, 
puis on plaque la thermistance TH 
contre la tôle du châssis, entre 
supports des transistors. 

Avant de mettre sous tension. 
o:.i vérifiera que les boîtiers des 
transistors sont bien isolés de la 
masse, soit avec un ohmmètre, 
soit avec une> pile branchée en 
série avec une ampoule. 

Lorsque le montage a ura été vé­
rifié par confrontation au plan de 
câblage et au schéma de prin­
cipe, on pourra procéder à la 
mise en œuvre. On branchera un 
haut-parleur d'impédance (3 à 
5 Q) et de puissance admissible 
5 W) convenables. Si le récep­

::tcur dont on veut amplifier le si­
gnal ne possède pas de jack pour 
;"'! branchement éventuel d'un 
écouteur, il sera bon de prévoir 
une prise assurant automatique­
ment la coupure du haut-parleur 
du récepteur. Il serait également 
mtéressant de prévoir un voyant 
mdiquanl la mise sous tension de 
l'amplificateur, après un interrup­
teur de fonctionnement. On évite­
rait ainsi une décharge acciden­
t.E-lle de la batterie. 

Enfi n, selon la polarité du châs­
sis du véhicule, on reliera à la 
cosse la masse du boîtier. visible 
sur la partie inférieure droite du 
plan de la figure 2, la ligne posi­
tive d 'alimentation ou la ligne né­
gative (cas le plus courant). 

( • / Pour a,,.,,.,.,. u111• m<'ill<·urc 
diss ipation tht•r ntiqu1•. 
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FER 20 WATTS 
en 110 et 220 volts 

i ~----- ae12':.i C EXPRESS 
:: Équipé d'une panne 
: traitement "PH l li P S" 

0 3 mm, permettant des 
milliers de soudures. 

Pout les montages et dépannages 
en Electronique, Radio, Télévision, 
Instruments de Précision. 
Poids 43 g, Longueur 18,5 cm. 

En vente chez votre 
fournisseur d'outillage 

Oocumentolion EXPRESS N' SO 
10-12, Rue MONTLOUIS, PARIS 11• 

- - - -

RECEPTEUR RADIO AM/ FM 
TYPE FMS 

APPAREIL DE TRES GRANDE CLASSE • 
4 gommes d 'ondes : FM - OC - PO - GO • 
Bonde FM de 86,5 ô 108 Mhz • 9 tran­
sistors, A diodes, 1 Voricop • Ultra-sensible 
• Très musical • CONTROLE AUTOMATl­
~UE DE FREQUENCE • Prises antenne auto, 
H PS ou écouteurs, magnétophone • Con­
trô'.e tonal ité • Grond diffuseur 12/ l 9 • 
Puissance de sort ie 1 W avec toux de 
distorsion < 6 % ô 1 W - < 4 % a 
500 mW - < 2 % ô 250 mW - 6 piles 
torches de 1,5 V - Châssis très faci lement démontable. 
EN PIECES DETACHEES . . 295,00 - EN ORDRE DE -0ARCHE 

TELEVISEUR PORTATIF TYPE 28 / BP \ 
ECRAN 28 CM - T ronsastorisé sous deux version : 
BI-STANDARD et MULTISTANDARC. NOTA : la 
vers on BI-STANDARD est conçue de telle façon 
qu'elle peut se compléter facilement en MULTt­
STAN DARD por simple en fichage d'un odopto ­
te ,r CCIR fourni sur demande - CET APPAREIL 
POSSEDE TOUS LES PERFECTIONNEMENTS AC­
TUELS : 

Dimensions hors- tour 
Poids : 9 kg. 
PR IX EN ORDRE DE 
:, partir de 

: 335 x 275 x 250 cm -

MARCHE, 
990 F 

TELEVISEUR TYPE 60/ F3 
TOUTES DISTANCES : Lo plus gronde sur 
face d'écran efficace pour le plus faible 
encombrement ENTIEREMENT AUTOMA­
TIQUE • IMAGE TRES FINE ET LUMI­
NEUSE - Commuta! ion de ch::,înes par 
touches - Tuner UHF à transistor s avec 
affichage - Tube véritable TWIN PANEL 
- Châssis monobloc bascu lant - L iaisons 
sons soudures - Coffret bo,s st rotI fié -
Sobre - Elégonl - Robuste - Dimensions 
hors-tout · 590 x 505 x 340 cm. 
EN PIECES DETACHEES 960,00 
EN ORDRE DE MARCHE 1 -250,00 

,325,00 

Ets GÈS 99, BD BEAUMARCHAIS PARIS (3•) _ TEL., 272-86-35 

PIECES DETACHEES - TUBES - SEMI-CONDUC­
TOUTE L' ELECTRONIQUE : TEURS D'ACCOMPAGNEMENT - ETC. 

TÉRADEL 
12, rue Château-Landon 
PARIS-X" - COM. 45-76 

59, rue Louis-Blanc 

PARIS-Xe - NOR. 03-25 
C.C.P. 14013-59 - R.C. S8A292 

TELEVISEUR 60 cm tout écran, 
marque TEISSIER, 2 choines cuto­
motIques, équipé tous 750 f 
canaux. Prix 
Le même tout écran 65 cm. 
Prix , . . . . . . .• , . , , • . . 95O,00 

TELEVISEUR 60 cm osymètre, 
marque TEISSIER, 2 chaines outo­
motIques, équipé tous 850 f 
canaux. Prix , - , - - - - -

TELEVISEUR 65 cm asymétrique, 
avec _ porte, mo~que TEISSIER, 
2 chaines automatiques tous ca-

~~~x _ ~'.1~'.~_s: _____ . . . 1.050 F 
Le même, sons la porte 1 -000,00 

TELEVISEUR marque URANIA de 
luxe, 60 cm, longue d,stonce, 2 
chaînes outom9I iqu~s. 700 f 
tous canaux equIpes. 

TELEVISEUR PORTATIF entièrement 
transist orisé, tous canaux équipés. 

Le 28 cm , .• , . , 

Le 41 cm , . , .. . -

800 F 
1.000 F 

REGULATEUR AUTOMATIQUE 

~~~ ~~- _1_1~:.2~~- _v_o_lt_s_ 105 f 
TRANSISTORS JAPONAIS A MF/ 
GO/ PO, 9 transistors, avec housse 

~~~ ~'., ~~~~t_e_u~-- , , , . . . 180 f 
TRANSISTORS DE POCHE GO/ PO, 
gronde copoc1té, 8 transistors, très 
beUe présentai ,on. 7 5 f 
F'nx .... - , - - - - - - - , -

ELECTROPHONE secteur 4 v I_tesscs. 
Changeur automatique tous disques, 
mollette gainée 2 tons, 250 f 
mognifiqua présentotlon. 
Le même sons changeur, 200 f 
mois pi les et secteur . , 

TABLE DE TELE, 
p lcque verre .. ... ..• , 

BAR 
pour télévision , . , - - -

75 F 

220 F 
-------- ----
APPAREIL PHOTOS avec f osh in­
corporé 1 / 30 ou 1 / 300 150 f 
neuf en boîte d 'or igine 

TABLE DISTON 
CHAUFFAGE SOUFFLANT - HIVER : 
CHAUD 2 400 W - DOUX 1 200 
W, AVEC VENTILATION. 
ETE : V ENTILATION SEULEMEN i" 

Prix 220 V . , ... . ... . 160 F 
---Affaire unique---.. 

MACHINE A LAVER 
BE~DIX 

5 kg avec hub lot, tout élec­
trique, 220 V. 750 f 
Prix 1 .300. Sacri fiée à 

MACHINE A LAVER, 4 kg, de gde 
copocité, semi-outomot1que, à tom• 
bour inox, _ b 1-tens,on, 650 f 
tous gaz. Prix , • , , • , , 

5 kg, même modèle, 750 F 
méme marque. Prix .. 

REFRIGERATEUR avec congélateur, 
225 1, de gronde marque 800 f 
congélateur à -1 8°. Prix 

RAPY 
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LA RADIOCOMMANDE DES 
MODl!LES Rl!DUITS 

EST UN JEU PASSIONNANT ET INSTRUCTIF! 
LISEZ LE 

NUMÉRO SPÉCIAL 
DU 

CONSACRÉ ENTIÈREMENT A LA 

RADIO-TÉLÉCOMMANDE DES MODÈLES RÉDUITS : 
BATEAUX 

VOITURES 
AVIONS 

EXTRAIT 
DU SOMMAIRE 
* Des voitures radiocommandées. * Suggestions et considérations sur les 

servo-amplificateurs. * Modulateurs pour émetteurs de télécom­
mande. * Réalisation pratique d'un e nsemble 
3 canaux 72 MHz. * « Mini Prop 72 ", ensemble• émetteur et 
récepteur à commande proportionnelle. * Car,çeption et mise au point d ' un 
ensemb1e 72 MHz à 6 canaux BF + 
2 asservissements. * Contrôle électronique des moteurs de 
maquettes. * " Super 4 », émetteur simple 27,12 
MHz. * Les servomoteurs, les servomécanismes 
et leur réalisation. * Le " Mecatron Digiprop », e,nemble de 
télécommande digitcil. * Emetteur 27, 12 ou 72 MHz, 1 à 
6 canaux. * Micromoteurs et télécommande. * Les contrôleurs d'émissions « Monitors " * Réalisation d' un servomécanisme pour 
commande proportionnelle. * Générateur BF èa diapason, de grande 
stabilité. * Télécommande d'un réseau miniature 
par courant porteur. * Ârrêts et départs automatiques pour 
trains miniatures. 

ZF 
68 PAGES • ._, 

CE NUMÉRO EST EN VENTE PARTOUT DEPUIS LE 1er DÉCEMBRE 
A DÉFAUT DEMANDEZ-LE AU " HAUT-PARLEUR " 

142, Rue Montmartre - PARIS-2 6 EN JOIGNANT 
UN CHÈQUE OU UN MANDAT DE 3F 



LA TÉLÉVISION EN COIJLEIJRS 
(Suite, voir no 1140) 

RÉGLAGE DES CIRCUITS 
DE CONV ERGENCE 

CIRCUIT DE CONVERGENCE 
HORIZONTALE 

L A figure 3 donne le détail des 
éléments de la platine des 
convergences et des bobines 

du bloc· de convergence radiale 
destinés aux signaux de correc­
tion à la rréquence de balayage 
lignes. 

Les bobines du bloc de conver­
gence radiale sont B3 - B4, 
V3 - V4 et R3 - R4, les ini­
tiales B. V, R indiquant les < cou­
leurs > des canons sur Jesquels 
leur action s 'exerce. 

Deux inverseurs à deux posi­
tions sont indiqués sur le schéma. 
entre le bloc < radial > et la pla­
tine. La position 819 lignes est 
celle dessinée comme position de 
contact sur le schéma. 

Il est clair que le commutateur 
supérieur branche l'extrémité de 
La bobine < bleue > B4 à la source 
de signaux de correction prove­
nant de la platine, au point 14 en 
819 lignes et au point 7 en 625 li­
gnes, tandis que le commutateur 
ir.rérieur branche le point com­
mun des bobines V3-V4 - R3-R4, 
au point 13 pour les signaux de 
correction 819 lignes et au point 6 
pour les signau.,: de correction 
625 lignes. destinés aux bobines 
< vertes > et < rouges > en même 
temps. 

Le troisième commutateur dis­
posé sur le schéma à droite de la 
platine des convergences transmet 
le signal, à la fréquence de li­
gnes, au point 12 en position 
819 lignes et au point 5 en 625 
lignes. 

Le signal est prélevé au point 
6 du transformateur de sortie li­
gnes (dit transformateur de THT). 

Comme nous l'avons précisé pré­
cédemment, c'est à partir de ce 
signal unique que l'on créera, sur 
la platine de convergence, les 
courants de forme spéciale qui 
traversent les bobines de correc­
tion du bloc radial et engendrent 
des champs de correction. 

En raison de la commutation 
819-625, nécessaire dans un appa­
reil de TVC bistanda rd ou multi­
standard, et pour réduire le plus 
possible le nombre des commuta­
tions, on a prévu pour chaque 
standard des groupes séparés 
d'éléments de réglage qui sont 
commutés en bloc. 

Il en résulte aussi l'avantage 
d'une indépendance complète en­
tre les réglages effectués pour 
ctaque standard. 
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GROUPES 819 LIGNES 
ET 625 LIGNES 

Les commutateurs sont en posi­
tion de contact indiquée sur le 
schéma. En partant de l'entrée du 
signal à impulsion appliqué au 
point 12 en 819 lignes, on trouve 
deux ensembles d'éléments de cor­
rection : 

1 • pour les bobines « bleues > : 
L6, L7, P13, Pl2 : 

2° pour les bobines < rouges> et 
< vertes > : L5, P ll, PlO. 

L'ensemble <bleu > aboutit au 
point 14 relié au commutateur des­
tiné aux bobines c bleues > B3-B4. 

L'ensemble < rouge-vert > abou­
tit au point 13 relié au commuta­
teur destiné aux bobines R3-R4 -
V3-V4. 

De la même manière, on verra 
que pour les standards 625 lignes 
on aura à considérer, à partir du 
point 5 : 

1 • pour les bobines « bleues > les 
réglages U , L3, P9 : 

2° pour les bobines < rouges > et 
< vertes >, les réglages L2. P8. 

MONTAGE DES BOBINES 
DU BLOC RADIAL 

Les bobines du groupe bleu, B3-
B4 sont connectées en série, entre 
masse et commutateur. 

L----------- ------------ ..J 
<F°IO. 3 

Les bobines du groupe rouge­
vert. R3, R4, V3. V4 sont reliées 
ensemble à une extrémité, rece­
vant le signal du commutateur. 
Les autres extrémités de ces qua­
tre bobines sont branchées de la 
manière suivante : R4 à la masse. 
V4 à la masse, R3 au point M, 
V3 au point N. Entre les points 
M et N se trouve un potentiomè­
tre Pl de 270 ,Q dont le curseur 
est à la masse. Il s'agit évidem­
ment d'un réglage d'équilibrage 
des signaux de correction < rou­
ge > et « vert >. 

On remarquua encore, entre les 
points 8-9-10. la bobine L1 de sy­
métrisation, reliée aux demi-bobi­
nes du bloc de déviation et au 
point 10 du transformateur de 
'THT. Les valeurs des éléments du 
montage sont ihdiquées sur le 
schéma général de la figure 1. 

PROCEDE PRATIQUE 
DE REGLAGE 

Dans le cas de l'emploi du ma­
tériel Oréga. décrit présentement. 
on tiendra compte des schémas 
des figures 1, 2 et 3 et du tableau 
de réglages de la figure 4. 

Le téléviseur étant en état de 
marche et réglé, on utilisera une 
mire à quadrillage à lignes fines, 

sans pousser exagérément le 
contraste et la luminosité. 

N'exécuter les opérations de 
convergence qu'après avoir effec-

■- - -- ■.:>< •BON GRATUIT I 
1 D'INFORMATtoN 1 
1 pour rece ... o ir, so ns engogemen•, 1 

la d ocumentat ion g rat u i te su r le".. 

COURS D'ELECTRONIQUE 
PAR CORRESPONDANCE 

1 * TECHN ICIEN 1 * TECHN ICIE N SUPERIEUR * INGEN IEUR 

1 R(ld i o-Tl1-Elec-t r ontqu e 1 
T,P._ (focu ltotifs ) • Pré porol ion 
d oplomcs d.Eto t : C A.P. • B.P. • 

1 B.T.S. • Orientotion ·• Ploce ment 1 
(Soul ig nez le corps qui vous in­
tére sse.) 

1 Nom . . .. . . .. . .... . . .. .... 

1 Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N• 1 14 5 * Poge l l9 



tué l~ réglages de pureté, de ca­
drage, de l'amplitude et de la li­
néarité dans les deux standards, 
du courant de la lampe ballast 
(régulatrice de THT) et, après 
avoir laissé fonctionner l'appareil 
pendant dix minutes au moins. 
Des compléments sur la pureté 
sont donnés à la fin de cette 
étude. 

On effectuera d'abord les régla­
ges de convergence en 625 lignes, 
puis en 819 lignes. 

Avant de commencer les opéra­
tions. se munir d'un tourne-vis 
isolant, non métallique et de lar­
geur suffisante : 25 x 0,5 mm. 
Mettre les curseurs des potentio­
mètres à mi-course et les noyaux 
des bobines au ras du haut des 
mandrins. 

Observer strictement l'ordre des 
opérations indiqué plus loin. Sur 
la figure 4, on a représenté au 
milieu, la face de la platine des 
convergences sur laquelle on a 
accès aux réglages. Autour de 
cette platine, on a dessiné des re­
productions de l'écran correspon­
dant à divers réglages. 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

* EN MONTAGE * SOUDURE * BOBINAGE * CONTROLE A 
L 'ATELIER * AU LABORATOl~E 

LOUPE 

UNIVERSA 
Condensateur l'ectangul1i­
ro de première qualité. 
Dimensions : 100x130 mm 
Lentille orientable don· 
nant la mise av point, 
la profondeur de champ, 
la luminosité. 

'Di spositif d'kl1lr1ge 
orientable flxé sur le ca• 
dre de la lentille. 
4 gammes de gronllM· 
ment ( à préciser à la 
commande ). 
Montage sur rotule à 
force r'91ablo raccordée 

-
0 sur fle,ible renforcé. 

Longueur 50 cm. 
Flutlon sur n'importe 
quoi plan horizonta l ou 
ve rtical par 1hau è vis 
avec prolongateur rigide. 

CONSTRUCTION ROBUSTE 
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En réalité, les quadrillages ap­
paraissent sur l'écran en forme de 
rectangles plus ou moins défor­
més. Il y en a un par couleur si 
les trois canaux sont allumés. Au 
cours des opérations, comme on 
l<.! verra plus loin, il sera recom­
mande de ne laisser allumés qu'un 
ou deux, sur les trois canons 
existants et seules les images cor­
respondant aux canons allumés 
apparaîtront sur l'écran trichrome. 

La couleur correcte de chaque 
image ne pourra être obtenue que 
si le réglage de pureté est 
effectué. 

Sur les représentations 1 à 23 
de l'écran on n'a indiqué que les 
lignes correspondant à la région 
affectée par le réglage en cours, 
ainsi, l'image 12 montre les lignes 
jaune (vert + rouge) et bleue si­
tuées en haut et en bas de l'écran. 
dont on devra régler la super­
position (lignes jaunes sur lignes 
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tale centrale rouge s'écarte de la 
ligne centrale verte. 

(2) Effectuer la convergence 
œntrale des canons vert et rouge 
à l'aide des aimants V et R du 
bloc radial (convergeur). 

(3) Allumer le canon bleu, faire 
la convergence statique du bleu à 
l'aide des aimants B (bleu) sur le 
convergeur et B L sur le dispositif 
latéral bleu. 

Retouche : Reprendre les opéra­
tions (2) et (3) jusqu'à superposi­
tion complète au centre de l'écran 
des trois couleurs. 

Le réglage de la pureté a pu 
être altéré par le réglage des 
convergences. La vérifier, la ré­
gler si c'est nécessaire et vérifier 
ensuite les convergences. 

Eteindre alors le canon bleu. 
Les opérations (1). (2), (3), etc. 

correspondent aux images dési­
gnées par les mêmes numéros 
d'un cercle, sur la figure 4. 
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bieues) à l'aide du potentiomètre 
P7. Lorsqu'il y aura superposition 
dE- lignes, la ligne résultante aura 
évidemment la couleur résultante; 
li!nsi de la superposition de li· 
gnes jaunes et bleues on doit obte, 
nir une ligne blanche (ou pres­
que ... ). 

OPERATION EN 625 LIGNES 

Placer tous les commutateurs de 
standard en 625 lignes. 

Opérations au centre : 1, 2, 3. 
(1) Le canon rouge et le canon 

vert étant seuls allumés, dérégler 
le symétriseur Ll du déviateur de 
façon à ce que la ligne horizon-

Opératlons sur horizontale jaune 
au centre. 

( 4) Régler le symétriseur L1 du 
déviateur de façon à ce que la li­
gne horizontale centrale rouge 
soit presque superposée à la ligne 
horizontale centrale verte. 

(5) Retoucher le potentiomètre 
d'équilibrage Pl de façon à ce 
que les déconvergences restant à 
gauche et à droite de l'écran 
soient égales. 

Retouche : Vérifier la conver­
gEnce au centre de l'écran et s'il 
y a lieu la réajuster à l'aide des 
aimants Br, V, R et Bt. 

(6) Terminer le réglage du sy­
métriseur Ll du déviateur. 

Opérations sur verticale jaune 
au centre. 

(7) Tourner le bouton de P2 de 
façon que la ligne verticale < cen­
trale > rouge (c'est-à-dire du mi­
lieu de l'image) soit presque su­
perposée à la ligne verticale 
centrale verte. 

(8) Equilibrer l'écart restant, si 
nécessaire, en agissant sur le po­
tentiomètre P3. 

(9) Terminer le réglage avec le 
potentiomètre P2. 

Opérations sur horizontale jaune 
haut et bas (milleu) . 

(10) Tourner P4 pour superpo­
ser les lignes horizontales rouge 
et verte, en haut et en bas de 
l'écran. Si ce réglage est impos­
sible, on s'efforcera d'obtenir que 
les lignes de même couleur soient 
intérieures ou extérieures mais 
divergent également. 

(11) Agir, alors sur P5 pour ob­
tenir leur superposition. 

Opérations sur horizontale bleue, 
haut et bas (milieu). 

(12) Allumer le canon bleu, tour­
ner P6 de façon à amener les li­
gnes horizontales bleues, en haut 
et en bas de l'écran, sur les li­
gnes horizontales jaunes précé­
demment formées. En cas d'im­
possibilité, obtenir qu'elles soient 
intérieures ou extérieures mais 
déconvergent également. 

(13) Régler P7 de façon à ame­
ner ces lignes e n superposition 
a,·ec les lignes jaunes. 

Retouche : vérifier alors tous 
les réglages précédents, éteindre 
le canon bleu. 

Opérations sur verticale jaune 
dt·oite et gauche (milieu) . 

(14) Régler la bobine L2 de fa­
çon à superposer les lignes verti­
cales rouge et verte à droite de 
l'écran. 

(15) Régler le potentiomètre PB 
de façon à superposer les lignes 
verticales rouge et verte à gauche 
de l'écran. 

Retouche : Reprendre successi• 
~-ement les réglages (14) et ('15) 
s'il y a lieu, puis allumer le canon 
bleu et éteindre le vert. 

Opérations sur horizontale mé­
diane bleue. 

(16) Régler la bobine L3 de fa­
çon à superposer la droite de la 
ligne centrale horizontale bleue à 
la ligne rouge correspondante. 

(17) Régler le potentiomètre P9 
àe façon à superposer la gauche 
de la ligne centrale horizontale 
bleue à la ligne centrale horizon­
tale rouge. 

(17*) La bobine L4 est préréglée 
par nos soins. Son réglage pourra 
cependant être repris par touches 
successives si la superposition au 
quart et aux trois quarts de la li­
gne horizontale bleue n'est pas 
réalisée (distorsion en S). 

On tiendra compte de ce que, 
lorsqu'on augmente l'inductance 
IA, il faut diminuer l'induction L3 
et vice-versa. 

Retouche : Vérifier tous les ré­
glages précédents et retoucher. si 
c·est nécessaire. la convergence 
statique. 



ATTENTION! 

Eviter, lors du réglage de la li­
gne horizontale bleue de dépasser 
excessivement vers le haut. la li­
gne horizontale jaune ; cette ma­
nœuvre prolongée entraînerait la 
destruction de la bobine LJ. 

OPERATIONS EN 819 LIGNES 

P lacer tous les commutateurs de 
standard en position 819 lignes. 

La convergence en 819 lignes ne 
peut être faite que si celle en 625 
lignes est correctement réglée. 

Dès que les opérations indiquées 
précédemment pour 625 lignes au­
ront été effectuées et auront 
abouti à des résultats satisfai­
sants, passer en 819 lignes et 
éteindre le canon bleu. 

Opérations sur verticale jaune 
(milieu) 

(18) Régler PlO pour superposer 
'verticalement les lignes rouge 
et verte au centre de l'écran. 

(19) Régler L5 de façon à su­
perposer les verticales rouge et 
verte à droite de l'écran. 

(20) Régler Pll pour réaliser la 
superposition des verticales rouge 
et verte à gauche de l'écran. 

Retouches. - Reprendre les opé­
rations (18). (19) et (20) plusieurs 
fois s'il le faut jusqu'à ce que la 
coincidem:e soit obtenue sur toute 
la longueur de l'écran. 

Allumer alors le canon bleu et 
éteindre le vert. 

Opérations sur horizontale 
bleu centre 

(21) Régler Pl2 de façon à su­
perposer au centre de l'écran la 
ligne horizontale bleue à la ligne 
horizontale rouge. 

(22) Régler L8 de façon à su­
perposer. à droite, la ligne cen­
trale horizontale bleue, à la rouge. 

(23) Régler Pl3 pour superpo­
ser, à gauche de l'écran, la ligne 
horizontale centrale bleue à la li­
gne rouge. 

(23*) La bobine L7 ayant été 
préréglée en usine pourrait être 
retouchée par touches successives 
si la ligne bleue présentait une 
distorsion en « S >. 

On tiendra compte de ce que, 
lcrsqu'on augmente l'inductance 
L7, il faut diminuer l'inductance 
L6 et vice-versa. 

ATTENTION! 

Eviter, lors du réglage de la li­
gne horizontale bleue. surtout 819 
lignes, de dépasser excessivement 
vers le haut, la ligne horizontale 
j,,une ; cette manœuvre prolongée 
entraînerait la destruction de la 
bobine L6. 

Retouche : Reprendre les régla• 
ges (21), (221 . (23) jusqu'à ce que 
lu superposition des lignes bleue 
et r ouge soit complète sur toute la 
~rgeur de l'écran. 

Le déviateur a été réalisé de 
façon à ce que les verticales 
bieues à gauche et à droite de 
l'écran s o i en t superposées à 
J'image jaune. Néanmoins. en 
fonction des tolérances de fabri­
cation. une légère divergence 
peut apparaître. Lorsqu'elle est 
dissymétriqu;), elle peut être com­
pensée par une rotation légère du 
bloc de convergence sur le col du 
tube. 

Reprendre alors les réglages de 
convergence qui auraient pu être 
altérés par cette opération (cl 
ceux-là seulement). 

Vérifier la pureté. Reprendre 
é\ entuellement, son réglage ainsi 
que les divergences que cette opé­
ration aura pu entraîner. 

Si. sur une image dont la con­
vergence a été précédemment ef­
fectuée, on constate une déconver­
ge,nce identifiée, il suffira de r e­
prendre les réglages correspon­
dants seulement. Par exemple, on 
constate, en 625 lignes. un défaut 
de superposition des lignes rouge 
et verte sur les bords droit et 
gauche de l'écran. il suffira de 
rl'prendre dans l'ordre les régla­
ges (14) et (15). 

NOTES CONCERNANT 
LA PURETE 

Pour la vérité des couleurs re­
produites par l'écran du tube tri­
canon trichrome à masque, la pu­
reté doit être aussi proche de la 
perfection que possible. 

On notera. toutefois, que la 
bonne pureté étant obtenue, on 
sera sûr que chaque image pri 
maire, vue séparément, aura la 
couleur correcte : bleue, rouge ou 
verte, mais la superposition de 
ces trois images ne sera en vraies 
couleurs que si les réglages de 
convergence auront été elTectués 
également. autrement dit, les trois 
images élémentaires seront super­
posables géométriquement. 

Il faut, en effet. que tout point 
de J'image en couleurs soit déter­
miné par la résultante des signaux 
issus des trois canons et tombant 
sur un même trio et non sur des 
luminophores de trios différents, 
même très voisins. 

Soit, par exemple, à obtenir un 
point jaune à un certain moment 
t.. Le jaune s'obtient par mélange 
dt rouge et de vert. le bleu étant 
é'.bsent. donc. au temps t . il faut 
que dans un trio, et un seul. les 
lnminophores rouge et vert soient 
allumés et Je luminophore bleu 
éteint. Si les trois faisceaux ne 
passent pas par le même trou du 
masque, les luminophores rouge et 
vert. allumés, ne seront pas très 
voisins (juxtaposés) et la couleur 
jaune ne sera pas constituée. 

Par construction. la pureté peut 
être obtenue très correctement 
grâce au réglage réalisable avec 
Je dispositif à aimants perma 
nents. 

Grâce à ce dispositif. on réalise 
l' « alignement » de J'ori~ine du 
faisceau électronique. composé des 
trois faisceaux primaires, du trou 
dl, masque et du luminophore. Ceci 

est obtenu en corrigeant l'origine 
de chacun des trois faisceaux. 

La correction terid à compenser 
les inévitables tolérances de la 
fabrication industrielle des tubes 
cathodiques. 

On a indiqué précédemment le 
mode de réglage de la pureté en 
ayant à sa disposition deux varia­
bles : l'intensité du champ ma­
gnétique de correction et son 
orientation. 

Il est indispensable de vérifier 
minutieusement que la pureté est 
aussi bonne que possible. Comme 
les luminophores sont extrême­
ment petits, on ne peut pas les 
examiner à l'œil nu. 

Une première vérification est 
d'examiner la totalité d 'une image 
primaire. 

Pour cela, on pourra faire a p­
paraître sur l'écran une mire à 
quadrillage pour noir et blanc. 
atteindre deux canons en laissant 
« actif > le troisième et vérifier 
que la couleur de J'image est bien 
celle qui correspond au canon 
émettant Je faisceau. 

La même opération étant effec­
tuée sur les deux autres canons. 
Oll saura que la pureté est bonne. 

Il convient. toutefois. que les 
faisceaux tombent, non seulement 
sur les luminophores correspon­
àants, mais sur leurs centres, car 
dans ce ca!S-la brillance de la ta­
che lumineuse sera maximum. 

La vérification se fait à J'aide 
des accessoires suivants : une 
loupe ou un petit microscope. per ­
mettant de bien voir chaque trio, 
un éclairage latéral de l'écran qui 
fera apparaître le contour des lu­
minophores et Je centrage de l' im­
pact (point où tombe le faisceau 
électronique). 

Une retouche de la position de 
l'accessoire de réglage de pureté 
permettra alors d'obtenir le ré­
glage optimum. 

CHAMPS MAGNETIQUES 
PARASITES 

Le plus important est générale­
ment Je champ magnétique terres­
tre, mais celui-ci a au moins le 
mérite ct·être constant et d·orien­
l<•tion fixe dans un emplacement 
donné. 

D'autres champs magnétiques 
sont produits par de nombreux 
éléments. par exemple, le haut­
parleur à aimant permanent in­
corporé dans le téléviseur. 

L'action du champ est loin 
d'être négligeable. Si l'on examine 
la direction de l'aimant d'une 
bc,ussole, cette direction sera cor­
recte si seul le champ magnéti­
que terrestre agit. En tenant à la 
main un haut-parleur et en Je rap­
prochant lentement de la boussole 
on constate que son aiguille change 
d orientation lorsque le haut-par­
lrnr est à une distance de quel­
ques décimètres. 

Le haut-parleur placé dans Je 
coffret du téléviseur est fixé et. 
on peut l'espérer. orienté de fa­
çon à ce que son inttuence soit 
aussi réduite que possible. En 
tout cas, le champ parasite du 

haut-parleur est, comme le champ 
terrestre, invariable. 

L'influence du champ terrestre 
est toutefois modifiée si l'appareil 
est changé de place et surtout 
d'orientation. 

Les réglages de pureté permet­
tent de composer les influences du 
champ magnétique terrestre lors­
que la composante horizontale de 
celui-ci est dirigée perpendiculai­
rement à J'axe du tube. Les corn 
posantes verticale et horizontale 
du champ provoquent, dans ce 
cas, un déplacement horizontal 
et vertical, respectivement. des 
faisceaux. pouvant être rattrapé 
par le réglage de pureté. 

Si. au contraire. Je tube est dis­
posé avec son axe selon la direc­
tion de la composante horizontale 
du champ terrestre (donc Nord­
Sud), ce dernier provoquera une 
rotation des faisceaux issus des 
trois canons et il sera générale­
ment impossible d'obtenir une pu­
reté satisfaisante des couleurs. 
d 'où l'on tire les deux conclusions 
suivantes : 

1 • En installant le téléviseur 
dans le local où il devra fonction 
ner, l'orienter de façon que l'axe 
du tube cathodique soit dans lél 
direction Est-Ouest . 

2° Après avoir effectué tous Je,, 
réglages (pureté, convergences , 
noi:: pas déplacer le téléviseur. 

Remarquons toutefois que. fort 
heureusement, les tubes actuels 
comme par exemple le tube A63-
11X, sont munis d'un blindage 
magnétique terrestre et éventuel­
lement de tout autre champ ma­
gnétique extérieur uniforme. 

UNIFORMITE 
DE LA COULEUR 

Rappelons que le positionnement 
dt• bloc de déviation conditionnt 
lri pureté des couleurs sur la tota 
lité de l'écran. Le bloc doit être 
mis en place selon les instruc 
tions de son fabricant (ou du 
constructeur du téléviseur). Ld 
bonne position est celle qui fait 
coïncider le centre virtuel de dé 
viation avec la position de I" 
source lumineuse qui a servi à la 
fabrication de l'écran du tube ca 
tr.odique considéré. 

La vérification de l'uniformité 
de la pureté sur toute la surfac."t: 
de l'écran se fera de préférence 
avec le canon rouge seul allumé, 
car c·est ce canon qui fournit le 
plus d'intensité du faisceau élec 
tronique en raison du plus faible 
re;ndement des luminophores rou­
ges, les impacts rouges seront. 
par conséquent, les plus sensibles 
à un mauvais réglage de pureté. 

On vérifiera aussi la pureté 
« bleue » et « verte » et on pourra 
aussi, ensuite, vérifier la pureté 
en allumant deux canons à la 
fois : bleu et vert pour obtenir 
cne couleur bleu-verte, bleu et 
rouge pour le violet et vert et 
rouge pour obtenir du jaune. 

La présente étude est basée sur 
divers documents techniques, no­
tnmment ceux d'Oréga et de La 
Radiotechnique-Coprim. 
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CARACTÉRISTIQUES DES CIRCUITS REDRESSEURS 
ET DES FILTRES UTILISÉS EN TÉL/VISION 

T
R01s gran:les catégories de montages re­
dresse•IJ'., sont employées dans la cons­
truction des récepteurs de télévision et 

des amplificJïl.?urs audiofréquence. Nous avons 
pensé qu'il serait intéressant de grouper sous 
forme de tableaux les caractéristiques de ces 
montages, les relations qui existent entre les 
différentes t.!!rsions et les différents courants, 
les notions sur le pourcentage de ronflement 
résiduel. Ces données sont utiles pour l'exécu­
tion d u projet du transformateur et du projet 
du filtre et le choix de la tension de service 
des condens.1teurs. 

Dans les indications fournies : 
La caractéristique volts-ampères du pri­

maire ne tient pas compte du courant magné­
tisant du transformateur. 

Pour les calculs, i l n'a pas été pris eo con­
sidération la chute de tension dans le redre.;­
seur ni l'impedance du transformateur. 

Dans certaines caractéristiques, on voit 
appar aitre R et L, on a considéré ici le cas de 
la charge par une résistance Pt le cas de la 
charge inductive . 

Une notion souvent méconnue est celle de la 
tension inverse crête, elle est fondamentale 
pour le choix d'un redresseur. C'est la tension 
maximale qui peut être appliquée dans le 
sens inverse de la conduction. elle existe A 
l'instant où l'i tension d'entr ée est opposée à 
la tension aux bornes du condensateur, pen 
dant un demi-cycle. P our un redressement bi 
alternance en sinusoïdal 

V ln~ .-r~II" = 2.8 V•" 

En complé-nent à ces informations, et com­
me nous trat:Jns de l'alimentation. nous allons 
rappeler quc•1que5 formules et exemples con­
cernant les filtres. 

a) calcul <lP la tension en El, f igure 1, un 
circuit mo1:>-<:1lternanœ a été choisi, la fré­
quence de 11 tension résiduelle d 'ondulation 
est 50 Hz. oour le cas du hi-alternance, on 
prendrait f -= 100 Hz. 

1 V2 
E, = ---

. L i:fC 
I = 0.1 A . f = 50 . C = 50 µF 

0,1 \/2 
- --- = 0,88 volt 

:!J t X 50 X 10·' 
b calcul de 1a tension en E, • figure 2. 

1-°tG, 12 
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R ........ ...... 

C 

== 

For..:! 

Désignons par X, l'impédance du condensa­
teur et par X,. celle de la bobine du filtre. 

Soit L = 1 H dont la résistance est 5 ohms 
et C: = 50 ftF. 

XL = 314 x 1 = 314 ohms. 
1 

X,, = - - = 63 ohms. 
2 1i: rc 

On peut considérer l'ensemble LC, comme 
un diviseur d~ t.ension aux bor nes duquel est 
appliquée la tension E,. d'entrée du filtre. On 
néglige la résistanœ de la bobine. 

x. 63 
= O,M - 0,17 V 

Z (ou XL) J l4 
c) calcul du Of de ronflement. 

Dans les manuels de caractéristiques, on 
trouve dei- courbes qui donnent. pour unP ten­
sion alternative donnée et un condensateur Cl 
fixé, la valeur de la tension E1, Les redres-

seurs semiconducteurs sont. â notre époque. 
les plus utiliiés, choisissons les caractéristi­
ques suivantes qui .,ont celles du OA211. Pour 
une tension e fficace de 220 volts, avec 
C = 100 µF, une résistance de protection de 
8 ohms, on me.sure aux bornes de C 320 \'Olts 
pour I conti:m 2.50 mi,. 

0,25 v2 
Calcul de 'E: 

314 X 100 X 10·' 
le pourcentage- d'ondulation est 

1) 

100 
50 

20 

,;; 10 

?s 

320 

1\.. 

"r-. 

= 0,004 soit 3,4 % 

1\.. 

' " ' 
' r'\. 

"" 

11 volts 

- -

Î'-.. 
1000 10000 100000 1000000 

Produit, R MC (ohms m,crof•rods ) 

IF,,;, -i 

RELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES TENSIONS 

UNE DEUX 
ALTERNANCE ALTERNANCES PONT 

Tension de crête 
3,14 E •• 3,1'4 E,. l,57 E ,. en fonction de E continu 

Tension de crête 
1,41 ET (,ft) 2,82 E-r •• ,,, 1,41 E,, u rr 1 en fonction de ET cc rr> 

E •• en fonction de la tension 
0,45 ET (dt) 0,90 ET ,.rr , 0,90 E,. , .. ,t, d'entrée efficace (Er . rr) 

E •• en fonction de la tension 0,636 E,.w 0,90 E,. , ,, 0.98 ET lf'ft l de sortie efficace iE,,w 
E.; •• en fonction de la tension 0,318 Ecmu ) 0,636 E ( m AS.• 0,636 E ( mu) de sortie crête E<n, .. , 

'Iension d'entrée 2,22 E •• 1.11 E,. 1,11 E,. E'[ ,.m en fonction de E , • 

Tension de sortie efficace 1,57 E,. 1.11 E ... 1,1! E,. E. ,, en fonction de E •• 
Tension de sortie crête 3,14 E,. 1,57 E,. 1,57 E,.ri :r,;m .. en fonction de E ,. 

R,ELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS COURANTS DE SORTIE 

Courant moyen 
1-, 0.5 I.. 0,51 I ,. ,i,ar branche de redressement 

I . u par branche de redressement R ' 1,57 1 •• 0,7115 I ,. 0.78.~ L 
L 0,707 l ro 0 70î I 

I crête par branche R 3,Hl I,.. 1,571 I . 1.571 1. . 
redressement L l ,, T 



LE TRANSFORMATEUR 

UNE DEUX 
AI/l'ERNANCE ALTERNANCES PONT 

Ten3ion secondaire 
par branche du 2.22 E •• 1,11 E •• 1,11 E .• 
transformateur (Er ee,n) (à la prise) 
Courant efficace au secondaire R 1,57 
par branche du transformateur 

I •• 0,785 I.. 1,11 I •• 
L 

h cett> 0,707 I •• I.. 
Volts-ampères au secondaire R 3,48 E •• I •• 1, 74 Eco J,o 1,23 E •• I,. 
VA, L 1,57 E •• I ,. 1,11 E,0 I,0 

Facteur d'utilisation R 
au secondaire 

0,287 0,574 0,813 

V, = 1/VA, L 0.636 0,90 
Tension primaire par branche 
du transformateur (transformateur 2,22 E •• 1,11 E •• 1,'11 E •• 
rapport 1/1) 
Courant primaire par branche R 1,57 I,. 1,11 I .. 1,11 I ,. 
de transfonnateur (rapport 1/ 1) L I ,. I ,. 
Volts-ampères primaire R 3,48 E,. I ,. 1,23 E,. I,. 1,23 E,. ! ,. 
VA

0 L 1,11 E,. I.. 1,11 E,. I.o 
Facteur d'utilisation R 0,287 0,813 0.813 
du primaire 
V,= l /VA0 L 0,90 0,90 

TENSION ONDULEE RESIDUELLE 

Fréquence de l'ondulation r. 
t = fréquence de la tension 
d'alimentation 
% d'ondulation = 
tension eff d'ondulation x 100 

E .. 

Le ,filtre ei,t formé comme ci-dessus d'une 
bobine de l H 
alors Xt = :l-14 ohms 
avec C, = l(Y.) µF X,, = 32 ohms. 

32 
E .. = 11 - = 1,1 volt 

314 

CAS DU FILTRE RESISTANCE-CAPACITE 

Au lieu d'utiliser des bobines d'arrêt sur 
circuits magnétiques pesants, on emploie sou­
vent des œl!ules résistances~apacité3 pour 
réduire la tension d'ondulation résiduelle 
après redressement (fig. 3). 

On s'impose une atténuation, soit 1/ 100 puis 
on ~ donne une valeur de R qui est liée à la 
chute de tension que fon peut admettre entre 
la source et lè circuit à alimenter par exem­
ple 5 000 ohms. 

On écrit : 
1 x. 

f . = ,f f . = 2 f f . 2 f 

111 47,2 47,2 

La figure t permet de déterminer le rap­
port de l'affaiblissement E2/El quand on 
connait le produit R.C. Elle est établie pour 
un redressem~nt bi-altcrnance à partir d'une 
tension de :-êseau de fréquence 50 Hz. Pour 
du non-alternance il faut multiplier C par 
deux. 

EXEMPLE D'UN ENSEMBLE 
DE Fil,TRES POUR RECEPTEUR 

DE TELEVISION 

La tension alternative est 220 volts, le rc 
dressement est du type mono-alternance, la 
résistance de protection du redresseur est 
7 ohms, la capacité d'entrée est 100 µF, la 
tension contin.Je atteint 275 volts. 

La tension résiduelle d'ondulation aux bor ­
du premier condensateur 

0,4 1/-;-
E, = - 18 volts 

314 X 100 X 10·' 

Pour éviter l'inter-modulation à l'intérieur 
de condensak,rrs desservant plusieurs circuits, 
il y a intérêt à multiplier le nombre des cellu­
les de déco:iplage. La somme des capacités 
élémentaires atteint ici 500 microfarads ; les 
condensateurs sont dimensionnés en fonction 
de la résistance que l'on est en droit d'em­
ployer pour que la tension pour le circuit inté­
ressé soit de valeur <Voulue, et encore en fonc­
tion de la ten5ion d'ondulation maximale que 
l'on peut admettre en ce point. 

Le tableau 3 conduit au schéma de la fig. 5. 
la figure 5. 

I . ISOmA 1800 4W 180Q 4W 220V 
r------r,,J'VV'---4\IV'v,...._ __ ~t1gr de ~ort1r l1gl"le 

Vr:q6v 

SOmA 220V 
+----"l'VV~---- - Ëtag, d, ,orli, verllt1 

+ 4 F V,. 2V I V 
SOmA 19000 SW 180V ,__ __ __,'VV...,+..,._ _____ Éllge de sorl1e !On 

I 
, ~F Vr:8V 

50mA 
.3700 IW .3700 IW 370Q lW 

180V 
+-41,v,,~....-wVVI...._~~~- àmpl1 ric.ate:ur FI 1rn1ge 

Vr.(\06V 
-

25mA 3800Q 2,SW 180V 
t----#./WII'.--.------ Ampl,fic.lcur F1 >OIi 

-I 2~f Vr:8V 

25mA 3800Q 2,5W 18 0V 
t-----4',Wlh--.----- Tunr 

... 
c3 V: 275V 
'; Vr : 16V 

Yr, 2V 

FIG. 5 

QUELQUES DONNEES ANNEXES 

La valeur de la résistance à placer en 
série avec le redresseur a une grande im­
portance quant à son choix. Le courant qui 
circule au moment de la mise sous tension 
est lié aux conditions suivantes : 

i! ) La phase de la tension d'alimentation 
au moment de la fermeture de l'inter­
rupteur. 

b) La résistance série R. (R, , R.l. 
c) La tension aux bornes du premier 

condensateur C au moment de la fermeture. 

En général, il n'y a pas de tension aux 
bornes du premier condensateur du filtre au 
moment de la mise sous tension, ainsi Je 

- = - = -::::;:,::.::.-:...-:...-
E, 100 1/ X' . + R ' 

TABLEAU 3 

Elevons au carré, il vient : 
X' C • 

--- = 0.0001 
Xx' + R ' 

ou X' , = 0,0001 X', + 0,0001 R' 
On peut négliger le terme en dix millième 

de X' . et il reste : 
X' , = 0,0001 x 5000' 

X, = \I 10-' x 5000' = 50 ohms 
1 1 

-- =::;(} 
2 J1i fc 

d·où C = ---- = 66 pF 
314 X 50 

Si l'on réalise deux cellules identiques l'une 
derrière l'autre, l'affaiblissement sera 

100 X 100 = 10 000 fois. 

Circuits 

sortie ligne 
sortie verticale ............... ... . . 
sortie son . . , .. ...........•... .... . , .. 

1·r· te "d' 1 amp.'. '.c& ur v1 eo _- ._ . .............. . 
amplificateur F .I v1S1on ......... -.. 1 

amplificateur F.I son . . .. . .... . ...... i 
tuner . ... .. ............ ... . ......... . 1 

Tension 
Tension résiduelle 

exigée V . Courant l m, admise 

220 150 0.6 
220 50 2 
180 50 8 
220 50 O.l 
180 50 0,06 
180 25 8 
180 25 2 
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40 
Îc(A) 

30 

20 

10 

,\ 

\\ 
\ \ \ 

\ 

' \ 
'~ 

' _ C:lOO~f 
Rs:7Q _ 

1 

1 
1 

1 C: 200p F 1 
Rs:7{) 

1 Î : 1, 4 m, 

V 

'~ 
"-K_, 1 

1 C. 200pF --.. 
r~cvm, ~ ~ 

1/RS: 1~0 
t---.! T = ~,8m, 
~ -- 1 

diodes aujourd'hui, ce montage est moins 
coûteux que celui qui est dit hi-alternance, 
car il ne demande qu'un seul enroulement 
haute tension. Du côté + , rien à signaler ; 
du côté - on rencontre une résistance à 
coefficient de température négatif qui joue 
le rôle important d'éviter une surtension sur 
les transistors lors de la mise sous tension, 
le temps où les filaments des tubes chauffent 
les cathodes. Ensuite la bobine de filtre 
puis une diode Zener BZZ20 aux bornes de 
laquelle on recueille les 24 volts nécessaires 
à l'alimentation de l'amplificateur à fré­
quence intermédiaire et autres circuits tran­
sitorisés représentés ici par un seul transis­
tor quelconque. 

0 

î'---. --f - ----- ------ 1 

0 2 J 4 5 6 7 8 

Un diviseur de tension disposé aux bornes 
de la Zener permet d'obtenir une tension 
de 12 volts assez bien stabilisée, pour l'ali­
mentation du tuner. l!msl 

F10. Cl 

courant maximal au départ apparaît à la 
position de phase la plus défavorable. 

& 

l tran•lto lr• = peut 
R, 

atteindre 
220 V2 = 44 A. 

7 

Des calculs ont été faits qui montrent 
qu'il existe une probabilité de 20 % pour 
que le courant atteigne 35 ampères avec 
R, = 7 ohms, mais ces 20 % existent. 

Avec 100 µF il faut 7 ohms, il en faut 14 
si l'on veut utiliser 200 µ.F à l'entrée. 

L'intensité instantanée dans le condensa­
teur est : 

- t/ ao 

I . = - - e 
R. 

ce courant peut atteindre des valeurs très 
importantes (voir fig. 6). 

On comprend que ce condensateur travaille 
davantage que les autres et que dans cer­
tains catalogues il soit fait mention de la 
caractéristique suivante : pour entrée de fil­
tre. Ce condensateur est soumis au courant 
ondulé que l'on admet être égal à 0,8 A. Le 
rapport C en µF à R, en ohms doit être 
égal ou plus petit que 14,3 ; il faut penser 
à limiter la quantité de chaleur engendrée 
dans la diode au moment de la mise sous 
tension. 

] 

Avec R, = 14 ohms la tension d'ondulation 
résiduelle est la moitié de celle que l'on 
mesure avec 7 ohms ; la tension aux bornes 
du filtre, en contrepartie, est 262 volts au 
lieu de 275, pour une m~me charge. 

ALIMENTATION POUR POSTE HYBRIDE 

Un, 
Allernonco 

l Q OQQOO J 

D1u1 

Alh rnar\ces 

looooooJ 

Pont 

looooooJ 

ET(mu) 

La commercialisation du poste entièrement 
transistorisé avec tube de 50 cm n'est pas 
pas encore pour demain, aussi les construc­
teurs présentent-ils des appareils dans les­
quels plusieurs fonctions sont encore rem­
plies par des tubes. Ces fonctions sont choi-
sies pour des raisons de prix ; tant qu'il T • 
faudra 240 volts pour alimenter la base de •n110

; . ' " 

temps ligne, pourquoi ne pas choisir une mon "" 

ECL86 plutôt que quatre transistors plus 
coOteux pour assurer la fonction son ? Nous 

501 
avons rencontré plusieurs solutions, nous 
exposons celle qui est proposée à des cons­
tructeurs par le laboratoire d'applications Emu 
de la Radiotechnique. Sur la figure 7, le 
schéma en est tracé ainsi que celui de l'am­
plificateur vidéo-fréquence alimenté en ten- Tm ion d, 
sion stabilisée. mt11 , u, 

Emn 
E ,,r 

- ::.continu 
E M 

b 

Pour alimenter un récepteur hybride, il 
faut disposer de plusieurs tensions positives 
et négatives. La solution proposée met en 
œuvre un procédé qui était fort employé 
pour créer une tension négative pour la 
polarisation de tubes. Examinons le schéma. 

On rencontre un pont redresseur à diodes 
qui est classique, et au prix où sont les 

3,9k0 3W 

K Tub, > 
,mage ~ 

~ 

" .. 
"' . 
0 

"' 

2,2kQ 

2,2/cQ 
3W 

bornu , , b 
Emu : ETm11 Emu : ET mu 

E , ff : ~ 707ET off E , ff: ET , ff 

Fm. 8 

Emu : ETmu 
E , rt : ET, ff 

Les tubes sont alimentés entre + et ; 
ici on en a fait figurer un seul sur le sché­
ma, il peut être le tube pour le son. 

Un autre circuit mérite d'être examiné ; 
au point de vue alimentation, c'est celui de 
l'alimentation de l'étage de sortie vidéo­
fréquence. Si l'on veut pour moduler le tube 
image une tension de 100 volts crête-crête, 
il faut disposer de 140 volts alimentation. 
Selon le contraste le courant du BF178 varie 
de 5 à 20 mA. si l'on se contente d'alimenter 
ce transistor par une résistance série à 
partir du + 240, ou la tension sera trop 
forte à 5 mA ou elle sera insu.fflsante à 
20 mA et l'on ne pourra moduler le tube 
à fond. A l'aide d't.m transistor ballast BF177 
on obtient une stabilisation avale. La polari­
sation émetteur-base du ballast est telle que 
ce transistor consomme 25 mA lorsque Je 
BF178 sera au repos et inversement restera 
conducteur (1, = 5 mA) lorsque le transistor 
final sera au contraste maximal (20 mA 
moyen) , ainsi le ballast sera protégé d'une 
tension inverse. 

Fto. 7 

Ce montage apporte aussi une stabilisa­
tion amont, par exemple à l'égard des sur· 
tensions de ± 10 % du réseau. La qualité 
de la stabilisation ne sera fonction que du /1 
du transistor ballast. 
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Ill 
ACTIVITÉ DES 

LE HAUT-PARLEUR 
ROLEN-STAR 

DISTRIBUÉ en France par Hl-F.\, 
<-e haut-porleur d 'un diamèlrt 
de 10 cm 8 une époisseur de 

3,5 cm. Il présente la par ticulorité 
de néœssiter sa fixation sur une 
surfoce résonnonte pour fonctionne,· 
correctement. Il tronsfoi-me ainsi 
toute la surface sur laquelle il est 
placé (porte, panneau de boh, pla­
que m<'talilque, etc,) en une mem­
brane de grandes dimeru,ions ce qui 
é\'I te le phénomène d e source ponc­
tuelle. 

Ce haut-parleur convient donc par­
ticulière~nt à la musique d'nm­
blance. I l a une bande passante qui 
s'étend de 50 Hz à 14 kHz à± ~ dB. 

'Ce dis·positlf peu t être rellé 'à 
n ' lmporte quelle source sonore dont 
l'impédance est comprise entre 4 et 
16 ohms. La J>Uissance n~cessa l re 
pour obtenir le rendement optimum, 
doit .;1re comprl6e entre 1,5 et 4 \\". 

Ce haut-pa r ieur est étaucbe ce qui 
permet sou emploi à l ' exlérleur sans 
aucun risque de détérior ation. 

Nous publions cl~ontre une 
courbe rele\'ée en la bo ra toi re par 
Radio Robur. La mesure a été rnltc 
en chambre sourde a,·ec npp:Heils 
"Brue l et Kjaër • sur baffle phrn 
d e 1,5 m'..! en latté de 22 mm 
d'épaisseur ; puissance 1 \\' et m i­
cro pincé à un m ètre. 

INFORMATIONS SUR 
LES REGULATEURS DYNATRA 

POUR TV COULEURS 

P O'l:R la Télévision en couleUi-$, 
certaines marques de T élé,·i­
seurs annon~nnt 450 watts de 

débit, la .Société Dynatrn a été a m e­
n~ à produire un Régulateur d'une 
puissance d e 475 watts. 

Ainsi, pour la couleur, cette firme 
pré~ente trois appareils : 

le 403 R, avec un débit de 300 W, 
•le 404 H, avec un débit de ~00 \\', 
1e 405 H, O\'CC u n débit de 475 \\'. 
Les caractéristiques communc.s à 

ces apparells sont leurs performan­
ceis techniques, ainsi que l'esthéti­
que de leur présentation (une très 
bonne régulation, et une self anti­
magnéUque évitent le rayonnement 
néfaste sur l e Télévuieur couleurs) . 

IDynatrn a égalemen t ,Janoé sur le 
marché son Régulatellr 4~ S, 200 \ V 
cLc déb it dans la même p.résentnUon 
que les modèles couleurs. Cc mo­
dèle comporte une self de filtrage 

supplémentaire, Par son excellente 
technique et son rendement, il peut 
s11tisfaire l e,s techniciens les plus 
exigeants. 

LE REGLO-COLOR 
DE CEGEREC 

D ASS le « Guide de in Télévision 
en couleurs •• !'O.R.T.F. et le 
S.C.A.R.T. COth'lacren t une large 

p!Ac r aux précautions à prendre lors 
d t la mise en service d'un télé\'i­
s eu r couleurs . Entre autres conseils, 
1: est recomman~ de se ll\'rer à 
une observnUon attentive de l'image 

a\'ant toute retouche des ttglagr s in­
térieurs de l'.lpparell q u i générale­
m ent nf cessitent l'utl llsntlon d ' ins­
truments de mesure, 

Par mi les nnomniles susceptibles 
d 'etre observées, citons le défaut de 
pu reté, celle~! ne peut êt re notam­
ment a pportée par ln p roximité de 
masses méta Il iques magnétlsée,s et se 
t rndnlt sur l'écran illuminé, rcce ,·ant 
p ar exemple ln mire de con,·ergencc, 
p n r ln présence de zones cle cou­
leurs, en généra l assez déla ,·ée<> et 
indéfinissables qui perturbent l' uni­
formité <le l'écran. ·L'obsen·atlon de 
c~ di'taut sera gra ndemen t facilitée 
en coupant l'émission des canons 
,..ert et bleu, le t<!lé,•lseur plac<! dans 
une obscurité r ela tive, celui-ci 
n'a yant pns é té déplacé el surtout 
réorien t._: depuis sn mise en sen ·ice. 
Ce dernier point est par ti culièrement 
impor tant puisque tes téléviseurs 
couleurs bien conçus sont équipés 
d'un système assurant ln démagné ti­
sution automatique des masse,s m é­
talliques se trouvant à l'Intérieur du 
tube cathodique, cet effet étont gé­
néralement su ffisant pour rétablir 
une b onne pureté lo rs de la mise 
en route du télé viseur s i celui-ci a 
<'lé déplacé à l ' intér ieur de l'appar­
t emen t de l ' usager. 

Cependa n t, Il se peut que, soit du 
fait de In présence de masse.. ,mtnl­
liques impor tantes près de l'appareil 
(m euble métallique, radiateur ... ) ou 
b ien. que l'ensemble du téléviseur 
soit fortement magnétisé (ayant voi­
siné, par exemple, p rès d'un moteur 
électrique) que l'action du ~yst~e 
de démagnétisation a u tomatique soit 
la suffisante. 

Dan~ ce cas, li ,1;era nécessaire 
d'utiliser une .bobine de démagn-étl­
sation spécl.alement prévue pour cet 
usage. 

'.:'fous nvons remarqué au Stoud 
c...,gr•rcc du So Ion de la T<'l<'vislon 
1967, une sacoche C'onteuant divf'rs 

CONSTRIJCTEIJRS 

nccessol res et qui n ous semble pn r­
tlculiè1·ement bien adaptée aux be­
soins des techniclen<1 désirant rcmé­
d !e r c \'lie et bien • nu défaut con­
s idéN\ cl-dessus. 

Dans cette sacoche r<'atlsét' en tissu 
n,ousse Stan "ay, nous trou,·ons : 

- Un miroir argenture galvano 
20 X 2a cm, muni d'une béquille 
à double posi tionnement. 

- Une loupe gr0&slssement 5 X 
nYcc éclairage pu r pile incorpork 
dans le manche. 

- t:ne bobine de démagnétisatio n 
1 000 a mptres-tou r : 

- Tension d ' isolement 1 500 \'o lts 
(conform e aux normes t:TE C 
52- I0Ol ; 

- Tension d 'ullllsnUon 12,-220 
volts, commutable J>ar un in­
\'Crseu r à deux p0<1ltlons : 

- ) lise sous tension à l'aide d'un 
bouton-1>oussolr ; 
Raccordement au secte ur pnr 
un cordo n sclndex de :; m ~­
tres . 

Pour tous renseignements sur celte· 
sacoche commerclnU5ée sous l'a ppel­
lation de sncoche c REGLOCOLOI\ • , 
s 'adresser au Département CEGE[IEC 
de ln Compagnie Continental Edison. 
7, rue Ampère, 91~)[ASSY. 
Tél. : 920-8~-72. 

LE DIAPO-TELE-TEST 
PRINCIPE VISUEL 

POUR LA CONNAISSANCE 
DE LA 

TELEVISION EN COULEURS 

L ES Editions Chiron, l n Compa­
gnie Continental Edison et 
l'Institut Fronce Electron ique 

tI::--FRA), en collaborntlon a wc ln 
Société PUBLEDlTEC, viennent d e 
p rendre l'beureu<>e i nitia tive d'éditer 
u n cours visuel pour la connaissnoct• 
el ln pratique de ln tt lé vls ion en 
cou leurs, qui comportera pl usieurs 
, ·olets. 

Chaque volet est composé par 
l 'exposé didactique d'un group~ de 
sujets Importants. Les t extes techni­
ques sont accompagné s de nombreu­
ses figures et schémas. T out \'Oie! 
.reçoi1 en outre six d iapO<lilh'es , seul 
srstème fidèle de r eproduction , le 
seul aussi cnpnble de meltre en é vi­
dence les phénomènes de l'•'erau ca 
couleu rs. 

Le 'Premier volet, qui vient de pa­
raitre, consacré ·à le coiorl mé trle, est 
ré&lisé, comme tous les suivants, par 
Stéphane '.\follcln et Roger Houze, 
pou r les lexies et avec le c oncou1'!1 
d e la <Compagnie Continental Edison, 
pour les travaux de laborntoire. En­
~n. l'Ecole INFRA a su adapter ce 
travail à l 'enseignement, 

,Ce J)temler Yolet compr end, dans 
une pochette plastique de 12 X 1, 
cm, six dlaposltlves 24 X 36 mm r e­
présentant : 

- La synthèse addltCue des cou­
leu-rs de bllde de la té lé vision 
rouge, vert et bleu, et les r<lsultat s 
de leur eomblnalsoo, par ju-.:t:1 pos i­
tion adclitl\'e des t rois c phospho­
res > prhna Ires : 

- Le t riaug le de chromat lr lté de 
la G.I.E. avec ses gratlatious d r cou­
leurs ; 

- .La mi re de harrrs normalls.'<• , 
hu it cou teur<1, t ell e 11u'r llr doi t ,1p-

pa raitre sur l'écran d ' un télé,·lseur 
en couleurs bien réglé, lorsque les 
émetteurs la transmettent ; 

- Les composantes roug~ ; les 
composantes vertes ; le composantes 
bleues, p r ises cbncune Isolément ; 

- Un fa scicule de 16 page,; con­
sacré à la colorimétrie et constitua11t 
un mémento t rès précis ; 

- Une \'lsionneuse Incorporée en 
carton pouvant t!t re remplacée par 
un projecteur de dta posit1ves pour 
projection SUT grand écran, 

L e Diapo Ttl t -Test est plus qu'un 
ouvrage de libra irie, c'est un indis­
pensable outil p our la comparaison 
objecth·e de tous Ir. problèmes que 
posera la télé ,·lslon en couleurs. 

Pour les k ole,i , ce véTltable c dia­
pason > de ln té l.!vlslon en couleurs 
est une excluslY!té de l'Ecole INFRA, 
qui l'intègre dans ses programm es 
d e cou rs. 

LE TALKIE-WALKIE 
«ELECTRA• 

U~ nouveau type de Talkie-Wal­
kie vient de taire son appa­
Tition sur le marché ·rrançaa. 

Il s'agit d e l'a p pareil c Electra • 
ï t ransisto rs qui retient l'attenUon 
par sa p résentation l uxueuse et •on 
système d'appel efficace par oscUla­
tlon basse fl'équence m odulée, 

Cet apparell , >ient, tout l'écem­
ment, d'~tre homologué paT l'admi­
nlstrution des P . et T. sou&S le nu­
méro 503 PP. 

Il est équipé d e 7 transistors, mon~ 
t:ige super-hétérodyne sur circuit 
imprimé. 

Ses performances sont remarqua­
bles pou.r un appa rell ,de ce t ype, sa 
portée moyenne étant de 3 Il 4' kllo­
mètres. 

L'é.m etteu r fonctionne SUT le canal 
14, fréquence 27,125. 

Oscillateur c ry<1tal . 
Modulntlon d 'a m plitude. 
Tolérance dr f réquence 0,006 %. 
.\ ppel m odulé par oscillateur BF. 
Récepteur sensibilité 10 micr ovolt s 

/ B 10 dB. 
S<;lecth·lté ± 10 Ks à ~ dB. 
Puissance BF - 150 MW, 
Antenne télescoplque 9 .brins. 
.\llmenta t ion piles 9 volts. 
Dimension~ : 220 X 75 X 45 mm. 
l'ol cls : ;oo f! r.'.lmm1!s . 

llmportlllr u r : STE.l 
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SCIENIELEC 

grâce à so 
position 

de 
PRODUCTEUR 

peut vous 
fournir 

des 
comPosanTs 

oux 
meilleurs prix ! .. 

EXEMPLE : 
Résistance à couche à t rès faible 
dérive thermique 1 / 2 wott, pré­
cision 5 %, '-,7 O à 22 MG. 
La pièce 1 S CENTIMES 

(par commande minimum 
de 30 FJ 

A PROFITER 
(Quantité limitée) 

VOICI DU MATERIEL POUR 
REALISER : 
Boîtes à décades, filtres, ponts, 
etc ... 

50 CONDENSATEURS 
DE PRECISION 
toutes valeurs de 1 nF à 1 ~F 
(VALEUR ENVIRON : 150 F) 

PRIX PUBLICITAIRES : 
Le jeu de 50 pièces 

30.00 Franco .......... 
2 jeux de 50 pièces 

55.00 franco ... ...... . 
4 jeux de 50 pièces 
franco ..... . .. . . 100,00 

EXPEDITION RA.PIOE 
contre mcndot, virement pcstol 

ou contre- remboursement 

SciiNTËLËC 
12, rue Demarquay, PARIS-10'.,, 

Métro : Gore du Nord g' 
Tél. : 202-74-38 g 

C.C.P. f'ari, 7591-41 5 
Oocumentotion • Pièces détachées • 

sur simple demonde 
Mcgosin ouvert tous les jours 

souf le d imanche 
de 9 à 19 heures 
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Heureuse union d'un 
et d'un système 

radiorécepteur 
à cassette 

commande automatique de gain 
et, pour la FM, une commande 
automatique de fréquence. Le 
haut-parleur a 10 cm de diamètre 
et la puissance maximale de sor­
ti te est de 1,4 W pour 10 % de 
distorsion et 7,5 V d'alimentation. 
Cette tension est fourme par cinq 

synoptique de la partie après dé­
tect.ion illustrée par la figure 1. 
pour remplir les multiples services 
que l'on peut lui demander : 

- Enregistrer sur cassette une 
émission radiophonique en cours, 
sans cesser de l'écouter ; 

LE Salon de la Radio et de 
la Télévision a mis l'accen~ 
sur l'intérêt pris par les 

systèmes de lecture et d'enregis­
trement sur bandes en cassettes 
« Compacl > C60 (durée d'enre­
gistrement 2 x 30 mn) et C90 
(2 x 45 mn). ainsi que sur les 
« Musi-cassettes > préenregistrées 
dont les titres disponibles vont en 
croissant. 

Pionnier dans ce domaine, Phi­
lips, devant cet engouement, a 
pensé intéressant de donner, avec 
un seul appareil autonome, les 
plaisirs de la Radio joints à ceux 
de l'enregistrement sur cassettes 
et à leur reproduction. 

Oihcttvr lôn.,1t1, 
~-.---, wlvnu 

Prùmpll 
,ff 

TI vient de sortir un excellent 
radiorécepteur AM-FM, portatif, 
avec, en façade, un système K7 
ir.corporé. Il nous a semblé inté­
ressant d"examiner les possibilités 
et les particulariés de cet en­
semble. 

En Radio, quatre gammes peu­
vent être captées : GO-PO-OC-FM, 
les deux premières par un cadre 
ferrocapteur 170 mm et les deux 
autres par un fouet télescopique 
àe 1 m. L'appareil possède une 

Ampli Micro 
+ 

ltctvr, 

lïlt 
mr,y,, 

~{tclvrt 

piles 1.5 V ou demandée à une 
source extérieure (bloc d'alimen­
tation secteur ou accumulateur). 
L'appareil est pourvu d'une prise 
pour ce raccordement assurant 
l'élimination des piles incorporées. 

Les caractérisiques de la partie 
radio sont donc classiques. En re­
vanche, la partie enregistrement 
et lecture l'est beaucoup moins et 
exige trois étages supplémentai­
res, comme l'indique le schéma 

A CONSTRUIRE SOI-MÊME .. ---11 Sans connaissances apécialea .. ---• 
grâce à leur notice détaillée 

KIT "ILE DE FRANCE" 

PO 

GO 

oc 

i 129 F 1 

FRANCO 135 F 

PRIX CHOC 

270x 160x75 mm 

Commutation antenne intégrale por bobinoges séparés 
Alimentation 2 piles plates 4,5 V 
Prise écouteur et HPS 
Puissance sortie 500 mW 

autres modèles : 
MELBOURNE . . 79,90 F • PICARDIE OC .. 159,00 F 
PICARDIE MF .. 269,00 F • BERRY . .. ... 99,00 F 

E ·H V E M T • ~ 
124, Bd M.AGEMT.rt. 
P Ji. R I S 1 O• 
T E L : 97,a • SJI • 11 

Règlement a votre choix. A ,o commande mondct chèque 
C.C ,P. Poris 19.800-82 ou contre rembourser;;riv ___ ,. 

Reproduire immédiatement 
les enregistrements ainsi obtenus 
et cela autant de fois que l'on 
veut ; 

- Reproduire les « musicasset­
tes :t préenregistrées (musique, 
chansons, variétés .. . ) ; 

- Enregistrer sa propre voix 
ou une conversation à l'aide d'un 
microphone ; 

- Brancher à la prise tourne­
disques un tourne-disques pour re­
produire un disque, ou un magné­
tophone extérieur pour reproduire 
une bande quelconque enregistrée, 
ou un capteur amplificateur télé­
phonique < Capfil > pour repro• 
duire une conversation et, en 
même temps que J'écoute du dis­
que, de la bande, ou de la conver­
sation, enregistrer la modulation 
sur une cassette. 

Si pour l'enregistrement on 
adopte le m i c r o p h o n e type 
EL3797/ 50, on peut, à l'aide de la 
commande à distance qui le com­
plète. déclencher l'enregistrement 
ou l'arrêter à volonté sans cesser 
d"écouter la radio ou la reproduc­
tion d'un disque, d'une bande ou 
d'une conversation téléphonique. 

Les déux points importants qui 
caractérisent, du point de vue 
technique, la partie enregistre-

Pourquoi payer plus cher ! 

TELEVISEURS 
Transistors 

Appareils ménagers 
AU PRIX DE GROS 

Document. c/ t F ~n timbres 
(PJ'écher l'appa rell qu1 vo us 
Intéresse.) 

Ets BROTHIER. 
--r>-"•-·· Electronique 

16-Nanteuil-en-Va llée 



ment de cet appareil sont : la 
commande automatique du niveau 
d'enregistrement et le changement 
automatique de la fréquence d'ef­
facement. 

LA COMMANDE AUTOMATIQUE 
DU NIVEAU 

D'ENREGISTREMENT 

Cette commande est obtenue 
par un amplificateur spécial in­
séré, comme on peut le voir sur 
la figure 1, après J'étage détec­
teur du signal radio et avant les 
contrôles de tonalité et de volume 
de l'amplificateur audiofréquence 
normal. 

Dans cet amplificateur spécial, 
le signal est traité de telle sorte 
que sa tension de sortie ne dé­
passe pas une certaine valeur. 

Pour enregistrer la radio, on 
utilise le signal sortant de l' am­
plificateur spécial, la tension de 
sortie ayant été choisie pour ne 
pas surmoduler la bande d'enre­
gistrement. Si la tension à l'entrée 
diminue (par exemple lorsque 
l'appareil est accordé sur une sta­
tion de faible puissance) la ten­
sion de sortie décroit également, 
mais, à ce moment, l'amplifica­
teur devient proportionnellement 
plus sensible. Il en résulte une 
augmentation progressive de l'am­
plification et la tension de sortie 
s'élève à son niveau initial. Le 
niveau d'enregistrement de la ra­
dio est, ainsi, automatiquement 
maintenu constant. 

Le temps s'écoulant entre la 
baisse du niveau d'entrée et le 
moment où la tension de sortie 
reprend sa valeur primitive est de 
35 s. Donc, pendant l'enregistre­
ment de la musique, la tension de 
sortie varie avec le niveau d'en­
trée, la qualité de la reproduc­
tion n'en est pas, cependant, 
affectée. 

Quant on utilise le microphone. 
son signal traverse l'amplificateur 
spécial après avoir passé dans le 
préamplificateur du microphone. 
La tension d'entrée appliquée à 
l'amplificateur spécial dépend. 
principalement. de la distance en­
trt la source sonore et le micro­
phone ainsi que du volume des 
Sùns émis. 

La surcharge est évitée grâce 
au fait que, lorsque la tension 
d'entrée s'accroît, la tension de 
sortie revient à la valeur conve­
nable en moins de 10 µs. Dans le 
cas d'un enregistrement par mi­
crophone, le temps s'écoulant 
avant que la tension de sortie re­
vienne à son niveau primitif lors­
que la tension d'entrée s'aba isse. 
est de 4 s. L'enregistrement par 
magnétophone s'effectue donc sans 
aucune difficulté. 

Le signal d'enregistrement ve­
mmt directement de l'amplifica­
teur spécial, les contrôles de vo­
hune et de tonalité n'ont aucune 
action sur l'enregistrement. 

Pour la reproduction le signal 
traverse Je préamplificateur de mi­
crophone qui, dans ce cas, rem­
plit la fonction d'amplificateur de 

reproduction. Il passe ensuite à 
travers l'amplificateur spécial, les 
contrôles de tonaHté et de vo­
lume et, enfin, l'amplificateur de 
puissance. On peut donc doser le 
volume et régler la tonalité des 
sons r eproduits. 

LE CHANGEMENT 
AUTOMATIQUE 

DE LA F REQUENCE 
D'EFFACEMENT 

Ce dispositif a été rendu néces­
saire par la construction com­
pacte de l'appareil qui oblige à 
placer, relativement près l'un de 
l'autre, le cadre ferrocapteur et 
l'oscillateur d'effacement. 

En raison de ce voisinage, 
l'oscillateur d'effacement peut pro­
duire des interférences se tradui-

sant par des sifflements lorsqu'on 
er,registre des émissions PO ou 
GO captées par Je ferrocapteur. 
C'est afin d'éliminer cette inter­
férence que l'appareil est équipé 
d'un dispositif automatique qui a 
pour but, si une interférence se 
produit, de modifier la fréquence 
d'effacement. 

Ce dispositif est formé d'une 
bascule de Schmitt commutant un 
circuit flip-flop qui modifie la fré­
quence d'effacement. 

Lorsque la tension d'effacement 
interfère avec la fréquence reçue, 
i: faut, pour que le circuit auto­
matique décale la première, ap­
pliyet, en même temps. sur les 
boutons « magnétophone > et 
« PO ou GO > de l'appareil. 

CONSTITUTION GENERALE 

Le nombre total de diodes et 
transistors qui équipent cet ap­
pareil est de 37 : 

- 16 pour la partie radio : 
AF121 (amplificateur HF pour 
FM) ; AF124 (changeur/ oscillateur 
FM) ; AF126 (changeur/ oscilla­
teur AM + amplificateur FI pour 
F"M) ; deux AF•126 (amplificateur 
FI. AM + FM) ; AA119 (détec­
teur AM) ; deux AA119 (détecteur 

d·~ rapport FM) ; BA102 (AFC 
pour FM) ; AA119 (CAG pour 
AM) ; AA119 (CAG. pour FM) ; 
AC126 (préamplificateur AF) ; 
BA109 (driver) ; AC187K/ 188K 
(amplificateur de puissance) ; 
BA114 (stabilisation) ; 

- 6 pour le circuit anti-interfé­
rence : quatre AC125 et deux 
AA119; 

- 11 pour la partie enregis­
treur : BC109 et BC108 (préam­
plificateur microphonique) ; deux 
BC108, une BC109 et trois BA114 
(amplificateur spécial + enregis­
trement) ; 0A47 ; AC126 (oscilla­
teur d'effacement) ; AC127 (com­
mutateur de fréquence) ; BA114 
(Stabilisation) ; 

- 4 pour la régulation du mo­
teur : AC127/ 128 et deux BA114. 

Les diverses fonctions sont 
'b :,mmandées : par un clavier à 
six touches : Marche/ Arrêt. mi­
cro, GO, PO, OC et FM; un bou­
ton double accord AM et FM ; un 
bouton volume : un bouton tona­
lité ; une touche enregistrement ; 
une touche éjection cassette ; une 
manette enroulement rapide et 
réenroulement. 

Deux dispositifs de sécurité évi­
tant les fausses manœuvres com­
plètent l'appareil : un indicateur 
visuel d'enregistrement et un dis­
positif de protection contre l'effa­
cement accidentel des « musicas­
settes > enregistrées. 

Enfin, le poids de cet ensemble, 
baptisé 22RL673, n'est que de 
3,45 kg et ses dimensions de 
315 x 180 x 90 mm malgré sa 
double fonction. C'est donc l'a ppa­
re:il rèvé pour emporter avec soi 
dans tous déplacements. Il n'est 
pas pour cela moins précieux à 
l'appartement où l'on peut l'ali­
menter par le secteur en lui ad­
joignant un petit bloc d'alimenta­
tion séparé. 

Cette évolution du radio-phono, 
grâce à ses possibilités supplé­
mentaires, paraît être une for­
mule d'avenir. 

vous 
PRESENTE 

SON OFFRE 
DE 

VENTE A 

CRÉDIT 
DE 

6-9-12-15-18 
...--- ET 

21 MOIS 
'----POUR---~ 

TOUS SES MODELES 
DE 

RADIO - TV 
MAGNETOPHONES 

CHAINES Hl-FI 
GRUNDIG 

DUAL 
TELEFUMKEN 

POUR 
TOUS SES ENSEMBLES 

DE 
SONORISATION 
. EN 

ORDRE DE MARCHE 
ET MEME EN 

PIECES DETACHEES 
:..-•COMPLETS---

CREDIT R 
SIMPLE E 

RAPIDE ~ 
EFFICACE A 

AVEC 

ASSURANCE " VIM '' 
CAR VOUS SEREZ ASSURE 

POUR VOS ACHATS SUR: 

VIE-INVALIDITÉ-MALADIE 
DONC VOUS NE RISQUEZ 
RIEN GRACE AU SYSTEME 

SOFINCO - RECTA 

MOUS EXPEDIONS 
PARTOUT EN FRANCE 

.__•A CREDIT __ .. 
Ml·NIMUM D'ACHAT : 650 F 

L-ES PAR:ENTS DES MI NEURS 
DOIVENT SOUSCR.IR'E 

FAITES VOTRE CHOIX 
AUX PAGES : 

152, 1S3, 157 et 1S8 
Dema rtclez documentation HC 

(4 t imb- à 0,-30) 

SOCIÉTÉ RECTA 

'N• 1 145 * Page 147 



NOUVELLE ÉDITION 

V.H.F. A TRANSISTORS, Emission-Réception, par Robert Piat (FJXY). - (2e Edition) 
C'HI peu après la guerre que le transistor a été déc'?"vert e_t c·est en 1952 que l'a.moteur âmé_ricoin Georges Rose (K2AH ) réa lisolt sur 3 mètres la première 

liaison à grande d istance (40 km) avec un émetteur à irans,stor unique et une pul,ssance '!t,le de 50 m1crowatts. 
Depuis cette date. que de chemin parcouru I Il n est pas un problème de I é lectron,que moderne q ui ne puisse Atre résolu par des transistors et les amateurs 

eux-m6mes leur font tout nalurel lemenl dans leurs équ ipements, une place de p lus en plus large. 
ils ont évidemment suivi avec une turloslté passionnée les développements multip les d'une techniq ue qu' ils ont peu à peu adoptée. C'est pourquoi nous pensons 

que ce nouvel ouvraçe, essentie llement pratique, vient à son heure puisqu'il associe deux centres d 'intérêt communs à beaucoup d'entre eux :_ les VHF el les 
transistors. 

A cette sélection de montages et réalisat ions, s ' ajoute le fru it de l'expérience personnelle de l'auteur qui cultive l'amateurisme depuis de nombreuses années 
Un volu~ de 216 pages . 143 figures - Prix ....... .... ... ... .. . ..... • • • •. • ... •. .. .. .. .. . • •,. • ·, • • • •,,, • • • , • • • • , •,., . • .. . • • • •, • ..... • . . ... 18,00 

NOUVEAUTÉ 
CÉLÈBRES PROBLÈMES ·MATHÉMATIQUES de Edouard Callandreau 

Problèmes d 'arithmétique • Problèmes d "algèbre el d 'analyse • Problèmes de !1é<>métrie p lane el dans l'espace · Problèmes de !1é<>métrie ana lytiq ue - Problèmes 
da mécaniques rationnelle • Problèmes de mécanique céleste, d'astronomie el de lo terre • Problèmes de maximum et de minimum . Prix . . . . . . . . . . . . . . 42,00 

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
COURS D'ANGLAIS A L"USAGE DES RADIO-AMATEURS, de L. Sigrand. - Ce 

cours Intéresse d irectement le radio-amateur ayant à uti liser l'ar19lols pour 
contacter les postes émetteurs dans le monde enlier. Le vocabulaire du 
langage amateur est assez restreint. Il sera donc aisé de l'apprendre. La 
pratique dans ce domaine simple vous donnera 1· .. surance nécessaire pour 
développer u ltérleu,'!menl vos connaissancu el le plaisir de les utili ser. 
Vous pourrez également fa ire des traductions techniques et scientifiques. 
Un volume broché, format 15,5 x 21, 125 pages. Prix . . . . . . . . . . . . . . 15,00 
Disque d 'entrolnement 25 cm, 33 tours, 30 minutes d'audition . Prix 12,00 

ANNUAIRE DE LA HAUTE FIDELITE, par G. BRAUN. - Introduction à la haute 
fldélit, musicale • Avertiuement technique • Le Disque - Tourne-disques et 
bras de lecture • Cellules de lecture phonographique • Amplificateurs­
correcteurs et r,ceptaurs-omplificoteurs • Blocs-radio • Haut-parleurs et 
enceintes acoustiques ~ Enregistreurs lecteurs magnétiques e Magn~tophones • 
Microphones • Ecouteurs chaînes complètes - Acoust ique du local. Instal­
lation • Acoustique du local, Installation de la chaine et adaptotlon des 
maillons • Index de termes spécialisés. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 

DISQUES, HAUTE FIDELITE STEREOPHONIE, pu Marthe Dourlau. - Nou­
ve lle édition entlèremfnl remaniée e t modernisée, où sont développées les 
deux techniquu de ,a Haute Fidéli té 11 de la Stéréophonie. Tout amateur 
ou professionnel pourra, de cet ouvrage, tirer les meilleurs enseignements 
pour une bonne utilisation d 'un matériel de reproduction sonore dont l'évo­
lution reste l'objet principal de cet ouvrage, après avoir éclairé les adeptes 
de la musique enregistrée sur la constitut ion et l'uti lisation correcte des 
d isques, sur les oerfectlonnements récemment Intervenus el sur tout ce qu'il 
Importe d'exiger de la chaîne de reproduction : pick-up, tourne-disques. 
amplificateurs et haut-parleurs . Un volume relié, 150 paoes, format 
14 ,5 X 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 

ALIMENTATIONS ELECTRONIQUES ( Robert Piat) · 100 montages pratiqu ... -
SOMMAIRE : Redressement et Redresseurs • Tableau de correspondance et 
répertoire International des d iodes au s ilicium - Montage pratique des 
redresseurs • Régulation et st&bllisation des tensions • Répertoire Interna• 
tlonal des d iodes Zener • Pratiq ue des alimentations stabilisées - Allmen• 
tat ions à basse tension slmpl•s pour récep teurs à transistors • Les alimen­
tat ions autonomes à transistors. 
Un volume relié . Formol 14,5 x 21 , 196 pages . Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 

200 MONTAGES ONDES COURTES, da F. Hur, et R. Plat (6- édition). - Cet 
ouvrage devient, par son Importance el sa documentation , Indispensable aussi 
bien pour l'O.M. chevronné que pour un débutant. Principaux chapitres : 
Récepteurs • Convertisseurs • Emetteurs • Alimentation • Procédés de manlpu­
rlatlon • Modulation • Réception VHF • Emetteur VHF • Antennes • Mesures 
• Gu ide du trafic. 
Un volume brocM, format 16 x 24, 691 pages. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 

CIRCUITS DE MESURE ET DE CONTROLE A SEMICONDUCTEURS, de Maurice 
Cormier. - Cet ouvrage essentiellement pratique, comporte quatre partlas 
principales : 1° 1as appareils de mesure : du simple voltmètre à un tran­
sistor au mesureur de champ ; 2° les alimentations stabilisées à transistors, 
d lf1'rents m~les sont présentés de façon à répondre à tous les besoins ; 
3° lu variateurs de vitesses ; 4• les circuits divers tels que contrôleur de 
niveau, chargeur automatique de batteries, circuit d'éclairage de sécurité, etc ... 
• Ca volume très complet, permettra aux électroniciens de réaliser avec toutes 
les chances de succès des c ircuits fa isant appel aux techniques les plu; 
modernes. 
Un volume broch4, forma t 14,5 x 21, 88 pages, 38 figures . Prix . . . . . . 10,00 

APPARE ILS DE MESURE A TRANSISTORS, da W. Sch•ff et M. Cormier (2• Edit. ) . 
-· Cet ouvrage présente une gamme trh Importante d 'apparel ls qui sont 
le dernier cri de la technique. Les lecteurs trouveront dans ce volume une 
m ine Inépuisab le de renseignements techniques qui leur serviront en labora• 
tolre, en plateforme d 'essais. 
Un volume broché, format 14,5 x 21, 53 schémas, 116 pages. Prix . . . . 14,00 

DICTIONNAIRE DE LA !RADIO (N. E.), .i.an Brun. - Le dictionnaire de la 
radio a été rédigé pour permettre aux élèves techniciens électroniciens de 
schématiser et coordonner faci lement dans leur esprit l'ensemble des su jets 
traités en détail par leurs professeurs. Un volume relié, 500 pages, 
format 14,5 x 2 1. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,00 

L'ELECTRONIQUE ? RIEN DE PLUS SIMPLE (J .-P. Oehmichen ). - Capteurs élec­
triques, magnétiqu■s et ca;,teurs de force. Mesures nucléaires et chimiques. 
Les amplificateurs à couplages continus . Multiplication et division de fré­
quence. Ca lculateurs analogiques, ampl ificateurs opérat ionnels. Servo-
mécanisme!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 71,()(J 

LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE (A. Han). - Installat ion et équipement du 
laboratoi re. Source d'alimen tation . Générateurs de signaux. Indicateurs gal­
vanométriques. Oscilloscopes et enregist reu rs. Etalons et étalonnage. 24,00 

LES GRADATEURS ELECTRONIQUES (J>, Simard ). - Variation du flux lumineux 
d 'une source lumineuse. Système de réglage avec résistance variable. Sys­
tème de réglage avec inductance variable. Système da réglage avec auto. 
transformateur à curseur. Système de réglage avec thyristor. Champs d'a;,pli• 
cation des différents systlmH de régl11ge. Comparaison des d iffé rents ,ys• 
tèmes de réglage. Possib ilités d ' util isat ion des différents systèmes de réglage 
en éclairage dynamique. M~lange d 'un f lux lumineux incandescent et d'un 
flux lumineux fluorescent. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,00 

L'OSCILLOSCOPE AU TRAVAIL (A. Hus). - Manipulations de l'osci lloscope. 
Naissance d'un osci llogramme. La mesure des grandeur, électriques. Circuits 
et formes d'ondes. La trace automatique de caractéristiques. Etude des cir• 
cu its électroniques fondamentaux. Essai des amplificateurs BF &t radi0-
récepteurs. Essai des récepteurs à modulation de fréquence. Essai des récep-
teurs do télévision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 

SCHEMAS ELECT,RON IQUES UT ILISES EN RECEPTION (Michel Blblot ). - Tome 1 : 
Circu its de chauffage des tubes électroniques. Circuits haute tension (HT) des 
tubes électroniques. Circuits d'alimentation des grilles écrans des tubes électro­
niques. Circuits de polarisat ion des tubes é lectroniques . Circuits basse fré­
quence (BF). Amplificateurs de tonsion en audiofréquence. Ampllflcatlon de 
puissance en audiofréquence (AF). Ela9"1 déphaseurs peur push-pu ll. 18,00 
Tome Il : Détection ou démodulation par d iode des s ignaux HF modulés en 
amplitude, par tubes triode ou pentode des signaux Hf modt1lés en ampli­
tude. Détection g rille avec réaction et superréaction. Notions sur les détec­
teurs de signaux HF modulés en fréquence (MF). Circuits oscill ateurs Hf et 
BF. Circuits haute fréquence. Dispositifs électroniques particuliers . . 16,00 

MEMENTO SERVICE RADIO T.V., de M. Cormier et W. Schaff. Faisant 
abst raction de formules et de développement mathématiques complexes, ce 
mémento service qui se veut essentiellement pratique est p lus spécialement 
destiné aux radio-électric iens . Pour le calcul et les modifications de circuits, 
les auteurs o nt prévu des graphiques et des méthodes très simples qui 
négligent parfois volontairement certains paramètres, n'influant pratiquement 
pas sur le n!sultat flnal. Les méthodes indiquées permettent de plus 
d 'effoctuer un très grand nombre de mesures ou de réglages sans appareil­
lages complexes ou on&reux et avec des résultats tout à fait satisfaisants. 
Un volume relié • format 15 x 21 , 190 pages. Nombreux - schémas . . 25,00 

y..,. leo ovvr•te• cl. votre chohc 10ront exP'd1's dès "ceptlon d 'un mandat repré,entant le montant de -.otre commande augmenté de 10 ¾ poUT frais d 'envol aYOC 11n 
minimum de 0,70 F. Gralulté de port accordé pour toute commanda '9-le ou •""'rieur• è 100 francs. 

_. 141 * N° 1 145 

OUVüGES EN VENTE 
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Pour la Belglq ue et 8'nélu11 : SOCIETE 6ELGE D'EDITIONS PROFESS,IONNEL.LES, 131, avenue Dailly • Bruxelles 3. • C.C.P. 670.(17 
Ajouter 10 % pour frais d 'envoi 

Pa, d'en•oi1 contre remboursement 

Cahllo1ue 9énérol envoyé 1rotuitem111t sur demande 



Amplificateur «VIRTUOSE PP 22 » 
pour sonorisation Hi-Fi 
Puissan~e : 17 W eff. - 22 à 2.'i W musi~aux 

C,d.1rts 
1r- ----

EC C83 

F11,. 1 

D ESTINÉ à étre utilisér' tel, - Cor recteur Baxandal l : e rri 
comme amplifica teur de pe- cité graves et a iguës : :!. 20 d l3 

tit,• 3onurisation. uu à être incor- avec rotation centrée à 800 H z 
poré dans un ensemble du genre ± 20 %. 
c Ampli-Enceinte > ou électro- - P réampti micro à transistor 
phone. cet a mplificateur se pré- s ilicium faible bruit. 
sente sous forme d"un châ5sis pa - Méla ngeur micro et PU. 
ralldépipédiquc oblong de 380 x - 4 e ntrées : guitares, PU cé 
!N) x 100 mm. Il compor te sur une ramique, radio, micro. 
seult face !"ensemble des corn- - Bande passante à ± 1 dB : 
mandes e t des entrées el sorlies, 16 Hz à 30 000 Hz. 
ce qui est indispensable pour un - Taux de CR global : 20 dB. 
appareil d 'usage intensif polyva avec correction de rotation de 
lent. phase. 

Prévu pour ê tre monté en kit - Taux de distorsion global : 
par les amateurs, cet amplifica- harmoni~ue pair et ,Jmpair, inter­
teur p<-ut être livré soit entière - modulat10n < 0,3 ,o a 8 W et 
ment en pièces détachées, soit en . 1 kHz. . . . 
partie câblé (platine d 'amplifica- . - P_u1ssance modulée en reg1me 
tion séparée). Dans tous les cas, smuso1dal : 25 . W. . 
les résultats s' avèrent intéressants - Rapport s1gnal/bru1t > 68 dB 
pour !"a mateur . s i ron en juge Ces pe:form_a!lces permettent de 
d'après les performances et les c!as~ r l amphfI_ca_U;u,r dans la ca-
caractéristiques c nnoncées ci tegon c Ha ute-F1dehte. 
après : 

- Etage de sortie nush-pull 
ultra linéaire de 2 x 7189 classe 
B à contre réaction d'écrans de 
!5 %. 

- Déphaseur 
équilibré. 

paraphasc auto-

ANALYSE DU SCHEMA 
Le schéma de principe comple t 

de l'amplificateur est re!)résenlé 
figure 1. On dispose de quatre 
entrées, pour des sources de mo 
dulation d 'impédances et de ni­
veaux différents : 

- 2 entrées « Guita re », sensi­
bilité 20 mV ; Z = 500 kQ . 

l e ntrée « Radio » ou « P U 
cristal ». sensibilité 50 mV : Z = 
100 kQ. 

- 1 e ntrée « Micro », s~ns ibilité 
1 mV ; Z - 50 kQ. 

On remarque !"extrême sensibi­
l ité de cette dernière entrée. EUe 
est due à l'utilisa tion d"un transis­
tor préamplifica teur du type NPN 
au s ilicium, à faible souffle 
(BC 108 B). Ce transistor est ali­
menté. à partir de la haute tension 
200 V. par une cellule réductrice 
150 kQ - 4.7 k~l. avec filtrage 
complémentaire par un condensa­
teur électrochimique de 100 r,F, 
50 V. La base du tra nsistor est 
polarisée par l'ensemble 120 kQ -
15 kQ, la résistance d 'émetteur, 
découplée par 100 µF, étant de 
470 Q. Un potentiomètre de 1 MQ, 
inséré dans le circuit de collecteur 
et mis en ser vice par son interrup­
te ur incorporé, dose le niveau de 
l'entrée « Micro >. 

Les signaux issus des sources 
« Guitare I e t II > et « Radio-PU 
cristal » sont appliqués soit direc­
tement (Guitare) soit après une 

TUIOI 
8ooon 

6,3V. O,IJ t,!J 

œ llule de curreclion. au potentio­
mètre de 1 MU dosant le niveau 
s 'attaque sur la grille de la pre­
mière t riode de l'ECC 83, montée 
en préamplificalrice. Cet élément 
est polarisé par une résistance 
~athodique de 3,3 kQ que décou­
ple un condensateur électro-chimi­
que de 25 ri.F. La résist3nce de 
plaque est de 39 kQ, l'alimenta­
tion HT s 'effectuant à partir du 
200 V. 

Un condensateur de 2r2 nF tr ans­
met le signal au correcteur de to­
nalilé , du genre Baxandall, a vec 
valeurs d'éléments correspondant 
aux impédances éle vées que l'on 
rencontre dans les montages à 
lampes : potentiomètre de graves 
de 1 MQ, encadré de 47 kQ/ 
2 200 pF et 10 ik.Q/ 22 nF. Une ré­
sistance de 100 kQ relie le curseur 
du potentiomètre <le graves à ce­
lui du potentiomètre d 'aiguës, ce 
dernie r .ayant égaleme nt une va­
leur de 1 MQ. Le s ignal. convena­
blement corrigé, est ensuite trans­
mis sur la grille de la deuxième 
triode de rECC 83, montée e n am­
plificatrice de tension, afin de 
compenser l'affaiblissement intro­
duit par le système correcteur de 
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tonalité. Ce même élément reçoit prélevées sur l'enroulement secon 
les tensions de contre-réaction, daire du transformateur de sortie. 

Devenez plus rapidement - en Electronique 

Agent technique :~dre 
MATH'ELEC, la méthode pratique de Fred Klinger vous 

donnera le bagage mathématique nécessaire 

•Ne soyez plus u11 

bricoleur, sachez 
calculer ce que 
vous faites! • 

11 y a 2 sortes de situa­
tions dans !'Electronique : 
la " maintenance " qui 
demande surtout une 
bonne connaissance du 
métier et du matériel. et 
la " maitrise" qui eaige, 
en plus, une formation 
mathematique spécialisée 

Cette formation est à vo­
tre portée : Fred KLINGER. 
à la fois praticien de 

--------- - --
l'électronique et profes­
seur de mathématiques 
vous la fera acquérir en 
quelques mois, facilement 
pour 1,30 F par jour. IBON sans frais ni engage ment . notre 1 

IGRATUIT 
notice e,p l ,catove n• 1301 

concernant MATHELEC 

1 NOM & PRÉNOM 
ADRESSE COMPLÉTE 

1 
1 -- ----Pog• 150 k N° 1145 - - - - .. 

1 
1 

Essai gratuit. Ré­
sultat garanti . 
Tous les détails 

1 contre ce bon. 

1 ÉCOLE OES TEC H NI QUE S 
NOUVELLES 

I 20. rue de !'Espérance 
- PARIS 13• 

Le taux de cette contre-réaction 
globale est de 10 dB. On a intro­
duit des résQaux RC destinés à 
corriger la Totation de phase. La 
charge de plaque est de 220 kQ, 
la ,résistance de polarisation catho­
dique étant de 2,2 kQ sans décou­
plage. Le signal est alors trans­
mis au système déphaseur, du 
type parapha.se autoéquilibré, 
équipé d'une double triode ECC 82. 
Les charges de plaques sont de 
39 kQ et les résistances cathodi­
ques de 2,2 kQ, découplées par des 
condensateurs électrochimiques de 
50 µ.F. Les signaux sont appliqués 
à la grille de la 1 •• triode, pour 
se trouver à nouveau déphasés 
sur la plaque, d'où ils sont tran5-
mis ·à la grille de la seconde 
triode, pour se trouver à nouveau 
déphasés sur la seconde plaque. 
On obtient ainsi sur chacune des 
plaque des signaux déphasés de 
180°, que l'on applique par des 
condensateurs de 0,1 µF aux grilles 
de commande respectives des 
pentodes équipant l'étage de sortie 
push-pull ultra-linéaire. Cet étage 
équipé de pentodes 7189, qui sont 
des versions améliorées de l"EL84, 
est monté en classe iB, avec con­
tre,réaction d'écrans de 25 %. La 
résistance cathodique commune 
est de 150 ,Q/ 1 W, avec découpla­
ge par électrochimique de 100 µ.F 
Les fuites de grille sont de 470 
k:Q, avec résistances de blocage 
de 2,2 kQ. Le transformateur de 
sortie, du type <haute-fidélité TU 
101 (Audax) comporte au _,.,rimaire 
des prises permcl-tant l'alimenta­
tion HT des écrans. Les extrémi­
tés de l'enroulement sont reliées 
aux plaques des pentodes, la 

6 
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haute-tension étant appliquée au 
point milieu du transformateur. Le 
secondaire comporte plusieurs 
enroulements dorit les associations 
permettent d'obtenir des impé­
dances de sortie différentes (4 • 
9 et 15 .0). Les tensions de contre­
réaction sont prélevées entre prise 
15 Q et masse. 

Pour l'alimentation de l'amplifi­
cateur, on utilise un transforma­
teur à primaire multitensions (110 
à 240 V) . iLes fils en provenance 
du réseau sont découplés à la 
masse par des condensateurs de 
50 nF, pour diminuer le ronfle­
ment. Le secondaire du transfor­
mateur compol'te trois enroule­
ments : le premier, de 6,3 V, des­
tiné au chauffage de la valve ; un 
second, de 6,3 V également ali­
mentant le voyant lumineux té­
moin de .fonctionnement et les fi­
laments de toutes les lampes de 
l'amplificateur ; enfin, un troisiè­
me enroulement, qui est celui de 
la battte -tension . Une diode EZ 81 
redresse les deux alternances des 
tensions délivrées par cet enrou­
lement. On remarque ensuite, tout 
le long de la -ligne HT, les cellules 
de filtrage et de découplage soi­
gnées successives, amenant cette 
haute tension à sa valeur conve­
nable pour l'étage auquel elle est 
destinée. 

MONTAGE ET CABLAGE 
Le montage et le câblage de 

l'amplificateur peuvent être menés 
en deux étapes prindpales. On 
commencera par câbler la platine 
c amplification >., dont Je plan e-.:it 
représenté figure 2. Sur re rectan­
gle métallique servant de support 





à ce montage, on disposera lout 
d 'abord les supports de lampes, 
le condensateur électroch1mique 
cartouche de 2 x 50 µF (isolé du 
châssis par une rondelle de baké­
lite), les barrettes à cosses ser­
vant de r elais pour l'implanta­
tion et la fixation des éléments, 
et enfin, à la partie supérieure de 
la plaquette, le transformateur de 
sortie TU 101. On passera alors 
au câblage proprement dit. en res­
pectant les indications données par 
les plans des figures 2 et J. On 
remarquera que toutes les liaisons 
extérieures à la platine sont repé 
rées par des numéros cerclés : Cl' 
sont. dans l'ordre : 

1 : cha uffage filaments 6,3 Y 
2 : vers + HT 250 V 
3 : vers entrée correcteur de to 

nalité 
4 : contre-réaction, vers prise de, 

sortie HP 
5 : vers potentiomètre de volume: 

général 
6 : vers entrée micro 
7 : vers inter micro {sur pot) 
8 : ligne de masse, vers poi11t dp 

masse unique sur !a p rlSl' 
d'entrée 

9 : vers . négatif alimentation HT 
10 : vers + HT 300 V 
11 : vers cosse 6 TU l0l 
12 : ver3 cosse 5 TU 101 
13 : vers cosses 4 et 3 TL' 101 
H : vers cosse 1 TU 101 
15 : vers cosse 2 TU 101 
16 : vers 3ortie correcteur de LO 

na li t~. 

La liai-,on marquée a e.!>t une 
liaison interne, assurant la tra ns 
mission du signal entre une des 
t riodes du déphaseur et une de.s 
pentodes de l'étage de sortie. 

Lorsque le câblage de la plat ine 
sera U!rminé, on passera à crlui 
du châssis principal. On f1x~ra le 
trans formateur d 'alimentation, l<' 
s upport de l'EZ81, le condcn.,a teur 
éleclrochimique de 2 x 50 ,œ 
avec boitier isolé de la mass!:! 
par une rondelle de bakéli te, la 
ba rr ette relais, les d ifférent!> po­
tenl iomèlres, pr ises d'entrées et 
de surlie, vo~rant luminem., inter­
r upteur. passe-fil , e tc. Puis on 
câblera les éléments com:nc indi-

MONTAGE 

RAPIDE, AISÉ 
GRACE A NOTRE 

PLATINE-SYSTÈME 

LE 

NOUVEL AMPLI 1968 

VIRTUOSE 
PP 22 Watts 

PUISSANCE DE SORTIE : 
22 WATTS : REGIME MUSICAL 

17 WATTS : REGIME SINUSOIDAL 
POUR 

CiUIT ARES ET MICROS 
ou 

SONORISATION Hl-FI 
• 

VOUS CREEREZ UNE CHAINE Hl-FI 

1 LE NOUVEAÜEC CHANGEUR 1 
♦TELEFUNKEN♦ 

1968 * TW 509 * 1968 lffl 
_ qu· ~ ou:~o~~::~ ~qu~ Ud:~:~ ::~~: cm.. 
l.EVIER SELECTEUR · S fonction, d ' un seu l ge1le. 

1 1 

TETE MONO STEREO à cristal - Prenion S g . 
Pose •t relèvement 11utom■tiques du b rai tubula ire 
Arrêt automatique en fin de dis.que. Etc . .. 

PRI X EXCEPTIONNELS 

Changeur TWS09 188,00 • Centreur 45 T 25,00 - Socle 28,00 • Dôme ple xi 58,00 
- --- ------- CARACTERISTIQUES - ---- - ----­

(rr•nsfo sortie Hi-F i universel 4 5, 9 et 15 ohm• - Etage, de sortie PP u llro-llnéalre 
( 1 • 7189) clauo B i contre-réact ion d ' écrans 25 •~ • Correcteur Baundall - Pré­
amplificateur micro ~ t rans isto.-, s i licium â faib le bruit • Taux de d h torsion global 
harnlonique intermodulation .,, à 0 1 3 °. à 8 W et 1 kHz • Cor rection de graves 
et ■iguii• = 20 dB ( entrée à 800 Hz ) • Rappor"t ~igna l .'b ,-v it = 68 d B • Bande 
puunte i ± 1 dB , 16 Hi ; 30 000 H, . 

4 e ntrées : 
2 e ntrées guilarH 20 mV1S00 kil . 1 entrée micro 
céram ique o u radio 50 mV 100 k!!. 

1 mV1 SO k!~ · 1 entrée p ick-up 

CHASSIS 
EN PIECES 
DETACHEES 

SANS TUBES 

166,00 
CAPOT 29,00 

hcu 1tat•'l 

CHASSIS 

CABLÉ 
SAN.S TUBES 

295,00 
CAPOT 2 9 ,00 

(facultatif) 
Composition déta i llê-e dv chissi.s 

Châssis ,pec a plaque 28,00 
Transfo 120 mA 2 x 6,3 V . . . 35,00 
Transfo so•tte ru 101 Auda, . 1 9 ,50 
A Pot!ntiomètres SI 9 ,00 
2 Condensateurs chim;ques 14,00 
35 résist. + 21 condens. . 18,50 
Materie! d iv . ( supp . fil s, bou-

lons, etc .) 42,00 

CHASSIS COMPLET 

EN PIECES DETACHEES 

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 
KIT NON OBLIGATOIRE 

Tube, : ECC83, ECC82, 2 x 7 189, EZ81 et transistor BC108B, au lieu de 54,00. 4O,00 
H1ut•p1rleu, s sonorisation au choix : 

AUDAX T28B ( 12 W) . 60,00 · T28A ( 12 W) : 9O,00 - F30 c m (35 W) : 139,00 
VEGA 28 b,-cOne ( 15 W ) . 124,00 - Ence intes : DUAL CL4 ( 20 W) , , . . 300,00 
AUDIMAX 1 ( 10 W) : 11O,00 · Il (20 W ) : 23O,00 - Il l (25 W ) : 32O,00 
Micro, •llemond• dynamiques : 58,00, o u 69,00, OU •••••••••••• , • • • • • • 80,00 
Pied 101 télucopique pliable . . . . . . . . 8 9 ,00 - P&rchette . . . . . . . . . . . . 59,00 

POUR TRANSPORTER L'AMPLI : 
Brevetée S.G.D.G. capot , fond, poignée sont vendus séparé ment (facultat if ) , suppl6ment Z9 .oo 

SUR DEMANDE : CHASSIS CABLE 
( PRECABLEE : •upplement 35,00 1 e n ordre de marche 295,00 sans capot, sons tubes 

LE 
22 

VIRTUOSE 
watts Hl-FI 

pschitt ~ est 
Il s'adresse à toutes les bourses 
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♦ .. Société RECTA ♦· . 
37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12 
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Fou rnisseu r du Minist ère d e I Ed uca t ion Not1on o lc et outres A dm1n1stror1ol""I:-. 
NOS PRIX COMPORTENT LES TAX ES I TL 2,83 r,,., 1u,qu 'ou 31 17-67 
Serv,c·es t ous le s jours de 9 o 12 h e t de 14 o 19 h , souf le dimonchc 
A J minutes d es: m 4?tros : Ba s tille, Lyo n, Aus t e rlitz e t Quo i de lo Rope e 

qué sur le plan de la figure 3. 
qui représente les vues in~érieures 
et supérieures de ce châssis. On 
remarquera l'unique point de 
masse, situé sur la prise DIN 
d 'entrée P U/ tuner -micro, et auquel 
est reliée la ligne de masse gé 
néra le, qui n'a par ailleurs aucun 
point de contact électr ique a,·ec 
le châssis. Oc f ixera enfin la pla 
tine d'amplificat ion à l'emplace­
ment qui lui est réservé el on 
effectuera l'ensemble des liaisons 
énoncées plus haut. Signalons que 
cette platine d' amplification peul 
être livrée précâblée : le tr avail 
se réduira alors au câbl:ige du 
châssis principal et aux liaisons 
précitées. 

Avant la mise sous tension. on 
vérifiera une dernière fois.Je mon­
tage en le confrontant aux plans 
de câblage et au schéma de prin­
cipe. On mesurera les· rnleurs de 
la haute tension et l'on s · assu­
re ra qu'elles sont conformes à 
celles mentionnées sur la figure 1. 
Si tous les conseils de câblage ec 
les plans ont été respectés. le 
montage doit fonctionner alors du 
premier coup. 

A PROPOS 
DE L'AMPLIFICATEUR 

VffiTUOSE PP 100 
Dans notre précédent numéro. 

nous avons publié la description 
d'un amplificateur à lampes de 
grande puissance (100 \V) le Vir­
tuose PP 100- Signalons aux ama­
teurs non avertis que la polarisa­
tion de - 30 V a ppliquée aux 
grilles doit être avant tout essai 
ajustée à cette valeur à l'aide du 
potentiomètre de 50 kQ. Cette po­
larisation correspond à un cou­
rant sera mesuré en insérant un 
anodes EL34 de 110 mA. Ce cou­
rant sera mesuré en inversant un 
milliampèremètre dans la liaison 
alimentation-primaire du transfor­
mateur 'de sortie. 

Ne pas oublie r, d'autre part, 
d'ouvrir l 'interrupteur haute ten­
sion avant la mise sous tension 
de l'ampli ficateur. Cet interrup­
teur ne sera fermé que deux mi­
nutes environ après la mise sous 
tens ion de l'appareil. 

DORÉNAVANT: 
TOUS NOS MONTAGES 

TOUT NOTRE MATERIEL 
pour 

TOUTE LA FRANCE 
peuvent être 

VENDUS AVEC 

CRÉDIT 
d e 6 • 9 - 12 - 18 - 21 MOIS 

AVEC ASSURANCES : 
VIE . INVALIDITE - MALADIE 

Min imum d ' ac.hat : 6S0 F 
Exemp le : Ampli .,_ Changeur" + TubH 
+- HP : 800,00 • l "r versement : 200,00 

LE RESTE 1600 F ) EN 2 1 MO IS DE 35,30 
Et vous ê tes assuré • V . 1 M . • 

1 t Voir ncitre annonce page 147) 



devenez 

L'ELECTRONICIEN 
n· 1 

COURS D'l!Ll!CTRONIOUE Gll!:Nll!:RALE 

"' 

\, 

70 leçons, théoriques et pratiques. Montage de 
récepteurs de 5 à 11 lampes: FM et stéréo, ainsi que de 
générateurs HF et BF et d'un contrôleur. 

Préparez votre Avenir dans I' 
ELECTRONIQUE 

. 
a 
C 

:! 
C 
0 .. 

COURS DE TRANSISTOR 

70 leçons, théoriques et pratiques. 
40 expériences. Montage d'un tran­
sistormètre et d'un récepteur à 7 
transistors, 3 gammes. 

COURS DE T■L■VISION 

40 leçons, théoriques et pratiques. 
Noir et couleur. Montage d'un récep­
teur 2 chaînes à grand écran . 

la plus vivante des sciences actuelles car elle est à la 
base de toutes les grandes réalisations techniques moder­
nes et nécessite chaque tour de nouveaux spécialistes. 

Votre valeur technique dépendra des cours que vous aurez suivis. Depuis plus de 
25 ans, nous avons formé des milliers de spécialistes dans le monde entier. 
Faites comme eux et découvrez l'attrait passionnant de la 

MÉTHODE PROGRESSIVE 
pour préparer votre Avenir. Elle a fait ses preuves, car elle est claire, facile et 
pratique. 
Tous nos cours sont conçus pour être étudiés FACILEMENT chez SOI: 
• La THEORIE avec des leçons grand format très illustrées. 
• La PRATIQUE avec un véritable laboratoire qui restera votre propriété. 
En plus des composants électroniques, vous recevrez nos PLATINES 
FONCTIONNELLES, qui permettent de monter en quelques minutes le support 
idéal pour n' importe quelle réalisation électronique à lampes - pour les 
transistors les nouveaux CIRCUITS IMPRIMÉS MCS (module connexion service). 

Seul !'INSTITUT ELECTRORADIO peut vous fournir ces précieux éléments 
spécialement conçus pour l 'étude; ils facilitent les travaux pratiques et permettent 
de créer de nouveaux modèles. 
Quelle que soit votre formation, SANS ENGAGEMENT et SANS VERSEMENT 
PREALABLE, vous choisirez dans notre programme le cours dont vous avez besoin. 

AVEC l'INSTIM BECTRORADIO VOUS AUREZ LA GARANTIE D'UNE LON6ll EXPéllENCE 

Noire Service Technique est toujours 
à votre disposition gratuitement. otcOUPEI (OU RECOPIEI) ET POSm TOUT DE SUITE 

LE BON Cl-DESSOUS 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Veuillez m'envoyer vos 2 manuels en 
couleurs su ria Méthode Progressive 
pour apprendre l'électronique. 

Nom 
Adresse 

Ville ... .. 
Département 
(Cl-Joint 2 timbres pour frais d'envol) H 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pacte 154 * ·N• 1 14'5 
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COURRIE 
RR !I . 1:!-1'' . Concernant no-

tre a rticle sur les a llumeurs élec­
troniques t " 1 127, page 31, ques­
tion 16-b), nous avons reçu de 
M. Yves _Bogeat, de Berc k-Plage 
(l'.-de-C.) la lettre suivante dont 
nous le remercions vivement. 

Ayant monté sur ma voiture, un 
a llumeur « VG » possédant une ré­
sistance-ballast intercalée en per 
nianence, j'ai voulu modifier le 
circuit afin de supprimer cette ré-
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islance lors des démarrages ; 
mais, il ne m'a pas été possible 
dt me procurer un commutateur 
& mblable à celui représenté sur 
la figure 5. J'ai donc résolu le 
problème en utilisant un relais 
(type habituellement prévu pour 
les avertisseurs à compression) : 
voir figure RR-9.13. - En même 
temps que l'on applique le cou­
rant sur le démarreur, le relais 
est excité et court-circuite la ré­
s istance-ballast R. Dès que le mo­
twr est lancé. on n'utilise évi­
dt·mment plus le démarreur. le re­
lais décolle, et la résistance bal 
last remplit son rôle. 

Signalons que ce dispositir est 
très utilisé Outre-Atlantique. 

• 
IUl !1. 16 ~-. M. K.. Bnuichet, 

à Re'zé (Loire-Atlantique) nous de­
mande le 1,chéma d'un amplilica­
teur à transistors alimenté sous 
9 volts pour un • Vu-mètre • (ca­
dre de 150 1LA) destiné à é lre 
branché à la sortie d'un mélan­
geur. 

La fit url' 1-lll 9.16 représente le 
·chéma de l'ampliticateur que 
vous nous demandez. La tension 
BF du signal a ppliqué à l'entrée 
péUt aller jusqu'à 50 mV. L'impé­
dance d'entrée est assez élevée 
(de l'ordre de 47 kW pour ne pas 

TER A L 
ouvre un déportement 
spécial d'appareils de 

mesures Centrod. 
(Voir poges 207 - 208 

209 - 21 0 - 2 l 1 l 

aµ porle r de pe rturbaliuns it 1';1111 

plificaleur BF normal sur lequl;'I 
1,, montage précisé sera connecté. 

Un potentiomètre bobiné li­
nlaire de 2 500 Q permet d'ajus 
ter éventuellement la sensibilité 
àu « Vu-mètre ,. 

• 
RR - 9 . 17. - M. P hilippe Lé­

cossais, à Ypreville-Viville (Seine­
Maritime). 

Récepteur synchrodyne 40 m . 
r. 0 1 099. page 132. 

l " Le condensateur a just.a ble 
d 'antenne est C3 (et non C2.'l> . 

2" C5 = C6 = CT ~ :l3 pF 
mica ou cér amique. 

3" Ce récepteur ( fig. 9 ), pro­
posé par la revue « EJectronics­
World >, ne comportait que la 
bande 40 m ; c 'est la raison pour 
laquelle nous n 'avons publié Jes 
caractéristiques des bobinages LI 
et L2 que pour cette bande. 
Mais il est certa in que cet ap­
pareil doit pouvoir également 
fonctionner sur d'a utres bandes ; 
it suffit de réaliser LI et L2 en 
conséquence. Veuillez consulter 
l'ouvrage ( L'Emission et la Ré­
Cfption d'Amateur , 6' édition (Li­
brairie de la Radio) dans lequel 
vous trouverez au chapitre VII 
àe nombreuses ca ractéristiques 
de fabrication de bobinages pour 
circuits accordés selon la bande 
désirée. 

HR 
nings, 
gique). 

• 
!I . 18. M. J osé Heu­
à Henri-Chapelle (Be l-

l" Votre lettre manque <ll• pré­
c;sion et . de ce fait. nous ne sa· 
vons que vous explique r. Le 
schéma étant parfaitement clair 
et les explications données dans 
le texte. il eût fallu nous dire 
€':1.actement ce que vous ne corn 
prenez pas. 

2" Nous r.·avons pas de schéma 
., tout prêt > corre.~pondant à ce 
que vous recherchez : il faudrait 
l'étudier , puis réaliser une ma­
quette prototype de mise au point. 
Mais. là encore. votre lettre 
manque de précision. en ce sens 
que vous ne nous dites pas s i la 
tension de référence doit être 
statique ou, s i au contra ire, un 
certain débit sera demandé ( et si 
oui, combien>. 

• 
RR • 9 . 19. M. Jean-Pierre 

Beohammou, à Marseille ( lJ·). 
Un transformateur BF de :,or­

tie présentant une impédance <le 

h (JUO !.l ne convient pa1> à un 
montage nécessitant une impé­
dance de 11 000 U .. . et il n'y a 
pas de « combine > pour réaliser 
néanmoins l'adaptation. 

• 
1-ll-l !1 . 20. - M. Albert Van-

dPnha ute, à Paris (l "'J . 
Grid-dip. page 93, numéro 1 132. 
La section BF est normalement 

li~f .IOV 
0 ___ __ t, ... --4\l'VY't,......, 
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celle incluse dans tout générateur 
HF d'atelier (ou hétérodyne). Na­
turellement, il est possible de réa­
liser une alimentation et un oscil­
lateur BF séparés. Pour ce der • 
nier, n'importe quel transforma­
teur de liaison BF (surplus) peut 
conveni r ; pour une fréquence BF 
donnée à obtenir. la valeu r du 
condensateur en parallèle est 
fonction des caractéristiques du 
transformateur employé. On peut 
déterminer facilement expérimen· 
talement cette capacité. 

• 
H.R 9 . 21. M. Guy Cau-

meille, à Nîmes (Gard). 

l " Grid-dip, page 9.3, n" 1 132. 
N'importe quel tube indicateur 

c,,thodique peut convenir : il suf• 
fit simplement de respecter son 
brochage. 

2° Tube 6A8 : tube changeur de 
fréquence da tant d 'une trentaine 

TELES 
occasion 30 F 
à partir de 

TÉLÉ-CLICHY 
190 b is. av . de C l ichy (17 ) 

d 'années. Pour ses l'a ractéristi­
q11es et brochage, veuillez consul­
ter un lexique de tubes de radin. 

3" En el'fel, les ca ractéristiques 
cies circuits accordés (bobine et 
condensateur l d'un émetteur ne 
SC' déterminent pas au basard. 
A ce sujet, veuillez consulter 
« L'Emission et la Réception 
d 'Amateur », 6' édition (Librairie 
d(' la Radio) , chapitre V. § 7. et 
chapitre Vll. 

♦ 

9V 

4" Diode redresseuse silic ium 
IS315 : intensité redressée max. 
=- 450 mA ; tension inverse max. 
-c 800 V ; s imilaire au type euro­
péen BYl OO. 
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RR - 10 . 16. - M. Chabault, à 
Boulogne. 

1 • Certes, on pourrait concevoir 
une détection radio pour AM avec 
quatre diodes en pont, comme 
\'OUS le suggérez. La tension BF 
disponible serait approximative­
ment doublée. Mais cela semble 
assez inutile avec les amplifica­
teurs BF à grand gain dont on 
dispose actuellement. 

2° Bobine d'allumage à rapport 
400 : Fabrication Delco-Rémy : 
dépôt général, 56 à 68, avenue 
Louis-Roche, 92-G~mnevilUers. 

• 
RR - 10.18. - M. André Thiéry, 

à Belfort, nous demande le prin­
cipe des machines électroniques 
utilisées pour équilibrer dynami­
quement les roues des voitures au­
tomobiles. 

L'équilibrage dynamique élec­
tronique des roues d'une voiture 
automobile nécessite tout un appa­
reillage spécial dont la réalisation 
n'est pas. à notre sens, du do­
maine de l'amateur. 

Il existe diverses sortes de ma­
chines de ce genre. Voici la des­
cription sommaire d'un modèle 
assez répandu et le processus des 
opér ations : 

La roue à équilibrer est soule­
Yée de terre par un cric glissé 
sous la voiture, et on la fait tour­
ner à grande vitesse au moyen 
d'un lanceur (moteur électrique 
muni d'une poulie plate sur son 
axe qui lance la roue par friction 
sur le pneu). 

Par ailleurs, à côté de la roue, 
est placé un support fixe compor­
tant un « pick-up :o : bobine in­
duite par variations de champ ma­
gnétique provoquées par un pal­
p1·ur soumis aux vibrations de la 
roue. Les impulsions du courant 
ainsi induit sont amplifiées par la 
rr.achine électronique proprement 
dite, et alimentent une ampoule à 
éclats ; les éclats sont projetés 
sur la roue et indiquent l'empla­
ce:ment où doit être fixée la mas­
selotte de plomb pour l'équili­
brage. 

D'autre part. ces mêmes impul­
sions de courant sont détectées et 
ir.tégrées, puis mesurées par un 
milliampèremètre à cadre. L'im­
portance de la déviation de ce 
galvanomètre indique évidemment 
si l'équilibrage est mauvais, pas­
s1.1ble ou bon, ainsi que la valeur 
approximative de la masse de 
plomb devant apporter la correc­
tion. 

• 
RR - 10 . 19. - M. B. Baulu, Le 

Mans (Sarthe). 
1" Pour obtenir 9 V à partir 

d "un accumulateur de 12 V, veuil­
lez vous reporter au numéro 1 114, 
page 119, réponse 12. 07/F. 

2" Quant à l'obtention de 18 V 
toujours à partir de 12 V, c'est 
une autre affaire. Nous vous rap­
pelons qu'on ne transforme pas le 
courant continu aussi facilement 
que le courant alternatif ; il faut 
construire un convertisseur-oscil­
lateur spécial. Nous avons d'ail-
Page 156 * N• 1 145 

leurs déjà répondu à une question 
du même genre, récemment. 

3" Vous devez fair erreur. Une 
intensité de consommation de 100 
mA pour 12 V nous paraît anor­
malement raible pour un émetteur-
1écepteur mobile. 

• 
RR - 10 . 20. - M. Roger Ja­

mart. à Aubervilliers (Seine-Saint­
Denis). 

Nous a imerions bien pouvoir 
mus aider, mais vous ne nous di­
tes pas « ce qui ne va pas > dans 
votre montage . 

Nous ne pouvons donc que for­
muler les hypothèses suivantes : 

Erreur de câblage ; 
Composants défectueux (résis­

t.,nces. condensateurs, transis­
tors, etc ... ) ; 

Tube au néon défectueux : 
Transformateur d'adaptation in­

correct ( rapport élévateur insuffi­
sant). 

Car, nous vous rassurons tout 
de suite. le schéma soumis ne 
ccmporte aucune erreur. 

• 
RR - 10 . 21. - M. Jean-Claude 

Grac, à Cba\·ille (Hauts-de-Seine). 
l " C.-<? que vous nous représentez 

sur votre dessin n 'est pas un pot 
e11 ferroxcube, mais un tube. 

2• Caractéristiques approchées 
des bobines pour filtre de coupure 
pour haut-parleur présentant les 
coefficients de self-induction indi­
qués : 

0,3 mH = 185 tours : 
0.15 mH = 135 tours. 
Ces bobinages sont à réaliser 

sur air, c'est-à-dire sur un tube 
àe: carton de 12 à 15 mm de dia­
mètre et entre deux joues circu­
laires pour maintenir l'enroule­
ment : celui-ci se fait à spires 
rangées jointives et en couches 
successives (écartement des joues 
= 25 mm). 

• 
RR 9 . 22. - M. Gilbert Mo-

rin, à Marseille (8'). 
Votre montage de correcteur ré­

glable « graves aiguës :o est exact 
dans son ensemble, tout au moins 
en ce qui cuncerne le correcteur 
p1oprement dit. En effet, nous ne 
comprenons pas à quoi sert le 
potentiomètre P2 (de votre 
schéma ) étant donné que nous 
ignorons où aboutit la résistance 
Rl. 

Par ailleurs, nous attirons vo­
trP attention sur le fait qu'un 
correcteur. quel quïJ soit. ne peut 
pas apporter des aiguës ; il per­
met seulement de doser les ai­
guës existantes. 

Si l'amplificateur, le magnéto­
phone, l' ensemble « tête-bande >, 
le trans formateur de sortie, le 
haut-parleur, etc .. . ne laissent pas 
passer certaines fréquences éle­
\'ées, ce n'est pas un correcteur 
qui apportera une amélioration. 

• 
RR - !l . 23/ F·. - M. D. Berthe, 

de Saint-André, nous adresse une 
intéressante communication tech­
nique concernant les BC453, 

BC454 et BC455 dont nous le re­
mercions très vivement. Nous re­
produisons la lettre de notre ai­
mable correspondant. 

On connaH bien la série des 
« Command-Set > BC453, BC454 et 
BC455 : ces trois récepteurs diffè­
r t nt seulement par leur moyenne 
f: équence . Celle du BC453, ac­
cordé sur 85 kHz, est très bonne ; 
le BC454 accordé en MF sur 
1 415 kHz laisse fortement à dé­
sirer ; quant au BC455, sa MF 
accordée sur 2 830 kHz est fran­
chement mauvaise. 

Un article a proposé d'accou­
pler les BC453 et BC454 en utili­
sant les harmoniques des MF ; 
mais on ne pourrait pas accou­
pler le BC455 ou BC453. 

Il y a cependant un moyen per­
mettant d'accoupler les trois ré­
cepteurs « sortant > tous alors sur 
une MF de 85 kHz. Les trans­
formations portent sur les BC454 
et BC455. 

FtG. HR-9.23 

Après la mélangeuse 12K8 du 
BC454, on monte un tube Vl chan­
geur de fréquence qui reçoit le 
signal à 1 415 kHz et celui d'un 
o~cillateur fixe accordé sur 
1 500 Hz (voir fig. RR-923) . La 
différence de fréquences donne, 
par battement. la fréquence de 
85 kHz. Par l'intermédiaire de 

RR - 9 . 24. - M. A. Habegger, 
à Berne (Suisse). 

l " Concernant le récepteur à 
rc.mettre en état. il s ·agit, en fait. 
d<• l'étage changeur de fréquence, 
absolument classique, avec tube 
ECHBl. S'il s 'agissait de refaire 
uniquement les bobinages accord 
et oscilla teur OC. vous pourriez 
probablement les exécuter vous­
même (bobines à spires jointives). 
Mais, nous supposons qu'il s'agit 
d'une remise en état pour les 
trois gammes habituelles : OC, 
PO et GO. Or, pour ces deux der­
nières gammes, il faut nécessaire­
ment réaliser des enroulements en 
nids d'abeille (nécessitant une ma­
chine à bobiner adéquate) : sans 
quoi, avec des bobinages à spires 
jointives. on aboutit à un encom­
brement prohibitif. 

La solution consiste donc tout 
simplement à utiliser un petit bloc 
de bobinages à 3 gammes, du 
c0mmerce, oour tube ECH81 et 
MF de 455 kHz. 

2° Vos calculs d"antenne sont 
exacts. 

3° Nous n·avons pas les carac­
téristiques des bobinages préco­
nisés ; il raudra il écrire au 
« France DX-TV Club :o en joi­
gnant un coupon-réponse. 

Pour 95 MHz, nous pensons que 
le~ bobinages suivants sont sus­
œptibles de convenir (détermina­
tion graphique) : 

Grille : B tours sur mandrin de 
8 mm de diamètre à noyau ré­
glable. 

Anode : 6 tours : même type de 
mandrin. 

Couplage : 2 tours sur le côté 
+ HT. 

Enroulement à spires jointives ; 
fil de cuivre émaillé de 5/10 de 
mm de diamètre. 

• 
RR - 9 . 25. - M. C. Bar at, à 

Seméac (Htes-Pyr énées) , 

l " Un « by-pass >, en VHF ou 
CHF, et en tout cas dans le sché­
ma considéré, est un condensateur 
de découplage, du type cylindri­
que dit de traversée, présentant 

deux interrupteurs A et B pour ,-------------­
pouvoir sélectionner les « têtes, > 
HF, on peut relier la sortie du 
changement de fréquence Vl à 
l'e:ntrée de l'amplificateur MF du 
BC453. 

On procède d'une façon simi­
laire sur le BC455, où après la 
mélangeuse 6K8, on monte un 
tube changeur de fréquence V2. 
Ce dernier reçoit un signal à 
2 830 kHz et un signal à l 415 kHz 
issu d'un oscillateur fixe réglé sur 
cette fréquence et réalisé à l'aide 
cies bobinages d'un transformateur 
MF récupéré sur le BC454. A la 
sortie de V2, nous obtenons donc 
un signal sur 1 415 kHz égale­
ment. Ce dernier signal, envoyé 
par l'intermédiaire de l'interrup­
teur C à l 'entrée de Vl, sera mé­
lé!ngé à l'oscillation 1 500 kHz du 
précédent oscillateur et donnera 
ainsi le signal final à 85 kHz que 
nous désirions. 

RECTIFICATIF 

Système de codage et décodage 
pour radiocommande 

D ANS l'article paru sous ce 
titre dans notre numéro 
1136, pages 110 et 111. quel­

ques erreurs se sont glissées dans 
le schéma de la figure 5 ; en 
effet, !"alimentation des oscilla­
tl:'urs BF se fait par la ligne né­
gr tive. et non l'inverse. comme 
indiqué par erreur, d 'où les mo­
difications suivantes : 

- Au lieu de « - 9 V >, sur la 
partie supérieure du schéma, il y 
a Lieu de lire « Entrée (venant de 
S fig. 4) >. 

- A la partie inférieure du 
schéma, le point marqué c Entrée 
(venant de S3) > est en réalité 
relié à la masse. 



une capacité entre le conducteur 
ctntral et la masse de l'ordre de 
1,5 à 2,2 nF. 

2° L'émetteur est relié à la 
masse par une résistance. 

3° La boucle constitue le cir­
cuit de sortie de couplage pour 
l'extraction UHF. Cette boucle est 
ccuplée au circuit d'accord cons­
titué par la « ligne > allant du 
condensateur ajustable au conden­
sateur by-pass. 

4• TI s'agit, en fait, d'un sché­
ma extrêmement théorique, une 
telle réalisation UHF ne pouvant 
pas être menée à bien par l'ama­
teur. A ce propos, voyez aussi la 
réponse suivante (RR-9.26) . 

• 
RR - 9 . 26. - M. Raymond Ma­

rette, à Saint-Ouen (Seine-Saint­
Denis) . 

Le schéma de principe d'un récep­
teur simple pour les bandes UHF 
de télévision (destiné è recevoir 
uniquement le son) n'est pas plus 
complexe que pour toute autre fré­
quence, électroniquement parlant. 
Où l'affaire se complique, c'est 
pour la réalisation des circuits 
accordés que l'on ne peut plus fa­
briquer avec le bobinage et le 
condensateur classiques. Il faut 
obligatoirement faire appel à des 
circuits à lignes et à cavités, ce 
qui représente une construction 
délicate, essentiellement mécani­
que, qui n'est plus du tout du do­
maine de l'amateur ! Et. nous ne 
parlerons pas ici des appareils de 
réglage nécessaires. appareils peu 
courants chez l'amateur pour ces 
fréquences élevées. 

Il est, par ailleurs, très difficile 
de donner des dimensions précises 
de fabrication, la plus petite va­
riante dans la disposition des élé­
ments provoquant des bonds énor­
mes de fréquence. 

C'est la raison pour laquelle 
d'ailleurs, les fabricants de tuner s 
UHF pour télévision déconseillent 
fortement toute intervention des 
dépanneurs sur cet organe. 

Bien entendu, une solution con­
siste à utiliser un tuner UHF-TV, 
suivi d 'un amplificateur MF sur 
39,2 MHz, d'un détecteur et d'un 
amplificateur BF. Mais, il ne 
s ·agit plus d'un récepteur simple, 
et cet ensemble de matériel paraît 
bien coûteux pour ne recevoir que 
l\! son de la télévision .. . 

• 
RR - 9 . 27. - M. Jacques Bois­

sel, à Cherbourg (Manche) . 

Si vous utilisez un lecteur pick­
up magnétique, vous pouvez mon­
ter le préamplificateur correcteur 
décrit à la page 62 du n• 1 089 
(fig. 1) Mais comme vous dispo­
sez d 'un amplificateur stéréopho­
nique (montage du n• 1 084, page 
100). vous devrez donc réaliser 
dtux préamplificateurs-correcteurs 
iàentiques, un pour chaque entrée 
« droite , et -i gauche > L'alimen­
tation de:- préamplificateurs sera 
p1élevée sur l'amplificateur au 
point HT2. 

RR - 9 . 28. M. Jean-Serge 
Bernault, à Limoges (lite-Vienne). 

1 • Montage de microampère­
mètres indicateurs d'accord (S­
mètre) sur les récepteurs à tran­
sistors : voir n• 1105, page 128. 

2• Correspondance du transis­
tor SFT228 : type 2N1309 de c La 
Radiotechnique >. 

3° Le récepteur cité ne saurait 
être transformé pour la BLU, 
n'ayant pas été conçu au départ 
pour cela. Il faudrait envisager 
une refonte totale du montage. 

. 4• Les potentiomètres à varia­
tion linéaire sont aussi coura nts 
que les potentiomètres à variation 
logarithmique. Vous pouvez vous 
adresser à n'importe quel reven­
deur de pièces détachées en préci­
sant bien le modèle désiré. 

• 
RR - 10 . 22. M. Alain Trloux, 

à Beauvais-en-Cambrésis (Nord), 
1 ° Dans une enceinte acoustique, 

ou dans chaque enceinte dans le 
cas de la stéréophonie, il est tou­
jcurs recommandé d'utiliser un 
haut-parleur de grand diamètre 
(24 ou 28 cm) associé avec un ou 
deux tweeters. Voir notre article 
sur le numéro 1 104. En outre, il 
est évident que le haut-parleur 
J,Jrincipal doit présenter une impé-

. dance correspondant à l'impé­
dance de sortie de l'amplificateur. 

2° Les dimensions d'une enceinte 
acoustique dépendent directement 
du diamètre du haut-parleur prin­
cipal utilisé. 

Dans le cas de la stéréophonie 
notamment, il faut aussi tenir 
compte de l'emplacement et de 
l'encombrement apporté dans l'ap­
partement par les deux enceintes. 
Il est parfois nécessaire d'avoir 
recours aux enceintes miniaturi­
sées munies de leurs haut-parleurs 
spec1aux. Plusieurs réalisations 
commerciales de ce genre sont 
proposées à la clientèle. 

S'il s'agit d'enceintes acousti­
ques classiques pouvant être fa­
briquées par l'amateur (type bass­
rEfiex, par exemple), veuillez vous 
reporter à notre article publié sur 
le numéro 1 136. 

• 
RR - 9 . 30. - M. P. Gervais, à 

Chamalières (Puy-de-Dôme) , 
Groupement des haut-parleurs : 

voir nos articles déjà publiés dans 
le!, numéros 1102 page 25 et 1104 
page 84. 

• 
RR - 9. 31. - M. Philippe Rey, 

à Paris (10"). 
1 • Tube cathodique (pour oscil­

loscope) type DH7 - 11 ; chauf­
fege 6,3 V 0,3 A ; Va = 300 V ; 
V p. a. = 1 200 V ; sensibilité ver­
tkale = 3,65 V/cm ; sensibilité 
horizontale = 10,7 V/ cm ; sur­
face utilisable de l'écran = 45 
x 60 mm. 

2° Pas de renseignement concer­
nant le t u b e cathodique type 
D7 - 17. 

3" Dans tout tube cathodique, 
le · tensions aux diverses électro­
aes doivent être mesurées par rap­
port à la cathode (et non pa r rap­
port a la masse). Pour éviter que 
les plaques de mesure se trouvent 
ù un potentiel très élevé par rap­
port à la masse, c'est le + THT 
d alimentation du tube cathodique 
que l'on relie à la masse. 

• 
RR - 9 . 32. - M. Jean-Clau~ 

Havard, à Flémalle-Grande (Bel­
gique). 

1 • Nous n'avons trouvé aucune 
correspondance d'après les imma­
trlculations des transistors indi­
quées dans votre lettre. 

2° HP du l" avril 1966, page 38, 
figure 5 . 

Le potentiomètre de gain de cet 
amplificateur BF commercial est 
un organe spécial ; il comporte 
dc:ux prises intermédiaires qui 
pE:rmettent d'effectuer une correc­
tion dans la réponse en fonction 
dr l'amplitude. Notez que la con­
nexion aboutissant à la r ésistance 
dP 470 Q doit également compor­
ter un condensateur en série. 

A défaut. cet élément peul ce­
pendant être remplacé par un 
simple potentiomètre ordinaire de 
2IJ kQ à variation logarithmique. 

• 
RR - 9 . 33. M. Jean Mall-

nnud, à St-Plerre-d'Amilly (Cha­
rente-Maritime). 

1° Le schéma d'émetteur pro­
posé ne convient pas pour être 
modulé en « phonie >. En outre, 
une telle utilisation d'un émetteur 
de radiocommande est interdite. 

2° Les transformateurs TRSS30 
et TRS13 (Audax) présentent des 
caractéristiques totalement diffé­
rentes ; l'un ne peut donc pas 
n ,mplacer l'autre. 

3° Il est possible de remplacer 
ur, transistor 2N1987 par un 2N697; 
la puissance de l'étage sera très 
lE'.•gèrement supérieure. 

4° Il est pB.bfaitement possible 
d envisager la réalisation d'une 
section BF stéréo en utilisant deux 
modules amplificateurs. 

5° En principe, les modules (et 
les circuits intégrés) ne se sépa­
rent pas. En cas de panne, on 
remplace l'ensemble. 

• 
RR - 9 . 34. - M. Constant Jo­

rys, à Rambouillet (Seine-et-Oise) . 

Les craquements que vous ob­
servez peuvent être dus à des 
mauvais contacts des touches. As­
surez-vous de la bonne qualité de 
ces contacts et nettoyez-les au tri­
chloréthylène. 

En outre, il est possible d'envi­
sager un déparasitage de chaque 
interrupteur en les shuntant cha­
cun par un condensateur au pa­
pier de valeur appropriée (à dé­
terminer par expérience) . 

RR - 9 . 36. - M. Christian De­
carsin, à TouloUlle (Hte-Garonne) . 

HP spécial BF du 1 .. avril 1967, 
page 29, fig. 10 : 

1° Les transistors Q4 et Q5 sont 
du même type. 

2• La connexion aboutissant à 
lé'. douille du bas de la c sortie > 
est à relier à la masse. 

3• Transistors RCA. Mandataire 
en France : Radio-Equipements 
S.A., 65, rue de Richelieu, P a­
ris (2•). 

• 
RR - 9 . 37 ... M. André Fay, à 

Montmorèncy (Val-d'Oise). 
Le tube EL81F présente exacte­

ment les mêmes caractéristiques 
électriques que le tube EL81. Le 
suffixe F indique simplement une 
structure interne renforcée. Vous 
pouvez donc parfaitement utiliser 
des tubes EL81F dans un montage 
primitivement équipé avec des 
tubes EI..81. 

• 
RR - 9. 38. - M. Y. Legros, Le 

Cheyla.rd (Ardèche). 
Semiconducteurs c General Elec­

tric > : Distribution en France par 
SESCO, 41, l'ue de !'Amiral-Mou­
chez, Paris (13') . 

• 
RR - 9 . 39. - M. Pierre Kuffer, 

Le· Mont-sur-Lausanne (Suisse). 
Veuillez vous adresser directe­

ment au constructeur : Ets Ether­
lux, 9, boulevard Rochechouart. 
Paris (9'). Ces établissements 
pourront sans doute vous fournir 
le transformateur d'alimentation 
dont vous avez besoin, 

• 
RR - 9 . 40. M. Potillon, à 

Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine). 
Nous n'avons pas le schéma du 

récepteur Radiola RA66T. Il fau­
drait le demander soit directe­
ment au constructeur, soit à votre 
fournisseur dépositaire de cette 
marque. 

Par ailleurs, nous ne pensons 
pas que la modification que vous 
envisagez soit possible sur cet ap­
pareil. 

• 
RR 9 . 41. Un lecteur 

d'Orange (pas de nom sur la 
lettre) . 

1" La réalisation de l"antenne 
intérieure TV que vous nous sou­
mettez et que vous avE!'.t expéri­
mentée, est correcte. 

TERAL 
ouvre un déportement 
spécial d'appareils de 

mesures Centrad. 
(Voir pages 207 - 208 

209 - 2 1 0 - 2 11 l 
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2° L'utilisation de tubes de 6 mm 
de diamètre. au lieu de 4 mm, ne 
changerait rien aux performances 
de cette antenne. 

3° Lorsqu'on bénéficie d'un 
champ extrêmement puissant, la 
question c antenne > est très sou­
ple ! Il est alors possible, en ef­
fet, de recevoir la 1re chaîne avec 
une antenne 2' chaîne, et inverse­
ment ... 

4° Par contre, pour la réception 
TV à grande distance, donc à 
champ faible. l'emploi d'une an­
t€Ilne extérieure, soigneusement 
accordée, adaptée, et à grand 
gain, est indispensable. 

• 
RR - 9 . 42. M. Guy Fran-

çois, à Calais (P.-de-C.). 
Emetteur Sadir RI 1547 (nu­

méro 1127). 
1° Les modifications que vous 

envisagez sont difficilement conce­
vables sur cet appareil. 

Si l'on remplace le tube final 
QQE 04/ 20 par un QQE 06140, 
l'alimentation HT sera insuffi­
sante. La modulation sera égale­
ment insuffisante. 

Si l'on fait fonctionner l'étage 
final BF en AB2, l'alimentation 
HT restera toujours insuffisante. 
En outre, il y aura lieu de prévoir 
un transformateur driver BF et de 
cl.anger le trirnsformateur de sor­
be modulateur. 

Comme vous pouvez en juger, 
tc,ut se tient, encore que nous 
n'entrons pas dans tous les dé­
tails. De telles transformations 
équivaudraient à une refonte to­
tale des appareils. 

2° Dans le montage d'origine, la 
section BF est capable d'assurer 
une modulation énergique et pro­
fonde , voisine de 100 %. En con­
séquence, nous vous conseillons de 

vérifier toute Ja partie amplifica­
trice BF, l'état des tubes, les ten­
sions aux diverses électrodes, le 
microphone utilisé, etc. 

• 
RR - 9 . 43. - M. Roger Cor­

dier, à Pagny-sur-Meuse (Meuse). 
L'amplificateur-booster HF dé­

crit dans le n• 1132, page 118, 
prévu pour talkie-walkie, peut 
également être utilisé à la suite 
d'un émetteur de radiocommande 
d<> faible puissance. 

Pour 27 MHz, il n'y a aucun 
problème. Pour 72 MHz, il faut 
évidemment établir les circuits 
accordés en conséquence, et no­
tmnment diminuer les nombres de 
tours de L1 à L2. Nous ne pou­
vons pas vous donner des rensei­
gnements précis à ce sujet, car il 
nous faudrait en faire l'essai réel. 
Sur ces fréquences élevées, les 

calculs sont toujours approxima­
tifs, et Jes caractéristiques exac­
tes ne. peuvent être déterminées 
que d'après un montage pratique. 
Cé que vous ferez certainement 
aussi bien que nous. 

• 
RR - 9 . 44. - M. Gérard Védie, 

à Argenteuil (Val-d'Oise). 
Le défaut que vous constatez 

sut· votre téléviseur est caractéris­
tique et bien connu. Le tuner UHF 
ou le rotacteur VHF ne sont pas 
en c a u s e. C'est l'image qui 
~ passe > dans le son, et notam­
ment une composante à 50 Hz pro­
voquant le violent ronflement si­
gnalé. 

Vous pouvez vérifier le réglage 
de l'oscillateur du changement de 
fréquence et le réglage des trans­
formateurs MF c Son > sur leur 
fréquence e x a c te convenable. 

SA PRODUCTION ♦ 
COUVRE LES . · . 

CINQ CONTINENTS 1 

♦SA QUALITÉ EST 
MONDIALEMENT 

CONNUE 1 

POUR FM ET STEREO 
PLUS EFFICACES: MODULES TRANSISTORISÉS 

PRÉCABLÉS et PRÉRÉGLÉS, DONC : MONT AGE RAPIDE ET TRÈS AISÉ 
QUELQUES CONNEXIONS SELON NOS SCHÉMAS CLAIRS ET LE TUNER EST TERMINÉ 

IMiifiMII TETE VHF A HOYAU PLONGEUR + PLATINE FI IW!MMtd TETE VHF A 4 CV + PLATINE ~· 

• Tête VHF noyau p longeur, sensibilité 2 µV CARACTERISTIQUES l>E LA • TETE 4 CV • 
• Autostobilisé 1 00 % • Circuit imprimé 
pré rég lé • Gomme couverte : 87,5 à 108,5 
MHz • Réglage par oxe à démultiplication 
fine • Possibil ité FM stéréo avec décodeur 
Gôrler • Alimentation por pile 9-12 volts ou 

Sensibil ité 1,6 µV - Autostobllisé 100 % - Préréglée - Gomme couverte : 
87,5 • 108,5 MHz • AMtenne: 240-300 ohms symétrique ou 50-75 ohms 
asymétrique • Goin de t ension : 58 dB ± 2 dB • Impédance de sortie (FI ) : 
;;;, 5 kO (mox.) - Al imentotion 12 V non stabilisée (pile ou secteur) - Possi­
bilité FM stéréo avec décodeur Gôrler. 

por secteur. 
Dimensions : 54 x 46 x 80 mm 

LA TETE VHF A "'4OYAU PLONGEUR ET LA PLATINE LA TETE VHF A 4 CV ET LA PLATINE FI GORLER, 
PRECABLEES ET PREREGLEES ..... ...... ... . ..• 200 F 

------• TARIF DEGRESSIF A PARTIR DE 4 PIECES -----111 FI GORLER, PRECABLEES ET PREREGLEES . .. . .. .. 162 F 
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..---~ LA DERNIÈRE CRÉATION GORLER 1968 : ~---. 
LA TETE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFFET DE CHAMP « FET » 

••. ET SA NOUVELLE PLATINE FI A 5 ETAGES .•• (voir la description détaillée) 250 F LA TETE 4 CV « FET ,. AVEC SA PLATINE FI, 5 ETAGES, PRECABLEE ET PREREGLEE ..... .. . .. ........ . 
(CONDITIONS SPECIALES - TARIF DEGRESSIF A PARTIR DE 4 PI ECES ) 

•-----------------~--- Schéma3 de cdblage trl3 clairs el -----.-i-----------------llf Documentation technique com pléte contre 5 T.-P. de 0,30 

COFFRET « T D ,. (v. à J roit e). 

Prix . . . . . . .. . . . .. ..... .... 24,00 
En ordre de m., à pertir CM 290,00 
l'arml nos clients • GORLER • des 
61ectronlciens : de 1·Ecole Not ionole de 
Métiers - l 'Ecole Normole Supérieure . 
1• Compognie des Compteurs - l 'Univer­
s ité de Besonçon - du Loborotoire de 
'hysique appliquée - des Centns d 'Etudes 
nucléaires • du Centre National de 
recherche scientifique.. . · 
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LE NOUVEAU DÉCODEUR STÉRÉO ______________ ,, 
A PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES 

Voua pourrH ajouter, m1lnten1nt ou plu• tard, lo DECODEUR GORLER 

t!E;Re5::GL
2
E/~~:~.

1
~ .. p~-E~~L~S 15 0 ,00 

Facultat if : petit ma tériel . . . . . . 9 ,00 - Plaques plexi . . . . . . . . 7 ,00 

ACCESSOIRES FACULTATIFS 
POUR TETE NP ou CV 

Cadran + Condensoteurs + Résistances 
+ Fi ls + Potentiomèt re, etc. 20,00 
Coffret spikiol c TD • pouvant contenir 

Méfiez-vous des faux et des imitations 

Décodeur + Ute + Ploline FI + 3 
piles. Prix . .. .. . .. . . .. .. .. .. 2 4 ,00 
Alim. sect. stabll . 12 V, p. dét. 39,00 
La même, 24 V, pr tête FET. 55,00 
Silencieux sur demande .. 14 ,\ 26,00 
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SEPAREMENT IMPORTATEUR DIRECT DEPUIS 15 ANS 
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Service tous IH jours de 9 h à 12 h et de 14 li à 19 h u uf le dimanche 
A l mlnutu du métros : 8utllle , Lyon, Austerlhz et Quai de la Rapée 

P■rmi no• client• c GORLER • du 
ilectronicien1 : ... de l'E.D.F. - lo S.N.C.F. 
· l 'O.R.T.F. · l'Ecole d'ingén ieurs Electro­
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• C.S.F. - Kodok • Onera • Soclay - des 
Facultés des Sciences de Por is el de Lyon 
... et des mll llers d ·amateurs en France. 



Mais. en général. il convienl de 
revoir également le réglage du 
canal MF « image >, capteurs, ré­
jtcteurs. etc... et cette opération 
ne peut se faire que par un tech­
nicien muni des a ppareils de me­
sure adéquats. 

• 
RR • 9 .45. - M. J acques To­

quoi, à Pouillon (Landes). 
Pour réaliser l'alimentation qui 

vous intéresse, veuillez vous re­
porter à notre Numéro Spécial BF 
du l" avril 1967, page 66. fig. 4. 

Pour l'obtention d'une tension de 
sortie de l'ordre de 18 à 20 V, 
utilisez un transformateur ayant 
un secondaire délivrant 2 x 22 
volts eff. environ. 

Par ailleurs, le condensateur 
d'entrée devra présenter une ten­
sion d'isolement de 30 V au moins, 
et celui de sortie, une tension 
d'isolement de 25 V. 

TIC6 L11Xu1 : 2 pi>les, p ile-sec1eur, 
2 vil. : 9,5 e t 4,75. 2 x 2 heures . Avan­
ce el retour rapides. Vumèlre . Con­
tr61e simultané do l'enregistrement par 
casque ou H.P . • Prises pour ballerie 
aulo, pour H.P. extérieur el soriie pré, 
amplificateur. Dlm . : 330x230x140 mm. 
Poid s : ~.3 kg. Avec micro dynamique 
et bande. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830,00 

TIC120L • 2 p isre,. Vil. 9,5 bande passanle 
40-14 000 c / • 2 x 90 minutes . 2 W . En­
trées m icro, radio, PU. 6 touches. lndice4 

leur visuel el audi1if. Durée 3 heures . Avec 
micro dynamique et bande. 
Frlx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S1S,00 
TIC) -40 L • Mêmes ca racl. que le TK 120 L, 
maos avec 4 pis1es. Avec micro el bande. 
En ébénilterie de luxe. 
Prix 57O,00 

LE VERITABLE 

''AS 40 " 
RECEPTEUR VOITURE 
PO - GO • OC • FM 

DJ>ponlblt tn quantité limitée 

R R · 9. 46. - M. Albert Legay, 
à Noisy-le-Grand (Seine-Saiot-De­
nis). 

Nous n'avons pas trouvé les ca­
ri;ctéristiques ou correspondances 
des semiconducteurs cités dans 
votre lettre. Il risque d'en être 
malheureusement ainsi tant qu'une 
normalisation effective ne sera 
pas intervenue pour les imma­
triculations. 

• 
RR - 9. 47. - M. Paul Taver­

nier, à Bellegarde (Loiret) . 

En effet, votre voltmètre électro­
nique est un modèle assez ancien. 
Il serait nécessaire de remplacer 
les tubes 6Q7 par deux tubes 
m:-ufs, identiques, de préférence 
« apairés >. 

Une autre solution que nous 
pensons très probablement possi-

hie, consisterait à remplacer les 
deux tubes 6Q7 par une double 
triode type ECC83. 

• 
RR - 10 . 01. M . Roger Du-

puy, à Grenoble (Isère) . 
L'information que vous avez re­

cueillie est absolument exacte ; il 
existe maintenant des appareils 
de prothèse auditive du type in­
tra-auriculaire. L'appellation amé­
r icaine « al] in the ear > est 
d'ailleurs très explicite Tout 
dans l'oreille. De tels appareils 
existent dans plusieurs marques 
et on peut se les procurer en 
France. 

Du point de vue technique. une 
construction de ce genre a été 
rendue possible grâce à la super­
m:niaturisation intervenue récem­
ment dans l'industrie électronique 
(branche que l'on appelle désor-

TOUS LES MAGNÉTOPHONES 

♦ Cdil1JIJ•j@ ♦ 
REMISE DÉDUITE 

RIEN 
QUE DES 

NOUVEAUX 
MOOEU:5 

Prix uclll) tionnol1 ot révocablu 

PASSEZ VITE VOS ORDRES 
( Dl1ponlblllté réduite) 

U S NOUVEAUX TS 320 e t TS 340 

RIEN 
QUE DES 

NOUVEAUX 
MOOELES 

T5l40 • Enregistrement lecteur stérêo H i-FI 4 pistes. Trois vitos•es : 19, 9,5 et 
4 ,75 cm/ s . Durée max imale d 'enregistrement : 2 x 4 heur~•- Nouveau système de 
pression de bande. Têtes séparées pour en registremen t et lecture play-back, multl• 
play-back, effet d 'k ho incorporés. Ampl i stéréo 2 x 12 W avec double contrôle de 
tonal ité. 2 H . .P. Superphon . CompteU< et dépoussiéreur de bande Incorporés. 
Avec micro dynamique + bande. 
En é légante préwntatlon 4oénlsi.rio, avec couvercle tran1parent . 
T~ 20 • Enregist reur lecteur stéréo Hi~! deux p istes, dont les 
la présentation et les possib il ités sont ident iques ou TS340. 
Prix .. .... . . .. . . . . ... . .... .. .. · . . · · · · · · · · • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1.690,00 
performances, 

1.690,00 

NOUVEAUX MODÈLES... ET QUELS PRIX ! 
TK321 • 2 pistes . M6me, perfor mance, 
que le TS320, mals 2 x 3 W, sans cou• 
pure ampli/moteur . En valise de luxe, 

:~~ .".'l~r~ •.. b~~~'. . ~~b'.~·- 1.5]0,00 

TIC341 • 4 pistes. Mêmes performancu 
que le TS340, mais 2 x 3 W, sans cou­
pure ampl i/ moteur . En vol iso de luxe, 

~;b .".''.~'.~·- -~~~-e: .. ~8.~1.e: 1.530,00 

mais rnicroél 
reil complet de • 
troduit totalement 
e~ le conduit a · 

microphone, l' arumlilllP~~~~•=~=li:::œ cuits intégrés), le 
réglage, le rep 
au mercure . C'est 
des divers comµu:>G....-. 
hie est contenu 
capsule, munie d. 
assure une é 
par suite élimine 
sifflement par eff 

Un appareil de 
mettre en place oa 
dement , facile 
désire, puisqu'il 
cun fil. Son port 
ir,visible. 

La courbe de 
l'ordre de 450 à 
acoustique est appirc::c.rai: z= :i~::: 11::1 =-= :;::t 
de 25 dB; le 
(pile comprise) est 

GRUnDIC. 

C 100 L Nouvoa11 1 
pile,, adopt. secteur, 
sette, d urée défi! . 90 :c 
2 pistes. Marche avant ot 
pices • Réglage d 'entrée _. - - -. 
Cont rô le d'koute et ca 
Adopt. batterie a uto 6 °" 
t rées : micro-radic>TO-c-111111llllii•~ 
Ave<. micro dynamique • 
cassette . ...... ... . . 

Avec TIC125L automatlq,oa, -
fit 1 2 pl51es. Vitesse 9 .,!. 
d 'accord. Surimpression . 
à O. Touche de truquage O.,,. • 
Avec micro e t bande. 
Pr;x . .. ..... . . . . . ... .. . . 

TIC145L automatique • 4 e>-
Ave<. micro dynamique -
c&ble . En ~ nlst.,.le de hmL 
Prix . .. .. . . . .. .... . .. . . a-,~w 
TK2z.l automatique • 2 P'~ 
ses . Avec micro et ba.ndiR. 
Pr ix . . . .. . . ........ . • • • • 

TIC245L enregl1trement 1tério --•-­
• 4 pistes, 2 vitesses : 9 ,5 • 
4 x 2 h - Play-back, Multi-p 
2 H .-P. • Compteur. etc. A-

~ ,1~ue . e'.. -~~~- . ~~ . _c_".':. J. * RECEPTEUlS PORTA 
Pas:,ez votre rom nu.rnde ou 

falln IJOlre r i!lu1u1/ i on rapidem en t 
RECEPTEURS DE T 
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DUAL §~ DUAL REV~~~XBLES DUAL §~ DUAL 

AMPLI TRANSISTOR TOTAL 
CV4 - 2 X 20 W - MUSICAL 

Grande réserve de puissance. Distorsion 
,.;: 0 ,5 % . Bande pas,onle 20 Hz li 20 
kHz. Commutalion mono • s léréo • balance. 
2 sorl ies H .P. • 5 entrée, : cellule magn. 
C.C. I. R. 4 mV ; micro 3 mV ; magnétc> 
phone, rad ,o , p ick-up , 350 mV 

895 
O 

Prix e xceptionne l . . . . . . . . . . . , 0 
PLATINES DUAL 101S, 
avec tê1e Pickering 
1010 S tête cristal siéréo. 

390 ,00 
:230 ,00 

UN EXEMPLE D'ACHAT 

A C R É DIT 
L'ampli CV4 2 X 20 W : 895 f 

Vous réglez 20 % ô l'ochot, 
soit : 185 F 

l e reste en 2 1 mois 
soit 2 1 X 4 1,30 F 

ET EXCEPTION NELS • DISPONIBILITE PAR RESERVATION 
UNITE MAGNETO CTG-27, AVEC PREAMPLIFICATEUR TOTAL 
Enreg st rement rnono•stireo e t mult ip la y • 4 pistes . Vitesse 9,5 et 19 c:m/s 
Commande couplée ou séparée pour les 2 canaux • Bobine 18 cm d e d iamètre 
Vu-mètre étalonné en cl6 • Compteur • Entrées : 2 m icros, rodio, phono • M&len• 
gour · micro J , 11 ou phono-radio. Pr ix except ionnel avec socle de luxe890 OQ 
et couvercle p lexi ( s1n1 micro , ni bande) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

STEREO SALON HS-11 , • Un ensemble Idéal pour former une unité « de 
luxe • • Equipé d'un changeu r Dua l 1010 S + amp li stérêo 2 x 6 watts • Réglage 
séparé graves el a ,gue, + 2 HP speciaux • Large bande 6 walls. 880 00 
c~ magn f,que ensemb le complet au prix exceplionnel de . . . . . . . . . . . . . , 

NOUVEAU TUNER CT12 AM + FM TRANSISTORISE • Prix exceptionnel. '150 ,00 

CRÉDIT D E 6 A 21 MOIS 
AVEC ASSU RANCES VIE - INVALIDITE - MALADIE 

LA SECURITE DE VOS REGLEMENTS • VIM ,. 

EXPEDI TION ET SERVICE CREDIT POUR TOUTE LA FRANCE 

DISTRl6UTEUR s O C i é té R E C T A OISTR l6UTEU11. 

Fournisseur du Ministère de l' Education Natio na le et outres Admin istration• 

AMPLI TRANSISTOR TOT 
CV12 • 2 X 6 W . M~ C..U. 

Bonde passante 20 Hz • 20 kru . 4 -
lrées : magnétique R.I.A.A. 6 ,-, t ~ 
cristal - tuner , magnéto 600 M >I ; -
ties H . .f>. • Impédance 5 ohms 
tation mono • stéréo • balance • .r- . 
aiguës sur les canaux. 
Prix excep t ionnel . . . ... . , . . . . 

PLATINE DUAL 1019, 
avec Shure ... .. .. . , .... . . . 

UN EXEMPLE D'ACHAT 

A CRÉDI T 
GRUHDIG TK145L 

Vous réglez 20 % ô l'ochot, 
soit : 130 F 

l e reste en 21 mois 
soit 21 X 31 ,50 F 

POUR VOTRE SECURITE : 
ASSURANCE • VIM • COMPIUSE : 

VIE - INVALIDITE • MALADll 



RR - 10 . 02. - M. Gallez, Mas­
Lavayre-sur-Lodève (Hérault). 

Amplificateur BF à transistors, 
HP n• 1 060, page 46. 

1 • Diodes Dl et D2 : type OA5 
(de RTC). 

2° Il est possible de remplacer 
les condensateurs de 2 000 µF par 
des condensateurs de 5 000 µF. 

3° Les transistors SFT337 et 
AC184 présentent sensiblement les 
mêmes caractéristiques ; vous 
pouvez donc utiliser indifférem­
ment les uns ou les autres. 

4° Transformateur d'alimenta­
tion : 

Section du noyau central du cir­
cuit magnétique en tôles = 9 cm2• 

Primaire 220 V = 990 tours en 
fil de cuivre émaillé de 2.5/100 de 
mm. 

Secondaire 2 x 36 V 0,5 A = 
2 x 182 tours en fil de cuivre 
émaillé de 451100 de mm. 

• 
RR - 10 . 03. M. Henri Mat-

ier, à Soultzeren (Haut-Rhin). 

1 • D'après vos explications, il 
doit s'agir d'une légère fuite dans 
l'alimentation, non pas du cadre 
proprement dit, mais du récepteur 
auquel ce cadre est connecté. 

Essayez d'inverser Je sens de 
branchement de la prise d'alimen­
tation secteur. Ou bien, reliez le 
châssis du récepteur par la douille 
prévue à cet effet, à une prise de 
terre (tuyau de distribution d'eau, 
par exemple). 

2° L'école de radio que vous 
citez n'existe plus. 

• 
RR - 10 . 01. - M. Janot, à 

Pont-Audemer (Eure). 
Un amplificateur HF que l'on 

module peut fonctionner en classe 
C avec un bon rendement; mais il 
faut un .modulateur de puissance 
adéquate. 

Si l'amplificateur fonctionne sur 
HF modulée, la modulation étant 
appliquée sur Je ou les étages pré­
cédents. la puissance BF modula­
trice est inférieure. Mais l'ampli­
ficateur HF ùoit alors fonctionner 
en classe B, et son rendement est 
nettement moindre. 

Pour plus de détails, veuillez 
consulter l'ouvrage « L'Emission 
et la Réception d'Amateur >, 
5- édition (Librairie de la Radio). 

• 
RR - 10 . 05. - M. Alfred Sois­

son, à Roubaix (Nord). 
Correspondance des transistors : 
2N1305 = même immatricula­

tion chez RTC. 
2N1039 = AD140 (RTC). 
2N2553 = ASZ15 (RTC). 

• 
RR - 10 . 06. - M. E. Wlttmann, 

à Illkirch - Graffenstaden (Bas-
Rhin). . 

Correspondance des transistors : 
2SB175 = AC126 (RTC) . 
2SB176 = AC128 (RTC). 

ro11• 160 * N• 1 145 

RR - 10 . 07. - M. Martinet, à 
Boulogne, et P.-M., à Arles. 

Les numéros et sigles qui figu­
rent sur vos semiconducteurs de 
« récupération > ne sont pas des 
immatriculation. Il s'agit de réfé­
rences pour la fabrication ou la 
maintenance de ces plaquettes 
d'origine « électronique indus­
trielle >. 

De ce fait, il ne nous est pas 
possible de vous indiquer les ca­
ractéristiques ou correspondances 
de ces semiconducteurs. 
Il conviendrait éventuellement 

de vous adresser à votre four­
nisseur ... 

• 
RR - 10 . 08. - M. Jean Michel, 

à Grenoble (Isère). 
1° D'après vos explications sur 

ce qui se produit sur r écran et 
votre téléviseur, il doit s'agir 
d'une instabilité de la fréquence • 
« lignes > : L'image se déchire 
ou ondule par « paquets de li­
gnes >. 

Comme plus loin vous nous dites 
que le seul fait de heurter le po­
t€ntiomètre de stabilité horizon­
tale suffit à dérégler l'image, nous 
pensons que tout vient de là. Il 
faudrait remplacer ce potentio­
mètre par un autre de caractéris­
tiques identiques. 

2° Quant aux· ronflements dans 
le ·son, les pannes les plus fré­
quentes sont : condensateur de 
filtrage ou de découplage défec­
tueux ; tube défectueux ; cela, 
dans les étages « son > bien en­
tendu. 

Vérifier aussi, le cas échéant, 
le réglage de l'oscillateur (à ac­
corder d'une façon bien « cen­
trée > sur l'audition maximale) . 

• 
RR • 10 . 09. - M. Louis Paris, 

à Aix-les-Bain:1 (Savoie). · 

1 • Votre lettre ne contenant au­
cun renseignement technique. il 
nous est ·bien difficile de situer 
avec précision l'origine du défaut 
constaté sur votre téléviseur. Tou­
tefois, étant donné que son et 
image sont altérés simultanément, 
le défaut peut être dQ : 

Au rotacteur VHF ou au tuner 
UHF · 

A l'antenne ou à son câble ; 
A un phénomène de propaga­

tion. 
2° Convertisseurs électroniques 

pour tubes fluorescents ; Voir 
« H.-P. > n•• 1 085, 1 098 et 1123. 

• 
RR - 10 . 10. - M. Marcel 

Chenouard, à Nantes (Loire-Atlan­
tique, . 

• Le phénomène d'ionisation ob• 
sei;-vé entre Al et A2 d'un tube 
cathodique VCR 139 A est tout à 
fait anormal pour des tensions 
d'alimentation correctes -appli­
quées aux électrodes. Cela indique 
que ce tube cathodique est défec­
tueux (probablement, dégagement 
gazeux interne, mauvais vide). 

RR - 10 . 11. - M. Pierre Cor­
nuau, à Villeneuve-Saint-Georges 
(Val-de-Marne). 

Nous avons déjà décrit de nom­
breux montages de chargeurs 
d'accumulateurs. Veuillez vous re­
porter par exemple aux numéros 
suivants : 1 080, 1 065, 1 091, 1 100, 
1102 et 1107. 

• 
RR - 10 . 12. - M. Maurice La­

rousse, à Villeneuve-Saint-Georges 
(Val-de-Marne). 

Si. en supprimant l'oscillateur 
local, vous continuez à recevoir 
l'émetteur voisin, cela démontre 
bien que la réception ne s'effectue 
pas en synchrodyne... mais tout 
simplement en amplification di­
recte! 

Quant à la détection, elle est 
effectuée par un tube amplifica­
œ-ur quelconque. En effet. il n'y 
a pas que les diodes qui détec­
tent ; avant la détection diode, 
nous avons eu notamment la dé­
tection par la grille et la détec­
tion par la plaque ... 

Ne pouvant examiner votre 
montage, nous pensons qu'il peut 
s'agir d'une oscillation locale in­
suffisamment énergique ou de fré­
quence incorrecte (harmonique), 
ou d'un collecteur d'ondes trop im­
portant. 

• 
RR - 10 . 13. - M. S. Berche, 

à Nogent-s.-Marné (Val-de-Marne). 
1 • Les :bobines à noyau réglable 

dites de largeur d'image ou d'am­
plitude horizontale, sont des com­
posantes couramment utilisées en 
TV et qu'il est facile de se pro­
curer chez les revendeurs de piè­
ces détachées. 

2° Le décodeur FM stéréo, dont 
vous nous entretenez peut être 
considéré comme ancien (huit ans) 
et presque périmé. Depuis cette 
époque, nous avons publié des réa­
lisations plus modernes et plus 
perfectionnées. Néanmoins. voici 
le renseignement demandé : 

C5 = 0.05 à 0,1 µF. 
Concernant le réglage des cir­

cuits d'un décodeur stéréo FM, 
v<:uillez consulter notre Numéro 
Spécial d'octobre t967. 

• 
RR - 10 . 14. - M. Christian 

Leloup à Jargeau (Loiret). 

Nous ne connaissons pas l'émet­
teur type SYG dont vous nous e n­
tretenez. 

Pour que nous puissions exa­
miner si la transformation que 
vous envisagez est possible et, 
dans l'affirmative, vous indiquer 
ce qu'il convient de faire, il fau­
drait nous faire parvenir le 
schéma de cet appareil. 

• 
RR - 10 . 15. - M. C. Delacre, 

à Paris (111°) . 

Nous n'avons aucun renseigne­
ment concernant les transistors 
immatriculés HP 100 et P 401. 

CINE · PHOTO • RADIO 
J. MULLER 

CAMEU. 8 111m EUMIG • S 2 • 
Cellule enti• rement automa• 
tiq ue à lecture de d iaphrag­
mes dans le v lswr. Moteur 
é lect . a limenté p ar 4 piles 
1,5 V. Objectif 1,8/ •12,5. Gd 
v iseur . Pr ises déc-le nc:heur 
soupl e et magnétophone. 
Complète avec poignée e t 

d ragonne. 215 00 
Prix except ionne l. , 

(Franco : 220,00) 
,4 pilH ......... .. . ,. 3 ,60 
Etui en cui r , fe rmeture à 
gllu1,,. . . . . . . . . . . 22,00 

PROJECTEUR EUMIG 
B mm • Automotic • NOVO • 

pour 495 F (l'ranco su F) 

Chargement automatique de bobine à 
bobine. Marche avant et a rrière. A.rrlt 
sur image. Vitesse va riable p ar r h,!ostat. 
Lampe q ua r tz-Iode 12 volts 100 watts. 
Objectif EUPRO-ZOOM 1 : 1,3 de 15 à 
25 m m. 6 ras pour bobine de 1® màtres. 
Réemboblnage automatique . 
Voltage : 1~0/220 vol ts. 
Supplément pr lampe de rech ange 30,00 

Importé de 
POLOGNE 

PROJEC-
TEUR 

SONORE 
16 mm 
optlq'"' 

Type 
AP22. ELEW 

Encombre. 
ment : 3-40 x 
290 x 400 mm 
Poids : e nv. 

20 kg. 
1 -980,00 

(franco 2.000,00) 
Documentation sur demande 

Autre s modèles ; Nwfs et Occasions 
Nous consulter 1 

PROJECTEUR 

• REVUE­
SUPER 8 • 

Pr ix 
exceptionnel 

488,00 
( franco : 

508,00 F) 

Quartz iode 100 Watts, marches avant 
et arril re , zoom, chargement autom ati­
que bobi ne à bobine, 110/220 V. 

PROJECTEUR pour DIAPOSITIVES 
5 x 5 cm « CADDY-LUXE • 

300 W pour 110/ 220 V. Semi-automatique 
par char9' m1tlc (50 vues ), sans panier. 
Objec tif Be rthiot f : 2 ,8 de 100 mm. 
Mise eu point par bouton latéral. Poids : 
3,2 kg . Livré avec lampe. 195 00 
( franco 205,00) pour . . . . . . , 
Lampe 1upp".,,.nt1ir• 
( spéclfoer le voltage ) . . . . . . . . . . 19,50 



tlNE-PIIOTO-RIIDIO • J. MULLER 
CREDIT CETELEM 

- tCMII achat à pullr de 500 I' 
O.mar,dez nos condition• 

14, rue des Plontes, PA.RIS (14•) • FON. 93-65 • CCP Pom 4631-33 
METRO ~IA. Megasln fernM I• 1undi 

CREDIT CETELEM 
IIOllf' tCMII achat I partir de 500 I' 

Demi ~ nos conditions 

CA.MERAS EUMIG SUPER 8 
C VIENNETTE • Zoom reflex ............... . 844,00 

423 .00 
528,00 

• EUMIGETTE > S-4 ..••••.••..•...•....•••... 
c EUMIGETTE > S-4 zoom . ..... ... ..... ..... . 

(Port en sus : 5,00) 

INOUI ! ... 299 F ( franco 314 ) 

Prix ( franco : 510) 

CINE-GEL 8 mm 
Bas voltage 8 V 50 W. 
BI-tension de 120 à 240 V 
régi age par rh~stat 
Bcbines pour 120 mètres. 
Dim. : 260 x 195 x 165 mm. 

EN 9 ,5 mm 
avec marche arriilre, lam• 

...... --~- .
1

'.1'.'. -~~'.t_•.-. 495,00 
MONTEZ VOUS-MEME CE ,ROJECTEUR 

• 

(r,~~c~ tre ! anda~ d~s?9) 
Fonderie alu sovs pression, peinture 
martelée. Pour vues 18 x 24 - 24 x 36 
- 28 x 40 et 4 x 4 en carton 5 x 5 . 
Objectif b leuté Boyer 85 mm -
Condensateur double asphérique, 

verre anti-calorlque. Llvr, complet, avec plan de mon­
tage, en pii>ces détachées (KIT). San, lampes. 

Suppléments facultatifs : 
Lampes de projactlon (bien spécifier •le voltage). 
125 ou 220 volts, 200 watts . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 ,00 
1!25 ou 220 volts, 300 watts . . . . . . . . . . . . . . . . 19,50 
Ce projecteur peut 6tre branché sur accu de 12 volts, 
l'équiper d 'une lampe 12 volts, 100 watts . . . . 13,50 
ou d 'une lampe quartz-Iode 12 V, 100 W . . . . 8 3 ,00 
Culot adaptateur sur douille SA15S . . . . . . . . . . . . 5 ,00 
Moteur soufflerie 110/ 220 volts (s 'adapte dMs la lan­
terne) avec r6partiteur de tension et schéma. 
(Franco 38,00). En magasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00 
Transfo 110/220 V, sortie 12 V, 150 W (fco 40,00) 35,00 
Valise de transport en fibrine (franco 15,00) . . 10,00 

Suppt pour sac « tout 

PROJECTEUR 
PATHE 8 et SUPER 8 

Bi-format • Lampe 12 V, 100 W 
à miroir. Objectif f : 1,3 zoom 
Berthio: 17 à 28 mm. Rebobinege 
rapide . Griffe double came nylon 
presseur rectifié. Coulo ir double 
8 et super 8. Prise pour l•mpe 
de selle . Bobine 120 m. Prise 
synchro 110 à 240 V. Complet 
(fco 715 F) Seulement 695 ,00 

confort • (fco 55,00) . . 50,00 
PASSE-VUE 

SEMI-AUTOMATIQUE 
sens panier, contient 
SO vues q ui se reola s­
sent automatiq uement -
Ne s 'adapte pas sur tous 
modèles ( nous con su I l&r ) 
Fco 39,00 . . . . 35,00 

Boite pl11tlque Karo-class pour classement de 500 vues 
(franco : 25,00) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2(),00 
PASSE-VUE avec nez tournant pour film en bande 24 x 36 
et 18 x 24. En •KIT• (franco 30,00) . . . . . . . . 2 5 ,00 

OBJECTIFS POUR PROJECTION 
Spécial SAOAR f 25 mm. Diamètre 27 mm. Net. 20,00 i 35 mm, d iamètre 27 mm. Net . . . . . . . . . . . . . . 20,00 

50 mm, diamiltre 52,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 
ANGENIEUX f 60 mm, d iamètre 32,8 mm . . . . 40,00 
BOYER, d iamètre 42,5 mm. 2,8 de 100 mm pour pro-
1ec11on fixe . Prix .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . :15,00 
SO_VIS, d iamètre 42,5 mm. F de 100 mm. Prix 15,00 

OBJECTIFS DIAMET,RE ◄2 mm 
BENOIST-BERTHIOT, f 130 mm . . . . . . . . . . . . . . 20,00 
ALDIS , 2,5 de 8S mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 
TOPAI-BOYER, 2,8 de 45 mm. Pose B au 1/ 2SO,. Convient 
pour 24 x 36 ou agrandisseur. (fco 22,00) . . . . 20,00 
BERTHIOT 3,5 de SO mm (fco 42,00) . . . . . . . . 4 0 ,00 

> 4,5 de 105 mm (fco 42,00) . . . . . . . . 4-0,00 
(pour agrandisseurs) 

Len11 lle p lan convexe 60 mm ép . 10 mm . . . . . . 6,40 
60 mm ép. 30 mm asphérique . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
51,5 mm ép. 21 mm asphérique . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
Verre 1nti•calorique rond, C 60 mm ép. 3 mm. i0,00 
Pour tous ces articles : f.rah d'envoi en sus ( 1,70 F) 

OPTIQUE DE PRISES DE VUES 
IERTHIOT tt!lé 1,9 de 35 mm. Pour 8 mm . . 80,00 
BERTHIOT télé 2,8 de 50 mm. Pour 8 mm . . 80,00 

tlon 
Prix 

IMPORTATION . D'A.LLEMA.GNl 
AGRANDISSEUR 

6 x 6 • P.S.F. 
Guidage du n6getlf avec 
serrage p er levier. L.mpe 
75 watts, culot E27. Con­
densateur double démonta­
b le. Filt re rouge. Objectif 
anastigmat c ECHO • 3,5 
de 75 mm à diaphragme 
cranté. Mise eu point par 
soufflet, dkentrable et ln­
cl lnable. Plaque de base : 
3S x 41 cm. Statif 1, tige 
H : 55 cm ; p ivotent à 
19()0. ~ rendlssement 5 fols 
linéaire en 6 x 6, projec­

horlzontale possible. l't>lds : 6 kg. 365 OO 
(franco : 380,00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

IMPORT Â TION DE POLOGNE 
AGltANDISSIUll 

KROKUSS Ill 
16x16 mm, JwM!U'• "'9. 
Objectif Amar ◄,S cla 
105 mm. Lampe 100-150 
watts opa le, culot Edison 
E 27 réglable, double 
condensateur, d iemlltre 
130 m m, fil tre rouge. 
Plaque de base de 600 x 
450 mm. Statif à 3 tiges 
H : 800 mm pivote"II au­
tour de son axe vertical. 
T!te de l ' egrandlsseur 
Inclinable à l'horizon­
tale. Porte-négatif avec 
"'sllage continu du ca­
drage de l'image. Objec­
t if pouvant se cUcentrer. 
Poids : 18 kg. 

Llvr' avec objectif Amar de 105 mm et 430 00 
lampe ( Ireneo 450,00) . . . . . . . . . . . . . . . . , 

"MITÉOR" 
24 x36 - 18 X 2,4 -
24 X 24 et .«) X AQ. 

Objectif Mater 
1 : 4,5 - F : 50 mm 

Lampe 60-75 watts 
opale culot Ed ison réglable . 

Double condensateur. 
Ec lairâge un iforme 

du champ de l'image 
par réflexion sur miroir 

plan. Plaque de base : 390 x 
570 mm. Triple colonne 

hauteur 680 mm. 
Agrandissement 1,5 à 10. Tete inci lneble à 9()o en 
position horizontale par projection. Triple colonne 
pivotante à 36()o sur la bas•. Complet, wec lampe, 
optique, caches et filtre Incorporé. 
(Spécifier le voltage 110 ou 2:20 V.) l43 OO 
PRI X (Ireneo 263400) . . . . . . .. . .. . . . . . . . , 

"BOA" 
Format 24 x 36 
Objectif Emltar 

1 : 4,5 - F : 45 mm 
Lampe 'IJ/ 60 watts opale 

Plaque de base 
330 x 770 mm 

Colonne tubulaire 
hauteur 4()() mm 

Agrandissement 7 fols le format de bue et p lus 
par retournem•nt de 11 tire. Eclairage uniforme du 
champ de l'image par miroir asph6rique. Complet 
avec lampe et optique (spécifier le volt : 145 00 
110 ou 220 V) . PRIX (franco 155,00) , 
C•che-m1rgeur m4t•I, fonte d 'alu nervurée martelé 
gris, dessus surfec6 et laqu6 blanc mat avec sys• 
tàme de réglage Individuel de le marge, presse­
papier e l réglettes noires gradu6es : 
Jusqu'à 13 x 18 . . 42,00 • 18 x 24 . . . . 60,00 
Jusqu'à 30 x 40, mod. bols (Port en sus 5 F). 64.00 
Papiers, Prod. chimiques, ThennCNMtAs, etc. 
Cuves I chugenMftt .,, c"--N Mire. Spires à 
écartement variable d u 24 x 36 jusqu'au 6 x 9 . 
Prix ( franco 23,00) ..... .. ...... , . . . . . . . . 2(),00 
Cuvettes plastique (toutes d imensions . nous consulter) 
Mat6rle l de ICMlte p,..,,1_.. '1"•1114. V....tu •"" 
111r1ntle d'ut1 AN et lhrr' - certlllcet de clov-. 

IMPORTATION D'U.R.S.S. 

"ZENIT E" 
POUR 

F 650,00 
( Fco c/ mandat 

de 655,00 F) 

Garantie 1 AN 

Un Reflex mono-objectif 24 x 36 Cellule photo-<ilec­
trlque incorporée mois non couplée - Miroi r à retour 
klelr • Obturateur r ideau 6 vitesses : de la 
po1e 8 eu 1/sr:,;,, de seconde • Object if Hélios 44 -
6 lentilles • Ouverture 2 • Focale SB mm - Mo ,. 
ture 42 mm à vi s • Bague de d iaphragme prés61ec­
tlve • Retardement de 9 à 15 secondes • Synchro­
nisation Ff>/X • Mise au point sur dépcll d 'une 
ext rAme précision - Griffe porte-flash • Perfectionné, 
moderne et 61égent, le c ZENIT E • est un •PP•· 
reil de qualité professionnelle à le portée de l'ama ­
teur. U v"' avec sac cuir • tout prit cercl, • et 
certificat de douane. 
M&me m~le avec objectif INOUSTAR 3,5 de 50 mm 
(franco 400,00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 395,00 
Pour optique supplémentaire : nous consulter 1 

AFFAIRES A PROFITER 
CAMERAS 8 MM 

AutO-C- R~x. Zoom de 8 à 40 mm, poignée, 
lpe contrôle de p ile ( franco : 955) . . . . . . 950 ,00 
Quam M, à cellule couplée dans le viseur, semi• 
automatique. Prix (franco 355) . . . . . . . . . . 350,00 
liumlt C6 eutom. reflex, Zoom 8 à 25 avec poignée 
dklencheur. P rix (franco 600) . . . .. . . . . . 5 95,00 
M4opt1 AGI, seml-automatlQue, cellule coupolée dans 
I• viseur. Prix (franco 250) . . . . • . . . . • . . 245 .00 

CAMERAS 9 ,S MM 
P•tM-Lldo, 4 vitesses (8 , 16, 24 et 32) . Sans optique. 
Prix (franoo 125 ) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 
l'ath6-Wwo-Rlo , sans opt. Prix (fco 120). 115,00 
Rio-l'hot à cellu le sans opt. Prix (fco 325) 320,00 

CAMERAS 16 MM 
Webe M16 BTL, chargement automatique , sans opt . 
Prix (franco 2100) ... .. ........... , . . . 2 .000,00 
POMtMtre Ut1lngrad (franco 66,00) .. . . . . 65,00 
f'roJ- r • llell et Howell • • 8 mm, type • 256 • 
Morches av. et arri. P rix (franco 505) . . . . 4 85,00 
Savoy J, flash 24 x 36 (franco 155) . . . . . . 150,00 
Suppl. pour sec c tout prgt • . . . . . . . . . . 25,00 

Affaire 1, profiter en 220 volts MUl-t 

LANTERNE • RIVIERA. 1 000 • 
Pour vues 5 x 5. Objectif 100 mm. Automatique + 
télécommande . 3 moteurs + 1 panier 36 vues . Livrée 
en ma llette gainée, sans lampe ( léo 265 ). 2 45,00 
Suppl6ment pour lampe 300 W . . . . . . . . . . 19,50 

• pour lampe 500 W . . . . . . . . . . 32,00 
Panier 36 VUIS . • • • 6 ,00 - n vues . . . . 9 100 

l'l11h '1ectronlque, secteur 220 volts, accu cadnicke l. 
Made ln C..rmany. Prix (franco 155) . . . . . . . . 150,00 

M■gn4tophooe llADI0 LA Mlt11-K7, 195 x 115 x 55 mm, tout 
trans istors, 2 pistes. Av. micro, cible (fco 380) . 3'15 ,00 
---tMPORTA.TION D'U.R.S.S.---

R6ceptewr • Selg1 • • 7 tranalston ~ 
2 ge mmes : PO et GO. Alimentation par accu ced• 
nickel rechargeable sur secteur 110/220 volts. Dlm. : ., 
175x 105x50 mm • Poids: 1,1 kg. 119 00 .DE~ 
Complet, awc houa .. ( franco 122,00) . . , ., 

---IMPORTATION DU JAPON---~ 
CrOWft Corder. Megn,tophone portatif + rad io. incor­
P<?'" (FM + PO). Allmentatl?n ~ar 6 p lies de 1,5 V. 8, 
D,m. : 1'5CI x 2:20 x 60 m m. Po,ds . 2 kg. Bob. 63 mm. c: 
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Le Journal des ,,OM" 
DEUX CIRCUITS ÉLIMINATEURS D'INTERFÉRENCES 

N DUS allons examiner deux 
deux montages éliminateurs 
d'interférences, équipés de 

transistors, et plus spécialement 
destinés à être adjoints à des ré­
cepteurs de trafic. 

Le premier montage, le c Selec­
tojet >, agit en basse fréquence ; 
le second, le « Q multiplier >, 
agit à l'entrée de l'amplificateur 
moyenne fréquence du récepteur. 
Certes, il n'est absolument pas né­
cessaire de monter les deux cir­
cuits sur un même récepteur pour 
obtenir des résultats. Si nous pu­
blions côte à côte ces deux mon­
tages visant le même but : éli­
miner les interférences, c'est 
parce que. dans certains cas, se­
lon le récepteur, il sera plus fa­
cile d'installer ou l'un ou l'autre 
des circuits proposés. 

Le c Selectojet » n'est pas un 
circuit nouveau ; depuis de nom­
breuses années, certains types de 
récepteurs de trafic de la firme 
américaine « National > ont été 

eO h1ulu 4, Mnl• 
couhnt. , ur\l~f• H . ~ ... 
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équipés de ce dispositif. Ce qui est 
nouveau est la réalisation du mon­
tage avec des transistors. 

Le c Selectojet > est un dispo­
sitif relativement simple qui fonc­
tionne, soit en amplificateur BF à 
sélectivité Itglable, soit en filtre 
BF à réjection ; accessoirement, 
on peut l'utiliser également en os­
cillateur BF. 

Dans ces trois fonctions, la fré­
quence d'opération peut être choi­
sie en un point quelconque du re­
gistre B.F . par la manœuvre d'un 
simple bouton. Le degré de sélec-
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tivité dans la position « amplifi­
cateur > est réglable d'une ma­
nière continue, et d'une façon 
telle, que la profondeur de l'affai­
blissement dû à l'arc de réjection, 
dans la position c filtre à réjec­
tion >, est indépendante du ré­
glage. 

Dans le trafic en t.éléphonie, 
l'a ppareil peut être utilisé pour 
rejeter les sifflements d'hétérody­
nage ; même remarque pour la 
réception des signaux télégraphi­
ques. Dans les deux cas, la bande 
passante obtenue est comparable 
à celle donnée par un filtre M.F. 
à cristal, si on le désire, et seul 
le signal voulu est amplifié. 

Dans le trafic en t.éléphonie, 
musicale, cet appareil peut être 
employé pour corriger la courbe 
de réponse du registre B.F. , soit, 
par exemple, pour créer une sur­
amplification des graves, soit pour 
rejeter les crachements d'aiguille 
( cas de son utilisation à l'entrée 
d'un amplificateur B.F. : chose 
possible puisque l'appareil agit en 
basse fréquence. rappelons-le). 
Lorsque le contrôle de régénéra­
tion est dans la position hors-ser­
vice, l'amplificateur a une courbe 
de réponse parfaitement plate. Au 
fUI et à mesure que ce contrôle 
est poussé vers son maximum, 
une pointe d 'amplification, de 
plus en plus importante, apparaît, 
et ce, sur la fréquence choisie par 
l'accord de l'autre réglage de 
l'appareil. La pointe devient de 
plus en plus étroite et d'amplitude 
de plus en plus élevée avec l'ac­
croissement de la régénération, 
jusqu'à l'instant où, la réaction 
devenant telle, l'amplificateur en­
tre en oscillation . 

Par un contrôle de phase, nous 
pouvons. en effet, modifier toute 
la courbe de réponse B.F.. cela 
par combinaison, d'une part, 
d'une tension d'amplitude cons­
tante, mais à phase variable, et 
d 'autre part, d'une même tension 
d'amplitude constante, mais non 
déphasée ; l'amplitude de la ten­
sion résultante dépend, évidem­
ment, des phases relatives des 
tensions composantes, et est donc 
variable aa- gré de l'opérateur. 

Dans ce dispositif, tout réside 
dans un circuit déphaseur que, 
pour simplifier nos explications, 
nous avons schématisé très som­
mairement sur la figure 1, en A. 

Le circuit déphaseur est établi 
de façon que la valeur de la ten­
sion .de sortie eO demeure cons­
tante, même lorsque la phase est 
modifiée (pour une fréquence don-
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née) par variation de la valeur 
de. R. Naturellement, si R est 
constant, et que la fréquence va­
rie, la phase de la sortie sera 
également décalée, bien que l'am­
plitude reste constante ; cela, 
parce qu'un changement de fré­
quence a le même effet qu'un 
changement de valeur du conden­
sateur C. 

Un petit diagramme vectoriel 
simple, illustrant ce fonctionne­
ment, est donné par la figure 1, 
en B. 

Les tensions el2 et e23 sont 
fixées comme phase de référence. 

On prétend que le circuit de sor­
tie (auquel le déphaseur est con­
necté) a une impédance extrême­
ment élevée, de manière que, pra­
tiquement, seul un courant circule 
à travers le condensateur C et la 
résistance R. Ce courant est dû à 
la tension appliquée el3. Mainte­
nant, nous savons que la somme 
des tensions aux bornes de R et 
df. C doit égaler el3. Nous savons 
aussi que la tension aux bornes de 
R a tendance à être en phase avec 
le courant, et que la tension aux 
bornes de C est décalée de sensi­
blement 90° par ra pport au cou­
rant. Cela est représenté sur le 
diagramme de la figure 1-B. 
D'après une règle élémentai re de 

géométrie, la jonction des vec­
teurs Ir et I x C se fera toujours 
sur un demi-cercle. Quant à la 
tension de sortie eO, elle est repré­
sentée par le rayon du cercle : 
elle est donc constante en ampli­
kde, mais varie en phase. 

Il va de soi que le transforma­
trnr déphaseur Tr. peut parfaite­
ment être remplacé par un tube 
triode ou par un transistor. 

Bien qu'un étage déphaseur 
puisse donner un décalage total 
voisin de 180° - ce qui est sou­
vent la valeur la plus convenable 
à utiliser avec l'appareil - il est 
préférable d'utiliser deux étages 
en cascade, chaque étage donnant 
aisément un déphasage de 90°. 
Chaque étage est alors réglé de 
feçon à avoir, l'un et l'autre, le 
même degl'é de contrôle pour un 
déphasage total maximum de 180°. 
Il est alors possible d'utiliser l'ap­
pareil pour obtenir la réjection 
à 'une bande étroite de fréquence 
(utilisation comme filtre réjec­
teur ). Un canal déphaseur com­
prenant deux étages en cascade 
provoque un déphasage réglable 
(180° maximum à la fréquence à 
rejeter) ; à l'entrée, une tension 
B.F. dérivée réglable par un po­
tentiomètre (réglant une fois pour 
toutes la profondeur de réjection 



à la fréquence nulle) est appli• 
quée à un autre canal amplifica­
teur à sortie constante - phase 
de> référence Q< (ou 360°) . 

Lorsque le gain propre de l'ap­
pareil a été établi, les valeurs 
des tensions de sortie de chaque 
canal amplificateur restent les mê· 
mes. Mais la tension de sortie 
résultante dépend de la relation 
entre les phases des deux tensions 
composantes de sortie de chaque 
canal. Or, le canal déphaseur peut 
amener un décalage de 180° pour 
une fréquence choisie, ce qui dé· 
termine une sortie nulle pour la -
dite fréquence (en réalité : pour 
une bande de fréquences très 
étroite autour de la fréquence 
choisie). 

La fréquence à rejeter est com­
plètement éliminée lorsque la 
réactance du condensateur C est 
égale à la résistance R pour cette 
dite fréquence, chaque étage de 
l'amplificateur déphaseur produi­
sant alors un décalage de 90° 
(soit, au total : 180°) . Pour dé­
terminer la valeur de la fréquence 
à rejeter, il nous faudra donc 
agir sur les valeurs des résistan• 
ces R. Notons que ces résistances 
contrôlent seulement la phase et 
non l'amplitude de la tension de 
sortie. Dans la réalisation prati­
que, la variation simultanée des 
deux résistances R des deux dé­
phaseurs en cascade, s'opère com­
modément au moyen d'un potentio­
mètre double jumelé. 

Nous venons de voir l'utilisation 
de l'appareil en filtre à réjection. 
Voici, maintenant, le fonctionne­
ment en amplificateur sélectif (à 
fréquence ajustable) ; l'appareil 
est tout simplement connecté en 
amplificateur à réaction pour une 
fréquence choisie. Une portion de 
la tension de sortie est reportée 
sur l'entrée ; l'amplitude est tou­
jours constante, mais la phase va­
rie avec la fréquence entre 180° 
e: 0° par rapport à la phase de 
l'entrée. Dans le cas où les deux 
tensions sont en phase, nous avons 
une réaction positive et le gain 
est accru ; dans l'autre cas, c'est 
d'une réaction négative qu'il 
s'agit, d'où réduction du gain. 

Le report d'énergie d'arrière en 
avant sera en phase et la réac­
tion positive, seulement pour une 
fréquence ; l'amplification sera 
donc énorme pour cette fré­
quence (pratiquement pour une 
bande de fréquences très étroite 
autour de la fréquence choisie). et 
nous sommes bien en présence 
d'un amplificateur B.F. sélectif. 
Comme précédemment, le choix de 
la fréquence à favoriser est dé­
terminé par la valeur des deux 
résistances R des deux étages dé· 
phaseurs en cascade. La largeur 
de la bande de fréquences suram­
plifiées et la valeur de cette sur­
amplification restent constantes 
quelle que soit la fréquence d'opé­
ration B.F. choisie. La largeur de 
la bande de fréquences, solt le de• 
gré de sélectivité. est très varia­
ble ; au moyen du réglage de ré­
génération, on peut obtenir, soit 
une sélectivité frès pointue (bande 
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très étroite), soit une modifica­
tion de la courbe de réponse (en 
passant par tous les points corn• 
pris entre ces deux limites). Natu­
rellement. la sélectivité est maxi­
mum au point de réaction situé 
juste avant que le dispositif entre 
eu oscillation. En effet, si la réac­
tion est trop poussée, le circuit 
auto-oscille ; il constitue d'ailleurs. 
ainsi, un excellent oscillateur à 
fréquence variable. 

Nous avons vu que le fonction­
nement de l'amplificateur sélectif 
est dû précisément à ce que la 
réaction n'est pas la même lors­
que la fréquence de la tension 
d'entrée varie ; la réaction posi­
tive atteint son maximum pour la 
seule fréquence choisie. Mais 
quelle que soit cette fréquence 
choisie, la réaction positive maxi• 
mum reste constante. De ce fait, 
lorsque l'on utilise le dispositil en 
oscillateur B.F.. l'amplitude de 
l'oscillation est normalement sta­
bilisée, quelle que soit la fré­
quence engendrée choisie. D'autre 
part, pour cette utilisation, il con• 
vient de ne pas pousser le réglage 
dE:· réaction au maximum, sous 
peine de courants de grilles éle­
vés et de distorsions. Dès que le 
circuit entre en oscillations, par 
la manœuvre du contrôle de régé­
nération, il est inutile de tourner 
le bouton plus loin. Dans ces con• 
ditions, les oscillations B.F. sont 
très voisines de la sinusoïde. 

La figure 2 donne, à titre indi­
catif, trois réponses possibles, 
pour le fonctionnement en ampli­
ficateur B.F. sélectif, selon la po­
sition du contrôle de réaction 
(partie supérieure). Sur la partie 
ir.férieure, la courbe représente 
la réponse de l'appareil utilisé en 
filtre réjecteur B.F. (F = fré­
quence quelconque pouvant être 
choisie dans le registre B.F.). 

La figure 3 représente la ver­
sion transistorisée du « Selecto­
jet >. Le montage utilise des 
transistors à effet de champ 

~7/rQ 

(FET) du type 2N4360 de Fair­
child ; ces transistors conviennent 
particulièrement bien dans cette 
utilisation du fait des impédances 
très élevées qu'ils présentent. 

1 %, ou bien sélectionner à 
l'ohmmètre des résistances par 
paires présentant des valeurs ab• 
solument égales. 

Afin d'obtenir une parfaite sy• 
rr.étrie, il est nécessaire d'avoir 
rigoureusement Rl = R2 et R3 
= R4. On peut utiliser des résis­
tances de précision à tolérance de 

L'alimentation se fait sous une 
tension de 9 volts qui, comme 
d'habitude, peut être obtenue. soit 
avec une pile, soit à partir du ré­
cepteur (consommation du dispo­
sitif : environ 4 mA). 

RÉALISEZ VOS ENSEMBLES 
" ÉMISSION-RÉCEPTION " GRACE 

AUX MODULES LAUSEN 
Décrit dons le H .-P. 1 140 de novembre 196 7 
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Le « Selectojet > s'intercale à 
l'entrée de la section BF du ré­
cepteur : précisons : entre la sor­
tie de détection et Je potentiomè­
tre de volume. Cette intercala­
tion n'apporte pratiquement au­
cune augmentation du gain moyen 
BF. 

G 
Gich,tt, 
(ou por t,) 

0r1i• 

0 

FIG. 4 
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L'inverseur bipolaire à bascule 
Inv. permet de déterminer Je 
mode de fonctionnement de l'ap­
pareil : 

Position 1 = amplificateur sélec­
tif (et éventuellement. oscilla­
teur) ; 

Position 2 = filtre à réjection. 
Le potentiomètre jumelé double 

Pot. 1 (2 x 500 kQ linéaire) dé­
termine la fréquence d'opération. 

Quant au potentiomètre Pot. 2 
(1 MQ linéaire), son réglage agit 
sur le degré de sélectivité (lar­
geur de la bande transmise) . 

Comparativement aux transis­
tors classiques, on pourra être 
surpris par les valeurs élevées 
des résistances utilisées. C'est 
qu'il s'agit, rappelons-le, de tran­
sistor s à effet de champ qui pré­
st'ntent des impédances très éle­
vées et que l'on peut comparer 
presqu'en tous points à des lam­
pes pentodes. La figure 4 repré­
sente le brochage de ces transis­
tors. 

L"appareil utilisé en flltre-réjec­
tE:ur peut soutenir la comparaison 
avec n'importe qule filtre MF à 
quartz ; les principes sont d'ail­
leurs bien différents. Tout siffle­
ment d'interférence, tout QRM. 
tout hétérodynage d'où qu'ils vien­
nent, sont pratiquement éliminés 
par le réglage convenable du 
Pot. 1 (Fréquences). 

D'un autre côté, en téléphonie 
et en cas de QRM, le circuit est 
plus souple qu'un filtre MF à cris­
tal. Il permet, dans la position 
« amplificateur sélectif >, de choi­
sir rapidement la bande passante 
la plus convenable :iux points de 
vue compréhension et élimination 
des signaux brouilleurs : la lar­
geur de bande passante étant dé­
terminée par Pot. 2, on choisit 
l"étroite gamme de fréquences qui 
sera amplifiée par le réglage de 
Pot. 1. 

En résumé, le dispositif peut 
être utilisé pour sélectionner ou, 
au contraire, rejeter toute étroite 
bande de fréquences située dans 
le registre audible BF. 

Un autre circuit éliminateur 
d 'interférence est le c Q multi­
plier > ou, en français, multipli­
cateur de facteur de surtension Q. 

C'est un circuit annexe fort ap­
précié sur les récepteurs de trafic 
à l'heure où les bandes de fré­
..iuences attribuées aux amateurs 
sont de plus en plus étroites et 
surchargées. 

Ce dispositif peut être adjoint 
à tout récepteur sans modification 
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ce ce dernier. En effet, le c Q­
multiplier > se connecte tout sim­
plement en dérivation sur le pri­
maire du premier transformateur 
M.F. (anode du tube changeur de 
fréquence) ou en série avec le 
secondaire (selon le montage). On 
peut ainsi obtenir une améliora­
tion considérable de la sélectivité, 
ou bien, on peut procéder. à l'éli­
mination de toute interférence au­
dible indésirable. 
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Des montages « Q multiplier >, 
soit à lampes, soit à transistors, 
ont déjà été proposés ; mais la 
réalisation dont la description fait 
suite est nouvelle par sa concep­
tion, et intéressante par les pos­
sibilités qu'elle offre. 

Ce montage de c Q-multiplier > 
s 'intercale en série dans le secon­
daire du premier transformateur 
MF. Reportons-nous à la figure 5. 
En A, nous avons r eprésenté le 

+9V 

RT 

CAV 

·@ 

En ajoutant un troisième tran­
sistor (Q3) . le dispositif peut fonc­
tionner, au contraire, comme ré­
jecteur d'une fréquence (ou d'une 
étroite bande de fréquences) dé­
terminée comme précédemment. 

La fréquence favorisée ou reje­
tée (selon la fonction déterminée 
par l'inverseur lnv.) peut être 
s.justée dans une plage de 20 kHz 
c1:ntrée sur la valeur normale MF 
455 kHz, par la manœuvre du 

01 47~F 
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montage d'origine le plus couram­
ment répandu ; en B, nous mon­
trons l'intercalation du c Q-multi­
plier > et la modification à effec­
tuer (résistance de 470 kO à ajou­
ter). 

Le schéma complet de ce « Q­
multiplier > est représenté sur la 
figure 6. Le circuit comportant 
notamment le transistor Ql et la 
bobine accordée L, constitue un 
oscillateur du type Colpitts. Lors­
que la résistance présentée par le 
potentiomètre Pot. 1 tend vers 
zéro, ce circuit va entrer en oscil­
léltion sur une fréquence détermi­
née par L et CV. Juste avant 
l'entrée en oscillation, le facteur 
de surtension Q du circuit L CV 
est presque infini, ce qui produit 
un gain extrêmement élevé pour 
la fréquence choisie (et aux en­
virons immédiats de cette fré­
quence). Pratiquement. l'effet esl 
le même que dans le cas d'une 
réjection de toutes les autres fré­
quences. La \'ariation de la sé­
lectivité, et notamment la hauteur 
de la crête. peut donc être obte­
nue par la manœuvre du poten­
tiomètre Pot. 1. 

condensateur variable à air CV 
de 100 pF. 

Sur « sélectivité >, position 1 de 
Inv., on peut atteindre un gain de 
tension de l'ordre de 5 à 10, selon 
le réglage de Pot. 1. Le poten­
tiomètre Pot. 2 permet d'ajuster 
la largeur de bande sur laquelle 
agit le dispositif dans les deux po­
sitions sélectivité et réjection. . 

♦UKW 
BERICHT! 

' 
ZIIISCHRlfl FUR O!N VHF UHF RmRrtUR 
BULLETIN VHF-UHF-AMATEUR 

de langue 1llem1ncle 
TECHNIQUE DES ONOES COURTES 

ET ULTRA COURTES 
comprenant : Descriptions de montages 
d 'émetteurs, récept~urs, converters, appa• 
rei 1s radio et de mesures, antennes et 
accessoires - Init ia tion à la technique des 
mesures ot ou développement des appareil s 
• Articles techniques sur les composants et 
le câblage. 
Abt 1968 (4 numéros : 240 pages) 15,00 
Ed ition spécia le : descriptions de mon-

tages ( 120 pages) . .. . .. . . . .. '1,54 
Années 1965, 66, 67 ( 3 numé ros par an, 

180 pages ), l'annee ........ ... 11,00 
Le transistor Q2 est utilisé 

comme étage tampon, avec sortie 
sur le circuit d'émetteur. Le tam 

17 5, Rue de Tolbiac PARI S-13 8 pon d'e.otrée est simplement cons-
AbonnenMnts, commandes à Mlle Chris• 
ti1ne MICHEL • FSSM, repr . p r le Fronce, 
20, aven"" des Clairions, 89-AUXERRE 

Tél. : KEL. 02-44 (Pos d' expédition en province) titué par la résistance RI de ______________________ ._ 3,3 MO. 
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C.C.P. PAR IS 16 219-66 
Re1uely11. sur d~mantle cl 1 timbre 



Sur « réjection >, position 2 de 
Inv., le signal en sortie de Q3 est 
appliqué à l'entrée sous forme de 
contre-réaction négative, ce qui 
er:.traîne un gain extrêmement 
faible, voire nul, à la fréquence 
de réglage. D'où réjection de 
cette fréquence et de l 'étr oite 
bande de fréquences voisines (cre­
vasse). 

Les trois transistors NPN uti­
lisés sont du même type : 2N388 
ou 2N1304 (RTC) ; il suffit éven­
tuellement de retoucher les va­
lturs des résistances R2 et R3 dé­
terminant le courant des bases, 
selon les types de tra nsistors em­
ployés. L'ensemble doit être réa­
lisé à l'intérieur d'un petit boîtier 

RADIO -F.M. 

méta llique formant blindage. L.-ali­
mentation s'effectue, soit à l'aide 
d'une pile de 9 V, soit à partir 
d'une tension identique fournie 
par le récepteur (consommation : 
10 mA) . 

La bobine L doit présenter un 
coefficient de self-induction de 40 
à 300 r1H, variable par le noyau 
de ferrite réglable. On peut utili­
ser un enroulement de transfor­
rr.ateur MF 455 kHz duquel on dé­
bobine quelques tours. 

Le réglage proprement dit de 
l'appareil consiste à appliquer un 
signal à 455 kHz à l'entrée. Le 
condensateur CV est placé à mi­
course, et l'inverseur sur c: sélec­
tivité > (position 1) . Les deux po-

ttntiomètres sont également pla­
C'és à mi-course. Puis, on accorde 
la bobihe L par son noyau de fa­
çon à obtenir la tension de sortie 
maximale lue sur un voltmètre 
électronique à sonde HF. Simulta­
nément, on vérifie le réglage du 
potentiomètre Pot. 1 afin de le 
placer en un point juste avant 
l'entrée en oscillation du circuit. 

Pour terminer, rappelons les 
fonctions des quatre commandes : 

Inv. : position 1 = sélectivité ; 
position 2 = réjection. 

CV : réglage de la fréquence 
011 de l'étroite bande de fréquen­
ces à amplifier ou à rejeter . 

Pot. 1 : réglage de l 'amplitude 
de la crête amplifiée ou rejetée. 

CICOR S.A. 
MESUREUR DE CHAMP 

Entièrement transistorisé 
Tous canaux français 

Bandes I à V 
Sensibilité 100 µV 

Précision 3 db 
Coffret méta 11 ique très 

robuste 

"TRAVELLER " 
- Téléviseur portatif 
- Secteur • Batterie 
- Cont raste automat ique 
- E•cran de 28 cm 
- Equipé de tous les canaux 

français et Luxembourg. 
- Antennes té lescopiques 

incorporées 
- Coffret gainé noir 

Pot. 2 : réglage de la largeur 
de bande amplifiée au rejetée. 

Après l'intercalation du c: Q-mul­
tiplier > sur le récepteur de tra­
fic, il sera prudent de retoucher 
le réglage du premier transfor­
mateur MF (condensateurs ajus­
tables ou noyaux), transformateur 
qui aura fatalement été déréglé 
du fait de cette adjonction. On 
pourra d'ailleurs en profiter pour 
vérifier l'alignement sur la fré­
quence convenable de tous les 
transformateurs MF du récepteur. 

Bibliographie : 
L'Ernission et la Réception d'Ama­

teur W édition) . - Radio-Elec­
tr onics 8-1967. 

Roger A. RAFFIN. 

TÉLÉVISION 

Sacoche de protection 
Dim. : 110 X 345 X 200 

- Dimensions : 375 x 260 x 260 mm 

PREAMPLI D'ANTENNE TRANSISTORS 
Al. 6,3 V alternatif et 9 V continu 
Existe pour tous canaux français 

Bandes I à V 

AMPLI BF " GOUNOD '' 
Tous tra nsistors - STEREO 

- 2 X 10 W efficace sur 
7 Q 

- 4 entrées connecta bles 
- Sortie enregistrement • Filtres de coupure aiguës graves 
- Correcteur graves aiguës (Balance) 

TUNER FM " BERLIOZ " 
Tous transistors 

87 à 108 Mhz • CAF • CAG 
Mono ou stéréo 

ENSEMBLE DÉVIATION 1100 
Déviateur nouveau modèle 

Fixation automat ique des sorties 

NOUVEAU : 

Tous nos modèles sont 
livrés en pièces détachées 
ou en ordre de mOfche. 

THT 110° 
Surtension auto-protégée 

CICOR S.A. 

" PROMENADE " TÉLÉVISEUR PORTABLE 41 

"HACIENDA " 
Téléviseur 819-625 lignu 

E cran 59 l!I 65 cm 

Tube auto-protégé en 
dochromat ique assurant 
au té léspectat eur une 
grande souplesse d 'utili­
sat ion. 
- Sensibili té 15 µV 
- Commutation l'• - 2' 

chaîne par touches. 
- Ebénisterie t rès belle 

palissandre. 

Ets P. BERTHELEMY et Oie 

5, rue d'Alsace 
PARI S - X • 

BOT. 40-88 NOR. 14-06 

• 

- Téléviseur mixte - Tu­
bes - Transistors. 

- Le Récepteur idéal 
pour votre apparte­
ment et votre maison 
de campagne. 

- Antennes incorporées 
- Sens ibilité 10 µV 

- Poids 14 kg - Poignée 
de portage 

- Ebénisterie g a i n ée 
luxueuse et robuste. 

présentat ion noyer, acajou 

Di mensions : 
59 cm 720 X 515 X 250 
65 cm 790 X 585 x 300 

O,sponlble chez tous nos Dépositaires - RAPY 

Pour choque opporei 1 
DOCUMENTATION GRATUITE 

comportont schémo, notiu 
tPchniql.ll!, liste de prix. 



RETOUR-- SUR LES AMÉLIORATIONS A APPORTER 
,., ... 

AUX ÉMETTEURS GELOSO TYPE <i222TR 

NOUS avons publié, dam no­
tre numéro 1 079, quelques 
conseils dus à notre ami 

ON4OL, relatifs aux améliorations 
à apporter aux émetteurs Geloso, 
type G222TR. Beaueoup de ces ap­
pareils sont en service en France, 
en Belgique, en IWie, et dans de 
nombreux autres pays, et nous 
sommes heureux de pouvoir faire 
bénéficier les radio-amateurs qui 
les J)Ossèdent, des nouvelles amé­
liorations que ON4OL a été amené 
à eft'ectuer. 

E n effet, celui-<:i a J)U constater 
que œt émetteur apporte du QRM 
TVI, en fonctionnant sur les ban­
des 14 et 21 MHz, et plus parti­
culièrement sur le canal F8A. 

< Il s'est avéré aux essais que le 
VFO était le grand coupable dans 
90 % des cas. La cause? Le tube 
6CL6 qui est utilisé est déjà un 
tube de puissanœ, et la 5763 se 
trouve trop généreusement atta­
quée, au point que sur 14 MHz, 
par exempl.e, des tensions de crête 
HF de plus de 200 V ont été me­
surées au voltmètre à lampe sur 
la grille de la pauvre 5768. 

Si l'on regarde les caractéristi­
ques de ce tube, on voit immé­
diatement qu'il y a < overdriving > 
et que par conséquent, il se pro­
duit de nombreux harmoniques 
qui atteignent les 2.50 MHz. Dans 
œrtains cas, l'amplitude de la 
t(;nsion HF perturbatrice était telle 
que t.oute image disparaissait sur 
le t~éviseur. 

ON4OL a d'abord essayé de ré­
duire la tension écran de la 6CL6, 
mais cela amenait une augmenta­
~ion du glissement en fréquence et 
l'émetteur rampait en télégraphie. 
Pogo 166 * •N• 1 145 

Il a ensuite repris l' idée de 
l'ancien VFO type 4/ 101, qui était 
équipé des tubes 6J5, 6AU6, 6V6, 
e~ qui était beaucoup moins TVI. 
Après adjonction d 'un support de 
·lampe et mise en place de la 
chaîne 6AU6 + 60L6 + 5763, les 
essais ont porté sur le réglage de 
la tension écran de la 60L6, fa 
6AU6 remplissant uniquement la 
fonction d 'oscillatriœ, la 60L6 opé­
rant la multiplication de fréquence 
et la 5763 travaiMant t.oujours en 
amplificateur pur. 

Le résultat fut un peu meilleur, 
mais la complication des circuits 
offrait quelques difflcul~. 

Pour retrouver la situation du 
4/101, on a essayé une ECFSO, la 
partie triode travailla nt en oscil­
latrice et la pentode en multiplica­
trice. Même avec 100 volts régulés 
sur l'anode de la triode, c'était 
cetoo fois la pentode qui était sa­
turée, et les résultats s'avérèrent 
moins bons qu'avant les essais. 

La notice qui accompagne 
l'émetteur Heathkit Apache pré­
cise, qu'en aucun cas, la tension 
efficace mesurée sur la grille de 
ia 5763 ne peut dépasser 80 ,volts. 

En partant de œtt.e obligation, 
différents tubes furent essayés en 
se proposant deux buts précis : 

1° Conserver assez d 'excitation 
sur toutes les bandes. 

2° Ne jamais dépasser 80 V HF 
sur la . grilie de la 5763. La ré­
compense est venue lorsqu·une 
EF80 eOt été instaHée à la place 
de 1la 6CL6, après recâblage du 
support du tube. Le VFO a refusé 
de lonotlonner sur certaines gam­
mes, mais après le remplacement 
de la ·résistimce de gril)e, qui à 
l'origine est de 100 kO par une 

2W 

51) kO, tout est rentré dam l'or­
dre. Le niveau des perturi:>ations 
était tombé de 30 à 40 dB sui­
vant ies bandes, et l'excitation res­
tait généreuse sur la grille de la 
lé'mpe du PA. 

Un téléviseur, placé à 5 mètres, 
continuait à fonctionner sans TVI. 
alors que le champ TV est assez 
faible à l'endroit où les essais 
étaient effectués. 

Le dernier point, aussi très im­
J)Ortant, est qu'il y a avantage à 
neutrodyner la 6146, particulière­
ment en 21 et 28 MHz. 

Le schéma ainsi modillé est re­
présenté ,à la figure 1. On rem­
place la résistanœ insérée dans 
l'anode de la 5763 par une self de 
choc ~loso 556 ou 557, ou par 
une R 100, et ùe condensateur de 
découplage de 4 700 pF est rem­
placé par un autre de 500 pF au 
mica. Au point de jonction L6 à 
LlO + RlOO + 500 pF, part un fil 
isolé rigide au travers du châssis, 
et on le d ispose de telle façon qu'il 
soit parallèle au tube 807 ou 6146, 
à 5 mm de ce dernier. 

1° Ecarter le fil CN du tube. 
2° Dessouder la connexion écran 

au tube PA. 
3° Relier ,à la sortie de l'émet­

teur un voltmètre à lampes et ré­
gler ce dernier a u maximum "de 
déviation; le courant de grille sera 
réglé à 2,5 mA pour une 6146 et 
les CV d 'accord du Pi rég.lés en 
conséquence. On se mettra d'em­
blée sur la bande des 28 MHz. 

4° Avec une <tige isolante, rap­
procher ie ntement le ,fll isolé cons­
tituant la capacité CN de neutro­
dynage de l'ampoule iClu tube, et 
on trouvera un endroit bien précis 
ou la valeur de la tension lue au 

voltmètre à lampe diminuera jus­
qu'à complète extinctiort. 

5° A œ moment, lé PA est con­
venablement neutrodyné. 

6• Couper la HT, ressouder la 
liaison d'écra n et i' appareil est 
prêt à fonctionner sans TVI, si 
tout a été effectué correctement. 

Remarque. - Si le voltmètre in­
dique toujours une tension lorsque 
la EF80 est enlevée de son sup­
Port, c'est qu'il y a une osciHa­
tion parasiœ d 'origine dilJérente 
qu'il faut éliminer. 

7• •Enfin, pour obtenir l'amélio­
ration maximum, un bon filtre 
passe-œs sera disJ)Osé directement 
à la sortie de l'émetteur par inser­
tion dans le tâ.ble coaxial. 

Il s"agit bien de < coaxial > car 
r emploi de < i-ong Wire >, d'an­
tenne Hertz ou autre fil piqué di­
rectement à ,la sortie est un g,age 
de TVI. 

Si on utilise œs antennes, ou 
même une Zeppelin ou une Lévy, 
il fa-ut employer un <:oUpleur d'an­
ténne relié à l'émetteur par un 
coaxial, et <:'est dans ce dernier 
que se placera 1e filtre passe-bas. 
Ne perdez pas de vue égaiement 
qu'il y a danger de TVI à laisser 
h? TOS-mètre en service perma­
nent. En effet, œt appareil indis­
pensable contient des diodes et par 
conséquent, il y a production 
d'harmoniques. 

Nous espérons que ces précieux 
conseils aideront les possesseurs 
du G222 à se débarrasser du QRM 
TVl, et nous remercions, une 
fois de plus, notre ami ON40L, de 
bien vouloir nous faire p rcxiter de 
son expérience. 

(D'après une relation de ON40L 
recueillie par F3RiH.) 



Sékction 1968 !. .. ... a . . ' saisir .... 
EMETTEUR-RECEPTEUR 
BC 620-SCR S 10 USA 

Portée 10 km mini· 
mum. Décrit HP 
n• 1069. Comprend 
l '6metteur récepteur 
BC 620 en FM de 
20 à 27,9 MHz, 13 
tubes, deux quartz, 
galvanomètre de 10 
mA, al imentation vi-
breur 6 / 12 volts 
par accus. Etat 
impeccable mais non 

testé . . . . 38,00 et franco . . . . 6'1,00 
Le même, a"/eC alimentation, antenne au 
choix, deux fréquences crystal au choix, 
combiné TS 13, réglé et a ligné 165,00 
Franco .......... . , ..... • • .... 186,00 

Elément, facultatif& compl4mentairH 

Antenne télescopique AN45, laiton, 0,-40 à 
2,50 m . .... . ............ • . . .. . 15,00 
Mast sect ion MS52 et MS53, les 2 10,00 
Mast Bose MP 48 pour mobi le . . 22,00 
Combiné Tt!léphonlque TS 13 . . . . 24,00 
Jeu de 80 quartz FT 243 e n case 
métal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 36,00 
Support antichoc . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
valise métal CS 79 avec isolateurs porce­
laine, cibles, vibreurs rechange, accessoires 
divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 

AMPLIFICATEUR HF cl. 10 WATTS, secteur 
pour 8C 620 ou BC 659 type QRFA.2 X 
Cet amplificateur en valise métallique de 
30/38/ 15 cm comprend une al;mentat ion 
sec teur 100 à 225 volts, 50 Hz, avec valve 
5 R4 et amplificateur avec 807. Maté r iel 
moderne en état garanti. Pr ix . . 100,00 
e t franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,00 

EMETTEUR RECEPTEUR TR PP I B 
Emetteur - ,,copieur 

EMETTEUR RECEPTEUR 
BC 1000 • SCR 300 

B•nde ,4() à 48 MH, par crystel, en FM. 
Puissance 500 mW. Portée 5 km. Avec sa 
boite à plies, ses tubes ( 18) , ses quaru 
(2) m icro T 4.5 et casque HS30, antenne, 
oel état. Non testé, avec schéma 36,00 
franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00 
le même, testé et réglé . . . . . . . '16,00 
franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,00 

BC 1000 1 ivré complet 
el Impeccable avec 
•llmentatlon secteur 
type BA 229, avec 
combiné type TS, an­
tenne, qu~rtz, aligné 
en ordre de marche 
Prix 140,00 
franco 154,00 
Descrlpt~e l 'a li-
mentation BA 229, 
(dessin~ cl - contre 
avec le BC 1000) : 
coffret métal, étal 
neuf, de 30x22x26 cm. 
Poid 12 kg. Fournit à 
partir du secteur 110 à 

220 V, 50-60 Hz, les tensions continues né­
cessaires au BC 1000 soit 4 V 5 . 500 mA, 
90 V - 25 mA et 150 V • 50 mA. Matérie l 
professionnel : transfos et selfs b lindés, 
redresseurs sélén ium . Voltmètre de con­
trôle . schéma. 

TELEPHONES 
PORTATIFS 

U.S.A. 
Type EE8, à ma­
gnétos, en saco­
che. Qualité Iné­
galée. Sonnerie 
incorporée. Prèt 
à l'usage, par­
fait état. Livré . •·,'J.·.,;.'t 
avec pile.s. Il {.'.~·';;.\\ 
suffit de 2 fils · ·'! •·· .. < 
pour a ssurer une 
lia ison s0re de 
p lusieurs ki lomè­
tres. Pour chan• 
tiers, usine, co-

loniaux, liaisons Intérieures d ' ate liers, 
scouts, etc. 
Prix franco, la pa ire . . . . . . 126,00 

TR PP 18. Handie 
Talkie 37 à -40 MHz 
en FM, 4 fréquences 
par Xtal. Fonctionne 
avec piles 1,5 et 103 
V. Poid s . 5 kg . 
Portée 3 km - Puis­
sance 250 mW. En 
état de m arche, avec 
accessoires : combi• :------------------. 
né H33.PT, antenne 
fouet 1,20 m f lexi­
ble, schéma, sac de 
stockage 134,00 
Crystal pour 
TR PP I B . . 9,00 

Lo portée du TR PP I B est largement 
accrue avec une antenne longue AN 131 
de 3 m 30 (repliée 43 cm) disponible 
neuve . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 

SPECIAL QUARTZ ! ... 
Boite de 80 qu&rtz fT 243, de 
5706 à 8340 kHz, espacé de 33 kHz, 
testés OK en boite CS métal. Prove­
nance BC 620. Franco domicile, vrai­
ment exceptionnel . . . . . . . . . 35,00 
Boite de 100 quartz, type DC 35, de 
1690 à 4440 kHz, espacement variable 
entre les va le-urs. Provenance SCR 543/ 
BC669. 
Franco domicile, à profiter . 5O,00 

TRAVERSEES en STEATITE EMAIL­
LEE ( 1 solement 2 kV) ( complètes 
avec tige et écrou duclanisés) . 
Axe 5 mm, stéoti te 0 20 et 1 : 

33 mm . . .... . . .. . . ... . 2 ,00 
Axe 6 mm, sthllte 0 31 et 1 : 

33 mm . . ........... . .. 3 ,00 

EXCEPTIONNEL... à profite r 
300 ,RELAIS, sur sthtite et téflon, 
fabrication actuelle, démontage de 
neuf 

-~r<' _ _ .;u 

11 
1 t 

Monté sur so• 
d o all iage lé­
ger de -45 x 75 
mm et hau­
teur 55 mm. 
:olonnettes en it~ 

_,,, stéatite et sup• 
port de lames de contacts a rgent po!­
ladié en téflon massif. Fonctionne de 
15 à 30 V cont inu R : 100 Cl . Deux 
contacts travail et deux contacts re­
pos. La qualité exceptionnelle d .o 
isolants e t des contacts permet de 
tr@s nombreuses applications en HF 
et Hf, en relais émission-réception 
300 W, etc . .. 
P1 ix ... . 15,00 - Franco. .. . 18,00 

CONDENSATEURS VARIA­
BLES. Ajustables de préci­
sion, i, lemes, réglables 
par vis, monture stéati te. 
Disponibles en 10, 17, 25, 
30, 40, 50, 60, 85, 100 
et 150 pF. Prix . . 2 ,00 

COMBINES TELEPHONIQUES • auto-géné­
rateurs • , assurent une liaison téléphoni­
que avec deux f ils, uns pil11, pour spé­
léo, chantiers, pose d ' antennes. 
Le combiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,00 

RR 26 A 

réceple~r 

actuel de 

l'Aéronau• 

tique 

disponible 

en 

••cluslYlt, 

Ce récepteur de trafic, de grande 
classe, est léger ( 13 kg ) et d 'encom­
brement r~ui t (23 x 'lJ x 35 cm pro­
fond) • 9 gammes couvrent sans trous 
les fréquences de 2 MHz à 20 MHz. 
Gamme 1 : 2 à 4 MHz sple chang. fréq. 
Gamme 2 : 4 à 6 MHz dble chang. fréq . 
.Gamme 3 : 6 à 8 MHz • 
Gamme 4 : 8 à 10 MHz • 
Gamme 5: 10 à 12 MHz • 
Gamme 6 : 12 à 14 MHz • 
Gamme 7 : 14 à 16 MHz • 
Gamme 8 : 16 à 18 MHz 
Gamme 9 : 18 4 20 MHz 
Equipé de 12 tubes, 3 d iodes et 
10 quartz • HF : 6BA6 • Oscill. crys­
ta l : 6SA6 • 1° Mél•ngeur : 2~Al 
- VFO : 6BA6 · 2° Mélangeur : 6BA7 
• 1° ~ : 6BA6 • 2" MF : 6BA6 
Détect . S/ M : 6AV6 - 1• BF : 6!lA.6 • 
2" BF : 6AK6 - BFO crystal : 68M -
Sélectivité crystal. 
Affichage, por systàme lumi neux op· 
t ique, de la fréquenc• d'écoute, au 
kilocycle près, grace à un VFO ultra­
stnble en enceinte thermostatique, 
cc mportant 8 quartz minia ture de 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 MHz • Sortie 
pour S/mètre sur ficha mobile . 
Alimentation Hcte ur 50 Hz, 110 O•! 
220 volts incorporée, redressement par 
d iodes si licium. 
Démultiplicateur de précision, à 2 vi­
tesses, pour l'affichage des fréquences. 
Sorti• BF por jack pour H.-P. ou 
casque. 
Appareil en parfait étal de réemploi, 
ayant très oev servi. Aligné et réglé, 
prét au branchement secteur 8'1O,00 
Suppléments facultatifs : H . .P. ou 
ca,que . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 10,00 
S/Mètre e•t~r ieur . . . . . . . . 34,00 
Nous consulter pour crédi t possible. 

FICHES COAXIALES U.S.A. 
Types professionnels, laiton a rgenté, 
fabr ication AMPHENOL, OTTAWA, etc . 

!♦°il~ 
~&!!! Â.11!. ~ 

~~œ:> 
~ 4 • ..,-.iwau~tw, 

Série UHF pour coaxial de (Il 1'2 mm 
max. 
50 239 réceptable . . . . . . . . . . 3,00 
PL 259 fiche mobile . . . . . . . . . . 5 ,00 
Couple 50 239 + PL 259 . . . . '1 ,00 
M 359 coude adaptateur . . . . . . 3 ,00 
M 358 • T • edaplaleur . . . . . . 9 ,00 
Séde B.N.C., miniature, couplage 
baïonnette, Z : 50 Cl. Valables jus­
qu' à 10 000 MHz, 500 V max. Pressu­
r isé. 
UG 260 BU réceptable . . . . . . . . 3 ,00 
UG 290 BU ficho mobile . . . . . . 4 ,00 
UG 306 U coude adaptateur . . . . 4 ,00 
Série N, waterproof, 1 500 V max. 
pour coaxial de 0 12 mm max. 
UG 58 AU réceptable . . . . . . . . . . 3 ,00 
UG 21 BU fiche mobile . . . . . . 5 ,00 
UG 27 BU coude adaptateur . . . 6 ,00 
UG 107 au • T • adaptateur . . . 8 ,00 
Disponibles : nombreux autres types 

GALVANOMETRES, à encastrer 

A a C 

D d iamètr! appareil en mm 
E = diamètre encastrement en mm 
F = sensibilité 
N = neuf, emballage usine 
RN = démontage apparel I neuf 
Type c,rr, B 
RN 43 x 43 mm PEKLY 200 11A 32,00 
N 45 x 45 mm SIEMENS IA HF 26,00 
RN 72 x 72 mm PEKLY (décibe:mètre) 
~ mW 600 Cl cadre 500 µA .. 36,00 
Type carr, C 
120 x 120 mm - Cad ran lectu re 280• 
N d isponib le I A ... . . .. ... . . 22,00 
120 x 120 mm - Cadran lecture IOOo 
RN d isponible en 50 mA, 100 mA, 
250 mA, 300 mA el 1 500 V 30,00 
Type rond A 
Tous les ga lvanomètres ci-après sont 
neufs en emballage or igine U.S.A., 
fabrication Simpson, Weston, General 
Electric ou Triplet 

Ô E 
68 55 
90 68 
90 68 
67 52 
67 52 
90 70 
67 52 
90 68 
70 53 

Décibelm~tre 
90 68 

Thermocouples 
90 70 
90 70 
68 55 
90 70 

F 
10 A 
50 V 

1 mA 
1 mA 
5 mA 

15 mA 
25 mA 

500 mA 
500 mA ~ 

6 mW 600 0 

Prix 
28,00 
28,00 
28,00 
28,00 
28,00 
28,00 
28,00 
28,00 
28,00 

cadre 500 rLA 30 ,00 

115 mA HF 3O,00 
500 mA HF 30,00 

2,5 A HF 30,00 
15 A HF 30,00 

VHF 
EMETTEUR-RECEPTEUR SCR 522 : 100 
à 166 MHz por crystal. Complet avec 
tous ses tubes. Puissance 15 watts HF. 
100 o/o OK. Prix . . . . . . .. . . :l '16 ,00 
et franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19'1,00 
ALIMENTATION SCR 522 (secteur) . 
Type RA62 USA. Entrée MO à 240 V, 
50 Hz. Sort ies redressées : 12 V 5 A, 
300 V, 300 mA e t 150 V 30 mA. Molé• 
riel tropical isé, très bel état , avec 
schéma, fichas cordons. 
Franco . . . . . . .. . . . .. . . . . . 190,00 
EMETTEUR BC 425 100 à 156 MHz-15 W 
HF. Testé OK, avec tubes. Pr ix 126,00 
=ranco . .... ............. .... 138,00 
RECEPTEUR BC 624, 100 à 156 MHz 
en ordre de marche avec tubes et 
un quartz . . . . . . . . . . . . . . . . . '12,00 
Emetteur ARC 3 • . • • . . • . • . 138,00 
RECEPTEUR ARC 3 . . . . . . . . 100,00 
11.RC 3 comple t . . . . . . . . . . . . 19'1,00 
ARC 1 comp let . . . . . . . . . . . 398,00 
SG3, Générateu r VHF . . . . . . '12,00 
R 298, Récepteur non testé, bon aspect 
Prix . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 124,00 
R 298 , Rétepteur, réglé par crystal. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,00 
R 298 Récepteur, réglé, oscillateur va-
riable .... . ... . .. . . ..... • 246,00 
Emetteur 1 S47, complet avoc of ive. 
100 % OK .. . . . .. . . . . . . . . . 3'10,00 
Armoire pock standard pour R 298 et 
1547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 

des séries UG, tels qu'adaptateurs di• 
CASQUE USA, ~ HS30, écouteurs mi - vers, réducteurs spéciaux. RHEOSTAT vitrifié, grande marque démon-
niatures, basse impédance, embouts Notre pubfic it' HP N° 1132 Couple, recevable + fkhe mobile pour tage de neuf. Diamètre 60 mm • Epais-
auricula ires, neufs, avec transfo adap - tou jours valable SCR 522 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,00 seur 50 mm • Axe 6 mm • 10 000 Cl • 
tateur pour haute Impédance l.6,00 .__ ________ _______ __, .__ _______________ _, 0,074 A. Rare ... . . . .. .. . .. . . . . l.5,00 

MATERIEL _GARANTI •t PRIX FRANCO à part ir de 30 F. - Commandes inférieures 

à 30 F, majorer mandat de 4 F pour frais d ' envoi. - Frais d 'e nvoi contre rem­

boursement : 3 F. - Schéma 3 F. - Pour toute demande, joindre t imbre à 0,30 F. 

Ouvert du mardi au samedi. Trolleybus : 6 

♦ SUD AVENIR RADIO ♦ 
22, boulevard de l'indépendance - 13-MARSEILLE (12-) 

Téléphone : (16-91) 62-84-26 • C.C.P. Marseille 2848-05 
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LES TÉLÉVISEURS 1968 
" Radiotechnique " 

EQUll't!S TOUS CANAUX 
• RA 4871 

Nouveau modàle • l'RANSFORTASLE • 
Tube Image 48 cm Il VISION DIRECTE 

Ecnn 21 cm VISION DIRECTE Poignée en facilitant le transport d 'une 
Fooctlonne sur secteu r 110/ 220 V pièce à l'aulre, vacances, camping, etc ... 

Sur batterie auto 1!2 V Prise do modulation et HPS. Secteur 110-
Antennes t'1escoplques Incorporées 220 V. 

EHTIUIMENT EQUIPES 1•• et 2" cttAINE 

En "6fllnte mollette cle ....,... 1 Dlm. : 52 x 7' x 31,5 cm 

~ix' -~--~-~~ .. ~ -~ .. ~: 990,00 l'ttlX ...... ...... ...... .. 999,75 

CIBDT 

◄ 
RÂ 6072 
"'-tetlon « ,LEIN ECRAN • 

- Tube Image 59 cm VISION DIRECTE. 
Verre teln16 filtrant. 

- Ebéniste rie galbée aca)ou verni . 

- Commande automatique de gain 

- Comparateur de phase. 
- Cornctlon Imago sur la face avant. 

- Prise Modulation et HPS. 
- Totalement · ~ulpé 2 chaines. 

,RIX ........... .. . ...... 1 049,60 

◄ RÂ 6570 
Noweau tube SU'ER ECRAN l6 

Grand HA' . ell iptique - Tonallt6 
Commande automatique de gain 

Trip le correction image 
Tns grande sensibili16 

Dim. : 68 x 52,5 " .4() cm 1 204 AO 
PIUX ................ . , .. • ,-. 

RA 6578 
Modèle ,ur Meuble acaJou 

3 Haut-parleurs 
Commande à d istance adaptable 

Dim. : 84 x 109 x .fi cm 1 913 SO 
NUX .......... .... ...... • I 

1 et 3, r. de ReuiDy, PARls-xne 
Téléphone : DID. 13,22 « DIO. 66.JK> 

DOR. Zl.{Jf 

METRO I Fa idherbe-Chaligny 
C.C. ,OSTAL : 61129-57 PARIS 

Enfin la MAGHETOPHONE DE flOCHE SERIE • K7 • 
Léger, simple , complet. 

Tout transistors à plie, • Deux pl1tff 

DurO. V~t~~~~i1~!.n~m(s~~re 30 . .-::B< _ 
Alimentation 7,5 V (cinq piles de 1,5 V) 

Modulomètre • lnd,cateur tension/piles 
Puissance de sortie : «lO mW. Prise HPS 

Fourni avec Micro à Télécommande 
« PHILIPS • EL 3302 
.,,.. Sacoche de transport .. ... , . .... . 
« RADIOLA • RA/9102 • RA9104 ..••.• 

MAGN'ETOPHONE PORTATIF e MAGI K7 e 
Tronshtori14 • pllff 

Deux piste, • Vitesse 4,75 cm/seconde 
Alimentation 9 V (6 piles 1,5 V) 
Durée d 'enregistrement : 3 heures 

»nde triple dvrée. Contrôle de Tonalit6 : ~~~-- ~= ► 270,00 
* CASSETTE C 60 2x30 min ... l.6,00 * CASSETTE C 90 2x45 min... 22,00 

ldé1I pour l'écoule de. « Mu1lunollH • 

- Prise pour Micro Rad,o • Phono. 
- Prise haut-parleur supplémentaire. 

Haut-parleur grand diam. Incorporé 
Fonctionne avec 6 pi les 1,5 V 

Llvr, complet, avec Microphone il d i•• 
tance, cassette, porte--cassette, cordon de 
raccordement standard. 

« PHILIPS • EL 3303 ► 
« RJJ>IOI.A • RA 9503 410,00 
* ALIMENTATION SECTEUR EG 70H sect. 
110/220 'I. fournit 9 V 500 mA 44,00 

MAGNETOPHONE MONAURAL 
AUTOMATIQUE 

Réglage autom. de gain à l 'enreglstreme:,t 
2 Pistes • Vitesse : 9,5 cm/s. 
Durée d'enregistrement maximum : 
3 heures avec bande extra-mince 

Contrôle de tonali té • Modulomàtre 
Prise H.P.S. 

• RAOIOLA • RA 9105 ► ]80,00 

UN MAGNETOPHONE DE GRANDE CLASSE 
où l'Amatevr trouvera tous lu perfectionnements d6slrés 1 

4 pl1tu • 2 ,.;,.._ 4,75 el 9,5 cm/ s • 
Durée d 'enregistrement ou de lecture : 

16 heures. 
R~lage automatique de gain à 2 posl• 

lions. · 
Ampli à circuit lmprlm4 
Prise HP supplémentaire 

LIYré avec accffsolrff 

◄ • AAOIOU. • 
RA 9121. 600,00 

e MAGNETOPHONE SEMI-PROFESSIONNEL e 
Arrit automatique • M'lanpur 

Tonalit6 s6pt,rée • Graves • ,Aiguës • 

,.JUSE STEREO * 4 ..i,.._ : 2,4, -4,75, 9,5 et 19 cm/• 
Durée d'enregistrement ou de lecture : 
32 heures. 
Prise H.~ . svppl4mentalre • Compteur 
• Ampliflcateur transistorlS<I sur clr• 
cuits lmprlrMs. 
Coffret teck. Livré avec accessoires 

• ~IIOLA • ► 87S,00 

MAGNETOPHONE 
STEREO IN~EGRALE 

Enregistrement et reproduction 
en Mono et en Stér4o 

4 pistes • 3 vitesses, 4,75 • 9,5 et 19 cm 
Durée d 'enregistrement : 16 heures 

avec bande extra-mince 
Compl8'1r à 4 chiffres • Mlx• 

Arrlt avtomatique en fin de bande 
Contrôle d 'enregistrement par 

haut-parleur ou casque 
2 Ampl if,caleurs incorporiis 
2 Havi-parleurs • Prises HPS 

Contrôle de tonalité • Coffret teck 
Livré avec Microphone St~r~honique 

EXPEDITIONS A LETTRE LUE 
,ARIS-NOYINCE • atmlT SUR DEMANDE • • PHILIPS • EL 3555 • • RADIOLA • 

et accessoires. 1 185 00 
RA9135 . .. . .... . • , 

• VOIR NOS AUTRES l'UeLICITES, PAGES l-4, 15, 44, 114 et 115 e 
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HADIO-ROBUR DI-FI * RADIO-ROBUR DI-FI * RADJO-BOBUB HI-FI 
AMPLIFICATEURS • MERLAUD. • KORTING • 

* HFM 10. Ampli Mono 10 watts. 

En • KIT• complet . . . . . . 210,00 
e EN ORDRE DE MARCHE. 315,00 
* STEREO 2 x 6 WATTS 

En •KIT• complet . . 334,00 
e EN ORDRE DE MARCHE . . 480,00 
* STT 210. Stéréo 2 x 10 watts. 

Entièrement tran1i1tori14 
En • KIT • complet . . . . 4'7'5 ,00 

e EN ORDRE DE MARCHE. 555,00 
* STT 215 (gravure cl •dessu,) . 

Stéréo 2 x 15 watts. 
Enlièrem1nt trenslstorlsé 

En •KIT• complet. . . . . 610,00 
e EN ORDRE DE MARCHE. 810,00 

e AMPLIFICATEUR UL4W e 

Ampl lfica teur 3 lam~s 

Puissance 4 watts. Montage ultra~linéaire . 
Tra r,lormaleur de sortie Haute-fodé li to . 

Coffret, dim. 360 x 125 x 85 mm 

COMPLET, 1n pièces d, tachées, 139 00 pris 1n UNE SEULE FOIS. , 

TUNER PO·GO•FM - Transistori,, 
Monophonique ou Stéréophonique 
Cadre e t préampll BF incorporé• 

• KIT • complet : 1 En ordre 
Mono .. 310,00 de marche : 

Mono . . 340 ,00 
Stéréo . 400,00 S1~réo . 440 ,00 

.. * STEREO 1 000, Ampli 2 x 25 W 
avec tuner AM/ FM 

39 transistors + 16 diodes 
+ 2 redresseurs 

Ampl' BF 15 Hz à 40 kHz1 200 00 
PRIX ( Import. directe) . . • , * STEREO S00 Ampli 2 xl5 walts 

avec luner AM/ FM. 
PRIX ( Import. directe) . . . . 956,00 
* STEREO 600. Ampli 2 x 15 watts 

avec tuner AM/ FM. 
PRIX ( lmporl. d irecte) . . 1 ,072,00 

AMPLI-PREAMPLI STER'EO 
Hl-FI - 2 x 12 WATTS 

• STERECO • 

* Ampli d■ puissance : 
- Linéa ire à ± l dB de 25 Hz à 

20 KHz pour 12 v·atrs de sor lie. 
- Linéaire à ...,_ 1 dB de 25 Hz à 

40 kHz pour - 2 walls . 
COMPLET, 
en pièco■ détach'8• 435 00 
PRIS EN UNE SEULE FOIS. , 

1;1· TO L'JOl.' RS 
• LE MONE'CO 10 W. . . . 268, 
• LE STERECO junior 

* lndicaleur s1,,4<> - Suppt 25,00 Coffrai acajou . Dim. 365 x 170 x 

• 
IJfrril dnn .~ « Rodlo-Plans ,. ,,ov. 6i 

• LE TRANSECO 205 • 
Ampli STEREO 2 x S WATTS transistorisé 
Réponse linéa i re de 20 Hz à 20 000 Hz. 
Di,1or,ion harmonique 0,2 % à l kHz à 4 W 
4 ENTREES . Correcteur de lonallté. 309 

COMPLET, en pièco■ d,1,ch'8s. 

TABLES DE LECTURE 
e DUAL e • PERPETUUM-EBNER ,. 

• 1010 Lecreur P,ezo 
• 1C1S. Sans lecleur 

avec lecteur • Pickering • 
• 1019. Sans lecleur .. .... . . 

avec lecteur c Shure • 

• B. et O . • 
BEOGRAM 1 000 V 

• BSR • 
Chang■ur • Monorch UA 15 • •. 

• MK3 avec socle 
(sans lecteur) ..... . ... . . . 

avec lecteur Shure .. 

SOlTE,{ U 1 

236,00 
315,00 
405,00 
48'7',00 
605,00 

654 ,00 

152,00 

550,00 
6'7'5,00 

Le H1ut•Parleur Musical 
C ROLEN-STAR . 

e PE 66 . . . . • • . . .. . • . . • • • • 1 '7'2 ,00 
• PE 66 Luxe (Oiament) . . 215,00 
• PE ~ semi-profess ionne lle 32'7' ,00 

« THORENS • 
• TD 150 1v1c socle , sans lect. 4.20,00 

n■c Shuro 518,00 
• TO 12'1 sans lecreur . . . . . . 905 ,00 

Lecte ur shure 1 .029,00 

• GARRARD • 
• SP2S. Sans lec1eur ...... . . 

avec lecteur Piézo. . . 
• 60MK2. Sans lecteur . .... . 

avec lecte ur Piézo .. 
• LAB80. Sans lecteur . . .. . . 

avec lecteur Shure .. 

215,00 
240,00 
258.00 
282,00 
4 99,00 
625,00 

.\"Ol-VEU.,ES CELLl."LES .,,,,,,,,,,.. 
• SHURE • 

M7SE : Poinre e llip1ique c Hi•Track • 
Stéréo compa1ib le • Niveau de 
so rl ie : 5 ,7 mV . . . . . . 300,00 

M7S/ 6 • Pointe c6nique 15 Mic rons -
S1éréo compatible 19(),00 

M44/ E • Pointe a lliplique • Compa• 
tible • Force d ' appu i 1,3 g à 
4 g . Prix . . . . .. .. . . . . 200,00 

R A D 1 0 

î. .! L E V L S_j_D_ N 

• RADIO-ROBUR 
MAGNETOPHONES e 

vous présente 
UNE IMPORTATION 
QUI FAIT HONNEUR 

AU MARCHE COMMUN 

• SABA 300 S • 
Hl-FI • lnt,gralomont STEREO - Hl-FI 

• Puissance : 2 " 7 WATTS 
4 pislH * 2 vllHMH : 9 ,5 el 19 cm / s 

Bobines jusqu'à diam. 18 cm 
Curée d 'enregislrement · 4 x 3 h 

en 9 ,5 cm/ s 
Bande p1ss1nte : 

40 à 18 000 Hz à 19 cm/ s 
40 à 12 500 Hz à 9 ,5 cm/s 

Entrées : 

Micro : 0 , 15 mV/ 200 ohms . > • SABA 300 SH • Stéréo 
Radio : 15 mV /1 00 kO . . 
Phono : 200 mV/ 1 Mégohm. ; v~te~seV-: .-. . ~ . . P '.s'.~~ . : . . .. . 950,00 

Enregistrement « PLA Y ·BACK • synchro• 
nlsé • Elégante mal lette - Dimensions : • SABA 600 • H I-FI 
41 x 37 x 19. Class~ S1udio - 3 moteurs - 2 vi tesses • 
PRIX EXCEPTIONNEL pour 4 pistes • Bobines 
un a pparei l de celle classe. 795,0 jusqu ' à 22 cm . . . . 3200,00 

• SHARP • · Type RD504 NATIONAL RQ102 S 
Plies/ Secteur Transistorisé 

Double piste 
2 vitessos ( 4 ,75 et 9,5 cm/ s) 

2 heures d'enregistremen t 
Dim. : 300 x 230 x 90 m m 
PRIX . . . .. . . . . . 494,00 
avec Micro e t accessoires 

Piles/ Secteur - Transistori,é 
2 vitesses ( 4 ,75 el 9 ,5 cm/•) 

2 piares - l heure d ' enregistrement 
Dimensions : 250 x 230 x 75 mm 

PRIX . . . . . . . . . . .. . . . 420,00 
avec Micro e t accessoires 

e MICROPHONES e 
c Micro-Franco • · Micro de haute qua- M.B. ELECTRONIC 

li té et de grande Réf MB 250 1·R 
sensibi li té. • * Réf. 538. Transfo haute e t basse lm-
Métal chromé. pédance incorporé (200/ 
Bande passante : 50 50 000 0 ). Boitier plast. 
à 10 000 ± 3,5 dB . bicolore. Bande passa nte : 
Sen,lb ili té : 1,7 mV 100 à 16 000 Hz ± 2 dB. 

± 2 dB PRIX . . . . . . 60,00 

PRIX . ... . . . .. ...... 35,00 
Lo mime modllle, enc pied . . . . 4'7' ,00 

* R4f. S~ - Tout plastique , 2 tons. 
Sensibilité : 1,7 mV ± 2 dB. 
Sde passante : 60 à 9 000 ± 5 dB. 

PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '7',00 
Le même modllle, avec p ied . . . . 26,00 

CA~~~~~~~~RS g 
Hau te-Fidél ilé . 
R'f. MBKS-4 1 

Oreil lettes ovales . 1 
l mp. 2 x 16 0 avec 
1 m 75 de cible . 
Répon,e : 

20 à 17 000 Hz. 
Prix . .. . .... • 98,00 ' 

COMBINE ECOUTEUR/ MICRO STEREO, R". MBK85 . 
Le même, mais avec microphone. Courbe de réponse m icro . 80 à 12 000 Hz . 
Sensibilité 0,85 mV . Poids 400 g. PR IX . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . 1 '7'8 ,00 

e MELODIUM e Prix • Grossistes • NOUS CONSULTER 

Rif. 76 • · Unid irectionnel. 1 R'f. 79 •· Omnid irect ionne l. 
Bde passante 100 à 15 kHz . Déta il. 125,00 B.I. • 10 ohms. Délail. 100,00 

R4f. 78 ■, Unidirectionnel. Rif. 88 • Omnid irecl ionne l 
Bde passanle 50 à 15 kHz. Détail. 150,00 50 à 20 000 Hz. Détai l. 300,00 

• LESON • ► Micro Professionne l 2 voies • Non d irectif • Fréquence : 50 i, 
15000 c/ s - Typo TW 201 . PRIX ···· · · ·····" · ····· · 112,50 

• KIT 3. 15 • 15 W - 30 à 18000 c / s -
3 H .P . ( 21 • 12 el 5 cm) + fiilre . 
PRIX .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 160,00 
« KIT 3.25 • 25 W • 25 ,\ 18 000 c / s • 
3 H.P. (31 - 12 e l 5 cm) + filtre. 
PRIX . . .. . . . . .. . . . .. . . .. .. . . . 24'7',00 
(Livré, avec Plan de réali sation d 'en­
ceinte acoustique. ) 

Les mgmes e nsembles 
mon1és sur p laque 
fron1ale , rev~lue de 
mat ière p lastique ot 
dbles . 
PABS/ 3-15 . 254,00 
PABS/ 3•25 . -380,00 
• KIT ,'30 • • 30 W. 
30/ 18 oro c/ s • 4 H.P. 
: 13/18, 125 el 2 X 7) · 
lm pi!dancu 4, 8 , 16 et 
25 O. PRIX. 431,00 
(Spt!cia iement conçu 
pour enceintes rédui­
les (50 li tres) . 

R. BAUDOIN Ex. Prof. E.C.E. 
102, bd Beaumarchais 

PARIS-XI• 
Téléphone : ROQ. 71-31 

C.C.? . 7 062-0S PARIS 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
Spécia lement prévue pour c KIT 3-25 • 
Peerle,s ( c i-contre) - Dimensions : 75 x 
47 x 31 cm. 
Typo c BASSE•REFLEX • · Teinte c teck • · 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 

COLONNE 
Prévue plus spécia le me nt pour HP 21 cm 
• SUPRAVOX • 215 RTF. 
Dimensions : 60 x 28 x 26 cm • Puis­
,ance : 12 W - Résonance : 50/ 55 H, 
Prix . ... ... . .. . .. .. .. .. ... .... 95,00 

COLONNE façon 1eck • Dim ensions : 52 x 
30 x 22 c m - Livrée avec H A'. : l fillre 
do coupur e - l x 2 1 HPS • Boomer • -
l Tweeter TW B 1. 
Prix de i,rncemenl . . . . ... . i95,00 

• CABASSE • 
ZEF 121 • Minialure ( 28 x 23 x 17 cm ) • 

Pulssonco maxi : 20 W . . . . 238,00 
DINGHY 1 • (60 x 29 x 23 cm -
1 H.~ . 21825C ( trh large bande) . 
Pu issance maxi 25 W . . . . . . . 360,00 
DRAKKAR 214 (57 x 38 x 25 cm ) -
2 H.-f'. ( Boomer + Tweeter) avec flilre • 
Pui ssa nce maxi 25 W . . . . . . 532,00 

SAMPAN 300 · (63 x 40 x 3 1 cm) · 
Bofflo c los - 3 H.-P, dont Boomer 30 cm 
• Puissonce maxi 35 W . . . . '7'40,00 
(Peuvent être fou r nie, en 4, 8 ou 16 0 ) 

( Voir a rticle dans I■ présent numéro) 
Se visse ou se fixe sur toute surface 
plane (porte , panneau de bois, p laque, 
etc.), le transformant en source sonore. 
Diam. 10 cm. Epais. 3,5 cm. 
Impédance 4 ,\ 16 Il . Prix . . 150,00 POUR TOUTE DEMANDE DE DOCUMENTATION, JOINDRE 5 TIMBRES, S.V.P. • Supr•ox • Piccolo . . . . . . . . 1 '7'0,00 

PÂRKING PRIVE ré,ervé A NOS CLIENTS 
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UTILISATION PRATIQUE 
DES RELAIS DES SURPLUS 

LES démontages d'appareils 
des surplus et les récupéra­

tions de diverses provenan­
ces font que nombre d'amateurs 
possèdent les relais divers qu'ils 
n'utilisent pas du fait qu'ils sont 
généralement exciœs en continu à 
basses tensions (12 ou 24 volts) et 
que ces tensions sont rarement 
disponibles dans un émetteur à 
moins de prévoir un redresseur 
spécialement affecté à cet .usage. 

" PERFECT " 
e 3 VITESSES : 4 ,75, 9,5 et 19 cm. 
Nouvelle p latine angla ise haute précision 
e PL·EURAGE : inférieu r i, 0, 15 % e 
MOTEUR surpuissant équi libré e LON­
GUE DUREE : bcbir.es de 18 cm (plus 
de 6 h par pi,te) • COM,.TEUR DE 
PRECISION e VERROUILLAGE DE SECU­
RITE e TETES 2 ou ~ PISTES (empla ­
cement pour une t roisi~me tête ) • 
HAUTE°FIDEl.lTE : 40 à 20 000 p / s à 
19 cm, 40 à 15 000 p /s à 9 ,5 • AMPLI 
5 WATTS avec MIXAGE et SURIMf\RES­
SION. e 2 HAUt-PARLEURS : g rand 
e lliptique + tweeter el /litre • CON­
TROLE SEPARE graves, aiguës e AMPLI 
DIRECT DE SONORISATION : Mlcro­
guitare.f>IJ-'Radio e CONTROLE PA•~ 
CASQUE e t VU-MET1RE, •Ruban magiquo 
e MALLETTE TRES LUXUEUSE 2 TONS , 
formant enceinte acoustique. 

,----....- ------, .. fil#m,nls 
6 oa t2V 

D 

llnt. 
FIG. 1 a 

MAGNET-PHONE HAUTE FIDELITE 
QUI REUNISSENT TOUS LES 

PERFECTIONNEMENTS 

Garantie Iota le 1 an 

COMPOSANTS • ' KIT • EN ORDRE DE MARCHE 

302. 1/2 p iste . . . . . . . . . . . . . . 574,00 302. 1/ 2 piste ... . . . , .. . .... G65,00 
J04. 4 pistes . . . . . . . . . . . . . . . . 650.00 )04. 4 pistes . . . . . . . . . . . . . . . . 756,00 

ADAPTATEUR AD302 
En mal lette - Ampli du magnétophone c Perfect >, mais .ans étage fin ait 
• KIT • pour chaîne H l-FI. Prix . . ...... .. ... . .. . . . .... . . . . . .... . . . . .. . . 
COMl'LET, EH ORDRE DE MARCHE . ... .. . ...... ... . . . . .. . . . . . . . .... . ... . 

n i H .-P. 
5-00,00 
690,00 

NOUVEAU MODELE « PERFECT SUPER. 344,. 
3 TETES - 4 PISTES - 2 AMPLIFICATEURS 

(Décrit dans la c H .-P. > d 'octobre 1967) 

(Même présentat ion que le c 304 •• MAIS il poss~e un deuxième préampli incorporé 
permettant : 
1• MONITORING : Contrôle auditif de l'enregis trement sur bande. 
2• PLAY-BACK - MULTIPLAY - RE-RECORDING : écoute d ' une piste pendant l 'en regis­
trement de l 'autre avec «!enregistrement possible. Le m"anga da 2 p istes avec 
contrôle de m ixage séparé par p iste 
3" ECHO REGLABLE P.AR VOLUME CONT·ROLE SEP.ARE 
4° L'écoute STEREO pour un ampl i final et b ien en tendu toutes les au tres possibilités 
du • PERFECT • - MIXAGE - SURIMPRESSION - GRAVES/ AIGUS SEPARES. 
PRIX DE LANCEMENT AVEC 2• préampli 880 F 
COMPLET en ordre de marche 3• tête 

LIVRABLE EN KIT .. e e 780 F 

"PERFECT JUNIOR" 
Décr it dans le H.-P. du 15-5-66 

2 pistes - Platine d u PERFECT · 3 vit. · 
Ampli 4 W - M ixage - Surimpression -
EN • KIT • ~v.c clouler de montage. 
P latine en ordre 490 
de marche . . . . . . . . . . . . . . . ,00 
EN ORDRE DE MARCHE 
aHc bande test . . . . . . . . . . . . 585,00 

" SIGNAL MASTER ,, TUNER FM 
GRANDE SENSIBILITÉ 

Donne des résultats étonnants même dans les 
défavorisées. 
• 11 transistors et diodes. 
• Alimentation par piles. 
e Sensibi lité 1,5 µ.V. 
• Sortie 1 V. 
• Valeur 380 F. 
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PRIX SPECIAL DE 
LANCEMENT : 248 F 

Nous proposons dans les lignes 
qui suivent quelques exemple;, 
pratiques et quelques suggestions 
permettant d'obtenir la tension 

convenable à !"excitation des re­
lais les plus courants. 

La figure 1 A utilise l'enroule­
ment de chauffage des lampes (gé­
!léralement 6 V) associé à un re­
dresseur à simple alternance ter­
miné par un condensateur de forte 
capacité à faible isolement. Deux 
u,roulements 6 volts en série per­
mettent d'obter.ir une tension 
double. 

,,_ __ -.... _____ _ fiÜmtnl.r 

FtG. 1 b 

6 •• 12V 

t,1/Ji, 11/uv 

• soo1r I JO/JOY 

1,n,. 
La figure 1 B utilise également 

l'enroulement d~ chauffage mais 
dans un montage doubleur de ten­
rion (montage de Schenkel), ce 
qui permet d"obtenir en perma­
nence 12 V (ou 24 V si on dispo.:;e 

---
PLATINE POUR MAGNÉTOPHONE 

SEMI-PROFESSIONNELLE 
" FERGUSON-THORN 1968 " 
(MODELE EXCLUSIF r-~- ~ 

UNIVERSAL ELECTRONICS) 
'I STEREO 4 PISTES. 
e 3 VITESSES : 19-9,5-4,75 cm. 
• Grandes bobines de 180 m • Arrêt auto­
matique et télécommande par relais p longeur 
• C lavier à 6 touches avec pause.départ in,­
tantanée. Sécurité d ' effacement • Nouveau 
compteur à quatre chiffres et remises lns• 

tantanée à zé ro par bouton-poussoi r • Nouvel les t~tes haute flcMllté quatre pistes • 
Bande passante 40 à 20 000 c/ s • Rebobinage rap ide : 2 minutes • Pleurage infé­
rieur à 0,15 % à 19 cm • Nouveau moteur c Ferguson > de grande p ui ssance à 
équ ilibrage mécan ique e t magnétique • 2 vu-mètres. 

• f"ONCTIONNEMENT VERTICAL OU HORIZONTAL 
DANS LA PLUS IMPORTANTE INOUST1RIE ANGLAISE D' El.iECTRONIQUE PROFESSION­
NEL·LE DE PREC ISION • THORN • DIX-SEPT INGENIEURS ONT TRAVAIL LE PENDANT 

DEUX ANS POUR f ASRIQUER CETTE PLATINE D'AVANT-GARDE 

PRIX DE LANCEMENT (sans ampli) . . . . . . . . 480 F 
Ampl i d 'en registrement ( type Pe r fect) double en stéréo et préampl i de 

lecture. Prix . . . . . ... . . , . . .. . .... . .. . ..... . ... . . ... .. . . . . . . .. .. . . .... . . . 280 F 
80 ~ 
60 F 

420 F 
180 F 
60 F 

Meuble coffret ébénisterie de luxe . . . . . . ..... .. ...... . . . . . ... . . . .. . . . . . .. . 
Alimentation l'ZT/ 'Z!O V ampli-pla ti ne el rela is . .. .. . . .. . .. • .. . . .. . . . ... . .. 
Vers ion monophonique. P latine 4 pistes .... . . . . .. .• .. . . . . . . ... . . _ . . . . . .. . 
Ampl I enregistrement préampl i lecture . . ... .. ..... . .... . .. ........ .. •.... . 
Alimentation ····· ·· ········· ······ ·· · ····· ··· ··· ········ · ··· · ·· ··· ··· ··· 

ELEMENT SONORE EXTRA PLAT 

Cette e nce in te a été étudiée e t spéc ia lement adap tée 
au HP 31 cm CELESTION MOD 1212. Malgré ses d i­
mensions re lat ivement réduites , e lle permet d 'obten ir 
un rendement accru sur toute la gamme audlb le et 
comporte un TUNNEL ACCORDE AU HP. 

CONVIENT EGALEMENT A TOUT AUTRE 31 ~m . 
EBENISYERIE DE LUXE Aca jou sape lli natu,el verni 
mat, ou teck. 

Dimensions : 680 x 460 x 200 mm 

L'ENCEINTE SEULE NET .. . , . . . . . . . . . . . . . . 188,00 
L' ENSEMBLE COMPLET AVEC COAX IAL 

• PANOR.AMIC CELESTION • 25 w 46 F 
ET TWEETER 8 .8.C . . , , . .. , .... .... , . 0 

ENCEINTES 
EBENISTERIES 

DE LUXE, 
VERNIES 

TRIÜVOX 
Etudiées dans les p lus célèbres laboratoires d'Angleterre, 
les enceintes TR IOVOX construl tes avec des essences de 
bois a lourdis et à facteur d ' amor ti ssement t rès é levé, 
sont des me ubles de luxe en véritable bois d 'acajou sa­
pelli ou en teck vernis polyester mat inaltérable . 
PICAOILLY : Pour Ce lestion Studio 8 • 21 cm et tweeter 
B.B.C. : 00 x 30 x 30 cm · 38 litres : . . . . . . . . , 132 F 
W)NDSOR : Pour 2 Studio 8 ou 26-28-31 cm o u Ce­
lestion 1212 : 76 x 46 x 30 cm - 78 1 it res . . 178 F 
M.AJESTIC : Pour 31 à 46 cm : 88 x 54 x 40 cm -
142 lit res , . . . ...... . . .. . .... .. .. ... . . , . . . . . . • 248 F 
CES 3 ENCèlNTES SONT LIVRGES ET EXPEOltES EN KIT 
Teck, suppi.ment . , ... . . . . . ... . .. ....... . . , ... , 10 F 
Bien qu 'étudlées pov r le s célèbres HP CELESTION, ces 
enceintes peuvent recevoir toutes sortes de H .-P. dont 
e lles a méllotent le r<'ndernent. 



de deux enroulements 6 V en sé­
rie) . Les diodes Dl et D2 sont des 
redresseurs au silicium à faible 
tension inverse (10J2 ou OA210, 
15J2 ou même BYlOO !). Dès qu'on 
ferme l'interruµte ur de mise en 
service, la palette du relais est 
attirée. 

final HF ou BF à condition que 
le courant traversant ne soit pas 
excessif. 

Une autre solution pourrait con­
sister à exciter le relais à partir 
de la haute tension, qui est tou­
jours disponible quelque part, en 

Mais on peut adopter d'autres 
dispositions à partir de tensions · 
existantes. Une solution élégante 
consiste à remplacer la résistance 
de cathode d'un étage final basse 
fréquence par la bobine d'un r.?­
lais de faible ,êsistance (fig. 2). 
On peut également insérer la bo­
t:ine dans un circuit plaque d'étage FIG. 2 

------
EN ANGLETERRE, 

ET DANS 
AUX 

LE 
U.S.A., AU DANEMARK 
MONDE ENTIER 

LES PLUS GRANDES MARQUES DE MATER~ELS DE SONORISATION 
EN HAUTE FIDELITE, ORGUES, GUITARES, etc. UTILISENT 

LES CELEBRES HP CEL'ESTION 
DE REPUTATION INTERNATIONAUE 

r
=-~~---:----1•■■ IMPORTATEUR EXCLUSIF 

Celestionpp■LE " e~ e i~t!!e~~tres 15" 
A 3 ,El.JEMENTS ~': A1BR 

Radiateur a uxi lia ire de basses """" une 
résonance Il 8 périodes 

et le cé lèbr<! TWEETER B.B.C. 
PUISSANCE : 15 WATTS 

Dirn<msions : 323 x 203 x 170 mm. 
PIRIX DE PROPAGANOE 590 F 

---.- ET DE LANCEMENT 
,,,__- DITTON 10 

Oi,,,.,nsions : 323 x 203 x 170 mm. 
PRIX .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . 354\ 00 

31 cm CO-AXIAL " PANORAMIC " 
TWEETER COAXIAL • PANORAMIC • 8 .11.C. à chambre de 
compression sans pavillon augmenta nt l'an.s,f., de d iffusion 
en é lim inant les résonances de la TROMBE PAVILLON. 
FIitre de coupure Incorporé : c roisemenl à -4 Kc/s . 
?uissance d e pointe .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. 25 WATTS 
REPONSE : Bande passante 30 à 18 000 c/s 
Résonance : 35 c/ s. 
FLUX en Maxwel l : 88 000. 
IMPEDAt-K:ES : 15/ 16 O. 
MODELE 1212 • STUDIO •· NET .. .. .. .. .. .. .. 275,00 
Modèle 2012 • STUOIO • 40 W. NET . .. .. .. . 416 F 

LA PLUS IMPORTANTE FABRIQUE D'EUROPE AVEC 
UNE PRODUCTION DE 40.000 HP PAR SEMA·INE ! 

NE PRENEZ PAS DE RISQUES, CHOISISSEZ • CELESTION • 

NOUVELLE ENCEINTE "LONDON STUDIO" 
Elle a é té conçue e t équipée d 'un HP CELESTION STUDIO 1 
WOOFER de 21 cm A SUSPENSION TOTALEMEITT LIBRE 
ET A GRAND DEPLACEMENT DE LA MEMBRANE, com• 
p ié tée par le célèbre TWEETER PANORAMIC CELESTION 
B.B.C. 

Enceinte e t hau1-parl.,ur sont étrolte,,,.,nt I lé s et donnent 
sous une faib le dimension des résultats étonnants de 
vérité. Dimensions : 445 x 370 x 180 mm. 

BANDE PASSANTE : 35 i 18 000 c/ 1 
PUISSANCE ADMISS IBLE E•N HAUTE-FIDELITE 8 W 

PRIX EXCEPTIONNEL DE LANCEMENT 
EN ACAJOU SAPELLI 
•COMPLETE 280 F 

HAUT-PARLEUR WOOFER 21 cm STUDIO 8 seul 104l,OO 

DOCUMENTATION ET TARIF CONFIDENTIELS CONTRE 

....... ~~--•--- 117, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4•) ri 1 1 ; 1 '11 ; tz:r •' ~ TUR. ~ -12 - ~REMIER ETAGE. Entrée par le 
cinéma • Studio Rivoli • de 9 à 12 h 30 e t da e e C r O n I Cs 14 à 19 h. LE SAMEDI de 9 à 12 h 30 e t de 
14 à 18 h . FERME LE LUNDI e M• Saln t-"aul. 

EXPEDITIONS : 10 % à la comm., le solde c. remb. - C.C .P. 21 66-4.04 l'ari1 

CREDIT POSSIBLE * DETAXE EXPORT 

interposant une résistance - série 
convenable (fig. 3 A). Le courant 
t.St important car le pont ainsi 
constitué ne représente que quei­
ques milliers d'ohms. 

tient un courant faible , juste suf­
fisant pour maintenir le circuit 
fermé. 

La fig. 3 B, pa!' contre, constitue 
une solution idéale. En effet. le 
couN1T1t · qui maintient collée la 
palette du relais est très inférieur 
fJ celui nécessaire à l'excitation 
du départ. Lorsque la haute ,ten­
sion est appliquée, la capacité C 
se charge à la valeur maximum. 
La palette colle immédiatement et 
énergiquement. Ensuite le conden­
sateur se décharge dans l'enroule­
ment où la résistance série main· 

Cette résista.,ce R, peut donc 
être élevée (plusieurs dizaines de 
!dl, suivant le relais utilisé) et le 
courant pris par l'ensemble n'est 
que de quelques milliampères. 

R. PIAT - F3XY. 

R2 

♦UOY 
♦ ·~ :~fI 

Fro. 3 

POUR LE LANCEMENT EN FRANCE 
DE LA PLUS GRANDE MARQUE 

ANGLAISE EN ÉLECTRONIQUE 
ET EN HAUTE FIDÉLITÉ 

~ ~~!.?-~:~cg;~ 
PRIX PUBLICITAIRE SPECIAL 

valable 10 JANVIER jusqu'au 68 
POUR LA PRESENTATION DE LA PRODUCTION 1968 

UNITÉ AUDIO-ST~RÉO 
AMPLI STEREO TRES HAUTE FIDELITE 

AVEC TUNER FM AUTOMATIQUE INCORPORE 

Dime nsions : 490 x 290 x 120 m m 

e AMPLI 16 W (2 x 8) e 
C.tte pui111nce rwlle et lln4alra Mlon lei normes 1ngleiM1 tr•• ~ .. , corN1pond 
à une pulu anc• double 30 w1t11, selon las normes U.S.A. gtin4ralament utlll*• • 
mals déJà 5 WtATTS linéaires correspondent à un n iveau de 70 de, soit &u maximum 
utilisable dans u ne p ièce t rès g rande ( 40 m2 ). 
• PUISSANCE • MUSIQUE• 24 WATTS (2 x 12) 
• Bande passante : 30 à 20 000 c/s ± 3 dB. 
• Ois torsion ha rmonique : Inférieure à 1 % . 
• Réglages séparé, : grave , -alguë,~a lance-volume. 
• Commutat ion p ar touches F\J, Radio, Magnétophone , Mor10 ou S téréo. 

e TUNER FM (incorporé) • 
• Avec pré-réglage séparé de 5 stations et commutation automatique. 
• Contrôle automatiq ue de fr6quence . 
• Décodeur s téréo automatique avec signal lumine ux témoin . 
• Sensibili té FM 1 m icrovolt. 
• · Gam me 8·7,5 à 108 Mes . 
• 'Z7 transistors el 12 diodes . 
• P résentation angla ise de lrès Qrand luxe : face e lu brossé ébéniste rie teck. 

L' UNITE AUOIO-STEREO,AMPLl ,TUNER MODELE 1961 
Pri• catalogue 1.380 F. PRIX PUBLICITAIRE NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992,00 
CREDIT : comptont 204 F + 12 men sua lités de 74 F. 

LA CHAINE COMPLETE avec la nouvelle plali ne semi-professionne lle SP 25 à p 'a teau 
lourd, mod. 1968. Bras de lecture de précision à contre-poids - T&te Hi-Fi 
• Stéréo ACOS • sur ,ocle . 2 ence intes • LOflX>N • Studio • CELESTION • · 
Prix cata logue : 2 .630 F. PRIX PUBLICITAIRE SPECIAL NET . . . . . . . . . . . . 1 -890,00 
CREDIT : comptant 390 F + 12 mensua l ités de 140 F . 

AMPLI DISPON IBLE : :s~~;~: PIONEER 
LA DERNIERE CREATION JAPONAISE Hl-fi 

Bande passa nte de 10 à 70 000 c / s à ± d9 
PRX NET : 1 ,650,00 

CREDIT : comptant 350 F + 12 mens<>alités de 122 ' 

JUSQU'AU 10 JANVIER 68 : cadeaux à tous nos acheteurs : 

· ------------------------------(~~~ ......... ~~--""'""~~~~·--H• 1 145 * Page 17S 



MAGNETIC-FRANCE 
175, rue du Temple • Paris (3-J 

ouvert de 9 • 12 h tt de 14 • 19 h 
. 272-10-74 • C .C.P . 1 875-41 Ptris 

FERME LE LUNDI Métro : Temple • République 
AMPLI-PR EAMP_L_l _«_ FR_A_N_C_E_ C_O_M-PACT • 

CHAMBRE D'ECHOS TUNER FM PROFESSIONNEL 
(Décrite dans le H .-P. du 15-5-'>4) A TRANSISTORS HF 

3 VITESSES • 5 TETES 
2 ENTR EES MICRO - 15 EFFETS 

Ut. l sation poss :ble en 
magnetophone pour :a répétition 

En ordre de marche, avec 
REM ISE 20 •~ . . . . . . . . . 900 F 
Cartons standard c KIT •• 
avec REMISE 20 •~ . . . . . . '7'50 f 

CHAMBRE D'ECHOS 
PROFESSIONNELLE 
UNIQUE AU MONDE 

(Décrite dans c Radio.Plans • 
de i•n•ie• 1966) 

3 v itesses • 5 têtes • 30 effets d echo,. 
El1e sert ~alement d e magnétophone 
avec con:rôle e: VU-METRE 
En carton • KI-- .. , avec 
REMISE 20 ~. . . . . . 995 F 
En crdrc de ma•che, avec 
REMISE 20 •• . .. . . .. . . 1 -450 F 

5 tnlrN, 10 mV. Basse impédance de 
50 à 1 500 !1. Hau le impédance 80 000 0 
10 mV 
Par entree 1 ~xandall grave-aigu ± 15 
dB Potent. de niveau à gliss ère I con• 
tacteur de réve rberat1on. Gai n 100. Con­
trôle par Vu-mètre . 
EN ORDRE DE MARCHE . . . . 565 ;: 
AVEC REMISE 20 •~NET. , oO F) 

EN KIT 380 ' °'"' 

REMISE 

30/40 o/o 
STEREO Décod . 

SUPER TUNER FM 
AUTOMATIQUE 

PROFESSIONNEL 
BLOC NOGOTON 
FCC INCORPORE 

Dime'lsicns . 320 x 250 "' i X) mm 
Sensib '.lité 0,7 micro. volt (26 dB signa / 
bruit) • Rappcrt signal/ bruit . 65 d B 
♦ CONTOLE AUTOMATIQUE DE FRE· 
QUfNCE (sy>tl!rre bre•~·J) Reg age vi • 
suel par • ub3n mag'que. 
Verson STEREO, valeu• : 7'!/J F 
REMISE 30 °,, NET . . . . . 510 F 

. EN KIT lfEMISE .0 °,, NET 438 F 
Version MONO - ValeJr : 580 F 
REMISE 30 ',, NET . . . . . . 416 F 
EN KIT REMIS~ 40 °,, NET . . 348 F 

CV 4 CASES 

BLOC GORLER 
(Voi r c H.-P. • du 15-12~5) 

Dimensions · 350 x 170 x 80 mm 

En coffret bois aca jou, supplément : 40 F 
STEREO, en o rdre de marche : 725 F 
avec REMISE 20 %, NET . . 580 F 
MONO, en ordre d e marche : 525 F 
avec REMISE 20 ~~ , NET . . 420 F 
EN KIT STEREO .. .. . .. .. . 5.20 F 
EN KIT MONO ......... . 370 F 

AMPLI TOUT SILICIUM 
Hl-FI « FRANCE 212 • 

(Décrit dans le H.-P. du 15-4-67) 

350 x 200 x 80 mm 

AMPLI-PREAMPLI STEREO 
2 x 12 WATTS EFFICACES 

2 x 25 W, CRETES 

en o rdre de marche : BOO F 

Avec REMISE 20 ~'.1 l~ET ; 640 F 

EN KIT ..... ...... ......... 490 F 
Supplément pour coffret bois acajou 40 F 

AMPLI TOUT TRANSISTORS 
(Voir HA•. du 15-1-65) 

~''''"'''"'''''''''''''''' • FRANCE 88 • 
PRESENTATION IDENTIQUE 

AU • FRANCE 212 • 

Ampli,prôampli STEREO 2 x 8 W efficace, 
PRIX, en ordre de marche : 700 F 

Avec REMISO: 20 ''-1 NET ; 560 F 1 
EN KIT .. .................. .. 44-0 F 

AMPLI DE SONORISATION 
35 W MONO HIFI 

Décrit dans le H . .P . du 15~-66 
EQUIPE DE 3 TRANSFOS 

• MILLERIOUX • 

D mens ions : 350 x 250 x 105 mm r ............. ~-
) Spécialement construit 
) pour a musique électronique 
) et la sonorisat io n 
~-,...,....,,,...- -~.,. ......., _-...,,.-.,__,..,..._.....,,. 

4 entrées micro 1 PU · mixab es 
EN ORDRE DE MARCHE, va' 940 F 
Avec REMISE 20 •• '150 F 
EN CARTON • KIT•. valeur .. 700 F 
avec REMISE 20 •, I', l'iO I' 

REMISE 

40 o/o 
AMPLI POUR 

SONORl!ATION 
DE CARAVANES 
PUBLICITAIRES 

ARS PUBLIC-ADRESS 
6 a 10 w a tts • Montage a trans· s1ors • 
Al;mentation sur batter'~ 12 V 
• 1 entree micro 
• 1 entrte PU Red,o. 
Valeur 460 F . Remi .. .0 ' '- 276 f 
jusqu à fin de stock. 

AiVIPLI DE PUISSANCE 
A TRANSISTORS 
TOUT SILICIUM 

Pour sono d'orchestres et de tO\ls locaux 
décrit dans le H .-P du 15 sept. 1967 

Dimensions : 350 x 250 x 140 mm 
Puissance de sortie : 100 W 
Impédances de sortie : 4 à 15 O. 
Valeur optimale : 8 O . 
Bande passante : 10 Hz a 50 kHz. 
Distorsion lnUrloure à 1 ~. à 100 watts, 
EntrM micro 811.se impécl■nce : 1 mV. 
APPLICATIONS ; Sonorisations Hi.fi • Ci­
néma • Sal les de conférences • Forains, 
etc ... 
EN CARTON KIT, 100 W. NET 950 F 
En ordre de marche . . . . 1 . '1.20 F 
REMISE 30 %, NET . . . 1 ,.200 F 
50 W Réels • Val. 1 150 F NET 805 F 
200 W R'4,ls . Val. 3 430 NET ,2.40() F 

ORGUES ELECTRONIQUES 
POLYPHONIQUES 

(Décrôr dans le H .-P. du 15-12-66) 

Di mens Ions : no x 560 x 240 mn, 

2 CLAVIERS 
Vibrato et r,verbération incorporH 

JEUX MELODIE 
1 combinaison fixe · 2', .4', e·. 

4 TIMBRES 
ACCOMPAGNEMENT 

1 combinaison fixe · 4 ', 8'. 16. 
PRIX EN KIT . .. .. .. .. .. . j ,980 F. 

1 CLAVIER 
4 octave, sur le clavle,.. 
16 timbres variés par commutat ion . 
Dimensions : 890 x 360 x 180 mm. 
UTILI SATIONS : clessique el varié tés 
PRIX EN KIT . . 1 -500 F 
En ordre de marche . . . . 2 -000 r 

DISPONIBLES 
Nu avec contacts 

Clavier 3 oct aves 2'20 F • 350 F 
Clavier 4 octaves 300 F • 450 F 
Clavier 5 octaves 400 F • 600 F 
Pédaliers de 1 à 2 1/ 2 octaves ( Pr; x svr 
demande). 
Pédale d 'exp ress,on 60 F 

ORGUE POLYPHONIQUE 

"SOLETTE" 

~ oc::aves - 5 ieux cla)siq,.,es Ampl 
incorporé • '2 H .P 5 watts Fonc-
tionn sur p:le ou secteu"" 
EN ORDRE DE MARCHE 2 -6-00 f 

T-RES HAUTE FIDELITE 
STEREO T.)TALE MONO 

ET D\JO CANAL 
SELECTEURS D' ENTREES 

ET DE SORTIES A TOUCHES 

ORDRE DE MARCHE 
10 W. NET 448,00 
17 W. NET . . 544,00 
2S W. NET , • 640,00 
40 W. NET 880,00 
70 W. NET 1 .350,00 

SONORISATION DE LOCAUX 
PAR BOUCLE MAGNETIQUE 
Fossibi li tés jusqu 'à quatre langues • 
Pour salles de conférences • Musées • 
Usine - Magasins - Autocars . 

. vor.:s CO.VSULTER 

RHEOSTAT ELECTRONIQUE 
COMMANDE DE VITESSE 

D'UN MOTEUR UNIVERSEL 220 V 
avec m ise en 110 V sans modification • 
Applic a tions : 
Choix de 11 vlttut de trnall , de l' arrêt 
complet à I ■ vit•n• m1xlm1 11n1 à• 
coups. 
EN ORDRE DE MARCHE . . . . 180,00 
En carton ahndard •KIT• . . 150,00 

PLATINES NUES 
DE MAGNETOPHONE 

« BSR. 
l VITESSES : 4,75 - 9,5 • 19 cm. Equ i, 
p<!e de 16tos d ' effacement et d'enregistro­
ment/lecture • Compteur de précision • 
Verrouillage de séc~rité pour iviter l 'e f 
facement accidentel • ™videmenr et r e­
bob inage rapides • E\Oblnes de 180 mm 
• Oim. : 310 x 2 13 x 140 mm. 

Tête mono. 

Prix : 224 F !;~:=~~ 290 F 
• COLLARO • 

P .atine c Studio • 3 MOTEURS 

3 VITESSES : 4,75 • 9 ,5 • 19 cm. Mo, 
teurs blindé,. Rebobinage rapide ( 360 m 
en 65 sec.) • Comptt\lr avec r emise à 
zéro. Débrayage • T!tes d 'effaci,ment et 
d'enreg's trement/lecture • Possib ilité de 
5 têtes. Bobine de 180 m - 16 h . d'en­
registrement lecture • Pleurage < a 
0,5 °o • Coni taflce de vitesse meilleure 
que 0,5 °'. • Pause • Dimensions : 320 
x 27•1 x 125 mm • Poids : 6 kg. 
Tè:e m0'10. 

Prix : 350 F i~:t~t, ... 450 F 
• TRUVOX • 

3 MOTEURS dont un d 'e ntraînemen! 
PAPST e 3 VITESSES ; 4 ,75 • 9 ,5 • 19 
cm • Compteur • nies BOGEN • 
B~nde passante : 30 à 20 000 c/ s ± 30 
dB à 19 cm • 30 1, 12 000 c/ s ± 3 dB 
à 9,5 • Arrêt automatique en fin de ban, 
de • Fonctionnement vertica l ou hori• 
zont&1 • Chan2ement d• vitesse en mar-
che • Rapport signal/bruit meilleur que 
- 45 dB • Pleurage < à 0,15 % à 
19 cm, < li ·0,20 % à 9,5 • Arre1 
Instantané . 

P . 2 t&tes 700 f 3 t&tos 760 F rlX : Mooo Mono 
2 têtes Stéréo - 2 ou 4 p istes. 850 F 

J .. I~ 
,l ~ 

,. JJI 
.. _ ' 1 

<:, ..... 

L AVE.Z-VOOS COMM.ANœ. ? 
2 000 il,ustra tlons 450 pages 50 dos­
C"ÎPtions techniques • 100 schémas. ln• 
dlspennble pour votre documtntatlon 
technique . 

RIEN QUE OU MATERIEL 
ULTRA-MODERNE 

ENVOI CONTRE 6 F EN TIMBRES 
Rembourse au premier achat 
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Dim. : 275 x 250 x 175 mm 
Bande passante : 4 MHz • Ba­
layage : 10 Hz à 300 K • Sensi­
bilité pour 1 cm de déviat ion 
1/ 12 V appliqué - Système double 
trace par commut. é lectroniaue. 
6 GAMMES 
Tube cathodique à fond plat de 
70 mm· Tubes : 2 x EF80 • ECC81 
• 2 x ECH83 • 7 semi-conducteurs 
1OA85 - Secteur 110/ 220 V. 
EN KIT avec schéma .. 676,00 
EN ORDRE DE MARCHE 84O,00 

MIRE PORTATIVE 
819/625 L - Type 104 

Dim. : 290 X 1 x 125 mm 
Bande passante 5 MHz - Ba­
layage 10 Hz à 200 K - Senslbl 
lité pour 1 cm de déviat ior, 
1/ 22 V appl iq ué. 
6 GAMMES 
Tube cathodique à fond p lat de 
70 mm - Tubes : 2 x ECF80 -
ECC82 - EF80 - 7 semi-condcc ­
teurs 1OA85 - Secteur 110/ 220 V. 
EN KIT avec schéma. 565,00 
EN ORDRE DE MARCHE. 685,00 -POCKET TRACING -----,:(w 

OSCILLO 
• LABO 99 V ,. 

Dim. : 480x435x275 mm 

Bande passante 
3 MHz 
Balayage 

10 Hz à 300 KHz 

OSCILLO 
• MABEL 108 ,. 

Balayage 
10 Hz à 100 KHz 

6 GAMMES 

HETERODYNE 
MINIATURE 

OC - PO -GO 0 MF 
double sortie HF 

Prix en 110 V i32,00 
Suppl. 220 V . . '6,00 -

METRIX 462 
et MX 202 

• CENTRAD ,. 
• 517 A • 

20 000 0 par V, avoc 
houua . . . .... i '2'8,00 

TOUTE LA GAMME 
« CENTRAD ,. 

EN KIT ET EN ORDRE 
DE MARCHE 

LIQUI DONS 
A BAS PRIX 

Valise mira .... 80,00 
Valise g4nor, BF 80,00 
Livré avec ch&ssis, p la­
que gravée - Coffret bols 
gainé • Fermeture Il gre­
noull le. 
Coffret ampli tôl e givrée 
gris avec ch8ssis et pl•• 
que gravée . . . . 58,00 

Galvanomiltr1 
200 mil liampères : 

65,00 
Toutes es p1eces etac ees radio - t e - ampes - transistors · 
AMPLIS Hl-FI -TU NER AM et FM - D'ECODEURS -TELE COULEUR 

S · MAGNETOPHONES · ENCEINTES HP Hl-FI, etc. 

Transfos spéciaux 
5 pour voltmètre à lampes : 
< 29,00 

PS - SCHNEIDER - TEPPAZ · SONOLOR - PIZON - PYGMY, etc. PARKING 

Chez 1es meille urs revendeurs spécial istes : 
Pai,I Beuscher, 77, bd Beaumarchais, Pa ris (4•) - 887-09-03 
lllal , 143, av. Féllx.f'aure, P&ris (15•) - 828-55-70 
Redio-<:ommerciel, 77, rue de Rome, Paris (8• ) - 522-14-13 
Téral, 53, rue Traversiè re, Paris ( 12-) - 34,l.'.67-00 
Documentation sur simple demande . 

Po11• 178 * 1N° 1 14·5 

ET 1968 contre 10 timbres â 0,30. Remboursé au t er achat Pour nos clients 

-
LE NOUVEAU 

Compensation de peussée latérale s 'aJustant automatl~uement, en fonction de la force d 'application 
adoptée . En affichant la valeur désirée de la force d 'appl1catlon, on détermine simultanément la compen· 
satlon correcte de la paussée latérale correspondante. 
Réglages prévus pour adapter le bras RS 212 aux cellules phonocaptrlces légères. 
·Hl-Jack· Intégré. 
Sorties par suppert de lampe mlnlature,logé a la partie lnfé rleure,servant aux lia isons électrlaues. 
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TELECON, le plus grand spécialiste de la, c9nception 
et de la fabrication de MATERIEL RADIO-TELEPHONIQUE 

pour RESEAUX PRIVÉS 27 MC, 
vous offre ici une prestigieuse gamme homologuée. 

181 CEI IIUstll Y!I TIILIICON 
;- ,, . -,-. 

--. . ..... VI • * 

TMC 703 Un véritable ÊMETTEUR/ RÊCEPTEUR PROFESSIONNEL, entièrement TRANSISTORISÊ. offrant une puissance d'an­
tenne de 5 WATTS MODULÉS. Emettant et recevant sur 10 CANAUX pilotés par Quartz, il <iispose en outre d'un TUNER 
permettan! la RECEPTION de TOUTE LA BANDE. 
Sa MINIATURISATION et les TRÈS FAIBLES ENCOMBREMENTS qui en résultenl, destinent cet appareil non seulement à servir 
de STATION-FIXE, mais aussi de STATION MOBILE sur VÉHICULES, BATEAUX et AVIONS.de même en toutes autres circons­
tances ou l'utilisation d'un Emetteur-Récepteur puissant est Indispensable ou souhaitable. 
Dimensions · 25 x 18 x 5 cm - Poids net : 2,950 kg. 

H 
tCl.CCOJIIII 

TMC 204 TMC 404 TMC 214 M TMC 216 

100 M1lliwatts 50 Milliwatts 1 Watt 2 Watts 
portatif portatif portatif et mobile portatif et mobile 
14x6x4cm 15x6x3.5cm 22.5x8x5cm 26x9x5cm 
350 g avec piles 360 g avec piles 780 g avec piles 1,350 kg 

avec accus 

T MC 704 ETA 

2 Watts 
fixe et étanche 

19 x 13 x 10 cm 
2.6 kg 

~ 
TMC 70 4 GRC 

2 Watts 
fixe portatif et mobile 
21 x 17 x 5 cm 

. ... ..--,.. 2,250 kg avec accus 

TMC 70 4 

~ 
2 Watts 
mobile 
17 x 15 x 5 cm 
1,2 kg 

• Les puissances indiquées s'entendent peur . ENTREE ANTENNE. 

BUREAU D'ÉTUDES - SERVICE APRÉS-VENTE ELPHORA S. A. 
PIÈCES DE RECHANGE - ANTENNES ET ACCESSOIRES 64, RUE LA BOÉTIE - PARIS Be - Téléphone : 359-98-68 
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cette petite 
enceinte qui 

... 11 suffit de l'adapter sur l'ELECTROPHON E, la CASSETTE, le 
RECEPTEUR ou le TELEVISEUR pour en augmenter d'une façon 
surprenante les valeurs musicales; vraiment elle « change tout » ! 

5 modèles: Audim·ax 1 (8 W), Audimax 2 (15 W), Audimax 3 (25 W), 

Audimax 4 (30 W), Audimax 5 (45 W) et dans cette gamme 

d'enceintes acoustiques miniaturisées vous pouvez faire un choix 
rationnel pour obtenir dans le plus faible encombrement et au 

moindre prix une incomparable chaîne haute fidélité. 

i---------Documentation sur demande------

AUDAX 
FRANCE 

45, avenue Pasteur, 93-Montreuil 
Tél. : 287-50-90 

Adr. télégr. : Oparlaudax-Paris 
Télex : AUDAX 22-387 F 

N " l 145 t, Page 1 
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IMPORTANT 

Les ETs R. DUVAUCHEl 
49, rue du Rocher - Paris 88 

Tél. 522-59-41 et 522-51-45 
informent leur aimable clientè le que 

LES SOUDURES ANGE L-7 
et SOUDASSUR (all iage cu ivre) 

"sortent " avec 

DEUX NOUVEAUTÉS 
1°1 décapant réparti en 5 canaux (dont un central) 

2°/ nouvelle présentation (abandon de la boîte plastique à cou-
vercle rouge) 

Exigez le nouvel emballage plastique portant étiquette à fenêtre dorée 
• Couvercle bleu pastel pour ANGE L - 7 en boîte de 250 g et 500 g 
• Couvercle jaune pastel pour SOUDASSUR (alliage cuivre) en boîte de 500 g 

Sans changer leur pureté inégalée, 99 ,95 garantie, et leur décapant sec, neutre et non 
cor rosif, la nouvelle réparti tion du fl ux améliore encore le rendement de ces soudures 
(fusion rapide) et en fait les moins chères du marché, compte tenu de leur poids minimum 
en décapant sec et de leur poids max imum en métal pur. 

Demandez la nouvelle documentation et renseignements techniques à nos bureaux. 

meilleur 
rapport 

OUALITI! 
PRIX 

performances 
exceptionnelles 

en stéréo 

BLOCTRANS■XPORT70 AUTRES FABRICATIONS REPUTEES 
EXPORTEES DANS 66 PAYS 2 lC 16 W (normes officielles françaises> 2 x 50 W crête à crête. 

20 -150.000 Hz .111 dB. 
Distorsion < 1 " à puissance nominale. 
6 entrées. 
Corrections + ou - 18 dB (graves et aigus) 
Pr ise monitoring, etc ... 

TUNERS AM/IIM MULTIPLEX 70 
2 modèles TRANSEXPORT stéréo. 
2 modèles TRANSEUROPE stéréo. 

COMBIN.70 
Tuner TRANS EUROPE + ampll. 

ht 182 * N• 1 145 

FOURNISSEUR ORTF, UNESCO, IDf, etc. .. 
Démonstrations et vente jours ouvrables 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 .1119 h. 

Démonstration et Vente 

T.V. COULEURS 

DOCUMENTATION ET PLAQUETTE 
DE LUXE HP 1 

DES 5 CONTINENTS 
Amplis 25/ 50 • 40/80 • 751150. 
Enceintes acoustiques. 
Chaines Hl-Fi stéréo port.ables. 
Electrophones. 
Téléviseurs de grandes performances. 
Transistors F.M. 
Meubles fonctionnels et de style. 

Sélect Ion 
de Dlatlnes tourne-dlsaues : 
THO~ENS • DUAL • CLEMENT • CARRARD. 
de magnétophones : 
REVOX • UHER • TELEFUNKEN • CRUNOIC 
de têtes de lecture Hl-FI : 
AOC • ELAC • 5HUR6. 

au meilleur prix de Paris : 
KITS : matériel transistorisé TRAN5EXPORT 
avec modules tablés et réglés faciles à construln,. 

Agents Qualifiés demandés pour différentes réglons et certains 
~vs étrangers. 



• LE WEEK-END 67 • 
Récepteur AM/ FM . 9 transist. • _7 d lodes 

GAMMES PO.(;()-FM * CAF • CAG 

Ce récepteur peut être uti l isé comme 
TUNER AM/ FM 

avec une chaine Hl -F I 
Secteur 110/ 220 V ou 2 pi les 4,5 V 

Haut.Parleur 100 mm incorporé 
Coffret, façon c teck• · Dim. 36xl6xl3. 

:~l~RDRE DE MARCHE .. 230,00 
( Port et Embal lage : 10,00) 

• LE TELEVISEUR PORTATIF • 
819/ 625 LIGNES 

31 transistors t 13 d iodes 
ECRAN 28 cm 

Alimentation : 
- Secteur 110/ 220 V. 
- Batterie : 12 volts. 

Antennes incorporée, . 
Coffret incassable . Gainé. Dimensions : 
32 x 27 x 21 cm. Po ids : 8,800 kg. 

~~ ~~~~~E .. . . ... .... .. . 8S0,00 
(Port et Emba ll age : 20,00) 

Tout Ecran 60 cm 
Grande marq ue. 2 CHAINES. 
Commutation automatique. 8S0 00 
Equipé tous canaux . . . . . . . . , 

( Port et Emballage : 20,00) 

*TABLES DE LECTURE 

* DUAL Réf. 10105 
avec cellu le Plézo Céramique. 
Prix ... . . . . . . .. .. . .. ... . . , 
Réf. 1019 . Prix sans cell. ... . 

* 
236,00 
487,00 
6-05 ,00 Lec teur Shure ... . . .. . . . . . , 

* THORENS * 
Réf. TD150 . Sans lecteur . . 
Lecteur Shure . .. . .. . . .. . . 
Réf. TOI 24. Sans b ras . . . 
Sens lecteur .... .. . . . .. . .. , 
Lecteur Shu re ------* B et O * Beogram l 000 

* GARRARD * 
Réf. SP25 . Lecteu r Piézo . . 
Lecteu r S hure . . . .. . 
LABO 80 - Lecteur P iézo .. 
Lecteur Shure . . . ... . . . 

* PATHE-MARCONI * 

4 20,00 
610,00 
53O,00. 
910 ,00 

1~O3O,00 
579,00 

216,00 
330,00 
-1155,00 
605,00 

Monora les et Stéréo 
Réf. M~2 · 110 / 220 V . 

Cellu le Mono . . . . . . . . . . . . . . . . 81,00 
Cellule Stéréo . . . . .. . . . . . . . . . 86,00 

Réf. C342 . Changeur automatique • sur 
45 tour s 110/220 volts. 

•Cellule Mono . . . . . . . . . . . . . . 135,00 
Cellule Stéréo . . . . . . 140,00 

* TEPPAZ * Echo 60 . . . . . . . . 65,00 

e CHARGEURS DE BATTERIES e 
Directement sur le Secteur 110/ 220 V 

Charge : 5 Amp. s/ 6 vo lts 
4 Amp. s / 12 volts 

~;;"i•;t'~".'.è.t~~ . ·d·e· . ~on'.'.~
1
~.'. . 65 ,00 

( Port et Emba l lage : 8,00) 

~*CADEAUX*CADEAUX* 
QUELQUES SUGGESTIONS 

QUI SAURONT .PLAIRE ! 

♦ HAUTE-FIDÉLITÉ ♦ 

COMPLET, en 
Pièces détach6e1 ········ ·· · 185,00 

ORDRE DE MARCHE . . . . 206,03 

( Port et E'mba llage : 12 ,SO) 

AMPLIFICATEUR STEREO Hl-FI 
2 x 4 WATTS 

- PuiHanc• nominale : 2 X 4 W. 
- Puissance de pointe : 2 x 6 W. 
Distorsion : l % à 3 W à 10 000 période s 
Bande punnte : 40 à 16 000 cl s à 

3 W. 

• LE KAPITAN • 
- ENTREES PU et MIORO 

li té de mixage. 

- Dispositif de douge • G raves 
« Aiguës >. 

POS ITION SPECIALE FM 
ETAGE Flf':lAL PUSH-PULL 

Ultra linéa ire à Con tr e-réaction d ' Ecran. 

1 mptd1ncn de sortie : 5 • 9 ,5 e t 150. 

- Sensibi l ité : 600 mV 

Alternat if 110 / 245 volts 

P résentation p rof. : 27 x 18 x 15 cm. 

• ~E MENDELSSOHN e 

~@~1Giw-
•·-· Sensibi lité : 0 ,3 volt pour la puissance 

nomi na le. 
Présentation p rolesslonnel•le COMPLET, en 

Elégant coffret , forme visiëre pi.ces détachées 
Dimensions : 360 x 220 x 125 mm EN ORDRE DE MARCHE 

(Port et Emballa.:;g_e _ : _ 12_,_so_ > __________ _ 

AMPLI STEREO 2 x 10 Watts - Pulsunce de sortie nominale : LE ., Rlltll 11 ~O o:m/flicaces dans une charge de 

Nouvelle Co ncep t ion • Transistorisé - Réponse tn fr4quence à puluance 
nominale : 20 Hz à 30 kHz ± 1 dB . 

Toutes les pièces détachées, y com• 
p r is Coffret et Plaque 2S0 35 
avan t . . . . . . . . . . . . . . . . , 

;e M~(j;~~~"H~·F.I..... ... . 7 4, 90 
LE JEU de MODULES 
• Rad iotechnique • 449 50 
Ciblh et réglés . . . . . , 

COMPLET, en p ièces 
~étachées .. . .. . . . . ... . .. . 774,75 

- Di1tonion harmonique total• : 
¾ 0,3 % à la p u issance nomina le . 

- Son1ibilité en tr1n1mlsslon linéaire : 
100 mV efficace . 

- Sensibilit, en phonolect•ur magnét 
dynamique : 3,5 mV eff, réa lisée sui­
vant la norme R. I .A.A. 

- Impédance d'entr6e : 10 Kil env. 
- Correcteur d e dualité • graves 

• aiguës • · 
- Filtre Puse bas. 
- Rapport Signa l/ Bruit : 70 dB. 
- Allment1tlon régulée. 
Elégant coffret, façon teck, face avant 
noir sur or mat et brillant. Dimen­
sions : 4 10 x 300 x 130 mm. 

Réal isé à l'aide de MODULES 
c RADIOTECHN IQUE • 

prêcâb"• à circuit, lmprlmu 

.:•~E:.:.N:....::0:.:R:.:D:.:R:.:E:....:D:..:E:...:;M;;.;A.:.:R:C:H::E::::::S::0::::0:,::0Ô:::::•::__===' P: o: r:t :e:n : E: mba l lage : 18.50) 

TUNER F.M. ►Equipé d u célèbre 
PROFESSIONNEL BLOC • GORLER • 

Entlàrtment translstorls, 

Fonctionne e11 version 6 ov 12 volts 
(à préciser 3 la comn·ande, S.V.P . ) 

2 GAMMES D'ONDES (PO-GO) 
7 transistors + 2 d iodes 

Elégante présentation Zamac c hromé 
Insta llation fac i le. Haut rendement par 

haut-parleur spécial en boitier 
Dim . : 150 x 120 x 40 mm 

Modèle « Auto-Sport •· 1 J 5 00 
Présentat ion standard . . . . , 

~":~\~Jet » . . . .. . . . . . . . 15 0 ,00 
( Port et Emball age : 8,SO ) 

C~ ET 
EXPEDITIONS PAR IS,PROVINCE 

Al ,mentatiO'I Secteur 110/ 220 V. 
Sensibil ité : 1 µ V pour 26 dB au rap­

port signal/br u it. 
Bde p1111nte : 20 Hz à 20 kHz ± 1 dB. 
Taux do d i1torolon : 0,6 % 
Diaphonie : - .40 dB à 1 kHz. 
Gamme d ' accord International : 

87,5 à 1œ MHz. 
CORRECTION AUTOMATIQUE 

(CAF) ± 300 kHz 
Ensemble « GORLER » importé 

d irectement d 'Allemagne 

COMPLET, 520 00 
EN ORDRE DE MARCHE , 

Tout tr1n1htor1 : Pas plus grdnd qu'un 
apparei I p hoto 

Dim. : 195 x 115 x 55 cm. Pds : l ,5 kg. 
Vitesse : 4,75 cm/ s • 2 pistes 

Al imentation : 5 p iles 1,5 V. 
- Diffuseur incorporé. 
- Vu-mètre - Prise HPS. 

Livré comp.let, avec micro, J 7 0 00 
sac, l bobine v ie rge . . . . . , 

(Port e t Emba llage : 6 ,00) 

14, RUE CHAMPIONNET 
- PARIS ( 18• ) -

Attention : Métro Pte de Cl ignancou rt 
ou Simplon 

Téléphone : 076-52-œ 
C.C. Postal : 12358-30 Paris 

SONOLOlt • Gouverneur • 
La • VRArE • Haute-Fidél ité 

r 

Aulo 1W MW SW1 Sl/2 UKW AFC Antenne 
cadre GO PO OCI OC2 FM AFC télestop,qut 

tlltlon 
exter. 

9volts 

hecller 
tat10ns 

Prise écouteur individuel 

Dimensions : 290 x 190 x 85 mm 
PRIX . . . . . . . . . . 285,00 

CADEAU : 1 antenne gouttière 

• ·PLEIN FEU " 
LE MONDE ENTIER ... chez vous 

4 Gammes OC • G1mmH PO-GO 
PRIX . . . . . . . . . . 199,00 

CADEAU : 1 antenne gouttière 
(Port e t emballage: 10,00) 

* SERIE 2 GAMMES ( PO-GO) 

- LE LUTIN (Poeke! ) . . . .. . 
- LE BALADIN (Poeke! ) . . . . 
- SUNFUNK . . . . . . . . . . . .. . . . 
- JET . . . ... .... . .... .. . .. . . 
- NOMADE .. . . .. . . ... . .. . . 
- L 'ADMIRAL .. . . ... . ... . . . 

86 ,00 
9 5 ,00 
9 8 ,00 

115,00 
135,00 
138,00 

* SERIE 3 GAMMES (OC·PO-GO) 

- LE TANGO . . . . . . . . . . . . . . . 1 46,00 
- LE SNOB .. .. . . ... . . . . . . . 220,00 
- LE JONNHY . . . . . . . . . . . . . 221,00 
* SEMIE F.M . + PO + GO 
- LE RADAR . . . . . . . . . . . . . . 17O,00 
- LE DIAMANT (ci-dessus) . . 190,00 
- LE SNOB •FM• . . . . . ... 24-0,00 
( Port et Emba llage : 9,50 par a ppareil) 

UN ELECTROPHONE 
DE CLASSE 

A UN PRIX • CHOC • 
Puissance . 4 watts • 
Haut-parleur grand 
diamètre • Tona lité 

graves/& iguës 
Ch1n91ur pour 4; 
touro • Ma llatte 2 
tons . Dim. : 450 x 

290 X 200 

215 

GRAND CHOIX D' ELECTROPHONES 
« Piles • ou « Secteur • * LE • CRICKET " • 4 v itesses - Ail . 

110/ 220 volts • H.P . 135 00 
17 cm . 1 ncroyab le . . , 

* LE MADISON • 4 v itesses • Dosage 
«Graves• •Aiguës •· 160 00 

En éléga nte ma l lette . . , * LE PRELUDE · Electrophone de luxe 
- Relief 1onore 4 vit. 190 OO 
Co nt rôle de tonall t~ . . 1 * LE SUPER PRELUDE , Changeur au-
tomatique s / 45 tours 4 vitesse, . 
Rel ief sonore . Contrôle 290,00 
de tonalité . ... . . . . . . 

* « LE BIAR.RIT% " · Stéréophonique · 
4 vitesse,. Compatible Mono. Bo­
lance. Contrôle d e tona-
lité . HP spéc iaux Hi-Fi 36S,OO 

REGULATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION 

Dlm. 25 x 19 x 18 cm. 

Entièrement 
automatique 

Puissance 
200 VA 
(filtrée) 

Entroe 110 
ou 220 V 

Poid s : 5 ,5 kg . 

EXCEPTIONNEL . . . . . . . . . . . . 85,00 
(Port e mba llage : 10,00) 
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• Clrculu I mprimé• • 
Puluance : 10 WATTS , 5 lampes 

Taux de d is torsion < 1 % 
Transformateur à grains orientés 

Réponse à ± 1 d8 de 3 à 20 000 p / s 

AMPLl •PREAMPLI 10 WATTS 
A CIRCUITS IMPRIMES 

Push-pull 3 lompes + 1 transistor . 
Distorsion < 1 % è 8 watts. 
Bande passante 30 à 20 000 p/s ± 1,5 dB . 

2 r6glages de tonalité • <I Entrées Commutables , 
- PU~ I : S = 300 mV. 4 ENTREES par Sélectour : PU/ BI MICRO­

RADIO. Aux,l"a ire • Entr6e spéciale -- MICRO Hl : S = 5 mV. 
- - PU-BI : S "" 10 mV . Enregistrement. 
- Entrée magMtophone: 300 mV. I mpédances da >0rtia 4 , 8 et 16 f!. Ali­

mentation alternatif 110 è 245 V. Coffret 
g ivré gris fonce . Dim. : 26 x 17 x 10 cm. 

1 mpédancu de 1ortle : 3-6-9 et 15 Cl . 
2 réglages de tonalité • Alt. 110 / 240 V 
Présentation mé ta l g ivré noir. 
Face a lu mat. 

COMPLET, 177,73 
COMPLET, en pièces détachées 
Circuit imprlm• Clbl•/ Réglé . 

n piècos détachées . . . . . . 

184,85 EN ORDRE DE MARCHE . . 315,00 
LE COMPLE.lfE.\IT 

DE VO T R E ClfA IX E H I- FI 
e DUAL CTG 27 e 

Châssis magnétophone stéréo comprenant . 
Lo Moteur • Les Titos et leur préompllflcateur 
(s'u:ilise comme un tourne•disque sl. 
- Vitesses : 9,5 cm et 19 cm. 
- 4 p istes, normes internationales. 
- Comma11de par touches - Arrêt e n fin de 

bande. 
~ Vu-mètre étalonné en dB • Bobines de 

18 ~m. 
- Entré .. : 2 m icrophones • Radio ou PU. 
- Sorties : Radio ou Ampli Stéréo · Ecou-

teur . Alimenta! on 110-220 V. 
PRIX, avec socle 

et couvercle . . .. .... .. . . 970,00 
Sans socle ni couverc le 795,00 

PREAMPLIFICATEUR MELANGEUR 6 ENTREES • PR6 • 
Entièrem~nt équipé de 

TRANSISTORS AU SILICIUM 

Permet l'utilisat ion de : * 3 MICROS 200 ohms 
ou * 3 MICROS haute impédance. 

avec puissance réglable séparément. 
( Possib il ité de mlxago de tous lu micros entre eux . ) 

Contrôle de modul at ion par « Vu-mèt re • • 2 HAUT .PARLEURS témoins 
incorporés - Pr ise de casque • Ali mentation secteur 110/220 V 

- 8ande pa111nte : 50 à 30 000 Hz ± 1 dB - Rapport Signal/ Bruit 50 dB 
Atténuateur à décades p ermettant une parfaite 

adap tat ion ~ntre l'entrée e t l ' amplifkateur uti lisé 
Présentation professionnelle • Dim. : 400 x 120 x 1-40 mm 

!o~);s . 1e:o::1~~s . d~t~~~é~s-........... ... 401,51 
AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 25 WATTS 

• CR 25 • d 'une présentation très moderne 

e 5 LAMPES (2 x 7189 · 2 x ECC183 
1 x ECC82). 

e 2 transistors S IL ICIUM (2 x BC109 
classe B) . 

• 6 d iodes a u si licium (6 x 50J2). 
Secteur 50 périodes 110 à 240 volts. 

* 4 ENTREES MELANGEABLES et REGLA­
BLES séparément . MICRO-PU. 

* PRISE pour ENREGISTREMENT MAGNE­
TIQUE. * SORTIE sur ligne équilibrée 200 ohms pour utilisat ion d'un second amplif\cateur * IMPEDANCES DE SORTIE : 4 • 8 · 16 et ligne 500 ohms. 

( Graves (100 Hz) Maxi + 14 dB. 
) Mini - 10 dS . * CORRECTEURS DE TONALITE ) Aiguës ( 10 000 Hz) Maxi + 12,5 dB . 
\ Mini - 19 dB . * BANDE PASSANTE : 30 il 20 000 Hz ± 2 dB . * PUSH-PULL classe B (Peut fonctionner 24 h. sur 24 sans aucun risque) . * C&blage sur plaquettes circuits imprimés. 

Coffret fonc t ionne l. Dimensions · 398 x 205 x 120 mm. 
Toutos los pl llces détachées 
• ICIT COMPLET • ......... ... ... . ... . 384,28 

551,00 EN ORDRE 
DE MARCHE ... .. ... .. . .. . 

AMPLI MONO Hl-FI 

• 6 LAMPES. Pu'ssance 18/ 20 wotts. 
Courbe de réponse à ± 2 dB 

de 30 à 40.000 pér iodes/ sec. 

7 entrées ••• ••• •• 1 
Fi ltro pnse-bas 
Fi ltre passe-haut 

Contacteur permettant de changer 
le point de bascule des dét imbreurs 

Réglage d .. graves ± 15 dB à 50 c/ s . 
Régl•ge des aiguës ± 15 dB à 10 Kcs. 
lmpéd•nces de sortie : 3, 6 , 9 et 15 n. 
Présentation méta l g ivré noir . 
Face avant a lu mat. D"m. 305 x 225 x 
105 mm. 

ABSOLUMENT COMPLET, en 
chées avec circ uit •Imprimé 
câblé et ~églé ...... • • . .... . 

p lkes déta• 

280,71 
-----------------

Secteur alternati f : J· JO a 245 ,o,ts 
Consom. : 120 W. Sorties : 4. 9 . 15 !1 

• Entr6es fiches coaxiales standard amér • 
caln. 

jcoffret vermiculé. Plaque avant al u mat 
1 Dimensions : 360 x :?50 x 125 mm 
. CIRCU ITS IMPRIMES 
S lampes doubles 1'2AX7 (ECC83 ) 4 , 

EL84 · 1 valve EZ81 
4 entrées par sélecteur Inverseur de 

phase . Ecoute MONO et STEREO . 
Détimbreur graves-a iguës sur chaque: ca 

nal par boutons séparés. 
Transfo de sortie à grains or ientés. 
Senslblllté buse Impédance : 5 mV . 
Se nsibilité haute lmpédonce : 350 mV 
Distorsion harmonique : - de 1 °o. 
Courbe de ré ponu : 45 à 40 000 périodes ' 
secondes ± 1 dB. 
COMPLET, en pièces détachées, 

::•~'9~,c~~~ .. '.~~~i~~ .. ~~~-1~ 3S8,95 
• EN ORDRE DE MARCHE : 620,00 e 1 • EN ORDRE DE MARCHE : 60<),00 • 

A BSOL UMENT SENSATIO N NEL LES 

LES NOUVELLES ENCEINTES ACOUSTIQUES 

DCDOGNON 
5 Nouveaux Baffles de qualité à impédance constante 

pour Ampl is à lampes ou transistorisés. 
Prisentation soignée en teck * Tissus vinyl NOIR et OR. 

Q, 

e MINIRELL'E 15 S e 
Mi me présentation que le N" 

c l-dessus , ma ls dime nsions 
32 x 20 x 32 cm 

- 1 m pédanco : 4 à 8 ohms. 
- Puissance admlu ib le : 10 watts . 

Par son volume plus important , 
le traitement spécia l du d iaphragma 
est plus pa rt iculièrement destiné à 

l'~quipement d ' une pet ite chaîne Hi-Fi 

PRIX NET ....... ... ... . 102,40 

~ « M INIRELLE 15 D . 

Prof. 32 x Larg. 20 x Haut. 20 
lm;,édance 4 à 8 P. • Puissance 
6 /8 watts • Bonde possante 40 à 
17 000 cycles/ seconde H .. p 
e ll iptique à noyau bagué * Technique : Baffle cl~ avec 

2 

compartimen t antlrésonant 

PR IX NET 83,10 
• ISARELLE 24 ». 

Prof. 28 x Larg. 37 x Haut. 72 cm. 
Impédance 4/ 5 ohms. 
Bande passante 35 à 17 000 c/ sec. 
Puissance admissible 10 W. Haut• 
parleur : 2 e lliptiques à noyaux 
bagués. 

* Technique : Amortissement par 
M,nce lame d 'a ir . Densité éle• 
vt!e des matériaux utilisés . 

PRIX NET . . . . . . 201,60 
3 = • CAMPANELLE 17 •· 

Prof. 28 x Lorg. 37 x Haut. n cm 
1 mpédance : 8 ohms - Bonde pas­
sante : 25 à 18 000 c/s - Puis­
nnce : 15 watts • Haut-pa r leur 
21 cm à noyau bagu6. * Technique : Boff\e clos à com • 
partiment antirésonant. Densité 
é levée des matériaux utlllsé1 

PRIX NET . . . . . . 364,80 
e TANARELLE 24 e 

Dimensions : 16 x 37 x 53 cm 
- Impédance : 4 à 8 ohms . 
- Puissance admiuib la : 15 wotts. 
2 HAUT-PARLEURS : GravelMédiuon 

à grand déba ttement 
Enceinte à évent freiné 

Destiné aux amplis transistorisés 
Té éviseurs ou récepteurs FM 

Puissance max ,. 15 W 

~RI X NET .. 201,60 
-CIBOT-RADIO - 1 et 3, rue de Reui lly • PARIS XII• 

e MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS d• o h i, 12 h 30 et de 14 à 19 h uuf dimanche et jours de fë:e e 
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CIIDT DISTRIBUTEUR DES GRANDES MARQC.:ES 

PHILIPS * RADIOLA * TELEFUNKEN * GRUNDIG * UHER 

CONCERTONE * TRIO * ESART * MERLAUD * A. K. G. 
---Je- 00&@ D@ 

et 3, rue de REUILLY 
PARIS XII' 

1-----.:==--===================:;-,A~M;;;P"L-;--1 ,-;1s~w~.:-pD1u:ï.s~H~-PD1U7tLÏL-.:--.-:T;:;U~N'~ER F.M .• CROWN • 
AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE e STT 210 e • MERLAUD • MOOELE fM 200 

(Dlcrll dan.• le B •• JJ. da t f>.-tO~> Puissancs 2 x 10 w11ts translltorl&é. 
- Dhtonlon : < 0,5 % à la puissance 

nominale ( 14 watts efficaces) 
- Bande Pusante : 30 1, 30 000 Hz 

Balance 100 % efficace - Prise Magn<!t. 
- 5 EntNK St4r'° 
- 5 EntNK ~ 

Alternatif 110/ 240 volts 
En pièco■ cUtach'-1 475 OO 

e EN ORDRE DE MARCHE : 555 • • KIT • complet . . . . . . . . . . . . 1 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE e STT 215 e . MERLAUD 
Ampll/ Préampll tran1htori&é 

Co rrecteur s,par, • graves • c alguis • sur 
chaque canal • BAL.ANCE • Bande pas­
sonte : 30 à 100 000 Hz ( 1 W ampli). 

Permet le choix 1 5 Entrées 1tér'°· 
entre . . . . . . . . 1 10 Entrées mono. 

En pièces d,1,chées 625 OO 
. • KIT • complet . . . . . . . . , 

e EN ORDRE DE MARCHE : 850,00 e 

f1EREO 2 x 20 W 
AMPLll'ICATEUR STEREOPHONIQUE 

TRES HAUTE FIDELITE 
Equls>' dei sous-enHmblH il circuit 

lmprlm, W 20, dblh et réglih. 
TrIn1form1teurs de sorties 

il graina orientés 
e 11 LAMPES et 4 diodes sll lclum. 

Puissance 2 x 15 Watts 
Alimentation steblll1ée 

~') -~ .. 
~ Q5· ~-(t (j 

Double pu•h1>ul 1. Sélecteur à 4 entrées doub les 
Inverseur de fonctions • 4 posit ions 

FIitre anti-rumble et filtre bruit d ' algullla 
Sen1lbl llté1 : 1111M lm~ance : 3 mV. Haute lm~anca : 2SO mV. 

Dl1toralon harmonique à 1 000 pérlode,/,econde : 0,5 %. 
Courbe de r'i>onH =: 2 dB de 30 à 40 000 i,érlodo>/seconde. 
Impédance da 1orti1 : 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur a lternatif 1'10/ 240 V. 
Présentation coffret verm 'cu'é Face avant a lu mat. Oim. 380 x 315 x 120 mm 

ABSOLUMENT COMPLET, an p ièces d611chéas 528 ••te circuits lmorimés, c6blh et ~ lés . ,58 
• EN ORDRE DE MARCHE . .. .. . . . 1 -080,00 e 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 20 w1tt1 
T~s haute Fid, lité • Entiiirement tran1l1torlM. .. tR 2207" 

- Pu.Juane, nominal■ : 2 x 20 W sur 
z = s o. 

- Di1toralon : inférieure 1, 5 % à 10 W. 
- Bande passante : 20 à 20 000 Hz à 

0,5 dB. 
- Rapport Signal/ Bruit de fond : PU 

65 dB • FM 90 dB pour 100 mV entrée 
- 20 W sortie . 

- Dlaphonlo à l kH : 40 dB. 
- Taux de contre-réaction : 33 dB. 
- Consommation : 2 V/A - Poids : 4 kg. 
- s.!lectour permettant le choix de quatrw 

entrées stéréophonlquff. 
Coffret bols trls solg"', façon teck. Dlm. : 275 x 245 x 100 mm. 548 

COMPLET, an pl.CH d4tach4as . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . ,58 
PREAMPLI CORRECTEUR STEREO TRANSISTORISE 

3 ENTREES : MIC - BI • FM • Réaliutlon 1ur plaquette Circuits lmprlmu 
- Commandes • Graves > c Aiguës • indépendantes 

1ur cheque canal. 
- Commutateur Fonctions -permettant, sans aucun 

branchement supplémen taire, d'&tre raccordé in• 
d ifféremment : 

- A une tête de lecture PiuG-Electr1(1ue. 
- A une tête de lecture Magn4llque 
- A un Tuner AM ou FM. 
COMPLET, 
,n plèc:H d611ch'" ...... ..... . ... . 160,25 

BAFFLE ACOUSTIQUE HAUTE-FIDELITE • ISOPHON • 
livré pr'1 il l 'amplol 

t:quls>' d'un • Boomer • • d 'un 1y1tème 
médium il chambra de compression et 

do 2 twHt■rs . 
- Encombrement : 600 x 450 x 200 mn, 
- Pu issance nominale : 15 walls. 
- Puissance de peinte : 25 WIii >. 
- Bande pasunte : 30 à 20 000 Hz. 
- Impédance : 4,5 ohms 
(Cet onsembla, monté sur ISOREL épais, 
d'un haut rendement , est étudié pour 
ltre incorporé dans une enceinte c Bass­
Reflex • d 'un volume d'enviroo 125 1. ) . 

PRIX NET . 3S4,00 
BAFFLE • DUDOGNON • 

,péc'a emenl étudié pour recevoir l'en-
semble c -dessu,. lOO OO 
PRIX NET . . .. ... ... 1 

(7 
3 entrées mlxobles (2 ,,_ m,cro 1 ,-PU/ 
Réponse droite de 30 o 15 000 p /s. 
lmpédonces de sortie : 2 - -4 - 8 -
12 ou 500 D • 6 lampe1 - 2 régla­
ges de tonalité. 
COMPLET, en pièces détachées, prë­
sen té en coffret métal. 
PRIX . . .... ....... . 
BAFLE ci-dessus pauvant 
l'ampli. Prix 
Le H.-P. 21 cm (tncorroréJ 

« ST 15 • 

191,43 
contenir 
105,00 

'16,48 

Le même m ontage sur circuit Imprimé 
C:OMPLET, en pièces détachées, ovec 
c ircuit câblé et réglé 210,61 
EN ORDRE DE MARCHE .. 272,00 
VIBRATO ELEC:TROMIQUE avec pré­
ompli mélangeur paur trois micros 
C:omplet, en p ièces détachées 87,92 * PEDALE pour V ibrato . 24,00 

AMPLIFICATEUR 
DE SONORISATION 30 WATTS 

Présentation professionnel le 
Dim. : 420 x 250 x 24C mm 

P U - M icro e t Lecteu r C inéma 
8 lampes : 2 x EF86 • 2 x ECC82 • 
5U4 - GZ32 et 2 x 6L6. 
les 3 entrées PU - M icro et cellule 
cinémo sont interc;hongeables et sépa­
rément réglables. 
Sortie~: 2, 4, 8, 12 et 500 o hms. 
Sensibilités : Entrée M icro 3 mV • 
Etage PU 300 mV. 

6 tron1i11ora Superhé1,rodyne 
Oélecticn de Rapport 

- FREQUENCE 88/ 108 Mes -
Tension de ,ortie : Mul 0,5 volt 

FONCTIONNE au chah, : 
• avec 4 piles 1,5 V, 
Il sur secteur 220 volts. 

Antenne Téleseoplaue crlentable lncor• 
porée 

Prise anteMe urérleuro 
Dim 200 x 120 x 40 mm 

EN ORDRE 199 0 
lE MARCHE . . . . . . 1 0 

• TUNER FM e 
Mono/ Stiréo 

AUTOMATIQUE 
l) lcrit dan s « RADIO-PLANS • 

de S,wtrmbre 1967 

Couvre la gomme de 87 à 108 MHz 
Pr,aelaction automatique dos 1utlon1 

sur une gamme donnée par 
CLAVIER $ TOUCHES 

avec ' inéarré en fréquence régleble 
par potentiomètre sur chaque gamme * Contrô:e automatique da Fréquence 
aosuranl une parfaite stabilité * DECODEUR incorporé. * Indicateur lumineux d'Emlss)or, ,1,réo, * Commu1a1lori automat ique. * Alimentation stabil isée. 
Secteur 110 /220 vol ts. 

Toutes lu plèc" détachées 
• KIT • complot, 349 00 
( sons Ebénlsl. J . . . . . , 
LE COFFRET, complet . . . . . . . 59,00 

TUNER •AM/FM 
STEREOPHONIQUE 

ln,pédonce : Entrées M icro 500 000 0 - Entlèromant transhtorls, 
• Entrée PU 750 000 ohms. e GAMMES (GO • PO • OC 'Ml 
C:OMPLET, en pièces dét., 357,98 • CAF commutable par touche 
a vec lampes et coffret . . • Prise antenne extérieure. 

MODULE$ - • Antenne téloscoplque escamotable 
A CIRCUITS rr:i ·• • l l 'Intérieu r du coffret. 
INTEGRES ~ ~ )\ DECODEUR l' .C.C. Incorporé, 

Voyant Lumineux automatique 
pour en émissions s,,,.,_ 
#f Ampllflcatoura ~r- ,\ ~,Ise Enregistremement magnétophcne * Transl1ton • J Alimenta11on secteur 1101220 V. * Matérlal IIF. •· , Coffrer façon teck, dim . 33S x 195 x 160 

(Liste s/ demande) . .\li PRIX en ORDRE DE MARCHE 420 00 ========- ·------....:.~av_e_c_d_é_c_od_e_u_r_ in_corpor6 ... ___ ! 
Platine Tourne-Disques Br•• métallique profen. equ ôilb ré. 

• DUAL 1009 ,. p·areau lourd • Moteur puisunt 
asynchrone 4 ~le, • 110/220 V 

UN CH A..\'GEUR DE lHSQl'ES Le bras convient à :ou, los types ,➔• 
A H AUTE F f DET.ITE cellule à fixation standard 

DE CLAS.SB ll,'TERX A TfO.\ ',t LEI Sans cellule . 390,00 

-
PRIX \ 

• NETS • 1 
Avec cellule p lé10 

Dual Stéréo -128.00 
Avec cel ule Shure 

M44.7 Stéréo 525,00 
Avec cellu'.e Ortho-

phon s1,réo 814 ,00 
VOIR L'ANNONCE DE 
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NOUVEAUTÉ ... 

le S. T. T. 210 
Un ampli stéréo à transistors Hi-Fi 

à la portée de tous 

présenté tout monté ou en Kit facile 
à monter et prérèglé 

le S. T. T. 215 
Ampli stéréo entièrement transistorisé 

livré monté ou en Kit 

très grandes performances - Tous les 
avantages du transistor: sécurité, 

musicalité, réponse immédiate, 
pas d'échauffement, durée illimitée 

le B.F. M. 10 
Ampli monoral de grande classe 

puissance 10 W - 4 entrées 

cet ampli est livré complet ou en Kit 
Demandez notre notice HP descriptive et •technique. Nombreux 
autres modèles pour toutes applications. amateurs ou 
prç,f essionneUes. 

76, Boulevard Victor-Hugo • 92-QICHY - Tél.: 737-75-14 
46 années d'expérience ~ de références 8F 

Y. P. 
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Le "MELODIUM " est matériel 
en stock à RADIO-CHAMPERRET 

ATTENTION : Les prix indiqués ci- dessous sont ceux du 
tarif détai.L P.2. 
Demandez nos conditions gros G2 Installateurs et catalogues. 

NOUVEAU 
79 A 

MICROPHONE DYNAMIQUE 
PROFESSIONNEL 

Miniaturisé. Se présente sous un petit volume. de petites dimensions et 
d'un fa ible poids. 
Omnidirectionnel. Long, 80 mm, d iom. maxi 30 mm. 
Poids 75 gr. Gomme de fréquence 60 ô 16 000 Hz ± 3 dB, 
Modèle 79 A/ 10 - 10 ohms . ... .... , . . . .... . . . . .. . • • • 

79 A/ 200 - 200 ohms ... .. ... . .. , .. .. , ........ . 
• 79 A/ H.I. Haute lmp. 1 500 et 80 000 W , . ....... . 

Peut se suspendre en • Lavall ière • · Réf. 370. 
ou f ixat ion sur pince articulés. Réf. 310. 
ou sur flexible avec ou sons inter n°• 320, 322, 324. 
ou sur socle m iniature n° 342. 

Spécia l 

100,00 
100,00 
118,00 

sonorise-76.A. - Micro dynamique unidirectionn,el - Anti Larsen 
t ron , Parole-Chant • , 

77.A. - Dynamique omnidirectionnel pour studios e t grands orchestres • Mu­
sique-Parole • . 

71.A. - Dynamique unidirectionnel Anti Larsen - Spécia l Sonorisat ion • Le 
micro mus ical •· 

RM.6. - A ruban - Bi-directionnel pour studios, grands orchestres et am-
biance. 

75 A FAY. - Dynamique • Parole-Chant •· 
Microphones 
75 A FAV 10 ohms ..... . .... . .. ....... . .... . . .... ...... . 

76 A 10 ohms ......... .... .............. .. ....... .. 
77 A 200 ohms, livré avec écrin, pince a rt iculée 310 et 

78 A 
88 

HF 111 
RM 6 

Ense mbles 

connecteur 431 ... .. ....... .. .. ........ ..... • 
10 ohms .. . .............. . ... . .. .... . . . .. . , .. . 
10 ohms ......• . . .. .. . ... , .. .. .. .... ... . .. . .. . 
Haute impédance ........... . . . ........ , .. . .... . 
50 ou 200 ohms, ô préciser ô la commande, livré avec 

écr in, pince articulée 310 1;t connecteur 431 . .. , 

9 16 Microphone 78 A avec poignée 3 12, pince ort icu lée 
310 et trans formateur 212 . ........... ...... .. 

904 Colis du sonorisateur, comprenant : 1 m icro 76 A, 
flex ible avec inter 322, transfo 212, 5 mèt res de 
câble avec connecteurs montés. Prêt à l'emploi . . 

Transformateurs 
Série 210 livrés avec connecteur femelle incorporé et connecteur 

212 
213 
214 

Série 220 
222 
223 
224 

Série 230 

232 
234 

Série 240 
242 
244 

môle 430 : 
Transformate ur 1 0 ohms (repère Rouge) . , . . ... , 

50 ohms (repère Bleu) • . .. . ..... 
200 ohms (repère Vert) .... . . .. . . 

pour montage en châssis : 
Transformateur 1 0 ohms (repère Rouge) .. . . . .. . 

• 50 ohms (repère Bleu) .. .. . ... . . 
• 200 ohms (repère Vert ) . . .. . .... . 

pour trans istors, livrés en boitier, avec connecteur fe~ 
melle incorporé et con necteur môle 430 : 
Transformateur 10 ohms/ 1 000 oh ms .... .... . . . 

200 ohms/ 1 0 00 ohms ... . .... .. . 
pour transistors, pour montage en châssis : 

Transformateur 10 ohms/ 1 000 ohms .. .. . .. .. . . 
• 200 ohms/ 1 000 ohms ..... .. , . . , 

1 8 9 ,00 
125,00 

320,00 
150,00 
300,00 
123,00 

430,00 

2 5 0 ,00 

2-09,00 

44,00 
44,00 
44,00 

22,00 
22,00 
22,00 

52,00 
52,00 

2 8,00 
2 8,00 

Echanges Standard contre des appareils ô l'é tat de neuf, moteurs révisés, 
boitiers remis ô neuf. Garantis 1 on (pour micro 75, 76, 77, 78) . Prix de 
94,00- ô 200,00. Nous consulter. 

Câbles 
5 10 

550 

560 

Prolongateur (longueu r 1 0 mètres, livré avec connec-1 
teur môle 430 et connecteur femelle 431) .. .... . 

Côble de microphone, 2 cond. b lindés sous caoutchouc 
(par 10 mètres minimum), le mètre ... ...... . . . 

Câble de microphone, 2 cond. blindés sous polyvinyl 
(par 10 mètres min imum), le mèt re .... ....... . . 

56,00 

2 ,27 

1 ,74 

En stock : Pieds de sol (pliant portatif ou lourd), supports , poignées, 
flexib les, connecteurs, etc. - Câbles micro • R.C. • de I ô 4 conducteurs et 
côbles multiples ô blindage séparé - Fiches et raccords • PREH • , ampli­
ficateurs c MERLAUD • - Micro c MB • é lectronique - PROFESSIONNELS, 
INSTAL.LATEURS, REVENDEURS, demandez le catalogue c Melodium • avec 
son tarif GROS G.2. Confiez-nous vos p roblèmes de sonorisation. 

RADIO-CHAMPERRET 
A votre service depuis 19 3 5 

« DST AR ,. • Distributeur agréé n" 65 

12, place de la Porte-Champerret - PARIS ( 17•) 
Téléphone : 425-60-41 - C.C.P. PARIS 1568-33 - M• Chomperret 

Ouvert de I à 12 h 30 et de 14 à 19 h - Fermé dimanche e t lundi ma t in 
Pour toute demande de renseignements, joindre 0,50 F en timbres 
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LES EMETTEURS 
DE RADIODIFFUSION 
ET DE TELEVISION 

par M. BARROUX 
Directeur à la C.F .T.H. 

t:n volume de 128 pages 115 X 17ô 
mm - Presses Universita ire., de 

ROBUSTESSE 
LEGENDAIRE 
TECHNIQUE 

D'AVANT-GARDE 

F ra nce, 108, bouleva rd Saint-Ger­
rn a in, Pa r is. 

L ES émetteurs classiques de rad io­
di ffusion son ore, à mod ulation 
d'amplitude, sont devenus de 

p lut! en plus nombreux et de plus 
c•• plus pu issants ; ma is deux nou­
velles ca tégor ies sont venues s'y 

ajouter : les émetteurs de rad iodif­
fus ion. sonore à mod ula tion de . fré­
q uence et J,.- émetteurs de télévision,. 
dont le nom b re clé pas8C aujourd 'hui 
~lu! du é metteu r s classiques. 

Après a vol r rappelé les conclltlons 
a uxquelles les émetteurs doivent sa­
tisfa ire, l'auteu r décr it les d ifférents. 

M 

Ol'f!a nes qu'ils com porten t et la fa­
çon do.nt l16 sont assemblés pou r a s­
surer lell'r miss ion, en Insistant su r 
les ren em hla nccs et les d i ffé rences 
que présen-tent les trois eat.!gorles 
én umérées cl-dcS<Sus. L'ouvrage se 
term ine par quelques eon slcltrotlons 
sur les méthodes d 'cxploita \lon. 

76A 
◄ le microphone 

indiscuté 

79A 
microphone ► 
dynamique 
miniaturisé 

AU P IGEON VOYAGEUR 
252 BIS. BD SAINT-GERMAIN, PARIS 7• - 548.74 71 

P A U L B EUSCHER 
27. BD BEAUMARCHAIS, PARIS 4• · 887.09.03 

CENTRAL-RADIO 
35, RUE DE ROME, PARIS 8 ' - 522.12.00 

Cl BOT-RADIO 
1-3, RUE DE REUILLY, PARIS 12" - 34313 22 

MATE RIEL SIMPLEX 
4. RUE DE LA BOURSE, PARIS 2• · 742.43 19 

NORD-R ADIO 
139. RUE LAFAYETTE PARIS 10· · 878.89.44 

P ARINOR-Pll:CES 
104, RUE DE MAUBEUGE, PARIS 10P - 878 65.55 

MELODI 

RADIOBOIS 
175. RUE DU TEMPLE. PARIS 3' - 272.10.74 

RADIO-CHAM PERRET 
12, PL. DE LA PTE CHAM PERRET PARIS 17' - 425 60.41 

RADIO-ROBUR 
102. BD BEAUMARCHAIS. PARIS 11 · - 700. 71 .31 

TERAL 
26 ter, RUE TRAVERSIERE, PARIS 12" - 307-87-74 

UNIVERSAL ELECTRONICS 
117. RUE SAINT-ANTOINE. PARIS 4· - 887.64 12 

VOLTOR 
4 , IMPASSE SAINT-CLAUDE, PARIS 3" - 887.39.76 
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TOULOUSE .•. 
Capitale des Techniques Aérqnautiques, Spatl~les et Electroniques a désormais son Super Marché des 
Composants Electroniques : 

,.TOUTE LO RODIO .. 
ouvre dans ses nouveaux locaux 

25, rue GABRIEL-PERI 

Un Self Service de la pièce détachée 
Les plus grandes Marques Mondiales y sont représentées 1. T. T ./INTERMtT AL 

Composonts, Semi-Conducteurs. 

L.c.c. COGECO: 

MEGEX : Pot. Helipot Beckmonn, 
Fers Ungar, 
Powerstat, 
M oteurs Escap. 

UI 1111 ~ 
O J 111 1 Il Il -

Il . RADIO 

et ... Fiches el Prises : RADIALL, SHUNER, CON-HEX, MICRODOT. 
Relais: M.T. I., KAY SWITCHS, SIEMENS, GAILLARD, RAPAS. 

Signa lisation, Contacteu rs. 

Appareil de Mesures : CENTRAD, ~ICO, METRIX. 
Matériel grand Public : RADIOLA. DYNATRA, OPTEX. 

LA 
HNIQUE 
COPRIM 

Diodes 
Si licium. 

Zeners, 
1 hyristors. 

SEALECTRO 
Tableaux de 

programmation, 
Isolants 

er Supports 
Teflon. 

Radiareurs pour 
transistors. 

N ous réalisons : Tous transfos à lo demande. Circu its imprimé, sur tous supporrs m~me à l ' unité. Vërif icorion et dépannage d ' apparei ls de mesures. 

Une visite s'impose car ce magasin comporte plus de 10.000 pièces différentes. Service de 
Documentation et d'information Technique unique en son genre. 

'' TOUTE LO RQDIO'' 
25, Rue Gabriel-Péri - 31-TOULOUSE 

Attention nouveou• num,ro• d e T'"phone . ALLO 1 62·21 ·61 et 62-21 -7 8 
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.... ~c,4._ 
!MODELES 
DE REGULATEURS 
DE TENSION 
AUTOMATIQUES 

COULE couvrant la gamme 
des téléviseurs 
couleur en service 

403 H ..... 300W 
404H 400W 
405 H 475 W 

En noir comme en couleur, contre la FI EV R E du secteur nvn.atra 41 , RUE DES BOIS · PARIS 1 ge 
607.32.48 · 208.31 .63 

Mini-soudures précises rapides avec ANTEX PRECISION le fer de l'ère spatiale 

MODÈLE A 

8 W . 6 V. 

MODÈLE G 

[ 

MODÈLE B 

12 W . 6, 12, 24 ou 28 V . 

• 
18 W. 110 ou 220 V . longueur 
16cm Panes,nterchangeables: 
2.3, 3, 4.7, 6 mm. 

FERS À DESSOUDER 

=f7i 

Page 192 * M• 1 145 

Marche avec une pompe à 
pedâle ordinaire ou à l'air com­
primé 24, 110 ou 220 V. 

MODÈLE CN 

15 W . 24, 50, 110, 125 ou 220 V. Longueur 16 cm Poids 28 gr. Panes 
Interchangeables: 1, 2, 2.3, 4, 4.7, panes coudées, panes à double biseau. 

KIT DE SOUDURE 
PRÉCISION (COMPLET) 

Contient: Un fer de 15 W . - des panes 
interchangeables de 4 et 4.7 mm.-un dissi­
pateur de cha1eur, une bobine de soudure. 
La boite serte de support pour le fer. 

MODÈLE E 

20 W.-24, 110 ou 220 V. Panes 
Interchangeables 2.3, 3, 4.7. 6 mm. 
longueur 20 cm. 

MODÈLE ES <'iiliiill 
..- 11 

25 W .-12, 24, 110 ou 220 V. 
Panes Interchangeables 2.3, 3, 4,7, 
6 mm. longueur 20 cm. 

MODÈLE F 

• 

.....- ~ 
_:!::z 

* Demandez le catalogue illu5tré, 16 pages 
en couleur, aux 

Etablissements V. KLIATCHKO 

6bis rue A uguste Vitu PARIS 15" Tél. 532 84 46 

40 W ,- 20, 24, 110 ou 220 V. Panes 
interchangeables: 2:3, 3, 4,7, 6.8 mm. 
longueur: 23 cm. 



hallicraliers 
EN RAISON D'IMPORTATIONS DIRECTES 

IMPORTANTES BAISSES 

Fréquences couveates 533 Kc à 34 Mc en 4 gam• 
mes, équipé d'un S/mètre, d 'un aJustoble ante11ne, 
!,andspread, d'une prise Jock pour casque, d' •n 
filtre cristal. Ne comporte pos de haut;porleur. 
7 tu'bes + val've. Alimentation 110 V. Cons-· 
rnotion 75 wath. 

NET 1294,oo 

sx 122 
FIRl,QUENCES COUVERl'ES <557 m à 8)11 111 en 
4 gamrnes. 
Sét-nivlté varloble en 3 échelles : 0,5 Kc, 2 ICc 5 
et 5 Kc. 
Réception AM • CW et SSB : doul>le ·conversion de 
fréqueM• s équipé d' un S/ mèt,re et d'un bondp,eod 
sur 80 - 40 • 20 - 15 e t 10 mètres • Limite,., da 
parasites, cri9tol de contrôle • JJi....,tation 115 v.olh 
- Consommation 15 w.tts, 
9 T•UBE.S : 2/ 60C6 • 1/ 6AU6 • 1/ 6C4 • 1/ 6BA6 • 
1/ 6BUI • 1/68Ne • 1/6GWa • 1/ 6BE6 • 1 valve 
5Y3 et 1 régulateur OU Ne comporte pas de 
haut-9orieur. 

NET 2258,oo 
AUTRES MODÈLES ; 

sx 130 s 120 

HT 46 
EMIITTEUR : 180 woth PEP en SSB. 

150 watlts PEP en CW 
(n'émet pas en AM) 

1 tubes dOtlt 1 6HAIF5 au PA 
FR<EQUEHCH couvertes 3 MC,5 à 4 MC 
7 MC à 7 MC 5 • 14 à 14 MC 5 • 11 à 
21 MC 5 et 18 à 30 MC en 4 balldes de 
500 Kcs (seUM ta position 28 Mt:. 5 à 
29 MC est équipée). 
DIMENSIONS : Long. 33 • Lorg. 11 • Hovt, 
15 cm. 
POIDS : 11 kg 800. 

SR 42 A 
sx 117 

NET J.470~00 
NET 3.200~00 

CB 6 
CRX 101 

PORT ET EMBALLAGE 20,00 

fréquence, couv-s e n 4 gaftlffles 5415 111 i 10 m 
sans trous • Etaleur de bo!Mle sur toute la lon­
gueur du cadran • 11.F.O. • Prise Jock pour .coute 
casque, alimentation 110 volts, consofflftlatiOll 
30 watts, équipé d ' un haut-parieur. 
4 TUBES : SOCS • 12BA6 - 12BE6 • 12AV6 + 
redreueur. 

sx 14& 
REG6PT~ UR SEHSIBtLIITE meiHeure que 
0,5 microvolt pour 20 dl signal bntit, 
muni d 'un 1/ mèhe • Sewsil>itité vorioWe 
pDr potentiomètra • 9 tubes • 3 d io4• s • 
Compagnon du HT 46 détectaur avtorna­
t lque de produits BLU • Rattrapage méca ­
nique du cadran. 

DtMil NSIONS : Long. J.3 • Larg. 21 • 
Haut. 15 crn. 
POIDS : 1 kg 

NET 22&4,oo 

LA PAIRlE, NET 

DISTR iBUTEUR ,t;:=~ POUR LA FRANCE 

TELE-RADIO-COMMERCIAL 
27, RUE DE ROME ~::W PARIS 89 

- LAB. 14.13 
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TELEVISEUR COULEURS (7TT) "EMERAUDE" 
NOIR et COULEURS. 1 •• et 2• chaines. 

TELEVISEURS 619 (59 cm) et 676 (65 cm) transistorisés 

TELEVISEUR PORTABLE "694" Ecran de 44cm · transistorisé. 

Poge 196 * N• 1 145 

A L y ON SUD-EST ÉLECTRONIQUI 
TEL. : 60-59-14 30 Cours de la Liberté-31 

TRÈS IMPORT ANTE GAMME DE MODULES 

ET DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

MODULES FM GOERLER 

Tête HF à CV 4 cages 
Pla tines FI 110,00 1 Décodeur .. . ..... , , 

MODULES FM INFllA 

Tête HF a CV TH 55 F 
Platine FI 85,50 1 Décodeur . ........ . 

MODULES BF RTC-COPRIM 

Ampli 10 W .. . . . .. . 
Préampli correcteur .. 

95,00 1 Alimentation stabilisée . 
95,00 Transfo 2 x 36 V .. . . 

MODULES COMPELEC 

Ampli 10 W ....... . 
Préampli correcteur .. 
Alimentation stabi lisée . 
Transfo 24 V - 1,5 A. 

85,00 Ampli 2,5 W 
6S,00 Alim. stab. 12 V .... 
60,00 Transfo 12 V 1 A .. 
26,00 Tête FM - HF .. ... . 

RESISTANCES 

100,00 
150,00 

79,50 
9 1,00 

55,00 
34,00 

49,00 
55,00 
19, 50 
39,00 

Résist. à couche - 1 / 2 W . . . . . . 0,20 - 1 W . . . . . . 0,25 
Résist. bobinées 2 W - 0, 15 Q à 1 Q . . . . • . . . . . . . . . 1,30 
Résist. bobinées 2 W - 1 Q à 15 Q . . . • . . . . . . . . . . 1, 10 
Résist. bobinées 5 W - 4,7 à 22 kQ . . . . . . . . . . . . . . 1,20 

POTENTIOMETRES 

Simples - linéaires et log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,70 
Doubles - linéaires et log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60 

4 700 ftF / 70 V 
2 000 µF / 50 V 
1 000 itF/ 50 V 

500 rtF/ 50 V 

AC126 
AC127 
AC128 
AC132 
A.D149 
AF106 
AF 117 

BA102 
BYI00 
BYl 14 

CONDENSATEURS 
28,00 2 200 µF /70 V 

7 ,90 2 500 ftF / 25 V 
5,90 1 000 µF/ 25 V 
3,50 500 ttF/25 V 

TRANSISTORS - DIODES 

4,10 j "-F126 
4,10 IA.DZl2 
4,10 A.SZ16 
4, 10 ASZ 18 
8,80 3CJ07 
6,60 SC IOS 
4,90 BC109 

4,50 12N 1 100 
22,00 2N2925 
17,00 l 2N3053 
19 ,50 2N3054 
5,50 2N3055 .. . 
5,oo 12sc1s2 . . . . 
5,00 2SC 183 ... . 

5,50 aYX J0 . . . . .... .... . 
6,50 1 N4002 .... . ...... . 
5,50 1 N4004 .. ... . ... .. . 

7,90 
5,00 
3,00 
2,S0 

28,00 
4 ,80 

12,00 
20,00 
22,00 

2 ,90 
3,00 

4 ,90 
3,80 
4 ,50 

Pt redress. 80 V - 2 ,5 A 18,00 - 80 V I A . . . . 12,00 
Diodes Zener 5 à 24 V - 250 mW . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,90 

Expé.dilio11 mi11imum : 20,00 F 

50 * <i ln command" 
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un 
bon cours 
pour bien 
apprendre ... 
des travaux 
pratiques 
pour mieux 
comprendre 

L'ELECTRONIQUE 
votre futur métier 

certaines écoles vous offrent l'un ou l'autre, l'I.P.P. vous offre les deux. 

un cours à votre niveau: 
Parmi les 7 préparations de l'I.P.P. vous 
choisirez celle qui correspond à vos 
connaissances. (C.E.P., 5•, 4•, B.E.P.C., 2•, 
1 "'•, Baccalauréat). Sans diplôme vous 
pouvez aborder le programme de "Techni­
c ien-Radio" qui forme en Amérique avec la 
méthode " COMMON-CORE" les techniciens 
de la Marine U.S. De 6 à 30 mois d 'études 
selon la préparation choisie, chez vous, 
sans quitter vos occupations et selon un 
horaire et une cadence dont vous êtes seul 
juge. Ces études terminées, vous pouvez 
vous présenter, selon le niveau suivi au 
C.A.P. d 'Electronlclen, au Brevet Profes­
sionnel ou au Brevet de Technicien Supé­
rieur en Electronique avec la certitude 
d 'avoir couvert le programme de ces exa­
mens d 'Etat. Vous pouvez en tous cas vous 
présenter à l'examen de l ' I.P.P. au cours 
de nos deux sessions annuelles ou recevo ir 
le Certificat de Scolarité délivré aux Elèves 
ayant terminé leur préparation dans les 
conditions prévues par la loi sur l'Enseigne­
ment Privé, qui vous permettra de trouver 
un emploi passionnant et bien payé. 

des travaux pratiques selon 
vos moyens: 

Nous ne voulons pas vous vendre des 
pièces, mais vous permettre de pratiquer. 
Aussi, nous ne vous imposons aucune réa­
lisation. C'est vous qui choisirez le ou les 
montages que vous voulez construire! Sou­
der, câbler, aligner votre montage, c'est un 
travail agréable ... une excellente prépara­
t ion... sans parler de la satisfaction que 
vous éprouverez à créer de vos mains un 
apparei l bien au point. 

vous réaliserez : 
1• - un poste à 4 lampes miniatures 
2- - un poste à 6, 7 ou 9 transistors, au choix 
3° - un amplificateur de puissance 
4° - un contrôleur universel 
5° - un générateur H.F., etc ... 
avec un matériel de montage absolument 
neuf et minutieusement véri fié. 

NOUS SOMMES EGALEMENT SPECIALISTES EN : 
c::::J DESSIN INDUSTRIEL 
c::::J MECANIQUE GENERALE 
c::::J AUTOMOBILE 
[==:i ELECTRICITE GENERALE 
c::::J AVIATION 

Page 198 * N• 1 145 

c::::J CHIMIE ET MATIERES PLASTIQUES 
c::::J CHAUFFAGE ET VENTILATION 
LJ MATHEMATIQUES ET PROGRAMMATION 
Cl-BATIMENT, BETON ARME 

ET TRAVAUX PUBLICS 

-■■■■■■■■■■-
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■••········· 



APPAREILS 
DE MESURE 

CONTROLEUR 365 
20.000 Q , volts 

Disposit if anti-surcharges 

Boît ier enti·cho~ 

avec étui et cordons 

UN VOLTMÈTRE l:LECTRONIQUE 

TRANSISTOR 151: 

sous le volume d'un contrôleur universel 

46 gammes de mesure 

V = 9 gammes de 2 mV à 1.000 V ( ' ) 
V rv 6 gammes de 10 mV à 1.000 V 
VBF 6 gammes de 10 mV à 1.000 V. 
1 = 6 gammes de 1 ~L A à 2,5 A 
R 6 gammes de 0,2 Q à 1.000 MO 
C 6 gammes de 1.000 pF à 5 F 
dB 6 gammes de - 10 à + 62 
(1) Sonde 25 kv sur demande 

NOUVEAUTÉS 
1968 

le plus petit 110 X 87 x 40 
le plus léger 270 gr. 

le moins cher 136 F 
avec étui et cordons 

36 gammes de mesure 

V = 10 gammes de 2 mV à 1.000 V. 
Vrv 7 gammes de 10 mV à 1.000 V. 
1 = 6 gammes de 1 µ A à 1 A 
R 2 gammes de 1 Q à 10 MQ 
dB 6 gammes de - 10 à · + 62. 

Contrôleur 300 2.000 QN 96 F 

DINOTESTER · 
200.000 Q ;v 

Unique 
sur le 

marché! 

345 F 

avec étuis 
et cordons 

Alimentation autonome par 
pile eu mercure longue durée 

ANALYSEUR "LAVAREDO" VOLT-OHMMETRE 
ELECTRONIOUE 

20.000 ~!/V 1---:-.?i-;·:-- -··1* ,,. . • ♦ 

. .... ,✓• ... . .., ) ' ~ t , 
.-. ~ \ l ' ... , • . ':i•::' 

, 

40.000 wv ' ' FfriiHI 
V = 7 gammes 
V rv 6 gammes 

V = Jusqu'à 1.500 V 
V rv jusqu'à 1.500 V 
1 = jusqu'à 2,5 A 
1 rv jusqu'à 2,5 A 

· ... _,. 

V = Jusqu'à 1.200 V 
V rv Jusqu'à 1.200 V 
1 = jusqu'à 3 A 
1 rv jusqu'à 3 A 

V crèle 6 gammes 
R 7 gammes 

R 1 Q à 100 MQ 
C 200 pF à 1.000 µF 
dB - 10 + 62 

Prix 17B F 

Indispensable en Radio TV-Son 

~ ~ .. R 1 Q à 200 MQ 
C 200 pF à 1.000 pF 
dB - 10 + 62 

Prix : 248 F 

L' instrument de l'électronicien spécialiste 

C 5 gammes 
dB - 10 + 51 

Prix: 440 F 

L' eppereil complet au prix d' un k it 

NOTICE TECHNIQUE DÉTAILLÉE FRANCO SUR DEMANDE 

l=RANCECLAIR 21, rue de Nice - PARIS XI" -

Tél. : 700-19-55 R. C. Seine 64 B 1769 C . C P . Paris 5097·70 

0 
C 
~ ..., 
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2 x 20 W A TIS .tffFICACES SUR 15 OHMS 

Pe1:forn1ances égales à celles des n1eifleurs appareils à tubes 
Bru11 de fond · - 60 dB 
D1 1ot ion · 1 KH 1 : 0 ,1 % 

20 K H z : 0.3 % 
20 Hl : 0, 15 °/4 

Bande pas~ante ± 0.5 dB : 20 H7. a 100 KHl 
l'réscma t io n · coffret ébc 111, 1c11c acnjo u ou noyer • 

t res élegame 
* AUTRES FABRICATIONS : Préamplis cl amplis à 1ubcs 

de 15 à 80 11 a11 , efficaces - T une r F M mono cl ,1éréo • 
4 m odelcs d'encein tes aco u, 11ques - Ma11n~1ophnne profes­
sionne l 

audiotecnic 
7. RUE DE TOURNUS · PARIS 15' . TÉLÉPH. 783.74.03 
Démonstrat ions tous les Jours sa uf d1111anche de 10 à 19h 

GARANTIE TOTALE · SERVICE APRÈS VE TE · CREDIT 

Bretagne : Ets J . G UIVARC'H - Plouescat • F inistère 

SUR DEMANDE CATA LOGUE N 10 

TROIS BANDES MAGNETIQUES DE GRAND STANDING 

PE31 
longue durée 

PE 41 
double durée 

PE&S 
triple durée 
Support polyester pré-étiré 

Haute fldl!llt6 de reproduction 

Présentation luxueuse en c■1111ette 

archlvable 

AGFA-GEVAERT u,ar11111nt landes M11néti~ues 27&, Ir. N1pal6o■ Bon1part1 92 -IUEIL-MllMAIS0N t61. 9&7.35-111 
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• Des prix INCROYABLES voilà ce que vous offre ... 
• De hautes PERFORMANCES 
• Une présentation MODERNE 
• Un montage FACILE 

CENIRAr,), 
FRANCE T<Jt 

' - / 

' ( "-"'~~ 

~ I \' 

-;: .. 
1 

VOUS LES CONSTRUIREZ VOUS-MÊME 

OSCILLOSCOPE BEM 003 
• Bande passante O à 7 MHZ 
• Sensibilité 20 mV division 
• Balayage déclenché 
e PRIX TTC 1595 F 

OSCILLOSCOPE BEM 005 
• Bande passante 0 à 4 MHZ 
• Sensibilité 50 mV / div ision 
• Balayage déclenché 
e PRIX TTC 1095 F 

OSCILLOSCOPE BEM 009 
• Bande passante O à 700 KHZ 

et O à 1,2 MHZ ( - 6 dB) 
• Sensibilité 25 mV/ division 
• Balayage déclenché 
e PRIX TTC 725 F 

OSCILLOSCOPE 3n K 
• Bande passante 5 HZ à 1 MHZ 
e PRIX TTC 585 F 

VOLTMETRE ~LECTRONIQUE 
BEM 002 
aves sa sonde à lampes 
e PRIX TTC 350 F 

PARCE QUE vous avez évalué depuis 
longtemps l'économie réalisable grâce à la 
formule K I T . Ce sont en moyenne trois 
appareils pour le prix de deux qui entreront 
dans votre Laboratoire. 

PARCE QUE la formule CENTRAD-KIT 
bénéficie d'une longue expérience de la 
fabrication des appareils de mesure élec­
troniques. 
Cette maturité industrielle est vot re garan­
tie tant sur la valeur technique des modèles 
proposés que sur l'incroyable minut ie des 
notices de montage et des collections de 
pièces constit uant un « kit ». Pas un geste 
de montage n'est omis dans la méthode, 
pas une vis ne manque, pas la moindre 
difficulté rie mise au point n'a été laissée 
dans l'ombre. 

PARCE QUE seule une série homo­
gène d'appareils bien conçus et bien 
présentés donnera à votre équipement le 
cachet des instruments scientifiques de 
classe, que vous souhaitez avoir comme 
compagnons de vos ét udes et de vos travaux. 

C 1 ~ 
59, AVENUE OES ROMAINS EN RA • 74 ANNECY- FRANCE 

lt Tél.: 179) 46-49-86 + 
FRANCE c. C. P. LYON 891•14 

VOLT-OHMMETRE 
~LECTRONIQUE 442 K 
e PRIX TTC 450 F 

MILLIVOLTMETRE 
~LECTRONIQUE BEM 012 
e PRIX TTC 355 F 

ALIMENTATIONS STABILISÉES 

BASSE TENSION BED 001 
• 0 à 15 Volts · 1 Ampère 
e PRIX TTC 570 F 

HAUTE TENSION BED 002 
• 0 à 350 Volts - 100 mA 
e PRIX TTC 570 F 

G~N~RATEUR BF BEM 004 
e 10 HZ à 1 MZ 
e PRIX TTC 585 F 

BOITE A DECADES DE RE­
SISTANCES BEM 008 
e PRIX TTC 275 F 

COMPTE-TOURS 
~LECTRONIQUE BYM 020 

BUREAUX DE PARIS : 196, RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS, PARIS 10• - Ti!:L 206,27-16 

Catalogue gratuit sur demande. En vente chez tous les grossistes 
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Pour vous qui savez choisir CE NI RAD propose 
la meilleure qualité au meilleur • prix. 

CONTROLEUR 517 A VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE 743 
PRIX : 178,50 AVEC SON 1:TUI PR IX : 216,50 AVEC SON l:TUI 

+ 
20.000 n PAR VOLT 
LE MOINS ENCOMBRANT 85 X 127 X 30 mm 

• Classes de précision 1,5 11
,; en continu ; 2 ,5 C>(i en alternatif, 

conformément aux normes UTE. 
• De nombreux accessoires perm ettent d' étendre les possibil ités 
du CONTROLEUR 517 A, tant en ce qui concerne : 

- Les tensions continues jusqu·à 30.000 V (SONDE TH2 - TH3) 
- Les intensités alternatives Jusqu·à I00A (TRANSFORMATEUA T16) 
- Les intensités alternatives jusqu'à 500 A (PINCE APCJ 
- l a mesure des éclairages (LUXMÈTRE LX 1) 

Cet appareil, qui permet une extension considérable des possibilités 
du Contrôleur 517 A, fa it appel aux toutes dernières données de la 
technique et est déjà équipé avec les plus récents modèles de t ran­
sistors à effet de champ. le montage est intégralement réalisé en 
circuits impri més et les organes essentiels sont protégés contre 
toutes fausses manœuvres. 

- La mesure des températures (SONDE TP 1) 

V -- 7 Gammes de 2 mV à l000 V 
V"""'" 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 
OUTPUT .6 Gammes de 40mVà2.500V 
lnt = 6 Gammes de 1 µA à 5 A + 
lnt--5 Gammes de 5 µA à 2,5 A 
n 6 Gammes de 0,20 à 100 MO 
pF 4 Gammes de 100 pF à 150 µF 
Hz I Gamme de O à 500 Hz 
dB 5 Gammes de - ID à + 62 dB 
Réactance 1 Gamme de O à IO MO 

SENSIBILITtS 
• Tensions continues à fond d'échelle de 

100 mV à 1000 V en 9 gammes. 
• Tensions crête à crête à fond d'échelle 

de 2,5 V à 1000 V en 7 gammes. 

CARACTtRISTIQUES D'ENTRÉE : 
• Impédance d'entrée de la sonde en ten­

sions continues = 11 Mn pour toutes 
les gammes (10 Mn dans l'appareil + 
1 Mn dans la sonde). 

• Impédance d'entrée de la sonde en ten• 
siens crête à crête = 1,6 Mn avec 
10 pl en parallèle. Bande passante de 
30 Hz à 10 MH. 

EQUIPEMENT : 
1 pile au mercure de 1.4 V pour l'utilisation 
du circuit ohmmètre et 1 pile de 9 V pour 
l'alimentation générale. 

CONTROLEUR 517 A + VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE 743 
se mettent en double pour vous servir 2 fois mieux 
DES MILLI ERS D 'APPAREILS EN SERVICE EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES 

Po90 204 .. N ·• 1 145 



nouveau 
CONTROLEUR PROFESSIONNEL 618 

CAS PARTICULIER 

MOD~LE OEC 35 

VU - MÈTRES MOD~LE RKC 57 

-------A ÉCHELLE nouveau 
Mesureur de champ UNIQUE 

VHF-UHF 6 T 4 G 

BREVETÉ 
L'APPAREIL INDISPENSABLE AU S. G. D G. 

TECHNICIEN 

EN VENTE 
CHEZ TOUS 
LES 
GROSSISTES 

CLASSE 1,5 CONTINU ET ALTERNATIF 
TRtS BELLE PR~SENTATION 
SIMPLICITE DE MANŒUVRE 
GRANDE SENSIBILIT~ 
Limiteur et disjoncteur anti-surcharges 

TRANSISTORMÈTRE 391 
PONT DE MESURE DES DIODES 

ET DES TRANSISTORS 
GAIN ~ EN 3 GAMMES DE 10 A 

400 
COURANT I CE O DE 100 uA A 

1,5 mA 
CONTROLES DIRECT ET INVERSE 

DES DIODES DE PETITE 
PUISSANCE 

Fausses manœuvres impossibles 
Mani ulation sim le - Résultats récis 

Tous les appareils CENHIAD son~ en 
les meilleures maisons spécialisées de la 

uen~e dans 

RSGION 
PARISIENNE 18 

VIIIe 

XIe 



TERAL distrib 
vous propose 6 
UN CONTROLEUR REMARQUABLE 
SOUVENT IMITf: JAMAIS f:GALlt: 

1 517 A - 178,50 1 

e CADRAN MIROIR 
e EQUIPAGE BLINDt 
e 48 GAMMES 
e ANTI-CHOCS 

·ciel CENIRAD 
de la mesure 

UN MILLIVOL TMhRE ELECTRONIQUE 
A TRES HAUTES PERFORMANCES 

1743 216,50 

e 19 GAMMES 

e 100 MV A 1000 V 

e O JUSQU'A 10000 M O 

e ANTI-SURCHARGES L' ENSEMBLE 395 F e TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 

L'ACHAT DU 517 A EST UN INVESTISSEMENT SUR L'AVENIR GRACE AU 743 

LE MOINS CHE R DES VOLTMETRES 
ELECTRONIQUES DE PERFORMANCES 

V = 7 gammes (mesure de 20 mV 
à 1000 VJ. Impédance 17,2 Mn 
dont 2,2 Mn dans la pointe de 
touche. 

V,..._, - 7 gammes (mesure de 20 
mV à 1000 V). B.P. 45 HZ à 4 ,5 
MHZ± 1 db. 

V,..._, - Par sonde à lampe. 7 gam­
mes 1 V à 100 V de 35 Hz à 100 
MHz, capacité 10 PF. 

n -7 gammes (0,5 0 à1000 MO) 

EN KIT : 350 F (avec sonde) 
MONTt : 450 F (avec sonde) 

LE MOI NS CHER ET LE PLUS SERIEUX DES 
OSCILLOSCOPES MINIATURES BON MARCHIS 

' 
,:::::Jf • ____ _ J 

~ ---
377 

Ampli X - BP - 5 Hz - 1 MHz. 
Sensibilité 0,1 V c. à c./cm. 
Impédance 1 MO. 
Atténuation - 1 - 10 - 100. 

Ampli Y - Balayage 8 Hz - 25 kHz 
à synchronisation automatique. 
Utilisation jusqu'à 1 MHz. 

Tube - DG 7 32/01 - 680 V 

Blindage mu • métal 

Dimensions - 1C0 X 150 X 300 

EN KIT: 585 F 
MONTt: 700 F 

UN BF AYANT UNE DISTORSION ET UN TEMPS 
DE MONTEE D'APPAREIL DE LABORATOIRE 

G~Nl:RATEUR BF 
BEM 004 

Fréquences : 5 gammes de 10 
HZ à 1 MHZ 

- Te-nsion de sortie en sinusoïdal : 
4 gammes de 10 mV à 10 V 
distorsion : < 0,3 %-

- Tension de sortie en carré : 
3 gammes de 100 mV à 10 V 
c. àc. temps de montée: <100 nS 

- Voltmètre de sortie 

- Dérive en fréquence très faible. 

EN KIT : 585 F 
MONTI: : 730 F 

Ier OSCILLOSCOPE PROFESSIONNEL A B. DE T. DE• 
CLENCHIE:E AMPLI X PASSANT LE CONTINU Vendu en KIT 

Ampli X - BP de O à 4 MHz 
Calibré de 50 mV à 50 V/d iv 
Impédance 1 MO et 10 MO 

Ampli V - BP 300 kHz 
B. T. déclenchée ou autom. éta­
lonnée de 80 mS à 0,5 µS/div. 

Nombreuses possibilités de 
synchronisation. 

Equipé de 10 tubes + 12 diodes 
Livré en Kit suivant formule 

g 
I 

modules pré-réglés 

BEM 005$ ci') EN KIT : 1095 F 

~~=fiii~ MONTt: 1375 F 

A l'occasion de l'inauguration de son nouveau magasin situé 53, rue Traversière 
TERAL ouvre un département SPIECIAL d'appareils de mesure CENTRAD 

APPAR91LS ■Il IUT 
Oscilloscope BEM 003 
Oscilloscope BEM 005 
Oscilloscope BEM 009 
Oscilloscope 377 K 
Voltmètre èlectronlque BEM 002 
Voltmètre électronique 442 K 
Ciénérateur B F SEM 004 
Compte tours BYM 020 
Mlllivoltmètre électronique SEM 012 
Allmentatlon B. F. BED 001 
Alimentation H. T. SEO 002 

PRIX 
1 595 
1 095 

725 
585 
350 
450 
585 

59 
355 
570 
570 

Oscilloscope 175 P 10 
Oscilloscope 276 A 
Oscilloscope 377 
Contrôleur 618 

APPAIU!ILS MONTIS 

Voltmètre électronique 442 
Translstormètre 391 
Cénérateur H. F. 923 Cpt + TA 
Cénérateur S. F. 362 
Mesureur de champ 6 T 4 C 
M ires électronique 984 
Mire couleur 888 

PRIX 
2 367 
1 265 

700 
395 
650 
235 
652 

1 620 
960 
857 

3 300 

DOCUMENTATIONS Gl!N.RAL■S liT TARIIIS GRATUITS • FACILITES DE PAIEM■NT 

S.A. TERAL 26 ter., rue Traversière PARIS-12e - Tél. 344-67-00 
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Pour les Fêtes de Noël et Jour de I' An 

TERAL 
met à votre disposition ses nouveaux départements • d'Electrophones à qualité et variétés 
jamais égalées • de Magnétophones que vous pouvez: écouter et sélectionner, de Micros • 
d'Emetteurs-récepteurs à partir de 9S,00 iusqu'à 1 500 F • d'Electroménager avec toute la 
gamme Radiola - Calor - Moulinex • de rasoirs Remington, etc., etc. A des prix très 
compétitifs. 

MS 11 

~ / 

STM21 / 

DYNAMIQUE 
DM - 12 (sur socle) 
OMS - 3 . •..•...... 
DM - 120 ........ . 
DM - 391 .... .. ..... . 
DM - 109 .......... . 

DM - 40 1 (sur socle) . . 

DM - 302 .. . .. . . .... . 
DM - 112 ...... .... . . 
UDM • 1 (2 impédances) 
MS - 7 (sur socle) . 
MS - 11 (sur socle et 

Impé­
dance 

10 K 
30 K 
50 K 
50 K 
50 K 
50 K 

ou 
600 ohms 

30 K 
, 50 K 

600-500 ;: 
50 K 

GP 3 

Réponse 

100 à 
150 à 
100 à 
50 à 
50 à 

SC à 

lOOOOc/ s j 
10 000 C/ S I 
10 000 c / 5 
9000c1s1 

10 000 c/, 

10 000 c/ sj 

80 à 1 6 000 c /s 
50 à 10 000 c / 5 
80 à 1 O 000 c/s 

100 à 1 O 000 c / s 

Sensi­
bilité 

61 dB 
62 dB 
54 dB 
77 dB 
60 dB 

57 dB 

60 dB 
60 dB 
60 dB 
SS dB 

., 
-e -• -, ~ 
0 1'~ " r..:..:..-• 

MM 4 

Prix 1' 1 1 lmpé-

1 

dance Réponse 

CRYSTAL 
3 '7,00 1 3 9 ,00 - CM - 62 ..... . ..... . SOQ K-1 M 200 à 

54 OO - CM • 22 . . . . . . . . . . . . SOO K-1 M 100 a 
' - CM - 71 . ........... ; SOO K-1 M 1 00 a 

19,SO - CM - 30 ..... . .. .. .. 1 SOO K 80 a 
2 5 ,00 - CM - SO (2 post illes) . . 500 K-1 M 50 a 
4 9 ,00 - CM · 6 1 B (sur socle) 500 K-1 M 100 a 

- CM - 150 • • . • • • • • • • • • SOO K-1 M 100 à 

8 000 C 
10 000 C 

10 000 ,. , 
5 000 C S 

15000c< 
S 000 C > 
5 QQQ C , 

'73,00 
2 8 ,00 

1 15,00 
5 4 ,00 1

- MH - ~U.I~~-~~ . ... ... . Spécial 
Spéc,ol 
3 .4 K 

contact 
- MH - 6 ... , •. . . ... . .. 
- GP3 (volume et tonolitê, 

contact 1 
2 bob. de 4 000 

CR ao '--Q 

54 dl:! 
57 c11:! 
6j dB 
~7 ,1B 
.>1 dB 
62 dB 
SS dl:! 

Prix 

6 ,00 
s,oo 

25,00 
:u.,oo 
3'7,00 
29,00 

-1,50 

9 ,S0 
12.00 
-1-1,00 

flexible) . . . . . . . . . . . . 50 K 100 à 8 000 c/ s 
8 000 c / s 

4 000 c / s l 
15 000 C S I 

15 000 c / s 1 

PIEDS 1 

c n '"uu-
1prrwnt 

- MS - 15 (sur socle) . . , 50 K 100 a 
- STM - 21 (min iature ) . 1,6 K 300 à 
- TW - 201 (sur socle) .• 600 - 50 K 50 à 
- TW • 202 (sur socle) .. 600 - 50 K 50 à 

MAGNETOPHONE A BANDE 
PORTATIF 

RA 9587 
Vitesse 

4,75 cm/ sec 
2 Pist es 
Elégant 

et robuste 
2'70,00 

avec micro 
et bonde 

Alimentotfon 
secteur pour 

RA 9102 - 9104 
3302 - 9587 

11 0 et 220 volts. Prix . . . . 44,00 
Cassette C 60 - 2 fo is 30 minutes. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4,00 
Cassette C 90 - 2 fois 45 minutes. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00 

LES « K 7 » PORT ABLES 
SUR PILES 

Tout t ransistors sur p iles - Vitesse 
4 ,75 - 2 pistes • Mini K 7 » - Prise 
H P.S. - Gronde puissance. 
RA 9102, RA 9104, EL 3302 350,00 
avec micro, télécommande et cassette 

RA 9510 - LE MONO K 7 

Sec teur 1101220 V - En coffre t bois 
pour appartement - Houle musica lité. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . -195,00 
avec micro, télécommande et cassette. 

« MAGI K 7 » 
RA 9503 

Tout transistors 
sur pi le - Prises 
Micro • PU - Ra­
d io - HPS. 

405,00 
avec micro, télé­
commande et 

cassette. 

INSTA K SET A 51 
« SCHNEIDER » 

Portable ô 
Livré avec 
cassette et 
d irect. 

piles, tous transist ors. 
so housse, son micro, sa 
le fil d 'enregist rement en 

Prix compétit if pour la compagne 
H I-F l .. .. .. . .. .. .. .. .. . 3 85,00 

MAGNETOPHONE 
« STEREO» RA 9135 

Très Haute -Fidélité - • DUOPLAY • 
et • MULTIPLA Y • incorporés • Sec­
teur - 2 amplis e t 2 haut-parleurs -
Vitesses: 4,75, 9,5 et 19 cm/ s -
4 pistes - Bobines diom. 18 (16 heures 
enregistrement) - Vu-mètre • Compte­
tours - Arrêt automatique • Toutes 
les ent rées et sorties. 
Avec bonde, micro dynamiq ue st éréo 
et f il. Prix . . . . . . . . . . 1 ,14,(),00 

• 2 ....... . .. .. . 
- 10 .. .. . ... .... . 
- 17 .. ..... ... .. 

MAGNETOPHONE 
« AMATEUR AVERTI» RA9121 

Toutes les performances désirables -
Réglage automatique du gain - Sec­
teur - Vitesses : 4 ,75 et 9 ,5 - 4 pistes 
- Bobines d ia m. 18 ( 16 heures enre­
gistrement ) - Compte-tours - Com­
mande à distance - Possibihté de 
m ixage - Toutes entrées et sorties 
Avec bonde, m icro dynamique et fil 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00,00 

MAGNETOPHONE SCHNEIDER A52 
Appareil de gronde classe 
à un prix exceptionnel 

Complément de votre chaine Hl-FI -
2 p istes - Vitesse 9 ,5 cm/ s - Secteur 
11 O et 220 volts - Commande par 
clavier 6 touches - Moteur asynch rone 
(popst) - Tout transistors • Puissance 
2 watts. 
Livré avec micro et bonde, en valise 
ga inée luxe. Prix pour la compagne 
Hl - FI. Prix . . . . . . . . . . . . -190,00 

MAGNETOPHONE 

29,00 
44,00 

9 ,00 

« SEMI-PROFESSIONNEL • 
RA 9131 

Série Houte-F1dé l1té - Secteur - Vi tes­
ses : 2,4 - 4.75 - 9.5 e t 19 cm s -
4 p,stes - Bob,res d,arr, 18 :32 heures 
enregistrement' • Vu.mètre - Compte­
t ours • Commande a distance 
Avec bonde, rricro dynamique e t f il. 
Prix 875,00 
Dernière no11ve aute en magnétophone 

Dual vous présente I CTG27 I 
C'est une p ,ot ,ne magnétophone sté­
réo, 4 pistes, 2 vitesses 9 ,5 et 19 
cm, s Poss1b111tè d'enrcg1~trement mo­
no--stéréo. m1croph-,ne radio Tourne-
d,sques Bob,n,, 18 ,n, 
Compte-tours 1ncorpor P Equipé de son 
préompl i O trons1sroro, ~eut etre bron­
ché sur n'importe Q1.1P or-npli 
Prix spécial TERAL 
Son~ "cle ni "c,111,1 
Avec -..ocle e· pl Px r 

'780,00 
950,00 

S.A. TERAL 53, rue Traversière PARIS-12e - Tél. 344-67-00 
Fage l OP .. N• 1 1 < ~ 



PIZON BROS et TERAL vous présentent une innovation dans les Portables 

Lu"e 4 1 cm 

Prix 1350 F 
avec son support 

Un portable de 41 cm de qualité pour l, 149 F 

P O R T A T I t ' 4 1 . . dé!crit dons 

Téléviseur portable, très longue distance, équipe d 'un tube de ~ 1 cm 110 • - Extro 
p lot. Rotoc teur muni de tous les canaux, perme ltonl de réceptionner dons n importe 
quelle région de Fronce grôce à so gronde sens1b1lité Etant ent,erement transistorisé, 
, Sil icium • son poids n 'excède pas 10 kg. Peut fonctionne r sur batter ie 12 V 
sur secteur 1 1 0 et 220 V. Il devient ainsi le téléviseur portable idéa l, tant che, ,o, 

Luxe 44 cm 

Prix 1440 F 
avec son ~uppo rt 

qu 'a lo compagne, dons lo corovone, ou 1er 
d1n, dons les bateaux, les péniches Passage 
1 " e t 2• chaine par srmple touche - Drmen 
srons: Long 400 x Haut . 330 x Prof. 300 mm. 
En dêmonstration permanente dons nos 
magasins. 
En ordre de marche 1.149 ,00 

Plzon , Bros e t Té ral, avec la collaboration du décorote ur Risl e , , 
vous présentent un support rationnel spéc io lemenl a doptable aux Przon Bru, 
Châssis émaillé ou four, noir ou aubergine pretement télescop,que chromé o 
incl,noison variable du plateau par molette de réglage avec pred o roule lle, 
montés sur billes. Fixation du poste avec une prise coulissante orricre ,e dé 
plaçant sur simple pression . Hauteur 720 mm, encombrement de l'opporcrl ch o1,1. 

Luxe 49 cm 

Prix 1420 F 
avec son support 

Caractéristiques des Portaviseurs PIZON BROS 
* Entièrement transistorisés ' t ransistors au silicium, insensibles aux 'écarts 1 Lu•e 

de température). • Fonctionnant sur secteur 110 et 220 vo lts et sur batterie Prix 1500 F 
12 volts (régulation par Zéner). $ Montages très longue d istance. * Chargeurs a vec "·n support 

incorporés. • Équipés de tous les canaux français a insi que Luxembourg et Monte-Carlo . $ Récep tion 
des 2 chaines sur antennes incorporées (prises pour ant ennes extérieures). • Prise d 'écouteur . * 
Prise Vidéo par branchement incorporé pour recevoir les signaux de ca mera é lectronique (emp lo i 
comme TV en circuit fermé). * Tube extra-plat auto-filt rant . 
QUELLE GAMME ! ! ! Oui, maintenant ils sont CINQ. Cinq t élévise urs pas comme les autres. Robustes, é légants qui vous suivent 
n ' importe où au gré de vos déplaceme nts, ou qui ont le ur place dans les studios, chambres d ' hôtel, c hambres d'enfants, petits a pporte ments, 
ca ra vanes, que ce soit le 28 ou le 4 1 - le 44 - le 49 - le S 1 cm. 

" LE 

L'image à bout de bras 

LE PORTAVISEUR 28 c m P IZON BROS 

d 'une autonomie toto lt> f.)nct,onnc- lnd iffér<"n11nent ,ur p,l~s 
~ur accus 12 V et su r ,;c~ tcur 1 1 0-220 V. chor9e1.1r ,n cor 
po rë, Le vér itobl~ t élévi,eur port a ble qui :.'1mpo~c groce ô 
ses performances tcchn1Quec; rr :.o ligne csthêt ,q 1i:- Pas,oye 
1 ,. et 2• chornc- par s,mplc touche. Goronl "' totale d'un 
on par le fobricont lui-m ê me, sort par ses mu111p lcs Agences 
de Province. 
Prix, ordre de marche, 
tres longue d,stoncc . . . . . 990,00 
En démonstro1 10n permanente don!. nos nioqa .. ,n, 

TOUT ALEUR " 

LE MULTI STANDARD 
Télev1~eur oortob'.e tre-) lung11P dt~t oncl 
equrpe d'un 1uhe de 41 cm 1 10• E ,1re 
plat, rotoctc-ur muni de 12 canaux . A la ,1c­
monde pour la Fronce, l' Ital ie, 1 Espogrtc, 
l'Allemagne, lo Suisse, Cl< • Totalement 
êqu ipe de transistors au ~Jllcium - Fonc 
t IOnne SUr COU ra nt 1 10 ']lQ VOits (?I SUI 

batterie 12 V Cc,t le relev ,eur por 
table roéo l tant chez ,o, qu·o la com 
pog ne, en caravane e11 voconce!t en 
Fronce e t a I Etranger J..lo!t~o9e Ir, et 
2~ cha ine par simple rouche D,men 
sions Long 400 • ho,,I 33Cl prof 300 
Prix de lon1..cmr111 o 1 ·occo) 11)n c1e l"cn., 
\lerture- du nouvtou ma 
gosin Teral 1.220,0Q 

41 

Un progrommofeur à vot re ~crv1cr O u 
prrx trê,s modique. Un progrommo t,•ur. 
c'c!)t un interrupteur h orai re co11r1nu :, 
commande outo molrquc, serva n t o I o llu 
mag e c- t \.1 l 'ex t1nct 1on de l ou~ les OPJXI 
re1I, Jusqu'à 10 omp Br-tension 11 0 
220 V Pu,ssonce mox,mum 2 200 W "" 
220 V Codro,r h oraire H. 94, L. 135, 
P. 70 Complet , ovec cordon et ado p1 0 
teur S t O ornp Goror1t i 1 on. Ne t ..... 
Mndi-le f70 omp ) Tout notre maté riel est garant, un on. Net 

7 (),00 
8 9 ,0 0 

LE PREMIER PORTABLE de grond l 11xe, pré sentat ion Rég ency 41 cm 

•• 111-•1 • 11 • 1•· ··· •• •· 

POUR TOUS NOS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS 
TERAL : S.A. au capital de 340.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12· ) 

Tél. : Magasin de tènte : DOR. B7-74 ,Direction et Comptabilité : DID. 09-40. Service technique: DOR. 47-11 - C.C.P. 13039-66 Paris 
. , 
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TERAL -vous presente ses meilleurs vœux pour 
~ et vous souhaite u La 

1968 ~ 
Télévision en Couleur " 

,­... 
0 

LE MUL Tl GEANT « LUM » 

65 cm 110-114° 625/819 
l' 
CD Prix e n pièce. détochèes, comple t 
;. avec tube et ébénl5terie ... . , . 
_fi; Prix, en ordre de marc he • . . .. . 

1.280,00 
1 .5 9 0 ,00 

Le Téléviseur que vous attende:& 

L'(ndispensable 49 cm Mono Sta ndard 
625 lignes Couleur et Noir et Blanc 

Complément de votre poste noir et bla nc 

Défini t ion parfaite - Haut-parleur frontal 

Réglage par clavier Poids 35 kg 

En ordre de marche : 
Le Mono-Standard 

+--Le Bi-Sta ndard .. 
3.550,00 
3.950,00 

ARC en Ciel 63 cm Bi-Standard 
819 lignes/ 625 lignes couleur et noir et blanc 

En ordre de marche. Prix . . 4,625,00~ 

;: 

.,, 
,0 

"' ,0 

------- --------------------------------- --0 
Tous c .. t é léviseurs sont de caracté ristiques Identiques et N 
conformes au sché ma du Mu ltlgéant Lum. Muni de tou­
che s lumineuses, de couleurs diffé rentes, vous permettant 
de connaitre e n perm<1nence la chaine e n fonctionnement. 
Téléviseur très longue distance, entièrement automat ique 
(décrit dons le • Ha ut- Parleur • n•> l 095). Cellule d'am­
biance incorporée. Nouvelle technique apportant une plus 
gronde sensibi lit é - Equipé du nouveau rotocteur un iver­
sel, muni de toutes ses barrettes. Circuit Orthogamma 
incorporé. Passage première et deuxième chaine par cla­
v ier à poussoirs sur face ovo nt, avec touches lumineuses. 
Prise magnétophone - Fermeture totale de lo porte por 
serrure de sûreté. Contraste automatique du gain - Com­
parateur de phases - Tuner UHF dému ltlpl ié à transistors 
a vec cadran d'affichage - T ube outofil t ront de , protec­
tion tota le de lo vue • grôce ou f i l t re incorporé dons lo 
masse du tube. Ce tube est bl indé inimplosoble endochro­
motique fl><é par les coins. Lo plat ine d 'une techn ique 
tout à fait nouvelle est l ivrée ainsi que le rotocteur. 
câblée e t réglée avec les lampes do ns les ensembles pr!s 
en piêces détachées - Aucun problème de réglage - Le 
nouveau rotocteur universel muni de tout es les barrettes 
bondes I et 3 et sur demande, sons supplément avec les 
barret tes européennes, belges EB- E l O et Luxembourg E7 
(platine rejectée sur demande suivant l'émetteur) • Sensi­
bil ité son 5 i,V. Vision l 0 µ V, bonde passante 9,5 MHz. 
Nouvel les lam pes apportant le plus de sensibil ité ECF80 1 -
ECC 189 - 3 x EF 184 - Ell 83 - EL502 - DY86, etc ... , équi­
pent cet appare il. A limentat ion par transformateur e t 
redresseur ou silicium - Haut-parleur gronde musicali t é 
sur face avant (1 2 x 19). Châssis vertica l basculant. Tous 
les condensoteurs sont de qualité professionnelle (M y lor 
ou styroflex). Aucun circuit imprime. L'ébénisterie de grand 

.. ,. 

1 

i 
1 
CIi 

LE MULTI ORTHOMATIC è 
0 

60 cm 110-114° 625/819S 
" rc> 

Nouvelle présentat ion avec porte ajourée e 
f ermant à clé permettant une audit ion 0 
parfaite, tant ouverte que ferfflée . " 

Prix en pièces d étachées, complet 
avec tube e t ébénisterie ..... . 

l! 
1.090,00~ 

Prht, en ordre de morehe . . .. , . 1.-400,00 , 
lu><e est m un ie d 'une porte avec serrure de sûreté à clés •o,. 
(noyer, acajou, palissandre ). Dimensions : 775x525x300 m m. 

► ------·--------------------::,-------------------------------------------; i MULTISTANDARD . ECO L'AUTOMAT LE TELEVISEU R DE DEMAIN A LA PORTEE DE TOUS o 
;_ Nouvelle formule, étud ié pour permettre aux frontal iers de O! 
;:' recevoir la 1 ,.. chaine française 819 l ignes, la 2• chaine 1 o Mise en route, arrêt - 2" Changement de c 

française 625 I·gnes et les européennes 625 l ignes (C.C. I.R. i chaine · 3 0 Puissance mini ou mo ><i par simple i 
' à normes Gerber : A llemagne, Suisse, Ital ie, Espagne. C2 - rayon lumineux de lampe de poche, :_ 
► C3 - C4 • CS - C6 - C7 - CS - C9 - C 1 0 - C 11 - ES -
c El O - E7. Tube de 60 ou 65 cm blindé, outofiltront, pro­i tection t oto le de la vue, aucun circu it imprimé. Décrit dans 

TELEVISEUR T RES LONGUE DISTA NCE 

c le • H.-P. • 1 101 ( 15 juillet 1966). 
'"Présentation symétrique. Ebénisterie bois. 

60 cm, en ordre de morchc 1-4 5 0 ,00 

•·Complet, en ordre de marche en 60 cm. . . . . 1..z5O.oo 
1 -0 5 0,00 
1.-460,00 
1..-210.00 

65 cm, en ordre de marche 1 -6 60,00 
...,En K IT .. . .... . ..... .. . ...... . . ......... . 
o Complet , en ordre de marche en 65 cm . . . . 

Les trois cellules, facilement adoptables è toute~ 
les réalisations TV TERAL, fournies avec schéma. 

, En Kit , ..... ..... . .. , .. .. . . , , . . ... . . .. . . 'ri>< .. .. .. • .... •• . ' • • •• . ... ' • . . 2 5 0,00 

e~îf ~;li,--___ _:;_ _ _ _;___;_..::_:;.:_::__.=:::::::==-=----- - - - -__:==-=-=-.::.:..:=----------- - =-----===-----====:._-~ g: ZODIAC 60 cm PLUS DE PROBLt ME pour adopt er lo 2• chaine à vos,0 
TOUTES DISTANCES anciens t éléviseurs - le TUNER UN IVERSEL à t ransist ors . .,, 

... ... 

Tube vision directe filtrent et in irnplo ­
soble, Haut-parleu r front a l face avant 
12 x 19 . Ebénisterie bo is Polyroy. Con­
traste automat ique. Plat ine FI câblée 
sans c ircuit Imprimé (3 x EF 184) avec 
ortocteur rég lé et éQuipé ECFS0 l 
ECC 189. Tune r U HF à transistors pour 
tous canaux. Alimentation secteur par 
transfo et diodes ou si l icium. (Dou­
bleur Latour). Châssis vert ica l bosc~­
lont. Condensateurs Polyester. 
En pièces détachées, com plet avec ébé­
nisterie. Tube 60 cm . . . . . . 8 70,00 
Campi .. en ordre de marche. 9 80,00 

une des réu~sites TE RAL (décrit dons le Hcut-Porleur • ., 
n• 1 OIS) - Pos de barrette coupe-bonde à rechercher .r. 
vainement, p lus de transformation des bcscs de temps, 
rout est toit dons l'ampli FI - Al iment ation en direc t '° 
sur 220 volts - Branchement fai t par 6 soudures ~ 

Pour équiper tous les téléviseurs en seconde choine,t 
quelques instants su ffisent, 6 soudures à foire pour., 
l 'adaptat ion dons le téléviseur et la 2• choine 625 l ignes ~ 
fonctionne. Grâce ou contacteur à touches pour passccieO 
i " et 2• chaine, les frontal iers de lo Belgique peuvent 

L'ensemble compact (40 x 1 ) 5 x 40 ). (Tuner démultipl ié et ampl i F, I ) est livré 
comp let , câblé e t réglé et permet toutes les commutat ions .. • , . . . . 130 ,00 

recevoir E8 et E 1 o (Bruxel les François, Bruxelles Flamand 625 lignes VHF). I 
S.A. TERAL 26bist 26tert Rue Traversière - Paris-12e - Tél.: DOR. 87-74 . 

N• 1 145 * P oge 21 1 



TRANSISTORS TRANSISTORS ~~:Vtl/:r::1sNr~:: 
P Y G M Y C S F C LA R VI L LE 'OUR GUITARES ELECTRIQUES, 

TÀR.IF DES TUBES 
CATHODIQUES TV 

,. 
'5 .. 
z 

PICK • UI', MAGNETOl'HONES, 
MATERIEL NEUF MATERIEL NEUF .t.MPLIS, VOITURES, l'OSTES,1-----,,-------

A PRIX SPECIAUX A PRIX SPECIAUX , uTO.RAOIO, CONFERENCES 36 cm 70° 
------

•-":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.":.':.":.":.":.":.":.':..-1 ... :::::::::::::::::::::::::::::::..""'PU8LIQUES, ETC. (magné t ique) _ MODEU! 1 : AMl'LI TYPE 0 
If 19 COMl'ELEC 4l cm. !O 

MW 36-22 115 165 
- - ----

MW 43 -22 95 150 DEUX RECEPTEURS «PYGMY• 
technique de cf.a sse internationale à 

des prix exc8!)t ionne ls 
Le récepteur à trans istors pour le, 
auditeurs let plut EXIGEANTS, et sur­
tout pour ceux qui apprécient avant 
lout la parfaite reprod,•ction musicale ! 

LE PYGMY 901 
se situe a u sommet de la production 
européenne et se classe premier dans 
sa catégorie. 
Son p rix de vente chez Rad io-Tubes 
est exceptionne l et vous devez en pro­
fiter , même s i vous avez déjà un bon 
transistor. 
Le 901 f'v9my est sûrement meilleur 1 

VERS ION UNIVERSELLE : 2 gamme; 
OC ( 15-30 m • 30-«l m) • PO • GO -
9 transim,•s et 2 diodes. 
Fonctionnement en voiture avec bobi­
nages spéciaux - Ali mentation par 6 
piles 1,5 volt • Prise pour écouteur ou 
H.P.S . • Aotennc télescopique • Régle;ie 
de la tonali té • Commutateur Loc1I• 
Dlatanu • H.P. 13 cm • Double cadras 
allcngé, éclairé - Démultiplication Cd• 

dran à double v itesse système m icro -
11telfl te . Di mens ions : 275 x 175 x 85 
mm • Poids avec p iles : 2,450 kg. 
Livrable immédiatement. Envois dans 
toute la F~ance contre mandat , cnèque 
ou virement d3 195 F + 10 F pour 
frais de port. Emballage t rès soign~. 
Nous prenons à notre charge tout ris­
que en cours de voyage. Faites vite, 
s .v.p. Merci. 
Pr ix R.-T. 195 F ( au lieu de 328,00) 

MODULATION DE FREQUENCE 
S/ MATIC 10 TRANSISTORS 

ET 3 DIODES 

t---o.q 
, . , 

- . .-
t 

Pygmy 
Version Tropicale : PO, 2 OC ( 16 à 
80 ml · MF (86,5 o 108 Mc/s ). 
Indicateur visuel d 'accord S/ MATIC • 
Breveté S.G.D.G. • Réglage de la tona­
lité - Eclairage cadran - Antenne téles­
copique orientable et prise antenne 
extérieure - Musicalité exceptionnelle 
(HP 12/19 cm) - Prise écouteur et HP 
extérieur - Prise pick-up • Al imenta­
tion 9 volts par 6 pi les 1,5 volt (gros­
ses to rches) - Présentation très luxueuse 
en coffret bois gainé, matière plasti­
que; façade el en joliveurs méta lliques 
• Dimensions : 285 x 175 x 90 mm 
Poids : 2.350 kg, sans p i les. 
Prix spécia l . . . . . . . . . . . . . . 240,00 

TECHNIQUE CSF Puissance 1 wott sous 9 voits [mognet ique) 17BP4 

MW 43-20 
trée ( 1 ) ( 7) 270 kO (sta t ique ) 
Impédance d e 

17HP4 

AW 43-80 

lmptdonce d"en• 1 43 cm 70° 

chorge (7) 5 o U cm 90° 
PR IX ...... . . .. __ . . ~1 .oo1_l:..st_o_t_iq.;..ue_ )-:-:-- l-----:---I 
MODELE 2 : 43 c m 110° 

17AVP4 

AW 4 3-89 
17 DLP4 USA Ampl i de 500 mw push-pul ', (stat iq ue ) 

avec c'ouble transfo driver ~,1-4:..1--cm-'--- 1-1,-0,...•- l- -------
de sortie ; très s~nslble, o!Qui (sta tique) 

AW 47-91 

pé de cinq trans,stors • . A! :-i-:..- -'--'---· 1- - - -----
N IX R. -T. mentatfon par 2 pilll'S d aM-1- •• c111_ 110 n 

19B EP4 

A 4 7- 16 W 
[ 20 % + 20 % l ques 4,5 volts . Potentlomètr , (sta t ique 19AFP4 USA-

19ATP4 de volume contrôle et porte- fwin -Panel) 
1 4 9 F au 11.., de 270 F piles. HP utilisable : 2 ohmsl---- ---l--::=:-::-:--:-:-:-,--1 

Le R 111 ni un rkopl•..,. portable ou 20 ohms 5. Très compac•, 50 cm 70-
20CP4 USA 

superhétérodyne, à contrôle outomoli• pratiquemen t ~ 1 'abri de pae.-1---- - - + - ,,...,-:::-::--=- - I 
que de ga in ( 8 transistors + 2 d iode, nes. PRIX . . . . . . . . 45.00 S4 7 0• 

MW 5 3-22 

au germanium) et préser.té dons un (Supplémenl pour le HP, fac-,1- cm_fq e ) 
coffret de pla stique gainé, il est mu~i tatii : 13,00.) Disponibles im- tmcgne I u 
d'un double cadran permettant la le:- médiatement. 
tura des s loticns quelle que soit !a -MODE--L-E- ,- ,------- 54 cm 70• 
position du récepteur. Ampli 4 watts équipé de 4

1 
___ ___ 

1 Caractéristiques pMraln : Gommes transis:ors, livré • vec 1 ·al imen- 54 cm 9 0" 
couvertes : GO • 150 à 280 kHz. PO · talion secte ur 110 et 220 volrs (statique) 
520 à 1 605 kHz. OC • 40,5 à 51 mè- (peut natu rellement fonct ion-1.:.. _ _:._; __ 
tre• • 1 H.-P. rond de 17 cm, 500 mW ner également avec une pila 54 ~m 110° 
• Alimentation: 9 V • Antenne · Cadre de 9 volts). Etage de sortie (statique) 
à air - Pr ise antenne auto · Pri.,'! très puissant. Distor sion BF 
écoute~r (500 à 2 000 0 ) - Dimen- négli!l"._ble. Schéma de bran• 59 cm 11 0 • 
siens : L 280, P 78, H 170. Poids : chement avec chaque apparei:. tsta tique ) 
1,7 kg. Pr ix (apparei l complet, en étal 
1'1'10 CLARVILLE : Po, te à transistors de marche .. . . - . . . . . 75,001---- - -
identique au R 111 , mais sans la gam• ~upplém~nt pour HP 59 cm 11 0• 
me BE. Prix catalogue: env. 240,00. (facultatif ) : 22,00 (stalique-
PR IX RADIO-TUBES . . . . . . 1 2 9 ,00 Disponible immédiatement teinté) 

. Expédi t ion par retour i ...:- ~---
PYGMY • W.ALTRON • . . 59 cm 110• 

Modulation de fréquence s/MATIC 10 ~ ELE 4 : (partoculoèrement (ceintu re 
transistors - 3 diodes - Ga mmes d 'ondes : prahqu~ ) pour cln monl199s 1néta ll ique 
PO • GO • FM • Coffret gainé · Façado COfl'IJ'~LE AMPLIFICATEUR stat1Que) 
c,:a, t lq~e · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 30,00 BASSE FREQUENCE . HAUTE 1------

PYGMY VARITRON FIDELITE . A TRANSISTORS 59 cm llO• 
• S METER • 8 transistors et 2 d iode~ • 1F22 . PUISSANCE 2 W 5 (statiq ue 
5 gammes d 'ondes : 3 OC ( 10 à 167 m ) Pour Twin-Ponel) 
. PO • GO. Prix . . .. . .. . . . . . 280,00 ,.:=====~ "Ktro- 63 cm 900 

l'YGMY • 1401 " phones, 
Modulation de fréquenc.o - 9 t roosistor. rkepleurs 
et 3 d iodes • 3 gommes : PO . GO . Mr. ... • -t. - AM•FM SS cm 11 o• 
Prix . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 0 ,00 et toutes 1 _ _ ___ _ 

appllu -
TRANSIS:TOR PHI LCO FM tion, pr~ 7o cm 9 o• 

grande musicalité fession- 70 cm 110° 
nelles e t 1- -----

[{[{fl]]J . 
1
~~jr:;. 70 cm Twin 

21ZP-4 

2 1EP4 

2 1YP-4 USA 

AW 53 -80 
21 ATP4 

AW 5 3-89 
2 1 EZP-4 

AW 59-91 
23AXP4 
23DKP4 
23FP4 

A 59- 15 w 

23GLP4 
A 59-1 1 w 
A 59- 12 W 

23EVP4 
23 DEP4 

A 59- 16 W 
23CP4 

23DP4 A59- l 3 W 

24CP4 
24DP4 USA 

A 65-11 w 
25MP4 

27SP4 USA 

27ZP4 USA 

27ADP4 USA 

----- -
165 

-- - - --
65 95 

--- - --
115 155 

105 145 79 

14.5 185 100 

175 

95 165 

--- -
175 

- - - -
ps 155 

- - - -
115 175 100 
----

125 175 100 

----
125 175 
----
135 185 100 

----- -
175 225 135 
--- - --

200 
----- -

155 220 120 
- - 440 320 - - 390 250 
- -

440 325 3 gammes d 'ondes : PO • GO • FM 
Jol ie présentation - Poignée escamo­
table - Antenn:> télescopique • Dimen• 
s iens : 24 x 15 x 6 cm. Poids : 
1,500 kg . PR IX . . . . . . . . . . 195,00 

Pas de 41 cm 1100 
transformateur. • Forte pui, . .1-.;....;;.;._;.;.;._....;.;.,;.;.;.;....;.,;.;;.;.;.;;.;;... _____ ;.;. __ .,: 
sance c:ux trè:a basses fréquen-

I Spécia l portable 
--1 135--

EXCEPTIONNEL : TÉLÉVISEURS IEUFS 
DE DÉMONSTRATION 

Ayant servi à des démonstrations, 
1 r~ chaine seulement, ma is comportant 
déjà le ba layage 2- chaine. 

59 cm extra -plat 110° multlcanal. 
Prix . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 4 8"),00 
49 cm extra-plot 110° mu lticanal. 
Prix .. . ...... . . ........ . . 390,00 

Supplément pour un tuner 2• chaîne 
à lampes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0,00 

Supplément pour un tuner 2- chaine 
posé .......... . ......... 11<0,00 

Nos clients peuvent donc choisir la 
solution q ui leur convie nt le m ieux. 
Disponibles immédiatement. Expédi ­
tions dans toute la France contre man­
dat total ou partiel à le commande. Le 
reste c/ remb. Frais de port et d'em­
ballage, environ 35 F par poste . 
Ce marér iel est ga ranti complèlement 
pendant une durée de six mois . Nous 
soulignons : le tube cathodique et les 
lamces bénéficient de la garant ie du 
NEUF. 
Offre va lab le jusqu'à épui sement du 
stock. 

ces . Bande passante 30 à TUBES D'OSCILLO Le seul spécialiste 

150 mm VCR97. Recom . 20 C:00 Hz mini - Modificatio,, 
possible de la courbe de ré­
ponse par contre-réact ion ext.\­
r ieure • Bonnes perfo rmanCII!\ 
sous tension rédu ite - Bonne 
sens ibilité • f aib le encombre­
ment • Enfichable • Grand• 
fiabil ité - T ropical isation - Tem­
pérature de stockage - 20 à 
75° C • Température de fonc­
tionnernent + 55° C • Poid s . 
100 g - Prix . . . . . . 4 9 ,00 

50 mm 2AP1 RCA. 4 9 ,00 
70 mm VCR 139 A. Recom. 
Prix .. .... . . ... . 4 9 ,00 

90 mm VCRl38 A. 4 9 ,00 
125 mm 5LP1 USA. '15 ,00 
125 mm 5BP1 USA . 7 5 ,00 

Prix .. . ......... 4 9 ,00 
1SO mm VCR517 A. 59,00 
DG7/ 32 ... . .. .. 115,00 
Tous ces tubes sont neufs 
!t bénéficient d ' une garantie 

TUNERS 2• chaîne adoptables sur tous Télés, livrés 
,vec schéma se posant facilement. Résultat positif 
iorant i. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2-0,00 

11 pour 10 

UN PETIT CHAUFFAGE D'APPOINT Econamique 
Une affai re c Ext ra-Radio • dont vous profi­
terez de suite peur ètre prèt à affronter les 
inconvénients du froid 1 
Un merve i lleux chauffage d ' aippoint pour: 

- voiture (cabine ' ou moteur ). 
- camping (lente ou caravane ), AUTO-CAMPING 

CONFORT 1 
- bureau ou atelier, 
- k iosq ue , ou toute autre act ivité en plein a ir . 

Fo nctiOnne à l 'essence c C • ( chez tous les marchands de cou leurs e t d istri­
buteurs d '"e ssence ) sa ns flamme, sans fumée , 
sa"ls Poussière . Fac ile à a llumer, à étei ndre et à 
transporter, il dégage 330 calories/ heure e t ne 
co ,somme qu'un li tre pour 24 heures de chauffage . 

Vous serez sons toute étonné de la chaleur dégagée 
pair cet appareil ii économique et 1i pratique. Il 
fa u t !"avoir sous la main pour mettre votre voitu re 
à l ' abri des Inconvén ients du fro id . 

Prix • EXTRA-PLAT • (pre sque 50 % d"économie • 
l'achat). La pièce .. .. . . ......... ... • •.. . . 4 9 ,00 
Mode d"emploi avec chaque appareil. Revendeurs, 
collectivités, coopérat ives , groupements d ' achats, 
consultez-nous. 

S.P.1., impasse du Mont-Tonnerre, Paris ( 15• ) • Le d irecteur, gérant de la publication J _-G. POINCIGNON 


