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Dans ce numéro

Amplificateur Hi-Fi stéréo
de 2x15 W, a transistors.
Amplificateur 2x25 W a
transistors au silicium.
Réalisation d’un téléviseur
couleurs bistandard a écran
de 63 cm.

Nouveaux trucages et effets
sonores a la portée des
amateurs.

la pratiqgue des systemes

codeurs et décodeurs en
radiocommande.

DX-TV : réception des
émetteurs TV belges.

les thyristors TRIACS.
Amplificateur pour guitare
et sonorisation de 22 W.
Circuits éliminateurs
d'interférences.

Du téléviseur portable... a la COULEUR, protégezr vos appareils contre la fiévre du secteur... avec
un REGULATEUR de TEMSION AUTOMATIQUE DYMNATRA. Ci-dessus type 404 H - 400 Watts.
Ce modéle existe également en 300 et 475 W.
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récepteur GO
3 transistors
1 diode
alim. 1 pile 4,5 V.
dim, 7 em au cube

Rendu dom. 29,00

trées haute fidélité
JASON JS-300

Tuner FM mono/stéréo multiplex

87,5 a 108,5 mMHz, 18 transistors, 13 diodes,
sensib. 1,2 uV pour — 20 dB au rapport
signal/bruit, distorsion <& 1 %, réponse 18 o
20000 Hz + 1 dB en mono et 18 @
15000 Hz + 1 dB en stéréo, sortie 0 @
1 volt, impédance 10 KQ, contréle d‘accord,
indicateur lumineux sur émissions stéréo,
C.AF. commutable. Alim. 110/220 V. Cof-
fret teck 27 x26x9,5 cm.

Rendu domicile .............. 650.00

JASON JsS-200

Ampli stéréo 2x 15 watts

17 transistors <4 1 redresseur au silicium,
réponse 7 @ 70000 Hz & =+ 1 dB, ropport
signal/bruit >> 80 dB, sensibilité P.U. 3 mV,
Radic et Aux. 100 mV impédance 47 K,
sorties 3,2 a 4 Q. Distorsion 0,3 9% a
2x10 W et 06 9% a 2x15 W. Coffret
teck 27 x26 x9,5 cm. Rendu domicile.

Les appareils JASON JS200 et JS 300 (ci-
dessus) constituent un ensemble HI-FI homo-
geéne, d’'une qualité technique irréprochable.

Pour les sportifs, les gens actifs, les enfants,
les convalescents, le Super-Mixer HITACHI
réalise, & partir de tous fruits et légumes,
les ius’ef boissons nécessaires aux régimes
vitTomines.

L'ensemble comprend : le moteur & 2 vites-
ses (110 ou 22 /), sur lequzsl s'adaptent le
broyeur-centrifugeur, 2 mixer c
1,2 litre), le moulin @ café, le bac &
Matérie! infatigable, fait pour
toyage éclair. Rendu dom. ......

AUTO-RADIO « PYE »

le fin du fin made in England
digne de figurer dans une ROLLS

MICRO 2040 - Récepteur PO-GO, 7 transistors
+ 2 diodes, puissance de sortie 2 watts (des
vrais!) alimentation 12 volts - Dimensions
18 x 8 x5 cm, qualité et finition hors classz.
Rendu domicile .............. 249,00

Le récepteur est livré avec 1 H.-P, 17 cm
inversé, monté sur grille de protection en
matiére moulée et une antenne télescopique
de portiére.

VITRINE CADEAUX

LAG

JOYEUX NOEL!

TELEVISEUR PORTABLE

" Schaub - Loenz L

Téléviseur portable 17 et 2¢ chaine, doté
des meilleures techniques ocllemandes, tube
4] cm, ébénisterie teck, long. 525, haut.
420, prof. 300, poids remarquable 14 kg.
Rendu domicile ........000ues

TABLE DE TELEVISEUR

Plateau en glace fu-
mée, pidtements dorés
ou chromés (au choix)
roulettes sur chemin &
billes, haouteur stan-
dard 67 cm,

Toble grand plateau
60x 33 cm, fco 99,00
Tobla petit plateau
48 x 32 cm, fco 89,00

POUR LES FETES...

LE TELEVISEUR Scheub-Lorenz
+ TABLE ci-dessus .. $90,00

.~ volts, prise pour ali-

le meilleur rapport actuel

QUALITE / PRIX

GAM Récepteur «pocket» PO-GO &6 transis-
tors 4 1 diode, alimentation 4 piles 1,5 V,
avec housse simili cuir dim., 180 x 85 x 40 mm
Rendu a domicile

LA MEILLEURE SYNTHESE
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Récepteur « POCKET » grande marque, 6 tran-
sistors + 1 diode, PO - GO, alimentation 3 pi-
les 1,5 volts. Livré avec housse simili cuir
(150 x 75 x 40 mm) - écouteur de discrétion.
Rendu & domicile ........ccevvnnnn

GR'AN DE MAkQU E “ALLEMAND.E
RECEPTEUR FM (mod. fréq.)

et AM
PO-GO

Haute-Fidélité

9 transistors, 3 dio-
des, contréle de vo-
lume et tonalité,
alim. 2 piles 4,5

mentation extérisure,
prise casque ou
H.-P. suppl., prise
pick-up, prise d'enregistr., prise antenne er-
(commutable), coffret bois gainé gris

285 x 175 x 85 mm. Rendu docicile ..

Livré avec aliment. secteur suppl.

sortie 9 V sur raccord adéquat ......

EUROPHON 723-T
Récepteur pile/secteur
FM (mod. fréq.) - AM (PO-GO)

Récepteur 9 tronsistors et 7 diodes, FM
avec contréle cutcmatique de fréquences
Volume et Tonalité, antenne ferrite incor
porée, prises : antenns ext. simple et dipdle
prise d’enregistrement, H.-P. supglémenigire
prise .dentrée P.U., alimeniaticn & piles
1,5 wolts ou secteur 110/220 V. Dim

62x 15x 14 ¢cm, Rendu domicile .. 249,00

LL AG 26 rue d’'Hauteville Paris 10° Tél. 824.57.30 métro Bonne-Nouvelle
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RECEPTEUR 6 LAMPES
AM-FM Haute Fidélité

(Grande marque allemande)
décrit dans le « H-P. » n° 1086

—p Récepteur 6 lampes + ndi~
cateur visuel d'accord - Sélection des gom-
mes par clavier & touches GO-PO-OC-MF-
Pick-up - Antenne ferrite incorporée pour
PO et GO - Antenne dipdle incorporée pour
OC et MF - prises d'antennes extérieures -
Haute fidélité de reproduction obtenue par
3 hauts-parleurs (1 H.-P. pour Basses et

ium 4+ 2 tweeters pour les aigués) -
Double régloge de tonalité par sélecteur o
2 touches et 2 potentiométres, graves et
aigués . Prises pick-up, H.-P. suppl. Ali-
mentation secteur 110/220 V avec redresseur
« Sélénox »., Le Chassis (37 x 19 x 17 cm
est livré entiérement monté, avec giace,
cadran et cache <+ lampes, résistances et
condensateuwrs ; I'ensemble @ cabler par vous-
méme, sauf le Tuner FAM qui est entiérement
terminé et fourni avec schémas théoriques,
plans de cablage et notice de montage. Va-
leur de ce recepteur en magasin : 580 francs
Vendu sans ébénisterie, port 2t emballage
compris . 149,00

AM-fM Tres Haute Fidélité
RECEPTEUR 8 LAMPES

(Grande marque allemande)
décrit dans le « H-P. » n° 1 094

m—) Récepteur & modulation de fré-
quence et d'amplitude - 8 lampes + 2
diodes Sélection des gamme:s par clovier
d 7 toucnes Marche/arrét PO-GO-0OC-
FM-PU-S (sélectivité wvariable) Double an-
tenne ferrite orientable pour PO et GO -
antenne dpble incorporée pour OC et FM -
Prise d'antenne extérieure - Prise pour ma-
gnétophone - Trés haute {idélité de repro
duction, sortie push-pull sur 4 H.-P Nublc
régfage de tonalité par clavier & 5 touches
2 potentiométres graves et aigués
AI mentation 110/220 V avec redresseur
¢« Sélénox ». Le chassis (dimensions 510 x
240 x 180 mm) est livré entierement monté,
avec 4 H.P., glace et cadran -- lampses, ré-
sistances et condensateurs ; plan de cdblage
et notice de montage & cébler par vous-
mémes, sauf le Tuner FM qui est entiére-
ment IE'mmé; vendu sans ébénisterie, port

et emballage compris 219.00

LAG 26 rue _d'HauteviIIe
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Le SIBAKY série 10
récepteur PO - GO - 2 OC
7 transistors 4+ 2 diodes

Ce récepteur est monte sur chassis métal-
lique extra-plat, larg. 21 - prof. 19 (bou-
tons compris) - épais. 7 cm. Clavier 7 tou-
ches : GO - PO - OCl - OC2 - Graves -
Aigugés - Antenne ext. Alim. 2 piles 4,5
Livré en ordre de marche avec HP 10 cm
Audax. Rendu domicile

AMPLI STEREO 2X10 WATTS

tout transistors
fabrication SOUND Japon

ptoef

2 x 10 transistars, 3 entrées par canal (P.U.
- radio - magnéto) avec sélecteur de com-
mande, pour passer de l'une a l'autre des
sources musicoles sans avoir a reconnecter.
Réponse 30 a 20000 Hz a + 1 'dB, avec
distorsion — 2 9, inversion de phase,
controle de volume et de tonalité sur chaque
canal, sorties 4, 8, 16 Q - Dim.: 270x 170 x
95 mm, Rendu domicile :

PLATINES PATHE-MARCONI

M 442 - 16, 33,

45, 78 tours, 110/

220 V par commu-

tateur accessible,

centreur 45 tours ! /
escamotable, dim. : 4
330 x 250 mm.

Av. téte mono 75,00 79.00
M 443 - dentique a M 442, mais en 110 V
seulement

Av. téte mono §9,00 - Téte stéréo. 7T3,00
C 452 - 16/33/45/78 tours. Changeur en
45 towurs, 110/220 V, dim. 380 x 305 mm
Avec téte mono 129,00
Avec téte stéréo 135,00
Platine HI-FI « 1000 » mcno 295,00
Avec cellule stéréo, pointe diam. 320,00

- Téte stéréo,

ADAPTATEUR STEREO

Systéeme MULTIPLEX
pour récepteurs FM
a lampes ou transistors

Fabrication KORTING (made in Germany) 2 tran-
sistors 4 diodes, alimentwrion sur le circuit
de chauffage 6,3 volts des récepteurs FM &
ampes ou sur les piles des récepteurs FM 3
transistors. Boitier trés soigné 140 x 80 x 40 mm.
Fourni avec notice de branchement trés détaillée.
Rendu & domicile a 3 ‘ . 89,00

Paris 10° Tél. 824.57.30

réception de cheéque

VALISE

avec

PLATINE

GARRARD
SRP 10

16-33-45-78 tours, arrét autcmatique, 110
volts, téte stéréo ceéramique. Valise appro-
priée & cette platine, présentation grand luxe,
baois (épaiss, 8 mm) gainé 2 tons, gris bleu/
gris clair, couvercle dégondable, poignée
escamotable, fermetures, piétements et jonc
fagon or poli.

L'ensemble, rendu & domicile i
Ce méme ensemble, fourni avec notre ampli,
« Passe-Partout » ci-dessous, en Kit 4+ H.-P.
ellip. 12x 19, rendu domicile 119.00

AMPLI < PASSE PARTOUT »

Alimentation 110/220 V avec redresseur 3 cellule
(Semikron), chassis faible encombrement 235 x
B0x 105 mm - Equipé d'une triode-pentode
UCLB2, potentiometre volume et tonalité. Entrée
PU par fil blindé. Livré avec transfo de sortie
et HP. 13 em aimant permanent. Fourni avec
schémas pour cabler par soi-méme.

Rendu domicile PO .

JOUETS PHILIPS
pour électroniciens en herbe

Coffrets préconditionnés permettant la réalisation
de différents montages.
COFFRET EE.20 - Permet de réaliser 20 mon
tages (amplificateur, récepteur 1 & 3 transistors,
interphone, orgue électronique a 8 touches, am-
pli-téléphone, antivol, etc:..).
Rendu domicile 109,00
COFFRET EE.B - Permet B montages, extraits du
coffret EE.20. Rendu domicile ..... 69,00
COFFRET EE.8/20 - Complément a rm"re' EE.B
pour effectuer les 20 montages EE.2C.

i 49,00

Rendu domicile >
COFFRET RE.2 - Pcrrm:' ‘e mon tage d'un récep-
7900

teur PO-GO avec prise P.U

Rendu domicile .. -

COFFRET E|.2000 - Perme‘ le r"m\laqe d'un in-
terphone 4 2 postes avec haut-parleurs.

Rendu domicile .

AMPLI MONO 15 WATTS

Alim. 110/220 volts, transfo, diodes, self de
fiitrage, deux EL86 en push -+ EF184, chassis nu.

L'ensembls, fourni en pigces détachées avec sché-
mas et notice de montage .......... .. 89,00

PREAMPLI
MELANGEUR

équipé 12AU7, avec
condensateurs de liaison,
potentiométre, bouchon
de raccordement, sur
chassis compact

Fourni avec schémaos

métro Bonne-Nouvelle
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TUBES TELE COULEUR

Type 21FJP22 - Ecran rond 59 em, comp'efs avec
leur systeme de déflection de convergence et

" de chrominance, culot, ceinture metallique de
f- fixation. Ces Q‘ubes provnennem des lcboratoires
’»‘f d'une grande industrie ayant élaboré le pro-
tr § gramme couleur frangais.
i |ls sont garantis en parfait état de fonction-

nement et sans aucun défaut électronique ou
de verrerie.

PRIX EXCEPTIONNEL 300,00

MW 43,22 43 cm 70"
AW 43/80 - 43 cm 90-. 75,00
AW 54/90 - 54 em 90¢

AW 59/91 - 59 em |
AW 59/92 - 59 cm 1

-~ E e .
TELE 2° main
tube 43 c¢cm 90 debrés.
200,00

Tous autres modeles, a voir sur place,
o enlever en état tel.

1re chaine

En parfait état de marche

Prix a partir de 50 franes.

MENAGEZ VYOS YEUX

en stabilisant vos images télé avec un
« REGULATEUR DE TENSION »
Régulateur automat. 200 VA - Grande Marque,
présentction moderne, boitier métallique lague
brun acajou - Dim.: 25x,18x 14 em. Poids .
8 kg. AFFAIRE EXCEPTIONNELLE,
89,00

200 pieces seulement

4——TUNER TELE 2° CHAINE
Complet avec lampes EC86 et ECB8, schéma.
Marques OREGA, ARENA, VIDEON, au cheix.
Méme pas le prix des lampes!
Valeur 100 F, rendu chez vous .... 20,00

o AMPLI TELE LONGUE DISTANCE

¥ Aucune transform., montage éclair, comprend
EF80 sur boitier blindé 70 x 15x35 mm, ligi-

"
il

¥ sons souples (1 bouchon 4 br. et 1 raccord
B blindé). Avec schéma de branch
Rendu domicile .......... i 14.00
NEUF

ROTACTEUR nu ...... 5.00 PRE-AMPLI TELE 1r* ch. canaux ;
BARRETTE tous canaux 2,00 2 - (5 et 6) (9 et 10),
ROTACTEUR non cablé, avec 12 ou choix ........... 10,00
barrettes tous canaux 15,00 T.H.T. pour tube 90° 15,00

ANTENNES TELEVISION "SPARK"

1™ et 2° chaines - Couleur
) Ir* Chaine Espagne Caen 2* Chaine
:: elérr:enrs }g':g Limoges & éléments 16,00
5 s .... 21.00] 1 élément 2000 &8 26,00
7 . L. 31,00 2 » .. 53001 > 35,00
9 . ... 4700/| 3 » : 7000 16 . 42,00
13 » Hari 76,00 4 » .. 103,00 26 » 65,00
ATTENTION !

Veuillez préciser le canal de votre émetteur local pour chaque chaine

Pour situation proche des Emetteurs Antenne mixte It et 2¢ chaine. 30.00

Antenne intérisure 2 chOlNES ...i icooic st ss temsis v e sae s veena. 25,00

Coupleur . ....c.ccceuuae 10,50 | Séparateur 9,50
UN LOT A DEUX OPTIONS
Milliampéremeétre 0 4 10 mA - @ d’encast. 55

Milliampérematre , 0 @ 250 mA - @ d'encast. 55 mm
(double échelle) ' 0 @ 500 mA (méme appareil)

Miiliampéremétre — 50 @ + 50 mA - @ d'enc. 70 mm
Ampéremeérre 0 & 1,5 Amp. - @ d’encastrement 50 mm
Ampéremétre 0 & 7,5 Amp - @ d'encastrement 50 mm
Ampéremetre 0 @ 50 Amp. - @ d'encastrement 65 mm

Ampéremetre — 20 @ + 60 Amp. - @ d‘encast. 50 mm
OPTION N 1 : 7 agppareils, rendus & domicile ................ 69,00
OPTION N 2 : 3 appaereils au choix, rendus & domicile ........... 39,00

GENERATEURS ET MATERIEL DE MESURE

En provenance de laboratoires d'industries regroupées

GENERATEUR HF = RAD:ALVA » d 16 points
fixes, réglobles de 160 kHz 30 MHz, mo-
dulé en 400 et 1 000 pént controle de
niveau de modulation 300,00

VOBULDSCDPE « R.AIDIALVA » 455 cu 480 »<I>- (au

x) & =+ 30 B 250,00
VOBULOSCOPE « AUDIOLA » 455 - 465 - 472 e
480 kHz. Prix ..., ... 300.00

2

GENERATEUR MF « AUDIOLA » tvpe 4400 S
400 4 500 kHz, modulé en 400 périodes,
controle du taux de modulation, modulation
extérieure. Prix R X 200.00

® MILLIWATTMETRE RADIALYA, 50 mW a 5 W en
3 sensibilités, 2 impédances: 2,5 et 20 Q - H.-P
incorporé. Prix ........ oo B SR g 50,06

® MILLI-WATT-METRE AUDIOLA, 50 mW o | W en
3 sensibilités, 2 impédances: 2,5 et 20 Q. 350,00

® WATT-METRE AUDIOLA modéle 1500 - 0,05 & | watt 50,00
e GENERATEUR TELEVISION SIDER ONDINE, modele D, 57 a 10 MH:z
pilote 40.950 c/s, réglage nivecu HF et vidéo i 250,00

OHM-METRE A PONT

Fabrication Pontavi-Weaston, 005 0 a 50000 £ en
5 gammes, boitier 20x 11 x 6 cm, matériel absolument
neuf, en carton d'origine. Rendu domicile 249,00

mini-tester CHINAGLIA type 364 S

Tensions cont. : 10, 100, 1000 V en 5 kil valt ; 5, 50
500 V en 10 kfl/volt - 100 mV - 2,5, 25 250, 1000 V
en 20 kQ/volt.

Tensiens alt.: 10, 100, 1000 V en 5 ki}/volt 5, 50,
500 V en 10 kQ/volt.

Intensités cont. : 50, 100, 200 uA; 05, 1 A,
Ohm-métre : 0 & 10 k et 0 & 10 M2

Mesures en dB : 10 &4 4 16 dB

Cordons polarisés avec pointes de rtouche. Etul « pocker »
110 x 95 x 45 mm. Rendu & domicile 118,00

CONTROLEUR UNIVERSEL ™ T5-140 " 20.000 0 par volt

Tensions cont. 100 mV - | 3 -10 - 30 100 -
300 - 1000 V

Tensions ulf 1,5 - 15 - 50 - 150 -
2500 V.

Intensités cont. 50 uA - 0,5 - 5 - 50 - 500 mA
5 A

500 - 1500 -

Intensités alt. 250 uA - 50 - 500 mA - 5 A
Ohm-meétre : 0 @ 100 MQ en 6 calibres
Mesures dB : — 10 & + 70 dB en & calibre
Capacités : 0 - 0,5 - 50 - 500 - 5000 uF.
Outpout : 1,5 @ 2500 V en 7 calibres.
Fréquences : 0 @ 50 Hz et 0 & 500 Hz
Cadre @ protection électronique et anti-choc
Rendu domicile 5 159,00

MICRO-AMPEREMETRE 0 a 200 uA
1 mV/600 Q - dim. 105 x 120 mm

Cadron gradué en échelle continues et
ainsi qu‘en Ohms et Décibels - Spécialement
pour la réalisation de controleurs

Rendu & domicile ........ & ik e e

POINTES DE TOUCHE AVEC EMBOUT ™ GRIP-FIL”

la paire avec fiches ba-
Rendue domicile. 9,

Long. 210 mm
nanes rouge et noir.

fiticns de vente

N 1145 & Page §



MICROS CRISTAL

f
A‘\

) Avec interrupteur.
Fﬂfz 500 kil/1 MQ L".“’éda"“aa 5‘0058% ;
’ higped éponse : a c/s.
Rep 200 a 8000 cfs 1 Sensibilité: — 57 dB
Sensibilite 54 dB Pri 31,00
Prix G.m IX sicesns s0sn
s

e CM-5

S rma--

Haute impédance.
MH-2 Réponse 50 a 8000 cfs. |
Spécial Guitare. Sensibilité : 52 dB.
Prix ... 5 9,50 PPIR  nimsamisiny . 23,00

MICROS DYNAMIQUES

DMm-109 DMS-3 MS-10

Impedance : 50 ki} Impédance : 30 ki) Pied de sc!

Réponse : 150 a 10000 ¢/s Reép.: 150 a 10000 </s télescopique.

Sensibilité : 56 dB Sensibilité : 62 dB. Haut max. 150 ¢m

PR cnuansimve i i 25,00 Prix : 39,00 Prix . 44,00
AXIOM 201 - 31 ¢m double cbne, suspension

plastique circulaire, armature indéformable en
métal moulé, réponse 30 & 14000 Hz, 15 Q,
15 W. Peids: 4,93 kg.

Rendu domicile ....... 32500

AXIETTE 8 - 21 cm, congu pour enceinte de

50 litres seulement, réponse 40 a 15000 Hz,
15 Q, 6 W. Poids: 1,81 kg.
Rendu domicile ......c........... 160,00
8 TREBAX 100 - Twester 5,7 cm & chambre de compression, répcmse 2500 a 20000 Hz,
15 2, 25 W, Rendu domicile «........ 190,00

XO/5000 - ~| Itre ce coOupure a 5000 Hz, sunl se avec TREBAX
Rendu demici 8

H.-P. OMNI-DIRECTIONNEL

Spécielement congu pour la transmissicn de la parole
Haut-parleur & chambre de compres
driver incorpord, puissance 5 watts, impé-
-ce 20 L}, pavillon orientable @ 175 mm, monté
sot'e, long. totale 230 mm.
micile .. 49,00

LOT DE 6 H P grandes marques

mocdances judicieusement échelonnées afin de permettre toutes
combinaisons d'amalgames en série ou en paraliéle

H.-P. 21 ecm AUDAX (21PWI0Q) 3,5 Q.
H.-P. 17 cm MUSICALPHA 40 £

H.-P. 10 x 14 ellip. MUSICALPHA 2,5 Q.
» H.P. 13 cm MUSICALPHA 28 Q.
w H-P. 13 cm inversé MUSICALPHA 20 Q.

P 10 cm inversé MUSICALPHA 20 Q.

IDO et AXIOM 201.
T )

g ¢n interphonie.

avec

Les oz S P sendes @ domicile . .. . ... . ......... ... 59,00
Emgmble LORENTI 4. S Ohms 4 Watts
“ P 2 =n _=--_- “ —-'r = ; Seces "eoLes 8 SOmic fﬂh‘ mec:;"d

MICRO/H.P.

TWEETER LOIE}!‘TI
Type P &5 72 "X
membrane p
Rendu domic

MICRO A StlARBON

Harnd ~ B
manetze ﬂ-3_ =«.0.'E
avec prse 4 broches

Rendu a domicile

Conditions de vente page 8
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ENREGISTREURS-LECTEURS PROFS SIONNELS

utilisables en magnétophone
PHILIPS EL 3581 -

Alimentation 110/220 V - Vitesse
475 - Bobines 10 cm - 2 pistes
sar retournement {2x20 minutes)
Compte-tours - Marche AVANT
et ARRIERE rapide - Prise pour
écoute sur casque - Ampli

ECC83 - EL?5 - Dimensions : 250: 195 x 100 mm X
MICRO/H.P. et pédale de commande & distance .....

avec combiné

250,00

Fourn

G.B.G. tous transistors, entierement revisés,
en parfait état de marche

Enregistreur-lecteur & platine verticale, vitesse
4,75 cm/s,
H.-P.
sistors et 8
110/220 V.
Dim.: 30x22x 16 ¢cm - 7 kg. Avec son combiné

34900

volant lourd, bobines 13 e¢cm, compte

tours, 13 em, prise casque, ampli 5 tran-

relais sur circuit imprimé, alim.

En mallette portable, bois gainé

micro/commandes

« EMIDICTA »
made in England

Enregistrement sur disques extra-minces
ayant |'avantage de permettre des enre-
gistrements successifs, immeédiatement dis-
ponibles par le secrétariat ou que I'on
peut expédier sous enveloppe commerciale
Matériel professionnel trés soigné. Enre-
gistrement avec effacage et compteur de
défilement. Lecture sur casque ou sur
H.-P. 10 ¢cm Goodmans. Ampli deux 6F5 -
6SN7 - 6X5. Moteur blindé et transfo
d’'alimentation 110/220 V

L'appareil est liveé avec micre, casque et
A, rOUlettes. ciisseuiniEii eV T s e R S S e S

table spéciale
19900

pedale, ainsi qu'avee sa

DICTOREL

Enregistreur sur feuille magnétique
souple (10 x 16 ecm), changement de
feuille instantané, possibilité d’expédition
postale. Matériel de premier ordre. Alim.
110/220 V redresseur & cellule, préampli
3 transistors sur circuit imprime, sortie
BF double tricde, prise casque et pédale,
combiné micro-écouteur avec contacleurs
de commande (par relais sous vide).
Valeur actuelle en magasin 2.165 F

RONEOPHONE Méme principe de fonctionnement que DICTOREL (ci-dessus),

199,00

Une affaire

feuille magnétique 23 x 36 cm, durée denregmtrer‘ ent 1 heure 40, ampli ECC40 -
ELAT - 6J6 - 6AX4. Etat tol ......oovvinerens. SRS ¢ | | X
ACCOUREZ..!
BANDES MAGNETIQUES « KODAK »
Neuves, en emballage dorngme « Double o’ay » T200; 360 meétres sur bobine
diam. 15 em. Prix . i 4,00
KODAVOX standard TI100, 250 metres sur bohme dlam I5 cm 10,00
CHARGEURS MINI-CASSETTE TYPE C 60
Le. chargeur rendu A domlclle .ocvvansiciiinic s s msnrangimsssyis s 14,00

ENCEINTE ACOUSTIQUE
« GUERIDON »

Caisse vernie polyestar, dim. 60 x 55 x 15,5 e¢m sur pié-
tement tube doré, hauteur totale 78 cm, tablette supé-
rieure en glace trempée. Livrée en éléments séparés
1 caisse, fond, glace, ainsi que
| 3 havt-parleurs (Basses 18 x 26 ¢m elliptique, Médiums
| 12 cm. Aigués tweeter & impédance 4,5 Q par
H.-P. Rendue & domicile 1290

garniture, pietement,

<m),

ENCEINTE ACOUSTIQUE

« TOM-2 »
Cofret metallique, doré mat, dim. 210 x
75 17 e¢m inversé Music-
2 ntérieur recouvert
ssu du domicile 19,00
La paire, rendue domicile 35,00




le mini-chargeur
de batterie

Alimentation

110 | 220 Volts

Charge
4 Amp. | 6 Volts

2 Amp. [ 12 Volts

Il bénéficie des études de miniaturisation faites par les industries qui
concourrent au programme spatial francais. Grace au rendement
exceptionnel d‘un transformateur & circuit « core » et d'une dicde au
« silicium », il est désormais possible d‘obtenir un courant de charge
TRES EFFICACE, avec un appareil de 500 grammes, dimensions
14 X 7 X 5 cm. Rendu domicile ...... 69 F
Housse POCKET de protection, skai noir

CHARGEUR REGULE

6 volts - 3 amperes

Dispositif de charge & intensité décroissante,
coupure automatigue en fin de charge. Appa-
reil particulierement adapté pour la charge des
batteries ZING-ARGENT et CADMIUM-NICKEL.
Filtraoge par résist. et cond., peut servir d'oli-
mentation pour appareillages transistorisés.

2

WALKIES-TALKIES (agréés P. et T.)

SILVER STAR 910 A (ci-contre)
9 transistors, 1 diode, 1 thermistor, alim. 1 pile 9 V avec
indicateur de tension pile, puiss. 100 mW, boitier métall.
175x70x 46 mm. La paire, avec écouteurs auriculaires.
3
HANDIPHONE TR 6986

\ 9 transistors, 1 diode, 1 thermistor, alim. 12 V (8 élém
PEN LITE), puiss. 100 mW. Matériel absol. neuf, en
carton d‘origine, avec écouteur ouriculaire, bandouliére.
Quelques paires seulement (@ saisir).

Lo paire, en étui cuir 175 x 85 x 46 mm. Prix

300400

§

5 ANTENNE VOlTURE « YOUNG STAR = pour émeﬂeur -récepieur 27 Mcs.
2 Se monte sur la glace de portiére, long. 1 m 40 en 4 brins télesc., coax
§
3

e e e P e ol Sl S Sk S S S = -

avec embout croco pour roccordement a tout talkie-walkie.
Rendue domicile

(
D o

Puiss. 500 milliwatts
B B
NEUF
Emetteur-Récepteur o modulation d'omplitude (A3) permettant les communi-
cations air-sol en « alternat » et le téléphone de bord Ensemble stabilisé

Emetteur-récepteur de bord TRAP 1 A
h bande aviation
\ ' 116 a 126 Mcls
% h
' en état de marche
quartz au choix
rendu domicile 350 Fr.
R e oy Tilioe o M B T e Mor
effectuées por télécommande - Alim. B.T. 24 volts - H.T. par converfisseur.

L’'ensemble comprend : 1 émetteur-récepteur (360 x 163 x 155 mm) ovec ber-
ceau de suspension souple - | convertisseur (213 x 155 x 93 mm) avec berceau
de suspension souple - | boite de commande (147 x 84 x 84 mm) - 2 casques
dont un avec micro - Cdbles souples de raccordement avec prises démontables
- 1 pochette de dépannage ler échelon (2 charbons B.T. - 2 charbons H.T. -
2 fusibles - 2 diodes et les tournevis spécicux de réglage). Poids total 10 kgs.

MANIPULATEUR CASQUE ET MICRO
"} 48 5.0.P.0.S.

casque 250 ©
| micro dynamique
60 1 - Ensemble
réglable en tous
sens - avec roc-
cords, Rendu do-
micile 75,00
12 F Le caosque seu

r. dom.. 55,00

Rendu domicile ..

|

encore une

REUSSITE LAG
50 POTENTIOMETRES

neufs, grande marque pour .. 30 F
Avec interrupteur : 50 K - 500 K : cing
de chagque.

Sans interrupteur : 2 K - 120 K - 500 K
=T M-2X1 M 5 M cing de
chaque x 100 K : dix piéces.

50 CONDENSATEURS

de polarisation pour 14 F
B8 FM/30 V - 10 MF/12 V - 100 MF,
12 V - 100 MF/15 V - 100 MF/30 V -
5000 MF/8 V : cing de chague x 10 MF/
12 V - 25 MF/12 V : dix de chaque

50 CONDENSATEURS
de filtrage pour .. 50 F

2x50 MF/250 V 2x32 MF/385 V
100 + 50 MF/310 V - 16 MF/500 V -
32 MF/350 V - 50 MF/400 V :
chaque. 2 x 50 MF/165 V -
310 V : dix de chaque.

10 KILOS de
CONDENSATEURS BOITIERS
ronds et cubiques, sorties sur
perles ou stéatite, comprenant ;

uF/isol. en coentinu : 0,1/12.000 V -
0,22/600 V - 047/1, V - 2/600 V -
2/3.000 V. 3/1.500 Vv - 12/165 V
25/375 V.

wF/isol. en alternaitf : 15/300 V
25/380 V - 3”000 v 8/280 V
8/ 330 V « 8/500 V - B/1.000 chim. -
15/280 V - 16/220 V - 36/380 V - 2.000/
25 V chim

Ce lot rendu & domicile

cing de
2x20 MF/

CONDENSATEURS

« Cornell Dubillier »
2 wF - 6000 V - 29 x 20 x 10 cm
8,6 k¢ - Rendu domicile 20,00

REGUVOLT 250 VA
3 fer saturé, entrée 220 V + 15 %,
sortie &+ 1 o 1500

COMPTEUR HORAIRE

Secteur altern. 220 V - Capacité 9.999
heures, avec décimales.
. 490,00

VANNE ELECTRIQUE

Syst.  électromagnétique
110 ou 220 (ou choix)
Orifice (7 3 39.00

» 2 9 49,00

. Port et embal.

DISJONCTEUR
bipolaire

compris

Réglable de :
0,55 a 0,95 Amp.

12,00

Franco ..

AMPLI-TELEPHONIQUE

« COMPANION TH-3 »

Aucune transformation, rien a bran-
cher, une simple ventouse caoutchouc

| @ appliquer sur le corps de l'appareil

Ampli BF 3 transist,
alim. 1 pile 1,5 V standard. Pous-
soir arrét/marche -} controle de vo-
lume. Dim. 13x9x5 cm. Cordon
avec embout copteur & ventouse.

Rendu domiciie, avec pile .. 49,00

téléphonique

grand choix
de VALISES

Ne 2 - Valise grand
ext. 360 x 315
gainé deux

luxe, dimensions
x 200 - Bois (épais. 8 mm)
tons gris foncé/gris clair -
Peut recevoir toutes platines tourne-
disques ou magnétophones - Couvercle
dégondable - Pcignés fagon sellier - Gre-
novilles da fermeture, grille de H.P. et
joncs chromés - En carton d’origine.
Rendue & domicile

Prise sur place

No 4 - Valise compacte, dimensions ext.
360 x 260 x 185 mm - Armature bois
gainé, faces supérieure et Inférieure en
celloderme - Ensemble gris clair strié
gris foncé - Couvercle dégondable -
Poignée gainée - En carton d'origine.
Rendue a domicile

N* 5 . Valise grand standing, dimen-
slons ext. 495 x 340 x 210 mm, bois
(épaiss. 8 mm) gainé en Skin-reeps la-
vable, joncs fagon chrome, poignée es-
camotable, baffle intérieur amovible avec
découpe pour 3 H.-P. Cette valise peut
recevoir toutes platines ou changeurs (en
particulier le matériel Garrard présen-
té page 3). Finition hors-classe.

Rendue a domicile

En derniére minute
arrivage de platines

« GARRARD »

Garrard « Autoslim », changeur tous
disques 4 vit. 110/220 V - Plateau
lourd 21 cm, cellule stéréo céram. sur
téte de bras démont. Dim. 29 x 33 cm.
Avec oxe 33 tours, franco 159,00

Ce changeur livré avec valise grand
luxe, dim. ext. 405 x 365 x 185 mm,
avec découpe pour 2 H.-P.,

franco 179,00
GARRARD « BA 1 », platine & pile
4,5 V, vitesse 45 tours avec régula-
teur, plateau lourd @ 17 ¢m, Encomb,
20 x 18 ¢cm. Rendue & domicile 49,00

Conditions de vente poge 8

N“ 1 145 % Page 7



UNE GAMME DE MATERIEL HAUTE FIDELITE

AMPLIS HAUTE FIDELITE
HI-FI 4

Complet, en pibces détachées 140,00
Complet, en re ma 185,00
Hi-FI 10

Complet, en piéces détachées. 170,00
Complet, en ordra da marche. 220,00

HI-FI STEREO 8

Complet, en pikces détachées.
Complet, en ordre de marche.
HI-FI STEREO 210

Complet, en pisces détachées,
Complet, en ordre de marche.
HI-FI STEREO 212

Complet, en pibces détachées.
Complet, en ordre de marche
DIAPASON STEREO 8
Complet, en plices détachées. 290,00
Complet, en ordre de marche. 390,00
AMPLI STEREO T.5.2 000
(décrit dans Radio-Plans de janv.

-

ig 2 &8
88 88 88

|

67)

23 transistors + 5 dicdes. Puissance
2 x 10 watts. & entrées : PU magnétique,
PU cristal, micro, tuner, magnétophone
et auxiliaire. Bande passante de 20 2

30000 Hz &= 1 dB & 10 watts, Distor-
sion 0,3 % & 10 watts. i
Prix (en « Kit ») .......... 870,00 ‘
Prix en ordre de marche .... T70,00 ‘

RECEPTEUR avec FM ;

Récepteur & transistors 3 gammes (PO-GO
et FM) - 9@ transistors -+ 5 diodes. Sensi-
bilitd : 2 microvolts. Puissance de sor-
tie : 800 milliwatts. Contrdle automatique
de fréquence commutable. Contréle de
tonalité, Dim. : 250 x 200 x 70 mm. Pre-
sentation moderne et luxueuse en coffret
nolr. MM oo 175,00

TELEVISEUR « NRC 6000 »

580 x 510 x 370 mm)

750,00 |

(Dimensions :
Livré en « KIT »

Le méme montage est disponible en |
&5 cm. Consultez-nous. |

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1°r CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT UN AN - TOUT NOTRE MATERIEL EST DE Ter CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT UN AN
3

magasins ouverts tous les
sauf le Dimanche et le Lundi

de 9 a4 12 heures et de 14 a 19 heures 15
139, R.LA FAYETTE, PARIS-IO-TEL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 -

watts. Dimensions :
x 155 mm

RECEPTEUR

de

fabrication allemande

AMFM

PO et GO
et

Modulation de fréquence

9 transistors + 3 diodes. Haute musicalité. Contrdle de tonalité. Antenne télescopique
orientable. Prises pour alimentation extérieure, casque ou HP supplémentaire. Antenne
extérieure commutable, Prises PU et enregistrement magnétophone. Alimentation
2 piles de 4,5 volts. Coffret bois luxe gainé noir avec décor métal chromé.

Dimensions : 285x 175 x 85 mm.
Une affaire exceptionnelle & ne pas manquer. FRANCO ................ 1‘9,00

PRIX SPECIAUX PAR QUANTITE

AMPLIFICATEURS “ SOLOTONE

LA GRANDE PUISSANCE...

Importation
Directe
Exclusive ... EN HAUTE FIDELITE
Matériel professionnel de granda classe, congu tout spécialement pour soncrisatien
de haute qualité : orchestre, cinéma, église, etc.

Type

50/75 watts. Gamme de fréquences de 15 & 120000 Hz avec 0,1 % de distorsion

et

a 1/2 puissance et 0,5 % & puissance totale. 9 entrées mélangeables. 2 cathodes
follower, Complet en ordre de mMarche .......cccevveneererasnancnnns 1.400,0
Type SP0M

| 90/140 watts. Gamme de fréquences de 15 & 100000 Hz. Autres caractéristiques
comme le modéle précédent. Complet en ordre de marche .......... 1.600.00

CHAINE HI-FI "ARENA "

AMPLI TUNER FM T. 2400 AMPLI STEREO F. 210

Stéréo 2 x 15/25 watts - Possibilité de
pré-sélection de 5 stations - Explorateur

de bandes - Possibilité de branchement Entrées pick-up

Puissance : 2 x 10 watts -

de 2 groupes de HP - Entrées : pick-up | (cristal et magnétique), tuner et ma-
(cristal et magnétique). Décodeur incor- | Gnétophone - Présentation en coftret bois

poré - Prises
phone. Prix ..

pour casque et magnéto-

1.490,00

AMPLI TUNER AM/FM T.2500F
5 gammes d‘ondes (FM-PO-GO-OC et BE)
- Possibilité de 5 pré-sélections en FM -
Explorateur de bandes - Puissance : 2 x
15/25 watts - Possibilité de branchement
de 2 groupes de HP - Entrées : pick-up
(cristal et magnétique) - Prises pour
casque et magnétophcne. Prix 1.68{0,00

ENCEINTE MINIATURE
HAUTE-FIDELITE « SIARE »
Bande passante de 45 &

15000 Hz. Dimens. : 260
x 150 x 240 mm. Puissan-

ce admissible : B/12 Tous ces appareils sont équipés
watts, Perfor Iné- de transistors au silicium.
galeas: poor un o1 petit ENCEINTES « ARENA »

prix avssi bas. 100,00

Modéle SIARSON X2
2 HP, puissance 12/15

HT.10 - Dimensicns : 58 x 13 x 41 - Puis-
sance 10 watts - Courbes de réponses de
40 & 20000 Hz. Prix ...... 320,00
HT.20 - Dimensions : 43 x 28 x 24, - Puis-
sance 15 watts CourBes de réponses
de 40 a 20000 Hz. Prix 540,00

jours
matin

AUDAX « Audimax 1 » , .... 105,00
« Audimax 2 » ....... 225!

« Audimax 3 » ............ 295 0
VEGA = Minimex » ........ 10900
ROSELION ::ivaiauivsinis 2600
GOODMANS « Maxim = 3550
| SUPRAVOX « Picola = 1700
| RRENR v 200,00

PIONEER LX-34

R LA FRANCE

AMPLI|

STEREQ
avec Tuner AM/FM incorporé

3 gammes : PO-GO et FM, décodeur in- [
corporé avec Iindicateur lumineux. Am-
pli double push-pull 2 x 17 watts. Banda |*%
passante de 20 & 50000 Hz. 4 entrées.
Prise casque, alimentation secteur 110/
220 volts.

Prix « choc »

1.480.0
AMPLIFICATEUR
HI-Fi
STEREO CV3

Puissance 2xé watts. Distorsion 1 %.
4 entrées PU magnétique, PU cristal,
magnétophone, radio. Bande passante
20 Hz & 20 KHz + 15 dB mesurée en

REMBOURSEMENT NE

position linéaire des réglages de tonalité. &
Cet ampli correspond aux spécifications |,
selon DIN 45.500. Présentation bois |5
plagué noyer, Entiérement transistorisé. >
| 1 TER N 40,00 ﬁ
Amplificateur Hi-Fi Stéréo CV4 a
Puissance 2x20 watts. Distorsion & 1% |

5 entrées : PU magnétique, microphone,
magnétophone, radio, réserve PU & cris-

tal. Entiérement transistorisé. Cet ampli
correspond aux spécifications DIN 45.500.
Présentation bois plaqué noyer. 985 .00
DUAL TOURNE-DISQUES HI-FI
1019 . sens cellule 488,00
1019 - avec cellule B.O. 585,00

1019 - avec cellule Shure .... 6150
Platine 1010 S Stéréo avec cel-

lule. Prix .

Changement de chaine automatique par
contacteur & touches. Ecran extra-plat
59 c¢m. Tube autoprotége 110°¢ Multica-
nal 12 positions. Equipé d'un Tuner
2» chaine. Comparateurs de phases in-
corporés sur le. 2 positions. Chassis
pasculant. Secteur 110/245 volts. Dimen-

sions 720 x 520 x 260 mm.
850,00

L’appareil en « Kit »

PRIX TAXES COMPRISES MAIS PORT EN SUS - EXPEDITIONS IMMEDIATES C. VERSEMENT A LA COMMANDE

— avec porte
— sans porte ........... 800,20
L'appareil en ord. de marche

- avec porte .......... l 100;00
— 53ns porte ....... veve, 10500

NORD RADIO

UTOBUS et METRO : GARE DU NORD

N° 1145 % Page 9




MATERIEL NEUF DE 152 CHOIX A DES PRIX IMBATTHRLES
LA HAUTE FIDELITE avec ces 2 ENCEINTES MINIATURES

qui assurent

DANS UN MINIMUM DE VOLUME : LE MAXIMUM DE PERFORMANCES

et qui vous sont offertes & des conditions exceptionnelles

g NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE . ;

TELEVISEUR PORTABLE

SCHAUB-LORENZ

® TUBE IMAGE 41 cm

® 12 canaux equipés

® Tuner UHF & transistors in

corpore

® Commutation VHF/UME par
MONO-HP touches séparées

@ 12 lampes + 5 transistors +
Enceinte de conception tout a fait nou- 3 redresseurs + 3 diodes
velle, équipée d'un haut-parleur muni ® Pilote mage - Antiparasites
d‘un nouveau dispositif de suspension du son et image adsptés. Puis-
diaphragme & grande élongation contrélés, sance : 1,5 W

® Alternatif 115/240 volts
2 " ® Dim. : 528 x 285 x 395 mm
@ Puissance nominale : B watts Poids : 14 kg.
® Ebénisterie teck,

® Puissance de créte : 12 watts.
. ) avec poignée
® Impédance standard : 4/5 ohms. 990 00
® Bande passante : de 40 & 15000 Hz B b ’ que la MONO HF, mais
N dp N | bo g s o CADEAU A TOUT ACHETEUR - hau '—'I-_
® Raccordement par rnes & vis. | 1omina 2 watl
P X ! Une Enceinte Miniature, valeur 85 F (voir caractéristiques ci-contre) ® Puissance de c 15 watts
® Coffret bois : palissandre, teck. e Coffret | salissandie
® Dimensions : H 22xL 19xP 24 em, TUNER AM!FM 9 transistors + 7 diodes, 3 gammes d’ondes ® Dimensions : H 44 xL 19xP 24 em.
(PO-GO et FM). Sensibilité 2 microvolts PRIX
PRIX en FM. Contrdle automatique de fréquences
Puissance de sortie : BOO milliwatts. Alimen. 145 00
tation 110 et 220 volts, avec possibilité d’uti- ’

85’00 C )] liser des piles. Prises pour Tourne-Disques, s'adaptent sur
i Magnétophcne et H.-P. supplémentaire. Dim. : w n’ rnr'—v.. q selle chaine, meu-
" 3 5 " elc., et per E:?enf d'en améliorer Ies
POUR [[5 J[” ES avec amplificateur incorporé Prix exceptionnel ... ........ ,ﬂﬂ quallids musicales.
LES JOUETS ELECTRONIQUES " PHILIPS "

QUI ONT REGCU DE NOMBREUSES RECOMPENSES OFFICIELLES POUR L'ORIGINALITE DE LEUR CONCEPTION ET LA QUALITE -
DE LEUR FABRICATION : « MEILLEUR JOUET » 1964 ET 1965, SELECTIONNE PAR « LOISIRS-JEUNES =» ET « OSCAR DU | AETE e e e
JOUET 1966 »

@ Faciles & monter. Aucun danger. Pas |la moindre scudure & faire. Les montages sont simples et ingénieux. Des brochures -A.udtopho ne

largement illustrées évitent tout tdtonnement. Quant & [’alimentation, elle est toujours assurée par des piles type « poche » 5 ewes

@ Un véritable service aprés-vente sers assuré par nos soins
i t i

.E:;i1:;§:os professionnelles. Tous les composants sont conformes aux modéles -

® Une passionnante initiation & |'électronique, & |a mécanique, aux techniques de

transmission et d’enregistrement, et méme & la musique

MONTAGES ELECTRONIQUES « EE » - INTERPHONE « §I 2000 » MAGNETOPHONE « TR 1000 »
Boite EE 1050. Pour exeécuter facilement RECEPTEUR RADIO « RE 2 » c o - de performances égales et scuvent supe.
10 montages plus passionnants les uns Vos émissions préférées sur un appareil ermet es.corv-mv...n cations a c‘lazanc‘e rieures a certains modales du commerece.
que les autres : ampli, clignotant, mi- | construit par vous, quelle joie !.. entre 2 postes reliés par un. sirmpii *,"' Equipé dun microphone cristal, enre.
nuterie  électronique,  détecteur  de | Avec ses 2 gammes, petites ondes et | YOUS pouvez, 3 t:\??aque Insisnt, Appeier | gistre auss bien 1a musique que Ia
lumidre, de bruit et d'humidité; ains grancdes ondes (Radic - Luxembourg, | YOU'® cor'_esucnldm.i on: Appuyent 'sur un | parole idurée: d gt T
qu'antivol, lecteur de code Morse, etc. Europe n°® 1, France-Inter), ses 4 tran- ?,Du'gn qui déc.e'uf\e uh .s_\g:.a soncre & 7“' e). Son ar cabestan
Dim. : 390 x 185 x 40 mm. . 49,00 | sistors, son cadre ferrccapteur incorporé, autre  bout du ‘.I Il"‘erphan.e est Ry, Hioe J
Boite EE 20. Permet non seulement tous ce récepteur peut rivaliser avec n'importe encore hors EIPCUTT .(:!am pas d'usure "‘“: (4,75 cm/sec.). Cela permet d'é
les montages ci-dessus, mais aussl ce | quel petit ‘transistor. Important | || | [nutile des piles). Mettez le contact : | ter des bandes enregistrées sur n
les perfectionner en ré\:epteur rac’?':l, peut servir aussi d'a’np"'fce:eu' pour YOUS| SHiencer. VOtre CITTIMRIIRIR Y (O :“m fulre_ HISSIEoR bk
el Acilies e ) ir, en outre, m. 475 x 315 x 145 mr b
Dim.: 360 x 260 x 65 mm. Prix 11930 Dim. : 535x3 0x55mm. Prix 88900 | L rtement. = TR 1001 ». Méme modéle,

POUR TOUS CES JOUETS $ REMISE AUX PROFESSIONNELS REVENDEURS Dim. : 495 x330x 70 mm. Prix 99,00 4

magasins ouverts tous les jours
sauf le Dimanche et le Lundi matin
de 9 a 12 heures et de 14 4 19 heures 15

<139, R.LAFAYETTE, PARIS-10°-TEL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD
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JAPAN ELECTRONICS
DISTRIBUTION

Enfin, en France et pour la premiére fois, un magasin spécialisé vous offre toute une

sélection du meilleur matériel produit par les

PLUS GRANDES FIRMES JAPONAISES D'ELECTRONIQUE

Tokai - Sharp - Sony - Hitachi - Toshiba - Sound - Gem - Electra - Lafayette - Radifon -

Pony - Belcom - Futaba - Minax - Midland - Primo - Cosmos - Koseicha - Aiawa - Alic -

Minicom - Tecni - Lamie - Transette - Otha - Jobi - Army - Silver-Star - Homer - Iwata -
Command - Nivico - Crown

LE PLUS GRAND CHOIX DE TALKIES-WALKIES EN EUROPE
PLUS DE 40 MODELES DIFFERENTS

RECEPTEUR « CROWN » 9 tronsistors
TRF-1900 L 3

gammes :
FM -88 a 108.
GO -150 & 300 Ke.
PO-535 4 1 605 Kc.
Puissance BF :
220 mW
HP elecfrodynomlque

5,7
Dlm 80x710x40 mm
Poids : 270 g
Alimentation : 2 piles
UM3 de 1,5 volt

Prix .. 260,00

ELECTROPHONE
« NIVICO

4 transistors.
Puiss. de sortie :
1 watt.
alimentation :

8 V par & piles
« UM 2 »
Haut-parleur
incorporé,

Prise d‘alimenta-
tion secteur,

RECEPTEUR « CROWN »

& transistors
2 gammes PO-GO.
Tres belle présentation.
Hout-parleur @ 5 cm.
4 Puissance 240 mW
IL}iwé avec housse culrser écouteur d'oreille.
imensions : 140 x 75 x 35 mm.
Un prix sensationnel .. ... “0,00

Présentation
luxueuse en cof-
fret ma'lette.

erix. 240,00
ELECTROPHONE STEREO « NIVICO »

12 transistors,

RECEPTEUR MIXTE PORTABLE
AUTO RADIO
« SHARP » Type FY 25

10 tronsistors.

3 gammes :
FM/PQ/GO,
Puissance BF :
1,5 W.
Haut-parleur
électrodynomique
Antenne télescop.
incorporée - Prise
antenne voiture.

Alimentation: & piles UM1 de 1,5 voit,
Eclairage codran ovec interrupteur. Arrét. Con-
trole de tonalité. Prise pour HP extérieur,
Commutateur antenne incorporée - Antenne voi-
ture.

Grand codran trés lisible.
Dimensions 250 x 180 x 80 mm,
Poids : 2,6 ka.

PREE . icnim o sins:amara v s p16@3 1

Berceau de fixation et commutation
voiture, supplément .............

RECEPTEUR « SHARP »

MULTIBANDE TYPE INTERCONTINENTAL
FV. 1700

17 transistors
superhétérodyne
é gammes :

0 : 530/1 650 Kc
0C:1,6/4,3 Mc
0C:39/12 Mc
OC:12/265 Mc
GO: 150/370 Kc
FM :86/108 Mc
Moyen. Fréq. :
AM : 455 Kle
FM : 10,7 Mc

349,00
50,00

Puissance BF :
Alimentation :
Dimensions :
Antenne télescopique rotative.
Présentation de grand luxe.

PRIX

1,5 watt
12 volts (8 piles).
300 x 200 x 120 mm. Poids 4,7 kg

1130,00

3 vitesses :
33/45/78 tours.
Avec radio

3 gammes
incorporée.
Alimentation

6 piles UMI.

(9 volts).
Adaptateur sect.
110-220 V.

2 Haut-parleurs
(1 par canal)
Puissance de sor-
tie BF : 2 watts. Antenne télescopique incorporée,
Fermé, cet appareil se présente sous la forme
d'une mallette

PRIX

....... ... 640,00

AMPLIFICATEURS STEREQO « SOUND »
SAQ 202

20 watts (10 W.
par canal) entie-
rement transisto-
risé sur circuit

imprime, Prises
Micro, Tuner,
Phono, sur cha-

) que canal. Pré-
sentation luxueuse.
Al\menm)ﬁon Secteur 220 incorporée (110 a la
demande).

319,00

Prix T.T.C.

Trés haute fidé-
lité, 75 watts
(37,5 wotts par
canal) maximum.
Distorsion maxi-

mum 1 9% pour
25 watts par
canal.

Sorties : 4, 8 et

16 ohms par canal. 9 Tubes -+ redresseurs
Silicon. Alimentotion Secteur 110-125 V (220 @&

e e 1.100,00
4 r

Prix T.T.C.

JAPAN ELECTRONICS DISTRIBUTION
22, RUE DIDOT, PARIS (XiV®) Téléphone: 566.87.79 (Fuce arrét Autobus 58 Pernety)

MAGASIN ouvert tous les jours (sauf le lundi) sons interruption de 10 heures & 20 heures.

BONNANGE

UNE VISITE S'IMPOSE...

Le meilleur accueil
vous sera réserve l...

MAGNETOPHONE « SHARP » type RD 504

Portable Piles et Secteur 110/220 V. 2 vitesses
45 et 9,5 - 2 Pistes. Ampli BF circuit imprimé
6 Transistors + 1 diode. Durée d’enregistrement
120 minutes o 4,75 cm seconde; 60 minutes
& 9,50 cm seconde. Commande automatique por
switch sur le micro. Excellente qualité.

PHE T.TC: «ovesrarsessnonnsns 640,00

MICRO H.F. avec Tuner FM « PRIMO »

Permet les retransmissions en salle ou en exté-
rieur. Sans fil @ la patte,

Fonctionne sur 36,400 Mc (seule autorisée).
Micro dynamique Haute fidélité.

Récepteur tuner a 8 transistors.

Poids Micro-Emetteur 250 gr pile comprise.
Poids Récepteur Tuner 625 gr pile comprise.
Eossélb:rne m;fquoé]go & 150 métres.

ivré en coffret élégant,

Pix T.T.C. 590,00

Le dernier Gadget utile
ALARME ANTI-AGRESSION - ANTI-VOL

Présentation luxueuse en
boitier de poche moulé
blanc. Ce merveilleux
petit appareil ne peése
avec ses piles que
120 grammes. |l est
muni d'un puissant sys-
teme d'olerte au niveau
sonore d'un klaxon de
voiture. Il s'climents
avec 2 piles crayon stan-
dard 1 V 5 durée envi-
ron 20 minutes en fonc-
tionnement. Une simple
goupille tirée, 'apparell fanctionne, le voleur se
sauve.

Pour Villas, Appartements, Voitures,
Sacs 4 main,

Prx TYL. .oivecrsane PPN

19,50

Conditions spécicles aux Employés de I"Admi-
nistration (nous consulter).

Expédition Franco de port dans toute la France
& partir de 500 F, Contre-remboursement ou
Mandat ou Chéque & la commande (cette der-
niere formule vous évite des frais de contre-
remboursement). Etranger ou ex-Colonies, Mandat
4 le Commande uniquement.

IMPORTANT :
Pour I'ensemble du matériel distribué
Service Apres Vente assuré.

N® 1 145 & Page 15
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BEM 005 0SCILLOSCOPE DE SERVICE

nécessaires pour

BEM 009

BEM 005

Quvrez-moi | Vous trouverez a l'intérieur soigneusement emballées toutes
construire vous-méme,
difficulté, sans outillage particulier ce magnifique appareil de mesure
de hautes performances.

BEM OO03 O0SCILLOSCOPE PROFESSIONNEL

sans aucune

(T

BEM O09 O0SCILLOSCOPE POUR BF

AMPLIFICATEUR VERTICAL :
B.P.: du continu a4 4 MHz
(— 3dB).

Atténuateur calibré de 50 mV a
50 V par division.

Impédance d'entrée: 1 MQ en
paralléle avec 45 pF.

AMPLIFICATEUR HORIZONTAL
B.P. : 300 KHz. Sensibilite : 0,4 V
eff. par division.

BASE DE TEMPS:

Balayage de 40 ms a 0,5 u s/div.
par combinateur a 10 positions
et par 1 et 2.

Fonctionnement déclenché ou
automatique (rapide ou lent).
Trigger interne - externe - sec-
teur. Polarité + ou —

EN KIT: 1095 F Monté : 1375 F

AMPLIFICATEUR VERTICAL :
B.P.: du continu a4 7 MHz
(— 3 dB).

Atténuateur calibré de 20 mV a
50 V par division.

Impédance d’entrée: 1 MQ en
paralléle avec 40 pF.
AMPLIFICATEUR HORIZONTAL
B.P. : 600 KHz. Sensibilité : 0,1V
eff. par division.

BASE DE TEMPS : Multiplication
calibrée X 1 et X 2.

Balayage en 22 positions cali-
brées de 20 ms a 0,2 p s/div.
Trigger interne - externe -
secteur. Polarités + et —
Fonctionnement déclenché ou
automatique (rapide ou lent).
Tube cathodique 78 mm. Pos-
taccélération : 1500 V. Tubes
sélectionnés livrés sur les cir-
cuits.

EN KIT : 1595 F Monté : 1940 F

AMPLIFICATEUR VERTICAL :
B.P. de 0 &4 700 kHz (— 3 dB) et
1,2 MHz (— 6 dB).

Sensibilité 25 mV créte-créte
par division.

Impédance d'entrée : 1 M Q en
paralléle avec 45 pF.

AMPLIFICATEUR HORIZONTAL
B.P. 350 kHz. Sensibilité 1 V
cc/division.

BALAYAGE : Fréquence d'at-
tente 10 Hz, et déclenchement
par le signal. 5 gammes indi-
quées 10 - 100 - 1 k - 10 k -
100 k - et réglables de fagon
continue par un potentiomeétre.

SYNCHRO interne par signal de
2 divisions, externe par signal
de 2 volts, ou bien par le secteur.

EN KIT: 725 F Monté: 970 F

Le BEM 005 est un modele de
dimensions plus réduites, mais
de présentation trés voisine du
BM 003. |l offre d'ailleurs des
commodités d’emploi-similaires,
avec toutefois une bande pas-
sante un peu moindre, et un prix
plus bas.

Maniable et léger, il convient a
I'examen des signaux rencontrés
en Service Télévision et naturel-
lement a |'étude de petits mon-
tages a impulsions ou a ondes
sinusoidales.

12, rue Demarquay, PARIS X

- Téléphone 202-74-38

- QOuvert tous les jours

de 9 & 19 heures, sauf le dimanche — Larges facilités de paiement sur demande




Bonnange

PICOLA 2
Dim.: H 460 x L 325x P 260 mm

PICOLA 1

Dim,

:H 450xL 310xP 260 mm

DAUPHINE

Dimensions

H 600xL 320xP 250 mm

COLONNE SIRIUS

Dimens.: H BOOxL 370xP 350 mm

car elles sont tou

dans toute se p

gnifiq
HAUT-PARLEURS « SUPRAYOX =

t spéciclement étudiées pour troduire
énitude le ifique d

des

dont les performances sont considérédes

par les plus exigeants
COMME SENSATIONNELLES

PICOLA 1 - 10 WATTS

Haute musicalité
Puissance maximum 10 watts.

Courbe de réponse 40 a 17.000
Hzx.

Equipée d'un H.P. 21 em Hi-Fi
spécial exponentiel T.215.P.
Dim. H. 450 x L. 310 x P. 260.
Présentation plaqué acajou
(huilé ou non huilé)

PICOLA 2 - 15 WATTS
Haute fidélité

Puissance maximum 15 watts,

Courbe de réponse 30 & 22.000
Hz.

Equipée d'un hout-parleur 21 ¢m
Hi-Fi T.215 S.RTF.

Dim. H, 460 x L. 325 x P, 260.

Présentation plaqué acajou
(huilé ou non huilé) ou teck.

VENEZ LES VOIR... car elles méritent le déplacement ET VOUS EN APPRECIEREZ LE RENDEMENT

Démonstrations dans notre AUDITORIUM tous les jours y compris le samedi matin

PICOLA 2 - 25 WATTS
Haute fidélité

Puissance maximum 25 watts.

Courbe de réponse 30 a 20.000
Hz.

Equipée d'un hout-parleur-21 em
Hi-Fi T 215 RTF.64,

Dimensions H. 460 X L. 325 X
P. 260 mm.

Présentation plaqué acajou
(huilé ou non huilé) ou teck.

CARACTERISTIQUES GENERALES

DAUPHINE 15 WATTS

Haute Fidélité

Puissonce maximum 15 waotts.

Courbe de réponse 30 & 20.000
Hz.

Equipée d'un haut-parleur 21 em
Hi-Fi T 215 S.RTF.

Dimensions H. 600 X L. 320 X
P. 250 mm.

Présentation plaqué acajou
(huilé ou non huilé) ou teck.

SIRIUS 15 WATTS
Haute fidélité intégrale

Puissance maximum 15 watts.

Courbe de réponse 20 a 22.000

Hz.

Equipée d'un haut-parleur 21 cm
Hi-Fi T 215 S.RTF.
(3-5-8o0ul5 ohms).

Dimensions : Houteur 800 X Longueur 370 X Profondeur 350 mm,

SIRIUS 25 WATTS
Haute fidélité intégrale

Puissance maximum 25 wetts.
Courbe de réponse 16 & 20.000

Equipée d'un haut-parleur 21 em

(4 ou 5 ohms uniquement).
Dimensions H. 800 X L. 370 X

Présentation pour ces 2 modéles :
Brut sans tissu,
Brut avec tissu tendu sur la foce

Plaqué acajou (huilé ou non huilé)
Plaqué teck,

Plaqué chéne clair (pouvant é&tre

T 215 RTF é4.

P. 350 mm.

teinté en rustique par le client)

La  prsnnias dle lo R /Aé/za

(FSans & expetience)

DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE

SUPRAVOX

46, RUE VITRUVE, PARIS (20°) - Tel. : 636-34-48

N° 1 145 & Page 19



RADIO-TELEPHONE _DBe/,

TYPE "BELCOM OF-665/B”

EMETTEUR-RECEPTEUR TRANSISTORISE
tous usages, utilisable en poste fixe ou mobile !!!

N* d'homologation : 531/PP
Nombre de transistors : 18 transistors <+ 5 diodes

Dimensions : 19 X 16 X 6 cm
Poids : 1,9 kg
Fréquences : 11 possibles dans la bande des 27 Mc (réglementa

tion P. et T. : 6 fréquences maximum).

Récepteur : double super-hétérodyne

sensibilité : 1 uV rappert — & 13 dB - puissance BF : 2 watts
B

Emetteur : puissance d'entrée a |'étage final 5 watts

Antenne : 50 ohms

Alimentgtion : 12 volts continu
Accessoires : antenne « ground-plane » - antenne « voiture »
convertisseur : 220V - 12V — 110 V - 12 V, etc

QUELQUES DISTRIBUTEURS

75 - PARIS 59 - LILLE
CIBOT RADIO (Tél 343-66-90 Ets MILLEVILLE (Tél. 55-31-00
S.EREA. (Tél. 425-15-73 59 . ROUBAIX
C.AT. (Tel. 205-64-93 Ets L. MORY (Tél. 73-49-01
59 . ANZIN
Ets LEFEBVRE (Tél, 46-93-10
PROVINCE 67 - STRASBOURG
Ers WOLF (Tél. 32-43-10
02 - LA FERE 69 - LYON
CO . EL (Tél. 23-16 TELE-SON (Tél 28-04-19
18 - VIERZON 72 - LE MANS
T.ERAC. (Tél. 12-73) TELABO (Té&l. 28-53-47)
31 - TOULOUSE 83 - FREJUS
HYDRELEC (Tél 22-46-19) EURAZUR (Tél. 95-19-55
44 - NANTES 92 . ASNIERES
RESEAU TELEPHONIQUE NANTAIS Ets VECHAMBRE (Tél. 473-33-34
(Tél. 75-52-80) 93 - PAVILLONS-SOUS-BOIS
45 - ORLEANS RADIO-GARGAN (Tél 738-24-46
R. FATIEN (Tél. 87-50-18 95 - FRANCONYVILLE
57 - METZ RADIO-FRANCONVILLE

Ets NIKAES (Tél. 68-06-92! (Tél 959-45-59

UNE LIAISON RADIO PERMANENTE !..

Le RADIO-TELEPHONE « BELCOM OF-665/B » est, sans conteste, la plus
grande nouveauté des dix dernieres annces en matiere de ligison radio
mobile

Ses dimensions sont tres reduites : LARGEUR : 16 e¢m ; LONGUEUR : 19 em
HAUTEUR : 6 ¢cm. Poids de 1,9 kg.

Il trouve trés fociiement so plaoce sous le tobleau de bord de tout vehicule
et, grace @ cet equipement, tout utilisoteur peut établir une lisison redio
mobile et permanente avec un central equipé du méme appareil

Des liaisons a plusieurs postes sont oussi tout o tait possibles. Ce modele de
RADIO-TELEPHONE est prevu pour fonctionner sur onze fréquences différentes.
Dans differents pays curopéens et aux Etats-Unis surtout, des milliers de liai-
sons sont déja etoblies grace au RADIO-TELEPHONE « BELCOM OF-665/B »
qui fonctionne a la grande satisfaction de ses utilisateurs, generalement :

HOMMES D'AFFAIRES - MEDECINS - AVOCATS - SERVICES DE POLICE -
DE VOIERIES - EXPLOITANTS AGRICOLES - POMPIERS - AMBULANCIERS -
ENTREPRISE DE TRANSPORT - DE MANUTENTION - - DE TRAVAUX PUBLICS
- DE CONSTRUCTION - AUTO-ECOLES - AVIATION et NAVIGATION DE
PLAISANCE - PECHE - ETC..

Il est donc particuiierement congu pour résoudre tout probleme d'intercommu-
nication a movennes distances

On considere que dans des conditions normales d‘utilisation, lo portée de cet
appareil est de |‘ordre de : 10 @ 15 km en VILLE - 30 a 40 km en CAM-
PAGNE - 90 & 100 km en MER.

Luxueuse documentation sur demande

LE RADIO-TELEPHONE « BELCOM » est distribué en FRANCE par

Son prix sera pour vous une agréable surprisc ...

N 1 145 % Page 23



HI-FI PUBLICITE

AMPLIFICATEURS

H 115 H 130
puissance 14 W puissance 25 W
25 Hz - 35 kHz + 1 dB 22 Hz - 35 kHz + 1 dB

ENCEINTES ACOUSTIQUES

MINI

puissance 12 W - 8 () puissance 15 W - 8 () puissance 18 W - 8 Q0

40 Hz - 20000 Hz 4+ 3dBde 50 a 35 Hz-23000Hz + 3dBde 45 Hz & 35 Hz-23000Hz + 3dB de40Hza
19 kHz H. 365 - L. 240 - P. 270 19 kHz H. 480 - L. 306 - P. 190 19 kHz H. 600 - L. 400 - P. 285

16 transistors dont 2 a effet de champ

18 diodes dont 2 redresseurs silicium et
2 diodes ZENER - grande sensibilité -
faible niveau de bruit - téte HF a CV 4
cages équipée de transistors a effet de
champ au silicium (J.F.ET.) - C.A.F.
automatique commutable - stabilité ex-
ceptionnelle - Faible intermodulation -
C.A.G. efficace - mono - stéréo automat.

HFM TS

Page 24 % N° 1145



offre

la gamme la plus étendue
de matériel haute fidélite
de classe internationale

puissance 2 x 14 W
25 Hz - 35 kHz &+ 1 dB

puissance 2 x 25 W
22 Hz - 35 kHz £ 1dB

puissance 2 x 30 W
22 Hz - 35 kHz + 0,5 dB

HE 13 (GAVOTTE) HE 15
puissance 20 W - 8 Q)

40 Hz - 18000 Hz £+ 3 dB 28 Hz - 23000 Hz + 3 dB de 35 Hz &
H. 650 - L. 255 - P, 255 19 kHz H. 850 - L. 400 - P. 300

HE 20 (PAVANE)
puissance 30 W - 8 Q

30 Hz- 19000 Hz + 3 dB
H. 860 - L. 326 - P. 325

puissance 25 W - 8 Q)

PARIS - REGION PARISIENNE

94 - SAINT-MANDE : DISCO-SHQOP, 15, rue de
la Républigue

PARIS (2¢) : HEUGEL, 2 bis, rue Vivienne

PARIS (8¢) : TELE RADIO-COMMERCIAL. 27. rue
de Rome

PARIS (9¢) : PHOTO PLAIT, 37, rue La Faystte

PARIS (16°) : MAXE NATKIN, 16, av. Victor-Hugo

AUTRES REGIONS

BARBEZIEUX : REYNAUD 3, rue du Minage
BORDEAUX : TELEDISC (M. GHIDONE)
€60, cours d'Albret

boulevard de la

VINC T, 22 d'Armes

- LYON-6e : Ets Ch. ANDRE, 61, rue Cuvier

MARSEILLE-fer : Ets C.R.T., 14, rue Jean-
ernardy

NANCY : Ets GUERINEAU, 15, rue d'Amerval

— SELECTION, 10, rue Saint-Dizier

NANTES : VACHON ELECTRONIQUE (M.
COCHARD), 4, place Ladmirault

PAU : RADIO PILOTE (M. AMAR), 65, bd
Alsace-Lorraine

BREST ; Ets GUIVARC'H 6, rue du Maréchal-
Leclerc 8 PLOUESCAT

RENNES : Ets BIANCHI, 2, avenue Janvier

- SAINT-DIE : FIDELIO (M. HODAPP), place

du Marché

STRASBOURG : FIDELIO (M. HODAPP),
1, quai St Jean

TOULOUSE : J. HODEN, 13, rue Rolland-

Garros N° 1145 & Page 25




RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL

RADIO-COMMERCIAL KRADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-COMMERCIAL RADIO-CO

L - . SR
TELE-RADIO-COMMERCIAL

e

vous presente

DY NAKITT

IVISHAWWNOI-0IAGWN IVIDNEWWOD DI

E 2
E B
-4
°
STEREO » o IF @ x
PREAMPLIFICATEUR PAS 3 W= =
Courbe de ré :
+ 0.5 4B do 10 Hz 4 40 kHz AMPLIFICATEUR MARK Il 5
Distorsion par intermodulation : Puissance : 60 W en continuy,
< a 0,05 % a 2V de sortie 1510 W en pointg1 % i B
istorsion: < 3 1% de z 5
a 20 kHz pour 60 W I
S
o
f
-]
2
2
M
a2
MONO E
PREAMPLIFICATEUR PAM-1 [
Courbe de réponse :
4+ 0,5 dB de 10 Hz a 40 kH
Dwsgorsion pear int;rriodulartxzon 3 =
< a 0,05% a 2V de sortie AMPL'F'CATEUR STEHEO 70 !
Puissance: 2 x 35 W en continu, @
2x80 W t f
4 D;tors'onengo;n'li% de 20 Hz 8
5 a 20 kHz 2
=
a %
s Expédition :
3 REALISATION province =
® FACILE contre 2
§ PREAMPLI-AMPLI SCA-35 ECONOMIE 30 % remboursement z
@ gwiséanwce- 2x17;5 W en continu, NORMES HI-Fl Pl;)rltl et 5
2 ven poinse - emballage : .
Dist 2 1% de 20 H
3 i GARANTIES 10,00 F. 8
- 2
&
¥ -
£ .
§ »
P
0 — -t
; TELE-RADIO-COMMERCIAL -
Wi-Fi PUBL 27, RUE DE ROME PARIS-8* . LAB. 14.13
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une gamme compléte

EMETTEUR-RECEPTEUR AM 27 MHZ }
SERVICE  APRES-VENTE @ APPAREILS AVEC GARANTIE

SERIE A :
POUR UTILISATION

DANS LA BANDE
DES 26.960 A
27.280 MHz. PUIS-
SANCE D'ANTENNE
EGALE OU INFE-

RIEURE A 50 mWwW 9 LRl R

TRANSISTORS

TC 500 G
13 TRANSISTORS

TC 113
11 TRANSISTORS

APPEL INCORPORE

TC 130 G
12 TRANSISTORS

i |

PW 100 FR/F
13 TRANSISTORS
1 WATT
BICANAL
ALIMENTATION

PILES OU SECTEUR
SERIE B :

POUR UTILISATION
DANS LA BANDE
DES 27.300 A
27.400 MHz. PUIS-

TC 505F
13 TRANSISTORS

1 WATT

BICANAL

PW 300 FR/F
19 TRANSISTORS

SANCE D'ANTENNE
COMPRISE ENTRE
50 mW ET 3 W

Antenne voiture
type gouttiére -

27 Mgc, avec Alimentation

Socle

support
de table avee
ou sans

APPEL INCORPORE
ALIMENTATION
PILES OU SECTEUR

Appel sonore et lumi-
neux - Convertisseur
12 V incorporé et

3 WATTS
5 CAMAUX
ALIMENTATION
SECTEUR OU BATTERIE

Batterie cadmium nickel -
12 volts et rechargeur
pour ces piles.

Filtre ontiparasite
06 @ 30 MHz pour générateur
de voiture,

Générateur
d’appel pour TC
130/500 G pour

bloe

i o
i -

omplification de la ré- —— :}
ception. Réf. LT 67 N. ! .

2,50 m de cable.

pour TC 130 G
Réf. SB 27 K.

220/12  volts.

alimentation LT 67 N.

22012 volts

Antenne courte - Haut. 40 cm pour véhicule tracteur
Antenne toit et voiture 27 MHz - Cable 50 () - Fiches, etc...

GENERAL EXCLUSIF POUR LA FRANCE

CONSULTEZ-NOUS POUR VYOS PROBLEMES

31, rue des Batignolles - PARIS-17¢ - Tél. : 522-11-37

AGENT

DOCUMENTATION COMPLETE SUR VOTRE DEMANDE
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" PANORAMIC 65 "

GRAND ECRAN RECTANGULAIRE de 65 em 110°
Extra-plat - Nouveau tube auto-protégé
TELEFUNKEN A 65 - 12 W - Endochromatique

TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE

Commutation 1r* et 2¢ chaine par touches.
TUNER UHF & transistors avec cadran d’affichage
Bande passante : 9.5 MHz

Sensibilité : Vision 10 uV. Son 5 pVv

Commande automatique de contraste par cellule photo-
résistante.

Platine MF 3 circuit Iimprimé livrée cablée et réglée ot
comprenant la partie BF, |"étage Vidéc. rix

TELEVISEUR MULTICANAL
et POLYDEFINITION 819/625 LIGNES

ABSOLUMENT COMPLET, en

TUNER 2¢ CHAINE 3 transistors
avec Cadran d'affichage

Dimensions :
TEL|
Tris

MULTICANAL 819/625

Tube de 60 ecm
pigces
Ecran Endochromatique

délaél-'\ées avec
Commutations
ECRAN de &

ABSOLUMENT COMPLET, en
TUNER UHF, tube et ébénisterie.

R .... 1.097,50

TELEVISEUR
Platine HF et BF & circuits imprimés i
Luxueuse Ebénisterie vernie Polyester Sdnslb::!‘_

690 x 510 x Profondeur 310 mm

pitces d étachées avec | CADRAN CHIFFRE

résistante.

Séparateur et comparateur de phase
Bose de temps : cablage a circuit imprimé.

Alternatif 110 & 245 V redressement par redresseurs

silicium,
HAUT-PARLEURS elliptiques 12 x 19 « ambiance Stéréo ».
Ebénisterie de grand luxe, porte latérale masquant les
commandes de |'appareil. Fermeture magnétique. Fini-
tion : vernis Polyester fagon noyer foncé, acajou clair
cu foncé
ABSOLUMENT COMPLET,
en pléces détachées ... ............... . 1.296,50
Réalisé a l'aide des célébres Modules
a RADIOTECHNIQUE »
livrés cablés et réglés

" LE CIBORAMA 59

NOUVEAU TUBE AS59/23 W genre « Twin-Pane! »
Teinté - Auto-protégé

Ebenisterie tres soignée « Polirey »

Dimensions 705 x 520 x Prof. 365 mm

- MULTICANAL et POLYDEFINITION 819,625 lignes.
Commutation automatique des définitions en une seule
manceuvre par relais.

— Rotacteur entierement équipé (12 CANAUX).

— Contacteur 4 touches (graves-aigués - 1" chaine 819
2+ chaine 625 |.)
TUNER UHF & transistors avec cadran linéaire d'affi
chage
Double comparateur de phase
Contraste automatique.
Contrdle autcmatique des dimensions de |'image.
Les Platines F.l. et Bases de Temps sont ciblées ¢
réglées sur eirevits imprimés.

— Alimentation Secteur alternatif (110-220 V) par trans
formateur de grandes dimensions. Redressement par
2 diodes au silicium.
Chéssis basculant permettant |'accessibilité de tous le

organes sans aucun demontage
875,00

« KIT » complet

@® REGULATEUR

PRIK DE VENTE
DETAIL conseillé .......

CHASSIS
AUTOMATIQUE
DE TENSION @

Circuit & fer saturé.
Puissance : 220 VA
Tension d’entrée :

?5 4 140 V - 180 a 260
Tension de sortie:

20 V = 2 %.

Forme d'onde corrigée.
Dim. : 240 x 157 x 70 mm

110,00

Dimensions

réglée.

720 x 510 Profondeur 310 mm

EVISEUR DE LUXE
havtes performances

lignes - Bandes IV et V
Ire et 2¢ chaine par touches
cm RECTANGULAIRE « Solidex »

ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

Vision 10 uV - Son 5 uV
passante > 9.5 MHz

pour affichage du

— Régulation des dimensions de I‘image.
1.250.00 | — Alimentation alternatif 110 & 245 V.

BASCULANT MONOBLOC

Ebénisterie de grand luxe
720 x 510 Profondevr 310 mm
Porte latérale & serrurq masquant les boutons

COMPLET, en pléces détachées, avec platine ciblée =
TUNER UHF adapté et Ebénisterie ....... 1.158,87
v ssom | CIBORAMA 65"
EN 65cm

COMPLET, en pidces détachées.

Platine Ciblée et Réglée.
Equipé 2* Chaine et Ebénisterie ............

TV 240

Ecran 28 e¢m
31 transistors + 13 diodes
Alimentation
— Secteur 110/220 volts
ou Batterie 12 volts

ENTIEREMENT EQUIPE 1™ et 2¢ Ch.
Antenne Télescopique incorporée
Coffret métal gainé. Dim. 32x25x25

Poids 8,8 kg.

PRIX ... ... 850,00

* % Kk Kk K

Ecran Panoramique 41 em
Encombrement reduit :
420 x 385 x 290 mm

Poids : 12 kg

33 transistors + 25 diodes
Antenne Télescopique

enfichable, & deux vecteurs

Cadran Panoramique
a grande démultiplication

Commutation 17¢ et 2* Chaine
par touche
~onctionne sur secteur 110/220 V

Fonctionne sur batterie
par adjoncion d’un Convertisseur

PRIX,

en ordre d¢ marche. . |.248,00

PRIX, en
‘EN ORDRE DE MARCHE : 995,00
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% CONDITIONS DE CREDIT SUR SIMPLE DEMANDE + I:IBII'I' .

MEDECINS . AMBULANCIERS

TRANSPORTEURS...

RADIO-TELEPHONE
« BELCOM OF6650 »

(N® d’homologation 531 PP)
c |

Dim. : 19x19x6 cm - Poids 2 kg env
18 transisters + 5 diodes
Possibilité de 11 fréguences dans
la Bande des 27 MHz
% RECEPTEUR : double Superhété
rodyne. Alimentation 12 V
Sensibilité : S/N 10 dB a 1 uVv

Puissance HP 2 'W.
% EMETTEUR :
Puissance d'entréa: 5 W.
Puissance de sortie : 3 W
Tolérance de fréquence
+ 0,005 %

Montage sur antenne : 50 ohms
PRIX (avec 1 fréquence)
Le poste 1.2900
Par fréquence supplém 135,00
ANTENNE DE TOIT « parapluie » -
Speciale Emission -

ANTENNE.VOH’URE avec fixation

ong k g moédance 50

150,00

Alrme Dy

1@

(1]

TELEVISION

>

TUNER UHF
Commande automatique de contraste par cellule photo-

.

1.417,69

% Q 2400

4




Pour la 2¢ chaine :

® ADAPTATEUR UHF. UNIVERSEL @

Entiérement transistorisé
Ensemble d'éléments PREREGLES
d'un montage facile a |'intérieur
de |’ébénisteria et permettant,
avec n'importe quel type de
téléviseur la réception de TOUS
LES CANAUX de BANDES IV
et V en 625 lignes par |a seule
manceuvre d’'un micro-contacteur

actionnant un relais. 140 00
r

iNDIVISIBLE

L'ENSEMBLE

TOUS Dans notre
LESCOMPOSANTS (SR
LELECTRONIQUE .
Voir annonce
APPAREILS DE MESURE PAGE 4
OUTILLAGE -
CHARGEUR DE POCHE ® UW 40 @
POUR ACCUMULATEURS
Pour batteries d’ac-
cus &6 ou 12 V - /
110/220 volts. &
Charge : M
4 Amp. s/ 6 V,
2 Amp. s/ 12 V.
* Régulation automatique du courant
Contrdle par v an'zo‘dsPRslc;) en « KIT
lumineux % complet o . 46,50

@ ALIMENTATION REGULEE @
é ou 9 ou 12 volts - 220 mA

Type AL 2209
Secteur 50 périodes
115 ou 230 volts

49,50

ELECTROPHONE MINICHANGEUR
TOUS DISQUES « UA 50 »

Puissance : 2 watts 5
Réglage de tonalité
« graves » = alguds x
par potentiométres
séparés
Platine changeur
4 vitesses

« BSR UA50 »
Haut-Parleur 17 cm
+ Prise BF pour Stéréo

Elégante mallette

Gainée 2 tons

L'ENSEMBLE
« KIT » Cplt

Dim.

ABSOLUMENT COMPLET,
en pidces détachées 213,4'

ELECTROPHONE HAUTE-FIDELITE

Transistorisé
Secteur 110/220 V
Puissance & watts

TOURNE-DISQUES
4 vitesses
« Pathé-Marconi »

Changeur
Automatique
sur 45 tours

L]
Haut-Parleur 21 cm
Mallette grand luxe

COMPLET,

en pitces détachées ... .. :

. 420 x 360 x 190 mm.

398,16

imprimés

Dim.

Montage
® INTER 64 @

Interphone fonctionnant
sur piles

el se composant unique-

| ment de postes directeurs

INTERPHONE SIMPLE
A 2 POSTES
L'onnmblc complet
pidcer
chées

sur circuits

INTERPHONE
A PLUSIEURS
POSTES
(jusqu'a six)

au prix ci-des- |

Ajouter,

sUs, par poste.

: 380x270x155 mm |

TALKIE-WALKIE
1

4 transistors

aux multiples applications
Portée moyenne : 500 métres
Ciblage sur circuits imprimés
Haut-Parleur 5 em pour |'écou-

te et la transmission.

Commutation 2 touches
Alimentation : 1 pile 9 V

Antenne télescopique

Boftier : dim. 122 x 74 x 34 mm
Poids avec piles 400 g

En piéces détachées 200 00

LA PAIRE . ...

EMETTEUR/RECEPTEUR
pour TELECOMMANDE

la
27,12 MHz.

DISPOSITIF A UN CANAL

Fonctionne
autorisée de

sur

fréquence

transmis au Récepteur

par |'Emetteur)
Sensibilité permettant des

liaisons jusqua 1 kilométre,

(ordres

Nombreuses utilisations :
Modeéles réduits Anti-vols -
Commutation 17 2+ chaine
télévision, etc...

L'ENSEMBLE complet,
en pidces détachées.

et

119,00

® RECEPTEUR MINIATURE 6 TRANSISTORS @

@ CRGE2T @
— Alimentation 2 piles 1,5 V.
— 2 Gammes ( 2
- Cadre Ferrox 10 cm.
— Coffret 2 tons.
— H.-P. spéc. 180 mV.
— Prise écouteur individuel.
Toutes les pidces détachées
« KIT », complet,
indivisible ....... 75,00 Dim. 125x75x35 mm

® RECEPTEUR

Fabrication «

NEUF. En embar-age dorigine -

® LE MODANE

7 transistors - 2 diodes

2 GAMMES (PO -GO)
Cadre Ferroxcube

Prise antenne auto

Tonalité « graves » « aigués »

CLAVIER 5 touches

2 stations préréglées
Coffret gainé sellier
270 x 170 x 60 mm

| TOUTES LES PIECES

{
|

DETACHEES
« KIT » indivisible

® TOURIST AM/FTM @

sur

9 transistors - 4 diodes

1 thermistor - PO-GO-FM
H.-P. elliptique 12 x 19
Antenng télescopique

circuits imprimés

Correction Fletcher
COMPLET, en
pibces détachées. 295,00
EN ORDRE
DE MARCHE . ... 3250

1Y e RAD @

187,50

® CR646 ®

6 transistors 4+ Germanium
2 GAMMES D'ONDES (PO-GO)
Clavier - Grand Cadre Ferrite

Réalisé & |'aide de Modules
Dimensions : 270x135x70 mm

COMPLET,
en pléces d‘llch‘n.lzs,oo
EN ORDRE
DE MARCHE .. 136,00
AM/FM - M8IG @
Radio-Technique »

9 transistors + 3 diodes
3 GAMMES (PO-GO-FM)
Tonalité « graves » « aigués »
Prise antenne autc

Antenne télescopique orient.
Haut-Parleur spécial
12 ecm HI-FI
Puissance : 800 mwW
Alimentation : 6 piles 1,5 V
Boitier incassable
26 x 16 x6,5 cm
EN ORDRE

155,00

AN

DE MARCHE
GARANTI UN

AUTOMATIQUE @

Tetd,r. de Remlly, PARIS XIje

13-22 & DID. 6690

DID
DOR. 23-07

Téléphone

—. VOIR NOS AUTRES PUBLICITES PAGES 44, 171, 134 et 185 ®

RADIO- TE_LEVISION

ENSEMBLE MICRO-EMETTEUR

« ME 40 »
Trés Haute Fidélité

Environ 50 métres (sans fils)

Portées :

L'ENSEMBLE comprend :
% 1 MICRO/EMETTEUR de poche.
4 1 RECEPTEUR en modulation de fréquenca

devant 8tre branché sur |'entrde PU d'un
ampli de sonorisation.
UTILISATION Chanteurs, Guitaristes, Ora-
teurs, Reporiages etc., etc.
Fréq de P : 36,4 Mce/s
Pll-ﬂl‘ par quartz
Alimentation : Pour |'émetteur pile 9 V -
Pour le Récepteur secteur 110/220 V ou
batterie 12 volts,
L'ENSEMBLE, en « KIT » indivisible, avec

Micro « Lavalidre ». Emetteur-Ré-

“p_"iﬂ', en pieces dérachées 390 00
L'AUTO-KID «

Intégralement
transistorisé
7 tran®stors
6 ou 12 volts
(& préciser)

+ & la masse
Pose rapide
et facile
Livré avec HP en' FRIX MARCHE
coffret et Antenn COMMUN
gouttiere. Exceptionnel 135,00
Tout transistors « SUPER-COMPACT »
avec H.-P. incorporé
7 transistors - 2 gammes
(PO-GO) - Dim. 154 x
135 x 140 mm
Réf. RA234T
(12 V — & la masse)
Réf. T
(6 V — & la masse)
rrix ... 145,00
UN VERITABLE
AUTO-RADIO
de dimens. réduites
« COMPACT »
Dimensions :

PRIX,

100x120x35 mm avee HP spécial

7 transistors . an coffret orientable
2 gammes (PO-GO) t Ambnc;\ece » et an-
12 V Réf. RA22 tenne
& V Réf. RA226 toit ‘50 00

AUTO-RADIO Submmilluro
160 x 115 x 42 mm

0 00®

INT-EUR LUK X
-]

® PO-GO @ 3 stations préréglées par touches

- Signalisation par voyants couleur - 7 tran-
sistors dont 3 drifts.
Puissanca : 1 watt - CAG. - Filtre anti-
parasite et fusibles rncoroorés
COMPLET, en éléments premomcs avee H.-P
de 13 cm et décor
® 6 V — & la masse (
ou @ 12 V — a la masse. | 16000
® 12 V + & la masse 170.00
EN ORDRE DE MARCHE
GARANTI UN AN ........ 189,00
METRO : Faidherbe-Chaligny

C.C. POSTAL : 6129-57 PARIS

EXPEDITIONS A LETTRE
PARIS-PROVINCE

LUE
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VENEZ ECOUTER ET JUGER
LA QUALITE DE NOS
CHAINES HI-FI DANS
NOTRE AUDITORIUM

Décroilt dans « Le H.-P. » n°

1 040 du 15 novembre 1967 °

“LE MENUET "
TUNER AM-FM ENTIEREMENT

STEREOD ou MONO TRANSISTORISE

20 transistors + 12 diodes

% Céblages sur CIRCUIT IMPRIME ALIMEN-
TATION STABILISEE PILOTE AUTOMATIQUE

* GAMMES COUVERTES BE-PO-GO-FM
* Sensibilité FM : 1,5 uv

Dirnenisions ) ) A & COMMUTATION STEREO AUTOMATIQUE ._
% Performances accrues « KIT » ORDRE

* Prix inchangés Complet DE MARCHE

—_— * Version « MONO = 31000 | 37700

Chaque ensemble est livré aver % Version « STEREO » 42400 | 514,00

MODULES Ciablés et Prérsglés Facultatif : Antenne télescooique ...... 29,00
AMPLIFICATEUR A L Brevet

HOLIDAYS we 1386442

GUITARE 36 WATTS

% VIBRATO INCORPORE (Brevet Alfar)

% REVERBERATION INCORPOREE.

® LAMPES UTILISEES : 5 x 12AX7 - 12AU 7 -
2 x EL34 + 2 transistors et 3 diodes

« KIT » 982,65

complet

"~ EN ORDRE DE MARCHE : 1.237.50

Dans une présentation identique
“wgr i AMPLIFICATEUR
L IDOLE GUITARE 28 WATTS
Vibrato incorpore
4 Entrées Guitare
+ Radic ou PU

«KIT» 660,00

complet
" EN ORDRE DE MARCHE : R6S00

o FABRIQUEZ VOUS.MEME
| TALKIE-WALKIE | VOS CIRCUITS IMPRIMES

5 « COMMAND WT600 » =« CIR-KIT .
Homis tion nc 408 PP
Harmologatic 408 1 | Emploi rapide
S et propre
6 transistors - | cf‘nde' économique
2 quartz <ontrdlés ' adaptable
Antenne télescopique | 3 tous les probi=
10 brins. | mes de Céablage
s . n 9 i
im' 1‘:"6013’ P "lrouun « Amateu 19,00
oids 00, Qrammas Trousse « Professionnel = N 49,00
[RIX i: Trousss a Professicnnel » N 2. 149,00
a paire,
AVEC piles 250,00‘ Notice d'utilisation avec chaque Trousse

" OPELEC"”

« MULTITESTER 46 »
20000 Q/V en cont
20000 /V Altern

Transistormetre
incorpore

APPAREILS DE MESURE
TOUTE LA GAMME
CENIRAD
en « KIT .

EN ORDRE DE MARCHE

49 Gammes de me
sures. Lecture directe

COMPLET,
avec Etu 169,00

DUAL Derniére minute ! e
PLATINE MAGNETOPHONE STEREO HI-FI
usage exclusif CHAINES HI-FI
4 pistes - 2 vitesses : 9.5 et 19 ¢m :
Equipé de son préampli transistorise
SE BRANCHE SUR TOUT AMPLIFICATEUR
Bobines @ 18 c¢m. Pureté d'enregistre
ment inegalée

CTG 27 : sans so
CTG 27 : avec s

Cetalogue gratuit sur demanda

EXPEDITIONS : Paris/Province =
Mandat & 2 Commande - C.C. Postal : 5775.73 PARIS

Nos prix s‘entendent Taxe 2,83 *: . Embaliage et Por: en o
CATALOGUE GENERAL HI-FI - contre 3 Francs pour Frais

tra Rembourseren:

IMPORTANT |... Suite &8 de nombreuses demandes, et par correction
nous avons ratiré de notre Publicité certains prix
Mais nous restons plus que jamais compétitifs!...

commerciale

RENSEIGNEZ-VOUS !

CLUB HI-FI «ALFAR »
REMISE SUPPLEMENTAIRE

o Qahb'e 15usc:/’oau 31-12) ﬂlz‘rﬂﬂllc

.

e 48, rue Laoffitte - PARIS (9°)
T Téléphone : B78-44-12

e ol AVANT-PREMIERE 1968

NOUVELLE
SERIE
gy Logsics, Mhs-ny oo r“"f:- 1P
"COSMOs @l 0 ©© ¢ ¥
INTEGRALEMENT v il Ml e o W

TRANSISTORISEE

Nouvelle presentation

PERFORMANCES ACCRUES  cofrai bois. Dim. : 350 x 270 x 110 mm

5 Entrées avec 7 Correcteurs
permettant d'adapter n'importe quelle source LE « PIVOT »
Tous les Filtres (y comoporis Correcteur « FLETCHER =») de votre
sont incorporés. CHAINE HI-FI
2 FOIS 18 WATTS = CO:MOS "
" " 22 transistors 8 dicades asse
COSMOS II Bande passante Professionnelle
8 3 140000 Hz = 2 dB
s o o ___"--—Z—-IEOIS 28 WATTS
i 27 transistors — 2 diodes - 2 Zener
COSMOS l" Bande passante : 5 a 140000 Hz + 2 dB
«KIT» complet | ORDRE DE MARCHE
\Meno 445,00 © 59500
« COSMOS 11 » 202 _6‘8,00 863500
+ Mone 45,00 101690
« COSMOS 111 ») om0 1.150.00 13960
« COSMOS 150 . ’ Décrit dans le présent mméro, page

« LE CONCERTO .
Amplificateur MONORAL 11 WATTS
Bande passante : 30 4 90000 p/s ¢+ 1 48
Sorties multiples : 5 - 7 - 15 ohms
souble PUSH-PULL type « WILLIAMSON »
PREAMPLI ET MELANGEUR INCORPORES

PRIX « KIT compiet » 33.00 . ——
EN ORDRE DE MARCHE 336,00 Dimensions : 34 x225x95 cm
% EN STEREOQ. Gamme complete ave: AMPLI STEREO 10 WATTS

eguilibrage par « Ruban Magique »

@ STEREOMAGIC @

% Réglage seéparé des graves el des aigues
% EN MONO 1 voie : canal graves
1 veoie : canal aigues.

% Absznce totale cle souffle et ronflement
* Transfo de sortie trés haute-fidélite »
prise d'écran et sorties multiples

% Courbe : de 25 a 30000 p/s + | B
# ENTREES : TUNER, PU, MICRO
PRIX « KIT » comolet 268,00
EN ORDRE DE MARCHE 371,25 Dimensians 34 x20x 10cm

AMPL| PREAMPLI 24 WATTS ULTRA-LINEAIRE MONO et STEREO
(Decrit dans « RADIO-PLANS » de juillet
Bande passanted4 & 130000 p/s +1dB8
Sorties pour H.-P 5.7-15 ohms
Sortie SPECIALE pour 3* CANAL
Taux de contre-réaction 24 dB
PREAMPLIFICATEUR incorporé. |
CORRECTEUR BAXANDAL : + 20 dB
4 50 et 10000 p/s
(2 x radic 2 x magnétophone
2 x PU piezo - 2 x PU magnét.
EN?REES(? x tuner FM ou AM - 2 x Micro.
2 x téte magnétophone.

EXTREMEMENT FACILE 70 WATTS

AMPLIFICATEUR pour SONORISATIONS
PUISSANTES
Dimensions ; 450 x 220 x 200 mm
ENTREES : Micro - PU - Cellule
Méiangeur
Bande passante de 5 & 30000 o/s + 3 dB
CORRECTEUR GRAVES-AIGUES, sépare
POIDS - 17 KILOS

® 3 ETOILES @
1967)

*oeee

Dimensicns m
PRIX « KIT » complet .... 459,00
EN ORDRE DE MARCHE 612

UNE REALISATION

COMPLET, en piéces détachées,

PRIS en UNE SEULE FOIS 424.00

EN ORDRE DE MARCHE ... 601,00
CHAINES STEREQ 1 7.4 PORTEE DE TOUS ! & Exemples «Alfar»
de grande classe |n- 3 N° 4
1 % Ampli « COSMOS Il » mpli F 39

# FPlatine <« Stéréc 40 »
# 2 Enceintes (3 H.P.)

FORFAIT. 2.'79,00

No
* Ampll “'STEREOMAGIC"
% Platine Stéréo HI-FI 191
% 2 Enceintes spéciales

863,00 | FORFAIT. 2.931,00

FORFAIT.
N2
% Amp'i «3 ETOILES »

% Platine «Garrards 5P25 présente & ses Clients

% 2 Enceintas ‘'Supravox’’ et & tous les lecteurs du « HAUT-PARLEUR »
* Picola ses meilleurs Vosux
FORFAIT. 1.54‘,00 I POUR LA NOUVELLE ANNEE

N 1145 4w Page 37



TOUS

LES COMPOSANTS
SELECTIONNES

de votre

CHHAINE
HI-FI

“GE-GD’
BHHUH

OODMA

SCHNEIDER

THORENS
ESSART

@
5 @

J
SABA

VISSEAUX

Concertone

Feslaud,
Peecless
STEREQVOICE

® wniyoLiany IHION SNYG NOILVYISNOWIQ @

S
el

AEtel e  pppczedc vz

dezrzd dé{mﬂ

SCHNEIDER "
i — TUNER AM/FM

+ AMPL! STEREO 2x10 W
Entidrement
transistorisé F 37
PO - GO - OC «- FM
Réception s/ cadre Ferrite
F. en FM
Décodeur Multiplex

........ . 960,00
wm B 32

16 transistors + 20 diodes
Indicateur d'accord
oC - PO - GO - FM
Cadre orientable.
Commande automatique
de Frégquence.

SsH

TUNER

Décodeur Multiplex avtematique Sorties pour ensemblas. Haute-
Fidélité : 1,5 V sur Impédance 2000 ().
Dimersions : 400 x 300 x 130 mm. PRIX 560,00
\ AMPLI
2x 15 WATTS F 39

23 transistors + 5 diodes
Courbe de réponse de

e T"" o i 15 4 30000 Hz &4 + 1 dB
ava x 4 ENTREES : Micro HI et B,
T - Oﬁﬁﬂﬂﬁfﬁ'ﬁ Radio, Magnéto, PU Piezo,

et magnétique
880,00

Ces 3Y pareils ne scnt qu'une partie de la vasle gamme
¢« HAUTE-FIDELITE » gue SCHNEIDER fabrigue el sur les-
quels vous ftrouverezr fous renseignemenis dans la lurueuse
plaguette

« POURQUOI UNE CHAINE HAUTE-FIDELITE ?»

que nous vous adresserons sur demanwe confre 1 F en tim-
bres pour frais d’envoi.

« SCHNEIDER = ¢s! également tout un ensemble de récepteurs
@ Transistors, Electrophones, Magnétophones, elc.

Régiages séparéds Graves Aigués - Reg\age Balance.
Filtres commutables. Dim, : 400 x 300 x 130 mm. PRIX..

650,00

: 1,2 vV pour

JASON FM

-J§ 300

13 diodes + 1
- ETAGE HF avec CV 3 cages. Largeur de bande MF 250 kHz.
Contrdle automatique de fréquence silencieux entre stations (squelch)

PRIX
Sensibilité

18 transistors + Zener =

5/8 20 dB

Indicateur d’accord. Alimentation stabilisée des mocdules - Niveau de

sortie réglable S/B 60 dB.

JASON JS 200  aweii 2:15 w. prix 740,00

Amplificateur transistorisé - 17 transistors + 1 pont silicium. Puls-
sance 2 x 15 Watts & 1 kHz. Distersion < 0,3 % & 10 Watts. 5/8 80 dB.
Courbe de réponse 7 Hz 4 70 kHz = 1 dB.

Entrée PU Basse Impédance. Radio - Magnétophone.

ACER
.JV'

42 bis, rue de CHABROL - PARIS (10°)
Téléphone : 770-28-31 - C.C. Postal 458-42 - PARIS
Metro : Poissonnigre, Gare de ['Est et du Nord

exeife Aé/u”'d

g«u @rnfe %ﬂ

TUNER
STEREO

« CT12 »

GO - PO - OC - FM
Contréle automatique
de Fréquence
sortie 0,5 V 22000 0

7650

ﬁéuz

AMPLI STEREQO
« CV4 »

2x 16 Watts
20 2 20 kHz + 1,5 dB.

Entiérement transistorisé
SILICIUM
28 transistors + diodes au silicium,
PRIX

(Notice sur simple demande)

N MAGNETOPHONE

Platine avec préampli
4 PISTES - Stéréo

2 vitesses : 9,5 et 19 emy/s,
Peut &tre branché sur tout
amplificateur,
PRIX
avec socle et plexi 970,00
sans  « ® 5,00
@® TABLES DE LECTURE @
410 Tourne-disques ...... 124,00
1010 § changeur Piezo 236 0
1015 Sans cellule ....... 3150
Cellule Pickering .... 0
Cellule shure ...... 00
1019 Sans cellule ....... 4850
Cellule B et O...... 585/
Cellule shure ...... 6150
Socle (1010-1015-1019) 7900
Couvercle plastique ..... 45,0

® CHAINE STERED HI-FI HS 31 @

Chéssis 1015, Cellule Magnétique « Pickering» V 15/DAC

Dim. : 420 x 375 x 204 mm

1200,00

changewr
sur Amplificateur transistorisé 2 x & Watts,
+ 2 Enceintes acoustiques de 10 W,

Dimensions : 363 x 230 x 162 mm.
Livré avec cordon de liaison. PRIX

% CHAINE STEREO HI-FI HS32

Platine 1015 avec cellule « Pickering ».
Ampli transistorisé 2 x 20 Watts,
Dim. : 420 x 270 x 180 mm. Aveec cordon

% CHAINE STEREO HI-FI HS33
Platine changeur 1019, Cellule shure M44/4B.
Ampli transistorisé 2 x 20 Watts (420 x 280 x 106 mm)

2 Enceintes de 30 W. Socle de luxe
et :Tr:‘:'n“d. ."I|IUI| 2600,00

NOUVEAU |
« DINOTESTER - 200.000 Q/V »

Un voltmétre électronique transistorisé
sous le volume d'un contréleur universsl.

45 gammes de mesure. PRIX ............ 345,00
CONTROLEUR MIN, 3005 1 & 2000 Q/V.. 80,00
MIGNOTESTER 364 § 5-10.2 000 €/V 8

OSCILLOSCOPE
LAMPEMETRE/ /TRANSISTORMETRE

Notice de tous ces appareils sur simple demande.

@ CREDIT SUR DEMANDE o

4

sssssssses @ NOUVELLE DOCUMENTATION « NOUVEAUTES 68 » 40 Pages contre 3 F pour Frais SVP M




mc:j'e-ur—sIll ACER

Neresremaie ACER “SIL 225"

svereornonaue ACER ™ SIL 215

Décrit dans « RADIO-PLANS » de novembre 1967 Decrit dans « LE HAUTPARLEUR . au 15, 9/1%¢
e e—— 2 x 25 watts
Coffret ebénisterie vernie. Essence de bois au choix Alimentation stabilisee
A];,:a,:a-‘:.sgnw:l:zis]isée Face AV alu brossé. Dim 375 x 270 x 110 mm 23 transistors 5 diode
2 rransi;::‘:.rs + 8 diodes Présentation identique pour le « SIL 215 et 225 » SELECTEUR 4 touches permsitam -]
T e — des Etages preamplificateurs en farctio A
source exterieure de modulation
* SE!IJE'C.I;“EE;‘E: é?f‘:gc;.mv, z AT K AMPLIS a) PU magnétique Basse impaoance

b) PU Pieso

nn

P.U. piézo Tuner et Auxiliaire

Y b 1 K TOUT _SILICIUM

Correcteur « grave » « aigu » séparé s/ chaque = y
NP caes vapis M o [ DEMONSTRATION dans notre AUDITORIUM |

) Tuner n.V‘ FM ou FM

) Radio ou Auxiliaire

J”ﬂr'e:w‘ns « Graves, aigues » separes sur
chaque voie

o QnoT

Distorsion harmonique : * - BALANCE. Atténuation 100 % pour chagque cana

et 30 Hz = 0,32 % 4 15 Wet 30 Hz = 04 3 . : : + ¢ o
41 W et 30 KHz — 0.28 ! 315 W et 30 KHz — 0.45 ° Distorsion : & 1 KHz et 25 v?'m.s 0.30 % _ _ '
’ " i . 4 . Réponse en fréquence : 7 Hz & 50 KHzr + 0.3 d8 a puiss Maxi
La distersion harmenique & 1 KHz est pratiquement indépendants de la puissance R Sicnal /Brui 70 dB
Elle est égale a 0,15 % apport Signal/Bruit > -
alW=7Hzal120Hz + 03dB Taux de Contre-Réaction : —- 50 dB
BANDE PASSANTE y 3 . * 0.
} 815W = 20 Hz & 55 KHz + 1 dB Correction de Tonalité : + 16 dB 4 50 Hz et + 20 d8 a 18 KHz
En Pitces détachées EN ORDRE
« KIT » complet .. 013,00 DE MARCHE ..... 813,00 En Pikces détachées EN ORDRE
P ’ « KIT » complet 690,00 oe marche . 890,00

TUNER AM/FM + AMPLIFICATEUR

STEREO 2x 12 watts ’ ACER 27 /20 AMPLI MONAURAL 12 WATTS

PARTIE BF TOUT SILICIUM

Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR » ACER " PRESENCE 68

de juillet 19467 entiérement transistorisé
* Partie TUNER. TOUT SILICIUM
Caractéristiques identiques au Mo- Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR »
dele T 1612. Indicateur visuel de novembre 1967

T it St mee
d’Emission STEREC. 11 transistors ~ 7 diodes s/ circuits imprimés L

J Partie AMPLIFICATEUR. PUISSANCE EFFICACE V10 W s/ 15 Q

- Réponse en fréquence ' de 20 Hz & 50 KHz =+ 1 dB a |a "2 wWs/ 4Q Ccffrel givré noir
puissance nominale. Bande passante a4 + 1 dB. Dimensions : 250 x 195 x 90 mm
- Distorsion harmonique 3 10 W < 0,2 %o 3 W :de7 Hz a 120 KHz — a 10 W de 30 Hz a 40 KHz
. Rapport Signal/Bruit 70 d8 r rapport a puissa~ce Sensibilités : Distorsion : 2 10 W a 1 KHz : 038 9
et Tyl PRE ERpROTL B G pulieced P magndt. + 3,5 mV. Rapport signal/bruit : < — 70 dB,
nominale 12 watts
i G 5. Z = 47 kO - Corrigé RIAA Taux de CR : 40 dB.
— Corrections de tonalité « greves » « algués » MICRO : 2 mV. Z = 47 k@ linéaire - | Efficacité des correcteurs :
Toutes les pii:u détachées EN ORDRE Entrées ; radio et auxiliaire + 16 dB & 50 Hz.
« KIT » complet ...... 786 00 DE MARCHE .. 986,00 E Hi ';-‘ﬁ’d'ﬂ'/: 1 KHz = 20 dB8 A 18 KHz.
: n piéces détachées
1 décodeur « Stéréo ». NET .. 84,00 " 338,00 | en orore b 438
FACULTATIE | 1 indicateor visuel FACORR TERPNE S im0 00 RSO DRSO e 00
émission Stéréo, NET 5
o C I 15 * TUNER FM
w r
srereo awem P ACER 1612 R ™ 167"
16 transistors — 14 diodes. Ac qu
GAMMES COUVERTES : Téte HF & noyau Plongeur.
PO.GO-OC-FM 3 Etages FI - CAG - CAF commutable.
c dSeIeCc:r."rré variable Préamplis linéa'res incorporés - Sensibilité 3,5 uV pour S/8 35 dB.
adre Collecteur incorpore . :
Décodeur « MULTIPLEX » FCC Toutes les pitces détachées EN ORDRE
Incorpord (SHrésy «KIT» complet ........ 198,00 en orore or marche .. 268,00
Coffret extra plat 2 tons Sensibilité : 2 pv FACULTATIF : Décodeur Stéréc FCC : 84,00
Dim. : 385 x 200 x 85 mm C.AF. commutable . e
Préamplis BF incorporé # Alimentation 110/220 volts régulée. Niveau TOUTE LA GAMME MONTAGE RAPIDE
de sortie réglable - Sortie Enregistrement Magnétique.
Accord par S-Métre DES PR:S:;::':;ON
Toutes les pidces détachées EN ORDRE APPAREILS DE MESURE
« KIT » complet 5'6 00 DE MARCHE . 716 00

Notice détaillée sur simple demande

Peut et'e ivré en « Monaurale »

MAGHEDE IR « SABA . HAUT-PARLEURS l 5
g g HAUTE-FIDELITE peen 253

(Impédance 4, B8 ou 1¢ Q)

KITS PABS
28 -2 HP + filtre. 80 & 18 KHz 85,00 173,00
3.15 - 3 HP + filtre. 45 4 18 KHz .. 160,00 253,00
325 - 3 HP + filtre. 40 & 18 KHz .. 247,00 380,00

Les « KITS » sont |ivrés préts a tre montés sur le baffle de
votre choix. Les « PABS » sont livrés fixés sur une face AV
avec tissus. Chaque ensemble es: fourni avec notice de mon-
tage et indication du volume de |’enceinte.
NOUVEAU ! Enceintes Accustigues en « KIT »
Notice et prix sur demande

LE MAGNETOPHONE « PROFESSIONNEL »
4 un PRIX « GRAND PUBLIC »

SABA 300 5. Intégralement STEREO
4 pistes - 2 vitesses - 2 x 7 W

PREMIER NOM MONDIAL EN ELECTRONIQUE

%’biﬂ:s f ‘1188 ;:?';“;\g'aéfff ] 4 2 donné aux « KITS » ses lettres de Noblesse
40 Hz & 125 KH; 3 95 cm"‘; WR50B : Générateur HF B85 KHz a 40 MHz pour |'alignement et
ENTREES : Micro - Radio - P.U. I8 Clnannage dek. icepseurs WL et RML @0 Qv
En mallette : Dim. 41 x 37 x 19 ¢m En « KIT » I 400,00 EN ORDRE DE MARCHE 545,00 e MONO : 702L €35. 704L G75,00
98 CX : VOLTMETRE ELECTRONIQUE. Volis continus 8 gammes de 0 3 1500 V.| 711 automatique .. 7590.00
BE‘ ?:ﬁg:"%g’:f’“ 795,00 | Vo'ts siternatifs en 7 gammes de 1,5 & 1500 V. Gammes de 02 © 3 1000 k(). | 4000 Mono/Repcriags . 1.075.%
gesseegh En «KIT» 572,00 EN ORDRE DE MARCHE ...... 78400 722 Mono 740. 724 Stéréo 1.0:20.00
« SABA » 300 SH Stéréo . 995,00 De nombreux autres appareils - NOUICE défaillée sur demande 4 200 ‘Slareo IR«parhga 1.385,00
Notices sur simple demands. ;QD?AENS';?RSEOMOHO 1%%})'3
BANDES MAGNETIQUES aGFA - 8ass, e | @ ACER ® ACER @ ACER ® ACER ® ACER @ | 2 wim see-n 7070 1.677,0

Ooc contre 1 timbre & 0,30
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SPECIALEMENT ETUDIE

POURL’ENSEIGNEMENT

COULEUR
Double moteur synchrone el

vt

@ Tube trichrome 65 cm auto- @ Platine de décodage, compre-
protégé blinde. nant les ampli vidéo chrominance
R.B.V. le pré-ampli vidéo lumi-
@ Chassis basculant, cablage ' e Y et sa ligne a retard, le
face a |'observateur. Transfor- icodeur SECAM complet ; li-
mateur d'alimentation sur le vree cablee et reglee.
chassis basculant, éwitant une Principales firmes : VIDEON-
dispersion du cdblage. TELEFUNKEN-R.T.C

L'infra-color est visible en fonctionnement au Siege de |'Institut.

Changement de vitesse éprouvé

Une méthode nouvelle et déposée. Le Diapo Télé-
Color mémao test : une méthode d'enseignement
exclusive et d'avant-garde pour |'enseignement
de la Télévision en couleurs.
Mieux qu'aucun livre, mieux qu'aucun cours. Chague volume de ce cours visuel comporte :
texte technique. nombreuses figures et 6 diapositives mettant en éwidence les phénomeénas
de I'écran en couleurs ; visionneuse pliante incorporée pour observations approfondies !
Une collaboration prestigieuse. Réalisation - Stéphan MALLEIN et Roger HOUZE pour
les textes, assistés par la C'® CONTINENTAL EDISON pour les travaux de laboratoire.
Adaptation a |'enseignement par I'école INFRA. Les volumes, paraissant régulierement,
ensemble progressif et complet pour les étudiants comme pour les professionnels, visent
un but avant tout pratique (notamment DEPANNAGE, MISE AU POINT, etc...)
 Diapason ” de la Télevision en couleurs... Le format de poche sous plastique souple
transparent permet de consulter facilement et directement le contenu (en particulier les
diapositives avec visionneuse). C'est un outil indispensable pour les problemes de la
Télévision en couleurs; c’est son véritable " diapason ”

Pour les écoles, c'est une exclusivité de I'lastitut France Electronigue. (Ecole INFRA).
E. SARTORIUS, Directeur de [‘Ecole INFRA.

fcilﬁftinu|:3b|?K3 « s » E.R.A. au célébre pivot cuuns U'ELEETHUNIQUE
PAR CORRESPONDANCE

Dans la méme série, le MK4 (prononcez Mark 4) Radio-TV-Electronique

est encore plus économique, grdce a son pivot en * TECHNICIEN
R * % TECHNICIEN SUPERIEUR
« flexipréne » (*), + INGENIEUR

T.P. (facultatifs) e Préparation diplémes d’'Etat: C.A.P, - B.P. - B.T.S. e
Orientation e Placement

Y Procédé hreveté de contrile pédagogique

INSTITUT FRANCE ELECTRONIQUE

24, RUE JEAN-MERMOZ « PARIS 8* « Tél. - 225.74-85
Ly & L R r s 2 i 8 5 & & 0 2 B2 &8 0 0 0 J |
Je désire recevoir : (cocher la ou Jes cases vous convenant)
® Une documentation gratuite sur le Kit TV couleur O I

@ Votre *' Diapo-Télé-Test " (1~ vol.) avec visionneuse
incorporée, Je vous joins ci-inclus un chéque ou un

mere
METHODES SARTORRS

PuBLEDITEC 3369

CEST :

Etudes et Recherches Acoustiques

= . N . mandat-lettre de 12,70 Frs, port compris. R = |
53, rue Croix-Nivert - PARIS -15* - FON. 22-58 @ Votre documentation gratuite HR... sur vos cours
(joindre 4 timbres & 0,30 Frs pour frais d'envoi), - 0O

Nom =
Adresse . _

“ous vous enverrons avec plaisir une documentation détaillée.
>us ovons choisi des points de vente oli de véritables spécialistes
e moute fidelité vous conseilleront.

1

i
i
]
&
I de Radio-TV-Electronique par correspondance
|
1
i
i



LE BLOC-SOURCE
L'EMPORTE

Trop vite @ notre gré. Nous avons quadruplé les ca-
dences de fabrication et pourtant vous attendez encore
le vétre; mais nous ne pouvons tout de méme pas
oublier les contréles, réduire les 24 h d'essai en chauffe,
a 5 minutes, ou mettre & la porte notre Chef de
Controle.

Tout ¢ca parce que nous étions les seuls @ pouvoir caser,
a lintérieur de notre platine haute-fidélité, un ampli
2 x 20 watts avec ses pré-amplis, un tuner FM et son
décodeur Multiplex, et une téte a jauge de contrainte
sur son bras de lecture,

Le BLOC-SOURCE (*) est de loin la solution la plus
astucieuse et la plus économique de votre probléme
haute-fidélité (**).

Dans ce domaine aussi ERA innove.
C'EST :

Etudes

53,

Recherches Acoustiques
PARIS -1 . FON. 2258

et

rue Croix-Nivert -

* BLOC-SOURCE est une marque déposée par « ETUDES ET
RECHERCHES ACOUSTIQUES ». Malgré l'usage qui en est fait
aujourd’hui, ce nom n’est pas un nom générique, il est la pro-
priété exclusive de E.R.A,

** Nous vous enverrons avec plaisir une documentaticn détaillée.

Nous avons choisi des points de vente ol le véritables spécia-
listes de la haute fidélité vous conseilleront.
Poge 44 & N” 1145

B No 4 TELEVISEURS - Adaptateurs: UHF universels - Interphones -
_Emezteurs - Récepteurs - Poste Auto - 11 modéles de récepteurs
=|1m!rdns stors - Tuners et Décodeur Stéréo FCC Magnétophone

pages auvgmentéas
de nos dernigres réalisations PRIX 4,00

] R e -

l Nﬂ BASSE-FREQUENCE
13 Modéles d’Electrophones.

. 15 Maodéles d’Amplificateurs Mono et Stéréo
2 Préamplificateurs Correcteurs
104 pages augmentées

[+ 4

W de nos dernigres re‘a\isations’ PRIX 4,00

g s L

o TOTAL

g

c [] Mandat lettre joint

< 50_:‘":':“5 (] M.an::ﬂt carte.

lce four C| Virement postal 3 volets joirts

] O &n timbres-poste

' 1 et 3, rue de REUILLY

8 PARIS-X11®

Téléphene : DID. &6 -0

‘ Mézro Faidherbe - Chaligny
< C.C. Postal 6129.57 PARIS

15N BN BN BN BN am B Bw g,
L 2

4

RADIO - TELEVISION

POSTEZ DES AUJOURD'HUI

% LE BON DE COMMANDE CI-DESSOUS

PAR RETOUR DU COURRIER

NOUS VOUS ADRESSERONS :
® CATALOGUE... PIECES DETACHEES - 1967-68

Couverture Bleue - 188 pages ovec illustrations

Vous y trouverez

Tubes Electroniques - Semi-Conducteurs
Diodes - Tubes cathodiques - Librair'e
Mesures - Antennes - Appareillage élec-
trique - Toutes les Fournitures pour le
dépannage - Chargeurs d’accus - Tables
et Meubles - Baffles acoustiques

Tourne-disques - Micros - Amplificateurs
Tuner AM/FM - Outillage - Régulateurs

Vibreurs, etc., etc

PRIX 500

(ou 15 timbres-poste 3 0,30)

Ceite somme, jointe, me sera rembovrsée
a4 ma premiére commande

NOM

1
¥
¥
L]
I
v
3
¥
1
)
L]
: =
¥
¥
W
¥
i
¥
L)
1]
)
[l
3,

ADRESSE

CIBOT-RADIO, 1 et 3, rue de Reuilly - PARIS (12°)

AR EE s, - e !

Notre Service » DOCUMENTATION » met également
A VOTRE DISPOSITION

(Indiquer d'une % la rubrigqua qui

] CATALOGUE 104/5

vOus intéresse})

(Nouvelle Edition) /
Toute une gamme d‘ensembles de conception indu.
trielle et fournis en pidces détachées - Plus de 60 mo- \
déles avec devis détaillés et caractéristiques techniques

CATALOGUE 103 -

GRATUIT

Téléviseurs . Récepteurs

des plus Grandes Marques \ GRATUIT

Chaines Haute-Fidélité, etc.,
4 des prix sans concurrence

] CATALOGUE « APPAREILS MENAGERS » GRATUIT

® SCHEMATHEQUES « CIBOT » @

*

B oo oo omon oo o0 o0 5 S5 Gn 5E BN BN BN BN BN M NN ND DS BN DS BN SN BN Bm D B s o A DECOUPERw mm 3(----------‘

~---Il- - O R O N DN .




25 minules de contriles

BEQCORD 2000

3

»
*
¥
.
[
.
¥
¥
*

k.

rigonrenx pour chaque magnétophone Beocord

Du Danois qui découvrit I’électromagnétisme a celui
(uimit au point le Beocord 2000

CE FUT un Danois qui découvrit
I'électromagnétisme, un autre
le haut-parleur (Peter Jensen), et
un troisiéme le magnétophene (W,
Poulsen). Le premier magnétopho-
ne - 4 fil - européen, fut sorti
par Bang et Olufsen en 1948 et
c’est I'ingénieur en chef B.O. qui
a fait adopter en 1961 l'angle de
15° comme angle de lecture uni-
versel pour les disques.
Ils’appelleR¢rbaek Madsen,ilest
Danois, blond, barbu et dirige le ser-
vice de recherches de Bang et Oluf-

Distributenr evclusif pour la France :

sen, 4 Struer, dans le nord du pays.

C'est a lui que 1'on doit 'adop-
tion, surles Beocord, matériel quasi-
professionnel offert a I'amateur,
des potentiométres a curseurs, et
I'emplol systématique des boutons-
poussoirs (d’ailleurs également
inaugurés par B. O. il y a une
quinzaine d’anndées),

Ce Beocord 2000, comme tous
les Beocord 2 000, a été vérifié trés
minutieusement avant sa sortie
des ateliers de montage, et un seul
fait suffira a illustrer le sérieux du

matériel : le technicien chargé de
cette responsabilité n'en vérifie que
deux a I'heure,

Voild pourquoi c’est sans doute,
a I’heure actuelle, le magnétophone
le plus souvent reconnu comme le
meilleur dans sa gamme de prix
par les vendeurs eux-mémes.

D'ailleurs les dépositaires B. O.
sont toujours spontanément assez
fiers du matériel qu'ils exposent.
Il n'y a pas de meilleure récom-
pense pour des hommes comme
R¢rbaek Madsen.

Vibrasson, g rue Duc, Paris 18¢ - Tél, 255-42-01
N* 1145 4 Page 45



CONTINENTAL

ELECTRONICS

presente 7 grandes exclusivites

LEADER

L.S.G. 11 - GENERATEUR “SERVICEMEN"

120 Kes 4 390 Mcs en 6 gammes, grand cadran démultiplié, & lecture directe
Elalonnage 1 % jusqu'a 30 Mcs, 3 % de 30 Mcs a 390 Mcs. Modulation
400 cps et 1000 cps ou extérieure. Sortie BF séparée, niveau réglable par
atténuateur. Sortie HF coaxiale, 2 niveaux de sortie HF avec atténuateur sur
chaque position. Possibilité d'utilisation du générateur sans modification en
oscillateur a quartz dans la gamme de 1 Mcs a 15 Mcs, par simple insertion
du quartz gans son support. Etalonnage special 455 Kcs - 4,5 Mcs et 10,7 Mcs
Alimentation 110/220 velts - 50/60 cps. Poids 2900 kg. Dimensions 27,5 x 19 x
11,5 cm. Présentation coffret meétallique, robuste, couleur gris craquelé. Livre
complet emballé avec cordon et sortie HF coaxiale 75 ohms. Prix (depart
Paris) : 245 F T.T.C. Port forfaitaire 10 F.

Mk
LAG-E5

LA.G. 55 - GENERATEUR B.F.

Appareil trés complet indispensable a tous contrdles BF. Fréquence 20 cps &
200000 cps en quatre gammes. Grand cadran a lecture directe calibrée a + 2 cps.
Trois formes de signal : carré, sinusoidal, complex. Impédance de sortie 10 K
ohms. Stabilité en fréquence : 1 % pour 5% de variation secteur. Distorsion
inférieure & 1% a 20 Kcs. High pass filter indépendant coupant les fréquences
inférieuraes a4 4000 cps. Niveau de sortie BF réglage par atténuateur a décade,
5 positions, et potentiométre calibré. Alimentation 110/220 V - 50/60 cps. Poids
5 kg. Dimensions 17x32x21,5 cm. Prix (départ- Paris) : §75 F T.T.C. Port
fortaitaire 15 F.

LAG 66 - GENERATEUR B.F. DE LABORATOIRE

Instrument de laboratoire pour la vérification et le calibrage de tout circuit BF.
Fréquence de 11 a 110000 Hz en 4 gammes (10 points fixes dans chaque gamme
avec un réglage fin pour chaque position). Contrdle du niveau par voltmétre
incorporé servant également de décibelmeétre de —60 dB a +20 dB ou de 1 mV
4 10 V Tension de sortie de 0 a 1 V en 7 positions pour 600 Q2 de 0 & 10 volts en
2 positions pour 10 K{}. La distersion est moindre que 0,3 9, de 20 a 20 000 Hz.
Grand cadran a lecture directe étalonnage précis a 1,5%. Impédance d'entrée
200 K(1. Tension d'entrée de 3 a 300 V. Alimentation 115 et 220 V. 70 VA. Dimen-
sions 205x300 x 190 - Poids 8,5 kg. Prix (départ Paris) : 1.117 F. Port forfaitaire 20F

LDM B10

Ondemétre et oscillateur a absorption (GRID
DIP) trés utile pour calibrer les bobinages et
accorder les circuits. CARACTERISTIQUES
Fréquences: de 2 a4 250 MHz en 8 bandes -
Modulation interne : environ 1 KHz - Tube:
6 CW 4 (nuvistor) - Alimentation : secteur
50/60 Hz 100, 115 ou 230 V: env. § VA -
Dimensions: 170x70x50 mm - Poids : envi-
ron 1 Kg. Prix 270 F

LDM 811

Oscillateur & absorption utilisant une diode
tunnel trés pratique pour déterminer les
résonnances des circuits, accorder des bobi-
nages, des antennes... CARACTERISTIQUES
Frequences : de 3 4 270 MHz & l'aide de
8 selfs pré-ajustées - Sensibilité : environ
20 mV pleine échelle - Semi-conducteurs :
1 diode tunnel STD 633, 3 transistors 2 SB 47
2 diodes Germanium 2 SD 82 - Alimentation :
2 piles 1,5 (UM3) - Dimens.: 170x70x50 mm -
Poids : environ 700 grammes. Prix 350 F

= CONTINENTAL
ELECTRONICS S.A.

1, bd de Sébastopol - PARIS 1* - métro Chatelet -
téi 488 03-07 - 236 03-73 CCP PARIS 7437-42

Foge 46 4 N° 1145

] LA.G. 686 [0 L S.6. 531" pgressse

Pour toute demande de documentation et tarif remplir ce bon et nous I'envoyer
CONTINENTAL ELECTRONICS 8. A
Spécialiste Haute Fidélité et Mesure 1, boulevard de Sébastopol - PARIS (1*)
LS.G.1T[JLDM B M

L.A.G. 550 L.S.6. 532

LD.M. 810 crgdit 6 & 18 mois




i CONTINENTAL ELECTRONICS

= le spécialiste du“KIT”
vous propose un grand choix d’appareils a construire

vous-mémes et qui vous permettent

de réaliser de sérieuses économies.

BEM 002 VOLTMETRE
ET SONDE A LAMPES

7 gammes de mesure de tensions continues
(mesure 20 mV a 1000 V) e Impédance :
17,2 MQ dont 2,2 M() dans la pointe de tou-
che ® 7 gammes de tensions alternatives @ 5
gammes de tensions alternatives : par sonde
4 tube de 35 Hz a4 100 MHz @ Capacité 10 pF
® 7 gammes d'ochmmeétre.

BEM 004 GENERATEUR BF

Fréquences : 5 gammes de 10 Hz a 1 MHz
® Précision 3 % Sinusoide ® Tension de sor-
tie réglable en 4 gammes, de 0 a 10V -1V-
100 mV - 10 mV @ Lecture permanente de la
tension non atténuée sur un voltmétre incorporeé
a l'appareil ® Signal carré : Tensions fixes 10V,
1V, 0,1V créte-créte & vide ® Temps de montée
inférieur a 100 ns @ Fréquences 10 Hz a 1 MHz.

BEM 005 OSCILLOSCOPE
DE SERVICE

Bande passante : du continu 4 4 MHz (—3 dB)
® Atténuateur calibré de 50 mV & 50 V par di-
vision ® Balayage de 40 ms & 0,5 w s/div par
combinateur a 10 positions et multiplication
par 1 et 2 ® Fonctionnement déclenché ou
automatique (rapide ou lent).

=3

&
i ‘.
®

IM-11D VOLTMETRE
ELECTRONIQUE

Fabrication entierement européenne.
Caractéristigues : Tensions C.C. et Alt. eff. 7
gammes de 1,5a 1500 V - Tension Alt. créte a
créte 7 gammes de 4 a4 4000 V - Precision :
—+ 5% pleine échelie - Répanse en fréquence :
— 1 dB de 42 Hz a 7,2 MHz - Ohmmetre : 0,1
a 1000 M2 en 7 gammes - Egalement livrable
prét a I'emploi.

-2

IG-72 E GENERATEUR
BASSE FREQUENCE

Caractéristiques : couverture de fréequence :
10 Hz a 100 kHz - Reglage par 3 sélecteurs
a décade - Précision de reglage + 5% - Dis-
torsion : inf. 40,1 % de 20 Hz 4 20 kHz - Niveay,
de sortie en volts et dB contrélé en perma-
nence par un voltmeéetre de grande dimension
(échelle de 11,5 cm) - Sortie réglable par atté-
nuateurs de 3mV a4 10V et de — 60 dB a + 22
dB en 8 gammes et progressivement - Impé-
dance : 600 () jusqu'a 1V - Egalement livrable
prét a I'emploi.

10-12E OSCILLOSCOPE
A LARGE BANDE

Caractéristiques : Bande passante : - 1 dB
de 8 Hz a 2,5 MHz - Ampli vertical : Sensibi-
lité : 10 mV eff./cm. Temps de montée : 0,08 uS
Balayage : de 2 pS a 100 ms 5 gammes - Syn-
chronisation : automatique - Diamétre du tube
12,5 cm.

CONTINENTAL
ELECTRONICS

Département Mesure

1, bd Sébastopol PARIS 1#7 - Métro : Chételet
Tel. 488.03.07 - 236.03.73

C.C.P. Paris 7437-42

Dépositaire officiel CENTRAD

Pour toute demande de renseignements, remplissez ce bon et envoyez-le nous.

Continental Electronics S.A. 1, bd Sébastopol - PARIS 1&" - Spécialiste Mesure.

Documentation générale “Kit"”

eeeen. @dresse__.

ville _

NOS TECHNICIENS SONT A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE POUR VOUS DONNER
TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES - crédit 6 & 18 mois (avec 25 % comptant seulement).
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regardez bien ces deux appareils CENTRAD
ils vous permettent ensemble
des performances exceptionnelles
pour un prix incomparable

CONTROLEUR CENTRAD 517 A
Cadran Miroir -Equipage blindé - 48 Gammes -

Anti-chocs - Anti-surcharges

V - 7 Gammes de 2 mV a 1000 V « V=-6 Gammes de 40 mV a
2500 V « OUTPUT. 6 Gammes de 40 mV a2500V « Int -~ 6 Gammes
de1uA a5A «Int= 5 Gammes de 5 2A a 2,5 A « () 6 Gammes
de 0,2 () 4 100 ML) » pF 4 Gammes de 100 pF a 150 uF « Hz 2
Gamme de 0 4 5000 Hz « dB 5 Gammes de - 10 & + 62 dB  Réac-
tance 1 Gamme de 0 a 10 M() »

Prix complet avec étui 178,50 F

LUXMETRE LUX 1
Mesure des eéclairages de 0 a
16 000 Lux. Prix 70 F

REDUCTEUR - R 29
Complement de la pince APC, dont
il divise par 10 les 2 premiéeres
sensibilites, donnant ainsi 250 mA
et 1 A. Peut s'insérer entre une
prise secteur et un appareil de fai-
ble consommation. Prix 17 F

SONDE THERMOMETRIGUE TP1
Mesure destempératuresde
— 30°C a + 200°C Prix 120 F

= CONTINENTAL

ELECTRON ICS ™

PARIS 1¢ - metro Chatelet- | ,
tél. 488 03-07 - 236 03-73 CCP PARIS 7437-42

1, bd de Sébastopol -

Dépositaire officiel CENTRAD

mande de renseignements remplir ce bon et nous I-envoyer'

crédit 6 a 18 mois (avec 25 7, comptant seulement)

VOLTMETRE ELECTRONIQUE
ENTRAD 743

Cet appareil, qui permet une extension considérable des possibilites
du Contréleur 517 A, fait appel aux toutes derniéres donnees de la
technique et est deja equipe avec les plus récents modeéles de tran-
sistors a effet de champ. Le montage est intégralement réalisé en
circuits imprimes et les organes essentiels sont proteégés contre toutes
fausses manceuvres.

Avec le voltmétre électronique 743 on peut mesurer

—en conlinu 2 mV avec une impedance de 11 M{)

—en alternatif de 30 Hz 4 10 MHz - 50 mV C. a C. avec une impé-
dance de 1,6 M{2avec 10 pF en paraliéle. Resistance 3 gammes jusqu’a
10 000 M{L Prix complet avec etui 216,50 F

PINCE TRANSFORMATEUR APC
Mesures d’intensité sans inter-
ruption du circuit, sur barres ron-
des jusqu'a @ 36 et rectangulaires
41 x12.6calibres 2,5-10-25-100-
250 - 500 A Prix 120 F

TRANSFORMATEUR T16 Prix 63 F
Extension des mesures d'intensite
alternatives jusqu'a 100 A en B
gammes 0,25-1-5-25-50-100 A.

Continental Electronics S.A. 1, bd de Sébastopol - Paris 1¢°

Spécialiste Haute Fidelité et Mesure
Veuillez m'adresser gratuitement toutes documentations et tarifs

517 A 743 accessoires

adresse
ville dept.

metire une croix dans le carré correspondant a ladocumantation désirée

NOS TECHNICIENS SONT A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE POUR VOUS DONNER TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES.
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Oui pour la vraie

& B @ stéréo haute fidélité.
e ¥ continental
H FI I I electronics
I est a votre service

BRENELL e UHER e REVOX ® CONCERTONE e HEATHKIT ® GRUNDIG ® ELECTRO-VOICE
CABASSE ® VIBRASSON @ BANG & OLUFSEN ® GARRARD e LEM. e AK.G. ® EAEA.
SONY e PHILIPS e FILSON e BRAUN @ NEAT ® ERA. e EMPIRE ® TEN ® SUPRAVOX
THORENS e DUAL e BEYER ® MICRO-FRANCE e

Nos Techniciens sont & votre entiére disposition pour vous faire toutes les démonstrations de notre matériel 4 notre Auditorium.
CONTI N ENTAL Démonstration-ecoute permanente
B de tous nos appareils
ELECTRONICS S A Devis d'installation sur demande
o LA L) .Crédit - gxpédition
1, bd de Sébastopol - PARIS 1+ - métro Chatelet prix super-interessants.
tél. 488 03-07 - 23603 73 CCP PARIS 7437-42 en province - service apres-vente

EFFIVENTE INDUSTRIE
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PLATINE

X-100 L

“CROSSFIELD”

AKAI

POLARISATION

TETE
“CHAMP
CROISE"

Akai a reussi a met
tre qu point un nou-
veau systéme évitant
les effets du chamg
de polarisation sur le
signal enregistré. Lc
téte de signalisatior
a été montée a l'op
posé de celle de pola
risation, en écartan
légérement leurs cen
tres. Grace a cette
innovation, la bande
magnétique peut étre
tres fidelement mo
dulée sur un spectre
de fréquences entier
sans subir le .moindre

Enregistreur - lec-
x-355 teur stéréo - 4 pis-
tes ou 2 pistes -

26 transistors 4+ 6 diodes - mé-
moire électronique - répétitions -
lecture renversée - 3 moteurs -«
4 tétes - fréquence de prémagné-
tisation 90 kHz (indispensable
pour l'enregistrement FM stéréo).
Fréquence 30 - 24 00C Hz =
3dB a 19 em/s.

teur stéréo - &

X'300 pistes ou 2 pis-

tes - 2 vu-métres lumineux - 26
transistors < 6 diodes - fré-
quence de prémagnétisation 90
kHz indispensable pour !‘enre-
gistrement FM stéréo - 25 watts
par canal - 3 moteurs - 4 tétes.

Enregistreur-lecteur ste-
M.8 réo - 4 pistes - 4 vites-
ses - 6 watts par canal.

NOUVEAU PRIX :
2.400 F

Enregistreur - lec-

Enregistreur - lecteur
- 4 pistes ou 2 pistes

x'lv - autonome 4 tran-

sistors - 4 vitesses - 2 vu-métres
- 2 watts efficaces par canal -

accu ou secteur.
stéréo - 4 pistes -

1710 st rees

meétres - 5 watts par conal.

Enregistreur - lecteur

sons subic le moinde A A - 5000 AMPLIFICATEUR TRANSISTORISE QIO =T
mono - pistes - vi=
2 x 35 WATTS tesses - 3 watts.
x.'soo ‘s Stéréo 4 pistes - Enregistrement lecture de cassettes 8 pistes - Repiquage des bobines sur les cassettes.
DISTRIBUTEURS AGREES PARIS :
AIX-EN-PROVENCE : Central Radio 34 rue Bédarrides Durand et Cie, 4, piace de la Modeleine (8¢)
BORDEAUX : Electrovision, 4, rue Montesquieu it s Ry 1 )
S5 ugel, is, rue Vivi (
CANNES : Harvy Télé, 38, rue des Etats-Unis Ets lle!, 143, avenue Félix-Faure (15}
CHARLEVILLE : Ardenn Sonore, 51, route Nationcle Odiovox, 124, avenue du Général-Leclerc (14*
DIJON : Sélection Hi-Fi, 6, rue de la Trémoille Paul-Louis Gastaud, 2, rue d'Anjou (8%)
. Ets Vi ‘A Photo-Hall, 5, rue Scribe (9%).
DOUAI : Ets Vincourt, 22, place d'Armes Photo-Plait, 39, rue Lofayette (9%).
GRENOBLE : Hi-Fi Maurin, 2. rue d'Alsace Pichonnier, 148, rue de Grenelle (7°)
LILLE : Importateur-Distributeur Radio-Commercial, 27, rue de Rome (8')
Ets Pigache, 125, rue MNationale Radic Saint-Lazare, 3, rue de Rome (8¢)
La Boite aux Disques, 7, rue de lo Monnaic EUROCOM-ELECTRONIC Ets Remond, 124, avenue de Neuilly (16
LYON : ¢ ] ; Servilux, 29, rue des Pyramides (1°¢).
Ets Badeau, 40. cours Gambetta 19, rue Marbeuf Paris B¢ BAL. 55-78 Téléparis, 24, rue des Petits-Champs .(2?).
Vision Mag'ic, ‘19, rue de la Charite (2* 614, avenue du Prado - Marseille 206, rue de la Convention (15*
MARSEILLE : RENNES : Ets Bianchi, 11, galeries du Théatre
Ets X-Actuel, B4, rue de Rome . n S e Jean-Joures
Duouplat Musique, 5, rue Grignan (64 ROANNE : Ets Burdin, 52, rue Jean-Joures
Sotera, 111, rue de Breteuil ROUBAIX : Hifi-Nord, 39, rue du Vieil-Abreuvoir
Discount AR.G., 10, avenue du Prado ROUEN :

MANCY : Sélection, 10, rue Saint-Dizier Le Boutique du Son, 17, rue Sgint-Pgtrice
NI'C_‘EF: . SAINT-ETIENNE : Art Musice 3, ploce Jeon-Jaurés
i-Fi Electronic, 10, rue Gioffredo A 34 ds i A .
Stéréo-Voice Electronic, rue Gubernatis STRASBOURG : Ets Wolf 34 de ‘= Mésonge
Ets Coudert., 180, boulevard de la Madeleine TOULON : RT.D. 54 bis boulevord de Strosbourg
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SELECTION
ORTHOPHASE

PANNEAU ORTHOPHASE
OR12

PANNEAU DE :
4 -% -8 .12 cellules orthophases

BANDE PASSANTE :
30 - 18000 Hz

AMPLIFICATEUR DIFFERENTIEL
TOUT SILICIUM

POUR 2-12 cellules
orthophases en direct

sans transformateur
avec PROTECTION
COURT-CIRCUIT

PUISSANCE :

CONSTANTE : 55 WEFF
POINTE : 75 WEFF
Z Sortie = 05Q a1l Q

BANDE PASSANTE :
Pour 50 W de 10 Hz & 40000 Hz
Pour 1 W de 10 Hz 4 200000 Hz =
FACTEUR D’AMORTISSEMENT : > 140
DISTORSION TOTALE :
Pour 55 WEFF :
Pour 4 WEFF :
BRUIT RESIDUEL :

AMPLIFICATEUR

ENTREES :
PU - Mag-Mag - FM -
AUX, et pour la pre-
miére fois en France en-
trée directe pour cellule

EUPHONIC

SORTIES

STEREO - Mogetoohone - Casque Mcmrnrms

B 2177

H. 465 mm - L. 250 mm
P. 220 mm

0,1 %
0,02 %
1,4 mV eff

SILICIUM

Bande passante

30 - 18000 Hertz

Puissance de Pointe :
30 watts

Pour la aute-Fidéljte

sous un trés petit volume

livrable en teck ou acajou

Een!e erclusue auxr grossistes et revendeurs
9, ruc Ganneron, PARIS-18"-Tél. LAB. 49-91

G. GOGNY

SUPER MHORCHE
DE LA RADIO ET DE LA PIECE DETHCHEE

Ets CAJOT

rue Philibert-Lucot) - PARIS (13%)

s Porte d ' ltaiie el Malson-Blanche

TEL. : JUS, 09-91 TEL. : JUS. 09-91

7, RUE GANDON (20,

Parking facile - Métro

DU 15 DECEMBRE
AU 15 JANVIER

exposition permanente

gadgets « Japonais »
projecteurs photo ciné
jumelles
Jongues-vues
microscopes

appareils photo et accessoires
— chaines HI-Fi

magnétophones

téléviseurs portables
électrophones

récepteurs radio

— talkies-walkies

TOUTES MARQUES
PRIX DE GROS

LE MAGNETOPHONE

“"CLOU DU SALON 1967 "

TG

Cet appareil de grande classe, entiérement transistorisé et capable de satis-
faire les mélomanes les plus difficiles est enfin importé en France.

Muni de tous les perfectionnements : Ampli 7 transistors -+ diodes, Vu.
Métre, Compteur, 3 vitesses (4,75 - 9,5 et 19 cm/s) fréquences de 20 &

20 000 Hz a 19 ¢m/s, grandes bobines de 18 ¢cm, 2 ou 4 pistes et présenté
il peut fonctionner indifféremment en

unu

|
|
|

dans un magnifique coffret en teck,
position verticale et horizontale,

] |

Livré complet ovec micro fuseau dynamique, tous accessoires
et bande de 540 métres. GARANTI UN AN, PRIX NET (fco 530)
Modele 4 pistes (franco 610) . G 00,00
(Aucune remise supplémentaire méme par quantite)
BONNANGE
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LE SPECIALISTE DU MAGNETOPHONE

Y —
ROLLAND-RADIO

21, Rue de ROME @ PARIS-8" - LAB. : 6212

PHILIPS

EL 3302
Nouveau mini K7

avec accessoires PRIX NET 356,00

9112 AUTRE NOUVEAU MODELE A
CASSETTE - PILES SECTEUR.

Avec Accessoires. PRIX NET.@%6,00

EL 3572

2 Pistes - vitesse 9,5 cm/s
enregistrement automatique

avec accessoires PRIX NET 475,00

EL 3556

Enregistreur mono
4 vitesses 2,4 - 4,75 - 9,5 - 19 cm/s
Complet avec accessoires

PRIX NET 945,00
LA VOIX DE SON MAITRE

Enregistreur a cassette avec accessoires
PRIX NET 441,00

TOUS LES MAGNETOPHONES A . CASSETTE : SONT DISPONIBLES
PHILIPS - TELEFUNKEN - PATHE-MARCONI - SCHNEIDER - GRAETZ - CROWN - ETC.

GRUNDIG

TK 145 L

Enregistreur mono - vitesse 9,5 cm/s
4 pistes enregistrement automatique
avec accessoires PRIX NET 629,00

TK 245

Enregistreur stéréo

4 pistes - 2 vitesses 9,5 - 19 cms
enregistrement automatique

avec accessoires PRIX NET1.086%,00

BANDES MAGNETIQUES
BASF - AGFA
AU PRIX DE GROS

TOUTES LES CASSETTES
ENREGISTREES
DISPONIBLES

TOUS NOS APPAREILS SONT
GARANTIS UN AN PIECE ET MAIN-
D'CEUVRE EN NOS MAGASINS.

REPARATION EFFECTUEES
EN NOS ATELIERS

TELEFUNKEN

Type 300

Enregistreur de reportage

PRIX NET (nu) = 587,00
Complet avec accessoires

micro -accu- chargeur - sacoche
PRIX NET 990,00

»

Type 201

4 pistes - vitesse 9,5 cm/s
PRIX NET 603,00 (sans micro)

=

A g

Type 204

Enregistreur stéréo intégral

4 pistes - 2 vitesses 9,5 - 19 cm/s
Amplis 2 x 6 Watts
Livré avec 2 micros
PRIX NET 1.470,00

4000 L

Enregistreur mono 4 vitesses
2’4 - 4,75 .95 .19 cm/s
Livré avec micro - accu
chargeur - sacoche - bande
PRIX NET 1.430,00

Hi-Fi PUBL
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TELEMETRE LASER
AEROPORTE

E premier télémétre laser aéro-
L porté réalisé en France vient
de terminer avee sucecés ses
essais en vol au C.E.V. de Brétigny.
Etudi€é et fabriqué par la CSF, ce
télémétre, léger et d’encombrement
réduit, a bénéficié dans sa concep-
tion et sa nréalisation de "expérience
acquise par cette Compagnie en ma-
tiere d'équipements adéroportés.

On sait que la finesse du Taiscean
laser permet en particulier d'effee-
tuer une télémétrie air-sol de grande
précision, donnde essenticlle des
missions d’appui aérien.

La CSF, qui fabrique d’autre part
des viseurs et des calecnlateurs de
tir et de boambardements, est ainsi
en mesure de fournir des ensembles
cchérents ¢ Viseur-Calculateurs-Té-
Iémétre » adaptés aux missions d’ap-
pui aérien dévolues aux avions mo-
dernes d’intervention (Jaguar, Mi-
rage, M3...).

BIENNALE RADIO-TV 1968
DE LYON

A prochaine Biennale Nationale
L de la Radio et de la TV 1968
se tiendra & Lyon du 14 au
23 septembre. Elle est organisée
sous- le patronage de la FNIE ¢t le

SCART avee le concours de
I'ORTF. Cette manifestation figure
sur le calendrier des Foires et Sa-
lons publié par le Ministére de
I'Economie ¢t des Finances (Jour-
na! officiel n* 165, 17-18 juillet
1967).

Dés maintenant, la direction géné-
rale de I’O.R.T.F. étudie dans le dé-
l2il sa participation a ce Salon qui
sera celui de la conséeration de la
couleur.

®

DES ANTENNES-RADIO
PLUS HAUTES
QUE LA TOUR EIFFEL
Es ingénieurs de Westinghouse
Electric procédent aux der-
niers conlrdles des installa-
tions de la premitre des quatre sta-
tions de secours pour communica-
tion longues distances du Stralegic
Air Command.
Située dans le désert de Californie,
4 100 kilométres de Los Angeles,
celte slation appelée 487 S.L.F.C.E.
(Survivable Low Frequency Commu-
nications System) comprend des an-
tennes radio plus hautes que la Tour
Eiffel. Elle est destinée a assurer le
controle et le commandement des
forces aérienncs stratégiques améri-
caines, en cas d’attaque ennemie,
Elle transmetlra, sur trés basses
fréquences & partlr d’émetteurs sou-
terrains, des messages sol-air ou
sol-sol dans les conditions les plus

SEUL EN FRANCE

nnfun

présente pour la saison 67-68
UN MODELE RUSTIQUE

fabriqué et vendu au prix de série

819/625
lignes
et
625 lignes

VHF
5.0. 601 PR

A lavant-garde de la technique européenne
+ (Changement de chaine automatique par contacteur a touche
Cadran UHF a lecture directe des stations toutes régions
Réception de la chaine couleur en noir et blanc

RECHERCHONS REVENDEURS

DANS TOUTES REGIONS
REMISE TRES IMPORTANTE

3' ’ ig
S ONF UN K 3 me,Tordiew, PARIS-18

USINE ET BUREAUX :

SOMMAIRE

® Réalisation d'un TV cou- ® Amplificateur BF de 4 W a
leur bistandard, a écran large bande ......... 000
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dre de la S.A.C., aux aires de lan-
cement ou & la couverture radar, la
station contrdlera tout le réscau de
la Californie, & 1’'Alaska et au Ca-
nada. [ ]

L’antenne a ¢ét¢ fournie par la
Division de surface et communica-
tion (DECO), de Westinghouse &
Leesburg en Virginie.
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TECHNIQUE DES TELEVISEURS MODERNES

LA MISE AU POINT ET LA VERIFICATION DES TELEVISEURS A TRANSISTORS
L'ALIMENTATION

la fin de notre dernier article, nous
avons donné a la figure 14 le schéma
d'une partie de l'alimentation sur sec-
teur d'un téléviseur a transistors, compre-
nant le systéme d'adaptation a la tension
du secteur et le transformateur d'alimenta-
tion 4 deux secondaires : 9-10 pour le fila-
ment du tube cathodique et 6-7-8 pour les
redresseuses,
La partie qui compléte la figure 14 est don-
née par la figure 15.
Elle est montée sur une platine désignée
par AT2 et posséde des sorties destinées au
branchement aux autres circuits du télévi-

Gréace aux transistors et diodes, dont la
diode Zener DA3, cette alimentation fournit
une régulation excellente, d'ailleurs indispen-
sable dans un téléviseur a transistors.

En effet, les transistors, contrairement aux
lampes, ne supportent pas des variations de
tension et certains comme le 18DT2 transistor
de puissance étant prés des limites d'utilisa-
tion sont encore plus sensibles a des varia-
tions de tension.

D'autre part, la source d'alimentation doit
étre a basse impédance.

Le redressement se fait pour les deux alter-
nances. Les points de masse sont judicieuse-

—llj’
.
2N669
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22,8Y 12y W @ @
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]
L.® ® ® 4
T Tl SR — P —
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seur. Le pointillé limite la platine AT2 du
téléviseur Thomson.

A gauche, on a représente les sorties des
anodes des deux diodes redresseuses DAl et
DA2 recevant la tension alternative a re-
dresser. La tension redressée apparait sur les
cathodes réunies de ces diodes. Cette tension
se trouve aussi au point 5, ou est connecté
le condensateur de filtrage CAl13 de 4 700 uF.

Le point 4 est 4 la méme tension, mais le
courant de 1,2 A a trouvé le fusible FAl de
résistance négligeable.

Le transistor TR27 se branche aux points 2,
3 et 4, RA20 est connectée entre 4 et 3, CAl4
entre 3 et masse.

Plusieurs tensions continues sont disponi-
bles : au point 11 réuni au point 3 on a
HT1 = 24 V (toutes les tensions sont posi-
tives par rapport a la masse) et au point 10,
HT4 = 228 V; au point 13, HT9 = 12 V ;
au point 14, HT6 = 23,7 V. La tension au
point 7 est de 23.5 V.

Les points 12 (i), 6 (j) et 9 (k) sont reliés
aux points correspondants du clavier de com

. mutation UHF-VHF et 625-819.

ment choisis pour éviter toutes perturbations
dans les circuits. Ne jamais effectuer des
modifications sur les masses.

SYSTEME DE REGULATION

Il doit étre efficace, car la tension maxi-
mum (point 5) doit étre, dans les plus mau-
vaises conditions admises, de 24 V, ceci
méme si la tension du secteur est de 13 %
inférieure a la tension nominale correspon-
dant a celle indiquée par le systéme d’adap-
tation au secteur.

Le transistor TR27 (type 2N669) est le
« ballast ». Il est monté aux points 2, 3 et 4
et présente une faible résistance thermique :
0.8° C par watt.

Lorsque la tension maximum est 35 V, la
puissance dissipée’ est de 22 W. La résis-
tance RA20 de 15 Q, en paralléle sur le
transistor, limite la puissance dissipée par
celui-ci.

On connait le systéme de régulation le
transistor ballast doit. en tant que résistance,

réduire la tension de sortie lorsque celle-¢i
tend a augmenter et inversement.

Il est donc commandé par une tension pro-
portionnelle & celle de sortie, par linter
médiaire de deux transistors TR28 et TR29
montés en cascade.

En effet, la base de TR29 est portée a une
tension réglée manuellement a 'aide du po-
tentiométre PAl. Les variations des tensions
de sortie se retrouvent sur ['‘émetteur de
TR29, mais la tension aux bornes de la diode
Zener est fixe, de l'ordre de 3.5 V.

Les variations de la tension de sortie font
varier le courant de TR29. [ amplificateur
de courant TR29-TR28 commandera le tran-
sistor ballast qui compensera les variations
de tension.

La tension de la base de TR29 n'est pas
tout & fait fixe ; toutefois, pour les variations
rapides de tension, la tension de la base est
maintenue constante grace au condensateur
CAl de 100 uF.

La tension de sortie, au cours de la mise
au point, sera ajustée a l'aide du potentio-
métre PAL
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CONTROLE DE L’ALIMENTATION

Pour les opérations de vérification de 1'ali-
mentation, on devra disposer des éléments et
appareils de mesure suivants :

1° Un contrdleur universel ou voltmeétre
électronique pour continu ;

2° Une résistance de charge de 22 Q-20 W ;

3° Une résistance de charge de 39 Q-20W ;

4° Un survolteur-dévolteur a réglage ma-
nuel progressif, puissance 100 W, 110 ou 220 V.
11 s’agit d'effectuer le contréle du fonction-

Ainsi, on constatera que la régulation s'effec-
tue aussi bien lorsque la tension du secteur
varie que lorsque le débit est modifié.

CIRCUIT DE SECURITE

1l s'agit du circuit de sécurité du transistor
de puissance de l'étage final de la base de
temps lignes type 18 DT2. Le circuit de sé-
curité comprend la partie de la platine d’ali-
mentation associée au transistor TR30, les

nement de l'alimentation, en remplacant le points de branchement étant j (point 6),
B
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circuit du téléviseur par des résistances équi-
valentes et en faisant varier la tension alter-
native appliquée & 1'alimentation, a l'aide du
survolteur-dévolteur, ayant le méme -effet
que le secteur présentant des variations de
tension.

En premier lieu, on déconnectera les fils
extérieurs reliés aux points 10 (HT4), 14
(HT6), 13 (HT9) et 11 (HT1) en laissant bran-
ché le fil allant au clavier. Placer le répar-
titeur d'adaptation. 2 la tension du secteur
dont on dispose, 115 ou 230 V.

Il s'agit de contrdler le dispositif de ré-
gulation. Opérer d’abord comme suit, pour
effectuer la mise au point :

a) Brancher les deux résistances de 22 et
39 Q en paralléle entre les points 11 et 1.
A l'aide du survolteur-dévolteur régler la
tension pour alimenter le récepteur sous 105
ou 210 V suivant le réseau, conformément a
la figure 16.

Sur ce schéma, on a supposé que la ten-
sion maximale était de 115 V ; le réparti-
teur du transformateur d’alimentation réalise
ie montage en paralléle des deux enroule-
ments du primaire (en 230 V ils seraient en
série).

b) Mesurer la tension continue & l'aide du
controleur (en sensibilité 30 V ou proche de
celle-ci) entre les points 11 et 1, c’est-a-dire
aux bornes de deux résistances en paralléle
remplacant les circuits réels de I'appareil TV.

c) Régler PAl, potentiométre destiné a la
mise au point de la platine, de fagon que
HT1 (entre points 1 et 11) soit de 24 V
+ 025 V.

Les opérations suivantes sont destinées a
la vérification du fonctionnement du systéme
de régulation & transistors.

d) A l'aide du survolteur-dévolteur, faire
varier la tension appliquée au transformateur
d’alimentation entre 105 et 130 V (ou entre
210 et 260 V). Constater que la tension indi-
quée par le voltmétre continu ne varie pas
de plus de 0,1 V donc est de 24 V = 0,1 V,

e) Arréter le récepteur en débranchant le
survolteur du secteur. Enlever la résistance
de 39 Q en laissant en place celle de 22 Q.
De cette fagon, on a modifié la charge donc
le débit de I'alimentation.

f) Rebrancher au sectcur. La tension me-
surée ne doit pas varier de plus de 0,25 V.
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k (point 9 tension 24 V), HT6 (point 14) four-
nissant une tension de 23,7 V, point 7 ou la
tension est de 23,5 V. Ce dispositif peut étre
réglé a l'aide du potentiométre PA2 du cir-
cuit de base de TR30.

Ce transistor est disposé en série dans
I'alimentation du transistor final lignes effec-
tuée a partir du point HT6 (14) relié au col-
lecteur de TR30, tandis que 1'émetteur de ce
transistor est relié au point k, ce dernier
étant branché au commutateur 625-819 lignes
et par l'intermédiaire de celui-ci a la source
de tension qui est le point HT1 (11). On
remarquera que TR30 est un PNP. 1l est
normalement a I’état saturé.

Le circuit de base est alimenté par le ré-
seau RC composé de CA2, RAY, PA2 et RALD
a constante de temps. II faut que ce réseau
soit déchargé chaque fois que l'on actionnera
le commutateur. Le transistor sera alors
placé pendant un temps trés court a 1'état
blogué.

On a volontairement choisi des temps dif-
férents de charge et de décharge de facon &
avoir toujours un temps de décharge trés
court par rapport au temps d'établissement
du courant, ce qui est réalisé par le jeu des
contacts du clavier,

Le réglage de la saturation de TR30 s'ef-
fectue pour obtenir une tension de 03 V
entre collecteur et émetteur. Les tensions
indiquées sur le schéma sont en cffet 24 et
23,7 V, ce qui donne bien 24 — 23,7 = 0,3 V.

Ce réglage est trés important, il rend le
circuit auto-limiteur si 'appel de courant de-
vient plus important. Le transistor tend alors
a se bloquer, ce qui limite la dissipation du
circuit.

VERIFICATION ET REGLAGE

Procéder méthodiquement en préparant le
montage de mesures comme l'indique la fi-
gure 17, les points 1 et les anodes des diodes
étant branchés comme dans le montage pré-
cédent.

Les opérations s'effectueront dans 1'ordre
suivant :

a) S'assurer que l'alimentation est correcte-

~ment réglée a 24 + 025 V.

b) Débrancher le récepteur du secteur.
c) Mettre le potentiométre PA2 (wvoir fi-
gures 15 et 17) au minimum de résistance,

donc curseur tourné a fond vers RAI10 ; pra-
tiquement, rotation dans le sens trigonomé-
trique (inverse de celui du mouvement des
aiguilles d'une montre).

d) Débrancher la résistance de 22 Q de la
cosse 11 ou elle se trouvait dans le montage
de mesures précédent (fig. 16) et la brancher
entre le point 14 et la masse comme indiqué
sur la figure 17.

e) Brancher la résistance de 39 Q entre le
point 11 et la masse.

f) Brancher le controleur (en voltmétre
continu) entre les points 14 et 9, c'est-a-dire
entre collecteur et émetteur. Il est évident
que le + sera au point 9, 1'émetteur étant
plus positif que le collecteur de ce transis-
tor PNP.

La présentation du montage de mesures de
la figure 17 étant réalisée, on procédera au
réglage.

(g) Mettre le récepteur sous la tension no-
minale choisie, par exemple 115 V.

h) La tension Vee entre collecteur et émet-
teur de TR30 indiquée par le voltmétre con-
tinu doit étre inférieure a 0,3 V, PA2 étant
en position de résistance minimum.

i) Régler la position du curseur de PA2
pour amener la tension a 0,3 V avec le maxi-
mum de précision possible, ce qui implique
I'emploi d'un voltmétre convenable et une
lecture attentive.

i) Rebrancher les différentes connexions de
I'alimentation en interposant la résistance de
22 Q en série avec le il HT6, comme on le
montre a la figure 18.

k) La tension aux bornes de la résistance
de 22 Q doit étre de 9,56 V.

Le circuit de sécurité élant réglé on pourra
le vérifier a4 'aide du montage de mesures.

1) Brancher le voltmétre, sensibilité 1 V,
entre collecteur et émetteur de TR30, c'est-
a-dire les points 14 et 9 figure 17.

(m) Passer de 819 a 625 lignes a l'aide du
poussoir adéquat du clavier. Au moment de
la commutation, la tension indiquée par le
voltmétre, doit croitre brusquement, ce qui
prouvera qué le transistor n'est pas saturé en
ce moment.
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TELEVISEURS HYBRIDES

Les téléviseurs portables sont actuellement
tous a transistors et ont fait leurs preuves
en ce qui concerne la fiabilité attachée au
choix des transistors. Comparée a celle des
téléviseurs a lampes, la fiabilité des télévi-
seurs a transistors est aussi bonne.

Cependant, les téléviseurs « de table »,
done a grand tube cathodique, restent encore
équipés de nombreuses lampes et méme uni-
quement de lampes sauf le bloc UHF et par-
fois VHF, qui sont a transistors.

Malgré la sortie chez plusieurs fabricants
de transistors, de types spéciaux pour bases
de temps destinées au balayage des plus
grands tubes, la plupart des constructions
ont continué a accorder leur préférence aux
lampes, surtout dans la partie balayage.

Il est toutefois admis que, sauf en ce qui
concerne les étages finals des bases de
temps, on peut avoir actuellement une con



fiance totale dans les transistors dans toutes
les autres parties des téléviseurs a grand
tube cathodique (plus de 51 cm de diago-
nale).

L’'avénement de la TV en couleurs a permis
un nouveau sursis aux lampes mais il est
certain que celles-ci doivent disparaitre pro-
gressivement de tous les circuits des récep-
teurs de télévision en noir et blanc ou en
couleurs.

ALIMENTATION
POUR TELEVISEURS HYBRIDES

Le dispositif d'alimentation de ce genre de
téléviseurs comprend en général deux par-
ties : 1'une est analogue a celle des appareils
a lampes, l'autre donne la tension continue
plus basse destinée aux circuits a transistors.

Cette tension est destinée a des circuits
UHF, HF, MF image, MF son et parfois BF.
Sauf cas spéciaux, des circuits de ce genre
peuvent fonctionner dans les meilleures con-
ditions avec la tension standard de 12 V pour
laquelle il existe un choix abondant de tran-
sistors, méme pour la BF de puissance mo-
dérée donnant gquelques watts modulés.

Parfois, la tension sera supérieure, 30 V
par exemple,

Dans la plupart des montages commerciaux
de téléviseurs hybrides, la tension basse des-
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tinée aux circuits a transistors est régulée.

Elle est obtenue, comme les autres tensions
destinées aux lampes, a partir d'un transfor-
mateur d'alimentation qui posséde un enrou-
lement secondaire spécial pour la basse
tension.

Le redressement s'effectue selon un des
nombreux procédés classiques connus : mono-
alternance, bialternance, doubleurs, pont a
quatre diodes. Tous les redresseurs sont des
diodes semi-conductrices.

La figure 19 donne un exemple d’alimenta-
tion pour téléviseur hybride lampes et tran-
sistors. Sur ce schéma, nous n'avons indiqué
que les circuits primaire et le circuit secon-
daire destiné aux transistors.

A la sortie +, on obtient + 12 V par rap-
port & la masse. Le circuit primaire P pos-
séde trois enroulements, P1 et P2 identiques,
de 110 chacun, et P3 de 25 avec prises a T,
et 15 V alternatif. Le point zéro de P3 est
relié a une extrémité de P2.

Le secteur est branché au circuit primaire
par un interrupteur bipolaire, ce qui coupe
tout contact entre téléviseur et secteur en
position arrét. Un fusible est intercalé dans
un des fils, relié & une extrémité de P1, l'au-
tre fil étant connecté au commun du commu-
tateur I3.

Les commutateurs solidaires I1-I2 permet-
tent la mise en paralléle (pos. 110 ) ou en sé-
rie (pos. 220 ) des deux enroulements pri-
maires P1 et P2.
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1° Remplacer le branchement du point
+ 12 V au circuit d'utilisation par une ré-
sistance équivalente dont la valeur est indi-
quée par le constructeur. Si la valeur de

10

AAAAAAA

+12v

Dans ces deux positions de Il1-I2, la com-
binaison réalisée est en série avec la partie
de P3 mise en circuit par I3.

Si la tension du secteur est la plus proche
de 110 ou 220 V I1-12 sera en position cor-
respondante et I3 en position 0.

Si la tension du secteur est la plus proche
de 110 ou 220 V plus 7 V, donc 117 ou 227 V,
on placera I3 en position + 7 V. Pour 125
ou 235 V, I3 sera en position + 15 V et pour
135 ou 245 V, I3 sera en position + 25 V.

Les variations de part et d'autre de la
tension nominale déterminée par les posi-
tions ds répartiteurs I1-I2 et I3 sera com-
pensée par le régulateur de tension associé
au dispositif d'alimentation 12 V.

Celui-ci comprend un secondaire basse ten-
sion SI, un pont redresseur a 4 diodes, par
exemple quatre fois BYY31, et un systéme de
régulation et de filtrage a transistors et dio-
des : Q1 = ACI128, Q2 = ACI128, Q3 = ADI40,
Q4 = ACI132, D5 = 0A202, Z1 = QAZ206.

Le transistor ¢« ballast » est évidemment
Q3 dont le collecteur se trouve du c6té re-
dresseur (point négatif) et I'émetteur du cdté
utilisation.

Le filtrage est assuré aussi par les conden-
sateurs C1 = 2000 uF - 25 V & l'entrée et
C2 = 2000 uF - 16 V a la sortie. Les ré-
sistances sont : R1 = 1 kQ, R2 = 1 Q,
R3 = 2,7 kQ ; le potentiométre est de 2 kQ
et sert au réglage de la tension fournie par
cette alimentation.

Le réglage de ce montage s'effectue selon
une méthode analogue a celle indiquée au
début de cet article, mais elle pourra étre
plus simple et plus rapide car les circuits a
transistors a alimenter sous 12 V sont moins
sensibles aux variations de tension que ceux
des bases de temps considérés précédemment.

On peut adopter la méthode de réglage
suivante :

cette résistance n'est pas connue, mais si 'on
sait que le courant débité sous 12 V est de
I ampéres, la résistance a pour valeur
12/I ohms et sa puissance est de 12.I watts
au minimum. On prendra le double de puis-
sance.

La partie & lampes restera en fonctionne-
ment normal. Un survolteur-dévolteur sera
disposé entre secteur et les bornes de prise
de courant du téléviseur. Celui-ci sera réglé
sur la tension nominale du secteur, par exem-
ple 127 V, et le secondaire du survolteur de-
vra indiquer, aprés réglage de celui-ci, la
méme tension.

Un voltmeétre sera branché entre masse et
point + 12 V et on réglera le potentiométre
i)gu{r que le voltmétre indique exactement

La vérification de l'efficacité du dispositif
de régulation s'effectuera de la maniére sui-
vante : sans rien changer au montage, on
réglera le survolteur pour qu’il donne au
secondaire une tension voisine de la tension
nominale, par exemple si cette derniére est
127 V, on effectuera des essais ave 127 V
+ 10 % (ou autre pourcentage indiqué par
le constructeur).

On devra constater qu'entre les limites
externes admissibles de variation de la ten-
sion de sortie du survolteur, la tension de
sortie du régulateur ne varie qu'entre deux
limites trés proches de 12 V, par exemple
119 V et 12,1 V au mieux.

Une autre vérification s'effectuera avec
une charge résistive de sortie différente de
celle normale de 12 / ohms, selon les recom-
mandations du constructeur.

La position du curseur du potentiométre
pourra étre retouchée pendant la vérification
de l'efficacité du régulateur afin que la ten-
sion de sortie, régulée, se maintienne entre
les limites prescrites.
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«L'EVOLUON >,

Exposition permanente,
consacrée aux sciences et techniques humaines

'EST en présence de nombreuses
et importantes personnalités des
mondes scientifique, artistique,
littéraire, musical et économique que
I’Association « Recherches et Formes
de Demaln» vient de décerner sa
premiére distinction économique a
M. L. C. Kalff, directeur artistique
du groupe Philips, pour sa contri-
bution a la construction de 1'¢ Evo-
luon ». Cette cérémonke a eu lieu le
15 novembre dernier, & Eindhoven
(Pays-Bas) sous la présidence effec-
tive de M. F.J. Philips. Une cara-
velle, frétée spécialement, a permis
aux journalistes parisiens d'assister
au cours d'une méme journée trés
réussie @ la remise du diplome par
le président du jury, M. Georges
Elgozy, et & la visite de I’Evoluon.
L’association « Recherches et For-
mes de Demain », dont le Président-
fondateur est M. Jacques Carrayrou,
Conseiller du Commerce extérieur,
s'esl assigné pour objeclif essentiel
do susciter, promouvoir et faire con-
naitre a 1’opinion francaise et in-
ternationale les lravaux et les réa-
lisations présentant un caractére ex-
ceptionnel d’anticipation et de nou-
veauté.

C'est toul spécialement le cas v
I’Evoluon, dont I'architecture auda-
cieuse abrite une exposition vivante
el dynamique consacrée aux sciences

et aux techniques humaines sous
tous leurs aspects.
DONNEES
ARCHITECTURALES

SUR L’EVOLUON

L’Evoluon a #€ construit sur un
terrain riangulaire de presque 6 ha,
entouré d'autoroutes trés fréquen-
tées. L'architecture du batiment, I'in-
génieur L.C. Kalff, qui a &té chef
duv bureau d’études Eclairage, et di-
recteur artistique général de Philips

durant de nombreuses années, a
essayé — avece le concours de l'ar-
chitecte L.L.J. de Bever — d'esquis-

ser en (uelque sorte les formes [u-
tures dans le présent,

Le batiment rond, de forme sphé-
roidale, repose sur douze colonnes
en forme de V, ce qui suggere 1'im-
pression qu’il flotte librement au-
dessus du sol. Les colonnes prennent
appui sur une terrasse rectangulaire,
adjacente d'un cété a4 un grand bas-
sin cireulaire,

Le batiment principal communique
avee le batiment de service, dans
lequel les visiteurs de 1"Evoluon
trouvent le vestiaire, les toiletles, un
restaurant, des cabines téléphoniques
el une salle de réception. En outre,
i! ¥ a deux salles d’exposition, inti-
tulées « Prélude & la technique » et
4 In Focus », et enfin une salle de
conférence avec cent places assises,
une bibliothéque avec une salle dde
lecture et quelques locaux de ser-
vice.

A colé du batiment principal se
trouve un mat de béton d’une hau-
teur de 60 m, de forme octogonale,
de 3 m de diamétre. A 36 m, 4R m
et 52 m, dépassent des traverses sur
lesquuelles sont installées des camé-
ras T.V., des appareils radar el des
éléments d'éclairage. Le mat com-

porte deux horloges, don des habi-
tants d’Eindhoven.

Le
métre

batiment principal a un dia-
de m 3 le point culminant
est a 31,65 m au-dessus, du sol.
Dans c¢e Dbiatiment se trouve un
ascenseur hydraulique pour 10 per-
sonnes, qui se meut dans un puits
a4 parois de verre. Deux autres puits
en béton assurent la ventilation, I'un
d’eux abritant de surcroit un petit
ascenseur de \l‘!'\'i(’{‘.

i

QuU'Y A-T-IL A VOIR
DANS L’EVOLUON ?
[’Evoluon & Eindhoven,
1966 a 1'occasion du

inauguré

75" anniver-

en
saire de la fondation des usines
Philips, est une exposition perma-
nenle

Ve de UVerteérienr ou bidtiment

L’Evoluon montre a ses visiteurs

dz nombreux aspects de la vie de
lous les jounrs, mais d’une maniére
hors série. Le théme prineipal est
netre  monde, la  soclété d’aujour-

d'hui & la lumiére des changements
rupides et conlinuels I*évolution
surtoul sous Uinfluence de Ia
science et de la technique.
L’Evoluon attire Pattention du vi-
siteur sur cette €évolution. Cela se
fait d’une maniére compréhensible
pour chacun, grice aun talent du
maitre d’eeuvre de l'exposition, Ja-
mes wrdner. Non seulement d’une
maniére compréhensible, mais éga-
lement d'une fagon qui plait aux
yeux, parce que les formes, les cou-
leurs, I'éclairage et surtout la ma-
niére pen habituelle dont sont pré-
sentées les choses, intéressent le vi-

siteur dés son entrée, Celui-ci, &4 la
fin de visite, se sent intimement
lie aux événements qui 'entourent

et dont il n’avait peut-étre pas pris
conscience jusqu’alors.

L’anneau 3 et les balcons sonl

consacrés aux problémes posés par
I'expansion démographique dans e
monde et & Uinfluence des sciences

el de la technique sur la vie en so-
ciété,
— Vie et sante
L'Homme daus son
Loisirs

fover

e

Apprendre el savoir

— Sciences de la vie

~— Communication et circulation
— Au service de 1'industrie

~— Emetteur de radio - amateur

PE 2 EVO
— Sciences physiques
est consacré a la tech-
quiaux secrets de la

L'anneau 2
nologie ainsi
technique :

~ Vibrations et son

— Lumiére el éclairage

— La matiére

L'électron « & nos ordres »
Les composants deviennent des
ensembles

— Le travail et les outils.

L'anneau 1 présente Philips, une
industrie  ¢lectronique a caractére

irternational
Produits

R e um

LB

UVEvoluon et du mdt technique

— Histoire

— Le personnel au sein de la So-
ciété Philips |

— Organisation. |

En traversant le corridor et

°en

descendant au sous-sol par D’escala- l

tor prés du restaurant « Le Relais »,

les wvisiteurs arrivent aux sections

suivantes

« Prélude a la technique » : ol ne
nomhbreuses démonstrations portant

sur la physique et la technique
retiendront notamment 1’intérét
des jeunes.

Bibliothéque et salle de lecture
qui offrent P'occasion d’approfon-
dir les sujets avee ll'sr[llvls I'expo-
sition a familiarisé le visiteur.

« In Focus » une exposition se
rapportant a des sujets d’actua-
lité,

« Auditorium » : salle de conférence
et de projection.

TERAL

ouvre un département
spécial d‘appareils de

mesures Centrad.
(Voir pages 207 - 208
209 - 210 - 211)
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Réalisation d'un TELEVISEUR couuunl

Bi-standard équipé d’un tube & masque de 63 cm

US sommes heureux de
] q présenter ci-dessous le pre-

mier kit de téléviseur en
couleurs, équipé d'un tube tri-
chrome a masque de 63 cm. Cette
réalisation, proposée par Téral, a
éte congue par Cicor, spécialiste
bien connu de la télévision.

Le récepteur se compose de
sous-ensembles précablés et pré.
réglés, réalisés par Cicor (rotac-
teur, platine amplificatrice FI son
et image, platine de luminance et
dc chrominance) et d'éléments
constitutifs essentiels (transforma-
teurs de sortie image, de sortie
lignes et THT, unité de conver-
gence radiale, unité de conver-
gence latérale, transducteur. bo-
bines de linéarité et de correc-
tion) fabriqués par la Radiotech-
nique.

Malgré l'emploi de sous-ensem-
bies précéblés, cette réalisation
n'est pas a la portée de tous les
amateurs, mais en particulier des
amateurs avertis connaissant déja
la télévision en noir et blanc et
ayant les notions suffisantes de té-
lévision en couleurs. Avant d'en-
treprendre cette réalisation, nous
leur conseillons de se reporter
aux différents cours de télévision
en couleurs, publiés dans ces co-
lonnes, ou nous avons exposé en
détail le principe de fonctionne-
ment des différents circuits. Le
principe de fonctionnement du
téléviseur décrit est classique et
sera d'autant plus facile & com
prendre par les amateurs qui ne
possédent pas une connaissance
suffisante des transistors qu'il est
entiérement équipé de tubes, sauf
le tuner UHF, indépendant, et
I'étage adaptateur d'impédance
pour l'entrée «vidéo», permet
tant l'attaque a partir d'un géné
rateur de mire.

Les différentes fonctions com
posant la partie électronique sont
ciiblées sur des platines indépen-
dantes et facilement amovibles,
fixées sur un chassis basculant, ce
qui permet l'accés aux différents
éléments.

Pour facililer au maximum le
travail des amateurs, ces diffé-
rentes platines, y compris celles
des bases de temps et des conver
gences, sont précablées. Seule la
platine alimentation secteur reste
entiérement A cabler. Le montage
consiste donc a fixer les platines
précablées au chassis principal,
du type vertical pivotant, a réali-
ser les connexions entre ces pla-
tines et entre le chassis et les élé-
ments du tube cathodique : bloc
de déviation, unités de conver-
gence radiale et latérale.

En ce qui concerne l'usager, les
commandes sont les mémes que
Page 72 & N* 1145

peur un récepteur noir et blanc,
¢ est-a-dire :
— canaux VHF (1" chaine) ;
— canaux UHF (2" chaine) ;
—- son’ et interrupteur secteur ;
— contraste ;
— lumiére ;
— commutation 17-2" chaine.
La réception d'une émission
couleur sur la 2° chaine se fait
sans intervention de l'usager.

EXAMEN DU SCHEMA
L’ENSEMBLE HF

L'ensemble HF représenté par
la figure 1, comprend le tuner
UHF, le rotacteur VHF, la platine
amplificatrice FI son et image et
I'amplificateur BF son, ce dernier
faisant partie de la méme platine
FI. Les branchements de la pla-
tine amplificatrice FI, du tuner
UHF, du rotacteur VHF, ainsi que
duv commutateur 1™ - 2" chaine ou
819-625 lignes sont également re-
présentés sur la figure 1.

Cet ensemble HF différe peu de
celui d'un téléviseur noir et blanc
bistandard, recevant les deux
chaines. La sélection de chaine
est réalisée par le clavier a deux
poussoirs situé sur la face avant.

Sur la position 1™ chaine, pour
la réception des programmes noir
et blanc en 819 lignes sur la
bande VHF (bandes I et III) le
+ HT se trouve appliqué au rotac-
teur par un circuit du commuta-
teur a4 poussoirs. Ce rotacteur est
équipé d'une double triode a grille
cadre ECC189, montée en ampli-
ficatrice HF cascode et d'une
triode pentode 6U8 dont la partie
triode est montée en oscillatrice
et la partie pentode en modula-
trice. Les commutations des sept
bobinages d'une barrette du rotac-
tecur sont indiquées sur le schéma.

Les tensions de sortie MF' du ro-
tacteur qui se trouvent appliquées

Vu [l'importance des

schémas et des

par un coaxial et par l'intermé-
diaire d'un circuit de commuta-
tion du commutateur & poussoir
a I'entrée de l'amplificateur
moyenne fréquence sont de
39,2 MHz pour le son et 28,056 MHz
pour la porteuse image.

Dans le cas de la réception de
la 2" chaine, c'est-a-dire d'un pro-
gramme 625 lignes noir et blanc
ou couleur, c'est le tuner UHF a
deux transistors amplificateurs HF
et modulateur qui est mis en ser-
vice et ses tensions MF se trou-
vent' transmises par l'intermé-
diaire du commutateur & poussoir
a l'entrée de 1'amplificateur FIL.
Ces tensions MF sont de méme
fréquence pour le son (39,2 MHz),
mais différentes pour la porteuse
image (32,7 MHz), la bande pas-
sante étant de largeur inférieure
en 625 lignes noir et blanc ou cou-
leur qu'en 819 lignes.

L'amplificateur MF' image com-
porte deux pentodes EF80 et une
pentode a grille cadre EF184. Le
réglage manuel de gain est obtenu
par variation de la polarisation
des deux premiers étages EFB0.
Les tensions de la commande au-
tomatique de gain prélevées sur
I'anode d'une diode détectrice spé-
ciale OAB5 sont également appli-
quées aux grilles de commande de
ces étages. Une résistance ajusta-
ble, de 5 kQ, est montée en série
avec le potentiométre de contraste,
de 1 kQ, qui modifie la tension
des cathodes. Elle permet, selon
le lieu de réception, d'ajuster la
sensibilité & sa valeur optimum.

Les tensions MF sont ensuite dé-
tectées par une diode montée a
I'intérieur d’un boitier, avec une
celf de correction.

Les tensions MF son sont ampli-
fites par une pentode EF85 et la
partie pentode d'une duo diode-

articles,

la description de ce téléviseur en couleur sera

échelonnée sur

D'ores et déja,

plusieurs numeéros.

TERAL

vous indique le prix

de cet ensemble complet en Kit qui sera de

4.390

si vous désirez des

renseignements

Francs

complémentaires,
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pentode EBF80. L'une des diodes
de cette lampe sert a la détection
son et & l'antifading appliqué sur
la grille EF85.

L’amplificateur BF son est
équipé dune triode pentode
ECL82 dont la partie triode est
montée en préamplificatrice et la
partie pentode en amplificatrice
finale de puissance. On remarque
I'emploi de filtres pour l'alimen-
tation de deux haut-parleurs : un
elliptique 12 x 19 cm et un twee-
ter de 10 em.

La tension d'alimentation du tu-
ner (12 V) est prélevée sur le cir-
cuit cathodique de 1’élément pen-
tode son ECL82 et stabilisée par
résistance VDR.

LA PLATINE DE DECODAGE

Représentée par la figure 2, la
platine de décodage selon le sys-
téme SECAM comprend deux voies
distinctes la luminance et la
chrominance.

La voie luminance : les tensions
VF détectées de la platine FI sont
transmises par un condensateur
de 0,1 uF A la grille de la partie
pentode ECF200. Le transistor
NPN adaptateur d'impédance
BC107 ne se trouve en effet en
service que dans le cas d'une at-
taque extérieure en vidéo, & par-
tir d'un générateur de barres par
exemple.

Le circuit anodique de la partie
pentode ECF 200 comporte un
transformateur dont le secondaire
constitue un filtre en «cloche »
accordé sur 4,286 MHz, qui per-
met de prélever les informations
de chrominance comprenant la
sous-porteuse modulée séquentiel-
lement par les informations de
couleur R-Y, B-Y.

Les tensions VF de luminance
sont appliquées par l'intermé-
diaire d'une ligne a retard de
700 ns, destinée a compenser les
temps de propagation différents
des voies luminance et chromi-
nance, dont les bandes passantes
sont différentes, a la grille de
I'étage pentode EFL200. Cette li-
gne a retard n'est en service que
dans le cas d'une émission en cou-
lcurs grace a un systéme de com-
mutation par diodes polarisées
(diodes OA85), par un circuit de
commutation du relais RL3. Le pre-
mier étage pentode EFL200 est
monté en étage a charge cathodi-
que d'adaptation et permet le ré-
glage de la saturation de couleur
par un potentiométre de 10 kQ qui
agit également sur les limiteurs a
diodes SFD104 disposés a la sortie
du permutateur.

Les tensiong de luminance sont
ensuite transmises par un conden-

|




sateur de 22 nF' a la grille de la
deuxiéme partie pentode EFL206
montée en amplificatrice finale de
luminance qui attaque les trois ca-
thodes du tube cathodique tri-
chrome. Les deux potentiométres
ajustables de 5 kQ permettent de
doser les tensions VF de lumi-
nance appliquées aux cathodes des
canons vert et bleu pour le ré-
glage de l'échelle des gris.

Une diode OA85 restitue la com-
posante continue dont la trans-
mission est indispensable sur un
téléviseur couleur. La 'commande
de lumiére est obtenue par varia-
tion de la polarisation continue de
la grille du dernier étage ampli-
ficateur de luminance par un po-
tentiométre de 100 kQ, disposé
dans le circuit grille de la partie
triode ECH200 (fig. 4) servant a
I'effacement de trame. On dispose
en ce point de la tension négative
de polarisation.

La wvoie chrominance : La voie
chrominance comprend tout
d'abord la partie triode de I'ECF200
montée en étage a cathode sui-
veuse et dont la grille est reliée
au circuit cloche, accordé sur
4,286 MHz et permettant de préle-
ver les tensions FM modulées suc-
cessivement par les informations
de couleurs R-Y et B-Y. Les sous-
porteuses correspondant & ces in-
formations de couleurs ont des fré-
quences de repos légérement dif-
férentes : 4,40625 MHz pour R-Y
et 4,250 MHz pour B-Y. Elles sont
suffisamment voisines de la fré-
quence du circuit cloche pour étre
amplifiées, la courbe du circuit clo-
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par deux diodes SFD1M a la grille
tée d’'une part en amplificatrice de

la sous-porteuse de chrominance

Les tensions de sortie prélevées
ECF200 sont appliquées par l'in-
termédiaire d'un limiteur constitué

férente selon la déviation de fré-
I'amplitude quence, afin de diminuer le souffle sur la cathode de la partie triode de la partie pentode ECF202 mon-

sous-porteuse de chrominance.

la sous-porteuse modulée en et la visibilité sur 1'écran de la
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et d'autre part en bascule bista-
ble, grace a l'élément triode du
méme tube. Cet ensemble cons-
titue le circuit « portier ». Lorsque
la partie triode ECF202 est con-
ductrice la partie pentode n'est
pas conductrice (blocage de la
voie chrominance) et inverse-
ment. La voie de chrominance
fonctionne normalement si 1'émis-
sion regue est en couleurs et se
trouve bloquée si 1'émission est en
noir et blanc. Le fonctionnement
esl obtenu grace aux impulsions
d’identification transmises pendant
neuf lignes & chaque fin de trame
et destinées également & la remise
er phase de la bascule du permu-
tateur. Ces impulsions d’identifica-
tion en lancées négatives sont pré-
levées sur les circuits anodiques
des amplificaleurs des voies R-Y
et B-Y et intégrées par les ré-
seaux 47 kQ - 1 nF - 1 nF 100 kQ
avant d’étre appliquées a la grille
triode en méme temps que les
impulsions de retour trame diffé-
rentiées. Le front avant de I'im-
pulsion de retour trame différen-
tiée est négatif, mais le front ar-
riere est positif, ce qui provoque-
rait la conduction de la partie
triode, donc le blocage de la par-
tie pentode, en l'absence de si-
gnaux d'identification (cas des
émissions en noir et blanc).

Lorsque la partie pentode
ECF202 est conductrice, c’est-a-
dire dans le cas des émissions
couleur, elle amplifie normalement
les informations de chrominance,
en l'occurrence la sous-porteuse
modulée successivement par R-Y,
B-Y, etc.

A la sortie de ce tube, les si-
gnaux sont transmis, par des
transformateurs adapteurs-éléva-
teurs, d'une part a une en-
trée du permutateur correspon-
dant & la voie B-Y, d'autre
part a une ligne a retard de 64 us,
c'est-a-dire de la durée d'une li-
gne, la sortie de cette ligne a
retard attaquant la deuxiéme en-
trée du permutateur. Ce dernier
est équipé de 4 diodes SFDIM
dont la conduction est commandée
par des créneaux a la demi-fré-

. quence lignes délivrée par la par-

tie heptode ECH200. Ce tube est
synchronisé par des impulsions
lignes prélevées sur 1'extrémité 1
du transformateur THT. Le per-
mutateur permet ainsi d'aiguiller
les informations provenant de la
voie directe et de la voie retardée
sur les deux voies de chromi-
nance R-Y et B-Y en changeant
a chaque ligne cet aiguillage.
Cette permutation se trouve pilo-
tée grace aux impulsions d’iden-
tification appliquées a la triode
ECF202 de telle sorte que les in-
formations R-Y et B-Y soient
transmises aux voies correspon-
dantes. Cette remise en phase est
réalisée par Ilintermédiaire des
impulsions appliquées sur la grille
de commande heptode par l'en-
semble série 10 kQ-100 pF, relié a
la résistance d'alimentation
d'écran et d'anode de la partie
pentode ECF202.

Les informations séquentielles
de chrominance R-Y, B-Y sont
donc transformées 4 la sortie du

permutateur en informations si-
multanées, condition nécessaire
pour reconstituer les signaux R-Y,
B-Y et V-Y.

Deux limiteurs, équipés de deux
diodes SFD104 dont les cathodes
sont reliées A la masse par L8 et
LY sont disposés & la sortie du per-
mutateur, la limitation étant va-
riable selon le réglage de la résis-
tance de 10 kQ (saturation de la
couleur). La résistance variable
de 10 kQ, entre grille et masse de
la partie pentode amplificatrice de
la voie bleue, permet le dosage du
bleu de fagon A permettre 1'équi-
librage du rapport des informa-
tions R-Y et B-Y.

La sous-porteuse modulée en
FM par B-Y, dont la fréquence de
repos est de 4,250 MHz, est appli-
quée a un discriminateur Fooster
Seeley. Cette sous-porteuse est ap-
pliguée & un enroulement secon-
daire couplé au primaire, le secon-
daire étant accordé sur la fré-
quence de repos. Les signaux dé-
veloppés aux extrémités de 1'en-
roulement 1-5 sont appliqués a
deux diodes en méme temps que
le signal provenant du primaire,
grace au couplage par 1'enroule-
ment intermédiaire. La détection
aes signaux modulés en fréquence
se trouve donc réalisée et 1'on re-
trouve les signaux de modulation
(B-Y).

Pour la voie rouge, le montage
est identique, mais les diodes du
discriminateur sont inversées afin
de tenir compte du signe moins
affectant la voie R-Y par rapport
a la voie B-Y. Les tensions de mo-
dulation de la sous-porteuse sont
en effet de — 1,9 (R-Y) pour la
voie rouge et de 1,5 (B-Y) pour la
voie bleue. Les signaux détectés
sont ainsi de méme polarité, bien
que les déviations instantanées de
fréquence, sur chaque voie, soient
opposées.

Les signaux détectés R-Y, B-Y
sont respectivement amplifiés par
un étage triode ECF202 amplifica-
teur vidéofréquence dont la bande
passante est de l'ordre de 1,5 MHz.
Le signal V-Y est obtenu par com-
binaison des deux voies Touge et
bieue grace a des diviseurs de ten-
sion a résistances 680 kQ -
2,2 kQ et 330 kQ - 22 kQ. On a
en effet, Y étant le signal de lu-
minance : Y =030 R + 059 V
+ 0,11 B, d'oll l'on peut tirer :
V — Y¥=051 (R-Y) — 0,19 (B-Y).

Ces informations de différence
sont appliquées respectivement
sur les wehnelts correspondant du
tube cathodique trichrome. L’in-
formation de luminance Y étant
déja appliquée sur les cathodes en
sens inverse, il reste les signaux
de modulation R, B et V qui agis-
sent sur les faisceaux des trois
canons. Dans le cas d'une émis-
sion en noir et blane, la voie
ckrominance est bloguée et seule
I'information de luminance ¥ mo-
dule les faisceaux cathodiques des
trois canons.

SYNCHRONISATION
ET BASE DE TEMPS LIGNES

Les tensions VF sont prélevées
sur le circuit anodique de la pen-

tode EFL200 de la voie luminance
et appliquées sur la grille de
1'étage pentode ECF200 représenté
figure 3 avec la base de temps
lignes. Cet étage est monté en sé-
parateur des impulsions de syn-
chronisation. I1 est suivi d'une
trieuse de tops image par la par-
tie triode de la méme lampe.

Les impulsions lignes sont appli-
quées a un étage inverseur cons-
titué par un élément triode d'une
double triode ECCB2. Les tensions
inversées sont transmises ensuite
a deux diodes 0A202 du compara-
tcur de phase auquel on applique
également les impulsions de re-
tour lignes prélevées sur 1'extré-
mité 9 du transformateur de sor-
tie par l'ensemble 470 pF-68 k(.
La composante continue de cor-
rection rétablit la fréquence cor-
recte du multivibrateur lignes
équipé des deux étages triodes,
d'une double triode ECC82, avec cir-
cuits volants de cathode et poten-
tiométres du circuit grille réglant
la fréquence. Les deux -circuits
volants et les potentiométres de
fréquence 625 et 819 lignes sont
commutés par les circuits 1 et 2
du relais RL3 excité par le pous-
soir 17*-2° chaine en appliquant la
haute tension en position 625 li-
gnes, Les contacts sont marqués C
(Commun), R (Repos) et T (Tra-
vail), les commutations C-T étant
assurées en 819 lignes.

Les tensions de sortie du multivi-
brateur de lignes sont appliquées
sur la grille de commande de
I'amplificatrice de puissance li-
gnes EL509 dont la polarisation de
grille est réglée automatiquement
par la résistance VDR de stabili-
sation E 298 ZZ06 selon un mon-
tage classique utilisé sur les télé-
viseurs noir et blanc,

La cathode de 1'EL509 retourne
a la masse par lintermédiaire
d'un potentiométre a prise mé-
diane de 2 x 11 Q qui permet de
faire traverser les bobines de dé-
viation lignes (réf. bloc de dévia-
tion AT 1022/03) par une compo-
sante continue de sens désiré qui
cedre l'image dans le sens hori-
zontal. Ces bobines sont connec-
tées entre les cosses 9 et 5 par
I'intermédiaire de la bobine symé-
trique (réf. AT 4040/17) reliée a
la cosse 9 et de la bobine de li-
néarité (réf. AT 4042/02) reliée a
la cosse 5.

On remarquera en outre les
condensateurs de correction de S
mis en service par le circuit 2 du
relais RL2, le condensateur de
0,1 uF étant supprimé sur la posi-
tion travail de ce relais, c’est-a-
dire sur 819 lignes, la bobine
shunt réf. FE 00011, la bobine de
correction AT 4043/16 reliée entre
les sorties 6 et 7 du transforma-
teur de lignes sur la position
819 lignes par le circuit 6 du re-
lais R2 et les deux potentiométres
de 2 MQ mis en service par le
circuit 3 de RL2 et réglant la pola-
risation de grille de 1'EL509, donc
la largeur d'image sur les deux
définitions, en appliquant une ten-
sion positive prélevée sur la cosse
10 du transformateur (+ HT récu-

pérée) par une résistance de
330 kQ.

La diode EY500 dont la cathode
est reliée & la cosse 13 du trans-
formateur de sortie (réf. AT 2050/
03) est montée en récupératrice.

La diode DY802, chauffée par
un enroulement spécial du trans-
formateur, sert a 1'obtention de la
tension positive de concentration
du tube trichrome qui est de l'or-
dre de 45 kV. Le réglage de
cette tension est réalisé par
adjonction ou retranchement des
impulsions de retour prélevées
aux bornes 5 et 9 de l'enroule-
ment relié a la bobine de dévia-
tion,

La diode GY501 est la redres-
seuse THT qui permet d'obtenir la
tension de 25 kV appliquée sur la
derniére anode du tube trichrome.
Pour que cette tension soit cons-
tante malgré les variations de dé-
bit selon le contenu de l'image et
n'ait aucun répercussion sur les
réglages de convergence et de
pureté, une triode ED500 est mon-
tée en shunt sur la THT et le cou-
rant consommé par cette triode
est d'autant plus important que le
débit est plus faible et d'autant
plus faible que le débit est élevé.

La résistance de 220 kQ du cir-
cuit grille de cette triode se
trouve traversée par un courant
d'autant plus important que le
débit THT est élevé. La chute de
tension qui en résulte polarise né-
gativement la grille et bloque la
triode, d'ou l'effet de régulation
automatique.

Les deux cosses 18 et 19 du
transformateur de lignes sont re-
liées sur la position 819 lignes par
le circuit 4 du relais RL2 afin de
modifier 1'inductance de telle sorte
que sur les deux définitions la
fréquence d'accord de l'inductance
de fuite avec les capacités du cir-
cuit corresponde & I'harmonique 3
de la fréquence de balayage hori-
zontal.

La tension appliquée aux grilles
G2 des trois canons, de l'ordre de
750 V est fournie par une diode
BYXI10 redressant les impulsions
lignes prélevées a la cosse 9 par
un condensateur de 4,7 nF. La
tension de chaque écran des trois
canons est réglable par un poten-
tiométre de 2 MQ et t étre
éventuellement supprim afin
déteindre 1'un des trois canons
pour le réglage de pureté de I'une
des couleurs. Les impulsions d’ef-
facement sont appliquées aux
grilles G2, Elles sont prélevées sur
la résistance de charge de 15 kQ
de la partie triode ECC82 de I'ef-
facement lignes, cette résistance
étant également celle de charge
de la partie triode ECH200 de I'ef-
facement trame (figure 4).

LA BASE DE TEMPS TRAME

Le schéma de la base de temps
trame est indiqué sur la figure 4
qui montre, en outre, le transduc-
teur pour la correction de la dis-
torsion en coussin, 1l'alimentation,
la bobine de désaimantation et
I'ensemble de convergence dyna-
mique bidéfinition.
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L'oscillateur de la base de
temps trame est équipé de la par-
tie heptode d'une ECH200 montée
en oseillateur transitron. Les
tops de synchronisation image
prélevés sur partie triode
ECF200 (fig. 3) trieuse de tops,
sont appliqués sur la grille 3 de
l'oscillateur transitron. Un poten-
tiométre ajustable régle le top de
retour trame pour le fonctionne-
ment du portier.

La haute tension d’alimentation
du tube transitron est la HT sta-
bilisée provenant de la THT: elle
est appliquée par le commun 4
du relais RL3 qui court-circuite la
résistance série ajustable de 25 kQ
en 625 lignes. La fréquence de
50 Hz est réglée par un potentio-
meétre de 1 MQ.

Les tensions de sortie sont am-
plifiées’ par la partie triode d’une
triode pentode ECL802, avec po-
tentiométre de gnlle réglant la
hauteur d'image, et appliquées a

I'amplificatrice de puissance cons-
tituée par la partie pentode du
méme tube.

Un circuit de contre-réaction
est disposé entre bobines image et
cathode de la triode ECL802. Les
bobines de déviation image sont
constituées par les enroulements
6-4-5-3et6, 4,5, 3" Lex-
trémité 3 est reliée au circuit de
contre-réaction cathodique de la
partie triode ECLB802, 'extrémité
3' a la cosse 6 du secondaire du
transformateur de sortie, la cosse
5 de ce méme transformateur
étant connectée au potentiométre
de cadrage vertical dans le circuit
cathodique de la partie pentode
ECL802. L'enroulement secondaire
34 du transformateur de sortie
image est utilisé pour prélever le
courant en dents de scie de cor-
rection de convergence, que l'on
applique aux bobines de correc-
tion verticale de I'unité de conver-
gence radiale.

CORRECTION
DE LA DISTORSION
EN COUSSIN

Sur le schéma de la figure 4, on
remarque que les deux enroule-
ments du déflecteur de déviation
verhca.le c'est-a-dire 3 et 6 et

3'-6" sont montés en série avec le

primaire du transducteur (réf.
AT4041/03). destiné & la correc-
tion de la distorsion en coussin, et
une résistance CTN shuntée par
une résistance de 12 Q. Le secon-
daire 8-10 du transducteur est con-
necté en paralléle sur les bobines
de déviation horizontale (voir
figure 3).

La variation de courant dans
I'enroulement 14 du transducteur,
parcouru par les courants de dé-
viation verticale provoque une sa-
turation du noyau, donc la diminu-
tion de I'inductance constituée par
les enroulements 109 et 7-8 en
série. Ces enroulements se trou-
vant en shunt sur les bobines de

déviation lignes, un courant plus
important les traverse, ce qui di-
minue le courant de déviation tra-
versant les bobines de déviation
horizontale.

La diminution du courant de dé-
viation horizontale est maximale
audébutetalaﬁnmﬁ;ﬁﬂede
balayage image et minimale sur
la partie centrale de 1'écran, lors-
que le courant de balayage image
passe par zéro. On obtient ainsi
une variation d’amplitude de ba-
layage horizontale plus importante
au centre que sur les parties su-
périeure et inférieure de l'image,
ce qui corrige les déformations
dues a la distorsion de coussin
dans le sens horizontal. La varia-
tion d'amplitude a la forme d’une
parabole a droite et 4 gauche de
I'écran.

Il est également nécessaire de
corriger la distorsion de coussin
dans le sens vertical qui déforme
la trame en déviant le faisceau de

Fig. 3. — Le point milieu du potentiométre de
- ECF 200 1o0n Ecc8e Eccs2 cadrage H est a relier & la cosse 5 de la bobine
L ce de convergence radiale horizontale bileue, le
ECF20 2< =3 négatif du condensateur de 150 microfarads, dont
. \ — b 3 le positif est relié & ce méme point milieu, est
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haut en bas sur la moitié supé-
rieure de l'écran et de bas en
haut vers le centre sur la moitié
inférieure de 1'écran. Cette correc-
tion est assurée par le méme
transducteur dont I'enroulement
14 induit une tension dans l'en-
rculement 8-10 suivant que le cou-
rant de 8-10 est augmenté dans un
sens ou dans l'autre. Cette ten-
sion provoque un courant en dents
de scie a la fréquence lignes qui
s superpose au courant en dents
ds scie du balayage trame et as-
sur la correction. La correction a
une valeur nulle au centre de
I'image, elle croit du centre a
I'extrémité inférieure de l'image.
est maximale & l'extrémité supé-
rieure de l'image ou elle décroit
jusqu'au centre pour s'annuler &
nouveau.

Le bobinage AT 4040/15 M en
série avec l'enroulement 14 du
transducteur est destiné & modi-
fier la forme des dents de scie de
correction dans le sens vertical et
de les transformer en paraboles.
Il permet l'accord de 14 sur la
fréquence lignes. Le potentiométre
de 500 Q, shuntant le méme en-
roulement 1-4 agit sur 'amplitude
de la parabole de correction. Pour
un réglage correct de ces élé-
ments les hords supérieurs de
I''mage sont paralléles. '

CONVERGENCE

Les trois faisceaux électroniques
issus des trois canons placés a
120° I'un de l'autre doivent conver-
ger a travers le méme trou du
masque, sur toute la surface de
I'écran. La convergence statique
permet de faire converger les
trois faisceaux au centre de
I'écran mais la convergence dyna-
mique est indispensable étant
donné que le rayon de courbure
du masque a trous ne correspond
pas & la distance comprise entre
le centre de déflexion et la partie
centrale du masque. La différence
est d’autant plus grande que l'on
s'éloigne du centre de 1'écran.
D’autre part, il faut également
cempenser la position relative des
trois canons par rapport a laxe
du tube, gui modifie les trajets
des faisceaux.

La trajectoire des faisceaux
doit donc étre corrigée en consé-
quence. Cest le role de |'unité de
convergence radiale qui comprend
trois circuits magnétiques en
forme de U disposés en face de
piéces polaires correspondant a
chacun des canons du tube tri-
chrome, et de l'unité de conver-
gence latérale pour la correction
dc convergence statique et dyna-
mique latérale.

Chaque circuit magnétique de
I'unité de convergence radiale
comprend un aimant de réglage
de la convergence statique et
deux paires de bobines, I'une pour
la convergence dynamique verti
cale et l'autre pour la conver
gence dynamique horizontale

Sur le schéma de la figure 4.
T'unité de convergence radiale
porte le numéro de référence
AT 1023/01. Ce matériel, comme
celui des autres éléments spéciaux
de la base de temps (déviateur,
transformateur THT, transduc-
teur, bobines de correction, etc.)
est fabriqué par la Radiotechnique
Coprim et le schéma d'utilisation

est conforme a celui qui est pré
conisé par ce constructeur. L unité
de convergence latérale bleue, re-
présentée au-dessus de l'unité de
convergence radiale porte le nu-
méro AT 1025/05. Les connexions
croisées représentées en pointillés
permettent le cas échéant d'inver-
ser le branchement au cours des
réglages, comme nous le précise-

rons au moment de la mise
point.

Les courants de correction ver-
ticale ont la forme de paraboles
dissymétriques et sont obtenus en
additionnant une parabole & un
courant en dents de scie. Les cou-
rents en dents de scie sont préle-
vés sur l'enroulement secondaire
34 du transformateur de sortic
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image et les courants paraboli-
ques sur la cathode de I'étage
amplificateur de puissance image
ECL802.

Les courants de correction hori-
zontale ont une forme parabolique
avec une composante en dents de
scie, de phase et d’amplitude ajus-
table.

Les courants de correction laté-
rale du faisceau bleu ont la forme
de dents de scie.

Sur le schéma de la figure 4 les
enroulements 34 du bloc de con-
vergence radiale correspondent
aux bobines de correction verti-
cale et les enroulements 57 aux
bobines de correction horizontale.

Les canons rouge et vert occu-
pant une position symétrique par
rapport au plan axial vertical, il
est plus pratique d'agir simultané-
ment sur le déplacement des im-
pacts rouge et vert grace a un
montage matriciel. Il suffit de
faire varier les proportions de
courant correcteur traversant les
hobines de convergence dynamique
cdes canons rouge et vert. On aug-
mente la correction sur l'un des
faisceaux, alors qu'elle diminue
sur l'autre et inversement (mon-
tage différentiel).

Les inductances et selfs de cor-
rection nécessaires (AT 4040/13,
AT4040/14, AT4040/11, AT4040/12)
scnt en double et permettent les
réglages en 625 et 819 lignes. La
commutation est réalisée par un
relais commandé a partir du pous-
soir 819 lignes. Les communs du
relais de convergence sont mar-
qués 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Le circuit 6, par exemple, pré-
léve les impulsions de lignes sur
la cosse 3 du transformateur THT
et les applique & I'une des bobi-
nes de correction 4040/12 qui re-
gle 'amplitude du courant de cor-
rection de convergence radiale ho-
rizontale, Le réglage différentiel
rouge-vert est obtenu par le bobi-
nage a inductance réglable AT
4040/11. Le potentiométre P8 reé-
gle la phase générale et P10 la
phase différentielle.

Les mémes impulsions sont ap-
pliquées par P16 sur l'une des
bobines L14 (réf. AT 4040/13) et
par le commutateur 2 sur la bo-
bine de correction radiale horizon-

tale du canon bleu, le réglage cor
respondant s'effectuant par la bo
bine AT4040/14 et P13.

C’est également & partir du cir
cuit de commutation 6 que sont
prélevées les impulsions de lignes
appliquées par un condensateur de
22 uwF, au bobinage de réglage
L17 (réf. AT4040/11), commandé
par le circuit 1, & l'unité de con-
vergence latérale bleu.

ALIMENTATION

Le schéma de l'alimentation est
représenté sur la partie inférieure
de la figure 4. On remarque les
deux enroulements secondaires sé-
parés 6,3 V pour le chauffage du
filament du tube cathodique et des
filaments des autres tubes et les
deux enroulements HT reliés a
deux ponts redresseurs constitués
I'un par 4 diodes BY100 et I'autre
par 4 diodes 40J2. Les bases de
temps sont alimentées a partir
du premier pont a la sortie du fil-
trage, alors que le deuxiéme pont
alimente les amplificateurs FI son
et image, le décodeur et les relais
de commutation 625-810 lignes.

La bobine de désaimantation au-
tour du ballon du tube cathodique
se trouve traversée par un cou-
rant alternatif important au mo-
ment de l'allumage du téléviseur
lorsque la résistance CTP (résis
tance a coefficient de température
positif) est froide.

Sous 1'effet de la chaleur, la ré-
sistance de la CTP croit et par
I'effet du diviseur de tension que
forme le circuit, la tension aux
bornes des bobines de désaimanta-
tion et de la résistance VDR
tcmbe rapidement. Un courant al-
ternatif important traverse les bo-
bines et diminue progressivement
jusqu'a devenir presque nul, la
durée de cette opération étant de
l'ordre de 0,5 seconde. Pour une
nouvelle désaimantation, il faut
attendre cing minutes aprés 1l'ar-
rét du téléviseur, afin que la ré-
sistance CTP ait le temps de se
refroidir.

( A suivre.)

Dans notre prochain numéro,
plan de cablage du chdssis et
conseils de montage.
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9 transistors =

4 diodes

250F

PRIX NET.

ZEPHYR po-Go

6 transistors =

2 diodes
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RESENTE dans un é€légant cof- _ partie inférieure du panneau
fret bois de 345 x 95 x 260 mm, NNVRAE- R0 “D‘?m‘,,?&;‘g}:f WRVAAR S avant, 6 commutateurs a glissiére
cet amplificateur stéréophoni- Iy} e disposés symétriquement, corres-
qgue Hi Fi, d'excellentes performan- '_E ('()S'MOS' '50 pondent, de gauche & droite aux
ces, est d’une réalisation trés sim- (Voir présentation sur notre Publicité page 37) fonctions suivantes : Arrét-mar-
ple pour tous les amateurs grace che ; inverseur de canal a la sor-
a une disposition judicieuse du — ENTIEREMENT SUR CIRCUITS IMPRIMES — tie du préamplificateur ; correction
chéissis et a 'emploi de deux cir- — Puissance Namina!te efficace : 2x 15 watts, Fletcher ; position mono ou sté-
cuits imprimés identiques de 150 x — Puissance I Ny 3 by réo ; filtre passe haut a deux po-
210 mm, qui comprennent la plu- % Bande passante 3 10 W = 25 3 250(;% sz:kl dB. sitions « — 30 Hz, filtre passe-bas
: AP . Bande passante a 500 mW modulé : 8 Hz + 0 — 1 dB. A iti 8 "
part des éléments T A a deux positions 8 kHz et 15 kHz
. % Correction de Tonalité == 17 dB de 20 a 20 000.
anneau av 7 ; ;
34;1,"ex 51;5 mm co?n antbe gtr'lve. lde % FLETCHER + 15 dB & 25 Hz. . Sur la partie supérieure, deux
» por outes les % Distorsion par harmonique : 0,5 % a 10 W de 20 Hz a 20 kHz. ampoul en regard d t
commandes : de gauche a droite, % Sensibilités : Entrée Micro = 3 mV. ; dP ei g g 3 e voyant,
potentiométres de balance, poten- » RF:Jd - s:m\7f5.0 il ;r:é:_g;len a commutation mono et
tiométre double & deux commandes % Rapport Signal/Bruit : Radio — 70 dB - Micro — 60 dB. '
des graves sur chaque canal, po- PU Magnétique : — 65 dB » )
tentiométre double 4 deux com- @ VERSION « MONO » @ VERSION « STEREO » Sur le panneau arréere. sont dis-
mandes des aigués sur chaque ca- posés la fiche male d'alimentation
nal, potentiométre double a com- [|« K'T » complet .......... 4:"9'°° % KI5 woplok o noenvins 7369 B cocteur, les deux prises de sortie
mande unique de volume et sélec. [| EN ORDRE DE MARCHE .. €2Z900 | EN ORDRE DE MARCHE .. 93390 § haytparleurs, deux fusibles 1 A
teur d'entrée a 6 positions : radio, 48, rue LAFFITTE - PARIS-9" correspondant respectivement a
magnétophone, PU piézo, PU ma- '{,_é‘ 878-44-12 % dc'(':'P' 5-775-73 B;ARLS l'alimentation de chaque .canal. el
gnétique correction RIAA, PU ma- = Bs :f"e':]a:{?aw ':’:‘“p;u; 2 5 prises d'entrées normalisées DIN

gnétique linéaire, micro. Sur la a 5 broches : PU piézo et magné-
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tique, micro, tuner, magnéto

(entrée et sortie).

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES

— Puissance nominale efficace :
2x15W.

— Puissance maximale mesurée
2x18 W.

— Bande passante 4 10 W : 25 &
30000 = 1 dB.

— Bande passante 4 500 mW mo-
dulés 20 4 60 kHz + 0 — 1 dB.

— Préamplificateur & large ban-
de passante, jusqu'a 150 kHz.

— Impédance d'entrée : 80 kQ.

— Correction de tonalité = 17 dB
de 20 4 20000 Hz.

— Correction fletcher + 15 dB &
25 Hz.

Les correcteurs sont trés effica.
ces comme indiqué par la courbe
de la figure 4.

— Distorsion par harmonique
03 % & 10 W de 20 & 20 000 Hz.

— Sensibilité : entrée micro :
3 mV - entrée PU. : 5 mV
entrée radio : 750 mV,

— Rapport signal/bruit : radio :
— 80 dB - micro : dB -
P.U. magnétique : 65 dB.

SCHEMA DE PRINCIPE
LE PREAMPLIFICATEUR

Le schéma de principe complet
du préamplificateur est indiqué
par la figure 1, montrant le ca-
blage des 5 prises d'entrée norma-
lisées,

Les deux premiers transistors
ACY38 et SFT584 sont montés en
préamplificateurs & liaison directe
collecteur-base. Lia polarisation de
base de 1'ACY38 est obtenue par
une résistance de 68 kQ retournant
sur la résistance d'émetteur de
1,2 kQ du SFT584. Un circuit de
contre-réaction sélective entre col-
lecteur du SFT584 et émetteur de
I'ACY38 est mis en service par le
circuit 12 du commutateur d'en-
trée, son homologue concernant le
deuxiéme canal étant I'2. Ce cir-
cuit n'est en service que sur les
positions 3, 4, 5 et 6. Sur les po-
sitions 1 et 2 (radio-tuner et ma-
gnétophone), les deux premiers
étages ne sont pas utilisés et les
tensions sont transmises soit di-
rectement (position 1) au commun
Il, donc au potentiométre de vo-

lume de 100 k€2, en série avec une
résistance de 27 kQ soit par l'in-
termédiaire d’une résistance série
supplémentaire de 47 kQ (posi-
tion 2).

La position 3 (PU piézoélectri-
que) fait intervenir les deux éta-
ges amplificateurs, les tensions
amplifiées étant prélevées sur le
circuit collecteur du SFT584 par
I1 et les éléments de correction

245

|| Brie

Sur la position 5 (PU magnétique
linéaire) les éléments du réseau
correcteur comprennent une résis-
tance de 15 kQ en série avec un
condensateur de 4 700 pF.

Sur la position 6 (micro), la con-
tre-réaction n'est pas sélective
n_z{aiggassurée par une résistance de

A la sortie du potentiométre P1
de volume, jumelé avec P'l du
deuxiéme canal les tensions BF
amplifiées sont appliquées sur la
base du premier transistor ACY38
d'un deuxiéme préamplificateur a
deux étages a liaison directe
ACY38 et SFT584. Le montage est
comparable a celui des deux pre-
miers étages du préamplificateur.
La liaison & la base du premier
étage s'effectue soit directement,
soit par un condensateur série de
10 nF', mis en service par le com-
mutateur a glissiére I3 I'3 du fil-
tre passe-haut, la position passe-
haut correspondant a la liaison
par le condensateur précité qui
favorise les aigués par rapport
aux graves.

Le filtre basse-bas a deux posi-
tions 8 kHz-15 kHz est constitué
par le commutateur & glissiére
{jl I'4 avec contre-réaction sélec-
ive.

SFT 21

-39V

14 Canmal !

Canal 2

AC132 &= 20004

BZX 2%39I

La correction Fletcher est réa-

I -52v
1S 2000,
1Bsgvs - 28
° Il 164
I
< || BYN6
W I
i SmPFJ
FiG. 3
par contre-réaction, comprenant

l'ensemble 1 kQ — 0,22 uF 22 kQ.

Sur la position 4 (PU magnétique
avec correction RIAA) la commu-
tation par le circuit Il est la
méme, mais 12 met en service un
autre réseau correcteur : 2,2 MQ
-15 nF et 22 kQ - 3,3 nF.

lisée lorsque la résistance de
82 kQ n'est pas court-circuitée par
15 I'5.

Le dispositif de correction ma-
nuelle des graves par P2 P'2 et
des aigués par P3 P’3 est monté
a la sortie du transistor SFT584.

Ii s’agit d'un correcteur Baxen-
dall classique, mais trés efficace.

Les potentiométres P2 P'2 et P3
P’3 sont A& axes concentriques
mais a deux commandes, ce qui
permet le réglage séparé des gra-
ves et aigués sur les deux
canaux.

Le transistor SFT584, monté en
amplificateur a4 émetteur commun
a la sortie du correcteur précité,
compense 1'atténuation provoquée
par le correcteur. Il est suivi du
systéme classique unique P4 P’4,
de l'inverseur de canal I6 I7 et
du commutateur mono-stéréo I8 I9
mettant en paralléle les deux sor-
ties des préamplificateurs et les
deux entrées des deux amplifica-
teurs sur la position mono (circuit
I8), le circuit 19 commutant une
ampoule indicatrice différente sur
les deux positions. Ces ampoules
de 19 V-0,04 A sont alimentées a
partir du — 52 V prélevé sur les
anodes des diodes redresseuses.

On remarquera les découplages
soignés dans l'alimentation néga-
tive des étages préamplificateurs :
39 kQ - 100 puF pour le premier
ACY38, 47 kQ - 100 pF pour le
premier SFT584; 39 kQ-100 uF
pour le deuxiéme ACY38 et 4,7 k-
250 uF pour le deuxiéme SFT584.

L’AMPLIFICATEUR
DE PUISSANCE

Le schéma de 1'un des deux am-
plificateurs de puissance est indi-
qué par la figure 2. Ce schéma
est classique dans ses grandes li-
gnes. Le transistor n-pn ASYT3
est monté en préamplificateur a
émetteur commun avec liaison
directe collecteur-base au deuxié- -
me préamplificateur AF117 du
type p-n-p. Toutes les liaisons sont
directes jusqu'a la sortie, ce qui
permet 1'application d’'un taux de
contre-réaction élevé, sans entrai-
ner d'instabilité. Une contre-réac-
tion en alternatif est appliquée
sur l'émetteur de I’ASY73 parl'en-
semble 2,2 kQ - 330 pF en série
avec le condensateur de 6,4 uF.
La polarisation de base du méme
transistor est réglée a 'aide de la
résistance ajustable de 50 kQ, de

* fagon & obtenir la demi-tension
+18 d’alimentation, soit 19,5 V entre la
+16 résistance de stabilisation d’'émet-
+14 teur de l'un des transistors de
+12 sortie, SFT211 et le collecteur du
+10 deuxiéme SF'T211.
* : Les deux transistors complémen-
¥ taires p-n-p AC132 et n-pn ACI127
+4 sont montés en déphaseurs pour
+2 I'attaque du push-pull a alimen-

0 48 tation série des deux transistors
-2 +8 de puissance SFT211. La liaison
-4 +6 au haut-parleur est assurée par un
-6 + 4
-8 .2
-10 0 e
-12 -2
-14 -4
-16 -6
-18 [ - i =8 l [ 1

10 100 1000 10000 0 100 1000 10000
Fia. 4. — Efficacité des correcfeurs F16. 5. — Courbe de réponse
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4x
SFT211

2000pF. 60V

20004F. 60V]

Circuit imprime n°1
(cole élements)

15’ 14
I A TonF hl

2 x50k) Fle :7?

0,4pF 04pF 2x
100k
®
Balance/ 2x
S0k Volume
0,1 F J{ 0,4pF - - __HF
. ? -.I.E.. i
= . -2
Graves Aiqués o 1 O o
Voyant stéréo Voyant mono
18 V.0,0¢A 13V. 004 A
Fra. 6. — Plan de cdblage de la partie inférieure du chdssis avec c6tés avant et arriére rabattus. Les numéros non cerclés avee indices correspondent

aux cosses homologues du circuit imprimé ne 2 disposé sous le circuit n° 1
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condensateur de 2 000 uF. L'impé-
dance de la bobine mobile du
haut-parleur est de 7 Q.

L’ALIMENTATION SECTEUR

L'alimentation secteur (fig. 3)
est régulée en raison des varia-
tions importantes de courant. Elle
comprend un transformateur avec
primaire 110 a 245 V et un secon-
daire a prise médiane, relié 2a
deux diodes redresseuses au sili-
cium BY116, redressant les deux
alternances. On dispose d’une ten-
sion continue de — 52 V & la sor-
tie anode des diodes. Cette ten-
sion est appliquée & la sortie d'un
fusible de 1,6 A & l'ensemble de
régulation équipé des transistors
AC132, SFT211 et d'une diode
zener BZX29C39 qui fixe le poten-
tiel de référence de la base de
I'AC132. Le transistor de puis-
sance SF'T211 est monté en régu-
lateur série, sa conduction étant
commandée par I'AC132. On dis-
pose sur l'émetteur du transistor
de puissance d'une tension régu-
lée de — 39 V, appliquée par deux
fusibles série de 1 A, aux ampli-
ficateurs des deux canaux.

MONTAGE ET CABLAGE

Comme nous I'avons signalé, la
plupart des éléments du préampli-
ficateur et de l'amplificateur de
chaque canal sont céblés sur deux
circuits imprimés identiques, de

F1a. 7

150 x 210 mm, qui sont fixés téte
béche au milieu du chéassis. Les
éléments extérieurs (commutateur
rotatif d’entrée, les quatre poten-
tiométres et les six commutateurs
a glissiére) seront fixés sur le
panneau avant conformément au
plan de la figure 6 qui représente
le coté rabattu.

On remarquera que certaines
résistances et condensateurs sont
soudés avec les éléments du pan-
neau avant : quatre condensateurs
de 0,1 uF du correcteur des gra-
ves, deux résistances de 6,8 kQ

Ent;ai

contre 2 fimbres a 1,00 F pour frais. Gratuit pour 50 F d'achat.
(Découper et nous rénvoyer ceite annonce.)

et de 4,7 kQ reliant chaque extré-
mité des potentiométres des graves
aux deux extrémités des potentio-
métres d’aigués ; deux résistances
de 82 k2 du correcteur Fletcher ;
deux résistances de 27 kQ en sé-
rie avec les potentiométres de vo-
lume P1 P'l,

Les liaisons entre les éléments
du chéassis et chaque circuit im-
primé sont assuréss par 32 cosses
a souder.

Les éléments extérieurs fixés
sur le coté arriére représenté ra-

HP n° 1 144

Vient de paraitre!

CATALOGUE
COMPLET
Piéces détachées, tubes
électroniques et semi-
conducteurs Grand Public
et Professionnels
Ensembles
en piéces détachées

Nom
Adresse

RADIO-STOCK
6, rue Taylor - PARIS-X*
TEL. NOR 83-90 et 05-09

battu sur la figure 6 comprennent
les cing prises d'entrée avec les
diviseurs de tension - correcteur
(150 kQ - 150 pF - 82 k) des
entrées PU piézoélectrique, les
quatre transistors de puissance de
sortie, montés sur supports spé-
ciaux et isolés du chéassis par
leurs rondelles de mica, les deux
fusibles d'alimentation, les deux
prises de sortie et le transistor de
puissance SFT211 ou SFT212 de
I'alimentation régulée, dont le boi-
tier (collecteur) est également
isolé du chassis par une rondelle
de mica.

Tous les éléments de I1'alimen-
totion secteur sont céablés sur le
coté gauche du chéssis. Les
condensateurs de filtrage sont
horizontaux et dirigés vers 1'inté-
rieur du chassis. Le c6té cablage,
extérieur, est représenté a l'inté-
rieur sur le plan. On remarque
que le transistor AC132 et la diode
zéner BZX29C39 sont soudés direc-
tement sur une barrette relais a
cing cosses. La sortie cathode de
la zener, repérée par un anneau,
est celle qui est soudée a la
masse.

La vue supérieure de l'une des
plaquette préampli-ampli est indi-
quée par la figure 7. Toutes les
connexions a réaliser entre les
cosses de cette plaquette et le
chassis sont repérées par les nu-
méros 1 4 32 entourés d’un cercle
et par les numéros 1’ 4 32° pour
la deuxiéme plaquette, séparée de
la premiére par un blindage.

N° 1145 % Page 83



VERS LA TRES HAUTE.FIDELITE :

— LE PREAMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE HIMALAYA
— L'AMPLIFICATEUR HIMALAYA 30 W

LEMENTs  constitutifs princi- laya 30 W (1), approchent de trés ractéristiques et des performances Le préamplificateur est égale-
E paux d'une chaine Haute- prés l'idéal en matidre d'ensem- exceptionnelles, que par la pré- ment équipé de deux sortics spé-
Fidélité stéréophonique, le ble de trés haute qualité. Tant sentation, ces deux appareils sont ciales pour casques stéréophoni-
préamplificateur Himalaya, asso- par la conception et I’élaboration dignes de figurer en place de ques, avec niveaux réglables
cié a deux amplificateurs Hima- des schémas, attestés par des ca- choix dans linstallation du mélo- (Z min. = 100 Q). Une lampe

mane le plus exigeant. ;: sunnodulatidolra », visible sur éz
Alimentation régulés ) . ace avant, indique une tension
e e e e s e e e et Le préamplificateur Himalayase sortie trop élevée du préampli,
| AD149 présente sous forme d'un coffret donc une mauvaise adaptation

l 50.5W ) 3ov en bois de teck de 3% x 260 X avec les amplis, qui doivent dis-

VWA 120 mm avec face avant en plexi- tordre avant que la lampe ne s'al-
l 3
s..m,. |€
b

glas teinté et boutons en alumi- lume. Une prise magnétophone,
10k2

nium poli. De lignes basses et accessible de l'arridre et de
sobres, ce préamplificateur ne dé- I'avant de l'appareil, est réglable
parera nullement les intérieurs les en niveau. Elle est destinée & ali-
plus recherchés. Sa présentation menter un magnétophone en vue
choisie s’allie & des performances d'enregistrement.
particuliérement intéressantes : -

Enfin, comble de raffinement,

— Réponse & = 1 dB : 20 Hz 1'écran d'un tube cathodique de

| a 150 kHz. 1 pouce, ;ilsi‘iible sur la face avalét
5 . du préamplificateur, permet un ré-

— Rapport  signal/bruit : > glage correct de 'équilibre des

0052 80 dB. deux voies, en niveau et en fré-

P — Facteur de distorsion : < 4uence.

12 28 jesgy 02 %.

1,54 — Efficacité des corrections : ANALYSE

i e e N S e e e s o e * 20 dB & 20 Hz et 20 kHz. DU PREAMPLIFICATEUR

— Sensibilités des entrées : PU

magnétique (réglable) : 2 a4 6 mV, L’appareil se présente sous for-

80 kQ: PU cristal : 300 mV, me de modules, dont les schémas
100 kQ ; Tuner : 150 mV ; Magné- respectifs sont donnés séparément

QUARTZ tophone : 150 mV, 50 kQ ; TV : sur les figures 1, 2 et 4. La fi-

AAAAA.
v
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2
}
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Normalisé et de maintenance pour [‘émission et la réception, Ir n 2% 50109 |
normes C.C.T.U. MIL - C - 3098, livrés en séries aux Admi- | E _l'ii ) |
-1I¥
nistrations civiles et milite*--- i |I
{ E;ram 3 I
4 §3 £ |
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| Sk || e |
| IDpFl 3 30F 4 I
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I '—J [ II;SnF p 27*‘055 l
= e % 15040 1 kR |
l 3 _L A | M
| E e |
Préiampli. PU T Taray
e e e e e e s i e ek R “___J
’P.l. s
Fic. 2
Appareillages électriques et électroniques
pour 'TAUTOMOBILE et 'INDUSTRIE. 150 mV, 50 kQ ; source annexe : gure 3 représentant le schéma
150 mV, 50 kQ. des éléments ou étages extérieurs
SECURITE - STABILITE - QUALITE... — Niveau de sortie : 700 my 2 ¢S modules.

sur 1000 Q et 400 mV sur 500 Q. La figure 1 représente le sché-

E l B 0 N rue Jacques-le-Paire _ Alimentation secteur régulée M2 d¢ l'alimentation, commune
77- LAGNY Tél. 12.40 & Lagny 110 a 240 V 50 Hz, 5 VA.

— Poids : 5 kg. (1) Réalisation Gaillard.
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aux deux canaux du préamplifica-
teur. On utilise un transformateur
4 primaire bitension (110-220 V).
Ce transformateur comporte deux
secondaires, Seul l'un des deux
est représenté sur la figure 1. On
verra plus loin (fig. 3) lutilité
du deuxidme secondaire.

et la valeur de la charge d'utili-
sation.

Sur le schéma de la figure 2,
nous voyons le préamplificateur
pour PU magnétique, équipé de
deux transistors BC109, du type
NPN au silicium, a faible souffle.

Ces transistors sont montés avec
liaison continue. Un réseau RC de

contre-réaction, inséré entre col-

lecteur du second transistor et
base du premier, permet I'adapta-
tion de la courbe de réponse du
préampli 4 celle du PU magnéti-
que. La liaison marquée « Pot »

aboutit 4 un potentiométre de ré-
glage de sensibilité (10 kQ) par
l'intermédiaire d'une résistance de
560 Q. Toujours sur la figure 3,
on peut voir que la sortie du
préampli PU magnétique (S) est
relié a un filtre anti-rumble com-
mutable. De 14, le signal est
transmis, comme ceux des autres
sources de modulation (entrées di-
rectes) 4 un commutateur sélec-
teur ; ce dernier assure l'aiguil-

V.o it i} — Lid lage du signal de la source de
SkHz 1af 1nF Sk@ modulation choisie sur un ensem-
TU.0=—
; : 2k2 ;'Iﬂoﬁﬂfr_— ble de filtres et de réseaux correc-
e..gﬁ & 5k0 7kD 2x 3340 teurs fixes, tous commutables. On
(2 VWA DAY 200pF remarque en particulier le filtre
Mgt. 1nF L1 47ks2 9 kH:é pour éliélning; les pmsibes
X de fréquence élevée, en , ou
S0y &7nF — m les grattements dus & l'usure sur
PU2 e I sp 2°0F un vieux disque, Un filtre marqué
°.|L i w1002 o « Multiplex » élimine les fré.
el '}"“I'-———. 2 L2 i Ambiance guences ultra-sonores mdésxrableg.
Cs0k0 Amplificat. |1°°1‘ %*"e k qui sont la conséquence de la ré-
AAA ! s AAAA AAAAA © 700mV ception d'un signal radio en mo-
200 :. dulation de fréquence stéréophoni-
e 4702%  ViieA que. A la sortie de ces ensembles
102 . 4 < de filtres, un potentiométre de
220F 3 100k2 t—od00mV 47 kKQ régle le niveau du signal,
i MM.I b3 b3 pour l'attague éventuelle et ’enre-
10k r 55003 gistrement d'un magnétophone. Un
_J__ 22nF Mena < commutateur « Monitor » permet
oo 1 VAN 2 \ | également le contrdle d'une bande,
| Pmmpr-| 10k 0 & travers le préamplificateur, pen-
P.U Casque © dant l'enregistrement. Le signal
est ensuite transmis & un commu-
10F el tateur avant d'étre appliqué a 1'en-
= - trée de module amplificateur. Si-
56017 4 . 700V gnalons au passage l'existence du
Q47,F  Qd%F 4 . petit oscillateur RC & transistor
Q I 39k g Yok BC107. 1l est utilisé, sur la posi-
] - 330k~ Vart 100k0 b tion convenable du commutateur,
204Q BYig7 W@; AN o 400mv pour le réglage de balance du pré-
ByuF L < amplificateur, Fournissant un si-
13507 34742 gnal & fréquence fixe, il permet
°:‘7PFT o 150F $ grace au tube cathodique de con-
2‘;‘;3‘ “.7‘.;5 m{ — * trole, d'effectuer un réglage précis
Cota diode 22MD = G du niveau de sortie et un équili-
> : -IDHS! § brage parfait en frequence
) 2 MR des deux voies. Le tube cathodi-
2040 ‘ que utilisé ici est un DH91. On
i Vou B utilise pour le balayage des ten-
Modulation sions & 50 Hz que l'on préléve
coté anode de la diode BY264 du
F1c. 3 module alimentation de la figure 1.
lL'em-oulement basse tensiorz dont : l’_ ____________________ e — ]
il est question maintenant délivre : 0
une tension de 39 V, dont 1'alter- i
nance positive est redressée par la | 260
diode BY264. La diode Zener ZF13 | e
fournit ensuite une tension de ré- |
férence qui sert de tension pour |
I'émetteur du transistor AC125. La |
résistance de 10 kQ assure le | |
fonctionnement de la diode Zener +PU 562 |
en un point de sa caractéristique sy- 4 3
tel gqu'une variation négligeable de 2000y
la tension reproduite au cours de M
faibles fluctuations du courant de St
Zener. Les transistors ADI149 et - 260
ACI128, en liaison avec "'ACI25, 3
commandent la stabilisation série
habituelle. Si l'on préléve dans ‘
l'appareil un courant plus élevé,

la tension de base de 1'AC125 va
diminuer, et le potentiel commun
de son collecteur et de la hase de
’AC128 augmente. Finalément, le
potentiel commun de 1'émetteur de
I'AC128 et de la base de 1'AD149
va croitre. En conséquence, un
courant plus intense circule dans
I'AD149, comme l'exigent le sens

AAAA

————————-Yiie gouche
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Le deuxiéeme encoulement du
transformateur d’alimentation,
dont il a été fait allusion au début
de ce paragraphe, fournit les
220 V nécessaires au fonctionne-

Passons maintenant au schéma
des amplificateurs. Un seul d'entre
eux a ¢été représenté sur la fi-
gure 4, le deuxiéme étant stricte-
ment identique. On remarque les

Reglage
defectueux

Reglage

defectueux

Bon

reglage

Fie. 5

ment de ce tube cathodique. On
remarque le pont potentiométrique
sommaire, aprés le redressement
par la diode BY127. Une paire de
plague H et V du tube sont re-
liées entre elles et & la masse.
Les deux autres plaques étant
chacune attaquées par les signaux
en provenance des modules am-
plificateurs. Le tube au néon mar-
qué « Vert » est le témoin de
fonctionnement, quant a celui mar-
qué « Rouge », il est utilisé en
indicateur de surmodulation. Les
signaux issus de I'ampli voie A sont
appliqués 4 un montage redres-
seur & diodes AA113. Lorsque le
niveau en est trop élevé, donc
gu'il ¥ a risque de saturation et
distorsion pour les amplificateurs
de puissance, la lampe au néon
« Rouge » s'ionise., On peut régler
ce point d’ionisation & 1'aide du
potentiomeétre de 5 kQ relié au
+ 30 V.

Les figures 5 et 6 précisent les
formes des traces que l'on doit
observer sur 1'écran du tube ca-
thodique pour que les réglages
soient corrects, Sur la figure 5, on
voit que le bon réglage de niveau
est atteint lorsque la trace est en
diagonale par rapport a la fenétre
(commutateur « Modulation » hors
service, c’est-a-dire sur la posi-
tion « Balance »). Larsque le com-
mutateur est sur la position « Mo-
dulation », I'équilibre en fréquence
des deux voies est atteint lorsque
la trace est oblique, et non ellip-
tigue. On a alors obtenu une con-
cordance de phase parfaite entre
les deux canaux.

A la sortie des amplis des voies
A et B, les signaux sont transmis
aux bornes de sortie, avec inter-
position d'une cellule d’ambiance
LRC, et également d'un transfor-
mateur - adaptateur pour 1'écoute
au casque. Un commutateur per-
met de choisir soit 1'écoute du
casque, soit 1'écoute en haut-
parleur, aprés passage par un am-
plificateur de puissance. Une voie
centrale permet de compléter 1'ef-
fet stéréophonique en créant un
troisiéme canal alimenté par des
signaux partiels provenant de cha-
cune des deux autres voies. Deux
niveaux de sortie sont disponibles
sur chacune des voies.
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deux transistors d'entrée BC154 et
BC109, en montage émetteur com-
mun a liaison directe. Une diode
Zener ZF13 raméne a 12 V la ten-

Reglage
defectueux

Fid.

sion d'alimentation de ces deux
transistors. Ces 12 V sont également
atilisés pour I'alimentation du mo-
dule préampli PU magnétique de
1a figure 2. Le signal issu du tran-

BCI107. L'étage de sortie est clas-
sique, du type push-pull série au-
ttodéphaseur, a transistors complé-
mentaires PNP -NPN  (AC176-
AC128). La diode BAll4 assure la
stabilisation des courants de repos
des transistors de [I'étage de
sortie.

La figure 7, enfin, nous montre
les courbes de réponse du préam-
plificateur pour différentes correc-
tions :

— Courbe 1 : avec filtre anti-
rumble en service.

— Courbe 2 : avec filtre am-
biance (creux dans les médiums).

— Courbe' 3 : avec filtre 9 kHz.

— Courbe 4 : avec filtre « Mul
tiplex » (réjections 4 19 et 38
kHz).

Nous ne donnons pas de plan de
cablage de ce préamplificateur,
dont le montage, du type profes-

Bon
reglage

sionnel compact, ne s'adresse pas
a des amateurs, Il n'en est pas de
méme, par contre, pour |'amplifi-
cateur dont la description va sui-
vre.

reils, associés a un seul préampli
Himalaya.

L'amplificateur se présente sous
la forme d’un coffret métallique
extraplat de 370 x 250 x 5 mm.
Les entrées et sorties sont grou-
pées sur la face arriére, la face
avant ne comportant que le té-
moin lumineux de fonctionnement.

Les performances et caractéris-
tiques de cet amplificateur sont les
suivantes :

— Réponse &4 = 2 dB : 20 Hz a
106 kHz.

-— Rapport signal/bruit :
> 100 dB (entrée en court-circuit);
8) dB (entrée ouverte).

- Facteur de distorsion
0,17 % (a 28 W et 1 kHz).

--- Puissance, en régime sinusol
dal : 28 W.

— I, & Pwax (28 W) : 900 mA.

I repos : 17 mA.
— Tension d'entrée 700 mV
sur 47 kQ.
— Tension de sortie : 14,5 V.

- Impédance de sortie : 7.5 Q.

ANALYSE DU SCHEMA

La figure 8 représente le schéma
complet de Il'amplificateur. Les
parties entourées de pointillés
correspondent aux deux modules
équipant 1'appareil : en haut I'ali-
mentation, en bas ['amplificateur
proprement dit.

L’alimentation
transformateur a

comprend
primaire

un
bi-

dB € S5
2
_2 0
=6 . . e -
Y / [~2 A~ [\
/! | ——T \ l
-18]
sl \/
_2: / SR RN
\olf
sa b1 . i ]
-38
-42 i
-46
.50 L
0 2 5 10f 2 5 108 2 5 104 2 5 105
Fréquence

sistor BC109 est ensuite transmis
au systéme correcteur de tonalité,
du type Baxandall, mais avec
les impédances que l'on rencontre
dans les montages & transistors.
Un second transistor BC109, am-
plificateur de tension, reléve le ni-
veau du signal, atténué par son
passage dans les correcteurs, puis
le transmet au transistor driver

Fie. 7

L’AMPLIFICATEUR HIMALAYA
30 W

Cet amplificateur est le complé-
ment nature] du préamplificateur
Himalaya. Il n'existe pas en ver-
sion stéréophonique, <'est-a-dire
gue toute installation stéréo de-
vra comporter deux de ces appa-

tensions (110-220 V). Les tensions
fournies par le secondaive sont
redressées par quatre diodes
BY126 montées en pont redres
seur des deux alternances. Cette
alimentation est régulée en ten
sion jusqu'a lintensité max. no-
minale, soit 900 mA, et en inten
sité au-dela (voir courbe de la
figure 9). Le montage comprend
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la classique
rence. On trouve
de tension et d’inten-

régulateur
sité, suivi du montage Darlington
BCI43 -2N174. Le

S0
40
30

10

diode

S00mA

Zener de reéfé
ici un montage

fonctionnement
dc cet ensemble a déja 6té expli-

—

qué.

seccondaire du
destiné a fondre, en cas de
manceuvre 110-220 V,

a2 04 06 08 1 12
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Le fusible de

14 A

2 A du circuit
transformateur esl

fausse

avant que

le transistor 2N174 ne souffre. En
cas de courtcircuit franc de la
HT, lo fusible de 1 A saule ins
tantanément. Un court-cireail aux
hornes HP  provoque un écroule
munt de la lension (voir figure 9).

La partic amplilicateur est un
montage classique, du type push
pull série & déphasage par tran
sistors complémentaires. Le driver
BCl145 est précédé par un transis-
tor PNP BCl16A en liaison di-
recte. Ce montage permet d’appli-
quer la boucle de régulation de la
polarisation continue sur !ensem
ble de¢ I'amplificateur. Chajue va
riation de la tension continue au
point milicu de l'étage de sortic,
provenant du déséquilibre des
courants de repos des transistors
de puissance, est appliquée a
I'émetteur du BC116A a travers la
résistance de 820 €, amplifiée par
les deux premiers étages et se re
trouve inversée sur les émetteurs
des drivers. La compensation est
ainsi automatique. Le méme trajet
est utilisé pour la contreréaction
en tension alternative, avec cette
fois un pont diviseur formé par
les résistances de 820 Q et 39 Q
avec 330 Q et 0,22 uF en paral-
léle.

Le report d'une partie de Ia
ension d'émetteur sur la base du
BC116A a travers le condensateur
de 10 uF augmente 1'impédance
d’entrée de 1'amplificateur de fa
con importante.

Les transistors de sortie sont des
BDI17, particuliérement robustes,

capables de résister a des sur

charges importantes et d'assurer
une puissance de sortie de 28 W
sinusoidaux en permanence.

Le transistor BC134 inséré dans
le circuit collecteur du BC145 sert
a régler, par sa résistance ajus-
table de base de 2 kQ, le courant
de repos de I'étage de sorte
(17 mA).

Le déphascur ulilise deux tran
sistors 4 symétric complémentaire
(BC142 ot BC143).

La liaison du haut-parleur s'ef-
fectue par condensateur électro
chimique de 2000 pF. L'impédan-
ce du haut-parleur doit étre de
7.5 9,

MONTAGE ET CABLAGE

Les figures 10 ¢t 11 représentent
les  circuits imprimés respectifs

MICRO-MOTEUR

220 volts mono avec dé-
multiplicateur SUPER-
PUISSANT, disponible en
1/2 tr/mn, 1 tr/mn,
4 tr/mn ou 5 tr/mn

Dimens. hauteur 47 mm

Diametre 55 mm.
25,00

ABSOLUMENT
SILENCIEUX

(Franco : 28,00)

SDH‘IE‘ STABILISEE
220

REGULATEUR AUTOMATIQUE
DE TENSION

Spécial p.
Téléviseur.
Puissance
200 VA,
Entrée :

110/220 V

105,00

(Fmﬂco 1 I5 ,00)

LOT EXCEPTIONNEL

10

200
2 condensateurs variables.

200
résistances bobinées.
10 résistances vitrifices,
5 transfos transistor.
25 inductances.
lampes cadron,
douilles cadran.
couronne de fil de cablage.
pieds décor.

-

-
WO = NE—-00

plaguettes @ cosses.
voyon' lumineux.
contacteurs galettes 3 positions.

potentiometres standards sans inter.
potentiométres standards avec inter.
condensateurs divers (tubulaires, mica, stéatite, papier, etc...).

résistances @ couches diverses (de 1/2 W a 2 W).

boutons moletés dores cylindriques.
potentiometre bobiné 50 ohms, 0,5 ampere.

529 ARTICLES POUR 50 F FRANCO

RELAIS 220 VOLTS 50 Hz

consommation :
25 MA. 5 com-
mutations service.
—ontacts argentés
DEBIT possible :
30 ampeéres.

rrix 30,00

(Franco : 33,00)

RELAIS 200/220 VOLTS 50 Hz

Consommation !
35 MA. 4 commu- .
tations service. DE-
BIT possible :

30 ampéres.

25,00

(Franco :

Prix ..

28,00)

MOTEUR ASYNCHRONE
1/12 CV - 1400 Tr/Min

1157230 V monc
Démarrage auto
matique
Dimensions :
¢ 80 mm,
145 mm
Arbre ¢ 8 mm
long. 23 mm,

- Double ventilation intérieure

— Monté sur silent-blocs

long

MOTEUR TYPE AN 65

2 puissances de vitesse - 2 puissances

1/3 CV. 2800 tr/mn 1/10 CV.
440 tr/rnn - 220 wvolts mono
— Fixation par pattes
_ — Ventilation inte-
Wogl — oo
"“"‘1\ gfa — Arbre © 16, long.
£ 9 40 mm
— Carcasse protégeée.
— Pulds 12 kg
Livré avec son transfo et 2 conden-
sateurs de déemarrage permettant

2 sens de rotation en 440 tours et

PR

CHARGEUR AUTOMATIQUE
DE BATTERIES
7 —

10,220 V av.

amperemeétre de
controle S A/

6V, 3 A/l2V

Pri

- Absolument silencieux.

1X
(Franco

i 451()0'

40,00

PRIX
Suppl! pouv poul |e

un sens en 2 800 tours.

500 Port

105,00

\‘. .00

« 18,00

(Franco :

— MOTEUR 1/2 CV

tr/mn 120 volts mono .. ..

MOTEUR POUR VENTI-

2 80O

70,00

~ LATEUR 110 ou 220 v. 15,00
T fements dedbie ouie " 40,00
T W0V ever St 10,00
sty | aEMa e .00

Ets R.A.B. 70, rue de Flandre, PARIS-19€ - COM 75.32

Métro : RIQUET (dans la cour, parking assure)
EXPEDITION : INIHUHIHH 25 F, mandal, chégue postal
la convmande LCP. Paris 11939 79
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des modules alimentation ¢l ampli.
On commencera par les  cabler
conformément & ces plans, avec
les précautions d usage fer a
souder de faible puissance, pour
ne pas détériorer le circuit ou les
transistors. Ces circuits sont du
type enfichable, c'est dire quiil y

w10

aura peu de liaisons a établir on
suite sur eux.

On passe aprés cela aucablage
du chassis. On dispose le transfor
mateur d'alimentation, le support
refroidisseur, sur lequel on aura
au préalable fixé les trois transis-
tors de puissance (2N174 et 2 x
BDI11T) tous soigneusement isolés

+ - 100pF 40V |+
-{ezm-

‘5
o

oS

S R (f_

N . 5(443 BC142
[

= 100pF. 40V [+ =

399 |

de la masse par des rondelles de
mica. Puis on fixe les connecteurs
a broches destinés a recevoir les
circuits enfichables, les différentes
prises de sortie et d'entrée, le ré-
partiteur, les porte-fusibles, le té
moin lumineux de fonctionnement.
On effectue enfin le cablage élec
trique conformément au plan de

la figure 12, puis on enfiche les
deux modules. On régle ensuite
le courant de repos (17 mA) des
transistors de sortie, aprés avoir
confronté une derniere fois ca-
blage et schéma de principe.

L’amplificateur est alors prét a
fonctionner.

L’USURE DES TETES MAGNETIQUES
DE MAGNETOPHONES

“OUS les utilisateurs de ma
gnétophones connaissent les
soins qu’ils doivent appor-

ter a leurs tétes magnétiques
d'enregistrement et de lecture.
Bien que les oxydes de fer ma-
gnétique couchés sur le ruban
soient soigneusement polis par les
fabricants de bande. ils sont
néanmoins un abrasif extréme
ment puissant qui use les tates
magnétiques. Un fabricant de
tétes magnétiques américain a
fait des études portant sur ce
point et il a publié le tableau sui-
vant :

Pege 88 4 N 1145

Un peul voir dun seul coup
d'weil que les presseurs ameénent
une usure prématurée de la téte

et que cette usure est d'autant
plus rapide que la pression est
furte. Il faut aussi remarquer que

st la bande esl en contact avec la
téte pendant le rebobinage. 1'usure
est plus rapide.

| Bande en contact |

Presseur ou non pendant cm/s
‘ le rebobinage |
avec ( non i 4.75 9.5
avec oui 1
avec oui i i
avec oui 4 i
sans oul |
sans non | i

Vitesses de défilement

Durée de vie

| prubable
19 [ 500 - 600 h
' {300 - 400 h
4 I 500 - 600 h
{700 800 h
4+ C1000 - 2000 h
+ {2000 - 4000 h
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LA TELEDISTRIBUTION SONORE PAR LE SECTEUR

A commande a distance de l'installation
permet, en particulier, une
véntab}e distribution de la musuque dans
un ap ou un immeuble ; mais, bien
entendu, elle doit pouvoir &étre assurée sans
que l'on ait besoin de quitter son bureau ou
son fauteuil. Nous avons déja décrit un dis-
positif de commande fonctionnant simplement
sous l'action de la voix dans un microphone ;
ce prodédé n'est utilisable qu'a petite dis-
tance, de l'ordre de quelques meétres, et a
conditions que I'appareil sonore se trouve
dans la piéce méme d'écoute.

Dans les autres cas, il faut songer a établir
un véritable réseau de distribution et de
commande dans l'appartement. On pouvait,
autrefois, utiliser, a cet effet, les fils de son-
nerie, avec des contacteurs et des relais,
mais les installations de sonnerie intérieure

tation T1 abaisse la tension d'alimentation du
secteur 4 environ 12 volts. Le courant est
redressé par la diode D1, et filtré par le
condensateur C3 avant d’assurer ['alimenta-
tion. Le condensateur C6 sert pour le blocage
du courant continu et le couplage en alterna-
tif. En agissant sur le contacteur S1, on met
en marche 1'émetteur et on contrdle ainsi le
fonctionnement du systéme complet ; on peut
g;%leﬁn-a utiliser une lampe témoin = au

Le signal transmis par la ligne du secteur
est recueilli dans le récepteur, indiqué sur la
figure 2, par le circuit accordé C7, C8, L2 ;
ce signal est, ensuite, redressé, et utilisé pour
rendre conducteur le transistor Q2. Lorsque
celuici est suffisamment conducteur, le relais
Kl est excité et connecte 1'appareil & com-
mander par l'intermédiaire de la prise de

Le transformateur d’alimentation T2 fournit
une tension alternative de l'ordre de 6,3 volts,
et on peut employer, dans ce but, un trans-
formateur peu colteux, du type utilisé pour
le chauffage des filaments des tubes.

La diode D2 et le condensateur C9 redressent
et filtrent la tension d'alimentation, et la
lampe témoin T2 peut é&tre utile. Pour
désexciter le relais, il suffit d'agir sur les
interrupteurs S1 ou S2 de l'émetteur ou du
récepteur.

ACCORD DE L'APPAREIL
La seule mise au point du systéme consiste
dans l'accord des circuits. On met sous ten-
sion I'émetteur et le récepteur ; si le relais
ne fonctionne pas immédiatement lorsqu’on
ie sur le contacteur, on régle les bobi-
nages L1 et L2, jusqu'da ce que ce résultat
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ont généralement disparu dans les apparte-
ments modernes. Quant aux systémes de
commande <« sans fil », ils sont évidemment
possibles, mais compliqués inutilement. Aussi,
vaut-il mieux simplement avoir recours aux
fils de distribution du secteur, avec ce qu'on
appelle un dispomtit d courant porteur et ce
méme principe est d’ailleurs de plus en plus
utilisé, puisqu'il existe des interphones sans
aucun réseau de clbles avec des appareils
de transmission et de récepfion reliés aux
prises de courant ordinaires de {’appartement
ou de l'immeuble.

Notre petit appareil fonctionne donc suivant
ce méme principe, et il suffit de presser sur
un bouton pour mettre en action le magnéto-
phone ou 1'electrophone « central » a une
distance quelconque. Le magnétophone peut
ainsi étre disposé dans « un centre d’enregistre-
ment » et l'électrophone peut assurer la dis-
tribution du son, et de la musique dans une
ou plusieurs piéces. Le signal de commande
a une fréguence de 1'ordre de 120 kHz ; cette
valeur n'est pas critique ; mais, bien entendu,
1'émetteur et le récepteur doivent, cependant,
&re accordés sur cette méme fréquence.

PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT
DE L’APPAREIL

L'émetteur de commande & un seul transis-
tor est un oscillateur du type Colpitts, dont
la fréquence de fonctionnement est déterminée
par les condensateurs C4 et C5, et le bobi-
nage Ll. Les résistances R1, R2 et R3
déterminent la tension appliquée pour Ila
polarisation du transistor Q1. (fig. 1).

Le signal recueilli aux bornes de R3 est
transmis a la ligne du secteur par les conden-
sateurs Cl et C2 ; le transformateur d'alimen-
Page 90 & N° 1145
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sortie SOIl, directement & la ligne d'alimen-
tation du secteur. Cependant, on peut utiliser
un relais secondaire, si on le désire entre le
récepbeur et lappareil a commander lorsqu'il
s'agit d'un montage exigeant ume

d'alimentation assez considérable et, par

suite, risquant de détériorer un relais pri-
maire (fig. 3).
0
A
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Plus le signal est intense, plus le courant
qui traverse l'enroulement du relais K1 est
élevé ; la tension aux bornes de I'enroulement
du relais constitue ainsi une indication relative
de l'intensité du signal provenant de la ligne.
En l'absence de signal, on peut évaluer la
tension continue a 0,2 ou 0,6 volt, suivant la
valeur du courant de fuite du transistor. Un
signal intense, tel que celui qu'on obtient en
reliant 1'émetteur et le récepteur 4 la méme

app

l'ordre de 15 métres, la tension qui agit sur
le relais est de l'ordre de 3 volts.

Comme nous T'avons noté plus haut, il ne
faut pas dépasser un courant limite sur les
contacts du relais et c'est pourquoi il peut
étre nécessaire d'utiliser un relais secondaire
pour mettre en marche les appareils a forte
consommation produisant une charge élevée,

soit obtenu. Il est bon d'utiliser un voltmétre
pour effectuer le réglage en contrélant 1'indi-
cation de la tension de pointe aux bornes de
l'enroulement du relais ; on modifie la posi-
tion des noyaux dans les deux bobinages et
on les centre exactement, avant de commen-
cer le réglage.

On fait varier la distance entre 1'émetteur
et le récepteur, et on termine avec précision
I'adaptation ; plus la distance est grande, plus
1'accord doit étre précis. Mais, si le relais
est difficile 4 actionner, il faut essayer de
connecter un autre condensateur de 2/1 000 de
uF en série avec CT7.

VALEURS DES ELEMENTS

Les différentes valeurs des éléments a uti-
liser sont les suivantes :

Cl, C2 = condensateurs disques céramique
1000 volts - 0,005 wF ;

C3 = condensateur électrolytique 50 volts -
20 uF ;

C4 = condensateur mica 390 pF ;

C5 = condensateur mica, 470 pF ;

C6 = condensateur disque 0,02 uF ;

C7?7 = C8 = condensateurs disque 1000 ¥

- 0,002 uF ;

CH = condensateur électrochimique 25 volts

- 40 uF ;

D1, D2 = diodes 110 volts ;

D3 = diode 1N48 ;

LLI2=132a21 mH bobinage - Q1, Q2 =
transistors 2N109 ou analogues ;

Résistances 0,5 watts - R1 = 56000 Q,
R2 = 15000 Q, R3 = 560 Q, R4 = 820 Q.

Tl = transformateur chauffage - 12 volts -
1 A:

T2 = transformateur chauffage 6,3 volts -
1A
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LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO

LES MATERIAUX MAGNETIQUES ET LES COMPOSANTS

LES PERLES DE FERRITE

Les emplois des ferrites sont de
plus en plus nombreux et divers,
et nous les avons cités pour la
construction des antennes-cadres,
des noyaux des transformateurs a
moyenne frégquence, des convertis-
seurs d’alimentation A transistors,
des transformateurs d'inversion,
des éléments des téléviseurs,
transformateurs et bobinages de
déviation, et on les emploie éga-
lement, comme nous le verrons,
pour établir des tétes magnétiques
d’enregistrement sur les magné-
tophones.

Il y a, cependant, d’autres com-
posants en ferrite, beaucoup moins
bien connus et qui devraient atti-
rer l'attention de tous les prati-
ciens qui s'intéressent aux pro-
blémes de montages. Ces compo-
sants en ferrite ont recu le nom
de « perles », de « suppresseurs de
parasites », de « perles anti-para-
sites» ou de «multiplicateurs
d'inductance ». Comme nous allons
le voir, ils offrent un moyen sim-
ple ‘et peu coiliteux pour obtenir
un - découplage efficace en haute
fréquence, un blindage, la sup-
pression des parasites, sans ré-
duire la puissance en courant
continu ou en basse fréquence.

La qualité de courant traversant
ur: conducteur dépend de 1'impé-
dance de ce conducteur suivant la
fréquence du courant qui le tra-
verse. Dans le cas d'un fil conduc-

teur de liaison.de courte longueur, -

I'inductance est trés faible pour
la plupart des fréquences considé-
rées. Le courant continu, et méme
le courant haute fréquence habi-
tuel, peut le traverser avec une
réduction trés faible de son inten-
sité, en tenant compte seulement
des faibles pertes dans le cuivre.

Mais, lorsqu'une inductance est
placée sur le trajet du courant,
l'impédance, c'est-a-dire la résis-
tance apparente pour la fréquence
du courant, varie selon l'expres-
sion 2 » f L, expression classique
de la réactance inductive.

En se basant sur ce fait, on réa-
lise des bobinages d%rrét a
haute fréquence. Cependant, ces
bobinages doivent comporter habi-
tuellement de grandes longueurs
«de fil enroulées sur un support et,

par suite, leurs dimensions sont re-
lativement élevées; elles présentent
des résistances dans le cuivre gé-
nantes en courant continu, et ne
peuvent supporter le passage d’'un
ccurant trés élevé sans risque
d'échauffement. En outre, comme
les bobinages habituels, elles peu-
vent présenter des effets de réso-

Fry. R 2L
(MHz) () Q)
0 53 +j45
100 95 +j55
200 230 +j80
250 350 +j120~
TABLEAU 1

nance en raison de leurs capacités
réparties, et il en résulte ainsi
une impédance variable avec la
fréquence.

11 est souvent désirable, cepen-
dant, d'utiliser des éléments com-
posants qui n'offriraient pas d’im-
pédance au passage du courant en
courant continu, ou pour des fré-

Perle de Territe L
= R
= —PITV S —AAA-
Fil Lz25mm
$=6/10mm
Fia. 1

quences musicales, et qui pour-
raient au contraire présenter une
grande impédance pour les cou-
rants 4 haute fréquence: En outre,
ils ne devraient pas étre déréglés
accidentellement et ne produi-
raient pas d'effets extérieurs. Les
perles de ferrite sont destinées a
obtenir ce résultat.

Frig. R L
I MHz) ) Q)
30 240 +j180
50 252 +j270
98 286 +j400
146 310 +jS00
220 340 +j700
—

TABLLEAU II

Lorsque le courant indésirable
traverse un conducteur, et passe
& travers une perle de ferrite, il
produit un champ magnétique.
Lorsque ce champ agit sur la
perle de ferrite, la perméabilité
plus élevée que celle de I'air de
ce composant pour les hautes fré-

quences détermine une augmenta-
tion rapide et locale de 1'impé-
dance, &t produit 1'effet d'une bo-
bine de choc haute fréquence sur
la zone immeédiate correspon-
dante.

Par conséquent, pour les basses
fréquences, lorsque la perméabi-
lité de la perle de ferrite est
faible, il ne se produit presque
plus d'effet d'impédance au pas-
sage du courant, et il y a seule-
ment une résistance ohmique cor-
respondante & celle du fil de
cuivre. Lorsque la fréquence du
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courant s’éléve, l'impédance aug-
mente également, et s'oppose au
passage du courant indésirable,

ZL

Perles de Fereite

Fil de 8/10mm
Fra. 2

En raison du fait que la perle de
ferrite fonctionne comme un dis-
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positif homogéne et massif, elle ne
peut étre déréglée par un effet de
capacité répartie.

Les perles de ferrite sont éta-
blies sous des formes diverses et
hebituellement d'un petit cylindre
sur une gamme de dimensions de-
puis 3 mm de diamétre et envi-
ron 12 mm de long, mais on peut
augmenter encore ces dimensions
physiques. Elles peuvent compor-
ter une ou plusieurs perforations
dans leur longueur ; elles sont
‘constituées A l'aide de ferrite
ayant des propriétés électriques
et magnétiques différentes, il n'est
pas nécessaire de les rectifier
pour les utiliser.

Les conducteurs des circuits d’ali-
mentation, les cables proches d'un
chéssis ou d'autres composants
offrent fréquemment un trajet fa-
cile aux pertes d'énergie génantes
d'un circuit & un autre en haute
fréquence. La capacité répartie et
I'inductance de ces conducteurs
peut également produire des os-
cillations parasites dans les cir-
cuits, spécialement sur les gam-
mes haute fréquence les plus éle-
vées,

L'utilisation d’éléments de dé-
couplage par capacité et induc-
tance série pour réduire ces phé-
nomeénes, permet rarement d’obte-
nir un succeés complet ; dans cer-
tains cas, le probléme doit étre

résolu, soit électriquement en
100
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changeant la réponse en fréquence
du systéme, soit mécaniquement
en trouvant un emplacement pour
monter des composants extérieurs.

L'utilisation de perles de ferrite
évite des problémes, sans produire
des complications électriques ou
mécaniques de montage. Comme
exemple, son fil de liaison ordi-
naire de 25 mm de 6/10 & 8/10 mm
de diameétre, traversant une seule
perle de ferrite, joue le rdle d'une
résistance en série de 50 Q, avec
une réactance supérieure a 50 Q
sur la gamme haute fréquence, et
des pertes de transmission négli-
geables pour le courant continu et
les fréquences musicales. On voit
ainsi sur le tableau 1 la variation
d'impédance avec la fréquence
(fig. 1). 3

En plagcant simplement une ou
plusieurs perles de ferrite dans
les cébles d'alimentation ou dans
les conducteurs de liaison, on
obtient donc un isolement excel-
lent en haute fréquence entre les
étages.

Comme exemple typique, pre-
nons le cas ou la haute fréquence
est redressée dans un circuit d’en-
trée & haute impédance d’'un am-
plificateur basse fréquence ; le re-
meéde habituel consiste & placer un

Pege 92 % N° 1145

circuit résistance-capacité en série
avec le circuit d’entrée pour dé-
coupler la haute fréguence.

Cependant, le montage en série
du systéme de résistance et de ca-
pzcité en paralléle peut, dans cer-
tains cas, modifier sérieusement le
gain par étage et la réponse en
fréquences. Dans le cas d'un
montage a transistors, il n’est pas
facile de trouver l'emplacement
nécessaire pour monter les élé-
ments extérieurs. Un procédé sim-
ple et efficace consiste & couper
le cable de la grille ou de la base
du transistor, de glisser le conduc-
teur dans une perle de ferrite et
de relier 4 nouveau la connexion
a la grille ou a la base.

La perle doit étre placée aussi
prés que possible de la borne de
la grille ou de la base et le
conducteur joue alors le rdle d'une
impédance en série de valeur ap-
préciable vis-a-vis de la haute
fréquence, en la supprimant sans
altérer 1'impédance du circuit vis-
a-vis du courant continu et des
basses fréquences.

Beaucoup de constructeurs utili-
sent donc maintenant des perles
en ferrite pour découpler les con-
nexions d’alimentation haute ten-
sion dans les amplificateurs BF, et
les postes-de radio, (fig. 2 et ta-
bleau 2).

Dans le cas des cébles d'alimen-
tation des filaments, il peut se
former aussi des trajets acciden-
tels de fuite laissant passage aux
courants haute fréquence para-
sites. Bien que les conducteurs des
filaments présentent alors une im-
pédance élevée pour la haute fré-
quence, leur résistance ohmigue
demeure la méme pour le courant
continu, ou les fréquences indus-
trielles d’alimentation.

Certains . constructeurs,
dant, ont combiné 1'emploi

cepen-
de

Fil 8/10mm

Perle 3 6 trous

de ferrite a perforations mul-
tiples.

LES ELEMENTS DE CHOC
EN FERRITE

Les caractéristiques d'une perle
de ferrite jouant le role d'un élé-
ment d'arrét haute fréquence a

Zin
d % ||% :
—_ <
CT RL = :ERL
2

Courbe A: C=1500pF
Courbe B: C= 190pF

R
T

Courbe C: C=1500pF
Courbe D; C= 550pF

AAAAN-

S A A—

la :

H / 74 e

5024 A t—

PRTTIA

= pl A

20 )&\

10

80 20 180 rﬂm.(ﬁﬂj
Fic. 4

large bande HF sont indiquées sur
la figure 5. Au-dessus d'une fré-
quence d’environ 60 MHz l'impé-
dance essentiellement résistive est
constante. Ces éléments de choc
peuvent étre utilisés en combinai-
son avec de petits condensateurs
céramique dans les circuits
d'amortissement, pour assurer une
élimination additionnelle pour la
fréquence de résonance propre du
condensateur, comme on le voit
sur les courbes indiquées en C
et D (fig. 4).
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perles de ferrite avec un conden-
sateur de découplage, de fagon a
créer un circuit de découplage en
L. efficace et compact, dont les
caractéristiques sont indiquées sur
la figure 3.

Des * courbes caractéristiques
montrent la variation d'impédance
en fonction de la fréquence d'un
conducteur passant & travers les
perles de ferrite combinées avec

un condensateur de découplage de

petite capacité, comme on le voit
sur la figure 4. Les courbes indi-
quées en C et en D correspondent
4 une spire compléte du conduc-
teur passant & travers une perle

En le comparant avec les bo-
bines de choc habituelles haute
fréquence & noyau d'air, un élé-
ment de choc en ferrite présente
une large bande de fréguences de
fonctionnement, ce qui évite une
réduction rapide de Il'impédance
scus l'action d'un léger déréglage,
el le risque de désaccord sous
l'effet de la capacité répartie se
produisant dans une bobine de
choc & enroulement. La nécessité
d'une résistance en paralléle pour
éviter des résonances parasites
est également évitée, ce qui per-
met de diminuer le prix de re-
vient et l'encombrement.

Les caractéristiques de ces §lé—
ments montrent ainsi, en particu-

lier, les diverses possibilités de,

plus en plus étendues des ferrites.

LES COMPOSANTS
MAGNETIQUES,
LES AIMANTS PERMANENTS
ET LEURS EMPLOIS

ous avons étudié, dans nos

derniers articles, des com-

posants magnétiques @ hau-
te perméabilité destinés a étre
utilisés dans les circuits a haute
fréquence ; il nous reste & préciser
les propriétés de certains d'entre
eux, et surtout & exposer les ca-
ractéristiques et les progrés des
matériaux utilisés pour constituer
des aimants permanents.

LES BATONNETS
EN FERROXCUBE

Nous avons étudié précédem-
ment les caractéristiques des per-
les en ferrite, composants souvent
peu connus, et qui sont destinés a
réaliser des éléments d'arrét et de
découplage dans les circuits &
haute fréquence, en évitant les
résonances parasites, qui risquent
de produire des troubles de fonc-
tionnement et des déréglages avec
les éléments capacitifs.,

On trouve en France des Eélé-
ments de ce genre ou bdtonnets
Ferroxcube, également utilisés
comme - sélfs d'arrét et pour le
découplage ; ils sont établis sous
forme de perles ou de blocs d'ar-
rét complets constitués par un ba-
tonnet et quelques spires de gros
fil

Les pertes élevées dans le ma-

- tériau sur la gamme des ondes

trés courtes deviennent ici wun
avantage, car ils déterminent sur
cette gamme de fréquences 'amor-
tissement des circuits, ce qui sup-
prime toute possibilité de réso-

nance. - -
Les petits batonnets présentés’

sous forme de perles sont enfilés,
comme les éléments déja décrits,
sur les fils de connexion ; ils sont
utilisés pour !'antiparasitage et
permettent d'obtenir d’excellents
résultats sur la gamme des fré-
quences s'étendant depuis les on-
des courtes jusqu'aux fréquences
les plus élevées des ondes métri-
ques.

La perle en Ferroxcube consti-
tue, & la fois, un blindage pour

“le conducteur et une impédance

d’amortissement disposée en série.
On peut utiliser différents €éléments
a la suite des autres, et on obtient
ainsi un amortissement directe-
ment proportionnel au nombre de
perles.

On voit ainsi sur la figure 6 une
courbe indiquant en fonction de la
fréquence l'augmentation de la
self-induction et 1la résistance
d’amortissement d'une seule perle
enfilée sur une connexion droite,
et, sur la figure 7, plusieurs cour-
bes indiquant ’amortissement d'une
cellule réalisée avec trois perles,
et différents condensateurs céra-

respectivement d'une ca-
de 1500 pF, 190 pF, et
1500 pF" (disque).

Les selfs d'arrét complétes sont

(Suite page %4.)
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LES COMPOSANTS MAGNETIQUES, LES AIMANTS PERMANENTS
ET LEURS EMPLOIS (Suite de la page 92)

réalisés sur des batonnets en self compléte et les condensateurs-

TABLEAU 3 Ferroxcube percés de 6 trous, et disques en céramique, de différen-
comportant 15, 25, ou 2 x 15 tes valeurs, respectivement 1500
G spires ; on voit pour les différents pF, 1500 pF, 550 pF et 550 pF.
e Nombre 2max + 20 % s types, sur le tableau 3, I'impédance
Matériaux g Q de fréquences ;
s en K en MHz maximale obtenue sur la gamme [L’EMPLOI DES MATERIAUX
de fréquences préférentielle d'uti- MAGNETIQUES EN POUDRE
1 By 3 Lt 15 0,35 10 a4 300 lisation. e
oy 45 11 D Jea i 1.5 045 80 a 300 Les courbes de la figure 8 indi- Les mnoyaux ferro-magnétiques
FC 3 B 25 0,75 10 a 220 quent, par ailleurs, la variation constitués par des grains d'alliages
Fe 4 Bl | 2.5 0,85 50 & 300 d'impédance d'un bobinage de magnétiques finement divisés et
FC 8B 2. 8er 135 0,9 10 a4 220 guelques spires de fil fin sur un recouverts d'un matériau isolant
FC4BL .0 2 x. 15 1 50 a 300 batonnet et Ferroxcube, en fonc- puis comprimés suivant la méthode
tion de la fréquence, et la figure 9 du < frittage », ont retenu 1'atten-
montre un exemple d'affaiblisse- tion, comme nous ’avons déja in-
ment d'un circuit obtenu avec une diqué.
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... DES ARTICLES EXCEPTIONNELS meessssmmm—— A DES PRIX HORS COURS ! s

® AUTO-RADIO - GRANDE MARQUE ® arnens o oo o g | NOUVEL ARRIVAGE DE QUELQUES
Appareil entidrement transistorisé NEUFS et GARANTIS TELEVISEURS PORTATIFS 30 cm « CHICO »
2 GAMMES D'ONDES (PO-GO) S derniers modéles Tt
ﬂ

Musical Y Puissant & Sélectif
Elégante présentation - Pose rapide et facile 2 CHAINES

Quantité Limitée

Livré avec haut-parleur d'ambiance en coffret. = _ — Equipés pour

« AUTO-SPORT » ,.....0o0cvrminn 40,00 toute la France

AU | g AR e O R .. 168,00 (Port : 10,00) (Tous canaux)
REGULATEUR Réception 2° Chaine TUNERS
AUTOMATIQUE ® TUNERS UHF @ s elthol g

DE TENSION Grandes Mardues

« SABIR-MATIC » OREGA - DUKATI
ARENA, etc.
s'adaptent sur
tous les types de
téléviseurs

Secteur alternatif
110/220 V
Dimensions :

7 x 28 X 21 ecm

TNCROYABLE. ... 590,00

(Port et Embaliage : 15 F)

— S
% ROYER/SAVOY 3 B
Obijectif 2,8 de 50
Viseur collimaté & cadre
Lumineux du 1/30 au
1/3000 - Pose -
Flash. prix cre120,00
% ROYER/SAVOY 3 BS

Equipés avec
lampes ECB6 et

ECBS. de la sec.
Sl wiome ... 140004 poUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE..
L S e N schimes de i : FAITES L'ACQUISITION D'UN TELEVISEUR
s Its. quip 5 i~
Sortie régulée & 220 V + 1,8 % |branchement 20 lampes A UN PRIX IMBATTABLE
Dim. : 230 x 170x 115 mm. — Sans lampes MULTICANAUX
o e 110,00 | €< R-_(2xPC86) ! Matériel de démonstration
------------ r TUNER UHP 35:"0 ‘en parfait état
(Port et Emballage : 6,00) P P ol (Cont. Remb. de“j:réchg;ne‘l:'em
, S'adepte sur 57 PRIX UNIQUE :
RASOIR ELECTRIQUE « RADIOLA » [ 10U5 Jes télévic Hétez-vous Quantité limitée Ml (yaviation E PRIX
Type XTR702 | *COupier 70 ou 90°) 250,00 B3 seeciaux

110/220 volts | avec  démulti- (suivant ~ disponibilités) i = REVENDEURS = [
Antiparasité | plicateur

Grille spéciale | PRIX

pour pattes | FRANCO 50,00

et moustaches | (CRt. + 5 F)

A TOUT ACHETEUR
D'UN APPAREIL
PHOTO : SAC CUIR
« Tout prét », Mo-

(Port et Emballage compris)

TUBE 54 em Déviation $0°
MULTICANAUX

Tondeuse déle luxe, intérieur PRIX
PRIX 5 Barrette pour réception del velours.v LAwrc: clllwr- EXCEPTIONNEL 350,00
CRE la 2 chalne .......... 0,00 roie. aleur réelle : DibskiiiaNons - sensRdeement
France 50,00 TOUS NOS TUNERS 48,00 - GRATUIT identiques & 'illustration Garantie des places
(Contre-Rembt : Supplément : 5,00) SONT GARANTIS ci-contre 6 MOIS
GRAND CHOIX TELEVISEUR 49 cm 243, RUE LAFAYETTE RADIO
D’ELECTROPHONES 110 degrés o l“Al!I(SP (:0‘) .
Simples ou avec Changeur UNE AFFAIRE ns la cour (Parking assur
MONO ov STEREQ A PROFITER .... 400,00 Métre : Jaurés, Louis-Blanc, cuMpIoln
A REVISER e 500,00 ou Stalingrad
(& voir sur place) : T
— Téliphona | 607-47-88
NOS TELEVISEURS peuvenl Jonctionner dans TOUTE LA FRANCE 1 607-57-98 !

 essssssssessssnssesssessnsennns LES ARTICLES FIGURANT DANS NOS PRECEDENTES PUBLICITES SONT TOUJOURS VALABLES e
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La petite réduction de la per-
méabilité des noyaux en poudre
résulte des nombreux entrefers
emplis d'air qui se trouvent dans
la poudre corprimée, mais il en
résulte une stabilité magnétique
plus élevée. Pour des fréquences
assez basses, on a intérét a utili-
ser des noyaux en poudre de fer
comme des ferrites, si l'on désire
des qualités optimales pour la réa-
lisation d'inductances destinées a
fonctionner & des fréquences qui
ne dépassent pas quelques centai-
nes de Hz.

4 Il n'en est pas de méme pour
les transformateurs de liaison et
d'impulsion. Les qualités de quel-
ques-uns de ces matériaux sont
indiquées sur le tableau 4. La re-

(d8) P :
I’ :E e
60
»EEE: Lk
4:
£
o—7 000 o
%
20
g B pr3 0 120 %0 20 X0 ((MHz)

TABLEAU 4
Caractéristiques des poudres magnétiques

lation entre les dimensions des
particules et la force coercitive
pour le fer en poudre sera rap-
pelée dans le prochain numéro de

Perméa- | Facteurs
Matériaux bilité de pertes Applications
relative |total relat.
Fer électrolytique .. 16 250 Peu employé
Fer carbonyle E .... 12 3 Noyau HF
Fer carbonyle F - .
i R Tl YN TR 10 2 HF au-dessus de
10 MHz
Fer réduit par I’hy-
droglne /.. vl 20 50 HF lorsque la per-
méabilité est plus
importante que les
pertes pour l'ac-
cord en particulier.

méme que les zones d'utilisation
des poudres ‘magnétiques compri-
mées suivant les différentes for-
mes des composants ; en ce qui
concerne les noyaux massifs,
pour conserver leffet de surten-
sion le plus grand possible la per-
méabilité de la poudre doit étre
d'autant plus faible que la fré
quence de fonctionnement est plus
élevée. Il est pourtant possible de
dépasser les limites supérieures,
en particulier, pour constituer des
noyaux de petite section employés
pour la réalisation d’inductances
réglables.

« CLARVILLE »
Réf. PP 111

1 CSF

Super Hétérodyne avec CAG.
Gammes GO - PO - OC.
HP spécial, 500 mW.
Prise auto avec commutation
Cadre. Prise. Ecouteur
CLAVIER 4 touches
Présenté en élégant coffret,
dim. : 280 x 170 x 78 mm
Alimentation 9 wvolts.
. PRIX 120,00
(Port et emballage : 10,00)
: e -

4 gammes FM - OC - PO -
réception stéréo FM - Ampli MF
Entidrement sur circuits imprimés
Tonalité Graves Aigués par potentiométres
Prises pour P.U.-Magnéto et HPS.
Prise pour décodeur.
En élégante ébénisterie.
PRIX INCROYABLE

« STEREO-SUPER 666 » - Importation

GO - prévu pour la
a 3 étages

Dim. : 55x31x24 cm.

450,00

Chauffage grand

«BRACHET-RICHARD»

Type « Vampir » 207.75
CAPACITE DE CHAUFFE :
| 300 métres cubes
-Pot brileur & faible tirage
rendement
Consommation réduite :
min/max 0,33/1,10 litre.

Régulateur automatique d’air : ;r::n:i:?"(Pg _df%)s
primaire de combustion, ;
- Fonctionne avec des cha- Cadre Ferrite
i} minées de faibla tirage Alim. : 4 piles 1,5 V
- (%épl’es- 365)'71 % Dim. : 18xBx5 ¢m
< = im. : x71x36 cm
il'nia‘:xCataToguu z Couleur créme ;Jn(::)éPTIONNEL 2 70'00
crE Incrovase : 360,00 (+ Port: 20 F) | ooy o cmballage: 5,00)

Pittement noir « fil ». Roulettes dorées
Plateav Supérieur

epmm— .. DES ARTICLES EXCEPTIONNELS semsmmsmmmmmmsmm A DES PRIX HORS COURS!
RECEPTEUR TABLE TELEVISION

PRIX A PROFITER

40,00

(Port : 6,00)

: Dim, 730 x 375,
Inférieur : Dim. 520 x 240.
Hauteur : 730 mm.

Livréd & plat, en carton

Alternatif

2 Enceintes Amovibles ! Présenté en élé-
gante mazllette gainde 2 tons.

POUR UN PRIX
EXCEPTIONNEL de Francs .. '8’0,00
(Pert et Emballage : 10,00}

ELECTROPHONE
STEREOPHONIQUE

4 vitesses

110/220 V. Contréle Tonalité
Balance sur chaque Canal

Pour toute commande : adresser 20 % du montant
solde contre remboursement

o —

EXPEDITIONS dans TOUTE LA FRANCE - C.C. Postal 20.021-.98 - PARIS
TOUS NOS PRIX S’ENTENDENT « NETS» -

(Port et Emballage en sus)

tous

(Sauf stipulation spéciale)

OUVERT TOUS LES JOURS (Sauf dimanche et jours fériés)

S‘adapte

réfrigérateurs
« Fournisseur Agréé par I'Associahon Générale des Fonctionnaires -

THERMOSTAT

facilement sur

2 APPAREILS EN UN SEUL

ASPIRATEUR/CIREUSE
Corps métallique
]

Fonctionne
f‘m

au choix

e EN
ASPIRATEUR
Avec sac &
poussiére
it max. :
1000 |/mn
Dépression :
700 mm d'eav
Poids : 43 kg

® EN CIREUSE. Sur plan de bcus
Vitesse de rotation du moteur :
11 000 t/min.

Suceur s/ brosse

Suceurs plats. Bloc cireuse

Livré avee :

Ea 010 volts .o, iy eshee 120,00
En 220 volts (Par auto-Transfo).
Supplément .. .......c....... 3000

CHARGEURS D'ACCUS « PONCHET »

Directement sur
secteur alternatif
110 ou 220 V
— En 6 volts :
Charge les accus
10 ampéres
— En 12 volts :

8 a

Contréle de charge
par lmp&rmi!u
Dim. : 430
180 x 140 mm

DISJONCTEUR
DE SECURITE

iy 110,00

les types de 35 F

« CHOC »
® MOTEURS ELECTRIQUES e
de récupération
1/4 cv
tours/mn
Universel - 110/
220 V - Axes long.
10 et 15 cm diam.
Longueur 45 mm.

EN ETAT 50 F
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NOUVEAU MAGASIN DE MATERIEL JAPONAIS

A JAPAN ELECTRONICS DIS-
L TRIBUTION vient d'inaugurer,

l¢ 18 novembre, un nouveau
magasin  luxveusemen! aménagé, si-
tué dans le 14¢ arrondissement (1)
A cette occasion, son directeur,
M. Corniot, avait invité de nombreu-
ses personnalités a un cocklall trés
réussi, servi par deux ravissantes
hotesses japonaises en Kimono de
gala, arriveées directement de Tokyo
pour cette inauguralion.

On  notait parmi' Massistance la
présence de

— M. Oka, Secretaire général de la
Chambre de Commerce japonaise.

— M. le général Corniot.

— M. le général Tanguy.

— M. Renoux, Préfecture
lice, directeur de I'LLG.S.

— M. Bourlon, Directeur général
a la Préfecture de Police.

— M. Laurent Perussel, Directeur
du service national de la Protection
civile.

— M. Gregy, Chef de Bataillon de
Régiment e sapeurs-pompiers de
Paris.

— M. Douce, Service national de
la Protection civile.

— M. Alleger, Ministére de 1'Inté-
rieur P.C.R.

— M. Binder, Président Directeur
général de American Levant Indus-
{rial Clie.

— M. Cooper, représentant
bassade des Etats<Unis.

— Mme Cino del Duca, « Editions
Mondiales ».

de Po-

I’Am-

(1) 22, rue Didot, Paris.

— M.
Bagneux,

~— M. Pront,
Tokai France.

— M. Jacques  Machet,
de la St¢ Sharp France,

Louls, Cie Thomson-Houston,

Directeur de la Sage

Directéur

M. Corniot, Directeur du nouveau
magasin, entouré de deux ravis-

santes hdétesses japonaises en

costume national

— M. Fighiera, Rédacteur en chef
du Journal « Le Haut-Parleur ».

— M. Dawance, Directeur du Bu-
reau de liaison Lafayette. é

M. Aupaix, Représentant le
Groupe Inno-France.
— M. Pierre Poinsot, Président
Directeur général de Poinsot Aéro-
nantique.

— M. Sigrand, Services Radio élec-
triques au Ministére des P, 1 T.

La Japan Electronies Distribution
presentait loute une gamme de ma-
teriel €lectronique des plus impor-
tauntes firmes japonaises depuis les
derniers gadgets sortis récemment
des usines de Tokyo jusqu'a 'appa-
reil électronique le plus complexe du

Nous avons remarqué également
un choix considérable de pendules a
lecture directe indiquant jours,
heures, minutes et secondes.

Une gamme compléte de gadgets
radio transistors présentés sous la
forme de tonnelets, bouleilles de
whisky, pendules anciennes, piano
a queue, moteur de hors-bord, ele.,
ainsi que la gamme conventionnelle
des chaines haute-fidélité, radios a

{ransistors, magnétophones, <lectro-
phones, etc.
Ce nouveaun magasin est ouvert

Vue de la salle, peadanl la reanton

type caleulatrice électronique & chr-
cuits intégrés, détecteur infra-rouge
de calories, détecteur d'alarme de
tous gaz. :

d*une fagon permanente de 10 heures
diz matin a 20 heures et pendant la
période des fétes, il sera ouvert
toute la mnuit.

OUVRAGES

CIRCUITS IMPRIMES (P. Lemeunier et F. Juster). — Fabrication des circuits

TECHNIQUES

PRATIQUE DE LA MODULATION DE FREQUI:NCE, par W. Schaff. — La modu-

Méthodes générales. Le dessin, |'impression. La gravure et le
plac électrochimique. Les circuits estampés. Métallisation directe. Le
stratifié. Métal isolant, Méthodes et matériels utilisés dans la production
des circuits & plat, La soudure des éléments sur les circuits imprimés &
plat. Fabrication en série des récepteurs. Circuits imprimés & trois dimen-

imprimés :

sions. Applications générales : Technologie. Radio-récepteurs. Téléviseurs
imprimés. Amplificateurs B.F. Modules : Technique générale. Téléviseur a
modules. Circuits électroniques divers. Prix .......cevenue.. B g e 17,50
TRANSISTOR-SERVICE (W. Schaff). — Montages élémentaires des transistors.

Analyse des circuits. Appareils de dépannage, méthodes de travail. Mesures
et vérifications. Pannes mécaniques. Pannes électriques. Notes sur |'aligne-
ment des circuits. Tableau de correspondance des piles. Prix ........ 570

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES DES TRANSISTORS (Maurice Cormier). —

Alimentations stabilisées, Convertisseurs statiques. Appareillage de mesure.
Applications diverses. Circuits complémentaires. Prix

MOTEURS ELECTRIQUES (P. Mathivet). — Moteurs & courant continu, & courant

alternatif polyphasé et monophasé. La spécification des moteurs électriques.
Technologie. Protection. Modes de démarrage. Choix des moteurs électriques.
Problémes divers. L"utilisation de la machine asynchrone en transformateur
universel. Prix

SELECTION DE MONTAGES BF STEREO HI-FI (Mavurice Cormier). — Montages &

lampes. Monophonie. Montages 3 transistors, Montages complémentaires. 4,70

LA PRATIQUE DE LA STEREOPHONIE, par P. liemardinquer. — Dans cet ouvrage

de 160 pages, illustré de nombreuses figires, nous trouvons un rappel des
bases de la stéréophonie et des -possibilités et limitations de ce procédé
denregistrement et de restitution des sons. D’importants chapitres sont
consacrés aux disques stéréophoniques et aux tourne-disques. Prix .. 8,70

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101,

lation de -fréquence en théorie et en pratique. Analyse des circuits. Les
récep_teurs & transistors. Circuits FM en télévision. Schémas pratiques.
Parasites et déparasitage. Les antennes. La radiostéréophonie. Bobinages. Les

bloes HF/changement de fréquence. Priv: .............. P i NS 15,
COURS PRATIQUE DE TELEVISION (F. Juster). — Toutes ondes. Tous stan-

dards 405, 441, 525, 625, 819 lignes. Méthodes de construction de télg.

viseurs. Détermination repide des éléments. Schémas d’application.

Vol. 1 : Amplificateurs MF et HF directs & large bande .......... 5,80

Veol. 11 : Amplificateurs vidéo-fréquence. Bobinage HF, MF, VF 49

Vol. 111 : La télévision & longue distance - Amplificateurs et préamplifica-
teurs VHF - Souffle - Propagation - Antennes - Blocs multicanaux - Bobi-

| T RN e R e T, Y b A S W 1 A e s o e 8,%0
i Vol. IV et V : épuisés.
Vol. VI : Méthodes de construction de téléviseurs - Détermination rapide des
éléments - Schémas pratiques ..........c...eoeevnnnns S B e T g 6,90
Vol. VIl : Méthodes de construction des téléviseurs - Détermination rapide

l

‘ LES

OUVRAGES EN VENTE
rue Réaumur, PARIS (2*) - C.C.P. 202699 Paris
Pour la Belgique et Bénélux : SOCIETE BELGE D’EDITIONS PROFESSIONNELLES, 131, avenue Dailly, Bruxelles 3. - C.C. Postal :

des éiéments - Schémas pratiques - Alimentation des filaments et haute
tension - Alimentation THT - Tubes de projection - Systdmes optiques de

projection - Téléviseurs complets ..................ccvvviviinninnsn 7,20

LES CONDENSATEURS ET LEUR TECHNIQUE (R. Besson), - Les progrés sensa-

tionnels enregistrés dans |a technologie des condensateurs a conduit R. Bes-
son, le spécialiste bien connu, & écrire un ouvrage qui ne laisse rien dans
I‘embre concernant cette nouvelle technologie des condensateurs. En prenant
connaissance de la copieuse table des matiéres on s'en rend aisément compte.
Un volume de 180 pages 14 x 21 couché, sous couverture cartonnée, 170 fi-
gures. Prix 17,50

RESISTANCES ET LEUR TECHNIQUE. Les résistances fixes et variables
R. Besson). — Généralités. Les résistances bobinées. Les résistances non
bobinées. Le comportement des résistances fixes en haute fréquence. Les
résistances variables bobinées. Les résistances variables non bobinées. 22,00

Bruxelles &7.007

Ajouter 10 % pour frais d'envei avec un minimum de 0,70 F. Aucun envoi contre remboursement

Page 96 % N° 1145




AMPLIFICATEUR BF

4 WATTS

A LARGE BANDE

0+12V

2M3906

Resistance de charge

]
=
<

2 QY

complémentaires dans les

étages de sortie et les éta-
ges driver d'amplificateurs classe
B. permet de supprimer un étage
particulier pour I'inversion de
phase et offre la possibilité de
construire un amplificateur a
large bande a couplage direct.

Le montage que nous allons
analyser maintenant, a été étudié
dans les laboratoires Motorola. 11
utilise deux transistors complé-
mentaires (driver et sortie) et sa
puissance de sortie est de 4 watts
sur une charge de 8 ohms pour
une bande passante de 45 Hz a
100 kHz a 1 décibel.

Les différents points fixés avant
d'entreprendre 1'étude ont été les
suivants :

— obtenir une courbe de ré-
ponse de bonne qualité jusqu'a
100 kHz,

— ne pas avoir une distorsion
supérieure a 1 %,

— atteindre une puissance de
sortie d’au moins 2 watts,

— utiliser le moins d'éléments
possible,
éviter
trop élevée.

Ces conditions étant posées, il
est apparu tout de suite qu'un
étage de sortie classe B s'impo-
sait, afin d'éviter une consomma-
tion excessive. Mais évidemment
cela ne suffit pas, car il existe
de nombreuses sortes de circuits
classe B : a couplage par trans-
formateurs, a couplage par capa-
cité, & couplage direct, et des
combinaisons diverses des trois.

Les amplificateurs & couplage
par transformateur peuvent étre
réalisés simplement, mais évidem-
ment au détriment de la bande
passante,

L 'UTILISATION de transistors

—_

une consommation

Fia. 1

Les amplificateurs a couplage
capacitif sont eux plus compli-
qués, ils nécessitent un nombre
plus important de composants et
d'étages. Les étages a couplage
direct enfin peuvent poser des
problémes délicats en ce qui con-
cerne notamment la stabilité en
continu.

En conséquence, les amplifica-
teurs réalisés & partir d'une asso-
ciation de ces trois types de cir-
cuits, posséderont tous leurs avan-
tages mais malheureusement aussi
leurs restrictions.

La nécessité d'obtenir une large
bande passante élimine dautorité
I'emploi de transformateurs, et le
désir de simplifier le plus possible
le circuit tend & éviter 1'emploi
d’un couplage capacitif.
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La méthode du couplage direct
a donc été retenue. Ceci a pu étre
obtenu en utilisant des transistors
complémentaires.

LE CIRCUIT AMPLIFICATEUR
(fig. 1)

L'étage d'entrée composé de Tl
et de T2 est un amplificateur dif-
férentiel, le collecteur de T2 atta-
quant I'émetteur du transistor T3
monté en base commune. La diode
Dl dans la base de T3 permet
d'obtenir une tension supérieure
a celle de la jonction base émet-
teur de T4 polarisant ainsi la
jonction collecteur base de T3 in-
versement. De cette facon., le
transistor T3 opére dans la partie
linéaire de sa courbe, alors que
sans cette diode D1 il fonctionne-
rait dans la région de saturation,
c'est-a-dire que ['amplification ne
serait absolument pas linéaire.

L'une des difficultés importantes
gue l'on rencontre dans les ampli-
ficateurs classe B est 1'élimination
de la distorsion de raccordement.
Généralement, 1'amplificateur est
polarisé quelque part entre la
classe A et la classe B (classe
AB) ce qui a pour effet de ré-
auire l'efficacité, la puissance au
repos étant plus élevée dans ces
conditions.

Une solution beaucoup plus
pratique est de commander par
une source a haute impédance ou
une source de courant, ce qui
donne une faible distorsion de rac
cordement pour un courant de
repos minimum.

Les diodes D2 et D3 ont des
seuils suffisamment importants
pour que T4 et TS soient polarisés

juste a la conduction et afin de
conserver au courant de repos de
TG et TT une valeur raisonnable
(2 & 10 mA) tout en adoptant un
compromis entre la distorsion et
I'efficacité. La tension aux bornes
de 'ensemble D2 D3 pour un cou-
rant de 0,5 mA devra étre com-
prise entre 1,05 et 1,15 V.

L'impédance effective vue de T4
et T5 est R5, c'est-a-dire, dans le
cas présent, 20 kQ, étant donné
que l'impédance de sortie de T3,
étage en base commune, est de
plusieurs mégohms.

Une impédance plus importante
pourrait étre obtenue si on le dé-
sirait par addition d'une diode et
d'un transistor comme le montre
la figure 2. Toutefois son utilisa-
tion n'a pas été jugée nécessaire
et nous ne donnons ce schéma
qu'a titre d'information.

Une contre-réaction a été jugée
utile, afin de réduire la distorsion
a la sortie elle s'effectue a
l'aide de la résistance R3.
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100 1000 10000
Friquence (Hz)

100008

Fic. 3

Le gain en alternatif est ajusté
au moyen de la résistance R2 dé-
couplée par le condensateur C2.

Enfin, il est 4 noter en ce qui
concerne le fonctionnement, qu'en
raison des transistors utilisés
I'amplificateur tend & osciller, et
dans le but d'éviter cet inconvé-
nient deux précautions devront
étre prises lors du montage :

— les connexions seront aussi
courtes que possible ;

— les étages d'entrée et de sor-
tie seront isolés l'un par rapport
a l'autre a I'aide d'un blindage.

En ce qui concerne les perfor-
mances, cet amplicateur délivre
4 watts de 456 Hz a 100 kHz, a
L dB (fig. 3).

La distorsion harmonique de
35 Hz a 20 kHz pour 4 watts est
inférieure a 1 %.
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GENERALITES

'EXTENSION de Tutilisation

des transistors dans le domai-

ne de la haute fidélité a per-
mis de réaliser des ensembles trés
compacts capables de délivrer “es
puissances importantes avec des
caractéristiques qualitatives trés
satisfaisantes. Jusqu'a présent,
I'utilisation de transistors silicium
avait été réservée a la réalisation
d'ensembles professionnels oné-
reux. Il est maintenant possible,
grice a la grande diffusion de
transistors de puissance silicium a
structure plane, de réaliser des
ensembles & grande fiabilité et a
performances poussées.

On sait, en effet, que le silicium
offre l'avantage de réduire les
effets néfastes de l'élévation de
température sur les dispositifs a
semi-conducteur, et de diminuer
considérablement les courants de
fuite.

C'est fort de ces considérations
que la Société Robur a entrepris
la commercialisation d’'un ensem-
ble stéréophonique de 20/25 W effi-
caces utilisant exclugivement des
semi-conducteurs au silicium a
partir d'une conception théorique
éprouvée développée par
J. Cerf (%),

L'ensemble se compose d'une
série de circuits en cablage im-
primé offrant l'avantage d'une
trés bonne reproductibilité, d'une

AMPLIFICATEUR 2Xx25 W a transistors silicium
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facilité. de réalisation et de mise
au point. Ces circuits sont les sui-
vants :

2 circuits amplificateurs de puis-
sance ;

2 circuits préamplificateurs ;

1 circuit régulateur de tension
aveg dispositif de protections par

— Puissance nominale : 2 x 25
watts en régime permanent.
— Réponse de l'ampli seul :
-15 Hz & 50 kHz : meilleure
que £ 05dBasw,;
-15 Hz & 50 kHz : meilleure
que = 0,5dB a4 20 W.
— Distorsion harmonique a puis-
sances nominales :
- inférieure 4 02 % a4 1 kHz ;
- inférieure 4 0,4 % a 20 kHz.
Préamplificateur correcteur
incorporé.
— Equipé de transistors au sili-
cium.
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1. 25kHz
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Voie gauche

— Réponse naturelle du préam-
pli (en ’absence des filtres) : 15 a
100 kHz.

— Correcteurs graves et aigués
séparés sur chaque voie ; effica-
cité des corrections: = 15 dB &
20 Hz et 20 kHz. ‘

— Commutateurs de fonctions :

- mono droite ou gauche ;
- stéréo normale ou inverse ;
- droite + gauche.
— Commutateurs des entrées
- PU 1 magnétique 10 mV &
1 kHz (impédance 68 k&)
correction RIAA ;

- - PU 2 magnétique 5 mV 2
1 kHz (impédance 47. kQ)
correction RIAA ;

- Radio : i00 mV & 1 kHz
(impédance 100 kQ) ;

- Lecture de bande (monito-
ring) 15 mV & 1 kHz (impé-

dance 47 k{) correction
normalisée.
— Auxiliaire n° 1 : 250 mV 4

1 kHz (impédance 47 kQ).

— Niveau de saturation : 20 dB
zu-dessus du maxi.

— Niveau de bruit inférieur a
— 65 dB sur entrées bas niveau.

— Filtres de coupures : passe
Eas: a) 15 kKHz ; b) 7 kHz.

- passe haut: 40 Hz.

— Balance £ 100 %.

— Sortie magnétophone.

— Alimentation régulée 80 VA
avec dispositif de sécurité électro-
nique.

— Sortie pour casque Hi-Fi (sor-
lie de préampli).

(*) Réf. bibl. : « Revue du son».
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— Inverseur de phase.
— Réponses transitoires :
- pente 30 % pour 5 ms.
- temps de montée : 5 us.

SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de la figure 1 montre
clairement les différentes liaisons
a réaliser entre les éléments exté-
rieurs et les circuits imprimés
préamplificateurs, amplificateurs et
alimentation, les schémas de ces
trois circuits étant publiés séparé-
ment, ‘ 3

L’AMPLIFICATEUR

L'amplificateur de puissance
(voir fig. 2), comporte 6 transis-
tors. Il est de conception classique
(push-pull classe B). La puissance
est obtenue au moyen d'une paire
de 2N3055 (TS5 et T6) dont les ca-

ractéristiques sont trés intéres-
santes :

Dissipation max. théorique :
115 W.

Tension collecteur  émetteur
max, : 100 V

Tension de saturation & 4 Amp., :
LIV

Résistance thermique jonction :
1,5 °C/W.

Produit gain x bande : 800 kHz.-

Dans cet amplificateur, les tran-
sistors de sortie, disposés sur de
larges dissipateurs, sont ufilisés
bien en degca do leurs performan-
ces maximales.

L'examen du schéma de la fig. i
nous permet de voir que l'attague
ces transistors de puissance est
réalisée au moyen d'une paire
PNP/NPN : 2N4037 - 2N3052 (T3 -
T4) particuliérement bien adaptée
a l'attaque des 2N3055. Les bases
des transistors drivers sont réu-
ries par l'ensemble D2, D3 et R13
monté en série pour permettre
d’obtenir les courants base adé-
qu_ats pour le fonctionnement du
point de repos de courant des
2N3055 vers 20 mA A froid (3= 100
mA max a 60 °C).

Le réglage de ce courant se fait
au moyen de la résistance RI13
ajustable.

Les transistors T1 et T2 consti-
tuent 1'amplificateur de tension a
liaison directe destiné a attaquer
les bases des drivers dans les
meilleures conditions.

Poge 100 4 N° 1145

On notera quz la tension collec-
teur de Tl est abaissée a 6 volts
et régulée par la diode Zener D.
Ceci permet d'éviter toute dérive
et de limiter le bruit du premier
étage.

Comme !'ensemble de 1'amplifi-
cateur est & liaison directe. Il est

important que le point de fonc
tionnement du transistor d'entrée
soit stabilisé dans les meilleures
conditions (on sait que les diodes
Zener 6 V ont la meilleure régu-
lation en fonction des conditions
d'environnement thermique).

Le réglage de symétrie en sortic

est obtenu au moyen de la résis-

tance ajustable R3 de 22 kQ qui |

régle le courant de base de Tl et
permet d'avoir en A une tension
continue au repos sensiblement
égale a la moitié de la tensioa
d'alimentation, soit 20 V,

Dans l'émetteur de T1 (2N3391A
a faible bruit) est disposé l'en-
semble R5 + R4 (en paralléle
avec C2). La contreréaction sta-
tigue et dynamique est réalisée
par la résistance R10 de 3,9 kQ
entre le point A et l'émetteur de
T1. Pour les tensions continues, le
condensateur C2 ne joue pas ce
qui permet d'obtenir une trés bon-

ne stabilité du point de fonction- |

nement. La coatre-réaction dyna-
mique est réduite par C2, ce qui
améliore la sensibilité tout en
conservant au taux de distorsion
harmonique unz valeur suffisam-
ment basse (de l'ordre de 0,3 %, a
la puissance nominale de 20 Hz a
20 kHz). :

Le collecteur de T1 est relié a
la base de T2 monté de facgon
classique ; T2 étant alimenté par
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% Efficacité des corrections :
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15 Hz & 50 kHz < =+ 05 dB & 20 watts.
— DISTORSION HARMONIQUE | < 02 % a 1 kHz
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% Répense du Préampli (en absence de filtres) = 15 Hz & 100 kHz.
% Correcteur « Graves » = Aigués » sur chagque vole.
+ 15 dB & 20 Hz et 20 kHz.

% Niveau de bruit > — 65 dB sur entrées bas niveau.
ALIMENTATION REGULEE avec DISPOSITIF DE SECURITE ELECTRONIQUE
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la ‘mise en série de R11, R12, R13,
D1, D2 et R9.
Le condensateur C10 disposé en-

tre le collecteur de T2 et 1’émet-

teur de T1 permet une contre-
réaction sélective sur les fréquen-
ces élevées, enlevant ainsi a cel
amplificateur seansible toute velléité
d'accrochage ea régularisant la
courbe de phase.

La régularisation thermique de |

ensemble est assurée par les dio-
des D2 et D3 disposées contire le
corps des résistances d'émetteur

des transistors de puissance : toute |

augmentation dc courant continu
moyen dans la paire de sortie
augmente a son tour la tempéra-
ture des résistances d'émetteur ce
qui a pour conséquence d’abaisser
la résistance équivalente des dio-
des D1 et D2 et par voie de consé-
quence de diminuer le courant de
sortie. Il est & noter que !'utili-
sation de deuz diodes permet d'ob-
tenir une stabilisation méme si le
courant d'un seul 2N3055 venait a
croitre en dehors des limites de
sécurité (emballement thermique).
Par ailleurs, le fait d’utiliser des
diodes silicium (13P2) offre la ga-
rantie que la loi de variation de
la résistance équivalente des diodes

i
|
|




est la méme que celle des tran-
sistors silicium T3 et T4. A ce
propos on notera que T3 {(qui est
un PNP) est aussi du type sili-
cium, :

La classique réaction positive
cbtenue par C5 branché entre le
point A et le point commun aux
résistances R11 et RI12 améliore
la forme d'onde aux fréguences
élevées et la réponse aux transi-
toires.

La tension alternative efficace
maximale obtenue en A est de
l'ordre de 12 volts. Aprés élimina-
tion de la tension continue par le
condensateur C7 (2000 & 3 000 wF)
.on_peut donc brancher un haut-
parleur dont l'impédance dynami-
que peut étre comprise entre 4 Q
et 15 Q. (La résistance de source
cst inférieure &u quart d'ohm.)
La puissance efficace continue
obtenue se déduvit immédiatemen:

UI

de la relation W

— si Uest la
R

tension efficace en sortie et R la
résistance dynamique du haut-par-
leur. C’est ainsi que pour une ten-
sion d'alimentation de 40 volts qui
permet d'atteindre 12 V eff. sur
ia charge, on aura environ :

— 30 W sur 4 ohms ;

— 28 W sur 5 ohms ;

— 20 W sur 7 ohms ;

— 10 W sur 15 ohms (*)

Les caractéristiques de 1'ampli-
ficateur seul sont les suivantes :

(Pour une puissance de 20 W eff.
sur 5 Q.)

Bande passante : 15 Hz a 70 kHz
a * 1dB.

Sensibilité :
mV pour 20 W,

Le débit varic de 1 A 4 14 A
pour 20 W/5 Q.

Le temps de montée des cré
reaux est de 5 us et la pente est
de 10 % pour 5 ms.

La dissipation thermique des
transistors drivers et de puissance
est telle (sur radiateurs) qu'il est

meilleure que 150

(") I est possible d’augmenter
la puissance a 12 W sur 15 Q en
portant la tension d'alimentation &
45 volts.

DisjoncLeur ilectronique
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possible de maintenir une puissan-
ce ¢« musicale * de 20 W en per-
manence a 20 kHz, ce qui est un
indice de robustesse et de fiabilité
important.

L'amplificateur. a l'exception des
transistors T5 of T6 est entiére-
ment réalisé en cédblage imprimé.

PREAMPLIFICATEUR

Etudié dans le but d'obtenir de
bonnes performances, notamment
du point de vue bruit de fond, le
préamplificateur a été entiérement
réalisé au moy=zn de transistors a
structure planar spéciaux (voir
fig. 3R).

I1 comporte 4 transistors du
méme type 2N3391A.

L'entrée commutable (Sla) per-
met le fonctionnement sur PU
magnétique (sensibilité 4 a 5 mV,
correction RIAA), lecteur de bande
magnétique (sensibilité 5 mV), sur
radio (50 a 100 mV) ou sur entrée
auxiliaire (sensibilité 4 définir sui-
vant les besoins). Une modification
simple permet de modifier les va-
leurs ci-dessus annoncées, L'impé-
cance d'entrée ¢st de 47 kQ (sauf
100 kQ sur position radio).

Les corrections PU et magnéto-
phone ainsi quc¢ les variations de
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sensibilité sont entiérement obte-
rues par un dispositif a contre-
réaction (commutateur S1b) du
collecteur de T2 a 1'émetteur de
Tl. On peut voir & l’entrée une
résistance R2 de 2,2 kQ qui permet
a'éviter le ¢« clac » de commuta-
tion en liaison avec R7 (déchargr
de C3).

Les transistors T1, T2 sont en
liaison directe suivant un schéma
devenu classique, La polarisation
du courant -base de TI1, obtenue
par R9 depuis l'émetteur de T2
assure une excellente stabilité,

Cependant l'impédance de sortie
de T2 a été estimée trop élevée
pour obtenir ua contréle de tona-
lité efficace sur les fréguences
kasses (graves) et le transistor T3
monté en émetteur follower assure
I'indispensable abaissement d'im-
pédance,

Le commutateur S2 (I3, 14, 15)
assure le choix du mode :

— Stéréo directe ou inverse.

— Mono droite ou gauche.

Le contrdle de tonalité, dérivé du
montage Baxendall est classique,
Le fait d'utiliser une attague a
basse impédance permet d'obtenir
une remontée de 18 dB des graves
et de 20 dB des aigués (voir cour-

bes). En fonction linéaire, la trans.
mission est assurée entre 7 Hz et
100 kHz & = 1 dB.

Le transistor T4 de sortie est
équipé d'un dispositif de filtre cou-
pe aigués relativement simple. Son
efficacité dépend des paramétres
choisis. La position 8 kHz est uti-
lisable pour I'écoute des émissions
radio AM ou de disques assez
usés... ! Le filtre agit en contre-
réaction afin d’améliorer la forme
des signaux au voisinage de la
coupure.

La sortie s'effectue sur le collec-
teur de T4 a travers le dispositif
de balance (efficacité 100 %) et
celui de réglage de volume. Une
sortie auxiliaire peut étre prévue
(impédance inférieure a 5 k).

Pour des raisons évidentes de
facilité de réalisation, la- tension
d’alimentation du préamplificateur
est la méme que celle de 1'amplifi-
cateur. Toutefois, au moyen de
R24, cette tension est abaissée a
18 V pour permettre un meilleur
fonctionnement du préamplifica-
teur. Le condesateur Cl7 assure
un filtrage contre l'intermodulation
et la diaphonie.

L'ensemble des circuits du pré-
amplificateur est disposé sur une
plaquette en cablage imprimé
(une par voie) de faibles dimen-
sions. Aucune mise au point n’est
prévue. L'utilisation de résistances
a 5 % et de composants de pre.
miére qualité assure une excellen-
te reproductivité.

La tension de sortie est de
300 mV eff. pour les sensibilités
annoncées. Le rapport signal/bruit
est meilleur que 65 dB en position
linéaire.

La distorsion est foujours infé.
rieure & 0,2 %. La saturation en
sortie est obtenue pour un niveau
d'entrée supérieur a dix fois la
valeur nominale & l'entrée, ce qui
évite de déformer Jles signaux
avant leur acheminement vers les
amplificateurs.

ALIMENTATION REGULEE

Il est notoire que I'utilisation
d’amplificateurs de puissance en
classe B entraine une variation
instantanée assez grande du débit
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fourni par la source d'alimenta-
tion. Dans le cas ol cette derniére
a une reésistance interne’ assez
grande, ceci entraine une « modu-
lation » de la tension d'alimenta-
tion, source bhien connue de dia-
phonie,

Pour pallier cet inconvénient,
I’utilisation d'un régulateur s'im-
pose.

Le schéma de la figure 4 montre
la facon dont a été congue cette
alimentation régulée.

Elle comporte trois parties :

— L'alimentation non régulée.

— Le régulateur.

— Le systéme de protection par
disjoncteur éleetronique.

Le transformateur TR1 & faible
flux de fuite posséde un secondaire
de 90 V eff. 4 point milieu afin de
permettre un redressement a dou-
ble alternance au moyen des diodes
silicium. D1 et D2. Le condensa-
teur Cl assure un pré-filtrage. La
tension continue avant régulation

Page 102 % N° 1 145

est de l'ordre de 60 V. Le fusible
Fl1 placé en amont, sur le pri-
maire du transformateur d'alimen-
tation assure la protection de ce
transformateur contre un éventuel
court-circuit de Cl.

Le régulateur représenté a la
partie droite du schéma comporte
un transistor ballast T6 2N3055
monté sur radiateur commandé
par le transistor T5.

Le transistor T4 assure la com-
paraison entre la tension de réfé-

rence fournie par la diode Zener
D4 16Z4 (12 V) et une fraction de
la tension de sortie délivrée par
le pont R12, R13 et R14. La résis-
tance R13 de 470 Q est ajustable
afin de permettre un réglage de la
tension de sortie entre 38 et 45 V.
Le résultat de cette comparaison
est appliqué sur la base de T5
assurant ainsi une régulation trés
efficace (résistance interne
l'ordre de 0,1 @ au débit maxi-
mal).
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On notera : un filtrage du cou-
‘rant d'alimentation de T4 par
R10-C4, l'alimentation de la diode
Zener de référence & partir de la
tension régulée et la protection du
régulateur contre les oscillations
parasites & haute fréguence par le

sortie de la méme fagon qu'un dis-

joncteur mécanique avec I'avan-

tage d'une action trés rapide
(quelques dizaines de micro-
secondes).

Lorsque la cause du court-circuit
ayant provoqué la disjonction aura

l'un des transistors de la bascule
T2/T3 et, si le courtcircuit in-
tempestif a disparu, la tension de
sortie réapparait @ nouveau.

Comme on connait ’aptitude des
transistors &4 la destruction rapide
a la suite d'un malencontreux
court-circuit, on appréciera 1'uti-
lité de ce dispositif.

Afin de permettre & la bascule
de se trouver toujours dans la po-
sition bloquée lors de la mise sous
tension, une constante de temps
obtenue par R5/C3 a été établie.
De méme le condensateur C2 de
20 nF protégera le déclenchement
du disjoncteur sous l'effet d'un
parasite impulsionnel trés bref.

celles d'entrée auxiliaire et de
sortie des préamplificateurs.

Le coté arriére comporte quatre
prises DIN d'entrée (PU1, PU2,
radio et magnétophone) les deux
prises de sgrtie haut-parleurs avec
l'inverseur de phase des haut-
parleurs, le répartiteur de tension
110-220 V et le fusible de I'alimen.
tation secteur.

La réalisation de cet amplifica-
teur est facilitée par un cablage
aéré dii & l'emploi d'un coffret
de dimensions suffisantes et I'utili-
sation de plusieurs circuits impri-
més qui sont cdblés avant d’étre
fixés au chassis principal.

Commencer par fixer sur le pan-

- neau avant et le coté arriére les

MONTAGE ET CABLAGE

Cet amplificateur est présenté
dans un coffret, dont les dimen-
sions sont les suivantes : largeur
420 mm, hauteur 190 mm, profon-
deur 240 mm. Les différentes com-
mandes sont groupées sur le coté
avant : commutateurs d'entrée et
de mode, réglages séparés des gra-
ves et des aigués, du volume, de

éléments représentés par la vue de
dessus de la figure 5 qui montre
ces deux cotés rabattus, Les qua-
tre transistors de puissance des
deux amplificateurs sont isolés par
leurs rondelles et fixés sur un ra-
diateur de 285 x 80 mm, monté
parallélement au coté arriére par
quatre entretoises de 25 mm de
longueur. Les deux entretoises de
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condensateur C5 branché en contre
réaction sur T4. ;

Le dispositif de protection élec:
tronique par disjonction est une
précaution supplémentaire pour
éviter la destruction des transis-
tors situés en aval, c'est-d-dire :

— Protection des transistors du
régulateur.

— Protection des transistors des
amplificateurs.

— Protection éventuelle des en-
ceintes HIFI. -

Le principe de ce disjoncteur est
le suivant :

La résistance R1 de 0,47 Q est
disposée en série dans le « moins »
de l'alimentation. Une tension pro-
portionnelle au débit est dévelop-
pée aux bornes de cette résistance.
Cette tension, réglable par R2, sert
4 débloquer le transistor T1. Lors-
que ce dernier débite, sa tension
collecteur, primitivement de 12 V
(Zener D3) est abaissée a 1 V
environ. Ceci entraine la conduc-
tion immédiate des transistors T2
et T3 qui forment une bascule et,
notamment, la tension collecteur de
T3 devient presque nulle. La con-
séquence est que T4 est bloqué,
entrainant également le blocage de
TS, puis de T6 et la tension de
sortie du régulateur s'annulle.

Ce phénoméne irreversible main.
tient la coupure de la tension de

été découverte, il sera possible de
réarmer ce disjoncteur soit en cou-
pant momentanément la liaison du
collecteur de T2 & la base de T3,
s0it en mettant & la masse par un
bouton-poussoir la base de T3. De
cette fagon, on blogue 4 nouveau

la balance, commutateurs & glis-
siére des filtres passe-bas et passe-
haut, interrupteur & poussoir de
réarmement du disjoncteur élec-
tronique de l'alimentation secteur
régulée. Les deux prises DIN
accessibles sur le c6té avant sont

gauche de ce radiateur supportent
également deux blindages des pri-
ses d'entrée et du commutateur
d'entrée, perpendiculaires au fond
du chéssis. Le radiateur  précité
supporte, par l'intermédiaire
d’équerres, les deux circuits im-
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Le deuxiégme numéro de
« VOUS SAUREZ TOUT »
vient de paraitre. 1l est en
vente dans tous les kios-
gues, chez tous iles mar-
chands de journaux et déja
un grand nombre d’entre
eux ont épuisé leur stock!

Le deuxidme numéro de
« VOUS SAUREZ TOUT .
parait, comme le premier,
sur 68 pages grand format
quatre couleurs et justifie
son sous-titre : ENCYCLO-
PEDIE POUR TOUS,

« La Longue Marche » qui
porta au pouvoir Mao Tse-
toung vous est expliguée
sans passion, sans parti-pris
et avec clarté. « La Radio-
Activité » n'aura plus de
secret pcur vous. Renoir, le
maitre incontesté des Im-
pressionnistes, occupe cing
pages de ce nouveau nu-
méro avec des merveilleuses
reproductions en couleur.
Veus szurez enfin claire-
ment et explicitement ce
que sont les lazers. Mille
et un aulres des probiémes
qui se posent 3 vous trou-
veront leur explication & Ila
lecture claire,
distrayante de « VOUS SAU-
REZ TOUT ..

La collection de « VOUS
SAUREZ TOUT . constitue
pour vous une indispensable
encyclopédie. Héatez-vous
donc de demander a votre
dépositaire de journaux ha-

bituel le dernier numéro
paru. S’il manque d'exem-
plaires, il nous les récla-

mera et vous l'aurez bientdt.

Si toutefois vous ne trou-
viez pas « VOUS SAUREZ
TOUT » chez votre libraire
envoyez un cheégue postal
de 5 francs &4 LA PRESSE,
142, rue Montmartre, Paris-
'2¢ (Paris 3882-57) et il vous
sera envoyé mar retour. Vous
pouvez également demander
le n° 1, dont il reste quel-
ques exemplaires au prix de
5 francs, pour commencer
la plus intéressante des
collections de veotre hiblio-
thegue.

VOUS SAUREZTOUT
— oot
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agréahle et

primés de deux amplificateurs qui
se trouvent ainsi perpendiculaires
au fond du chassis, avec leurs
cotés éEléments dirigés vers le

| transformateur d’alimentation, fixé

sur le coté arriére droit.

Les deux circuits imprimés des
préamplificateurs sont fixés paral-
lélement au fond du chassis a

mentation est représenté par les
figures 6, 7 et 8. Toutes les indi-
cations concernant le branchement
des transistors et les liaisons exté
rieures aux circuits sont mention-
nées. Sur le circuit amplificateur,
les deux résistances bobinées de
0,47 Q se trouvent au-dessus des
deux diodes D.

la figure 1 et au plan de cablage
de la figure 5.

CONCLUSION

Réalisé dans un esprit de sécu-
rité d'emploi, de facilité de réali-
sation et de mise au point, cet
ensemble amplificateur HIFT sté-
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une distance de 10 mm. par des
entretoises isolées. Leur cGté cir-
cuit imprimé se trouve en regard
d’'une fenétre rectangulaire per-
mettant de réaliser les différentes
liaisons par fils blindés. Une pla-
que métallique est prévue pour
protéger ces circuits lorsque le
montage est terminé.

Les deux diodes redresseuses au
silicium sont montées sur une pla-
quette isolante de bakélite, vissée
sur une échancrure d'une plaquette
métalliqgue fixée perpendiculaire-
ment au coté arriére. Cette pla-
quette supporte d'un coté le cir-
cuit alimentation fixé par deux
entretoises de 10 mm et, de 1'au-
tre, le radiateur du transistor de
puissance de 'alimentation. Comme
le radiateur des transistors de
I'amplificateur, le radiateur du
transistor alimentation est en alu-
minium de 3 mm d'épaisseur.

Parmi les autres particularités
de montage mécanique & mention-
ner, signalons la fixation, aprés
cablage, du commutateur d'entrées
sur une équerre spéciale vissée au
fond du chassis et ’emploi d'un
prolongateur d'axe pour la com-
mande de c¢e commutateur. Les
trois condensateurs électrochimi-
ques (deux de 2700 uF pour les
liaisons aux haut-parleurs et le
condensateur de filtrage de
4 000 uF') ont leurs boitiers mainte-
nus par des colliers spéciaux vis-
sés au fond du chéssis.

Le cablage séparé des éléments
supérieurs des circuits imprimeés
de l'un des préamplificateurs, de
I'un des amplificateurs et de 1'ali-

La derniére phase du céblage
consiste, aprés avoir fixé les cir-
cuits imprimés aux emplacements
indiqués a effectuer les liaisons
aux éléments extérieurs, confor-
mément au schéma de principe de

réophonique, qui- allie des perfor-
mances €élevées @ un encombre-
ment trés réduit. séduira les con
naisseurs a qui il procurera les
joies de la HIFI dans les meil
leures conditions.

DOCUMENTATION SUR DEMANDE

100a 240V sans commutation

alimentation prise de courant pour transistor 9V

E™ P. MILLERIOUX

187-197, ROUTE DE NOISY-LE-SEC, 93-ROMAINVILLE - TEL. 845.36.20 et 21
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vous offre toute garantie

EMETTEURS-RECEPTEURS
14 MODELES EN STOCK

« JUPITER JT-69 »

(Homologué P. et T. n® 373 PP)
E

& transistors + diode -

Trés sensible - Bande

des 27 Mes - H.-P.-micro
incorporé - Trés bonnes
performances : cet appa-
reil a fait ses preuves -
Alimentation par piles
standard - Antenne té-
lescopique - Boitier ma-
tiere moulée - Dimen-
sions : 180 x 70 x 40 mm.

Poids 430 g.
250,00

Prix,
la paire ...,
« JUPITER JT 99 »
(Décrit damns le ¢ H.-P, » n° 1 140)
(homeologué par les P. et T. n® 402 P.P.)

9 transistors + diode -
Bande des 27,155 Mcs -
HP et micro incorporés -
Antenne  télescopique -
Prise écouteur - Alimen-
tation 9 volts par piles
standards - Portée : de
1415 km suvivant écrans
- Boftier avec dragonne

« RADIFON - TR - 205 »
(Homologué par les P. et T. ne 388 PP.)
6 transistors

+ diode
et thermistor,
Superhétérodyne.

Bande des 27 Mes.
Magnifique performance,
puissant et net.
Antenne télescopique.
Micro - H.-P. incorporé.
Pile standard 9 V.
Portée en plaine : de
1 & 4 km.

En mer : 10 3 12 km.
En montagne i vue :
7 &4 8 km.

Boitier métal avec dragonne. Dim. : 170 x

68 x 40 mm. Poids : 595 g. 210 00
’

Complet avec piles, la paire ..
« PONY-CB-12 »
n® 356 PP)
2 diodes.

(Homologué P. et T.

10 transistors <+

Bande des 27 Mcs,
HP micro incorporé.
Antenne télescopique.
Trés haute qualité.
Fonct. av. pile standard 9 V.
Boftier métal avec housse.
Portée en plaine sulvant
écrans : 1 & 4 km.
En mer: 15 km environ.
En montagne & vue :

+“Dim. T2 190 x 200 % 8 &4 10 km.

40 -mm - Poids 350 g Dim 150 x 66 x 37 mm.

Complet, avec piles et Poids : 480 g.

écouteur. La ire,

La paire ... 320;00 avecpaplrlees 420,00
SERIE D’ALIMENTATIONS TELECOMMANDE

(Décrites dans le « H-P.» n° 1 136)
Four vos récepteurs, émetteurs, magnéto-
phones et autres appareils fonctionnant sur
piles, économisez celles-
ci en employant nos
alimentations se bran-
chant directement sur le
secteur 110 ou 220 V,
sortie 9 V par fil et
fiche, qui remplaceront
vos piles. Spécifiez le

ALIMENTATION SECTEUR
(Décrite dans le ¢ H.-P. » n° 1 109)
Adaptateur  spé-
cial pour :
récepteurs,
magnétophones,
émet. - récept,,
appareils mesures
électrophones,
caméras, amplis
et tous appa-
reils & transis-
tors.

Cette alimentation permet le remplace-
ment des piles 6 et 9 V pour fonction-
nement a partir du secteur 110-130 V
ou 220240 V, sortie 69 V, 300 mA.
Compléte, avec fiches de raccordement.
Dimensions 100x70x 45 mm. 35,00
(Veuillez spécifier voltage 110 ou 220 V)

(description dans le H.P. n° 1075)
Appareil comportant 2 électro - aimants
puissants, fonctionne
sur 110-220 V altern.,
I'un poussant et |’au-
n, tre retirant. Impulsions
\ & volonté. 2 poussoirs:
marche avant et arr.
Commande manvuelle
ou & pédale.
Convient pour fermeture ou ouverture
automatique da porte, moteurs, machines,
éclairage a impulsions et 100 usages.
Complet en emballage d’origine avec pédale
de commande, dimensions : 100x85x42 mm.
rix 15,0

2 000 VOLTMETRES ET

AMPEREMETRES GUERPILLON
(Décrits dans le « H.-P.» n° 1 136)
Boitier bakélite, type &

encaslrer, remise a 0,
cadre mobile. Courant
continu,

Diamétre : 80 mm.
Epaisseur : 50 mm.
Voltmétre gradué de 0
d 10V ... 1300

(Résistance 2 000 ohms)
Ampéremétre gradué de 0 3 5 A 13,00
Les 2 appareils, net 23 .00

RECEPTEUR SARAM 5-31
NEUF
(Décrit dans ce numére, page 109)
Récep!wn des Radmphues et des

UNE SERIE UNIQUE DE CABLES
ETANCHES ABSOLUMENT NEUFS

TRES IMPORTANT

TYPE A-SPIRAL FOUR USA
4 CONDUCTEURS TORSADES 12/10
REPERES

® Chague conducteur est
caoutchouc et composé de
cuivre recuit étamé,
® Les 4 conducteurs sont torsadés au-
tour d'une ime en plastique et enrobés
d’un papier spécial étamé, qui lui-méme
est recouvert d'une tresse en fil d’acier.
Le tout entouré d'une enveloppe de
caoutchouc spécial trés dur.
® Un camion de 50 tonnes peut passer
des milliers de fois dessus sans |'écraser.

® Ce cible ne craint pas les intem-
p‘rlu, il peut rester immergé, sous la
neige, sous terre, pendant plusieurs
années.

(dessin grandeur nature).
FIL 12/10, 7 BRINS CUIVRE,

isolé par
7 brins

«10 mm>»

E FIL D'ACIER ™
GAINE CAOUTCHOUC SFEC
ISOLANT PAPIER ETAME

® Diam, du cible 10 mm, long. 400 m.
Enroulé sur touret métal ou bois avec
trou central. Chaque extrémité est mu-
nie d'une prise de raccordement & ver-
rouillage permettant la construction de
lignes téléphoniques, électriques, sonori-
sation, installations, etc., sur des dizai-
nes de km.
® Touret métal
® Touret bois
Par 50 m m‘mnmum, le métre .
Par 100 m, le matre
Par 200 m, le métre
Le touret de 400 m
Pour quantitds supérieures, nous consul-
ter.

TYPE B - CABLE « SAT »

4 CONDUCTEURS TORSADES 12/10

CUIVRE RECUIT

® Chaque conducteur est isolé au poly-
éthyléne et repéré. Les 4 sont également
recouverts d'une couche de polyéthyléne
et d'une tresse en Ffil d'acier, le tout
enrcbé d'une enveloppe en pelyvinyl
super-résistance.
® Chaque extrémité est munie d’une
prise de raccordement étanche & ver-
rovillage hélicoidal.
® Qualité, résistance, emplois de ce
cable sont identiques au « SPIRALFOUR »
ci-dessus, Diam. du cdble : 10 mm.
@ Longueur 250 m. Enroulé sur touret
métal avec trou central, diam. 49, haut.
45 cm, poids 61
Le touret

: @ 49, haut. 45 cm, 85 kg
¢ @ 61, haut. 31 cm, 85 kg
1,00

® Tous ces cibles sont conformes aux
descriptions ci-dessous. lls sont vendus
au minimum 50 9% av-dessous du prix
de revient d’usine.

® ATTENTION | Le cdble type A peut
#tre vendu par 50-100-200 m, ou par tou-
rets complets. Par contre, les types
C:-D-F ne sont vendus que par tourets
complets.

@ MODELES DES TOURETS : Voir dessins
ci-contre,

TYPE C - GRAND CABLE « SAT »

4 CONDUCTEURS 10/10 CUIVRE RECUIT
UNIFILAIRE. TRES SOUPLE

® Chaque conducteur est isolé et noyé
dans le polyéthyléne, qui constitue un
isolant extraordinaire, le tout recouvert
d'une tresse en fil d’acier et enrobé dans
une enveloppe en polyvinyl super-résis-
tance.

® Chaque extrémité est munie d‘une
prise de raccordement étanche i ver-
rouillage hélicoidal. Diam. cible $ mm.
@ Qualité, résistance et emplois de ce
céble sont identiques au ci-contre.
@ Longueur 400 m. Enroulé sur touret
métal avec trou central, diam. 49,
haut. 45 em, poids 68 kg.

Le touret

AME CENTRALE —_
ISOLANT CABUTONOUE e \'nrn: D - PETIT CABLE « SAT »

EXTRAORDINAIRE
m4 CONDUCTEURS 8/10, CUIVRE RECUIT,
UNIFILAIRE

® Chaque conducteur est isolé au poly-
éthyléne et les 4 sont noyés dans une
seconda couche de méme matiére, le tout
recouvert d'une tresse fil d‘acier noyée
dans une enveloppe en polyvinyl super-
résistance protégeant |'ensemble.

® 2 fiches mixtes en bronze, absclument
étanches pour raccordement.

® Qualité, résistance et emplois identi-
ques aux types précédents.

(] r 800 m, enroulé sur touret
métal  avec trou central, diam. 49,
haut. 45 cm, poids 74 kg

Le touret

TYPE F - GRANDE SOUPLESSE
TRES RECHERCHE

5 PAIRES REPEREES, SQIT
10 CONDUCTEURS MONOFILAIRES 9/10
CUIVRE RECUIT ETAME

@ Isolé caoutchouc protégé par tresse
coton, le tout recouvert d’une enveloppe
cacutchouc.

@ Ciable étanche, diam. 13 mm, muni
aux extrémités de fiches de raccorde-
ment méle et femelle.

@ Longueur 300 m, enroulé sur touret
bois avec axe central, diam. 61, haut.
31 c¢m, poids 81 kg. Le touret 304,00

LE POLYETHYLENE
isolant les types B, C, D
est

IMPUTRESCIBLE

ECHANTILLON RIGOUREUSEMENT CONFORME SUR DEMANDE

Surtout, demandez vite notre

CATALOGUE

VENTILATEUR

Fcnctionnant  sur  110-130 V  alternatif
Marche avant et arridre par inversion des

ALIMENTATION de méme présentation qua
ci-dessus,

(Décrite dans le « H-P. » n° 1136)
Pour tcus vos appareils & transistors fon--
tionnant sur piles, une alimentation trés
puissante, 117 ou 220 V, 3 sorties 6-9-

——— | (5. Moteur 1/16 €V asynchrone action-

INTERPHONE « HANDY » nant une turbine &

X gd débit qui com.
2 POSTES a transistors porte 24 pales. Mo-
WA -~ un principal,

i teur et turbine sorl
— un secondaire..

12 V 300 MA, commande par index. Voyant Pauvant” S'atinsler ~ Indiffie montés sur  suppol
lumineux de contrdle, switch & bascule e l.z?f ob iTavitha ‘t‘sc?n peints de fixa-

marche-arrét, 3 cordons de branchemem
pour tous types d'appareils. Veuillez spé-
cifier le voltage - Dim. 100 x 70 x 45 mm.
Prix 43,9

sar appel scnore incorporé.
Trés sensible et trés net.
#Pile 9 V standard. Fil de
liaison. Dim. 100x75x45
mm. Complet, avec piles

Silentblocs av. colle-
rette permettant d'a
dapter un carter de
fixation pour diriger
et contrbler le débit

ALIMENTATION TOTAL Fréquence, 200 & 500 Kcs, bande étalée.

NET

S\pécrifeogf"’ﬂs le '«-dH'_P. ’: n° 1136} | |mpédance de sortie 400 ohms. & lampes |2t cordons. NET ................ L dair & volonté
‘Aéme modéle que ci-dessus et memes Ca- | d'4quipement : 2 x UF41, UCH41, UAF41, L'alr aspiré passant
ractéristiqgues, meis avec 5 sortiss par | 2,954 Alimentation 24 V. Consom- INTERPHONE « 5A.10 » ecutour du moteur refroidit ce dernier, e

(Décrit dans le « H=P. » n° 1136)

2 postes (1 principal - 1
Trés net. Puissance réglable.

commutateur : 3 V, 45 V, 6 V, 9V,
12 V 300 MA (Spécifier votre voltage).
Prix

qui permet un emploi permanent.
Ce ventilateur offre d’énormes possibilités
Diametre du moteur : 100 mm.

mation infime 0,85 A. Réglage par dé-
multiplicateur et réglage de puissance. |4 transistors,

"""""""""""""" v Prise de casque. secondaire).

Long. 175, larg. 103, haut. 115 mm, |Cdble de raccordement. Fonctionne avec|Diamétre turbine 260 mm, ép. 70 mm.
REMISE AUX Io Poids : 2,250 kg. pile standard ¢ V. Appel sonore. Dim. :|Ciamétre de la ccllerette : 350 mm.
PROFESSIONNELS 0 Le recepleur et le casque 2 ecouteurs lOOxSOxAO mm. Complet, avec piles et|Epaisseur totaleg : 210 mm. Poids 4,4 kg
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Choix unique en France de

BANDES MAGNETIQUES

1 & 4 pistes - 1°" choix - Garantie :

5 ans
NN NN NN T A .-

GEVASONOR- Importation Directe
GEVAERT l UNE SERIE DE BANDES
Emballage « MAGNETIC-TAPE-ONTARIO »
s0Us i l Exclusivité
:&Cs*“fc:i I CIRQUE-RADIO
’ LONGUE DUREE l Emballage
@ Prix p I . en boites
Prix Cirque- Par
e it M dénil Radio Prix net I de
ST g pitce pigce  pikce l classement
;- net o
100 45 650 4,50 4,00 I de. la . Prix  Prix. Par 3
100 75 7:50 5,50 5,00 I babing . vace détail net Prix net
75 68 7,00 48 420 ' o %% piece pidce  pikce
1 9g 8,50 7,00 6.33 ' LONGUE DUREE
A7 A RN N ) -3 178 540 37,00 2600 2300
I I DOUBLE DUREE
75 105 12,00 9, 8,00
AUTRE I 75 120 1200 1100 10,00
SERIE l 100 180 18,00 14,00 12,50
110 270 25,00 17,00 15,00
GEVASONOR I 127 360 30,00 1950 17,50
an hoftes 147 540 40,00 29,00 26,00
de classement 178 730 52,00 3600 33,00
% I TRIPLE DUREE
o ) Pri i Par 5 75 135 19,00 12,00 10,50
do o Mg gt FeIx o X 75 170 2000 1400 1250
bobine trage - (e lice  piece I 100 270 28,00 18,00 16,00
en mm l 110 360 35,00 1950 16,50
127 540 4800 3200 28,00
. LONGUE . DURER I 147 730 6500 37,00 32,00
153 gg g.ﬁ g'osg :.053 I 178 1080 90,00 53,00 48,00
110 130 'z'so 10,00 ,'m NCTE Les bons enregistrements ne
127 183 1500 1200 1100 I se font que sur des bandes magné-
178 36:5 28'00 16'00 14.50 I ‘tiques de quaiité. CIRQUE-RADIO vous
’ . d es propose.
DOUBLE DUREE TN S W . —
75 90 12,50 9,50 8,50 I r N N SN SN S —
100 137 14,00 12,00 11,00
110 180 18,00 14,50 13,00 Des affaires recommandées :
W A e B A Sk 20 000 BANDES GEVASCMOR
ler choix, vendues jusqu‘a épuise-
o= e s - — — ment des stocks.
EXCEPTIONNEL ! - I Diam. bobine 127 mm. Long.
I BANOES MAGNETIQUES I 63 m. Longue. dorss.
Emballage plastique.
« AGFA - MAGNETON - BAND e g o 27.00
PER- - Pl 07 TN 43,
Professionnelles. Elles n’ont senll Les IO el L 0e s e 75,00

qu'une seule fois, pour enregistre-
ment des disques d'une des plus
grandes marques mondiales. 1 & a
pistes - Enroulées sur noyau, trés
faciles & réenrouler sur bobine stan-
I dard.

Qualité et prix exceptionnels, jus.
qu'a épuisement du stock. Emballage
carton professionnel.

Longueur 750 m. Prix net :

La piece. 26,00 - Les 5. 110,%
Longueur 900 m, Prix net :
L pitce. 29,00 - Les 5. 1235.%0

Cons wew wes mes s s

Longue durée, enroulées sur man-

drin. Emballage plistique. Réemb.-
binage facile sur bobines stan-
des enregistre-

l dard, permettant
ments sur différents diamétres s

hobines,
I ® Bobine long. 730 m.
La piéce net .... sie via 1,00
Par 3, la piéce, net .... 29,00
I @ Bobine long. 1100 m.
Laipibce, net |, .. vii.. s 48,00
Par 3, la pléce, net ...... 46,00
'— . . . .

SCIES TRONCONNEUSES « STIHL KS 43 » - 2 HOMMES

a chaine coupante, type professionnel,

— CHAINE protégée et guidée, Grais-
sage automatique sous pression des pi-
gnons d’entrainement.

— PIGNONS et roulements protégés.
—— TENSION de la chaine réglable 2

volonté par poignée tournante avec
blocage.
— SYSTEME DE COUPE : le mo-

teur restant vertical, la téte pivotante
de la scie permet 3 pesitions de coupe
sans fatigue.

17e Coupe verticale « Trongonnage ».

2¢ Coupe oblique « t ».

3 Coupe horizontale « Abattage ».

— EMBRAYAGE CENTRIFUGE

automatique a8 masselottes de la chaine.
— POIGNEES munies d'un accéléra-
teur et d'un contact d’arrét instantané.
— MOTEUR 2 temps, 1 cycl., 3000
™ -

Allumage par volant magnétique
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CIRQUE-RADIO - Suite page ci-contre

a coupe ultra-rapide
2 MODELES :.
suivant la coupe entre sabots-guides

® TYPE A : 080 m.

® TYPE B : 1,25 m.

tres faible consommation, mélange
10 |. d'essence - 1/2 |. d'huile.

CES TRONCONMNEUSES sont munies
des perfectionnements les plus sensation-
nels, d'une puissance extraordinaire,
d’une selidité & toute épreuve car elles
sont prévues pour des travaux difficiles
et rapides

ABSOLUMENT NEUVES livrées en

caisse d'origine avec accessoires de re-

change et divers, tels .que bougies,
dents de chaine, maillons, rivets de
dents, bidons, cables d'accélérateur, clés,
pignon, joints, segments, etc... et notice.

® TYPE A :Moteur 7,5 CV, 250 cm3
- Poids : 35 kg.
Prix sensationnel. NET. 650,00
@ TYPE.B : Moteur 9 CV, 300 cm3

- Poids : 37 kg. 150 00

Prix sensationnel. NET.

MICRO D'AMBIANCE
ISSION - ENREGISTREMENT
Type professionnel de trés grande classe
« MYPHONE »
(Décrit dans le « H-P. » n* 1083)
Double piézo cristal. Tras
sensible, reproduction
intégrale. Courbe de
réponse circonférentielle
de 50 & 15000 cs. Mon-
té sur fourche orlenta-

ble avec grilles anti-
poussidre et anti-choc.
Se monte sur tous types
de pieds Haut. sans le
pied * 180 mm. Diam. :
60 mm.

Le micro ...... 75,00
Le pied ....... 10,

MICRO DYNAMIQUE DE CLASSE

« MYPHONE »
(décrit dans le «H.P.» n° 1110)
-, Grande sensibilité. Monté
) sur pied de table. Micro
orientable par flexible.
Switch marche-arrét in-
corporé dans le pied.
@ Impédance 800 a
. 50 000 ohms.
® Sensibilité : — 58 dB
=+ 5 dB.
® Fréquence de réponse 100 & 9000 cs.
Type directionnel. Diam. du micro : 22 mm.
Complet, avec cible 66,0

MICROPHONE DYNAMIQUE
« AR.E.T. » {(ENGLAND)
(Décrit dans le « H-P. » no 1088)

Directionnel

® Fréquences reproduites 100
4 10000 PS + 5 dB.

® Impédance : 50 000 ohms.

@ Courbe de réponse droite
de 200 a 8 000 PS.

@ Niveau de sortie — 54 dB
4 1000 ¢/s.

® Reproduction extraordinai-
re PAROLE et MUSIQUE.

@ Inclinable & wvolonté. Vis
de montage sur pied.

® Fil micre, long. 2 m.

170 mm x diam. 40 mm .. 93,00

Long.

MICRO DYNAMIQUE DM.17
Modéle & main, boitier matiére moulée
avec interrupteur marche-arrét incorporé.
Trés haute qualité. Im-
pédance 10 000 ohms &
1000 ¢/s. Transfo in-
corporé. Sensibllité
— 61 dB. Fréquence
de réponse 150 & 10000 c¢/s. Livré avec
cordon. Dim. 60X45X22 mm. Poids 90 gr.
Prix 19,0

MICRO DYNAMIQUE DM.101
Modéle & main ou table avec support
mobile. Boitier matiére
moulée. Trés fidele. Impé-
dance 10 000 ohms & 1000
e/s. Transfo incorporé.
Sensibilité — &0 dB. Fré-
guence réponse 100 &
= 10000 c/s. Livré avec
céble. Dim. 61)(40)(24 mm. Poids 90 gr.
Prix 18,5

puissant, avec interrupteur
marche - arrét incorporé.
Fréquence de réponse 90 &
8.500 ¢/s. Sensibilité — 54
dB. Impédance 110.000
ohmu. Livré avec céble. Dimens. 65 x 50 X
20 mm. Poids 70 grammes

...... 15/

MICRO CRYSTAL X-31

Type @ main et boutonnigre,
avec pince, magnifigue re-

production.

Sensibilité — 52 dB. Fré-
quence réponse &0 & 9500
c/s. |Impédance = 500 000
ohms. Livré avec chble et
jack, diam. 40, épais. 15 mm.
.................... 11,00

MICRO CRYSTAL X-38
Triés puissant, reproduction
exacte trés sensible. Fréq.
de réponse 38 & 9500 </s.
Sensibilité — 50 dB. Im-
pédance 100.000 ohms. Bol-
tier bakélite avec reposoir
et cdble, dimens. 77 X
47%22 mm. Poids 70 gr. ........ 8.

UNE SERIE DE MATERIEL ELECTRI.
QUE EN EMBALLAGE D’'ORIGINE

« MAJOBELL » (England)

(décrit dans ce numéro p. 109)

LAMPE VEILLEUSE
Se branche 4 |a place d'une lampe
d’éclairage standard sans
modification.

@ Cette veilleuse com-
porte un transformateur
incorporé ramenant le
secteur 110-130 V en 6 V
plus une lampe & vis
standard & V. -
& Consommation nulle
la méme en 60 heures,
qu'une lampe de 100 W
en 1 h. Vexileuse dans un boitier ba-
kélite trés élégant. Long. B0 mm
diamétre 45 mm. .....c00.0nn

LAMPE VEILLEUSE

Mémes principes et carac-
téristiques que ci-dessus,
mais avec cache-lumidre
et projecteur directionnel.
Longueur 110 mm.

Diamétre 55 mm.

Les 10, net

BELLE SONNERIE « BELL »

110-130 V
Son trés puissant et
cristallin. Cloche chro-
mée, montée sur sup-
port bakélite avec fixa-
tion, Raccordement par
— 2 fils. Vibreur action-
nant le marteau, trés sonore.
Diamétre 85, épaisseur 45 mm ..8,00
Net : les 10 §5,00-Les 20 100,00

alternatif,

UNE AUTRE SONNERIE « BELL »
110-130 V, avec «gong»
circulaire chromé, Sonne-
rie actionnée par bobine
électromagnétique. Réso-
nance réglable par vis et
écrou de blocage. Le tout

protégé par couvercle
bakslite. Raccordement
par 2 fils. Long. 170 -
larg. 75 mm - épaisseur

40 mm.

SONNERIE « BELL »
Mémes principes, caractéristiques et
dimensions que le modéle ci-dessus,
mais la cloche a la forme d’une clo-
che d'église et est pius puissante.

CHOIX INCOMPARABLE
DE BATTERIES
AU CADMIUM - NICKEL

« TEM - SAFT »

Trés bonne qualité
Garantie absolue 1 AN,
Chaque élément = 12 V.

Ces batteries sont vendues 3
un prix dérisoire.

Haut. | Larg. | Epais. | Poids [Px de

AT | 'mm. | mm. | mm. | en k Il‘élém.
130 60 30 | 0,450 8,00

6| 00| 8| 3| 0500[1000
45 | 250 80 65 | 2,800(23,00
500 | 430 180 | 150 |22 90,00
500 | 440 | 150 | 150 [23  |s0,00

FILS ET CABLES DIVERS

CABLE SPECIAL MICRO

1 conducteur + tresse cuivre, lem 0.75
2 conducteurs + tresse cuivre, lem 1,30
CABLE COAXIAL TELE le m 0,80
CABLE SOUPLE MULTIBRIN CUIVRE
ETAME, RECOUVERT PLASTIQUE.

le m 940 - 25/10, le m 0,80
le m 1,00 - 55/10, le m 1,30

12/10,
35/10,

PIED de micro, long. 1,40 m. @000
PIED de micro, long. 1,80 m. 75,00
PIED de table, long. 0,34 m. 42,00

CONSULTER NOTRE CATALOGUE
50 MODELES DE MICROS
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CHOIX

INTERNATIONAL DE

GROUPES

TOUS NOS GROUPES SONT VERIFIES ET ESSAYES AVANT LIVRAISON

GARANTIE :

1 AN

GROUPE « PIONEER USA »

1 eyl. 2 temps 1 CV. Refroidissement
par air. Sortie 24/32 V continu, 17 A.
Régulateur de vitesse incorporé régla-
ble. Démarrage ficelle. Monté sur bati.
Long. 047, larg. 044, haut. 033 m
POlde 307 g < 25 in Lol oote 550,00

GROUPE « PE-IOB US.A. »

1 cylindre, 4 temps. Soupspes latérales.
Refroidissement par air pulsé. Régulateur
4 alr réglable. Démarrage par ficelle ou
batterie 12 V. 2 sorties : [a 17 en 110V
alt., 600 W; la 2% en 12 V continu pour
recharge de batterie. Tableau de com-
mande avec volt.-ampéremitre. Bouton
de démarrage et prises de sorties. Monté
sur chéssis. Long. 040, H. 060, 1
050 m. Poids : 40 kg .... 850,00

Un grand champicn! GROUPE PE-75
«BRIGGS & STRATTON - US.A.»
110 V alt. 2500 W & usages multiples.
Le moteur peut se désaccoupler tres faci-
lement de la génératrice pour entrainer :
scie, concasseur, coupe-racine et autres

machines. Moteur 1 cyl. 4 temps 7 CV,
entrainement de |'alternateur par 2 cour-
roies traoézcndanes le tout monté sur

chassis avec tube pcr:able. Consommation

infime. Long. 0,93 x haut. 0,65 x larg.

0,48 m. Poids 100 kg. Prix. 1.450,00
GROUPE PE-77 US.

1 cylindre, 4 temps, sortie 110 V, 300 W,

courant continu, type portatif. Démar-

cage-.ficelle. Paoids 30 kg .. 550,00

GROUPE ELECTROGENE
« HOBART MFG. TROY. OHIO
US.A. »

3 kVA, 125-130 V, altern., 13,9 amp. Mo-
nophasé et triphasé 50 et 60 ps. Vitesse
1200 t/m, en 125 V, 60 ps. Vitesse
1000 t/m en 130 V, 50 ps. Moteur 4 cyl.
5 CV. Refroidissement par eau. Démarrage
par manivelle ou démarreur batterje 6 volts
Tableau de cde comportant 1 ffiqwnclmi-
tre, 1 voltmétre, 1 ampérematre, 1 ampére-
maétre charge-décharge pour la batterie,
1 manométre pression d'huile, 1 rhéostat,
1  Interrupteur-disjoncteur. Tableau de
branchement pour 50 ou 60 ps. Ensemble
monté sur chdssis, absolument neuf, trés
silencieux, faible consommation. Long. 120
x larg. 60 x haut. 70 cm. Poids : 320 kg.
Prix 1.550.00

GROUPE « MEA »

DE CHARGE ET D'ECLAIRAGE
Moteur « STAUB », 1 cylindre 4 temps,

2 CV. Sortie 12 V 50 A. Régulateur
de vitesse réglable. Refroidissement
par air. Démarrage par kick a main.

Tableau oe contréle. Monté sur chéssis.
Long. 0,70. Lurg 0,40. Haut. 0,45 m.
Poids 90 K@ ......cc...... 480 00

GROUPE ELECTROGENE
« USA - PE-214 »
1 cylindre 2 temps Refroidissement
par air. Sortie 110-220 V alternatif -
300 Watts, 50-60 PS. Puissance 1/2 CV.
Consommation 1/2 L/H. Régulateur ré-

glable. Démarrage ficelle.
Long. 040, larg. 0,40, haut. 0,50 m.
e R TE e e 650,00

GROUPE « BRIBAN »
DE CHARGE ET D'ECLAIRAGE

1 cylindre 4 temps, 2,5 CV. Sortie 6 -
12 V continu 500 W, Refroidissement
par air. Régulateur & huile réglable -
Allumage par magnéto. Démarrage ma-
nivelle. Tableau de contrdle avec VOLT-

AMP,, rhéostat, etc. Ensemble monté sur
chaéssis.

Long. 0,87 - Larg. 0,48 - Haut, 0,53 m.
Poldy, P8 RO 5 hd v eteses 15 800,00

LE MEME GROUPE
En sortie 300 W, 1,5 CV. Mémes carac-

téristiques.
Long. 0,80, larg, 0,40, haut. 045 m.
Polds" 80" k. o % e ains s 55000

PIECE UNIQUE TRES RARE
GROUPE DE CHARGE SPECIAL
POUR BATTERIES : ALCALINES
OU A L’ARGENT, OU AU PLOME
Moteur « BRIBAN » 3 CV. Refroidisse-
ment par air. Sortie 35 V continu 15 A

3 tableaux de commande comportant
les appareils de contréle et les rhéos-

tats, disjoncteurs et lampes témoin.
Compte-tours avec pendule.

Long., 0,87, Larg. 0,52, Haut. 0,69 m.
PSS TTO N L e s 950,00

GROUPE « ONAN » US.A,
2 cylindres, 4 temps <« type marine », re-
froidissement par eau, Régulateur 3 mas-
selottes. Démarr. manivelle. 110-125 V alt.
50 ps, 2,5 kVA monophasé. L. 0,90 x H.
08 x1. 0,5 m. 150 kg. .. 1.300.00

SOUS RESERVE D'UTILISATION NORMALE

Voir description dans ce numéro, page 108

Pour les maisons de campagne, les cam-
peurs, et pour charger les batteries.

MAGNIFIQUES PETITS GROUPES
ELECTROGENES PORTABLES
« ASTER - TYPE ES-52 »

2 sortles, 1 cylindre, 2 temps. Vitesse

3 000 TM. Puvissance 1 CV. Consommation

extrémement minime. Démarrage ficelle.

Refroidissemant par air pulsé, Régulateur

électrique automatique, Les 2 sorties sont

filtrées et antiparasitées.

1re sortie : 7,5 V, 60 watts.

2+ sortie : 500 V, 200 watts.

Permettent 2 sortes d'éclairage :

,1° Avec 3 lampes de 6 V, 20 watls.

“20 Ecl. a gde puissance avec 2 lampes
de 240 V, 100 'W, ou 4 lampes de
125 V, 50 W, en série.

Ces 2 éclairages peuvent fonctionner en-

semble ou séparément.

Long. 440, larg. 440, haut.

Pds: 25 kg. Prix

MOTEUR « WISCONSIN - USA »

1 cylindre 4 temps, 2,5 CV. Refroidi
par air. Régulateur & hvile réglable.
Vitesse 2000 TM environ. Consomma-
tion 1/2 L/H ‘env. Axe de sortie céni-
gue avec pas de vis pour blocage de

250 mm.
Z83 .00

SPLENDIDES MOTEURS
A ESSENCE « JAP-LONDON »

Absolument neufs, cylindre, 4 temps

1
.

Puissance 2,5 CV. Vitesse 1500 t/m envi-
ron. Régulateur de vitesse A pression
d'huile réglable par vis. Démarrage par fi-
celle. Ventilation de refroldlssament par
turbine incorporée, sTuyau d'échappement
flexible avec pot. Trés s-lcncinux Réservoir
de 8 litres environ. Axe de sortie du mo-
teur 35 mm, diam. 24 mm, sur lequel est
fixé un flector d'entrainement. Convient
pour scies, coupe-racine, concasseur, dé-
broussailleuse, entrainement de pompe, ba-
teaux et autres usages. Consommation in-

signifiante. Long. larg. 300, haut.
450 mm. 4 pattes de fixation. Pds 34 kg
g0 G e R S R T, o 320,00
Le méme, mais culbuté ...... 320,00

Consultez-nous pour tous auvtres

MODELES DE GROUPES

MAGNIFIQUES MOTEURS
A ESSENCE « SOMOTHERM »

poulie. Diam. de |'axe 25 - mm,
longueur 90 mm.

Long. 0,40. Larg. 0,42. Haut. 050 m.
PoidE ol Kg ™ Ti s e e it RS 500,00
SOUFFLERIE USA
DE VENTILATION
pour galeries, carridres, fours, tran-

chées, caves ot tous endroits mal aérés
ou 3 émanations.

Moteur. « BRIGGS et STRATTON » -
1 cylindre, 4 temps, 1,5 CV. Refroi-
dissament par air. Régulateur incorporé.
En bout d’arbre, un ventilateur 4 pales
a gros débit, placé dans un carter sur
lequel s‘adapte une manche a air téles-
copique en toile & armure métallique.
Diam. de la soufflerie 0,37 m. Long. de
la manche & air, déployée 5 m, repliée
045 m.

Longueur moteur et soufflerie: 0,50 m
Largeur 0,45 - Hauteur 0,60 m. Poids
de l'ensemble : 45 kg ...... 650,00

1 cylindre, 4 temps,
Refroidissement par turbine & ailettes.
Echappement libre, Régulateur de vitesse
et accélérateur de vitesse réglable agissant
sur le régulateur, et permettant de faire
tourner le moteur & la vitesse désirée.
Réservoir de 10 |. environ., Carter d'huile
1 |, Consommation 1 |. 5 & |'heure envi-
ron. Monté sur chdssis portable. Dimen-
sions avec chassis : long. 0,65, haut, 0,55,

35 CV, 2000 TM.

larg. 0,45. Poids : 55 kg 300 0
MOTEURS « HOMELITE »
USA » | CV,

DEMANDEZ D'URGENCE NOTRE CATALOGUE

ALLEMAGNE -

ITALIE - BELGIQUE - AUSTRALIE -

20 PAGES ILLUSTREES AVEC DESCRIPTION DE CENTAINES D'ARTICLES
Matériel divers et extraordinaire en provenance de tous pays :

US.A. -
ANGLETERRE - JAPON, etc...

et de LIQUIDATIONS, FAILLITES, SAISIES EN DOUANE, DOMAINES, etc
Du choix - Des prix - Qualité et Garantie

Veuillez joindre 5 timbres & 0,30 F pour participation aux frais

2 temps. Démar-
rage ficelle. Re-
froidissement par
turbine air. Ac-
célérateur ma-
nuel, réglable. Vi-
tesse 2500 T™M
environ. Tras
puissant. Arbre de
sortie. L. 450 »

e |. 400 x h. 440
23 kg. Prix 195,00

mm. Polds :

MILITAIRES, ATTENTION !
tofal de votre com

Veuillex

nn\u adresser le montant

—apam

24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE
PARIS (XI9) — C.C.P. PARIS 445-66.

t étant interdit.

sOE cmﬂ"@

VEUILLEZ NOTER:1/2a la

METRO : Filles-
TELEPHONE

LECTEURS D'OUTRE-MER :

POUR VOS REGLEMENTS
commande, 1/2 contre remboursement

BONNANGE

du-Calvaire, Oberkampf

:(VOL) 805-22-76 et 22-71.

TRES IMPORTANT lDuu tous les prix énumérés dans notre publicité ne sont pas compris les frais de port, d'emballage et la taxe locale, qui varient suivant
e = ] P [ YR SR L Rhe

ce de la

ande, Priére d’'écrire trés lisiblement vos nom et adresse, et si possible en lettres d'imprimerie.
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RUBRIQUE D

NE récente visite a I'entre-

pot d'Aubervilliers de Cir-

que Radio nous a permis de
constater le stock trés important
de moteurs électriques de toutes
"puissances et de groupes électro-
génes depuis le modéle portable
jusqu’au groupe de plusieurs kilo-
watts. Nous indiquons ci-dessous
les caractéristiques essentielles de
plusieurs modéles qui constituent
un choix unique.

GROUPE PORTABLE
ASTER TYPE ES52

Ce groupe, spécialement destiné
aux campeurs, en raison de son
faible poids et de son enroulement
réduit, est équipé d'un moteur mo-
nocylindrique a deux temps, vi-
tesse 3 000 t/mn, puissance 1 CV.
Sa consommation est trés réduite.
Démarrage par ficelle. Refroidis-
sement par air pulsé: Régulateur
électrique automatique. Deux sor-
175V -60W; 2° 500 V - 200 W.
Possibilité de recharge de batte-
ries ou d'éclairage. Les deux sor-
ties peuvent étre simultanément
utilisées.

Dimensions : longueur 44, lar-
geur 44, hauteur 25 cm. Poids :
25 kg.

GROUPE PIONEER USA

Ce groupe est équipé d’'un mo-
teur monocylindrique a 2 temps,
de 1 CV, refroidi par air. I1 déli-
vre 24/32 V continus - 17 A, Régu-
lateur de vitesse incorporé régla-
ble. Démarrage par ficelle.

Dimensions : longueur 47, lar-
geur 44, hauteur 33 em. Poids :
50 kg.

GROUPE PE108 - USA

Le moteur monocylindrique 2
scupapes latérales est a 4 temps
et refroidi par air pulsé. Régula-
teur & air réglable. Démarrage
par ficelle ou batterie 12 V. Deux
sorties : la 1™ en 110 V, alt.
600 W ; la 2° en 12 V continu pour

Page 108 & N° 1145

recharge de batterie. Tableau de
commande avec volt.-ampéreme-
tre. Bouton de démarrage et pri-
ses de sortie. Monté sur chassis.

Dimensions : longueur 0,40, hau-
teur 0,60, largeur 0,50 m. Poids :
60 kg.

GROUPE PE-75
BRIGGS STRATTON USA

Le moteur monocylindrique a
4 temps, d'une puissance de 7 CV,
entraine un alternateur par deux
courroies trapézoidales, le tout
étant monté sur un chéssis avec
tube portable, Ce moteur peut se
désaccoupler facilement de la gé-
nératrice pour entrainer des ma-
chines diverses.

Délivre 110 V alternatif, puis-
sance 2 500 W,

Dimensions : longueur 930, hau-
teur 650, largeur 480. Poids :
100 kg.

GROUPE PE?7 US

Equipé d'un moteur monocylin-
drique 4 temps, il délivre 110 V
continus, puissance 300 W. Démar-
rage par ficelle. Poids 30 kg.

GROUPE DE CHARGE
POUR BATTERIES ALCALINES,
A L’ARGENT ET AU PLOMB

Ce groupe a été étudié spécia-
lement pour la charge de batte-
ries alcalines, a l'argent et au

_plomb. Il est équipé d'un moteur

Bribau de 3 CV, refroidi par air.
Sortie 35 V continus - 15 A. Trois
tableaux de commande comportant
les appareils de controle et
rhéostats, disjoncteurs et lampes
témoin. Compte-tours avec pendule
d’heures de fonctionnement.
Dimensions : longueur 870, lar-
geur 520, hauteur 690. Poids 70 kg.

GROUPE DE CHARGE
ET D’ECLAIRAGE BRIBAN

Equipé d'un moteur monocylin-
drique a 4 temps, d'une puissance
de 2,5 CV, ce groupe délivre 6-12 V
continus - 500 W. Régulateur a
huile- réglable. Allumage par ma-
gnéto. Démarrage par manivelle.
Tableau de contrdle avec voltmeé-
tre, ampéremétre, rhéostat, etc.

Dimensions : longueur 870, lar-
geur 480, hateur 530. Poids 90 kg.
Ce méme groupe, avec moteur de
1,5 CV, a les mémes caractéris-

re

£E9

tiques, mais sa puissance est de
300 W.

Dimensions : longueur 800, lar-
geur 400, hauteur 450. Poids 60 kg.

GROUPE USA PE24

Le moteur monocylindrique a
2 temps, refroidi par air, est d'une
puissance de 0,5 CV. Consomma-
tion 0,5 litre/heure. Démarrage
par ficelle. Régulateur réglable,
Ce groupe délivre 110/220 V alt.
360 W - 50 - 60 Hz.

Dimensions : longueur 400, lar-
geur 400, hauteur 500. Poids 20 kg.

GROUPE « MEA » DE CHARGE
ET ECLAIRAGE

Equipé d'un moteur Staub, 1 cy-
lindre a 4 temps, 2 CV & refroidis-
sement par air. Démarrage par
kit 4 main. Régulateur de vitesse
réglable. Tableau de controle
monté sur chdssis. Sortie 12 V -
50 A.

Dimensions : longueur 700, lar-
geur 400, hauteur 450 mm, Poids
90 kg. -

GROUPE « THE HOBART MFG
TROY OHIO - USA »

Ce groupe, le plus puissant, dé-
livre 125-130 V alt. 13,9 A, puis-
sance 3 kVA monophasé et tri-
phasé 50 et 60 Hz. Vitesse 1200
t/mn, en 125 V, 60 p/s. Vitesse
1000 t/mn en 130 V, 50 p/s. Mo-
teur 4 cyl. 5 CV. Refroidissement
par eau. Démarrage par mani-
velle ou démarreur batterie
6 wvolts. Tableau de commande
comportant 1 fréquencemétre,
1 voltmétre, 1 ampéremetre, 1 am-
péremétre charge-décharge pour
la batterie, 1 manométre pression
d’huile, 1 rhéostat, 1 interrupteur-
disjoncteur. Tableau de branche-
ment pour 50 ou 60 Hz. Ensemble
monté sur chéssis trés sinlencieux,
faible consommation.

Dimensions : longueur 120, lar-
geur 60, hauteur 70 cm. Poids

320 kg.

MOTEUR « WISCONSIN USA »

Moteur a 1 cylindre, 4 temps,
puissance 2,5 CV. Refroidissement
par air. Régulateur a huile régla-
ble. Vitesse 2000 tours. Consom-
mation 0,5 litre/heure environ.

SURPLUS

Axe de sortie conique avec pas
de vis pour blocage de poulie.
Diamétre de l'axe 25-17 mm, lon-
gueur 90 mm.

Dimensions : longueur 40, lar-
geur 42, hauteur 50 cm. Poids
40 kg.

MOTEUR HOMELITE USA

Moteur & 1 cylindre 2 temps,
puissance 1 CV. Démarrage par
ficelle. Refroidissement par tur-
bine & air. Accélérateur manuel
réglable. Vitesse 2500 t/mn en-
viron. Arbre de sortie.

Dimensions : longueur 45, lar-
geur 40, hauteur 44 cm. Poids
23 kg.

MOTEUR JAP-LONDON

Moteur monocylindrique 4 temps.
Puissance 2,5 CV. Vitesse 1500
t/mn environ. Régulateur de- vi-
tesse & pression d'huile réglable
par vis. Démarrage par ficelle.
Ventilation de refroidissement par
turbine incorporée. Tuyau d’échap-
pement flexible avec pot. Trés si-
lencieux. Réservoir de 8 litres en-
viron. Axe de sortie du moteur
35 mm, diam. 24 mm, sur lequel
est fixé un flector d’entrainement.
Convient pour scies, coupe-racine,
concasseur, débroussailleuse, en-
trainement de pompe, bateaux et
autres usages. Consommation in-
signifiante.

Dimensions : longueur 35, lar-
geur 30, hauteur 45 cm. 4 pattes
de fixation. Poids 34 kg.

MOTEUR SOMOTHERM

1 cylindre, 4 temps, 3,5 CV.
2000 t/mn. Refroidissement par
turbine a ailettes. Echappement
libre. Régulateur de vitesse et
accélérateur de vitesse réglable
agissant sur le régulateur et per-
mettant - de faire tourner le mo-



teur a la vitesse désirée. Réser-
voir de 10 litres environ. Carter
d'huile 1 litre. Consommation 1,5
litre a I'heure environ. Monté sur
chassis.

Dimensions : longueur 65, hau-
teur 55, largeur 45 cm. Poids
55 kg.

LAMPES VEILLEUSES

Parmi d’autres articles des sur-
plus, de fabrication anglaise Ma-
Jjobel, signalons deux modéles de
lampes veilleuses se branchant a
la place d'une lampe d'écairage
standard.

Elle est équipée d'un transfor-
mateur abaisseur 110-130/6 V per-
mettant I'éclairage d'une ampoule
6V - 03 A. Sa consommation est
trés faible, inférieure & 2 watts.
Le courant consommé en soixante
heures de fonctionnement est le
méme que celui d'une lampe de
100 W pendant une heure.

Présentation en boitier bakélite:
longueur 80 mm, diamétre 45 mm.
Le deuxiéme modéle est concu
avec cache-lumiére et projecteur
directionpel. Longueur 110 mm,
diamétre 55 mm.

SONNERIES

Trois types de sonneries eélec-
triques Bell, fonctionnant directe-
ment sur secteur alternatif 110-
130 V, présentant la particularité
de ne pas émettre de parasites :
La premiére avec timbre

chromé est montée sur support ba-
kélite avec fixation. Diamétre 85,
épaisseur 45 mm.
La seconde avec" timbre
chromé est a4 résonance réglable
par vis et écrou de blocage. Cou-
vercle bakélite de protection.
Dimensions : longueur 170, lar-
geur 75, épaisseur 40 mm.
— La ftroisieme est identique,
mais avec un timbre en forme
de cloche.

RECEPTEURS SARAM
5-31 ET 5-31 B

Parmi les appareils militaires
disponibles dans les surplus, les
récepteurs Saram 5-31 et 5-31B
s'averent particuliérement intéres
sants par leur faible poids et leur
volume réduit, et surtout par la
gamme de fréquences qu'ils cou-
vrent : 200 a 500 kHz. Cela per-
met de recevoir les stations émet-
tant en GO ainsi que la gamme
Marine (Consol). Ces récepteurs
ont déja fait l'objet d’une des
cription détaillée avec schémas
dans le numéro 1091 ; nous nous
contenterons donc d’en rappeler
les principales caractéristiques :

- Gamme unique de fréquen-
ces : 200 4 500 kHz.

— Circuits MF accordés
142,5 kHz.

Le récepteur comprend les or-
ganes suivants

— Un étage amplificateur HF :
1 tube UF 41.

-+ Un étage changeur de fré-
quence : 1 tube UCH 41,

— Un étage amplificateur MF :
1 tube UF 41.

— Un étage détecteur "et am-
plificateur BF 1 tube UAF 41
ou UAF 42,

— Un étage amplificateur BF
push-pull de sortie : 2 tubes 25L6.

Les performances du récepteur
sont les suivantes :

-— Sensibilité a 22 ,V sur toute
la gamme de fréquences pour
50 mW de sortie, rapport signal/
bruit de fond > 26 dB, porteuse
coupée.

— Sélectivité totale : a 350 kHz,
la bande passante est supérieure i
3.5 kHz pour un affaiblissement
de 6 dB, et inférieure & 16 kHz
pour un affaiblissement de 40 dB.

Le récepteur Saram 5-31 B dif-
fére du Saram 5-31 sur le points
suivants :

— Tropicalisat.ion de certaines
piéces.

— Adjonction d'un collier métal-
hque sur la sortie d'antenne, per-
mettant l'emploi d'une antenne
blindée.

Les deux modéles se présentent
sous forme d'un petit coffret mé-
tallique laqué noir de 103 x 115 x
175 mm. Poids 2,25 kg.
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MENAGER ‘

I Modele avec congélateurs

l
|
| Carillon de porte, 2 notes

i
l
|

Machine a écrire portative 275,00
Téléviseur GRANDIN gd . écran, val
1.590,00. Vendu en emb. orig... B70,00
AUTORADIO 4 et 12 V, modele luxe
transistorisé, vendu complet avec H.P.
T R BN, T o AR T v 168,00
Poste radie dappsr!ement DUCRETET-
THOMSON, val. 450 F, vendu .. 249,00
Poéle & mazout émaillé brun, 100 md. |
Yondl Lo g ot St i 245,00 |
Bréleur mazout adapt. s/ttes chaud. ss.
transform. compl. en ordre de marche.
= R MR i £ BT el e SE BN 80,
Machine a laver la vaisselle LADEN,
AUIBREAl - Ha s s bk sigd B ae s 890,00
Machine a laver autom. VIVA, 4 kg.
PR 2L it it i st ines 00 |
Machine & laver autom. CONORD, 4 kg
g e b e REEUS e W T B

Machine a laver HOOVERMATIC, gaz i
690,00. Chauff. électr. ........ ¥
Machine 3 laver automaticue, 4 kg, 4 pro-
grammes, modéle étroit. Prix. 1,190,00
Machine LADEN, 4 kg automatique,
jargetr 40 oS e ST T s 950
Machines VEDETTE, 4 kg, 110220 V.
(BDTIN & 5 § o fF s rad b Y x¥ s 790,00

Machine a laver VEDE‘I‘I‘E 4.5 kg autom
chauff. électr., emball. dcr:g 1.100,00
§ Machines & laver LADEN de démonstra-
tion. Etat neuf. Garanties 1 an. Monceau
7 kg. Valeur 250000 ........ 1.390,00
Machine & laver LADEN, 4 kg, automat.
chauff. électr. neuve, modéle d’export.
Vendue avec . essoreuse 790,00
Mn;(:hmo & laver automatique THOMSON

{ W T N e e e A

Machine BRANDT, essor. centrifuge,
pompe, Valeur : 810,00 490,00
BENDIX, type laverie automatique 750,00
CONORb essora centrlfuge chauff. gaz,
4 kg, Val. : 890,00, 550,00
Machines & laver BENDIX autemat. mo-
déle 5 kg. Val. 2300,00, vendu 1 150,00
Machines 3 laver CONORD 4 kg, faible

encomb. av. essor. centrif., soldée 590,00
Essoreuses centrifuges neuves, emball.
orig. Vendues ....:...coiviivias 109,00

Cireuses aspirantes, 3 brosses, valeur :

600,00. Vendue ....,: A ; :
Aspirateurs MORS, type chariot, trés
puissant, 120 ou 220 V' ...... 245,00

Machines a covdre point ZIG ZAG.

en mallette .................. 590,00
en meuble luxe ... 760,00
Elément Infra Rouge 0,60 m p. chauff.
ou séchage. En 120 V .......... 00
= N 71 T ARy U e A 20,00
Radiateur circulation huile .... 195,00

Radiateurs & gar NF, grande marque.
Valdur 450 F. Vendu 49,00
Bloe de cuisine avec four mural, tourne-
broche incorporé, plaque de cuisson gaz
TS e e S e P e A

Cuisiniére électr, 220 V neuve .. 690,00
Cuisiniére SAUTER, 4 feux gaz. 630,00
Modéle de luxe avec arrét automat. et

tourne-broche  .......iqecsessses 850,00
Mixte 2 feux gaz 2 plagues, tourna-
broche, minuterie, four électr. 890,00
Cuisinidre SAUTER & charbon, gd mo-
dele. Val. 950,00, vendu ...... 490,00
Moulin a café ROTARY & minuterie, va-
leur 1 52 F, wendu 50

............ 3

Mixers ROTARY 220 V (en emballage
origine)

....................... £

Moulins & café ROTARY. Val. 28,00.
En. affalrd i i fausleet e i e X

Aérateur électrique pour cuisine. 45,00
Chauffe-eav gax CHAFFOTEAU. Vendu
| e ¥ e e 225,

Réfrigérateurs, type LUXE, 265 |. 790,00
Générateur d’cxone d’appartement ou
datalier, vendu i cves v 30,00

Pendules de cuisine avec pile incorporée,

cadran de 220 mm . ,....eveeee 45,00
Pendules électriques de luxe, trotteuse
centrale, Vendue .............. 28,00
Casques Séchoirs électr. ........ 35,00
Réfrigérateurs.Congélateurs, cuve zcier
émaillé type Iluxe & double régulation,
Ti 2 e~ e S S .

!
Refrigérateurs américains 240 |. 690,00

| Rabot: potattt . 5o A 65,00
‘ Scie sauteuse .........:- 65,
Scie, circul. av. 85

Congélateurs bahut 320 L......
Réfrigérateur 130 L. & compress. 395,00
Réglette flve. en 1 m 20 .,...... 35,00
19,00
Rasoirs RADIOLA avec téte tondeuse 65,00
Rasoirs THOMSON 3 piles incorp. 35,00
Rasoirs CALOR, vendu 35,00

NOUS NOUS CHARGEONS

des réparations et de 'installation

lavabo,

de tout le sanitaire (douche,
baignoire, etc.).

OUTILLAGE

Moteur mono 1/3 CV, 1500 tm.
v o 1 S b R Vg SN Tl e

110/
85,00

‘ OUTILLAGE
’ ADAPTABLE

sur chignole :
électrique ov moteur.

Moteur électr. étanche TRI

220/380 V,
0,70 CV (neuf) 8500
Moteurs électr.
1 CV .... 15900 - 2 CV
2 CV. ve s 39000, 5OV i 32400
Ensemble bloc .électropompe complet av.
réserv. 100 L, clapet, crépine et contac-
teur automat. 120 cu 220 V .. 599,00
Groupe électrogéne alt. 120 V. 750,00
Compresseur PISTOLUX, pression 6 kg.
P i T (W S NS & i N IR e 00
Pistolets & peint. électr., fabricat alle-
mande, val. 145,00, Vendus ... B89,00
Electro-pompes pour douche ou bal-

d’occasion, ﬂu! de neuf

g',n'olres D ey e R e 75,00
tits groupes compress. sur cuve 110
B, 220 W Pona et o Lo v 0

Moteur 1/3 et 1/4 mono 1500 et

3000 t/m, 120 x 220 V démarr. aut.
00’

Postes de sovdure & arc portatifs 220 V

£ o S e S R ¥

Pompes de machines & laver .. 59,00
Pompes vide cave, commande par ﬂuxrble
amorgage autom., déhit 1 |./heure.
T T e TR i N . 17500
E bl to-réductevr ....... 95,00

Chargevr d’accus 6-12 V avec ampére-
meétre et disjoncteur -de sécurité. Valeur :
185,00. Vendu neuf hors cours. 109,00
Outillage Black et Decker, Castor et Po-
lysilex. Prix hors-cours. Liste sur dem.
Pergeuse 8 mm BLACK et DECKER.

3 T T i ey S A R ng,
Percevses électr. &6 mm VAL D'OR,
Match

00
série
.......................... 68,
Perceuss électr. VAL D'OR capacité 13
mm corps métal, vendu neuve .. 129,00
Scie circulaire portat. coupa de 60 mm,
120 at 220 'V, 730 W ..., R
Adaptation tamponneuse, se monte sur
toutes perceuses électnques PRIpNG, ©
Pompes JAPY, semi-alternatif pour eau,
essence ou gaz-oil
Ensemble combiné pergeuse portahve,
scle circulaire, neuf en emball. crigine,

e L T RO e T 175,00
Petits tourets d’établi deux meules.
Vendu ......

Ventilateurs-a: teurs cde poussidres ou
peinture en 400-500 mm.

Scies sauteuses électr, 145,00
Ponceuses vibrantes électr. 150,00

CREDIT ACCORDE DE 3 A 18 MOIS
SUR APPAKEILS MENAGERS

LISTE SUR DEMANDE
contre 0,60 F en timbre

N° 1 145 % Page 10%



”ﬁ—f CHOIX B’UNE_CHAINE

A diversité du matériel Hi-Fi

proposé¢ aux amateurs m’est pas

faite pour faciliter leur cholx.
Les amatcurs non avertis peuvent,
en effet, hésiter avant de fixer leur
choix sur Iles difMérents éléments
d’'une chaine
ques, bras de pick-up, cellule, am-
plificateur ' et enceinte acoustique.
Ces ¢léments sont fabriqués par de
nombreux constructeurs et il est évi-
demment possible d’effectuer un
« panachage » de matérie]l de diffé-
rentes marques. Encore faut-il- que
le matériel choisi soit homogeéne,

c’est-a-dire de classe a peu prés
£quivalente, de facon & obtenir les
meilleures performances pour un

prix déterminé. Il ne serait pas ra-
tionnel, en effet, de choisir une pla-
tine tourne-disques professionnelle
avec un amplificateur économique de
faible pulssance alimentant une en-
ceinte acoustique minlaturisée. Le
prix consenti pour lacquisition
.d'une chaine +#tant tout d’abord &
considérer, il nous-a semblé utile
d’indiquer ci-aprés plusieurs sug-
gestions concernant le choix de chai-
nes Hi-Fi, classées par ordre de prix
croissants.

Cest au club Hi-Fi Téral qu’il
nous a <t¢ permis d’écouter les diflé-
rentes chaines proposées, grice au
dispositif de dispatching permettant
de commuler rapidement I’élément
choisi de la chaine a 1’aide de pous-
&soirs de pupitres de commande.

Ayant déja cu DPoccasion de dé-
crire certains éléments composant
«es chaines, nous insisterons plus
particuliérement sur ceux dont nous
n’avons pas encore publié les carac-
téristiques.

Avant d’examiner ces différentes
suggestions, nous publions ci-dessous
les caractéristiques d’une platine
tourne-disques de haute qualité que
nous avons eu oceasion d’écouter.
11 s’agit de la platine Thorens
TD124~I1 équipée d'un bras Ortefon
RS212 avec cellule Ortofon SL15 et
transformateur d'adaptalion DB-2-
15k,

LA PLATINE THORENS TD124/11

Cette platine constitue un perfec-
tionnement du modéle classique
TDM24, bien connu des amateurs de
Hi-Fi. Ses caractéristiques essen-

tielles sont les suivantes

— Régularité de vitesse extraordi-
naire : plearage et scintillation ga-
rantis de l'ordre de 0,1 9 {(mesure
créte a créte) ;

—* 4 vitesses réglables et ajusta-

bles par stroboscope de précision
1lluminé (4 3 %). Frein magnétique
breveté ;

Page, 110  N° 1145

platine tourne-dis-

— Réducteur de vitesse a 2 élages
poulies mobiles de grand diamétre et
faible vitesse ;

— Silence de marche complet, nou-
velle suspension souple du moteur ;

— Double plateau, aluminium et
fonte stabilisée superposés (3 kg,
avec embrayage rapide assurant une
protection compléte du dispositif
d’entrainement ;

— Béti en fonte d’aluminium avee
niveau d’eau ;

— Montage trés souple sur amor-
tisseurs de caountchoue ;

— Installation trés simple des
meilleurs bras lecteurs de toute mar-
que sur panneau de bois incorporé
et interchangeable.

Longueur 394 mm ; profondeur :
324 mm ; hauteur 74 mm en dessous
du chassis ; hauteur : 105 mm en
dessus du chdssis ; poids : 10 kg.

LE BRAS CRTOFON RS212

Le nouveau bras Ortofon RS212,
comme tous ceux déja bien connus
pour leurs performances, fabrigués
par la firme danoise réputée Orto-
fon, a <t¢ congu de fagon & obtenir
le meilleur rendement : wvaleur mi-
nimale de l'erreur de piste, réduc-
tion des frottements aux deux axes
de pivotement vertica] et horizontal,
raideur maximale du tube suppor-

e ————

HLFL

tant la cellule, possibilité d’un ré-
glage précls de la valeur d’appui
vertical. Il fait. partie de la série
des bras couris pour lesquels la
distance séparant le centre du disque
du pivot vertical du bras est de
212 mm.

La forme spéciale en ¢« S » du
bras assure équilibrage du bras
dans le plan vertical et horizontal.
Comme sur les modéles RMG, la
pression de la pointe se régle &
1'aide d’un ressort dont la tension
est variable grice 4 un bouton gra-
dué. Ce méme ressort permet l'anti-
skating automatique, la force d'anti-
skating ayant la valeur correcte qui
correspond & la force d’appul de 1a
pointe. Celte particularité constitue
un perfectionnement intéressant.

Le rapport entre les forces d'ap-
pui de la pointe et I’antiskating est
réglé par le construeteur pour 1"uli-
lisation d’une cellule stéréophonique
Ortofon avec diamant elliptique. Il
est toutefois possible griace & un
réglage par vis d’adapler le bras a
tout autre type de <cellule et de

- pointe de lecture,

Le contrepoids est réglé par le
constructeur pour ’équilibrage avee
une cellule d’'un poids de 18,5 g, en
I'oceurrence la cellule $ 15T, mais il
peut étre ajusté de facon a utiliser
des cellules d’un poids réduit jus-
qu'a 7 g.

® Chaine n°

séparément.

Platine Thorens T.D. 124 avec bras ortofon RS212, équipé d’une cel-
lule SL15 avec Diamant elliptique. Transfo dbl 2-15 K.

AT T R I B B oo ia's § 4 S SR s Bt e o Ta9,
[ ] IlEl_wcnir\e n° 1 B.S.R.,, comprenant tous les éléments (décrits ci-contrg).

e s S AN i B R T e s e ¥
@ Chaine n® 2 ampli Jason (décrit ci-contre), prix de lancem, 745,00
® Chaine n° 3 (décrit ci-contre), avec Ampli Japonais ...... 952,00
® Chaine n® 4 (décrit ci-contre), ovec Ampli J.5. 200 ...... 1.210,00
® Chaine n® 5 (décrit ci-contre), avec Ampli Joson 2X35 1.899,00
® Chaine nv é ((_:Iécri’r ci-contre, avec Ampli et Tuner Pioneer. 1.910.,00
. lI;Zhr;ﬁn& n® 7 (décrit ci-contre), avec Ampli Schneider et Tun‘sr Philips.

{52 SRR 2 B S B WA~ 1= SRR )y W 1 g P o . K

8 (décrit ci-contre), chaine Broum compléte

Afin de vous permeltre de confectionner pous-méme la chaine
qui peut vous donner satisfaclion ,nous disposons de tous les
éléments de chaque chaine, qui peuvent vous étre fourais

Socle et Plexi.

4.1135,00

S.A.TERAL-26 his, 26 ter, rue Traversiere-PARIS-12¢

Le bras est fourni avec le Hi-jack
Ortofon, petit appareil entiérement
métallique et chromé, destiné A le
commander avec une douceur com-
parable a celle d’un dispositif pneu-
matique pour poser la pointe de
lecture et cela en tout point du
disque.

LA CELLULE ORTOFON SL15

Cette nouvelle cellule stéréopho-
nique, électrodynamique & bobine
mobile, d'une rare qualité, est par-
ticuliérement légeére (7 g). Un nou-
veau perfectionnement de la SL 15
est sa souplesse encore augmentée
(250 X 10 cm/dyne) qui permet la
lecture aisée de tous les disques,
méme les plus fortement modulés,

La cellule, & bobine mobile, est
équipée d'un diamant de premiére
qualité finement poli, taillé suivant
une vraie ellipse.

Un perfectionnement original est le
¢ Protecto-skate ». C’est un tube
additionnel entourant 1’équipage mo-
bile pour le protéger des mouve-
ments d’excessive amplitude, car il
peut se rétracter & Yintérieur du
tube protecteur, au cas ou il serait
soumis 4 une contrainte extérieure
exagénée,

L’extrémité de ce -tube est égale-
ment pelie pour protéger le disque,
si le bras tombe accidentellement.

Une autre particularité est le cir-
cuit imprimé qui relie la bobine
mobile aux broches extérieures. Ce
circuit imprimé constitue un shunt
thermique permettant d'éviter, en
cours de fabricatiom, la surchauffe
des flls fins de la bobine meobile.

La séparation des canaux a éLé,

portée a 30 dB.

L'angle de lecture wvertical
exactement 13°, lorsque la
d’application est 2 grammes.

Les dimensions de ]a cellule et
1’écartement des trous de fixation
(12,3 mm) ne soulévent pas de pro-
blémes particuliers pour son instal-
letion dans un embout de bras de
pick-up, a fixation au standard amé-
ricain.

Caractéristiques de la cellule
stéréophontque SL 15

Polds de la cellule phonocaptrice :

est
foree

7 g
Courbe de réponse : 10 « 40 000 He.
Masse dynamique équivalente, rap-
portée a Pextrémité de la pointe de
lecture : 0,9 mg,

Diaphonie : 30 dB.

Coefficient d'élasticité (latéral
vertical) : 25 X 10 em/dyne

Rayons de courbure principaux de
la pointe de lecture (ellipt.) : 17/8

ou

microns.
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Appul vertical : 1 = 2 g.
Sensibilité : 0,04 mVefl/em/s.
Impédance de sortie : 2 Q.

Angle vertical de lecture : 15°.

Transformatear

Comme la tension de sortie est
seulement de 0,04 m volt/em/s, il
est nécessaire d'utiliser des transfor-
mateurs pour adapter la cellule aux
impédances d’entrée de la plupart
des amplificateurs ; saul ceux 4a
transistors, & condition que leur sen-
sibilité soit suffisante.

A cette fin, Ortofon fabrique un
ensemble transformateur 2-15 K, qui
se branche entre le P.U. et 1"ampli-
ficateur. Le branchement, a 1’entrée
comme a la sortie, s’effectue simple-
ment par fiches standard, blanches
et noires.

Caractéristiques du transformateur
2-15- K :

Impédance du primaire @ 2 €.

Impédance du secondaire : 15 kQ.

Impédance de charge : 10 a 50 k.

(Sans aucune modification de la
courbe de réponse.)

Courbe de réponse : 20 Hz-40 kHz.

CHAINE N° I

Cette chaine trés économique (ref.
Cervas C44) est du type stéréopho-
nique a4 4 éléments séparés
. — une platine BSR, type semi-
professionnelle, montée sur socle
bois acajou;

— un amplificateur stéréophonique
& cing lampes (deux ECC82, deux
EL84, une EZ81), puissance 2 X 6 W,
entrée tuner stéréo, réglage séparé
des graves et des aigus.

— deux enceinles acousligunes en
acajou massif équipées d’un haut-
parleur de 21 e¢m avee tweeter incor-
poré (bicone).

CHAINE N° I1

Cette chaine n° 2 <économique,
comprend les <¢léments suivants :

— Une platine BSR UA70 équipée
d'une cellule CIST3. Cette platine
est montée sur un socle avec plexi-
glass de protection.

— Un amplificateur monophonique
4 lampes Jason A 18.

— Une enceinie « Siarson X2 ».

La platine BSR UA70 constitue un
tourne-disques automatique et ma-
nuel. Parmi ses particularités, men-
tionnons :

— Réglage étalonné.de la pression
de T'aiguille pour que celie-ci suive
le sillon de maniére précise en
n’exercant qu'une faible pression sur
le disque,

— Réglage approximatif et précis
d*équilibrage du bras de pick-up.

— Un dispositif indicateur-sélec-
teur mécanique incorporé permet de

relever ou d’abaisser le bras de
pick-up a tout point choisi sur le
disque, lorsque lés disques sont

joués manuellement.

— Dispositif de blocage automa-
tigue qui immobilise le bras au re-
pos aprés que le disque a &€ joué.

— Cartouche légére se soulevant
au doigt.

— Plateau de 28 cm de diamélre
& rebord profond, avee tapis de
caoutchoue d’un modéle attrayant.

— Moleur a quatre péles dyna-
miquement équilibré, susperiddu sur
supports en caoutchouc au butyle.

— Axes centraux interchangeables
pour fonctionnement manuel ou
automatique.

— Débrayage automatique de la
roue libre lorsque Iappareil est
arrété.

— Commandes linéaires simples a
maneuvrer,

Le bras de pick-up est équilibré
par contrepoids. Le bras, en alumi-

nium tubulaire, est supporté sur
des pivots horizontaux a roulements
a billes. Lenveloppe de cartouche
légére est munie d'un petit axe pour
la soulever du dolgt.

L’amplificateur Jason A 18, mono-
phonique de 18 W, a une bande pas-
sante de 35 4 50 kHz 4 + 1 dB.
Distorsion harmonique 0,2 9 rapport
signal/bruit : — 60 dB.

L’enceinte Siarson X2 est munie
de deux haut-parleurs avec disposi-
tif de suspension & grande élonga-
tion contrélée. Sa puissance nominale
est de 12 W et sa puissance de

créte de 15 W. Dimensions : haut.
530. mm ; prof., 240 mm ; larg.
155 mm,

CHAINE N° III

Cette chaine comprend :

— une platine BSR UA70.

‘— un amplificateur - préamplifica-
teur japonais stéréo Duke 36-110 de
2% 75 W.

— deux enceinfes acoustiques Au-
daxr Audimax 1.

L’amplificateur - préamplificateur
« Duke 36-116 » équipé de lampes,
délivre une puissance musicale de
7,5 W par canal, correspondant &
une puissance efficace de 5 W par
canal. Entrées PU  magnétique
5 mV; PU cristal 80 mV ; taner
100 mV ; ruban 5 mV ; micro 5 mV ;
auxiliaire 5 mV. Courbe de réponse
30 4 20 kHz a = 2 dB. Distorsion
harmonique inférieure & 3 % pour
la puissance de sortie maximum,
Impédance de sortie : 4, 8 et 16 Q.
Equipé de 6 tubes : deux 12AX7,
un 6AQ8, deux 6BQ5, un 6C4. Fone-
tionnement sur secteur 110 a4 230 V.

L’enceinte Audaxr Audimax I d’une
puissance nominale de 8 W, admet
12 W maximum. Elle est équipée
d’un haut-parleur spécial avec dia-
phragme suspendu par équilibrage
pneumatique. Sensibilité 98 dB au-
dessus de 2-10* microbars (1 W,
distance 0,5 m). Impédance de sor-
tie 4/5 €. Branchement par bornes
a vis. Présentation luxe en teck
huilé, Dimensions : H. 220 X P, 260
* L. 130 mm.

CHAINE N° IV

Cette chaine comprend :

— une platine DUAL 1010S, mon-
tée sur socle.

— un amplificateur Jason JS 200
A transistors de 2 X 153 W.

— deux enceintes Siarson X2.
- La platine Dual 10108 est un
changeur de disques automatique.
Ses caractéristiques sont les sui-
vantes :

— 4 vitesses
tours/minute.

— Moteur asynchrone
110/220 V.

— Plateau lourd : peids 1,660 kg
~ 27 cm.

— Bras métallique rigoureusement
équilibré, téte amovible,

— Réglage de la force d’appui
par .ressort, de 0 a 16 p.

— Levier pour la pose et la levée
du bras.

— Changeur automatique de 10
disques de méme diamétre.

16, 33, 45 et 78

monophasé

— Cellule stéréo piézo DUAL CDS
630 5, saphir micro et saphir 78 t,
force d’appui de 3,5 a 4,5 p.

L'amplificateur Jason  JS200, sté-
réophonique & transistors, délivre
2 x 15 W & 1000 Hz. Distorsion a
2xX10 W : 0,3 %. Courbe de ré-
ponse 7 a 70000 Hz a + 0 et
— 1 dB. Equipé de 17 transistors
plus un redresseur au silicium. Di-
mensions : 270 X 260 X 95 mm.

CHAINE N° V

Son équipement est le suivant :

— ‘une platine Dual 1015 montée
sur soclé avec couvercle, équipée
d’une cellule magnétique Pickering.

— un amplificatear stéréophonique
a4 lampes Jason 2 X 35 W,

— deux enceintes Supravox Pico-
la 1, avec haut-parleurs T 64.

Les caractéristiques de la platine
Dual 1015, qui se situe entre la
Dual 1010 S et la Dual 1019 sont
indigquées ci-apreés :

— 4 vitesses : 18, 33, 45, 78 tours.

— Moteurs 4 pdles-asynchrone.

— Plateau équilibré, poids : 1,650
kg - 27 em.

— Bras de lecture métallique,
équilibré dans tous les plans.

— BRéglage de la force dappui
entre 0 et 5 p, avec cadran a lecture
directe.

— Réglage contre la force centri-
péte, pour des forces d’appui de 0
¢ g 2B

— Levier pour la pose el la levée
du bras.

— Changement

automatique  des

disques de méme diamétre.

Le Dual 1015 est équipé d’un bras
antitorsion entiérement métallique
dont la longueur efflcace entre l'axe
vertical et la pointe de lecture est
de 202 mm. L’erreur de piste tangen-
tielle se situe, dans la plage de 10
4 30 em de diamétre, vers + 30,

Le bras comporte un roulement &
billes a4 pointe pour la suspension
verticale et un double roulement &
billes pour la suspension horizon-
tale. :

Froltement de suspension verticale
< 0,01 g

Frottement de suspension horizon-
tale < 0,04 g.

Dispositif d’antiskating On ap-
pelle ¢ skating » la force qui tend
& déplacer le bras de lecture wvers
le centre du disque. Elle provient
du frottement entre <isque et pointe
de lecture ainsi que de la géométrie
du bras. La force de skaling dépend
particulitrement de la force d'appul
du bras sur le disque et «du rayon
de courbure de la pointe de lecture.
Afin de compenser la foree de ska-
ting et de supprimer ses effets, il
convient de prévoir une contre-force,
exactement définie, agissant sur le
bras de lecture. A cet effet, les
frottements de suspension du bras
doivent encore étre plus faibles que
d’habitude et en -tous cas plus
faibles que la plus petite force de
skating que I’on veut encor¢ com-
penser. Rapporté & la pointe de lec-
ture, le frottement horizontal de la
suspension du Dual 1015 est infé-
rieur 4 0,04 g. La contre-force agit
sans frottement sur le bras et peut

étre réglée progressivement de ma-
niére 4 permettre une compensation
de la force de skating pour toutes
les forces d’appui et rayons de cour-
bures habituels.

L'amplificateur Jason de 2 X 35 W
a une bande passante de 15 a 100
kHz a4 + 1 dB. Distorsion harmo-
nique 0,2 %. Rapport signal/bruit :
— 60 dB. Poids : 13 kg.

L’enceinte Picola II de Supravox
a les mémes dimensions que l'en-
ceinte Picola I : H. 450 X L. 310
X P, 260 mm. Elle est équipée d’un
haut-parleur T 64 d’une puissance
supérieure et permet une reproduc-
tion sans distorsion harmonique de
pointes de transistoires de la puis-
sance correspondante,

CHAINE N° VI

La composition de cette chaine est
différente en raison de l'emploi d'un
amplificateur avec tuner AM/FM in-
corporé. Les éléments constitutifs
sont les suivants :

— une platine Dual 10105 montée
sur socle.

— un* amplificateur - préamplifica-
teur Pioneer de 2 X 15 W avec tuner
AM/FM incorporé, réf. LX3M.,

— deux enceintes Picola I Supra
vozx.

Le Pioneer LX34 a les caractéris-
tiques suivantes :

Récepteur équipé de 14 tubes (4 X

ECL82 - 2 x ECC83 - 2 X 6BA6 -
1 X 6AUS - 1 X 6BES - 2 X ECC85 -
1 X 6ANS - 6E5 et 10 diodes). Ré-
cepteur FM : 88 - 108 MHz - 3 éta-
ges MF - Discriminateur a large
bande - CAF. Sensibilité 2,5 uV pour
rapport signal/bruit 20 dB. Indica-
teur d’accord commun AM-FM par
ell magique. Décodeur stéréo multi-
plex & commutation avec indicateur
visuel d’émissions stéréophoniques,
Récepteur AM : gammes PO (530 a
1605 kHz) et GO (155 a 360 kHz).
Sensibilité PO : 40 uV. Sensibilité
GO : 40 uV. Sélectivité + 2,5 kHz
@ — 3 dB. Etage de sortie BF push-
pull ECL82 sur les deux canaux.
Puissance modulée IHF : 34 W ;
puissance modulée efficace: 11 W
par canal. Distorsion harmonique
inférieure 4 1 % a la puissance no-
minale. Sensibilit¢ BF : PU magn, :
3 mV pour 10 W ; PU eéramique
35 mV pour 10 W ; entrée auxi-
liaire : 360 mV ; entrée lecture ma-
gnétophone ¢ 350 mV. Efficacité des
correcteurs : graves relévement de
10 dB et atténuation de 10 dB a
50 Hz ; aigués : relevement de 6 dB
et atlénuation de 10 4B a 10 000 Hz.
Correction physiologique commuta-
ble. Impédance de sortie HP : 8 ou
16 €.
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L’enceinte Picola I
dun  haut-parleur exponentiel de
21 cm. Courbe de nréponse 30 a
17 000 Hz. Puissance 10 W, Dimen-
sions H. 450 X L. 310 X P. 260 mm.

est  équipée

CHAINE N° VII

Comme la chaine n° 6, cette chaine
permet la réception des émissions
radio AM et FM. Le tuner AM/FM
est toutefois séparé.

Elle comprend

— une plafine a changeur-meélan-
geur Dual 10108,

— un tuner AM/FM Philips, réf.
GH 924,

— un amplificateur a transistors
de 2 X 15 W Schneider F 39.

— deux enceinfes Supraver Dau-
phine, équipées d’un haut-parleur
T 215 série RTF.

Nous avons publié dans notre pré-
cédent numéro les caracléristiques
détaillées de 'amplificateur Schnei-
der F 39, équipé de 23 transistors
4+ 5 diedes et redresseurs et déli-
vrant 2 X 15 W & 1 9, de distorsion.
(Dimensions : L. 400 x P, 300 X
H. 130 mm.)

Le tuner Philips GH 924 permet la
réception parfaite de toules les gam-
mes AM (GO - PO - OC) et des
émissions FM mono et stéréo. D'un
encombrement réduit, il est &quipé
de transistors ¢t fonctionne sur sec-
teur. Contrdle automalique de fré-
quence en FM. Systéme de recherche
silencienx en FM. Commutation auto-
matique lors de la réception d’une
émission FM stéréo,

Gammes de fréquences :

GO : 150 &4 400 kHz.

PO : 517 & 1622 kHz.

0cC
FM
Sélectivités

GO
PO
FM

AM : 452 kHz
Sensibilité FM :

: 5,9 A 18,2 MHz.
: 87,5 a 108 MHz,

- FM

: 150 & 9 kHz, soit 43 dB.
: 100 a 9 kHz, soit 40 dB.
: 250 a 300 kHz, soit 48 dB.
Fréquence intermédiaire :
: 10,7 MHz.

1 uV pour s/b ; 26 dB en mono -
20 uV pour s/b; 26 dB en stéréo.

Contréle AFC :
1 MHz en FM.
Dislorsion :

1 9, pour une déviation de 75 kHz.

Diaphonie

30 dB a 1000 Hz.
Sortie signal AF :

200 mV max.

Impédance de sortie :

7 000 ohms.

Transistors el diodes

20 transistors et 21

diodes.

110 a 240 volts altermatif - 50 et

CHAINE N° VIII

1 watls.

Alimentation

60 Hz.

Consommation

Coffret : teck verni.

Dimensions

Poids : 1,5 kg.
Cette chaine

ments suivants :

comprend

P 37T X220 132 mm.

les
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en apprenant par correspondance

une platine Lenco L 75 avec
cellule Pickering. Présentation sur
socle gainé ou en teck avec plexiglass
de protection.

— un amplificateur stéréophonique
Braun CVS 250 de 2 X 15 W.

— un funer AM/FM Braun CE 500.

— deux enceintes acoustiques Su-
pravox Sirius 15 W T 215 SRTF.

Caractéristiques et

particularités
techniques du tourne-disques Lenco
ap ‘SY ¥ op panol neaerd €L T
grand diamétre (312 mm), équilibré
dynamiquement, en alliage non-ma-
gnétique coulé sous pression ; ré-
glage continu des vilesses : moteur
éprouvé, a 4 poles et a4 axe conique ;
bras de lecture, & faible moment
d’inertie, équilibré dans tous les
sens et articulé sur paliers a cou-
teaux sans frictions ; lecture, sur
échelle graduée, de la force d’appui
appliquée ; ajustement de la position
de 'aiguille lectrice par déplancement
d'une plaquette coulissante, pour un
minimum d’erreur de lecture tangen-
tielle ; foree d’appui réglable de
maniére continue entre 0,5 et 5 g.
Est fourni avee systéme antiskating.
Systéme précis et perfectionné de
pose-bras hydraulique, trés doux, ne
provoquant ni vibrations ni a-coups.

L’amplificateur Braun CVS 230 est
un préampli-amplificateur monobloc,
entiérement transistorisé, de 2 X
15 W en régime sinusoidal (220 W
en régime musical). Semiconduc-
teurs 10 X AC151, 2 X BC113,
2 X BC107, 2 X BCY 40e, 4 X AC 153,
4 X AD 131.

Alimentation : 110, 220 V, 80 VA.
Bande passante : 20 Hz - 20 kHaz,
Distorsion : 0,5 % (a4 2 X 12 W).

Rapport S§/B supérieur a 50 dB,
sous 50 mV de sortie. Rapport de
diaphonie supérieur &4 40 dB, a
1 kHz. Plages de réglages : balance :
9 dB; registre aigu, 4 15 kHz
+ 12 dB ; registre grave 4 40 Hz

-® - -— L -
-

esee

+ 12/— 16 dB. Commandes séparées
par ‘canal.
Compensation
tive, avec
néaire.
Poussoir stéréo-mono. Poussoir de
contrdle d’enregistrement magnétique.

d’intensité subjec-
tirette pour position li-

Entrées radie, phono (magnéti-
que), bande, réserve (phonolecteur
piézo-électrique).

Sorties haut-parleur de 2 X §
ohms minimum.

Boitier meétallique en craquele

anthracite ; panneau frontal en alu-
minium poli.
Dimensions : 26 X 11 X 32 cm.
Le tuner AM/FM Braun CE 500,
entiérement transistorisé, est équipé
de 18 transistors, 13 diodes au ger-
moanium et 7 diodes au silicium.

FM 1.2
rapport §/B de 30 dB, et une excur-

Sensibilité wV pour un
sion de 40 KkHz. Sensibilité AM
10 uV - pour an rapport S/B de & dB
el 30 % de modulation. Limitation
FM sur 4 +€tages ; seuil a 1,5 pV.
C.A.G. sur 2 étages en AM.

Sélectivitée FM : > 46
400 kHz.

Bande passante FM : 2 F.L
240 kHz ; discriminateur 1 MHz.
Distorsion 0,5 % a 1 kHz, pour
une excursion de 40 kHz. Rapport
de diaphonie : 35 dB a 1 kHz, pour
une excursion de 40 kHz.

Tension de sortie B.F.
Ri = 25 kQ. Entrées
terre ; dipdle.

Alimentation : 110, 220 V C.A.

Boitier métallique en craquelé an-
thracite ; panneau frontal en alumi-
nium poli.

. Dimensions : 26 X 11 X 32 cm.

L’enceinte Sirius Supravexr a une
courbe de réponse de 16 4 20 000 Hz.
Elle est équipée d’un haut-parleur de
21 ¢cm T 215 S RTF, prévu pour une
pulssance de 15 W.
Dimensions H. 800 X L.
P. 350 mm.

dB a

: 0,5 V avec
: antennes 3

370 X

)
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E magnétophone ne permet pas seule-

ment d'enregistrer les sons produits

dans le studio plus ou moins de fortune,
qui sont inscrits sur les disques ou transmis
par radio ou par télévision ; il existe des pro-
cédés trés divers, qui permettent aisément
de transformer ou de créer les sons inscrits
sur ia bande au gré de I'imagination de I'opé-
rateur, et nous avons déja eu l'occasion d’en
signaler de trés nombreux.

Il est ainsi possible de superposer, sur une
méme piste, ou sur plusieurs pistes distinctes,
les sons provenant de différentes sources sui-
vant le procédé du mirage; on peut, sur
une méme bande et sur une seule piste,
reporter différents sons, paroles ou musique,
inscrits déja sur d’autres pistes, en ayant
recours aux procédés duoplay ou multiplay,
appelés parfois playback ou multiplayback.
Nous avons également montré comment on
pouvait supprimer, affaiblir ou exagérer, des
sons de fréquences déterminées ou méme
réduire ou augmenter la durée de reproduc-
tion d'un enregistrement sans en modifier la
qualité ‘

Mais, les procédés de ce genre, les effets
sonores de toutes natures et spécialement
d’amateurs, en raison méme de leurs carac-
téres, peuvent étre réalisés de maniéres trés

Tete cl‘l’m-‘\“ Jite combinge enregistrement-lecture
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différentes et qui varient presque a !'infini,
parce qu'elles dépendent des moyens dispo-
nibles, des aptitudes de l'opérateur, des condi-
tions d'exécution, et des buts recherchés.

Sans vouloir exposer des méthodes difficiles
ou coliteuses, de caractére plus ou moins pro-
fessionnels, et employées dans les studios, nous
voudrions seulement indiquer ici quelques
méthodes peu connues ou trop négligées, mais
quli‘t semblent présenter un intéré{ pratique
certain.

DEUX TETES VALENT MIEUX QU'UNE

Le contréle de l'enregistrement est généra-
lement effectué au moyen d'un modulométre.
Il est, d'ailleurs, préférable d'employer un
appareil ou un dispositif qui permette le
controle direct de la qualité de 1'enregistre-
ment dés son exécution et, dans ce but, il est
nécessaire d'employer, non pas une téte com-
binée d’'enregistrement et de lecture, comme
c'est le cas général pour un grand nombre de
magnétophones d'amateurs, mais une téte
séparée de lecture disposée a peu de distance

NOUVEAUX TRUQUAGES ET EFFETS SONORES

& la portée des amateurs

de la téte d'enregistrement, comme on le voit
sur la figure 1. Bien entendu, cela implique
également la nécessité d'utiliser un amplifi-
cateur de lecture séparé, et non combiné avec
"amplificateur d’enregistrement.

Lorsque ce dispositif n'existe pas, il est
parfois possible de monter sur la platine une
téte additionnelle distincte de lecture et de
controle, et cet emplacement est prévu sur
certaines platines de qualité, par exemple,
celles des appareils Ferrograph. Cette téte de
controle peut étre reliée par un céble blindé,
a un petit préamplificateur a transistors et
il n'est, évidemment, pas besoin d'obtenir un
niveau sonore élevé, puisqu'il suffit d'une
audition de controle en petit haut-parleur ou
méme & l'aide d'un casque téléphonique.

Si ce montage est impossible ou difficile &
envisager, il est possible d'utiliser, pour ce
contrdle, un petit de contrile
distinct, par exemple, un appareil portatif,
mais qui doit, bien entendu, permettre d’ob-
tenir la méme vitesse de défillement et com-
porter un enregistrement avec le méme
nombre de pistes.

Comme on le voit sur la figure 2, le premier
appareil est utilisé comme enregistreur, et le
second comme reproducteur. Cette combi-
naison permet également, évidemment, d'ef-
fectuer des effets de retraduction playback
ou de multiplayback, en renvoyant I'inscrip-
tion lue sur le second appareil vers le pre-
mier, ce qui détermine des effefs curieux de
superposition avec un certain décalage et,
par suite, des effets de réverbération artifi-
cielle originaux. Le fonctionnement, de longue
durée peut étre amélioré en disposant des
deux appareils, en laissant le ruban relaché
entre le premier et le second. On peut égale-
ment prévoir un bras de tension & ressort
destiné 4 compenser la variation progressive
de la tension de la bande, au fur et & me-
sure du déroulement.

A ces questions d'utilisation d’'un deuxiéme
magnétophone, il faut toujours associer les
problémes posés par l'emploi d'une baade
enregistrée sur un deuxiéme appareil. La
lecture d'une bande enregistrée ne donne pas
toujours les mémes résultats sur tous les
appareils, surtout si l'on continue & utiliser
des bobines, comme c'est le cas général, et
non des cassettes, par suite de légéres varia-
tions de la hauteur des tétes magnétiques ef,
par suite, des pistes correspondantes, d'ol la
nécessité d'un controle et, s'il y a lieu, d'un
réglage de tétes de lecture, opération géné-
ralement rendue facile sur la plupart des
appareils récents, grdce a l'utilisation de
supports de téte facilement mobiles sous
l'action d’'une simple vis maintenue par un
ressort,

ECHO ET PRE-ECHO

L’écho sonore consiste, on le sait, dans la
répétition d'un son a niveau plus ou moins
réduit, au bout d'un certain délai, qui ne
dépasse pas quelques secondes, tandis que
la réverbération artificielle ou résonance

sonore se manifeste par la répétition du son
au bout d'un temps beaucoup plus réduit, de
T'ordre d'une fraction de seconde.

Mais, on peut envisager des effets inverses,
c'est-a-dire, la production d’un son & un niveau
assez faible suivi du méme son a un niveau
normal ; ce phénoméne se remarque au début
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de la lecture de certains enregistrements de
longue durée. Il est produit par une copie
sur la bande du son intense qui suit- imme-
diatement ; cet effet peut étre imité au moyen
de I'assemblage des deux enregistreurs décrits
précédemment.

On supprime le fonctionnement de la téte
d’effacement du second appareil, soit en agis-
sant sur le bouton de superposition s'il existe,
soit en placant sur la téte magnétique elle-
méme un petit bout de ruban adhésif, et 1'on
place les 'deux appareils sur la position
« enregistrement », avec leurs microphones
disposés cote & coOte. Le bouton de réglage
du volume sonore du premier appareil est
réglé A une position assez élevée et celui du
deuxiéme A une position assurant un niveau
assez faible.

Dans ces conditions, tous les sons enregis-
trés produisent évidemment cet effet de pré-
écho, signalé précédemment. Il suffit, naturel-
lement, de modifier les niveaux respectifs
des volumes, c'est-a-dire d'enregistrer d'abord
avec un niveau assez é€levé, puis, ensuite,
avec un niveau plus faible, pour obtenir 'effet
d'écho ou de réverbération artificielle, suivant
la méthode indiquée précédemment. Dans les
deux cas, plus la vitesse de défilement du
ruban est élevée, plus l'écart entre le son
normal et 1'écho est réduit.

LA STEREOPHONIE
AVEC DES APPAREILS MONOPHONIQUES

11 existe des moyens amusants d'obtenir une
conversation en stéréophonie, en utilisant
deux enregistreurs monophoniques distincts.
Une premiére personne enregistre la moitié
l'une conversation sur un appareil, et en lais-
sant sur la bande des espaces convenables et,
bien entendu, repérés avec soin, au moyen
de marques & l'encre de Chine pour les ré-
ponses de la seconde personne. Elles sont,
ensuite, enregistrées sur une seconde machine,
de telle sorte qu'elles peuvent s’adapter
exactement aux espaces prévus sur le pre-
mier enregistrement.

Les deux magnétophones sont ensuite
placés de chaque c6té de la pidee d'écoute, et
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les deux bandes sont reproduites simultané-
ment. Il est bien entendu, nécessaire d’effec-
tuer avec soin les enregistrements, et de
prévoir plusieurs répétitions pour éviter les
erreurs ; mais, le résultat final est trés
amusant et la qualité stéréophonique de
ping-pong peut méme étre supérieure 3 celle
qu'on obtient avec un seul magnétophone
_ stéréophonique !

Un duo de pianos stéréophoniques ou d'ins-
truments de musique quelcongues, peut, en
théorie, étre enregistré de la méme maniére ;
mais, il est nécessaire de prévoir des durées
trés précises, et il est plus difficile d’obtenir
encore dans tous les cas des résultats valables
sans une pratique et une habileté minimales.

Dans le méme esprit, une expérience utile
consiste 4 essayer de synchroniser un mor-
ceau de musique identique avec les deux
enregistreurs distinets.

LES QUATUORS INCOMPLETS

Un emploi intéressant de la multiplicité des
enregistrements, peut étre trouvé lors de
I'exécution des quatuors & cordes, quand les
artistes amateurs ne peuvent se réunir d'une
maniére réguliére pour les répétitions, Chacun
des exécutants effectue un enregistrement

séparé de la partie du morceau de musique

dont il est chargé, et les quatre bandes ainsi
réalisées sont assemblées au lieu de réunion.
Lorsqu'un des exécutants ne peut se joindre
a l'orchestre;, son enregistrement peut étre
reproduit et le magnétophone correspondant
prend ainsi la place du musicien ; les trois
autres exécutants ne sont pas handicapés par
son absence !

Le procédé inverse peut aussi étre adopté,
de sorte que chaque exécutant peut avoir A
sa disposition les trois autres parties de 1'or-
otﬁstre pour effectuer chez lui les répétitions
utiles.

Rappelons, d'ailleurs, que le procédé du
Muluplgy peut servir 4 inscrire sur la bande
aimantée des enregistrements de trios ou de
quatuors qui n’eristent pas, le méme exécutant
reproduisant trois ou quatre fois de suite les
différents morceaux qui doivent étre inserits
sur la méme piste, et qui sont retraduits
ensuite dans 1'appareil lui-méme.

LES REPETITIONS FACILES

Le méme principe peut étre adopté pour
les répétitions thédtrales ou dramatiques, et
pour les conférences de tous genres. Les
acteurs doivent lire leurs réles, avant le
commencement des répétitions ; ce travail
peut étre entrepris de préférence en enregis-
trant les textes considérés, et non en les
écrivant ; la partie qui doit étre apprise est
mieux assimilée « par le son ».

Lorsque I'apprentissage et les versions pri-
mitives ont ainsi été écrites, il est possible
d'effacer les 'bandes correspondantes de facon
a4 modifier peu & peu leur caractére. On
menage au besoin des intervalles de silence,
de facon a laisser place, s'il y a lieu, aux
passages qui auraient été oubliés.

L’EMPLOI DES BANDES D’EFFACEMENT

.Dans de nombreux cas, il est nécessaire
d'effectuer des effacements précis de mots,
de phrases, ou de passages musicaux, ce qui
pose des problémes délicats au moment de
I'enregistrement. L'utilisation des dispositifs
habituels mettant hors circuit la téte d’effa-
cement au moment nécessawre est plus ou
moins précise ; l'emploi d'un nouveau maté-
riau qui peut étre considéré comme une
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sorte de gomme magnétiqgue rend possible
une autre méthode.

Il s'agit d'une sorte de caoufchouc magné-
tique avec lequel on frotte la partie a
effacer,

Des enregistrements d'essais doivent étre
effectués de fagon a permettre de se rendre
compte des résultats pratiques obtenus; on
détermine les durées d'effacement utiles, ce
qui permet d'éviter les reproductions des
passages A supprimer au moment de la
retraduction.

Ce matériau peut étre utilisé pour 'efface-
ment localisé, c¢'esta-dire la suppression d'un
fragment sonore, en dehors des bruits de
claquements et craquements et bruits para-
sites divers indésirables ; on peut également
I'employer pour inscrire des margques
repére au cours des montages, lorsqu'il faut
réaliser des coupures précises.

On commence par déterminer d'une maniére
approximative l'emplacement sur la bande des
inscriptions de sons indésirables, par une
premiére lecture, et l'on inscrit le « spot »

M

ollure
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d'effacement au point que I'on considére
comme le centre de la région correspondante ;
on trace ensuite une marque de repére avec
un crayon a 'encre de Chine. La reproduction
de la bande nous indique la précision du
repeére effectué, et l'effacement peut étre gra-
duellement étendu de chaque cdté du point
initial, en correspondance avec !l'information
sonore entendue.

LES EFFETS SONORES IMPROVISES
Les bruitages sont indispensables pour tous

ceux qui veulent réaliser des bandes vraiment

originales et intéressantes, et des articles
précédents ont montré comment on pouvait
obtenir a laide d'éléments simples et un
matériel extrémement réduit presque tous les
bruits de la nature, avec une boite & cigares
ou une boite d'allumettes, et grace aux pos-
sibilités du microphone !

Il n'est méme pas besoin d’aller aussi loin
et, pour obtenir des effets trés divers et trés
curieux, nous avons sous la main dans l'appar-
fement, tous les instruments nécessaires ; il
suffit de bien les utiliser : rasoirs électriques,
pianos, machines a écrire, pendules, ventila-
teurs, robinets, fours, aspirateurs. séchoirs,
ete.

Voulons-nous ainsi avoir illusion de parcourir
les profondeurs des grottes, inscire le bruit
produit par les portes des automobiles, nous
trouver dans des avions, ou dans des ascen-
seurs, enregistrer le bruit des explosions et
des cloches des églises ? Cela en vérité, est
bien facile.

Enregistrons le bruit d'un robinet avec
l'eau qui coule dans un vase guelconque a
une vitesse double de la vitesse finale prévue
pour la reproduction ; surimposons ensuite a
ce premier enregistrement, les paroles de nos
explorateurs souterrains, a une vitesse plus
faible, et avec le microphone suspendu a
I'intérieur du piano, en appuyant sur la
pédale d’intensité. L'ensemble de tous ces
sons nous donnera un effet saisissant.

Le bruit exact d'une portiére d'automobile
ou de car peut étre inscrit sans avoir besoin
de déplacer notre appareil, en fermant sim-
plement brusquement la porte du four de notre
cuisiniére & gaz ou électrique.

Pour produire des bruits wvariés d'avion,
fixons simplement un morceau de papier
souple a la cage protectrice d'un wventilateur,
de sorte que l'extrémité se trouve en face des
pales de l'hélice, Nous entendrons alors un
bruit, dont la cadence varie suivant la vitesse
de rotation du moteur, et qui sera fortement
amplifié en approchant plus ou moins le mi-
crophone ; cela nous donnera illusion d'un
moteur d’avion a hélice plus ou moins ancien.
Mais, s'il s'agit d'un avion moderne, il vaut
mieux employer dans le méme but un séchoir
électrique de cheveux & air chaud, qui existe
maintenant dans tous les ménages ; la vitesse
est généralement réglable et l'intensité du
son inscrit dépend de la distance au micro-
phone.

Voulons-nous simplement avoir l'illusion de
nous trouver dans un ascenseur ? Enregis-
trons le bruit du démarrage d'un aspirateur
de poussiére, son fonctionnement, et son arrét,
en utilisant la plus grande vitesse de défile-
ment de notre magnétophone. Mais, au
moment de la lecture, n'employons que la
vitesse inférieure réduite de moitié, et nous
pourrons entendre avec un réalisme parfait
l'ascenseur qui démarre, qui s'éléve vers les
étages supérieurs ou, au contraire, qui descend
(en utilisant la méthode inverse) et finalement
qui arrive a l'étage.

Il y a beaucoup de moyens divers pour
produire sans danger des exrplosions terri-
fiantes, tout au moins au point de vue
sonore ! Elles peuvent étre inscrites, tout
simplement, avec un piano, en apppuyant
simultanément sur toutes les touches de notes
graves, et en abaissant en méme temps la
pédale d’intensité.

Pour figurer les sons des cloches, il y a
sans doute également de nombreux procédés.
Pour plus de simplicité, il suffit d'utiliser la
simple sonnette d'avertissement de la ma-
chine & écrire, qui indique la fin de la ligne ;
employons la vitesse de défilement la plus
élevée avec des intervalles entre chaque
frappe, puis, reproduisons ces passages a
une vitesse plus faiblé.

11 s’agit la encore, sans doute, de simples
exemples des résultats que l'on peut obtenir
avec des instruments trés simples et fami-
liers. Chacun d'eux peut, d'ailleurs, étre
utilisé de différentes facons et, aprés quelques
essais, au mieux des résultats obtenus, et
suivant l'habileté et l'ingéniosité de I'opéra-
teur. Considérons ainsi le rasoir électrique ;
le son qu'il produit peut varier dans une
grande proportion, et l'on peut obtenir un
bourdonnement a volonté, ou un grésillement
en l'appuyant contre la surface d'une table.
Essayons de l'appliquer sur d’'autres types
de surfaces, le panneau d'une fenétre, sur
une porte, sur une armoire, enregistrons a
'intérieur d'une boite en carton, d'une boite
métallique de gateaux ou d'un récipient en
verre.

Reproduisons ces bandes d'essai & la méme
vitesse que celle utilisée pour !'enregistre-
ment, puis 4 une vitesse double, & une vitesse
réduite de moitié et, si notre magnétophone
comporte trois vitesses, aux valeurs extrémes
possibles.

Notons avec soin les effets produits au
cours de chaque expérience sur un carnet de
notes, ol nous pourrons dresser une liste des
effets sonores réalisables. Ainsi, lorsque nous
voudrons obtenir un bruit déterminé, nous
n'aurons plus de recherche i effectuer, et
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nous connaitrons exactement le moyen per-
mettant de réussir, sans avoir recours aur
bandes ou auxr disques de bruits

LA BANDE SANS FIN IMMEDIATE

Une boucle sans fin est réalisable simple-
ment, on le sait, en assemblant les deux
extrémités d'une bande magnétique, dont la
longueur est habituellement de 30 a 70 cm.
Cette boucle permet de répéter constamment
un, message trés court, une phrase, ou
quelques paroles simples, et peut servir a des
usages trés divers, & titre de dispositif de
fortune, évidemment, elle ne peut remplacer
les chargeurs sans fin récents, qui assurent
des auditions réguliéres de longue durée. (fig. 3)

Si, normalement, ces boucles n’ont gueére,
comme nous l'avons noté plus haut, qu'une
longueur de guelque cinquante centimétres, on
peut cependant envisager des variantes, sui-
vant les dimensions et la construction du
magnétophone ; on. peut ainsi wutiliser des
boucles de l'ordre de 180 m 4 2 m au
maximum ; mais, il faut, dans ce cas prévoir
un support pour assurer le défilement de la
bande dans la machine.

Il suffit habituellement d’utiliser des objets
ronds et a la surface polie, et le dispositif
le plus simple consiste encore a adopter un
pot de confiture rempli de matiéres assez
lourdes, ou tout simplement de -cailloux,
sinon de poids en fer ou en cuivre des
balances ordinaires anciennes. (fig. 4)

Cette boucle sans fin constitue un moyen
d’enseignement original dans certains cas
particuliers ; elle sert pour apprendre les si-
gnaux Morse ; elle peut étre utilisée pour

apprendre la Zecture élémentaire aux enfants,

VENTE EXCEPTIONNELLE

et les amuse en méme temps. On peut aussi
I'employer pour I'apprentissage des oiseaux
chanteurs, sinon des merles et des perroquets,
auxquels on veut apprendre plus ou moins a.

abestan el
galet presseur

Pot rempli de petites
pierres ou de plomb

parler, et on a 1a ainsi un ¢« professeur »
peu colteux et infatigable !

Une phrase ou une sentence quelconque est
enregistrée sur la boucle, et elle est répétée
constamment a l'oiseau, sans que son maitre
ait besoig de s'occuper de son « éléve ailé » ;
non seulement, on obtient ainsi la répétition
sans fatigue et sans impaticnce, mais une

PRIX INCROYABLES

prononciation invariable, ce qui est bien pré-
férable. Le procédé est efficace, 1'oiseau
apprend plus vite et plus facilement, et peut

" ensuite répéter plus clairement ce qu'il a

appris !

LES BRUITS DE FOND
ET L’AMBIANCE SONORE

Des bruits de fond continus sont souvent
nécessaires a 'amateur d’enregistrement :pour
caler « l'atmosphére » de ses scénarios, de
ses squetches, de ses ceuvres d’actualité ou
de voyage. La boucle sans-fin constitue un
moyen simple d'obtenir ces résultats; on
peut y inscrire, par exemple, le bruit de la
mer, des vagues, et des oiseaux marins, ce
qui assure au cours de tout l'enregistrement
un fond sonore saisissant, avec bien entendu,
un niveau exactement déterminé aprés trois
ou gquatre répétitions.

Il y a cependant deux sortes de bruits de
fond continus ; périodiques ou . irréguliers,
Les bruits de la mer sont un exemple de
bruits, qui ne peuvent rester uniformes pen-
dant trop longtemps ; au contraire, pendant
toute la durée du trajet d'un frain, entre le
démarrage et l'arrét, les bruits des roues sur
des rails sont plus ou moins périodiques. Pour
des répétitions sonotes réguliéres de sons
périodiques, tels que ceux d'un train en
marche, l'emploi d'un collage permet d’assu-
rer une séquence rythmique compléte, de
fagcon a obtenir un effet continu. Aprés la
préparation d'une demi-douzaine de boucles
de ce genre, chacune d'elles peut constituer
un ensemble complet, et 1'on a ainsi &4 sa
disposition une « bruitothéque », capable de
rendre des services a tout instant.
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LA TELEVISION
C’EST PRESQUE SIMPLE
par E. AISBERG et J.-P. DOURY

Un volume de 136 pages, format
18 X 23 cm, nombreuses illustra-
tions, planches en couleurs.
Editions Radio, 9, rue Jacob, Pa-
ris (6°).

EpicEk  en collaboration avee
J.-P. Doury, dans un style
alerte et plaisant, et surtout

présenté de facon trés vivante grice

aux amusants dessins marginaux qui
I'égayent, cet ouvrage réalise wune
performance peu commune : celle de
rendre aisément accessible la tech-
nique de la télévision en couleurs a
tous ceux qui ont déja assimilé les
notions fondamentales de la télévi-
sion en nolr ¢t blane.

Et tout cela avee un humour de
bon aloi, en meltant aux prises deux
personnages assurément trés connus
— 11 s’agit de Curiosus et d'Ignotus
— qui, dans un ¢ertain nombre de
chapitres, abordent sous une forme
dialoguée les grandes questions po-
sées par la compréhension d’une
technique d'une brilante actualité.

FONCTIONNEMENT
ET REGLAGE
DES TELEVISEURS COULEURS

par M. VARLIN

Un volume de 226 pages, formal
16 X 24 cm, avec nombreuses il-
lustrations. Editions Radio,
9, rue Jacob, Paris (6¢).

A de télévision en couleurs, le

technicien spécialisé en maté-
riel « grand public » est obligé de
s¢ « recycler » comme il avait déja
df le faire lors de 'avénement de la

télévision monochrome. Cet ouvrage
lui en donne les moyens.

VEC l'apparition des récepleurs

Aprés un bref rappel des notions
de colorimétrie, indispensable & une
¢tude profitable de télévision en cou-
leurs, I'auteur analyse les différents
systémes connus, décrivant leurs cir-
cuits et montrant les caractéristiques
propres @ chacun d’eux. Il insiste
tout particuliérement sur le systéme
SECAM, s’étendant largement sur les
montages qu’utilisent les construc-
teurs. Une large part est faite aux
tobes-image et aux bases de temps.

Dans les deux derniers chapitres,
M. Varlin décrit les différents régla-
ges a effectuer puis donne le schéma
commenté d’un récepteur de télévi-
sion en couleurs du type SECAM
actuellement commercialisé.
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trées Basse im-
pédance 10 K,
Haute Impédance
220 K. Présenta-
tion luxueuss
gainée noir tis-
su, H.-P. plasti-
que gris métal-
lisé.
COMPLET EN
KIT .. 169,00
Supp;emunl pour une alimentation sec-
teur 110/220 V & incorporer. 40,00
EN ORDRE DE MARCHE .... 255,00
+ port 10 F

AR s m S
MOTEURS « PABST » POUR
MAGNETOPHONES

?g Rotor fixe

Stator tournant
110/220 V
Marche AV et
7 B5 mm
14) mm
dont axe 30 mm
A PROFITER
PRI)( UNITAIRE

oomp!alr 69 F

Franco. 79,00
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GRAND CHOIX DE TELE
PRIX INCROYABLES

TELE PORTATIF 2 CHAINES
TRANSISTORS

ECRAN de 28 cm - 110/220 V-
ROTACTEUR EQUIPE
TOUS CANAUX
Alimentation batterie stabilisés

; et sur piles
CHARGEUR INCORPORE
Antenne télescopique - Prise

d’antenne extérieur.
Dimensions : 330 x 300 x 260 mm.
Poids : 8 kg emballé.

PRIX 850 F port

INCROYABLE 15 F
e
® CHASSIS DE TELEVISEURS @

Ecran plat 110e - Tween-panel - 2 chai-

nes - Commande par pousseir.

En 59 cm Comptoir

En 70 ¢m Comptoir
FRANCO + 25 F

e S
® CHASSIS DE TELEVISEURS @
Sans tube ni lampe BI19/CCIR - Possibi-
lité d'adjonction d'un tuner 625 lignes -
ETAT NEUF (sortie de chaine) mais &

régler, livré avec la liste Iss F

des |ampes Comptoir .

Jeu de 19 |ampes Cnmplnlr .. 117,00
FRAN Chéssis 4 15 F
lampes + 8 F

Si vous le desirez,
régler ce téléviseur pour .

R T e T et

nous pouvons vous

1150

Coffret gainé noir,

A A AN,

‘ou équivalents - 200 mV. Dim.

‘CARABINE 22 LONG RIFLE AVEC LUNETTE
CERTIFICAT DE GARANTIE
195.0

intérieur capitonné pour le transport - Trés luxueux

POSTE VOITURE

Dimensions : 150 x 150 x 45 mm
3 GAMMES OC-PO-GO
SENSIBLE ET MUSICAL

7 transistors dont 2 de puissance genre
SFT212.

Puissance de sortie 1 W réel en 6 V.
Puissance de sortie 2 W réel en 12 V,

ORDRE DE MARCHE (sans H.-P.)
59,00
Avec H.-P. en boitier ........ 168,00
+ port 10 F
L AT o ST A
POSTES A TRANSISTORS
PO - GO

grandes marques
MATERIEL NEUF MAIS
FABRICATION A TERMINER
PRIX 45,00, port 10 F
T AT e

PETIT MODULE BF
3 transistors 2N1302 . 2N1303 . SF353
¢ T5%

Complulr 10 F :

—
GRAND MODULE REGULE
CTN 800 mV - 4 transistors 2xOCBO
6471 - OC44 ou équivalents - 2 transfos.

Dim. : 130 x 50 x 40 mm. Compt.
Ciblé prét & le;cp‘rm 25 F

25x 25 mm,
Ciblé prét & |'emploi,
FRANCO +

Push-Pull BF 3
MODULE TRANSISTORS
64T1 - 2xOC72 ou équivalents - 1 trans-
fo Driver - 300 mV. Dim. : 95x55«x
35 mm - Céblé prét a |'emplol.
Comptoir 15 F
FRANCO + 3 F
Y O R I R
HAUT-PARLEURS HI-FI
2x12x17 em -+ 2 tweeters

la construction de wvotre enceinte
3.00
!

Pour
acoustique. PRIX Comptoir .. ..
FRANCO + &6 F

NEUVE AVEC

Prix

.................. »

Réglements par mandat postal,

Supplément A
AUTRES MODELES A CANON LISSE
9 mm sans lunette: Prix 79,00 @ 12 mm sans lunette: Prix 99,00
4 mm sans lunette : Prix 150,00
+ Expédition : 10 F
- 'I? & Eti Del (face au 183,
RE ME lEc de Charonne) - PARIS (11¢) Tél. : B05.91.76
. . Métro : Bagnolet - Autobus : 7§

Ouurtdllhjoslihgld.llhilah.FERME LE LUNDI
Pas d'envoi en dessous de 20 F

C.CP. 7727632 Paris
PORT ET EMBALLAGE EN SUS
N'OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOS PRECEDENTES PUBLICITES

virement ou chéque bancaire

55 F PLATINE HF

comptoir GRANDE MARQUE
comprenant

Ttuner & transistors
commande par 3 touches.
1 contacteur & 4 pous-
soirs AM, UHF, 1 et 2.
1 commande rotacteur.

1 transfo de sortie.

4 potentiométre (son, to-
nalité, contraste, |lumi-
nosité,

I cadran UHF  gradug,
le tout céblé sur chés-
sis avec fils de branche-
ment et prises de rac-

.ordement. Présentation
luxueuse., Dim. 240 x
200 x 110 mm.

61,00

—
piéces

99.50 F LOT détachées
comptoir POUR TELE
comprenant :
1 Platine MF
1 Tuner 2* chaine
| EBENISTERIE NEUVE
TOUT ECRAN TWEEN PANEL
Bobine de déflexion
Rotacteur avec lampe
HP 12x17 cm
Transfo de sortie
Transfo d’alimentation
Self de filtrage
Contacteur a poussoir
Condensateur 2x100 MF-350 V
5 Boutons
5 Résistances bobinées

FRANCO 11450 F

e ENEUVES 35 F

T A ST,
TUNER UHF 2 CHAINE NEUF avec dé-
multi. Compteir ..............
FRANCO + & F

e S
AMPLI STEREO
HI-Fl2 x5 W

16 TRANSISTORS, DOUBLE
PREAMPLI CORRECTEUR
A 6 TRANSISTORS

(Décrit dans » du 15.7-66)

ek ek e — -

le « H.-P.

Ensemble coffret comprenant coffret,
plagque avant, contacteurs, circuits impri-
més, potentiométre, voyant, boutons.
Schéma et + &F
plans de ciblage '49 F port
PRIX, en pikces détachées .. 290,00
EOMPLEY 5 0 Lt Lkt 90,
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MULTIVIBRATEUR
A COUPLAGE
POUR EMETTEURS

N multivibrateur trés simple

l l et a performances étendues

a été proposé comme appli-
cation d'emploi des transistors
BFX48 du type PNP fabriqués par
Fairchild.

Le montage est représenté par
le schéma de la ﬁgure 1 et on
constate qu'il ne nécessite que
deux transistors du méme type,
cing résistances et un seul conden-
sateur. Le signal de sortie est rec-
tangulaire et se présente comme
le montre la figure 2. T est la pé-
riode totale, t1 est la période par-
tielle la plus longue et t2 la pé-
riode partielle la plus courte.

L'amplitude de ce signal peut
atteindre 12 V. Il est obtenu, évi-
demment, aux bornes de R. dont
la valeur la plus favorable est de
1 kQ.

Les deux transistors, montés en
multivibrateur astable, c'est-a-dire
oscillant librement, comportent
deux couplages, l'un direct entre
le collecteur de Q1 et la base de
Q2, l'autre par la capacité C mon-
téc entre les deux émetteurs.

Deux sources d'alimentation sont
nécessaires, 1'une de 40 V et 1'au-
tre de 20 V. Leurs négatifs sont
reliés 4 la masse, tandis que le
positif + 40 V est relié au point
commun .de R1 et R2 et le positif
=~ 20 V est relié a la base de Ql.
On peut considérer que Q1 est
monté en base commune et Q2 en
émetteur commun.

Avec ce montage, le temps de
montée est trés réduit, de 15 na-
ncsecondes seulement. La figure 3
définit ce temps to. En désignant
par 1 I'amplitude totale de la ten-
sion de sortie engendrée par ce
multivibrateur, . on voit que la
montée verticale AB de la fi-
gure 2, est remplacée par une
montée progressive. On définit
deux points, X correspondant 3
une augmentation de 10 % de la
tension de sortie (ordonnée 0,1) et
Y correspondant a une augmenta-
. tion de 90 % (ordonnée 0,9).

e Le temps to est la différence
. des temps correspondant a ces
deux points, c’est-a-dire le temps

o &

nécessaire pour passer de 10 % a
90 % de la tension totale.

Ce temps, trés court, autorise la
génération de signaux de sortie
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de forme pratiquement rectangu-
laire jusqu'a une fréquence f trés
élevée.

Soit, par exemple, le cas d'un
signal dont les deux périodes par-
tielles sont égales : t1 = t2 donc
T =2 tl = 2 t2. La fréguence
d'un tel signal est f = 1/T.

Pour que le signal ait un aspect
rectangulaire, il faut que T soit
grand par rapport a to, par exem-
ple 10 fois to, ce qui donne :

T = 10.15 ns = 150 ns.

p

/
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RELAXATION

La fréquence correspondante est
alors :

f = 1/T = 7 MHz environ.

Pour une forme encore plus
proche de celle rectangulaire, on
prendra T = 100 to = 1500 ns,
ce gui donne f = 1/T = 700 kHz
environ,

DETERMINATION
DES ELEMENTS

En utilisant les transistors
BFX48 et en se basant sur des
tensions de 20 et 40 V, exactes a
= 10 % prés, avec R, = 1kQ
on pourra obtenir des signaux rec-
tangulaires de 12 V d’amplitude,
les niveaux, par rapport a la
masse étant zéro volt pendant le
temps tl et + 12 V pendant le
temps t2. Les temps tl et t2 dé-
pendent des valeurs des éléments
C et Rl a R4.

A l'aide des graphiques des fi-
fiures 4 et 5 on pourra déterminer

Rl, R2 et Rp :
R3 R4 R4
Rp = = —
R3 + R4 4,5

en fonction du rapport de temps
t1/t2, ce rapport pouvant étre in-
férieur, égal ou supérieur a 1.
L'opération se fait en plusieurs
étapes. Lorsque R1, R2, R3 et R4
sont déterminées, on pourra calcu-

RADIO-

Dimensions : 150 x 120 x 40 mm

VEND AU PRIX DE GROS

AVEC GARANTIE TOTALE 1 AN
POSTE VOITURE VISSEAUX

PREVU POUR UNE POSE FACILE

PRIX SPECIAL
rapio-roBERT, compLeT 135 F

; Grand cholx de transistors, 3, 4, 5, 6 gammes et FM, & des prix imbattables

ROBERT

(6 ou 12 V & préciser)
2 GAMMES PO-GO par touches
7 transistors + 2 diodes

SUR TOUTES VOITURES

RADIO-ROBERT

(Métro Pernety, ligne 14) -

CC.P.

49, rue Pernety - PARIS (149
839-57 Paris - Téléphone : 734.89.24

‘me Rp =

ler les valeurs de tl et t2 & l'aide
des formules extrémement sim-

ples :
1 = 019 R2C
t2 = 0,19 R1C
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FORME DU SIGNAL

Le signal étant rectangulaire, sa
forme est déterminée par le rap-
port t1/t2. Si t1 > t2, le signal
est & impulsions de durée t2, posi-
tives, comme celui de la figure 2.

Pour t1 = t2 le rapport t1/t2 =
1, les alternances positives et né-
gatives, correspondant a + 12 V
e: zéro volt, auront la méme du-
rée T/2 = tl = 12,

Pour tl/t2 < 1, c’est-a-dire
t1 < t2, les 1mpulsmns c'est-a-
dire les parties du signal les plus
courtes, sont négatives.

Soit, par exemple, t1/t2 = 20.
Utilisons le graphique de la fig. 4.
Or trouve immédiatement R2 =
4) kQ et R1 = 2 kQ. On a, d'ail-
leurs t1/t2 = R2/RI.

Le rapport t1/t2 étant fixé, dans
notre exemple il est égal & 20, le
graphique de la figure 5 donne la

'valeur de Rp. On lit, en ordon-

nées, Rp = 440 Q environ. Com-
R4/45, il vient R4 =
4,5.440 = 1980 Q. De la relation -
Rp = R3 R4/(R3 + R4), on tire
aisément la suivante :

R4 Rp
" R4—Rp

1
0,144x

; : t

] 11

to
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ce qui donne, avec: R4 = 1980 0,
Rp = 40 Q e R4 — Rp =
1540 Q, R3 = 570 Q. On a recon-
nu aisément que Rp est la résul-
tante de R3 et R4 en paralléle.
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Déterminons maintenant f en
fonction de la capacité C, ou C en
fonction de f. y

DETERMINATION DE C
EN FONCTION
DE LA FREQUENCE

Si la fréquence f est unposée.
on pourra calculer C, aprés avoir
céterminé les valeurs de R1, R2,
R3 et R4 comme indiqué plus
haut.

En réalité, f ne dépend que de
R1, R2 et C,

Des relations t1 = 0,19 R2C et
t2 = 0,19 R1C, on tire immédia-
tement : tl + t2 = 0,19 (Rl =
R2)C, et comme t1 + t2 = T
période du signal, on a fait f
1/T ou T = 1/f, d'od la méthode
trés rapide pour calculer C :
1/tl_" connaissant f on calcule T =

2° Connaissant T on calcule

C = T/019 (Rl + R2). Dans
notre exemple, on a trouvé Rl =

2 kQ et R2 = 40 kQ, donc R1 +
R2 = 42 kQ.
Soit f = 10 kHz, done T =

1/10 000 seconde = 0,1 ms. La va-
leur de C est alors donnée par la
relation indiquée plus haut et on
trouve C = 1/80 uF = 12500 pF.
C’est inversement proportionnel
a la fréquence ; ainsi, si f =
100 kHz au lieu de 10 kHz, C
passe de 12500 pF' a 1250 pF.

EXEMPLE AVEC tl =

Si t1 = t2, cas d'un signal rec-
tangulaire «symétrique », la dé-
termination se simplifie. La fi-
gure 4 donne, pour t1/t2 = 1, R1

R2 = 4 kQ, tandis que la fi-
gure 5 donne Rp = 400 Q, donc

R4 = 45, Rp = 1600 Q, et par
con;zéquent R3 = 1600.400/1 200
= 530 Q

Choisissons f = 10 kHz comme
précédemment. On trouve alors
T = 1/10000 seconde et t1 = t2
= 1/20 000 seconde, donc C =
1/(20000.0,19.4000) farads =
70:000 pF environ.

EXEMPLE AVEC 1 < @

Cet exemple est intéressant, car
si t1 < t2 il s'agit d'un signal a
impulsions négatives.

Le graphique de la figure 4 est
toujours valable en utilisant les
Page 120 & N° 1145

indications entre parenthéses
(R2), (R1) et le rapport (t2/t1)
qui est supérieur 4 1 dans le cas
présent. Soit, par exemple t2/t1 =
20, on trouve R2 = 2 kQ et Rl
= 40 kQ.

Le graphique de la figure 5
donne, pour t1/t2 = 1/20 = 0,05
Rp = 330 Q environ, d'oil R4 =
4,5.330 = 1350 Q et R3 = 500Q

environ.

Enfin, avec f = 10 kHz, on
trouve T = 1/10000 seconde et
C = 12500 pF.

Ce montage peut étre synchro-
nisé, en appliquant des signaux
synchro sur la base de Q2 par
exemple.

Il doit aussi étre possible d'ob-
tenir des signaux. en dents de
scie en montant un condensateur
entre le collecteur de Q2 et le
point + 40 V.

L’emploi de ce montage est pos-
sible dans de nombreuses appli-
cations : signal tracer, bases de
temps, circuits de commutation,
ete., ete.
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MULTIVIBRATEURS

MONO ET BISTABLES

On a défini précédemment les
multivibrateurs astables (étudiés
dans notre précédent ABC et au
début du présent ABC de I'Elec-
tronique. Les multivibrateurs mo-
nostables et bistables, donnent a
la sortie des signaux de formes
diverses, souvent proches des ten-
sions rectangulaires, comme les
multivibrateurs astables, mais ils
n'oscillent pas librement, il faut
les commander & l'aide de si-
gnaux qui les feront passer d'un
état a l'autre.

On nomme souvent <« oscilla-
tion » le passage d'un état a l'au-
tre suivi du retour du deuxiéme
état au premier. Dans ce cas des
oscillateurs astables, les oscilla-
tions se suivent indéfiniment, avec
ou sans synchronisation.

S'il s'agit d’oscillateurs mono-
stables, il faut un signal de com-
mande pour chaque oscillation
compléte. Les oscillateurs bista-
bles (ou multivibrateurs lorsqu’ils
ont un schéma analogue a ceux
des multivibrateurs astables) doi-
vent étre commandés pour chaque
passage d'un état A l'autre, ces
passages étant nommés parfois
demi-oscillations une premiére
demi - oscillation changera 1'état
des deux tubes et une deuxiéme
demi-oscillation les rameénera a
leur état primitif.

Les définitions des multivibra-
teurs découlent de leur nomencla-
ture. Dans tout montage de ce
genre 4 deux tubes, pendant que
I'un d'entre eux est dans un
« état », par exemple bloqué, I'au-
tre est dans I'état Opposé, par
exemple conducteur. -

Le multivibrateur est lui-méme
dans l'état ot le tube A est blo-
qué et le tube B est conducteur et
lersqu’il passe dans 1'état suivant,
la situation est : tube A conduc-
teur - tube B bloqué.

Lorsque le multivibrateur est
bistable, il reste toujours dans un
certain état, par exemple tube A
blogué et tube B conducteur. Si,
toutefois, un signal de commande
de caractéristiques convenables
est appliqué au multivibrateur bi-
stable, celui-ci passe a I'état sui-
vant : tube A conducteur - tube B
bloqué.

Tant qu'aucun signal n'est appli-
qué a ce montage, il restera dans
le second état.

Si un signal de commande lui
est appliqué, il passera & l'autre
état, qui est celui cité en pre-
mier.

Il est donc clair que ce multi-
vibrateur posséde deux états de
stabilité qu'il ne peut abandonner
que si un signal l'oblige de le
faire, d'oll la dénomination de bi-
stable.

La seconde catégorie est celle
des multivibrateurs monostables.

Les deux tubes étant, comme
précédemment, désignés par tube
A et tube B, I'état de stabilité de
cc multivibrateur est tube A blo-
qué - tube B conducteur.

Cet état se maintient indéfini-
ment tant qu'aucun signal de com-
mande ne lui est appliqué. Si le
signal de commande est appliqué,
dans les conditions convenables
requises, le montage change deux
fois d'état :

1° le tube A devient conducteur
et le tube B devient bloqué ;

2° le tube A revient i l'état blo-
qué et le tube B a 1'état conduc-
teur.

On peut dire que dans le mono-
stable, le signal fait faire a ce
multivibrateur une oscillation com-
pléte qui le fait revenir a son état
primitif, en passant par le second
état.

Les multivibrateurs monostables
et bistables peuvent étre réalisés
avec des lampes ou avec des
transistors. Dans de nombreux
montages de ce type figurent aussi
des diodes.

MULTIVIBRATEUR BISTABLE
A LAMPES

Les montages & lampes subsis-
tent dans certains domaines de
I’électronique, notamment en télé-
vision en couleurs. Des multivi-
brateurs bistables étant étudiés
dans les descriptions d'appareils,
nous en donnons des exemples ci-
apreés.

La figure 6 donne le montage

d'un bistable & lampe double
triode E92CC ou équivalente. Il est
facile de voir que ce montage est
absolument symétrique et que les
couplages entre V1 et V2 sont

croisés, de la plagque d'un tube a
la grille de I'autre.

Ce multivibrateur bistable est
constitué de la maniére suivante :
les deux cathodes réunies sont po-
lerisées par R7-C5. Les grilles
sont reliées aux plagues ¢ oppo-

sées» par R1 Cl et R2 C2; le si-
2 2 &*
R3S 3R 155
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gral de commande est appliqué
aux deux grilles en méme temps,
par le point commun de C3 et C4.
Les résistances R3 et R4 sont re-
lites & la masse. Quel que soit
I'état du multivibrateur, la pre-
miére commande le fait passer &
I'état opposé et la commande sui-
vente le fait revenir & 1'état ini-
tial.

Le signal de commande est une
tension de — 20 V par rapport a
la ligne négative d'alimentation,
la masse.

Voici les valeurs des éléments -
Rl = R2= = 60 kQ, R3 = R4
= 10 kQ, RS = R6 = 3.6 kQ,
R7 = 1,TkQ, Cl1 = = 10 pF;
C3 = C4 = 50 pF, C5 = a déter-
miner expérimentalement, par
exemple 300 pF.
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L’alimentation est de l'ordre de i-
150 V avec le négatif a la masse.

Comment appliquer la com-
mande ? On a indiqué plus haut
que le signal de commande doit
étre une tension de — 20 V envi-
ron appliquée au point SC.

Pratiquement, il y a plusieurs
maniéres d’appliquer ce signal. La 5
premiére est montrée en A fig. 7.
On dispose d'une source de con- |
tinu de 20 V avec le + relié a la
masse du multivibrateur bistable.
Lz — de la source est relié par
I'intermédiaire d'un interrupteur a
poussoir, au point SC, entrée du
signal de commande.

En pressant le bouton-poussoir,
on applique la tension de — 20V
au point SC, le multivibrateur
passe a l'état suivant. On peut 14-
cher immédiatement le poussoir
I'état 2 subsistera aussi long-
temps que l'on voudra. Pour un
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ncuveau changement d'état, on
agira & nouveau sur le poussoir et
le multivibrateur passera de 1'état
2 a I'état 1 initial.

Uné action rapide s'effectuera
par la commande a impulsions né-
gatives de 20 V indiquée en B
figure 7. Soit T la période de ce
signal, d'od f = 1/T. Ces impul-
sions proviennent d'un dispositif
G et sont appliquées au point SC
qui sera donc négatif de 20 V
pendant la durée de chaque im-
pulsion. L'état subsistera pendant
la durée d'une période T, donc le
changement d'état se fera toutes
les T secondzs. Un eyecle complet,
c'est-d-dire  deux changements
d'étal, durera 2 T secondes. ce
qui correspond a la fréquence f/2.
La fréquence f peut atteindra,
avec le montage de la figure 6,
1 MHz.

Fia. 9

Reste a voir quels sont les si-
gnaux fournis par le multivibra-
teur bistable.

Ces signaux proviennent des
deux sorties du montage qui sont
évidemment les plagues des trio-
des V1 et V2. Lorsque V1 est blo-

que nous nommerons arbitraire-
ment état 1 du bistable, le courant
de plaque de V1 est faible ou nul.
La tension sur la plaque de V1 est
donc proche de la HT qui est ici
de + 155 V. Le courant plaque
de la triode conductrice V2 est
fort. I1 y a chute de tension dans
R6 et la tension sur la plaque est
inférieure a celle de I'autre
plaque.

Dans le présent montage, la
tension est de 40 V inférieure au
maximum, donc de 155 — 40 =
115 V environ. Lorsque le bistable
passe a l'état 2, la plaque de V1
est 4 + 115 environ et celle de
V2 a + 155 V environ.

La figure 8 montre la variation
des tensions entre plaques et
masse, en A celle de V1 et en B
celle de V2, tandis qu'en C on
rappelle la forme des impulsions
négatives de commande de 20 V.

On a approximativement, E2 =

+ 155 V, El1 = + 115 V, donc
T'amplitude est bien 40 V.
L’'intérét du montage est

d’avoir toujours des signaux de
tension opposés, aux deux plaques.

Il est possible de ramener le
mveau inférieur E1 & zéro en ef-
fectuant des sorties par l'intermé-
diaire de condensateurs. La fi-
gure 9 montre en Sl et S2 les
scrties donnant des signaux rec-
tangulaires comme ceux de A et
B figure 8 et en S'l et 82 des si-
gnaux identiques mais au niveau
El = 0, donc E2 = + 40 V.

La forme des signaux ne sera
ccnservée que si Cs = C's avait
une capacité suffisante. Plas f est
basse, plus Cs doit étre élevé. A
titre d'ordre de grandeur, si f =
10600 Hz, Cs = 0.1 uF environ.
donc a f = 100 Hz il faudrait
l1uyF etaf = 10000 Hz, Cs =
10000 pF. Si Cs est insuffisant la
forme de la tension de sortie est
modifiée. Cs dépend aussi de Rs
et lui est inversement proportion-
nelle. Les valeurs données plus
haut sont valables avec Rs =
500 kQ environ.

MULTIVIBRATEUR
A COUPLAGE CATHODIQUE

Un autre montage a lampe trés
fréquemment utilisé en électroni-
que et TV en couleurs est le mul-
tivibrateur a couplage cathodique,
dit aussi bascule de Schmitt. La
bascule peut étre réalisée en mo-

nostable ou bistable.

r
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La figure 10 donne un exemple
de bascule de Schmitt monosta-
ble utilisant la double triode
F92CC, avec les valeurs suivantes
des éléments : R1 = R2 = R3 =

56 kQ, R4 = 39 kQ, R5 = 15 kQ,
RE = R7 = 1 kQ, R8 = 1 MQ,
RS = 390 kQ., R1I0 = 5.6 kQ:
Cl = 047 uF, C2 = 15 pF.

Dans ce montage, lorsqu’il ¥ a
état de repos unique le tube V1
est conducteur et le tube V2 blo-
qué. Lorsque le signal de com-
mande est appliqué au point SC,
les états des deux tubes sont per-

mutés : V2 devient bloqué et V1
conducteur mais, immédiatement
aprés, sans aucune intervention

extérieure, il y a encore permuta-
tion des états et V1 redevient
conducteur, tandis que V2 rede-
vient bloqué. La commande se réa-
lise & 1'aide d'une impulsion néga-
tive de 20 V environ d'amplitude
et dont le minimum de durée soit
ae 1 us comme celle du signal re-
présenté a la figure 11 : Tl =
1 pus minimum, T = période =
1/f =T1 + T2

Lorsque l'impulsion négative de
20 V est transmise a la grille de
V1, cette triode se bloque, 1'anode
devient plus positive et il en est
de méme de la grille de V2 qui,
devenant conductrice, 1'anode de-
vient moins positive ce qui repré-
sente une impulsion négative. Cet
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état instable nommé quasi-stable,
a une certaine durée, nommée
aussi temps d’arrét, dépendant de
la valeur du condensateur C2.

Des bascules peuvent étre réa-
lisées également avec des thyra-
trons et, bien entendu, avec des
transistors, ces derniers tendant
¢'ailleurs a remplacer les lampes
duns la plupart des applications.
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LA PRATIQUE DES SYSTEMES
CODEURS ET DECODEURS

NE installation de télécommande com-
porte :

1° L'émetteur de commande, mis en fonc-
tionnement par une manette ou un bouton de
contrble ;

2° Le dispositif de codage qui convertit le
signal de commande en un signal pouvant
étre transmis efficacement ;

3° Le systéme de transmission, qui envoie
le signal de commande vers la destination
désirée ;

4" Le récepteur ;

5° Le décodeur qui sélectionne les signaux
de commande et transmet 1'énergie a 1'élé-
ment 4 mettre en action ;

6° Enfin, ' 1'élément traducteur générale-
ment un servo-moteur, qui convertit cette
énergie électrique en énergie mécanique, en
lumiére, ou en chaleur.

Le codeur le plus simple est constitué par
un manipulateur télégraphique pouvant trans-
mettre des signaux continus ou intermittents,
ou un simple bouton-poussoir de sonnerie.
Mais, lorsqu’il s'agit, d'une transmission un
peu complexe, il est nécessaire d'utiliser des
dispositifs également plus complexes. Sur le

récepteur, il faut placer un décodeur, dont
les caractéristiques correspondent a celles du
codeur de l'émetteur et qui assure la réali-
sation de la commande désirée.

LES METHODES DE CODAGE

Le codage des signaux de commande peut
étre effectué par la méthode continue a im-
pulsions. Dans la premiére, on emploie des
signaux d'amplitude constante et ininter-
rompus, ou des ondes porteuses continues.
Dans la seconde, les impulsions sont trans-
mises comme des ondes porteuses interrom-
pues d'une fagon intermittente et dans les-
quelles la modulation de l'onde porteuse est
interrompue suivant la maniére dont les im-
pulsions sont transmises.

La sélection basée sur la fréquence des
émissions dépend de la sélectivité du récep-
teur ou de l'importance de la déviation de
sortie d'un détecteur & modulation de fré-
quence. L'onde porteuse constante peut étre
modulée par le systéme a modulation de fré-
quence ou & modulation d'amplitude et, dans
ce cas, les tonalités choisies pour chaque si-
gnal peuvent étre différentes.

Les impulsions de commande peuvent étre
classées également en deux groupes, basés

sur les codes d'impulsions, ou sur les ca-
dences d'impulsions.

LES CODES D’'IMPULSIONS

Les codes d'impulsions peuvent étre classés
en six groupes :

1° les séquences d'impulsions, avec sélec-
tion basée sur le nombre ;

2° les variations de la durée de 1'impul-
sion avec intervalle constant ;

3° les variations de lintervalle des impul-
sions, avec durée constante ;

4° les séquences d'impulsions, avec pré-
sence ou omission de certaines impulsions ;

5° les variations de la cadence d'impul-
sion ;

6° les amplitudes des impulsions.

On peut envisager l'emploi d'une de ces
méthodes, et aussi une combinaison des dif-
férents procédés.

LES SEQUENCES NUMERIQUES
D’IMPULSIONS

Dans la premiére méthode, le nombre des
impulsions transmises correspond a une com-

SON et TECHNIQUE

1 ACCU. VOLTABLOC = 1.000 PILES

pourquoi acheter successivement 1.000 piles, alors qu'un seul accumulateur suffit.
faites des économies, en remplacant une fois pour toutes vos piles
par des accumulateurs Cadmium-Nickel, rechargeables et rigoureusement étanches

ATTENTION ! La capacité de nos accus est indiquée sur chaque élément,
“’le prix de tout élément au Cadmium-Nickel est fonction de cette capacité”’.

c’est une Type | Copacité | POds | auteur | Diamétre |  corraspond, TTE.

production VR 045 | 045 23 50 146 | AA ou BA 58 19,25

_ VR 1 1 48 41 228 2213

. ! VR 1,6 1,6 75 49 26 C ou BA 42 28,07

3 VR 3 3 140 61 32 D ou BA 30 35.43

. VR 3,5 35 160 61 34 D ou BA 30 40,00

1 VR 5 b 210 9 32 F ou BA 401 U 47,31

i ‘ F ou BA 401 U 63.19

- Docuiientati VR 6 6 280 91 34

i S bl d‘:m‘;‘:de | R 10 10 380 89 a1 87,19

Ci-dessus, types d'accus cylindriques, tous autres types (bouton et parrallélépipédiques) disponibles par élément ou montés en batterie.

Expédition :

Disponibles, tous chargeurs et stands de charge appropriés aux accus
48, RUE LA FAYETTE - PARIS 9° -

contre remboursement ou mandat ou chéque & la commande.
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mande déterminée,
moteur.

Mise en marche : 1 impulsion :

Arrét : 2 impulsions ;

Fonctionnement a plein régime : 3 impul-
sions ;

Fonctionnement & demi-vitesse
sions, etc.

Pour un grand nombre de commandes, le
nombre des impulsions correspondant a la
derniére exige une durée de transmission
assez longue, et il devient nécessaire de faire
varier également l'intervalle entre les impul-
sions de chaque séquence, et méme entre les
séquences.

L'intervalle entre chaque séquence peut
étre plus ou moins long et assez pour que
le décodeur puisse faire une distinction entre
elles ; par exemple, si quatre impulsions de
commande sont envoyées l'une aprés l'autre,
elles seraient représentées sous la forme in-
diquée sur la figure 1 A.

Un des meilleurs exemples classiques de
codage sous la forme numérique est donné
par le cadran de téléphone automatique, qui
joue. a la fois, la fonction de codeur et de
systéme de contrdle. Grace & son ressort et
a4 un régulateur a friction, les impulsions
sont envoyées a une cadence uniforme, et
avec une durée et un intervalle uniformes.

par exemple. pour un

: 4 impul-

IMPULSIONS A VARIATIONS DE DUREE
ET A INTERVALLE CONSTANT

La seconde forme de codage des impul-
sions est basée sur leur durée, alors que
leur intervalle demeure constant. Une série
d'impulsions courtes assure une commande,
et une série d'impulsions longues un seconde.

Un codeur trés simple permettant d'assu-
rer l'application de cette méthode peut étre
constitué par un frotteur rotatif, actionné par
un moteur, et en métal conducteur : cuivre.
aluminium ou laiton (fig. 2).

Le balai frotte sur des contacts disposés
concentriquement. Une série produit des im-
pulsions courtes et l'autre des impulsions
longues et ce codeur joue le réle d'un mani-
pulateur. La position de linverseur de
controle détermine la transmission d'une
série d'impulsions longues ou courtes,

IMPULSIONS DE DUREE CONSTANTE
ET A INTERVALLES VARIABLES

La durée des impulsions est constante,
mais l'intervalle varie ; supposons une durée
d'une seconde : s'il faut quatre impulsions
pour assurer la commande, I'écartement en-
tre elles doit déterminer quelle est la com-
mande a actionner et les variantes sont indi-
quées sur les figures 1B et 1C,

Fage 124 % N° 1145

Il peut étre recommandable d'utiliser un
autre moyen qu'un intervalle de temps assez
long pour permettre au décodeur de distin-
guer les séquences les unes des autres.
Chaque commande peut ainsi débuter par une
double impulsion d'une durée fixe (fig. 1C).

Un exemple d'un codeur assurant une va
riation de la durée des impulsions ou de leur
intervalle est constitué, rappelons-le, comme
le montre la figure 3. Lorsque le tube ou le
transistor est conducteur le courant ferme le
relais, connecte le circuit d'entrée 4 la
source d'alimentation, et la tension est suf-
fisante pour bloguer le passage du courant
dans le systéme ; le relais s'ouvre.

Pendant que le relais est fermé, la capa-
cité C a été chargée, et maintient la ferme-
ture jusqu'a ce que la décharge s’effectue a
travers la résistance en paralléle, et ensuite
le fonctionnement reprend.

En disposant une résistance variable en
série avec le condensateur, le temps pen-
dant lequel le condensateur est décharge
peut étre réglé, ce qui contrdle la durée d'ac-
tion des contacts supérieurs du relais et la
transmission des signaux.

La valeur de la résistance R1 détermine la
durée pendant laquelle le condensateur est
déchargé, la durée de transmission du si-
gnal et, par suite, 1'écartement des impul-
sions.

LES SEQUENCES D’IMPULSIONS

Ce codage est basé sur des variations au-
tres que numériques, et caractérisé par la
présence ou l'absence d'une impulsion.

Considérons ainsi une séguence de quatre
impulsions de méme durée et de méme inter-
valle ; les différentes commandes peuvent
dtre caractérisées de la maniére suivante :

Commande 1 : Impulsion Impulsion Impul-
sion Impulsion.

Commande 2 :
sion Impulsion.

Commande 3 :
sion Impulsion

Commande 4 :
Impulsion

Impulsion Impul-

Impul-

Chaque impulsion doit étre transmise pen-
dant un temps défini et les particularités
consistent dans la transmission ou 1'absence
de transmission de certaines d'entre elles.
Avec un groupe de cing impulsions, par
exemple, il est possible de prévoir 32 combi-
naisons différentes, parmi lesquelles il n'y en

Connexron

/ﬁwfew‘ rolatif

Conlacteur

-
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a pas deux identiques. Si des opérations plus
nombreuses sont envisagées, on peut étudier
des groupes de six impulsions ou davantage,
et le nombre de combinaisons possibles de-
vient étonnant !

LES IMPULSIONS A VARIATIONS
DE CADENCE

Chaque commande correspond & un certain
nombre d'impulsions par seconde. Par exem-
ple, la commande 1 correspond & 10 impul-
sions par seconde, la commande 2 a 20, la
commande 3 a 40, et ainsi de suite...

Ce dispositif peut étre réalisé, par exemple,
avec un thyratron ou thyristor ; la cadence
de décharge du systéme dépend de la valeur
de la résistance et de la capacité disposée
dans le circuit de sortie, et de la tension
appliquée a l'entrée. Si 1'on veut maintenir
cette tension constante en faisant varier la
résistance, on peut changer la durée de la
décharge, augmenter ou diminuer le nombre
de décharges par seconde,

Il est également possible de faire varier la
cadence des impulsions mécaniquement en
faisant wvarier la vitesse d'un moteur qui
actionne un frotteur passant au-dessus d'une
série de plots.

LES AMPLITUDES D'IMPULSIONS

La wvariation des amplitudes d’impulsions
augmente ou diminue la quantité d’'énergie
transmise par 1'émetteur a chaque impulsion
ou train d'impulsions. Cette méthode ne sem-
ble pas recommandable, en raison de la pos-
sibilité de brouillage du récepteur s'il se
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produit une variation de la propagation par
sans fil. Elle serait plutét destinée a la
transmission des signaux de commande par
fil qui assure une propagation constante.

LES DIFFERENTS TYPES DE CODEUR

Les décodeurs peuvent étre classés en dif-
férentes catégories, et I'on peut distinguer les
dispositifs électro-mécaniques et électroni-
ques ; mais, chaque type peut varier suivant
les procédés de transmission adoptés, et le
mode de sélection choisi.

Parmi les décodeurs électro-mécaniques, on
distingue ainsi les types A sélection de fré-
quence, a relais ou a lames résonantes et les
types a sélection d'impulsions, relais simples
a retard ou en chaine, et les dispositifs pas
a pas, a relais ou & moteur cycliques, ou &
réenclenchement, et les commutateurs &
moteur.

Les décodeurs électroniques peuvent étre a
sélection de fréquence a filtres passe-bande.
ou a filtres a4 élimination de bande, des dis-
criminateurs de fréquence ou des récepteurs
séparés.

Il y a egalement des sélecteurs d’'impul-
sions 4 lignes & retard et & circuit & coin-
cidence, a circuit de comptage, a détection
d'amplitude, a circuit de déclenchement, des
discriminateurs de cadences d'impulsions, etc.

LES SYSTEMES D’ECHAPPEMENT

L'échappement constitue le plus simple des
décodeurs ; il peut étre formé d'un électro-
aimant monté sur un support, avec une ar-
mature mobile autour d'un pivot.
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Bande de”caoutchove tation. Le barreau est fixé a un arbre et sup-  plifiés ; mais, dans ce cas particulier, le
porté par des coussinets montés dans la  caoutchouc doit se détordre trés rapidement

plague-support. lorsque 1'aimant est excité.. et il n'a pas
| Le barreau rotatif doit étre actionné par besoin de fournir de l'énergie pendant une
Fia. 4 un moteur, et le plus simple est formé par longue durée. T

un cable de caoutchouc fixé a I'extrémité ‘Lt.a. prgmlere mt:»<:11ﬁt(."at10|}'|1 a eﬂ;ecl:tue:jr con-
' 5 siste a disposer une tige horizontale de ma-
Ce dispositif, bien connu, peut étre utilisé fliun erochet 8 Wragde de lagon R exsroer ot a l'extrémité du barreau, et & monter

A - 5 . un couple suffisant pour produire la rotation L ,
pour arréter la rotation d'un barreau rotatif : sur un support un fil métallique de forte
lorsque l'aimant n'est pas excité ; il s’efface du barreau. (fig. 4). ) section comportant une partie verticale en
au contraire, et libére le barreau, lorsque le Les caoutchoucs torsadés sont e_mployes forme d'U inversé. Lorsque le barreau et,
bobinage est parcouru par un courant d'exci- normalement dans les modéles d'avion sim- par suite, la tige horizontale tourne, elle en-

traine la boucle vers la droite, puis la ra-
RAPID-RADIO

méne dans la position médiane, puis ensuite
NOUVELLE DIRECTION

vers la gauche. La rotation a ainsi été trans-
formée en un mouvement de la tige en avant
RECEPTEUR PROPORTIONNEL NOUYEAU « SUPERFIX »
(décrit dans le « H.-P. » n° 1132) RECEPTEUR superhet., 7 transistors.

et en arriére (fig. 5).
En « KIT » avec boitier. 139,50 Dim. 70 x 20 x 40 mm.
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ENSEMBLE OSCILLATEUR BF pour Germanium : Et des éléments BF 2 a relais R S i
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dans le H.-P, du 15 avril). AF124 (AFl114) .......00a0. 5,40 e 5 53
EA ¢ KIT B cmessenions 92,00 | AFI18 . 7,20 - AFIO2 .. 6,80 Dol e Toouil i, 12 Bean.
R 2 R rix du RS - 2KS en piéces détachées .................... 95,00
Cablé et réglé ........ 107,00 AC125 . 4,00 - ACI28 . 4,00 Prix du R
EMETTEUR 1 WATT décrit dans les | ACI26, 127, 132 ........ 4.00 Prix dii T5 - SKS en places Sbtachdss |o.1oi1iilIIII 108,00
numéros |1 082 et 1 083 du « H.-P. » AMPLI @ 3 transistors .. 32,00 Prix du TS - 2KS en état de marche ...............ooou. 120‘00
avec transfos, transistors, efc., com- AMPLI @ 4 transistors .. 36,00 AERINE: Bl v aisio e v e W e R e e i e e 25‘00
plet en « KIT » ...... 150.85 AMPLIS 1 watt et 10 watts Filtie BF (21 F. DisponlBle) .« ..o swsie i resnie i sreduiaies o 12,00
FILTRES BF ............ 11,50 Nous consulter Et tout le matériel miniature et microminiature.

Nouveau catalogue GEANT : 140 PAGES, 2 100 orticles, 215 PHOTOS
CONTRE .... B,00

R.D. ELECTRONIQUE

4, rue Alexandre-Fourtanier
ALLO ! 22-44-92 31-TOULDUSE C.C.P. 2.278.27

NOUS FABRIQUONS : Casques, Ecouteurs, C.V. et Bobinages. Consultez-nous,

DOCUMENTATION CONTRE 2,50 F EN TIMBRES
RAPID-RADIO, 64, rue d’Hauteville - PARIS (10¢) 1er étage - Tél, B24-57-82
Démonstration permanente de nos ensembles - (Magasin ouvert le samedi)
Expédition contre mandat cu chéque & la commande (Port en sus : 4,50 F)

ou contre remboursement (Métropole seulement)
d’envois pour commandes inférieures a 20 F
BONNANGE  pm.
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Si l'extrémité opposée de la piéce est cour-
bée, elle tourne dans un sens et dans l'autre,
et peut étre fixée au gouvernail du modéle
pour amener celui-ci dans une position mé-
diane, vers la droite ou la gauche.

Ce positionnement est réalisé en arrétant
le mouvement de la manivelle & des positions
correspondant & des sections de 90° et avec
un second point d'arrét de 1'armature de
I'aimant, comme on le voit sur la figure 6.

La bande de caoutchouc est d'abord torsa-
dée d'une facon assez serrée, le barreau ro-
tatif vient buter sur l'armature et il y est
fixé, La manivelle sur le verso de la plaque
est positionnée de fagon a assurer une
orientation convenable du gouvernail, par
exemple.

Lorsque 1'électro-aimant est excité, son ar-
mature est attirée et libére le barreau, qui
tourne, mais le second point de fixation se
trouve maintenant en position. Il arréte la
rotation et maintient le barreau. La manivelle

2fpoint d'arrét

b

i

N
Ressort
Fic. 6

a ainsi tourné de 90° vers la gauche, et le
coude de la tige s'est également déplacé vers
la gauche ; le barreau reste dans cette posi-
tion aussi longtemps que l'aimant est excité.

Lorsque le courant d'excitation est coupé,
le second point de fixation se déplace en
arriére sous l'action du ressort de rappel de
I'armature. et le barreau tourne encore une
autre fois de 90°. Son extrémité s'accroche
sur le premier point de fixation de l'arma-
ture et il en résulte, par exemple, pour le
gouvernail une seconde position neutre.

Lorsque l'aimant est excité une seconde
fois, le barreau tourne a nouveau de 90°,
revient sur le point de fixation n" 2, et la
manivelle se trouve maintenant dans une po-
sition correspondant, par exemple, a l'orien-
tation du gouvernail vers la droite. En cou-
pant & nouveau le courant de !'aimant, on
assure la rotation du barreau en -arriére,
vers la position initiale neutre.

Ce dispositif simple peut étre réalisé et
appliqué trés simplement avec un relais sen-

sible, par exemple d'une résistance de
8000 ohms avec une tension d'armature
controlée a l'aide d'un ressort (fig. 7).

LES DECODEURS A RESONANCE

Des signaux de fréquences différentes per-
mettant de mettre en action des sélecteurs a
lames résonantes, ont été employés dés les
débuts de la télémécanique.

Ils peuvent comporter simplement une paire
de bobinages reliés au récepteur, comme un
haut-parleur, et parcourus par des courants
a fréquence musicale ; ces bobinages déter-
minent la mise en vibration de lames métal-
liques, dont la fréquence propre correspond
4 celle du signal.

On peut ainsi utiliser, comme on le voit sur
la figure 8 trois lames vibrantes fixées & une
extrémité, d’apparence identique, mais qui
doivent comporter des entailles, qui assurent
leur mise en vibration sur des fréquences
différentes.

Pour certaines tonalités, elles vibrent suf-
fisamment pour venir s'appliquer sur le con-
tacteur disposé au-dessus d’elles, ouvrir ra-
rapidement et fermer un circuit, et agir sur
un relais sensible qui reste fermé aussi long-
temps que la vibration continue, grace a un
condensateur de retard.

Le réglage et la mise au point sont obtenus
a l'aide d'un générateur basse fréquence. La

Gou!

sortie de l'oscillateur est reliée au bobinage
du décodeur ; le circuit du contacteur et des
lames vibrantes comporte des ampoules a in-
candescence et des piles de lampe de poche.

L’EMPLOI DES RELAIS SIMPLES
ET A RETARD

Le relais unipolaire a deux positions peut
étre utilisé pour effectuer une sélection entre
des séquences.

Supposons, par exemple, deux signaux de
commande, 'un a impulsions courtes et & in-
tervalles longs, l'autre, a intervalles courts
et a4 impulsions longues. En raison des im-
pulsions courtes, le relais exige une certaine
durée pour effectuer le contact et, en raison
des intervalles longs, un certain temps encore
plus long sera nécessaire, inversement, pour

ef"au

couper le contact. Si chagque contact est
transmis & l'enroulement du moteur, de telle
sorte que la fermeture du contact détermine
une rotation en avant, et la rupture de con-
tact une yotation en arriére, le moteur se dé-
place dans la direction inverse au cours de
la premiére commande.

Au cours de la seconde impulsion de com-
mande, le moteur se déplace dans la direc-
tion normale ; si les impulsions et les inter-

piv!
Fic. 7

valles sont égaux, le moteur ne se déplace
plus (fig. 9 A).

Les relais a retard peuvent étre de deux
types avec retard de fermeture ou avec
retard d'ouverture, mais avec fermeture ins-
tantanée sous l'action du signal. Le retard

CHAINE STEREOPHONIQUE HI-FI JL 367

® AMPLIFICATEUR 2 x 4 Watts a transistors
® REGLAGE SEPARE graves, aigiis

® EQUILIBRAGE par balance
L]
@

EMOUZY.

FONDE EN 1915 SA
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Tél. : 343.07.74
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est assuré au moyen d'une résistance et
d'une capacité dans le circuit du relais.

Lorsqu’'une impulsion est transmise au sys-
téme, le relais se ferme et le condensateur
se charge; a la fin de l'impulsion, le con-
densateur se décharge a travers le relais
et le maintient fermé pendant une certaine
période determinée par la résistance et la ca
pacité. Il y a ainsi un retard de déclenche-
ment (fig. 9 B). Le retard de fermeture peut
étre obtenu en plagant une résistance dans
la ligne de transmission.

Il est possible d'utiliser deux de ces types
de relais en paralléle, pour décoder une sé-
quence d'impulsions. Lors de la réception
d'impulsions courtes avec intervalle long. le
premier relais se ferme, le second relais ne
se ferme pas. puisque I'impulsion ne se trans-
met pas suffisamment pour charger la capa
cité, Cependant, lorsque les signaux consis-
tent en impulsions longues avec intervalle
court, les deux relais sont fermés (fig. 9).

LES CHAINES DE RELAIS

Les chaines de relais sont de types dif-
férents ; elles peuvent compter les impulsions

flll v

o——-
Sigral o entrée

(\

Relais Moteur & (L.

®

Entree

Lorsgue le contacteur est ouvert, RY1 est
maintenu fermé par la décharge de C2. Lors-
que cette décharge est terminée, le relais
s'ouvre et 'armature supérieure vient toucher
le contact 1, ce qui a pour effet de décon-
necter CI de la batterie et de le placer en
dérivation sur RY2 — Cl se décharge & tra-
vers RY2 et excite ce relais. L'armature
inférieure de ce relais vient toucher le con-
tact 8 et ferme un autre circuit. RY2 ne se
ferme pas avant que RY1 soit ouvert.

SYSTEME PAS A PAS ET COMMUTATEUR

Un systéme « pas a pas » consiste dans
un ou plusieurs frotteurs qui se déplacent
sur un certain nombre de contacts disposés
sur un cercle ou un demi-cercle, et actionnés
par un moteur en caoutchouc ou électrigue.

Un des plus simples systémes ¢ pas & pas »
peut étre réalisé, comme nous l'avons déja
noté, avec un dispositif d'échappement et un
bras rotatif qui se déplace de 90" a chaque
rotation. C'est un dispositif du type eyclique,
le frotteur continuant a se déplacer sur le
cercle des contacts lorsque le relais recoit
des impulsions pendant une certaine durée.

Inpulsion courly.

% Impulsion lengae

IIDV*
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et sélectionner les impulsions courtes ou lon
gues, ou de différentes amplitudes.

Considérons ainsi la figure 10 : lorsque le
contacteur SW est fermé, RY1 est excité et
le condensateur C2 est chargé. Si le contac-
teur est ouvert, le condensateur C2 se dé-
charge a travers l'enroulement et le relais
est maintenu fermé. Pendant ce temps, l'ar-
mature inférieure vient toucher le contact
n"é‘l. et assure la fermeture du circuit dé-
siré.

Considérons maintenant les contacts supé-
rieurs : 1 et 2. Le condensateur Cl est relié
4 l'armature supérieure et au pole négatif de
la batterie ; lorsque le relais est excité. I'ar-
mature supérieure touche le contact 2. et
relie C1 a la batterie en déterminant sa
charge.

Les dispositifs pas a pas actionnés par des
relais comportent une armature avec un sys
téme roue a rochet et de cliquet ; on en voit
un exemple sur la figure 11 : une roue action-
née par un cliqguet permet & un balai de
passer sur un grand nombre de contacts :
mais le systéme se déplace évidemment dans
un seul sens.

Un dispositif pas & pas a moteur comporte
un moteur actionnant le balai de contact.
mais le déplacement du bras est commandé
par un relais.

Les commutateurs, actionnés par des mo
teurs, comportent un certain nombre de seg
ments conducteurs groupés généralement sur
un cercle, et isolés les uns des autres. Le
balai assure des contacts avec chaque seg
ment, lorsque le commutateur tourne, lc bras

actionné par un moteur passe sur chaque
contact successivement. Il doit y avoir syn-
chronisme entre le systéme émetteur et le
systéme récepteur de commutation ; ainsi, on
peut utiliser un codage par présence ou
omission.

La difficulté consiste évidemment a assurer
cette synchronisation absolue entre les deux
bras de contact.

DECODEURS PRATIQUES SIMPLES
A MOTEUR CAOUTCHOUC

Dans cette catégorie de décodeurs a échap
pement pour récepteur radio avec relais ou
sans relais, on trouve d'ailleurs, rappelons-le,
des modéles du commerce d'emploi trés pra
tique.

Dans un de ces dispositifs avec relais, ia
tension est de 3 wvolts pour une boucle de
caoutchouc de 3 mm de large, 4,5 volts pour
une boucle de 4 mm et 6 volts pour une bou
cle de 6 mm,

LES SELECTEURS PRATIQUES

On trouve facilement dans le commercs
des sélecteurs « pas & pas » prévus pour un

1 5
— [
2 I_J | —
3 * 7
t ) __./4-:-
L \ 48— W = | lt
- [ RY1 RYZ e
== circwt
PoCy=m *Cg L 4 fermer
T '
Vlr.r circait & former
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fonctionnement par impulsions bréves, et ne
cessitant. par exemple, une puissance com
prise entre 15 et 25 watts, d'une résistance
variant entre 10 et 60 ohms suivant les mo
deéles. Ils fonctionnent suivant deux systémes
mécaniques : positif & 1'appel de la bobine.
ou négatif a la retombée. Le courant de
commutation maximum sur le contact est de
I'ordre de 500 mA sous 24 volts. Tension d'ali
mentation 12 volts par bobines de 10 a 15 Q.

Le contact d'excitation de la bobine d'un
sélecteur doit toujours étre trés bon, car la
bobine consomme un fort courant selfique
les contacts au tungsténe sont les meilleurs
et il est bon de les protéger au moyen d'un
condensateur en série avec une résistance
en disposant le tout aux bornes de la

bobine.
R. S
/l?oue & rochet
| Lontacts
C {f'yaef - Frotteur

Plague fixee
d 'l'armalture
dv relais

N° 1145 4 Page 127



RECEPTEUR SP 600

i
APPAREIL DE TRES HAUTES
PERFORMANCES

6 GAMMES : de 540 kecs a 54 Mcs
1°de 540 Kes & 1,35 Mc - 22 de 1,35 & 3,45 Mcs -
o de 3,45 & 7,4 Mcs - 49 de 7,4 a 148 Me - 5 de
148 & 29,7 Mes - &° de 29,7 & 54 Mes,

Sensibilité de 0,3 a 0,7 yv

Double changement ds fréguence MF sur 3955 et 455 Kcs,

20 Tubes séries miniature et Noval,

Secteur : de 90 & 270 Volts.

ETAT IRREPROCHABLE. PRIX
Sera décrit dans le « H.-P.

RECEPTEUR _
BC M8 f

2.500,00
» de novembre 67

—)
Filtre a

BFO

- 3 MF sur 915 Kcs -
quarlz.
PRIX, alimentation 24 V continu incorporéde. 400,00

Avec son allmentation secteur 110/220 V. PRIX, 450,00

RECEPTEUR
RR 36 A
Version moderne

des anciens RU
93 et 95 - Gam-

Mil-n
. Oselllltrin 6J5 - 2MF : 4E8, 6H8 - Détection et
BF : 6H8 - Finale : 6M6 - BFO : 4E8 - Valve : 5Y3 .
Indicateur : EM34 - Stabilisateur HT : 2 x 4687 - Limi-
tateur : &H6.
® Alimentation 110/220 V @ HP de 12 ¢m incorporé @
Filtre & quartz sur 472 Kes @ Sensibilité en Al > 4

1 Mv. PRIX 700,00

RECEPTEUR
DE TRAFICE
BC 312 ¢}

Couvre de
1500 Kec/s &
18 Mc/s en
6 gammes.
10 tubes :
1° HF 6K7 ;
2 HF 6K7. i
Oscillatrice 6C5. Détectrice 6L7 - 1° MF 6K7 - 22 MF
8K7. Détectrice AVC BF 6R7 - BFO 6C5 - BF &F6 valve
5W4GT. BFO. Alimentation secteur 110/220 V incorporée,
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRESEN-
TATION. PRIX NET 450,00

RECEPT‘EUR DE TRAFIC HAMMARLUND
« SUPER PRO »

5 gammes de 540
Il Kcs &8 20 Mes - I
HF = 6K7 -.2=.HF
= 6K7 - Mélangeuss
= 6L7 - Oscillatrice

= 6J7 - I MF =
6K7 - 2¢ MF = 65K7
- 3 MF = 65K7 -
Détection = 6Hé6 -

= 6N7 - BFO

Voiselimater 65J7 - Ampli antifading
= 65K7 + 6Hb6 - BF push-pull 6F6 + 2 x 6C5.
APPAREIL DE TRES BONNE SENSIBILITE équipé
s-mitre et filtre a guartz,

PRIX COMPLET, avec son alimentation secteur

séparé. EN PARFAIT ETAT DE MarckE ... 100,00

d'un
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ANTENNE GROUND-PLANE
RC291

Comprenant : 1 mast-
base MP73 & 4 ré-
flecteurs horizantaux
et une antenne verti-
cale isclée. Sertie
par prise coax. SO
== 239. Chaque réflec-
teur et |‘antenne sont
composés  de brins
de 50 cm se vissant
. I'un au bout de |"au-
tre. L’ensemble esi
livré avec 15 brins
un support du mast-base permet

de 50 cm.

I'inclinaison a volonté et la fixation du tout.

L'ensembie est composé :

1° du mast-base - 2° du support - 3° de 15 brins d‘an-
tenne - 4° d'un ckble coaxial RG8AU 52 Q1 de 18 m,

En outre,

terminé par 2 fiches PL259.
VENDU AU PRIX EXCEPTIONNEL DE 120,00
FRANCO 125 .00 & réception des fonds
Le brin supplémentaire TYPE AB21. Pisce 5.00

ANTENNES TELESCOPIQUES

390 m @ Repliée : 0,45 cm
PRIX : 15,00

Dépliée :

® RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC AME. ®

Type 6G
6 GAMMES
24 & 36 Mcs
2 36 a8 54 Mcs
h SEaP 32 54 34 9 Mcs
u| ” H+ ¢ & 14 Mcs
Jﬂ 15 14 3 24  Mcs
‘[i 624 & 40 Mcs
! i Sensibilité 1 a 5
..M'\ ..IIHJN«" micro V.
H. 300x L., 700 x P. 400 mm.
15 tubes série Octal : HF 65G7 - 2¢+ HF 465G7 -
Mélangeuse &5A7 - Oscillatrice 6J5 - 3% MF 6K7 -
Finale: 6V6 - |Indicateur 6AF7 - Limiteur Parasite
6X5 - VCA 6Hé + 6K7 BFO - 6E8 - Filtre 3
quartz - =+ sélectivité variable Seuil de VCA Pro-
gressif - Réglages : gains HF-MF.BF-S matre - Cadran
émulti de grandes dimensions - 2 vitesses avec vernier
Poids: 30 kg. ALIMENTATION SECTEUR CLASSIQUE

110/220 V, etc.
I‘FIAYI'TQENEN :\.:ERCFAIngLAT DE MARCHE ET DE PRESEN-
ALIMENTATION
SEPAREE: .. cinnie o s i 700,00
® RECEPTEUR BC 652 A @
Ce récepteur trés sensible
comprend 2 GAMMES
l. - de 2 & 3,5 Mc/s.
1. - de 3,5 & 6 Me/s.
1er étage HF 125G7. Oscilla
trice 12K8 - Moyenne fré-
guence de 915 Kc/s & 3 éta.
ges 2x 125K7 et 12C8 -
Détection et BF 12SR7 et
6Y6 - BFO : 12K8.
En outre ce récepteur com-
prend un générateur mar-
queur & quartz pour régl age
d'émetteurs (tubes :
65C7 et &KB) permettant un
reptre tous les 20 Kc/s. Ali-
mentation par commutatrice
24 V donnant 170 V

140 mA,
Cet appareil est livré avec ses tubes en excellent état.
Matériel tropicalisé et de trés grande qualité.

PRIX EXCEPTIONNEL |70,00
Franco 180,00

HAUT-PARLEUR LS 7

HAUT-PARLEUR
LS 3

Coffret métallique i .
Dimensions : 130 x 130 mm | Coffret métallique. Dim. :
te
H‘g‘éy’f“'y?“&;"' 210 x 210 x 120 mm
fiche PL 55
prix e Tt P oo | Impécance 5000 .
Par gquantité :
nous consulter PRIX ivivivieis 50,00

RECEPTEUR AME 7G-1680 - 7 GAMMES
de trés grande classe

Dimensions : 800 x 500 x 350 mm
1. de 17 & 27 Mes 5 -de 83 a 145 Mcs
2 - de 2,2 & 3,7 Mas q -
3 .de 34 a4 55 Mss 6-de137 4 U Mu
I-deSTbEBMcs 7 -de 23 & 40 Mecs

Sensibilité HF = 05 uV ® Double changement de fré-
quence 80 et 1400 kcs @ HF 2 étages = S5AMS - 6BAG
® 1°7 changement : 6BES - 6AUS - MF 1 600 Kes = 4BAS
® 2¢ changement : 4BES - 6AUS6 - MF BO Kes = 6BAS @

BFO = 6AUS @ Détection et BF = 6ATH - 5AQ5 @
Sorties en 600, 1500 et 3 2 @ Petit HF de contrdle @
VCA = O6BAS - 6ALS @ Limiteur de parasites = BALS

® S5-mitre ® CEil magique 6AF7 @ Filtre & guartz ct
sélectivité variable @ Alimentation 2 x5Y3 et OB2 @
Alimentation 110/220 V

Appareil irréprochable livré en parfait état de marche.

Poids : 65 kg. PRIX ..........ccooveennnne. 150,00
Franco & réception, mandat CCP ov ch&qun bancaire.
BREE i e e 180,00

® RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC @
« Hallicrafter type BC 787 »

3 GAMMES
To de 27 & 46 Mcs
20 de 46 & 82
Mcs - 3° de B2 &

140 Mcs

15 TUBES

HF : 956

Mélange
954

v Oscil latrice
Ire MF : 8AC7 - 2% MF : 6BA7 - 3v MF : 6AC7 2x 6H6
en détection et discriminateur BF : 6C8 - 6SL7 - &C5 et
PP de 6V6. Valve 5U4 et OD3 - RECOIT EN AM et FM -
Appareil de trés grande classe, lg seul & couvrir les
gammes ci-dessus. PRIX en parfait état de fonctionne-
ment 850 00

TIROIRS DE POSTES
EMETTEURS
BC 375 ou BC 191

Vendus pour la récupéra-
tion de matériel. CHAQUE
TIROIR COMPREND : 3
condensateurs variables iso-
lement 1 000 V @ Conden-
sateur fixe au mica isolement 5000 V ® Contacteurs a
trés fort isclement @ 1 bouton démultiplicateur @ 1
mandrins en stéatite @ 50 mm, L 125 mm., Le tout

dans un boftier en alu de 400 x 220 x 200 mm - Poids
d’un tiroir: 5 kg.
4 Modéles disponibles
1) Tus 1 ev de 100 pf /
1 cv de 80 pf 3600 a 4500 kes
1cvde 25pf\
2) TU7 2 cv de 100 pf , Fréquences
1 cvde 25 pf 4500 a 6200 kcs
3) TU9 | cv de 100 pf /
1 ev de 80 pf 7700 a 10000 kecs
1 evde 25 pf\
4) TU10 1 cv de 100 pf |
1 ¢ev de 65pf‘ 10000 a 12500 kcs
1 ev de 25 pf

Matériel en parfait état. Prix unitaire
Franco ¢/ mandat ov chéque & la commande de

RELAIS COAXIAL

MINIATURE 50/75
ENTREE par prise BNC 2 SORTIES,
cbté  émetteur et récepteur  ar
BNC - Alimentation batterie 24 V
- 50 MA. Dim. : 55x 30 x 40 mm
PRIX .iccivswmvarsnimves 50 F

15,00
20,00

N'A PAS DE CATALOGUE

(Voyez nos publicités antérieures)




APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU

Légende
A : Sensibilité.
B: @ en mm.
S : (@ encastrement
F: & format:
® rond.
W carré.

A F B [4 Prix | Observ.
25 pA & 58 58 F | Normal
25 pA &0 58 4 F |0 cent.
50 pA 0 58 45 F »
50 pA &0 58 49 F | Normal
100 pA 80 58 47 F »
100 pA &0 58 43 F |D cent.
500 pA & 58 32 F | Normal

1 MA &0 58 0F »

1 MA o &6 53 25F »

1 MA = 75 70 0F »

2 A @ 88 71 18 F »
3BV | | &0 58 2 F »

CONTROLEURS UNIVERSELS
Type « METRIX 423 »
Caractéristiques
7 calibres volt. continu 5 000Q/V
3-12-30- 120 - 300 - &00 -

1500 V.
7 calibres volt/alt 2000 QA/V 3 - 12
- 30 - 120 - - 600 - 1500
& ealibres m!anmi continu 3 MA -
12 - 60 - 300 MA - 1,2 - 3 A,
é callbres intensité altern. 3 - 12 -
SD - 300 MA - 12 -3 A,
3 calibres ohmmétre 0 &
X1 - X10 - X100.
Dijoncteur et fusible de protection. Blocage automatique
de l'aigullle par la fermeture du couvercle de protection

10 K -

du cadran. Dimension 160 x 130 x 60 mm.
PRIX, EN PARFAIT ETAT .......c..coovunnns 110 F
e ———————

Type « CHAUVIN-ARNOUX PY6A »
Caractéristiques

7 calibres en volt continu,
20 000Q2/V 03 -3 - 10 -
» 300 - 1000 V.

7 calibres en intensité continu 50 pA
300 wA - 1 - 10 « 100 MA - 1 -
10 A.

5 calibres en volt alternatif,

8000 /V 8 - 30 - 100 - 300 -
1000 V.

30 - 100

2 ealibres chmmatre de 0 & 2 KQ - " L/
X1 - X1 000 220 x 150 x 120
Disjoncteur et fusible de protection.
PRIX, EN PARFAIT ETAT ..............c.c... 130 F
e ——————v—————
Type « OVAX »
Dimensions : 160 x 90 x 45 mm
5000 @ par volt en cont. et alt.
- 30 - 150 - 300 - 750 V.

2y

5 SENSIBILITES EN MA = 750 pA
- 75 MA - 75 - 750 MA et 3 A.
Cet appareil comprend en plus une
boite additionnelle permettant :
5 SENSIBILITES en intensité alt.
75 MA - 300 MA - 750 MA - 3 A et 7,5 A.

) , lecture maximum :

5 KQ, 50 KQ, 500

MR i vinciveson i Sudsvs sbass s mmes TO F
ENSEMBLE DE CASQUES

A. Type professionnel (Made In England) -

2 écouteurs dynamiques 100 Q. Prix ........ 25,00
C. Type HS30 miniature 100 Q. Prix .......... 12,00
D. Tramsfo pour casque HS30, 100 Q - 8 Q.

PrIX ociiimriiiiiiiaaianeiiniiinirecnreainanns 7.5
G. Type H520 - 1 seul écouteur 100 R avec

PEBE PLES . . veinsmmnaneinysmonmaivsmineansy s gaay 5.00
K. Type SOPOS - 50 (1} insonorisateur en caout-

choue - Matériel état neuf - Fabrication

récente. Exceptionnel ........coiiiiiiiianns 50,00
E.Type HI6/U - 8000 Q .....oovvvvnronnnnsn 35,00
L. Type Aviation - Casque professionnel - Oreil-

lettes en caoutchouc - Impédance 600 Q .... 50,00

Le méme avec micro magnétique en plus - 50 Q T5,00

PAS D’ENVOI EN DESSOUS DE 20 F
C.C.P. 11803-09 PARIS

rue des Fossés-Saint-Marcel
PARIS (5¢) - POR. 24-66
Métro Gobelins - Saint-Marcel

EXPEDITION : Mandat ou chéque & la commande
ou contre remboursement - Port en sus

17,

PETIT OSCILLO
PORTATIF

TRES GRANDE MARQUE

Ampli vertical : 2 entrées -

entrée altern. sensibilité
40 millivolt/cm - 1 entrée =
| volt/cm - Base de temps:
10 ¢ & 100 Kes en 8 gammes
- Relaxe et déclenché - Bande
passante 2 Mcs - Tubes uti-
lisds : 6Y4 - 6X4 - 4 x 12AT7
- 6J6 - ECFB0 - Tube DG7/5

vert, diam. : 70 mm - Alim, ;
110/220 V - Dimensions :
350xH. 260x 190 mm - % -
Poids : 10 kg - Appareil en parfait état de muchc et
présentation.
MATERIEL DE TRES HAUTE franco
quaLie proressionnerte. D00 F 5150
TELEPHONE
DE CAMPAGNE
U.S.A.
SACOCHES NEUVES
Type EE8 en parfait état.
PHX ssnsavisasag /
Le micro le plus répandu -
Pastille au carbone - Livré N:JI‘ICROTS"
avec cordon et fiche PLAS8. -
PRIX : 10 F
N°2-T24

avec pastille au carbone et
cordon de 2 métres.

PRIX:5F 2

Par quantité :
Nous consulter

COMBINES TELEPHONIQUES
A PASTILLE AUTO-GENERATRICE

avec deux combinés et une
ligne de deux fils vous faites
une installation téléphonique.
Utilisations possibles appar-
tement, magasins, chantiers,
ateliers, installations d’an-
tennes télé.

LA PAIRE

PIECE
La pastille de ce combiné est auto-génératrice et peut
servir de micro ou d'écouteur, 70 Q

La pastille seule, pikes 15,00

® MANIPULATEUR J 48 A @

Modéle professionnel de haute
qualité - Contacts en argent -
Réglages : pression de rappel et
écartement du contact. Vendu
avec cordon et une fiche PL 55.

OSCILLO U.S.A. TYPE USM 50

Ampli vertical : Sensibilité
maxi. : 10 mV/em. Bande
passante : 15 Mcs. Temps
de montée : 0,022 us.
Ligne & retard : 25 us. En-
trée 1 MQ et 40 pF. Am-
pli horizontal : Sensibilité
maxi. 1,2 V/ecm. Bande
passante 750 Kes. Ba-
layage : de 10 c & 1 Mcs
relaxe et déclenche en 5

gammes multiplie par
expenseur de 10 fois @
Calibrevr ajustable de 0,01 4 1V ® Marqueur : 0,2 - 1

- 5-20 - 100 - 500 et 2000 /s @ 43 tubes minia-
ture et NOVAL. Tube cathodique & 75 mm de type
3ADP1 trés lumineux ® Secteur 110 V.

MATERIEL IRREFROCHABLE
Livré avec schémas et fiches coaxiales ..
POUR MONTER VOUS-MEMES
UN OSCILLO & partir de |'in-

dicateur de RADAR BC929A.
1 chéssis avec couvercle em-
boftable 300 x220x220 mm,
dquipé d'un tube <athedique
3BP1 avec son support et son
mumétal. 2 tubes 6HE - 2 x
65N7 - 6G6 - 2X2 - 6X5 - 5
prises coaxiales SO239, & pri-
ses coaxiales anglaises méles
et femelles. 1 moteur 24 V
continu 0,5 - matériel di-
vers : pot., résistances, contacteurs.

MATERIEL TROPICALISE DE 1¢r CHOIX (en emballage
d‘origine).

PRIX EXCEPTIONNEL :

PONT DE MESURE
METRIX Type 617R

Permet |a mesure des résistances,

capacités, selfs.

RESISTANCES :

de 05Q & 10 MQ en
7 CALIBRES

CAPACITES :

de 5 PF & 100 MF en
10 CALIBRES

SELFS

de 0,5 milli-H & 10000 H en
7 CALIBRES
Possibilité de comparaison en %
Contrble par ceil magique GAF7.
Protection par disjoncteur et fusible.
Alimentation secteur 1110/220 V.

PRIX EN PARFAIT ETAT

GENERATEUR VHF USA
Type TS/497/URR

Fréguences couvertes de 2 8§
400 Mcs en

6 GAMMES AM
a) 2 4 5 Mes.
b) de 5 & 13 Mes.
c) de 13 & 30 Mes.
d) de 30 & 78 Mcs,
e) de 78 & 180 Mcs,
f) de 180 & 400 Mcs.

2 APPAREILS DE MESURE ENCASTRES
permettent

100 F. - FRANCO : 115 F

avec étalon extérieur.

490 x 280 x 280 mm

MATERIEL A L'ETAT NEUF. 1o Le contréle de pourcentage de modulation en 400 et
PRIX 10,00 1000 périodes intérieurs.
""""""""" 0. 2° Le niveau de sortie en HF, réglage de 1 uV a 0,1 V.
Prise de modulation extérieure et d’impulsion.
MANIPULATEUR J38 Appareil de trés havte qualité. Présentation mederne de
M couleur gris clair.
Méme fabrication que le J43, Alimentation sectsur 110/220 V.
mais sans capot. Avec manette | PRIX, A L'ETAT DE NEUF ................ 1500 F
de mise en contact permanent. .
iR« T MEGOHMMETRE A MAGNETO
Essai d'isolements sous 500 V
BOITE DE 24 QUARTZ continu - 2 échelles 0 & 1 MQ
BOX BX 439 POUR SCR 536 et de 0 & 100 MQ. Permet de
Fréquences : 4035 - 4490 - 4080 . 4535 - 4280 - 4735 . | déceler tous les défauts d'isole-
4930 - 5385 - 4397 - 4852 - 4495 - 4950 - 4840 - 5295 . | ment sur les appareils, Installa-
5205 - 5660 - 5327 - 5782 - 5397 - 5852 - 5437 . 5892 . | tions électriques, etc,
5500 - 5955. La boite compléte avec les bobines d’accord. .
PRIX ociinnbmnpiiia et b s S e OO PRIX oo 1Z5 F
BOITE DE 80 QUARTZ MEGOHMMETRE

Case OS 137 pour BC 620. De 5706,67 Kecs a 8 340,00 Kes.
Fréquence entre chaque quartz 33 Kes d'espacement.
Prix do In Boli .. ...ovuvviisinicaiananiionss A
BOITE DE 100 QUARTZ
DC35 pour SCR543
Fréquence de 1690 & 4440 Kcs Espacement entre
chaque quartz de 15 & 30 Kcs. Prix de la boite 5,00

QUARTZ « MINIATURE »
27,250 Mcs - 27,705 @ 27,230 - 27,685 Mcs
PRIK UNITAIRE ooosissoman s goanysmse 10,0

A MAGNETO « MEGGER »

Petit moddle de poche 250 V
continu - lsolement de O & 20 MQ
Dimensions 150 x 110 x 70 mm.
Livré en sacoche de cvir.

PRIX 100 F
MEGOHMMETRE A PILE

Permet les mesures de résistances comprises entre 10 k&)
et 10 M2, Livré en coffret en bols sans piles.
50,00

Prix
N° 1 145 & Page 129




AU SERVICE DES RADIO-MODELISTES

VOITURE «P 80 »

(décrite dans « Le Haut-Parleur » Spécial Télécommande de décembre 67)

| rection et de la propulsion suivant un
rythme séquencé pour la propulsion et
non séquencé pour la direction. 2 ré-
gimes de vitesse en marche avant.

L'équipement électromécanique. 151,80
L’ensemble radio 2 canaux 323.50

VERSION 3

Radio en 3 camaux. Commande non sé
quencée de |a direction par 2 canaux
Commande séquencées de |a propulsion.
2 régimes de vitesse en marche avant.
~'égquipement électromécanique. 91,80
L'ensemble radio, 3 canaux, en piéces

Modeéle de volture radiocommandée, pou- détachées . ........c. o B3T400
vant &tre équipée en 5 versions diffé- VERSION 4

rantes, avec radic en 2 canaux, ou 3, Radio en 4 canaux. Méme Installation
ou 4 canaux. Voiture méta Hque dea di- que cw-dessux, mais avec en sus allu-
mensions 35 x 17 ecm, livrée entidrement mage et extinction des phares par radio-
fabriquée, égquipée de ses 2 moteurs de c?‘mrr?anc‘e, L

direction et de propulsion, préte & é&tre L equipement électromécanique. 116,80
équipée en radiccommande | L'ensemble radio 4 canaux 430,00
La voiture P. 80 seule, avec 90 00 | VERSION 5§

ses 2 moteurs Radio 4 canaux. Direction et propulsion
Petites fournitures dwerses pour prépa- en commande individuelle non séquancée
ration .. 16,00 L'équipement électromécanique S0.59
Vous DOur'e: ensuite choisir dans |'une | L'ensemble radic 4 canaux, en pidces
des wversions d'équipement ci-dessous | détachées . .. 430,00

VERSION 1 DISPOSITIFS ANNEXES

Radio en 2 camaux. Commande de la Nous avons également congu des disposi-
direction et de la propulsion suivant un tifs annexes, qui peuvent 8tre ajoutés A
rythme séquencé pour |8 propulsion et chacune des versions ci-dessus :@: com-

non séquencé pour la direction mande des phares par cellule photorésis-
L'équipement électromécanique. 143 .40 tante, clignoteur de toit, clignoteur de

L'ensemble radio 2 canaux, en pigces direction, siréne électronique a tonalité
détachées .................... 323.% variable par la lumiére

VERSION 2 (Frais d'envei pour la voiture
Radio en 2 canaux. Commande de la di- et son équipement @ 7,00)

CHAR D’ASSAUT « PUMA »

(déerit dans « Radio-Modélisme »
de novembre 1867)

EMETTEUR et RECEPTEUR
3 CANAUX

(déeri) dans « Radio-Modélisme »
de novembre 19647)

Char d'assaut radiocommandé par ensem-
ble de radio 3 canaux. Effet spectacu-
laire ot trés réaliste obtenu en agissant X
individuellement sur chacune des chenil- " s
les, actionnée par son propre moteur. Err_-\m_tm,r’en coffret métallique, sur cir-
Marche arrikre - 2 régimes de vitesse cuit imprimé, piloté par quartz. 72 MHz.
en marche avant. Puissance totale 750 mW. Récepteur” en

Entiérement métallique, dimensions 32 x coffrat plastique de 90 x 55 x 30 mm,

18 cm, livré entibrement fabriqué et | 140 grammes, sur circult imprimé, relals

équipéd de ses 2 moteurs, prél 4 dtre IEHCO:::OWSETC!

équipd en radiocommande Sl *

char seul avec ses 2 moleurs 70 00 CQ"‘:'”’[ "'"IJD":;: dé“’ch‘"' éggg

L'équipement électromécanique. 98,00 ;":r.h::r :;T‘fr:ai FORTES

’ h . 3 "

L'ensemble radio 3 canaux, en pidces Complet en pidces détachées. 188'“

détachées . S 3T4m Livré en ordre de marche .. 240,00
(Frais d'envoi : 5,00) (Frais d'¢nvoei pr U'ensemble : 5,00)

Ouvrage « RADIOCOMMANDE PRATIQUE » 2° édition

Spécialement écrit & |‘intention des Amateurs qui désirent s’initier & la Radiocom-
mande, cu s'y perfectionner, il es: fondé sur une sérieuse expérience pratique et de
nombreuses observations et comporte :@ description pratique et emploi des pikces
détachées radio et du matériel spécial de radiocommande - Technologie radio

Schémas et réalisations d'émetteurs et récepteurs - Description des servo-mécanismes

et échappements - Réalisation compléte d‘avicn, wvoiture, bateau - Etc.

Un livre de format 16 x 24 cm, 390 paqu 370 figures.

Prix (franco recommandé : 23[0) A BN W PR e 2',00
NOTRE CATALOGUE SPECIAL « RADIOCOMMANDE »

indispensable aux Modélistes, est adressé contre 2 timbres ; mais i! est joint gra-

tuitement & tout acheteur de |'ouvrage ci-dessus.
Tous nos prlr son! nets, sans lares supplémentaires. Frais
' de port et d'emballage en sns. Tous nos montages xonl
accompagnés de schémas el plans de ciblage, joints @ titre
gracienx qui peuvent étre enpédiés préalablement contre irois timbres

PERLOR-RADIO

/ Direction: L. PERICONE
| em— 25, RUE HEROLD, PARIS (1'7) e——

(47, rue Etienne-Marcel)
M® : Louvre, Les Halles et Sentier - Tél. : (CEN) 236-65-50
C.C.P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes directions
CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT
Quvert tous les jours (sauf dimanche)
de 9 h d12h et de 13 h 30419 A
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SEPTEMBRE 1967

B Une société francaise d'électronique fabrique

LE PLUS PUISSANT DU MONDE

OCTOBRE 1967

B Les Etablissements B. CORDE
mettent a la disposition du Public

LE MOINS CHER DU MONDE
Bl Cest le 1" LASER, vraiment commercialisé !

ENSEMBLE LASER ET SON ALIMENTATION « B. CORDE HN1»

ELECTRONIQUE : Transmissions Radio et Télévision, Cavités

résonnantes, Réglages, etc...

Alignement des Piéces, Gyrométres, Télé-
métres de trés haute précision, ete...

MECANIQUE

OPTIQUE et

PHARMACOLOGIE : Détermination des Pouvoirs rotatoires,
Polarisation, Microscopie, Photomicrogra-
phie, etc...

AMATEUR

SCIENTIFIQUE

Hologrammes en prise de vue et en res-
titution (clichés @ 3 dimensions).
ARCHITECTURE et

TRAVAUX PUBLICS : Alignement des fondations, de tuyauterie
de route. En association avec un prisme
permet d'étre utilisé comme un fil &
plomb, etc...

PRIX DE L'ENSEMBLE (Laser et Alimentation) ...... 2.750 F

A CREDIT : COMPTANT 700 F+ & mensualités de 365,40 F
ou 9 mensualités de 249.80 ou 12 mensualités de 191,50 F
ou 15 mensualités de 156,60 ou 18 mensualités de 133,30 F

DOCUMENTATION SUR DEMANDE A

B. CORDE

159, quai de VYalmy - PARIS (10°). Tél. : (BOL.) 205-67.05
A 3 minutes du métro : Chateau-Landon

DISTRIBUTEUR « CENTRAD », « HEATHKIT s, « OPELEC »
Documentation sur plus de 100 appareils de mesures contre 1,50 en T.P.




'NLE MODELE REDUIT?..

, ILA RADIOCOMMANDE?..
c'est:

' |§QUI SEUL, PEUT VOUS ASSURER :

saura vous faire profiter de son expérience.

TBAIN TOUTES LES GRANDES MARQUES : MARKLIN - JOUEF - FLEISCHMANN - HORNBY - FALLER - RAPIDO - LIMA, ete.

AVIUN Tous les modéles pour « Circulaire » et « Radiocommande »

BATEAV

ET N'OUBLIEZ PAS QUE.. [t

ENSEMBLE EMETTEUR OS PIXIE )
MONO- A ondes modulées, tous transistors
(4), monté sur quartz, antenne téles-
CANAL copique 4 haut rendement.
Alimentation par pile radic de 9 V.
Consommation 24 mA; modulé
I 30 mA.
e » Fréquence : 27,12 Mc.
Poids : 175 g.
Hauteur antenne déployée : 90 cm,
0S PIXIE RECEPTEUR OS5 PIXIE
Extremement sensible, & relais.
idéal Boitier en plastique, trés solide. Rac-
cordement aisé,
pour Sensible aux modulations de 550 a
950 Hz.
débuter Alimentation: ¢ V. Consommation !
car c'est 18-20 mA a8
Dimensions 28 x 34 x mm,
LE MEILLEUR L Poids : 45 g.
LE PLUS L‘'ensemble émetteur - récepteur,
PETIT réf. 05 1 C.
Emetteur + récepteur 240,00
LE MOINS Permet d’utiliser les échappements et

servos 05, le Rotomatik, ainsi que
tous autres échappements.
Le récepteur seul, réf, R 1. 100,00

CHER

.F»3-_
EN AFFAIRE : EMETTEUR-RECEPTEUR 12 canaux superhétérodyne et
SERYO S 802 pour récepteurs OS5 10 et 12 canaux.

Groupe les commandes de direction, profondeur, raclenti moteur, et de TRIM
-+ ailerons.

Livré complet, prét @ I'emploi avec interrupteur et fiches soudées.

Installation et utilisation des plus faciles par simple connection des fiches, ne
demande aucune soudure. Encombrement réduit. Dimensions : longueur
137 mm, largeur 53 mm, hauteur 47 mm. Poids 330 g. Alimentation

é volts, 1.500,00

Au lieu de MF. LT, L T S —
NOUS AVONS TOUT LE MATERIEL RADIO...

de toutes les marques qui ont fait leurs preuves : OS-PIXIE - RADIO-PILOTE -
WEBRA PICCO - GRAUPNER - GRUNDIG, etc. et dont beaucoup de modéles
sont décrits dans ce numéro spécial.

BABY-TRHINI..

le plus grand Spécialiste Européen et le SEUL VRAI SPECIALISTE en

RAIN AVION BATEA

© le plus grand choix @ les plus justes prix @ des réparations rapides et séricuses @ les meilleurs conseils... car c’est un PRATICIEN qui

T Sl L e TP . WPy Rt TP VI Y
TOUS LES MODELES ANCIENS ET MODERNES. ACCASTILLAGE

la Radioco AIN

mmande ? ¢ ‘est BABY TR

TOUTE LA GAMME

RADIO
PILOTE

en démonstration

permanente
dans
nos
magasins
< ESRe» (4 canewn 570,00
<ESR6 (4 cono) . 675,00

Emetteur 4 Récepteur

«RSH12» (12 canoux). 1.300,00
Le méme en super-réaction.

Prbx ..... . 1.000.,00
Emetteur 4 Récepteur Digital

10 wvoi 3 . e
:f)ottw‘inccbcirp e 4.000,00
Récepteur 350 00
r

Emetteur +
Pilote 2 Monocanal

Tous ces appareils décrits dans le
n® Spécial « HP Télécommande »

EN AFFAIRE
Emetteur-Récepteur HINODE

échappement
200,00

avec

Complet,
en ordre de marche

mais tout cela c’est du Bla-Bla-Bla pour vous donner une
idée !... Ce qu'il faut c’est passer nous voir ou, Si vous
habitez aux 400 diables, demander notre

CATALOGUE GEANT

CREDIT

Relais

a bascule
avec ampli, peut
étre attaqué par
un poste a lame.

Prix ... 35,00
Existe sans ampli
Prix ... 17.5

Permet la mar-
che avant et ar-
rigre ocu arrét-
marche et toutes
autres inversions.

ACCUS « DEAC »
6 V, 500 millis.
Encore wne af-
faire ..

61,00

Contraleur
universel

MULTITESTER

avee cable
de controle

Nouvel appareil
de mesure spé-
cialement étu-
dié pour la
construction de
maquettes.
Portée de me-
sure !

Tension conti-
nue : 3,5/7/
14/250 V
Tension
10/50/250/1 000 V.
10/500 mA/ 5 A,
0,2 k/ohm, 200 k/ohm.
128 x 88 x 40 mm.,

alter-

native :
Courant continu

Résistance :
Dimensions
Poids : 365 g

Résistance int. : 2000 ohm/volt.

Prix 99,50

le plus important édité actuellement
CETELEM J=om e ddee B K
Envoi franco contre (en timbres)
2 o 70 C’est la nouvelle et véritable
bible du modélisme §
LOMFTANTY N’ATTENDEZ PAS §
oA, ool LA FONTE DES NEIGES !§

...et demandez ce catalogue sans trop tarder.

TOUS LES MOTEURS, ASSERVISSEMENTS, RELAIS, SERVO-MECANISMES et autres Accessoires

BABY‘TRAIN 11 bis, rue du Petit-Pont, Paris (5*) - ODE. 10-65 - Métro: Soint-Michel - Magasins ouverts tous les jours sauf dimanche de 9 6 19 h 30
Nos magasins seront spécialement ouverts les 3 premiers dimanches de décembre
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CARACTERISTIQUES ET SCHEMAS D'UTILISATION
DE THYRISTORS TRIACS

N TRIAC peut étre considéré
comme un commutateur bi-
directionnel & une seule élec-
trode de commande, se comportant
comme deux thyristors connectés
téte-béche. Il comprend trois élec-
trodes Al, A2 et une gachette ou
gate « G», et se trouve conduc-
teur lorsqu'un courant positif ou

40529 (fonctionnant sur secteur
120 V) et de 400 V pour les mo-
deles 40527 et 40530 (fonctionnant
sur secteur 240 V).

Avant d’indiquer les caractéris-
tiques essentielles de plusieurs
modeles de TRIACS, il est utile

négatif est appliqué entre Al et G. +l s
Ii conduit jusqu'a la fin du demi- il
electrode secteur
n®2 positive
Electrode Conducteur
L *
L Nen conducteur TH
~v ~YDRM
Vo Y
T4 Nor conducleur
Conducteur
Quadrant oI
Eiecirods ¢lectrode secteur
sectaur 'l a" 2 negative
-1
Fie. 1 Fia. 2

cycle pendant lequel la tension de
déclenchement est supprimée ou
jusqu’a ce que la tension d'alimen-
tation soit supprimée.

Le schéma de principe d'un
TRIAC est indiqué par la figure 1,
et sa caractéristique par la fi-
gure 2,

Certains modéles de triacs étant
actuellement disponibles (réf. 40429
40432, 40528), nous publions «ci-
dessous les caractéristiques essen-
tielles de quelques types, ainsi que
des schémas d’utilisation.

TRIACS RCA 40525, 40526,
40527, 40528, 40529, 40530

Cette série, d'une grande sensi-
bilité de déclenchement, est prévue
pour courants faibles. Elle est pré-
sentée en  boitier T05 modifié
(fig. 3) .

Les modeles 40528, 40529 et 40530
différent des modeéles 40525, 40526
et 40527 par un rapport dv/dt su-
périeur et par un courant de dé-
clenchement plus élevé. Leur gran-
de sensibilité de déclenchement
permet de les commander & partir
de circuits économiques a transis-
tors et permet leur utilisation dans
la commande des faibles puissan-
ces a partir d'un dispositif de
contrle de phase.

Les modeles 40525, 40526 et
40527 peuvent supporter une inten-
sité efficace de 2,5 A & une tem-
pérature de boitier de + 60°C,
alors que les modéles 40528, 40529
et 40530 supportent la méme inten-
sité pour une température de boi-
tier de + 70°C.

La tension répétitive de créte
maximum des modéles 40525 et
40528 est de 100 V; elle est de
200 V pour les modéles 40526 et

Page 132 & No 1145

de définir certains termes et sym-
boles particuliers a ce genre de
thyristors

DEFINITIONS DE TERMES
ET DE SYMBOLES

DEFINITIONS CONCERNANT
LA TENSION PRINCIPALE

Tension repétitive de créte Vory :
Valeur instantanée maximum de
la tension principale qui peut étre
appliquée au thyristor, comprenant
toutes les tensions répétitives de

Gate

Connexion

secteurn®| 9

Paint de reference

Fra. 3a

transitoires, qui ne commutent pas
le thyristor de 1'état de non con-
duction & I'état de conduction, pour
une température spécifiée de la
jonction et une polarisation de
gate déterminée.

Tension entre électrodes du sec-
teur n° 1 et n° 2 Vpx : Valeur ins-
tantanée de la tension positive ou
négative, appliquée entre les élec-
trodes 1 et 2 lorsque le thyristor
west pas conducteur.

Tension en conduction Vr : Va-
leur instantanée de la tension prin-
cipale lorsque le thyristor est en
conduction pour un courant instan-
tané déterminé.

Taux critique d’accroissement de
tension de non conduction dv/dt :
Valeur du taux exponentiel d'ac-

—-ICharge} -A 4
500k2 10002
2w vaw

y 26k 40526
3 40529

120V V2 W
y Dispasitif de
déclenchement] 0354
0022pF #
100v 200¥
B B
Fic. 4

croissement de la tfension princi-
pale au-dessous de laquelle la
commutation de 1'état de non con-
duction & la conduction ne se pro-
duit pas, et au-dessus de laquelle
la commutation peut se produire
sous certaines conditions détermi-
nées. Ce taux d'accroissement est
défini par la relation :
0,63 Vmu:

dv/dt = —— dans laquelle t

t
est le temps nécessaire 4 la ten-
sion principale pour croitre de
0 4 0,63 Vpra.

DEFINITIONS CONCERNANT
LE COURANT PRINCIPAL

Intensité efficace en conduction
I: (eff.) : Valeur efficace de l'in-
tensité du courant principal lorsque
le thyristor est conducteur.

Intensité en conduction Ir : Va-
leur instantanée de l'intensité du

Connexian
secteur n

(Boitier)

Connexion
secteur 'l

Fra. 3b

courant principal lorsque le thy-
ristor est conducteur.

Courant d’impulsion non répétitif
de conduction Irsxy : Courant de
surcharge d'une durée, d'une for-
me et d'une tension de créte dé-
terminées qui peut étre conduit a
travers le thyristor pendant un
cycle entier d'une alimentation a

Anode n*1

Anode "2

s (Bottier)

Fia. ba

60 Hz, dans un circuit 4 une seule
phase avec charge résistive.
Intensité de créte en U'état de
non conduction Ipx : Le courant
maximum qui traverse les deux
électrodes secteur lorsque le thy-
ristor est non conducteur, pour des
valeurs spécifiées de tension prin-
cipale, de polarisation de gate et
de température de jonction.
Intensité continue de maintien
In : Courant principal minimum
nécessaire pour maintenir le thy-
ristor en conduction avec circuit
de gachette ouvert, pour une tem-
pérature déterminée du boitier.

DEFINITIONS CONCERNANT
LA GACHETTE OU GATE

Courant continu de gate pour
déclenchement Isr : Courant mi-
nimum de gate qui commute un
thyristor de 1'état de non conduec-
tion & l'état de conduction sous les
conditions spécifiées de tension
principale et de température de
Jjonction,

Tension continue de gate pour
déclenchement Ver : Tension con-
tinue de gate nécessaire pour pro-
duire le courant continu de gate
nécessaire pour commuter un thy-
ristor de 1'état de non conduction
a4 l'état de conduction pour des
conditions spécifiées de tension
principale et de température de
jonction,

Courant de créte de gate pour
déclenchement Iorw : Le courant
maximum de gate, positif ou né-
gatif, que peut circuler dans le
gate @ l'entrée secteur n° 1 pour
une durée de temps déterminée.

Puissance moyenne de gate Poav:
La valeur de la puissance de gate
pouvant étre dissipée entre la

Bnede n°2

(Boitier)

Gale

Ancde n'l
Fie. 6 b

Y 3 N
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chette et l'entrée secteur n° 1
ndant un cycle complet.

DEFINITIONS DIVERSES

Tension principale : Tension
appliquée entre les électrodes 1
‘et 2. La tension principale est dite
‘positive lorsque le potentiel de
l'électrode secteur n® 2 est positif
par rapport au potentiel de 1'élec-
trode secteur n° 1.

Courant principal : Courant entre
les deux électrodes secteur 1 et 2.

Résistance de charge R. : Va-
leur de la résistance fixe reliée
en série avec une électrode sec-
teur du thyristor et la source.

Le schéma d'un circuit de com-
' mande type a contrdle de phase
est indiqué par la figure 4. L'en-
semble de déclenchement est une
lampe néon 5AH ou une diode

|
I

Dispositif de
declenchament

QOS5 pfF
1oov

FiG.

Mallory type STD-36 ou équivalent.
Pour une charge inductive, relier
Uensemble 100 Q 033 upF aux
extrémités A et B.

TRIACS RCA 40429 et 40430

Ces deux triacs ont été congus
pour la commande de charges
alternatives (lumiére, chauffage,

> W ]

AW v N w4 D T

Connexion
secteur n*l

Peint de rafecence

Fig. Ba

moteurs, etc,) et sont caractérisés

- par une excellente sensibilité de

déclenchement autorisant 1’emploi

. de circuits & transistors économi-

ques. Le 40429, prévu pour secteur
120 V ,peut commander une puis-
sance de T20 W et le 40430 pour
secteur 240 V, une puissance de
1440 W. La tension de créte de
blocage Vioxm, quelle que soit la
polarité de la tension d’anode n°® 2
Vi par rapport a la tension
d'anode n" 1, est de 200 V pour
le 40429 et de 400 V pour le 40430.

Ces triacs sont présentés en boi- .

. tiers TO66. Leur brochage est
indiqué par la figure 5. La figure 6

429

o (

D
A
12 W
k0
i\ Cellu'e
RCA_4403
B

montre un schéma d'utilisation
pour variation d'éclairage, com-
mande de chauffage et commande
de vitesse de moteurs universels.
Dans le cas de charges inductives,
connecter 1'ensemble 10 Q - 0,06 uF
entre les points C et D. L'ensemble
de déclenchement est constitué par
une lampe au néon 5AH ou une
diode de déclenchement Mallory
STD 35 ou équivalente., Les cour-

conduction étant de 200 V. Il peut
étre traversé, en l'état de conduc-
tion, par un courant alternatif effi-
cacede 6 A, pour une température
de boitier de 75 °C.

Le modeéle 40432 fonctionne sur
220 V, avec tension de créte ré-
pétitive maximum de 400 V et in-
tensité alternative efficace de 6 A
pour une température de boitier
de 75 °C.

Tension alimentation

Tension sux bornes de la charge

Tension du Thyrister

120V
f\.l

Tension aux boraes du

Les puissances pouvant étre com-
mandées sont respectivement de
720 et 1.440 watts.

La figure 9 montre un schéma
d'utilisation du Triac 40431. On
remarque qu’aucun dispositif addi-
tionnel de déclenchement n'est né-
cessaire, Ce montage est concu
pour la variation d'éclairage, la
commande de chauffage et de vi-
tesse des moteurs universels. L'en-
semble 20 Q@ - 0,05 uF est relié
aux points C et D dans le cas de
charges inductives. Dans le cas
d'une commande par cellule photo-
électrique telle que la RCA 4403,
la cellule en série avec une résis-
tance de 1,2 kQ est reliée entre
les points A et B.

La figure 10 montre la forme
des différentes tensions.

(Bibli. Documentation RCA

recue des Ets Radio PRIM)

condensateur

Impulsion du courant de gate

bes de la figure 7 montrent la
forme des différentes tensions.

TRIACS RCA 40431 et 40432

Les Triacs RCA 40431 et 40432
présentent la particularité d'étre
équipés d'un dispositif de déclen-
chement. Ils ont été spécialement
congus pour la commande de phase

Connexion
secteurn®2

(Bailiur)

Cennexion
secteur n”1

Fia.

8 Db

de charges alternatives pour des
applications telles que l'éclairage
progressif, la commande de chauf-
fage et des motcurs universels et
a induction.

Ils sont présentés en boitier TO-5
modifiés (fig. 8a et 8b) de fai-
bles dimensions. Ces boitiers sont
étamés et peuvent étre soudés di-
rectement au radiateur afin d’'assu-
rer la meilleure conductibilité ther-
niique, en particulier dans le cas
ou ils sont utilisés au voisinage de
leur puissance maximale.

Le modele 40431 fonctionne sur
120 V, sa tension de créte répéti-
tive maximum en |'état de non

g I"hnrg.
4
j- 100402 o4z 130V
AWAWA 1066 g 9
vV V \V > iow
J k2
-:OITPF DJ!pF
200V 200v % Cellule
RCA.4403
B B
Fie. 7 FiG. 9
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AMPLIFICATEUR COMPLEMENTAIRE “414° POUR RECEPTEUR AUTO

ALIMENTATION 6 OU 12 V: POSITIF OU NEGATIF A LA MASSEJ

i

PUISSANCE DE SORTIE: 45 W EFF

| |

N raison de la puissance
E basse fréquence relative-

ment réduite de la plupart
des récepteurs i transistors et du
niveau de bruit assez important
dans un véhicule roulant a une
vitesse élevée, il est quelquefois
difficile d’utiliser les récepteurs
classiques en automobile. La solu-
tion pour obtenir d'un tel poste la
puissance de sortie nécessaire
consiste & lui adjoindre un ampli-
ficateur complémentaire.

L'amplificateur décrit ci-apres
peut étre utilisé sur la batterie
d'un veéhicule (6 ou 12 V). Cet
amplificateur comporte deux tran-
sistors et délivre une puissance
dc sortie pouvant atteindre 45 W
"cifcaces, ce qui est trés large-
nient suffisant, méme pour les
véhicules les plus bruyants.

La consommation, de l'ordre de
1,2 A a pleine puissance, est né-
gligeable en regard de la capa-
cité de la batterie du véhicule.

Cet amplificateur a une courbe
de réponse 0 — 1 dB de 60 Hz &
30 kHz, a 1 W. La sensibilité, pour
la puissance maximale, est de 1 V
sur 3,5 Q & l'entrée. Avec une
alimentation de 12 V, la puissance
de sortie maximum est de 45 W
efficaces, le courant de repos
étant de 170 mA, pour 1,2 A a P
max. Sous 6 V, la puissance max

AMPL! COMPLEMENTAIRE 414
6-12 VOLTS
Trcnsasma:s. i ......
Transfos et divers ....

6 LIBRES-SERVICES

RADIO-PRIM

Ouverts sans interruption
de 9 h @ 20 h, sauf dimanche
8 Gare ST-LAZARE, 16, r. de Budapest
PARIS (%) . 744-26-10
DE LYON : 11, bd Diderot
PARIS (12%) . 628-91-54
§ GARE DU NORD: 5, r. de I'Aqueduc
PARIS (107) - 607-05-15
Tous les jours sauf dimanche
de 2 @ 12 het 14 ha l? h
SAMEDI, de 9 a 19 h
sans interruption
BASTILLE, &, Allée Verte
(entrée : 59, bd Richard-Lenoir)
PARIS (XI*) - 355-61-42

GARE

PARKING GRATUIT

6 Vintérieur du Magasin
Tous les jours

sauf dimanche et lundi

‘ de 2 d 12 het 14 ha 19 h

GOBELINS (MJ) - 19, r. Cl-Bernard
PARIS (5°) - 402-47-69

PARKING GRATUIT ASSURE

Pte DES LILAS 296, r.de Belleville
PARIS (20¢) . 636-40-48

Service Province et centre :
RADIO-PRIM
6, aliée Verte - PARIS (117)
C.C.P. PARIS 171194
Conditions de vente :
éviter des frais supplémentai-
la totalité o la commande ou

Pau
res,
acompte de 30 F, solde contre rem-
Joursement (mimmum d'expédition :
J0 F, port et emballage en plus).

Poge 134 » N
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TL4
|
Entrée \ HP 3850
25:5N |8
TH -
500pfF B ;
DTV 5¢ F atterie
i *| sov
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passe a 3,2 W eff, avec I repos =
220 mA et I p max = 900 mA.
L’amplificateur lui-méme se pré-
sente sous forme d'un boitier de
taille réduite : 150 x 75 x 55 mm.
Le branchement est simple : en
dehors  des  fils  d'alimentation
(+ et batterie) il suffit de
brancher l'entrée de 'ampli auto
aux bornes haut-parleur du récep-
teur, ou a la prise de jack de
I'écouteur, quand il y en a une.
La sortie de l'ampli auto sera
reliée 4 un haut-parleur de grand

@

diamétre, dont l'impédance sera
de 3 a 5 Q et la puissance admis-
sible de 4 & 5 W.

Cet amplificateur est vendu en
piéces détachées sous forme de
kit, et se monte trés facilement en
une ou deux heures de travail,
méme par l'amateur le moins
averti.

SCHEMA DE PRINCIPE

Il est représenté sur la figure 1.
Le circuit comporte un transfor-
mateur d'entrée TL4 dont le se-

condaire attaque les bases des
deux transistors SFT212 (appai-
rés). La polarisation de ces deux
transistors est assurée par une
prise médiane reliée & un pont
potentiométrique comportant d'une
part deux résistances en série
(150 et 120 ©) reliées au pble né-
gatif de la batterie, et d'autre
part une thermistance TH (DTV
5 Q) placée en parallele sur une
résistance de 10 @, et destinée a
la compensation en température.
L’ensemble TH/10 ¢ étant réuni
au pdle positif de la batterie.

Les collecteurs des deux transis-
tcrs sont reliés & un autotransfor-
mateur de sortie TS4 sur lequel
sera branché le haut-parleur. Le
montage de sortie est du type
push-pull paralléle ; on remarque
dans les émetteurs des transistors
deux résistances de stabilisation
de 0,5 £

UTILISATION 6-12 V

Les wvaleurs indiguées sur le
schéma sont prévues pour utilisa
tion sur un véhicule possédant une
batterie de 12 V.

Traonsfo de sortie ®

TS 4

Sortie HP

Fig, 2

—

Batterie [

Entrée [




Lorsyuc te véhicule posséde une
batterie de 6 V, la résistance de
150 Q est court-circuitée, de méme
que la résistance de 3 Q.

MONTAGE ET CABLAGE

L’ensemble se presente sous
forme d'un coffret métallique de
150 x 75 x 55 mm, avec couver-

cle amovible en L. Le chassis pro- |

prement dit est représenté sur la

figure 2 avec la face arriére ra- |

battue. Cette face sert d'ailleurs
d= radiateur aux deux transistors
de puissance de l'étage push-pull
de sortie. Les boitiers de ces tran-
sistors sont d'ailleurs isolés par
des rondelles de mica avec éven

tuellement de la graisse aux sili- |

cones (*). On commencera par ca
bler la réglette a cosses confor-
mément au plan. Les connexions 1
a 5 sont effectuées en fil de ca-

blage rigide de 12/10, et servent a |
assurer le maintien de la réglette, |

lersqu’elles sont reliées au trans
fcrmateur de sortie et au bou-

chon femelle & quatre broches |
d'entrée. En pointillés, sur la ré- |

glette, on a indiqué les con-
nexions a rajouter pour une utili-
sation sous 6 V. Tous les éléments
du montage sont soigneusement
isolés de la masse du chassis et
reliés uniquement aux lignes né-
gative ou positive s'il y a lieu.
Lorsque les transformateurs, la
réglette et le bouchon a quatre
broches sont fixés, on effectue les
liaisons aux supports des transis-
tors de puissance, comme indiqué,
puis on plaque la thermistance TH
contre la téle du chéssis, entre
supports des transistors.

Avant de mettre sous tension.
on vérifiera que les boitiers des
transistors sont bien isolés de la
masse, Soit avec un ohmmeétre,
soit avec une pile branchée en
série avec une ampoule.

Lorsque le montage aura été vé-
rifié par confrontation au plan de
cablage et au schéma de prin-
cipe, on pourra procéder a la
mise en uvre. On branchera un
haut-parleur d'impédance (3 a
5 Q) et de puissance admissible
5 W) convenables. Si le récep-
teur dont on veut amplifier le si-
gnal ne posséde pas de jack pour
Iz branchement éventuel d'un
écouteur, il sera bon de prévoir
une prise assurant automatique-
ment la coupure du haut-parleur
du récepteur. Il serait également

intéressant de prévoir un voyant |

indiquant la mise sous tension de
I'amplificateur, aprés un interrup-
teur de fonctionnement. On évite-
rait ainsi une décharge acciden-
telle de la batterie.

Enfin, selon la polarité du chas-
sis du véhicule, on reliera a la
cosse la masse du boitier, visible
sur la partie inférieure droite du
plan de la figure 2, la ligne posi-
tive d'alimentation ou la ligne né-
gative (cas le plus courant).

(*) Pour
dissipation

assurer une meilleure

thermiqur

FER 20 WATTS

en 110 et 220 volts

EXPRESS

=« Equipé d'une panne Pour les montages et dépannages

< troitement “PHILIPS” en Elecfronique, Radio, Télévision,
@ 3 mm, permettant des Instruments de Précision.
milliers de soudures. Poids 43 g. Longueur 18,5 cm.

Documentotion EXIPRESS N° 50
10-12, Rue MONTLOQUIS, PARIS 1=

En vente chez votre
fournisseur d’oulillage

RECEPTEUR RADIO
TYPE FM35

APPAREIL DE TRES GRANDE CLASSE e

4 gammes d'ondes : FM - OC - PO - GO e

Barde FM de 865 a 108 Mhz @ 9 tran-

sistors, 4 diodes, 1 Varicap @ Ultra-sensible

e Trés musical @ CONTROLE AUTOMATI-

QUE DE FREQUENCE e Prises antenne auto,

HPS ou écouteurs, magnétophone ¢ Con-

trole tonalité e Grand diffuseur 12/19 o

Puissance de sortie 1 W avec taux de

distorsion < 6 9% a 1 W - 4 9% o

500 mW - & 2 9% a 250 mW - 6 piles

torches de 1,5 V - Chassis trés facilement démontable
EN PIECES DETACHEES .. 295,00 -EN ORDRE DEvWARCHE .,

TELEVISEUR PORTATIF TYPE 28/BP
ECRAN 28 CM - Transistorisé sous deux version : 3

BI-STANDARD =t MULTISTANDARE. NOTA : Io

version BI-STANDARD est concue de telle facon

qu'elle peut se compléter facilement en MULTI-

STANDARD par simple enfichage d'un adapta

tear CCIR fourni sur demande - CET APPAREIL

i?'SESESDE TOUS LES PERFECTIONNEMENTS AC-
LS :

AM/FM

D xD.00

335 x 275 x 250 cm -

990 F

Dimensions hors-tout

Poids : 9 kg.
PRIX, EN ORDRE DE MARCHE,

2 partir de :

TELEVISEUR TYPE 60/F3

TOUTES DISTANCES : La plus grande sur
face d'écran efficace pour le plus faible
encombrement - ENTIEREMENT AUTOMA-
TIQUE - IMAGE TRES FINE ET LUMI-
NEUSE - Commutation de chaines par
touches - Tuner UHF a transistors avec
affichage - Tube véritable TWIN PANEL
- Chassis monobloc basculant Liaisons
sans soudures Coffret bois stratifié -
Scbre - Elégant - Robuste - Dimensions
ors-tout : 590 x 505 x 340 cm.

EN PIECES DETACHEES 960,00
1.Z250.00

EN ORDRE DE MARCHE
Ets GES 99, BD BEAUMARCHAIS PARIS (39) - TEL.: 272-86-35

; . PIECES DETACHEES - TUBES - SEMI-CONDUC
TOUTE LELECTRONIQUE : Ty od 0'ACCOMPAGNEMENT - ETC.

TERADEL

12, rue Chateau-Landon
PARIS-X* - COM. 45-76

39, rue Louis-Blanc
PARIS-X¢ - NOR. 03-25

C.C.P. 14013-59 - R.C. 58A292

TELEVISEUR 60 cm tout écren,
marque TEISSIER, 2 chaines cuto-
matiques, eéquipé tous

canaux. Prix 750 F
Le méme tout écran 65 cm.

TELEVISEUR 60 cm  asymaétre,
marque TEISSIER, 2 chaines auto-

matiques, eéquipé tous 85°F

canaux. Prix

asymetrique,
TEISSIER,
tous <ca-

TELEVISEUR 65 c<m

avec porte, marque
2 choines automatiques
naux eéquipés.

Prix .

Le méme, sans la porte

1.000,00

TELEVISEUR marque URANIA de
luxe, 60 cm, longue distance, 2
chaines outomatiques,

tous canaux équipés 100 F
TELEVISEUR PORTATIF entigrement
tronsistorisé, tous canaux équipes.

800 F

Le 28 cm

Le 41 cm

REGULATEUR AUTOMATIQUE
200 VA 110/220 volts 105 F

TRANSISTORS JAPONAIS A MF/
GO/FQ, 9 transistors, avec housse

cuir et écouteur,
2ri

TRANSISTORS DE POCHE GO/PO,
grande capacité, 8 transistors, tres

belle présentation. 75 F

ELECTROPHONE secteur 4 vitesses.
Changeur outomatique tous disques,
mallette gainée 2 tons, zso F
magnifique présentation.

Le méme sans changeur, 200 F

mais piles et secteur
220 F

APPAREIL PHOTOS avec flash in-

corporé 1/30 ou 1/300
neuf en boite d'origine 150 F

TABLE DE TELE,
plcque verre

BAR .
pour télévision

TABLE DISTON

CHAUFFAGE SOUFFLANT - HIVER :
CHAUD 2400 W - DOUX 1200
W, AVEC VENTILATION.

ETE : VENTILATION SEULEMENT

Prix 220 V

—Affaire unique

MACHINE A LAVER
BENDIX

5 kg avec hublot, tour élec-
trique, 220 V.
Prix 1.300. Sacrifiée & 150 F

MACHINE A LAVER, 4 kg, de gde
capacité, semi-automatique, 4 tame

b , bi-tension,
t:;):sr ch;.CXPrEx g 650 F
750 F

5 kg,
mémsa

méme
marque.

modele,
Prix .

REFRIGERATEUR avec congélateur,
225 |, de grande marque 800 r

congélateur & —182. Prix
RAPY
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LA RADIOCOMMANDE DES

MODELES REDUITS
IST UN JEU PASSIONNANT £ INSTRUCTIF !

LISEZ LE’ i
NUMERO SPECIAL mvemm
RADIO-TELECOMMANDE o3 MODELES REDUIS -

DU

CONSACRE ENTIEREMENT A LA
| VOITURES |

— \“ | AVIONS

EXTRAIT
DU SOMMAIRE

% Des voitures radiocommandées.

% Suggestions et considérations sur les
servo-amplificateurs.
Y Modulateurs pour émetteurs de télécom-

mande.

+% Réalisation pratique d'un  ensemble
3 conaux 72 MHz.

% « Mini Prop 72 », ensemble émetteur et
récepteur 4 commande proportionnelle.

% Conception et mise au point d'un
ensemble 72 MHz & 6 canaux BF +
2 asservissements,

% Contréle électronique des moteurs de
magquettes,

% « Super 4 », émetteur simple 27,12
MHz.
% Les servomoteurs, les servomécanismes

et leur réalisation.

+ Le « Mecatron Digiprop », ensemble de
télécommande digital.

% Emetteur 27,12 ou 72 MHz, 1 a
6 canaux.

% Micromoteurs et télécommande.

% Les controleurs d’'émissions « Monitors »

% Réalisation d‘un servomécanisme pour
commande proportionnelle.

% Générateur BF & diapason, de grande
stabilité.

% Télécommande d‘un résecu miniature
par courant porteur.

w Arréts et départs automatiques pour
trains miniatures.

68 PAGES * 3"

CE NUMERO EST EN VENTE PARTOUT DEPUIS LE 12" DECEMBRE

A DEFAUT DEMANDEZ-LE AU "HAUT-PARLEUR"

142, Rue Montmartre - PARIS-2° EN JOIGNANT
UN CHEQUE OU UN MANDAT DE 3F

Poge 138 % N° 1145



|

‘
|

|

|

»

LA TELEVISION EN COULEURS

(Suite, voir

no 1140)

REGLAGE DES CIRCUITS

CIRCUIT DE CONVERGENCE
HORIZONTALE

A figure 3 donne le détail des

éléments de la platine des

convergences et des bobines
du bloc de convergence radiale
destinés aux signaux de correc-
tion a la fréquence de balayage
lignes.

Les bobines du bloc de conver-
gence radiale sont B3 — B4,
V3 — V4 et R3 — R4, les ini-
tiales B, V, R indiquant les « cou-
leurs» des canons sur lesquels
leur action s'exerce,

Deux inverseurs a deux posi-
tions sont indiqués sur le schéma,
entre le bloc «radial» et la pla-
tine. La position 819 lignes est
celle dessinée comme position de
contact sur le schéma.

1l est clair que le commutateur
svpérieur branche 1'extrémité de
la bobine «bleue » B4 & la source
de signaux de correction prove-
nant de la platine, au point 14 en
819 lignes et au point 7 en 625 li-
gnes, tandis que le commutateur
inférieur branche le point com-
mun des bobines V3-V4 - R3-Rd4,
au point 13 pour les signaux de
correction 819 lignes et au point 6
pour les signaux de correction
625 lignes, destinés aux bobines
«vertes » et «rouges» en méme
temps.

Le troisieme commutateur dis-
posé sur le schéma a droite de la
platine des convergences transmet
le signal, &4 la fréquence de li-
gnes, au point 12 en position
819 lignes et au point 5 en 625
lignes.

Le signal est prélevé au point
6 du transformateur de sortie li-
gres (dit transformateur de THT).

Comme nous 1'avons précisé pré-
cédemment, c’est a partir de ce
signal unique que l'on créera, sur
la platine de convergence, les
courants de forme spéciale qui
traversent les bobines de correc-
tion du bloc radial et engendrent
des champs de correction.

En raison de la commutation
819-625, nécessaire dans un appa-
reil de TVC bistandard ou multi-
standard, et pour réduire le plus
possible le nombre des commuta-
tions, on a prévu pour chaque
standard des groupes séparés
d'éléments de réglage qui sont
commutés en bloc.

Il en résulte aussi l'avantage
d'une indépendance compléte en-
tre les réglages effectués pour
chaque standard.
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GROUPES 819 LIGNES
ET 625 LIGNES

Les commutateurs sont en posi-
tion de contact indiquée sur le
schéma. En partant de I'entrée du
signal 4 impulsion appliqué au
point 12 en 819 lignes, on trouve
deux ensembles d’'éléments de cor-
rection :

1° pour les bobines « bleues» :
L&, L7, P13, P12:

2® pour les bobines « rouges » et
cvertes» : L5, Pl1, P10.

L’ensemble «bleu» aboutit au
point 14 relié au commutateur des-
tiné aux bobines «bleues » B3-B4.

L’ensemble < rouge-vert » abou-
tit au point 13 relié au commuta-
teur destiné aux bobines R3-R4 -
V3-V4.

De la méme maniére, on verra
que pour les standards 625 lignes
on aura a considérer, a partir du
point 5 :

1° pour les bobines « bleues » les
réglages L4, L3, P9 ;

2° pour les bobines « rouges » et
« vertes », les réglages L2, P8.

MONTAGE DES BOBINES
DU BLOC RADIAL

Les bobines du groupe bleu, B3-
B4 sont connectées en série, entre
masse et commutateur.

=
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Les bobines du groupe rouge-
vert, R3, R4, V3, V4 sont reliées
ensemble 4 une extrémité, rece-
vant le signal du commutateur.
Les autres extrémités de ces gqua-
tre bobines sont branchées de la
maniére suivante : R4 4 la masse,
V4 a la masse, R3 au point M,
V3 au point N. Entre les points
M et N se trouve un potentiomé-
tre P1 de 270 Q dont le curseur
est a la masse. Il s'agit évidem-
ment d'un réglage d'équilibrage
des signaux de correction «rou-
ge» et «verty,

On remarquera encore, entre les
points 8-9-10, la bobine L1 de sy-
meétrisation, reliée aux demi-bobi-
nes du bloc de déviation et au
point 10 du transformateur de
THT. Les valeurs des éléments du
montage sont indiquées sur le
schéma général de la figure 1.

PROCEDE PRATIQUE
DE REGLAGE

Dans le cas de l'emploi du ma-
tériel Oréga, décrit présentement,
on tiendra compte des schémas
des figures 1, 2 et 3 et du tableau
de réglages de la figure 4.

Le téléviseur étant en état de
marche et réglé, on utilisera une
mire a quadrillage a lignes fines,

sans pousser exagérément le

contraste et la luminosité.
N'exécuter les opérations de

convergence qu'aprés avoir effec-
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tué les réglages de pureté, de ca-
drage, de l'amplitude et de la li-
néarité dans les deux standards,
du courant de la lampe ballast
(régulatrice de THT) et, aprés
avoir laissé fonctionner 1'appareil
pendant dix minutes au moins.
Des compléments sur la pureté
sont donnés & la fin de cette
étude.

On effectuera d'abord les régla-
ges de convergence en 625 lignes,
puis en 819 lignes.

Avant de commencer les opéra-
tions, se munir d'un tourne-vis
isolant, non métallique et de lar-
geur suffisante : 25 x 0,5 mm.
Mettre les curseurs des potentio-
meétres & mi-course et les noyaux
des bobines au ras du haut des
mandrins.

Observer strictement 'ordre des
opérations indiqué plus loin. Sur
la figure 4, on a représenté au
milieu, la face de la platine des
convergences sur laquelle on a
accés aux réglages. Autour de
cette platine, on a dessiné des re-
productions de I'écran correspon-
dant a divers réglages.

POUR TOUS VOS TRAVAUX
MINUTIEUX
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En réalité, les quadrillages ap-
paraissent sur 1'écran en forme de
rectangles plus ou moins défor-
més. Il y en a un par couleur si
les trois canaux sont allumés. Au
cours des opérations, comme on
I¢ verra plus loin, il sera recom-
mande de ne laisser allumés qu'un
ou deux, sur les trois canons
existants et seules les images cor-
respondant aux canons allumés
apparaitront sur l'écran trichrome.

La couleur correcte de chaque
image ne pourra étre obtenue que
si le réglage de pureté est
effectué.

Sur les représentations 1 a 23
de l'écran on n’a indiqué que les
lignes correspondant & la région
affectée par le réglage en cours,
ainsi, l'image 12 montre les lignes
jeune (vert + rouge) et bleue si-
tuées en haut et en bas de I'écran,
dont on devra régler la super-
position (lignes jaunes sur lignes
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tale centrale rouge s'écarte de la
ligne centrale verte.

(2) Effectuer la convergence
centrale des canons vert et rouge
a l'aide des aimants V et R du
bioc radial (convergeur).

(3) Allumer le canon bleu, faire
la convergence statique du bleu a
l'aide des aimants B (bleu) sur le
convergeur et B. sur le dispositif
latéral bleu.

Retouche : Reprendre les opéra-
tions (2) et (3) jusgu'a superposi-
tion compléte au centre de 1'écran
des trois couleurs.

Le réglage de la pureté a pu
étre altéré par le réglage des
convergences. La vérifier, la ré-
gler si c’est nécessaire et vérifier
ensuite les convergences.

Eteindre alors le canon bleu,

Les opérations (1), (2), (3), ete.
correspondent aux images dési-
gnées par les mémes numéros
d'un cercle, sur la figure 4.

©)
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bieues) a l'aide du potentiométre
P7. Lorsqu’il y aura superposition
de lignes, la ligne résultante aura
évidemment la couleur résultante;
ainsi de la superposition de li-
gnes jaunes et bleues on doit obte-
nir une ligne blanche (ou pres-
que...).

OPERATION EN 625 LIGNES

Placer tous les commutateurs de
standard en 625 lignes.

Opérations au centre : 1, 2, 3.

(1) Le canon rouge et le canon
vert étant seuls allumés, dérégler
le symétriseur L1 du déviateur de
fagon a4 ce que la ligne horizon-

Opérations sur horizontale jaune
au centre.

(4) Régler le symétriseur L1 du
déviateur de fagon & ce que la li-
gne horizontale centrale rouge
soit presque superposée & la ligne
horizontale centrale verte.

(5) Retoucher le potentiométre
d’équilibrage Pl de fagon a ce
que les déconvergences restant a
gauche et a droite de I'écran
soient égales.

Retouche : Vérifier la conver-
gence au centre de 1'écran et s'il
y a lieu la réajuster a l'aide des
aimants Br, V, R et B..

(6) Terminer le réglage du sy-
métriseur L1 du déviateur,

Opérations sur verticale jaune
au centre.

(7) Tourner le bouton de P2 de
facon que la ligne verticale « cen-
trale » rouge (c'est-a-dire du mi-
lieu de l'image) soit presque su-
perposée a la ligne verticale
centrale verte.

(8) Equilibrer 1'écart restant, si
nécessaire, en agissant sur le po-
tentiomeétre P3.

(9) Terminer le réglage avec le
potentiometre P2.

Opérations sur horizontale jaune
haut et bas (milieu).

(10) Tourner P4 pour superpo-
ser les lignes horizontales rouge
et verte, en haut et en bas de
I'écran. Si ce réglage est impos-
sible, on s'efforcera d’obtenir que
les lignes de méme couleur soient
intérieures ou extérieures mais
divergent également.

(11) Agir, alors sur P5 pour ob-
tenir leur superposition.

Opérations sur horizontale bleue,
haut et bas (milien).

(12) Allumer le canon bleu, tour-
ner P6 de fagon & amener les li-
gnes horizontales bleues, en haut
et en bas de I'écran, sur les li-
gnes horizontales jaunes précé-
demment formées. En cas d'im-
possibilité, obtenir qu'elles soient
intérieures ou extérieures mais
déconvergent également.

(13) Régler P7 de facon 4 ame-
ner ces lignes en superposition
avec les lignes jaunes.

Retouche : vérifier alors tous
les réglages précédents, éteindre
le canon bleu.

Opérations sur verticale jaune
droite et gauche (milieu).

(14) Régler la bobine L2 de fa-
con a superposer les lignes verti-
cales rouge et verte a droite de
I'écran.

(15) Régler le potentiométre P8
de fagon & superposer les lignes
verticales rouge et verte a gauche
de l'écran.

Retouche : Reprendre successi-
vement les réglages (14) et (15)
s'il y a lieu, puis allumer le canon
bleu et éteindre le vert.

Opérations sur horizontale mé-
diane bleue.

(16) Régler la bobine L3 de fa-
con A superposer la droite de la
ligne centrale horizontale bleue a
la ligne rouge correspondante,

(17) Régler le potentiométre P9
de fagon A superposer la gauche
de la ligne centrale horizontale
bleue & la ligne centrale horizon-
tale rouge.

(17*) La bobine L4 est préréglée
par nos soins. Son réglage pourra
cependant étre repris par touches
successives si la superposition au
quart et aux trois quarts de la li-
gne horizontale bleue n’est pas
réalisée (distorsion en S).

On tiendra compte de ce que,
lorsqu'on augmente l'inductance
14, il faut diminuer l'induction L3
et vice-versa.

Retouche : Vérifier tous les ré-
glages précédents et retoucher, si -
c'est nécessaire, la convergence
statique.



ATTENTION !

Eviter, lors du réglage de la li-
gne horizontale bleue de dépasser
excessivement vers le haut, la li-
gne horizontale jaune ; cette ma-
neuvre prolongée entrainerait la
destruction de la bobine L3.

UPERATIONS EN 819 LIGNES
Placer tous les commutateurs de
standard en position 819 lignes.

La convergence en 819 lignes ne
peut étre faite que si celle en 625
lignes est correctement réglée.

Dés que les opérations indiquées
précédemment pour 623 lignes au-
ront été effectuées et auront
abouti a des résultats satisfai-
sants, passer en 819 lignes et
éteindre le canon bleu.

Opérations sur verticale jaune
(milieu)

(18) Régler P10 pour superposer
verticalement les lignes rouge
et verte au centre de l'écran.

(19) Régler L5 de fagon a su-
perposer les verticales rouge et
verte & droite de 1'écran.

(20) Régler P11 pour réaliser la
superposition des verticales rouge
et verte a gauche de I'écran,

Retouches. — Reprendre les opé-
rations (18), (19) et (20) plusieurs
fois s'il le faut jusqu'a ce que la
coincidenee soit obtenue sur toute
la longueur de l'écran.

Allumer alors le canon bleu et
éteindre le vert.

Opérations sur horizontale
bleu centre

(21) Régler P12 de fagon a su-
perposer au centre de l'écran la
ligne horizontale bleue a la ligne
horizontale rouge.

(22) Régler 1.8 de facon a su-
perposer, a droite, la ligne cen-
trale horizontale bleue, a la rouge.

(23) Régler P13 pour superpo-
ser, & gauche de I'écran, la ligne
horizontale centrale bleue & la li-
gne rouge.

(23*) La bobine L7 ayant été
préréglée en usine pourrait étre
retouchée par touches successives
si la ligne bleue présentait une
distorsion en « S ».

On tiendra compte de ce que,
lersqu'on  augmente 1'inductance
L7, il faut diminuer l'inductance
L6 et vice-versa.

ATTENTION !

Eviter, lors du réglage de la 1i-
gne horizontale bleue, surtout 819
lignes, de dépasser excessivement
vers le haut, la ligne horizontale
jaune ; cette manceuvre prolongée
entrainerait la destruction de la
bobine L6.

Retouche : Reprendre les régla-
ges (21), (22), (23) jusqu'a ce que
la superposition des lignes bleue
et rouge soit compléte sur toute la
Turgeur de 1'écran.

Le déviateur a été réalisé de
fagon a ce que les verticales
bieues a gauche et a droite de
I'écran soient superposées &
I'image jaune. Néanmoins, en
fonction des tolérances de fabri-
cation, une légére divergence
peut apparaitre. Lorsqu'elle est
dissymétrique, elle peut étre com-
pensée par une rotation légére du
bloc de convergence sur le col du
tube,

Reprendre alors les réglages de
convergence qui auraient pu étre

altérés par cette opération (et
ccux-la seulement).
Vérifier la pureté. Reprendre

éventuellement, son réglage ainsi
que les divergences que cette opé-
ration aura pu entrainer.

Si, sur une image dont la con-
vergence a été précédemment ef-
fectuée, on constate une déconver-
gence identifiée, il suffira de re-
prendre les réglages correspon-
dants seulement. Par exemple, on
constate, en 625 lignes, un défaut
de superposition des lignes rouge
et verte sur les bords droit et
gauche de l'écran, il suffira de
reprendre dans l'ordre les régla-
ges (14) et (15).

NOTES CONCERNANT
LA PURETE

Pour la vérité des couleurs re-
produites par I'écran du tube tri-
canon trichrome & masque, la pu-
reté doit étre aussi proche de la
perfection que possible.

On notera, toutefois, que la
bonne pureté étant obtenue, on
sera sir que chaque image pri-
maire, vue séparément, aura la
couleur correcte : bleue, rouge ou
verte, mais la superposition de
ces trois images ne sera en vraies
couleurs que si les réglages de
convergence auront été effectués
également, autrement dit, les trois
images élémentaires seront super-
posables géométriquement.

1l faut, en effet, que tout point
de l'image en couleurs soit déter-
miné par la résultante des signaux
issus des trois canons et tombant
sur un méme trio et non sur des
luminophores de trios différents,
méme trés voisins.

Soit, par exemple, a obtenir un
point jaune & un certain moment
t. Le jaune s’obtient par mélange
de rouge et de vert, le bleu étant
absent, done, au temps t. il faut
que dans un trio, et un seul, les
luminophores rouge et vert soient
allumés et le luminophore bleu
éteint. Si les trois faisceaux ne
passent pas par le méme trou du
masque, les luminophores rouge et
vert, allumés, ne seront pas tres
voisins (juxtaposés) et la couleur
jaune ne sera pas constituée.

Par construction, la pureté peut
étre obtenue trés correctement
griace au réglage réalisable avec
le dispositif & aimants perma
nents.

Grace a ce dispositif, on réalise
I" « alignement » de l'origine du
faisceau électronique, composé des
trois faisceaux primaires, du trou
du masque et du luminophore. Ceci

est obtenu en corrigeant l'origine
de chacun des trois faisceaux.

La correction tend & compenser
les inévitables tolérances de la
fabrication industrielle des tubes
cathodiques.

On a indiqué précédemment le
mode de réglage de la pureté en
ayant a sa disposition deux varia-
bles 'intensité du champ ma-
gnétique de correction et son
orientation.

Il est indispensable de wvérifier
minutieusement que la pureté est
aussi bonne que possible. Comme
les luminophores sont extréme-
ment petits, on ne peut pas les
examiner a 1'eeil nu.

Une premiére vérification est
d'examiner la totalité d'une image
primaire.

Pour cela, on pourra faire ap-
paraitre sur l'écran une mire a
quadrillage pour noir et blanc,
atteindre deux canons en laissant
« actif » le troisiéme et vérifier
que la couleur de I'image est bien
celle qui correspond au canon
émettant le faisceau.

La méme opération étant effec-
tuée sur les deux autres canons,.
on saura que la pureté est bonne.

Il convient, toutefois, que les
faisceaux tombent, non seulement
sur les luminophores correspon-
dants, mais sur leurs centres, car
dans ce cas la brillance de la ta-
che lumineuse sera maximum.

La vérification se fait a l'aide
des accessoires suivants : une
loupe ou un petit microscope, per-
mettant de hien voir chaque trio,
un éclairage latéral de l'écran qui
fera apparaitre le contour des lu-
minophores et le centrage de 1'im-
pact (point ot tombe le faisceau
électronique).

Une retouche de la position de
I'accessoire de réglage de pureté
permettra alors d'obtenir le ré-
glage optimum.

CHAMPS MAGNETIQUES
PARASITES

Le plus important est générale-
ment le champ magnétique terres-
tre, mais celui-ci a au moins le
mérite d'étre constant et d’orien-
tation fixe dans un emplacement
donné.

D'autres champs magnétiques
sont produits par de nombreux
éléments, par exemple, le haut-
parleur a4 aimant permanent in-
corporé dans le téléviseur.

L'action du champ est loin
d'étre négligeable. Si I'on examine
la direction de T'aimant d'une
boussole, cette direction sera cor-
recte si seul le champ magnéti-
que terrestre agit. En tenant a la
main un haut-parleur et en le rap-
prochant lentement de la boussole
on constate que son aiguille change
dorientation lorsque le haut-par-
leur est a une distance de guel-
ques décimetres.

Le haut-parleur placé dans le
coffret du téléviseur est fixé et,
on peut l'espérer, orienté de fa-
gon a ce que son influence soit
aussi réduite que possible. En
tout cas, le champ parasite du

haut-parleur est, comme le champ
terrestre, invariable.

L'influence du champ terrestre
est toutefois modifiée si l'appareil
est changé de place et surtout
d'orientation.

Les réglages de pureté permet-
tent de composer les influences du
champ magnétique terrestre lors-
que la composante horizontale de
celui-ci est dirigée perpendiculai-
rcment & l'axe du tube. Les com-
posantes verticale et horizontale
du champ provoquent, dans ce
cas, un déplacement horizontal
et vertical, respectivement, des
faisceaux, pouvant étre rattrapé
par le réglage de pureté.

Si, au contraire, le tube est dis-
posé avec son axe selon la direc-
tion de la composante horizontale
du champ terrestre (donc Nord-
Sud), ce dernier provoquera une¢
rotation des faisceaux issus des
trois canons et il sera générale-
ment impossible d'obtenir une pu-
reté satisfaisante des couleurs.
d'oll 1'on tire les deux conclusions
suivantes :

1° En installant le téléviseur
dans le local ou il devra fonction
ner, l'orienter de facon que 1l'axe
du tube cathodique soit dans la
direction Est-Ouest.

2° Aprés avoir effectué tous les
réglages (pureté, convergences)
ne pas déplacer le téléviseur.

Remarquons toutefois que, fort
heureusement, les tubes actuels
comme par exemple le tube A63-
11X, sont munis d'un blindage
magnétique terrestre et éventuel-
lement de tout autre champ ma-
gnétique extérieur uniforme.

UNIFORMITE
DE LA COULEUR

Rappelons que le positionnement
duv bloc de déviation conditionne
la pureté des couleurs sur la tota-
lité de 1'écran. Le bloc doit étre
mis en place selon les instruc-
tions de son fabricant (ou du
constructeur du téléviseur). La
bonne position est celle qui fait
coincider le centre virtuel de dé-
viation avec la position de la
source lumineuse qui a servi a la
fabrication de 1'écran du tube ca
thodique considéré.

La vérification de I'uniformité
de la pureté sur toute la surface
de l'écran se fera de préférence
avec le canon rouge seul allumé,
car c'est ce canon qui fournit le
plus d’intensité du faisceau élec-
tronique en raison du plus faible
rendement des luminophores rou-
ges, les impacts rouges seront,
par conséquent, les plus sensibles
a un mauvais réglage de pureté.

On vérifiera aussi la pureté
« bleue » et « verte » et on pourra
aussi, ensuite, vérifier la pureté
en allumant deux canons a la
fois : bleu et vert pour obtenir
une couleur bleu-verte, bleu et
rouge pour le violet et vert et
rouge pour obtenir du jaune.

La présente étude est basée sur
divers documents techniques, no-
tamment ceux d'Oréga et de La
Radiotechnique-Coprim.

F. J.
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rois grandes catégories de montages re-

dressenrs sont employées dans la cons-

truction des récepteurs de télévision et
des amplificaizurs audiofréquence. Nous avons
pensé qu'il serait intéressant de grouper sous
forme de tableaux les caractéristiques de ces
montages, les relations qui existent entre les
différentes tepsions et les différents courants,
les notions sur le pourcentage de ronflement
résiduel, Ces connées sont utiles pour 1'exécu-
tion du projet du transformateur et du projet
du filtre et le choix de la tension de service
des condensateurs.

Dans les indications fournies :

La caracéristique volts-ampéres du pri-
maire ne tient pas compte du courant magné-
tisant du transformateur.

Pour les caleuls, il n'a pas été pris en con-
sidération la chute de tension dans le redres-
seur ni l'impedance du transformateur.

Dans certaines caractéristiques, on wvoit
apparaitre R ¢t L, on a considéré ici le cas de
la charge par une résistance et le cas de la
charge inductive .

Une notion souvent méconnue est celle de la
tension inverse créte, elle est fondamentale
pour le choix d'un redresseur. C'est la tension
maximale qui peut étre appliquée dans le
sens inverse de la conduction, elle existe a
I'instant ol 1 tension d'entrée est opposée a
la tension aux bornes du condensateur, pen
dant un demi-cycle. Pour un redressement bi
alternance en sinusoidal

V...‘ crete = 2.8 Vrrr

L E2

o ¥ E1

Fie. 1

En complénent & ces informations, et com-
me nous traitons de l'alimentation, nous allons
rappeler quelques formules et exemples con-
cernant les filtres.

a) calcul de la tenzion en El, figure 1, un
circuit mono-alternance a été choisi, la fré-

guence de 'a tension résiduelle d'ondulation
est 50 Hz, pour le cas du bi-alternance, on
prendrait f = 100 Hz. &
1v 2
B 5 e
ixfC
[=01A.f=5.C=50pF
01 v 2
E, = — = 0,88 volt

314 x 50 x 10°
b calcul de 'a tension en E, - figure 2.

£

__I____-Ez

Fie. 2
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CARACTERISTIQUES DES CIRCUITS REDRESSEURS
ET DES FILTRES UTILISES EN TELEVISION

AAAAA.
YVVYY

C
4] —— E2

=

Fi6. 3

Désignons par X. l'impédance du condensa-
teur et par X. celle de la bobine du filtre.

Soit L = 1 H dont la résistance est 5 ohms
et C; = 50 pF.

Xy =314 x 1

1
XI‘! = e——
2xfC

On peut considérer l'ensemble LC. comme
un diviseur d= tension aux bornes duquel est
appliquée la tension E,, d'entrée du filtre. On
néglige la résistance de la bobine.

X, 63
= 0,88
Z (ou X.) 314

c) caleul du % de ronflement.

= 314 ohms.

= 63 ohms.

=017V

Dans les manuels de caractéristiques, on
trouve des courbes qui donnent, pour une ten-
sion alternative donnée et un condensateur Cl
fixé, la valeur de la tension E,. Les redres-

seurs semiconducteurs sont, a notre époque,
les plus utilisés, choisissons les caractéristi-
ques suivantes qui sont celles du OA211. Pour
une tension efficace de 220 wvolts, avec
C = 100 uF, une résistance de protection de
8 ohms, on mesure aux bornes de C 320 volts
pour I continu = 250 mA.

025 v 2
Calcul de B: = ————— = 11 volts
314 x 100 x 10-*
le pourcentage d'ondulation est :
11
— = 0,034 soit 34 %
320
100N T B TT]
50 \ | I8
\\ |
20
o510 \ 1+
?\T 5 \ = LH
B N
i s N, S
g, I
& qs | | \\ { 1 L1
|
0’2 | \\‘ ]
1000 10000 100000 1000000
Produits RxC (ohms microfarads )
Fra. 4

RELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES TENSIONS

Emax en fonetion de E.,

L - PONT
| ALTERNANCE | ALTERNANCES
Paiuiaisrininel | St ,
gy v o S ‘ 3,14 E.. 814 E.. 1,57 E..
e . . ‘ 11 Brvues T ) - L4l Erern
o e el e : 045 Ex wro 0,90 Ex corr 090 Er wre,
T tn St e IR Tembo | 0318 Eww | 06% Ecun | 083 Eouun
. » - |
;I'lfn(f:?,neg E;'g:]r:ﬁon de E., : 22 E. ' 111 Eo L E.
o O e | 1WE. | 1mE. L1l E.
Teain de suetic coois 314 E., ’ 1,57 E.. 15T E.,

DEUX

RELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS COURANTS DE SORTIE

Courant moyen

par branche de redressement L 0.5 Lo I 0,51 IL..
L.t par branche de redressement R 157 1 0—185 L. 0.785 I..
L 0.707 I.. 0,707 1.
1 créte par branche R 3,041 [ 1,571 L. 1,571 1.,
redressement L 1., 1




LE TRANSFORMATEUR
UNE DEUX

ALTERNANCE | ALTERNANCES FHES
Tension secondaire
par branche du 2,22 E.. 1,11 E. 111 E.,
transformateur (Er cerr)) (a la prise)
Courant efficace au secondaire R 157 Teo 0,785 I., 111 L.
par branche du transformateur L
Ir cerny 0,707 1., Tea
Volts-ampéres au secondaire R 348 E. I, 1,74 E., I. 1,23 E. 1.
/A, L 1,57 Eeo Leo 1,11 E. I
Facteur d'utilisation R 0,287 0,574 0,813
au secondaire
V. = 1/VA, L 0,636 0,90
Tension primaire par branche
du transformateur (transformateur 22 E. 1,11 E., 111 E..
rapport 1/1)
Courant primaire par branche R 187 I, LI T 111 1.,
de transformateur (rapport 1/1) L co o
Volts-ampéres primaire R 3,48 E., I.. 1,23 Es I 1.8 E. I
VA, L L1l Ee I LI E.o Toe
Facteur d'utilisation R 0,287 0,813 0,813
du primaire
V, = 1/VA, L 0,90 0,90

TENSION ONDULEE RESIDUELLE
Fréquence de l'ondulation f, = f f. =21 f, =21
f = fréquence de la tension
d'alimentation
% d'ondulation =
tension eff d'ondulation x 100 11 47,2 41,2
Etl

Le filtre est formé comme ci-dessus d'une
bobine de 1 H

alors X; = 214 ohms
avec C. = 100 uF X.. = 32 ohms.
32
E,e = 11 — = 1,1 volt
314

CAS DU FILTRE RESISTANCE-CAPACITE

Au lieu d'utiliser des bobines d'arrét sur
circuits magnétiques pesants, on emploie sou-
vent des cellules résistances-capacités pour
réduire la tension d'ondulation résiduelle
aprés redressement (fig. 3).

On s’impose une atténuation, soit 1/100 puis
on se donne une valeur de R qui est liée a la
chute de tension que l'on peut admettire entre
la source et le circuit &4 alimenter par exem-
ple 5000 ohms.

On écrit :
E. 1 48

" 100 vX.+R
Elevons au carré, il vient :
X!

[
e

—_— = 0,0001
X + R?
ou X*. = 0,0001 X*. + 0,0001 R*
On peut négliger le terme en dix milliéme
de X*. et il reste :
X', = 0,0001 x 5000°

X = V 100 x 5000° = 50 ohms
1 1

=3 douC =

— = 66 ui
2 & fe 314 x 50
Si I'on réalise deux cellules identiques I'une
derriére 1'autre, I'affaiblissement sera
100 x 100 = 10000 fois,

La figure 4 permet de déterminer le rap-
port de laffaiblissement E2/El1 quand on
connait le produit R.C. Elle est établie pour
un redressement bi-alternance & partir d’une
tension de réseau de fréquence 50 Hz. Pour
du non-alternance il faut multiplier C par
deux.

EXEMPLE D'UN ENSEMBLE
DE FILTRES POUR RECEPTEUR
DE TELEVISION

La tension alternative est 220 volts, le re
dressement est du type mono-alternance, la
résistance de protection du redresseur est
7 ohms, la capacité d'entrée est 100 uF, la
tension continge atteint 275 volts.

La tension résiduelle d'ondulation aux bor-
du premier condensateur
04 Vv*

Pour éviter l'inter-modulation & l'intérieur
de condensalears desservant plusieurs cireuits,
il ¥ a intérét a4 multiplier le nombre des cellu-
les de découplage. La somme des capacités
élémentaires atteint ici 500 microfarads ; les
condensateurs sont dimensionnés en fonction
de la résistance que l'on est en droit d’em-
ployer pour que la tension pour le circuit inté-
ressé soit de valeur wvoulue, et encore en fonc-
tion de la tension d’ondulation maximale que
I'on peut admettre en ce point.

Le tableau 3 conduit au schéma de la fig. 5.
la figure 5.

I=-150mA 1802 4W 180Q 4W 220V
Etage de sortie ligne
+ + ;
100pF == 100Fm= V=08V
SOmA 71009 3W 220V
1 e Etage de sorlie vertical
4yF Vra 2V
S50mA 73000 SW 180V
VAAAA Etage de sortie son
i ‘PF Vr= BV
50mA
3700Q \W 370Q \W 3700 \W 220V
1 tage vides
4+ + -+ ;
G4pF == BdpFm=  B4yfm= V=0V
50ma
§30Q 2W 6300 2W 6300Q2W 180V
1 Amplificateur FI image
R R -
IpFEE  sFm= 32fmm V006V
25mA 38000 25W 180V
ANV ® Amplificateur F1 son
+L 2uF Vr= BY
25mA  3500Q 25W 180V
4 - Tuner
- 2 BPF Vrs 2V
Sl v:275v o
S| vr-18v 752 10W
J— e evw—— 220V .
—100pF
Fi1G6. 5

QUELQUES DONNEES ANNEXES

La valeur de la résistance a placer en
série avec le redresseur a une grande im-
portance quant a son choix. Le courant qui
circule au moment de la mise sous tension
est lié aux conditions suivantes :

a) La phase de la tension d'alimentation
au moment de la fermeture de linter-
rupteur.

b) La résistance série R. (R: < R.).

c) La tension aux bornes du premier
condensateur C au moment de la fermeture.

En général, il n'y a pas de tension aux

Ei= -— = 18 volts bornes du premier condensateur du filtre au
314 x 100 x 10-* moment de la mise sous tension, ainsi le
TABLEAU 3
) Tension
T_mz_ston i résiduelle
Circuits | exrigée V. Courant I.a admise
SOrtie TENE vvveneeveneeennsenssnnnns 220 150 f 0.6
sortie verticale ........sevveivinens 220 50 \ 2
SOPLIB 8B wawaimmsmivsmemases eyt e 180 50 4 8
amplificateur vidéo .................. i 220 | 50 0,1
amplificateur F.I vision ............| 180 | 50 [ 0,06
amplificateur F.I son .......coovovivind 180 \ 25 B
(115 7=) R AP R | 180 | 25 2

N” 1145 % Page 143
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courant maximal au départ apparait a la
position de phase la plus défavorable.

5 £~
—— peut

Itrlnll!olu =

E—

220 V2= 44 A
atteindre

Des calculs ont été faits qui montrent
qu'il existe une probabilité de 20 % pour
que le courant atteigne 35 ampéres avec
R. = 7 ohms, mais ces 20 % existent.

Avec 100 uF il faut 7 ohms, il en faut 14
si l'on veut utiliser 200 wF a 1'entrée.

L’intensité instantanée dans le condensa-
teur est :

—t/ro
E,

R.

ce courant peut atteindre des valeurs trés
importantes (voir fig. 6).

On comprend que ce condensateur travaille
davantage que les autres et que dans cer-
tains catalogues il soit fait mention de la
caractéristique suivante : pour entrée de fil-
tre. Ce condensateur est soumis au courant
ondulé que 1'on admet étre égal 4 08 A. Le
rapport C en pF' & R, en ohms doit étre
égal ou plus petit que 14,3 ; il faut penser
a limiter la quantité de chaleur engendrée
dans la diode au moment de la mise sous
tension. ;

I¢= e

Avec R, = 14 ohms la tension d'ondulation
résiduelle est la moitié de celle que Il'on
mesure avec 7 ohms ; la tension aux bornes
du filtre, en contrepartie, est 262 wvolts au
lieu de 275, pour une méme charge.

ALIMENTATION POUR POSTE HYBRIDE

La commercialisation du poste entiérement
transistorisé avec tube de 50 cm n’est pas
pas encore pour demain, aussi les construc-
teurs présentent-ils des appareils dans les-
quels plusieurs fonctions sont encore rem-
plies par des tubes. Ces fonctions sont choi-
sies pour des raisons de prix; tant qu'il
faudra 240 volts pour alimenter la base de
temps ligne, pourquoi ne pas choisir une
ECL86 plutot que quatre transistors plus
coliteux pour assurer la fonction son 7 Nous
avons rencontré plusieurs solutions, nous
exposons celle qui est proposée a des cons-
tructeurs par le laboratoire d’applications
de la Radiotechnique. Sur la figure 7, le
schéma en est tracé ainsi que celui de 1'am-
plificateur vidéo-fréquence alimenté en ten-
sion stabilisée.

Pour alimenter un récepteur hybride, il
faut disposer de plusieurs tensions positives
et négatives, La solution proposée met en
cuvre un procédé qui était fort employé
pour créer une tension négative pour la
polarisation de tubes. Examinons le schéma.

On rencontre un pont redresseur a diodes
qui est classique, et au prix ol sont les

AAAA

AAAA

3.9k 3W
AvA'A'A'A
1542
K Tube
InF image 3
=
Eclateur -:
wooy %
70kQ g
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Tension au
secondaire A

diodes aujourd’hui, ce montage est moins
coiiteux que celui qui est dit bi-alternance,
car il ne demande qu'un seul enroulement
haute tension. Du cdté +, rien & signaler;
du cdté — on rencontre une résistance a
coefficient de température négatif qui joue
le role important d'éviter une surtension sur
les transistors lors de la mise sous tension,
le temps ol les filaments des tubes chauffent
les cathodes. Ensuite la bobine de filtre
puis une diode Zener BZZ20 aux bornes de
laquelle on recueille les 24 volts nécessaires
a l'alimentation de I'amplificateur & fré-
quence intermédiaire et autres circuits tran-
sitorisés représentés ici par un seul transis-
tor quelconque.

Un diviseur de tension disposé aux bornes
de la Zener permet d'obtenir une tension
de 12 volts assez bien stabilisée, pour I'ali-
mentation du tuner.

Une Deux !

Alternance Alternances Pont
—_— f————1
B A A 8

|
a b
- ot b

_Et(man)

ET(max)
ET ()

ET (ofF)

B

Entre

BetC AetB
_ Emax Emax l _ Emax |
Eoff Eeff Eeff
_ _continu tinu it
Tension de E E £
sorbie aux : t
a 3
Rerves:s, ) Emax = ETmax Emax - ETmax Emax - ETmax
Eeff 0707 ETeff | Eeff = ETeff Eoff - ETeff
Frc. 8

Les tubes sont alimentés entre + et —;
ici on en a fait figurer un seul sur le sché-
ma, il peut étre le tube pour le son.

Un autre circuit mérite d'étre examiné ;
au point de vue alimentation, c’est celui de
l'alimentation de 1'étage de sortie vidéo-
fréquence. Si l'on veut pour moduler le tube
image une tension de 100 volts créte-créte,
il faut disposer de 140 volts alimentation,
Selon le contraste le courant du BF178 varie
de 5 a 20 mA, si l'on se contente d'alimenter
ce transistor par une résistance série a
partir du + 240, ou la tension sera trop
forte & 5 mA ou elle sera insuffisante a
20 mA et l'on ne pourra moduler le tube
a fond. A l'aide d'un transistor ballast BF177
on obtient une stabilisation avale. La polari-
sation émetteur-base du ballast est telle que
ce transistor consomme 25 mA lorsque le
BF178 sera au repos et inversement restera
conducteur (I. = 5 mA) lorsque le transistor
final sera au contraste maximal (20 mA
moyen), ainsi le ballast sera protégé d'une
tension inverse.

Ce montage apporte aussi une stabilisa-
tion amont, par exemple a l'égard des sur:
tensions de = 10 % du réseau. La qualité
de la stabilisation ne sera fonction que du B
du transistor ballast.
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LE HAUT-PARLEUR
ROLEN-STAR

1sSTRIBUE en France par HI-FA,
D ce haut-parleur d'un diameétre

de 10 ¢m a une <épaisseur de
3,5 em. Il présente la particularité
de nécessiter sa fixation sur une
surface nésonnante pour fonctionner
correctement. Il transforme ainsi
toute la surface sur laquelle il est
placé (porte, panneau de bois, pla-
que métallique, ete.) en une mem-
brane de grandes dimensions ce qui
évite le phénoméne de source ponc-
tuelle.

e,upplemenmlre Par son excellente
technique et son rendement, il peut
satisfaire les techniciens 1les plus
exigeants.

LE REGLO-COLOR
DE CEGEREC

ans le « Gulde de la Télévision
D en couleurs », ’O.R.T.F. et le

S.C.A.R.T. consacrent une large
place aux précautions & prendre lors
dc¢ la mise en service d'un télévi-
seur couleurs. Entre autres conseils,
i. est recommandé de se livrer a
une observation attentive de l'image

Ce haut-parleur convient done par-

ticuliérement a la musique d'am-
biance. 11 a une bande passante qul
s'¢tend de 50 Hz a 14 kHz a+ 3dB.

‘Ce dispositif peut étre relié @
n’importe quelle source sonore dont
Pimpédance est comprise entre 4 et
16 ohms. La puissance nécessaire
pour obtenir le rendement optimum,
doit étre comprise entre 1,5 et 4 W.

Ce haut-parleur est étanche ce qui
permet son emploi 4 l'exiérieur sans
aucun risque de détérioration.

Nous publions cl-contre une
courbe relevée en laboratoire par
Radio Robur. La mesure a été faite
en chambre sourde avec appareils
« Bruel et Kjaér» sur baffle plan
de 1,5 m2 en latté de 22 mm
d’épaisseur ; puissance 1 W et mi-
cro placé a un métre.

INFORMATIONS SUR
LES REGULATEURS DYNATRA
POUR TV COULEURS

OUR la Télévision en couleurs,
certaines marques de Télévi-
seurs annongant 450 watts de
débit, la Société Dynatra a €té ame-
néc & produire un Régulateur d'une
puissance de 475 watts.
Ainsi, pour la couleur,
présente trois appareils :
le¢ 403 H, avec un débit de 300 W,
le 404 H, avec un débit de 400 W,
Je 405 H, avec un débit de 475 W.
Les caractéristiques communes a
ces appareils sont leurs performan-
ces techniques, ainsi que D'esthéti-
que de leur présentation (une trés
bonne régulation et une self anti-
magnétique évitent le rayonnement
néfaste sur le Téléviseur couleurs).
Dynatra a également lancé sur le
marché son Régulateur 404 S, 200 'W
de débit dans la méme présentation
que les modéles couleurs. Ce mo-
déle comporte une self de filtrage

cette firme

avant toute retouche des réglages in-
térieurs de l'apparell qul générale-
nient nécessitent 'utilisation d’ins-
truments de mesure.

Parmi les anomalies susceptibles
d'étre observées, citons le défaut de
pureté, celle-ci ne peut étre notam-
ment apporiée par la proximité de
masses meétalliques magnétisées et se
traduit sur I"écran illuminé, recevant
par exemple la mire de convergence,
par la présence de zones de cou-
leurs, en général assez délavées et
indéfinissables qui perturbent 1'uni-
formité de ’écran. L'observation de
et défaut sera grandement facilitée
en coupant 1'émission des canons
vert et bleu, le téléviseur placé dans
une obscurité  relative, celui-ci
n'avant pas <té déplacé et surtout
réorienté depuls sa mise en service,
Ce dernier point est particuliérement
important puisque les téléviseurs
couleurs blen congus sont équipés
d'un systéme assurant la démagnéti-
sotion automatique des masses mé-
talliques se trouvant & D'intérieur du
tube cathodique, cet effet étant gé-
néralement suffisant pour rétablir
une bonne pureté lors de la mise
en route du téléviseur si celui-ci a
été déplacé A D'intérieur de I'appar-
tement de 1'usager.

Cependant, il se peut que, soit du
fait de la présence de masses métal-
liques importantes prés de 'appareil
(meuble métallique, radiateur..) ou
bien que I’ensemble du téléviseur
soit fortement magnétisé (ayant voi-
siné, par exemple, prés d’un moteur
£lectrique) que Daction du systéme
de démagnétisation automatique soit
insuffisante,

Dans ce cas, il sera nécessaire
d’utiliser une bobine de démagnéti-
sation spécialement prévue pour cet
usage.

Nous avons remarqué au Stand
Cegeree du Salon de la Télévision
1967, une sacoche contenant divers

R

ON STBUCTEURS

accessoires et qui nous semble par-
ticuliérement bien adaptée aux be-
soins des techniciens désirant remé-
dier « vite et bien » au défaut con-
sidéré ci-dessus.

Dans cette sacoche réalisée en tissu
miousse Stan VWay, nous trouvons

— Un miroir argenture galvano
20 x 25 em, muni d'une béquille
& double positionnement,

~— Une loupe grossissement 5 X
avec <clairage par pile incorporée
dans le manche.

— Une bobine de démagnétisation
1000 ampéres-tour :

Tension d’isolement 1500 volts
(conforme aux normes UTE C
52-1000 ;

— Tension d’utilisation 127-220
volts, commutable par un In-
verseur a deux positions :

— Mise sous tension & l'aide d’un
bouton-poussoir ;

— Raccordement au secteur
un cordon scindex de 3
tres.

Pour tous renseignements sur cette
sacoche commereialisée sous 1’appel-
lation de sacoche « REGLOCOLOR »,
s'adresser au Département CEGEREC
de la Compagnie Continental Edison.
7, rue Ampére, 91-MASSY. —
Tél. : 920-84-72.

pat
me-

LE DIAPO-TELE-TEST
PRINCIPE VISUEL
POUR LA CONNAISSANCE
DE LA
TELEVISION EN COULEURS

es Editions Chiron,

gnie Continental Edison et

PInstitut France Electronigque
(INFRA), en collaboration avec la
Société PUBLEDITEC, viennent de
prendre I’heureuse initiative d’éditer
un cours visuel pour la connaissance
el la pratique de la télévision en
couleurs, qui comportera plusieurs
volets.

Chaque volet est composé par
I'exposé¢ didactique d'un groupe de
sujets importants. Les textes techni-
ques sont accompagnés de nombreu-
ses figures et schémas. Tout volet
regoit en outre six diapositives, seul
systéme fidéle de reproduction, le
seul aussi capable de mettre en évi-
dence les phénoménes de I'écran en
cculeurs.

Le premier volet, qui vient de pa-
raitre, consacré a la colorimétrie, est
réalisé, comme tous les suivants, par
Stéphane Mallein et Roger Houze,
pour les textes et avec le concours
de la Compagnie Continental Edison,
pour les travaux de laboratoire. En-
filn, I’Ecole INFRA a su adapter ce
travail & l'enseignement,

Ce premier volet comprend, dans
une pochette plastique de 12 X 17
cm, six diapositives 24 X 36 mm re-
présentant :

— La synthése additive des cou-
Jeurs de base de la télévision
rouge, vert et bleu, et les résultats
de leur combinaison par juxtaposi-
tion additive des trois ¢ phospho-
res » primaires ;

— Le triangle de chromatieité de
la C.LE. avee ses gradations de cou-
Jeurs ;

— La mire de barres normallsée,
huit couleurs, telle qu'elle dolt ap-

la Compa-

paraitre sur lécran d’un téléviseur
en couleurs bien réglé, lorsque les
émetteurs la transmettent ;

Les composantes rouges ; les
composantes vertes ; les composantes
bleues, prises chacune isolément ;

— Un fascicule de 16 pages c¢on-
sacré & la colorimétrie et constituant
un meémento trés précis ;

— Une vislonneuse incorporée en
carton pouvant étre remplacée par
un projecteur de diapositives pour
projection sur grand écran.

Le Diapo Télé-Test est plus qu’un
ouvrage de librairie, ¢’est un indis-
pensable outil pour la comparaison
objective de tous les problémes que
posera la télévislon en couleurs.

Pour les écoles, ce véritable « dia-
pason » de la télévision en couleurs
est une exclusivité de 1'Ecole INFRA,
qui Dintégre dans ses programmes
de cours.

LE TALKIE-WALKIE
« ELECTRA »

‘[ J’.\' nouveau type de Talkle-Wal-
kie vient de faire son appa-
rition sur le marché francals.

Il s'agit de Il'appareil «Electra»

7 transistors qui retlent l'attention

par sa présentation luxueuse et son

systéme d’appel efflcace par oscilla-
tion basse fréquence modulée.

Cet appareil wvient, tout nrécem-
ment, d’#tre homologué par 1'admi-
nistration des P. et T. sous le nu-
méro 503 PP.

Il est équipé de 7 transistors, mon-
tage super-hétérodyne sur clreuit
imprimé.

Ses performances sont remarqua-
bles pour un appareil de ce type, sa
portée moyenne étant de 3 A 4 kilo-
meétres.

L’émetteur fonctionne sur le canal
14, fréquence 27,125, :

Oscillateur crystal.

Modulation d'amplitude.

Tolérance de fréguence 0,005 %.

Appel modulé par oscillateur BF.

Récepteur sensibilité 10 microvolts
S/B 10 dB.

Sélectivité + 10 Ks a 20 dB.

Puissance BF - 150 MW.

Antenne télescoplque 9 brins.

Alimentation piles 9 wvolts.

Dimensions : 220 X 75 X 43 mm,

Polids : 700 gramimes.

: STE.)
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PAYER
PLUS CHER ?
ScienleLeC

grdace a sa
posifion
de
PRODUCTEUR
peuf vous
fournir
des
composanTts
aux

meilleurs prix L.
EXEMPLE : — |

Résistance a couche & trés faible
dérive thermique 1/2 watt, pré-
cision 5 %, 47 Q & 22 MG

La pizce 15 CENTIMES

(par commande minimum
de 30 F)

A PROFITER

(Quantité limitée)

VOICI DU MATERIEL POUR
REALISER :

Boites 0 décades, filtres, ponts,
etc...

50 CONDENSATEURS
DE PRECISION

toutes valeurs de 1 nF a 1 uF
(VALEUR ENVIRON : 150 F)

PRIX PUBLICITAIRES

Le jeu de 50 pieces 30'00
‘ " 55,00

4 jeux de 50 pleeesloo'oo

2 jeux de 50 pieces

EXPEDITION RAPIDE

contre mandat, virement postal
ou contre-remboursement

ScienleLeC

12, rue Demarquay, PARIS-10°

Métro : Gare du Nord

Tél. : 202-74-38
C.C.P. Paris 7591-41

Documentation « Piéces détachées »
sur simple demande

Magasin ouvert tous les jours
sauf le dimanche
de 9 & 19 heures
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la Télévision a mis 1'accenc

sur lintérét pris par les
systémes de lecture et d’enregis-
trement sur bandes en cassettes
« Compact » CB0 (durée d'enre-
gistrement 2 x 30 mn) et C390
(2 x 45 mn), ainsi que sur les
« Musi-cassettes » préenregistrées
dont les titres disponibles vont en
croissant.

Pionnier dans ce domaine, Phi-
lips, devant cet engouement, a
pensé intéressant de donner, avec
un seul appareil autonome, les
plaisirs de la Radio joints & ceux
de l'enregistrement sur cassettes
et a leur reproduction.

Il vient de sortir un excellent
radiorécepteur AM-FM, portatif,
avec, en facade, un systéme K7
incorporé. Il nous a semblé inté-
ressant d'examiner les possibilités
et les particulariés de cet en-
semble.

En Radio, quatre gammes peu-
vent étre captées : GO-PO-OC-FM,
les deux premiéres par un cadre
ferrocapteur 170 mm et les deux
autres par un fouet télescopique
dge 1 m. L'appareil posséde une

] E Salon de la Radio et de

Heureuse union d’un radiorécepteur
et d’'un systéme a cassette

commande automatique de gain
et, pour la FM, une commande
automatique de fréquence. Le
haut-parleur a 10 cm de diamétre
et la puissance maximale de sor-
tite est de 1,4 W pour 10 % de
distorsion et 7,5 V d’alimentation.
Cette tension est fournie par cing

synoptique de la partie aprés dé-
tection illustrée par la figure 1,
pour remplir les multiples services
que l'on peut lui demander :

-— Enregistrer sur cassette une
émission radiophonique en cours,
sans cesser de I'écouter ;

Deiecteur 5 mal,' Tonalite’ || Preamplr || dfgg/f
%F yolume AF 2ol
M Tele
O_ ﬁmﬂl’*_MCfﬂ encegisirement Fic. 1
lecture .sz.,

piles 1,5 V ou demandée a une
source extérieure (bloc d'alimen-
tation secteur ou accumulateur).
L’appareil est pourvu d'une prise
pour ce raccordement assurant
I'élimination des piles incorporées.

Les caractérisiques de la partie
radio sont donc classiques. En re-
vanche, la partie enregistrement
et lecture 1'est beaucoup moins et
exige trois étages supplémentai-
res, comme l'indique le schéma

A CONSTRUIRE SOI-MEME

Sens connaissances spéciales
grace a leur notice détaillée

KIT “ILE DE FRANCE"
PRIX CHOC

PO
GO
OC

129 F

FRANCO 135 F

270x 160X 75 mm

Commutation antenne intégrale par bobinages séparés

Alimentation 2 piles plates 4,
Prise écouteur et HPS
Puissance sortie 500 mW

MELBOURNE ..
PICARDIE MF ..

79,90 F - PICARDIE OC ..
269,00 F - BERRY

5V

autres modéles :
159,00 F

Réglement a votre
CCP,. Paris

choix. A
19.800-82 ou contre

s
878 53-1
chaque

R
TEL:

ia commande mandat
remboursement
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Reproduire immeédiatement
les enregistrements ainsi obtenus
et cela autant de fois que l'on
veut ;

— Reproduire les « musicasset-

tes » préenregistrées (musique,
chansons, variétés...) ;
— Enregistrer sa propre voix

ou une conversation & 'aide d'un
microphone ;

— Brancher a la prise tourne-
disques un tourne-disques pour re-
produire un disque, ou un magné-
tophone extérieur pour reproduire
une bande gquelconque enregistrée,
oy un capteur amplificateur télé-
phonique « Capfil » pour repro-
duire une conversation et, en
méme temps que I'écoute du dis-
que, de la bande, ou de la conver-
sation, enregistrer la modulation
sur une cassette,

Si pour [I'enregistrement on
adopte le microphone type
EL3797/50, on peut, a 1'aide de la
commande a distance qui le com-
pléte, déclencher l'enregistrement
ou 'arréter a volonté sans cesser
d’écouter la radio ou la reproduc-
tion d'un disque, d'une bande ou
d’'une conversation téléphonique.

Les deux points importants qui
caractérisent, du point de vue
technique, la partie enregistre-

Pourquoi payer plus cher!
TELEVISEURS
Transistors

Appareils ménagers
AU PRIX DE GROS

Document.
(Préciser
intéresse.)

Ets BROTHIER [

Electronique
16-Nanteuil-en-Yallée

¢/ 1 F en timbres

"'appareil qui vous




ment de cet appareil sont : la
commande automatique du niveau
d'enregistrement et le changement
automatique de la fréquence d’ef-
facement.

LA COMMANDE AUTOMATIQUE
DU NIVEAU
D’ENREGISTREMENT

Cette commande est obtenue
par un amplificateur spécial in-
séré, comme on peut le voir sur
la figure 1, apres I'étage détec-
teur du signal radio et avant les
controles de tonalité et de volume
de l'amplificateur audiofréquence
normal,

Dans cet amplificateur spécial,
le signal est traité de telle sorte
que sa tension de sortie ne dé-
passe pas une certaine valeur.

Pour enregistrer la radio, on
utilise le signal sortant de I'am-
plificateur spécial, la tension de
sortie ayant été choisie pour ne
pas surmoduler la bande d'enre-
gistrement. Si la tension a l'entrée
diminue (par exemple lorsque
l'appareil est accordé sur une sta-
tion de faible puissance) la ten-
sion de sortie décroit également,
mais, a ce moment, 1'amplifica-
teur devient proportionnellement
plus sensible, Il en résulte une
augmentation progressive de l'am-
plification et la tension de sortie
s'éléve a son niveau initial. Le
niveau d’enregistrement de la ra-
dio est, ainsi, automatiquement
maintenu constant.

Le temps s'écoulant entre la
baisse du niveau d'entrée et le
moment ol la tension de sortie
reprend sa valeur primitive est de
35 s. Donc, pendant l'enregistre-
ment de la musique, la tension de
sortie varie avec le niveau d'en-
trée, la qualité de la reproduc-
tion n'en est pas, cependant,
affectée.

Quant on utilise le microphone,
son signal traverse l'amplificateur
spécial aprés avoir passé dans le
préamplificateur du microphone.
La tension d'entrée appliquée 2
I'amplificateur spécial dépend,
principalement, de la distance en-
tre la source sonore et le micro-
phone ainsi que du volume des
sens émis.

La surcharge est évitée grace
au fait que, lorsque la tension
d'entrée s'accroit, la tension de
sortie revient a la valeur conve-
nable en moins de 10 ps. Dans le
cas d'un enregistrement par mi-
crophone, le temps s'écoulant
avant que la tension de sortie re-
vienne & son niveau primitif lors-
que la tension d’entrée s’abaisse.
est de 4 s. L'enregistrement par
magnétophone s'effectue donc sans
aucune difficulté.

Le signal d'enregistrement ve-
nant directement de ['amplifica-
teur spécial, les contrdles de vo-
lume et de tonalité n'ont aucune
action sur l'enregistrement.

Pour la reproduction le signal
traverse le préamplificateur de mi-
crophone qui, dans ce cas, rem
plit la fonction d'amplificateur de

reproduction. Il passe ensuite a
travers I'amplificateur spécial, les
controles de tonalité et de vo-
lume et, enfin, I'amplificateur de
puissance. On peut donc doser le
volume et régler la tonalité des
sons reproduits.

LE CHANGEMENT
AUTOMATIQUE
DE LA FREQUENCE
D’EFFACEMENT

Ce dispositif a été rendu néces-
saire par la construction com-
pacte de l'appareil qui oblige a
placer, relativement prés l'un de
1'autre, le cadre ferrocapteur et
l'oscillateur d'effacement.

En raison de ce voisinage,
I'oscillateur d'effacement peut pro-
duire des interférences se tradui-

M

e
e
i

sant par des sifflements lorsqu’on
enregistre des émissions PO ou
GO captées par le ferrocapteur.
C'est afin d'éliminer cette inter-
férence que I'appareil est équipé
d'un dispositif automatique qui a
pour but, si une interférence se
produit, de modifier la fréquence
d'effacement,

Ce dispositif est formé d'une
bascule de Schmitt commutant un
circuit flip-lop qui modifie la fré-
quence d'effacement.

Lorsque la tension d'effacement
interfére avec la fréquence regue,
ii faut, pour que le circuit auto-
matique décale la premiére, ap-
puyet, en méme temps, sur les
boutons « magnétophone » et
« PO ou GO » de l'appareil.

CONSTITUTION GENERALE

Le nombre total de diodes et
transistors qui équipent cet ap-
pareil est de 37 :

— 16 pour la partie radio :
AF121 (amplificateur HF pour
FM) : AF124 (changeur/oscillateur
FM) ; AFI126 (changeur/oscilla-

teur AM + amplificateur FI pour
FM) ; deux AF126 (amplificateur
Fi, AM + FM); AAl19 (détec-
teur AM) ; deux AA119 (détecteur

d> rapport FM); BA102 (AFC
pour FM); AAl19 (CAG pour
AM) ; AAl19 (CAG. pour FM) ;
AC126 (préamplificateur AF') ;
BA109 (driver) ; ACI87K/188K
(amplificateur de  puissance) ;
BAll4 (stabilisation) ;

— 6 pour le circuit anti-interfé-
rence : quatre ACI25 et deux
AAI119 ;

— 11 pour la partie enregis-
treur : BC109 et BC108 (préam-
plificateur microphonique) ; deux
BC108, une BCl09 et trois BAll4
(amplificateur spécial + enregis-
trement) ; 0A47 ; ACI126 (oscilla-
teur d'effacement) ; ACI127 (com-
mutateur de fréquence); BAll4
(Stabilisation) ;

— 4 pour la régulation du mo-
feur :

AC127/128 et deux BA1ll4.

Les
“tommandées :
six touches :
cro, GO, PO, OC et FM ; un bou-
ton double accord AM et FM ; un

diverses fonctions sont
par un clavier a
Marche/Arrét, mi-

bouton volume ; un bouton tona-
lité ; une touche enregistrement ;
une touche éjection cassette ; une
manette enroulement rapide et
réenroulement.

Deux dispositifs de sécurité évi-
tant les fausses manceuvres com-
plétent 'appareil : un indicateur
visuel d'enregistrement et un dis-
positif de protection contre 1'effa-
cement accidentel des « musicas-
settes » enregistrées.

Enfin, le poids de cet ensemble,
baptisé 22RL673, n’est que de
345 kg et ses dimensions de
315 x 180 x 90 mm malgré sa
double fonction. C’est donc 1'appa-
reil révé pour emporter avec soi
dans tous déplacements. Il n'est
pas pour cela moins précieux a
l'appartement ot I'on peut I'ali-
nienter par le secteur en lui ad-
joignant un petit bloc d’alimenta-
tion séparé.

Cette évolution du radio-phono,
grace a ses possibilités supplé-
mentaires, parait étre une for-
mule d’avenir.
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NOUVELLE EDITIO

V.H.F. A TRANSISTORS, Emission-Réception, par Robert Piat (F3XY). — (2° Edition)

C’est peu aprés !a guerre que le transistor a été découvert et c'est en 1952 que |'amateur asméricain Georges Rose (K2AH) réalisait sur 3 métres la premigre
lisison & grande distance (40 km) avec un émetteur & transistor unique et une puissance utile de 50 microwatts. A
Depuis cette date. que de chemin parcouru! Il n‘est pas un probleme de |‘électronique moderne qui ne puisse 8tre résolu per des transistors et les amateurs
eux-mémes leur font tout naturellement dans leurs équipements, une place de plus en plus large.
Ils ont évidemment suivi avec une turiosité passionnée les développements multiples d'une technique qu’ils ont peu & peu adoptée. C'est pourquol nous pensons

que ce nouvel ouvrage, essentiellement pratique, vient & son heure puisqu’il

transistors,

associe deux centres d’intérét communs a beaucoup d'entre eux : les VHF et les

A cette sélection de montages et réalisations, s'ajoute le fruit de I|'expérience personnelle de |"auteur qui cultive |"amateurisme depuis de nombreuses années

Un volume de 216 pages 143 figures - Prix

NOUVEAUTE
CELEBRES PROBLEMES MATHEMATIQUES de Edouard Callandreau

Problémes d'arithmétique - Problémes d'algsbre et d’analyse - Problémes de géométrie plane et dans |'espace -
de mécaniques rationnelle - Problemes de mécanique céleste, d’astronomie et

de la terre - Problémes de maximum et de minimum. Prix .......

Problemes de géométrie analytique - Problémes

OUVRAGES SELECTIONNES

COURS D'ANGLAIS A L'USAGE DES RADIO-AMATEURS, de L. Sigrand. — Ce
cours intéresse directement le radio-amateur ayant 3 utiliser |‘anglais pour
contacter les postes émetteurs dans le monde entier. Le wvocabulaire du
langage amateur est assez restreint. Il sera donc aisé de |'zpprendre. La
pratique dans ce domaine simple vous donnera |’zssurance nécessaire pour
développer ultérieu-ament vos connaissances et le plaisir de les utiliser.
Vous pourrez également faire des traductions techniques et scientifiques.
Un volume broché, format 155 x 21, 125 pages. Prix .............. 15,00
Disque d'entrainement 25 cm, 33 tours, 30 minutes d'audition. Prix 12,00

ANNUAIRE DE LA HAUTE FIDELITE, par G. BRAUN. — Introduction & |a haute
fidélité musicals - Avertissement technique - Le Disque - Tourne-disques et
bras de lecture - Cellules de lecture phonographique - Amplificateurs-
correcteurs et récepteurs-amplificateurs Blocs-radio - Haut-parleurs et
enceintes acoustiques - Enregistreurs lecteurs magnétiques - Magnétophones -
Microphones - Ecouteurs chalfnes complétes - Acoustique du local, instal-
lation - Acoustique du local, Installation de la chaine et adaptation des
malllons - Index de termes spécialisés. Prix ..........covevnvnenn. 9,00

DISQUES, HAUTE FIDELITE STEREOPHONIE, par Marthe Douriau. — Nou-
velle édition entidrement remaniée et modernisée, ol sont développées les
deux techniques de a Haute Fidélité et de la Stéréophonie. Tout amateur
ou professionnel pourra, de cet ouvrage, tirer les meilleurs enseignements
pour une bonne utilisation d’'un matériel de reproduction sonore dont |’évo-
lution reste l'cbjet principal de cet ouvrage, aprés avoir éclairé les adeptes
de la musique enregistrée sur la constitution et |’utilisation correcte des
disques, sur les oerfectionnements récemment intervenus et sur tout ce qu’il
Importe d'exiger de la chaine de reproduction pick-up, tourne-disques,
amplificateurs et haut-parleurs. Un wvolume relié, 150 pages, format
MWE R B G wsasisnimmm siaimisisee e b R R AR S pe 15,00

ALIMENTATIONS ELECTRONIQUES (Robert Piat) - 100 montages pratiques. —
SOMMAIRE :

Redressement et Redresseurs - Tableau de correspondance et
répertoire Iinternational des diodes au silicium - Montage pratique des
redresseurs - Régulation et stabilisation des tensions Répertoire interna-
tional des diodes Zener - Pratique des alimentations stabilisées - Alimen-
tations & basse tension simples pour récepteurs a transistors - Les alimen-
tations autonomes & transistors.

Un volume relié. Format 14,5 x2), 198 pages. Prix .................. 30,00

APPAREILS DE MESURE A TRANSISTORS, de W. Schaff et M. Cormier (2+ Edit.).
— Cet ouvrage présente une gamme trés importante d’appareils qui sont
le dernier cri de la technique. Les lecteurs trouveront dans ce volume une
mine inépuisable de renseignements techniques qui leur serviront en labora-
toire, en plateforme d’essais.

Un volume broché, format 14,5 x 21, 53 schémas, 116 pages. Prix .... 14,00

DICTIONNAIRE DE LA RADIO (N. E.), Jean Brun. — Le dictionnaire de la
radio a été rédigé pour permettre aux éléves techniciens électroniciens de
schématiser et coordonner facilement dans leur esprit |'ensemble des sujets
traités en détail par leurs professeurs. Un volume relié, 500 pages,
format 145 x21. Prix ....ccooveunieines R R SR R R R R S 48,00

L'ELECTRONIQUE ? RIEN DE PLUS SIMPLE (J.-P. Oehmichen). — Capteurs élec-
triques, magnétiques et capteurs de force. Mesures nucléaires et chimigques.
Les amplificateurs & couplages continus, Multiplication et division de fré-

quence Caleulateurs analogiques, amplificateurs opérationnels. Servo-
ECENIBINEE: 5. ova s wrsiis s o s o s S5 o B TN s SR e 27,00
LABORATOIRE D’'ELECTRONIQUE (A. Haas). — Installation et équipement du

|laboratoire. Source d’alimentation. Générateurs de signaux. Indicateurs gal-
vanométriques. Oscilloscopes et enregistreurs, Etalons et étalonnage. 24,00

LES GRADATEURS ELECTRONIQUES (P. Simard). — Variation du flux lumineux
d'une source lumineuse. Systéme de réglage avec résistance variable. Sys-
teme de réglage avec inductance variable. Systeme de réglage avec auto-
transformateur & curseur. Systéme de réglage avec thyristor. Champs d’appli-
cation des différents systéemes de réglege. Comparaison des différents sys-
temes de réglage. Possibilités d'utilisation des différents systémes de réglage
en éclairage dynamique. Mélange d'un flux lumineux incandescent et d’un
flux lumiveux flooreseents PRIX ouuevsiidissiviniis sivama e srissnse s 28,00

L'OSCILLOSCOPE AU TRAVAIL (A. Haas). — Manipulations de ['oscilloscope.
Naissance d'un oscillogramme., La mesure des grandeurs électriques. Circuits
et formes d'ondes. La trace automatique de caractéristiques. Etude des cir-
cuits électroniques fondamentaux. Essai des amplificateurs BF et radio-
récepteurs, Essai des récepteurs & modulation de fréquence. Essai des récep-
teurs de tElévision ........iiiiiiiiiiiii iy A 18,

200 MONTAGES ONDES COURTES, de F. Huré et R. Plat (é° édition). — Cet
ouvrage devient, par son importance et sa documentation, indispensable aussi
bien pour I'O.M. chevronné que pour un débutant. Principaux chapitres :
Récepteurs - Convertisseurs - Emetteurs - Alimentation - Procédés de manipu-
latlon - Modulation - Réception VHF - Emetteur VHF - Antennes - Mesures
- Guide du trafic,

Un volume broché, format 16 x 24, 691 pages. Prix ..........oevuen 60,00

CIRCUITS DE MESURE ET DE CONTROLE A SEMICONDUCTEURS, de Maurice
Cormier. — Cet ouvrage essentiellement pratique, comporte quatre parties
principales : 1° 'es appareils de mesure : du simple voltmétre & un tran-
sistor au mesureur de champ ; 2° les alimentations stabilisées & transistors,
différents modéles sont présentés de facon & répondre & tous les besoins ;
3° les variateurs de vitesses ; 4% les circuits divers tels que contrSleur de
niveau, chargeur automatique de batteries, circuit d'éclairage de sécurité, etc...
- Ce volume trés complet, permettra aux électroniciens de réaliser avec toutes
les chances de succés des circuits faisant appel aux technigues les plus

modernes.
Un volume broché, format 14,5 x 21, 88 pages, 38 figures. Prix ...... 10,00
Tows les ouvrages de votre choix seront expédiés dds réception d'wn dat repré

SCHEMAS ELECTRONIQUES UTILISES EN RECEPTION (Michel Biblot). — Tome | :
Circuits de chauffage des tubes électroniques. Circuits haute tension (HT) des
tubes électroniques. Circuits d'alimentation des grilles écrans des tubes électro-
niques. Circuits de polarisation des tubes électroniques. Circuits basse fré-
quence (BF). Amplificateurs de tension en audiofréquence. Amplification de
puissance en audiofréquence (AF). Etages déphaseurs pour push-pull. 18,00
Tome 1l : Détection ou démodulation par dicde des signaux HF modulés en
amplitude, par tubes triode ou pentode des signaux HF modulés en ampli-
tude. Détection grille avec réaction et superréaction. Notions sur les détec-
teurs de signaux HF modulés en fréquence (MF). Circuits oscillateurs HF et
BF. Circuits haute fréquence. Dispositifs électroniques particuliers .. 16,00

MEMENTO SERVICE RADIO T.V., de M. Cormier et W. Schaff. — Faisant
abstraction de formules et de développement mathématiques complexes, ce
mémento service qul se veut essentiellement pratique est plus spécialement
destiné aux radio-électriciens. Pour le calcul et les modifications de circuits,
les asuteurs ont prévu des graphiques et des méthodes trés simples qui
négligent parfois volontairement certains paramétres, n’influant pratiquement
pas sur le résultat final. Les méthodes indiquées permettent de plus
d’effectuer un trés grand nombre de mesures ou de réglages sans appareil.
lages complexes ou onéreux et avec des résultats tout & fait satisfaisants.
Un volume relié - Format 15 x 21, 190 pages. Nombreux.schémas .. 25,00

e de votre commande augmenté de 10 % pour frals d'envol avee un

minimum de 070 F. Gratuité de port accordé pour toute commande égale ou supérieure & 100 francs,

OUVRAGES EN VENTE —

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, rue Réaumur, PARIS (2*) - C.CP. 202699 Paris
Pour la Belgique et Bénélux : SOCIETE BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES, 131, avenue Dailly - Bruxelles 3, - C.C.P. 670.07
Ajouter 10 % pour frais d'envoi

Pas d’envois contre remboursement
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pour sonorisation Hi-Fi
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EsTINE @ etre utiliser tel, — Correcteur Baxandall : effi ~ 2 entrées « Guitare », sensi- cellule de correction, au potentio-
comme amplificateur de pe- cité graves et aigués : + 20 dB bilité 20 mV ; Z = 500 kQ. metre de 1 M& dosant le niveau

tite sonorisation, ou a étre incor-
poré dans un ensemble du genre
« Ampli-Enceinte » ou électro-
phone, cet amplificateur se pré-
senle sous forme d'un chassis pa
rallélépipédique oblong de 380 x
80 x 100 mm. Il comporte sur une
seule face l'ensemble des com-
mandes et des entrées et sorties,
ce qui est indispensable pour un
appareil d'usage intensif polyva
lent.

Prévu pour étre monté en kit
par les amateurs, cet amplifica-
teur pcut étre livré soit entiére-
ment en piéces détachées, soit en
partie cablé (platine d’'amplifica-
tion séparée). Dans tous les cas,
les résultats s’avérent intéressants

pour l'amateur, si l'on en juge
d'aprés les performances et les
caractéristiques  ennoncées i
aprés

- Etage de sortie push-pull
ultra linéaire de 2 x 7189 classe
B a contre réaction d'écrans de
% %.

— Déphaseur paraphase auto-
equilibré.

avec rotation centrée a 800 Hz
k20 %.

— Préampli micro a transistor
silicium faible bruit,

— Mélangeur micro et PU.

— 4 entrées : guitares, PU cé
ramique, radio, micro.

— Bande passante a
16 Hz a 30000 Hz.

— Taux de CR global : 20 dB,
avec correction de rotation de
phase.

— Taux de distorsion glebal
harmonique pair et impair, inter-
modulation < 03 % a 8 W et
1 kHz.

— Puissance modulée en régime
sinusoidal : 25 W.

— Rapport signal/bruit > 68 dB

Ces performances permettent de
classer I'amplificateur dans la ca-
tégorie Haute-Fidélité.

ANALYSE DU SCHEMA

Le schéma de principe complet
de l'amplificateur est renrésenté
figure 1. On dispose de quatre
entrées, pour des sources de mo
dulation d'impédances et de ni-
veaux différents :

1dB:

1 entrée « Radio» ou « PU
cristal », sensibilité 50 mV ; Z
100 k€.

— 1 entrée « Micro », sensibilité
1 mV; Z = 50 kQ.

On remarque l'extréme sensibi-
lité de cette derniére entrée. Elle
est due a l'utilisation d'un transis-
tor préamplificateur du type NPN
au silicium, a faible souffle
(BC 108 B). Ce transistor est ali-
menté, & partir de la haute-tension
200 V, par une cellule réductrice
150 kQ — 4,7 kQ, avec filtrage
complémentaire par un condensa-
teur électrochimique de 100 uF,
50 V. La base du transistor est
polarisée par l'ensemble 120 kQ -
15 kQ, la résistance d'émetteur,
découplée par 100 uF, étant de
470 ©. Un potentiométre de 1 MQ,
inséré dans le circuit de collecteur
et mis en service par son interrup-
teur incorporé, dose le niveau de
I'entrée « Micro ».

Les signaux issus des sources
« Guitare I et II » et « Radio-PU
cristal » sont appliqués soit direc-
tement (Guitare) soit aprés une

s'attaque sur la grille de la pre-
miére triode de I’ECC 83, montée
en préamplificatrice. Cet élément
ost polarisé par une résistance
cathodique de 3,3 kQ que décou-
ple un condensateur électro-chimi-
que de 25 uF. La résistance de
plaque est de 39 kQ, l'alimenta-
tion HT s'effectuant a partir du
200 V.

Un condensateur de 22 nF' trans-
met le signal au correcteur de to-
nalité, du genre Baxandall, avec
valeurs d’'éléments correspondant
aux impédances élevées que l'on
rencontre dans les montages a
lampes : potentiométre de graves
de 1 MQ, encadré de 47 kf/
2200 pF et 10 kQ/22 nF. Une ré
sistance de 100 kQ relie le curseur
du potentiométre de graves & ce-
lui du potentiométre d'aigués, ce
dernier sayant également une va-
leur de 1 MQ. Le signal, convena-
blement corrigé, est ensuite trans.
mis sur la grille de la deuxiéme
triode de 'ECC 83, montée en am-
plificatrice de tension, afin de
compenser |'affaiblissement intro-
duit par le systéme correcteur de

N 1145 % Page 149



w-m-w-meen

. g
'—---Q-'—

FiG. 2

tonalité. Ce méme élément recoit prélevées sur l'enroulement secon

les tensions de contre-réaction,

daire du transformateur de sortie.

Devenez plus rapidement - en Electronique

Agent technique :..

MATH'ELEC, la méthode pratique de Fred Klinger vous
donnera le bagage mathématique nécessaire

“Ne soyez plus un
bricoleur, sachez
calculer ce que
vous faites!”

Il y a 2 sortes de situa-
| tions dans I'Electronigue:
la " maintenance " qui
demande surtout une
bonne connaissance du
meétier et du materiel, et
la " maitrise™ qui exige,
|§ en plus, une formation
i mathematigue spécialisée

| Cette formation est a vo-
tre portée: Fred KLINGER,
i a la fois praticien de
i l'électronique et profes-
~mmd Seur de mathematiques
we= == == vous la fera acqueérir en
notre | quelgues mois, facilement

sans frais ni engage ment,

notice explicative n°® 1301 pour 1,30 F par jour.
IGRATUIT concernant MATHELEC Essal gratuit. Re-
| sultat garanti.
NOM & PRENOM Tous les détails

ADRESSE COMPLETE | contre ce bon.

l ECOLE DES TECHNIQUES
1 wouveLtes
l 20, rue de I'Espérance

PARIS 13

Page 150 & N“ 1 145

Le taux de cette contre-réaction
globale est de 20 dB. On a intro-
duit des réseaux RC destinés a
corriger la rotation de phase. La
charge de plague est de 220 kQ,
la résistance de polarisation catho-
dique étant de 2,2 k@ sans décou-
plage. Le signal est alors trans-
mis au systéme déphaseur, du
type paraphase  autoéquilibré,
équipé d'une double triode ECC 82.
Les charges de plaques sont de
39 kQ et les résistances cathodi-
ques de 2,2 kQ découplées par des
condensateurs électrochimiques de
50 uF. Les signaux sont appliqués
a la grille de la 1™ triode, pour
se trouver & nouveau déphasés
sur la plague, d'ou ils sont trans-
mis a4 la grille de la seconde
triode, pour se trouver a nouveau
déphasés sur la seconde plaque.
On obtient ainsi sur chacune des
plaque des signaux déphasés de
180°, que l'on appliqgue par des
condensateurs de 0,1 uF aux grilles
de commande respectives des
pentodes équipant 1'étage de sortie
push-pull ultra-linéaire. Cet étage
équipé de pentodes 7189, qui sont
des versions améliorées de 'ELS4,
est monté en classe B, avec con-
tre-réaction d’écrans de 25 %. La
résistance cathodique commune
est de 150 Q/1 W, avec découpla-
ge par électrochimique de 100 pF
Les fuites de grille sont de 470
kQ, avec résistances de blocage
de 2,2 kQ. Le transformateur de
sortie, du type haute-fidélité TU
101 (Audax) comporte au nrimaire
des prises permettant 1'alimenta-
tion HT des écrans. Les extrémi-
tés de l'enroulement sont relides
aux plagues des pentodes, la

hautetension étant appliquée au
point milieu du transformateur. Le
secondaire comporte plusieurs
enroulements dont les associations
permettent d'obtenir des impé-
dances de sortie différentes (4 -
9 et 15 Q). Les tensions de contre-
réaction sont prélevées entre prise
15 Q et masse.

Pour I'alimentation de 1’amplifi-
cateur, on utilise un transforma-
teur 4 primaire multitensions (110
a4 240 V). Les fils en provenance
du réseau sont découplés a la
masse par des condensateurs de
50 nF, pour diminuer le ronfle-
ment. Le secondaire du transfor-
mateur comporte trois enroule-
ments : le premier, de 6,3 V, des-
tiné au chauffage de la valve ; un
second, de 6,3 V également ali-
mentant le voyant lumineux té-
moin de fonctionnement et les fi-
laments de toutes les lampes de
I'amplificateur ; enfin, un troisié-
me enroulement, qui est celui de
la haute tension . Une diode EZ 81
redresse les deux alternances des
tensions délivrées par cet enrou-
lement. On remarque ensuite, tout
le long de la ligne HT, les cellules
de filtrage et de découplage soi-
gnées successives, amenant cette
haute tension 4 sa wvaleur conve-
nable pour 1'étage auquel elle est
destinée.

MONTAGE ET CABLAGE

Le montage et le cablage de
I'amplificateur peuvent étre menés
en deux étapes principales. On
commencera par cabler la platine
« amplification »,, dont le plan est
représenté figure 2. Sur le rectan-
gle métallique servant de support
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a ce montage, on disposera tout
d'abord les supports de lampes,
le condensateur électrochimique
cartouche de 2 x 50 wF (isolé du
chassis par une rondelle de baké-
lite), les barrettes a cosses ser-
vant de relais pour limplanta-
tion et la fixation des éléments,
et enfin, a la partie supérieure de
la plaquette, le transformateur de
sortie TU 101. On passera alors
au cablage proprement dit, en res-
pectant les indications données par
les plans des figures 2 et 3. On
remarquera que toutes les liaisons
extérieures a la platine sont repé
rées par des numéros cerclés ; ce
sont, dans l'ordre :

: chauffage filaments 6,3 V

:vers + HT 250 V

: vers entrée correcteur de to
nalité

4 : contre-réaction, vers prise dec

sortie HP
2 : vers potentiométre de volume
général

o =

6 : vers entrée micro

T: vers inter micro (sur pot)

£ : ligne de masse, vers noint de
masse unigue Ssur la prise
d’'entrée

9 : vers .négatif alimentation HT

10 : vers + HT 300 V

11 : vers cosse 6 TU 101

12 : vers cosse 5 TU 101

13 . vers cosses 4 et 3 TU 101

14 : vers cosse 1 TU 101

15 : vers cosse 2 TU 101

16 : vers _sortie correcteur de to
nalite.

La liaison marquée a est une
liaison interne, assurant la trans
mission du signal entre une des

triodes du déphaseur et une des
pentodes de |'étage de sortie.
Lorsque le cablage de la platine
sera terminé, on passera a celui
du chassis principal. On fixera le
transformateur d'alimentation, le
support de 1'EZ81, le condensateur

€lectrochimique de 2 x 50 uF
avec boitier isolé de la masse
par une rondelle de bakélite, la
barrette relais, les différents po-
tentiometres, prises d'entrées et
de sortie, voyvant lumineux, inter
rupteur, passe-fil, etc. Puis on
cablera les éléments comme indi-

i

MONTAGE

RAPIDE, AISE

GRACE A NOTRE

PLATINE-SYSTEME

Brevetee 5.G.D.G.

(PRECABLEE supplement 35.00)

LE VIRTUOSE
22 watts HI-FI
est pschitt !

Il s’adresse @ toutes les bourses

Paos 152 4 N° 1145

NOUVEL AMPLI 1968

VIRTUOSE
PP 22 Watts

PUISSANCE DE SORTIE :
22 WATTS : REGIME MUSICAL

17 WATTS : REGIME SINUSOIDAL
POUR

GUITARES ET MICROS
SONORISATION HI-Fi

VOUS CREEREZ UNE CHAINE HI-FI

| LE NOUVEAU CHANGEUR
TELEFUNKEN
;VQI-JE-H SELECTEUR : 5 fonctions d'un seul geste.

1968 % TW 509 % 1968
i TETE MONO/STEREO & cristal - Pression 5 g.

oue tous 'es disques dp 30 - o

A CHANGEUR AUTOMATIQUE
25 « 17 ¢nm
Pose et relevement automatiques du bras tubulaire
Arrét automatique en fin de disque. Efc..
PRIX EXCEPTIONNELS
Changeur TW509 188,00 - Centreur 45 T 25,00 - Socle 28,00 - Déme plexi 58,00
CARACTERISTIQUES
Transfo sortie Hi-Fi universel 4,5, 9 et 15 ohms -
(2 x 7189) classe B 3 contre-réaction d'écrans 25 ° - Correcteur Baxandall - Pré-
amplificateur micro a transistors silicium a faible bruit . Taux de distorsion global
harmonique intermodulation 203 % a 8 W et 1 kHzx - Correction de graves
et aigués — 20 dB [(entrée a 80D Hz) - Rapport signal/bruit — 68 dB - Bande
passante a +— 1 dB , 16 Hz 4 30000 Hz.

4 entrées :
1 entrée micro 1 mV /50 ki) .

Etages de sortie PP ultra-linéaire

2 entrées guitares 20 mV/500 ki - 1 entrée pick-up

céramique ou radio 50 mV 100 k!l

CHASSIS CHASSIS
EN PIECES -
DETACHEES CABLE
SANS TUBES SANS TUBES
166,00 295,00
CAPOT 29 00 CAPOT 29.00
tacultatit) (facultatif)
Composition détaillée du chissis
Chassis specia plaque gﬁagg CHASSIS COMPLET
Transfo 120 mA 2x63 V 5.
Transto sortie TU 101 Audax .. 19,50 EN PIECES DETACHEES
4 Potentiomatres S| s 9,00
2 Condensateurs chimiques 1-4.00
35 résist. + 21 condens . 18,50
Matériel div. (supp. fils, bou-
tons, etc.) 42 00

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT
KIT NON OBLIGATOIRE

ECCB82, 2 x 7189, EZ81 et transistor BC108B, au
Haut-parleurs sonorisation au choix :

Tubes : ECCE3, lieu de 54,00.

AUDAX T28B (12 W) : 60,00 - T28A (12 W) : 90,00 - F30 cm (35 w} 1'3900
VEGA 28 bi-cone (15 W) : 12400 - Enceimcs : DUAL CL4 (20 W) 300,00 |
AUDIMAX | (10 W) : 110,00 - [l (20 W) 23000 - |1l (25 W] : 320,00
Micros allemands dynamiques : 58,00, ou GBW L. TERR AR T . S0.00]|
Pied sol télescopique pliable cev.. BO00 - Perchette ....... 5900
POUR TRANSPORTER L°'AMPLI : 1

capot, fond, poignée sont vendus séparément (facultatif), supplément 29,00 |
|

SUR DEMANDE : CHASSIS CABLE
en ordre de marche 295,00 sans capot, sans tubes

Société RECTA _¢

37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12 (L
DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99
Fournisseur du Ministéere de |'Education Nationale et autres Administrations
NQS PRIX COMPORTENT LES TAXES ¢ TL 283 % jusqu'ou 31-12-67
Services tous les jours de 9 @ 12 h et de 14 a 19 h, souf le dimanchc
A 3 minutes des métros ;: Bastille, Lyon, Austerlitz et Quoi de lo Ropes

ociét

TA

qué sur le plan de la figure 3.
qui représente les vues in"érieures

et supérieures de ce chassis. On
remarquera ['unique point de
masse, situé sur la prise DIN

d'entrée PU/tuner-micro, et auquel
est reliée la ligne de masse gé
nérale, qui n'a par ailleurs aucun
point de contact électrique avec
le chéassis, On fixera enfin la pla
tine d'amplification a I'emplace-
ment qui lui est réservée et on
effectuera l'ensemble des liaisons
énoncées plus haut. Signalons que
cette platine d’amplification peut
étre livrée précablée : le travail
se réduira alors au cablage du
chassis principal et aux liaisons
précitées.

Avant la mise sous tension, on
vérifiera une derniére foisJe mon-
tage en le confrontant aux plans
de céblage et au schéma de prin-
cipe. On mesurera les valeurs de
la haute tension et l'on s'assu-
rera qu'elles sont conformes a
celles mentionnées sur la figure 1.
Si tous les conseils de cablage et
les plans ont été respectés, le
montage doit fonctionner alors du
premier coup.

A PROPOS
DE L’AMPLIFICATEUR
VIRTUOSE PP 100

Dans notre précédent numéro,
nous avons publié la description
d'un amplificateur a lampes de
grande puissance (100 W) le Vir-
tuose PP 100. Signalons aux ama-
teurs non avertis que la polarisa-
tion de — 30 V appliquée aux
grilles doit étre avant tout essai
ajustée a cette valeur a l'aide du
potentiométre de 50 k2. Cette po-
larisation correspond a un cou-
rant sera mesuré en insérant un
anodes EL34 de 110 mA. Ce cou-
rant sera mesuré en inversant un
milliampéremétre dans la liaison
alimentation-primaire du transfor-
mateur de sortie.

Ne pas oublier, d'autre part,
d'ouvrir l'interrupteur haute ten-
sion avant la mise sous tension
de l'amplificateur. Cet interrup-
teur ne sera fermé que deux mi-
nutes environ aprés la mise sous
tension de 1'appareil.

Societe

RECTA

|DORENA VANT :

TOUS NOS MONTAGES
TOUT NOTRE MATERIEL
pour
TOUTE LA FRANCE
peuvent étre
VENDUS AVEC

de 6 - 9 - 12 - 18 - 21 MOIS
AVEC ASSURANCES :

|VIE - INVALIDITE - MALADIE
| Minimum d‘achat : 650 F

Exemple : Ampli Changeur + Tubes

+ HP : 80000 - 1 versement : 200,00

LE RESTE (600 F) EN 21 MOIS DE 3530
Et vous &tes assuré « V.M. »
{Voir notre annonce page 147)
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récepteurs de 5 4 11 lampes: FM et stéréo, ainsi que de E l E c 'I' n n “ I “ E
générateurs HF et BF et d'un contréleur.
COURS DE TRANSISTOR la plus vivanie des Sciences actuelles car elle est a la

basedetoutes les grandes réalisations technigues moder-
nes ef nécessite chague jour de nouveaux spécialistes.

Votre valeur technique dépendra des cours que vous aurez suivis. Depuis plus de
25 ans, nous avons formé des milliers de spécialistes dans le monde entier.
Faites comme eux et découvrez I'attrait passionnant de la

METHODE PROGRESSIVE

pour préparer votre Avenir. Elle a fait ses preuves, car elle est claire, facile et

70 legons, théoriques et pratiques. pratique.

“_) expériences. Mo"tage d'un tran- Tous nos cours sont congus pour étre étudiés FACILEMENT chez SOl :
SlStofmétfe et d’'un récepteur a 7 e La THEORIE avec des lecons grand format trés illustrées.
transistors, 3 gammes. s La PRATIQUE avec un véritable laboratoire qui restera votre propriété.

EBNE’?‘?ONdﬁE composants électroaiques. vous recevrez nos PLATINES
LLES, qui permettent de monter en quelques minutes le support
COURS DE TELEVISION idéal pour n'importe quelle réalisation électronique a lampes - pour les

=06 T transistors les nouveaux CIRCUITS IMPRIMES MCS (module connexion service).

Seul I'INSTITUT ELECTRORADIO peut vous fournir ces précieux éléments
spécialement concus pour |'étude ; ils facilitent les travaux pratiques et permettent
de créer de nouveaux modeles.
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40 legons, théoriques et pratiques PREALABLE, vous choisirez dans notre programme le cours dont vous avez besoin.

Noir et couleur. Montage d’'un récep- AVEC LINSTITUT ELECTRORADIO VOUS AUREI LA GARANTIE D'UNE LONGUE EXPERIENCE
teur 2 chaines a grand écran.

Notre Service Technigue est toujours
a votre disposition gratuitement.

\ DECOUPEL (OU RECOPIEI) ET POSTEL TOUT DE SUITE
LE BON CI-DESSOUS

111 LLL
Veuillez m’envoyer vos 2 manuels en
couleurs surlaMéthode Progressive
pour apprendre I'électronique.

Bonnange
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Adresse

A ‘ Ville
INSTITUT ELECTRORADIO [ryvemse |
- 26, RUE BOILEAU, PARIS (XVI") [t H
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RR - 9. 13-F. Concernant no
tre article sur les allumeurs élec-
troniques (N" 1 127, page 31, ques-
tion 16-b), nous avoms recu de
M. Yves Bogeat, de Berck-Plage
(P.-de-C.) la lettre suivante dont
nous le remercions vivement.

Ayant monté sur ma voiture, un
allumeur « VG » possédant une ré-
sistance-ballast intercalée en per
manence, j'ai voulu modifier le
circuit afin de supprimer cette ré-

Ll
+O———

o R
a relier & ’
la borne + dallast
du demarreur

Vers

Relaris

allumeur
Fia. HR-9.13
sistance lors des démarrages ;

mais, il ne m'a pas été possible
de me procurer un commutateur
semblable & celui représenté sur
la figure 5. J'ai donc résolu le
probléme en utilisant un relais
(type habituellement prévu pour
les avertisseurs a4 compression) :
voir figure RR-9.13. — En méme
temps que l'on applique le cou-
rant sur le démarreur, le relais
est excité et court-circuite la ré-
sistance-ballast R. Dés que le mo-
teur est lancé, on n'utilise évi
demment plus le démarreur, le re-
lais décolle, et la résistance bal
last remplit son role.

Signalons que ce dispositif est
trés utilisé Qutre-Atlantique.

RR  9.16 F. M. R. Bouichet,
a Rezé (Loire-Atlantique) nous de-
mande le schéma d'un amplifica-
teur a transistors alimenté sous
9 volts pour un « Vu-métre » (ca-

dre de 150 pA) destiné a étre
branché a la sortie d'un mélan-
geur.

La figure RR 9.16 représente le
schéma de ['amplificateur que
vous nous demandez. La tension
BF du signal appliqué a l'entrée
peut aller jusqu'a 50 mV. L'impé-
dance d'entrée est assez élevée
(de l'ordre de 47 kQ) pour ne pas

TERAL

ouvre un département
spécial d’appareils de

mesures Centrad,
(Voir pages 207 - 208
209 - 210 - 21D

apporter de perturbations a 'am
plificateur BF normal sur lequel
l» montage précisé sera connecté.

Un potentiométre bobiné li-
néaire de 2500 Q@ permet d'ajus
ter éventuellement la sensibilité
du ¢ Vu-meétre ».

L]
RR - 9. 17. M. Philippe Lé-

cossais, a Ypreville-Viville (Seine-
Maritime).

Récepteur synchrodyne 40 m,
n" 1099, page 132.
1" Le condensateur ajustable

d’antenne est C3 (et non C23).

2 G5 = Ch = €7 33 pF
mica ou céramique.
3* Ce récepteur (fig. 9), pro

posé par la revue « Electronics-
World », ne comportait que la
bande 40 m ; c'est la raison pour
laguelle nous n'avons publié les
caractéristiques des bobinages Ll
et L2 que pour cette bande.
Mais il est certain que cet ap-
pareil doit pouvoir également
fonctionner sur d'autres bandes ;
it suffit de réaliser L1 et L2 en
conséquence. Veuillez consulter
I'ouvrage « L'Emission et la Ré-
ception d’Amateur » 6° édition (Li-
brairie de la Radio) dans lequel
vous trouverez au chapitre VII
de nombreuses caractéristiques
de fabrication de bobinages pour
circuits accordés selon la bande
désirée.

e
RR 9.18. M. Jos¢ Heu-
nings, a4 Henri-Chapelle (Bel-
gique).

1" Votre lettre manque de pré-
cision et, de ce fait, nous ne sa-
vons que vous expliquer. Le
schéma étant parfaitement clair
et les explications données dans
le texte, il et fallu nous dire
exactement ce que vous ne com
prenez pas.

2" Nous n'avons pas de schéma
« tout prét » correspondant a ce
que vous recherchez ; il faudrait
I'étudier, puis réaliser une ma-
quette prototype de mise au point.
Mais, 1a encore, votre lettre
manque de précision, en ce sens
que vous ne nous dites pas si la
tension de référence doit étre
statique ou, si au contraire, un
certain débit sera demandé (et si
oui, combien).

RR - 9. 19. M. Jean-Pierre
Benhammou, a Marseille (137).

Un transformateur BF de sor-
tie présentant une impédance de

b 000 & ne convient pas a un
montage nécessitant une impé-
dance de 11000 Q... et il n'y a
pas de « combine » pour réaliser
néanmoins |'adaptation.

RR 4 . 20. - M. Albert Van-
denhaute, a Paris (1'7).

Grid-dip, page 93, numéro 1 132.
La section BF est normalement

Pour caracteristi-

d’anneées.
ques et brochage, veuillez consul-
ter un lexique de tubes de radio.

ses

3" En effet, les caractéristiques
des circuits accordés (bobine et
condensateur) d'un émetteur ne
se déterminent pas au hasard.
A ce sujet, veuillez consulter
« L'Emission et la Réception
d'Amateur », 6° édition (Librairie
de la Radio), chapitre V, § 7, et
chapitre VII.
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celle incluse dans tout générateur X%
HF d'atelier (ou hétérodyne). Na-
turellement, il est possible de réa-
liser une alimentation et un oscil 4" Diode redresseuse silicium
lateur BF séparés. Pour ce der- 18315 intensité redressée max.

nier, n'importe quel transforma-
teur de liaison BF (surplus) peut
convenir ; pour une fréquence BF
donnée a obtenir, la valeur du
condensateur en paralléle est
fonction des caractéristiques du
transformateur employé. On peut
déterminer facilement expérimen
talement cette capacité.

RR 9. 21 M. Guy Cau-
meille, & Nimes (Gard).

1" Grid-dip, page 93, n" 1 132.

N'importe quel tube indicateur
cathodique peut convenir ; il suf-
fit simplement de respecter son
brochage.

2° Tube 6A8 : tube changeur de
fréquence datant d'une trentaine

TELES

occasion
a partir de

30°

TELE-CLICHY

190 bis, av. de Clichy (179)

450 mA ; tension inverse max.
= 800 V ; similaire au type euro-
péen BY100.
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RR - 10 . 16. — M. Chabault, a
Boulogne.

1° Certes, on pourrait concevoir
une détection radio pour AM avec
quatre diodes en pont, comme
vous le suggérez. La tension BF
disponible serait approximative-
ment doublée. Mais cela semble
assez inutile avec les amplifica-
teurs BF & grand gain dont on
dispose actuellement.

2" Bobine d'allumage a rapport
400 : Fabrication Delco-Rémy ;
dépot général, 56 a 68, avenue
Louis-Roche, 92-Gennevilliers.

RR - 10.18. — M. André Thiéry,
a Belfort, nous demande le prin-
cipe des machines électroniques
utilisées pour équilibrer dynami-
quement les roues des voitures au-
tomobiles.

L'équilibrage dynamique élec-
tronique des roues d'une voiture
automobile nécessite tout un appa-
reillage spécial dont la réalisation
n'est pas, a notre sens, du do-
maine de |'amateur.

Il existe diverses sortes de ma-
chines de ce genre. Voici la des-
cription sommaire d'un modéle
assez répandu et le processus des
opérations :

La roue a équilibrer est soule-
vée de terre par un cric glissé
sous la voiture, et on la fait tour-
ner 4 grande vitesse au moyen
d'un lanceur (moteur électrique
muni d'une poulie plate sur son
axe qui lance la roue par friction
sur le pneu).

Par ailleurs, a coté de la roue,
est placé un support fixe compor-
tant un « pick-up » : bobine in-
duite par variations de champ ma-
gnétique provoquées par un pal-
prur soumis aux vibrations de la
roue. Les impulsions du courant
ainsi induit sont amplifiées par la
machine électronique proprement
dite, et alimentent une ampoule &
éclats ; les éclats sont projetés
sur la roue et indiquent 1'empla-
cement ol doit étre fixée la mas-
selotte de plomb pour 1'équili-
brage.

D'autre part, ces mémes impul-
sions de courant sont détectées et
irtégrées, puis mesurées par un
milliampéremétre a cadre. L'im-
portance de la déviation de ce
galvanométre indique évidemment
si I’équilibrage est mauvais, pas-
sable ou bon, ainsi que la valeur
approximative de la masse de
plomb devant apporter la correc-
tion.

RR - 10. 19. — M. B. Baulu, Le
Mans (Sarthe).

1* Pour obtenir 9 V & partir
d'un accumulateur de 12 V, veuil-
lez vous reporter au numéro 1 114,
page 119, réponse 12. 07/F.

2 Quant a l'obtention de 18 V
toujours a partir de 12 V, c’est
une autre affaire. Nous vous rap-
pelons qu'on ne transforme pas le
courant continu aussi facilement
que le courant alternatif ; il faut
construire un convertisseur-oscil-
lateur spécial. Nous avons d’ail-

Page 156 % N° 1145

leurs déja répondu & une question
du méme genre, récemment.

3" Vous devez fair erreur. Une
intensité de consommation de 100
mA pour 12 V nous parait anor-
malement faible pour un émetteur-
récepteur mobile.

RR - 10 . 20. — M. Roger Ja-
mart, & Aubervilliers (Seine-Saint-
Denis),

Nous aimerions bien pouvoir
vous aider, mais vous ne nous di-
tes pas « ce qui ne va pas » dans
votre montage.

Nous ne pouvons donc que for-
muler les hypothéses suivantes :

Erreur de cablage ;

Composants défectueux (résis-
tances. condensateurs, transis-
tors, etc...);

Tube au néon défectueux ;

Transformateur d’adaptation in-
correct (rapport élévateur insuffi-
sant).

Car, nous vous rassurons tout
de suite. le schéma soumis ne
ccmporte aucune erreur.

RR - 10 . 21, — M. Jean-Claude
Grac, a Chaville (Hauts-de-Seine).

1" Ce que vous nous représentez
sur volre dessin n'est pas un pot
en ferroxcube, mais un tube.

2° Caractéristiques approchées
des bohines pour filtre de coupure
pour haut-parleur présentant les
coefficients de self-induction indi-

qués :
0,3 mH = 185 tours ;
0,15 mH = 135 tours.

Ces bobinages sont a réaliser
sur air, c'est-a-dire sur un tube
de carton de 12 & 15 mm de dia-
meétre et entre deux joues circu-
laires pour maintenir 1'enroule-
ment ; celui-ci se fait a4 spires
rangées jointives et en couches
successives (écartement des joues
= 25 mm).

RR - 9.22. — M. Gilbert Mo-
rin, a Marseille (8).

Votre montage de correcteur ré-
glable « graves aigués » est exact
dans son ensemble, tout au moins
en ce qui concerne le correcteur
proprement dit. En effet, nous ne
comprenons pas a quoi sert le
potentiométre P2 (de votre
schéma) étant donné que nous
ignorons ol aboutit la résistance
R1.

Par ailleurs, nous attirons wvo-
tre attention sur le fait qu'un
correcteur, quel qu'il soit, ne peut
pas apporter des aigués; il per-
met seulement de doser les ai-
gués existantes.

Si 'amplificateur, le magnéto-
phone, 1'ensemble « téte-bande »,
le transformateur de sortie, le
haut-parleur, etc... ne laissent pas
passer certaines fréquences éle-
vées, ce n'est pas un correcteur
qui apportera une amélioration.

RR - 9. 23/F. — M. D. Berthe,
de Saint-André, nous adresse une
intéressante communication tech-
nigue concernant les BC453,

BC454 et BC455 dont nous le re-
mercions trés vivement. Nous re-
produisons la lettre de notre ai-
mable correspondant.

On connait bien la série des
« Command-Set » BC453, BC454 et
BC435 ; ces trois récepteurs diffé-
rent seulement par leur moyenne
f:équence . Celle du BC453, ac-
cordé sur 85 kHz, est trés bonne ;
le BC454 accordé en MF sur
1415 kHz laisse fortement a dé-
sirer ; quant au BC455, sa MF
accordée sur 2830 kHz est fran-
chement mauvaise.

Un article a proposé d'accou-
pler les BC453 et BC454 en utili-
sant les harmoniques des MF ;
mais on ne pourrait pas accou-
pler le BC455 ou BC453.

Il y a cependant un moyen per-
mettant d’accoupler les trois ré-
cepteurs « sortant » tous alors sur
une MF de 85 kHz. Les trans-

formations portent sur les BC454
et BC455.

oscill.

IM! kHz

Oseill.

BC454

BC 455

Fie. RR-9.23

Aprés la mélangeuse 12K8 du
BC454, on monte un tube VI chan-
geur de fréquence qui regoit le
signal & 1415 kHz et celui d'un
oscillateur  fixe accordé sur
1500 Hz (voir fig. RR-923). La
différence de fréquences donne,
par battement, la fréquence de
85 kHz. Par lintermédiaire de
deux interrupteurs A et B pour
pouvoir sélectionner les « tétes.»
HF, on peut relier la sortie du
changement de fréquence V1 &
l'entrée de l'amplificateur MF du
BC453.

On procéde d'une fagon simi-
laire sur le BC455, ou apres la
mélangeuse 6K8, on monte un
tube changeur de fréquence V2.
Ce dernier regoit un signal a
2830 kHz et un signal 4 1415 kHz
issu d'un oscillateur fixe réglé sur
cette fréguence et réalisé a I'aide
des bobinages d'un transformateur
MF récupéré sur le BC454. A la
sortie de V2, nous obtenons donc
un signal sur 1415 kHz égale-
ment. Ce dernier signal, envoyé
par l'intermédiaire de I'interrup-
teur C a I'entrée de V1, sera mé-
langé a l'oscillation 1500 kHz du
précédent oscillateur et donnera
ainsi le signal final & 85 kHz que
nous désirions.

RR - 9.24. — M. A. Habegger,
a Berne (Suisse).

1 Concernant le récepteur &
rcmettre en état, il s'agit, en fait,
de l'étage changeur de fréquence,
absolument classique, avec tube
ECHB81. S'il s'agissait de refaire
uniquement les bobinages accord
et oscillateur OC, vous pourriez
probablement les exécuter vous-
méme (bobines & spires jointives).
Mais, nous supposons qu'il s'agit
d'une remise en état pour les
trois gammes habituelles 0cC,
PO et GO. Or, pour ces deux der-
niéres gammes, il faut nécessaire-
ment réaliser des enroulements en
nids d'abeille (nécessitant une ma-
chine & bobiner adéquate) ; sans
guoi, avec des bobinages a spires
jointives, on aboutit a un encom-
brement prohibitif.

La solution consiste donc tout
simplement a utiliser un petit bloe
de bobinages a 3 gammes, du
commerce, pour tube ECHS1 et
MF de 455 kHz.

2° Vos calculs d'antenne sont
exacts.

3° Nous n'avons pas les carac-
téristiques des bobinages préco-
nigés ; il faudrait écrire au
« France DX-TV Club » en joi-
gnant un coupon-réponse.

Pour 95 MHz, nous pensons que
les bobinages suivants sont sus-
ceptibles de convenir (détermina-
tion graphique) :

Grille : 8 tours sur mandrin de
B mm de diamétre & noyau ré-
glable.

Anode : 6 tours : méme type de
mandrin.

Couplage : 2 tours sur le cité
+ HT.

Enroulement a spires jointives ;
fii de cuivre émaillé de 5/10 de
mm de diamétre.

RR - 9.25. — M. C. Barat, a
Seméac (Htes-Pyrénées),

1" Un «by-pass» en VHF ou
UHF, et en tout cas dans le sché-
ma considéré, est un condensateur
de découplage, du type cylindri-
que dit de traversée, présentant

RECTIFICATIF

Systéme de codage et décodage
pour radiocommande

ANS I'article paru sous ce

titre dans notre numéro

1136, pages 110 et 111, quel-
ques erreurs se sont glissées dans
le schéma de la figure 5; en
effet, l'alimentation des oscilla-
teurs BF se fait par la ligne né-
gative, et non l'inverse, comme
indiqué par erreur, d'ou les mo-
difications suivantes :

— Au lieu de «— 9 V », sur la
partie supérieure du schéma, il y
a lieu de lire ¢« Entrée (venant de
S fig. 4) ».

— A la partie inférieure du
schéma, le point marqué « Entrée
(venant de S3)» est en réalité
relié a la masse.




une capacité entre le conducteur
central et la masse de l'ordre de
15 a 22 nF.

2° L'émetteur est relié a la
masse par une résistance.

3° La boucle constitue le cir-
cuit de sortie de couplage pour
I'extraction UHF. Cette boucle est
ccuplée au circuit d'accord cons-
titué par la «ligne» allant du
condensateur ajustable au conden-
sateur by-pass.

4" 11 s’agit, en fait, d'un sché-
ma extrémement théorique, une
telle réalisation UHF ne pouvant
pas étre menée A bien par l'ama-
teur. A ce propos, voyez aussi la
réponse suivante (RR-9.26).

RR - 9.26. — M. Raymond Ma-
rette, a Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis).

Le schéma de principe d'un récep-
teur simple pour les bandes UHF
de télévision (destiné & recevoir
uniquement le son) n’est pas plus
complexe que pour toute autre fré-
quence, électroniquement parlant.
Ou l'affaire se complique, c'est
pour la réalisation des circuits
accordés que 1'on ne peut plus fa-
briquer avec le bobinage et le
condensateur classiques. Il faut
obligatoirement faire appel & des
circuits a lignes et a cavités, ce
qui représente une construction
délicate, essentiellement mécani-
que, qui n'est plus du tout du do-
maine de l'amateur ! Et, nous ne
parlerons pas ici des appareils de
réglage nécessaires, appareils peu
courants chez l'amateur pour ces
fréquences élevées.

Il est, par ailleurs, trés difficile
de donner des dimensions précises
dc fabrication, la plus petite va-
riante dans la disposition des élé-
ments provoguant des bonds énor-
mes de fréquence.

Cest la raison pour laquelle
d’ailleurs, les fabricants de tuners
UHF pour télévision déconseillent
fortement toute intervention des
dépanneurs sur cet organe.

Bien entendu, une solution con-
siste & utiliser un tuner UHF-TV,
suivi d'un amplificateur MF sur
39,2 MHz, d'un détecteur et d'un
amplificateur BF. Mais, il ne
s'agit plus d'un récepteur simple,
et cet ensemble de matériel parait
bien cofliteux pour ne recevoir que
12 son de la télévision...

RR - 9.27. — M. Jacques Bois-
sel, & Cherbourg (Manche).

Si vous utilisez un lecteur pick-
up magnétique, vous pouvez mon-
ter le préamplificateur correcteur
décrit & la page 62 du n” 1089
(fig. 1) Mais comme wvous dispo-
sez d'un amplificateur stéréopho-
nique (montage du n° 1084, page
100), vous devrez donc réaliser
deux préamplificateurs-correcteurs
identiques, un pour chaque entrée
« droite » et zgauche ». L'alimen-
tation der préamplificateurs sera
prélevée sur I'amplificateur au
point HT2.

.dance correspondant a

RR - 9.28. M. Jean-Serge
Bernault, & Limoges (Hte-Vienne).

1° Montage de microampére-
métres indicateurs d'accord (S-
meétre) sur les récepteurs a tran-
sistors : voir n° 1105, page 128.

2° Correspondance du transis-
tor SFT228 : type 2N1309 de « La
Radiotechnique ».

3° Le récepteur cité ne saurait
étre transformé pour la BLU,
n'ayant pas été concu au départ
pour cela. Il faudrait envisager
une refonte totale du montage.
4° Les potentiométres & varia-
tion linéaire sont aussi courants
que les potentiométres & variation
logarithmique. Vous pouvez vous
adresser a n'importe quel reven-
deur de piéces détachées en préci-
sant bien le modéle désiré.

RR - 10. 22, M. Alain Trioux,

a Beauvais-en-Cambrésis (Nord).

1° Dans une enceinte acoustique,
ou dans chague enceinte dans le
cas de la stéréophonie, il est tou-
jeurs recommandé d'utiliser un
haut-parleur de grand diamétre
(24 ou 28 cm) associé avec un ou
deux tweeters. Voir notre article
sur le numéro 1104. En outre, il
est évident que le haut-parleur
principal doit présenter une impé-
I'impé-
dance de sortie de l'amplificateur.

2° Les dimensions d'une enceinte
acoustique dépendent directement
du diamétre du haut-parleur prin-
cipal utilisé.

Dans le cas de la stéréophonie
notamment, il faut aussi tenir
compte de l'emplacement et de
I'encombrement apporté dans 1'ap-
partement par les deux enceintes.
Il est parfois nécessaire d'avoir
recours aux enceintes miniaturi-
sées munies de leurs haut-parleurs
spéciaux. Plusieurs réalisations
commerciales de ce genre sont
proposées a la clientéle,

S'il s'agit d'enceintes acousti-
ques classiques pouvant étre fa-
briquées par 1'amateur (type bass-
reflex, par exemple), veuillez vous
reporter A notre article publié sur
le numéro 1 136.

RR - 9.30. — M, P. Gervais, a
Chamaliéres (Puy-de-Déme).

Groupement des haut-parleurs :
voir nos articles déja publiés dans
les numéros 1102 page 25 et 1104
page 84.

RR - 9.31. — M. Philippe Rey,
a Paris (107,

1° Tube cathodique (pour oscil-
loscope) type DH7 — 11 ; chauf-
fege 63 V 03 A; Va = 300 V;
V p. a. = 1200 V ; sensibilité ver-
ticale = 3,65 V/cm ; sensibilité
horizontale = 10,7 V/em ; sur-
face utilisable de 1'écran = 45
» 60 mm,

2° Pas de renseignement concer-
nant le tube cathodique type
D7 — 17

3° Dans tout tube cathodique,
les tensions aux diverses électro-
des doivent étre mesurées par rap-
port a la cathode (et non par rap-
port a la masse). Pour éviter que
les plaques de mesure se trouvent
i un potentiel trés élevé par rap-
port & la masse, c'est le + THT
d alimentation du tube cathodique
que l'on relie a la masse.

RR - 9.32. — M. Jean-Claude
Havard, a Flémalle-Grande (Bel-
gique).

1° Nous n'avons trouvé aucune
correspondance d'aprés les imma-
triculations des transistors indi-
quées dans votre lettre.

2° HP du 1°F avril 1966, page 38,
figure 5. :

Le potentiométre de gain de cet
amplificateur BF commercial est
uri organe spécial ; il comporte
deux prises intermédiaires qui
permettent d'effectuer une correc-
tion dans la réponse en fonction
de I'amplitude. Notez que la con-
nexion aboutissant & la résistance
de 470 Q doit également compor-
ter un condensateur en série.

A défaut, cet élément peut ce-
pendant étre remplacé par un
simple potentiométre ordinaire de
20 kQ a variation logarithmique.

RR - 9.33. — M. Jean Mali-
naud, a St-Pierre-d'Amilly (Cha-
rente-Maritime).

1° Le schéma d'émetteur pro-
posé ne convient pas pour étre
niodulé en «phonie». En outre,
une telle utilisation d'un émetteur
de radiocommande est interdite.

2° Les transformateurs TRSS30
er TRS13 (Audax) présentent des
caractéristiques totalement diffé-
rentes ; l'un ne peut donc pas
remplacer 1'autre.

3° 11 est possible de remplacer
ur transistor 2N1987 par un 2N697;
la puissance de l'étage sera trés
légérement supérieure.

4° 11 est pasfaitement possible
denvisager la réalisation d'une
section BF stéréo en utilisant deux
modules amplificateurs.

5° En principe, les modules (et
les circuits intégrés) ne se sépa-
rent pas. En cas de panne, on
remplace 1'ensemble.

RR - 9.34. — M. Constant Jo-
rys, a Rambouillet (Seine-et-Oise).

Les craquements que vous ob-
servez peuvent étre dus a des
mauvais contacts des touches. As-
surez-vous de la bonne qualité de
ces contacts et nettoyez-les au tri-
chloréthylene.

En outre, il est possible d’envi-
sager un déparasitage de chaque
interrupteur en les shuntant cha-
cun par un condensateur au pa-
pier de valeur appropriée (a dé-
terminer par expérience).

RR - 9.36. — M. Christian De-
carsin, a2 Toulouse (Hte-Garonne).

HP spécial BF du 1*" avril 1967,
page 29, fig. 10 :

1° Les transistors Q4 et Q5 sont
du méme type.

2° La connexion aboutissant a
la douille du bas de la « sortie »
est a relier 4 la masse.

3° Transistors RCA. Mandataire
en France : Radio-Equipements
S.A., 63, rue de Richelieu, Pa-
ris (2°).

RR - 9.37. .. M. André Fay, a
Montmorency (Val-d'Oise).

Le tube ELBIF présente exacte-
ment les mémes caractéristiques
électriques que le tube ELS81. Le
suffixe F indique simplement une
structure interne renforcée. Vous
pouvez donc parfaitement utiliser
des tubes EL8IF dans un montage
primitivement équipé avec des
tubes ELS81.

RR - 9.38. — M. Y. Legros, Le
Cheylard (Ardéche).

Semiconducteurs « General Elec-
tric » : Distribution en France par
SESCO, 41, rue de 1'Amiral-Mou-
chez, Paris (13°).

RR - 9.39. — M, Pierre Kuffer,
L¢ Mont-sur-Lausanne (Suisse).

Veuillez vous adresser directe-
ment au constructeur : Ets Ether-
lux, . 9, boulevard Rochechouart,
Paris (9°). Ces établissements
pourront sans doute vous fournir
le transformateur d’alimentation
dont vous avez besoin.

RR - 9.40. — M. Potillon, &
Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine).

Nous n'avons pas le schéma du
récepteur Radiola RAG6T. Il fau-
drait le demander soit directe-
ment au constructeur, soit a votre
fournisseur dépositaire de cette
marque.

Par ailleurs, nous ne pensons
pas que la modification que vous
envisagez soit possible sur cet ap-
pareil.

RR - 9.41. — Un lecteur
d'Orange (pas de nom sur la
lettre).

1 La réalisation de l'antenne
intérieure TV que vous nous sou-
mettez et que vous avez expéri-
mentée, est correcte.

TERAL

ouvre un département

spécial d'appareils de
mesures Centrad.

(Voir pages 207 - 208
209 - 210 - 211)
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2° L'utilisation de tubes de 6 mm
de diamétre, au lieu de 4 mm, ne
changerait rien aux performances
de cette antenne.

3* Lorsqu'on bénéficie dun
champ extrémement puissant, la
question ¢ antenne » est trés sou-
ple ! Il est alors possible, en ef-
fet, de recevoir la 1™ chaine avec
une antenne 2* chaine, et inverse-
ment...

4° Par contre, pour la réception
TV a grande distance, donc &
champ faible, l'emploi d'une an-
tenne extérieure, soigneusement
accordée, adaptée, et a grand
gain, est indispensable.

RR - 9.42. — M. Guy Fran-
cois, a Calais (P.-de-C.).

Emetteur Sadir RI 1547
meéro 1127).

1° Les modifications que vous

(nu-

envisagez sont difficilement conce-
vables sur cet appareil.

Si l'on remplace le tube final
QQE 04/20 par un QQE 06/40,
l'alimentation HT sera insuffi-
sante. La modulation sera égale-
ment insuffisante.

Si I'on fait fonctionner 1'étage
final BF en AB2, l'alimentation
HT restera toujours insuffisante.
En outre, il y aura lieu de prévoir
ur transformateur driver BF et de
changer le transformateur de sor-
tie modulateur.

Comme vous pouvez en juger,
tout se tient, encore que nous
n'entrons pas dans tous les dé-
tails. De telles transformations
équivaudraient & une refonte to-
tale des appareils.

2° Dans le montage d'origine, la
section BF est capable d’assurer
une modulation énergique et pro-
fonde, voisine de 100 %. En con-
séquence, nous vous conseillons de

vérifier toute la partie amplifica-
trice BF, I'état des tubes, les ten-
sions aux diverses électrodes, le
microphone utilisé, ete.

RR - 9.43. — M. Roger Cor-
dier, a Pagny-sur-Meuse (Meuse).

L’amplificateur-booster HF dé-
crit dans le n° 1132, page 118,
prévu pour talkie-walkie, peut
également étre utilisé a la suite
d'un émetteur de radiocommande
de faible puissance.

Pour 27 MHz, il n'y a aucun
probléeme. Pour 72 MHz, il faut
évidemment établir les circuits
accordés en conséquence, et no-
tamment diminuer les nombres de
tours de L1 a L2. Nous ne pou-
vons pas vous donner des rensei-
gnements précis 4 ce sujet, car il
nous faudrait en faire l'essai réel.
Sur ces fréquences élevées, les

calculs sont toujours approxima-
tifs, et les caractéristiques exac-
tes ne peuvent étre déterminées
que d'aprés un montage pratique.
Ce que vous ferez certainement
aussi bien que nous.

RR - 9.44. — M. Gérard Védie,
a Argenteuil (Val-d’Oise).

Le défaut que wvous constatez
sur votre téléviseur est caractéris-
tique et bien connu. Le tuner UHF
ou le rotacteur VHF ne sont pas
en cause. Clest l'image qui
«passe » dans le son, et notam-
ment une composante a4 50 Hz pro-
voquant le violent ronflement si-
gnalé.

Vous pouvez vérifier le réglage
de l'oscillateur du changement de
fréquence et le réglage des trans-
formateurs MF <« Son» sur leur
fréquence exacte convenable.
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Mais, en général, il convient de
revoir également le réglage du
canal MF <« image », capteurs, ré-
jecteurs, etc... et cette opération
ne peut se faire que par un tech-
nicien muni des appareils de me-
sure adéquats.

RR - 9.45. — M. Jacques Tu-
quoi, a Pouillon (Landes).

Pour réaliser 1'alimentation qui
vous intéresse, veuillez vous re-
porter a notre Numéro Spécial BF
du 1° avril 1967, page 66, fig. 4.

Pour I'obtention d'une tension de
sortie de l'ordre de 18 a 20 V,
utilisez un transformateur ayant
un secondaire délivrant 2 x 22
volts eff. environ,

RR - 9.46. — M. Albert Legay,
a4 Noisy-le-Grand (Seine-Saint-De-
nis).

Nous n’avons pas trouvé les ca-
ractéristiques ou correspondances
des semiconducteurs cités dans
votre lettre. Il risque d'en étre
malheureusement ainsi tant qu'une
normalisation effective ne sera
pas intervenue pour les imma-
triculations.

RR - 9.47. — M. Paul Taver-
nier, 4 Bellegarde (Loiret).

En effet, votre voltmétre électro-
nique est un modele assez ancien.
Il serait nécessaire de remplacer

ble, consisterait a remplacer les
deux tubes 6Q7 par une double
triode type ECC83.

RR - 10.01. — M. Roger Du-
puy, a Grenoble (Isére).

L’information que vous avez re-
cueillie est absolument exacte ; il
existe maintenant des appareils
de prothése auditive du type in-
tra-auriculaire. L'appellation amé-
ricaine «all in the ear» est
d'ailleurs trés explicite : Tout
dans l'oreille. De tels appareils
existent dans plusieurs marques
et on peut se les procurer en
France.

Du point de vue technique, une

mais microélectronigue’. Lisgge
reil complet de prothése gm s
troduit totalement dams iz comgee
et le conduit auditif, comparte &
microphone, Iamp.,fczm o
cuits intégrés), le potemtamets o=
réglage, le reproductssr < In pie
au mercure, C'est dire iz peiiese
des divers composants L emsem
ble est contenu dans me = &
capsule, munie d'un emhet =
assure une étanchéité parfale =
par suite élimine iont m=gEe &
sifflement par effet Larsem

Un appareil de ce g=mre peut s
mettre en place ou s exlewsr =g
dement, facilement, comme am =
désire, puisqu'il ne compeme =
cun fil. Son port est pratpusment
invisible.

Par ailleurs, le condensateur les tubes 6Q7 par deux tubes construction de ce genre a été La courbe de répomse == &
d'entrée devra présenter une ten- neufs, identiques, de préférence rendue possible grace a la super- l'ordre de 450 a 4000 =z e g
sion d'isolement de 30 V au moins, <« apairés ». miniaturisation intervenue récem- acoustique est approzimateest
et celui de sortie, une tension Une autre solution que nous ment dans l'industrie électronique de¢ 25 dB; le poids de Dappessl
d'isolement de 25 V. pensons trés probablement possi- (branche que l'on appelle désor- (pile comprise) est demwinm I £

1968 1968
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ce et retour rapides. Vumetre. Con-
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RR - 10. 02. — M. Gallez, Mas-
Lavayre-sur-Lodéve (Hérault).

Amplificateur BF a transistors,
HP n° 1060, page 46.

1° Diodes D1 et D2 : type OAS5
(de RTC).

2° 11 est possible de remplacer
les condensateurs de 2 000 uF par
des condensateurs de 5000 uF.

3* Les transistors SFT337 et
AC184 présentent sensiblement les
mémes caractéristiques ; vous
pouvez donc utiliser indifférem-
ment les uns ou les autres.

4° Transformateur d'alimenta-
tion :

Section du noyau central du cir-
cuit magnétique en toles = 9 em?2,

Primaire 220 V = 990 tours en
fil de cuivre émaillé de 25/100 de
mm.,

Secondaire 2 x 36 V 05 A =
2 x 182 tours en fil de cuivre
émaillé de 45/100 de mm.

RR - 10.03. — M. Henri Mat-
ter, & Soultzeren (Haut-Rhin).

1° D’aprés vos explications, il
doit s’agir d'une légére fuite dans
I’alimentation, non pas du cadre
proprement dit, mais du récepteur
auquel ce cadre est connecté.

Essayez d'inverser le sens de
branchement de la prise d'alimen-
tation secteur. Ou bien, reliez le
chéssis du récepteur par la douille
prévue a cet effet, 4 une prise de
terre (tuyau de distribution d’eau,
par exemple).

2° L'école de radio que vous
citez n’existe plus.

RR - 10.04. — M. Janot, a
Pont-Audemer (Eure).

Un amplificateur HF que l'on
module peut fonctionner en classe
C avec un bon rendement; mais il
faut un .modulateur de puissance
adéquate.

Si I'amplificateur fonctionne sur
HF modulée, la modulation étant
appliquée sur le ou les étages pré-
cédents, la puissance BF modula-
trice est inférieure. Mais 1'ampli-
ficateur HF' doit alors fonctionner
en classe B, et son rendement est
nettement moindre.

Pour plus de détails, veuillez
consulter l'ouvrage «L’Emission
et la Réception d'Amateur »,
6" édition (Librairie de la Radio).

RR - 10.05. — M. Alfred Sois-
son, & Roubaix (Nord).

Correspondance des transistors :

2N1305 = méme immatricula-
tion chez RTC.
2N1039 = ADI140 (RTC).
2N2553 = ASZ15 (RTOC).
]

RR - 10.06. — M. E, Wittmann,
a4 Illkirch - Graffenstaden (Bas-
Rhin).

Correspondance des transistors :
2SB175 = AC126 (RTC).
28SB176 = AC128 (RTC).
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RR - 10 . 07. — M. Martinet, &
Boulogne, et P.-M., & Arles.

Les numéros et sigles qui figu-
rent sur vos semiconducteurs de
« récupération » ne sont pas des
immatriculation. I1 s’agit de réfé-
rences pour la fabrication ou la
maintenance de ces plaquettes
d'origine « électronique indus-
trielle ».

De ce fait, il ne nous est pas
possible de vous indiquer les ca-
ractéristiques ou correspondances
de ces semiconducteurs.

Il conviendrait éventuellement
de vous adresser a votre four-
nisseur...

RR - 10 . 08. — M. Jean Michel,
a Grenoble (Isére).

1° D'aprés vos explications sur
ce qui se produit sur l'écran et
votre téléviseur, il doit s'agir

d'une instabilité de la fréquence-

« lignes » : L'image se déchire
ou ondule par « paquets de li-
gnes ».

Comme plus loin vous nous dites
que le seul fait de heurter le po-
tentiométre de stabilité horizon-
tale suffit & dérégler I'image, nous
pensons que tout vient de la. Il
faudrait remplacer ce potentio-
meétre par un autre de caractéris-
tigues identiques.

2° Quant aux ronflements dans
le son, les pannes les plus fré-
quentes sont condensateur de
filtrage ou de découplage défec-
tueux ; tube défectueux; -cela,
dans les étages « son » bien en-
tendu.

Vérifier aussi, le cas échéant,
le réglage de 1'oscillateur (A ac-
corder d'une fagon bien <« cen-
trée » sur l'audition maximale).

RR - 10 . 09. — M. Louis Paris,
& Aix-les-Bains (Savoie).

1° Votre lettre ne contenant au-
cun renseignement technique, il
nous est bien difficile de situer
avec précision l'origine du défaut
constaté sur votre téléviseur. Tou-
tefois, étant donné que son et
image sont altérés simultanément,
le défaut peut étre dii :

Au rotacteur VHF ou au tuner

A l'antenne ou a son cable ;

A un phénoméne de propaga-
tion.

2° Convertisseurs électroniques
pour tubes fluorescents ; Voir
« H-P. » n°* 1085, 1098 et 1123.

RR - 10 . 10. — M. Marcel
Chenouard, 4 Nantes (Loire-Atlan-
tique).

Le phénoméne d'ionisation ob-
servé entre Al et A2 d'un tube
cathodique VCR 139 A est tout a
fait anormal pour des tensions
d’alimentation  correctes appli-
quées aux électrodes. Cela indique
que ce tube cathodique est défec-
tueux (probablement, dégagement
gazeux interne, mauvais vide).

RR - 10 . 11. — M. Pierre Cor-
nuau, & Villeneuve-Saint-Georges
(Val-de-Marne).

Nous avons déja décrit de nom-
breux, montages de chargeurs
d'accumulateurs. Veuillez vous re-
porter par exemple aux numéros
suivants : 1080, 1 085, 1091, 1100,
1102 et 1107.

RR - 10 . 12. — M. Maurice La-
rousse, & Villeneuve-Saint-Georges
(Val-de-Marne).

Si, en supprimant l'oscillateur
local, vous continuez & recevoir
I'émetteur voisin, cela démontre
bien que la réception ne s’effectue
pas en synchrodyne..., mais tout
simplement en amplification di-
recte !

Quant & la détection, elle est
effectuée par un tube amplifica-
teur quelconque. En effet, il n'y
a pas que les diodes qui détec-
tent ; avant la détection diode,
nous avons eu notamment la dé-
tection par la grille et la détec-
tion par la plaque...

Ne pouvant examiner votre
montage, nous pensons qu'il peut
s’agir d'une oscillation locale in-
suffisamment énergique ou de fré-
quence incorrecte (harmonique),
ou d'un collecteur d'ondes trop im-
portant.

RR - 10 . 13. — M. S. Berche,
a4 Nogent-s.-Marne (Val-de-Marne).

1° Les bobines & noyau réglable
dites de largeur d'image ou d’am-
plitude horizontale, sont des com-
posantes couramment utilisées en
TV et qu'il est facile de se pro-
curer chez les revendeurs de pié-
ces détachées.

2° Le décodeur FM stéréo, dont
vous nous entretenez peut étre
considéré comme ancien (huit ans)
et presque périmé. Depuis cette
époque, nous avons publié des réa-
lisations plus modernes et plus
perfectionnées. Néanmoins, voici
le renseignement demandé :

C5 = 0,05 & 0,1 pF.

Concernant le réglage des cir-
cuits d'un décodeur stéréo FM,
veuillez consulter notre Numéro
Spécial d'octobre 1967.

RR - 10 . 14. — M. Christian
Leloup a Jargeau (Loiret).

Nous ne connaissons pas 1'émet-
teur type SYG dont vous nous en-
tretenez.

Pour que nous puissions exa-
miner si la transformation que
vous envisagez est possible et,
dans I'affirmative, vous indiquer
ce qu'il convient de faire, il fau-
drait nous faire parvenir le
schéma de cet appareil.

RR - 10 . 15. — M. C. Delacre,
a Paris (10°).
Nous n’avons aucun renseigne-

ment concernant les transistors
immatriculés HP 100 et P 404,

CINE - PHOTO - RADIO
J. MULLER

CAMERA 8 mm EUMIG « §2 »
Cellule entierement automa-
tigue & lecture de diaphrag-
mes dans le viseur. Moteur
élect. alimenté par 4 piles
15 V. Objectif 1,8/12,5. Gd

viseur. Prises déclencheur
souple et magnétophone.
Compléte avec poignée et

dragenne.

Prix exceptionnal, 21 5.00
(Franco : 220,00)

4 piles .

Etui en cuir, fermeture &

glissiére

.......... P

PROJECTEUR EUMIG
8 mm « Automatic - NOYO »

pour 495 F

(France 515 F)

Chargement bobine &

automatique de
bobine. Marche avant et arridre. Arrét

sur image. Vitesse variable par rhéostat.
Lampe quartz-iode 12 volts 100 watts.
Objectif EUPRO-ZOOM 1 : 1,3 de 15 &
25 mm. Bras pour bobine de 120 matres.
Réembobinage automatique.

Voltage : 110/220 volts.

Supplément pr lampe de rechangs 30,00

Importé de
POLOGNE

PROJEC-
TEUR
SONORE
16 mm
optique
Type
API2 . ELEW
Encombre-
ment ; 340 x

290 x 400 mm
Poids : env.

20 kg.
1.980,00
(franco 2.000,00)

Documentation sur demande

Autres modéles : Neufs et Occasions
Nous consulter |

PROJECTEUR
« REVUE-
SUPER 8 »
Prix
exceptionne!

488,00

(franco :
L 508,00 F)
Quartz iode 100 Watts, marches avant

et arridre, zoom, chargement automati-
que bobine 3 bobine, 110/220 V.

PROJECTEUR pour DIAPOSITIVES
5 x5 cm « CADDY-LUXE »

300 W pour 110/220 V. Semi-automatique
par charg'matic (50 vues), sans panier.
Objectif Berthiot f : 2,8 de 100 mm.
Misekau point par bouton latéral. Poids :
3,2 kg. Livré avec lampe.

(franco 205,00) pour ...... '95,00
Lampe supplémentaire
(spécifier le voltage) ..........




CINE-PHOTO-RADIO - J. MULLER

14, rue des Plantes, PARIS (14°) - FON. 93-65 - CCP Paris 4638-33
METRO ALESIA. Megasin fermé le fundi

CREDIT CETELEM
pour tout achat A partir de 500 F
Demander nos conditions

IMPOITATION D‘U.R.S.S.

CREDIT CETELEM
pour tout achat & partir de 500 F
Demandez nos conditions

CAMERAS EUMIG SUPER 8

IMPORTATION D'ALLEMAGNE

VIENNETTE » Zoom reflex ................ 844,00 P
:EUMIGET"TE R L 423,00 AGRANDISSEUR " ZEN" E
« EUMIGETTE 3 54 200M ..ovvvinennnnnnennns 528,00 6 x6-PSF

(Port en sus : 5,00)

INOUI !... 299 F (franco 314)
CINE-GEL 8 mm
Bas wveltage 8 V 50 W.
Bi-tension de 120 & 240 V

réglage par rhéostat
Bobines pour 120 métres.
Dim. : 260 x 195 x 165 mm.
EN 9.5 mm

- : i avec marche arriére, lam-
v pa 100 watts.
Prie. (francd: 2 BI0Y ..neespsininssiivesess 495,00
MONTEZ VOUS-MEME CE PROJECTEUR

POUR F 50,00

(franco contre mandat de 55 F)

Fonderie alu sous pression, peinture IMPORTATION DE POLOGNE
martelée - Pour vues 18 x24 - 24 x 36
- 28x40 et 4x4 en carton 5x5. AGRANDISSEUR
Objectif bleuté Boyer 85 mm - Knoxuss Ill
Condensateur double  asphérique,
16x16 mm, jusqu'd 6x9.
Objectif Amar 4.5 de

verre anti-calorique. Livré complet, avec plan de mon-
tage, en pikces détachédes (KIT). Sans lampes.

105 mm. Lampe 100-150 § commmssmmms AFFAIRES A PROFITER
watts opale, culot Edison

Suppléments facultatifs :
Lampes de projection (bien spécifier le vol tage]
125 ou 220 wvolts, 200 watts ............ 15 E 27 réglable, double CAMERAS 8 MM o
125 ou 220 wvolts, 300 watts .......ooevenens 19 condensateur,  diamdtre Auto-Camex Reflex. Zoom de 8 & 40 mm, pecignée,
i 130 mm, filtre rouge. Ipe contréle de pile (franco: 955) ...... 950,00
Plague de base de 600 x Quartz M, & cellule couplée dans le viseur, semi-
450 mm. Statif & 3 tiges automatique. Prix (franco 355) .......... 3500
H : 800 mm pivotan! au- Eumlig €6 autom. reflex, Zoom B a 25 avec poignée

Guidage du négatif avec
serrage par |evier. Lampe
75 watts, culot E27. Con-
densateur double démonta-
ble. Filtre rouge. Objectif
anastigmat « ECHO » 3,5
de 75 mm & diaphragme
cranté. Mise au point par
soufflet, décentrable et in-
clinable. Plagua de base :
35 x 41 cm. Statif & tige
H: 55 cm; pivotant &
180°. Agrandissement 5 fois
fon h | B T B e
tion horizontale pessible. s g-

Prix (franco : 30,00} ...ccocveieencnasns 365,00

POUR
F 650,00

(Feo ¢/ mandat
de 655,00 F)

Garantie 1 AN

Un Reflex mono-objectif 24 x 36 - Cellule photo-élec-
trique incorporée mais non couplée - Miroir & retour
éclair - Obturateur rideau & vitesses : de la
pose B au 1/500" de seconde - Objectif Hélios 44 -
6 lentilles - Ouverture 2 - Focale 58 mm - Mo
ture 42 mm & vis - Bague de diaphragme présélec-
tive - Retardement de 9 & 15 secondes - Synchro-
nisation FP/X - Mise au point sur dépoli d'une
extréme précision - Griffe porte-flash - Perfectionné
moderne et élégant, le « ZENIT E » est un appa-
reil de qualité professionnelle & |z portéde cde |‘ama
teur. Livré avec sac cuir « tout prét cerclé » et
certificat de douane.

Méme modble avec objectif INDUSTAR 3,5 de 50 mm
(franco 400,00) ....vvvuiiiivinninienarenas 395.0
Pour optique supplémentaire : nous consulter!

I'équiper d'une lampe 12 volts, 100 watts .... 13,50
ou d’une lampe quartz-iode 12 V, 100 W .... 33,00
Culot adaptateur sur douille BAISS ............ 5‘00

Moteur soufflerie 110/220 volts (s'adapte dans la lan- tour de son axe vertical. déclencheur. Prix (franco 600) .. 5985 .00
terne) avec répartiteur de tension et schéma. Téte de |’agrandisseur Méopta AGS, semi-automatique, ceilule CGJplée dans
(Franco 38,00), En magasin .................... 35,00 inclinable A  1’horizon- le viseur. Prix (franco 250) ............ 2450
Transfo 110/220 V, sortie 12 V, 150 W ({co 40,00) 35,00 tale. Porte-négatif avec CAMERAS 9,5 MM

Valise de transport en fibrine (franco 15,00) .. 10,00 réglage continu du ca- Pathé-Lido, 4 vitesses (B, 16, 24 et 32). Sans optigue.

drage de |'image. Objec-
PROJECTEUR tif pouvant se décentrer.

PATHE 8 et SUPER 8 Poids : 18 kg.
Bi.format - Lampe 12 V, 100 W Livré avec cbjectif Amar de 105 mm et
4 miroir. Objectif f : 1,3 zoom lampe (franco 450,00) ................ 430 00
Berthiot 17 & 28 mm. Rebobinage " "
rapide. Griffe double came nylon
presseur rectifié. Couloir double

Prix (franco 125) ......ccocvvvinvnnnnnnss 00
Pathé-Webo-Rie, sans opt. Prix (fco 120). 115,00
Rio-Phot & cellule sans opt. Prix (fco 325) 320.%0
CAMERAS 16 MM

Webo MI16 BTL, chargement automatigue, sans opt.
Prix (Franco 2100) ...cccimosnossaionas Z.000.0
Posemétre Léningrad (franco 68,00) ...... 65.0
Projecteur « Bell et Howell », 8 mm, type « 256 »

24 x3% - 18x24 -

8 et super 8. Prise pour lampe 24 x 24 et 40 x 40. Marches av. et arri. Prix (franco 505) .... 48500
de salle. Bobine 120 m. Prise Objectif Mater Savoy 3, flash 24 x 36 (franco 155) ...... 150,00
synchro 110 a 240 V. Complet 1: 45 - F: 50 mm Suppl. pour sac « tout prét » ........ 25,M

(feo 715 F) Seulement §95,00 anpe 60-75 watts

rofiter en 220 volts nul-mont
Suppt pour sac « tout confort » (fco 55,00) .. 50,00 opale culot Edison lable. Affaire & p
——— 2 Sloe Sdlion T LANTERNE « RIVIERA 1000 »
SEMI-AUTOMATIQUE Eclairage uniforme Pour wvues 5 x5. Objectif 100 mm. Automatique +

télécommande. 3 moteurs + 1 panier 36 vues. Livrée
en mallette gainde, sans lampe (fco 265). Z45.00
Supplérnent pour lampe 300 W .......... 19
pour lampe 500 W e 32,00
Plnhr 36 vues .... 6,00 - 72vuas .00

du champ de |'image
par réflexion sur miroir
plan. Plaque de base: 390 x

Ne s'adapte pas sur tous hT:::eurTl;;;ﬂm:::lonm
?c%de;; Dsjnofs..conggﬁ Agrandissement 1,5 & 10. Téte inclinable & 90° en
Boite plastique Karo-class pour classement de 500 oees [| POSition horizontale par projection. Triple colonne | Plagh dlectronique, secteur 220 volts, accu cadnickel.
(franco 2 25,00) ...ovneenreenninnnnnnsnnnnnn. 20,00 [ pivotante & 3500 sur la base. Complet, avec lampe, § Made in Germany. Prix (franco 155) ........ 150,00
PASSE-VUE avec nez tournant pour film en bande 24 x 35 [ oPtique, caches et filtre incorporé.

sans panier, contient
50 wvues qui se reclas-
sent automatiquement -

et 18x24, En «KIT» (fr (Spécifier le voltage 110 ou 220 V.) Magnétophone RADIOLA Mini-K7, 195 x 115 x 55 mm, tout

x . n (franco 30,00) ........ 259 B PRIX (franco 263,00) .................. 243000 transistors, 2 pistes. Av. micro, cible (fco 380). 375,00
BJECTIFS POUR PROJECTION “"BETA" '

Spécial SADAR 25 mm. Diamétre 27 mm. Net 20,00 B A vickicliyblngad e

Récepteur « Selga » & 7 transistors

T e R A T T S £ L A 3 A e 7 AN EM . S S A TPt

f3 ) .
fsg nr:": ‘;iwaar::el-i 2;2 rsnrrmmNe\ ............. gg,: Format 24 x % 2 gammes : PO et GO. Alimentation par accu cad-
ANGENIEUX f 60 mm, dismeétre 32,8 mm ... 2000 Objectif Emitar nickel rechargeable sur secteur 110/220 volts. Dim. :
BOYER, dismetre 425 mm 1: 45 - F: 45 mm 175 x 105 x 50 mm - Peoids : 1,1 kg.
jection fixe. Prix 2 e 1o v pouigr;o Lampe 40/60 watts opale Complet, avec hovsse (franco 122,00) I 00
SOVIS, dizmetre 42,5 mm. F de 100 mm. Prix 18500 Placue de bese IMPORTATION DU JAPON

OBJECTIFS DIAMETRE 42 mm ' Co?o*w:,b"l'".‘ Crown Corder. Magnétophone portatif + radio incor
:Egglsg-asezmésor f 130 mm oeeeiin... Z0.,00 o s porée (FM + PO). Alimentation par 6 piles de 1,5 V
TOPAZBOYER, 2,8 de 45 min. Posa B ay 1/250% Conetont | AGrendissement 7 fois le, format de buse st pius | DI @ [0 70X 20 Mm. PO = kg Beo. B8 m
pour 24x36 ou agrandisseur. (fco 22,00) 20,00 par retournement de |a téte. Eclairage uniforme du 52’6 Gm !m by aéé;nena o; s ?66! 495 00
BERTHIOT 3,5 de 50 mm (feo 42,00) 40,00 champ de |'image par miroir asphérique. Complet ( seulement) + uteur (franco

i : A avec lampe et optique (spécifier le volt : | 1 B

’ il (L?asurm:;ré;f:lois:ezﬁ?g)) -------- 40.00 110 ou 220 V). PRIX (franco 155,00) 145000 Crown Corder.. Magnétophone portatlt « spdclsl repor-

Cache-margeur métal, fonte d’alu nervurée martelé ;?c:n/:- Bri::“lnmrpcrie (FM). 2 vitesses : 478 st

:-, gris, dessus surfacé et laqué blanc mat avec sys-
00 téme de réglage individuel de la marge, presse-

Lentille p]an convexe 60 mm ép. 10 mm ... ...
60 mm ép. 30 mm aspherlque .............. o

(6) 127 mm. Livré avec 2 micros dont
51,5 mm ép. 21 mm asp’lerrqu- oy 10/
10,00

un sans fil. Permet |‘enregistrement & cdistance (maxi
mum 50 matres). Alimentstion 6 piles de 1,5 V ou

Verre anti-calorique rond, 7 40 mm ép. 3 mm. papier et réglettes noires graduées : secteur 220 V., Dim.: 275x 280 x 115 mm

Pour tous ces articles: frais d'envoi en sus (1,70 F) j":'s‘::::g::g i ?oﬁ'knPo;t 1223:5‘#) 82 Pds 4,6 kg. Prix complet (fco 1.370) '350 00
OPTIQUE DE PRISES DE VUES Pcwhn.i?ro:. chlml‘w«. w 1 A Le plus petit téléviseur du monde !

BERTHIOT télé 1.9 de 35 mm. Pour 8 mm .. 80,00 [ iartement vartible du 24 x 36 ,u',;u';;';,;"’"‘ Téléviseur Crown. 2 chaines + radio (FM + PO)

BERTHIOT télé 28 de 50 mm. Pour 8 mm .. 80,00 Prix (franco 23,00) ) 20,00 Ecran de 110 mm. Alimentation : 9 piles de 1.5 V.

DOUBLEUR DE FOCALE pour 24x36, & vis, diamétre Cuvettes plastiqu; (tou.léa.-air.v{e.n-s.l;:ms“;\;u-s.;:onsulur) 30 transistors. Dim. : 245 x 215 x 90mm.

|42x1oo (franco 6!570) ................ e 65,00 Matériel de toute premidre qualité, Vendu avec Poids 4 kg environ (franco 1.480) ........ 1 400.00

Zoom ANGENIEUX 18 de 65 4 52 mm, sans visde garantie d'un AN et livré avec certificat de douane Supplément pour bloc d'alimentation secteur, 110/220

|Qeﬂex pour caméra 8 mm. Prix ............ 370,00 ) enen: TOlY iounaiciaibensuisimanivsies 100,

ANAMORPHOSEUR pour caméra 8 ot 95 .... . 100,00

——— Pour ces articles port en sus: 170 ———— Les prix sont donnés & titre indicatif ot sans engagement MOTEUR SAPMI (Franco 23,00) ....... 20,

DOCUMENTATION GENERALE CONTRE 2 TIMBRES A 0,30 F - (Documentation sur article désiré sur demande) - NOS EXPEDITIONS SONT FAITES LE LUNDI
e Expédition rapide contre mandat. Pas d'envel contre remboursement
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DEUX CIRCUITS ELIMINATEURS D’INTERFERENCES

0US allons examiner deux
N deux montages éliminateurs

d'interférences, équipés de
ransistors, et plus spécialement
destinés a étre adjoints & des ré-
cepteurs de trafic.

Le premier montage, le « Selec-
tojet », agit en basse fréquence ;
le second, le « Q multiplier »,
agit & l'entrée de 1'amplificateur
moyenne fréquence du récepteur.
Certes, il n’est absolument pas né-
cessaire de monter les deux cir-
cuits sur un méme récepteur pour
obtenir des résultats. Si nous pu-
blions cite 4 cdte ces deux mon-
tages visant le méme but : éli-
miner les interférences, c'est
parce que. dans certains cas, se-
lon le récepteur, il sera plus fa-
cile d'installer ou 1'un ou l'autre
des circuits proposés.

=

Le «Selectojet» n'est pas un
circuit nouveau ; depuis de nom-
breuses années, certains types de
récepteurs de trafic de la firme
américaine « National » ont été

Tr. 1
el2 £
Entran E o-—i L Zp
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Fra. 1

équipés de ce dispositif. Ce qui est
nouveau est la réalisation du mon-
tage avec des transistors.

Le «Selectojet » est un dispo-
sitif relativement simple qui fonc-
tionne, soit en amplificateur BF a
sélectivité reglable, soit en filtre
BF & réjection ; accessoirement,
on peut I'utiliser également en os-
cillateur BF.

Dans ces trois fonctions, la fré-
quence d'opération peut étre choi-
sie en un point quelconque du re-
gistre B.F. par la mancuvre d'un
simple bouton. Le degré de sélec-

Page 162 4 N° 1145

tivité dans la position « amplifi-
cateur » est réglable d'une ma-
niére continue, et d'une facon
telle, que la profondeur de 1'affai-
blissement di & 1'arc de réjection,
dans la position « filtre & réjec-
tion », est indépendante du ré-
glage.

Dans le trafic en téléphonie,
I'appareil peut étre utilisé pour
rejeter les sifflements d'hétérody-
nage ; méme remarque pour la
réception des signaux télégraphi-
ques. Dans les deux cas, la bande
passante obtenue est comparable
a celle donnée par un filtre M.F.
a cristal, si on le désire, et seul
le signal voulu est amplifié.

Dans le trafic en téléphonie,
musicale, cet appareil peut étre
employé pour corriger la courbe
de réponse du registre B.F., soit,
par exemple, pour créer une sur-
amplification des graves, soit pour
rejeter les crachements d'aiguille
(cas de son utilisation a 1'entrée
d'un amplificateur B.F. chose
possible puisque 1'appareil agit en
basse fréquence, rappelons-le).
Lorsque le controle de régénéra-
tion est dans la position hors-ser-
vice, I'amplificateur a une courbe
de réponse parfaitement plate. Au
fur et & mesure que ce contrdle
est poussé vers son maximum,
une pointe d’amplification, de
plus en plus importante, apparait,
et ce, sur la fréquence choisie par
I'accord de l'autre réglage de
l'appareil. La pointe devient de
plus en plus étroite et d’amplitude
de plus en plus élevée avec 1'ac-
croissement de la régénération,
jusqu’'a l'instant ou, la réaction
devenant telle, I'amplificateur en-
tre en oscillation.

Par un contrdle de phase, nous
pouvons, en effet, modifier toute
la courbe de réponse B.F., cela
par combinaison, d'une part,
d'une tension d'amplitude cons-
tante, mais a phase variable, et
d'autre part, d'une méme tension
d’amplitude constante, mais non
déphasée ; 'amplitude de la ten-
sion résultante dépend, évidem-
ment, des phases relatives des
tensions composantes, et est donc
variable au gré de 1'opérateur.

Dans ce dispositif, tout réside
dans un circuit déphaseur que,
pour simplifier nos explications,
nous avons schématisé trés som-
mairement sur la figure 1, en A.

Le circuit déphaseur est établi
de fagon que la valeur de la ten
sion de sortie el demeure cons-
tante, méme lorsque la phase est
modifiée (pour une frégquence don-
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née) par variation de la valeur géométrie, la jonction des vec-

de R. Naturellement, si R est
constant, et que la fréquence va-
rie, la phase de la sortie sera
également décalée, bien que !'am-
plitude reste constante; cela,
parce qu'un changement de fré-
quence a le méme effet qu'un
changement de valeur du conden-
sateur C.

Un petit diagramme vectoriel
simple, illustrant ce fonctionne-
ment, est donné par la figure 1,
en B.

Les tensions el2 et e23 sont
fixées comme phase de référence.

On prétend que le circuit de sor-
tie (auquel le déphaseur est con-
necté) a une impédance extréme-
ment élevée, de maniére que, pra-
tiquement, seul un courant circule
a travers le condensateur C et la
résistance R. Ce courant est dd a
la tension appliquée el3. Mainte-
nant, nous savons que la somme
des tensions aux bornes de R et
de. C doit égaler el3. Nous savons
aussi que la tension aux bornes de
R a tendance a étre en phase avec
lc courant, et que la tension aux
bornes de C est décalée de sensi-
blement 90° par rapport au cou-
rant. Cela est représenté sur le
diagramme de la figure 1-B.
D'aprés une régle élémentaire de

teurs Ir et I x C se fera toujours
sur un demi-cercle. Quant a la
tension de sortie e0, elle est repré-
sentée par le rayon du cercle ;
elle est donc constante en ampli-
tude, mais varie en phase.

Il va de soi que le transforma-
teur déphaseur Tr. peut parfaite-
ment étre remplacé par un tube
triode ou par un transistor.

étage déphaseur
un décalage total
voisin de 180° — ce qui est sou-
vent la valeur la plus convenable
a utiliser avec l'appareil — il est
préférable d'utiliser deux étages
en cascade, chaque étage donnant
aisément un déphasage de 90°.
Chaque étage est alors réglé de
facon & avoir, l'un et l'autre, le
méme degré de contrdle pour un
déphasage total maximum de 180°.
1l est alors possible d'utiliser 1'ap-
pareil pour obtenir la réjection
d'une bande étroite de fréquence
(utilisation comme filtre réjec-
teur). Un canal déphaseur com-
prenant deux étages en cascade
provoque un déphasage réglable
(180° maximum a la fréquence a
rejeter) ; a l'entrée, une tension
B.F. dérivée réglable par un po-
tentiométre (réglant une fois pour
toutes la profondeur de réjection

Bien qu'un
puisse donner



4 la fréquence nulle) est appli-
quée a4 un autre canal amplifica-
teur & sortie constante — phase
de référence 0° (ou 360°).

Lorsque le gain propre de l'ap-
pareil a été établi, les valeurs
des tensions de sortie de chaque
canal amplificateur restent les mé-
mes. Mais la tension de sortie
résultante dépend de la relation
entre les phases des deux tensions
composantes de sortie de chaque
canal. Or, le canal déphaseur peut
amener un décalage de 180" pour
une fréquence choisie, ce qui dé-
termine une sortie nulle pour la-
dite fréquence (en réalité : pour
une bande de fréquences trés
étroite autour de la fréquence

choisie).
La fréquence a rejeter est com-
plétement éliminée lorsque la

réactance du condensateur C est
égale a la résistance R pour cette
dite fréquence, chaque étage de
I'amplificateur déphaseur produi-
sant alors un décalage de 90°
(soit, au total : 180°). Pour dé-
terminer la valeur de la fréquence
a rejeter, il nous faudra donc
agir sur les valeurs des résistan-
ces R. Notons que ces résistances
controlent seulement la phase et
non l'amplitude de la tension de
sortie. Dans la réalisation prati-
que, la variation simultanée des
deux résistances R des deux dé-
phaseurs en cascade, s'opére com-
modément au moyen d'un potentio-
métre double jumelé.

Nous venons de voir 1'utilisation
de l'appareil en filtre & réjection.
Voici, maintenant, le fonctionne-
ment en amplificateur sélectif (a
fréquence ajustable) ; l'appareil
est tout simplement connecté en
amplificateur & réaction pour une
fréquence choisie. Une portion de
la tension de sortie est reportée
sur l'entrée ; l'amplitude est tou-
jours constante, mais la phase va-
rie avec la fréquence entre 180°
e. 0° par rapport & la phase de
I'entrée. Dans le cas ou les deux
tensions sont en phase, nous avons
une réaction positive et le gain
est accru ; dans l'autre cas, c'est
d'une réaction négative qu'il
s'agit, d'ol réduction du gain.

Le report d'énergie d'arriére en
avant sera en phase et la réac-
tion positive, seulement pour une
fréquence ; ’amplification sera
donc énorme pour cette fré-
guence (pratiquement pour une
bande de fréquences trés eétroite
autour de la fréquence choisie), et
nous sommes bien en présence
d'un amplificateur B.F. sélectif.
Comme précédemment, le choix de
la fréquence a favoriser est dé-
terminé par la valeur des deux
résistances R des deux étages dé-
phaseurs en cascade. La largeur
de la bande de fréquences suram-
plifiées et la valeur de cette sur-
amplification restent constantes
quelle que soit la fréquence d'opé-
ration B.F. choisie. La largeur de
la bande de fréquences, soit le de-
gré de sélectivité, est trés varia-
ble ; au moyen du réglage de ré-
génération, on peut obtenir, soit
une sélectivité trés pointue (bande
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trés étroite), soit une modifica- (FET) du type 2N4360 de Fair- 1 %, ou bien sélectionner a

tion de la courbe de réponse (en
passant par tous les points com-
pris entre ces deux limites). Natu-
rellement, la sélectivité est maxi-
mum au point de réaction situé
juste avant que le dispositif entre
eun oscillation. En effet, si la réac-
tion est trop poussée, le circuit
auto-oscille ; il constitue d’ailleurs,
ainsi, un excellent oscillateur &
fréquence variable.

Nous avons vu que le fonction-
nement de l'amplificateur sélectif
est dii précisément & ce que la
réaction n'est pas la méme lors-
que la fréquence de la tension
d'entrée varie ; la réaction posi-
tive atteint son maximum pour la
seule fréquence choisie, Mais
auelle que soit cette fréquence
choisie, la réaction positive maxi-
mum reste constante. De ce fait,
lorsque 1'on utilise le dispositif en
oscillateur B.F., l'amplitude de
l'oscillation est normalement sta-
bilisée, quelle que soit la fré-
quence engendrée choisie. D'autre
part, pour cette utilisation, il con-
vient de ne pas pousser le réglage
de réaction au maximum, sous
peine de courants de grilles éle-
vés et de distorsions. Dés que le
circuit entre en oscillations, par
la manceuvre du contréle de régé-
nération, il est inutile de tourner
le bouton plus loin. Dans ces con-
ditions, les oscillations B.F. sont
trés voisines de la sinusoide.

La figure 2 donne, A titre indi-
catif, trois réponses possibles,
pour le fonctionnement en ampli-
ficateur B.F. sélectif, selon la po-
sition du contrfle de réaction
(partie supérieure). Sur la partie
inférieure, la courbe représente
la réponse de I'appareil utilisé en
filtre réjecteur B.F. (F = fré-
quence quelconque pouvant étre
choisie dans le registre B.F.).

La figure 3 représente la ver-
sion transistorisée du <« Selecto-
jet ». Le montage utilise des
transistors a effet de champ

child ; ces transistors conviennent
particuliérement bien dans cette
utilisation du fait des impédances
trés élevées qu'ils présentent.

Afin d’obtenir une parfaite sy-
métrie, il est nécessaire d’avoir
rigoureusement R1 = R2 et R3
= R4. On peut utiliser des résis-
tances de précision & tolérance de

l'ohmmeétre des résistances par
paires présentant des valeurs ab-
solument égales.

L’alimentation se fait sous une
tension de 9 volts qui, comme
d'habitude, peut étre obtenue, soit
avec une pile, soit & partir du ré-
cepteur (consommation du dispo-
sitif : environ 4 mA).
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Le «Selectojet» s'intercale &
I'entrée de la section BF du ré-
cepteur ; précisons : entre la sor-
tie de détection et le potentiome-
tre de volume., Cette intercala-
tion n'apporte pratiquement au-
cune augmentation du gain moyen
BF.

Gachette
{ou porte)

Source

Fic. 4

L’'inverseur bipolaire a bascule
Inv. permet de déterminer le
mode de fonctionnement de I'ap-
pareil :

Position 1 = amplificateur sélec-
tif (et éventuellement, oscilla-
teur) ;

Position 2 = filtre & réjection.

Le potentiometre jumelé double
Pot. 1 (2 x 500 kQ linéaire) dé-
termine la fréquence d'opération.

Quant au potentiométre Pot. 2
(1 MQ linéaire), son réglage agit
sur le degré de sélectivité (lar-
geur de la bande transmise).

Comparativement aux transis-
tors classiques, on pourra étre
surpris par les valeurs élevées
des résistances utilisées. C'est
qu'il s'agit, rappelons-le, de tran-
sistors a effet de champ qui pré-
sentent des impédances trés éle-
vées et que l'on peut comparer
presqu’en tous points a4 des lam-
pes pentodes. La figure 4 repré-
fo.nte le brochage de ces transis-
ors.

L'appareil utilisé en filtre-réjec-
teur peut soutenir la comparaison
avec n'importe qule filtre MF &
quartz ; les principes sont d'ail-
leurs bien différents. Tout siffle-
ment d'interférence, tout QRM,
tout hétérodynage d'ot qu'ils vien-
nent, sont pratiquement éliminés
par le réglage convenable du
Pot. 1 (Fréquences).

D'un autre coté, en téléphonie
et en cas de QRM, le circuit est
plus souple qu'un filtre MF & cris-
tal. I1 permet, dans la position
« amplificateur sélectif », de choi-
sir rapidement la bande passante
la plus convenable aux points de
vue compréhension et élimination
des signaux brouilleurs : la lar-
geur de bande passante étant dé-
terminée par Pot. 2, on choisit
1'étroite gamme de fréquences qui
sera amplifiée par le réglage de
Pot. 1.

En résumé, le dispositif peut
étre utilisé pour sélectionner ou,
au contraire, rejeter toute étroite
bande de fréquences située dans
le registre audible BF.

&

Un autre circuit éliminateur
d’interférence est le ¢ Q multi-
plier » ou, en francais, multipli-
cateur de facteur de surtension Q.

C'est un circuit annexe fort ap-
précié sur les récepteurs de trafic

—,

-~
AAAA A
VWYY

@ Fi6. 5

Des montages « Q multiplier »,
soit & lampes, soit & transistors,

ont déja été proposés; mais la
réalisation dont la description fait

suite est nouvelle par sa concep-
tion, et intéressante par les pos-
sibilités qu’elle offre.

Ce montage de « Q-multiplier »
s'intercale en série dans le secon-
daire du premier transformateur
MF. Reportons-nous a la figure 5.
En A, nous avons représenté le

Q-multiplier

-3

En ajoutant un troisiéme tran-
sistor (Q3), le dispositif peut fonc-
tionner, au contraire, comme ré-
jecteur d'une fréquence (ou d'une
étroite bande de fréquences) dé-
terminée comme précédemment,

La fréquence favorisée ou reje-
tée (selon la fonction déterminée
par l'inverseur Inv.) peut étre
ajustée dans une plage de 20 kHz
centrée sur la valeur normale MF
455 kHz, par la mancuvre du

a l'heure ol les bandes de fré- ‘%I”PF
quences attribuées aux amateurs {
sont de plus en plus étroites et +
surchargées. R2 2
Ce dispositif peut étre adjoint 270k2 3 q a \20'1?
a tout récepteur sans modification . 1 2 > ||;-:=”4
1]
2.20F I
IIM2 T
FiG. 6 Entrie ‘; pjn X0pf ’k'QE Q F
I i VL ok & ¢ +9V -
F
I ¥ P 1f
;—|
ce ce dernier. En effet, le ¢ Q-
multiplier » se connecte tout sim-

plement en dérivation sur le pri-
maire du premier transformateur
M.F. (anode du tube changeur de
fréquence) ou en série avec le
secondaire (selon le montage). On
peut ainsi obtenir une améliora-
tion considérable de la sélectivité,
ou bien, on peut procéder & 1'éli-
mination de toute interférence au-
dible indésirable.
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montage d'origine le plus couram-
ment répandu; en B, nous mon-
trons l'intercalation du « Q-multi-
plier » et la modification & effec-
tue;' (résistance de 470 kQ a ajou-
ter).

Le schéma complet de ce ¢« Q-
multiplier » est représenté sur la
figure 6. Le circuit comportant
notamment le transistor Q1 et la
bobine accordée L, constitue un
oscillateur du type Colpitts. Lors-
que la résistance présentée par le
potentiométre Pot. 1 tend vers
zéro, ce circuit va entrer en oscil-
lation sur une fréquence détermi
née par L et CV. Juste avant
I'entrée en oscillation, le facteur
de surtension Q du circuit L CV
est presque infini, ce qui produit
un gain extrémement élevé pour
la fréquence choisie (et aux en-
virons immédiats de cette fré-
quence). Pratiquement, 1'effet est
le méme que dans le cas d'une
réjection de toutes les autres fré-
quences. La variation de la sé-
lectivité, et notamment la hauteur
de la créte, peut donc étre obte-
nue par la manecuvre du poten-
tiométre Pot. 1.

Le transistor Q2 est utilisé
comme étage tampon, avec sortie
sur le circuit d’émetteur. Le tam
pon d'entrée est simplement cons-
titué par la résistance Rl de
3,3 MQ.

condensateur variable a air CV
de 100 pF.

Sur « sélectivité », position 1 de
Inv., on peut atteindre un gain de
tension de 1'ordre de 5 a 10, selon
le réglage de Pot. 1. Le poten-
tiométre Pot. 2 permet d’ajuster
la largeur de bande sur laquelle
agit le dispositif dans les deux po-
sitions sélectivité et réjection.
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Sur « réjection », position 2 de
Inv., le signal en sortie de Q3 est
appliqué a l'entrée sous forme de
contre-réaction négative, ee qui
entraine un gain extrémement
faible, voire nul, a la fréquence
de réglage. D'ou réjection de
cette fréquence et de I'étroite
bande de fréquences voisines (cre-
vasse).

Les trois transistors NPN uti-
lisés sont du méme type : 2N388
ou 2N1304 (RTC) ; il suffit éven-
tuellement de retoucher les va-
leurs des résistances R2 et R3 dé-
terminant le courant des bases,
selon les types de transistors em-
ployés. L'ensemble doit étre réa-
lisé a l'intérieur d'un petit boitier

métallique formant blindage. L'ali-
mentation s'effectue, soit a l'aide
d'une pile de 9 V, soit & partir
d'une tension identique fournie
par le récepteur (consommation :
10 mA).

La bobine L doit présenter un
coefficient de self-induction de 40
a 300 pH, variable par le noyau
de ferrite réglable. On peut utili-
ser un enroulement de transfor-
mateur MF 455 kHz duquel on dé-
bebine quelques tours.

Le réglage proprement dit de
I'appareil consiste a appliquer un
signal a 455 kHz a l'entrée. Le
condensateur CV est placé a mi-
course, et l'inverseur sur « sélec-
tivité » (position 1). Les deux po-

tentiométres sont également pla-
cés & mi-course. Puis, on accorde
la bobine L par son noyau de fa-
con a obtenir la tension de sortie
maximale lue sur un voltmeétre
électronique a sonde HF. Simulta-
nément, on vérifie le réglage du
potentiomeétre Pot. 1 afin de le
placer en un point juste avant
I'entrée en oscillation du circuit.

Pour terminer, rappelons les
fonctions des quatre commandes :

Inv. : position 1 = sélectivité ;
position 2 = réjection.

Ccv réglage de la fréquence
ou de I'étroite bande de fréquen-
ces a4 amplifier ou a4 rejeter.

Pot. 1 : réglage de 'amplitude
de la créte amplifiée ou rejetée.

Pot. 2 : réglage de la largeur
de bande amplifiée au rejetée.
Aprés l'intercalation du ¢« @-mul-
tiplier » sur le récepteur de tra-
fic, il sera prudent de retoucher
le réglage du premier transfor-
mateur MF (condensateurs ajus-
tables ou noyaux), transformateur
qui aura fatalement été déréglé
du fait de cette adjonction. On
pourra d’ailleurs en profiter pour
vérifier l'alignement sur la fré-
quence convenable de tous les
transformateurs MF du récepteur.
Bibliographie :
L'Emission et la Réception d'Ama
teur (6° édition). — Radio-Elec-
tronics B8-1967.
Roger A. RAFFIN.
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RETOUR SUR LES AMELIORATIONS A APPORTER
AUX EMETTEURS GELOSO TYPE G222TR
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tre numéro 1079, quelques

conseils dus & notre ami
ON40L, relatifs aux améliorations
a apporter aux émetteurs Geloso,
type G222TR. Beaucoup de ces ap-
pareils sont en service en France,
en Belgique, en Italie, et dans de
nombreux autres pays, et nous
sommes heureux de pouvoir faire
bénéficier les radioc-amateurs qui
les possédent, des nouvelles amé
liorations que ON4OL a été amené
a effectuer.

En effet, celui<i a pu constater
que cet émetteur apporte du QRM
TVI, en fonctionnant sur les ban-
des 14 et 21 MHz, et plus parti-
culiérement sur le canal F8A.

< Il s’est avéré aux essais que le
VFO était le grand coupable dans
90 % des cas. La cause 7 Le tube
B6CLE qui est utilisé est déja un
tube de puissance, et la 5763 se
trouve trop généreusement atta-
quée, au point que sur 14 MHz,
par exemple, des tensions de créte
HF' de plus de 200 V ont été me-
surées au voltmétre a lampe sur
la grille de la pauvre 5768.

Si l'on regarde les caractéristi-
ques de ce tube, on voit immé-
diatement qu'il y a « overdriving »
et que par conséguent, il se pro-
duit de nombreux harmoniques
qui atteignent les 250 MHz. Dans
certains cas, l'amplitude de la
tension HF perturbatrice était telle
que toute image disparaissait sur
le tééviseur.

ON40OL a d'abord essayé de ré-
duire la tension écran de la 6CLS,
mais cela amenait une augmenta-
sion du glissement en fréquence et
I'émetteur rampait en télégraphie.
Page 166 & N° 1145

NOUS avons publié, dans no-

N a ensuite repris l'idée de
I'ancien VFO type 4/101, qui était
équipé des tubes 6J5, 6AUS6, 6VS6,
et qui était beaucoup moins TVI.
Apres adjonction d'un support de
lampe et mise en place de la
chaine 6AU6 + 6CL6E + 5763, les
essais ont porté sur le réglage de
la tension écran de la 6CLS6, la
6AU6 remplissant uniquement la
fonction d'oscillatrice, la 6CL6 opé-
rant la multiplication de fréquence
et la 5763 travaillant toujours en
amplificateur pur.

Le résultat fut un peu meilleur,
mais la complication des circuits
offrait quelques difficultés.

Pour retrouver la situation du
4/101, on a essayé une ECF80, la
partie triode travaillant en oscil-
latrice et la pentode en multiplica-
trice, Méme avec 100 volts régulés
sur 'anode de la triode, c’était
cette fois la pentode qui était sa-
turée, et les résultats s'avérérent
moins bons qu'avant les essais.

La notice qui accompagne
I'émetteur Heathkit Apache pré-
cise, qu'en aucun cas, la tension
efficace mesurée sur la grille de
la 5763 ne peut dépasser 80 wvolts.

En partant de cette obligation,
différents tubes furent essayés en
sc proposant deux buts précis :

1* Conserver assez d’excitation
sur toutes les bandes.

2° Ne jamais dépasser 80 V HF
sur la.grile de la 5763. La ré-
compense est venue lorsqu'une
EF80 elGt été installée & la place
de la 6CL6, aprés recéblage du
support du tube., Le VFO a refusé
de fonctionner sur certaines gam-
mes, mais aprés le remplacement
de la résistance de grille, qui a
I'origine est de 100 kQ par une

LA AAL

35 k2

2W

50 kQ, tout est rentré dans 1'or-
dre. Le niveau des perturbations
était tombé de 30 & 40 dB sui-
vant les bandes, et I'excitation res-
tait généreuse sur la grille de la
lampe du PA.

Un téléviseur, placé a 5 métres,
continuait 4 fonctionner sans TVI,
alors que le champ TV est assez
faible 4 l'endroit oi les essais
étaient effectués.

Le dernier point, aussi trés im-
portant, est qu'il y a avantage a
neutrodyner la 6146, particuliére-
ment en 21 et 28 MHz.

Le schéma ainsi modifié est re-
présenté & la figure 1. On rem-
place la résistance insérée dans
I'anode de la 5763 par une self de
choc Geloso 596 ou 557, ou par
une R 100, et le condensateur de
découplage de 4700 pF est rem-
placé par un autre de 500 pF au
mica. Au point de jonction L6 &
L10 + R100 + 500 pF, part un fil
isolé rigide au travers du chassis,
et on le dispose de telle facon qu’il
soit paralléle au tube 807 ou 6146,
a4 5 mm de ce dernier.

1° Ecarter le fil CN du tube.

2° Dessouder la connexion écran
au tube PA.

3° Relier 4 la sortie de !'émet-
teur un voltmétre 4 lampes et ré-
gler ce dernier au maximum 'de
déviation; le courant de grille sera
réglé a4 2,5 mA pour une 6146 et
les CV d'accord du Pi réglés en
conséguence, On se mettra d'em-
blée sur la bande des 28 MHz.

4° Avec une tige isolante, rap-
procher fentement le fil isolé cons-
tituant la capacité CN de neutro-
dynage de 'ampoule du tube, et
on trouvera un endroit bien précis
ou la valeur de la tension lue au

voltmétre a4 lampe diminuera jus-
qu'a compléte extinction.

5° A ce moment, le PA est con-
venablement neutrodyneé.

6° Couper la HT, ressouder la
liaison d’écran et 1'appareil est
prét & fonctionner sans TVI, si
tout a été effectué correctement.

Remarque. — Si le voltmétre in-
dique toujours une tension lorsque
la EF80 est enlevée de son sup-
port, c’est qu'il y a une oscilla-
tion parasite d'origine différente
qu'il faut éliminer.

7° Enfin, pour obtenir 1'amélio-
ration maximum, un bon filtre
passe-bas sera disposé directement
a la sortie de 1'émetteur par inser-
tion dans le céble coaxial.

Il s’agit bien de « coaxial » car
l'emploi de « Long Wire », d'an-
tenne Hertz ou autre fil pigué di-
rectement & la sortie est un gage
de TVI.

Si on utilise ces antennes, ou
méme une Zeppelin ou une Lévy,
il faut employer un coupleur d'an-
tenne relié a 1'émetteur par un
coaxial, et c'est dans ce dernier
que se placera le filtre passe-bas.
Ne perdez pas de vue également
qu'il y a danger de TVI & laisser
le TOS-métre en service perma-
nent. En effet, cet appareil indis-
pensable contient des diodes et par
conséquent, il y a production
d’harmoniques.

Nous espérons que ces précieux
conseils aideront les possesseurs
du G222 4 se débarrasser du QRM
TV1, et nous remercions, une
fois de plus, notre ami ON4OL, de
bien vouloir nous faire profiter de
son expérience.

(D’aprés une relation de ON40L

recueillie par F3RH.)
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|'émetteur récepteur | (2) micro T 45 et casque HS30, antenne,
BC 620 en FM de |pel état. Non testé, avec schéma 36,00

GALVANOMETRES, & encastrer

récepteur
actuel de
1"Aéronau-

20 & 27,9 MHz, 13 §rancc ..................... 49,00 ¥
tubes, deux quartz, | Le méme, testé et reg M cvisanes 76,00 ique
galvanométre de 10 | franco e A .. RD,00 disponible

mA, alimentation vi-
breur 6/12  volts

BC 1000 livré complet

par  accus,  Etat et impeccable avec exclusivité D = diamétre appareil en mm
impeccable mais _non | alimentation  secteur E = diametre encastrement en mm
testé .... 3800 et franco .... 67,00 F = sensibilité

type BA 229, avec
combiné type TS, an-
tenne, quartz, aligné
en ordre de marche

Le méme, avec alimentation, antenne au

choix, deux fréquences crystal au choix,

combiné TS 13, réglé et aligné 165,00
186

N = neuf, emballage usine
= démontage appareil neuf

Type carré B

Ce récepteur de trafic, de grande
classe, est léger (13 kg) et d’encom-

FERBO. s vaismniovdsauevieeis 1 . brement réduit (23 x 27 x 35 em pro-
rr:::m }gg'g fond) - 9 gammes couvrent sans trous RN 43 x 43 mm PEKLY 200 nA 32,00
; les fréquences de 2 MHz & 20 MHz. N 45 x 45 mm SIEMENS 1A HF 25,00

Eléments facultatifs complémentaires RN 72 x 72 mm PEKLY (décibeimatre)

Descrlp'uon de lali-
5 mW 400 @ cadre 500 pA.. 35,00

Gamme 1: 24 4 MHz sple chang. f
mentation BA 229, b . e

Antenne télescopique AN45, laiton, 0,40 a Gamme 2: 4a & MHz dble chang. fréq.

L T . R S A 15,00 (dessinde ci-contre # Gamme 3: 63 8 MHz » Type carré C

Mast section MS52 et MS53, les 2 10,00 avec le BC 1000) : M Cammed: 84 10 MHz » 120 x 120 mm - Cadran lecture 2807
Mast Base MP 48 pour mobile .. 22,00 coffret  métal,  état @ Gamme 5: 10 & 12 MHz » N disponible 1A ..c.cceenns 22
Combiné Téléphonique TS 13 .... 24,00 neuf, de 30x22x26 cm. B Gamme 6 : 12 4 14 MHz » 120 x 120 mm - Cadran lecture 1000
Jeu de 80 quartz FT 243 en  case Poid 12 kg. Fournit & M Gamme 7 : 14 3 16 MHz » RN disponible en 50 mA, 100 mA
métal  eeeeeengenne S SRy .. 350 _ partir du secteur 110 & f Gamme & : 16 & 18 MHz » 250 mA, 300 mA et 1500 V 30,00
Support antichoc  ...v.ianiennas 10,00 | 220 V, 50-60 Hz, les tensions continues né- B Gamme 9 : 18 4 20 MHz » K :
Valise métal CS79 avec isolateurs porce- | cessaires au BC 1000 soit 4 V 5 - 500 mA, B Eaying de 12 tubes, 3 diodes et Type rond A

Tous les galvanometres ci-aprés sont
neufs en emballage origine US.A.,
fabrication Simpson, Weston, General
Electric ou Triplet

\aine, cibles, vibreurs rechange, accessoires | 90 Y - 25 mA et 150 V - 50 mA. Matériel
AIVEFS eeirerineiinnannanans 2.4 00 | professionnel : transfos et selfs blindés,
redresseurs sélénium. Voltmétre de con-
& trole. schéma,

10 quartz - HF : 6BA6 - Oscill. crys-
tal : 6BAS - 1° Mélangeur : 2-6BA7
- VFO : 6BAS - 2° Mélangeur : 6BA7
- 1o MF : 6BA6 - 2° MF : 6BAS -

- Détect. S/M : 6AV6 - 1° BF : 6BA6 - D E F Prix
ANPLITICATEUR e 5 1o WATIS, st P e o 8] & 5 Wa  dw
Cet amplificateur en valise métallique de T%EPHONES Sélectivité crystal. . 20 68 0V 28,00
30/38/15 cm comprend une alimentation RTATIFS Affichage, par systdme lumineux op- 90 68 1 mA 28,00
socteur 100 & 225 volts, 50 Hz, avec valve U.S.A. tique, de la fréquence d'écoute, auv 67 52 1 mA 28,00
5 R4 et amplificateur avec 807. Matériel | Type EE8, & ma- kilocyele prés, grice & un VFO ultra- 67 52 5 mA 28,00
moderne en état garanti. Prix .. 100,00 gnétos, en saco- stable en enceinte l.ht_rmostnlque, 90 70 15 mA 28,00
Pt S el 11800 che. Qualité iné- ccmportant 8 quartz minfature de 2, &7 52 25 mA 280
¢ galée. Sonnerie § 4, 6,8, 10, 12, 14 et 16 MHz - Sortie 90 68 500 mA 28,00
— incorporée. Prét § pour S/metre sur fiche mobile 70 53 500 mA ~ =500
a3 |'usage, Alimentation secteur 50 Hz, 110 o ;
EMETTEUR RECEPTEUR TRPPIB | fait état. 220 volts incorporée, redressement par Dgg'be'm‘;; il 20

diodes silicium,
Démultiplicateur de précision, & 2 vi-
tesses, pour l'affichage des fréquences.

avec piles.
Emetteur - récepteur | suffit de 2 fils|;
TR PP IB. Handie | pour assurer une

cadre 500 pA 30,00

Thermocouples

L:II?:E:\ 31 ?ré:ﬁjeﬂ:,:: gﬂ:z:;rssgﬂzmio Sortie BF par jack pour H.-P. ou gg ;g ;("g m :; ggg
" | - casque, 4
par Xtal. Fonctionne | tres. Pour chan- Appareil en parfait état de réemploai, &8 55 25 A HF 30,00
avec piles 1,5 et 103 | tiers, usine, co- . — ayant trés oeu servi. Aligné et réglé, %0 70 15 A HF 30,00
I\alc;”zgvgs k.‘mS I;g. - lomatux, tIlalscms intérieures  d’ateliers, ll pr&t au branchement cecteur 87,00
- Puis- | scouts, etc. Supplé facultatifs : H.-P. :
sance 250 mW. En |Prix franco, la paire 125,00 c:s'f::]uar“.n.‘.s....a.c.u..t.a.’..s ..... 4:10,35
état de_ m”c_he' :_:lf:c S/Metre extérieur ...... 34,00 VHF
:e‘fcef_fgs";?, 'a‘l:nolennle- EXCEPTIONNEL . & Nous consulter pour crédit possible.
foust 120" m fak . Q@ profiter EMETTEUR-RECEPTEUR SCR 522: 100
ble, schéma, sac de 300 RELAIS, sur stéatite et téflon, a 1566 MHz par crystal. Complet avec
stockage 134.00| f‘abrication actuelle, démontage de FICHES COAXIALES U.S.A. tous ';esot'l(.lbe; Puissanca 15 w]a't‘trssH:o
Crystal pour neuf Types professionnels, laiton argenté, Jﬂra;co ﬂx 197 00
=4 PPIB . 900 Monté sur so- fabrication AMPHENOL, OTTAWA, etc. § o TA*ION SCR 522 (secteur).
La portée du TR PP | B est largement clo alliage lé- ALIMEN ko
r de 45 %75 { Type RA62 USA. Entrée 110 & 240 V,
accrue avec une antenne longue AN 131 ge f
de 3 10 lide 43 di ibl mm et hau- 50 Hz. Sorties redressées : 12 V 5 A,
neuve = kron cm) & 00 teur 55 mm. 'y 300 V, 300 mA et 150 V 30 mA. Maté-
"""""""""""" 6. ) “olonnettes en : Koim Aw S riel tropicalisé, trés bel état, avec
: * stéatite et sup- schéma, fiches cordons.
port de lames de contacts argent pa:- 3 *\’(&_‘ﬁ m Franen  ..iswssdssvssviass 190,00
SPECIAL QUARTZ . ladié en téflon massif. Fonctionne de P EMETTEUR BC 625 1004 156 MHz-15 W
3 3 . A s DY e U T Y ; L
Boite de 80 FT 243 d 15 & 30 V continu R : 100 Q2. Deux e HF. Testé OK, avec tubes. Prix 125,00
570295 oD kquU:':;acé - contac;_s travalz'.t,et deuxt_ ccmﬁtfs o Série UHF pour coaxial de @ 12 mm Franco .....s R ... 138,90
s , pos. La a exceptionnelle das
Mesie OK so bolte €3 wdtal. Prow || clatits ob che contecls permst do I} Boasd «d RECEPTEUR BC 624, 100 3 156 MHz
ici i o o 8L F SO 239 réceptsble  .......... 3.00 en ordre de marche avec tubes et
nance BC 620. Franco domicile, vrai- tras nombreuses apphc_alnpns en HF PL 259 fiche mobile .......... K h 200
ment exceptionnel ......... 35,00 et HT, en relais émission-réception Couple SO 239 + PL 259 .... .00 E:\:::J:urz.l-ﬁél S 13500
AT e e U it || MW e M 25 CoRe MBI osiii 399 || recepTeur Are 370000 100,
v Prix.... 00 - Franco.... 00 M 358 « T » adaptateur ...... 00 s SNEEA R !
Enctzques valeurs, Provenance SCR 543/ i 15 il 18 Série B.N.C., miniature, coupla'ge ::g 3] cg;"r:fc;lee‘t e %gg'g
F s idntetis. & . baionnette, Z : 50 (. Valables jus- 5G3, Générateur VHF """" 72'00
o domictle, & profiter . 56,00 CONDENSATEURS _ VARIA- | qua 10000 MHz, 500 v max. Pressu- || o 208, Récepteur non testé, bon aspect
BLES. Ajustables de préci- TiSé.2 " 9 Prix * : ' 124,00
sion, & lames, réglables | UG 260 BU réceptable ........ 00 1]l B 208 Ricenteur réalé ry
YRAVERSEES en STEATITE EMAIL. par vis, menture stéatite, | UG 290 BU fiche mobile ...... 4,00 Perxm Récepteur, reglé par cg,vgaolo
LEE (Isolement 2 kV) (complét Disponibles en 10, 17, 25, | UG 306 U coude adaptateur .... 400 || p 295 Récepteur, réglé, oscillateor va-
T dUCIAnisésp] es . 30 40 50, &0, B85, 100 | Série N, | water proof, 1500 V max. rloble  .ineses Al 00
Aocw 5 pwry.. stéailte: 5 20 i 0 pF. Prix .. 2,00| pour coax:al de @ 12 mm max. Emetteur 1547, complel e
23 i ’ 00 COMBINES TELEPHONlQUES « auto-géné- | UG 58 AU réceptable .......... 3,00 100 % OK 370,00
rateurs », assurent une liaison téléphoni- | UG 21 BU fiche mobile ...... 5,00 1 et A8 y
A";& 6mr:‘m' stéatite & 31 ﬂa‘w que avec deux fils, sans piles, pour spé- | UG 27 BU coude adaptateur ... §5,00 .{\;;olrc p‘HCk s.l-and-alr‘d: .;??ur l?’l_éqgg
"""""""" ’ | léo, chantiers, pose d’antennes. UG 107 BU « T » adaptateur ... 8,00 i =% !
. | Le combiné ...... e e Tl 32,00 | Disponibles : nombreux autres types
| des séries UG, tels qu'adaptateurs di- "
CASQUE USA, type HS30, écouteurs mi- vers, réducteurs spéciaux. RHEOSTAT vitrifié, grande marque démon-
niatures, basse impédance, embouts Notre publicité HP N° 1132 : Couple, recevable + fiche mobile pour | tage de neuf. Diamétre 60 mm - Epais-
auriculaires, neufs, avec transfo adap- toujours valable SR B2 s e e e 5,00 | seur 50 mm - Axe 6 mm - 10000 02
tateur pour haute impédance .. 15,00 0074 A RATE <ivsivasimvivansis 15,9
MATERIEL GARANT! et PRIX FRANCO & partir de 30 F. — Commandes inférieures ‘ SUD AVENIB BADI“ *
& 30 F, majorer mandat de 4 F pour frais d'envoi. — Frais d'envoi contre rem-
' -
boursement : 3 F. — Schéma 3 F. — Pour toute demande, jcindre timbre a 0,30 F. 22: bOHIEVGPd de I Independunce . 13-MARSE“.LE (12.)
Ouvert du mardi au samedi. Trolleybus : 6 Téléphone : (16-91) 62-84-26 - C.C.P. Marseille 2848-05
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A DES PRIX INTERESSANTS QUELQUES SUGGESTIONS DE

ENFIN LES TELEVISEURS 1968
B " Radiotechnique

EQUIPES TOUS CANAUX

. « RA 2860 -/ « RA 4871 .

Nouveau modale « TRANSPORTABLE »
Tube image 48 cm & VISION DIRECTE
Poignée en facilitant le transport d'une
pisce A I'autre, vacances, camping, etc...
Prise de modulation et HPS. Secteur 110-
220 V.

Ecran 28 cm VISION DIRECTE
Fonctionne sur secteur 110/220 V

Sur batterie auto 12 V
Antennes télescopiques Incorporées

ENTIEREMENT EQUIPES 17° et 2° CHAINE
En élégante mallette de voyage 52 x 3 x 31,5cm

Dim.: 35 x 24 x 27 om. 990'00

Dim. :

RA 6072

Présentation « PLEIN ECRAN »

— Tube image 59 em VISION DIRECTE.
Verre teintd filtrant.

-— Ebénisterie galbée acajou verni.

— Commande automatique de gain

-— Comparateur de phase.

— Correction Image sur la face avant.
— Prise Modulation et HPS.

— Totalement ' équipé 2 chaines.

.................... 1 049,60

4 RA 6570

Nouveau tube SUPER ECRAN &5

Grand H.-P. elliptique - Tonalité

Commande automatique de gain
Triple correction image
Trés grande sensibilité

PRI o % 525 x 40 <m 1,204,40
RA 6578

Modele sur Meuble acajou

3 Haut-parleurs
% Communde & distance adaptable
m,

PRIX

1 et 3, r. de Reuilly, PARIS-XIIE

Téléphone

EEEEERERET]

CIBOT

—4< RARI@

EXPEDITIONS A LETTRE LUE
PARIS-PROVINCE

DID. 13-22
DOR. 23.07
METRO : Faldherbe-Chaligny
C.C. POSTAL : 612957 PARIS
® CREDIT SUR DEMANDE o

DID. 4690

® VOIR NOS AUTRES PUBLICITES, PAGES 34, 35, 44, 184 et 185 ¢

Enfin le MAGNETOPHONE DE POCHE : SERIE

« K7 »

Léger, simple, complet.

Tout transistors & piles - Deux pistes
Vitesse : 4,75 <m/seconde
Durée d'enregistrement : | heure 30
Alimentation 7,5 V (cinq piles de 1,5 V)
Modulométre @ Indicateur tension/piles
Puissance de sortie : 400 mW. Prise HPS
Fournl avec Micro & Télécommande

« PHILIPS » EL 3302
avec Sacoche de transport ............
« RADIOLA = RA/9102 - RA9104 ... ...

MAGN‘ETOPHDNE PORTATIF

Transistorisé & piles

@ MAGI K7 @

Idéal pour |'écoute des « Musicasseties »

Radio - Phono.
supplémentaire.
Haut-parleur grand diam. incorporé
Fonctionne avec 6 piles 1.5 V
Livré complet, avec Microphone & dis-
tance, cassette, porte-cassette, cordon de

raccordement standard.
P 410,00

) 270,00 « PHILIPS » EL 3303
% ALIMENTATION SECTEUR EG 7035 sect.

« RADIOLA » RA 9508
110/220 V. fournit 9 V 500 mA 44,00

Prise pour Micro
- Prise haul-parleur

Deux pistes - Vitesse 4,75 cm/seconde
Alimentation ¢ V (6 piles 1,5 V)
Durée d'enregistrement : 3 heures

sande triple durée. Contréle de Tonalité

= PHILIPS » EL 3587
« RADIOLA = RA 9587

+ CASSETTE C 60 2x30 min...
% CASSETTE C90 2x45 min...

16,0
22,00

MAGNETOPHONE MONAURAL
AUTOMATIQUE

Réglage autom. de gain & |'enregistrement
2 Pistes - Vitesse : 95 cm/s.
Durée d’enregistrement maximum :

3 heures avec bande extra-mince
Contrble de tonalité - Modulométre
Prise HP.S.

« RADIOLA » RA 9105 } 380,00
UN MAGNETOPHONE DE GRANDE CLASSE

ol I'Amateur trouvera tous les perfectionnements désirés |

4 pistes - 2 vitesses 4,75 et 9.5 cm/s -

Durée d’enregistrement ou de lecture :
16 heures.

Réglage automatique do gein 3 2 posi-
tions.

Ampll & circuit imprimé
Prise HP supplémentaire

Livré avec accessoires
RADIOLA
EAN?I, 4 600,00

® MAGNETOPHONE SEMI-PROFESSIONNEL @

Arrét automatique - Mélangeur
Tonalité séparée « Graves » «Aigués »

PRISE STEREO

4 4 vitesses : 2,4, 475, 9,5 et 19 em/s
Durég denrogustremenr ou de lecture :
32 heures.

Friu H.P. supplémentaire - Compteur

Amplificateur transistorisé sur cire
cmls imprimds.
Coffret teck. Livré avec accessoires
= RADIOLA »
913l p 875,00

MAGNETOPHONE
STEREO INTEGRALE

Enregistrement et reproduction
en Mono et en Stérée
4 pistes - 3 vitesses, 4,75 - 95 et 19 cm
Durée d’enregistrement : 16 heures
avec bande extra-mince
Compteur & 4 chiffres - Mixage
Arrét automatique en fin de bande
Contrble d’enregistrement par
haut-parleur ou casque
2 Amplificateurs incorporés
2 Haut-parleurs - Prises HPS
Contrdle de tonalité - Coffret teck
Livré avec Microphone Stéréophonique

et accessoires. I 185 00
- ’

« RADIOLA » RA 9135

= PHILIPS » EL 3555 -
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RADIO-ROBUR HI-FI % RADIO-ROBUR HI-FI 3% RADIO-ROBUR HI-FI1
« KORTING »

AMPLIFICATEURS « MERLAUD .

{HFM 10. Ampli Mona 10 watts.

En ¢KIT- complet .. 2
e EN ORDRE DE MARCHE. 3
% STEREO 2 x 6 WATTS

En «KIT » complet
@ EN ORDRE DE MARCHE ..

% STT 210. Stéréo 2 x 10 watts.

Entiérement transistorisé
En « KIT » complet ....
® EN ORDRE DE MARCHE.

* STT 215 (gravure ci-dessus).

" Stéréo 2 x 15 watts.
Entiérement transistorisé
En «KIT» complet. .... 610,00
e EN ORDRE DE MARCHE. 810,00

® AMPLIFICATEUR UL4W @

Amplificateur 3 lampes
Puissance 4 watts. Montage ultra-linéaire.
Trarsformateur de sortie Haute-fidélitd.

Coffret, dim. 360 x 125 x 85 mm

COMPLET, it} détachées,
pris en I.IN.ErI ;E,U:L.E FO‘I.; ‘39 00

e
“ STEREO 1000. ampii 2 x 25 W
avec tuner AM/FM
39 transistors + 16 diocdes
+ 2 redresseurs

Ampli BF15HL340 H
RIX directe) - z‘ 200 00

PRIX (Import.

% STEREO 500 Ampli 2 x15 watts
avec tuner AM/FM.
PRIX (Import. directe) ... 956,00
% STEREO 600. Ampli 2 x 15 watts
avec tuner AM/FM.
directe) 1.072,00

PRIX (Import.

AMPLI-PREAMPLI STEREO
HI-FI - 2 x 12 WATTS
« STERECO »

% Ampli de puissance :
Linéaire 8 & 1 dB de 25 Hz a
20 KHz pour 12 watts de sortie.

— Linéaire & = 1 dB de 25 Hz a
40 kHz pour 2 watts.

COMPLET,

en piéces détachées

PRI EN UNE seuLe rois. 435,00

ET TOUJOURS > rrrnnnnnnns

z ® LE MONECO 10 W.... 26800 ¢

5 e LE STERECO junior .. 9,00

TUNER PO-GO-FM - Transistorisé
Monophonique ou Stéréophonique
Cadre et préampli BF incorporés

« KIT » complet En ordre

de marche :
M?"O 3100 Mono .. 340,00
Stéréo . 400,00 | Stéréo 4-1000

* Indnraleur Sltrio - Suppt 25, 00

Coffret acajcu

IIO mm.

Dim. 365 x 170 x

@ DUAL @

Lecteur Piezo

® 1010 236,00
e 1015, Saﬂs lecteur 15,00
avec lecteur « Pi cke— ng » 405,00

@ 1019. Sans lecteur........ 487,00
avec lecteur « Slwu'P » 605,00
« B et 0
BEOGRAM 1000 V 654,00
« BSR »
Changeur uMannr:h UAILS » 152,00
« ERA »
® MK3 avec socle
(sans lecteur) .... . 550,00
avec lecteur Shure .. 875,00

NOUVEAU !

Le Haut-Parleur Musical
« ROLEN-STAR »

(Voir article dans le présent numéro)
Se visse cu se fixe sur toute surface
plane (porte, panneau de bois, plaque,

etc.), le transfermant en source scnore.
Diam. 10 em. Epais. 3,5 cm
Impédance 4 & 16 Q. Prix .. 150N

_ PARKING PRIVE réservé A NOS CLIENTS

Déerit dans

Ampli
Réponse
Distorsion harmonique 0,2
4 ENTREES - Correcteur de tonalité.

TABLES DE

« Radio-Plans » nov. 67
« LE TRANSECO 205 »
STEREO 2x5 WATTS transistorisé
inédaire de 20 Hz & 20000 Hz.

% a1 kHz a 4 W

309

COMPLE?, en piéces détachées.

LECTUR
« PERPETUUM EBNER »

® PE 66 ... 172,00
® PE 66 Luxe (Diamant) 215,00
e PE 34 urr‘ professionnel e 327,00

« THORENS »
® TD 150 avec soc.e sans le.:t 420,90
avec Shure 518,00
® TD 124 sarns lecteur ...... 8050
Lecteur shure 1.029,00

« GARRARD »
@ SP25. Sans lecteur veee. 215,00
avec lecteur Piézo. 240,00
® 60MK2. Sans lecteur ... 25800
avec lecteur Pidzo Z82,0
® LABBO. Sans lecteur oo 4999
avec lecteur Shure .. G25,00

NOUVELLES CELLULES

« SHURE »

M75E : Pointe elliptique « Hi-Track »
Stéréo compatible Niveau de
sortie 57 mV ... 300,20

M75/6 - Pointe coni que 15 Microns -
Stéréo compatible 190,00

M44/E - Pointe el |pnque - Compa-
tible - VF"rce dappui 1,3 g a

® MAGNETOPHONES @

RADIO-ROBUR
vous présente
UNE IMPORTATION
QUI FAIT HONNEUR
AU MARCHE COMMUN

« SABA 300 S »
Intégralement STEREQ
~ Puissance : 2x7 WATTS
4 pistes v 2 vitesses : 95 et 19 cm/s
Bobines jusqu’'a diam. 18 ¢m
Curée d’enregistrement : 4 x 3 h
en 95 cm/s

Bande passante :
40 a1

HI-Fl HI-F1

8000 Hz & 19 cm/s
40 & 12500 Hz a 9,5 cm/s
Entrées :
Micro : 0,15 mV/200 chms
Radioc : 15 mV/100 kQ.
Phono : 200 mV/1 Mégohm.

Enregistrement « PLAY-BACK » synchro-|
nisé - Elégante mallette - Dimensions

4] x 37 x
795.,0

« SABA 300 SH » Stéréo
2X7W—zpsles- 95000
: r

2 vitesses .....

« SABA 600 » HI-FI

Classz Studio - 3 moteurs - 2 vitesses -

4 pistes - Bobines 3200 00
r

jusqu'a 22 cm

19.
PRIX EXCEPTIONNEL pour
un apparei! de cette classe.
« SHARP . - Type RD504
Piles/Secteur Transistorisé
Double piste
2 vitesses (4,75 et 9,5 cm/s)
2 heures d'enregistrement
Dim. : 300 x 230 x 90 mm
PRIX 494,00

avec Micro et accessoires

« NATIONAL RQ102 § »

Piles/Secteur - Transistorisé
2 vitesses (4,75 et 9,5 cm/s)
2 pistes - 1 heure d’enregistrement
Dimensions : 230 x 230 x 75 mm
PRIX 4209

avec Micro et accessoires

@® MICROPHONES @

« Micro-France ». Micro de haute qua-

A lité et de grande
,(s‘;ﬁa sensibilité,
i * Réf, l:aa.
: - Métal chromé.
[T— Bande passante : 50
4 10000 + 3,5 dB.
Sensibilité : 1,7 mV
+ 2 dB
BRIX oarnieneee e 35,00
Le méme modéle, avec pied .... 47,00
% Réf. 534 - Tout plastique, 2 tons.
Sensibilité : 1,7 mV =+ 2 dB.
Bde passante : &0 & 2000 =+ 5 dB.
PRIX 17.00
Le méme modble, avee pied 26,00

M.B. ELECTRONIC «—j

Réf. MB 250 1R

Transfo haute et basse Im-

pédance  incorporé  (200/
50 000 Boitier plast.
bicclore. Bande passante
100 & 16000 Hz X 2 dB.
PRIX .0:% 60,00
CASQUE/ECOUTEURS
STEREO-MONO
Haute-Fidélité
Réf. MBK84
Oreillettes ovales.
Imp. 2 x 16 N avec
1 m 75 de cible.
Réponse :
20 a 17000 Hz

COMBINE ECOUTEUR/MICRO STEREO, Réf. MBKSS.

Le méme, mais avec microphone. Courbe de réponse micro .
Sensibilité 0,85 mV. Poids 400 g. PRIX ...

80 & 12000 Hz.
1780

® MELODIUM @

Prix « Grossistes » NOUS CONSULTER

Réf. 76 a. Unidirectionnel. Réf. 79 a. Omnidirectionnel.

Bde passante 100 & 15 kHz. Détail. 125,00 B.l. - 10 ohms. Détail. 100000
Réf. 78 a. Unidirectionnel. Réf. 88 - Omnidirectionnel

Bde passante 50 a 15 kHz. Détail. 150,00 | 50 a 20000 Hz. Détail. 300,00

LESON Micro Professionnel 2 voles - Non directif - Fréquence : 50 &
- " 15000 c/s - Type TW 201, PRIX .....ocovvvnrmnnnnns 112,50

PARLEURS pegplesg

« HI-Fl »
« KIT 315 » 15 W - 30 & 18000 ¢/s -
3 HP (21 12 et 5 em) + filtre.
PRI ..o srnsiimnss 160,00
« KIT 3.25 » 25 W - 25 &4 18000 ¢/s -
3 HP. (31 - 12 et 5 ecm) + filtre.
PRI .ovmsind b s hi SR 5008 47 .00
(Livrés avec Plan de réalisation d’en-

ceinte acoustique.)

Les mémes ensembles
montés sur plague
frontale, revétue de
matigre plastigue et
chbles.

PABS/3-15 254,90
PABS5/3-25 380,00

« KIT 230 » - 30 W.
30/18 000 c/s - 4 H.P.
113/18,125 et 2x7) -
Impédances 4, B, 16 et
25 (1. PRIX. 431,00
(Spécialement congu
pour enceintes rédui-
tes (50 litres).

-UEeb..u-u-

POUR TOUTE DEMAND& DE DOCLMENTAT iON, “JOINDRE 5 "TIMBRES, SV.P.

R. BAUDOIN Ex. Prof. E.C.E.
102, bd Beaumarchais
PARIS-XI*

ROQ 71-31
C.C.P. 7062-05 PARIS

Téléphone :

ENCEINTES ACOUSTIQUES

Spécialement prévue pour « KIT 3-25 »
Peerless (ci-contre) - Dimensions : 75 x
47 x 31 em.

Type « BASSE-REFLEX » - Teinte « teck ».
Prix "k 145,00

COLONNE
Prévue plus spécialement pour HP 21 ecm
« SUPRAVOX » 215 RTF.
Dimensions : 60 x 28 x 26 cm - Puls-
sance @ 12 W - Résonance : 50/55 Hz
BRI covavmssaiamueniamanvssesi 95,00
COLONNE fagon teck - Dimensions : 52 x
30 x 22 cm - Livrée avec H.-P. : 1 filtre
de coupure - 1 x2] HPS « Boomer » -
1 Tweeter TW BI.
1950

Prix de lancement

"« CABASSE .
ZEF 121 - Miniature (28 x23x17 cm) -
2

Pulssance maxi: 20 W .... 38,00
DINGHY 1 - (60 x 29 x 23 cm
1 H.P. 21B25C (trés large bande)
Puissance maxi 25 W ....... 360,00

DRAKKAR 214 (57 x 38 x 25 cm)

2 H.P. (Boomer + Tweeter) avec flltre -
Puissance maxi 25 W 532,00
SAMPAN 300 - (63 x 40 x 31 cm) -
Baffle clos - 3 H.-P. dent Boomer 30 cm
. Puissance maxi 35 W .... 740,00
(Peuvent &tre fournies en 4, B ou 16 Q)

« Suprawox » Piccola 170,00

N° 1 145 % Page 173



UTILISATION PRATIQUE
DES RELAIS DES SURPLUS

ES démontages d'appareils

des surplus et les récupéra-

tions de diverses provenan-
ces font que nombre d'amateurs
possédent les relais divers qu'ils
n'utilisent pas du fait qu'ils sont
généralement excités en continu a
basses tensions (12 ou 24 volts) et
que ces tensions sont rarement
disponibles dans un émetteur a
moins de prévoir un redresseur
spécialement affecté a cet .usage.

o Tlaments
Sout2y

F1c. 1a

Nous proposons dans les lignes convenable & lexcitation des re-

qui suivent quelques exemples lais les plus courants.
pratiques et quelques suggestions La figure 1A utilise I'enroule-
permettant d'obtenir la tension ment de chauffage des lampes (gé-
néralement 6 V) associé a un re-
P dresseur a simple alternance ter-
’s‘uf;’;‘;f miné par un condensateur de forte

capacité a faible isolement. Deux
crroulements 6 volts en série per-
mettent d'obtenir une tension
double.

La figure 1B utilise également
l'enroulement de chauffage mais
dans un montage doubleur de ten-
cion (montage de Schenkel), ce
qui permet d'obtenir en perma-
nence 12 V (ou 24 V si on dispose

Dy Relais 1fwy

1b

Fr1G.

" PERFECT "

® 3 VITESSES : 475, 95 et 19 cm.
Nouvelle platine anglaise haute précision
® PLEURAGE inférieur 2 0,15 % ®
MOTEUR surpuissant équilibré @ LON-
GUE DUREE : bobines de 18 cm (plus

par picte) @ COMPTEUR DE
FREC[SION ® VERROUILLAGE DE SECU-
RITE @ TETES 2 ou 4 PISTES (empla-
cement pour une troisigme téte) @
HAUTE-FIDELITE 40 a 20000 p/s a
19 ¢cm, 40 & 15000 p/s a4 9,5 @ AMPLI
5 WATTS avec MIXAGE et SURIMPRES-
SION e 2 HAUT-PARLEURS : grand
elliptique + tweeter et filtre @ CON-
TROLE SEPARE graves, aigués @ AMPLI
DIRECT DE SONORISATION : Micro-
guitarePU-Radio @ CONTROLE PAR
CASQUE et VU-METRE, Ruban magique
@ MALLETTE TRES LUXUEUSE 2 TONS,
formant enceints acoustique.

COMPOSANTS « KIT »

ad s
v

 VENTE

AU PRIX DE GROS .

s
Yy

P T T T T T TP T Ty T TV Y Y.

MAGNET, HONE HAUTE FIDELITE
QUI REUNISSENT TOUS LES
PERFECTIONNEMENTS

Garantie totale 1 an

EN ORDRE DE MARCHE

WA 172 plste coviviisassns 57400 302, I/2 L 665,00
4. 4 pistes ....ooniiiininnn 304. 4 pistes ........coi0iens 756,00
ADAPTATEUR ADSDz
En mallette - Ampli du magnétophone « Perfect », mais sans étage final ni H.-P.
« KIT » pour chaine HI-Fl. Prix ......ccoivieciistarccacsaroncscasasanss 500,00
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE .......cooiviiaramcinonsimnisvasinns 390,00

permettant :
contréle de mixage séparé par piste

PRIX DE LANCEMENT
COMPLET en ordre de marche

f
/ TUNER FM

défavorisées.

® Sensibilité 1,5 uV.
® Sortie 1 V.
@ Valeur 380 F.
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possible.

@® 11 transistors et dicdes.
@ Alimentation par piles.

NOUVEAU MODELE « PERFECT SUPER 344 »
3 TETES - 4 PISTES - 2 AMPLIFICATEURS

(Décrit dans le « H.P. » d'octobre 1967)
(Méme présentation que le « 304 », MAIS il posséde un deuxidme préampli incorporé
1 MONITORING : Contrdle auditif de |'enregistrement sur bande.

20 PLAY.BACK - MULTIPLAY - RE-RECORDING : écoute d'une piste pendant |'enregis-
trement de |'autre avec réenregus!remanl

Le mélange de 2 pistes avec

39 ECHO REGLABLE PAR VOLUME CONTROLE SEPARE
40 L'écoute STEREO pour un ampli final et bien entendu toutes les autres possibilités
du « PERFECT » - MIXAGE - SURIMPRESSION - GRAVES/AIGUS SEPARES.

AVEC
LIVRABLE EN KIT .... 780 F

2¢ préampli
3¢ téte

880 F

"PERFECT JUNIOR"

Décrit dans le H.-P. du 15566

2 pistes - Platine du PERFECT - 3 vit. -
Ampli 4 W - Mixage - Surimpression -
EN « KIT » avec dossier de montage.

Platine en ordre 490'00

de marche

EN ORDRE DE MARCHE
avec bande test

“SIGNAL MASTER ”
GRANDE SENSIBILITE

Donne des résultats étonnants méme dans les régions

PRIX SPECIAL DE
LANCEMENT : 248 F |

e ¢
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PLATINE POUR MAGNETOPHONE
SEMI-PROFESSIONNELLE
FERGUSON-THORN 1968 “

(MODELE EXCLUSIF UNIVERSAL ELECTRONICS)
® STERED 4 PISTES.
@ 3 VITESSES : 18-95-4,75 cm.

® Grandes bobines de 180 m ® Arrét auto-
matique et télécommande par relais plongeur
® Clavier a 6 touches avec pause-départ ins-
tantanée. Sécurité d’'effacement @ Nouveau
compteur a quatre chiffres et remises ins-
tantanée & zéro par bcutcn-peussc:’r ® Nouvelles tétes haute fidélité quatre pistes @
Bande passante 40 & 20000 c/s @ Rebobinage rapide : 2 minutes ® Pleurage infé-
rieur a 0,15 =n 4 19 cm ® Nouveau moteur « Ferguson » de grande puissance &
equmbrage mécanique et magnétique @ 2 vu-matres.

@ FONCTIONNEMENT VERTICAL OU HORIZONTAL

DANS LA PLUS IMPORTANTE INDUSTRIE ANGLAISE D’ELECTRONIQUE PROFESSION-

NELLE DE PRECISION « THORN » DIX-SEPT INGENIEURS ONT TRAVAILLE PENDANT
DEUX ANS POUR FABRIQUER CETTE PLATINE D'AVANT-GARDE

PRIX DE LANCEMENT (sans ampli) . 480 F

Ampli d‘enregistrement (type Perfect) double en stéréo et préampli de
BRI, PEIR vocu i imiomomotinm et won s s s ) e 4 S RS R

Meuble coffret ébénisterie de [uxe ......................................

Alimentation 127/230 V zmpli-platine st 'elals sl

Version monophonique. Platine 4 pistes

Ampli enreglstremem préampli lecture

Alimentation

SOOOSe
MMM

"WESTMINSTER' '

ELEMENT SONORE EXTRA PLAT

NOUVELLE
ENCEINTE

Cette enceinte a été étudide at spécialement adaptée
au HP 31 cm CELESTION MOD 1212, Malgré ses di-
mensions relativement réduites, elle permet d‘obtenir
un rendement accru sur toute la gamme audible et
comporte un TUNNEL ACCORDE AU HP.

CONVIENT EGALEMENT A TOUT AUTRE 31 em.
EBENISTERIE DE LUXE Acajou sapelli
mat, ou teck.

naturel verni

Dimensions
L‘ENCEINTE SEULE NET
L'ENSEMBLE COMPLET AVEC COAXIAL

« PANORAMIC CELESTION » 25 W
ET TWEETER BB.C

ENCEINTES

................. 460 F
EBENISTERIES
DE LUXE,

VERNIES TR I OVUX

Etudiées dans les plus célébres laboratoires d'Angleterre,
les enceintes TRIOVOX construites avec des essences de
bois alourdis et a facteur d'amortissement trés élevs,
sont des meubles de luxe en véritable bois d’acajou sa-
pelli ou en teck vernis polyester mat inaltérable.

e

k\\\\\\\,\\

Pl PICADILLY : Pour Celestion Studio 8 -21 cm et tweeter
== l] BB.C.: 60x30x30 cm - 38 litres ... 132
W WINDSOR : Pour 2 Studio 8 ou 26-28-31 cm ou Ce-
Bl Iestion 1212 : 76x4x30 cm - 78 litres .. 178 F
EE=————l] MAJESTIC : Pour 31 B 46 om : B8x54x40 cm -
‘W] B2 T 5asiveteronroeyiinshais cusmne . 248 F
'M} CES 3 ENCEINTES SONT LIVREES ET EXPEDIEES EN KIT
; .,.-n-_-e“v Teck, supplément . ... ......... ..o
- - Bien gu'étudides pour les célibres HP CELESTION ces
enceintes peuvent recevoir toutes sortes de H.-P. dont

elles améliorent le rendement.




de deux enroulements 6 V en sé-
rie). Les diodes D1 et D2 sont des
redresseurs au silicium a faible
tension inverse (10J2 ou OA210,
156J2 ou méme BY100 !). Dés qu'on
ferme l'interrupteur de mise en
service, la palette du relais est
attirée,

final HF ou BF a condition que
le courant traversant ne seit pas
excessif.

Une autre solution pourrait con-
sister a exciter le relais a partir
de la haute tension, qui est tou-
jours disponible quelque part, en

interposant une résistance - série
convenable (fig. 3 A). Le courant
est important car le pont ainsi
constitué ne représente que quei-
ques milliers d'ohms.

La fig. 3 B, par contre, constitue
une solution idéale. En effet, le
courant qui maintient collée la
palette du relais est trés inférieur

tient un courant faible, juste suf-
fisant pour maintenir le circuit
fermé.

Cette résistance R, peut donc
étre élevée (plusieurs dizaines de
k£, suivant le relais utilisé) et le
courant pris par l'ensemble n'est
que de quelques milliampéres.

R, PIAT - F3XY.

Mais on peut adopter d'autres
dispositions a partir de tensions-
existantes, Une solution élégante
consiste & remplacer la résistance
de cathode d'un étage final basse
fréquence par la bobine d'un re-
lais de faible résistance (fig. 2).
On peut également insérer la bo-
tine dans un circuit plaque d'étags

Fro. 2

d celui nécessaire & I’excitation -
du départ. Lorsque la haute ten- 1
sion est appliquée, la capacité C
se charge a4 la valeur maximum.
La palette colle immédiatement et
énergiquement. Ensuite le conden- A
sateur se décharge dans l'enroule-

ment ou la résistance série main-

+250V

Fie. 3
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EN ANGLETERRE, AUX US.A., AU DAHEMARK
ET DANS LE MONDE ENTIER

LES PLUS GRANDES MARQUES DE MATERIELS DE SONORISATION
EN HAUTE FIDELITE, ORGUES, GUITARES, etc. UTILISENT
LES CELEBRES HP CELESTION
DE REPUTATION INTERNATIONALE

. IMPORTATEUR EXCLUSIF
rr
Celestion LE “"DITTON 15
enceintes de 30 clihres'
A 3 ELEMENTS 0.7 ABR
Radiateur auxiliaire de basses avec une
résonance 3 8 périodes
et le célébre TWEETER B.B.C.
PUISSANCE : 15 WATTS
Dimensions : 323 x 203 x 170 mm.
PRIX DE PROPAGANDE
ET DE LANCEMENT 590 F
DITTON 10

1 323 x 203 x 170 mm.

Dimensions
PRIX

31 em CO-AXIAL ™ PANORAMIC

TWEETER COAXIAL « PANORAMIC » BB.C. 3 chambre ds
compression sans pavillon augmentant |'angle de diffusion
en éliminant les résonances de la TROMBE PAVILLON.
Filtre de coupure incorporéd : croisement & 4 Kc/s
Puissance de pointe 25 WATTS
REPONSE : Bande passante 30 a 18000 c/s

Résonance : 35 c/s.

FLUX en Maxwel! : 88 000.
IMPEDANCES : 15/16 Q.
MODELE 1212 « STUDIO », NET
Modéle 2012 « STUDIO » 40 W. NET

LA PLUS IMPORTANTE FABRIQUE D'EUROPE AVEC
UNE PRODUCTION DE 40.000 HP PAR SEMAINE !

NE PRENEZ PAS DE RISQUES, CHOISISSEZ « CELESTION »
NOUVELLE ENCEINTE “LONDON STUDIO o

Elle a été congue et équipée d'un HP CELESTION STUDIO 8
WOOFER de 21 ¢m A SUSPENSION TOTALEMENT LIBRE
ET A GRAND DEPLACEMENT DE LA MEMBRANE, com-
plétée par le célebre TWEETER PANORAMIC CELESTION
BB.C.

Enceinte et haut-parleur sont étroitement liés et donnent
sous une faible dimension des résultats étonnants de
vérité. Dimensions : 445 x 370 x 180 mm.

BANDE PASSANTE : 35 a 18000 c/s

PUISSANCE ADMISSIBLE EN HAUTE-FIDELITE 8 W

PRIX EXCEPTIONNEL DE LANCEMENT

EN ACAJOU SAPELLI

COMPLETE 280 F
HAUT-PARLEUR WOOFER 21 cm STUDIO B seul T14M),00

b

IB!BCiI"DI’]ICSI

117, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4°)
TUR. 64-12 - PREMIER ETAGE. Entrée par le
cinéma « Studia Rivoli » de 9 a4 12 h 30 et de
I4a'!°H LE SAMEDI de 9 & 12 h 30 et de
14 3 18 h. FERME LE LUNDI @ M® Saint-Paul.

EXPEDITIONS : 10 % & la comm., le solde c. remb. - C.C.P. 21 664-04 Paris

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv MV PANAAINY

POUR LE LANCEMENT EN FRANCE
DE LA PLUS GRANDE MARQUE
ANGLAISE EN ELECTRONIQUE
~ ET EN HAUTE FIDELITE
D L FERGUSON

Thorn
PRIX PUBLICITAIRE SPECIAL
valable

i ol 10 JANVIER 68

POUR LA PRESENTATION DE LA PRODUCTION 1968

UNITE AUDIO-STEREO

AMPLI STEREO TRES HAUTE FIDELITE
AVEC TUNER FM AUTOMATIQUE INCORPORE

BAITISH AADIO CORPORATION LTD
LONDON ENOGLAND

P

Dimensions : 490 x 290 x 120 mm

® AMPLI 16 W(2 x8) @

Cette puissance réelle et linéaire selon les normes anglaises trés sévéres, correspond
4 une puissance double 30 watts, selon les normes U.S.A. généralement wutilisdes,
mais déjad 5 WATTS linéaires correspondent & un niveau de 70 dB, scit au maximum
utilisable dans une piéce trés grande (40 m2),

PUISSANCE « MUSIQUE » 24 WATTS (2 x 12)

Bande passante: 30 & 20000 c/s + 3 dB.

Distorsion harmonique : inférieure a 1 %.

Réglages séparés : graves-aigués-balance-volume,

Commutation par touches PU, Radio, Magnétophone, Morio ou Stéréo

® TUNER FM (incorporé) @

Avec pré-réglage séparé de 5 stations et commutation automatique.

Contréle automatique de fréquence.

Décodeur stéréo automatique avec signal lumineux témoin.

Sensibilité FM 1 microvelt

Gamme 87,5 & 108 Mcs.

27 transistors et 12 diodes.

Présentation anglaise de trés grand luxe : face alu brossé ébénisterie teck.

L'UNITE AUDIO-STEREO-AMPLI-TUNER MODELE 1968
Prix catalogue 1.380 F. PRIX PUBLICITAIRE NET 992,00

eevecese

CREDIT : comptant 204 F + 12 mensualités de 74 F.
LA CHAINE COMPLETE avec la nouvelle platine semi-professionnelle SP 25 a plateau
lourd, mod. 1968. Bras de lecture de précision A contrepoids - Téte Hi-F

« Stérée ACOS » sur socle. 2 enceintes « LONDON » Studio « CELESTION =.
Prix catalogue : 2.630 F. PRIX PUBLICITAIRE SPECIAL NET 1.890.0

CREDIT : comptant 390 F 4 12 mensualités de 140 F.

AMPLI DISPONIBLE : LA DERNIERE CREATION JAPONAISE HI-FI
STEREOD Bande passante de 10 & 70000 ¢/s @ = ! dB
Silicium PRX NET : 1.650.00

2 x 45 W CREDIT : comptant 350 F + 12 mensualités de ?2 F

AP LN s

CREDIT POSSIBLE 4 DETAXE EXPORT ; JUSQU'AU 10 JANVIER 68 : cadeaux 2 tous nos acheteurs
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MAGNETIC-FRANCE

FERME LE LUNDI

175, ruve du Temple - Paris (3¢)
ouvert de 9 4 12 h et de 14 4 19 h
272-10-74 - C.C.P. 1 B75-41 Paris
Métro : Temple - République

AMPLI-PREAMPLI « FRANCE COMPACT -

CHAMBRE D’ECHOS

(Décrite dans

e H.-P. du 15.5.64)

3 VITESSES - 5 TETES
2 ENTREES MICRO - 15 EFFETS

Utilisation possible en

magnétophone pour la répétition
En ordre de marche, avec
REMISE 20 % ...ovruvnverns 8900 F
Cartons standard < KiT »,
avec REMISE 20 % ... 750 F

CHAMBRE D'ECHOS
PROFESSIONNELLE
UNIQUE AU MONDE

(Décrite dans « Radio-Plans »
de jenvier 1966)

3 vitesses @ 5

tétes @ 30 effets d échos.

Elle sert eégalement de magnétophone
avec contrdle et VU-METRE.
En carton « KIT », avec
REMISE 20 % e P95 F
En ordre de -ne-*i'e avec
REMISE 20 %6 ...ivveis. 1450 F

TABLE DE MIXAGE
decrite dans R.-P. d'aolt 1966

5 entrées 10 mV. Basse impédance de
50 a 1500 (). Haute impédance B0 000
10 mV.

Par entrée 1 baxandall grave-aigu +: 15
dB. Potent. de niveau & glissiére 1 con.
tacteur de réverbération. Gain 100, Con-
tréle par Vu-métre.

EN ORDRE DE MARCHE
AVEC REMISE 20 % g
EN KIT 380 fNET:

SUPER TUNER FM
AUTOMATIQUE
PROFESSIONNEL

30/40 7 BLOC NOGOTON

STEREQ - Décod. FCC INCORPORE

565 F
450 F

REMISE

320 x 250 x 100 mm

Sensibilité 0,7 microjvoit (26 dB signal/
bruit) @ Rapport signal/bruit : 65 dB
@ CONTOLE AUTOMATIQUE DE FRE-
QUENCE (systéme brevs*é). Réglage vi-
suel par ruban magique.
Version STEREQ, valeur :
REMISE 30 9%, NET
EN KIT REMISE 40 %,
Version MONO - Valeur :
REMISE 30 %, NET
EN KIT REMISE 40 %, NET .

Dimensicns

TUNER FM PROFESSIONNEL
A TRANSISTORS HF
CV 4 CASES

BLOC GORLER

(Voir « H.-P. » du 15-12-65)
Dlmerlslons : 350 x 170 x 80 mm

= TR

=3 LE

En coffret bois acajou, supplément ; 40 F
STEREO, en ordre de marche : 725 F
avec REMISE 20 %, NET .. 5SSO F

, en ordre de marche: 525 F
avec REMISE 20 %, NET .. 420 F
EN KIT STEREO .......... 520 F
EN KIT MONO ............ 370 F

AMPLI TOUT SILICIUM
HI-FI « FRANCE 212 »

(Décrit dans le H.-P. du 15-4-67)

Dimensions @ 350 x 200 x 80 mm
AMPLI-PREAMPLI STEREO

2x 12 WATTS EFFICACES
2x25 W, CRETES

PRIX, en ordre de marche BOO F

Avec REMISE 20 %

ENCKIT oo wvswiaapmanegwmme
Supplément pour coffret bois acajou 40F

AMPLI TOUT TRANSISTORS
(Voir H.P. du 15-1:65)
« FRANCE 88 »

& L
@ L
< PRESENTATION IDENTIQUE b
$ AU « FRANCE 212 » ¢

Dimensions : 370 x 250 x 80

Ampli-préampli STEREO 2x8 W cﬂkuﬂ
PRIX, en ordre de marche : 700 F

Avec REMISE 20 '.-‘-l NET : 560 F l

440 F

AMPL] DE SONORISATION
35 W MOND HIFI

Décrit dans le H.-P. du 15-6.66

EQUIPE DE 3 TRANSFOS
« MILLERIOUX .

Dimensions :

{ T I P P
3
b
5§

350 x 250 x 105 mm

R e a e e

Spécialement construit
pour 'a musique électronique

et la sonorisation

sy

| PRPPPV POy A,
4 entrées micre 1 PU : mixables
EN ORDRE DE MARCHE, va! 940 F
Avec REMISE 20 % 750 F
EN CARTON «KIT =, 700 F
avec REMISE 20 ¢ 550 F
TR e S N RO

AMPLI POUR
REMISE SONORISATION
40 9 DE CARAVANES
PUBLICITAIRES
CARS - PUBLIC-ADRESS
6 3 10 watts @ Montage 8 transistors @
Alimentation sur batterie 12 V
@ | entrée micre
® | entrée PU Radic.
Valeur 460 F - Remise 40 %
jusqu’a fin de stock.

276 F

Dimensions - 350 x 250 x 105

mm

TRES HAUTE FIDELITE
STEREQ TJOTALE MONO
ET DUO CANAL
SELECTEURS D'ENTREES
ET DE SORTIES A TOUCHES

ORDRE DE MARCHE

10 W. NET .. 448,00
17 W. NET . 544,00
25 W. NET .. gq,o,oo
40 W. NET .. 50,0
70 W. NET 1.350.0

AMPLI DE PUISSANCE
A TRANSISTORS
TOUT SILICIUM

Pour sono d‘orchestres et de tous locaux
décrit dans le H.-P. du 15 1967

sept,

Dimensions : 350 x 250 x 140 mm
Puissance de sortie : 100 W
Impédances de sortle : 4 & 15 Q.

Valeur optimale : 8 ().

Bande passante @ 10 Hz a 50 kHz.
Distorsion inférieure & | % & 100 watts,
Entrée micro Bassa impédance : 1 mV.
APPLICATIONS : Sonorisations Hi-Fi - Ci-
néma - Salles de conférences - Forains,

elC...

EN CARTON KIT, 100 W. NET
En ordre de marche ......
REMISE 30 %, NET .. ....
50 W Réels - Val. 1150 F NET 805F
200 W Réels - Val, 3 430 NET 2.400 F

s S T2 A
ORGUES ELECTRONIQUES
POLYPHONIQUES

(Décrit dans le H.-P. du 15-12-68)

Dimensions : 770 x 560 x 240 mm

2 CLAVIERS
Vibrato et réverbération incorpores
JEUX MELODIE
1 combinaison fixe : 2, 4', 8,
4 TIMBRES
ACCOMPAGNEMENT
1 combinaison fixe : 4°, 8°, 16
PRIX EN KIT

1 CLAVIER

4 octaves sur le clavier.
16 timbres variés par commutation.
Dimensions : 890 x 380 x 180 mm.
UTILISATIONS : classique et variétés
PRIX EN KIT v
En ordre de marche ......

DISPONIBLES

Nu avec contacts
20 F - 350 F
00 F 450 F
400 F S00 F

1/2 octaves (Prix sur

60 F

3 octaves
Clavier 4 octaves
Clavier 5 octaves
Pédaliers de 1 a 2
demande).

Pédale d'expression

Clavier

ORGUE POLYPHONIQUE

SOLETTE

5 octaves - 5 jeux classiques Ampl
incorporé - 2 H-P 5 watls Fonc
tionn sur pile ou secteur

EN ORDRE DE MARCHE Z.600F

SONORISATION DE LOCAUX
PAR BOUCLE MAGNETIQUE

Possibilités jusqu‘a quatre langues -

Pour salles de conférences - Musées -
Usine - Magasins - Autocars.
NOUS CONSULTER

RHEOSTAT ELECTRONIQUE
COMMANDE DE VITESSE
D'UN MOTEUR UNIVERSEL 220V

avec mise en 110 V sans modification -
Applications :

Choix de la vitesse de travail,
complet & la vitesse maxima

coups.

EN ORDRE DE MARCHE .... 180,00
En carton standard « KIT» .. 150,00
T A e Y e A SRR

PLATINES NUES
DE MAGNETOPHONE

« BSR »

3 VITESSES : 4,75 - 95 - 19 cm. Equi-
pée de tétes d'effacement et d'enregistre-
ment/lecture @ Compteur de précision ®
Verrouillage de sécurité pour éviter |'ef
facement accidentel @ Dévidement et re-
bobinage rapides @ Bpbines de 180 mm
® Dim. : 310 x 213 x 140 mm.

Téte mono. -
En Stér
4r;;istns. 290 F

Prix : 224 F

« COLLARO »
Platine « Studio » 3 MOTEURS

3 VITESSES : 475 - 25 - 19 ¢cm. Mo-
teurs blindés. Rebobinage rapide (360 m
en 65 sec.) @ Compteur avec remise &
zéra, Débrayags @ Tétes d'effacement et
d'enregistrement/lecture @ Possibilité de
5 tétes., Bobine de 180 m - 16 h. d'en-
registrement lecture @ Pleurage < a
0,5 %o @ Constance de vitesse meilleure
que 0,5 % @ Pause ® Dimensions : 320
x 270 x 125 mm @ Poids : 6 kg.

Téte mono.
Prix : 350 F 504 .. 450 F

« TRUVOX »

3 MOTEURS dont un d'entrainement
PAPST @ 3 VITESSES : 4,75 - 95 - 19
cm ® Compteur @ Tates BOGEN @
Bande passanta : 30 & 20000 c¢/s + 30
dB 4 19 cm @ 30 4 12000 ¢/s = 3 dB
4 9,5 @ Arrét automatique en fin de ban-
de ® Fonctionnement vertical ou hori-
zontal @ Changement da vitesse en mar-
che @ Rappor: signal/bruit meilleur que
— 45 dB @ Pleurage < A 0,15 % A

de |'arrét
sans a-

19 em, 4020 % &4 95 @ Arrét
instantané.

. 2tét 3t
Prix - Mo:;s 700 F N:a:as 760F

2 tétes Stéréo - 2 ou 4 pistes, S5O F

AVEZ-VOUS COMMANDE ?

2000 illustrations
criptions techniques -
dispensable pour
technique.
RIEN QUE DU MATERIEL
ULTRA-MODERNE
ENVOI| CONTRE 6 F EN TIMBRES
Rembourse au premier achat

450 pages 50 des-
100 schémas. In-
votre documentation

N" 1 145 & Page 177



OSCILLO « LABO 102 »
BICOURBE BF

Dim. : 275 x 250 x 175 mm
Bande passante : 4 MHz - Ba-
layage : 10 Hz & 300 K - Sensi-
bilité pour | e¢m de déviation
1/12V appliqué - Systéme double
trace par commut. électronique.
& GAMMES
Tube cathodique & fond plat de
70 mm - Tubes : 2 x EF80 - ECCSI
- 2 x ECHB3 - 7 semi-conducteurs
10A85 - Secteur 110/220 V.
EN KIT avec schéma.. G76,00
EN ORDRE DE MARCHE 840,00

———

MIRE PORTATIVE
819/625 L - Type 104

350 x 230 x 200 m
121 Gl | S
En ordre de marche.

Métro

YV YUYV

0SCILLO
« LABO 99 V »

DSCILLO « LABO 110 »

Dim. : 290 x 195 x 125 mm
Bande passante 5 MHz - Ba
layage 10 Hz 2 200 K - Sensibi
lité pour 1 cm de déviation
1/22 V appliqué.

6 GAMMES

Tube cathodigque & fond plat de
70 mm - Tubes 2 x ECFB0 -
ECC82 - EF80 - 7 semi-conduc-
teurs 10AB5 - Secteur 110/220 V.|
EN KIT avec schéma. D65, 00!
EN ORDRE DE MARCHE. €85 ,00

L ]
POCKET TRACING

-

-
_Aning
e ——

Dim. 480x435x275 mm

Bande passante
3 MHz
Balayage
10 Hz a 300 KHz
Sensibilité 1 cm
de déviation
1/40 V  appligué.
6 GAMMES
| Tube cathodique
ia fond plat 160 mm - Fluo
verte - Tubes : 4 x EFB0
- ELB4 - 6ALS5 - EYBS -
EZB0 - 7 semi-conduc-
teurs - Secteur 110/220V

tubes, visléres, réticules EN KIT a_"eé oanhéma
PEUVENT ETRE ACQUIS €| 638,
SEPAREMENT iEN ORDRE DE MARCHE :

EN- STOCK

pour

Dim. : 220 x 18 nim
En ordre de marche .. 54,00

Les coffrets, transfos,

Toutes les

J[EN KIT
3

HETERODYNE
MINIATURE

0SCILLO :
« MABEL 108 »

OC - PO - GO - MF
‘ double scrtie HF
Prix en 110 V 132,00
Suppl. 220 V 6,00
|

Bande passante
1.5 MHz

| rem
Balayage '

METRIX 462
et MX 202

10 Hz & 100 KHz
6 GAMMES

Sensibilité 1 em de cé.|

viation pour 1/10 V ap-|

pliqué Tube catho-|

|diqua Fond plat :f

70 mm - Fluoresc. verte -

Secteur 110 ou 220 V -| |

Tubes : 2 x 6BAS - ECC81| 4

- 6X4 - 4 semi-conduc.|

teurs. 1462 . 20000 Q/V

128 calibres .. 187,00

schéma :
‘MX202 40 00092 /V.

avec

EN ORDRE DE MARCHE : |77/

pieces detachees radio - tele -
AMPLIS HI-FI-TUNER AM et FM-DECODEURS - TELE COULEUR

515,00 |Housse cuir .
ampes - transistors -

TELE PORTATIFS - MAGNETOPHONES - ENCEINTES HP HI-FI, etc.
AGENT : PHILIPS - SCHNEIDER - TEPPAZ - SONOLOR - PIZON - PYGMY, etc.

CATALOGUE COMPLET 1968

, rue 10° | Fermé DIMANCHE et
607-88-25 - 83-21

| Quvert de 9 3 12 h. et de 14 4 19 h. | ¢

contre 10 timbres a4 0,30. Remboursé au 1¢r achat

« CENTRAD »
« 517 A »

20000 QQ par V, avec
housse 178,00

e
TOUTE LA GAMME
« CENTRAD »

EN KIT ET EN ORDRE
DE MARCHE
m——

LIQUIDONS
A BAS PRIX
Valise mire .... 80,00
Valise géner., BF 8(),00
Livré avec chéssis, pla-
que gravée - Coffret bois
gainé - Fermeture & gre-
noville.
Coffret ampli tdle givrée
gris avec chéssis et pla.
gue gravée .... 58,00
Galvanomatre
200 milliampédres :
Transfos spéciaux
pour voltmetre & lampes :

29,00
PARKING

pour nos clients

D Ta

o

LUNDI MATIN

. Gares Est et Nord C.CP. 324625

PARIS

 EN SUS : TAXE

Port et emballage

Le NOUVEAU

BRAS DE LECTURE RS-212

'II"IAHIFD:"MA‘IEUIR;'I!HFICHABLI 218 K
mpédance primaire : 2 ohms
Impédance secondaire : 15 Kohms

Chez 1les meillaurs revendeurs spécialistes :

Paul Beuscher, 27, bd Beaumarchais, Paris (4=) - 8870902
Illel, 143, av. Félix-Faure, Paris (15°) 828-55-70
Radio-Commercial, 27, rue de Rome, Paris (8%) - 522-14-13
Téral, 53, rue Traversiére, Paris (12=) 2446700
Documentation sur simple demande.

Page 178 & N° 1145

Compensation de poussée latérale s'ajustant automatiquement, en fonction de la force d'application
adoptée, En affichant la valeur désirée de la force d application, on détermine simuitanément la compen-
sation correcte de la poussée latérale correspondante.
[?:gaagis_ ?rggusenour adapter le bras RS 212 aux cellules phonocaptrices légéres.

i-Jack” intégre. .
Sorties par support de lampée miniature,logé a la partie inférieure,servant aux liaisons électriques,




TELECON le plus grand spécialiste de la conception
et de la fabrication de MATERIEL RADIO-TELEPHONIQUE
pour RESEAUX PRIVES 27 MC,
vous offre ici une prestigieuse gamme homologuée.

TMC 703 Un véritable EMETTEUR/RECEPTEUR PROFESSIONNEL, entierement TRANSISTORISE, offrant une puissance d'an-
tenne de 5 WATTS MODULES. Emettant et recevant sur 10 CANAUX pilotés par Quartz, il dispose en outre d'un TUNER
permettant la RECEPTION de TOUTE LA BANDE.

Sa MINIATURISATION et les TRES FAIBLES ENCOMBREMENTS qui en résultent, destinent cet appareil non seulement a servir
de STATION-FIXE, mais aussi de STATION MOBILE sur VEHICULES, BATEAUX et AVIONS,de méme en toutes autres circons-
tances ou I'utilisation d’'un Emetteur-Récepteur puissant est indispensable ou souhaitable.

Dimensions : 25 x 18 x 5 cm — Poids net : 2,950 kg.

PUBLI-SAP — PYCHNY

{ TMC 704 GRC
2 Watts
fixe portatif et mobile
| 21 X 17 x 5 cm
N 2,250 kg avec accus

TMC 704 ETA
2 Watts {

fixe et etanche
19 x 13 x 10 cm
6 kg

TMC 704

/1 2 Watts
| mobile

TMC 204 TMC 404 TMC 214 M TMC 216

100 Milliwatts 50 Milliwatts 1 Watt 2 Watts \ 2 8 =

portatif portatif portatif et mobile portatif et mobile N[17x15x5cm
xB8Bx5cm 26x9x5cm 1.2 kg

14 x 6 x 4 ¢m 16 x 6 x 3,5 ¢cm
350 g avec piles 3680 g avec piles 780 g avec piles 1,350 kg
avec accus * Les puissances indiquées s'entendent pour : ENTREE ANTENNE

BUREAU D'ETUDES — SERVICE APRES-VENTE ELPHORA S. A.

PIECES DE RECHANGE — ANTENNES ET ACCESSOIRES 64, RUE LA BOETIE - PARIS 8¢ - Téléphone : 359-98-68

Paae 180 & N Y 145




cette petite
enceinte qui

... Il suffit de I'adapter sur TELECTROPHONE, la CASSETTE, le
RECEPTEUR ou le TELEVISEUR pour en augmenter d'une fagon
surprenante les valeurs musicales ; vraiment elle « change tout » !

5 modéles : Audimax 1 (8 W), Audimax 2 (15 W), Audimax 3 (25 W),
Audimax 4 (30 W), Audimax 5 (45 W) et dans cette gamme
d'enceintes acoustiques miniaturisées vous pouvez faire un choix
rationnel pour obtenir dans le plus faible encombrement et au
moindre prix une incomparable chaine haute fidélité.
Documentation sur demande

Al l DA 8 45, avenue Pasteur, 93-Montreuil
Tél. . 287-50-90

FRANCE Adr. télégr.: QOparlaudax-Paris
Télex : AUDAX 22-387 F
i

N" 1145 w Page |



IMPORTANT
les E* R. DUVAUCHEL

49, rue du Rocher - Paris 8¢
Tél. 522-59-41 et 522-51-45
informent leur aimable clientele que

LES SOUDURES ANGE L-7
et SOUDASSUR (alliage cuivre)

“'sortent’’ avec

DEUX NOUVEAUTES

> 1°/ décapant réparti en 5 cANAUX (dont un central)
2°/ nouvelle présentation (abandon de la boite plastique & cou-

vercle rouge)

Exigez le nouvel emballage plastique portant étiquette a fenétre dorée
@ Couvercle bleu pastel pour ANGE L -7 en boite de 250 g et 500 g
@ Couvercle jaune pastel pour SOUDASSUR (alliage cuivre) en boite de 500 g

Sans changer leur pureté inégalée, 99,95 garantie, et leur décapant sec, neutre et non
corrosif, la nouvelle répartition du flux améliore encore le rendement de ces soudures
(fusion rapide) et en fait les moins chéres du marché, compte tenu de leur poids minimum
en décapant sec et de leur poids maximum en métal pur.

Demandez la nouvelle documentation et renseignements techniques d nos bureaux.

A AT e

meilleur
rapport

QUALITE
PRIX

performances
exceptionnelles
en stereo

BLOC TRANSEXPORT 70

2 x 16 W (normes officielles francaises) 2 x 50 W créte a créte,
20 —150.000 Hza 1 dB.

Distorsion < 1% a puissance nominale.

6 entreées.

Corrections + ou — 18 dB (graves et aigus)
Prise monitoring, etc...

TUNERS AM/FM MULTIPLEX 70
2 modéles TRANSEXPORT stéreo.
2 modéles TRANSEUROPE stéréo,

COMEBINE 70
Tuner TRANSEUROQPE + ampli.

AUTRES FABRICATIONS REPUTEES
EXPORTEES DANS 66 PAYS

DES 5 CONTINENTS

Amplis 25/50 - 40!80 75/150.
Enceintes acoustique

Chaines Hi-Fi stéréo portables
Electrophones.

Téléviseurs de grandes performances.
Transistors F.M.

Meubles fonctionnels et de style.

SGIectlon

glatlnes tourne-disques :
THO ENS - DUAL - CLEMENT - CARRARD.
de magnétophones :
REVOX - UHER - TELEFUNKEN - GRUNDIG
de tétes de Iecturo HI-Fi :
ADC - ELAC - SHUR

au meilleur prix de Paris :
KITS : matériel transistorisé TRANSEXPORT
avec modules cablés et réglés faciles a construire.

FOURNISSEUR ORTF, UNESCO, EDF, etc...
Démonstrations et vente jours ouvrables

G I de9ha12hetde13h30a19h.
d l d ‘ Démonstration et Vente

T.Y. COULEURS

RUE CHARLES LECOCQ

- PARIS 15¢ - TEL 828.41.29 + MUM!NJEATJS;‘E E'IP ’:‘Q”‘nz Agents qualifiés demandés pour différentes régions et certains

pays étrangers.

Fags 182 & N° 1145




« LE WEEK-END 67 »
Récepteur AM/FM. 9 transist. - 7. diodes

GAMMES PO-GO-FM CAF - CAG

Ce récepteur peut étre utilisé comme
TUNER AM/FM
avec une chaine HI-FI
Secteur 110/220 V ou 2 piles 45 V

Haut-Parleur 100 mm incorporé
Coffret, fagon «teck «. Dim. 36x16x13.
PRIX

230,00

10,00)

EN ORDRE DE MARCHE ..
(Port et Emballage :

® LE TELEVISEUR PORTATIF @
819/625 LIGNES
a]

13 diodes
ECRAN 28 em
Alimentation :
— Secteur 110/220 V.,

31 transistors +

— Batterie : 12 volts,
Antennes incorporées.
Coffret incassable. Gaine. Dimensions
32 x 27 x 21 cm. Poids : 8,800 kg.
EN ORDRE
DE MARCHE ............ 850,00
(Port et Emballage : 20,00)

Tout Ecran 60 cm

Grande marque. 2 CHAINES.
Commutation automatique,

Equipé tous canaux

(Port et Emballage :

850,00

20,00)

¥ TABLES DE LECTURE

% DUAL Réf. 10105

avec cellule Piézo Céramique.
Frix
Réf. 1019. Prix sans cell.
Lecteur Shure

% THORENS %

Réf. TD150. Sans lecteur ..
Lecteur Shure ............
Réf. TD124. Sans bras ...
Sans lecteur ...
Lecteur Shure e 1.

% B et O 9 Beogram 1 000

% GARRARD %

Réf, SP25 - Lecteur Piézo ..
Lecteir Shure ..civewsceas
LABO B0 - Lecteur Piezo ..
Lecteur Shure. ...civaevan

% PATHE-MARCONI %
Monorales et Stéréo
Réf. M442 . 110/220 V
Cellula Mono TS
Cellule Stéréo ....

Réf. €342 . Changeur
45 tours 110/220 volts,
+Cellule Mono
Cellule Stéréo

Swee

aan
288

RO R T R W O
2888 8 23328

Ui =1 Comiiomiy
quen © Sooed

81,00
86,00

automatique - sur

® CHARGEURS DE BATTERIES ¢

Directement sur le Secteur 110/220 V
Charge : 5 Amp. s/ & volts
4 Amp. s/ 12 wvelts

::lpéremétn de contrdle. 65,00

(Port et Embailage : 8,00)

COMPLET, en
Pidces détachées . ..

EN ORDRE DE MARCHE

185,00
205 09

(Pert et Emballage : 12,50)

QUELQUES SUGGESTIONS

+ HAUTE FIDELITE +

QUI SAURONT PLAIRE !

® LE KAPITAN @

— ENTREES PU et MICRO avec possioi
lité de mixage.
de « Graves »,

— Dispesitif dosage

« Aigués ».
POSITION SPECIALE FM
ETAGE FiNAL PUSH-PULL

Ultra linéaire & Contre-réaction d’Ecran.
Impédances de sortie : 5 - 9,5 et 15Q.
— Sensibilité : 600 mV

Alternatif 110/245 volts

Présentation prof.: 27 x 18 x 15 cm.

AMPLIFICATEUR STEREO Hi-FI
2 x 4 WATTS

— Puissance nominale : 2x4 W,
— Puissance de pointe : 2x6 W.
Distarsion : 1 % & 3 W a 10 000 périodes
Bnnde puunh 40 a 16000 cfs &
3w
Sensibilité :
nominale.
Présentation professionnelle
Elégant cofiret, forme visiére
Dimensions : 360 x 220 x 125 mm
(Port et Emballage 12,50)

0,3 volt pour la puissance

® LE MENDELSSOHN @

COMPLET, en
pitces détachées ..

EN ORDRE DE MARCHE ...

229,35
259 00

AMPLI

LE

Nouvelle Conception -

STEREO 2x 10 Watts

" BHCH "'

Transistorisé

Toutes les piaces cdétachées, y com-
pris Coffret et Plaque
avant St 250,35

Le Transfo H\ F

« Millerioux » ...
LE JEU de MOOULES
« Radiotechnigque »

74,90
Cablés et réglés

449,50
e plhess e TTATS

— Puissance de sortie nominale :
10 W efficaces dans une charge de

7 ohms.
— Réponse en fréquence i puissance
nominale : 20 Hz a 30 kHz + 1 dB.

— Distorsion harmenique totale :
< 03 % & la puissance nominale.

— S-mlblllli en transmission linéaire :
100 mV efficace.

— Sensibilité en phonolecteur magnét
dynamique : 3,5 mV eff, réalisée sui-

vant la norme R.I.AA

—- Impédance d’entrée : 10 KQ env.

— Correcteur de dualité « graves »,
« aigués ».

Filtre Passe bas.

- Rapport Signal/Bruit :
— Alimentation régulée.
Elégant coffret, fagon teck, face avant
noir sur or mat et brillant. Dimen-
sions : 410 x 300 x 130 mm.

Réalisé & |‘aide de MODULES
« RADIOTECHNIQUE »
précablés & circvits imprimés

18,50)

70 dB.

(Port en Emballage :

® EN ORDRE onone“b"‘z'_m‘“‘_s‘(m'ao—acne 00 e
TUNER F.M.

Equipé du célabre
PROFESSIONNEL BLOC « GORLER »

Entiérement transistorisé

« SONOLOR »

« Aute-Sport =»
« Auto-let »

Fonctionne e version & ou 12 volts
(a preéciser 3 la commande, S.V.P.)
2 GAMMES D'ONDES (PO-GO)

7 transistors + 2 diodes
Elégante présentation Zamac chromé
Installation facile, Haut rendement par
haut-parleur spécial en boitier
Dim. : 150x 120 x 40 mm

Model Auto-Sport »,

Pre’s:nfa t.fon us‘t,a ns(’l:rrd " I 3 5 ,00
Modal

« .ﬂul:-Jﬂ » 150;00
: B,50)

(Port et Emballage

Alimentation Secteur 110/220 V.
Sensibilité : 1 uV pour 26 dB au rap-
port signal/bruit.
Bde passante : 20 Hz a 20 kHz =+ 1 dB.
Taux de distorsion : 0,6 %
Diaphonie : — 40 dB 3 ] kHz
Gamme d’'accord international :
87,5 a 108 MHz.
CORRECTION AUTOMATIQUE
(CAF) =+ 300 kHz
Ensemble « GORLER » importé
directement d’Allemagne

COMPLET, 5 zo‘oo

EN ORDRE DE MARCHE

MAGNETOPHONE COMPACT
> MINI K7 »

Tout transistors : Pas plus grand qu'un
appareil photo

Dim.: 195x115x55 ecm. Pds: 1,5 kg.
Vitesse : 4,75 cm/s - 2 pistes
Alimentation : 5 piles 1,5 V,
— Diffuseur incorporeé.
— Vu-métre - Prise HPS.

Livré complet, avec micro,
sac, 1 bobine vierge
(Port et Emballage :

CHAM’ﬁONNET

EXPEDITIONS PARIS-PROVINCE

14, RUE CHAMPIONNET
— PARIS (18°) —

Attention Métro Pte de Clignancourt
ou Simplon
Téléphone : 0746-52-08
C.C. Postal 12358-30 Paris

SONOLOR « Gouverneur »
La « VRAIE » Haute-Fidélité
Auto LW MW SW1SW2 UKW AFC  Antenne

cadre GO FD I]E1 [}C2 FM /AFC 1elescopnque

// / Tonalité
'{mzs Al

—_

voiture

290 x 190 x B5 mm
.......... 285,00

CADEAU : 1 antenne gcuttiére

« PLEIN FEU »

LE MONDE ENTIER... chez vous
4 Gammes OC . Gammes PO-GO
PRIX 199,00
CADEAU : 1 antenne gouttiére
(Port et emballage : 10,00)

% SERIE 2 GAMMES (PO-GO)

LE LUTIN (Pocket)
LE BALADIN (Pocket)

Prise écouteur individuel

Dimensions :
PRIX

s 85,00
- 85,00
— SUNFUNK 98,00
= A 15,0
— NOMADE .... 35.00
— L'ADMIRAL 38,00
% SERIE 3 GAMMES (OC.PO-GO
— LE TANGO giw
— LE 3SNOB 0,00
LE JONNHY 21,00
* SEMIE FM. + PO + GO
— LE RADAR' ........iveees 170,00
— LE DIAMANT (ci-dessus) .. 190,00
— LE SNOB «FM» ........ 240,

(Port et Emballage : 9,50 par appareil)

UN ELECTROPHONE
DE CLASSE
A UN PRIX « CHOC »

Puissance . 4 watts -
Haut-parleur  grand
diamétre - Tonalité
graves/aigués |
Changeur pour 45
tours - Mallettg 2 |
tons - Dim. : 450 x
290 x 200 mm

215

GRAND CHOIX D'ELECTROPHONES
« Piles » ou « Secteur »
% LE « CRICKET » - 4 vitesses

- Alr

135,00

110/220 volts - H.P.
17 ¢m - Incroyable

% LE MADISON - 4 vitesses Dosage
« Graves » « Aigués ».

En élégante mallette.. |50,00

% LE PRELUDE - Electrophone de luxe

- Relief sonore 4 vit.

Controle de tonalité. . 190,00
% LE SUPER PRELUDE . Changeur au-
tomatique s/ 45 tours - 4 vitesses -

Relief sonore. Contréle

de tonalité ....... 290,00
% « LE BIARRITZ » Stﬂdophonique -
4 vitesses. Compatible Mono. Ba-

e wmacaor % 365,00
REGULATEUR AUTOMATIGUE
DE TENSION

A fer saturé

Entidrement
avtomatique

Puissance
200 VA
(filtrée)
Entrée 110
! ouv 220 V
cm. Poids: 55 kg.

85,00

Dim. 25x19x 18

EXCEPTIONNEL
(Port emballage :

10,00)
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¥ BASSE FREQUENCE AUX MEILLEURS PRIX

warerioeire P W8=SE ™ "CR 10 HF" "CR 20 SE " STEREO 2x10

GGOO

Secteur alternatif : 110 a 245 voits
|Consom, = 120 ‘W, Sorties : 4, 9 15 [}
@ Circvits imprimés @ AM:L:E:,RRCE\?#:L'IM.IPDHIVP:EFS AMPLI MONO HI-FI Entrées fiches coaxiales standard amér
Puissance : 10 WATTS - 5 lames : ® & LAMPES. Puisssnce 18/20 watts. -l — )
Taux de distorsion < 1 Push-pull 3 llmpn &~ 1 transistor. . d |Coffret vermiculé, Plagque avant alu mat
Distorsion % 3 8 wat's Courbe de réponse & + 2 dB Dimensions : 360 x 250 x 125 mm
Transformateur & grains nriamél <1 % . de 30 & 000 périodes/sec |
" . Fo e a 40. peérioces/sec CIRCUITS IMPRIMES
Réponse & - 1 dB de 3 & 20000 p/s + 15d8 |5 lampes doubles 12AX7 (ECCH3) -~ &
® 4 Entrées Commutables. 2 réglages de tor-a1 té e G N \ Filtre passe-bas | ELB4 - 1 valve EZBI ’
T WICRO 1l T 8 o B 4 ENTREES par Sélecteur : PU/BI MICRO- ' Filre passehaut |; "ontrées par sélecteur . Inverseur de
- CB‘O, *‘gl -_5|0= 5V’"\"- |RADIO. Auxiliaire - Entrée spéciale - Contacteur permettant de changer phase - Ecoute MONO et STEREO.
B t‘;" = >é’ hm 100 | Enregistrement. ] le point de bascule des détimbreurs {Détimbreur graves-aigués sur chagque ca
ée magnétophone : mV. | Impédances ’du so_rlie 4 ‘8 et 16 . Ali- | Réglage des graves -+ 15 dB & 50 c/s nal par boutons séparés.
Impédances de ;orli’ : 3469 et 15 Q2 |mentation alternatif 110 & 245 V. Coffret Réglage des aigués + 15 dB & 10 Kcs. |Transfo de sortie 3 grains orientés
2 réglages de tonalité - Alt, 110/240 V  |givré gris foncé. Dim. : 26 x 17 x 10 em. | |mpédances de sortie : 3, 6, 9 et 15 (). |Sensibilité basse impédance : 5 mV
Présentation métal givré noir. | COMPLET, Présentation métal givré noir, Sensibilité haute impédance : 350 mV
Face alu mat. {an pieces détachées ]77 73 Face avant alu mat. Dim. 305 x 225 x |Distorsion harmonique : de 1 %.
COMPLET, en piéces détachées 184 | ——— - 105 mm. Courb: de_'_ré;ionss : 45 a 40000 periodes’
Circuit imprimé _Cablé/Régle. 184,83 en _QRDIRIE DE M:A:?::r\.r . 3150 Arif-?wxfmcircc?x”ﬁpri:& pldces déta- |COMPLET, on mffes o
.E COMPLEMEN J s o avec circuit imprimé cablé
DE VOTRE CHAINE HI-FI cablé et réglé ...... 280 71],. P61 orrnann 358,95
i ® DUAL CT,G, 2] ® @ EN ORDRE DE MARCHE : 520,00 ® ® EN ORDRE DE MARCHE : 600,50 .
Chassis magnétophone stéréo C‘Omprﬁ?ant : | ———— - —
Le Moteur - Les Tétes et leur préamplificateur
ili i ; ABSOLUMENT SENSATIONNELLES

(s‘utilise comme un tourne-disques).

— Vitesses : 9,5 em et 19 cm.
:%c?ﬁf;easr{d:u;nres:olxz‘c‘ﬁ:z’s‘m-rmrrlr‘:‘:t en fin de I'ES NOUVELLES ENCEINTES ACOUSTIQUES
bande.

Vu-métre étalonné en dB - Bobines de e T \§ . A\
18 em. DUDOGNON
— Entrées : 2 microphones - Radio ou PU | 2 -
3 A : . 5 Nouveaux Baffles de qualité & Impédance constante
= Jaihm Al RIS ]:\(;H—E;) 3‘”” ~ ok pour Amplis ‘aqlampen cu transistorisét.
PR:;“’".;“ ‘sr::tej: il . 910 0 ‘ Présentation soignée en teck v Tissus vinyl NOIR et OR.
ot mawarcle ....ooninees 1 = « MINIRELLE 15 »
Sans socle ni couvercle 790 | — .

Prof. 32 x Larg. 20 x Haut. 26
Impédance 4 a 8 () - Puissance
é/8 watts - Bande passante 40 3

PREAMPLIFICATEUR MELANGEUR 6 ENTREES « PR6

Entiéremant équipé de ch
17 000 cycles/seco H.-P

TRANSISTORS AU SILICIUM sllipticus & roye ";’:gue
% Technique : Baffle <clos avec

compartiment antirésonant
PRIX NET ....... 83,20

2 = « ISARELLE 24 ».

Prof. 28 x Larg. 37 x Haut. 72 cm.
Impédance 4/5 ohms. »
Bande passante 35 & 17 000 c/sec.
Puissance admissible 10 W. Haut-
parleur : 2 elliptiques & noyaux
bagués.

Permet |'utilisation de :
% 3 MICROS 200 ohms
ou % 3 MICROS haute impédance.

avec puissance réglable séparément.
(Possibilité de mixage de tous les micros entre eux.)
Contrdle de modulation par &« Vu-métre » - 2 HAUT-PARLEURS témoins
incorporés - Prise de casque - Alimentation secteur 110/220 V
- Bande passante : 50 & 30000 Hz + 1 dB - Rapport Signal/Bruit 50 dBb
Atténuateur 3 décades permettant une parfaite
adaptation entre |‘entrée et |'amplificateur utilisé
Présentation profzssian':\efle - Dim. : 400 x 120 x 140 mm
Toutes les pidces détachées
o RIT & B e o S 401,51

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 25 WATTS

% Technigue : Amortissement par
Mince lame d'air. Densité éle-
vée des matériaux utilisés

PRIX NET ...... 20',60

« CR 25 » d’une présentation trés mocderne
5 LAMPES (2x7189 - 2xECCI8
= 1 x ECC82). &% " 3 = « CAMPANELLE 17 ».
® 2 transistors  SILICIUM (2 x 8C109 Prof. 28 x Lsrg. 37 x Haut. 72 cm
classe B). Impédance : 8 ohms - Bande pas-

sante : 25 & 1B00C c/s - Puis-
sance : 15 watts - Haut-parleur
21 em A noyau bagué.

@® & diodes au silicium (6 x 50J2).
Secteur 50 périodes 110 & 240 volts,

% 4 ENTREES MELANGEABLES et REGLA- £
BLES séparément. MICRO-PU. * T-:hmque : Baffle clos BD com-
partiment antirésonant. ensité
# PRISE pour ENREGISTREMENT MAGNE- élavée des matériaux utllisés

T!QUF-. : . PRIX NET ...... 364180

% SORTIE sur ligne équilibrée 200 ohms pour utilisation d'un second amplificateur

IMPEDANCES DE SORTIE : 4 - 8 - 16 et ligne 500 ohms.
i " Graves 0000 ) "t + 14 ® MINIRELLE 15 S @ ® TANARELLE 21 ®
Mini — 10 dB. Méme présentation cque e N° 1 Dimensions : 16 x 37 x 53 em
& CORRECTRURS: DR TONALITE Aigués (10000 Hz) Maxi + 12,5dB. ci-dessus, mais dimensions : Impédance : 4 & & ohms
& BANDE PASSANTE : 30 & 20000 Hz = 2 dB Mini — 19 dB 32 x 20 x 32 cm — Puissance admissible : 15 watts,
a ] z =+ ¢ 4 s & A . v/ MBckits
% PUSH-PULL classe B (Peut fonctionner 24 h. sur 24 sans aucun risque) —_ lm_pédmca : 4'3_8 ohma. . 2 HAUY‘PARL’_EKI‘JRS_ : Grave/Médium
% Ciblage sur plaguettes circuits imprimés. — Puissance admissible : 10 watts a gra Feb:at:ernen'.l )
Coffrat fonctionnel. Dimensions : 398 x 205 x 120 mm Par son volume plus important, Enceinte & évent freiné
Toutes les pibces détachées le traitement spécial du diaphragme Destiné aux amplis transistorisés
WKIT COMPLET ® .....o.covoismssnio 384,28 est plus particulibrement destiné 3 TelEiasre O cASaptaurs, EM
—_— I‘Equipement d'une petite chaine Hi-Fi Puissance maxi. 15 W
EN ORDRE 55' 00
DE: MARCHE --voe:oo oan ¢ PRIX NET .............. 102,40 PRIX NET .. ............. 20'.60

CIBOT-RADIO - 1 et 3, rue de Reuilly - PARIS XII

® MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS de © h & 12 h 30 et de 14 a 19 h sauf dimanche et jours de féte ®
Page 184 4 N° | 145 ® “JIR notre publizité ci-contre et pagas 34, 35 et 171 @ L'annonce e NOS CATALOGUES, page 44 @




CIBOT

—Sk— BADI@
1 et 3, rue de REUILLY
PARIS XiI

DISTRIBUTEUR DES GRANDES MARQUES
PHILIPS % RADIOLA *x TELEFUNKEN * GRUNDIG % UHER

CONCERTONE %« TRIO » ESART % MERLAUD « A K G.

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE @ STT 210 @ « MERLAUD »
(Décrit dans le H.-P. du 15-10-67) Puissance 2 x 10 watts transistorisé.
; — Distorsion : <« 05 % & la puissance
nominale (14 watts efficaces)
— Bande Passante : 30 & 30000 Hz
Balance 100 % efficace - Prise Magnét.
— 5 Entrées Stéréo
-— 5 Entrées Mono
kAItermim‘IO/mO volts
- En pieces tac
® EN ORDRE DE MARCHE : 5505 & « K?T » complet 415,00

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE @ STT 215 @ «MERLAUD
Ampli/Préampli transistorisé Puissance 2 x 15 Watts

Correcteur séparé « graves » « aiguis » sur
chaque canal - BALANCE - Bande pas-
sante : 30 & 100000 Hz (1 W ampli).

Permet le choix | 5§ Entrées stérdo.
oNIre ..iei . ! 10 Entrées mono.

En piéces détachées 625 00

.« KIT » complet ... .....
85000 o

Alimentation stabilisée

® EN ORDRE DE MARCHE :
STEREO 2x20 W
AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE
TRES HAUTE FIDELITE

Equipé des sous-ensembles & cirevit
imprimé W 20, ciblés et réglés.
Transformateurs de sorties
b grains orientés

® 11 LAMPES et 4 diodes siliclum.
Double push-pull. Sélecteur & 4 entrées doubles
Inverseur de fonctions - 4 positions
Filtre anti-rumble et filtre bruit daiguille
Sensibilités : Basse impédance : 3 mV. Haute impddan:- 3
Distorsion h-rmomqu. & 1000 périodes/seconde : 0,5 %.
Courbe de réponse =+ 2 dB de 30 & 40000 pénodesfseconda
Impédance de sortie : 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur alternatif 110/240 V,
Présentation coffrst vermiculé. Face avant alu mat. Dim. 380 x 315 x 120 mm
ABSOLUMENT COMPLET, en pléces détachées
avec circults imorimés, céblés et réglés 528,58
1.080,00 o

® EN ORDRE DE MARCHE ........
" ’
transistorisé. ('R 2201 .
— Pujssance nominale : 2 x 20 W sur

Z=151{}
~— Distorsion : inférieure & 5 % & 10 W,
— Bande passante 20 & 20000 Hz @
de fond :

0,5 dB.

— R t Signal/Bruit
65 dB - FM 90 dB pour 100 mV enlrée
- 20 W sortle.

~ Diaphonie & 1 kH : 40 dB.

— Taux de contre-réaction : 33 dB.

— Consommation : 2 V/A - Poids : 4 kg.

— Sélecteur permettant le choix de quatre
entrées stéréophoniques.

Coffret bois trés soigné, facon teck. Dim. : 275 x 245 x 100 mm.

COMPLET, en pléces détachées 548,58
PREAMPL|I CORRECTEUR STEREO TRANSISTORISE
3 ENTREES : MIC - Bl - FM - Réalisation sur plaguette Circuits Imprimés

— Commandes « Graves » « Aigués » indépendantes
sur chaque canal.

— Commutateur Fonctions ‘permettant, sans aucun
branchement supplémentaire, d'étre raccordé in-
différemment :

— A une téte de lecture Piézo-Electrique.
A une téte de lecture Magnétique

~- A un Tuner AM ou FM.

COMPLET,

eeen
- wn plbces détachdes '60,25

BAFFLE ACOUSTIQUE HAUTE-FIDELITE « ISOPHON .

Livré prét & l'emplol
Equipé d'un « Boomer », d'un systéme
médium & chambre de compression et

de 2 tweeters.

— Encombrement : 600 x 450 x 200 mm
— Puissance nominale : 15 watts.
— Puissance de pointe : 25 watts.
— Bande passante : 30 & 20000 Hz.
— Impédance : 4,5 ohms
(Cet ensemble, monté sur ISOREL épais,
d'un haut rendement, est étudié pour
Btre incorporé dans une enceinte « Bass-
Reflex » d'un volume d'environ 125 I.).

354,00

BAFFLE « DUDOGNON »

spéciaiement étudié pour
semble ci-dessus,

PRIX NET

250 mV.

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 20 watts
Fid¢lité -

Trés  haute Entidgrement

PRIX NET

recevoir |'en-

200,00

AMPLI 15 W « PUSH-PULL »

IxPU)

- -
(£ X micro
15000 p/s
Impédances de sortie : 2 - 4 - 8 -
12 ou 500 Q - 6 lompes - 2 réglo-
ges de tonalité.

COMI’LET, en piéces détachées, pré-

3 entrées mixables
Réponse droite de 30 ¢

senté en coffret métol.

191,43

PRIX ......c...

BAFLE ci-dessus poumnr contenir

I‘ampli. Prix . . 105,00

Le H.-P. 28 ¢m (anorpore) 76.48
5 15

Le méme monrcge sur mcuit imprimé
COMPLET, en piéces détochées, avee
circuit cablé et réglé 21061
EN ORDRE DE MARCHE .. Z2T2,00
VIBRATO ELECTRONIQUE avec pré-
ampli mélangeur pour trois micros
Complet, en piéces détachées. RN7T,92

PEDALE pour Vibrato . = 4,00
AMPLIFICATEUR

DE SONORISATION 30 WATTS

Présentation professionnelle
Dim.: 420 x 250 x 240 mm

PU - Micro et Lecteur Cinéma

8 lampes : 2 x EF86 2 x ECCB2

5U4 - GZ32 et 2 x 6L6.

Les 3 entrées PU - Micro et cellule

cinéma sont interchangeables et sépa-

rément réglables.

Sorties: 2, 4, 8, 12 et 500 ohms.

Sensibilités : Entrée Micro 3 mV -

Etage PU 300 mV.

Impédance : Entrées Micro 500000 Q

- Entrée PU 75‘2 ODC:l chms.

COMPLET, en piéces dét.,

avec lampes et ccffref i 357 98

MODULES
A CIRCUITS z
INTEGRES :
pour i

& Amplificateurs
Y Transistors
“ Matériel BF.

[Liste s/ demande)

Platine Tourne-Disques

« DUAL 1009 »

UN CHANGEUR DE_ DISQUES
HAUTE FIDELITE

DE CLASSE INTERNATIONALE !

TUNER F.M. « CROWN .
MODELE FM 200

é transistors Superhétérodyne
Détecticn de Rapport
— FREQUENCE B88/108 Mcs -

Tension de sortie : Maxi. 0,5 wvolt
FONCTIONNE av choix :

® avec 4 piles 15V,

d sur secteur 220 valts,
Antenne Télescopique crientable incor-

porée

Prise antenne extérieure
Dim 200 x 120 x 40 mm
EN ORDRE

JE MARCHE

® TUNER FM »
Mono/Stéréo
AUTOMATIQUE

Décrit dans ¢ RADIO-PLANS »

199,00

de Septembre 1967

Couvre la gamme de 87 5 108 MHz
Présélection automatique des stations
sur une gamme donnée par
CLAVIER 5 TOUCHES
avec linéarité en fréquence réglable
par potentiométre sur chaque gamme
# Contréle automatique de Fréquence

assurant ung parfaite stabilite
+ DECODEUR incorporé.
% Indicateur lumineux d’Emission stéréo.
% Commutation automatique.
# Alimentation stabilisée.
Secteur 110/220 volts.
Toutes les piéces détachées
« KIT = complet,
(sans Ebénist.)
LE COFFRET,

TUNER "AM/FM
STEREOPHONIQUE

349,00
59,00

complet

lnnslslonsd

® GAMMES (GO - PO - OC . FM)

@ CAF commutable par 'ouche

@ Prise antenne extérieure.

® Antenne télescopique escamotable
& !'intérieur du coffret.

— Entigrement

DECODEUR F.C.C. incorporé
Voyant Lumineux sutomatique
en émissions Stérée
Prise  Enregistremement magnétophcone
Alimentation secteur 1104220 V.
Coffret fagon teck, dim 335 x 195 x 180

PRIX ORDRE DE MARCHE
Bvec d:';odeur m_orporé . 420 00

B-n métal h.q.;e profess. equ-.vbré.
Plateau lourd Moteur puissant
asynchrone 4 pdles - 110/220 V
Le bras convient & tous les types de
cellule & fixation standard
Sans cellule 3900

Avec cellule p;ém
prix ) _ Dual Stéréo 42Z8.00
« NETS » Avec cellule Shure
M44.7 Stéréc B25 %
Avec celluls Ortho-
phon Stéréo 81400

VOIR L'ANNONCE DE
NOCS CATALOGUES raGE 44
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NOUVEAUTE...

le S.T.T. 210

Un ampli stéréo a transistors Hi-Fi
a la portée de tous

présenté tout monté ou en Kit facile
~ F N\ rd
a monter et préréglé

le SST.T. 215

Ampli stéréo entiérement transistorisé
livré monté ou en Kit

trés grandes performances — Tous les
avantages du transistor: sécurité,
musicalité, réponse immédiate,
" ra - - - ra
pas d'échauffement, durée illimitée

le H.F. M. 10

Ampli monoral de grande classe
puissance 10 W — 4 entrées

cet ampli est livré complet ou en Kit
Demandez motre notice HP descriptive et technique. Nombreux

autres modéles pour toutes applications amateurs ou
professionnelles.

4.7

76, Boulevard Victor-Hugo - 92-CLICHY - Tél.: 737-75-14

46 années d’expérience ot de références BF
Y. P.

Page 186 & N 1145

Le matériel "MELODIUM ~ est
en stock & RADIO-CHAMPERRET

ATTENTION : Les prix indiqués ci-dessous sont ceuxr du

tarif détail P.2.
Demandez nos conditions gros G2 Installateurs et catalogues.

NOUVEAU
79 A

MICROPHONE DYNAMIQUE
PROFESSIONNEL

Miniaturisé. Se présente sous un petit volume, de petites dimensions et

d‘un faible poids. .

Omnidirectionnel. Long. 80 mm, diam. maxi 30 mm.

Poids 75 gr. Gamme de fréquence 60 & 16000 Hz + 3 dB.

Modéle 79 A/10 - 10 ohms ..............0
» 79 A/200 - 200 ohms .......cccccacoaayon SR
» 79 A/H.L. Haute Imp. 1500 et 80000 W .......... 118,

Peut se suspendre en « Lavalliere ». Réf. 370.

ou fixation sur pince articulés. Réf. 310.

ou sur flexible avec ou sans inter n°s 320, 322, 324.

ou sur socle miniature n® 342.

76.A. - Micro dynamique unidirectionnel - Anti Larsen - Spécial scnorisa-
tion « Parole-Chant »,

77.A. - Dynamique omnidirectionnel pour studios et grands orchestres « Mu-
sique-Parole =».

78.A. - Dynamigue unidirectionnel Anti Larsen - Spécial Sonorisation « Le
micro musical ».

RM.6. - A ruban
biance.

75 A FAY. - Dynamique « Parole-Chant »,

Microphones

Bi-directionnel pour studios, grands orchestres et am-

75 K FAVITO DRFIE - caes voens ion aisindom anis alemie e sone s s 189,00
76 A 1O 1OBITE  vonon ewionyin mommame wa wn o b Somis Sin B a0 408, mioa. &5 SUaTs 125,00
77 A 200 ohms, livré avec écrin, pince articulée 310 et

connecteur 431 320,00

78 A 10 ohms . -veeenuennns 150.00

88 10 OAME a5 waviusn w wiae ...| 300,00

HF 111 JHaute impédance 123,00
RM & 50 ou 200 ohms, a préciser & la commande, livré avec

écrin, pince articulée 310 et connecteur 431 430,00

Ensembles

216 Microphone 78 A avec poignée 312, pince articulée
310 et transformateur 212 ........c0ccvecenenn. 250,00
904 Colis du sonorisateur, compremant: 1 micro 76 A,
flexible avec inter 322, transfo 212, 5 métres de
cable avec connecteurs montés. Prét a |'emploi 209,00
Transformateurs
Série 210 |livrés avec connecteur femelle incorporé et connecteur
mdle 430 : .
212 Transformateur 10 ohms (repére Rouge) ........ 44,00
213 » 0 ohms (repére Bleu) .......... 44,00
214 » 200 ohms (repére Vert) .......... 44,00
Série 220 |pour montage en chdssis :
222 Transformateur 10 ohms (repére Rouge) ........ 22.00
223 » 50 ohms (repére Bleu) 22,00
224 » 200 ohms (repére Vert) 22,00
Série 230 |pour transistors, livrés en boitier, avec connecteur fe-
melle incorporé et connecteur mdle 430 :
232 Transformateur 10 ohms/1 000 ohms ...... — 52,00
234 » 200 ohms/1 000 ohms .... Heh 52,00

Série 240 |pour tramsistors, pour montage en chdssis :

242 Transformateur 10 ohms/1 000 ohms ....... s 28,00
244 » 200 ohms/1000 ohms ........... 28,00

Echanges Standard contre des appareils & I'état de neuf, moteurs révisés,
boitiers remis @ neuf. Garantis 1 an (pour micro 75, 76, 77, 78). Prix de
94,000 6 200,00. Nous consulter.

Cdbles
510 Prolongateur (longueur 10 métres, livré avec connec-

teur mdale 430 et connecteur femelle 431) ....... 56.00
550 Céable de microphone, 2 cond. blindés sous caoutchouc

(par 10 métres minimum), le matre ............ 227
560 Cable de microphone, 2 cond. blindés sous polyvinyl

(par 10 métres minimum), le meétre ............. 1.74

En stock : Pieds de sol (pliant portatif ou lourd), supports, poignées,
flexibles, connecteurs, etc. - Cables micro « R.C. » de | o 4 conducteurs et
cables multiples & blindoge séparé - Fiches et raccords « PREH », ampli-
ficateurs « MERLAUD » - Micro « MB » électronique — PROFESSIONNELS,
INSTALLATEURS, REVENDEURS, demandez le cotalogue « Melodium » avec
son tarif GROS G.2. Confiez-nous vos problémes de sonorisation.

RADIO-CHAMPERRET

A votre service depuis 1935
« DSTAR » - Distributeur agréé n" 65
12, place de la Porte-Champerret - PARIS (17¢)

Téléphone : 425-60-41 - C.C.P. PARIS 1568-33 - Mv Champerret
Ouvert de 8 @ 12 h 30 et de 14 & 19 h - Fermé dimanche et lundi matin
Pour toute demande de renseignements, joindre 0,50 F en timbres
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LES EMETTEURS France, 108, boulevard Saint-Ger- ajouter : les émetteurs de radiodif- organes qu’ils comportent et la fa-

DE RADIODIFFUSION main, Paris. fusion sonore & modulation de fré- c¢on dont ils sont assemblés pour as-

ET DE TELEVISION Es émetteurs classiques de radio- quence et le- e-m(-tt_nurs de lélé\'lsllon., surer leur u}isslon..en msl?lant sur

M. BARROUX diffusion sonore, 4 modulation dont le nombre dépasse Fujourd hui les ressemblances et les différences

Dix%ilgeur‘ i la CF.TH d’amplitude, sont devenus de celui des émetteurs classiques. que présentent les trois catégories
Sl | plus en plus nombreux et de plus Aprés avoir rappelé les conditions énumeérées ci-dessus. L'ouvrage

Un volume de 128 pages 115 X 176 en plus puissants ; mais deux nou- auxquelles les émetteurs doivent sa- termine par quelques considérations
mm - Presses Universitaires de velles catégories sont venues s’y tisfaire, I'auteur déerit les différents sur les méthodes d'exploitation.

ROBUSTESSE
LEGENDAIRE

TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

76 A
le microphone
indiscute

v
*n

-
/’,

79 A
microphone
dynamique
miniaturisé

RAPY

AU PIGEON VOYAGEUR
252 BIS, BD SAINT-GERMAIN, PARIS 7¢ - 548.74.71

PAUL EEUSCHER RADIOBOIS
27. BD BEAUMARCHAIS, PARIS 4¢ - 887.09.03 175, RUE DU TEMPLE, PARIS 3¢ - 272.10.74

CENTRAL-RADIO RADIO-CHAMPERRET
35, RUE DE ROME, PARIS 8° - 522.12.00 12, PL. DE LA PTE CHAMPERRET. PARIS 17 - 425.60.41

CIBOT-RADIO ' RADIO-ROBUR

1-3, RUE DE REUILLY, PARIS 12° - 343.13.22 102, BD BEAUMARCHAIS, PARIS 11¢ - 700.71.31

MATERIEL SIMPLEX TERAL
4, RUE DE LA BOURSE, PARIS 2° - 742.43.19 26 ter, RUE TRAVERSIERE, PARIS 12° - 307-87-74

NORD-RADIO UNIVERSAL ELECTRONICS
139, RUE LAFAYETTE. PARIS 10° - 878.89.44 117, RUE SAINT-ANTOINE, PARIS 4¢ - 887.64.12

PARINOR-PIECES VOLTOR
104, RUE DE MAUBEUGE, PARIS 10° - 878.65.55 4, IMPASSE SAINT-CLAUDE, PARIS 3° - 887.39.76
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TOULOUSE...

Capitale des Techniques Aérqnautiques, Spatiales et Electroniques a désormais son Super Marché des
Composants Electroniques :

“TOUTE LA RADIO”

ouvre dans ses nouveaux locaux
25, rue GABRIEL-PERI

Un Self Service de la piéce détachée
Les plus grandes Marques Mondiales y sont représentées : I.T.T./INTERMETAL

Composants, Semi-Conducteurs.

L.C.C. COGECO : Résistances, Condensateurs.

Résistances

MEGEX : pot. Helipot Beckmann,
Fers Ungar,
Powerstat,
Moteurs Escap.

et
Kanaosmtagrs: COMATEL : Matériel pour circuits imprimés.

ROTRON LA
Ventilateurs. RADIOTECHNIQUE
: : COI:RJM

Condensateurs,
Semi-Conducteurs,
efc...

. B Al P Diodes

PRECIS : 1 ! ¢ Silicium,
Condensateurs. 1 1 1 i Zeners,
; : : £ Thyristors.

SEALECTRO

Tableaux de
programmation,
Isolants
A et Squ;.;Icm
DYN eflon.
Signalisation,
Contacteurs,
Bornes.

s-i-!.Mc
SESCO Radiateurs pour

Semi Conducteurs transistors,

R.F.T. (All. de I'Est)
INSULTITE Tubes, Condensateurs, Résistances. ARNOULD

Gaine rétractable. Signalisation, Contacteurs.
etl... Fiches et Prises: RADIALL, SHUNER, CON-HEX, MICRODOT. Appareil de Mesures : CENTRAD, EICO, METRIX.
Relais: M.T.l., KAY SWITCHS, SIEMENS, GAILLARD, RAPAS. Matériel grand Public : RADIOLA, DYNATRA, OPTEX.

Nous réalisons : Tous transfos & lo demande. Circuits imprimés sur tous supports mé&me & |'unité, Veérification et dépannage d’appareils de mesures.

Une visite s'impose car ce magasin comporte plus de 10.000 piéces différentes. Service de
Documentation et d’Information Technique unique en son genre.

“TOUTE LA RADIO”

25, Rue Gabriel-Péri - 31-TOULOUSE
Attention nouveaux numéros de Téléphone . ALLO : 62-21-68 et 62-21-78
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citées en exemple par toute la
presse technique américaine
pour leur rapport

VOLUME
QUALITE
PRIX

Hi-Fi PUBLICITE 'es

enceintes
acoustiques

AR4

- acoustic research HI-Fl

sont incomparables

PRIX 816,00 F
DIMENSIONS : 483 x 255 x 230 mm - .
IMPEDANCE 8 () - (2 HAUT-PARLEURS)

STATIONS OFFICIELLES A.R. AUTORISEES

S 8° GASTAUD 2 rue d’Anjou - 265 95 23
9¢ PHOTO PLAIT 37 rue La Fayettte - 878 01 36

8¢ TELE RADIO COMMERCIAL 27 rue de Rome - 522 14 13




RAPY

3 MODELES

DE REGULATEURS
DE TENSION
AUTOMATIQUES

couvrant la gamme
des téléviseurs
couleur en service

403 H..... 300 W
a0aH.... Q00 W
a0sH..... 475 W

En noir comme en couleur, contre la FI EVR g dusecteur 41, RUE DES BOIS - PARIS 19¢

607.32.48 - 208.31.63

Mini-soudures précises rapides avec

MODELE CN
15 W, 24, 50, 110, 1256 ou 220 V. Longueur 16 cm Poids 28 gr. Panes
interchangeables: 1, 2, 2.3, 4, 4.7, panes coudées, panes a double biseau.

MODELE A MODELE B
BW.6 V. 12 W, 6,12,24 ou 28 V.,

KIT, DE SOUDURE

MODELE G
PRECISION (COMPLET)

Contient: Un fer de 15 W.—des panes
interchangeables de 4 et 4.7 mm.—un dissi=
pateur de chaieur, une bobine de soudure.
La boite serte de support pour le fer.

20 W.—24, 110 ou 220 V. Panes
interchangeables 2.3, 3, 4.7, 6 mm.
longueur 20 cm,

MODELE ES i

25 W.—12, 24, 110 ou 220 V.
Panes interchangeables 2.3, 3, 4.7,
6 mm. longueur 20 cm,

18 W. 110 ou 220 V. longueur
16 cm Panesinterchangeables:
23, 3, 47, 6 mm.

FERS A DESSOUDER

MODELE F

Marche avec une pompe a
pedéle ordinaire ou al'aircom=
primé 24, 110 ou 220 V.

- “@ ———

40 W,—20, 24, 110 ou 220 V. Panes
interchangeables: 2.3, 3, 4.7, 6.8 mm.
longueur: 23 cm,

%k Demandez le catalogue iliustré, 16 pages
en couleur, aux

Etablissements V. KLIATCHKO
6bis rue Auguste Vitu PARIS 15 Tel. 532 84 46




hallicratfers
EN RAISON D'IMPORTATIONS DIRECTES

IMPORTANTES  BAISSES

Fréquences couvertes en 4 gammes 545 m a 10 m

Fréguences couvertes 533 Ke & 34 Mc en 4 gam- sans trous - Etaleur de bande sur toute la lon-
mes, équipé d'un S/métre, d'un ajusteble antenne, guour du codrcn - B.F.O. - Prise jock pour écoute
bandspread, d'une prise jock pour casque, d'un tion 110 volts, consommation
Filtre cristal. Ne comporte pas de haut-parieur. ms, eqmpe d‘un hout-parieu

7 tubes 4+ valve. Alimentation 110 V. Consom- 4 TUBES : 50C5 - 12BA6 - 'IZBE& = 12AVSé +
mation 75 watts, redresseur,

ver 1 294,00 ver 6,00

HT a6 SX 146

FREQUENCES COUVERTES 557 m & B882 m en EMETTEUR : uo waotts PEP en S5B. RECEPTEUR SENSIBILITE meilleure que
4 gommes, 150 watts PEP en CW 0,5 microvolt pour 20 dB signal bruit,
saoscﬂ':l-ré varioble en 3 échelles : 05 Ke, 2 Ke § (n‘émet pas en AM) muni d'un s/métre - Sensibilité veriable
et <. tube: . +
Réception AM - CW et SS5B_: double ‘conversion de =REQU£’N{§E°SM::|:VMSJ a):C;Aé 4 MC zlr pohnhor:&tr:": :‘ t::u - 3 diodes -
fréquences équipé d'un S/métre et d'un bandpread 7MC a7 MC5-14a14 MC 5 - 21 & ompagnon du tecteur automa-
sur 80 - 40 - 20 - 15 et 10 metres - Limiteur de 21 MC 5 et 28 & 30 MC en 4 bondes de tique de produits BLU - Rottrapage méce-
parasites, cristal de contréle - Alimentation 125 voits 500 Kes (sewle la position 28 MC 5 & nique du cadran.
5%"3&?“2?&0’5’5' 1/6AUS . 1/6C4 - 1/6BAS 3 Bl Seais). DIMENSIONS : Long. 33 Larg. 28

2 - -1 - - - E : Long. - arg. B
1/6BL8 . 1/6BN8 - 1/6GWs - 1/6BES -1 vaive AT ¢ Long: 33 - Larg. 28 - Heut Heut. 15 cm.

et régulateur e comporte pas POIDS: 11 kg B0O. 3

haut-parieur. o POIDS: & kg

N B 2,00 e @ 084,00 et & 264,00

AUTRES MODELES :
SR 42 A NET 1-4709“0 CB 6 ' LA PAIRE, NET 540-00
SX 117 vt 3.200,00 CRX 101 287.00

PORT ET EMBALLAGE : 20,00

DISTRIBUTEUR @ POUR LA FRANCE
TELE-RADIO-COMMERCIAL

27, RUE DE ROME PARIS 8 . LAB. 14.13
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A LYON SUD-EST ELECTRONIQUE

TEL. : 60-59-14 30 Cours de la Liberté-3®

TRES IMPORTANTE GAMME DE MODULES
ET DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES

MODULES FM GOERLER

Téte HF 8 CV 4 cages i ..ss si s messisnsmins & p e i 100,00
Platines FI ......... 110,00 Décodeur .......... 150,00

TELEVISEUR COULEURS (777) “EMERAUDE"
NOIR et COULEURS. 17¢ et 2° chaines.

MODULES FM INFRA

Tte HF d V' TH B33 B soisdccsss-sanaansssssis e 79,50
Platine FI .......... 85,50 |Décodeur .......... 91,00

MODULES BF RTC-COPRIM

Ampli 1TOW ........ 95,00 | Alimentation stabilisée . 55,00
Préampli correcteur .. 95,00 | Transfo 2x36 V .... 34,00

MODULES COMPELEC

TELEVISEURS 619 (59 cm) et 676 (65 cm) transistorisés Ampli 10 W .o 85,00 | Ampli 2,5 W ...... - 49,00

= e Préampli correcteur .. 65,00 [ Alim, stab. 12 V .... 55,00

Alimentation stabilisée . 60,00 | Transfo 12 V1 A .. 19,50

Transfa 24 V - 1,5 A, 26,00 | Téte FM - HF ...... 39,00

RESISTANCES

Résist. & couche - 1/2 W ...... 0,20 - 1 W ...... 0,25

Résist. bobindes 2 W - 0,15 Qa1 Q .....c.cvviven. 1,30

Résist. bobindes 2 W -« 1T 2 & 15 © .iiesveninias 1,10

Résist. bobinées 5 W - 4,7 a 22 k2 .............. 1,20

POTENTIOMETRES
Simples - lindaires et 10g s vevisiosasasasassnnss 1,70
Doubles - linéaires et 109 «.ovsivsesssnsnvensassns 4,60
CONDENSATEURS

4700 wF/7D Y ovoun 28,00|2 200 uF/70 V ..... 7,90

2 000 wF/50 V ..... 7,90 (2500 pF/25 V ..... 5,00

1000 wF/B30 Y ..o 5,90 |1 000 wF/25V ..... 3,00

500 uF/50 V ..... 3,50 500 uF/25 V ..... 2,50

TRANSISTORS - DIODES

ACI126 .... 4,10 |AF126 .... 4,50 2N1100 ... 28,00

AC127 .... 4,0!ADZ12 .... 22,00 2N2925 ... 4,80

ACI28 .... 4,10 ASZ16 .... 17,00 2N3053 ... 12,00

KE132 .«is 4,10|AS5Z18 .... 19,50 2N3054 ... 20,00

|§aD149 .... 8,80|3C107 .... 5,50 2N3055 ... 22,00

R\ AF106 .... 6,60/BCI08 .... 500(25C182 .... 2,90

il S AF117 .... 4,90 [BCI09 .... 5,00 (25C183 .... 3,00

Toutes les conceptions 68 de RIBET-DESJARDINS BAIO2  ooee ool 550 3YXI0 ..vrivnrnnnnn 4,90

ont bénéficié des etudes de transistorisation r BYVOO asaasss s 6,50 | IN4OOZ . e.suvvinnms 3,80

lisées pour le téléviseur couleurs “EMERAUDE", BYT14 ovvvennnnnn 5,50 11N4004 . ........0e. 4,50
Transistorisation, esthétique nouvelle : la préoccu- ‘

X . RS ¥ Pt redress. 80 V- 25 A .... 1800 -80V 1 A .... 12,00
pation de RIBET-DESJARDINS est toujours de ! Diodes Zener 5 & 24 V = 250 MW oo oon e, 490
répondre aux exigences de la hautesqualité. 1

‘ Expédition minimum : 20,00 F

30 % a la commande

C.C.P. 6321-35 Lyon
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un

bon cours
pour bien

apprendre...
des travaux

pratiques

pour mieux
comprendre

'ELECTRONIQUE

votre futur metier

certaines écoles vous offrent 'un ou l'autre, I'l.P.P. vous offre les deux.

un cours a votre niveau : des travaux pratiques selon ......-.-.

Parr_ni. les 7 prépara.hons de I'I.P.P.‘ vous  yng moyens: < | .

choisirez celle qui correspond a vos

cennaissances. (C.E.P., 5% 4¢, B.E.P.C., 2¢, | CE COUPON EST VOTRE PREMIER PAS

1ere, Baccalaureéat), Sans dipldme vous N.OUS ne \.IOUIDDS P8s vous Vendr? des VERS LA REUSSITE

pouvez aborder le programme de “Techni- plécgs, mais vous p.ermenre de pratiquer.

cien-Radio™ qui forme en Amérique avec la IAL'SSh nous ne vous |mPCr>]SOHS 8u|Cu"1€ réa- . Remplissez-le et expidiez-le aujourd’hui méme. Vous saurez
. 2 ¥ - pisn isation. C'est vous qui choisirez le ou les comment et en combien de temps, vous pouvez atteindre

methads “COMMON-CORE'' les techniclens % . votre but : REUSSIR DANS L'ELECTRONIQUE.

de la Marine U.S. De 6 a4 30 mois d'études montages que vous voulez construire! Sou-
selon la préparation choisie, chez vous, der, cabler, aligner votre montage, c¢'est un

sans quitter vos occupations et selon un travail agréabie.. une lexceliqn‘m prépara- .I p— |NST|TUT
horaire et une cadence dont vous étes seul tion.. sans parler de la satisfaction que | ‘

juge. Ces études terminées, vous pouvez YOUS éﬂr%‘j""e’ez a (_:nteer de vos mains un . PROFESSIONNEL

vous présenter, selon le niveau suivi au 2Ppareil bien au point. . P

C.AP. d'Electronicien, au Brevet Profes- L POLYTECHNIQUE
sionnel ou au Brevet de Technicien Supé- .

rieur en Electronique avec la certitude o 14,Cité Bergere - Paris 9¢ - tél : PRO 47-01
d'avoir couverl le programme de ces exa- VOUS réaliserez: .

mens d'Etat. Vous pouvez en tous cas vous !NDM

présenter & 'examen de I'LP.P. au cours 1° - un poste & 4 lampes miniatures | PRENOM _ N

de nos deux sessions annuelles ou recevoir 2° - un poste a 6, 7 ou 9 transistors, au choix IADRESSE

le Certificat de Scolarité délivré aux Eléves 3° - un amplificateur de puissance | il = e

ayant terminé leur préparation dans les 4° - un contrdleur universel .I [
conditions prévues par la loi sur 'Enseigne- 5° - un générateur H.F., etc... | désire recevoir gratuitement et sans engagement : |

ment Privé, qui vous permettra de trouver avec un matériel de montage absciument
'[: VOTRE BROCHURE-PROGRAMME SECTION RADIO-

:
5 0 O O S N

loi i t i 8. neuf et minutieusement vérifie.

A AOIS: il Keee ELECTRICITE, TELEVISION, ELECTRONIQUE
NOUS SOMMES EGALEMENT SPECIALISTES EN: . [ VOTRE BROGHURE “TRAVAUX PRATIQUES"

[ DESSIN INDUSTRIEL — ] GHIMIE ET MATIERES PLASTIQUES T HNE DRELMENTATIN SHR LECOLRS nes

[ 1 MECANIQUE GENERALE [ ] CHAUFFAGE ET VENTILATION . YOIL Tisip-ci-conire "

] AUTOMOBILE [ ] MATHEMATIQUES ET PROGRAMMATION = 64.05

[ ELECTRICITE GENERALE [ ] BATIMENT, BETON ARME
=1 aviaTion €T TRAVAUX PUBLICS FEEEEEEEEN
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20.000 2/ volts

CONTROLEUR 365

APPAREILS NOUVEAUTES
DE MESURE 1968
MARQUE DEPOSEE
le plus petit 110X 87 x40
le plus léger 270 gr.
le moins cher 136 F

Dispositif anti-surcharges
Boitier anti-chocs
avec étui et cordons

avec étui et cordons

36 gammes de mesure

¥V = 10 gammes de 2 mV a 1.000 V.
V~. 7 gammes de 10 mV a 1.000 V.
| = 6gammes de 1 n Aa 1A

R 2 gammes de 1 2 a 10 MQ

dB 6 gammes de — 10 a4 + 62

Contrdleur 300 2.000 OV 9@ F

TRANSISTORISE

46 gammes de mesure

V =9 gammes de 2 mV a
Vv 6 gammes de 10 mV
VBF 6 gammes de 10 mV
| = 6 gammes de 1 nA a A
R 6 gammes de 0,2 Q a 1.000 MQ
C 6 gammes de 1.000 pF a 5
dB 6 gammes de — 10 a + 6
(1) Sonde 25 kv sur demande

1.0

ai
a
2
.0

N

ANALYSEUR 660 B

UN VOLTMETRE ELECTRONIQUE

sous le volume d'un contréleur universel |

DINOTESTER

200.000 S)./w

=
W3 ey
-o,.,u,‘”‘

Unique
sur le
marché !

345 F

avec étuis
et cordons

Alimentation autonoma par
pile au mercure longue durée

20.000 €)/V

= jusqu'a 1.500 V
Vo jusqu'a 1500 V
| = jusqu'a 25 A
I ~u jusqu'a 25 A
R1Q a 100 MQ
C 200 pF a 1.000 pF
dB — 10 + 62

pix 178 F

Indispensable en Radio TV-Son

40.000 Q/V

V = jusqu'a 1.200 V
Vo jusqu'a 1.200 V
| = jusqu'a 3 A

| ~o jusqu’a 3 A
R1Q a 200 MQ

C 200 pF a 1.000 pF
dB — 10 + 62

Prix 248 F

L'instrument de I'électronicien spécialiste

e f Type 107

V =7 gammes
Vru 6 gammes

V créte 6 gammes
R 7 gammes

C 5 gammes

dB — 10 + 51

prix : 340 F

!-
;

v

deno

L'appareil complet au prix d‘un kit

Tel. = 700-19-55

NOTICE TECHNIQUE DETAILLEE FRANCO SUR DEMANDE

FRANCECLAIR 2

R. C. Seine 64 B 1769

rue de Nice - PARIS XI"

C. C. P. Paris 5097'70
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2x20 WATTS EFFICACES SUR 15 OHMS

=

= —9

Performances égales a celles des meilleurs appareils a tubes

Bruit de fond : - 60 dB

- ]
audiotecnic
20 KHz : 03 % :
20Hz :0,15 % |
BRnde presante & 0.5 45 : 20 Hz & 100 KHz 7, RUE DE TOURNUS - PARIS 15° . TELEPH. 783.74.03

Présentation : coffret ébénisteriec acajou ou noyer t y . 5 3
tres: Elgants ’ Démonstrations tous les jours sauf dimanche de 102 [9h

* AUTRES FABRICATIONS : Préamplis et amplis a tubes GARANTIE TOTALE - SERVICE APRES VENTE - CREDIT

de 15 & B0 wauts efficaces - Tuner FM mono et stéréo . _— . .
4 modeles d’enceintes acoustigues - Magnétophone profes- Pretagne 1B . QUIVARLS 2 Plousseat - Fiaintos

sionnel SUR DEMANDE CATALOGUE N 10

TROIS BANDES MAGNETIQUES DE GRAND STANDING
PE 31

longue durée

PE 41

double durée

PE 65
triple durée

|
Support polyester pré-étiré ‘

Haute fidélité de reproduction ‘

Présentation luxueuse en cassette
archivable

PUB, A, NICARD

éG FA'g EVAEB-T Département Bandes Magnétiques 276, Av. Napoléon Bonaparte 92-RUEIL-MALMAISON tél, 967.35-50
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@® Des prix INCROYABLES voila ce que vous offre...
® De hautes PERFORMANCES

® Une présentation MODERNE CEN RA .

@ Un montage FACILE FRANCE / t

BEM 009

BEM 005

BEM 003 BEM 012

g 8 ﬁl’

VOUS LES CONSTRUIREZ VOUS-MEME

PARCE QUE vous avez évalué depuis

OSCILLOSCOPE BEM 003 longtemps |I'économie réalisable grace a la VOLT-OHMMETRE
& Bande: passante D & 7 M2 formule KIT. Ce sont en moyenne trois ELECTRONIQUE 442 K
@ Sensibilité 20 mV/ division gppareils p?_u;)le pri'x de deux qui entreront ® PRIXTTC 450 F
) z ans votre Laboratoire.
- R MILLIVOLTMETRE
PARCE QUE !a formule CENTRAD-KIT ELECTRONIQUE BEM 012
OSCILLOSCOPE BEM 005 bénéficie d'une longue expérience de la ® PRIX TTC 355 F
fabrication des appareils de mesure élec-

® Bande passante 0 &4 4 MHZ
@® Sensibilité 50 mV/ division
® Balayage déclenché

@® PRIX TTC 1095 F

tronigues. ALIMENTATIONS STABILISEES
Cette maturité industrielle est votre garan-

tie tant sur la valeur technigue des modéles BASSE TENSION BED 001

proposés que sur l'incroyable minutie des @® 0 415 Volts - 1 Ampére
OSCILLOSCOPE BEM 009 nptices de montage et c_Ies collections de ® PRIX TTC B70F
. piéces constituant un « kit ». Pas un geste
® Bande passante O a 700 KHZ de montage n'est omis dans la méthode, HAUTE TENSION BED 002
et 0 a12 MHZ ( — 6 dB) pas une vis ne mangue, pas la moindre ® 0 3 350 Volts - 100 mA
® Sensibilité 256 mV/ division difficulté de mise au point n'a été laissée ® PRIX TTC 570 F
® Balayage déclenché dans I'ombre.
® PRIX TTC 725 F PARCE QUE seu GENERATEUR BF BEM 004
seule une série h -
OSCILLOSCOPE 377 K SRS o, I T R @10 HZ 31 Mz
géne d'appareils bien congus et bien ® PRIX TTC 585 F
® Bande passante 5 HZ a 1 MHZ présentés donnera a votre équipement le
® PRIX TTC 585 F cachet des instruments scientifiques de BOITE A DECADES DE RE-
classe, que wvous souhaitez avoir comme SISTANCES BEM 008
s VOBLng(.)rDRZE ELECTRONIQUE compagnons de vos études et de vos travaux. ® PRIX TTC 275 F
59, AVENUE DES ROMAINS
3 aves sa sonde & lampes CEN RA 74 ANNECY-FRANCE COMPTE'TOURS
E‘ @® PRIX TTC 350 F I It Tél. : (79) 45-49-86 - ELECTRONIQUE BYM 020
b FRANCE €.C.P. LYON 89114
BUREAUX DE PARIS : 195, RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS, PARIS 10 - TEL. 206-2716

Catalogue gratuit sur demande. En vente chez tous les grossistes
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CENIRAD

Pour vous qui savez choisir CENIRAD propose

la meilleure qualité au meilleur prix.
CONTROLEUR 517 A voLtmiTRe ELecTRoniaue 743

PRIX : 178,50 AVEC SON ETUI PRIX : 216,50 AVEC SON ETUI

CADHAN MIROIR

N N A ,
20.000 0 PAR VOLT

LE MOINS ENCOMBRANT 85 x127X 30 mm

@ Classes de précision 1,5 7, en continu ;
conformément aux normes UTE.

2.5 % en alternatif, -
Cet appareil, qui permet une extension considérable des possibilités

) el cessoi "étend ibilité i g ;
@ De nombreux accessoires permettent d'étendra les possibilités du Controleur 517 A, fait appel aux toutes derniéres données de la

du CONTROLEUR 517 A, tant en ce qui concerne :

— Les tensions continues jusqu'a 30.000 V (SONDE TH2 - TH3)
— Les intensités alternatives jusqu’a 100 A (TRANSFORMATEUR T16)

technique et est déja équipé avec les plus récents modéles de tran-
sistors & effet de champ. Le montage est intégralement réalisé en

— Les intensités alternatives jusqu'a 500 A (PINCE APC) circuits imprimés et les organes essentiels sont protégés contre

— La mesure des éclairages (LUXMETRE LX 1)
—- La mesure des températures (SONDE TP 1)

| . CONTROLEUR 517 A

© 7 Gammes de 2 mV & 1000 V
Vo B Bammes de 40 mVa 2,500V
¢ 0UTPUT.66ammes de 40mVa2.500V

= Int = 6 Gammes de 1 LA25A
“ Int~-506ammes de 5 A2 254

¢ €26 06ammes de 0,202 100 M2
“ pF 4 Gammes de 100 pF 150 ..F -
~ Hz 1 Gamme de 0 a 500 Hz |
- dB 5 Gammes de — 104+ 62 dB
* Réactance | Bamme de 0 2 10 MC2 ©

toutes fausses manceuvres.

VO“MHREH.E(TRO“'Q“ET‘? z ‘ :
SENSIBILITES PRIX 517 A + 743 DANS ETUI

® Tensions continues & fond d'échelle de DOUBLE : 395,00
100 mV & 1000 V en 9 gammes. o -

@ Tensions créte a créte & fond d'échelle
de 2,5 V 31000 V en 7 gammes, )

CARACTERISTIQUES D'ENTREE :
@ [mpédance dentrée de la sonde en ten- | &
sions continves — 11 M£2 pour toutes
les gammes (10 M€ dans I'appareil 4+ &

1 ML) dans la sonde).

® Impédance d'entrée de la sonde en ten-
sions créte a créte — 16 M avec 2
10 pf en paralléle. Bande passante de =
30 Hz a 10 MH,

EQUIPEMENT : W
1 pile au mercure de 1.4 V pour I'utilisation &

" du circuit chmmatre et 1 pile de 8V pour ‘:w_“

I allmema!ton genera!e

“s'zi*:?

 CONTROLEUR 517A + VOLTMETRE ELECTRONIQUE 743

se mettent en double pour vous servir 2 fois mieux

DES MILLIERS D'APPAREILS EN SERVICE EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES
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CENIRAD

nouveau
L N CONTROLEUR PROFESSIONNEL 618/ >~ %

VOLT

EN VENTE
oY, | i06 , S CHEZ TOUS
L = : - .- LES

MODELE OEC 35 GROSSISTES

A ECHELLE CLASSE ,5 CONTINU EALTERNATIF

nouveau TRES BELLE PRESENTATION

Mesureur de_champ UNIQUE  GRanoe sensisitime

VHF 'UHF 6 T4 G Liiteur et disjoncteur anti-surcharges
e TRANSISTORMETRE 391

PONT DE MESURE DES DIODES
ET DES TRANSISTORS _
GAIN ) EN 3 GAMMES DE 10 A
400

COURANT ICEO DE 100 uA A

1,5 mA
CONTROLES DIRECT ET INVERSE
b DES DIODES DE PETITE
BREVETE S - PUISSANCE

L'APPAREIL INDISPENSABLE AUf:coc e ity Bt
TECHNIC'EN ulation simple — Résultats récs

Tous les appareils CENlﬂAD sont en vente dans
les meilleures maisons specialiséees de la RECION
la CONTINENTAL ELECTRONICS S.A. PARISIENNE

1, BD DE SEBASTOPOL, PARIS 1 - GUT. 03-07

! VI“G CENTRAL-RADIO 2
35, RUE DE ROME, PARIS 8¢ - 52212.00 1-3, RUE DE REUILLY, PARIS 12* - 343.66.90
m

TELE-RADIO-COMMERCIAL TERAL . ,
; 27, RUE DE ROME, PARIS 8° - 522.14.13 26 TER, RUE TRAVERSIERE, ‘PARIS 12* - DOR, 87.74

e ° =
X 35, RUE D'ALSACE, PARIS 10 - NOR. 88.25 ) ATARN  SONEL-ROME: Jeo & 5viie e nedn BT STo008

PARINOR-PIECES xv“e C.E.M.
104, RUE DE MAUBEUGE, PARIS 10* - TRU. 65.55 25, RUE RUHMKORFF, PARIS 17* - GAL.

RADIO STOCK RADIO-
6, RUE TAYLOR, PARIS 10= - NOR. 83.90 12, PL. DE LA PTE CHAMP_ERRET. PARIS 17 -.425.60.41

!!!!UHIEH! MONTAGE xvmﬂ COMPTOIR |
111, BD RICHARD-LENQIR, PARIS 1le - 700.29.88 14, RUE CHAMPIONNET. PARIS 18 - 076.52.08

= o e e e e ———— = e e M B S e e
RADIO ROBUR BAGKEUX APELAB - Recherche Meédicale
102, BD BEAUMARCHAIS, PARIS 11 - 700.71.31 29, RUE DES ECOLES, BAGNEUX - 253.12.13

RADIO-VOLTAIRE I SUD-ELECTRONIC
155, AVENUE LEDRU-ROLLIN, PARIS 11° - 700-98-64 61- 63, AV. ARISTIDE-BRIAND, CACHAN - 253.02.85

- 4
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TERAL distrib'ciel CENIRAD

! vous propose 6f.I-T 3 &-1-1|er de la mesure

f UN CONTROLEUR REMARQUABLE
§ SOUVENT IMITE JAMAIS EGALE

517 A - 178,50

CADRAN MIROIR
EQUIPAGE BLINDE
48 GAMMES
ANTI-CHOCS
ANTI-SURCHARGES

ahave

L'ENSEMBLE 395 F

UN MILLIVOLTMETRE ELECTRONIQUE
A TRES HAUTES PERFORMANCES

743 - 216,50

® 15 GAMMES

@ 100 MV A 1000 V

® Q JUSQU'A 10000 MQ

® TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP

L'ACHAT DU 517 A EST UN INVESTISSEMENT SUR L'AVENIR GRACE AU 743

i LE MOINS CHER DES VOLTMETRES
ELECTRONIQUES DE PERFORMANCES
~ V — 7 gammes (mesure de 20 mV
Pl p 4 1000 V). Impédance 17,2 MQ
i dont 2,2 M dans la points de
touche.
V ~ - 7 gammes (mesure de 20
mV a 1000 V). B.P. 45 HZ a 4,5
MHZ + 1 db.

V~ - Par sonde &lampe. 7 gam-
mes 1V 2 100 Vde 35 Hz a 100
MHz, capacité 10 PF.

Q- 7 gammes (0,5 Q2 41000 MQ)

~ EN KIT : 350 F (avec sonde)

BEM 002 MONTE : 450 F (avec sonde)

UN BF AYANT UNE DISTORSION ET UN TEMPS
DE MONTEE D'APPAREIL DE LABORATOIRE

Fréquences : 5 gammes de 10
HZ a 1 MHZ
| - Tension de sortie en sinusoidal :
4 gammes de 10 mV & 10 V
distorsion : < 0,3 ¥%.
| ~ Tension de sortie en carré :
| 3 gammes de 100 mV 2 10 V
c.ac.tempsde montée:<100nS
- Voltmétre de sortie

- Dérive en fréquence trés faible.

EN KIT : 585 F
MONTE : 730 F

GENERATEUR BF
BEM 004

" LE MOINS CHER ET LE PLUS SERIEUX DES
. OSCILLOSCOPES MINIATURES BON MARCHE
Ampli X - BP - 5 Hz - 1 MHz.
Sensibilité 0,1V c. 3 c¢./cm.
Impédance 1 M2,

Atténuation - 1 - 10 - 100.

Ampli Y - Balayage 8 Hz - 25 kHz
a synchronisation automatique.
Utilisation jusqu’a 1 MHz.

Tube - DG 7 32/01- 680 V
Blindage mu - métal

Dimensions - 1C0 >< 150 > 300

EN KIT : 585 F
MONTE : 700 F

1er OSCILLOSCOPE PROFESSIONNEL A B. DE T. DE-
CI.EHHEE AMPLI X PASSANT LE CONTINU VenduenKIT

Ampli X - BP de 0 8 4 MHz
Calibré de 50 mV & 50 V/div
Impédance 1 MQ et 10 MQ

Ampli ¥ - BP 300 kHz

B. T. déclenchée ou autom. éta-
lonnée de 80 mS & 0,5 uS/div.
Nombreuses possibilités de
synchronisation.

Equipé de 10 tubes + 12 diodes

Livré en Kit suivant formule
modules pré-réglés

BEM 005

: EN KIT : 1095 F
\m MONTE : 1375 F

A l'occasion de l'inauguration de son nouveau magasin situé 53, rue Traversidre
TERAL ouvre un département SPECIAL d‘appareils de mesure CENTRAD

, APPAREILS EN KIT

Oscilloscope BEM 003
Oscilloscope BEM 005
Oscilloscope BEM 009
Oscilloscope 377 K
Voltmétre electronique BEM 002
Voltmetre électronique 442 K

{ Génerateur B F BEM 004
Compte tours BYM 020
Millivoitmetre électronl%ue BEM 012
Alimentation B. F. BED 001
Alimentation H. T. BED 002

APPAREILS MONTES
Oscilloscope 175 P 10
Oscilloscope 276 A
Oscilloscope 377
Controleur 618 :
Voltmétre électronique 442
Transistormétre 391
Générateur H. F. 923 Cpt + TA
Générateur B. F. 362
Mesureur de champ 6 T4 G
Mires électronique 984
Mire couleur 888

DOCUMENTATIONS CENERALES ET TARIFES GRATUITS - FACILITES DE PAIEMENT

S.A. TERAL 2, rue Traversiére PARIS-12° - Tél. 344-67-00
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Pour les Fétes de Noél et Jour de I'An
met a votre disposition ses nouveaux départements @ d‘Electrophones a qualité et variétés
jamais égalées ® de Magnétophones que vous pouvez écouter et sélectionner, de Micros @
d’Emetteurs-récepteurs a partir de 95,00 jusqu‘a 1 500 F @ d’Electroménager avec toute la
gamme Radiola - Calor - Moulinex ® de rasoirs Remington, etc., etc. A des prix tres
compétitifs.

Impe- | Sensi- : | Impé- | : Sensi
! darnce | Réponse bilité Prix ‘ i dance | Réponse bilite Prix
DYNAMIQUE ‘ CRYSTAL ! ‘
— DM - 12 (sur socle) 10 K (100 & 10000 c¢/s 6! dB 37.00 l=n 3 - T v
W e 30 K (150 & 10000 c/sy 62dB | 3900 SM = 82 coceeinnnn. 200 o1 168 & to o 23 5 e
e, B V20 2 siane s 50 K 100 G 10000 c/s! 54 dB | 54,00 | g - 55 v 350 o) MI00 & 19008 ol s 4 . mEDe
- DM « 39] ...iiiinnian 50 K | 504 9000 c/s; 77 dB 19,50 CM - 30 500 K 80 ; EOCTJ E 3 7 B .‘E‘l"no
— DM - 109 ....onnnenn 25 r ' 50 G 10000 c/s| 60 dB | 28500/ __ Cm - 50 (2 pastilies) ..[500 K-1 M 50 & 15000 c LB 37,00
‘ ” |— CM - 61 B (sur socle) 500 K-1 M100 @ 5C00 ¢ s &2 dB =9.,00
= B, =400 for male) ] e O | 90 BUIQTRE By BT 95y T AR = Em - 150 veievesseess|500 K1 M 100 & 5000 c/s 55 | 4,50
s DM = 302 oo vmaem s ‘ 30 80 4 16 000 C"I‘ 60 dB | 73,00 GUITARE :
— DM =~ T2 cionsionenon o S0 K 50 a 10000 c/s| 60 dB 28,00 | . ]
— UDM - 1 (2 impédances)| 600-500 ! 30 & 10000 c/s/ 60 dB | 115,00 | | ¥ otz N W 1 200
- 2 A 5 | o c !
M ] b socle) o 0 ¢ (100010000 c/s 55.dB | BAOO | Gp3 (volume et tonalité;| 3.4 K (2 bob. de 4000 enrou- . -£4,00
flonhld) . oosenss na 50 K 1100 & 8000 c/s| 58 dB | 43,00 e |
— MS 15 (sur socle) 50 K (100 & 8000 c/s| 58 dB 43,00
— STM - 21 (miniature) | 1,6 K 13004 4000 c/s 70 dB 18,00'.—- S =0T s — — it 29,00
— TW - 201 (sur socle) ..[600-50 K| 50 a 15000 c.s/ 56 dB | 115.00 ||— MS - 10 ............. — — . 4100
— TW - 202 (sur socle) . ..600 50 K! 50 ¢ 15000 c¢/s 56 dB | 115.00 fle=s M3 = V' cusnsvoavses - - — - 9,00
MAGNETOPHONE A BANDE « MAGI K 7 » MAGNETOPHONE MAGNETOPHONE
PORTATIF RA 9503 « AMATEUR AVERTI» RA 9121 « SEMI-PROFESSIONNEL .
LE NOUVEAU RA 9587 Tout transistors — RA 9131
- Vit sur pile - Prises -
« 4751ce:154?55c Micro - PU - Ra-
- & 2 Pistes gl = HES'
Elégant 405,00
et robuste avec micro, télé-
270.00 commande et
avec micro cassette,
et bande

Alimentation
secteur pour
RA 9102 -9104

3302 - 9587
110 et 220 volts. Prix .... 44,00
Caossette C 60 - 2 fois 30 minutes
BEDE siase aiv sntamin aiam s -wind o b 14,
Cassette C 90 - 2 fois 45 minutes.
PERE < oiiomimia s, atvaieal e 21.00

LES « K 7 » PORTABLES
SUR PILES

Tout transistors sur piles - Vitesse

475 - 2 pistes « Mini K7 »
HP.S. - Grande puissance.

RA 9102, RA 9104, EL 3302 350.00
avec micro, télécommande et cossette

RA 9510 - LE MONO K 7

Secteur 110,220 V - En coffret bois
pour agppartement - Haute musicalité.
PriX &« 9,),00
avec micro, re\ecommande et cassette

- Prise | «

INSTA K SET A 51

« SCHNEIDER »

Portable ¢ piles,

compétitif

tous transistors,
Livré avec sa housse, son micro,
cassette et le fil d'enregistrement en
direct,
Prix

HI-FI .

sa

la compagne
5,00

pour

«

MAGNETOPHONE
STEREO » RA 9135

Trées Houte-Fidélité - « DUOPLAY =»
et « MULTIPLAY » incorporés = Sec-

teur -

Vitesses :
4 pistes - Bobines diam.

2 amplis et 2 haut-parleurs -
4,75, 95 et 19 em/s -
18 (16 heures

enregistrement) - Vu-métre - Compte-

tours -

Arrét automatique - Toutes

les entrées et sorties.
Avec bande, micro dynamique stéréo
11

et fil,

Prix 40,00

Toutes les performances désirables -
Réglage automatique du gaoin - Sec-
teur - Vitesses: 4,75 et 9.5 -4 pistes
- Bobines diam. 18 (16 heures enre-
gistrement) - Compte-tours Com-
mande a distance - Possibilité de
mixage - Toutes entrées et sorties

Avec bande, micro dynurmqu% et fil

Prix 00,00
MAGNETOPHONE SCHNEIDER A52

Appareil de gronde classe
& un prix exceptionnel

Complément de votre chaine HI-Fl -
2 pistes - Vitesse 9,5 cm/s - Secteur

110 et 220 wvolts - Commande par
clavier & touches - Moteur asynchrone
(popst) - Tout transistors - Puissance
2 watts.

Livré avec micro et bande, en valise

gainée luxe., Prix p(‘ur la campagne
HI-Fl. Prix ; 0,00

Série Haute- rmL iré
ses ! 2,4 -
4 pistes -
enregistren
tours
Avec
Prix

. Comma

banace

?!7.1.00

Derniére nouveaute on mngneréphune
Dual vous présente | CcTG27 I
Clest

une platine magnétophone ste-

réc, 4 pistes, 2 95 et 19
cm/s. Possibilite « trement mo-
no-stereo tourne-
disques

Compte-tours incorg
préampli @ transistors

quipé de son
Peut etre bran-

ché sur n importe que! ampli
Prix spccml TERAL
Sans sncle plex TS
Avec socle et plex: 9
e e —_
|53u- RRE e

S.A. TERAL 53, rue Traversiere PARIS-12°
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PIZON BROS et TERAL vous presentent une innovation dans les Portahles

Un portable de 41 cm de qualité pour 1.149 F
-.I‘ l‘: Po“Ti\’l‘ll‘ l l 0T décrit dans le n* 1105

Televiseur portable, trés longue distonce, equipe d'un tube de 4| cm 110" Extro
plat. Rotacteur muni de tous les cancux, permettant de réceptionner dans n'importe
quelle région de France grdce a sa grande sensibilité. Etant entierement transistorisé
« Silicium » son poids n'excéde pas 10 kg. Peut fonctionner sur batterie 12 V

sur secteur 110 et 220 V. |l devient ainsi le téléviseur portabie idéal, tant chez soi
qu'a la campagne, dans la caoravane, ou |or
din, dans les bateaux, les péniches. Passage
17 et 2* chaine par simple touche Dimen
sions : Long. 400 x Haut. 330 x Prof. 300 mm
En deéemonstration permanente dans nos

magasins.
En ordre de marche 1.149,00

Luxe 41 cm Luxe 44 c<m

Prix 1350 F Prix 1440 F

avec son support avec son support

Pizon. Bros et Téral, avec la collaboration du décorateur Risler,
vous présentent un support rationnel spéciclement adaptable aux FPizon Bros
Chassis émaillé au four, noir ou aubergine pietement télescopique chromé o Luxe 49 cm
inclinaison variable du plateau par molette de réglage avec pied o rouletis "
montés sur billes. Fixaticn du poste avec une prise coulissante crricre se de Prlx 1420 F
plagant sur simple pression. Hauteur 720 mm, encombrement de |'ap puuui chais

on support

Caractéristiques des Portaviseurs PIZON BROS

® Entierement transistorisés (transistors au silicium, insensibles aux écarts P e
de température|. & Fonctionnant sur secteur 110 et 220 volts et sur batterie Prix 1500 F

12 volts (régulation par Zéner). $ Montages trés longue distance. & Chargeurs GweE sof suppat
incorporés. @ Equipés de tous les canaux frangais ainsi que Luxembourg et Monte-Carlo. s Réception
des 2 chaines sur antennes incorporées |(prises pour antennes extérieures). $ Prise d'écouteur. &
Prise Vidéo par branchement incorporé pour recevoir les signaux de caméra électronique (emploi
comme TV en circuit fermé). ® Tube extra-plat auto-filtrant.

QUELLE GAMME !!'! Oui, maintenant ils sont CINQ. Cing téléviseurs pas comme les autres. Robustes, élégants qui vous suivent
n'importe ou au gré de vos déplacements, ou qui ont leur place dans les studios, chambres d’hétel, chambres d'enfants, petits appartements,
caravanes, que ce soit le 28 ou le 41 - le 44 - le 49 - le 51 cm.

51 cm

L'image a bout de bras

LE PORTAVISEUR 28 c¢m PIZON BROS LE MULTI STANDARD 41

d'une autoncmie tatale fonctionne indifféremment sur piles ¥ . s i

sur accus 12 V eof sur secteur 110-220 V, chargeur incor Téleviseur portable tres lonaie  distonce ?
poré, Le veritable téléviseur portable qui s'impose grace 3 equipe d'un tube de 41 cn 10" Extra i
ses performances techniques ¢t sa ligne esthétique. Passoge plat, rotactcur muni de 12 canaux. A la de J
ir* et 2¢ chaine par smmpic touche. Garantic fotale d'un mande pour la France, I'Italie, | Espagne, *

an par le fabricant lui-meme, soit par ses muitiples Agences i'Allemagne, lo Suisse, cfc. - Totalement
de Province. P T

ori d équipe de transistors ou silicium - Fonc
1ix, orore e marche, 990 00 tionne sur courornt 110 220 volts et sus
tres longue distance 2 i TR v 5\ -

batterie 12 V Crest le r1eléviseur por
En démonstration permanente dons nos magasins table igéal tant chez

en caravane

" LE TOUTALEUR " i F?flc‘-;nn(ec‘ et a Elvgmﬁe:

2¢ chaine par simple

Dimen

Un programmateur a votre service a u =
prix tres modique, Un programmatour, stons: Long. 400 x haut prof. 300
c’est un interrupteur horaire continu Prix de lancement o l'occasion de 1'ou

i nouveau Ma

Qi THR o omves 1.220,00

commande automatique, servant a | allu
mage ot a l'extinction de tous les anpo
retls jusqu‘a 10 amp. Bi-tension |10
220 V. Puissance maximum 2 200 W en
220 Vv. Cadram horaire H. 94, L. 135,
P. 70 Complet, aovec cordon et adapta
teur 5 10 amp Gmnml 1 an. Net .. .
Modele (20 amp.) Tout nmre mareruel esl goranfl un an, NET

LE PREMIER PORTABLE de grond luxe, présentation Régency 41 cm
37 cm. Prix .. Sy % 1.350.00

Dimensions 40 x 35 «

SLBLISNNE ' POUR TOUS NOS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS
. TERAL : S.A. au capital de 340.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversiére, PARIS (12)
Tél, : Magasin de vénte : DOR. 87-74 ,Dircction et Comptabilité : DID, 09-40. Service technique : DOR. 47-11 - C.C.P. 13039-66 Paris

1145
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LE MULTIGEANT « LUM »
65 cm 110-114° 625/819

Pri i€ détachées, let
avec tube ot ebenisteric ... 1,280,00

Complément de votre poste noir et blanc
Définition parfaite - Haut-parleur frontal
Réglage par clavier - Poids 35 kg
En crdre de marche :
Le Mono-Standard .... 3.550,00
«——Le Bi-Standard ....... 3.950,00

OLIW - 3unsSo Buiyiog - uoydniisjul SUDS SOUNAY O © SP Y § 3P 2ANQ

vous presente ses meilleurs veeux pour 1968 =coossosoococooosse
La Télévision en Couleur

Le Téléviseur que vous attendez

L’Indispensable 49 cm Mono Standard
625 lignes Couleur et MNoir et Blanc

ARC en Ciel 63 em Bi-Standard
819 lignes/625 lignes couleur et noir et blanc

4.625,00—>

En ordre de marche. Prix

- et vous souhaite

"

- 65

Tous ces téléviseurs sont de caractéristiques identiques et
conformes au schéma du Multigéant Lum. Muni de tow-
ches lumincuus, de couleurs différentes, vous permettont
de connaitre en permanence la chaine en fonctionnement.
Téléviseur trés longue distance, entigrement automatique
(décrit dans le « Hout-Parleur » n» 1095). Cellule d’am-
biance incorporée. Nouvelle technique apportant une plus
grande sensibilité - Equipé du ncuveau rotacteur univer-
sel, muni de toutes ses barrettes. Circuit Orthogamma
incorporé. Passage premiere et deuxiéeme chaine par cla-
vier a poussoirs sur face avant, avec touches lumineuses.
Prise magnétophone - Fermeture totale de la porte par
serrure de streté. Contraste automatique du gain - Com-
parateur de phases - Tuner UHF démultiplié & transistors
avec cadren d'affichage - Tube autofiltrant de « protec-
tion totale de la vue » grace au filtre incorporé dans la
masse du tube. Ce tube est blindé inimpiosable endochro-
matique fixé par les coins, La platine d'une technique
tout a fait nouvelle est livrée ainsi que le rotacteur,
cablée et réglée avec les lampes dans les ensembles pris
en pieces détachées - Aucun probléme de réglage - Le
nouveau rotacteur universel muni de toutes les barrettes
bandes 1 et 3 et sur demande, sans supplément avec les
barrettes européennes, belges EB-E10 et Luxembourg E7
(platine rejectée sur demande suivant I'émetteur) - Sensi-
bilité son 5 uV. Vision 10 xV, bande passante 9.5 MHz.
Nouvelles lampes apportant le plus de sensibilité ECF801 -
ECC189 - 3 xEF184 - EL183 - EL502 - DY86, efc..., équi-
pent cet appareil. Alimentation par transformateur et
redresseur au silicium - Haut-parleur grande musicalité
sur face avant (12 x 19). Chassis vertical basculant. Tous
les condensateurs scnt de qualité professionnelle (Mylar

20 - 63

Bastille, Austerlitx - Autobus

LE MULTI ORTHOMATIC ©
60 cm 110-114° 625/819

Lyon,

Nouvelle présentation avec porte ojourée
fermant @ clé permettant une audition
parfaite, tant ouverte que fermée.

Prix en pieces détachées, complet
avec tube et ébénmisterie .....

1,090,005

1.400,00,

TPPEsny  ‘auseg ‘wodl op Moy

la 1™ chaine frangaise 819 lignes,

4
o
@
[a}
o
<
o

' a normes Gerber : Allemagne, Suisse, Italie,

Nouvelle formule, étudié pour permettre aux frontaliers de L

i ia 2¢ chaine | 1
francaise 625 i'gnes et les européennes 625 lignes (C.C.I.R.)
Espagne. C2 -

Prix, en ordre de marche .. .... 1.590,00 ou styroflex). Aucun circuit imprimé, L'ébénisterie de grand | Prix, en ordre de marche ..
luxe est munie d'une porte avec serrure de slreté g clés
(noyer, acojou, palissandre). Dimensions : 775x525x300 mn1.
MULTISTANDARD - ECO L'AUTOMAT LE TELEVISEUR DE DEMAIN A LA PORTEE DE '!'OUS

Mlsu en rnuh, arrét - 2¢ Chungemenf de
mini ou maxi par simpie
rayon lumi de lampe de poch

- 3° P

pC3 - C4 - C5 - C6-C7 -CB -C9 -Cl0 -CIl - E8 -
EEI0 - E7. Tube de 60 ou 65 c¢m blindé, autofiltrant, pro- TELEVISEUR TRES LONGUE DISTANCE
g,iectlon totale de la vue, aucun circuit imprimé. Decnt dans
5:39 « H-P. » 1101 (15 |1Eg!e1 1966lb 60 cm, en ordre de marche 1.450,00
résentation symétrique, énisterie bois. N
««Complet, en crdre de marche en 60 cm. 1.250.00 65 ¢cm, en ordre de marche 1.650,00
b M v voeironzomrnin o, Stwmosss einim e ms 1.050,00 § Les trois cellules, facilement adaptables a toutes
eCompFer en ordre de marche en 65 em 1.450,00 f les réalisations TV TERAL, fournies avec schéma,
........ 1.210,00 § °rix e R e 250,00

T |

| sable. Hout-parleur frontal

troste automatique. Platine Fl cablée
sans circuit imprimé (3 x EF184) avec
| ortacteur réglé et équipé ECFBO1 -

ZODIAC 60 cm
TOUTES DISTANCES
Tube vision directe filtrent et inimplo-
foce avant
12 x 19. Ebénisterie bois Polyray. Con-

ECC189. Tuner UHF & transistors pour
tous canaux. Alimentation secteur par

§ transfo et diodes au silicium. (Dou-
bleur Latour). Chdssis vertical basc.-
lant. Condensafeurs Palyester. recevoir E8 et EID

En piéces détachées, complet avec ébé-
nisterie. Tube 60 em ...... 870,00
Compl.. en ordre de marche. 980,00

(Bruxelles Fron;ois,

L'ensernble compact (40 x 115 x 40)
complet, ¢ablé et réglé et permet toutes les commutations . .

6 20 heures sens interruption - Porking ossuré

PLUS DE PROBLEME pour adapter la 2* chaine a vos,
cnciens téléviseurs - le TUNER UNIVERSEL a transistors,
une des réussites TERAL (décrit dons le Haut-Parleur s e
n° 1085) - Paos de barrette coupe-bande & rechercher o
vcnnemenr plus de transformation des bases de temps,

tout est fait dans I'ampli FI - Alimentction en direct

sur 220 volts - Branchement fait par 6 soudures v

-]
Pour équiper tous les téléviseurs en seconde chaine, «
quelques instants suffisent, 6 socudures & faire pouru
I‘adaptation dans le téiéviseur et lo 2¢ chaine 625 lignes 3
fonctionne. Grace au contacteur & touches pour passcge©
Irt et 2¢* chaoine, les frontaliers de lc Belgique peuven!

Bruxelles Flamand 625 lignes VHF).

(Tuner démultiplié et ampli F.|.) est livré
130,00

S.A. TERAL 26

26", Rue Traversiére - Paris-12°

- Tél.: DOR. 87-74
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AMPLIS A TRANSISTORS
TOUTES PUISSANCES

'OUI! GUITARES ELECTRIQUES,
PICK - UP, MAGNETOFHDNES.-

TRANSISTORS
PYGMY

TRANSISTORS
CSF CLARVILLE

TARIF DES TUBES
CATHODIQUES TV

Légers
et défauts
d'aspect

MATERIEL NEUF
A PRIX SPECIAUX

MATERIEL NEUF
A PRIX SPECIAUX

AMPLIS, VOITURES, POSTES
AUTO-RAD!O CONFERENCES

DEUX RECEPTEURS «PYGMY»
technique de classe internationale &
des prix exceotionnels
Le récepteur & transistors pour les
auditeurs les plus EXIGEANTS,
tout pour ceux qui apprécient avant
tout la parfaite reproduction musicale !

LE PYGMY 901

se situe au sommet de la production
européenne et se classe premier dans
sa catégorie.

Son prix de vente chezx Radio-Tubes
est exceptionnel et vous devez en pro-
fiter, méme si vous avez déja un bon
transistor.

Le 901 Pygmy est sGrement meilleur |

VERSION UNIVERSELLE 2 gammes
OoC (15-30 m - 30-60 m) - PO - GO -
9 transistors et 2 diodes.
Forictionnement en wvoiture aves bobi-
nages spéciaux - Alimentation par 4
piles 1,5 volt - Prise pour écouteur ou
H.P.5. - Antenne télescopique - Réglage
de la tonalité - Commutateur Local-
Distance - HP. 13 ¢m - Double cadran
allecngé, éclairé - Démultiplication ca-
dran a double vitesse systéme miero-
satellite - Dimensions : 275 x 175 x &5
mm - Poids avec piles: 2,450 kg.
Livrable immédiatement. Envois dans
toute la France contre mandat, chéque
ou virement de 195 F + 10 F pour
frais de port. Emballage trés soigné.
Nous prenons & notre charge tout ris-
que en cours de voyage. Faites vite,
s.v.p. Merci.

Prix R.-T. 193 F (au lieu de 328,00}

MODULATION DE FREQUENCE

S/MATIC 10 TRANSISTORS
ET 3 DIODES

et sur-

TECHNIQUE CSF

(Matériel strictement
euf et emballage
d'origine.)

(20 % + 20 %)

149 F av lieuv de 270 F

Le R 111 est un récepteur portabls
superhétérodyne, & contréle automati-
gue de gain (8 transistors + 2 diodes
au germanium) et présenté dans un
coffret de plastique gainé, il est muni
d‘un double cadran permettant la le=-
tura des staticns quelle que soit &
position du récepteur.
Caractéristiques générales :
couvertes : GO - 150 & 280 kHz. PO -
520 &4 1605 kHz. OC - 40,5 & 51 mé-
trezs - 1 H.-P. rond de 17 ¢cm, 500 mwW
- Alimentation : 9 V - Antenne - Cadre
& air Prise antenne auto - Pris2
écouteur (500 & 2000 Q) - Dimen-
sions: L 280, P 78, H 170. Poids :
1.7 kg.

PP1C CLARVILLE : Poste a transistors
identique au R 111, mais sans la gam-
me BE. Prix catalogue: env. 240,00.
PRIX RADIO-TUBES 129800

Gammes

PYGMY « WALTRON »
Modulation de fréquence

PO - GO - FM - Coffret gainé -
nlastique 3
PYGMY VARITRON

5 gammes d’ondes :
- PO - GO. Prix
PYGMY « 1401 =»
Modulztion de fréquence - %
et 3 diodes - 3 gammes :

s/MATIC 12
trensistors - 3 diodes - Gammes d'ondes :
Fagade
30.0

« S METER » 8 transistors et 2 diodes -
30C (10 & 167 m)

transi stors

TRANSISTOR PHILCO FM
grande musicalité
3 gammes d'ondes: PO - GO - FM -
Jolie présentation - Poignée escamo-
table - Antennz télescopique - Dimen:
sions 24 x x & cm. Poids :
1,500 kg. PRIX 1950

PUBLIQUES E'I'C
TYPE

MODELE
BF 19 COMPELE .
Puissance 1 watt sous 9 voits

AMPLI

36 em 70°
(magnétique)

MW  36-22

43 cm 70°
(magnétique)

MW 43-22
17BP4

Impédance den-

trée (1) (7) 270 k2
Impédance de

charge (7) 5 Q
PRIX

Ampli de 500 mw push-pul’,
avec couble transfo driver et
de sortie; trds sensible, équi
pé de cing transistors -, Ali-
mentation par Z gites classi-
ques 4,5 volts, Potentiométra
de volume contrdle et porie-
piles. HP wutilisable : 2 ohms
ou 20 ohms 5. Trés compact,
pratiquement a |
nes. PRIX
(Supplément pour le HP, facu!-
tatif : 13,00.) Disponibles im-
médiatement‘

MODELE 3 :

Ampli 4 watts équipé de 4
transisiors, livré avec |alimen-
tation secteur 110 et 220 volrs

43 ecm 70°
(statique)

MW 43-20
17HP4

43 cm 90°
(statique)

AW 43-80
17AVP4

43 cm 110°
(statique)

AW 43-89
17DLP4 USA

155

48 cm 110°
(statique)

AW 47-91
19BEP4

145

(statique
Twin-Panel)

a8 em 110" |

A 47-16 W
19AFP4 USA
19ATP4

50 cm 70°

20CP4 USA

175

%0 54 cm 70°

(mcgnétique)

MW 53-22
21ZP4

" 21EP4

165

54 em 70°

21YP4 USA

175

54 em 90v
(statique)

AW 53-80
21ATP4

155

(peut naturellement fonction
ner également avec une piic
de 9 wvolts). Etage de sortie

54 em 110°
(statique)

AW 53-89
21EZP4

175

trées puissant. Distorsion BF
négligecble. Schéma de bran-
chement avec chague appareil.
Prix (appareil complet, en état
de marche 75,00

59 em 110°
(statique)

AW 59-91
23AXP4
23DKP4

23FP4

175

Supplément pour HP
(facultatif) : 22,00
Disponible immédiatement
Expédition par retour
MODELE 4 : (particuligrement
pratique pour des montages

compacts).
MODULE AMPLIFICATEUR

59 em 110°
(statique-
teinté)

A 59-15 W

175

59 cm 110°
‘(cemtu.re
étallique

ctatique)

23GLP4
A 59-11 W
A 59-12 W

23EVP4

23DEP4

BASSE FREQUENCE - HAUTE

FIDELITE - A TRANSISTORS [39 e¢m 110°

BF22 - PUISSANCE 2 W 5

Pour

(statique
Twin-Panel)

A 59-16 W
23CP4
23DP4 A59-13 W

225

électro-
5,

63 em 90°

24CPa
24DP4 USA

200

récepteurs
AM-FM
et toutes

110° |

A 65-11 W
25MP4

‘ 155 120

220

EXCEPTIONNEL : TELEVISEURS NEUFS

applica.
tions pra-

em 90°

275P4 USA

440] 320

fession-
nelles et
indus-
trielles.
Pas de

T

110°

27ZP4 USA

390 250

cm

Twin |

27MDP4 USA

440| 325

cm 110°

Spécial portable

I"135

Forte puis

transformateur, -
sance zux trés basses fréquen-

ces - Bande passante 30 a
20000 Hz mini - Modification

50 mm 2API

TUBES D'OSCILLO

RCA. 49,00

Le seul
150 mm VCR$7. Recom.

spécialiste

possible de la courbe de ré-
ponse par contre-réaction gxti-
rieure - Bonnes performancas
sous tension réduite - Bonne
sensibilité - Faible encombra-
ment - Enfichable - Grande
fiabilité - Tropicalisation - Tem-
pérature de stockage — 20 &
0,00 [|75°C - Température de fonc-
chaine ||tionnement + 552 C - Poids :
100 g - Prix

UN PETIT CHAUFFAGE D'APPOINT Economique
Une affaire « Extra-Radio » dont wvous profi-
terez de suite pour étre prét a affronter les
inconvénients du froid
Un merveilleux chauffage d appoint
— voiture (cabine ou moteur),
— camping (tente ou caravane),
— bureau ou atelier,
— kiosque, ou toute autre activité en plein air.

70 mm VCR139 A. Recom.
= b — 1 ). ]
%0 mm VCRI38 A. 49,00
125 mm 5LP1 USA. 75,00
125 mm 5BP1 USA. 735,00

Prix
150 mm VCRS17 A. 5900
DG7/32 11500
Tous ces tubes sont neufs
st bénéficient d'une garantie

DE DEMONSTRATION

Avant servi & des démonstrations,
17® chaine seulement, mais comportant
déja le balayage 2¢ chaine.
59 em extra-plat 110° multicanal.
Prix 480,00
49 em extra-p'a‘ 1100  multicanal.
Prix
Supplément
a4 lampes
Supplément pour un
posé
MNos clients

TUNERS 2¢
avec schéma
jaranti. Prix

livrés
positif

tous Télés,
Résultat

chaine adaptables sur
se posant facilement.

pour un tuner 2¢

WALTRON Pygmy |

Version Tropicale : PO, 2 OC (16 a
80 m) - MF (84,5 a 108 Mc/s).
Indicateur visuel d’accord S/MATIC
Breveté 5.G.D.G. - Réglage de la tona-
lité - Eclairage cadran - Antenne téles-
copique orientable et prise antenne
extérieure - Musicalité exceptionnelle
(HP 12/19 cm) - Prise écouteur et HP
extérieur - Prise pick-up - Alimenta-
tion 9 volts par 6 piles 1,5 volt (gres-
ses torches) - Présentation trés luxueuse
en coffret bois gainé, matiere plasti-
que ; fagade et enjoliveurs métalliques
- Dimensions : 285x 175 x %0 mm
Poids : 2.350 kg, sans piles.

Prix spécial stock

RADIO - TURES

40, boulevard du Temple, PARIS-XI'

ROQuette 56.45. PARKING FACILE devant le magasin. C.C.P. 3919-86 -
Minimum d'expédition: 40 F (10 °¢ pour frais de port)

chaine
10,00
peuvent donc choisir la
solution qui leur convient le mieux.
Disponibles  immeédiatement. Expédi-
tions dans toute la France contre man-
dat total ou partiel & la commande. Le
reste ¢/ remb. Frais de port et d'em-
ballage, enviren 35 F par poste.

Ce matériel est garanti complétement
pendant une durée de six mois. MNous
soulignons : le tube cathodigue et les
lampes bénéficient de la garantie du
NEUF.
Offre

tuner 2¢

pour @

‘o Calytic

P —

AUTO-CAMPING
CONFORT !

» (chez tous les marchands de couleurs et distri-
buteurs d‘essence) sans flamme, sans fumée,
sans poussiere. Facile a allumer, a éteindre et a
transporter, il dégage 330 calories/heure et ne
coisomme qu'un litre pour 24 heures de chauffage.

Fonctionne & l'essence « C

valable jusgqu'a épuisement du

Vous serez sans toute étonné de la chaleur dégagée
par cet appareil si économique e! si pratique. Il
faut !'avoir sous la main pour mattre votre veiture
a |'abri des inconvénients du froid.

Prix « EXTRA-PLAT » (presque 50 % d'économie a
I’achat). La pidce - 49,9
Mode d’emplci avec chaque appareil.

collectivités, coopératives, groupements
consultez-nous.

Revendeurs,

d’achats,
PARIS

S.P.l., impasse du Mont-Tonnerre, Paris (15¢) - Le directeur, gérant de la publication : J.-G. POINCIGNON




