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EXCEPTIONNEL KIT
PLATINE MAGNETOPHONE A BANDE SELECTION DU MOIS -
« Grande marque - - quantité limitée livrée jusqu'a épuisement DERNIERS NES MECANORMA
) Piles e; secteur 2 vitesses 4,75 et 9,5 cm/s . Moyen ranide et simole
Dimensions : 230 x 200 x 70 - Livré avec électronique de realiser vous-méme
vos nlaques de circuits

Imnrimes nar gravure directe.

comnrenant :

1 feuille gravure directe
3 rubans

2 plaquettes bakélite

1 spatule

5 TISLE TRARD SERRE BREREERNE M84E M

149,00 F N B vocm vocivoen ENFIN DISPONIBLE

Fuus nurRErREyRsTanEe Haut-Parleur 100Q @ 7 .... 9,50 F

ACCESSOIRES p PROTO vOC1 voc2 "s PE CIAL FETE -
Livrés jusqu'a épulsement du stock. Aprés le succés du SK 10. Pour cébler sans
B. Coffret plastique 16,00 F g N - soudure vos maquettes, prototypes, etc. Tous

C. Grille/enjoliveur .......... 9,00F 3 T ) - les composants méme circuit intégré, pas
D. Support de bobine 23,00 F » 2,54mm. Tous les modules sont assembla- ’
;i X :

bl tri .
E. Couv. protége-bobines ... 12,50 F e v;:::n oo
F. Boitier a piles pour 8 piles voG2 ... 3300 VOC3 90,
G. Couvercle de boitier a piles VOC3 A.- 22,00 PROTO VOC1 200,00

H. Bouton pour sélection de vitesse 4,75 ou 95cm/s ... Reveil Radio digital (220 V PO-GO-

5 E:‘:g%’;:: volume marche-arrét CONTROLEUR ISKRA | FV) (A F.C.) - Reveil Buzzeroumusique
K'. Haut-parleur _ systeme sleeping antenne FM 264,00 F

L. Cordon alimentation secteur

M. Sacoche luxe, long. 255, larg. 90 et haut. 270 S : KIT '\{';li

N. Bobine vide, diam. 11 cm iy

0. Bobine pleine Remco, long. 175 m s a8 " KN1 Antivol électronique .

: lgéézamteol:; dLe ok 3 KN2 Interphone a circuit intégré .. 64,00

. or coté. La paire g { { ifi téléphonique a

Autres piéces disponibles sur demande (décors, équerre, etc.) — ¢ KN3 t:\i':::[zllit"i::tt:;rré elephonig

UNIMER 1 UNIMER 3 KN4 Détecteur de métaux

AMPLIFICATEURS UNIMER 1 - 200000 Q/V - Ampli FET incor- | KNS Signal injecteur

poré - 6 gammes - 38 calibres -0,1Va1000vV § KN6 Détecteur photo-électrique .. 88,00

DE PETITE PUISSANCE POUR SONORISATION ET GUITARE continu et alternalif - SuA a A continu et § N7 Clignoteur électronique

alternatif - 1 Q a 20 MQ 358,00 F
UNIMER 3 - 200000 Q/V - 7 gammes - 33 cali- § KN8 Micro FM expérimental (sans fil) 56 00

S'ﬁ/'- mesurs denfepaciéésk?o ‘1’%305\?;4;: KNS Convertisseur de fréquences
natif, gSOuA a 5% A‘ggr;nn'u etaaltematlf -1Q AM/VHF (118/130 MHZ) ot 35'00
227,00 KN10 Convertisseur de fréquences
FM/VHF- (150 MHz)

b : KN11 Modulateur de lumiére psy-
LIVRES D'EQUIVALENCES
uwp F* - “i e ‘n‘ - N'211 Diode Q ¢ T2 chédélique (3 canaux)
N'1  Transistor tome 1 . - Accessoires

6 Watts efficaces :;4 TLrg:s&satglrotome 2 . . Coffret bois

gﬂgzz:: ?:gbklg :\\/IZ::: :SSZ: ] KN12 Mgdule amplificateur 4,5 watts 53,00
Fond/cap6t/poignée . KN13 Prearqp]nflcateur pour cellule
: 13 Watts efficaces RAMPE PSYCHEDEUOU_E magnetique -
"Chassis en kit avec tubes a modulateur incorporé KN14 Currectgur de tonalité
Chassis cablé avec tubes 3 voies KN15 Te[npurlsateur
Fond/cap6t/poignée ) KN16 Métronome

: 17 Watts efficaces
Chassis en kit avec tubes
Chassis cablé avec tubes
Fond/capot/poignée

130,00 VOC1A

AMPLI
Pour équiper vos platines : 2 amplis Stéréo ' by o PREAMPLI

: 2 x 5,6 Watts efficaces avec regulation de vitesse normalement
Chassis en kit avec tubes concu pour transformer des platines mini K7
Chassis cablé avec tubes y 3 S en lecteur de K7. Alim. i ‘9 V. Puissance

P A 4 de sortie 500 mW. Z : 15 a 30 (2. Utilisa
Fond/capot/pmgnee tions possibles : Ampli de casques, preampli

. 9y 15 Watts efficaces micro, ampli de capteur téléphonique, etc
. b e . , et lorsque I'on cherche un ampli de faible
Ch?SS!S er) k|'t avec tubes puissance alimenté en faible tension
Chassis cablé avec tubes Livrée avec 3 spots 340,00 F

Fond/capo6t/poignée 73,0 avec 6 spots - 500,00 F Prix

Service expédition RAPIDE Jachéte ftout chez

Minimum d’envoi 50 F + port et emballage
Contre-remboursement joindre 20 % d’arrhes
Pour réglement a la commande : n A n l 0 M J
Port et emballage jusqu'a3 kg: 10 F ®

3a5kg:15F c’est un libre-service :
Au-dela : Tarif SNCF je gagne du temps

Ouvert du lundi au samedi
de 9h 30a12h 30
et de 14 h a 19 h (sauf dimanche) C.C.P. PARIS TELEPHONE
o - .01.40 +
19, rue Claude-Bernard - 75005 PARIS N° 1532-67 336.0 0
Métro : Censier Daubenton ou Gobelins




24-26, rue des Taillandiers (Angle 68, rue de la Roquette) 75011 PARIS - tél. 805-91-73

Métro :

JEUX DE LUMIERE

GADGETS

Bastille et Voltaire Ouvert tous ies jours sauf dimanche et lundi de 10 h 3 19 h (fermé de 12 h 45 a 14 h)

KITS - COMPOSANTS

L

“RAMPE (=
e

Jeu de lumiére 3 voies: gra-
ves, médiums, aigus. Complet
pour 3000 watts lumineux.
Réglage général. Livré avec

3 lampes couleur
243 F

Prix

AN S

DESSIN Y.D._DEPoSE —

©0 00 o0

MINI TECSOUND
SHOW

STROBOSCOPES

=
—
= L4
~dEeAPOTE — I
% 40 ) SUPER.
40 j%ules. Vitesse réglable. En ordre de
marche.
Pour 40 M ....coeuvesnssisvansse 198 F
* Kit STF 40.

Complet avec télécommande.

40 joules. Trés perfectionné ....
* Kit STF 300.

Identique, mais en 300 joules.

200 F
280 F

T ———

* Boitier professionnel en ébénisterie luxueu-
sement gainé, pour les Kits 65 F
ClUBBSUS o o.5i00:0 si.00i6 08 wroie s 0808

O

TRIACS

PROMOTION SPECIALE :

O \
2V

6 amp./400 V.. 11,00 -

8 amp./400 V.. 12,00 e <

10 amp./400 V.. 12,00 \(‘_/

15 amp./400 V.. 28,00

DIAC .......... a, -

PRIX POUR GROSSES r\
QUANTITES

Appareil mo-
dulateur sur
musique. Une
voie de 1000
watts. Réglage

général. Ensembie complet comprenant I'appa
reil, une pince orientable et un spot

coloré 105 F
L'appareil

Mini-Tec’'Sound seul

PS2 SHOW

SPOTS

Couleurs sur tous mode-
les: rouge,
orange, bleu,
ve, turquoise.

vert, jaune,
rose, mau-

en 220 volts uniquement.

CHENILLARD CASCADE

Clignoteur 3 voies a vitesse réglable. Clignote-
ment dans l'ordre 1-2-3.

FAIT DEFILER LA LUMIERE.

Pour 3000 W 340 F

Appareil modulateur a2 2 voies (graves -+ aigus).
Réglage de chaque voie, Réglage général. Pour
3000 watts lumineux. Ensemble de: 1 appa-
reil, avec 2 pinces et 2 spots 60 W. 220 F

T e A
L'appareil PS2 seul 175 F

LA lUMIERE NOIRE

SHOW LUMIERE NOIRE
pour piéce d’appartement.
220 V. Tube + accessoires
+ gravure fantasmagorique
spéciale ...s.... 75 F
125 W. lLampe + ballast
pour 220 V 105 F
175 W. Lampe spéciale di-

recte sur 220 V .. 110 F
175 W + wune pince + ré-
flecteur .......... 162 F

LE CREPUSCULE, :

Appareil  électroni-
que qui fait s'allu-
mer et s'éteindre

automatiquement
n'importe quelle
lampe en une du-
ree allant de 0 & 20 minutes! LE REVEIL
EN DOUCEUR.

Pour 1500 watts 110/220 volts.

MINI 3 SHOW

Appareil

a 3 voies,
pour 4 500 watts lumineux. Réglage de chaque

graves, médiums, aigus,

voie Iet réglage général. Ensemble avec 1 ap-
pareil, 3 pinces et 3 spots 60 W
PUR. o oo nione oo nae s sin wrm,» S 0/ 5106 008 §5:9 300 F

PINCE ORIENTABLE

Elément luxueux
pour tous spots,
lumiéres noires,

prx .. 27 F

Douille fixable.

PRIX o600 6,00
Douille fixable
orientable.

PRX oo 11,00

CREPUSCULE AUTOMATIQUE

Véritable gradateur automa-
tique qui provoque un cycle
permanent d’allumages et
d’extinctions plus ou moins
lents (réglables) créant une
véritable lumiere ondulante.
Pour 1 000 watts.

REDUCTEURS DE VITESSE POUR
PERCEUSES, SANS PERTE DE PUISSANCE'!
Le « SBS Systéme ».

Kit: 1185 153 F

TOUS LES POTENTIOMETRES RECTILIGNES,
et les faces avant métalliques percées
pour les recevoir.

Kit complet : 170F
Ordre de marche : 198F
NOUVEAUTE ’

LE « BUOU »

Mini-clignoteur
une voie - 220 V 1000 W
80 F

F - Ordre de marche:
CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE
1 Commande minimum
versement a la commande d’au moins 25 %
postal ou mandat-LETTRE.

du montant total,

F. — 2 Jusqu’a 60 F versement total a la commande, port toujours en contre remboursement. — 3 Au-dela de 60 F,
solde et port en contre remboursement — PAIEMENTS par chéque bancaire,

A
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Horloge électronique utilisant des afficheurs basse-
tension - 4 afficheurs - Affichage heures/minutes et
minutes/secondes - Kit comprenant I'ensemble
complet, a savoir : circuit intégré, alimentation 220-
110 volts, circuit imprimé, afficheurs, etc.

Cette horloge permet, grace a des kits complémen-
taires d’'obtenir des fonctions telles que: contrdle de
luminosité - réglage automatique de luminosité
jour-nuit - Réveille-matin - etc.

7

ey

chaque circuit.

1 AMPLI COMPLET !

tion.

SIE CIReYiT INTEBRE DY

Ce circuit intégré permet de réaliser un amplificateur. Nombreuses
possibilités. Applications décrites dans le manuel d’emploi livré avec

1 CIRCUIT « CITS 4025 » + 1 CONDENSATEUR =

Puissance maximale = 4 watts en excellente qualité.
6 watts a 10 watts en qualité « sonorisation » selon charge et alimenta-

98

MODULE AMPLI DE 4 WATTS :
Courbe de réponse : 35 Hz - 20 kHz. Distor-
sion: 1% max. a 1W. Alimentation :
9/15 V. Entrée: 30 mV/50 k/ohms. Puis-
sance : 4 W en 15 V. |déal pour toutes ap-
plications amateurs

Ces modules B.F., produits en exclusivité par TEC SOUND sont de véritables modules
répondant aux normes HI-FI DIN. Ils permettent de réaliser des ensembles de sonorisa-
tion ou de HI-FI répondant aux caractéristiques des meilleurs ensembles HI-FI du
marché.

Tous dispositifs d'alimentation disponibles.

PREAMPLI- CORRECTEUR
TA.A.

PREAMPLI CORRECTEUR
Alimentation 12-18 V. Sortie 0,8 V eff. Distor-
sion — de 0,1 %. Réponse en fréquences :
20-20 000 Hz — 1 dB. ENTREES pour phono
magnetique, phono cristal, tuner - auxiliaire,
magnétophone. Dimensions 100-55 mm.

A5 WATE2

AMPLI 15 WATTS
Alimentation : 16 V. Puissance : |
15 W sur 4 ohms. Distorsion :
0,5% a 15W et 1 kHz. Bande
passante : 20 Hz/20 kHz — 1 dB.
Entrée : 0,8 V sur 47 k/ohms.

AMPLI 30 WATTS |
Alimentation : 30 V. Puissance :| =] il
30 W sinus (RMS). Bande passante '+ * —

10 Hz/40 kHz — 3 dB. Distorsion — {rw
198

de 0,5 % a 30 W et 1 kHz. Impé-

dance de sortie : 8 ohms. Entrée :
0,8/1V - 22 k/ohms (pour 30 W).
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jeux de lumiere

Les modules pour jeux de lumiére sont des circuits électroni-
ques complétement cablés et préts a fonctionner. lis permet-
tent, sans aucune connaissance technique, de monter des ap-
pareils de jeux de lumiére de trés haut niveau technique, avec
toute la souplesse désiree pour le choix exact de chaque utili-

sation.

MODULE N° 1

1 canal modulateur de lumiére

sur circuit imprimé
avec notice, 1500 W. 40 F

Complet céablé.

MODULE N° 2

2 canaux (grave + aigu) sur
circuit imprimé.
80 F

2 x 1500 W. Notice.
Complet, cablé.

MODULE N° 3

3 canaux (grave + médium +
aigu) sur circuit imprimé.

3 x1500 W

Notice.

Complet cablé. 120 F

MODULE N° 4

1 canal psychédélique et grada-
teur par inverseur avec réglage
d’extinct. totale.

1500 W, circ. impr. | '
Notice. Complet, cablé. 90 F J

MODULE N° 5

Module gradateur 1500 W avec circuit
anti-hystérésis. Livré avec un potentio-
metre rotatif ou rectiligne. Avec notice,
complet, cablé. Avec po-

tentiometre rotatif. p 48 F
Avec potentiometre
rectiligne.

(=)
N
-

MODULE N° 6

Psychédélique stéréo (1 voie a
droite, 1 voie a gauche), 2 x
1500 W. Peut étre relié avec
toute une installa-

80 F

tion stéréo. Avec
notice, complet.
MODULE N° 7
Psyché stéréo 4 voies, soit deux
fois grave + aigu,

e [ 160 F ]
MODULE N° 8

Psyché stéréo 6 voies, soit deux
fois grave + médium + aigu :
6 canaux pr 1500 W

220 F

chacun. Avec no-
tice. Complet.

MODULE N° 9

“CAS 3000”

Chenillard 3 voies. 1500 W
par voie. Circuits intégrés.
S’alimente en 9 V.

180 F

Avec notice, cablé.
Complet.

MODULE N° 10

Nouveau module psychédélique
a 4 voies de 1500 W.
Séparation particulierement étu-
diée. La base de votre console
light-show. 1 voie graves, 1 voie
médium, 1 voie aigués, 1 voie
négative.
Lancement

dés maintenant.
Prix cablé.

Pour ce module, nous conseillons le nouveau boitier
“M 4" percé, peint et décoré. (voir page suivante)

Pour monter tous nos modules, n'oubliez pas de consulter
notre gamme de boitiers tout préts.

Nos modules sont tous préts au fonctionnement, cablés,
réglés et consciencieusement essayés en nos ateliers.
Livrés avec notices techniques.

boitiars

A — Boitier B 1 - t0le peinte et
percée - Dimensions 60 x 75 x
30 mm.

PriX.....oocooveinn. 7F

B — Boltier B 2 - tdle peinte et Ie
percée. Dimensions 40 x 70 x

125 mm. ~

PrX. ... 8,50 F -~

C — Boitier PSA. Aluminium non

percé. Dimensions 162 x 107 x =

85 mm. =
PriX ............ 16,00 F

D — Boitier M3 - Tole peinte et CC
percée. Dimensions 20 x 12 x

6 cm.

PriXx ............ 29,00 F

E — Boitier M4 - GRAND LUXE.
Téle peinte en noir velours pour
le capot. Partie chassis en alumi-
nium finement brossé. Percée
Dimensions 24 x 13,5 x 6 cm.

PHX .o 36,00 F

F — Tole pour 1 potentiometre
rectiligne. Longueur 10 cm. Alu
finement brossé. - !

NOTRE GAMME

D'INTERRUPTEURS
ET INVERSEURS
SUBMINIATURISES

(Tous contacts pour 2,5 &
8 Amperes selon tension).

1 Interrupteur inverseur
unipolaire (2 positions
stables)

P cviiisn 8,80 F

2 Interrupteur inverseur
bipolaire (2 positions
stables)

Prix ......... 12 F

3 Interrupteur inverseur bipolaire (2 positions sta-
bles) dont 1 centrale + 1 position poussoir

[ 17,30 F

4 Interrupteur inverseur bipolaire
(3 positions stables)

PHK © v ceie o o npmniod 8 55 4§ wisi 15,50 F

5 Interrupteur inverseur tripolaire
(3 positions stables)

Prix ... o

Tous ces éléments sont livrés avec rondelles et écrous
pour fixation dans un trou 6-6,35 mm

CAPUCHONS COLORES POUR CES INTERS

PrIX « oo 0,30 F piece

(noir - rouge - vert - blanc)

G — Tole étamée. Plaque pour
6 potentiometres  rectilignes.
Dimensions 10 x 20.

PHX .o 17,00 F

H — Boitier tle, peint et percé
pour gradateur 35 x 70 x 125.

Prix 9,50 F

POTENTIOMETRES
A COURSE RECTILIGNE

W o —
Course longue - longueur 70 mm - Permettent la reali-

sation d'ensembles type pupitres professionnels de
grande classe.

TOUTES VALEURS LINEAIRES

LaPIBCE oo 7,50 F
Boutons Speciaux .. .................. 2,00 F
Modeles circulaires disponibles également.

REDUCTEUR DE VITESSE
« SBS SYSTEME »

Le premier variateur

de vitesse au monde
SANS PERTE
DE
PUISSANCE

Véritablement  as-
servissement pour
toutes installations a
moteur électrique :
PERCEUSES
BLOCS-MOTEURS,
APPAREILS
CULINAIRES.

De 0 2 100 % de la vitesse avec toute la puissance
disponible. Pour tous appareils jusqu'a 1 500 W (voir
description « Haut-Parleur » mars, pages 183 et 184).

BV oo oo i 63 5 38 06w 0 5 8 43 20 115F
En ordre de marche, garanti 6 mois.
Pitces et main-d'@uvre .. ............ 153 F

FERS A SOUDER SEM

— 2BW-220 W iiisisne
— 38W-220V
— 48W-220V
— B0W-220V
—150W =220V ..o 70F
PANNES DE RECHANGE SOUDURE

CIRCUITS INTEGRES SBS

Nouvelle piéce type circuit intégré compacta 3 broches.
Permet des réalisations telles que le réducteur de vi-
tesse décrit ci-dessus, ainsi que gradateur basse-
tension, etc.

AVEC NOLICE: . . ..ooovnn s o s st s 4 55 st 20F

CONSTRUISEZ VOUS-MEME
VOTRE CONTROLEUR UNIVERSEL

universel

contrleur

Réalisez  vous-méme  ce
20 000 ohms par volt.

CARACTERISTIQUES : Equipage mobile suspendu par
rubans tendus en alliage de platine a haute résistance
mécanique. Aiguille indéformable, en verre teinté dans
lamasse. Circuit magnétique sans fuites. Commutateur
et circuits internes réalisés sur circuit imprimé unique a
haute fiabilité. Plots du commutateur or - cobalt sur
couche nickel. Curseur & haute conductibilité, plaqué
argent pur. Le C.D.A. en ordre de marche.
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HORLOGES DIGITALES ELECTRONIQUES

PULSION INC.

REPRESENTE
CI-CONTRE EN
GRANDEUR NATURE
NOTRE
MODELE
PULSION
HD - 2

KIT COMPLET A
249 F (TTCQ)

(Franco de port)

REPRESENTE CI-DESSUS EN GRANDEUR NATURE, NOTRE MODELE

PULSION INC. HD -3 C, kit complet & 299 F (TTC) franco de port

Disponible également
PULSION INC. PQ 1; le kit & quartz @ 135 F (TTC) franco de port

Documentation sur simple demande

Distribution pour la France : E t s

Pour autres pays :
13, avenue Mahiels — 4020 LIEGE (Belgique)

DECOCK

4, rue Colbert — 59000 LILLE — Téléph. (20) 57-76-34

PULSION INC.

RECEPTEUR HF PO-GO
314-0601

Gammes PO 510-1670 kHz
de réception GO 150-340 kHz

Plage de régulation 56 dB

RECEPTEUR HF FM
314-0101 =

Gamme
Sensibilité (signal/bru
Sortie BF (excursion 40kHz)
125mv

désire recevoir 1 documentation

o
%D m E société internationale de matériel électronique et technique
LU LL3.U. 26, rue Etienne Marcel 75002 PARIS - Tél. 508.40.46 et 41.44

N MELANGEUR FM MELANGEUR FM
A VARICAP A DIODES AVEC CV 4 CAGES
312-2433
Gamme 875-104.5 MHz Gamme 87.5-108 MHz
O Gain en tension Gain en tension >24dB
de souffle 4 dB Facteur de souffle Facteur de souffle 4dB
DECODEUR 327-0043 AMPLIFICATEUR FI-FM
A 4 CIRCUITS INTEGRES
322-0050
< lem g
ion Gain en tension
;‘ﬁ?gr‘u?:ut:r?zg la diaphonie 4?3ddBB Largeur ge bande 150 kHz
Tension d'entree max. 0.7V Sortie BF > 320 mV
FILTRE DE SOUFFLE }< 3
AVEC INDICATEUR R
DACCORD NoM
“' ¥ Adresse
326-0010 —eeh
Réglage du seuil de commutation
L de 12100 yV tension FM
deno d antenne
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B.4. ELECTRONIQUE COMPOSANTS ELECTRONIQUES

LIBRE SERVICE PIECES DETACHEES

164, Avenue Aristide-Briand
’
= 82358 BAGNEI ol dbsarens . SEoC0 - RT.C.-MOTOROUA = TEXAS i
el. % i Ouvert du lundi au samedi
(sur Nationale 20) de 9h 303 12h 30 et de 14 h 30 3 20 heures
o
M° (Pont-Royal Bagneux) Vente sur place et par correspondance
PSYCHEDELIQUES CELLULES . TRIACS RESISTANCES TRANSISTORS
—
MONTES SUR VERRE EPOXY « LDR » — 6A/400V......... 10,00 F (1°" choix)
8 A/400 Visolés... 12,00 F | Le sachet de 100 piéces par 10
@ 7 mm, 150 V/ 70 mA .... 850F |10A/400V........ 12,50 F | de mémes valeurs en 4,60 F
8 A/400 V en TO66 1/40u1/2W...... 25,00 F 4,60 F
@ 25 mm, 500 V/800 mA .... 1580 F |en promotion......... 9,00 F | & couche5 % de 102 4 2,2 MQ. 4,00 F
ig=7mA :,gg i
 — s',oo:
5,80
POSTE PO DIACS 4,60 F
8,00 F
en module ST230V ..o, 400 F CONDENSATEURS 7'50 F
avec HP, ' 2,40 F
monté : PR, Placo, drapeau : 2's0 F
b) module BHE psy 1 voie + 1 voie 39,00 F THYRISTORS 3; n; éa 207‘nFF - (:,:g $ et
négative 3000 W /220 V .. 78,00 F HYRI n wF o1 /
1 2 fils a souder 015 uF 3’080 uF. 200 F §:ig .
sur une pile |4 A/400V ........ 930 F|! 1 . 6,00 F
, de 45 V. 6 A0V ........ 12,50 F| 22 wF 550 F 310 F
Céramique : 32 F
de 1pFa 22nF .. 040F 3,30 F
3 22,00 F
20,50 F
" I AMPLI BF 5 W DIODES 630 F
c) module BHE psy 2 voies 5,00 F
B0 V' s mns wanse s ss,oo/r 20 1N4004/BY126 . 25,00 F POTENTIOMETRES 20,00 F
15 1N4007/BY158 . 25,00 F ) 18,00 F
o = 30 OA90, 0AB5, AA114 Rotatifs : 15,00 F
A S | 1 b Simples Sl........... 300F|BDI35 ............ 5,80 F
15 BAY74, BAY72 .. 25,00 F | - Simples A.l. 450F|gp136 ............ 6,00 F
; .- 30 IN9IE ..ovvaniisin OO0 F | - goug:s 2{ (7;,03 Flep23as ............ 6,50 F
i l_#_ 3 circuit intégré TBAB0O, en module tout | 4 ponts de diodes W04 AR aesmbses g4 e 750 F
—- monté, alimentation & partir de 12 V,| 1A/400V ........ 25,00 F ! (80435/136) 12.00 F
" - a— sensibilité 100 mV .......... 58,50 F _ A glissidres : BN 21’,60 E
. o - Type«Sy.......... 5.00 F | BU104-ESM191 ..... 33,50 F
: - - EYD*‘"P' ----------- 750; BZX55C 2,4V 4 30V. 2,50 F
d) module BHE psy 2 voies + 1 voie STROBOSCOPE TRANSFORMATEUR | - Boutons pour potentiométre a | TAAB11A. .......... 3,50 F
i glissiéres............ 120 F| TAAB11C........... 50 F
négative 4500 W /220 V .. 135,00 F PROFESS cee 3
’ d’impulsion  pour  strobos- s TAAB21A........... 00 F
s L V—— COP®  wuoenncians 18,00 F TAAB21AIl.. ,50 F
s ey RELAIS TAA621B... 50 F
- G —_— TBAG4IA . 25,80 F
e b S . . — TBAG4IB .......... ,00 F
\ - = :—l[ TBABOO: oocsnmsens 50 F
~ v & REALISATION DE I = ! L129, L310, L131
¥ i ¥ CIRCUIT. IMPRI 4 | (régulateurs) ... 33,50 F
! ‘ - MES . F 2N706 L0 F
s 2N914 3,50
. ,.Q- Epoxy Lf o 2NI711 450F
: i & Mini 150 x 200 ... 15,00 F 2N2219 450 F
> g tws Mini 150 X 300 ... 20,00 F| giamens - 2N2222 3,50 F
e . Stylos marqueurs ) 2N2646 10,00 F
s 3 pour C.l. ....... 18,00 F| - 312‘765V\///1122Vv 2500 : 2N2905 4,50 F
e) module BHE psy 3 voies + 1 voie| Enkitcomplet................... 178,00 F - o s 2N2907 4,00 F
négative 6000 W/220 V 178,00 F - Support pour relais ... 4,00 F | 5N2926 2,50 F
—_— 2N3053 .. Sty 500 F
TOUS CES MODULES 2N3055 12'80 F
SONT VENDUS EN KIT LED. e
Radiateurs pour tfiacs percés et anodisés 40601 RCA (et HF 3 doubles
permettant de délivrer 1 500 W par ADAPTATEUR ANTENNE — P cartes protbulasl,
S o s e POUR AUTO-RADIO 5 minature. ..., 2500 F | 9 500 MHE o 8.50 F
T . i Afficheur 7 segments 26,00 F TAA435 ........... 18,90 F
.......................... permet cliéllmlr!le;].llzs gaca'snes 2: It:li.aug- les2................ 50,00 F I TBAG5! ........... 19,00 F
menter la sensibilité. oitier metallique, | Décod SN7447... 2450F P
comprend selfs, néon, résistances, capa-| 1 (;::C:(;gu, + TELECOMMANDE %:gg‘;’g gggg :
cité ajustable, fiches méle et f?g\a’ler, 1 afficheur .......... 50,00 F RELAIS MC1303 2750 F
BEC: mies Wi RS I S Bl X F
MINIATURES | 0550% 0 33s0F
ETANCHES MJ1001.....ccennnne 2950 F
MLM309K. .......... 33,00 F
CONTACIEURS 1RT et 2RT 6, 12, 24 V nggﬁﬁoz .......... 7.80 F
4A/30V ... 15,00 F | mpr111.112.......... 490F
1RT 2 A/30 V .... 10,00 F| 2N5457 . 6.90 F
) BF245 ...........e.. 6,50 F
Modéles professionnels avec (Par quantité, ’V('F’SA MPSU. MD8002, 8003,
voyant |umineux incorporé, nous consulter) e
avec boutons en aluminium brossé. 250 V/10 A st 550 F
CONDITIONS DE VENTE
4 touches + 1 touche/inter........ 1850 F
2 touches indépendantes.......... 1050 F TRANSFORMATEURS MOYENNES Minimum d'envoi 30 F - Frais d'envoi: 10 F jusqua 3kg:
e POUR PSYCHEDELIQUE 455 kHz 15 Fde 3a 5 kg - Tarif S.N.C.F., au-dela. Pour envoi contre-
T230 remboursement, joindre 20 % d'arrhes.

FILTRES CERAMIQUES

- RS p

® ‘ i Prix de gros pour
% W . 8soF ' ! . T T professionnels

468 kHz 6,50 F ; pouvant accepter jusqu’a 100 W. Déclen-| lejeu ................ 12,00 F nous conSUI'er

par quantité par 10 piéces .. ..86,00F | chement & partir de 100 mW .. 12,00F | 'les 10jeux .......... 100,00 F
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Tout

Pour I’ Electronique:
ce que vous sovhaiticz tours

EXISTE ENFIN !

1"choix & qualité garantis

revues ELECTRONIQUE PRATIQUE, LE HAUT-PARLEUR.

OUL. Un endroit ou |'on trouve tout ce qui concerne les montages décrits dans cette revue. MAIS, EN PLUS, une
adresse ou l'on peut obtenir un tas de piéces spéciales et trés recherchées, en adressant tout simplement un
courrier commande avec la référence de nos articles. Tous nos prix sont TRES ETUDIES pour les lecteurs des

COMMANDEZ-NOUS VOS RESISTANCES, CONDENSATEURS, TRANSISTORS, ETC.

RECEPTEUR VHE
décrit P. 55 du numéro 1493 d'Electronique Pratique

EN KIT

Utilisation
possible

en
MOBILE

RECEPTEUR SUPER-REACTION VHF

Bande aviation trafic - météo aviation - amateur des 2 meétres
(144 MHz) - le son de la 1™ chaine T.V. - couvre de 110 a
180 MHz - alimentation de 6 a 15 V - sensibilité 1 microvolt
- écoute sur casque 2000 ohms - sortie pour notre ampli BF.

=

Prixen kitcomplet ..................

ANTENNE VHF 144 MHz

En boitier avec deux radians orienta-
bles de 2 x 0,60 m. Accord du 1/4
d’onde. Livrée en kit avec formule de
calcul pour réception lointaine. Idéal
pour notre VHF super-réaction.

CASQUE SPECIAL

pour récepteur VHF et OC.
Super sensible casque
magnétique, mono impé-
dance 2000 {2, sensibilité
95 dB a 100 Hz, idéal pour
émission et réception
introuvable a ce prix

54 F

BOUTON VERNIER S - METRE
DEMULTIPLICATEUR
V2 ! Lo W
k A ! { . :‘
se monte sur le Sensibilité b o
récepteur VHF 400 1A D

ci-dessus. Axe
de 2 6 mm.
Tres utile pour
la recherche

Résistance
f

ECLAIRABLE

pyécise des sta-
Hons. Idéal pour récepteur, etc. avec
plan d'adaptation. DIM ext 40 x
40 mm.
Prix................ 2 5 F PriX..oooswssmssves 35 F

AMPLI-BF
3 A5 W UNIVERSEL

a circuits intégrés TBA 641 -
module complet avec les com-
posants, prét a étre raccordé
sur notre récepteur VHF ci-
contre. Alimentation de 6 V a
16V - sortie de 4 ohms a
8 ohms.

ENKITcomplet...................vnut.
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OUI. FRITES VOS

GOMPTIS ...

ET COMPAREZ LA QUALITE DES COMPOSANTS
QUE NOUS METTONS DANS NOS MONTAGES
VOUS NE SEREZ JAMAIS DECUS DE NOS KITS

ATTENDU DE TOUS

Voici le plus sérieux récepteur
Citizen Band, absolument complet
couvrant de 26 MHz a 28 VIHz

Ce merveilleux récepteur 27 MHz et du type double changeur de fréquence, entiérement transistorisés, réalisé sur
circuit imprimé verre époxy, étamé. Il comporte 8 transistors hautes performances H.F. 5 circuits d’accord 3 MF a
455 kHz. Piloté quartz. Un étage BF 2 W. Un circuit ampli s/ métre. Une prédisposition décodage BLU. Cette platine
livrée cablée et réglée en laboratoire, et préte a étre installée a I'intérieur d'un coffret tole CH4 Teko dont la face
avant comprend un CV professionnel démultiplié a roulements a bille, un cadran gravé s/ métre,
une commande de volume BF, interrupteur M/ A et L.ED de controle de mise en service. Sur face
arriére sortie antenne BNC, prise alimentation 12 Vcc (mobile). Sortie casque 2000 £2. Alimen- 3 8 o F

Prix

tation secteur stabilisée incorporée 110/220 V. C.A.G. trés efficace. SENSIBILITE : 1V pour
10 dB. Ecoute sur H.P. incorporé. ABSOLUMENT COMPLET EN SEMI-KIT avec coffret et tous
les accessoires décrits.

Vente sur place et par CORRESPCNDANCE. Ouvert de 10 h a 12 h 30 et de 14 h a 19 h 30. Méme le DIMANCHE
MATIN. Par la gare du Nord descendre a Villeparisis. Nous sommes a 100 m de la gare. FERME LE LUNDI
f Passer par le souterrain.
T“UT P(]UR I_ EI_E[:TRONIQUE Expédition immédiate : minimum d’'envoi 50 F + port et emballage. (Contre-rem-
boursement joindre 20 % darrhes.) — Le plus simple « une lettre de commande
140 bis, r. Eugéne-Varlin, 77270 VILLEPARISIS. Tél. 4271614  accompagnée d'un chéque ». - Port emballage jusqua 3kg: 10F; 3 a Skg:
15 F ; au-dela: Tarif S.N.C.F.
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DES PRODUITS, DES MARQUES, DE LA QUALITE..

APPAREILS DE MESURE

FERROMAGNETIQUES
g . i
naT AL
e G =Xy 1
2 3
~o—

Forme : carré
Dim. : 60x60 mm

Forme : carré
Dim. : 48x48 mm

VOLTMETRES A B
6V .. ...| 29,50 33,00
0V .. 33,00

15V ..

GALVANOMETRES

1. Gradué O a 10 sensibilité 400uA 35 x
14 mm. 38 F. - 2. Idem avec O central. 38 F.
- 3. Idem gradué en dB sensibilité 100 uA. . i
38 F. - 4. Gradué en dB sensibilité 100 A 40
x 40 mm. 38 F. - 6. Vumétre gradué en dB,

sensibilité 400A 18 x 40mm. 36 F.
Documentation couleur sur demande.

Kit de téléecommande 25 F

EN EXCLUSIVITE &
v
le tout nouveau N
« STROB FLASH 40 »
/

Stroboscope de trés belle
.présentation rendement
extraordinaire 40 joules:
vitesse réglable de 0,2 a
20 Hz. Convient pour 50 m2.
Tres facile a monter absolu-
v ment complet :

170 F

Plaquettes “de stratifié de haute qualité réalisées par gravure
mécanique de circuits conducteurs paralléles en cuivre. Coupure
des bandes conductrices a I'aide d'un outil spécial.

SIRENE ELECTRIQUE ,
ET

MATERIEL POUR ALARME
Modeéle A. Micro W6. Puissance

125 F
Modéle B. Mini-Celere puis-
sance 30 W alim. 12V continu

ou alternatif portée 300 m.
Prix......oovviiinnn.. .156 F

Modéele C. Celere BA puissance
40 W alim. 12 V continu portée
500 m.

TYPE FORMAT PAS PRIX P 65505 09 15 5 0500 300 F
M2 95 x 150~ | 2,54 x 2,54 11,40 Modeéle D. e lere puis-
M3 88 x 112 | 2,54 x 2,564 9.40 sa:g:ZZO V\?:IF:H’:' 102evrcort1)tinu
M6 65 x 90 2,5 x 2,5 5,90 y :
M7 90 ‘x 130 25 x 2.5 9.70 ou alternatif portée 1000 m.
»mo 49 x 90 3,81 x 3,81 7,70 Prix.......oooevininn. 400 F
60 x 90 2,5 x 2.5 10,60 : .
M2 | 125 x 15| 6 x 2,6 17.40 Modele E. SaEw1 Ell.ec"o’;'g“\‘;
M17 28 x 62 | 3,81 x 3,81 3,10 puissance alim: )
M19 49 x 94 | 3,81 x 3,81 410 continu portée 500 m. :
M23 49 x 79 2,5 x 2,5 4,10 PriX..ooooveviinnn... 510 F s@
OUTIL SPECIAL pour coupure ............... 9,00 Documentation sur demande C/p\-
—=1 COFFRETS SERIETOLE .. (0. 12055 . 1329
- CH2 122 x 120 x .. 19,
METALLIQUES «TEKO» . CH3 15% X }%8 X gg o %%gg
. 4 5 ’
| SERIE ALUMINIUM g e eox
1B 37 x ;% X ﬁ ....... Z,gg e
; 2B 57x72x44....... . SERIE PLASTIQUE
b = 3B~102 X 72 x 44 ... 9.0011 p/1 80 x50 X30.....ccceiiiiniinn 7,00
T 4B 140x72x44....... 10.20| [ P/2 105 X 65 X 40 «vvovvomvnrrenann 9,50
- P/3155 X 90X 50 .. umvmmieneneanaannn 13,70
. P/4 210 X125 X 70 .. .veeeeeaeeeennnn 22,60
SERIE TOLE )
BC1 60x120x90.... 19,20 SERIE PUPITRE PLASTIQUE
BC2 120x120x90..... 24,00 362 160x 95X60 ... .cconeeeuaainnnns 15,50
BC3160x120x90..... 28,80 363215 X 130X 75 .cvivnnneennnnaannns 23,70
BC4 200x 120x90..... 33,60 364 320X 170X 85 .. ovuneeeeeaeaaannns 46.40

« SAFICO »

L'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

Ji

Pinces plates, coupantes, rondes, 1/2 rondes, & dénu-
der, universelles, multiprises (modéles). Pinces circlips
ouvrantes, fermantes (14 modéles). Ciseaux et cisail-
les (20 modeles). Pinces brucelles (31 modéles).
Tourne-vis, droits, cruciformes, lame nue ou isolée
(45 modeles). Clés a douilles, & tube, clés 6 pans.
Couteaux. Burins. Limes aiguille. Miroirs & manche.
Trousses de dépannage, etc.
CATALOGUE ILLUSTRE
COULEUR ET TARIFS
Joindre 2 timbres a 0,80 francs
pour frais d’envoi
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LE COIN

DES COMPOSANTS DE PREMIERE QUALITE

LOTS DE
CONDENSATEURS

—
Lots de condensateurs de précision % ;‘g\{ ;
1% et 5% diélectrique mica, o . Xy
mylar - plus de 300 piéces en o e
diverses valeurs - produit absolu-  / -

ment neuf de trés haute qualité
professionnelle - garanti sans
défaut. @y

Prix : 50 F seulement

VERRE EPOXY AU PRIX
DE LA BAKELITE :

Verre Epoxy qualité profes-
sionnelle en plaques de di-
mensions diverses :
LOT A :
Dim. min. 170 x 130, soit
15 plaques.
LOT B :
Dim. min. 220 X 150, soit
10 plaques.

OFFRE EXCLUSIVE
ET MOMENTANEE

en emballage sous plastique compartimenté.

Toute la gamme des résistances
4 couche pour vos montages.
1/4 W tolérance or 5 %. Code
couleur international. premier
choix. Soit de 1 Q a 2,2 MQ,
par 10 piéces de chaque valeur ;
au total 100 valeurs, donc

1000 résistances 1 60 F

1000 résistances .........

BOITE DE CONNEXIONS

pour expérimentation
des circuits intégrés
DUAL IN LINE 14
broches. Comprend :

2 supports de cir-

cuit intégré 14
broches dorées,
32 dovilles diametre
2 mm dorées,
2 diodes électrolu-

minesc. de test.
L’ensemble totalement implanté sur verre époxy
double face. Trés belle présentation. Face avant
gravée.

Prix : enkit 90 F - En ordre de marche llll F
Cordons spéciaux moulés par jeux de 5 piéces
(rouge ou noir a préciser).

A. Longueur 50 mm. Le jeu, prix ...... 10 F
B. Longueur 100 mm. Le jeu, prix ...... 15F
C. Longueur 400 mm. Le jeu, prix ...... 25F

EN AFFAIRE

seulement 200 pieces

/

Spécial i i i
perceuses @/ B ° ,
et moteur i \ ) 1

. ReAN

« VARISPEED »
Variateur électronique de vitesse conservant
le couple d’effort de I'outil. Complet et neuf.

110/220 V. 70 F

Avec coffret

MOTEUR télécommande

Diameétre 22 mm, lon- T

gueur 25 mm, sortie ]

axe 10 mm, diamétre

axe 2,5 mm. Alimenta-

tion de 1,5 V a 45 V.
Prix : 10 F.

MOTEUR CROUZET

‘% avec réducteur trés puissant.

¥ Alimentation 220 V - 50 Hz.
(1/2 tour/heure).

- Prix 30 F les 2

ALIMENTATION STABILISEE
3 AMPERES - 3a 40V

protégée en courant

Présentation

coffret professionnel
trés luxueuse

Intensité max. 3 A.

Fusible de sécurité.
Voltmeétre et ampéremeétre
de controle.

Précision 1 %.

Matériel garanti.

PRIX

440 F

LOT DE 2 MOTEURS CROUZET
avec réducteur
spécial pendule.

Alimentation
220 V - 50 Hz.

Prix 30 F les 2

Tensions de sortie 3 a 40 V.

PROMOTION

7 CITO 38

>

Ty

“\4{% 135 F TTC

Le plus petit contrdleur du marché.

Sensibilité 10.000 2/V.

38 gammes de mesure réelles.

Protection anti-surcharges.

A peine plus encombrant qu'un paquet de cigarettes.
Livré en étui de transport avec cordons et pointes de
touche.

Dimensions 90 x 90 x 28 mm.

EN DERNIERE MINUTE : SIRENES DE POLICE U.S.A. 12 V. PRIX : 235 F.
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I"Ecole qui construira
votre avenir

comme électronicien
comme informaticien

quel que soit votre niveau d’instruction générale

Cette Ecole, qui depuis sa fondation en
1919 a fourni le plus de Techniciens aux
Administrationsetaux Firmes industrielles
et qui a formé a ce jour plus de

100.000 éléves
estla PREMIERE DE FRANCE

Les différentes préparations sont assu-
réesdansnos salles decours,laboratoires
et ateliers.

ELECTRONIQUE : enseignement a tous
niveaux (du dépanneur a l'ingénieur).
CAP - BEP - BAC - BTS.

Officier radio de la Marine Marchande.
INFORMATIQUE : préparation au CAP -
Fi - et BAC Informatique. Programmeur.

Classes préparatoires avec travaux pra-

tiques.
(Admission de la 6¢ a la sortie de la 3¢)
BOURSES D’ETAT Pensions et Foyers

RECYCLAGE et FORMATION PERMANENTE

Bureau de placement contrdlé par le Ministére du Travail

De nombreuses préparations - Electronique et
Informatique - se font également par CORRES-
PONDANCE (enseignement a distance) avec
travaux pratiques chez soi et stage a I'Ecole.

‘a découper ou a recopier ]
Veuillez me documenter gratuitement et me faire parvenir :
Le guide des Carrieres N° 511 JRP (Enseignement sur place)*

ECOLE CENTRALE

I
oy |
ou
deS TeChI'IICIenS Le guide des Carriéres N° 511 CRP (Enseignement a distance)* I
|
|

DE L,ELECTRON|QUE (envoi également sur simple appel(.térli:’e);l)%ro:\aiqrﬂ:)mion e

Cours du jour reconnus par I’Etat VO e e
12, RUE DE LA LUNE, 75002 PARIS « TEL. : 236.78.87 + p— o |
Etablissement privé (Ecrire en caractéres d'imprimerie) _|

Correspondant exclusif MAROC : IEA, 212 Bd Zerktouni e Casablanca
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réalisez vous-méme de véritahles circuits imorimés

c’'est si simple avec le matériel et les produits

au stade

du prototype
élahoré

et de la
petite série
avec

KIT-GIRGUIT

KO
f,': Prix professionnel
700 F. H.T. + Port

Un matériel exceptionnellement complet et ra-
pide pour réaliser vite de véritables circuits im-
primés a |'unité, en prototype ou en petites
séries.

Un ensemble présenté dans une mallette élé-
gante et solide, transportable, comprenant tout
le matériel nécessaire :

e Les plaques XXXP 130 X 200 mm

e 1 atomiseur de Résine Photosensible Positive
pour les sensibiliser

e Le bac d'immersion et de ringage, le révéla-
teur, le perchlorure de fer pour la gravure, 1
atomiseur d’Electrofuge vernis de protection
pour C.l., une feuille de mylar, I'encre spéciale

e Une chambre d’insolation équipée de 2 tubes
actiniques

et le produit de nettoyage des plaques.

KF vous fournit aussi toute une gamme de produits
étroitement liés a la réalisation des circuits imprimés

ELECTROFUGE 100 - 200 - 300 : vernis de protection pour C.1.
FILMORONT : vernis pour composants

R.P.S.: résine photo sensible

FREON TE. 35: nettoyage de précision
FLUX'RONT : flux de soudure

TRESS'RONT : tresse a dessouder

GIVRANT : refroidisseur

CIRES DIELECTRIQUES - HF - THT

MASTIC'RONT - MOLD'RONT : produits d’enrobage
CIRCUIT MARKER : stylo pour C. 1.

PLAQUES SUPPORTS époxy et bakélite

MYLAR : feuilles polyester

PERCEUSES et accessoires

u REVELATEURS - DETERSIFS - PERCHLORURE DE FER
304 bd Charles de Gaulle
SICERONT K.F. 5,39 vi_ ENFUVE-LA-GARENNE
Tél.: (1) 793.28.15 et 790.30.53 Télex : 630984 F
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Electricité—Electromécanique — Electronique - Controdle thermique

4 GRANDS SECTEURS
D’AVENIR

Vous pouvez d’ores et déja envisager |'avenir avec confiance et optimisme si vous choisissez votre profession parmi les 4 grands
secteurs ci-dessous spécialement sélectionnés pour vous par UNIECO (Union Internationale d'Ecoles par Correspondance),
organisme privé soumis au contrdle pédagogique de I'Etat.

Il Vous pouvez choisir pour chaque métier entre plusieurs formules d’enseignement selon votre temps disponible et vos
aptitudes d’assimilation (avec stages si vous le désirez).

B Vous pouvez faire un essai de 14 jours si vous désirez recevoir les cours a vue et méme les commencer sans engagement.
[l Vous pouvez suivre nos cours sans engagement a long terme puisque notre enseignement est résiliable par vous a tout mo-
ment moyennant un simple préavis de 3 mois.

M Vous pouvez a tout moment changer votre orientation professionnelle.

VRAIMENT, UNIECO FAIT L'IMPOSSIBLE POUR VOUS AIDER A REUSSIR DANS VOTRE FUTUR METIER

B ELECTRICITE B ELECTRONIGQUE

Bobinier - CAP de I’électrotechnique option bobinier - Electri- Monteur dépanneur radio - Monteur dépanneur TV - Monteur
cien d'équipement - CAP de I'électrotechnique option électri-  cableur en électronique - CAP d’électronicien d’équipement -
cien d'éguipement - Eclairagiste - Monteur ca- Dessinateur en construction électronique - Technicien radio
bleur en électrotechnique - CAP de |'électro- TV - Technicien électronicien - Technicien en automation -

BP d’électronicien option télécommunications - BP d’élec-
tronicien option électronique industrielle - Sous-ingénieur élec-
tronicien - Sous-ingénieur en automation - Ingénieur radio
TV - Ingénieur électronicien.

technique option monteur cableur - CAP de
|’électrotechnique option installateur en
télécommunications et courants faibles - Mé-
treur en électricité - CAP de dessinateur en
construction électrique - Technicien électri-
cien - BP de I'électrotechnique option
équipement - BP de |'électrotechni-
que option appareillages, mesures
et régulation - BP de |'électrotech-
nique option production - BP de
I'électrotechnique option dis-
tribution - Ingénieur électricien

- Sous-ingénieur électricien.

B cCONTROLE THERMIQUE

Monteur en chauffage - Technicien frigoriste - Technicien
en chauffage - Technicien thermicien - Sous-ingénieur ther-
micien - Ingénieur frigoriste - Ingénieur en chauffage.

gy

DEMANDEZ NOTRE BRO-
CHURE SPECIALE : VOUS
Y DECOUVRIREZ UNE
DESCRIPTION COMPLETE
DE CHAQUE METIER AVEC
LES DEBOUCHES OF-
FERTS, LES CONDITIONS
POUR Y ACCEDER, ETC...

BO“ pourrecevor I M B EEEEE
GRATUITEMENT
et sans engagement la documentation compléte et le guide

UNIECO sur les carriéres de I’Electricité - I’'Electromécanique -
I’Electronique - le Contrdle Thermique.

ELECTRO-
B mMECANIGUE

\Mécanicien électricien - CAP

de |"électrotechnique option mé-
canicien électricien - Diéséliste -
Technicien électromécanicien - Tech-
nicien eri moteurs - Sous-ingénieur
électromécanicien - Ingénieur élec-
tromécanicien.

LES ETUDES UNIECO PEU-
VENT EGALEMENT ETRE
SUIVIES GRATUITEMENT
DANS LE CADRE DE LA LOI
DU 16/7/71 SUR LA FORMA-
TION CONTINUE.

(NOMBREUSES |
-“ REFERENCES
D’ENTREPRISES)

GROU PE
UNIECO

A renvoyer a

1
UNIECO 1751 ue de Neufchatel 76041 ROUEN Cédex
Pour la Belgique : 21 - 26, quai de Longdoz — 4000 LIEGE "

- - - - - e Em o e S W e W e S

llllllll.lq
. =2
o
2
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TUBES « PHILIPS » DISSIPATEURS POUR TRANSISTORS

2 1* choix
(EXTRAIT de notre stock)
BEE| Dyg02 14,25 ECHS81 17,20 EL86 21,00

EABC 80 18,30 ECL 80 14,70 EL 183 29,10
EAF 42 25,10 ECL82 17,70 EL 300 35,00
EBF 80 16,70 ECL 86 19,10 EL 504 28,70

[ L1}

KHC 254 MC104 TC134 TC174
EBF 89 14,80 ECL 200 29,10 EL 508 23,80

""\
- . EC8 19,30 ECL 805 20,65 EL 509 46,70
EC 88 20,00 ECLL800 60,00 EL 520 45,00
;’g‘g ' ECC 81 14,90 ED 500 39,10 EL 802 23,00
ECC 82 12,85 EF80 1310 ELL 80 38,00
KMC 517 ] ECC 83 11,80 EF85 12,80 EY 81 1520

ECC 84 15,50 EF86 21,80 EY 82 10,00 1. Radiateur pour TO1 ......... 1,20 F

ECC85 12,80 EF89 16,90 EY 88 16,90 | 2. A ailettes pour TOS5 ........ 2,50 F

ECC 189 19,75 EF 183 14,25 EY 500 26,80 3 En double U pour TO 3 (percé) 6,00 F
5

ECF 80 14,40 EF 184 14,25 EY 802 14,00 . A ailettes pour TO 3
ECF 82 16,30 EFL 200 29,10 EZ 80 8,70 (percé 4070 mm) .......... 14,00 F
ECF 86 18,20 EL34 3500 EZ81 10,70 . A allettes pour 2xXTO 3

Eg; ggo 19,20 EL 36 26,70 GY 501 24,90 (percé 95x78 mm) .......... 17,00 F
1 19,20 EL42 30,00 GY 802 14,00
ECF 801 20,20 EL 83 16,30 g:;"",",'s'gx;';';;“"fm”“’ 2108
ECF 802 15,80 EL 84 15,90 e
Dissip 100 W 2 ailettes pour 4XTO 3
SEMI-CONDUCTEURS Dim. : 240X97X28 mm ........... 42 F
Exinples da combinaions Nombre | Puissance ;équences Bande oI MOTOROLAEr:l Fsl'{_gc-KSESCOSEM ’AAvAvAv.v.v.vAvAv.vAvAv.v.AAv"
e sinus coupure passante
FILTRES + HAUT-PARLEURS voies: || icohe HZ Hz TG :’ EN PROMOTION ! :’
HN 642 + KHC25/4 + TMC 134 2 2030 2500 40/25.000 | 212,00 AFFICHEURS " © REFROIDISSEUR pour TO3 @ 1’
HN 642 + KHC25/4 + TC 174 2 30-40 2500 30/26.000 228,00 NUMERIQUES ) )
HN 642 + KHC25/4 + TC 204 2 40-50 2500 25/25.000 248,00 [ " ANODISE 1’
N 643 + KHC 25/4 + KMC 38/4 + TC 174 3 3040 700/5000 30/25.000 | 408,00 Format 1020 mm ‘P ¢
HN 643 + KHC 25/4 + KMC 38/4 + TC 204 3 40-50 700/5000 25/25.000 | 428,00 25 F ) Dissipation ‘b
HN 643 + KHC 25/4 + KMC 38/4 + TC 244 3 50-70 700/5000 20/25.000 512,00 Format 2027 mm 1’ & 20 Watts )
g s e i ey e | Be | mem | pmem ) W F $ o $
NG T KHE304 TME 104 + 1€ 204 3 5070 700/5000 20/25000 | 452,00 NAAAAAAAAAAAAAAAA :’ Dimensions : “5;(50: 26 mm :,
. X 656,00 4
medtwemmemiimemiEa| f ) gb s mEw) W8 |3 Coouns NteaRes g | g7 s se0F PNEL (5 F
e D RERATN W Rem I | {2 | mie | wne | wme | TTL TEXAS 3 | S
) SN7400N 5 F | SN7430N 5 F
® COMMUTATEURS ® 2 SN7azN SE | sN7a:N 7TF :; El AREATREL
2 plots - 2 positions - 2 plots coMmutATEURS | & SN 7408 N 13 £ | SN7araN j0 F @ | COFFRET-GAINE
Contact tenu 4 & - 2 positlons A GLISSIERE 1’ SN7410N 5 F SN7474N 9 F ‘) PVC blanc
w4 |Plpolaire GOl Contact tenu § SN7413N 11 F | SN7475N 13 F @ Lo ou
Interrupteur ... 8,50 F bipoiaire Miniature 1,80 F Q SN7420N 5 F SN7490N 16 F 9 finition bois
6 plots - 3 p?itlfm Inter. 11,50 F Subminlatura1 %% ‘) 2 F => avec chassis M
Contact tenu bipolaire ’ ) - —
Inter.-inverseur ... 11,50 F :’ . ;g ; ‘: monté sur glissiéres
© CONNECTEURS o 90° [ e ) __, Q| Faces AVet AR 60 F
Connect a normes DIN 3 pal 5 poles \ o2 o C L. 180 x P. 200 x H. 90 mm ..
ot T o ‘.‘.z.’soF L T — X L. 230 x P.200 x H. 90 mm .... 70 F
- 5 broches 45 .. 2,50 F o
-5 blr'ggh:: 60° .. 2,50 F 5 pdles 6 piies \o o COFFRETS trés belle présentation
- 6 broches 60° 2,50 F P [ Tole d'acier, peinture cuite au four
Connecteurs femelles : prolongateur (norme DIN)
3 poles, 90°: 1,80 F - 5 pdles, 45°: 1,80 F - 5 pdles, 60°: 1,80 F - 5 pdles, 60°: 1,80 F
Prise male : Prise femelle :
haut-parleur haut-parleur Pince croco () ;
(normes DIN) (chassis) 1,60 F . isolée -
PRIX el al T A g:‘; c: e ? 1 'Zx/ sro:
Fiche male ouge i y
Prise fem. olong.) 1,60 F
Sorsig.} \ é‘l’;’(‘:‘a'e 2.00 F | Fiches males jack B |ELO09 | Rouge | 9 |[220V | 4,00
! 6,35 mm : C | EL 10 | Rouge | 10,2 |220V | 5,20
© PORTEFUSIBLES © | ax. Cilich: (rmelle 00  [Siéréo .00 F EL 10 | Jaune |10:2 |220V | 5:20
- Sllxatiior:: i : i Mono 4,50 F EL10 | Vert |10,2 |220V | 6,30 A
rcuit imp. 1,
- kv 14 prween Fche fmele juc o [ e |1mz| av oo .~
L de tension N Stéréo 6,35 mm TE10 | ‘Vert |102| 12v| 700
Fixation ., 110/220 V. 1,80 F . (prolongateur) A A
chéssis 3,80 F PRIX ..... 5,00 F MEUBLES DE RANGEMENT
A pour matériel radio Réf. Dimensions Prix
Fiches coaxiales télé : . Prise femelle jack Téle d'acier émaillée - Couleur verte oy e
B vas g ponn o 3 s (e 2,50 Stéréo —_— 5 b4 mm S
- femelle . 2.558 :_ Double coupure e PROMOTION o A 1§gx1ggx g‘s) mm ;g.;‘g ;
74 - X 100X mm )
6,35 mm 7.5 F 200x120X 60 mm | 27,60 F
Fiche banane 80x120x 60 mm | 33,60 F
@4 mm - Fixation | Flehe antenne ny:'gfl'bmm — 80%120% 80 mm | 37,20 F
Ddu":ll gar vis 1,50 F ! o P . &y . 1ggx1§gxigg mm 2'3:
ouille X 60X mm 5
encastrer - 120 160% 100 mm | 48,00 F
isolée 4 mm Passe- il Y Pied de meuble _ Réf. 2053 Réf. 2054 120X 160X 120 mm | 51,60 F
0,80 F fils 0,10 F ~ noir ...... (8 tiroirs) (12 tiroirs) 150230100 mm *| 62,40 F
Largeur : 335 mm | Largeur : 335 mm 150%230% 130 mm | 68,40 F
Prises femelles pr circuits impr. (normes DIN) Hauteur : 141 mm Hauteur : 206 mm 150230 160 mm 73,20 F
# Répartiteur 3 poles, 90°: 2,30 F - 5 pdles, 45 : 2,30 F Profond. : 143 mm | Profond. : 143 mm 54.00 F
de Prise HP : 2,30 F - Avec interrupteur : 2,50 F PRIX 60 F PRIX 80 F 70X 200200 mm 61'20 F
tension @ar enflchage le HP intérieur se trouve coupé) 5% - 90200200 mm 0620
110/127/220 V | Prise HP avec interrupt. et inverseur: 2,50 F v 120200200 mm 73120 E
PRIX ... 2,70 F|(les 2 positions d'enfichage permettent le EXCEPTIONNEL ! > 70%250x200 mm | 73,20 ©
branchement des HP intérieurs ou extérieurs) ANTENNE S c 90250 %200 mm )
INTERIEURE ¢ 120%250%200 mm | 76,80 F
BLOC ALIMENTATION FERS A SOUDER FER A SOUDER télévision @ 70x300X200 mm | 78,00 F
Entrée : 220 V 2 puissances de chauffe INSTANTANE avec Q ' 90x300%x200 mm | a3 ¢
Sorties : 6, 7, 8, avec in‘errupt,ur e PREAMPLI- ‘) \ 120300200 mm “:w F
%\G. 3°2 A - =t w— ' T F",CAJEUZN v1’ 150X 130x25x 60 | 68,40 F
Stabilisses 42F | ok m- 98 FQ ) z 200X 180X30X 80 | 56,40 F
—_— 220 V - Puissance : 20 W CAAAA v.v.vv.v.v.v.v.v;v.vav 4 250X230%40x110 | 58,80 F
POMPE A DESSOUDER Corps en acier inoxydable Eclairage
" Panne longue durée . 30 F polf\;j de 42 bis, rue de Chabrol
PARIS (10°) - Tél. 770-28-31
avec embout en téflon. 80 F SOUDURE soudur.e
Diametre 15/10 | Alimentation : 220 volts Vente par correspondance OUVERT : A~~~
5x20 - 100 - 125 - 250 - Ame décapante : | Puissance : 85 watts 30 % A LA COMMANDE - Le solde c/remboursement dLundi : de 14 a 19 h 30
L)
500 mA - 800 - 1 A - 1,6 - 60 % Boitier incassable CREG - SOFINCO - CETELEM ~ Métro : Poissonnidre ¢ Autres j. : de 9 a 12 h 30
2-25-3-4-5A070F La bobine Panne épingle C. C. Postal : 658-42 Paris Gares : 14 a 19 h 30
Par 10 .... 0,50 F de 45 g ... 5 F| longue durée ..... S9F CREDIT 6 A 21 MOIS de I'Est et du Nord Fermé le dimanche
T e
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VU... A NOTRE RAYON « MESURES »

CENIRAD

MODULES
ENFICHABLES € ACER »
e MODULES AMPLIFICATEURS e

A“AMPLI 2 ‘wv NOUVEAU ! CONTROLEUR « CENTRAD 819» | VOC 10 - VOC 20
m.:92ai AMPLI 10 W/2 Q 20 000 02/V VOC 40
Puiss.: 2 W/4 Q Alim. : 14 a 18 V 80 g.mm/es VOC 10 : contrdleur
B.P. : 50 Hz & 15 kHz Sensibilité : 150 mV de mesure universel mooo n/v
Sensib. : 150 mV Protégé contre les Antichocs PRIX ...... 1
Consom. : 400 mA y courts-circuits Antimagnétique
EN KIT ....52F PRIXen KIT: 85 F @ MONTE: 99 F Antisurcharges VOC 20 : contrdleur
MONTE 60 FDim. : 62xX95x30 mm Cadran panoramique universel 20 000 N/V §
— ampusw 7 MODULE AMPLI BF STEREO w»AA~ | 1106 avec étul fonctionnel, 43 gammes. Tensions
. 4 Correcteur de tonalité béquille, ran ement Protection 298 F cont., altern. Intens.
Tension aliment. : ‘D avec q 9 ti t alternat VOC 40 : trd
deoatgy - 3 tre physoloniaue Ohmmatre, capaci- | leur . univarsel
Puis.: 5 W/4 0 Q 2Xx5 WATTS ALIMENTATIONS STABILISEES matre et dB Prépsen- 40 000 Q/V
B.P. 50 Hz a 15 kHz R Lecture tension et courants/galvanom. | tation sous étui 43 gammes
e TR VOC AL 3 e PRIX ...... 159F | PRIX ..... 179 F
Dim. szxssxao mm MONTE .... 75 F 4{ réglable de 2 a 15 V VOC VE1
AMPLI 2x5 W - Stéréophonlquo :, B 2 it i iin Voltmatre
A“”mentﬂ"m_ 9 a ‘: PRIX ........ 342 F électronique
Sensib. dentrée :; Tension d'alimentation nominale : 14 V :Tprg#n‘l:\:esudr:?it;:eten-
ézﬂd':vpas,amr Q 2“",{,‘.{‘,‘{2 ge chlarge | Tension de sortie sions contin. et altern.
5 Hz a 15 kHz Q Bande passants : 508 20000 Hz . L. sn. 7 gemmes de 12 ¥
B ' D
PRIX ..... 150 F QRapport S/B : 60 dB ........... 195 F Bl B0X180%180 thin aﬁ éisliggm‘:/esﬂrc\ied o‘:h?}lea'
MODULE AMPLI 18 W/4 Q : PRIX ........ 39 F | 1000 mQ. Livré avec ‘*\,
gan;lblllté d’ entré‘% a2;)‘())(;:)10 N SN :coosivnninn 450 F
ande passante z DOCUMENTATION
Alimentation : 24 V 03 = MODAILER » Tenslon de sortie MINIVOC
PRIX en kit: 129F @ Monté: 149 F contre 1,60 F en timbres pour frais de 4 a 40 V Générateur BF
(Doc. contre 1,60 F en timbres) (ng“")'a: zd: PN gg:_ggg r:gr';dlalle
15 WATTS/8 O 50 WATTS/8 0 100 WATTS/8 O Dimensions : 2o Fréquence de
100x180x160 mm 10 Hz a 100 kHz
PRIX: <o 513 F en 4 gammes.

Forme d'onde sinusoidale, rectangu-
laire. Tension de sortie max. 0 a 6 V
sur 600 Q 780 F

TOUS LES « KITS » CENTRAD CHEZ

ACER

(doc. sur demande contre 2 F en timbres)

NOUVEAU !
Minimire 382

Portable, noir et
couleur, 625-819.
Sur C.I. Alim.
par piles 1.380 F

NOUVEAU !
e BANC DE DEPANNAGE e

Protection électronique

Bde pass. : 15 Hz a 30 kHz - 1 PLAN DE TRAVAIL av. éclair.
Bde pass.: 20 Hz a 80 kHz | = 1 dB équipé avec : - 1 GENERATEUR BF a pts fixés
Distorsion : 0,1 % Distorsion: 0,2 % a 50 W - 1 ALIMENTATION STABILISEE

Sensibilité : 800 mV/10 kﬂ Aliment. différent. t 33 V| protection électronique

Secteur 220 V

Tension d'aliment.: 48 Sensib. entrée : 780 mV Bde pass.: 10 Hz a 60 kHz
PRIX .............. 138 F PRIX il 230 Distorsion : 0,1 % voC 1 vOC 2
a 50 Watts - 1 kHz P Générat BF
P DNNANAAAAAANAAAAAANAAAR( | Sensibilité : 800 mV/10 kn Sénkcitesr B 200, r;%%bfgg' 1600 Hz | Jlitient. stabilisée de 3 3 30 V - 1,5 A
iment. : + 48 V Lecture sur un galvanométre commutable
1: LES MODULES ENFICHABLES ACER...3|' VERSION STANDARD Aliment. stabilisée de 3 & 15 V - 2,5 A | (tension et courant)
‘; RECONNUS PARMI LES MEILLEURS ‘P PRIX ............. Lecture sur 2 galvanomeétres séparés SIGNAL TRACER sensibilité réglable
" par de nombreux techniciens confirmés ‘) ® VERSION SONO Dimensions : 590x510x 140 mm Dimensions : 700x550x 145 mm
¢ PR }| Bk hae de puiss. dbis | prpx .....e.icvescseersenesnne 594 F | PRIX ......ooovvviviinannn... 998 F

o PREAMPLIFICATEURS e

PREAMPLI CORRECTEUR MONO PREAMPLI CORRECTEUR STEREO
DE TRES GRANDE CLASSE a circuits intégrés - 5 ENTREES

20'%00 N/V en continu et en alternatif

POUR L'ELECTRICITE
L'ELECTRONIQUE
ET L'ENSEIGNEMENT

= Continu :
N Tension : 10 calib.: 50 mV a 1 600 V
- Intensité : 6 calibres: 50 pA a 5 A
- o ( : Alternatif :
. l - Tension : 7 calibres: 1,6 a 1600 V
- Intensité : 3 calibres: 16 mA a 5 A
- - Pécibels : —4 a +16 dB (niveau 0 :
- ' - 1 mW dans 600 Q)
- b 3 - Ohmmaétre :

1 Q0 a2 MQ en 4 gammes, pile
incorporée

Calibre supplémentaire 20 MQ avec
pile complémentaire

PRIX, en «KIT» ..........
EN ORDRE DE MARCHE ...

Tension d'alimentation : 24
Bande passante : 20 Hz a 20 kHz
Rapport S/B: 80 dB

Réjection : 60 dB

PU magnétique : 2 mV/47 kQ

5 transistors - Faible bruit

4 ENTREES - Sensib. PU: 2 mV/47 kQ
Bande passante: 20 Hz & 12 kHz
Correction graves : =+ 12 dB a 50 Hz
Correction aigués: =+ 14 dB a 10 kHz

Tension de sortie: 8 mV/100 kQ Micro: 2 mV, haute impédance Continu Ohmmétre : 10 Q a2 1 MQ en 2 gam.,
Fiche passe-bas. Entrée HT: niveau 40 mV/ 47 kQ Tension : 5 calibres : 50 mV a 500 V pile incorporée
PRIX ... . 137 F PRIX oo v omin s i o 3 smmom ¢ o'y 2 oy 220 F k}te"s“?,: 6 calibres : 50 pA 2 5 A CdA 20
ternatif :
* w ® Tension : 3 calibres : 5 V a 500 V En“gng'ng 'gg ;\AAFICHE 12';
ALIMENTATION ALIMENTATION ALIMENTATION Intensité : 3 calibres : 50 mA a 5 A CdA 21
STABILISEE FILTREE REGULEE (sur CdA 21 seulement) 189 F
Type différentielle i Décibels : — 4 a +16 dB (niveau 0 : PRIX, en « KIT» ...........
1 mW sur 600 Q) EN ORDRE DE MARCHE ... 270 F
CdA 25 Continu  : Décibels : —4 a +16 dB (niveau 0:
Tension : 10 calib.: 50 mV a 1500 V 1 mV dans 600 )
Intensité : 6 calibres : 50 pA 3 5 A Ohmmétre :
Alternatif : 10 2a1MQ en 2 gam., pile incorp.
Tension : 7 calibres: 1,5V 2 1500 V PRIX, en « KIT» ........... 240 F
. . Intensité : 3 calibres: 50 mA 2 5 A EN ORDRE DE MARCHE ... 356 F
g électr
]} Tenslon de sortie ajustable
4 - Tension de sortie : + 40 | de 40 a 65 volts
LGiaor; cég ?/%ﬁ"se ajustable | 3 70 volts Courant maxi : 2.5 A 42 bis, rue de Chabrol N\C’)%IRASSCIJ.ECES
Déblt 15 A Courant maxi : 3 A Régulation : =5 % A ‘ = E R PARIS (10°) - Tél.: 770-28-31 AU VERSO —
........... 75 Flemx ........ 80 Fleax ... 150 F
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TOUT pour réaliser les
CIRCUITS IMPRIMES
BRREM

POUR LE DESSIN
DES CIRCUITS-IMPRIMES

©® PASTILLES
® SYMBOLES
DIVERS

® RUBANS

® PASTILLES, tous formats
La carte de 112 (méme format) 4,60 F

® RUBANS. Rouleau de 16,5 m

Largeurs :
de 0,38 mm a 1,78 ............. 10,90 F
de 203 mm a254 ............. 13,00 F
de 317 mm a 712 ............. 16,00 F
Disponibles en toutes largeurs
COFFRET (KIT CIRCUIT) K.F.

Le COFFRET contient :

- 1 PERCEUSE électrique + 5 outils
- 1 boite de détersif

- 3 plaques cuivrées XXXP
- 3 feuillets de bandes

- 1 stylo « Marker »

- 1 sachet de perchlorure
- 1 coffret, bac a graver

- 1 atomiseur de vernis

1 notice explicative
PROMOTION ...... 175 F
CIRCUITS BAKELITE
ET EPOXY
XXXP
D. 280x 83 mm 2,50 F
D. 350x 70 mm 2,50 F
D. 340x 88 mm 3,00 F
D. 350x 90 mm 3,50 F
i D. 435x 80 mm 3,50 F
i {EPOXY 1 face
f D. 250%250 mm . 25 F
o Par 5 .......... 21 F
L EPOXY double face

D. 135210 mm . 15 F

TRESSE A DESSOUDER
Absorbe totalement la soudure
et laisse le support intact tout

; en protégeant les éléments
Par 2 dérouleurs 3 m) ........ 11,50 F

PERCHLORURE DE FER

Prét a I'emploi (36°)
En bidon 1/21 ... 9F

Graisse au silicone
Spécial pr dissipation
thermique des transis-
tors de puissance
Le tube 100 g . 17,50 F

® MINI-PERCEUSE e
Alimentation 9 volts (2 piles 4,5 V)
(ou toute autre source 9 2 42 volts)

® COFFRET N° 1 - Perceuse sans sup-
port - 3 mandrins & 2/10 a 2,5 mm
9 outils accessoires pour percer, décou-
per, meuler ou polir
Livré avec coupleur de piles .. 95 F
+ port et emball. 6 F
® COFFRET Ne 2 - Identique au coffret
Ne 1 + 30 outils accessoires ..
+ port et emball. 8 F
LE BATI-SUPPORT de perceuse (gravure
ci-dessus) + port et emball. 6 F 39 F

FLEXIBLE pour MINI-PERCEUSE 36 F
+ port et emball. 2 F

VU... 2 notre rayon PIECES DETACHEES

GARANTIES DE 1 CHOIX

(NI SURPLUS... NI LOTS...))

Condensateurs « SIC-SAFCO »

SERIE PME
(film plastique métallisé alu)
En 250 V, de 10 nF a 2,2 pF
En 400 V, de 10 nF & 1 pF
En 630 V, de 4,7 nF & 0,47 uF

4,7 nF 630 V . 1,00] 0,1 pF 250 V . 1,40
10 nF 250 V .. 0,90 022uF250V 1,90
22nF250V..1.W 0,47 pF 250 V 2,80
27 nF 250 V .. 1,00 | 1 uF 250 . 3,9
33 nF 250V .. 10022 puF 50V 6,00
47nF250V..110

SERIE MINISIC

—{____¥ (pour liaison, découplag.,

filtrages, temporisation)
Valeurs suiv. tension de 2,2 uF a 220 pF

TRANSFORMATEURS

D'ALIMENTATION

TORIQUES

non rayonnants

Livrés
avec coupelle
de fixation
Tension

Prim. | Secon. | Puiss. | Type PRIX
220 V |2x15 V| 15 VA| 6020 95,90 F
- - 30 VA| 6021 [120,00 F
— — 50 VA| 6022 |128,40 F
— |2x20V| 50 VA| 6023 |128,40 F
— |2x22V| 80VA| 6024 |134,40 F
- 2x22V|120 VA| 6026 |164,40 F
— |2x18V| 30 VA| 6047 |120,00 F
— |2x18V| 80 VA| 6048 134,40 F
— 2x12V| 15VA| 6038 |108,00 F
- 24V | 50 VA| 6005 |107,30 F
-_— 24V 80 VA | 6008 |107,60 F
— 35V | 80 VA| 6009 K |144,00 F
110/220|2x 12 V| 30 VA| 7000 |169,00 F

% Le type K est sous boit. MACROLON

{wF16V....170|1 pFE3V ... 1,50
22uF25V 1,401 22 pF 63 V . 1,50
10 pF 25V .. 1,501 4,7 uF 63 V . 1,60
22 pF 5V .. 1,60 | 10 pF 63 V 1,60
47 pF 25V .. 1,70 | 22 pF 63 V 1,70
SERIE CMF (électrolytique aluminium)
de 10 a 500 V
Valeurs suivant tonsl'o:; de 470 pF a
220 uF 25 V . 2,10 | 220 puF 63 V . 3,90
470 pF 25 V . 2, 470 pF 63 V . 5,40
wF 25 V 4,40 1000 pF 63 V 7,50
2200 pF 25 V 6,70 | 2200 pF 63 V10,50
220“;40¥ §,';'§ 4700 pF 63 V19,20
470 pF 40 i ™ EXTRAIT BE |
1000 uF 40 V 5,60 | (EXTRAIT DE
2200 pF 40 V 8,60 EN STOCK
4700 pF .... 12,50

068 pF - 1 p.Fo- 2,2 pF

RESISTANCES A COUCHE 5 %
1/4 de watt et 1/2 watt La piéce 0,40 F
Valeurs en STOCK

470 (100 Q |22 kQ | 47 k2|1 MO
56 0 | 120 Q |2,7 k| 56 k| 1,2 MQ
68 0 | 150 2 |33 ka | 68 k2| 1,8 MQ
820 |180 Q|39 ka| 82 k|2 MO
10 © | 220 @ |4,7 kQ |100 k2 |2,2 MQ
12 0 | 270 Q |5.6 k22 | 120 k2| 2,7 MQ
15 0 | 330 2 |6,8 k2 | 150 k2| 3,3 MQ
18 © | 390 2 |8,2 k2 | 180 k2| 3,9 MQ
22 0 | 470 0 | 10 k2 | 220 k22| 4,7 MQ
27 @ | 560 Q| 12 k2 | 270 k2| 6,8 MQ
330 | 680 Q| 15 k2 |330 k2| 8,2 MQ
39 0 | 820 0 | 18 k2|39 k2| 10 MQ
47 0 |1 kQ | 22 k2 |470 kQ

56 0 |1,2 k| 27 k2| 560 k2

68 2 |1,5 k| 33 k2| 680 kO

82 QO |1,8 k2| 39 k22| 820 kO

A PARTIR DE 100 PIECES : 0,25 F
Minimum par valeur : 10 piéces

RESISTANCES A COUCHE
1 WATT ;%t&es valeurs normalisées

RESISTANCES
A COUCHES METALLIQUES

1/2 WATT - 2 %
TOUTES VALEURS NORMALISEES
jusqu'a 1 MQ
PRIX pigce .... 0,90 F

HAUT-PARLEURS
«B.S.T.»
« Tweeters »

DMT 100 - A Ddéme Mylar
HI-FI - 50 W - & 90,8 mm
2000 a 20 000 Hz

PRIX ........ 36 F
« Boomer »
PF15S - HI-FI c.c. SONO - Doéme alu
2 38 cm -5 W
Réponse 30 & 2500 Hz ........ 310 F

10PB1 - LARGE BANDE - Double céne
@ 257 mm - 10 W
Réponse 45 2 18000 Hz ........ 57F

FILTRES pour ENCEINTES ACOUSTIQUES
Selfs + condensateurs

25B - Pr 2 voies
25 watts

Coupure : 3 kHz
65X 5035 mm

PRIX ... 19 F

45 C - Pour 3 voies - 45 watts
Coupure a 1,5 kHz et 4 kHz
Dim. : 85X70X35 mm ............ 38 F

POTENTIOMETRES

avec inter, circuit imprimé deuhlo i,

P20. Sans lnter. 2 s mm. Linéaire et
log., toutes valeurs ,00 F
P20. Avec inter, linéaires et log.,

toutes valeurs .................. 4,50 F
Double S.1. 2x1 k02 a 2x1 MQ
En linéaire ou logarithmique .... 8,50 F

POTENTIOMETRES pour circuits imprimés
Ss inter 3,80 F ® Double ss inter 9,00 F

POTENTIOMETRES A GLISSIERE

Type 8§
Toutes valeurs

Type §
linéaires et log. \
Course 58 mm . )
PRIX .... 500F , ., %

Type P )
Toutes valeurs
Ilnéalres et log.

Type GP40 ’

PRIX . 7,50 F

Type PGP 40. Course 40 mm .... 1.00 F

Boutons pour ces 3 modéles .... 1,20 F

Résistances ajustables .......... 1,50 F

Potentiometres ajustables ....... 1,50 F

POTENTIOMETRES BOBINES 3 WATTS
47Q 100 150 220 ) poyy
470 1000 2200 4700 14.90 F

1kQ 22k 47k 10 k2 g

POTENTIOMETRES « BRADLEY »
Type « PROFESSIONNEL »
De 50 2 a 1 MQ 11,50 F

COMMUTATEURS A POUSSOIRS

4 touches interdépendantes

4 inversions par touche

Dim. : 40x40 mm ................ 16 F
Dim, : 60X80 MM ...c.cveivimsees 26 F
5 touches interdépendantes

4 inversions par touche

Dim. : 60X60 mm ................ 22 F
6 touches interdépendantes

4 inversions par touche

Dim. : 70X60 mm ................ 24 F

COMMUTA‘TEURS ROTATIFS

GALVANOMETRES

| b

A c
c e
- ,.}
]

Q.. H - i
A. sensibil. : 150 pA - 57x45 mm. 55
B. sensibil. : 200 pA - O central .. 38
C. sensibil. : 400 pA - grad. en dB 36

F
F
F
E. sensibil. : 200 pA - 65x50 mm
Magnifique vu-métre gradué en dB 55 F
F. Déviation vertlcale av. éclairage 38 F
G. sensibil. : 400 pA ............. 32 F
H. sensibil. 400 pA gradué en dB 34 F
I. sensibil. 17 - 68,50

APPAREILS DE MESURE
FERROMAGNETIQUES
TYPE A TYPE B

nsesnsnn s . §

L]
2 '

L3
NV

~—

Forme : carré
Dim. : 48x48 mm

_ Forme : carré’
Dim. : 60Xx60 mm

A B

VOLTMETRES
GV 10 V-15V-30 V| 29,50
BOV . .consnonssonsss 33,00
AMPEREMETRES
A -3A-50u6A -

A - 200 mA -

29,50

29,50

APPAREILS
DE MESURE

MAGNETO-ELECTRIQUES
CLASSE 2,5

Dimensions :

55x45 mm 78x63 mm | 105X79 mm
500 pA 78 F 200 nA 81 F|500 uA 85 F
1ma 75 F|T0RA B El oA esF
15V 78 F 15V 8 F
0V F AV

A,
d

Par 5

[

[

[

7,20 F <
920F| — ¢
[

[

¢

¢

AAAAAAAAAAAA,

Encartables pour CI
SOGlE semi-prof. CIL. Prix & 'unité :

au pas de 3,96.
4,50 F 15 contacts 9,60 F

Nombreuses s (pré-
ciser le nombre de circuits at

Mécanisme ...... .. ... ... .0, .. 9F
Galette a souder ................ 8 F

Modéle de galettes disponibles :
1 circ. 12 positions 3 circ. 4 positions
2 circ. 6 positions 4 circ. 3 positions

Vente par correspondance
30 % a LA COMMANDE
Le solde contre remboursement

ATTENTION yiNim. : 30 F

FACTURATION +FRAIS
de PORT

!0 contacts 6,60 F 18 contacts 10,60 F
12 contacts 9,00 F 22 contacts 15,00 F

Série Standard, pas de 5,08

3 broches 145 F 9 broches ,35 F
5 broches 1,70 F 11 broches
7 broches 2,00 F PRIX PAR PAIRE

ACER

42 bis, rue de Chabrol
PARIS (10°) - Tél. 770-28-31

C. C. Postal : 658-42 Paris

SANS contre-remboursement :
AVEC contre-remboursement :

+10F
+14F

Pour éviter les frais élevés de contre-remboursement, nous vous conseillons de

régler vos commande:
forfaitaires énoncées ci-dessus

s intégralement (y compris frais de port) sur les bases

e PRIX ETABLIS AU 15-10-1975
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EP 1075 C

Pour monter
votre kit,
prenez dahord
une paire
de ciseaux.

Le premier outil gu'il faut savoir
manier pour monter vous-méme votre
Kit, c'estune paire de ciseaux. Vous dé-
coupez ce bon et vous recevez le cata-
logue gratuit Heathkit, en couleur. Il ne
vous reste qu'a choisir votre Kit parmi
plus de 100 modeles Hi-Fi, appareils de
mesure, radio amateur.

Le montage c'estunjeudenfantsavec
le manuel clair et détaillé qui accompagne
chaque Kit.

Alors, si vous savez manier les ciseaux,
VOUS saurez sans aucun doute monter votre
Kit Heathkit.

Adresse en France: Heathkit
47 rue de la Colonie - 75013 Paris - Tél. 588 25 81
En Belgique : Heathkit
Av.du Globe, 16-18 11-90 Bruxelles - Tél. 44.27.32

Noml[ | | [ | [ | | | 1|

Prénom [ | | | | [ | | |

N° Rue

Code postal Ville
HEATHKIT

Schlumberger

Hi-Fi,
appareils de mesure,
radio amateur
dans le nouveau
catalogue gratuit
Heathkit tout
en couleur.

J6 43

Participation frais d'envoi : FF 1,90 / FB 19
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SAINT QUENTIN

RADIO

composants électroniques
Métro Gare du Nord

Angle Boulevard Maqer;ta

6, rue de St-Quentin, 75010 PARIS -

Tél.: 607.86.39

PRODUITS et ACCESSOIRES
pour CIRCUITS IMPRIMES

MODULES D’ETUDE DE CIRCUIT

(pour remplacer les circuits imprimés)
Caractéristiques générales

23,5 mm, percées 3 @ 1,3 mm.
Réf. 21 - MODULE | :
134 - 60 mm - Bak. cuivré
230 pastilles percées . . 5,00
Réf. 24 - MODULE I
134 x 110 mm - Bak.

: Module métrique 5_ X 5.
Bak. cuivré env. 16/10, percé @ 1,3 mm. pastilles cuivrées :

cuivré 460 pastilles per-
cées 10.00
Réf. 27 - MODULE 11l :
134 x 160 mm - Bak.
cuivré 690 pastilles per-
cées...' 15,00
Réf. 30 - MODULE IV
134 x 210 mm - Bak.
cnivré 920 pastilles . 19,50

_ronflement

PLAQUETTES VERRE EPOXY

MODULE 1 - 134 x

MODULES
« THOMSEN »
la qualité
professionnelle
a vos mesures
EN KIT CABLE

TSB 11 filtre de
bruit stéréo
TSB 12 filtre anti-
60F 72F
TSB 16 préampli
P.U. stéréo
TSB 17 préampli
micro stéreo . . ..
TSB 18 réglage
tonalité stéréo. .. 144 F180 F
$ 20 ampli EDWIN

128 F168 F
M 35 Ampli 35

192 F240 F

48 F 60 F
48 F 60 F

etc.
Catalogue Thomsen illustré 88
pages.

DALOMARKER - Stylo pour CI

« SAFICO »

L'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

Pinces plates, coupantes, rondes, 1/2 rondes, a dénu-
der, universelles, multiprises (modéles). Pinces circlips
ouvrantes, fermantes (14 modéles). Ciseaux et cisail-
les (20 modéles). Pinces brucelles (31 modéles).
Tourne-vis, droits, cruciformes, lame nue ou isolée (45
modéles). Clés & douilles, & tube, clés 6 pans. Cou-
teaux. Burins. Limes aiguille. Miroirs &8 manche. Trous-
ses de dépannage, etc.

CATALOGUE ILLUSTRE
COULEUR ET TARIFS
Joindre 2 timbres a 0,80 francs
pour frais d’envoi

€ONTROLEUR
« CENTRAD » 819

20.000
et cordons

2 /V avec étui

20 KOhms/v
VOC 40
40 KOhms/v

OUVRAGES TECHNIQUES

D’autres montages d'initiation
Les modules d'initiation

VARIATEUR
TOUCH CONTROL

48,00 F

Ensemble électronique
monté sur un circuit imprimé
de faibles dimensions per-
mettant de remplir les fonc-
tions de marche et arrét ainsi
que de gradateur de lumiére
par simple effleurement
équipé d'un triac puissance
1200 W. Le kit complet avec
circuit intégré.




A @ ADIC
. & . - = . =
SGR D e de @ 2 D10 PAR 0 0 [ DYQ
607.86.39 0 d q
O O O D o
o D 00 O F + port et emballage
« EN PROMOTION » Nq DEPOSITAIRE
REGULATEURS CAPTEURS LM372N..... 30,00
DE TENSION TEMPERATUR%C tmg;SN ..... 44,25
TTC IN..... 45,75
LM304H ..... 42,50 LX5700...... « « 60,00 LM380N..... 22,50
LM305H...,. 27,50 HORLOGES tmgg;gN ... 35,26
LM320H..... 42,50 . 11,26
LM320K ... 45,00 | MMoSIaN  1ao99 | LMS66CN.. . 2626
(en - 24,18 - 15, - 12 s . LM567CN.... 37,60
-5 DIODES ELECTRO- LM1496N.... 15.75
LM340T ... 30,75 LUMINESCENTES LM1800 ... .. 46,50
LM340K ..... 37,50 NSL5026 .... g.gg LM1810..... 46,50
(en + 24, + 18, + 15, NSL5027 .... X
AFFICHEURS
+12 BV LOGIQUE TTL TUBES
LM376N..... 22,50 FLUORESCENTS
' MIZICN. .. 1000 BASSE TENSION
ENKIT.......... 245 F TTC SEULEMENT o I-C\Mrm ISE
Horloge a 6 chiffres : heures, minutes et secondes. Uti- LM301AN 'ONNE;'OO 1%% AL :g';g
lisation d'un seul circuit INTEGRE MOS - LSI. Treés LM30O7N . 9.00 ‘00 DG1241 ... 29,00
haute fiabilité. Alimentation secteur. Trés faible LM308N ... 1475 DM7441AN . 2280 2N1711..... .. 4,50
consommation. Protection par.fusible. LM3900N 11,26 DM7447AN .. 24,00 2N2219....... 6,00
Possibilité d'adjoindre ultérieurement des symboles LM324N..... 37,60 DM7474 ... . .. 8.50 2N2222....... 4,00
pour I'affichage des heures, minutes et secondes. Kit LM310H...... 67,00 DM7475..... 13,50 2N2904....... 5,00
prét a cabler complet avec alimentation circuit MOS, LM318H..... 60,00 DM7490..... 15,00 2N2905........ 5.50
: A g A LM709CN..... 9,60 DM7493 15,00 2N2907....... 4,50
6 afficheurs, supports, circuit imprimé et accessoires, LM741CN 080 | “Pasaatag s 4
etc. 1. Prise HP. male .... 1,50 [| “V/81ON-...- g DM74107. . v 8.80 TRIACS
2. Prise H.P. femelle pro- COMPARATEURS DM74121.... 10,650
‘ fong:  sswessgei s amen CIRCUITS 11,00
. 3. Prise HP. 'femelis” chas- || [W33oN ||| 42:80 Gd PUBLI 400 V/85A. 1320
—=" COFFRETS B8 ens s s e ek 5 LM710CN..... 8,50 LM370N ..... 39,756 400V/10A.. 14,70
B 4. Connecteurs méles DIN : LM711CN.... 1000 | LM371H..... 3160 | DIACS ST2 5,00
'METALLIQUES «TEKO» || 3 broches 1200 1 230
i 5 broches 24f0° .. 2,60 ® FIGHIERA
SERIE ALUMINIUM 5. Connecteurs femelles : MECANQRMA - Procédé gravure directs ot ]
' 1B 37x72x44....... 7.20 3 broches 1800 ... 1,80 PRODUITS ET ACCESSOIRES Les gadgels
00 5 broches 180° 2,60 POUR CIRCUITS IMPRIMES i : % &3
; ' 2B 57x72x44....... 8.00 ol - | I L K o o, clecironiques
} 3B 102 x72x44 ....... , 6. Jack femelle 635 pnly Réf. 1002 - Dim. 1,57 X 0,51 - 50 par carte et leur realisation
20 P
e 4B 140x72x44....... 10, MONO. 5505+ w1t s o 2,90 || Réf. 1003 - Dim. 1,91 X 0,51 - 50 par carte
Stéréo ..........000s 4,90 Réf. 1008 - Dim. 2,54 x 0,51 - 50 par carte
7. Jack maéle 6,35 mm :290 R‘:. 12%1288 - glm 3,17 ¢ 4 8,? 33% par carte
2 mono .............s . Réf. - Dim. 3,96 x 0,51 par carte
SERIE TOLE Stéréo . ......i...... 4,90 || Réf. 2039 - Dim. 5,08 x 0,51 - 25 par carte
BC1 gO X 11228 x9900 o s 8. gonnlecteur femelle chéssissa Réf. A2'055 - Dim. 6,35 X 0,51 - 25 par carte
BC2 120 x X pbles 180° ...... h RUBANS Ionguour 20m
53 180 120750 Pt M TR e 1
5 poéles 2400 ...... 175 s - nrg. k 3 - Larg. 2,03
BG4 200 %120 % 99 9. Fiche banane, @ 4 mm, ||Ref. 7005 - Larg, 1,02 ~ Réf. 8011 - Larg. 2,54
fixation par vis .... 1,50 Prix : 12,00 Prix : 15,00
SERIE TOLE 10. Fiche RCA : SPATULE : 3,00 - COUTEAUX & lame int: 10,40 "
.............. f LAMES : 8,80 les 5. ix: 26
ok CH1 60x120x55.... 13,20 e Rt e = s
CH2 122 x 1%0 x55.... ;ggg 11. Doville isolée,
CH3 1862 x 120 x 55 .... & I sosisnyiis 0,70
CH4 222 x 120 x 55 .... 27,60 || 12. Fiche antenne FM .. 2,50 AFFICHEURS
& 13. Pince croco isolée .. 2,00 NUMERIQUES
3 14. Jack chéssis stéréo avec
SERIE PLASTIQUE coupure 50 diodes LE
------ & diodes LED
15. 1 a glissié s s 5 4
P/1 80 X 50X 30 ..cuuieiniianninnn. 7.00 standard o Yy tension d'alim.
P/2105x65 x40 ...................... 9,50 submir.jiature e 2 ir;tensité
P/3165x90x50........cvvvvininunnnn. ;g,zg 16. Poussoir subminiature par segmant
P/IA 210 % I28 X 70 . cc o wonisamsmsaimins : (pousse contact) .... 2,50 ® ) ()
/ 17. Fiche banane P 56 00 ggr;?:.blL
< automatique ........ 1,65 KN1 Antivol électronique ............ i .
SERIE PUPITRE PLASTIQUE 15.50 || 18 Fiche coaxiale’ TV KN2 Interphone - circuit intégré ... 64,00 Pi consermiee 24,00
362 160x 95x60............connnnnn . mlle .o ssees s 1,75 KN3 Amplificateur téléphonique a circuit -intégré Par 10 pidces... 20.00
3683 216 X T30 K7D &5y 555 6 08 wwm w4 0 w0 23,70 femelle ............ 1,75 64,00 Décm SN7447 24,00
364320 X TTOKBE « a5 w0 mssa vw e o wié onn 46.40 19. Porte-fusible chéssis : KN4 Détecteur de métaux .......... 30,00
pour fusibles T20 .. 4,30 KN5 Signal injecteur .............. 34,00
pour fusibles T32 .. 4,60 KNB Détecteur photo-électrique ..... 88,00
20. Porte-fuisble : KN7 Clignoteur électronique .. ... . 44,00 GALVANOMETRE
ALIMENTAT'ON pour Cl ............ 4,30 KN8 Micro FM exoérimental (sans fil . 56,00 w36
. %a:{issur FaThoy st J, KNS Conchusswr de fréquences AM/VHF (118/ o o ‘_(
V. i o . . iateur boftier , dim. 130 'MHR) ...ovcmnsmcnnmioitsmnainn - 3 .
220V 3 sorties 6/75/9V 40 x 40 x 18 .... 6,00 KN10 Convertisseur de fréquences FM/VHF (l50 |
300 mA. Avec gnse pour épole:— 22. .:;;diaée/u pour TO98 ] 3 8,00 \
m rité inversé. Sortie spéciale °C/W 1 (3 ca V=
g tous jacks. Prix ..... 45,00 2 R“’”’é‘”" °°“'T°5* vis, ';::: -y
. 24. Radiateur pour TO5 chps, Coffret bois ... 74.00 e p—
Résistances a couche 5% en 1/4 ou 1/2W 450 C/W .......... 2,00 AR i e s Résist. 850 Q.
i i ini 25. Radiateur pour 1 TO3, dlm 1 odule ampli W... . Sensib. 400 pA.
de 4,722 10 MQ' Prix 0,40 F piéce. Minimum 110 % 372 X 30 .. 6,50 KN13 Préampli pour cellule mugnénuue 38.00 .Dimensions :
par valeur '10 piéces. 26. Radiateur pour 2 X TO3, KN14 Correcteur de tonalité ... 39,50 40 X 40,5 mm.
Par 100 piéces ...............ou... 0,25F dim. 110 x 75 X 30. 13,00 Prix 29,50 F
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100, COURS VITTON - 69006 LYON

Le plus important point de vente « Composants et accessoires»
EXPEDITION IMMEDIATE (MINIMUM D’ENVOI 30 F) JOINDRE 30 % D’ARRHES A LA COMMANDE

NOUS N'AVONS PAS DE CATALOGUE MAIS NOUS SOMMES AVOTRE RESIST
SERVICE pour les commandes par correspondance et les propositions A coucﬁfECEso
de prix (joindre 2 timbres a 0,80 F pour la réponse) 5 %

TUNER V.H.F. UK525

Prix & l'unité ........ 0,20
. Par 10 de méme valeur,
EN s;?ﬁ:uhs CIRCUITS l'unité ... 0,15
CONDEN « VEROBOARD » Par 100 de méme valeur,
|‘ papier, film plastique I'unité  .............. 0,12
Permet de capter les bandes !
aviation amateurs 144 MHz Prix, la piéce .... 10,50 métallisé alu,
Gamme d'accord . 120 a -5 électrolytiques, . MA - 33 S
160 MHz Par 3, la piéce .. 10,00] . mique, tantale, etc 7 Module stéréo 2 x 33 watts
- Sensibilite - 2 uV Par 6, la piéce .. 9,50 a5e, ; ’ ¥y
— Alimentation - 9 volts . X GARANTIE 1er CHOIX
En « KIT » 222 F Par 10, la piéce .. 9,00
Par 50, la piéce .. 7,00|  Allumage électronique
a décharge capacitive
pour moteurs a combustion
UK 875
- Puissance de sortie RMS :
2 x15W.
- Impédance : 8 a 16 ohms.
- Distorsion : — de 05% a
/_ y pleine puissance.
/ Plaquettes de stratifie de haute qualite realisees par gravure - Rapport SIQnal/brun IMERX
Modeéle professionnel, surpuissant. Livré en coffret- anues Rl e e uaw que 50dB.
valise avec 30 accessoires Cetappersil permetnonseule- | 2 L et -Sensibilite _d'entrée_ pour
Prix (franco 152,00) ..................... 144,00 | Or C e e cerburas TYPE  FORMAT PAS PRIX puissance maximum : 50u mV
Support spécial permettant I'utilisation en perceuse |, ctamment aux vitesses éle- M2 35 . 150 | 254 » 254 11.40 - Contrdle de tonalite basses
sensitive (position verticale et touret miniature (posi- vées mais encore de diminuer M3 88 v 112 | 254 « 254 9.40 +10dB a 40Hz, aigues
tion horizontale). l'usure des bougies, ce qui M6 65 » 90 25> 25 5,90 +10dB a 12000 Hz.
Prix (franco 48,00) ....................... 41,00 |rend le moteur beaucouo plus M7 90 » 130 2525 9.70 - Alimentation 2 x 28 volts
Transfo (franco 63,00) .................... 56,00 [nerveux. LeKIT.... 236 F mago gg 3 gg 328; 4 gg‘ 1;:;‘3 sous 1,5ampere
M12 | 125 + 115 5125 17.40 PRIX  ossusism e ommspmsansan 198,00
M17 28 - 62 3.81 « 381 3,10 Transfo d’alimentation pour le
MATERIEL DE TRES HAUTE QUALITE M19 49 94 | 381 « 3.8 4,10 modéle ci-dessus ...... 44,00
NORMES HI-FI - USAGE PRIVE OU « PRO » M23 1 49 79 1 2525 4.10 ——
OUTIL SPECIAL pour coupure 9,00 Préampll stéréo PAS .. 36,00
MPK 603. Melangeur 2 canaux ... T700F AMPLI « KA36 » B.S.T. FERS A SOUDER « SEM »
MPK 602. Mélangeur 6 canaux ... 1170F Type 2 X 15 w, 4 2 8 ohms 60 watts .................... 38.00
MPK 605. Melangeur 6 canaux ... 1750F 6 entrées : P.U.1, P.U.2 magnétique. 40 watts T a0
MPK 604. Mélangeur 6 canaux ... 1530F Tuner, Magnétophone, Equalizer, Me- | _~ "~ &= "' rrrrrrrrrreens * 0
TPK 409. Préampli-Equalizer .... 1030F langeur. 2 micros par potentiometres | 30 watts ...... ceeeeieee. 36,0
APK 280. Ampli 2 x 80 W efficace 1370F ":'if;fra"eS«a s:?‘:ﬂ?esss-om'gonf)-itréré_ov 20 watts ... 35,00
APK 150. Ampli 150 W efficace .. 1290 F tement, HP1, HP2  Prise cosaue
APK 1501. Module Ampli 150 W .. 990 F stéréo. | '
APK 2802. Module Ampli 2 x 80 W 1070 F PPIX woveee e 650 F RN
APK 1702. Module Ampli 80 W ... 590F SPECIAL ‘ A
Pistolet soudeur \
APK 280 DISCOTHEQUE <« ENGEL-ECLAIR
(Importation allemande)
c R A A Modele 1974 livre en coffret
Eclairage automatique par
2 lampes-phares. Chauffage instantane
Modéle a 2 tensions, 110 et 220 V.
est Type N 60, 60 W net ........ 104,40
Panne 60 W rechange ...... 9,75
Type N 100, 100 W net ...... 119,00

No 110, panne de rechange .. 11,00
MM10 2 entrées PU magnétique steé- Ml g ’
DISTRIBUTEUR OFFICIEL | @i | eo sl v 75 Gome 15

1 entrée microphone stéréo

Prix .................. 489 F
de EN KIT : MINITRENTE 30 W
ENFIN !! Le nouveau pistolet soudeur
comM&DUMTEURS 3 CANAU:S‘SW « ENGEL » Minitrente S. Indispensa-
2 PIBL  ami e g0 F RIS RHRA R " ble pour travaux fins de soudure (cir-
STROBOSCOPES 120 JOULES cuits imprimés et intégrés, micro-sou-
PrX  iwsiswnsivmes e s isuinss 240,00 dures, transistors). Temps de chauffe
6 s. Foids 340 g. 30 W. Livré dans une
LUMIERE NOIRE, etc. housse avec pane WB et tournevis.

Bi-Tension ............ F 85,00
é L Y o N KIT= A M T R o N=KlT P;ne "\;‘/gﬂ rechange ranrj:t 7,00

4444 Franco 9,00
et dans la région RHONE-ALPES TOUS CORDONS, HI-fI | RSGESSOIRE
FICHES DIN 5 B, DIN3 B, | bosaues
DIN HP, MALES et FEMEL.

LES, PROLONGATEURS. | A2C
Nous avons en stock les VOYANTS LUMINEUX. Poue afapi 2
. CAPACITES VARIABLES. | (2saues
KITS « OK 10 » a « OK 22 » POTENTIOMETRES. pon . Saqdivdes += 38 F
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GRAND CHOIX de

® SEMI-CONDUCTEURS

® CIRCUITS INTEGRES
SN7400 - 7401 - 7402 - 7403 - 7404 - 7410, etc.

® MODULES BF
MERLAUD - THOMSEN - BST - etc.

® GALVANOMETRES
® VU-METRES

Nous distribuons les

® HAUT-PARLEURS HECO
Prix promotionnels : nous consulter.

BST - RTC
H.P. et Kits H.P
.P. et Kits H.P.
SIARE
31 SPCT 335,00
25 SPCR 265,00
17 CPG3 40,00
12 SCPG3 .. 32,00
21 CPR3 107,00
21 .CPG3BC .. A T A o 83,00
45,00
FILTRES - F30 105,00
F40 394,00
PASSIFS SP31 34,00
SP25 29,00
TWEETERS - 6TW85 22,00
W 111,00
10MG 46,00
NOTICE SUR SIMPLE DEMANDE
PEERLESS
KIt 3080 oo ook RsCa e i 380,00 Kit£1070. ... 7 5 676,00
Kit 1120 ... uous S ek v 736,
WHARFEDALE
Linton 2 Glendale 3 Dovedale 3

Suspension acoustique Suspension acoustique Suspension acoustique

H. 533xL. 299xP. 241 mm | H. 610xL. 356xP. 305 mm | H. 743xL. 425xP. 305 mm

37,5 litres 66 litres 90 litres
H. 355xL. 248xP. 222 mm | H. 565xL. 305xP. 267 mm | H. 610xL. 356xP. 305 mm
20 litres 46 litres 66 litres
.1 200 5 @ 250 x a2 3 "
5 50 :ﬂ Prix : ik i Prix : 0_0 Aot Prix :
— @2 100 mm 2 130 mm
© 210 F{2'grm 450 F|(2'2~ 720 F
1200 Hz 800 Hz et 5000 Hz 600 Hz et 5000 Hz
5 Q nominal 6 Q nominal 6 Q nominal
70 Hz - 18000 Hz a = 4 db | 50 Hz - 22000 Hz & == 4 db | 4C Hz - 2200C Hz & = 4 db
55 Hz - 18000 Hz a@ = 4 db | 45 Hz - 22000 Hz & == 4 db | 35 Hz - 22000 Hz a == 4 db
20 watts DIN 30 watts DIN 50 watts DIN
APPAREILS DE MESURE « CHINAGLIA »

DOLOMITI (UsI) *

Standard

sans protection électronique
NIX 3 e e 264,00

DOLOMITI *

avec protection électronique
o SRR B
DOLOMITI (UsSI) *

avec protection électronique
et signal - Tracer incorporé

Prig S ey (e R 390,00
39 gammes de mesure CITO 38 *
réelles 38 gammes de mesure
réelles,
MINOR * =7 AP 147,00
38 gammes de
mesure réelles.
Prix..... 1980 LIBRE-SERVICE

POUR NOS
S DETACHEES

* Livré en étui
cordons et pointes de touche.

de transport avec

PIECE

\LES |
TRAVAUX

CES 2 OUVRAGES
REALISES POUR VOUS
PAR LE

SOMMEP
SYNDICAT DE_L'OUTILLAGE
S MACHINES
: ':ﬂ:l?u-ggnmws
VOUS SONT OFFERTS
CHACUN POUR

GRANDE DIFFUSION

(LS cEULEMENT

Dans ces livres, des Professionnels vous expliquent claire-
ment et simplement, avec d’abondantes illustrations,
comment réaliser tous les travaux que vous devez ou voulez
entreprendre chez vous.

DOCUMENTATION GRATUITE
A BONS BRICOLEURS,
BONS OUTILS !

vous offre d’autre part une

DOCUMENTATION SUR LES
FRANCAIS

Tous ces travaux sont
décrits  minutieusement,
opération par opération.
Vous travaillerez exacte-
ment comme si vous aviez
avec vous un spécialiste.
Vous trouverez aussi dans
ces MANUELS de précieux
conseils pour le choix des
MATERIAUX et de

FABRICANTS
D'OUTILLAGE ET LEUR PRO-
DUCTION.

C’est un véritable catalogue ou
vous trouverez toutes les catégories
d'outils de MARQUE, donc de

QUALITE que FIndustrie Fran-[ll L'OUTILLAGE.
¢aise propose a votre choix.
I-BO'N SPECIAL 5 découper, a compléter et a envoyer au1

| sommep (Service 4F ) B.P 108 -75262 PARIS CEDEX 06

| Veuillez m'adresser (mettre une croix dans la ou les cases)
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remboursement) I
l NOM (en capitales) |
I Adresse compléte 4 l
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* MESURES %

CONTROLEUR UNIVERSEL

VOC 10 18 GAMMES - ANTICHOCS

10 000 ©2/V en CONTINU
2000 ©2/V en ALTERNATIF

Tensions continues : 6 gammes :
10, 50, 100, 200, 500, 1 000 V.
Tensions alternatives : 6 gammes :/
10, 50, 100, 200, 500, 1000 V.
Intensités continues : 4 gammes :
100 pA, 10, 100, 500 mA.

Réciat

lectures

les

F 2 g permettant
précises de 1 2 a 3 MQ.

Cadran grande lisibilité.

Précision de = 1,5 % du maximum en continu

et de + 2,5 % en alternatif.

Livré complet avec un jeu de cordons

en étui plastique ........................ 139 F
400 g.

Dimensions : 160X 110x42 mm. Poids :
CONTROLEUR UNIVERSEL

VOC 20 43 GAMMES - ANTICHOCS -

ANTISURCHARGES

20 000 ©2/V en CONTINU
5000 ©/V en ALTERNATIF

® CADRAN MIROIR @
Tensions continues : 8 gammes :
100 mV, 2,5, 10, 50, 100, 250, 500,
1000 V.
Tensions alternatives : 7 gammes :
2,5, 10, 50, 100, 250, 500, 1 000 V.
Intensités continues : 4 gammes :
50 pA, 500, 500 mA, 1 A
Intensités alternatives :
100, 500 mA, 5 A.
Résistances : 4 gammes permettant
précises de 1 2 a 10 MQ.
Capacimétre : 2 gammes : 50 000, 500 000 pF.
Output - Décibels : 6 gammes - Fréquences : 2 gam.
Livré complet avec 1 jeu de cordons,

159 F

en coffret. plastique incassable.
P
Dimensions : 190X 90X 34 mm. Poids : 380 g

3 gammes :

lectures

des

TOUJOURS SOUS LA MAIN !...

AYEZ LES
140 RESISTANCES

(valeurs courantes)
qui seront jointes

A TOUT ACHAT
D'UN CONTROLEUR!

(Résistances 1/2 WATT a couche 5 %)

5 ELEMENTS
par valeur de 10 2 a 1 MQ

CONTROLEUR UNIVERSEL

voc 40 43 GAMMES - ANTICHOCS -

ANTISURCHARGES

40 000 ©2/V en CONTINU
5000 /V en ALTERNATIF

® CADRAN MIROIR @
Tensions continues : 8 gammes :
100 mV, 2,5, 10, 50, 100, 250, 500,
1000 V.
Tensions alternatives : 7 gammes :
2,5, 10, 50, 100, 250, 500, 1 000 V.
Intensités continues : 4 gammes :
2,5 pA, 50, 500 mA, 1 A
Intensités alternatives : 3 gammes :
100, 500 mA, 5 A.
Résistances : 4 gammes (lecture de 1  a 10 MQ).
Megohmmeétre 1 gamme - Capacimétre 2 gammes.
Output : 6 gammes. - Décibels : 6 gammes.
Fréquences : 2 gammes.
Livré avec 1 jeu de cordons,
dans un coffret plastique incassable 179 F

Dimensions : 190x90x 34 mm. Poids : 380 g.

LA MAISON DU TRANSFORMATEUR

CENIRAD

CONTROLEUR UNIVERSEL

20 000 2/V en CONTINU
4000 2/V en ALTERNATIF
80 GAMMES DE MESURES
Cadran panoramique avec
miroir de parallaxe.
Antichocs - Antisurcharges -
Antimagnétique.

Tensions continues : 13 gammes de 2 mV a 2000 V.
Tensions alternatives : 11
2500 V.

Outputmeétre : 9 gammes de 200 mV a 2500 V.
intensités continues : 12 gammes de 1 pA a 10 A.
Intensités alternatives : 10 gammes de 5 pA a 5 A.
Résistances : 6 gammes de 02 Q a 1000 MQ.
Capacités : 6 gammes de 100 pF a 20000 pF.
Fréquences : 2 gammes de 0 a 5000 Hz.
Décibels : 10 gammes de —24 a + 70 dB.
Réactance: 1 gamme de 0 a 10 MQ.
Dimensions : 130X95x35 mm. Poids : 300 g.
Livré en étui plastique comprenant un casier
rangement pour cordons et accessoires.
transformable en béquille.

819

de

® CONTROLEURS UNIVERSELS @
20 000 ©2/V en CONTINU

31 o 4000 Q/V en ALTERNATIF
Cadran panoramique avec miroir
de parallaxe.
® 48 gammes de mesure.
Résistances a couche métallique 5 %.
Antichocs - Antisurcharges par limiteur
rechargeable - Antimagnétique.

® Classe 2 en continu et alternatif @
Tensions continues : 7 gammes de 100 mV a 1000 V.
Tensions alternatives : 6 gammes de 2 V a 250 V.
Intensités continues: 6 gammes de 50 pA a 5 A.

Intensités alternatives : 5 gammes de 25 pA a 25 A.
Résistances : 6 gammes de 55 2 a 0,5 MQ.
< o a .

et fusible

o CONNECTEURS « BNC » o

ey
y &

@ i e

S1 S2 S8 S4

§1. Fiche male a baionnette 10,50
$ 2. Prise chassis a ergots. Fixation par

écrou central, @ percage 9,5 mm 10,50

$ 3. Adaptateurs BNC-UHF -
(BNC maéle - UHF femelle) ...... 29,50 p
$ 4. Adaptateur UHF-BNC

(UHF male - BNC femelle) ...... 29,50

PERCEUSE MINIATURE DE PRECISION
Alimentation: 2 piles 45 V ou sur
toute alimentation continue 9 a 12 V.
Recommandée pour tous travaux sur cir-
cuits imprimés, travaux de précision,
horlogerie, sculpture sur bois, etc.
Livré en coffret comprenant :

- 1 perceuse

avec
mandrin
réglable
- 1 jeu de
pinces
2 forets
2 fraises

1 meule
cylindrique
1 meule
conique

- 1 polissoir
1 brosse

1 disque a
trongonner
Avec
coupleur
de piles
Prix: 95F

® MODELE PROFESSIONNEL @
SURPUISSANT
Livré en coffret-valise

avec 30 accessoires ........ 144 F
3

:, ® TRIACS ® [ par20

1: ; 8 Ampéres' 6,80 F

¢ 6 Ampéres 6,60 F
:: \gﬁ) A l'unite .... 9 F:’
e : 400 V Par 20 @
$ ©0A 1850F §
$ A l'unité .... 11 F:,

CdA 102

Cdl-\- 25

EN ORDRE DE MARCHE

20 000 ©2/V en continu et en alternatif

R BLEU
2 -

Continu :

Alternatif :

1 mW dans 600 Q)
Ohmmétre :

PR RN Y e
&

incorporée

pile complémentaire
PRIX, en « KIT »

incorporée.
CdA 20 PRIX, en «KIT »

CdA 21 PRIX, en «KIT »

20 000 2/V en continu
et en alternatif
-\

Précision :
2,5 %
Continu :

Ohmmetre: 1 Q a 1 MQ en 2 gam.

(Pile incorporée)

356 F PRIX, en « KIT » .

POUR L'ELECTRIC| IE

L'ELECTRONIQUE
ET L'ENSEIGNEMENT

Tension : 10 calib. : 50 mV a 1
Intensité : 6 calibres :*50 pA a 5

Tension : 7 calibres: 1,6 a 1600
Intensité : 3 calibres: 16 mA a 5
Décibels : — 4 a +16 dB (niveau 0 :

1 2 a 2 MQ en 4 gammes, pile
Calibre supplémentaire 20 MQ2 avec

: o EN ORDRE DE MARCHE ...

(sur CdA seulement)
Décibels : —4 a + 16 dB (niveau 0 :
1 mV sur 600 Q)
Ohmmetre: 10 © a 1 MQ en 2 gammes, pile

EN ORDRE DE MARCHE .

EN ORDRE DE MARCHE ..

1,5 % en continu
en alternatif
Tension : 10 calib. : 50 mV a 1500 V
Intensité : 6 calibres: 50 pA a 5 A
Alternatif : Tension : 7 calibres : 1,5 V a 1500 V
Intensité : 3 calibres: 50 mA a 5 A
Décibels : — 4 a + 16 dB (niveau 0:
1 mV dans 600 Q)

C ités - Fr - e - Décibel

Dimensions : 105X84x32 mm.

PRIX avec étui

LE PLUS PETIT CONTROLEUR
20 000 2/V en CONTINU
312 4000 2/V en ALTERNATIF

® 36 gammes de mesure.
\" Classe 2 en continu et alternatif.
A Tensions continues : 6 gammes

de 100 mV a 1000 V.

v Tensions alternatives : 5 gammes
A de 1,5V a 1000 V.

Intensités continues : 6 gammes
de 50 pA a 5 A.

Intensités alternatives : 5 gammes
de 250 pA a 2,5 A.

Résistances : 4 gammes

de 55 2 a 30 kQ.

Cadran panoramique avec miroir
de parallaxe.

Echelle de 90 mm.

Dimensions : 105x84x32 mm.

170 F
210 F

20 000 /V en continu POUR L'EQUIPEMENT DE BASE PRIX avec étui ......
2 000 2/V en alternatif DE L'ELECTRICIEN
. Continue : Tension : § calillsrbes : 50 mVAé :oox
Intensité : 6 calibres : 50 p. 5
Alternatif : Tension : 3 calibres : 5 V a 500 V FERS A SOUDER
Intensité : 3 calibres : 50 mA 2 5 A « SEM »

R e——

NN\/

168 F [ ] MONO-TENSIOIN & pré i
110 ou 220 volts préciser
189 F a0 watts | 38,50
270 F @ BI-TENSION (110/220 volts)
40 watts ......... 45 F
@ Pannes de rechange
S 1"F

(par pochette de 5)
SOUDURE

60 % Ame decapante
Diametre 15/10

La bobine long. 2 m . 3,40
Au détail. Le metre . 1,80

F
240 F F

LA MAISON DU TRANSFORMATEUR

15, RUE DE ROCROY, 75010 PARIS

* MESURES * s

gammes de 40 mV a

Poignée J

298 F

SUR LE MARCHE
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TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION
« TORIQUES »
non rayonnants
PRIX
Tension
ﬁﬁ : Prim. |Second.| Puiss Type PRIX
288 F 5
3060 F =S 220 V |2x15 V| 15 VA| 6020 | 9590 F
308 F = — —30 V]| 15 VA 95,90 F
30,80 F é — - 30 VA | 6021 |120,00 F
30,80 F —_ —30 V| 50 VA 6022 128,40 F
30,80 F W — J2x20v| — 6023 |128,40 F
34,50 F 5 — 4 V 50 VA 128,40 F
3450F 3 — 2x22 V| 80 VA 6024 134,40 F
5820 F - 44V | 80 VA 134,40 F
5900 F © —_ 2x22 V| 120 VA | 6026 |164,40 F
69,00 F « — |2x18 V| 30 VA| 6047 |120,00 F
7050 F ¢ — 36V 30 VA 120,00 F
84,00 F g —_ 2x18 V| 80 VA 6048 |134,40 F
39,90 F —_ 36V 80 VA 134,40 F
4860 F S — |2x12Vv]| 15 VA| 6038 |108,00 F
66,00 F 3 — 24V | 15 VA 108,00 F
68,00 F b — 24V 30 VA 169,00 F
BSOF 5 - 24V | 50 VA| 6005 |107,30 F
78,00 F - —_ 24V 80 VA 6008 107,60 F
8150 F = —_ 3BV 80 VA | 6009 K | 144,00 F
z;.g : F 110/220 12x12 v! 30 VAl 7000 1169,00 F
'y [&] —_—
g:& ; Tous ces transfos sont livrés
108,00 F avec coupelle de fixation
123,00 F TN —
168,00 F La version K est sous boitier MACROLON

TRANSFOS SPECIAUX A LA DEMANDE

POTENTIOMETRES A GLISSIERES
A - Type PGP40. Course 40 mm linéaire et log.
1 k2 a 2,2 MQ. Prix
Par 5 de mémes valeurs
Type PGP58. Course 58 mm linéaire et log.
1 k2 a 2,2 MQ. Prix
Par 5 de mémes valeurs

POTENTIOMETRES A 1 AXE - @ 6 mm
Type P20. Axe plastique 6 mm linéaire et log.
47 Q a 2,2 MQ. Prix
Par 5 de mémes valeurs
Type P20 avec inter linéaire et log.
47 Q a 2,2 MQ. Prix
Par 5 de mémes valeurs
Type P20. Circuit imprimé, socle et canon,
linéaire et log. 47  a 2,2 MQ. Prix
Par 5 de mémes valeurs
Type JP20C double linéaire et log. Prix .
Par 5 de mémes valeurs
Type JP20C double avec inter. Prix
Par 5 de mémes valeurs

BOUTONS

Boutons pour potentiométres P20, ‘:’on Prix .
ar 10 ....

Boutons pour potentiométres P20, JP20. Prix .
Par 10 . .
. Prix
Par 10 ....

a glissiéres. Prix
Par 10 ...

-
.

J

K Bout pour
Nolr avec baguc mml

L pour p é
Couleur blanc.

M-N - Bout.

P20, JP20. Axe @ 6 mm

Par 10 ....

O - Bouton en métal massif pour potentiométre
P20, JP20 - @ 6 mm - Serrage a vi

pr potent.

W N WW

NN b d 2 DN

POTENTIOME fRES

38

aa
88
nTmTTmm | -n

BEBERY

8338y

2B

88383
T TMTmThmTmTTmMTmTTM

e B L

VENTE PAR CORRESPONDANCE

Pour toute commande Inférleure, ajoutez 6 F de port en sus.

OUVERT (
Métro :

Tous les jours de 9 h 2 12 het de 14 h a
Le lundi de 14 h a 19 h 30

LA MAISON DU TRANSFORMATEUR

15, RUE DE ROCROY, 75010 PARIS - TEL.: 285-19-28

C.C. Postal : 34.208-50 LA SOURCE

19 h
FERME LE DIMANCHE

Afin d'éviter les frais de contre-remboursement, nous vous conseillons de régler le
montant total de votre commande. Port gratuit pour un montant minimum de 50 F.

A-

F -
G -

Jis
K-

L=
M-

N1 -
O -
P-
Q-
R-
S -
T-
uU-
V.-

Vi -

At -

DECOLLETAGE 5 poles \elo/ | 6 poles \e

90°
3 poles \_e y

60° 5 o

45°

<o
°o°

5 poles

60°

4°
)

Q)

Connecteurs miln (normes DIN) :

3 broches, 90> . 2,50 F| 5 broches, 60° 2,50

5 broches, 45° . ,50 F 6 broches, 60° . 2,50

- Connecteurs femelles : prolong. (nor. DIN) :

3 broches, 90° . 2,50 F 5 broches, 60° . 2,50

5 broches, 450 . 2,50 F 6 broches. 60° . 2,50
rs femelles : chéassis (nor. DIN) :

3 pbles, 90° ... 1,80 F pdles,

5 poles, 450 ... 1,80 F 6 pdles, 60°

- Prise méle : haut-parleur (normes DIN) ...
Prise fomolle grolongateur
- Prise femelle : haut-parleur (chéssis)
avec coupure
Pince croco : isolée ......................
Porte-fusible, fixation : circuit imprimé ....
Porte-fusible, fixation : a visser
Porte-fusible, fixation : chéssis
Fiche méle : coaxiale américaine
Fiche femelle : coaxiale améric. (prolong.)
Répartiteur de tension : 110/220 V
Fiches maéles jack : stéréo 6,35 mm
Fiches méles jack : mono 6,35 mm
mono 2,5 mm
mono 3,5 mm
Fiches femelles jack : stér. 6,35 mm (prol.)
Prise fem. jack : stér. (dble coup.) 6,35 mm
stéréo (sans coup]

Prise femelle jack : mono 3,5 mm ....
mono 2,5 mm
Fiche coaxiale télé, méle ..........
Fiche coaxiale télé, femelle
Séparateur télé .....................
Douille a encastrer isolée, @ 4 mm
Fiche banane, @ 4 mm, fixat. de fil p. vis
Fiche nnunno. FM
Dissipateur pour boitier TO5
Dlalpntour pour boitier TO18
Pasoofll ............cc et tiennenneies
Pied de meuble, noir
Commutateurs 2 plots, 2 positions, contact
tenu :li'llpolalre inter

]

233883883333

BuBaky

3 334

COCA Rt ONNNA NG DU NN =S = ob s mb b b b b
e
o

B

Commutateurs 6 plots, 3 positions, contact
tenu bipolaire, inter inverseur

2 plots, 2 positions, contact
tenu bipolaire, inter

-
o -
MMV TV T M _ MMAMIUIAMAMANATMAMANAMAMNMANANAMMMNT W TN

rs 2 plots, 2 positions non tenu
(fugitif), bipolaire ......................... 11,50
Commutateur, glissiére, miniature ......... 1,60
__c«;mnmhtour. gllsslére subminiature ...... ;.ﬂ

type
Prlu femelle pour clrcults impr. (nor. DIN),

3 pdles, 90° 230 F
5 poles, 45 .. 2,30 F
Haut-parleur 2,30 F
Prises H.P. avec interrupteur .............. 2,50 F

(a I'enfichage le H.P. extérieur est branché
en coupant le H.P. intérieur)

Prise H.P. avec interrupteur et inverseur .. 2,50 F
(les 2 positions d’enfichage de la prise
méle permettent de brancher au choix les
H.P. intérieurs ou extérieurs)

Plaquettes chéssis :

A 2 prises coaxiales avec contre-plaque ... 1 F
A 4 prises coaxiales avec contre-plaque ... 2,60 F
Fusib. ss verre 5x20, 500 mA, 1, 2, 3i 4,5A 1,00 ;

......... 1,40 F

B- l:oulal télé 75 Q

Le miti® ......... 1,50 F
C - Fil cébl. tors. 5/10

Le m, 2 cond. ... 0,50 F

3c.0.lol‘-ll:.1,21lf
D - Fil cébl. souple 5/10

Le métre ........
E - Méplat 2 cond. 5/10

Le métre ........ F
F - Fil blindé

Le m, 1 cond. .... 1,00 F

2¢ 200F-4c. 3 20 F
I - Fil blll“ 2 cond., méplat

7/10. Le métre .. 2,00 F

D

A - Dissipateur 100 watts a ai-
lettes pour boitier 4XTO3
Dim. : 240x97X28 mm
Prix 42

Dissipateur 50 watts a ai-
lettes pour boitier 2XTO3
Dim. : 150x97x25 mm

Dissipateur 30 watts a ai-
lettes pour boitier 2XTO3
Dim. : 97X72Xx15 mm
PRIK o oiociii s sami o s 17,00 F
Dissipateur 20 watts a ai-
lettes pour boitier TO3
Dim. : 78x40x25 mm
PRIX o s emim v s 9,20

- Dissipateur 9 watts en U
pour boitier TO3
Dim. : 33x31x13 mm
3,3 F

- .
E

PONT DE DIODES
— 1,5 Ampéres, 100 Volts

Pri

DIODES
B

— 1 Ampére, 400 Volts
PR . cneeuanie s b 1

T 3% — 1,5 Ampére, 100 Volts
it PrIX ©ovvenrenneens 2,20 F
1 i — 3 Ampéres, 100 Volts

\ PRIX . comne cubinvinion 3,50 F
i — 6 Ampéres, 100 volts
Prix 50 F
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VENTE PAR

LL1O

TRANSISTORS
PHOENIX

GO - Dragone - Ecouteur Individuel
(h x L x 1) :70 x 115 x 38
2 piles 1,5 v. type R6 Prix : 45.00

PRICOR
PO-GO - Dragone
ecouteur individuel
(h x L x 1) :70 x 115 x 35
2 piles 1,5 v. type R6 Prix : 57,00

AITRON
Pocket GO - Dragone
(h x L x 1) :75 x 115 x 40
1 pile 1,5 v. type R20 - ecouteur

Prix : 60,00

CORRESPONDANCE - BP 289
ELECTRONIQUE ET LOISIRS * 06407 CANNES

MAGNETOPHONES
A CASSETTES

Magnetophones a cassette micro incorpore
volume a curseur, piles et secteur

housse cuir, écouteur, contrdle automatique
d'enregistrement - clavier a 5 touches

Prix : 340.00
Prix : 300,00

CS 590 POPPY

H.828 HACKING

UNIQUE, Quantité limitée

Magnéto a cassette micro separé pile et secteur
clavier rotatif

M.T. 1202 Prix : 199.00
GRAMA - Clavier a touches  Prix : 199,00

AURITONE
Petit Modéle : PO-GO - fagade fagon bois
Dragone - prise ecouteur
(h x L x1): 80 x 150 x 35
Alimentation : 4 piles 1,5 v. type R6

Prix : 65,00

AURITONE OU GOLDOR

Grand Modéle : PO-GO - facade fagon bois
peignee : prise ecouteur

(h x L x 1) : 105 x 165 x 40
Alimentation : 4 piles 1,5 v. type R6

Prix : 99,00

ROKY

PO-GO - tonalite - peignee - ecouteur
prise antenne auto

(h x L x 1) : 145 x 245 x 75
Alimentation : 4 piles 1,5 v. type R20

Prix : 130,00

DIXON
GO-PO-OC - antenne OC ecouteur
housse rigide
Dimensions avec housse :
| i th x L x1) : 105 x 175 x 50
“Uilﬂ Alimentation : 4 piles 1,5 v. type R6

Prix : 152,00

[|
TR

ROXY
PO-GO 7 transistors
housse rigide - présentation noir & chromeée
(h x L x 1) : 110 x 180 x 48
Alimentation : 4 piles 1,5 V. type R6 Prix : 102,00

MAGNETOPHONES A BANDES
Philips Radiola N 4510 Frs : 3000,00
~na3o8 : Frs 1050,00 Thomson - Pathé
Naaia : Frs 185000 vsmosa Frs 1433,00
~Naa17 : Frs 235000 vsmo26 Frs 1123,00
Naa19 : Frs 3400,00 wms 502 Frs 750 + port 30,00

= VOTRE CHAINE HIFI ITT Avec
TOUT POUR CREER UNE AMBIANCE

SENSSAS

1 chaine ST1150 2x6w.

CONCORD

GO-PO-FM - Antenne FM - ecouteur
avec housse et housse ecouteur
(h x L x 1) : 100 x 160 x 50
Alimentation : 4 piles 1,5 v. type R6

Prix : 180,00

Reveil Radio & cadran digital 24 heures S ——/\

boite plastique - modele ""Goldor' PO-GO *
Prix : 330,00
Boite Bois ''Digit’’ 285

Prix : 380,00

PLATINE
Lecteur de cartouches :
stereo 8, avec preampli ;
belle présentation, se branche sur votre
entree P.U. - affichage des pistes

Prix : 490,00
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT *

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE BP 289

Page 24 - N© 1524

MINIMUM D’EXPEDITION 50,00 FRS
Sur Place 5 NICE, 1, Rue Chateauneuf et a CANNES, 37, Boulevard Carnot *
06407 CANNES

2 enceintes ITT.

]magnéto cassette
P/S grama.

I modulateur de lumiére
en kit.

10 cassettes C60

le |0t>1 200 F + PORT 30.00

s UNIQUEMENT PAR CORRESPONDANCE =

PROMOT'ON DUAL jusqu’a epuisement du Stock

HS 130 Frs 1170,00
HS 140 Frs 183000 ka12L Frs 1570,00
HS 150 Frs 2350,00 + port 30,00

C.C.P. MARSEILLE
106 10 X




TOUTE L'ELECTRONIQUE PAR CORRESPONDANCE

* : CARRE UERT

ay BOITE POSTALE N'693 %SEVRAN % % % %
kits , composants,et... gadgets

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE

mandat-LETTRE.
P

1 Commande minimum 30 F — 2 Jusqu'a 60 F versement total a la commande, port toujours en contre remboursement — 3 Au-dela de 60 F
versement & la commande d'au moins 25 % du montant total. solde et port en contre remboursement — PAIEMENTS par cheque bancaire. postal ou

Documentation
complete illustrée
sur demande (joindre 2 F en timbres)

A A,
un 31“;06(1&
y; ¢

UNE
mwtevie.

{ Pevmel de
mettve en Sevvice
ﬁ'\m‘mvte velle chavae
(lampes ou aulres)

itif do bype
e comel” 401 et

\ \sous Lension tous appareils

\ elec\'nques(lampas sonneltes)

v un simple eFFleurement: !
COMPLET EN wiT
Pour 220 yolls (bu 140)

MODULES HIFI
ET SONORISATION

MODULE AMPLI
DE 4 WATTS
Courbe de réponse: 35Hz -
20 kHz. Distorsion: 1 % max. a
1 W. Alimentation : 9/15 V. Entrée :
30 mV/50 k(). Puissance: 4 W en

itiF qui detecte soit la
presence de lumiére, soit la coupure du
faisceau Lumineux. Celte detection met en
contact la charge électrique quon veut !

(soenelte lampe efc.. ok
TRES FACILE A CONSTRUIRE o

Indecelable
Extvemement astucievx &

fonctionnement pay coups esp

AN
UN TEMPORISATEUR
D'ESSViE - GLACES =

Ce temporisatevr pevmet le

N

aces

Tdeal pouR rdqler les moteurs dauro et moto.

Utilisation tyes commode </ F

otice fouvnie.
220 volts

Utilise vne vevifable lompe
4 eclafs au xenon ...}

Mt'a Rf'sfeE;t - dun temps réglavie les essvie-glaces de
avee bo.hePr o toul vehicule . AiF complet.
%Sf&oeoscon
AvTo-MoOTO
% o =fl=f =10z

UN VAR

Pevmet de

dosev la
’,

lumieve

Permet de faive cligno-

Lev jusqud A500w. de 78’ \,\

lampes. ViteSse REGUIBLEN Avec BoiTied

gga ATEUR
de L\?ﬂ;eRE

15 V. Idéal pour toutes
applicationg amateurs 79 F
- PREAMPLI
Dovsit CORRECTEUR
FoncTioN Alimentatio_n ¥ 12-18 V. Sortie:
0,8 V eff. Distorsion : —de 0,1 %.
Réponse en -fréquences: 20-

20000 Hz — 1 dB. Entrées pour
phono magnétique, phono cristal,
tuner - auxiliaire, magnétophone.
Dimensions :
100 x 55 mm

AMPLI 15 WATTS
Alimentation : 16 V. Puissance :
15 W sur 4 Q. Distorsion : 0,5 % a
15W et 1kHz. Bande passante :

20 Hz/20 kHz — 1 dB.

Entrée : 0,8 V sur 47 kQ)
AMPLI 30 WATTS
Alimentation : 30V. Puissance :
30 W sinus (RMS). Bande pas-
sante : 10 Hz/40 kHz — 3 dB. Dis-
torsion: —de 0,5 % a 30W et
1 kHz. Impédance de sortie 8 ().

Entrée : 0,8/1V - 22 k(2
(pour 30 W)

CONSTRUISEZ VOUS-MEME
VOTRE CONTROLEUR
UNIVERSEL

Réalisez vous-méme ce contrdleur
universel 20 0002 volts

CARACTERISTIQUES - Equipage mobile suspendu par
rubans tendus en alliage de platine a haute résistance
mécanique. Aiguille indéformable, en verre teinté dans
lamasse. Circuit magnétique sans fuites. Commutateur
et circuits internes réalisés sur circuit imprimé unique a
haute fiabilité. Plots du commutateur or - cobalt sur
couche nickel. Curseur a haute conductibilité, plaqué

LeCoA

Le C D A en ordre de marche
APERCU DE NOTRE
GAMME PIECES DETACHEES

e DIACS 32 V. 440 F
e TRIAC 6 A/400 V 11,00 F
o UNIJONCTION 2 N 264 G. s 55 nacians Qs F

o RESISTANCES

Nous avons ces fameuses 47 k() bobinées 7 W pour
voies psychédéliques inversées

o CONDENSATEURS

o POTENTIOMETRES

o POTENTIOMETRES A COURSE RECTILIGNE (Valeur
ling. et log.)

o TRANSFOS D'IMPULSIONS POUR THYRISTORS ET
TRIACS

o PLAQUETTE BAKELITE POUR CABLAGE

Convient pour toutes piéces y compris les circuits in-

PROMOTION
SPECIALE GUITARE

Ampli guitare sono 30 watts, préamplis, ali-
mentation secteur, potentiométres rectilignes

Plaques alu brossé percées.

tégrés.

Dimensions : 70 x 90 mm, non percée .... 5,00 F
INTERRUPTEURS
ET INVERSEURS
SUBMINIATURISES

(Tous contacts pour 2,5 a
8 A selon tension)

1. Interrupteur inverseur
unipolaire (2 positions sta-
bles) ........... £

2. Interrupteur inverseur
bipolaire (2 positions sta-
bles) 12F
3. Interrupteur inverseur
bipolaire (2 positions sta-
bles) dont 1 centrale  +
poussoir ........ 1730 F

1 position
4. Interrupteur inverseur bipolaire (3 posi-
tions stables)
5. Interrupteur inverseur bipolaire (3 posi-
tions stables) 18 F

REPUCTEVR Df
VITESSE

POUR PERCEVSE

: GRAVES. MED!UHS
AIGUS 3 x1500 w.

Reproduction in!‘crd[t';_ Copyright “HMAC HADIBEN U.S.A,

Uitesse, pas la

puissance.
(5ANs Boitiev)

KN
SANs PERTE'HE Pnssnnce

Pour percevses et moteuvrs univeysels vaclua 4000 w.

Reduit la

(avec circuit imprimé standard sans boitier).

NOUVEAU ! Gradateur 24 volts en kit

Nouveau gradateur pour le 24 volts convenant particulierement
aux projecteurs de cinéma (diapo ou 8 mm). Trés simple pour
200 watts en 24 volts



Y 15 ({FR [KITS AMPLI TSM
L HORLOGE " [ ity

LE MOINS

CHER DU £
,, TTC

Ensemble en kit complet pieces detachees vendues sépa-

( Port recommandé: 10 F) remment ou pas a pas.
LIVRE AVEC Coffret peinture four...... 118,00 | 2 x 70 W musique
NOTICE DE MONTAGE 2 modules .............. 278,00 | 2 x 35 W efficace (4 )
. N . Régulation par Diodes Zener 1 préampli correcteur. . ... 109,00 | Préampli correcteur
® Heures et minutes par afficheur numérique NIRRT VITIE ST 3% 1 préampli RIAA......... 40,00 | Filtre physiologique
LED?7 segme"t; 0 a24 La logique compléte est 1transfo............... 68,00 | Correcteur + 18 dB grave
® AFFICHAGE oo 0% 60 assurée par un circuit MOS Accessoires divers + 15 dB aigu
@ "DISPLAYS" trés lumineux. Dim. 10x20mm ERTYNUR TR ReZcla S Rlo L g, face ﬁvt " 4,08 Par commutation
@ Synchronisé sur secteur 110/220 V 50 p. GRANDE FIABILITE rises, boutons, etc..... .. ) Filtres + 8 dB médium
(sans transformateur) FAIBLE CONSOMMATION anti rumble
©® Consommation totale < 100 mA Prix TTC ... oo, “Br-80C | Mode mono-stéréo
@ Protection par fusible EN OPTION: 1E ru’metre pq; can?l
® REMISE A L'HEURE Coffret i .. 590,00 | Eniree magneto - funer
. Clavier de remise a |'heure Lo todk: priz B0 biet 100 mV/50 k2
C'EST UNE EXCLUSIVITE par circuit imprimé Cellule Piezo - magnétique
' EN OPTION 5 mV/50 kS
42 bis rue de Chabrol Psychédélique Sortie sur HP (4 a 8 92)
75010 PARIS tél. 770.28.31 K17 1) G 120,00 | pistorsion 4 50 % de sa puissance.
Métro: Poisonniere 1 adaptateur Inférieure a 0,3 %.
Vente par correspondance c/remboursement Gares: de I’'Est et du Nord + 2 vumetres . .......... 68,00 Secteur 110/220 V
30 % a la commande C.C.Postal: 658.42 Paris —
OUVERT: Lundi de 14 2 19h30. MODULE AMPLIFICATEUR 00
autres jours: 9 a 12h30 et de 14h19h30; Fermé le Dimanche décrit Electronique Pratique 1515 ! "' \
Module amplificateur stéréophonique avec correc- |
teur de tonalité graves, aigues séparés, volume et | \
CEux u,0“ RE HER H balance. Puissance 2 x 13 W musique sous 16,5 V 3_
de tension. Sortie HP 4 a 5 (2. Entrée piezo/tuner ? . b
300 mV/ 150 kf2. Utilisation en 12V bat auto [ Jo ‘..ﬂ/f’
POUR LA TECHNIQUE
- s @
DE DEMAIN on ki |
eoe 90,00 i
. suivent les cours de cablé réglé Y
¢ L'INSTITUT ELECTRORADIO tranet ol
& carsaformation c’est quand méme autre chose ! daliment. { |
24,00
7 FORMATIONS :
o EUGIROWONE GEERALE. | o« TEEVSMNINM 18% dalimentation, onctiome avee ool HeZ - 1850
i u [ 274 8 R i
© MICRO ELECTRONIQUE © TELEVISION COULEUR Transfo pour alimentation ................. p .............. 18,00
o SONORISATION- o INFORMATIQUE AMpli QVEC 2 COMMECEUIS. .. .o v e e et 60,00
HI-FI-STEREOPHONIE o ELECTROTECHNI )
e MODULES B.S.T. (puissance en W musique)
. : 20 MBI W simassnnsmmmssssesssesaisssis ssevessaess o 165,00
2 N BB WV i vnim o8 0w i 0 e s 0 w8 0 T e 205,00
POUR NOS KITS HAUT-PARLEURS HI-FI WHD
BASSE HI-FI avec suspension pneumatique de la membrane 4-8 2
B 130/25 40-5000 Hz 20/30 W musique.............. 91,00
o B 180/25 30-3000 Hz 30/35 W musique.............. 91,00
s B 200/25 25-3000 Hz 40/50 W musique.............. 95,00
I“sr'l’u' Elﬁctnnnln'°1 B 245/30 20-2500 Hz 50/60 W musique............. 225,00
MEDIUM HI-F| 4-8 2
l {Emwmw mw "‘egs I PM 1070 MHT 650-20.000 Hz 30/40 W musique...... 44,00
I Sionse: il et secwmen PM 1015 MT  150-12.000 Hz 50/60 W musique. .. ... 42,00
Veuillez m'envoyer GRATUITEMENT PM 102 MT 200- 7.000 Hz 50/60 W musique ...... 61,00
l et SANS ENGAGEMENT DE MA PART CAL 37 650-5.000 Hz 50/60 W musique.............. 120,00
votre MANUEL ILLUSTRE sur les TWEETER HI-Fl 4-8 22
I CARRIERES DE L’ELECTRONIQUE ' PM 70 HT 2000-22.000 4z 20/25 W musique........ 41,00
' , PM 100 HT 1000-20.000 Hz 30/40 W musique........ 41,00
NOM ' CAL 25 1600-25.000 Hz 40/50 W musique ............ 61,00
| noresse o | FW 40 59,00
I_ - RP FW 80 ...uvueirerenenearanenininsssisninissnsnnnn.. 85,00
VN NS SVRET DY RN ESTSN NI GRS ENPORS SUUNS BSOS SRR SWEN. NS WSS SR
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PIECES ELECTRO

Pot sans inter

Pot avec inter

Pot double sans inter ...
Résistances 1/2 W ....
Condensateurs

2 uF/16 V
100 uF/10 V
220 uF/12 V

2200 uF/30 V

DANS LE

3000 TYPES DE TRANSISTORS

Diodes
circuits intégrés
1 A/400 V LM 340 K régulateur
15 25,00

TBA 810A
Zener

400 mW...
TAA 435... 1
NEE555.... 1

SRR D DWW
8882838888882

CONDENSATEURS

0,12 uF 20,27 uF....
0,33 3047 uF
039a 1uF

1,20 1.2 uF 34,7 uF

MODULATEURS
DE LUMIERE

— N\ Enkit cablé
;) sans cof-
fret avec cof-

fret

1 canal 1000 W
2 canaux 2000 W

avec ampli transistors .
3 canaux 3000 W

avec ampli transistors . 195,00

lampes colorées 7,50 par 10 7,00

65,00
145,00

Rampes .3 couleurs av. lampes 78,00
Pince nue

o §

DYNATRA intensité par enroulements

Transfo modulateur

N_No
<<b<

<<

Ferrite G 10 x 220
Quartz 27 MHz

Inter simple.
double

ANNNRNRNNSNRNN SN
XXXXXXXX*XXNX

BANWN=m0a0=<o

OB =BNN
<<<<<<<

Tout une gamme de transfo d'impédance
+ transfo de puissance ampli 4 lampes ou
émetteur.

Porte fusible chassis

Fiche banane
Douille chassis F
Jack stéréo F

1,60 a 2,80
Voyant avec néon 220V rouge, vert,
4,50

Cond. variable a AIR
VHF 16-18-24 PF

Coffrets TEKO
Controleurs CHINAGLIA
Plaques VEROBOARD
Vumetres divers

EPOXY 150 x 200 mm
BAKELITE 200x 100.mm

STYLO MARQUEUR

POCHETTE DE TRANSFERT «KF»

pour réalisation de circuit imprimé. 5 bandes de connec-
teurs au pas normalisé soit 250 pieéces. 10 bandes de boi-
tiers en 2 types différents soit 110 piéces. 20 bandes de
pastilles en 4 tailles différentes soit 300 piéces. 5 rou-
leaux de rubans en 4 largeurs différentes soit 100 métres.
1 feuille de chiffres et lettres en 3 mm. 1 spatule.

»n
ay " 2
NV
z :

0
0
0
0

1
1
3,
5°

Appareils carrés a encastrer - ferromagnétique
Dimensions 48 x 48 - 60 x 60

Graduation en DB
Sensibilité 400 uA 850 2
UBO dim. ext. G8 x 48
UBOR 64 x 46

EN KIT: AMPLIS TSM 10 transistors. Entrée
800 mV - 15 Hz & 100 kHz. Puissance en W
musique. Sortie 4 3 8 2. Cables + 20 %.
Transfo
alim.
36,00
68,00
78,00
102,00

MODULE 90 W

Préampli correcteur stéréo pour TSM
i 90,00

Relais divers de 6 a 220 V

Relais téléecommande

1 RT 3 A/300029/12V

Relais Siemens

4RT/3A6-9et 12V
support

Relais CSF

A4RT3A24/28V ..o 12,00
support

Antenne télescopique AM
FM

Coffret d’amplificateur, non percé a
I’avant, 5 prises DIN prévues a
P’arriére. Dimensions : 360 x 245 x
95 mm. Noir mat ou martelé anthra-
cite. Grille d’aération. Prix : 119,00

LE COFFRET «KF»

perceuse, boite detersif, 3 plaques, stylo marqueur,
perclho, etc 189,00

IELE St-MARC

15, rue des Onze-Arpents
95130 FRANCONVILLE
OUVERT : mercredi
jeudi
vendredi
samedi

64 000 F
Tél.: 803.37.52

9 h 15 - 12 heures
14 h 30 - 18 h 30

CONDITIONS
DE VENTE

Minimum d’envoi .. 40,00

C/RE joindre 20/ arrhes
ou réglement a la commande.

Port et emballage
jusqu'a 3 kg

SARL

route face Source Arline pas trés loin déviation RN 14
DEPARTEMENT APPAREILS DE MESURE « OCCASIONS »

3ab5kg
au-dela tarif S.N.C.F.

Pour tous renseignements, joindre un
timbre

PRIX DE GROS POUR PROFESSlONNELS, NOUS CONSULTER
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KITS EURELEC : LES MEILLEURS COMPOSANTS
ET UNE METHODE DE MONTAGE INFAILLIBLE

gées par des spécialistes, sont complétées par de
nombreux schémas et illustrations. Vous ne pouvez
pas vous tromper.

Nul besoin d'étre technicien expérimenté pour les
réussir. |l suffit de suivre le guide de montage joint a
chaque kit. Ses explications claires et détaillées, rédi-

ensemble HI-FI
stéréo

Amplificateur mod. 168

- 2x4 W puissance nominale pour distor-
sion max. de 5%. Réponse linéaire3 — 3 dB
de 20 Hz a 20 kHz, tonalité incluse. Distor-
sion 1% & 3,5 W. Niveau de bruit - 65 dB
Tension d'entrée: 260 mV pour 4 W.
Impédance d'entrée 450 k, de sortie 8.
Alimentation avec transformateur a8 125 V
160 V - 220 V CA.

Chaine Hi-Fi

2 enceintes acoustiques spécialement pré-
vues pour renforcer la qualité de reproduc-
tion de votre récepteur stéréophonique,
chaque enceinte est équipée d'un haut-
parleur de 4 W a double cone

Platine tourne-disque
stéréophonique

4 moteur asynchrone 3 vitesses (33 - 45
et 78 tr/mn). Dimensions: 36 x12,5x 26
cm.

Référence 140.1970

Prix 785 F

(frais de port et d’emballage inclus)
e e R T e S !

alimentation
stabilisée
professionnelle

- Tension continue O V a 50 V:

- Courant: 2 A

- L'alimentation est protégée électronique-
ment contre les surcharges et les courts-
circuits.

Référence 140.4413

Prix 695 F

frais de port et d’emballage inclus)

Page 28 - N© 1524

alimentation
stabilisée

~6+-9-12V
- 500 mA

Réf. 140.4402
Prix 132 F

(frais de port et d’'emballage inclus)
TN A R SO R R

systéme d’alarme
électronique

- Alimentation autonome par batterie

- Signal optique et acoustique, ce dernier
pouvant étre exclu a volonté

- Indication de la persistance ou absence
de la cause d'alarme

- Impossibilité de neutraliser I'appareil en
agissant sur ses connexions chaque ten-
tative provoquant le déclenchement du
signal d’alarme.

Référence 140.4408

Prix 195 F

(frais de port et d'emballage inclus)

variateur
de vitesse

d’alimentation: 110 3 220 V
indifféremment

- Puissance: 800 W

Référence 140.4409

Prix 85 F

(frais de port et d’emballage inclus)

générateur
H.F. modulé

-G.0.: 165 a 500 kHz: P.O.: 525 a
1.800 kHz; O.C.: 5,7 312 MHz; F.M.: 88
a 108 MHz

- Modulation: 800 Hz environ avec une
profondeur de modulation de 30%; possi-
bilité de modulation externe

- Sortie: le réglage de la tension de sortie
BF et HF est obtenu par un atténuateur
continu

- Impédance de sortie: 50 Q dissymétrique
avec adapteur extérieur pour 300 Q sy-
métrique

- Alimentation : secteur 125 - 160 et 200 V.
Référence 140.1810

Prix 235 F

(frais de port et d’'emballage inclus)
T T TR T T T TSR

voltmeétre
électronique

- Impédance d’entrée: 11 mQ

- Mesures de tensions continues: 7 gam-
mes:1,6-5-15-50-150-500-1500V,
avec probe H.T. jusqu’a 30.000 V

- Mesures de tensions alternatives

5-15-50-150 - 500 V

- Mesures de résistances de 0,1 Q 3
1000 MQ

- Mesures de capacité de 10 pF a 2000 uF
- Utilisation dans la gamme de fréquence :
30 Hz a 50 kHz, avec sonde jusqu’a
250 MHz

- Echelle graduée en dB: — 10 34 5 dB

- Alimentation par transformateur 125-
220V

1.5 -

Référence 140.4406
Prix 505 F

(frais de port et d’emballage inclus)

controleur
universel

10.000 Qv

MESURES

- Tensions continues:1-3-10-30-100
300 - 1000 V fin d'échelle; sensibilité
10000 Q/V

- Tensions alternatives: 3-10 - 30 - 100 -
300 - 1000 V fin d'échelle; sensibilité
3160 Q/V

- Tensions de sortie: 3 - 10 - 30 - 100 -
300 V fin d’échelle

- Courants continus: 100 pA - 1 mA -
10 mA - 100 m-A 1 A fin d’échelle

- Résistances: de 0 4 2 MQ en deux gam-
mes, gamme de O & 20000 Q, milieu
d’échelle 200 Q: gamme de 0 3 2 M Q,
milieu d'échelle 20 000 Q

- Niveau:5gammesde—12dBa + 52dB
niveau de référence 1 mW sur 600 Q
Référence 140.1809

Prix 132 F

(frais de port et d’'emballage inclus)
fose s e il S s R E T

transistormeétre

- Possibilité de contrdle des transistors
P.N.P. et N.P.N. et des diodes

- Mesures du coefficient B en deux por-
tées: 250 et 500 f.e.

- Mesure du courant résiduel ICBO

- Mesure du courant direct et indirect
d’une diode

- Alimentation interne a 3 éléments, de
1.5 V.

Référence 140.4407
Prix 182 F

(frais de port et d’'emballage inclus)




chargeur de batterie
professionnel

BRITERY (HARGER

- charge: 6V -12V - 24V - courant maxi
A

alimentation: 220 V

amperemeétre de visualisation de charge
dispositif de protection automatique
cables de sortie avec pinces pour batterie
Réf. 140.4615

Prix 285 F

(frais de port et d’'emballage inclus)

interphone

(Portier électrique pour petits immeubles)

- alimentation: 12 V c/c stabilisés - 12 V
CA pour circuits de commande “ouvre-
porte” - dimensions: 165 x 125 x85 mm.
- poste extérieur amplifié: entiérement
transistorisé - microphone a charbon haute
sensibilit¢ - H.P. magnétodynamique
@ 70 mm - 6 transistors - dimensions :
185x165 mm.

- postes intérieurs : deux postes avec inter-
phones muraux - commande d’ouverture
de porte - sonnerie incorporée - micro-
téléphone.

Réf. 140.4614

Prix 330 F

(frais de port et d'emballage inclus)

Ces 5 sous-ensembles
constituent les éléments d’un récepteur

amplificateur FI-FM

- Bande passante FI (a 3 dB) 200 kHz
+ 10% - Amplitude du signal de sortie BF :
320 mV (pour une excursion de = 75 kHz)
- Taux de distorsion: < 0,4% - Alimenta-
tion: 12 V 30 mA - Dimensions: 20,5 x
50%132,5 mm.

Réf. 560.4376

Prix 149 F

(frais de port et d’'emballage inclus)

ampli B.F.

- A circuit intégré P: 4,5 W

- Comprenant: préamplificateur - driver -
amplificateur de puissance PUSH-PULL.
Réf. 560.4613

Prix 84 F

(frais de port et d’emballage inclus)
L TR A e L M MR T

décodeur stéréo

- Tension d’entrée maxi: 0,7 V eff. (signal
multiplex) - Taux de distorsion: < 0,5%
(1 kHz) - Désaccentuation: 50 us - Ten-
sion d'alimentation: 14 V - Dimensions :
30x45x140 mm

Réf. 560.4378

Prix 104 F

(frais de port et d'emballage inclus)

platine AM
(PO - GO)

avec cadre ferrite

- Gammes de fréquences: PO: 510 a
1620 kHz - GO: 150 3 340 kHz

- Sensibilité: 53 7 uVv

- BF: amplitude du signal
> 150 mV

- Tension d‘alimentation: 12 V
- Consommation: 19 mA

Réf. 560.4377

Prix 229 F
(frais de port et d'emballage inclus)

FERRERWSINAr T S I AR T
tuner f.m.

de sortie:

- Gamme couverte: 87,5 a2 108,5 MHz

- Sensibilité: 3 uV

- Bande passante: 280 kHz

- Aérien: 50 - 756 Q (asymétrique) - 240 -
300 Q (symétrique)

- Alimentation: 12 V

- Dimensions: 46 x 54 x 80 mm

Réf. 560.4379

Prix 179 F

(frais de port et d’'embaliage inclus)

chaine HI-FI
stéréo

Amplificateur tuner LR 7410

(Réf. 140.4414) 1580 F

Amplificateur :

- puissance de sortie 2 x40 W efficaces -
2 x 60 W musicaux - impédance de charge :
8 Q par voie - prise P.U. magnétique:
3,5 mV/47 kQ, prise P.U. piézo: 130 mV/
1 mQ ,prise magnétophone: 30 mV/70kQ,
prise supplémentaire : 4 mV/33 kQ -
raéponse de fréquence: 10 Hz & 50 kHz a

dB.

Tuner FM stéréo

- gamme de réception: 87 a 105 MHz,
accord continu sur toute la gamme, avec
réglage fin plus quatre stations prérégla-
bles - vu-metre a zéro central - prise d'an-
tenne symétrique 75 Q - sensibilité stéréo
5uV.

Platine tourne-disque Hi-Fi

a cellule magnétique

(Réf. 120.4417) 960 F

- table de lecture & deux vitesses - porte-
cellule a fixation au standard international
- compensation de la poussée latérale
ajustable - dispositif hydraulique de mon-
tée et de descente de bras - relevage auto-
matique du bras en fin de disque - fonc-
tionne sur tous secteurs alternatifs 50 Hz
- filtre avec cellule magnétodynamique
super MGP400.

Baffles NL 25 K

(Réf. 140.4415) 250 F ['unité

- ébénisterie support H.P., hauteur 630 mm
- largeur 340 mm - profondeur 260 mm -
épaisseurdu bord 20 mm - paroisintérieures
doublées d'un revétement absorbant

Haut-Parleurs

(Réf. 140.4416) 400 F ['unité

- un woofer, 206 mm de diamétre - un
médium, 8 chambre de compression: 126
mm de diamétre - un tweeter, 94 mm de
diameétre - un filtre trois voies f.c. = 500
+ 4500 Hz, impédance 8 Q - puissance
nominale 25 W - puissance musicale 40 W.

L'ensemble référence 140.4522
Prix 3720 F

(frais de port et d’'emballage inclus)

(Les composants de ce kit peuvent étre
vendus séparément.)

Eurotechnique :

Composants et sous-ensembles

3 @ eurelec

21000 DIJON

Ces kits sont en vente aux adresses (ci-dessous). Vous pourrez éga-
lement vous les procurer en écrivant a : EUROTECHNIQUE 21000

DIJON

21000 DIJON (Siége Social)
Rue Fernand Holweck - Tél. : 30.12.00
75011 PARIS

116, rue J.-P. Timbaud - Tél.: 355.28.30/31

69002 LYON
23, rue Thomassin - Tél. : 37.03.13

68000 MULHOUSE
10.rue du Couvent-Tél.:45.10.04

1050 BRUXELLES
80. rue Lesbroussart

1211 GENEVE 24
5, route des Acacias

13007 MARSEILLE CASABLANCA

104, boulevard de la Corderie 6, avenue du 2 mars
Tél.:54.38.07 TUNIS

59000 LILLE 21 ter, rue Charles-de-Gaulle
78/80, rue Léon Gambetta - Tél.: 57.09.68 ABIDJAN

57000 METZ Carrefour France Amérique
58, rue Serpenoise (passage) face gare de Treichville
Tél.:75.32.80 B.P. 7069

BON DE COMMANDE

[J Je, soussigné : NOM

PRENOM

ADRESSE : Rue

Ne

Code Postal :

[ 1) Désire recevoir le (ou les) kit(s) suivants :

Désignation : réf. Prix
réf. Prix
réf. Prix

les Centres Régionaux.

(] 2) Désire recevoir votre documentation n F 162 sur vos kits.
* Frais de port et emballage inclus, ces frais sont & déduire pour achat sur nlace dans

NO 1524 - Page 29




A TOULON UN SPECIALISTE DE L'ELECTRONIQUE

R. ARLAUD

® TOUTES LES PIECES DETACHEES ELECTRONIQUES
® APPAREILS DE MESURES

® TRANSFORMATEURS D’'ALIMENTATION

® CONNECTEURS - CIRCUITS IMPRIMES

® AUTORADIO - PYGMY - RADIOLA - OPTALIX

® CHAINES HIFI - TELEVISIONS - RADIOS

® ANTENNES AUTORADIO ELECTRIQUE

AMTRON -B.S.T - BRONSON

DISTRIBUTEUR :

AUDAX - CHINAGLIA - DUAL - GARRARD - HIRSCHMANN - L.T.T. - JEAN RENAUD - KF
POLY PLANAR - RADIO-TECHNIQUE - RADIO CONTROLE - S.LA.R.E. - TOUTELECTRIQUE
SEM - T.O.A. - RADIOLA - CONTINENTAL EDISON - Etc.

Ehvois dans toute la France contre remboursement

R. ARLAU %}0:, (Sf) ?ﬁ -IgsF_%asternité, 83100 TOULON

Ouvert du lundi au samedide 8 h 30 a 12 hetde 14 h30a 19 h

NOS CONSEILLERS TECHNIQUES AU SERVICE DES AMATEURS ET DES PROFESSIONNELS

. decouvrez £= fa%ire
I'electronique ! g™

Sans “maths” ni connaissances scientifiques préalables, ce nouveau cours complet,
trés clair et trés moderne, est basé sur la PRATIQUE (montages, manipulations, etc.) et
I'TMAGE (visualisation des expériences sur oscilloscope).

-~ 1-CONSTRUISEZ | 2 - COMPRENEZ 3 - ET FAITES PLUS DE
UN LES SCHEMAS 40 EXPERIENCES

OSCILLOSCOPE S
Avec votre oscilloscope, vous verifierez
Avec cet oscilloscope por- le fonctionnement de plus de 40 circuits :

tatif et precis que vous action du courant dans les circuits, effets magnétiques,
construirez et qui restera redressement, transistors, semi-conducteurs, amplifi-
votre propriété, vous vous de montage et de circuits fon- cateurs, oscillateur, calculateur simple, circuit photo
familiariserez avec tous les damentaux employées couram- électrique, récepteur et eémetteur radio, circuit retar-
composants electroniques, ment en éelectronique dateur, commutateur transistor, etc

Pour recevoir sans engagement notre brochure couleurs
GRATUIT I 32 pages, remplissez et envoyez ce bon a
. LECTRONI-TEC, 35801 DINARD

- l
I =arsg\Ny-r== } i o

Enseignement privé par correspondance
REND VIVANTE L'ELECTRONIQUE
35801 DINARD

ADRESSE S — e

RAPY

o o @ . Envoyer ce 20
GRATUIT! un cadeau spécial a tous nos étudiants pour s dera e |
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LES C/CLADES

RADIO

11, bd Diderot - PARIS 12°

Face gare de Lyon
Tél. 628.91.54 et 343.02.57

de 9 hal2 hetde 14hal9h

Minimum d’envoi 50 F
Contre/rembt et colis gare, frais en sus. Réglement en timbres ac g(»[)lé jusqua 100 F

Ouvert ts les jours sauf dim. et jours fériés.

¢ port et emballage. jusqu’'a 3kg :1CF - de 3 a5 kg : 15 F - au-dela tarif S.N.C.F

DEPOSITAIRE Mpgu 8; :.gg

MPSU s
SEMI-CONDUCTEURS MPSU 0O6.... 6,00
MPSU 10.... 8,00
MOTOROLA MPSU 51.... 6,00
MPSU 55.... 6,00
MPSU 56.... 6,00
TTC MJ2500.... 29,00 MR 501 ..... 5,50
BC 107 s 290 MJ2941.... 46,00 MR 502 ..... 6,00
BC 107 A.... 3,00 MJ2955.... 15,00 MR 504 ..... 7,50
BC 107B.... 3,00 MJ3000.... 25,00 MR 751 ..... 6,00
BC 108 ...... 280 MJ3001.... 3500 MR 752 ..... 6,00
BC 10BA.... 2,90 MJ4502.... 55,00 MSS 1000 3,75
BC 108 B.... 3,00 MJE 370 . 12,00 Mz 500-16.. 3,00
BC108C.... 3,20 MJES520.... 10,00 Mz 2361.... 6,00
BC 109 ..:... 3,20 MJE 1090... 32,00 |N 4001 ..... 1,20
BC 109B.... 3,50 MJE 1100... 22,00 |N 4002 ..... 1,30
BC 108C.... 3,75 MJE2801... 14,50 |N 4003 ..... 1,40
BC 178 ...... 290 MJE2955... 15,00 |N 4004 ..... 1,60
BC178C.... 3,00 MJE3055... 15,00 |N5236B... 3,00
BC178B.... 3,00 MLM 309K .. 32,00 |N5242B... 3,00
BD 607...... 8,00 MM 3007 ... 22,00 2N 1711 .... 4,75
BD 609...... 9,00 MM 4007 ... 25,00 2N 1893 .... 6,00
MC 1303 L.. 29,00 MM 4037 ... 12,00 2N 2219S.. 4,50
MC 1310 P.. 39,50 MPF 122 .... 8,00 oN 2222 .... 4,50
MC 1312 P.. 30,00 MPS B6571... 2,50 2N 2222A.. 4,75
MC 1410G . 25,00 MPS 6515... 3,00 2N 2905 .... 5,50
MC 1708 CG 950 MPSAOQS.... 3,50 2N 2905A .. 5,50
MC 1741 CP2 12,50 MPSAO06.... 3,50 2N 3055 .... 15,00
MC 1741 G . 15,00 MPSA13.... 4,00 2N 4871 .... 9,00
™MD 8001.... 21,50 MPSA20.... 2,50 2N 5087 .... 3,00
MD BOO2.... 23,50 MPSAS55.... 3,50 2N 5210 .... 3,00
MD 8003.... 25,00 MPSA56.... 3,75 2N 2646 .... 11,00
MJ 802...... 52,00 MPSA70.... 250 2N5777 .... 12,00
MJ901...... 35,00 MPSLO1.... 3,00 2N5457 .... 6,00

MJ 1001 .... 29,00 MPSL 51 .... 3,00 ETC.

LA MAISON DU

POTENTIOMETRES

Type P20 sans inter, axe plastique 6 mm, de 47 @ a 47 M
4,7 M, en log

Type P20AI avec inter, axe 6 mm en log de 4,7 k.,

Type double sans interenlinetlogde2x1k a2x1M
Type double avec interenlogde 2 x 2,2 ka2x1M
Série 45 Import axe 6 mm sans inter lin 1k a1 M

Série AY45 idem double inter en.log 5k a1 M Prix
POTENTIOMETRE PISTES MOULEES

1k2, 2,2k, 4,7k, 10k2, 22k, 47 k2, 100 k2, 220 k2, 470k2, 1 MR, en linéaire 11

POTENTIOMETRES MINIBOB
47 2, 100 2, 220 2, 470 2, 1 k2, 22K, 4,7Kk2, 10KkQ *++eeerrerrsseusseniiess q

POTENTIOMETRE PRECISION 10 TOURS 100 2 lin
POTENTIOMETRE BOBINE de 25 2 a 20 k2 20 watts

POTENTIOMETRES BOBINES

5 2, 25 2, 50 2 en 5 watts

10 2, 25 2, 50 2, 100 2, 200 2 en 10 watts
10 2, 25 2, 50 2, 100 2, 500 2 en 25 watts
POTENTIOMETRES SFERNICE PE25
4,7 k2, 10 k, 22 k, 47 k, 220 k en linéaire

en lin, de 2,2 k

DECODEUR STEREOPHONIQUE
A CIRCUIT INTEGRE

~
T
==

Permet, 2 l'aide d'un tuner FM monophonique dont le niveau de
sortie atteint 0,6 a 2,2 V, de restituer les canaux droit et gauche
d'une émission stéréophonique. Comporte une entrée et deux sor-
ties G et D. Indicateur lumineux par diode LED des émissions sté-
réophoniques. Commutateur automatique mono/stéréo. Aucun bobi-
nage. Un seul réglage d'accord par résistance ajustable. Circuit
imprimé en verre époxy équipé d'un circuit intégré
Motorola MC1310P. Alimentation 9 a 13 V. Le kit 85 F
complet.

POTENTIOMETRE

46, rue Crozatier - 75012 PARIS - Tel. : 343-27-22

Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi de 9 h 30 & 12 hedres et de 14 heures a 19 heures.
Minimum d’expédition 30 F + port et emballage - 8 F jusqu’a 2 kg, 15 F de 2 a 5 kg, au-dela tarif S.N.C.F. - Contre-rembours. frais en sus.

9,60
3,00

1,50
4,60

5,00

POTENTIOMETRES A GLISSIERE

Course de 40 mm fixat. C.l. lin et log 5k, 10k, 25k 50k 100k, 500k, 1 M®.

POTENTIOMETRES A GLISSIERE

Type 8 lin. 220 2, 470 2, lin. ou log. 1k2, 2,2k2, 4,7 k2,

10K2, 22 k2, 47 k2, 100K, 220k, 470k2, 1M, Prix....{.

POTENTIOMETRES A GLISSIERE

Type P lin. lin ou log 1k, 2,2k, 4,7 k2, 10k, 22 k2,
47 k2, 100k, 220 k2, 470kR2, 1 MR,

Boutons pour modeles S et P avec index
Bouton luxe .. ... gib ibipiaisieeri 8 s S AEHmE S § yivteniamIaTesy & 8 ETTONEYe, € 8 § WURAAIE NS LA b o

POTENTIOMETRES AJUSTABLES

Au pas de 2,54 de 100 2 a 1 M2 VAO5SV et VAOSH

POTENTIOMETRES A GLISSIERE

Type 158 fixation C.l., lin 1 k , lin ou log 27,5 s

Type 2-158 idem mais en double piste, lin. ou log. 2 x 10 k2, 2 x 25 kQ,
2 x 50k, 2 x 100 k2, 2 x 250 k2, 2 x 500 k2, 2 x 1 MQ.

POTENTIOMETRES AJUSTABLES

Au pas de 2,54 de 100 Q a3 1 MQ

POTENTIOMETRES A CURSEUR

71 mm de course

pe i série 10360, lin. ou log.
25 k€2, 50 k2, 100 k2, 250 k2, 500 k2, 1 MQ.

Prix avec bouton

Série 10431 tandem stéréo double piste, 1 curseur, lin. ou log. 2 x 10 k€,
2 x 25k2,2 x 50k, 2 x 100k, 2 x 250 kN, 2 x 500 kQ2, 2 x 1 MQ.

Prix avec bouton

Rectiligne type prof el en

Série 10428 stéréo double piste, 2 curseurs,
lin.ou log. 2 x 10 k2, 2 x 25 k€, 2 x
B0 kQ, 2 x 100 kQ, 2 x 250 kQ, 2 X
500 k2, 2 x 1 MQ.

Prix avec boutons

AINSI QUE LE PLUS GRAND CHOIX DE POTENTIOMETRES DE
TOUTES SORTES.
NOUS CONSULTER PRIX PAR QUANTITES.




PONT DE MESURE 403 K

- Pont de Wheatstone : 10 Ohms a 10 Megohms
Précision : 1 %

- Pont de Sauty : de 10 pF a 10 WF

Précision : Gamme 100 pF : 2 %

Gammes 1 nF, 10 nF et 100 nF :-1 %

Gamme 1 F: 5%

En position ‘‘ Pont ouvert'' possibilité de procéder a
la comparaison de valeurs standards et a |'égalisation
de self-inductances.

- Alimentation : 6 piles torches de 1,5 V

MULTIMETRE NUMERIQUE 144 K

. Tensions continues + : 5 gammes de 200 mV
a 1000 volts - résolution 0,5 mV.

. Tensions alternatives : 5 gammes de 200 mV §
4 700 volts - résolution 0,5 mV.

. Résistances : 5 gammes de 200 Q a 2M Q
- résolution 0,5 Q.

. Impédance d’entrée:10 MQ constants.

. Alimentation secteur : 110-220 volts.

GENERATEUR BF 465 K

- Fréquences : 20 Hz & 200 kHz en 4 gammes

- Tension de sortie maximale : 2 V eff. en sinusoidal
et 2 Vcc. en rectangulaire. .

- Position spéciale pour I’attaque des circuits TTL

- Impédance de sortie :

150 ohms sur les positions atténuées.

- Réponse en fréquence : + 2 dB

- Alimentation : secteur 125/220 V

GENERATEUR BF 163 K

. Fréquences de 10 Hz & 1 MHz en
5 gammes.

. Formes de signaux : sinusoidal et
rectangulaire.

. Tension de sortie : de 1 mV a 10
volts réglable par double atténua-
teur.

. Impédance de sortie : 150 ohms.

. Distorsion : inférieure a 0,3 %

GENERATEUR BF 466 K

- Fréquences : 5 gammes de 10 Hz a 1 MHz

- Forme de signaux : sinusoidal et rectangulaire

- Sortie spéciale permettant d'obtenir en rectangulaire
ces fréquences dans un rapport de 1/10

- Sortie du pilote en sinusoidal

- Tension de sortie : de 1 mV a 10 V

- Sortie spéciale & niveau constant pour I'attaque des
circuits TTL

- Impédance de sortie : 150 )

- Distorsion inférieure a : 0,4 %

. Alimentation secteur : 110 - 220
volts.

ALIMENTATION STABILISEE 133 K

. Tensions continues : de 0 & 30
volts avec réglage fin + 3 volts.

. Limitation de courant réglable de
0a1 ampére.

. Intensité de sortie max. : 1 ampére.

. Instrument de Controle commutable
en voltmetre ou ampeéremétre de

- Gamme de fréquence : 10 Hz - 100 MHz

- Signal BF pouvant étre décelé : 50 w.V

- Sensibilité HF avec sonde détectrice : 3 mV pour

0 dB (signal HF mod. 30 %)

- atténuateur d'entrée : de 0 & 60 dB par bonds

de 20 dB

- Impédance d’entrée : environ 500 kQQ (pos. 0 dB: 200 k())
- Puissance ynodulée : environ 0,5 watt

- Prise sortie BF : pour branchement d’'un oscilloscope
- Générateur d’ondes carré incorporé

- Fréquence environ 1 kHz. Tension de sortie réglable
de 0 a 3 Vce

- Alimentation : piles (6 torches 1,5 volt )

ou ext. 9 volts.

- Alimentation secteur 110 ou 220 volts - 50 Hz sortie.
; . Ali ation secteur 110 - 220
SIGNAL TRACER 402 K vols.

o Bande passante de 5 Hz a 5 MHz
(% 3 dB) impédance d’entrée 1 MS.
S’adapte & tout oscilloscope

Porte la sensibilité de I'oscillos-
cope de 100 mV/Div a 10 mV/Div
Sortie synchronisation sélection-
nable

Fréquence de découpage 2 kHz et
00 kHz

Atténuateur & 4 positions étalon-
nées compensées sur chacune des
voies

]
1 Profession :

'---------------------------------------—- L3 B B & % B &8 & § & § § § B B F ¥ ¥ )

v Je désirerais recevoir votre nouveau catalogue couleur CENTRAD/KIT (ci-joint 3 F en timbre) - Nom : —

ﬁ

adresse :
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59 avenue des Romains 74000 ANNECY - FRANCE - Tél : (50) 57-29-86
TELEX 30794 CENTRAD-ANNECY — C.C.P. LYON 891-14

BUREAU DE PARIS: 57, rue Condorcet - PARIS 9¢ - Tél : 285-10-69




ne perdez
plus de
temps !

choisissez un

~RADIO - KIT

ensembles complets en piéces détachées & monter soi-méme sur
un circuit imprimé entiérement prét a I'emploi, en suivant un livret
de montage fourni avec chaque kit. Formule exclusive de vente
par correspondance. Prix TTC. Joindre 6 F pour frais de port.

Pas de contre-remboursement, paiement a la commande par che-
que bancaire, postal ou mandat-lettre a 'ordre de Radio-Kit, com-
mandes a adresser 212, rue St-Maur - 75010 Paris, pour tous
renseignements: Tél. : 205-81-16.

RK 101 RECEPTEUR PO. Réception sur
antenne écoute sur H.-P. @ 70 mm, 2 tran-
sistors, montage facile. Alimentation 9V,
complet avec H.-P.

RK 102 RECEPTEUR PO/GO. Commutateur
de gammes. Accord par CV. Cadre ferrite
200 mm. Montage reflex, écouteur cristal
fourni avec le kit.

RK 103 MINI-AMPLI BF pour récepteur ci-
dessus écoute sur H.-P. @ 70 mm. Equipé de
6 transistors, le kit complet avec H.-P. - ali-
mentation 9 V.

RK 110 INTERPHONE. 3 postes secondaires
avec appel - ampli puissance 300 mW. Permet
de converser en 3 points différents & partir
d’un poste principal, équipé d’'un commutateur
6 touches. Alimentation 9 V, livré avec H.-P.
pour poste principal.

RK 111 HAUT-PARLEUR supplémentaire
pour poste secondaire.

RK 112 AMPLIFICATEUR BF 4 W pour élec-
trophone ou cassettes. Contrdles de volume
et de tonalité, 4 transistors sortie sur
‘AD161/AD162 en 82 alimentation 12 2
18 V.

RK 113 ALIMENTATION SECTEUR pour un
ou deux modules ci-dessus complété avec
transformateur.

RK 114 AMPLIFICATEUR BF HI-FI 35 W.
Alimentation 54 V, transistors Motorola,
impédance d'entrée 90 kf2. Sortie 8 2. Dis-
torsion a8 P. max. 0,5 %.

RK 116 ALIMENTATION SECTEUR pour
amplificateurs 35 W prévue pour l'alimenta-
tion de deux modules - non régulée avec
transformateur.

45 F

50 F

45 F

S50F
12F

60 F

50 F

180 F

120 F

RK 130 LUMIERE PSYCHEDELIQUE 2 voies
- puissance 1 500 W par canal, réglage séparé
sur chaque voie, alimentation 110 ou 220 V.

RK 131 LUMIERE PSYCHEDELIQUE 3
VOIES - puissance 1 600 W par canal - sépa-
rations, graves médiums, aigus, réglage séparé
sur chaque voie.

RK 132 ORIGINAL PSYCHEDELIQUE. Dispo-
sitif permettant d’améliorer la sensibilité et
de déclencher tous les psychédéliques, sans
fils de liaison gr@ce & un amplificateur spécial
et un microphone avec alimentation secteur
et transformateur.

RK 132 bis MICROPHONE, style enregistre-
ment cassette avec arr8t et cordons DIN.

RK 133 STROBOSCOPE équipé d'un tube 3
éclat 150 joules. Le kit complet sur circuit
verre époxy avec tube et potentiométre de
réglage de la fréquence des éclats - alimen-
tation 220 V.

RK 134 STROBOSCOPE ALTERNE, type a
bascule deux fois 150 joules, le kit complet
sur circuit verre époxy avec 2 tubes et poten-
tiométre de réglage de la fréquence des éclats
- alimentation 220 V.

RK 135 GRADATEUR de lumiére - puissance
1200W en 220V, réglage continu du
dosage.

RK 136 CLIGNOTANT ALTERNE, grande
puissance ou « flip-flop» 1 200 W par canal
en 220 V, réglage de la fréq par poten-
tiomatre.

RK 137 VARIATEUR de vitesse pour per-
ceuse électrique - puissance 500 Wen 110 V,
1000 W en 220 V.

65 F

95 F

110F
25 F

150 F

250 F
45 F

75 F
65 F

RK 140 RELAIS ACOUSTIQUE a enclenche-
ment - déclenche et coupe 3 distance aux cla-
quements de mains les lumidres d’'une pidce
ou tout autre appareil électrique - équipé de
7 transistors avec microphone et relais ali-
mentation 9 3 12 V.

RK 141 COMMANDE SONORE simple ou vox
pour magnétophone, réagit & tous les sons
- équipé de 4 transistors avec relais et circuit
verre époxy, alimentation 9 a 12 V.

RK 142 MICROPHONE DIRECTIONNEL pour
chasse aux sons, équipé 4 transistors, prévu
pour microphone genre K7 (référence RK132
bis). Détails de réalisation du canon acous-
tique, circuit époxy avec écouteur cristal, ali-
mentation 9 V.

RK 144 DETECTEUR DE NIVEAU de bruit
ambiant, seuil de déclenchement réglable,
visualisation par témoin lumineux, équipé de
quatre transistors dont 2 « Darlington » avec
micro piezo électrique circuit verre époxy, ali-
mentation 9 V.

RK 145 DETECTEUR D'ELECTRICITE STA-
TIQUE, 3 transistors dont un effet de champ,
visualisation par témoin lumineux, circuit
époxy, alimentation 9 V.

RK 148 THERMOSTAT électronique fonc-
tionne dans une plage de régulation réglable
de 00 3 100 oC, équipé d'un relais de sortie,
complet avec alimentation secteur et trans-
formateur 220 V.

RK 148 SIRENE électronique pour antivol,
maison ou alarme. 6 transistors dont 2 de
puissance, 3 réglages, 3 W sous 12V, 8 W
sous 18 V. Circuit verre époxy, sortie prévue
pour H.-P. 8 .

125 F

55 F

60 F.
45 F
25 F
85 F

85F

RK102

RK 134
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Balance peése pick-up

Mallette pouvant contenir
12 tes

Trousse d’entretien pour
tétes d’enregistrement
lecture et effacement

de magnétophones.

Barrette pour

T LIy
les cahles
de liaison.
=== 0u les fils
—— clectriques

e rat te. T2 J

Colleuse pour bande magnétique
de largeur (6,35 mm).

Nécessaire de nettoyage
pour pointe de lecture.

ot

Nécessaire d’entretien pour les
agnétophones a cassettes
avec colleuse pour bande
de largeur 3,2 m
/ Niveau pour assurer

I’horizontalité de la
table de lecture,

Chez votre spécialiste ik
Demandez I'éventail de tout ce que

Bib ainnovs pour améliorer votre
confort d’audition Hi-Fi.

GIBﬂT HAmﬂa sélectionné

tou§ ces accessoires et les
expédie dans toute la France.

CIBOT 136 Bd Diderot Paris 12¢
Métro : Reuilly-Diderot Tél. 346.63.76
FILM & RADIC 6. rue Denis Poisson - PARIS 17*
e T

| - 755-82-94

Garrard-Frank-Bib ~Jensen
Excel-Sound- LAFAYETTE
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CHEZ VOTRE SPECIALISTE HI-FI

HI-FI FRANCE 1 & s

15009 PARIS - Tél. 824-61-02

Métro : Cadet et Lepeltier

a sélectionné ces cellules

et les expédie dans toute la France

Diffusé par

6, rue Denis Poisson 2 _Rib.
FllM & RADIU 75017 PARIS Garrard-Frank-Bib-Jensen

Tél. 755-82-94 Excel-Sound-Lafayette
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édition :
Journal Hebdomadaire

couvre tous les aspects de I'Electronique avec

ses éditions spécialisées :

1) LE HAUT-PARLEUR. Edition générale, vulga-

risation : Son, télévision, radio, électronique.

2) H.-P. - ELECTRONIQUE PRATIQUE. Initia-

tion des jeunes, amateurs, bricoleurs, débutants.

3) H.-P. - QUESTIONS ET REPONSES. L'élec-

tricité et I'électronique dans la vie de tous les

jours, expliqués et commentés.

4) H.-P. - ELECTRONIQUE PROFESSION-

NELLE. Au service des ingénieurs, techniciens,

industriels. Information et formation permanen-

tes.

Au total : ; .

L'ENCYCLOPEDIE DE L'ELECTRONIQUE
d’aujourd’hui et de demain.

La plus forte diffusion de la presse spécialisée
a la portée de tous.

ELECTRONIQUE
22 PRATIQUE

REALISEZ VOUS-MEMES Une alimentation stabilisée réglable de 0 a20V........... 36
Un clignotant a circuitintégré ............................ 42
Un indicateur de changement de direction ................. 46
Un alcooltest électronique . ................cccivvininnnnn. 60
Un amplificateur pour guitare électrique de 40 Weff ....... 66
Un thermomeétre électronique a LED....................... 71
Une alimentation stabilisée 5 V pour les circuits intégrés... 85
EN ENCART Premiére partie du guide des semi-conducteurs (2° partie le
moig prochain) ... 0 0 L e
PRATIQUE ET INITIATION Le transistoren question................vvuveuvnnennennns 76
LaEN simplifiee ... ... . 0. sl a e a U 80
DIVERS Noslecteurs@erivent... ... ........ ...« veidiicaciiniais 85

ADMINISTRATION-

REDACTION

43, r. de Dunkerque, 75010 PARIS
Tél.. : 285-04-46 (lignes groupées)
C.C.P. Paris 3793-60

Commission Paritaire n° 23 643

Société anonyme au capital
de 120 000 F.

2 a 12 rue Bellevue - 75019 PARIS
Tél. : 202-58-30

Directeur de la publication :
A. LAMER

Directeur technique :
Henri FIGHIERA
Rédacteur en chef :
Bernard FIGHIERA

Prix d’un numéro

... 4,50 F

ABONNEMENT D'UN AN
COMPRENANT :

14 numéros HAUT-PARLEUR

dont 2 numéros spécialisés.
Haut-Parleur Panorama Hi-Fi.
Haut-Parleur Spécial Sono

12 numéros HAUT-PARLEUR :

« ELECTRONIQUE PRATIQUE »

dont 1 numéro spécial radiocommande
11 numéros HAUT-PARLEUR :

« ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE »
12 numéros HAUT-PARLEUR :

« QUESTIONS ET REPONSES »

IETE AUXILIAIRE SOCIETE DES PUBLICATIONS 2 a 12, Bell . 75019 PARIS F ,
e et RADIO-ELECTRIQUES C.C.P. 42419 PARIS FRANCE ....... 125 F
ET SCIENTIFIQUES ETRANGER 190 F

En nous adressant votre abonnement
précisez sur |‘enveloppe

« Service Abonnements »

Les réglements en espéces, par
courrier, sont strictement interdits.

ATTENTION! Si vous &tes déja
abonné, vous faciliterez notre tache
en joignant a votre- réglement soit
I'une de vos dernigdres bandes-
adresses, soit le relevé des indica-
tions qui y figurent.

% Pour tout changement d’adresse
joindre 1 F et la derniére bande.




Pour la mise au point de vos maquettes,

UN

MINI -
LABORATOIRE
E&ELECTRONIQUE
QUATRE

ETAPES

* Voir le N© 1520
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Alimentation stabilisee 2 a 20 volts

RES facile a réaliser, et ne néces-

I sitant aucune autre mise au point
que |'étalonnage final du potentio-
meétre commandant la tension de sortie,
cette alimentation posséde cependant les

perfectionnements de bien des appareils
beaucoup plus coliteux.

Elle est, notamment, pourvue d'un dis-
positif électronique de limitation du cou-
rant de sortie. Grace a lui, une mise en
court-circuit accidentelle des bornes de

sortie ne se traduit par aucune catas-
trophe : c’est un avantage important sur
une table de travail, ou les pinces « cro-
codile » et les fils s’en donnent a cceur
joie.

L'économie principale a été réalisée par
la suppression du voltmeétre. L’affichage
direct sur un cadran solidaire de l'axe
du potentiométre, permet une précision
équivalente... pour un prix sans commune
mesure avec celui d'un galvanometre de
dimensions lisibles.

| - Schéma
de l'alimentation

Pour faciliter I'analyse de ce schéma,
nous en décomposerons la description en
trois sous-ensembles, qui remplissent
chacun une fonction bien déterminée : le
redressement et le filtrage, la régulation
de tension, et pour finir la limitation de
courant.

1) Redressement et filtrage.

La tension alternative @ 50 Hz fournie
par le secteur, est appliquée au primaire
du transformateur, a travers l'interrup-
teur de mise en marchel, et un fusible
de protection.

Deux cas doivent &tre considérés, selon
la tension dont on dispose. Si - et il s'agit
maintenant du cas le plus fréquent,
I'E.D.F. vous délivre une tension de
220 volts, les deux enroulements primai-
res du transformateur seront connectés
en série, comme le montre la figure 1.
Le fusible de protection est alors calibré
pour une intensité de 100 mA. La
figure 6, a précise le montage pratique
du transformateur.

Dans le cas d'un réseau de 110 volts,
les deux enroulements primaires du
transformateur sont connectés en paral-
lele, comme le montre le schéma de la
figure 2. Les connexions a réaliser sont
alors celles de la figure 6, b, et le fusible
de protection doit étre calibré a 200 mA.

Fus.200mA TR

1oV =
! |
Secteur N0V

o

2N3055
_
i @ Fus. 200mA
1 ( 1oV 12v
: .
o
=2
: | Tanr Secteur
DZ1 E (25V) 10V 12v
@.

Fig. 1. et 2. - Cette alimentation stabilisée est réglable de 0 a 20 V et posséde toutes les protections néces-

saires en cas de courts-circuits accidentels. Elle peut en conséquence étre mise entre les mains d’'un débu-

tant...
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Dans tous les cas, les deux enroule-
ments secondaires, délivrant chacun une
tension efficace de 12 volts, sont bran-
chés en série pour fournir 24 volts,
comme on peut le voir sur les schémas

de principe des figures 1 et 2, et sur -

les schémas pratiques des figures 6, 1
et 6,b.

Le redressement s’effectue sous dou-
ble alternance, grace aux- quatre diodes
D, a D4, toutes de type 1N4004. Enfin,
le filtrage est confié a un condensateur
chimique de forte valeur, C;, dont la
capacité est de 1 000 uF, et qui doit pou-
voir supporter une tension continue de
40 volts (fig. 1).

2) Régulation de tension (fig. 1).

La tension de référence est fournie par
deux diodes zéner DZ, et DZ, dé 10 volts
et 12 volts respectivement, soit au total
22 volts. Le courant inverse qui traverse
ces diodes (rappelons en passant que
dans une diode zéner utilisée en régu-
lation de tensions, la cathode est connec-
tée au pdle + de l'alimentation), est
imposé par la résistance Rg de 1,2 kf2.

Entre la masse et la cathode de DZ;,
on dispose donc d'une tension stable de
22 volts. Le potentiométre P de 4,7 kf2
permet d'en prélever sur son curseur, une

fraction variable entre 2 volts et 22 volts
environ, puisqu’il est monté en série avec
la résistance talon R; de 470 2.

Cette tension est alors reportée sur la
base du transistor T3, NPN de type
2N3053. T3 et T4 (ce dernier étant un
2N3055), sont associés en montage Dar-
lington, ce qui fournit un grand gain en
courant. On retrouve finalement la ten-
sion stabilisée, diminuée de la chute de
tension dans les deux jonctions émet-
teur-base de T3 et T4, sur I'émetteur de
ce dernier transistor, c'est a dire a la
sortie de l'alimentation.

Pour obtenir une bonne stabilité a vide
ou aux trés faibles courants, il est néces-
saire de consommer le courant de fuite
de I'étage Darlington: c'est le rdle de
la résistance Rg de 1,8 k{2.

Enfin, le filtrage final est encore amé-
lioré par le condensateur chimique C, de
220 uF placé entre les bornes de sortie.
Ce condensateur doit pouvoir supporter
une tension continue de 25 volts au mini-
mum.

3) Le limiteur d'intensité (fig. 1)

Il met essentiellement en jeu les tran-
sistors T, (PNP de type 2N2905) et T,
(NPN de type BC317), ainsi que la diode
Ds (1N914).

Son fonctionnement est facile 8 com-
prendre : tout le courant débité par I'ali-
mentation traverse les résistances R, et
R, de 10 £2, dont I'association en paral-
lele est équivalente a une résistance uni-
que de 5 2. Tant que l'intensité reste
inférieure a 250 mA, la chute de tension
aux bornes de ces résistances n’atteint
pas 1,25 volt, et le transistor T4, chargé
dans son émetteur par Dg, ne conduit
pas.

Si au contraire l'intensité consommée
atteint ou dépasse 250 mA, T,, dont la
base est alimentée a travers la résistance
R; de 2,2kf2, devient conducteur. On
retrouve donc une différence de potentiel
entre les extrémités de la résistance R,
de 6,8 kf2. A travers la résistance R de
2,2 k2, cette tension est appliquée a la
base de T,, qui se sature et devient ainsi
équivalent a un interrupteur fermé, court-
circuitant les diodes de référence DZ, et
DZ,. La tension de sortie tombe donc
a zéro, ce qui rend sans danger le court-
circuit ayant provoqué la surintensité.

Naturellement, dés que ce court-circuit
est supprimé, on retrouve sans aucune
autre manceuvre la tension pour laquelle
I'alimentation avait été réglée.

—@®
Sortie

iz

bp
B A A i B
O
é—:\ =
:
C1
D2
D1
o
D c C D

Fig. 3. a 5. - A partir de documents publiés grandeur nature, reproduire le tracé d'un circuit imprimé devient u

I'insertion des composants sur la pame isolante du circuit, il suffira de suivre le croquis donne. Les dimensions
' c'est-a-dire horizontalement. La photographie vous permettra de
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Il - Le circuit
imprimé

1l - La préparation
du coffret

Le montage est réalisé sur un petit cir-
cuit imprimé, dont la figure 3 donne le
dessin a I'échelle 1, vu par la face cuivrée
du stratifié. On aura intérét a utiliser un
support en verre époxy, nettement pré-
férable pour ses qualités mécaniques.

La figure 4 montre I'implantation des
composants sur la face isolante de la pla-
quette. Elle est complétée par la pho-
tographie de la figure 5. Sur cette vue,
les fils de raccordement (vers le trans-
formateur, vers le potentiomeétre, et vers
les bornes de sortie), n‘ont pas encore
été installés.

On remarquera que le contact entre
le collecteur du transistor T,4 (c’'est a dire
son boitier), et le circuit imprimé, est réa-
lisé par l'intermédiaire de I'une des deux
vis de fixation. Pour obtenir une bonne
liaison électrique, il est conseillé d'inter-
caler une rondelle éventail entre I'écrou
et la plage cuivrée.

Comme les autres appareils de cette
série, I'alimentation est montée dans un
coffret TEKO de référence Pz, dont la
présentation s’harmonise avec celle du
voltmétre précédemment décrit.

La face avant de ce coffret sera percée
conformément aux cotes indiquées dans
la figure 7. Les diverses indications, a
I'exception de I'échelle graduée accom-
pagnant le bouton du potentiométre,
sont réalisées a l'aide de lettres a trans-
fert, ou avec un stylo du type utilisé pour
le dessin sur le cuivre des circuits impri-
més. On protégera le tout par une couche
protectrice de vernis transparent.

Le boitier plastique lui-méme est percé
d'un trou pour la sortie du fil de rac-
cordement au secteur, et d'une série de
trous destinés a la ventilation. Comme
la série des appareils que nous décrivons
dans cette rubrique est destinée a un
empilage (voir la photo générale de pré-

sentation), les trous de refroidissement
ont été aménagés dans la face arriére.
lls ne risquent pas, ainsi, d'étre obturés
par un autre appareil (fig. 8).

IV - Montage
et cablage final

On commencera par fixer, sur la face
avant, le transformateur d’alimentation,
le potentiomeétre P, le porte fusible,
I'interrupteur | et les bornes de sortie
(rouge pour le plus, noire pour la masse).
La photographie de la figure 9 illustre
ce stade du montage.

Le circuit imprimé, préalablement
équipé de ses fils de liaison, est alors
fixé a la platine par quatre vis de 35
a 40 mm de longueur, puis raccordé élec-
triqguement au transformateur, au poten-
tiomeétre, et aux bornes de sortie (fig. 10).

Il ne reste plus maintenant qu’a cabler
le fil d’alimentation, sans oublier de pas-
ser par linterrupteur et le fusible, puis
a refermer le coffret.

- ——

25v0C 25V
220 sk 220 ¥

Fig. 6a et 6b. - Le raccordement
de l'alimentation au reseau de

veritable jeu d’enfant. Aucun probleme ne devrait se poser au niveau de

du module sont telles que tous les composants seront disposes a plat,
vous guider et de faciliter la mise en place de ces composants.

distribution pourra s’effectuer en
110 ou 220 V.
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Fig. 7 a 11. - Afin de conserver une présentation analogue a la photographie de titre, l'alimentation tout

comme les autres elements sera insérée dans un coffret Teko de référence P/ 3. La face avant en aluminium

subira le plan de percage de la figure 7, tandis que I'on pratiquera quelques trous d'aération au dos du coffret
. ' en question. ' ' = .
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V - L'étalonnage
en tension

On pourra réaliser cet étalonnage soit
en utilisant un contrdleur universel, soit
a l'aide du voltmeétre a diodes électro-
luminescentes précédemment décrit.

Pour cela, on fixera provisoirement le
bristol destiné a recevoir I'échelle gra-
duée, par exemple avec deux points de
colle tres légers. Le potentiomeétre étant
d’'abord tourné a fond dans le sens des
aiguilles d'une montre, on cherchera, en
revenant doucement en arriere, le point
20 volts, puis les points 19 volts, 18
volts, etc., jusqu’au minimum qui doit se
situer entre zéro et deux volts environ.

Les indications seront ensuite propre-
ment reportées sur le bristol, qu'on col-
lera sur la face avant. La photographie
de la figure 11 montre l'appareil ainsi
terminé et étalonné. ]

LISTE DES COMPOSANTS

Transformateur: modele 10 VA,
primaire 110 + 110 volts, secon-
daire 12 + 12 volts. Se trouve
chez Radio-Relais, sous la réfe-
rence 212/10, 18, rue Crozatier
- Paris 75012.

Diodes : 1TN4004 (4) - 1N914 (1).
1 zéner 10 volts et 1 zéner
12 volts, 400 mW.

Transistors : 2N2905 (1) - BC317
(1); 2N3053 (1) - 2N3055 (1).
Condensateurs: 1000 uF chimi-
que, tension de service 40 V (1).
220 iF chimique, tension de ser-
vice 25V (2).

Résistances 1/2 watt: 1022 (mar-
ron, noir, noir) - 470 2 (jaune, vio-
let, marron) - 1,2k (marron,
rouge, rouge) - 1,8 k2 (marron,
gris, rouge) - 2,2 kf2 (rouge,
rouge, rouge) — 6,8 k2 (bleu, gris,
rouge).

Potentiometre : 4,7 k{2, courbe
linéaire A.

Divers : Porte-fusible et fusible,
interrupteur miniature, douilles,
coffret TEKOP/3.

Le mois prochain :
3¢ partie :
Pont de mesures RC
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E montage que nous vous proposons est un gadget.
Tel qu’il est, il n'a aucune utilité pratique c’'est un
jouet amusant a faire fonctionner dans le noir et facile
a réaliser.
Son originalité réside dans le fait que son fonction-
nement repose sur un multivibrateur a base de portes
NAND a deux entrées (circuits intégrés SN 7400).



Le schéma
de principe

La base du montage est un multivibra-
teur qui a la particularité d'utiliser des
portes Nand a deux entrées.

Rappelons briévement ce qui est une
corte Nand a deux entrées A et B et une
sortie S. La figure 1b précise la représen-
tation schématique.

Si on appelle O et 1 les deux niveaux
logiques possibles (1 lorsque le courant
passe et O lorsqu’il ne passe pas), voici
les quatre combinaisons possibles :

- 00 >
oOO0-—-0 | W
— o — —

On déduit de la premiére et de la qua-
trieme ligne que si l'on relie les deux
entrées A et B ensemble, la porte Nand
se comporte comme un inverseur,
comme l|'exprime la figure 2.

Voici donc comment, avec deux portes
Nand utilisées en inverseur, deux conden-
sateurs C; et C, et deux résistances R,
et Ry, on peut.réaliser un multivibrateur.

La figure 3 en précise le schéma de-prin-
cipe.

Lors de la mise sous tension, les capa-
cités C, et C, sont déchargées. Si R, est
suffisamment élevée, B = 1 (non relié
directement a la masse).

Si B =1 alors S; =0 (voir définition
de la porte Nand en inverseur) et S, = B
=1 car les capacités sont déchargées.

La capacité C, va se charger, le poten-
tiel en B va diminuer et le Nand (1) va
basculer, S; passe brutalement & 1, la
capacité C; ne modifiant pas immédia-
tement sa charge, A passe a3 1 et S, a
0, puis la capacité C, va se charger, le
potentiel en A va diminuer et le Nand (2)
va basculer entrainant I'état A =0, S,
=1,B =1etS; =0 etc.

2N2925 Ll

2N2925

Fig. 1. a 4. - La base du montage
est un multivibrateur qui emploie
des portes NAND a deux entrées.

|

-~
s
>4

| VUE COTE CUIVRE

o~ 1000uF ==

4700 470
n

k0

o e

STRAP

1000 pF 4|

|0V VUE COTE COMPOSANTS

Fig. 5. et 6. - ll est trées amusant méme pour un montage aussi simple
de réaliser un petit circuit imprimé. Avec des rubans ou pastilles on

pourra aiséement venir a bout du trace. L' implantation des éléments ne
devrait pas poser de problemes.
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2. et 3. - Coté implantation
des éléments
on remarquera

le strap de liaison
du coté
cuivré
I'exécution
des soudures
qui présentent
un aspect
lisse et brillant.

3. et 5. - Avec
un tel montage
il n'est pas nécessaire
de s’'embarrasser
avec des problémes
maécaniques,
les douilles
des voyants
servent de fixation
au circuit imprimé.
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A S

La valeur de la fréquence d’un tel mul-
tivibrateur étant donnée par un calcul fai-
sant intervenir |'opérateur Logarithme
Neperien, retenons simplement qu'elle
est inversement proportionnelle & R;, R,
C, et C, - La valeur proposée des com-
posants pourra donc étre modifiée afin
d’obtenir un clignotement plus ou moins
rapide.

Les niveaux 1 des sorties S, et S, étant
de 2V environ, il est nécessaire d’avoir
recours a des transistors 2 N 2926 ou
2 N 2925 afin de pouvoir enclencher les
témoins lumineux (figure 4).

Réalisation
pratique

L'ensemble du montage peut facile-
ment &tre logé dans un boitier Teko P/2.
L'utilisation de circuits intégrés nécessite
une réalisation sur plaquette M Board au
pas de 2,54 mm ou mieux sur un circuit
imprimé. L'ensemble du montage com-
porte 1 circuit intégré Dual In Line SN
7400, 2 résistances de 470 £2, 2 résis-
tances de 1kf§2, 2 condensateurs de
1000 uF et 2 transistors 2 N 2925 ou
2N 2926.

Les figures 5 et 6 sont données a
I'échelle 1 et permettront une réalisation
pratique aisée. Les trés belles photogra-
phies d’ensemble viendront faciliter le
montage.

Les éléments sont disposés a plat. On
utilisera de préférence un support pour
le circuit intégré.

LISTE
DES COMPOSANTS

R, = 470 2 (jaune, violet, marron)

R, =470

R; = 1 k2 (marron, noir, rouge)
R4 =1k

C,=1000uF 10/12 V
C,=1000xF 10/12V
T,=2N 2925, 2 N 2926

T,=2N 2925, 2 N 2926
lc = circuit intégré SN 7400
Coffret Teko référence P/2
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VOUS - MEMES

un
indicateur
lumineux

de
changement
de

direction
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EPUIS longtemps, les construc-
D teurs de voitures ou de motos

ont cessé d'agiter les bras pour
manifester leur intention de changer de
direction. Pourquoi, sur votre bicyclette,
vous refuseriez-vous ce perfectionne-
ment, alors qu’un tout petit peu d'élec-
tronique peut résoudre le probléme ?

Le montage que nous proposons
occupe une place réduite, fonctionne
sur une simple pile de 4,5 volts et uti-
lise des ampoules pour lampe de
poche.

| — Le schéma du
clignotant
électronique

Considérons le schéma de la figure 1.
Les deux transistors T, et T,, des NPN
de type BC 317, sont montés en mul-
tivibrateur astable. Le schéma est rela-
tivement classique, mais on remarquera
cependant sa dissymétrie. En effet, si
les résistances de bases R; et R; ont
la méme valeur, 68 k2, pour les deux
transistors, il
pour les condensateurs de liaison; C; a

n‘en va pas de méme-

une capacité de 22 uF, tandis que C,
n‘a qu'une capacité de 4,7 uF. Cette
dissymétrie se retrouve dans le fonc-
tionnement du multivibrateur : a chaque
période, le transistor T, n'est saturé
que pendant 1/10 de seconde environ,
tandis que T, reste saturé pendant prés
de 1/2 seconde.

Les collecteurs de T, et T, sont res-
pectivement chargés par les résistances
R, de 3,3kf2 et R, de 1k{2.

Le multivibrateur est suivi par un
transistor de « puissance », T3, PNP de
type 2 N 2905, dont la base est reliée
au collecteur de T, par la résistance Rjs
de 100 £2. Supposons alors qu'on place
une ampoule entre le collecteur de Tj;
et la masse. Chaque fois que T, est
saturé, c'est-a-dire pendant 1/10 de
seconde toutes les demi-secondes, T3
conduit. La lampe donne donc une suc-
cession d'éclats lumineux.

LA COMMUTATION
DROITE-GAUCHE

Evidemment, ce montage a lampe
unique ne pourrait pas nous servir
d’indicateur de direction. Nous |'avons
donc complété par un inverseur qui
met en service soit les deux ampoules
de gauche (avant et arriére du véhicule),
soit les deux ampoules de droite.



Le probléeme se complique du fait
qu’il faut en méme temps brancher la
pile, a l'aide de [linterrupteurl, et si
possible sans effectuer deux manoeu-
vres ! Nous verrons, dans la réalisation
pratique, quelle solution a été apportée.

LE TEMOIN
DE FONCTIONNEMENT

Il est utile de disposer au « tableau
de bord» d'un indicateur rappelant
quand les clignotants sont en service.
La, nous avons utilisé une diode élec-
troluminescente (LED), alimentée a tra-
vers la résistance Rg de 330 £2.

Comme cette résistance est reliée
directement au collecteur de T3, la
diode clignote au rythme des ampoules,
quelle que soit la direction du commu-
tateur K.

L'ALIMENTATION

Comme nous l'avons dit dans lintro-
duction, l'alimentation est assurée par
une simple pile plate de 4,5 volts.
Grace a l'astuce de la dissymétrie du
multivibrateur, les ampoules ne débitent
en fait que pendant moins d'un cin-
quieme du temps total de fonctionne-
ment, et cette pile pourra assurer un
trés long service.

Les ampoules utilisées seront des
modeéles pour lampes de poche, réfé-
rencées 3,5 volts et 0,2 ou 0,3 ampére.

Il - Le cablage
du clignotant

Toute la partie électronique tient sur
un petit circuit VERO, de 2,7 cm de
largeur sur 6,2cm de longueur, de
référence M 17.

La figure 2, qui représente ce circuit
par sa face cuivrée, montre I'emplace-
ment des interruptions a effectuer dans
les languettes de cuivre. La figure 3
indique l'implantation des différents
composants sur le circuit. On se repor-
tera aussi @ la photographie montrant
ce méme circuit terminé.

3 < > <
3R 3R 3r SR
> > > 2 S
S8k SR S 368k
= | O
Rg-1000.
Co-bWF AW
-
Cy-220F
L
T)-BC317 T,.BC317 av

BC317

ov

Fig. 1. a 3. - Comme chacun sait, un indicateur de changement de
direction met en ceuvre l'utilisation d'un multivibrateur classique. La

réalisation pratique sera quasi-instantanée a l'aide d'une plaquette
Veroboard. Les straps de liaison seront réalisés sur ou sous la pla-
guette {photo).

Il faudra veiller a3 ne pas se tromper
dans la polarité des condensateurs, qui
sont des modeéles électrochimiques, non
plus que dans le brochage des transis-
tors. Nous rappelons ce brochage, pour
les BC 317 et le 2N 2925, dans la
figure 4.

Le condensateur de 4,7 uF étant

déporté vers le haut, les liaisons avec
la base de T; et le collecteur de T,
sont faites par ses fils de sortie, sous
le circuit. Pour éviter les courts-circuits,
on aura intérét a enfiler des isolants sur
ces fils (voir photo). Il suffit de prendre
des chutes d'isolant plastique prélevé
sur du fil secteur, par exemple.

No 1524 - Page 47



Il = Le probléeme de
la commutatior

Pour résoudre le probléme de la
commande simultanée de direction et
de mise en circuit, nous avons utilisé
un commutateur a trois positions. Les
modéles courants comportent 4 circuits,
mais nous n’'en utiliserons que deux.

La figure 5 représente ce modéle de
commutateur vu par sa face arriere, et
indique les liaisons a effectuer avec le
reste du montage.

IV - Installation
de l'indicateur
sur la bicyclette

C'est un domaine ou, naturellement,
chacun pourra donner libre cours a son
imagination, soit en utilisant des piéces
de récupération, soit en se procurant,
notamment pour la réalisation des feux
eux-mémes, les accessoires pour bicy-
clettes ou vélomoteurs en vente dans
tous les magasins spécialisés.

Pour un fonctionnement sans défail-
lance, certaines régles doivent cepen-
dant étre observées. La partie électro-
nique (circuit imprimé, commutateur,
pile) sera montée dans une petite boite
étanche. Certaines boites pour aliments,
en plastique semi-rigide, conviennent
trés bien a cet usage, et peuvent aisé-
ment se fixer au guidon.
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2N2905 € BC317 E

Fig. 4. - Le repérage des électro-

des des transistors utilisés cons-
titue un deétail important.

Droite( L3 etLy,) Arrét

Gauche

(LyetLy)
bg -
Vers le \g o Du pdle +
collecteur de la pile
deT3 S o

Vers la borne + J
du circuit imprime

Il est conseillé d'écarter autant que
possible les feux «droite» et «gau-
che », pour éviter toute ambiguité sur la
direction indiquée. A l'avant, on pourra
les fixer aux extrémités du guidon. A
I'arriere, il est possible d'installer trans-
fersalement une barre de 30 a 40 cm,
sur le porte-bagages.

LISTE
DES COMPOSANTS

R, = 3,3 k2 (orange, orange, rouge)

R, = 1 k2 (marron, noir, rouge)

R; = 68 k2 (bleu, gris, orange)

R, = 68 k12 (bleu, gris, orange)

R, = 100 2 (marron, noir, marron)
=330 (orange, orange,marron)

C, =22uF/12V

C,=4,7uF/12V

T1, Tz = BC 317

Ts = 2N2905

D; = LED rouge

L, a L, = ampoule incandescente

35V/03A

Commutateur 3 positions, 2 clrcurts

utiles

Fig. 5. - Le commutateur devra
eétre cablé conformément au cro-

quis. Ci-dessous vue de dessus
avec cablage des pontets ou
« straps » de liaison.

ST-QUENTIN

Tout pour

I'ELECTRONIQUE
COMPOSANTS e ANTENNES e KITS

P. PECHEUX
47, rue J.-F.-Kennedy

(rue de Cambrai)
02100 Saint-Quentin
Tél. : 62-65-14

Tout pour les

MODELES REDUITS

AVIONS @ BATEAUX @ etc
RADIOCOMMANDE

Fermé le dimanche et lundi matin




preparez votre avenir,
réussissez

votre carriére dans l'électronique
avec eurelec

D’abord, Eurelec vous informe sur I'électronique
et ses débouchés. Complétement, clairement. Pour
que vous disposiez de tous les éléments d'une
bonne décision.

Puis Eurelec prend en main votre formation
de base, si vous débutez, ou votre perfectionne-
ment ou encore votre spécialisation. Cela en
électronique, €électronique industrielle ou électro-
technique. Vous travaillez chez vous, a votre rythme,

épaulé par un méme professeur, du début a la fin
de votre cours.

Eurelec, c’est un enseignement vivant, basé
sur la pratique. Les cours sont facilement assi-
milables, adaptés, progressifs. Quel que soit au
départ votre niveau de connaissance, vous étes
assure de grimper aisement les échelons. Un par
un. Aussi haut que vous le souhaitez.

Trés important : avec les cours, vous recevez

chez vous tout le matériel nécessaire aux travaux
pratiques. Votre cours achevé, le matériel et les
appareils construits restent votre propriété et
constituent un véritable laboratoire de technicien.
Stage de fin d’études : a la fin du cours, vous
pouvez effectuer un stage de perfectionnement
gratuit de 15 jours dans les laboratoires d’Eurelec,
a Dijon.

Les Centres Régionaux Eurelec sont a votre
service : exposition des matériels de travaux
pratiques, des appareils construits pendant les
cours, information, documentation, orientation,
conseils, assistance technique, etc...

Si vous habitez a proximité d'un Centre Régional,
notre Conseiller se tient a votre disposition. Télé-
phonez-lui, écrivez-lui. Ou mieux, venez le vair.
Sinon, il vous suffit de renvoyer le bon a découper
ci-contre.

sans quitter votre emp|0| actuel. Suivi, conseillé,

dolci

eurelec

iNnstitut prive
denseignement
a distance

Bon a adresser a
EURELEC - 21000 DIJON
J'aimerais recevoir, gratuitement

et sans aucun engagement,
votre documentation illustrée
N° F. 149 sur

O I'Electronique et TV couleurs

21000- DIJON

57000 METZ 13007 MARSEILLE )
58, rue Serpenoise (passage) 104, boulevard de la Corderie
Tél : 75.32.80 Tél : 54.38.07

21000 DIJON (Siége Social) 68000 MULHOUSE 69002 LYON )
Rue Fernand Holweck 10, rue du Couvent 23, rue Thomassin

CENTRES REGIONAUX

Tél : 30.12.00 Tél : 45.10.04 Tél.: 37.03.13 , : ‘ e
75011 PARIS 59000 LILLE I'Electronique industrielle
116, rue J.P. Timbaud 78/80, rue Léon Gambetta O l’E|ectrotechnique

Tél : 355.28.30/31 Tél : 57.09.68 e ‘
O I'introduction a I'Electronique

la Photographie
O les Langues

1050 BRUXELLES CASABLANCA
ASSOCIES 80, rue Lesbroussart 6, avenue du 2 Mars

. 1211 GENEVE TUNIS ABIDJAN

5, route des Acacias 21 ter, rue Charles-de-Gaulle Carrefour France Amérique
\ face gare de Treichville

B.P. 7069

INSTITUTS

Nom

Adresse ,,




Ou que vous soyez en France, méme a Chamaliéres, procurez-vous par correspondance toutes les piéces détachées dont vous avez
besoin pour vos maquettes électroniques. Composants standards et miniatures de premier choix. Pour la premiére fois, PAS DE PRIX
MINIMUM D’ENVOI, expédition méme pour 5 résistances et 3 condensateurs.

® Stylo marqueur spécial permettant le tracé direct sur le coté cuivre du circuit

remplagant les vernis et bandes collantes pour 1 km de traits (5])

® Perchlorure en poudre permettant d’obtenir un
réalisation des circuits

® Support de perceuse (perceuse sensitive pour perceuses ci-dessus)
® Flexible pour perceuse (pour percer a distance les circuits imprimés)

imprimés, avec notice d’'emploi
® Perceuse miniature de 9 & 14 V avec 11 accessoires (53)..................
® Perceuse miniature de 9 3 14 V avec 30 accessoires, en mallette ....

@ Alimentation secteur (pour brancher la perceuse sur secteur)

® Plaque de bakéhu 20 x 10
2

»

® Plaque d époxy
» »
» »
» »
» »

MATERIEL POUR LA CONFECTION DES CIRCUITS IMPRIMES

Antenne télescopique 1,27 m
Boitiers TEKO :

(15) 1B 387x%x 72%
aluminium gg lg; § g ;
4B 140 X 72 X
P1 80 x 50X
. P2 105 x 65X 9,50
plastique ;PS 155 X 90 X 50 ... ....i... 13.70
P4 210 3 125 X 70 . vxiais s oms s ,60
Bobinages arrét ou choc :
POUr POUBO  FYEY-mes - miscn s 0ttt o bioias s oimimiso winioi oo 5,50
Pour OC e 2,80
Pour VHF 173 3,20
Bobinage pour récepteur PO-GO universel, pour
récepteur ampilfication directe ou reflex {18)-. 8,00

Cellules PU pnezo-électrlque mono (153
stéréo

Capteur magnétique pour amplificateur téléphon{20)9,00
pour guitare électrique avec

£213 52,00
Ecouteurs basse impédance, 4 3 32 Q 4,00
haute impédance pour antimoustique ¢22) 550

Casques deux écouteurs pour récepteur a diode .. 42,00

Fers & souder SEM, forme « stylo »: (93
18 W (110 ou 220 V, a précnser)
20 W
30w
40 W, bi-tension ...................

Pannes de rechange (préciser le modele)
Galvanométres. Dim. : 60 X 60 mm, en 6 'modeles,

volume et tonalité

(24) soit: 100 mA ou 1 Aou 3 Aou
(57) Dim.: 40 x 40 mm, 1 mAou 30 V.. 46,00
Haut-parleurs ronds grand &, 8 Q, 5 W. 2200
: B petit ©, 100 Q, 0,25 W. 12,00
(25) — — petit 2, 16 Q, 025 W. 10,00

Page 50 - N0.1520

brucelles

.......... 18,00

litre de mélange pour la
0 ) N 9,80
98,00
. 148,00
42,00
...... 35,00

Pinces : coupante
— plate (26

Radiateurs pour transistor :

Boitier TOI1

TO5 (2N1711,

TO3

(AC126, AC128, etc.).(27.

2N1613, oy ) (28 ......

TO18 (BC108, 2N2222)
(2N3055, AD149)

(29)Bomer plastique de puissance (MJE105, etc.).

Relais Kaco type télécom., 300 Q, 4 a 9 V/2RT(30)1
Haller, 220 Q, 6 a 15 V/4RT

Supports

8111111

piles pour baton miniature

Plaquettes « M Board »:

95 X 150
88 x 112
65 X 90
90 X 130
49 X 90
, 60X 90
125 x 115
28 X 62
49 X 94
49 % 79

mm,
mm,

mm,

OUTIL SPECIAL pour coupure a4

Transformateurs :

il
L

Soudure 10/10, 60 % étain. Les 100 g

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

220 V, 6,3 V/0,5 A

.............. 60,00
® Maches de 0,6 - 08 -1-12-15-2-25mm. Unité (34)................ 2,50
cm, épaisseur 1,6 mm
4 X 32 cm, épaisseur 1,6 mm ..
20 X 10 cm, épaisseur 0,4 mm (50).
20 X 10 cm, épaisseur 0,8 mm ..
20 X 10 cm, épaisseur 1,6 mm
30 X 20 cm, épaisseur 0,8 mm
30 X 20 cm, épaisseur 1,6 mm
24,00 Interrupteurs subminiature inverseur, 2 A/250V ...... 11,00
26,00 (36) 2 X inverseur, 2 X 2 A/250 V.. 22,00
18,00 —_ miniature inverseur, 6A/250 V ... 3,50
2 X inverseur, 2 X 2 A/250 V.. 6,
2,00 | Poussoirs: 1 A /250 V Fogitlt ). onssimnsas 3,50
3,00 = avec maintien .......... 3,50
200 - 2% 2 A/250 V lumineux fugitif 20,00
":m — lumineux avec maintien ......... 20,00
7,00
Ampoule trés longue durée pour ci-dessus et 6,
9,00 12 BB 24 NV B8O ivoivs ssvimwsdiiotson siass 35eseio s sima s v X
00
40, Glissiére subminiature, 2 X 1 A ................. 3,00
1 — miniature 2 X 2 A (39): voe s svnsvnmnsin 3,50

(?'1 )

XXX x

coupleur pour 2 plles plates 4,5 V.
bouchon 4 broches pour piles 9 V.
contagt pression avec fil
noir pour pile 9 V miniature ....

rouge et

W
N

NWWANONNNN
Moo Lotk

XXXXXXXXXX
NWWNNWNNNON

12 V/0,5 A (35;...
2x13 vV/o8 A ..
2X 15 V(2 A oo
2x 18 V/2 A

24 V1,5 A

W NAOOAW
8 888888

Mandrins 6 mm et 8 mm avec noyau magnétique
et Fation JSolante. ;e s s s i s swes somes 2

Microphones : piézo cravate a pince (40)

table

— (4] — enregistrement ............. X
— (4?\ dynamique pour K7 avec télécom-
mande
—_ charbon |
Femelle
Prises et jacks : Méle ie}:gt:l[e prolon-
SIS gateur
2,5 mm (bakélite) ,00 2,00
(43)ﬂ 3,5 mm (bakélite) 2,00 2,00
Mono & 6,35 mm (bakélite) 500 3,00 5,00
Mono & 6,35 mm (métal) ... 6,00 3,00 7,00
Stéréo & 6,35 mm (bakélite) 8,00 3,00 8,00
(44)Stéréo ¥ 6,35 mm (métal) ... 10,00 5,00
(45)Din 2 broches 3,00 3,00 3,00
(46)Din 3 broches 3,00 3,00 3,00
Din 5 broches 400 3,00 4,00
Din 5 broches 4,00 3,00 4,00

Fiche banane méle ou femelle isolée, rouge et noir.(m;l,oo
Pointe de touche en & 2 ou 4 mm. )

Les deux, noir et rouge ..............oocua... 5,00
Pince crocodile pour banane @& 4 mm, rouge et
NOIF  (48)c+evevreesrnstasenerensinniosensiocsas .



. Cend-nnmudum!quu W"fk .
disponibles dans les valeurs suivantes. (7)

Résistances & couche 1/4 W
- disponibles dans les valeurs suivantes.

Prix unitaire: 040 F. (1)

DIODES 1er Choix (;;2)

Prix unitaire : 0,60 F.

10 pF 100 pF
12 pF 120 pF

'IOO ﬂ
110 @
120 Q
130 Q

7,5 kQ
8,2 kQ
9,1 k@
10 kQ

1nF
1,2 nF
1.5 nF

Genre OAS85
AA119
1N34A ...

15 pF 150 pF
18 pF 180 pF
22 pF 220 pF
27 pF 270 pF
33 pF 330 pF
38 pF 470 pF
47 pF 560 pF

150 Q 1 ke

12 k2
13 kQ
15 kQ
16 kQ
18 kQ
20 kQ
22 kQ

2,2 nF
2,7 nF
3.3 nF
4,7 nF
6,8 nF
10 nF

XA EEEX
(el o o o of =} =]

LED pour gadgets électroniques CQY11
Diode rouge, diode verte

Diodes Zener 400 mW. Prix: 3,50.
6%

22 nF
47 nF
0,1 uF

56 pF 680 pF
68 pF 820 pF
82 pF

24 kQ
27 kQ
30 kQ
33 k2
36 kQ
39 kQ
43 kQ
47 kQ
51 kQ

3,6 kQ
3,9 kQ
43 kQ
47 kQ
51 kQ
56 kQ
62 k@2
6,8 kQ

quettes »
les valeurs suivantes.

c

disponibles dans

2RSS LR BEINNY
POODOPOOOONOOODODD

10
n

12
13

TRANSISTORS de 1¢T choix des marques RTC,
Motorola, RCA, SGS, etc. (13)

Résistances a couche 1/2 W
disponibles dans les valeurs suivantes.

Prix unitaire: 0,50 F.

68 kQ
75 kQ

680 Q
750 Q
820 Q
910 Q

8Q
75 Q
82 Q

et Rttt ot s
OONWN —

Condensateurs électrochimiques 1er choix
dans les valeurs suivantes

Tensions d'isolement nominale/ maximale
20/35V 50/63 V

2,20 2,20
2,20 2,20
2,20 2,40
2,40
2,40

353888888858

NAN

6,3/12V

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,20
2,20

Valeurs

WNNNN

33 k2
36 kQ
39 kQ
43 kQ
47 kQ
51 kQ
56 kQ

330 kQ
360 kQ
390 kQ
430 kQ
470 kQ
510 kQ
560 kQ

047 uF
1uF

TEX
55555555858585885

BB WWWWNNNN =ttt
NWoow

[

4,80
4,80
4.80
4,80
4,80
7.00
7.00

12,00
9,00
9,00
8,50
5,50
9,00
9,00
3.40
3,10
3,10
4,40
3,50
3550

2N2218
2N2219
2N2222
2N2369
2N2646
2N2905

MPS6571
MPSA55
MPSA56
MPSAO5
MPSU05
MM1613

4,80
4,80
5,80
5,80
9,00
8,00
18,20
12,50
12,60
12,50
12,50
18,00
9,00
8,00
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
6,80

2N1711 2N3391

THYRISTORS, TRIACS ET DIACS (i

2,20

62 kQ
2,40

620 kQ

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

2,40
2,40
4,40
6,20
7
9,80
18
N.D.

POTENTIOMETRES
Blen nous précnser « hn ou log » ala commande 470 uF
SR 1000 pF
1600 uF
2200 puF
4700 pF
10000 pF

Roctilignu (4)

kQ
kQ )
kQ S 8,50

kQ
Simples avec inter (5)

Simplcs (2)

4,7
10
22
47
100
220

Condensateurs a]u'snbhs min‘iatures,“VHF.

2-22 pF: 3,50 — 3-40 pF: 4,00

1-10 pF: 3,00 -
(10) Démultiplicateur pour CV : 25,00

6-60 pF : 4,50

Diacs 30 volts
Triacs 6 A-400 V .
8 A400 V ...
Thyristors 8 A-400 V ...
,6 -A-100 V
Transistors

3 pattes
4 pattes
Pour TO3

SUPPORTS
2,00 14 bioches
16 broches

OPTO-ELECTRONIQUE

k2
k2
10k B
47 kQ B
100 kQ B

Doubles (3)
2% 22 k@
2 X 220 k@ 2"5"

5,00

Condensateurs variables a air pour récepteurs VHF
et convertisseurs (sur stéatite, lames argemés)(”)

16,00 — 230 pF: 26,00 — 10-100 pF: 34,
9,00

22 kn 1-10 pF:

mica 5-500 pF pour récepteur débutant :

R. Electronique 17, rue Pierre Sémard 75009 PARIS

— Nous ne vendons que par correspondance.
— Nous n‘avons pas de catalogue.

Cellules ‘photorésistantes

LDR-subminiature
Lentilles

Jeu de deux lentilles spéciales pour déclencheur photo,
tir électronique, communication par faisceau lumineux,

GR ELECTRONIQUE
17, 1. Piee-Sémard, 75009 PARIS

=

tr

— Nous n' pas en
~ au cas ol un composant ne

G.
SPECIALISTES DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DEPUIS QUATRE ANS
COMMENT ALLEZ-VOUS COMMANDER ?

(Vous voudrez bien mettre les condensateurs et les résistances par ordre de valeur et les grouper si possible, nos préparateurs vous en remercient 8 avance.)

B — Vous faites le total de votre commande avec les prix portés pour chaque type ou groupe de piéces et vous faites le total général en ajoutant a ce total 6 F de frais de port et d’emballage.

celui-ci vous sera remboursé ou expédié par courrier différé.
A - Vous nous envoyez une lettre de commande comportant votre nom, votre prénom, votre adresse compléte avec votre code postal, la liste du matériel désiré avec les prix portés dans cette publicité

Nom
Prénom
Adresse

serait pas disponible,

Code Postal REF. BQ - REF. GR
Gelte carte, strictement reservée aux ciients de GR Electronique.
ne_peul

servir en aucun cas de carte de crédit

C - Vous joignez avec votre lettre de commande et dans la méme enveloppe que celle-ci votre réglement qui sera :
1) Soit un chéque bancaire libellé au nom : G.R. Electronique.

2) Soit un chéque CCP avec ses trois volets libéllé au nom : G.R. Electronique CCP 7643 48 PARIS.

3) Soit un mandat délivré & la poste fibellé au nom :G.R. Electronique CCP 7643 48 PARIS que vous pouvez joindre dans votre lettre de commande. (En aucun cas n‘expédiez de réglement
la méme enveloppe que celle-ci.)

LORS DE LA RECEPTION DE VOTRE PAQUET:

Ne 1a perdez pas. ne la prétez pas. ne la pliez pas.

directement au CCP, joignez-le OBLIGATOIREMENT 2 votre lettre de commande et dans

Vous allez recevoir votre paquet comportant les piéces que vous avez commandées dans votre lettre de commande, de plus, une facture jointe  votre paquet vous permettra de confectionner votre dossier « Budget électronique », en outre, vous allez recevoir une carte

spéciale de type ordinateur, cette carte vous sera expédiée lors de la premiére commande et comportera votre nom, prénom, adresse et votre code client personnel cette carte restant v
(néanmoins, comme nos composants sont d'une trés haute qualité technigue, nous sommes certains que vous nous recommanderez au fur et & mesure de vos besoins).

SI VOUS DESIREZ NOUS RECOMMANDER DU MATERIEL :

otre propriété propre et définitive et ne vous engageant a aucun autre achat ultérieur

Une fois une premiére commande passée, vous avez donc en votre possession une carte personnelle de client G.R., if vous suffit donc de nous renvoyer cette carte a chacune de vos commandes en ne prenant en considération que les points suivants : Description

de votre commande, prix portés sur les publicités, total, frais de port et réglement joint (comme au chapitre « Comment allez-vous commander ») sans vous soucier d‘avoir bien mis votre
ou mandat ... etc. cette carte étant 14 pour remplir parfaitement ces formalités. Cene carte vous étant restituée 4 chaque fois que vous recevez votre nouvelle commande.
Ces nouvelles méthod d'obtenir de relations « » et une trés grande sécurité envers vous.

nom, votre adresse, votre code postal, le nom de votre banque ou le numéro de CCP
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OUS mettez le contact, et aprés quelques

secondes de chauffage, vous voila trans-

portés sur une route de montagne aux
nombreux virages en épingle a cheveux. Devant
vous, le volant...

Mais attention, si quelques exces de boisson
ont un peu diminué vos réflexes, vous allez trés
vite sortir de la route /

Heureusement, il s’agit d’'un petit appareil
d’électronique destiné a tester vos facultés de
conduite : un alcootest transistorisé, dans
lequel les « virages » sont fournis par un géné-
rateur de signaux, et ou « I'accident » se traduit
par la sortie de I'aiguille d’'un galvanometre, de
la zone de sécurité matérialisant la route.

Outre son réle d’alcootest impitoyable, ce
montage constitue un excellent jeu d’adresse ou
déployer vos réflexes, ou essayer ceux de vos
amis. Mais voyons de quoi il s‘agit...
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couverture :




L’ ALCOLTEST

Principe de fonctionnement

Il est résumé, de facon extrémement
succincte, dans le schéma simplifié de
la figure 1.

L'ensemble du circuit est alimenté sous
une tension de 4,5 volts, fournie par une
pile du modéle le Pplus courant, pour
lampe de poche. La mise en service
s'effectue gréce a linterrupteur!, qui
constitue donc le « contact » de notre
moteur.

Le volant n'est pas autre chose qu’un
potentiométre P, auquel on a adjoint
deux résistances, pour limiter le rayon
de braquage. En tournant lI'axe de ce
potentiométre, on fait varier, entre
0,5 volt et 3,5 volts environ, la tension
sur son curseur.

D’autre part, cette méme tension de
4,5 volts alimente le générateur de « vira-
ges », c'est-a-dire un oscillateur électro-
nique qui délivre des signaux ayant la
forme indiquée dans la figure 1.

Enfin, entre la sortie du générateur et
le curseur du potentiomeétre, on a bran-
ché un voltmeétre, constitué d'un petit
galvanomeétre de 100 a 400 pA de dévia-
tion totale, monté en série avec une résis-
tance R.

Comment fonctionne alors le disposi-
tif ? Supposons que vous soyez adroit
et... a jeun. A chaque instant, en tournant
le volant, vous pourrez trouver la position
du potentiométre telle que la tension au
point B soit exactement la méme, ou du
moins trés voisine de la tension au
point A. Dans ces conditions, le voltmeétre

|
ooy |

Geéneérateur’
e
“virages”

AAAAAA,
AAAAA

o

(v

S

lant)

YYYvwy

AAAAAA
YYvY

Fig. 1. - L'appareil fait essentiellement appel a un générateur de vira-

ges qui n'est autre qu'un multivibrateur a deux transistors.

ne dévie pas, attestant que vous suivez
bien la route.

Au contraire, si vous n'arrivez pas a
suivre les variations de tension du géné-
rateur, la tension entre A et B va faire
dévier l'aiguille: c'est I'accident !

En fait, nous avons réglé les tensions
de sortie du générateur pour que, dans
le cas d’'une bonne conduite (1), I'aiguille
reste au milieu de I'écran. Elle s’en écarte
vers la droite ou la gauche si le volant
n‘est pas manié avec dextérité.

La fréquence du générateur n'est que
d'une fraction de hertz, c’'est-a-dire que
les virages se succédent toutes les 3 ou
4 secondes.

Le schéma cmplet

Il est indiqué dans la figure 2. Tout
d'abord, un multivibrateur construit
autour des transistors T, et T,, délivre
des signaux rectangulaires a trés basse
fréquence. T, et T, sont des BC 317,
transistors NPN de petite puissance en
boitier époxy.

(1) Notre appareil n'a aucune prétention moralisa-
trice, et il ne s'agit évidemment que de conduite
automobile...
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SR 2R3 3R 3R 2R
368kQ  S33Q TSk T120kQ $2200
< < < < <

C1-1004F

_',P

e

2rs 2re
r\ 315K 3100k
c2 .100PF e
. S 1k
BC317 BC317 >
G

| ® @

= 4,5V 3R Aj
- 23300 2219
L3
T 22F
2R9 2RI
3 $ 4700
.

Fig. 2. - Le schéma de principe général n'a pas trop complexe. Les
deux derniers transistors sont montés en Darlington, le potentiome-

tre P sera solidaire du « volant de direction ». L'aiguille de I'appareil a
cadre mobile symbolisera le déplacement du véhicule sur la chausseée.

La base de T, est polarisée par la résis-
tance R, de 68 k{2, celle de T, par la
résistance R, de 120 kf2. R, de 3,3 kf2,
constitue la charge de collecteur de T,.
Celle de T, a été fractionnée en deux
résistances R, et R, de 1,5 k{2 chacune :
ceci permet de centrer les déviations du
galvanomeétre, comme nous l'avons dit
dans le paragraphe précédent. Enfin, le
couplage entre les deux transistors est
assuré par les condensateurs C; et C,
de 100 uF. Attention, il s’agit de conden-
sateurs électrochimiques, dont la polarité
doit absolument étre respectée.

Sur le point commun aux résistances
R, et Rs, on dispose de créneaux rec-
tangulaires a fronts de montée et de des-
cente trés rapides. Pour obtenir les
signaux indiqués dans la figure 1, il faut
les intégrer. On y parvient grace a la
résistance Rg de 100 kS2, et au conden-
sateur électrochimique C; de 22 uF.

Toutefois, sur Cz, I'impédance est trés
élevée, et on ne peut pas y prélever les
tensions de commande du galvanometre.
Il faut au préalable abaisser fortement
cette impédance, a l'aide des transistors
T; et T4 couplés en montage Darlington,
et fonctionnant en collecteur commun.
Ces deux transistors sont eux aussi des
BC317.

Le « volant », et son dispositif de limi-
tation du rayon de braquage, mettent en

O Y (@)
N
iy R

Fig. 3. et 4. - Le tracé du circuit im‘primé est donne a l'échelle
emetteur/collecteur.
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1. Question implantation des élements on
Tous les composants sont disposés a plat, mise a part le galvanomeétre




BC 317

Fig. 5. — Trop souvent les jeunes
amateurs inserent dans leur mon-
tage des transistors n'importe

comment sans se soucier de leur

brochage. Avec la série des

BC317, il n'y a pas de problemes
particuliers.

jeu d'une part le potentiométre Pde 1 k2,
d’autre part les résistances R;o de 220 2
et Ry de 470 2.

L'attaque de la base de T; s'effectue
a travers la résistance R; de 150 k{2, tan-
dis que la sortie est prise au point com-
mun des deux résistances d'émetteur de
T4, Rg de 330 2 et Rg de 1 kf2. Cette
disposition permet de parfaire encore le
centrage du galvanomeétre.

Enfin, le galvanométre peut étre un

-modéle absolument quelconque, pourvu

qu’il donne sa déviation totale pour un
courant compris entre 100 A et 400 yA.
Dans cette gamme, on trouve quantité
de vu-metres d'un prix trés abordable.
De toutes facons, la résistance montée
en série avec le galvanomeétre est une
ajustable AJ; de 22 k{2, qui permettra
d’adapter la sensibilité résultante a celle
de l'appareil de mesure.

Le circuit imprimé

Nous avons céblé tout I'ensemble, a
I'exception du potentiométre P, sur un
petit circuit imprimé de 6,5 cm sur 8 cm.
La figure 3 en donne le dessin, vu par
la face cuivrée du stratifié, et a

i Y Sk Y s ok

veillera a la bonne orientation des transistors afin d’éviter l'inversion
et le potentiomeétre ramenés sur la face avant du boitier.

I'échelle 1. L'implantation des compo-
sants, du cOté de la face isolante, est
indiquée dans la figure 4, et illustrée par
les photographies jointes a larticle.

‘Au moment du céblage, on prendra
bien soin de ne pas inverser ia polarité
des condensateurs électrochimiques, et
de ne pas se tromper dans le brochage
des transistors. Nous rappelons d'ailleurs
ce dernier dans la figure 5.

Le montage fiI

La disposition n‘esi évidemment pas
critique, et on pourra l|'adapter a ses
golts personnels ou au matériel dont on
dispose. A titre d'exemple, nous mon-
trerons le montage que nous avons effec-
tué dans un boitier TEKO modeéle P3, de
16 cm de longueur, 9,5 cm de largeur,
et 6 cm de profondeur.

La face avant est percée selon les indi-
cations de la figure 6, pour recevoir le
potentiometre, les quatre vis de fixation
du circuit imprimé, l'interrupteur de mise
en marche, et le galvanomeétre de
controle.

Pour ce dernier, nous n'avons pas pré-
cisé les cotes de percage, car elles
dépendront naturellement du modéle
choisi.

Pour le montage, on fixera d'abord le
potentiométre (équipé de ses fils de liai-
son), linterrupteur et le galvanometre,
puis le circuit imprimé a l'aide de 4 vis
de 40 mm de longueur. On effectuera
ensuite les liaisons électriques entre ces
divers éléments, en se reportant au
schéma de principe de la figure 2, et au
schéma d’implantation de la figure 4.
Les différentes photos d’accompagne-
ment montrent d’ailleurs les étapes du
montage.

La pile est maintenue contre le circuit
imprimé par un bracelet de caoutchouc.
Pour établir la liaison, il suffit de souder
les fils directement sur les languettes de
sortie, en veillant & ne pas se tromper
de polarité (le + correspond a la petite
languette).
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Galvanometre

157

Transistors: BC 317 (4).
Résistances : R, : 68 k2 (bleu, gris,
orange).

R2: 120 k2 (marron, rouge, jaune).
R3: 3,3 kR2 (orange, orange, rouge).
Rs: 1,5 k2 (marron, vert, rouge).
Rs: 1,5 k2 (marron, vert, rouge).
Re: 100 k2 (marron, noir, jaune).
R;: 150 k2 (marron vert, jaune).
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Fig. 6. - La face avant du boitier Teko de référence P/3 devra subir le plan de percage ci-dessus. Des modi-
fications seront peut-étre a prévoir suivant le galvanometre utilise.

LISTE DES COMPOSANTS

Rg: 330 2 (orange, orange, mar-
ron).

Rg: 1kf2 (marron, noir, rouge).
Rio: 220 2 (rouge, rouge, mar-
ron).

R11: 470 2 (jaune, violet, marron).
Résistance ajustable : 22 k2.
Potentiométre: 1 kf2 (linéaire,
loi A).

Condensateurs électrochimiques :
Gyt 300 pF/ 12V <« €3
100 F/12V - C3: 22uF/12 V.
Vu-meétre: 100 A a 400 A de
déviation totale.

1 coffret TEKO P3, un interrup-
teur miniature, 1 pile plate
4.5 volts.
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2. Un
galvanomeétre
classique
avec échelle
en volts.

3. Trés souvent
en démontant
le cache

on acceéde aux

- graduations.

4.l n'y a plus
qu’a refermer
le capot
protecteur.

9

Le probléme du glvamétre

Si on souhaite donner & l'appareil un
aspect mieux adapté a sa destination, il
peut étre conseillé de refaire I'échelle du
vu-meétre.

On démontera donc ce dernier avec
précautions, en faisant trés attention de
ne pas toucher a l'aiguille ni au cadre
mobile. Les indications d'origine peuvent
étre enlevées avec de la ponce, ou un
papier abrasif trés fin. On refera alors
une échelle comme ci-contre, avec une
zone centrale dont l'aiguille ne doit pas
sortir, et des zones marquées « acci-
dent ».

La mise au point

Elle est extrémement réduite. L'appa-
reil étant sous tension, et le potentio-
métre P a mi-course, il suffit de régler
la résistance ajustable pour que l'aiguille
atteigne les extrémités de |'échelle, mais
sans les dépasser.

Maintenant, la boite refermée, I'appa-
reil est prét a servir. On pourra l'agré-
menter en fixant sur le bouton de com-
mande du potentiométre un volant, par
exemple une roue de voiture d'enfant col-
lée a I'Araldite. ==

L'alcootest décrit est un appareil
assez « vif », simulant une conduite
de caractére nettement sportif. Pour
les automobilistes qui préférent un
« véhicule » plus paisible, il est possi-
ble d'assagir le comportement de
celui-ci simplement en changeant les
valeurs de deux résistances: on pren-
dra 100 k2 pour R,, et 180 k2 pour
R,.
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AMPLIFICATEUR
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US avons présenté dans notre
I\rn° 1515 un module préamplifi-

cateur pour guitare électrique.
Pour faire suite a cette étude voici
maintenant la réalisation du bloc ampli-
ficateur, capable de fournir une puis-
sance de 40 Weff. Ce module pourra trés
bien étre placé a I'intérieur du baffle, avec
son alimentation.

40W.

Nous avons choisi un schéma simple,
mais surtout trés fiable au point de vue
fonctionnement dans des conditions
sévéres (puissance continue élevée).

Ce schéma, proposé figure 1. permet
de constater immédiatement que les
composants utilisés sont des plus cou-
rants et peu onéreux, on trouve des
2N3055 a 5 F piece.



Le schéma

La modulation est appliqguée a la
base du transistor d’entrée Q; 2N3416
a travers le réseau série C4-220 nF et
R;:-2,7 k2. Ce transistor (enrobé dans
un boitier époxy) est monté en ampli-
ficateur en tension. Sa base est pola-
risée par le pont des résistances Rj;-
220 kS2 et R3-18 k§2 et ce a partir du
point milieu de |'étage amplificateur.

L'émetteur est polarisé par la résis-
tance R;-220 2, celle-ci étant décou-
plée par un électro-chimique C3-100 uF
afin d’augmenter le gain en tension.

Le collecteur quand a lui est relié a
la base de Qz. On retrouve ensuite le
traditionnel réseau de diodes série. |l
s'agit de diodes au silicium qui main-
tiennent chacune entre
une tension de 0,6 V soit donc une
d.d.p. de 1,8V entre la base de Qp-
2N1711 et Q3-2N2904.

Au repos, le pont PM est a un poten-
tiel voisin de 25V, le tout étant ali-
menté sous 50 V.

En supposant que la tension aux bor-
nes du condensateur de liaison
ampli/HP reste constante et égale a
25V, au cours d'une période de la ten-
sion de sortie, on obtient aux bornes
de la charge (Haut-Parleur) une tension
égale au potentiel du point PM diminué
de 25V.

Pendant les alternances positives de
la tension aux bornes de la charge,
c'est-a-dire quand le potentiel de PM
est supérieur a 25V, le courant est
fourni a la charge, vers la masse, par
le transistor Q4-2N3055, le transistor
Qg étant bloqué. Pendant les alternan-
ces négatives de la tension de sortie, le
point PM est a un potentiel inférieur a
25V et le courant qui traverse la
charge vient de la masse, traversant le
transistor Qg-2N3055, le transistor Q4
étant alors bloqué.

Les résistances R;; et Ry, de 0,612
ont pour but de rendre plus linéaire la
réponse des transistors de puissance.

L'ensemble du transistor Q4 et du
transistor Q, est équivalent & un tran-
sistor unique NPN dont le gain serait
égal au produit des gains de Q, et Q.

L'ensemble du transistor Qg et du

transistor Q3 est équivalent & un tran-
sistor unique PNP de puissance.

leurs bornes’

+50V

R415k0L

Q2-2N171
<
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‘ Fig. 1. - Le schéma de principe de cet amplificateur reste tout a fait

classique, il doit étre précédé du préamplificateur précédemment
décrit.

L'ensemble des quatre transistors est
donc I'équivalent d'un ensemble de
deux transistors de puissance, tous
deux montés en collecteur commun, un
NPN entre le + 50 V et le point PM et
un PNP entre le point PM et la masse.

Il s'agit de commander les bases des
transistors Q, et Q3 par des signaux en
phase, de méme amplitude (celle-ci
devant étre légérement supérieure a
celle désirée en sortie) et présentant
'une par rapport a l‘autre une diffé-
rence de tension qui assure la polarisa-
tion des transistors dans un régime tel
que le courant de repos des transistors
de puissance soit correct. Ce décalage
pratiquement constant entre le poten-
tiel de la base de Q, et celui de la base
de Qj; est obtenu au moyen des 3 dio-
des 1N914.

Le choix du courant de repos des
transistors Q; et Qg est important: si
'on prend ce courant trop élevé, on
diminue le rendement et I'on augmente
I'échauffement au repos des transistors
de sortie. Si I'on prend un courant de
repos trop faible, on provoque de la
distorsion de raccordement, particulie-

rement génante a faible niveau de sor-
tie, due au fait que, au cours de la

.période, les deux transistors Q; et Qs

peuvent se trouver pratiquement blo-
qués en méme temps. Une valeur
convenable du courant de repos est de
I'ordre de 20 mA.

Pour que l'amplificateur puisse déli-
vrer une puissance de sortie aussi
grande que possible sans distorsion
appréciable, il faut que le potentiel
moyen du point PM reste stable et voi-
sin de 25 V. On obtient cette stabilité
grdce a la contre-réaction en continu
appliquée a la base de Q; depuis le
point PM & travers la résistance R,.

Une autre contre-réaction est égale-
ment appliquée a la base de Q,, il
s‘agit d’'une contre-réaction en alternatif
par la résistance Rg-33 kS2.

L'alimentation de ce module est sim-
plement filtrée, aucune stabilisation
n‘est nécessaire.

Le transformateur doit fournir au
secondaire une tension de |'ordre de 34
ou 36V. Aprés redressement et fil-
trage, la tension continue doit atteindre
36V 2, soit environ 50 V.
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Le circuit imprimé

Le tracé des pistes cuivrées est pro-
posé figure 2 a I'échelle 1. Les dimen-
sions du Cl| sont de 127 x 127 mm.

Les liaisons sont peu nombreuses, la
réalisation d’'une carte par un amateur
ne doit donc poser aucun probléeme si
celui-ci travaille soigneusement.

On peut utiliser de la bande de
1,27 mm pour les liaisons entre les
compasants et de la bande de
2,54 mm pour les lignes + 50V et OV
(masse).

Les pastilles ont un diamétre de
2,54 mm pour les composants ;
3,96 mm pour les picots et le conden-
sateur de liaison ampli/H.P.

Aprés la gravure au perchlorure, bien
rincer le Cl pour neutraliser I'acide.

Les pastilles de 2,54 mm seront per-
cées avec un foret de 1 mm de diame-
tre, tandis que celles de 3,96 mm
seront pergées a @ = 1,3 mm.

Les deux pastilles en haut de la carte
(de part et d'autre de celle-ci) servent
a la fixation des radiateurs, les perca-
ges sont donc a effectuer avec un foret
de 4 mm.

Avant d’entreprendre |'opération de
cablage, il est conseillé de bien désoxy-
der les pistes cuivrées en frottant cel-
les-ci avec un tampon Jex par exemple,
le cuivre doit retrouver son aspect
métallique.

Céblage du module

Le plan de cablage est celui de la
figure 3. Celui-ci ne pose aucun pro-
bléme particulier, tous les composants
étant repérés suivant leur valeur nomi-
nale.

La seule précaution a prendre est de
veiller a la bonne orientation des semi-
conducteurs et des électro-chimiques.

Pour augmenter la rigidité mécanique,
on peut intercaler entre Cl et transis-
tors en boltier TO5 (2N2904 et
2N1711) un petit intercalaire plastique.

Les transistors de puissance 2N3055
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sont fixés chacun sur un radiateur de | canons isolants de + 6,2 mm (fournis
part et d'autre du circuit imprimé. La | en principe lors de l'achat des transis-
figure 4 indique clairement I'opération | tors de puissance).

de fixation a effectuer. Pour une meil-
leure dissipation de la chaleur, les tran-
sistors sont plaqués directement contre
le radiateur avec de la visserie de
4 mm. Il est donc indispensable d’isoler
I'un de l'autre ces deux radiateurs pour Le raccordement au module se fait
éviter le court-circuit des collecteurs | avec du fil tricolore afin d'éviter les
des 2N3055. On utilise a cet effet des | erreurs de cablage:

On n’oubliera pas de placer une
cosse a souder qui établiera le contact
électrique avec le collecteur du transis-
tor lors de sa fixation au radiateur.

/ a4 as
+50V ov

Q2

HP

Fig. 2. et 3. — Le préamplificateur pour guitare électrique décrit dans notre

bloc amplificateur, nous fassions appel également a un circuit imprimé.
bloc amplificateur permettent




Rouge — collecteur (C)
Bleu — base (B)
Blanc — émetteur (E)

Les transistors 2N1711 et 2N2904
sont coiffés d'un petit radiateur pour
transistor TO5.

Une fois le module céablé, on peut
décaper la résine des points de soudure
avec du trichloréthyléne.

Pour protéger le cuivre d'une nou-
velle oxydation, on pulvérise une cou-
che de vernis.

Aucune mise au point n'est néces-
saire, le module correctement cablé
doit immédiatement fonctionner dés la
mise sous tension.

L'entrée du signal s’effectue au picot
« entrée modulation », entre ce point et
la masse.

Nous avons prévu une entrée vibrato,
un tel module intéressant pour la dui-
tare électrique sera prochainement
publié.

L'impédance de charge conseillée est
de 4 52, toutefois celle-ci peut varier de
482 a 162, au détriment de la puis-
sance bien entendu.

HP
(Z=40)

|
/

epn 8 0
" 2N2904 2N
4 1
+
-+
-
4 1
OOP 3V + +
;s 47F/63V 3
+ &
=4 10076V 41 &
S
f
V3 |
s
Entrée Entrée
vibratos modulation

numeéro 1515 avait fait I'objet de I'étude d'un circuit imprimé. 1l était donc normal que, pour la réalisation du

Les croquis sont donnes a l'échelle 1 pour une meilleure exploitation. On remarquera que les dimensions du
une réalisation aisée, et en conséquence, a la portée de tous. '

NO 1524 - Page 69



COURS PROGRESSIFS
PAR CORRESPONDANCE

L'INSTITUT FRANCE
ELECTRONIQUE

24, rue Jean-Mermoz - Paris (8¢)

rorve I'@lite@ o:s
RADIO- ELECTRONICIENS

MONTEUR « CHEF MONTEUR
SOUS-INGENIEUR ¢ INGENIEUR

TRAVAUX PRATIQUES
PREPARATION AUX
EXAMENS DE L'ETAT

PLACEMENT
ASSURE

Documentalionm

sur demande

I BUN (a découper ou a recopier) Veuillez m'adresser

sans engagemam la documentatlon gratuite.
I mbres pour frais d’envoi).

Degré ho(; = .

NOM . - "

ADRESSE

AUTRES SECTIONS D’ENSEIGNEMENT : Dessin Industriel, Aviation, Automobile
Enseignement privé 3 distance

— Vous voulez tout connaitre sur la
PHOTO et le CINEMA ?
— Faire le meilleur choix possible avant
d’acheter ?

B — Etre certain d'obtenir le meilleur prix ?
Voila les avantages que vous donne le
CINE-PHOTO-GUIDE 1975
384 pages de descriptions techniques,
tableaux comparatifs, conseils, etc,

Plus de 1.000 illustrations

PRIX
13 F

PRIX
i

sz photo / cin€ / son

tél. 540 93 65

n

17. rue des PLANTES
75014 PARIS

BON A DECOUPER
ou & recopler et & retourner &

J. MULLER, 17, rue des Plantes - 75014 PARIS
I Oftre Exceptionnelle :

Je désire recevoir le CINE-PHOTO-GUIDE au

prix do 5 F (en timbres), au lieu de 13 F.
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Visserie de 4

Dissipateur

COTE CUIVRE

F|g 4. - Le montage des radiateurs réclamait un petit croquis supplé-

mentaire.

LISTE DES COMPOSANTS

Résistances 0.5 W - = 10 % a cou-
che

R1 = 2,7 kf2 (rouge, violet, rouge)
R2 = 220 kf2 (rouge, rouge, jaune)
R3 =18 k2 (marron, gris, orange)
R4 = 1,5 kf2 (marron, vert, rouge)
R5 = 6,8 k{2 (bleu, gris, rouge)

R6 = 33 k2 (orange, orange, orange)
R7 = 220 12 (rouge, rouge, marron)
R8 = 220 2

R9 = 1 kf2 (marron, noir, rouge)
R10 = 1k

R13 = 22 02 (rouge, rouge, noir)
Résistances bobinées 3 W

R11et R12 0,562

Condensateurs au plastique métal-
lisé

C1=220nF/100V

C5 = 220nF/100V
Condensateurs électro-chimiques
C2 =47 uF/63V

C3 = 100uF/16 V

C4 = 2200uF/63V
Semi-conducteurs

Q1 = 2N3416
Q2 = 2N1711
Q3 = 2N2904
Q4 = 2N3055
Q5 = 2N3055

D1-D2-D3 = 1N914 ou 34P4
2 radiateurs pour transistor TO5
2 radiateurs pour transistor TO3
Visserie de 4 mm

5 picots a souder

fil 3 couleurs

4 canons isolants de @ = 6,2 mm.

DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO, NOUS AURONS LE PRI-
VILEGE DE DECRIRE LA SUITE DE CETTE ETUDE, A SAVOIR LE
MODULE VIBRATO, L'ALIMENTATION GENERALE ET LE
SCHEMA L'INTERCONNEXION DES DIVERS MODULES ENTRE

EUX.
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"APPAREIL que nous proposons
repose sur les propriétés des ther-
mistances, composants dont la

résistivité décroit quand la température
s'éléve.

L'affichage s’effectue sur deux diodes
électro-luminescentes : I'une sert de réfé-
rence lumineuse, l'autre est commandée
par un potentiometre d'équilibrage.
Apres étalonnage, la lecture de la posi-
tion de ce potentiométre qui égalise les
éclairements des deux diodes, permet de
connaitre la température.

Pour rendre l'appareil plus universel,
nous l'avons doté de deux sondes com-
mutables par un inverseur. La premiére
sonde, incorporée au boftier, donne la
température de la piéce ou se trouve
celui-ci. La deuxiéme peut étre placée
par exemple .a I'extérieur d’'une fenétre,
et donner alors la température extérieure.

| - Un tout petit peu
de théorie

Nous ne lasserons pas le lecteur avec
une longue étude théorique. Il est cepen-
dant nécessaire, pour comprendre le
fonctionnement du thermometre, de rap-
peler certaines notions trés simples.

1) Qu’est-ce qu'une thermistance ?

La résistance d'un morceau de semi-
conducteur diminue quand on éléve sa
température. Cette propriété universelle,
est spécialement exploitée dans les ther-
mistances : on utilise pour les fabriquer
des alliages semi-conducteurs convena-
blement choisis afin que la variation de
résistivité soit grande avec la tempéra-
ture.

Degrés Celsius

- 100 Q°

+ 10°+ 20°+ 30°

~ résistante

18 k2 14k2 8k2 5kN 3,2kN2
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Fig. 1. et 2. - Une pile de tension continue débite dans une résistance

variable R branchée en série avec une thermistance, telle est la base

de ce montage.

Quelques chiffres vont préciser ces
notions. Considérons une thermistance
dont la résistance est 5kf2 a la tem-
pérature ambiante (20 °C). Le tableau ci-
contre donne les valeurs de cette résis-
tance pour quelques autres températu-
res.

2) Comment mesurer la température
avec une thermistance ?

Différents montages peuvent étre rete-
nus. Nous n’analyserons que celui sur
lequel est fondé notre thermométre.

Considérons le circuit trés simple de
la figure 1 : une pile, de tension continue
E, débite dans une résistance variable R,
c’est-a-dire en fait un potentiométre,
branché en série avec la thermistance Th.

Aux bornes de la thermistance, on veut
trouver une tension qui soit une fraction
connue de E, par exemple la moitié E/2.
Pour cela, il faut que la résistance R soit
égale a celle de la thermistance. Comme
cette derniére varie avec la température,
on devra modifier R pour obtenir la
condition désirée.

Pour réaliser un thermomeétre, il suffit
donc de trouver un montage qui soit sen-
sible a une valeur de la tension aux bor-
nes de Th, puis de graduer le potentio-
metre directement en degrés Celsius.
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Il - Le schéma
du thermomeétre

Il est indiqué dans la figure 2. On
reconnait dans la partie gauche du
schéma, le circuit de principe de la figure
1, qui a été ici un peu perfectionné.

L'unique résistance R variable, a été
remplacée par un ensemble composé
d'un potentiométre P de 2,2 kf2, qu'on
étalonnera en température comme nous
le verrons plus loin, et d'une résistance
ajustable AJ de — 4,7 k2 qui sert a fixer,
au moment de la mise au point, la limite
supérieure de la ' gamme des températu-
res mesurées par le thermomeétre.

Un commutateur K a un circuit et deux
positions, sélectionne I'une des thermis-
tances Thy ou Th,. Th, est placée a l'inté-
rieur du boftier de I'appareil, tandis que
Th,, fixé au bout d'un fil de liaison, peut
étre placée en tout point voulu, a plu-
sieurs metres.

La tension disponible sur le point
médian du commutateur K est envoyée,
a travers la résistance R, de 1,5 kf2, a
la base du transistor T,.

Les deux transistors T, et T,, tous deux
NPN de type 2N2925, sont associés en
circuit Darlington a grand gain de cou-
rant, et constituent le détecteur de seuil

dont nous avons parlé dans le paragraphe
précédent. En effet, I'émetteur de T, est
relié a la masse par la diode zener DZ
de 5,1 V. Tant que la tension sur la base
de T; n'atteint pas 6V environ (5,1V,
augmentés du seuil de conduction des

deux jonctions base-émetteur), aucun
courant ne peut circuler dans les tran-
sistors, et la diode électro-luminescente
LED,; est éteinte.

Supposons au contraire que la tension
augmente sur la base de T,, et dépasse
6 V: les transistors commencent a
conduire, et la diode s'illumine. Afin que
le courant ne puisse dépasser une inten-
sité risquant de la détruire, on a prévu
une résistance limitatrice R, de — 100 2.

Pratiquement, une fois réalisés les
réglages et I|'étalonnage, il suffit donc,
pour une température donnée, de man-
ceuvrer le potentiométre P jusqu'a l'allu-
mage de la diode LED; pour connaitre
la température.

En fait, cet allumage est progressif, et
ce seul dispositif ne permettrait pas une
lecture suffisamment précise: I|'expé-
rience a montré que l'erreur pouvait
atteindre plusieurs degrés, ce qui est net-
tement excessif.

Pour obtenir une précision meilleure
(de I'ordre du demi-degré) on compare
I"éclaircissement de la diode LED, avec
celui d'une deuxiéme diode LED,, alimen-
tée sous courant constant a travers la
résistance R; de 470 £2. L'équilibre est
atteint quand les deux diodes offrent
exactement la méme luminosité, ce que
I'ceil apprécie trés facilement.

Tout I'ensemble du montage est ali-
menté sous une tension de 9V, a l'aide
d’'une pile miniature. La mise en service
s'effectue uniquement pendant la durée
de la mesure, grace a linterrupteur |.
Dans ces conditions, la pile peut assurer

plusieurs mois de fonctionnement.

lIl - La réalisation pratique

1) Le circuit imprimé.

L'ensemble du montage de la figure
2 est céblé sur un petit circuit imprimé,
dont la figure 3 donne le dessin, a
I"échelle 1, vu du cdté cuivré du stratifié.

L'implantation des composants sur ce



LED

méme circuit, est précisée a la figure
4. On remarquera qu'une seule thermis-
tance est soudée sur le circuit, la
deuxiéme étant connectée par l'intermé-
diaire de deux fils de liaison. De la méme
facon, les diodes électro-luminescentes
et le potentiométre, fixés sur le boitier,
sont raccordés au circuit par des fils.

La photographie de la figure 5 montre
ce méme circuit cablé, mais non encore
équipé de ses fils.

2) Le coffret:

Nous avons sélectionné un petit coffret
en plastique gris clair, diffusé par les éta-
blissements Strapu, et dont la figure 6
donne l'allure et les cotes extérieures. Le
fond servira de support au montage, tan-
dis que le couvercle formant pupitre,
recoit le potentiometre, I'interrupteur | et
le commutateur K, ainsi que les deux dio-
des.

La figure 7 donne les cotes de per-
cage du fond, tandis que la figure 8 indi-
que celles de la face inclinée du cou-
vercle. Les diodes électro-luminescentes
sont simplement fixées par collage, tan-
dis que le potentiométre, linterrupteur
et I'inverseur sont vissés, comme on peut
le voir sur la photographie de la figure
9.

Le plastique du coffret étant trés épais,
on pourra y faire tenir les tétes des vis
qui maintiennent le circuit imprimé, ainsi
que celle qui sert a coincer contre ce
circuit la pile dalimentation (fig. 10).

551

Fig. 3. a 5. - Une réalisation pratique sur circuit imprimé peut étre
envisagée. On pourra dans ces conditions utilement se reporter aux
croquis dunnés a l'échelle et s’'inspirer de la photographie.

Fig. 6. — Le coffret utilisé est en
plastique, il s’agit d'un Strapu qui
porte la référence « 1021 »n. Ci-
contre plan de percage et cote
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3) Le cablage

On se reportera a la fois au schéma
de principe (fig. 2), au schéma de céblage
(fig. 4) et a la photographie de la figure
11, qui montre |'appareil cablé avant fer-
meture du coffret.

Les anodes des deux diodes électro-
luminescentes sont reliées entre elles.
On veillera a ne pas se tromper lors du
branchement de ces composants, dont
la figure 12 rappelle le brochage, en cor-
respondance avec leur représentation
symbolique.

La photographie de la figure 13 mon-
tre I'aspect de l'appareil terminé, tandis
que celle de la figure 14 indique com-
ment la thermistance Th,; est reliée au
fil de liaison a deux conducteurs, qui sort
par un trou percé dans la face arriére
du coffret.

IV - Réglage
et étalonnage

1) Thermistance Th,

Celle-ci, destinée a la mesure des tem-

pératures extérieures, sera placée dans:

un petit sac de plastique, afin de pouvoir
'immerger dans l'eau.

On utilisera un récipient contenant de
I'eau chauffée préalablement a 35° ou
40°C, gu'on laissera lentement refroidir
en l'agitant périodiqguement pour homo-
généiser la température. Celle-ci sera
repérée a l'aide d'un thermomeétre a
mercure de bonne qualité. (fig. 15).

Le potentiomeéetre P étant placé au
minimum de résistance, on réglera |'ajus-
table AJ pour égaliser I'éclat des deux
diodes quand la température de l'eau
atteint 30°C: ce point, marqué sur la
face avant en face du bouton du poten-
tiomeétre, constitue alors le maximum de
I'échelle.

Ensuite, on repérera successivement
les autres points en laissant descendre
la température. Pour atteindre O °C, il
suffira de réaliser un mélange d'eau et
de glace. Enfin, les températures infé-
rieures @ O °C sont obtenues en mélan-
geant dans le récipient des cubes de
glace, du gros sel, et trées peu d'eau. |l
faudra agiter soigneusement ce mélange
pour que le thermomeétre a mercure et
la thermistance soient exactement a la
méme température (par ce procédé, on
peut atteindre — 10 °C).
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Fig. 10. a 14. - Quelques détails pratiques du montage du circuit
imprimé ainsi que la méthode d’étalonnage du thermometre électro-
nigue a l‘aide d'un homologue a alcool.

2) Thermistance Th,.

Le cas le plus simple est celui ou on
aura pu apparier les deux thermistances
avant montage, par exemple en contro-
lant leur résistance a la température
ambiante, a I'aide d’'un ohmmeétre (ne pas
tenir les thermistances avec les doigts...
sinon elles chaufferaient !).

Si on ne dispose que de deux ther-
mistances quelconques, il faudra recom-
mencer |'étalonnage avec la deuxiéme et
prévoir deux échelles sur la face avant
de l'appareil.

ETONNANT PAR SES MONTAGES
PRATIQUES DETAILLES.

NE RATEZ PAS LE 10 NOVEMBRE
PROCHAIN LE NUMERO SPECIAL

RADIOCOMMANDE D’ELECTRO-

NIQUE PRATIQUE.
5 F EN VENTE PARTOUT.
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II' PARTIE :

3.7 - LE POINT

tor est résumé dans la derniére
remarque (3.6) qui cldturait notre
précédent entretien :

Ainsi, avec une base mince, un fai-
ble courantt émetteur-base permet de
faire circuler un courant beaucoup plus
intense dans I'espace émetteur-collec-
teur du transistor.

C'était la premiére partie de cette
remarque. |l ne faut jamais I'oublier.
La troisiéme partie de la méme remar-

que rappelait simplement la symbolisa-
tion du transistor.

TOUT le fonctionnement du transis-

Il est bien évident que vous connaissiez
déja les symboles. Ne serait-ce que pour
les avoir vus dans de nombreux schémas.

Mais je voulais (ai-je réussi ?) vous faire
« voir » ces mémes symboles sous une
lumiére nouvelle. Une lumiére qui vous
ferait apparaitre, automatiquement, sous
ledit symbole, la réalité, la réalité phy-
sique du transistor.

Voulez-vous essayer ? Vous exercer ?
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La fonction « transistor »
pour ['essayer et la comprendre

C'est une expérience comme une autre.
Une expérience qui a un but. Un but qui
doit étre, d'abord, bien défini et qui, ceci
fait, nous oblige a fixer le programme
a suivre pour l'atteindre.

3.8 - BUT

Voir la réalité physique du- transistor
et des composants _qui I'entourent (cir-
cuit) « derriére» ou «au travers» des
symboles qui les représentent.

3.9 - PROGRAMME

Dessiner les symboles, les regarder, les
expliquer avec ce que nous savons
déja et, enfin, les comprendre, c’est-a-
dire: considérer ce qui les entoure, ce
qu’ils subissent et sentir leur compor-
tement. En d'autres termes: Le mettre
a la place de chacun.

Vous remarquerez : que l'on ne par-
lerait pas autrement de quelqu’un. Pour-

tant, le transistor, par exemple, n'est que
quelque chose. Une chose qui, il faut
le dire, le répéter, ne sait pas ce qu’elle
doit faire mais fait nécessairement ce
que VOUS voulez qu'elle fasse Sl et
seulement S| sa structure physique
s'y préte et Sl elle est soumise au
circuit qu’'il faut.

Relisez bien cette phrase, elle est peut-
étre longue. Elle est peut-étre compli-
quée mais elle est sans mystére. Au
contraire, elle chasse tout mystére et,
quand elle vous paraitra évidente, nous
aurons atteint notre but.

3.10 - EXPERIENCE

Je ne vous ai rien caché. Ainsi, en expé-
rimentant le transistor, vous pouvez
expérimenter votre propre connais-
sance : La connaissance que vous avez
de lui.

Le transistor choisi est un NPN.
Conforme au symbole que vous connais-
sez déja (ne serait-ce que par la figure
43 de notre dernier entretien) vous le
retrouverez figure 44.



kFig:. 44. - Transistor NPN. E : émetteur. B : base. C : collecteur.
Fig. 45. - Transistor NPN. Espace émetteur collecteur. Alimenté par

Vi1 et chargé par Rc. Base « en l'air ». ic =

0, Vae = 0, Vce = V1.

Fig. 46. - La téte de fleche, posée sur I'émetteur, montre que nous
i avfons raison de ne pas nous fier a la symbolisation formée de deux
~ diodes opposées par les anodes (voir fig. 41) car 'une de ces anodes

~seulement était représentée par une téte de fleche de méme sens...,

1" partie de l'expérience
Alimentons ce transistor par une
source de tension Vy, (*) dont la polarité
est choisie de telle sorte que le courant
qu’elle peut fournir puisse circuler dans
le sens (conventionnel) indiqué par la téte
de fléeche que porte I'émetteur (fig. 45).

Chargeons aussi le collecteur par une
résistance R.. La base n'est réunie a rien.
On dit qu'elle est «en l'air» L'espace
émetteur-collecteur ne peut pas
conduire. Aucun courant ne circule : i,
=0.

Cela, nous l'avons déja dit... Il y a
longtemps (conclusion 1.11) mais alors
c'était par .habitude, par ouie dire ou
de confiance.

Maintenant, vous savez pourquoi
(expérience 3.5 2° partie) et c'est la toute
la différence. En effet : Voyez-vous, sen-
tez-vous, figure 45, les deux barriéres de
potentiel qui s'opposent au passage du
courant ?

Allons plus loin: Si aucun courant ne
circule dans la charge collecteur R,
aucune tension ne se développe aux bor-
nes de cette derniére: Vg, =0.

(*) L'indice N est l'indice recommandé par
les normes pour que l'on sache qu'il s'agit
d'une source d'alimentation (Nutrition ?).

mais elle était posée sur la base !

Or, si Vge = 0 le potentiel du collecteur
C par rapport a I'émetteur E est purement
et simplement la tension de la source
V1 on dira que:
Vee = Vni

2° partie de l'expérience
Vous l'avez sans doute deviné: Pour
rendre conducteur |'espace émetteur-col-

lecteur, nous allons « inonder » la base.
(*)

Pour inonder cette base, nous allons
I'utiliser (la fléche de I'émetteur nous le
dit) comme I'anode d'une diode : La diode
émetteur-base.

Cela, nous savons le faire: Nous
savons rendre une diode passante (expé-
rience 2.17). Nous savons méme « doser
I'inondation » puisque nous savons
doser l'intensité du courant dans la diode
(en faisant varier Ry, figure 32, souvenez-
vous !).

La seule différence, ici, est que I'anode
de la diode est la base du transistor et
que, pour la méme raison, la résistance
R, va prendre le nom de Rg: résistance
de charge de base.

(*) 3e partie de I'expérience 3.5...
cristal intermédidire mince.

avec un

Une source de tension Vy, remplacera,
de méme, la source de tension V,; de
la figure 32.

C'est la figure 46. Le circuit se com-
pléte. La polarité de Vy, est encore celle
qu’'indique la fleche de I'émetteur (anode
de la diode émetteur-base).

La voyez-vous céder, cette premiére
barriéere de potentiel ? La voyez-vous
céder rien qu’'en regardant la polarité de
Vy2 et le sens de la fleche de I'émetteur ?

Si vous la voyez bien céder vous voyez
aussi, sirement, passer le courant ig (cou-
rant de base) et, connaissant Vy,, vous
vous sentez encore capable de « doser
Lg par le choix de Rg comme tout courant
de diode en jouant sur sa charge.

Si donc vous voyez, vous sentez tout
cela, alors le seul examen du symbole
du transistor et du circuit qui l'entoure
doit vous faire voir enfin que les électrons
fournis par I'émetteur (N) vont pouvoir
atteindre le collecteur (N aussi) et rendre
ainsi conducteur l'espace émetteur-col-
lecteur (4° partie de l'expérience 3.5).
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Or, si cet espace devient conducteur,
la source Vy y fait aussitodt circuler un
courant i. (i collecteur).

Ce courant i, traverse nécessairement
la charge R.... et développe a ses bornes
une tension Vg, qui nest plus nulle et
se retranche de Vy, en donnant un V¢
plus faible (revoyez au besoin la fin de
la premiére partie de I'expérience en
cours).

On dira donc que:

Vee = VN1 — Ve
en sachant d'abord que:

VRc - ic X Rc
en sachant aussi que i; dépend de la
conduction de |'espace émetteur-collec-
teur...
et en sachant, enfin, que la conduction
de cet espace dépend, a son tour, du
« degré d’inondation » de la base par les
élections de I'émetteur; c'est-a-dire
« degré d'intensité » de ig. Ce iz méme,
que nous savons doser par Vy, - bien
s(r - mais surtout par Rg (nous venons
de ie voir).

3.11 - CONCLUSION

Le schéma de la figure 46 doit donc
étre le premier schéma dont le fonction-
nement « jaillit » de la seule observa-
tion du circuit et de ses composants
représentés, par leurs symboles.

On exprime ce «jaillissement» en
disant que:

1) L'espace émetteur-collecteur
alimenté par Vy, et chargé par Re.

2) L'espace émetteur-base est ali-
menté par Vy, et chargé par Rg.

3) L'un comme l'autre de ces espaces
sont alimentés dans le sens passant si
I'on considére, d'une part, le sens de la
fleche de I'émetteur et, d'autre part, la
polarité des sources de tension Vy; et
VN2' 7

4) Nous sommes capables de prévoir
le courant de base C'g (revoir au besoin
la prévision du courant d'une diode pas-
sante : expérience 2.17).

5) Nous sommes aussi capables de
prévoir la répartition de la tension Vy,
entre la « diode» émetteur-base et la
résistance de charge Rg (revoir encore,
au besoin, la diode passante et sa
charge : conclusion 2.28 - 1°).

est
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3.12 - REMARQUE

Le cinquiéme point de la conclusion
3.11 qui vient de s’'achever peut lever
I'un des obstacles qui nous avaient obli-
gés a abandonner provisoirement |'étude
de la bascule (définition 1.44, figures 13
et 14 * et conclusion 1.49).

Bien embarrassés (point 1.50) nous
avions été contraints de faire un détour,
un long détour qui va se terminer mais
qui ne l'est pas encore car tout n’est pas
éclairci.

3.13 - BUT

En effet, si nous sommes & peu prés
au clair sur le comportement de la
« diode » émetteur-base (2°, 4° et 5°
points de la conclusion 3.11), il nous
reste encore a mieux connaitre le com-
portement de I'espace « émetteur-collec-
teur » au fur et @ mesure de I'argumen-
tation du courant émetteur-base ig, pour
une alimentation Vy; — nous disons bien
Vn1 — donnée.

Il s’agit de comprendre :
— Ce que devient le courant ic quand il

(*) dont les numéros avaient été oubliés a

augmente parce que le courant ig aug-
mente ;

- Comment se répartissent les tensions
émetteur-collecteur (vce) et de charge
collecteur (vgc) dont la somme est
nécessairement Vy; mais dont le rapport
dépend de ic donc, en partie au moins,
de ig.

Deux facons de poser la méme ques-
tion.

Deux facons de surmonter le second
obstacle qui nous avait arrété (revoir la
remarque 3.12 précédente et ses ren-
vois).

3.14 - PROGRAMME

— Etudier les variations d’intensité du
courant collecteur ic en fonction de la
source Vy;, de la charge R¢ et de l'inten-
sité du courant ig.

— Examiner l'action ainsi que les limites
de variation du courant collecteur ic.

3.15 - EXPERIENCE

Enfin, une vraie expérience. Une expé-
rience qui vous laissera a la fois un sou-
venir matériel durable et le moyen de
vous rappeler, a tout moment, le fonc-
tionnement du transistor.

I'impression.
Vv V (a) implantation
des epingles
@ (b) ressorts
1"rfssort
‘f et 1 punaise mise en place
@\ sur la planchette
2*ressort \
et 2*punaise
. ~ linterrupteur doit faire contact
- Fig. 47 au repos et couper ce contact

lorsqu’on appuie en

Fig. 47a. - Implantation des épingles.

Fig. 47b. - Ressorts.



De plus, cette expérience vous laissera
un instrument de mesure utile et peu
coliteux que j'ai construit il y a bien long-
temps et que j'ai appelé Mini-Transis-
tormeétre.

Il suffit, en effet, pour I'utiliser, de pos-
séder un voltmeétre capable de mesurer
une pile plate de 4,5 volts. Un voltmétre
dont la résistance interne soit au moins
égale a 10 kf2 (2 000 ohms par volt, bien
loin d'un voltmétre de luxe!).

1'® partie de I'expérience: DESCRIP-
TION (fig. 47)

L'instrument consiste en une plan-
chette de bois de quelque 10cm x 5 cm
et 1cm d'épaisseur.

Sur cette planchette, il faut d'abord
planter, comme l'indique la figure 47 (a),
10 épingles.

Il faut aussi disposer d'un peu de fil
conducteur rigide isolé, d'un peu plus de
fil souple et de trois pinces crocodile.
Il faut également trouver trois résistan-
ces: une de 1000 £2, une de 100 k{2
et une de 1 mégohm (1/2 watt suffit
largement pour chacune).

Enfin, le plus compliqué (!): Découper
dans du clinquant de laiton deux petits
ressorts suivant la forme indiquée par
la figure 47 (b). Des punaises fixeront
ces ressorts sur la planchette.

Les plus dépensiers pourront remplacer
les ressorts et les punaises par un bouton
de sonnette inversé (qui coupe le contact
quand on appuie). Piece que les électri-
ciens appellent « bouton d‘arrét» (de
couleur rouge si l'on respecte les nor-
mes).

Il faut, bien sdr, pouvoir et savoir sou-
der.

2° partie de l'expérience: CONS-

TRUCTION

La construction du mini-transistorme-
tre commence par |implantation des
épingles.

Six d'entre elles, plantées par paires,
dans trois trous, serviront a brancher le
transistor en en pincant les fils de sortie.
Les quatre autres épingles sont plantées
isolément :

Aux extrémités de la planchette, deux
d’entre elles (la 7° et la 8°) seront: pour
I'une la borne de mesure du potentiel
de I'émetteur et d’'un pdle de la source ;
pour l‘autre, la borne de mesure du
potentiel du collecteur.

La neuviéeme épingle, au milieu de la

planchette, sera la borne de mesure de
l'autre podle de la source.

La dixiéme épingle sera un simple relais
de céblage.

La source d'alimentation Vy dont nous
venons de citer les pdles, représentera
a la fois les sources d'alimentations Vy,
et Vy, dont nous parlions au cours de
I'expérience 3.10 et au 3° point de la
conclusion 3.11.

L'émetteur réunissant les poles de
méme signe de ces deux sources permet
ainsi de les confondre en une seule.

Ces derniéres considérations condui-
sent au « cablage » du mini-transistorme-
tre.

100001
(a) cablage ! ‘,. . . ',Cg @ voir fig, 47(b)
(vu de dessus) F'gé 48 . 0l
. et cablage des
ressorts (mtermp%eur)
‘csb[aga (vu de dessus).

Fig. 48b. - Mise eﬁ place et céb!age des ressoms tfﬁtﬂi’-mm

Ce céblage est fait en trois étapes:
— Dans la premiére étape, on soude, a
la base des épingles (*) les trois résis-
tances et deux fils de céablage rigides sui-
vant la figure 48 (a).

— Dans la seconde étape, on met en place
I'interrupteur a deux ressorts, avec les
punaises et l'on compléte le céblage
rigide selon la figure 48 (b).

— Dans la troisiéme étape, on fixe en les
soudant, les connexions souples termi-
nées chacune a l'autre extrémité par une
pince crocodile (figure 49).

(& suivre)
J.C. STERN
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e . CYCLOTRON

lecon 3
LES CIRCUITS
DE DEVIATION

résumé de la lecon précédente

Dans la deuxiéme lecon, le professeur CYCLOTRON a
traité avec sa maestria habituelle des sujets suivants : de la
lampe au tube cathodique ; fonctionnement du tube élec-
trostatique ; le tube a déviation magnétique ; les déviations
rapides.

La déviation verticale

CYCLOTRON. —(est de bonne humeur car dix de ses
amis académiciens, lui ont promis de voter pour lui & la
prochaine élection a |'Académie).

La déviation verticale (voir fig. 1) se produit de la méme
maniére que la déviation horizontale mais sa fréquence est
beaucoup plus faible.

Celle de la déviation horizontale est a 15 625 Hz pour
625 lignes, tandis que la fréquence de la déviation verticale
est de 50 Hz seulement.

Sur la figure 1, on a indiqué la forme d'un signal de
déviation en « dents de scie ».

PAUL. — Voila une scie qui n'a jamais rien scié.

CYCLOTRON. — La fréquence étant f = 50 Hz, quelle est
la valeur de la période ?

CLAUDIA. — Japplique la formule f =
sous la forme équivalente:

1/T et je I'écris

T =1/f
Si f = B0Hz on a:
- L _ 2 _
T 50 = 100 = 0,02s
ou encore T = 20 ms.

CYCLOTRON. — Quelle est la durée de la période T dans
le cas de la déviation horizontale ?

PAUL. — Pour cette déviation, si f = 15625 Hz, on
trouve :
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T = seconde

1
15625
ce qui donne, avec ma calculatrice électronique...

CLAUDIA. — Rectification, avec ta moitié de calculatrice,
'autre moitié étant & moi. Donc, cela ne te donne rien!

PAUL. — Tu veux bien me préter ta moitié d'« ordina-
teur » ? Merci.

Je trouve:

= 0,000064 seconde

CYCLOTRON. — Donnez-nous T en microsecondes.

PAUL. — Je multiplie la valeur trouvée par 1 000 000 et
je trouve, sans méme me servir de calculatrice:

= 64 us

CYCLOTRON. — Il est conseillé d'avoir recours de temps
en temps a son cerveau, car si on le laisse trop au repos,
il devient tout petit.

CLAUDIA. — Comme celui de PAUL.

C'est plus économique que d'explorer le pays des Jivaros
coupeurs et réducteurs de tétes et de cerveaux !

CYCLOTRON. — Voici maintenant, a la figure 2, la tra-
jectoire du spot lumineux sur |'écran du tube cathodgqiue,
lorsque la déviation horizontale seule se produit.

PAUL. — Il y aura alors superposition de toutes les lignes
décrites par le spot, aussi bien aux «allers» qu'aux
«retours» et il n'y aura pas d'image de TV.

CLAUDIA. — Mais, si, il y aura une image trés curieuse
ou tous les détails seraient mélangés, comme les notes
d'une ceuvre de « musique contemporaine ».

CYCLOTRON. — Ou seront les traces des retours?



Aller

Retour

v S L &

DEV. HOR.
Aller H

P e

Retow H — %

aller

‘ retour
|
|
|

demi-trame 2

A demi-tram; 1
-z,

DEV
VERT

PAUL. - On les a représentées en pointillés. Les
« retours » se superposent aux « allers» et ne durent rien.

CLAUDIA. — Par conséquent leur trace est invisible. On
devrait représenter, a la TV, tous les mauvais films, les
indicatifs, les génériques et autres nuisances, pendant les
retours du spot seulement.

CYCLOTRON. —En réalité, les retours ne sont pas de
durée nulle car le signal en dents de scie n’est pas parfait.
On le représente mieux a la figure 3.

CLAUDIA. —Le signal réel aura par conséquent, une
période T composée de la période d'aller T, plus la période
de retour T,. Il faudrait que T, soit trés petite par rapport
a T, afin que la trace du spot soit pratiquement invisible.

CYCLOTRON. — C’est bien le cas, T, ne dure que quel-
ques microsecondes et le spot reste invisible pendant les
retours.

PAUL. — Toute cette théorie est trés belle mais avec
cette ligne lumineuse unique, le téléviseur n'a plus d'intérét.

CLAUDIA. — Disons plutdt qu’il a encore moins d'intérét
que lorsqu’il y a une image sur tout I'écran.

CYCLOTRON. — C’est a la mode de critiquer la TV mais
vous deux, esthétes difficiles, passez quand méme des heu-
res devant I'écran.

PAUL. —C’est pour mieux nous rendre compte de la
qualité des programmes.

CYCLOTRON. — Quoi qu’il en soit, la technique de la TV
est admirable et captivante et dorénavant on ne parlera
plus de programmes ici.

Je reviens a la ligne unique évoquée par Paul et repré-
sentée a la figure 2.

En fait, cela arrive que I'image TV se réduise a une seule
ligne trés lumineuse. Qu'en pensez-vous ?

CLAUDIA. — Je procéderai par élimination.
Il y a image si tout va bien.

Il y a une ligne si quelque chose manque, donc l'appareil
est en panne!

L'image se forme lorsque les deux déviations, horizontale
et verticale fonctionnent.

La déviation horizontale fonctionne car on a une ligne,
donc, c'est la déviation verticale qui ne fonctionne pas.

PAUL. — Comment se forme l'image lorsque les deux
déviations sont correctes ?

CYCLOTRON. — Voici sur la figure 4 les deux directions
selon lesquelles s'effectuent les déviations.

Pendant la durée de la ligne T, se produit également la
déviation verticale. De ce fait, lorsque le spot arrive a droite,
au point B, il a également dévié vers le bas et le point B est
a un niveau plus bas que I'horizontale passant par le point
A.

PAUL. — J'en déduis que toutes les lignes lumineuses
horizontales, sont en réalité des lignes obliques comme cel-
les de la figure 5(a).

CLAUDIA. — Il y aurait alors une déformation que je
nommerais « parallélogramme » car un rectangle se trans-
formerait en parallélogramme !

CYCLOTRON. — C’est la pure vérité mais l'inclinaison de
la ligne lumineuse est trés faible et pratiquement impercep-
tible. Il n'y aura donc pas de déformation de ce genre et
le mot inventé par CLAUDIA ne passera pas a la postérité.

PAUL. —Sur la figure 5 (a) il n'y a que quatre lignes
lumineuses. Ce n’est pas beaucoup!

CYCLOTRON. —En réalité il y aura 625 lignes dont
quelques-unes (environ 10 %) ne seront pas visibles.
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CLAUDIA. —S'il y a 50 images par seconde et 625
lignes, la fréquence du signal de lignes serait:

f = 50.625 = 31250 Hz!

On nous a dit précédemment que cette fréquence est de
15 625 Hz, donc la moitié de ce que je viens de calculer
avec ma calculatrice.

CYCLOTRON. — La réponse est dannée a la figure 5(b).
Il y a en réalit¢é deux demi-images a lignes interlacées.
L'ensemble des lignes se nomme trame et celle-ci se com-
pose de deux demi-trames.

On voit sur la figure que la demi-trame 1 se compose
des lignes AB CD EF et GH (en réalité il y en a un peu
moins de 625/2 lignes visibles, par exemple 575/2 lignes).

La demi-trame 2 se compose des lignes JK, LM, NO, PQ,
leur nombre étant sensiblement égal a celui des lignes de
'autre demi-trase.

PAUL. — Je vois qu'il y a intercalement des lignes d'une
demi-trame avec celles des lignes de l'‘autre demi-trame.

CLAUDIA. — Maintenant mon calcul donne:

% " §%.5. 50 = 625.50 = 31 250 Hz

et on n'est pas plus avancé qu’avant.

CYCLOTRON. — Le calcul est juste mais le raisonnement
est faux. La durée d'une demi-trame est la moitié de- celle
de la durée d'une trame compléte. Chaque demi-trame dure
1/50 de seconde donc, deux demi-trames durent 1/50
+ 1/50 = 1/25 seconde. La fréquence d'une trame com-
plete est donc:

f, = 25 Hz

et la fréquence de ligne est:
f, = 25.625 = 15625 Hz

CLAUDIA. — Malgré ces lignes lumineuses, |'explication
me semble un peu obscure !

PAUL. —Moi jai tout compris et je t'expliquerai cela
aprés le cours.

CYCLOTRON. — Revenons a nouveau a la figure 5b et
considérons le mouvement du spot tracant des lignes, des
demi-trames et des trames complétes.

Si I'on part de A, le spot décrit les lignes AB, BC... GH,
Hl de la premiére demi-trame. Celle-ci a duré 1/25
seconde. Le spot est au point bas |. La déviation verticale
commence alors le retour et le spot passe de | & J. Le spot
décrit alors, pendant laller vertical (de haut en bas) la
deuxiéme trame, avec les lignes JK, LM, NO, PQ.

L'aller vertical étant terminé, le spot passe de Q en A
et la premiére demi-trame de la trame suivante commence.

CLAUDIA. — Ou sont les lignes invisibles dites perdues !

CYCLOTRON. — C’est trés clair. Ces lignes perdues cor-
respondent a la durée de retour vertical, de bas en haut,
du spot, le retour se fait sur une durée de plusieurs lignes
ce qui les supprime de la trame.

PAUL. — Quelle différence il y a entre trame et image ?

CLAUDIA. — Je suppose qu’il y a trame lorsqu’'on ne voit
sur I'écran que les lignes lumineuses tandis qu'il y a image,
si la luminosité du spot varie continuellement, constituant
ainsi une sorte de dessin.

PAUL. — Cela suppose que pendant le mouvement du
spot, sa luminosité varie.

Dans la description du fonctionnement du tube cathodi-
que, on nous a parlé du Wehnelt, inventé par M. Wehnelt.
Si mes souvenirs sont exacts...

CLAUDIA. — Un souvenir qui n'est pas exact n'est pas
un souvenir !

PAUL. — Donc, si ma mémoire est bonne, la variation de
luminosité du spot se fait en tournant le potentiométre de
luminosité comme indiqué sur la figure 3 de la lecon 2.

CYCLOTRON. —Le bouton «luminosité » devrait étre
alors manipulé trés rapidement, ce qui n‘est pas possible
manuellement. C'est |'électronique qui se chargera de faire
varier la polarisation du cylindre de Wehnelt.

L4 TETE DE PAUL
SONTDEVENUS
TOUT PETITS GRAICE
A LIUSAGE DE LA
CALCULATRICE
ELECTRON/IQUE
SR 600000
DE L4 MARDPUE

JIVARDS S

LE CERVELL EF \
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CLAUDIA. —C’est en somme du travail électronique de
chapeau !

CYCLOTRON. — Exactement, du moins en ce qui
concerne certains auteurs de films et de musique électro-
nique.

La variation de luminosité du spot correspond a celle des
points de l'image explorée par la caméra de prises de vues
de TV.

Dans cette caméra se trouve un tube spécial capteur
d'images nommé iconoscope, plumbicon, orthikon, etc.

Ce tube présente des analogies avec le tube cathodique
et je vais vous en donner une description simplifiée.

Analyse de I'image a I'émission

CYCLOTRON. — Voici a la figure 6 une représentation
simplifiée d'un tube « capteur d'images», l'iconoscope de
Zworykin. Ce tube comporte un « ballon » prolongé par un
col comme les tubes cathodiques reproducteurs d’'images.
Le col se termine par un culot & broches. |l contient un
canon électronique, composé d'une cathode, chauffée par
un filament, un cylindre de Wehnelt, une anode 1 et une
anode 2. Grace a l'alimentation, analogue a celle des tubes
cathodiques, il se constitue un rayon cathodique qui frappe
la mosaique en un point P.

L'ensemble comporte aussi deux paires de bobines dévia-
tion magnétique, ce qui permet de réaliser, comme pour le
tube cathodique, deux déviations, l'une horizontale décri-
vant des lignes et l'autre verticale, créant les deux demi-
trames. Les fréquences et les périodes sont les mémes que
celles des tubes de réception.

Le rayon cathodique rencontre la mosaique sur les points
de sa surface sur laquelle il décrit des lignes.

On notera toutefois, la différence fondamentale qui existe
entre l'iconoscope et le tube cathodique de récepteur. La
mosaique n’est pas un écran qui s’illumine, mais une pla-

que plane de mica. L'une de ses faces est recouverte de
grains microscopiques d’argent... Ces grains sont isolés les
uns des autres.

L'autre face de la plague est enduite d'une couche métal-
ligue conductrice (& droite sur la figure 6).

Voici, en haut et a gauche, l'objet a transmettre de
I'émission a la réception.

CLAUDIA. — Je suppose que c'est lI'image de |'objet qui
doit étre transmise et non l|'objet car, si la TV pouvait
transmettre des objets, on pourrait supprimer les postes en
ne laissant subsister que les télécommunications.

CYCLOTRON. — C'est parfaitement juste, mais revenons
a l'iconoscope.

La plaque de signal est connectée par une borne de
contact ‘P, & une résistance R reliée a la trés haute tension
HT2 et par C a la sortie.

A cette sortie, on disposera du signal VF qui sera dirigé
vers I'émetteur de télévision.

PAUL. — Comment l'image de l'objet est transformée en
signal a vidéo-fréquence ?

CYCLOTRON. — Définissons dés maintenant ce signal,
que l'on désigne en abrégé par VF.

Il est analogue au signal BF (basse fréquence) mais la
limite supérieure, qui en BF est de l'ordre de 10 a 15 kHz,
est en VF beaucoup plus élevée, pouvant atteindre 10 MHz
et plus en télévision.

Considérons maintenant |'objet pouvant étre n'importe
quoi: un édifice, la lune, un cheval ou un microbe dont
I'image est agrandie par un microscope.

CLAUDIA. — Faut-il éclairer I'objet ?

CYCLOTRON. —En général, oui, mais avec des tubes
capteurs d'images spéciaux, on peut opérer dans |'obscu-
rité, en «lumiere » infra-rouge, invisible a I'ceil humain.

Donc, lI'objet étant « éclairé » d'une maniére convenable,
une lentille ou un systéme optique plus compliqué, projette
I'image de l'objet sur la face a mosaique de |'écran.

Soit un point P de cette image. A un certain moment
du balayage horizontal et vertical, le rayon cathodique
frappe le point P.
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CLAUDIA. — On pourrait alors projeter sur |'écran l'image
d'un garcon de ma connaissance et la faire frapper par le
rayon cathodique afin de réaliser une correction électroni-
que, physiquement sans douleur !

CYCLOTRON. — Tréve de plaisanteries. Au point P, se
trouve également sur la mosaique, un grain d'argent, isolé
des autres grains. |l constitue avec la plaque de signal, une
sorte de cellule photo-électrique dont le grain est la
cathode et la plaque, l'anode.

PAUL. — Comment fonctionne une cellule photo-électri-
que ?

CYCLOTRON. — Vous deux étes pis que des interrup-
teurs électroniques. J'allais justement vous l'expliquer.

Voici a la figure 7 le schéma simplifi€¢ d'un montage
d’application. Dans une ampoule 3 vide, on a monté une
sorte de diode composée d'une anode et d'une cathode.

La cathode est sensible a la lumiére de la maniére sui-
vante : aucun courant ne passe de la cathode a l'anode,
dans l'obscurité. Si I'on éclaire la cathode, un courant |
passe par la cellule et ce courant est d'autant plus intense

que l|'éclairement est puissant.

|, passe par la résistance R. Le point x est donc moins
positif que le point y en raison de la chute de tension E.
due a R.

Finalement, on peut écrire le fonctionnement de la cellule
de la maniére suivante:

1. Le circuit électrique comporte une cellule, une alimen-
tation et une résistance.

2. Dans l'obscurité I. = O.

3. Si la cathode est éclairée |, a une certaine valeur dif-
férente de zéro.

4. Plus l'éclairage est puissant, plus I, est grand.

5. De méme, plus l'éclairage est puissant, plus E_. est
grande, avec E;, = tension en y moins la tension en x. La
tension E. peut étre constante ou varier, lentement ou rapi-

dement comme |'éclairage. Elle se nomme tension vidéo-
fréquence.

CLAUDIA. —Que vient faire
cette galére?

le condensateur C dans

PAUL. — Ou comme un chien dans un jeu de quilles!

CYCLOTRON. —Si C est de valeur assez grande, il
transmettra le signal VF a la sortie. Comme C est isolateur,
en continu, la tension de sortie, aux points sm, variera a
partir de zéro volt qui est la tension d'obscurité.

PAUL. —Et l'interrupteur INT?

CYCLOTRON. —Si INT est fermé (contact) le courant
peut circuler dans le circuit et le montage fonctionne.

CLAUDIA. — J'en conclus que si INT est ouvert (coupure)
le courant ne passe pas et le montage ne fonctionne pas!

PAUL. — Voila un profond pouvoir de déduction.

(& suivre)
F. JUSTER
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- REALISEZ VOUS - MEMES

ALIMENTATION
5 volts

pour

circuits
intégrés

digitaux

nous proposons la réalisation a

nos lecteurs exigent une alimenta-
tion fournissant une tension de 5V.
Dans la plupart des cas, celle-ci' peut
étre constituée par une pile de poche
neuve de 4,5 V. Cependant une alimen-
tation stabilisée serait préférable, sans
étre indispensable.

LES différents circuits digitaux dont

Pour ceux qui voudraient entrepren-
dre une telle réalisation, le circuit d'une
alimentation de ce type est donné a la
figure 1. Elle permet d'obtenir a la sor-
tie une tension parfaitement stable et
une alimentation protégée contre les
courts-circuits.

Le schéma de principe

Comme on le voit, le circuit se com-
pose essentiellement d'un simple trans-
formateur abaisseur a secondaire
10/12 V, un redresseur en pont, deux
condensateurs électrolytiques et un
condensateur au polyester. A ces com-

posants, il faut ajouter un circuit inté-
gré stabilisateur. Ce dernier renferme
dans son boitier un certain nombre de
transistors, de résistances, de diodes

zener et au silicium, ainsi que des
condensateurs.
Cet élément donne la possibilité

d’obtenir une alimentation stabilisée
compléte avec laquelle il suffit d'appli-
quer a l'entrée une tension continue
quelconque pour obtenir & la sortie une
tension parfaitement stabilisée et proté-
gée contre les courts-circuits, de valeur
fixe, sans qu’il soit nécessaire de pro-
céder a aucun réglage externe.

La réalisation pratique

La disposition des broches de ce cir-
cuit intégré est indiquée sur la figure 2
La lettre E correspond a la borne
d'entrée, c'est-a-dire a relier a la sortie
du pont redresseur, la lettre S a la
borne de sortie, et enfin la lettre M au
boitier du C.l. qui indique la masse et
qui doit &tre connectée au négatif.
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Fig. 1. - Les circuits intégrés conduisent a des montages trés simples, mais il convient de les alimenter sous

une tension régulée de 5 V, tel est le but de cette alimentation elle-méme dotée d’'un circuit intégré.

Le circuit intégré doit &tre muni
d’'une ailette de refroidissement qui

12 34567 101 25 - .
: 8 910 M121314151617 18 1920 21222324 25 permet de dissiper la chaleur dégagée

[lle ¢ © ¢ o o ¢ o o o o ¢ o © 06 o o o o 0 o 0 0 o o (dissipateur TO 3).

Qe o o o o o o o o o o ¢ o o o e o o o0 o L'ensemble est logé dans un coffret
Nllle © ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ © © ¢ o © o ¢ 06 0 06 0 0 0 0 o o Teko 333 de 15 x 10 x 6cm et les
[llle ¢ © ¢ o ¢ o ¢ o ¢ o 0o ¢ o 0 o 0 0 0 0 o © o o o différents composants sont montés sur
T R R R N N R R un petit circuit Véroboard M 19 qui se
Clle ¢ o o ¢ o o o 0 o 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e o o glisse exactement dans le sens de la
e R R R R I S TR N S R e T largeur. L'implantation des éléments,
Eille ¢ o o o o o 0 o 6 0 06 6 6 06 0 06 0 0 0 0 0 o o o qui ne pose aucun probléme étant don-
Blle © © ¢ o ¢ o ¢ o o o o o 0 0 06 0 06 0 06 0 0 0 0 o né la simplicité du circuit et que les
C broches du circuit redresseur péneétrent
B directement dans les différentes pistes
A de cuivre, est représentée aux figures 3

et 4. Le transformateur d'alimentation
est fixé directement au fond du coffret.

La figure 5 donne un aspect de notre
réalisation a la fin du montage. On
remarque que le circuit intégré stabili-
sateur et son dissipateur sont montés
sur le dessus du coffret.

F. HURE

AU

SECONDAIRE
DU

TRANSFORMAT.

rXcl—-xo MTMOO @ >

Fig. 3. et 4. - Une plaquette Veroboard M 19 permettra de réaliser en
peu de temps le montage. Le pont redresseur pourra avantageuse-
ment étre remplace par 4 diodes 1N4004.
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Le spécialiste du «prét a poster » EZO
31, rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris Tel: 878 . 96.77

Opto-électronique

Logique TTL série 74 : Logique C.MOS: Circuits intégrés linéaires LED rouge &5 ......... 2,80 F
o g LED verte &5 .......... 4,50 F
................... 4011 (7400) ............. 5F Amplificateurs opération- LED jaune @5 .......... 6F
4001 (7402) ............. 5F nels LED orange D5 . 9F
4049 (7404) ............. 11F 709 (DIL) ............... Afficheurs 7 segments
4023 (7410) ............. 5F 741 (DIL) ......... s H=8mm
4027 (7473) ............. 14F LM3900 (4 amplis) ...... DL707 (anode com.) .... 26F
................... MMS5314 (horloge) ...... 100F FND357 (cathode com.) . 28F
................... MM5316 (réveil) ........ 200F EE:ELTIEICTTER CREH T Afficheur H = 11 mm .. 30F
e Les références marquées entre 7 o M e 8 S K Afficheur H = 8 mm,
parenthéses sont celles du circuit 5 V/1 A (TO220) .. s rouge avec décodeur,
correspondant dans la série TTL. 12 V/1 A (TO220) ....... mémoire et driver incor-

24 V/1 A (TO220) ....... porés, avec notice ..... 70F

EN PROMOTION Afficheur de polarité

La pochette de 10 décades de | BEaSUUILICIICH: 13 | (-=1)
Coriage P4 AL + »on: Sl Tcasaos asw) ... DL701 (H=8mm) _..... 26F
TCA940 (10W) ......... | Tube fluorescent 7 segm.

vert 12V - DG10A ... ..

Transistors de puissance Thyristors Diodes zener 0,4 W

NPN 2N3055. . . . oaa i 60 V/O,6 A .............. 7F B A g aes Sl e
BCI0Y i cnsssumsmnuns s 3,50F BDI37 ' 400 VA A .............. Pl g5
BC317 .:ivusvowssmpssns 3F BD138 ..

BC318 . :iaveiuwm:rawsias 2,50F MJ901 ... o "

PNATIN .. sone cmis cams sms 450F MJ1001 ... o Triac it
2N2222 ...l 'S MJE1100 ............... 400 V/IEA ............. OF @PllE el e
2N3053 ................. 5F . 400 VIO A ............ 5

PNP Dissipateurs a ailettes

2N2905 ................. 5,50 F [ 0 L Diac

2N2907 .:.covimwrismrins LY TO3 (40 X 40 X 25) ...... 7F NSO O Ve
FET 2 X TO3 (110 X 75 X 30) ST2(32 V) wusconvenmnis o

g:gs;g ................ 4F Transformateurs DiOdeS ...................
BEY v oo s e R 220 v/12v-05A ....... 30F IR TIUUNRT I -

uJT 220 V24 V-1 A ......... 35F [RINISITINUEUROUUN S ee

2N1671B ... PXIal pour psyéchédélique trés | 1N4004 ................. Pont redresseur

PN2646 .. ....ic..0vmmsss 11 o R [ B 1N4007 .. ... ............ T AMOON .o i

Spots pour jeux de lumiére Distributeur officiel PP T PPN Commutation-Connexion

15 couleurs disponibles : 1. bleu Office du Kit 0,5W/5 % Inverseur a bascule ..... 8F
clair. i brun. 3. vermillon. 4. 70 valeurs disponibles de Inverseur a glissiére .... 2,50F
TO:QG_ run S. vert ?rlntemps. 6. Exemples: 10 Q a 51 MQ par 100 Fiche banane male 4 mm 1,50F
vert acide. 7. jaune d’or. 8. orange. uniquement de chaque Douille femelle ......... 0,80 F
CIRUTCIVIECRR M CECRG IR SRR Horloge OK17 ......... 249 F [hmhpiiaie Som R Pince crocodile isolée .. 1,20F
rose. 12. mauve. 13. cyclamen. 14. QEENUICESEV oL < INNNEIEY AN potentiométres a  glis- Embase DIN5 broches
:;:)ett' 6105-WEmeraude, Antimoustique OK23 ...  89F [EELTCERN oY WY1 {OV.\"} pour chassis (femelle) .. 1,80F
............. . . 470kQOB ............... Fiche DIN 3 broches
Spot 100 W ............. De e'ec"°"'q“°| AL Soudure 60 %-10/10°, les (male) .................. 2,50 F
Pinces pour spots complétes [ttt 100G ............... Prise DIN - HP male .... 1,60F
| Wiic - 7N - Stylo marqueur pour cir- Embase DIN - HP pour
avec :"‘_Pe 60 W (couleur cuits imprimés ......... chassis (femelle) ........ 1,60 F
alj‘un?orm)’ Support-fusible 5 X 20 :
« or> ..... e Relais 12 V-4RT pour circuit imprimé .... 1,70F
«senior » (semi-rotule) ..32,50F RYGEIEILL VNIV ELGCEN miniature ... ........ ... pour chassis ............ 3,80F

“PrO - (ole W = contre enveloppe timbrée. I

Vente par correspondance exclusivement

Pas d’envoi contre remboursement

Forfait port et emballage : 8 F a ajouter a votre commande
Pas de montant minimum a respecter - Expédition rapide - Qualité garantie
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L'ELECTRONIQUE a la carte

KITS ET MODULES

AU FUR ET A MESURE DE VOS POSSIBILITES, COMPOSEZ ““In[ PARC ELECTRONIQUE!

UN EXEMPLE :

Montez vous-méme ce correcteur de

/ tonalité stéréo a quatre canaux.

Vous obtiendrez ceci :

L ‘ R f
. / N \
\
p / .
= d o/
T En Kit : 420 .00 F THOMSEN TIENT CE QU’IL PROMET!

ype
TSB 20 Cablé : 540,00 F

THOMSEN vous offre aussi (en kit ou précéablé) :

® une gamme compléte de correcteurs, filtres, mélangeurs, préamplis, etc.

® 11 modeles d’amplis de puissance a trés haute-fidélité de 3 a 120 Watts

@® des réalisations digitales accessibles a tous (fréquencemetres, compteurs, horloges, etc.)

POUR EN SAVOIR PLUS, Les modules THOMSEN sont disponibles en kit ou cablés et réglés
., chez nos dépositaires agréés.
procurez-vous le Catalogue général Thomsen - R
de 90 pages avec la description compléte des Cibotadio, 1, rue_de_Reuilly Decock, 4, rue Colbert
modgles, courbes,, sc_he_mas, _tab]eaux, etc. R;Zi" yr‘c/'f %Z rue C.‘?“‘Ij;éo‘:mard llilizltroagsosp 49, rue des Combes
aupres de votre dépositaire (voir ci-contre) au [, 26 me Traversire o lyoN
prix de 6,00 F ou envoyez (ou recopiez)lebona  tin | e R L e
découper ci-dessous accompagné de six francs R bcadie, 7, rue JuiesBami Lo PU 1o radio. 66, cours La
en timbres-poste. BESANGON MARSEILLE
H e : ¥ Reboul, 34, rue d'Aréne Distrilec, 9, rue St-Savournin

(Ecrire en lettres d’'imprimerie, SVP) EORDEALE Kiérianas o

Electro Kit Hexagone, av. de I'Aéro- Fachot - Electronique, 5, bd Robert-

t Sero
- ———————————— — o NICE

BREST ICE )
' , Radio-Sell, 159, rue Jean-Jaurés m-zl [S,téreo Coudert, 85, bd de la
CAEN adeleine
| NOM [ Sonodis, 21, rue Ecuyére ggj{ﬁréom it W e Bl
CLERMONT-FERRAND STRASBOJRG‘ ‘ s
| | Bergier-Electronique, 21, rue Bergier Alsakit, 3, quai Finkwiller
Adresse ... |  LE HAVRE A
I : i ' TOULOUSE
Sonodis, 76 bis, av. Victor-Hugo Comptoir du Languedoc, 30, rue du
| | GRENOBLE Languedoc
Bertet, 57, rue de Stalingrad BOURG-LES-VALENCE
l COde pOStal ........ V|“e .............. I Electron-Bayard, 18, rue Bayard. ECA Electronique, 22, quai Thanneron
L_ ___________________ J Nous recherchons des agents pour les villes non citées sur cette liste.

FRANCLAIR ELECTRONIQUE - 54, avenue Victor Cresson - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - Tél.: 644.47 .28
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%
Ooul
C’EST

DE TROUVER des gammes completes de

des coffrets, plaques "M Board'", porte-fusibles
claviers, digitouches, afficheurs, relais,
Po ss. B L E cidbles, triacs, diacs, thyristors, résistances,

vumétres, sirénes, minuteries, alimentations...

DE PAYER MOINS CHER

composants

(79 MODELES)
(60 MODELES)
(38 MODELES)

e interrupteurs
e connecteurs
e voyants

EXEMPLES
Plaques 3XP 20x10cm les 10 15F
- - e — — - - - - - — - - e o Plaques Epoxy - - les 10 60F
Vente par correspondance = Triac 6A 400V 7F
SUR CATALOGUE TECHNIQUE |LLUSTRE i DEL @ 5mm 250F
adressé contre 6,00F entimbres poste i Porte _fusible C.I. 0.95F
: Fer a souder sow 14F
europe €électronique : RHIREIR Y S
& i m
SOqu:IenlLaleeAmp?r?ts = DE RECEVO'R SANS FRAls
93370 montfermeil 1 vos commandes §

G 303700 o Que votre ampli soit

faible (I W, 5) ... .. ou puissant

la célebre N__~
comhinaison

vous assure un rendement

inégalé, avec une excellente
musicalité et encaisse sans
effort
30 WATTS EFFICACES
4 Haut-Parleurs :

1 Boomer 300 mm

1 Médium a compression

2 Tweeters 100 mm
Monté dans une armature en aggloméré qui s’habille
aisément de bois ou de tissu (facilement agrafable) .
Dimensions : 600/450/200 mn
Livrable en 4 et 8 ohms, a un prix . . .

%<Bun Q@ dECOUPOT m = o o e e e o o

NOM
Adresse

agréable.

désire recevoir 1 documentation

EH société internationale de matériel électronique et technique
LI, L5.U. 26, rue Etienne Marcel 75002 PARIS Tél. 508.40.46 et 41.44

deno

®

D

CONSTRUISEZ LE
VOUS -NIENIE

ME 103
TOUT
TRANSISTORS

DU CONTINU A

4 MHZ

Sensiblilité:50mV
pardivision
Base de temps
déclenchée
de 20mS a 0,1uyS

gratuit!
DOCUMENTATION
GENERALE
0SCILLOSCOPES ET
APPAREILS DE MESURES
SUR DEMANDE

Tous nos modéles sont
livrés avec un dossier
pratique et technique

35, Rue d’Alsace

PRIX EN KIT :

1090 F. r1.1.C.

1 75010 PARIS
TELEPHONE DES | MESURE 607.88.25
DEPARTEMENTS: COMPOSANTS 607.83.21 @

D NN BNE EN B 50N A DECOUPER-----~
' Veuillez m'adresser votre documentation générale gratuite.E P 2 ‘
I NOM — — Prénoms - — l
‘ ADRESSE e l



1 sac housse en simill cuir noir, capi-
tonné, dim. 50 x 35 x 26 cm.

1 valise d'électroph. 38 x 25 x 13 cm.

4 poignées de valises, différ. sortes.

6 hauts-parleurs, ronds et elliptiques,
a des impédances classiques.

10 blocs de bobinages pour récepteurs
a transistors et a lampes.

10 MF radio, télé, modeles divers.

2 bras de pick-up complets sans cell.

2 suspensions pour platine pick-up.

2 couvre-plateau pour platine pick-up.

5 modules IBM (résist., diodes, cond.).

30 barettes rotacteur, différ. canaux.

Soit un LOT de 260 ARTICLES pour

i %\w o v 1
’s

12 bobinages (rejecteurs, oscillateurs,
accord, trappe a son).

5 transistors d'un modéle classique.

10 diodes d'un modéle classique.

30 barettes relai, modeles divers.

20 lampes (témoin, balisage), 6 V,

12 V et tensions diverses.

10 prises bipolaires méales pour HP.

10 prises bipolaires femelles pour HP.

10 interrupteurs microcontacts C.E.M.

40 supports de lampes divers.

40 lampes EN PRIME, série rouge, amé-
ricaine, batterie et professionnelle.

69 Fr + port et

emb. 22,00

CHANGEUR “ DESIGN " LESA

Changeur automatique 33 et 45 tr/mn, pour disques 30 cm (33 t) et 17 cm (33 et
45 t), possibilité de fonctionnement manuel ou semi-automatique, bras tubulaire
avec téte stéréo céramique, plateau @ 25 cm, moteur 110{220 V. Dim. 335 x

q

275 mm, encombrement 73 mm au

"IIIII///I/I//////I/////////////////////////////////I/III////II////////////I////////////////////////////II/I/II/III/II/II////I/////////////////////////////II/II/I/III/II”III/III///
Sac et valise bour...rés!

d'un matériel qu'il est utile et prudent d'avoir sous la main

du plateau avec s et 55 mm

sous la platine. Fourni avec axes 33 et 45 t simples
et changeurs, ainsi que les accessoires de suspension

+ port et
embal. 12,00

159 Fr.

RIDEAU A LAMELLES
en bois filé

A I'origine, fermeture escamotable de
téléviseur, utilisable pour tous usages
semblables ou habillages divers en
arrondi, dim. 765 x 454 mm.

Prix 29,00 + port et emb. 8,00

ALIMENTATION 24 VOLTS
régulée, stabilisée, 500 mA

Redressement par 2 diodes (40J2), sta-
bilisation et régulation par transistors
SFT212 et AC125, sortie 24 V régulé
stabilisé, sortle Intermédiaire 18 V,
alim. 110/220 V, dim. approx. 155 x
55 x 70 (h) mm.

Prix .... 59,00 + port et emb. 8,00

MOTEURS SYNCHR.

Pour

i plat. tourne-
24 V continu, bob. | disques, 110/220
600 Q, contacts 6| volts, 1500 tr/mn
R/T, 1 ampere, | équipé d.l. poulie
dim. 34x27x21 mm. | axiale 4 vitesses
TXC: sovens 18,00| T.T.C. ...... 15,00

RELAIS VARLEY

12 V continu, bob.
400 Q, contacts 4
R/T, 2 ampéres,
dim. 30x19x30 mm,
présent. similaire a
relais Siemens.

h i 1 o S 16,00
port6 F a l'unité + 2°F

- .p(')rt. emb. 6,00

110/220 V

1 500
relai suppl tr/mn, utilisations
diverses.

MOTEUR A PILE | oriel v 13,00
a régulation + port, emb. 6,00
électronique Par cinq .... 8,00
;. Par dix ...... .00

MICROMOTEUR
24 volts altern.

Spécial magnéto 2

cassette, fonctionn.

régulier de 52 a "

8,2 volts. En boltier | Réducteur incorp.
blindé 40 x 40 x| sortie 10 tr/mn.
40 mm dim. 50 x 50 mm.
5 ' o PR 2500 T.T.C. ...... 19,00
+ port, emb. 6,00 + port, emb. 6,00

MINI-PERCEUSE
Alimentation 2 piles 4,5 volts
toute autre source 9 a 12 volts).

(ou

Coffret

n1:
3 mandrins @ 2/10 a 2,5 mm, coupleur

Perceuse sans support,

de piles, 9 outils accessoires pour
percer, découper, meuler ou polir.
Prix .... 95,00 port et embal. 6,00
Coffret n° 2 : Perceuse idem a n° 1
avec 30 outils accessoires.

Prix .... 144,00 - port et embal. 8,00
BATI-SUPPORT de perceuse (fig. ci-
dessus) port 2.00
FLEXIBLE pour mini-perceuse.
Prix 36.00 port et embal.

6,00

100 + 100
RESISTANCES CONDENSATEURS

(composants neufs)

Résistances : valeurs échelonnées de
1 a 5 MQ en 6 catégories : 1 a
100 Q - 10 2 1000 Q - 1 & 100 KQ -
012a1MQ-12as5 MQ.

Condensateurs valeurs échelonnées
en 6 catégories : 1 a 100 PF - 100 a
1000 PF - 1000 PF & 0,01 MF - 0,01 2

05 MF - C. électrochimiques pour
lampes .et transistors.

EN COFFRET + port et
présentoir 29 Fr- emb. 8,00

RECEPTEUR GO-P0O-OC-FM-PU
(EN KIT)

Décrit dans le « Haut-Parleur »
n" 1473 d’octobre 1974 en page 312

7 transistors,
tiques
prise P.U., volume et tonalité.

2 diodes,
remarquables,

qualités acous-
puiss. 2 watts,

Le KIT permet de monter |’essentiel du
récepteur, a savoir, tous les circuits
électroniques, a |’exclusion du boitier
et accessoires. |l est donc fourni:
1 bloc d’accord GO, PO, OC, FM, PU
(préréglé), 1 CV (AM et FM) avec tuner

FM accouplé, 1 circuit imprimé devant
supporter la HF, Fl et détection, les
moyennes fréquences (AM 480 kHz) et

FM 10,7 MHz), 1 circuit imprimé BF,
avec transfos driver et de sortie, 1 HP
i7 cm, 1 antenne télesc. (pour OC et
FM), 1 ferrite PO-GO, les transistors
a3t composants a monter par vous-
mémes pour constituer le récepteur ‘se
lon schéma fourni.

LE LIBRE-SERVICE LAG,
un univers de trouvailles

j 2 i ol 149,00 + port et emb 4600
AMPLIFICATEUR 2,5 WATTS
(en Kit)

contrble de volume et

5 transistors,
tonalité, entrée pour toutes cellules
cristal (grace a un adaptteur spéc.
d'impédance), haut-parleur 17 cm in-
versé, alimentation conjointe en 220

volts. Livré en piéces détachées, a
monter par vous-mémes selon schéma
fourni.

Prix .... 55,00 + port et emb. 8,00

Pour la réalisation d‘un
AMPLI STEREO 2 x 2,5 WATTS

1l suffit de monter 2 amplificateurs
du type présenté ci-dessus (un par
canal). Les 2 amplis, avec alimenta-
tion 110/220 volts .......... 00

(- port et emballage 12,00)

électronic
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Adressez vos commandes a : LAG, 4, rue de Vernouillet, 78630 ORGEVAL (Maison Blanche)
Magasins de vente dans Paris : 26 - 28, rue d'Hauteville, 75010 PARIS, tél. 824.57.30
Ouvert toute la semaine, 9 3 12 h et 14 & 19 h, saut dimanche et lundi matin

LES COMMANDES sont exécutées dés réception du mandat ou chéque (bancaire ou postal) joint a la commande dans la méme enveloppe ; aucune expédition
si paiement séparé. Pas de contre-remboursement (ce mode de paiement gréve exagérément le prix des petites cor_nrnandesl En cas de réclamation, préciser
la nature des articles commandés. Les marchandises vovagent aux risques et périls du destinataire : en cas d'avarie, faire toutes réserves auprés du transporteur.

C.C.P. PARIS 6741-70
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Exclusivités...

électronic

'QQKQ\AJJ,

le « 4341 » CONTROLEUR MULTIMESURES

a transistormeétre incorporé

Résistance Interne 16.700 Q/volt. Transistormdtre : mesures ICR, IER,
V. continu : 0,3 V a 900 V en 7 cal. ICI, courants, collecteur, base, en PNP
V. altern. : 1,5V & 750 V en 6 cal. et NPN. Le 4341 peut fonctionner de
A. continu : 0,06 mA 2 600 mA, 5 cal — 10 2 + 50 degrés C. Livré en coffret
A. altern. : 0,3 mA a 300 mA, 4 cal métall. étanche, av. notice d'utilisation.
Ohms : 0,5 Q & 20 MQ en 5 cal. Dimensions : 213 X 114 X 80 mm.

LUK U NI RNNARRAN RN

\

GARANTI 1 AN
rrix : 189

« Rien d’équivalent sur le marché »

Port
12 F

électronic

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

LAG

AL AWML Y

MASHPRIBORINTORG
made in U.R.S.S.

\\;&//

CONTROLEUR 4323

a générateur H.F. incorporé
20 000 ohms par volt

de 45 a 20 000 Hz

Précision : + 5 % c. continu et
alternatif.

Prix 129 F + port et emb. 6,00

VOIS €. CONUME . oic ¢ sroies s s wiviaie s sistsie sisiars saiwie o
Volts c. alternatif 2,5, 10, 50, 250, 500, 1000 V
Ampére c. continu 50, 500 pA, 5, 50, 500 mA
Ampére c. alternatif ............... ... ... ... i i, 50 pA
Ohms €. CONLINU .............oviiiiien irieieeinnnnnenanans 1, 10, 100 KQ, 1 MQ

Générateur : 1 kHz + 20 % en onde entretenue pure, et 465 kHz + 10 % en
onde modulée 20 a 90 %. Contrbleur, dim. 140 X 85 X 40 mm, en étui plastic
choc, avec pointes de touche et pinces croco.

CONTROLEUR 4324

20 000 ohms par volt

05, 2,5, 10, 50, 250, 500, 1000 V

de 45 a 20 000 Hz

Précision : + 2,5 % c. continu, + 4 % c. alter.
Volts c. : 0,6, 1,2, 3, 12, 30, 60, 120, 600, 3 000 V
Volts alt. : 3, 6, 15, 60, 150, 300, 600, 900 V

Amp. cont. : 60, 600 nA, 6, 60, 600 mA, 3 A

Amp. alt. : 300 pA, 3, 30, 300 mA, 3 A

Ohms c. c. : 5 50, 500 KQ (5 MQ + plle add.)
0 a 500 ohms en échelle inversée
Décibels : — 10 a + 12 dB

Contrdleur, dim. 145 X 95 X 60 mm, en boite carton,
avec pointes de touches et pinces croco.

Prix 149 F + port et emballage : 8,00
CONTROLEUR 4315

20 000 ohms par volt

de 45 & 5 000 Hz

Précision : + 2,5 % c. continu, £ 4 % c. alter.

Volts cont. : 75 mV - 1 . 25 -5 -10 - 25 - 100
250 - 500 - 1000 V.

Volts alt. : 1 - 25 -5 - 10 - 100 - 500 - 1000 V.

Amp. cont. : 50 - 100 pA - 0,5
100 - 500 mA - 2,5 A.

05 -1.5-25 . 100 -
2,5 A.

-1 .5-25

Amp. alt. : 500 mA -
03 -5-50 - 500 KQ (5 MQ + plle
additionnelle.

Capacités : 500 PF a 0,5 MF.

Décibels : — 15 2 + 2 dB.

Contrdleur, dim. 213 X 114 X 80 mm, cadran 90° &
miroir, livré en malette alu étanche, avec cordons,
pointes de touche et embouts grip-fil.

Prix 179 F + port et emballage 12,00

Ohms c.c. :

CONTROLEUR 4317

20 000 ohms par volt

de 45 a 5000 Hz

Précision :
1 % c. continu
+ 1,5 % c. alternatif

Prix 219 F + port et emb. 12,00

Volts cont. .............. 041-05-25-10-25.50 - 100 - 250 - 500 - 1000 V
Volts alt. .................. 05 -25-10-25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 V
AT QO .55 i s s s oo s wisvass s ain & wistes o0 50, 500 pA, 1, 5, 10, 50, 250 mA, 1-5 A
AP BB o v s nen s wiss o mnn s mun s e s p e s 250, 500 pA, 1, 5, 10, 50, 250 mA, 15 A
OIS €. CON.. oo o o s siuioe miwsns siaiere 4 siniv s siiwia s gina s sincon s 200 Q, 3, 30, 300 KQ, 3 MQ
Décibels .......... — 52 + 10 dB - Fréquences ............ 45, 1000, 5000 Hz

Contrdleur, dim. 203 X 110 X 75 mm, cadran 80° 3 miroir, livré en malette alu
étanche, avec cordons, pointes de touche et embouts grip-fil.
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LES PRODUITS 1.M.D. SONT EN VENTE CHEZ TOUS LES VRAIS SPECIALISTES

KITS IMD (fabrication francaise) Kits de haut-parleurs 3 voies pour enceintes closes 8 ohms.
Encore une nouveauté |.M.D. (Coral) a un rapport qualité
prix imbattable.
1 Antivol électronique 8 SA 1 35 watts — 11 SA 1 50 watts — 12 SA 1 60 watts.
2 Interohone a circuit intégre
3 Amolificateur téléphonique
4 Détecteur de métaux
5 Injecteur de signal 5
6 Détecteur ohoto électrique NPNG i i
7 Clignoteur électronique Yy Rons
8 Micro F.M. exoérimental, sans fil CORAL 60W/ 3 WAY 48?;AKER
9 Convertisseur de fréquence AM/VHF 3
10 Convertisseur de fréquence FM/VHF
11 Modulateur de lumiere osychédélique (3 canaux) ...
Accessoires oour kit KN 11
Coffret en bois oour kit KN 11
12 Module amnlificateur 4,5 Watts musicaux
13 Préamolificateur nour cellule magnétique
14 Correcteur de tonalité
15 Temoorisateur . . ..
16 Métronome
17 Oscillateur morse
18 Instrument de musique

CASQUE STEREOQ HI-FI.

12, rue Pascal 85 i » £
75005 PARIS : ORAL"AUDIO CORPORATION

QUARTZ HC 25/U

150 fréquences en stock nerma-
nent. Le olus vaste choix du
marché francais.

908 VS

B. P. 20 a 20000 Hz - Puissance :
0,5W - Switch mono - stéréo.
Réglage des volumes par potentio-
metres a déplacement rectiligne -
Modele particulierement soigné et
«COSSU ».

Nouveaux
Distributeurs
Recherchés

NULER LS ITRENET ]

TEL. - 336.01.40 +

GRAVURE DIRECTE
procédé transfert

(MECANORMA)

40 ouvrages en stock, liste distribution exclusive
sur demande. : g o
Lexique de tubes, semi- ey I.M.D.
conducteurs, datas (carac- = ) N

téristiques, équivalences)
Recueils de schémas de mon-
tages : circuits transistorisés,
intégrés, du débutant a I'in-
génieur.
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Envois. Paiement & la commande
ou 1/4 solde contre remboursement
Envois contre remboursement
majorés de 6 F sur prix franco
Pour toute demande de renseignements,

joindre 1 F en timbres

CONTROLES MESURES E.L.C.

Oscilloscope SC 731

—— lil portable

3
Bde passante du continu 2 10 MHz.
Base temps 5 micro seconde a 20 millise-

condes.

AMPLI VERTICAL ETALONNE 12 Pos.
5mv/DIV-220mV/DIV. 185 x 75 x pr. 290 -
Poignée chromée. Peinture laquée orange.

Frs...1797,00 - Franco...1817,00
Sonde directe ou 1/10 SD 742
Frs...221,00 -  Franco... 229,00
Cordon blindé CD 744

Frs...65,00 - Franco . 71,00

SIGNAL TRACER S.T. 733

Grande simplicité d'utilisation indispensable

au dépannage Radio et amplis B.F.
Enlrée sur FET impédance élevée + 1

meg Grande sensibilité + de 100 V. Lec-

ture sur indicateur galvano.

B.F. Ampli 2 W 100 mV. Alimentation 3 piles

4,5V. (180 x 75 x 290).

Frs...488,00 - Franco . . .504,00
Cordon blindé CD 744
Frs . ..65,00 - Franco... 71,00

«GRIP-DIP» - GD 743

Gammes couvertes par bo-
bines interchangeables.
300 Hz a 6 MHz - 600 KHz 2
2 MHz - 2 MHz 2 60 MHz -
4 MHz 2 20 MHz - 20 MHz
a 60 MHz - 60 MHz a 200
MHz. Précision : meilleure
que 3 % émission | + F
pure ou HF modulée. Ré-
ception.

Socle BF indépendante.
Capacimetre (avec bobine spéciale en
option). Accord par galvanométre 100 mi-
croamperes.

Dim 15 x 8 x 6 cm. Avec accessoires
Frs .... 432,00 - Franco ....442,00

mfm

ALIMENTATIONS STABILISEES

Par leurs performances, leur robustesse, leurs gammes
elles conviennent aux utilisations les plus diverses :

LABORATOIRE, USINES, ENSEIGNEMENT, etc. Entrée
110/220 \.. Protection contre les c/c. Contmle par gal
vanometre some flottante (180 % 75 x 290). Poignée chromée, peinture laquée.

AL 745 réglable 12 15V, 2 A. Contrdle par voltmétre 60 x 60.

Frs

Franco

AL 741 réglable4a30 V. Intansné réglable 0,7 a 3 A. Contrdle par galvano

commutable. Volt/Amp. 70 x 55
Frs

720,00

...... Franco ...... 740,00

AL746 réglable 1 24 30V ou 1 ° 60 V. Intensité réglable 0 4 2A ou 0 &
1 A. Contréle par galvano commutable. Volt. Amp. 70 x 55

FB . v sws v s smsiwe s

1188,00

Franco 1213,00

NOTICES FABRICATIONS E.L.C. contre 1 F

TESTEUR TRANSISTOR TE748
(décrit H.P. 1490)
Triacs, diacs, diodes. Permet de
tester sans déssouder. Gain de
temps. Frs. 228,00 Franco.238.00

« CENTRAD » - « VOC »

CONTROLEUR 819

« CENTRAD »

20 000 Q/V - 80 gammes de mesures.
Anti-choc, anti-magnétique, anti sur-
charges. Cadran panoramique, 4 bre-
vets internationaux. Livré avec étui
fonctionnel, béquille, cordons.

Net et Franco
TYPE 743 Millivoltmeétre

adaptable a 819 ou 517 avec étui de
transport Complet.

Net et Franco 508.00

) NOUVEAUTE 75 $
310 20000 Q/V - 48 gammes de
mesures. Eléments montés sur cir- )
cuit imprimé. Net et franco avec
étui.-cordons

) Prix ... 264,00 - Franco 270,00 "

{ 31220 000 @ /V - 36 gammes 90 x 3
70 x 18 - Net et franco avec étui. ‘)

>coro:ions 198,00 - Franco 204,00 3

Notices sur demande )

GENERATEUR H.F. HETER

«VOC 3 »
%  Fréquences
100 KHz a
30 MHz
« sans trou »
en Fonda-
mentales.
Prix 570,00 - Franco ...585,00

SIGNAL-TRACER
Le stéthoscope du dé- ,,
panneur localise en <
quelques instants \o"\&
I'étage défaillant et >
permet de déceler la

panne.
MINITEST |, pour radio,

transistors.

Net. .. .84, 00 - Franco . ..90,00
MINITEST ll pour technicien T.V. :
Net. .. .96,00 - Franco. ...102,00

MINITEST UNIVERSEL U, détecte circuits BF
HF et VHF. Net.160,00 - Franco.166,00
Import. allemande

Bien étudié, Nouveau VOC PRESENTE

TABLE - PLAN DE TRAVAIL pour dépannages rapides

et fonctionnels, complétée d'une « baie » de mesures.
PLAN DE TRAVAIL LUMINEUX

TABLE VOC 1. GENERATEUR BF. 200 a

1600 Hz.

HP.3 W de58.

ALIMENTATION STABILISEE 3 a 15V,
25A.

Lecture 2 galva séparés.
Alimentation 220 V. 530 < 510 X 140 mm
Frs...594,00 Franco..

TABLE VOC 2. Laboratoire complet :
GENERATEUR BF : HP. 3 W de 4.

.630,00
(220 V)

ALIMENTATION STABILISEE 3 a 30 V-1,5 A (lecture sur2 galva commutables).
SIGNAL TRACER. Sortie 1 W (dimensions 700 < 550 < 145).

@"‘L,

P

FI§ wssssvsssas 998,00 Franco-France .................... 1 040,00
NOTICE SUR DEMANDE
| APPAREILS NOUVEAUTE MINI-MIRE 382
| DE TABLEAU g
e PR | A
e

| CADRE MOBILE
j « GALVA'VOC »

e

BM 55 60 < 70 a
BM 70/TL 80 x 90  spécifier
Port 7 F par appareil
10 PANEt ..o 149,00
25 A Net ... .oisvivmvisianin 99,00
50 pA. Net ..o 99,00
100 - 250 - 500 HA. 88,00

1-10-50-100-250-500 mA. Net. .. ... 81,00

1-2,5-5-10-15-25-50 A. Net ........ 85,00

@m0

Entiérement en circuits « LOW-POWER ».
Stapdard VHF Frangais. CCIR - 625/819. Li-
.gnes. Alimentation autonome sur piles ou ext.
avec mire de convergence, géométrie et ima-
ge, blanche de pureté.

MASTER 50 K Appareils livrés avec pile et notices.
X
o oS CONTROLEURS VOC METRIX
de 135mm (garantie
v v,
Protection intégrale 4:? S;,g’_ Shad totale
par fusibles Prix ... 159. F° 165,00 2 ans)
Commande unique VOC 40, 40 k Q/V PRIX NETS
par commutateur J§ 43 sens. . et franco.
T o > Prix179.00.F2. 185.00 | mx001 20000Q/V ...... 210,00
MASTER 50 K 50 000 2V, MX002 20 K/V 0,0
Franco. .. 420,00 ALIMENTATION STABILISEE MX202 40 K/V
MASTER 50K - US.l. Franco... 500,00 MX220 40 K/V
vVoc 4620 20K/V . ...........
110-220V. Sor- | Electro-pince 400
N ? \ tie continu | 453 Contrdl électricien. ... 330.00
& =] réglable. Pro- Notice sur demande
\Q e “7% tection secteur
(’b par fusible. Nouveau
& Galvano de contrdle volts/amperes. démagnét:]seur
> Voyant de controle. 08 puch
S VOC AL3. Sortie 15V-2A. . s
N Frs...342,00 Franco. . .357,00 Indispensable pour
& voc AL4. Sorties 3-30V-15A démagnétiser en
~ Fre. 9000 " Franco...411.00 ko P
DOLOMITI STANDARD 20 0008 1 e couleurs, outils et objets divers. Un
;\(/I:c Przost:gl Electrom:L%nco 21400 | Frs...51300 Franco.. S0 tour de molette et I'aimantation disparait.
B T rotct i T COA-CHAUVIN e
rotect et |gna gt « RADIO-CONTROLE »
iy oy Croneo---40000 | G RITAT 1 SRR fvap ouamptmite ce gocne 2
e mesures 1stin: 3
Prix...339.00 Franco...349,00 NOUVEAU Voltmétres 0 a 60 et 0 & 500 V. Ampé-

CITO 38 10 K/V Px 147,00 Franco 154,00
MAJOR 40 K/V Px 318,00 Franco 328,00
MAJOR USI Px.. . 375,00 Franco 385,00
DINO 200 K/V.. .. 399,00 Franco 410,00
DINO USI Px. . ... 456,00 Franco 468,00
Tous ces appareils
livrés avec étui et cordons.

BOITES-COFFRETS
(TEKO-ARABEL)

_ pour réalisations ou_
expérimentations électroniques

L H2 | P2 PRIX
P1 80 | 30 50 7,00
P2 105 | 40 65 9,50
P3| 155 | 50 90 | 1370
P4 | 210 | 70 | 125 | 2260
362 60 95 | 1550
363 | 215 | 75 | 130 | 23,60
364 | 320 | 85 | 170 | 46,30

A votre disposition
autres séries de coffret
(notice sur demande)

CDA4000 Digicontrdle

Multimétre numérique
portatif. 4000
o0ints de mesure
10/220 V
T. continues 100 wA
a 1200V

T. alternatives
1 mv-1200 V

Intensités continues 100 mA
Intensités alternatives 144A-2 A
Résistances 0,1 sMa 40 .
Accumulateurs av. chargeur incorp. ou
pl|§§ (en option). Dim. 180 <112

A 510 00 Franco. ..1525,00
Notice sur demande

Frs..

remétre 0 4 3 et 0 4 15 V. Possibilité
mesures simultanées. Complet avec
cordons.

Fr8 wivuee 110,00 Franco ...
Heousse .. 36,00 Franco ...

.120,00
43,00

1-2,5-5-10-15-25-50 A. Net ........ 61,00
15-30-60-150-300-500 V. Net

« REDELEC » Transistormétre OR 752
Permet la mesure :
- des gains statiques des transistors bipo-
laires PNP et NPN,
- le courant de fuite des transistors et des

diodes,
- les tensions directes et usures des diodes. ..
Frs...288,00 Franco . . .300,00

Contréleur ohmetre V.A.O.
Type E.D.F.
Voltmetre 0 2 80 et 0 2 500 V.
Ampéremetre 0 2 5 et 0 2 30 Amp.
Ohmetre 0 a 500 ohms.
Complet avec cordons et pinces.

Frs....175,00 - Franco . . 185,00
VAOL avec éclairage incorporé

Fr...195,00 - Franco . . .205,00
Housse pour VAO/VAOL

Frs... 55,00 - Franco... 63,00

SIGNAL TRACER « VOC »

e

o rRAGER = WIBNAL'VOC

Ve 6 .

vavame

= sewa

st
ol
(\' ,p

Grande sensibilité
Indispensable pour le dépannage
radio.

Frs

WO

[P

340,00. Franco . 355,00

Frs...1380,00 - Franco...1 405,00
S ‘1
|
¢« OSCILLO
e
et «voc2»
teet e ]
1l 88 S0 -
Sensibilité 10 mV/divisions. Bande

passante du continu a5 MHz (+ 3 dB).
Base de temps relayée 10 Hz a 10 kHz.
Frs ... 189000 - Franco . 192000

« VOC » VE1
Voltmétre électronique
impédance d’entrée 11
mégaohms e Mesure
des tensions continues
et alternatives de 1,2 V
21200V find'échelle e
Tension créte de 3,4 a
3400V

Frs.

> Franco ..

... 450,00
470,00

VOC'TRONIC
Millivoltmeétre
Electronique

Entree i0Mg en
continu et 1 Mg en alt
30. gammes de mesu-
res02 a 2000W
0021tA a 1 Amp. Re-
sistance 10 W a 10 MQ

450,00 - Franco 47000

MINI VOC « 2 »
. GENERATEUR
BF
UNIQUE ~ SUR
LE MARCHE

MOND!AL
o 20 Hz a 2 MHz
780.00. Franco ~ 795,00

EXPEDITION PROVINCE-ETRANGER
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PERCEUSE MINIATURE
DE PRECISION

Indispensable pour tous travaux délicats sur
BOIS, METAUX, PLASTIQUES, etc. Permet
tous travaux d'extréme précision (circuits
imprimés, maq déles réduits, horlo-
gerie, lunetterie, sculpture sur bois, pédicure-
rie, efc).

SUPER 10. Alimentation par 2 piles standard
de 4,5V ou redresseur 9/12 V. Livrée en cof-
fret avec mandrin réglable, pinces, 2 forets,
2fraises, 2meules cylindrique et conique,
1 polissoir, 1 brosse, 1disque a trongonner et
coupleur pour 2piles. Puissance 105cmg.
Capacité 5/10a2,5.

L'ensemble ... 95,00- Franco 100,00

SUPER 30 comme SUPER 10. Puissance
105 cmg, en coffret-valise luxe avec 30 ACCES«
SOIRES.

L'ensemble ...144,00 - Franco .155 00
ENSEMBLE COMPLET SUPER 30 - SST30

Comprenant coffret Super 30 avec acces-
soires transfo-redresseur, support spécial.

Net ..... 241,00- Franco .... 255,00
SSTF30 comme SST30 plus flexible.
Net ... 276,00 - Franco .... 290,00

Nombreux accessoires sur demande
Notice a demander
Flexible adaptable a ces perceuses avec
mandrin et acces.
Net . 3500 - 40,00

Support spécial permettant [|'utilisation en
perceuse sensitive (position verticale) et touret
miniature (position horizontale).
Net .... 4100 - Franco ... 46,00
TRANSFO-REDRESSEUR 220 V/12 V continu
pour perceuses miniatures.

Net . 56,00 - Franco

Franco

... 64,00

ETUDES CIRCUITS IMPRIMES
MONTAPRINT pour étude. Bakélite, cuivrée
16/10, percé * 1,3 pastille cuivrée.

M15 (12 x 6,5) net 8,50 Franco 1,50
M18 (12 x 8) net 9,00 ....... Franco 1%,00
(autres modéles en stock)

VERRE EPOXY cuivre 1 face (152 ~ 305),
net 27,00 Franco 32,00
Circuit MARKER stylo 18, Franco 22,50
KIT ELECTRO avec transfert, spatule, grattoir,
signes transfert, 5 circuits,

net 36 Franco 40
Perchlorure fer prét a | emploi
1 litre 13,50 Franco 23

COFFRET (KIT CIRCUIT) K.F.
Le COFFRET contient :
- 1 PERCEUSE électrique + 5 outils
- 1 boite de détersif
- 3 plaques cuivrées XXXP
- 3 feuillets de bandes
- 1 stylo.« Marker »
- 1 sachet de perchlorure
- 1 coffret, bac a graver
- 1 atomiseur de vernis
—_ 1 notice explicative

FE8: s w0 198,00 - Franco .. 208,00

OUTILLAGE TELE
770 R. Nécessaire Trimmers télé. 7 tourne-
vis et clés en Plasdammit livrés en housse
plastique.
Net 36,00 - Franco ...42,00
780 R. TROUSSE OUTILS TECHNICIEN
TELE. 16 outils : précelle, vérif. de voltage,
pince mécanicien, 6 ajusteurs de tél., clé
d'ajustage, tournevis flexibles, cisaille, etc.
Net .... 175,00- Franco ..185,00
700 R. Nécessaire ajustable Radio. 20
pieces, tournevis, clés, miroir, pincette
coudée, etc.
Net .... 155,00- Franco _..165,00
(Imp. allemande). Notices sur demande.
777 R. Indispensable au dépanneur radio
et télé, 27 outils, clés, tournevis, précelle,
mirodyne en trousse élégante a fermeture
rapide.
Net

... 245,00- Franco ..258,00
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SANS FIL SANS COURANT PARTOUT

avec le soudeur WAHL

(Import. U.S.A.)

§ Léger, maniable

| Rapide, pratique

i Eclairage du point
: de soudure
g Rendement
i

60 a 150 points

sans recharge
Poids : 50 g. Long. : 20 cm. Temp. : 350°.
Puissance : 50 W. Recharge automati-
que en 220 V avec arrét par disjoncteur
de surcharge.
Indispensable pour travaux fins, dépan-
nages extérieurs, tous soudages a I*étain.
Livré complet avec socle chargeur et
pane.  Prix 165,00-Franco 175,00
Cordon spécial pour fonctionnement sur
12 V continu : 47,00 - Franco 51,00. Pane
rechange : 21,00 - Franco 24,00.
« TUNER EXTENSION », permet de sou-
der des endroits inaccessibles, grace a sa
longueur : 110 mm.
Prix .... 34,00-Franco .. 37,00

(Notice sur demande)

Pistolet soudeur
« ENGEL-ECLAIR »
(Importation allemande)
Modéle 1975 livré en coffret.
Eclairage automatique par
2 lampes-phares. Chauffage instantané.
Modéle a 2 tensions, 110 et 220 V.
Type N60,60W.net ............ 82,00
Pane 60 W rechange ... ¥
Type N 100, 100 W. net .. .. S5
N° 110, pane de rechange ....... 11.00
(Port par pistolet 10 F) (pane 4 F)

MINITRENTE 30 W

ENFIN !! Le nouveau pistolet soudeur
« ENGEL » Minitrente S. Indispensable
pour travaux fins de soudure (circuits
imprimés et intégrés, micro-soudures,
transistors). Temps de chauffe 6s.
Poids 340 g. 30 W. Livré dans une
housse avec pane WB et tournevis, en
220 volts. Net 67,00 Franco74,00
TYPE B.T. 110/220 V 81.00

Net 75,50 Franco

P s ’
rethanae Net 7.00 Franco 9,00

TECHNICIENS
VALISES - SACOCHES «PARAT
TROUSSES (importation allemandej.

Elégantes, pratiques, modernes

N° 100-21. Serviette universelle en cuir
noir (430 x 320 x 140) et comportant
Stiroirs de polyéthyléne, superposés et se
présentant a I'emploi dés I'ouverture de
celle-ci.

Net ..... 262,00 - Franco 290,00
N° 100-41. Méme modéle, mais cuir artif.
genre skai.

- 178,00 - Franco 205,00

N° 110-21. Comme 100-21 mais compar-
timent de 40 cm de large pour classement
(430 x 320 x 180). CUIR NOIR.

Net ..... 286,00 - Franco 315,00
N° 110-41. Comme 110-21, en skai.

Net ..... 199,00 - Franco 227,00
Autres modeéles pour représentants,
médecins, mécaniciens précision, plom-
biers, etc. Demandez catalogue et tarif
« PARAT ».

VALISES DEPANNAGE

o « ATOU » (370 x
2 280 x 200). Maxi-
mum de place:
PLUSDE 100 tubes
1 contrdleur,, 1 fer
asouder, 1 bombe
Kontakt, 2 fourre-
toutoutillage, 7 ca-
siers plastique, 1
séparation perfo-
rée - gainage noir
plastique, 2 poignées, 2 serrures.

Net ..... 202,00- Franco .... 215,00
« ATOU-COLOR » (445 X 325 X 230). Place
pour 170 lampes, glace rétro - 2 poignées - 2
serrures - gainage bleu foncé, etc. (NOTICE
SUR DEMANDE). 7 casiers

Net ..... 215,00 - Franco .... 240,00
« NOUVEAU » ATOU-COLOR SPECIALE
comme Atou-Color, mais 14 casiers 90 X 120
X 40, place pour 100 lampes.
Net ..... 238,00 - Franco .... 253,00

H
1

Valise dépann

ANTEX (importation anglaise)

Fersa souder de précision miniature, pour cir-
cuits intégrés, micro-soudures. Panes di-
verses interchangeables de 1 mm a 4 mm.
Tensions a la demande : 24-50-110-220 V (A
préciser).

Type CN 15 W. Longueur 16 cm, poids 28 g.
Avec une pane.

Net sy 53,00- Franco ..... 60,00
Type X 25 a haut isolement, pane longue du-
rée, bec d'accrochage, 25 W, 110 ou 220V a
spécifier.

Net ...... 47,00- Franco ..... 54,00
Panne de CN 15.... 9,00 - Franco 12,0C
Panede X 25....... 11,00 - Franco 15,00

Tresse a dessouder pour circuits intégrés. La
cartefranco ......................... 14,50
TRANSFORMATEUR MULTITENSIONS )
Réf. 3688. Prim. 110220 V
Secondaires 3 - 6 -9 - 12 - 15 -
18-21-24-27-30-2x3-2x6-
2x9-2x12-2x 15Volts 1 a5 Amp
Net ... 8500 - Franco 9500
Notice sur demande.

g

PINCE A DENUDER ENTIEREMENT

AUTOMATIQUE (Importation allemande)
pour le dénudage rationnel et rapide des fils
de 0.5a 5 mm. =

Type 155N a 22 lames - Aucun réglage,
aucune détérioration des brins conducteurs.
Net .... 48,00 - Franco .... 53,00
Type 3-806-4 4 36 lames spéciales pour dénu-
dage des fils trés fins et jusqu'a 1,5 mm.
Net .... 5400 - Franco .... 59,00

RAACO SACOCHE-MALETTE

Pour techniciens
réparateurs. En
vinyl noir. Con-
tient 1 classeur a
armature métal-
lique rigide. Ti-
roirs en polysty-
réne choc pour
composants. Co-
tés de cette valise
et partie avant ra-
battable, renforcée par caoutchouc
mousse. A la partie supérieure boite plas-
tique pour outils divers.

Type 060011 - 15 tiroirs ou 24 tiroirs.
Net ....290,00- Franco ..325,00

(Notice sur demande)

e
PRATIQUE : ETAU AMOVIBLE
N « VACU-VISE »
(Importation
américaine)

FIXATION
INSTANTANEE
PAR
LE VIDE

Toutes piéces laquées au four, acier
chromé, mors en acier cémenté, rainurés
pour serrage de tiges, axes, etc. (13 x 12
x 11). Poids : 1,200 kg. Inarrachable. In-
dispensable aux professionnels comme
outil d'appoint et aux particuliers pour
tous bricolages, au garage, sur un bateau,
etc. Réf. 1800

Net .... 105,00- Franco ..115,00
Réf. 1850 - Etau a rotule vacu vise « Mul-
ti-Angles » giration 360? - inclinaison 90°.
Net....205,00 - Franco..... 220,00

(Prix spéciaux par quantités)

AMPLIS MODULAR
Cébles, réglés avec correcteurs de tonalité
stéréo

MA 33 S. Module ampli Hi-Fi stéréo 2 X 33 W.
Sortie 8/16 Q. Entrée 50 K. Réponse 30-
18000 Hz. Aliment. 2 X 28V, 1 A. Réglages :
Volume, basses, aigus (185 X 145 X 60).
FI% o ussan 190,00 - Franco .... 198,00
PAS Préampli pour cellule magnétique avec
corrections RIAA. Alimentation 9V a prendre
sur Modular.

;. S 35,00- Franco ..... 40,00
PB5. Préampli linéaire (micro - tuner -
magnéto)

Frs .c..... 35,00- Franco ..... 40,00

TA33. Transfo alimentation pour MA33S -
220V/2 X 28V alter.

Frs ....... 38,00- Franco ..... 47,00
(N.B.) Chaque module est livré avec schéma
de montage et branchement enceintes.

PA 202. Ampli 12 V - 20 W - Basse fréquence
« Public-Adress » - Montage rapide, branche-
ment 12 V et 1 ou plusieurs H.P. Tout transis-
torisé silicium. Livré avec micro a Télé-com-
commande.

Ft8 wvesws 360,00 - Franco .... 370,00
HT 25. H.P. pour PA 202 )

= 1 A, 140.00 - Franco 150.00
Ensemble PA202 ' 2 HT 25

Frs net .. 580,00- Franco .... 595,00

MINI-POMPE A DESSOUDER
(Importation suédoise)

« § » 455 - Equipée d'une pointe Teflon inter-
changeable. Maniable, trés forte aspiration.
Encombrement réduit, 18cm.

Net' suazas 77,00 - Franco 82.00
S-MICRO. Comme modele ci-dessus, mais
puissance d'absorption plus grande. Embout
spécial Teflon effilé pour soudures fines et
rapprochées et circuits imprimés a trous
métallisés.

Net ...... 84,00 - Franco

« S » 455 - SA. Comme SM avec embout long
et courbe pour soudures difficilement acces-
sibles.

Net ivoss 90,00 - Franco

MAXI (Importation Suisse)
MAXI SUPER. Net 92,50 . Franco 97,50
MAXI MINL. Net 71,00 ....... Franco 76,00
MAXI-MICRO. La plus petite dessoudeuse du

monde. Corps INOX. Embout TEFLON,
démontable.

Long. 160 - @ 12 mm.

= 65,00- Franco ..... 70,00

NOTICE SUR DEMANDE

INDISPENSABLE

« FENIX ». Pistolet a peinture électrique
220 V. Permet de pulvériser toutes peintu-
res, laques et vernis et tous produits liqui-
des tels que pétrole, huile, xylophéne
carbonyl, insecticide, etc. Fonctionne-
ment a vibreur sans compresseur, donc
sans air et sans brouillard. Garantie 6
mois. Livré avec gicleur 6/10. Accessoires
optionnels sur demande.

Francs franco ......... ... 130,00
« FENIX MAJOR » 60 watts 220 V - Pres-
sion : 3 kg 40/cm? et jusqu'a 8 kg/cm? -
Bocal alu. 3/4 litre.

Francs Franco............

EXPEDITION PROVINCE - ETRANGER



RADIO-CHAMPERRET

A votre service depuis 1935, méme direction 12, place de la Porte Champerret 75017 PARIS - Téléphone 754-60-41 - C.C.P. PARIS 1568-33 -

M© Champerret

Ouvertde8h 302 12h 30et 14 h 3 19 h — Fermé le lundi matin

Envois. Paiement a la commande
ou 1/4 solde contre remboursement
Envois contre remboursement
majorés de 6 F sur prix franco
Pour toute demande de renseignements,
joindre 1 F en timbres

ENFIN ! UN
PROGRAMMATEUR
a la portée de tous

« SUEVIA »
= (Importation allemande)
e \ (Notice sur demande)
]

.

Pendule Electrique
Garantie : 1 an
C'est un interrupteur horaire a commande

matique servant a I'extinction et a I'allu-
mage de tous appareils a I’'heure désirée. 220 V
Coupure 16 A. 3200 Watts.

Type 100. Net ...135 - Franco ... 145
Type 110. Programme hebdomadaire.
Net . 175 - Franco ... 185

Type 200. Interruptions journaliéres répétées

Net ... 150 - Franco ... 157
Type 122 encastrable (68 x 75 x 30)
Net ... 118 - Franco ... 124

ALIMENTATIONS =
UNIVERSELLES ¥
Pour tous les
récepteurs a tran-
sistors, élec-
trophones, etc.
STOLLE 3406. Secteur 110/220 V. Sorties
en courant continu stabilisé, commutable
de 4-5-6-7, 5-9 et 12V par transistor,
puissance et diode Zener. Débit 400 mA.
Protection secteur (120 x 75 x 50). Livré
avec cable secteur.

Net ....80,00- Franco. 88,00
Cable sortie avec fiche. Net ....... 7,00
STOLLE 3411 pour raccordement en voi-
ture, camion, caravane, bateau, etc. En-
trée 1224 V. Sorties stabilisées 4-5-6-7
9 et 12V sous 600 mA.

Complet. Net .80,00 - Franco . 88,00

MINAX
MX 542 alimentation 220 V - Sorties conti-
nu stabilisées 4 - 6 - 9 - 12V - 300 mA.
Polarité réversible, sortie universelle.
Net ....60,00 - Franco ....68,00

CASQUES HI-FI
KOSS
(made in USA)
que. Fco .. 180,00

K6LC avec régula-
teur de volume.

Franco .... 225.00
K711 Electro-léger. Franco ........ 230,00
PRO-4AA Professionnel. Franco ... 430,00
PRO 5LC avec régulateur. Franco . 480,00
PHASE 2 expanseur. Franco ...... 520,00
HV1-A. Propagation directe. Fco 360,00
HV1 LC. A régulateur. Franco ..... 395,00

Notice sur demande

« RADIO-REVEIL »
1975

« SIGNAL »
TYPE 601

RADIO-REVEIL. Poste a
(7T + 1D) PO-GO.
Réveil automatique. Sur le poste de votre
choix a I'heure désirée. Complet
pile, écouteur. Housse cuir, dragonne,
courroie. Prise antenne.
Net ....185,00 - Franco
(Garantie 1 an)

transistors

195,00

AUTO-RADIO
SONOLOR

Dernier-né SONOLOR
Autocassette « FUGUE »

§261 NY3IANON

PO-GO. 3 stat. préréglées : LUX_, Eur. 1,
FR. 1. Lecteur cassette avec contréle de
tonalité grave/aigué. Touche spéciale de
bobinage rapide. Puissance 10 watts. En-
castrable, écartement standard des bou-
tons. Dimensions réduites : L. 175-P. 150
H. 60. Livré avec HP coffret, filtre et con-
dens. 12 volts, moins a la masse

NET ...445,00 - FRANCO. .. 465,00

TOURNOI PO. GO. FM

12V - 3 stations préréglées (Fr. 1, - Eur., Lux.).
Puissance sortie 10 watts. Facade métal grand
luxe. Tonalité réglable. Prise lecteur cassette.
Fixation rapide ou encastrable. (L. 170. H. 45 -
P. 100). H.P. en boitier. Complet avec filtre
condensateur, accessoires.

Net.. 34000 - Franco.. 355,00

PROMOTION
CRITERIUM EXPORT F.M.

avec H.P. coffret inclinable. Tona-
lité variable. Prise H.P. supplémen-
taire, prise lecteur cassette. Mon-
tage encastré ou sous tableau
bord. 170 X 45 X Pr 110. Antipar
Complet net 255 - Franco 270
AR W AR WA W
CHALLENGE

PO-GO. 12 V. 3 stat. préréglées GO (8 Trans.)
Puissance 5 W (170 x 45 x 90) Complet avec
accessoires. H.P. Coffret

Net... 215,00 - Franco .. 230,00

ELAN autoradio trés haute performance
PO'GO, 3 stations préréglées. Contrdle tona-
lité. Prise lecteur cassettes. Puissance 10 W,

complet avec HP coffret
Net... 27000 - Franco.. 285,00

HAUT-PARLEURS

« CARSONIC » Audax 190 B pour voiture.
5W - 12 x 18 - en coffret.
Net ... 40,00 - Franco. 45,00

C.M.D.ensemble 2HP portiére @ 140 pour
stéréo, complet avec cables et gaines spé-

ciales.
Net -.... 100,00 - Franco. 108,00
« SONOSPHERE »  Audax, enceinte

sphérique miniature 10 W. S'accroche ou
se pose.

Net ... 90,00 - Franco. 97,00

ANTENNES
Antenne gouttiére, fouetinclinable .16,00
Aile 5 brins, clé, type E. Net ...... 35,00
(Port antenne 6,00)

ELECTRIQUE 12 V « FLASHMATIC »
entierement automatique, 5 sections -
Relais. Long. exter.: 1 100 mm.
Net...190,00 - Franco..197,00
Type 37 semi-automatique - 5 sections.
Net...12500 - Franco...135,00

REELA

NOUVEAU 1975

« CHAMONIX »
PO-GO Lecteur cassette Stéréo
3 stations préréglées. Passage automati-
que - Radio/lecteur - Défilement rapide -
Ejection automatique - Tonalité réglable
- Dimension standard - sans HP.

Net ...... 575,00 - Franco ..... 595,00
avec 2 HP coffret « Carsonic »
Net ...... 650,00 - Franco ..... 675,00

Récepteur PO-GO par clavier, éclairage
cadran, montage facile, sur tous types de
voitures (13,5 x 9 x 4,5) - HP. 110 mm
en boitier extra-plat. Puissance musicale
2W12Vv .

Net135,00 - Franco 145,00

« QUADRILLEA T »

Nouvelle création « REELA »
PO-GO, clavier 4 T dont 2 préréglées (Luxem-
bourg, Europe). Boitier plat plastique, permet-
tant montage rapide. 3 W, 12 V. H.P. coffret.

Net..... 150,00 - Franco..... 162,00

VIRAGE PO-GO - 3 stations préréglées -
5 watts - complet HP coffret.

Net ....22500 - Franco ....235,00
- POSE RAPIDE NOUVEAU
RUSH - Dernier né
de « Sonolor ».

Miniaturisation

poussée. Ultra-compact. Prof. 40 mm x
185 x 45. 12 V. H.P. coffret. 4 W. PO-GO.
Complet.Net 185,00 - Franco .195,00
SUPER RUSH

Comme RUSH mais 3 stations préréglées.
Complet.

Net..23500 - Franco..245,00

« RADIO-CONTROLE »

C.E.A. Contrdleur pour automobile. Volt 0 &
10-20-40volts, ohmetre0 a 5000hms.
Ampeéres 15 et 60 ampéres et (—5 a + 15)
(—20 a + 60) et jusqu'a 600 A par shunt.
Complet avec cordofis. oy
| = ¢ T 425,00 - Franco .... 438,00
Housse pour C.E.A,, F : 55,00, F°: 63,00

INDISPENSABLE NOUVEAU
CASSETTE HEAD CLEANER
Made in Germany
Cette cassette nettoyante utilisée
quelques secondes sur votre
«MINI-CASSETTE » nettoiera les
tétes de lecture et d'enregistre-
ment. Garantie non abrasive.

Franco 1 ZIOO

AVORIAZ. PO-GO-FM « REELA ~»

3 stations préréglées (Lux., Eur., Fr. 1). Chan-
geur tonalité. Cadran éclairé. 12 V. (Long. 175
X prof. 130 X ép. 50). H.P. coffret 5 watts.

Net ..... 400,00 - Franco .... 410,00

« RADIOLA - PHILIPS »
NOUVEAUX MODELES 1975

RA 232 TK7 « COMPACT ». PO-GO.
Lecteur cassette, 6 W, 10 tr. + 5 diodes.
Défilement rapide vers I'avant. Tonalité
réglable. 12 V (175 x 160 x 52) encastra-
ble (sans HP).
Net ....440,00 - Franco. 455,00
RA 332 TK7 - PO-GO comme RA 232, mais
3 stations préréglées en GO. Livré avec
HP coffret.
Net ... 525,00 - Franco. 540,00
RA 342T PO. GO lecteur cassettes
stéréo 2 canaux de 6 watts. Balance
réglable équilibrage des 2 voies, arrét au-
tomatique de fin de bande. cassettes
mono ou stéréo. Tonalité réglable.
Défilement rapide. 12 V. (178 x 150 x 61).
Livré avec cache, sans H.P. ni condensa-
teurs.

640,00

Net ....620,00- Franco

NOUVEAU : ENCEINTE HI-FI
« SIARE » CX32
30-22 000 Hz, 4/8 Q, 35/45 watts, 540 X
300 X 240mm. Enceinte homogéne
compacte a 3H.P. TWEETER & mem-
brane extra plate.
Net Frs

UNE DECOUVERTE
EXTRAORDINAIRE |
LE HAUT-PARLEUR
POLY-PLANAR
DES POSSIBILITES
D'UTILISATION
JUSQU’ALORS IMPOSSIBLES
(Importation américaine)

>\

P40. 40 watts créte. Bande passan-
te 30 Hz 220 kHz.30 x 35 % 5.5¢cm.
Net 99,00 - Franco ..107,00
PSB. 18 watts créte. Banae
passante 60 Hz & 20 kHz. 20 x
9,5 x 2cm. Net 45,00 - Franco

Notice sur demande

Z

(Impédance entrée 8 ohms).

P40 2 piéces - Net 180,00 - Franco 192,00
P5B 2 piéces -Net 85,00 - Franco 95,00

ENCEINTES NUES
POUR POLY-PLANAR
Etudiées suivantles normes
spéciales de ces HP P40 et

P5B.

Exécution en noyer foncé,

satiné mat.

EP 40 (h. 445, L 330 p. 150).
Net. 85,00 - Franco 100,00
EP 5 (h. 245, L. 145, p. 150)

Net..58,00 - Franco 68,00

NOUVEAU « DUKE »

Enceintes extra-plates équipées de Poly-
Planar. Pieds démontables pour fixation en
hauteur ou en largeur - Son bidirectionnel.

« DUKE » P40 41 x 33 x 4,5
Net ...18500 - Franco ... 195,00

ENCEINTES NUES HI-FI.
noyer foncé satiné mat.
lamé.

P.G.M. pour 3 HP (21-17-12) 600 x 360 x 220
Net ...... 130,00 - Franco  ...160,00

Belle exécution
Bffle découplé,

Auto-Radio PO-GO
NOUVEAU : RA 134. PO-GO - 12V - A encas-
trer (162 x 41 x 90) avec HP. Complet.
Net ....185,00 - Franco .195,00

EXPEDITION PROVINCE ETRANGER

LABORATOIRES !
DEPANNEURS !

INDUSTRIELS |

E Les produits « MIRACLE » avec
Qe les MICROS ATOMISEURS

(Importation allemande) KONTAKT

Présentation en bombe Aérosol. Plus de mau-
vais contact ; plus de crachement. Pulvérisa-
tion orientée, évitant le démontage des piéces,
efficacité et économie. (Demander notice).
KONTAKT 60 pour rotacteur, commutateur,
sélecteur, potentiometre, etc.

Net ...... 20,00 - Franco ..25,00
KONTAKT 61. Entretien lubrification des
mécanismes de précision.

Net ...... 18,00 - Franco ..23,00

KONTAKT WL. Renforce I'action du Kon-
takt 60 en éliminant en profondeur les dépots
d'oxyde dissous.

Net ...... 14,00 - Franco ..19,00
TUNER 600. Entretien et nettoyage de
tuners et rotacteurs, sans modifier les capa-
cités des circuits ou provoquer des dérives
de fréquence
Net 20.00 .. Franco 25,00
PLASTIK-SPRAY 70. Vernis acrylique iso-
lant de protection, résiste acides dilués,
bases alcool, etc. A 450 cm?

Net 21,60 - .cc5 s ws e Franco 29,00
VIDEO-SPRAY 90 pour nettoyage et :ntre-
tien tétes lecture et enregistrement.

Net 20,00....... - Franco 25,00

NOTICE SUR DEMANDE
sur tous les produits Kontakt
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Si vous cherchez :
- une alimentation stabilisée 4-35 VCC 2,5 A (UK 682),
-un préampli réverbérateur (UK 112),
-un ampli stéréo Hi-F1 2x 50 W RMS (UK 192),
-un compresseur de la dynamique (UK 812),
- un ouvre-porte de garage automatique (UK 942-947),
- un simulateur de bruits d’ondes marines (UK 847),
-un ampli BF auto 10 W RMS (UK 163),
-un générateur de signaux BF (UK 437),
-un correcteur de tonalité (UK 142),
-un ensemble de radio-commande (UK 302) (UK 345),
-un allumage électronique pour voiture (UK 875),
-une alarme a ultra-sons (GG 3),
-un convertisseur 12 VCC/117, 220, 50, 60 Hz, 50 W (UK 612),
-un analyseur pour transistor (UK 807),
-un pont R.L.C. (UK 447),
-un tuner AM-FM (UK 500),
-un pocket PO-GO 8 transistors (UK 572),

et tout cela a monter soi-méme,

AMTRON vous les propose parmi plus de 200 modéles.
AMTRON, la plus grande gamme mondiale de Kkits.

EN VENTE CHEZ TOUS LES MEILLEURS SPECIALISTES.

LR.C.S.-S.A. - importateur exclusif.

I.R.C.S., 3, rue du Pt-Carnot, 69002 LYON
Tél. : (78) 37.19.23

IL.R.C.S. PARIS, 22, rue de la Véga, 75012 PARIS
Tél. : (1) 343.03.38
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TP 2 2 gid :

SHOP : e,
—D"ﬂ—' 8.9 103 PAF _

POlII‘ (:Onstl'llll'e = @ Alimentations @ Preamplificateurs @ Amplis BF @ Appareils BF

@ Accessoires pour instruments musique @ Appareils pour radio-amateurs @ Chargeurs de batteries
® Accessoires voitures @ Dispositifs électroniques @ Lumiéres psychédeéeliques @ Appareils de mesure
e Emetteurs FM @ Tuners @ Radio-récepteurs @ Minuterie digitale @ Horloge digitale @ Dispositifs antivol.

THOMSEN KIT ‘ A
module 35 W 192 F THOMSEN KIT module 120 W 588 F R.T.C. LR 7312

. Platine de réception modulation de
fréquence haute fidélité comprenant :
LP 1186 téte RF - LP 1185 platine F1 et
LP 1400 décodeur. Permet la réception
en mono ou stéréo des émissions FM
sur 4 canaux préréglés sélectionnés
par 4 touches. Alimentation 110/120 volts.

MODULES «R.T.C.» ‘ 80 F
LP 1400 RDBF 40 Préampli guitare AMTRON

Décodeur stéréo équipé du circuit inté- | Ampiificateur de 20 watts. Tension d’ali-

gré TCA 290 — Alimentation +8 a + 18 V. entati 50 volts. Bande passante de
PrIX ot 125 F g:) a GOI.%BO sz. Impédance %e sortie 80 MODULES ® R.D. » JUPlTER
ohms. Sensibilité d'entrée 200 millivolts. ALLUMAGE ELECTRONIQUE

. : POUR AUTOMOBILES
PEIK B KIGe 2o mne s s wees 150 F Usure pratiquement nulle des vis pla-
Tout, MONtE: « s s wmss w5 wmssws ]80 F tinées. H.T. accrue et constante a tous

les régimes. Diminution de la consom- §.
mation d’essence. Prolongationde lavie | = 259 F
des bougies, etc. Alimentation 12 volts.

Allumage électroniqu voiture

AMTRON - prix : 276 F |
] il
purmi nos Temporiseur essuie-glaces| - ,
AMTRON: 104 F wnw : Ampli AMTRON 50 W : 492 F
T4 166 F
marquos _Distorseur guitare AMTRON
representees
' s BRI,
ACER - Kits BF II{.OLYRIIT p Iw—- L THTY, 3 8D
ALAN-KIT - Kits BF its amplis enceintes =3 f 11 S O T 1 B A
AMTRON - Kits varies RD - Kits BF J ll i i fé}ml} |I| l!l‘ |”Hl ” p
BST - Kits BF RTC - Kits tuner-BF e D Wl S .. Bl ..
BRONSON - Kits lumiéres correcteur d’enceinteserr intégrateur d’enceintes
BEKHIET - Kits BF et electroniques e A -1 5 AP i
ETF - Kits BF et ampli-enceintes SRR o ek oo o Prix en Kit.................... 650 F
GEGO -~ Klt O.mph TR SN s . i 550 F Tout monté . :iovosvwiswwisivws 850 F
IMD - Kits divers SCIENTELEC - Kits BF  THOMSEN - Kits BF électroniques
:&sn'{‘{{;tgg]svggsem + 100 enceintes en Kit exposées comparables par dispatching
MERLAUD - Kits amplis IN SPECIALISE HAUT-PARLEURS

MONTAGNY - Kits lumiéres RIESia - 85. rue de Gergovie 75014 Paris - 734.42.63



4e EDITION - B. FIGHIERA

GADGETS ELECTRONIQUES

et leur realisation

SOMMAIRE DE L'OUVRAGE :

Les: icourants ‘faibles W Les autres com-
E‘S posants passifs B Les diodes m Les tran-
sistors M Les thyristors et les triacs B La
représentation schématique M Le matériel
nécessaire M L'art de la soudure W Les
supports de montage M Conseils pratiques
pour le montage des plaquettes W
Précautions pour l'implantation des
éléments m L’habillage et la finition m Les
idées et la réalisation, les astérisques M
Dispositif pour tester la nervosité m La
bofte & gadgets W Les récepteurs sim-
plifiés m Récepteur fonctionnant avec de
I'eau salée m |Récepteur 4 transistors M
Dispositif anti-moustique électronique W
Roulette électronique ® Convertisseur
pour bande aviation ® Métronome a deux
transistors M Siréne électronique M Son-
nette électronique M Instrument musical

& FIGHIERA

Les gade!
clectroniques

et leur reaﬁsahon

m Canari électronique ® Un mini radio
compas M Ecoute sur boucle d'induction
m Déclencheur photo-électrique simple B
Récepteur son télévision ® Détecteur de
présence ® Amplificateur BF a circuit in-
Un volume broché tégré m Interphone ®m  Amplificateur
format 15 x 21, téléphonique ™ Antivol sonore pour
automobiles W Répétiteur sonore d'in-

160 pag::uslg:fs_cag‘:;::& dicateur g!e direction ® Gadget uti_le pour
hé Prix: 25 F automobile m Emetteur FM expérimental

schomas. Frix: ®m Micro émetteur AM m Détecteur de

métaux M Jeux de lumiéres m Tueur de
publicité.

envente ala

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS
Tél. : 878-09-94/95 - C.C.P. 4949.29 Paris

) (Aucun envoi contre remboursement - Ajouter 15 % pour frais
d’envoi a la commande - Tous nos envois sont en port recommandé).

MODULE AMPLIFICATEUR
12 a 35 W RIM

(décrit p. 67 3 70 du numéro 1475 d'Electronique Pratique)

EN KIT
Prix :

135 Frs

+ Frais d’envoi :

5 Frs

Vente de toutes les pieces détachées :
COMPTOIR CHAMPIONNET

14, Rue Championnet, 75018 PARIS

Téléph.: 076 - 52 -08

TABLE DE MIXAGE RIM
MIXER 2000

Décrite dans ELECTRONIQUE PRATIQUE
du mois d’aout n° 1464

EN KIT

Prix :

185 Frs

+ frais d’envoi
10 F

Cette table répond aux exigences
des amateurs de cinéma (synchro-
nisation platine haute impédance,
magnétophone, etc.).

Vente de toutes les pieces détachées :

COMPTOIR CHAMPIONNET
14, rue Championnet - 75018 PARIS

Téléph.: 076-52-08

A NOUVEAU DISPONIBLE
Récepteur Ondes Courtes RIM

(décrit p. 64 3 68 du numéro 1448 d'Electronique Pratique)

EN KIT
Prix :

10 Frs

+ Frais d’envoi :
5 Frs

wiia --‘f

Vente de toutes les pieces détachées :

COMPTOIR CHAMPIONNET
14, Rue Championnet, 75018 PARIS
Téléph.: 076 - 52 - 08
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06 NICE 1,Rue CHATEAUNEUF (angle BdGAMBETTA)Tél.(33) 87.49.94

06 CANNES 37.B¢9 CARNOT - Tél.(83) 45.13.24 (N°Provisoire )
ELECTRONIQUE ET LOISIRS

EN KIT MODULES HI-FI
Amplificateurs pré-reglées TUBES Les nouveaux KITS HI-FI
BST sont distribués en France SIARE
13'28 EMB0 12,50
i EM81 11,90 " .
1938 EM84 12,50 Type 10-2:2 HP.-20W:320 F
; EY81 9.45 g '
:ggg EY82 11.00 Type 18 :2HP.-30W:35F
¥ EY83 9.00 : .
,2:00 | Evee 9.00 Type 30 :2HP.-35W:380F
; EY87 8.50 . .
17.00 | Eves 11,00 Type 35 :2voies-3 HP.-60W:600F HAUTE
. £280 6.00 :
11,00 | Ez81 6.50 Type 60 :3voies-4HP.-70W:770F
9,00 | Gyse FIDELITE
9.00 | GY802 19,50
ctens 9.00 | Gz34 21.00
MA-15S - 2 x 15W - 3017000 Hz - | ECE52 o0 | 1281 1282
Aliment. 2 x 20 V - Volume stéreo +~ gra- ECC86 23,00 | PC88 14.50 “ SIARE
ves + a'gues + balance - Dim. 185 x 145 ECC88 15,00 | PC900 11,50 )
x 60 167 F ECC189 12,50 | PCC84 9.00 Série CP HI-FI
MA 338 - 2 x 33 W - 30-18 000 Hz - Ali- ECF80 1¢.50 | PCC85 9.00 12 CP.Q 12 cm. 8 watts.
ment. 2 x 28 V avec les 4 potent. cablés - ECF82 9,50 | PCC88 14,50 504 16 000 Hz .. 31,00
Dim. 185 x 145 x 60 205 F ECF86 13,50 EEEIgSB 14,50 1; gl:.800107ocm, 12 watts
58 = F 8 9,50 o
maonetiaue. sonecton IAA. . seF | ECrao | 1380 | pCrez | 880 KITS « ROSELSON » 21 CP 16 watte. . 45,00
MA-2S - 2 x 2 W pour électrophone avec ECF202 18,50 , 21 CP 3.0 21 cm. 22 W.
grsm cablés - Dim. 150 x 68 16252 Eg;gg; g:gg Febzao 13;23 ‘s,:fejsw 70720 000 Hz, 1 woofer, 1 tweeter —— 30 & 5000 Hz . 102,00
ECH42 19,50 | PCF801 12,50 : ——
MA-1 - 1W pour electrophone avec 3 Echis 1929 | Pcreo2 1580 g:g 6. 25 W, 60/20 000 Hz, 1 boomer. 1 tweeter ‘73‘&? S4tie GPG FIIFI
pot. cables 38 F ECH83 12,60 | PCH200 14,00 poged 12CPG.® 12 cm. 12 W
CH84 10,00 | PCL81 12,00 SK8 825 W, 50'20 000 Hz, 1 boomer, 1 médium,1 tweeter . cm; 84, 00
PBS - preampli tuner magneto 36.00 CH200 12,50 | PCL82 9,00 + filtre . 200,00 504 15000 Hz .. 64,
TA-2 - transfo pour MA-28 22,00 ECL8O 10.00 | PCL84 11,00 SK10 8 35 W. 40/20 000 Hz, 1 boomer, 1 médium.! tweeter 17CPG.0 17 cm. 15 W.
TA-15 - transfo pour 15S 26,00 ECL82 9.20 | PCL85 13,00 + filtrs 230,00 45 4 17 000 Hz .. 69,00
TA-33 - transfo pour 33S 36.00 ECL84 ...... 13,20 | PCL86 14,00 SK12 6 60 W. 3520 000 Hz. 5 voies 534.00 17CPG3.017cm. 18W.
ECL85 13,50 | PF83 9,50 i 95 4 17 000 Hz .. 73,00
KA 33 S - 2x15 W ensemble en kit com- ECL86 12,00 | PF86 1350 21CPG 3.0 21 cm 22W
plet - Modules cablés avec coffret métal ECL200 .. 19,50 | PLF200 16.00 40 17 000 Hz . '79 00
et préampli ...... 5 - 560F ECL805 . 13,60 | PL36 18,50 « B.S.T. » 21 CPG 3 “Bic8ne” avec
EEZ; . ;Zgg PL81 12,50 cbne pour aigus. 40 a
Er42 3 PL82 9,00 Larges bandes K_ 7 AG FA 18000 Hz ...... 88,00
N, . . PF 403. & 105mm. 8 W type
MICRO EES? 3‘ economique 15 H.P. PASSIF pour CPG
; 50 | " P. ur 3
IDYNAMIQUE . EFge 9, PF 85. © 205 mm. 10 Wztsypg Low-Noise PAT oimsse PO 28,00
UuD130 v economique ,0f P21 coovsswsss 32,00
Er183 10 BP 1. .» 257 mm. 10W bi- JC60 ....... 7,00 Par10..... 8,104p 25 ot SP 25 ... 70,00
DoggleK impédence - uni direct ITS 288 E[;s“ coéne ................ 70,00 g?(z)o ,,,,,,, 9,00 FP’ar }g ..... 1:,
et50K ..................... 134,00 g cos oo JSen | PYE8 ..... ..960 B 09090 ... = [§C120 ..... 13, ar S
MICRQ EMETTEURS HF “"CS 110" Y TWEETERS e "] série CPR
Fonctionne sur FM88 a 108 MHz avec EL42 PK 22 K. 20 Wclos metallique-, 17 CPRO® 17 cm. 20 W.
pile incorporée - Formes sty!o . EL81 BT 5 crorissins e tavaaree 45416 O00Hz.. 118,00
PRIX ................. . 240,00 EL82 CT 205. 15 W clos metalllque PASSIF P17 .. 28,00
EL83 MONY & o masps v 48, 21CPR3.021cm.30W.
EL84 HT 2 M. 40 W clos me(alllque~ c A S u U E S 40418 O00Hz.. 1;%.33
ment e ket iE b 53,00 PASSIFP21. 5
EL9° 6AQ5 HT 371. 20 W clos metaIquue» gg frzaogoz: cm1gg &/).
""" ment .......... . 59,00 “PHONIA” z .
Et;‘;gg Médiums Les plus légers I... PASSIFSP25.. 70,00
EL500 PF 5 M. © 130 mm. 20 W clos TE 1036. 25 a 18.000 HZ. §Sffg'éo%ﬁf crr\‘:’sovg
EL504 ) 4216 ohms ...... 63,00 .- A
EL509 Mmetal. s 24.00 TE 1025. 18 4 22.000 Hz. 25 SPCM.0 26 cm. 40 W.
PF 605 M 165mm. 30 W
ELLSO clos métal 51,00 44100hms.. ... 19.00 20:;528(??&):215 33?%
""" ’ An7ooo15a25000Hz 71,
Woofers (Boomers)
. 42416 C i
EA 41 - Chambre de réverbéra- gF gl-" HC. & 205mm ;100"{‘)’ TE 1093. 18 & 24.000 HZ
RO .5.5.6.0 4B A BT RS HEROH RS HAERS 160F OULICCON.! 5si e s ’ 4a160hms...... 8érle Prestige
EA 45 - Chambre de réverbéra- PF 81 HC. © 205mm. 15W TE 1065. 18  24.000 HZ. A lerge bande
7T 90F pour SN0 .......... 143,00 43160hms...... 189,00 PG 12 8 ~15w
MM10 2 entrées PU : éré PF 120 HC. © 302mm. 30 W TE 2020. 16 4 28.000 HZ. +DOM. 19 W
entrees PU magnetique stéreo. i suspension neumatique 4316 ohms. 240,00
1 entrée magnétophone stéréo. 1 entrée Ba‘{‘ggi mgglslﬁllques e T TE 1074m1 6 4 28.000 HZ.
microphone stéréo. A6OF o K 2 HT 25 - HP 25W a pavillon OPEN-AIR ....... 50,01
"""""""""""" 15 X 360 3:2’: pourext. ........... 165,00 :EZ;%%% S;éréo nggrsn(l,g
18 X 540 a2 BB 4202022 828000HZ.....
MICRO + 13 X 360 32F
ACCESSOIRES 15 X 730 saF : —
18X 720 ssr | CASQUES STEREO HAUT-PARLEURS
X PE 36K 26.5 120F HP PASSIF pour série M TWEETERS
‘ M 17 Passif ..... 69,00 TWM. Tweeters & dome
{ REVOX M 24, Passif .. ... 90,00 1000 & 25 000 Hz. Fré-
265 .. 130 F zuc;c: decoupugao: 2 og:)
z. Puissance wa
BT con 45 oeareen & TW 6. 16'W, 2 ktiz A
DM 129 1 cm. 46 watts. Imp. :
\notvedu) AGFA - PEM Nouveautés S e P 20 kkz. Coupure & § K.
) DYNAMIQUE PEM 268 K 18 x 640 m . 61,00 F Prix 23300 |Prix .......... ,00
8;313333"’ . 2: PEM 368 K 18 x 540 m . 51,00 F SP 31 PASS'F . 1“'00 s 'rw 85. 20 W. 2 kHz &
45 g 20 kHz. Coupure & 5 K.
DM 160 C couleur . 104 F 21.00
UD130 ........... 13ar | Bandes Métal = | = = | Glaeld0— =00l = _ °~— - = |Prix ...
DM 129 nouveau 156 F | PEM 268K 13 x 320 m . 44,00F 17 MEP « Med'“"‘ L Tw S E. 26 W. 1 kHz &
PEM 268 K 18 x 640 m . 71,00 F 26 watts. O 18 cm. 20 kHz. Coupure 4 3 kHz.
CONDENSATEUR PEM 268 K 26.5 x 1280m 134,00 F Condensateur SPATIAL 2000 45212 000 H! . 261,00 _FI:W: e e 24,00
COSCravate. ....................... 156F | PEM36BK 13 <270 m. IBOOF [ oo b | Tiak.sow. 1.5 k20
CD 9 hifi PEM 368 K 18 « 540 m  59.00 F aute fidélité avec malette 238 F 2. Coupure 4 3 kHz,
CD 15 disponible PEM 368 K NAB PLAS TVC Télévision .................... L T 42,00
265 x 1 100 m 135,00 F BH 201 micro casque . FlLTRE F 60. Imp. 4 &
~ SPECIAL CIRCUITS SH 35 mono stéréo ... . MIN.d'EXPEDITION S0 F  BLREMHTIUCRIEE
4 SH 18 pot linéaire ... pure o ;
IMPRIMES Bandes métalliques AGFA v iti Afft : 12 dB/octave. Puis-
) . ) PE36K. 26.5cm. 1 2%0 m 150,00 F | SHBI0E - nouveau .......... pas dexpédition contre-  JalES sdrmltlble sans
Plaques bakélites cuivrées pastil- PE36K 18cm. 540 m 50,00 F SHISHI-FI .......... remboursement. dmomon 8OW
lées, époxy cuivrées, perchlorure PE46 K 13cm, 360 m 41,00 F SH24 nouveau .................... 180 F RN P ix .. ......... ‘37 %
de fer, stylo feutres, toutes pla- PE46K 18cm 730m 60,00 F | SH 40 avec malette. .. .. Chique 2 la commande. SRR IRITIA,
ques VEROBOARD, etc PE66 K 18cm, 1080 m. 98,00 F SH 4C quadri/stéréo ........... 40 watts 176,
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Module Kit Tout ou Rien simul-
tané 27 MHz a filtres actifs -
Emetteur et Récepteur.

(Prix : T.T.C)

ER2721 1 X 2 voies .... 200 F
ER2713 1 X 2 voies + 1=280 F
ER2722 2 X 2 voies .... 300 F
ER2715 2 x 2 voies + 1=400 F
ER2723 3 X 2 voies .... 450 F
ER2717 3 X 2 voies + 1=590 F

ER2724 4 x 2 voies .... 600 F

Action directe sur moteur élec-
trique dans les deux sens de

rotation ou sur relais Consom-
mation 1,5 A en charge.

RADIOCOMMANDE

a action directe sur moteur électrique
S.E.A., Z.I. EST, 86500 MONTMORILLON

Paiement a la commande ou contre remboursement
avec frais de port

Module Kit proportionnelle
27 MHz sans quartz - Emetteur
et récepteur.

(Prix : T.T.C.)
ER2602 2 voies 400 F
ER2603 3 voies 560 F
'ER2604 4 voies 600 F
ER2605 5 voies 800 F
ER2606 6 voies 1000 F
ER2607 7 voies 1200 F
ER2608 8 voies 1300 F

S'utilise avec servo-moteur
sans asservissement électro-
nique.

PERLOR-RADIO

SPECIALISTE DU KIT
ET DE LA PIECE DETACHEE D’ELECTRONIQUE

ALARME ACOUSTIQUE ARS5H

Relais déclenché par le son

II' comporte un relais a
fort pouvoir de coupure
(550 w) qui s’enclenche
sur perception d’un
bruit, d‘um son, d‘une
conversation. Emploi en
systtme d’alarme  sur
bruits, owuverture d’une
porte par la parole ou
sur coup de klaxon,
mise en route d'un ma-
gnétophone, par.  une
conversation qui  sera

enregistrée. Relais a 2
temporisations. Réglage de sensibilité.
Emploi avec capteur sensible a tous

les bruits se produisant dans une pigce,

ou avec capteur ne réagissant qu‘en un

seul point. Alimentation par pile 12 V

incorporée. Possibilité d‘alimentation par

accu ou par le secteur.

Complet en piéces détachées 172,00
(Franco * 178 F)

B. FIGHIERA

NGAISES

Un ouvrage broché,

112 pages, format 15 x 21,
couverture 4 couleurs
pelliculée. Prix: 22 F.

enventeala

Librairie

parisienne de la radio
43, rue de Dunkerque
75010 - PARIS

Tél. 878-09-94/95
C.C.P. 4949-29 Paris

(Aucun envoi contre remboursement —
Ajouter 15 % pour frais d’envoi a la
commande. Tous nos envois sont en port

pour

| s’initier
a

I'électronique

B. FIGHIERA
3e EDITION

L’auteur a décrit dans cet ouvrage
toute une série de montages simples
qui ont été réalisés, essayés et sélec-
tionnés en raison de I'intérét qu’ils
pouvaient offrir aux amateurs. Ces
montages présentent cependant la
particularité d’étre équipés des com-
posants trés courants, montés sur des
plaquettes spéciales a bandes con-
ductrices toutes perforées appelées
plaquettes « M. BOARD ».

Grice A ces supports de montage,
les réalisations peuvent s’effectuer
comme de véritables jeux de construc-
tion, telle est I'intention de I’auteur
car dans cet ouvrage il s’agit d’appli-
cations et non d’étude rebarbative.

EXTRAIT DU SOMMAIRE :

Jeu de réflexes m Dispositif de lumiére
psychédélique pour autoradio m Gadget
automobile W Orgue monodique m
Récepteur d’électricité statique m Flash a
cellule « LDR » m Indicateur de niveau
BF m Métronome audio-visuel m Oreille
électronique W Détecteur de pluie m

‘*w

A : Fir bli pour
llaison au capteur, le métre .... 2,50
Alimemation sur secteur :
AL: 12V conosssinmsmmmssunnsey 59,50
ALARME UNIVERSELLE AT. 2 T
s'adaptant pra-
tiquement a
tous les cas...
Dispositif d’'a--
larme antivol

temporisé qui
fonctionne par
rupture de con-
tact. Permet de
réaliser de fagon simple et économique
un systéme d'alarme pour villa, appar-
tement, voiture, objets divers..., selon
le circuit de rupture utilisé. L'alarme
se termine par un relais a fort pouvoir
de coupure permettant de commander
une siréne, 'un systéme lumineux, tout
dispositif de votre choix. Relais tempo-
risé a la fermeture, temporisation &
I'ouverture prévue. Montage simple sur
cércuit imprimé fourni prét a |'emoloi
ompiet

en p'i’éces détachées .... 95!00

(Tous frais d'envoi : 6,00)

Accessoires :

Contact feuillure .............. 8,00
Contact magnétique . 12,00
Détecteur de chocs ....... 27,00
Siréne SA.12 (12 volts) ........ 150,00
Siréne SA.220 (220 volts) ...... 205,00

VARIOLIGHT

VL 141
Gradateur
de lumiére

C'est un disposi-
tif électronique
qui permet, sans
dégagement de
chaleur impor-
tant, de com-
mander a volonté
I'intensité lumi-
neuse d'une lam-
pe, d'un ensem-
ble de lampes,
ou I'éclairage d'une piece. On peut ré-
gler trés progressivement un éclairage,
depuis |'extinction compléte juqu'a I'in-
tensité lumineuse maximale. Puissance
utile : 1 000 W maxi. Montage en boi-
tier plastique, sur circuit imprimé
fourni prét a I‘empIJoll.

plet en p hé 4
(Tous: frais d'envoi : 6,00)

ALARME PAR RUPTURE
D'UN RAYON INVISIBLE
INDICATEUR DE PASSAGE IPA S8
Ce dispositif procéde par rayon a
ultra-sons, donc invisible. Ce rayon

= est présent entre

2 sondes émettri-
ce et réceptrice,

. que l'on peut dis-
-, poser facilement
en divers en-
droits. Le passage
d’une personne
qui- intercepte le
- rayon peut action-
ner une sonnerie d'alarme antivol,
ou une sonnette d’entrée de bou-
tique. Alimentation sur accu, avec
rechargeur incorporé. Le rayon in-
visible peut se réfléchir sur des
surfaces métalliques ou brillantes,
d’oll une trés grande souplesse

d'emploi. Complet, 301 !oo

en piéces détachées ..

Tous frais d'envol .............. 8,00
Accessoirement :

— Fil blindé sous plastique pour
liaison aux sondes. Le métre 2,50
— 2 accus de 6 volts ........ 150,00

RHEOSTAT ELECTRONIQUE ASSERVI
- RH.22

C'est un dispo-

sitif  électroni-
que, dit égale-
. ment <« varla-

teur de Vvites-
se =, destiné &
faire varier la
vitesse d'un
moteur électrique universel (perceuse,
petite machine-outils, appareil élec-
troménager, etc.), normalement alimen-
té par le courant secteur alternatif.
Un systéme d'asservissement électro-
nique régule la vitesse du moteur
commandé qui reste constante méme
si la charge appliquée varie. Pour
moteurs consommant jusqu’'a 600 watts,
Montage trés simple sur circuit im-
rrlmé fourni prét a I'emploi. En cof-
T

‘_et ;:I.agthue !g x8 5‘5 cm. 76,00

en p
Tous frais d'envoi 6,00

AMPLI TELEPHONIQUE AT.10

Cet appareil
permet de
recevoir et

d’entendre une
conversation
téléphonique
sur haut-par-
leur. |l trouve
relations familiales

son emploi en
et commerciales (audition collective,

attente d'un correspondant, prise de
notes écrites...). Présentation agréa-
ble en.coffret plastique. Montage fa-
cile sur circuit imprimé fourni prét a
I'emploi grace a I'utilisation d'un cir-
cuit intégré.

L'AT.10 utilise soit un capteur plat
(pour téléphone gris, dernier modéle
agréé P et T) ou un capteur a ven-
touse (modéles antérieurs). Préciser
le capteur désiré a la commande.

Complet en piéces dé- 110’00

tachOes ..iviiisaviinmnaa
Tous frais d'envoi 7,50

Toutes les piéces détachées de nos ensembles peuvent &tre fournies

L

séparément. Tous nos ensembles sont accompagnés d'une
notice de montage qui
préalable contre 3 timbres-lettre.

peut &tre expédiée pour étude

M* Louvre,

Direction: L. PERICONE
Les Halles et Sentier -
C.C.P. PARIS 5050-96 -
CONTRE CHEQUE ou MANDAT JOINTS A LA COMMANDE
CONTRE REMBOURSEMENT
(frais supplémentaires: 7

Tél.: 236-65-50 -

Expéditions toutes directions

METROPOFL)E SEULEMENT

Ouvert tous les jours (sauf dimanche)
de 9hal12h et de13 h 30 a 19 h

recommandé) Dispositif attire-poissons, etc. ‘
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& ap -~ ’ ’ ' )
de 60 000
P. FIORE 419 0 : on 67 B 380 0 p
{3 [ 4
0 : » de la PART-L 590( [ ' 50-61-43 e gt
TYPES et PRIX | TYPE et PRIX | TYPES et PRIX | TYPES et PRIX | TYPE et PRIX | TYPES et PRIX | TYPES et PRIX | TYPES et PRIX| TYPES et PRIX | TYPES et PRIX | TYPES et PRIX | TYPES et PRIX
MD-8001|22,00 | Mps-8000| 5,00 mss-1000| 4.00 {2n2904 | 4507 2n3823 ] 18.00AfaF 109 | 7.20¢fBc 141 |11.60F]Bc 308 8| 7.50F BC109 | 2,00 FfTAA 435 |19,00F SN 7430| 4,00F
MD-8002{23,00 F{MPs-8001| 5,00 2N 332 A | 8,00 {2N2904A| 5,50F 2N 3866 | 18,00F§AF118 |18,00FfBC153 | 5,00FBC 309 | 7.00F BC 109 B | 2,50 FTAAG11B |21,00 | SN 7441 |15,00F
MJ-802 52,00 §MPSA-05 | 3,50 J2N 333 A | 8,00 {2N2905 | 4,80F) 2N 4035 | 12,00FfJAF124 | 4,50F|BC160 |11,00F§BC 418B| 7.50F BC109C | 2,50 FYTAAG11C |25,00 { SN 7442 [15,00F
MJ-901 |35,00 FfMPSA-06 | 4,00 J2N 697 | 6,00 {2N2905A| 5.50F 2N 4037| 9.50F§AF125 | 4,50F|BC171A | 4,50FfBCY 59 | 7.50°F BC177 | 3,00 FfTAAB21AX 1] 25,00 SN 7450 | 4,00F
MJ-100130,00 FMPSA-13 | 5,00 2N 708 A | 3,50 {2N2906 | 4.50F| 2N5130| 6.00FjAF126 | 4.50F)BC173 | 4,00F]BCY 79 | 7.50F BC178 | 2,00 F§TAA761 [12,00FJSN7451| 4,00F
MJ-2500/29,00 F§MPSA-20 | 3,00 2N 708 | 4,50 {2N2908A| 5,50F§ 40841 |15,00F§AF127 | 4,50F|BC177 | 5,00F§BD 135 | 6.00F 2N 897 | 3,00 F{TBAG41B11[33,00F] SN 7453 4,00F
MJ-2501/33,00 FMPSA-55 | 3,50 2N 914 | 4,50 {2N2907 | 4,50F) 40488A | 15,00FJAF139 | 8,00F|BC177A | 6,00F§BD 136 | 6,50 F 2N 708 A| 2,50 FJTBA810AS |27,00FJ SN 7454 | 4,00F
MJ-2941/46,00 FMPSA-56 | 3,75 2N 918 | 8,60 {2N2907A| 5,50 FAC125 | 4,30FJAF200 | 7.00F|BC177B | 6,00FBD 137 | 6,50 F 2N 708 | 3,00 F§TBA8I0S |27,00FJSN 7460 4,00F
MJ-2955|15,00 FMPSA-70 | 3,00 2N 930 | 4,60 {2N2925 | 4,00F§AC126 | 4,30FfAF239 | 9,90F|BC178 | 5,00F§BD 138 | 6.50F 2N914 | 2,00 FfTCA 160 |15,00F)SN7470| 6,00F
MJ-3000/27,00 F§MPSH-08 | 6,00 2N 1305 | 6,00 {2N2926 | 3,00F§AC127 | 3.50F)ASY27 | 8.60F|BC178A | 6,00F§BD 139 | 8,50F 2N 1613 | 2,50 Fua709 | 6,00F]SN7472| 7,00F
MJ-3001/33,00 F§MPSL-01 | 3,00 2N 1613 | 5,50 2N 2926J | 3,70F§AC 127K | 5.00F]ASY28 | 8,60F|BC178B | 6,00F§BD 140 | 8,50F 2N 1711 3,00 F§SN72709N] 11,00F] SN 7473 | 9,00F
MJ-4502 [55,00 FMPSL-51 | 3,00 2N 1711 | 4,40 2N2926M 3.70F§AC128 | 3.50F]ASY80 |15,00F|BC179 | 5,00FBD 234 |12,00F 2N 1789 | 2,50 FSN72709L)15,00Ff SN 7474| 9,00F
MJE-370 [11,00 FMPSU-01 | 5,00 Ff2 N 1889 | 4,40 fJ2N 29260 3,70F)AC 128K | 5.00F|BA102 | 4.50FfBC179A | 6,00F]BD 237 [12,50F 2N 1893 | 2,50 FuA741 9,00F| SN 7475 [11,00F
MJE-520 [10,00 FMPSU-05 | 6,00 Ff2 N 1893 | 4,40 2N 2926R| 3,70F)AC132 | 3.60F|BA111 | 4,50FBC179B | 6,00F]BD 201 |18.,00F 2N 2218 | 2,50 FJCA3011  [31,00Ff SN 7476 9,00F
MJE-1090/32,00 F§MPSU-06 | 8,00 Fj2 N 2197 |23,00 §2N2926v| 3,70FfAc 180K | 4,00FfBA142 | 6,50FfBC207A | 3,50FBD 202 [18,00F 2N 2219 2,50 FcA3012  |27,00 Ff SN 748012,00F
MJE-1100{22,00 FMPSU-10 | 6.00 Ff2 N 2218 | 4,40 2N 2929 | 9.00F]ac181K | 5.00F)BC107 | 2,75F|BC208A | 3.50F|BD 607 | 9,00 F 2N 2222 2,50 FfcA3018  |19,00F] SN 7483 [18,00F
MJE-280115,00 FMPSU-31 [18,00 Ff2N 2218 A| 6,50 2N 2952 | 9,00F)AC187 | 4.50F]BC107A| 3,00F|BC208B | 3,50F|BD 608 |12.00F 2N 2905 | 3,00 FfcA3052 45,00 Ff SN 7486 | 9,00F
MM-4007|26,00 FjMPSU-51 | 6,00 Ff2 N 2219 | 4,40 §2N3053 | 5.40F)AC187K | 5,00FfBC1078| 3.00FfBCc208C | 3,50F|BDX 18 |36,00F SN7400 | 4,00Ff SN 7490/12,50F
MM-4037/12,00 FMPsU-55 | 6,00 2N 2219A| 6,50 §2N3054 [18,00Fjac188 | 4.50FfBC108 | 2,75F|BC209B | 3,50F|BF 115 | 6,50F INTEGRES  JSN7401 | 4,00F] SN 7491/19,00F
MPF-122 | 8,00 FjMPSU-56 | 6,00 Fj2 N 2222 | 4,40 2N3375 [90,00F]Ac 188K | 5.00FfBC108A| 3,00FfBC209C | 3,50FBF 167 | 5.00F LM 381 0,00 FjSN7402 | 4,00Ff SN 7492 [12,50F
mps-2925 4,50 FfMR-501 | 6.00 2 22224] 6.00A2n33914] 3.50Ffa0 149 |12,007|Bc 1088| 3.00FfBC212 | 550fF 173 | a.50F LM 723 4,50 FjsN7403 | 4,00 Ff SN 7495 [12,50F
MPs-6515 3,00 FJMR-502 | 6,00 F§2 N 2368 | 3,50 2N 3553 [26,00FjaD 161 | 8,50FfBC108C| 3.00F|BC237 | 3,00F|BF 178 | 6,50F MFC 9000}22,00 F§sN 7404 | 4,50 Ff SN 7496 [19,00F
MPs-6560 4,00 FJMR-504 | 7,00 Ff2 N 2369 | 3,50 §2N3702 | 4,50FjaD162 | 8,50FfBC109 | 3.00F§BC307 | 7,00F|BF 179 | 6.50F MFC 9010/19,00 F§sN 7410 | 4,00F§SN74121012,00F
MPs-6562| 4,50 FJMR-752 | 6,00 F§2 N 2410 | 8,00 §2N3708 | 4,50FJAF102 |15,00F] BC1098| 3.30F|BC308 | 7,00FfBF 180 | 8.80F MLM309K32,00FfsN 7413  |10,00Ff ——
MPs-6571| 4,00 FJMR-751 | 6,00 Ff2 N 2646 [11,00 §2N3819 | 7.50FjAF106  |13.,00Ff BC109c| 3.30F|BC308A | 7.50F|BF 184 | 4,00F TAA300 [19,00FfSN7420 | 4.00FfDIAC | 4.50F
BC140 [11,50F
AFFICHEUR 7 SEGMENTS .... 27F
400 Milliwatt MOTOROLA 1300 Watts, DIODE
ZENERS La piéce 3,50 F 2 N 3055 LA PIECE 14,90 F TRIAcs La piece 10,00 F ELECTROLUMINESCENTE ROUGE 4,50 F
33v-43v-4T7v-51v-56v- 2 N 3055 Série Promotion .. 8 F I'un Par 5 PIBEES ¢ vvvasssnsinns 7F'un E%IEMEENT_:#I; °°|m§'('152d% pe:r chéquhe, mandat:uf
6.2v-6,8v-75v-91v-10v-12v- Par' D PIBCES <o omwsenswuss 7F l'un Par 10 pigces .............. 8 Fl'un oot .a"l"‘,,"'cg';’r‘r'l:‘:d& priks S F o frog oment
12v-13v-15v-18v-22 v-27v. Par 10 piices .qvosv v 05e 6 Fl'un Par 25 pieces ............. 71F I,un AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT
Par 100 pieces ............. 5Fl'un Par 100 pigces ............. 6 Fl'un HORS DE FRANCE
ATTENTION :
Pas de catalogue ni de liste de prix
AJOUTER 5 F pour Frais de Port
(" , . POUR LA MAISON - LE BUREAU - LE LABO - UN CADEAU MODERNE )
e Heure a la seconde prés _ -
« Chronométre * HO |og lect q
e Afficheur de 12mm. r e e ec ronl ue Longueur 170 mm.
Déclench te de radi R Largeur 140mm.
o Déclenche un poste de radio, S Hauteur BOmMM.
un chauffage, une lumiére, etc ...
Boitier desing : 57 50 frs
Kit alarme : 48 frs
Kit tonalité : 38frs
Afficheur seul : 18 frs en 12mm.
Kit de I'électronique seule 195er
a encastrer dans un meuble :
TOUT MONTE avec alarme:  590frs
LUMINEUSE
, . SILENCIEUSE
% Une mécanique lecteur de cassettes VIVAN e

a

livrée compléete en état de marche

RTO Standard MONO sans régulateur
RTO Standard MONO avec régulateur
RTO Stéréo sans régulateur
RTO Stéréo avec régulateur
KIT régulateur de vitesse
Le circuit régulateur cablé

,,_,’—“""

¥ Pré ampli stéréo
avec alimentation régulée 110-220 V.
Pour mécanique de lecteur de cassettes

circuit intégré 2 voies

La piece 125 frs
La piece 145 frs
La piece 146 frs
La piece 164 frs
La pochette 25 frs

33 frs

* Lecteur de Lecteur de cassettes stéréo de salon, adaptable sur toutes
cassettes chaines Hifi et électrophones stéréo . Alimentation secteur

, » _110/220 volts . Pré ampli magnétique incorporé, entiérement
Stéréo

65"

transistorisé, réglage du gain et de la tonalité par boutons

Kit @ monter pour tout ampli :

325"

séparés; commutateur marche-arrét.

Vente exclusive par correspondance pour le détail
Vente en gros et export, nous contacter.

228 Boulevard de la Villette
75019 PARIS
CCP La source 31 176 80

Frais d'expédition 10 frs, + de 1 Kg 15frs.
Expédition immeédiate contre recu CCP - 8 jours chéque bancaire.
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MOIS - OFFRE DU MOIS - OFFRE DU MOIS - OFFRE DU MOIS - OFFRE

ELECTRONIC-COMPOSANT-SERV

Quantité | Total

CHAQUE MOIS UNE NOUVELLE LISTE A PRIX RE

AZ41 16.00
CY2 9.20
DF 96 12.80
DL93 9.60
DM160 7.40
DY51 14.40
E80CC 47.70
E8OL 45.00

EL36 22.20
EL40 8.20
EL42 19.30
EL81 18.35
EL82 16.20
EL83 13.70
EL84 7.80
EL95 9.80
EM87 10.70
EY81 13.30
EY82 11.45
EY500A | 22.90
GY501 9.40
GY802 9.80
GZ41 12.10
HF94 0

PCL82 9.20
PCL85 8.60
L8

PF86 18.40
PFL200 | 19.60

24.80
PL81 14.70
PL82 9.80

UF41 19.40
UF85 8.40
uL41 9.70

uys8s 20
uy92 11.40
Z70U 0

ZA1020 | 14.60

CIRCUITS
INTEGRES CMOS
4001 6.50
4002 6.50
4006 27.80
4007 .50
4009 14.30
4010
4011 8.50
4012 6.50

4050 14.20

SOUS-TOTAL A :

UNIQUEMENT DU MATERIEL EN STOCK

DU
ICE
DUIT

TYPE P.U. |Quantité

Total

Total

TYPE P.U. |Quantité | Total TYPE P.U. |Quantité
TRANSISTORS A TRIER POTENT IOMETRES ajustables 2.00
RUBAN ADHESIF pour transfo
50 Germanium genre oc14g 3g.gg =i roulesli «sesssssssnss 20.00
50 Germanium genre AC 125 .
50 Germanium genre AF115 40.00 f%{%—%%%%%{5.§°tﬂl:ﬁ‘
50 Germanium genre AF139 40.00 e 5.00
50 Germenium genre 2N525 40.00 - 325
50 Germanium genre 2N1304 40.00 T 26 8.50
50 Germanium genre 2N1305 40.00 e 13700
50 Silicium genre BF179 50.00 I 3% X 17.00
50 Silicium genre BSX60 50.00 B X :
50 Silicium genre sc128 gg.gg ELECTROLUMINESCENCE
50 Silicium genre BSX21 1
50 Silicium genre 243055 | 80.00 i e Sl 4
DIODES A TRIER - Afficheur sept segments 46.50
100 diodes. 1 Ampine 20.00 SUPPORT C.1. 14 pattes 6.00
100 diodes genre OA90 17.00 ! .
CONDENSATEURS CHIMIQUES
PRISES FEMELLES < ta pochethe de 10 swssssss] 18:00
Haut parleur 2.70
DIN 3 broches 2.90 CONDENSATEURS POLYSTYRENE
DIN 5 broches 3.30 400V - la pochette de 10 ...} 30.00
pour jacks 6,35 & 2 contacts| 4.80 3
pour jacks 6,35 & 3 contacts| 6.90 < CONDENSATEURS BOUTEILLES
pour jacks 3,50 & 2 contacts| 3.20 350/500V pour TV - les 5 ...{ 60.00
EICHES MALES (JACKS)
FISHES MALES (JACKS CONDENSATEURS POLYCARBONATES
6,35mm 2 contacts 6.80 250V = les 5 = sswewesmawonas| 25900
6,35mm 3 contacts 12.10
3,50mm 2 contacts 4.20 CONDENSATEURS TANTALE
RELAIS ~ la pochette de 10 ..... wes} 22,00
2 contecty g Yortu }%'28 CONDENSATEURS CERAMIQUE
contacts 6 Volts . N tte de 20 ........| 21,00
2 contacts 12 Volts 15.60 La pochette do
2 contacts 24 Volts 17.50 CONDENSATEURS STYROFLEX
2 contects 48 Volts 19.10 Z la pochette de 20 ........{ 15.00
4 contacts 6 Volts 15.§o
4 contacts 12 Volts 17.80 _PARLEURS eeeeeinan .00
4 contacts 24 Volts 19.70 HAUTZRARL Sem 5
g centiete L 2130 CONDENSATEURS CHIMIQUES,
supports 4 contacts 5.90 2,2 MF 25V 2.00
10 MF 63V 2.90
RELAIS REED DIL 22 MF 10V 2.05
1 forme A 5 Volts 18.20 22 MF 50V 2.90
1 formeA 12 Volts 19.10 22 MF 63V 3.90
1 formeA 24 Volts 19.60 47 MF 15V 2.40
1 forme B 5 Volts 27, 10 47 MF 63V 5.05
1 formeB 12 Volts 29.20 47 MF 160V 6.55
1 formeC 24 Volts 34.40 50 MF 12V 2.40
2 formesA 5 Volts 43.60 50 MF 150V 6.75
2 formesA 12Volts 44.80 50 MF 200V 7:35
68 MF 63V 6.80
100 MF 25V 3.75
100 MF 150V 7.35
220 MF 10V 3.45
to iples del 220 MF 16V 355
10- 12 15 18-25-27-33-35-47-5¢] 220 MF 18V 3.65
68-82 : 1/4 et 1/2 W -les 25 | 5.40 220 MF 40V 5.15
-les 7 | 3.60 330 MF 16V 4.05
470 MF 100V 6.75
; 25

1.000 MF 16V «45

1/4 et 1/2 W -les 50 (| yongl 7:20 2,200 MF 16V 10.90

-les 2040 erses)] 720 2.200 MF 35V 29.75

b ~les 10 7.20 4.700 MF 16V 19.10
SOUS-TOTAL B : SOUS-TOTAL C :

TRANSISTORS ET DIODES (Remise exceptionnelle sur facture 5%)

Vu |’extréme variété des types, nous ne pouvons vous présenter
la liste compldte de notre stock. Il vous suffit de nous
indiquer la quantité et le type souhaité. Pour le prix, vous
pouvez utiliser |’un quelconque des bardmes publiés en nous
indiquant les références et les inscrire ci-dessous.

TYPE P.U. Quantité Total

SOUS-TOTAL D :

74199 L96 .00
57.60

SOUS-TOTAL E :

SOUS-TOTAL A :

SOUS-TOTAL B :

SOUS-TOTAL C :

SOUS-TOTAL D :

FRAIS DE PORT :

TOTAL GENERAL :

UNIQUEMENT PAR CORRESPONDANCE - AUCUNE EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT

€ FRQIS DE PORT :
n cas de rupture de stock, un chique correspondant au matériel non ADRESSE

OF en sus jusqu’d 100F - Au dessus 5% - NOM :

livré sera joint & |’expédition.

E.C.S. B.P. N°88 92106 BOULOGNE
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comptoir du languedor s.0.

I TOULOUSE

| EN AFFAIRES
® Cellule « SHURE » M 75 MG

équipée diamant d'origine . 75 F

® MAGNETOPHONE 2 cassettes
Piles/secteur 110/220 V
Livré avec micro et piles
PRIX au magasin .. 150 F
Franco 180

® LARINGOPHONE
® EPOXY 16/10 - 1 face

-

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
| RADIO - TELEVISION

26 a 30, rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Téléphone : (61) 52-06-21

e Au 28, rue du Languedoc

est a votre disposition :
MESURE : Hameg - Metrix - Miselco - Centrad
OUTILLAGE : Safico - Perceuses miniatures
FERS A SOUDER : Sem - Ersa de 20 a 250 W
POMPES A DESSOUDER mini et maxi
PISTOLETS DESSOUDEURS

PISTOLETS SOUDEURS : Engel en 30, 60, 100 W
Wahi sur accus

LIBRAIRIE TECHNIQUE : Editions radio

de notre fabrication

® AMPLI 3 WATTS
avec tonalité

® AMPLI 5 WATTS 75 F
Préampli tonalité pour 5 watts

Préampli pour 20 watts
sans potentiomeétre

® ALIMENTATION pour 20 watts
sans transfo 75

35 microns s A "
Dimensions : 200x300 mm 5 F Librairie de la radio
100X 150 mm 3 F|ACCUS ET PILES AU MERCURE : Varta
COFFRETS : Teko - Arabel
e MODULES e °

e Au 26, rue du Languedoc

STOCK TRES IMPORTANT
Tout le matériel « BST » - Casques - Micros, etc.
Tous les tubes électroniques pour la radio et la

sans potentiométres .. ... 25 F|télévision
py Toutes les THT : Orega - Vidéon - RTC
L N S o~ 100 FyUNERS VHF-UHF : Orega - Arena - RTC

Toute la gamme des HAUT-PARL. RTC - Audax
Toutes les ANTENNES (intérieures et extérieures)

F|TV - FM (OPTEX - BALMET)

NOS PRIX s'entendent

A L'UNITE (toutes taxes comprises)

Tous nos envois sont faits en CONTRE-REMBOURSEMENT
(minimum d’expédition 20 F (+ frais d'envoi)

93.qwi} addojaaua/o uoumuawnqog

e REMISES IMPORTANTES PAR QUANTITES © s’

KIT CENTER

snicialiste de I'enceinte
enkit
est le seul maoasin
vous permetiant de comparer

LES MEILLEURES
ENGEINTES MONTEES.
ESS - CELESTION - MARTIN
BW - KEF - GOODMAN'S - JBL
ADC - JENSEN

WARFEDALE - KEF - GOODMAN'S
FANE - RTC - PHILIPS - SIARE
HECO - ITT, etc.

¢'est votre meilleure oarantie
de réussite.

G

SPID MILANO

SIARE 30 W WARFEDALE

KIT 360 F LINTON 2 KIT124 F
KIT 225 F

KEF CONCERTO
KIT 980 F

KIT GENTER - 131-133 bd Voltaire - 75011 Paris
tél. 700.60.45 - 355.29.17

ETF45 L
755 F

P.C. 3458
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CC

ANNONCES

Nos Petites Annonces de particulier a particulier sont entiérement gratuites et réservées a nos lecteurs. Une seule condition :
mention du prix de vente obligatoire. (La Revue décline toute responsabilité en cas de contestation.) Adressez les textes en lettres capi-
tales a ELECTRONIQUE PRATIQUE, 2 a 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.

Vends ORGUE « RI-HA » 2 claviers +
pédalier + 22 timbres + 3 effets +
boite rythme + ampli. Modéle de
salon. Tres bon état 3.000 F. - 2 H.P.
50 watts Jensen 120 F piéce (neufs).
- Meuble Hi-Fi radio AM-FM et P.U.
stéréo chargeur de salon, 500 F (bon
état) — Module ampli 2 x 17 watts
complet avec préamplis 5 entrées
avec clavier 250 F - Radio-cassette
complet 200 F - 2 radios antiques
complétes (3 débattre). - M. DENE-
FLE Daniel, 124, rue Hoche, 93100
MONTREUIL-SOUS-BOIS. Tél.
858.65.21.

Vends CALCULATRICE ELECTRONI-
QUE : 8 chiffres, mémoire + et -,
pourcentage automatique, et cons-
tante automatique sur les quatre
opérations (+, —, x, -) avec adapta-
teur-secteur. Etat neuf. Prix: 450 F.
- J.-F. HUET, 38, rue de la Lavan-
derie, 61600 LA FERTE-MACE.

Vends MUSICASSETTES : Distel,
Dassin, comp. chanson, Wagner 20 F
piéce — Tuner FM 120 F - 4 tubes
episcope 250 W 20 F piéce - Ampli
2 x 5W Grundig 100 F. - GARRIC
Ph., 34, rue Jammes, 46000
CAHORS.

V. batterie électro. « Super Matic
Wellson » 20 combinaisons auto + 4
manuelles, état neuf 900 F. — Orgue
électron. Honner « Symphonie 30 », 4
octaves, 8 jeux, vibrator, WW auto,
bon état 800 F - Guit. électr. « Eko »
2 mic. vib. 200 F - Orgue électro.
« Welson Président » 2 claviers de 4
octaves, 16 tirettes harmoniques,
percu. vib., repeat, sustain, glissando,
presque pas servi: 5.000 F avec étui.
Demander M. LHERITIER heures
bureau a TUR.35.29 poste 340 ou
229.

Vends Wobu-Marqueur Rétex-Kit,
t.b. état, 400 F - Tuner 2em ch, ampl.
incorporé, neuf, ler choix, 60 F -
Ampli UHF, canal 42/45, 1 étage,
avec alimentation, 140 F - 2 étages
150 F - Tube Cath, AW 47-14, neuf
65 F - Magnétophone Philips EL
3536/A, 4 pistes Stéréo, complet,
450 F - Train Hornby-HO, liste
c/timbre 600 F - Lampes anciennes,
a trier, 20 pour 40 F - Lampes TV,
de récup. 20 pour 30 F - Appareils
Eurélec Oscillo 350 F, Hétérodyne
100 F - Voltmeétre Lampe/Géné. FM
150 F - Cours radio 150 F - T.V. N.
et B. 300 F - Mesures 100 F - Lam-
pemétre 100 F. - THAUMOUX F.,
Sables-d'Or-les-Pins, 22240 FRE-
HEL.

Vends HORLOGE digitale électroni-
que neuve, précision excellente, for-
mat des 6 afficheurs supérieur a la
normale, segments exceptionnelle-
ment contrastés. Boitier beige, pré-
sentation luxe, 5 x 20 x 8. Prix 370 F.
- M. NICOLAS, tél. 845.90.92, apreés
19 h.

Vends TRAIN MARKLIN bon état
(valeur 2500 F) cédé 1800F. -
MOREAU, Le Coularou, 30120 LE
VIGAN.

Vends ELECTROPHONE stéréo Sch-
neider. Cantate : platine Dual auto en
malette bois gainée. 500 F — Caméra
Bauer Super-8 C.3 Zoom x 3 auto
380 F. - BANCAUD, 60, rue Hoce,
87100 LIMOGES.

Achéte prix du neuf numéros de
RADIO-PLANS, inférieurs au numéro
313. Faire offre avec liste des numé-
ros et des prix unitaires a : M. ELINIK,
22, rue Anatole-France, 34120
PEZENAS.

Vends AMPLI Scientelec EM15,
500 F - Calculatrice Sinclair Scienti-
fic 160 F - Auto-radio 6V complet,
75 F - Magnétophone portatif Tele-
funken 302 a réviser + bloc secteur,
300 F - DELANNOY Antoine, gare
SNCF, 59280 ARMENTIERES.

Vends casque stéréo Hi-Fi marque
Phonia référence TE1035. Prise Jack
normalisée. Sans contréle de volume.
Spécifications : puis. max. adm.
0,4 watt. Impédance 4 a 8 2 ; courbe
de réponse : 25 Hz & 18 kHz ; sensi-
bilité 105 dB & 800 Hz ; couleur blan-
che, coussinets noirs. Prix 70 F.
Vends Modulateur de lumigre « psy-
chédélique » 3 voies, 3 x 3000 watts
sans voyant de contrdle mais inter-
rupteur et réglage général présenta-
tion pupitre de commande et poten-
tiomeétres classiques. Prix 165 F.
Vends ampli (mono) pour maquéto a
cassettes 5 W sous 5 §2 avec alimen-
tation et prises sans h.p. Prix 85 F.
- Pour tous renseignements s'adres-
ser & MECHELAERE Philippe, 9, rue
du Val-de-Gréce, 75005 Paris, ou tél.
4 033.00.63 & part. de 6 h en deman-
dant Philippe.

Recherche « TECHNIQUE DU TAQ »
textes 17 et 18 achat, échange, prét.
Vends cours Eurelec télévision avec
reliures s/matériel 400 F + port.
Vends Flipper professionnel, trés bon
état, 900 F + port. — Ecr. BER-
TRAND, villa Michelle, 38410
URIAGE. Tél. (76) 89.13.68.

Vends PLATINE magnétophone
Tandberg 3300 X de février 1975 ss
garantie de méme que casque A.K.G.
K 160: le tout 2600 F. Possibilité
achat séparé. Vends enceintes
Videoton 25 W novembre 1974,
1350 F. - S'adr. HUBERT DUPONT,
16, rue Granger, 72600 MAMERS.
Tél. 109 aprés 20 h.

Serions acheteurs de 2 ou 3 récep-
teurs radion a lampes secteur 220 V
avec P.O. + 3 ou 4 bandes O.C. de
13 & 90 m. environ. Neuf ou d'occa-
sion mais en trés bon état. Expédition
par colis postaux, faire offres avec
description détaillées et prix. — Librai-
rie - Papeterie BAMOUN B.P. 53,
FOUMRAN (Cameroun).

Recherche schéma du Schaub-
Lorenz week-end T50L. Ecrire a R.F.
NICHOLLS 11 rue Dufrexou, 44600
ST-NAZAIRE.

Je vends 2 hauts-parleurs J.B. Lan-
sing « Century L100 » de toute bonne
qualité. Prix 3500 F. — Docteur Jules
VILLERS, Rue d'ltalie, 5, 5200 HUY
(Belgique). Tél. 085-114.28.

Part. échange magnétophdne Hi-Fi
Telefunken (4 pistes, 3 vitesses), état
neuf (valeur 1.800 F) contre récep-
teur de trafic, bandes variées. Ecrire
VAUXION, rue du Cas-Rouge, 45800
COMBLEUX.

Vends projecteur diaposives automa-
tique Prestinox 2N24 + 18 paniers
chargeurs 300 F. - M. Michel TOF-
FIN, 14, rue des Clos-Moreaux,
92190 MEUDON.

Vends magn. semi profess. 4 pistes
4 vitesses, parf. état, 800 F. - Bateau
radio comm. 72 MHz en tout ou rien.
— Emett. 2 W 8 cann. récept. 4 cann.
600 F. — Lunette astrono avec tré-
pied gross. 100 fois jamais servi,
350 F. — Téléphoner 833.23.91.

Vends Oscilloscope 10-102 Heathkit
DC-5 MHz, neuf, parfait état de mar-
che. Px 1200 F. — CIPOLLA, 1, rue
Cail, 756010 PARIS. Tél. 202.32.98.

Dessinez et montez vos circuits sans penser a la présentation finale

avec nos NOUVEAUX COFFRETS METALLIQUES !

IIEIEXI:!:E
' 3 modeéles standardisés, élégants, trés robustes.

SANS VIS : 10 modéles de 60/40/125 mm & 200/90/125 mm. Base en  AVEC VIS : 13 modéles de 150/230/80 a 350/230/120 mm en alu
acier noir ou beige. Couvercle alu anodisé ou imitation bois. Utilisables  laqué beige. 4 pieds caoutchouc blindés interchangeables. Vendus
dans toutes Ies posntlons avec papier millimété pour repérage.

Documentation - liste desrevendeurs: TERA - LEC 51,ruede Gerbvie 75014 PARIS - 734.09.00
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LECTEURS

ECKRIVENT

COURRIER DES LECTEURS

Le service du Courrier des Lecteurs d’Electronique Pratique est ouvert
a tous et est entiérement gratuit. Les questions d’ « intérét commun »
feront I'objet d'une réponse par lintermédiaire de la revue. i sera
répondu aux autres questions par des réponses directes et personnelles

COLLABORATION DES LECTEURS

Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer a « Electronique
Pratique ». Il suffit pour cela de nous faire parvenir la description tech-
nique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous
communiquer les résultats de I'amélioration que vous avez apportée
4 un montage déja publié par nos soins (fournir schéma de principe

dans les limites du temps qui nous est imparti.

7-10. M. Ph. MOCHART,
62200 Boulogne-sur-Mer. -
Renseignements sur le pro-

grammateur de lumiére
décrit dans le N° 1448,
page 17.

R. Si vous disposez de

place, vous pouvez monter
le programmateur dans
votre électrophone, toute-
fois il vous faudra tenir
compte du refroidissement
du triac. Si les condensa-
teurs C; et C, sont de
valeurs différentes la fré-
quence du multivibrateur
sera changée : capacité plus
faible = fréquence plus
rapide, capacité plus forte
= fréquence plus lente.

La puissance peut monter
a 1 kW (maximum a ne pas
dépasser), si, par exemple,
le groupe de lampes consti-
tuant L; demande un cou-
rant de 5 ampéres (220 V x
5A =1100W ou 1,1 kW)
Il est bien évident que dans
ce cas un refroidisseur a
ailettes est nécessaire.

2-10. Le Pere L. TOISON, col-
lége La Providence, 80

Amiens. - Nous transmet
une suggestion sur |'utilisa-
tion de la perceuse minia-
ture 9-14 V.

« J'ai eu a construire
30 plaquettes de circuits,
enfichables, soit 2500 a
3000 trous et je me suis
bien porté du montage ci-
contre: commande au pied
avec blocage instantané de
la perceuse pour passer au
trou suivant, par court-cir-
cuit de la perceuse. Avanta-
ges: trés grande rapidité
pour passer d'un trou a
I'autre a cause du blocage
énergique, liberté des deux
mains, pose du forét arrété
a lI'emplacement voulu. »

O
Pergeuse 14V=
o . >
Travail
Repos [
\, < Jais
> relais
Pedale
—~ 110v
10V&ay

#HAUTE FIDELITE

- VIDEO

mKITS et COMPOSANTS ELECTRONIQUES

un professionnel

lEﬂI\I COUDERT

au service de 'amateur exigeant

#* 85 — W 180 bd. de la MADELEINE
06000 NICE tel:(93) 87.58.39

et réalisation pratique dessinés au crayon 3 main levée). Les articles
publiés seront retribués au tarif en vigueur de la revue.

PETITES ANNONCES

6 F la ligne de 34 lettres, signes ou espaces, taxe comprise.
Supplément de 6 F pour domiciliation a la Revue.
Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois

ala Sté AUXILIAIRE de PUBLICITE (Sce EL. Pratique), 43, r. de Dunkerque, 75010 Paris
C.C.P.Paris 3793-60. Priere de joindre le montanten cheque, C.P. ou mandat-poste.

INVENTEURS, BRICOLEURS,
CHERCHEURS. Protégez vos
découvertes. Bureau étude. Bre-
vets. Renseignez-vous. Notice E,
2timb. a D.M,, B.P. 1, 60550 VER-
NEUIL.

Echange cours radio et transistor avec maté-
riel Eurelec contre piéces détachées radio.
Ecrire : LATTAB Lalla, 24, rue de Bretagne,
SIDI BEL ABBES, Algérie.

MISELCO-FRANCE vds appareils de
mesure neufs ayant servi pour exposi-
tions ou démonstrations avec rabais
importants. Notice et prix contre enve-
loppe timbrée avec nom et adresse a:

FRANCLAIR ELECTRONIQUE,

54, avenue Victor-Cresson,
92130 Issy-les-Moulineaux

gch magn. HI-FI TELEFUNKEN, 4 pistes,

Vends magnétophone miniature MURAC

v état neuf (valeur 1800 F) contre

récepteur trafic toutes bandes. Ecrire:

accessoires + 3bandes. Neuf 630 F. VAUXION, rue du Cas-Rouge, 45800 COM-
208-83-21. BLEUX.

MINI-TOUCH CONTROL Ne 1515 | BARRAGE EN LUMIERE MODU-
p. 33, LEE No 1515 p. 55.

Le schéma de principe et le
plan d'implantation sont bons. Il
y a une erreur dans la numéro-
tation des bornes du circuit inté-
gré, ainsi la borne numéro 1 se
trouve en bas a droite en place
et lieu de l'indice « 8 » mais le cir-
cuit intégré est bien placé avec
le méplat vers R1.

AMPLI POUR MAGNETO/CAS-
SETTES No 1515 p. 75.

Diverses valeurs de compo-
sants se sont glissées dans la vue
en perspective, ce sont en consé-
quence les valeurs de la liste des
composants qui sont a prendre
en considération.

Sur le schéma d’implantation
les lettres des transistors T1, T2
e, b et ¢ sont bien placées mais
le dessinateur aurait di tourner
le méplat du c6té opposé, gétail
que l'on peut contrdler sur la
photo 1.

PREAMPLIFICATEUR A VOLUME
CONSTANT Ne 1520 p. 57.

Il faut lire dans la liste des
composants: R3 = 2,2 k2 et R4
= 220 kS2.

ALARME Neo 1520 p. 489.

Dans la liste des composants,
il faut lire pour C1 et C2 47 nF
et non 47 uF. ?

Photocomposition :
Impression - couverture :
Intérieur :

7

Composition

ALGAPRINT, 75020 PARIS
S.P.I. 75019 PARIS
EDICIS, 75019 PARIS

)E“l:

7

=

N
&
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Dépdt légal éditeur N°246 3° trimestre 1975
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cinématographique ou électronique,

que tout procéde de repro

photostat-tirage, photogra
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/L@'}MC 7 Composants grand public et professionnels

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI de 9 a 12h30 et de 14 a 19h

LIGHT-SHOWS CENTER

Magenta Electronic le plus grand spécialiste de 'animation lumiére,vous propose la gamme la plus
importante d’appareils a effet psychédélic existant sur le marché.

MODULATEURS STROBOSCOPES RAMPES
Ces modeéles ont pour but commun de creer des effets visuels . -
ELKI,TE 800 1 canal 800 w 80,00 extremement spectaculaires lumineuses métalllques
:2 o:dr_e_d: marche — —— lIs produisent un clignotement violent a frequence élevee,qui donne
______________ 95 Oo a tout ce qui bouge un caractere surnaturel.Les mouvements
MIN! DARLING décomposées apparaissent soudain comme sortis des vieux films
muets.... On en perd I'equilibre.

1canal 800 W avec une pince et une lampe

enordredemarche - — — —  — — ’ MlNl STROB Ls 40 en kit
MODULATEUR MINI DARLING seul en ordre de marche

en ordre de marci e
en kit LS 40 40 joules - avec commande a distance.

= 4
en ordre de marche
le darling
Le dernier ne de o 3 LS 100 100 joules - avec commande a distance. | R3LM rampe 3 x 60 watts
gamme MONTAGN \ R4LM rampe a 4 allumages séparés pouvant recevoir 4 spots
en ordre de marche colorés de 40 8 100 W.
. R4LM équipée de 4 spots 60 W en 220 V
LS 300 -4PROFESSAI0NNEL 300 joules - avec | R4IM équipée de 4 spots 100 W en 220 V
.commande & distance existe en 2 versions : coffret bois | R6LM rampe a 6 allumages séparés pouvant recevoir 6 spots
et module métallique, avec 10 m de céable. colorés de 404 100 W.
i R6LM équipée de :
en ordre de marche 6 spots 60 W en 220 V

» 6 spots 100 W en 220 V
LS 300 - 300 joules a bascule 2 versions :
2 canaux coffret bois ou module métallique avec 10 m de céble.
de 1000 W en kit 1500,00

E?vizucnémplet en ordre de marche 1840,00

avec 2 pinces et B

2 lampes de 60 W. Prix 225 F

LS 600 600 joules - avec commande a distance -
coffret bois. en kit 1 900,00

LS 1001 en ordre de marche 2 200,00

1canal 1500 W

en ordre de marche_._.___120:00 SENSATIONNEL !

Stroboscopes CHENILLARD
>3 LS1002 4 fois 300 joules - Permet de faire tourner 4 MINI 4 PUSSY 4D.

2canaux de 1500W avec réglage v s - 5 2 Projecteur a lampe carénée. Le plus petit projecteur a dis-
general lampes autour d’'uie piéce a une vitesse re. Lampe colorée ou coloration par que de couleur a moteur.

& en kit i glable électroniquement. gélatine. Dim 110 x 110 x 160 Mémes caractéristiques que le

o o . mm MINI 4, disque O 190 mm. mo-
enordre de marche — — — — 175,00 | « Exclusivement » en ordre de marche ... 2900,00 | Prix complet avec sampe: teur 2 tours/min

— LAMPES COULEURS 48,00 Prix .. ......... 183,00
3canaux graves - aigues - mediums Lampe colorée 60W " Coloris  disponi- CLIGNOTEURS

: 3fois 1500 W avec réglage general 60W @ 80mm 2 l'unité bles : Bleu, Rouge, LSCL1 1 fois 1600 W
8,50 Vert, Jaune, Tur- "
quoise,  Mauve,
9 50 Orange, Rose.
D FLOOD ’ LSCL2 2 voies - 2 fois 1500 W avec un interrupteur
LS 1003 ELECTRONIC 100W @ 125mmalunité... 21,00  Par6.. 20,00 | géneéral et un interrupteur sur chaque voie.

enordre de marche
en ordre de marche

3 fois 1500 W. Préampli incorporé, déclanchement 1/8 de W
en kit _ _ - R —————21000| Tous autres modéles disponibles sur demande.| en ordre de marche
‘ en ordre de marche — - __ ___29500

—~—— - TRANSFO modulation LSCL3 3 voies - 3 fois 15600 W avec un interrupteur
LS 1003 N Patit Eraina général et un interrupteur sur chaque voie.

ite ande :
3 tois 1500 W avec reglage general +canal négatif puissance RUISSRANCE 3
glag o 10,00 Seis 15’00 . . en ordre de marche

LSCL4 4 voies - 4 fois 15600 W avec un interrupteur
général et un interrupteur sur chaque voie.

50,00
LS 1006 Electronic

! Modulateur stereo 9000W avec
B reglage general sur chaque Canal

490,00
590 00

en ordre de marche

CHENILLARD MODELE 4 fois 1500 W

2700 en ordre de marche

Etanche_____50,00 | CHENILLARD MODULATEUR
4 fois 1500 W

COFFRET PERCE tout usage PROGRAMMATEUR a battements alternés
SR Dimensions: MODELE 2 Fois 1500 W
€®8® \ T 550mm,1=180mm,Pr=65mm

\\\ S 3 28 enordredemlit;el\nlERE NOIRE

Tous modéles disponibles de 175 F a 800 F

Pour 1 voie, 2 voies et 3 voies — Perce
Face avant et arriére en alu
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i 0-3 RENMAC—OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI de 62 12130 ot de 14 & 19h
- - - - ’ -
Opeéeration Kits fin d’annee

UNE NOUVELLE CONCEPTION
INDUSTRIELLE DU « KIT »

Plus de 30 ensembles électroniques a réaliser !

EXTRAIT DU CATALOGUE : -PREAMPLIFICATEUR

- FEU DE STATIONNEMENT - UNIVERSEL

automatique 26 - ADAPTATEUR FM

- AMPLIFICATEUR STEREO - DECODEUR STEREO

2 x 60 watts . - ALIMENTATION 6 & 18 volts -
PREAMPLIFICATEUR STEREO 262 F 1,5 amp. 148
- CONTROLE DE TONALITE .. 30 F - INTERPHONE

Documentation compléte, abondamment illustrée, KITPACK, contre 3 F pour frais

AF 305 - Ensemble interphone pour deux postes. L'utilisation
de deux HP 4 a 16 Ohms est nécessaire, ils fonctionneront
également en microphone. Alimentation 9 V. Impédance d'entrée

JOSTY-KIT s \ ' 50 KOhms, impédance de sortie 20 Ohms. Prix 124,00 F

. : AF 310 Ampllflcateur unlversel a allmematlon 12a30V.,
AMPLIFICATEURS BASSE FREQUENCE : » 71 ortie moye n 12 V/2,5 Watts,
2 1 en 3[] V4 Watts Bande passanle 20-30. una Hz. Impédance
AF 20 - Amplificateur 2 W pour tourne-disques et postes radio B % . d'entrée 10 KOhms, impédance de sortie 4 Ofims. Avec deux
1 diode et 4 Iranmslors Puissance de sortie Max. 3 Watts. 4 HEN AF 310, un NT 310, et un GP 310, on réalise un ampllhcaleur
Ali ion 12 V. 1l d'entrée env. 5 KOhms, bande " I < stéréo d'une exceptionnelle qualité . 105,05
passante 80 a 15. [][][) Hz z

KD % AT 25 Interrupteur d'intervalles pour
AF 25 - Etage de Mixage avec trois transistors d'amplification, % * 5 essuie-glaces
deux entrées et une sortie. Potentiometres de réglage séparés. . - AT 30 Interrupteur cellule photosensible
Microphone cristal et PU peuvent étre raccordés directement. AT 50 Gradateur 400 W
Pour la stéréo I'emploi de deux AF 25 est nécessaire. AT 56 Gradateur 2200 W !
Pour microph basse Impéd ou cellules dynamiques, AT 65 Modulateur de lumiére 3 voies
un préamplificateur AF 30 est nécessaire. Alimentation 20 V, GP 310 Réglage de tonalité
Impédance d'entrée 1 MOhm, Impédance de sortie 150 Ohms, : i ‘ GU 330 Tremolo électronique .....
tension de sortie 1V g ; i 2 o HF 61 Récepteur a diode

; e . : HF 65 Micro-émetteur FM
AF 30 - Préamplificateur-Correcteur pour tourne-disques, équipé Y @ 1 s ; i HF 310 Tuner FM 310
de deux transistors Silicium. Amplification 100 fois. Alimentation : : : = HF 330 Décodeur stéréo
10-30 V. Impédance d'entrée 2—15 KOhms, impédance de o7 y ¥ % - N HF 375 Tuner FM
sortie 50 KOhms. Bande passante 20—20.00 Hz Prévu pour e P S i 395 Préampli d'antenne
tourne-disques basse impédance, hones dy et : - & B FAy g B 325 Hﬁﬂfiféfgtéures‘er
SrsEng s tonrirain ' 5 i T J 300 Alimentation stabilisée .
305 Convertisseur de tension
310 Alimentation secteur sans transfo
315 Alimentation secteur

:‘::.'_.On

AMPLI 2 X5 W
ENFICHABLES i
MODULATEURS EN KIT pirBrouip Ainemon 9 4
“MONTAGNY” Alim.: 9 a 14 V 3 Sensib. d'entrée :
iss. : | 150 mV
l;u;’ss 50 2szé/4 = ¥ e Bande passante :
MODULE HI-FIET SONO L -
d’importation Allemande Consom. : 400 mA § NOUVEAU !
EN KIT .... 52F
EV 504 - Ampli 4 W. courbe de re’pu_nse 35 Hz- MONTE . .. 60 FDim. : 62x95%30 mm g ' . {\MPL.I 10 \A_I/2 Q
20 kHz. Distor. : 1 % max. a 1 W. Alim. 9/15 V. W ———— Z ¥ » . ) Alim. : 1 )
Entrée : 30 mV/50 KOhms. Puissance 4 W. en = : RSB gf&zzgmgohtre
o j courts-circuits

_,._,_3,‘,3_“-
>, [0
PURT

EV 515 - Ampli 15 W. Alim. 16 V. Puis. 15 W ) - & AMPLI 5 W ) : ) . 99 F
sur 4 Ohms. Distortion 0,5 % a 15 W et 1 kHz. ¥ Tension aliment. : | PRIX en KIT : 85 F_e MONTE

Bande passante : 20 Hz/20 KHz. 1 dB Entrée ~ % 9.4 MODULE AMPLI 18 W/4 Q

0.8 V sur 47 KOhms 148,00 F | LS 1001 '3 .3 Sensibilité d'entrée : 200 mV

1 canal 1500 W. complet avec coffret 70,00 F [ b Bande passante : 40 a 20.000 Hz
EV 530 - Ampli 30 W. Alim. 30 V. Puis. 30 W | s 1002 ot 1 Alimentation : 24 V

L
sinus (RMS). Bande pas. : 10 Hz/40 KHz. 3 dB. | 2 canaux de 1500 W. avec réglage général, complet . i: 129 F Monté : 149 F
istorti : ¢ EN F | PRIX en kit: ® Monté :
Distortion de 0,5 % a 30 W et 1 KHz. Impéd. de | ayec coffret 120,00 F Bk, § B0 o By " BE A e e

sortie 8 Ohms. Entrée 0,8/1 V. 22 KOhms (pour
3 canaux : graves aigus, médiums, 3 fois 1500 W. CONDITIONS DE VENTE

198,00 F LS 1003
5 . ; églage général complet, avec coffret 156,00 F " Port us. Expédition a réception
KLZ 515 - Préampli correcteur. Alim. 12-18 V. | 8vec regiag Nos prix s’entendent T.T.C., emballage compris. Porten s p
Sortie 0,8 V eff. ?Jlstun 0.1 %. Réponse de | LS 1003 N de commande. Tout envoi supérieur a 50 F doit étre accompagné d'un acompte
fréq. 20-20000 Hz. 1 dB. 4 entrées. PU magnéti- | 3 fois 1500 W. avec réglage général + canal négatif égal & 50 % du prlx Solde payable a livraison. Détaxe. exportation, commande
que, PU cristal, Monitoring, Tuner...132,00 F | complet avec coffret 320,00 F minimum : 100 F Documentation sur demande.




* UN STOCK IMPORTANT

® RR 213

n‘
-+
—

Radio-cassette PO-GO
Piles/Secteur 110/220 V
Livré avec micro et
cassette.
EXCEPTIONNEL N.C.

ey

‘ewasaae

Radio-cassette OC-PO-
GO-FM. Mic. incorporé.
Piles/Secteur 110/220 V
EXCEPTIONNEL 790 F

Radio-cassette 2xOC-
PO-GO-FM. Piles-Secteur

110/220 V.
EXCEPTIONNEL .. 890 F

® RR 644

Radio-cassette 2xOC-
PO-GO-FM. Piles-Secteur
110/220 V.
EXCEPTIONNEL . 109 F
ey

® RR 722

Hadlo cassette 2>(OC
PO-GO-FM. 3 stat.
réglées en FM. Recherc
sép. des stations en AM
et FM. Touche « pause ».
Vu- métre Avec micro et

cassett
EXCEP‘I‘IONNEL

® RA 412

1250 F

Récepteur OC-PO-GO-FM
Piles/Secteur .... 328 F

® RA 653

Récepteur OC-PO- GO-FM
Piles/Secteur .... 385 F

CATALOGUES DETAILLES

TARIFS COMPLETS
sur simple demande

MAGNETOPHONES
A CASSETTES
N 2000
Lecteur
de
cassettes
I|es
PRIX 175 F
N 2221
Lecteur M
enregis- ——
treur
Piles et =

secteur. Av. micro et
cassette 310

N 2222

Lecteur/enregistreur
Piles et secteur
Micro incorporé

av. cassette ... 410 F

N 2223

Lecteur/enregistreur

Micro a 2 positions
incorporé. Compteur 3
chiffres. Piles et sec-
teur 480 F

N 2225

Lecteur/enregistreur
Micro incorporé et
amovible. Compteur.
Piles/Secteur .. 660 F
[—

N 2209

Lecteur

enregis-

treur 3

Possede
1 téte supplémentaire
pr commande de pro-
jections de diapos ou
de synchronisation sur
caméra Super 8 muni
d'un systéme de pilo-
tage du son.
Nécessite |'empl. d'un
synchro N 6401. Piles/

eur av. micro, sa-

coche et cassette.
PRIX 485 F

Platine a K7 pr chaine
HI-FI. Systéme DNL.
Secteur avec micro
stéréo 740 F

—_—
N 2509/9147

Platine a K7. Systéme
DNL avec réglages sé-
parés des voies gauche
et droite a |'enregis-
trement par potentiom.
a glissieres.

2 VU-METRES éclalrés
PRIX

N 2510/9148

. Platine a K7
DY svsime ON
e ——4 Courbe de rép.

25 a 14 000 Hz
avec K7 HI-FI
Préampli séparé pour |'enregis-
trement et la reproduction.
Arrét automatique a I'indication
zéro du compteur (débrayable).
Mixage micro et une entrée.
PRIX: o5 mvansmssssnas 1224 F
N 2520 - PLATINE HI-FI a K7
avec systéme DNL et DOLBY
PRIX DE LANCEMENT 1534 F
® N 2405
Lecteur-
enregistr.
de K7
av. amplis
incorporés
syst. anti-
souffle
Puissance
de sortie :
2x25 W
Avec 2 enceintes RH 401. Micro
stéréo et cassette 740 F

® RA 9146

N 2400
Puissance de
sortie : 2x5 W
av. 2 enceintes
RH 421. Micro

stéréo et
cassette 990 F

S p— |

AUTE
PELITE

® MAGNETOPHONES o

N 4510/N 4511

PLATINE HI-FI 3 vitesses.
Multiplay. Echo. Mixage.
Av. mic. et bobin. 2530 F

N 4415. 2 vitesses
2x3 Watts. Avec micro et
bobines .......... 1695 F
N 4417. 3 vitesses
2x5 Watts. Avec micro et
bobines 1960 F

N 4419. 3 vitesses
2x12 Watts. Av. micro et
bobines 2835 F

N 4308. Magnéto mono

4 pistes. 2 vitesses (4,75

et 9,5) avec micro et
bines

CHAINES COMPACTES
[x}

[] RH m TUNER-AMPLI
HI-FI. 5 gammes. 5 stat.
préréglées en FM. 2x12W
Sorties pr 2 paires d'enc.
Cellule magnétiq. GP 400.
Sans enceintes .. 1995 F

® RH 837. AMPLI 2x20 W
Sélection électroniq. de 4
stations FM. Tableaux lu-

Pour cassettes LN. Puiss. de sor-
tie: 2x10 Watts. 2 vu-métres.
2 enceintes RH 412. Mic. stéréo
et cassette ............ 149 F

® N 2408 Stéréo
K7 DNL

2x10 W
a
chargeur
Possibil.
de réaliser un programme musi-
cal de 12 heures. Avec micro
stéréo, systeme de changeur
N 6711 et cassette .... 1590 F

MAGNETOPHONES A BANDES
N 4450

magnéto
HI-FI

3 vitess.

2x20 W

Bobines

automat.
revers
4 150 F

CIBOT

136, boulevard DIDEROT
et 12, rue de REUILLY
75012 PARIS

OUVERT TOUS LES JOURS
sauf dimanche, de 9h a 12h 30
et de 14 a 19 heures

STEREO
CLuB

[
PARKING : 33, rue de REUILLY

1 Sort pr 2 pllres
nie. Cellule mngnéthue
Livré av. 2 enceint. acous-
tiques a 3 HP
EXCEPTIONNEL .... N.C.

® RH 937. TUNER-AMPLI
220 Watts. Platine a cel-
lule magnétique. Platine K7
DOLBY pr cassettes CRO?
et LN.

Sans enceintes .. 3380 F
Avec enc. 2 voies 4 450 F

® RH 953. TUNER- AMPLI
2x9 Watts av. K7

* DES PRIX EXCEPTIONNELS

7 ?IHI A

RH 851. TUNER-AMPLI

MAGNETO K7 stéréo DNL
2x9 Watts. Compteur. Av.
2 enceintes RH 442 2238 F

RH 831. TUNER-AMPLI

MAGNETO K7 stéréo HI-FI
Compteur Dolby. 2x20 W.
Sans enceintes .. 4255 F

FREE I Tie

w O

RH 741. AMPLI-TUNER
2x9 W. PO-GO-OC-FM sté-
réo. Entrées pr PU magn.
et magnéto.

Sans enceintes .. 1080 F

RH 732 AMPLI- TUNER
2x12 W. PO'-PO2-GO-OC-
FM stér. CAF. 5 stations
préréglables en FM. Entr.
commutable pr micro PU
magnét., PU cristal.
Magnétophone .. 1370 F

RH 734. AMPLI-TUNER
2x20 W. PO'-PO2-GO-OC-
FM stér. CAF. 5 stations
préréglées en FM. Sorties
pr 2 paires d'enceintes.
Prot. électron 1740 F

CNSCICE 2 15111 B [
RA 720. AMPLI-TUNER
HI-Fl1. 2x30 W. PO-GO-OC-
FM. Sélection et commu-
tation électronique de 6
stations en FM. Sélectivité
variable en AM. Entrées pr

® COMPACT/STEREO o

RB 940
TUNER-

AMPLI
PLATINE
enregistr.
lecteur de
cassettes
—————  2X5 W
PO-GO-OC et FM. Stéréo.
Platine 3 vitesses av. arrét auto-
matique en fin de disque.
Léve-bras amorti.
Avec 2 enceintes acoust. 1580 F

RB 740. TUNER-AMPLI 2x5 W.
PO-GO-OC et FM. Av. 2 encein-
tes acoustiques 960 F

mt—
RB 841. TUNER-AMPLI 2x5 W.
PO-GO-OC-FM. Av. 2 enceintes
acoustiques et enregistreur/lec-
teur de cassettes 1420 F

RB 850. TUNER-AMPLI 2x5 W.
PO-GO-OC et FM avec platine
aL ique, de dis-
ques et 2 enceintes acoustiques.
PRIX 1195 F

GF 907. Chaine stéréo HI-Fl.
2x12 W. Platme semi-autom. a
2 vitesses. Cellule magnétique.
Enceintes acoustiques a 2 voies.
2 vu-métres. Filtre. Prises pour
tuner. Magnéto et casque.

PRIX 1

GF 827. CHAINE stéréo 2x6 W.
Platlne semi-automatique a 2 vit.
acoustiques compre-

PU magn. M

Micro. 4 sorties pouv HP.
PRIX oo s wmse o 5 wiom 2480 F
GA 209 S
Platine
électron.
3 moteurs
asservis
Commande *
électron. par touche con-
trole. Enchainement par
courroie. Arrét automatiq.
par cellule photoélectrique
Cellule magnétodynamique
GP 412 E 1450 F

HI-FI '@?

a moteur !
asservi

l

DNL et compteur. ﬁlaﬂne a
cellule magnétique.
Avec 2 enceintes 2880 F

® RH 829/RH 859

AMPLI-PREAMPLI 2x35 W
Sélection électronique de
5 stations en FM.
Platine GA 212.
magnétique avec enceintes

Cellule

RH 427 a 4 HP .. 4490 F

Entr it par courroie.
Réglage des vitess. Léve-
bras amorti. Arrét automa-
tique par cellule photo-
électrique. Cde électroni-
que par touche contrdle.
Avec cellule magnétique
GP 400 910 F
RA 532. ENCEINTE
ELECTRONIQUE asservie
équipée de 2 amplifica-
teurs séparés.

3 haut-parleurs.

AMPLI incorporé, puiss.
40 Watts pr fréquences de
35 a 5000 Hz et 1 ampli
de 20 Watts pr fréquences
de 500 a 20 000 Hz 1320 F

nant chac. 1 HP HI-FlI de 17 cm.
Réglage de la force d'appui par
balance incorporée. Prises pour
tuner magnéto et casque 1033 F

GR 814
Chaine
combinée |
PLATINE
et g
MAGNETO
a K7 1
L]

Platine a
3 vitesses. Arrét automatique en
fin de disque.

AMPLIFICATEUR 2x5 Watts
Sélecteur d'entrée. PU. Magnéto.
Tuner. COMPLET, avec 2 encein-
tes acoustiques 1185 F

GF 614. Chaine stéréo compacte
2x3 Watts. Platine avec arrét
automatique ............. 475 F

GF 714. Chaine stéréo compacte
2x3 Watts. Prise magnéto. En-
ceinte av. HP de 17 cm .. 610 F

GF 351. Chaine stéréo automa-
tique a changeur. 2x6,5 Watts.
Prises tuner et magnéto.

HP de 17 cm

® ENCEINTES ACOUSTIQUES

« PHILIPS - RADIOLA »
au meilleur prix !

® TOUS LES ACCESSOIRES DISPONIBLES e




