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s ¥ agissant du grand-public, I'électronique embarquée fait ses premiers pas
a l'orée des années 20 et ne concerne que la classe 2 la fois aisée et pas-
sionnée de TSF (suivant I'appellation consacrée d'alors). «Aisée- parce que la pos-
session d'une automobile va de pair avec des possibilités financiéres qui ne sont
pas — loin s'en faut — celles du commun des mortels ; «passionnée- dans la me-
sure ot il convient d'étre «bidouilleur- dans I'Ame pour parvenir 2 maitriser le
fonctionnement d'un récepteur — et ses aléas — et, méme, l'installer. Remarquons
que le matériel embarqué était utilisé, le plus souvent, a l'arrét ; a l'occasion d'un
pique-nique par exemple. Toutefois, quelques novateurs vont plus loin dans cette
voie de la communication et I'un d'eux, en 1923, imagine méme d’emporter dans
son véhicule un émetteur-récepteur® ; ceci afin de pouvoir contacter dans I'immé-
diat son garagiste en cas de panne.
Les premiers récepteurs autoradio, commerciaux, apparaissent en 1933, Lourds et
encombrants, ils présentent cependant I'avantage d'étre alimentés par la batterie
du véhicule au lieu d'étre tributaires d'une source de tension séparée ; néanmoins,
pour disposer de la haute tension — quelques centaines de volts — nécessaire
aux tubes €lectroniques, il est fait appel a un vibreur ou 2 un convertisseur rotatif.
Toutefois, l'autoradio ne bénéficie encore que d'une diffusion confidentielle. ..
Il faut attendre les années 50 pour voir 'autoradio se démocratiser.. Plus léger et
plus compact, il est aussi moins cher et, ce qui ne gite rien, il a bénéficié des pro-
grés de la technique et de la technologie réalisés durant la Ile Guerre Mondiale :
pourtant vibreurs et convertisseurs continuent d'étre utilisés et, donc, étre sources
permanentes de parasites intempestifs ; mais les pouvoirs publics commencent 2
s'intéresser 2 I'antiparasitage des véhicules.
Les années 60 sont celles des récepteurs AM-FM avec, 2 leur fin, celles des combi-
nes, avec lecteurs de cartouches ou de cassettes incorporés. La décennie suivante
confirme cette orientation, avec des autoradios dotés de compléments, tels des
€galiseurs. La CB fait une apparition remarquée ; I'engouement pour ce nouveau
mode de communication nous vient des USA et ne manque pas d'étonner par son
ampleur.

Les années 80 sont marquées par l'avénement du CD ; un changeur de CD —
sage précaution — pouvant prendre place 2 'abri des convoitises dans le coffre
arriere des automobiles. Il est vrai que méme l'autoradio s'avere étre un objet fort

convoité et que, bon an mal an, quelque 500 000 récepteurs sont substitués en
France chaque année ; les constructeurs réagissent avec la mise en ceuvre de dis-
positifs de sécurité (face avant des autoradios détachable, code secret pour I'utili-
sation, griffes d'extraction spécifiques pour I'appareil...)

Et aujourd’hui ?...

Aujourd’hui, en dehors d'une course a la puissance pour I'électronique embarquée
(500 voire 1000 W'..), course qui demeure marginale, I'attention se porte sur la
RDS — Radio Data System — dispositif qui devrait faciliter le radioguidage des
automobiles et sur la DAB (Digital Audio Broadcasting : radio audio numérique)
laquelle, au cours des prochaines années, devrait supplanter la FM.

Autrement dit, I'électronique embarquée n'a pas fini d'évoluer...

CH. PANNEL

*: Cité par Bernard Pouzols dans son livre : -Quand la radio s’appelait TSF.. Edi-
tions RTL. C'est le premier exemple de «citizen band- (CB).
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ne For All a développé
Q une t€lécommande uni-
verselle au clavier entierement
éclairé,
Cette télécommande Lite pos-
sede une membrane de diffu-
sion qui assure un éclairage
uniforme de tout le clavier
avec seulement six diodes
électroluminescentes. Cet
éclairage est commandé par
un interrupteur pour prolon-
ger la vie des piles. Dans la
position “on”, les led sallu-
ment automatiquement durant
cing secondes, chaque fois
que ['utilisateur appuie sur
une touche,
La Lite est, en outre, équipée
d'une fonction “scan” qui per-
met de passer en revue toutes
les chaines disponibles en

o;ide. turquoise. vert,
jaune, rouge., mauve,
bleu océan, bleu marine,
bleu nuit, ou noir, le nouveau

téléphone GSM de poche
Flare de Motorola se décline

aussi en six modeéles aux
touches et aux dessins diffé-
rents. Pour leurs concepteurs,
Premier se veut nautique et aéro-
dynamique, Verve, décontracté et
sensoriel, Réflection, sobre et dis-
tingué, Wave, aussi a l'aise pour le
business que pour le fun, Link, pour
les amateurs de conformisme débri-
dé, Luna, élégant et avant-gardiste
(sic). D'un volume de 195 cm3, ces
mm et
pesent 215 g avec une batterie NiCd
ultra-plate (65 mn en conversation). Ils
donnent le choix entre sept batteries au
Cadmium nickel, au lithium ou au métal
hybride qui proposent une autonomie en veille
de 11 a 42 h, soit 60 2 225 mn en conversation.

GSM mesurent 142 x 59 x 27

appuyant sur une seule
touche. Elle zappe alors auto-
m;iliqucmen{ en sarrétant trois
secondes sur chaque chaine.
La méthode d'installation
“magic” autorise une installa-
tion particulierement aisée de
cette télécommande universel-
le. 1 suffit d'appuyer sur
“magic” et de taper les trois
chiffres du code de chaque
appareil a commander...

La Lite est programmée avec
les codes infrarouges de mil-
liers de téléviseurs, magné-
toscopes, récepteurs satel-
lites et décodeurs cible. La
télécommande d'origine
n'est pas nécessaire pour 'ins-
tallation : la Lite peut donc
remplacer les télécommandes
perdues ou cassées, Et en cas
de problémes, un numéro vert
offre une assistance 2 l'installa-
tion.
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La carte SIM format ISO supporte 155
mémoires qui s'ajoutent aux 100

numéros mémorisables sur le com-
biné, Une mémoire Turbo permet
de composer 9 numéros avec une
seule touche. La gamme Flare est
basée sur un logiciel convivial Per-
sonality qui facilite 'utilisation -
simplification de I'émission des
appels. du stockage des noms et
des numéros, de la sélection
d'un service, de la lecture d'un

Division radiotéléphonie cellulaire, Parc
d activités Anthony Il. 3 rue Georges Besse, CE 30,
02182 Anthony Cedex.

En prime, cette t€lécommande
de One For All permet le
controle du vidéotexte ainsi
que les réglages de couleur et
de luminosité,..

Distributeur :

DAM, 17 rue Paul Seramy,
770301 Fontainebleau. Tél. :
(1)64.69.55.55.

TV 5 en si-
mulcast sur
Hot Bird 1

Le satellite Eutelsat |l F6, dit Hot
Bird 1 positionné sur 13 * Est, re-
transmet désormais les pro-
grammes MCM, chaine musicale
précédemment diffusée sur TDF
1/2 (et toujours en cryptée sur
Télécom 2A), de TV 5 Europe, re-
transmis depuis 1990 sur Eutel-
sat Il F1, et Canal Horizons, un
programme crypté déja diffusé
par Eutelsat 601 et qui gagne
ainsi une meilleure couverture
sur le Magreb et les Pays
Arabes. France Télécom, Eutel-
sat et TV 5 ont réalisé des tests
en configuration “simulcast” :
diffusion conjointe d'un pro-
gramme numeérique et d'un pro-
gramme analogique sur un
méme répéteur de Hot Bird 1.

message, et de la compilation
de menus courts, longs ou
personnalisés. Le message
d'accueil est personnali-
sable. tout comme la sonne-
rie (12 versions), la langue
de l'afficheur (14 solu-
tions). Ce dernier informe
de la durée et du colit de
la communication en
cours et signale un
second appel.
Distributeur : Motorola,

TV 5 avant la fin de cette année.




La réception
satellite a la
francaise

Congus et fabriqués par
Thomson a Angers, les ré-
cepteurs satellite se déclinent
en deux versions selon les
chaines et donc les satellites
que vous souhaitez recevoir.
Au choix : le modele TSR 800
pour une réception multi-sa-
tellites (2 prises F femelle),
soit 199 canaux dont 143 pré-
programmés, ou le modele
TSR 700 mono-satellite
(1 prise F), soit 99 canaux
tous pré-installés. Tous deux
integrent des fonctions pra-
tiques :

- des menus trés conviviaux
s'affichent en francais sur
I'écran de votre téléviseur.
Les fonctions majeures (ins-
tallation, programmation...)
peuvent étre pilotées a partir
de la télécommande du ré-
cepteur ;

- les chaines sont pré-pro-
grammées. Grice au «cata-
logue des programmes, leurs
noms apparaissent sur I'écran
du téléviseur ; elles sont alors
accessibles par simple appel
de leur numéro ;

- en actionnant la fonction
Auto AV Timer, le récepteur
déclenche automatiquement
I'enregistrement d'un pro-
gramme via un magnéto-
scope €quipé de cette option.

Huit

programmations sur
365 jours peuvent étre ainsi
réalisées ;

- grice a la fonction Satellite
Commander, qui équipe cer-
tains magnétoscopes Thom-
son, vous pouvez piloter au-
tomatiquement
'enregistrement de tout pro-
gramme par votre récepteur
satellite, comme si vous pro-
grammiez un enregistrement
sur les chaines tradition-
nelles ;

- pour parer a tout change-
ment inopiné de fréquence
d'une chaine sur un satellite,
la bande de fréquence
s'étend de 920 a 2050 MHz ;
- grace au systeme de pré-ac-
centuation Wegener Panda, le
son stéréo est d'une qualité
constante ;

- la connectique est com-
pléete :
raccorder un téléviseur, un
magnétoscope et un déco-
deur de chaines crypiées,

3 prises Péritel pour

mais aussi 2 prises sortie au-
dio pour recevoir les pro-
grammes radio directement
sur votre chaine hifi.

Pour garantir une réception
parfaite sur tout le territoire
frangais ainsi que sur les
zones directement limi-
trophes de la couverture des
quatre principaux satellites
Astra, Eutelsat, Telecom 2A
et/ou 2B, Thomson vous pro-
pose une gamme étendue
d'antennes paraboliques :

- en 80 ou 90 cm de diameétre
selon votre situation géogra-
phique,

- en métal ou en fibre de
verre selon l'exposition aux
intempéries et aux variations
de températures (les plus ré-
sistantes €tant les deuxié-
mes).

En fonction de votre choix,
vous disposez d’une ou de
deux tétes de réception sa-
tellite, pour recevoir les
chaines d’'un ou plusieurs sa-
tellites différents.

Les récepteurs TSR 800
(1800 F) et TSR 700 (1 500 F)
sont ainsi proposés en Kits
avec antenne de 2 000 2
5000 F.

Distributeur :

Thomson Multimédia,
Minitel : 3615 Thomson

oztci]v a utiliser grice a son programme d'exposition auto-
matique, son autofocus débrayable et sa télécommande
infrarouge, le Goldstar GS-E71P est équipé d'un capteur
d’'images CCD a 320 000 pixels d’une sensibilité de 3 lux et
d'un zoom x 8 (F : 1,4 - 6 2 48 mm) avec position macro. Il
dispose d’une correction contre-jour, d'un obturateur élec-
tronique variant du 1/50e au 1/10 000e, et de fonctions
telles que l'insertion de séquences, l'incrustation de
la date et de I'heure, le titrage électronique, ou le
fondu audio/vidéo automatique... Bien sfir, son viseur
est en noir et blanc, mais le son est stéréo (3 990 F),
Distributeur : LG Goldstar France, 12 rue Lech Walesa,
Z1 Pariest. 77185 Lognes. Tél. : (1) 64.62.60.60.
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Toujours
grand écran

Le 16/9, c'est bien beau, mais
si I'on choisit un téléviseur a
ce format, méme si I'on dis-
pose d'un récepteur satellite,
on regarde la plupart du
temps des images 4/3 qui
n‘occupent qu'une partie de
I'écran ou sont déformées
par le zoom, car les émis-
sions 16/9 sont encore bien

rares. Ce téléviseur Blau-

punkt CS 82-115 DPM dis-

pose d'un écran 4/3 de 82 cm

de diagonale, mais aussi

d'une commutation automa-

tique 16/9 (affichage des

émissions 16/9 sur toute la

largeur de I'écran) : une

bonne solution pour regarder

toutes les émissions en

grand. Doté d'un tuner multi-

norme PAL/SECAM/NTSC, le

CS 82-115 DPM bénéficie du

balayage 100 Hz et du son

stéréo Nicam (12 290 F).

Distributeur : Blaupunkt, 32

avenue Michelet, BP 170, :

93404 Saint-Ouen Cedex. Tél. :
(1) 40.10.71.11. :

e n'est pas un
e nouveau télé-
viseur a écran large
16/9 que Sony
vient de présenter
en Angleterre pour
le marché euro-
péen, mais une
gamme de cing
téléviseurs 2 écran de 16 a 32
pouces de diagonale (40 a
82 cm).

Finie donc la peur du petit
écran 16/9 méme si, timide-
ment, Sony destine son KV-
16WT1 aux amateurs de jeux
vidéo et a ceux qui regardent,
en solitaire, les programmes
de télévision.

Comme tous les autres
modeles de la gamme, ce télé-
viseur est équipé d'un tube
«Super trinitron Wide», il est
mono et posséde pourtant un
amplificateur audio 2x4 W et
2 haut-parleurs. Sony a sim-
plifié au maximum ce modele
qui dispose pourtant du télé-
texte mais avec seulement une
mémoire d'une page.

Les téléviseurs KV-24WS1 et
KV-28WS1, hors mis la dimen-
sion du tube image (61 et
71 cm) ont des caractéris-
tiques identiques : son Hifi
stéréo Nicam avec amplifica-
teurs audio 2x30 W, enceintes
bass-reflex, télétexte
FLOP/TOP a 8 pages de
mémoire et télécommande
réversible.

Enfin, les deux modéles sui-
vants occupent le haut de la
gamme et disposent de tous
les perfectionnements que
I'on peut souhaiter.

Les t€léviseurs KV-28WS3 et
KV-32WS3 ont recu des tubes
image de respectivement 71 et
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82 cm, ils peuvent recevoir les
émissions en PAL Plus, ils sont
dotés du 100 Hz digital Plus,
du PIP (image dans I'image),
du télétexte FLOP/TOP avec
100 pages de mémoire). lls
sont équipés d'un décodeur
Hifi stéréo Nicam, du Dolby
Surround Prologic, d'amplifi-
cateurs pouvant délivrer
2x30 W pour les canaux
gauche et droit, 1x15 W pour
le canal central et 2x15 W
pour les canaux arriere, le sys-
teme de haut-parleurs destiné
a la reproduction sonore est
du type «Full spectrum
Sound-. Ces téléviseurs dispo-
sent chacun de deux télécom-
mandes,

[ B BN BN BN BN BN BN NN NN BN NN OB N N N N N N N
A propos : du systeme
d’alarme sans fil HA 52

Dans notre numeéro 1838 du 15 juillet 1995, page 78 et sui-
vantes, nous décrivions |'alarme sans fil HA 52 fabriquée
par la société Everspring Industry, et nous donnions
I"adresse de |'un des importateurs, bien connu de nos lec-
teurs : la société Selectronic qui assure aussi le service
aprés-vente de ce matériel. La société Eden-Riviera Trade
S.A.R.L.7, allée des Micocouliers, Hameau de Puissanton
06220 Vallauris. Tél. : 92 91 94 44. nous fait savoir que,
depuis début 1994, elle importe aussi directement et dis-
tribue le systeme d'alarme sans fil HA 52 pour lequel elle
a obtenu un agréement «France Télécom» et fait réaliser
des conditionnements en Frangais et des panneaux de
démonstration pour la vente en magasins, de plus cettte
société a mis en place une ligne d'assistance télépho-
nique pour les utilisateurs. Tel. : 92 9191 91.

Nokia distin-
gueée cinq fois
a Hannovre

L'Industrial Forum Design Hannover
fait office de référence en matiére
d'esthétique industrielle en Europe.
Cette année, le jury international a
primé cinq produits Nokia dans dif-
férentes catégories. Dans la caté-
gorie Loisirs (audiovisuel, photo,
musique, sport), c'est le téléviseur
3755, un 36 cm stéréo, avec sys-
téme automatique de programma-
tion et affichage des menus a
I'écran, dont les déflecteurs laté-
raux amplifient I'effet stéréopho-
nique qui a été primé, en compa-
gnie du récepteur satellite SAT 800.
En catégorie Interfaces, c'est le
systeme d'affichage a I'écran des
réglages et programmations des té-
léviseurs Nokia qui a été récom-
pensé, Enfin, dans la catégorie Bu-
reau, les GSM 2010 et 2110 ont été
remarques.



Pour la premiére fois, Pana-
sonic France présente
I'ensemble de ses gammes
de produits lors d'une expo-
sition itinérante baptisée Le
train Panasonics. Ce train,
composé de cing voitures
d’exposition et de deux voi-
tures de réception, présen-
tera toutes les nouveautés
de la rentrée concernant les
lignes de produits suivantes
: audio, TV/Vidéo, Electro-
ménager, HiFi Technics, cli-
matisation, bureautique,
micro-informatique, CD-
Rom, télécommunications,
vidéo professionnelle et
vidéosurveillance.

L'originalité de ce train est
d'étre ouvert, a la fois, aux
professionnels et au grand
public, 'accés au train est
gratuit (invitations a retirer
chez les revendeurs de la
marque),

Le train exposition Panasonic

CALENDRIER DE L'EXPOSITION

ea SES a décidé d’exercer
une option existante sur
un nouveau satellite avec la
société Hughes Space and
Communications Internatio-
nal Inc. Astra 1H, le huitieme
satellite du systéme Astra est
prévu pour étre lancé début
1998. 1l sera doté de 28 répé-
teurs d une puissance d’émis-
sion de 100 W, Le contrat
avec Hughes prévoit une
durée de vie du satellite de 15
ans.

Astral H sera identique au
modele HS 601 HP (pour
high power) dont SES avait
annoncé la commande en jan-
vier 1995 (Astra 1G). Le

satellite sera équipé de pan-

neaux solaires utilisant du gal-
lium arsenide générant une
puissance de 8 kW, ce qui
permettra une nouvelle opti-
misation de la zone de couver-
ture d'Astra. Il sera aussi doté
d’antennes de conception
avancée qui integrent la tech-
nologie Hughes de contour
du sol.

D’autre part, le systeme de
propulsion chimique conven-
tionnel a été remplacé par un
systeme de propulsion a ions
xénons (SPIX) qui, en utili-
sant de I'énergie électrique,
fournira une performance
accrue tout en permettant une
diminution du poids du satel-
lite.

Le satellite, co-positionné a
19,2° Est, servira a optimiser
la sécurisation intersatellitaire
du systeme. Il couvrira

Lille Voie 9 vendredi 8/9 10H-18H
Paris St Lazare Voie 27 | samedi 9/9 10H-18H
Rennes Voie 2 lundi 11/9 10H-18H
Nantes Voie 1 mardi 12/9 10H-18H
Bordeaux Quai 1 mercredi 13/9 | 10H-18H
Toulouse Voie 1 jeudi 14/9 10H-18H
Montpellier Voie A vendredi 15/9 | 10H-18H

et samedi 16/9
Marseille Voie A dimanche 17/9 | 10H-I8H

et lundi 18/9
Lyon Perrache Quai 2 mardi 19/9 10H-18H
Clermont-Ferrand | Quai 1 mercredi 20/9 | 10H-18H
Dijon Voie A jeudi 21/9 10H-18H
Metz Voie 1 vendredi 22/9 | 10H-18H
Paris Lyon VoieM | lundi25/9 10H-18H

Astra
ala p@&ﬁ*‘gum@
de I'avenir

notamment la bande G non
sécurisée jusqu'ici, fournissant
ainsi une sécurité opérationel-
le accrue pour les Frogram-
mateurs qui vont lancer a par-
tir de 19,2° Est des bouquets
de programmes numériques
ciblant les différents marchés
linguistiques. En temps utile,
Astra |H permerttra également
de remplacer Astra 1A (le pre-
mier satellite SES lancé en
1988) et assurera le déploie-
ment commercial du systeme
en cas d’échec du lancement
d’Astra 1 E, 1 Fou 1G.

La SES va lancer un appel
d'offres international pour des
satellites Astra de la deuxieme
génération. Ces satellites per-
mettront le remplacement de
satellites existants 4 19,2° Est
et/ou de développer de nou-
velles positions orbitales.

Tam-Tam

fait décoller
le pager

Jusqu'a aujourd'hui réservée aux pro-
fessionnels, les services de radiomes-
sagerie, avec I'arrivée d'opérateurs
privés, multiplient les innovations
techniques et les services pour
conquérir de nouveaux utilisateurs.

Proposé par TDR (groupe Générale des
Eaux), le ler mars dernier sur la région
Paris-lle de France, Tam-Tam a décidé
de conquérir le grand-public . C'est le
premier messager de poche en France
vendu sans abonnement (seul I'émet-
teur paie les communications), rédui-
sant ainsi «considérablement la com-
plexité et le coiit d'accés au servicen.
§i 70 millions de personnes ont déja
adopté le «paging» dans le monde
dont 21 millions d'américains, seuls
un peu plus de 3 millions d'européens
possédent un pager. Selon la Direction
Générale des Postes et Télécommuni-
cations, le marché francais se réveille:
le parc a connu au mois de mars un
des meilleurs taux de croissance de-
puis plus d'un an. 55 % de la crois-
sance des ventes a été effectuée par
Tam-Tam dans les 12 magasins Fnac
de la région parisienne, dépassant
ainsi les objectifs initialement prévus.
Aujourd'hui, Tam-Tam se lance dans
les régions. Ce service est en effet
proposé aux habitants des régions Mé-
diterranée (15 juin), Nord-Normandie
(22 juin) et Centre-Est (23 juin).

Par ailleurs, les points de distribution
se multiplient: en effet, le «sans abon-
nement» léve toute formalité adminis-
trative (le consommateur n'ayant plus
besoin de remplir de formulaire) et
supprime les contraintes de facture &
répétition pour le consommateur final
(celui-ci n'ayant plus rien & payer en-
suite). Plus de 200 points de vente dis-
tribuent aujourd'hui Tam-Tam.
Rappelons qu'il s'agit d'un mini répon-
deur de poche portable capable de re-
cevoir et de mémoriser 24h sur 24, 40
messages de 1 a 20 lignes chacun et
jusqu'a 1000 caractéres. L'utilisateur
est prévenu de I'arrivée d'un message,
envoyé par minitel ou par opératrice,
par un bip sonore ou par une légére vi-
bration. Qu'il soit dans le bus, au res-
taurant, au cinéma, a la plage ou au
bureau, il lui suffit de lire sur son petit
écran les quelques lignes envoyées
par son correspondant. Il peut égale-
ment jouer les aide-mémoire et pro-
pose trois fois par jour de recevoir
gratuitement les dépéches AFP.

(1290 F + 200 F de mise en service).
Renseignements ; 36 61 23 45 ou
3615 TamTam
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La photo
numerique
via la reprise
Pour le lancement du Rolleiflex
6008 Integral, un appareil congu

~ numérique, Rollei propose aux

- photographes professionnels
ainsi qu'aux amateurs les plus
exigeants, une offre de reprise
exceptionnelle, valable dans les
magasins spécialisés. Pour tout
achat d'un Rolleiflex 6008 Inte-
pral (23 540 F, 8 900 F pour le
Master Control}, Rollei rachéte
votre ancien moyen-format,
quelle que soit sa marque:

* 700 F, pour un boftier bi-objec-
tif

* 1 750 F pour un ancien boitier
bi-objectif Rollei (Rolleicord,
Rolleiflex), pour un Rolleifiex
SLX sans objectif et pour tout
bi-objectif & objectifs interchan-
geables d'une autre marque ;

* 2 800 F pour un boitier reflex
moyen-format sans objectif ;

* 3 500 F pour un Rolleiflex 3,5,
un Rolleiflex 2,8, un Rolleiflex
6002 ou 6006 sans objectif, ou
un Rolleiflex SLX avec objectif
* 5 200 F pour un Rolleiflex SL
66, un Rolleiflex 6002 ou 6-6
avec objectif.

Distributeur : Rollei Fototechnic,
BP 41, 91412 Dourdan Cedex.
Tél:(1)645978 78

Un Cyber
Café a Apple
Expo
Ouvert méme le dimanche (du
13 au 17 septembre prochain), le
| salon Apple Expo 95 attend
| 100 000 visiteurs et 200 expo-
‘ sants sur 25 000 m2 au Cnit Pa-
ris-La Défense. 40 conférences
| sont prévues, mais aussi 15

tonnes de pommes & croguer. Un

Cyber Café permettra de plonger
au coeur de la réalité virtuelle...

o;l filiale francaise du
troisieme groupe co-

tant pour 'image argentique que

réen lance sa console de
jeux vidéo 3DO. Equi-
pée d'un processeur Ris
32 bits qui lui permet d
gérer des images en trois di-
mensions et d'un processeur
numérique 16 bits a 44,1
kHz pour le son, elle bénéfi-
cie d'un double processeur
graphique 32 bits et d'une
RAM 3 Mo pour afficher en
16 millions de couleurs. Son
lecteur CD-ROM & double vi-
tesse peut aussi lire les CD-
audio, les Photo-CD, les
CD+G et évidemment les

Q(Z)um' une esthétique re-
' cherchée, les nouveaux

baladeurs Saba veulent insti-
tuer le zapping musical grice
a une fonction “autoscan” qui
permet de capter automati-
quement toutes les stations
FM disponibles. Une simple
pression sur la touche “scan”
déclenche la recherche et
donne un acceés direct en
temps réel, aux
chaque pression faisant pas-
ser d'une station a l'autre. Ces
baladeurs Speed Line dispo-

stations,
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CD-I Multiplayer 3DO. La
manette de commande se
veul tres ergonomique, la
console pouvant en raccor-
der jusqu'a huit pour des
compétitions de groupe.
Une extension a 64 bits est
prévue (en 1996). Plus de
120 jeux ont été édités en
3DO... Citons : Road Rash,

sent de l'arrét au-
tomatique en fin
de bande, d'un
amplificateur de
graves, et d'une
mémorisation de
la derniére sta-
tion radio écou-
tée. Le RP-80 ne
colite que 180 F.
Le RP-85, a 250 F
propose une mecanique
de lecture des cassettes auto-
reverse, Quant au RP-90, il
ajoute les PO au tuner numé-
rique FM et douze présélec-
tions radio pour 350 F.

Distributeur : Saba. Infor-
mations points de vente 3615
Saba.

Need for Speed, Shock
Wave, Super Street Fighter 11
turbo, et Fifa Soccer qui est
livré avec la console GDo-
220P (2 990 F).

Distributeur : .G Goldstar

France, 12 rue Lech Walesa,

ZI Pariest, 77185 Lognes. Tél,
(1) 64.62.60.60.

Préet a
flasher sans
yeux rouges

Outre une esthétique recherchée,
les nouveaux baladeurs Saba veu-
lent instituer le zapping musical
grace a une fonction “autoscan”
qui permet de capter automatique-
ment toutes les stations FM dispo-
nibles. Une simple pression sur la
touche “scan” déclenche la re-

cherche et donne un acces direct
en temps réel, aux stations, chaque
pression faisant passer d'une sta-
tion a l'autre. Ces baladeurs Speed
Line disposent de |'arrét automa-
tique en fin de bande, d'un amplifi-
cateur de graves, et d'une mémori-
sation de la derniére station radio
écoutée. Le RP-80 ne coite que
180F Le RP-85: 250 F
Distributeur : Saba. Informations
points de vente 3615 Saba.
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Pas de tréve dans la guerre

des disques multimédia,
destinés a remplacer le
Laserdisc, le Vidéo-CD, etc..,
et a mettre le vidéodisque au
niveau de la “prochaine”
télévision numérique. Les deux
disques qui s'affrontent ont le
format d'un CD-audio et 1,2
mm d'épaisseur. L'image est
compressée en MPEG2, le son

multicanaux Dolby AC-3...

Deux
couches

pour le

Multimedia
CD de Son
et Philips

Le Multimedia CD de Son
Philips et 3M en est au pic
totype du lecteur. La ma-
chine arrive a lire sans pro-
bleéme les deux couches du
disque et peut passer d'une
couche 2 l'autre a tout mo-
ment. Cela permettrait, par
exemple, de faire des
disques sur des programmes
sportifs filmés par deux ca-
méras sous des angles diffé-
rents et de les visionner sous
I'angle choisi, en changeant
a volonté. Et pour les jeux
vidéo ou les programmes
pour micro-ordinateurs les
possibilités sont fabuleuses.
Le Multimedia CD existe en
simple-couche ou en
double-couche avec des du-
rées de 2h15 mn et 4h30 mn
respectivement, avec une
image de qualité supérieure
aux Laserdisc actuels. En

version double couche, le
taux de transfert accéléré
permet 2h15 mn d'image
haute définition. La capacité
totale du disque est de 7 Go
et le taux de transfert de 3.5
M bits par seconde.

Matsushita
dope le
disque Super
Density de
Toshiba

de 2h22 m
pour un taux de
données de 4,69 M bits par
seconde. Il a recu le support
de Matsushita Electric Indus-
trial, MCA, Pioneer Electro-
nic, Hitachi, Thomson Multi-
media, Time Warner,
Samsung Electronics, JVC,
Mitsubishi Electric, Denon...
Matsushita en a récemment
développé une version
double couche permettant
une capacité de 9 Go par
face. D'aprés Matsushita, ce
type de disque pourrait tou-
jours étre fabriqué par les

au Japon

mémes machines que les
CD-audio actuels, sous ré-
serve d'ajustements de la
température et de la pres-
sion. Le géant nippon a aussi
mis au point une lentille
asphérique a hologramme
intégré pour le lecteur de
disques SD, qui pourrait
ainsi lire aussi les CD (le SD
utilise un laser de 650 nm de
longueur d'onde, le CD un
laser de 760 nm). Avec le
méme laser de 760 nm de
cur d'onde et cette
ille, le méme

ptitant en Eu-
TA] prédit 9,55 mil-
lions de camescopes vendus
en 1995, 10 millions en 1996,
et plus de 11 millions en
1997... Si la reprise écono-
mique s'affirme.

Vidéodisque
ou CD-ROM?

Initialement, le disque multi-
media était destiné 2 suppor-
ter des films ou des pro-
grammes vidéo, des jeux,
etc...Mais les capacités de
stockage des projets Sony-

Philips ou Toshiba-Matsu-
shita sont alléchants pour
des applications informa-
tiques. Le SD double-couche
de Matsushita, par exemple,
ne met que 3 ms pour chan-
ger de couche et le temps
d'acces de base est de 13
ms: des performances trés
supérieures a celles des ac-
tuels CD-ROM. Certains fa-
bricants de lecteurs CD-ROM
ont déja pris fait et cause
pour le projet Sony-Philips
qui permet une compatibilité
directe avec le CD-ROM.
Mais les grands de l'informa-
tique américaine ne veulent
pas de deux formats de
disque: le SD et le Multime-
dia CD doivent s'entendre.

A VOIr...

auol
DE NEUF
EN COREE?

® LG Electronics, plus
connu sous la marque
Goldstar, est le premier
fabricant de produits
electronigues grand pu-
blic coréens en 1994, avec
2,58 millions de milliards
de Won, presque a égalité
avec Samsung Electro-
nics mais assez loin de-
vant Daewoo. Les Co-
réens rangent dans cette
categorie de produits les
teléviseurs, magnéto-
scopes, etc..., mais aussi
les réfrigerateurs, ma-
chines a laver et fours &
micro-ondes.

® Samsung a vendu au
Japon pour 625 millions
de dollars de composants
eélectroniques en 1994,
Une progression de 159%
par rapport a I'année pré-
cédente.

LE HAUT-PARLEUR N°




SON Y4

- -

La nouvelle collection Sony de pro-
duits HIFI de la série ES, c'est a dire la
collection 95, présentée en juin, sera
disponible en totalité a la rentrée.
Tous les maillons d'une chaine HIFI
classique sont concernés par ce
renouvellement de gamme: CD,
ampli, tuner, cassette, enceintes et le
numérique avec le DAT et le MD.

Revue de détails.
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Sony :

lle gamme

JAJES

Es ce sont les deux lettres qui
terminent parfois la référence
d'un produit HIFI chez Sony. Lorsqu'un
lecteur CD ou un tuner voit son nom

poctique du genre XYZ 6789 se terminer

par ES, cela signifie que nous avons affai-

re 2 un modele haut de gamme. Pour

résumer, un produit ES signale un
Extremely Hight Standard.

Lecteurs CD

Pour affiner la reproduction
numérique des lecteurs CD,
Sony a misé sur I'élimination
de Tinfluence électrique pré-
moment de la
conversion N/A. La reproduc-
tion petits  signaux
devient ainsi plus pure pour
un meilleur résultat, auditif
bien str. Les vibrations para-

sites, engendrées par le syste-

sente  au

Li €5

me mécanique de lecture
peuvent devenir cruciales et
source de désagréments sur
certains matériels, les audio-
philes connaissent bien ce
probleme. Un stabilisateur, a
placer sur le CD lors de son
introduction dans le tiroir du

lecteur, éliminera les vibra-

tions, ainsi qu'une bonne fixation du bloc
optique sur une base rigide. Coté électro-
nique, le convertisseur 1 bit n'est pas
affecté par les fluctuations de I'alimenta-
tion €lectrique, l'influence du bruit géné-
ré par l'alimentation sur I'amplitude des
signaux numeériques devient pratique-
ment nulle, ceci grice a un générateur de
courant concu pour stabiliser la référence
du convertisseur N/A. Un nouveau filtra-
ge du bruit de quantification dans la
gamme de fréquence audible donne une

m
T
m
5]



atténuation de -280 dB, au lieu des -160
dB pour un filtre conventionnel. Tous ces
perfectionnements ne  peuvent  que
contribuer a la recherche de la perfection,
ce qui place tout naturellement les “ES”
de Sony en concurrence directe avec un
matériel dit “ésotérique”.

Il y a trois modéles de lecteurs CD : CDP
XA7 ES; CDP XA5 ES: CDP XA2 ES.

Amplificateurs

Parce que les FET sont musicaux (on n'y
peut rien, c'est comme ¢a) et parce que la
stabilité des caractéristiques des transis-
tors en fonction de la température est un
parameétre a ne pas i négliger, Sony a
équipé ses amplificateurs de circuits réa-
lisés avec la technologie MOS FET. La
partie alimentation est rendue plus effi-
ciente par l'emploi de transformateurs
toriques. Des études électromécaniques
ont contribué a la création d'un design
adapté a une plus grande séparation des
deux canaux, ainsi qu'a la réduction des
influences magneétiques. La séparation en
deux blocs : (la préamplification et les
étages  damplification) augmente le
confort d'écoute.

Modeles de la série ES

Le TA-FATES: 2 x 150 W, chassis antivi-
brations, télécommande.

Le TA-FASES: 2 X 135 W, et le TA-FA3ES
2 X 100 W.

Enregistreurs

Il 'y a avjourd’hui deux possibilités d'en-
registrement: analogique avec la platine
traditionnelle ou  numérique

cassette

7 ['intérieur d'un amplificateur de la

avec, soit le standard DAT soit le standard
MD (il v a également le standard DCC,
concurrent du MD, mais c'est une autre
histoire)

Chaque mois, dans le monde, sont pro-
duites 1 million de tétes de platine cas-
sette analogique. Clest dire si ce marché
est encore actif, et face aux nouvelles
techniques numeériques, force est de
constater qgue ]]In;:lr_:giquw ne se porte
pas mal, Clest pour cela que
Sony ne néglige pas la platine
traditionnelle et
continue a perfectionner
ces modeles, en particu-
lier le KAGES : aug-
mentation de la
taille du
tan,
stabilisation de la

cassette

cabes-
meilleure

cassette grace 4 un
nouveau mecanisme, alignement en enre-
gistrement sur 3 fréquences (au lieu de
deux) sont parmi les modifications les
plus marquantes, Mini Disc, 3éme géné-
ration d'algorithmes ATRAC. Ce dernier
nous a4 €té présenté comme €tant plus
musical, et...il fait la fierté des ingénieurs.
Cet appareil est le MDS-JA3ES (oufl) 1I
integre une curieuse fonction TIME
MACHINE, qui consiste a stocker
0 secondes denregistrement avant le
début de l'enregistrement. Pour étre plus
clair, si vous décidez d'enregistrer un
concert sur France Musique et si vous

appuyez trop tard sur la touche enregis-
trement, l'appareil aura gardé en réserve
0 secondes de données avant I'enregistre-
ment. Vous pouvez soit intégrer le conte-
nu de cette mémoire tampon a votre
enregistrement, soit seulement une partie,
soit l'effacer en totalité, Utilité a voir a
l'usage.

Autres caractéristiques: télécommande,
chassis antivibrations, disponible en noir
ou gold.

Chez les DAT : le professionnalisme
continue de coller a ce produit. Le SBMR
(Super Bit Mapping Recording) équipe le
DTC-ZASES. Vous
avez peut etre
déja vu ce sigle
sur certains CD
audio  Sony.
Cette technique
consiste a
convertr €n nu-
mérique un si-
gnal sur 20 bits, ce
qui améliore consi-
dérablement la
qualit¢  de la
conversion  en
rapport  signal,
bruit, puis, les
20 bits

sont
transformés en
signaux sur 160

Gildas PELLIET,
un des respon-
sables marke-
ting Hifi pour
Sony-Europe,
présente la par-
tie mecanique
lecteur CD
ES" et la fixa-
tion du bloc
optique sur

une base rigi-
de. Adieu aux
vibrations
parasites,
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bits, restituant une qualité CD ainsi éga-
lée, sinon dépassée. De nombreuses pro-
ductions de CD audio, d’'anciens enregis-
trements du catalogue CBS, (aujourd’hui
Sony), ont été “remastérisés” avec la tech-
nique SMB, et cela s'entend. C'est toute
'expérience du traitement numérique du
son sur 20 bits qui se retrouve sur ces
prestigieux DAT.

Trois fréquences d'échantillonnage sont
présentes: 48 kHz, 44,1kHz et 32kHz
Modele de la série ES: le DTC-ZASES .

Tuners

Le RDS est a I'honneur. Certains esprits
chagrins ne voient pas l'utilité de ce sys-
téme sur un appareil de salon, d'autres
apprécient les fonctions, il est vrai bien
restreintes en France. A l'intérieur de la
grande boite, nous trouvons une petite
boite blindée, c'est le boitier de récep-
tion, a la sensibilité améliorée et moins
sujette aux perturbations externes. Le
tuner ST-SASES posséde un chassis anti-
vibrations, 30 présélections et sera dispo-
nible en noir ou gold.; disponible égale-
ment le ST-SA3ES.

Ecoute

Le maillon le plus délicat d'une chaine
HIFI, cest l'enceinte. Nous avons pu
écouter les SS-R70, systéme a 4 voies,
type bass-reflex, push pull, congues en
Allemagne par des oreilles européennes
et fabriquées en Europe. Test concluant
qui devrait séduire de nombreux mélo-
manes. Existent également la F80, la F60,
et la B40. Ces trois modéles sont égale-
ment fabriqués en Europe.

Au service
du son

Sony, au travers de ce renouvellement de
gamme, met son savoir faire au service
du son, de sa reproduction domestique
en lien avec un travail en aval, au niveau
des options de I'enregistrement. La Major
Compagny omniprésente dans les studios
d'enregistrement ainsi que dans I'édition
phonographique, ne sépare pas ses acti-
vités, et tend a en faire un tout cohérent,
Le dernier maillon de la chaine, c'est 2
dire la HIFI (sans jeu de mot), bénéficie
évidemment des tout derniers choix tech-
niques et artistiques. Une autre remarque
s'impose: il n'y a pas d'innovation impor-
tante, tant au niveau technologique qu'au
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Les deux tuners ES
intégrent un nou-
veau circuit de
réception a la sensi-
bilité améliorée.

niveau de création de concept. La HIFI

“classique” ne se préte pas facilement a
ce genre, peut étre, mais c'est aussi un
signe des temps. Est-ce une pause avant
le grand saut, pour entrer dans un monde
ou les dispositifs de reproduction sonore
seront différents ? Pour l'instant, les pro-
duits qui nous ont été présentés sont
concus par des professionnels qui, s'ils

sont a I'écoute des réves des consomma-
teurs, savent également rester les pieds
sur terre. Le Mini Disc JA3ES fera l'objet
dun banc dessai dans un prochain
numéro du Haut-Parleur, tant cet appa-
reil, et son concept futuriste, reste encore
un objet de curiosité pour certains d'entre
nous.

Patrick Wiklacz
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L 'amateur électronicien de 1995 dif-
fere-t-il de celui des années précé-
dentes ? J'ai été amené a me poser cette

question a deux occasions.

D "abord, j’ai vu, dans une revue, une
publicité pour un contréleur nu-
mérique muni de sa pile et vendu pour le
prix ze... dix litres d’essence. J'ai pensé
qu'il devait s'agir d’une infime camelote
mais, « pour voir », j'en ai commandé
deux, et j'ai constaté qu'ils éraient parfai-
tement utilisables, munis chacun d’une
pilede 9 V neuve (dans le commerce, une
telle pile cotite déja la moitié de ce que
j'avais payé pour chaque contréleur).

La précision est modeste, mais conforme
a la notice, la résistance d’entrée n'est pas
deux mégohms comme annoncé, mais un
mégohm seulement, ce qui n'est déja pas
maF; bref, voila un engin de réve pour
un amateur débutant qui hésite (et on le
comprend) a mettre au moins 500 F dans
un contréleur numérique.

Et puis, un peu plus tard, allant acheter
un condensateur de 100 pF 16V, une
fois que le vendeur medit servi, je lui ai
dit, en voyant la taille du composant, qu'il
devait y avoir erreur. Il a ri, en précisant
que je n'étais pas le premier a réagir ainsi,
Je voulais remplacer un modéle (de 16 V
service) qui avait un diameétre de 10 mm
et une longueur de 25 mm, et 'on me
proposait un cylindre de 6 mm de dia-
meétre et de 15 mm de long (et encore,
on annongait une tension Ee service de
25V et non 16).

Toujours un peu sceptique, une fois ren-
tré chez moi, j’ai immédiatement mesuré
la capacité : pas de probleme, il y avait
107 pF la fuite était plus que minime et
le condensateur supportait parfaitement
les 25 V annoncés.

Alors, en le posant a coté de mon contro-
leur numérique « bradé », j’ai réalisé que
amateur de 1995 est singuliérement
avantagé par rapport a celui des an-
nées 80, par exemple. Il peut commencer

Le nouvel
amateur

avec un bon contréleur pour un prix tout
a faitabordable, il dispose de composants
dont la taille a fondu... Un réve !
Seulement, voil : en profite-t-il ? « That
is the question », disent nos amis améri-
cains. En effet, 'amateur se fait rare, et,
paradoxalement, la multiplication des
types de circuits intégrés et f‘abaissement
vertigineux de leurs cofits ont contribué
a cette raréfaction.

Pourquoi ? Réfléchissez : si un déraillant
voit arriver un amateur qui lui achéte...
deux transistors du genre BC 108, il va
chercher dans ses tiroirs, sortir les pieces,
les emballer, noter la vente sur son carnet
et toucher... entre 1 F et 3 E Avec le
temps passé, notre homme a perdu de
l'argent. Il en ira de méme pour un am-
plificateur opérationnel 4 2 F (si on peut
le trouver). Une solution : vendre « par
lots », mais cela n'est pas toujours pos-

sible.

L'amateur 1995 peut
avoir de la peine a trou-
ver des composants,
mais, quand il y arrive, il
est gateé, tant par leur
qualité que par leur di-
versité et leur prix.

J’en arrive a me poser
une horrible question :
I'amateur serait-il devenu
paresseux ?...

Pis encore, si 'amateur demande au
commergant de lui tirer une photocopie
de la notice d'un circuit intégré qu'il vient
d'acheter, ce dernier le fera pour presque
rien (enfin, s'il est comme les commer-
cants sympathiques que je connais), et il
va encore y perﬁre.

Résultat : les vendeurs de composants
pour amateurs se raréfient. Je dois sou-
vent aller assez loin de chez moi pour
avoir un bon choix. Il est vrai que la ot
je vais (et je ne dirai pas ol Cest, pour ne
pas faire de jaloux), je suis si aimablement
accueilli que cela me console d'une heure
et demie ?i’autohus (sinon plus) pour I'al-

ler et le retour.
Donc, I'amateur 1995 peut avoir de la
peine 2 trouver des composants, mais,
quand il y arrive, il est gaté, tant par leur

ualité que par leur diversité et leur prix.
Il trouve des amplificateurs opérationnels
ayant des courants d’entrée inférieurs au
picoampere, des petits transistors MOS
canal N et P merveilleux, des régulateurs
de tension qui, avec deux résisteurs, peu-
vent stabiliser de 1,25V 4 30 V, avec un
seul modele. Alors, comment se fait-il que
I'espece se raréfie ?
Jen arrive & me poser une horrible ques-
tion : 'amateur serait-il devenu pares-
seux ? Hésiterait-il devant [effort
intellectuel d’imagination, de perfec-
tionnement d’'un schéma, de calcul des
valeurs de composants, de mise au point ?
Je n'ose le penser ! Préférerait-il la réali-
sation de « kits », fort sympathique par
ailleurs, mais qui ne mobilise pas autant
Pesprit d’analyse ?
J'ai gardé intacte ma faculté de m'émer-
veiller devant les possibilités d’'un en-
semble de quelques composants, devant
la réaction 3’ un montage, tellement sem-
blable 4 ce que I'on attendait, mais quel-
?ucfois différente, ce qui ameéne chch.lc

ois vers une connaissance nouvelle.
J'éprouve chaque fois la méme joie quand
je suis arrivé 2 établir un schéma, 4 le per-
fectionner, et que je vois que la réalisation
sommaire « répond » comme je 'espérais.
Amateurs électroniciens, mes freres, j’es-
pere tout de méme que vous étes comme
moi !
Quelqu'un m'a dit que, en raison du prix
ultra-bas des transistors utilisés, quand
cela ne marchait pas comme on I'espérait,
on se désintéressait, on jetait. Tout de
méme : la satisfaction « esthétique » de
la réalisation d’un ensemble est-elle fonc-
tion de la facture qu'il a fallu acquitter
pour avoir les éléments ? Quelle horreur
1
Allons, je veux espérer que j’ai eu [ un
acces de pessimisme et quaucun amateur,
de nos jours, ne va trouver « que la ma-
riée est trop belle ».

J.-P. Ehmichen
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Toshiba
prepare la

Magnétoscope Toshiba V-855., Le "top” de la nouvelle gamme avec sept tétes

Dans la
scopes Toshiba-V3, on retrouve, en version
améliorée, les innovations qui ont fait le
succes de la gamme précédente ;

- Le «Pro-Drum» : le préamplificateur
audio/vidéo a éé intégré au tambour de
tétes, d'ot des liaisons plus courtes entre

nouvelle gamme de magnéto-

tétes et entrée du préampli et donc, risques
minorés de perturbations par des signaux
parasites au moment ol le signal utile est le
plus faible.

- La mécanique ultra rapide
110 secondes pour rembobiner complete-
ment une cassette E 180.

- Confort d‘utilisation avec la télécom-
mande «ntelligente: et mixte (TV-Vidéo)
adaptable a plusieurs
marques différentes. Elle bénéficie de trois

téléviseurs de

touches a opérations enchainées : - Lecture
arrét
ShowView. Par exemple, le fait d'appuyer
sur la touche lecture déclenche simultané-
ment l'allumage du téléviseur, du magnéto-
scope et le démarrage en position lecture

auto - auto - programmation

du magnétoscope. A la fin de la bande la
cassette se rembobinera automatiquement.
Les magnétoscopes Toshiba sont fabriqués
en Angleterre 4 Plymouth. La nouvelle
gamme de magnétoscopes Toshiba com-
prend sept modéles.

- Le V-205F est un basic a deux tétes
vidéo, compatible 16/9 il est aussi capable,
comme tous les magnétoscopes de cette
nouvelle gamme, de lire des cassettes enre-
gistrées en NTSC, a condition bien entendu,

que l'on dispose pour cela d'un téléviseur

PAL (ou PAL/SECAM). Ce modele basic est

LE HAUT-PARLEUR N© 1839

le seul de cette série a ne pas étre équipé
d'un programmateur ShowView,

- Le V-225F est aussi un 2 tétes-, il est livré
avec une télécommande intelligente et mul-
timarque et dispose d'un programmateur
«ShowView., comme aussi les modeles qui
vont suivre, et de prises audio-vidéo en
facade, indispensables ou presque pour
tous les pOssesseurs de camescopes.

Téleviseur
Toshiba 2855 ,
multistandard HiFi stéréo nicam

- Le V-325F est le seul modéle a trois tétes
de la gamme, rappelons que cette troisiéme
téte permet de faire défiler la bande en
recherche et des arréts sur image sans
barres de bruit. Le V-325F a par ailleurs été
doté des mémes fonctions que le V-225F.

- Le V-425F est le premier quatre tétes
vidéo de la gamme, il dispose, en plus des
fonctions dont ont été dotés les modéles
précédents, de deux vitesses et de |'ajuste-
ment automatique de la vitesse d'enregis-
trement en fonction de la durée du pro-
gramme a enregistrer et de la quantité de
bande disponible dans la cassette.

- Le V-705F est un six tétes, cest a dire
quatre tétes vidéo et deux tétes audio tour-

nantes, c'est le premier appareil de cette

rentree

gamme équipé du dispositif permettant
d'enregistrer un son Hifi stéréo Nicam. On
peut aussi doubler le son mais uniquement
audio

revanche il ne possede pas de prises audio-

sur la piste longitudinale. En
vidéo en facade ni, bien qu'il soit doté de
deux vitesses, de systeme d'ajustement
automatique de la vitesse d'enregistrement.
- Le V-715F, comme le précédent est un
six tétes Hifi stéréo Nicam, ses caractéris-
tiques sont identiques et on lui a ajouté des
prises audio-vidéo en facade.

- Le V-855F enfin, est le -top- de la gamme
avec ces sept tétes (4 vidéo. 2 audio et une
téte d'effacement flottante qui servira au
montage et a linsertion, en douceur, de
séquences vidéo) il bénéficie de tous les
perfectionnements vus plus haut pour les
différents appareils de la gamme, avec en
plus : un og- et «shuttle- pour la recherche

des séquences.

se compose de :

- Quatre modéles mono

Deux avec un tube image de 36 cm de dia-
gonale : 1440 RF et 1440 TF. Ce dernier se
distingue du précédent par le télétexte inté-
aré

Deux avec un tube image de 55 cm
2141 RF et 2140 TF (ce dernier avec téle-
texte).

Ces quatre appareils sont multistandard
PAL/SECAM et équipés d'un systeme de
recherche et de réglage rapides des chaines
«Le Quickset

- Trois modeles Hifi stéréo Nicam :
2152 DF - 2552 DF et 2853 DF, a écran res-
pectivement de 55 cm, 63 cm et 70 cm.
Moins sophistiqué que les deux autres, le
2152 DF est PAL/SECAM et ne dispose que

d'une prise péritélévision a l'arriere mais

possede en facade des prises audio-vidéo
et S-Vidéo. il est équipé du télétexte.

Les modeles 2552 DF et 2853 DF sont
PAL SECAM et NTSC, ils ont regu le syste-
une commutation automa-
9 et bien stir, le télétexte, les prises
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audio-vidéo et S-vidéo en facade et deux
prises périt€lévision a l'arricre.

Le Top Bazooka. est une «spécialités
Toshiba qui consiste a doter chaque télévi-
seur des quatre enceintes acoustiques inté-
grées : deux sont situées de chaque coté de
I'écran et les deux autres se trouvent au
dessus de ['appareil et légérement a l'arrie-
re, ce qui garantit un son puissant, profond
et aére.

- Les trois modeles présentés : 2155 DF
(55 ¢m); 2555 DF (63 cm) et 2855 DF
(70 em) sont tous les trois multistandard
(PAL-SECAM-NTSC), Hifi Stéréo Nicam, ils
disposent du télétexte, de prises audio-
vidéo et S-vidéo en facade, d'une commu-
tation 16/9 automatique et du systeme de
recherche et de réglage rapides des chaines
«Quickset-.

Plus particulierement destiné a une installa-
tion \Home Cinéma- le 2857 DF a écran de
70 ¢m de diagonale, est bien str doté d'un
décodeur Hifi stéréo Nicam et a bénéficié
de tous les perfectionnements signalés pour
les modeles précédents, mais il dispose en
plus, du <Dolby Surround Prologic.
Lappareil a été équipé d'un amplificateur
de basse et ses amplificateurs peuvent déli-
vrer une puissance audio pouvant atteindre
80 W. Deux petites enceintes surround sont
fournies avec le meuble support du télévi-
seur qui contient aussi le haut-parleur cen-
tral.

Si, pour ce téléviseur 2857 DF, 'accent a été
mis sur la partie audio, la qualit¢ de l'ima-
ge n'a pas pour autant été négligée, bien au
contraire, puisqu'il est équipé d'un tube
FST invar, black-ligne S et d'un sysiéme
d’'amélioration de l'image ADTV (Advanced
Definition TV) avec filtre numérique en
peigne, controle dvnamique du balayage,
amélioration des transitions, réduction du
bruit dans I'image etc.

Cet  appareil
octobre 1995.
Toshiba prépare aussi l'avenir et nous

sera  disponible  en

avons pu voir : un rétroprojecteur vidéo, a
écran de plus d'un métre avec technologie
100 Hz, et un combiné téléviseur/moniteur
pour ordinateur. Ces deux appareils pour-
raient étre commercialisés mi-96.

TOSHIBA SYSTEMES FRANCE S.A.

Depuis mars 1995, la division Electro-
nique Grand public de la marque Toshiba a
rejoint le groupe Toshiba Systémes France
S.A. société au capital de 152 390 000 F
créée en juin 1986 et joint venture entre :
Toshiba Corporation (Japon) 85 % et
Rhone Poulenc (France) 15 %

Le chiffre d'affaires de cette société s'est
élevé a 1 730 millions de francs pour |'an-
née fiscale 1994, soit une augmentation de
plus de 30 % par rapport a 1993 et le C.A.
prévisionnel pour 1995 est de 2 300 mil-
lions de francs (avec les divisions Electro-
nique Grand public et Climatisation).

Il est évident, avec de tels chiffres, que les
activités de Toshiba Systemes France ne se
limitent pas a I'Electronique Grand public.
Cette société comprend six divisions com-
merciales et une division industrielle.

- Informatique : commercialisation de
micro-ordinateurs portables, de stations
serveur de réseaux locaux et de modems.
- Copieurs (France) : commercialisation en
France de copieurs.

- Copieurs (Export)
copieurs en Europe.

- Télécopieurs : commercialisation de télé-
copieurs.

- Electronique Grand public : téléviseurs,
magnétoscopes et vidéo professionnelle.

- Climatisation : commercialisation de cli-
matiseurs.

Toshiba détient plus de 20 % de parts de
marché en informatique (ordinateurs por-
tables) et vient en 3*™ position avec 10,5 %
de parts de marché en copieurs.

La division industrielle comprend deux
usines en France situées a Martin-Eglise en
Seine Maritime, la premiere fabrique des
photocopieurs destinés au marché euro-
péen, la seconde, de la poudre toner pour
photocopieurs (400 tonnes par an. Cette
capacité devrait doubler prochainement
avec la création d'une nouvelle ligne de
production. En projet : deux autres lignes
pour atteindre 1 600 tonnes par an).

80 % de la production sont exportés et 20 %
destinés au marché frangais.

Toshiba Systémes France emploie actuelle-
ment 740 personnes dont 400 dans ses
usines de Martin-Eglise. Le siege social est
situé 7, rue Ampere a Puteaux.

Toshiba Systemes France S.A. dépend,
bien sir, de Toshiba Corporation. Par son
chiffre d'affaires cette société qui emploie
173 000 personnes se situe au 25 rang
mondial. Plus de 6 % de son C.A. sont
consacrés a la recherche. Toshiba mene
une politique industrielle axée vers la
technologie et a conclu des alliances
de recherche sur des projets précis
avec des sociétés qui dispo-
sent elles aussi de capacités
technologiques  impor-
tantes :

- Alliance IBM-Siemens-
Toshiba-  recherche
sur les mémoires.

- Alliance IBM-
Toshiba-
recherche sur
les écrans plats
a cristaux
liquides.

- Alliance
Pioneer-
Thomson C.E.-
Matsushita-
Toshiba-
Hitachi etc. sur
le DVD, le nou-
veau CD multi-
média. =

exportation de
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Electronique
embarqueée
et compatibilité

electromagnétique

De plus en plus, I'automobile s'"élec-
tronise”. De plus en plus, I'automobi-
le intégre des sous-systémes simi-
laires a ceux que I'on trouve dans le
domaine ferroviaire, voire aéronau-
tique.

Malheureusement, I'automobile ne
s'impose pas les contraintes de sécu-
rité, sireté et fiabilité inhérentes a
ces derniers domaines, car les utilisa-
teurs ne sauraient en supporter les
coiits. Il en résulte des conséquences
quelques fois dangereuses, mais sou-
vent génantes, qui ne font qu'aug-
menter les nuisances lorsque I'aspect

«systéme» est un peu perdu de vue.
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Félectronique automobile recouvre
un certain nombre de domaines,
avec des besoins sous-jacents, certains

. éant de premiére nécessité, dautres
- éant plutdt wsuscités: par d'habiles
manceuvres de «marketing:, voire par un
certain snobisme, étant entendu que la
voiture est le véhicule de I'image du sta-
tut social et le support d'une affectivité
sans limites, ce que les vendeurs savent
parfaitement exploiter sans aucun scru-
pule.

NOUuS SERONS A
LONDRES
ATTACHEZ VYOS
CEINTURES !

Les domaines de prédilection de I'élec-
tronique automobile sont les suivants ;

- Les «servitudes: de la machine: alluma-
ge. controle d'injection, régulation élec-
trique, la suspension...

- Le controle : le tableau de bord, I'ergo-

nomie. ..

- Le confort : le chauffage, la climatisa-
tion...

- La séeurité ; éclairage et signalisation,
le freinage, lalarme, la clé électro-

nique. ..



- La communication interne : systéme de
bus multiplexé

- La communication externe : le radioté-
léphone

- L'aide a la navigation :
bord, cartographie informatique,
etc.

- Le loisir : I'autoradio, la chaine HiFi, la
télévision (1) | la Cibi...

Il est particulierement important d’assu-
rer la compatibilité de tous ces équipe-
ments avec l'environnement routier et
urbain, en particulier du point de vue
€lectromagnétique. La compatibilité
électromagnétique (ou CEM) revét
deux aspects :

La Susceptibilit¢ EM. représente

la capacité des systemes 2 résister

aux agressions EM. venues de
'extérieur. La susceptibilité va (
depuis l'indifférence totale (pas

de réaction aux perturbations)
jusqu’a la destruction, en passant

par divers stades de fonctionne-

ment parasité ou erratique,

Les perturbations EM. sont des
sources €lectromagnétiques issues du
systeme lui-méme et susceptibles de per-
turber d'autres systémes placés dans leur
environnement.

Pour chacun de ces aspects (susceptibi-
lité ou émission de perturbations), il
est d'usage de considérer la propa-
gation par rayonnement et la propa-
gation par conduction (perturba-
tions présentes sur les fils d'ali-
mentation). Du  fait du
caractére autonome et «sans
fil: de I'automobile actuelle,
seule la propagation par
rayonnement intervient.

ordinateur de
GPS,

Susceptibilité
electromagneé-
tique

L'environnement est riche en sources de
perturbations externes aux automobiles :
- Lignes €lectriques, transformateurs EDF,
installations industrielles. ..

- systtmes de communications divers
(émertteurs de radiodiffusion, radiotélé-
phone, bornes d'autobus...), faisceaux
hertziens...

- systemes de repérage et de comptage :
radars, boucles d'induction enterrées. ..

- installations diverses : cinémomeétres
Doppler, radars aéroportuaires. ..

- efc.

Il va de soi que les systemes les plus déli-
cats de I'automobile doivent impérative-

/
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ment résister a toutes les perturbations, v
compris celles de niveau le plus élevé.
Imaginez un véhicule ultra perfectionné
qui filerait sur lautoroute Al au niveau

AN

des pistes de Roissy et dont les portes se
verrouilleraient brusquement, l'allumage
ferait quelques «extra-systoless, et la sus-
pension «intelligente» se mettrait 4 jouer
du Yo-Yo, la chaine hiFi distillerait un
suave "Please fasten seatbelts and stop

smoking...”, simplement parce que le
véhicule coupe le faisceau d'un radar et
qu'un avion volant (non identifié) se met
en place pour décoller quelques metres
au-dessus.
Par conséquent, il est indispensable que
tous les systemes vitaux et de sécurité
résistent 2 toutes les perturbations
électromagnétiques, y compris les
plus violentes (orages...) sans défaut
de fonctionnement. Tout accident
qui serait imputable au non-respect
de cette clause pourrait avoir des
conséquences ficheuses et imprévi-
sibles (bien qu'il soit parfois difficile
de reconstituer a posteriori les causes
d'un accident, les véhicules automo-
biles particuliers n'ayant pas d'enregis-
treur de bord obligatoire).
A contrario, des parasites, voire l'irruption
du commandant de bord du vol susnom-
mé dans la chaine HiFi ou dans la cibi
sont tout a fait tolérables, ne présentant
aucun risque particulier des points de vue
de la sécurité¢ des véhicules et/ou des
personnes.

Perturbations
electromagneé-
tiques

Similairement, il est clair qu'un véhicule
en fonctionnement est le siege d'une acti-
vité électrique non négligeable. Les rive-
rains des grandes routes nationales de
nos villages se souviennent sans
doute des nuages de lucioles
qui faisaient irruption sur les
écrans des téléviseurs au pas-
sage de véhicules mal «antipa-
rasités», ou a l'approche d'une
mobylette un peu trafiquée.
Cette époque est révolue, et
une automobile de base, nor-
malement constituée n'est plus
une source de parasites, malgré
l'allumage électronique plus effi-
cace et la quantité de systemes
nouveaux qu'elle integre. A cela il
y a deux causes :
- le soin apporté a l'intégration des
systemes €lectroniques embarqués,
avec les essais correspondants,
- le soin apporté a l'insensibilisation des
appareils grand public (téléviseurs, récep-
teurs de radiodiffusion...)
D'une maniere générale, les constructeurs
automobiles se comportent en ensem-
bliers et veillent @ la bonne intégration
des systemes embarqués.
JP. LANDRAGIN
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Les véhicules automobiles, qu'il
sagisse des voitures de tourisme et
plus encore des véhicules utilitaires
tels les camions, sont sources de pol-
lution atmosphérique®. Mais Ia n'est
pas la seule source de pollution, et
donc de géne pour I'organisme des
étres vivants en général et de |I'hom-
me en particulier, puisqu'existe égale-
ment la pollution sonore engendrée
par ces mémes véhicules. C'est a ce
deuxiéme aspect de la nuisance auto-
mobile, mis en exergue entre autres
depuis plusieurs décennies par la
constante progression des murs anti-
bruit, que nous nous attacherons

dans les lignes qui suivent.

*: Nous en avons eu un exemple signi-

ficatif cet été a Paris quand la cote
d'alerte en matiére de pollution de
l'air a été atteinte.
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L'automobile

et le bruit

Rcmarquun.s tout d'abord que tout
mouvement de matiére génére un
bruit potentiel :

- L'oreille percoit les bruits aériens trans-
mis par les vibrations de I'air ambiant qui
leur sert de support.

- Le squelette percoit les bruits solidiens
transmis par les vibrations de la matiére.
Le corps humain est en permanence
environné de sources sonores que notre
cerveau analyse de maniére continue. En
fait, entre un message musical, un son et
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Figure 1 En Europe, la mesure des émissions sonores externes des voitures est définie par une norme internationale (ISQ R-362). Elle doit se dérouler sur une piste

plane revétue d'asphalte. Le micro est placé a 1,2 m

de hauteur et @ 7,5 m du point de passage du véhicule. Le conducteur doit accélérer & fond & partir de 50 km/h,

entre deux lignes situées & -10 m et + 10 m du micro, en deuxiéme puis en troisiéme vitesse. On retient la moyenne des niveaux les plus élevés. D'autre part, le
niveau des bruits mécaniques ayant diminug ces derniéres années, les bruits du contact pneu-chaussée émergent désormais. La législation a donc prévu une norma-

lisation de la piste d'essai... Et des progrés sont aus

un bruit, il n'y a pas de différence fonda-
mentale : tous sont du ressort de la phy-
sique des vibrations et ils ne different que
par leur pression acoustique et leur com-
position spectrale en fonction du temps.

Un autre critére plus significatif s'agissant
des bruits réside dans la géne qu'ils
apportent ; c'est ainsi que votre air de
musique préféré sera, peut-étre, un bruit
désagréable — et donc qui dérange —
pour votre voisin...

Pour maitriser les bruits, il faut d'abord
les connaitre et donc les érudier.

C'est I'objet de l'acoustique, science trés
ancienne mais qui a fait un bond en avant
spectaculaire au cours des derniéres
décennies grace aux progres de I'électro-
nique et de I'informatique.

Les connaissances plus ou moins empi-
riques ont désormais fait place a des
€tudes scientifiques systématiques sap-
puyant sur des modéles physiques trés
€laborés, ce qui permet datteindre une
précision extréme.

s attendus des chaussees.

B Excitation (Excitation)
[ Transmission (Transmission)
. Résonance caisse (Body resonance)

La chaine du bruit : De la complexité de I'acoustique automobile... L'habitacle d’une voiture est une véritable
caisse de résonance. Groupe motopropulseur, contact des pneus avec la chaussée, de I'écoulement de ['air
autour ae la caisse constituent les principales sources d'excitation de la structure. Les vibrations se trans-
mettent ainsi au sein du véhicule par voie solidienne (a 90 %) et aénienne (via les défauts d'étanchéité).
Mettre un bémol & toutes ces vibrations qui rayonnent dans I'habitacle représente le principal défi technique
pour les bureaux d'études.

LE HAUT-PARLEUR N® 1839
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La voiture
«polyphonique»

Une voiture peut étre considérée —
parce qu'elle est composée d'une multi-
tude de pieces dont la plupart sont sus-
ceptibles d'entrer en vibration sur des fré-
quences différentes — comme un véri-
table .ensemble polyphonique.. Toutes
ces piéces sont en contact et transmettent
des vibrations.

Les sources primaires de vibrations, celles
qui rendent l'ensemble d'une voiture
capable de générer des bruits, sont
constituées :

- du moteur (explosions au niveau des
pistons, rotation du vilebrequin...)

- du roulement (frottement des pneuma-
tiques sur la chaussée, tressautements et
vibrations sur le revétement de la chaus-
sée)

- de l'admission et de I'échappement

L'échelle du bruit
Trop de bruit égale
danger. A partir de
80 dB, on risque une
perte d'audition si
I'exposition au bruit
est trop longue. Au-
deld de 120 dB, les
lésions peuvent étre
irréversibles. A l'inté-
rieur d'une voiture,
le bruit est ressenti
comme peu impor-
tant si son intensité
est d'environ 67 dB
A 73 dB, il devient

trés présent ; a ‘(\
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82

dB (A)
1970

1977

1984

L'échelle du bruit
79.dB, il est ressenti ETTNN %o Deafeuing noise

comme intense.

(aspiration et expiration dans les tubu-
lures)

- du frottement de l'air sur la carrosserie
- de sources intermittentes : essuie-glace,
ventilation, ..

La chaine
du bruit

Comment se forme la chaine du bruit ?
Si toutes ces sources font du bruit direc-
tement dans lair, elles communiquent
aussi des vibrations, 2 toutes les autres
pieces constituantes de la voiture et ces
vibrations, en de nombreux points, vont
se transformer en nouvelles sources de
bruit,

Les acousticiens résument ce phénomene
par trois mots-clés : l'excitateur, 'émet-
teur et le transmetteur.

- L'excitateur : c'est I'élément qui génére
la vibration (par exemple l'archet sur la
corde du violon, le pivert sur le tronc
drarbre et, pour une voiture, le pneu sur
la chaussée).

- L'émetteur : c'est I'élément qui recoit la
vibration pour la transformer en son dans
I'air (par exemple, la caisse pour le vio-
lon et sa table d’harmonie, le tuyau pour
la clarinette, I'arbre pour le pivert et, pour
une voiture, la carrosserie).

- Le transmetteur : c'est I'élément suscep-
tible de transmettre la vibration entre I'ex-
citateur et I'émetteur (par exemple, pour
le violon c’est la corde — alors que pour
la clarinette et le pivert la transmission est
directe — et, pour une voiture, ce sont
les trains roulants et les amortisseurs qui
transmettent les vibrations).

Cet élément peut éwre qualifié de -sour-
nois- car il est silencieux ou presque : la
vibration d'une corde est quasi inaudible
sans la caisse du violon, Dans une voitu-
re, la picce apparemment silencieuse est
aussi importante qu'une autre de toute
¢évidence bruyante,

Linteraction entre les trois phases du
phénomene que nous venons d'évoquer
se multiplie et devient du ressort de I'ana-
lyse combinatoire lorsque I'émetteur se
comporte a son our comme un nouvel
excitateur lequel mettra a son tour en
vibration un autre émetteur et ainsi de
suite. .

On devine limbroglio de ce processus
cumulatif qui transforme alors I'ensemble
en véritable machine infernale !...

C'est ainsi qu'une voiture présente un cas
exemplaire de combinaisons d'excita-
teurs, de transmetteurs et d’émetteurs o
chacune des pieces peut jouer, jusqua



ces trois roles simultanément. On com-
prend mieux, de ce fait, quelle ampleur
atteint le travail de l'acousticien qui ne
peut se permettre la moindre impasse
tout au long de 'examen de ces chaines
du bruit. Qui plus est — et plus périlleux
encore — cet acousticien doit étre 2a
méme de controler 'ensemble de toutes
les interactions entre les pieces de la voi-
ture.

En effet, en minimisant un bruit en un
point, il peut trés bien magnifier un autre
bruit en un endroit différent.

On congoit aisément, dans ces conditions
et compte tenu du nombre élevé de para-
meétres qui entrent en jeu, qu'il faille a la
fois disposer d'outils mathématiques puis-
sants pour mettre en €équations des pro-
blémes 4 nombre aussi €levé de variables
et, tout autant, d'ordinateurs tes perfor-
mants pour résoudre, en un temps rai-
sonnable, ces mémes équations avec fluc-
tuation quantifiée de plusieurs para-
metres.

Il existe deux types de bruits s'agissant
d'une voiture :

- ceux qui ont trait aux bruits percus dans
I'habitacle et qui concernent le confort
des passagers

- ceux qui rayonnent a l'extérieur du
véhicule et qui sont liés directement a la
qualité de I'environnement.

Alors que les premiers sont soumis a la
libre appréciation des constructeurs auto-
mobiles, le niveau des bruits extérieurs
est soumis a4 une réglementation euro-
péenne de plus en plus sévere au fil des
ans.

Celui-ci fait 'objet d'une mesure dans des
conditions normalisées (figure 1) dont le
résultat est chiffré en dB (A). Pour se
conformer aux normes européennes, ce
niveau maximal autorisé pour les véhi-
cules particuliers est progressivement
passé de 82 dB (1970) a 80 dB (1977)
puis 77 dB (1984) et devra étre de 74 dB
au ler janvier 1996. Pour fixer les idées,
On pourra comparer ces niveaux i ceux
que donnent I'échelle des bruits.
Remarquons que pour un méme type
d'automobile, les progres en matieére de
réduction du bruit conduisent souvent a
des niveaux plus bas d'une année sur
l'autre.

Quant au confort des passagers, la plu-
part des constructeurs travaillent sur des
dispositifs antibruit «intelligents» du type
électronique : par exemple la création
d'ondes sonores, en opposition de phase
avec celles constitutives des bruits, avec
un niveau d'amplification convenable
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De 4 dB & 6 dB gagnés en mioins de dix ans sur les
bruits de moteur et de roulement des modéles de
haut et milieu de gamme : c'est le fruit du travail
minutieux entrepris par les ingénieurs acousticiens
et ceux des bureaux d'études de Renault pour
concevoir des voitures garantissant un meilleur
confort sonore aux passagers. Aujourd'hui, le silence
constitue un axe stratégique de la politique de quali-
te de l'entreprise.

pour minimiser les ondes globales résul-
tantes (bruit + antibruit en opposition de
phase). Par ce procédé, on arriverait a
réduire, mais seulement pour les fré-
quences basses, le bruit de 10 dB 2 I'in-
térieur d'un habitacle.

Pour des fréquences plus élevées, rédui-
re le niveau des vibrations 2 la source et
les atténuer avant qu'elles ne parviennent
a loreille demeureront les seules solu-
tions acceptables.

Ch. Pannel

SO aD S

L'article ci-dessus ne fait que résumer
une partie des thémes abordés lors
d'une journée «Acoustique» organisée
par la Régie Renault le 19 mai a la Cité
de la Musique 2 Paris.
On pourra aussi se reporter au fascicu-
le «Cap sur le silences dans la collection
Recherche et Développements publié
par Renault R&D Communication dont
les photos et figures illustrant notre
article sont extraites.
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Chaine
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MODE A

LOuD

¥ auto-radio TDM-7351 est I'un des
plus modestes appareils de la
gamme Alpine. Sa simplicité lui permettra
d'étre pleinement utilisé sans avoir 2
consulter le mode d'emploi ! C'est appré-
ciable en voiture ! La présentation est
signée Alpine, on le reconnait aisément
aux touches translucides

La chaine Alpine 3160 se compose
d’un autoradio-cassette TDM-7351 et
d'un lecteur-changeur de CD CHM-
S$600. Ce dernier est particulierement

eclairées en

petit et I'autoradio/cassette d'une

vert. Le systeme anti-vol consiste en une
face avant amovible que vous n'oublierez

simplicité qui rend sa manipulation

évidente ou presque...

Le changeur Alpine CHM-S600 est
moins large que deux diametres de

CD. Le secret : un chargeur dont
les tiroirs sont echar
laisser passer la tét

ture, et resteni

5

RDS TINFO TP

HL

CASSET

pas d'emporter avec vous. Lappareil
reste discret, aucune diode clignotante ne
signale sa présence. Une fenétre recevra
les ordres d'une télécommande infrarou-
ge optionnelle.

Amplificateur

L'amplificateur alimente 4 sorties pour
une installation conventionnelle avec
haut-parleur avant/arriere et gauche
droite. Deux touches agissent pas a pas
sur le volume, entre les deux, une troi-
sieme sélectionne le type de réglage,
timbre et balances.

La pression prolongée met en service la
correction physiologique. Au-dessous,
trois touches sélectionnent la source,
radio, cassette ou CD, comme sur une
chaine hi-fi !

Un afficheur a cristaux liquides indiquera
la source la fréquence ou d'autres mes-
sages issus du tuner.

La couleur est le vert, Alpine n'offre pas,
sur ce modele, le choix de la couleur. La
connectique est du type ISO, une norme
de fait facilitant les installations lorsque
les voitures sont prééquipées avec ce
type de connecteur.



Tuner

Le tunmer est associ¢ a O touches de
mémorisation, avec les trois gammes M.F.
ce qui nous fait 18 stations. Trois modes
de recherche sont prévus : automatique

local et distance, et manuelle. Le RDS
n'intervient pas trop dans le systeme,

EIVER 25Wx4 TOM-7531R !

mais si le mode RDS n'est pas enclenché,
le nom de la station n'apparait pas, seule
la mention TP d'informations routi¢res est
présentée. Il ne vous reste qu'a passer en
mode RDS pour connaitre le nom de la
station si vous étes vraiment pressé !

Le tuner propose le mode “dautre fré-
quence”, un classique ; le PTY est aussi
la, adapté a la France. En effet, en I'ab-
sence d'information de type de program-
me, le mot None apparait, contrairement
a la plupart des autres autoradios qui
vous laissent croire en
sa présence. Il vous
dira aussi si I'émetteur
diffuse une informa-
tion RDS. Le mode
“Trafic Info” vous per-
mettra d'écouter n'im-
porte quelle source ;
pendant ce temps, le
tuner recherchera ces
infos avec sa fonction
EON, celle des autres

réseaux lorsqu'une
relation existe entre
eux. La encore, la

technique va plus loin
que la pratique.
Le twner dispose

-
e S -
f.J DS

d'une mise en mémoire des stations les TECHINI QU E

plus puissantes, il balaie le spectre et
classe ensuite ces stations.

En plus de la M.E, le tuner peut recevoir
les ondes longues et moyennes installées
sur deux gammes.

Cassette

La platine qui équipe cet appareil est
d'une remarquable simplicité. Elle pré-
sente le gros avantage d'adapter la cor-
rection au type de bande. Le réducteur de
bruit est absent, on pourra jouer du cor-
recteur de timbre pour réduire un peu
l'aigu et le bruit, une bonne occasion
pour profiter de la mémorisation du
timbre. La platine est 2 inversion de sens
automatique ou a la demande. Elle béné-
ficie d'une commande électronique.

CD

L'ensemble adopte le changeur CHM
5600, un lecteur que I'on peut méme ins-
taller dans la boite a gants. Alpine a
con¢u un mécanisme de lecture qui ne
demande pas une extraction totale du
CD, on gagne ainsi quelques centimétres
par rapport a une configuration classique,
Il peut étre posé a plat ou a 90° son
constructeur revendique le record du
monde de vitesse de changement de
disque... Les disques s'installent dans un
chargeur de 6 disques, si vous placez le
changeur dans I'habitacle vous pourrez
varier les plaisirs de I'écoute plus facile-
ment quavec un changeur fixé dans le
coffre. Le mode “lecture aléatoire” sélec-
tionne le disque puis lit ses plages dans
un ordre quelconque. (Confirmer le choix
du disque)

&_'autoradio est construit en France et
bénéficie d'un montage de composants
en surface. Le circuit imprimé qui les
supporte est a double face mais ses
trous, de tres petit diamétre, sont métal-
lisés par une pate a I'argent, une tech-
nologie trés grand public,plus rapide et
moins onéreuse que la métallisation.
Les deux amplificateurs de puissance
sont plaqués contre un vrai radiateur,
anodisé en noir pour faciliter I'évacua-
tion des calories par rayonnement, une
vieille habitude d'Alpine. Les réglages
de niveau, de timbre, etc. sont confiés a
un circuit Philips qui fournit aussi le pro-
cesseur RDS. Le tuner est un module
rapporté, soudé par connecteur a la
carte meére,

La platine mécanique est signée Alpine,
c’est un modele monomoteur équipé de
deux électro-aimants, les déplacements
des éléments mécaniques nécessaires a
I'inversion de marche sont commandés
par des embrayages.

La platine laser est installée dans un
chassis suspendu sur ressorts et sur
amortisseur silicone. Un moteur se char-
ge de faire monter ou descendre la plati-
ne tandis que le chargeur est fixe. La pla-
tine est relativement étroite, son plateau
est situé sur I'un des bords, presque au
niveau du chargeur. Ce mécanisme a été
congu pour que le disque en rotation
reste partiellement engagé dans le char-
geur, ce qui a permis de gagner de la
place. Le mécanisme de positionnement
de la platine utilise un capteur de posi-
tion potentiométrique, associé a un
convertisseur analogique/numérique
qui enverra ses ordres au Cir-
cuit de commande du moteur.
Le convertisseur numérique /
analogique audio est de type
1 bit. Dernier détail : le chan-
geur est fabriqué en Chine...

Une collection de petits condensa-
teurs entoure le circuit synthéti-
sant les multiples potentiometres
nécessaires aux réglages de
niveau. Le circuit intégré plat joue
les gestionnaires. Au fond, vous
apercevez le tuner et 'amplifica-
teur de puissance.

LE HAUT-PARLEUR N° 1839 R
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Courbes de réponse en fréquence du tuner de I'autoradio Alpine, la régularité est
13 avec, pour le tuner M.A., une réduction de bande passante favorable 4 la com-
prehension de la parole.

TABLEAU DES MESURES

P de sortie, limit écr
P de sortie, 10 % dist.
Taux de dist. Limit écret.

TUNER masessme s
Sensibilité pour -3 dB

Sensibilité pour S/B = 26 dB

Sensibilité pour S/B = 50 dB

Seuil de recherche

Rapport S/B :

Sensibilité PO/GO

MAGNETOPHONE smwmemms
Précision de vitesse
Tx de pleurage et scint.

Rapport S/B pond. Sans Dby

Temps de changement de disque :
Temps de passage plage 1>2:
Temps de passage plage 1>2:
Temps de passage disque 152 :
Rapport S/B :

CD R T R N A A P R SR

6 pV/ 15pV

+1,4 %

+1,3%
0,23 %

0,20 %

57 dB

6s

3s
55s
66s
90 dB

Le changeur peut se placer verticalement
ou horizontalement, on devra toutefois
modifier la position du point d'ancrage
des ressorts de fixation si on désire
conserver une bonne efficacité a la sus-
pension. La porte d'accés au changeur est
télescopique, ouverte, elle doit laisser
passer un chargeur plus large que la moi-
tié de l'appareil.

Mesures

Le tableau donne les mesures effectuées
sur 'appareil associé a son lecteur de CD.
La puissance, mesurée a la limite de

LE HAUT-PARLEUR N° 1839

I'écrétage est modeste, la distorsion appa-
rait toutefois progressivement et, rappe-
lons-le, n'affectera que les crétes de la
musique. Alpine a utilisé ici des circuits
d’amplification que I'on peut qualifier de
premiere génération par rapport a la
puissance disponible, a distorsion égale
sur les autres amplificateurs.

* Le tuner bénéficie d'une sensibilité nor-
male mais d'un seuil de recherche nette-
ment plus bas, ce qui fait qu'en recherche
automatique, il apparaitra comme nette-
ment plus sensible que ses concurrents
compte tenu du nombre de stations sur
lesquelles la recherche s'arrétera,

Courbes du changeur de CD et du lecteur de cassette, la courbe tient dans pra-
tiguement 2 dB de 40 Hz & 16 kHz. C'est trés bon.

* La mécanique est correcte avec un rap-
port S/B élevé compte tenu de I'absence
de réducteur de bruit.

* Le lecteur de CD vous permet de béné-
ficier d'un excellent rapport $/B que vous
apprécierez, moteur coupé !

Le temps de changement de disque est
pratiquement égal au temps qu'il faut
pour aller d'un bout du disque a l'autre,
Les courbes de réponse montrent de
bonnes prestations dans l'ensemble, le
tuner MA. ne vous assourdira pas de
basses.

Conclusions

Avec sa chaine 3160, Alpine associe un
autoradio réellement simple 2 un chan-
geur sophistiqué et de taille réduite grice
a des astuces de conception. La simplifi-
cation des commandes et des fonctions
rend l'appareil trés agréable a utiliser, le
mode d'emploi paraissant (presque)
superflu !

On appréciera aussi la personnalisation
des sources a laquelle Alpine nous avait
déja accoutumés,

A\ LES PLUS

® Simplification des commandes

® Mémorisation des réglages de timbre
et niveau par source

® Mode PTY adapté a la France

® Commutation automatique du type
de bande

@® Seuil de recherche

VAT

@® Pas de commutation du type de bande




Autoradio
Clarion DRX8175R

Le DRX8175R de Clarion combine un
ampli, un tuner et un lecteur de CD, il
peut aussi commander un changeur
mais n'accepte pas de cassette.
Clarion a opté pour la technique anti-
vol & facade extractible, une diode cli-
gnote pour signaler l'inutilité d'une
tentative d'effraction. Si la diode est
éteinte, il restera la mention de I'éti-
quette «Securityn. Chez Clarion,
toute la face avant s’enléve.

Prix : 3690 F
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DRX8I175R

larion a adopté une technique qui
se répand de plus en plus, celle de

la touche multifonction. Nous avons
presque un manche a balai, la touche, ¢n
forme de pyramide tronquée, se com-
mande verticalement pour un accés au
volume et latéralement pour la recherche
des stations, avec des variantes. Nous
avons, par ailleurs, une limitation du
nombre des touches grice a une pro-
grammation a laquelle on accede par un
menu,

Comme sur beaucoup de récepteurs, on
pourra changer la couleur de I'éclairage
(vert ou orange). Lafficheur a cristaux
liquides est du type négatif, texte coloré
sur fond noir.

Amplificateur

La commande de niveau est de type
numeérique, on agit pas a pas. Une pres-
sion sur le manche a balai passe I'ampli
en mode silencieux.

Pour les réglages auxiliaires de timbre et
de balance, on commence par demander
la fonction, les deux directions du
manche a balai sont utilisées pour
chaque paramétre, grave et
balance latérale et avant/arriére.

aigu ou

» CO/MD CHANGER
@ » B.B.DSP/EO

Le DRX 8175 bénéficie d'une connec-
tique -européennes, son connecteur est
un modele personnel, qu'un adaptateur
transforme pour l'adapter a cette norme
de fait.

Six prises RCA complétent le panorama
et permettent l'attaque d'un ;itnp]i]“ic;ltmn‘
de puissance ou l'entrée des signaux
audio. Un interrupteur programme cer-
tains cibles, le mode d'emploi n'en parle
pas, il permet l'insertion d'un processeur.
Des touches sont prévues pour comman-
der un DSP ou un correcteur a partir de
['autoradio.

Tuner

Le tuner propose les trois gammes de fré-
quences M.F., PO et GO, ces deux der-
niéres gammes étant réunies sous le nom
de gamme M.A. (AM en facade !). Nous
retrouvons les modes classiques de
recherche avec un stockage automatique
des stations les plus fortes. Les 4 gammes
permettent de conserver 24 stations en
mémoires, la M.F. est subdivisée en trois
gammes,

Le tuner est RDS comme il se doit, un
mode RDS fait, lors de la recherche auto-
matique, la discrimination entre les sta-



tions RDS et les autres, ces derniéres
n'étant pas acceptées. Si le mode RDS est
en service, 'accord et la mise en mémoi-
re automatique sont impossibles sur les
autres stations. Le mode RDS est acces-
sible par menu mais aussi par une touche
qui entre en service en réception M.F

R'D'S/EON

uniquement. Le récepteur propose divers
modes comme l'autre fréquence, le pro-
gramme régional, les messages sur les
autres reseaux (EON)
ainsi que le type de pro-
gramme. Vous pourrez
demander un type de
musique et déclencher
une recherche sur ce
type, la procédure est
complexe et demande
de l'attention. Une autre
méthode stocke le type
de programme dans une
meémoire, ce qui permet
de stocker 6 types de
musique.

Tout cela suppose que
les émetteurs diffusent
cette information RDS.
Nous n‘avons pas réussi
a obtenir ce mode, par
ailleurs les explications
de Clarion sont plutot
confuses. ..

Le récepteur se regle sur
I'heure RDS, il est aussi
possible de prérégler le
niveau sonore des infor-
mations routiéres.

Lecteur de CD

Le disque s'introduit dans une fine fente
située en haut de I'appareil. Le mécanis-
me démarre et l'entraine aussitot. En plus
de la lecture normale qui commence sitot
le disque en place, Clarion propose une
lecture aléatoire, le balayage des pre-
micres secondes de chaque plage, la
répétition de la plage en cours, le
manche a balai permet de passer a la
plage suivant ou de se promener dans la
plage par une pression soutenue. Clarion
met également 4 votre disposition une
touche qui permet de recommencer la
lecture a partir de la premiere plage.
L'appareil est concu pour étre utilisé avec
un changeur qu'il commandera.

Mesures

Les mesures sont résumées dans le
tableau, Nous avons ici une puissance
¢levée pour un taux de distorsion trés
acceptable dii en partie au tuner sur
lequel la mesure a été effectuée.

La puissance a 10% de distorsion est
importante.

Si le tuner bénéficie d'une bonne sensibi-
lit¢, par contre, le seuil de la détection des
stations a €té fixé un peu haut, dans une
zone ol les émetteurs sont relativement
éloignés, le tuner ne s'arrétera que sur un
nombre limité de stations. Il faudra alors

tlss

TECHNIQUE

perldue par ressmt et amor
Le processeur numérique
CD est un Sony, le convertisseu 6

 rique/analogique «Bit-Stream» 1-b|t-eat
fabriqué par Matsushita. S
Le tuner n'occupe qu'un volume res-
treint, il est cablé en composants de sur-
face et installé sur un circuit imprimé
soudé perpendiculairement a la carte
principale.
L'amplificateur de puissance, unique,
c'est a dire comportant les amplifica-
teurs en pont des quatre sorties (soit
huit amplificateurs) est installé sur un
radiateur digne de ce nom, son épaisse
semelle est équipée d'ailettes d‘alumi-
nium serties.
Le processeur audio chargé d'ajuster les
niveaux et le timbre est un CXD1946 de

| Sony ; enfin Philips fournit le circuit

| RDS.

Nous avons ici deux circuits, & gauche celui
supportant les composants électroniques du
lecteur de CD et, & droite, les circuits de ['au-
toradio.
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Courbe A - Courbes de réponse en fréquence du tuner de 'autoradio Clarion. La Courbe B - Courbes de réponse en fréquence du lecteur de CD. C'est parfait...

réponse dans le grave du tuner de M.A. est particuliérement large

TABLEAU DES MESURES

P de sortie, limit écret
P de sortie, 10 % dist.
Taux de dist. Limit écret.

TUNER

Sensibilité pour -3 dB
Sensibilité pour S/B = 26 dB
Sensibilité pour S/B = 50 dB
Seuil de recherche
Sensibilité PO/GO

CD

Temps de lecture :

Temps de passage plage 1>2
Temps de passage plage 1>12
Rapport S/B

Taux de distorsion

12V '14,'{\"1
93W 13,7 W
139W 0,4W
0,3 % 0,38 %

2 Vv
1.1V
3uVv
30 pVv

3uVv/i6pVv

5s

25s
55s
84 dB

< 0,05 %

KEH-PB10DRDS

) PIONEER

VOLUME

Sur la gauche de la fagade,

ﬁ LE HAUT-PARLEUR N® 1839

une touche en crolx assure divers régla

0w

faire appel & une recherche manuelle, peu
favorable a la conduite automobile.

Le lecteur de CD se comporte parfaite-
ment, ses 84 dB de rapport S/B sont suf-
fisants. L'introduction est facile, si vous
oubliez d'enlever le disque, il le range
dans I'autoradio. On note par ailleurs une
distorsion réduite de la chaine d’amplifi-
cation lorsque le lecteur de CD est en ser-
vice.

La courbe de réponse en fréquence du
lecteur de CD est parfaite, celle du tuner
MA. favorise l'extréme-grave. Si vous
aimez le boum boum...

Conclusions

L'association CD/Radio dans la voiture
reste relativement rare mais permet de
changer sa programmation musicale sans
aller dans le coffre remplacer le chargeur,
Clarion a installé ici une commande par
mini-manche assez pratique a utiliser, ce
qui n'est pas le cas des fonctions spé-
ciales qui imposent une lecture appro-
fondie, avec travaux pratiques a I'appui,
du mode d’emploi.

I\ LES PLUS

@ Déconnexion automatique de la
correction physiologique

® Horloge RDS

® Manche a balai assez pratique

\/ LES MOINS |

® Mode spéciaux complexes
@ Mode d’emploi non conforme
au comportement de |'appareil




enwood

Le KRC-756RL est un autoradio-cas-
sette RDS capable aussi de comman-
der un changeur de CD. Point intéres-
sant, la firme japonaise propose une
télécommande qui s'installe sur le
volant et communique par infrarouge
avec |'autoradio.

Son prix : 2990 F.

LE HAUT-PARLEUR N°® 1839
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Autoradio

Kcn\\f(md protége son autoradio
contre les vols par la méthode de la
facade extractible. Ici, on enléve toute
une section stratégique, non seulement
les touches, mais aussi [lafficheur.
Lorsque la facade est enlevée, une diode
rouge clignote.

Beaucoup de touches en face avant, pour
éviter de les confondre elles sont de
forme et de taille différentes, presque
toutes sont rétroéclairées avec choix ins-
tantané de la couleur, vert ou orange.
L'afficheur bénéficie quant a lui des
modes positifs ou négatifs.

Les commandes de l'audio sont situées a
gauche du compartiment a cassette et les
interventions sur les sources, a droite ; les
actions sont assez proches, une
recherche peut s'effectuer sur un tuner
comme sur un magnétophone a cassette
ou un lecteur de CD.

Par contre, les 6 touches des mémoires
changent de fonction lors de l'utilisation
d'une autre source que le tuner, une
légende est inscrite dans le bas mais pas
question de la lire en conduisant.
L'appareil est livré avec un mode d'em-
ploi plutét bien fait.

KRC-756RL

— -

MW/ Lw 8 MONO

Amplificateur

Le 750 est doté de quatre sorties pour
une sonorisation automobile classique
avec ses jeux de haut-parleurs a 'avant et
a larriere. Vous pourrez aussi doper
votre installation pour transformer votre
automobile en grosse caisse roulante,
deux prises RCA délivrent les tensions
nécessaires a l'attaque d'un amplificateur
annexe. Les réglages se font par les
volume, associées a une
touche de sélection de fonction audio.
Une touche actionne le silencieux et la
correction physiologique. Une entrée
téléphone est prévue, elle coupe la radio
pour un plus grand confort de communi-
cation.

touches de

Tuner

Le tuner est un modele 4 deux gammes
MA. et M.F, la gamme MA étant consti-
tuée de deux sections grandes et petites
ondes. Un systeme de stockage automa-
tique mémorise les stations les plus puis-
santes, qu'elles soient RDS ou pas. Une
touche passe l'appareil en mode de
recherche des stations locales, il ne s'ar-



réte que sur les plus puissantes. Si vous
avez acheté la télécommande avec clavier
numériquu VOUs pourrez entrer directe-
ment la fréquence d'émission de vos sta-
tions préférées ; une fonction rare,

Le tuner a regu un systeme électronique
qui améliore la réception dans le cas de
proximité de deux stations : la largeur de
bande est réduite, ce qui diminue les

Le réducteur de bruit <Dolby- se commu-
te & la main, seul le B est proposé, ce qui
n'est pas génant en voiture ol le bruit
ambiant est généralement important. La
platine détecte les blancs et peut aller
rechercher une plage quelconque ou
encore balayer les premiéres secondes de
chacune.

Kenwood ajoute la fonction «hit parade

TECHNIQUE

qui répete le tube du moment... Si vous
enregistrez vous-méme les cassettes, vous
aurez sans doute des blancs, vous pour-
rez aussi les sauter. Lors du rebobinage
rapide, vous pourrez passer automatique-
ment €n mode tuner.

Téléecommande

au volant 4 haiite i

justifie largement

cette technologie. Kenwood signe trois
de ses circuits intégrés et utilise des
classiques, décodeur «Dolby» Hitachi,
(gestion des niveaux et du timbre et
RDS Philips.

Le tuner lui-méme est un modele
Kenwood, il est associé a un circuit qui
détecte la proximité d‘un émetteur
génant et réduit automatiquement la
largeur de bande pour éviter les inter-
férences.

Les amplificateurs de puissance sont
des AN7190 de Matsushita, ils sont
refroidis par un bloc de zamack vissé a
I'arrigre, |

Si Kenwood propose une télécommande
plate, en option, il fait encore mieux : si
vous étes perturbé par le nombre de
touches de la face avant vous pourrez
VOus procurer un intéressant accessoire,
capable de commander votre autoradio 2
partir du volant ; la seule obligation est
quil y ait une liaison optique directe
entre l'autoradio et la télécommande.
Cette derniere se compose de deux tout
petits boitiers équipés respectivement de
4 et 5 touches et reliés a2 un émetteur
infrarouge par un cible. Les deux boitiers |
se fixent sous le volant par un adhésif |
double face ; des éléments de fixation
autocollants et un mode d'emploi détaillé
vous permettent une installation efficace,

TP-SEEK ®LNSS ®T.i VOL ADJ.
ATIONS ———————————————eey

TC/DLSON  MTL/ M. A0M

interférences mais peut accroitre la dis-
torsion.

Le tuner est un modéle RDS bénéficiant
des modes : autres fréquences, type de
programme. réseau local, réglage de
I'horloge par RDS, priorité a I'information
routiere en lecture de CD ou de cassette,
avec le mode EON qui accorde le tuner
sur une station locale diffusant une infor-
mation routiere. Pour ces informations,
vous avez droit a un réglage séparé du
volume. Le mode «type de programme.
peut étre exploité en spécialisant des
touches de mémoire dans un genre et
non dans une station. différents
modes se commandent par touches, pour
augmenter le nombre de fonctions sans
doubler les touches, Kenwood utilise la
méthode de la pression prolongée... Pour
le type de programme, trois langues sont

Les

proposées : le francais, I'anglais et l'alle-
mand.
Cassette

N

piacee contre e tuner est un circuit de réduction de largeur de bande Fl en cas d'interférences. Les
piis de puissance sont sur fa gauche, vissés au bloc de zamack. L'espace libre est rempll par la platine &
assette

Le lecteur, a commandes électroniques,
peut lire les cassettes de tous les types |
mais on n'a pas prévu de commutation  am
automatique. €

LE HAUT-PARLEUR N° 1839 E
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Courbe A - Courbes de réponse en fréquence du tuner de l'autoradio Kenwood Courbe B - Courbes de reponse en fréquence du lecteur de cassette, si la répon-

Si la réponse du tuner M.F. est parfaitement linéaire, pour la M.A. Kenwood pri-
vilégie la parcle par rapport 4 la musique en réduisant le niveau du grave.

ment du niveau.

TABLEAU DES MESURES

P de sortie, limit écret 99 W 15,2 W

P de sortie, 10 % dist. 144 W 20,3 W
Taux de dist. Limit écret. 0,29 % 0,30 %
TUNER sssvmanemsimsemasmses S G R S R T G e S e
Sensibilité pour-3 dB 3uVv

Sensibilité pour S/B = 26 dB 1,1V

Sensibilité pour S/B = 50 dB 12 pv

Seuil de recherche 20 pVv

Sensibilité PO/GO 6 puV/6 pv

Rapport S/B 61dB
MAGNETOPHONE s i s s e s
Précision de vitesse +0,8 % +09%

Tx de pleurage et scint. 0,18 % 0,21 %
Rapport S/B pond. Sans Dby I/l 51 dB /54 dB
Rapport S/B pond. Dolby B 1/l 60 dB /62 dB

les émetteurs devant viser dans la direc-
tion de l'autoradio. Comme ces boitiers
seront invisibles, Kenwood a prévu des
légendes qui se collent sur le volant, vous
aurez sans doute vite mémorisé leur role.
La premiére des télécommandes actionne
la recherche des pistes ou des stations et
change de gamme, la seconde agit sur le

N® 1839
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volume, choisit la source et passe le CD
(optionnel) en mode pause. L'inconvé-
nient est que, si 'on tourne le volant,
I'émetteur n'est plus dirigé vers le récep-
teur, mais généralement on ne change
pas les réglages pendant une manceuvre !

MViesures

Le tableau rassemble les résultats de nos
mesures. Lamplificateur est d'une forte
puissance, les 15 W sont atteints sans dis-
torsion et sans probléeme avec une
tension d'alimentation de 14 V.
La distorsion est correcte

et tient compte dutuner.

Les deux télecom-
mandes visibles
iel s'instalferont
sous fe volant.

Se est correcte sans réducteur de bruit, I'intervention de ce dernier se traduit par
un creusement caractéristique du haut medium, il est du a une erreur d'aligne-

Ce dernier bénéficie dun seuil de
recherche relativement élevé puisque
correspondant a un rapport /B supérieur
a 50 dB.

La platine a cassette est de bonne qualité,
un meilleur réglage de niveau aurait tou-
tefois permis de réduire l'atténuation du
médium lorsque le réducteur de bruit est
en service,

La sensibilit¢ du tuner est bonne, son
seuil d'arrét de la recherche automatique
ne permet pas toujours de remplir toutes
les cases des meilleures stations.

Conclusions

Kenwood propose ici un produit sans
surprise et dont I'amplificateur de puis-
sance dispose d'un niveau de sortie suffi-
sanl qui ne vous obligera pas a transfor-
mer votre voiture en sono ambulante en
ajoutant une bardée d'amplis. En plus, la
marque japonaise, qui construit en France
une grande partie des autoradios de sa
gamme, propose une formule de télé-
commande au volant aussi amusante
qu'efficace.

P\ LEs PLUS |

® Télécommande optionnelle au volant

® Mode bande étroite

® Entrée directe de la fréquence
(option télécommande)

\/ LES MOINS |

® Facade complexe
® Pas de commutation automatique
de type de bande
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Pioneer élargit sa gamme d'autoradios
de haute puissance avec son 6100, un
appareil RDS qui reste dans une lignée
classique. Il est doté d'un systéeme
antivol a facade extractible ; un prin-
cipe efficace si I'on n'oublie pas de
I'enlever bien entendu. De toute
fagon, dans ce cas, l'autoradio vous
avertira par son «bipeur» ! Il ne vous
restera plus alors qu‘a vous exécuter.
La petite touche qui dégage la facade
est un peu sensible, si vous tentez de
faire apparaitre I'heure (malheureuse-
ment non-RDS), vous risquez de déta-
cher I'un des cotés de la facade.

Son prix : 2490 F

ﬁ LE HAUT-PARLEUR N° 1839
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¥ appareil rassemble : un amplifica-
teur, un tuner, un lecteur de cas-
sette et peut €ire raccordé a un lecteur de
CD a changeur.
Vous ne trouverez pas trop de touches
ici : quatre sont réunies en croix, six-
touches doubles pour 12 stations préré-
glées dans chaque gamme. L'éclairage
des touches est en orange et le reste, il
n'‘est pas prévu de changement de cou-
leur. Un accusé de réception sonne a
chaque action sur une touche, il est dif-
férent 2 la mise en service et a la coupu-
re de I'élément commandé.

Amplificateur

Pioneer a installé ici un quadruple ampli-
ficateur de puissance équipé d'un ampli
en pont pour chaque sortie. Les liaisons
se font par fiches et douilles a la japonai-
se, c'est a dire serties sur les cibles de
sortie. Ces derniers aboutissent @ un
connecteur allongé. Une autre prise est
prévue pour recevoir les connexions
d'un lecteur de CD externe. Le réglage de
volume est accessible instantanément
pour les autres corrections, on devra
actionner une touche “shift”, la seule a
ne pas étre éclairée.

~COMP
~BSM

Autoradio Pioneer
KEH-P6100RDS

P.MODE
== MANU
MONO

FUNCTION

[

Pioneer, qui est trés observateur, ou l'est
en tout cas nettement plus que d'autres
constructeurs, s'est rendu compte qu'il
n'était peut étre pas tres réaliste de diffu-
ser un son stéréo a l'arriere. Une fonction
spéciale, baptisée “FIE", change le
spectre des canaux arriere pour privilé-
gier 'avant, L'arriére est ainsi débarrassé
du médium et de 'aigu, il ne reste que le
grave, nettement moins directif. Une ini-
tiative excellente. Parmi les autres, nous
avons un compresseur pour le CD asso-
cié 4 un expanseur dynamique de grave,

Tuner

Le tuner dispose donc d'une douzaine de
touches pour les stations préréglées, un
nombre plus important que celui de ses
concurrents. La mise en mémoire est tres
simple. Pioneer installe aussi son “BSM"
qui scrute toute la bande M.F. et mémori-
se les stations les plus puissantes.

Si vous souhaitez la présence d'informa-
tions routieres, la recherche n'aboutira
qua des stations RDS, et vous aurez peut
étre du mal a remplir les 12 cases.

La recherche automatique peut se faire
avec I'un des 4 niveaux que vous aurez
programme.



Lautoradio est équipé du RDS, il n'y a
pas ici de réglage particulier du mode
RDS, les stations RDS sont reconnues
automatiquement et leur nom s'affiche en
face avant. Des messages divers apparais-
sent en fonction des possibilités offertes
par la station.

Le mode PTY existe,

nous avons tenté

cLock

BAND/REL | SO_RBE'

daccorder le récepteur sur une station
classée sous la rubrique musique pop,
nous nous sommes retrouves sur France
Musique ! Que conclure d'une telle expé-
rience 7 Que les genres musicaux n'exis-
tent pas ou ne sont pas exploités dans
notre pays.

Par ailleurs, si l'information numérique
PTY n'existe pas, la mention No PTY doit
apparaitre, nous ne l'avons méme pas
apercue...

Lors d'une demande d'écoute d'informa-
tion routiére en parallele avec l'écoute
d'une cassette, le niveau de I'information
routiére est celui qui a été réglé lors de la
derniere réception de station. Vous n'avez
rien d'autre a faire,

La fonction CL, c'est a dire horloge, n'est
pas exploitée, vous devrez tout régler a la
main.

Cassette

La mise en place de la cassette allume le
poste radio, sitdt la cassette introduite,
son type, I, I ou Métal est détecté et la
commutation d'égalisation assurée. 1l ne
vous reste plus qua mettre ou non le
“Dolby B” en service.

La fonction d'écoute de la radio pendant
le rebobinage n'existe pas. Par contre,
lors d'une écoute de cassette, la radio
prendra la main en présence d'informa-
tions routicres, Le lecteur de cassette est
trés simplifi€, il faut prendre un autre
modele pour bénéficier de I'exploitation
des blancs.

CD

Le lecteur de CD n'est pas fourni avec
I'appareil, mais le constructeur vous met
I'eau 2 la bouche avec la longue liste de
possibilités offertes par I'appareil dont on
exploite les commandes. A titre

de commutateurs, préampluf cateurs et
réducteur de brult paur Ies signaux

audio.

Pioneer a fait des éccnomses de fabnca-- '
~ tion en n‘utilisant pas de circuit en verre

époxy, mais un stratifié phénolique

simple face et équipé de multiples cava-
liers. Les composants sont
placés des deux cotés du
circuit, ceux de faible
épaisseur sont en surface.
Que l'on se rassure, les
qualités mécaniques de ce
support sont trés suffi-
santes, le seul élément
lourd étant un condensa-
teur de filtrage, le radiateur
est maintenu par le chassis
meétallique de I'appareil.

L'amplificateur de puissance
est refroidi par ce bloc de
zamack. Devant, les condensa-
teurs chimigues entourent un
circuit intégré placé de 'autre
cdté du circuit de stratifié pheé-
noligue. L'ensemble est assez
désertique, quelques cavaliers
de cuivre assurent des liaisons
entre les 2 faces,

LE HAUT-PARLEUR N° 1839 ﬁ




dB dB8
z T - T T
& | ol ® [T ] | ||! ! [ T
 — ¥ | Jaml LT | Tl
& . L ¥ o— 11— 1 | .___._E_'r.é\ssznz —1 | : | ; | 1¥
| F | | HEH| | |
ST =t 4 i —-+ t I
| | E 3 3 |
25 5 - g
T T2
T T 18
NP i IR0 | I=
izl | MmaEi £ HE :
s L1 [ N 1 g
> i EEEE 1] ; NEE § : :
a—f+— H— O ATEE 1 8 H
1 | | | | I 1 -
Ll RS e ——T \i l I & T T ]l &
& R e L l — | i1 ’.E 4 | ,__?__ o | E | H
AR A s ol 5 M. d L LI 1. HHH
5 | (I Sl AR Wi - e E RN L] | ] |
4 8 8 2 a4 6 B 2 4 ] 1% 4 B 2 L 6 8 2 4 ] 15
20 Ll 1000 e Wk 20k 20 100 1000 i Wk 20k

Courbe A - Courbes de réponse en fréquence de la section radio de I'autoradio
Pioneer. Réponse trés rectiligne pour le tuner M.F. et standard pour la M A, avec
une atténuation du grave, donc, un certain équilibre du

Specire

TABLEAU DES MESURES

() PIONEER

P de sortie, limit écret 65W

P de sortie, 10 % dist. 176W 255 W

Taux de dist. Limit écret 0,20 % 0,30 %

Sensibilité pour -3 dB 2V

Sensibilité pour S/B = 26 dB 0,7 pv

Sensibilité pour S/B = 50 dB 25V

Seuil de recherche 6 pv

Sensibilité PO/GO 5 pV/5 uV

MAGNETOPHONE = R SRV

Précision de vitesse +0,1 % +0,45 %

Tx de pleurage et scint. 0,08 % 0,1%

Rapport S/B pond. Sans Dby 56 dB

Rapport S/B pond. Dolby B 64 dB
Mesures

Nous retrouvons ici la haute puis-
sance de sortie des nouveaux
amplificateurs de Pioneer, il vous
suffira de comparer avec les
autres appareils en gardant a I'es-
prit le fait que loreille percoil
une différence de niveau de
lordre de 1 dB et que, si les
chiffres annoncés sont trés supé-
rieurs, un calcul en dB ramene la
comparaison a un autre niveau.

Les prestations sont excellentes

commandes de volume et de recherche sont

_____ croix, c'est une technique trés en

d'exemple, vous pourrez mémoriser les
titres de 100 disques et consulter la liste
des disques présents dans le chargeur.

m LE HAUT-PARLEUR N® 1839

dans l'ensemble avec une méca-
nique a qui nous décernons un prix
d'’honneur, d'une part pour sa précision
de vitesse et d'autre part pour son taux
de pleurage et de scintillement extréme-
ment réduit, digne d'une chaine hi-fi...

Courbes dle réponse du lecteur de cassette, ici, le réducteur de bruit “Dolby B"
fait perdre un peu d'aigu. Peut-étre une histoire de défilement de bande

Le tuner bénéficie d'une bonne sensibili-
té, et d'un seuil de détection assez bas
pour que la recherche s'arréte sur beau-
coup de stations et cela sans perdre de
temps.

Le lecteur de
réponse en fréquence excellente lorsque
le “Dolby” n'est pas en service, avec ce
dernier, la réponse change, 1a mesure a
été effectuée ici avec une lecture sans
Dolby sur une face de la cassette et, avec
sur l'autre face, ce qui explique ce com-
portement. Le “Dolby” risque de renfor-

cer sa réputation d'exterminateur d'aigus !

cassette bénéficie d'une

Conclusions

Une puissance importante : 66 W dans un
metre cube ! Avec de bons haut-parleurs,
VOUS pourrez en tirer un son puissant et
propre, vous n‘aurez qu'une envie ; lui
ajouter un changeur de CD. Il est prét
pour le recevoir.

i\ LES PLUS

® Avertisseur sonore antivol
@ Détecteur auto de type de bande.
® Mise sous tension par insertion
de cassette
® Accusé de réception sonore
des actions

\/ LES MOINS _

® Touche d'extraction de facade
sensible

® Horloge non RDS
® Mode d'emploi confus
@ Arrét total a I'éjection de la cassette




Le Président Harry est un tout petit
émetteur-récepteur C.B. que vous
cacherez facilement sous le tableau de
bord de votre voiture ; seule sera
visible I'antenne qui décorera le toit de
votre GTI Turbomaxi et signalera votre
activité de cibiste aux autres usagers
qui, se croyant protégés, s'empresse-
ront de suivre votre voiture.

Son prix : environ 1000 F

m LE HAUT-PARLEUR N® 1839

C.B

H;lrrj\' est livré complet avec : son
cable d'alimentation rouge et noir,

son étrier de suspension, son micro et

son mode d'emploi dont une partie est
rédigée en francais. Comme on peut le
lire sur I'emballage. Harry est homologué
mais nous n'avons pas trouvé ['étiquette
d'agrément sur notre échantillon. Les tra-
ditions se perdent !

Harry présente une face avant de 11 cm
sur 3,5 ¢cm environ, un afficheur a chiffres
électroluminescents indique, en clair, le
numéro du canal que l'on changera 2
partir de la grosse molette, assez dure
pour quelle ne risque pas de tourner
toute seule,

La mise en route s'effectue par le poten-
tiometre de volume audio. Le «squelchs
élimine radicalement le bruit de fond

L' éemetteur-récepteur
. Président

lorsque le niveau RF. est situé au-des-
sous du seuil de réception, un réducteur
de bruit commutable est aussi prévu, il
n'est pas vraiment utile en voiture. Un
potentiometre de gain RF (radio-fré-
quences) réduit la sensibilité lorsque le
signal est trop important.

Deux types de modulation sont propo-
ses, A et B (A comme M.A. et B.., comme
M.F,).

Le haut-parleur est placé sous l'appareil.
formule classique.

Une prise pour jack permet de connecter
un haut-parleur externe ; une autre, un
indicateur de champ un peu plus précis
que les 4 diodes électroluminescentes de
I'afficheur local,

L'antenne se connecte a la prise habituel-
le, le micro a électret (cest €crit dessus)



a lui aussi sa prise frontale, les traditions
sont respectées.

Mesures

Malgré sa petite taille, Harry parle fort !
La puissance moyenne est identique en
modulation d'amplitude et en modula-
tion de fréquence, or, selon les normes,
la puissance de créte doit étre la méme
pour les deux types de modulation, ce
qui explique sans doute l'absence de
I'étiquette d’homologation.

Les modeles homologués doivent avoir
une puissance de 1 W sans modulation,
ce qui correspond a une puissance de
créte de 4 W,

Les sensibilités en M.A. et M.F. paraissent
trés proches, il y a toutefois une diffé-
rence sensible : en M.A,, on constate une
baisse de niveau audio importante : elle
est de 10 dB pour les 3 pV de sensibilité
et de 20 dB pour les 0,5 pV.

Par contre, en modulation de fréquence,
le niveau audio
constant.

Le S-metre permet effectivement d'indi-
quer un niveau RF, en revanche son
échelle n'est pas vraiment dilatée, cest le
moins qu'on puisse dire ! Son seuil d'al-
lumage correspond a un signal parfaite-
ment exploitable.

reste  pratiquement

Conclusions

L'appareil est simple a installer comme 2a
utiliser, il supporte parfaitement les inver-
sions de tension d'alimentation.

Sa petite taille permettra de le dissimuler
assez facilement mais attention, il risque
d’étre trahi par son antenne,

Cest un bon appareil pour débutant,
idéal pour ceux qui se contentent d'in-
formations routiéres de proximité.

On ne voit pas trop de résistances ici, elles sont placées sous le circuit imprimé. Le transformateur
est utilisé pour la modulation d'amplitude, if ajoute ou retranche sa tension a celle d'alimentation.

Harry est construit par Uniden, un spé-
cialiste qui fabrique toujours proprement
ses appareils. Les technologies ont évo-
lué, et Uniden s'est équipé en machines
de montage en surface. L'intérieur parait
donc débarrassé des transistors, conden-
sateurs et résistances, les autres compo-
sants, bobinages, circuits intégrés et
transistors divers restent & implantation
classique. Une belle collection de cava-
liers évite d’employer un circuit imprimé
a double face. Les composants relative-
ment lourds, comme certains condensa-
teurs chimiques, sont collés au support
tandis que le transformateur audio est
surmonté d'un bloc de caoutchouc char-
gé de sa stabilité mécanique.

La face avant est cablée sur un circuit
imprimé soudé a 90°, la liaison se faisant
par un cordon de soudure.

Le haut-parleur est relié au circuit impri-
mé par un cordon a connecteur, ce qui
permet de 'enlever facilement lors d’un
dépannage..

L'appareil utilise un systeme de synthese
de fréquence basé sur un circuit intégre
SM 5124 relié au sélecteur & commuta-
teur. Filtres céramique a 10,7 MHz et 455
kHz équipent le récepteur, I'amplification
est confiée a des circuits intégrés et des
transistors.

Tout est classique, a part peut étre le
radiateur de I'ampli audio en forme d'ai-
lette en fine tole dacier.

Puissance d’émission en M.F.
Puissance d'émission en M.A.

A LES PLUS

@ Petite taille
@® Puissance élevée en M.A.,
@® Canal 19 préréglé

Sensibilité M.A. S/B 26 dB
Sensibilité M.A. S/B 10 dB
Sensibilité M.F. S/B 26 dB
Sensibilité M.F. S/B 10 dB
S-métre :

3uv
0,5puVv
1uV
03 pV
3a 10V

\/ LES MOINS |

@® Baisse du niveau audio avec
faible tension
® S-metre sommaire .
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EuroCB Pro

¥ émetteur/récepteur Pro 101 a prati-
quement la tille dun micro, il
recevra, 4 sa partie inférieure,
- soit un bloc que l'on remplira avec 9
accus Ni-Cd de taille LR6 ou d'autant de
piles alcalines,
soit un adaptateur aboutissant a4 une
prise allume-cigares et a une prise UHF
destinée a une antenne C.B.
Le bloc de «piles: dispose d'une
prise pour adaptateur secteur
(fourni)  permettant
recharger I'accu. Ce bloc
n'est pas concu pour
["alimentation
recepteur. \

Décidement, chez EuroCB, ils ne
savent plus quoi faire pour rendre les
produits attractifs et sortir des
canons habituels. Avec le Pro-101, ils
créent une sorte d'hybride suscep-
tible d'étre utilisé aussi bien en
dehors de toute source d'alimenta- de
tion que dans une voiture.

d
Son prix : 4490 F environ. !

La rechar-
ge se traduit
I'allumage
diode qui

par
d'une
sert 4 controler que le
contact avec les accus est
bien établi, certains ne font
contact que si I'on déforme une
lame interne du boitier... Lappareil
est également fourni avec un autre
adaptateur d'allume-cigares permettant
d'exploiter I'appareil en 12 V et avec 'an-
tenne fouet. Cette antenne se fixe au
sommet de I'émetteur par une prise TNC,
C'est a dire une prise qui est une sorte de
BNC dont la baionnette a été remplacée
par un filetage assurant une rigidité supé-
rieure.

L'émetteur/récepteur est surmonté par les
boutons de deux potentiomeétres, le pre-
mier commande le squelch, c'est a dire le
silencieux, le second ajuste le volume.

Photo de droite
soires accompagne le Pro 101. Un

e I'appareil 4 un cordon

cord
cora

Les autres commandes sont des touches
de caoutchouc étanches. Un écran 2 cris-
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L' émetteur-récepteur

10

taux
liquides
vous indique
le numéro
canal, le niveau RF
et des indications de
mode. Lorsque la charge
de la batterie sera épuisée, il
vous le signalera. Le Pro-101 tra-
vaille en M.A. et en M.F, il a 40
canaux mais comme un seul modéle
a eté concu pour les US et la France, les
numéros de certains canaux sont inversés
par rapport 2 la norme. Ainsi, si I'on vous

ERSAOI OG0

de

demande de dégager sur le 25, vous
devrez le faire mais sur le 23, 2 moins
que les canaux de votre correspondant
soient que

mieux est d'éviter les 23, 24 et 25 si vous

les mémes les votres. Le
I'l.él\'L‘?_ Pll"' envie t!t' VOus creuser ]L{ cer-
velle Le changement de canal passe par
deux touches. Une autre touche vous
donne un acces direct au canal d'urgen-
ce, c'est a dire le 9, vous pourrez aussi
utiliser le mode balayage, le «scan. et
conserver un canal en veille ; toutes les 3




secondes environ, le récepteur passe sur

ce canal et y reste si un signal est percu.

Pour ces modes, le seuil du silencieux
sert de seuil de verrouillage sur la station.
Vous pourrez aussi verrouiller certaines
commandes, comme le
canaux ou de mode de transmission. La
touche du Canal 9 est elle aussi ver-
rouillée...

Un économiseur d'énergie veille 4 rédui-
re la consommation en attente, il ne lais-
se en service que la réception ce qui per-
mettra dattendre sur un canal de son
choix quune émission arrive. Ce mode
est débrayé dés que l'on intervient sur
une touche, il a pour inconvénient de
laisser l'éclairage de I'écran allumé en
mode économie !

Une prise permet de brancher un haut-
parleur externe, une autre, un micro
annexe, la connectique est de type jack
de 3,5 ou 2,5 mm, ce qui s'explique faci-
lement par la taille de l'appareil.

sélecteur de

Mesures

L~

Les mesures ont été effectuées avec 'ap-
pareil en configuration automobile, c'est

a dire avec le connecteur allume-

cigares/antenne externe,

EuroCBa logé dans un volume
trés inférieur a celui d'un poste
CB classique tous les compo-
sants nécessaires. On a utili-
sé ici des composants trés
petits, et, pour mieux occuper
le volume interne, on a placé
des composants sur des mini
circuits impri-

més dispo-
sés perpendi-
culairement par

rapport au circuit
imprimé principal. Le haut-parleur est
un modele dynamique ultra-mince, le
micro est a électret. Le transistor de puis-
sance et I'ampli audio sont plaqués
contre une ceinture de laiton qui sert de
support meécanique, une plaque d'alu
emboutie compléte I'action de dissipa-

Plongée dans les entrailles du Pro 101. On voit ici les modules implantés perpendiculairement au cir-
cuit principal. On a ajouté quelques blindages. Le tout sera protégs par un couvercle d'alu épais, vissé
sur la ceinture de laiton et qui aidera a dissiper la chaleur des transistors et du circuit intégré.

tion de la chaleur. Les circuits imprimés
sont a double face et trous meétallisés,
I'une des faces servant principalement de
plan de masse.

La qualité du travail est trés bonne, la fia-
bilité ne devrait pas poser de probléme si
I'on ne s'amuse pas a aller voir ce qui se
trouve a l'intérieur |

Sur le plan technique, nous avons un
double changement de fréquence avec
filtre a quartz a 10,695 MHz, quartz pilote
général a 10,240 MHz, changement de
fréquence a 455 kHz par un MC3361 de
Motorola assisté d'un filtre céramique a
bande étroite.

Le VCO est a transistors, le circuit de ges-
tion de la boucle asservie en phase (PLL)
se chargeant aussi de la commande de
I'afficheur a cristaux liquides. Ici, I'ampli-
ficateur du haut-parleur est un LM 388, il
est différent de I'amplificateur de modu-
lation qui est un TDA 2003, un bon vieil
ampli qui ne doit pas étre loin de féter
ses 20 ans ! |l attaque un transformateur
de modulation qui ajoute sa tension
alternative a celle d'alimentation.
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La puissance change avec la tension d’ali-
mentation, ce qui est assez normal s'il n'y
a pas de régulateur dans l'appareil. La
puissance moyenne est identique que
I'on soit en modulation d'amplitude ou
de fréquence, ce qui nous donnera une
puissance de créte supérieure aux 4 W
Imposes,

Un commutateur de puissance permet de
réduire la puissance et la consommation,
la puissance passant alors, avec une ten-
sion d'alimentation de 14,4 V a 0,6 W.
On pourra utiliser cette position pour des
transmissions a courte distance.

La sensibilité est trés bonne, avec une
qualité que l'on n'a pas sur tous les
postes, ici, le niveau audio bouge relati-
vement peu lorsque le signal RF baisse
d'intensité, nous avons constaté un début
de baisse de niveau a 10 pV avec une
réduction de 3 dB a 3 pvV et 11 dB a 0,6
uV, lorsque le rapport S/B rend les com-
munications délicates,

Lindicateur de champ, le S-meétre, étale
bien son échelle, I'écart entre les deux
derniers segments étant toutefois impor-
tant, si vous voyez le + 30 s’allumer, c'est
que vous étes vraiment tout pres !

Coté consommation, c'est bien pour la
réception, surtout sans éclairage, pour
I'émission 2 pleine puissance, on aura
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intérét a disposer de bonnes piles, on ﬁ_SPl'S
passe a plus de 2 A avec la modulation i E

® Petite taille
|
|

Conclusions ® Ergonomie

® Double frequence, balayage
® Modes d’alimentation

® Accessoires

Le PRO 101 d'Euro CB est un petit syste-
me fort sympathique, puissant, et assez
universel pour étre utilisé aussi bien en |
voiture qu'en portatif. Sa petite antenne

ne permettra (« utefois pas des communi- _“ rl O N
cations 2 longue distance, on s’en doute & i S
Nous aurions aimé un mode demploi ‘.Documentation incompléte

donnant des L‘.\'P“L'Ll[ilﬂlh ['}]1_1‘\ Ll.’]iiﬂl\'\_ ® Bandouliére inutilisable
notamment en ce qui concerne l'alimen- ® Verrouillage de la touche «Canal 9»
|

tation par accus rechargeables.

TABLEAU DES MESURES

: o T ': 12y I 144V
Puissance d'emission en M.F. 3w : 38W
Puissance d'émission en M.A. 3W | 38W
Sensibilité M.A. S/B 26 dB 3V
Sensibilité M.A. S/B 10 dB 0,6 uv
Sensibilité M.F. S/B 26 dB 09 pV
Sensibilité M.F. S/B 10 dB . 0,4 pV
S-métre : ' 1a 100 uV, +30 a 10 mV |

’ |

Réception sans/avec éclairage 30 mA/45 mA
Emission Pmaxi/Pmini 1,9 A/0,75 A




On peut considérer que le RDS (Radio
Data System) est a la FM ce que le
télétexte est a la TV : un léger «plus»
qui permet de superposer au flux prin-
cipal de signaux (lui-méme déja
constitué d'un multiplex analogique),
des informations numériques de
faible débit, dont la sécurité est
essentiellement constituée par la
répétition cyclique.

Malheureusement, la similitude ne
s'arréte pas la... car de méme que le
télétexte, le RDS est susceptible d'ap-
plications nombreuses et variées,
innovantes, ouvertes, évolutives et
flexibles, mais, a l'instar de sa cama-
rade vidéo, il pourrait bien avoir une
triste fin, car la clientéle demeure
limitée, tant du coté des services
effectivement diffusés que de la timi-
dité des constructeurs et des utilisa-

teurs du grand public.

n LE HAUT-PARLEUR N° 1839

soeew®e

semanm

o0&

.

» S A BB SO P AAT B ISAED e AAT AR SO

A R R R R R R

TEEEREN

Le systeme

introduction

Le RDS a été développé par les membres
de I'UER. La spécification en est organi-
sée selon le modele OSI (Open System
Interconnection) de I'ISO (Organisation
Internationale de Standardisation), qui est
organisé en «Couches: (cette traduction
peu élégante, et peu conforme a la matu-
rité du modele OSI vient du terme utilisé
pour cela outre-Atlantique : «Layer).
Nous n' allons pas décrire en dérail cha-
cune de ces couches, ce qui serait long,
fastidieux, et peu utile pour la plupart de
nos lecteurs, Simplement, pour fixer les
idées sur les principes sous-jacents, nous
retiendrons que les couches les plus
basses sont celles qui sont proches du
matériel (couche physique) et les
couches les plus élevées sont les plus
proches de T'utilisateur (couche applica-
tion). Nous nous intéresserons surtout
aux deux extrémités de la chaine, c'est 4
dire le trés rudimentaire «comment ca
marche % suivi du <4 quoi ¢a va pouvoir
servir 7»,

Couche
physique :
procédeée

de modulation

Le systeme est destiné a fonctionner sur
des émissions stéréophoniques en modu-
lation de fréquence (bande 875 -
108 MHz) sans perturber la réception
sonore, Il peut cohabiter sur une méme
porteuse avec un systeme concurrent,

RDS

I'ARI (Autofahrer Rundfunk Information,
c'est-adire Informations radiodiffusées a
I'Intention des Automobilistes-). La trans-
mission de données RDS fait appel a une
sous-porteuse particuliere. On a  pris
pour valeur de sa fréquence le triple de
la fréquence du signal pilote a 19 kHz du
multiplex stéréophonique ( en émission
stéréo, il est méme imposé un verrouilla-
ge de phase entre la sous-porteuse et le
pilote). Le type de modulation utilisé est
une modulation d'amplitude a porteuse
supprimée (c'est a dire la «vraie modula-
tion d' amplitude-, dite aussi -modulation
produit:). Toutefois, le signal appliqué au
modulateur subit certains traitements des-
tinés a augmenter le rapport débit/bande
de fréquences : codage différentiel, coda-
ge biphase, filtrage du signal. On obtient
ainsi un spectre s'‘étendant au maximum
sur une plage de 5 kHz autour de la sous-
porteuse.

Débit de donneées

L'horloge bit, qui définit le débit de don-
nées, est obtenue par division par 48 de
la fréquence de la sous-porteuse du RDS
précédemment définie. Le débit de don-
nées est donc de 1187, 5 bits/s.

Le codage différentiel suit les regles du
tableau 1. Le récepteur peut utiliser le
processus du tableau 2 pour décoder les
données. Le spectre d'émission est donné
par la figure 2 alors que la figure 1 repré-
sente le spectre complet d'une émission
stéréophonique avec RDS.

Amplitudes
relatives
A

G+D G-

RDS

0 15 19 38

T N

Fréquences kHz

[ 30

sl

Figure 1- Spectre du signal multiplex en modulation de fréquence, émission stéréo avec RDS, comme on peut
le trouver & la sortie du discriminateur de tout récepteur FM.



Structure_
des données

Les données sont transmises en série
comme un flot binaire «ordinaire-. Le plus
grand €lément de la structure des don-
nées en bande de base est appelé «grou-
pes et comporte 104 bits (voir figure 3).
Les groupes sont divisés en quatre <blocs:
comportant donc 26 bits. Chaque bloc se
compose d'un mot d'information (16 bits)
et d'un mot de contréle (10 bits). Le role
de ces mots de controle est d' assurer la
protection contre les erreurs et la syn-
chronisation. Les bits de poids forts sont
ransmis en premier.

La transmission des groupes et blocs est
rigoureusement synchrone, c'est a dire
qu'il n'y a ni rupture ni discontinuité dans
la séquence binaire transmise.

Format
du message

Les messages sont contenus dans les
mots d'information-. Ils sont de divers
types, selon qu'il s'agisse de messages qui
apparaissent souvent et dont le temps
d'acquisition doit obligatoirement étre
court, ou, au contraire, de messages dont
la cadence de répétition n'est pas fixe.
Dans ce dernier cas, une adresse est
nécessaire afin d'identifier l'information
que contiennent les blocs concernés.

On évite de mélanger divers tvpes de
messages a l'intérieur d'un méme groupe,
mais on a choisi de donner au systeme
une souplesse suffisante pour permettre
des améliorations ultérieures.

Dans chaque groupe, le premier bloc
contient un code d’identification de pro-
gramme (PI). Cette information consiste
en un code qui permet au récepteur de
reconnaitre le programme. Ce code n'est
pas destiné a étre affiché sur le récepteur.
Il est affecté 2 un programme de radio
déterminé pour permettre de le distin-
guer des autres. Cette information sert
essentiellement a permettre au récepteur
de rechercher automatiquement une
autre fréquence lorsqu'il est accordé sur
un canal ol le programme est diffusé
mais mal recu.

Les quatre premiers bits du second bloc
contiennent un code a quatre bits qui
précise l'application du groupe (A0 ...
A3), et le bit suivant BO indique la wer-
sions, Cela définit donc, en théorie 32
applications possibles, et, partant, 32

TABLEAU 1

PRINCIPES DU CODAGE
DIFFERENTIEL DES
DONNEES A L’

S |

. TABLEAU 2
PROCESSUS PERMETTANT

DE DECODER
LES DONNEES A LA

RECEPTION

= Sl o
—_ 0 = O
o = o

types de groupes différents. En fait, seuls
quelques uns sont utilisés actuellement
dans la pratique, et il reste une marge tres
importante pour les développements
ultérieurs.

tloes

Applications

Nous n'entrerons pas dans le déail de la
structure des différents types de groupes,
et nous nous contenterons d'indiquer les
applications qu'ils supportent.

(tableau 3.)

- Quelques précisions s'imposent quant a

la dénomination de ces applications
d'ores et déja contenues dans le standard
RDS et avec lesquelles peu d'entre nous
sont réellement familiarisés:

- Horaire de I'émission : il sagit d'un
code destiné aux magnétophones et
récepteurs équipés en conséquence, afin
de permettre la mise en marche automa-
tique de ceux-ci au début de I'émission
choisie par l'auditeur,

- Radiotexte : Il s'agit d'une transmission
de texte destinée a des récepteurs fixes
de type nouveau, munis d'un dispositif
de visualisation.

- Informations améliorées sur les autres
réseaux (EON) : ces informations permet-
tent de rafraichir les informations enregis-
trées en mémoire dans les récepteurs
concernant les chaines de programmes
autres que celle qui est recue.

- Voie de donnée d'utilisation externe :
cette voie servira a transmettre toute
forme de donnée numérique qui n'a pas
besoin d'étre visualisée.

0
'
i
1
'

A e R S

P TP

' B
-2400 -1200 0 1200 2400
Fréquence rapportée

a la porteuse

Figure 2 - Spectre des signaux de données modulées.
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TABLEAU 3

TYPES DE GROUPES ET APPLICATIONS

CORRESPONDANTES

type O Information de base d'accord et de commutation OA et OB
type 1 Horaire de I'émission et codes d'identification a cycle lent | 1A et 1B
type 2 Radiotexte 2A et2B
type 4A Heure et date (heure exacte en temps Universel)
type 5 voies de données d'utilisation externe 5A et 5B
type 6 Applications internes (réservées aux radiodiffuseurs) 6A et 6B
type 7A Radiomessagerie
type 9A Systéme d‘alarme en cas d'urgence
type 14 Informations améliorées sur les autres réseaux (EON) 14A et 14B
type 15B Information rapide d'accord et de commutation

(complete OA et OB)

- Applications internes : il s‘agit de don-
nées dont seul I'organisme de radiodiffu-
sion peut prendre connaissance (identifi-
cation de l'origine d'une €mission, don-
nées de service...)

- Heure et date : ces codes donnent I'heu-
re en Temps Universel et Date Julienne
modifiée, Les récepteurs effectuent la
conversion afin de les afficher en valeurs
locales.

Nous n'avons pas, loin s'en faut, évoqué
toutes les possibilités offertes par le sys-
teme RDS, qui est, on le voit, une plate-
forme qui autorisera l'apparition dune
multitude de services, dont certains sont
parmi les plus inattendus.

Conclusions

Le champ est donc vaste et ouvert.
Encore faut-il que les diffuseurs en pro-

posent l'offre et que les utilisateurs soient
demandeurs. On retrouve ici encore le
dilemme de l'oeuf et de la poule, a savoir
qui, de l'opérateur ou du consommateur,
doit étre moteur du développement des
applications audiovisuelles.

Toutefois, I'utilisation de la totalité de ces
services demandera de revoir complete-
ment l'ergonomie (et pourquoi pas lar-
chitecture) des récepteurs. En effer, la
timide popularité du RDS est essentielle-
ment due aux applications routiéres et a
I' affichage automatique du nom des sta-
tions recues. Or, le meilleur récepteur
RDS, permettant ['utilisation la plus com-
plete des services, reste encore un micro-
ordinateur affublé d'une téte de réception
FM. Certes, les autoradios contiennent
des microprocesseurs de plus en plus
puissants, mais le systéme offrirait 2
terme beaucoup plus d'utilisations qu'un
automobiliste ne pourrait-en tenir dans
ses deux bras déja chargés d'un volant !

J.P. LANDRAGIN

Bibliographie
Il y a peu d'ouvrages accessibles sur le
RDS. Ce systeme est toutefois entiére-
ment décrit dans la norme Européenne
EN 50067. Divers travaux de ['UER
compléetent cet ensemble normatif.

BLOC = 26 bits

Figure 3 - Codage en bande de base.
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Chargeur lent

de batterie NI-Cd

A quoi ca sert ?

Le chargeur lent est le plus courant des
chargeurs de batterie. Celui que nous
proposons ici preésente l'avantage de
pouvoir charger de 1 a 14 éléments
cablés en série et cela sans le moindre
réglage. Il est prévu pour des accus de
450 a 500 mA quil chargera en 12
heures. ..

Comment
ca marche ?

Le schéma

La charge d'un accumulateur NI-Cd
demande un courant sensiblement
constant, égal au dixiéme de la capacité.
En dautres termes, un accu Ni-Cd de
450 mA de capacité se charge avec un
courant de 45 mA pendant une .quator-

zaine» d’heures. Ce courant ne doit toute-
fois pas étre maintenu trop longtemps.
Cette durée d'environ une douzaine
d’heures correspond en fait a2 une nuit,
une simple surveillance humaine suffit. Si
vous désirez conserver vos accumula-
teurs chargés en permanence, vous pour-
rez leur appliquer un courant dit d'entre-
tien, celui-ci sera égal a la moitié du cou-
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rant nécessaire a la charge en 12 heures.
Les accumulateurs étanches sont prévus
pour ce type d'exploitation.

Le chargeur est constitué d'un générateur
a courant constant. Lintensité de charge
sera constante quel que soit le nombre
d’éléments, dans la mesure ou ce dernier
n’est pas trop important. En considérant
une tension de fin de charge de 1,5 V par
élément, avec deux secondaires de 9 V
en série, on pourra charger environ 14
accus.

Comme nous avons un générateur a cou-
rant constant, nous pourrons aussi ne
charger qu'un seul accu si nécessaire. La
tension du secondaire est redressée par 4
diodes montées en pont, un condensa-
teur se charge du filtrage.

Le générateur de courant est constitué
d'un transistor (T1) dont la base est pola-
risée par une diode électroluminescente
verte ou jaune dont la chute de tension
directe est d'environ 2 V. Deux résis-
tances d'émetteur R1 et R2 assurent la
contre-réaction en courant.

Si le courant de collecteur, (done d'émet-
teur) augmente, la tension base/émetteur
diminue et le transistor tend a réduire le
courant. Inversement, s'il diminue, la ten-
sion base/émetteur augmente et le cou-
rant remonte. Cette technique autorise
une bonne régulation du courant. Nous

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS
® RESISTANCES

1/4WN 5%

Ry, R,:22Q
Ry 47kQ

® CONDENSATEURS
- C; : 470 pF chimique radial 35 V.

® SEMI-CONDUCTEURS

- Dy, Dy, Dy, D, Diode silicium 1N4148.

- D5 : Diode électroluminescente verte
ou jaune.

- T4 : Transistor PNP BD 136, 138 ou 140

® DIVERS

- TR, : Transformateur surmoulé 10u 2 VA,
Orbitec ou équivalent.

- Eventuellement dissipateur pour T,

LE HAUT-PARLEUR N° 1839

Chargeur lent
de batterie Ni-Cd

TRy D,
o P
gV | » Dy
220V D,
oV D
4 x 1N4148

Figure 1 : Schéma de notre montage

avons ici deux résistances d'émetteur
identiques, en doublant la valeur de la
résistance on divise par deux le courant
de sortie, ce qui permet de passer
manuellement en mode entretien.
L'énergie en exces sera dissipée par le
transistor T1.

La réalisation

Le transformateur est prévu pour un
montage direct sur le circuit imprimé.

Limplantation permet d'utiliser des trans
fos de 1 ou 2 VA avec un ou deux secon-
daires.

Le montage ne présente pas de difficulté
particuliere, on devra simplement monter
une petite plaque d’aluminium ou un
radiateur du commerce pour éviter une
surchauffe du transistor, surtout si l'on
charge un nombre réduit d'éléments.
Attention, en I'absence de courant dans le
transistor, la diode électroluminescente
D5 ne s'allume pas.

o n ‘ HPL 08951\ o
r\ :
e
20V o
Figure 2 : ? /
Circuit imprime, o o}
VU cOté cuivre,
échelle 1
7 — 2
INT
00T
o
3 @ *c
ﬂ R3 %
Figure 3: QL 03
Implantation
des composants




A quoi ca sert ?

Le générateur de fonctions est un appa-
reil de mesure quasiment indispensable a
tout amateur €électronicien désireux de
CONCEVOIr ses propres montages ou/et de
faire du dépannage.

Pour étre vraiment utile, il doit étre
capable de produire des signaux sinusoi-
daux, triangulaires et carrés a diverses
fréquences et avec un niveau réglable ce
qui est le cas de la réalisation que nous
vous proposons ; réalisation dont le prix
de revient est dérisoire !

Comment
ca marche ?

Le schéma

Méme si le générateur «a la mode» est le
MAX 038 de Maxim, son prix, sa rareté et
ses performances bien souvent sur-abon-
dantes nous l'ont fait écarter au profit du
wieils ICL 8038 que l'on peut se procurer
partout a un prix tres abordable.

Ce circuit est un générateur de fonctions
entierement intégré capable de produire
des sinus, des carrés et des triangles sur
une large plage de fréquence.

Quatre gammes sont prévues sur notre
montage grice au commutateur S2 ; le
réglage continu au sein de chacune
d'elles se faisant par le potentiometre P3.
Il peut ainsi couvrir une gamme allant de
10 Hz a 200 kHz environ ce qui est suf-
fisant pour les applications courantes.
Aprés passage par le potentiométre P4
de réglage du niveau de sortie, le signal
passe par l'amplificateur IC2 monté en
suiveur et faisant office de buffer. Les
potentiomeétres P1 et P2 sont des
modéles ajustables qui servent a régler
au mieux la forme de la sinusoide pro-
duite.

L'alimentation se fait sous une tension
symétrique de 2 fois 5 a 2 fois 9 V pou-
vant étre fournie par une alimentation
secteur classique ou par deux piles, ce

Générateur
de fonctions

qui résout tout probléeme de conflettes
éventuelle.

La réealisation

Notre circuit imprimé supporte les poten-
tiometres P3 et P4, ce qui permet de
réduire le cablage aux seuls commuta-
teurs. En ce qui concerne S2, ses fils
seront aussi courts que possible.

Le fonctionnement du montage est immé-
diat et les gammes annoncées doivent
étre couvertes sans probleme. Le réglage
de P1 et P2 est a faire au distorsiométre.
Il faut les ajuster tour 4 tour de facon a
minimiser la distorsion mesurée 2 1 kHz,

Suivant votre version d'ICL 8038 un
chitfre de 1 a 2 % doit pouvoir étre obte-
nu.

En l'absence de distorsiometre, un
controle de la forme de la sinusoide avec
un oscilloscope permettra d'approcher le
réglage idéal.

La sortie du générateur étant directement
celle de 'amplificateur opérationnel, évi-
tez les courts-circuits avec la masse ou,
pire, avec des tensions continues
externes. Une protection pourrait étre
ajoutée avec résistances, diodes, etc ...
mais cette réalisation perdrait alors la
simplicité qui est I'apanage des montages
flash !
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Générateur
de fonctions

P3
10 kQ
Ry
4,7 MQ
Rs
10 MQ

 Cq 22nF

Cs 220 pF

JPZ,—_ﬁ“': e
=
I_

Figure 1: Schéma de notre montage

NOMENCLATURE
DES COMIPOSANTS

® RESISTANCES 1/4W 5% o

Ry 127 kQ

-R,, Ry, Ro, Rig: 2,2 kQ

P B 1| [
g

25680.1dH

-Rs 1 10 MQ
-RG:ZZI(Q
-H-;,Rg:10k0

® CONDENSATEURS Figure2:

- Cy : 0,47 pF mylar Circuit imprimé,

0 cz :0,22 pF mylar vu cdté cuivre,
échelle 1

- C3: 22 nF céramique ou mylar

- C4: 2,2 nF céramique ou mylar

- C5: 220 pF céramique

- Cg : 47 pF 25 volts, chimique radial

- C;, Cg : 100 pF 15 volts, chimique radial

® SEMI-CONDUCTEURS
-1C, : ICL 8038
-IC, : LF 351 ou TL 081

® DIVERS

- P,, P, : Potentiométre ajustable
horizontal pour Cl de 100 kQ

- P3, P, : Potentiometre rotatif a implanter
sur Cl de 10 kQ linéaire

- §; : Commutateur 1 circuit 3 positions Figure 3:_
- S, : Commutateur 1 circuit 4 positions npreaol
des composants
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A quoi
ca sert ?

~ ette réalisation Flash est a double

. implantation. Suivant le cablage
que vous réaliserez, vous aurez soit un
préampli RIAA, soit un correcteur RIAA
inverse.
Le préampli RIAA permet de faire entrer
un signal phono sur un amplificateur Hifi
qui ne dispose que d'entrées auxiliaires.
Le correcteur RIAA inverse autorise la
connexion d'une source auxiliaire (CD,
tuner...) sur I'entrée phono d'un ampli.

,

: ‘J sl @ J

Comment
ca marche ?

Le schéma

Le préamplificateur phono est constitué
dun étage a amplificateur opérationnel
dont le circuit de contre-réaction com-
porte un circuit RC. Cette correction
consiste a amplifier le faible signal d'une
cellule phonocaptrice en privilégiant les
graves par rapport aux aigus. Cest un
montage classique. On commence par un
petit filtre RC éliminant les composantes
de fréquences hautes susceptibles de per-
turber I'amplification (par exemple des
cibistes équipés de tonton qui passent
dans la rue). Le signal arrive sur une
résistance qui polarise I'entrée non inver-

X3 fqu i

seuse et fixe I'impédance d'entrée aux
environs de 47 k€, impédance standard
des phonocapteurs. Le circuit RIAA inver-
se utilise moins de composants. L'entrée
pour phonocapteur est trés sensible, on a
donc uniquement besoin d’'un adaptateur
passif dans lequel on va faire entrer un
signal 4 haut niveau et duquel va sortir
un signal d'amplitude réduite. Ce circuit
va atténuer les fréquences basses et favo-
riser les fréquences hautes. En effet, I'en-
trée phono comporte déja un circuit de
correction RIAA qu'il faut compenser.

Le plus simple serait en fait de modifier la
structure des étages du préamplificateur,
mais cette opération nécessite une inter-
vention interne qui n'est pas toujours
possible.
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Prearnpll RIALD gt
Corraeciau

- ' ' — Y o o T
A Inverss

L1

La réalisation
R;/Rg Rs/Rg

Le circuit imprimé comporte tous les €lé-
ments pour le préampli RIAA : comme le
RIAA inverse est d’une conception trés Entrée
proche on peut utiliser les mémes com-
posants et €liminer le circuit intégré Correcteur
d'amplification. Nous avons ici deux RIAA C3/C4 Cs/Cg
implantations de composants, une pour inverse ol
le préamplificateur phono, lautre pour le
correcteur RIAA inverse. Nous avons uti-
lisé des prises RCA superposées de la

Sortie

marque Monacor, disposant chacune R /R . o+
1/Rg
d'un repérage en couleur des canaux Entrée  47kq L sl f;u -
gauche et droit assez pratique. Le préam- Re/ R1o T o
plificateur phono aura besoin d'une ali- L fi » Sortie
mentation symétrique réalisable a partir TN
d'un transformateur 2 point milieu 2 x 1nF 2/6 4
9V, dun pont de diodes et de deux ”
S Sy Préampli Rz Ry Ael %
condensateurs chimiques de filtrage de 22 kQ 220 k2
470 WF. RIAA Rig_’!oﬁdz +— )
. + | I
| —-——| |
C;/Cg C3/Cy C5/Cg
100 pF 33nF | Cg 15nF
s
< O 47pF

Fgre 2 Figure 1: Schéma de notre montage

Circuit imprimé,
vu cOté cuivre, NOMENCLATURE
échelle 1 DES COMIPOSANTS
® RESISTANCES
o 1/4W 5%

HPL08953

3 Vo w4 2 -Ry, Ry 4,7 kQ
£ pRCFRrRT AR d L] & -Ry, R, 47 KkQ
= B~ e “Re, Ry : 220 k2
R AL Gy o0 -R; Rg: 22kQ
—F Ok ~Rg, Ryg, Ruy, Ruy: 470 Q
1 F ':“m[ 4 -l:J—R]G'RaU il Figure 3 : it i
0 g3 :
E— Ui quiapan ded ® CONDENSATEURS
.- i co composants

-C;, C, 1 1 nF Céramique

du préampli RIAA -C3, C4: 33 nF MKT 5 mm

- Cs, Cg : 15 nF MKT 5 mm

- C;,Cq : 100 pF chimique radial 6,3 V
iy B - Cg, Cyg : 4,7 pF chimique radial 15 V.

& T o s 2.
E M n W m— s
o R9 m ® SEMI-CONDUCTEURS
[j I —— D - Cl, : Circuit intégré NE5532, TLO72,
i =t Figure 3 : TL2072, AD 712 etc...
- C4 e 9L Implantation des
E a0 composants du ® DIVERS
correcteur RIAA - Prise Monacor T720G ou autre
inverse
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auto economigue

A quoi ca sert ?

On trouve souvent sur le marché, lors
d'opérations promotionnelles par
exemple, des autoradios de qualité
correcte pour un prix relativement
bas. Malheureusement, méme si leurs
fabricants annoncent des puissances
de sortie qui tiennent du miracle vu la
tension disponible dans une voiture,
la réalité est souvent toute autre.
Nous vous proposons donc de mus-
cler un peu de tels appareils avec ce
montage extrémement économique,
utilisant un circuit intégré ancien mais
tres répandu. Bien sir, nous sommes
loin des 40 ou 60 W que nous avons
pu voir ca et la puisque notre monta-
ge ne délivre «quer 2 fois 15 W avec
moins de 1 % de distorsion, mais ce
sont des watts efficaces !

Comment
ca marche ?

Le schéma

Sagissant d’'un montage stéréo, il utilise
bien évidemment deux amplificateurs
identiques. Chacun est réalisé autour d'un
TDA 2005 de 8GS-Thomson, cest un
amplificateur intégré spécialement congu
pour un montage en pont tel celui que
nous avons réalisé ici. En effet, vu la faible
tension disponible en voiture, il n'existe
que deux solutions pour bénéficier d'une
puissance de sortie importante : faire appel
4 un convertisseur statique, ce qui est le
cas sur les boosters de trés forte puissance,
ou utiliser un montage en pont permettant
de doubler la tension disponible et donc
de quadrupler (en théorie) la puissance.
Le haut-parleur est donc connecté entre les
sorties des deux amplificateurs contenus
dans le TDA 2005 ; chaque sortie €tant
reliée 2 la masse par un réseau R-C de sta-
bilisation destiné a éviter toute entrée en
oscillation du circuit.

Un potentiometre permet de doser le

niveau d'entrée provenant de l'autoradio
de facon 2 ne pas saturer le TDA 2005.

La réalisation

Elle ne présente aucune difficulté en uti-
lisant le circuit imprimé proposé qui sup-
porte bien évidemment les deux amplifi-
cateurs. Les TDA 2005 seront choisis avec
le suffixe M c'est a dire spécialement pré-
vus pour montage en pont ; les versions
avee suffixe S étant prévues pour une uti-
lisation classique des deux amplificateurs
dans un montage stéréo.

Ces circuits seront vissés sur un radiateur
qui pourra étre une des faces du boitier
recevant le montage. Aucun accessoire
dlisolement n'est nécessaire puisque la
languette métallique des TDA 2005 est
reliée 2 la masse.

Compte tenu du mode de connexion des
haut-parleurs, aucun de leurs fils de liai-

son ne doit évidemment étre reli¢ a la
masse et il conviendra d'y faire attention.
Les TDA 2005 sont protégés contre quasi-
ment toutes les calamités mais tout de
méme !

L'impédance du ou des haut-parleurs ne
devra pas descendre en dessous de 3,2 Q
qui est la valeur permettant d'avoir la
plus grande puissance de sortie sous une
alimentation de 12 V. Une valeur d'impé-
dance plus faible déclenche en effet les
limitations de courant internes au TDA
2005 et génere de la distorsion tout en ne
permettant pas d'accroitre la puissance
de sortie.

Si vous souhaitez utiliser cet amplificateur
a poste fixe, vous pouvez augmenter sa
tension d'alimentation jusqua 16 volts.
Vous disposerez alors d'une puissance
pouvant atteindre 20 wats sur 4 ohms,
qui sera l'impédance de charge minimum
conseillée.
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sErkior) Booster
auto economique

] Cis_ Ry
220 yF 120

Figure 1: Schéma de notre montage

NONMENCLATURE
DES COMPOSANTS
® RESISTANCES 1/4W 5%

- R1, H7 kR

= Rs, Hg ¥ 2,2 kQ
T R‘, HE' H"J, Rn . 12 Q

® RESISTANCES 1/2W
= Rz, HB' Hs, R\‘z . 1 Q

® CONDENSATEURS
- C, : 1000 pF 25 volts, chimique radial
= CQ, CS' Cg, Cw, C15, Cﬁ 101 |,|F mylaf

Figure 2 : Circuit imprimé, vu cété cuivre, échelle 1

(pas de 7,5 mm)
- C5, Cy, Cyy, Cyp 1 2,2 uF 25 volts, chimique
radial

-Cs, C;, Cy4, Crg: 220 pF 25 volts, chimique I8
radial @lllllf @]]l]]]
- Cg, Cy3: 10 pF 25 volts, chimique radial Ry AR

[olele :J[I] D@D@@ CiTg e

® SEMI-CONDUCTEURS | N AR

-1C;, IC, : TDA 2005 M [:T <3 0
HED HPD

® DIVERS N .@,;;, s,

HEG

- Py, P, : Potentiométre ajustable vertical
pour Cl au pas de 2,54 mm de 100 Q

Figure 3 : Implantation des composants
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Trois ans aprés la présentation de sa
premiére source a cohérence spatia-
le, Cabasse propose son premier
modéle SCS en-dessous de la barre
des 10 000 F piece.

Belle occasion pour essayer ce qui
constituera, a coup sar, le futur parmi
les références acoustiques des audio-
philes et amateurs de HomeTheater

CIL-:x'[ une nouveauté a part entiere :
tout est neuf dans cette enceinte,
de I'ébénisterie, avec sa finition hétre
naturel, aux haut-parleurs spécialement
étudiés pour ce modéle,

Nous avons vu fabriquer, a4 Brest, les
nouveaux 17 c¢m qui équipent le Brick,
le moulage de la membrane particuliére-
ment, réalisé par une machine concue
par Cabasse.

Le matériau de base est une mousse
alvéolaire inerte qui, pressée et chauffée
selon un cycle long et sophistiqué,
devient un diaphragme léger et rigide :
la mousse interne, amortissante, est prise
en sandwich entre les faces externe et
interne formant chacune une peau rigi-
de, a forte vitesse de propagation. Le
secret résidant bien str dans le processus
exact de pressage et de chauffe.

Les deux 17 em (surface équivalente i
un 24 c¢m) ont permis de concevoir une
ébénisterie étroite pour le Brick, garante
d'une dispersion horizontale large.

Le profil inhabituel des diaphragmes
joue aussi dans ce sens afin de s'accorder
avec la caractéristique de dispersion du
transducteur coaxial BC12,

Ce HP coaxial que l'on retrouve sur
I'Troise par exemple, utilise une membra-
ne annulaire pour la partie médium.
Tous calculs faits, la surface rayonnante
de cette partie est la méme que celle
d'un HP médium classique de 8 cm de
diametre,

Le diaphragme annulaire ne rayonne pas
directement : il est chargé par une petite
chambre de forme torique qui doit, si ce
n'est améliorer la dispersion spatiale, au



1 - J——
Bane ol'eass

moins augmenter 'efficacité de cette par-

tie du transducteur. 1,84 mH 2.2 mH
L'aigu, un dome rigide de 30 mm, solu- i =] 4
tion classique chez Cabasse mais dans +0

des diametres inférieurs, prend place
dans l'axe de la membrane annulaire, —
mais en avant de celle-ci, et rayonne 2pf
directement.

Le tout est extrémement compact, grace
a l'utilisation d'aimants a base de terres
rares. Les puristes pourront objecter que
la membrane du tweeter est en avance
de phase spatiale sur celle du médium !
Il faut toutefois se souvenir que la lon-
gueur d'onde a la fréquence de coupure
vaut quand méme sept centimetres, bien
plus que le décalage constaté et qu'une
courbe de phase denceinte reste
quelque chose de trés tourmenté, 2 |£
moins d'avoir une greffe de DSP au creux

d'un lobe cervical, de ceux voués a l'au-

é 17M18
= ]
N\

dition,
Dans le méme ordre d'idées, on peut jus- BC12
tifier ici l'utlisation d'un systéme dit

d'Appolito a deux HP de 17 cm .La lon-

gueur d'onde a la coupure (1 000 Hz)est 2.2 PF 3,3|\JF
de l'ordre de 34 c¢m, une valeur supé-

rieure 4 la distance entre les centres HH 0 HU
émissifs des HP considérés, CQFD : la 2,18 mH

conception du Brick est acoustiquement e

justifiée, +
Mesures

17M18

et écoutes

7700

Brick tient ses promesses, sauf peut-étre
une, mais 4 un décibel pres, celle de l'ef-
ficacité, relevée a 91,5 dB en moyenne.  Lefiltre : malgré ['utilisation de nouveaux haut-parleurs, le filtre affiche un classicisme éprouvé : toutes les sec-
Le caractére iigcend;; nt du ];\[ e )'LleI'J{;' dc tions sont 4 18 dB par octave, garan tissant une faible intermodulation et une puissance admissible élevée

réponse y est pour quelque
chose et, une fois installé
en milieu normal d'écou-

Quelgues uns des com-
posants de l'enceinte
acoustique Brick.
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A Le Brick posséde une réponse impulsionnelle tré.
concentration dans 'espace de ses sources sonore
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_.E.....J__.I.....ELJ.........J

FRE(G - 194 . 744z ROD:
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tre un ¢l

un Jeu ae courbes

FalEr 4.0

€ Comme l'indigue |'
vers 200 Hz, Au de

charge, au profil accidenté mais assez régulier

te. le dB en question retrouvera sa place
dans le gr:
De méme, la courbe la plus plate sob-
tient a 25 degrés hors de l'axe d'écoute |

ce qui arrive souvent chez soi. On remar-
aspect du diagramme de décrois-
sance spectrale, témoignant d'un trés bon
comportement du  haut-parleur coaxial.
L'écoute est surprenante, menée avec une
référence familiale, le Skift
marque, qui nous avait
temps (nexagerons rien
quelques remarquables prestations en
matiere

de la méme
fourni en son
Al v a six mois)
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en pnase

a diagramme

en r',w_rul.-- on de |

0issance sp

eur médil

Le Brick fait encore un peu mieux au pre-
mier chapitre ,révélant quelques failles de
pI‘i\L.‘.\' de son jusqu alors ne Vees dans un
flou acoustique. Le g
du volume de I'L'm'u'm[c. mais cela reste,
selon la (bonne) tradition maison, assez
sec el nerveux. La encore, il
pas oublier les lois incontournables de

l'acoustique : pour reproduire la coupure

a 45 Hz du Brick, il faut au moins 7.3 m
* paroi verticale
dans le champ sonore(et non 3,75 m, une
onde offrant un

vitesse auquel T'oreille

de recul pour

stationnaire ventre de

reste assez peu

D '1 EJJ-‘-

|'|'|:IG| 17

sensible).On attendait le BC12 au tour-
nant, cot¢ neutralité(a priori de techni-
cien : la chambre devrait résonner...) mais

I a fallu se rendre a I'évidence : Cabasse
Brick sans l'écouter. Les
capacités de localisation font miracle en
utilisation Home Cinema. 4 tel point que
I'on se demande a quoi sert une voie cen-
trale dans une telle configuration. Un pre-
mier prix attendu et qui tient ses pro-
messes. Pour ceux qui désirent un peu
plus de punch dans le grave et se ficher

na pas sorti le

mais cest

G.L.

avec les voisins, il v a I'Troise,
4 000 F de plus par enceinte
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Sujet : A bord d'un sous-ma-
rin, des caisses trouvées en
Antarctique se révelent
contenir des étres surnatu-
rels particulierement dange-
reux.

Notre avis : Ce jeu est assu-
rément assez calme, et né-
cessite une bonne dose de
patience. Il s'agit de dépla-
cer son personnage dans un
décor, récupérer différents
objets et les utiliser a bon
escient. De nombreuses
heures seront nécessaires
pour venir a bout des diffi-
cultés du scénario. A noter
une séquence d’ouverture
spectaculaire.

Langue : Francais

Support : CD Rom PC ou
MAC

Genre : Jeu d'aventures
Editeur : Infogrames

Prix : 350 F env.

Brancusi

Sujet : L'ceuvre compléte du
sculpteur-photographe a
travers une visite de son
atelier. La navigation est as-
sez particuliére et renonce
volontairement a4 une arbo-
rescence trop évidente.
Plus de 200 photographies,
des témoignages sonores de
ses contemporains et des
films remontés pour l'occa-
sion completent I'explora-
tion de l'univers de Bran-
cusi,

Sélection

NOTRE AVIS : Lancé simul-
tanément a 'exposition sur
le sculpteur qui s’est tenue
au centre Georges Pompi-
dou, ce CD Rom ambi-
tionne de ressembler autant
que faire se peut a une
ceuvre d’art, et non a un ca-
talogue interactif. L'interface
graphique pourra dérouter
au premier abord.

Langue : Francais

Support : CD Rom PC ou
MAC

Genre : Jeu d’aventures
Editeur : Centre Georges
Pompidou/Arborescence
Prix : 350 F env.

L'année
stratéegique
1995

Sujet : Version multimédia
de I'ouvrage de référence
J'année stratégique 1995 -
les équilibres militaires», ce
CD Rom comprend une
analyse, région par région,
de tous les grands événe-
ments de I'année 1994, ainsi
que 1'état exhaustif des
forces militaires dans plus
de 170 pays. Des entretiens
filmés, un mini atlas et des
extraits du quotidien «Le
Monde- ajoutent de I"anima-
tion a un contenu principa-
lement textuel.

NOTRE AVIS : Un CD Rom
un peu «sérieux» mais pas
austére, qui permet une
analyse fine des phéno-
menes internationaux. La
quantité de renseignements
chiffrés classe presque ce
CD Rom dans la gamme des
produits de référence uni-
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versitaires,

Langue : Francais

Support : PC ou MAC
Genre : Culture/Encyclopé-
dique

Editeur : Infotronique

Prix : 390 Francs.

David
Bowie :
Jump

Zﬂ&ﬂﬁwi

Sujet : Le chanteur David
Bowie permet de mixer ses
propres chansons et plus
généralement de s'immerger
dans son univers créatif,
NOTRE AVIS : Avant tout un
CD audio qui peut s'‘écouter
sur une chaine HiFi conven-
tionnelle, ce CD Rom préfi-
gure ce que seront les fu-
turs supports de musique
pré-enregistrés, c'est a dire
compatibles avec des lec-
teurs ordinaires, mais com-
prenant une interactivité ac-
cessible aux possesseurs de
micro-ordinateur.

Langue : Anglais

Support : PC ou MAC
Genre : Musique interactive
Editeur : BMG

Prix : 299 Francs.

Philippe LORANCHET




Tout dernier camescope de la gamme,
I'UCB se classe dans les appareils de
voyage de haut de gamme. C'est un
Canon, on peut donc s'attendre a cer-
taines speécificités de la part de ce
spécialiste de la photo...

Son prix : 7000 F

LE HAUT-PARLEUR N° 1839

"UC8B de Canon est un camescope au
standard Hi8, la déclinaison a haute
resolution du 8 mm. Les textes inscrits sur

I'appareil fixent ses prestations : stabilisa-
teur d'image. zoom x 20 et, la nouveau-
té : le controle «Flexizone:,

Canon a adopté, pour cet appareil, la
politique désormais classique du sélec-
teur de programme ; la molette latérale
prépare instantanément le  camescope
pour la prise de vue de sujets particu-
liers

-sport- qui donne la priorité a la vitesse,
~«pOrtrait
champ,
=spot« lorsque certaines parties de

qui réduit la profondeur de

scene sont tres éclairées
- «neiges et soleil pour les prises de vue
avec un fond tres clair

Ce programme particulier de compensa-

Camescope
Canon

UCS8

: .‘p‘\.‘m’“‘“ 0301 Nowy.

tion de contre-jour correspond en fait, a
la position maintenue de la touche de
compensaton de contre-jour Llui pv:'ti
son efficacité dans ce programme. Par
ailleurs, l'entrée en service en douceur de
la compensation ne se voit pas trop.
Plusieurs interventions manuelles sont
Pe J\‘\]hlk’\ :

- une touche fait passer le camescope en
mode manuel. Le réglage s'effectue alors
par une molette qui procure un confort
proche de celui d'une commande directe.
- L'objectif travaille en macro, cest la
mise au point automatique qui se charge
du travail

- La commande de zoom électrique est
un potentiometre a rappel au centre, sa
vitesse est variable. Le déplacement est
matérialisé dans le viseur sur une échel-
le. Une touche vous permet par ailleurs



de régler la vitesse d'obturation, mais
dans certains programmes seulement.
Quant au -Flexizone», c'est un cadre qui
apparait dans I'écran et qui symbolise la
zone de mise au point, La dlexibilité: est
assurée par une touche de commande en
croix située a l'arriere, et qui permet de
déplacer cette zone a volonté. Vous pour-
rez donc confier la mise au point au
camescope toul en controlant son point
daction. Le cadre est animé€ en temps
réel ; vous pouvez donc ouvrir une scéne
AveC une mise au point sur un arriere
plan, puis passer ensuite la mise au point
sur un premier plan, histoire de dynami-
ser la scene. Une touche «Flexizone AE-
située en arriere de la commande de
zoom, affecte la zone sélectionnée a la
mesure et au réglage de luminosité. En
relachant la touche, on fige ce réglage.
Canon a aussi prévu une touche fugitive
de fondu, la main droite passe I'image en
fondu, la gauche déclenche la prise de
vue,

Limage sera controlée dans le viseur
I'oeil droit est favorisé ; avec le gauche, le
nez tombe sur le pouce qui déclenche la
prise de vue. Le début de l'enregistre-
ment est signalé dans le viseur, c'est clas-
sique ; le camescope dispose €galement
dune diode électroluminescente signa-
lant 2 ceux qui se trouvent devant l'ob-
jectif que la prise de vue est en cours
Canon a eu la bonne idée de prévoir son
extinction pour des prises de vue dis-
cretes ou pour éviter le reflet de la lampe
rouge dans le sujet. En méme temps, on
coupe le capteur infrarouge, ce n'est pas
bien grave, la télécommande éant plus
utile en lecture qu'en enregistrement,
Pour cette opération. elle propose une
commande de zoom.

Conscient des problemes esthétiques
posés par les prises de vue trop courtes,
Canon a prévu un compteur qui apparait
dans le viseur et décompte les 10 pre-
micres secondes.

Canon a €quipé son UC8 d'un stabilisa-
teur d'image optique basé sur une lentille
déformable pilotée par des gyroscopes
piézo-¢lectriques.

Les touches du clavier de lecture, tou-
jours disponibles, (Canon ne cache pas
ses touches) sont utilisées dans un
second rdle, en enregistrement, pour la
date, le titrage, la mise en ou hors servi-
ce du stabilisateur d'image et pour la
recherche du point de départ d'enregis-
rrement,

Le son n'a pas été oublié, un micro stéréo
intégré enregistre le son de la scene et

Utico

¢ camescope Canon utilise une platine
mécanique installée sur un chassis coulé
SOuS pression.

Le stabilisateur d'image est base sur une
paire de détecteurs gyroscopiques qui
détectent les rotations latérales et verti-
cales, les mouvements verticaux ou late-
raux rectilignes ne seront donc pas pris
en compte. Les capteurs sont installés sur
le circuit imprimé de stabilisation placé
prés de la lentille déformable. L'objectif
est réalisé dans un matériau composite

une prise peut recevoir un micro externe.
Vous pourrez controler le son par écou-
teur ; C'est si rare !

Lecture

Le camescope se branche sur un moni-
teur par entrée S-Vidéo et prises audio ou
par le trio de prises RCA. En vidéo com-
posite, on sort en PAL, cest le propre des
deux standards Hi8 et Super VHS.

Le camescope est livré avec un cordon
terminé, d'un coté par une prise SCART,
de l'autre par 3 prises RCA et un autre
cable S-Vidéo. Si vous utilisez la connec-
tique S, vous devrez vous procurer un
cible stéréo pour la liaison audio, Canon
fait des économies de bouts de chandel-
le ! Heureusement, vous en avez peul-
étre un au fond d'un tiroir...

Ici. la télécommande vous fait profiter de
sa touche de retour de bande, elle rame-
ne la bande au 0 du compteur, ¢'est pra-
tique lors d'un montage manuel pour un
repérage de séquence. Une touche per-

permettant de réaliser des formes com-
plexes. Un circuit imprimé supportant le
capteur est situé derriére |'objectif.

Une collection de circuits imprimés plats
et souples assure les liaisons entre |'élec-
tronique et les éléments mécaniques de
I'optique.

Est-il vraiment utile de préciser que les
composants sont presque tous montes en
surface sur le circuit imprimé, Canon a
choisi des composants trés petits, I'élec-
tronigue est tres concentrée.

Vue interne du camescope ; fun ges §
gyroscopes piézoélectriques est visible §
prés de l'objectif. Ce dernier est ceinturé §
B par des cables plats qui aboutissent &
divers organes de commande ou §
de contrdle. Les composants de §
surface sont les plus nombreux, §
ceux implantés de |
&8 'acon clessique sont §
' trés rares. ;

met d’inscrire les données du viseur sur

attention 81 vVous

ces chiffres

de controle,
un
enregistrés. L'arrét sur image est bien la
avec la qualité propre au 8 mm, cest d
dire la présence de barres de bruit

I'écran

faites transfert. seront

Utilisez done votre magnétoscope a 18
tétes sur lequel vous aurez copié la cas-
sette, I'image sera d'une qualité supérieu-
re !

Terminons avec le chargeur, il dispose
dune touche de décharge et sert soil
d'alimentation soit de chargeur, jamais les
deux 2 la fois : le fait d'enfoncer la prise
de l'adaptateur du camescope sur le char-
geur coupe la charge. A quand les détec-
teurs de consommation de camescope ?

Viesures

Le tableau vous donne les principaux
renseignements. Sans étre particuliere-
ment large, le grand angle couvre un
angle raisonnable, et son zoom bénéficie
d'une grande puissance sans artifice €lec-
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férence s'amoindrit pour disparaitre tota-
lement en 8 mm, ce & quoi nous nous
attendions. Le contraste entre la qualité
de limage issue de la caméra et celle
enregistrée est tres sensible, surtout sur

mire. Heureusement, le sujet enregistré
est souvent plus intéressant !
La mise en service est rapide. pour cette
mesure, nous avons utilisé l'interrupteur
situé a cdé du déclencheur et non le
commutateur caméra/lecture.

Conclusions

Petit et bien équipé, le camescope
Canon UG-8 est un produit perfor-
mant et facile & mettre en oeuvre.
Son ergonomie est bien concue
dans I'ensemble et le systéme de
cadre-guide vous permettra d'étre
encore plus créatif lors des prises

de vue.

La présence du systéme Hi-8 vous
assure une excellente qualité d'enregis-
trement, a vous de l'alimenter en bonnes
cassettes pour en tirer le meilleur parti.

sP PAUSE
©:08342
{

fw ]
@O @

tronique réduisant la résolution de I'ima-
ge.
Ici, le stabilisateur électronique n'intro-

far U point &

duit pas de perte de résolution par son le e de Jur
principe optique. Par contre, en passant nosite. Ici, on f
par la sortie PAL, la définition de l'image la mise au. point
est un peu moins bonne qu'avec la sortie il i o
a composantes séparées. Cette différence ‘:d 3 e
de résolution est surtout sensible en sor- o & Uc}_,\:p
tie directe de la caméra, une fois enregis- ra et non sur
tré, le signal perd de la définition et la dif- hande
i\ LES PLUS

ANGLE DE PRISE DE VUE ANGLE FOCALE 24X36 | ® Prise casque et micro

Grand angulaire 47° 41 mm : gtabilijsategr d'image "

G b icenagn o one de mise au point mobile
Téléobjectif optique 2,7 780 mm ® Interface de montage LANC
RESOLUTION CAMERA PAL S-VIDEO ® Programmes de prise de vue

- ® Conseils de prise de vue et comptage
ss stabil. 420 pts/l 460 pts/| des 10 premiéres secondes
Résol. enregis. Hi-8 410 pts/l 420 pts/I
Résol. Enregis. 8mm 275 pts/l 275 pts/I

\/ LES MOINS

Eclairement mini : lux ® Economie du céble audio pour la liai- ‘
Temps de mise en service : 25s son S-Vidéo.
Poids en ordre de marche 1010 g ® Chargeur trop classique
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Deux doigts

sur

la gachette
/

Film américain de Deran Sa-
réfian, avec Christophe Lam-
ert et Mario Van Pebble.
ujet : Un inspecteur des
narcotiques et un trafiquant
se retrouvent alliés de cir-
constance pour chercher la
trace d'un bateau contenant
un magot de 400 millions de
dollars.

NOTRE AVIS : De 'hu-
mour, de I'action et une
pointe d’exotisme. Un film

sans prétention qui se laisse
regarder agréablement. Noter
la présence dans un second
role de Pexcellent Patrick Ste-
ward.

son excellent.

3CR, 90 minutes, version
ancaise, 2 faces, format
85 respecteé.

:250E

Film francais d\ggi
avec Yvan Attal,
berlain et Jean- Fran
venin.
Sujet : Ariel Brenner, dgctde
18 ans, quitte la France po:
s'engager dans le Mossad,
['agence des services secrets
d’Israél. 11 y apprend les dif-
férentes techniques de mani-
pui ation qu'il met en pra-
tique a Paris.

Trés bonne qualité d'image et

~ coup de bruit ! Pour le reste,

NOTRE AVIS : Un scénario
complexe et une histoire fort
bien documentée font ou-
blier les successions d’anec-
dotes qui trainent en lon-
gueur. Le film aurait sans
doute gagné de durer une
demi-heure de moins. La
qualité de l’inte?rétation
compense toutefois ces
quelques longueurs.
Qualité d’image et de son
correcte.

GCR, version francaise, son
stéréo surround, 3 faces,
140 minutes, 7 chapitres,
format scope respecté.

Prix: 290 E

Film américain de Ron Ho-
ward, avec Kurt Russel

William Bald ' '
de Niro.

Demolition

Film américain de Mario
Brambilla, avec Silvester Stal-
lone et Wesley Snipes.

Sujet : Deux durs a cuire

~ l'un, policier, 'autre,
truand — sont condamnés 2
étre con%clcs dans une cryo-

prison, IIs sont ramenés 2 la
vie en 2032, dans fa méga- de meurtres. Deux fréres
Angclm Les pompiers se retrouvent sur la
vont reprendre  trace du mystérieux pyro-
ement dans un mane.
futunste quineleur ~ NOTREAVIS : Les scénes

d’incendie sont parmi les plus
spectaculaires jamais tournées
et le lyrisme un peu... « pom-
pier » de certaines scénes est
compense par des effets spé-
ciaux particulicrement réussis.
Trés bonne qualité d'image et
de son.

Pioneer, version francaise,
son stéréo surround, 3 faces,
133 minutes, format 2,35
respecté. Prix : 298 E

Philippe LORANCHET

action efﬁcacc qui fait beau-

de surprises, tant le scéna-
rio et les comédiens sont pré-
visibles dés la premiere image.
Tres bonne qualité d’image et

111 minutes, ver-
: se, 2 faces, son




Pour lire un CD-, il faut obli-
gatoirement un lecteur de CD-
l. Ce lecteur vous permettra
également de lire les photo-CD

et les CD-audio. Mais, pour les
vidéo-CD, il faudra ajouter a
votre lecteur CD-l une car-
touche Digital Video (environ
2 000 F). On peut aussi lire un
CD-audio, un photo-CD ou un
vidéo-CD avec un lecteur de
CD-ROM (pour PC ou Mac),
sous certaines conditions.

VIDEO-CD

TF1 : Le journal
interactif 94 et
Le jeu des stars
de l'info

Coproduction : TF1 Entre-
prises/Philips Media France.
26D,

Prix : 350 F environ le cof-
fret.

Il y a deux disques dans le
coffret : le premier est une

« banque de données », Le
journal interactif 94, avec plus
d’une heure de vidéo plein
écran ; le second est un jeu
interactif, Le jeu des stars de
linfo (de 1 a 4 joueurs) avec
170 reportages en vidéo plein
écran et plus de 600 ques-
rons.

NOTRE AVIS : Un gros tra-
vail de réalisation pour le CD
Le journal interactif 94. En ef-
fet, la sélection des images est
primordiale dans une telle
entreprise et 'équipe de TF1
n'a pas ménagé ses efforts. Le
menu principal donne le
choix entre cinq thémes :

Etranger, France, Sport,
Sciences, Société. Chacun de
ces thémes donnant acces a
des dossiers que la rédaction
de TF1 a sélectionné pour le
« vidéocédéphile » (cest pas
encore au dictionnaire, ¢a
viendra). Une innovation : le
« magnétoscope » (comme
un vrai !). Une barre avec des
icones : éjections, retour ar-
riere, lecture, pause, etc., per-
met d enregistrer les repor-
tages. Un gadget ? A voir 2
I'usage. Coté CD de jeu, Le
Jeu des stars de l'info est trés
simple. Il suffit de choisir un
rédac chef : PPDA, Sylvestre
et autre Carreyrou, puis un
sujet : Etranger, France,
Sciences, etc. On visualise un
petit reportage puis on doit
répondre & une question. Si
la réponse est bonne (on a le
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choix entre quatre réponses
possibles), on gagne une cas-
sette, cela signifie que notre
reportage est accepté par le
chef.

Enfin, aprés avoir correcte-
ment répondu aux questions
des cinq thémes, une épreuve
de montage nous attend. En
fait, il sufﬁt de remettre dans
un ordre logique six images,
le plus rapidement possible.
Si ﬁ)e montage est réalisé en
temps et heure, le journal
peut commencer.

Limage : Pour les 2 CD,
méme qualité d’image :
floue, couleurs ternes,
manque de contraste.

Le son : Comme 2 la télé,
avec en plus des « clocks »
dans l'indicatif du journal de

TF1!

Fantomes
en féte

Genre : comédie.

Un film de : Richard Donner
(1988).

Avec : Bill Murray, Karren
Allen.

Son : Stéréo Dolby Sur-
round.

VE/97 mm/2 CD.

Prix : entre 185 Fet 195 E
Frank Cross (Bill Murray) est
l:mrésident d’une chaine de té-

2

évision privée. Sa seule am-



et video CD

AI;‘ ‘S
pill Muorray st

bition, faire grimper le taux
d’audience colite que cofite.
Odieux avec son personnel,
avec sa famille, ce personnage
abject va se voir infliger une
lecon de morale par des fan-
tomes, le soir de Noél.
Pour tout public.
NOTRE AVIS : Ce film,
malgré quelques scénes ra-
tées, est un excellent divertis-
sement, a voir et a revoir en
famille, ne serait-ce que pour
le jeu de Bill Murray.
L'image : De gentils trucages.
Bonnes couleurs, mais
I'image est parfois légerement
oue.
Le son : Effets stéréo
agréables, la dynamique est
un peu bridée...

La firme

Genre : thriller.

Un film de : Sydney Pollack
(1993).

Avec : Tom Cruise, Jeanne
Tripplehorn, Ed Harris.
Son : Stéréo Dolby Sur-
round.

VE/148 mm/ 3 CD.

FANT OMES”
eau dans de sales draps-

"".'ll

vm:a co

Prix: entre 185 Fet 195 E
Un jeune et brillant étudiant
en droit, Mitch McDeere
(Tom Cruise), est engagé a
prix d’or par un cabinet
d’avocats : la « firme ».
Jusqu'au jour ot Mitch dé-
couvre que quelques em-
ployés ont disparu mystérieu-

Resister

an ]m'.l\u'n'

penil e morlel.

sement et que la mafia a des
liens tres étroits avec la direc-
tion. Autour de cette sociéé
rodent le FBI et une équipe
d’hommes de main assez
louches. Peu a peu, Mitch se
trouve pris dans un piége in-
fernal.

NOTRE AVIS : Un film de

Sydney Pollack intelligent,
passionnant, mené de main
de maitre. Pas une seconde
d’ennui. Enfin un grand film
en vidéo-CD.
Limage : Bon contraste, les
couleurs sont bien restituées.
Le son : Bonne dynamique.
Patrick Wiklacz

SADE :
Life promise
pride love

LChH:

Prix : environ 160 E.

Il y a en tout 14 chansons ;
les plus connues : Your love
is king, Smooth operator,
Hmw on your love.

NOTRE AVIS : Nouveau
logo pour le vidéo-CD Sade
(Ia mention maladroite qui
jusque-la ornait le boitier
des vidéo-CD : « CD-1 », a
enfin disparu) et menu de
priim[arinn renouvelé. Une
icone de secours multlingue
explique comment naviguer
dans le programme. Intéres-
sant, vous aurez la possibilité

de sélectionner sept vitesses
de ralenti. Une programma-
tion des plages est possible,
comme sur un lecteur de
CD normal. Sur le boitier
figure la mention : Audio vi-
\Hm’fﬂr CD-1, 3DO Amiga
CD32, PC¥ et Appr"{* M J(.,
(all with MPEG). On ne
peut étre plus explicite.
U'image : Certains clips sont
filmés en couleurs, d’autres
le sont en noir et blanc. Ce
Live promise pw'(.f(' love est, de
bout en bout, superbe. Nous
avons particulierement aimé
I'extraordinaire Cherish the
day en noir et blanc o, mal-
gré quelques défauts de pixe-
lisation visibles de-ci de-la,
I'image est a la hauteur (sans
jeu de mot, voir le clip).
Plusieurs séquences ne sont
pas tendres et soumettent le

Sade

vidéo-CD a rude épreuve
(effets vidéo complexes, lu-
miéres érudiées, ambiances
en totale harmonie avec la
musique, comme par
exemple dans Love is stron-
ger), et pourtant, cela
marche. Stirement un des
meilleurs vidéo-CD musi-
caux du marché.

Le son : La musique de Sade
est soff, toute en nuance.
Bonne restitution, identique
au CD audio.

LE HAUT-PARLEUR N?
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Si les gros téléviseurs, 16/9 ou 4/3
occupent une part de marché impor-
tante comme poste principal, les
petits modéles, comme le 1440 TF de
Toshiba, avec leur écran de 36 cm, ne
manquent pas d‘intérét notamment
comme second poste, en plus celui-ci

est équipé du télétexte.

s ss B RSB BES

EE TR

TEEERE R

TOSHIBA

Lil petite taille du 1440 TF en fait un
produit intéressant comme second
poste de télévision. On l'installera dans la
cuisine ou la chambre, et il pourra aussi

jouer le role de moniteur pour monter les
films de vacances. 1l a recu des prises

27.06.95 16:11: 10
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Endlich Ferien.
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Page d’ouverture
du télétexte
d'Euronews, la
chaine d'informa-
tions européenne

C Ihre Schweiz
Bahnsinniges Berner Dberland

en frangais
et gratuite...

eléviseur
Toshiba 1440 TF

d'entrée vidéo et audio en face avant, pas
besoin donc de déplacer le téléviseur
pour le raccorder au camescope. Il
manque tout de méme un élément indis-
pensable 4 ce modele de petite taille,
donc léger, (environ 9 kg), c'est une poi-
gnée ou au moins un moulage pour y
glisser la main, ce qui faciliterait considé-
rablement son transport, surtout lorsque
vous n'avez qu'une seule main de libre !
Le 1440 TF est international et peut donc
recevoir les émissions en PAL, et en
SECAM, dans les normes B/G et | pour le
premier, L pour le second. Lappareil
peut aussi recevoir des informations par
sa prise SCART et bénéficiera de la com-
mutation automatique propre a cette
technique. Les signaux vidéo entrant par
l'avant se mélangent 4 ceux issus de la
prise SCART. Bien sir, il sera alors préfé-
rable de n'avoir qu'une seule source a la
fois... Toshiba n'a pas prévu sur cet appa-
reil de commutation forcée des entrées
vidéo depuis la face avant, on devra donc
obligatoirement utiliser la télécommande,



ce n'est pas vraiment pratique, surtout sur
un téléviseur doté de prises frontales.

Le télétexte installé ici est une version
simple, avec une mémoire limitée a une
page, sans doute pour des raisons d'éco-
nomie.

La page du sommaire général (P 100) est
appelée par pression sur une seule
touche, vous pourrez demander la page
suivante ou toute autre page dont le
numeéro aura €té composé sur le clavier.
Le temps d'acces est fixé par le diffuseur,
si vous demandez une page juste aprés
son passage, vous devrez attendre un
cycle complet. Si vous le faites juste
avant, elle apparaitra tout de suite. Une
touche fige la page en cours de lecture,
c'est pratique pour les pages dites tour-
nantes. Ce sont des pages différentes
mais auxquelles est attribué un méme
numeéro et qui changent a chaque cycle
de transmission. Vous demandez un
numéro de page et vous en obtenez plu-
sieurs ayant trait au méme sujet.

La présence du télétexte permet au télé-
viseur de vous donner l'heure exacte,
attention, si VOus recevez une station par
satellite, il y aura peut-étre un décalage
horaire | Les systémes de télétexte met-
tent 4 votre disposition cette information,
avec une précision d’'une seconde. Sur
certaines stations, vous pourrez afficher
des informations dans le bas de I'écran, a
condition toutefois que le service existe.
Par ailleurs, le télétexte vous donne acces
au sous-titrage. En France toutefois, le
télétexte n'a pas connu un développe-
ment aussi important que dans les autres
pays d'Europe, on lui a préféré le Minitel
qui rapporte pas mal d’argent 4 France
Télecom alors que le télétexte est entie-
rement gratuit ! La différence est colossa-
le ! Si vous étes un adepte du satellite,
n'oubliez pas de regarder ces émissions
et de controler de temps en temps l'arri-
vée d'un nouveau magazine, nous
venons d'en découvrir un celui

T E C H N
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L conception du 1440 TF tourne
autour d'un circuit intégré a trés grande
échelle, il s'agit en effet d'un TDA 8362 de
Philips, circuit de T.V. “monochip”, c'est &
dire renfermant un maximum de fonc-
tions. Il a été congu pour la réalisation de
téléviseurs couleur économiques, sans
gestion des circuits par bus. Il comporte
les circuits Fl vision, la synchronisation
du balayage, un circuit son, (Fl et préam-
plificateur) ainsi que le réglage du niveau
audio. Il comporte également les com-
mutateurs pour la prise SCART et sort
directement en RVB. Le circuit travaille en
PAL/NTSC, il est ici associé & un décodeur

Viue intérieure du 1440 TF, On apercoit ici le compasant central, un circuit qui rassemble pratiquement toutes
les fonctions d'un téléviseur couleur. Sur fe devant et & gauche se trouve I'alimentation & découpage.

> Vg ol

SECAM. Téléviseur européen, construit
en Angleterre, il utilise pas mal de circuits
intégrés et de composants de cette origi-
ne, le tube est fabriqué par Philips.

Les composants sont implantés sur un
circuit imprimé simple face tiré d'un stra-
tifie phénolique, ce circuit est installé
dans le bas du téléviseur, les amplifica-
teurs finaux étant disposés sur le culot du
tube cathodique.

L'alimentation est a découpage. Les tech-
niques des composants et I'implantation
de ces alimentations ont progressé, on
ne les entoure plus de blindages...

d’Euronews, et il est en frangais !

Les réglages sont bien décrits dans un
mode d'emploi assez condensé. Lors de
la programmation, chaque station, sur
laquelle le téléviseur s'arréte, peut se voir
affecter un numéro quelconque. Les fron-
taliers devront, pour chaque station, choi-
sir au préalable un standard, c'est utile
pour se connecter 4 un récepteur satellite
dont le modulateur est le plus souvent en
BG.

Conclusions

Un petit télé sympa pour tous ceux qui
ont besoin d'un télétexte et d'un petit
écran. Ces deux éléments sont rarement
rassemblés, Toshiba a osé cette associa-

tion qui devrait intéresser ceux qui ont
besoin d'une information permanente et,
si I'on est branché satellite, ceux qui veu-
lent pratiquer les langues étrangeéres
écrites. Les entrées frontales en font un
produit adapté a la vidéo domestique...

'\ LES PLUS

@Téletexte
@ Acces direct page 100
@ Entrée vidéo/audio frontale

\/ LES VIOINS

® Pas de poignée
® Mémoire télétexte tres limitée
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Avant-premiere

Grundig féte

Grundig débuta ses activités a la fin
de la seconde guerre mondiale avec
un testeur de tubes, et les étendit
ensuite dans le domaine de la radio,
de l'autoradio, du magnétophone, de
la machine a dicter et de la télévision.
Il passe a la vidéo avec des caméras,
et entre dans le domaine de la hi-fi en
63. La T.V. couleur arrive en 1967 et la
vidéo en 71...

En 1995, Grundig féte son cinquante-
naire et profite de la prochaine expo-
sition de Berlin, la Funkaustellung
pour lancer, non seulement une foule
de produits, mais aussi des idées

tournées vers le futur...

téme de navigation par satellite, il propose un
guidage par une voix synthétique et en option

TV
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Pour 4000 DM, vous pourrez vous offrir ce sys-
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Ildées vertes...

Les Verts ont, en Allemagne, une influen-
ce non négligeable sur les activités
industrielles. Grundig lance donc sa série
de téléviseurs “Greenville” utilisant de
nombreux éléments en matiére plastique
recyclable. Les usines Grundig disposent
d'installations de recyclage, les modéles
écologiques utilisent des peintures a
I'eau pour les parties frontales, peintures
dont les résidus sont réinjectés dans la
chaine de peinture.

Linterrupteur «Eco» coupe automatique-
ment le téléviseur aprés un certain temps
passé en mode attente, ce qui fera éco-
nomiser beaucoup d'énergie... Les calculs
effectués par Grundig montrent que
I'économie réalisée ainsi sur les télévi-
seurs en Allemagne serait équivalente a
1 milliard de kWh/an... Grundig généra-
lise I'emploi d’emballage de fibre et de Grundig présente deux “Music Systéms” trés origi-
carton et I'adapte aux téléviseurs. naux avec son de qualité et design extravagant.
Grundig a beaucoup analysé les écueils
des utilisateurs de magnétoscopes. Avec
le “Megalogic”, il va encore plus loin. Le
systeme est basé sur l'utilisation de la
broche 10 de la prise SCART pour un
échange de données entre le magnéto-
scope et le téléviseur. Ainsi, on peut
transférer le contenu d'une mémoire
dans laquelle ont été stockées les diffeé-
rentes chaines d'un appareil & l'autre, en
respectant les numéros des programmes.
Méme les téléviseurs de marques concur-
rentes sont concernés. Grundig
importe de l'informatique le
“WYSIWYG” (vous enregis-
trez ce que vous voyez) en
comparant le programme
recu par le téléviseur et
celui démodulé par le tuner
du magnétoscope ; en cas de
non correspondance, ce dernier
saccorde automatiquement ! Vous
pourrez aussi programmer par Télétexte,
mettre le téléviseur sous tension a partir
du magnétoscope et incruster l'image du
magnétoscope sur I'écran T.V. tandis que
les données de ce dernier s'inscriront sur
I'écran T.V. (11 langues prévues).

TV Numeérique

Multimédia ou télévision ? Clest la divi-
sion Multimédia de Grundig qui a pré-
senté¢ le récepteur de télévision numé-
rigue. DTVR 1000 S. La raison en est
simple, il utilise la technologie MPEG II
et est conforme a la norme DVB de la
télévision numérique.
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Deutsches Telekom a acheté un nombre
important de récepteurs de présérie(un
nombre 2 4 chiffres, c’est 2 dire entre
1000 et 9999 1. Ils sont destinés a 'intro-
duction de programmes en langue étran-
gere ainsi qu'a des expérimentations,

Dolby Pro-Logic

La télévision s'associe tout 2 fait au
“Dolby Pro-Logic». Le téléviseur M 70-
1690 DPL/IDTV, comme sa référence l'in-
dique, est un modele 16/9 équipé d'un
décodeur “Dolby” et du systéeme 100 Hz
le plus récent. Un traitement numérique
réduit le bruit de fond et les interférences
de chrominance.

Des améliorations ont été apportées pour
accentuer le contraste des zones sombres,
Six amplificateurs alimentent quatre haut-
parleurs dont un sub-grave, deux canaux
permettent de brancher des enceintes sté-
réo externes et un canal alimente les
enceintes arriere.

Le processeur est numérique et associe la
matrice de décodage et les amplis 2 gain
commandés en tension du “Pro-Logic”.
Les réglages seront assistés par l'affichage
sur I'écran.

Le téléviseur est équipé dun systéme
inutilisable en France : les chaines alle-
mandes RTL, RTL2, SAT1 et Vox émettent,
sur la ligne 16, un signal “pour les
enfants” qui autorise ces derniers 2 regar-
der ou non les émissions en fonction de
leur contenu, sexe, violence

Bt

Les parents seront contraints

de composer un numéro de

code secret...

oy ¥,

Le premier récepteur DAB & étre

mis sur le marché.
Il va étre expérimenté a grande échelle en Baviére.

Le “Dolby Pro-Logic” entre en hi-fi chez
Grundig dans I'amplificateur V 1000 DPL,
un amplificateur délivrant 2 x 100 W
sinus en mode stéréo et 3 x 60 W + 2 x
25 W en mode “Dolby”. Cinq entrées
audio et trois vidéo sont au programme
avec une insertion possible et la possibi-
lité de brancher 7 enceintes...

Il est associé a un tuner RDS doté de
deux entrées antenne et a un lecteur de
CD sophistiqué, par ailleurs, Grundig
propose les enceintes adaptées a ce
mode.

16/9 et Dolby Pro-Logic sont au programme ainsi qu'une-technologie 100 Hz...
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Space Fidelity

“Space” : c'est l'espace. Les appareils
¢quipés de la fidélité spatiale de Grundig
ressemblent plus a des engins spatiaux
sortis d'une production a grand spectacle
qu'a des chaines Hifi ou 2 des enceintes
acoustiques. L'espace, cest aussi le gain
de place qu'apportent ces systemes
monobloc. Le but du “Space Fidelity” est
de permettre aux auditeurs de profiter de
la stéréo en tout point de leur salle
d’écoute. Le constructeur évoque ici un
systéme “APS” (Acoustical Polarized
Stereo) dont les transducteurs diffusent le
son latéralement.

Le systeme est passif, sans traitement du
signal. Grundig parle dun systeme 2
vélocité des particules sonores et ['oppo-
se a la pression acoustique impliquée
dans les autres enceintes ; deux facons
d'exprimer un méme phénomene.
Grundig ne dévoile pas grand-chose mais
propose des produits basés sur cette pré-
sentation. Disons que les lignes sont
assez futuristes et ne s'adaptent pas 2
n'importe quel intérieur..,

Grundig a doté de ce systéme l'un de ses
téléviseurs : le TV-MAX E 55-700
TOP/LOG équipé d'un systeme actif de 3
canaux et 100 W et d'un sub-grave,

Le “MAX PA 1" est une chaine portative
intégrant ce systeme acoustique, un
tuner, un lecteur de CD et un ampli de
70 W,




Entre fe TV et le magnétoscope, le cable SCART véhicule des informations numériques, Vous pouvez enre-
gistrer directement I'image que vous voyez sur fe televiseur.

Les deux autres produits, PA-2 et PA-3,
sont des chaines plus importantes, com-
portant chacune 6 haut-parleurs. La PA-2
est une version en deux éléments dont un
mural, la PA-3 se pose au sol... Leur des-
sin ne laisse pas indifférent, c'est le moins

qu'on puisse dire !

DAB

Nous attendons ['autoradio numérique
depuis quelque temps. La Baviere lance
un projet pilote DAB, Grundig va fabri-
quer, d'ici mars 96, 4 000 récepteurs DCR
1 000 DAB que les intéressés pourront
acquérir pour un “prix raisonnable” qui
na toutefois pas divulgué.
Lintégration n'est pas encore suffisante
pour permettre de tout faire entrer dans
le module de taille DIN. Le récepteur
peut étre utilise pour exploiter les don-

été

nées transmises par un canal spécialisé.
Grundig étend sa gamme de haut-par-
leurs avec, par exemple, deux modeles
au dessin Porsche. Ces haut-parleurs, LU
1302 et 1602 MTS, sont équipés d'un
tweeter a aimant au néodyme orientable
et détachable, permettant d’optimiser
l'acoustique du véhicule.

Téléephonie

Grundig présente un téléphone assez ori-
ginal, en effet, sa sonnerie d'appel n'est
pas limitée a quelques mélodies ou
accords. Le LP-70 TREX dispose d'une
mémoire interne que l'on peut charger
par téléphone. Grundig dispose, en
Allemagne d'un numéro d'appel spéciali-
5€.

La firme propose des téléphones sans fil
dont la base est équipée d'un répondeur

reportE
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a mémoire RAM. Si maintenant vous
vivez avec la télé allumée a longueur de
journée, vous pourrez penser au CP-802,
le premier téléphone a télécommande TV
intégrée. Les ordres, accessibles pour plu-
sieurs marques de t€léviseurs, se limitent
a un réglage de volume et a un change-
ment de chaine.La télécopie est aussi au
programme de Grundig qui propose
deux modeles dont un équipé d'un
répondeur 2 mémoire dynamique de 11
minutes. Une mémoire permet d'envoyer
le méme message a plusieurs correspon-
dants, ou de recevoir des messages
méme en l'absence de papier...

Et le multimeédia
dans tout ca ?

Le multimédia, c'est a la mode. Ce mot
veut a la fois tout dire et rien dire, il est
en général trés vague, surtout pour les
consommateurs.

Pour le Dr Guido Korf qui est a la téte du
Multimedia Business Unit de la firme,
“C’est un systeme fait pour améliorer la
qualité de la communication entre les
gens et les médias ainsi qu'entre les gens,
et cela, 2 un niveau considéré comme
impossible auparavant.”

Le multimédia passe par une numérisa-
tion et une intégration totale de 1'électro-
nique grand public, des ordinateurs et
des télécommunications. Grundig appro-
fondit d'un c6té ses connaissances des
techniques numériques et de l'autre ana-
lyse les bénéfices pour le consommateur.
Ce n'est quau printemps prochain, au
CeBit, que Grundig devrait présenter des
périphériques propres a améliorer la qua-
lit¢ audio et vidéo des ordinateurs avec
une communication plus facile.

Grundig travaille également sur les logi-
ciels et a collaboré a la production du
Guide TV. “Klartext” de la chaine alle-
mande Pro 7 qui attendait son télétexte.
Le département “Grundig Multimédia
Solutions” propose des modules logiciels
facilitant le développement de pro-
grammes pour CD-ROM et CD-L.

50 ans apres...

Du testeur de tubes au multimédia, I'évo-
lution des techniques mises en oeuvre
s'accélere avec les années. Linteractivité
entre le produit électronique et l'utilisa-
teur reste une préoccupation majeure du
constructeur, mais ¢a, ¢e n'est pas une
nouveauté !

EL.
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Un discriminateur a fenétre
produit un signal lorsque sa
grandeur d'entrée se trouve
soit a I'intérieur, soit a I'ex-
térieur d'une plage de va-
leurs bien définies. Il en
existe de tout faits, comme
le TCA 965, et qui font
(presque) tout. Cependant,
des montages a échelle d'in-
tégration plus réduite peu-
vent étre avantageux pour
des raisons d'économie, de
souplesse ou d'adaptation a
un cas particulier.

En tant que lecture de
schéma, on étudiera
d'abord une fenétre fournie
compléte ainsi que ses mo-
dalités d'utilisation. Puis, il
sera question d'autres mon-
tages, de principe sem-
blable, mais plus souples
quant a I'hystérésis ou plus
simples tout en étant moins
universels ou encore ex-
cluant des applications de

précision.

tgelg]

(~
=
L

cture et évolution

d'un schéma :

ie sur
"o 1~

. o
e TCA 965

L a figure 1 montre 'un des
schémas  dutilisation
d’un discriminateur a fenétre
fabriqué par Siemens. La gran-
deur d’entrée est appfiquée sur
la broche 8. Elle doirt étre su-
périeure a 1,5 V et inférieure
d’au moins 1V 2 la tension
d’alimentation, laquelle peut
étre comprise entre 4,75 et
27 V. Les bords de la fenétre
sont définis, sur les broches 6
et 7, par un diviseur composé

dt‘ Rs a R;.

la logique
de la fenétre

Quatre sorties au choix. - Les
broches 2,3, 13 et 14 sont des
sorties de type « collecteur ou-
vert » et répondant a tous les
criteres qui sont possibles
quant a la valeur de la tension
d'entrée. Le diagramme de la
figure 2 montre que la réponse
aun érat d’entrée donné se fait
par un zéro logique, ce qui cor-
respond a un courant dans la
résistance de charge corres-
pondante (Ry). Lintensité de
ce courant pouvant atteindre
50 mA, la commande d’un pe-
tit relais est possible.

Fenétre flottante. — La figure 3

présente une autre modalité
d'utilisation. Elle fait appel a
deux diviseurs de référence.
Lun impose la position de la
fenétre sur la broche 8 dont la
tension détermine le milieu de
cette fenétre. La demi-largeur
de cette dernitre est définie par
la tension sur la broche 9. On
eut ainsi, en agissant sur la
Eroche 8, déplacer la fenétre
sans en modifier la largeur. Le
diagramme de la figure 4 pré-
cise ces modalités tout en spé-
cifiant les roles légérement
modifiés des sorties.
Autres fonctions. — Un zéro

| Fig. 1. -Dans ce
g schéma d'utiisa-
‘ﬁ tion du TCA 965,
un aiviseur a trois
| résistances definit
les bords de la fe-
nétre

e et Ahisd

A

. + 'En-dessous
A

» \\ &

', 'Al'extérieur

AT

\ ' A l'intérieur
a= A
A

‘Au-dessus
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1 I 1
I L ]
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0 - a l'intérieur
: I 1
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1 1 1
e
Ug-Ug Ug Ug+Ug U = Ugs7
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! I ! d'entrée
' Milieu
/ fenétre
Bord Bord
inférieur supérieur

Fig. 2. - Diagramme illustrant le fonctionnement du montage de la figure 1.

logique sur les broches d'inhi-
bition 4 et 12 bloque les sor-
ties 2, 3 et 14 sur « 1 » et la sor-
tie 13 sur « 0 », Si la tension
d’alimentation nest pas assez
stable pour fournir les niveaux
de référence, on peut faire ap-
pel 2 labroche 6, laquelle four-
nit une tension régulée de 6 V
(dispersion : 5,52 6,5 V). On
peut modifier cette valeur en
agissant sur la broche 5 ot 'on
dispose normalement de la
moitié de ce qu'on obtient sur
la broche 6.

Trigger d’entrée. — Les entrées
de commande sont dotées
d’une hystérésis dont la plage
de dispersion s'étend de 18 a
35 mV. On évite ainsi toute
commutation par des varia-
tions qui sont trop faibles pour
étre significatives (bruit) ou
par un résidu d’ondulation.
On peut ainsi se contenter
d'un filtrage relativement léger
de la tension de commande.
Instabilité. — Lhystérésis des
entrées n'empéche pas qu'une
variation en sortie (courant
dans une résistance de charge)

Fig. 3. - Schéma d'utilisation permettant de choisir, de fagon indépendante, la largeur de fa

fenétre et son emplacement.
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X *. A l'extérieur
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' Alintérieur

\
', " Au-dessus

A

A

‘. En-dessous

Fig. 4. - Diagramme de fonctionnement relatif au montage de la figure 2.

puisse « pomper » sur la ten-
sion d’alimentation et provo-
quer une modification des ten-
sions de référence telle que le
seull de commutation sen
trouve transgressé. Le circuit
peut alors entrer en oscillation.
Pour éviter pareil incident, on

peut se servir de la tension ré-
gulée (broche 6) comme réfé-
rence ou alimenter séparément
le circuit intégré et les charges.
Laugmentation de I'hystérésis
des entrées serait également un
reméde mais difficile a appli-
quer.

LE

Un libre choix de I'hystérésis
est possible avec d’autres mon-
tages, offrant par ailleurs
moins de possibilités que le
circuit intégré mais plus éco-
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nomiques. Une premiére mo-
dalité est basée sur une utilisa-
tion assez particuliere du tran-
sistor. La figure 5 en illustre le
principe.
Amplification et saturation. —
Lorsqu'on augmente, dans la
figure 5, progressivement la
tension d’entrée Ug, on ob-
serve un courant de collecteur
Ic = (UE - UBE);'RE donnant
lieu 2 une tension de sortie Us
= Ucc — Uc R(: Donc, Us di-
minue lorsqu'on augmente
Ug. Mais lorsque Ic = Ucc/
(Rc + Rg), le transistor est sa-
turé, et il le reste pour toute
augmentation supplémentaire
de Ug. Il devient ainsi trans-
parent, c'est-a-dire quau-dela
de la saturation, Us suit Ug a
Usk preés.
Résistance d’entrée. — Si B est
le gain en courant du transis-
tor, sa résistance d’entrée est
B Rg tant qu'il amplifie, mais
seulement égale 4 la mise en
arallele de Rg avec Rc
Forsqu’il est saturé. Un fonc-
tionnement correct implique
ainsi une attaque par source de
faible résistance interne.
Circuit fenétre. - Comme on
I'aura deviné, la propriété de
transparence du transistor
peut étre utilisée pour un dis-
criminateur 2 fenétre. Dans la
figure 6, I'entrée « plus » de
amplificateur opérationnel se
trouve polarisé a 6 V. Avec
Ucc=10V,Upe=0,5 VetRc
= Rg (ce qui n'est pas obliga-
toire !), la sortie de I'amplifi-
cateur opérationnel passe a
«1» pour Ug = 4,5V (car
IcRcestalorsde 4 V, soit 6 V
sur le collecteur) et repasse a
«0» pour Ug=6,5 V (de nou-
veau 6 V sur le collecteur).
Hystérésis. — Il suffic d’ajouter
R3 pour obtenir une fonction
trigger. Ce sujet ayant récem-
ment été abordé dans cette sé-
rie d’articles, il suffira d’indi-
uer que I'hystérésis est de
0 mV, si on la calcule en né-
gligeant les tensions de déchet
de I'amplificateur opération-
nel et si 'on considére R
grande devant la mise en pa-

# " £
igue gé
+Uee
Ic

Re

Fig. 5. - Jusqu'a sa saturation, le transistor
travaille avec inversion de phase. Ensuits,
la tension de collectsur suit celle de base.

rallele de R, avec Ry,

Bien entendu, d’autres valeurs
sont possibles. On peut aussi
utiliser un PNP dans la fonc-
tion de transparence, et cela
peut faciliter les choses lors-
qu'on veut ouvrir une fenétre

sur des tensions inférieures 3
Ucc/2.

Il se peut que I'intensité maxi-
male permise en sortie d’'un
TCA 965, laquelle est de
50 mA, ne soit pas suffisante

* o+10V
Rg Ry
100 k2 10 kQ2
N
+6V, o+ :
Ug ! !
. &
Re Ry Ry
100 k2 15kQ2 1 MQ

Fig. 6. = Emploi d'un transistor transparent dans un discriminateur 4 fenétre simple et néan-
a

moins utilisable avec hystérésis,

Ry
10 kQ

o - 10V

Fig. 7. - Un double comparateur, suivi d’'un OU 4 diodes, permet de commander des puis-
sances de commutation refativement importantes.
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et qu'un transistor de sortie
soit nécessaire de toute fagon.
On peut alors faire appel au
circuit illustré par la ﬁpgure 7
I est congu pour une tension
de commancfe symétrique par
rapport a la masse et se cllji&
tingue par une résistance d'en-
trée beaucoup plus élevée que
précédemment.
Comparaison a polarité in-
versée. — Deux diviseurs sem-
blables polarisent ['entrée
«moins » de A; 2 1 Vet I'en-
trée plus de Ay a— 1 V. Ainsi,
il n'y a de courant ni dans D,
ni dans D; qu'a lintérieur
d’une fenétre s'étendant de
-1Va+1V AvecRL =47 Q,
I'intensité de sortie peut at-
teindre 200 mA. Elle alimente
la charge deés que la tension de
commande quitte la fenétre
définie par les diviseurs de ten-
sion (signalisation d'un érat
anormal).
Fonction trigger. — Pour ob-
tenir une hystérésis, il suffit, en
principe, de connecter des ré-
sistances entre la sortie et 'en-
trée « plus » des amplificateurs
opérationnels. Dans le cas de
A, cela ne pose pas de pro-
bleme. Mais, dans celui de A;,
I'hystérésis serait déterminée
par la résistance interne de la
source de commande, ce qui
est souvent peu commode.
Version monotension. — La fi-
gure 8 la montre. Si Ucc
=20V, la fenérre s'ouvre entre
9et 11V, alentrée. Lémet-
teur du transistor retournant
au négatif de I'alimentation
des comparateurs, on peut
économiser les diodes dans le
circuit de base, & condition
que 'état « 0 » corresponde, a
la sortie de A; et de Az, 2 une
tension inférieure au seuil
émetteur-base.
Autres modalités du type
OU. - Si la charge doit re-
tourner a la masse, on peut
adopter le principe de la fi-
re 9. Les connexions sur les
entrées different de I'exemple
précédent. Si la tension de sa-
turation « haute » des compa-
rateurs n'est pas assez proche
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Fig. 8. - Version 4 alimentation unigue du montage de la figure 7. L'émetteur du transistor de

sortie retourne sur fe negatif de 'aimentation,

de Ucc, une ou plusieurs
diodes sont & placer dans la
connexion d' émetteur du tran-
sistor. Si 'on dispose de com-
parateurs a collecteur ouvert
(tels que LM 311), on obtient
un « QU cablé » en connec-
tant les deux sorties ensemble
sur une charge commune.

Dans les figures 72 9, la fonc-
tion OU, en sortie, avait obligé
a des dispositions de polarité
d’entrée peu propices 4 I'ad-
jonction d’une fonction trig-
ger. Or cette adjonction de-
vient tres facile si 'on utilise
les deux comparateurs de fa-
¢on identique, comme le
montre la figure 10.

Deux comparateurs et un OU
exclusif. — Lors d’'une aug-
mentation progressive de ?a
tension d’entrée (fig. 10), les
sorties des deux comparateurs
restent d'abord 4 « 0 ». En-
suite, Aj passe sasortied « 1 »,
puis A; en fait de méme. Ex-
clusivement entre les deux évé-

nements mentionnés, les sor-
ties des deux comparateurs
sont a des états différents. Le
OU exclusif (du type CMOS)
quelles commandent passe
alors a4 « 1 », signalant ainsi
que la grandeur d’entrée se
trouve 2 l'intérieur de la fe-
nétre.
Hystérésis et résistance d’en-
trée. — Les résistances R,, des-
sinées en pointillés dans la fi-
ure 10, montrent qu'il est
%acilc d’installer une ?oncﬁon
trigger parfaitement indépen-
dante (ﬁ: la résistance interne
de la source de commande.
Celle-ci attaque directement
les entrées des comparateurs,
lesquelles présentent ainsi une
résistance suffisamment élevée
pour qu'on n'ait pas besoin d’y
réfléchir.
En exclusivité, — Le discrimi-
nateur a fenétre de la figure 11
est d'une simplicité quasi gé-
niale. §'il est équipé d’un com-
posant CMOS, les seuils de
commutation des entrées cor-
respondent  approximative-
menta Upp/2. Lorsqu’on aug-
mente progressivement %a
tension de commande, I'en-
trée A atteint d’abord cette va-

Fig. 9. - Version de Iz figure 7 dans laquelle un transistor de sortie PNP commande une

charge retournant & la masse.

0+ Uce

-~ -~

A 4

Ry
(- = - I - - +

Fig. 10. - Les deux comparateurs travaillent dans des conditions identiques de polarité, car
laurs sorties sont exploitées par un OU exclusif.

Rz
100 kQ

+ Upp

Fig. 11. - Discrimina-

teur & fenétre dont la
simplicité n'est égalée

que par ses défauts, *
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Fig. 12. - Associant trois OU exclusifs, ce discriminateur 4 fenétre parmet une commutation

avec nysterasis.

leur et la sortie passe 2 « 1 ».
Puis la tension sur 'entrée B
atteint et dépasse également
Ubp/2, ce qui signifie que la
sortie de 'opérateur retourne
a0,

Exces de simplicité. — Si vous
expérimentez ce circuit, vous
constaterez qu'il est trop
simple pour étre commodé-
ment utilisable. En effet,
lorsque la tension d’entrée
sapproche de l'un ou de
I'autre des seuils, le composant
logique devient amplificateur
a grand gain. Il réagic alors 2
toutes sortes de perturbations
susceptibles de se trouver su-
perposées a la tension de com-
mande ou a celle d’alimenta-
tion, et la sortie bascule de
fagon incohérente.

Trois OU exclusifs dans une
fenétre. — Lincertitude sur les
seuils, signalée plus haut, peut
étre levée, du moins partielle-
ment, par une hystérésis. Dans
la figure 12, P; et P; onc une
entrée a la masse, Ils fonction-
nent ainsi comme des ampli-
ficateurs non inverseurs ou
comme des comparateurs
dont la référence serait ap-
proximativement égale a

Upp/2. En les utilisant en tant
que triggers non inverseurs, on
retourne donc au principe
illustré par la figure 10.

Ecart des seuils. — Une polari-
sation externe est nécessaire
pour doter Py et P; de seuils
différents vis-a-vis de la ten-
sion de commande. Cette po-
larisation est assurée par les
résistances Rp. Le fonction-
nement d’un trigger ainsi po-
larisé a été commenté dans un
récent article de cette série
consacré aux triggers.

Valeurs des seuils de commu-
tation. — Dans la figure 12, Rp

et R; apparaissent en paralléle
si la sortie de Py est a 1. Dans
le cas contraire, elles forment
un diviseur de tension entre
+ Upp et la masse. Bien que
cela ne soit souvent vrai qu’il
+ 1 V pres, on admettra le seuil
logique égal a Upp/2. Partant
de ces données, on peut calcu-
ler la valeur de U, provoquant
le passage de la sortie de « 1 »
vers « 0 » par :

(- G )

et celle déterminant le bas-
culement en sens contraire

par:

Uch = UI;D
| +RilRs +Rp) _ 2R|)
R; Rp Rp

Pour obtenir les valeurs régis-
sant les basculements de Ps, il
suffic d’établir les complé-
ments correspondants.

Exemple pour Rp = 1,2 MQ.
— Pour les valeurs de la fi-
gure 12etRp=1,2 MQ, le cal-
cul montre que, lors d’une
augmentation de la tension de
commande, les sorties de P, et
de P sont a des étars différents
entre U. = 5,1 et 5,9 V. Lors
d’une diminution, les valeurs
correspondantes sont de 4,9 et

de 4,1 V. Les fenétres « aller »
et « retour » ne se recouvrent
pas.
Exemple pour Rp = 680 kQ
(et Rp = 330 kQ). — A l'aller,
les sorties de P; et de P, sont
des érats différents entre U,
=48et6,2V(4et7V). Lors
d’une diminution, les valeurs
correspondantes sont de 5,2 et
de 3,8V (6 et 3V). Les fe-
nétres « aller » et « retour » se
recouvrent entre 4,8 et 5,2V
(4et6 V).
Expérimentation. — Comme
le seuil logique s'écarte cou-
ramment de +1V de
Upbp/2, et comme souvent le
bruit s'ajoute a cette incerrti-
tude, il faut s'attendre 2 une
forte dispersion pour les
bords des fenétres. Le dia-
gramme de la figure 13 a été
relevé, sur le montage de la
figure 12, avec les vaiurs de
Rp mentionnées plus haut. 1|
montre un important déca-
lage des seuils par rapport
aux valeurs calculées. Ce-
pendant, I'erreur est moindre
sur les écarts relatifs.
Lutilisation d’'un OU exclusif
n'est ainsi a conseiller que si
['on peutse contenter d’une fe-
nétre assez grossierement dé-
coupée. Certes, un discrimi-
nateur a fenétre tout intégré
est nettement plus cher. Mais
si I'on recherche tant soit peu
de précision, son utilisation ne
signifie nullement qu'on jette
de I'argent par la fenétre.

H. Schreiber

Fig. 13. - Diagrammes relevés sur le montage de la figure 12, avec diverses valeurs de Re.
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La société GES, bien connue de nos
lecteurs et spécialisée dans le maté-
riel d'émission/réception, commercia-
lise depuis peu en France le C 10.
Sous cette banale référence se cache
un émetteur/récepteur - un talkie-wal-
kie si vous préférez - aux caractéris-
tiques assez peu communes, il est
vrai.

Avant de voir plus en détail les possi-
bilités de cette petite merveille, pré-
cisons que le C10 est agréé par la
DRG et peut donc étre utilisé en
France en toute légalité, sans avoir a
faire la moindre déclaration ni acquit-

ter la moindre redevance.

B srTvarnoaARD

UHF FM TRANSCEIVER
cio

Lc C10 est grosso-modo de la taille d'un
paquet de cigarettes puisquil ne

mesure que 58 mm sur 80 mm sur
25 mm hors antenne. Cette der-
niere reste res discrete avec ses
05 mm de long seulement.
Malgré cela, son efficacité reste
excellente puisque nous  tra-
vaillons ici en UHF, dans la
bande de fréquence comprise
entre 433,055 MHz et 434,785

MHz pour €ure précis.

L'émetteur/récepteur

UHF portatif C 10

Cette gamme est en effet
attribuée en France aux «ins-
tallations radio€lectriques de
faible puissance pouvant étre
etablies librement.. Comme
GES a présenté le C10 a
lagrément de la DRG. ceci
justifie pleinement le fait que
NOUs vous ayons annoncé
une utilisation légale et tota-
lement libre de redevance de
cet appareil,

Le C10 fonctionne en modu-
lation de fréquence e,
comme il est piloté par un
synthétiseur de fréquence, la
qualité des liaisons qu'il per-
met d'établir est excellente :
largement  aussi bonne
quune communication télé-
phonique classique dans des
conditions  d'exploitation nor-
males.

commande
semblent réduits @ leur plus
simple expression mais, grice
a4 une exploitation intelligente
de Tafficheur a cristaux
liquides qui équipe I'appareil ;
ils donnent acces a une pro-

Les organes de

fusion de fonctions.

Ces tonctions sont sélection-
nées par un clavier a sep
touches grice a un systeme
de menus déroulants selon une tech-
nique désormais classique sur les
appareils modernes mais assez surpre-
nante sur un appareil aussi petit,

Un potentiometre de volume et un sélec-
teur rotatif de canal ou de fréquence de
travail completent ce clavier et sont les
organes manipulés le plus souvent en
usage normal. avec bien sir l'inévitable
touche PTT (Push To Talk ou appuver
pour parler).

Deux jacks, protégés par un capuchon
¢tanche, permettent la connexion d'un
micro et d'un casque externes si néces-
saire. Lalimentation, quant a elle, est
confiée a deux piles de 1.5 volt au for-
mat RO. Elles peuvent étre remp
par une batterie Cd-Ni optionnelle.

acees



Les possibilités offertes par I'appareil sont
tres nombreuses et conformes a ce que
'on trouve habituellement sur les récep-
teurs scanners, sauf que nous sommes ici
en présence d'un appareil minuscule,
émetteur/récepteur de surcroit.

Nous n'allons pas les détailler toutes car
elles occupent prés de quarante pages
(format A5 il est vrai !) du trés bon
manuel en Frangais fourni par GES avec
appareil. Voyons donc seulement ['es-
sentiel.

Le choix de la fréquence de travail est
immédiat et s'obtient par simple
manoeuvre du sélecteur rotatif. Celui-ci
est bien slr a rotation continue et permet
de balayer toute la gamme. Il est égale-
ment possible de mettre en mémoire jus-
qua vingt fréquences de votre choix qui
peuvent alors étre rappelées immédiate-
ment.

Précisons que ces mémoires sont sauve-
gardées par une pile au lithium interne et
ne sont done pas affectées par 'usure des
piles normales.

[l est également possible de mémoriser
une fréquence, dite fréquence dappel,
indépendante des vingt mémoires et
accessible par simple appui sur une des
touches du clavier,

Le C10 permet de balayer automatique-
ment sa gamme de fréquence de travail:
intégralement, entre deux bornes définies
par vos soins, ou bien encore, de balayer
seulement les mémoires. Autant dire que
la souplesse de cette fonction est tres
grande d'autant que le balavage peut s'ar-
réter automatiquement en présence de
signal ou bien ne rester que cing
secondes sur une fréquence, méme si un
signal est recu.

Mentionnons aussi la fonction double
veille qui permet, tout en travaillant sur
une fréquence, d'en recevoir une autre
automatiquement  toutes
secondes.

L'appareil autorise également le trafic via
un répéteur lorsque la distance entre les
correspondants est trop importante. On
peut alors programmer la fréquence de
décalage ou offset, a utiliser avec le répé-
teur ainsi que la tonalité subaudible
superposce au signal dans ce mode de
fonctionnement.

Des fonctions moins sophistiquées mais
tout aussi utiles sont bien str disponibles
avec : la confirmation par divers types de
«bips- des actions de l'utilisateur, 'éclaira-
ge temporaire de lafficheur, un silen-

les  trois

i Une électro-
| nigue dense mais {res
. propre. Remarquez la pile lithium de sau-
vegarde des mémoires et programmations

W u la taille du boitier et celle des deux
piles R6 qu'il contient, il est évident que
I'électronique doit étre trés compacte ce
qui est le cas.

Deux circuits imprimés couverts de CMS
remplissent quasiment tout |'espace dis-
ponible.

Ils sont reliés par un minuscule circuit
imprimé souple qui permet de faire fonc-
tionner |'appareil boitier ouvert ; possibi-

lité bien utile en cas de dépannage ou
pour reprendre les réglages.La qualité de
fabrication est excellente et devrait per-
mettre un usage intensif de I'appareil. |l
est toutefois évident que celui-ci ne devra
pas étre manipulé trop brutalement : la
prise d'antenne, le potentiométre de
volume ou bien encore le sélecteur de
canaux sont en effet soudés directement
sur le circuit imprimé.

cieux ou squelch a deux seuils pouvant
étre désactivé, le verrouillage de la
touche émission, ou bien encore, I'arrét
automatique apres trente minutes de non
utilisation.

Avec une puissance de 10 mW seule-
ment, il est évident que la portée reste
relativement limitée. Elle dépend du
dégagement des deux appareils et des
obstacles éventuels mais peut étre éva-
luée a plusieurs centaines de meétres en
champ libre.

Le fonctionnement en UHF autorise une
utilisation méme a lintérieur de batiments
en béton sans trop de difficulié, ce qui
n'est pas le cas des appareils fonctionnant
sur des fréquences plus faibles ; le mailla-
ge métallique du béton ayant alors ten-

dance a se comporter comme une cage
de Faraday.
Compte tenu de ses possibilités, le C10
peut intéresser un trés large panel d'utili-
sateurs : professionnels travaillant a plu-
sieurs sur un méme chantier, randon-
neurs, pécheurs, etc ...

C.TAVERNIER

J\ LES PLUS |

@ Qualité de la liaison

@® Encombrement trés réduit

® Trés nombreuses possibilités d'utili-
sation

\/ LES MOINS

@ Prix un peu élevé
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Il 'y a un peu plus d'un an, dans notre
numéro de mai 1994 pour étre précis, .
nous vous présentions le récepteur -

Yaesu FRG 100. Méme si nos conclu-

sions le concernant n'ont pas varié,

un certain nombre d'utilisateurs se

sno e

plaignent, avec raison, d'un léger

manque de confort de la commande :

d'accord. : U o
clavier
En effet, celle-ci fait externe

Forte de ces consta-
tations et conscien-
te de la présence sur
le FRG 100 d'une
prise DIN disposant
d'une liaison série avec
la logique de commande
du récepteur, la société
. BEEI a donc développé un petit clavier
; . externe, logé dans un boitier de 55 mm
rotatif selon une solu- . sur 85 mm sur 25 mm.
. Ce boitier, qui préleve son alimentation
sur cette méme liaison série et n'a donc
besoin d'aucune pile ou bloc secteur
externe, permet la frappe directe de n'im-
porte quelle fréquence de son choix, la
sélection tout aussi directe de n'importe
quelle mémoire du récepteur ainsi que le
décalage de l'accord vers le haut ou vers
le bas.
* L'utilisation est extrémement simple
puisque, hormis les touches numériques,
* le clavier ne dispose que des touches
¢ diese et étoile dont les diverses combi-
* naisons donnent accés aux fonctions évo-
* quées ci-avant,

appel soit a des
touches de mon-
tée ou des-
cente, soit a
un  bouton
tion tout a fait classique, mais ne dis-
pose pas d'un clavier d'entrée directe
de la fréquence désirée. Dans ces
conditions, passer rapidement de 2
MHz a 28 MHz reléve de I'exploit si on :

doit le faire souvent.

Conclusion

Nota : Ce produit est fabriqué et dis-
g;i?;nfag7 fzgsé’uvfy ?gg:h;:]ee 8{‘3 +  prix de 380 Francs plus 25 Francs de port,

52 58 55, télécopie 87 52 55 67. »  ce clavier augmente de facon importante
“ + le confort d'utilisation du Yaesu FRG 100.

Proposé directement par le fabricant au

Clavier pour réecepteur

FRG 100

Le récepteur Yaesu FRG 100

Le fait qu'il s'alimente via la prise DIN du
récepteur accroit encore son intérét en
rendant sa mise en oeuvre pratique et
immédiate,

C.TAVERNIER

TECHNIQUE

L ‘électronique reste trés simple au
plan matériel grace a l'utilisation d'un
micracontroleur. Un résonateur céra-
mique et un transistor sont les seuls
composants externes ; le clavier étant
interfacé directement avec les lignes
des ports paralléles du microcontroleur.

Grace & un microcontroleur, I'électronique est
réduite & sa plus simple expression

Ce produit étant développé et réalisé en
France, aucun probléme de maintenan-
ce éventuelle n'est a craindre. Le clavier
est d'ailleurs le seul composant suscep-
tible de vieillir comme c'est hélas le cas
de tous ses homologues. La qualité du
modele retenu devrait cependant lui
assurer un bel avenir.
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De plus en plus présent dans nos
foyers, le Minitel est d'une grande uti-
lité dans la vie de tous les jours. Créé
a la base pour remplacer les bons
vieux annuaires en papier, ce terminal
a su s'imposer par la diversité des ser-
vices offerts. Relié a un ordinateur,
toutes les possibilités du Minitel se
dévoilent et vous verrez que c'est un
outil puissant dont vous disposez

chez vous.
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INnitiation

le Viinitel

1 : RX réception de données
venant du périphérique
: MASSE
: TX émission de données
vers le périphérique
4 : PT périphérique prét a travailler
5

:Vee

w N

Figure 1 - Brochage de la prise

et article a plus pour but de vous

donner une information technique
qu'un historique sur le Minitel. Clest
pourquoi vous y verrez une multitude de
tableaux plus ou moins ésotériques qui
ne sont autres quune liste de codes de
controle des différents éléments contenus
dans le Minitel.

Présentation
geneérale

Les Minitels sont composés des éléments
suivants: prise, écran, modem et clavier.
Différents types de terminaux existent,
du Mi1b (plus fabriqué, remplacé par le
M2) au M12, mais tous sont compatibles

TABLEAU 1

LES TOUCHES
DE FONCTION

Envoi 1341 19 65
Suite 13 48 1972
Retour 1342 19 66
Répétition 1343 | 1967
Correction 13 47 1971
Annulation 13 45 19 69
Guide 1344 19 68
Sommaire 13 46 1970
Sonnerie 136C | 19108
Connexion/Fin 13 49 1973

entre eux pour les commandes princi-
pales.

Pour se connecter sur un serveur télétel,
la ligne téléphonique existante est utili-
sée jusqu'a un organe appelé PAVI (Point
d’Acces Vidéotex).

Ensuite, le réseau TRANSPAC prend le
relais. Une fois les connexions réalisées,
tout se comporte comme si le Minitel
était relie directement a l'ordinateur du
centre serveur.

Une prise péri-informatique se trouve au
dos du Minitel, permettant la liaison série
avec un ordinateur. Une adaptation des
signaux est a réaliser car les niveaux sont
en 0 - 5V et TX nécessite une résistance
de rappel.

Cependant, le protocole est trés classique
puisqu'il s'agit d'une liaison asynchrone
1200 bauds, 7 bits de données, 1 bit de
parité paire, et 1 bit de stop. Le brochage
de cette prise est donné en figure 1. On
peut aussi remarquer la sortie VCC qui
débite 8.5 V sous 1A,

Activation PCE 134A| 1974
Désactivation PCE 134B| 1975
Retournement modem |13 4C | 1976
Opposition modem 134D | 1977
Chgt état cnx 1350 | 1980
Chgt vitesse modem 1351 | 1981

Cnx/Décnx modem 1353 | 1983
Chgt état fil PT 1354 | 1984
Status fonctionnement |13 56 | 19 86
Transparence 1357 | 1987
Début retournement 1358 | 1988
Début Cnx/Cnx 1359 | 1989
Chgt état courant 1358 | 1991

Début/Fin copie écran  |135C | 1992
Reset vidéotex 135E | 1994
Début/Fin appel rentrant |13 6C | 19 108
Mode mixte 1370 |19 112
Mode vidéotex 1371119113
Veille 1372 119114
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MODULE TELEPHONIQUE STATUS PROTOCOLE
R R 1: LA LIGNE EST PRISE 0: ACQ. VERS MODEM

1 : NUMEROTATION EN 0: ACQ. VERS PRISE

FREQUENCE VOCALE £ MODE PRD i
1 : DETECTION SONNERIE

STATUS CLAVIER
1 : 80 COLONNES 1 : MODE ETENDU
1 : MODE ROULEAU 0 : MODE CSI
1: PCE ACTIVE
1 : MINUSCULES STATUS ECRAN
0 0 PAS DE LOUPE 0: ECRAN EN VEILLE
0 1 LOUPEHAUTE
1 0 LOUPE BASSE
STATUS MODEM
1 : PARITE PAIRE
I | | | __ 1:APPEL AUTOMATIQUE
DEMANDE
STATUS TERMINAL AIGUILLAGES

1: OPPOSITION 1 : LIAISON ECRAN ETABLIE
1:1200 BAUDS 1: LIAISON CLAVIER ETABLIE

et ekt 1 : LIAISON MODEM ETABLIE
1 ::_ng_t;t;h% S 1 : LIAISON PRISE ETABLIE

TELEPHONIQUE ETABLIE

1 : DETECTION o

PORTEUSE :
ETAT DU FIL PT 1 : PARITE PAIRE

Figure 2 - Les différents octets des status récupérables

Les commandes
du Minitel

La place impartie pour cet article ne per-
mettant pas une présentation  détaillée
des commandes, seul un apercu sera
donné.

L'utilisation des codes est trés simple: une
fois le Minitel connecté a I'ordinateur par
lintermédiaire d'un cible et les para-
metres de la liaison série établis, il suffit
d'envoyer la séquence au Minitel pour
que celui-ci la reconnaisse.

Presentation
des difféerents
codes

- les touches de fonction (tableau 1)
codes des différentes touches spéciales.
Par exemple, pour expédier ENVOI au
Minitel il faut lui envoyer le code 13 puis
- le code 41 (en hexadécimal)

par l'intermédialre des sequences PRO 3

- les codes SEP (tableau 2): ces codes,
plutdt ésotériques, sont donnés a titre
d'information mais ils ne sont pas utiles
dans le cadre d'une utilisation « simple «
du Minitel,

- le protocole PRO1 (rableau 3): la plupart
des commandes du modem et de la ligne
sont comprises dans ce protocole. Pas de
commentaire particulier,

- le protocole PRO2 (tableau 4): R signi-
fie récepteur, E émetteur et S status. De
méme, pas de remarque particuliére.

- le protocole PRO3 (tableau 5) ces
séquences commandent les aiguillages du
Minitel, Ces aiguillages permettent d'an-
nuler I'écho des touches frappées ou de
supprimer l'affichage a 'écran (ors d'un
iéléchargement par exemple). Les codes
des modules émetteurs et récepteurs sont
donnés sur le tableau 6.

La figure 2 contient les différents octets
de status récupérables par l'intermédiaire
des séquences PRO3.

Lg‘es commandes
vidéotex

Ces commandes sont utiles pour la créa-
tion de pages vidéotex. Elles permettent
de contrdler les parametres daffichage
comme la taille et la couleur des carac-
leres.
L'écran du Minitel est composé de 40
colonnes sur 24 lignes, plus la ligne 0
(cette ligne possede un «statuse particulier
et n'est généralement jamais utilisée dans
les pages graphiques).
La place manque pour détailler tous ces
codes mais leur utilisation est tres simple
et un peu d'expérimentation vous per-
metira de vous familiariser avec eux,
Un exemple de serveur monovoie (réduit
4 son strict minimum) vous sera présenté
prochainement, vous v verrez I'utilisation
de certains codes en plus des plans d'un
cable PC-Minitel.

&
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LES CODES PRO1
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TABLEAU 4

LES CODES PRO2

Réinitialisation vidéotex 1B397F | 2757127 N,f;f" diffusion 1B3A64R 27 58 100 R
Identification ROM 1B3978 | 2757123 bAoA U
D ; 1B 39 67 97 57 103 Non retour acquittement| 1B 3A64 E 27 58 100 E
Seanedion Retour acquittement 1B3A65E 2758 101 E
Connexion 183968 | 2757 104 Transparence 1B 3A 66 N 2758 102 N
Retournement modem 1B 39 6C 27 57 108 - . ENENTS DE MODE ™ :
Retournement inverse 1B 39 6D 27 57 109 RS : : bl : 0
Acquittement retournement | 1B 39 6E 2757 110 Téleinformatique 1B3A 317D 2758 49 125
P e e e (D | Zani
: . ie écran frangais
E.’i;? e "9;"". :g gg 23 g g; g? Copie écran américain | 1B3A7C6B | 2758 124 107
Spraucnaa ighe Mode rouleau 1B 3A 69 43 27 58 105 67
A SRR 6 Mode page 1B3AGA43 | 275810667
DEMANDE DE STATUS Modem esclave 1B 3A 6F 31 2758 111 49
s o e - Début PCE 1B 3A 69 44 27 58 105 68
Status téléphone 1B 39 5A 27 57 90 Fin PCE 1B 3A 6A 44 27 58 106 68
Status terminal 183970 2757 112 VITESSE DE LA PRISE, CLAVIER
Status ft?nctlonnement 1B 3972 2757 114 300/300 18 3A 6B 52 2758 107 82
Status vitesse 183974 | 2751116 1200/1200 1B3A6B64 | 2758107 100
4800/4800 1B 3A 6B 76 27 58 107 118
9600/9600 1B 3A 6B 7F 27 58 107 127
e RARRERLEE o Clavier minuscule 1B 39 69 45 27 57 105 69
LES CODES PRO3 Clavier majuscule 1B 39 6A 45 27 57 106 69
DEMANDES DE STATUS
Téléphone 1B395BS 2757918
oy Terminal 1B39718 2757 113§
Arrét aiguillage 1B3B6ORE 275996 RE Fonctionnement 1B3973S 2757115 S
Rétablissement aiguillage 1B3B61RE 215997RE Vitesse 1B39758S 2757117 S
Signalisation d'appel ON | 1B3B695A 42 | 27591059066 | | Protocole 1839778 2757 119§
sonalisation d’ | OFF BBA 4A42 | 2759 106 6 Clavier 1B 397259 27 57 114 89
Signalisation d'appe 1B3B6A4A4Z |2 06 Modem 1B 3972 5A 27 57 114 90
Clavier étendu 1B 3B 69 59 41 | 27 59 105 89 65 Aiguillage 1B 39 62 R/E 27 57 98 R/E
Clavier standard 1B 3B 6A 59 41 | 27 69 106 89 65
Clavier CSI 1B 3B 69 59 43 | 27 59 105 89 67
Codage CO 1B 3B 6A 5943 | 27 59 106 89 67 LARLEALU 8. .
Numéroter fiche répertoire | 1B 3B 513X 3Y | 275981 —— e
Numéroter dernier num 11 | 1B3B523X3Y | 275982 ——
- DEMANDE DE STATUS
s 2 Clavier 51
Clavier 1B3B 73595 2759115898 Modem 52
Modem 1B3B735AS |[2759115908S Prise 53
Aiguillage 1B 3B 63C/S 275999 C/S Téléphonique 54
Ecran 1B3B73588S 2759115888
VEILLE Pécran
S Clavier 59 89
Mod B5A 0
Demande veille 1B3B 69541 | 27591058865 | | poo 4 -
Sortie veille 1B 3B 6A 58 41 | 27 59 106 88 65 Téléphonique 5C 92
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BLEAU 7

LES COMMANDES '
VIDEOTEX DE

BASE

08 Ctrl/H recule le curseur d'un pas

09 Ctrin avance le curseur d’un pas
0A Ctrld descend le curseur d'un pas
0B Ctri/K remonte le curseur d'un pas
0C Ctrl/L efface la page

0D Ctrli/M retour chariot (sans saut de ligne)
1E Ctrl/. home (curseur en début de page)
1F Ctrlf? positionne le curseur en Y,X
" Ctrl/Q apparition du curseur

14 Ctrl/T disparition du curseur

12N Ctrl/RN | répete le dernier caractére N fois
18 Ctrl/X | propage les attributs sur la ligne et efface
OE Ctrl/N mode graphique

OF Ctrl/O mode texte

07 Ctrl/G bip sonore

1B 40 ESC@ encre noire

1B 44 ESCD encre bleue

1B #1 ESCA encre rouge

1B 45 ESCE encre magenta

1B 42 ESCB encre verte

1B 46 ESCF encre cyan

1B 43 ESCC encre jaune

1B 47 ESCG encre blanche

1B 50 20 ESCP[] fond noir

1B 54 20 ESCTI[] fond bleu

185120 ESCQ[] fond rouge

1B 55 20 ESCU[] fond magenta

1B 52 20 ESCRI[] fond vert

1B 56 20 ESCVI[] fond cyan

1B 5320 ESCS|] fond jaune

185720 | ESCW[] fond blanc

1B 5D ESC] début inversion vidéo

1B 5C ESC\ fin de I'inversion vidéo

1B 48 ESCH début affichage clignotant

1B 49 ESCI fin affichage clignotant
1B5A20 | ESCZ[] | début soulignement ou mode disjoint
1B 59 20 ESCY[]| finsoulignement ou mode jointif
1B 4C ESCL affichage taille normale

1B 4D ESCM double hauteur

1B 4E ESCN double largeur

1B 4F ESCO double taille

1B 58 ESC X masquage de la ligne

1B 5F ESC _ démasquage de la ligne
18232058 | ESC#X masquage global de I'écran
1B23205F | ESC#_ démasquage global de I'écran

Electronique
analogique

3 - systeme

: Tome 3 - Systémes asservis
: linéaires (Rappels de cours et
+ d'exercices)

: ® Ce troisieme tome réunit
¢ une série d'exercices corrigés
+ sur les systémes asservis et
+ propose des applications dans
¢ les domaines de |'électronique
¢ et |'électrotechnique :
¢ vissements de vitesse et de
: position des moteurs a cou-
+ rant continu, boucle a ver-
: rouillage de phase, controle
! automatique de gain.

: ® L'ouvrage débute par
: quelques rappels théoriques
i de base de I'étude des sys-
* temes asservis : stabilité, préci-
: sion, réponses harmonique et
: indicielle, performances carac-
+ téristiques, outils fondamen-
+ taux tels que diagramme de
i Black et transformation de
: Laplace. Les exercices qui sui-
: vent sont, comme dans les
¢ tomes précédents, inspirés de
: situations expérimentales
¢ concretes. s s'efforcent de
: relier clairement les aspects
¢ théorique et pratique, en évi-
: tant de négliger ou de privilé-
: gier 'un ou l'autre. Dans cer-
: taines questions, on confronte
¢ I'hypothese de linéarité du sys-

asser-

servis lineaires |
|

s

<

teme, qui est une
commodité théo-
rique quelquefois
abusive, avec la
réalité physique.
Quelques situa-
tions simples de
systemes
momentanément
non lin€aires sont
examinées.

@ La partie la plus
importante du
livre est I'étude
de la correction
des systémes
asservis. Les pro-
cédés générale-
ment proposés
pour déterminer
les parameétres
spécifiques des correcteurs
sont pfllh’ ou l'[l()il"lﬁ {,,’ITipi-
riques, et supposent plusieurs
essais successifs avant obten-
tion d'une solution définitive,
Cet ouvrage propose une
méthode systématique qui
conduit directement 4 une
solution convenable dans la
plupart des cas, a condition
d'accepter certaines
contraintes concernant la fonc-
tion de transfert du correcteur.
Cette méthode, basée sur
I'intersection de deux courbes
dans le plan de Black, et
quelques calculs élémentaires,
offre une précision et une rapi-
dité de mise en ceuvre satisfai-
santes et peut constituer en
tout cas un point de départ
valable pour une recherche
plus approfondie.

® Les questions posées, de dif-
ficulté progressive, sont
accessibles a des étudiants de
BTS, 1UT, ou DEUG, possé-
dant un acquis de base en
¢lectronique.

® Agrégé de physique appli-
quée, Christian Ferrer est pro-
fesseur d'électronique au
lycée Louis Rascol a Albi,

® Editeur : Masson.

Prix : 100 F
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La prise série est généralement utili-
sée en conjonction avec une souris ou
un modem. Ce port a |'avantage
d'étre compact et de ne posséder que
quelques signaux utiles. Plus difficile
a mettre en oeuvre que le port paral-
lele, la prise série se révele cependant

plus puissante et plus universelle.

S L N N R R S R R R e T T T T T T ™™

rforrnzrkicjus

Technologie
la prise série

l'origine, tous les compatibles PC

possedent 2 ports séries: COM1 et
COM2. L'un se présente sous la forme
d'une prise DB9 mile et l'autre sous la
forme d'une DB25 mile. COM1 étant
généralement réservé a l'indispensable
souris, il nous reste donc COM2 pour
communiquer avec l'ordinateur (si un
modem externe n'y est pas relié),
Avant d'aborder le coté pratique de ce
port (brochage et programmation),
voyons pour commencer ce qu'est réelle-
ment une liaison série.

Comment
fonctionne
une liaison s

La communication série nécessite trois
fils au minimum: une masse pour réfé-
rencer les signaux, un fil émetteur et un
fil récepteur. Notre liaison série est en
effet full-duplex, c'est a dire que l'on
peut émettre et recevoir en méme temps
(comme le téléphone par exemple).

La différence principale entre le port
parallele et le port série est que les infor-
mations ne sont pas transmises simulta-
nément sur des fils séparés (DO a D7)
mais les unes aprés les autres sur un
meéme fil. Cela améne une économie de
cible (un fil au lieu de 8) mais un mon-

retransformer les données sérialisées.

La figure 1 montre comment l'octet
10110101 est transformé pour étre trans-
mis sur un seul fil. Vous voyez qu'en plus
de l'information utile (10110101) se gref-
fent d'autres bits comme le bit de start.
Ces bits sont utiles pour la synchronisa-
tion de I'émetteur et du récepteur.

En effet, la liaison série est totalement
asynchrone. Aucune horloge n'est trans-
mise. Il faut donc se mettre d'accord sur
la vitesse de transfert des bits et rajouter
des bits de synchronisation.

Voici un petit résumé des différents para-
metres rentrant en jeu lors d'une commu-
nication série:

- longueur de mot: sur le PC, le BIOS ne
permet une longueur de mot que de 7 ou
8 bits.

- Parité: le mot transmis peut €tre suivi
d'un bit de parité qui sert a détecter les
erreurs eventuelles de transmission. 1
existe deux parités: la parité paire et la
parité impaire. Dans le cas de la parité
paire, et pour le mot 10110101 contenant
5 €tats a 1, le bit de parité sera 1 amenant
ainsi le nombre total de 1 a un nombre
pair (6). Dans le cas de la parité impaire,
le bit de parité aurait été 0 car le nombre
total de 1 est déja impair. L'intérét de ce
rajout est le suivant: si jamais lors de la
transmission un état 1 est transformé en

tage décodeur devient nécessaire pour état 0 (perturbation du canal par des
TRANSMISSION
PARALLELE
LsB 1011010 en série msB
Dg ... 1
I s
D" seans 0 1 T T
1 ]
Byt =D, . .
[ ' e
D3 ... 0 C Rl nn T R e
D4“...1 L] " L} L] L] " . . 1 "
O = >
S TEMPS
Dg .....0 P
Figure 1. D7 .. 1 PAS DE PARITE sTop
Exemple de trans-
formation d'un octet
avant d'étre trans-
mis sur un seul fil
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parasites par exemple) le nombre total de
I change et donc le bit de parité recalcu-
lé par le récepteur ne correspond plus a
celui recu. Lerreur est donc déreciée.
Evidemment, si deux états a 1 passent 2
0, Perreur ne sera pas détectée mais la
probabilité pour que cela arrive est tres
faible,

- Bit de start : lorsque rien ne circule sur
la ligne, celle-ci est a I'état haut. Pour
indiquer qu'un mot va étre transmis, la
ligne passe a bas avant de commencer le
transfert. Cette précaution permet de
resynchroniser le récepteur.

- Bits de stop : ces bits signalent la fin de
la transmission. Selon le protocole utilisé,
il peut y avoir 1, 1.5, ou 2 bits de stop
(ces bits sont toujours a 1),

- Vitesse de transmission : la plupart des
cartes série permettent de choisir une
vitesse entre 300 et 9 600 bauds (par
exemple a 300 bauds, un bit est transmis
tout les un trois-centieme de seconde).
Les cartes récentes proposent des vitesses
jusquia 115 200 bauds. Ces vitesses ne
vous paraissent peut-étre pas énormes
mais il faut garder a 'esprit que la liaison
série est avant tout pensée pour les liai-
sons téléphoniques par modems, dont la
bande passante est tres limitée,

lLes protocoles
de transmission

On ne peut réussir une transmission qu'a
partic du moment ot I'émetteur et le
récepteur se sont entendus sur la vitesse,
le nombre de bits de stop, la longueur du
mot et la parité. A ce niveau la, savoir 2
quel voltage correspond un état haut n'a
aucune importance,

D'une maniere générale, la parité est tou-
jours présente car elle permet de détecter
la plus grande partie des erreurs de trans-
mission.

Exemple de protocole: la figure 2 montre
la transmission du caractére «A» (01000001
en binaire) avec un protocole prévoyant
8 bits de données, un bit de stop et un
controle de parité pair. La logique est
supposée positive (& un état haut corres-
pond un voltage positif) et la vitesse a é1é
fixée a 1 200 bauds.

Brochage
des ports série

En plus des lignes RX, TX et de la masse,
les prises possedent dautres  signaux
dont la signification vous est expliquée
ci-dessous.

micto iniorimatiguls

1 o

. |

[ i : ' ' : [ [ : ' y

i 1 I I | 1 1 ] 1 !

i i ' " ' . " " ' 1
01000001 = "A" BIT DE STOP

8 bits ) i
START i BIT DE PARITE
11200s.
TEMPS

Figure 2 - Exemple de transmission du caractére A,

Assignation
des broches

1 8 DCD
2 3 RX

3 2 TX

4 20 DTR

5 7 GND
6 6 DSR

7 4 RTS

8 5 CTS

9 22 RI

Description
des signaux :

DCD (Data Carrier Detect) : cette ligne est
une entrée active haute. Elle signale 2
Pordinateur qu'une liaison a ¢été éablie
avec un correspondant.

RX (Receive Data) : cette ligne est une
entrée. Cest ici que transitent les infor-
mations du correspondant vers l'ordina-
teur.

TX (Transmit Data) cette ligne est une
sortie. Sur celle-ci sont vehiculées les
données de l'ordinateur vers le corres-
pondant.

DTR (Data Terminal Ready): cette ligne
est une sortie active haute. Elle permet a
Fordinateur de signaler au correspondant
que le port série a €té libéré et qu'il peut
étre utilisé sl le souhaite.

GND (GrouND): c'est la masse.

DSR (Data Set Ready). Cette ligne est une
entrée active haute, Elle permet au cor-

respondant de signaler qu'une donnée
st préte.

RTS (Request To Send): cette ligne est
une sortie active haute. Elle indique au
correspondant que l'ordinateur veut lui
transmettre des données.

CTS (Clear To Send) @ cette ligne est une
entrée active haute.

Elle indique i l'ordinateur que le corres-
pondant est prét a recevoir des données.
RI (Ring Indicator) : cette ligne est une
entrée active haute.

Elle permet i l'ordinateur de savoir qu'un
correspondant veut initier une ¢communi-
cation avec lui.

Dun point de vue électronique, les
signaux TX et RX en sortie des prises
répondent aux normes RS232, Cest a dire:
I logique compris entre -3 et -25V

0 logique compris entre +3 et +25V

Programmation

de lI'interface
série

[acces aux registres controlant les ports
série se fait par l'intermédiaire de l'inter-
ruption DOS 14h. L'utilisation des inter-
ruptions DOS releve de la programmation
systeme et n'est pas forcément évidente
pour qui connait peu le fonctionnement
des PC.

Il ne stagit pas la de faire un cours de
programmation, il existe d'excellents
livres pour ceux qui voudraient sy ini-
tier, seule la manicre de modifier les
registres nous intéressant, vous sera don-
neée. Dautre part, la programmation sys-
tieme etant impossible en QBASIC, les lis-
tings d'exemples seront donnés en lan-
gage (,
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PROGRANMATION DE L' INTERFACE SERIE

P, T B e S ., ., o, o

‘vici la description des 4 fonctions contrblant l'interface série:

Sortie: AH= Bit7: 0 caractére transmis
Fonction 0x(0: Initialisation de Finterface série 1 erreur, d'otx;
I Permet de fixer le protocole de transmission. Bit 0-6 = Etat de linterface série
Bit 0: données prétes
Entrée; AH = 0x00 Bit 1: données effacées
DX = Numéro de l'interface série Bit 2: emeur de parité
0x00 = COM1 Bit 3: violation de protocole
0x01 = COM2 Bit 4: interruption détectée

AL = Paramétres de configuration
Bits 0-1: longueur du mot

Bit 5: transmission Hold Register vide
Bit 6: transmission Shift Register vide

Bit 1: (delta) modem activé
Bit 2: (delta) sonnerie

Bit 3: (delta) liaison éablie
Bit 4: modem prét 2 émettre
Bit 5: modem activé

Bit 6: sonnerie

Bit 7: liaison établie

appel de la fonction)
| Fonction 0x01: Emission de caractéres

I Entrée: AH = (x01
I DX = Numéro de l'interface série (voir précedemment)
* AL = Code du caractére 2 sortir

R o i R o s i im

Aux interruptions DOS 14h correspon-
dent 4 fonctions permettant de configurer
et de controler l'interface série. Avant
d'en donner une description compléte,
voici la maniere de procéder a un appel
systeme via I'IT (interruption) 14h :

contient les déclarations nécessaire
aux appels systémes */

tinclude <dos.h> /*

void main{ )

{

{ L PR S =1 ook ame /
/* debut de l'appel systeme *

ﬁ LE HAUT-PARLEUR N° 1839

(les bits delta montrent une modification par rapport au demier

REGS est une structure image

des registres du processeur du PC */
union REGS pregs; /*

/* la fonction est transmise a
pregs.h.ah */

pregs.h.ah = FONC;

Bit 6: transmission Shift Register vide

Bit 7: time out (le périphérique ne répond pas)
AL = Ftat du modem

Bit 0: (delta) modem prét a émettre

Bit 1: (delta) modem activé

Bit 2: (delta) sonnerie

Bit 3: (delta) liaison établie

Bit 4: modem prét 2 émetire

Bit 5: modem activé

Bit 6: sonnerie

Bit 7: liaison établie

i
|
;
|
10 = 7 bits
I 11 = 8 bits Fonction 0x02: Réception de caractéres
| Bit 2: nombre de bits de stop
i 0= 1 bit de stop Entrée; AH = 0x02
1 = 2 bits de stop DX = Numéro de l'interface série (voir précédemment)
| Bit 3-4: contrdle de parité
00 = aucun Sortie: AH= Bit7: 0 caractére requ, dol:
i 01 = impair AL = Caractére recu
I 11 = pair Bit 7: 1 emeur, d'ol:
Bit 5-7: vitesse de transmission Bit 0-6: Etat de l'interface série
l 000 = 110 bauds Bit 0: données prétes
001 = 150 bauds Bit 1: données effacées
| 010 = 300 bauds Bit 2: emeur de parité
| 011 = 600 bauds Bit 3: violation de protocole
100 = 1200 bauds Bit 4 interruption détectée
| 101 = 2400 bauds Bit 5: transmission Hold Register vide
110 = 4800 bauds Bit 6: transmission Shift Register vide
| 111 = 9600 bauds
l Fonction 0x03: Tester état
Sortie: AH = Etat de l'interface série
' Bit 0: données prétes Entrée: AH = 0x03
Bit 1: données effacées DX = Numéro de l'interface série (voir précédemment)
| Bit 2: erreur de parité
Bit 3 violation de protocole Sortie: AH = Etat de interface série
| Bil 4: interruption détectée Bit 0: données prétes
' Bit 5: transmission Hold Register vide Bit 1: données effacées
Bit 6: transmisison Shift Register vide Bit 2: erreur de parité
i Bit 7: time out (le périphérique ne répond pas) Bit 3: violation de protocole
AL = Fiat du modem ; Bit 4: interruption détectée
| Bit 0: (delta) modem prét 3 émetrre B 5 bansntission Hold Regiter vide
|
|
|
|

Exemple: réglage du protocole
pregs.h.ah = (x00;

/* fonction 0: réglage du protocole */

pregs.h.al = (0x93;

/* 7 bits, parité paire, 1200 bauds */

pregs.x.dx = COM;

Remarque: cette fonction doit étre appelée avant 0x02 afin de déerminer si un |
caraciére a €té requ. Dans ce cas le bit 0 du registre AH vaut 1,

R e e S

/* les arguments sont transmis dans*/

/* divers registres */

pregs.h.al = ARGL;

pregs.X.dx = ARGZ;

/* appel de 1'IT DOS 14 */

inc86(0x14,

&pregs, kpregs) ;

/* 1'appel systéme est terminé */ }

int86(0x14,&pregs, &pregs); /* IT DOS 14 */

Pour plus d'exemple et de pratique, vous
pourrez vous reporter prochainement a la
réalisation vous proposant la mise en

oeuvre d'un microserveur télématique.
L



Amplification a composants discrets (26 pro-
blemes avec leurs solutions commentées)

@ Comment €tablir une passe-
relle entre 'enseignement tra-
ditionnel en électronique ana-
logique — cours théoriques et
exercices souvent trop €loi-
gnés de la réalité — et le
monde professionnel ou l'on
est confronté a l'utilisation
quotidienne des notices tech-
niques ou data books des
composants ? L'objectif de ce
livre est d'aider le lecteur a
franchir le pas.

® Aprés un premier chapitre
rappelant les bases de la fonc-
tion amplificatrice, les auteurs
insistent plus particuliérement
sur les écarts des circuits aux
comportements idéaux : iner-
tie, non linéarités, distorsions,
dérives, bruits, perturbations
électromagnétiques, etc. ls
proposent aussi des méthodes
de calcul permettant de
concevoir des circuits spéci-
fiques sans retouches ni
réglages. Ceci a travers 26 pro-

blemes non tri-
viaux, accompa-
gnés de solu-
tions détaillées
et de nombreux
commentaires.
Le recours au
logiciel de simu-
lation PSpice
offre au lecteur
une vision plus
concréte  du
fonctionnement
de plusieurs des
circuits étudiés.

polarisation et
fonctionnement
dynamique,
charges actives,
réponse en fré-
quenoe et constantes de £emp5
a «vues, contre-réactions série et
paralleles, circuits différentiels,
applications aux circuits inté-
arés, bruits internes et externes,
sources fictives de perturbation,
circuits haute fréquence.
L'ouvrage s'adresse aux étu-
diants en fin de premier cycle
ou en deuxiéme cycle univer-
sitaire, aux €léves des écoles
d'ingénieurs, mais aussi aux
techniciens ou ingénieurs en
activite.

® Alexandre Dziadowiec et
Marc Lescure ont acquis une
large expérience de la concep-
tion et de l'utilisation des cir-
cuits analogiques dans le
cadre de leurs activités
d'enseignement et de re-
cherche dans les écoles
d'ingénieurs de Toulouse
(INSA, ENSEEIHT, ENSAE,
ENAC).

@ Editeur : Eyrolles.
Prix:155F

Au sommaire :

T T T T T e L e R e

Composants semi-
d ic

Destinés a l'origine aux ap-
plications militaires ou aux
télécommunications pro-
Sessionnelles, les circuits
byperfréquences s’'ouvrent
depuis peu a un marché de
plus en plus large : radio-
communications mobiles,
télévision baute définition
par satellite, radar anticol-
lision et localisation des
mobiles, eic.

® Ce marché potentiel suscite
un développement croissant
des circuits intégrés monoli-
thiques micro-ondes (MMIC,
Microwave Monolithic Integra-
ted Circuits). D'autant que les
performances des outils actuels
de conception assistée par
ordinateur et la maitrise des
hétérostructures permettent
d'accroitre considérablement la
densité d'intégration et la vites-
se de fonctionnement des
MMIC. Mais ces outils de CAO
requiérent des modeles de
composants actifs performants
et adaptés. Une bonne
connaissance des principes de
fonctionnement des compo-

sants semiconducteurs devient
donc indispensable au concep-
teur de circuits micro-ondes.
e Cet ouvrage présente les
divers aspects de la conception
et la fabrication des compo-
sants semiconducteurs : CAO,
modeles, matériaux. Il décrit
ensuite les principaux compo-
sants utilisés dans le domaine
des micro-ondes : diodes de
traitement du signal, diodes de
génération du signal, transistor
a effet de champ (MESFET,
HEMT), transistor bipolaire a
hétérojonction (HBT)...

@ En outre, des précisions
pratiques et des résultats théo-
riques, concernant en particu-
lier le transistor a effet de
champ, sont réunis en
annexe.

@ Ce cours s'adresse aux
éleves-ingénieurs,  ainsi
qu'aux étudiants en 2e cycle
EEA et 3e cycle d'électro-
nique. Les ingénieurs et tech-
niciens concepteurs de cir-
cuits y conforteront leurs
connaissances de base.

@ Professeur des universités,
Pierre POUVIL enseigne a
'ENSEA  (Ecole

FRENE

CDLLECTEDN| ‘TEEHNDLDGiES

- composants

miemdm

micro-ondes

P POUVIL
Prifece de M. ROCCH

MASSCHN W

nationale supérieure
de I'électronique et
de ses applications)
de Cergy-Pontoise.
Membre de I'équipe
Micro-ondes (EMO)
du laboratoire de
recherches de
I'ENSEA, il est res-
ponsable de projets
de modélisation et
de caractérisation
pour la CAO, des
transistors micro-
ondes en collabora-
tion avec l'industrie.
@ Editeur : Masson
(collection Tech-
nologies).

Prix : 198 F
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Interface

PC - Minitel

pour Mmicro serveur télématique

Avoir son propre serveur télématique
peut se révéler d’une trés grande uti-
lité : service de renseignements pour
une association, catalogue pour une
entreprise, surveillance a distance de
la maison, serveur a thémes, etc.
Ces serveurs personnels, appelés RTC
par abus de langage (pour Réseau
Téléphonique Commuté), ont connu
un succés immense il y a quelques
années. Monovoie la plupart du
temps, ils étaient I'ceuvre de passion-
nés et offraient de nombreux services
dont les BALs (Boite Aux Lettres),
rubriques, forums et téléchargement.
Aujourdhui, hélas, la folie du RTC
s'est éteinte et cela en grande partie
a cause de France Telecom. En effet,
en augmentant le prix des communi-
cations locales, I'opérateur francais a
freiné I'ardeur des nombreux adora-
teurs du RTC. Heureusement, tous les
serveurs n'ont pas disparu, mais les
adeptes se font de plus en plus rares.
De plus, avec I'arrivée massive des
modems sur le marché, les 1200
bauds du Minitel s'essoufflent et ne
résistent pas aux 14400 bauds des
BBS (Bulletin Board Service), serveurs
en grande partie utilisés pour le télé-
chargement ou les acceés Internet.

W LE HAUT-PARLEUR N° 1839

M;ilgré tout cela, il serait N
dommage de se priver de
l'occasion de posséder son propre
serveur. Il suffit de disposer d'un
Minitel, d'un PC, de l'interface dont nous
vous proposons la réalisation ce mois-ci,
et d'un compilateur C pour la partie infor-
matique. Il n'y a absolument aucun frais
a reverser a France Telecom (si ce n'est la
location du Minitel) et les frais d'appel
sont évidemment ceux d'une communi-
cation normale.

L'interface
PC-Minitel

Linterface que nous vous proposons se
réduit a sa plus simple expression (figure
1) : elle possede un détecteur de sonne-
rie, une alimentation, et un adaptateur de
niveau pour la liaison série. Pour ce qui
est des spécificités du Minitel et de l'in-
terface série, veuillez vous reporter au
pages précedentes,

Tous les composants sont standards et le
cott total ne devrait pas excéder 70F.

L'alimentation

Grice a la sortie 8,5 V 1 A du Minitel, I'ali-
mentation ne nécessite qu'un régulateur

SV (U2), et deux condensateurs de
filtrage (C5 et C6). La LED DI indique
la mise sous tension de l'interface.

Le module .
détection sonnerie

Les fils 3 et 5 du téléphone sont amenés
sur CON2. Lors d'une sonnerie, la ligne
envoie un signal sinusoidal a 50 Hz dont
Famplitude est d'environ 80 V créte a
créte. Au repos, seule une tension conti-
nue de 48 V est visible.

La capacité C8 filtre la tension continue et
ne laisse donc passer le courant que lors
d'une sonnerie. La zener D2 ainsi que la
diode D3 redressent la tension et la fixent
a 9,1 V(R3 permet de faire chuter la ten-
sion). CY transforme le signal sinusoidal
en signal continu, allumant ainsi la LED
D4 et actionnant le photocoupleur U3,
Ainsi, la broche RI de la prise série
(CON3) est & + 5 V lors d'une salve de
sonnerie, et a OV le reste du temps.

L'adaptation

des signaux série
Cette fonction est laissée aux bons soins
du circuit MAX232 (U1), spécialisé en la
matiere. Comme TX du Minitel est a col-



—
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inTorrmatic

TELEPHONE
9,1v

NOMENCLATURE

-R1 47 kQ
-R2,R4 330Q
-R3 1kQ1W
-R5 4,7 kQ

-C1,C2,C3,C4 22 pF, radial, 63 V
- C5 1 yF radial, 63 V

-C6 220 nF, plastique

-C7 22 nF, plastique

-C8 2,2 pF, non polarisée, 200 V
-C9 47 yF, radial, 63 V

-D1,D4 LED
-D2 zener9,1V
-D3 1N4148

-U1 MAX232 + support 16
-U2 7805
-U3 TIL111 + support 6

- CON1 prise DIN 5 broches 180°
femelle pour Cl

- CON2 bornier

- CONS3 prise DB9 male coudée, pour
Cl

Figure 1 - Schéma de ['interface PC/Minitel

lecteur ouvert, une résistance de rappel
est mise (R1). Les condensateurs C1 2 C4
servent comme pompes de charge, per-
mettant la création du 12 V.

Réalisation
La figure 2 vous donne le typon simple

face a réaliser et la figure 3 l'implantation
des composants.

Aucune remarque particuliere n'est 2
faire quant a la réalisation si ce n'est de
bien faire attention au sens des conden-
sateurs C1 a C4.

Programmation
du serveur

La programmation d'un serveur téléma-
tique monovoie peut paraitre compliquée

a premiere vue. Cependant vous verrez
vite qu'un squelette répondant 2 vos
besoins peut étre mis en place assez rapi-
dement et qua partir du moment ot 'on
s'affranchit de la gestion des BALs et des
arborescences, les difficultés ne sont pas
tres nombreuses.

Le langage retenu a été le langage C. En
effet, seul un langage évolué permettant
a la fois une programmation systéme bas
niveau et une gestion

I

1 P, facile de I'environne-

1

ment PC garantit la puis-
sance du serveur. Si
vous ne le connaissez

CON3

om

pas encore, cela vous
fera une occasion de
| plus de vous v mettre....
Enfin, afin de ne pas
étre dépendant d'un
compilateur spécifique,
A-aa seules les fonctions de
bases ont été utilisées.
Le listing présenté vous
donne les procédures

tion du port série ainsi
que quelques fonctions

D D1® OD:;‘D bas-niveau pour la ges-

de gestion du Minitel
(saisie d'une chaine,

affichage d'un message

Figure 2 - Circuit imprimé, échelle 1, de I'interface PC/Minitel

Figure 3 - Implantation des composants

en ligne 0, etc....)
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Listing
du serveur de demonstration

3 }* : e *,’
i Carac:tefe en attente 2%
: Rl S A it m.n 1/ sinon 0 %
- /* Code des touches de fonc Gu Minitel */° ; - :
#deEine ENVOT | S
#define SUITE G ORA8 S 4 S : :
#define RETOUR o 0x42 x union REGS pregs;
#define REPETITION - Dx43 pregs.h.ah = 0x03; /* fonction tester état */
#define CORRECTION ~—  Ox47 pregs.x.dx = COM;
#define ANNULATION 0x45 int86{0x14,kpregs &pregs); /(* IT DOS 14 */
#define GUIDE Oxd4 if ((pregs.h.ah & 0x01)==1)
fdefine SOMMAIRE Oxd6 return (1);
#define CONNEXION Ox49 else
return (0);
/* Numéro du port série utilisé */ }
#define COM 0Ox01 /* COM 2 (coMi = 0x00) */
f* _______________________ *)’
B e e e e e S o = S [* Vide le buffer série */
/> Procédures bas niveau i e et et ottt i
b T e S R S S Erzsogsrzzsnso=x ¥/ void Flush()
{
[ E : 4 union REGS pregs;
/* Initialisation du port série */ pregs.h.ah = 0x00;
e o s L ot x/ while (!(pregs.h.sh & 0x80))
void Init_Serial{) {
{ pregs.h.ah = 0x02; /* fonction réception */
union REGS pregs; pregs.x.dx = COM;
/* fn 0: réglage du protocole */ int86 (0x14,&pregs, &pregs); /* IT DOS 14 */
pregs.h.ah = 0x00; }
/* 7 bits, paire, 1200 bauds */ }
pregs.h.al = O0x93;
pregs.x.dx = COM; e e e e e e e ¥
int86(0x14,&pregs,&pregs); /* IT DOS 14 */ /* Attente de la sonnerie du téléphone */
} lr].‘ ______________________________________ x [
vold Wait_Ring()
[ e e S e e * [ {
/* Emission de caractéres */ union REGS pregs:;
/* ¥: caractére a émettre */ pregs.h.al = GxUO
e * while ((pregs.h.al & 64) != 64)
void Out (char x) {
{ /* fonction tester état */
union REGS pregs; pregs.h. ah = 0x03;
pregs.h.ah = 0x01; /* fonction émission */ pregs.x.dx = COM;
pregs.x.dx = COM; int86 (0x14, &pregs, &pregs); /* IT DOS 14 */
pregs.h.al = x; )
intB6 (0x14, &pregs, &pregs); /* IT DOS 14 */ }
int86(0x14, &pregs, &pregs); /* IT DOS 14 */ /* ligne 0 */
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el ) s -*/
Saisie d’ une chaine sur le min;hel x

f/*

o x,r osition ¢ : 2
yx 1 lengueur de la chaine a4
> aff si 1 affiche ce qui est tapé  */
e sinon affiche “*’ &
et chame résultat */
/* e =%/

void Scan(int x, int y, int 1, int aff, char *txt)
{

int posx=x,posy=v, fin=0;

int i,len=0;

char ¢;

Pos (posx, posy) ;

for (i=0; i<l; i++) OQut(*.");

Out (0x11); /* Fait apparaitre le curseur */

Pos (posx, posy) ;

while (fin==0)
{
c=Inp();
if {e==0%13) /* touche de fn détectée */
{
c=Inp();
if ((c==CORRECTION) && (posx>x))
{
m’sx—:
Out (0x08) ;
Cut(’.");
Out (Cx08) ;
txt[-len]="\0";
}
else if (c==ANNULATION)
{
txt[0]="\0";
len=0;
Pos(x,v);
for (i=0; i<l; i++)
out{*.");
POSX=X;
Pos (posx, posy) ;

}
else if (c==ENVOI)

m&{exlﬁ) 10ut (OXSQI

/* Connexion */ ‘
Qut (Ox1B) ; Out-wﬂm' @ut (0x68) ;

/* Attente de la connexion de 1’ appelant il
/* 1'attente est mt:errmpue si personne */
/* ne répond au bout d'un temps donné *f

Wait_Connect:
compteur=0;
while (compteur<500000)
{
if (Is_Inp()==1)
if (Inp()==0x13)
{
delay (100);
if (Is_Inp()==1)
{
c=Inp();
if (c==0x53)
return (1); _
else if ((c==0x59) ]| I (e==0x50) )
goto Wait_Connect;
}
1
compteur++;
3

Sysmes (“System”, “Connexion annulee”);
Out (0x1B) ;0ut (0x39) ;0ut (0x67); /* Déconnexion */

return (0);
}
[Hmmman —-— ——*y
/* Boucle principale du serveur */
/* ______________________________ i/
void main()
{

int local;

char ¢,dummy [20];

LE HAUT-PARLEUR N° 1839
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- Sysme sytem 'Cmmeud.en... )i
if {100&1-‘"0)

{
/* prise vers modem */
Out (0x1B) ;Out (0x39) ;Out (0x61) ;
Out (0x5A) ; Out (0x53) ;

}

/* prise vers écran */

Out (0x1B) ; Out (0x3B) ;

Qut (0x61) ;Out (0x58) ;Out (0x53) ;
/* annule clavier vers écran */
Qut (0x1B) ;Out (0x3B) ;

Out (0x60) ; Out (0x58) ;Out (0x51) ;
/* ammule modem vers écran */
Out (0x1B) ;Out (0x3B) ;

Qut (0x60) ;0ut (0x58) ; Out (0x52) ;

/* Ceci est un exemple de page */
Flush();

Out (0x0C) ;

Sysmes(*“System”, “Bienvenue”);

Posi{8,7);

Qut (0x1B) ;Out (0x4D); /* Double hauteur */
Send ( *SERVEUR DE DEMONSTRATION");

Out (0x1B) ;0ut (0x4C); /* Taille normale */
Pos(4,9);

Send(“Auteur: E.L. pour le Haut Parleur”);
Pos(3,17);

Send(“Entrez wvotre pseudo:");
Scan({28,17,10,1,dummy} ;

printf (*PSEUDO: %s\n”,dummy);

Pos(3,19);

Send ("Entrez votre password:");
Scan(28,19,10,0,durmy} ;
printf (“PASSWORD: %s\n",dummy);
Sysmes (*System”, "A bientot...");
/* Déconnexion */

if ({local==0})

{
Out (0x1B} ;Cut (0x39) ;Out (0x67) ;
while (Wait_Connect()==0);
goto Connect;

}

else

{c) Eric
Larcheveque
mai 1995
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Figure 4
organigramme du
serveur,

Bien stir, les routines de gestion du ser-
veur n'ont pas €été oubliées : détection
sonnerie, connexion du modem,
aiguillages, etc.
Une fois le programme compilé et lancé
vous avez le choix entre attendre un
appel et vous connecter en local. Le der-
nier choix vous permet de tester le ser-
veur sans avoir a aller utiliser le Minitel
du voisin.
Vous pourrez voir que |'exemple propo-
se est d'une rare simplicité.... A vous de
le complexifier et de ladapter a vos
besoins.
Afin de mieux comprendre le fonction-
nement du serveur, un organigramme
résume les différentes étapes de l'appel a
la déconnexion (voir figure 4).

E. Larchevéque / L. Lellu
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GL-06.07 : M. BICCHIERAY,
20 CALVI, cherche les
caractéristiques des
microprocesseurs 8088,
6809 et du PIA 6821.

- 8088 : descriptif dans les
nos 1736 a 1739 du Haut-
Parleur.

- 6809 : descriptif dans les
nos 1714 et 1715.

- 6821 : descriptif dans le n®
1717.

GL-07.07 : M. MEROU, 59
CAMBRAI, désire réaliser
un booster HF travaillant
sur la bande 46 et 49 MHz
et demande quels tran-
sistors utiliser.

Selon la puissance (limitée
par les normes) désirée, la
liste ci-dessous indique
quelques modeles adaptés a
cet usage (transistors prévus
pour la SSB ou classe A dans

la bande de fréquence
considérée).

P(W)| VCE(V)|G(dB)| Type

1 12 18 |BLY8IC
1 12 18 |BLV10

2 12 18  |BLY88C
2 12 18 |BLV11

6 12 18 |BLY89C

GL 08-08 M. PARIS, 94
Villecresnes, désire
connaitre les brochages
et caractéristiques d'un
composant marqué
CNX 62

Le CNX 62 (origine RTC,
Philips) est un photocoupleur
comprenant une diode AsGa

des ie rs

fin de nous permettre de répondre plus rapidement aux trés nombreuses lettres que nous recevons, nous

demandons a nos lecteurs de bien vouloir suivre ces quelques conseils :

- Le courrier des lecteurs est un service gratuit, pour tout renseignement concernant les articles publiés dans LE
HAUT-PARLEUR. Ne jamais envoyer d'argent.
- Le courrier des lecteurs publié dans la revue est une sélection de lettres, en fonction de I'intérét général des
questions posées. Beaucoup de réponses sont faites directement. Nous vous demandons donc de toujours joindre
a votre lettre une enveloppe convenablement affranchie et self adressée.
- Priorité est donnée aux lecteurs abonnés qui joindront leur bande adresse. Un délai de UN MOIS est
généralement nécessaire pour obtenir une réponse de nos collaborateurs.
- Afin de faciliter la ventilation du courrier, lorsque vos questions concernent des articles différents, utilisez des
feuilles séparées pour chaque article, en prenant bien soin d'inscrire vos nom et adresse sur chaque feuillet, et en
indiquant les références exactes de chaque article (titre, numéro, page).
- Aucun renseignement n'est fourni par téléphone.

- Nous ajoutons a notre courrier habituel une sélection de questions d'intérét général qui nous ont été posées sur
notre service Minitel 3615 HP. Chaque question est repérée par I'indicatif du lecteur qui nous I'a posée.

®©® 99609006 C OO 09 O®OOOGE OSSOSO OOPS®OOOES

et un phototransistor NPN, Il
sont utilisés dans le domaine
des alimentations a décou-
page travaillant directement
sur le secteur ou une tension
d'isolement élevée est
nécessaire (2 500 V pour ce
modele).

Caractéristiques :

tension VCEo du transistor :
50 V.

Courant direct de la diode :
100 mA max

Taux de transfert
typique

Brochage en figure GL 08-08

: 80 %

GL 07-08 M. VILETTE, 60
Rethondes, cherche un
remplacant pour le circuit
intégreé Motorola
MC 1678L

Le MC 1678 était un compteur
bi-quinaire (diviseur par 2
puis par 5) en technologie
MECL III poussant a 350 MHz.
Il pourrait étre remplacé par
un 74 F 160, 74 F 162,
74 F 190, 74 F 568 au prix
d'une singuliere baisse de
performances (120 MHz
max). Le seul compteur par
dix pouvant se substituer au

6 S 4
@)
1 2 3
Figure GL 0808

1678 était le 95H90. lui aussi
disparu de la distribution.
Autre solution : chercher un
pré-diviseur par 10
fonctionnant dans cette
gamme de fréquence (Philips,
Siemens, Fujitsu).

GL 03-08 M. BIRCK, 57
Metz, désire connaitre
I'usage exact de divers
types de chargeurs de
batteries 12 V : auto-
mobile, moto, cames-
cope... connaitre égale-
ment la valeur des
résistances de limitation
de courant utilisées dans

ces appareils.

A partir du moment ol vous
avez monté un kit de
régulation de charge, la
résistance de limitation que
'on trouve sur les chargeurs
traditionnels n'a plus lieu
d'étre.

Cette résistance, au cas ol
vous souhaiteriez recondi-
tionner un chargeur simple,
sert effectivement de limi-
tateur.
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Dans l'exemple que vous

citez, la valeur approximative

de la résistance vaut :

21,6V -13,8V
4A B

La puissance dissipée vaut :

2Q

2Qx(4A4)* = 32 Watts

Dans la pratique, une
résistance de valeur inférieure
(1,5Q typiquement) devrait
suffire,

S'agissant du chargeur a
limitation active que vous
avez réalisé, il est normal de
constater sur sa sortie une
tension élevée a vide, le
circuit de limitation n'étant
pas en service dans
conditions.

Pour la recharge des accus
automobile, il est effecti-
vement conseillé de débran-
cher pour protéger les diodes
de l'alternateur. Mais contre
quoi ? Quand la batterie est
chargée et que l'alternateur ne
tourne pas, les diodes
subissent aussi cette tension
inverse! En fait, il s’agit
d'éviter des surtensions
inverses,

Supposons qu'au cours du
branchement, le chargeur
(avec ses 20 volts & vide) soit
temporairement relié au
circuit de I'auto, mais pas a la
batterie (faux contact sur la
cosse).

Les diodes de I'alternateur
subissent alors 20 V de
tension inverse. De plus, vous
'avez remarqueé, le
branchement du chargeur sur
la batterie produit de + ou -
grosses étincelles, carac-
téristiques de surtension
(bréves). Cela dit, les
alternateurs modernes «en-
caissent- bien ce genre de
phénomeéne, qui est toutefois
limité avec les petits char-
geurs.

Accus camescopes. La
troisieme solution que vous
évoquez : décharge presque
complete, puis décharge
totale, puis recharge, est la
meilleure, elle a été constatée
statistiquement. Le tout étant

ces
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de se souvenir, tous les six
mois, de procéder a cette
opération.

GL 01-08 M. SIMONEAU,
44 Machecoul, désire
connaitre les caracté-
ristiques et brochages des
circuits intégrés LM 3914,
LM 358, TBA 820M

Le LM 3914 est un circuit
bipolaire détectant des
niveaux de tension et capable
de piloter I'allumage d'un
réseau  de 10  diodes
électroluminescentes, réalisant
un affichage linéaire. La
programmation par
application d'une tension
positive (6 a 18 V) sur la
borne 9 fait passer I'affichage
du mode point unique mobile
au mode barre-graphe. Le
circuit contient une référence

de tension interne de 1,25 V
permettant, d'une part, de
fixer extérieurement la
luminosité des diodes et,
d’autre part, I'étendue de
['échelle de  mesure.
Dissipation max : 1 300 mW.
Tension alim max : 25 V
(ruin : 3 V). Tension d'entrée
max : = 33 V. Précision
0,5 % typique. Courant sortie
10 mA x10.

Voir schéma d'application
typique en figure GL 01-08A.
Le LM 358 consiste en deux
amplificateurs opérationnels
indépendants, de fort gain,
compensés en fréquence,
concus pour travailler sur une
tension d'alimentation unique
(alim symétrique possible,
également).

Par exemple, alimenté sous
5V, le 338 peut suivre des
signaux logiques TTL ou C-

SOl

MOS, ou interfacer ceux-ci. La
tension de sortie peut évoluer
entre la tension d'alimentation
et le potentiel de la masse.

La réponse a gain unitaire est
controlée en température,
ainsi que le courant de
polarisation d'entrée. Le
brochage est identique a celui
des LM 1458, MC 1458,
JRC 1458,

Caractéristiques : gain de
100 dB.

Produit gain bande passante
1 MHz. Offset de 2 mV.
Alimentation de 3 a 32 V (ou
+ 15 a £ 16 V). Brochage en
figure GL  01-08B.Le
TBA 820M est un petit ampli
audio (2 W max sous 12 V).
tension max : 16 V.

Courant max 1,5 A.
Distorsion 0.4 %. Voir
brochage en figure GL 01-
08C.
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GL 06-08 M. PREVOST 75
Paris, possede wune
console de jeu d'origine
japonaise et a toutes les
peines du monde a en
stabiliser I'image, alors
qu'il y parvient sur une
autre marque de télé-
viseur.

Les consoles Sega «Japon»
fournissent, en RVB,
60 images par seconde au
iéléviseur alors que les Sega
Europer en fournissent 50.
Certains téléviseurs acceptent,
d'autres pas, notamment ceux
qui ne possédent pas la
possibilité d'afficher des
programmes NTSC.
Concernant le TV incriming,
on peut, en le déréglant de
I'intérieur (danger

25 000 volts ) en agissant sur
une (()Inn]ill](l(ﬁ Inl].I'(ILIC"(_‘
VERT OSC+» ou «VERT FREQ:
ou «VERT PHASE:, le faire
travailler sur 60 images
seconde ; mais il risque de
refuser, par la suite, de se
stabiliser sur les programmes
en 50 images/seconde, c'est a
dire sur les chaines qu'il
I'L‘C{)il. i

Il existe «boites» de
conversion 060 vers 50. Mais
celles-ci, déja coliteuses
(3 000 F) ne traitent que les
signaux composites issus de
magnetoscopes, camescopes,
laserdisc NTSC, mais pas les
signaux RVB
consoles,

des

issus de

GL 04-08 M. LAFAYE, 24
Sirliac-sur-I'lsle, souhaite
savoir pourquoi son
equipement Dolby Pro
Logic (intégré a un TV
européen) émet parfois
sur la voie arriere des
signaux qui ne devraient
pas y apparaitre, notam-
ment avec les films stéréo
recus via Telecom 2A/2B.

Ce que avez pu
constater auditivement avec
votre décodeur Pro Logic est
assez courant et apparail
méme avec des décodeurs de

vous

haut de gamme séparés. La
raison en est simple.

La voie arriere correspond 2
un encodage par différence
(soustraction) de la voie
droite a4 la voie gauche
(G-D). 1l peut arriver, lors de
la prise de son, de I'encodage,
de la transmission stéréo (TV
sat) que certains phénoménes
nommes «déphasage- font que
sur certains signaux aigus et
impulsionnels (non continus,
comme la musique), le canal
droit soit l'inverse du canal
gauche,

La différence (G-D) devient
alors G-(-D) soit G+D et le
décodeur, voyant une forte
amplitude sur la voie arriére
ouvre celle-ci alors qu'elle
devrait rester fermée.

Votre matériel n'est pas a
mettre en cause dans ce
processus. ..

GL-04.07 : M. SAVALLE, 76
ROUEN, s’est vu offrir un
radio goniométrique a
ondes courtes et souhaite
savoir quel type
d’antenne utiliser.

Les radios goniométriques
utilisent  une  antenne
particuliere  dont les
caractéristiques géométriques
leur permettent de capter les
émissions selon une direction
privilégiée. Cette antenne
n'était autre qu'un cadre
octogonal sur lequel on
bobinait quelques spires de
cuivre isolé. Le cadre pouvait
pivoter selon son axe vertical
indiquant I'angle selon lequel
apparaissait la meilleure
réception et, du méme coup,
(mais a 180° pres) la direction
de I'émetteur.
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