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DIGITEST 82

LE MULTIMETRE NUMERIQUE UNIVERSEL
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* Multimaétre 2 000 poinis * Ampérematre alternatif » Capacités ,

*» Voltmaétre continu 7 gammes de 20 ;A a 10 A 6 gammes de 2 pF a @‘ﬂ?ﬂp
5 gammes de 200 mV 4 1000V o Conduolenes » Température L 4
* Voltmatre alternatif 2 gammes de 200 ns & 20 ns 1 gamme de - 50° a +1300°C
5 gammes de 200 mV & 750 V * Controle diodegit transistors
* Ampéremétra continu * Résistances 1 gamme

7 gammes de 20 LA & 10 A 6 gammes de 200 © & 20 M2 « Atfichage
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L'actualité du monde de I'élec-
tronigue, les produits nouveaux.

CONSEILS ET TOUR DE MAIN
Quels composants utiliser pour la
realisation d'un filtre d'enceinte
acoustigue

CONSEILS ET TOUR DE MAIN

Il est possible, grace a guelques
astuces, d'ameliorer tres sensi-
blement le comportement acous-
tique de | ebénisterie.

18

EN SAVOIR PLUS SUR

LE HAUT-PARLEUR
ELECTRODYNAMIQUE

Son principe de base est ancien,
malgre tout il reste le compromis
ideéal pour la majorité des appli-
cations.

24

EN SAVOIR PLUS SUR

LE FILTRE PASSIF

Son réle est extrémement impor-
tant dans une enceinte acousti-
que. Il sert 2 aiguiller les differen-
tes fréguences vers les trans-
ducteurs appropries.

28

EN SAVOIR PLUS SUR

LES ENCEINTES ACOUSTIQUES
Le baffle, enceinte close,
enceinte bass-reflex, enceinte a
radiateur passif, enceinte RJ,
enceinte a charge symeétrique,
enceinte quart d'onde, enceinte
a pavillon, enceinte asservie.

32

EN SAVOIR PLUS SUR

LA CONCEPTION ASSISTEE
PAR ORDINATEUR

Grace a !informatigue, la con-
ception d'une enceinte acousti-
que peut étre optimisee. Dans ce
cas, le calculateur sera un outil
de developpement trés puissant.

MAGAZINE

Ces réflexions et ce rapide pano-
rama vous donneront, nous le
souhaitons, une idée de ce qui
peut étre élaboré par un «grand
amateurs.

39

RACONTE-MOI

LA MICRO-INFORMATIQUE
Nous allons, avec ce numero,
demarrer une serie darlicles
consacres aux PC et a tous les
compatibles. Avec le PC, une
nouvelle forme de micro-
informatique familiale est née.

48

ENCEINTE SEAS K21 FWBX

Ce kit K21 FWBX se situe dans la
gamme moyenne de la produc-
tion de ce fabricant norvegien.

52

ENCEINTE AUDAX BEX 40

Le Kit BEX 40 est un ensemble
propose sans coffret. Il s'agit
d'un best-seller dont la puis-
sance est de 40 watts.

56

ENCEINTE KEF CS1

Le kit CS1 est directement issu
de l'enceinte Kef 101. Il s'agit
d'une mini-enceinte chargéc par
un volume clos.

ENCEINTE SIARE 26 M
Le kit 26 M est une enceinte 3
vaoies de type bass-reflex. Siare
est bien connu pour ses haut-
parleurs haute-fidelite.

66

ENCEINTE FOCAL «KIT 600» '
Le «Kit 800~ se situe parmile haut
de gamme de cette société. Il se
presente sous la forme de deux
volumes. Le grave est chargé par
un caisson de la famille des
bass-reflex.

72

ENCEINTE AUDIODYNAMIQUE
«LE PANNEAU»
Audiodynamique est une marque
specialisée dans les Kils
denceintes acoustigues. «Le
Panneau» ne possede pas moins
de 11 haut-parleurs.

76

ENCEINTE DYNAUDIO AXIS 5
Le kit Axis 5 est |la plus onéreuse
des 7 realisations proposées
dans ce numéro, c'est aussi la
plus sophistiguee. Il s'agit dun
modele 5 voies.

partir du numero doctobre, dans le cadre de notre

rubrique «En savoir plus sur», chaque mois Led proposera

a ses lecteurs des réalisations fort nombreuses et

différentes les unes des autres. Le but de cetle rubrique

permanente sera essentiellement pedagogique. Elle tentera d'échapper

a I'habitude qui consiste a placer le lecteur devant le seul objectif de

«realiser pour realiser». Bien que chacun de ces articles conduise

egalement a une réalisation chaque fois difféerente, il permettra de donner

au lecteur le déesir d'inventer lui-meme et de mettre au point

ses propres inventions.,

La redaction




LM_J

CABASSE

Cabasse est surtout connu pour
ses enceintes acoustiques a trés
haut rendement, mais savez-
vous qu’ll commercialise depuis
peu toute une gamme de haut-
parleurs couvrant spécifique-
ment les applications Hi-Fi et
sono. N'oublions pas que la sono
«gigantesque» mais trés pure de
la Géode, ¢ est Cabasse qui l'a
réalisée sur un cahier des char-
ges draconien et dans le vérita-
ble piege a son que peut consti-
tuer l'intérieur d'une sphere. Les
haut-parleurs de la Géode et
bien d'autres, vous pouvez les
acquérir, ils sont au catalogue
des haut-parleurs Cabasse. On
note que pour la plupart des
haut-parleurs Cabasse, il est lar-
gement fait appel aux materiaux
nouveaux pour la structure des
membranes. Ainsi, on trouve : la
fibre de carbone pour les domes,
les médiums et diaphragmes de
tweeters, la structure nid d'abeil-
les sandwich pour les domes
inverses (convexes trés rigides)
des haut-parleurs graves.

Pour les tweeters, on remarque
que I'accent a eté mis non seule-
ment sur le rendement mais aussi

. sur le controle de la directivite
trés réguliére sur toute la bande
de frequences a reproduire afin
d'obtenir une émission tres
homogéne de l'aigu. Les twee-
ters Cabasse DOM 2 et DOM 4
présentent de plus une remar-
quable réponse transitoire qui fait
merveille sur les atlagues instan-
tanées. Pour le grave, Cabasse a
realisé une série de haut-
parleurs a trés haut rendement,
capables de soutenir de tres for-
tes puissances sans distorsion
grace, en particulier, a I'absence
de déformation de la membrane.
Celle-ci, de forme convexe,
reprend la technolcgie, mise au
au point par Cabasse, de sand-
wich nids d'abeilles mise en mou-
vement par une bobine courte de
grand diametre baignant dans un
champ magnetigue surpuissant.
Les saladiers (chassis du haut-
parleur) sont en allage léger
d'aluminium avec branches forte-
ment renversees. Les circuits
magneliques surdimensionnés
apportent naturellement leur
contribution au trés haut rende-:
ment. En-dehors du domaine des
applications haute-fidelite au
sein du systeme a plusieurs
voies, Cabasse realise aussi

d'impressionnants haut-parleurs
de sonorisation, témoin le gigan-
tesque 55 NDS de 55 cm () de
diamétre a charger soit dans
d'immenses coffrets a rayonne-
ment direct, soit par pavillon. La
puissance admissible s'éleve a
200 W avec un rendement de
98 dB/1 W/1 m. Cabasse a
edité une brochure trés detaillée

sur I'ensemble de ses haut-
parleurs avec toutes les spécifi-
cations techniques y compris les
courbes de réponse et les
domaines d'application.
Cabasse 29287 Brest Cedex. Tel
98.02.14.50 et en region pari-
sienne 22, bd Louise Michel
92230 Gennevilliers. Tel.
47.90.55.78.

CELESTION

En matiére de haut-parleurs de
sonorisation, le constructeur
anglais Celestion possede une
réputation enviable. Les haut-
parleurs Celestion équipent de
nombreuses tétes d'amplifica-
teurs célebres — Marshall et Vox
pour n'en citer que deux — ainsi
que des chateaux de sonorisa-
tion de tres forte puissance. Les
haut-parieurs sono Celestion
sont réputés pour leur robus-
tesse, le son trés «clear» méme a
la limite de la saturation. De plus,
ils peuvent tenir longtemps une
note sans étouffer le timbre. La
série «Sidewinde » de Celestion
répond particulic ‘ement bien &
ces criteres d'uli sation avec un
«son» que Celestion maitrise par-
faitement. Ainsi, ¢ Sidewinder 12
de 31 cm béneéficie de l'apport
des techniques holographiques
nouvelles d'investigations sur les
deformations des membranes el
saladiers.

De ce fait, le chassis est
en alliage moulé spécial, la

bobine mobile est bobinée sur
chant sur suport aluminium
bagué cuivre.

Son utilisation s'avére pratique-
ment universelle allant de la gui-
tare rythme ou lead, jusqu'au
synthétiseur et renforcement

le medium. Son

sonore dans
intelligibilit¢ en fait un «porte-

parole- idéal les disc-
jockeys.

En 38 cm, le Sidewinder 15 CE
produit une assise solide dans le

grave, tout en conservant un

pour

meédium-aigu vivant aux «bassis-
tes» pro gui pourront exprimer
toute leur personnalite.

Pour une utilisation grave en
sonorisation generale, il vaudra
mieux se tourner vers les trés
puissants G 15 Z 200 CE et PE et
les G 15 B 100 PE et CE qui se
caracterisent par une réponse
transitoire ultra-rapide ou un son
plein et rond suivant la fré-
quence.

Enfin, pour un extréeme-grave qui
«gecoiffe» et vous prend au
plexus, les 46 cm G 18 Z-200 et
G 18 Q-400 sont capables de
«brasser beaucoup d'air» aussi
bien en caisson bass-reflex que
pavillon replié. La tenue en puis-
sance s'eleve a 400 W sans ris-
que de rupture,

Une brochure explicative
regroupe les performances et les
domaines d'applications des
haut-parleurs de sonorisation
Celestion ainsi gue des plans
cotés pour realiser les charges
convenables : Celestion France
37, bd Bourdon 75004 Paris. Tél.
42.77.76.80.




AUDAX

FOCAL

Parmi les nombreuses nouveau-
tes que propose Audax, nous
avons plus particulierement
remargué la nouvelle série DTW
de tweeters a dome souple avec
bobine mobile deux couches et
le haut-parleur a membrane
plane HDP 15 en matériau com-
posite. La nouvelle serie DTW de
tweeters est appelee a rempla-
cer progressivement les series
HD et HR. Selon les circuits
magnetiques, le rendement varie
de 89,5dB a 91 dB. Certaines
versions FF ont leurs bobines
mobiles plongeant dans du ferro-
fluide (sorte de graisse chargee
de particules métalliques aui
assure a la fois un excellent
amortissement el une bonne
conduction de la chaleur vers les
pieces polaires). Les matériaux
constitutifs des domes peuvent
etre soit en tissu souple, soit en
polymére SP, soit en metal. Les
haut-parleurs grave-meédium a
diaphragme plal ne sont pas trés
nombreux dans les catalogues
des constructeurs. Audax pos-
séde a sun actif trois modéles
dont la membrane carrée de

15 cm de cote est réalisée dans
un matériau composite constitue
de deux feuilles d’aluminium pre-
nant en sandwich une structure
de type nid dabeilles entiere-
ment amortie par de la mousse
polymére. Ces haut-parleurs se
caractérisent par une bonne
réponse transitoire (légereté du
diaphragme), un minimum de dis-
torsion (fonctionnement en piston
sans deformation).

Les 3 modéles 15 BH SP, 15 F
SP et 15 J SP se différencient
par des circuits magnetiques dif-
férents et la nature des suspen-
sions péripheriques a bord
inverse

Audax 45, av. Pasteur 93106
Montreuil. Tel. 42.87.50.90.

Le constructeur frangais Focal a
cree une ligne de haut-parleurs
dits «d exception= sous le voca-
ble <Audigm». Les haut-parleurs
de reference Audiom ont un
denominateur commun, un ren-
dement tres éleve de 100 dB/1
W/1 m. lis peuvent ainsi restituer
a niveau realiste (proche de ce
que lon rencontre en concert)
tous les types de musique avec
un minimum de distorsion et une
grande linearite. Ces haut-
parleurs béneéficient dune
superbe finition et font I'objet de
nombreux tests et confroles en
laboratoire pour une tenue rigou-
reuse des spécifications. Pour
les différents registres de fre-
quences a reproduire, il existe un
modele Audiom particulierement
adapte. Ainsi, pour I'extréme-
grave et le grave, on lrouve 3
modéles Audiom 15, haut-
parleurs de 38 cm munis dun
enorme circuill magnelique de
23,5 cm de diametre compose
de 12 aimants ferrite egalement
repartis. Le flux total seleve a
294 000 maxwells, un record en
la matiere. La bobine mobile est
sur support en Kapton, materiau
synthetigue qui peut supporler
sans deformation une tempera-
ture de 4C00°C.

Elle est bobinee en fil de ruban
plat (pour un meilleur remplis-
sage) procurant un gain de force
motrice de +30 % par rapport
au fil rond. Les trois versions de
I'Audiom 15 couvrent les applica-
tions de : sonorisalion pour les
15 PA, haute-fidelité dans un
volume denceinte de 150 | pour
le 15 et reproduction de
I'extréme-grave dans un volume
minimum de 200 a 300 | pour le
15 A.

La qualité de restitution du
medium est primordiale dans un
systéme a plusieurs voies. Statis-
fiqguement, dans la zone 200 a
5 000 Hz, vous trouvez le maxi-
mum d'informations et d energies
musicales. Pour une restitution
en «yraie grandeur- de ce regis-
fre, il vaut mieux se tourner vers
des haut-parleurs d'assez
grande surface de rayonnement,
dans le cas de cone, L' Audiom 8
repond a ce critere avec un dia-
metre de 21 cm. Le cone est en
fibres de cellulose pressées
épousant une exponentielle trés
profonde et trés reguliére avec
suspension petits plis et bobine

de 4 cm, I'ensemble ne pesant
que 15g! Le saladier est en
alliage léger pour un maximum de
rigidité et un recul des résonan-
ces parasites. Le cache-noyau
central est remplacé par une
ogive en aluminium qui améliore
la diffusion spatiale dans les fre-
quences elevées. La bande pas-
sante de I'Audio 8 va de 87 Hz a
13 kHz, son domaine d'utilisation
ideal allant de 200 &4 5 000 Hz.

Le rendement est aussi | une des
qualites premiéres de |'Audiom 4,
tweeter a dome inverse en fibres
de verre chargé par un pavillon
exponentiel circulaire tourné
dans un bloc daluminium afin
d'eviter toutes résonances para-
siles. Ce tweeter est capable de
reproduire les frequences de 4 a
20 kHz a 21,5 dB avec un ren-
dement de 100 dB/1 W/1 m.
N'oublions pas que Focal est
aussi le «champion: des haut-
parleurs a double bobine. Dans
une vaste gamme, on trouve 4
haut-parleurs grave-medium de
13, 17, 20 cm dont les bobines
mobiles travaillent dans differen-
tes gammes de frequences :

I'une operant en large bande et

lautre du haut-grave |usquau
bas-medium. On peut aussi, par
I'intermediaire d'un filtre, ajuster
I'equilibre entre ces difféerents
registres, ce gui esl praliquement
impossible avec un haut-parleur
a simple bobine. La réalisation
dun systeme 3 voies a4 deux
haut-parleurs est donc possible
avec un parfait respect de la
phase ‘et une exiension de la
reponse dans ‘l'extréme-grave
dans un volume assez petfit. Ces
quatre haut-parleurs double
bobine ont pour référence : 8 N
401-DBE/2 avec 2 circuits
magnetiques, 7 N 402-DEBE, 5 N
402-DB, 8 N 401-DBE.

Pour venir en aide «techniques
aupres de tous les passionnes
de haut-parleurs, Focal a crée le
«Club Foecal» qui organise des
presentations personnalisees
des kits et haut-parleurs chez
divers spécialistes et publie un
pulletin fournissant de precieu-
ses indications pour tirer le meil-
leur parti des haut-parleurs de la
marque.

Focal B.P. 201 42013 Sainl-
Etienne Cedex France. _Téel
77.32.46.44.
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TOULOUSE
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KITS D’ENCEINTES

en demanstration

DYNAUDIO AUDAX

FOCAL AX 6-5  Bex 40

Kit 600 AUD|O DYNAMIQUE
Le Panneau

KUDlO-DYﬁAMIQUE
Mini-Tri
FOSTEX

Tweeter professionnel
+ 100 dB

- Haut-parleurs large bande de haute
définition de 8 & 21 cm de diametre

MAISON DU H.P.
K3-150

FE
103%
Médium et tweeter a dome ‘et tweeter a ruban
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CA3161. .
CA3162....
SDA2101

19,00 F
75,00 F
30,00 F

TDA1578 .. 39,00 F TL08Z... ...B,0DF 7
TDAZ030H . 16,00 F TLog4. .. .. 00 F 5.
TOAZO30V. . 18.00F TL44C. 45,00 F AP b

S

SAATD43. .. B9,70F TDAZ505 . 100,00 F TMS1000. .. 90,00 F LM741 .. .. 5,00
SABOG0O. .. 47,00 F TDAZ501. .. BO,0DF TMS3874. . 80.00F LM711..... 38,00F
SAB0502. .. 43,00 F TDA3571. .. 50,00F ULN2075. .. 75,00 F LM1458.... 9,00F
SO41P..... 29,00F TDA4S53. .. 90,00 F LF3455 9.00F MC137/P.  B0,00F
S042p. ... 26,00F TDA4560 . 45,00 F LF3SE..... .9,00F MC3396 35,00 F
S178..... 320,00F TDAS66D. .. 60,00 F LF357..... 20,00 F MC145106. . 60,00 F
S5AB0529......N.C. TOASBSD. .. 35,00 F LM309K. . .. 22,00 F NES532. 35,00 F
TBA120 10,00 F TDA7009 .. 25,00F LM311H 15.00 F NES534.... 28,00 F
TBA3S0 3500 F TDAB44D. . ... N.C. LM317 15,00 F 79MO5 14,00 F
TCABRD N.C. TEAIOID 27.00F Lm324 10,00 F 11C90. ... 240,00 F
TCMS5083. .. 35,00 F “EAS620.. 28,00F 3 28,00 F UA714HC. .. 40,00 F
TDA1037. . 18,00F “EASG30... 40,00F ... 20,00F XR2206.... 70,00 F
TOA1046. .. 28,00 F TLO71 ... . 6,60F . 12,00F HEF4750. . 210 00 F
TDA1524 65,00 F Lo72 .. .. 9,00F 15,00 F IRFS30.. ... 70,00 F
TDA1576. . 30,00F TLOE) ... . B,00F 16,00 F

QUARTZ 10.24500 MHz. . . 10,00 F

1.000000 MHz. . 45,00 F 11.00000 MHz . 10.00F | Gamme de fréquence : VHF-UHF
1.843200 MHz. . 25,00 F 12.00000 MHz. .. 10,00 F | Gain globa' VHF : 20 dB

2.000000 MHz. . 18,00 F 14.318180 MHz 00F Gain globai UHF : 34 dB
2.097152 MHz. . 14,00 F 15.000000 M : . : N
2.457600 MHz. . 14,00 F 16.000000 M Reglage gain par potentiomeétre
2.500000 MHz. . 10,00 F Possibilité de branchement avec
3.000000 MHz, . 10,00 F I'antenne extérieure
3.276800 MHz. . 10,00 F Consommation : 30 mA
1}-27953{5] MHz. . 10,00 F Alimentation : 220 Vca-12 Vee
::-l]gggoo mi :g gg: Lampe témoin de conirdle allumage

; 2 Lampe témoin de contréle gain
4.194304 MHz, . 10,00 F :
4.433619 Milz. . 10,00 F Prixpromo. ................. 430,00 F
4.915200 MHz. . 10,00 F

5.000000 MHz.. 10,00 F |3 FTE]
1:3'3: Oscilloscope standard 20 MHz

5.068800 MH2. .
6.000000 MH2.
€.144000 MHz.. 10,00 F | Y : 2 canaux, 0-20 MHz, sensibililé max
10,00 F |2 Mviem ;
10,00 F | X 0.2 520 nsfcm expansion x 10 ncluse ,

6.400000 MH2. .
7.158000 MHz,
10,00 F |ceclenchemenl jusqu'a 4C MHz, lesteur de ©

£.000000 MHz.

6.867238 MHz. . 10,00 F jcomposanis
9.830400 MHz. . 10,00 F |Frix promo 3500,00 F
18.00000 MHz. . 10,00 F | HM204 Prix promo 5100.00 F
10 24000 MH2. - 10,00 F | HM605 Prix promo 7000.00 F
75018 PARIS | 44000 NANTES

[U X N7 N o lrl

o= o] 62, rue Leibnitz | 3, rue Daubenton

(1) 46.27.28.84 40.73.13.22

2L AUDRX I /7,
G CELESTION DYNAUDIO EIeclroTI/E)lce®
FANE fOUAL N [Cowerer]
(Seas) EIH - TANNOY
Amanas YISTA

CABLES HAUTE-DEFINITION

- Liaison ampli-enceinte 2,5 mm? / 4 mm?
/ 6 mm*
— Cablage interne Leonisch 2,5 mm?

et cuivre argenté gaine Teflon 1 mm?
Composants hautes performances pour filtres,
selfs, condensateurs, résistances

CONVERTISSEURS STATIQUES

220 alternatifs a partir de batteries, pour faire fonctionner les petits appareils ménagers : radio,
chaine hi-fi, magnétophone, télé portable noir et blanc, et couleur.

CV101 - 120 W - 12 V(C.C./.220 V C.A. 318,00 F
CV201-250W-12VC.C/220 VC.A. 647,00 F

TRANSFOS D’ALIMENTATION

Imprégnation classe B. 600 modéles de 2 2 1000 VA.

Tension primaire ; 220 V a partir de 100 VA, 220-240 V.

Tensions secondaires : ~

- une tension : 6 ou You 12- 15- 18-20-24-28-30-35- 45V, —
- deux tensions : 2xB6ou2x9-12-15-1B-20-24-28-30-35-45V.

Présentation : étrier ou équerre

PRIX
Pui
une deux trois
tension tensions tensions -
5 VA 45,00 49,00 54,00
8 VA 49,00 53.00 58,00
12 VA 58,00 651,00 68,00
20 VA 70,00 74,00 82,00
40 VA 111,00 116,00 127,00
150 VA 189.00 199 .00 226.00
TARIF complet sur demande

AUTO-TRANSFO REVERSIBLE 110/220 V MONOPHASE

B0 VA < cowssvansmmvarmasis . B400F 500 VA 177,00 F
150 VA ... ... 104,00 F 750 VA... ... 239,00 F
250 VA, . ... 130,00 F 1000 VA . . 260,00 F
350 VA. . 156,00 F 1500 VA 437.00 F

TRANéFbs DE LIGNE

Pour installations Sono, Hi-Fi... réversibles enroulements séparés bobinages sandwich 100 V /

4-8-16 ohms

10 watts 95,00 F 150 watts Ce.i........ 300,00F
25 watts.. . 144,00 F 250 walts ... 689,00 F
50 watts.. . 209,00 F autres modéles sur demande

BONDITIONS DEVENTE Envoi minimum . 50,00 F + port.

Chegue 4 la commande




LESBONNES ADRESSES DE LED i

S RAPSODIE SARL
57, rue du Mail
49000 ANGERS
Tél. 41.87.40.66
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bpec#allste Hi-Fi, composants de qualité,
kits haut de gamme.

AUDAX, ALTEC, FOCAL, FOSTEX TRIANGLE,
DYNAUDIO, ete.

Rayon librairie, consultation de L’Audiophile
Vente par correspondance.

¥ HLFI DIFFUSION

19, rue Tondutti de I'Escaréne
06000 NICE
Tél. 93.80.50.50 ou 93.62.33.44

Trés grand choix de composants électroniques
résistances, condensaleurs, commutateurs
tfransformateurs, etc.

® qgccessoires,

» matériel électronique,

e rayon librairie : revues, livres, efc,

‘l A Clermont-Ferrand
ELECTRON SHOP

20, av. de la Républigue
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 73.92.73.11

Electronique pour amateurs, composants, kits
Haut-parleurs Visaton - Radio et C.B.
Détecteurs de métaux - Appareils de mesures

A Strasbourg

Alsakit
10, quai Finkwiller
67000 Strasbourg
Tél. 88.35.06.59
Tous les kits d’enceintes des grandes
marques en stock

AUDAX, SIARE, FOCAL, DYNAUDIO
SEAS, KEF, AUDIODYNAMIQUE, etc.

S P
Q@
E composants.kits- 99
H.P. hifi et sono- -
c matériel C.B., etc. e
19, rue Alexandre Roche

42000 ROANNE
Tél. 77.71.79.59

| A Montpellier

Pascal Hifi

22, rue du Pyla St Gely
34000 Montpellier
Téel. 67.60.49.52

— Sélection et réalisation de chaines haute-fidelite
— Kits haut de gamme

— Pré-pré & tubes

— Pré-ampli @ tubes

S
10‘“ AMPLITUDE

A 84, rue du Commerce
37000 Tours - Tél. 47.64.78.62

DYNAUDIO, SEAS...

A Paris
SILICONHILL

Composants et Kits AUDIO

— Composants électroniques audio
— Haut-parleurs, compressions et pavillons (Lowther, Vitavox)
Sélection de tweeter a ruban et a compression
— Tubes basse fréquence
— Kits audio : amplis classe A, enceinte & pavillon reli¢, etc.
— Tous transformateurs sur mesure. Point de vente Métalinphy
— Composants actifs et passifs rares
Square Berlioz - 13, rue de Bruxelles 75009 Paris
Tél. (1) 48.74.83.79 - M® Place de Clichy - Fermé le lundi




Quels composants utiliser pour la ;!

Les filtres répartiteurs de fréquences ont un réle extrémement important dans une
enceinte acoustique. En effet, il est possible de partager en trois catégories le travail
fourni par une enceinte : I'ébénisterie, les haut-parleurs et le filtre. Ce dernier sert a
aiguiller les différentes fréquences vers les transducteurs appropriés. Grace au filtre, on peut
egaliser les courbes de reponse et dimpédance, travailler les rotations de phase, etc.

g
S
:
:

a qualite des composants
utilises dans la construction
d'un filtre répartiteur de fre-
quences joue un role tres
important. Les cables de liai-
son devront etre de fort diamétre et de
qualite (diametre moyen = 2,5 mm?2).
Afin de mieux comprendre les phéno-
meénes lies au choix des condensa-
teurs et des selfs utilisés dans un filtre,
nous avons effectue une serie d'expé-
riences montrant le role majeur du a la
qualité des composants de base. En
ce qui concerne les résistances pour
la réalisation de ponts diviseurs, il con-
vient d'utiliser des résistances vitri-
fiees de puissance (10 watts minimum)

GENERALITES SUR

LES CONDENSATEURS

La proprieté essentielle d un conden-
sateur est sa capacite d' emmagasiner
une charge electrigue. Un condensa-
teur est compose de deux conduc-
teurs appelés armatures, separes par
un isolant appele diélectrique.
Fonctions assurées par les conden-
sateurs

Réservoir d'éenergie ;

Filtrage ;

Deécouplage ;

Liaison ;

Mémoire ;

Accord.

Accord. Dans le cas des filtres reparti-
teurs de fréquences, seule la fonction
accord nous intéresse. On désigne
par accord les circuits oscillants LC et
les filtres passe-haut, passe-bas
passe-bande, etc., ainsi que les cir-
cuits a constante de temps RC. Dans
toutes ces applications la principale
gualite exigee est la stabilite de la
capacité. De plus, le condensateur
devra avoir de faibles pertes a la fré-
quence a laquelle il sera employe.

Technologie des condensateurs
Nous n'aborderons pas, dans cet arti-
cle, la technologie des condensateurs.
Dans le cas des filtres repartiteurs de
frequences, les technologies couram-
ment employees sont :

Polyester ;

Polypropylene ;

Papier (huilé) ;

Polycarbonate ;

Electrolytique bipolarise.
Expériences

Dans un premier temps, nous avons
essayeé de mesurer le taux de distor-
sion sur des condensateurs de méme
valeur, mais de technologie différente.
Malheureusement, la mesure ne peut
elre effectuée de facon correcte a
cause du taux trop éleve de distorsion
de I'amplificateur utilise.

Dans un second temps, nous avons
mesure la reponse dynamigue de
haut-parleurs filtrés a 6 dB par octave
par des condensateurs de différentes
origines. ‘

Dans ce cas, la difference d amplitude
du signal obtenu par des condensa-
teurs est évidente. Ceci est plus pro-
nonce sur les essais effectues sur le
tweeter.

Dans un troisieme temps, nous avons
mesure les effels apportés par des
condensateurs sur la courbe dimpe-
dance dun tweeter. Les effets sont
centrés entre 3 000 Hz et 30 000 Hz
pour un filtrage 6 dB/octave (C =
1 uF)

Afin de simplifier les expériences nous
avons utilise le filtrage a 6 dB par
octave.

Nous n'avons pas voulu, dans cet arti-
cle, faire une longue demonstration
mathematique de l'influence de la qua-
lite des condensateurs dans le filtre
repartitcur de frequences. L'examen
des photographies sur le comporte-




sation d'un filtre denceinte acoustique
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sur les caractéristigues des conden- ; HEE ]
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sur les pertes.
Il est évident que pour un audiophile, le -
choix d'un condensateur doit étre
reflechi. Cependant, il est difficile de

donner une valeur absolue car les T : e e o s e o 1 5 s el e
caracteristiques electriques ne sont [ S s e :
pas suffisantes. |l faudra porter une W T 20 2 - 8% %

- — Zero Level: (1612721
grande attention a la réalisation meca- . ) -
nique. Etudier les armatures, la métalli- La courbe d'impédance préseniée est celle d'un tweeter seul ou filtré par un condensaleur de 10
saC{ion la forme, le boitier et l'impré- polyester, puis bipolarisé. Noter la perie d'insertion différente entre 3 000 Hz et 30 000 Hz.

gnation (dans certains cas). |l suffit,
pour se convaincre, d'écouter le son
produit par un condensateur branche i i
en série & la sortie d'un amplificateur ey ety , S mique 1 ]
avec une résistance de puissance de Pk
8 Q. Les condensateurs ayant de mau-
vaises caractéristigues mecanigues,
emettent des sons tres perceptibles
ressemblant a un haut-parleur dont
I'équipage mobile serait blogqué. Afin
de chaisir ses condensateurs pour un
filtre repartiteur de frequences, il est
conseillé de se reporter au tableau
«Guide sommaire pour le choix des
condensateurs pour filires repartiteurs
de frequences».

LES SELFS

Le choix des selfs est tout aussi déli-
cat a realiser. Dans un premier temps,
il convient d éviter les selfs a noyau
ferrite de petites tailles, car elles ont
tendance a saturer rapidement. Afin de
materialiser les incidences d'une self i momcamain I A0 Mo
sur e fqnctlonnement ¥ d'un  haut- teurs pour filtres répartiteurs de fréquences.

parleur électro-dynamigque, nous
avons realise une petite experience

A

Photos A, B, C

Dans cet essai, nous avons wlilisé un tweeter
sur lequel nous avons branché un cendensateur
de | uF papier puis 1 uF chimigue, Noter la dif-
férence d’amplitude du signal avec et sans con-
densateur puis entre les deux condensateurs.
T = 0,2 ms.

; ; : Chimique Peu recommandé, usage uniquement dans les filtres 12 dB/oct,,
gg:'le‘iﬁgsIz}feféraentgs‘(g:feguﬁi ZZT;S condensateur en paralléle sur le passe-bas du boomer.
branchées en seérie de méme valeur Polyester Généralement utilisé dans les filtres. Il est indigué de prendre

selfique, mais ayant des diametres de des tenslons de service levees.

fils différents, le but des tests étant de Polycarbonate Meilleur que le polyester, méme remarque.

mesurer les incidences possibles sur Papier huilé Lorsqu'il est correctement réalisé mécaniguement, c’'est le meil-
le comportement dynamique du trans- leur dans les prix moyens.

ducteur, ainsi que sur ses parameétres Polycarbonate Trés cher, mais le meilleur toutes catégories. A utiliser en
électro-mécano-acoustiques. imprégneé epoxy priorité comme condensateur série dans les cellules medium et
Nous avons choisi quatre haut- aigués.

parleurs connus des audiophiles. I Polypropyléne Trés agréable pour les fortes valeurs, plus de 10 uF. Trés bon
s'agit du 416-8 B Altec, du 31 TE en condensateur série sur les passe-haut de cellule medium.




Siare, du LA-1232 Gamma et du 8 N
401 Focal. Ces haut-parleurs étaient
tous rodes. De plus, ils ont eté préle-
vés dans un stock. Il s'agit de hadt-
parleurs de série et non de prototypes.
Nous avons voulu utiliser uniguement
des haut-parleurs de qualité, mais une
expérience parallele a été effectuee
sur des modéles de factures moyen-
nes. Nous tenons a signaler que, sur,
des haut-parleurs équipés d'un faible
moteur magnétique, les variations des
caractéristiques introduites par les
diverses qualités de selfs eétaient
beaucoup plus importantes que celles
qui apparaissent dans cet article.
Nous avons utilise six selfs. Nous pos-
sédions deux valeurs, 3 mH et 6 mH,
en trois diamétres de fil: 0,7 mm,
1,5 mm et 3 mm. Ces selfs étaient bien
entendu de type a air sans noyau. Les
mesures ont donc éte effectuees :

1) sans self ;

2) self de 3 mH :
2,149) :

3) self de 3 mH :
0,39 Q) ;

4) self de 3 mH:
0,20 Q) ;

5) sans self ;

B) self de 6 mH: 0,7 mm
432 Q) :

7)self de 6 mH ;
0,78 Q) ;
8) self
0,39 Q).

LES ESSAIS

Dans un premier temps, nous avons

0,7 mm (Rcc =

1,6 mm (Rcc =

Fimm IBcE =

(Rec: =
1.56mm (Rcc =

de 6mH: 3 mm

Courbes Al A2, C1 G2 el D1 D2

Courbes d'impédance de 2 Hz a 2 kHz avec et sans
self

Al : 416-8 B avec el sans sell de 3 mH

A2 : 416-8 B avec et sans self de 6 mH

B1 : 31 TE avec et sans self de 3 mH

plage de
(Rec =

B2 : 31 TE avec el sans self de 6 mH

C1 : LA-1232 avec et sans self de 3 mH
€2 : LA-1232 avec et sans self de 6 mH
D1 : 8 N 401 avec et sans self de 3 mH
D2 : 8 N 401 avec et sans self de 6 mH

relevé la courbe dimpédance des
quatre haut-parleurs a l'air libre non
chargés par un baffle plan. Seule la
fréequences de 2Hz a
2 000 Hz a été retenue. Nous pouvons
observer sur les courbes A1 A2, B1 B2,
C1 C2, et D1 D2, les comportements
de divers transducteurs.

Le second essai concerne la réponse

impulsionnelle du haut-parleur Gamma
sur un signal carre dune duree de
1 ms. .

Tous ces essais n'ont pu étre effec-
tues sur les quatre haut-parleurs, faute
de temps ; mais nous pensons que
|'étude des courbes A2 B2, C2 D2 per-
mettra déja de se faire une opinion.

Il est impossible de calculer correcte-

=
L

1. sans self

2. avec sell 6 mH - 0,7 mm

Réponse impulsionnelle du haul-parleur Gamma LA 1232 (T = 1 ms).

3. avec self 6 mH - 1,5 mm. Noter entre
2 et 3 la différence de niveau.

10




ip dun filtre d enceinte acoustique

ment une enceinte acoustique en
tenant compte uniquement du volume
de I'enceinte. Il faut aussi tenir compte
des absorbants acoustiques placés a
l'intérieur du coffret. De méme, il sem-
ble qu'il faille aussi tenir compte de la
qualité des selfs placees en serie avec
le boomer.

CONCLUSION

Le choix des condensateurs:-et des
selfs utilisés dans un filtre d'enceinte
acoustique est tres important. Rien ne
sert d utiliser de bons haut-parleurs si
la qualite du filtre ne suit pas.

Aussi le condensateur devra étre en
papier avec un diélectrigue de qualite.
Les selfs seront bobinees avec un fil
de forte section afin de ne pas modi-
fier dans de grandes proportions le
comportement dynamique des haut-
parleurs ainsi que leurs parametres.

RARE !!!

Pas seulement un nouveau
transducteur mais un haut-
parleur d’un autre type.

—cone P.H.A.
(polymeére chargé de silice et
de magnésium) S

— grande élongation

— moteur ventilé

— amortissement optimisé
— bobine fil aluminium Hexacoil
— grande tenue en puissance

— moteur central

06000 Nice AUDIOFEELING II 4, av.
Desambrois. Tél. 93.62.45.98

13006 Marseille LE TRANSISTUBE 36,
cours Julien, Tél, 91.92.44.99

21000 Dijon HBN 2, rue Ch. de Vergennes,
Tél. 80.73.13.48

31000 Toulouse LA MAISON DU HAUT-
PARLEUR B, rue Ozenne. Tél
61.52.69.61

33000 Bordeaux COGEDIS 34 bis, rue Fer-
rére. Tél. 56.44.97.42

33260 La Teste AUDIOEVIDENCE 6,
place Gambetta. Tél. 56.54.61.61

34000 Montpellier PASCAL HIFI St Gely
22, rue du Pyla.
Tél 67.60.49.52

Dynaudio, des haut-parleurs sans compromis

37000 Tours AMPLITUDE B4, rue du
Commerce. Tél. 47.64.78.62

38000 Grenoble AUDIOLABQ 6, av. de
Valmy. Tél. 76.44.66.54

39100 Dole HI-FI MUSY 186, Grande
Rue, Tél. 84.72.19.44

44000 Nantes HBN 4, rue J.-J. Rousseau.
Tél. 40.48.76.57

49000 Angers RAPSODIE SARL 57, rue
du Mail. Tel. 41.87.40.66

51100 Reims HBN 10, rue Gambetta. Tél.
26.88.47.55

54000 Nancy AVENIR VIDEO SON 49,
rue R. Poincaré. Tél. 83.28.00.00

54000 Nancy HBN 133, rue St Dizier, Tel.
83.36.67.97

Distribution : S.L.E.A./STRATEGIE INFORMATIQUE ET AUDIO 171-173, bd Mac Donald 75019 Paris - Tél. (1) 42.06.32.91

BOBINE MOBILE
DE 10 CM

— impulsionnelle 1000W

H.P. GRAVE 30 CM

Puissance efficace 450W
Puissance musicale 600W
Puissance

Sensibilitée 1TW/1m 91dB
Temps de montée 89 us
Fréquence de

résonance 24 Hz
Utilisable entre 22 et
900 Hz

Excursion max. 28 mm
Distorsion

par harmonique < 0,8%
Distorsion par
intermodulation < 0,6 %
(méme jusqu'a 20 Hz)

67000 Strasbourg ALSAKIT 10, quai Fink-
willer. Tél. 88.35.06.59

68100 Mulhouse HBN, Centre Europe bd
de ’Europe. Tél. 89.46.46.24

75005 Paris RADIO MJ 19, rue C. Ber-
nard, Tél. 43.36.01.40

75011 Paris LA MAISON DE L’AUDIO-
PHILE 14, rue de Belfort. Tél.
43.79.12.68

75011 Paris LA MAISON DU HAUT-
PARLEUR 138 av. Parmentier. Tél.
43.57.80.55

85000 La Roche s/Yon HIFI 85 43, bd
Louis Blanc. Tél. 51.37.36.37
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Comment ameéliorer une enceinte

Q) |

Dans le cas d’enceintes acoustiques réalisées en kit il est possible, grace a quelques

astuces, d'améliorer trés sensiblement le comportement acoustique de |'ébénisterie.

Ceci s'effectue grace aux proprietés mecaniques du coffret et également a sa forme.
Ed .

:
:
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aux haut-parleurs. Méme si

ces vibrations sont tres
faibles en amplitude, la surface impor-
tante des parois provogue une émis-
sion acoustique secondaire gui vient
colorer le son produit par les haut-
parleurs.
Si les luttes contre les vibrations des
appareils de lecture sont récentes,
celles concernant les enceintes
acoustiques sont assez anciennes,
mais souvent ignorées.
Peu de constructeurs d'enceintes
acoustiqgues meénent des investiga-
tions contre les vibrations mécano-
acoustiques de leurs ebenisteries, car
ceci se traduit par des colts de
revient plus importants et des réalisa-
tions de masse non négligeables. Le
particulier n'accepte pas facilement
d'avoir chez lui des enceintes de plus
de 100 kg. Une réalisation sérieuse et
compléte finit toujours par un apport
de poids important. Pourtant, comme
nous le verrons dans cette étude, il est
souvent possible d'améliorer dans de
fortes proportions le comportement
vibratoire d'une enceinte acoustique.

’ ebénisterie d'une enceinte
acoustigue est sujette a de
nombreuses vibrations dies

LE CHOIX DES MATERIAUX

Il est courant d'employer du bois dans
la construction des enceintes et il est
tout aussi courant d'entendre dire que
cette utilisation est la meilleure qui
puisse exister. Ceci est totalement
faux.

Si pour des raisons de codlt, le fabri-
cant est oblige de prendre un tel mate-
riau, nous verrons qu'il est tres facile
d’'augmenter ses caracteristiqgues
sans pour cela atteindre des prix pro-
hebitifs.

L'etude la plus interessante que nous
puissions trouver dans les documents
datant d'il y a quelgues annees, esl,

sans aucun doute, celle qui nous est
fournie dans le livre <Haut-parleurs» de
G.A. Briggs, &dition 1981. Malheureu-
sement, ce livre ne se trouve plus en
librairie. Aussi nous mentionnerons la
principale experience qu'a faite M.
Briggs, concernant la qualité des
matériaux a employer dans la cons-
truction des coffrets. Il écrit a ce sujet :
«Quel que soit le type denceinte
acoustique etudie, il est impossible
d'en obtenir une reproduction de
bonne qualité avant d'étre parvenu a
eliminer les résonances de parois. Plus
les panneaux sont grands, et plus
cette regle est impérieuse. Le sand-
wich de sable entre feuilles de contre-
plaquée est a conseiller pour les pan-
neaux de grandes surfaces. La brique,
le marbre, le ciment sont excellents,
mais conduisent a des réalisations
intransportables. Pour les panneaux
de dimensions moyennes, il sera suffi-
sant demployer du contre-plaque
doublé par collage d'un matériau
assez mou, comme lisorel.»

En fait, une étude approfondie nous
montre que la meilleure solution con-
siste a employer différents matériaux
afin d'engendrer des vitesses de pro-
pagation differentes.

En figure 1, nous pouvons observer les
oscillogrammes indiguant I'amortisse-
ment des vibrations de divers pan-
neaux, ainsi que la liste des matériaux
gu'il est possible d'utiliser.

En A, nous voyons le systeme employé
par M. Briggs pour exciter les diffe-
rents panneaux considérés ; en B, la
liste de ces panneaux ; en C, les oscil-

logrammes obtenus ; en D, la liste des

materiaux qu'utilisait M. Briggs.

Dans son dispositif, G.A. Briggs utilise
une bille d'acier qu'il fait glisser a
I'intérieur d'un tuyau. Ce tuyau sert a
appliquer a la bille une force qui est
constante lorsque celle-ci vient frap-
per le panneau a etudier. Ensuite, elle
retombe dans un petit bac de sable. A




stique : L ébénisterie

'avant de ce panneau, est fixé un
acceélérometre qui détecte les oscilla-
Dispositil ulilisé pour tions emises par le panneau, a la suite
létude des resonan- du choc recu grace a la bille. Cette
ces de panneaux en ' 7 i 4 i
Vi information est visualisee sur un oscil-
loscope. Comme nous pouvons
I'observer, il n'y a aucune comparaison
possible entre un panneau de contre-
plague de 2 cm d'épaisseur et un autre
en ciment de 5 cm.
Il est assez courant chez les perfec-
tionnistes américains et japonais de
voir des haut-parleurs montés dans
des bacs de maconnerie ou sur
d’'épais murs, voire a l'intérieur de che-
minées, le conduit servant alors de
labyrinthe infini.
Afin de visualiser les vibrations de

Poids parois, il suffit d utiliser un accéléro-

du metre que |'on place sur les différentes

papBeay parois. Une courbe amplitude fre-

A. Contreplagqué de 2cmd'epaisseur ................ 23 kg quence issue de ce Captcur nous
B. Contreplaqué de 1 cm d'épaisseur, renforce selon : 4 .

ses diagonales par des liteaux de 3,8 cmx 2,2 cm de donne d_es Informahons, prec',s,cs. sur

SO T A S i 3,1 kg les amplitudes des parois de I'ébénis-

C. Contreplaqué de 1 cm d'épaisseur, doublé de 12 mm terie en fonction de la frequence. On

5 S\f celotex ........ o iR 3; EQ remarguera qu'elles sont trés impor-

. Weyroc ou novopan, de 12 mm d'épaisseur . ... .. 2 kg

E. Contreplaqué de 1 cm, recouvert de 56 mm de Kelscal 54 kg ta'_“‘?s dans la zone des SC_)FIS

F. Panneau sablé : 1 cm de contreplaqué, 2 cm de medlum‘s- ‘Cet?e zone qorrespond ala

sable, 1 cm de contreplaqué . ........c.c..oovens g 16 kg zone ou l'oreille humaine est la plus

G. Panneau de ciment de 5 cm d'épaisseur . .......... 43 kg sensible. Il faut donc dans la mesure

du possible atténuer au maximum tout
effet néfaste qui viendrait distordre le
signal original.

Le beéeton, le marbre, l'ardoise sont
d excellents matériaux pour les cais-
sons de grave, mais il est absolument
necessaire de les utiliser dans des
epaisseurs Iimportantes (5cm
minimum), sinon ils se mettent a vibrer
dans le bas medium. Une solution ele-
gante est la structure sandwich : 2 cm

Oscillogrammes montrant les vibrations de divers panneaux carrés d'agglomere, 3 cm de béton, puis 2 cm
(60 cm x 60 cm) excités par choc. Balayage . 150 ms. d’'aggloméré. Ce systeme qui est faci-
DENSITE DES MATERIAUX UTILISABLES lement realisable (on se sert des dou-
POUR LA CONSTRUCTION D ENCEINTES ACOUSTIQUES bles parois de la caisse pour faire le
= moule et y couler le béton) donne
Celotex . . ... ] L Ceramique ......ux can 2,0 d'excellents résultats.
Planche de noyer ..... 0,56 Dzlle en ciment ....... 26
Contreplagqué ........ 0,67 Dalle en marbre ....... 2,6
Planche de chéne .. ... 0,72 Aluminium . ........... 2,7 LES CHOIX DE LA FORME
NOVOBENS ..« o caaamepin 0,81 AEOOISET, ..o e an 28 : - -
Sablesec ............[15 (= i N | - e 7.8 Ce genre de realisation n'est faisable
BRAqUB. oiice v e s s 1,8 Plomb; ;o a st 11,3 que par des audiophiles passionnés.

Aussi, avant de se lancer dans la con-

Fig. 1: L'expérience de Briggs sur le comporiement vibratoire de divers matériaux utilisables pour la réalisa- | feCtion d'un tel ensemble, il est bon de
tion d'enceintes acoustigues. connaitre les formes approprices, afin

s
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Comment ameéliorer une enceinte acou:

de ne pas commettre d erreur de baf- "
flage. Dans le livre de W.H. Olson
«Acoustical engineering», nous trou-
vons les differentes formes possibles
et la courbe de réponse qui en résul-
tent, voir figure 2. Comme nous pou-
vons I'observer, la forme de I'ébeniste-
rie a une importance trés marquee a
partir de 300 Hz.

AMELIORATION DU
COMPORTEMENT
VIBRATOIRE D’UNE ENCEINTE
ACOUSTIQUE

Sur la figure 4, sont représentees qua-
tre courbes issues de mesures effec-
tuees sur une enceinte ayant une
construction classigue : en A, nous
avons la reponse aux vibrations de la
face arriére ; en B, cette face a été
enduite de blackson ; en C, un tas-
seau a ete place en tension entre la
face avant et la face arriéere. Comme
nous pouvons [|'observer, quelques
materiaux suffisent donc a ameliorer la
qualité des parois.

Dans le cas des enceintes acousti-
ques achetées dans le commerce,
deux interventions sont possibles.
Dans un premier temps, on peut mettre
en tension la face arriére avec la face
avant, puis les deux cotes par des tas-
seaux. Les faces pourront étre ensuite .
enduites d'une couche de blackson
chargee avec des petites particules
de plomb ou d'une feuille de bithume
de 5 mm d'épaisseur.

La position des tasseaux de mise en
tension peut s'avérer delicate dans
certains cas (enceintes de formes
complexes, ebenisterie compartimen-
teée). La meilleure solution consiste a
saupoudrer les faces a traiter de sable
fin sec et a injecter a I'enceinte une
frequence glissante. On remarquera
gue vers 200 Hz les centres de vibra-
tions apparaissent, un tasseau devra
alors étre fixé au ventre du maximum
de vibration.

La realisation d'une enceinte acousti-
que demande un minimum de soin. I
convient non seulement d'utiliser des

matériaux de choix, mais aussi de les
utiliser avec certaines precautions.
Les collages doivent étre trés bien
réalisés (sous presses ou a l'aide de
vis). Dans le cas d'enceintes simples
en agglomere, il faudra prendre la den-
sité maximum. |l est possible d'utiliser

afin d'écouler par le sol une certaine
partie de I'energie mecanigue emma-
gasinee par le coffret. Ces paointes
seront fixées pointes en bas de
maniére tres rigide. Il existe chez les
revendeurs de materiel Hi-Fi, de nom-
breux kits de pointes.
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Fig. 2 : Corrélation enire la forme de I'enceinte el la réponse en fréguence. (D'aprés Dlson).
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Fig. 4 : Réponse recueillie par un accélérométre sur la face arriére d'une enceinte acoustigue.

En A : enceinte d'origine. En B : couche Iégére de hlackson sur le fond. En C : tasseau en tension entre la face avant et la face arriére. En D : le micro est placé a 2 cm

de la face arriére. L'emission avant étant complétement amortie. on ne recueille dans ce cas que I'émission du cofiret.
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Le haut parleur électrodynamique

Le principe de base d'un haut-parleur électrodynamique est déja ancien. Pourtant, malgré

de nombreuses découvertes, il reste le compromis ideal pour la majorité des applications.
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e haut-parleur électrodynami-
que est un transducteur
ayant pour fonction de rayon-
ner de I'énergie acoustique
dans l'espace a partir
d'ondes electriques, cette transforma-
tion d'énergie se faisant par I'intermé-
diaire de [I'énergie mécanique. Un
haut-parleur de gualité doit répondre
aux caracteristiques suivantes :
— Courbe amplitude/fréquence éten-
due et lineaire ;
— Efficacité élevee ;
— Faibles distorsions (harmonique et
intermodulation) ;
— Réponse aux regimes transitoires ;
— Caracteristiques spatiales ;
- Phase.
Afin de mieux saisir le fonctionnement
du haut-parleur électrodynamique,
nous allons étudier certains de ces
élements.

LE MOTEUR MAGNETIQUE

Le moteur magnetique occupe une
fonction des plus importantes dans le
fonctionnement d'un transducteur
électrodynamique. En effet, son archi-
tecture ainsi que les matériaux
employes pour le realiser vont influen-
cer différents paramétres :

— le rendement ;

— la linéarité ;

— la distorsion ;

— la tenue en puissance ;

— la réponse transitoire.

Depuis la naissance du haut-parleur,
trois grandes technologies se sont
succédées, le moteur a excitation, le
moteur a aimant permanent central et
le moteur a aimant permanent annu-
laire. La premiere generation etait rea-
liseée a la base par une bobine d'exci-
tation autour de laguelle se refermait
un circuit d'acier doux ayant pour role
de concentrer I'énergie magnétiqgue
vers l'entrefer. Une alimentation exte-
rieure fournissait le courant néces-

saire a la bobine d'excitation.

La seconde génération utilisait un
aimant permanent central ayant pour
fonction de remplacer la bobine
d’'excitation, de ce fait on obtenait un
moteur magnétique plus simple qui ne
nécessitait aucune energie extérieure,
le circuit devenait plus fiable et meil-
leur marche.

La troisieme genération utilisait un
aimant permanent annulaire péripheéri-
gue qui, dans un premier temps, fut en
alliage métallique puis en ferrite (céra-
mique).

Circuit magnétique

Les piéces polaires sont constituges :
— d'un noyau ;

— de plagues de champ :

Elles sont soit tournées, soit décou-
pées, soit forgées a froid..

Elles sont réalisées en : fer doux ; fer
extra-doux ; alliages tel que le ferro-
cobalt.

Les matériaux soumis a une magnéti-
sation continue doivent posséder un
champ coercitif faible. Leur saturation
est atteinte pour une aimantation trés
forte :

— 15 a 16 000 gauss pour le fer
doux ;

— 22 a 24 000 gauss pour le ferroco-
balt.

Formes

Un moteur correctement realise doit
avoir une plaque de champ arriere
épaisse, un noyau profilé, une plague
de champ avant ayant la découpe
centrale de l'entrefer et profilee. De
plus, il est souhaitable d'obtenir un
champ symétrique de part et d'autre
de I'entrefer, afin de diminuer la distor-
sion des transducteurs et d'augmenter
sa linearité. Si possible, on utilise des
blindages magnétiques autour du
moteur ainsi que des bagues d'arrét a .
I'intérieur, afin de concentrer I'énergie
magnétigue vers 'entrefer.
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Coupe d'un haut-parleur électredynamigue.

Influence de I'énergie du moteur sur
la linéarité

La courbe de réponse d'un transduc-
teur est directement liée a I'énergie du
moteur magnétique pour trois raisons.
Plus I'énergie magnétique sera
grande, plus la surtension mécanique
du haut-parleur sera controlée, donc
la réponse en fréquence dans
l'extréme grave sera amortie. Plus
l'intensite du champ sera grande, plus
le haut-parleur sera maintenu dans
ses deplacements, la réeponse en fre-
quence dans le meédium sera donc
plus lineaire. Enfin, la réponse dans
I'extréme aigu est directement liée a la
masse de I'équipage mobile, a la
masse de radiation acoustique et a
I'energie magneétique du moteur. Plus
I'energie magnétique sera grande, plus
la pression acoustique en fin de bande
sera grande, l'atténuation a — 3 dB
dans [|'extréme-aigu pourra étre
repoussée de prés d'une demi-octave
entre un moteur faible et un moteur
puissant.

Influence de I'énergie du moteur sur
la distorsion

Le taux de distorsion d'un haut-parleur
decoule de ce qui vient d'étre décrit.
Plus I'énergie sera grande, plus le
transducteur sera contrale, plus la dis-
torsion baissera. Une deuxiéme varia-
ble va influencer ce taux de distorsion,
il s'agit de I'architecture de I'entrefer,

en effet si les champs de fuite de part
et d'autre de I'entrefer sont rigoureu-
sement identiques, I'élongation de la
bobine dans Il'entrefer sera plus
linéaire, donc la distorsion baissera.

Influence de I'énergie du moteur sur
la tenue en puissance

Il convient dans cette affirmation, de
bien séparer la puissance acoustique
émise par le transducteur, et la puis-
sance électrique injectée a ce dernier.
a) La puissance acoustique : elle est
directement liée au rendement, a puis-
sance electrique egale la pression
sera plus grande sur un haut-parleur
mieux motorisé, donc la puissance
emise sera plus conséquente.

b) La puissance électrique : comme la
puissance acoustique, cette derniere
est liee au moteur magnétique.

En effet, plus le fonctionnement meca-
nigue sera controlé, plus la puissance
électrique aux bornes du transducteur
pourra étre augmentee. Deux facteurs
seront determinants sur cette puis-
sance : l'energie magnétique du
moteur et la tenue en température de
la bobine mobile.

Influence de I'énergie du moteur sur
la réponse transitoire

L'augmentation du rendement par
'augmentation de I'énergie magnéti-
gue du moteur a comme consequence
immediate une tres nette amélioration

de la reponse transitoire. A cela, deux
réponses :

a) A puissance électrique égale, le
transducteur mieux équipé en énergie
magnétique aura une amplitude de
signal beaucoup plus grande, donc
une meilleure dynamique.

b) A puissance acoustique égale, le
transducteur mieux equipé en énergie
magnetique aura un controle de ses
déplacements mécaniques beaucoup
plus maitrisé, donc un amortissement
bien meilleur.

Beaucoup de constructeurs de haut-
parleurs proposent dans leurs gam-
mes, des transducteurs ayant le méme
équipage mobile, mais des moteurs
différents. Nous espérons qu'a la
lumiére des phénoménes décrits, le
lecteur saura orienter son choix vers la
solution techniquement la meilleure : le
maximum d'énergie magnetique.

Influence de I'énergie du moteur sur
le rendement

Il est trés facile sur un haut-parleur
equipe d un moteur a excitation d'étu-
dier linfluence de |'énergie magnéti-
que sur le rendement. En faisant varier
la tension aux bornes de la bobine
d'excitation, le courant va evoluer et
modifier le nombre damperes-tours
(force magnéto-motrice). La manipula-
tion sera effectuée de 5 000 gauss
jusgu'a la saturation, soit environ
17 000 gauss. On observe gu’'a cha-
que fois que lintensité du champ va
doubler, la pression acoustique sera
augmentée de 6 décibels, soit le qua-
druple : le rendement d'un haut-
parleur donné est proportionnel au
carre de l'intensité du champ magneti-
que dans |'entrefer.

BOBINES MOBILES

Un conducteur traversé par un courant
et placé dans un champ magnéetique,
subit une force qui tend a le déplacer
dans une direction perpendiculaire-
ment plane. Grace a cette loi, la
bobine va pouvoir entrainer la mem-
brane.
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Le haut parleur électrodynamique

Hauteur de la bobine f
Une trop forte elongation de la bobine
produit de la distorsion harmonique. Il
est possible de reduire ce type de dis-
torsion en faisant la bobine plus cotirte
que l'entrefer, de maniére que ses
déplacements s'effectuent a l'intérieur
d'un champ uniforme. Si la hauteur de
la bobine est allongée, quand une
extrémité de la bobine se déplace vers
une région ou le champ est plus
intense, l'autre se meut dans une
région ot le champ est plus faible. Le
cas des bobines moyennes ne doit
étre réservé qu'aux mediums et twee-
ters. La bobine courte permet une
meilleure réponse impulsionnelle mais
nécessite un trés gros moteur magné-
tique. La bobine longue autorise une
tenue en puissance supérieure.

Nature du fil

Le bobinage est realisé en une ou plu-
sieurs couches (1-2-4) avec un fil rond
ou rectangulaire, en cuivre ou en alu-
minium.

IMPEDANCE D’UN
HAUT-PARLEUR

Nous venons de voir qu'une bobine
pouvait étre reéalisée en une ou plu-
sieurs couches de fil, en cuivre ou en
aluminium. Ces deux caracteristiques
vont changer trés sensiblement la
courbe d'impédance d'un haut-

observons les differences existantes
entre une bobine a deux couches et
une bobine a quatre couches, et celles
entre une bobine a deux couches en
cuivre et une bobine a deux couches
en aluminium.

Soit limpedance électrique motion-
nelle : (BL)?

O

ZM est l'impedance mécanigue ; BL
est le facteur de force (la longueur du
fil baignant dans I'entrefer x l'induc-
tion du champ magnétique).

Soit la loi de Laplace : F = BLi (i
courant traversant la bobine), nous
voyons que plus la longueur de fil bai-
gnant dans I'entrefer sera importante,
plus le facteur BL sera grand, donc la
force de déplacement sera plus
grande, par contre I'impédance dans
les frequences hautes augmentant, le
haut-parleur aura une courbe
amplitude-fréquence plus réduite dans
les aigués.

Fil aluminium

La réponse dans l'aigu étant surtout
fonction de la masse des piéces en
mouvement, elle peut se voir améliorée
par I'emploi de fil aluminium au lieu de
cuivre (I'aluminium est beaucoup plus
léger que le cuivre). De plus, une
bobine en fil aluminium posséde un
ceefficient de self-induction moins

parleur. élevé a egalité ohmigue, d’'ou un meil-
Sur ces courbes d'impédance, nous | leur rendement dans I'aigu.
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Courbe d'impédance. Bobine aluminium, hobine cuivre 2 couches et bohine culvre 4 couches.

Noyau magnétique

Le noyau du moteur magnétique influe
sur la courbe d'impédance du haut-
parleur. Dans certains cas, pour dimi-
nuer la self-induction de la bobine, on
coiffe le noyau d'une armature en cui-
vre. |l nait dans I'entrefer des courants
de Foucault induits qui provoquent une
diminution de limpédance aux fré-
quences €elevées.

Supports bobines

Les supports bobines sont délicats a
réaliser pour des raisons thermiques.
La bobine subit donc en finition un trai-
tement thermigue pour améliorer sa
tenue. Les supports peuvent étre réali-
s€s en papier, aluminium, nomex, cap-
ton, bakélite.

F=BLi

Fonctionnement électro-magnéto-mécanique.

MEMBRANES

Nous avons vu que la masse de I'équi-
page mobile influait sur la réponse en
fréquence d'un haut-parleur. Il est tou-
jours trés délicat de reproduire d'une
maniére satisfaisante une large bande
de fréguences avec un seul transduc-
teur. Afin de bien transmettre les fre-
quences basses, un haut-parleur
devra étre équipé d'un grand diamétre
de membrane, un équipage mobile de
masse choisie, alors quun haut-
parleur d'aigu devra étre trés leger.
Nous allons donc avoir des transduc-

|

R

20




Support Pla
! que de
P4 bobine champ

= L=

Noyau
Bobine

Bobine courle

=

Bobine moayenne

b

de champ avant

Cone
Plague

Bobine

a) Les trois types de hobines

teurs spécialises aux basses fréquen-
ces, aux hautes frequences, souvent
le registre medium sera confié a un
troisiéme transducteur qui sera un
compromis entre les deux premiers
cites.

Formes des membranes

Il existe toutes formes de membranes :
coniques, planes, a dome. Le type de
membrane le plus souvent employé va
de la forme conique au profil exponen-
tiel. La forme plane est généralement
reservée aux haut-parleurs de grave,
bien que l'on ait vu, ces derniéres
années, des mediums et tweeters
(haut-parleurs d'aigu) ayant cette
forme de membrane.

La naissance de la membrane en
forme de dome est apparue au début
du siecle, vers les années 25-30. La
raison d'un tel choix venait d'un pro-
bléme de rigidité mécanique, ces pre-
miers domes étaient en duraluminium
et étaient utilisés dans les haut-
parleurs & chambre de compression.
Ce n'est que vers les années 50 que
vinrent les premiers domes souples a
radiation directe, pour des raisons de
directivité. Le rendement d'un tweeter
a dome souple est plus faible que son
equivalent a cone.

Matériaux

Les membranes sont généralement
réalisées dans les matériaux suivants :
pulpe de cellulose, berylium, alumi-

b) Le réglage optimum,

nium, titane, tissus imprégnés (HP a
dome), fibre de verre, fibre de carbone,
polycarbonate, nomex, neoflex, poly-
propylene, bextrene, polystyréne,
matériaux composites (fibre de cellu-
lose + fibre de carbone) et nids
d'abeilles (aluminium), etc...

Cache-noyau

Afin d'eviter la penetration de poussie-
res dans lentrefer, on place un
cache-noyau sur le cone qui peut étre
un deuxiéme cone ayant pour but
d'elargir la courbe de reponse.

SUSPENSION

Il existe deux types de suspensions :
la suspension périphérique et le spi-
der. La suspension périphérique peut
faire partie de la membrane par gau-
frage du bord du cone ou, plus géné-
ralement il s'agit d’'une piéce rapportée
par collage, cette partie peut alors étre
réalisee dans dautres matériaux que
celui de la membrane (PVC, caout-
chouc, mousse pressee, tissus impré-
gnés, etc,,). La réalisation d'une bonne
suspension périphérique est trés déli-
cate. En effet, cette suspension doit
travailler en phase avec la membrane,
étre acoustiguement neutre, avoir un
faible effet de balancement, et pouvoir
permettre de grandes €longations de
'équipage mobile dans le cas des
boomers (haut-parleur de grave).

Le spider a pour role de centrer la

bobine dans I'entrefer. Il peut étre réa-
lisé en tissu imprégné, en bakélite, en
metal, en caoutchouc, a base de fil.
Dans la trés grande majorité des cas,
on ne rencontre plus aujourd’hui que
des spiders en tissu imprégné et mou-
les sous forme d'un disque, compor-
tant des corrugations afin d'autoriser
le deplacement de I'équipage mobile.

Caractéristiques des suspensions
Les suspensions ont un role extréme-
ment important dans le bon fonction-
nement des haut-parleurs :

— guidage de I'équipage mobile,

— raideur mécanique du systéme
oscillant,

— rappel de |'eguipage mobile, -

— influence marquée sur la courbe
amplitude-freguence.

CARACTERISTIQUES

PRINCIPALES DES

TRANSDUCTEURS

ELECTRODYNAMIQUES

Réponse amplitude-fréquence

La réponse amplitude-fréquence doit

etre etendue et lineaire.

Fréquence de résonance

C'est la fréequence a laquelle les for-

ces de rappel sont egales aux forces

d'inertie (FR ou FS).

Efficacite

L'efficacité d'un haut-parleur corres-

pond au niveau de pression sonore

que celui-ci peut émettre pour une

puissance de 1 watt & une distance de

1 métre (par rapport a 0 dB : 2 x 10°

Pascal).

Rendement

Le rendement d'un haut-parleur est le

rapport de la puissance acoustique

rayonnee a la puissance electrique

nominale d'entree.
P Pa

- Pe

X 100

Impédance

Soit la résistance a une frequence
donnée, en geénéral il convient de tra-
cer la courbe d'impédance pour con-
naitre |'adaptation a I'amplificateur
ainsi que la fréquence de résonance.
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Le haut parleur électrodynamique

Facteur de force (BL).

Il correspond a la longueur de fil de la
bobine (L) baignant dans ['entrefer ol
régne une induction du champ magné-
tique. Plus le facteur BL est important,
plus la force de deplacement est
importante.

Energie magnétique du moteur
2 s IS et
E = 8 w107 B*V
V = volume de I'entrefer (en m®) ;
B = induction magnetique regnant
dans I'entrefer (en tesla).

Flux magnétique

Soit B = induction magnetigue ;

S = surface de l'entrefer; le flux

magnétique est égal a l'induction mul-

tipliée par la surface de I'entrefer
$=BX%XS

La directivité

Celle-ci conditionne une diffusion
dans l'espace aussi large que possible
sur toute I'étendue du spectre. Les
problémes de directivité ne sont per-
ceptibles gu'au-dessus de quelques
kHz et nuisent & une bonne perception
de I'effet stéréophonique.

Réponse impulsionnelle

La réponse impulsionnelle d'un haut-
parleur permet de connaitre son temps
de montée ainsi que son amortisse-
ment. La réponse impulsionnelle est
rarement donnée par les construc-
teurs, bien qu'il s'agisse d'une mesure
des plus importantes.

Résistances
Résistance de la bobine au passage
du courant continu (Rcc).

Cceefficient de surtension

Le ceefficient de surtension (terme Q)
est le rapport de I'énergie réactive a
I'énergie resistive ou d'amortissement.
Un haut-parieur posséde donc :

— un ceefficient de surtension meca-
nique Qm,

— un ceefficient de surtension électri-
que Qe,

— un ceefficient de surtension total
Qt.

Masse mobile (Mms)

Il est intéressant de connaitre la
masse mobile (membrane + bobine)
d'un haut-parleur mais il convient d'y
ajouter la masse d'air deplacée par la
membrane (membrane + bobine +
masse d'air déplacee : Mms.

Facteur d’accélération
Il 8'agit du rapport du facteur (BL) sur
la masse mobile Mms.

POUR VOS KITS

LA SECURITE

D’UN GRAND NOM DU HAUT-PARLEUR

LA SECURITE d’'une technologie qui a fait ses preuves (95 % de la production est exportée).
LA SECURITE d’une fiabilité a toute épreuve.

LA SECURITE de performances reproductibles d’un haut-parleur a I’autre et tenant un cahier
des charges rigoureux.

LA SECURITE d'un rapport qualité d’écoute-prix inégalable.
: LA SECURITE d'un kit réussi.
REVENDEURS SEAS

06000 Nice AUDIOFEELING I 4, av.
Desambrois. T¢l. 93.62.45.98

13006 Marseille LE TRANSISTUBE 36,
cours Julien. Tél. 91.92.44.93

31000 Toulouse LA MAISON DU HAUT-
PARLEUR 8, rue Ozenne. Tél.
61.52.69.61

33260 La Teste AUDIOEVIDENCE 6,
place Gambetta. Tél. 56.54.61.61

34000 Montpellier PASCAL HIFI St Gely
22, rue du Pyla. Tél. 67.60.49.52

37000 Tours AMPLITUDE 84, rue du
Commerce. Tél. 47.64.78.62

38000 Grenoble AUDIOLABO 6, av. de
Valmy. Tél. 76.44.66.54

39100 Dole HI-FI MUSY 186, Grande
Rue. Tél. 84.72.19.44

49000 Angers RAPSODIE SARL 57, rue
du Mail. Tél. 41.87.40.66

54000 Nancy AVENIR VIDEO SON 49,
rue R. Poincaré.
Tel. 83.28.00.00

67000 Strasbourg ALSAKIT 10, quai Fink-
willer. Tél. 88.35.06.59

75005 Paris RADIO MJ 19, rue C. Ber-
nard. Tél. 43.36.01.40

75010 Paris NORD RADIO 139, rue
Lafayette, Tél, 42.85.72.73

75011 Paris LA MAISON DU HAUT-
PARLEUR 138, av. Parmentier.
Tél. 43.57.80.55

85000 La Roche s/Yon HIFI 85 43, bd
Louis Blanc. Tél. 51.37.36.37

Distribution : S.I.E.A./STRATEGIE INFORMATIQUE ET AUDIO 171-173, bd Mac Donald 75019 Paris - Tél. (1) 42.06.32.91
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Les filtres passifs pour enceintes ac

Le filtre répartiteur de frégquences a un réle extrémement important dans une enceinte
acoustique. Il sert a aiguiller les difféerentes frequences vers des transducteurs
appropriés. Grace a lui, il est possible d’égaliser les courbes de réponse et d'impédance,
de travailler les rotations de phase, d'égaliser les haut-parleurs, etc.

es principales caractéristi-
ques d'un filtre passif sont le
nombre de voies, les fréquen-
ces de coupures, limpe-
dance de charge, l'atténua-
tion des différentes cellules.
Le nombre de voies : une enceinte
réalisée avec un boomer et un tweeter
aura besoin d'un filtre a deux voies
composé d'un passe-bas et d'un
passe-haut (le passe-bas coupe les
fréquences hautes sur le boomer, le
passe-haut coupe les fréquences
basses sur le tweeter). Une enceinte
réalisée avec un boomer, un medium
et un tweeter nécessitera un filtre a
trois voies compose d'un passe-bhas,
d'un passe-bande et d'un passe-haut
(le passe-bande coupe les fréquences
basses ainsi que les frequences hau-
tes, ne laissant passer que les fre-
quences du registre médium).
Les fréquences de coupures : un fil-
tre a deux voies ayant une coupure de
3 500 Hz signifie que le boomer est
coupeé a partir de 3 500 Hz et que le
tweeter démarre a partir de 3 500 Hz.
L'impédance de charge : un filtre est
calculé et mis au point en fonction de
l'impédance des haut-parleurs char-
geant celui-ci.
L’atténuation des différentes cellu-
les : l'atténuation occasionnee par
une cellule passe-haut ou passe-bas
peut étre effectuee avec différentes
pentes. Les pentes d’atténuation utili-
sées sont généralement de 6 ou 12
décibels par octave, elles peuvent
aller jusqu'a 18 ou 24 dB/oct. Si une
cellule coupe a 1 000 Hz et a 12 dB/
oct., cela signifie qu'a 2 000 Hz, le
signal sera attenué de 12 dB, chaque
octave supérieure sera donc réduite
de 12 dB.

FREQUENCE DE COUPURE

Le boomer. Pour un haut-parleur de

grave, deux criteres de choix sont
possibles, afin de déterminer une
bonne fréquence de coupure :

— la directivité,

— le travail en piston.

Afin d'obtenir une enceinte parfaite-
ment homogene, il est souhaitable de
connaitre la courbe de réponse dans
I'axe et a 30° du transducteur. Grace a
ces courbes, il est possible de deter-
miner avec précision quelle est la fre-
quence maximale a ne pas dépasser.
Certains boomers possédent une
membrane peu rigide. Au-dela d'une
certaine fréquence, la reponse
amplitude-fréquence sera accidentée,
et une augmentation de la distorsion
peut étre a craindre. Dans ce cas, le
boomer devra étre coupé avant que
ces phénoménes ne soient trop mar-
queés.

Le médium. Pour un haut-parleur de
medium, deux choix sont possibles :
— la fréquence de résonance,

— la directivite.

La frégquence de résonance permettra
de déterminer la fréquence maximale a
ne pas dépasser dans le bas du spec-
tre. Il est conseillé de couper un haut-
parleur de médium a au moins 2 a 3
fois sa fréquence de résonance. Ceci
permet d'éviter un travail mécanique
important de I'équipage mobile, de
limiter la distorsion.

En ce qui concerne la directivité, la
remargue est la méme que pour les
boomers.

Les tweeters. La fréquence de réso-
nance joue un role aussi important
dans le choix de la fréquence de cou-
pure du filire passe-haut que dans le
cas d'un meédium. Il est nécessaire
d'utiliser un tweeter dont la courbe
amplitude-fréquence grimpe trés haut
en fréquence. Un tweeter, dont la
courbe de réponse dans I'axe chute a
15 kHz, s’atténuera dés 8 kHz a 30°.
De nombreuses harmonigues se




iques

seront évaporées dés que I'auditeur
ne sera pas dans 'axe de ses encein-
tes.

IMPEDANCE DE CHARGE

Pour bien calculer un filtre, il est
necessaire de connaitre la courbe
d'impédance en fonction de la fre-
guence de chacun des haut-parleurs
utilisés. le réalisateur d’'un filtre a trop
tendance a simplifier son travail en
schematisant la valeur de 'impédance
et il prendra comme base 4,8 ou 16 Q
Dans ces conditions, il y a peu de
chances pour que le boomer se
recoupe a la bonne frequence avec le
medium, de méme pour ce dernier
avec le tweeter. || est préférable d'utili-
ser pour le calcul des cellules de fil-
trage la valeur exacte de I'impédance
a la frégquence de coupure pour cha-
que ftransducteur. Dans le cas d'un
meédium d'impédance nominale de 8 @
gu'on désire couper a 600 et
6 000 Hz, on mesure limpédance &
600 et 6 000 Hz, soit 7 Q a 600 Hz et
9Q 3 6000 Hz. Le calcul du passe-
haut se fait sur une base de 7 Q et le
calcul du passe-bas sur une base de
9Q

La fréguence de résonance. Dans le

cas des médiums et des tweeters, il'

est deconseillé de couper prés de la
frequence de résonance avec une
pente d'atténuation faible. Ceci provo-
que une perturbation importante de la
courbe de réponse du transductedur.
La tenue en puissance. Il est fre-
guent de donner la puissance d'un
haut-parleur de médium ou d’'un twee-
ter selon une utilisation en enceinte
acoustigue dans des conditions de
mesures équivalentes a la norme DIN.
La puissance indiquée est donc la
puissance injectée au filtre. Le signal
est un bruit rose, dont les fréguences
basses et hautes sont atténuées afin
de recréer le spectre d'un signal équi-
valent a la moyenne des sons produits
par un orchestre symphonique. Dans
ces conditions, la puissance n’'est
donnée qu'une fois le haut-parleur fil-
tré.

La pente d’atténuation. Le choix de
la pente d'atténuation d’'une cellule de
filtrage est extrémement délicat. |l
convient de connaitre parfaitement :
—la courbe de réponse du haut-
parleur dans et en-dehors de I'axe,

— la fréquence de résonance,

— la tenue en puissance.

La courbe de réponse du haut-
parleur. Il est nécessaire dobserver
attentivement la forme de la courbe de
réeponse de chacun des haut-parleurs
ou aura lieu la frequence de coupure.
Attention aux creux et aux bosses
dans les courbes, une fois le montage
effectue, ceux-ci peuvent se traduire
par des accidents notoires sur la
courbe de réponse d'une enceinte. Un
pic ou un creux de 10 a 15 dB est tres
vite arrivé : I'enceinte y perdra toute
son homogeénéite.

RESEAUX D’ATTENUATION

Dans la majorité des cas, lors de la
réalisation d'un systeme multivoies, la
sensibilité des différents haut-parleurs
n est pas identique sur tous les trans-
ducteurs choisis. Dans ce cas, il est
nécessaire dequilibrer les niveaux
acoustigues grace a des réseaux
d'atténuation. Toutefois, ces réseaux
ne doivent pas modifier I'impédance
de charge a la frequence de coupure.
Chaque reseau sera donc du type
«réseau datténuation a impédance
constante» ces réseaux seront places
entre les cellules de filtrage et les
haut-parleurs.

Soit le schéma suivant :

Réseau d'atténuation.

R =
(Z = impédance du haut-parleur a la
fréquence de coupure du filtre.)
Soit les eéquations suivantes (A = atte-
nuation) :

. R
A= RIRD
R1 = R(1-A)

A
R2 = R-Ap)

Nota : Les réseaux d'atténuation sont
réserves uniquement aux haut-
parleurs de medium et d'aigu. Il ne faut
en aucun cas cabler un transducteur
de grave a la sortie d'un tel réseau.

DETERMINATION DE LA
VALEUR D’UNE SELF GRACE A
LA FORMULE DE WHEELER

La formule de Wheeler permet de cal-
culer la valeur d'une self a air d'une
maniére simple et précise.

0,315 a¢ n?

6a+9b+ 10c
L = valeur de la self en microhenrys
a = b = ¢ = cotes de la self en centi-
metres
n = nombre de spires.

=

O N l\\\
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R
N
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Vue en coupe du bobinage.
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LE CIRCUIT BOUCHON

Dans certains cas, un haut-parleur
peut avoir une courbe de reponse
amplitude -fréquence qui posséde une
forte pointe localisee a une freguence.
Malgré ce probleme, le concepteur
désire garder ce haut-parleur, pour
des raisons diverses. |l convient de
supprimer cet accident a l'aide d'un
circuit bouchon. La sélectivité peut
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Muliy Fraquancy Sels by
Courhe (le méme haut-parleur égalisé grice a un circuit houchon).
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céblés en paralléle avec les transduc-
teurs. Les compensations ne sont pas
réalisables facilement, il est néces-
saire de bien connaitre les schémas

equivalents des haut-parleurs utilisés.

CONCLUSION

Le filtre joue un réle trés important

dans une enceinte acoustigue. Il con--

vient de bien choisir ses fréeguences
de coupures ainsi que les pentes
d'atténuation. Le mariage de différents
haut-parleurs. doit rester cohérent.
Attention aux rendements trop diffé-
rents. Le choix de la qualité des com-
posants est un critére trés important.

SCHEMAS DE BASE DES FILTRES PASSIFS

FILTRE PASSE-BAS

FILTRE PASSE-HAUT

R ! impédance a la fréquence de coupure
L : inductance
Fc : fréquence de coupure
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E E
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Les enceintes acoustiques

Les haut-parleurs emettent généralement une onde acoustique sur chacune des faces de

leur membrane, Or, celles-ci sont en opposition de phase. Des que la longueur d'onde a-

coustique sera grande par rapport aux dimensions du transducteur, il y aura court-circuit

acoustique. Cela produit une chute du niveau trés importante dans les basses fréquences.

| est possible d'attenuer ou de

supprimer le court-circuit acous-

tique, en augmentant la distance

séparant les deux faces de la

membrane par un baffle-plan ou
replié, ou bien en isolant I'onde arriére
par une enceinte.

LES BAFFLES

Les premieres études sur les baffles
remontent au début du siécle avec la
naissance des haut-parleurs. Ce
systeme de charge de transducteur
n’est plus utilisé aujourd hui. Toutefois,
quelques rares audiophiles ont préfere
revenir a ce mode de fonctionnement.
Le premier baffle était plan. Puis, afin
d'en réduire |'encombrement, les
extrémités furent munies de bords.
La frequence de coupure d'un baffle
peut étre calculée a partir de la theorie
du fonctionnement en dipole. Saoit,
pour un écran carre de cote d :

d > 340/2 F

Soit pour un écran circulaire de diame-
tre D ;

D > (/3). 340/F

Soit F la frequence de coupure.

Afin de mieux charger le haut-parleur,
il sera necessaire de le décentrer du
baffle. Pour les baffles a rebord, on
remplira de laine de verre I'espace
entre les parois, afin d’amortir la masse
d'air situee a I'arriere du haut-parleur.
Les avantages du baffle :

— absence de son de boite,

— le haut-parleur fonctionne plus
librement.

Les inconvénients du baffle :

— le haut-parleur n'est pas amorti,

— sensibilité de la membrane aux
variations de pression dans le local,
— distorsion importante dés que le
niveau augmente.

ENCEINTE CLOSE

Afin d'éviter tout court-circuit acousti-
que entre les deux faces de la mem-
brane, il suffit de placer le haut-parleur
sur une enceinte parfaitement étan-
che. L'onde arriere sera amortie par
des matériaux acoustiques (laine de
verre).

ENCEINTE BASS-REFLEX

Dans le cas dune enceinte close,
I'émission acoustique produite par
I'arriere de la membrane est perdue
sous forme de chaleur a travers le
matériau absorbant. L'enceinte bass-
reflex a pour but de recupéerer une par-
tie de cette énergie. Une ouverture
appelée évent est réalisée sur |'ébe-
nisterie. La masse d'air qui est dans
cet event va etre mise en vibration par
le volume d'air compris dans
'enceinte. Nous avons donc deux
masses : le haut-parleur et I'air com-
pris dans |'évent séparé par une troi-
sieme, le volume d'air compris dans
'enceinte. Cette derniéere va faire
office de ressort. A trés basse fré-
quence, le systeme sera en opposition
de phase, puis va devenir en phase a
la résonance pour redescendre en
opposition de phase (en montant en
fréquence). Grace & ce phénoméne, la
pression acoustique pourra augmenter
et I'enceinte aura généralement une
octave de plus dans les graves. Il sera
possible, en faisant varier le volume de
I'enceinte ainsi que les dimensions de
I'event, d'optimiser les caractéristi-
ques du systeme.

—




HAUT-PAR LEURj ;

laine
de verre

aut-parleur

-—— évent

= ébénisterie

Coupe d'une enceinte bass-reflex.

ENCEINTE A
RADIATEUR PASSIF

L'enceinte a radiateur passif, plus
connue sous le nom d'enceinte
active/passive, est dérivée de
I'enceinte bass-reflex. Elle reprend le
méme principe de fonctionnement,
mais dans ce cas la masse d'air de
I'event est remplacée par un haut-
parleur passif. Un haut-parleur passif
est un transducteur n'ayant ni moteur
magnétique, ni bobine. La partie élec-
trique est supprimée, seul subsiste le
fonctionnement mécano-acoustique.
Nous retrouverons donc un saladier,
une membrane et un systéme de gui-
dage (spider + suspension périphéri-
que). Le fonctionnement d'un haut-
parleur en enceinte a radiateur passif

Court-circuit acoustique d'un haul-parieur.

onde
acoustique

MECANIQUE 4

volume rempli de
laine de verre

i

/

parleur

ebenisterie

Coupe d'une enceinte close.

ENCEINTE
BASS-REFLEX
ressort volume d'air
de l'enceinte
masse masse d'air

de l'évent

Analngio mécanique-acoustique d'un évent,

ébenisterie

N

volume rempli
de laine de verre

haut-parleur
| passif

Coupe d’une enceinte actif-passif.
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Les enceintes acoustiques

est tres souple. |l permet d'obtenir des
résultats similaires a |'enceinte bass-
reflex sous des volumes plus faibles.

ENCEINTE RJ

L'enceinte a décompression laminaire
de Robin et Joseph est un dérivé de
I'enceinte bass-reflex. L'amortisse-
ment se fait par un résonateur d'Helm-
holtz. Le réglage optimal de I'enceinte
RJ est un peu plus délicat que
I'enceinte bass-reflex, mais se calcule
de la méme maniére.

Le haut-parleur est monté sur un petit
baffle a quelgues milimetres du cof-
fret. L'accord se fait en éloignant ce
support de 'ébenisterie.

ENCEINTE A CHARGE
SYMETRIQUE

Connue sous les noms de ASW ou

FAS, l'enceinte a charge symétrique,
beaucoup plus récente (1953) que les
enceintes closes et bass-reflex, est
interessante par son principe de fonc-
tionnement. Le haut-parleur est
charge sur la face avant par un réso-
nateur et sur la face arriere par une
enceinte close. Le résonateur avant a
pour role d'accorder le systéeme et fait
office de filtre acoustique passe-bas.
Ce type de principe est réservé pour
une utilisation d'extréme-grave. Il est
fortement conseillé de couper le trans-
ducteur de grave vers 100 Hz.

ENCEINTE

QUART D'ONDE

L'enceinte quart d'onde est constituée
d'un tuyau qui peut étre replié, char
geant le haut-parleur. La longueur de

cette ligne acoustique est égale a ;

L
i FR [
g s ER
C = célerité du son ; | = longueur de

la ligne ; FR = fréquence de réso-
nance du haut-parleur a I'air libre.

ENCEINTE A PAVILLON

Il existe une multitude de sortes
d'enceintes a pavillon. Généralement
utilisée en sonorisation, une enceinte
de ce type, trés comrectement realisee,
pourra donner des résultats tres inte-
ressants en haute fideélite.

ENCEINTE ASSERVIE

On appelle enceinte asservie, une
enceinte dont le haut-parleur de grave
possede un asservissement ayant
pour but de contréler les déplace-
ments du céne (membrane). Ce con-
troleur peut servir soit a ameliorer
I'amortissement mecano-acoustique,

Coupe d’'une enceinte a charge symétrique.

ébenisterie

¥

event

[~ haut-parleur

volume rempli
de laine de
verre

A

ébenisterie
2
i « Enceinte RJ.
contre
laine de verre —= baffle
v
entretoise Volume avant L
ebénisterie (ligne acoustique)
5 ' l
- ligne 1/4 d'onde
repliee volume
: arriére ’
|
[ <« Enceinte 1/4 d'onde.
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soit a prolonger la courbe amplitude-
fréquence d'une octave dans les bas-
ses fréguences. Il existe donc : un 4 pavilion
asservissement en fréquence et un | / L e
asservissement en pression.
Generalement, les enceintes asser- -
vies sont chargées par un volume clos. e
Elles sont équipées d'un amplificateur
pour le haut-parleur de grave et d'un
amplificateur pour les fréquences plus "
élevées. L'asservissement est realisé
par une ou plusieurs boucles de
contre-réaction entre I'amplificateur et “?1“*-“ haut-parteur
le transducteur de grave. o :
Les principaux asservissements sont
effectues par : v
— Capteur piezo-électrique colleé sur
I'equipage mobile
— Detecteur de courant aux bornes du i pavilion
boomer olume clos
— Capteur capacitif entre la bobine et
I'entrefer. Enceintes a pavillon.
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¥ La conception assistée par ordina

Grace a linformatique, la conception d'une enceinte acoustique peut étre optimisée.
Dans ce cas, le calculateur sera un outil de développement tres puissant. De méme, il
sera possible de simuler certains aspects tels que la charge acoustique et le filtrage.
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eservee a l'etude des cen-
trales nucleaires et a cer-
tains projets militaires, |'infor-
matique était il y a encore
peu de temps un outil de
developpement exceptionnel, Grace a
I'évolution des technigues et aux pro-
grés enregistrées en micro-
électronique, lordinateur fait son
apparition dans certains laboratoires
de pointe. Ainsi, en électro-
acoustigue, l'ordinateur n'a pas
d'equivalent pour I'etude des encein-
tes acoustiques. Les sociétés qui pos-
sedent des outils informatisés puis-
sants sont encore tres rares.
L'ordinateur peut servir a deux types
d'activites :
— La mesure assistée par ordinateur
— La conception assistee par ordina-
teur.

LA MESURE

Un calculateur peut, s'il est equipé de
convertisseurs et de capteurs spécia-
lises, se transformer en une centrale
de mesures tres sophistiquee.

Grace aux transformées de Fourier, il
est possible de realiser toutes sortes

de mesures sur un haut-parleur ou une
enceinte acoustique a partir de
signaux impulsionnels. Ainsi, nous
obtiendrons la courbe amplitude-
frequence et la courbe de phase
grace a un logiciel d'analyse de
signaux associé a un convertisseur
analogique-digital rapide (fig. 1). De
méme, |'ensemble convertisseur-
calculateur peut devenir un oscillos-
cope numérique et autorise la visuali-
sation de la reponse d'une enceinte
acoustique a un signal carré (fig. 2).

L'analyse de Fourier, par transformee
inverse, permet de calculer la reponse
impulsicnnelle vraie d'un haut-parleur
ou d'une enceinte acoustique. On
appelle reponse impulsionnelle vraie,
la réponse d'un transducteur a un
signal de type «marche d'escaliers.
Malheureusement, ce type de version
est difficilement realisable avec des
instruments de mesures analogiques.
En effet, la résistance interne d'un
genérateur vient toujours perturber la
mesure. Grace aux systemes numeri-
sés associés a un logiciel spécialisg,
ce probléeme est contourné. Cette
mesure donne de précieux renseigne-
ments sur le temps de montée d'un

=] Fig. 1 Courbes

=
J

amplitude-fréquence et

o I

=—1| phase fréquence réalisées

= —|! & parir d'un ordinateur.

14 = | La courbe est ohtenue par

transformée de Fourier

d'un signal impulsionnel

(signal carré de 10 us).
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:le cas de lenceinte acoustique

Vo ies HUDIQPHT|F

SAMFL ING FERIDD | .44 BP0E-A5 5EC

réponse d'une enceinte acoustique a un signal

Fig. 2 : Ordinateur transformé en oscilloscope a mémoire numérigue :
carré de 10 us.
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Fig. 3 : Calcul de la réponse impulsionnelle vraie d'une enceinte acoustique
par transformée inverse.

LGS FREGUENCES
las ——=2
ence-temps d’

COURBE FMELLTUDE

Fig. 4A ; l':ourlin amplitude-fréqu
lisée par ordinateur.
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Fig. 48 :

TEMPS (LIMY trois dime
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une enceinte acoustigue réa-

LOGH

transducteur mais surtout il procure
une information trés importante con-
cemant |'amortissement des haut-
parleurs en fonction de leur charge
(fig. 3).

En poussant un peu plus loin les inves-
tigations, I'ordinateur permet d'acce-
der a des mesures en trois dimensions
(ex. : amplitude-fréguence-temps). Sur
la figure 4 est présentée une mesure
en trois dimensions, amplitude-
frequence-temps avec zoom dans le
domaine amplitude-fréquence en
fonction du temps et dans le domaine
amplitude-temps en fonction de la fré-
quence. Ce type de mesure autorise
de nombreuses investigations :

— Courbe amplitude-fréequence

temps (délais) Obtenu par découpage de la courbe en

RAFLITUOE
DELRY = -
Zoom amplitude-fréquence en fonction du

(LOG)

TREQUEMCES (LOG)
187.8 5

= Ol

nsions (fig. 4A).

)

I
i

COURBE AMPLITUDE ( LGS -fx
FREQUENC

Fig. 4C : Zoom amplitude-temps en fonction de la fréquence obtenu par
découpage de la courbe en trois dimensions (fig. 4A).

~ TEMPS ( LIM:l4.4 yB PAR DIV 3
E = <85 EN Hz

4854

— Amortissement des haut-parleurs
pour chague freguence

— Déetection des échos a l'intérieur de
I'ébenisterie

— Etude des matériaux amortissants.
Ce type de mesure n'est réalisable
qu'a partir de systemes numerises
associés a un calculateur.
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La conception assistée par ordinateur

charge acoustigue de type bass-reflex. Simulation des évents, du velume, de
la courbe amplitude-frequence, de la courbe de déplacement du cine du

Ve JERIOEHDE. (W FREGUENCY RESPONSE 2 o 238 HIZ E
F-3dE= 33.898733159233  HE R L
C T g :
Du= .85 m ~ [1] | ‘
L= 317461962214 m il T | o
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b= .1 i 3 E I =
Lw= 1.31342532354 e B =1 a
M= .15 m F | 4 r
Lv= 3.@NSE3BEE33T w 8 b | £
w= .2 mn & r & r
Lw= 5.376E9624332 - F E |
m E | [
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oATE. E i = |
3 / thl 17
HERTZ ]
Fig. 5 : Simulation par ordinateur de la réponse d'un haut-parleur dans une
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Fig. 7A : Courbe de réponse d'un haut-parieur.

Fig. 6 : Simulation de la courbe de réponse d’'un haut-parieur de grave en
fonction de différentes fonctions d’amortissement.
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Fig. 7B : Courbe de réponse du méme haut-parleur aprés simulation d’un fil-
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LA SIMULATION

Grace aux propriétés graphiques des
ordinateurs, la simulation de certains
paramétres d'enceintes acoustiques
devient possible.

La plus simple des simulations con-
siste a calculer des charges acousti-
gues en partant des parametres
électro-meécano-acoustiques des
haut-parleurs afin d'en determiner la
charge acoustique optimale (fig. 5 et
6). De nombreuses informations peu-
vent ainsi étre connues :

— Courbe amplitude-frequence dans
les basses frequences

— Puissance admissible électrique
—Calcul de la charge acoustigue

(volume, évent, etc.)

— Puissance acoustique émise

— Courbe de déplacement du cone,
etc.

Les réactions d'un boomer dans les
fréquences basses sont simulées
sans realiser le moindre prototype.
De méme, si on associe transformees
de Fourier et filtrage numeérique, il
devient possible de simuler la courbe
de réponse et de phase dune
enceinte complete. Chacun des haut-
parleur est teste. Par numerisation et
calcul, on determine la reponse en
amplitude et phase et la courbe
d'impédance de chacun des transduc-
teurs. grace a un progiciel de filtrage
spécialise, en interfagant les differents

éléments (mesure, analyse, filtrage), la
simulation des courbes de reponse est
possible (fig. 7).
Grace a linformatique, une enceinte
acoustique peut étre mesurée, simulée
et optimisée. De nouvelles voies
s'ouvrent aux concepteurs qui, a
temps égal, peuvent obtenir une
somme d’informations considerables
non connues auparavant.
Méme si le critere de |'ecoute reste
I'élément principal, l'ordinateur doit
devenir un outil de conception a part
entiere dans les laborateires d'electro-
acoustique. Bien plus gu'un gadget, |l
deviendra |'outil principal de tout ingée-
nieur desirant aller plus loin.

Ch.-H. Delaleu
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La naissance du kit
en acoustiqgue remonte
tres loin dans le temps ;
en effet, au debut de la haute- fldellte certains
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- LORSQUE LE KIT
ATTEINT

DES SOMMETS

phile» (pour 'anecdocte,
le mot n’était encore uti-
lisé, on connait aujour-

d'hui sa carriere...) réunissait une équipe de trés

adeptes mécontents ou désirant plus, nmaglne-

grands specialistes qui se pencherent avec pas-

ront et mettront en ceuvre leur propre conception

sion et science sur les moyens d'atteindre une

acoustique. Cependant, c'est avec les années 70

certaine perfection. La quéte de nos amis conti—

que les «kit-shops» apparurent. Ces magasins

nue, il ne se passe pas six mois sans qu’un projet

specialisés proposaient «tout pour I'enceinte»

soit mis au point et décrit dans leur revue

mais hélas aussi parfois le pire... Depuis, cette

«L.'Audiophile " ». Les réflexions et le rapide pano-

activité (commerciale) s’est calmee, voire assa-

rama qui suivent vous donneront, nous le souhai-

gie : le temps des caisses en Isorel avec saladier

tons, une idée de ce qui peut étre élaboré par un

et filtre appropriés livrées dans un sac semble

GRAND AMATEUR et de la qualité de restitution

revolue. En 1977, la création de la revue «L'Audio-

sonore a laquelle, a ce niveau, le kit peut conduire.

a notion de kit est étroitement

liee aux débuts de la haute-

fidélite. Dans les années 50,

trés nombreuses furent les

realisations un peu folles
baseées sur les conseils de Briggs. Des
enceintes a parois sablées, des haut-
parleurs encastrés dans les murs...
etaient choses presgue courantes
dans ces années-la. Ensuite, avec
'enjeu commercial que représentait le
marché de la haute-fidélite, ces aven-
tures un peu folles furent oubliées. La
haute-fidélité est devenue un phéno-
méne de consommation au sens large,
avec les impératifs de standardisation
qu'un marketing a grande échelle
imposait. Il a fallu attendre la fin des
années 70 pour que, de nouveau, res-
surgisse ce domaine spécifique ou la
passion pouvait pleinement s'exprimer.

* Un ouvrage trés complet en deux tomes :
«Selection de I'Audiophile» est paru aux Edi-
tions Fréquences. Le deuxiéme tome est
consacre aux transducteurs. Cet ouvrage est
vivement conseilé a tous les amateurs de
reproduction sonore.

Double caisson Onken + pavillon Iwata, une vue
tras partielle de I'installation de M. Picot qu’il réa-
lisa de la platine (pesant plus de 50 kg) aux encein-
tes acoustiques en passant par I'ensemble électro-
nigue sur les bases de L'Audiophile. Cing années de
travail furent nécessaires pour atteindre les som-
mets. Méme avec un compte en bangue trés bien
garni, une telle réalisation est impensable si la pas-
sion n'anime pas le projet dés sa naissance.

35




Beaucoup d'arguments publicitaires
laisserent les amateurs sur leur faim...
On ne pouvait plus leur raconter d'his-
toires...

LE KIT, SON INTERET

Il'y a un double aspect dans la motiva-
tion du kit. Certes, lintérét financier
n'est pas a negliger. Il faut bien com-
prendre que lincidence des divers
colts au plan de la fabrication et de la
distribution — ébénisterie, qualité de
finition , emballage, notice, garantie,
frais de transport, intermédiaire
supplémentaire — font que le rapport
de prix est de l'ordre de 2 a 3 entre le
produit fini et son équivalent en Kkit.
C'est loin d'étre négligeable. Toute-
fois, a notre sens, la motivation per-
sonnelle constitue un autre aspect, ¢
combien plus important. Outre le plaisir
et la fierte d'avoir realisé soi-méme,
l'acquis de I'experience apporte une
compréhension beaucoup plus pro-
fonde du produit. En plus, des barrie-
res psychologiques sont franchies et
I'amateur, par une meilleure connais-
sance des parametres de sa realisa-
tion, aura tous les atouts pour une
evolution ultérieure. Connaissant avec
precision les points forts, les points
faibles, il saura dans quelle voie
s'orienter pour progresser...

Il a longtemps été de mise de penser
que le kit ne parviendrait jamais, en
termes de qualite, a égaler un produit
fini. Il faut bien étre conscient que le kit
n'a jamais ete un secteur tres «agrea-
ble» pour les fabricants d'enceintes
acoustiques du fait, bien evident, des
differences de couts substanciels que
nous avons mentionnés ci-dessus et
qui, d'ailleurs, sont inévitables. Aussi,
beaucoup d'industriels n'ont pas fait
une publicité effrenee au kit... Fort
heureusement, les mentalités ont évo-
lue le marche a trouve une plus
grande maturité et, il faut le reconnai-
tre, désormais il existe un marché du
kit parallele au secteur de la distribu-
tion plus conventionnelle et cela se
passe, ma foi, en relativement bonne
harmonie. Les choses vont méme plus
loin dans le sens ou tous les construc-
teurs de haut-parleurs proposent des
gammes de kits serieusement étudies
comme vous pourrez en vaoir des
exemples significatifs dans ce numéro.
Ces constructeurs ont aussi compris
que le kit permettait d'envisager cer-

tains types de realisations incompati-
bles avec les impératifs de grande
série — le temps passé par |'amateur
pour la réalisation de son enceinte
n'intervient pas dans le cout, cela peut
autoriser des structures plus compli-
quées incompatibles avec les impéra-
tifs de productivité. Autre tendance

également, de plus en plus les cons-
tructeurs de haut-parleurs voient dans
le kit une excellente promotion de leur
image de margue. En effet, le haut-
parleur vendu seul est un objet dont on
peut juger de la qualité — materiaux
employés, taille de I'aimant, qualitée des
usinages — alors qu'une fois monté
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dans I'enceinte on n’en a qu'une vision
extrémement partielle, on ne voit que
la membrane et on ignore tout du coeur
du haut-parleur que constitue le
moteur. Ainsi, les constructeurs qui
innovent dans les transducteurs trou-
vent dans le kit une voie privilégiée de
«montrer» leurs produits avec les
«plus» technologiques qu'ils apportent.

Exemple de deux systemes acousliques présentés
en mars dernier au Sofitel par I'équipe de L Audio-
phile. A gauche, 'exceptionnel systéme Onken 4
voies multiamplifie avec pavillon de médium et de
bas-médium en hois sablé. La paire d'enceintes
pese prés de 500 kg, un magnifiqgue exemple de la
philosophie kit haut de gamme a la japonaise. A
droite, systéme Voix du Théatre Altec pour le grave
et médium a chambre de compression TAD 2001 +
pavillon hois sablé Le Dauphin, filtrage passif. Le
budget d'une telle enceinte est de l'ordre de
20 000 F en Kit. Il serait inconcevable d'envisager
un tel produit en version finie par les voies de disiri-
hution classique. Son prix serait redhibitoire.

LE KIT, VOIE ULTIME

DE LA PERFECTION...

*La passion, dans guelque dommaine

que ce soit, implique inevitablement
une participation profonde pour parve-
nir au plus haut niveau et ainsi pleine-
ment l'assouvir. L'analogie avec de

Jnombreux autres secteurs est revéla-

trice : un fana de moto ou d'automo-
bile participera directement a I'élabo-
ration de son engin, un fana de photo
développera lui-méme ses clichés...
Le passionne devient «bricoleur» — au
sens trés positif du terme — il participe
directement a I'élaboration pour parve-
nir aux performances souhaitées.

Les impératifs commerciaux qui regis-
sent dés |'élaboration d'un produit les
criteres de deéeveloppement excluent
inexorablement les réalisations que
I'on pourra qualifier d'un peu «dingues»
pour des raisons bien évidentes
d’amortissement en regard des quanti-

tés vendues. Une telle déemarche
aboutirait a des produits de prix exor-
bitants absolument non vendables. Le
kit lui, permet ces aventures folles de
par son prix plus limité mais aussi et
surtout par son coté spécifique — non
necessité de fabriquer en trés grande
série pour rentabiliser.

Pour bien cerner les choses, il faut une
fois de plus se tourner vers le Japon.
De I'Occident, nous ne voyons de
I'industrie nipponne de la haute-fidélité
qu'un aspect sommaire. certes, elle a
su conqueérir I'ensemble des marchés
internationaux dans le secteur de la
haute-fidélitée de consommation pour
s'imposer en quasi-monopole. Cela
tout le monde a pu le constater. Par
contre, ce que l'on sait moins c'est
gue ce pays a su parfaitement attein-
dre une remarquable maturité dans ce
domaine en ne negligeant aucun
aspect. Au plan national, le Japon a su
se créer la tradition qui lui manquait en
intégrant avec une parfaite harmonie
toutes les grandes decouvertes du
début de la radio et de laudio des
années 30. Il est extraordinaire de
feuilleter une revue comme Stereo
Sound ou se coétoient tout naturelle-
ment les derniéres technologies
numerigues avec des réalisations des
années 20. Et cela, pas uniguement
dans un esprit «musée» mais plutot
comme un téemoignage des produits
ayant jalonné |'histoire de l'audio. Les
vieux haut-parleurs sont recherchés a
prix d’or, non pas pour constituer une
collection mais pour les utiliser et les
écouter — Axiom 80, Siemens, Western
Electric, Lowther... Parallelement a cet
acquis culturel, s'est developpe un
marche du kit et du composant
extraordinairement riche appuye par
des revues proposant des realisations
de tous niveaux. Force est de consta-
ter que les extraordinaires systémes
de milliers d'amateurs japonais sont
concus exclusivement dans une
approche kit car tout simplement
impossible a concevoir par les voies
industrielles classigues. Cela est dans
le méme ordre didée qu'entre une
Formule 1 et une voiture de série, les
imperatifs a la base sont resolument
différents.

Il nous parait essentiel que pour les
années a venir, le marché de la haute-
fidelité européen acquiert une plus
grande maturite et que toutes ses
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facettes y soient représentées, du bas

de gamme au haut de gamme en pas-
sant par le kit, les accessoires et les
composants, comme c'est le cas dans
des secteurs moins neufs.

L’EXPERIENCE FRANCAISE

DE L’AUDIOPHILE

Depuis 77, un travail de fond a été
effectué pour donner au kit ses lettres
de noblesse par le biais des colonnes
de L'Audiophile en proposant des réa-
lisations du plus haut niveau. Certes,
les choses ne se sont pas faites du
jour au lendemain, les mentalités ne
changent pas brusguement. Cepen-
dant, le succés a été au rendez-vous
et des milliers de passionnes ont com-
pris que d'autres horizons existaient,
qu'il y avait d’'autres voies pour vivre la
haute-fidélité pleinement sans pour
autant étre richissime. En fait, au-dela
de la revue, c'est plus un concept qui
s'est mis en place avec comme impé-
ratif numéro 1 la qualite de restitution.
L'approche kit autorisant une latitude
de manceuvre beaucoup plus large, un
travail systématique a ete effectue
pour rechercher les composants les
mieux adaptés aux exigences dans le
cadre de la philosophie qui a été celle
de la revue depuis ses débuts.

De nombreux exemples existent main-
tenant, en France mais aussi dans
toute I'Europe, d'amateurs qui, sur les
bases de la revue, ont entrepris la
grande aventure de réaliser leur
systeme de restitution de A a Z. Cer-
tes, les grands systémes auxquels
nous faisons allusion nécessitent des
annees et des annees de travail et des
investissements qui sont, somme
toute, conséquents. Cependant, a la
base, il s'agit d'un état d'esprit, 'ama-
teur réalisant par lui-méme aura inévi-
tablement une approche differente
que celui qui entre dans une boutigue
pour acheter un systeme haute-fidélite
sur lequel il n'aura comme intervention
que le branchement de quelques cor-
dons aprés avoir signé son chéque.
L'approche kit, il faut le reconnaitre,
contribue a former des amateurs de
plus en plus compétents et de plus en
plus exigeants. Les critéres de choix
sont moins basés sur l'aspect finan-
cier gue dans le cas des produits finis,
pour la raison bien simple que pour
I'amateur qui realise par lui-méme,
I'éventail des possibilités est extréme-

ment large.

Pour expliciter cela, il faut prendre un
exemple d'un amateur qui réalisera
I'enceinte Petite Audiophile équipée
en tout et pour tout d'un haut-parleur
large bande de 10 cm qui cotte 312 F.
Il pourra monter un amplificateur
monotriode de guelques watts et un
préamplificateur de type Kanéda. Avec
un investissement total de moins de
10000 F, il atteindra une qualité
d'écoute tout a fait exceptionnelle. I
est certain que quelgues limitations
existent, toutefois il pourra faire évo-
luer son systéme progressivement en
conservant ses maillons de depart.
Ce choix d'exemple est volontairement
schematique. Neanmoins, il montre
bien la spécificité du kit, ainsi
I'enceinte en guestion qui, outre ses
qualites extraordinaires, n'a qu'une
puissance admissible d'une quinzaine
de watts, ne pourrait en aucun cas
étre commercialisée par les reseaux
classiques. Les criteres de marketing
qui regissent leur fonctionnement
I'exclueraient d’'emblée. Pour I'amplifi-
cateur, méme scénario, un prix du watt
exagerément élevé... Pourtant, pour

I'amateur qui réalisera ces appareils,
cela n'a aucune importance, seule
compte la qualité de restitution finale.
Pour l'amateur ayant réalisé un
systeme 4 voies multiamplifieé avec
pavillon en bois sable, le processus
est a la base, identiqgue, méme si les
moyens mis en ceuvre sont résolument
differents. En 86, les mentalités ont
change, le kit n'est plus le parent pau-
vre destine aux «fauchés» mais plutot
un moyen de vivre pleinement sa pas-
sion. Ce changement des mentalités
va d'ailleurs dans le sens de I'evolution
de cette fin des annees 80 ou de plus
en plus, des individus, des petites
structures sont a la base de la créati-
vité — la micro-informatique en est un
superbe exemple. L'hyper-
speécialisation compartimentée au sein
d'enormes structures, constitue bien
souvent un frein a la creativité par
mangue de conceptualisation globale.
La standardisation nécessaire pour
assurer une compatibilite des maillons
entre eux ne se fait pas sans compro-
mis prealable, loin s'en faut. La perfor-
mance a | état pur s'en trouve péenali-
see. A.C.

Haut-parleur Triangle T 17 FL,
exemple d'un constructeur gui)
se lance dans le Kil pour conso
lider son image de marque.

Systéme Onken 3 voies avec grave
Altec 416 8A, meédium TAD 2001,
pavillon Le Bauphin, tweeter J.B.L.
24065, filtrage actif 600, 8 000 Hz,
18 dB par octave(Filtre Réalisations
de I'Audiophile).
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epuis son lancement, LED
s'est toujours intéressé a
a micro-informatigue et
outes ses composantes.
Aujourd’hui, celle-
ci se trouve a un tournant, deux nou-
velles lettres «PC» ont fait une entrée
fracassante dans le vocabulaire. LED
ne pouvait ignorer ce nouveau phéno-
mene et c'est tout naturellement, que
nous allons démarrer aujourd’hui une
série d'articles consacrée aux PC et
tous les compatibles. Dans ces arti-
cles deux aspects seront abordés.
Tout d'abord LED n’oublie pas qu'elle
est une revue d'électronique et d'ini-
tiation. La partie matérielle (Le «Hard-
ware=) des PC sera donc décortiquée.
Nous pourrons ainsi analyser ce nou-
veau microprocesseur gu'est le 8088,
mais aussi tous les sous-ensembles :
memoire, entrées, sorties, circuits
périphériques qui constituent ce
micro-ordinateur.
D'autre part, avec les PC une nouvelle
forme de micro-informatique familiale
est nee. Il existe actuellement une
panoplie de logiciels accessible a tous
et que vous fera découvrir LED dans
une seconde partie magazine.

UN PEU D’HISTOIRE

Sir Sainclair fut le premier constructeur
d'informatigue a investir dans la micro-
informatique familiale. Son micro-
ordinateur, le ZX 81 fut vendu a des
centaines de milliers d'exemplaires et il
apparut comme un produit de grande
consommation au méme titre qu'une
chaine HIFl ou un poste de télévision.
Rappelons que les qualités de ce
micro-ordinateur sont son faible prix,
mais aussi une facilité d'emploi accrue
par la présence d'un basic résident.
D'un autre coéte, le ZX 81 n'est pas
une machine parfaite, des défauts
sont vite apparus, en particulier son
ergonomie est trés discutable (le‘cla-
vier d'un maniement peu fiable) et sa
gamme de périphériques est peu éten-
due. Depuis le ZX 81, I'evolution des

La France a été longue a démarrer
‘dans le marché de la micro-
informatique. Avec maintenant qua-
tre grands constructeurs : Bull, SMT
Goupil, Léanord et Normérel, les «PC
made in.France» semblent tenir la
corde et possédent une bonne part
du marché francais. Bull avec deux
machines le BM 30 et le BM 60, par-
faitement compatibles est tout a fait
dans le moule fixé par IBM.

On peut regretter que ces deux
machines ne presentent pas les
options (vitesses plus grandes) dis-
ponibles chez de nombreux concur-
rents. SMT Goupil par contre dis-
pose de deux machines trés origina-
les, qui tout en étant compatibles,
possedent des performances bien
supérieures aux autres. Cette supé-
riorité s'explique par le choix des
composants (microprocesseur
80 186 16 bits sur le G4), mais aussi
par une gestion de circuits trés opti-
misés. Il faut saluer aussi le «design»
des micro-ordinateurs Goupil (la
couleur noire est reine) Léa-
nord, constructeur frangais du nord
de la France, bien connu dans |'édu-
cation nationale (Son NanoRéseau
équipe de nombreuses écoles), pré-
sente lui aussi deux machines com-
patibles XT et AT. L'impression pre-
miere lorsgu’on démonte ces micro-
ordinateurs est la robustesse.
Enfin, Normérel, le petit dernier, a
franciser le PC pour OP (Ordinateur
Personnel). Les OP sont deux
machines trés classiques qui peu-
vent disposer en option... d'un turbo
(vitesse plus grande).

micro-ordinateurs se fit vers des
systemes plus evolués et plus com-
plets, tant d'un point de vue materiel
que logiciel.

Au niveau matériel, cette évolution se
fit sentir surtout au niveau des péri-
phérigues. A titre d'exemple, il est peu
envisageable actuellement de com-
mercialiser un produit qui n'integre pas

| des mémoires de masse comme un

floppy disque. D'aufre part, le gra-
phisme haute définition et couleur est
devenu peu & peu un critere de choix
important pour les utilisateurs.

D’un point de vue logiciel, la demande
des utilisateurs évolua aussi peu a
peu, vers des programmes plus com-
plexes et surtout plus «intelligents».
Fini les programmes de jeux, un micro-
ordinateur est devenu peu a peu un
outil d"aide pour le traitement de texte,
la comptabilité...

Toutes ces qualités furent réunies par
I'IBM PC, encore fallait-il que cela soit
a4 un prix accessible pour tous les
amateurs...

C'est en 1981, gu'apparut le premier
micro-ordinateur personnel d'IBM (le
PC). C'est a partir de cette premiére
machine qu'a été établi le standard
(matériel et logiciel) repris maintenant
par tous les compatibles. La politique a
I'époque d'IBM etait de livrer une
machine avec toute sa documenta-
tion : schémas, listing de programme
qui permettait a tout utilisateur de «ren-
trer» dans sa machine ou a toute autre
personne de la..... copier. Cette straté-
gie, inhabituelle chez IBM, d'ouverture
d'un produit avait pour but de créer
une dynamigue chez toutes les socié-
tés de services (développement de
logiciel) et les fabricants de cartes
additionnelles ou de periphériques, qui
devait porter le P.C. a des sommets.
Le résultat est au-dela de toutes les
espérances. En effet il n'est pas
d'autre exemple aussi marguant d'un
produit ayant reussi a.imposer une
norme de fait a tout un secteur. A tel
point que les constructeurs concur-
rents n'ont guére le choix gu'entre se
soumettre, c'est-a-dire accepter la
stricte compatibilité Hard et Soft ou se
démettre, c'est-a-dire se résigner a
n‘occuper qu'une part limitée du Mar-
che. Les deux derniers exemples de
soumission sont Apricot (Constructeur
Anglais) et Victor qui a abandonné son
teélébre Victor S1 ou Sirius (machine
beaucoup plus performante qu'un IBM




raconte-moi...

LA MICRO-INFORMATIQUE

PC, surtout au niveau graphisme, mais
qui ne possede pas la compatibilite
matérielle) au profit de machines entie-
rement compatibles. Bien slr, il reste
Apple avec son Apple Il et'son MAC.
Mais beaucoup s'interrogent sur la
durée de vie de ces deux produits
incompatibles. Premiers fremisse-
ments de la compatibilite, MAC
accepte depuis peu le systéme
d'exploitation MS DOS, ce qui permet
de faire tourner des logiciels IBM sur

MAC.

Le PC resta longtemps un produit haut
de gamme réservé aux professionnels.
Cette situation était bien sur le fait d'un
prix trés élevé (de |'ordre de 40 000
francs en 1981 !) qui le rendait inac-
cessible aux amateurs. De ce fait, le
succeés du P.C. se fit attendre guelgue
peu et les résultats enregistrés par
IBM la premiére année n'ont guére éte
satisfaisants. Il aura fallu attendre
1984 pour que le standard PC prenne
son envol. Depuis, le lancement des
firmes situées en Asie du Sud-Est a
complétement bouleversé la situation
du marche !

En effet, on assiste depuis le début de
'année a un effondrement des prix.
Des PC se trouvent a moins de
5 000 francs dans certaines boutigues
parisiennes. Quant aux U.S.A. des
annonces publicitaires proposent des
PC pour 400 $ !

Il sera trés intéressant a la rentree de
suivre les annonces du constructeur
Amstrad, en effet une rumeur court &
I'heure actuelle qu'Amstrad présente-
rait pour le Sicob un PC AT pour moins
de 10 000 francs. Il faut noter que tou-
tes ces machines issues des pays de
I'Asie du Sud Est (Hong Kong, Taiwan,
Singapour...) posséedent un aspect
extérieur trés proche des IBM PC.
Enfin elles reprennent toutes les fonc-
tionnalités Hard et Soft de leur ainé.

grande posséde une architecture simi-
laire a ses prédecesseurs. La figure 1
présente l'architecture type d'un
micro-ordinateur. Elle est articulee
autour de trois sous-ensembles princi-
paux.

- Le microprocesseur,

= La memaoire,

- Les entrées-sorties.

Le microprocesseur est le cceur d'un
systeme informatique. Sa fonction est
double, il exécute les instructions d'un

memoire, circuits périphérigues qui
constituent un micro-ordinateur.
Géneéralement, on désigne sous le
vocable d'unité centrale ou CPU (Cen-
tral Process Unit) tous les circuits logi-
gues (horloge, amplificateurs...)
necessaires a sa mise en ceuvre.
Dans le cas du PC, le microprocesseur
choisi est le 8088 d'Intel. Digne suc-
cesseur du 8080, le 8088 est devenu
peu a peu, grace au PC, un standard
dans la micro-informatique. Ce succés

programme, mais aussi il gére et | dailleurs a cause quelques sueurs
synchronise tous les éléments’: | froides aux constructeurs. En effet, il y
Compatible
Constructeurs PC XT PC AT
Bull BM30 BM&0
SMT Goupil G4 G40
Leanord Elan Elanat
Normerel Oplite Opat

LE PC,

UN MICRO-ORDINATEUR

COMME LES AUTRES

Fig. A1 : Principaux micro-ordinateurs francais compatibles PC.

P il S L

Le P.C. malgré une complexité plus

Fig. A2 : Goupil G40 (compatible AT), un look trés modeme !




a un peu plus de 2 ans, ce micropro-
cesseur était devenu presqgue introu-
vable, la totalité de la production etant
réservée a IBM pour ses propres PC.
Depuis, les secondes sources aidant
(Siemens, AMD, NEC..) le marché
s'est stabilise.

D'une architecture originale, le 8088
dispose d'un bus de données interne
de 16 bits et d'un bus externe de 8
bits. Cette double taille de bus lui a
valu souvent la dénomination de faux
16 bits. Le choix de double architec-
ture qui peut paraitre anachronigue
pour certains, s'explique trés facile-
ment. En effet, le bus de donnees
externe est utilise pour communiguer
avec |'extérieur (périphériques) et avec
la mémoire centrale. Or la majorité des
coupleurs d'entrées-sorties (contro-
leur vidéo, floppy disque, PIA, interface
d'entrées-sorties série...) travaillent sur
8 bits, seule la mémoire centrale peut
étre organisée sous la forme de mots
de 16 bits. Les conséquences d'un
bus externe de 8 bits sont donc :

— Baisse de performances dans les
échanges entre le microprocesseur et
la memoire centrale.

— Parfaite adaptation entre les cou-
pleurs gérant les peériphériques et le
microprocesseur.

— Baisse des colts: le nombre
d'amplificateurs de bus de données
est divisé par 2.

Il ne faut toutefois pas réduire I'impor-
tance de la premiere conclusion. A
titre d’exemple, les micro-ordinateurs
PC d'Ollivetti M 24 qui sont 100 %
compatibles et qui sont équipés d'un
microprocesseur 8086 d'Intel — vrai 16
bits (bus de données interne et
externe sur 16 bits) — sont beaucoup
plus performants que les PC équipes
d’'un 8088.

Dans la suite de cette série, nous
analyserons plus en détails les carac-
téristigues matérielles et logicielles de
ce microprocesseur.

Le second sous-ensemble indispen-
sable au bon fonctionnement d'un
micro-ordinateur est la mémoire.

| Horloge I

Fig | : Architecture d’'un micro-ordinateur standard PC. Microprocesseur :
8088 Intel ; horloge : 4,77 MHz ; RAM : 640 koctets max. ; bus de données :
8 hits ; bus d'adresse : 20 hits.
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Bus de données

Sous forme de circuits integres :
mémoire centrale ou de périphéri-
ques : mémoire de masse, la mémoire
a pour fonction de stocker les informa-
tions traitees par le microprocesseur.
Dans le cas de la mémoire centrale, on
trouve deux types de composants, les
RAM (Random Access Memory ou
Mémoire a acces aléatoire) et les
ROM (Read Only Memory ou mémoire
a lecture seule).

Les RAM stockent les informations
volatiles qui possedent une duree de
vie limitée (résultat d'un calcul interme-
diaire, programmes temporaires...), les
RAM peuvent étre lues ou ecrites.

Au contraire, les ROM mémorisent
les informations permanentes

(programmes residents... donnees
permanentes...) qui peuvent étre
uniguement lues par le micro-

processeur.
Suivant son origine, un PC comprend
de 64 koctets a 640 koctets. Cette
derniére valeur (640 k) est le maximum
de mémoire que peut accepter un PC.
Cette limitation provient du fait de la
capacité d’'adressage d'un micropro-
cesseur 8088 qui est de 1 Mégaoctet :
260 k sont réserves pour les mémoires

ROM, ainsi que pour la memoire écran,
il reste donc 640 k pour les RAM.

Le dernier module présent dans un
ordinateur est le coupleur d’entrées-
sorties. Ce module est linterface
entre le microprocesseur et le monde
exterieur. Ce monde exterieur peut
présenter differentes formes comme
les circuits périphériques (écran, cla-
vier, modem...) ou encore les robots.
L' échange des informations entre ces
trois éléments : microprocesseur,
meémoire, entrées-sorties- utilise
comme support les bus. Physiquement
un bus est un ensemble de lignes
paralleles sur lesquelles circulent les
bits «1» (matérialises par une tension
de +5V et les bits 0 matérialisés par
une tension de 0 V). Dans un systéme
informatique on distingue trois bus : le
bus de données, le bus d'adresse et le
bus de contréle. Le bus de données
permet I'échange d'informations entre
le microprocesseur et ses circuits
périphériques. Ce bus est bidirection-
nel, c'est-a-dire que les informations
circulent dans les deux sens, enfin sa
taille est fonction du microprocesseur.
Dans le cas du 8088, le bus de don-
nees est de 8 bits.




raconte-moi...

Le bus d’adresse est I'élément gui
permet au microprocesseur de lodali-
ser un sous-ensemble (mémoire, péri-
phérigue...) parmi N. Le sens de trans-
fert d'un bus d'adresse est toujours le
méme (transmission unidirectionnelle)
et va du microprocesseur vers les cir-
cuits extérieurs. La taille du bus
d'adresse determine directement la
capacite mémoire d'un microproces-
seur. Le 8088 possede 20 bits
d'adresse, ce qui permet de generer
2% — 1 combinaisons ou cases mémai-
res differentes ce qui correspond a
1 Mégaoctet de mémoaire centrale.

Le bus de contrdle et de commande
controle et synchronise toutes les ope-
rations induites par une instruction. Le
nombre et la fonction des différents
signaux qui constituent un bus de con-
trole varient suivant le microprocesseur,
dans le cas du 8088 on retrouve les
deux fonctions suivantes :

— Le contréle du systéme (mémoire
périphérique) par exemple synchroni-
sation d'un cycle d'ecriture.

— Le controle du microprocesseur :
initialisation, interruption, ralentisse-
ment.

— Contréle du bus lors d'un cycle
DMA.

A IRO-INPORMATIQUE

Cartes
additionnelles ——>

ELEMENTS D'UN PC

Quelle que soit leur origine, les P.C.
sont toujours composes de trois blocs
distincts :

— Le bloc unité centrale,

— Le bloc clavier-écran,

— Le bloc périphérique.

Le bloc unité centrale comprend toute
I"'électronique geérant le micro-
ordinateur, c'est-a-dire la carte mére,
I'alimentation avec sa ventilation, les
emplacements de connexions
d'extension, les espaces pour les dis-
ques souples (Floppy) et les disques
durs. La carte-mére supporte tous les
circuits intégrés microprocesseur,
mémoire, circuits de gestion des
entrees-sorties nécessaires au bon
fonctionnement de |'unité centrale.
C'est aussi sur la carte-mére que sont

sance du PC.

// «—— Carte Mére

Fig. 2 : Connecleurs d'extension : les connecteurs femelles sont supporiés par la carte-mére. Ce systéme
permet de rajouter au systéme de base des cartes additionnelles, ce qui augmente considérablement la puis-

situés les connecteurs (ou Slots en
anglais) d'extensions. Leurs nombres
varient (5 a 8) suivant le PC. Chaque
connecteur dispose de 62 signaux qui
permettent d'effectuer toutes les
interfaces que I'on desire.
L'importance de ces connecteurs est
de premier ordre. Rappelons que déja
Apple avait lancé cette architecture
«extensible» avec le fameux Apple Il.
La fonction de ces connecteurs est
d'ajouter a la configuration de base
des cartes additionnelles qui augmen-
tent considérablement la puissance de
votre PC (figure 2). Sachez que le
nombre de cing cartes supplementai-
res est rapidement atteint.

Parmi les cartes additionnelles les plus
courantes, on trouve :

— L'adapteur d’'ecran monochrome ou
couleur. '

- L'interface mémoire de masse type
floppy ou disque dur.

— La sortie imprimante.

— Les extensions memoire.

— Et toutes les cartes de communica-
tion série synchrone ou asynchrone.
La panoplie des cartes d'extension
disponible chez tous les constructeurs
est considérables. Ce large choix est
une des raisons du succeés du PC.
Avec les PC compatibles, pas de pro-
bléme de monopole, la bataille fait rage
entre tous les constructeurs de cartes,
le principal bénéficiaire est, bien sdr,
I'utilisateur qui voit ainsi les prix bais-
ser.

Le deuxiéme constituant du PC est

formé du bloc clavier-écran. Sur
I'écran peu de chose a dire si ce n'est
qu'il doit au minimum permettre |'affi-
chage de 25 lignes de 80 caractéres.
Le clavier par contre est beaucoup
plus original en particulier par sa dis-
position des touches. |l se compose
de 83 touches organisées en trois
modules :

— Un module central type machine a
€crire.

— Un module fonction qui comporte



Modéles
Caracténistiques PC A PC/XT PC/AT
Microprocesseur 8088 8088 80286
(4,8 MHz) (4,8 MHz) (6 MHz)
Mémoire 64 a 640 Ko 128 a 640 Ko 256 ou 512 Ko
. a 3 Mo
Disquettes 1 ou 2 unités 1 ou 2 unités 1 ou 2 unités

160 ou 320 Ko 360 Ko
1 ou 2 unités 360 Ko

mi-hauteur 1,2 Mo
1 ou 2 unites
mi-hauteur 360 Ko

(avec DOS 2.0)
- 1 ou 2 unites
20 Mo

Disques fixes 1 unite 10 Mo

Connecteurs 5 8 8

Fig. 3 : Différents types de PC : le PC AT est la derniére version proposée par IBM. Sa puissance est heaucoup

plus grande gue les précédents PC et PC/XT.
A
275

PC XT AT
Fig. 4 : Performances des difiérents PC.

R

De gauche 4 droite
IBM PC XT, PC, PC portable.

Fig. 5 : Une partie de la gamme IBM.

10 touches pouvant étre programmeées
par ['utilisateur.

— Un module numérique qui com=
prend les touches de gestion du cur-
seur.

A I'heure actuelle, le clavier type IBM
est devenu un standard et de nom-
breux fabricants le présentent a leur
catalogue.

En ce qui concernent les périphéri-
ques, la majorité des PC disposent
d'une interface parallele pour impri-
mante. Enfin, suivant le modele un PC
est associé a une ou deux disguettes
360 koctets et surles modeles haut de
gamme a un disque dur 10 Mégaoctet.

LA FAMILLE IBM
(FIGURES 3 ET 4)

Le bas de gamme de la famille IBM est
constitué par le PC. Les caractéristi-
gues de ce micro-ordinateur sont défi-
nies par le micro-processeur 8088 et
I'horloge oscillant 24 4,77 MHz. La con-
figuration la plus courante de ce
micro-ordinateur est celle eguipee de
deux lecteurs de disquette 360 koctet.
Quelques mois apres la naissance du
PC, IBM lui a adjoint un grand frére
plus performant le PC XT. Ce micro-
ordinateur possede une alimentation
plus puissante (135 watts contre
65 watts), mais surtout le second lec-
teur de disquette est remplace par un
disque dur de 10 Mégaoctets. Le PC
AT est le dernier né de la gamme IBM,
il est bien plus qu'un micro-ordinateur.
En effet son architecture a été étudiée
pour les fonctionnements multitaches.
Ses performances (multipliées par 2,85
par rapport a un PC) sont améliorées
par ['utilisation d'un microprocesseur
80286. Le 80286, vrai 16 bits, présente
une capacité memoire plus importante
et un jeu d'instructions beaucoup plus
vaste que le 8088.

Il est a noter que la concurrence pro-
pose des compatibles pour les trois
micro-ordinateurs PC, PC/XT et
PC/AT.

P.F.
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i CD 40C0
74504 CD 40C1
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TDA 1808
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36,00

CONNECTEURS
ENCARTABLES

A sertr sur cable
2x258 €1.00
2%313 72.00
A souder sur G
2%x258

2x3 B

exceptionnel

Mieux gque les lignes a retard analogique

Mieux que les lignes passives a

capacites reparties

Enfin les lignes 2 capacités locales
LA

350 F

1800 NS avec prise a 900 NS
impedance 75 (1
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Chasss

39,00
39,00
39.00
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INSERTION
NULLE
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28 aroches 98,00
40 broches 150,00

3200
42,00
45.00
45,00
95.00

1000 MHZ
1 8432 MZ
24575 MHZ
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4000 MH2
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5000 MHZ
10000 MHZ
14 318 MHZ

16,000 MHZ

SUPPORT
TULIPE
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PONT DE
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TYPE
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CANNON capot 25 B
avec verrouiage 32,00
CANNON

B8 tem coude

21,00

76.00

ADC 0804
C 0800 48,00

PROMO
MEMOIRES

45,00F
S58.00F
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3.00
3.00

6. TEAO70
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BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE |
2 EDITIONS FREQUENCES |

e INITIATION A LA VIDEO LEGERE

(THEORIE ET PRATIQUE)
Claude Gendre.

— Choix d'un standard ? — Camescopes VHS, VHS-C ou 8 mm ? — Connexion ? Compatibilité ? — Accessoires ? Montage ? Enfin...
Comment filmer.

Le nouveau livre de Claude Gendre répond & toutes ces questions. Cet ouvrage essentiellement pratique, qui n'a pas d'équivalent en librairie
aujourd’'hui, s'adresse (sans formules mathématiques) a tous ceux passionnés (déja ou a venir) de vidéo ainsi qu'aux amateurs de belles
images.

Des illustrations en couleur donnent une excellente idée des possibilités de «filmage» et de montage.

L'avenir du cinéma d'amateur et celui de la creation par I'image passeront par la video legere...

Ce livre devenait urgent.

e LE 3° TOME de |

INITIATION A LA MICRO-INFORMATIQUE
(COURS 1% CYCLE)

Claude Polgar. (Enfin paru !)
Non, on ne s’initie pas a la micro-informatique en 5 legons !

Si vous croyez au Pére Noél vous pouvez espérer apprendre I'lnformatique en lisant les innombrables «Cours de BASIC pour i
débutants» qui ont poussé comme des champignons dans les années 1980. Votre ordinateur risgue de finir ses jours au-dessus de votre |
armoire.,

Mais si vous voulez vraiment apprendre a programmer il faut avoir le courage de commencer par A pour arriver a Z. Programmer est
un loisir intelligent et peut devenir un métier passionnant, mais |'étude de la programmation nécessite un minimum de travail et de |
methode.

Etre sérieux — ¢'est le pari que fit la revue LED-MICRO en publiant a partir de 1985 les 20 premiers cours de C. Polgar. Plus de 40 000
lecteurs les ont suivis. Ce succés nous a conduit a demander a C. Polgar de remettre son cours a jour et de le compléter. Le résultat :
un ouvrage épais (3 tomes, plus de 700 pages format 21 x 27), permettant d'acquérir agréablement des connaissances solides.

e INITIATION A L’ELECTRICITE ET A
L’ELECTROTECHNIQUE

|
Roger Friédérich. " \
|

Vous trouverez aisément en librairie des ouvrages d'initiation a I'électronique ou aux techniques les plus avancées des circuits intégres,
etc. Mais si vous desirez une initiation aux bases de I'électricité et de I'électrotechnigue sans vous en remettre a des ouvrages scolaires,
alors vous ne trouverez pas ! Nous avons demandé a un spécialiste de ces disciplines de tenter d'expliquer de la maniére la plus claire
tout ce qui se rapporte a I'électricité et ses applications ainsi gu'a |'électrotechnique. Il a réussi et nous sommes certains que dans ce
domaine il fallait oser recommencer par la loi d'Ohm et répondre a la question : Comment ca marche ? f

Ch s, | té t signalées. .

_ Shaque mols, les nowveautés seront signalées. kD |
VOIR AU DOS NOTRE COLLECTION COMPLETE AINSI QUE LES PRIX DE CHAQUE
OUVRAGE ET SES CARACTERISTIQUES!

Diffusion auprés des libraires assurée exclusivement par les Editions Eyrolles. |
|
i
|

Bon de commande a retourner aux Editions Fréquences 1, boulevard Ney 75018 Paris.
Je desire recevoir le(s) ouvragels) ci-dessous reference(s) que je coche dune croix :

EO1 D EO2 0O E03 0O EO4 O EO5 0 EO6 O LO7 O P08 O LO9 O L10 0O ‘
E4E 8 E120 E13 0 L1140 E 358 P16 0 P17 0O P18 O P19 0O L200 ‘
P21 0 E22 0 P23 0 P24 0 E250 P26 0 P27 0 P28 0O P29 0O
Frais de port : + 12 F par livre commandé, soit la somme totale ci-jointe, de Frs parCCP O Chegue bancaire M Mandat-lettre O i
Nom. . ... D It N Prénom. . ... ..oovniiniiinesannn "
ORI e e T e AT M o o ek S vy SRt i, S R e R e S Lt Pii b s
N o s a Code postal. . . . .




Cloude Gendre

LES SYNTHETISEURS

(INE NOUVELLE LUTHERIE...

Jean Hiraga

IES
HAUT-PARLEURS

EfsoxsRatar
s

i
g

Y i
E 15. 184 p. Prix : 140 F TTG

Face au développement spectaculaire des
synthétiseurs, grace 4 |'électronique numé-
fique, le besoin d'un ouvrage complet
accessible, ef surtoul bien informé des der-
niéres ou futures techmques, se faisait res-
sentir. Le veeu est comblé. en 180 pages.
4 dévorer.

Phillope Fauperas

INTERFAGES ET TECHNOLOGIE

E 22. 136 p. Prix : 150 F TTC
Faisan! suife & fa parution de «L ‘électroni-
que des micro-ordinateurss. Cel ouvrage
5'adresse aux électroniciens qui désirent
s'initier aux montages péripheriques des
micro-ordinateurs, interfaces en particulier,
qul permettent la communication avec le
monde extérieur

E 01. 320 p. Prix : 165 F TTC

Un gros volume qui connait un succes cons-
tant ; bien plus qu'un traité, il s'agit d une
vériiable encyclopédie, alliant théorie et
pratigue. histoire, en une mine inépuisable
o'informalions. reconnue ¢ans le monde
entier !

Philippe Faugeras

CEECTRGNTGUE DES
WCRU-RDINATEORS

. Jean-Flerms Picot
EY

—

Chares-Henry Delaleu

LOPTIMISATION

DES HAUT-PARLEURS
ETEACEINTES ACDUSTIOUES

P
EDITION

8 plogunyies
e pluss

E 05. 160 p. Prix : 155 F TTC

C'est le premier ouvrage paru en langue
francaise traitant de | audlonumérique
derit par un professionnel, avec rigusur,
simplicité, il explique brillamment les bases
de cette technique : quantification, conver-
sian. formats, codes d'erreurs.

Claude Gendra

LES
MAGNETOPHONES

E 04. 240 p. Prix : 154 F TTG
Seconda édition améliorée d'un ouvrage forl
allendu des passionnés d'électroacousti-
que. Ce livre permet aux amateurs el aux
professionnels de se famillariser avec les
rigoureuses techniques de modélisation des
haul-parieurs et enceintes acoustiques &t
d’en mener 3 bien a réalisation,

SHEGTION DE

LAUDIOPHILE

TOMET: IELECTRONIOUE

E D6. 128 p. Prix : 150 F TTC

Cet ouvrage es! destiné aux électroniciens
désireux d’aborder |'étude du «harde ces
micro-ordinateurs. Cette éfude s'articule
autour du microprocesseur Z2-80, trés
répandu. et en décrif les éléments périphé-
riques : mémoires. clavier, Acran, interfa-
ces de toutes sortes

E 02. 160 p. Prix : 82 F TTC

Pour toul savoir sur le magnétophane,
depuis I'avénement de cette mémoire des
temps modernes, jusqu'aux enregistreurs
numériques en passant par la casselle
«Les magnétophoness» esl un puvrage prati-
ue, complet, indispensable a I'amateur
‘enregisirement magnétique.

Collection loisirs (format 135x210)

conseils et : | fillres aclifs - 17 m
| 4 lexique de 7 montages
tours de main ‘l:e: lec eu_ré_de | rélechonique A eri gasstifgt électroniques
électronique || _angiaisdancors acoustiques

E 12. 256 pages. Prix : 155 F TTC

[E 13. 256 pages. Prix : 165 F TTC
Introuvable aujourd’hul une sélection des
meilleurs articles de la céldbre revue
«L'Audiophile». Le tome 1 traite de I'élec-
tronique audio & tubes el transistors, Dans
un esprit identique, le tome 2 fraite du
domaine passionnant que constituent les
transducteurs en audio.

BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE

Collection études (format 165 x 240)

Clauce Gandre

LES HAENEETTIISIIIIPES
LA TELEVISION

E 03. 256 p. Prix : 1556 F TTC
Complémenl direct des «Magnétophoness,
les «Magnétoscopes et la Télévisionn
débute par un bel historigue de la télévision
€t la description des premiers magnélosce-
pes. La Ihéorie el la pratique de la caplure
&l de I'enregistremant moderne des images
vidéo en sonl la teneur essentielie

LE MINI STUDIO

THEGRIE ET PRATIGUE

E 25. 160 pages. Prix . 140 F TTG
Le mande de I'audio évoiug... Un secleur
d'activité entiéremen! neuf vient d'apparai-
tre : les Mini-Studios. L
L'ouvrage de Denis Fortier, ingénieur:au
son, aborde le sujet de la maniére la plus
globale, Apras les données physiques indis-
pensables, le choix des maillons, la maniéra
d'installer et d’exploiter,

[ PriLFH FOUE DU Al

o i
L 07. 160 p. Prix : 68 F TTC
Le «dernier coup de pattes apporté a
un montage, celul qui fait la diffé-
rence entre la réalisation approxima-
tive at le kit bien fini, ce savoir-faire
s'acquiert au fil des ans.. ou en par-
courant «Conseils el tours de main
en électroniques

"

(=]

L 10. 200 p. Prix : 130 F TTC
Tou! beau, tout nouveau, le lecteur
laser. Qu'en est-il réehement ? Pour
en savoir plus, un livre traitant du
sujel s'imposait. «les lecteurs de
compact-discs» permet de faire son
choix parmi 37 modéles festés
analysés, examinés el écoutés.

L09.72 p. Prix : 65 F TTG
Pour la premiére fois en électronique,
un lexique anglais-frangais est pré-
senté sous une forme pratique avec
en plus des explications technigues,
succinctes mais précises. Ce sont
plus de 1 500 mots au termes anglais
qui n'auront plus de ‘secret pour
VOUS.

L 11. 160 p. Prix : 85 F TTC
Finis les calculs fastidieux et erronés
| Gréce a cet ouvrage, les concep-
leurs d’'enceintes acousligues
gagneront un lemps appréciable
durant la phase d'étude et de misa
au point . 120 abaques €l lableaux
pour tous types de filires el d'impé-
dances de HP !

L 14.128 p. Prix : 95 F TTC

Volel enfin réunies dans un méme
ouvrage, dix-sept descriptions com-
plétes et précises de montages élec-
Ironiques simples. |l s"agit de réali-
Salions 4 1a portée de fous, dont bon
nombre d'exemplaires fonctionnent
régulidrement. Les schémas
d'implantation et de circuits imori-
més san! systématiguement publiés.

n litions friquences
s aue N mLie o ==
L 20.208 p. Prix: 130 F TTC
Accessible & tous, «Week-end
pholo» permet de découvrir de fagon
simple les différents aspects de 12
photographie actuelle. Vous y Mou-
verez les bases indispensables pou’
vous perfectionner, un guide de
choix des appareils 24x 36 al des
illustrations abondamment commen-
tées.




DES &% EDITIONS FREQUENCES

Collectlon initiation (format 210 X 70)

=1
LAUTDMATISME DE“Aa' iy

nmmu.m-

P 08. 96 pages. Prix : 115 F TTE

Cet ouvrage eui un succés retentissant dés sa sortie
Bien plus qu'un cours d'initiation, il s'agit aussi du
preémier recugil d*informations donnges par les concep-
leurs, les utilisateurs de robols et les fans de cyberné-
ligue. enfin réunis !

P 18. 136 pages. Prix : 85 F TTC

Du méme auteur, Ph. Duguesne, on nous propose cette
lois-ci, de penétrer au caeur méme de |'ordinateur, de
comprendre e fonctionnement de I'élément vital qu est
le micropracesseur ef enfin de maitriser I'assembleur.
langage du microprocesseur

P 24, 96 pages. Prix : 130 F TTG

Aprés un brel historique du transistor, cet ouvrage
traite essentiellement de la conceplion des amplifica-
1eurs modernes a transistors. La théorie esl décrite de
maniére simple el abordable, illustrée d'axemples de
réalisations commerciales, Le but du livré est de don-
ner a chacun la possibilité de réaliser soi-méme son
amplificateur. ..

e @@ |

P 16. 272 pages. Prix - 130 F TTC

Passé les premiers remous de la revolution que fut

I'avenement de la micre-informatique. il fallut bien ten-
fer d'en réunir les enseignements. Une lacune appa-
rut : celle d'un ouvrage d'initiation & la programma-
tion, universel et complet. En voici le premier tome.

P 19. 104 pages. Prrx 95 F TT(:
Ce cours d'Initiation 3 I'Electronique Digitale est di 3
Ph. Dugquesne, chargé de cours e microprocesseurs
au CNAM. L'objet de cet ouvrage est de présenter les
operateurs logiques et leurs associations. La technolo-
gie esl evoquée, brievemeni, elle aussi

P 26. 152 pages. Prix : 155 F TTC

Complémentaires des «Amplis 3 lransislorss, les
«Amplis 4 lubes» sera certainement une petite encyclo-
pédie sur ce sujet : hislorique, mais aussi polémigue.
puisque les lubes sont encore d'actualité el parce que
lgs arguments en faveur de celle lechnigue et ses
déienseurs sont encore nombreux

2

tomnen |
le VOLUME 2 z@@

P 17. 208 pages. Prix : 130 F TTG

Le tome 2 es! la suite du tome 1 : I'esprit puissamment
didactique de |'auteur s'y retrouve, le contenu du livie
permettra d'acquérir un niveau suffisani pour exercer
I'analyse, la programmation, la geslion, ["automa-
tisme, la simulation el d'autres choses encore !

P 21. 136 pages. Prix : 135 F TTC

Issu d un cours reguligremenl remis a jour. ce livie
permet d I'amateur comme au professionnel de se fenir
au courant de I'étal actuel de la technologie en t€lev
sion. De nombreux schémas explicatils illustrent le
contenu du livre

o Rager Friécérich
FYRONEES
P 28. 110 pages. Prix : 150 F TTC
Vous trouverez aisément en librairie des ouvrages
d'initiation 4 ['électronique ou aux techniques les plus
avancées des circuits intégrés, etc. Mais si vous dési-
rez une Initiation aux bases de I'électricité el de | élec-
trotechnique sans vous en remetire A des ouvrages
scolaires, alors vous ne trouverez pas !

GRAPHISME
COURBES

VOLUME 3

PROBLEMES
CORRIGES

NOTIONS
D'ANALYSE

P 2?. 250 pages. Prix : 190 F TTG

Le troisiéme volume du cours de Programmation, di &
Cl. Polgar. pécagogue apprécié de tous. Il continue
dans la lignée d un réel souci didactique, de haut
niveau. maintanant, mais en conservanl I'aspect pro-
gressit qui fit son sucees initial

P23. 120 pages. Prix : 140 F TTG

Il n'existait pas, jusqu'a présent, un'ouvrage couvrani
de maniere générale mais précise. |'ensemble des pro-
blémes relatifs a "instrumentation et a la méthodclogie
du. laboratoire électronique. C'esf chose faite
auvjourd'hui avec ce volume récemment paru

P 29. 72 pages. Prix : 100 F TTG

— Choix d'un standard ? — Camescopes VHS, VHS-C
ou 8 mm? — Connexion ? Compatibilité ?
— Accessoires ? Montage ? Enfin... Comment filmer.
Le nouveau fivre de Claude Gendre répond 4 (outes ces
questions. Cet ouvrage essentiellement pratigue n'a
pas d'équivalent en librairie aujourd hui.




SEAS - K21 FWBX

Seas se présente comme une marqgue de haut-parleurs dont le rapport qualité/prix
est trés intéressant. Ces transducteurs norvégiens equipent un grand nombre de fabricants
d'enceintes. Le kit K 21 FW BX se situe dans la gamme moyenne de ses productions.

i vous n'avez jamais monte ||

d'enceinte, le kit 21 FWBX est

sans aucun doute le meilleur
choix pour commencer. Ce kit sar et
fiable est une enceinte trois voies de
type bass-reflex. Le filtrage des haut-
parleurs est composé de cellules a 6
et 12 dB/octave.
Comme |'enceinte CS1, la K 21 FWBX
est particulierement facile a réaliser.
L ebenisterie n'offre aucune difficulté.
Il n'y a aucune planche montée a 45°
et aucun décalage sur la face avant.
Les trois haut-parleurs sont disponi-
bles séparement. Le filtre, quant & lui,
devra étre réalisé par ses propres
moyens. Rappelons gu'un filtre passif
pour enceinte acouslique, contraire-
ment a un filtre actif, fonctionne a
basse impédance et sous une tension
plus elevee. De ce fait, le montage de
celui-ci peut éetre effectué sur une
petite planche de bois. Un circuit
imprimé n'est pas obligatoire. Les selfs
seront collées sur la planchette, les
condensateurs fixés a l'aide de cos-

ses et les raccords effectués avec du Reéférence : K 21 FWBX

cable classique. Le kit K 21FWBX est Marque : Seas

le type meéme d'enceinte que I'on peut

réaliser en un week-end, finition Puissance 60 W
incluse; _ _ Efficacité 91 dB/1W/1m
Le medium de cette enceinte trois -

voies possede une charge acoustique Impedance 8 Q
de type clos fixee sur le coffret princi- Bande passante 50-20 000 Hz
pal. C'est donc par cette derniére qu'il Dimensions H:500:L:285:P: 250 mm
faudra commencer |'enceinte. Volume 36 |
En ce gui concerne les découpes pour -

placer les haut-parleurs, comme pour Type de charge Bass-reflex

tous les autres kits, deux chaoix sont Prix haut-parleurs + filtre 800 E
possibles : une défonceuse qui sera la

meilleure solution, a defaut une scie Distributeur : SIEA 171-173, boulevard Mac Donald 75019 Paris. Tel. (1)
sauteuse fera I'affaire. 42.06.32.91
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Nomenclature des composants

Boomer : 21 FWBX

Medium : 10 FM

Tweeter : H 225

Filtre : Non disponible monté

498




Caractéristiques haut-parleur
ref. H 225

Caractéristiques haut-parleur
réf. 10 FM

Caractéristiques haut-parleur
réf. 21 FWBX

8 Q
dB/
0 1W/1m

Hz

mm
66 mm
94 mm
80 w

Impedance
Efficacite

Frequence de
résonance
% bobine
# aimant
% saladier
Puissance

1700
19,5

Impedance
Efficacite

Fréguence de
résonance
7% bobine
¢ aimant
7 saladier
Puissance

180
195

104

8 Q

dB/
1 W/

Hz

mm
mm
mm
50 W

89

60

Impedance 8 Q

dB/
TW/1m

Hz

Efficacite 93

Fréquence de
resonance

% bobine
o aimant 110
% saladier 215
Puissance 60 w

35

39
mm
mm

T T T T T T T Ty L B

.........
|||||
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LES HAUT-PARLEURS

Le K 21 FWBX est equipe de 3 haut-
parleurs : le 21 FWBX pour le grave, le
10 FM pour le meédium et le H 225 pour
les aigus. Le 21 FWBX est muni d'une
membrane papier avec une suspen-
sion périphérique en néoprene demi-
rouleau. Le saladier est en zamac
injecté. Le moteur posséde une ferrite
tres confortable pour un 21 cm, le
10 FM un saladier injecté. La mem-
brane trés fine est legérement plasti-
fiee. Le H 225 est monté sur un sala-
dier plastique. La bobine baigne dans
du ferrofluide afin d'améliorer la linea-
rité de la courbe amplitude-fréguence
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ainsi que sa tenue en puissance.

L’EBENISTERIE

Pour I'ébenisterie, on utilisera de
l'aggloméré de 19 mm d'épaisseur. La
premiére etape consiste & realiser le
coffret medium, puis le coffret princi-
pal. Comme le précise le plan, les trois
transducteurs sont a fleur sur la
facade avant. Cela s’appelle un
embrevement. Un embrévement d'un
haut-parieur sur une planche de bois
peut étre exécuté de deux fagons.
L'utilisation d'une défonceuse sera la
meilleure solution. Pour réaliser des
coupes bien rondes on placera une
tige sur le guide linéaire. Elle servira
d'axe pour faire pivoter 'outil. Ainsi les
coupes seront propres. Il faut com-
mencer par I'embrévement, puis effec-
tuer la découpe centrale. Le résultat
ainsi obtenu est digne d'un ébéniste
professionnel. La scie sauteuse reste
la methode la plus économique. Dans
ce cas, la découpe se realise en deux
temps a l'aide de deux planches. La
premiére planche sera de |'épaisseur
de I'embrévement. La seconde aura
comme epaisseur la différence entre
I'embréevement souhaité et I'épaisseur
totale desirée pour la fagade avant. Il y
aura deux decoupes par haut-parleur.
La premiere aura comme diameétre
celui du haut-parleur plus 1 mm pour le
placer. La seconde, sur la seconde

planche, aura le diametre interne du
transducteur. Toutes les découpes
realisees il restera a contre-coller les
eux planches pour n'en former
gu'une seule.
Des deécoupes de haut-parleur faites a
la main sont a eviter: |'étanchéité
entre le saladier et la caisse n'est
jamais vraiment parfaite.

Une petite scie sauteuse n'est pas
trop onéreuse et pourra toujours vous
etre utile.

Il n'y a pas d'ordre préférentiel pour
monter les difféerentes parois. La forme
est simple et sans surprise. Une fois
I'ébénisterie brute finie, passer au
ponc¢age habituel. Le filtre sera cable
puis place sur la fagade arriere dans
I'axe du boomer. Cette position permet
I'accés au filtre sans probleme. Une
fois les haut-parleurs cablés, il faudra
fixer les transducteurs. Il est préféra-
ble d'utiliser des inserts pour les haut-
parleurs de grave. Ces derniers procu-
rent une fixation beaucoup plus fiable.
De plus, ils permettent des demonta-
ges sans abimer la caisse.

kit d'enceinte acoustique.

ECOUTE

Le pigue et la vivacite du medium frap-
pent lors de la premiére ecoute. Le son
est tres clair et bien defini. L'aigu est
propre, bien place. Malgré le faible
volume de charge le grave est bien a
l'aise. L'amortissement acoustique
sera réalisé avec de la laine de verre
ou de la laine de roche de 5cm
d'épaisseur sur toutes les parois sauf
la face avant.

SEAS utilise du ferrofluide dans
I'entrefer du tweeter H 225. Ce produit
visco-elastique charge de particules
magnetisées a pour but d'optimiser
I'amortissement mécanique de I'équi-
page mobile. Il autorise une meilleure
tenue en puissance grace a |'évacua-
tion par les plagues de champ du
moteur, des calories emises par la
bobine. Il améliore le coefficient de
surtension meécanigue a la fréquence
de résonance.

CONCLUSION

Le kit K 21 FWBX est tres facile a
monter. Son prix est tres intéeressant,
et le résultat obtenu est trés largement
au-dessus de la moyenne dans cette
gamme de prix. Bref il est le meilleur
choix pour une premiére realisation de
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AUDAX BEX 40

Il n'est pas besoin de présenter le leader francais
du haut-parleur. Le kit Bex 40 est un ensemble propose sans coffret. |l s'agit d'un best-seller
' dont la puissance est de 40 watts.

a construction d'un kit
L d'enceinte acoustigue est une

opération géneralement assez
facile. Le kit Bex 40 est, dans ce
domaine, sans surprise. |l est commer-
cialisé dans un coffret qui- comprend
les haut-parleurs, le filtre et certains
accessoires. || est accompagne d'un
manuel d'utilisation hors pair. Sur ce
critere, il remporterait sans probléme la
palme d'or sur les six autres ensem-
bles presentés dans ce numero. Son
prix modére et ses qualités en ont fait
un produit vendu en grande quantite. Il
s agit d'une enceinte deux voies mon-
tee dans une charge acoustigue de
type bass-reflex. La premiére chose a
faire quand on se lance dans la cons-
truction d'une enceinte acoustique
consiste a bien lire le plan de montage
de I ébénisterie. Il suffit alors de prepa-
rer une fiche de deébit des differentes
planches a utiliser et d'aller dans un
magasin spécialise en bricolage. On

choisira, bien sur, celui qui est équipe
d'une scie murale pour debiter les
panneaux de bois. Des lors, il sera
possible de faire découper ses plan-
ches a la bonne cote. Une partie non
négligeable du travail sera ainsi con-
tournee. La seule difficulté du Bex 40
concerne le pan decalé gui sert de
support au tweeter. |l a éte fait dans le
but d'optimiser la mise en phase des
haut-parleurs.

Le filtre repartiteur de frequences est
de 6 dB/octave pour le haut-parleur
de grave. Il est equipe d'une compen-
sation d'impedance pour ce dernier.
Le tweeter est attaqueé par une cellule
a 18 dB/octave légérement atténuée
par une resistance de 2,4 ohms. Il n'y
aura pas de surprise lors du montage
du Bex 40 car le constructeur fournit
tout le necessaire, sauf le bois. Les
vis, les clips, I'évent, le filtre, la prise de
raccordement, tout est prévu.

Réference : Bex 40
Marque : Audax

Puissance 40 w

Etficacite 86 dB/1W/1m
ﬁnpédance 8 Q

Bande passante 34-20 000 Hz

Dimenrisions H ¢ 878 7 L :.270 : P : 998 mm

Volume 54 _”l ]

Type de charge bass-reflex

Prixhaut-parleurs+ filtre | 600 F

Distributeur : Audax 45, av. Pasteur 93106 Montreuil. Tél. (1) 42.87.50.90.
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IMPORTANT :

Les dimensions portées ici 4

FAGADE TWEETER

sont relatives a une épais- Section AA
seur de bois de 22 mm. (Agrandie) ‘
Elles doivent étre madi- o
fites si  un matériau r~ 147 v
d'épaisseur differente est 295 i S :
utilise. - @ |
oy g
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Nomenclature des composants

Boomer : Audax MHD 21 B 37 R2 C12
Tweeter : HD 12x9D 25 G

Filtre : Bex 40.

|
|
|
|
|
|
I
i
|
|




Caractéristiques haut-parleur Caracteristiques haut-parleur

réf. HD 12x9 D 25 G réf. MHD 21 B37 R2C12
Impeédance 8 Q Impedance 8 Q
S dB/ ST dB/
ffi t Efficacit
Eias 8 yw/im . = 8 yw/im
Frequence de reguence de
résonance 800 Hz résonance 27 Hz
% bobine 25 mm % bobine 38 mm
% aimant 72 mm # aimant 102 mm
% saladier 90x 120 mm 7 saladier 236 mm
Puissance 50 w Puissance 40 w
L]
P RS SN SR Lo ML S L Sl AN 4L
o f S ‘ 2588 . —w—
T P 0 N 5 I T m s
il e ) R L S i
= —— 7= S == 21E8% 03mH
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LES HAUT-PARLEURS

Le MHD 21 B 37 R2 C12 estun 21 cm
equipé d'une membrane a profil expo-
nentiel en Bexiflex. Le saladier est en
magnesium injecte. -

Le HD 12x9 D 25 G est un haut-
parleur & dome en textile imprégne.
Une grille de protection a été placee
afin d'eviter tout incident.

L’EBENISTERIE

Une fois toutes les planches decou-
pées, il faudra passer a I'assemblage
du capot. Pour cela, plusieurs techni-
ques sont possibles. La plus simple
consiste a coller-clouer. De la colle
blanche est déposee sur les parties a
encoller. Une série de clous viendra
maintenir les parois pendant le collage.
La seconde technique consiste a
visser-coller. Cette solution se rappro-
che de la précedente mais ici les clous
sont remplacés par des vis. Ceci auto-
rise un bien meilleur collage di a la
pression occasionnée par les vis. Une
autre technique consiste a utiliser des
tourilons. Ces derniers servent a
maintenir la caisse pendant le collage
et a |ui procurer une meilleure rigidite.
Pendant la période de collage, des
serre-joints viendront bloquer les
parois afin d' obtenir un collage parfait.
La derniére technique réservee aux
possesseurs d'une defonceuse, fait
appel aux chanfreins. Chague planche
est chanfreinée et les parois sont
maintenues par des serre-joinis pen-
dant le collage.

Le bois utilise pour le Bex 40 est
I'aggloméré de qualité standard dans
une eépaisseur de 22 mm. Dans un pre-
mier temps, monter le fond, un cote
puis le dessous. Ensuite viendront le
dessus et le second coété. La face
avant sera placée en dernier. Atten-
tion, il convient d'effectuer toutes les
découpes (haut-parleurs, évent, pri-
ses, etc.) avant le montage. Ceci est
préférable dans la majorite des kits.
Dans le cas du Bex, c'est une obliga-
tion a cause du plan decalle du twee-
ter.

Une fois la caisse montée, il faudra la
poncer et s'assurer que les plans de
collage ne débordent pas. Une fois
cette opération terminee, il faudra pas-
ser a la finition de I'ébénisterie.

Le filtre sera alors place sur la fagade
arriere dans I'axe du haut-parleur de
grave. |l est souhaitable de placer une
feuille de mousse entre le filtre et la
paroi de l'enceinte afin d'éviter toute
vibration pendant le fonctionnement
de cette derniere.

Les haut-parleurs seront raccordés au
filtre et vissés sur le coffret. Un pre-
mier test consiste a brancher une pile
de 4,5 volts sur I'entrée de 'enceinte.
La membrane doit avancer. Dans le
cas contraire, vérifier I'ensemble du
cablage.

Dans un second temps, un amplifica-
teur sera utilisé. La premiere ecoute
doit se faire a un niveau trés bas. Si
rien ne parait anormal, alors ce sera le
moment de la premiere ecoute.

Lors de I'écoute finale, les Bex 40
seront placées a méme le sol. Eviter
les angles de la piece, ne pas plaquer
'enceinte contre un mur. Le triangle
d’écoute (enceinte gauche-droite et
auditeur) doit étre isocéle pour une
meilleure image stéréophonique. La
distance entre le mur le plus proche et
chagque enceinte sera de 60 cm au
minimum.

Le cable reliant les enceintes a I'ampli-
ficateur aura une longueur maximum
de 8 m et une section minimale de
2,5 mm?2

en pointilles : |"ebénisterie

cenfres acoustiques
des fransducteurs

A

CONCLUSION

Il existe une garantie de un an prévue
par le constructeur pour le kit Bex 40.
Grace a sa notice de montage et ses
planches d'assemblage, ce kit ne
pose pas de probléemes importants. Il
s'agit d'une valeur sure aujourdhui
bien rédee. ‘

ECOUTE

Ce kit posséde une courbe amplitude-
fréquence étendue. Le rendement est
correct. Le grave descend trés bas
pour une enceinte de cette taile.
L'aigu est clair et précis. Afin d'obtenir
une bonne dynamique, 'amplificateur
devra posséder un facteur d amortis-
sement important. Une epaisseur de
3 cm de laine de verre sur toutes les
parois sauf la face avant procure le
meilleur equilibre.

Grace a une facade a pans décalés,
I'émission acoustiqgue émise par le
tweeter et le boomer arrive en
synchronisation aux oreilles de I'audi-
teur.

| LE SOCLE N'EST PAS REPRESENTE ICI.
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KEF CS1

Si tous les amateurs de reproduction sonore connaissent depuis longtemps
cette marque anglaise, peu de personnes savent que Kef propose aussi des kits d'enceintes acousti-
gues de gualite. Ce CS1 est une mini-enceinte qui reprend les bases de'la Kef 101.

e kit CS1 est directement issu
L de l'enceinte Kef 101. Il s'agit

d'une mini-enceinte chargee par
un volume clos. Ce petit volume de
8 litres trouvera sa place dans une
bibliotheque. La CS1 est équipée de
deux haut-parleurs et d'un filtre deux
voies a 6 et 18 dB/octave. La cellule
grave posséede un circuit bouchon afin
d'égaliser la courbe amplitude-
fréquence du boomer. Sur ce dernier
est cablée une compensation d'impé-
dance. Sur le T de la cellule aigués est
monté un réseau RC ayant pour but de
provoguer une surtension maximum
sur le tweeter et d'obtenir ainsi une
courbe de reponse lineaire, Malgre sa
petite taille, il est souhaitable de driver
la CS1 avec un amplificateur assez
puissant. Son rendement etant faible,
50 W minimum seront bienvenus. Ce
kit est le plus facile a realiser parmi les
7 montages presentés dans ce
numero. Les haut-parleurs et le filtre
cable sont disponibles separement.
Une notice detaillee autorise un mon-

tage rapide et sans hésitation de cette Référence : CS 1

enceinte acoustique. Le coffret devra Marque : Kef

étre particulierement étanche. A ce

sujet, les haut-parleurs Kef sont livrés Puissance 50 W
avec un _ga%arit _d.et QécijQUpage Efficacite 85 dB/1 W/1m
accompagne d'un joint a disposer .

entre |'ébénisterie et le saladier du “Impedance 8 @
haut-parleur. Bande passante 85-30 000 Hz
Comme pour tout kit d'enceinte Dimensions H:315;L:200;P: 180 mm
acoustique, avant la premiere ecoute, Valime 8 I
il faudra vérifier que chacun des haut-

parleurs est branché & la bonne cellule Type de charge Close

du filtre et que les polarites indiquées Prix haut-parleurs + filtre 1200 F

sont bien respectées. Enfin, les vis g
fixant les transducteurs devront étre | Distributeur : SIEA 171-173, boulevard Mac Donald 75019 Paris. Tél. (1)
posées avec la méme pression. 42.06.32.91.
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Toutes les dimensions en mm

Haut 175x 105 x 25

Arriére 290 x 175 x 50 |

Nomenclature des composants

Boomer : B 110 B
Tweeter : T 27 A
Filtre : DN 21

J{.e panneau avant n'est pas :

represente pour plus de clarté.

Bas 175x 105%x 25
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Caractéristiques haut-parleur

Caractéristiques haut-parleur

ref. B110 B ref. T 27 A

Impedance 8 Q Impédance 8 Q

: i dB/ y s dB/
Efficacite 87 1W/1m Efficacite 19 1 W/1m
Fregquence de Fréquence de
resonance 37 Hz résonance 1200 bz
7 bobine 26 mm % bobine 20 mm
% aimant 110 mm % aimant 72 mm
% saladier 130 mm % saladier 108 mm
Puissance 50 w Puissance 100 w

1t

sang)

—— ]
10060 Hekl)  ACOOUD A B C Ln
A B CLn

oo
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LES HAUT-PARLEURS

La sortie de la Kef 101 avait fait il y a
quelques années grand bruit. Comme
cette derniére dont elle est dérivée, la
CS1 reprend dans le grave le B 110 B
et dans l'aigule T 27 A. Ces deux haut-
parleurs sont des grands classiques
qui équipent bon nombre d'enceintes
acoustiques d'origines diverses. Uti-
liseé en médium ou en grave-médium le
B 110 B est un 13 cm muni dune
membrane en bextréne. La ferrite est
d’'un diameétre de 100 mm. Grace a ses
parameétres, ce haut-parleur est capa-
ble de descendre dans les basses fre-
quences malgre des petits volumes.
Toutefois, cela se traduit par un rende-
ment assez faible. Le T 27 A est
equipé d’'une bobine de 20 mm de dia-
meétre motorisée par une ferrite de
72 mm.

L’EBENISTERIE

La charge acoustique de la CS1 est
trées petite. 1| s'agit d'une petite
enceinte close de 8 litres. Autant dire
que cet ensemble se trouvera a l'aise
dans une bibliotheque. Le construc-
teur preconise de réealiser le coffret en
agglomeéré de 12 mm d'épaisseur. Cela
est assez facile et il convient de noter
que si Kef effectue la méme déemarche
pour son produit fini (Kef 101), les
parois internes de cette derniere sont
equipees d'une feuille de bitume afin
d'amortir toute vibration mecanigue
pouvant colorer le son émis par les
deux transducteurs.

La caisse devra étre particulierement
etanche afin de fonctionner correcte-
ment. Le filire prendra place sur la
facade arriére. Malgré sa taille, la CS1
est capable d'émettre des sons pou-
vant atteindre la pression maximum de
98 dB. Ceci est largement suffisant
pour une ecoute domestique normale.
Une enceinte acoustiqgue a pour but
de charger des haut-parleurs, c'est
bien connu. En revanche, il est néces-
saire de placer a l'intérieur de celle-ci
un matériau amortissant afin d'atte-
nuer les ondes acoustiques station-

naires. Ceci n'a rien a voir avec les
vibrations mécaniques qui sont un
autre probleme. Pour ce faire, utiliser
des materiaux disposant d'un fort
/coefficient de sabine tel que la laine
de verre, la laine de roche, e feutre de
laine, certaines mousses a cellules
ouvertes et autres materiaux divers.
Geneéralement les meilleurs résultats
sont toujours obtenus soit avec de la
laine de verre, soit avec le feutre de
laine pure, le feutre étant meilleur dans
le médium et le bas-meédium, alors que
la laine de verre le dépasse pour
I'extréme-grave.

Il ne faudra pas oublier lors de la fixa-
tion des transducteurs, de placer les
joints. Une enceinte close devant tou-
jours étre parfaitement étanche.

CONCLUSION

La CS1 est la plus facile des enceintes
de ce numéro a construire. Toutefois
son utilisation demande un amplifica-

teur ayant une certaine réserve de
puissance. La construction d'une paire
de CS1 ne demande que quelques
heures et I'ébénisterie ne vous col-
tera pas cher. Il faut noter que les
haut-parleurs Kef ont bien baissé en
prix ces six demiers mois.

ECOUTE

Attention, les CS1 n'ont pas éte con-
gues pour sonoriser votre soirée du
samedi soir. Les CS1 sont plus a l'aise
pour la reproduction de la musique dite
«classique». Malgre leur petit volume,
le son est equilibré. L'aigu est trés fin
et le medium-grave assez neutre.
Cette enceinte «encaisse» trés bien la
puissance sans talonner. |l s'agit d'un
compromis acceptable si I'encombre-
ment est votre critére numéro un.

Afin d’ameéliorer la réponse amplitude-
frequence du kit CS1 dans I'extréme-
grave, il est possible de placer les
deux enceintes dans une bibliotheque.

16uF

‘lﬁmH 2mH

AAAAA
YVVYY

i TyF
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B110B

i

3 2200
'A'A'.l'.l'.l 'A'.l'l'l'ﬂ_
33 T

018mH

T27A
a) enceinfe non chargee
b) enceinfe chargee par les parois
d'une bibliothéque.

Vous avez realisé des montages personnels que vous
aimeriez publier dans notre revue, n'hésitez pas a
nous joindre soit par téléphone, soit par courrier afin
d'obtenir les renseignements nécessaires pour une
éventuelle collaboration a Led.
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TTL CIRCUIT INTEGRE NUMERIQUE
74 L8 EFCis
00, 02, 04. 05. 08, 10, 1% 20, 21, 27, 30, 32, 51 : 3,00 F. Par 10 : 250 F. Par 25 : 225 F Par S Par §
- T4, BS, 107, 109, 250, 266 : 6,00 F. Par 5 500 F_ Par 10: 4,50 F 9340 85,00 F 5850 F 9366 /66 33000 F 26700 F
- 125, 126, 138, 138, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 174, 175, 251,253, 257. 256, 365, 366, J67, 368 : 8,00 8341 78,00 F 7000 F 9367 38000F 34200 F
F.Par5:700F. Par 10: 800 F 9345 143,00F 12850F 7810 240,00F 21600F

- B85, 194, 195 9,00 F. Par 5 /50F Par 10:650 F

=393 1100F.Par 5:9501 Par 10: 850 F

- 165, 166, 240, 244 273, 373, 374, 540, 541

T4 HC [

- 00, 02, 04, 08, 10, 11, 20, 21, 27, 30, 32, 51 : 3,50 F. Par 5: 300 F. Par 10: 250 F

- 74, BB, 107, 109, 266 : 6,50 F. Par 5 : &S}UF Par 10 500 F

= 12.)‘ 126, 138, 139, 151, 153, 157, 158, 174, 175, 251, 253, 257, 258, 365. .'JEB 367, 368 : 8,50 F. Par 5
750 F. Par 10 ; 6,50

-55 194 195: 9,50 F. Par5 BO0F Par 10:700F

= 165, 166, 240, 244 273, 373, 374, 540, 541 14,00 F. Par 5 :

-245 16,50 F. Par5 - 1400F Par 10: 1250 F

7458

- 00. 02. 04, 08, 10. 11, 20, 21, 27, 30, 32, 51 :

-74,86: 10.00F. Par5:850F

= IJB. 139, 151, 153 157, 158, 251, 283, 257, 258

=174 175 16,00F.Par5 - 1350F

- 85. 194, 185, 280 . 18,00 F. Par 5. 1550 F

- 240, 244, 373,374 : 25,00 F. Par 5. 2100 F

- 245 : 45,00 F. Par 5 - 3800 F

CONDENSATEURS

CONDENSATEURS MULTICOUCHE 5,08 SERIE E@ :
NPO: W0p ~ 150p . 1,20 F. Par 10 . 1,10 F. Par.25 : 1,00 T
XTR:220p - BB0p . 1,20 F. Par 10: 1,10F. Par 25 : 100 F
25U :0014F - 00684 1,20 F. Par 10: 110 F. Par 25:100F
TANTALE GOUTTE 5,08 SERIE E8

01 pF = 14F  200F. Par 10: 1.70F. Par 25 130 F

15uF =22 ,F 300 F.Par 10: 255F Par25:225F

334F — 104F . 4,00 F. Par 10 340F Par25:300F

15uF — 22 F:S00F. Par 10:425F. Par 25 : 3.75F

MKH 5,08

4700 pF ~0.15,F : 200F. Par 10 1,70 F. Par 25" 150 F
022 - 033uF:3,00F. Par 10-255F Par25.225T

047 uF — 0.68 uF : 4,00 F, Par 10 : 340 F. Par 25" 309F

14F . S,00F. Par 10:4,25F. Par25: 375F -

MKH 7,5 %
Liste a dﬂe’l‘lllﬂe(
CHIMIQUES
Liste a delerminer

1300F Par5- 1100F Par’lﬂ" 10,00 F
f 1

1200 F.*"par 10 10,50 F

6,50 F. Par5:55CF.

15,00 F. Par5: 1300 F

RESISTANCE

~ 1/4 W couche carbone : 0,20 F, Par 25 : 0,16 F. Par 100 . 010 F
= 1/2 W Gouche carbcne : 0,30 F. Par 25 :0.24 F Par 100 0.15F
- Rescau de réemstance . Sene E3: 1h - 470k

7 résistances +1C S O0F.Par5:450F Par 10 . 400 F

8 ressstances +1C . 5,50 F. Par 5. 500F. Par 10 450 F

@ resistances + 1C : 6,00 F, Par 5:550F Par 10:500F

POTENTIOMETRES BOURNS

VA 0513386) sene E3: 2001 — 1 MI? : 6,00 F.
Par5:500F. Par 10 450 F

3299 sene E3: 200 — 1 MU 10,00 F.
Par5:850F.Par 10:750F

REGULATEURS

7805, 06, 12, 15 : 6,00 F. Par 5 : 500 F. Par 10 . 450 F
7905.06. 12, 1€ . 6,00 F. Par 5 . 500 F. Par 10 1 450 F

TRANSISTOR

Liste a determiner.

AFFICHEUR

7 segments 13 Mm rouge oy verl ; 1300 F, Par5: 1100 F

7 segments 7 mm rouge ou vert . 13,00 F. Par5: 11,00 F,

LED 5 mm rouge ou verte : 1,10 F. Par 10 . 1,00 F. Par 25 : Q90 F
LED 3 mm rouge ou verte : 1,10 F. Par 10 : 1,00 F. Par 25: 0,80 F

DIODE

o
AY 3-1015 . 66,00 F. Par 5: 58,00 F. Par 10: 52,00 F
INTEL

8088 : 110,00 F. Per 5: 9500 F. Par 10 : 82,50 F
.B237 A-S : 110,00 F, Par 5: 95.00 F, Par 10: 82,50 F
8251 A : 54,00 F. Par 5: 46,00 F. Par 1D : 4050 F
B253 . 54,00 F. Par 5: 48,00 F. Par 10 . 40,50 F
B256 A—S°1 54,00 F. Par 5 : 46,00 F. Par 10 : 40,50 F
LA
6802 : 36,50 F. Par 5 32,00 F. Par 10: 29,00 F
€800 : 69,00 F. Par 5 : 6200 F Par 10 5500 F
6821: 18,50 F. Par 5 : 1850 F. Par 10 1500 F
£840: 42,00 F, Par 5: 3800 F. Par 10 - 3350 F
NEC
l'.H;D 765 : 110,00 F, Par 5: 9500 F. Par 10 . B250F

8259 65,00 F. ParS: 5500 F

8279 75,00 F. Par5: 64.00 F

8284 . 55,00 F, Par5: 46,50 F. Par 10: 4150 F
8288 : 125,00 F. Par 5 : 106,00 F, Par 10: 93,50 F

6845 : BB,00 F, Par 5 : 77,50 F, Par 10 : 68,00 F
6850 - 18,50 F. Par 5 : 16,50 F. Par 10: 1500 F
68000 PB : 250,00 F. Par 5 . 22500 F

ADC B04 65,50 F. Par 5: 5550 F

ADC B80S - 94,50 F. Par 5: 8050 F

DAC 808 . 34,00 F. Par 5: 2300 F
ROCKWELL

8502 : 68,00 F. Par 5 : 56,00 F. Par 10 ; 48,50 F
6522 : 61,50 F, Par 5 : 52,50 F. Par 10 : 46,00 F
8532 : 100,00 F. Par 5 : 80,00 F

8545 : 108,00 F. Par 5: 86,00 F

WERTERNM DIOITAL

1770/72 : 320,00 F. Par 5: 275,00 F

1771 : 175,00 F. Par S : 14500 F

179X : 175,00 F. Par 5 : 14500 F

279X : 320,00 F. Par 5 : 27600 F

6551: 68,50 F. Par 5 : 5850 F. Par 10: 5150 F
Version 2 MHz + 10 %

Version C-MOS +20 %

Version C-MOS 2 MHz +30 %

9216 : 95,00 F. Par 5: BOS0 F
1691 : 150,00 F. Par5: 127,50 F
8250 : 130,00 F. Par 5 110,50 F

ZiLoa

ZBOACPU : 36,00 F. Par5: 30,00 F. Par 10: 2650 F ZBO A CTC : 35,00 F. Par 5: 30,00 F. Par 10 - 2650 F

ZBOAPIO : 35,00 F. Par 5: 3000 F. Par 10: 2650 F Z80 A SI0/0 : 75,00 F. Par 5: 85,00 F. Par 10 . 56.50

MEMOIRE

SRAM

6116 : 40,00 F. Par 5 : 35,00 F. Par 10: 30,00 F

5585 : 80,00 F. Par 5 : 80,00 F. Par 10: 5000 F

DRAM

4116: 15,00 F 4416 : 35,00 F. Par8: 30,00 F

4164 : 15,00 F 4464 ' S0,00F. Par8: 4500 F

41256 : 3500 F

EPROM

2716 : 35,00 F. Par § : 30.C0 F. Par 10: 27.00 F 27128 : 50,00 F. Par 5 : 45,00 F. Par 10 : 4000 F

2732 : 40,00 F. Par § : 35,00 F. Par 10 : 30,00 F 07256 : 70,00 F. Par 5 : 80,00 F. Par 10 : 50,00 F
3000 F

2764 : 40,00 F. Par 5 : 35,00 F. Par 10 :
PROM

32%8:1500F, Par5: 1250 F 256x8:57,00 F. Par5: 4850 F
256% 4 :2300F. Par5: 1950 F S$12%x8:57.00F.Par5:4850F

CIRCUIT INTEGRE LINEAIRE

Liste a déterminer.

TRIAC

=BA 400V :600F. Par5:500F Par 10:450F

SUPPORT

OOUBLE LYRE (la broche) 0,10 F. Par 50 - 0.0B F Par 100 : 0,065 F

TULIPE {la broche) : 0,30 F. Par 25: 025 F. Par 50 . 0,20 F

TULIPE A WRAPPER (la broche) : 0,50 F. Par 10 : 0.45 F Par 25 : 0,40

INSERTION NULLE 28 pts : 94,00 F, Par 5: 8000 F.

DIP SWITCH . 4. 12,00 F. Par5: 1000 F. Par 10 900 F
B 15,50 F. Par 5 1300F Par 10 1150 F

17,50 F. Par 5. 1500 F. Par 10 13.00 F
BARETTE : sm\pi- rangée droile ou coude : 12,00 F. Par 5
double rangée drofe ou coude - 17,50 F. Par 3

10,00 F. Par 10 - 9,00 F -
15,00 F. Par 10 . 13.00

C-MOS 4000
- 00, 01,02 14 12 23 25 63,69, 70, 71 72,74, 75. 77. 76,81, 82 : 3,00 F.
Par 10 . 250F. Par 25 . 225F
- 13, 16,27 : 4,00 F. Par 5: 350F. Par 10 : 3,00 F
-49,50,66.93: 500 F. Par5 400 F Par 1D0:350F
24,28, 42 :6,00F. Par5:500F Par 10 : 450 F
- 0B, 15 17. 18,20, 21,22, 29,43 44, 51 52, 53. 60 . TO0F
Pur 5.60CF. Par 10. 550F
- 35,40, 46,94 :BS0OF.Par5: 750 F. Par 10 (650 F

QUARTZ

HC 18 : 1.8432 . 24576 30,00 F. Par 5. 2500 F. Par 10 20.00 F
~400X: 1,20 F. Par 10 - 110F Par25 - 100 F HC 18:327.,357..400:41 49 600:800.1200: 14318, 1600: 20,00 F
= ;L:a 0.30F. Par 25,024 F. Par 100 : 0,15 F Par 5 17,00 F. Par 10 . 1500 F
- t: liste 3 déterminer OSCILLATEURS : 4,00 800 1200, 16,00, 24,00 : 65,00 F
THANSFORHATEUHS Par & : 55,00 F
Par 5 Pai 5
VA 36,50 F 32,00 F 268VA 6500F S800F
SVA 38,00 F 3400 F 48VA 9400F B400F
ZENER 10VA 53,50F 4800F TSVA 13200F 11800F
Usle & déterminer, 18VA 62,00 F 55,00 F 100VA 15700F 14100F
CONNECTIQUE
DIP ECC wWWP EP droit EP coudé Cible piat PBB
Par b Par 5 Par s Par 5 Par 5 Par 5 Par 10
14 12,50 F  1050F 1600F 1350F 12,50F 1050F 13,50F  1150F 9,00 F 750F  gg 2000F 17.00F
186 13,00 F 1100F 16,50 F 1400 F 13,00 F 11,00 F 14,00 F 1200 F 10,50 F 9.00 F 50 25'00 F 2|;m F
20 15.00 F 1250 F 36,50 F 31,00 F 18,00 F 1550 F 1450 F 1250 F 16,00 F 1350 F 13,00 F 11.00 F 62 30,00 F 2550 F
26 16,50 F(24) 1400 F 41,00 F 3500 F 19,50 F 16,50 F 16,50 F 1400 F 18,50 F 15,50 F 16,50 F 1400 F
34 20,50 F(2B) 1750 F 4250 F 36,00 F 2350F 20,00 F 19,50 F 1650 F 22,00 F 18,50 F 21,50 F 18,50 F
40 2450F 100F 52,50 F 4450 F 28,00 F 2400 F 23,00F 18.5C F 25S50F 2150 F 2550F 2150F

NIP . connecteur a enlicher sur suppor; standard DIL ou a souder sur circuit mprime. - ECC : co
Jlemelle @ monler sur cable. - EP | connecleur de transition. embase male & monter sur carte.

CANNON
Male & souder Femelle a souder Femalle coude Male & sartir Femelie a sertir Gapol
Par 5 Par 5 Par 5 Par 5 . Par 5 Par &
-] 1400 F 12200 F 16,00 F 13,50 F 2400F 20,50 F 3550F 30,00 F 38.50F 3250 F 13,00 F 1.00F
15 17,00F 1450 F 2150F 1850F 32,00F 2700F 4700 F 4000 F 52,00 F 47,00 F 14,00 F 12,00 F
25 2200F 18,500 F 3000 F 2850F 47,50 F 4050 F 61,00 F 5200 F 66,50 F 56,50 F 16,50 F 14,00 F
3 3700F 3150F S5100F 4350 F 6550 F 5550 F 7550 F B400 F B3,50F 71.00F 18.00 F 1550 F
DIN 416812
Male coude a souder Femelle droit a souder Male coude & wrapper Femelle droit a wrapper
Par 5 Par % Par 5 Par 5
B4la + ci 2200F 18.50 F 28,00 F 24,00 F 51,50 F 4400 F 28,00 F 2400 F
96(e + b +c 3300F 2800 F 38,00 F 3300 F 73,50F B6250F 3900F 3300F

noecleur doutle face au pas ge 2,54 mm a enlicher sur ranche de crouit lrnpnmé - WWP : conecteur
PBB : connecteur encartable double tace au pas de 2.54 mm a monter sur C 1 (HE 8).
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Fabrigué en France. Enseignement. T.P. Amateurs. Pas
2,54 mm. Insertion directe de tous les composants et cir-
cuits intégrés. Reprise aisée sur interface.

NOUVEAUX CONTACTS

| Modeéles
Broches 0,7 x 0,7 x 21 mm Qté 250 55,00 F
Lab 330 72,00 F Lab 1000 185,00 F
Lab 500 95,00 F Lab 1000 « PLUS » 292,00 F
Lab 630 125,00 F Lab 1260 « PLUS » 370,00 F

Documentation gratuite a : SIEBER-SCIENTIFIC

Sair:lt-Jqueﬂ du GUA, 07190 St-SAUVEUR-de-MONTAGUT
Tél. : (75) 66.85.93 - Télex : Selex. 642138 F code 178

SAINT-QUENTIN RADIO
L’ELECTRONIQUE SUR DE BONS RAILS

ntrez chez Saint Quentin Radio,
vous trouverez tous les composants
électroniques que vous souhaitez.
Saint Quentin Radio a 10 ans d’expérience
et une clientele fidele (amateurs et profes-
sionnels...) alors, en venant nous voir, vous
serez sur la bonne voie. Et pour en savoir
toujours plus, nous tenons a votre disposition

| NOTRE CATALOGUE 86 : 25 F (port compris)
SAINT-QUENTIN 6. rue de Saint-Quentin

75010 Paris
RADIO T6l. (1) 46 07 86 39

FORMATION

départements |
électronique et informatique
d’Educatel

UNE FORMATION
A LA POINTE
DE LA TECHNIQUE

o UN ENSEIGNEMENT PRATIQUE sur du matériel que vous utiliserez
chez vous.
Vous disposerez d'un équipement professionnel complet utilisant une
technologie de pointe et adaptée a votre spécialité : pupitre d'expéri-
mentation digitale, carte micro-processeur, micro-ordinateur, ampli
stéréo, etc.

==
NIVEAU DUREE DE
METIERS PREPARES ACCES LA FORMATION

ELECTRONICIEN Access. a tous 14 mois
TECHNICIEN ELECTRONICIEN BEPC 16 mois
ELECTRONICIEN AUTOMATICIEN Access. a tous . 13 mois
MONTEUR EN : .
SYSTEMES D'ALARME Access. a tous 18 mais
C.A.P. ELECTRONIQUE 5t 26 mais
B.T.S. ELECTRONIQUE BAC 29 mois
MONTEUR DEPANNEUR RTV HI-FI Access. a tous 17 mois
TECHNICIEN EN SONORISATION B.EEP.C. 11 mois
INITIATION A L'INFORMATIQUE Access. a tous 7 meis
PROGRAMMEUR SUR s ;
MICRO ORDINATEUR INEAR, s

PRIORITE A LA FORMATION

2.000 entreprises de toutes tailles
prennent en charge chague année
pour leur(s) salarié(s) une formation

EDUCATEL.
uc «Si vous étes salarié(e), possibilite

de suivre votre étude dans le cadre

G.LE. Unieco Formation - Gi d'écoles spé A Z
Etablissement prive d'enseignement par Ourrs;UuIannce de lja Formation Professionnelle
soumis au controle pédagogique de |'Etat Continue.»
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Adresse : N® ... Rue ... SI
Code postal L | | | | | Localite o
Telephone domicile ..........ccovimimni i Téléphone travail ..o _|I
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Age ... (Il faut avoir au moins 16 ans pour s'inscrire) - Niveau d'études ...............
Si vous travaillez, quelle est votre profeSSion? ...
Dans ce cas, étes-vous intéressé(e) par la formation continue? [ Oui L1 Non

Si vous ne travaillez pas, vous étes ; [| Etudiant(e) LI A la recherche d'un emploi
[0 Femme au foyer i Autres ............... S Mt e e St b A 5

Merci de nous indiquer l

le métier ou le secteur -

qui vous intéresse : — /
T

Renvoyez-nous ce Bon dés aujourd'hui sous enveloppe 3 |'adresse suivante :
EDUCATEL - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX - @‘w“ o2
Pour Canada, Suisse, Belgique : 142, bd de la Sauveniere, 4000 Liege (Belgique) 4&\“ %50
Pour DOM-TOM el Afrigue : documentalion speciale par avien - Q
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SIARE 26 M

Siare est bien connu pour ses haut-parleurs haute fidélité.

Cette sociéte se situe parmi les tous premiers fabricants francais d’enceintes acoustiques.

Le kit 26M

présente ici se situe directement dans la philosophie de cette sociéteé.

e kit 26 M est une enceinte 3
L voies de type bass-reflex. Son

prix est attractif et ses haut-
parleurs sont de bonne facture, la
construction de |'ébenisterie ne pose
aucun probléme. Les trois haut-
parleurs et le filtre sont vendus sépa-
rement. |l faudra demander a son
revendeur le catalogue du construc-
teur qui contient le plan de I'ébéniste-
rie et le plan de cablage haut-parleurs-
filtre. Comme pour tout kit d'enceinte
acoustigue, il faudra porter une grande
attention a ce que tous les panneaux
composant le coffret soient decoupes
a la bonne cote, et que I'égquerrage
soit parfait. Comme toujours, il faudra
effectuer un montage a blanc des
panneaux du coffret en se servant
d'un ruban adhésif. Ceci permet de
verifier gu'il n'y a aucune anomalie. A
ce stade une erreur est vite récupé-
ree.

Toutes les planches devront étre
deépoussiérées et les surfaces de col-
lage devront étre bien planes.

Le filtre du kit 26 M est de 12 dB/
octave sur toutes les cellules. Le tube
évent pourra étre confectionné a partir
dun tube en PVC ou en carton.
L'épaisseur de ce dernier devra étre
de 5 mm au moins afin d'éviter toute
vibration secondaire.

La finition d'un kit est une affaire de
gout. Le plus simple est encore le pla-
cage. La lague pose de gros proble-
mes siI'on n'en posséde pas la techni-
que.

Le cablage filtre-haut-parleurs et
enceinte-amplificateur devra étre
effectue a base de cables de bonne
qualité. La section moyenne sera de
2,56 mm?. Une face avant amovible en
jersey assez transparent acoustique-
ment pourra éviter 'endommagement
des haut-parleurs.

Référence : 26 M
Marque : Siare

Puissance 100 w
Efficacite 91 dB/1W/1m
Impédance 8 Q
Bande passante 50-20 000 Hz
Dimensions H.800;L:310;P:330 mm
Valume 81 |

Type de charge Bass-reflex

Prix haut-parleurs + filtre 1 200 F

Distributeur : Siare 17-19, rue La Fayette 94100 Saint-Maur. Tél. (1) 42.83.84.40
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26 SPCS

Boomer :

Medium : 12 VR

: TWM
Filtre : F 6000

Tweeter




Caractéristiques haut-parleur

Caracteristiques haut-parieur

Caractéristiques haut-parleur

réf. 26 SPCS réf. 12 VR réf. TWM
Impédance 8 Q Impédance 8 Q Impédance 8 Q
: - dB/ s ot dB/
Efficacite 90 1W/1m Efficacite g0 1 W/1 Efficacité 89 1 Vc:rl?q -
Fréquence de Fréquence de 50  Hz :
résonance 28 Hz résonance !:.requence a8 1100 Hz
% bobine 38 mm % bobine 25 mm wRONANGS
% aimant 102 mm % aimant 102 mm s bobine 25 mm
% saladier 277 mm @ saladier 130 mm @ aimant 72 mm
Puissance 100 L fuissanca g i = saladier 110 mm
Puissance 80 w
Prtentomae & 4B Rty Legwes Lim Freg 2. Wh. Speed: vaoc Paper Spead. mmsac. -
& T T
o : ‘ ;_:_ i =1 Filtre =
..... E 12VR
% AR o—1-  F6000 .:[ﬂ
i i . :1 | \ 26 SPCS

.....
.....

uuuuu
nnnnn

] e wai
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X000 40HD A B C Ln
A B Cuin

Filtre 12 dB/octave pour toutes las callules.
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LES HAUT-PARLEURS

Le haut-parleur de grave est le
26 SPCS. Il s'agit d'une mécanigue en
aluminium injecte équipee d'un moteur
avec une ferrite de » 102 mm. La
membrane est en papier traité a l'aide
de latex ae revul, le coté attractif de ce
kit concerne le médium qui posséde
une membrane en fibres de verre tres-
sées. La bobine est en fil aluminium
rond. Le moteur est tres largement
dimensionné pour un médium. Il n'est
pas necessaire de parler du tweeter
qui n'est autre que le TWM. Rappelons
que ce tweeter est tres connu et qu'il
équipe bon nombre d'enceintes
acoustiques. Son dome est en
supranyl. La bobine est d'un diametre
de 25 mm.

L’EBENISTERIE

L'ébénisterie sera réalisée en 19 mm
ou 22 mm d'agglomeére de bonne den-
sité. Un petit volume clos placé en
haut de I'enceinte sert de charge au
12 VR. C'est par cette partie gu'il fau-
dra .commencer le montage. Ensuite
I'ensemble de la caisse sera fixe pour
finir par le petit pied et la planche
venant se placer a l'arriere du haut-
parleur de grave. Passer a la fixation
du filtre puis au cablage.

Attention a toujours bien veérifier les
difféerentes polarités. Si le montage
d’'une enceinte du type de la 26 M est
toujours rapide, la finition, elle,
demande un minimum de soin. Les fini-
tions les plus simples seront réalisées
a base de collage de film de liége au
gainage avec un skai (évoque une
enceinte disco). Dans ce cas, il sera
preférable d'utiliser des coins pour
protéger |'enceinte.

La finition la plus classique reste le
placage. Il existe trois technigues de
placage. La plus simple consiste a uti-
liser du placage thermo-adhérent que
I'on fixe a l'aide d'un fer a repasser.
Cette solution a l'avantage d'étre
rapide. Toutefois, elle n'est pas fiable
dans le temps (bulles) Le placage plus
traditionnel consiste a utiliser une pla-

que gque l'on colle a l'aide de colle
néoprene. Dans ce cas, il faut enduire
de colle la caisse d'un coté et le pla-
cage de l'autre. Une fois que la colle

‘est séche au toucher, on appliquera le

placage sur |'ébénisterie. |l faudra pro-
céder progressivement et s'aider d'un
outil pour bien plaguer le bois. Avec un
peu d'entrainement c'est une techni-
que rapide et fiable. Le meilleur pla-
cage se réalise a l'aide de la colle
blanche. Dans ce cas il y a deux pre-
cautions a prendre. Un additif doit étre
ajouté a la colle pour éviter un décol-
lage lors de l'utilisation de I'enceinte
dans un milieu humide. Ensuite, il est
obligatoire de se servir d'une presse
lors du sechage du placage sur |'ebe-
nisterie. Dans le cas contraire, vous
aurez droit a un maximum de bulles et
a une finition lamentable.

Une fois le placage réalisé, il faudra
bien poncer les differentes parois
avec du papier de verre a petits grains.
Si vous utilisez une ponceuse électri-
gue, prendre un modele a friction. Sur-
tout pas de ponceuse circulaire ou a
ruban. Une fois le pongage fini, passez
au vernissage. Le vernissage sera fait
au pinceau ou mieux au tampon. Pro-
cédez a plusieurs couches (deux ou
trois) pour avoir une meilleure finition.
Le laguage est, quant a lui, la finition la
plus difficile a reussir. Il faut bien pre-
parer la caisse avec un enduit. Le pon-
¢cage doit étre parfait. La lague sera
déposee uniguement au pistolet dans
une atmosphére ventilée. C'est Ila
seule solution pour obtenir un résultat
acceptable. Procédez a plusieurs
couches si vous desirez une belle fini-
tion. Un pongage tres fin sera effectue
entre chague couche (trois a cing).

CONCLUSION

Le kit 26 M correspond a une enceinte
de taille intermediaire. Bien que des
embrévements ne soient pas prevus
pour les haut-parleurs, il sera conseille
d'en utiliser. Ces derniers évitent des
accidents dans la courbe amplitude-
frequence.

ECOUTE

Cette enceinte correspond a une utili-
sation courante de bonne qualité. Le
meédium est leger et trés dynamique.
Le tweeter est bien a sa place. Le
grave est propre. Pour étre correcte-
ment chargg, le kit 26 M utilise de la
laine de verre de 5 cm d'epaisseur
pour le grave et de 3 cm pour le
médium. Eviter les coins de piéce avec
cette réalisation.

Grace a son équipage mobile ultra-
léger (1,5 g pour la bobine en fil alumi-
nium sur support papier, 1,5 g pour le
cone en fibres de verre), le 12 VR pos-
séde une excellente reponse impul-
sionnelle.

a. Signal d'excitation.

b. 12 cm équipé d’un céne papier.

¢. Le 12 VR. Noter la différence d'ampli-
tude du signal.
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FOCAL KIT 600

Focal est une société recente qui a su, des les debuts de ses activités
se placer parmi les meilleures fabrications francaises. Le kit 600 se situe parmi le haut de gamme de
cette societe. Il utilise des transducteurs de premier choix.

e kit 600 se présente sous la
L forme de deux volumes. Le

grave est chargé par un caisson
de la famille des bass-reflex. Il s'agit
d'une variante qui fut jadis mise en
ceuvre par Jensen. Les haut-parleurs
de médium et d'aigu sont placés dans
une «téte» séparee, réalisee en staff.
La piéce en forme d'ceuf est optimisée
afin dobtenir une rupture de fré-
quence dans l'axe et hors de l'axe
parfaitement homogene. Il s'agit d'un
excellent choix. Bien que ce procédé
soit reconnu, il est rarement utilisé et
c est dommage.
Le kit 600 existe en deux versions 600
et 600L.
Les volumes internes sont identiques
et le filtrage est du méme ordre. Le
B00L est de forme colonne et il est
plus facile a realiser.
La téte médium-aigu du kit 600 peut
étre achetée chez votre revendeur

Focal. Son prix et son achat sont justi-
fies.

Le filtre FB00 utilise des composants
de qualité. Les pentes d'attenuation
sont de 18 dB/octave. Le filtre est a
cabler par I'amateur. Les haut-parleurs
et le filtre sont disponibles séparé-
ment. Cette enceinte trois voies dis-
pose d'un rendement trés confortable
pour une enceinte haute-fidelite. Sa
puissance est tres largement suffi-
sante pour la majorite des applications
haute-fidelite. La finition la plus classi-
qgue pour le Kit 600 consiste a plaguer
le caisson du grave et a peindre la téte
medium-aigu. La coupe des planches
confectionnant le caisson de basse
devra étre precise car dans le cas d'un
caisson de type Jensen les erreurs de
cotes ne sont pas rattrapables. Le kit
600 peut éventuellement faire I'objet
d'une multi-amplification.

Référence : Kit 600
Marque : Focal

Puissance 100 w
Efficacite 95 dB/1 W/1m
Impedance 8 52
Bande passante 40-20 000 Hz
Dimensions H:1100 ;L :479 ;P : 400 mm
Volume 89 |

Type de charge Bass-reflex (Jensen)

Prix haut-parleurs + filtre - 2600 F

Distributeur : Focal B.P. 201 42013 Saint-Etienne Cedex 2. Tel. 77.32.46.44
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Caractéristiques haut-parleur

Caractéristiques haut-parleur

Caractéristiques haut-parleur

réf. T 120 FC réf. 7 N 303 réf. 10 CO1

Impedance 8 Q Impédance 8 Q Impedance 8 Q

icacitd dB/ | |Efficacite 3 B/ | IEfficacite I
Efficacité %  Jwi1m L 1W/1m poALA 1TW/1m

q Fréequence de Fréguence de
Frequence de 580 Hz résonance s i résonance e B
resona-nce % bobine 40 mm % bobine 40 mm
% bobine 20 mm 2 aimant 120 mm % aimant 120 mm
% aimant 96 mm % saladier 175 mm % saladier 260x260 mm
. 120%120  mm Puissance 70 w Puissance 95 w
|Puissance 75 w

b
S R
B
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LES HAUT-PARLEURS

CONCLUSION

Les haut-parleurs Focal ont su tres
vite se tailler une grande réputation sur
le marche frangais. Les trois transduc-
teurs qui composent le kit 600 ne man-
quent pas d'originalité. Le grave est
confie au 10C01. C'est un 26 cm a
haut rendement équipé d'un cone en
pulpe de cellulose. Le moteur est lar-
gement dimensionné. La bobine
mobile est en fil plat de cuivre. Rappe-
lons que le fil plat autorise un meilleur
remplissage de l'entrefer. Le médium
gui porte la reference 7N303 est
monteé avec une membrane en neoflex.
Le noyau est muni d'une ogive venant
linéariser la courbe amplitude fré-
guence dans le haut-médium. Comme
pour le boomer, la bobine mobile utilise
du fil plat, mais ici le cuivre est rem-
place par de I'aluminium connu pour sa
legérete. Le haut du spectre est confie
au T120FC qui possede un moteur
magnetique trés puissant. Ce haut-
parleur est un transducteur équipé
d'un dome en fibres de verre inverse.

L’EBENISTERIE

Dans la majorité des cas, il vous faudra
acheter l'ceuf qui compose la téte
medium-aigu. Dans le cas contraire, il
sera préferable de porter son choix sur
le kit 6B00L. Le caisson de grave du kit
800 sera de préférence réalise en
contre-plagué de type marine genre
Nantex. Le contre-plaqué en hétre
donne d'excellents résultats sur les
charges acoustiques de type Jensen.
Contrairement au bass-reflex classi-
gue, le systéme Jensen est compose
de deux rangees d'évents laminaires
situees de chaque cote de la facade
avant. Pour une telle ébeénisterie, le
meilleur choix d'assemblage est sans
aucun doute la technique «visser-
soller>. La premiére étape consiste a
monter les deux cotés avec les évents
aminaires. En second temps, la
‘acade avant se paositionne avec le
socle, puis on finit avec le dessus et le
‘ond. Cette procédure permet de
ecuperer quelques erreurs de cotes
‘oujours possibles.

Le kit 600 fait partie du haut de
gamme. Sa technologie est originale a
plus d'un titre (ceuf, haut-parleur, etc.).
L'amateur est sur d' obtenir une excel-
lente enceinte.

Bien gue le prix de I'ceuf ne soit pas
indique, le rapport qualité/prix du kit
600 demeure trés bon. A part la satis-
faction que procure la confection de
ses propres enceintes, le kit a I'avan-
tage de limiter les investissements
financiers dans un ordre de 50 a 70 %
par rapport a des enceintes finies.
Ceci s'explique par le fait que |'éle-
ment le plus onereux pour un fabricant
d’'enceintes est ['ébénisterie. Bien
entendu, dans un kit, la main d'ccuvre
n'est pas facturee.

ECOUTE

Le kit 600 frappe d'abord par son ren-
dement et sa dynamique. Les trois
haut-parleurs sont bien a laise. Le
grave est ferme et l'aigu frés rapide.
Les enceintes encaissent trés bien la
puissance, aucune saturation n'est a
craindre en usage normal. Le medium
trouve une excellente charge dans
I';euf ce qui autorise une restitution de
haute qualiteé.

Grace a l'utilisation de piéces polaires
en ferrocobalt le T120FC posséede une

induction dans son entrefer de l'ordre
de 2,2 teslas. Noter qu'un moteur con-
ventionnel n'utilisant que du fer doux
ne dépasse pas 14 a 1,6 tesla. Ceci
procure un meilleur rendement, et une
reponse impulsionnelle mieux maitri-
see.

Le filtre repartiteur de frequence sera

placé en haut du caisson de basse

afin de limiter les raccords entre ce
dernier et les haut-parleurs medium et
aigu.

Pour I'amortissement acoustigue, les
parois internes, sauf la face avant
seront tapissées de laine de verre de
2 cm d'épaisseur. Le feutre de laine
est utilisable pour le caisson de basse.
Un tasseau viendra se placer entre le
haut-parleur 10C01 et la face arriere. ||
a pour but de raidir la caisse et de limi-
ter toute vibration.

L'ceuf se pose sur le caisson de grave.
De petits joints en caoutchouc seront
places entre les deux afin deviter
toute vibration.

Fer+ cobalt Fersechall

6mH
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VENTE PAR CORRESPONDANCE
. Rﬂpid“’é ¢ expédition le jour-méme de toute commande recue avant 12 h par

PTT recommandeé urgent.

Al :
. ' a ChOIX ¢ plusde 10 000 références de'composants actifs et passifs.

4 . =5
PromOflon sous forme de pochettes de composants : matériel neuf de grandes marques.

50 CIRCUITS 25 CIRCUITS 60 SUPPORTS de I
INTEGRES TTL dans la B* INTEGRES TTL dans la de8badlb
série 7400 a 7486 N Y série 74100 3 74600 I

50 LEDS rouge @ 3 et 50 LEDS couleurs i 10 TRIACS T0220.
a5 assorties X 6 ampéres. 400 volts

50 TRANSISTORS BF. 25 TRANSISTORS HF. . 50 DIODES Zener
2N 1711.2 N 2905. FT > 250 MHz. 4oomWet 1,3W. 27 va
BC 107. BC 557 etc... 2 N 2222. BF 200. BF 245 N 47w
% etc... 3 0 F N

1000 RESISTANCES 200 RESISTANCES s 50 POTS ajustables PM
1/4 et 1/2 W couche précision 1 % couche métal T pas254.220a1MQ

cathone et métal de 4,7 Q dedQalMQ
24,7 MQ 100 F

25 POTS ajustables 10 POTS sjustables : 10 POTS ajustables
cermet PM. pas 2,54 22 O 2 multitour. 100 Q 3 47 K professionnels. Type T 7 Y.

a1mMQ 3 ﬂ F PC 19 ou similaire

50 CONDENSATEURS .~ 100CONDENSATEURS 100 CONDENSATEURS
plastique moule 1nF 4 . balyester métallisé LCC o céramique de découplage,

-~ pasdeb08-63v
047 uF. 100 vet 250 v 25 F YRE 1 uF - gausﬁs,ﬂﬂ gt 1 mm. 22 oF

50 CONDENSATEURS i 50 CONDENSATEURS 20 CONDENSATEURS
chimiques, 1 uF & 2200 uF. e Tantale goutte 0,1 uF & j ajustables céramique et

10v363v 50F "33uF.63vas0y 50F . plastique 6 pF 4 40 pF 30F

100 CONDENSATEURS I — s
;e[r';mlllu! pas de 2,54 et ‘/ de précisions compris ety X

,08 mm entre 100 pF et 100 oF y
de 1 pF 410 of f i 22 nF - 47 0F - 0,10 pF 3UF

15 SELFS moulées 50 FUSIBLES PM et i 5 RELAIS de 1 Travail a
miniatures. 1 uH & 10 mH GMde003A410A ] .| BRT

20°

Vente par correspondance : S'adresser a Roubaix. 1) Reglement a la commande ajduter 2560 F pour frais de port et d'emballage.
Franco de port a partir de 500 F. 2) Contre-remboursement : mémes condition, majoré de 23,00 F.

Electronique -Diffusion

.G ROUBAIX A 32

30°F

/
SR A

N

376

62, rue de I'Alouette, 59100 ROUBAIX @ 20.70.23.42. 234, rue des Postes, 59000 LILLE ¢« 20.30.97.96

{Métro Porte des Postes)

mogtabm ROUBAIX (26) 36.50.11

L] StOCk s 500 m2de magasin et d'entrepdt bourrés de matériel électronique.




Composants japonais Q‘o\e

AN 1392 46F 51516 42F 7225 55F
214 27F 1397 66 F 51517 44F 7207 45F
7145 A5F 1398 56 F MB 7220 59 F
7156 49F 1406 8F 3712 3HF uPC

7160 61F 11211 45F 3730 BF 1001 35F
BA 13001 80F 3731 52F 1032 19F
301 20F LA §TK s 1181 25F
3n 20F 4100 18F 439 140F 1182 22F
313 20F 4126 52 F a9 160 F 1185 46F
532 29F 4440 46F 443 170F 1212 19F
536 59F 4460 45F 461 165F 1213 21F
HA 4461 45F 463 185F * 1230 487
1151 28F 4520 32F 465 220F 1225 3BF
1156 24F 7800 3BF TA 1263 42F
1306 I6F 4445 39F 7205 24°F 1277 45F
1342 ATF M 7208 30F 1350 22F
1366 3F 51513 20F 7215 45F 2002 20F
1377 a5F 51515 45 F 7222 26F 4558 27F

Tres nombreuses autres références : nous consuller. Maintenues an slock.

' AVU 20 AV 607

i i 4 Ampiificateur vidéo
Antenqe mt,erleure ”FﬂOC_TFO Pour tous systémes MTSC, PAL,
nigue a double amplification  sgcam

7 BGain [gg|ab|e UHF 0-34 dB Alimentation : 9 V c.c. (pile ou ext.)

Permel d'enregistrer vers | ou 2
- E,HF 20 dB magnéioscopes 3 partir d'1 magné-
T T Specaal 5¢ chaine toscope, en améliorant la qualité de

365 F I"enregisirement el en corrigeant s

i
et 6° chaine it 549 F

Vente par correspondance

Minimum d’expéditions - 30 F.
3 Frais de porl+emballage | kg : 25 F - 2 kg et plus * 33 F - au-

260F dessus, tarif SNCF,
I 1 235F Paiement soil R : +22 50 F avec 20 d'acompte soil : paiement & la
1450 F commande par chéque ou mandat
Métro Porte de Vanves - Bus PC et 48
100 bd Lefébvre, 75015 Paris - 48.28.06.81
Ouvert du mardi au samedide 9h30a 13 hetde 14ha 19 h 30
PIECES DETACHEES TOUTES GRANDES MARQUES
PIECES SPECIFIQUES SUR COMMANDE
PIECES DETACHEES VIDEO-TY-HIFl. COMPOSANTS

L]

' 118, RUE DE PARIS, 93100 MONTREUIL
AKE EM Tél. : 42.87.75.41. Métro : ROBESPIERRE
Du lundi au samedide 9ha 12hetde 14hai9h

SAUF le mardi : vente en gros uniquement sur rendez-vous

62, bd de Belleville, 75020 PARIS - Tél. : 43.58.68.06
Tous les jours sauf dimanche de 10 h 4 20 h. Métro : COURONNES

H H Magnétocassette « Spécial »
zx &1 SINC=l=ir | oy 200 F (or1351)

Imprimante ALPHA 40, 40 colonnes tous
types d'ordinateurs
41200F — 390 F (50 F port)

1 ZX81 & réviser pour (récuperation ou
réparation).

1 extension 16 K neuve

8 cassettes neuves

-par 10 200 F I'ensemble

MICRO-ORDINATEUR D'INITIATION

Moniteur N et B type « Rack”
32 centimétres = = - = - -*
25 centimétres : 590 F

ZXB81. Mém. ROMBK ... ... 590 F
+ Extension 16 KRAM ... ... 350F | Clavier d'ordinateurs AZERTY ou
+8K7dejeuxetprog. ...... 560 F | QWERTY
Valeur de 'ensemble .. .. 1.50@# | (Thomson) pavé numérique
séparé: 250 F.
Disque dur 10 Méga

Vendu I'ensemble
Par 3 : I'ensemble 450 F piéce

SLIMLINE: 1970 F.
Lecteur de disquette 5 1/4

Par5:420F-Par10:390 F. DF/DD : 8TOF.
Port 50 F I'ensemble & la commande - | Expédition a Montreuil
Par quantité expédition en port dd. uniquement.

Périphériques a prix soldés : matériel neuf 2 moitié prix
SINCLAIR:
Clavier professionnel pour ZX 81 : complet en coffret Kit : 450 F - Carte Buffer
pour ZX : 150 F - Synthétiseur vocal (ZX ou Spectrum) : 200 F - Crayon optique
ZX : 200 F - Adaptateur manette jeux programmabe (pour ZX ou Spectrum) :
100 F - Programmateur universel d'Eprom . 350 F
AMSTRAD:
Crayon optique : 150 F - Cordon Péritel Amstrad : 70 F - Carte 8 entrées
analogiques : 150 F - Interface Joystick : 100 F - Synthétiseur vocal francais :
250 F - Adaptateur Péritel Amstrad : 200 F.

ORIC - COMMODORE EN PROMOTION

S/INKRA

pour les revendeurs
354, RUE LECOURBE
75015 PARIS




AUDIODYNAMIQUE
LE PANNEAU

Audiodynamique qui n'est pas un fabricant de haut-parleurs est une marque

specialisée dans les kits d’enceintes acoustiques. La philosophie de cette maison est de proposer

aux amateurs de reproduction sonore des produits surs. Le Panneau ne déroge pas a la régle.

gue ne possede pas moins de

11 haut-parleurs.
En effet, il s'agit d'une enceinte de
type baffle-plan composee de 3 voies
avec une section basse realisée a par-
tir de 9 transducteurs de petit diame-
tre. Ce choix est dicté par la volonté
d'obtenir un facteur d'accelération
rapide dans les basses frequences. La
multiplication des boomers permet
d'augmenter la pression dans le grave.
Un montage série-paralléle autorise
une impédance de 8 Q.
Le filtre répartiteur de frequence pos-
sede une cellule a 18 dB/octave pour
le grave et 12 dB/octave pour l'aigu.
En ce qui concerne le médium, il s'agit
dun 12 dB/octave associe a une
compensation dimpédance et a une
correction de la courbe amplitude fre-
quence du haut-parleur. Ajoutons a
cela une transformation d'impedance
ayant pour but d'égaliser la pression
acoustique (léger gain).
Le baffle est compose d'un éléement
central associe a deux «paravents»
ayant pour bul d'augmenter la surface
de charge et donc de faire reculer le
court-circuit acoustique rencontre sur
ce type de charge dans les basses
frequences.
Le constructeur propose une docu-
mentation trés fournie, tres claire et
précise sur le montage de I'ébeniste-
rie. Notons que la découpe pour placer
les différents transducteurs meérite une
attention particuliere.
Il s'agit la d'une technique soignée,
trés efficace pour decompresser
l'onde arriere.

L e kit proposé par Audiodynami-

Référence : Le Panneau
Marque : Audiodynamique

Puissance 100 w
Efficacité 94 dB/1W/1m
Impédance 8 Q
Bande passante 60-20 000 Hz
Dimensions H: 13807 I, : 1100 ; P : 400 mm
Volume

Type de charge Baffle-plan

Prix haut-parleurs + filtre 2 600 F

Distributeur : La Maison du Haut-Parleur 138, avenue Parmentier 75011 Paris.

Tél. (1) 43.57.80.55
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LE PANNZAU
decoupc dans le
CP de 5 mm

Nomenclature des composants

Boomer : AD 100 FC (Audiodynamique)
Médium : MHD 12 P 25 JSM (Audax)

Tweeter : FT 15 H (Fostex)
Filtre : Le Panneau
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Caracteristiques haut-parleur

Caracteristiques haut-parleur

Caracteéristiques haut-parleur

réf. FT 15 H | réf. AD 100 HC réf. MHD 12 P 25 JSM
Impeédance 8 Q Impedance 8 Q Impeédance 8 Q
. - dB/ : s dB/
Efficacite 98 oot | |Efficacite %0 4 w/s1m|| Efficacite 925 Jw/1im
. Freguence de Fréquence de
Fréquence de 2 600 Hz resonance &9 H2 resonance = i
e S # bobine 25 mm % bobine 25 mm
# bobine 20 mm # aimant 80 mm # aimant 84 mm
% aimant 50 mm # saladier 110x 110 mm % saladier 122 mm
5 saladior 87 i Puissance 15 w Puissance 100 W
Puissance 40 w
omiics B 48 Reetiber Lower Lim Freg He Wi Speed
- T 57 ¥F rry5rr L] r T I L. Ll LA
S EEu e A | LES HAUT-PARLEURS
lo PANLERY © T B ;

QI /’P

Les boomers du «Panneau», de réfé-
rence AD100FC, sont des transduc-
teurs de 10 cm de diametre ayant la
particularite d'étre equipes d'une
membrane en nid d'abeille plane. Les
hauts-parleurs sont au nombre de 9
afin d'obtenir un niveau convenable
dans les basses fréquences. Leur
cablage se fait par séries de trois
montes en parallele. Ces trois groupes
sont ensuite cablés eux-mémes en
série. De la sorte, I'impédance globale
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‘est maintenue a 8 Q. Le medium, d'ori-
gine Audax, est fait sur mesure pour
Audiodynamique. Ce 12 cm est pro-
posé avec une membrane en pulpe de
cellulose et une suspension en neéo-
prene plane. Le saladier est en zamac
injecté. Le tweeter, un classique de
chez Fostex, FT 15H, est un transduc-
teur a pavillon,

L’EBENISTERIE

Bien qu'il s'agisse d'un baffle-plan, la
construction du «<Panneau» n'est pas si
facile. En effet, cette ébénisterie est
realisée a partir d'un nombre important
d'elements. Elle est faite d'une partie
centrale realisee en sandwich et de
deux «paravents» venant se position-
ner de chague cote.

La partie centrale : ce n'est pas moins
de 11 planches qgu'il vous faudra pour
construire cet element. Le baffle cen-
tral est composé de 4 planches mon-
tées en sandwich, un mélange de con-
treplaque de bouleau de Finlande,
d'agglomere, et de lattes. Ces dernié-
res sont placées entre deux armatures

de 3 planches chacune venant servir
de cadre. Le socle est découpe en
forme de H pour donner une assise a
I'énsemble. Sur l'arriere du baffle prin-
cipal sont fixées par des articulations
deux «paravents» qui augmentent la
surface totale du bafflage. Ces deux
éléments sont composés de deux
planches que l'on pourra réaliser en
agglomere haute densite.

Une des particularités du kit «<le Pan-
neaus, concerne la découpe de la face
avant pour les haut-parleurs, En effet,
afin d'eviter toute - compression sur
l'arriere des saladiers, des découpes
sont realiséees dans |'éepaisseur de |a
facade. Les équipages mobiles peu-
vent ainsi travailler sans aucun effet de
compression.

Avant de se lancer dans la construc-
tion de ce kit, il est nécessaire de se
procurer auprés du distributeur le plan
detaillé mis a la disposition du particu-
lier. Par manque de place, il ne nous a
pas ete possible de faire figurer tous
les croquis dans cet article. Ce plan
est precis et fort bien execute.

La finition ideale consiste a peindre en
noir le baffle principal et a plaguer de
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bois le cadre, le socle, et les deux
paravents.

Le cablage électrique ne pose pas de
probléemes majeurs. Il faudra bien faire
attention a respecter les branche-
ments des boomers pour bien garder,
une impeédance normale. Un cable de
2,5 mm? sera utilise.

CONCLUSION

Malgré une apparente simplicite, la
construction du kit <le Panneau»
cache quelques difficultés vite maitri-
sées par une personne ayant déja réa-
lise quelques enceintes. Cet ensemble
demande un nombre important de
coupes. Le fraisage de la face avant
pour dégager les haut-parleurs pourra
étre realise avec une scie sauteuse
dans la planche de CP de 15 mm
d'épaisseur. Il n'y a pas d'embreve-
ments prévus sur la planche de 5 mm
en CP.

ECOUTE

Le kit <le Panneau» frappe immediate-
ment par la legérete du son qu'il émet.
En effet, I'absence de «son de boite»
est tres perceptible. Le grave est trés
leger et trés rapide, sans toutefois
descendre trés trés bas. Le médium et
l'aigu sont equilibres et precis. Cet
ensemble est dynamique et ne craint
nullement d'étre excité par un amplifi-
cateur de grande puissance. Le posi-
tionnement des baffles plans dans la
piece d'écoute doit étre rigoursux. |l
convient d'éviter les coins. Une dis-
tance d'un meétre doit étre maintenue
entre chaque panneau et le mur en
face duquel ils sont places.

Grace a une decoupe judicieuse de
I'emplacement de chacun de ses
haut-parleurs, aucun phénoméne de
compression n'est audible sur le kit <le
Panneau-. Il arrive souvent que les
haut-parleurs ne soient pas beaucoup
degagés a l'arriere du saladier. Ainsi,
'onde acoustigue arriere se trouve
comprimeée entre la face avant et le
saladier.
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AXIS 5 DYNAUDIO

Societé danoise recemment distribuee en France, Dynaudio est un

fabricant d'enceintes acoustiques et de haut-parleurs. le kit Axis 5 présenté dans ce numeéro special

de Led est le plus onéreux des kits retenus. C'est aussi le plus sophistiqué.

xis & se situe au sommet de la
gamme des kits d'enceintes
coustiques chez Dynaudio. Il

s agit dun modéle 5 voies avec une
charge acoustique a double cavités
amorties par des variovents. Un vario-
vent est constitue d'un disque en laine
de verre presse entre deux rosaces en
plastique. Son role consiste & amortir
un haut-parleur de grave a sa fré-
quence de resonance. Le filtre reparti-
teur de frequence possede cing cellu-
les a 6 dB/octave. Le haut-parleur de
grave et le bas-medium sont équipés
d une compensation dimpédance. La
puissance admissible de |'Axis 5 est
considerable pour une enceinte
haute-fidelité. Les cing haut-parleurs
et le filtre sont disponibles separée-
ment. Le filtre est livre monte. La partie
inférieure de I'ébénisterie est de forme
parallelépipédique. La partie supé-
rieure est legerement decollée, afin
d'ameélicrer la réponse en phase. Les
pans superieurs sont disposés a 45

degres, afin d optimiser la reponse en
freguence dans l'axe et hors de l'axe
d'ecoute. Grace a son plan detaille et
a sa fiche de deébit des difféerentes
planches, I'axis 5 ne pose pas de pro-
bleme majeur pour son montage. Tou-
tefois sa taille et sa forme nécessite
un minimum de soins. Dans ce cas, il
faudra realiser cette enceinte douce-
ment, et ne pas vouloir briler des éta-
pes. La notice de montage de I'Axis 5
est disponible séparément auprés de
votre revendeur.

Comme pour la Bex 40, la seule diffi-
culté de I'Axis concerne la découpe
des pans inclines a 45° sur sa partie
supérieure. Dans ce cas le meilleur
moyen de les réaliser consiste a utili-
ser une scie circulaire avec plan de
travail inclinable. Si on ne dispose pas
d'un tel outil, 'astuce consiste a utili-
ser des baguettes de bois coupées a
45° comme il en existe chez certains
détaillants.

Référence : Axis 5
Marque : Dynaudio

Puissance 450 W
Efficacite 91 dB/1W/1m
Impedance 8 Q
Bande passante 25-35 000 Hz
Dimensions H:7300:L 400 ;P 500 mm
Volume ; 220 |

Type de charge Variovent-double cavité

Prix haut-parleurs + filtre 5 300 =

Distributeur : SIEA 171-173,
boulevard Mac Donald 75019 Paris.
Tel. (1)42.06.32.91.
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Caracteristiques haut-parleur

Caracteristiques haut-parleur

Caracteristiques haut-parleur

réf. 30 W 100 réef. 17 M 75 ref. D 54

Impédance 8 Q Impédance 8 Q Impédance 8 Q

. ‘ dB/ ; _— dB/ ) e dB/
Efficacite 91 1W/1 m Efficacite a0 1 W71 ml |Efficacite 96 s et
Frequence de Freguence de :
resonance 24 Hz resonance 7a Hz rFér:g;L::Q(c:ee de 350 Hz
#|bobine 100 mm % bobine 75 mm :
wlaimant 95 mm » aimant 70 mm % bobine 54 mm
7 saladier 300 mm = saladier 177 mm o aimant 125 mm
Puissance 450 w Puissance 180 W o sladier 145 o

Puissance 250 w

LES HAUT-PARLEURS

L'Axis 5 n'utilise pas moins de cing
haut-parleurs ! Le grave est confie au
30 W 100 qui possede une membrane
en polymere charge de silice et de
magnésium. Cette derniére est drivee

par une bobine de 100 mm de diamé-
tre. Cette bobine est realisee avec un
fil d’aluminium de section hexagonale
afin d'obtenir un remplissage maximum
de l'entrefer. L'aimant se trouve a
l'intérieur de la bobine et non pas a la
périphérie comme dans la majorité des
cas. Le spider et le cache-noyau sont

Patentometer Range 4B Rectifn- Lovwrer Lim. Frey
T

T T T Ty Ty -aup.-_T-v L

W1

Thultigty Fromuersy Sty Zaars L

D Py [T WHO. Ao D A B G un
(1B12r20a ) A B G L

décompressés. Le bas-meédium de
17 cm reprend la méme technologie.
La bobine a un diametre de 75 mm. Le
médium porte la réference D 54. C'est
un haut-parleur a dome. Ce transduc-
teur possede un noyau ouvert debou-
chant sur une charge acoustique de
type apériodique. Les pressions de
part et d'autre de |la membrane sont
ainsi equilibrées, L'aigu est réservé au
D 28 qui reprend la technol~3jie du
D 54. Un super tweeter (coupure
10 kHz) est placé au sommet de
I'enceinte. Le D 21 reprend les memes
bases que le D 28. La bobine a un dia-
métre de 21 mm pour 28 mm pour le
D 28. Vous aurez compris pour le
D 54, la bobine est de 54 mm de dia-
meétre. Ces haut-parleurs sont remar-
quablement etudies et la fabrication
est tres soignee.

L’EBENISTERIE

L'ébenisterie de |'Axis se présente
sous la forme d une colonne. Le meil-
leur matériau a utiliser pour sa cons-
truction est la Médite. La caisse sera
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Caractéristiques haut-parleur

ref. D 21

Impédance 8 Q

. dB/
Efficacite 94 1W/1m
Frequence de
coupure 1200 Hz
# bobine 21 mm
% aimant 72 mm
« saladier 110 mm
Puissance 600 w

montée en trois épaisseurs de bois :
19, 22, et 44 mm. La documentation de
I'Axis 5 precise par une série de plans
et de photographie, le chemin a suivre
pour mener a bien la finition de I'Axis 5.
Il faut commencer par le bas de
‘enceinte, puis la partie supérieure.
On finira par les faces a 45° de la face

Caractéristiques haut-parleur

ref. D 28

Impédance 8 Q

. ] dB/
Efficacite 93 1 W71 m
Frequence de 700 Hz
resonance
# bobine 28 mm
@ aimant 72 mm
» saladier 110 mm
Puissance 300 W

avant. Le filtre est déja cablé sur un
circuit époxy épais. Le socle réservé
au 30 W 100 est monte separement.
Ceci est dU a sa taille et a son poids
qui sont tout a fait respectables. Le
volume compris entre les planches d
et | et la caisse principale sera rempli
de laine de verre. Pour la charge du

07mH

ZmH 82,F —a
12a
T0uF
— 560

30W100

68 |* 68a 1:1'”75
- + o + -
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grave, mettre 5 cm de laine de verre
sur les parois des deux volumes.

Le 17 M 75 sera place dans sa charge
qui demande un amortissement de
laine de verre de deux centimétres sur
chague paroi. Le D 54, lui, possede sa
propre charge acoustique.

Le filtre sera placé dans la partie supe-
rieure du coffret afin de limiter le
cablage des haut-parleurs. |l ne faut
jamais laisser les cables se promener
dans une enceinte, une vibration para-
site est vite arrivee.

Attention a bien veérifier la polarite des
transducteurs avec le filtre repartiteur
de fréquences.

CONCLUSION

L'Axis 5 est le kit le plus onéreux des
sept kits présentés dans ce numéro.
Ses haut-parleurs sont de grande
gualite et leurs caractéristiques sont
tres au-dessus de la moyenne. Ce kit
n'est pas particulierement difficile a
réaliser, mais il ne faudra pas vouloir
aller trop vite. La finition conseillee est
le placage ou encore mieux la laque.

ECOUTE

Une belle voiture est toujours équipee
d'un bon moteur, L'amplificateur a utili-
ser pour |I'Axis devra etre, lui aussi,
excellent. Dans ce cas, vous serez
trés largement réecompense de vos
efforts. L'Axis 5 descend tres bas sans
aucune distorsion, le médium est tres
ouvert, vif, clair. L'aigu est d'une
grande qualite. |l faudra eéviter les
coins de piéce. |l est préférable de
dégager legérement les enceintes du
mur le plus proche. L'Axis pourra tou-
jours étre écouté si vous déecidez de
vous lancer dans le trés haut de
gamme.

Grace a une technologie trés particu-
liere, les haut-parleurs Dynaudio D 21,
D 28 et D 54 sont capables d'atteindre
des pressions acoustigues supérieu-
res a 125 dB sans distorsion. Ceci
grace a leur noyau ouvert debouchant
sur une charge aperiodique et a leur
baobine en fil d'aluminium amortie par
du Magnaflex.
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Consultez

HAMEG S.a.r.l.
5-9 avenue de la République - 94800 VILLEJUIF

Deéveloppé et fabrique

en FRANCE

F
DN 105
Le Multimétre fe plus
compact de la gamme
0,5% de précision
en Voo
Grande simplicité
d'emploi
Fonction Vcc, Vca,
lcc, R

451 FTTC

Je désire recevoir
une documentation,
contre 4 F en timbres

France

364 RUE LECOURBE 75016

Iﬂﬁmr:ill

2000 pis de Mesure
Précislon 0,5% =

1 Digit.

Aftichage par LCD
Polarité et Zéro
Automatiques
200mV a 1000V =
200mV 2650 Ve
200H4AA2A = et
20004 20 ML

Alim. : Bat, 9 V ref

6 BF 22
Accessoires :
Shunts 10 A et 30 A
Pinces
Ampéremeétriques
Sacoche de transport

845 FTTC

Tél (1) 46.77.81.51 - Télex: 270750

—— MULTIMETRES
__NUMERIQUES

ISNKRA GO10

2000 pts de Mesure
Précision 0,5% =

1 Digil.

Alfichage par LCD
Polarilé et Zéro
Automatiques
Indicateur d’usure

de batterie

200mV a1000V =
200mVa7sov

2004 AA10A = etas
20000220 MG
Alim.:Bat. 9Vve F
6BF 22

Accessoires :
Sacoche de transport

708 FTTC

BON DE COMMANDE

Pour compléter votre collection de LED

4 adresser aux EDITIONS FREQUENCES
service abonnernents
1. boulevard Ney 75018 PARIS

Jedésire:....n%120 ....n%140....n°150
. n® 16 O AT ;e 218 E .n%19 0
.n%200 ...n°220 ...n%260 ... n°27 O
.n%200 ... n°300 ...n°310...n°330
.n%340 ... n°350...n°360 ...n°37 0
n° 38 O n® 39 0

Les numeros 1, 2,3, 4,5,6,7, 8, 9,10, 11, 13. 21, 23, 24, 25, 28 et
32 sont épuises.

(indiguer la guanhié et cocher les cases corespondantes aux
numercs désires).

Je vous fais parvenir ci-joint le montant

de .......... F par CCP O Par chéque bancaire O
par mandat O
22 F le numeéro (frais de port compris).
Mon nom & ...




TUBE GEIGER-MULLER ZP1400
Pour réalisation d’un

CAPTEZ LES EMISSIONS SATELLITE GRACE A DEUX MODULES
DEMODULATEUR AT 3010 «ASTEC» TUNER AT 1020

LENSEMBLE TUNER + DEMODULATEUR .................1580 F

DETECTEUR DE RADIO ACTIVITE ....

.649 F
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LED BICOLOAE PLATE Ct0J
2 paltes piéce ................ 12,00
Changement de couleur par inversion ‘de
polaritd,

23, 05- Jaune, verte

Plbce <70
Par lD plica 1,20
Rouge : 1,00, Par 0: 0,50

CIRCUITS INTEGRES TRANSISTORS j

LINEAIRES ET SPECIAU a

Plate, arrandie. ﬁmga‘ verle.
Pilice : 2,25

Pllh m:lawulaln 72 %

24 mm. Jaune, orange
loce : .. ..3.20
, pi 290
2,90
.2,50

Carrée. § x 5 mm. Jaune,
J QRENgE: ..... 320

YEUBRRUEIBGESSS5BEIERR28828

Par 0 pitce :
Clips pour Led 73 0u5, noh‘

p:m | pidces nan
SUPPDHTS LED mllil Ir;s estlle«que

LEo nnuGE. JAqu ou ERTE
mm & . =
Wmmy .

RESISTAN

40103
40106 . ID’gg
40174 ,.”uﬂn

ZW SA400V .

A COUGHES METAL. 1,2 W. 2%
Prix & Funité 1,60
Par 10, méme valeur Funité,60

A COUCHES 5%
Valeurs 'lnmnln.éxﬁdc 2204 M Mo
4 el 172 weit, p
& PARTIR DE Wﬂ PIEUES lH.S
{Minimum par valeur : 10 phu!s}
1 watt : 0,80 - 2 wats : 0,90
Toules valeurs normalisées en stock | 2A 800V ,a 0

3A 800 V
Résistances RB 59 5 w toules valeurs § 64 600 V jn,on
0} hBB O 5,80 ¥ 124 800 V .21,00

APLAT1,2,7, 33,47, %0 ¢t 16 k0.6,0 [ 208 600 v 25,00
DIL22 47,10, d7et 100 k2 .. 1200

REGULATEURS

ﬁlwnuhlubinchﬂalMﬂm V( AMP

wis sans fin..... e 1000 VOLTAMPERE

Au pas de 2,54 mm ’loﬂmml NOUVEAU L 285 T8L lles val, 4,80
1 tour apu!anlc de 1000 ........ 2,20 Jde5a 40V 79L tles val 4,80

gﬁomn'?e 8518 mm ..
grotanies @ 5mm . ..

Par 10, pidce : ........... ZENER
BICOLDRES

Rouge, verl, @ 5 mm .. ... 0,4 W {au dessous de 4T V) .....3,

sous 4 ump 7805 tes val. 4,80
Prix ....12800 7905 Nes val. 4,50

COMPOSANTS
JAPONAIS

Par 10, Tunilé ...........
TRICOLORES {Au dessus do 47T V) 04 W : . .. .100
Re,lanqulahcs.vlll mﬂ& AW ...l weee.200 | HA 1388 39,00

HA 1377 38,00
Pirw piéce z2v LA 4420 36,00

. ' v
siv g2y Y 4V lions msm
CDNDE\SATEUR:: sev  av 1Y 2V N rainar meo
ezv v BY Dy |mnrzreswe

YT cHmMIQUES 68V MV

. e TA 7277P 5800
480 «F WY BV OV 8V 5W:500 TA 7200 30,00
1 1,20 Vo 24V 100V
22 140
4,7 140
b} 170

47c 160 220 450
000 900 960 ;ﬂ 770 g
450 8,00 11,00
4 MHz MP40 15,00
4700 10,00 1500 3500 50688 MHz 15,00
PROFESSIONNELS .
SAFCO FELSIC . .
o AR e MAN €640, 11 mm cc orange . ...25,00
200 - 4500 — ) o
0 s &m0 wm TRANSFO MAN €740, 11 mm oc rouge . .20.00
0000 7600 11000 16200 D350 PKIFND 55OTIL 702,

13 mm £C ruge . een 1200

22000 12500 25000 29000 .
BV-9V.12V-15V-18Y. !MNM?Gmrlcchuge 29,00

MKH Siemens mm
Ulilisés par ELEKTOR FAAEEas Ty i i e e
deinFatBaf...... el MAN 4610 11 mm ac orange. . 25,00
Ge2ZnF 4diaF .. B SWE SN RN MAN 4710, 1! mm &c rouge .. .. .. 25,00
AD 7520 129,00 de 56 F 4 100 oF .. 120 9F SSF SF  BF N o350 pEND S0RTIL 707,
AD 7521 166,00 de 120 nF & 220 nF 1,70 M2V 15V 2xAV-Zx12 V. 2x15Y 13 mm ac ruge. . .JS.M
AD 7523 54,00 e 270 F & 41U nF 240 4Ve et AOVA MAN €910 20 m 2 rouge ... 35,00
de 560 nF & 820 nF 4,80 HF 15 F 352 PAMIL 71
2 Y42 x HVEDVA ... .. 125F mmmacven ety 1 |

TRANSFORMATEURS IQUES «SUPRATOR»
NOI.IVEAU = Fer a souder sans cordon

Fer & souder sans cordon, portable. Panne chaulfée 4
faide ¢e butane. Température maz. 400 °C riglable.
Pannes inlerchengeables, Correspond & un fer & sou-
der €0 walts. Soude jusqu's 60 minutes sans interrup-

fion, Recharge facile avec du butan
pour allummgaus 299’
2

Hon |enu: en stosh
18- 2758 -27 -
180 - 270 - JW 580 - uF

3031. Dim. : 12 x 7, 3 digits 112 3500
4digits 12 ... cernann.. 13500

400 volts
..370 10 ampdres 11,00
.3,.20 A

Unite .....220 400 volts
Par 5 Funitd 180 6!5 uma
154, 700 V 19.00
258, 400 V39.00

Ouvert de 9 h & 12 h 30 et de 14 h & 19 heures (Reuilly fermé lundi matin).
Ces prix sont donnés 4 titre Indicatif st pevvent varier selon nos approvisionnements. TELEX QCER 623608
«CREDIT PEAMANENT IMMEDIAT SUR DEMANDE + CCP ACER 558.42 PARIS + TELEX ; OCER 643 628
FRAIS DE PORT : Graiit pour une commande supérieure a 500 F. Fodail : 35 F
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Capacimétre
i CM20
Dscilloscope 20MHz double trace 9020 * 8 gammes de mesure

Caractéristiques principales: 2 x 20 MHz e sensibilité verticale 5mV/div e ligne a retard ® de 200pF & 2000pF

» testeur de composants ¢ recherche automatique de la trace ® deux sondes (X1, X10) : gééso."fti"”c}ds‘%/1 pF
Ce modéle économique et performant est particuliérement destiné a 'enseignement, aux FeGIsaR Bt
services de maintenance, aux laboratoires ou aux particuliers. Prix: 4,738 F. T1¢ Prix TTC: 1065 F

Générateur Multimeétre
le Fonctions sonde DM73
=GE e Mesure de tension:
' Signaux sinus, carrés, 500 Vcc/ca

® Mesure de résistances
de 2 kQ a 2 MQ

triangle, pulses

 do OHiz & BMUHz en ultimetres Digitaux Compacts

‘ S?,&"‘,,’I‘fg,écision DM15: 24 gammes; 0,8% précision; calibre 10 Amp: test diode. ® Mémorisation-de la

. Distorsion inférieure a Prix TTC 598 F. * DM20: identique au DM15 avec 28 gammes:; " _rrne?L:jre .

30dB mesure du gain des transistors, des conductances (S). Prix TTC: SaL O Canuniy |
Entrée VCF (modulation 698 F ® DM25: identique au DM15 avec 30 gammes, mesure de Ronoke

de fréquence capacités en 5 gammes, test de continuité sonore. Prix TTC 788 F.  Prix TTC: 627 F

Prix TTC: 1978 F

CIRCUITMATE de Beckman Indostrial

JISTRIBUE PAR : Les prix sont donnés a titre indicatif et peuvent varier selon nos approvisionnements.
ACER COMPOSANTS REUILLY COMPOSANTS
A e E T 42, rue de Chabrol 75010 PARIS 79, bd Diderot 75012 PARIS
Tél. : (1) 47.70.28.31 Tél. : (1) 43.72.70.17
———g— De9h 4 12h30 et de 14h 4 19h De9ha12h30 et de 14 4 19h du

du lundi au samedi lundi au samedi. Fermé lundi matin
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SYPER

el

Télex : SYPER 218488 F

DA994 centrale d alarme 4 zones separees
DA998 centrale d alarme 6 zones séparées
NPA 12/8 accumulateur 12V 6 A

MG 303 radar de présence a micro-ondes
VSS90 radar de surveillance a ultra-son
SAS3IAR contactinverseur ILS de porte
$8§15 detecteur de choc

AS 1200 sirene 120dB 12V 1,5A

ALB41:-45-6
75-9-12V1A

ALTAS 24315V3
ALB12 ~a3ovz

ALB23 2~ -
ou ~aéoVs A

signature Alimentation secteur 8t battere

de 200 pF & 2 000 uF
LUTRON DM8013 dema
contacteur

. MONACOR CM200 digtal
# de 200 pF a 2000 F

BECKMAN CM20 : rotacteur

A
A

22

Beckman
elc

LEADER }

196 F

563 F
652F
ALT781 ~a30v5A 1 540F
aloVv 3024F

BK PRECISION MLA3300 16 canaux, 2 mémoires, 3
fonctions . analyse des temps, anzlyse des elats et analyse de

370F

085 F
789 F

B8O F

PIECES

60, rue de Wathgmes 75012 PARISTeI

DETACHEES

: 43.47.58.78)

1.:. LT .E
'bmﬂm

de 10Hz a 1 MHz

VP 801 EC ensemble de dessoudage point par point alimen-
lalion et pompe intégrée 6405F
DS 7

EC nouvel ensemble autonome pour le soudage et la 790F
| dessoudage a affichage B15F
numenaque 11 150F 865 F
AG 700 fer a air chaud reglable 1780F
de 50°C & 450°C B125F ; 380 mullimetre de table 2630F
380 multimatre de table, RMS,
i‘ i valeur efficace 3290F
BECKMAN UC10 5 Hz & 100 MHz 8 digits. Frequenceme- o METRIX
tre, périodemetre, intervalle, unite de comptage, etc. 2 990 F ux 5§22 multimetre 3 1/2 digits 2000 pts B8B83 F
CENTRAD 346 1 Hz 4600 MHz 1880F | MX 430 analogique 40 k2 /V 836 F
ELC FR 853 1 Hz a 100 MHz digital 1420F MX 462 analogique 20 kit /V PROMO B98 F
MONACOR
DMT B850 multimetre format de poche
-

BECKMAN FG2 genérateur de fonctions sinus, carre, Irian- Ineﬁ{.gl;g%i‘m saul imp, 10MI/V gg?’ :
gle, pulses de 0,2 Hz a VM 1000 millivoitmetre electronique 1685F

2 MHz en 7 gammes
LEADER LFG1300
génerateur de fonctions
de 0,002 Hz a 2 MHz

LEADER LAG 120A genérateur BF. trés faible distorsion
0,05 %, de 10 Hz a 1 MHz
sortie 3V RMS 3280F
LEADER LAG 128 generateur BF de 5 Hz a 500 kHz. Trés
tres faible distorsion T260F
MONACOR AG1000 Generateur BF

1375F

LEADER LSG 17 de 10 Hz a 150
MHz, sortie 100 mV, Modulation interne

1 KHz 1690 F
MONACOR SG 1000 de 100 kHz

(vendus avec 2 sondes 1/10 + cable BNC/BNC)
BECKMAN 9020 2 x 20 MHz

double trace 4699F
BECKMAN 9080 2 <60 MHz 14 225F
BECKMAN 9100 2 x 100 MHz 18 970F
LEADER LBO 523 2x40 MHz
double trace 10350F
LBO 524 L idem + double base
de temps 450F
LBO 518 100 MHz 4 canaux
8 races 23T720F

METRIXOX710C 3540F
Autres produits sur commande.

$ 10 sonde combinée x 1 x 10 220F
a 70 MHz. modulation inteme et externe S 80 soudure 50 % 10/10bob. 500 g 98 :
1385F P 60 pompe a dessouder 58
14W rera souder 14W 220V T 60 '?e ﬂol:'l de rechange 10F
~~ 30W ferasouder 30W 220V 105F CV 108 cordon BNC - BNC 52 F
40W fer a souder 40W 220 V 105 F GE B80adapiateur BNC male / 2 hananes fem 39F
,_f_.,f‘: s BS'W fera souder 85W 220V 140F 7' CENTRAD mire PAL-SECAM
G 80 bombe réfrigerante GM S58F
REPAIR STATION siation de soudage S998BF JELTONET + bombe nettoyante
o g desscudage 4460F LEADER LCG 398 fibrfiante : 5
dessoudag: Fs ATIOM. stairon 54 3320F gi?é\;g sl:i;gg?ﬁ:ﬁ_HF:\;l.l(L BN ’n’lco €1 bombe nettoyante tous contacts 58 F
IRONMATIC ensambie de soudage .t - saesor | . o b ‘_'“ S;"_"“_"“ "'*‘:“YIF’"““GC 3o F
thermorégle ——————— 990F LEADER LCG 404 iGem PAL/SECAM 21 190 F out l'outillage pour électricien et électronicien.
B ) DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE.
(R,
S LE COMBINE MULTIMETRE CAPACIMETRE- : - .
: e TRANSISTORMETRE M 3 SERETCRS T e mw e i
— = = 15 U 40 BTKANJa72] KENS K 4172 EX 21,55
(décrit dans Radio Plan de mai BSI B49F 78 FTaN RENS K 8438 D 2158
POIRE A DESSOUDER B2F HETRIX HX 462 ::omotlon et 15U 348 o 1758 FILTAES CERAMIQUES MBS wao
SUPPORT FER A SOUDER 81F limitee G e 22
MONACOR 220 U s40 RES DISCHIMINATEUR MC 10
5 aloun 540
MT 202 20 kil /V analogique. R RAmaar i anss M 1o K8 M as 10 50.00
Te:teurautamaiiquedetransis- IREUSRAT!  yeqe GRACHVEP Mo e 1885 M a0 $0.00
tors NPN ou PN 278 F JE;‘}%" A SEES VANS 80024
MT 505 10 M(! /V analogique O central e 838 3
12A LPC 4202 & 1875 WANS K 3335
PROMO LABO KF 1 Banca soler 270 X 400 mm,
‘lwhlf en kil a monler
achinea graver | B0 X 240 mm
WTCP $ ensemble de - soudage i | Atomiseur CIAPHANE ~ rend
WECP 20 poste de soudage thermoréglable LUTRON DM 8010 multiméire digital 2 000 pts - = wransparent tout papier
de 150°C a450°C 1065F Précision 05 % + sacoche de transport 598 F 3SP!acrues enla‘::nxlvoresmmxl-sees
EC 2002 poste de soudage thermoréglé a affichage numeén- DM 6011 idem + testeur fransistor 3 Lilres de perchiorure de- fer
gue de 60° Ca450°C 1485F + sacoche ] : =y 625 F s | Sachet Fevélateut
WC 100 fer a souder sans fil avec batterie incorporée, éclai- DM 8014 multimetre avec pince ampéremétrique 400 A 5 gl e HT 151770
rage intégre, livré avec chargeur 368 F + sacoche B8O F T.T.C. 800,00
TTLA = =
by HE A HEER &+ i? n??é' 415 §§ :a;): E§ - COMPOSANTS JAPONAIS
I i 2 43 - LI e ] FEI 3 TH T ] TDA 1034 Plus de 2000 reférences en stock Liste et pnx sur simple
04 340 T 7,80 78 11,30 x5 1280 ge -5 g et 4580 45 F demande.
05 780 &8 4130 180 0,30 o 13.00 a7 78 (M30 808
06 .00 =0 11.00 LI ] —p L i = 4 e TDA 2583 25F
B m &g | B dm | m omm | 2 b He 1o 870 48 F MODULES DE TRANSFORMATION
o 3w 3 T T ;fﬁ § |:§§ I v E:zﬂllrl. ; : - UNI 1 : module lecteur SECAM L pour magnétoscope
3 3 s 1689 I e vm = 10,00 3ii 3o0 ¢ PAL H.T.: 350,00 T.T.C.:415,10
5 e % 445 . e g0 & i FA == g;; :g: ~ UNI 2 : module Fl son FM et inverseur vicéo norme CCIR
A O O Tl P, YR [ S+ 8% | RAMB116 I8 ouK (apreciser. H.T.:250,00 T.T.C.:296,00
n 140 121 10.80 240 14.00 ol 3,60 0 .80 £ A .00
2 650 122 040 M irse 02 330 ar - et L TLO71CP 8F
E B # BB|E ixl|d w2 B B 28 e
8 M| wmplm oER | 8| E iR # o e | Qua VENTE PAR CORRESPONDANCE
6 300 17 w0 13 200 ] .90 = o e 3.2768 MHz 38F
= H+ oy 4 730 - 30 4 30 = wee Mo 1) P nt a la commande forfait port et emballage : 35.F.
0 wee | 1B e | B e | B 900 | & 30 7 wes | 7mEaKmz ;00 | AMIS DE PROVINCE : AU DESSUS DE 1000 F D'ACHAT,
7ooER | 3 e [ B e | w0 g | = %0 e | AR i%8 | PORT GRATUIT.
i BAD: 1% Ve s 1% o Ei’ 48 100 16.08 éaggggmg 33:53 2) Contre remboursement : acompte 20% & la commande.
1 5 » - h
Qe | s BE s g% | 18 dm | % Jgiasis i 000 DETAXE A L'EXPORTATION
€ &k | 1B 3B B wn | B 3% [ L 433013 Wi 200 | ® Nous honorons les commandas des Ecoles, des
@ 1% s AR [ ®= Nk | B e | nm 433813 M 7200 | Administrations et des Centres de Formation Professionnaslle.
. W0 | 33 e | B e 3;% i § faded ne #03 | @ Ces prix sont donnds & titra indicatif at pauvent varier sans
5w | M| B omm | & im | B0 U b S| e
& 0 | joy B0 | 33 B | B 38 | a2 e | e wosno 162450 Mg %05 | HORAIRES : Du lundi au samedi de S h 412 h 30 et 14 h a
3 80 63 pae He ol B ol Sie 2040 cmcums 1330808 1320 | 18 h 30. Le vendredi fermeture & 17 h 30. Métro Michel Bizot
1 % | i aaws | 7 NG [ 3 g | i i a8 (Eoea #o0 | TRES GRAND PARKING GRATUIT A VOTRE
51 €5 1830 o 5 i L. ¥ h
I i A - - ’:g A Bissy 110 | DISPOSITION.
- =




