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LA CONNAISSANCE
DE L’ELECTRONIQUE
(COURS N° 7)

Le role essentiel de I'électroni-
que est assurément I'amplifica-
tion des signaux, c'est la raison
pour laguelle nous allons mainte-
nant faire le point sur le compor-
tement des résistances, bobina-
ges et condensateurs “en alter-
natif”.

14

AMPLI TELEPHONIQUE
Cet amplificateur téléphonique
est équipé d'un capteur a ven-
touse que I'on positionne sous le
combiné en recherchant I'endroit
ou la tonalité est maximale. Il per-
met de converser avec un inter-
locuteur tout en gardant les
mains libres. Pour tester les qua-
lités sonores de cet appareil,
nous vous conseillons de com-
poser le 36-99.

18

MODULATEUR 3 VOIES
Il suffit tout simplement de bran-
cher une ampoule de couleur dif-
férente sur chacune des sorties
de ce modulateur, de régler la
sensibilité de I'appareil avec les
trois potentiométres et d'écouter
votre disque préfére.

La sensibilité du montage etant
assez importante, il faut disposer
le modulateur loin de la source
sonore destinée a le commander.

22

PREAMPLIFICATEUR
AUDIO (2¢ PARTIE)

Nous allons ce mois aborder la
commande de volume qui neces-
site I'étude et la réalisation de
trois cartes qui, assemblées, for-
ment un 1J. L'ensemble se monte
sur la face avant décrite dans
notre précédent numéro (Led
n° 66) par simple pression grace
a l'utilisation de supports.

28

ENCEINTE C.A.F.
LE KIT *“MODEL 5
SPHINX"’

Rares sont les occasions de
pouvoir approcher de pres les
stars de I'électroacoustique. Les
Créations Acoustiques de
France proposent une “formule
1" du kit d’'enceinte : le "Model 5
Sphinx'" version Il

Les composants constituant la
Sphinx meéritent le label haute-
qualité, uniqguement du haut de
gamme et d’exception.

Les haut=parleurs a haut rende-
ment qui I'équipent autorisent un
niveau inespéré. Nous trouvons
dans le grave le boomer Focal
Audiom 15 qui est un 38 cm, de
rendement 100 dB et acceptant
une puissance continue de
225 W. Dans le medium, une
nouveauté puisqu’il s'agit du
CKL200 C.AF. Nous sommes en
présence d'un 20 cm d'une
exceptionnelle qualité ayant un
rendement de 100 dB et pouvant
supporter une puissance conti-

nue de 100 W a 500 Hz.

Les aigus sont confiés au twee-
ter Fostex FT66H. Ce tweeter a
chambre de compression annu-
laire demeure une référence
incontestable dans I'acoustique.
que. Il peut supporter une puis-
sance continue de 70 W et son
rendement est de 105 dB.

38

UN DE PARLANT

Ce dé se distingue par sa facilite
d'utilisation. Il suffit de presser un
bouton, d'attendre quelques ins-
tants, de le relacher pour enten-
dre : “Attention s'il vous plait... un
nombre (entre 1 et 6)... Au revoir”
Grace a deux circuits intégrés
spécialisés, un microcontroleur
MC68705 et un circuit de
synthése de parole MEA8000
(disponible en particulier chez
ADS), I'ensemble tient dans un
cube d'environ 6 cm de cote.

46

LES MOTS CROISES
DE L’ELECTRONICIEN

48

CHARGEUR
DE BATTERIES
(2¢ PARTIE)

Cette réalisation se termine par la
mise en coffret de la partie élec-
tronique publiée dans notre pré-
cédent numéro, I'habillage de la
face avant et la confection des
deux cordons de raccordement &
la batterie.




LA BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE

DES EDITIONS FREQUENCES

vous propose den savoir beaucoup plus sur :

— L'INFORMATIQUE —

L’ELECTRONIQUE DES
MICRO-ORDINATEURS

Par Philippe Faugeras.
1984 - 128 p

@ 162 F TTC port compris

Cet ouvrage est destiné aux électroniciens
désireux d'aborder |'étude du «hard» des
micro-ordinateurs. Cette étude s'articule
autour du microprocesseur Z-80, tres
répandu et en décrit les éléments péripheri-
ques.

En effet, jusqu'a présent la plupart des
ouvrages consacrés a la micro-informatique
traitaient essentiellement de programmation
et leur contenu s’avérait de ce fait spécifi-
quement lié a |'usage d'une machine particu-
liere. A I'oppose, le contenu de «L’électroni-
que des Micro-Ordinateurs» est applicable a
toute une génération d'appareils tres répan-
dus (dont les derniers MIDI).

DIVERTISSEMENTS
EN BASIC
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Par Franck Brown.
1987 - 48 p.

m 102 F TTC port compris

Un jeu d'esprit n'est pas en soi «mathémati-
ques», il le devient lorsque les moyens mis
en ceuvre pour resoudre les questions
posées font appel aux mathématiques. Or,
I'inlassable puissance de calcul désormais a
notre disposition avec nos micro-ordinateur
peut étre mise a profit pour reésoudre des
problémes pour le simple plaisir sans autres
arriere-pensées. L'informatique permet de
reformuler entiérement |'approche d'un pro-
biéme.

Structuré en deux parties, cet ouvrage traite
d’une part de neuf problemes numériques et
d’autre part de onze problémes avec recher-
che arborescente. Les programmes condui-
sant aux solutions sont écrits en Basic. La
clarté et la compréhension ont été privile-
giées par rapport a I'astuce et a I'efficacité
de sorte a étre aisément accessibles du plus
grand nombre de lecteurs.

L’'IMAGE NUMERIQUE

Par Jean-Marc Nasr.
1987 - 64 p

IQ 122 F TTC port compris

Parmi toutes les disciplines que I'informati-
que a fait naitre ces dix dernieres années,
I'une d'entre elles se détache nettement des
autres. Il s’agit de la synthese d'images. Cet
ouvrage a pour propos de démystifier aux
yeux du public intéressé par I'informatique
cette nouvelle science pleine d'attraits et de
montrer que |'on peut trés bien «faire de
I'image» sur I'écran d'un micro-ordinateur
classique, cela dans un langage standard
puisqu'il s'agit du Basic de Microsoft —
lequel est largement implanté sur de trés
nombreuses machines.

Ce livre s'adresse a tous ceux, scientifiques
ou non, que |I'image de synthése attire car
les programmes decrits sont utilisables tels
quels.

PRATIQUE
DE L’AMIGA

Par Henri Cohen et Frangois
Dress.
1987 - 240 p.

m 202 F TTC port compris

Cet ouvrage est une veritable bible de
|"Amiga de Commodore qui est actuellement
le micro-ordinateur le plus séduisant de la
nouvelle génération. Tout en restant d'un
prix abordable, il offre des possibilités tres
étendues : graphisme couleur incomparable,
animation a grande vitesse, synthétiseur
musical, applications professionnelles avec
un vaste choix de logiciels développés sous
MS-DOS, nombreux langages disponibles
dont le Basic structuré, vaste choix de jeux
superbes...

Les utilisateurs avertis, professionnels ou
amateurs, trouveront dans ce livre des con-
seils trés nombreux ainsi qu'une documenta-
tion de haute qualité. Les debutants auront
acces a toutes les explications nécessaires
pour se familiariser avec I'Amiga. Clair et
intelligemment découpé en petits paragra-
phes, pourvu d'un index tres complet, ce
livre vous deviendra tres vite indispensable
si vous possédez un Amiga... et vous con-
vaincra certainement d'en acheter un dans le
cas contraire.

PERIPHERIQUES :
INTERFACES
ET TECHNOLOGIE

Par Philippe Faugeras.
1985 - 136 p

I.ETZJ 162 F TTC port compris

Faisant suite & la parution de «L’éiectronique
des micro-ordinateurs», cet ouvrage
s'adresse aux eélectroniciens qui désirent
s'initier aux montages périphériques des
micro-ordinateurs qui permettent la commu-
nication avec le monde extérieur.

Tous ces périphériques sont décrits dans cet
ouvrage avec, pour chacun d'eux, une partie
technologique (principe de fonctionnement,
caractéristiques techniques) et une partie
interface (coupleurs d'entrées-sorties, con-
necteurs de liaison).

Dans chaque grande catégorie (mémoire,
imprimante), une analyse comparative des
différents produits existants est effectuée.
L'auteur de cet ouvrage, docteur-ingénieur
en électronique, a acquis une solide expé-
rience en microélectronique au sein d’entre-
prises francaises renommeées (Bull, CGE).

La liste complete de nos ouvrages peut vous étre expédiée gratuitement sur simple demande.

Diffusion auprés des libraires assurée exclusivement par les Editions Eyrolles.
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LA BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE

vous propose d'en savoir

DES EDITIONS FREQUENCES

beaucoup plus sur :

L'INFORMATIQUE -

VOLUME 1

Par Claude Polgar.
1985 - 272 p

l;ﬁ_‘ 142 F TTC port compris

Passé les premiers remous de la révolution
que fut ['avénement de la micro-
informatique, il fallut bien tenter d’en réunir
les enseignements. Une lacune apparut :
celle d'un ouvrage d'initiation & la program-
mation, universel et complet. En voici le pre-.
mier tome.

Cet ouvrage fut rapidement reconnu par les
enseignants comme un excellent auxiliaire de
cours et d'exercices. De méme, les organis-
mes de formation permanente y ont rouve un
style pédagogique adapteé a leur domaine
d'activité. Les autodidactes, jeunes et moins
jeunes, peuvent ainsi se libérer de la con-
trainte que représente |'apprentissage, pour
raisons professionnelles, des rudiments de
la programmation, souvent enseignés de
maniére simpliste, sur le tas, avec tous les
risques de lacunes que cela comporte. Ce
cours est accompagné d'exercices corrigés
dont les enseignements sont applicables a
toutes les générations d'ordinateurs domes-
tiques et professionnels et a leur systeme
d’exploitation.

INITIATION A LA
MICRO-INFORMATIQUE

COURS 1°" CYCLE

VOLUME 2
Par Claude Polgar.

1985 - 208 p.

[;7_-] 142 F TTC port compris

Le tome 2 est la suite du tome 1 : I'esprit
puissamment didactique de [|'auteur s'y
retrouve, le contenu du livre permettra
d’acquérir un niveau suffisant pour exercer
I'analyse, la programmation, la gestion,
I'automatisme, la simulation et d'autres cho-
ses encore !

VOLUME 3

Par Claude Polgar.
1986 - 250 p

|_P_7L| 202 F TTC port compris

Ce troisieme volume termine le cours 1¢f
cycle. Le graphisme et le tracé des courbes y
est traité en détails (80 exercices avec leurs
corrigés - 48 reproductions en couleur).
L’auteur détaille le processus de pensée qui
conduit & la solution des «problémes de
synthése» une inflation pratique a
I'analyse.

INITIATION A

L’ELECTRONIQUE
DIGITALE

By,

A

ﬁi‘zz‘:&g SNISIUE

Par Philippe Duquesne.
1985 - 104 p.

B 107 F TTC port compris

Ce cours d'initiation a I"Electronique Digitale
est dii & Ph. Duquesne, chargé de cours de
microprocesseurs au CNAM. L’objet de cet
ouvrage est de présenter les opérateurs logi-
ques et leurs associations. La technologie
est évoquée brievement elle aussi.

INITIATION AUX

Par Jean-Frangois Coblentz.
1987 - 105 p.

@ 112 F TTC port compris

Le Basic, & I'inverse de la plupart des autres
langages, n'impose pas une structuration
préalable du programme. Toutefois, une pro-
grammation structurée ne demande qu'un
petit nombre de commandes Basic, cette
méthode est en fait trés simple et n’ajoute
aucune contrainte que ce soit au program-
meur débutant ou au programmeur averti.
Programmer en structurant permet de gagner
en lisibilité, en efficacité et bien souvent en
place mémoire. Avec une expérience mini-
male, que cet ouvrage vous aidera a acqué-
rir, votre travail de programmation en sera
largement facilité et vous évitera d'avoir a
réaliser des prouesses pour parvenir au but

escompté.

MICROPROCESSEURS

ETUDES AUTOUR
DU 6809

Par Philippe Duquesne.
1985 - 136 p.

I_E]_j_] 107 F TTC port compris

Du méme auteur, Ph. Duquesne, on nous
propose cette fois-ci de pénétrer au cceur
méme de |'ordinateur, de comprendre le
fonctionnement de |"élément vital qu'est le
microprocesseur et enfin de maitriser
|"assembleur, langage du microprocesseur.

Par Claude Vicidomini.
1988 - 95 p.

B 152 F TTC port compris

Le 6809, de par son architecture interne
orientée 16 bits, est I'un des microproces-
seur 8 bits dont la technologie est la plus
avancée. C'est aussi I'un des plus utilisés.
Apreés une introduction «généraliste» fournis-
sant au lecteur toutes les bases essentielles
& la compréhension et a la mise en applica-
tion du 6809, I'auteur, par le biais du
systéme d’initiation Microkit 09, aborde la
réalisation pratique d'un micro-ordinateur
simplifié permettant |I'étude du 6809. Enfin
|"aspect du logiciel utilisé sur ce systéme est
évoqué trés clairement et en détails.

La liste compléte de nos ouvrages peut vous étre expediée gratuitement sur simple demande.

Diffusion aupres des libraires assurée exclusivement par les Editions Eyrolles.
Bon de commande a retourner aux Editions Fréquences 1, boulevard Ney 75018 Paris.
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La connaissancede | electronique

Le role essentiel de I'électronique est I'amplification des signaux, ces phénomeénes électriques
variables en tension non exploitables tels qu'ils sont disponibles a la source, étant trop faibles.
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ous en viendrons a

I'étude de I'amplification,

c'est la raison pour

laquelle nous allons main-

tenant faire le point sur le
comportement des résistances, bobi-
nagec et condensateurs ‘‘en
alternatif”’.

COURANT CONTINU

ET COURANT ALTERNATIF

Lorsqu'un courant électrique passe
dans un circuit, continuellement dans
le méme sens, il s’agit d'un courant
continu. Tous nos précédents monta-
ges étaient parcourus par du courant
continu, ils étaient par conséquent ali-
mentés sous tension continue.

Le dessin reproduit a la figure 1 nous
montre qu’un fil conducteur peut étre
suivi indifféremment dans les deux
sens par un méme courant, de méme
intensité. Selon que le pdle (+) ou le
pole (—) de la pile est connecté a la
ligne de masse, laquelle est maintenue
au potentiel nul, le courant passe aussi
bien dans 'un et I'autre sens du fil de
masse, alimentant la résistance R qu'il
rencontre sur son trajet.

De l'instant to a I'instant t1 repérés sur
I'échelle des temps, le courant passe
dans le sens t1 to, mais il passe dans le
sens inverse dans l'intervalle t1 t2, pour
reprendre |'autre sens, opposé et ainsi
de suite, dans le temps...

Soulignons le fait que la ligne de
masse reste ‘“‘neutre”’, son potentiel
demeure nul, dans lindifférence au
phénomene alternatif.

Dans la pratique ce basculement,
régulierement, cycliguement répéte,
est assuré eélectrotechniquement,
électromécaniguement dans le géné-
rateur de courant alternatif appelé

alternateur, dipdle actif aux bornes
duquel est disponible une tension
alternative. Il est des plus commode
et utile de modifier, d'élever ou
d'abaisser une tension alternative, ce
qui se realise a I'aide d'un transfor-
mateur (de tension) dont les enroule-
ments primaire et secondaire sont
couplés par induction (figure 2).

Si Up est la tension efficace (nous
allons y venir) aux bornes de I'entrée,
du primaire du transformateur, bobi-
nage qui comporte le nombre np de
spires, de tours de fil, il apparait en
sortie du transformateur, aux bornes
du secondaire qui comporte ns spires,
une tension de sortie dont la valeur
efficace est Us. Ces grandeurs sont
associées entre elles selon la relation :

Upsstunh

Us Ns

La tension alternative est la plus éle-
vée aux bornes de I'enroulement qui
compte le plus de spires. Nous appe-
lons rapport de transformation le
rapport des tensions d'entréee et de
sortie d'un transformateur, il est égal
au rapport du nombre de spires des
bobinages primaire et secondaire :
Np

nNs

Le courant électrique alternatif produit
dans les centrales thermiques,
hydrauliques, nucléaires est trans-
porté au loin, a de trés grandes distan-
ces, aprés que des transformateurs
élévateurs aient élevé la tension de
sortie des alternateurs a des valeurs
atteignant parfois le million de volts. En
fin de parcours, pour I'utilisation, des
transformateurs abaisseurs rame-
nent la tension du transport a la valeur
requise, par exemple les 220 volts
entre phase et neutre de nos installa-
tions domestiques.
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Fig. 3 : Prise a un instant donné, la tension alter-
native occupe, trés fugitivement une valeur dite
tension instantanée u telle que u=Um cos ot.
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Fig. 2

Le fil neutre est le fil de masse du
systéme, il est mis ala terre par le dis-
tributeur d’électricité lui-méme. Le fil
de phase est celui dont le potentiel est
alternativement positif et negatif. Mais
ce potentiel de la phase ne change
pas brutalement de signe, sans transi-
tion. Il commence par monter pour
atteindre, positivement, la tension
maximale Um et redescendre ensuite
jusgu’au potentiel du neutre, le zéro
volt de la masse, en décrivant l'alter-
nance positive.

Ensuite, il descend négativement, pour
atteindre la tension maximale —Um,
replique de son homologue positive et
remonter, décrivant |'alternance
négative et ainsi de suite, cyclique-
ment, dans le temps... (figure 3).

Un tel phénomeéne alternatif se carac-
térise par son profil trigonométrique
sinusoidal, son amplitude (c’'est la
valeur de créte maximale) et sa fré-
quence f, c’est-a-dire le nombre de
fois que le phénomeéne se reproduit

par seconde. Toute fréquence
s'exprime en hertz (Hz) et multiples :
kilo, méga, etc.
La fréquence de notre réseau de dis-
tribution d’électricité est de 50 Hz, de
précision et stabilité parfaite, a consi-
derer comme étalon de fréquence.
La durée de révolution, durée du cycle
complet d'un phénomene alternatif est
la période T, liée a la frequence f par
la relation :

1 ]

Tee b=

La durée de l'alternance est la demi-
periode.

TENSION EFFICACE

Quelle est la valeur de la tension conti-
nue qui remplacerait une tension alter-
native donnée, dont elle produirait les
mémes effets ?

Appelons tension efficace U (parfois
Uetff) cette tension équivalente a la

tension alternative dont I'amplitude
serait Um.

Tension efficace U =

1 i ;
—= tension maximale Um.
r—2 e Um

En realité, tout se passe comme si une
résistance était soumise a une tension
continue, laquelle s'inverserait cycli-
quement, a l'image de celle délivree
par notre pile de tout a I'heure, comme
le montre la figure 3.

Les 220 volts de la tension alternative
omniprésente dans notre vie quoti-
dienne sont ceux qui apparaissent
effectivement a nos yeux, que nous
utilisons efficacement, activement, qui
proviennent de la valeur de créte Um

Um = (220X \/3)= 311 volts

de la tension alternative sinusoidale du
secteur qui nous dessert.

Dans une résistance pure, lintensité
et la tension alternative sont solidaire-
ment unies dans leur loi de variation
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sinusoidale, elles sont ensemble maxi-
males positives, nulles, maximales
négatives.

En alternatif I'intensité et la tension
sont en phase dans la résistance
pure.

La loi d'Ohm et la loi de Joule s’appli-
guent, en alternatif, dans le cas de la
résistance pure.

La résistance chauffante d'un radia-
teur électrique en est I'exemple typi-
que. Sa valeur a chaud étant de
30 ohms (valeur classique), la puis-
sance activement, efficacement déve-
loppée sous les 220 volts est de :

Ut 2208

R =30 =12201x%+130] = ..... watts,
calculez.
TENSION INSTANTANEE

Prise a un instant donné, la tension
alternative occupe, trés fugitivement,
une valeur dite tension instantanée u
telle que

u = Um cos wt,

expression dans laquelle wt est I'angle
de la position du vecteur tension,
angle défini par la pulsation w a l'ins-

tant précis t de I'échelle des temps

(figure 3).
La pulsation est une grandeur trigono-
métrique qui a pour valeur :

[ A
W —2nf——-—T

INTENSITE INSTANTANEE ET
INTENSITE EFFICACE

Lorsque la tension alternative aux bor-
nes d'une résistance passe par sa
valeur maximale, son amplitude Um,
I'intensité du courant circulant dans la
résistance considérée passe alors par
sa valeur maximale d’'intensité maxi-
male Im.

A l'instant t I'intensité instantanée i a
pour valeur :

= Imcoswt

Tout se passe comme si la resistance
était parcourue par un courant
d'intensité efficace :

R
V2
VALEUR EFFICACE D’UNE TEN-
SION ALTERNATIVE SINUSOIDALE
La tension instantanée a pour valeur :

= Umcoswt
Comparons u? a Um?.
u? = Um? cos? w t

2__1_ A 2
ut = TUm focos w t dt

cos? wt ~=% (cos 2 wt +1)

L § T
u? =-2—TUm [fo cosZwtdt+]0 dt]
f;cos 2wt dt = % sin wt

pourt =0,/ =0;pourt =T, =0.
Jldtpourt =0, =0;pourt =T

[ =T
W= —T Um? =—Um2
20 2

1

U ===

oy Um

VALEUR EFFICACE D’UNE INTEN-
SITE ALTERNATIVE SINUSOIDALE
Le méme raisonnement mathématique
appliqué a la valeur correspondante de
I'intensité conduit a la formule :

| =——1—-|m

V2

VALEUR MOYENNE D’'UNE TEN-
SION ALTERNATIVE SINUSOIDALE
Dans des cas trés particuliers, a
'exemple de la mise en Cuvre de
triacs, nous utiliserons une grandeur
peu usitée, mais dont il est bon de
connaitre |'existence, a savoir la ten-
sion moyenne u.
Cette grandeur est la moyenne des
variations élémentaires de la tension
instantanée, liée aux accroissements
correspondants de la variable temps et
rapportée a la durée de I'observation.
Pour satisfaire a la curiosité mathema-
tigue, nous indiquons ci-aprées. le cal-
cul intégral a mener.

La commodité nous fait adopter :
= Um sin w t,
ce qui n'altere en rien I'equation du
phénoméne sinusoidal, puisque
sin wt = cos (% - wt)

et nous intégrons u dans l'intervalle de

temps - c'est-a-dire une demi-
période.
1 25
=it )
Uit Um fosmwtdt
2
L
u —-% m [(—1) cos wt] 2
0

cos wtpourt = 0—>1;
pourt = —2T——>—1.

Telle est I'expression de la valeur de la
tension moyenne (d'une tension alter-
native sinusoidale).

INDUCTANCE
EN ALTERNATIF

Un bobinage de fil conducteur bobine
en spirale sur un mandrin est un solé-
noide.

Le passage d'un courant électrique
dans ce bobinage engendre un
champ (électro)magnétique qui con-
fére au solénoide les propriétés de
I'aimant, a la différence qu'un courant
alternatif produit un champ alternatif,
comparativement au champ continu de
'aimant permanent ou de |'électro-
aimant alimenté en courant continu.
Une variation de l'intensité du courant
passant dans le bobinage se traduit
par la variation correspondante de la
valeur du champ électromagnétique
engendré.

Lorsqu’'un solénoide est soumis a
I'influence d’'un champ magneétique ou
électromagnétique variable, il devient
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le siege d'une force eélectromotrice
induite, un courant induit prend nais-
sance en lui.

Le phénomeéne d'induction est exploite
chez l'alternateur, dont la mission est
la production d'électricite, par trans-
formation d’énergie meécanique en
énergie electrique.

Le petit alternateur entrainé par la roue
du vélo, dans sa rotation, est constitué
d’'un aimant tournant devant un bobi-
nage. C'est ainsi qu'est produite
I'électricité destinée au systéme
d’éclairage.

Que se passe-t-il lorsque nous met-
tons sous tension un solénoide ?
Supposons, ceci uniguement pour
simplifier notre raisonnement et sans
I'altérer, que nous appliguions une ten-
sion continue aux bornes d'un bobi-
nage.

Un courant électrique prend nais-
sance dans les spires du solénoide,
provoquant l'apparition d'un champ
électromagnétique au sein méme du
bobinage, lequel s’auto-induit en pro-
duisant un courant de contre-
induction. Ce courant- de contre-
induction est orienté a .I'oppose de
celui que le générateur (aux bornes
duqguel nous venons de brancher notre
solénoide) est destiné a faire passer.
La mise en régime n'est donc pas
immeédiate, I'intensité du courant dans
le solénoide demande un certain
temps pour atteindre sa valeur nomi-
nale.

Lorsque le solénoide est soumis a une
tension alternative, le phénomene que
nous venons de decomposer prece-
demment se répéte a la fréequence de
la tension appliqguée, au rythme des
alternances.

L'intensité du courant alternatif dans le
solénoide atteint sa valeur de créte
aprés que la tension ait atteint la
sienne.

Dans l'inductance, I'intensité est en
retard de phase sur la tension.

Le bobinage ne se comporte donc pas
a la maniere d’'une résistance pure, du
fait de son caractere inductif. Le fil

constitutif du solénoide posséde sa
résistance propre, sa valeur ohmique
(R), laguelle se combine avec sa
caractéristique inductive, son induc-
tance (L) qui s’exprime en henrys (H).
Le solénoide offre au passage du cou-
rant alternatif une résistance “‘compo-
sée’’ que nous appelons impédance
(Z), exprimée en ohms, telle que :

U=zl (1)
Il faut absolument connaitre et retenir
la formule qui exprime la valeur de
'impédance (Z) en fonction des gran-
deurs constitutives :

Z - VB +1%"
R = valeur ohmique du solénoide
L = inductance
@ = pulsation, w=2nf, f est la fré-
quence.
Dans le cas ou la résistance ohmique
du bobinage est faible, négligeable, la
valeur de ZL devient simplement Lw.

ZL = Lw.

CONDENSATEUR

EN ALTERNATIF

Le condensateur est essentiellement
constitué de deux éléments conduc-
teurs paralleles, les armatures,
accessibles de I'extérieur par les élec-
trodes de connexion. Les armatures
sont séparées par une couche d'un
matériau en sandwich, isolant, appelé
diéelectrique.

Le condensateur emmagasine une
certaine quantité d'électricité (charge)
gu’il restitue ensuite (décharge).
L’armature reliée au pole (+) de la pile
stocke des charges positives d'élec-
tricité, I'armature reliée au podle (—) de
la pile stocke I'équivalent en charges
négatives. Les armatures d'un con-
densateur charge echangent leurs
charges respectives en faisant passer
un courant dans le circuit qui leur est
connecté. La manipulation a deja ete
effectuée (Led n° 63 de janvier 89).

‘e

Les armatures d’'un condensateur ‘‘a

vide”, c’est-a-dire non chargé, sont
situées au méme potentiel. Au fur et a
mesure de la charge, la différence de
potentiel entre les armatures, la ten-
sion de charge augmente.

Nous vous invitons a faire la petite
manipulation indiquée par le schéma
reproduit a la figure 4 a l'aide de la
boite a connexions et des composants
déja approvisionnés.

Les bornes A et B eétant court-
circuitées (par un bout de fil de
cablage), le condensateur se vide et
ses armatures sont portées toutes les
deux au potentiel nul de la masse
(celui du péle (—) de la pile). La diode
électroluminescente brille alors de son
éclat le plus vif. Enlevons le court-
circuit entre les armatures du conden-
sateur, ce dernier se charge (a travers
la résistance R de 150 ohms et la
LED).

Au fur et a mesure de la charge, le
potentiel de I'armature ( + ) du conden-
sateur s'éléve, au détriment de la ten-
sion UBc, donc de lintensité du cou-
rant passant dans la diode électrolumi-
nescente. Nous constatons le phéno-
meéne sous la forme de diminution pro-
gressive du flux lumineux émis par la
LED. Cette diode électroluminescente
s’éteint lorsque la tension a ses bor-
nes est insuffisante pour la conduction
(seuil de conduction, barriere de
potentiel, etc.).

Nous reviendrons sur le sujet lorsque
nous étudierons la charge (et la
décharge) du condensateur en fonc-
tion du temps, ayez la patience !
Soumis aux effets d’'une tension alter-
native le condensateur va se charger
et se decharger au rythme des alter-
nances, selon la fréguence de la ten-
sion.

Attention !

Il ne faut jamais appliquer une tension
alternative aux armatures d'un con-
densateur polarisé. Un condensateur
de type électrochimique en particulier,
tel celui utilisé pour la précedente
manipulation, serait detruit.

Le condensateur (non polarisé) pré-
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sente une impédance (qui le caracté-
rise) au passage du courant alternatif.
Cette impédance diminue lorsque la
fréquence augmente, pouvant aller
_jusqu’a I'équivalence du court-circuit
en fréequence tres élevée et les fré-
quences courantes dans le domaine
de la télévision, du radar sont extréme-
ment éleveées, se situant dans les cen-
taines de meégahertz... (méga = mil-
lion).

La capacité (C) d'un condensateur est

définie par le rapport de la quantité|:

d’'électricité accumulée a la différence
de potentiel entre ses armatures (nous
reviendrons sur le sujet). L'unité de
capacité est le farad (F).
Cette unité étant beaucoup trop
grande pour notre commodité
d'expression en électronique, nous
utiliserons des sous-multiples du
farad, tels le microfarad (millioniéme de
farad), le nanofarad (milliéme de micro-
farad) et le picofarad (milliéeme de
nanofarad).
L'impédance d'un condensateur en
alternatif est appelée capacitance,
elle a pour valeur :

e T TR S

Cw 2nfC 2nC

Dans cette expression la capacité (C)
doit étre exprimée en farads et la fré-
quence f en hertz.
REMARQUE : AVANCE DE PHASE
DE L'INTENSITE
Contrairement & l'inductance, le con-

densateur introduit dans le circuit dont
il fait partie une avance de phase de
I'intensité par rapport a la tension.

Le courant électrique qui rencontre sur
son trajet un condensateur se trouve
en présence d'un stockeur de charges
d’électricité, lequel est tout disposé a
I'accueillir, sans réticence. Le conden-
sateur ne tend pas a s'opposer a la
pénétration du courant, comme le fait
le solénoide, il est permeéable au pas-
sage du courant alternatif.

Dans le condensateur I'intensité est
en avance de phase sur la tension.

ASSOCIATION RLC EN SERIE

Il faut savoir et retenir la formule con-
duisant a I'obtention de la valeur de
I'impédance (Z) résultante de I'asso-
ciation en série d'une résistance, une
inductance et une capacitance :

7= /R%(Lw—ci)? (2)
w
Dans cette formule, les grandeurs
associees sont exprimées : R en
ohms ; L en henrys ; C en farads ;
w = 2n f, f en hertz.

CONSTRUCTION

DE FRESNEL - DEPHASAGE

Les fonctions sinusoidales s’interpre-
tent graphiquement comme la projec-
tion d'un vecteur, vecteur de Fresnel,
tournant a la vitesse angulaire w.

La dérivation (ou intégration) de ces
fonctions par rapport au temps est une
multiplication (ou division) de leur
amplitude par w, accompagnée d'une
avance (ou d’'un retard) de phase de
%, soit 90 degrés.

Le vecteur de Fresnel représentant la
somme de plusieurs fonctions sinusoi-
dales est la somme (vectorielle) des
vecteurs exprimant spécifiquement
chacun une de ces fonctions.

A la figure 5 nous avons dessiné le
vecteur Rl qui exprime la tension aux
bornes de la résistance R parcourue
par le courant d'intensité efficace I.
L'intensité est en phase avec la ten-
sion, le méme axe porte les vecteurs |

et U.
Le vecteur Lwl représente la tension

aux bornes de l'inductance parcourue
par le courant de méme intensite | (il
s'agit d’'une association en série). Le
vecteur Lwl fait avec le vecteur Rl un

angle de déphasage de valeur =, soit
90 degres. '
Le vecteur -C—Iu—, représente la tension

aux bornes du condensateur traverse
par le courant de méme intensité |

(association en série). Le vecteur 'Cl—w
est perpendiculaire au vecteur R, il fait
avec lui un angle de déphasage de 12’-
soit 90 degrés, mais il est dirigé a
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'oppose du vecteur Lwl. L'intensité
est en avance de phase sur la tension,
chez le condensateur, alors qu’elle est
en retard de phase sur la tension, dans
I'inductance.

Le vecteur somme des trois compo-
santes vectorielles est :

Z. 1=
qui fait avec le vecteur Rl I'angle résul-

tant de déphasage ¢ entre l'intensité
et la tension.

L'examen des graphiques conduit.

immeédiatement a cette conclusion que
dans le cas de :

Résistance pure : R, ¢ est nul
Inductance pure : ZL=Lw, ¢ = 12‘-

Capacitance pure : Z¢c = L,
Cw

K= LS
P ==om

Le théoreme de Pythagore s’énonce
ainsi :

Dans le triangle rectangie, le carré
de I'hypothénuse est égal a la
somme des carrés des cotés de
I’angle droit.

Au passage, nous ferons remarquer
que si les co6tés d'un triangle sont
entre eux dans le rapport 3, 4 et 5, le
triangle est rectangle.

L'application du théoreme de Pytha-
gore donne, par le calcul, la valeur de
l'impédance résultante (Z), hypoté-
nuse du triangle (rectangle) dont les

cotés de I'angle droit sont les vecteurs
Rl et

1
(Lew Co il
La somme de leurs carrés est égale a :

[R2+(Lw——cja))2] =z

Notre formule (2) de tout a I'heure est
bien confirmée :

z =\/R2+(Lw—61c~o)2

L'angle ¢ du déphasage intensite-
tension est connu par ses valeurs :

1
lo- =
C
1G9 e = Rw
= R
cos @ = —

RESONANCE
Le schéma reproduit a la figure 6 indi-
que immédiatement que lorsque

Lo = 61— Z = R. En ces conditions,
w

l'intensité | = = est maximale, de
valeur | = % c'est la résonance.
il 2o ol
Comme Lw = e Wt =it
1
W = T =0y i€
Vil

w est la pulsation propre du circuit
RLC.

Si R est faible, | est (trés) grande, la
résonance est aigué.

Si R est grande, | est faible, la reso-
nance est floue.

RLC EN PARALLELE

Tout comme s'il s’agissait de résistan-
ces associées en paralléle :

1 1 1 1
= = — +5—+
Z Z1
L’impédance inverse d’impédances
associées en paralléle est égale a la
somme des inverses des impédan-
ces associées.

iy o

i Z
UTILISATION DES NOMBRES COM-
PLEXES
Reportons-nous a la figure 7A. Nous y
rencontrons le vecteur a, sur son axe
porteur.

Convent_ignnellement imposons au
vecteur a une rotation de 90 degrés

(%) comme le montre le dessin 7B et

écrivons que I'opération mathématique
de rotation s’exprime sous cette forme
(assez inattendue) :

—

a2
Recommencons a nouveau la rotation
de % le vecteur est maintenant orien-

té dans le sens opposeé a sa direction
initiale, il est devenu —a. La seconde

11
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rotation imposeée au vecteur corres-
pond al'opération: a.j.jdonca.j? qui
a pour valeur —a.
Donc j2 = —1

=N =
j est un nombre imaginaire, puisque
\V —1 est la racine carrée d'un nombre
négatif (— 1), censée ne pouvoir exis-
ter, c’est une vue de I'esprit, une ima-
gination mathematique.
N’en rions pas, l'invention des imagi-
naires est l'une des plus grandes
découvertes du génie mathématique,
source de progres qui ne doit pas étre
ignoree.
La figure 7C nous montre qu'a tout
point M de coordonnées rectangulai-
res x et y nous pouvons faire corres-
pondre I'ensemble z = (x, y) des deux
nombres x et y, donnés dans cet
ordre. z est le nombre complexe qui
correspond au point M. M est I'image
de z et z est I'affixe de M.
La longueur OM est appelée module
de z, elle est parfois désignée par g :

@ =121 = OM = V2 +y?

L’'angle 6 est 'argument de z,

6 = (Ox, OM).

x et y sont des nombres réels, z est
un nombre complexe, j est un nom-
bre imaginaire.

Les opérations classiques portant sur
les nombres algébriques s'appliquent
aux nombres complexes, la seule pre-
caution a respecter consiste a rempla-
cer la valeur j? par (—1).

Que devient la construction de Fresnel
dans le langage mathématique analyti-
que ?

Le retard de l'intensité est exprimé par
la perpendicularité du vecteur Lw et
nous éecrivons : j . Lw. L'avance de
phase chez le condensateur donne :

RLC en série :

o v s

Z—[R+JLw ch]-,
RLC en paralléle :

$o[b -k eed -4

S e
IEIRELY ey -1 ]
La somme des intensités des courants
deérivés est égale a I'intensité du cou-
rant global (loi de Kirchhoff).
Nous avons tenu a montrer comment
la valeur d’'une impédance s'exprime a
I'aide des nombres complexes, ce lan-
gage est si commode dans sa simpli-
cite.
La démonstration que nous indiquons
Ga et la est justificative des formules,
elle accompagne |'etude des phéno-
menes et corrobore bien souvent le
raisonnement.
Les mathématiques nous aident dans
I'acquisition de la connaissance des
phénoménes et leurs formules. C'est a
ce prix que s'acquiert le savoir sérieux
qui vous sera envie.
Nous vous remercions de votre con-
fiance.
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AMPLIFICATEUR
TELEPHONIQUE

FONCTIONNEMENT

Notre amplificateur téléphonique se
compose de deux parties bien distinc-
tes. A gauche de la figure 1, nous trou-
vons la partie “‘préamplification” et a
droite, la partie “amplification’’ propre-
ment dite. Le signal de tres faible
amplitude, issu du capteur, arrive sur la
base du transistor T1, au travers du
condensateur C1 et subit une pre-
miére amplification. Une seconde
amplification est assurée par l'intermé-

AMBLITESY OY

diaire de T2, ce qui nous permet
d’obtenir sur son collecteur et a la sor-
tie de C3 un signal suffisamment puis-
sant pour attaquer directement la base
du premier transistor (T3) de la partie
amplification. Le schéma de cette
seconde partie est des plus standard
et 'étage de sortie est composé des
deux transistors T4 et T5 montés en
“push-pull”. La polarisation de ces
deux transistors est assuree par les
diodes D1 et D2 et par la résistance
R10. Le potentiomeétre sert de jonction

NOMENCLATURE

DES COMPOSANTS

e Résistances 1/4 W

R1 - 390 @
R2 - 10 kQ
R3 - 4,7 kQ
R4 - 470 Q
R5 - 1,8 kQ
R6 - 1 kQ
R7 - 820 @
R8 - 1,5 kQ
R9 - 2,2 kQ
R10 - 47 Q
R11 - 68 kQ
R12 - 22 kQ

e Condensateurs

C1- 10 uF/63 V

C2 - 1 nF/100 V polyester
C3 - 220 uF/16 V

C4 - 100 uF/16 V

C5 - 220 uF/16 V

C6 - 47 uF/16 V

C7 - 100 uF/16 V

e Semiconducteurs
T1.12. 13~ BC 107
T4 - 2N 2905

T5 - 2N 1711

D1, D2 - 1N 4148

‘@ Divers

P1 - potentiométre rotatif 4,7 kQ

1 pression pour pile 9 V

1 haut-parleur 8 @ & 50

i1 - inverseur mini 1RT

1 socle jack & 3,5

1 capteur téléphonique a ventouse
1 bouton ECO

1 coffret MMP 20

entre le préamplificateur et I'amplifica-
teur et permet de régler le volume du
signal sonore de sortie appliqué au
haut-parleur au travers du condensa-
teur électrochimique C7. L'alimenta-
tion du montage est assurée par une
pile 9 V.

REALISATION

LE CIRCUIT IMPRIME
La figure 2 vous montre le dessin de
celui-ci. Effectuez-en la reproduction

14
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sur plaque présensibilisee. IJne fois le
circuit gravé, percez I'ensemble des
trous a 0,8 mm de diameéetre. Vous
repercerez ensuite certains d'entre
eux a 1,5 mm de diamétre en fonction
des composants a insérer.

IMPLANTATION DES COMPO-
SANTS ET CABLAGE

Pour effectuer ce travail, reportez-
vous a la figure 3. Commencez bien
sur I'implantation par les résistances et
les diodes. Mettez ensuite en place

les transistors, les condensateurs
(attention a l'orientation de ces com-
posants) et, en dernier lieu, le poten-
tiometre P1.

En vous aidant toujours de la figure 3,
soudez un fil de cablage jaune et un
blanc de 50 mm de longueur en haut et
a droite du circuit. Soudez ensuite un
fil rouge de 50 mm en bas et a gauche
du circuit ainsi qu'un fil jaune et un fil
blanc de 100 mm, toujours sur la gau-
che du circuit. Reliez a présent les
divers éléments a ces fils de cablage.

PERCAGE DU COFFRET ET DE LA
FACE AVANT

La figure 4 vous donne le plan de ces
différents percages. Effectuez le tra-
¢age de la face avant sur I'arriere de la
plaque afin d'éviter de la rayer. Percez
I'ensemble des trous a petite vitesse, a
2 mm de diametre. Vous les reperce-
rez ensuite aux diameétres indiqués sur
la figure.

MISE EN PLACE DES ELEMENTS
DANS LE COFFRET

Passez d’'abord un élastique sur les

15



AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE
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deux colonnes a droite du coffret
(figure 5). Mettez le circuit en place en
enfilant en premier lieu le canon du
potentiométre. Montez ensuite I'inter-
rupteur i1 ainsi que le socle Jack et
fixez définitivement ces élements avec
rondelles et écrous. Montez une pile
de 9V sur son support et mettez-la a
sa place dans le coffret en la mainte-
nant avec I'élastique.

Collez le haut-parleur sur 'arriere de la
face avant en le positionnant correcte-

ment au-dessus des trous. Vous pou-
vez a présent fermer votre coffret et
mettre un bouton sur I'axe du potentio-
metre apres 'avoir coupé a 10 mm de
longueur.

ESSAIS

Tournez le potentiométre a fond dans
le sens des aiguilles d'une montre.
Branchez la fiche Jack de votre cap-

teur sur son socle et décrochez votre

combiné téléphonique. Aprés avoir mis
votre amplificateur sous tension, posi-
tionnez la ventouse sous le combing
en recherchant I'endroit ou vous
obtiendrez le maximum de tonalité. Si,
a présent, vous désirez tester la qua-
lité sonore de votre amplificateur,
composez le 36 99... Bonnes écou-
tes !

Esteves Fernand
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TRANSFORMATEURS

RI QU Es (type HTA)

- Une gamme de
transformateurs de
15 VA a 500 VA.
- Primaire 220 V — 50 Hz.
- Secondaire2 x 6Va2 x55V.
— Faible encombrement pour un
exce'lent rendement.

- Facilité d’implantation, améliorent
la qualité de vos fabrications
et montages.

— Sur demande, sorties simples
primaire bitension ou 110 V.

— Puissances de sorties jusqu’a
1000 VA.

Documentation
sur demande contre 4 F en timbres

sllskra FrANCE

ZAC des Peupliers - 27 rue des Peupliers - BAT A
92000 NANTERRE

LE COFFRET QUI MET EN VALEUR VOS REALISATIONS /“'“,I?
| 4

>

1\,,‘_ " 110 PP ou PM Lo
avec logement de pile SERIE «L»
115 PP ou PM Lo 173 °LPA avec logement pile face alu 110 x 70 x 32
) avec logement de piles 173 LPP avec logement pile face plas 110 x 70 x 32
SERIE «PP MM A 173 LSA sans logement face alu 110 x 70 x 32
110 PP ou PM ¥ 115% 70% 64 173 LSP sans logement face plast 110 x 70 x 32
114 106 x 116 x 44
115 115x 140x 64
116 115x 140x 84
117 . 115x 140 % 110 GAMME STANDARD DE
210 220x 140x 44
220 D 220x 140x 64 OUTONS
221 .220x 140x 84
222 220% 140 % 114 DE REGLAGE
235 NOUVEAU 230x 175x 48

PP (platiques) PM (métallisés)

mmp

Tél. : 47.06.95.70

?STEO“UPLI\;PIE):SFPFRE” T COFFRETS PLASTIQUES
X X
20 A, ouM, ouP 110 x 75 x 55 Z.A. des Grands Godets
30A ouM, ouP 160 x 100 x 68 799, rue Marcel Paul
220 PP ou MP ou PM/6 . Mfr G A 3 N
.v:: pnln::, A (alu) - M (métallisé) - P (plastique 94500 Champlgny-s/ Marne




MODULATEUR
3 VOIES

R1 R2

10k0.2W  6,8k0.2W

FONCTIONNEMENT

La figure 1 vous donne le schéma de
principe de notre modulateur. L'ali-
mentation secteur, constituée en pre-
mier lieu de C1, R1, R2 et D1, permet
d’obtenir a la jonction R3 et R6, une
tension continue de 18 volts environ,
qui est enfin filtrée par l'intermédiaire
des condensateurs C2 et C3. Le
micro, alimenté par R5, est connecté a
la base du transistor T1, qui effectue
une premiere amplification du signal
regu. Une seconde amplification est

assurée par T2, ce qui nous permet
d'obtenir, a la sortie du condensateur
C5, un signal basse fréquence d'une
amplitude suffisante pour exciter les
gachettes des trois triacs de com-
mande. Ce signal est filtré par linter-
mediaire des condensateurs C7 et C8
et des résistances R10 et R11. De par
la valeur de ces composants, chacun
des triacs ne sera commandé que par
des sons de fréquence bien détermi-
née, qui se trouvent étre : les graves
pour TR1, les médiums pour TR2 et les
aigus pour TRS3.

15A D1
1N4007
il —j
Q2 &5
220V 47uF']'
i
O s
(3 b
4L70pF
o R3 &
V‘VA"V"A V""‘V‘V‘
12k0
Ré R7
V""‘VA'A V""‘V"‘
12k0 1000
<
RSS P
0k0S 1MQ
C4 W
—i @ 1 fars
. 100nF % BC 237 =
e

Fig. 1

REALISATION

LE CIRCUIT IMPRIME

Le dessin de celui-ci vous est donné
en figure 2. Vu la complexité du tracé,
la reproduction se fera obligatoirement
par photographie sur plague présensi-
bilisée. Apres gravure, I'ensemble des
trous sera percé a 0,9 mm de diamétre
puis vous repercerez certains d'entre
eux a 1,5 mm.

IMPLANTATION

DES COMPOSANTS

Le travail a effectuer vous est indiqué
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AU RYTHME DE LA MUSIQUE

™ 22nF

AAAAA.

> ‘D
> R10 SR11
25600 $3300

AAAAA.

P23
1k02

\AAAAS
YVYVVY

k03
™

12 | 20
H !
l !
e "'i | »
| | i
@ . : | 012
H e '
3trous 912 : T
o 06
Fig. 5 e ]
E——
35
r-———————————————-
?
(o) | (o)
Th! 6 trous 0 8 5
Tr2 -@_$-$éé A
' (o)
Oi | | , . E "y
iL 18] 19 |‘16.5=l4 19 | 65| 19 |8

¢ @ & Fig. 4
G M A
T T T Fig. 6 !: i e

en figure 3. Commengez par mettre en
place les 5 straps (4 vers les triacs et 1
vers P1 et P2).

Continuez I'implantation par les résis-
tances, la diode D1 et les condensa-
teurs polyester C4, C7 et C8. Une fois
ces composants soudés correcte-
ment, vous pouvez mettre en place les
transistors T1 et T2, le micro électret
ainsi que tous les condensateurs élec-
trochimiques. Attention a I'orientation
de tous ces composants. Terminez
I'implantation par les supports de fusi-
ble, le condensateur C1, les trois triacs

et les potentiometres.

PERCAGE DU COFFRET

ET DE LA FACE AVANT

Les figures 5 et 4 vous donnent les
plans des différents percages. Le tra-
cage de la face avant se fera sur
I'arriere de la plague. Percez I'ensem-
ble des trous, a petite vitesse, a
2,5 mm de diameétre. Vous repercerez
ensuite les trous aux diametres indi-
queés sur les figures.

MONTAGE ET CABLAGE
Commencez par oter la gaine protec-
trice de votre cordon secteur sur

60 mm, comme il vous est indiqué sur
la figure 6. Montez un passe-fil sur le
coffret et enfilez votre cordon secteur
dans celui-ci, en amenant le bout de la
gaine protectrice a peu pres au centre
du coffret.

Mettez en place 6 douilles isolées sur
votre face avant.

Vous pouvez a présent insérer votre
circuit imprimé dans le coffret (figure 7)
en faisant passer en premier les
canons des potentiometres par les
trous supérieurs. Prenez garde de ne
pas coincer le cordon secteur sous le
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MODULATEUR 3 VOIES
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circuit. Une fois celui-ci en place, fixez
les potentiométres avec boutons et
écrous. Vous pouvez maintenant mon-
ter l'interrupteur 11 et cabler tous ces
éléments entre eux en vous aidant de
la figure 3.

ESSAIS

Mettez un fusible de 1,5 A a sa place

et fermez le coffret. Branchez une
ampoule sur chacune des trois sorties
et aprés avoir mis votre modulateur
sous tension, réglez la sensibilité de
chacune des voies par l'intermédiaire
des potentiometres. La sensibilité du
montage étant assez importante, |l

vous faudra disposer votre modulateur

assez loin de la source sonore desti-
née a la commander.

Je remercie la Société Medelor 42800
Tartaras pour I'aide apportée a cette
réalisation.

Fernand Estéves
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AU RYTHME DE LA MUSIQUE

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS

TR1, TR2, TR3 - triacs TAG 8434
T1, T2 - transistors BC 237
1 micro-électret
C1 - condensateur non polarisé
0,22 uF/630 V :
C3 - condensateur électrochimique
470 uF/25 V radial
C2 - condensateur electrochimique
47 uF/63 V radial
C6 - condensateur électrochimique
100 uF/25 V radial
C5 - condensateur électrochimique
2,2 uF/63 V radial
C8 - condensateur polyester
22 nF/250 V
C4, C7 - condensateurs polyester
100 nF/250 V
D1 - diode 1N 4007
P1, P2, P3 - potentiomeétres rotatifs
1 kQ
R1 - résistance 10 kQ/2 W
R2 - résistance 6,8 kQ/2 W
R3, R4 - résistances 12 kQ/1/4 W
R5 - résistance 10 kQ/1/4 W
R6, R9 - résistances 2,2 kQ/1/4 W
R7 - résistance 100 Q/1/4 W
j R8 - reésistance 1 MQ/1/4 W

. Rasse:il R10 - résistance 560 Q/1/4 W

R11 - résistance 330 Q/1/4 W
2 pinces porte-fusible

Fig. 2

1 fusible 1,5 A
@ @ 11 - interrupteur simple APR
1 coffret MMP 20
Fig. 7 T 1 1 C.l. 87 X62 mm

6 douilles isolees # 4

3 morceaux de fil de cablage
50 mm

4 morceaux de fil de cablage
80 mm

3 boutons

1 passe-fil

1 cordon secteur 2 broches

c b e

Symboles et brochages des semiconducteurs
utilisés.
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PREAMPLIFICATEUR
AUDIO
AVEC
TELECOMMANDE
INFRA-ROUGE

2° partie

La premiere partie de notre “preamplificateur audio” a été consacrée

a la face avant, partie la plus delicate du montage. Cette face avant a

deux réles : commander les entrées et sorties du montage et ensuite

visualiser ces differents choix. Nous allons, avec ce numero, aborder

la commande de volume qui nécessite I'étude et la realisation de trois

cartes qui, assemblees, forment un U. L'ensemble se monte sur la

face avant par simple pression grace a lutilisation de supports.

COMMANDE DE VOLUME

Pour bien comprendre le schéma de la
commande de volume, il convient
d’abord d'étudier le potentiométre
rotatif classique. On peut distinguer
plusieurs caracteristiques :

Changement de niveau :

C'est la main de l'utilisateur qui inter-

vient pour régler I'intensite sonore. On
peut soit 'augmenter, soit la diminuer.
Crans :

Bien souvent les potentiometres pos-
sedent des crans qui facilitent le choix
d'un réglage precis.

Butées :

Elles fixent mécaniquement un niveau
minimum (volume nul) et un niveau

+8V o

FACE
AVANT

101

7

Face avant
MR i |

|
I O L
+8V CDV1

AAAAA
\A4
ég

VOLUME
DOWN

(bv3 o—

Face avant
e

VOLUME
up

(DV4 00—

VOLUME
PRE-REGLE
PRESET
(Dv'5 0—

L
s

MUTE
RESET %

tbv 6 o0—r——-——

maximum (volume maximal).

Effet mémoire :

L’extinction et la mise en route dun
préamplificateur ne modifie pas le
réglage d'un potentiometre.
Graduations :

Tout montage équipe d'un potentio-
metre possede sur sa face avant des
graduations qui renseignent ['utilisa-
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UN DESIGN ORIGINAL
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COMMANDE VOLUME
AFFICHAGE NIVEAU D ATTENUATION

Schéma de la commande de volume. Il a été
encore une fois fait appel a de la logique CMOS.

teur sur le réglage choisi.

Pistes en carbone :

C'est la partie électronique propre-
ment dite. Le potentiomeétre n'est ni
plus ni moins gu’une résistance varia-
ble.

Regardons maintenant par analogie le
fonctionnement d'un potentiometre
electronique. Pour éviter I'emploi d’'un

microprocesseur, il a été fait appel
encore une fois a de la logique CMOS
beaucoup plus simple a mettre en
ceuvre. De plus les circuits utilisés evi-
tent I'emploi d'une horloge haute fre-
quence permanente genérant des
parasites tres difficiles a filtrer.
Changement de niveau

C'est encore la main de l'utilisateur qui .

intervient mais cette fois-ci par pres-
sion sur un bouton sur la face avant.
Le bouton situé au-dessus des affi-
cheurs augmente le volume, celui situe
au-dessous le diminue.

IC4, 1C5, R2, C3 constituent I'horloge
qui fait baisser le volume. Sa fré-
quence est d'environ 3 Hz. Elle est
donnée par la formule suivante :
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1
f = > RC.
IC8, IC9, R4, C4 est un circuit identi-
que qui fait monter le volume. Les deux
horloges n’oscillent que si I'on presse
'une des touches. Sinon, les deux
résistances ramenant une masse res-
pectivement sur IC4 et IC8 bloguent
celles-ci.
Crans
Ce sont les deux compteurs-
décompteurs IC11 et IC12 qui détermi-
nent le nombre de positions du poten-
tiométre. La sortie se faisant sur six
bits (A1 a A6), il est possible d’atteindre
26 niveaux soit 64 crans. En fait, le
comptage se fait de 000 000 ($00) a
101 111 ($2F), soit 48 niveaux diffé-
rents. Ces deux circuits utilisent les
deux horloges déja décrites pour
changer d’etat.
Butées
Pour expliquer comment agissent les
butées, étudions la table de vérité du
4093.

Entrées Sortie

ik it £ C> I
- OO0
ik

On peut observer que quand une des
broches du circuit est a 0, peu importe
la valeur de l'autre, la sortie reste tou-
jours a 1. On blogue ce qui peut transi-
ter par la porte. La butée basse ou
position minimale du potentiometre est
assurée par IC2, IC3 et IC6.

La sortie de IC2 est donnée par :

S=A6+A5+A4+A3+A2+A1

Quand la valeur présente sur ces
entrées vaut 000 000, on retrouve 1 en
sortie. IC3 inverse le résultat et fait
parvenir un O sur une des entrées de
IC6. Comme nous avons pu le voir plus
haut, les tops d’horloge ne peuvent
franchir la porte. La sortie de I'horloge
est inhibée méme si elle est toujours
activée.

Le butée haute est fixée par IC7 et
IC10. o

La sortie de IC7 vaut :

S=A6.A4 . A3.A2. Al

PREAMPLIFICATEUR AUDIO

A1

VERS ATTENUATEUR -2dB } A2
A3

VERS DECODEUR TLC
\covs

Trois cartes sont
nécessaires pour réaliser la
commande de volume. Leur

assemblage forme un U. ‘ Al
VERS ATTENUATEUR-16dB ‘ /:Z

| cova

VERS DECODEUR TLC
oo | cov3

3 broches lyres —

Support
type lyre — ™1

20 broches

DETAIL DU MONTAGE DES

AFFICHEURS SUR LA FACE AVANT dbroches lyres

YA
3 broches —
a wrapper —_ 7 y
\—’%___Supporf a wrapper
(» 20 broches
“ 3 broches

a wrapper

y o, )

-,
voLuMe up [F]2,

Les afficheurs sont pum—
montés sur la face avant |_|

-

1

= |

sur un support a | (1112 ‘
wrapper 20 broches. =,

PP , VoLuE Down }

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

COMMANDE DE VOLUME C3 - 100 nF

@ Résistances ' €4 =100 nF

R1 - 10 k@ C5-1uF

R2 - 1,8 MQ e Semiconducteurs

R3 - 10 ke IC1 - 7805

R4 - 1,8 MQ IC2 - 4078

R5 - 10 kQ IC3, IC4, IC5, IC6 - 1/4 4093
R6 - 100 kQ IC7 - 4068

'1*56 E?z' R9, R10, R11, R12 - IC8, IC9, IC10 - 1/4 4093
R13, R14, R15, R16, R17, R18, :8};'%@0 i

R19, R20, R21, R22, R23, R24, IC14 - EPROM 2716

R25, R2€ - 560 Q IC15, IC16 - 4511

e Condensateurs T1 - BC 337

C1 - 100 nF AFF1, AFF2 - cathodes communes
C2-220uF/63V 13 mm
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UN DESIGN ORIGINAL

cdVva
‘ Vol UP
R E ~ P {R3 } o cd V2 e
S g o} — ’_
B
\ E o ) ] >
) ) ) [(S)
F ) ~p e i @
E ) O o I
i ] © 1
) O )
; R1}- .8-0
; oot
, I NG RS R
] N a0 i}
; © 1 <0 ]
cdV6 Lo StLle
ol ]
- cd V1
ool =0
] oy Com.vol
0000 O ”
838888 L——— | Lo X
AL ‘AIS Als} ‘ WIS
A2 A4 A6 cd V3
R13aR26
]
e |oo P ?_'»g ' =0 oxB
d| O A - b L. -3 O
c | o4 -0 v P So oo | oo
Diz. bl|lo 4 - 6 1 anaococooaoans flaizely Lol o]
alo g = ; [- -3 O
g |04 = =0 ox
f|o- 8 13 > 1c1a() —lo oo | oo
e o] g ] | N ETTEEaTaEEr [ m “ “
‘ dlo4—+dq p : L- oo | oo
c |o4 -0 o P Q =0 O
Unit b | O~ p=- 6 ] =0 Lo ol
a|o - = =0 e -]
| g|o4 L= I RS aReas == =0 R ]
- f|lo A i n 1] IC13 =0 SR
v | = |  |eeuueew 8
[__8 ic1 || - e
o 000000 [
Masse i 1 T T T »
AGIA41A2
A5 A3 A1
Cdv2— @/ =1 B
A O:’ —d
dV2 g_ﬁ;,‘b Segment
o——a Dizaines
9fMa f ab o—1 g
I EETEE et
o—1—e]
edMc _edMc < I
] Segment
INNERNRER b eam:
O- G
[ Jcava o #
av—
Cdvi——o _,—*8V Attention aux nombreux straps qui
M "81' :g g: sont & cédbler sur les cartes. Ici, il
asse S est préférable de monter les cir-
cuits intégrés sur supports.

25



PREAMPLIFICATEUR AUDIO

Quand le compteur atteint 101 111, sa
sortie passe a 0. C'est IC10 qui va,
comme IC6, bloguer le comptage.
Effet mémoire

Pas de mémorisation ici puisque
C5, R6 forcent les compteurs a 0 a la
mise en route. Néanmoins, grace a PE,
il est possible de charger les comp-
teurs avec une valeur prédéeterminee
par cablage.

Nota : Les fonctions MUTE (RESET) et
VOLUME PREREGLE (PRESET) ne
sont accessibles que par la télecom-
mande (Cbpvs, Cbvs).

Graduations

Pour renseigner sur le niveau de
volume choisi, il a éte fait appel a des
afficheurs. lls remplacent tres effica-
cement les graduations traditionnelles.
Le niveau de volume va varier entre
- 94 dB (volume minimum) et O dB
(volume maximum) par pas de 2 dB.
Les indications affichées correspon-
dent réellement a ce qui se passe
intrinséquement. C’est 1C13, 1C14,
IC15 et IC16 qui s’occupent de I'affi-
chage. IC13 convertit les impulsions
0~-8V en impulsions 0—5 V néeces-
saires a 'EPROM.

En effet, toute la logique est alimentée
en 8 V sauf la partie affichage qui est
en 5V. IC1 préleve le 8 V de la face

avant et le transforme en 5 V de fagon
a alimenter ces circuits. L'EPROM
(IC14) est une 2716 qui sert ici de
transcodeur entre les informations A1
a A6 et DO a D7. IC15 et IC16 récupe-
rent ces informations et attaquent les
deux afficheurs.

Pistes carbone

L’'équivalent des pistes carbone du
potentiomeétre rotatif est monte sur la
carte audio.

REALISATION
DE LA COMMANDE
DE VOLUME

Comme on peut le voir sur les diffé-
rents schémas, trois cartes sont
nécessaires pour la réaliser. Elles for-
ment un U. Les liaisons entre ces trois
cartes peuvent se faire grace a des
pattes de résistances ou du fil en
nappe, de méme que celles entre les
cartes 2 et 3 (A1 a AB). Attention aux
nombreux straps qui sont a cabler sur

les cartes. Ici, il est préférable de mon-

ter les circuits intégrés sur supports.

CONNEXIONS
AVEC LA FACE AVANT
Les afficheurs sont montés en face
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Circuit test pour la vérification de
la commande de volume.

avant sur un support a wrapper 20 bro-
ches. De méme un support a wrapper
découpé fournit les trois broches a
souder de part et d'autre des affi-
cheurs. Celles du haut véhiculent Cpv2
et la masse, celle du bas Cpbvi et
+8 V. Sur la carte 1, on retrouve des
supports de type lyres pour toutes les
connexions. L'ensemble se monte sur
la face avant par simple pression.
Essais
Pour ceux qui n'ont pas la possibilité
de programmer immeédiatement
'EPROM et par consequent ne peu-
vent savoir si la commande de voiume
fonctionne correctement, il est possi-
ble de realiser sur veroboard un petit
circuit de test trés simple.
Grace a ce circuit, on peut vérifier le
comptage et le bon fonctionnement
des butées. |l nécessite un 4050,
6 résistances de 1 kQ et 6 LED rouges.
Avec la description de la commande de
volume s'acheve la construction de la
face avant. Comme on peut s’en rendre
compte, la substitution de potentiome-
tres et de rotacteurs par de I'électroni-
que rend les choses plus complexes.
Mais rassurez-vous, le jeu en vaut large-
ment la chandelle. ]
asuivre...
Denis Catinat

26



,Illl - d-
. w Jage § 3
L qEE 3 g £ o =
w > (] - w
(o = O [ = @ 2 » . w
& nONWs 2 g ©° =¢ — 500 ZS
== =L 0340 c § ©®©3 339 uwos
2 o= w Q - o - w06 S
Qo = Fual S EE cg R 8o 8o J49O<
0 v QD =c o2 0 Q.0 X - <Z0
o 0SXXToToO 2o g= € 8w
B U Q> = = - '] N - = LL]
o LR L 325 g5 W NEz® Olw
D 023858 @ 825 38 T oemshs WOO
= w 353 .09 % ST O SO0W S
; . -— [e 7)) o
=T <<9, o 9 o o = L07.e ﬁ <
»-a oslg I~ § a
<0Qg > S
=t 1
« FIVWIXVIN NOILVNNILLY 377NN NOILVNNI L1V «
tlnjfOo|w|o|lgt|N|O(fw|O|t|n|O|w|Oo|t|N|O|0|O|F|N|O|w|O|t|N|O|o|O|t|N|O|0|O|t|N|O|D|O|F|N|O|O|©O|F||O
o|lo|o|o|o|o|o|o|~N NN N oOlo|jlo|jlololw|lw vwlv| vttt ||| w|§|-|-|[-|]~|]~|]O]O|O|0O|O
Olr|la|o|t|wv]|jo|~No|jlo|a|ln|Oo|ojw|w|o|~|N|o|st|v]|o|~No|jloja|n|o|la|lw|w|[of~|a|o|t|v]|o|(Mlolo|<|njlo|0|w|w
M000000000000000011111111111111112222222222222222
6%000000000000000000000000000000000000000000000000
nﬂ Ololo|lOojolo|o|ololOo|lo|lo|o]locjlo|olC|O|o|o 0|00l lolC]lOolO|OC]O|lC]lO0|lO0|OC|0IO|0|0C]lC]l0l0|OC|O]|O| O] O ©
nMU O|lr~|O|r|O|+|O|r|O|+~|O|r|O|+|O|]+r|O||O|rr|O|rr|O|]r|O|~|O|~|O||O|r|O|r|O|r|O|rr|O|r|OC|r|O|rr|O|~|O|
m O|O|vr|+rr|O|O|vr|+~|O|O|r|+~|O|O|+r|~|O|O| | r|O|O|r|~|O|O|+r|~|O|O|~|~|O|O|+r|~|O|O|vr|rr|O|O|r|rO|O| |~
w|zelo|0|0}r-]| || =~lOC|]O]|O|O| | r]r|r|O|O|OC|O|r|r|r|r|OQ]jOC|O|O|r|r|r]|r]|O|OC|O0|O|r|r]r]|~]O|O0|O0|O|rir|r]|~
Ml
AMH3000000001111111100000000111111110000000011111111
m.w olo|o|o|o|lo|o|o|o|o|lo|o|lo|lo|lo|o|~|~|r]||~|[|]+|]|~|~|+|+|]+]||]O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O]|O
m Oo|OojlO|O]|OC|O|O|]OC|OC|O|]OC]|]OC|O|]O|O|OC]|]OC|OC|O]OC|]OC|O|O|OC|O|O]|OC|O|O]|OC|OC|O|™]]r]r]r]l]r]]r]]]] ] ~]]+

27




ENCEINTE C.A.F
LA SPHINX

VERSION III

Rares sont les occasions de pouvoir approcher de prés les stars

de I'électroacoustique. Tout snobisme mis a part, reconnaissons

que certaines réalisations de haut de gamme méritent leur renom-

meée. Evidemment l'assemblage de plusieurs haut-parleurs de

grand diamétre et de renom dans une ébénisterie de luxe n'est pas

un critere de qualité en soit. Tenter d’eétonner les professionnels et

le grand public en proposant un systeme sortant des sentiers battus

n'engendre pas la facilité tant sur le plan technique que commercial.

echniguement les problémes
a resoudre et les pieges a
éviter sont quasiment propor-
tionnels aux dimensions du
systeme.
Les catalogues des constructeurs de
haut-parleurs proposent des produits
intéressants de haut- niveau. Encore
faut-il savoir mettre a profit les para-
metres afin d'en tirer les meilleurs
résultats acoustiques.
Régulierement des concepteurs se
penchent sur ces gros ‘‘cubes’ avec
plus ou moins de bonheur.
Les Créations Acoustiques de France
proposent une “formule 1" du kit
d'enceinte : le “Model 5 - Sphinx"' ver-
sion Ill.
Pourquoi la version lll ? Fidéle a sa
ligne de conduite, le laboratoire des
C.A.F., dirigé par son dynamique con-
cepteur et chef d'entreprise Pascal
Lorrain, améliore sans cesse les pro-
duits de la gamme des kits. Ces tra-
vaux se traduisent par une progression
continue pour tenter d'atteindre les
sommets de la perfection. Outre la
recherche de la qualité supréme de la
haute-fidelite, I'esthétique tient une
place importante dans I'esprit des
concepteurs. Personne ne s'en plain-
dra, les Créations Acoustiques de

France n'ont plus rien a prouver dans
ce domaine. Rappelez-vous
“"Androide’’, ‘‘Astéroide’’ et
chef-d'ceuvre inconteste : ‘Baccara’’.
Les formes futuristes et stylisées
temoignent d’'une passion sans borne
de la part des créateurs.

J'insiste sur le principe opté par les
C.AF. qui préferent poursuivre et
approfondir les performances des
systémes déja commercialisés, pour
les amateurs de kits ¢’est un argument
capital de décision d’'achat. En effet,
les concepteurs appliquent non seule-
ment les améliorations techniques sur
les nouvelles générations, mais propo-
sent aussi ces derniéres sur les syste-
mes déja construits.

Les composants constituant la Sphinx
meéritent le label haute qualité, unique-
ment du haut de gamme et d’'excep-
tion.

Les haut-parleurs a haut rendement
autorisent un niveau inespéré. Chacun
d’eux mérite un examen et une des-
cription détaillee.

LE BOOMER FOCAL

AUDIOM 15

Magnifique piéce provoquant I'admira-

tion. Ce transducteur de 38 cm de dia-
metre se caractérise par un circuit
magnétique original. Il fait appel a un
réeseau de 12 aimants circulaires
répartis en 2 couches sur la périphérie
du circuit, qui ne fait pas moins de
235 mm de diamétre. Ce reproducteur,
dont le poids atteint 13 kg, a fait I'objet
de tous les raffinements techniques
de la part des concepteurs de chez
Focal. Le surdimensionnement de tou-
tes les pieces offre non seulement des
caracteéristiques de puissance hors du
commun mais en plus assure une ven-
tilation trés efficace par une dissipa-
tion thermique plus énergique.
L'éguipage mobile suspendu par du
Néoflex associé a de la mousse trés
souple (résonance inférieure a 20 Hz)
permet d'obtenir des performances
fabuleuses dans I'extréme-grave.
L'exceptionnelle tenue en puissance
additionnée d'un rendement trés éleve
assure une reproduction pourvue
d'une grande dynamique.

LA MEMBRANE

Le cone constitué de pulpe de cellu-
lose (papier) offre un excellent rapport
poids/rigidité. La surface a regu un
traitement d’'une fine couche de latex
de butyl supprimant ainsi les suroscil-
lations observées sur ce type de
matériau.

Le cache-noyau protégeant I'entrefer
se trouve pourvu d'un trou de décom-
pression.

LA BOBINE

Le bobinage enroulé sur un mandrin de
Kapton se compose d'un fil plat de cui-
vre, il reste le seul moyen d’'obtenir une
efficacité optimale tout en conservant
Kapton dont les propriétés de résis-
tances aux hautes températures ne
sont plus a démontrer. L'utilisation
d’'une bobine longue repousse trés loin
la limite des distorsions inacceptables
généréees par les élongations de la
membrane sur un déplacement impor-
tant. La bobine reste dans le champ.
Cette caractéristique d'une impor-
tance capitale trouve tout son intérét,
surtout depuis les enregistrements
digitaux dont les écarts de dynamique
atteignent des niveaux qui martyrisent
cruellement les membranes.
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CARACTERISTIQUES DU BOOMER
“AUDIOM 15 FOCAL”
Dimension extérieure : 386 mm
Impédance nominale : 8 @
Diametre de la bobine : 77,9 mm
Longueur de la bobine (IB) : 15 mm
Hauteur de I'entrefer (he) : 10 mm
Déplacement max. de la bobine
(Xmax) : 4,75 mm

Support de la bobine : Kapton
Type de fil : ruban cuivre

Nombre de couches de fil : 1
Diamétre de I'aimant : 235 mm
Poids de I'aimant : 3 kg

Champ de I'aimant : 1,2 T
Volume de I'entrefer (Ve) : 3 441 mm®
Type de céne : papier
Suspension extérieure : tissu
Poids total : 13 kg

Rendement a 1 W/1 m : 100 dB
Puissance continue : 225 W
Puissance programmeée : 375 W
Résonance (Fs) : 32,6 Hz

Rscc : 5,4 @

QMS : 2,008

QES 10218

QTS : 0,197

MMS : 25 g

CMS :0,95.10-3 mN—1

SD : 343 cm?

VAS : 156,5 |

BL: 11,26 NA~1

RG:0,8 Q

LE MEDIUM CKL 200 CAF

Les C.A.F., depuis plusieurs mois, sont
entrés dans le club des concepteurs
de haut-parleurs.

Apres la présentation réussie, au
deuxieme Forum du Kit Audio, du
systeme Baccara équipé d'un 13 cm
tout Kevlar (CKL 130), nous voici en
présence de la suite logique :le 20 cm
meédium CKL 200 C.A.F.

Resté de nombreuses années dans
les cartons du laboratoire, ce trans-
ducteur a vu enfin le jour pour le bon-
heur des audiophiles amateurs.

Nous sommes en présence d'un
meédium de 20 cm d'une exception-
nelle qualité grace a un soin particulier
apporté a sa fabrication. :
La membrane, en fibre de Kevlar tres- | sons et les rendent acides a I'écoute. | deux ferrites de 135 mm de diametre
sée et enduite, se trouve dépourvue | La forme semi-exponentielle du céone, | accouplées et sa bobine en fil de cui-
de vibrations parasites qui colorent les | le moteur surpuissant constitué de | vre plat (ruban) sur support Kapton,
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sont les ingrédients qui ont permis
d'obtenir une haute qualité du signal
ainsi qu'un rendement depassant les
100 dB a 1 W.

Le saladier (chassis), dessiné pour
assurer une rigidité mécanique irrépro-
chable, est en aluminium injecté.
Enfin, une ogive bulbe centrale amortit
efficacement les turbulences gené-
rées dans cette région. Cette derniére
a fait I'objet d'une véritable étude
représentant un travail considérable.
De nombreux dessins et prototypes
furent nécessaires pour aboutir a une
forme optimale.
CARACTERISTIQUES DU MEDIUM
CKL 200 C.A.F.

Dimension extérieure : 215 mm
Impédance nominale : 5 Q

Diameétre de la bobine : 39 mm
Support de la bobine : Kapton

Type de fil : cuivre plat

Nombre de couches de fil : 1
Diameétre de l'aimant : 2 X 135 mm
Type de cone : Kevlar tressé
Rendement a 1 W/1 m: 100 dB
Puissance (a 500 Hz) : 100 W
Fréquence de résonance (Fs) : 50 Hz
SD (surface émissive) : 0,208 m?
Qgive : a bulbe.

LE TWEETER FOSTEX FT 66H

Ce tweeter a chambre de compression
annulaire demeure une reférence
incontestable dans l'acoustique. I
équipe de nombreuses realisations de
prestige.

Contrairement a la plupart des compo-
sants de ce type, le diamétre de la
bobine est de 25 mm, permettant une
reproduction plus haute dans le spec-
tre sonore ainsi qu'un meilleur rende-
ment. Ses qualités intrinseques ne
sont plus a démontrer. La finesse et la
pureté des aigus sont inoubliables.

La piece maitresse est usinée dans un
bloc de métal noble laissant apparaitre
un véritable pavillon exponentiel dans
'axe de la chambre de compression.
Je regrette le manque d'informations
au sujet de ce tweeter car les occa-
sions d'en parler se font rares. Je
reviendrai peut-étre ultérieurement sur
cet exceptionnel reproducteur.
PARAMETRES DU FOSTEX FT 66 H
Impédance nominale : 8 Q

) . 10
0
aw | | e | 3
0
L T

13 = +
Tweeter = 10 U.F e Medium
e 1 -

4 68 uF L
1 18 uF -
e2mur -
-' 18 uF P
& 225 uF I

Filtre passif c6té composants a I’échelle 0,5.

Poids de I'aimant : 100 g

Poids total : 1,150 kg

Rendement a 1 W/1 m: 105 dB
Puissance continue : 70 W
Résonance (Fs): 2 300 Hz

Bande passante : 2,5 kHz a 22 kHz.

LE FILTRAGE SPHINX
VERSION Ili

Restant dans des schémas relative-
ment classiques, ce filtre demeure
efficace et de tres, trés bonne facture.
Comme pour I'ensemble de I'étude de
ce modele d’'exception, rien n'a été
laissé au hasard.

L'adaptation, toujours délicate, avec
les haut-parleurs semble avoir été mai-

trisée sur ce montage. Encore une
fois, le secret de cette réussite réside
dans le choix de composants profes-
sionnels de haute qualité en les ajus-
tant sur des valeurs rigoureuses.

La cellule passe-bas filtre le signal
électrique avec une pente de 18 dB/
octave. Un réseau RC linéarise et
compense les variations de I'impé-
dance aux bornes du 38 cm.

Le filtrage passe-bande s'effectue par
une cellule passe-bas de 12 dB/
octave avec un réseau passe-haut de
18 dB/octave.

Enfin, les aigus excitent le tweeter via
la cellule passe-haut de 18 dB/
octave. La mise a niveau électrique
des autres haut-parleurs se fait par un
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MODEL 5
SPHINX 111
1 mH
Pl
=+
21 W Boomer Boomer
Ampiificateur]
[
.

Circuit imprimé a I’échelle 0,5.

pont diviseur classique.
Les inductances a air largement ‘o
dimensionnées et bobinees avec du fil
de grosse section s'imposent par leur
taille. Les capacités au polypropylene,
de tolérances serrées, sont appairées
entre elles.

Tous ces composants se retrouvent
cablés sur un circuit imprime bien des-
siné, en verre epoxy.

Points d'inflexion : 580 Hz et 4 000 Hz. Ch 6 A

Basse : 18 dB/octave électrique ; e i ' i

24 dB/octave acoustique. 18pF TmH  8F o GiLZ00
Médium : Passe-haut : 18 dB/octave T ¥ e
électrique ; 24 dB/octave acoustique.
Passe-bas : 12 dB/octave électrique ; 8 9
18 dB/octave acoustique. —1
Aigu : 18 dB/octave électrique et 21pF 3.9pF

LS
0.2mH

Un filtre passif
relativement classique
mais efficace pour la
Sphinx Version lil.

AUDIOM 15
FOCAL

L3

FT66H p——

FOSTEX
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acoustique.

L’EBENISTERIE kﬁ

La silhouette élancee, futuriste mais ™
sobre inhibe totalement I'encombre- ™ >

ment important de ce systéme Sphinx. -l 240 249 2

Toujours fidéles a leurs principes, les - ' P 5o
C.AF. ne dissocient pas la technique
de l'esthétique. Tout a été pensé et
réalisé dans les moindres détails.

Les C.A.F. ont imposé un style qui se
retrouve dans toute leur gamme. Con- B_L
cevoir un produit électroacoustique
techniquement irréprochable n'est pas
chose facile. Lui donner en plus une
esthétique originale, les C.A.F. fixe la
barre trés, trés haut.

LE CAISSON GRAVE

Malgré ses dimensions importantes,
(1: 8B30Xxp : 480xh : 959 mm), la
Sphinx sait se rendre discrete et origi-
nale. La conception globale n'apporte
pas de nouveautés. Le sujet deman-
dait une rigueur de conception mettant
en ceuvre des matériaux performants
et une méthode afin d’obtenir un cais-
son le plus neutre possible, capable
de supporter les contraintes mécani-
qgues considérables causées par le 38
cm Audiom 15. En conclusion, I'expé-
rience et les mesures ont guidé
'étude. Le principe du caisson type
Jensen a été retenu pour ce 38 cm
d’exception. A
En examinant les plans, on constate je—
que les renforts mécaniques ne man-
quent pas : doubles tasseaux trans-
versaux solidement fixés sur le fond et VUE DE DESSUS
la face avant, entretoises de grandes [

dimensions pour les tunnels des |

évents. - 6|30

LE CAISSON MEDIUM

Le caisson supportant le médium a
pans coupés renferme deux cavités
remplies de sable fin pour rendre plus
compact le bloc. Cet accessoire trou- w

vera toute son utilité lorsqu’il sera poseé
sur le caisson grave ou les vibrations \

générées par ce dernier ne seront \

d'aucun effet sur le 20 cm medium. \

Les deux pans coupés apportent un § |
léger surplus de clarté a I'écoute. La I
cavité principale fait office de véritable i J
charge acoustique accordee pour le 4180 75

20 cm. Une série de panneaux amor- [

tissants judicieusement placés dans le
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Le caisson ‘‘Grave’’ reproduisant B o
les fréquences jusqu’a 580 Hz.
@50
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VB : 167,93 |
F-3:4541 Hz
FBRr : 50 Hz
Cab : 120.10~8 [
Map : 8,44 Vue Arriere
i } So : 855 cm?
n '.8 Le caisson ‘‘Médium’’ travaillant dans
4 une bande passante de 580 Hz a
4 000 Hz.
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sens de la longueur, peaufinent
I'accord parfait entre le haut-parleur
CKL 200 C.AF. et le volume dans
lequel il se trouve chargé.

LE CAISSON AI&GU

Le plus petit mais pas le plus simple a
déterminer. Aux fréquences élevees,
tout changement aussi infime soit-il
risque de détériorer les résultats
escomptes.

Deux critéres indissociables servirent
de fil conducteur tout au long des
essais : fabriquer un caisson le plus
compact possible sans géner et modi-
fier le signal pur génére par le tweeter
Fostex FT 66 H. Concernant le caisson
du tweeter, la position angulaire des
deux ailes confirma l'influence des for-
mes et des dimensions de ces dernie-
res sur la qualité des aigus.

PREPARATION ET MONTAGE

Je propose aux lecteurs de se reporter
aux nombreux conseils déja exposées
dans la plupart des kits décrits dans la
revue.

Deux grands principes : du bois de
haute densité (aggloméré a colle phé-
nolique ou médite) débité avec préci-
sion et assemblé a l'aide d'une colle
efficace (genre Ponal Henkel).
N'oublions pas d'utiliser des vis VBA
pour le maintien des panneaux pen-
dant leur séchage.

A l'aide des plans fournis avec les kits,
tout un chacun trouvera une assis-
tance indispensable pour ce genre de
travail.

Pour conclure cette partie technique,
j'ajouterai que Sphinx Model Ill mérite
un habillage décoratif digne de lui.

Le filtre sera cablé sans peine car la
qualité du circuit imprimé et des com-
posants sont irréprochables.

ECOUTE DU SYSTEME
SPHINX MODEL 5

Avant tout commentaire, je précise
que pour des raisons techniques et
logistiques, I'écoute fut impossible
dans mon salon. D’ordinaire, je ne fuis
pas I'effort mais devant les 110 kg de
chaque enceinte, j'ai finalement
-démissionneé.

C'est donc au domicile de Pascal Lor-
rain, avec ma collection de disques
microsillons et compacts habituelle,
que j'ai pratiqué les écoutes. Les con-
ditions similaires a mes habitudes
etant remplies me permettaient
d'accomplir le test final tant attendu.
Le matériel électronique se composait
d'un amplificateur de forte puissance
de 2 X 100 watts de technologie MOS-
FET de bonne facture et d’'un lecteur
laser de haut de gamme tres perfor-
mant.

1" écoute

Une premiére tentative si j'ose dire. En
effet, I'amplificateur n’était pas a la
hauteur de mes espérances. Nous
avons procédé a son remplacement
par un autre modeéle laissant augurer
des performances nettement supé-
rieures. Non, je ne donnerai pas le nom
du premier ni du second ! Je me suis
rapidement rendu compte des défauts
dont la source eétait I'amplificateur de
puissance. Ce constat laissait augurer
une écoute exceptionnelle.

Disque compact d’exception Billy
Cobham

Pourvu d'une dynamique diabolique,
cet enregistrement dangereux pour les
systemes médiocres pousse les
enceintes acoustiques jusqgu’aux limi-
tes les plus extrémes.

L'écoute devient géante, surprenante
de vérité. Les attaques des percus-
sions débordent de puissance. La
grosse caisse vous prend aux tripes.
Etant moi-méme batteur, j'ai retrouve
les effets physiques ressentis
comme au naturel. Les solos de Billy
Cobham parviennent aux oreilles avec
un reéalisme hors du commun.

Disque compact Bernard Lavilliers
““On the Road again”’

La prise de son parfaite me permet
d'apprécier la voix chaude de Lavil-
liers.

Superbe focalisation de I'espace
sonore. Les instruments sont bien dis-
tincts. La voix du chanteur me parvient
avec une immense présence.

Les écarts importants de dynamique
sont formidablement restitués.

Disque compact Sting “an English
Man”’

La scéne musicale est aérée, claire.

Le tweeter Fostex restitue les aigus
avec brio, sans directivite. Les cymba-
les revivent dans leurs timbres cristal-
lins.

Les voix débordent de vérité. L'image
stereophonique fidélement reproduite
met en relief les effets sonores.
Disque compact Itzhak Perhiman
‘“‘Concerto pour violon et
orchestre’’ de Brahms

Le jeu, la sensibilite, la délicatesse du
soliste se retrouvent parfaitement
reproduits avec bonheur.

Dans les passages fortissimi ou
I'orchestre symphonique au complet
joue a l'unisson, le signal musical
demeure analytique laissant une image
vraie du soliste. On pergoit méme les
vibrations de la table et du pontet du
violon.

Disque compact ‘“la Toccata en
fugue en ré’’ de J.S. Bach
L'instrument excelle avec ce systéme.
Le 16 pieds passe avec un niveau
exceptionnel libérant généreusement
les harmoniques.

CONCLUSION

En écoutant le systeme Sphinx Model
5 des Créations Acoustiques de
France, j'ai éprouvé des émotions, ce
qui ne m’'était pas arrivé depuis bien
longtemps.

Je ne pensais pas étre étonné a ce
point. Le rendement exceptionnel
(101 dB) assure des écoutes proches
du concert en direct tout en restituant
un signal musical des plus fidéle.
Mon seul regret est de ne pas avoir eu
I'occasion de jouir plus longtemps de
ce systeme, de le garder jalousement
et égoistement chez moi. Depuis ce
grand moment d'écoute, j'ai un regard
critique a I'égard de mon systéme per-
sonnel.

Le systeme Sphinx Model 5 mérite une
electronique digne de ses performan-
ces. Je conseillerai un bon classe A de
puissance méme modeste, 15/20
watts suffiront pour un tel rendement.
Bien que présentant des formes inha-
bituelles, la réalisation des trois cais-
sons ne doit pas effrayer les amateurs.
La preparation des panneaux avec
précision demande un peu plus de
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temps que pour des kits classiques.
Acceéder aux sommets de la qualite
nécessite parfois un peu plus d'efforts
mais quelle satisfaction de posséder
une telle realisation. De surcroit, la
documentation fournie avec le kit se $ 50
présente avec une qualite et des ,
details qui devraient inspirer d'autres
constructeurs ! A

Je remercie vivement Pascal Lorrain i
pour ce grand moment musical.

¥A

Gabriel Kossmann ‘ —
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Ce dé se distingue par sa facilité d'utilisation. En effet, il suffit de

presser un bouton, d'attendre quelques instants, de le relacher pour

entendre immédiatement apreés : “Attention s'il vous plait... (un nombre

entre 1 et 6)... Au revoir’. Grace a deux circuits intégrés spécialisés,

un microcontréleur et un circuit de synthése de la parole, I'ensemble

tient dans un cube d’environ 6 cm de c6té. Le cube contient egale-

ment le haut-parleur ainsi que le petit ampli associé et la pile 9 V.

AO:Selection donnees /commandes

68705 P3 L

PORT C

PORT B

Fig. 1

Vss n TEST
Demande, =,
de donnees W ecriture
! .
D7 u m RIW:lecture/ecriture
]
D6 n m CLK OUT: sortied horloge
[l interne
“ DS B m OUT: sortie vocale audio
@ []
2| 04 [(6] REF:courant de reféerence
] MEA 8000 ;
o| D3| 7 CLK IN:entree horloge
= exferne
5| D2 osc.out
N I OSCILLATEUR
D1 ;E 0SC.IN INTERNE
DO {10} [15] Ves
[
A0 [11] [ 14] RQEN :entrée devalidation
oy [ de demande
T [12) [13] Voo
CE :Validation

PORT A

PORT B

e circuit de synthése de
parole est bien sir le plus
surprenant car il permet de
reproduire avec beaucoup de
naturel la voix humaine. Sa
réeférence est MEA 8000 et c'est aussi
un synthétiseur par formants.
Pour reproduire la voix humaine, on
pourrait penser prendre un nombre
suffisamment grand d'échantillons.

Malheureusement, méme pour de
courtes durees, cette méthode con-
duit a un trés grand nombre d’'échantil-
lons et on se trouve confronté a des
difficultés pour les stocker et les resti-
tuer.

On peut plutét considérer la parole
comme un signal périodique compor-
tant de nombreux harmoniqgues, la fre-

quence du fondamental est appelée

“pitch” en anglais.

Le conduit vocal est alors assimilé a un
tube comportant des zones de réso-
nances, tube fermé d'un coété par les
cordes vocales, de I'autre ouvert sur la
bouche. Les résonances du conduit
vocal sont appelées “formants”. Dans
la bande de fréequences 0-4 kHz, il en
existe environ trois ou quatre.

Le synthetiseur comportera une
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source de signal périodiqgue et un
réseau de filtres programmables en
frequence et en bande passante per-
mettant de modeler le spectre du
signal, conformément a la parole origi-
nale.

L'ensemble de ces fonctions est
entierement numérique, un convertis-
seur analogique/numeérique assurant
la restitution du signal de sortie. Faire

fonctionner le MEA 8000 consistera a
envoyer toutes ies 10 ms environ les
parametres décrits au-dessus, préala-
blement stockés en EPROM et
s'assurer qu’il est prét a recevoir une
nouvelle donnge.

Destiné a étre connecté a un micro-
processeur, le MEA 8000 comporte un
bus de donnees de 8 bits, plusieurs
signaux de commande (R/W est la

ligne d’écriture/lecture ; AO a 1 permet
I'écriture d’'une commande et quand il
est a 0 |'écriture de données ; CE a0
valide le circuit et a 1 fait passer le bus
de données a I'état haute impédance.)
La borne REF. sert au fonctionnement
correct du convertisseur analogique/
digital, la borne OUT est la sortie
audio, R3, R2, C4 et C5 constituant un
filtre. En mettant la broche 16 a la
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masse un quartz n'est plus obligatoire,
c’est le microcontréleur qui fournit le
signal d’horloge au MEA 8000 sur la
borne 18 (figure 1).

La sortie audio est reliée a un amplifi-
cateur construit a I'aide du LM 386. La
puissance fournie par le haut-parleur
est suffisante pour permettre une
écoute normale a quelques décime-
tres de celui-ci, toutefois on peut aug-
menter le volume sonore en diminuant
la valeur de R6. Cependant il ne faut
pas oublier que le courant fourni par la
pile augmentera et diminuera sa durée
de vie.

LE 68705P3
ET LE FONCTIONNEMENT
DU MONTAGE

Généralement, avec un montage a
microprocesseur, il faut au minimum un
boitier de mémoire vive (RAM), de la
mémoire morte (ROM ou EPROM) et
des circuits d’entrées/sorties. |l existe
aussi des composants sur lesquels
sont intégrés ces difféerents eléements,
c'est le cas du 68705P3. Dans un boi-
tier comportant 28 broches sont inté-
grés 112 octets de RAM, 1 804 octets
d’EPROM, 20 lignes d’entrées/sorties
ainsi qu’'un programme permettant
I'écriture de données dans 'EPROM.
De plus le logiciel est semblable a
celui du microprocesseur 6800, ce qui
facilite I'écriture des programmes. La
petite taille du composant permet de
realiser un deé d’assez petit volume, ce
qui ne serait pas possible avec des
composants ordinaires.

Lorsque la pile est installée la premiere
fois, IC4 est alimenté, la broche 1 est a
I’état bas, donc la broche 3 passe a
I'état haut puisque IC4 est un circuit
NAND, les broches 6 et 5 sont toutes
deux a I'état haut, de telle sorte que la
tension présente sur la broche 4 est
voisine de celle de la masse (figure 2).
Relie a cette sortie par R11, le transis-
tor TR2 n'est pas conducteur, de
méme que TR1. Aucune tension n’est
donc appliquée. au régulateur 5V
(REG, sur le schéma), le microcontro-
leur, le MEA 8000 et I'ampli B.F. ne
fonctionnent pas. Le seul courant que

Début
1

Initialisations
diverses

oui

1

L

i INDEX = 6

|

=

< Poussoir relache ?

l

|
l”gj—( INDEX = 0? >
[ iNDEX = INDEX-1 |

L

Prononce
“ATTENTION"

[

Prononce
“SVP

1

Prononce
un chiffre aléatoire,
fonction de INDEX

[

Prononce
‘AU REVOIR"

[

0" sur PCO

|
Fin

Fig. 3

fournit la pile est celui destiné aux
quatre portes NAND ainsi que le cou-
rant de fuite des deux transistors. Ce
courant est trés faible car un ampere-
métre placé entre les pole (+) de la
pile et le reste du montage indique un
courant inférieur au pA, ce qui est de
I'ordre de grandeur du courant d’auto-
deécharge de la pile.

Maintenant, que se passe-t-il si I'on
appuie sur le bouton poussoir ? La
tension sur la broche 6 passe a 0, for-
¢ant la broche 4 a I'état haut, ce qui
entraine la conduction de TR2 et de
TR1.IC1, IC2 et IC3 sont alors alimen-
tés. Il faut en méme temps se reporter
a l'organigramme de la figure 3 et au
scheéma de la figure 2. Grace a C12, le
processeur est initialisé et il peut com-
mencer I'exécution du programme en
plagant le port B en sortie, dont trois
lignes serviront de signaux de com-

mande (R/W, CE et AQ). Un registre
est chargé avec la valeur 6 tandis que
'on teste continuellement I'état de la
broche 9 du 68705 (PC1) reliee égale-
ment au bouton poussoir. La diode D1
empéche qu'une tension soit appli-
quée sur PC1 qui a été programmé en
entrée, mais lorsque IC1 n’est pas ali-
menté, la tension sur PC1 risquerait
d'étre dangereuse car supérieure a la
tension d’alimentation.

Tant que le bouton poussoir n'est pas’
relaché, le registre est diminué de 1 et
dés qu'il atteint 0, on recommence
depuis le debut. C'est ce registre qui
servira a la génération du nombre pro-
noncé par le dé. Cette partie du pro-
gramme etant exécutée tellement rapi-
dement qu'il est impossible de prévoir
le contenu de ce registre. Quand le
poussoir est relache, I'adresse du mot
“Attention”’ est chargée dans une par-
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enlever alors le MC 68705P3.

tie de la mémoire vive, puis prononce,
de méme pour "‘s’il vous plait”.

A partir du contenu du registre qui a
servi a fabriquer un nombre aléatoire,
on calcule I'adresse du mot, compris
entre 1 et 6 qui sera prononceé. Enfin,
apres un petit delai, on entend “Au
revoir’. Un état logique bas est appli-
qué a la borne 1 du circuit intégreé IC4
par I'intermédiaire de PCO (broche 8 du
68705), ce qui a pour effet de faire
repasser la broche 4 de IC4 eégalement
a I'état bas. La situation est alors celle
du tout début, TR2 et TR1 ne sont plus
conducteurs et les trois circuits IC1,
IC2 et IC3 ne sont plus alimentés. Le
deé est alors prét pour un nouveau
“lancer”

PROGRAMMATION DU 68705

Pour que le montage fonctionne, il faut

bien sir que 'EPROM contienne les
données et instructions utiles au pro-
cesseur. A l'intérieur du 68705 il existe
un programme de 115 octets qui per-
met de recopier a partir dune EPROM
I'ensemble de ces données. Ce pro-
gramme S'appelle ‘‘bootstrap” en
anglais.

Il faut commencer par réaliser le mon-
tage decrit a la figure 4. Le con-
densateur de 75 pF peut étre rem-
placeé par un autre de 82 pF. La dispo-
sition des composants n’est pas criti-
que, seul le quartz de 1 MHz doit étre
placé le plus prés possible des bro-
ches 4 et 5 du microcontroleur. Les
interrupteurs sont du type a deux posi-
tions, soit ouvert, soit ferme.
L'EPROM DE TYPE 2716 (2 koctets)
devra contenir les octets de la figure 5.
Dans toute la suite, les données et
adresses seront indiguées en hexadé-

cimal et précedees du signe “dollar”
($). Entre les adresses $0 et $FF, il
peut n'y avoir que des $FF, ou toute
autre valeur, de méme qu’entre $212
et $2FF, $594 et $7FF. Seuls trois
octets parmi ceux-ci devront contenir
une valeur particuliére, en $784, $7FE
et $7FF. L’adresse $784 contient $08,
cette valeur permet au processeur de
savoir quel genre d’'oscillateur est con-
necteé entre les broches 4 et 5 (quartz,
réseau resistance/capacité ou simple
strap). En $7FE et $7FF est déposée
'adresse du debut du programme,
c'est-a-dire $100. :

Le programme proprement dit com-
mence a l'adresse $100, en $200
jusgu'a $211 sont placées les adres-
ses des differents chiffres ou mots a
prononcer et de $300 a $593 il y a les
codes destines au MEA 8000.

Dés que le montage est terminé et
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vérifie, on place le 68705 et 'TEPROM
sur leurs supports, de méme que le
4040 qui est un compteur binaire a 12
étages. S1 et S2 sont fermés. Le 26 V
est appliqué puis on ouvre dans 'ordre
S2 suivi de S1. Durant toute la durée
de la programmation, les deux LED
sont éteintes. Une minute et demie
plus tard environ, la LED marquee
“programmeé’” doit s'allumer suivie
quelques secondes plus tard par celle
marquée “‘vérifié”'. Si ces deux LED se
sont bien allumées, c'est que la pro-
grammation s’est correctement effec-
tuee.

On peut maintenant fermer en premier
S2 puis S1. Ensuite on supprime le
26 V, le 68705 peut étre retiré de son
support, 'EPROM est programmee. Le
fabricant conseille de placer sur la
fenétre transparente du circuit une
petite feuille opaque afin d’'éviter que
les rayons ultra-violets n’effacent le
contenu de 'EPROM ou perturbent le
fonctionnement du processeur.
L'effacement de 'TEPROM se fait de la
méme maniere qu'avec les autres
types d'EPROM a l'aide d'une source
d'ultra-violets de longueur d'onde et
d’intensité convenables (une vingtaine
de minutes avec un tube U.V. de
253,7 nm de longueur d'onde, placé a
environ 2 cm du circuit). Bien sur, il
aura fallu auparavant retirer I'étiquette
qui protégeait 'TEPROM.

MONTAGE
DES COMPOSANTS

Il faut réaliser deux circuits imprimes,
.celui de forme rectangulaire compor-
tera le MEA 8000, le 68705 et les com-
posants associés. Le second com-
porte une découpe de forme circulaire,
ce qui permet le passage de I'aimant
du haut-parleur. Cette disposition per-
met de réduire au maximum le volume
occupé par les différents composants.
Pour réaliser cette deécoupe, une
meéthode consiste a percer un grand
nombre de trous a la circonférence et
ensuite a les agrandir legéerement de
fagon a ce qu'ils se rejoignent tous. li
n'y a plus qu’a régulariser le pourtour a
'aide d'une lime ronde.

La plupart des composants sont mon-
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T — Leradiateur a efe o_} dl
R4 R6 R5 l JW scie ici pour reduire
| emcombrement
BF
Entrée Mass:\Sorlie
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C
G o’ (A9 Evveevomed
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+5V—10O

Masse Depart Arrét Fig. 6

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

o Résistances 1/4 W e Condensateurs IC2 - MEA 8000
Cl1-22uF/16V IC3 - LM 386

R1 - 22 kQ C2 - 22 pF 1C4 - 4011

R2 - 470 Q C3 - 10 nF TR1 - BD 138

R3 - 1 kQ C4-01uF TR2 - BC 237

R4 - 1,2 kQ C5 -22nF REG. - 7805

R5 - 10 kQ Cé6-10uF/16V D1 - 1N 4148

R6 - 22 kQ C7 - 100 u F/16 V D2 - LED % 3 mm rouge

R7 - 560 kQ C8-10uF/16V e Divers

R8 - 560 kQ C9-01uF Pile 9 V et coupleur

R9 - 12 kR C10 - 47 nF Bouton poussoir

R10 - 470 Q C11-100 u F/16 V Haut-parleur 8 Q % 45 mm

R11 - 15 kQ Quartz 4 MHz
| R12 - 10 @ e Semiconducteurs Support 24 broches
o R13 - 150 @ IC1 - MC 68705 P3 Support 28 broches




UN DE PARLANT
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START
ATTEND

TROUVE

ARRET

DELAI

LDA #$FF
STA DDRB

LDA #X11111101
STA DDRC

LDA #§FF
STA TEST

LDA #$D6
STA ADR
LDA #$81
STA ADR+3

BSR DELAI

LDX #6

LDA TEST

AND #Y¥¢009 2818
BNE TROUVE

DEC X

BNE ATTEND

BRA START

STX SAVEX
LDA #<ATN
STA ADR#
LDA #>ATN
STA ADR+2
BSR PARLE

LDA #<SVP
STA ADR+1
LDA #)SVP
STA ADR+2
BSR PARLE

BSR DELAI

LDX SAVEX
DEC X

LSL X

LDA TBLADR,X
STA ADR+1
INC X

LDA TBLADR,X
STA ADR+2

BSR PARLE

BSR DELAI
LDA #{AURVR

STA ADR+1
LDA #>AURVR
STA ADR+2

BSR PARLE
BSR DELAI

CLR TEST
BRA ARRET

LDX #4

;port B en sortie.

34 : sortie
;@ : entrée

;$D6 = LDA,inde®

;$81 = RTS

;si PC1 passe a1
; ( poussoir relaché )
;on continue.

;X est utilisé par
; PARLE et DELAI.
;Place 1l'adresse de
;" ATTENTION " en

; ADR+1, ADR+2.

;Place 1l'adresse de
;" SVP " en ADR+1
; et ADR+2

;jon récupere X,
;on part de g, et
;on multiplie par 2.

;calcul de 1l'adresse

;délai avant de

;pronnoncer ' AU REVOIR "

;8 sur PCP : arr@t
; complet,

;Routine de délai.

A6 FF 6@ 61 2
B7 19 62 63 ifr
LA 6L w1
26 FD 65 66

B6 14 67 68

1+A 6(:’

26 F6 6A 6B

5A 6C

26 ™M 6D 6E

81 6F

AD 43 7 71 PARLE
AD 32 72 7

AE 21 T4 75

BD 2¢ 76 77

B7 19 78 79

AE §3 7A 7B

AD 18 ?7C 7D

AD 3 7% 7F NEXT
AD 44 8¢ 84

AD 12 82 83

AD 14 84 85

AD PZE 86 87

B3 1@ 88 89

2B F2 8A 8B

AD 27 8C 8D

AD 16 8E 8&F

81 99

A6 FF 9 92 INIT
B7 @4 93 94

81 95

AD F9 96 97 V/RDATA
A6 By 98 99

B? 21 9A 9B

BD 20 9C 9D

B7 @9 9E 9F

5C AP

A6 96 AM A2

B? #1 A3 AL

81 AS

AD 9 A6 A7 WRCHMMD
A6 25 A8 A9

B7 21 AA AB

A6 1A AC AD

B7 29 AE AF

A6 @26 Bg B

B? 21 B2 B3

81 By

3F g4 B5 B6 RDDATA
A6 21 B?7 B8

B7 21 B9 BA

A6 FF BB BC ATTEND
BL 22 BD BE

26 FA BF C@

A6 26 ct c2

B? 21 C3 C4

81 C5

TBLADR = $0208
Adresses des mots:

UN = $2300
DEUX = $4328
TROIS = $@35C
QUATRE = $4398
CINQ = $D3EL

SIX = $843C
ATTENTION = $8484
SsVePs = $O4E8

AU REVOIR = $d544

2¢ 21 22

23

LDA
STA
DEC
BNE
LDA
DEC
BNE
DE

BNE
RTS

BSR
BSR
LDX
JSR
STA
LDX
BSR
BSR
BSR
BSR
BSR
BSR
CPX
BMI
BSR
BSR
RTS

LDA
STA
RTS

BSR
LDA
STA
JSR
STA
INC
LDA
STA
RTS

BSR
LDA
STA
LDA
STA
LDA
STA

CLR
LDA
STA
LDA
CMP
BNE
LDA
STA
RTS

D6 XX XX CALCUL
81
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TTENTION SVP.. DEUX..AU REVOIR"

X35
MEM
A
a1 1
MEM Equerre . Emplacement ~———Quarfz
A ‘ T delapile 9V
Ng EEron : / Circuit imprime
3 prime
X en plastique % i rectangulaire
N2 L—E
; Supports {I:\] I 1 :
1C1 etIC 2 e S Carton isolant
RDDATA
WRCMMD le Cote composants
;jrecherche la lon- )
;gueur de 1l'expres- I Hedtpade
;sion a pronnoncer. = .
;pitch initial
;envoi de 4 octets Lecrou est colle
;successifs, dessous
YRDATA
MEM ;longueur finale ?
NEXT ;non, on continue
RDDATA ;oui, désactivation-
WRCHMD ;du MEA.
\‘
#$IE ;place le port A ath
DDRA ;en sortie. Le trou en dessous est
legerement supérieur au
INIT @ de la tete de lavis,de
&4 JP00 D199 Fig. 8 fagon a masquer celle-ci
COMMAND
CALCUL senvoi d'un octet
DONNEE ;au MEA, Pile 9V
X '+
#7009 #1198 LED I
Vi 3 ¥
COMIMAND Vo
#YPP00 D101 BP
COM™AND senvoi du mot de o—] &5
#$14 ;commande au MEA. 4
DONNEE L ‘
#14090 D117
COMMAND
00 ?
B_1 -
DDRA ;port A en entrée. [}
#0000 001 ]
COMMAND =
#$1F ;attend que le MEA l [
DONNE : soit pret,
ATTEND Fig. 7 J
#0000 01108
COMMAND : 3 i ; : 5 e
tés verticalement, c'est le cas des j représentée par un trait plus épais). Il
résistances qui sont représentées par | n'est pas utile de prévoir de supports,
des petits cercles munis d’'un petit trait | sauf pour IC1 et IC2 qui sont les cir-
sur la figure 6. Le seul strap est repré- | cuits les plus couteux.
senté en pointillés sous IC1. Pour dimi- | Ensuite les deux plaquettes seront
nuer I'encombrement du montage, le | connectées avec du fil souple comme
régulateur 5 V aura son radiateur scié | indiqué en figure 7. Ceux qui rejoignent
juste au-dessus de la partie en plasti- | le haut-parleur seront prévus suffisam-
que et placé de telle fagon que la par- | ment longs pour pouvoir fixer plus faci-
tie métallique restante soit dirigée vers | lement le haut-parleur sur le dessus du
'extérieur (sur la figure 6, elle est | boitier, de méme ceux reliés au bouton
LDA XXXX,X ;XX XX: 2 octets mo-
RTS ;difiés par programme.
43




UN DE PARLANT

PROGRAMMATEUR DE 68705 P3

Cc3
[C5]
C1

+ -
30a40Vv

Circuit imprimé et plan de cablage du programmateur de 68705 P3.

Qz1 N
) 89
l —1
mam— A %
*Qx Ot cs |
DEL1,2 |
; g
= —o a3
I [ (0 e - @ Qe
, E S| Seeis | -— 1% elloz
IC5 Ica e o - - IEI‘l
o §3  sf ‘—sp——HO ==
O | O .
|

4700pF
| T

DS

1N4001

n 1C4 out
LM 317 ]
Vin AN D& SER‘) + 10
(+30 3+40V) 1N4001 $ 2400 ;W
:E/g\” =509
2 5kN l‘UuF
>
7 2
inf 1C5 [out
LM 7805

L +
Schémas de I’alimentation du progran
teur de 68705 P3

- Redressement et filtrage
- Régulation +26 Vet +5V.

poussoir et a la LED. En effet, ceux-ci
sont fixés sur le fond mobile du boitier.
Celui-ci est réalisé avec des mor-
ceaux de plastique collés ensemble a
I'aide d'une colle a prise rapide. Cha-
que morceau mesure environ 6 cm de

cote, les dimensions exactes devront
tenir compte de I'épaisseur du plasti-
que utilisé. La face du dessus (celle
opposée au couvercle) sera percée de
trous pour permettre le fonctionne-
ment du haut-parleur. Deux équerres

sont préevues pour permettre la fixation
du couvercle, ce qui explique la forme
particuliere d'un des deux circuits
imprimés (figure 8).

Le haut-parleur est collé en face des
trous, le circuit imprimé comportant la
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'ATTENTION SVP.. DEUX..AU REVOIR"

+26V

(%)
220pF

ima-

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS

e Reésistances
R1-100 Q

R2 - 4,7 kQ

R3 - 4,7 kQ

R4 - 4,7 kQ

R5 - 4,7 kQ

R6 - 4,7 kQ

R7 - 470 Q

R8 - 470 Q

R9 - 240 Q

e Condensateurs
C1-0,1uF/25V
C2-1uF/16V
C3-0,1 uF/25V
C4-0,1uF/25V
C5 - 100 pF

C6 - 75 pF

C7 - 10 nF/25V
C8 - 10 nF/25V
C9 - 10 uF/16 V
C10 - 10 uF/16 V
C11 - 220 uF/16 V

e Semiconducteurs

IC1 - 4040B

IC2 - 2716 (EPROM) programmée
IC3 - MC 68705P3

IC4 - 317 T régulateur ajustable
IC5 - 7805 T régulateur 5 V

D1 - 1N 4001

D2 - 1N 4001

D3 - 1N 4001

D4 - 1N 4001

D5 - 1N 4001

DZ1 - zéner22 V, 1 W
DZ2 - zéner 12V, 1 W

T1 - 2N 2222

T2 - 2N 2222

DEL1, DEL2 - LED rouges
® Divers

Q1 - quartz 1 MHz

RV1 - ajustable 10 tours 5 kQ
3 interrupteurs simples
Support 28 broches

Support 24 broches

Le programmateur prét a I’emploi. La carte est a relier a une alimentation pouvant

fournir entre + 30 V et +40 V continus.

Cartes du dé parlant.

e T T
—ftg

decoupe circulaire est introduit dans le
cube, les composants faisant face au
haut-parleur. Pour éviter les contacts
électriques entre les deux circuits, on
place un carré de carton de 6 cm sur
6 cm entre les deux. Le deuxieme cir-

cuit est placé au-dessus et la place
restante est occupée par la pile.

Sur le couvercle, deux découpes sont
prévues, I'une pour le bouton poussoir,
I'autre pour la LED, tous deux seront
également fixés a I'aide de colle. Puis

le fond est maintenu grace a deux vis
en plastique, les écrous ayant été col-
lés sur les équerres dont nous avons
parlé plus haut. L'ensemble est alors
prét a fonctionner.

Charlot Christian
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MOTS CROISES DE LELECTRONICIEN

par Guy Chorein

Horizontalement :

1. Alliage tres léger a base de magnésium. - 2. Le cur pour le rein. Fut
loin de déguster... - 3. Rapport de I'amplitude complexe d'une grandeur
sinusoidale (tension électrique, pression acoustique) a I'amplitude com-
plexe de la grandeur induite. - 4. Les revues traitant de l'informatique ou
de I'électronique le sont de plus en plus. Oblige a taper dans la caisse.
-5. Lettres de Lilliput. Redresseur de courant a filament de tungstene uti-
lisé pour la recharge des accumulateurs. - 6. Conjonction. Il est au cou-
rant... Paire. - 7. Le début d'une série & Bonn. Anéantit rapidement une for-
mation en carré. - 8. Aident a faire une copie. Point de départ d'une trajec-
toire. Parti sans demander son reste (de droite a gauche). - 9. Sur une pla-
que étrangére. Suite de meémoire (d'ordinateur). Spécialiste du go.
-10. Voyelles. Réunion de plusieurs fils tordus pour former un cable, un
cordage. -11. Pattes de lynx. Mauvais conducteur de I'électricité.

Verticalement :

I. Dans un tube électronique a plusieurs grilles, électrode portée a un
potentiel positif inférieur a celui de la plaque. - Il. Bien des programmes
radiodiffusés le sont. - lll. Une poupée pour les grands (de bas en haut). -
IV. Ducretet et Thomson le sont dans le nom de leur firme. A I'habitude de
faire la nique. - V. Les fleches qu’il décoche ne sont que des traits d'union.
- VI. C’est I'apparition brutale d’'un courant inverse de forte intensité. Suite
de programme (d’ordinateur). - VII. Provient d’'une peau pour en traiter une
autre. Des Anglais (mal groupés). Est patron en Bretagne. - VIII. Trés facile
a capter avec un transistor. Prénom féminin étranger. - IX. On peut I'étre
sur ordinateur. - X. Ponctuation d’'un caprice. Désigne tout phénomene
factice da a une manipulation.

I fpa itV R e VRV s ok X

10

11

Solution de la grille
parue dans le numéro 66 de Led

| Dt o R RY RS A BV A | e sl b AR ¢

1 R{U|[H|M|K]|J]O|R]|F|F
ol A U[L|[T|R|A|S |O]|N
B vy E| T G
A L | U C|H|A|M|B|R |E
B E|s|a o|N|E

W B|{R|u|[1 [R

7 | G| O|A E|S

a2 H | R A M|A|H |D [I
9 DU fPL | E | X |E U R
i v io|L|T|aA E|c|c |E

P4 awva. de Fetilly

E.L.E N

17000 LA ROCHELLE

Tel o + & I < S3 80
VU DANS NOTRE CATALOGUE 8<9

Microprosesseur monochip MC&LB70SFIS : 139,00
Ampli op rapide haute tension LMZI44H : 158,00
Ultra reliable transistor TO220 LMI9ST H 49,50
Regulateur haute tension TOZ LMI17HVE : 165,00
Capteur & effet Hall UGSZO20 T : 32,00
Aimant Celduc Reéf. U420 14,50
Capteur de pression MFX200 A : 178,00
Afficheur 7 seg.1Zmm rouge, A ou kK comm. H 12,50
Moulinet anémo. Ch.Arnoux Réf.01385913 : 495,00
Capteur températ. de précision LMISCZ H 88,00

Sur demande transfos CECLA et coffrets RETEX : NC

ICL7106CFL &S, 00 7808T 5,00 UARA1B0O 33,00
ICL7107CFL 65,00 7812T S,00 2N1711 Zy 20
ICLBO39CCZ 39,00 LMZI17T 7450 ZN2219A 2410
CAZ100E 29,50 A 11,30 2N2222A 2.y 3
CAZ161E 17,00 LM3IZ8K (SA) 79, 00 2N2369A 3,00
CAZ16ZE 69,00 SABOS2 473,00 2N2646 8
LMZ19 16,00 TCA4S00A 21,00 2N290SA
LMZ24 4,90 TDAZOOZ 13,50 2N2907A
LMSSS 3,50 TLOG1 7580 ECS47B
LM723 8,00 TLOLZ 8,00 EBCSS7B

3,80 TLO&S 12,00 EDWS1C

, 00 TLO71 74,90 BDWS2C

22,00 TLOT72 7,00 EDX6&66C

18, 00 TLO74 11,00 BDX&7C

8, 00 TLOB1 6,00 ES170

Z8,00 TLOBZ2 6,80 MJ15001

24,00 TLOB4 9,60 MJ15002

25,00 URAL70 xS 6 I L
CATAL OGUE illustre s 1S |

VENTE au COMFTOIR et Par
CORRESFONDANCE (SERVICE RAPIDE)

FORFAIT port/emballage : 25,00 F
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s.a.r.l. Ouvert du mardi au samedide9hai2hetde13h452a1
CREDIT CETELEM - EXPORTATION : DETAXE SUR LES

1l

33-

NOUS PRENONS LES COMMANDES TELEPHONIQUES. SERVICE EXPEDITION RAPIDE.
FRAIS D’ENVOI 34 F OU CONTRE-REMBOURSEMENT + 19,60 F

39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL
:(16-1) 43.88.11.00 (lignes groupées) C.C.P. La Source 30.576.22.T

8 h 30. Fermé dimanche et lundi.
OUVERT

PRIX INDIQUES
TOUT L’ETE 3

VOICI UN APERCU DE NOTRE RAYON « ALARMES »

e

LES RADARS VOLUMETRIQUES
«LEXTRONIC» RV02, RV004, RV005, RV006 a INFRAROUGE PASSIF se
caractérisent par leurs dimensions réduites ainsi que par une trés faible
consommation en veille
Le déclenchement de ces radars se fait par détection de variation de
. température causée par la radiation du corps humain (infrarouge passif). lis
utilisent un détecteur spécial différentiel muni d'un filtre sélectif de longueur
d'onde bien spécifique évitant ainsi tous déclenchements intempestifs. De
plus, ces radars ne traversent pas les cloisons ni les vitres, ils possedent une
grande immunité contre la lumiére, les bruits, etc.
lis sont équipés d'un contrdle visuel par LED réagissant au passage d'une
personne (ou d'un animal) dans la zone couverte par les radars. Ces radars comportent une sortie logique spécialement étudiée
pour fonctionner avec les centrales d'alarme LEXTRONIC CAP 002, 805, etc.
Nombreuses applications : antivol, déclenchement automatique d'éclairage, systéme de sécurité, etc.

— RADAR MINIATURE RV02

A peine plus grand qu'un morceau de sucre (boitier plastique de 35 x 28 x 20 mm), ce radar a infrarouge passif avec contréle
par LED, d'une portée de 5 m env. ne dégrade pas votre intérieur. Alimentation 8 a 12 V, consommation : 2 mA env.

RADAR RV004 En kit: 220 F - Monté : 280 F

Dimensions : 57 x 37 x 20 mm, portée maximale 8 m. Alimentation : 8 a 12 V. Consommation : 3 mA env.

RADAR RV005 En kit: 265F 225 F Monté :390F 350 F

Mémes caractéristiques que le RV004 mais dimensions : 72 x 50 x 24 mm.

Il comporte également les temporisations d’entrée (10 5., de sortie (90 s.) et de durée d'alarme (redéclenchable) de 60 s.

Les sorties se font sur relais 1 RT 3 A pouvant actionner directement une série ou tout autre appareil. Alimentation : 12 V.
RADAR RV008 Enkit:430F 370F Monté : 535F 499 F

Mémes caractéristiques que le RV004 mais dimensions : 79 x 40 x 22 mm.

Il a la particularité de se déclencher a partir d'un certain nombre de détections (programmé par un contacteur miniature) en un
certain temps, assurant une grande immunité contre les «fausses alarmes ».

— RADAR «APOLLO» Enkit: 327 F - Monté : 450 F

Dimensions : 103 x 53 x 45 mm, alim. : 12 V, consommation : 15 mA. Sortie sur relais NF, pouvoir de cupure 50 mA.

- Modéle portée 12 m max. (couverture en éventail 90°) : 540 F

- Modéle portée 20 m max. (utilisation en barriere) : 570 F

— RADAR OMNIDIRECTIONNEL RHY 44
Traverse les murs et petites cloisons non métalliques. Dimensions : 130 x 56 x 28 mm. Alimentation : 12 V, consommation au
repos : 10 mA. Portée max.: 12m: Prix : 690-F 490 F

~— RADAR DIRECTIONNEL MX 920D
Traverse les murs et petites cloisons non métalliques. Dimensions : 190 x 110 x 95 mm. Alimentation : 12 V, consommation au
repos : 25 mA. Portée max.: 15m: 1 276 F
SIRENES
SIRENE A TURBINE «MINITEX». 110 dB, alim.: 12V,08A . 729F 64 F
SIRENE PIEZO, MODULATION PULSEE.
Haut rendement sonore et faible consommation 110 dB, alim. 12V, 150 mA: 196 F 130 F
SIRENE «BETTY » autoprotégée
Cette nouvelle siréne intérieure de trés belle présentation vous étonnera par sa puissance, 115 dB.
Dimensions : 138 x 100 x 40mm :319-F 280 F

Nombreux autres modeéles en démonstration dans notre magasin
PROMOTIONS VALABLES JUSQU'AU 31.8.1989

SUPER CENTRALE CAP 805

(livree sous forme de platine)
7 zones éjectables, 1 zone simulation de présence, 8 mémoires d’alar-
me, compteur d’intrusion sur afficheur, programmation de toutes les
temporisations sur inter-dils, 5 sorties sur relais, chargeur incorporé.

Enkit: 1 418 F - montée: 1 710 F

Documentation contre enveloppe timbrée a 3,70 F

SIMULATEUR DE PRESENCE SPX-06
J— PROTEGE AVANT INTRUSION

Entiérement autonome, il détecte & travers une porte, une fenétre ou un mur de faible épaisseur, le passage d'un intrus rodant autour
de votre maison et déclenche tous appareils alimentés en 220 V (1000 VA max.), tels que : lampe, spot, poste de radio,
magnétophone, siréne, etc. "

Autres applications : commande automatique d'éclairage ou d'animation de vitrine, de magasin

Réglages de sensibilite, retard et temporisation.
Contrdle de fonctionnement par LED : 9451 79 5 E

Documentation contre enveloppe timbrée a 3,70 F.
Cette siréne a synthése vocale, qui represente bien plus qu'un simple gadget,
aun effet sidérant et garanti.
Bien loin des sirénes traditionnelles qui ont depuis longtemps lasse I'attention
du voisinage, notre siréne parlante de part son originalité et sa puissance
(22 W sur sortie 4 ohms), ne manquera pas d'attirer beaucoup de monde prés
du lieu du délit et assurera ainsi efficacement la fuite des cambrioleurs.
En effet qui résisterait a la tentation d'aller voir ce qui se passe lorsqu'on
entend crier « Au voleur» ?

PLATINE SEULE (sans HP), en kit : 299 F - Montée: 499 F
CHAMBRE DE COMPRESSION (idéale pour cette siréne) : 85 F
VERSION AUTOPROTEGEE (avec boitier et HP sans batterie): en kit : 595 [ - Montée: 795 F
BATTERIE 12V - 1,2 Ah (pour cette sirene): 170 F

vAGl LE PVDA S5
|“°R°“BL SYSTEME D’ALARME SANS FIL

(p q p pherique)
Fonctionne dés l'ouverture d'une porte ou d'une fenétre donnant sur extérieur (aucun contact ni dispositif spécial a monter sur celles-
ci). Se déclenche également en cas de bris de glaces. Entiérement autonome le PVDA-5 permet de protéger plusieurs locaux méme
sur plusieurs étages (jusqua 1500 m?). Lavantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement
a lintérieur des piéces protégées sans déclenchement du systéme.
NOMBREUSES APPLICATIONS : antivols, protection des personnes agées, détecteur de présence pour magasins, etc.
Dim. 72 x 50 x 24 mm. Alim.: 8 & 12V, 4 mA en veille. Sortie sur relais IRT 5 A incorporé. Temporisations : sorties : 1 mn, entrée
10's. alarme autoredéclenchable : 1mn. Contrdle des différentes fonctions par Led 3 couleurs. Reéglage de sensibilité

PRIX EN DIRECT DU FABRICANT, MONTE 520°F 490 F
S0F

ation dans notre magasin. Documentation contre enveloppe timbree a 3.70

centrale d’alan_ne
CPDD sans fil

Centrale de protection dissuasive & dépression, entierement autonome, permetlant ge pro
téger 1 ou plusieurs piéces (max. 1500 m’) g

Aucun contact ni il a poser sur les portes ou fenétres. Livré en boitier métallique de dimen-
sions: 203 x 153 x 56 mm. — Batterie, alimentation secteur et siréne incorparees. —
Réglage de sensibilité avec bouton test et buzzer incorporés. — Temporisation dentrée
réglable de 0 & 10's. — Durée dalarme (redéclenchable) réglage de 10s.a2mn

DEMONSTRATION DANS NOTRE MAGASIN mo’f1 1 oo F

PRIX DE LANCEMENT, EN DIRECT DU FABRICANT
Pour de plus amples renseignements, demandez notre documentation contre enveioppe

S.P.C.S.-

[} | 0 n
SIMULATION DE PRESENCE

CREPUSCULAIRE SEQUENTIELLE

MIEUX QUE L’ALARME : LA SIMULATION DE PRESENCE

Vous sortez pour un soir, le week-end ou le mois : ayez le réflexe de brancher votre S.P.C.S. Ce module
autonome de dissuasion simulera, dés la tombée du jour, une présence dans votre habitation.
Le S.P.C.S. est doté de 2 relais indépendants destines @ commander tout appareil électrique (lampe radio, TV,
etc.). La mise en marche et 'arrét de ces derniers ont été programmes sous forme de cycles tres coherents qui
simulent, 2 'y méprendre, la présence d'une personne dans votre habitation. De plus, la durée de la simulation
est limitée dans le temps (de 2 a 7 heures) pour qu’elle ne se poursuive pas pendant toute fa nuit.
Il serait dommage de ne pas se procurer ce formidable moyen de dissuasion qui d'un prix tres attractif est le
complément indispensable & tout systéme d’alarme ! (Documentation complete contre enveloppe timbrée).

SP.CS. (platine seule) en kit : 289 F - montée : 410 F - Supplement boitier perce : 60 F

NEW ! MULTIVOX

Donnez la parole a vos montages electroniques grace au convertisseur analogique/synthése vocale MULTIVOX.

Toutes sortes d'applications sont envisageables, il suffit de réaliser une interface fournissant une tension continue de 0 a
+ 999 mV. Plusieurs entrées permettent de qualifier les mesures en volts, ampéres, ohms, degreés, métres, etc., permettant
I'utilisation du MULTIVOX en Voitmétre, Ampéremétre, Ohmmétre, Thermometre, compte-tours, Altimétre, Télémétre, etc.
PLATINE DE BASE MULTIVOX AVEC AMPLI 1 W

Tension d'alimentation 9.2 12 V (livrée sans H.P.) Enkit: 764 F - Montée: 982 F

MEME PLATINE AVEC ALIMENTATION 220 V (ivrée avec HP)  En kit : 826 F - Montée : 998 F
Doc. detaillée contre enveloppe timbree

DEUX NOiIVELLES ALARMES
DISSUASIVES, SURPRENANTES !

DOGSON - Chien électronique a synthése vocale qui
aboit au moindre bruit.

DOGSNIF - Chien qui aboit férocement dés qu'il
«sent» une présence derriére une porte ou une fené-
tre.

Ces deux alarmes sont vendues en kit ou montées,
sous forme de platine ou en boitier avec alimentation

secteur.
CHIEN «DOGSON » v sans HP)
— PLATINE SEULE (sans alimentation, ni boitier, ni accessoires) EnKit: 310 F
Montée : 480 F
— PLATINE SEULE AVEC ALIMENTATION (sans boitier, ni accessoires) EnKit: 400 F
Montée : 562 F
- PLATINE COMPLETE AVEC ALIMENTATION, BOITIER ET ACCESSOIRES EnKit: 499 F
Montée : 695 F
CHIEN «DOGSNIF » (¢ sans HP)
— PLATINES SEULES (sans alimentation, ni boitier, ni accessoires) EnKit: 438 F
Montées : 595 F
— PLATINES COMPLETES AVEC ALIMENTATION, BOITIER ET ACCESSOIRES EnKit: 628 F
Montées : 925 F

Documentation contre enveloppe timbrée a 3,70 F

I e — ——— N — — ———— — — — S S — — — — — —

NEW!
ORDINATEUR DE BORD «LEXTRONIC » A SYNTHESE VOCALE

Ha ! qui d'entre nous ne s'est jamais mis a réver de posséder un ordinateur de bord a synthése vocale dans une voiture ?
Le réve devient réalité | En effet, LEXTRONIC vient de créer un ordinateur de bord a synthése vocale adaptable sur

pratiquement toutes les voitures
Doc. détaillée contre enveloppe timbrée. Enkit: 1 290 F - Monté: 1 598 F

Veuillez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE
(ci-joint 35 F en cheque)

NOM o e e PYOROMLL S




CHARGEUR
DE

BATTERIES

2° partie

INTERSITE

LE COFFRET

Il est realisé en tole de 8/10¢ par
pliage et assemblage soit'a la soudure
par points, soit par rivets “pops’. La
figure 14 donne la vue en perspective
du coffret. Les parties rabattues per-
mettent la fixation des faces avant et
arriere. A la partie supérieure, un évi-
dement de 230 X 80 mm pratiqué a la
scie sauteuse est muni d'une grille
d’aération fixée par 6 rivets “‘pops’’. De
part et d’autre de la grille, deux poi-
gnées chromées récupérées sur un
vieux rack servent a la manutention du
coffret. Celui-ci sera peint apres fabri-
cation d'une couche d'apprét suivi
d'une application de peinture gris
metallisé a la bombe ou au pistolet.
Quatre pieds caoutchouc seront dis-
posés sous le boitier et fixés par qua-
tre petits boulons % 3 mm.

La face avant est tirée d'une plaque de
plexiglas vert bouteille de 4 mm
d’épaisseur. Son plan de percage en
fonction des éléments récupérés (tout
particulierement I'ampéremetre) est
donné par la figure 15.

Equipement du coffret
On commencera par I'habillage de la

14

o

10 o
I

310

# 4ﬁiéds caoutchouc

Fig. 14

face avant dont la vue d’ensemble est
donnée par la figure 16.
L’amperemeétre muni de son shunt est
placéeé dans son logement et sa fixation
s'effectue par les quatre tiges filetees
solidaires du boitier de I'appareil de
mesure. Le potentiométre P1 de 20 kQ
fixé par écrou central a la face avant
est un modele muititours Bourns 10
tours linéaire, ce qui facilite grande-
ment le réglage de l'intensité secon-
daire lue a l'amperemeétre. L'axe du
potentiometre de »# 6 mm est muni
d’'un gros bouton de commande. Le
témoin (A/M) est un voyant néon qui
se branche directement sur le sec-
teur ; il est en relation avec I'interrup-
teur de mise en marche prévu pour
une intensite d'entrée de 5 A, bien que
le courant absorbé soit inférieur a
cette valeur.

La sortie 12 V s'effectue par deux
douilles isolées de fort diamétre (16 A
normalisé). Il reste a placer les deux
témoins : charge normale (rouge) et fin
de charge (jaune). Ce sont des LED
insérées dans de petits supports nic-
kelés qui se fixent par écrou central
sur la face avant.

La face arriéere, plus simple est en tole
perforée. Elle recoit dans un coin une

prise normalisée pour cable secteur
trois broches (phase, neutre, terre).
IJn porte-fusible type bouchon, place
a cote, est muni d'un fusible sous verre
de 2 A. Dans le boitier prennent place
le transformateur trés imposant, placée
a gauche, fixé par quatre boulons de %
4 mm et a droite le radiateur muni de
ses deux diodes. Cet ensemble se fixe
sur la partie basse du coffret par deux
entretoises de 15 mm munies de ron-
delles isolantes. Attention ! le radiateur
doit étre impérativement isolé de la
masse.

L'importance du coffret permet de pla-
cer cote a cote les deux modules
électroniques sur la tole perforée du
fond (voir photo). La fixation s’effectue
al'aide de vis de »# 3 mm et d’entretoi-
ses de 10 mm.

Aprés avoir équipe le coffret, il faut
realiser les interconnexions entre les
difféerents élements et modules en
s’aidant du schéma fonctionnel figure
2 (voir Led n° 66).

Les circuits de puissance doivent étre
cablés avec du fil souple isolé de sec-
tion 1,5 mm? et de préférence de cou-
leurs variées pour repérer les liaisons.
Des fils de plus faible section sont uti-
lisés pour relier le détecteur de fin de
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Fig. 15

charge a la gachette du triac. La liai-
son s'effectue par cosses poignard et
cosses femelles serties au bout des
fils. Il en est de méme pour les fils qui
sont en relation avec le potentiometre,
les LED des témoins, etc.

Les faces avant et arriere qui ferment
le coffret sont fixées par vis Parker ;
celles de la face avant sont a téte frai-
sée bombée nickelées. A cet effet, il
faudra aussi fraiser les trous de fixa-
tion de la plaque de plexiglas.

Pour terminer 'appareil, il reste a con-
fectionner les deux cordons de rac-
cordement a la batterie.

Tous deux de section suffisante
(2,5 mm?) comportent une fiche
banane a une extrémité et a l'autre,
une pince crocodile de forte section
que I'on trouve chez les accessoiris-
tes auto. Le fil rouge est attribué aux
(+), le noir au (= ). Il est bon de réaliser
des cordons de longueur differente
afin d’éviter les court-circuits acciden-
tels qui peuvent se produire si par
megarde les pinces se touchent.
MISE EN SERVICE DE L’APPAREIL
— A l'aide des pinces crocodiles, bran-
cher le fil rouge au ( +) de la batterie et
le fil noir au (—). Le témoin rouge doit
s’allumer.

— Mettre l'interrupteur sur Marche : le
témoin néon indique la présence du
secteur.

- A laide du bouton de reglage
d’intensité, ajuster celle-ci a la valeur
convenable en contrélant le courant a
'amperemeétre.

En fin de charge, il y a dégagement
gazeux, formation de bulles au niveau
de I'électrolyte et la tension augmente
aux bornes de la batterie. Lorsqu’elle

atteint 14,4 V, I'arrét automatique agit.
Le témoin jaune s’éclaire dés que le
relais a basculé en position de “col-
lage'’ ; la charge est interrompue. Si on
laisse longtemps la batterie branchéee
sur le chargeur, la tension baisse a ses
bornes ; dés qu'elle atteint 12,5V, le
relais “‘decolle”’ et remet automatique-
ment le systeme en état de charge.

Guy Petitjean
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PERLOR - LE CENTRE DU )
COFFRET ELECTRONIQUE

@ PERLOR - LE CENTRE y

Le coffret que vous recherchez
est chez Perlor-Radio.

Plus de 350 modéles en stock.
Toutes les grandes marques : BIM - EEE - ESM - HOBBY BOX - ISKRA
- RETEX - STRAPU - TEKO - LA TOLERIE PLASTIQUE.
Catalogue «centre du coffret» : descriptif par type, listes de sélection
rapide par critéres de dimensions et de ma{ériaux, tarif.

DU CIRCUIT IMPRIME

Agent CIF - Toutes les machines - Tous les produits.
Nouveau : Perlor fabrique votre
circuit imprimé, dans son atelier

Simple face 52 F le dm?. Double face 90 F le dm? plus éventuellement
frais de film. Délai 48 heures. Conditions et tarif détaillé sur simple
demande.

Catalogue «centre du circuit imprimé». Plus de 700 produits avec tarif.

Envoi contre 7,50 F en timbres.

PERLOR - COMPOSANTS

Tous les composants électroniques pour vos réalisations. Catalogue
«Piéces détachées» contre 10 F en timbres.

Les trois catalogues 15 F.

PERLOR-RADIO

25, rue Hérold, 75001 PARIS - Tél. : 42.36.65.50
Ouvert tous les jours sauf le dimanche (sans interruption) de 9 h a 18 h 30 —
Métro : Etienne-Marcel - Sentier - RER Chatelet les Halles (sortie rue Rambuteau)

INDEX DES ANNONCEURS

ALSAKIL.. e gasehmrasts 27 | ACOUSTIQUES B = & O, AT St et ¥ 51
ADG 2P.... DEERANGE. .. .o bt 50 | LAPUCE 33... w51
ADS....... EDITIONS LEXTRONIC...... .47
BERIC....... FREQUENCES................. 4,5 | MMP..............

CENTRAD

CHELLES

ELECTRONIQLE............... 13

CREATIONS

SERVICE CIRCUITS IMPRIMES

Support verre époxy FR4 16/ 10 - cuivre 35 .

Cireuits-1 = . Reglement a adresser
Prix atél - won Clrcu!ts Total aux Editions Peériodes
perceés perces 1, boulevard Ney
Ampli teléphonique ... 2000 F| 27,00 F 75018 Paris
Modulateur 3 voies. .. ... 29,00 F| 38,00 F @], A=
Préampli audio (3 cartes). 57,00 F] 9500 F
Gapatant: @ . 1 b o e ansy
- Le dé (2 cartes) sans PRENOM ..........
la découpe de la fenétre
(o[ 1E o | 3300 F| 4900 F | - . L0 S s s
= Programmateur ADRESSE .........
de 68705 P8, :w:ais S2.00F| 7000:F - _§ .,
TOTAL ‘rrC ........... F ...................
Fraisde portetemballage. ........................... WOFR - ik e
TOTAL A PAYER S cill ' S AP T
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CAF

’ASSURANCE

CREATIONS
ACOUSTIQUES
DE FRANCE

D’UN KIT REUSSI

‘l

BACCARA - Systéme triphonique a charge centrale symétri-
que, composée d'une pyramide fonctionnant en doublet acous-
tique et de deux obélisques formatés spacialement. BACCARA
exprime le raffinement du design conjugué a une restitution
sonore exceptionnelle. Efficacité : 90 dB 1 W1 m.B.P.:35 Hz a
20KHz a - 3dB Puissance programme admissible 100 W.

Principe de charge symétrique
3 voies. 3 haut-parleurs.

MODEL 5 SPHINX
Tout est contenu dans ce
monstre sacré du son ; accé-
lération dynamique, précision,
espacement des plans sono-

res ne sont que quelques
qualités parmi  beaucoup
d’autres retracant les fantasti-
ques_performances de cette
enceinte a caractére modulai-
re. Efficacité: 99,5dB 1W
1m. B.P.: 40Hz a 21 KHz a
—3dB. Puissance pro-
gramme admissible : 350 W
maxi. 3voies. 3HP Bass
reflex optimisé. Poids 102 kg.

LES TRANSDUCTEURS CAF

CKL 200 - Pur medium haut de gamme en
fibre de Kevlar tressée, son rendement
ghenomenal de 100dB 1W 1m et sa

ande passante exceptionnelle tenue dans
un couloir de +1,5dB font du CKL 200
une arme absolue en matiére de transduc-
teur medium & haut rendement avec une
restitution  exceptionnelle. @ 200 mm.
Bobine 39 mm. Fils en cuivre bobinés sur F 5
support Nomex. Puissance admissible Nomex. Puissance admissible 100W &

100 W & partir de 150 Hz. partir de 150 Hz.

LES REALISATIONS ACOUSTIQUES CAF :

LE HAUT DE GAMME DU KIT ENFIN ACCESSIBLES A TOUS

o Kits d’ébénesterie découpés et usinés vous assurant une réussite
totale de votre réalisation

® Filtres entierement cablés et montés sur support en verre epoxy

o Notices d'explications complétes et détaillées

H TOUS NOS MODELES EN KIT SONT AUSSI
DISPONIBLES EN ENCEINTES MONTEES

ESTHETIQUE ET PRESTIGE DU KIT
CREATIONS
< AF ACOUSTIQUES
DE FRANCE
B.P. 595 - 75028 PARIS CEDEX 01
Téléphone : 34.24.08.80 .

CKL 130 - Equipé d'une ogive bulbe
amortie et d'une membrane en fibre de
Kevlar traité anti-CCA. Le CKL 130, petit
frere spirituel du CKL 200 conjugue un
excellent rendement avec une restitution
exceptionnelle. @130 mm.  Bobine
25 mm. Fils en cuivre bobinés sur support




ROCHE 200, av. d’'Argenteuil
92600 ASNIERES
ouvert du mardi au samedide 9 h 30a 12 h 30 etde 14 ha 19 N
Tél. 47 99 35 25 et 47 98 94 13
Spécialiste de la VPC depuis 14 ans
les KITS + de 220 modeles 92
la LIBRAIRIE + de 200 titres disponibles
les COMPOSANTS + de 4000 réféerences

CATALOGUE N©° 6 (avec tarif et prix par quantités)

GRATUIT AU MAGASIN - FRANCO CHEZ VOUS CONTRE 6 TIMBRES A 2,20

—

‘Expérience, la Sécurité, le Savoir

RADIO RELAIS

Tél. (1) 43 44 44 50

=3 consuftez Annuaire Electronique

Nom : RADIO-RELAIS 75

Loc. : PARIS
Dépt. : 75

Composants Micro-informatique

electroniques

, 25
B 5. resouL

34, rue d'Arene - 25000 BESANCON
Tel 181810219 et 81.81.20.22 - Telex 360593 Code 0542

Magasin Industrie . 72, rue de Trepillot, Besangon
Tel 81.50.14 85

REBOUL BOURGOGNE : 23 bis, bld Henri Bazin 21300 Chenove
Tel. 80.52.06.10

43 Rue V. H 92
ggg?e 9224U(§3 MALZ?(OOFF

s REALISATIONS DANS CE NUMERO n
o= CONSULTEZ NOTRE SERVEUR PAR LE

(16-1) 46.55.09.56
sur MINITEL e

pédié le jour méme

CATALOGUE CONTRE 10F EN TIMBRES au(16-1)
46.57.68.33

NOUVEAU A LYON 69

SVE ELECTRONIC
Le service n° 1 a Lyon

60, cours de la Liberté, 69003 LYON
Tél. 78 71 75 66

Composants actifs, passifs,
Mesures, librairie, coffrets etc...

Tirage de circuits imprimés GRATUIT aux étudiants sous 24 h
Tarifs spéciaux aux écoles et entreprises

LRC

TOUS LES COMPOSANTS.
CHOIX - QUALITE — PRIX

LYON RADIO COMPOSANTS

46, Quai Pierre Scize
69009 LYON - Tél. 78.39.69.69

A.D.G.2.P.
ELECTRONIQUE 33

A.D.G.2.P. grandit et s'installe a cote de son confrere
ADILEC dans des locaux plus grands.
327, av. de Verdun (Centre Commercial Saphir)
33700 MERIGNAC
TEL, : 56.97.95.91 Telex 541755 F ATTN : ADG2P
Samedi de 9 h a 12 het.Lundi de 14 ha 19 h lelécopie | 56.97.53.36
Quvert du Mardi au Vendredi de 9 ha 12 hetde 14 ha 19 h

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
MICRO INFORMATIQUE

Ouvert du lundi au samedide 9h a 12 hetde 14 ha 19 h

11, rue de Guienne - 33000 BORDEAUX
Tél. 56 44 93 44




59,avenue des Romains 74000 ANNECY
Tel. 50-57-30- 46 Telex 309 463 F

REGLABLE : AL 812

de 1 330V 03a2A

365 8-75- Lecture U et I sur 7 70,00FTTC
S AL 841 FERROMAGNETIQUES

par commutation REGLABLE :

stabilisee P05 ,00FTIC de1aisy 0ass AL745AX

Lecture U et I sur

FerrRoMAGNETIQUES  ©92,00FTTC

6 - 12V 10A

24V S5A
AL 843 Continu et alternatif
1550,00F T1C
REGLABLE :
de 023w 0asa Al 781N
Lecture par affi-
chage digital 1ED 1900,0QFTTC
REGLABLE :
de 2x0 a 30V 0 & 5A “
ou 0 a60V0a 5A AL823

(ou 0 @ 30V 0 a 10A
mise en paralldle ext.) 3200,00FTIC

Fréquencemétre

346 1Hz - 600MHz#
1995,00FTTC 8 DICITS

869 Générateur de fonctions
0,01Hz - 11MHz
3500,00F TIC Sinus-carré-triangle

Générateur de MIRES

6 89 PAL-SECAM VHF-UHF
SON : AM-FM

10700,00FTTC Prise PERITEL

o L e
. | ’ __ Régulée en tens -0
. prot§ . - ' . 4 : ¢ . et protégée par ! 7 86
C limitati . . - - limitation 375,00F 11C

13,8V 54 .
Régulée en tension AL 7 85
et protégée par 475 ,00FTIC

limitation

13,8V 104 - e
‘mké;ulée en tension AL 813

et protégée par ~
limitation 750,00FTTC

@IC c'est aussi : MESUREUR DE CHAMP,
GENERATEUR BF, GALVANOMETRES, SONDES,
CORDONS, TRANSFOS etc ...

En vente chez votre fournisseur de composants électroniques ou les spécialistes en appareils de mesure.

Documentation compléte contre 5 timbres a 2F 20 en précisant “SERVICE 104~
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