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BOITE DE MESURE SECTEUR 

A une époque mouvementée où l'économie d'énergie fait 
de plus en plus partie de nos préoccupations. ce montage 
se révélera fort utile pour effectuer facilement et en toute 
sécunté des relevés de consommation sur tout ce qui peut 
se brancher sur le secteur 230 V Il vous permettra de pré
férer, en toute connaissance de cause. tet appareil à tel 
autre, moins vorace et peut être tout auSSI efficace. 

12 
GBF SYNTHÉTISÉ 0,1 Hz - 102,4 kHz 

(1 lll' PARTIE) 
Ce genéreteur vobule à synthese numénque possède des 
propriétés très lnteniSSlllltes profliJsion de fonctions, Sinus 

de haute qualtte. deux SOrties. déphasage programmé, 
marquage préciS de la courbe de grun ou de la courbe de 
phase 

30 
HORLOGE MURALE AVEC FONCTION 

THERMOMÈTRE 
UNE APPLICATION DU KIT DE 

DÉVELOPPEMENT 68HC11 
Le projet qu1 vous est proposé auJOUrd'hui a une portée a la 
fols pédagogique ot pratique : dlli!sé en trois modules lndé· 
pendants, tl vous permettra de vous former progrBS!Uve
ment au 68HC 11 tout en ~ansan! un produit qui aura se 
place dans votre salon. 

35 
PETITES ANNONCES GRATUITES 

36 
SERVICES CIRCUITS IMPRIMÉS 
ET ABONNEMENTS 

38 
LE TRIODE 845 : AMPLIFICATEUR 

DE 2 x 18 Weff EN SINGLE END SANS 
CONTRE RÉACTION (2L'Me PARTIE) 

L'éleclronique de cette réalisation qut lient en 7 modules 
vous a été proposée dans no1re précédent numéro. Nous 
vous y avons dévoilé •notre étage de commande- basé sur 
L'ECL86, une triode 1 pentode montée en amplificateur de 
puissance. 
Terminons ce projet pour pouvoir enfin donner vie à 
l'éblouissante 845 quJ ne manquera pas de vous charmer 
dès votre premiète écoute. 
Fabrication du cl'tàssls, inten::onnexioos des modules puis 
enfin la técompense, l'écoute, voilà ce qu1 vous attend avec 
cette 2- partie. 

Ul 

SERVICE CIRCUITS IMPRIMES 
Il pennet aux lecteurs d 'obtenir des cltcu1ts impnmés en verre llpoxy, avec cutvre étamé. en versions percées ou non par-
cées (une remise de 25 % est consentie auK abonnés). 
Les gmvures se falsllnt Il réception de commllflde, les circuits tmprimes des précédents numéros sont donc toujours diS• 
ponibles. 

DROITS D 'AUTEUR 

Les circuits, dessins. procéd és et techniq ues publiés par les auteurs d ans Led sont et restent leur proprlé-
té. L'exploit ation commerciale o u Industrielle d e tout ou partie d e ceux-ci , la reproduc tion des circuits ou la 
formation d e kits partiels ou complets, voire d e pro d uits montés, nécessitent leur a ccord écrit el sont sou-
mis aux droits d'auteurs. Les ,contrevenants s'exposent à d es poursuites jud iciaires avec dommages-inté· 
rêts. 
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• La correction acoustique des locaux 
• Minuterie programmable 
• Automatisme d'éclairage 
• Otgitaliseur vidéo pour Atari et compallble 
IBM. PC (1-· partie) 
• Convertisseur mverseur de puiSSance 
:t 12 V 10,5 A 
• Alarme auto/moto Il capteur lndUC11f 

Photocopies de l'article (Prix de l'aniela : 30 F) : 
• Ampifflcateur stéréo à tubes. Doubla push·pull 
d'El84 • 2 x 28 Weff (l' partie) 

Photocopias de l'article IPnx de l'aniela : 30 Fl: 
• Amplificateur stéréo Il tubes. Doubla push·pull 
d'El84 • 2 x 28 Weff (2" partie) 

N° 138 
Photocopies de l'article (Prix de l'article : 30 F) : 
· Amplificateur Il tubet EL84, 2x5 Weff en clos'a A 

N° 140 
Photocopias de l'article (Prix de l'article · 30 F) : 
• le Quatuor, amplificateur classe A de 2x20 Weff 
è tubes El84 

• les princ1pes dos haut· plV leurs 
• Décodeur PAURVB 
·Traceur de courbes pour transistors NPN/PNP 
• L'Octuor. bloc ampli mono da 54 Weff /4·8· 
16 0, quadruple push·puU d'EL84 

N° 144 
• la vision artoficletle 
• Caméra eco fonéaore 
• F~tre act•f 24 dB/Octave 
• Générateur 8F • Fréquencemètre • 
Périodemètre o. 1 Hz è 2 MHz (distorsion < 0,1 "> 
N° 145 

Photocopies de l'article (Prix de 1'811icle : 30 F) : 
·Réalisez un kit de développement évolutof pour 

miCfOCOntrôleur 68HC11 fi"" pat1te} 

Photocopies des articles (Prix de l'aniela 30 F) : 
• Réalisez un kit de développement èvolu1of pour 
microcontrôleur 68HC 11 i2"'· partie) 

• Le CLASSIQUE : amphfœteur de 2 x 20 Weil 
avec pentodes EL34 

• Kit de développement pour 68HC 11. tes lnterrvp· 
ttons. le T1mer et la programmation de I'EEPROM 
(3•• partie) 
• ~tude et réai!SDtton d'une alarme ternponsee avec 
sirène et coupure d'allumage sur automobile 
• Kit ALCION. enceonle 3 vo1es de Tnangle 
• Préampll stér6o è tubes ECF82 pour entrées 
•haut niveau•, lecteur CD-Tuner, Magnétophone .. 

• E. S. P. sur: la tube électronique (causene n•1) 
• Kit de développement pour 68HC11 4 .... partie. 
Gestion de claviers matriciels 
• Préamplificateur avec triode/pentode ECL86 en 
•MU follower•. 
• Ahmentatlon de bougoes glow-plup en vol 
• Amplrfocateur hybtlde tubesltranStstors de 
2xSO Weff / 8 n 

• En Savoir Plus sur le tube électromque 
(la lampe) causerie n•2 
• Kit de developpement pour 68HC11 (5" partie). 
Mise en Oeuvra d'un afficheur LCO 
Alphanumérique 
• Ooglcode programmable avec alarme 

Alom stab KT pout lriamplofocateurs à tubes 
• le TOA7294 un bloc de puiSSance 4 canaux 
• Booster automobile 4 x 75 Weff ou amphfocateur 
de sononsatton autonome 

MICIO vanateur et Swttch 

N° 151 
• Kitty 255. Caméra CCO d'tnstrvmentatlon. réall· 
sot ion de la tôt a do cam6ra (2 • pan la) 
le PUSH . amphfocateur de 2 x 12Weff è ECL88 

Push-Pull en ultra·lo~lre 
• CAPACIMËTRE Numénque 20 000 poonts 
• Chaine tnphonoque de 3 x 75 Weff pour 
sononsatJOn ou ~ute HI·Fi (2' parbe) 

N° 152 
• Kitty 255. Caméra CCO d'Instrumentation, réoll· 
sallon de la tête de caméra (3• • partie) 
• Chaine triphonoque de 3 x 75 Weff pour sono ou 
écoute Ho-Fi (3• • partiel 
• CAPACIMetRE 20 000 poonts (2" • parbe) 
·Un C8ISSOil d'extrême grave avec les HP t3 VX 
FOCAL ou PR330MO AUOAX tt" partoe) 
· la triode 3008. Amphfocateur de 2 x 9 Weff en 
pure classe A sans contre-réacuon 

N° 153 
• KITTY 255. Coméra CCD dïnstrvmentatJon, 
l'alimentabon UniVerselle w· partie) 
• Multimètre 4 rampes 35 000 pomts (1 partie) 
• Un caisson d'extréme grave avec le haut·parteur 
13VX Focal (2-• panoe) 
• la !node 3008 Amplofocateur de 2 x 9 Weff en 
puro classe A sans contre-rtactoon (2""" partoe) 
• Ampl-ficateur è 2 lubel en Séne avec 
pemodes EL88 

• Multimètre 4 t81111>8S 35 000 poonts (2""" partoe) 
• La 3008 en push· puU classe A 20 Wetf sans 
contre réacbon 
• Jeu de lumoères 4 vOtes. Des lutnlètes eu rythme 
des notes 

KITTY 255 caméra eco l'Interface 8 bots 
(5 partie) 

N" 155 
·Un caisson d'extrême grave avec 13VX Focal ou 
PR330MO Audax. le filtre actif deux voies 
• KITTY 255 : caméra CCO d'lnstrumenta!Jon : pré
sentation du log!Clel d'acquiSthon (6- partie) 
• Générateur BF 20 Hz è 200 kHz 
• ComDte tours pour cyclo ou scooter 
· le OlJO : un push·puU ultra hnéa11e de pentodes 
7189 ou El84 

N° 156 
• En Savoir Plus Sur : la protection des transistors 
de puissance bipolaires 

Module amplificateur de 150 Weff à TOA7294 
• F11tre actil2 voles pour caJsSon d'extrême grave 
(4' • part1e) 
• Caméra eco d'mtrumentatton équipée du 
capteur TC237 (7· · pan le} 
• Générateur ,obtJ16 1 Hz • t .5 MHz avec matqueur 

• la 6l6 : Reone des tétrodes Double Push·Pull 
stéréo de 2 x 40 Weff 
· Utilisez votre oscilloscope en écran de télévision 
• Altre actrl 3 vo1es pour caisson de grave et 
satellites • le passe· banda (5- panie) 

Générateur \'Obul6 1 Hz 1.5 MHz avec mar
queur (2"- partie) 

Les déphaseurs le double cathodes 

N° 158 · 
• Commande d'un moteur Pas à Pas blpolaore avec 
le kit de développement 68HC 11 
• Préamplilicateur bas niveaux à tubes 
ECC83/ECC81 pour plahnes v1nyls ou microphones 
• Enceinte deux voles Eurld1a 2000 
• Générateur vobulê t Hz • 1,5 MHz avec matqueur 
(3• partre) 

N° 159 
• Commande d'un moteur Pos à Pas Un1polalre 
avec le kit de développement 68HC 11 
• Enceinte deux vo1es Eurldla 2000 (2- panle) 
• Générateur vobulé 1 Hz • 1,5 MHz avec marqueur 
I'Anb·Barkhausen (4" • 081119) 
• le s1ngle : amplificateur de 2 x 8 Weff en classe A 

· Caméra Kitty l'ontarface t2 botS (tr partoe) 
• les Tubes I<T88 f KT90 : un pust~-pu~l en uftra· 
t oèa re classe AB 1 de 2 x 50 Weff 
• BC AcoustoQueiSEAS : K ts d ence•ntes pour le 
HomeConèma 
• Le $.ngte Il • ampltfocateur de 2 x 11 Weff 
en classe A avec tetroôes 6550 

N° 161 
- Caméra CCO d'msttumentalton programmatoOil 
de la carte 12 bots (9" • partJe) 
· la CoaxJale : mon• enceonte de 5 ~tres J 
• le Trtode 845 ; amphficateur de 2 x 18 Weff en 
S1ngle End Slll'lS contre-rbction (1" partie) 
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BOITE DE MESURE SECTEUR 

A une QQQUSl mouv~ment~Qù l'écqpomi~ d'énergie fait cl~ 
glus en Qlus pg,rtie_Q!L_nos gréoccugatio s ce montage §_(" 

ré~g_Jçrt utile pour effectuer facilement et m toute sécul]tH 
ge~ relev~~de consommatio sur tout ce qui peut .§.e brancb.er 
~ur le secteur 230 V. Il vous permettr~ ®.. Q(éférer. en tout~ 
connaissance de cause. tel appareil à tel S\.!tœ. m~ \'QI.â~· 
Reut être tout aus~r effic~ce. 

a boite de mesure décrite Ici 

L s'Intercale tout simplement 
entre l'appareil dont on veut 
connaître la consommation 
(en ampères ou en watts). et 

une prise de courant. 

ETUDE DU SCHÉMA 
ELECTRIQUE 

Le schéma vous est proposé en figure 1 . 
La prise J 1, reliée au secteur 230 V, ali
mente d'une part la prise de sortie J2, et 
d'autre part la carte de mesure, par l'ln-

6 

termédlalre du transformateur TR1 . Un 
fusible F1 , temporisé de 10 A, protège le 
shunt et limite le courant maximum que 
l'on pourra mesurer. 
Le principe de la mesure est très simple : 
le shunt, d'une valeur de 0,2 ohm, fait 
naitre une tension alternative proportion
nelle au courant qui le traverse. Ce cou
rant est précisément le courant qu'ab
sorbe sur le secteur l'appareil que l'on 
aura branché sur la prise J2. 
La tension aux bornes du shunt vaut 
au maximum 2 Veff pour un courant 
consommé de 1 0 A. Le shunt devra donc 

pouvoir dissiper une puissance de 20 W. 
Dans la maquette présentée ici, il se 
compose d'un assemblage en série 1 
parallèle de résistances RB59 pouvant 
supporter au minimum 3 W chacune. 
Cette tension alternative est envoyée 
sur un pont diviseur par 10 constitué 
des résistances R11 à A13. 
Deux gammes de mesures de courants 
sont prévues. En gamme 2 A, l'inverseur 
Sl prélève la totalité de la tension aux 
bornes du shunt, soit 400 mV pour 2 A. 
En gamme 1 0 A, cette tension se trouve 
divisée par 10 par le pont diviseur. 
Un montage redresseur double alternan
ce de précision transforme la tension 
alternative issue du shunt, via S1 et C3, 
en tension continue directement mesu
rable par le circuit IC2. Ce circuit redres
seur utilise le double amplificateur opéra
tionnel IC1 de manière à s'affranchir du 
seuil des diodes D1 à D4. Nous avons 
choisi un LM358 à cause de sa capacité 
à trava1ller avec de faibles tensions d'ali
mentation. la sortie de ce redresseur 
{point commun entre la rés1stance A18 et 
la diode D4) attaque l'entrée de mesure 
du circuit IC2, à travers un filtre passe
bas composé de la résistance A19 asso
ciée au condensateur C4. 
Le très populaire circuit ICL71 07 conver
tit la tension continue présente sur sa 
broche IN Hl (31 ) en un nombre N d'une 
valeur de- 1999 à+ 1999 selon la rela
tiOn: 

N = 1000 . Vin 1 Vref 
Vin étant la tension que l'on veut mesu
rer, et Vref une tension de référence que 
l'on applique sur la broche REF Hl (36). 

Le circuit ICL71 07 utilise le procédé de 
conversion dit à ••double rampe... qui 
consiste en gros à intégrer successive
ment la tension inconnue à mesurer, puis 
la tension de référence et à compter le 
temps nécessaire pour que la sortie de 
l' intégrateur atteigne une valeur nulle 
lorsque Vref lui est appliquée. Ce procé
dé assez lent (environ 3 conversions par 
seconde) a l'avantage de procurer une 
excellente précision. 
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NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 
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COMPOSANTS SUR CARTE 

- Résistances 1/4 W 
A13 : 1000 
R25, A26 : 220 n 
R10 : 3000 
R27 à R29 : 330 0 
R9 : 1,3 kO 
A11. R12 : 1,8 k!l 
R20 : 2,2 kO 
R22 : 10 k!l 
A21 : 11 k!l 
A23 : 47 k!l 
R24 : 100 kO 
R14 à A16 : 110 kO 
R17, A18 : 220 kO 
R19 : 470 k!l 
P1 . P2 : trimmer 1 k!l 

- Condensateurs 
C1 : 470 IJF 1 25 V ch1m. ruuat 
C2 : 100 IJF 1 25 V ch1m. ax1al 
C3, C4, CS 470 nF MKT 5.08 
CS, C6 : 0,1 IJF céram1que 
C7 : 220 nF MKT 5.08 
C9 : 100 nF MKT 5.08 
C10 : 100 pF céramique 

- Semiconducteurs 
AG1 : 7805 
IC1: LM358 
IC2: ICL7107 
A1 : 0290PA 
A2 à A4: TOSA3150 
Ld1 , Ld2 : Led 3 mm rouge 
01 à 04 : diode 1N4148 
PA1 : pont rond W04 
Z1 : U-Ref ICL8069 

-Divers 
51. 52 . 1nverseur tnpolalre 
2 p1cots pour c1rcu1t 1mpnmé 
Encadrement pour 4 afficheurs avec filtre 
rouge 

r ~ f f) " ' A!:> c: RT : 
1 coffret plastique WCAH2505 
(200 x 160 x 65 mm) 
1 transformateur à étrier 9 V • 3 à 6 VA 
(TR1) 
1 cordon secteur 3 pôles (J1) 
1 embase secteur 3 pôles (J2) 
1 porte fusible châssis 
1 fusible temporisé 10 A (F1) 
8 résistances RB59 de 0,1 il (R1 à AS) 
1 barrette de dominos 
Fil de câblage et gaine thermo-rétrac
table. 
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L'oscillateur d'horloge interne à ce circuit 
utilise la résistance R24 et le condensa
teur C1 o. L'intégrateur interne fonctionne 
à l'aide du condensateur C7 et de la 
résistance R23. Les condensateurs CS et 
C9 servent de •mémoire analogique», 
Comme vous avez pu le constater, toute 
cette circuiterie fonctionne avec une ten
sion d'alimentation de seulement 5 V. 
Pour cette raison, Il est indispensable 
d 'utiliser une «Zéner>• de faible valeur 
pour générer ta tension de référence qui. 
soit dit en passant, doit être ICI plus 
stable possible. Le composant Z1 
(ICL8069) remplit ce rôle à merveille et 
fait naître à ses bornes une tension très 
stable de 1 ,22 V environ. De plus. cette 
tension est remarquablement indépen
dante de la température puisqu'elle ne 
varie que de 0,005 % par degré centigra
de. Cette tension est référencée à la 
«masse analogique•• générée par la 
broche COMMON (32) du circuit 
ICL7107, et qui se situe environ à 2,9 V 
du point 0 V de l'alimentation. 
Le commutateur S2 permet, en chan
geant la valeur de Vref, d'utiliser le mon· 
tage en ampèremètre (position A) ou de 
te transformer artificiellement en watt
mètre (position W), pour la commodité 
de lecture. 
En mode ampèremètre, l'inverseur S2 
prélève la tension Vref sur le curseur du 
potentiomètre P1. 
En mode wattmètre, Vref provient du cur
seur du potentiomètre P2. 
Dans ce dernier mode, la mesure de puis
sance est faite en se basant sur le fait que 
la tension secteur reste constante et 
égale à 230 V. Comme la puissance est 
proportionnelle au produit de la tension 
par le courant, si la tension reste constan
te, on a proportionnalité entre le courant 
et la puissance. Il ne reste plus qu'à chan
ger la valeur de la tension de référence 
Vref de manière à afficher par exemple 
460 W lorsque le courant vaut 2 A. 
On notera que la chute de tension occa
sionnée par le shunt et que la qualité de 
la ligne électrique sur laquelle on aura 
branché J 1 peuvent affecter la valeur de 

230 V citée ci-dessus. Pour un courant 
de 10 A, par exempte. le shunt réduira la 
tension de 2 V. Si la ligne électrique n'est 
pas au top, on pourra perdre jusqu'à 
10 V de ce côté là, ce qui nous amène, 
l'un dans l'autre, à 12 V, ce cas de figure 
étant le moins favorable. Douze volts sur 
230, cela représente un pourcentage de 
5 % environ. On pourra donc escompter 
une bonne précision, même en mode 
wattmètre. 
Une série de quatre afficheurs A 1 à A4 
nous 1nd1quent la valeur du nombre N 
généré par le circuit IC2. Ces afficheurs 
sont à anode commune, la commande 
des segments se taisant par un rappel à 
la masse. 
Les deux lads Ld1 et Ld2 permettent 
d'afficher l'unité de mesure (Amps ou 
Watts) selon le mode sélectionné par l'ln
verseur S2. Les points décimaux sont 
gérés par l'inverseur S1 B, validé par S2B 
en mode ampèremètre, et S1C, validé 
par S2C en mode wattmètre. 
Une petite alimentation, tout à fait clas
stque, genere les 5 V nécessaires au 
fonctionnement du montage. Notons que 
la consommation s'élève à environ 
150 mA. 

REALISATION DE LA CARTE 

La figure 2 reproduit le dessin du circuit 
Imprimé, vu du côté cuivre. Ce petit cir
cuit simple face pourra facilement être 
réalisé par la méthode photographique, à 
partir d'un calque, ou, plus simplement, 
être obtenu par le service circuits impri
més de votre revue Led. 
Le diamètre de perçage est de 0,8 mm 
sauf pour les pastilles des composants 
suivants : RG1, PR1 , C1 à 1 mm ; S1 et 
S2 à 2 mm ; les deux points tests à 
1,2 mm ; et enfin, les deux trous de fixa
tion à la fenêtre d'affichage à 3,2 mm . 
L'implantation des composants fait l 'ob
jet de la figure 3. On commencera de 
préférence à placer toutes les résis
tances et les straps, au nombre de cinq : 
un en bas de l'afficheur A2, un en bas de 
A3, un en haut du régulateur RG1 , et 

--

deux au dessus de l'Inverseur S2. Des 
morceaux de barrette tulipe permettront 
de surélever les afficheurs et autoriseront 
un réglage en hauteur, de manière à les 
plaquer contre la fenêtre d 'affichage. 
Les inverseurs S 1 et S2 seront enfoncés 
à fond et bien droit dans la plaquette 
avant d'être soudés : ils participent en 
effet à sa fixation dans le coffret. A ce 
niveau, une vérification à l'ohmmètre est 
fortement conseillée, les pastilles ayant 
été affectées par le perçage à 2 mm. 
Deux fils de liaisons seront installés entre 
S 1 et S2 : repères A-A et B·B. 
Les deux picots servant de po1nts tests 
seront implantés du côté des soudures, 
ce qui les rendront accessibles lorsque la 
plaquette sera fixée au coffret. 
Les leds Ld1 et Ld2 seront positionnées 
définitivement en présentant le circwt 
imprimé à sa place dans le coffret préa
lablement percé . 
Enfin, l'utilisation d'un dissipateur pour le 
régulateur RG1 n'est pas indispensable 
mais autorise le cas échéant, l'emploi 
d'un transformateur de plus de 9 V (12 V 
par exemple). 

MISE EN COFFRET 

Pour loger ce montage, nous avons utili
sé un coffret de marque Velleman, réfé
rencé WCAH2505, qui présente des 
dimensions particulièrement bien adap
tées et un isolement total puisqu'il est en 
plastique. La figure 4 Indique les cotes 
des perçages et ouvertures à réaliser 
dans ce coffret. 
Pour se simplifier la tâche, on pourra uti
liser le plan d ' implantation (ou une pho· 
tocopie) comme gabarit de perçage pour 
la demi-coquille supérieure. Le centrage 
par rapport au coffret s'effectuera au 
niveau de l'inverseur S1. Il faudra tracer 
au préalaple un rectangle correspondant 
aux dimensions d'encastrement de la 
fenêtre d 'affichage qui peut varier d'un 
modèle à l 'autre. 
Les deux leds seront logées dans des 
trous de 3 mm, les inverseurs dans des 
trous de 7 mm et l'on percera deux trous 
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de 5,5 mm juste au dessus des vis 
1 

de réglages des deux potentiomètres 
La fenêtre sera mise en place et •sou
dée• par demère (en fa•sant fondre le 
plastique à l'a1de d 'un fer à souder). Le 
filtre de plexiglass rouge sera ensUite 
collé par quelques points de cyanolit. 
On installera alors la carte qui sera ftxée 
d'un cOté par les inverseurs S1 et S2, et 
de l 'autre par les tiges filetées livrées 
avec fa fenêtre. 
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J2 dans la face avant, a1nsi que deux 
trous de 3.5 mm de diamètre. 
Ce travail effectué, on placera le passe-fil 
et le cordon secteur J 1 • on fixera le porte 
fusible et la prise secteur J2. On pourra 
ensuite commencer le câblage. 

1 CABLAGE 

Ce dernier sera très Simplement réahsé a 
partir de la f1gure 5. 
La prem1ère étape cons•ste à souder 
deux fils au secondaire du transforma-
teur TAi (lialson 9V-AC vers la carte), et 
à fixer ensuite celui-cl dans fa demi 
coquille inférieure du coffret. On pourra 
utiliser les cheminées de fixation prévues 
pour recevoir des vis autotaraudeuses. 
Dans la deux1ème étape, on réalisera le 
shunt composé des huit résistances 
AB59 de 0,1 ohm. Ce shunt sera solide
ment hxé au coffret à l'a•de de deux mor-

).d. 7 

~ 
52 

~ 

j '7 
~ 

ni ceaux de dommo standard. Etant donné 
que ce shunt devra pouvoir supporter un 
courant de 10 A, soit 5 A par branche de 
quatre résistances, on s'appliquera tout 
particulièrement a sa réalisation. 

ù 
.... 90 " .... .... 

Le repérage de l'unité affichée par les 
lads et de la position des leviers des 
Inverseurs pourra avantageusement être 
réalisé à l 'aide d'une Imprimante et d 'éti
quettes autocollantes adéquates. 
Deux trous seront percés dans la 
face arrière : le premier, d'un diamètre 
de 10 mm, recevra un passe-fil et le 
second, d'un diamètre de 13 mm. le 
porte fusible. 
On pratiquera une ouverture pour la prise 

On soude ensu1te le fil marron (phase du 
cordon secteur menant à J1) au porte 
fusible, on connecte le fil jaune/vert 
(terre) et le fil bleu (neutre) a la pnse J2 
On double le f1l bleu pour aller au pnma1· 
re du transformateur TA1 . 
On soude deux flfs à la sort1e du porte 
fus•ble. Le premier alimente le deuxième 
côté du primaire de TA1 . Le deuxième, 
d 'une section suffisante (au moms 
1 mm}, amène la phase à l'entrée du 
shunt. Un deux1ème fil est mis en place à 
ce niveau pour la ha1son avec l'entrée de 
la carte. Enf1n, on place deux fils sur le 
domino DOM 1 (sortie du shunt), l'un à 
dest1nat1on de la pnse J2 et l'autre à des
tination de la carte. 
Par mesure de sécurité, on uhhsera 
avantageusement de la gaine thermo 
rétractable au niveau de tout le câblage 
secteur, et l'on pourra prévoir une pro
tection isolante des résistances compo
sant le shunt pour éviter tout risque de 
choc électrique. A défaut. NE JAMAIS 
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METTRE CE MONTAGE SOUS TENSION 
COFFRET OUVERT. 
Pour terminer, on soude les deux paires 
de fils 9V·AC et SHUNT sur les pastilles 
correspondantes du c1rcuit impnmé. 

ETALONNAGE - RESULTATS 
DE MESURE 

Pour effectuer l'étalonnage de votre 
.. boite de mesure secteur• , relier un vo1t· 
mètre entre les points test Vref (+) et 
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masse ana. (·). Fermer le coffret, bran· 
cher le cordon secteur sur une prise de 
courant, poSitionner l' Inverseur de droite 
(52) sur la fonction COURANT et agir sur 
le potentiomètre Pl de manière à lire 
exactement 179,7 mV sur le voltmètre 
Positionner ensu1te cet mverseur sur la 

fonction PL11SSANCE et agir sur le 
potentiomètre P2 de manière à ce que le 
voltmètre mdique exactement 78,1 mV. 
C'est tout 1 Votre nouvel appareil est 
ma1ntenant prêt à vous rendre les nom-

1 
breux services que vous en attendez. 
Si la réalisat ion de votre shunt est cor
recte, il vous permettra d'effectuer des 
mesures très précises. 
Nous avons procédé à une vérification 
systématique de la précision obtenue sur 
la maquette présentée dans ces lignes, 
un multimètre 20000 points nous servant 
de référence. 
Attaquée par un signal sinusoïdal à la fré
quence de 50 Hz, la carte offre une très 
bonne linéarité, comme l'indiquent les 
résultats de mesures consignés ci-des· 
sous : 

Tension Affichage Erreur 
mjectée relative 

OmV 15 
20mV 204 2,00 % 
SOmV 498 4,00 % 
100 mV 1000 0,00 % 
150 mV 1501 0,067% 
195 mV 1953 0,154 % 

Cet essai a été effectué en ajustant la 
tension de référence de manière à lire 
1000 lorsque la tension d 'entrée valait 
exactement 100 mV (mesure effectuée 
par le voltmètre de référence). 
Il est normal que l'appareil n'affiche pas 
0 au repos, cela étant dO à la tension 
d'offset des amplificateurs opération
nels. 
En fonctionnement réel, nous avons 
branché 2 ampoules de 60 W et une de 
100 W sur la sortie. La maquette nous a 
indiqué un courant consommé de 
0,953 A. Le multimètre de contrOle, bran
ché en série, affichait alors 953,5 mA sur 
la gamme 2 A. 
Avec une ampoule de 60 W et une de 
100 W, l'affichage était de 0,679 A en 
position courant, et 156,8 W en position 
puissance, alors que le mult1mètre lndl· 
qu911 683 mA . 
Nous vous épargnons la liste des usten

siles dont nous avons mesuré la 
consommation, de l'ordinateur au gros 
radiateur à bain d'huile ... 

Christian Eckenspieller 
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1 ERE PARTIE 

GBF SYNTHÉTISÉ 0,1 Hz- 102,4 kHz 
2 SORTIES MULTIFONCTIONS 
A DÉPHASAGE PROGRAMMÉ 

OU SINUS VOBULÉ AVEC MARQUEUR 

~--1 
Encore un GBF vobulé. mais très différent du précédent. Alors 
gue le précédent était une innovation analogique. celui-ci est à 
synthèse numérique. concept devenu classique. Ce gui ne 
l'empêche pas d'être tout de même assez original. Il possède 
des propriétés très Intéressantes : profusion de fonctions. sinus 
de haute qualité. deux sorties. déphasage programmé. mar
quage précis de la courbe de gn~.n ou_Qe · 1 ~Qurt ~: de phase. 

PRINCIPE DE LA 
SYHTHESE 

Le principe de base est très s1mple : une 
horloge attaque un compteur b10a1re 
synchrone de 0 à N, dont les sorties 
Incrémentent l'adresse d'une mémotre 
signal. Le contenu de chaque adresse 
est un octet (byte), tradUit en analogique 
par un convertisseur numénque-analo· 
glque (CNA). Tant que le compteur n'ln· 
crémante pas. le CNA donne la même 
sortie. On obtient donc une succession 
de paliers, dont la durée est égale à la 
période d'horloge : figure 1. Il y a 256 
valeurs de paliers posstbles. de 0 à 255 
fols un certain pas. Votlà tout ce qui est 

12 

commun aux GBF synthétisés, attendu 
, qu'il pourrait y avo1r convers1on de plus 

1 
ou moins qu'un octet. Cependant l'octet 

, est l'entité la plus Indiquée, 11 donne une 
précision convenable, et c'est l'uMè de 1 

traitement de microprocesseur et CNA. : 

Mals les questions commencent. avec 
différentes réponses possibles. Voici les 
nôtres : 

1 °) En ROM ou en AAM la mémo~re 
signal? 
En RAM, bien sûr, qui seule permet la 
grande diversité des fonctions propo
sées en sortie, attendu qu'elle est rem
plie à la demande avant de disposer 
effectivement du signal. Rassurez-vous. 
ce n 'est pas long. De plus. la AAM est 

plus raptde pour délivrer son octet au 
CNA. 

2°) Le compteur recycle de N à O. Les 
précautions sont-elles prises pour qu'li 
n'y ait pas de discontinuité, c 'est-à-dire 
que l'ootet à mémoriser dans la case 
(N+ 1) hypothétique soit bien le même 
qu'en (0)? 
Oui, Ici aucune discontmuité n'est tolé· 
rée. 

3°) Mats cela n'entraîne t 'il pas des res· 
trict1ons sur les fréquences possibles ? 
D'ailleurs quelle est la valeur de N ? 
Quelle est la fréquence de l'horloge ? 
N = 32767 en fréquence fixe. soit un 
compteur binaire à 15 étages. La fré· 
quence de l'horloge est au choix de 
3,2768 MHz ; 327.68 kHz; 32,768 kHz 
ou 3,2768 kHz. 
Les fréquences possibles sont de la 
forme kF, où : 
k = 0,1 ; 1 ; 10 ou 100, c'est-à-dire 10'·'. 
r valant 0, 1, 2 ou 3. 
F est un entier de 1 à 1024. 
Ainsi, on peut programmer : 
De 10,3 kHz à 102.4 kHz par pas de 
0,1 kHz. 
De 1,03 kHz a 10,24 kHz par pas de 
10Hz. 
De 103 Hz à 1024 Hz par pas de 1 Hz. 

De 0.1 Hz à 102.4 Hz ,ar ~as de 0,1 Hz. 
Il y a donc des restrictions, mais qu1 ne 
paraissent pas très frustrantes. 

4°) La sortie du CNA en sutte de paliers 
n'est pas exactement en général lden· 
ttque à la fonction analogique souhaitée. 
Peut-on se contenter légitimement de ce 
résultat. ou des améliorations sont-elles 
apportées ? 
Il serait Illégitime de s'en contenter. 
L'oscillogramme 1 montre la sortie stnus 
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Oscillogramme 5 Oscillogramme 6 Oscillogramme 7 Oscillogramme 8 

brute de CNA à 1024 Hz. avec k = 1 et 
F = 1024 ; on a dans ce cas le plus petit 
nombre de paliers accepté par période, 
soit 32, et le résultat n'est pas tres 
fameux. 
Donc une amélioration est prévue. C'est 
un filtrage assez sophisttqué, car il doit 1 

laisser passer le fondamental sans chan
ger son amplitude. et couper sévèrement 
tous les harmoniques, cela quelle que 
soit la fréquence. Le même osctllogram- ' 
me montre la sort1e du filtre, avouez que 
c'est pas mal 1 
L'oscillogramme 2 montre les sort1es 
brute et filtrée à 1020 Hz, avec k = 10 et 
F = 102. Le nombre de paliers par pério
de est maintenant de 320, et la sortie 
brute (celle qui est en avance de phase), 
devient acceptable. Dans I'Ostillog(am
me 3, nous la revoyons avec la sortie 
qu'elle donne dans un circuit CR tel que 
RCf = 0,015 (test indiqué dans le no 144). 
On vort le gain de qualité oscillogramme 
4 avec le même test appliqué à la sort1e 
filtrée. 
Pour les fonctions non sinusoïdales. tl 
faut préserver des harmoniques. le filtre 
sélectionné a été choisi identique à celui 
d 'un sinus de fréquence 32 fois supé
rieure, sauf limitation à 102,4 kHz. 
C'est le logiciel qui gère dans tous les 
cas la commande du filtre, lequel est par 
contre débrayable manuellement. 

Pour les fonctiOns non Sinusoïdales, la 
sortte filtrée n'est en effet pas nécessai
rement meilleure que la sortte directe. 
Osctllogramme 5 • Sorties filtrée et non 
filtrée en fonctton 140 coswt stn'wt, 
avec k = 10 et F = 512. La sortie filtrée 
est meilleure ; c 'etatl prévtstble car cette 
fonction a peu d'harmoniques. 
Oscillogramme 6 : Avec les mêmes 
valeurs de k et F. sorttes f11tree et non fil
tree en fonctton 206 . t' de -T/2 a T/2. 
periodiSée par transJat1on. La sort1e non 
filtrée est preferable, c'est le cas de 
toutes les foncttons discontmues. 
En s1nusoïdal, la sort1e filtrée est toujours 
meilleure, mais on peut préférer les sor
ties non filtrées pour préserver le dépha
sage programmé entre les deux sort1es 
slnusoTdales. Le filtre préserve en effet 
l 'amplitude, pas la phase. Si les deux 
sinusoïdes n'ont pas la même fréquence, 
la phase est complètement faussée. Si 
elles ont même fréquence, la phase est 
théoriquement préservée si les deux 
filtres sont parfaitement Identiques, il 
peut donc y avoir en réahté un petit écart. 
Si on veut une phase préc1se entre sor
ties filtrées, on peut être amené à cher
cher par tâtonnements la phase à pro
grammer pour que le déphasage obtenu 
soit celui qui est voulu, ce qu'Indiquera 
un phasemètre. 
Oscillogramme 7 : Sinus de 8 kHz avec 

k = 10 et F = 800, non filtré et filtré. Pas 
très bon, çà, pourquo1 les paliers sont-ils 
épaissis ? Parce qu'en toute rigueur 
mathématique, la fréquence n'est pas 
8 kHz, du fait que les paliers n'occupent 
pas exactement la même position d'une 
arche à la suivante. L'oscillo présente par 
surte une succession de traces non iden
ttques qu1 donnent cet aspect, mais cet 
aspect n'est pas la réalité du signal ; le 
phenomene est aggravé par le fait que 
c'est ICt la sort1e non filtree qur synchro
nise l'oscillogramme. Ce qu1 est ngou
reusement pénodique, c 'est la sortte fil
trée. cela va dejà beaucoup m1eux dans 
l'oscillogramme 8 où cette sortie filtrée 
synchronise l'oscilla. Bien que ce phé
nomène ne soit pas une anomalie, on 
peut préférer pour obtenir f la combinai
son entre k - F avec le plus grand k et le 
plus petit F, s'il y a le choix. 

51 Quel est donc l' intérêt d'avotr deux 
sorties ? 
Il y a plusieurs intérêts : 
a) Obten1r deux sinusoïdes de même 
amplitude avec le déphasage de son 
choix quelle que soit la fréquence. Que 
pourrait-on faire en analogique ? Avec 
une sinusoïde, on peut en obtenir une 
autre de même amplitude avec un 
déphaseur, mats le déphasage dépendra 
de la fréquence. Avec un intégrateur ou 
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1 GBF SYNTHÉTISÉ 0, 1 Hz - 102,4 kHz 

Oscillogramme 22 Oscillogramme 23 

un dérivateur. on obtiendra un déphasa
ge de rc/2 indépendant de la fréquence, 
mais c'est l'amplitude qui en dépendra ; 
de plus Il n'existe pas d'intégrateur ou de 
dérivateur parfait, ce montage ne pou
vant être qu'approché. 
Il est Inutile de chercher la solutton, elle 
ne peut pas exister. Une fonction de 
transfert complexe sortie-entrée ne peut 
faire apparaître j que dans un prodUit j(Jl. 
Ici, on voudrait (a + bj) où a et b sont des 
constantes réelles. 
Il est par contre posstble en analogique 

1 

de produire simultanément deux smu
soldes de même amplitude et de dépha-

sage constant (mats tmposé) quelle que filtrées, la trace est plus belle, mals les 
soit la fréquence. par exemple avec le filtres ont créé un dephasage. 
pont de Wten, ou l'osctllateur du GBF du 
n° 144 (dont te filtre est rappelé dans le b) D'une façon générale, on peut tracer 
n 159) Par combtnaison linéaire quanhtés de courbes stables en X-Y. pas 
réglable des deux smusoïdes, on peut seulement des Ussajous. 
obtenir tout déphasage. lndépendam- Oscillogramme 1 1 : deux fonctions 
ment de la fréquence. mals l'amplitude no 137 ( cos'wt) filtrées, avec déphasage 
vanera avec la phase chotsie. de go•. En X-Y. on obtient une astroïde. 
Ces deux sinuso'ides donnent des si les réglages en X et Y donnent un 
courbes de Llssajous parfaitement centre de symétrie à la courbe : oscillo
stables. par exemple osctllogramme 9 : gramme 12. 
sort1es directes de stnusotdes à 1600 Hz 1 L'astr<itde est tangente à tout segment 
en X et 960 Hz en Y, sans déphasage. ayant pour longueur sa demi-hauteur et 
Oscillogramme 10 : Idem avec les sorties qui s'appuie sur les deux axes. Le filtra-

~ ------------------------------------------------------------------------------~ 
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UNE PROFUSION DE FONCTIONS 

ge n'a pas donné de défaut de phase 
apparent. 
Avec deux sorties en fonctions 140 déjà 
présentée, et90°, on obtient cette super
be rosace : oscillogramme 13. 
o) Par combinaison des deux sorties, on 
peut encore augmenter les possibilités 
de fonctions d 'un catalogue pourtant 
défà très fourni . 
Oscillogramme 14 : Fonctions exp(-roV~t) 
(221) entre 0 et Tet cos7rot (119). Le pro
duit des deux réalisé exteneurement 
donne la sinusoïde amortie de l'oscillo
gramme 15. 
Oscillogramme 16 : Fonctions (1 + cosrot) 
cosrot et (1 + cosrot) slnrot réalisées par 
multiplleurs à partir de coswt et sinwt. En 
X-Y, on obtient une cardtol'de : osctllo
gramme 17. 
Oscillogramme 18 · Escalier à 3 marches 
de fréquence f (403), et rampe s~nuso'tda

le de fréquence 4f (220). Une combinai
son linéaire donne cet escalier slnusoYdal 
. oscillogramme 19. 
Les salves sont produites par combinai
son, mals en Interne. Le signal Intermit
tent sort en permanence sur la vote 1 Le 
créneau qui définit la salve est program
mé en voie 2, et sur cette vole le log1clel 
substitue la salve au créneau. si on le 
demande. 
Oscillogramme 20 : Salves avec un cré
neau (335) et une sinusoïde redressée 
double alternance, de fréquence qua
druple. 

LES FONCTIONS OU 
CATALOGUE 

Tout numéro de fonction à trois chiffres, 
de 100 a 999, est accepté ; il n'y a pas en 
réalité 900 fonctions, mals 500 environ, 
ce qui est déJà pas mal. 
Le fonctton 100 est triangulaire. C'est 
une fonction de base de l'appareil, par 
laquelle il passe pour fournir toute autre 
fonction commençant par 1 Le logtctel 
calcule alors l'octet H (du nom du 
registre uttlisé), pour toute case n de 0 à 
32767 de la mémo~re signal. St la fonc
tion 100 est commandée, il charge atnst 

chaque case et passe à la suivante ; 
sinon, il va chercher pour la fonction 1 xy 
dans la page xy de mémotre bibliothèque 
quelle valeur H' doit être substituée à H 
pour obtemr la fonction donnée. 
En ROM ou en RAM la btbliothèque ? Les 
deux, les cas simples étant logés en 
RAM une fots au lancement ; cela 
concerne les pages 01 à 18. Exemple 
oscillogramme 21 : Fonctions 100 et 105. 
Les pages 19 à 43 sont logées dans la 

ROM, en particulier la page 19 qui donne 
la slnusoide 119. Oscillogramme 22 : 
Fonctions ~ 22 et 129 . Au-dessus de 
143, tl n'y a pas de fonctton nouvelle, on 
retrouve le triangle. 
Chaque page en btbliothèque occupe 
256 octets, la ROM de 16384 en 
accuetlle 6144, le reste concerne le pro
gramme. 
Le fonclton 200 est également une fonc
tion de base c·est la rampe, qui donne 
de même toutes les foncttons commen
çant par 2, avec les memes pages btblio
thèque. 
Le catalogue de l'appareil indique en fait 
H' en fonction de x = H 256 Il donne 
donc les mêmes tndlcattons pour les 
fonctions 1 xy et 2xy, bten entendu diffé
rentes. Il uhhse par commodité la nota
tion N pour 255 ou 256 et n pour N/2. Les 
coefficients sont étudiés pour que H' 
évolue de 0 à 255 aftn d'utiliser toute la 
dynamtque du CNA. Les facteurs de x 
sont choisis pour avoir une courbe bien 
galbée, pas trop proche d'une oblique ou 
d'un créneau par exemple. 

Voici les pages proposées : 
De 01 à 10 : Nx 1; Nx~ ; Nx' ; Nx213 ; 

Nx ; n [1 + (2x-1)~ ; N x•-11; n (1 + (2x-
1)'9 ; Nxloll ; 20/x. 

De 11 à 20 : n + 10/(2x-1) ; 
N{1 -x~'" (demt ou quart de carole ou 
d'ellipse) ; 
n + 35,5 sh(4x-2) ; 
n - 50 cotg 1tX ; 
n + 1 02 Arctg(6x-3) ; 
n + (N/7t) Arcsin(2x-1) ; 
n + 60,5 Argsh(8x-4) ; 

n + 132 th(4x-2} ; 
n(1 +COS7tX) (119 "' sinusoïde) ; 
N sin(~tx/2) : 120 "' redressement double 
alternance. 

De 21 à 30 : N exp(-2x) ; 
93 [ch(2x) - 1) (122 = chaînette) ; 
71 sh(2x); 
78,7 Ln(25,6x); 
100 tg(7tx/2) ; 
N exp(-4x') ; 
204 Arctg(3x) ; 
N sin(~tx) 1 1tX ; 
N sin1(7tX) 1 rr1x1 ; 
N exp(-x·'/(1-x1}): fonction de base dans 
la théorie des d istributions. 

De 31 à 40 : N/(1 +9x1} ; 
172 Arcslnx ; 
121 Argsh(2x) ; 
N 1 (1+16x")'"; 
cycloïde ; 
264 th(2x) ; 
n (1 +eos'(nx)) ; 
N cos'(7txl2) : 
n (1 + cos (7tX)) ; 
n (1 + 2 .6 cosnx stn·nx). 

De 41 à 43 : n (1 + 3,08 cos7tX sin' nx) ; 
n (1 + 3,5 COSltX Sin47tX ) ; 
n (1 + 5,38 cos 'nx stn'nx ). 

Le courbe 135 représente la cyclo'ide, 
bien connue pour être décrite par le point 
d'un cercle roulant sans glisser sur une 
droite, à condition de régler l'oscille pour 
que le rapport longueur 1 hauteur d 'une 
arche soit égal à n. Il n'y a alors pas de 
formule résolue H'(x). Il existe par contre 
la formule inverse, qui a permis de rem
plir la page : 
x "' (117t) Arccos(1 - 2H'/255) - (1 1 2557t) 
V 2H'(51 0-2H') 
(à condition de constdérer que I'Arccos 
est défini entre 0 et 7t). 

Oscillogramme 23 : fonctions 135 et 112, 
l 'osclllo étant réglé pour présenter 
cycloïde et demi-cercle. 

1 
Certaines expressions peuvent paraître 
bizarres mais sont logiques. Elles vien-
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Oscillogramme 25 
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Oscillogramme 27 

Oscillogramme 29 

nent à la fols du mode de génération à 
partir des fonctions de base, et du fait 
que la sortie brute de CNA est toujours 
positive. A1nsi la fonct1on 202 ne donne 
que des rampes pos1tives de Nx • qu1 est 
pourtant algébnque. La fonction 206 qu1 
en est déduite donne les rampes post· 
lives et négatives. l'adjonction d 'une 
constante n permettant de conserver une 
sortie de CNA positive. Pour avoir une 
vraie sortie algébrique centrée sur le 
zéro, un inverseur extérieur KNIV permet 
sur chaque voie de sélectionner la valeur 
moyenne ou la valeur minimum nulle. 
Les H' algébriques 13 à 18 sont calculés 
à partir de H' anthmétlques Inscrits en 
AOM et faciles à reconnaître. Bien ehten
du, le sous-programme utilisé est le 
même pour tous. 

Oscillogramme 24 : fonctions 202 et 206. 
Enfin, rappelons que les fonctions 1 xy et 
2xy sont toujours différentes ; donc une 
seule des deux au plus peut s'Identifier 

Oscillogramme 26 

Oscillogramme 28 

Oscillogramme 30 

avec H'(x), si cette expression est pério
dique. 

Oscillogramme 25 : Fonctions 140 en 
haut. effectivement égale à AcoS<llt 
s1n· wt ; fonct1on 240 en bas. sans 
express1on algéb(lque. 
Osc1llogramme 26 : Fonction 141 en 
haut, sans expression algebrique ; fonc· 
lion 241 en bas. effectivement égale a 
Acoswt sin rot 
Les foncttons 3xy sont les créneaux. xy 
représentant le pourcentage durée de 
l 'état haut 1 période. La fonction 300 
n'est pas identiquement nulle, elle a des 
impulsions de durée minimum, de même 
la 399. 
Les fonctions 402 à 415 sont des esca
liers à une rampe, où les deux derniers 
chiffres 1ndiquent le nombre de marches. 
400 et 401 sont converties en 402 , au
dessus de 415. on retrouve 415. 
Les fonctions 502 à 509 sont des esca
liers symétriques à 2 rampes. les deux 

derniers chiffres indiquant le nombre de 
niveaux (un nombre de marches serait 
ambigu). 

Oscillogramme 27 : fonctions 406 et 506. 
Les fonctions 610 à 690 sont des toits 
d'usines, les deux derniers chiffres don
nant le pourcentage temporel durée de la 
rampe positive 1 période. Les numéros 
Inférieurs à 610 sont portés à 610. les 
numéros supérieurs à 690 sont ramenés 
a 690. 
Les fonctions 710 à 790 sont les rampes 
ascendantes des fonctions précédentes, 
avec le même sens des deux derniers 
chiffres. 
Oscillogramme 28 : fonctions 630 el 730. 
Les fonctions 810 à 890 sont des tra
pèzes isocèles, les deux derniers chiffres 
donnant de même la rampe ascendante. 
Un véritable trapèze isocèle ne sera 
obtenu qu'au-dessous de 850, mals les 
numéros supérieurs sont acceptés. 
Oscillogramme 29 : fonctions 824 et 876. 
Les fonctions 910 a 990 sont des po~ntes 
isocèles JUsqu'à 950, et sont conservées 
au-dessus. 
Oscillogramme 30 : fonctions 935 et 965. 

REMPLISSAGE DES 
MEMOIRES SIGNAL 

On ne peut donner ic1 que quelques indi
cations sur les algonthmes. sans vrai
ment entrer dans les déta1ls. On appelle
ra n le n° de la case, la periode d 'horloge 
est To = (1 00 1 k) O. sélectionnée par le 
log1ciel. 0 = 1/ (100x2 ~ s est la période 
du quartz. La fréquence voulue est r = kF. 
On commence par la fonction 200, qui 
est la plus simple. 
SI la rampe croissait indéfiniment de 
façon continue, on aurait au temps t : 
H :: 256 t f • avec t = n To. 
Soit H = 2nF 1 256. H devant être entier. 
on ne garde que la part1e entière, et 
d'autre part, H ne peut dépasser 256, et 
doit être rédu1t de cette valeur à chaque 
dépassement. 
Il suffit alors pour passer d'une case 
à l'autre d'ajouter 2nF sur le registre 

~ ----------------------------------------------------------------------------------------------
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double HL, la partie entière voulue est 1 
bien H. La réduct1on de 256 à chaque 
dépassement cons1ste tout simplement à 
ne pas considérer la retenue issue de H. 
On constate que H(32768) = 0, le recy
clage du compteur n'entraîne pas de dis
continuité. 
Pour la fonction 100, on ajoute 4nF en 
rampe ascendante, on retranche 4nF en 
rampe descendante. 
Il faut une Instruction conditionnelle de 
passage de pic pour permettre de passer 
d 'une rampe à la suivante, avec la valeur 
adéquate de HL. Il faut être vigilant avec 
le cas particulier d'un pic supérieur don
nant exactement 256, qui devr81t être 
ramené à 0 selon le programme général ; 
le programme doit alors Imposer H = 255 
pour l'inscription en mémoire signal, et 
256 pour traiter le premier pas suivant en 
rampe négative. Là encore H(N+ 1) = O. 
L'algorithme des créneaux 3xy est 
simple. Il poursuit celui de la fonction 
200, en remplaçant H par 255 s1 
H s Hmax, et par 0 dans le cas contraire, 
avec Hmax = 256 xy/ 100 arrondi à l'en
tier supérieur. 
Pour les escaliers à s1mple ou double 
rampe, le programme établit d'abord à la 1 

demande une page bibliothèque provi
soire Ousqu'au prochain Reset sulv1 
d'une demande analogue) de 256 octets 
en RAM donnant H'(H) selon le nombre 
de marches et de rampes. Les marches 
ont bien sarr la même hauteur, par 
exemple avec une rampe à 7 marches, 
chaque marche aura une hauteur de 36, 
la marche supérieure étant à 252. Par 
contre, de pet1tes différences de lon
gueur sont inévitables dans certains cas ; 
les maxima autonsés donnent des 
marches de même longueur : 16 en fonc
tions 415 et 509. 
Les autres fonctions débutent toutes par 
une rampe positive pour laquelle est 
d'abord calculé Hmax = 256 xy/ 100. 
Pour cette rampe, H' = INT(256 H 1 
Hmax) si H < Hmax 
H' ,. 255 si H - Hmax. Pour H > Max, 
cela dépend des cas, H' "' 256 (256 - H) 
1 (256 - Hmax) pour les fonctions 6xy, 0 

pour les fonctions 8xy. La symétrie per
met de compléter les autres cas. 
Pour la préc1sion, la dlv1sion se fa1t sur 2 
octets, on divise en fait H-0 par Hmax. 
Pour la rapid1té du processus, l ' algorih
me permet de déduire chaque résultat du 
précédent. 

CHARGEMENT DE LA 
BIBLIOTHEQUE 

Les pages de ROM ont été écrites d~rec
tement à la ma1n, les résultats étant four
nis par une calculatrice programmable, 
donnant les valeurs consécutives ; Il a 
fallu une demi-heure par page (sauf la 
page 35 plus délicate). Les réalisateurs 
Informaticiens déstrant programmer eux
mêmes trouveront sans doute une solu
tion plus rap1de. 
- Page 01 : H· 1 256. Le calcul se fait sur 
un registre double dont on prend le poids 
fort. Il suffit d'incrémenter H et d 'ajouter 
(2H+ 1) au résultat précédent. L'octet de 
poids faible est également conservé en 
RAM pour d 'autres serv1ces. 
- Page 02 : H' 1 256 . Calcul sur 3 octets. 
dont on prend le po1ds fort. On incre
mente H et on a1oute (3H' + 3H + 1) au 
résultat précédent. L'octet intennéd1aire 
est également mémorisé. 
Les pages 01 et 02 sont en fait remplies 
simultanément. 
- Page 03 : 16 VR. Il suffit à prion d 'ef
fectuer un échange adresse-contenu 
avec la page 01. C'est un peu plus com
pliqué quand même car certaines valeurs 
manquent en contenu alors que toutes 
les adresses do•vent être présentes. En 
part1culier, les douze premières adresses, 
dont le contenu varie rapidement, sont 
inscrites en ROM, et transférées en bloc 
dans leur place en AAM. 
- Pages 04 et 05 : se déduisent des 
pages 02 et 03, car sr H· 1 256 ,. H', 1 
256·. on déduit : 
H = H'~- 1 16 et H' = 6,35 Hl'. Mêmes 
remarques que pour la page 03. 
• Page 07 : N VR. Se déduit de la page 
2 comme la page 3 de la page 1. Mêmes 
remarques. 

1 

- Page 09 : Hu / 4096. Algorithme un peu 
original. On cherche la moyenne géomé
trique des pages 01 et 02. Une première 
estimation, par excès, est la moyenne 
arithmétique, facile à programmer, d'où : 
W.& 1 4096 "' {1 /2) (H' / 256 + H3 / 256') -
ô (correction). 
Le calcul se fait sur 2 octets. L'examen 
des résultats a montré qu'li suffit ensuite 
d'une correction en trapéze n'atteignant 
jamais 3 po1nts sur l'octet de po1ds fort 
mémorisé. 

Pour H de 0 à 71 : ô = 9 H 
Pour H de 72 à 157 : ô = 640 
Pour H > 157 : 8 = 7 (256 - H) 

-Page 10 : 5120 1 H. 
Les 20 premières valeurs sont chargées 
en saturation à 255. La 21 est chargée 
à 244. et le résultat 21x244 = 5124 est 
donné. Ensuite un algorithme permet de 
passer à chaque résultat à partir du pré
cédent. 
- Pages 06, 08, 11 : Pages algébnsées 
fac1lement à partir des pages anthmé
hques respectives 02, 07 et 10. 
- Page 12 : v'iss'- H'. Le H' accepté est 
le plus grand tel que H + H'7 + 511 cal
culé sur 2 octets ne donne pas de rete
nue. Le premier H' essayé est bien sOr le 
résultat de la case précédente. 
-Pages 13 è 18 : On a déjà vu qu'il s'agit 
de fonctions algébriques obtenues à par
tit de fonctions pos1t1ves inscntes en 
ROM. 

LA PHASE 

Il ne sera1t pas pratique ic1 de demander 
directement une valeur de pllase en ( ). En 
effet la préciSIOn que l'on peut atte1ndre 
est très variable selon les valeurs de F. La 
démarche s'adapte donc à la précision 
possible. Le déphasage du signal 2/1 
s'obtient en démarrant pour la première 
case signal 2 non pas HL = 0, mals la 
valeur adéquate. SI de plus la fonction de 
base utlhsée en 2 est le tnangle, le loglc1el 
doit définir SI le départ est sur rampe 
ascendante ou descendante. 
En 32768 cases sont mémonsées F 
périodes, la plus petite variation de 
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Oscillogramme 31 

phase est donc 360" F 1 32768. La phase 

sera définie par un nombre q telle que 

lcpl = 360 qF2 1 32768 = 45 q F2 1 4096. 
C'est ce que rappelle l'afficheur. 
Pour F2 = 1 • on atteint presque une réso
lution du 1/100 ".La valeur maximum de 
q admise (quel que soit F) est 16384, qui 

permet d'atteindre tout déphasage à 
cette valeur. Une valeur de q supérieure 
est acceptée, mais ramenée à 16384. 
Pour F2 = 1000, la résolution apparente 
n'est que de 11°, mals on peut obtenir un 

grand jeu de valeurs en jouant sur le 
nombre de tours. Par exemple q = 33 
donne 2,55°. 
Ceci n'est pas valable lorsque F2 est une 
puissance de 2. Avec F2 = 1024, les lcpl 
possibles ne sont que des multiples de 

11,25°. 
Il appartient à l'utilisateur de prévoir la 

18 

valeur de q selon la phase désirée. ce qui 
n'empêche pas l'apparetl d 'indiquer 
ensuite la phase avec une précision de 
0,1 ° de -180,0" à 180°. 
Si la fonction de base de la fonctton 2 est 
200, avec une demande d 'avance de 
phase de 2, le premier HL de la mémoire 
signal 2 sera le reste de la division 2qF2 
1 65536 ; autrement dit la valeur de 2qF2 
obtenue sur deux octets, en additionnant 
F2 fois (2q) sans tenir compte des rete
nues éventuelles ISSUes de H. 
Si un retard est commandé, il suffit de 
prendre le complément à 65536 du résul
tat. 
St la fonction de base 2 est 100, avec 
avance demandée. on calcule 4qF2, en 
additionnant F2 fots (4q) sur deux octets. 
On tient compte des dépassements uni
quement pour avoir la parité du nombre 
de dépassements, qui indique le nombre 
de pics franchts : 
a) nombre de ptcs pair : HL conservé en 
l'état, départ sur rampe ascendante. 
b) nombre de pics Impair : HL remplacé 
par son complément à 65536, départ sur 
rampe descendante. 

Ces conclusions sont inversées en cas 
de retard demandé. 
Le logiciel prévoit des précautions spéci
fiques, non détaillées ici, pour les cas 

parttculie?S ou on aboutrt sur un pte. 

LA VOBULATION 

On utilise le marquage ponctuel en fré
quence et le marquage de l'axe honzon
tal comme dans le GBF précédent. 
La figure 2 explique le fonctionnement. 
C15 et C16 sont les sorties du compteur 
binaire, la période de ce dernier étant de 
40 ms ; c'est également la pénode du 

processus. 
La fréquence f évolue hnéatrement de 
fm in à fmax pendant 30 ms. elle est com

installée à cette fréquence lorsque débu
te ra vobulation. 
Pendant ce temps. RMP1 reste à VM 
pendant 5 ms avant de retourner à O. En 
pomltllé dans VM figure une tension 
constante Vo pour le marquage : Vo = 
VM (fo-fmin) 1 (fmax-fmin), calculée par 
logiciel et traduite par un troisième CNA 
La rampe AMP2 est destinée au tracé de 
l'axe horizontal. 
Un commutateur alterne AMP1 , RMP2 et 
Vo pour donner X1 ; la sortte X définrttve 

est X = 2X1 - VM. 
Elle a par rapport à X1 l'avantage d 'être 
centrée sur le zéro pour faciliter les 
réglages oscilloscoptques. 
D'autre part, sont commutés la courbe 
de réponse et 0 pour donner Y. 

La mémoire signal occupe 131 072 
cases, dont 98 304 sur la rampe. Elle est 
répartle sur les deux RAM, un commuta
teur permet de connecter l'un ou l 'autre 
CNA en sortie 1, la sortie 2 n'est pas 
utile. 
Soit ici T = 30 ms et N = 98 304 = 3 x 2'~. 
f = 100 F et Q = 1 / (100 x 2'~ s. Il faut par 
hypothèse qu'à la date t, la fréquence 
instantanée. en fart pseudofréquence, 
soit égale à : fmin + (fmax - fmin) t 1 T. 
Pour cela la solution sinusoïdale est : 
y = a cos 2n [fmtn .... (fmax - fmtn) t 1 2T) t. 

Tiens. pourqUOi n'a-t-on pas écrit tet 
y = a cos 2r.ft ? 
St on ècrrt y = a cos 2:rlt, f represente 
b1en la frequence dans le cas où il s 'agit 
d'une conStante. SI ce n'est pas le cas, 
nen ne l'Indique, on trouvera la pseudo
pénode P relative à t en écrivant que . 
(t+P/2) f(t+P/2) - (t-P/2) f(t-P/2) = 1. Le 
lecteur vérifiera ainsi facilement l'exacti
tude de l 'expression donnée. 
En passant du radian au \ ), et en tenant 
compte que la sort1e du CNA est positi
ve, on écrit : 

mandée par logiciel. La rampe analo- y = 127,5 [1 + cos {120 ( 2Fmin Nn + 
gique RMP1 évolue alors de 0 à VM. (Fmax - Fmin) n2) / 23 ' }) 

Ensuite f passe à la valeur de marquage 
fo pendant 7,5 ms, puis retourne à fmin I ll a été jugé pratique de prendre une 
pour les 2,5 ms restantes, pour être déjà unité d 'angle (appelée ici ua) égale à 
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1,5°, de sorte qu'un tour représente 240 
ua, pouvant donc tenir dans une page 
bibliothèque. Cette page en cosinus 
vobulé est ainsi différente de celle de fré
quence fixe. et d'ailleurs moins précise, 
car définie à partir d'une fonction de 
base en rampes, mats le traitement est 
plus rapide. 
Avec cette unité : y = 127,5 (1 + cos {(an 
+ bnl) / 2 '}] 
avec a - 10 Fmin N et b = 5 (Fmax -
Fmtn). 
L'algorithme doit calculer la rampe cx(n) = 
an + bn~ , qui peut être réduite de 240x2111 

à chaque dépassement de cette valeur. 
En fait, il est plus pratique d'effectuer 
cette soustractton pour un dépassement 
de 256x2" . La page btbhothèque com
portera donc encore 256 valeurs, dont 16 
répétitives. 
cx(n) nécessite 5 octets, el donne H(n) = 
cx(n) 1 2" à cheval sur les 3 bits LSB 
du 5 .. ' octet et les 5 bits MSB du 4"" . 
La page bibliothèque donne H'(n) • 
127,5 (1 + cos (1 ,5H)OJ. 
L'algorithme utilise p(n) - u(n+ 1) - u(n) 
a ~ b + 2nb, Incrémenté par pas de 2b, et 
occupant 4 octets. 

On désire qu'li n'y att pas de disconttnul
té au début de la rampe de vobulatton, 
par conséquent les cases mémoires 
d 'attente en fmin sont remplies, de 
même, mais en remontant les cases de 
131 071 à 122 880, avec b = O. Puis, on 
remonte avec fo jusqu'à la case 98 304. 
Là se trouve une discontinuité Inévitable, 
mais non gênante. 
Oscillogramme 31 : Sortie vobulée et 
sortie X, avec fmin = 1 kHz • fmax 
1 ,8 kHz et fo 1 ,2 kHz. Les valeurs mint
mum adoptées permettent la lecture la 
plus claire de l'oscillogramme. 

LE DIALOGUE GBF -
UTILISATEUR 

A la mtse sous tension l'appareil dit 
Bonjour, puis tl effectue certaines opéra
tions qui n'auront plus à être renouve
lées : 

• Mise de l'afficheur LCD en mode 4 bits, 
plus pratique pour les connexions : une 
deuxième demande de cette opération 
planterait le dispositif. 
• Définition du haut de la pile. 
• Remplissage des pages RAM 01 à 18. 
• Définition des caractères dits spéciaux, 
qu'il vaudrait peut-être mieux appeler 
.. non fournis d'origtne .. : 
é, ï, cp, V. exposant 2. exposant 3, expo
sant 4, exposant -1 . 
On ne peut définir que 8 caractères, il en 
faut 1 O. On effectue pour deux d'entre 
eux une redéfinition en cours de pro
gramme lors de l'utilisation, on appelle 
ainsi avec le même code : é et è ; expo
sant 4 et exposant 5. 
Puis est proposé le menu pnncipal : 

fO:O• VOB:1• 
Cat:4• 0 

chiffre sur lequel va porter la prochaine 
frappe. On peut supprimer un chiffre, à 
condition que ce ne soit pas celui de 
gauche, et automatiquement s'il y a lieu, 
celui ou ceux situés à sa droite avec la 
touche (#). La touche (') confirme égale
ment, mais une valeur supérieure à 1024 
est refusée et fait réappparaitre le menu. 
Faisons par exemple 806' . 
L'appareil indique alors la fréquence et 
demande la forme : 

f1 = 80,6 kHz 
Forme : 

Il faut tndlquer un numéro de trois chiffres 
toujours accepté, le zéro ne pouvant 
s'inscnre à gauche. 
Faisons par exemple 119'. 
Après une attente de 1 a 2s pour remplis
sage de la RAM stgnal, il faut maintenant 
savoir si on veut une deuxième fonction : 

Les chiffres 0, 1 et 4 sont donc actifs ,---------------, 
pour la décision, les autres étant ignorés. l 
Chaque chiffre actif remplace le précé
dent. Lorsque le choix est définitif, on le 
conftrme par ("). Le chotx 0 (fréquences 
fixes) est proposé au départ pour s'éco
nomiser dans ce cas l'actton sur une 
touche. Le chotx 4 est la consultatton du 
catalogue. Vo1ct le déroulement dans les 
tro1s cas: 
A : fréquences fixes. Le menu sutvant 
est : 

f27 OUI: 1" 
NON: o• 0 

A1 : o•. Pas de deuxième fonction. 
La RAM2 est quand même remplie par 
des zéros, l'appareil afftche à demeure la 
fréquence et se met en DMA, ce qui rend 
le s1gnal disponible. 

80,6 kHz 

F 

1 

A2 : 1*. On demande une deuxième 
fonction. D'où le menu : 

,.., r : 0 

------...1 L F2 (1 - 1024) : 1 

Seuls les chtffres 0, 1, 2 et 3 sont actifs. 
Les fréquences basses sont proposées . 
par défaut. choisissons plutôt 3, confir- Soit de même 806'. On poursutt avec : 

~~n [ 

[

EnsUite le menu de choix de F1J: :!;!•:6 kHz J 
F1 (1 - 1024) : 

L'afficheur Inscrit jusqu'à 4 chiffres de 
gauche à drotte. puis repasse au chiffre 
de gauche s'il y a heu. et continue de 
même. Le curseur mdique la posthon du 

Prenons encore une sinuso1de avec 119'. 
On arrive maintenant à la phase : 

~ Retard ~2/1 : o• 
~vance : 1• 0 
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Agure 3 
mn 

IOnF IOnF IOnF 

Oscillogramme 32 Oscillogramme 33 ·U· 
son11 

On retourne au menu principal par ('). Il 
faut faire de nouveau 4' si on veut 
consulter une autre fonctton. 

MICROPROCESSEUR ET 
MEMOIRES (figure 4 l 

Les microcontrôleurs modernes seraient 
inutahsables, car ils n 'ont pas l 'indispen-

Prenons une avance avec 1·. Soit 1 ooo·, et on passe au demaer sable OMA. On utilise le bon vieux zao. 
menu - qui a tout ce qu'il faut pour moins cher. 

1 

q
lcpl.· =Q 45qF2 / 4096 Il : Le Z80 a 1611gnes d 'adresses, AO à A15, 

1 

FO (Fm - FM): 11 sa capacité d 'adressage est ainsi de 64 
koctets ($0000 à $FFFF). 

Prenons 31". La RAM 2 est remplie et le Par convention, un nombre précédé de S 
dernier message permanent apparaît : Choisissons 1 oo·. Le logiciel a alors est écrit en hexa. 

IP: -85,5o 
80,6 kHz 

L'avance demandée est en réalité un 
retard de phase. 
Il y a une variante si la forme 2 est en cré
neaux. (3xy). Un menu supplémentaire 
apparait alors : 

Salves? OUI: 1' 
NON: o• 0 

Si les fréquences demandées sont diffé
rentes, elles sont bien sûr affichées fina
lement toutes deux. 

B : Vobulation. 
Une anformation temporaare apparaît : 

Sinus vobulé 

f = 100 F 

Puis le premier menu : 

Fm (10 - 1024) : 

Une valeur confirmée par (') qui ne res
pecte pas le domaine indiqué est refusée 
et fait réapparaître ce menu. 
Soit par exemple 1 o·. Puas : 

toutes les Informations nécessaires, mals Les adresses $0000 à S3FFF concernent 
il lui faut une d izaJne de secondes pour la ROM ( 16 koctets). On définit donc la 
tout calculer. Il fait prendre patience en fonctaon logique : 
affichant : 

Je travaille 

Puis il rappelle les données : 

1,0- 100,0 kHz 
fO : 10,0 kHz 

et se met en DMA. 
Oscillogramme 32 : avec les valeurs Indi
quées, courbe de gain d 'un filtre réjec
teur de Hall passif (figure 3). 
Oscillogramme 33 : Courbe de phase 
associée. 
Contrairement au GBF précédent, il n'y e 
pas ici d 'affichage du gain ou de la phase 
de marquage. mais il est possible à qui le 
désire d 'utaliser les mêmes montages, 
parfaitement au point, en adaptant la 
réalisation. 
Nous n'avons pas voulu être répétitif. 
C : Catalogue 

Le seul menu est ici : 

no fonc : -

Et votet un exemple : 

Rom= A14+ A15 

La ROM sera active, si d 'une part Rom = 
1. et si d 'autre part, le zao désire activer 
la memoiTe avec son MReq (memory 
request). D'où le Chip Enable de la 
ROM : 

CE (ROM) = RomMReq . 

La ROM ne peut être que lue. il y a liaison 
directe entre le RD (Read) du Z80 et le 
OE (Output Enable) de la ROM. 

Les deux RAM utilisées sont des 128 
koctets, elles ont donc une entrée 
d'adresse A16. 
En fréquences fixes, la RAM 1 (C13) 
contient la RAM signal voie 1 dans les 
adresses $8000 à SFFFF. Il en est de 
même en RAM2 (CI4) pour la RAM signal 
voie2. 
En vobulation, ces deux zones mémoire 
sont utilisées, plus les zones $1aOOO à 
S1 FFFF dans les deux RAM, le tout pour 
le signal vobulé voie1 . 

FM (Fm+8 - 1032): ll ... ____ n_·_t_o_n...:.c _:_ 623_ · ___ ___. 
_ 2 Rampes 23-n% 

La zone de RAM utile pour les besoins 
courants du programme, et les pages 
RAM de bibliothèque se trouvent dans 
les adresses $4000 à $7FFF, et unique
ment dans RAM1 . suffisante pour cela. 
Cela simplifie la conception, puasque la 

· ~·----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
20 



UNE PROFUSION DE FONCTIONS 

Agure4 
A gure6 

RI 
u 21 8 13 21 ---

22 R2 

... 
, . 0'7 20 u 20 7 ... - - -
12°'• '' 17 lu ' --- ... ,,o·, 11 1! 1 1 u 2 ... ---

Co2 1S 1 1 1 1 17 Co3 • n°'• 11 Co• --- ... ,,o·, 1s 13 1 1 1 1 15 3 _ ... -- .... "o·,,. 12 1 1 1 1 1 1 ,. s ... --
Il 1 1 1 1 1 1 13 • 1s0 '•1J ---

lE é,g ÔÈ D'o 

:'l 1 . -
IL 1 1 LsL BUSRO 

R3 

Col 

21 

RS R5 ... tl~ ~t th 

2•-
-1 C1 ' 

(RAW 2) 

- 2• Co 3 OlF------' 

2 
AI '~Roin 
MS ---p.o' ~ "f. 1, 

Rom 

' Au~1 12 
u 10 5 ZK 

Il 
AIS 

(RAil Il 

RAM2 n'a pas lieu d'être lue par le Z80 
Cette zone définit la fonction logtque 
Zone Calcul : ZK = A1 4 A15. 
Le haut de la pile est l'adresse $7FFF. 
Chaque RAM dispose de 2 entrées de 
sélection, l'une active au niveau 1, que 
nous appellerons CSh, et l'autre active 
au niveau O. que nous appellerons CSb. 
Les notations des doc, CS et CS , nous 
paraissent à éviter, puisque ces deux 
entrées ne sont évidemment pas systé
matiquement complémentaires. Pour 
qu'une RAM soit sélectionnée, Il faut 
donc que CSh CSb = 1. 
La fonction logtque Ram1 utilisée ici vaut 
1 si le chargement de mémoire stgnal 
concerne la RAM1 ; celle-cl est égale
ment Imposée si l'adressage se fait dans 
la zone calcul. 
D'où CSh1 = ZK + Ram1, et CSh2 = 
CSh1. 
De la sorte, Ram1 reste constant pen
dant le chargement de toute une zone. 
D'autre part CSb1 = CSb2 - MReq + 

Rom. Sott une vahdatton de la RAM st la 
mémotre est solhcttée, mats pas la ROM. 
La commande d'écriture (WR) du Z80 
commande directement les WE des 
RAM. 
Pour la lecture de la RAM1 en program
me, il suffit de relier son OE au RD du 
Z80. La RAM2 n'étant pas lue en cours 
de programme, son Ot est relié au 
BUSAK (BUSacknoledgement, c'est-à
dire DMA entérinée). 
Lorsque le zao est en DMA. ses sorttes 
sont en haute impédance. Les résis
tances de tirage au (+) ou à la masse 
imposent alors le potentiel adéquat. Par 
exemple RD - 0, on peut donc hre la 
RAM1. De plus, certaines entrées sur les 
RAM se font par l'intermédiaire du driver 
3 états Cl8. Dès que BUSRQ passe à 1, 
le driver est en haute Impédance, donc 
les CSh des RAM passent à 1 , et les CSb 
passent à O. 
La ROM peut être une 27(C)128, qui a 
exactement la capac1té voulue, ou une 

27(C)256, de capacité double. mais par
fois moins chère. et de meilleur aventr. La 
seule différence de brochage porte sur la 
patte 27. Avec une 128. cette patte 
représente PGM. et doit être reliée à la 
masse (au (+) pour la programmation). 
Avec une 256, cette patte représente 
A 14, et doit être à la masse. 

LES BUS D'ADRESSES ET 
DE DONNEES 

Le BUS de données (figure 5) amve 
directement sur la RAM1, et doit passer 
par l'tntermédlatre d'un latch pour la 
RAM2. car il faut dtsttnguer les données 
en lecture. Le latch est transparent tant 
que se déroule le programme. Puis 
BUSRQ (BUSRequest) passe à 1, et le 
latch devient opaque. 
Pour le BUS d'adresses (figure 6), les 
lignes AO à A 13 sont reliées au Z80, à la 
ROM, aux deux RAM, et aux sorttes 
compteur par l'intermédiaire de laiches. 
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La transparence des laiches est définie 
par BUSAK. 
A14 fait de même à l'exception de la 
ROM. 
D'après la zone mémoire signal, A1 5 n'a 

22 

pas heu d 'êtro reliée au compteur, en 
DMA une rés1stance de t1rage la porte à 
1. 
A16 n'existe que sur les RAM. En pro· 
grammatlon, Intervient un signal ZH 

- RD • 
Rl7 IORO-

(zone haute, plus haut que la capacité du 
ZSO). Mals Il faut revenir en zone ba~ 
pour faire les calculs, donc A 16 - ZH ZK 
Là encore ZH reste constant pour le 
chargement d'une zone entière. 
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En DMA, A16 = C15 Vob. Il y a décalage 
de C15 sur A16 au lieu de A15, puisque 
les zones «mémoire signal .. ont toujours 
A15 = 1. 

f. RESET ET 
DMA (figure 7) 

Au démarrage, Il y a une Impulsion posl· 
live sur AS, Imposant donc BUSRO 1 
par le Reset de la bascule Cl13. 
Le programme est lmttahsé ~ne 
Impulsion négative sur l'entrée RESET du 
zao. dont la durée est déterminée par la 
constante de temps R8.C1 . 
D'autre part. lo sortie logique DEM 
est maintenue à 1 au démarrage, jusqu'à 
un Instant déterminé par la constante de 
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temps R9.C2, beaucoup plus grande que 
la précédente. Le programme débute par 
le test de DEM. SI OEM = 1, on est en 
démarrage, et les instructions à ne faire 
qu'une fois sont effectuées. Sinon, 11 
s'ag1t d'un Reset manuel, elles sont évi
tées. La diode D1 accélère la décharge 
de C2 à l'arrêt. 
Le Reset manuel agit comme le démarra· 
ge sur les entrées RESET et BUSRO du 
zao. 
Pour la mise en DMA. le logiciel com
mande le passage de 0 à 1 de DMA. ce 
qu1 fait basculer les sorttes BUSRO et 
BUSRO. 
On vOlt encore sur la figure que l'entrée 
CLOCK reçoit la sortie d 'un oscillateur 
quartz Intégré de 4 MHz. 

Quatre ports de sortie, numérotés de 0 à 
3, sont nécessaires. Un port est sélec· 
tlonné et validé par le multiplexeur Cl16. 
Celui-ci est relié aux lignes d'adresse AO 
et A 1 pour la sélection. et aux sort1es 
IORQ (Input-Output Request) et WR du 
zao pour la validation. 
Le port zéro a 7 bits utiles. et Il est munr 
du latch Cl17. D"7 n'est pas utilisé. 
Deux bits, kA • D"4 et kB = D"5, permet· 
lent la sélection de k. selon le tableau 1. 
Le bit VOB est égal à D"6. 
Les 4 autres bits concernent la comman
de du filtre de la sort1e 1. Nous verrons 
cela. 
Le port 1, également muni du latch Cl18, 
a 3 bits utiles. concernant la sélection de 
zone mémoire à programmer, et la DMA : 
Bit Ram1 Issu de D2 .. 
Bit ZH Issu de D3. 
B1t DMA issu de D1 . 
Le port 2. mum du latch Cl19, a deux 
rôles distincts selon qu'on est en fré
quences fixes ou en vobulation. 
Si VOB = 0, il y a 6 bits utiles. dont quatre 
commandent le filtre de la sortie 2. 
Le bit F3 = D"'4, vaut 1 si une fonction 
3xy (créneau) est demandée en voie 2. 
Le bit SALV = D'"5 vaut 1 si la salve est 
demandée. 
SI VOB = 1, les hUit bits sont utiles et 
commandent le CNA de marquage en 
fréquence. 
Le port 3 est celu1 de l'écran LCD. 

LEs PORTS D'ENTREE 
(figure 9) 

Le seul composant d 'entrée est le clavier, 
qui nécessite deux ports d'entrée, munis 
des Cl20 et 21 , en haute Impédance 
quand Ils ne sont pas sollicités. Le multi
plexeur Cl22 ne nécessite que l'adresse 
AO pour la sélection. Il est relié pour la 
validation à IORQ et RD du ZSO. DEM 
passe aussi par Cl21 . La figure 10 donne 
le brochage du clavter. 
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LE COMPTEUR (figure 11) 

L'oscillateur à quartz de 3,2768 MHz est 
le même que celui du multimètre numé
rique (n• 153). Il attaque un diviseur par 
10, Cl23, suivi d'un div1seur par 100, 
C124. 
Le commutateur Cl25 sélectionne la fré-
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quence voulue, ses entrées de sélec-
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c,sc,,(C,,<&C,.) 

ë.;ë.; ......;.+----1--

tion A et B étant commandées par kA et LES CNA 
kB. 
On trouve ensu1te un d1v1seur synchrone On utilise les Circuits 1ntégrés DAC08, 
formé par une cascade de 5 diviseurs par dont le schéma 1nterne est donné figure 
16: Cl 26 a Cl30. 12, avec l'Indication de tensions pré
La f1gure montre également l'obtention sentes qui expliquent le fonctionne
de certa1ns s1gnaux log1ques nécessatres ment. 
pour la vobulat1on. 1 Avec un courant d'entrée lo, on obhent 
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GBF SYNTHÉTISÉ 0, 1 Hz - 102,4 kHz 

Figure 17 
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un courant de sortie borne 4 égal à · 
lo n 1 256. Sur la figure, n = 156. 
On utilise donc trois DAC08, selon la 
figure 13. Les courants d'entrée sont 
obtenus à partir du 5 V avec un filtrage 
sévère indispensable. Les courants de 
sortie sont convert1s en tensions avec 
des AOP. et un filtrage léger pour les 
commutations. Les sorties obtenues, 

positives, sont S1a, S2a. et VO. 1 

S1b reproduit Sla en fréquences fixes, 
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et bascule de Sla à Slb en vobulatJon 
par le commutateur Cl38. 

LA SORTIE X (figure 14) -----
Le transistor T2 est un gênérateur de 
courant constant, fournissant AMP1 . 
C13 est déchargé lorque C14, C15, 

C 16 = 1. La d1ode 02 est nécessaire pour 
éviter que la borne 4 de C140 dépasse les 
5 V de son alimentation. 
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De même. T3 produ1t AMP2. le MOS T4 
est bloqué. donc ne pennet la charge, 
que si C15, C16 = 0 et C13 e C14 = o. 
L'AOP C141 a donne VM par échantillon
nage. et C141c donne la sortie 
X = 2 AMP1 -VM 

C E. IEAUX ET SALVES 
(figure 15) 

Les salves sont produites par le commu-
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UNE PROFUSION DE FONCTIONS 
Tableau 2 

fO (Hz) Filtre R (Q) C1a (F) 

120 k FA 317 833 p 
38 k FA 1 k 833 p 
12 k FA 317 8,33 n 
3,8 k FA 1 k 8,33 n 
1,2 k FB 31,7 k 833 p 
380 FB 100 k 833 p 
120 FB 31 ,7 k 8,33 n 
38 FB 100 k 8,33 n 
12 FC 687,5 k 3,84 n 
3,8 FC 2,2 M 3 ,84n 
1,2 FC 687,5 k 38,4 n 

0,38 FC 2,2 M 38,4 n 

tateur Cl43. Ses entrées de sélection 8 = 
F3 et C = SALV sont alors à 1. Tous les D' 
sont Identiques, l'entrée A = F3 D'5 com
mute alternativement un niveau constant 
réglable par potentiomètre extérieur 
(entrée 6), et la voie 1 (entrée 7). 
Avec F3 = 1 et SALV = o, on obtient éga
lement ici les créneaux de la voie 2, avec 
lei un temps de montée assez bon, de 
40 ns. A fait commuter les entrées 2 
(masse) et 3 : niveau ajusté intérieure
ment pour que la hauteur du créneau soit 
la même qu'en sortie de CNA, soit 3V. Il 
y aurait intérêt à prélever Ici une sortie 
créneau (la maquette ne l'a pas). 
Si F3 est nul, SALVaussl, c'est l'entrée 0, 
soit S2b (S2 en sortie de filtre) qui sort en 
S2c. 

LE FILTRAGE 

Les filtres utilisés sont des passe-bas de 
Tchébycheff du 4..,. ordre à 0,1 dB de 
variation d'amplitude dans la bande pas
sante. 
Avec x = f 1 fO, la fonction de transfert 
complexe sortie 1 entrée est : 

l:i = 1:1.11:12 

avec J:i.1 = 

1 -( _ x_ )' + jx 0,4580 
1 '1533 1 ' 1533 

et J::l2 = 

1 ( x )? j~ 
- 0,7892 + x 0,7892 

Jusqu'à x= 1, on peut vérifier que le gain 
vaut 1 à 1 % près. Puis Il chute rapide-

-

C1b (F) C'1a (F) C'1b (F) 

15,9 n 4,28 n 6,56n 
15,9 n 4,28 n 6,56 n 
159 n 42,8 n 65,6 n 
159 n 42,8 n 65,6 n 
15,9 n 4,28 n 6,56 n 
15,9 n 4,28 n 6,56 n 
159 n 42,8 n 65,6 n 
159 n 42,8 n 65,6 n 
73,3 n 19,7 n 30,25 n 
73,3 n 19,7 n 30,25 n 
733 n 197 n 302,5 n 
733 n 197 n 302,5 n 

~ 
ment : 0,742 pour x = 1,2 ; 0,068 pour 
x = 2. 
H1 et H2 sont des passe-bande second 
ordre réalisés en structure de Sallen et 
Key : figure 1 6. 
01 = 1 1 0,4580 = (1 /2) v'C1 b 1 C1 a. D'où 
C1b = 19,06 C1a. 
De même C2b = 1,532 C2a. 
On a adopté 12 valeurs de fO, de 0,38 Hz 
à 120 kHz, en progression géométrique 
de raison v'iO. 
Un sinus de fréquence f est traité par un 
filtre dont fO a la valeur minimum supé
rieure à 1,2 f. Ce 1,2 est un large facteur 
de séourlté, pour éviter toute baisse de 
gain. 
Pour les autres fonctions. fO sera multi
pliée par 10 Vië, sauf llm1tatlon à la 
valeur maximum. 
Comment réaliser ces 12 valeurs de fO ? 
Il y a de nombreuses solutions selon le 
nombre de filtres adopté et les commu
tations dans chaque filtre. On a choisi 
trois filtres, appelés FA, FB et FC, chacun 
d'eux ayant par Interrupteurs deux 
valeurs par résistance et deux valeurs 
par capacité : 2 x 2 x 3 = 12. Il y a de plus 
un commutateur final. 
La figure 17 représente le schéma com
plet relatif à la voie 1 et conduit de S1b à 
S1c. L'autre est bien entendu identique, 
et conduit de S2a à S2b. La nomenclatu
re ajoute l'indice baux composants de la 
voie 2. 
Notons qu'il n'y a par vole qu'une com
mande générale pour toutes les résis
tances (KR) et une pour les capacités 
(KC). 
Les Interrupteurs de FA sont des 

contacts de relais, parce que les Impé
dances sont faibles. Les deux autres 
emploient des interrupteurs électro
niques. 
Le tableau 2 indique les valeurs effec
tives de A (= A'), C1a, C1b, A', C'1a, 
C'1 b, pour les douze valeurs de fO. 
Pour réaliser chaque valeur de capacité, 
le circuit imprimé prévoit la place pour 2 
condensateurs parallèle ; il faudra faire 
des essais avec un capacimètre pour 
aboutir à la bonne valeur. Un 2000 points 
suffit. 
Les entrées de sélection du commuta
teur final sont KA et KB, issus de DO et 
D1 , KC venant de D2 et KR de D3. 
Ce commutateur étant alimenté par - 5 V 
et 8 V, ces entrées de sélection pas
sent par l'intermédiaire d'un AOP com
parateur alimenté de même. KR et KC 
passent par un circuit à transistors, puis
qu'il leur faut fournir du courant à des 
relais. 
Pour conserver la sortie non filtrée, il suf
fit de porter son entrée de sélection C à 
8 v par l' interrupteur de façade KFIL. 
Le tableau 3 indique, en sinus, tes 
valeurs de ces 4 commandes selon la 
zone de fréquence. 
On trouve également dans ce tableau un 
code pratique CF de 0 à 5 attribué à F 
dans le logiciel. La valeur entre paren
thèses est celle de r, qui n'Influe pas sur 
CF. mals sur ta place de la valeur dans le 
tableau. 
Et la valeur de (CF + 2r) qui en découle. 
Dans chaque zone, on n'obtient qu'une 
valeur de (CF+2r), et toutes les valeurs 
sont d ifférentes ; le logiciel peut donc 
envoyer le bon quarte! sur le port de sor
tie concerné, d'après la valeur de 
(CF+2r). 

LES CIRCUITS DE SORTIE 
(figure 18) 

Il y a là encore deux montages stricte
ment identiques. 
L'Inverseur de façade KNIV est dans la 
figure en position zéro min. Cl55 réalise 
alors une ampllncation d'un facteur 3,9, 
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UNE PROFUSION DE FONCTIONS 
Flgw.1G 

C42 

LA SORTIE Y (figure 19) 

Cette section ressemble nécessairement 
à celle du GBF précédent. Néanmoins. Il 
y a des différences, pour varier un peu. 
Le signal point-test passe par le suiveur 

Cl57 muni d 'une protection. Le Cl58 est 
un redresseur parfait double alternance, 
le tableau 4 expliquant le fonctionne
ment. selon le signe de y. 
Le circuit d'amplitude est complété par 
un filtre passe-bas second ordre. 
Pour la phase, on sait qu'li faut sur la sor
tie GBF et sur le point-test un compara
teur sans hystérésis, qu'on peut aussi 
considérer comme un ampli écréteur de 
grand gain. Pour cela. on trouve avec 
Cl60 un ampli inverseur écréteur de gain 
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2,5, puis deux étages consécutifs avec 
l'OTA Cl61 (ampli à transconductance). 
Un étage fournil un courant de sortie égal 
à 10 Ue lo, où Ue est la tension présentée 
sur la borne d'entrée (4 ou 14). lo = 2 mA 
est le courant entrant sur les bornes 1 et 

16. le gain de chaque étage est ainsi de 
20, le premier étant Inverseur et le second 
non inverseur. On n'ut1llse de d1ode d 'écré
tage que pour une polarité, car une diode 
1nterr.e agit pour l'autre. l'OTA donne des 
sort1es centrées sur la masse, T13 est un 
générateur de courant de 2 mA, translatant 
la deuxième sortie entre 0 et 4V. 
Ce comparateur est un peu plus simple 
que celui du no 158. Suffisant ici, il est 
moins performant en fréquence. 
la sortie GBF subrt le même traitement 
pour la phase, sauf la protection sur le 

KG; G 

Cl57b (Ici l'Indice b concerne le montage 
traitant la sortie GBF) et l'absence de 
correction d'offset sur le Cl60b. En effet, 
l 'entrée est toujours à grande amplitude, 
issue de la sortie de Cl55b. La figure ne 
montre que la sortie de ce comparateur 

sur A121b. On trouve ensuite un OU 
exclus1f, un filtre passe-bas donnant la 

valeur moyenne proportionnelle à 1~ . 
Cette valeur est inversée ou non selon le 
signe de <p par Cl65. 
La SOrtie a de la bascule Cl63 donne en 
effet 0 si le point-test est en retard, et 1 
s'Il est en avance. Un commutateur de 
Cl66 sélectionne G ou <p selon la position 
de l' inverseur de façade KG<!> ; un autre 
alterne la courbe de réponse et la masse 
au rythme de RMP2. À suivre ... 

Georges Lavertu 
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HORLOGE MURALE 
DOTÉE D'UNE FONCTION THERMOMÈTRE 

APPLICATION DU KIT DE DÉVELOPPEMENT 68HC11 

Rappelons gue le Kit de développement pour microcontrôleur 
68HC11 avait fait l'objet d 'une première série d'articles dans 
Led à partir du n°145. Le projet qui vous~st proposé aujour
d'hui a une portée a la fois pédagogique et pratique : divisé en 
trois modules indépendants. il vous permettra de vous former 
progressivement au 68HC11 tout en réalisant un produit qui 
aura sa place dans votre salon. 

A 
dmettons le, ce projet n'est 

.
pas d'une originalité saisis
sante ! Il se démarque pour
tant de bien d'autres réali
sations de ce type par 

quelques points de détails non négli
geables: 
w Nous avons choisi d'utiliser des affi
cheurs d'une grande taille, qui permettent 
un affichage en trois couleurs différentes 
(rouge, vert et jaune). Cette possibilité 
dépendra cependant des sources d'ap
provisionnements et du prix que vous 
souhaitez mettre dans cette réalisation. 
• La saisie de température est double : 
extérieure et intérieure. 
• Il sera possible d'accéder à plusieurs 
modes d'affichages (alternance heure/ 
température, affichage fixe, etc .... ) 

heure/temperature seront possibles 
depuis votre fauteui l, grâce à une télé
commande HF 
• Les trois modules du projet. totalement 
indépendants. seront avantageusement 
réutilisables pour d'autres prOJets. 

PRESENTATION MATÉRIEL
LE DU PROJET 

L'illustration de la f igure 1 montre l'envi
ronnement matériel de l'horloge murale. 
Le kit de développement met en oeuvre 
pour ce projet les trois connecteurs dont 
il dispose. Le module d'affichage utilise 
le port B, le récepteur HF utilise le port 
c et le module d'acquisit ion de la tem
pérature exploite une fraction du port E. 
Pour démarrer en douceur, nous allons 

ment au module d'acquisition de la tem
pérature. 

LE CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE LM35 

Ce capteur peut fonctionner dans une 
large plage de températures, de -55°C à 

+ 150°C. Il délivre directement une ten
sion de 10 mVJOC avec une erreur de 
linéarité inférieure à 0,5°C dans toute sa 
plage de fonctionnement. Il est dispo
nible sous deux boîtiers différents : 
métallique (T046) ou plastique (T092). 
Les brochages sont indiqués en figure 2. 

Une référence qui se termine avec un H 
désigne un boîtier métallique, tandis 
qu'une référence qui se termine avec Z 
désigne un boîtier plastique. Si ravant 
dernière lettre est un ~ le capteur est un 
modèle de meilleure précision (+/-0,4° 
contre ±0,8° pour le modèle standard). 
Enfin, la lettre C indique une plage de 
température limitée à l' intervalle 
( -40°C .. + 11 ooC], tandis que la lettre D 
indique une restriction plus forte de l'in
tervalle de température utilisable, qui est 
alors de [0°C .. + 1 OO, C). Toutefois, n'im
porte quel modèle peut fonctionner dans 
la plage de températures maximales de 
-55°C à + 150°C, moyennant une forte 
baisse de la précision pour les tempéra
tures extrêmes. 
Le montage le plus simple du LM35 est 
indiqué en figure 3a : une alimentation 
asymétrique de 4 à 20 V permet des 
mesures de températures positives, 
comprises entre 2.°C et 150°C. En effet, 
l'électronique du LM35 ne permet pas un 
niveau de sortie inférieur à 20 mV à par
tir de ce câblage, et la lecture du O"C est 
donc impossible. Pour obtenir la lecture 
de températures négatives, il suffit de 
polariser négativement la sortie du 
LM35, comme indiqué en figure 3b. Le 
choix de R1 dépend alors de la valeur de 
cette alimentation, et R1 sera calculée à 
partir de la relation suivante ; 

R1 = -Valim 1 50~A 

• Le réglage de l'heure ou la sélection aujourd'hui nous consacrer exclusive- C'est ce principe qui sera utilisé dans 

30 



COMMANDE PAR 68HC11 

Temp. r'\ 
Ext. y 

Figure 1 . 
organisation 

matérielle 
de l 'horloge 

murole 

Figure 3 : montages possibles du LM35 

Figure 3a : montage Figure 3b : 
de base (2•c) 1oo•c ) monlage anurant la pleine 6chelle de mesure 

+Yt .,, 

14YfOIIIVJ ~ 

$::: ... ,. Tt·~ • +2M mv at +WC 

• - 11!10 mv at -~~'t: 

T - YI 

notre module, afin d'utiliser le capteur 
dans une gamme de températures com
prise entre -40°C et +87°C. Ce choix a 
été dicté par les conditions de mesures 
disponibles : 
• D'une part, le convertisseur uti lise pos
sède une résolution de 8 bits, et permet 
donc 256 points de mesures. 
' D'autre part, la précision du capteur 
nous permet d'envisager une mesure par 
palier de o.s·c. 

Ces conditions nous permettent d'envi
sager une plage de températures globa
le de 128 degrés. Si on se base sur les 
variations extrêmes de la température 
observables en France (autour de -2o•c 
en hiver et jusqu'à plus de so·c par effet 
de serre en été), une plage utile de -40"C 
à 87"C semble raisonnable. 

LE MODULE D'ACQUISI
TION DE LA TEMPÉRATURE 

Il est indiqué sur le schéma structurel de 
la figure 4. Une référence de tension 
intégrée de 2,5 V, le LM336. permet 
d'obtenir une bonne précision de mesu
re. IC1 :B assure l'adaptation d'impédan
ce avec le pont diviseur réalisé autour de 

R4, RS et R1 2. Son rôle est de fournir 
une tensron de référence de 0, 78 V au 
capteur LM35. En effet, l'alimentation du 
montage est issue du kit 68HC11 , qui 
n'utilise qu'une source de tension positi
ve de 5 V. D'ou l'idée de décaler le 
potenltel de la broche de masse du 
LM35 à 0,78 V. Tel qu'il est câblé sur le 
module, le capteur est alimenté sous une 
tension équivalente de [5-0, 78] soit 
4,12 V. Du point de vue du LM35, le 
niveau réel de la masse correspond à un 
potentiel négatif de -0,78V. Les résis
tances R2 et R3 assurent ainsi la polari
sation négative de la sortie du LM35, ce 
qui lui permet de mesurer des tempéra
tures négatives. IC1 :A permet d'attaquer 
le capteur sous une impédance très 
faible. 
Les captevrs sont suivis d'un étage 
d'amplification réalisé autour de IC2. Le 
niveau de sortie de chaque étage est 
défini par la relation suivante : 

Vs = (Ve-0,78) . (1 + R6 / (R8+R10)) 
+ 0,78 = 1,95.CVe-0,78) + 0,78 

Pour une température de -40"C, Ve = 
0, 78 -0,4 V = 380 mV. La sortie de l'am
pli est alors â zéro volts. Pour o•c, la sor
tie passe à 0,78V. Enfin, pour notre tem-

Figure 2 : 
brocha9" 
du LM35 

... l llllftN 

LM:JI>tt, LM:SOAtt, 

UISSCH, LMSSCAH or LM350H 

pérature maximale de 87"C, la tension 
délivrée par le capteur est de [0,87V + 
0,78V], soit 1 ,65V. La sortie de l'ampli 
passe dans ce cas à 2,5 V. Sur le kit 
68HC11 , la tension de référence du 
convertisseur doit donc être fixée à 2,5 V 
pour l'utiliser avec sa dynamique maxi
male (c 'est ce qui est prévu d'origine sur 
le kit). 

JUSTIFICATIONS 
TECHNOLOGIQUES 

Certaines des solutions structurelles pro
posées méritent une petite explica1lon. 
IC1 utilise un TLC272, qui est un 
amplificateur mono-tension de Texas 
Instrument dont la tension de déchet en 
sortie •est de 0,5 V environ (puisqu'il doit 
délivrer 0, 78 V, il reste de la marge pour 
assurer la régulation). Pour IC2, l'utillisa
tion d 'un amplificateur ~<rail to rail .. est 
indispensable pour bénéficier d'un fonc
tionnement correct dans toute la plage 
de températures que nous avons prévue. 
Un amplificateur mono-tension comme 
le TLC272 peut également convenir, 
moyennant cependant une légère limita
tion sur les températures négatives. 
Toutefois, l' AD822 pourrait directement 
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Figure 4 : mesure de la température lnt 1 Elrt a partiT du k•t de développement 88HC11 

IC1A 

F1gure 5 : lnlcè des p stes 

U'\3511) 

U'l3512l 

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS 

- Résistances 
A1 : 2,2 kil 

- Condensateurs - Divers 
C1 à C4 : 22 ~F / 16 V Picots x 6 (Capteurs) 

Figure 7 : thermomètre numerique : 
conver.;JOn sur AN4 ou ANS pu1s 

~age decina• 

oui 

(rH~e) 
l 

Initialisation de la Pile S 
Initialisation IRQ actif sur front 

AllmenteT le CAH 

in i tialiser ADCTt.: 
conver-sions continues 

A2, R3: 1S kO P1cots x 4 (connecteur 
- Composants actifs HC11) A4 : 22 kO 1 1 % (voir texte) 

AS : 1 0 kO 1 1 % (voir texte) 
R6 à R9 ; 101<0 

IC 1 : ll.C272 RV1 : multitour vertical1 0 kO 
IC2 : A0822. Tl.C272 Supports 8 broches x 2 

A10 à R12 : 470 n IC3 : LM336 -2VS capteurs LM35DZ x 2 

~--~========~-
être remplacé par I'AD823, qUJ est 

JUSte une version plus rapide de ce 
même composant, voire par de nom
breux autres composants du type .. ratl to 

rail•. 
La résistance AV1 permet de régler pré-
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Clsément la tension de 0,78 V destinée 
au capteur. Cependant. AVl peut être 
omis à condition d 'utiliser des résis
tances de préciSIOn pour A4 et AS. C'est 
pour éviter ce composant que la valeur 
du pont dMSeUr et des amplifiCateurs à 

ëte ajustee à patt•r de résistances pla
cées en série. 

AJJ niveau des amplrficateurs de SOttte, 
aucune résistance de préctsion n'est 
nécessatre. En effet, s1 vous achetez les 
résistances de 1 0 kn dans un même lot. 
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Figure 8 
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XGDX 
LSLB 
LSLB 
LSLB 
LSUI 
ORB 
STAil 
RTS 

DIGIT 
uo 
DI OIT 

DIGIT 
OlOIT 

TIIAIISCOOAG& H&XA/7 SllGHENTS • • • • •• 
FCB $3F,$06,$5B, $4F,$66, $6D , $7D,$07 

$7F,$6F,$77 , $7C,$39,$S&,$79,$71 
...•••.••••.••...•...•.......•......•..•. 

FCB 

OllG $20 (D-'but. d.u progr ..... : a<lr•••• $20) 

I.DS inJ.t CPU 
I.DAA inJ. t CAM + I'RQ!! 

I.DX 
AliX 

I.DAA 
RTS 

1$0000 

.x 

STAA 

UILE 
l \10100000 
OPTIOK 
l\00100000 
ADCTL 

•• Sous provr....,. IRQ: veaUon de cl.avier • • 
I.DAA Selection PEO au lanc ... nt ...... .........•.••••... ....•.... ..........• 
STAA 
CLI 

SUITE I.DAA 
S\18A 
BHI 
CLRA 

8UITII2 LSRA 
STAA 
BSR 
U)AJI 

AKOB 
8SR 
STAA 
BSR 
I.DAB 
LSIUI 
LSIUI 
LSIUI 
LSIUI 
ISR 
ORA 
STJ\A 
BSR 

AllO 
180 
SU7Tl!!2 

DIGIT 
H!XOE 
OIOIT 
1\00001111 
TIW'IS 
PORT8 
TIHPO 
DIGIT 

CAN en lecture conun\le 
Autorisation du Ulterrupuons 
lectuce ruu~tat 

e1 posi~i!, eff1cher 
si n89ati! , toreer A • 00 
diviser A par 2 (palier• de l*C) 

SPIIIQ 

FIN 

ISR TDCPO 
I.DAA tORTil: 
ANDA 1\00000110 
CKPA t\00000010 
liNt TUT 
U)AJI t\00100100 
STAil AOCTL 
DRA FIN 
CHPA 1\00000100 
BNE FIK 
I.DAB t\00100101 
STAil AOCTI. 
RTI 

T&MPORISATI~ Oll 5 .. 

!.DT 
ou 
liN& 
1\TS 

11428 

WlUT 

eelection P14 

selection PliS 

DRA 

T'IW'IS 
1\10000000 
POMB 
nMPO 
SUITE INITIALIIIA'l'IOII VICTIUR UIQ •• • • •• 

vous êtes pratiquement certain de tom
ber sur des valeurs identiques. Et c'est 
tout ce qui compte ! Ce n'est pas la 
valeur précise des résistances qui est 
importante : ici, il est uniquement néces
saire qu'elles soient identtques. 
Pour faire des économies, vous pournez 
aussi choisir de monter sur le module 
une résistance de 2.2 k'l à la place du 
LM336 et de RV1. Il faut toutefois s'at
tendre à une erreur de mesure nettement 
plus Importante (typiquement 2"C, mals 
la précision dépend de la tension de sor· 
tie réelle du régulateur). 

··················~····· · ······· · ········ 

RÉALISATION PRATIQUE 

Le tracé des pistes, Indiqué en figure 5, 
est réalisé en simple face. L' implantation 
des composants est indiquée en figure 
6. On veillera à réaliser les quatre straps 
à partir de pattes de résistances. Enfin, Il 
est recommandé d'Implanter IC1 et IC2 
sur un support. La liaison avec le kit 
68HC11 sera réalisée à parttr d'un câble 
en nappe de 4 brins, de préférence doté 
à chaque extrémité d'un connecteur de 4 
broches femelles au pas de 2,54mm. 

ORO $001:1 
JMP IPIRQ 
ZN!) 

Pour effectuer le montage des capteurs 
sur le module, aidez vous du brochage 
indiqué en figure 2. Précisons que les 
capteurs sont représentés vu de des
sous. 

ASPECTS LOGICIELS 

L'organigramme de la figure 7 propose 
une routine simple de lecture de la tem
pérature. Signalons une petite particula
rité: le programme va permettre de 
sélectionner la source (PE4 ou PE5) à 
partir du clavier. La gestton de clavier, 
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HORLOGE MURALE 

qui n'a pas été représentée sur l'organ•- , en degrés (rappelons que la résolution 

1 
gramme, est assurée sous Interruption. est de 0,5°C, ce qui correspond à l'origi- PROCÉDURE 
L'Interruption IRQ a donc été préalable- ne à deux pas de conversion par degré). D'ÉTALONNAGE 
ment tnrtialisée de façon à être senstble S1 le resultat est négatif, il est remplacé DU MODULE 
sur front et non sur niveau (mise à 1 du par zéro 1 ------------
bit 05 dans le registre OPTION). Ainsi, En effet, étant donne que l'affichage est 
lorsqu'une touche sera enfoncée, t'inter- obtenu à partir des deux affiCheurs mon
ruption ne sera exécutée qu'une seule tés sur le kit. le programme n'assure que 
fois. Il sera donc nécessaire de relâcher la visualisation des températures posj
la touche avant de pouvoir déclencher tives de O"C à 87°C. 
une nouvelle interruption. Le listmg de la figure 8 utlltse des rou
On déclenche ensuite le convertisseur tines déjà utilisées lors de nos précé
dans le mode conttnu (le CAN reprend dents programmes d'initiation (transco
un cycle de conversions dès qu'il a ter- dage HexaiBCD et BCDn segments. 
miné le précédent, sans interventton affichage multiplexé). En ce qui concerne 
extérieure). On entre alors dans la boucle le sous programme d'interruption, il y a 
active du programme, qui consiste préa- peu à en dire · 
lablement à lire le résultat de conversion • Une temporisatiOn ant..rebond précède 
et de lut soustrarre la valeur 80. Ce la lecture du port E ; 
nombre est l'équivalent numérique de la • Un masquage logrque permet de ne 
tension de référence de 0,78 V (qur est conserver que les tnformahons des btts 
obtenu avec une température de 0 C). d'entrée PE4 et PE5 ; 
Atnst, si le résultat est positif, c'est que la • Ensuite. on réinitialise le regtstre de 
température est positive également : 11 ne contrôle du convertisseur en fonction de 
reste plus qu'à drviser ce résultat par la touche enfoncée, afin de sélectionner 
deux pour obtenir la grandeur à afficher l'un des deux capteurs. 

Le réglage du zéro peut ètre effectué 
facilement, en reliant drrectement l'une 
des entrées de l'étage d'amphfrcatton du 
module à la tensiOn de référence (0.78V). 
Les afficheurs du kit doivent alors ind•· 
quer zéro si on sélectionne cette vote. 
Pour être certain de la qualite de l'étalon
nage. il faut jouer sur RV1 de façon à 
obtenrr un affiChage de quelques degrés. 
purs aJUSter le potentiOmètre JUSqu'à ce 
que la valeur affichée passe tout juste à 
zéro. Ensurte, l'affichage du zéro peut 
ëtre verifié expênmentalement en plaçant 
le LM35 dans un verre d'eau garni de 
glaçons (vetllez surtout a ne pas tmmer
ger les broches du capteur Q. A ce stade, 
Il ne vous reste plus qu'a effectuer des 
mesures de températures ambiantes en 
attendant la su1te ..... 

Bernard Dalstein 

27 Av. de Pessicart - 06100 Nice - Tél. : 04 93 96 00 18 - Fax : 04 93 44 26 40 

E-mail : aep1Gclub-internet.fr - Site : perso.club-internet/aep1 
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TUBES ELECTRONIQUES 
COMPOSANTS POUR AUDIOPHILES 
Condensateurs bain d'huile, polyesters HT, transformateurs de sortie 
PLITRON, CME, résistances de puissance non inductives, châssis sur 
mesure, câbles téflons, connectique audio, accessoires de câblages, 

accessoires de laboratoire, maintenance et dépannage de tout appareil à 
tubes, spécialistes MC INTOSH, QUAD, AUDIO RESEARCH ... 

Dépôt vente, diStnbuteur agrée 



Petites annonces gratuites 
v• ampli tube EL34 Valve Art : moteurs AlniCO JBL 1" : 2000 F + Vds magnéto Uher 4400 IC. état 
3000 F + distorsiomètre Lea 3 adaptateurs JBL 2397. 1" 1 2" : neuf + accessoires, sacoche 
EHDS0/55 : 600 F 1 1000 F + 300 F + amplis à lampes accu neuf : 2000 F. matéoel 
Heathk1t IM12 : 400 F + bolo- Magnavox et Philips stéréo + super 8, divers. 
mètre HP415: 300 F +millivolt- tuner : 350 et 2500 F / 2. Tél.: 01 64 93 21 56 
mètre HF Ferisol AB302: 300 F Vds ECL80. ECLBS, ECL805. 
+ wattmètre BF Ferisol N204B : PCL81 , PCL82, PCL86 Mullard, Vds ampli-tuner à tubes Pioneer 
300 F + traceur de courbes OE03/10, 6SH7, 6SK7, 6CX8, SX-34, prix : 2000 F. 
Tecktronix 575 : 1500 F + scope ELS03, 6CG7, 5X4, 5R4GYS, Tél.: 01 53 17 05 72 Mr Rydel 
Tektronix 555 à tiroirs : 750 F + JAN6AS7GRCA et GE. 
tlro•rs : 150 F +tubes neufs STC4043C, CX350 Cumingham, Cherche schéma électnque du 
TV/HF/BF : 20 F. 6V6,6F6. ptéamph à tubes Kebschull150. 
Tél. : 06 67 15 70 72 Tél.: 0382 54 42 <11 ongme allemande, erMlOil 15 

ans pour réaliser dépannage. 
Vds, cause retraite, importante Vds ampli 2A3 Tango 808. PT Tél • 03 88 57 18 61 
documentation technique TV Onkens 41488, SRPP alim sêp. 
scope, années 76 à 94, grandes Pavillons type Prevost sablés Rcehotche tubes ECt.86, 
marques : Philips, Thomson. comp. 2420 1•. plat haut ganvne ECC803S, 801S Siemens. twee-
Oceantc, Nokia, Grundig + audtOphlle n•4o, Huaga 20 w. ter Fostex, Tecfwcs, vds tweeter 
diVers, prix à debattre. Tél.: 04 76 07 09 42 Seloom ST324 : 250 F + 
Tél. : 03 27 78 62 46 medium B&C 17 an, 100 dB. 

Vds 2 blocs mono 3008, uansfo. ogrve paptef 
Vds scopemeter Philips PM97 : sortte ACEA. Tél. : 03 80 48 05 88 
3500 F +multimètre HP3457A, Tél.: 02 97 66 86 94 
6 1/2 dig : 3000 F +oscille Vds magnéto de reportage Uher 
Phihps 60 MHz PM3311, num 4 Vds tubes Russes, 6C19, 6C33, 4400-IC, état neuf : 2000 F. 
traces : 3000 F. Bertrand après 6C19P, 6l6, ETC. Tél. : 01 64 93 21 56 
18 h Tél. : 05 63 45 34 90 50W 
Tél. : 01 39 27 08 80 Vds HP Focal Audiom 15A. n• de 

Achète ampl tubes El34. 6l6. séfle 1074 et 1075 : 5000 F 
Achète enoetntes et composants 6550 de ptéf USA SJmple pièce + ampli à rubes Thorens : 
JBL type S8, 4341 , 43508, etc ... ou double PP. Rech schema 4500 F Tél. : 01 34 78 38 M 
Si tbe garanh. Scott A299, amp Scott ou 
Tél. : 04 73 36 81 29 Marantz 140. 170 ou 32SO. Vds fraiseuse numénque Cortlnt 

fatre offre. L300B avec compresseur. acces-
Recherche transformateur de TéL : 06 61 12 61 23 SOtres et outils, tbe, valeur à neuf 
sortie, type TU1 01 Audax : 300 F 350 000. cédée : 75000 F. 
max. Tél. : 03 80 46 09 93 Cherche transfo Supersomc Tél. : 06 07 87 51 25 

W30, 6.6K et ampli Kitronlc 
Vds 6L6G. 6W6GT, F410 (-PX4), AP30 Tél : 06 60 04 93 15 Vds tubes neufs Western Electric 

L A GRILLE C l-DESSOUS EST À REMPLIR LISIBLEMENT EN CARACT 

NOM 

ADRESSE 1 

1 1 1 1 

TEL 

TEXTE DE L'ANNONCE 1 

1 

1 

_1 _1 

1 

1 

6SJ7, 807 RCA. HP Tannoy 
38 an, monitor gold, plat 
Thorens TD126. TD160. tuner 
tubes. Tél.: 04 67 87 97 92 

Vds oscille Beckman 9020. 2x 
20 MHz, avec testeur compo. 
ABS neuf ds emb orig. + divers 
doc sur labo : 2000 F à dêb, 
lrvré. Tél. : 06 63 72 33 43 

Vds appareils de mesure BF. tout 
type, très bon état, prix bas, 
(gene, scope, alim, compteurs, 
voltmètre sélectJf, etc ... 
Tél. • 04 94 91 22 13 

Vds. échange ou achète 5 tubes 
807 CV124, neufs. emball, ong 
US, contre El503, newes, 1 
pa~re. Tél.: 03 88 64 21 59 

Fabncant de circuits imprimés 
vend lots de chutes de verre 
époxy : 1 race ou 2 races cui-
vrées en épaisseur de 8/10 à 
24/ 10. Renseignements au 
01 39 57 67 36 

Vds câble moclulabon sans effet 
mémoire, résultat suprenant de 
naturel, 2x1 rn : 800 F. 
Tél.: 03 28 62 62 48 

Vds bande magnétique pour 
Revox Bn. 3 M, métal BASF, 
Master 468 et 406 : 500 F le tout 
... rer à souder Welter LR21 : 
300 F et TCPS : 200 F. neuf. 
Tél • 06 16 90 37 70 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

_1_ 1 

A retourner à Editions Périodes 5 bd Ney 75018 Paris 
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1 
Je désire m'abonner à LED (6 n° par an) 

FRANCE, BELGIQUE, SUISSE, LUXEMBOURG: 125 F AUTRES* : 175 F 
• Ecrire en CAPITALES, S.V.P. 

NoM : ............ .. ..................................................................................................................................... . 
P RÉNOM : ................... . .... . ............ .................................................................................. ....................... . 

N°: .. ........................... A UE ................................................................................................................ . 

C ODE POSTAL : .. .......... .. ........... .. ................ VILLE : .............................................................................. . 

[Le premier numéro que je désire recevoir est : N" .......... .. 

l
. Pour les expédlflons .. par avion .. à l'étranger, ajoutez 50 F au montant de votre abonnement. 

Ci-joint mon règlement par : chèque bancaire par CCP 0 par mandat 0 
A retourner accompagné de votre règlement à : 

: Service Abonnements, EDITIONS PERIODES 5, boulevard Ney, 75018 Paris Tél. : 01 44 65 88 14 
~-------------------------- - - -- ------------------- - -------------------------

• 6 rue FranÇOIS Verd1cr Il J 31830 PLAI<:>ANCE OU TOUCH (prèll dl!lOULOUSE) 

t 05 61 07 55 77 1 Fax · 05 61 86 61 89 
Site · •cea-fr.com /email : bornarc tonlanl nc>ea·fr.c:om 

LA QUALITÉ AÉRONAUTIQUE MILITAIRE ET SPATIALE 
AU SERVICE DE L'AUDIOPHILE 

• TRANSfORMATEUR D'ALIMENTATION 
faible Induction 1 Tesla • cepot6 • primaire 230 V avec ecren 

l AA 
147 

14:1-1A5. 
u .. 

141\-150 
14~ · 148 
149-158 

15' 
152 

154-169-160 
155 

157·180 
161·1132 

LED N' 

"'" 

151 
151 
152 
155 

157·100 

Po4ds Prix TTC 

PRÇAMP1 nJRÇJ'; """''''~ ..r.. 1 1 , kn 
'·12V l48kn '•'Ali I, 'J.R ~ 

I~V.!\ IRO kn 

TUBES cl,u.to ·C • 0 k1l 
AUM. H.T./ Prêtvno11ubM 2x3QO V 6.3 V 11.0 IU:I 

? x >70 • 'V 

Prim. 220 V • :cran • ~380 V·S V-11.3 V 
p • 
Pnm. 230 V · cran · 380 V•6 3 V+4JC3 15 V 
Pnm. 220 v 1 l30 v • Ecran • 2JC330 V-12 V-6,3 · en cuve 

"' "' rs 
SOOFrs 
IW•I'S 

TRANSf ORMATEUR DE SORTIE 
lmtMidonco Prim lm~ nee Sec ~'>-=-Po..,..ld:-1--r::-Prlx-:-::TT=c"' 

4 4~ 4Q w "· rs 
~r; rs ... 

liU VI 4, 

4/ 4U W 4, I'S 
rs 

1 rs 

self 3H Frs 
9 000 Il 4/8 11 1 1 •rs 

en uv rs 
8 0000 4/811 Il w 500Frs 
3 800 11 4/1111 w 84 1 fiS 

en rs 
101· 1132 c;orcun c . MOdèle en :;uve pour iingle lube 5~mp«<. sec 8 n 1 700 Frs 

1 Suooort NOVAL C.l. Prix Unit 22 Fra 1 NOV AL CMss.s Pnx Unol . 30 Frs 
cosses •3008· Prix nil : 65 Frs 

1 Suppon J\M11bo (845)_ 1 Pnx Unit 140 Fra [ capol nld<el6 l'Till Unt1 120 Frs 

• LAMPES 

Il 11;: :1111 1 ï5UI 
• LAMPES APPAIRE: ES (pnx p.tr 2) 

I11H 1: ·1~ 1*1 ~HIËI 
CONOJTIONS de VENTE : Fmnct rMtroPOie • R6glemenl PM c:h«!ue joont 6 Il çemmande 
PORT : 78 Frs le p•omle• 1ronafo. 2S Frs en plus par transfo auppl6mcotal,.., 
LAMPES de 1 • 4 311 Fl'l tt de 5 • 10 58 Fl'l (gnnult avec achat d'un de tranalos). 

,.,.._SERVICE CJRCUITS IMPRIMÉS - "!!ii 
Support verre époxy FR4 16/10 • cu1vre 35 ~m 

• Amplificateur • Le Triode 845• 
- Carte de commande 
• PoloriNtlon de c.thode 
• Alimentation 8,3 V 
- Alimentation atablllsêe 
• Flltrllge H. T. 

• Boite de meeure Hcteur 
Horloge murale 

non 
percés 

25,00 F 
8,00F 
8,00F 

29,00 F 
31,00 F 

49,00 F 
11,50 F 

40,00 F 
12,00 F 
12,00 F 
46,00 F 
50,00 F 

79,50 F 
18,00 F 

NOM: ...................................................................... .. .. 

PRÉNOM: .................................................................... . 

N° : ........... RUE .................................. ............ ..... ... .. 

CODE POSTAL : ........................................................... . 

VILLE: .... ........................................ .................. .... .. ... .. 

EDITIONS PÉRIODES 
5, boulevard Ney, 75018 Paris 

Tél. : 01 44 65 88 14 



CONNECTIQUES 
PROFESSIONNELLES 

t> RCA mâles 

rJ~ WBI-0141 IOOilfcale,.l,a. _ 90F 
~~ WBI-0144 lli4lilr cilt'"9a __ ____ 90F 

WBHilOL ""* ciWt~ 65F 
WBI-0150 ~calf!> 11.3• SF 

t> RCA ehusls 
lm-0201 ICA cUssiS is*lillll 150F .,._,., 

t> Bammes mlfe5 
WBI-06« lililt ia41'i 11ul 90F 

.... urn....- WBl-0600 ~ ,..i llul 185F 
WBI-o645 C... .... Ult. 

lait 2.5 i te.z_ .lOOF 

t> Bomiers 
,ii WBI-0130 ..,_ 2IIA ,_fides U..S. 
:J tilt* 1,5llo.J. 

Ya'llel i tiU8 --------- .210F 
WBI-0735 Wtll ITlUtniel isllet - 270F 

WBl-0700 __ Jnef ,_ fllriiS10SO. 490Fjpatn) 

TUBES AUDIO 
U 34 Sal!â --- 98F 
6S50 A__ 195F 
U BHadio ledlalq~. 89F 
6l6GCSIAappaa.. 160F 
6l6GCWI>8SI!IIIss 165F 
lOO 8 Clloe 690F 
[tt81•12AI7 70F 
Ett 82-12 t.117 75F 
Ett 83• 12 A1 7 60F 
s.pp.~ 11an1 a 1ar 
Sçartlloval dlmis 20F 

Sa!il*t~O .20F 
SapplnOplil~ 32F 
Sappln 4111,... 3008 68F 
llildagt pc111 lite lloY<i 30F 
UfSO SiEIII!IIs - 39F 
um ~~ami SSF 
llll-6CU _ 89F 
f2!Hl4_ 89F 
11880. 200F 
IISSSU~ 290F 

L>T-uon d'kd -•nt450 volts 

0,47fll F JJ~ Uf l5p( 29F 
O.~ SOF 3.9pl 13F l8tL- 32F 
0.82pl __ 9F 4,7pl 14F 22pl_ 39F 
!pl OF S.6pl 15f 27fL 59F 
I.Spl __ lOF 6.S~--16F JJtL- 66F 

SN 
RIJIPr1m 
composants électroniques 

159, ,.. ... r.,ea., 75010 Parts 
T61. : 0140 35 70 50 
ru : 01 40 35 43 63 

E-mail: cont.otei'Miopr'.m.com 
Site Web: llttp:/ / www.radloprlrn.com 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
>Du lundi au vendredi 

de 91130 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 
>Samedi de9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 

HOUS RÉ: f!.LISONS SUR COI'II'!ANDE 
UOS CABLES AUDIO, UIOËO, 

TOUS T!::IPES DE CONNECTIQUES 

SOUDURE A L'ARGENT Will,.,.. .. ~ 
Sl*!lfl!!ll(~ IOOf.ls t. ----- 49F 
Sa*! argegtl'- 500&rs O.S. _205F 
Scltnargegi~O.!m 4F/ mMre 

CONNECTIQUES AUDIO PROFESSIONNELLES 

CONDENSATEUR PAPIER HUILE 
LC.C· SAFCo-TREVOUX 

l ,s,1450L140F 4~ 250f 250F 8!11750Y .290F 
2pl500f 45F ~ IOOOY 270F 12111 500Y 320f 

TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION 
POUR AMPLI A TUBE 

1.811--lOF Slpl_ 18F ~7pl 97F PnSIIIIIIilusaslnri!K' .... 1911JIIi". 
Upl UF 18111 21F 6!jll _ 115F ra.w.-r~~R,.--.IllfCIIÜn.f*billlnlçaw. 

I-H_III __ m __ 12J1 ___ 2_4F ____ ---I 1115 2I250hl hm15111l0-S-6JY 1.5A.6,3Y 3.\ l38F 

CONDEHSATEUR POLYPROPYLENE 
A ARIIATURE ETAlH 

Ten.lon ..,..,.__, 
400 volts 

111• 2X25liY Il hm 1!JW.O s-&.JY 2.l6.3Y U __ 398F 
11121 21:Blf Il hlOOY 120 ml 0-5-6.3Y 3A. 6.JV SA_ 435F 
11150 2.I250V 112xlOOV 1501nA.O·S 6.3Y 3A.6.3V 5A 495F 
11210 2J250V e12JJOOY 200nA. 0-5-li.JY 4A. 6.3V 64 59 7 F 
lllll 'bB!f l!lhlOOY lOOinA. 0-5-li.JY 4A. 6.3Y BA. SY lA.. 698F 
11411 2t251h 2llOOf 5œaiA. 0-5-li.JY 6A. 6JY 12.l SY 5A 915F 

FRAIS D'EXPÉDITION (COUSSIMO): 

CABLES AUDIO PROFESSIONNELS 

~ /Prefer7 Goth•m ~ 

t> ModuJation..BF 
WBI 2016_., 16111111S. CaMicts a aift Oft. 

Diau.ll.: a. s. (lb) 95F /mètre 
l.tGl18preleJOfC~O.at.:7.~_69F/Mtre 

G01HAll GAC-1-1 C.** a at.: s;. 3F / llètre 
GOIIWI ~-LJ Cllll Mi~*~ a at.: 5,4a_l3f/ llètre 
G01HAll GAC-2 ~ l...s.l 36f / llètre 
!Upmalit~-4 Cllll s I,Zœ Mi~*~._. 

llllltiii&J,m*il 31F/ IIètre 
CAW[ ~-4 c.l Mi~*~ 6F / llètre 
Cüle ame ll'ltlll m=t QI! J,1r.J. Îlllilill UlM Mur 

fm.l cüY&! Ïlltl1l ftiiC!imsj 30F / mftrt 

HAUT·PARLEURS 

.-.a-
!1124010 362F 
1'1330111 __ 1586F 

!> Tweeter '-rlfiiCII,slllier 
lli010A7 93F peiJII!n.lllillielt. 
IWOIOfl 51F AriOOlD F 
IW010f1 __ 46F AillOli __ 177F 
IW010U 92F Ul7021 256F 
IW0!411_ - 130F Ar21021 287F 
T1&025Fl - 180F '--Rif. slllilr 
lWII25AD 172F ,.r,.m. r Jftiç 
IW025Al6_ 350F maœa __ 153F 
IVD25f7 __ 1.90F APIJOG2 - 174F 

API70G2 __ _190f 
t> Medlum AY11006 252f 
HI210TO __ 332F Sblt fRS1i&e. s.ll&r 
Pil701.t0 597F --*. ..... 

Hl.tll0111 470F 
...- L..ge bande romam __ 543F 
!112IOU __ 420F l.t2!U1D __ 651F 

TRAMSFORMATEURS DE SORTIE 
POUR AMPLI A TUBE "PUSH PUU" 
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2 ÈME PARTIE 

LE TRIODE 845 

La première partie de cette étude a permis de déc9_uvrir cette 
s...uperbe 845 et, surtout. de savo1r comment l'utiliser au mieu> 
de ses caractéristiques Up L IQ: 
Nous vous avons proposé notre étage de commande. effica
c~. simple et surtout performant. basé sur I'ECL86. une triode 1 
pentode montée en amplificateur de puissance. 
Toute l'électromque d~tte r~alisation «L~ode_8~5.!!.Jrent 
sur 7 modules au'il vous a été possible de réaliser depuis ,li 
mise en kiosque de notre précédent nurn.êr.Q.. 

ous allons donc poursu1vre 

N notre descriptif en nous 
attardant tout d'abord sur la 
partie mécanique qUI, une 
fois travaillée. va permettre 

de rassembler les modules en vue de 
leurs Interconnexions. 

LE CHÂSSIS 

Comme pour toute cette séne d'amplifi
cateurs à tubes. nous utilisons les cof
frets IOOM de référence 55360. 
Nous disposons d'une surface de châs
sis de 360x 308 mm, bien remplie pour 
cette application qu1 nécessite trois volu
mineux transformateurs fixés sur le châs-
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SIS amère et deux volum1neux supports 
de 845 ftxés sur le chàss1s avant. 

LE CHÂSSIS AVANT 
Découpes et perçages vous sont Indi
qués en figure 16. Il n'y a en fart que des 
trous à pratiquer dans le coffret, dont 
deux au diamètre de o52 mm. Ces dia
mètres importants vont permettre le pas
sage des supports des 845. Pour obtenir 
un trava11 de qualité. nous avons utilisé 
un emporte-pièces (poinçon ronel) de 
o50 mm Le diamètre suivant au cata
logue du fabncanl (OELTRON) est de 
o60 mm. un peu grand. dommage 1 Le 
travail sera donc à term1ner proprement à 
la lime demi-ronde pour atteindre les dia-

mètres de o52 mm. Evitez les •patates ! 
Pour le reste, nan de spécial. Les ronds à 
o22 mm sont pratiqués comme d'habitu
de au poinçon. 
La faoe avant ne comporte que deux 
trous à o10 mm. trous destinés au pas
sage des canons des potentiomètres de 
volume. Travaillez avec précis1on la face 
amère, car les perçages effectués 
devront correspondre à ceux pratiqués 
dans le deuxième coffret. 
Méfiez-vous, car l'aluminium permet 
facilement à un petit foret de glisser. 
Pomçonnez bien et avec précision le 
centre des trous. 
En commençant avec un foret de petrt 
d1amètre (o2 à 2,5 mm), Il est possible de 
réaJuster le centrage des trous. 
Pour que les résistances de cathode des 
845 puissent être bien plaquées contre le 
châssis au moment du vissage, il est 
indispensable de limer l'arête en bas de 
celui-cl sur une largeur de 28 a 30 mm. 
Ces résistances sont fixées aux deux 
extrémités du châss1s, à côté des sup
ports des triodes (perçages à o3 mm et 
o4 mm). 

LE CHÂSSIS ARRIÈRE 
lc1 pas de grandes découpes, mais uni
quement des perçages au d1amètre max 
deo22 mm. 
La figure 17 donne toutes les md1cations 
nécessaires pour mener a bien le travail 
de mecan.que. 
Les 3 transformateurs étant moulés avec 
sorties par fils de drtferentes couleurs. 
nous n'avons pas besoin de prat.quer les 
traditionnelles et pénibles découpes des 
fenêtres dans le châssis, on ne s'en 
plaindra pas l 
Un trou de o22 mm pour le passage des 
fils et 4 trous de 06 mm ou o7 mm pour 
la fixation de chaque transformateur, rien 
de plus simple ... 
Pour ces trois transformateurs, et afin de 
ne pas surcharger inutilement en cota· 
lions notre figure 17, nous donnons uni
quement leurs positionnements sur le 
châssis. ce qui suffit à leurs mises en 
place après avolf dessiné sur une feuille 
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nécessaires pour en dessiner un, à 
reproduire ensUite en 3 exempla1res. Ne 
pas oubher de fraiser les trous à o3 mm. 
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A l'arrière, les perçages seront effectués 
en fonction de la connectique utihsée. 
Les prises professionnelles WBT néces-
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sitent des forages à un diamètre impor
tant de o12 mm. 
Rappelons la préctsion nécessaire à 
obtenir pour les perçages dans la face 
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avant. Tous les trous doivent coincider reste plus qu'à les assembler dos à dos 
avec ceux pratiqués dans la face arrière l avec de la visserie de 4 mm. Il y a pour 
du précédent coffret. cela 4 trous de prévus, dont 2 provisoires 
Les deux châssis travaillés. tl ne car destinés au mamtien des resJStanCes 
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Ftgure 17A 
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de putssance de cathodes des 845. 
SI tous les trous coïnctdent, signe d'un 
travail de précision, bloquer les 4 vis, 
sinon agrandir. 

LA FINITION DU CHÂSSIS 
Les trous et les découpes que nous 
venons de pratiquer dans les coffrets 
IDDM n'ont pu être obtenus sans laisser 
des traces : un foret qui dérape, un mau
vais coup de lime . ... Afin de gommer ces 
petits oo bOboS•, il est Utile de repeindre le 
châssis en pulvérisant 2 à 3 couches de 
petnture. A la rédaction nous uttlisons 
une bombe de peinture noir mât. Cette 
peinture bien sèche, si vous le souhattez, 
c'est le moment Idéal pour déposer 
quelques Indications sur votre châssis, 
au moyen de "transferts .. Decadry. 
Ces transferts existent en blanc, en 
rouge ou m1eux encore en doré. 

LA FIXATION DES SUPPORTS 
DES 845 
C'est un pomt .. un peu délicat• que nous 
allons voir en détails tout de suite. 
Précisons que nous uttlisons des sup
ports SUP-TE4B au standard américain 
«Jumbo 4 pms ... 
Ces supports sont maintenus au châssts 
par de la tige filetée de o5 mm avec 
écrous et contre-écrous. 
Pour un meilleur maintien de ces 
embases, celles-ci sont également fixées 
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contre la face médiane du châssis. On 
utilise pour cela la vtssene du support, 
celle qui matnttent la cheminée centrale 
en métal nickelé servant à guider le tube 
et à le bloquer au moyen d 'une bai"onnet
te. C'est le côté fendu qui est plaqué au 
châssis et qur détermine ainsi l'orienta
hon du support à observer. 
Prévoir 4 longueurs de tiges filetées de 
58 mm. 

Voici comment procéder : 
• Déboulonner la plaque fendue servant 
de guide (demt-COQUIIIe) et tntrodwe 2 
rondelles plates dans le pas de vis. 
• Introduire ensUite le pas de vts dans le 
trou prévu à l'arrière du châssis et 
remettre le boulon de serrage. 
• Introduire une tige filetée dans l'un des 
deux trous de fixation du support, par 
l'extérieur du châssis, et de l'autre côté, 
entre support et châssis intérieur, visser 
deux écrous. 
• Coiffer la tige filetée d 'un écrou à l'ex
térieur du châssrs. La tige ne doit pas 
apparaître pour des raisons esthé
tiques.On peut d'ailleurs utiliser des 
écrous borgnes MS. 
• Bloquer la tige filetée au châssis avec 
l'un des écrous Internes et descendre 
l'autre au niveau du support. 
• Visser un dernier écrou à l'autre extré
mité de la tige filetée pour prendre en 
sandwich le support. 

• Bien ajuster l'ensemble et bloquer les 
écrous. 
• Faire de même pour le deuxième trou 
de fixation. 
• Reprendre les mêmes opérations pour 
le deuxième support. 
• Fixées en 3 points, les volumtneuses 
embases ne peuvent plus bouger et 
maintiennent parfaitement les 845. 

EQUIPEMENT DU CHÂSSIS 
- LE CHÂSSIS ARRIÈRE 
On commence par visser toutes les 
prises à l'arrière de l'amplificateur, ainsi 
que l'Interrupteur. Les Clnch sont à tsoler 
du châssis, de même que les bomiers 
HP SUIVant le modèle utihsé (métal ou 
plastique). Vénfier à l'ohmmètre le bon 
Isolement 
Mettre en place les deux pattes de fixa
tion du module de stabil isation H.T. 
(entretoises mâle 1 femelle de 8 mm). 
Elles sont situées devant le trou de 
o30 mm du transformateur d'alimenta
Iton. 
Utiliser de la vis à tête fraisée. 
L'une de ces ~ntretoises serv.ra de mise 

1 au châssis de toutes les liaisons de 
masse de l'amphftcateur. Vérifier à l'ohm
mètre que le contact est bien établi et 
que la résistance châssis 1 entretotse est 
nulle. 
Mettre en place une vis à tête fratsée 
(située au niveau du transformateur de 
sortie HPo) de 3x1 0 mm et la bloquer 
provisoirement avec un écrou. 
Mettre en position les deux volumineux 
transformateurs de sortie et les immobi
liser avec des v1s de 5x10 mm. 
Faire de même pour le transformateur 
d'alimentation fixé au centre du châsSIS 
et de la façon suivante : 
- L'immobiliser avec des vis de 5, mais 
uniquement pour les deux trous situés 
vers le centre du châssis. 
- Utiliser de la tige filetée de 5 mm 
(comme pour les supports des 845) 
d'une longueur de 35 mm pour les deux 
autres trous. 
Visser la tige filetée dans l'insert moulé 
au transformateur, jusqu'au fond. 
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Fl!!ure 18 
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Mettre une rondelle • éventail• et un 
écrou pour immobiliser. 
Terminer par la mise en place des deux 
bndes de ma1ntien des condensateurs 
de filtrage «basse tension .. dans les tiges 
filetées. 
Le passage de la vis de serrage du colher 
étant prévu pour de la vissene de 4. 
agrandir les deux trous à oS mm. (ou 
0 5,5 mm). 
Visser tout d 'abord un écrou de 5 à la 
tige metée afin que la bride du conden
sateur puisse reposer au fond du châssis 
et que les deux pattes (les oreilles) se 
trouvent à l'honzontal par rapport au 
châssis. Après ~nsertton du condensa
teur dans la bnde, un dernter écrou de 5 
viendra immob1llser l'ensemble. 
Les canons des condensateurs do1vent 
se trouver face à face et espaces de 
30 mm environ (polarités des canons (+) 
et {-) face à face). 

- LE CHÂSSIS AVANT 
Les pattes de fixation des 
modules de commande 
Nous devons prévoir des dégagements 
suffisants entre modules de commande 

et châssis à cause des supports de 
tubes soudés côté pistes cuivrées. Nous 
allons donc procéder atnsi et conforme
ment à la figure 18. 
• Bloquer tout d 'abord des vis à tête fret
sée de 3x1 0 mm par des entretoises 
mâle 1 femelle de 10 mm, en prenant en 
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Figure 19 
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sandwich les résistances R9 de 5 kn en 
boit1er T0220. 
La résistance R9 est. rappelons-le, la 
charge d 'anode de la pentode de 
I'ECL86. On assure runsi sa disstpahon 
thermique par placage au chàssls. 
• Les têtes des vts doivent d isparaître 
dans les frrusages coniques. 
• Mettre des boulons dans les filetages 
opposés ou des rondelles plates tsolées. 

La hauteur atns1 obtenue permet aux 
supports NOVAL de venir affleurer le 
dessus du chàssis lors de la fcxation des 
modules électron1ques. 

Les deux condensateurs de 
filtrage HT 

13 

71 

avant de coffret ESM de la sêrie EC20/08 
et porte la référence EX03. 

Les potentiomètres 
Visser les potentiomètres de volume en 
face avant 
Pour que les canons d tsparrussent der
rière les boutons. utiliser un contre-écrou 
et un écrou afin que le blocage puisse 
s'obtemr sur un m1nimum de filetage. 
Avant de les fixer, penser a couper l'axe 
de commande a une longueur de 12 a 
1 5 mm par rapport au canon filete. Cette 
longueor dépend de la profondeur du 
bouton qu1 do1t masquer l'écrou. 

Les modules de .polarisation de 
cathode" 

Ils sont ma•ntenus par viSsage au modu- Les semelles metalliQues des deux rasis-
le de •Redressement 1 Filtrage HT •. 1 tances de puiSsance R11 / 1 kU / 100 W 
Cependant. la longueur des canons des sont plaquées contre le chàssls (face 
electrochtmtques etant nettement plus amère). pres des supports des 845. 
importante que l'épaisseur de 15/10' du Cependant. une fois ces modules fiXéS 
châss1s, tl faut mtercaler deux plaques en au châssts. l 'accès aux cosses à souder 
plexiglass. étant plus que difficile (avec les supports 
Ces cales de 3 mm d'eprusseur évttent m1s en place), tl vaut mJeUX prêvo~r aups
d'une part des court-ctrcuits inevttables ravant d 'y souder des fils d 'une longueur 
châssis 1 module mrus, d'autre part. elles de 10 cm pour la polanté {+) et 20 cm 

permettent en prenant en sandwich le pour la polarité (-). Dlsbnguer les polan
châssis de plaquer énergiquement les tés par le rouge pour le (+) et le bleu pour 
deux condensateurs par stmple vissage le (-). Le condensateur electroch•mique 
au module. C'est propre et efficace C7 de 470 ~o~F n 'a1merart pas du tout une 
comme l 'indique la figure 19. inversion de polanté! 
La plaque brute de plextglass ut•hsée aux Prèvo1r une deuxième cosse pour la 
dimensions de 76 x 196 mm est une face 1 polarite (-) et souder à celle-ci une résls-
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tance de 180 kO (résistance de fuite de 
grille R1 o de la 84S). 
Pour des raisons d'interconnexions, 
nous avons utilisé une résistance à 
couche métallique de 3 W. 

MISE EN PLACE DES 7 MODULES 
Les deux modules de commande 
à ECL86 
Chaque module est fixé à son entretoise 
en faisant en sorte que le support NOV AL 
soit b1en centré par rapport à la découpe 
circulaire de 022 mm et que celui-ci 
affleure bien la surface du châssis. 
Mais avant cette fixation définitive. sou
der aux pattes des résistances R9 pla
quées au châssis des fils d'une longueur 
de 1 0 cm environ. 

Le module redressement 1 filtrage 
H.T. 
IntrodUire les canons des condensateurs 
de filtrage CS/C11 de 2 200 IJF 1 450 v 
dans les trous du châssis en faisant très 
attention aux polarités(+) et (-). 
Elles doivent correspondre impérative
ment avec celles gravées sur le c1rcu1t 1 
imprimé. 
Le condensateur C12 do1t se trouver 
onenté vers la face avant de l'amplifica
teur Précisons que ce condensateur. 
tout comme C6. n'est pas soudé au c~r
cuit imprime, mais a des cosses. 
CS et C11 bien plaqués au châss1s. Intro

duire les cales en plexiglass dans les 
canons(+) et (-)de chaque condensateur. 
Immobiliser avec les v1s de Sx10 mm en 
intercalant entre C.l. et chaque tête de 
vis 3 cosses à souder. 
Si après blocage des 4 v1s vous consta
tez un léger ·flottement• correspondant 
à une mauva1se prise en sandw1ch 
condensateurs module. Il vous faudra 
(tout comme nous sur notre prototype) 
intercaler en supplément un morceau de 
carton ou de plast1que de 1 mm d'epais
seur entre châss1s et cales en plex1glass. 
Les découpes correspondront a celles 
prat1quées dans le châssis. 
Les 4 vis de 5 bloquées. les condensa
teurs CS et C11 ne do1vent plus bouger. 

Les modules «polarisation 

cathode" 
Comme nous l'avons drt. ces modules se 
fixent à chaque extrem1tè du châss1s et 
de part et d'autre des supports des 84S. 
les semelles metall1ques des res~stances 

La Triode 845 

-~ •r...nw. 
dMprieN 
~., .... 

WBT. 

Dans la tige filetée de l 'autre entretoise, 
visser une entretoise identi que de 
3x10 mm. La partie filetée va permettre 
d'y fixer un porte-fus1ble. Bloquer avec 
un ecrou de 3. 

A11 dowent étre b1en plaquées contre le Le module redressement 1 filtrage 
châssis pour opt1m1ser la d1ss1pat1on ther- B.T. de 6,3 V 
m1que. Avec 100 V à leurs bornes, la puis- Sous le transfonnateur de sortie HPo, 
sance diSSipee est de l'ordre de 10 watts. nous avons une v1s 1nutllisée de 
Une ro1s v.ssées aux clrcu1ts lmpnmés. 3x10 mm bloquée par un écrou. 
ces res1stances A11 do1vent se trouver Enlever l'ecrou et enfiler le module ou 
d1ss1mulèes sous les modules (sous C81 plus exactement le pont redresseur PR3, 
et non appara1re vers l'extérieur. dans la viS 
Introduire des morceaux de ga ne ther- 1 Le filetage appataJssant de l'autre côté 
mo-rétractable dans les fils poor recou- de PR3 pennet d'y VISSer une autre 
vnr les cosses surtout pour la polarrtè (+) entretOise de 3x 10 mm. 
portée au potentl81 de 100 volts Intercaler une rondelle plate et une ron

delle · eventa1l• entre le pont et l'entretOi-
Le stabilisateur H.T. 
Le module vient se fixer sur les deux 
entretoises mâle 1 femelle vessées au 
niveau du transfonnateur d'ahmentatton, 
devant le trou de 022 mm. 
Avant de le fixer définthvement. dessou
der la réststance A1 de 1 k{} 1 7 W et la 
remplacer par un strap. 
Le côté .. diodes Dl et D2• du c1rcuit 
1mpnmé se glisse dans la ra1nure du cof
fret et l'autre côté opposé se rabat donc 
sur les deux pattes de fixation. 
Prévotr 3 cosses a souder sur la patte 
s1tuée face au condensateur Cl . Bloquer 
l'ensemble avec un ecrou de 3 et verifier 
a l'ohmmètre la bonne m1se au châss1s 
de ce potnt de ··masse genérale• de l'ap
pareil. 

se. 
Visser énergiquement pour bien plaquer 
le pont au châssis qui va ainsi lui servir 
de dtssipateur thermtque. 
Strapper les picots de la résistance R2. 

Le redressement B.T. de 10 V 
Le redressement est confie à un gros 
pont PR4 de 35 A 1 200 V qui se v1sse 
sous le transfonnateur de sortie HPG. à 
côté du condensateur Cl du module de 
stabtlisat1on (pour le s1tuer). 
l 'épa1sseur de PR4 oblige à utiliser une 
vis de Sx16 mm et non plus de 5x10 mm. 
Intercaler une rondelle plate entre le pont 
et la tête de la VIS pu1s bloquer énergt
quement 
Ce composant degage beaucoup de 
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Figure 21 
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chaleur car il redresse rappelons-le un 
courant de 6,S ampères. 
Revenons sur les condensateurs de fil
trage C17 et C20 maintenus à l 'honzon
tal par les brides de fixation. 
Chaque canon (+) ou (-) va recavo~r 2 
cosses à souder, vissées à go• l'une par 
rapport à l'autre pour les canons (+) et à 
180 • pour les canons (-). 
Les canons (-) se situent vers l'anrièra du 
châssis. vers la prise secteur. 
Senrer les deux brides pour bien mainte
nir en place ces volumineux composants 
de 47 000 ~F / 16 V face à face. 

Le filtrage HT3 
En nous reportant à la figure SA du pré
cédent numéro. nous remarquons une 
résistance R1 située entre les po1nts HT2 
el HT3. 
Catte résistance de 1 kH est un modèle 
disponible en boîtier T0220, elle va ven1r 
se visser derrière la réststance de cathO
de R11 du canal •Droit" de l'amplifica
teur, en utilisant la même vis que celle-ci, 
la vis en bas du châssis (vers le capot en 
U amovible). 
Sur cette figure SA ne figure pas le 
condensateur de filtrage C21 placé entre 
le +HT3 et la masse. 

horizontalement comma les deux 
47 000 IJF / 16V et donc à utiliser un col
lier de serrage de même diamètre . 
o3S mm. Cependant, avant utilisation, ca 
collier subit une transformation au niveau 
des pattes de senraga. Nous les plions à 
90" vars l'extérieur avec une pince plate, 
ca qui lui donna en final une forma an n. 
Agrandir l'un des deux trous à oS ou 
oS,S mm. 
Le collier modifié vient sa fixer sous le 
transformateur de sortie HPo (canal 
dro1t), face à la résistance de 1 kil avec 
une unique vis de Sx10 mm. 
Insérer le condensateur de filtrage dans 
la bride et le fa~ra coulisser vars la resis
tance pour mettre en contact une patte 
de celle-c1 at le (•) du 470 IJF 
Tous les éléments sont maintenant posi
tionnés dans le châssis et nous allons 
pouvoir procéder aux interconnexions. 

t.ES INTERCONNEXIONS 

Nous ut1hsons du câble silicone de 
1 mm' de différentes couleurs pour faci
liter le repérage des Interconnexions. 

LES ALIMENTATIONS 
Le transformateur 

Il s'agit d'un condensateur de 470 ~o~F 1 1 Le transformateur moulé ACEA est à sor-
400 V. Sa hauteur nous oblige à le fixer !les par fils. En figure 20 nous vous 1nd1-
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quons les couleurs réservées aux diffé
rents enroulements. 
Au pnmBire, 3 fils permettent d'adapter 
le transformateur à votre réseau EDF qui, 
suivant les régions de France peut pas
ser de moins de 220 V à plus de 240 V. 
Souder le fil bleu à une cosse de la pnse 
secteur châssis de l'appareil. 
De l'autre cosse de cette prise secteur, 
avec l'excédent de fil bleu coupé, Inter
connecter la deux1ème cosse à l'inter
rupteur. 
En fonction de votre tens1on secteur 
(220 V 1 230 V), souder le fil orange ou le 
fil violet à une cosse du porte- fusible. 
Avec l'excédent de fil coupé, intercon
necter la deuxième cosse du porta
fusible à la patte de l'Interrupteur encore 
1nutlllsée 
Au niveau de chaque soudure, penser 
à Isoler toutes les cosses avec de la 
gaine thermo-rétractable. 
Souder le fil vert/jaune (pnse écran du 
transformateur) à la cosse ete "terre .. da 
la prise secteur, puis repartir vers l'une 
des cosses de mise au châssis du OV de 
l'alimentation de l'amplificateur (patte de 
fixation du module Ahm. Stab. HT). 
Avec l'excédent du f1l vert/jaune, couper 
la gaina de protect1on au centre pour 
faire apparaître le cuivre sur un longueur 
de 15 mm. Etamer le cu1vre pu1s souder 
le fil à la cosse de .. terre» de la pnse sec
teur. Chacune des extrém1tés sera ensui
te reliée a la sort•e haut-parteur, borne (-). 
Souder les fils gris et blanc de forte sec
lion (6V3) au pont redresseur PR3, 
cosses ( -). 
Souder les ftls violet et marron da forte 
section (12 V) au pont redresseur PR4. 
cosses (-), vissé au châssis. Ce pont 
présente 4 cossas de 6,3 mm et les rac
cordements peuvent aisément y être réa
lisés avec des cosses •Faston ... 
Passer les 4 fils des enroulements HT par 
le trou de o22 mm situé au centre du 
châssis Souder les fils manron et blanc 
aux p1cots (-) du pont PR 1, puis les fils 
gris et jaune aux picots (-) du pont PR2. 
Ces ponts sont soudés au module 
• Redressement 1 Ftltrage HT "· Eviter de 
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far re fondre les condensateurs qui entou
rent ces ponts en utilisant un fer à souder 
à panne fine. 

Le module «Redressement 1 
Filtrage HT1• 
Souder les condensateurs de 0,47 IJF 1 
630 V aux bornes des condensateurs CS 
et C11 en se servant des cosses à sou
der. 
Les canons des condensateurs CS et 
C11 n'étant pas en contact .. mécanique" 
avec les surfaces cuivrées du circuit 
Imprimé vu l'épaisseur un peu trop Impor
tante des plaques de plexiglass. nous 
sommes amenés à établir des contacts 
.. électnques" (ce qui est préférable finale
ment). Pour cela, souder un fil de cuivre 
étamé et isolé de 10/ 1 0' pour stapper une 
cosse (-) de CS avec une cosse (+) de 
C11 tout en établissant au passage un 
contact également avec le picot soudé au 
circuit imprimé (sous C4 et C9). 
Faire de même avec une cosse (+) de CS 
et le picot +HT1 du module (au dessus de 
C1), puis avec une cosse(-) de C11 et le 
picot -HT1 du module (au dessus de CS). 
Les condensateurs de 2 200 1-1F 1 4SO V 
sont maintenant parfartement en contact 
avec le module qulles plaque énergrque
ment au châssrs. 
Souder un fil à une cosse (+) de C11 (fil 
jaune sur le proto) puis un autre à sa 
cosse (-) (fil bleu sur le proto). 
Prendre l'habitude de mettre un morceau 
de gaine thermo-rétraotable pour recou
vrir chaque cosse à souder. 
Réunir le fil bleu et le fil jaune par un mor
ceau de gaine de dramètre approprié (ou 
un serre cable) afin de reconnaitre arsé
ment dans le toron de fris passant par le 
trou de o22 mm qu'If s'agrt du ±HT2 des
tiné à alimenter les tubes ECL86 après 
filtrage et stabrlisatron. 
Souder le frl bleu è une cosse v1ssée au 
module de stabrhsauon et reliée mécam
quement au chàssrs 
Souder le fil jaune à une patte de la résis
tance de 1 kU (en boitrer T0220) vissée 
au châssis. 
Souder l'autre patte de cette résistance 

... 
Etnge de commando à ECL86 et socle Jumbo Le l"e<<nMMment 1 filtrage H.T. lnMt6 entn. 

4 brochas do la triode 845. lee .oc:1ee Jumbo. l'anode ect pro~ 

de 1 Ml au (+) du condensateur de filtra
ge de 470 IJF arnsr qu'un frl 1aune qur va 
s'Interconnecter à l'autre extremité au 
prcot (+Ue) du module de stabilisation. 
Avec un fil bleu, réunir le (-) du conden
sateur de 4 70 IJF avec le picot 0 V du 
module uredressement 1 filtrage 6.3 v .. 
(frg. 11 du précédent numero). 
Souder 2 fils de 30 cm de longueur (no~r 
sur le proto) sort sur le prcot +HT1 sort 
sur une cosse vissée au canon(+) de CS 
et les passer par le trou de o22 mm. Ces 
fris rront ultèneurement se raccorder aux 
pnmarres des transformateurs de sortie. 
N'oubliez pas de recouvrir apr6s sou
dage chaque cosse ou chaque picot 
afin d'obtenir un bon Isolement élec 
trique, SURTOUT ICI avec ce point 
névralgique du montage qui véhicule 
le+ eso v. 

Les modules de commande à 
ECL86 
Reher les résrstances R9 de 5 lill en boi
her T0220 vrssées au chassrs sous les 
modules aux prcots TAS. 
Avec un câble blindé, relier les entrées 
(E- ) aux potentiomètres de volume, le 
point •chaud .. (cosse 1 de T1) au curseur 

du potentromètre et la tresse de masse 
(cosseS de Tl) a une extrémrté de celui
cr. 
Reher les prcots 0 V des modules au 

par une pl~ laot.nte (0 ., 

piCot (-Us) du module de stabihsatron et 
en profiter pour reher le prcot de masse 
de cette stabrlisatron (sous Cl) à une 
cosse de mise au châssis. Sur le prototy
pe nous avons, comme pour toutes les 
masses, util isé du fil de couleur bleue. 
Relier les picots HT au prcot (+Us) du 
module de stabrhsation (his rouges fon
cés visrbles en 3 de couverture) 
Reher les prcots 6,3 V au module de 
.. Redressement 1 Frltrage. prcot +6,3 V. 
Nous rappelons que dans un premier 
temps (et probablement définrtivement) 
la résistance R2 de ce module est rem
placée par un strap. 

Les modules de polarisation de 
cathode 
Relier les fils bleus (- de C7) aux picots 
0 V des modules amplificateurs à ECL66. 
Relier les résistances R1 0 de 180 kU 1 
3 w aux cosses des gnlles des supports 
des 845, ha1son courte pour un canal. 
mars longue pour l'autre 
Reher les fris rouges (+ de C7) aux 
cosses des cathodes des 84S. 
Pour éviter toute confusion, nous repré· 
sentons en figure 21 le brochage du 
support de la 84S vu de dessous avec 
ses 4 cosses et son détrompeur. 

Les supports de la 845 
Relier les cosses (+) des cathodes des 

4S 
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UN SINGLE END DE 2 x 18 Weff 

- 1- interrupteur uni polaire 
10 v 
PR4 - Pont redresseur 600 V/ 35 A 

1 

C17, C20 : électrochtmiques 47 000 IJF 

1

/16 V avec bndes de fixation à l'hori
zontal 
C18, C19: non utilisé 
R3 : mise en série de 0.5 n 1 100 W 
avec 0,22 n 1 100 W. Résistances châs
sis 

1

8 cosses à souder o 4 mm 
6 cosses Faston (pour pont et R3) 
Equerre de 12 x 12 mm (longueur envi
ron 130 mm) pour fixation de R3 

COMPOSANTS SUR CHASSIS 
2 coffrets IDDM, référence 55360 

1

1 transformateur alimentation ACEA. 
Primaire : 220 1 230 V. Secondaires : 
2 x 330 v 1 6,3 v /12 v 
(!rise châssts secteur 3 broches 

supports des 845 à une cosse (+) du 
condensateur de filtrage C20 de 
47 000 1-1F /16 v. Nous avons utmse des 
fils de couleur blanche sur le prototype. 
Relier les cosses (-) des cathodes des 
supports des 845 à une cosse (-) du 
condensateur de filtrage C20, nous 
avons utilisé des fils de couleur rouge sur 
notre appareil. Nous avons déjà soudé 
précédemment à ces cosses des fils de 
même couleur en provenance des 
modules «polarisation de cathode•. 
En profiter pour strapper les cosses (-) 
des condensateurs de filtrage C17 et 
C20 avec du fil de cuivre étamé de 
1 0/1 0' ou 12/1 0'. Cette ltatson courte 
(environ 30 mm) va permettre également 
d'éviter aux deux condensateurs de tour
ner autour de leur axe de fixation (ttge 
fi letée de 5 mm). 
Souder les flls jaunes des transforma
teurs de sortie (circuit prtmaire) aux 
cosses d'anode des 845. 
Bien Isoler ces cosses qui sont por

tées à la très haute tension. 
Souder les condensateurs de liaison C6/ 
1 1-1F 1 400 V aux cosses de grille des 845, 
puis les autres extrémités aux picots TAS 
des modules de commande (broche 6 
de T1). 
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2 prises Cinch {fiches 0201 WBT sur 
prototype) 
4 prises HP (bornes 0700 WBT sur pro
totype), 2 rouges + 2 noires 
2 boutons pour commandes de volume 
en face avant 

FILTRAGE HT3 
R1 : 1 kn 1 20 W en boitier T0220 
C21 : 470 IJF /400 V 
Bnde de fixalton pour C21 

ETAGE DE SORTIE 
T2 · Triode 845 avec support TE4B 
R10: 150 kn /3 w 
C6 : 1 1-1F 1 400 V polypropylène 
TRS1 : transformateur ACEA avec sor
ties par fils 
Tige filetée de 0 5 mm avec écrous 
Cosses à souder o 5 mm 

Les transformateurs de sortie 
Souder les ftls verts (circutt primaire) aux 
fils noirs véhiculant la très haute tension 
et venant du module «Redressement 1 
Ftltrage HT ... Ce sont les seuls fils noirs 
dans l'appareil, attention danger. Après 
soudage, bien Isoler avec une bonne 
longueur de gaine thermo-rétractable. 
Souder le fil noir (circuit secondaire) à la 
borne (·) de la sortte HP. 
Suivant l'Impédance de charge déstrée 
(4 n ou 8 U), souder le fil marron (4 U) ou 
le fil orange (8 0) à la borne (+) de la sor

tie HP. 

Le redressement 1 filtrage 10 V 
Souder un fil (de couleur rouge sur le 
proto) à la cosse (+) du pont redresseur 
PR4. On peut également utthser une 
cosse .. Faston ... 
Souder un fil (de couleur bleue sur le 
proto) à la cosse (-) du pont redresseur 
PR4. Là également on peut utiliser une 
cosse «Feston ... 
Ces deux flls sont à interconnecter aux 
cosses(+) et(-) du condensateur de tête 
C17 de 47 000 IJF 1 16 V. 
Souder un hl à la cosse (+) de C17 puis 
un autre à la cosse (+) de C20. 
Relier les autres extrémités à la réslstan-

ETt GE D'ENTREE A! t 86 
R9 : 5 kn 1 20 W en boîtier T0220 
R9' : 47 kn 1 3 W à couche métal
lique (en Il sur R9 et soudée aux picots 
TAS) 
R3' : 47 kil 1 3 W à couche métallique 
(en Il sur R3) 

ALIMFNTATIO' STAAl SÉE 
R1 : remplacée par un strap (rappel) 
C1': 100 IJF 1400 V soudé en parallèle 
avec C1 

DIVEfi . 
Plaque de plexiglass 
Visserie de 3,4 et 5 mm 
Fil de câblage de 1 mm· de différentes 
couleurs 
Gaine thermo-rétractable 
Entretoises filetées mâle 1 femelle de 8 
et 1 0 mm de hauteur 

ce de puissance R3 vissée au châssts 
(fils blancs sur le proto). 

Le Redressement 1 Filtrage 6,3 V 
Ne pas oublier de relier le picot 0 V du 
module à une cosse de mtse au châssts 
(fil bleu sur le proto). 

La modulation 
Souder un câble blindé à chacune des 
fiches RCA vtssées à l 'arnère de l 'appa
reil, passer ces câbles au travers des 
perçages à o6 mm pratiqués dans la 
parot méchane du châssis el aller les rac
corder aux potentiomètres d& volume. 
Ces câbles passent sous les modules 
de commande. Nous avons uttlisé du 
câble GOTHAM de couleur rouge pour le 
canal drOit et de couleur noire pour le 

canal gauche. 

Le redressement 1 filtrage HT 
Nous revenons sur cette partte du mon
tage, car certatns lecteurs en observant 
la 3 de couverture pourront se deman
der quels sont ces composants noirs 
observables aux extrémttés du module et 
vissés aux canons des condensateurs 
Cs et C11 . 
Il s'agtt de résistances que nous n'avons 
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l.o mod~Jio do stab1hsatlon uvee è l'arr! re 
Ica d UK volununouK condonsotour da filtrage 

a 47 000 llf" /16 V. 

pas Identifiées sur la figure SA du n 161 
car non Indispensables au fonctionne
ment de l'appareil. Ces résistances per
mettent l'équilibrage en tension des 
condensateurs placés en série el surtout 
la décharge rapide de ceux-cl lors de 
l'arrêt de l'appareil. 
Ce modèle de marque Evox-Rifa est une 1 
résistance bobinée de 47 kU avec corps 
céramique, très pratique à utiliser certes 
mals malheureusement bien onéreuse 
(54,00 F l'unité !). On peut très bien la 
remplacer par une réststance bobtnée de 
même valeur (47 k!l), mais attention, il 
faut qu'elle puisse tenir une tension nomi
nale de 500 V et dissiper une puissance 
de 5 W. Choisir une R860 ou une RB58. 

La charge d 'anode R9 
Nous avons vtssé des réststances de 
5 kU encapsulées dans des boitters 
T0220 sous les modules de commande, 
réststances que nous avons ensUite 
reliées aux p1cots TRS de ces modules 
Cependant, la réststance de charge optl· 
male étant de 4.5 kil. nous allons devotr 
ressouder aux bornes des picots TAS 
des résistances de 47 kU 1 3 W. 
L'ensemble ainsi monté en parallèle 
donne une charge res1sttve éqUivalente 
de 4,519 kU. 

Redressement do la btl so tons1on do 
12 V ct ré:.t.,tancc chulncca de 

100 W c "'r c 611 n n . 

La résistance chutrlce R3 
Le chauffage des tnodes 845 se fait sous 
une tension de 10 V. 
Après redressement et filtrage de l'en
roulement S4 du transformateur, nous 
obtenons une tenston continue un peu 
supéneure aux 10 V. qu'tl nous faut alors 
rédutre au moyen de R3. 
La consommat1on etant 1mportante, 
6,5 A rappelons-le, 11 faut prévoir des élé
ments resistifs de forte pu1ssance pour 
absorber l'excédent de tension et dtssi
per la ehaleur. 
Ainsi, avons-nous utilisé deux résis
tances châssis de 1 00 W chacune, mon
tées en série. La résistance R9 se com
pose donc d'un élément de 0.5 !l/100 W 
et d'un élément de 0,22 U/100 W. 
Ces résistances sont plaquées et vtssées 
entre elles puts fixées à une équerre, elle 
même vtssée au châssts au ntveau du 
transformateur de sortie (TSG). 
R9 matntient à ses bornes une tension de 
4,5 V, d'où une dtssipation de 30 W. Nous 
avons effectué les interconnexions aux 
pattes de R9/0,5 u et A9/0,22 n avec 
des cosses Faston. 
Les mterconnextons sont termtnées. 
Vénfter mtnutteusement le trava11 effectue 
en le comparant avec la photo en 3 de 
couverture. 

LES CAPOTS 

Chaque capot est équipé de deux gros 
pieds qui permettent de surélever l'appa
reil de 20 mm 

LE CAPOT AVANT 
Lors de la fixation de ce capot au châs
SIS au moyen des 4 vts autota.raudeuses. 
on s'aperçoit que les 4 écrous de 5 des 
supports des 845 "butent.. légèrement 
contre celui-ct. 
Pour contourner le problème, au niveau 
de ces écrous, nous avons prévu des 
ouvertures de o22 mm. 
Ainsi ils ne gênent plus la fermeture et de 
plus. ces quatre ouvertures permettent 
d'aérer le compartiment. 

LE CAPOT ARRIÈRE 
Comme pour le capot avant, nous avons 
prévu deux Importantes ouvertures de 
o50 mm qui aideront à l'aération du com
partiment arrière. Ces trous sont situés 
vers l'avant à 40 mm du bord et à 97 mm 
des cOtés. 
Une ouverture se sttue ams1 juste au
dessus du gros pont PR4 (redressement 
du 12 V). 
Si nous avons centré les pieds a l'avant 
à 40 mm des cOtés. ceux à l'amère sont 
plus en retratt, vers les transformateurs. 
La distance est de 50 mm (contre 73 mm 
à l'avant). 

MISE EN GARDE 

Deux endroits sont dangereux dans 
cette réalisation, les anodes des 845 et 
la cosse (+) du condensateur CS de 
2 200 ~o~F 1 450 V. 

LA COSSE(+) DE C5 
Elle est située sous le condensateur au 
polypropylène C6 de 0,47 J,JF/ 630 V au
dessus duquel passent également beau
coup de fils. Elle est donc normalement 
tnaccess1ble, mats .. .! 
Le ptcot +HT du module a été impérati· 
vement Isolé lors des interconnextons 
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Signal carro à 10kHz 

après soudage des 3 fils noirs (double 
isolation sur notre prototype avec gaines 
thermo-rétractables rouge et jaune). 

LES ANODES DES 845 
Le socle de la 845 étant ouvert vers le 
bas, les 4 lames de contacts support/ 
tube sont donc aisément touchables. La 
seule lame dangereuse est l'anode de la 
845, située vers le haut (vers la paroi 
médiane), elle est portée au +Hl en fonc
tionnement de l'appareil. 
Normalement, à la mise sous tenston de 
l'amplificateur, Il est fortement décon
seillé de faire fonctionner les 845 la .. tète 
en bas .. , ces socles se trouvent donc 
obligatoirement orientés vers le plan de 
travail et inaccessibles, même si les 
caports n'ont pas été vissés. Il n'y a 
aucun risque pour l'utilisateur. 
Pour pousser la protection à l 'extrême, 
nous avons de plus vissé des plaques en 
plastique au-dessus des lames d'anodes 
(voir 3 ..... de couverture) en utilisant un 
des écrous des supports pour les fixer. 
C'est simple et très efficace. 
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Puissance efficace : 17 W (3 % OHT} 
Sensibilité d'entrée : 100 mV 
Puissance lmpulslonnene : 17 W 
(Gain de 0 W ou 0 %) 

Rapport signal/bruit : UN : 57 dB 
Pondéré : 73 dB 

Diaphonie : 57 dB 

Comportement sur charge capaCJtive 

Oistors1on par harmoniques totale 

Fréquences 
100 Hz 
1kHz 
10kHz 

13,5 W (- 1 dB) 
1,8 96 

8,5 W (- 3 dB) 
1,2 96 

4,5 W (- 6 dB) 
1.1 96 

2,7 96 
4 96 

PREMIÈRE MISE SOUS 
TENSION 

Pour vous c'est la première, pour nous la 
100' peut-être. Nous sommes sur ce 
projet depuis le mois de Mars. Nous 
avons voulu vous proposer un produit au 
"Top", digne de la 845 et pour cela nous 
sommes descendus à Toulouse (à la 
société ACEA) avec le prototype terminé 
pour mettre une touche finale au trans
formateur de sortie. 
Si votre amplificateur a été correctement 
câblé, le seul réglage à effectuer est celui 
de l'alimentation stabilisée. L'ajustable 
P1 permet d'obtenir une tension Us de 
+310 v. 

VÉRIFICATIONS STATIQUES 
Les mesures ont été effectuées à partir 
d'une tension secteur de 223 V. 
Nous avons mesuré les tensions conti
nues suivantes : 
- +HT1, entre(+) de CS et masse : +840 V 
- +HT2, entre(+) de C11 et masse: +420 V 

1,7 96 
1,3 96 

1,1 96 
1 96 

- +HT3, entre +Ue de l'alimentation sta
bilisée et masse : 330 V 
- +HT4, entre H.T du module de com
mande (ou picot TAS) et masse: 310 V 
- Alimentation des fllaments des ECL86, 
avec strap en lieu et place de A2 : 6,3 V 
- Alimentation des cathodes des 845, 
mesurée aux bornes du condensateur 
C20 de 47 000 11F: 9,90 V. 

VÉRICATIONS DYNAMIQUES 
La puissance maximale à l'écrètage que 
peut fournir l'amplifiCateur est obtenue 
avec un signal à l'entrée de seulement 
30mV. 
Cette senstbilité est un peu faible (ce qui 
n'est pas forcément un avantage) et 
l'avons portèe â 100 mV en modifiant la 
valeur de la rés1stance de charge de la 
triode de I'ECL86. 
Cette résistance A3 de 47 k!l est shun
tèe par un autre élément de 47 k!l que 
nous avons soudé sans démonter le 
module de commande. 
Nous avons utilisé une résistance de 
47 k!l/3 W comme le montre la photo en 



Sème de couverture. Une patte est soudée 
à R3, t'autre patte à la broche 9 du sup
port NOVAL 

LES MESURES 

ous avons mesuré une puissance à 
'écrêtage de 16,5 Weff sur un canal et 
18 Weff sur l'autre canal. 
Cette légère différence de puissance 
d'une voie sur l'autre est liée aux tubes 
845, car la permutation des triodes 
entraîne une permutation des puis
sances. Le moyen le plus simple d'équi
librer les deux canaux est de modifier la 
valeur de la résistance de cathode R11 
du canal le plus faible en la shuntant par 
une autre résistance Rx, la résultante 
R1 1' étant obtenue par Je rapport : 
R11' = Rx.R11 1 Rx + R11 
Avec par exemple une valeur de 8,2 kQ 
pour Rx, nous obtenons une résistance 
R11' de 891 Q (au lieu des 1 000 12 de 
base). Cette résistance n'a pas besoin 
d'être d'une puissance importante, un 
modèle de 3 W suffit. Elle peut donc être 
soudée directement aux cosses du 
module de «Polarisation cathode». 
Cependant, ,,Le Triode 845•· étant muni 
de deux potentiomètres de volume, ce 
faible écart de puissance entre les 
canaux (G) et (D} n'a aucune incidence à 
l'écoute. 
Les puissances indiquées sont obtenues 
à partir d'une tension secteur de 223 V et 
avec une haute tension de +840 V. 
Lors de notre passage à la société ACEA, 
nous avons eu la possibilité de survolter 
le ~rimaire du transformateur d'alimenta
tion de l'amplif icateur en lui injectant du 
250 V-. La montée de la haute tension à 
+930 V a permis de sortir des puissances 
de 22 Weff! 

A L'ÉCOUTE 

A la première écoute du «Triode 845», 
nous avons constaté, au moment de «Sa 
mise au point» (avec des enceintes à 
haut rendement), un léger souffle émis 
par les tweeters. Des recherches à l'os-

ci lloscope nous ont permis d'incriminer 
la sortie de l'alimentation stabilisée, le 
+Us. 
Le remède est simple, il suffit de souder 
en parallèle sur le condensateur C1 de 
2,2 J,JF un électrochimique de 100 J.,JF 1 
400 V pour que le bruit soit exterminé. 
Pour la «beauté» de cette intervention, 
souder l'électrochimique côté compo
sants et C1 côté pistes cuivrées horizon
talement, la hauteur étant limitée. 
Pour une écoute optimale, laisser chauf
fer les tubes 5 à 1 0 mm. 
Avec une électronique bien ,,en tempéra
ture•• et les condensateurs de filtrage 
chargés, le bruit de fond à 3 m des 
enceintes est pratiquement inàudible. 
C'est ce point que nous redoutions le 
plus avec cet amplificateur, une consom
mation de 3,25 A par 845 n'est pas une 
mince affaire pour éliminer une ronflette à 
1 00 Hz. Le résultat obtenu est plus que 
satisfaisant . 

LES AVIS DE ... 

Mr Pierre Stemmelin de Hifi Vidéo 
Home Cinéma 
À l'écoute de l'amplificateur «Triode 845» 
de Leo, on retrouve cette esthétique 
sonore ruti lante, cette plénitude des 
timbres cette chaleur inimitable propres 
aux montages monotriode 3008, accom
pagnés ici d'une sensation de puissance 
ainsi que d'une énergie dans le haut et le 
bas du spectre considérablement 
accrues. La restitution est extrêmement 
fluide, déliée, articulée avec un sens du 
rythme qui donne immédiatement envie 
de taper la cadence du pied. Bien que 
l'on note une mise en avant du registre 
médium, la bande passante n'est abso
lument pas amputée à ses extrémités. 
L'aigu est d'une grande définition et le 
grave est tonique, extrêmement dyna
mique. 
À notre avis, l'amplificateur «Triode 845» 
de Led, pour un coût encore raisonnable, 
peut rivaliser avec des montages «tout 
fait» de très haut de gamme, trois à six 
fois plus chers. 

Mr Jacques Vallienne de Prestige 
Audio Vidéo 
Cet amplificateur «Triode 845» est certai
nement l'un des montages à tubes les 
plus équilibrés que nous ayons eu l'oc
casion d'écouter. Cette sensation d'équi
libre traduit une esthétique sonore de 
grande élégance, avec un respect des 
timbres rigoureux, comme savent si bien 
le faire les mono-triodes. 
Avec le «Triode 845», la dynamique et la 
sensation de puissance à l'écoute dépas
sent de loin ce que l'on a l'habitude d'en
tendre avec des montages mono-triodes. 
Ici, il n'est point besoin d'utiliser des 
enceintes à très haut rendement pour 
«Vivre» la musique en direct. Sur des 
enregistrements en public, cet amplifica
teur transporte instantanément l'auditeur 
aux premiers rangs d'une salle de 
concert. L'espace sonore atteint une 
dimension incroyable. Par contre, contrai
rement à la fâcheuse habitude de certains 
amplis à tubes, le «Triode 845» ne génère 
aucune réverbération artificielle, aucune 
sensation d'espace «surdimensionné». Il 
respecte rigoureusement les informations 
enregistrées sur 1~ disque. 
Le placement des chanteurs et des 
musiciens sur la scène est extrêmement 
précis. L'image stéréophonique se définit 
en trois dimensions (largeur, profondeur 
et hauteur). 
Sur des enregistrements de qualité, la 
présence des voix est hallucinante. Cette 
présence est non seulement liée à une 
restitut ion des timbres réaliste, mais 
aussi à une sensation de «matérialisa
tion» physique des interprètes dans l'au
ditorium. Les artistes sont là, devant l'au
diteur, en chair et en os. 
Cet amplificateur «Triode 845>> est une 
grande réussite. Il offre une musicalité 
comparable à celle d'un amplificateur 
mono-triode 300 B, avec des qualités 
dynamiques et une sensation de puissan
ce réservées habituellement aux mon
tages push-pull de pentodes. Un talent 
rare qu'il faut découvrir de toute urgence. 

Bernard Duval 
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BQ Acol•stiql•C? 
ENCEINTES HAUTE-FIDÉliTÉ 

BP 306 · 94709 Moisons-Alfort Cedex· Tél.: 01 43 68 25 00 - Fax: 01 43 68 37 00 
in format ions sur in terne t · http: / / www.bc-ocoustique.com 

BC Acoustl .. ue n' est pas seulemen~ un ~OI'Kepteur d'enœintes 
réputé aux quatre coins du globe, nous sommes aussi COMUS pour être 
sionnés résolus ... les fabricants des meilleurs produits mondiaux nous 
ooté.s o6n de &stribuet leurs produits. WBr , CHOilD•et SIAS" sont 
distribués par nos soins avec l'amour de lo musique et le professionnalisme 
nous cnrodérisent. 
Vous pouvez obtenir une documenlo1ion ou Y adresse des revendeurs 
de œs produits nF siMple lle-nlle. 


