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Quoi de Neuf chez Selectronic ••• 
Kits ~U_ DIOPHILES 1 0 Selectronic 

,_ . L'UNIVERS ELECTRONIQUE 

Kit Triphon Il 
Série GRAND MOS 
C'est l'holution ultomt du 
filtre actif 3 voles TRIPHON 

":" 

• IJ, • 

Section FILTRE ACTIF 

U.Jn<" rl ('<,\<u puhht"\ dan'i 
Aocl•oXpr-\ r.. ~ 1! ,1 • "l ··1 Nouve41e 

Rrvtl#du-:.on n ,'- ' , r. l<~' l0 l·1 

Cellules R·C b ponte 6 dB casca
dobles 3""""" conllg.-en 6 
ou 12dl En 12dl ·111ntLN<'MTZ
RLEY wol Ibo M«i1rn ' .,.... robleonp-....._.ou __ 
fi~QUOI-do""'4>J>'I .. d1oo< 
C>llllogooMJII .. ...,.,.,...,....,. 

Section AMPliFICATEURS 
,.,.,...,..IOUILi ..... ~ 

pour loo """"-.. gouches 4>C16WRMS' 8al'rr&pon-A 
~MOS-FEt 

Divers 
Coonectique Argentée • .......,. 

PlFE iT éflon) Cirwr:o irr1prlnOo 

""""·Tèfton pour les coneo -
•• empf<fiooiOUI$ ~ 
DII'IIÎSIOl'S~ .. ~ 
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l:ensemble COMPLET Filtre + Ampli 
115L.4250·2 18~81QQ€ PROMO 1650,00 (TTC 

Filtre Ktlf 
Le kot COMPLET 
115L4250 9;>9.00 { TTC 

Amplificateur 
Le kit COMPLET 
1115L.4180 849,00 (TTC 

Kit BASIC 
Préamp 

Kit Préampli Nouveau 

Basique 
mais tout 

. . ~ 

ce qu'il y a de plus audiophile ! 
PrMn~ pr ire .~en conligt.ntion mnimum 

: 2 ••Ml ~ b6ni6::ian.des •• 1: us «agas 
•~~oPJ• cilpontia Erl!lllà ....... à COi irpotSaf'tSdÎio 
crees. c:::ondlniRiurs twA de g-. 1 ••• t'Styroftex. BlACK· 
GATEl.P<*'-1~ ~d'--AIAA 
de rio haule quoll6 ce~ 001 idé\11 dons..,.;,.. 
tJII.stion eimpt., tt: 1 ou P<HJf' 1• personnes desireuses 
fSeooutet ou gr8VIf-chquet vyniU' PC. 

Le kit COM PLET 
11 !lL.6200 199,00 { TTC 

Kit Préampli PHONO 
Pour cellule MC ou MD 

lmp,danet d 'tnt,.e edtptable 
TauJC de distorsion: < 0,001% 
Rospec1 do lo couot. RtAA : < :0.2 dB 
Circuit lmP<im6 Vo.,o / TÉFLON (PTFEJ 
AJimen~ MparM 
Conclonoateu,. STYROFLEX. BlACKGATE. elc .• 

Le kit COM PLET (avec boi1ier$ non percés) 
115l.4000 160,00 ( TTC 

Kit Symétriseur de Ligne 

Série GRAND MDS 

E-Cl- A 6 FETs el MOS-FETs 
7 enliées don! une RIAA 01 1 symemque 
3 sorties donl 1 symélrique 
Télécommonde IR Etc 

Le kit COMPLET avec coffret 
11SL.8500 1c;;ao,oo €rrc 

Sortie 800 tl tur XLR Neutnt Alimentations MparMs 
Le kit COMPLET (avec boÎtiers non percés) 115L.1950·1 149,00 ( TTC 

Kit Oésymétriseur de Ligne 
Sortwtt sur priaM RCA argentées Alimentations séparéê& 

Le kit COMPLET (avec bo!liers non percés) 115L .1950·2 149,00 ( TTC 

1 Haut;..parleurs 1 
• Haut-parleurs HI-FI 
large-bande et pour système 
multi-voles • Précision et 
qualité japonaise 

Guide de sélection 
EN FRANÇAIS 

5ur simple demande 

À PARIS ; CICE 
79 , rue d'Amsterdam 75008 
Tél : 0 1.48.78.03.61 

1 Composants Audiophiles J 
Condenoeteurs BLACKGATE, ELNA, 

Styroflex de précision, MICA argenté 1% 
Trenoformeteur typo •R• • Selfs audio JANTZEN 

Prof et 
Notre NOUVEL amplificateur AUDIOPHILE 

Nouveau 

Transparence et r'n\ntcalrté hors du 'ommun 
Conœpt1on s,~mpk! etantclbgente 
Qu11~e de fobnullOn et fooboloté excop~ionnelies 
2 vers-i"' 2 a 15 W et6rio et Bloc mono eo W 
Entrf.r syrn.•tnque ou asymetnque 

lo kit COM•'LIT Version Bloc MQNO Brigdé BOW 
115L. 7480-M 6110.00 (..,. 
Lo kit COMPLET Version STÉRÉO 2x 15W 
1115l.7480· S 660,00 ··ne 
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Envoi contre 5.00€ 
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6 
L'ÉLECTRONIQUE À TUBES 

LES ALIMENTATIONS- LE REDRESSEMENT 
(COURS N' 13) 

On peut affirmer. sans se tromper, quo ta moiti& des pérlOt· 

mances des appareils audio, qu'ils soient â tubes ou â tran· 
sistors, est dué aux qualités de leu.rs alimentations. Des 
principes de base bien compris peuvent évUet bien des 
errements. 

1 
ALIMENTATION HAUTE TENSION 

DE LABORATOIRE 
(2' PARTIE) 

La première partie de l'alîmentation haute tension ayant 
surtout ~é consacrée au fonctionnement théorique des 
trois cartes (circuits de commande, de pnkégulation et ôe 
régulation), voyons maintenant l'assemblage des mod\J&es 
ainsi que leurs interconnexions dans ~ boi\"ier. 

22 
PRÉAMPLI MU-FOLLOWER À ECL 86 

Vous êtes très nombreux à appr«::ier les qualités exoep
tîonneUes d'écoutes des étages Mu-folower. Pour oos rai
sons, nous avons appliqué ce principe à la triode/pentode 
de puissance ECL 86. 

28 
TOUT SUR LE SUR ROUND 

1877 ... 2004 •.• 11 a fallu 127 ans pour qu'enfin on y arrive !. .• 
127 ans entre 'es premiers sons enregistrés par Edison e-t ki: 
son mult)canal à la portée de tous ... On a enfin rêussi â faire 
• sortir fe son de la boite • !... 

38 
AMPLIFICATEUR HOME CINÉMA 

MODULE 50W/81:1 À TÉTRODES 6005 
(5' PARTIE) 

1 ., ' .' ;j, ' .. '·• ' ' . -· 
' '' 
• 

1 + 
i 

' •' ' ~ ,. -
' 

•• 

'' 
', ' .J> ) " " > 

Le module amplificateur proposé est un quintuple Push-Pull 
de tétrodes 6()()5 qui peut 1oumir une puissanoe de 50 W eff. 
L'êtage de puissance est .. drivé • par un déphaseur bi
cathodes, oe Qui n'est pas commun. Ce déphaseur est 
construit auto~ de pentodes 5725 utilisées ici en triodes. 
Son alimentation haute tension est stabdlséé par un transi
sitar Mosfet BUZ 41 . 

48 
SERVICE CIRCUITS IMPRIMÉS 

49 
PETITES ANNONCES 

GRATUITES 

DROITS D'AUTEUR 
Les c*cuits, desSins, proc:.tdês tl t.dlniQV$$ p~iê$ par les auteui'S dan9 led sont et restent ret.r propriété. L' elq)IOIIation commCfeia'IO ov ilCII.IftriQIIe d9 
101.11 QU pOOic de ocux•ci, ta repi'Oductton des circuits ou la tormation de klts parti& w ~!S. 'll;li~ do prodi.JII$ monte$, nêc$$$itent leur aocord êcrrt 
• $Of'!( sounis aJX droits d'au1eurs. Les oontt~ts s'tllf)O$~t â Clœ potnUites tuctciaires a~t~C donmages.Jmérêts. 
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• Commande d'un moteur Pas à Pas bipolaire avec 
le kit de développement 68HC 11 
• Préamplificateur bas niveaux à tubes 
ECC831ËCC81 pour platines vinyts oo microphones 
• Enceinte deux voies Eulidia 2000 
- Générateur vob\Jlé 1 Hz • 1,5 MHz avec marqueur 
(3- partie) 

w 159 
- Commande d'un moteur Pas à Pas Unipolaire avec 
le kit de développement 68HCII 
- Enceinte deux voies Euridia 2000 (2- partie} 
- Générateur vobulé 1 Hz - 1,5 MHz avec marqueur 
l' Ant~Bart<hausen (4- partie) 
- Le single : amplificateur de 2 x 8 Weff en classe A 

w 160 
-Caméra Kitty: l'interface 12 bits (B- partie) 
- Les Tubes KT88/ KT90 : un pusl>-pull en ullra· 
linéaire classe AB1 de 2 x 50 Weff 
• BC Acoostique/SEAS: kits d'enceintes poor le HC 
- Le Sin9le Il : ampl~icateur de 2 x Il Weff 
en classe A avec tètrodes 6550 

w 161 
-Caméra CCD d'instrumentation: pr09rammation de 
la carte 12 bits (9"" partie) 
• La Coaxiale : mini enceinte de 5 litres 
- Le Triode 845: amplificateur de 2 x 18 Weff en 
Single End sans contre--réaction (1- partie) 

• Boite de mesure secteur 
- GBF Synthétlsè 0.1 Hz- 102,4 kHz (1" partie} 
• Horloge murale avec fonction Thermomètre : une 
application du kit de développement 68HC Il 
·Le Triode 845: ampl~icateur de 2 x 18 Weff en 
Single End sans contre-réaction (2- partie} 

w 163 
• Filtre actif 2 voies à triodes ECC83, pente 
d'atténuation de 12 dB/octave 
- GBF synthétisé 0,1 Hz - 102.4 kHz : 2 sorties 
multifonctions à déphasage pr<J9f.8mmé ou sinus 
vobulé avec marqueur (2 ~ part1e} 
- Le Triode 845 (3- partie} 
• Milli·Ohmmètre de préciston 

w 168 
Photocopies de l'article (Prix de l'article : 4,60 €} : 
- Préampli haut niveau â tubes : ECC83/ ECC81 
4 entrées 1 2 sorties à basse impédance 
- Un bloc amplificateur mono de très forte puissance : 
280 Weff/8 Q avec des LM3886 (1" partie) 

w 169 
Photocopies de l'article (Prix de l'article : 4,60 €) : 
- Amplnicateur de 2 x 60 Weff : un push·putl de 
tétrades 6550 avec déphaseur 6SN7 
- Préampll à tubes ECC831ECC81. Complément 
d'infonnations du haut niveau au bas niveau (2'- pmie) 
- Un bloc amplificateur mono de très forte puissance : 
260 Weff/8 Q avec des LM3886 (2"" partie) 

w 170 
' 
- Conrecteur d 'acoustique 10 voies à amplis OP à 
FET Of'A-604AP 
- Le MICROCONTROLEUR SX28 (Scénix}. 
Réalisation d'un chronomètre de précision (3"" par
tie) 
- Filtre actif trlphonique de 24 dB/Octave. AiguiiiQ9e 
à lOO Hz 
- Amplfficateur classe A de 2 x 15 Weff avec 
tétrades 6V6 

W172 
Photocopies de l'article (Prix de l'allicle : 4,60 €) : 
• Push·Pull de 845 : Bloc mono de 40 Weff (1- par· 
lie} 

w 173 
Photocopies de l'article (Prix de l'allicle : 4,60 €) : 
- Pusi>-Pull de 845 :bloc mono de 40 Weff (2-par
tie) 
- Les alimentations H.T. pour amplfflcateurs à tubes 
(1• pertie} 

W174 
Photocopies de l'article (Prtx de l'article : 4,60 €) : 
- Et si on parlait : •tubes• 7 Remontons en arrière 
voulez-vous 7 (Cours n' 1) 
- Compte rendu d'écoute du push-pull 845 
- Amplificateur en classe A Si09le·End avec 
MOS·FET 2SKI 058, sans contre réaction 
- Dispositif d'alimentation pour le rétro-éclalrage des 
modules LCD 
• les alimentations pour amplificateurs à tubes 
(2 ... partie} 

Photocopies de l'article (.Prtx de l'article: 4,60 €}: 
·La clé de l'électronique a tubes. (Cours n'2) 
- Single End en quatuor avec tubes 7189 ou EL84M 
• Filtre acm 2 voies butterworth ordre 6 
36 dB/octave 
- Préamplificateur audiophile de très haute 
performance (1 "' partie} 

w 176 
Photocopies de l'article (.Prtx de l'article: 4,60 €} : 
• La clé de l'électronique a tubes. (Cours n• 3) 
• SRPP et béta-follower 
- Réallsation pratique du Préamplificateur audiophile 
(2- partie} 
-Amplificateur stéréophonique double Push-Pull de 
triodes 6AS7 -G ou 6060 : 2 x 18 Weff 

Photocopies de l'article (Prix de l'article: 4,60 €}: 
- La clé de l'électronique à tubes. (Cours n• 4} 
• Mu·Fonower de puissance mono-tube (1 " partie} 
- Préamplfficateur audlophlle 6 entrées (3 ... partie) 
• K2. notre caméra eco destinée à l'astronomie : 
la tête optique (1 .. partie} 
- Push-pull de 2A3 : 2 x 12 Weff 1 4 et 8 Q sans 
contre-réaction 

w 179 
• La clé de l'électronique à IIJbes (Coors n• 6) 
- Lampemètre professionnel (1- partie} 
• K2. notre caméra eco destrlée à 1'9Sl"I'OC"""101""n"ie: 
l'interface 12 bits (3- partie) 
- Amplnicateur Push-Putl d'EL84 en ullra tinéalre : 
2 x 12 watts efficaces 

w 180 
- La clé de l'électronique à tubes (Coors n• n 
• Lampemètre professionnel (2' partie} 
- K2. notre caméra eco destinée à l'astronome: le 
pf'09ramme d'acquisition Kool (4' partie} 
- Préampl~icateur SRPP: 5 entrées 
- Alimentation haute tension à très faible bruit 

·La clé de l'électronique à tubes (Cours n' 8) 
- L'amplificateur mullicanal GK Five {l '" partie) 
-l'enceinte Euphoniel\f~a • Double six • 
·Le push·pull de triodes 845 
- Alimentation haute tension à très faible bruit 
(2' partie) 

- la clé de l'électronique â tubes (Cours n' 9) 
De la théorie a un (pet~) peu de pratique 
- Lampemètre professionnel (3' partie) 
• PréamplifiCateur toos tubes poor Home Cinéma 
( 1 ~ partie) 
- L'amplificateur multicanal GK F111e (2•partie) 

w 183 
• La clé de l'électronique à tubes (Cours n' 10) 
De la théorie à un (pet1t) peu de pratique 
• Ampli intégré à 4 entrées (p<Jsh·pull ECL86) 
- Préamplificateur tous tubes poor Home Cinéma 
(2' partie} 
• L'amplificateur multicanal GK Five (3'partJO) 
- Amplificatoor de mesure à faible bruit 
• Afficlleur bargraph poor analyseur audio (1- partie} 

- La clé de l'électronique à tubes (Coors n• Il} 
De la triode a la pentode 
- AmplifiCateur • single end • à triode/pentode ECL86 
-Analyseur audio 16 voies (2' partie) 
·Amplificateur pour écoute au casque à tubes 
-L'amplificateur multlcanal GK Five (4'partie) 
• Préamplificateur tous tubes pour Home Cinéma 
(3' partie} 

• La clé del'électronigue à tubes (Coors n• 12} 
De la théorie à la prabque : les alimentations 
• Analyseur de distorsion harmonique 
- Ampmicateur pour écoute au casque â transistors 
- Préamplificateur tous tubes pour Home Cméma 
(4' partie) 
- Alimentation haute tension de laboratoire réglable 
de 50 V a 450 v sous un courant de 500 mA 

Je vous fais parvenir ci-joint le montant de ................. € Je désire : 

par CCP 0 chèque bancaire 0 mandat 0 

4,60 € Je numéro (ou la photocopie d'article) 
(frais de port compris) 

NOM : ............................................... PRÉNOM : .......... , .. . , ....... . 

No : . . . .. . RuE ......................................................................... . 
CODE POSTAL : ...... ....... . V ILLE : ......................................... ..... . 

... n' 158 0 ... n• 162 :J ... n'180 0 ... n• 184 0 

... n• 159 0 ... n• 163 :J ... n• 181 0 ... n• 185 U 

... n• 160 0 ... n• no u ... n• 1B2 0 

... n• 161 0 ... n' 179 o ... n• 183 0 

Photocopies d'articles 
PRÉCISER NUMÉRO DU MAGAZINE 
ET TITRE DE L'ARTIC LE 
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DE LA THEORIE A LA PRATIQUE 

LES ALIMENTATIONS 
LE REDRESSEMENT 

On peut affirmer, sans se 
tromper, gue la moitié des 
performances des aooareils 
audio, qu'ils soient à tubes 
ou à transistors, est due aux 
qualités de leurs alimenta
tions. De très nombreux 
montages, au demeurant 
parfaitement optimisés, sont 
« nourris " par une alimenta
tion déficiente, mal calculée 
ou, à l'inverse. par une " usine 
à gaz , surdimensjonnée en 
condensateurs de filtrage, 
souvent affublée d'une sta
bilisation mal " fagotée " · 
soyrçe de sur-oscillations, 
d'intermodulations transi
toires et autres perturba
tions. 

es dysfonctionnements ont 
souvent pour cause une 
méconnaissance des prin
cipes de base qui, lorsqu'ils 

sont bien compris, peuvent éviter bien 
des errements. De gros condensateurs 
de filtrage ? Pourquoi pas 1 Mais avez
vous pensé au transformateur et aux 
redresseurs placés en amont ? Avez
vous songé aux constantes de temps de 
la courbe enveloppe Oire Cours n• 12. Led 
n•t85), aux crêtes de sur-intensité, aux 
harmoniques • secteur • engendrés par 
le redressement et la saturation des tôles 
du transformateur à chaque alternance 
de la tension d 'alimentation (ce phéno
mène entraîne un " crrrrr " · .. trés désa
gréable dans les haut-parleurs). 

Une alimentation stabilisée ? Pourquoi 
pas ! Mais avez-vous pensé à sa stabilité? 
Avez-vous songé que vous alliez reporter 
sur cette dernière tous les problèmes 
posés par le circuit que vous alimenterez 
et que, pour vous en sortir, l'alimentation 
deviendra plus complexe (et plus coO
teuse !) que le circuit lui -même? 
Attention. ne me faites pas dire ce que je 
ne veux pas dire ... Il existe beaucoup de 
circuits parfaitement étudiés qui fonc· 
tiennent remarquablement bien avec 
d'énormes condensateurs ou avec des 
alimentations stabilisées extraordinaires. 
La clef du succès réside dans le • parfai
tement étudiés • . L'alimentation d 'un 
appareil, surtout en audio, fait partie d 'un 
tout indissociable, voilà ce qu'il faut rete
nir. Une alimentation donnée ne fonction
nera correctement que pour le circuit 
pour lequel elle a été créée. 
L'alimentation universelle n'existe pas, 
du moins en audio. Ceux qui utilisent des 
alimentations stabilisées de laboratoire le 
savent bien, le passage du circuit d 'es
sais à la maquette comportant sa propre 
alimentation provoque souvent de 
sacrées surprises! Il faut donc bien com
prendre les phénomènes mis en jeu. Une 
fois les principes saisis, les problèmes 
sont résolus ! Sauf imprévus... Et les 
imprévus existent ! Mais inutile de vous 
décourager avant d'avoir commencé, 
plongeons-nous allègrement dans les 
arcanes du redressement et du filtrage ... 

OU COURANT ALTERNATIF 
AU COURANT REDRESSÉ 

On emploie ici le terme • courant • car, 
pour qu'il y ait redressement d 'une ten
sion alternative, il faut qu'un courant cir
cule dans le (ou les) élément(s) redres-
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seur(s). On parlera de " tensions conti
nues • lorsque, plus loin, nous étudierons 
le filtrage. Pour le moment, nous parte
rans de • courant redressé •. En ce qui 
concerne les tensions, nous nous inté
resserons essentiellement aux tensions 
de • crête •, ce qui nous sera fort utile 
pour l'étude du • filtrage •. 
Quel sera notre élément redresseur ? 
Puisque nous parlons tubes, nous pour
rons utiliser une • valve " ou " diode à 
vide )•, 
Aujourd'hui, l 'utilisation de diodes au sili 
cium est universellement adoptée pour le 
redressement des courants alternatifs. 
Nous examinerons plus tard les avan
tages et inconvénients comparatifs de 
ces deux types de composants. Si vous 
vous reportez à Led n°176, vous vous 
souviendrez qu'une • valve • ne laisse 
circuler le courant que dans un seul sens, 
de la cathode vers l'anode. Une diode à 
semi-conducteur se comportera exacte
ment de la même façon, à l'exception 
d'un infime courant inverse, à peine 
mesurable sur des diodes modernes (ce 
qui n'était pas le cas il y a une quarantai
ne d'années, comme le temps passe !). 
Dans une diode à vide, le courant s'éta-

+ 

R charge 
6,8k0 

0 .. 1 0 c 
/ " + 

Anode Cathode 

R charge 
6,8k 0 

0 

Figure 1: Montage redresseur simple atternance, avec 
une valve à chauffage direct de type 5U4, 5Z4, 5Y3 en (a) 
ou avec une diode 1 N4007 en (b). Sur l'oscillogramme : 
en bas, tension alternative entre A et B; en haut, tension 
redressée aux bornes de la résistance R de 6,8 kQ 

blit dès qu'une tension positive est appli
quée sur l 'anode. Dans le cas d 'une 
diode au silicium, il existe une tension 
dite de • seuil • en dessous de laquelle la 
d iode ne conduit pas. Cette tension est 
de 0, 7 volt en moyenne. Cette tension de 
seuil ne pose problème que si l'on désire 
redresser de très faibles tensions alter
natives, ce qui est le cas en détection 
radio. Pour nous qui allons redresser des 
tensions relativement élevées, il nous 
sera possible de négliger ce 0, 7 volt. 
Aussi, emploierons-nous indifféremment 
le terme • diode • pour notre étude du 
redressement et du filtrage. 

LE REDRESSEMENT 
SIMPLE ALTERNANCE 

Il faut bien comprendre ce type de 
redressement avant de passer à plus 
complexe. Nous avons représenté en 
figure 1 le montage qui permet d 'effec
tuer ce type de redressement, indifférem
ment avec une diode à vide ou une diode 
à semi-conducteur. Le fonctionnement 
est des plus simples à appréhender. Si 
vous observez la photo de la figure 1, 
vous constaterez qu'à chaque fois que la 

tension alternative (courbe du bas) four
nie par le transformateur devient négati
ve, le redresseur se bloque et ne laisse 
plus passer aucun courant. La tension 
(courbe du haut) que l'on mesure aux 
bornes de la résistance est le reflet exact 
de ce phénomène. Le courant qui circule 
dans la résistance est donc " pulsé •. Les 
électrons se déplacent dans le même 
sens, on parle de " courant continu pul
satoire "· Il est évident que nous n'utili
serons pas ce courant tel quel pour ali
menter nos • engins • électroniques. Ce 
que nous désirerons, c'est du vrai cou

rant continu. Ce sera la mission du " fil
trage •. 
En examinant la photo de la figure 1, 
vous pouvez remarquer que la tension 
alternative fournie par le transformateur 
affiche une tension crête à crête de 10 
volts (deux carreaux). Au-dessus, la ten
sion redressée ne conserve plus qu'une 
demi-alternance, la tension de crête res
tante sera donc de 5 volts. Si vous 
connectez votre voltmètre " continu • 
aux bornes de la résistance, il vous indi
quera la valeur • moyenne • de la ten
sion, n'oubliez jamais cela 1 (voir Led 
n"185). 

--·~-------------------------------------------------------------
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La valeur moyenne de ta tension redres· 
sée est de: 

U continu = U crête 
'Tf 

ou 0,318 E crête 

Dans notre exempte, E crête = 5 volts 
U continu a 0,318 x 5 = 1,59 volt. 
Elle courant ? Il suit bien évidemment la 
tension. Il y aura un courant de crête et 
un courant moyen. 
D'après la loi d 'Ohm, le courant qui cir

culera dans la résistance R sera de : 

1 crête = E crête 
R 

1 moyen • U continu 
R 

Un ampèremètre continu placé en série 
dans le circuit vous Indiquera • 1 moyen •. 
Il faut bien vous imprégner de ces 
notions : valeur de crête et valeur moyen
ne. Cette approche. qui doit devenir ins
tinctive, vous évitera bien des erreurs 
dans la conception de vos alimentations. 
Néghger le courant de crête peut être 
fatal à un transformateur ou à une diode. 
On verra plus loin que le problème est 
loin d'être stmphfié avec le filtrage ... Bien 
au contraire l 
Quant à la tension de crête, elle est fon
damentale dès maintenant pour la raison 
suivante : lorsque la diode est bloquée, 
c'est-à-dire quand ta tension alternative 
s'inverse, la totalité de la tension inverse 
de crête se retrouve appliquée aux 
bornes de la diode. Or, si vous vous sou
venez de notre cours (Led n°176), vous 
aurez retenu qu'une diode à vide ne peut 
supporter qu'une tension inverse bien 
détennulée par construction. 
Au-detà, tl y a • claquage • et destruction 
du tube accompagnée d 'étincelles 
bruyantes et d'une lueur bleue du plus 
bel effet ... Le claquage d'une diode au 
silicium est plus discret, mais tout aussi 
destructeur. Nous verrons par la suite 
que le filtrage avec condensateur en tête 
n'arrange pas les choses, bien au 
contraire. 
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Ft~uno 2 : En Inversant le sens de la diode 
par l'llpport 6 la figure 1, le courant 

rec:tresM eireulera en sens inverse dans 
la rKi&tance R, la tension à ses bornes 

sel'lllnvel'll6e. C'est une des façons d 'ob-
tentr une tension négative. 

Habituez-vous dès maintenant à raison
ner en terme de • tension de crête • afin 
de choisir le bon redresseur à mettre au 
bon endroit. 
Le redresseur simple alternance est peu 
utilisé en audio, sauf pour la polarisation 
des tubes de puissance où le débit de 
courant est pratiquement nul (après fil· 
trage). 
Mais entrafnez-vous, réalisez le petrt 
montage de la figure 1, mesurez les ten· 
sions et les courants. 
Si vous possédez un oscilloscope, 
apprenez à visualiser les tensions en 
dt vers points du circ un afin de vous fami
liariser aux diverses manipulations de cet 
appareil Indispensable. Une dernière 
chose avant de passer à la suite : si vous 
Inversez le sens de branchement de la 
diode, vous • redresserez " la portion 
négative de la tension alternative. Vous 
pourrez donc, de cette manière, obtenir 
une tension négative aux bornes de la 
résistance, le courant circulant en sens 
inverse (ligure 2). 

LE REDRESSEMENT 
DOUBLE ALTERNANCE 

Le redressement mono alternance que 
nous avons pris pour exempte afin de 
bien comprendre le mécanisme de 
redressement est peu utilisé car il pré
sente deux inconvénients majeurs. 
Tout d 'abord, son redressement qui est 
faible. En effet, en vous reportant à la 

figure 1, vous constaterez qu'on élimine 
une moitié de sinusoïde. 
En prattque (nous ne nous occupons pas 
du filtrage que nous étudierons plus loin), 
supposons que nous désirons obtenir 
une tenston conttnue de 100 volts. 
Nous nous souvenons que : 
U continu = 0,318 E crête 

E crête= 
100 

= 314 volts 
0.318 

Ce qui représente une tension efficace 
de 
314 x 0,707 = 222 volts 
La seconde raison est l'importante ten· 
sion d 'ondulation et sa fréquence. 
Lorsque nous aborderons le filtrage, 
nous constaterons que la fréquence fon
damentale à éliminer est de la forme : 

0,5 E crête.sin rot 

suivie de son tratn d'harmoniques pairs. 
Ne vous effrayez pas, vous n'entrerez 
jamais dans ce type de calcul, mais vous 
pourrez constater que cette tension 
d 'ondulation est beaucoup plus impor
tante que la valeur de la tension continue 
qui n'est que de 0,318 E crête. 
De plus. cette fréquence fondamentale 
dans le cas du secteur à 50 Hz est, elle 
aussi, de 50 Hz, ce qui va bougrement 
compliquer les problèmes de filtrage. 
C'est pourquoi a été imaginé le redresse
ment double alternance (figure 3). 
Dans ce dessein, on va doubler le 
nombre de tours de l'enroulement 
secondaire et créer un point milieu qui 
servira de point de référence aux deux 
enroulements. En pratique, cela signifie 
que l'on obtiendra deux tensions alterna
tives Identiques. mais en opposition de 
phase par rapport au point milieu. 
En disposant une diode dans chaqua 
demi-enroulement, on obtiendra deux 
redressements • simple alternance • qui 
fonctionneront l'un pour la demi-alter· 
nance positive, l 'autre pour ta demi-alter· 
nance négative. 
En refermant te circuit à travers ta résis
tance de charge R, celle-ci sera parcou-
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rue par un courant pulsé dont la fréquen- ~ 
OB sera le double de la fréquence de 
chaque demi-secondaire (pour une fré
quence secteur de 50 Hz, le courant 
pulsé aura une fréquence de 1 00 Hz). 

Ce courant, pulsé toujours dans le même 
sens. sera donc bien un • courant conti
nu pulsatolre •. 
En observant l'oscillogramme de la figu
re 3, où nous avons conservé à dessein 
les mêmes valeurs de tensions que pour 
le redressement simple alternance mais 
en doublant l'enroulement secondaire, 
nous constatons que les tensions alter
natives d 'anaque des deux diodes sont 
bien en opposition de phase, leur valeur 
de crête étant de 5 volts (1 0 volts crête à 
crête). 
La tension redressée a, elle aussi, une 
valeur de crête de 5 volts. 
Ma1s comme nous redressons deux 
alternances, nous pouvons imaginer 
d'instinct que la valeur moyenne de la 
tension va, elle aussi, doubler par rapport 
au redressement simple alternance. 
Bravo 1 Votre instinct ne vous a pas trom
pé et sans entrer dans la démonstration 

1 
R chtro• 

5,1kl\ (bi 
0 Figure 3 : Montage redresseur double altemace avec trans

formateur à point milieu. En (a), montage avec valve à chauf .. 
fage direct; en (b) avec d•odea1N4007. Sur l'oscillogramme : 
en bas, tension attcrnotive entre A et B; au milleu, tension 
alternative entre B et c. Cee deux tensions sont en opposi
tion de phase. En haut, tension redreasM aux bornes de la 
résistance R de 6,8 kQ 

mathématique, sachez que la valeur 
moyenne de la tension que vous lirez sur 
votre voltmètre continu sera de : 

2 E crête 
1f 

sort 0,636 E crête 

Dans notre cas, avec une tension de 
crête de 5 volts 

U continu= 0,636 x 5 = 3,18 volts 

Soit exactement le double de la tension 
que nous avions mesurée en redresse
ment simple alternance. Retenez bien ce 
nombre : 0,636. Il vous sera utile lorsque 
vous calculerez une cellule de filtrage 
avec self en tête. 
Quela aont lea avantages du redresse
ment double altemanoe ? 
Tout d'abord, le courant qui traverse les 
diodes. 
Dans la charge R (figure 3), le courant 
moyen se calcule de la même façon 
qu'en simple alternance si le courant de 
crête est Identique, la tension de crête 
étant la même (5 volts dans notre 
exemple). 

1 crête • E crête 
R 

Le courant moyen, lui, sera doublé car U 
continu a doublé : 

1 moyen = U continu 
R 

Mals ce qui est Intéressant, c'est que les 
diodes ne vont être parcourues que par 
la moitié de ce courant, car chaque 
diode ne conduit que pendant une demi
alternance. 
Ensuite. la fréquence. Celle-ci ayant dou
blé (100 Hz pour un secteur à 50 Hz), la 
fondamentale à éliminer par filtrage sera 
plus facile à tratter (fondamentale de la 
forme 0,425 E crëte.cos 2 wt, suivie de 
son train d 'hamnoniques pairs). En 
double alternance, la tension d'ondula
tion est Inférieure à la tension continue, 
contrairement au redressement simple 
alternance. 
Du cOté des Inconvénients, il faut 
constater que si, en simple alternance, la 
tension Inverse était égale à la tension de 
crête du signal alternat if à redresser, en 
redressement double alternance, les 
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Figure 4 : Redresseur en pont. Pendant les alternances négatives 
(flèches rouges), le courant va circuler de A vers E, puis F (à travars 
04), 01 étant bloquée. 03 étant bloquée, le courant va circuler dans 
R charge, puis à travers 02 et retour vers B. A l'alternance positive 

suivante (flèches vertes), le courant va suivre le trajet a . G, F, o. c. E 
et A, les diodes 04 et 02 étant bloquées. Le courant dans R circule 

dans le même sens, le redressement est à double attemance. 

redresseurs sont soumis au double de Vous calculerez la tension de crête : 
cette tension, soit à la valeur crête à 
crête de la tension alternative. En effet, la 
diode du haut qui est bloquée • voit • la 
crête de tension positive au point E (figu
re 3), ainsi que la crête de tension néga· 
tive de " son .. enroulement au point A. 
À l'alternance suivante, la diode du haut 
devient conductrice et la diode du bas se 
bloque. C'est au tour de cette dernière 
de voir une crête positive en E et la crête 
négative de son enroulement en C. 
Attention donc, dans le cas d'un redres· 
sement double alternance avec transfor· 
mateur à point milieu, on doit tenir comp
te de la tension crête à crête d'un demi
enroulement ou, ce qui est plus simple, la 
tension de crète de la totalité de l'enrou· 
lament. 
À titre d'exemple, si vous disposez d'un 
transformateur à point milieu pour ali
menter un amplificateur, mesurez la ten
sion entre les deux extrémités de l'enrou· 
lement. 
Si le transformateur possède deux demi
enroulements aptes à délivrer 300 volts 
chacun, vous mesurez 600 volts entre les 
extrémités. 

10 

Vc =V efficace x 1,414 = 600 x 1,414 
= 848,4 volts 

Vous choisirez des diodes dont la ten
sion inverse maximale sera supérieure à 
850 volts. Par sécurité, vous adopterez 
une valve ou des diodes à tension inver
se égale ou supérieure à 1000 volts. 
À titre indicatif, voici la tension inverse 
maximale des valves courantes : 
GZ32/5Y3 : 1400 volts 
GZ34/5U4 : 1500 volts 
EZ80 : 1 000 volts 
6X4 : 1250 volts 
EZ81 : 1300 volts 
Pour les d iodes à semi-conducteur les 
plus utilisées : 
1 N4004 : 400 volts 
1 N4007 : 1000 volts 
1 N4007KH : 1600 volts 
BY255 : 1300 volts 
BY269 : 1600 volts 
Deuxième inconvénient du redresseur 
double alternance : le transformateur. 
les deux enroulements doivent être 
rigoureusement symétriques. Fabriquer 

un bon transformateur à prise médiane 
est difficile et cher. De plus, on se retrou· 
ve très vite avec des tensions secon
daires très élevées, surtout lorsqu'il 
s'agit d'amplificateurs à tubes où des 
tensions cont inues de 650 volts sont 
courantes. On va alors se trouver très 
vite avec des problèmes d 'isolement dif· 
ficiles à résoudre. Nous verrons en effet 
plus loin que pour obtenir une tension 
continue filtrée de 650 volts, l'enroule· 
ment secondaire du transfo va devoir 
délivrer une tension dont le minimum 
sera de l'ord re de 450 volts efficaces par 
demi-enroulement. Ce qui représente 
900 volts pour l'enroulement. 
La tension de crête atteignant dans sa 
totalité 1270 volts ... gare à l'isolement ! 
Si l'on désire utiliser des valves, on ne 
peut guère se passer de l'enroulement à 
point milieu. Toute l'électronique à tubes 
a employé ce type de transformateur. 
C'est pour cette raison que la majorité 
des valves de redressement sont des 
• doubles valves • comportant deux 
anodes et une cathode commune. C'est 
l'avènement des d iodes au silicium qui a 
détrôné ce type d'alimentation au profrt 
du redresseur en pont. 

LE REDRESSEUR EN PONT 

Il pourrait être envisageable de le réaliser 
avec des valves à chauffage indirect, 
mais cette complication (croyez-moi l) 
n'apporterait pas de bénéfices, bien au 
contraire. On verra lors de l'étude du fil· 
trage, que le défaut majeur des valves de 
redressement est leur résistance interne 
élevée et le courant maximum relative
ment faible qu'elles peuvent supporter. 
Reportez-vous à la figure 4. Nous avons 
représenté un pont classique équipé de 
d iodes au silicium (1 N4007 ou autres). 
Les flèches sont représentées dans le 
sens réel du courant, c'est-à-dire du 
pôle • moins .. vers le pôle " plus • , afin 
de vous habituer à raisonner ainsi 
lorsque nous aborderons plus tard les 
circuits à tubes. Ce qui est ennuyeux 
avec les diodes, c 'est que la flèche 
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indique le sens conventionnel du cou
rant. C'est une question d'habitude, les 
électrons circulent toujours de la catho
de vers l'anode dans un tube électro
nique. Or, ces petites bêtes ne sont pas 
des girouettes et circulent aussi du 
ct moins »vers le cc plus •• dans une diode 
à semi-conducteur. Si vous suivez les 
flèches colorées de la figure en commen
çant par l'alternance négative au point A, 
vous constaterez que c'esl la diode 04 
qui est conductrice (de la cathode vers 
l'anode), alors que la diode 01 est blo
quée, les électrons ne pouvant pas circu
ler de l'anode vers la cathode. Suivez les 
Oèches et constatez que le courant circu
le dans le même sens dans la résistance 
R, quelle que soit l'alternance .. redres
sée •. Il s'agit donc bien d'un redresse
ment double alternance identique à 
celui de la figure 3. On va retrouver aux 
bornes de la résistance la même valeur 
de la tension moyenne : 

Ucc ~ 0,636 E crête 

Ucc pour .. tension continua .. 
Quel intérêt me demanderez-vous? Il y a 
deux avantages de taille dans ce type de 
montage. 
Tout d'abord, le transformateur. Ici, plus 
de point milieu et surtout, pour obtenir 
une tension continua Ucc aux bornes de 
R égale à celle de la figure 3, la tension 
alternative totale à obtenir entre A et B 
est la moitié de celle nécessaire entre A 
et C de la figure 2. Les conséquences ? 
Un enroulement secondaire moins 
encombrant, une tension d 'isolement 
moitié moins élevée et surtout une résis
tance interne de l'enroulement secondai
re moitié plus faible. Ce qui présentera 
un avantage certain lors du calcul des 
constantes de temps nécessaires au res
pect de la courbe enveloppe du signal 
audJO. Nous l'évoquerons lorsque nous 
étudierons le filtrage. 
L'autre conséquence pour la santé du 
transfonmateur est la suivante : l 'enroule
ment haute tension entre A et B vert en 
permanence la totalité du courant 

consommé par Ret, on le verra plus loin, 
par la recharge des condensateurs du fil
trage. Ce qui n'était pas le cas dans le 
circuit de la figure 2 où chaque demi
enroulement voyait alternativement le 
courant s'établir et se couper à chaque 
demi-alternance. Lorsque nous étudie
rons le filtrage, nous verrons que le cou
rant que doit fournir le transformateur est 
trés loin de la succession de sages demi
sinusoïdes telles qu'elles apparaissent 
sur la photo de la figure 3. Il s'agit, au 
contraire, d'une série d 'impulsions 
courtes de forte intensité avec tout ce 
que cela comporte comme perturba
tions. Dans le cas d'un double enroule
ment, si le transformateur est mal 
construit, des problèmes d'inductance 
mutuelle, de déséquilibre à la saturation 
du circuit magnétique et bien d'autres 
phénomènes vont altérer le courant 
redressé et fabriquer des harmoniques à 
la fréquence du secteur très difficiles à 
éliminer par le filtrage et qui se dillueront 
dans les circuits, altérant la pureté du 
signal audio. 
L'autre avantage du pont concerne 
directement les diodes. Si vous exami
nez la figure 4, vous constaterez, en sui
vant les flèches rouges, que lors du 
redressement de l 'alternance négative, 
les d iodes 04 et 02 fonctionnent en série 
(04 -" R ..., 02). À l'alternance positive, 
03 et 0 1 sont aussi montées en série 
(03 _, R-+ Dt ). 
Si le courant total qui traverse les diodes 
est le même, il en va tout autrement en 
ce qui concerne la tension inverse aux 
bornes de ces diodes. Elle est égale à la 
moitié de la tension crête à crête de la 
tension alternative. 
Comme dans le redressement simple 
alternance (figure 1), on dimensionnera 
les diodes en considérant que : 

E inverse max = E crête 

Alors que dans le redressement double 
alternance de la figure 3, la tension inver
se aux bornes des diodes était du 
double. 

QUEL TYPE DE 
REDRESSEMENT CHOISIR ? 

Le redressement simple alternance 
Nous verrons, lorsque nous étudierons le 
filtrage, que ce type de redressement est 
utilisé lorsque le débit demandé à l 'ali
mentation est nul ou pratiquement nul. 
C'est le cas des alimentations de polari
sation des tubes de puissance où la 
consommation de courant est nulle par 
principe (pas toujours !). 

Le redressement double alternance 
avec transformateur à point milieu 
Il est absolument obligatoire si vous 
désirez utiliser des valves. La majorité 
d'entre elles, en utilisation audio, sont bi
plaques et ont été créées spécialement 
pour ce type d'utilisation. On peut affir
mer sans se tromper que la majorité des 
amplificateurs et préamplificateurs de la 
grande époque du tube étaient alimentés 
de cette manière. À l'arrivée des d iodes 
au silicium dans les années soixante, on 
continua à utiliser le redresseur double 
alternance avec transformateur à point 
milieu par habitude et aussi pour des rai
sons de prix de revient. A cette époque, 
une paire de diodes coûtait bien plus 
cher que les valves classiques. C'est de 
cette période que date la mauvaise répu
tation des diodes en audio. Il faut bien 
avouer que ces composants étaient bien 
moins robustes que les tubes. Leur cou
rant inverse était relativement important, 
ce qui était une source de bruit. Quant à 
la tension inverse qu'elles pouvaient 
supporter, elle était bien inférieure à celle 
des valves, d'où une multitude de pro
blèmes. 
Aujourd'hui, ces défauts de jeunesse 
sont non seulement résolus, mais la 
robustesse des diodes actuelles et leurs 
performances sont bien supérieures à 
celles des valves. Leur faible résistance 
interne (de l'ordre du centième de la 
résistance interne des valves à vide) per
met des performances en terme de cou
rant inimaginables il y a encore quelques 
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années. Ce qui, malheureusement, a 
entraîné certains excès dans la concep
tion des alimentations en terme de filtra
ge. Nous l'analyserons dans notre pro
chain cours. 
Aujourd'hui, c'est le pont de diodes qui 
est universellement utilisé par la grande 
majorité des concepteurs d'amplifica
teurs à tubes. Ce qui a permis de s'af
franchir du transformateur à point milieu. 
Bien utilisé, il permet la construction 
d 'amplificateurs à tubes de très grandes 
puissances. 
11 y a cinquante ans, on était dans l'obli
gation de faire fonctionner des tubes 
5U4 en parallèle pour alimenter ce type 

d'amplis. Sur certains appareils de très 
fortes puissances, on utilisait des valves 
à vapeur de mercure dont la rèsistance 
interne était très proche de celle d 'une 
diode au silicium. Il était exclu de 
construire des ponts de valves dans ces 
années-là avec des diodes à chauffage 
direct. Cela aurait demandé autant d'en
roulements séparés pour le chauffage 
des quatre valves. 
Cela dit, l 'utilisation des valves pour des 
préamplificateurs ou des amplificateurs 
de peti tes puissances présente des 
avantages certains, surtout les valves à 
chauffage indirect (GZ32, GZ34, GZ37, 
EZSO, EZ81, 6X4). Ces dernières permet-

tent de faire " monter • la haute tension 
appliquée aux circuits très graduellement 
grâce au chauffage temporisé du fila
ment, évitant ainsi le traumatisme provo
qué par l'application brutale et instanta
née de la haute tension à l 'ensemble des 
circuits. Il faut savoir que ceci néanmoins 
est caractéristique de la réponse instan
tanée des valves à chauffage direct (SY3, 
5U4, ST 4) et des diodes modernes au 
silicium. 
Rendez-vous à la prochaine causerie au 
cours de laquelle nous étudierons les 
problèmes du filtrage qui, en audio, sont 
moins simplistes qu'il n'y paraît. 

Rinaldo Bassi 
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ALIMENTATION HAUTE TENSION 
DE LABORATOIRE 

RÉGLABLE DE 50 À 450 V/500 mA 

La gremière partie de l'alimentation haute tension ayant 
surtout été consacrée au fonctionnement théorique des 
trois cartes (circuits de commande, de prérégulation et de 
régulation), voyons maintenant l'assemblage des modules 
ainsi gue leurs interconnexions dans le boîtier. 

LES MODULES (SUITE) 

La pré-régulation 
La carte de pré-régulation mesure 
160 x 80,5 mm. Une découpe de 90 x 37 
est prévue afin de recevoir le dissipateur 
du transistor 02 (figures 19 et 20). 
Ce transistor 02 est soudé de façon à ce 
que son sabot soit au bord de la carte et 
son trou de fixation à 20 mm au dessus 
de la carte (figure 12). 
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Le dissipateur sera fixé en trois points 
aux profilés • avant " par des entretoises 
de 30 mm en plastique et des vis nylon 
M4 de 40 mm (photos 3, 4 et figure 12). 
Celui-ci, ainsi que les deux autres, sont 
du type 841 à 1 ,2.C/Wau. Ils mesurent 
88 x 1 00 x 35 mm et sont disponibles 
" non-percés •. entre autres, chez 
Selectronic sous la référence 41 2032. 
La carte sera maintenue par trois entre
toises en plastique de 20 mm et des vis 
nylon M4. 

A noter la petite pièce en époxy qui rece
vra une des trois fixations (photo 4). 
Le marquage du trou de fixation de 02 
dans le dissipateur se fait quand ce der
nier et la carte sont en place. Notez éga
lement l'emplacement non critique du 
" thermique " (coupure à 70•C). 
AUention, il ne faut pas que le dissipateur 
reste aUaché à la carte par le transistor 
lors des diverses manipulations. Les 
paUes • fatiguent " assez vite et cassent. 
Le condensateur C10 (22 nF-1000 V) 
n'apparaît pas sur la photo 11, car Il a 
été ajouté après les essais. donc soudé 
sous la carte. 
Au moment de la fixation définit ive, nous 
ajouterons de la pâte thermo-conductri
ce sur le sabot du transistor. 
Les cosses plates sont placées en pre
mier et les trois électrolytiques C1, C2 et 
CS en dernier. 

Test du module 
Se référer au schéma (figure 4). 
Pour ce faire, il est plus facile de travailler 
dans le châssis, avec le module monté. 
Raccorder le secondaire 400 Vac du 
transformateur aux bornes situées près 
du pont redresseur et alimenter le primai
re du transformateur par un autotransfor
mateur variable (Variac). 
Le module doit être chargé par une des 
résistances de 20 kQ/50 W. Raccorder la 
résistance via deux fils de 30 cm aux 
cosses <( +485 .o et •( M )) . 
Afin d'éviter les pinces • croce • avec ce 
type de tensions, il est recommandé 
d'utiliser directement les cosses à sertir 
isolées rouges de 6,35 mm. 
Placer un voltmètre (position 1 000 Vdc) 
aux bornes de la résistance. Faire monter 
progressivement la tension. Celle-ci sui
vra la progression jusqu'à environ 
485 Vdc. Vers 485 Vdc, la stabilisation 
doit se faire. Il y a lieu d 'ajuster ceUe ten
sion par la sélection de R9 (47 kQ dans 
notre réalisation). L'emplacement de R9 
peut également recevoir un potentio
mètre vertical 10 tours (P1). Nous chOi
sirons une valeur de 100 kQ, et le règle
rans au minimum de résistance avant 
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STABILITÉ DE 0,1 % - 50 À 450 V/500 mA 

Figure 20 
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d'alimenter la carte. La tension se stabli
sera alors vers 440 Vdc et nous ajuste
rons le potent1omètre (à l'aide d'un tour-

0 
L 

nevis plastique) pour obtenir les 485 V de. 
A noter qu'une résistance fixe à 1 % est 
plus fiable que le potentiomètre. Avec 

Photo 11 :Carte pré-régulation 

Figure 19 
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230 Vac au primaire du transformateur, 
nous avons 600 Vdc sur la borne positi
ve de Ct et sur le dissipateur de 02. 
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ALIMENTATION H. T. DE LABORATOIRE 

Figure 21 

Nous nous garderons bien de toucher à 
quoi que ce soit, toutes les tensions pré· 
sentes sont potentiellement dange
reuses. 
Nous utiliserons le module de pré-régu
lation ainsi câblé pour tester le circuit de 
régulation. 

la régulation 
Le module de régulation est le plus com
plexe à assembler (figures 21 et 22, 
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Photo 12: Module de régulation câblé 

Module Preregulateur Valeur Volt/Pwss Toi/Type 

5 C1oC9-C10<C12oC13 1()!F 630V 
-----Radial 

2 C2o015 o.~lliF 630V Radial 
3 C3-C5-C6 1~F S3V - RJdiat__ 
1()4 1000,.F 1 35V Radial 
1 C7 2200.F 16V Radial -
2 C8-C11 O)]Jf 400V Radial_ 
1 C14 1nF 630V Radiat 
1 C16 62~F 50fN Radial 
6 01-02.[)3.04-05-06 1N4007 
1 ICI _!.1C1458 OILS 
1 P1 1K 1 OT Net1lcat 
2 P2-P3 100 10TNertic:al 
3 01·02·03 8UZ60 T0220 
1 R1 1K8 _ o.sw 1% -
2 R2-R11 tot< o.sw 5% 
1 R3 1K5 O.SW 1% 

f- 1 R4 470 O.SW 1% 
2 RS-RII 1001< _ 2W S'llo 
3 R7-RS-R9 100K - o.sw S'llo -
2 Rl~14 2201< 2W 5% -

- ' RIZ 22K osw 1% 

. ~ R15 - 02;1 o2sw_,- 1- 1% 
2 Radiateur 541 1;:cNi Non~cô 
~ Cotse ol&te 1f1liton}6,35mm - - -
-~ Cos_ee piooc 1,3mm 

5 PoniiOO 

photo 12). C'est d 'ailleurs celui qui nous 
a donné le plus de • fil à retordre "· Mais 
procédons méthodiquement. 
Le module est composé du circuit impri
mé, de deux dissipateurs S41 montés en 
vis-à-vis, séparés par une entretoise de 
30 mm, et d'une plaque d'époxy de 
99 x 140 mm qui supporte les deux dis
sipateurs (voir photos 4 ,13 et 14). 
Les dissipateurs sont fixés à cette 
plaque par quatre petites équerres cou-

pées dans une cornière d 'aluminiun de 
10 x 10 x 1,5 mm (photo 15). 
Avant d 'assembler la carte, il y a lieu de 
positionner ce " petit monde • dans le 
châssis. 
Les figures 9 et 13 sont assez parlantes. 
La première opération est le marquage
perçage des deux fixations de la carte de 
régulation dans la cornière avant. 
Nous positionnerons cette carte bien au 
milieu, entre la carte de pré-régulation et 

-
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l'oreille du coté gauche (voir la photo 4). 
La seconde opération est le marquage
perçage de la plaque d'époxy qtJI sera 
tlxée sur les deux profilés carrés dans l'ali· 
gnement exact de la carte (voor f.gure 13). 
Nous fixerons ensuite les quatre petites 
équerres au bas des dissipateurs selon la 
figure 13 (photo15). 
Avant-dernière opération, la plus déli
cate : le positionnement des deux dissi· 
peteurs. Nous les fixerons l'un à l'autre 

r 

Photo 13 

0 

ce 
N 

G "' 0 0 

, 
Figure 22 

!Ct2 -ICt3 -w 
lcto 

1 c 9 1 

.___l _c 2 -----'1 !: @ ®. C15 
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a: a: T 

rl + 
C 16 \ 

~ \___ / 
@NES 

~ 

1·~~~ D D~D·~ 
Photo15 ~----------------------------------------------~ 

par l'unique entretoise de 30 mm avec 
une vis M4 métallique (temporairement!). 
Positionner l'ensemble sur la plaque 
d'époxy, le bord avant des dissipateurs 
étant aligné sur le bord arrière du profilé 
carré comme montré sur la figure 13 et 
bien centré par rapport à la carte de 
régulation. Marquer et percer ... 
Dernière opération : le marquage des 
trous de fixation de 02 et 03. 
Les trous se trouvent à 50 mm de haut 

(figure 13), l'autre dimension est marquée 
au mieux en se référant à la broche cen
trale des transistors sur la carte. 
La module terminé, la carte de régulation 
est bien parallèle à la plaque d'époxy et 
se trouve dans le prolongement exact de 
l'aliette horizontale du dissipateur (pho
tos 13 et 15). 
Les • thermiques • sont fixés à l'arrière 
des dissipateurs. Remplacer la vis M4 
métallique par une vis en nylon. 
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Lors de l 'assemblage définitif, ne pas 
oublier la pâte thermo-conductrice sur 
les semelles métalliques de 02 et 03. 

Test du module 
Phase 1 : Court-circuiter les trois cosses 
1, 2 et 3. et raccorder la masse, les 
- 5 Vdc et le + 24 Vdc. 
Mettre le module de commande sous 
tension. 
La tension sur les trois cosses doit être 
de + 8,2 Vdc environ. Vérifier que cette 
tension se relrouve bien sur R4 (470 Q). 
Mettre hors tension le module de com
mande. 
Phase 2 : Maintenir les trois cosses 1, 2 
et 3 court-circuitées. 
Raccorder la sortie • +485 • et la masse 
du pré-régulateur à la cosse « +485 • 
d'entrée du régulateur et à sa masse 
« M • (sous C9). 
Débrancher la résistance de 22 kP./50 W 
du pré-régulateur et la raccorder à la sor
tie du régulateur entre les cosses POS et 
NEG. 
A l'aide du Variac, faire monter progres
sivement la tension du transformateur. 
Vers 250 Vdc en sortie du pré-régulateur, 
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Photo 17: 
Les trois résistances de charges de 22 kQ/50 W 

Photo 16 : Le ventilateur pulse l'air vers l'intérieur 

la tension aux bornes de la résistance 
doit se stabiliser. 
C'est le résultat des 8,2 V présents sur R4. 
Poursuivre la montée en tension jusqu'à 
230 Vac. La tension d'entrée est alors de 
+ 485 Vdc sur le dissipateur de 02. 
Vérifier que la tension sur le dissipateur 
de 03 se place à mi-chemin entre la ten
sion d'entrée de 485 Vdc et la tension de 
sortie de 250 Vdc, soit vers 360 Vdc. Si 
c 'est le cas, tout fonctionne et on peut 
passer au câblage définitif. 

LA FINITION 
Les modules sont fixés définitivement 
dans le châssis. Comme vous l'avez 
constaté, le raccordement des divers 
éléments se fait par cosses. Il n'y aura 
rien à souder puisque le transformateur 
est déjà équipé de ses fils. 
Les fils de raccordements qui transpor
tent de la haute tension sont à âme mul
tibrins, doivent avoir une section de 
1 mrrf minimum et être protégés par un 
bon isolant (exemple : réf 41.8178-5 de 
Selectronic pour un diamètre extérieur 
de 2,6 mm et une isolation de 750 Vdc). 
le montage des éléments sur les faces 

avant et arrière ne pose pas de difficultés 
(figures 14, 15, photos 6 et 7). 
les faces avant et arrière sont câblées 
avec un peu de • mou • de manière à 
permettre leur dépose à plat. 
Pour des raisons d'isolement, les trois 
bomes des sorties ne sont pas fixées 
directement contre la tôle de la face 
avant : une ouverture est pratiquée dans 
cette tôle et une pièce de 68 x 30 mm en 
Tufnol, de 4 mm (ou en bakelite) est vis
sée sur la face avant qui reçoit les trois 
bornes (photo 6). 
Les • terminaux • des portes fusibles 
doivent être isolés avec de la gaine ther
morétractable. Le ventilateur est placé à 
l'extérieur du boîtier et pulse l 'air vers 
l'intérieur (photo 16). 
Les résistances de charges R54, R55, 
R56 et le buzzer sont placés sur un sup
port composé de deux cornières de 
15 x 15 x 1,5 mm maintenues par une 
plaque en aluminium de 2 mm (photo 17). 
La photo 5 montre ce support en place. 
Par facilité, les quatre vis de maintien 
sont fixées au châssis • écrous vers le 
haut • (photo1, figures 11,12 et 13). 
les trois résistances se trouvent dans le 
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RI 

1000 
Ohm 

3000 
Ohm 

Mesure de la résistance interne 

Zl 

1000 
Ohm 

1OHz • 1OOkHz 

Mesure de l'Impédance Interne 

Figure 23 

flux d'air du ventilateur. La résistance 
Indépendante est raccordée au pré
régulateur. aux cosses • + 485 • et • M •. 
Les deux autres, au régulateur, aux 

cosses • ++ .. , .. + • et • MR •. 

Nouvelle mise sous tension 
Il est préférable d'alimenter d irectement 
la carte de commande en 230 Vac et 
l'appareil via la prise secteur à l'aide du 
Variac. 
Régler le potentiomètre P50 au minimum 
et monter progressivement la tension. 
La sortie doit se stabiliser vers 50 Vdc. 
Continuer à monter la tension du Variac 
jusqu'à 230 Vac. 
Le réglage de PSO doit maintenant pou· 
voir fa1re vaner la tension sur toute la 
gamme. 
Si la gamme ne s'étend pas de 50 à 
450 Vdc, il est toujours possible de chan· 
ger légèrement las valeurs de R1 et R3. 
L'appareil est alors pleinement fonction· 
nel. Rebrancher la carte de commande 
et alimenter normalement. 
A l'alde d'un tournevis en plastique, ajus· 

Vm 

Vm 

Photo 18: la charge de mesure 1000 U/200 W 

ter P2 et P3 pour obtenir les valeurs 
exactes de la tension et du courant aux 
affiCheurs. 
Ce réglage sera refait définitivement 
après une heure de fonctionnement à 
350 Vdc et à 350 mA à l'aide d'un multi· 
mètre extérieur. 
N'oubliez pas que la précision de ces 
afficheurs est de +1· 0,5% au maximum. 
Le moyen le plus facile est d'utiliser 
quatre ampoules de 230 V/60 W (deux 
branches parallèles de deux ampoules 
en série, soit 460 Vac et 240 W !). 
Attention avec les ampoules, leur résis· 
tance à froid est considérablement plus 
faible qu'à chaud. 
Lorque vous les brancherez. program· 
mez l'alimentahon à 50 v sous peine de 
claquer le fusible rapide de 0,5 A. 

LES MASSES 
L'ensemble des circuits est flottant. La 
borne bleue est raccordée à la masse 
des circuits. 
La borne brune est raccordée au châssis 
et à la • Terre • de la prise 230 v (photos 

3.5,6 & 7). On s'assurera que toutes 
les parties du châssis sont bien en 
contact électrique. 

LES MESURES 
Pour les mises au point et les mesures, 
nous nous sommes fabriqués une charge 
de 1 000 Q • 200 W montée sur un dissi· 
pateur (photo 18). 
Cette charge qui avait déjà subi b ien des 
sévices au cours de mises au point a 
expiré définitivement à l'occasion d'un 
appel téléphonique qui m'avait temporal· 
rament éloigné de mon banc de test ... 
Toutes les mesures sont effectuées à 
300 V et 300 mA 
Nous décrivons ici les mesures les plus 
délicates, à savoir la résistance 1nterne, 
l 'Impédance interne et le facteur de bruit. 

Résistance Interne 
L'alimentation débite 300 mA dans la 
charge de 1 kQ. A l'aide d'un interrupteur, 
on ajoute une résistance de 3 kQ qui pro· 
voque une augmentation instantanée de 
courant de 100 mA (figures 23 et 24). 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

T ensoon régulée 
Courant maximum 
Résistance interne statoque 
Impédance interne 

100 à 450 Vdc (1yp: 50 à 470Vdc) 
500mA 
<0,50 
< tn de 10Hz à 100KHz 

Stabo~té 

Ondulation résiduele à 1 00 Hz 
Bruot réSiduel 

< 0,1% (après 10 minutes- Sur toute ta gamme) 
< t mVpp SU< toute ta gamme 

Rapport signal/bru~ 
Stabilisation (230Vac +1-5%) 
Affichage- Tension et Courant 
Précisoan de l'affichage 
Protections 

< t mVelf sur toute 1a gamme de tension et courant 
> 1 10 db sur toute ta gamme (typ: 120dB) 

~sous tension 

Consommation secteur repos 
et max 
Dimensions 
POids : 

·-·-w--

< t 5mVdc (mesuré à 300V-300mA) 
3 dig~s de 000 à 500 
+1· 1% 
Fusible secteur : 2 A·T (lent) 
Fusible secondaore : 1 A· T (lent) 
Fusible sortio : SOOmA-F (rapide) 
Voyant rouge clignotant pour 1 > SOOmA 
Signal sonore pour 1 > 500mA 
Te~risation 3 Sec 
Courant de poonte : 0, 75A 
230V- 0,4A 90VA 
230V -1 ,8A - 400 VA 
305 x 280 x 133 mm 
12Ka 

...... .. ......... .. 

..L ·-·--~, . ..d 

Figure 24 : VarlatiO<l de tension 
pour un khel0<1 positif de 100 mA 

La variation d e tension en sortie est de 

50 mV de (à 300 Vdc). 

Zi (0)= 1000 x Vm/3 (photo 19). 
Les valeurs mesurées sont : 

Ceci nous donne une Ri ~ U/1, soit 
0,05/0,1 = 0,5 o. A noter que ta résistan

ce série R15 qui mesure le courant, y 
participe pour 0,22 Q 1 

Impédance interne 
Un sognal de 3 Vac est onjecté au poed de 

la charge (figure 23). Le signal a~ernatif 

.. Vm • apparaissant aux bornes de sor

tie nous permet de calculer l'impédance 
interne par la formule : 
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Fréquence Signal mesuré Zi 
10 Hz 1.4 mV 0,47 u 
100Hz 1,4 mv 0,47 Q 

1kHz 2.4 mv 0,80 Q 

10kHz 1,4 mV 0,47 Q 

100kHz 1,7 mv 0,57 0 

C'est ici que nous constatons le bénéfice 
d e la contre-réaction du circuit de règu

labon. En effet, sans celle-ci, l'impèdan-

Mesure à 100 Ht 
C•nat 1 : 3 Vac 
Canal 2 : 1,4 mVac 

ce interne serait de l'ordre de 4 O. 
Si nous enlevons le 0 ,22 0 de la résis

tance R 15 qui se trouve en dehors de la 
boucle de contre-réactoon, la valeur réel

le de Zi est de l'ordre de 0,3 O. 
La contre-réaction améliore donc la 

résistance et l'impédance interne d 'un 

facteur 10. 

Facteur de bruit 
La sortie de l 'alimentation programmée à 
300 V/300 mA est mesurée en AC. 

Vènfier que votre mlllrvoltmètre AC et 



Photo 19 
Mesure de Zl à 100Hz 
et 100 kHz 

Ma...,.. lOOkHz 
CaMI 1 : 3 Vac 
Canal 2: 1,7 mVac 

(OPI.I} 

lP3& lP4) 

Photo 20 
Masure du bruit 

M4 
l)llite 6,35mm t Ht1ir (rouge} 
~ .. ~1.3mtn) 

300 V/300 mA : < 200 ~Vac 

votre oscilloscope supportent bien une 
telle tension OC à leurs entrées, sinon il y 
a lieu d'intercaler une cellule C-R 
(exemple: 47 nF-1000 V et 1 MQ) pour 
éliminer la composante DC. 
La tension AC mesurée est inférieure à 
200 jJVAC (photo 20). 
200 jJVeff sur 300 Vdc nous donne un 
rapport de 0,67 x 1 O .. sort 123 dB. 
C'est ici que nous avions constaté la pré
sence d'une impulsion parasite à 1 00 Hz, 
ce qui nous a conduit à ajouter le 
condensateur C1 0 sur la carte de pré-

-l!lmm 

. 50CHOO\Idc 

(330 Onm IOOW) 
R65·R56 (22K 5(JN) 

IRol••• atanque 02410 
T,.,.to (2X12V ifNA 
Tronofo (2x!N 3 7VA 

(1'1.11281 
._,....urCitf.()N ·-,,.. ... ,...., 

pa... pour Cl 8 3mm 

régulation pour éliminer ce parasite créé 
par le courant de coude des diodes du 
pont redresseur. 
SI le boitier n'est pas raccordé è la 
masse. le bruit dépasse le millivolt AC. 

CONCLUSION 

Las de traVSJIIer avec un auto-transfor
mateur variable et un système redresseur 
non stabilisé, nous nous sommes 
d'abord tournés vers les fabricants de 
matériels professlonnels. Mais les prix 

i
l§~ 32mm ~ 2A _. _lent 32mm .. 1A ·lent 

32mm • 0 5A- Rapide 
·-.. • sout ~4 LED WtW: 

•vao, .. "f...-- . ,_,-O<ongo 
;vo- AIA · lED-~ 
Bu.rnr • 3 i "J~oc- 25x1o(f1Wn 
3JO onm- 100W 
220K 0,5W 
22K WW 
Rela• 41-tetlqu& . 240V11DA. Cryl10m 2•10 
40fN 40fJVA • 90x115x121PI'W'I'I · Vow eex1e 

32rrm 

• 10 toUl$ 

14W 80m~ . 120Mt20-26mm 
l!lmm 

étant rédhibitoires pour l'amateur, lente
ment l'idée d'une réalisation personnelle 
a mûn. Finalisé il y a un an, ce projet est 
en service presque quotidiennement. 
Il se révèle d'une robustesse étonnante, 
aucune panne n'est survenue. Seul le 
fusible rapide de 500 mA fait réguliére
ment les frais de nos maladresses. 
Nous vo1c1 arrivés au terme de cette 
étude. Si vous avez des questions, n'hé
sitez pas à m'envoyer un courriel (ji. van
dersleyen@skynet.be). 

Jean-Louis Vandersleyen 
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L'ECL86 EN MU-FOLLOWER 
PRÉAMPLIFICATEUR STÉRÉO 

, 

POUR ENTREES «HAUT-NIVEAU» 
LECTEUR DE CD-TUNER-MAGNÉTOPHONE •.. 

Vous êtes très nombreux à apJ:?récier les qualités excep
tionnelles d 'écoute des étages MU-FOLLOWF;__R. Il est vrai 
gue nous obtenons avec ces montages l'efficacité, la sim
plicité et les performances. 

écrêtage du s1gnal de sortie mals par une 
compression de l'alternance négative. 
La rés1stance R2 placée dans la grille de 
la triode penne! de s'assurer d'un fonc
tionnement orreprochable, sans risque 
d'entrée en oscillation de cet étage à 
grand gain. 
La résistance de cathode Rl est décou
plée par un condensateur électrochi
mique C10 de forte valeur (Cl 0/1000 tJF). 
Ce condensateur permet de réduire 
d'avantage l'Impédance de sort1e. 
La résistance de charge de plaque R3 
est reliée à la cathode de la pentode, ce 
qui tui assure sa polarisation. Le potentiel 
en cet endrott est de +160 V. 
La résistance RS déterm1ne la polarisa
tion de la pentode, tandis que Rl 0 déter
mine la tension et le courant •écran•. 
Les valeurs de R5-R6 et R10 sont Inter
dépendantes. Dans tous les cas la ten
sion aux bornes de chaque tube est de 
l'ordre de la mo1tié de la tens1on d 'ali
mentation lorsque RS et R1 0 sont conve
nablement choisies. 
Comme pour R2, les rés1stances RB et 
R9 sont des rés1stances de stabdosation. 
Le condensateur de découplage C3 doit 
avoir une tension d'isolement égale à 
celle de la tension d'alimentation, du fait 
que cette tension apparaît à ses bornes 

• avant que les tubes ne soient chauds. 

our ces raisons* nous avons 
appliqué ce principe à la trio
de/pentode de puissance 
ECL 86. Nous la conna~ssons 

bien pour l'avoor utilisée dans de nom
breuses réalisations. en particulier pour 
driver les triodes de puissance 845 en 
version Single End ou P\Jsh-Pull. 

LE SCHÉMA 

Le schéma vous est proposé en figure 1, 
pour une réalisation stéréophonique. 
Le signal est appliqué à l'entrée Eo (pour 
le canal droit) aux bonnes d'un pont divi
seur rés1stif R111R4. 

22 

Nous avons préféré ce pont résistif à un 
potentiomètre de volume afin que le 
temps de montée du signal (cas d'un 
carré observé à l'oscilloscope à 10 kHz) 
ne so1t pas affecté par la position du cur
seur sur la piste. 
Le rapport est de 10, ce qui permet 
d 'avoir une entrée insaturable en fonc
tion des sources qui sont disponibles, la 
plus • méchante • étant celle foum1e par 
un lecteur de CD qui peut atteindre des 
amplitudes de 2 à 2,5 Veff! 
Notre entrée peut accepter un signal de 
6,8 Veff (avec une charge en sorbe de 
43 1<0) avant de s'étouffer, la saturat100 
ne se man1festant alors non pas par un 

Elle descend ensuite à enwon +80 v. 
Sa réactance capacitive à 10 Hz doit être 
au maximum du 1/1 0' de la valeur résis
tive de R10. Connaissant R10, fixée ici à 
22 kO, nous en déduisons que : 

1 
ZC3s

c.w 

Soit 2200 s C.2\.F 
Cs 1 s 1 

2200.6,28.10 138160 

c" 0•13~160 ·10• " 7,231-!F 

Le condensateur Cl permet de bloquer 
la tension continue présente sur l'anode 
de la triode tout en prélevant le signal 



alternatif de modulation amplifié. Il est 
appliqué à la grille de commande de la 
pentode au travers de R8. 
La résistance R7 est la résistance de 
fuite de grille dont la valeur est ici portée 
à470 kQ. 
Appliquée sur la grille de commande de 
la pentode, la modulation est ensu1te 
récupérée sur sa cathode par le conden
sateur C2. lc1 également, la tens1on 
continue est élevée et C2 doit aussi avoir 
une tension d'isolement importante, 
supérieure à 170 V. 
Une fois chargé, C2 bloque le continu et 
transmet la modulation à la charge qui 
est ici un potentiomètre de volume. 
La valeur de P1 peut varier de 10 kQ à 
47 kQ ou n'être qu'une résistance fixe si 
votre amplificateur est doté des réglages 
de volume. 
A la mise sous tens1on, le condensateur 
C2 est vidé, une tens1on continue appa
raît donc inevrtablement aux bornes de 
P1 Qe temps de charge est lié à la 
constante de temps C2.P1). 
Elle grimpe jusqu'à +6 V pour redes
cendre à quelques millivolts au bout de 
45 secondes. 
Si le potentiomètre de volume à son cur
suer mis à la masse, aucune tens1on 
continue n'est appliquée aux étages de 
puissance à la mise sous tension du pré
amplificateur. 
C2 a une valeur élevée afin de passer 
allégrement les basses fréquences, puis
qu'il forme avec P1 un filtre passe·haut 
dont la fréquence d'1ntB<Ventîon se sllue 
à : 

fe = 1 
2n.P1.C2 

Les signaux en fin d'article ont été pris 
avec une charge de 43 kQ (Pot. de 10 kQ 
+ résistance fixe de 33 kQ). 
On obtient a1nsl une fréquence fe de 
0,37 Hz, d'oû un carré à 20 Hz presque 
parfait. 
L'anode de la pentode de I'ECL86 reçoit 
une tension continue de l'ordre de 
+285 V. tension parfaitement filtrée par 
une cellule en Pi composée de C7 -R27-

, . , , 

PREAMPLIFICATEUR STEREO 

Rll 
Figure 1 

220'1 
~CT (8~ 

R26 

til-.nh 

Tl 
R21 1!10 ECL86 ----

Sotti•s 
Sa 

R16 !J RS 

R17 

RIS 

CS. Ce potentiel peut monter jusqu'à 
+300 V sans incidence sur la vie du tube. 
La haute tension est redressée par deux 
diodes au silicium 01 et 02 dont on a 
réuni les cathodes. 
A la mise sous tens1on, sans consomma
tion (temps de chauffage des filaments), 
la H.T. grimpe à +330 V, en appliquant 
une tension de 230 V- au primaire du 
transformateur. 
Le chauffage des filaments s'effectue en 
altematif, à partir d'un enroulement de 
6,3 V-. 
Cet enroulement est relié à une fraction 
de la haute tens1on par les résistances 
R23 et R24. 
Nous avons une tension continue de 
l'ordre de +80 V aux bornes de R26, 
résistance découplée par un élec1rochl
mique CS de 100 IJF. 

R1 

_j 
LE MODULE 

LE CIRCUIT IMPRIMÉ 
Une implantation vous est proposée en 
figure 2 à l'échelle 1, afin que les lec
teurs qui ne font pas appel à notre 
•Service Circuits Imprimés" puissent 
aisément reproduire la plaquette que 
nous avons étudiée pour eux. 
Le C.l. reçoit tous les composants, à 
l'excepllon des diodes de redressement 
soudées directement aux cosses du 
tmnsformateur. 
Comme précisé plus haut, les potentio
mètres de volume Pl et P2 ne sont pas 
non plus indispensables si l'amplificateur 
de puissance en est déjà doté. Ils ne sont 
donc pas soudés au C.l. et peuvent être 
remplacés par des résistances fixes. 
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L'EFFICACITÉ DANS LA SIMPLICITÉ 

flllUt'e 3 
P2 

LE CÂBLAGE 
Le plan d'insertion d es composants de la 
figure 3 permet de mener à bien ce tra
vail en se reportant à la nomenclature qui 
précise la valeur nominale de chaque 
élément. 
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6.3V 
0 0 

C6 
-ffi2}-

C3 

0 ° 0 

0 0 0 
0 0 

C2 

- s. 
Pl 

COté pistes 
Nous soudons la résistance R27, en la 
surélevant de 5 mm par rapport au C.l. et 
le condensateur C9 dont les pattes 
seront pliées à 90". Les résistances R6 et 
R17 de 2 W seront surélevées du C.l. de 

5 mm afin de faciliter l'évacuation de la 
chaleur. Les condensateurs de décou
plage de cathodes C10 et C11 sont 
posés au-dessus d es résistances R1/R2 
pour C10 et R12/R13 pour C11. 

Bomerd Duval 
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Ras starcos :t5 • a coucho (m6talliqL 

' n ~ ( auf tl'd•cstior) 

Al • 2,7 kO 
R2 - 1500 
R3 • 220 kU 
R4 - 1 kQ 
RS · 180 0 
R6 · 15k0(2W) 
R7 • 470 kil 
R8 • 150 0 
R9 ·150 [l 
R10 • 22 kil 
R11 · 101<Sl 
R12 • 2,7 kO 
R13 · 1500 
A14 • 220 kO 
R15·1 kil 
R16· 180U 

Slnua è 1 kHz. En sortie 57 Vell pour un 
signal d 'en1r6e de 6,8 Vell (charge de~ kSI) 

Signal carré à 1 00 Hz 
(2 Vell en sortie) 

PRÉAMPLIFICATEUR STÉRÉO 

R17 - 15k0(2W) 
R18 • 470 kil 
R19 · 1500 
R20·1500 
R21 · 22 kU 
A22 • 10 kU 
R23- 47 u 
R24. 47 0 
R25 · 150 ku 
R26 . 47 kO 
R27 - 2.2 kO (2 W) 

Cl • 0.22 IJF / 250 V 
C2 · 10 l'rf 250 V 
C3 • 2.2 IJF 1 400 V 

anSees 

(ou électrolyttquo 2,2 IJF /450 V) 
C4 • 0,22 IJF /250 V 
CS • 10 IJF 1 250 V 

S•gnal carré à 1 kHz 

Signal carré à 20 Hz 
(2 Vell en sortie) 

C6 • 2,2 IJF 1400 V 

C7 · 100 IJF 1400 V (ou 385 V) 
C8 • 220 IJF 1400 V (ou 385 V) 
C9 • 100 IJF 1 100 V 
CIO · 1000 IJF 1 16 V 
C11 - 1000 IJf 1 16V 

T1-T2 ECL86 
P1-P2 . pol22 kQ ou 47 kQ Log 
2 supports NOVPJ.. pour C.l. 
12 j)ICOIS â souder 
01 ·02 1N4007 
TRI : primaire : 220 v 

secondaires : 
- 2x220V/40mA 
• 1 x 6,3 V 1 1 A 

Niveau de bnAit sur calibre 
5 mY/division (0,5 mV) 
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la passion des tubes 

Il 'OUT \1 \ltl• Ul 1 l 

pl "'"(_' • 

"'\ .tJH .. l. ar 'r•• ' 

\ln1[l[\ \\l..ll 
\01 HHUU\JIJ• 1' 

pridsltla, ani\t' 

TOUS '\0~ Il ül \ 
SO\,.TRII\11 
\PHRII\P\R 

Ql\'\,.TH 'l R 
8\\CD\.\.\\UQl 1 

el lranSJIIrl'Dte 1\'t r CO,SLI.II-1.-'CH-, 
POUR 1'oun~.s ' 'US 

Dü-,tANDf.S SPtCIALt~ 
OL'S FA8.1UQUOX..~ ~liLO 

VOS SPtclt1CAT10'-.~ 

TRANSFORMATEURS 

sile : magnetic.com.free.fr 
f&h.'li lflll1• Ortt'llll~ \ll1X reet~llt<.t 

( uhrf' OH.' 
lmpréanafion rt!'wt' pflour 1~ capoh 

R""'IJit' t'~'" ptou.t lt'"l t'U\C\ 

Cu\e pe.inrure au fwr Capot ru..:Ld~ pub 
Transro moolc: ~uw 

• f) ' lliWllll 
PUSU Pl.'LL SJ$ 

11tA. 'SfO AU'-1 : 
T1t :o\ 'SFO SOimE 
11\f)l Cf.\ ...:cE: 
IJ\TUŒTAGE · 

Transformateurs audio 
(f,lllfiCiltiOn fr.rm.,ctut.'. MACNETfC SN 

91.00 € 
~~l'Ô € 
tJl.I,O € 

c:J ~===60~.oo~e~==27~1~.oo~Ei~~== - V,7 101.00 E 
~ f,1~~==~4JJ.~oo~E~~~~~S9~.oo~E~----O ~83 l'îtlMiPlî HOME Cl"tw. 

V'> .:.;184:..:_ ______ ....:.;Ac:.\1::.PI.:::I..::CASQU==['------

PLLS Dt, JliNI NH. 
OL Tl RF.S l\ S IOO:. 
IÉPJJlAliQ'II E.T 11lT4l~ 

œ rot.m w Q..IX'ntt"''Ql a e 
Tl'JDErTIA.

IOOIU-'D 
., '1 

Promo Tuht\ 
12ATIWNECOIItrt'kd 2},.00€ 
12A.UV .. 1:COll RTC lu J: ~l() C' 

EI...ECTRO.HAR\10!101:\ 

GENERAL I:<.U Cl RK' 

JJ ITl:St .A 

MUU.AMD 

RTCPtUI 11'$/SOVTEK 
S'll\A'o'lA 

m..EFU~K~ 

Tubes ELECTRO HARMONIX 
Assort'ùntnt compler ~ tt!f6rcnces ck c~ dud;o 
munies de leur t.uftÎJ.C• EH., symbolt' de lwut~ fllb1111é 
e1 de lenue dt:"!> ~Jfiration~ 
300 8 LH. 165,00 € 
oSSO E.H. 4b,OO E 
El 3.; ( .H. 21.00 e-
6ÇA7 EH 29,00 € -
6l6GC EH. 26,00 € 
6V6CT [ H. 17,00 € 
12AX7 E.H. 2o.oo e 
7591 EH. 1~.00 € -
6CG7 E.H. 22,00 
6SN7 L H. lJ.oo € 
12AY7 E.H. 22.00 e 
12BH7 E.H. 12.00 € 
12AU7 E.H 11,00~ 
12AT7 (Il lO.OO € 
Kl88 E.H. S7.00 € -
SlJ.4GB E.H. 22.00 €" 
EL84 E.H. 16.00 € -
6922 EH. 13.00 € 
KT\10 l.H. 70,00 € 
7866 Mll l\'1 '\l EH s •.oo E 
6CA4/U81 PRO E.H. 11.ooe--

Tubes ELECTRO HARMONIX gold 
LH. '011,00 E lAJ 
Ul. 48,00 E 6C45PI 

;,6C;';G~--=------- F H, 12,00 € 
6HJOP1 E.H. 48,00 E 
65'17 E.H. 35.110 E 
12AT7 L.ll. J 1.00 E 
12AX7 

c:: 
0 ·--"' -c:: 
Cl> 

E ·--

E.H. J 1,00 € 
E.H. 32.00~ 
E.H 31.00~ 
LH. 19600E 
E.H 12.00 e 
E.H. 12.00 e--

UBES U FCTRONIQUES 

SOVTEK ~ 
2AJ SOVTEK 50,00 € 
S881 SOVTEK 21,00€ 
6922 SOVTEK 20.00 E 
6C45Pl mu SOVTEK u 18 € 
6EV7 SOVTEK 29.00 E 
611301'1 SOVTEk 2141 E 
651.7 SOVTIK 12,00 € 
6SN7 SOVTEK 14,00 € 
7S91XYl SOVTEK 23,00 € 
12AX7LPS SOVTEK 20.00 € 
El.84MI71 l:i9 SOVTEK 21.00 E 
SU4G SOVTEK Jl,OO € 
6C19PI SOVTIK 19,00 € 
61'14SVU509 SOVTEK 38,00 € 
EMilO SOVTEK 16.00 € 
5AR.a.-Gl.}.C SOVTEK 21,00€ 
6CW4 ~;f\ qtw SOVTEK 12.00 € 
603C-B SOVTEK 6<1,00 € 
6N7 SOVTEK ,.,oo e 
EF8616267 50\IT[K 20,00 € 
DIVERS. 

845 CHI NO 75,00. 
807 [UKOPE 25,00 E 
EF86 EUROPE 1 J,OO € 
ECL82 EUROPE 12,00 E 
ECL86 EUROI't 11,00 € 
El86f Et.ROPf 11,00 E 
EU~ E\.ROPf 9,00 € 
EU< I)ITBUI ll,OO € 
12 DW71lCC8l2 JJITESI.A 1a.oo e 
ECC 99 JJITESLA 30,00 E 
3008 lifT loSLA 1 w,oo E 
USA - Military JAN tubes 
6AS7G JAN 18,00 € 
6AV6 IA\1 11.00 € 
6C4WA )A." 17. '14 E 

6V8NtCf82 --f.IAC<"'----- 13,00 € 
6X4 WA JA_~ 10.00 

819BilE29 JAN 6-<,oo € 
5814 N12AU7 JAN 15,00 € 
6080 wc JA"' 22.00 E 
OA2 )AN 6,00 € 
082 JAN 6,00 E 
6AN8 lAN 17,94 € 
58A2/417A JAN 17,00 E 
l'>o>,QMCC85 JAN 24.00 € 
684G JAN 68.30 E 
12AZ7 JA" 10,00 E 
5670W JAl'. 1 s.ss € 
7199 JAN 51,00 € 
6J3E>A JAN 95,00 €' 
SR4WGA ('HATHAM JAN 28:00 € 
SR4GYB RCA JAN 15.00 E 
Supports tubes 
NOVAl Cl 2.90 € 
NOV AL CHASSIS OR 6 10 E 
NOVAL CHASSIS 81·;-;,,~o'>lE~------':. -iioo .. €i-
0CTALO 1.90€' 
OCTAL C'HASSI> U~'- 4,60 E 
MAGNOVAl 5,00 € 
JUMBO (845) OR 19,00 41 
5 btochcs (807) USA 8, l7 E 
Miniature 7 br (1 -'='------i2Ci,90o.i€r 
ûpuchon 807 J,IS € 7- 60JC-611l98 8,40 € 
Mini.ltUte ., bi OtASSi=S:.:B:::l::.l"::::oE:::_ ____ ,:l.'O E 

79, RU[ D'/\MSTEilDAM- 730011 PAiliS - TEL. 01 4!1 



NOUVEAU! 

ONDENSATEURS 

Condensateurs LCR 
r"A.Jde in England) 
16+lfqtF /450 v 
200 t•F 1500 v 
200 + 200 pF 1500 v 

Condensateurs F& T 
fM/Jde in Cieml<lny} 
32 + 32 ~IF 1 500 v 
50+50~F /SOOv 
IOO +IOO,.F /SOOv 

Condensateurs "JJ" 
/500 v 

50 + 50 !tF /500 y 

100 + 100 >If 1500 v 
•o -t- 20 + 20 + 20 /500v 

24,00 € 
35,00 € 

18,00 € 

15,06 € 

• 
C d . .. ' -on ensateurs m1ca-argente -
IOpF /500v 0.92 € 
22 pF /500v 0.92 € 
lJ pF /500v 0.92 € 
47 pF 1 500 v 0.92. € 
68pF /500v 0,92 € 
100 pF /500 v 0,92 € -
120 pF 1500 v 0,95 € 
150pF /500v 1,00 € 
220 pF /500 v 1,05 € 
250 pF /500v 1,10 € -
390 pF 1 500 v 1,23 €-
500 pF 1 500 v 1,33 € 
680 pF /500 v 1,33 € 
1 nF 1 500 v 1,33 € 

Sprague "ATOM" sta1ndard 
tt!SA/ -
10 1-1F / 500 v 8,00 € 

8.5o€ 1500 v 
12,50 € 

/ 450 v 12,00 € 

Condensateurs 
(Made in lapan) "li/mois" 
22 pF / 500 v 6.00 € 
·47 ~F 1500 v 12,00 € 
IOO~F / 450v 10,00 € 

Potentiomètre PIHER 
axe métal, de 100 Q Il 10 MO- mooQfstéréo . lin/ log 
simple 9, 15 € 
doubl~ 13,72 € 

8!BUOC8AtHtE tOOA BOOK!: k:JutvAt tN; f,S FT BROCHAGES 

OPTOCOUPLEUR 18, 00 € 

• • • • • • 
Condensateurs "XICON" 
(Made in JaemJ -polyproprlène 

0.77 € 
0.77 € 

1 nF t 630 v 
2, 2 ''F 1 630 v 
4,7nF /630v 
10 nt /630 v 
22 nF /630v 
47 nf 
100 nF 
220 nF 
470 nf 

/630v 
/630v 
/630 v 
/630v 

0,77 € 
0.7ï € 
0,90 € 
1,07 € 
1,17 € 
1,61 € 
3,10 € 

• 
Condensateurs Sprague •orang< p ,.,.. 
série 716 •rès haute perfofm;tnce 
1nf /600v 1,7 f€/ 
2,2,,F / 600v 1,79 € 
3,3nF i600v 1,82€ 
4,7nF / 600v 1,86€ 
6,8nF / 600v 1,69 € 
lOnF / 600v 1,9 1 € 
22 nF / 600v 2,60€ 
33 nF / 600v 2,82 € 
47nF / 600v 3,01 € 
100 rlF / 600 v 3,83 € 
220 nF /600v 5,36 € 
470 nF /400 v 5,54 € 

Condensateurs F& T 
(Mlde in Gt>ml.my) 
22 ~f 
47 ..,F 

/SOO v 
/ 500v 
t4SOv 
/450 v 
/ 450 v 

6,7& € 
10,85 € 
12,51 € 
15,06 € 
20,05 € 

0 lb 45 51- FAX: 01 40 23 9:> 66 

2 MODÈLES DISPONIBLES 

TOUS LES PRODUITS PRBENTÊS PERME'rnNT 
LA ReNOVATION DE MATeRIELS ANOENS 

AVEC DES COMPOSANTS D'ORIGINE. 

LLO N"ISO 
LAMPEMÈiltE 

• 
• 
• 

• • 

• 

Kit lnlBSf'onnM('U~; 95.00 € 
Kit OaJvas + commutlte~~n :100.00 € 
l(l'r COMPLtrr ' SSO.OO € 

.. .. 
• 
• • 

.. .. 
• -• • 

• • 
• 

Filtres Secteurs M<lgnclic SA 
Composition : transformateur hYper-isolation 
suivi de 2. 4, 6 filtres (cellule double double Pi) 
Fréquence de coupure : 1000 Hz 
Çll 11200W 
CL4 /2000 W 
CL6 / 2500 W 

~~ 
Condensateurs "Audience 
eotxpropylèoe. très haute peri()(m;)nce 
lOOnF /450v 
220nf /450v 
l30 nF /450v 
470 nF 
680 nF 
lef 
2,2 ~F 
10 nF 
22 nF 
47 nF 
100 nf 
220nf 
470nF 
1 l~F 

Série Standard 
2,2 ~F 
10 Jlf 

47 "F 
47 p_f 

100 >If 
220,U 
220 el' 
470 >If 
1000 "F 

1450v 
/450 v 
/450 v 
/450 v 
i600v 
/600v 
/600v 
/600v 
/600 v 
/600v 
/ 600 v 

/ 350 v 
/ 450 v 
/360 v 
/ 450 v 
/400 \' 
1 385 \1 

/ 400 ... 
/ 400 v 
/250 v 

520,00 € 
670,00 € 
800,00 € 

uricaps" 

\ 14,81 € 
17,61 € 
16,38 € 
20,68 € 
22,2 1 € 
23,48 € 
26.80 € 
13,91 € 
14.93 € 
16,21 € 
19,14 € 
20,17 € 
24.25€ 
49.78 € 

0.60€ 
1,50 € 
2,20 € 
2,50 € 
4,50 € 
6,50 € 
6.70€ 

13,90 € 
10,30 € 

Condensateurs "ERO" MKT 
10 nf /630v 2,27 € 
22 nF /630v 2,39 € 
47 nF /630 v 2,56 € 
68 nF /630 v 3,01 € 
100 nF /&30 v 4,60 € 
220 nF / 1000v 5,61 € 
470 nF /630 v 6,80 € 

06 85 b'l Bi 38 
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SURROUND ! ... 
VOUS AVEZ DIT SURROUND ? 

• 

En 1952, le public découvrit pour la première fois, grAce ou • cinérama •, le son • Total ... 
La disposat.Jon des haut~parleurs devint le standard du 70 mm. Trois ans plus tard, avec 
le cinêma.seope, les cinq canaux d'écran furent rem•"'• • trois canaux. Cette nouvelle 

dispoSition est encore actuellement le standa.rd de tous &es systemes mutticanaux.. 

1677 ... 2004 ... Il a fallu 127 ans pour qu'enfin on y arrive !... 
127 ans entre les premiers sons enregistrés par Edison et le 
son multicanal à la portée de tous ... On a enfin réussi à faire 
" sortir 1~ son de la boîte " ! ... 

1 y aura toujours des grincheux 
pour trouver • qu·avant c'était 
mieux... • Ceux-là ont toujou~ 
existé et séviront toujours. On les a 

connus lors du passage du 78 tou~ au 
microsillon. Ce sont les mêmes qui ont 

nié la stéréophonie. qui ont protesté à 
l'arrivée de la modulation de fréquence 
et qui ont voulu Ignorer l'arrivée du com· 
pact dise ... Aujourd'hui. le son multlca
nal, accompagné ou non de l'image, se 
démocratise. On ne peut pas l 'ignorer. 



c'est une vra1e déferlante, en grande par
tie grâce à la commercialisation de 
masse du DVD et de quelques autres 
procédés concurrents qui tardent à 
décoller mals qui finiront peut-être par 
trouver leurs places dans un proche ave
nir. Les résultats, parfois médiocres, qui 
sont obtenus par les utilisateurs provien
nent bien souvent de la méconnaissance 
de la genése et de la mise en œuvre de 
ces procédés. Essayons d 'y voir un peu 
plus clair, votre revue vous proposant 
depuiS quelques mots des montages 
d'amplificateurs et de préamplificateurs, 
encore faut-11 savoir les mettre en ceuvre. 

DE LA STÉRÉOPHONIE 
AU MULTICANAL 

La différence fondamentale entre la sté
réophonie et le multicanal est la suivan
te : la stéréophonie recrée un espace 
sonore virtuel, alors q ue le multicanal 
crée un espace sonore réel (figure 1 ). 
C 'est fondamental, la stéréo fait appel au 
pouvoor d'Intégration du cerveau de 1 au
d iteur pour recréer une scène sonore en 
largeur Le canal central, par exemple, 
est virtuel et n'existe que dans le cerveau 
de l'auditeur. Si vous vous bouchez une 
oreille, le canal central disparaît pure
ment et simplement... Vous ne me 
croyez pas ? Faites l'expérience en vous 
plaçant entre vos enceintes, c 'est ins
tructif 1 
En stéréo, les pseudos effets de profon
deurs sont fonction, d'une part, de la dis
position plus ou mo1ns heureuse des dif
férents haut-parleurs dans l'enceinte, 
des réflex1ons dans la ptéce d'écoute qui 
créent des retards plus ou moins impor
tants aux ore.lles gauche et droite de 
l'audrleur. et d 'autre part au talent de l 'in
génieur du son qui a réalisé l'enregistre
ment. Il est d 'ailleurs instructif d 'écouter 
une paire d'enceintes de qualité, c'est-à
dire n'amenant pas des rotations de 
phases destructrices dans une chambre 
sourde. L'image stéréophonique se crée 
sur un plan unique en largeur. C'est 
d'ailleurs un peu ce qui se produit avec 

TOUT SUR LE MUL TICANAL 

..... 
• • • 

··, 
• 

F1gure 1 : DoapoSition classique des haut
p:lrteura dans une salle de cinéma. 

Les enceintes situées a l'arrièfe sont 
~navant ond&pendantes des canaux 
• aurround gauehe et droit • et pilotées 

par une matriCe a<lclitive • clolby •. 
C'est te sixième canal du système 5 + 1 

(voor texte) 

une écoute au casque. 
À l'Inverse, la reproduction mult icanal 
utilise des sources réelles. La disposition 
standard : gauche, centre, droite, arrière 
(ou surround) gauche, arrière droite, sont 
des sources • vraies "· Les trois canaux 
placés face à l'auditeur reconstituent la 
largeur réelle de la source, les • sur
round • recréent dans l'espace la troisiè
me d•mension qui manquait à la stéréo
phonie. Les • surround • {absolument 
nécessaires) re.mplissent une autre fonc
tion : ils retransmettent, lorsque l'enre
gistrement est correct, la dimension réel
le du lieu dans lequel a été effectuée la 
prise de son. Pour la première fois depuis 
que le son ex1ste, on peut affirmer que 
l'on s'affranchit des dimensions de la 
pièce d'écoute ... À condition que l'ins
tallation soit correcte et surtout bien 
réglée, car c'est là que le bât blesse. 
Avant d'aller plus avant, sachez que 
dans une Installation bien réglée, vous 
ne devez pas entendre les • surround • 
au sens physiq ue du t erme, sauf si l 'en
reg•strernent comporte certains effets 
particuliers. D'autre part, VOUS devez 
pouvoir vous déplacer à gauche et à 
dro1te du centre sans perdre l'image sté
réophomque. Si votre installation est bien 
réglée, la zone d'écoute doit être pos
Sible sans gêne dans pratiquement toute 
la surface de la pièce. 
Aujourd'hui, l'utilisateur dispose de plu
sieurs procédés. 

Tout d'abord, le • Dolby Pro-logic • qui 
s'appelle • Dolby surround • dans les 
salles de c1néma. Ce • Dolby Pro-logic • , 
vous le • récupérez • dans le son de 
votre téléviseur • Nicam stéréo •, sur la 
sortie s téréo de votre magnétoscope, de 
votre lecteur DVD ou celle d 'un lecteur 
• Laser VISIOn •. 
Pour bénéficier des quatre canaux 
gauche, centre, droit, et surround, il vous 
faudra un décodeur Doiby Pro-Logic. 
C'est le procédé universel pure.ment ana
logique. 
Il n'y a pas de canal sub-bass indépen
dant, il est ex1rrut directement de la 
bande sonore à travers un simple filtrage. 

EnsUite, le Dolby Digital et le • DTS • qui, 
à quelques détails prêts, sont pratique
ment Identiques. Si vous êtes équipés 
d'un lecteur DVD avec convertisseur ou 
si vous possédez un convertisseur indé
pendant. vous récupérerez : gauche, 
droite, centre, surround gauche, sur
round droit et sub-bass. C'est le stan
dard universel 5 + 1. Ces deux procé
dés sont entièrement numériques. C'est 

le son de tous les films • DVD 5 + 1 • et 
des DVD audio. Le signal numérique est 
compressé dans un rapport d 'environ 6, 
ce qui représente un débit de 384 klbrts 
par seconde pour reproduire les six 
canaux. 
Enfin, le SACD Audio qui est aussi un 
procédé 5 + 1. mais uniquement destiné 
au son. Le SACD est théoriquement non 
compressé, certains disques sont com

patibles CD. 
Mals avant de vous parler des réglages 
et de la m1se au point de votre installation 
5 + 1, il faut comprendre ce qui est à la 
base de tous ces procédés : le cinéma 

DE LA STÉRÉO POUR LE 
CINÉMA AU MULTICANAL 
DOMESTIQUE 

Tout a commencé par le cinéma: pouvoir 
apporter la dimension du son à celle de 
l'image fut l'obsession de dizaines de 
chercheurs dès l'apparition du parlant en 
1927. 
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Le chanteur de jazz C'est le hasard qui 
fut le premier film mit Ray Dolby sur la 
100 % parlant : le voie. li faut dire qu'en 
son était enregistré 1970, Ray Dolby 
sur disques 33 tours était déjà célèbre 
de 40 cm synchroni- grâce au réducteur 
sés mécaniquement de bruit original qui 
avec le film. portait son nom, le 
En 1932 (oui, vous fameux • Dolby A"· 
avez bien lu!), la Tous les studios 
Western, sous la d'enregistrement de 
direction de A. C. musique l'utilisaient 
Keller, mit au point afin de réduire le 
la stéréophonie sur bruit de souffle inhé-
disque selon le pro- rent aux bandes 
cédé 45/45 qui ne magnétiques lors 
fut commercialisé des mu~iples reports 
qu'à partir de 1958 des bandes multi· 
et qui est encore pistes. 
aujourd'hui le pro- Le son du Chanteur de jazz, premier film entièrement parlant, fut enregistré Curieusement, l 'ex-
cédé employé pour sur des disques 33 tours mécaniquement synchronisés avec le film périence Dolby au 
la gravure de nos d isques vinyles stéréo. phonique pour les spectateurs situés à cinéma commença avec le 16 mm (la 
En 1933, RCA mit au point le procédé gauche et à droite de l'écran. vidéo grand public n'existait pas encore). 
" Photophone ,. qui utilisait deux pistes Malheureusement, Fantasia s'avéra à Eastman Kodak cherchait un moyen 
optiques distinctes sur le film : l'une pour l 'époque un " bide ,. noir ! De plus, en économique de réaliser des copies en 
le canal gauche, l'autre pour le droit. 1941, le public avait bien d'autres soucis. 16 mm comportant deux p istes sonores: 
Quelques films furent réalisés dans les Il fallut attendre les années cinquante l'une en anglais, l'autre en version dou
années quarante sous le sigle pour que l 'on découvre enfin avec le blée. On songea bien aux pistes magné
• Vitasound • - dont La piste de Santa Fe • Cinérama •, la vraie stéréophonie et la tiques couchées sur le film, mais le coût 
de Michael Curtiz et Sergent York avec haute-fidélité au cinéma. Tous les procé- était trop élevé. Kodak appela donc RCA 
Gary Cooper -, sans grand succès quant dés de stéréo de 1950 à 1970 utilisèrent qui exhuma le vieux système 
au son, car les spectateurs placés à la bande magnétique, soit en double- Photophone de 1936 et qui réadapta le 
gauche dans la salle n'entendaient que le bande synchronisée (Cinérama, procédé avec deux pistes optiques pour 
canal de gauche, et ceux placés à droite Kinopanorama, Ciné Miracle), soit sous le 16 mm. Or, il apparut que les pistes 
que le canal de droite. Un phénomène forme de pistes couchées sur le film étaient tellement étroites que le bruit de 
que nous connaissons bien, nous autres (quatre canaux Cinémascope 35 mm ou fond, la dynamique et les distorsions 
pauvres stéréophiles qui sommes 6 canaux Todd-AC 70 mm). Malgré les d iverses étaient intolérables. On appela 
condamnés à écouter nos disques à une huit cents films réalisés de par le monde Ray Dolby à l'aide. Ce dernier appliqua 
place bien déterminée 1 avec ces procédés et malgré leurs suc- son principe de réduction de bruit et, 
En 1941, Walt Disney définit le standard cès, la stéréo d isparut des salles dans miracle, cela fonctionna du premier 
qui est toujours de mise aujourd'hui. les années soixante-dix, tuée par l'auto- coup. Ce diable d'homme réalisa tout 
Pour Fantasia, il adapta le procédé mation des cabines. En effet, les pistes d'un coup que ce qui était applicable au 
" Photophone ,. en multipliant le nombre magnétiques étaient trop fragiles pour 16 mm avec deux pistes contenant deux 
de pistes. Le film était projeté en double- supporter le traitement que leur infli- versions entièrement distinctes du son 
bande synchronisée et comportait quatre geaient les projecteurs automatiques. du film pouvait immédiatement être 
canaux : un canal gauche, un canal Lesquels avaient désormais l'avantage appliqué à la stéréo avec des résultats 
centre, un canal droit et un canal de fonctionner seuls, sous l'œil étonné encore meilleurs en 35 mm. Mais depuis 
• ambiance • baptisé aujourd'hui • sur- d 'un personnel non qualifié, donc moins Fantasia et après les vingt ans d'expé
round •. L'équipe Disney avait compris cher. On sacrifia par conséquent la sté- rience dans la stéréo pour le cinéma, on 
qu'il était impératif de créer un canal réo sur l'autel de la rentabilité 1 savait qu'il était obligatoire non seule-
central afin de recentrer l'image stéréo- Il fallait trouver autre chose. ment de créer un canal central, mais que, 
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pour élargir l'espace sonore hors des 
lim1tes de la salle, on ne pouvait se pas

ser du canal • surround •. 
Comment recréer quatre canaux de son 
quand on ne dispose que de deux 
pistes ? Il faut signaler ici que pendant 
que se déroulaient ces événements, une 
guerre impitoyable - qui ne se solda que 
par des perdants - faisait rage dans le 
monde de la haute-fidélité : celle de la 
quadriphonie. Le problème était te même 
que celui qui se posait à Ray Dolby : 
comment fabriquer quatre canaux avec 
les deux voies gravées sur un disque 
stéréophoniQue ? Or, à l 'exception de 
certains procédés sophistiqués comme 
le CD4 de JVC, deux autres procédés 
utilisaient un principe presque aussi 
vieux que l 'électronique elie-même : le 
OS et le SO. Ces deux systèmes utili
saient ce que l 'on appelle une matrice à 
corrélation de phase. Rassurez-vous : 
c'est plus difficile à prononcer qu'à expli
quer 1 
Ray Dolby qui, très honnêtement, n'a 
jamais revendiqué la paternité du • SVA • 
(Stereo Variable Atea Sound), qui est le 
vrai nom de la stéréo matricielle, sauta 
néanmoins sur l'occasion. Le problème 
pour le c inéma était autrement plus 
simple à mettre en œuvre que pour la 
quadnphonle sur disque où il s'agissait 
de créer quatre canaux répartis comme 
suit : gauche avant, droite avant, gauche 
arrière, droite arrière. Au cinéma, on ne 
demand811 que : gauche avant, centre 
avant, droite avant et • surround • et 
quand vous aurez compris comment cela 
fonctionne, tout deviendra clair, du moins 
je l 'espère. 
Vous savez que le son est constitué des 
mouvements vibratoires de l'aJr ébranlé 
par vos haut-parteurs. Ces mouvements 
vibratoires mécaniques sont l ' Image 
(plus ou moins fidèle) d 'un courant élec
trique vibrant à la même fréquence. C'est 
pour cela qu'on appelle ce mode de 
fonctionnement • analogique • car il y a 
analogie entre le signal électrique et le 
mouvement de la membrane du haut
parleur. Oublions le haut-parleur et accu-

Pour Fantasia (1941), 1'équipe Disney 
adapta le procédé " Photophone • en 
multiplient le nombre de pistes. Elle 

crêa un conol central afin de réC:entrer 
l 'Image st6ré<>phonlque pour les 

spectateurs situés à gauche 
et 1 drorte de l'ëctan. 

pons-nous du signal électrique qui est 
traité dans la chaine d 'amplification qu1 
précède le transducteur mécanique 
qu'est le haut-parleur. Lorsque deux 
s.gnaux VIbratoires démarrent en même 
temps et s 'annulent au même moment, 
on d1t qu'1ls sont • en phase • . On d it 
qu'ils sont • en opposition de phase •, 
lorsque leurs mouvements sont exacte
ment inverses, c'est-à-dire que l'un pas
sera par un maximum, lorsque l'autre 
passera par un minimum. 
C'est là toute l 'astuce de la stéréo dite 
• matricielle • au cinéma et chez vous. En 
effet, sechez que deux signaux en phase 
s'atoUtent et deux signaux en opposrtion 
de phase s'annulent. 
En passant à travers un circuit extrême
ment s.mpfe appelé • dématriceur • , une 
matnce, qu1 sera capable d 'effectuer la 
somme et la différeoce des signaux enre
gistrés sur les deux voies, pourra facile
ment en créer quatre : 
- SI le son passe à gauche, seul le canal 
gauche fonctionnera, simplement parce 
que : gauche + rien = gauche. 
·Sile son passe à droite, seul le canal droit 

fonctionnera, car : droite + rien = droite. 
- Si le son passe avec la même intensité 
et en phase à droite et à gauche, le canal 
central fonctionnera puisque les signaux 

en phase s'ajoutent : droite + gauche = 
centre. 
- SI le son passe avec la même intensité 
mals en opposition de phase à gauche et 
à droite, on n'aura rien au centre, car les 
s1gnaux en opposition de phase s'annu

lent : droite - gauche = rien. 
MaJS s. s.multanément dans un circuit 
supplémentaire, on mverse la phase 
d'un des deux canaux (par exemple la 
phase du canal gauche), on aura alors : 
droite + gauche = surround. 
Et ça marche, avec plein de défauts, 
mals cela fonctionne ! Le plus gros 
défaut du système est la diaphonie, car 
ce qui fonctionne bien avec des fré
quences pures est autrement plus com
pliqué à maîtriser avec le signal éminem
ment complexe d'un son réel. Surtout 
que pour simplifier, et pour vous faire 
comprendre le procédé, je vous ai racon
té des histoires, et je m'en excuse .. . 
Lorsque je vous dis que· gauche+ rien 
= gauche •. ce n'est pas tout à fait vrai. 
En réalité, la gauche sera aussi retrans
mise par le canal central à la même 
intensrté. Le phénomène sera identique 
pour la droite. Le résultat ? Vous situerez 
l'Image de gauche à un point localisé 
entre l'enceinte centrale et l'enceinte 
gauche; de même pour l 'enceinte droite 
et l'enceinte centrale. Pour les • sur
round •, le problème se pose dans les 
mêmes temnes. Si le système était par
fait, le signal dans les enceintes d 'am
biance ne se manifesterait qu'en cas de 
décalage de la phase du signal de 
gauche par rapport à celui de droite. Or, 
ce n'est pas le cas. Si, par exemple, le 
signal passe entièrement à gauche, 11 
passera auss1 entièrement dans les • sur
round •: de même pour la droite. 
C'est pour cette raison qu'en Dolby 
Stéréo, la totalité du son, en priorité les 
dialogues qui doivent provenir du centre 
de l'écran, est enregistrée en mono et 
reportée rigoureusement en phase sur 
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Figure 2: La modulation du eanal eenlrel est obtenue par le mélange 
des modulations droite et gauehe 

les canaux gauche et droit. Ce son mono 
ne risquera donc pas de passer sur les 
• surround •, ce qui serait fort désa
gréable. Seules les musiques et les 
ambiances sonores non identifiables en 
direction sont reportées sur les canaux 
gauche et droit, en phase ou hors phase 
selon que l'on veut favoriser le son 
venant des • surround • ou de la face des 
spectateurs. 
Le fait d'enregistrer en phase la totalité 
du mixage afin que le centre diffuse en 
permanence la totalité du son du film 
rend le système compatible en mono. 
C'est ce qui vous permet de voir un film 
à la télévision ou dans une salle de ciné
ma au standard mono sans être gêné le 
moins du monde. 
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C'est là le génie de Ray Dolby qui avait 
compris dès 1970 que si son procédé 
devait s'imposer, il tallait impérativement 
qu'il soli compatible. Il n'était pasques
tion. à l'époque, de retrouver la qualité 
perdue des enregistrements magne
tiques des années soixante, mais de 
trouver un pis-aller en attendant m•eux. 
Car tout le problème, à l'époque, était de 
conva;ncre les commerciaux et d'impo
ser insidieusement ta stéréo dans les 
salles qui n'en voulaient pas. 
La séparation des canaux du premier film 
enregistré en Dolby Stéréo, Tommy de 
Ken Russel (1975), n'excédait pas 6 dB ! 
C'est en 1977 avec Star Wars et 
Rencontres du troisième type, que le 
procédé fut réellement lancé. Ces films 

furent éd1tés en • Dolby Stereo • pour 
l'exploitahon générale. Mais pour l'ex
ploitation de grande qualité, ces films 
furent projetés en 70 mm 6 pistes stéréo . 
On se rendit compte alors que les 6 dB 
de séparat•on du " Dolby Stereo .. mar
chaient très bien. Dans une grande salle, 
on cherche avant tout une ambiance 
sonore globale. 
Au fond, que recherchons-nous ? A 
situer avec prée• sion l'impact d'une balle 
de plng-pong a gauche ou a droite, ou 
bien à recréer l'amb•ance d'une salle de 
concert ? Les deux, me direz-vous ... 
Ma1s on pouvait faire mieux que 6 dB. 
C'est pour cela que le • Dolby Surround 
Pro Logic • est né en 1987 et c'est là le 
vrai perfectionnement du système. 

LE " DOLBY SURROUND » 
DIT " PRO LOGIC " 

Ce que je vous ai décrit plus haut est le 
système dl! à • matrices résistives •. SI 
vous possédez un anc1en préampli Mc 
lntosh C22 ou un Harrnan-Kardon des 
années SOixante. vous pouvez décoder 
le canal central d'un enregistrement 
encodé Dolby. Ce circuit hyper simple 
(voir figura 2) a été utilisé dès le début 
du • Dolby Stéréo •. Seule précaution à 
prendre afin de ne pas réduire de trop la 
largeur de ta stéréo : régler le potentio
mètre du canal central de façon à rédui
re le niveau de 3 dB par rapport à la 
gauche et à la droite pour ne pas • tuer • 
l'effet stéréophonique. Le Pro Log1c, lui, 
utilise des matrices dites • actives •. ce 
qu1 signifie que le niveau et le temps de 
transmiSSIOn vont être contrôlés en per
manence par te circuit. En clair, les 
nNeaux gauche, drort, centre et surround 
vaneront en permanence en fonction de 
la position de ta source dans l'espace. 
le premier circuit de ce type fonctionnait 
déjà dans les salles dès 1982. 11 était 
fabriqué à partir de composants discrets. 
Il fallut attendre 1987 pour que le circuit 
intégré spécifique fasse son apparition et 
soit commercialisé auprès du grand 
public. 



De nos jours, il n'existe plus aucune dif
férence entre le circuit utilisé par le ciné
ma et celui qui se trouve au cœur de 
votre décodeur. La diaphonie et la sépa
ration des canaux atleignent près de 
20 dB pour les trois canaux frontaux et 
15 dB pour les • surround •, ce qui 
somme toute est la séparation que vous 
obtenez avec un bon récepteur FM. Un 
récepteur qui, en stéréo, utilise lui aussi 
des matrices actives ou résistives selon 
les modèles pour extraire les canaux 
gauche et droit du signal FM multiplex. 

DU « PRO LOGIC , 
AU DOLBY DIGITAL, DTS 
ET AUTRE SACD 

Si je vous ai parlé longuement du Pro 
Logic, c'est que non seulement le procé
dé n'est pas obsolète, mais il n'est pas 
prêt de disparaltre. Tout d'abord pour 
cause de télévision : actuellement en 
France 80 % des émissions, concerts, 
films en • Nicam Stéréo • sont matricés 
et doivent être décodés en Dolby 
Surround pour en obtenir la quintessen
ce. Ensuite, tous les magnétoscopes et 
enregistreurs DVD sur lesquels vous avez 
enregistré un film ou une émission en 
Nicam doivent être décodés pour la 
même raison. 
Tous les lecteurs DVD de bas de gamme 
et de gamme moyenne qui ne délivrent 
pas les 5 + 1 extraits de la bande " son • 
numérique sortent en stéréo encodée 
• Dolby •. 
Enfin, le cinéma : sachez que tous les 
films sans exception comportent, en sus 
de la piste numérique (enregistrée entre 
les perforations du film en Dolby 
Numérique et sur CD-Rom en DTS), la 
piste stéréo Dolby Surround optique. 
Ceci pour des raisons de compatibilité 
avec toutes les salles non équipées en 
numérique (la majorité !) ou qui fonction
nent encore en mono. 
D'autre part, cette piste • son • est com
mutée automatiquement lorsque le 
signal numérique enregistre plus de sept 
erreurs par seconde. C'est la piste de 

sécurité. Pour votre information, sachez 
que la piste optique lue en 4 + 1 atteint 
une bande passante de 15 kHz pour une 
dynamique en Dolby SR de 80 dB ! De 
quoi rêver, non ? 
Malgré ces résultats spectaculaires, trois 
équipes se mirent au travail pour faire 
basculer le cinéma dans l'ère du numé
rique : l 'équipe Dolby, l'équipe DTS et 
l 'équipe Sony avec son procédé SDDS. 
Lequel existe toujours, mais très confi
dentiellement. Il est meilleur que les deux 
autres mais trop lourd techniquement (le 
SDDS est le papa du SACD !). Nous 
n'entrerons pas dans les détails, mais 
sachez que le " son • est toujours réalisé 
de la même façon. Tout le mixage du film 
est enregistré au centre. La différence 
fondamentale réside dans la parfaite 
séparation des canaux gauche et droit 
qui deviennent de ce fait totalement 
indépendants, ainsi que deux canaux 
indépendants, eux aussi, avec lesquels 
on peut jouer : les surround gauche et 
droit. Le canal • sub-bass • est enregis
tré indépendamment et peut être traité 
avec certains effets. 

ET LE 7e CANAL ? 

Le 7' canal n'existe pas, mais est fabri
qué à l'aide d'une matrice Dolby Pro
Logic qui analyse les canaux surround 
gauche et droit, comme on le fait pour 
reconstituer le canal central arrière. Mais 
pourquoi donc ? Tout simplement parce 
que dans une grande salle, là où le canal 
surround unique en Dolby Pro-Logic 
créait un environnement sonore homo
gène, à partir du moment où l'on a 
envoyé des signaux différents à gauche 
et à droite, on s'est retrouvé devant le 
problème que l 'on connaissait bien : les 
spectateurs placés à gauche dans la 
salle n'entendaient que les surround 
gauche et ceux placés à droite les sur
round droite ! D'où le centre surround. 
On peut d'ailleurs s'amuser à jouer avec 
la matrice et créer un a• canal. .. Pourquoi 
pas ! Pour nous autres utilisateurs 
moyens, croyez-moi 5 + 1 canaux rem-

plissent sacrément l'espace d 'un living
room standard ! 
Et maintenant, définissons les matériels 
nécessaires à une installation multicanal 
afin de sortir la quintessence des diffé
rents procédés. 

LES ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 
ET LES HAUT-PARLEURS 

Vous avez beau avoir les meilleurs amplis 
du monde, le préampli le plus élaboré, le 
convertisseur 5 + 1 canaux, la matrice 
Dolby la plus exceptionnelle, si les 
enceintes acoustiques ne sont pas au 
rendez-vous, inutile de rêverl L'effet spa
tial que vous obtiendrez pourra faire illu
sion pendant quelques minutes, mais 
vous vous rendrez compte très vite que 
vous fabriquez du • bruit spatial • sans 
grand intérêt. Aux débuts de la stéréo, on 
estimait qu'un " méchant • haut-parleur 
supplémentaire fixé sur le couvercle d 'un 
électrophone suffisait à provoquer • l'ef
fet stéréo •. C'est exactement ce qui se 
passe aujourd'hui avec les • Packs 5 + 1 • 
vendus un peu partout à un prix pas 
nécessairement raisonnable compte 
tenu de la qualité médiocre des produits 
proposés, bien que présentant souvent 
un look intéressant. Examinons 
ensemble, voulez-vous, le cahier des 
charges d'une bonne installation 5 + 1 et 
tout d 'abord le canal central. 

LE CANAL CENTRAL ----
Il est le plus important, celui qui doit être 
le plus soigné. C'est de lui que dépen
dront toute la cohérence spatiale du sys
tème ainsi que sa précision. C'est lui qui 
devra descendre dans le grave sans dis
torsion. 
Si vous nous avez suivis depuis le début, 
vous avez compris que la totalité du 
message sonore va lui être attribué, quel 
que soit le procédé : Dolby Digital 5 + 1, 
DTS, Dolby Pro-Logic ou SACD. Pour 
une raison simple, le canal central " réel • 
doit se substituer au canal central • vir-
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tuel • que votre cerveau reconstituait en 
écoute stéréophonique. D'ailleurs, si 
vous envoyez un signal stéréo à travers 
une matrice Dolby et que 1 'enregistre
ment a été effectué en stéréo dite • de 
phase •, vous serez surpris d'entendre le 
chanteur, le piano ou l'instrument soliste 
sortir de l'enceinte centrale à un niveau 
de + 3 dB par rapport à la gauche et à la 
droite, alors que les instruments placés à 
gauche et à dro<te seront aiguillés auto
matiquement vers les enceintes gauche, 
droite, avec un niveau de + 3 dB par rap
port à leur niveau au centre. 
C'est d'ailleurs de cette manière que 
sont repiqués la majorité des DVD 5 + 1 
disponibles aujourd'hui sur le marché. Il 
suffit de lire la bande master stéréo, de la 
traiter à travers une matrice Dolby et le 
tour est joué 1 Donc l'enceinte centrale 
est très importante. Ignorez la petite 
enceinte • pas encombrante • qui est, en 
général, vendue comme enceinte centra
le si vous voulez faire du 5 + 1 canaux, 
avec elle vous avez tout faux ! 

LA GAUCHE ET LA DROITE 

Ce sont les enceintes de la stéréo clas· 
sique, n'oubliez pas que leur qualité doit 
être parfaite, car vous serez appelés à 
taira fonctionner votre installation en sté
réo traditionnelle. 
L'Idéal est d'avoir trois enceintes fron· 
tales rigoureusement identiques. 
C 'est parfois difficile, mais, quelle que 
soit la configuration, deux points doivent 
être soulignés car fondamentaux : 
• L'efficacité, ou le rendement si vous 
préférez, des trois enceintes doit être 
rigoureusement identique. 
En effet, SI vous possédez une paire 
d · ence.ntes stéréo à efficacité moyenne 
de 92 dB, par exemple (ce qui est cou
rant) et que l'enceinte centrale soit à bas 
rendement , disons une efficacité de 
87 dB, ce qui serait le cas de la petite 
enceinte centrale couramment vendue 
dont on parlait plus haut. 
Quoi qu'en disent les constructeurs, la 
plage dynamique de ces enceintes est 
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complètement dtfférente. En pratique, si 
vous visionnez un film, vous serez obli· 
gés d'agir constamment sur le réglage 
de volume de votre installation, car si 
vous réglez le centre pour un niveau de 
dialogue correct, lors des montées de 
musique, la gauche et la droite se met· 
Iront à hurler et vice-versa, ce qui est fort 
désagréable. 
A l'tnverse, si le centre a une efficacité 
plus élevée que la gauche et la droite, 
vous n'entendrez que lui. Ceci mème si 
le niveau moyen des trois voies a été 
réglé pour fournir subjectivement la 
même pression acoustique et quelle que 
soit la putssance des amplificateurs que 
vous utilisez. 
• Le deuxième point concerne essentiel· 
lament la qualité des enceintes. Il s'agit 
de la cohérence de phase. En stéréo, 
une parfaite cohérence de phase est 
nécessaire afin que l 'image stéréo soit 
stable. Vous avez tous entendu des 
enceintes ne respectant pas ou peu oe 
critère et vous avez pu constater que la 
chanteuse qui a une belle voix grave est 
parfaitement centrée. 
En revanche, dès qu'elle monte tant soit 
peu dans l'aigu, sa voix a une fâcheuse 
tendance à se déplacer vers la gauche 
ou la droite, quand ce n'est pas n'impor· 
te où 1 En multlcanal, la cohérence de 
phase est absolument primordiale, 
contrairement à ce que l'on pourrait pen· 
ser. 
Comme vu plus haut, il ne s'agit en effet 
plus seulement de créer une image 
sonore en largeur, mais en trois dimen
sions. A l'enregistrement, on va jouer 
parfois sur de subtils décalages tempo
rels (donc de phase) pour accentuer la 
positJon de certains instruments de l"or· 
chestre, par exemple, afin de les amener 
en • volume • vers le point d'écoute ou 
les éloigner de celui-ci. Si les trois 
enceintes frontales ne sont pas cohé· 
rentes, elles amèneront leurs propres 
décalages temporels sur certaines fré· 
quences. Ce qui, avouons-le, créera un 
fouillis plus que bizarre 1 Les • surround •, 
dans ce cas précis, en rajoutent ! 

LES ENCEINTES 
SURROUND 

Les enceintes • surround " sont aussi 
Importantes que les • faces " 1 
En Dolby Digital, DTS et SACD, la totali· 
té de la bande passante est transmise 
aux • surround •, alors qu'en Dolby Pro· 
Logtc tes • surround • reçoivent un son 
mono limtté en fréquence à 8 kHz. 
Ce qui a été d•t pour les • faces • est 
valable pour les • surround •. L'idéal 
serait d 'avotr deux enceintes • sur· 
round • idenltques aux • faces •. Ce qui 
est souvent impossible, ne serait-ce qu'à 
cause de leur emplacement dans la 
pléce d'écoute, car elles doivent être pla· 
cées Idéalement à mi-hauteur du mur du 
fond, contre le mur si possible, car leur 
raison d'être est de supprimer subjecti· 
vernant cette paroi. 
Quelle que soit la taille des enceintes, 
elles doivent, elles aussi, avoir la même 
effteacrté que les enceintes frontales, et 
présenter la meilleure cohérence de 
phase posstble. 
Leur présence est absolument nécessai
re, car ce sont elles qui vont taire dispa· 
raitre les parois de la salle afin de recréer 
l'espace réel dans lequel a été effectué 
ou reconstitué l'enregistrement. 
Dans le cas particulier d'une salle de 
concert, les • surround " ne d iffuseront 
dans l'espace que les sons réverbérés 
naturellement dans l 'espace d'enregls· 
trament. 
C'est pour cette raison que dans une ins
tallation b ien réglée on ne doit pas les 
entendre, saut en cas d'effets enregis· 
trés spécialement et desttnés à être dif· 
fusés è l'arrière des auditeurs. 
Pour amver è ce résultat, un retard de 
transmission de la modulation devra être 
ajusté soit au départ sur votre lecteur 
DVD, DT$, SACD, sur la matrice de 
décodage Dolby ou autre, soit sur votre 
préamplificateur afin que les sons émis 
par les • faces " arrivent en même temps 
que ceux émis par les • surround • aux 
oreilles des auditeurs. 
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LE OU LES SUS-BASS 

Si vos enceintes principales descendent 
normalement dans le grave, la fréquence 
de coupure de vos " sub·bass • doit être 
calée sur 40 Hz afin de ne pas • salir • le 
son principal. Si vous calez votre • sub " 
sur une fréquences plus élevée, vous ris
querez d'entendre une • basse 
continue "· ce qui est fort désagréable, 
surtout en Dolby Pro-Logic où les fré
quences sub-soniques sont extraites de 
la somme des canaux gauche et droit, 
donc du canal centre. Le point important 
à respecter est le suivant : 
- Le • sub • doit être placé sur le même 
plan que les haut-parleurs gauche, 
centre, droite. Il est en effet important 
de ne pas oublier que, malgré notre inca· 
pacité à situer dans l 'espace des fré
quences aussi basses, la phase, elle, 
existe car les lois de l'acoustique sont 
immuables. 
La longueur d 'onde à 40 Hz est de 8,25 m 
et la demi-longueur d'onde de 4,12 m. 
SI à l'extrême le • sub • était placé à 
4,12 m des haut-parleurs de face, vous 
annuleriez purement et simplement cette 
fréquence de 40 Hz car vous seriez en 
opposition de phase avec les haut-par· 

leurs principaux. Ce qui, avouez-le, irait 
pratiquement à l'encontre du but recher
ché ! Tout décalage du " sub • par rap
port au plan des haut-parleurs de face va 
entra7ner un affaiblissement et, pire par· 
fois, un renforcement sur les fréquences 
indésirables multiples de la fréquence de 
coupure choisie. 
• D'autre part, pour pouvoir passer des 
fréquences très basses, la demi-longueur 
d'onde du signal doit être égale à la plus 
grande longueur de la pièce d'écoule, en 
général la diagonale. N'espérez pas 
" passer • 20 Hz dans une pièce dont la 
diagonale est inférieure à 8,25 m. C'est 
inutile, vous entendriez quelque chose 
certes, mais certainement pas du • sub •. 
Je vous rappelle ici la formule simple du 
calcul de la longueur d'onde : 

Longueur d'onde X ~ 

Vrtesse du son dans l'air 330 lm/sl 
fréquence = f (Hz) 

Fréquence limite inférieure : 

~3~ t;::; ~ f (Hz) 

avec L : la plus grande d imension de la 
pièce en mètres, en général la diagonale. 
Par exemple, si votre pièce d'écoute a 

une diagonale de 5 m, la fréquence infé· 
rieure que vous pourrez passer sera de : 

330 330 f = --=-=33Hz 
2 x 5 10 

C'est pour cette raison que les fabricants 
de caissons " sub-bass • s'arrangent 
pour les faire résonner à des fréquences 
relativement élevées de l'ordre de 150Hz, 
ce qui rend l'utilisation de ces engins sou
vent impossible (basse continue). 

LES RÉGLAGES 

Si vos enceintes sont correctement posi
tionnées et remplissent la majorité des 
critères que nous avons énoncés, le 
réglage primordial est le niveau acous· 
tique de l'ensemble. 
Les cinq enceintes doivent impérati· 
vement délivrer le même niveau de 
pression acoustique sur la totalité du 
spectre audible. Pour ce faire, il vous faut 
un générateur de bruit rose qui va vous 
délivrer un signal contenant la totalité 
des fréquences perceptibles par l 'oreille 
humaine à un niveau d'énergie iden· 
tique des basses aux hautes fréquences, 
contrairement au bruit blanc qui accuse 
une remontée de 3 dB par octave de 
20 Hz à 20 kHz (figure 3). Le bruit blanc 
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est celui qui vous est délivré par un 
récepteur FM entre les stations ... ou, 
hélas, par le petit générateur de bruit 
généralement inclus dans votre lecteur 
de OVD. OTS, SACO. Ce qui le rend 
absolument inutile pour un réglage pré
cis sur toute la bande, car 30 dB d'écart 
entre les basses et les hautes fré· 
quences, ce n'est pas rien ! 
En figure 4, nous vous donnons le sché
ma d'un fillte vous permettant de passer 
du bruit blanc au bruit rose. Certains 
disques d 'essais comportent de telles 
bandes de bruit rose, ils sont utilisables. 
Le réglage des niveaux doit impérative
ment être effectué au niveau optimal 
d'écoute. Si vous possédez un sono
mètre, ce qui est fortement recomman
dé, vous placerez celui-ci dans la zone 
d'écoute et réglerez le niveau de chaque 
canal à 85 dB (valeur normalisée). 
Vous connecterez la source de bruit 
alternattvement sur chaque entrée de 
votre préampli, le niveau général étant 
réglé de façon à atteindre 85 dB sur le 
sonomètre. Il est donc impératif que le 
pr6ampll comporte un réglage de 
niveau canal par canal. À la rigueur, ce 
sont les amplis de puissance qui doivent 
être équipés de potentiomètres de 
réglages du niveau. Une fois ce réglage 
effectué, ne plus y toucher. Le réglage de 
niveau général seul modifiera le niveau 
global. Le niveau du • sub-bass • doit 
être réglé à 95 dB pour un niveau moyen 
général de 85 dB. 
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POURQUOI 85 dB ? 

C'est à ce niveau que la courbe de 
l 'oreille est pratiquement droite selon les 
courbes de Fletcher. Si vos réglez votre 
installation à un niveau inférieur ou supé· 
rieur, vous déséquilibrerez la perception 
subjective des graves et des aigus. C'est 
un phénomène assez complexe qui fait 
Intervenir les ondes réfléchies dans la 
pièce. 
Vous pourriez penser qu'en réglant votre 
installation par exemple à 70 dB, vous 
obttendriez le même résultat. Eh bien pas 
du tout 1 Votre sonomètre indiquerait bien 
70 dB, mais plus le niveau diminuerait, 
moins Il tiendrait compte des ondes 
réfléchies sur les parois du local. 
Je le répète, c'est un phénomène com
plexe, sachez seulement que lors des 
excursions dynamiques du signal, un 
déséquilibre important se produira entre 
la perception des graves et des aigus. 
Oeml•re recommandation : lorsque 
vous fa1tes votre réglage, attendez 
quelques secondes après avoir injecté 
• le bruit • dans votre installation afin que 
la totalité des ondes réfléchies s'établis
se dans la local. 

LA BANDE PASSANTE 
DU SYSTÈME 

Encore plus qu'en stéréo, sachez qu'en 
multicanal l 'équilibre entre les ondes 

réfléchies par le local et les ondes en 
provenance directe des enceintes est 
absolument crucial, car la parfaite locali
sation des sons dans l 'espace à trois 
dimensions créée par ce procédé ne 
tolère aucune médiocrité. Pour que la 
localisation dans l'espace soft correc
te, Il faut Impérativement que les 
oreilles de l 'auditeur reçoivent en 
m6me temps les ondes directes et les 
ondes réfléchies. En pratique, cela 
s~gmfie que plus la fréquence augmente, 
plus le local, les parois, les meubles, les 
absorbent et moins il y a d'ondes réflé
chies. SI on veut rétablir l'équilibre, il faut 
atténuer les fréquences élevées et non 
les relever. Ce qui, hélas, semblerait 
logique. Le jeu consiste à trouver le bon 
équilibre entre les ondes d irectes et les 
ondes réfléchies. Après de nombreuses 
expériences dans des locaux d ivers, une 
norme a été établie, la norme • SMPTE • 
de transmission électroacoustique. Elle 
définit la valeur réelle de la courbe de 
transmiss.on afin de retrouver l'équilibre 
enlte les ondes directes et réfléchies. En 
deux mots, cette courbe doit être droite 
de 20 Hz à 2 kHz. A partir de 2 kHz, on 
doit amener une atténuation qui peut 
atteindre 4 dB par octave de 2 kHz à 
16 kHz (figure 5). 
Pour un local privé moyennement absor· 
bant, l'atténuation doit être de 1 dB à 
2 dB par octave, soit - 2 dB à 4 kHz. 
• 4 dB à 8 kHz, • 8 dB à 16 kHz. Les 
enceintes de qualité sont préréglées 
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pour atteindre ces caractéristiques. 
Malheureusement, la plupart des encein
tes accusent, au contraire, une remontée 
insupportable dans l 'aigu. 
Dans ce cas, il vous faudra intervenir en 
amont, au niveau du préampti ou utiliser 
un égaliseur. 

EN CONCLUSION 

Bienvenue dans le monde du multicanal. 
Bien maîtrisés, ces procédés permettent 
d'atteindre une réelle et spectaculaire 
approche de l'univers sonore qui n'était 
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même pas imaginable Il y a quelques 
années. Une installation boen pensée 
vous procurera d 'immenses satisfactions 
et croyez-moi, vous atKez du mal à reve-

"" en arrière ! 
Bonne écoute 
Rlnaldo Bassl 
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SE PARTIE 

ENSEMBLE HOME CINEMA 
Modulaire et de qualité audiophile 

LES AMPLIFICATEURS 

Pour rester dans la philosophie du projet gui, rappelons-le, 
est de réaliser un ensemble Home Cinéma de qualité audio
ph ile, de conception modulaire (afin de permettre une réali
sation progressive de l'ensemble) et d'un prix de revient 
accessible. nous devions trouver une solution au problème 
des amplificateurs. C'est chose faite avec cette 5" partie. 

1 convient, en effet, d'amplifier de 
six à huit voies, oe qui exige autant 
d 'amplificateurs. Par contre, i l 
n'est pas nécessaire d 'avoir fa 

même puissance pour toutes les voies, 
seules les trois voies avant et fa voie 
grave nécessitent qualité et puissance, 
les voies arrières pouvant être moins 
puissantes. Le choix du tube de puissan
ce dépend des critères ci-dessus mais 
également de son prix. 
Le nôtre s'est arrêté sur un petit tube 
encore disponible en quantité et à un prix 
très accessible : c'est la tétrade 6005. 
Laquelle est peu utilisée malgré ses 
grandes qualités. 
Pour rester dans l'esprit modulaire, ce 
tube monté en simple Push-Pull permet
tra de fournir une dizaine de watts. Par 
groupage, il sera possible d'atteindre 20, 
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30, 40 ou 50 watts, tout en conservant fe 
même circuit imprimé. 
Une version stéréo de 10 à 30 watts vous 
sera également proposée. 
Le transformateur d'alimentation et l'ali
mentation stabilisée permettront de 
.. piloter • soit un module de 50 watts 
mono, soit un module de 2 x 30 watts, 
soit deux modules de 2 x 10 watts. 

LE DÉPHASEUR 

If existe beaucoup de schémas de 
déphaseurs électroniques à tubes. 
Les plus connus sont : 
- fe déphaseur cathodyne ou à charge 
répartie qui utilise une seule triode. If est 
représenté en figure 1. 
Si R1 = R2 
Vs1 = Vs2 

• fe déphaseur de Schmidt qui nécessite 
deux triodes (figure 2) 
SiR5 = R6 
Vs1 = V$2 
- le paraphase ou balançoire qui utilise 
également deux triodes (figure 3). 
Les autres déphaseurs s'apparentent 
plus ou moins à ces trois types de base. 
Le déphaseur cathodyne (figure 1) est à 
fa fois le plus simple et le plus fiable dans 
fe temps. En effet, il est le seul à pouvoir 
fournir les mêmes tensions sur chaque 
voie, quel que soit l'état d'usure du tube 
déphaseur. 
Seul inconvénient : les deux sorties O'une 
sur l 'anode, l'autre sur la cathode) n'ont 
pas la même impédance, donc pas fa 
même bande passante. De plus, le gain 
est inférieur à l 'unité. If existe une solu
tion au premier problème : fe cléphaseur 
bi-cathodes. Ce déphaseur est décrit 
pour la première fois par le français R. 
Braud dans son ouvrage Basse fréquen· 
ce et haute-fidélité (figure 4A). 
Il s'agit, en réalité, de deux déphaseurs 
.. cathodyne • montés en série, ce qui 
permet d'avoir les deux sorties sur une 
électrode de même type : soit la cathode, 
soit l'anode. La sortie sur les cathodes a 
l'impédance la plus basse. La seule diffi · 
cuité reste d'obtenir la même tension sur 
les deux sorties, quelle que soit la fré
quence. 
Compte tenu des excellents résultats 
obtenus avec la 5725, nous conservons 
ce tube pour la fonction .. déphasage •. 
L'égalité de tension sur chaque cathode 
de sortie est réalisée en jouant sur les 
valeurs des résistances de plaques et de 
cathodes. 
En effet : 
Si on appelle .. R " fa somme de Rk + Ra 
Et que Rk = n x R 
Et Ra = (1 - n) x R, 
on démontre que l'on a l'égalité des ten
sions sur chaque cathode lorsque : 
n = (K-1 )/2K, 
où .. K" est le coefficient d'amplification 
dynamique du tube utilisé, • Rk • la résis
tance de cathode et " Ra " la résistance 
d 'anode. 
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= 54,25 kQ 
Le gain sera égal à : 
G = nK/(1 + nK) 
Soit G = (0,4857 x 34)/ 1 +(0,4857 x 34) 
= 16,514/(1 + 16,514) = 0,94 
Le fait que le gain soit inférieur à l'unité 
n'et pas un problème puisque la tension 
fournie par le préamplificateur KTR 5725 
est pour chaque voie d 'une quarantaine 
de volts à saturation. De plus, du fait du 

H.T. 230V 

déphasage, cette tension devient d ispo
nible sur chaque voie, ce qui fait dire à 
certains que le gain du déphaseur ca tho
dyne et du bi-cathodes est voisin de 
deux ! 
C'est ce type de déphaseur que nous uti
liserons dans nos montages amplifica
teurs. 
Les filaments sont montés en série, soit 
une tension d'alimentation de 12,6 volts. 
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L'analyse du schéma montre que la pola· 
risation du tube Pt est obtenue de façon 
classique avec Rt et C2 (figure 48), alors 
que celle du tube P2 est obtenue en utili· 
sant un LM3t7T monté en générateur de 
courant, solution qui m'est chère et que 
j'ai déjà utilisée dans les différentes ver
sions de préamplificateurs KTR. 
Je précise qu'il est possible d'utiliser le 
même circuit pour polariser le tube P1 
(ffgwe 4C). Le c1rcu" Imprimé fourni par 
la revue pemnetle câblage selon les deux 
méthodes, tant pour Pt que pour P2. 
Cependant, j'aJ choisi de conserver la 
méthode de polarisation classique pour 
Pt afin de simplifier le réglage du circuit. 
La tension cathode de Pt étant fixe, il ne 
reste plus qu'à ajuster celle de P2 avec 
RV2. Ce choix se ressent sur le taux de 
distorsion mesuré, la cathode montée en 
polarisation fixe donnant sur la sortie 
cathode un taux de distorsion systémati
quement plus élevé (0,197 % sur Pt pour 
seulement 0, t35 % sur P2), soit un tiers 
en moins hors toute contre-réaction. 
Ceux d'entre vous qui veulent tenter se 
reporteront à la figure 4C. 
Les résistances utilisées sont des 
couches métalliques à 1 %. 
Enfin, l'ajustage de RV3 permet le régla
ge précis de l'égalité des tensions de 
sorties déphasées sur chacune des deux 

branches. 
La photo A montre l'étage déphaseur 

cAblé. 

LES MESURES 
Le relevé des mesures des tensions et 
de la distorsion vous aidera pour les 
réglages du circuit. Ils se limitent à 
mesurer la tension de cathode de P2 à la 
patte 2 du support du tube et à la régler 
à l'identique de celle mesurée sur la 
cathode de Pt au même point (tableaux 

A et 8). 
Les sorties sur les cathodes sont à un 
potentiel de 84 volts par rapport à la 
masse. Pour simplifier le c ircuit, un 
condensateur d'Isolement est inséré 
dans la liaison de grille des 6005. Il est 
volontairement choisi de valeur très éle-



Tableau A 

Mesures déphaseur blcethod~ts 

V fil 
VI-fT 
Vap1 
v kp1 
Vap2 
Vkp2 

12,6 v 
275V 
186V 

84V 
186V 

84V 

Tableau D 
Valeuf'8 maximales ClasseA 

Uamax 275V 
Pamax 12W 
Ug2max 250V 
Pg2max 2W 
Rg 1 max pol résistance 0.5 MQ 
Rg1 max pol fixe 0,1 MO 
lk 56 mA 
Uf-k max 50 V 
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Tabkau 8 

Photo A 
l'étage 
déphaseur 
cloblé. Il est 
equipé des 
tubes5725 

Mesures Ve Distorsion 

Vs1 
Vs2 
Vs1 
Vs2 

10 v 
10 v 
15 v 
15V 

0,197% 
0,135% 
0,222% 
0,150% 

Tableau E 
valeurs nominales Classe A mono-tube 

Ua 
la 
la max sig 
-Ug1 
Ug2 
lg2 
lg2max sog 
Ra 
Pa 
Distorsion 
Ug1-

250V 
45 mA 
47 mA 

12,5 v 
250V 

3mA 
7mA 
51<0 

4,5 w 
8% 

8,8 v 

Photo 8 
La tétrode 6005 equipe 

l'étage de puissance 

Flgure 58 

Tableau C 
Chauftllfl! lndinK:t 

< ~ • 

• 

7 
2 

Figure 5A 

Uf 
If 
CapAIG 
Cap Input 
Cap Output 

Tableau F 

6,3 v 
0,45A 
0,54 pF 

8,3 pF 
7,5 pF 

V81eurs nominales Push·Pul Cl•se AB1 

Ua 
la 
la max sig 
-Ug1 
Ug2 
lg2 
lg2max SIQ 
Ra/a 
Pa 
Distorsion 
Ug1-

250V 
70mA 
79mA 
15 v 

250V 
SmA 

13mA 
10kQ 
10W 
5% 

30V 

vée pour limiter les rotations de phase 
dans la partie basse du spectre. 

qui n'est pas une tétrode mais une pen
thode sur support novai 9 broches, la 
puissance obtenue est très proche. 
Pourquoi la 6005 et non I' El84 ? 
Simplement parce que ce tube méconnu 
est de grande qualité. Il est encore dis
ponible en quantité et en qual~é, donc à 
prix ra•sonnable, alors que les EL84 de 
fabrication récente sont de qualité et de 
prix très variables. Les tubes de fabrica
t ion ancienne de qualité sont, eux, prati
quement Introuvables. 

CARACTÉRISTIQUES DU TUBE 
6005 (photo B) 

LA TÉTRODE 6005 

Il s'agit d'une p&me téttode sur embase 
miniature à 7 broches. Ce tube est une 
version professionnelle voisine du tube 
EL.90 plus connu. J 'ai utilisé des tubes 
Thomson CSF à vocation militaire. 
Bien que très différente dans sa concep
tion par rapport à la très célèbre EL84, 

La brochage vous est communiqué aux 
figures 5A et 58. Le tableau C indique 
les valeurs des capaœès paras~es entre 
électrodes ainsi que la tension d'alimen· 
tation du filament et sa consommation. 
Les tableaux D, E et F vous renseignent 
sur les valeurs à ne pas dépasser et les 
résultats obtenus en fonctionnement 
classe A et Push-Pull AB1 avec une ten
sion d'alimentation de 250 V. 
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QUINTUPLE PUSH-PULL DE TÉTRODES 6005 

Dêphaseur 

cs 

I--ll· 

R10 

""' 

Figure 6 
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Module amplificateur 
câblé en version 50 W. 
Quintuple Push·Pull de 

tétrodes 6005. 
L'impédance primaire 
du transformateur de 

sortie s'élève à 
2 000 Q plaque à 

plaque 



L'AMPLIFICATEUR 50 W 

ANALYSE DU CIRCUIT 
Il s'agrt d'un quintuple Push-Pull parall&
le, fonctionnant en classe ABt, c 'est-à
dire sans courant de gnlle et en cathode 

commune. 
La polarisation est automatique par 
réseau RC. 
Pour chacune des cinq branches. un 
potentiomètre de 200 Q permet le régla

ge du courant dans chacun des deux 
tubes de la branche. 
Pour évlt91' a ce potentiomètre une diSSI
pation trop importante, il est monté en 
parallèle avec une résistance de même 
valeur. 
Le courant d'anode est fixé à 35 mA par 
tube. soit 70 mA par branche et 350 mA 
pour l'ensemble des cinq branches au 
repos. Compte tenu du fonctionnement 
en classe AB1, le courant anodique par 
branche passera à 79 mA en pointe. 
La courant de cathode cumule le courant 
anodoque et le courant d'écran. 
Il 591'8 au repos de 375 mA pour l'en
semble et de (79 + 13) x 5 = 460 mA en 
pointe. 
La dissipation des anodes reste inférieu
re à t 0 W en pointe, donc largement infé
rieure au 12 W maximum. 
Le circuot imprimé proposé pemnet le 
fonctionnement au chotx, soot en triode, 
SOli en tétrode dassique, soi1 en ultra 
hnéa~re, par simple déplacement du 
branchement de la ligne d'écran sur le 
transformateur. 
L'impédance de sortie plaque à plaque 
du circuit est seulement de 2 000 O. 
On pourra utiliser un large choix de 
transformateurs. Nous en reparlerons 
lors des résultats des mesures et des 
écoutes. 
Enfin. une ligne de contre•réachon de 
tension globale pourra être montée. Le 
schéma général est illustré en figure 6 . 
Sur ce schéma, figurant les condensa
teurs d'isolement CS et C6. également 
représentés sur le schéma de principe du 
déphaseur. 
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• 
QUINTUPLE PUSH-PULL DE TETRODES 6005 

Le transformateur de sortie est représen
té en montage ultra lonéaire. 
Sur chaque électrode, une résistance 
• d 'équilibrage • est montée en série. Sur 
les écrans, R22-R24-R26-R28-R30 pour 
une branche, R21-R23-R25-R27-R29 sur 
l'autre branche. 
Ces résistances servent aussi à limiter 
les velléités d'oscillation du circuit. 
La valeur de R31-R32-R33-R34-R35 est 
détermonée pour obtenir une tensoon de 
polansatoon de 15 volts sur les cathodes, 
SOli 130Q/1W. 

LE CIRCUIT IMPRIMÉ 
Le circuit de l 'ampli 50 W est réalisé en 
simple face. 
Il mesure 268 x 135 mm et comporte 

quelques straps sur le plan de masse. 
Ce circuit permet le câblage du dépha
seur selon les deux modes exposés au 
paragraphe précédent. 
Las figures 7 A (voir page précédente) et 
78 (ci-contre) montrent le circuit imprimé 
(publié à l'échelle 1), aonsi que le plan de 
câblage des composants. 
La nomenclature indoque la valeur nomi
nale de chacun d'eux, sa puissance et sa 
tolérance. 

L'ALIMENTATION 

Le module amplificateur comporte un 
grand nombre de tubes : 

- 1 0 tubes 6005 
- 2 tubes 5725 
Il nécessote : 
- Pour le chauffage des filaments, en 
12,6 volts, une intensité de 2 ,5 A. 
- Une haute tenSIOn de 250 volts sous 
500 mA et une autre de 230 volts sous 
quelques milliampères. 
Soit, au total, une consommation de 
155 VA. 
On utilisera soit un transformateur 
torique, soit un transformateur ACEA 
référence 6975. 
Les tubs sont directement chauffés en 
12,6 volts alternatif depuis le transforma
teur (figure 8). 
L'alimentatoon haute tension de 250 volts 
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BLOC AMPLIFICATEUR 50 W 

~UtT 
S~obt< 1 

~5725 PI·P2 

~7T ~;-:;:----+ 1.( 

1 Elca ' 
lllca ' 

~IT 

·A 
: Mé1al 

'3 
cV2 

: Mé1al 1 RH 
:Mélal IR: 
: MC!al 1 RI 

1~1 
:7 

Cl 

f33 ou 2.7 MF LCC' 

'A 

2 7Mt' 400\ 4 
16V 

r- 16V 

%,w 
260K .w 
51.9K .w 

I0.5W 1 
2K O.SW 1 

VS ••·~vu·• ,.. IT63YA 200 v.Jw 5 

2 

2 
1 

~== .. :~'!: ... ~ i i-li
1

~~.~~-fioïl 
:C. :Mtlal ~ 15% 10 0.25W 110 

des 6005 est stabilisée pour s'affranchir 
des variations de la tension secteur et 
surtout des fluctuations de tension liées 
aux variations de débit des tube$. 
De plus, en abaJssant la valeur de la 
résistance interne de l'al1mentation, on 
s'affranchit des risques d'oscillations 
parasites basse fréquence du type 
.. motor-boating •. 
Cette alimentation stabilisée est dérivée 
de celle décrite précédemment pour le 
préampli 7. 1 . 
Elle permet de se passer de l'habituelle 
self de filtrage à la fats encombrante et 

coùteuse. 
Cette alimentation sera ubhsée à l'iden
tique pour l'ampli 50 w. l'ampli 2 x 30 W 
ou4xtOW. 
Dans la branche R38/RV9. circule un 
courant de 1 mA qui détermine aux 
bornes de ces deux résistances une ten
sion égale à la tension de sortie désirée. 
L'ajustage de RV9 permet donc de régler 
précisément la tens1on de sort1e • ampli • 
à 250 v. 
Le déphaseur étant ahmenté en 230 V, 
deux zeners en série, Dt 0 et Dt 1. ajus
tent la tension à 230 V en partant des 
250V stabilisés de l 'ampli. 

r------------------------------------------------------------~ 12.8V ~ 

Figure 8 : Alimentation heute tension stabilis4• d• 250 V 
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T> ot d• ComDOOant RffCi~uh Llbtlli 
~RC'liiT l\1PRIME ALIMENTATION 
t'il Secteur' 
POftA: f'us1ble Protèxé 
fu~iblt Prix oour 1 0 nièces 
Jlri~e ~cc ur chas..41i 
Transrorma1cur TR I ARAilhL 
Transformateur TRI ACEA 
~h:rrupteur tnt Oioolairc 
01odC'\ ~•ht.:•um 01·02-0J-04 IN4007 
D•ock ~lh\:IUM\ 07-08 11\4007 
DlockLcnn OS BZX'I'lCS 6 
Dlodel.<n<r 06 BZX7<lC75 
Diodel- D9 BZX'I9CI6 
Diodel- DIO BZX '19<: Il 0 
Oôock:Z..... 011 8LX'I9CI20 
~0\ FIT 1 8UZ~IA 

Tr~n.lu~wr btool .. urc 2 11('557 OU l!auiv 
Condcrua1cur C 18-C 19-C2().C21 
COfkknsatcur CI6-C23 
~ondtn\;ltcur C24 
~ond Flcct C'h1n>ique CI7·C22-C25 
~-ciomètrc Aiul'Jlable RV I T63YA 
R6i•tam:~ Couche Métal R37-R6 S'Y, 
Ré)i~l,mcc Couche Métal tUS 5o/. 
Résisuancc Couche Métal R4·RS S'Y. 
Rt§lfttancc: CoucJIC Métal R36 S'Y. 

Créateur de câbles en fils d'ar-

gent pur, 

vous propose une large gamme 

de cordons à vos mesures pour 

tous budgets, destinés à 1 'au

dio, au home cinéma, à la 

musique et à la réalic<>t'r•n 

\ ;aleu!'$ V/lW N 
1 

1 
1 

SOOmA 1 
1 

Tl<AO 1 
6975 1 
Min I.SA 1 

tA 4 
lA 2 

2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

4.7nf 400V 4 
100 nF 400V 2 
0.47MF 400V 1 
470MF 4()()V 3 
47K O.SW 1 
IOK O.SW 2 
220K o.sw 1 
lOOK o.sw 2 
ISOK 0.5W ' 

de kits de transformateurs 

ct de selfs. 

\ente ~ dislance • Remise par quantité 
hpédition 1!J11tuite ea France 

métropolitaine Il partir de 60 € d'achat-. 

Les condensateurs C25 et C17 servent 
de • réservo•rs tampons • aux appels de 
courant et ravorisent la stabilisation. 
Le circuit Imprimé simple face mesure 
215 x 69 mm et vous est proposé en 
figure 9A. 
Ce circuit est très simple à câbler et 
pourra être ullllsé pour d'autres usages 
(figure 98). 
On notera qu'il permet l'utilisation de 
condensateurs de différentes tailles, ce 
qui peut facilijer l'approvisionnement. 

A. Cocheteux 
info@lsasart.com 

-w.lsasart.com (section • Hi-fi •) 

Sur ce site, section • Forum », un espace 
de discussion est ouvert à tous. N'hésitez 
pas à poser vos questions et à parler des 
éventuelles difficultés que vous pourriez 
rencontrer. 
Indiquez vos résultats d 'écoutes, ils sont 
toujours intéressants à connai"tre 1 

• Fils de câblage pour kits ou bobi
nages de transformateurs et de selfs 
o 1 mm: 9,60 € la longueur de 1.20 m. 
Nous consulter pour d'autres 
dimension~~. 

• CAbles de modulation 1 rn isolé 
Teflon en RCA· XLR ou jacks: 190 €. 
Connccliquc Ncutric fournie. 
Fiches WBT: + 25 €. 

• Cibles HP 2 x 2,50 m isolé Teflon 
Fourches ~<nt : 800 € . 

• 
Modulation t rn en platine 
Il\ ré 1\ tc fiches WBT : 1950 € 
Secteur aracnt 1.50 m : 265 € . 

ExttVIII$ d#IIIHI"fi.TÎf fabrlaJnt GU 01/12/04 

C A n 1 A R (, E ~ 1 4 3 • h o 11 1 c ' :1 r d d c s (, c n c t s 1 .\ 0 0 8 'VI A R S E 1 L L E 
1 é 1 ./ f :1 x : 0 4 9 1 7 3 7 0 0 0 • \1 oh i R (l 6 5 1 
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Pvtitvs annoncvs gratuitvs 
Vds ll1lll Scient- Elysée 40 à 8.34. Vds ~ PI'I!JQuo en 111 loin 110, --Larrc>es 1614 ACA.LM'o Bosse Vds nUimetre 5 1/2 Dlgil pioiBtJie 
HP s._.. txdlabon 4Q0.2000 81 90, 101 109 115. 120. 125. 135, 235 fr&quenœ etlwle 6dif.'ll. !Effota8, fréquerocemè:lelpêriodetrae, 
38 cm, jtat ...... Ml!~ Le Mooslre 8 w 01256.,.,. 1985 ...... 2001): 12 €. Vdsl.ll8paiedeblocs lOO W • .,_ Ole. Tel • 05 56 05 92 65 
HP 38 cm et 46 cm. port. TIL: 04 50 73 91 20. Fllson.l'é~ P3 Cochet ec -. 
Tél. : 04 94 91 22 13 (oaol. ampisdnéma Vds enc. Rehdeko 175 S, 106 <Il • 

Vds synop""'" de "110'1 .,.,.., Faie p-oposition,.. 06 70 17 67 56 poeds . 7200 €. Ampfi Aucio Note OUesl 
Vds rewes Led enlre le n"2 et le n' 128 28 entrées aff. clgrtal. Adap~100 on œn· Sll.,.. 300 B : 3500 €. 
au prix de 2 € le IU11éto. CI>Elt'CM C.l. de traie alarmG, cnargeur lltégr6 : 1 00 e. Vds livres sur lSF 01 radio Oiste SIJI' Câbles HP Au<IIO Note Silver, 2 x 1 m : 
l'amp112 x TDA 1520 (Led n' 86) et de Tél. : 06 60 30 96 72 demande), lampes PC88 x 3, ECF801 x 2 100 €. 
l'ampli avoo IRF150 (Lad n"108). PCl805 x 4, PCF200 x 2, tuner Esart. Tél. : 04 42 53 50 06 (l'b). 
Tél. 02 98 86 12 61. Vds Millivoltmè1re!Fréquenoemètre Serge Besegher BP11 5 59660 Merville. 

75 MHz. Gene BF. Pont mesure RLC. Vds enc. Cabasse Sampan 303, couleur 
Vds Celeetlon Oltton 220X: 120 €, Bas pfix. Recn. tubes 829, 832, 3E29, Vds Bouyer ST30, poste Bouyer, pream- noyer, peu seMOS, dept 59. Prl• : 380 €. 
co Maran1z C060: 180 €, lot de deux 815, OOE064ll, 5894. Neuf/ocças. pli Oynako PAS, 2 transfos 7000 ll/B!l, T61. : 00 28 2t 34 85. 
magn61oo AeYOX A98 ~rullng}"""' boi· Tél. : 03 21 62 40 54. 100 Il, 300 u. 600 Il, s...>orsonrc 
tiers de commanda til magnéto Aevox 8000 Q, Condo 1500 ~F/400 V, Tuner Vds ampli Harman Kardon Citalion 16, 
An · 150 €, ampli-tuner R"""" 8780: Vds ampli Marantz modèle 140 TBE : 4601.: 60 € . Tél. : 06 30 62 44 30. 2 x 250 W/4 Il : 700 € . A prEI1âe sur 
450 €, TO larloo L85IC: 100 € , CO 450 € + piaille Maranlz miOd6lo 6320. ploœ (dépL 59). Tél.: 00 20 09 79 48. 
Ouad 66 : 380 € , ~ Tandberg Faire ollre. Tél: 06 63 47 75 45 Vds HP Focal neufs 2x 8V5411 : 110 €. 
TR2025L 80 € . co~ 2x8WS411: 170€. T..-.erf'lonoer Vds ""1'1-tuner RewJx 8760: 450 €, TO 
OP 50150 : 120 €. Eoorl WlOOO : 80 €. Vds HP Jill tan rerdorr•• 2441·2350; TX.fœ : 35 €. Tél : 0134 83 37 56. Ltnco L85IC : 100 €, co Ouad 66 : 380 €, 
Tei.: 01643821 49 22208; E 120 + prMion: K140 pa cm ~-Tanclletg TR2025l : 80 €, 

Ahcok caJSSeS 4560 d'Cll\g>no .. 2225H Vdslol~de ........ ..._ co~ OP50I50 : 120 € , Esa1 
Vds povl1ons Mec, 8-salllées et2226 H neufs. 1 - 4508. oocilo Phiips, géolé<a"- HFJBF M4tn><. W1000 · 80 € . Tél ' 01 64 38 21 49. 
PQI6 mot.ur 1 et 2 pouces : 155 € TOI.: 068412 84 74 pont de rl18SU'B. sallmelre. Le twt : 
HP 38 cm &Jpta'IOX à oxcitliJon. 150 e. Tél. : 06 n 21 91 38. Vds ampli doux blocs nnono 3008 01 111 
tjpO 400, .... 2000 llaut de ganme, Vds génétatour UnaoiYn EP666 spécial ~~SE 2A3 Slhéo. Tubes 6C19: 8 €, 

"""'' neuf : 1000 E le pete. TV, 900 MHz avec swoop : 200 E. Vds préampli auclo vidéo Proton 6C33 .... pairt . 50 €. 
TOI. : 04 94 91 22 13 (001) LOI de 50 -"• dt mesure dont AS2621 .dolbyclgitl115/1 : 150€. Tél. :0146759247CU0611 008032. 

30 en ètat de fonetlomemen~ 15 è répe· Récepteur SAT r<JmOrique Aston Xeno 
Rech. ampl Luxman et Audio Reseach rer el5 polO pl6ces : 750 e. 1500, 21ocleurs carl: 150 € . Rech. tube régulateur 50A 1 ou solubon 
076 et 3045. Faore oltre. Tél. : 02 48 64 68 48. Tél. : 02 97 66 86 94. de remplacement Cherche copie schema 
Tél. : 01 47 99 30 42. ampli Look stéréo 60, trais remboursés. 

Vds Ouad 303 t 34 (RCAj, caissons Vds Led • Le classique • n' 1461150. Tél. : 02 38958911. 
Vds 2 ' 38 cm Alttc ER 15, 2 x Cabasse Onken 180 lkres peur 38 cm; œcolo ComPQSMts et tr.YlSfos haut de gamme 
30 cm 30 ex : 400 e chaque peire. filtre Tektronix 485; paire Oued 2; Fllher 400: (Audio Note, Hexacan) : 850 € ; Vds amplis tubes PP6L6 : 530 €, 
-nolyse 300 Hz/24 d8 : 120 €. Jason J2·10. Tél. : 04 67 87 97 92. bras SME 310 exœt. ètat · 500 E. PP EL34 : 600 E. PP 6B4G . 700 €, 
1sem Ouw : 900 €. Prèampti Coppiancl Tél. : 02 99 3213 06. 2 Oynaco 70 watts tubes GEC NOS : 
301 MK2 : 1200 €. Til : 04 n 35 85 43. Recll . ..nplis c:onoma A116, A123, A127 600 E la peire. Tél. : 02 96 58 00 13. 

Westrex MC60 0( lrilmPii C22 Mac Rectl. PQI6 cor r Péler col. Led n' 17 4-
Rectl. trWlo THT Oroga OST lnlosh. Transfo d'aliliMtaiiOn de A123 17S.tn. TBE. Recit 1)016 .-.Led n' 175 et 1 n 
186824347303100C2250V9. M152C. Capot *'uglos 01 rr:J(aJ rwb Ti! : 0134 69 66 43. TM- :0134698643. 

sen c J•Ts 1 ~pq 
s 1&/10- ., 

Circuits professionnels Kappa Industries 

N OM . Oté CfrcYito porc4o i otal ' •• •• •••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• ••• 0 ••••• 

et • tam" 
PYtx P RËNOM : •••••• 0 • • •••••••••••• • ••• 1 •••••••••••• • •••••••• • • • •••••• 

N o . Rue ............................................. , .......... 
• AnalyMur de distor-.ion harmonique 

• Corto ..,.,_ 27,00 c ........................................................................ 
• PlC 11F84/20 MHz -rommè 1!>,00 .. CODE POSTAL : ................................................. 

VILLE : ............................................................. __ _ ,_ 
- Cano Cio ..,.,.,..,... 15,00 c 
• Cano Cio lri·régulotlon 16,00. 

Paiement par CCP ::J par cMque bancarre ël par mandat ::J 

- eano....,lon 18,00. libellé à l'ordre de 
• Pr'•mpl• Mu·follower • ECL 86 1•,oo c 
• Ampltftcateur 50 W/BC 

, 

EDITIONS PERIODES • Corto ompllflc•trleo 38,00€ 
• Carte alimentation 1&,00 c 

2-12 rue de Bellevue 75019 Paris 
Frais do 1)01"1 .. Omb610Qe ...... . .......... .. ........................ ·-· ............ ..... . ........................ 1 60 f'_ 

Tél. 01 44 84 8828 Tota l • payer € • 
• 
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Petites annonces gratuites 
Vds enc. asse!'lles Aadlola 541 + ptéam- Vds transfos BF ACEA CME + alimerrta· FCt SonocW. Tél: 01 64 20 28 29. (neufs) + f)'éamplr Mc ll>t0$h C504 trans-
pli-tuner 743 : 150 €. Rech. pers. ayant ~on ACEA + tf' SEAS Woofer-rnédiurn + slstors: 7675 €. Tél. : Ot 43 28 28 27. 
conslnJit Euricia 2000 ou • OOilldale • --+ ntlœ neuil NoYal. Faire olfnl. Vds ~ansfo étanche,.,._ 380-220 V 
.,.... ...... ., -,.. nanaisa. Tél. · 01 47 00 33 61. + Nl5 kVA. Tél. : 03 25 87 Il 90. Vos 4 HP .ludax WfR24 : 170 € , 3J1lli 
Tél. : 06 89 10 55 58. Thorons PA24 : 550 €. T1>125 : 200 €, 

Vds rawes Ud n'30 i 184, (JJOiques Vds compressioos Allee 288, 16 K. 2 tweeters Beyma CP2t F : 150 €, 
Vds bloc""""" EAA 1970 (bel étal ma.is numéros anciens manquams : 1 50 € le Fostex 2 pouces + lwat3 bots + 2 blocs 2 tweetors Audax dOme 025 : 60 €, 
manque la cet.Jie) : 45 €, platine 1honlns tout lndlvisllle. Tél.: 01 64 93 55 37, mono 10 W KT88, transfo Magnetic SA. T0160: 80 €, caisse Baworidge: 380 €, 
TO 125 sans bras : 50 €, magnéto à alaln.denizaOclJb-tnternelfr Tél.: 05 61 62 30 20 (h!IU'es de txxeau). labo photo-couleur ; 1 50 e. 
bandes 27 cm Sony TC755 : 80 €, Tél 0619058924 
megnéiO UHEil 4400 ~ üéo IC : vos 2 Allee 416 + ~ 1'11111 6550. Roch HP Ka! SP1003 \8110Aj 
80 €, paie HP So.!n'IOI< T215SATF : 120 €, Tel : 02 40 13 67 61 (llrio ~ Tél. 06 81 31 68 32 ou 03 28 49 62 00. vos one. Me: /l6 : 4 • 38 cm + 28HKT 
R1M>x A77 : 140 €. Til • 04 76 27 18 75. l'AV MRS124 : 2650 € en T'BE. Me: 

Rech. tubes A01 et 1:446, Radios Flans VOS tubes JAN 6080 WC, 811A. ECC99 299-BA · 900 € ta pave, JBL 2404 ; 350 € 
Vos tweeters pro JBL 2404H : 350 € les de 1 950 à 1 968 et plus à prix très (JJ), suppo~s Jumbo, capuchon (81 tA. .. ). la paire, Altec 808-BA : 380 €. pavillons 
deux, 30 cm Allee ou Electrov<llœ sur modique pour rénovation da postes Tél. : 02 38 59 26 03. Mantaray MAliS 124 : 310 e la paire, 
povllons 90 c:m, 104 i 107 dBIW/M; rée· 811CIOIIS. Tél. : 0 1 48 52 38 92. tubes neuts NOS ACA JAN 8298 : 28 €, 
lsatlo<t sérieuse miAI!pla : 400 à 700 € Recit SUI)I)Of1$ PTT49, PTTtOO, PTT2, Phil~ JAN 6080 WC • 11 €. NOS, Cayin 
loo deux selon HP. 38 cm JilL 2225H Vcis v ..... e Trajil2740,..,.. : 10 €, TAM10, 012, P6. 3T100A et loos tulles OA2 c:<lfl'o'llf1Js 241'i6 E<:C88 ; 480 € , 
netl : 220 €. Rech. lfi'C)I 20 w Hiraga c:<lfl'o'llf1Js OSH EJysa. étal neti : ~~ ..... Jolda J0100. étal neti ' 1120 €. 
classe A si part.it étal. 8l'fllllon TS 3000 700€. Tél:06tt 349229. Til : 01 47 34 99 14 ou 06 68 24 16 03. Tel : 0664170172 
& TS 100A. Tél : 04 78 35 66 06. 

Vos condo bain d1tule, liste sur deman· Vds supert>e 8 W Hiraga Pure ClassA Rech. HP AiJdax tweeter PA12011 an par-
Vds lampes nOIMIS embellage origine dt. Enceintes Relldeko AK SC 45, avec double al<n. séperée + préampli à fa~ état Prix intéressant. 
6550 et KT90, filtres hwt et bas simple et 3 voies : 1300 € fermes avec pieds, RCA tubes: 1200 € (à débellf'tl. Tél. : 0662 04 94 22. 
double. Génératell' de loncbon pour cordon : 7 € pib l25 e les quatre). T61. : 0144840611. 
Enertec 4415. ~ 0160 V. Of2 Tél : 03 80 38 26 19. Vcis 21ransfos sortie PP 4000 Q, 2 ~-
"""'et MiO 1( ~ M1p. - Ud, Vcis condos p3llÎef hlM tt flm plasbquo. folllm 250 v.a.s VIJA oompooarls 
~tout-p~W~euç -et a... Ta 02 48 VOS wrc. Boston l)Tf'lilld rni20: 450 €, ... SU' demancle; 2 ,._, 21 posi- an . .,.... prèorupl Kmoda 6I..6GC Tes.a. 
64 68 48. poianCli Etalon Primo · 980 €, Klpsch dons .,.... attinlateurs stéréo : 25 € celule Denon lll207. 

EPIC OF4 (102 dB, 50 kg). 1600 €, blocs pièce; ACA mâle.,.... cordons: 14 € la Tél. : 03 82 26 99 02. 
Vds lampes audio et TSF neuves ou tes· monos 3008 PSE Opéra MSOOS. Klipsdl petre; condos 150 000 et 220 000 ~F. 
tées 100%: EL34 Philip$ et Tesla, KT88 La Scala 104 dB: 2320 €, Altec A6 (4 38 10V: 15 € et 20 €; amph Hraga 8W Vds 2 ~ansfos de sortie neufs TU101 de 
6550, 5U4GB. ff 88, ECC82, EM34, etc. • 288.SK): 2450 €, &lpravox T215: 200 €. • La Monstre • : 500 € (à déb-), Audax : 85 € la paire pour push-p.AI de 
Liste Sll' dEmanda. Tél : 03 82 57 11 69. COJolidaJOtOOnetl : 1120€, Me: &Jgden A2811 : 180 E. KT88, El.34, EL84, 6L6. tiC. Pr1rnaôe 

28&-&\ tubes Nos 6080, 829 B. Tél. · 03 80 38 2619 r6glaNo. prises ll.. Sec 4i 16 O. 
flan : VOS 2 Cl H-Ccm Tlllelt.nr<sn Tél. 06 64 17 01 72. 
tJ401BR.J!IITBSseMs 40€1esO.U.. Rech. matériel Techntcs et l.ui<rTm JH ch. personnes parlagoant la passion 
Tél. : 03 23 75 22 94 Rech. Ud n'143 ou slmpl.,.., l'artide ancien. Faire offre. da l'électtor>icp.Je Sll' deplU, 31, 34, 66. 

pour la réalisation du quadruple push-pul Tél. : 01 47 99 30 42 (soif). Tél. : 06 3018 43 75. 
Vds enceurtes Sonus Faber : 2A.V. Mini d'EL84. Tél.: 03 27 61 47 58. 
Fl.l25, 1 centrale Solo Home + 2 AR. Vds lectecr OVO. d6r:Odeur HOCO Denon 511' RDV, détmas de mon matériel + 2 
- (\'00' AudiO Vid4o Prestige n'63). le Vde préampl KTR 5725 : 375 € (cf Ud OV06000 00, DTS. AL24 : 200 €. boilles à démontar ou omporlar Petlt 
tout 960 €. 2 tf' 38 cm Focal tnOdêle n' t83j, lllCir1té 5311 clllllé. Rech. Elec Tél .. 01 43 28 28 27 d6dcmi-.ge.nenl ~ Sl.ivant 
• w. g;nle '*'Pli 1260 €. Cornd Jolrrsoo, Sugdon. Sene SFC1 • 

- · sauf exœpoon. Tél.: 01 39 51 98 22 ou 06 07 75 48 35. Rech. nos .,.... réglage poii!\Jbes OUR VOS arrCli Mc ~ 275 tubes EO Corn Tél · 01 47 00 33 61. 

Votrcr Gnnoncv grCJtoiw 
P ETITES ANNONCES GRATUITES RÉSERVÉES AUX PARTICULIERS - ECRIRE TRÈS LISIBLEMENT 

N OM: -

PRÉNOM: --

ADRESSE: 

Cooe PoSTAL : VILLE; _ Ta: --

TEXTE DE L' ANNONCE : 

-A retourner aux Editions Périodes 2-12 rue de Bellevue 75019 Paris 
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:;, Carte SIM 
"'minimum• 

:;, Pratique 
des interfaces 

-· ·~•·OOM-: .... • -.,.c •eoo: r•,. 
CM· .... t CM• ESP•- • 
011 ~··WM: -.nrr • lllll> •• -···-<Of!'·-· -liUW:4MC 

au lieu de 49,50 € 

~ êCONOMlSEZ t l l C J 
,. 11 numéros d'ÉLECTRONIQUE PRATIQUE 

prix kiosque : 4,50 € 

+VOTRE' 
CADEAU 
Un 
multimètre 
de poche 

Il 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

0 1 AN : 11 numéros 
d'ELECTRONIQUE PRATIQUE 
au prix de 38,50 € DOM,.,..-; 42,110 ~·TC»>,.,. mon; 51,1'0 ~ 

= llolgijw, S.0.., ;_44,00 ~ • AUIJM ,_,. IIOUI
r:J Je bénéficie d •une petite annonce gratuite 

œf' nmll t:AIJEAII oo tflfJitJmél/9 dtl poche 
3 112 dJglt, praliqutJ et utile 1 

'9 1*1/181 qg lnl!lllln - ,......, ~ diJ Iii /1()IJ;Irftii. 
~MICJ)illd..,~ ~dtla.tf(doc:'.,.~ 

(tflVHOfl 3 $è11'1811'1e$ 00Uf Il ll'if81$0fl 8 (3(1'niC Il!') 

ELECTRONIQUE PRATIQUE sentemœnms-18/24quàde la Marne· 75164 Paris Cedex 19 
Tét : Il 44 14 15 11 Fax : Dl 4Z Il 5112 • 1ntemet : .... electreaiqn,rlti,u.c•• 

Ci-joint mon règlement par : 
0 Chèque bancaire ou postal 0 ûrte Bancaire 

N":l 1 11 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Date d'exp. : ._1 ...L._L...L....J 

Signature ( riJiuldre) : 

! 
1 
i 
i 
! 

i 
i 
1 

Nom/ Prenom : ·-···-··-·-·········-···-·· .. - ···-.. - .. - ... - ... -.-· .. -··-··-··-.. · 1_ 
Adresse : .... _ .... -... -..... _ .. _ ... _ ... _ .. _ ... _ .. _ .. _ ... _ ... _ .... _ ... _ .. _ .... _ .. _ ...... - ........ _,_ . . .. _ .. _ ... _ .. _ .. _ .. _ .... _ .. _ ........ 

D M OMme O MIIe 

CP : ... - ... - ... - .. - ... -.. ·--·- .. - ... -..... Ville : ......... - .. --.-... -... - ... - ... -.. - ..... -... -.... -... -..... ........ _ .. _ .. _ .. _ ........ -... -.. 1 



ACEA FÊTE SES 30 ANS (1975-2005) 
LA QUALITÉ AÉRONAUTIQUE MILITAIRE ET SPATIALE AU SERVICE DE L'AUDIOPHILE 

PROMOS 

PUSH PULL 
ECL86 

2 x 12 W Led W 183 

valables pour toute commande 
reçue avant le 13/02/2005 

PRÉAMPLI À TUBES 
HOME CINÉMA 

AMPLI 50W/8Q 
HOME CINÉMA 

Led n°186 

kit comprenant : 
- Le transformateur d'allm 70,00 € 
• 2 TS 9000 Q (tôle 80 x 96) 130,00 € 
• 1 self de filtrage 26,00 € 
• 1 condo 1500 ~F 1 350 V 27,40 € 
• 4 tubes ECL86 Philips 70,00 € 
• 4 supports NOVAL Cl 18,40 € 
• 3 capots nickelés 54,90 € 
... 1 cordon alimentation 5,00 € 
Frais de port 25,91 € 
Total: 427,61 € 
Cadeau de Noël • 62,61 € 

Total TTC 365€ 

version de base 
Led N° 182/183/184/185 

• 1 Transfo réf. ACEA 6783, 
circuit double C core avec écran 
P/S + écran final 67,80 € 
• 16 tubes 5725 CSF idem à revue 
avec supports Cl 134,40 € 

Frais de port 15,00 € 
Total: 217,20 € 
Cadeau de Noël • 17,20 € 

Total TTC 200€ 

• 1 Transfo alim réf. ACEA 6975 85,00 € 
• 1 transfo de sortie 2 000 Q/50W 103,60 € 
• 10 tubes 6005 + supports Cl 140,00 € 
• 2 tubes 5725 CSF +supports Cl 16,80 € 
• 1 condensateur· 470 ~F/450V 

(C22 • 5 picots) 16,00 € 

Frais de port 21,80 € 
Total: 383,20 € 
Cadeau de Noël • 33,20 € 

Total TTC unitaire 350€ 

Total TTC par deux 640€ 
Photos non contractuelles. IMPORTANT : sur la commande de matériel, joindre le règlement et indiquer votre numéro de téléphone 

6 rue François Verdier · 31630 PLAISANCE OU TOUCH (près de TOULOUSE) 
Tél. : OS 61 07 55 77 1 Fax : 05 61 86 61 89 

Stte : acea.fr.com 1 email : bemard.tonlattl@acea·fr.com 

A:wlpour IKiampe$ • â 11 4 :7,62 €eltt.Ste 10 · t ,91 C 

(gustui! fiY'CC: a ct\al d un ;ou do 3 lrllnslos). 

CONDmONS Of VI!NT! : Ftan:• ,nllllqxte ~ p;v chAque )oint • la oomn:'o1ll'dlt. 
PORT . 12,20 e 1& premlo#r lrifl910, 4,57 ~ ~ J)IIJt !)tf ... ,."> ~~laire, 

Mri'num do i'actl.r<lOOn TTC : 50 i (pott 1"011 compnsj. Si ~, lr~e dt IHIIItmen MO € et! ..... 



79, rue d' Amsterdam Réparation Haut Parleur 

75008 Paris et vente de pièces détachées d'origines : 
TAD- RADIAN- JBL- FOSTEX- SELENIUM • 

Tél.: 0148 78 03 61 B&C-SOLTON-AllEC 

Fax : 01 40 23 95 66 l'enseruble de 0115 pnxllts es1 Œponille en neJf 
ami que !eus acœssotes at lous ~wes, 

cice.industrie@wanad:oo=-~fr~~..lpeo!rm~oe~aant~a~·élaboler~~des~syst~ès~m~e:ao:udio~=~ ..... 

Ces compressions sont équipées de diaphragmes en alliage d'aluminium spécial ct 
de suspensions en mylar, ce qui donne à ces drivers une linéarité surprenante et un 
rendement élevé du fait de la légèreté de l'équipage mobile. Ces composants sont 
disponibles en 8 ct 16 Q. 

t:omp~'iun.; drhers 
450 PB • 1 pouce 25 \V 
465 PB • 1 pouce 40 \V 
475 PB · 1 pouce SO \V 
6.36 PB · 1.4 pouce S0 \V 
745 PB · 1.4 pouce 65 W 
1135 PO . 1 A pouce 75 W 
651 PO 2 pouces SO W 
760 PO 2 po<IC<S 60 \V 
850 PR ' 2 i)O\ICC!o 75 \V 
9 511 P Il : 2 pouces 1 00 \V 

bobine 4 pouces. 

llnut·pnrlcur\ 
220811 : 8 pouces 
22128 : 12 pouces 
2312 : 12 I>OU<.'<'S 
22158 : 15 pouœs 
2216 : 15 pouces 
2218 • IR (lOU<."" 

Haut·p;~rh:u" t.:ua.~u' 

200\V 
300\V 
400 IV 
500\V 
600\V 
600\V 

365 • 6.S pouces 75 W 

800 Hz l10 kJiz 
800 Hz l10 k lü 
800Hz A 21lli7 
500 Hz à 10 kil; 
500Hz à 10 IJIL 
500Hz à 10 IJIL 
500 Hz à 20 kH; 
500 Hz 3 20 kH; 
5QO H1 à 20 kHz 
500 Hz à 20 kHz 

58 Hz à 4.5 1<111 
52 Hz à 3.5 IJIL 
48 Hz à 3.5 kHz 
45 Hz à 2.5 kHL 
45 Hz à 3.5 kHz 
26 H1 à 280Hz 

60 H1ll8 kHz 

105 dB ...................... 162 €.ne 
107dB ..................... 21 7€.ttc 
109 dB ...................... 253 €.ne 
110 dB ...................... 272 €.ttc 
Ill dB ................... 360 € .ne 
113 dB ...................... 490 €.ne 
110 d8 ...................... 272 €.ne 
Ill dB ...................... 360 €.ne 
113 dB ...................... 490 €.ne 
Ill dB Neodin .......... 780 €.ne 

95 dB à 100 Hz .......... 168 €.uc 
93 dB ........................ 223 €.ne 
96 dB ........................ 358 €.ne 
97 dB ........................ 360 €.ne 
96 dB ........................ 368 €.ne 
95 dB ........................ 420 €.ne 

92 dB ..................... 95 €.ttc 
365 T 6.S pouces 75 \V 
508/2B : 8 pouces 200 W 

60 Hd ISLH>, h~n.: 100 \' 
55 HL à 20 lH; Ill· IP 

92 dB ........................ 136 €.ttc 
95 dB ........................ 313 €.ne 

5208 Il : K pouces 200 W 
5212 Il : 12 pouces 300 W 
5312 : 12 pouces 500 W 
521 5 0 : 15 pouces 500 W 

55 Hz à 20 lHL Ill· IP 
55 Hz à 20kHz IIF IP 
60Hz à 20 kHt IIF 2P 
45Hz à 20 kH' HF 2P 

SYSTt~1P.S IIAtn• Ri'~NDEM.RN'l' en dé-monstr.•hon I:H:nnanente 
EqUIJ!('ment : N.ADIA~ 1 'l'AU 1 [L.ECTRO VOICE ct pr<>du<;IIC"'n 
C ICE l"<hastr k!. H~t.ut Parleur et c.:omp~s~kms. 
RéQii\atkln en !. 3. et 4 \'oi~: Atti.f ou P:t$$if. 
p,,·mon•: Boi• ou fl.~tA. 
Amphfico.1ion li Tnw.L!>tM ELECTRO \'OICE 1 
l>l'N \COR Il ou lùbe-.. \"ERDIER ou Réaliutiœ U:O. 
,_<'Il K1h 'IOtll ftllltnl' a\ .X plu complet. C1 c.'OllSCils de 
tUb\lltan pour ptt ll d IJO'i 'î)s:tbnt"S. 

Pavillon bois massif 

96 dl! ........................ 366 €.ne 
94 dB ........................ 382 €.ne 
96 dB ........................ 642 €.ne 
97 d6 ........................ 740 € .ne 

950PB 

I-IAU'I' I'~\KLEUk J.tAOIAN. 
lbute lu •M>u~ctlc J;ll.ltune en p~é.sent41ti<\:u' e1 clé,·ei<>J,I:Itfl~nt ~1 

'rtèmc.\ coaxiaux dt tom di.am~t~s 

Ea:ei.nlt.lo ftnioes 
RAOIA~ dc 

t)pe RCX uritkarlt 
k' (' oadaux. ct une 
pmmt trh complète 

22068 ·~-~ '"~' pamrt:t.at de rt.luer ""* 
Cl'lftf!JDftltK'Ift l i IR C'l llomt ~ 

CiOfW7 ~ ~nt1~1"\ txluus et ne \lOUS ~e.t plu:!> ablbèr pilt !Jt~ Wa..:nde., OO..UI~•o qul D'ont plus 
1 ICU Q '~tre:, tOU\'Cilt de f~&bricatloa douteuse. Cl D 'hé:wk t p;b l ~'011\ 1 ir d-:11 pl\ldu.Îb modc:mcs qui 

bénoi!fldcnt de• dcmiè~s ttthnologies que'~ ulih~z \blh la ~tie \le 4,u:,. lc11 JOW,., 

RÉPARATION ENCEINTES 
HIFI ET PROFESSIONNELLES 

RECONDITIONNEMENT ET RtFECTION 

OPTIMISATION DES SYSTEMES ACOUSTIQUES 
SONORISATION 

INSTRUMENTATION - HIFI 

SYSTEME d 'amplification et de filtrage numérique DYNACORD 

Station technique : Electro Voice - RADIAN - JBL - Reconditionnement et optimisation de tous systèmes. 

Distributeur officiel : DYNACORD - Haut Parieurs Electro Voice - Composants et enceintes RADIAN. 

Horaires: Lundi 14HOO- 18HOO Mardi au Vendredi: 10HOO- 18H30 Samedi: 10h00- 18HOO 
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