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DOMOTIQUE

REGULATEUR
DE VITESSE POUR
VENTILATEURS,
ASPIRATEURS, ETC.

Il permet de varier, & loisir, la vitesse de ventilateurs et d’aspi-
rateurs de facon a obtenir les meilleures prestations.

n ventilateur qui
tourne trop vite
crée un mouvement

d’air frontal trés pénible,
quant a une vitesse de rota-
tion excessive d'un aspira-
teur, elle peut créer du bruit
indésirable particulierement
quand une aspiration forte est
absolument superflue. Le mo-
dule peut également étre utili-
se quand il est souhaitable de
maintenir 1'aspirateur en
fonctionnement continuel, la
capacité d'aspiration peut ain-
si étre considérablement ré-
duite, avec I'avantage d'un
bruit moindre et dune
consommation inférieure. Le
dispositif est directement ali-
menté par le réseau en

230 Volts alternatif et la char-
ge maximum ne doit pas dé-
passer 1000 Watts. Le monta-
ge pourra étre enfermé dans
un boitier en plastique de pré-
férence pour éviter les courts
circuils.,

Quand les composants ont
¢té montés et soudés sur le
circuit imprimé (sans utiliser
de pate soudante), le disposi-
tif est prét a étre utilisé.

La charge (ventilateur, aspira-
teur, ete) est connectée aux
points M en faisant attention
a ne pas dépasser les
1000 Watts. Les points indi-
qués par ~ ~ sont connectés a
la tension du réseau en

230 Volts, le schéma d'im-
plantation et la sérigraphie
des composants le monirent.

Le potentiométre P1 permet
de régler la vitesse ; complé-
tement tourné dans le sens
contraire des aiguilles d’une
montre le ventilateur ou I'as-
pirateur est arrété, par contre
la vitesse maximum s’obtient
en le tournant complétement
dans le sens des aiguilles
d'une montre. En position in-
termédiaire on obtient une vi-
tesse intermédiaire.

Le disposition formé par R1 et
Clsertaproteger le Triac T1
de surtensions dues a la char-
ge inductive.

R2

c2 —-—3

A ]

__o___

230 V-~

Ne pas oublier qu'avec le po-
tentiométre complétement
tourné dans le sens contraire
des aiguilles d’'une montre,
méme si le ventilateur ou I'as-
pirateur est arrété, il y a
quand méme une certaine
consommation ; un interrup-

LISTE

DES COMPOSANTS

HS 341

Rl = 1000hms 1 Watts

R2 = 4,7 Kohms

R3 = 15Kohms

C1 = 100nF 400 Volts

C2 = 100nF 400 Volts

€3 = 10nF 100 Volts

T1 = Triac 8 A 400 Volts

D = Diac

P1 = Potentiometre

220 Kohms A

Vis et écrou

Caractéristiques

techniques :

ALIMENTATION :
230 Volts,
CHARGE MAX. :
1000 Waits
REGLAGLE :

de 0 & vitesse MAX
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Surveillances et contre doig
surveillances Electronique lumi
Gréice aux récents progrés technologiques, ce aun
n'est plus le cas aujourd'hui ef tout amateur élec- cone
tronicien, méme peu outillé, peut réaliser des
" @l montages de surveillance dignes de ceux des -
» B professionnels. Cet ouvrage vous guide pas &
%2 pas dans la rédlisation d'une vingtaine de mon-
& fages : micro-émetteur FM audio haute fidélité &
P38 | peine plus gros qu'un timbre-poste, surveillance automatiue de ALl
\P ligne téléphonique, minuscule émetteur vidéo noir et blanc cu cou- 2‘%(
Kl | leur, défecteur de micros espions, telécommande codée, systéme de ((’;[[
L8 | surveillance d'objets ou de personnes, efc. Tous ces montages ne i;m':
- [ au'd : o :
" i iz:iscdﬁﬁfcu?; (:u‘jT: :;:cpﬁéSCE:;SnCZ:JSI‘OnIS o Pt disponibles teur qui déconnecte la charge  COUT DE REALISATION POS
> N it est donc nécessaire. DES
"' ) D Oul, je désire recevoir le livre Le montage complel régula- —
it | “Surveillances et contre surveillances ATTENTION ! ! teur de vitesse pour moteur, —
r , . T DISPOSITIF CONNECTE  comprenant tous les compo-
e électronique”, référence 240D DIRECTEMENT AU RE-  sants, le circuit imprimé, le
& au prix de 28,34 € (port compris). SEAU 230 Volts c.a. potentiométre aux environs
A = ETRE VIGILANT EN LE de 15,00 €.
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VARIATEUR DE
LUMIERE SENSITIF
AVEC MEMOIRE

Un circuit intégré particulier de SIEMENS, avec d’autres compo-
sants qui permettent son fonctionnement, se préte @ merveille
pour réaliser un variateur de lumiére sensitif équipé de mémoire.

n effleurant pour un
instant une plaque
métallique, la lumie-

re s'allume.

En effleurant a nouveau la
plague métallique, la lumiére
s'¢teint. En maintenant le
doigt sur la plaque, l'intensité
lumineuse varie du minimum
au maximum en guatre se-
condes environ. Dés que 'on

Caractéristiques
techniques ;

ALIMENTATION :

230 Volts alternative

CHARGE MAX:

600 Watts (lampe halogéne ou
incandescente)

POSSIBILITE DE
DESINSERER LA MEMOIRE

atteint I'intensité lumineuse
souhaitée, il sulfit d’enlever le
doigt de la plaque et la lampe
maintiendra la luminosité im-
posée,

Le dispositif est équipé
de mémoire, a chaque fois
que la plaque métallique est
effleurée brievement, la lam-
pe s'allume avec la méme in-
tensité lumineuse a laquelle
elle s’était précédemment
éteinte,

Avec un simple pont, la mé-
moire peut étre exclue.

Dans ce cas, la lampe s’allu-
me toujours a I'intensité lumi-
neuse maximum pour ensuite
étre réglée aloisir, Le disposi-
tif fonctionne sur le réseau en
230 Volts alternatif et sa char-
ge par des lampes 4 incandes-
cence normales ou des

lampes halogénes méme si
elles ont un transformateur.
La charge maximum ne doit
pas dépasser 600 Walts,

Les composants sont insérés
et soudés dans leurs emplace-

ments en suivant le schéma §

d'implantation.




\_ DOMOTIQUE

2 7, T1 et C1 pour leur polari-
1§ (¢s. lautre.

c3

#77\ PLAQUE METALLIDUE

230 Vee

Condensateurs
électralytiques

Faire trés attention lors Les autres composants
de linsertion de IC1, D1, D2,  peuvent étre inséres indiffé-
remment dans un sens ou

g Electronigue

nar le schema

Vous pratiquez |'glectronique, mais souvent

sans comprendre 2 Vous avez des connais-

sances théoriques, mais ne savez pas fou-

wi | fours les oppliquer & Pour y remédier, cet ou-

vrage vous offre un cours d'électronicue qui,

' au liev de se baser sur le caleul, ufilise le

e schéma comme fil conducteur. Nul doute que

les facilités d'assimilation que présente cette
méthode en surprendront plus d'un !

1 Oul je désire recevoir le livre
“Electronique par le schéma”, référence 239 D

au prix de 4534 € (port compris).

BON DE COMMANDE ¢ retourner a ¢
PROCOM EDITIONS SA Boutique - ZAC Cante Cigale
RN 113, 30600 VESTRIC
Tél : 04 66 71 22 01 - Fax ; 04 66 71 36 51

...Prénom :

NOM ; .
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Code postal :
Tél {recommandg) :
Ci-joint mon reglemeni de ..

i1 Cheque postal 12 Cheque boncmre - Mandat  1J Carle Bancaire
Expire le s || |1 Numéro de la carte :

Lot B i - lelpmleal i REEEE ||

Le point S, par un morceau de
fil de cuivre blindé (maxi-
mum 10 cm), est connecté a
une plaque métallique quiale
role de capteur. La sensibilité
du dispositif peut étre modi-
fiée en agissant sur la résis-
tance R7 ; en augmentant sa
valeur, la sensibilité augmen-
fera.

La mémoire peut étre exclue
en faisant un pont entre les
points X.

Si le dispositif, une fois
connecté, fonctionnait mal, il
faudrait simplement inverser
les deux fils de la fiche d’ali-
mentation (ou inverser les fils
si encastré) de facon a inver-
ser PHASE et NEUTRE.

ATTENTION ! ! !
DISPOSITIE DIRECTE-
MENT CONNECTE AU RE-
SEAU 230 Volts c.a. ETRE
TRES ATTENTIF EN LE
MANIPULANT ! 1!

COUT DE REALISATION

Le montage complet variateur
de lumiere sensitif 8 mémoi-
re, comprenant tous les com-
posants, le circuit imprimé
aux environs de 30,00 €.

LISTE

DES COMPOSANTS

HS 347
R1
R2 = 1,5Mohms
R3 = 330 Kohms
R4 = 560 Kohms
R5 = 4,7 Mohms
R6 = 47 Mohms
R7 = 4,7 Mohms

L

Cl = 100pF 16V élec.

€2 = 100000 pF 630V pol.
€3 = 100000 pE 630V pol.
C4 = 100000 pI 100 V pel.
C5 = 6800 pF céramique

D1 = IN4007
D2 = 1N4148

DZ1= Zener 56V 1 Watts

1C1 = SLBO58Y

T1 = Triac TIC216D
ou équivalent

L1 = Bobine 65pH
3.5 Ampéres

M4P = Bornier 5 plots

1 supporl 8 broches

1 Kohms 1 Watis

Cen
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DOMOTIQUE

MODULE POUR
COMPTEUR D’EAU &

.
Ce montage a été spécialement étudié pour fonctionner avec un -
CAPTEUR de FLUX a appliquer au tube ou I’eau coule. Le capteur =
en question génére environ 1200 impulsions a chaque litre d’eau o %
qui le traverse. <

e dispositif HS 394 fait
en sorle que sa sortie
génere une impulsion

achaque litre d'eau et, si en-
voyé a un compteur (le
HS 393 décrit dans ce maga-
zine est particuliérement
adapté) il COMPTE et VI-
SUALISE ce qui permet d’ob-
tenir un COMPTEUR PRE-
CIS pour I'EAU. Le dispositif
est équipé de deux boutons

qui doivent étre appuyés si-
multanément pour remetire a
zéro 'ensemble du systéme
(HS 394 - HS 393), en oulre
une correction pour la mesu-
re de 'eau de + 16 % environ
peut éfre effectuée. Avec une
simple modification, il est
possible de lire les dixiemes
de litres. Son alimentation est
de 5 Ve et 'absorption d’en-
viron 20 mA. U'alimentation

HS 395 est particuliérement
adaptée pour alimenter les
deux dispositifs (HS 394 et
compteur HS 393), il en per-
met le fonctionnement méme
en cas d’absence de la tension
au réseau. Avec cette alimen-
tation, le fonctionnement des
deux dispositifs peut se faire
avec des fensions de 12 Vec et
étend son champs d’utilisa-
tion aux voitures, caravanes

Caractéristiques
techniques :

ALIMENTATION :

5 Vee

ABSORPTION :

20 mA

FACTEUR DIVISION :
1200

CORRECTION LECTURE ;
+16%

CAPTEUR DE FLUX

BRANCHEMENT
A EFFECTER

X
\
A
&
A
3
5
¥

DIODE LED
o}
K
a Sérigraphie
e
A ’I K

N E T EE

D5
D6

Condensaleur
€électrolytique

ENTREE CONTACT
G—O (POINT “IN" DE HS393)

w

—@ PoinT A" DE Hs393

5

+5V

RESISTANCE
A INSERER

POUR REMETTRE A ZERO LE HS394 ET LE COMPTEUR HS393 )
LES DEUX BOUTONS P1 ET P2 DOIVENT ETRE ENFONCES SIMULTANMENENT




| DOMOTIQUE

§ et n'importe oiila tension de

réseau n'est pas disponible.
Méme dans ces cas, le fonc-

tionnement est garanti pour
environ 2 heures en absence
d’alimentation !

S

(entrée contact)

+
-]

I

ON
oﬂ.
'-.-
[VE)
w
(TW]
oL .
or.\.
2z
™

Le montage du dispositil ne
présente aucune difficulté, il
suffit de faire atlention a posi-
tionner correctement les
diodes, les circuits intégres et
de respecter la polarité de C1.

Un pont est effectué entre les
points O et B, mais si une cor-
rection de la lecture (+ 16 %)
s'avérail nécessaire, le pont
sera fait entre O et A ou alors
entre O et C.

Les deux boutons Pl et P2
sont enfoncés simultanément
quand on veul remettre le dis-
positif & zéro. Cet événement
est visualisé par 'allumage de
la LED. <

Le systéme des deux boutons
a été adopté pour que la remi-
se i zéro ne soit pas acciden-
telle.

Les branchements entre cap-
teurs, IS 394 et compteur
sont illustrés sur les diffé-
rents schémas.

Le branchement entre le cap-
teur et l'entrée du HS 394 doit
étre effectué avec un cable
blindé 4 deux conducteurs in-
ternes et ne doit pas dépasser
les 25 a 30 métres.

La résistance R5 est insérée 4
Iintérieur du capteur comme
indiqué sur les instructions.

En suivant les instructions du
dessin correspondant, il est
possible de relever et de lire

sur le compteur les dixiémes
de litre.

COUT DE REALISATION

Le montage complet module
pour compteur comprenant
tous les composants, le cir-
cuit imprimé aux environs de
27,00 £,

LISTE
DES COMPOSANTS

HS 394

R1= 10 Kohms

R2 = 10 Kohms

R3 =10 Kohms

R4 =470 Ohms

R5 =330 Ohms
C1=22pF 25 Volts
D1=1N4148
D2=1N4148

13 = 1N4148

D4 = IN4148

D5 = IN4148

D6 =1N4148

DL1 = Led rouge

P1 = Micro poussoir ON
P2 = Micro poussoir ON
1IC1=4017B

1C2= 40178

1C3= 40178

1C4 = 40178

4 supports 16 broches

ql
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DOMOTIQUE "

H8393 =

SEULEMEN .
bl ALIMENIIE 4 |
AVEC H5395

CAPTEUR DE FLUX

]
70uF &
_ CABLE BLINDE -
1 DEUX CONDUCTEURS &
+ BLINDAGE ) s

15304 -

Hs393 [ e

EN GRAS 53
LA MODIFICATION = S 7
PUUR MESURER : : AU + PAR UNE RESISTANCE DE 330 |
LES DIZIEMES ] .
DE LITRE g :

Interrompre les pistes aux points désignés
par X et connecter la broche 2 de IC1 ) e
avec la broche 14 de IC3 “ X od |

&

&

Hs394 J




| DOMOTIQUE

COMPTEUR
D’IMPULSIONS
PROGRAMMABLE

Ce compteur peut étre programmé pour que le relais (qui fait
partie intégrante du dispositif) se désexcite apres qu’un certain
nombre d’impulsions soient parvenues & son entrée. Il est
possible de programmer jusqu’a un maximum de 999 impul-
™ sions. La programmation se fait par trois interrupteurs DIP &

{ 10 commutations.

e dispositif est équipé
d’un bouton d’envoi
(START) et de RE-

SET. Avec ce dernier, le systé-
me peut étre remis a zéro a
n’importe quel moment. Ses
applications sont vraiment
nombreuses. Combiné & un

compte piéces, il est possible

de faire en sorte que le syste-
me s'arréte aprés avoir comp-
té le nombre de piéces sou-
haitées ou alors, appliqué a
un compteur d’eau il permet
de programmer le nombre de
litres aprés lequel on souhai-
te (par une électrovalve) arré-
ter la distribution. Bien enten-

du, les impulsions d’entrée
peuvent représenter n'impor-
te quoi : colis, personnes,
litres, ete. La sortie du dispo-
sitif est représentée par les
contacts du relais qui peuvent
agir comme interrupteur de
n'importe quel appareil pour-
vu que la consommation ne

dépasse pas les 10 Ampeéres.
Lalimentation prévue est de
12 Vee avec une consomma-
tion maximum de 100 mA
avec le relais excite.

La construction de ce monta-
ge ne présente pas de difficul-
té majeure, il suffit de suivre

Condensateurs
électrolyligues

IN
IMPULSIONS
DE COMPTEUR

|
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2 ] du schéma d’implantation LISTE - :
= pai afin de positionner correcte- ~DES COMPOSANTS R,
B~ 8 ment les différents compo- ~ HE§ 396 4
: =i sants. -'
& | R1= 10 Kohms -
B — ] Il convient, en particulier, R2 = 10 Kohms .
" gl d'étre attentif au sens dinser-  R3 =470 Ohms - 4
— tion des circuits intégrés, des R4 =47 Kohms
diodes, des transistors et des R5 =100 Kohms o
deux condensateurs électro- €1 =220 uF 25 Volts elec. .
Iytiques. C2 =100y 25 Volts elec.
D1 = 1N4007 3
NE PAS OUBLIER DE  D2-IN4143 PN
FAIRE LES 6 PONTS. D3 = IN4145
D4 = IN4148 e
D5 =1N4148 .
D6 = IN4148 .
T1=BC237 OU BC547 Fn i
Caractéristiques T2 - BDX53 -
techniques : 1C1 = 7805 L
1C2 = 4017B : JI
1C3 = 4017B
e ALIMENTATION : 12 VC(‘/ 1C4 = 4017B R .
J CONSOMMATION MAX : RL = Relais 12 Volts -
il & 100 mA P1 - Poussoir ON e
_ & COURANT MAX CONTACTS P2 = Poussoir ON s
" - 6 ° DU RELAIS : 10 Ampéres gg - B}P 18113 @~
o . =Dip i
+ z . AMP‘LITUDE lIf‘IPUL‘JlON DP3 = Dip 10P B
- EN ENTREE : 5 Volts 3 Support 16 broches &




| DOMOTIQUE

Le montage terminé, le dispo-
sitif devra fonctionner imme-
diatement, étant donné qu’il
n'existe pas de points de ré-
glage.

Pour alimenter le dispositif, il
faut une tension de 12 Vee,
sans oublier que la consom-
mation maximum est de
100 mA environ,

En appuyant sur le bouton
START (P1), le relais s'excite.

Dés que le nombre d'impul-
sions, préalablement pro-

grammées, aura atteint I'en-
trée du dispositif, le relais se
désexcite.

Le tout peut étre remis a zéro
an'importe quel moment en
appuyant sur le bouton RE-
SET (P2).

PROGRAMMATION

La programmation du
nombre d'impulsions s'effec-
tue par les (rois interrupteurs

DIP :DP1,DP2, DP3.

Chaque DIP a 10 commuta-

tions pour l'insertion du
nombre correspondant.

ATTENTION :
LE NOMBRE 10 DOIT SE
LIRE 0.

IMPORTANT :

POUR CHAQUE DIPR,
UN SEUL COMMUTATEUR
(NOMBRE) DOIT TOU-
JOURS ETRE INSERE.

Le contact se fait en déplacant
le levier correspondant
en position ON. Toutes les
autres doivent étre sur la

position off (déplacées vers le
bas).

Se référer aux EXEMPLES
DE PROGRAMMATION re-
portés ci-apres.

COUT DE REALISATION

Le montage complet comp-
teur d'impulsions compre-
nant tous les composants, le
circuit imprimé, le relais aux
environs de 45,00 €.

DP3

DP2

« Si on souhaite que le relais retourne au repos aprés 5 impulsions d'entrée, régler les DIP comme ci-aprés :

DP1

sdnsnsnn”

iaNam.,

AT, TGN

0

0

5

DP3

DP2

Si on souhaite que le relais retourne au repos aprés 32 impulsions d’entrée, régler les DIP comme ci-aprés :

DP1

vssanans”

o snmnnnes

o asnsnsns

3

2

Si on souhaite que le relais retourne au repos aprés 847 impulsions d’entrée, régler les DIP comme ci-aprés :

DP3

DP2

DP1

sunan”ss

aueannn

anses"ns

8

4

7

Il se
300
groL
Qua
le di
unc
tens

conne
charg
la con
Conmne
etlac
T'inve
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ALIMENTATION

AUTOMATISME
POUR GROUPE

DE CONTINUITE

Il sert & transformer un inverseur normal (puissance MAX

300 WATTS) a allumage instantané (HS 154 - HS 308) en un

groupe de continuité.

Quand la tension de réseau @ 230 Volts alternatif est présente,
le dispositif fait en sorte que la batterie soit tenue en charge par

un chargeur de batterie et le chargeur est alimenté par la méme

tension de réseau.

és que la tension
de réseau disparait,
le dispositif dé-

connecte la batterie du
chargeur de batterie et
la connecte 4 I'inverseur, dé-
connecte la charge du réseau
etlaconnecte 4 la sortie de
l'inverseur. Une LED appro-

priée s'allume quand la ten-
sion de réseau disparait et
que l'inverseur alimente la
charge,

Il transforme un inverseur
normal a allumage instantané
(HS 154 et HS 308) en un
groupe de continuité,

ALIMENTATION : 230 Volts alternatif

CONSOMMATION : 8 mA

TEMPS D'INTERVENTION : 20 mSec

Caractéristiques techniques :

CHARGEUR BATTERIE

ENTREE -
230V~ SORTIE |
00 +

Batterie

U]

.

INVERSEUR

| ENTREE

o+

—

- -

SORTIE
230V~

—o

CHARGE




B ALIMENTATION

DIDDE LED

230 V-~

CHARGEUR BATTERIE

Batterie = . :
Sérigraphie e
DL1
M5P ]
&
( y.
o
L
INVERSEUR
v
O+
SORTIE
re- 230V ~
CHARGE
Quand la tension de réseau  disparait, le relais se désex-  LaLED s’allume quand laten-  A-B ENTREE
est présente, le relais est  cite en déconnectant la  sion de réseau disparait et DE RESEAU 230V ~
excité et fait en sorte batteric duchargeur de batte-  que c’est 'inverseur qui ali-  B-C CHARGE
que la batterie soit chargée  rie et en la connectant a1'in- mente la charge. D-E SORTIE
par le chargeur de batterie  verseur. INVERSEUR 230V~

et que la charge soit ap-
pliquée au réseau 230 Volts.
Quand la tension de réseau

En méme temps, la charge
est connectée a la sortie de
linverseur.

"o

o

Le courant maximum suppor-
té par les contacts du relais
pour alimenter l'inverseur est
de 36 Ampéres ; pour cela, la
puissance maximum de Iin-
verseur (si alimenté en
12 Volts) ne doit pas dépas-
ser les 300 Watts,

Le courant absorbé par la bo-
bine du relais est de 8 mA.

Les fils conducteurs qui re-
lient le dispositif aux autres
appareils sont connectés de la
facon suivante :

1. POSITIF BATTERIE

2. NEGATIF BATTERIE

3. POSITIF CHARGE
BATTERIE

4. POSITIF ENTREE
INVERSEUR

5. NEGATIF ENTREE
INVERSEUR

COUT DE REALISATION

Le montage complet automa-
tisme pour groupe, compre-
nant tous les composants, le
circuit imprimé, le relais aux
environs de 25,00 €.

LISTE
DES COMPOSANTS
HS 309

Rl = 1Kohm

DL1 = LED rouge

RL = Relais 230 Vca
M5P = 1 Bornier 5 plots
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charge en tampon

uand les piles batte-

ries (4 ou 6 élé-

ments en série)
sont chargées, la Led verte
est allumée et le dispositif est
inactif (Stand By).
Quand la tension des piles
descend sous une certaine
valeur, le dispositif se
déclenche, la Led verte
s'éteint et la rouge sallume,
un courant d’environ 80 mA
circulera alors dans les élé-
ments.

CHARGEUR
DE BATTERIE
NI-CD AUTOMATIQUE
AVEC MONITEUR

Il est possible de charger 4 ou 6 éléments Ni-Cd avec un courant
de 80 mA environ. Le montage, qui doit étre alimenté avec une
tension de 12 Volts stabilisée, peut étre utilisé pour la charge nor-
male ou alors rester toujours connecté aux batteries pour la re-

Pour les opérations de régla-
ge, un testeur et une alimen-
tation variable sont requis.

REGLAGE POUR 4 ELE-
MENTS (la résistance R1 doit
étre de 68 Ohms)

1) Enlever ladiode D1,

2} Tourner complétement le
trimmer TR1 A dans le sens
contraire des aiguilles d'une
montre et le trimmer TR2 B

complétement dans le sens
des aiguilles d'une montre.

3) Alimenter le dispositif
avec une tension de 12 Volts
stabilisce.

4) Avec l'alimentation va-
riable, appliquer a la sortie —
en respectant la polarité —une
tension de 5,6 Volts et régler
le trimmer TR2 B jusqu’a ce
que la Led verte s'allume et
que la rouge s'éteigne.

ALIMENTATION

4

5) Diminuer la tension appli-
quée en sortie a 5,2 Volts et
régler le trimmer TR1 A jus-
qu'a ce que la Led verte
s'éteigne el que la rouge s'al-
Tume.

6) Débrancher alimenta-
tion variable et reconnecter la
diode D1.

Le dispositif est alors réglé et
prét a étre utilise.

+@—

12V

Cl

R2

SORTIE




| ALIMENTATION
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REGLAGE POUR 6 ELE-
MENTS (la résistance R1 doit
étre de 47 Ohms)

On procéde exactement de la
méme maniére que pour 4
éléments, sauf , que pour le
point 4 la tension appliquée
doit étre de 8,4 Volts et au
point 5 de 7,8 Volts.

INDICATIONS DES LED :

Led rouge allumée : le dispo-
sitif charge les batteries,

Led verte allumée : le disposi-
tif est inactif (Stand By)

Les deux Led allumeées : les
batteries ne sont pas connec-
tées au dispositif (mauvais
contact)

ATTENTION ! !

Sile dispositif est employé en
voiture avec le moteur allu-
me, il faut interposer entre le
dispositif et la batterie un ré-
gulateur de tension.

COUT DE REALISATION

Le montage complet char-
geur de batterie automatique,
comprenant tous les compo-
sants, le circuit imprimé, les
diodes aux environs de
15,00 €,

ALIMENTATION @

o
2o o==f 0

L2

PLLETTT

LISTE R5 = 1 Kohm

R6 = 1 Kohm
DES COMPOSANTS Cl =47puF 16V élec.
HS 313 C2 = 1nF céramique

D1 = 1N4001 A 1N4007
DZ1 = Zener 4,7 Volis
DL1 = LED verte

DL2 = LED rouge

TRI1A= Trimmer 22 Kohms
TR2B= Trimmer 47 Kohms
IC1= 555

1 support 8 broches

R1 = 68 Ohms 1 W bleur-gris-
noir (voir texte)

R1 = 47 Ohms 1 W jaune-
violet-noir (voir texte)

R2 =470 Ohms

R3 = 1 Kohm

R4 =1Kohm

111
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™S ALIMENTATION

EMETTEURS

Elle a été spécialement étudié pour alimenter de petits émet-
teurs fonctionnant en 9 Volts. Sa tension de sortie est trés stabi-
lisée et quelques filtres empéchent le signal R.F. de I’émetteur
d’entrer dans I’alimentation ce qui entrainerait des modula-
tions indésirables. Le courant maximum qu’elle peut distribuer
est de 0,5 Ampéres.

compris le transfor-  plantation des composantsle  té&  des diodes et des

T ous les composants,y  nés comme le schéma de l'im- 11 faut étre attentif a la polari-
mateur, sont position-  montre. condensateurs électroly-

ALIMENTATION
9 VOLTS 0,5 AMPERE
POUR PETITS

tiques. L'ailette de refroidis-
sement servant de dissipa-
teur thermique, est fixée avec

RaYas

Caractéristiques

techniques :

ALIMENTATION :

230 Volts continu
COURANT MAXIMUM :
0,5 Ampéres
STABILISATION AVEC L.C.
FILTRES R.F,




ALIMENTATION

C1-C7

Condensateurs
électralytiques

230 V~
LISTE
DES COMPOSANTS
HS 363
U = 2200nF 25V elec.
2 = 100nF céramique
(3 = 100nF ceramique
Cd4 = 100 nF céramique
5 = 100 nF ceramique
Ch = 100 nk ceramique
(7 = 10uE 16V édlec.
L = VK200
12 = VK200
13 - VK200
L4 = VK200
D1 = 1N4001.7
D2 = 1N40D1..7
b3 = INJODT. 7
D4 = 1N4001..7
€1 = 7809
TR = Transfo 230712 volts
05A

Dissipateur thermique pour

7800

Viset Ecrou

la vis et 'écrou au circuit in-
tégré stabilisateur référen-
cé 7809.

Une fois montée et son fone-
tionnement testé, sa sortie
pourra étre connectée a n'im-
porte quel appareil fonction-
nant en 9 Volts avec une
consommation maximum de
500 mA.

Cette alimentation est parti-
culierement adaptée pour ali-
menter de petits émetteurs.

Il faudra alors faire en sorte
que les branchements entre
alimentation et émetteur
soient tres courts.

COUT DE REALISATION

Le montage complet alimen-
tation 9 volts 0,5 ampéres,
comprenant tous les compo-
sants, le circuit imprimé, le
dissipateur thermique aux
environs de 29,00 €.

L'électronique
a la portee
de fous

Quvrage d'initiation, véritable
manuel d apprentissage de ['élec-
tronique par la realisation de
montages simples. Pour chaque
montage sont proposés le tracé
des pistes du circuit imprimé et
Pimplantation des composants sur
fe circuit.

3 Olli, je désire recevoir le livre
“Lélectronique a la portée de tous”,
réference 190D au pI‘iX de 29 84 € {port compris).
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ALIMENTATION

CONTROLEUR
DE TERRE

Toutes les installations électriques domestiques de-
| vraient comporter la TERRE et un DISJONCTEUR pour la
sécurité, Cela permettrait d’éviter que d’éventuelles dis-
persions sur les appareils électroménagers puissent
provoquer de trés dangereuses secousses électriques

~N

avec des conséquences parfois irréparables !!!

e
o 1
Tsn:t:t:

+
—

n reéalité, la terre
N'EST PAS toujours
présente et le dis-

joncteur de sécurité pourrait
aussi se détraquer et ... n'ou-
blions pas que son interven-
tion est effective pour des
courants de dispersion supé-
rieurs a 20 mA ! Avec ce nou-

veau montage, chaque appa-
reil électroménager ou tout
autre appareil fonctionnant
en 230 Veca pourra étre pério-
diquement contrélé ; nous
pourrons ainsi étre certains
qu'ils ne présentent aucune
dispersion vers les parties
métalliques de I'enveloppe.

En connectant le dispositif a
la prise de I'appareil électro-
ménager et en appuyant sur
le bouton approprié, les si-
gnalisations suivantes appa-
raissent : si tout VA BIEN,
une LED VERTE s’allume ;
sial'inverse il y a une DIS-
PERSION  supérieure a
1 mA! lune LED ROUGE

-

] > =]

B

o) om——"

Q=

=

2¥a, °

il

CLIGNOTE, signalant le dan-
ger et la nécessité d'un
contrdle. Le montage pourra
étre inséré dans un boitier en
plastique avec sa pile et une
prise éventuelle.

Le montage des composants
ne présente aucune difficulté,
il suffit d’étre attentif aux indi-
cations des schémas.

LISTE
DES COMPOSANTS

HS 376

R1=220 Kohms

R2 = 18 Kohms

R3 = 10 Kohms

R4 =560 Ohms
R5=10Ohms
C1=10uF 25 Yolts
DL1 = Led verte

DL2 = Led rouge

P = Poussoir ON
T1=BC237 ou BC 547
DZ1 = 3,3 Volts zener
IC=741

1 support 8 broches

1 clip pour pile 9 volts,

Pendant les opérations de
soudure, NE PAS utiliser de
pate soudante.

Le montage terminé, la pile et
le bouton sont connectés au
dispositif. En appuyant sur le

Caractéristiques
techniques :

ALIMENTATION :

PILE 9 Volts

SENSIBILITE :

1mA

SIGNALISATION « OK » :
LED VERTE
SIGNALISATION DANGER :
LED ROUGE CLIGNOTANTE




ALIMENTATION g

i
bouton, la LED VERTE doit ' optegs. |
s'allumer. e

P

Pour contrdler si un appareil §

POUSSOIR . . p
TEST électromeénager ou n'importe § eSS

quel autre appareil fonction- - it
ffe nant en 230 Vea présente une S
& = dispersion, il faut que la prise § S

du cordon d’'alimentation soit
reliée au montage comme le 1
schéma le montre. Naturelle- SESEEE
ment, linterrupteur de 'appa- £
reil sous contréle doit se trou-
ver en position ON. =g

PRISE DE L'APPAREIL

A CONTROLER En appuyant sur le bouton

poussoir, si TOUT VA BIEN, e
la LED VERTE s'allume ; i " Sy
Inverse, 'il y a une DISPER-
SION SUPERIEURE 4 1 mA
LA LED ROUGE CLIGNO- [l
TE.

Si la prise de l'appareil a ‘ﬂi
controler n'est pas équipée - ____i
d’une prise de TERRE, il faut S I
connecter le point X 4 ses par- fdes |
ties métalliques (s'ily en a). -

DIODE LED

‘ Sangraphle
DL1-DL2

Pour vérifier si le dispositif
est efficace, il suffira de
connecter une résistance de
220 Kohms entre le point X et
un des points U. En appuyant
sur le bouton, la LED ROU-
GE devra CLIGNOTER.

Condensateur
électrolytigue

COUT DE REALISATION [

Le montage complet contro-
leur de terre comprenant SECEEEEE
tous les composants, le cir-

cuit imprimé aux environs de [t e

- . 20,00 €, . S
% n! o\l“'i "g“as : .
o~ ? 1 L

NE MANQUEZ PAS
NoOUVELLE ELECTRONIQUE N°77
A DECOUVRIR CHEZ VOTRE

MARCHAND DE JOURNAUX




| AUDIO

Ce filtre a la caractéristique de faire passer une bande de fré-
quences seulement, en atténuant, par conséquent, toutes les
autres. Il peut étre réglé sur des fréquences comprises entre
450 et 1900 Hz et il peut donc étre avantageusement utilisé
pour des réceptions en morse soit la CW. Son alimentation
doit étre comprises entre 9 et 12 Vcc, sa consommation est de
15 mA seulement.

SORTIE

| peut étre appliqué
sur la chaine d’ampli-
fication de basse fre-

quence d'un récepteur,
ou alors connecté a sa

sortie (prise de casque
ou écouteur) mais, dans ce
cas, un  amplificateur
par exemple le HS15 paru
dans le numéro 2 Hors Série

doit étre connecté a la sortie
du montage.

Les composants sont posi-
tionnés et soudés surle cir-

FILTRE ACTIF PASSE
BANDE REGLABLE

LISTE
DES COMPOSANTS

HS 386

R1 =390 Kohms

R2 = 390 Kohms

R3 =1 Kohm

R4 = 680 Kohms

R5 = 39 Kohms

R6 = 120 Kohms

R7 = 100 Kohms

R8 = 100 Kohms

P = 22 Kohms

Cl1 = 10 pF 16 Volts elec.
C2 =10 pF 16 Volts elec.
C3 =100 nF pol

C4 =100 nF pol

C5 = 3,3 nF céramigue
C6 = 3,3 nF céramique
1C = MC 1458

1 support 8 broches

C1-C2

Condensaleurs
électrolytiques

Lo

ALIME
9/12%
ABSO]
15 mA
FREQ!
450/1
SIGN?
1Vpp

||-tr-»-"

cuit im
pate so
aux in
d'imple

Lalim.
doit éts
12 Vce.

Le mor
s€ entr
tion B
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{prise
leur). I
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montag

Le pot
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AUDIO

Caractéristiques

techniques :

ALIMENTATION :

9/12 Vee

ABSORPTION :

15mA

FREQUENCE REGILABLE :
450/1900 Hz

SIGNAL MAX EN IN :

PRISE
E£COUTEUR
B, OU CASQUE

EXEMPLE D’UTILISATION

HAUT-PARLEUR

H$386

ALIMENTATION

it imprimé {sans uliliser de
pite soudante) en se référant
aux indications du schéma
dimplantation.

Lalimentation du montage
ioit étre comprise entre 9 et
12 Vee, une simple pile suffit.

Le montage peut étre interpo-
s entre la chaine d’'amplifica-
tion BI" d’un récepteur, ou
dlors connecté a sa sortie
iprise casgue ou haut par-
leur). Dans ce cas, il convient
de connecter a la sortie du
montage un amplificateur,

Le potentiomeétre P permet
de sélectionner la fréquence

1¥pp ALIMENTATION
IN 1000 Hz SORTIE 4 Vpp '— -
IN 500 Hz SORTIE 200 mVpp /
IN 1500 Hz SORTIE 300 mVpp

de passage privilégiée par
rapport aux autres.

Le signal maximum d’entrée
ne doit pas dépasser 1 Vpp.
La gamme de réglage est
comprise entre 450 et
1900 Hz.

Avec un potentiometre réglé
sur 1 KHz et le signal d’entrée
de 1 Vpp, sa réponse est la
suivante :

COUT DE REALISATION

Le montage complet filtre ac-
tif réglable comprenant tous
les composants, le circuit im-
primé aux environs de
20,00 €.

HOT LINE TECHNIQUE

s

Un Technicien est a votre écoute
Le mardi et le jeudi matin
de 9 heures a 12 heures

Pour tous renseignements :
04 66 71 22 01

Multipower
Des produits innovants pour vos projets
IEBSUUILES prudBOg
A“I_ﬂf Qmafi&Cartes pour microprocesseurs PIC

CAU elecionigue FROTEUS
Saisie de schémas PCB

Simulation des processeurs

El PLUS ENCORE: B
Oscilloscopes numériques LUSB
Cartes pour applications enfouies
Modules d'acquisition de données
Plus d'informations 8 www.multipower.fr
Tél - 01 53 94 79 90 & Fax : 01 53 94 0851




| AUDIO

AMPLIFICATEUR HI-FI
10 W « CLASSE A »

Ce montage permet de réaliser un amplificateur de basse fré-
quence dont les caractéristiques sont vraiment exceptionnelles.
En effet, il fonctionne en classe A avec une distorsion pratique-
ment nulle et une réponse en fréquence comprise entre 10 Hz et
100 KHz. Il doit étre alimenté par une tension de 24 Vcc stabili-
sée. Le montage HS 234 convient parfaitement et il permet
d’alimenter deux amplificateurs pour obtenir un ensemble sté-

s réeophonique.

D1L . trtrt °+
L

T3

SORTIE

T —°"

LISTE
DES COMPOSANTS
HS 413

Rl = 2,7 Ohms

R2 - 2,7 Ohms

R3 = 2,7 Ohms

R4 = 2,7 Ohms

R5 = 18 Kohms

R6 = 18 Kohms

R7 = 68 Ohms

R8 = 1 Kohms

R9 = 1 Kohms

R10 = 1 Kohms

C1 = 1000 pF 35 Volts elec,
(2 = 220 pF 25 Volts clec.
C3 = 220 pF 25 Volts elec.
C4 = 2,2 pF 25 Volts elec.
C5 = 27 pF céramique

C6 = 220 pF céramique
T1 = BC307 ou BC557
T2 =2N1711 ou
BC140/141/300

T3 = BC304 ou BC160/161
T4 = TIP42 ou BD244

T5 =TIP41 ou BD243

1 dissipateur thermique

vis et écrous de 3 mm

ALIMI
24 Ves
1 Amp
PUISE
10 Wa
IMPE]
IN15
SENSH
1'Vpp

'

culiére.
Bien er
Ner-cor
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des cor
tiques.
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de ne p-
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AUDIO

|

ENTREE

C1aca

24 Vcc stab.

Condensaieurs

électrolytiques

100+

Caractéristiques

techniques :

ALIMENTATION :

24 Vee / CONSOMMATION :
1Amp

PUISSANCE DE SORTIE :

10 Watts

IMPEDANCE :

IN 15 Kohms - OUT 8 Ohms
SENSIBILITE :

1Vpp

e montage de ce
dispositif ne présente
ucune difficulté parti-

culiere.

Bien entendu, il faut position-
fer correctement les compo-
sants et respecter la polarité
des condensateurs électroly-
liques.

Pendant les opérations de
soudage, il est recommandé
de ne pas utiliser de pate sou-
dante.

llne faut pas oublier de faire
les deux ponts indiqués surle
schéma d'implantation.

[e digpositil est alimenté avec
une tension de 24 Vee et un

haut-parleur ou une caisse
acoustique de 8 Ohms d'im-
peédance est connecté a sa
sortie.

L'entrée est connectée a la
sortie du pré-amplificateur en
utilisant un cable blindé

La puissance maximum de
sortie, exempte de distorsion,
s'obtient avec un signal d’en-
trée de 1 Vpp.

Le fonctionnement en
classe A entraine un fort
échauffement des transis-
tors de puissance ; donc,
si le dispositif est enfermé
dans un boitier, il faut une
bonne ventilation en prati-
quant des trous, ou mieux
encore, I’'équiper d’un
ventilateur.

COUT DE REALISATION

Le montage complet Amplifi-
cateur Hi-Fi classe A compre-
nant tous les composants, le
circuit imprimé, le dissipa-
teur thermique aux environs
de 28,00 €.

*
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BIOELECTRONIQUE

CHAMPS
MAGNETIQUE
ANTIDOULEUR

| Ce montage est un petit générateur de champs magnétique qui,

comme tous les appareils commerciaux de ce type, semble
avoir la capacité de calmer les DOULEURS ARTICULAIRES. Le
champs magnétique généré peut étre réglé a une fréquence
comprise entre 10 et 33 Hz. La tension d’alimentation doit étre

s fournie par une pile de 9 Volts et la consommation est de 14 mA

seulement. Le montage doit étre équipé d'un transducteur ma-

gneétique.

CONSOMMATION

ENTRE 10 et 33 Hz

Caractéristiques
techniques :

ALIMENTATION : 9 Vee
114 mA
FREQUENCE REGLABLE

e montage du dispositif
est trés simple. I1 est
ependant trés impor-

tant que les deux circuits inté-
grés et le condensateur élec-
trolytique soient insérés dans
le bon sens.

La fréquence du champs
magnétique se regle avec
le trimmer TR1 entre 10
(complétement tourné
dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre) et
33 Hz.

Il est conseillé de commeng
les essais en le positionnant:
mi-course.

Le champs magnétiqu
généré est disponible su
I'extrémité du transducten

™

LISTE
DES ¢
HS 4

R1=4%
C1=22
C2=1
D1=11




BIOELECTRONIQUE

Rouge = +
Noir=-
Noir =+
-
Bande blanche = -
Condensateur
Electrolytique K I ‘ A
%
3
3
i :
.
»
e
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Al
er
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1e
ir
ar
(venlouse) qui sera posi- COUT DE REALISATION
Oy | tionné sur la partie doulou-  Le montage complet antidou-
o=0 reuse. leur magnétique comprenant
u—8 tous les composants, le cir-
o b cuit imprimé aux environs de
07 22,00 €.
o _ 102, rue Voltaire - 01100 OYONNAX
Tél: 04 74 73 03 66 - Fax : 04 74 73 00 85
E-mail : imprelec@wanadoo.fr
LISTE TRL - 1 Mohms trimmer Réalise vos CIRCUITS IMPRIMES de qualite
DES COMPOSANTS  FS-Jackd5nmisteréo professionnelle SF ov DF, étamés d choud et percés
H5 416 b : sur V.E. 8/10° av 16/10°, eillets, trous matallisés,
’Ircz= e sérigraphie, vernis d'épargne. Fuce aluminivm et
RL.= 470 Kohms e polyester multi-couleurs, De la piéce unique @ lu série,
C1=coul 25 Vollselec: o vente aux entreprises et parficuliers,
C2 = 10 nF céramique 2supports 14 broches . . . . :
Di- INAOOT A IN200T C el a I Tarifs contre une enveloppe timbrée, par Tél. ov mail




RECEPTEUR FM -
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= Ce récepteur recoit, en FM, les fréquences comprises entre 44 et ‘
® N . el i1
pes 51 MHz sur lesquelles opérent en grande majorité les téléphones On p
@bs sans fil @ usage domestique (du type HF généralement bas de parler
. . . . N casqus
g1l gamme). La réception a lieu dans I'appartement, la maison ou le La te
i== téléphone sans fil est installé pour autant que ce dernier (bases) ?;lﬁ
ey . . . . . . o
& achemine et émette les signaux téléphoniques par le réseau, la tion It
gl reception est donc possible méme sans antenne. 60 mA
. Pour
lest néanmoins prévu  simple morceau de fil de  capter des interférences de  metre P1, alors que le po- d’écot
2 (point A) le branche-  cuivre isolé d'une longueur  stations locales FM. tentiometre P2 permet de fil ins
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Plew €11 _I

On peut utiliser un haut-
parleur de 8 Ohms ou un
casque.

La tension d’alimentation
peut étre comprise entre 9 et
12¥olts c.c. el la consomma-
tion maximum est d’environ
A0 mA.

Pour régler la fréquence
d’écoute du téléphone sans
fil installé dans Papparte-
ment, il faut simplement
teléphoner ou enclencher
généralement la position

TALK du téléphone et de ré-
gler P1 jusqu’a ce que le si-
gnal de la centrale télépho-
nique soit fort et clair dans le
récepteur.

COUT DE REALISATION

Le montage complet récep-
teur FM pour téléphone sans
fil, comprenant tous les com-
posants, le circuit imprimé,
les potentiométres aux envi-
rons de 48,00 €.

LISTE
DES COMPOSANTS

HS 318

RI =22 Kohms

R2: =100 Ohms

R3 =1 0hm

R4 = =10 Kohms

Cl o =100pE 16V élec;
C2 =100pF 18V élec.
C3 =100 16V élec:
C4 =100 uF 16 Vélec.
C5: = 1000 pF céramique
CH = 1000 pF céramique
C7 = 1000 pF céramique
C8 = 2200 pI céramique
CY = 2200 pF céramique
C10:=2200 pF céramique
C11 =10nF ceramique
Cl2 = 100k céramique
C13 = 3300 pF céramique
C14 = 3300 pF céramique
€15 = 3300 pF ceramique
€16 =47 pF céramique
C17 =27 pF céramique
C18 =220 pF céramique

C19 =220 pF céramigue
€20 = 180 pF céramique
C21:=220F céramigiie
C22 =330 pF céramique
C23 = 150 pF céramique
(24 =100 nF céramique
€25 =100 nE céramique
€26 = 100 nF céramique
C27 = 100 nF céramique
C28 =100 nF céramique
C29 =220 nF pol.

€30 =220k pol.
DV1=BB521 Diode varicap
L1 = Bobine 0,7 mH

12 =Bobine 0,7 mH

Z=5Sell VK200

P1 - = Patentiométre
100 Kohms A

P2 = Potentiomélre
100 Kohinis B

IC1 =TDA7Z000

1C2 =78105

1C3 =TBA 820M

1 support 8 broches
Tsupport 18 broches
1 elip pour pile 9volts

Syntonie

Volume ¢
% |,

Haut-parleur
ou casque
8 ohms

K I‘ A

Clacs

Condensateurs
électrolytiques




PROTEGE BATTERIE
12 V POUR ANTIVOLS

Quand une batterie rechargeable distribue un courant pour
longtemps (spécialement pour alimenter une charge élevée), sa
tension descend sous la valeur de « garde », devenant ainsi
inutilisable. En effet, dans ces conditions, la batterie ne peut
plus étre rechargée ou, au moins, maintenir pour un temps rai-
sonnable des recharges éventuelles.

Caractéristiques
techniques :

ALIMENTATION : 12 Volts
(9.5 Volts & 16 Volts)
CONSOMMATION : 80 mA /
AUREPOS : 10 mA
COURANT MAX

ALACHARGE : 10 Ampéres
e phénomeéne arrive
trés souvent sur

C toutes les installa-

tions d’antivol quand, pour
n'importe quel motif, 'alarme
se déclenche et qu'il nest pas

possible d’'intervenir a temps
pour la désactiver (maisons
secondaires, villas inhabi-
tées, etc) et, chose trés pro-
hable dans certaines zones et
dans des conditions de temps
déterminées, que I'électricité
vient a manquer rendant in-
utilisable le systéme de re-
charge de la batterie.

Le dispositif présenté inter-
rompt I'alimentation a la char-
ge quand la tension de la bat-
terie descend sous une certai-
ne valeur. '

La charge est a nouveau ali-
mentée quand la tension

monte a un niveau acceptable
(entrée en fonction du charge
batterie), en évitant ainsi
le remplacement continu
de la batterie dont le coft
n'est certainement pas négli-
geable !
Bien entendu, ce circuit peut
étre utilisé pour d'autres dis-
positif et a d’autres fins.

Le dispositif sera monté en
suivant les indications du
schéma d'implantation et en
étant attentif au sens d'inser-
tion des diodes, du transistor
et du circuit intégré. Il faut

aussi respecter la polarité du
condensateur C.

Une fois monté, avant d’étre
connecté a I'installation, le
circuit doit étre réglé.

Le trimmer TR2 permet de ré-
gler la valeur minimum que la
tension de batterie peut sup-
porter avant que la charge
soit déconnectée.

Le trimmer TR1 permet de ré-
gler la valeur de tension sou-
haitée pour que la batterie se
remette a alimenter la char-
ge.

+ ©
BATTERRIE
12V . -
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CHARGE
-~ BATTERIE

CHARGE
(CIRCUIT ANTIFUITE)

Batterie 12 V

DIODE LED
K @ A
K
A Sérigraphie
e DL
K ’I A

Condensateurs
électrolytiques

[l est conseillé, pour les batte-
ries normales au plomb, de
régler ces deux valeurs en
10,6 Volts et 12,6 Volts. Bien
entendu, pour des batteries
d'un autre type ou pour n'im-
porte quelle autre raison, ces
deux niveaux peuvent étre
modifiés a loisir.

REGLAGLE

LLTOURNER COMPLETE-
MENT LES DEUX TRIM-
MER DANS LE SENS
CONTRAIRE DES  Al-
GUILLES I’UNE MONTRE.

2,AVEC UNE ALIMENTA-
TION VARIABLE, APPLI-

QUERALENTREE « IN »
(en respectant la polarité)
UNE TENSION D’ENVIRON
12,5/14 VOLTS. LA LED
S'ALLUME.

3.DIMINUER LA TENSION
JUSQU’A LA VALEUR
MINIMUM AU-DELA DE
LAQUELLE ON VEUT QUE
LA BATTERIE NE DESCEN-
DE PAS (10,6 Volts par
exemple).

4. TOURNER LENTEMENT
DANS LE SENS DES Al-
GUILLES D'UNE MONTRE
LE TRIMMER TR2 JUS-
QU'A CE QUE LA LED
SETEIGNE.

s

=

o

5.REGLER L’ALIMENTA-
TION VARIABLE A LA
VALEUR DE TENSION A
LAQUELLE ON SOUHAI-
TE QUE LA BATTERIE
SE REMETTE A ALIMEN-
TER LA CHARGE.
PRATIQUEMENT QUAND
LE CIRCUIT DE RECHAR-
GE SE REMET A FONC-
TIONNER (12,6 Volts par
exemple).

6. TOURNER LENTEMENT
T1 DANS LE SENS DES Al-
GUILLES D’UNE MONTRE
JUSQU'A CE QUE LA LED
S'ALLUME.

Le circuit est a présent r
€glé et peut étre connecté
a l'installation comme indi-
qué sur le schéma de monta-
ge.

Chaque fois que la tension de
la batterie descend sous
10.6 Volis, la charge est dé-
connectée,

Elle est a I'inverse reconnec-
Lée quand la tension dépasse
les 12.6 Volts.

COUT DE REALISATION

Le montage complel protége
batterie 12 volts, comprenant
tous les composants, le cir-

cuit imprimé, le relais aux en-

virons de 23,00 €.
LISTE
DES COMPOSANTS
HS 374
R1 =680 Ohms
R2 =47 Kohms
R3 =22 Kohms
R4 =1Kohms
Cl =22pF 16V élec.
D1 = 1N4148
D2 = 1N4007
D3 = IN4007
DZ1= Zener 5,1 Volts
DL1= LED rouge

TR1 = Trimmer 220 Kohms
TR2 = Trimmer 100 Kohms
1IC1 = MC 1458

T1 =2N1711

RL1 = Relais 12V

1 support 8 broches

1 bornier 4 plots

‘! o



CENTRALE ANTIVOL
AUTOMATIQUE

C’est une centrale antivol dont les caractéristiques sont réelle-
ment intéressantes. De plus, grdce a sa tension d’alimentation
(12-24 Volts c.c.), elle peut étre utilisée n‘importe ou. La
consommation est de 10 mA seulement en attente et de 90 mA
en alarme. Si elle est employée dans des environnements do-
mestiques, elle peut étre alimentée par |’alimentation chargeur
de batterie HS 329 décrit dans ce méme numéro.

DIODE LED
O
A Sérigraphie
e DL
A ’ I K
La cenirale est activée

Condensateurs apres contact

électrolytiques

Protections

. ‘ rewrnees

w La nentrale entre
[ ;3‘4( en ALARI

@ quand Ias nunlam
7 in s'ouvrent

]

& Pruieclluns

& instantanées

o

- MW &= oo
e"l ; @.*J‘«f

O-
1224V

Ouvert sortie H8329
+

g

es entrées et les sor-
ties de la centrale an-
tivol sont numeérotées

de 1249 et sont utilisées de la
facon suivante :

1-2 Tension d’alimenta-
tion comprise entre 12
et 24 Volts c.c. (1+2-)

3-4-5 Sortie contacts relais

(courant maximum

2 Amperes)

6-7 Entrée protections
instantanées (norma-
lement fermées)

6-8 LEntrée protections
retardées (normale-
ment fermées)

6-9 Interrupteur pour
I'in-sertion (a clé de
préférence)

LA CENTRALE S’ACTIVE

AVEC TI'INTERRUPTEUR

OUVERT

Dées que l'on ouvre les
contacts aux points 6-9 (clé)
25 secondes s'écoulent avant
que la centrale s’active (LED
allumée).

AVEC LA CENTRALE ANTI-
VOLACTIVEE :

En ouvrant les contacts
aux points 6-7, la centrale
entre immédiatement en

ALARME (le relais s'excite)
et méme si les contacts sont
aussitot refermeés, le relais
reste excité pour 2 minutes
environ,

En ouvrant les contacts aux
points 6-8, la centrale entre
en ALARME apreés 25 se-
condes environ et méme
si les contacts sont immé
diatement refermés, le

D1




: relais reste excité pour 2mi- LISTE ""’—'&”'
. E | nutes environ. DES COMPOSANTS q..._ﬁ;
- - O- Si les contacts aux points 6-7 HS 332 ‘"'“ﬁi
s et 6-8 ne sont plus refermés, 831
I 4 la centrale reste toujours en Ri - 890 Ohms 4 :
= ALARME. R2 = 390 0hms q_"_‘%‘i
o R3: = 3900hms oG
e La centrale peut étre décon- R4 - 68Kohms " R
nectée 4 n'importe quel mo- RS = 47 Kohms . 'u
ment en fermant les contacts R6 = 47 Kohms L]
aux points 6-9 (clé). R7 = 1IMohm 4 5
R8 - 1Mohm .4
Le temps de sortie (conlact 6- RY =27 Kohms Q.,-—-ﬁéi
9) peut étre modifié en chan- R10 = 2.7 Kohms ‘ i
geant la valeur de R7. R1l = 470 Kohms g X
RIZ = 47Mohms a—a
Le temps d’'entrée (contact 6- R13 = 2.2 Kohms -
8) peut étre modifié en chan- Cl = 100pF50V élec. -
geant la valeur de R11. €2 = 100pF16Veélec. ) £’
N . al €3 - 22\F16Veélec e
= = e temps d’alarme peut étre Cd = A7TuF 16V élec.
5 ] modifié en changeantlava- @5 = 47 :;F 16 Vilec. k: ]
- T leur de R12. C6 = 474F 16V élec. -
] D1 = 4002 A 4007 -,
2 3 COUT DE REALISATION D2 = 4002 Ad007 ‘_V
— D3 = INALB ¥R
Lfe montage compl.et centrale DA = 1NAI48 - i
d’alarme automatique, com- D5 - INAI4S 9,__,
o : b Ghrenit mprimé, e relary (DB = INILS
l—- aux environs de 2610(‘) € e i
) ! ' D8 = 1N4148 .
o= 3 D9 = 1N4148
Il DLl - LEDrouge .
——AA— T1 = BC304 e
& ICI = 7805 -
IC2 = 401068 =
2 RL = ‘Micro relais 6 volts "‘"‘
MM 1 support 14 broches B

r
c4=li

vy
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| ALARME

ANTIVOL
POUR FENETRES
OU VITRINES

C’est un petit dispositif temporisé équipé d’un capteur particu-
lirement sensible aux vibrations qui, appliqué a un verre, ex-
cite un relais en cas de rupture ou de coups forts. A partir du
moment ou le capteur recoit I'alarme, le relais s’excite et reste
dans cet état pour une durée comprise entre 5 secondes et 2 mi-
nutes environ, réglable a loisir.

es contacts du relais
peuvent supporter un
courant maximum de

2 Ampeéres.

Le dispositif peut donc étre
directement utilis¢ comme
antivol ou étre appliqué a une
centrale.

Le circuit doit étre alimenté
avec une tension de 12 Volts
continue et la consommation
est d’environ 10 mA au repos
et de 60 mA avec le relais ex-
cité.

L'ensemble est construit sur
un circuit imprimé de 40 x
47 mm seulement.

I1 ne faut pas oublier de faire
le pont tel que le schéma
d'implantation des compo-
sants le montrent.

Le capteur « S » est appliqué
au verre en utilisant n’impor-
te quel ruban adhésif et il
esl connecté au circuit impri-

mé en utilisant un cable blin-
dé.

Le trimmer « TRI » permet
de régler le temps pendant
lequel le relais reste ex-

Caractéristiques
techniques :

ALIMENTATION :

12 Volts continue.
CONSOMMATION MAX :
60 mA
TEMPORISATION :

5 secondes - 2 minutes




Condensateurs
électrolytiques

12Vee *

Alarmes
et sécurite

Plus de 30 montages &lectroniques d'alarmes.
De conception simple ef facile a réaliser:

La detection. La centrale d'alarme. La signali-
sation d'alarme. Lo pré-alarme. La simulation
d'alarme. Monfages électroniques d'alarme.
Conseils d'installation. etc.

v
Alarmes
et sécurité

& Olli, je desire recevoir le livre
“Alarmes
et sécurité”,
référence 133D au prix de 31,34 € (port compris).

BON DE COMMANDE ¢ retourner o ¢
PROCOM EDITIONS SA Boutique - ZAC Cante Cigale
RN 113, 30600 VESTRIC
Tél: 04 6671 22 01 - Fox : 04 66 71 36 51

NOM : Prénom ;..
Adresse de livraison ;..

Code postal :
T8l {recommandé]
Cioint men réglement de
1 Cheque pcs:ﬁ 3 Cheéque bancaire 0 Mandat
Bpirele 1| 1 || Numéro dela carte :

III\IIIIIIIiI!IEIIII

12 Carte Bancaire

G ooupan palt Bire recefid sur papler ibre (pholosnpios Accapiaes)

cité dés le relevé de la  LISTE
vibration du verre due a un DES COMPOSANTS
coup fort ou a une rupture
forcée. HS 353
Ce temps est compris entre R e
5 secondes (trimmer au RY = 10Kohims
minimum) et 2 minutes i :
(trimmer au maximum). R3 = 38 Kohms

R4’ =1 33 Kohms
COUT DE REALISATION R5 = 2.2 Kohms

€l = 10pF 16 Vélec.
Le montage complet antivol C2 = 10008 16V élec
pour fenétre, comprenant c3 - IOOHFcéramiqL;e

tous les composants, le cir-
cuit imprimé, le buzzer aux C4 - 10nFeeramique
environs de 21,00 €. D1 =71N4148
T1 = BC237-547-239-549
T2 = BC237-547-239-549
G155 000
RL1 =" Micro relais 12 volts
TRI= Trimer | Mohm
BS = Buzzer BZ318
1 support 8 broches

s écoles 82600 SAINT-SARDOS
Tél: 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.6. .39
SUR INTERNET http:/iww
e-mail : arquie-composants
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ALARME

CLE ELECTRONIQUE
UNIVERSELLE

C’est un circuit particulier qui excite un micro relais quand le
jack 3,5 mm est inséré dans la prise appropriée. Bien entendu, il

' y a, a I'intérieur de celui-ci, un composant particulier qui est re-

connu par le circuit électronique. Aucun autre composant ne
peut exciter le micro relais. Le dispositif est protégé contre les in-
versions de polarité de la tension d’alimentation et peut étre ins-
tallé dans la maison ou dans la voiture. Ses applications sont pratiquement illimitées.

nique, efc...

s Il peut étre employé comme clé pour antivols, comme clé bloquant la ligne télépho-

QUARTZ

A L'INTERIEUR
DE LA

FICHE

TT T

R7 D1

l'v\'V\F'—*H—o-I-

I ?01 °_

'¢lément qui com-
plete  impérative-
ment ce montage,

et donc a insérer dans le jack
de 3,5 mm, c'est un
petit quartz de fréquence
comprise entre 30 et
100 KHz.

Il faut suivre attentivement
les indications du schéma
pour le connecter a l'intérieur
du jack.

Pour les quartz dont la fre-
quence va jusqu'a 50 KHz

(comme le trés célébre
quartz de 32,768 KHz), il faut
faire un pont entre les points
XetA.

Pour les quartz dont les va-
leurs sont supérieures, le
pont sera effectué entre les
points X et B,

Pour le réglage du dispositif,
procéder comme ci-apres :

1. ALIMENTER LE CIR-
CUIT AVEC UNE TENSION
DE 12 Volts continue ;

2, INSERER LE JACK DE
3,5 QUI RENFERME LE
QUARTZ DANS LA PRISE;

3. AGIR SUR LE TRIM-
MER T1 JUSQU'AU DE-
CLENCHEMENT DU RE-
LAIS ET ILLUMINATION
DELALED.

En déconnectant le jack le re-
lais doit retourner au repos et
la LED doit s'éteindre.

A chaque fois que l'on insére
le jack, le relais s’excite et la
LED s'allume.

Caractéristiques

techniques :

ALIMENTATION :

12 Volts continue
CONSOMMATION
AUREPOS : 70 mA
CONSOMMATION MAX :
120 mA

COURANT MAX CONTACT
RELAIS ; 2 Ampéres

Ilestr
tionner
le circu
de celu

La long
cheme
cuit d'o

LISTI
DES
HS 3

R1
R2
R3 =
R4
R5
R6 =
R7 =
C1 =
C2 =
c3 =

(07
Cs -




ALARME §

[l

X
X

K A R
INTERIEUR DE LA FICHE —|<— C1a '34 DIODE LED

. —Quartz
X

$Sérigraphie
DL1

ik

Condensateurs
électrolytigues

l | B |
e
llest recommandé de posi- COUT DE REALISATION §oi g
tionner la prise chassis P1 sur A
le circuit imprimé ou PASloin  Le montage complet clé élec- W E
de celui-ci ! tronique universelle, compre- : e R
nant tous les composants, le H
Lalongueur des fils de bran-  circuit imprimé, les fiches 3,5 " )
chement empécherait le cir-  mm, le relais aux environs de i
cuit d'osciller ! 29,00 €. A
LISTE C6 =100 nF céramique [ 3
DES COMPOSANTS &7 - l00pF céramique 3
C8 =100 pF céramigue g
HS 364 DI = IN4001 A 4007 »
D2 =1N4148 3
Rl = 100 Kohms DZ1= Zener 5,1 volts
R2 =8,2Mohms DL1=LED rouge
- 2Kt i 1o HOT LINE TECHNIQUE
Ré =15 Kohms IC2 = NE567 Bl
L RL = Micro relais 12 volts Un Technicien est a votre écoute 3
R6 = 2,2 Kohms TR1 = Trimmer 2,2 Kohms Le & I igoml 0 !
R7 =100 Ohms P1 - Prisejack 0 3,5 stéréo mardi et le jeudi matin M
Cl =100 uF 16 V élec. 1 support 8 broches de 9 heures a 12 heures 2
C2 =22pF 16V élec. 1 support 16 broches &
S - 1 “f :? : ﬂ“’- ;ﬁcbe Ll s Pour tous renseignements :
4 =1pl 16V élec. 3,h stéréo
C5 =100nF pol. 1 quartz 32,768 kHz 04 66 71 22 01

T
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TIMER AUTOMATIQUE

POUR

DESACTIVATION

D’ALARME

C’est un temporisateur spécialement étudié pour désactiver une
installation d’alarme aprés un temps pré-réglé qui déemarre dés
que I’alarme entre en fonction.Cela permet d’éviter que la siréne
éventuelle continue a sonner si les contacts de I’alarme sont restés
inhibés. La temporisation peut étre réglée entre 1 et 25 minutes.
Le dispositif est équipé d’une signalisation INSERTION et START TI-

MER. Pour activer le dispositif, il suffit d’appuyer sur un bouton.
Son installation est trés simple et facilitée par un bornier appropriée. Méme si ce mo:
dule a été étudié pour une utilisation avec des alarmes, il peut bien entendu étre em:

ployé a d’autres fins.

ous les composants
sont montés en sui-
vant les indications

du schéma d’'implantation, 11
faut étre attentif au sens d'in-
sertion du circuit intégré, du
transistor Q, du triac T, des
deux Led DL1 et DL2, de la
diode D et du condensateur
C1. Les branchements entre
le temporisateur et I'installa-

tion antivol sont effectués en
suivant les indications du
schéma.

Le trimmer P1 fixe la durée
de la temporisation. Compleé-
tement tourné dans le sens
contraire des aiguilles d’'une
montre, le temps fixé est d’en-
viron 1 minute, compléte-
ment tourné dans le sens op-

pose, le temps est de 25 mi-
nutes,

Le dispositif est activé en ap-
puyant sur le bouton poussoir
PS. La LED VERTE s'allume
et I'installation d’alarme est
alimentée.

Dés que I'alarme entre en
fonction (tension positive a la
broche 8), le TIMER com-
mence a temporiser (la LED
ROUGE CLIGNOTE avec
une vélocité proportionnelle

Caractéristiques
techniques :

ALIMENTATION :

12 Vee
ABSORPTION MAX:
100 mA

CHARGE MAX :

10 Amp

TEMPS REGLABLE :
1/25 minutes

LISTE |
DES COMPOSANTS -

HS 377
R1 =22 Kohms b
R2 = 22 Kohms p
R3 =10 Kohms :
R4 = 1 Kohms b
R5=1Kohms 4
R6=1Kohms

R7 =1 Kohms

P1 = 470 Kohms trimmer
C1=22yF 25 Volts elec.
€2=0,22 yF pol.

C3 =100 nF pol.

C4 =47 nF céramique
Q=BC304

T =TIC 206 ou TIC 216
1C = 40608

D1l =1N4148

DLI = Led rouge :
DL2 = Led verte 3
RL = relais 12 Volts

1 Bornier 8 contact

1 Poussoir ON

1 support 16 broches

(siréne,

au temps
quand le
muin), gu
blement
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D'ALARME
. 12V F
(siréne, lampe,etc.) 0

autemps choisi : vitesse max  désactive l'installation. Pour ~COUT DE REALISATION  tous les composants, le B
)= quand le temps est au mini-  rétablir lensemble, il faudra circuit imprimé aux environs PSS
- mum), quand le temps préala-  appuyer sur le bouton pous-  Le montage complet timer  de 30,50 €. "

blement fixé est ¢coulé, il soir PS. automatique comprenant e

ALARME i

o @
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Batterie ou ¥ T
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S TELECOMMANDE

> VARIATEUR DE B
LUMIERE A
H TELECOMMANDE

ol Ce montage est réalisé sur deux circuits imprimés diffé-
& rents : un pour |I’émetteur et I'autre pour le récepteur. Un
& seul bouton poussoir sert a allumer, éteindre et varier la lu-
»

minosité d’une lampe a incandescence 230 Volts connectée
d la sortie du récepteur. Le systéme d’émission et de récep-
B! tion se fait par ultrasons, avec une portée maximum de 10 métres environ. L'émet-
{ teur, ainsi que sa pile de 9 Volts, peuvent étre enfermés dans un boitier, ainsi que le

2aH réecepteur. Dimensions du circuit imprimé : 105 x 45 mm et 33 x 55 mm.
»
orm
; es composants sont
2 insérés a leur place  LISTE
T en se référant au
» r X B schéma d’implantation du DES COMPOSANTS
= °] ! ro montage. Il est recommandé¢ ~ HS 4098

— [ i o de NE PAS utiliser de péte
p % 3 soudante. R1 -39 Kohms

Une fois montés, les deux dis- 1= 100nF ceramique
—if ro A positifs sont alimentés et ré- €2 =100 pF céramique

L- * o | glés de la facon suivante : TR = 22 Kohms trimmmier
IC = 4047
UT = Transducteur BZ210T
-SQ40T
P = Poussoir

1. Pointer la capsule de
I'émetteur vers la capsule du

1 support 14 broches
1 clip pour pile 9 volts

Caractéristiques
techniques :

ALIMENTATION
RECEPTEUR : 230 Vca
CHARGE MAXIMUM :

600 Watts

ALIMENTATION EMETTEUR :
9 Volts

PORTEE MAXIMUM :

il 10 métres




TELECOMMANDE %

600 W
max

récepteur aune distance d’'en-  mum soit présente entre les i
viron 1 métre, points A et B du récepteur

(mesurer avec un contré- [
2. Maintenir enfoncé le leur).
bouton de I'émetteur et ‘
régler le trimmer de I'émetl-  Le dispositif est & présent ré- e
teur pour que la tension maxi-  glé et, par le trimmer du ré- [ !

e |
. -
LISTE C5= 6800 pF céramique o
DES COMPOSANTS ~ CO-47000pFceramique | NS
HS 409A C7 = 10000 pF céramique o
C8 = 10000 pF céramique .
Rl =1 Kohms 1 watts DI=1IN4148 B
R2 = 3.9 Kohms D2 =1N4148 #
R3 =30 Kohms D3 = IN4148 @
gg > 3&?0}?%’1“ D4 = IN4007 -
= ohms S a
6= 330 Kohins DLIV—‘S,G \iolts 1 watt i
R7 = 120 Kohms L= GO <
RE =470 Kohtas 1C = SLB0586 . J
R9 = | Mohms T - Triac 400V 8A a4
R10=2,2 Kohms T1=BC307 ou BCS57 WAL
1};}; e }g ﬁogms T2 = BC307 ou BCAH7 e
= 1,6 Mohms i et |
TRI=1Mohms trimmer }‘j : I];gig; - Eggg; il
€1 = 100 1F 25 Volts elec, 3 b g 1
€2 = 0.1 ik 630 Volts pol. UR = Transducteur BZ215R - g |
e €32 0,1 1F 630 Volts pol. SQ40R -
Cd = 0,1 uF 100 Volts pol. 1 support 8 broches A—




TELECOMMANDE

MAX 600W

230Vca

Condensateur
électrolytique 1

] REVU
% Cloture électri
¥ Emetteur FM a
& Dispositif de pr
. i i i pli 2% 7
cepteur, il es}t _pf;s’mble de ré Dbeguc it i
gler la sensibilité et donc la ¢ Noie Gate

portée (completement tour- b Transmetieurt
. . & Détecteur fuf

né dans le sens contraire des & Afarme gL

aiguilles d’'une montre, la sen- e

d sibilité est au minimum). S THEORT: Lesr

. . » THEORIE - Las
Si le bouton de I'émetteur est £ INFORMATIGUE

enfoncé pour un court ins- REVUE
5 : tant, la lampe s'allume. et
Par une opération analogue, gﬂlﬂ‘rf&‘}?
lalampe s'éteint. g%ﬁ \é\'};ﬁgﬁ

» Emetteur M :
En maintenant le bouton en- ”%ﬁﬁ,ﬁgﬁf‘{&
foncé, Ia lampe varie sa lumi- | Hmeteus i

ité i Twé _ v THEORIE : Less
nosité qui s:era fixée au mo- [ ekt s
ment du relichement. B THEGRIE : Les
b ThEoR < Lalc

b Trikokie £ Les |

COUT DE REALISATION REVT]
& Bictaphone S
| élari.; 4 ddé]n;.

~ 1a. = Cen s

Le montage complet varia- Tmnsm“e“:m[

teur de lumiére télécomman- @ Télécommand
& Moniteur de ¢

dé comprenant tous les com- = Station therm
posants, les circuits impri-

més, le relais aux environs de ;i d

44,00 €. | TR

S

Rouge = +

Nom
Adresse
Code Pos

Noir = +

Bande hlanche = —
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BES TEMPORISATION

TEMPORISATEUR

REGLABLE

AVEC COMPTE
A REBOURS DIGITAL

Il est possible d’imposer des temps compris entre 1 seconde et au-
dela de 3 minutes. L'alimentation doit &tre de 12 Vcc stabilisés et

a elle est signalée par un point lumineux sur I’affichage. En ap-
9 P P g P

puyant sur le bouton adéquat, le relais s’excite et il se désexcite
seulement quand le temps imposé est écoulé.

de de temporisation,  temps imposé restant encore  00(100), 99, 98, 97 et ainsi de

P endanttoutela périoc nombre de centiémes du  tion. L'affichage affichera
laffichage affiche le  avantla fin de la temporisa-  suite jusqu’a 0 (instant de la

remise a zéro). Le dispositif
peut étre remis 4 zéro a n’im-
porte quel moment en ap-

D :"'_I:CS_-ICZ .

C1-C2

Condensateurs
électrolytigues




1 L &2 &
TEMPORISATION [ s
iind
- o LISTE &
T DES COMPOSANTS [ St
;Sl HS 383 [
]
R1=1Kohms &
R2 =1 Kohms .
R3 =1 Kohms P
R4 =1Kohms -
R5 = 1 Kohms . i
R6 =1 Kohms e
R7 = 1 Kohms o
R8 =1 Kohms 8
RY =1 Kohms a. i
il R10=1Kohms
PRy R11=1Kohms Ny~
o R12 = 1 Kohms -
% R13 = 1 Kohms
3 R14 - 1 Kohms -
= R15=1Kohms ¢
o R16 =1 Kohms i
- R17 = 10 Kohms —~~
o R18 = 10 Kohms g
k19 = 3,3 Kohms o |
N . P= 1 Mohms o
C1=100iF 25 Volts - |
C2=1iF 25 Volts . |
if - C3 = 100 nF céramique Bk
- £ C4 = 100 nF céramique L
- ] C5 =47 nF céramique ‘ e
- D1-IN4148 AT |
o = DI = Display KC- b
w DC5611THWA o
T1=BC304 - s
1C1 =555 o
1C2 - 101108 -
1C3 = 101108 :
1C4= 40138 —¥
RL = Relais 12 Volts . MEE
MP1 = Micro poussoir -
MP2 = Micro poussoir o
1 Support 8 broches .
1 Support 14 broches
2 Support 16 broches B
3
puyant sur le bouton de RE- 3
SET. Les contacts du relais [@53
agissent comme des sélec-
teurs et ils peuvent supporter [ |
un  courant  maximum [ S |
de 1 Ampére. L'absorption SRR 1
maximuim du dispositif est de
200 mA. il
- |
ATTENTION ! -
O = a
Q = Avant le montage des compo- [SFEE i
< sants, il faut effectuer les
HUIT ponts comme indiqués s
sur le schéma d'implantation [ S
| des ponts ci-dessous. .
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Le montage des composants
doit étre effectué avec soin en
respectant la polarité des
condensateurs  électroly-
tiques et de la diode.

L’affichage double doit étre
positionné avec les deux
points vers le bas (vers les cir-
cuits intégrés IC3 et IC4),

Pendant 'opération de soudu-
re, il faut faire trés attention a
ne pas créer de courts-cir-
cuits entre les pattes des cir-
cuits imprimés.

Le montage terminé, il faut in-
sérer les circuits intégrés sur
leurs supports en respectant
leur sens d'insertion.

Le dispositif doit étre alimen-
té avec une tension de
12 Vee stabilisée (balterie
ou alimentation) en
tenant compte de la consom-
mation qui peut atteindre les
200 mA.

Deés que le dispositif est ali-
menté, un point de T'afficheur
s'allume.

Le potentiomeétre P permet
de régler la temporisation,
entre 1 seconde et 3 minutes.
Lavaleur de C2 peut étre aug-
mentée.

En doublant la valeur actuel-
le, la temporisation augmente
approximativement du
double.

En appuyant sur le bouton
MP1, le point lumineux

Caractéristiques
techniques :

ALIMENTATION :

12 Vee STABILISEE
ABSORPTION MAX:

200 mA

TEMPS / DE 1 secondes

4 3 minutes.

COMPTE A REBOURS AVEC
AFFICHAGE SUR DISPLAY

s'éteint, 'affichage affiche 00,
la temporisation commence
et 'affichage commence le
compte a rebours.

Un numéro est enlevé a
chaque centieme du temps
imposé.

Apreés 00 apparaitra 99, 98, 97
et ainsi de suite jusqu’a 0, mo-
ment de la remise a zéro auto-
matique, les chiffres de I'affi-
cheur s’éteignent et le point
Iumineux se rallume,

La temporisation peut étre ar-
rétée a n'importe quel mo-
ment en appuyant sur le bou-
ton MP2.

Les contacts du relais ont un
role de déviateur et peuvent
supporter un courant maxi-
mum de 1 Ampére.

COUT DE REALISATION

Le montage complet tempori-
sateur réglable avec compte a
rebours digital, comprenant
tous les composants, le cir-
cuit imprimé aux environs de
45,50 €,

HOT LINE TECHNIQUE

Un Technicien est a votre écoute
Le mardi et le jeudi matin
de @ heures a 12 heures

Pour tous renseignements :
04 66 71 22 01

Ce te
char
rates
fondi

pour |
ment
le 1

ensuits
pos.

|

5=




TEMPORISATION

TEMPORISATEUR
POUR ASPIRATEURS
VENTILATEURS
LUMIERES 230 VCA

Ce temporisateur a été étudié pour étre utilisé aussi bien avec des
charges inductives que résistives, il peut donc actionner des aspi-
rateurs, des ventilateurs, des lampes a incandescence, etc qui
fonctionnent avec la tension du réseau de 230 Vca.

En position d’attente, le dis-  lumiéres d'escaliers ou cou-  branchements externes, Le

n  appuyant sur
un bouton poussoir,
la charge est activée

pour la durée préalable-
ment déterminée avec
le trimmer  adéquat,
ensuite elle retourne au re-
pos.

positif ne consomme pas de
courant.

Grice a ses caractéristiques,
le montage peut étre employé
avec des systemes de ventila-
tion dans les salles de bains
et dans les cuisines, pour les

loirs, avec des ventilateurs
pour I'aération d’environne-
ments, aspiration de fumées
pendant les opérations de
soudure, etc.

Un bornier, trés pratique, fa-
cilite toutes les opérations de

montage peut étre inséré
dans un boitier en plastique.
Dimensions du circuit impri-
mé 56 x 76 mm.

Pendant le montage, il faut
faire trés attention au sens
d'insertion des composants.

o ¢l

_ I - T

lnz 1 AL l
w2 Ko X 230 V-
T <

1]

Y|

=)

© CHARGE
(ventilateurs,
aspirateurs, etc.)




TEMPORISATION

D1-D2

C4-C5

Condensateurs
électrolytiques

O
o 230 V~
0

CHARGE (aspiraieurs-ventilateurs-lampes)

el POUSSOIR

J]
OE’(!OOG 2

\

N—

I1 faut, en particulier, respec-
ter le sens du circuit intégré,
de l'opto-isolateur, de la diode
zener, du triac, des diodes et

Caractéristiques
techniques :

ALIMENTATION :

230 Vea / SORTIE :

230 Vea

TEMPORISATION :

1~ 15 min.

CHARGE MAX RESISTIVE :
1000 W

CHARGE MAX INDUCTIVE :
300W

des condensateurs électroly-
tiques,

Les branchements externes
seront effectués en utilisant
la borne appropriée et en se
référant aux indications du
schéma d’'implantation et de
branchement.

Le bouton doit étre de type
ON (normalement ouvert) et
il faudrait qu'il supporte un
courant ¢gal a celui de la
charge ¢tant donné que, mé-
me pour un court instant,
c’est lui qui connecte la char-
ge au réseau.

La temporisation se régle
en agissant sur le trimmer

TRI entre 1 et 15 minutes en-
viron,

En appuyant sur le bouton, la
charge est enclenchée pour
le temps préalablement réglé,
ensuite elle reste déconnec-
tée.

Quand la charge n'est pas ac-
tivée, le temporisateur n’a au-
cune consomimation.

COUT DE REALISATION

Le montage complet tempori-
sateur comprenant tous
les composants, le circuit
imprimé aux environs de
26,00 €.

LISTE
DES COMPOSANTS
HS 412

R1 = 680 Kohms

R2 = 820 Ohms

R3 =10 Kohms

R4 =22 Kohms

R5 =470 Ohms

R6 = 1 Kohm

R7 =1 Kohm

R8=4,7 Kohms

R9 = 100 Ohms 1 Watt
TR1 =470 Kohms trimmer
C1=0471F 400 Volts pol.
C2 =100 nF 400 Volts pol.
€3 = 150 nF 100 Volts pol.
C4 = 1001F 25 Volts elec.
Ch=11F 25 Volts elec.
D1 = IN4007

D2 = IN4007
DZ1=10V/1W zener

1C = 4060

0I=MOC 3020

Q = Triac 400 Volts 8A

1 Support 6 broches

1 Support 16 broches

1 Bornier 6 contacts

1 Dissipateur thermique
1vis avec écrou de 3 mm

Enc
dan
coni
une
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est |
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se cor
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TEMPORISATION %

TEMPORISATEUR =

...
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. . Wi
En appuyant sur le bouton START, le relais s’excite et reste :
. . . 4. Wi
dans cet état pour tout le temps préalablement réglé. Les
. . , ey
contacts du relais agissent comme des sélecteurs, cela permet -
une utilisation trés diversifiée. La tension d’alimentation doit =
étre de 12 Vcc et la consommation maximum est de 50 maA. Il -
est possible d’appliquer aux contacts du relais une charge
avec un courant maximum de 1 Ampére. e b
=
e montage du disposi-  faut faire attention a correcte-  Le trimmer TR1 permet de ré- LISTE P |
tif ne présente aucune  ment positionner les diodes,  gler le temps de temporisa- - i
difficulté, il suffitde  le transistor, les condensa-  tion :complétement tourne  DES COMPOSANTS sl i
se conformer aux indications  teurs électrolytiques et les  dans le sens contraire des ai- HS 418 P
du schéma d'implantation. Il circuits intégrés. guilles d'une montre il est au -
:ln;umrlﬁ;szzfnl autre sens il R1- 47 Kohms “"‘"‘
’ R2 = 33 Kohms S
En appuyant sur le bouton, le  R3=2,2Kohms %
relais s'excite et il se désexci- R4 =4,7 Kohms Wi
te uniquement quand le  TRI =470 Kohms trimmer ;_m-
temps imposé avec le trim- ¢ = 22 {F 25 Volis elec.
mer est écoule. C2=1iF 25 Volts elec. 5
3 =22 nF pol. -
Pour interrompre la tempori- g 1N 400[;) |
sation, il suffit d’enlever I'ali- i A e
mentation méme pour un D2- 1N4_148 -
courtinstant. RL = Relais ‘
TRI1-BC327 3
P = Poussoir ON o
IC1 = 4060 a
1C2 = 4060
2 supports 16 broches @
B
Caractéristiques »—
- o R
techniques :
i
ALIMENTATION ; T
12 Vee -
CONSOMMATION MAX : :
50 mA P
TEMPORISATION : B
1 -12 heures I




S TEMPORISATION

C1-C2

Condensateurs
électrolyliques

Pour calculer de facon préci-
se les temps correspondants
aux différentes positions
du trimmer, il faut relever la
fréquence a la broche 9 de
IC1 et utiliser la formule sui-
vante :

2097152
TEMPS (sec) = ————n
FREQUENCE

(Hz)

Si, par exemple, la fréquence
relevée sur la broche 9 de IC1
pour une position déterminée
du trimmer est de 530 Hz, la
temporisation sera de :

2097152
=3957 sec (environ 66 min)

530
COUT DE REALISATION

Le montage complet tempori-
sateur comprenant tous les
composants, le circuit impri-
mé, le relais aux environs de
28,00 €.

“I’électronique a la portée de tous”,
référence 190D au pl‘iX de 29,84 € {port compris).

12 " * Id - . " ’
L'électronique a la portee Electronique appliquée
de tous aux hautes fréquences
Ouvrage d'initiation, véritable manuel d'opprentissa- Appelé & devenir la référence du domaine, intéresse-
ge de 'électronique par la réclisation de montages ra tous ceux qui doivent avair une vue globale des
& simples. Pour chaque montage sont proposés le tracé transmissions analogiques et numériques.
des pistes du circuit imprimé et |'implantation des
fs sur le circuit. SRR : :
B d Oui. je désire recevoir le livre
o % LA - - 4
{ J OU], je désire recevoir le livre Electronique appliquée

aux hautes fréquences”,
référence 106D au prix de 60,34 € (port compris).

BON DE COMMANDE & retourner a :

RN 113, 30600 VESTRIC
Tél : 04 66 71 22 01 - Fax : 04 66 71 36 51
NOM :
el Al b -
Code postal : .
Tél (recommandé) ...
Ci-joint mon réglement de ..

2 Chéque postal 1 Chéque bancaire 1 Corfe Bancaire

J Mandat

i 2 T T P [

Cheque @ libeller & I'ordre de PROCOM EDITIONS SA

Livrgison ; 2 & 3 semaines.

PROCOM EDITIONS SA Boutique - ZAC Cante Cigale

BON DE COMMANDE a retourner & :
PROCOM EDITIONS SA Boutique - ZAC Cante Cigale

RN 113, 30600 VESTRIC

Fax:04 66 71 36 51

Tel : 04 66 71 22 01 -
NOM :
Adresse de livraison :
Code postcﬂ
Tel {recommunde}
Ci-joint mon réglement de ..
1 Cheque postal 1 Chéque bancaire 1 Mandat

Expirele: || | | | Numéro de la carte :

1 Cerrte Bancaire &

Chéque & libeller & l'ordre de PROCOM EDITIONS SA

Liveaison : 2 a 3 semaines.
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La charge maximum applicable ne doit pas dépasser les

60 Watts.

Ce dispositif peut se révéler trés utile pour alimenter tous les
appareils qui prévoient une tension supérieure a celle four-

nie par la batterie de la voiture. Sa puissance élevée lui per-
met de satisfaire aux exigences les plus diverses.

"assemblage du dispo-
sitif est assez simple
mais, il faut veiller a

positionner correctement les
composants.

Il ne faut pas utiliser de pate
soudante pour les opérations
de soudage. La tension de
sortie se stabilise en agissant
sur le trimmer TR1.

Le trimmer TR2 doit étre ré-
glé, une fois pour toutes, pour
une absorption minimum de
courant de la source d’ali-
mentation. A ce propos, il

AUTO-MOTO [P

CONVERTISSEUR
DC-DC 12 VCC
20/45 VCC 60 W

Ce systéme transforme la tension de 12 Vcc (batterie de
voiture) en une tension comprise entre 20 et 45 V (réglable).

faut positionner TR2 4 mi
course, régler TR1 pour une
sortie de 35 Volts environ,
connecter une charge de
20 Watts environ a la sortie,

[ - B

12V
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BRI AUTO-MOTO

R10 =22 Kohms
TR1 = 100 Kohms
TR2 =10 Kohms

Y
- y LISTE
. C1-C2-C3 DES COMPOSANTS
~ HS 407
»
» R1=100 Ohms
» R2 =120 Ohms
~ R3 = 10 Kohms
R4 =10 Kohms
. Condensateurs R5 =10 Kohms
» électrolytiques R6 = 10 Kohms
; R7 =1 Kohms
R8 =39 Kohms
» RO =82 Kohms
)
»

C1 = 2200 pF 25 Volts elec.
C2 = 1000 pF 25 Volts elec.
€3 =22 uF 25 Volts elec.
C4 = 1 pF céramique

i ’ K A C5=10nF pol.
- I ' €6 = 220 nT¥ pol.
Sl | o ‘ D1 = SBR350 ou MBR350
» _m_ L=46pH 8 Amp
? B e R TR1 = IRFP 150 ou 151
= e e T Rb ou 044
i % = ¢ IC = 5G3524 ou SG2524
i 1 Support 16 broches
& 1 Dissipateur thermique
" 1 vis avec ecrou de 3 mm
—~2 SORTIE * + ENTREE Insérer en série a I'alimenta-
2 20/45V 12V tion 12 Volts un ampéremétre
- max 60W - @ O - et régler TR2 pour I'indica-
i tion minimum.
i
-
il
-
o HS407
il
CHARGE 20 W ? 9 ®
5 res. de 68 (2 I
il
il
SORTIE AMPEREMETRE
35V
— Ty
. r Y
il L W -
AW

Cesc
a cha
place

Il est
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AUTO-MOTO

L

=

Caractéristiques
techniques :

Alimentation :

12 Vee

Consommation au repos : 5
50 mA et
Tension de sortie :
20/45 Vec stabilisés (réglable) | £
Charge max. applicable : o
60 W ; —
Rendement moyen : o
85 %

d’une bonne ventilation (en g
pratiquant des trous dans le "
boitier ou, mieux encore, §
avee de Tair forcé fourni par
un ventilateur externe). :

Le montage complet conver-

Ces opérations sont répétées  ce d'alimentation 12 Volts  moins 11 Volts afin quiln’yai  tisseur DC/DC 12V-45Vee ! ¢ 1
achaque fois qu'il faut rem-  (batterie) et l'entrée du dispo-  pas trop de perte, 60 Watts, comprenant tous (g
placer IC1. sitif soient effectués avec des les composants, le dissipa- [ S .
cébles assez gros pour que la S le digpositif est inséré dans  teur thermique, le circuit im- -
[Test trés important que les  tension qui arrive au conver-  un boitier, il faut s'assurer  primé aux environs de i g
branchements entre la sour-  tisseur sous charge soit d’au que le transistor T1 soit doté 44,50 €. . et
e

L'électronique... i Apprendre Iélectronique | [t
Rien de plus simple ! I fer a souder en main *—
=" "l Guide dons la découverte de réalisations électro-

Aspects de 'élecronique fels que : Capteurs, me-
nigues sur : Loi d'Ohm. Appareils de mesure.

| sures nucléaires et chimiques, impédance de sor-
Bobinage. Condensateurs courent alternatif. Diode et

tie et d'entrée, omplificateurs, relais et moteurs, j

3 ARG u A 1 . “fr . s - .

| générateurs d'ultrosons, lasers, calcul élecironique, transistor. Amplification. Amplificateur opérationnel et adaptateur
pour volimetre. Régulation-transistors de puissance.

" efe.

J Ol.li, je désire recevoir le livre
“I’électronique...

Rien de plus simple !”,
référence 189D au prix de 28,34 € (port compris).
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RN 113, 30600 VESTRIC
Tél : 04 66 71 22 01 - Fax : 04 66 71 36 51
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référence 100D au prix de 28.84 € (port compris).
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Ce dispositif permet d’automatiser les classiques et économiques
chargeurs de batteries utilisés pour la recharge des batteries de

| AUTO-MOTO

AUTOMATISME

POUR CHARGEUR

DE BATTERIES
24 VOLTS

)

‘4 24 Volts.
BATTERIE BATTERIE
+ _
- ]

uand la recharge est

nécessaire, le dispo-

sitif enclenche le
chargeur de batterie. Quand
la batterie atteint la charge
compléte, il est automatique-
ment déconnecté. Les condi-
tions de recharge et de batte-
rie déchargée sont signalées
par deux LED appropriées,

La construction de ce disposi-
tif est trés simple, il faut ce-
pendant étre attentif au posi-
tionnement correct des
diodes, du transistor, du cir-
cuit intégré et du condensa-
teur ¢lectrolytique,

Le montage terminé, le dispo-
sitif doit étre réglé et il faut,
pour cela, une alimentation
réglable ou alors, le méme

procédé peut étre adopté en
prenant la tension de la batte-
rie.

REGLAGE

1) Tourner complétement
les deux trimmer dans le sens

Caractéristiques
techniques :

ALIMENTATION :

24 Volts batterie
CONSOMMATION :
RECHARGE 25 mA
DECHARGE 50 mA
COURANT MAX CONTACTS
RELAIS : 10 Ampéres

contr
mont
2) A
+et-
rité) »
LED
3T
jusqu




Charge batterie

LHE S
DIODE LED
K
A
A K
Condensateur —w
électrolytigue

«O»

Sérigraphie
DL1-DL2

Batterie 24 V

A K I‘ A

D1-D2

contraire des aiguilles d'une
montre.

2) Appliquer entre les points
+et— (en respectant leur pola-
rité) une tension de 27,5 V. La
LED rouge est allumée.

3) Tourner lentement TR1
jusqu'a ce que la LED rouge

| covit
 poRiE-CLES

s'éteigne et que la verte s'allu-
me.

4) Réduire la tension a une
valeur de 23,5V. La LED ver-
te est toujours allumée et la
rouge éteinte,

5) Tourner lentement TR2
jusqu'a ce que la LED verte

s'eteigne et que la rouge s'al-
lume.

Le dispositif est 4 présent prét
a étre utilisé. Sl est correcte-
ment connecté (cf. schéma
de montage), a chaque fois
que la batterie a besoin d'étre
rechargée, le charge batte-
ries est enclenché. 11 est tou-

AUTO-MOTO

LISTE
DES COMPOSANTS
HS 403

R1 =22 Kohms

R2=2,2 Kohms

R3 =22 Kohms

R4 = 10 Kohms

R5 =22 Kohms

TRI = 100 Kohms trimmer
TR2 = 220 Kohms trimmer
C1=22iF 35 Volts elec,
D1=1N4148

D2 = 1N4148

DZ1 = 10 Volts 1 watt

DLI = Led Rouge

DL2 = Led Verte

RL = Relais 24 Volts
TR1=2N1711

IC = MC1458N

1 Support 8 broches

jours automatiquement dé-
connecté quand la charge est
terminée.

La LED rouge signale la pha-
se de charge de la batterie, la

verte indique que la batterie

n'a pas besoin d’étre rechar-
gée.

COUT DE REALISATION

Le montage complet automa-
fisme pour chargeur de batte-
rie comprenant tous les com-
posants, le circuit imprimé, le
relais aux environs de
25,00 €.

NE MANQUEZ PAS !
- NOUVELLE ELECTRONIQUE N°77

A DECOUVRIR CHEZ VOTRE
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B8 AUTO-MOTO

INVERSEUR AUTO
POUR TUBES AU

NEON 15-25 WATTS

Ce montage a été étudié pour pouvoir allumer des tubes au
néon dont la puissance est comprise entre 15 et 25 Watts en
partant de la tension de 12 Volts d’une batterie de voiture. La

consommation est d’environ 2 Ampéres.

+0

12V +
Candensaleur
¢lectrolytique
R1 R3

c2

e

it

—
~

our un fonctionne-
ment correct, il faut
un transformateur

de 230 Volts au primaire et de
9 Volts au secondaire d’une
puissance de 2 Ampéres.

Le bobinage 9 Volts est
connecté entre les points A et
B, alors que I'enroulement
230 Volts est branché au tube
néon.

ATTENTION ! !

Pendant le fonctionnement
il est dangereux de toucher
le bobinage 230 Volts étant
donné qu'une tension lrés
élevée est présente a ses ex-
trémités.

Pendant son fonctionnement
le transformateur émet un sif-
flement aigu, c’est normal
puisque la fréquence de fonc-
fionnement est élevée.

COUT DE REALISATION

Le montage complet inver-
seur pour tube néon, compre-

LISTE
DES COMPOSANTS

HS 314

R1=1Kohm

R2 =1Kohm

R3 =22 Kohms

R4 = 22 Kohms

R5 = 5,6 Kohms

R6 =470 Ohms

D1 = 1N4007

C1 = 100uF 25 Volts elec.

C2 = 22 nF céramique

C3 =22 nF céramique

T1=BC237

T2 = BC 237

T3 =2N2218

T4=TIP35

TR = Transfo 220/9 Volts
2A.

1 Dissipateur thermique

1 Vis et écrou de 3 mm

nant tous les composants, le
circuit imprimé aux environs
de 22,00 €.

C’es
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P

cas d'a
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230




endant le fonctionne-
P ment normal, elles

sont chargées et en
cas d'absence d’alimentation
(tension de réseau ou
12 Vee), elles entrent en
fonction par un circuit parti-
culier. Cette alimentation par-
ticuliere est tres adaptée pour

SYSTEME
DE CONTINUITE

ENTREE 230 VCA / 12 VCC
SORTIE 5 VCC 500 MA

C’est une alimentation particuliére dont I’entrée peut indiffé-
remment étre de 230 Vca ou de 12 Vcc et qui garantit une sor-
tie de 5 Vcc méme en I"absence de tension d’entrée. Un pack
de 6 piles Ni-Cd permet de maintenir la tension de sortie.

alimenter des appareils ou
instruments pour lesquels il
est nécessaire de maintenir
les données méme en cas
d'absence d’alimentation, et il
est particuliérement recom-
mandé pour alimenter le sys-
teme de COMPTEUR I’EAU
(HS 393 — HS 394 décrit dans

ce méme magazine). Grice a
ses possibilités d’alimenta-
tion (230 Vea ou 12 Veo), il
peut étre utilisé dans des en-
vironnements domestiques,
auto, caravanes et dans tous
les lieux ou l'alimentation
peut se faire seulement par
batterie.

v}
230V~ *
o ouT
TF BV
-0 —0-
IN 12V
+ @—p—
D5
" BATTERIE

DIVERS

LISTE
DES COMPOSANTS
HS 395

R1=1Kohm

R2 =33 Kohms

R3 =470 Ohms

R4 =470 Ohms

C1 = 1000 pF 25 Volts elec.
C2 = 470 pF 25 Volts elec.
C3 = 100 nF céramique
€4 = 100 nF céramique
D1 = IN4007

D2 = IN4007

D3 = IN4007

D4 = IN4007

D5 = 1N4007

D6 = IN4007

D7 = 1N4007

D8 = 1N4007

D9 = 1N4007

D10 = 1N4007

TF =Transfo 230/12V 0,5A
1C = 7805

T1=BDX 54

1 Dissipateur thermique
Vis et écrou 3 mm
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Condensaleurs
électrolytiques

PACK DE 6 PILES ni-Cd 600 mA/h

o,

re - SORTIE
5V

K__H_A
D1aD1o
A K

Le montage du dispositif est
assez simple mais il faut, bien
entendu, correctement insé-
rer I'intégre IC1, le transistor
T1, les diodes et les conden-
sateurs électrolytiques.

11 peut étre alimente
en le connectant a la tension

du réseau 230 Vca, ou
alors avec une batterie de
12 Volts.

Un pack de 6 piles au
Ni-Cd (mises en série)
avec une capacité de
600 mAh est connecté aux
points + B -,

Pour la premiére fois, il est
conseillé d'utiliser des piles
déja chargées.

Quand la source d’alimenta-
tion du dispositif manquera,
ce seront les piles qui garanti-
ront la tension de sortie.
Pendant le fonctionnement

normal, les piles se rechar-
genl.

COUT DE REALISATION
Le montage complet systéme
de continuité comprenant
tous les composants, le cir-
cuit imprimé aux environs de
32,00 €.

Caractéristiques
techniques :

ALIMENTATION :

230 Vea 12 Vee

SORTIE :

5 -6 Vee 500 mA
MAINTIEN SORTIE :
PILES Ni-Cd A INTERVEN-
TION AUTOMATIQUE
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AUTOMATIQUE
CONSOMMATION

LAMPE

A FAIBLE

C’est une lampe composée de 8 LED a haute luminosité
(3600 mdc chacune) de couleur orange. Sa consommation est
tout a fait dérisoire (60 mA max) ; elle est donc trés adaptée
pour étre utilisée sur des installations photovoltdiques et pour
toutes les occasions ou il est nécessaire d’économiser I’énergie.
Elle est équipée d’un interrupteur crépusculaire, elle s’allume
donc, automatiquement, a la tombée de la nuit et s’éteint aux
premiéres lueurs du jour.

a sensibilité a la lu-
S miére peut étre reé-
glée par un trimmer.
Ses applications peuvent étre
multiples :illumination de
zones de passage d'allées de

jardins ou de portes d’acces
externes, dans des camping,
ete.

Pour la faire fonctionner en
mode continu (non automa-
tique), il suffit d’enlever I'in-

terrupteur crépusculaire
comme les instructions le
précisent.

Le dispositif est composé de
deux circuits imprimés qui,

-
P
-

DIVERS

une [ois montés, doivent étre i n
soudés ensemble. :

Le circuit imprimé HS415A
est celui qui accueille les LED
qui sont montées du coté
composants {comme indiqué
sur le schéma). A l'inverse,
les deux résistances et la dio-
de sont montées et soudées 8
directement sur les emplace-
ments du c6té cuivré (voir
schéma).

Le circuit imprimé HS415B
accueille, quant a lui, tous les
composants qui composent

Caractéristiques
techniques :

ALIMENTATION :

12 Vee

CONSOMMATION MAX :
60 mA - CONSOMMATION
EN VEILLE 1 mA
INTENSITE LUMINEUSE :
29¢d

SENSIBILITE REGLABLE




cOTE
CUIVRE

oL1s

- 12V +

Condensateur
électrolytique

DIODE LED
K
M.

Seérigraphie
DL1aDL8

l'interrupteur crépusculaire
et sont montés comme a I'ac-
coutumeé.

Quand les deux circuits
imprimés sont termingés,
ils sont soudés ensemble

(+ avec + et —avec -) comme
le schéma d’implantation le
montre.

LISTE
DES COMPOSANTS
HS 415

R1=1 Kohm

R2 =47 Ohms

R3 =47 Ohms

C1 =22yl 25 Volis elec.

C2 = 100 nF céramique

FR = Photo résistance

TR1 = 47 Kohms {rimmer
D1 = IN4001 A 4007

D2 = 1N4001 A 4007

DL1 = Led haute luminosité
DL2 = Led haute luminosité
DL3 = Led haute luminosité
DIA = Led haute luminosité
D15 = Led haute luminosité
DL6 = Led haute luminosité
DL7 = Led haute luminosité
DL8 = Led haute luminosité
IC = 40106

1 support 8 broches

La tension d’alimentation
(12 Vce) est appliquée au cir-
cuit imprimé HS415B,

Le trimmer TR1 permet de ré-

gler la sensibilité du dispositif
et donc le niveau de lumiére
auquel il doit intervenir pour
faire allumer les LED.

La lampe peut également
fonctionner sans automatis-
me. Dans ce cas, il ne faut pas
souder ensemble les deux cir-
cuits imprimés, substituer R2
et R3 avec des résistances de
120 Ohms, et alimenter direc-
tement le circuit imprimé
HS415A entre les points + et -

Pendant le montage des com-
posants, il faut étre tres atten-
tif et monter tous les compo-
sants polarisés (circuit inté-
gré, diodes et condensateurs
électrolytiques) dans le bon
sens.

COUT DE REALISATION

Le montage complet lampe
automatique comprenant
tous les composants, le cir-
cuit imprimé aux environs de
26,00 €.
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R1=4
R2= 11
R34
Cl=4
D1-B
D2-B




ALLUMAGE [
AUTOMATIQUE [EB
PILOTE =

utilité dans des situations déterminées. Il sert a enclencher
automatiquement une charge au méme moment o une
autre charge est insérée. Par exemple : sur une installa-
tion stéréophonique qui est constituée par divers élé-
ments (égaliseur, préamplificateur, amplificateur, ekc), si
elle est équipée de ce systeme, il suffit d’allumer I’amplifi-
cateur pour enclencher aussi tous les autres éléments. Naturellement, les applications =
peuvent étre d’un autre type. Trois bornes pratiques facilitent les opérations de bran- P

chement. —~vg
' blage du di 18
assem age du dispo- -
LISTE D3 -BY 399 > S )
D4~ BY 300 sm_f es't trés 51mp1_e Caractéristiques %
DES COMPOSANTS mais, bien entenduy, il . P
HS 423 D5 = IN4007 faut faire attention a position- techniques : friem i
R1 = 47 Ohms 01=MOC 3020 ner correctement les compo- s I
R2 = 10 Kohms T = Triac 8A 400 Volts szlmts. Ié faul:,l er{) particuliler, Alimentation : t"‘"
placer dans le bon sens les
[&3 =470 Ohms 1 Support 6 broches - 230 Vea .y
i # diodes, le condensateur etc. .
C1 = 470 ulF 25 Volts elec., 1 Dissipateur thermique Charge pilotée : .-
D1=BY 399 3 Borniers a 2 contacts Le schéma montre comment | 230 Vea - 600 W max -
D2=BY 399 Vis 3 mm et écrous connecter le dispositif. La -
e
Wiy
o o S
b
230 Vea D2 D3 04 CHARGE PILOTE o
o ———p——— | — 9 -l
| i< 0 ! Zad
mo——— 3 i
5 1|— ————— | [ S
I 12 L — ,
<N _ CHARGE PILOTEE %@
—‘—H,h YWY =] .
I 1 R3
T T . -
3
3
R2 %
*
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i DIVERS

RS R2 H1

CHARGE
PILOTEE

CHARGE
PILOTE

Condensateur
électrolytique

4 la sortie charge pilotée.
Ce dispositif peut aussi étre
utilisé pour enclencher de
trés  fortes charges ou
des charges de dilférente na-
ture qui ne fonctionnent pas
a la tension du réseau
230 Volts, Dans ce cas, il
faut connecter a la sortie
charge pilotée un relais
avec une bobine 230 Vca
et utiliser ses contacts pour
piloter les autres charges.
Bien entendu, pour toute ap-

est celle qui (si allumée)
enclenche  toutes  les
autres charges conneclées

charge pilote (lampe ou
n'importe quel autre disposi-
tif fonctionnant en 230 Vea)

plication ot le dispositif est
utilisé, lorsque la charge pilo-
tée est éteinte, les autres
charges sont également dé-
branchées.

COUT DE REALISATION

Le montage complet alluma-
ge automatique piloté com-
prenant tous les composants,
le circuit imprimé, le dissipa-
teur thermique aux environs
de 20,00 €.

BON DE COMMANDE
'HORS-SERIE
N°3 ET N°4
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INOM 1ot
Adresse :
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DIVERS

CLIGNOTANT

SEQUENTIEL 12 VCC
50 WATTS

Ce montage est un clignotant particulier. Pendant les phases ac-
tives, sa lampe, a I'inverse des lampes normales, ne reste pas

toujours allumée mais émet trois éclairs ou s’allume successive-
ment & trois reprises en fonction du réglage de la durée (par un
trimmer approprié).

Son effet particulier permet d’attirer fortement |’attention. Il est

donc parfaitement indiqué pour étre utilisé avec des systémes

d’alarmes, de signalisation de danger, etc.

Caractéristiques
techniques :

Alimentation :

12 Vee

Charge max :

50 Watts

Nombre d'éclairs/séquence :
3

Réglage de la durée

des allumages

a charge doit étre
représentée par une
lampe 4 incandes-

cence dont la puissance
maximum est de 50 Watts.

Le montage est effectué
en étant attentif au posi-
tionnement correct des
composants, en particulier
des diodes, des circuits
intégrés, du transistor et

|8
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LISTE
DES COMPOSANTS
HS 408

R1=82 Kohms

R2 =33 Kohms

R3 =1 Kohms

TR1 = 220 Kohms trimmer
C1 = 1001F 25 Volis elec.
C2=101F 25 Volts elec.

D1=1N4148
D2=1N4148
D3 = IN4148
Dd = 1N4148
D5 = 1N4148
T1=BDX53
IC1=40106
des condensateurs électroly-  Le trimmer TR1 permetderé-  tous les composants, le cir- 1C2 = 4017
tiques. gler la vitesse et la durée des  cuit imprimé, le dissipateur
éclairs. thermique aux environs de 1 support 14 broches
Le schéma électrique montre 25,00 €. 1 support 16 broches
comment effectuer les COUT DE REALISATION 1 dissipateur thermique
branchements, la puissan- pour T1
?e de la‘ l.ampe‘ ne doit pas Le mo‘utage ?omplct cligno- Sk
étre supérieure a 50 Waltts. tant séquentiel comprenant
Télécommande Petis robots mobiles

lus d'une cinquentaine de mentages de ba-
se, de maniére & fabriquer sa télécomman-
de sur-mesure: télévision, porte de garage,
domofique, téléphonie, codage-décodage
de transmission, efc.

6 | Olli, je désire recevoir le livre
“Télécommande!”, référence 122 D au prix de
29,34 € (port compris).

Parmi les rares ouvrages sur le sujet, ce guide
d'initiction, concu dans une optique pédago-
gique, est idéal pour débuter en robofique et
démarrer de petits projets. Le livre porte sur la
réalisation de plusieurs robots dont la partie
mécanique est commune.

J OUi, je désire recevoir le livre
“Petits robots mobiles”,
référence 150 D au prix de 27,34 € (port compris).
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COMPTEUR DIGITAL
A 6 CHIFFRES

C’est un compteur a 6 chiffres composé de 3 écrans doubles a
7 segments de 14 mm. A chaque fois qu’une impulsion de
5 Vpp arrive a son entrée, le compteur avance d’une unité
jusqu’a 999999. Le dispositif peut fonctionner avec les affi-
cheurs éteints, c’est-a-dire que tout fonctionne mais rien ne
s'affiche sur les écrans. Il sera uniquement possible de lire en
déplacant un sélecteur adéquat.

I peut étre utilis¢ com-  compteur d’cau référence
me compte pieces ou  HS 394 et son capteur déerit
autres, etil est particu-  dans ce méme numéro,

lierement adapté pour étre
employé avec le montage

constituant ainsi un compteur
d’eau précis, avec une lecture

jusqu'a 999999 m3 ! 1 Son
alimentation doit étre de
5/6 Vec stabilisés et sa
consommation maximum est
de 300 mA environ. Le monta-

DIVERS

ge décrit dans ce méme nu- §
méro  référence HS 395
« systéeme de continuité »
est parfaitement approprié
puisqu’il permet au complteur

bsz

ol w b

e
e e
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bs1
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T

La résislance T45 est positionnée sur les deux ponts sans les toucher.

R14 R4z

Condensateur
électrolytique

o

%
R43 éﬁg Rd4
ENTREE
—————0 IMPULSIONS
& DU
COMPTEUR

——————() RESET
o
—0 +5Vec
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-
sl LISTE + = <
. DES COMPOSANTS o G o
saf HS 393 3 .
-~ G
Y R1R42 330 Ohms Mg i
Y R43 = 10 Kohms m - O~ AL R ) N
: Rd4 = 10 Kohms L Jm i N
R45 = 1 Kohms m% & ;
C1=22 pF 25 Volts elec, 5 1y Bae 5
DS1=DC56-11H L
DS2 = DC56-11H %
DS3 =DC56-11H = .
84 v
IC1 = 40268 b m )
& w mc
1C2 = 4026B Sl " - e
1C3 = 40268 5 E-m-wm- - sio
Loy |
L 1C4-1026B hm:;u!.-: res
eesay  1C5 = 4026B
> Le
eats [C6=4026B } de
4 DV =5electeur i # de
P81 6 supports 16 broches = qu
S 5 NI
, ™~
-'. de conserver ses données Le
; méme si la tension de réseau 5i
.l cstabsente. urmn
e le
Pendant le montage du dispo- 11
® sitif, il convient d’étre attentif
"8 aux soudures afin de ne pas

_" créer de courts-circuits entre —
L8 les pistes et les emplace-
= a0 ments du circuit imprimé. NE
B84 PAS UTILISER DE PATE
Bl SOUDANTE !
i}

8 |a premiére opération a ef-
2 foctuer est celle des 31 ponts
sl du coté composants (voir
W88 schéma d’'implantation des
ponts).

13

14

S8 Comme le schéma électrique
le montre, la résistance R45
esl positionnée SUR les deux

8 ponts SANS cependant les
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toucher (la tenir soulevée

d’environ 1 mm). Tous les

autres composants sont posi-
S tionnes comme indiqué sur le
B <chéma de montage.
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T n ce qui concerne les CIR- a

CUITS INTEGRES et les AF- t—0 00

FICHEURS, il faut faire tres -

PR atiention a les insérer dans le
hon sens.




DIVERS

Caractéristiques
techniques :

ALIMENTATION :

5/6 Vee

CONSOMMATION MAX :
300 mA

AMPLITUDE IMPEDANCE
IN:

3 Ypp

Pour le fonctionnement du
module, il faut appliquer
entre les points + et - une ten-
sion stabilisée de 5 / 6 Vec en
respectant la polariteé.

Les impulsions 4 compter, qui
devront avoir une amplitude
de 5 Vpp environ, sont appli-
quées entre le point IN et le
NEGATIF (-).

Le point R est le RESET.
S'il est connecté, méme pour
un court instant au point +,
le dispositif se remet & zéro.
Il est possible d’utiliser,

I S T
TN e AT SOy LTI T T P ARSI )
X TG EL A YA« HupES A A S T
pour cette opération, un bou- En le positionnant en COUT DE REALISATION

ton poussoir connecté entre R
el+.

Le sélecteur DV est connecté
a coté du condensateur C1.

A (voir schéma), les affi-
cheurs sont allumés, en
B ils restent éteinls mais
le comptage se fait égale-
ment,

Le montage complet comp-
teur digital a 6 chiffres com-
prenant tous les composants,
le circuit imprimé aux envi-
rons de 53,00 €.
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VARIATEUR
DE LUMIERE

Gréice @ un circuit de polarisation particulier, son réglage est
& trés graduel, contrairement a la quasi-totalité des variateurs
qui, pour des motifs économiques, ne réussissent pas a éviter le

fastidieux effet hystérésis.
e dispositif varie I'in-
tensité lumineuse de
lampes a incandes-
max . .
4000 W cence en modifiant la quanti-

® te d'énergie appliquée. La

puissance maximum de la
charge ne doil pas dépasser
4000 W,

Le montage du dispositif est

230 Vea trés simple, il suffit de faire
attention lors de l'insertion

T des composants. Les diodes
D1 et D2 sont positionnées en

tenant compte de leur polari-
té, alors que le diac DC peut

PROFESSIONNEL
4000 WATTS

étre inséré de n'importe quel-
le facon étant donne que ce
n'est pas un composant pola-
ris¢. Le dissipateur ther-
mique est appliqué au triac T
en utilisant une vis et un
écrou appropriés.

Pour les branchements, il
faut suivre attentivement les
indications du schéma d'im-
plantation.

La luminosité se regle par le
potentiométre P1. Compléte-
ment tourné dans le sens

230 Vea

_—

Bt et b e bt e e
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Caractéristiques
techniques :

ALIMENTATION :
220 Vea

CHARGE MAXIMALE :
4000 W

HYSTERESIS

LISTE

DES COMPOSANTS

HS 362

T = Triac 254400 V-
BTA26-400B

DC = Diac

P = Potentiomelre
1 Mohm A

DI = IN40607

D2 = IN4007

Rl = 33KOhms1W

R2 = 22Mohms

R3 = 2, 2Kohms

Cl = 100nF 100V 10

C2 = 100nF400V P15

Dissipateur

Vis

Ecrou

contraire des aiguilles d'une
montre, la luminosité est a zé-
ro, alors qu'elle est maximum
gygand il est complétement
tourné dans le sens des ai-
guilles d'une montre.

ATTENTION !

LE  DISPOSITIF  EST
CONNECTE  DIRECTE-
MENT AU RESEAU 230 Vea.
ILFAUT DONC FAIRE TRES
ATTENTION EN LE MANI-
PULANT !I!

COUT DE REALISATION

Le montage complet varia-
teur de lumiére, comprenant
tous les composants, le cir-
cuit imprimeé, le dissipateur
thermique aux environs de
29,00 €.

A POSSEDER
ABSOLUMENT

L’UNIVERS
DES SCANNERS
6éme EDITION

PR

Coupon a retourner a::
Procom Editions - ZAC Cante Cigale - RN 113 - 30600 Vestric

1 Oui, je désire recevoir 'Univers des scanners (6°™ édition)
contre la somme de 53,00 € port compris.

Rue :

Code postal :
Mode de réglement :

4 Mandant 1 Contre-remboursement

1 Cheque bancaire
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| SOLAIRE

PANNEAU
DE CONTROLE POUR
INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAIQUES

Ce dispositif a été spécialement étudié pour construire un pan-
neau de contréle pour installations photovoltaiques, de facon a

il pouvoir contréler la tension du module ou du panneau photo-

voltaique et le courant de charge. L'indication est affichée sur
un afficheur LCD a chiffres de 13 mm.

‘instrument peut étre
inséré dans un boi-
ter.

Tl fonctionne en 12 ou 24 Volts
avec un courant maximum de
9 Ampéres, ¢’est pourquoi,
avec des installations en
12 Volts, le champs photovol-
taique ne doit pas dépasser la

puissance de 160 Watts, alors
qu'avec 24 Volts, il peut at-
teindre les 320 Watts.
Lalecture est réglée pour la
tension fournie par le modu-
le.

En maintenant un bouton ap-
proprié enfoncé, I'instrument
lit le courant de charge.

Le module est alimenté par
une pile de 9 Volts pour qu'il
n'y ait aucune consommation
de I'installation.

Le montage du dispositif est
trés simple, il suffit de suivre
les indications du schéma
d'implantation.

Sl
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o
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Les fils colorés qui sortent de
l'instrument sont soudés aux
emplacements adéquats du
circuits imprimé en respec-
tant les indications des cou-
leurs.

Le tout doit étre alimenté
avec une pile de 9 Volts.

LISTE
DES COMPOSANTS
HS 422

R1 = 0,39 Ohms 5 Watts
R2 = 0,39 Ohms 5 Walts
R3=0,39 Ohms 5 Watts
P = Poussoir ON

RI = Relais 12 Volts

SD = Afficheur LCD

2 Borniers 2 contacts

1 Clip pour pile 9 Volts

qus
Cor
pér
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tio:
sch
fon

Sil
cé,
ten
phe
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MODULE oU .
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A ce propos, pour ceux
qui voudrait en éviter la
cglsummation pendant les
periodes ot aucun controle
n'est effectué, il est suggéré
de T'activer par un interrup-
teur.

Une fois inséré dans l'installa-
tion comme le montre le
schéma, le dispositif est prét a
fonctionner.,

Sile bouton n'est pas enfon-
cé, 'instrument indique la
tension fournie par le module
photovoltaique.

ATlinverse, si on le maintient

' 58944

enfoncé, I'écran indique le
courant de charge.

ATTENTION :

5i le régulateur appliqué
a l'installation est de type
parallele et qu'il est interve-
nu parce que la batterie a
atteint la charge compléte,
Tinstrument signalera le cou-
rant de court-circuit du mo-
dule.

Si cela ne concerne pas le
courant de court-circuit, le
dispositif peut étre connecté
entre le régulateur et la batte-
rie.

Linstrument est fourni déja
réglé. Mais, si une légére re-
touche était nécessaire, il
conviendrait de procéder de
la facon suivante :

sion, régler le trimmer NOIR
pour le courant exact (en te- §
nant le bouton enfoncé).

COUT DE REALISATION

1) En comparant la lecture
avec un instrument de préci-
sion, régler le trimmer
BLANC-BLEU a la tension
exacte,

Le montage complet contré-
leur de panneau comprenant
tous les composants, le cir-
cuit imprimé, Pafficheur LCD
aux environs de 42,00 €,

2) En comparant la lecture
avec un instrument de préci-

IMPRELEC

102, rue Voltaire - 01100 OYONNAX
Tél : 04 74 73 03 66 - Fax : 04 74 73 00 85
E-mail : imprelec@wanadoo.fr

Rédlise vos CIRCUITS IMPRIMES de qualité
professionnelle SF ov DF, étumés & chaud et percés
sor V.E. 8/10° ou 16/10°, willets, trous métallisés,
serigraphie, vernis d'épargne. Face oluminivm et
polyester multi-couleurs. De lu piéce unique d lu série,
vente aux entreprises et particuliers,

Tarifs contre une enveloppe timbrée, por Tél. ou mail
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