Pour ceux qui ont tendance
a s'emballer facilement

Le NeoPower d'Antec autorise les réves de création de PC les plus fous. Son systéme unique de gestion des
cédbles et sa puissance (480 W) ultra-stable et ultra-silencieuse sont des gages de performance qui dépassent
les besoins des UC et des cartes graphiques d'aujourd’hui. Pour des détails sur le Neo480 et tous nos produits
pour PC " a faire soi-méme ", consultez le site Web www.antec.com/ec/fr.
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votre plate-forme LGA-755 ?

arte mere Performa“ce maXi !
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Overclocking extréme pour Shuttle XPC SB81P et
votre Athion 64 ensocket 339 | Soltek Qbic EQ3501-300P au banc-test
Ecrans LCD

Notre sélection de 6 écrans
19 pouces pour jouer,
retoucher des photos
et visionner des DviX

Radeon X800XL
9 cartes X800XL PCI-E

au laboratoire : Gigabyte,

HIS, MSI, PowerColor | —
et Sapphire X

Bi-processeur

Gigabyte GV-3D1
2 puces graphiques 6600 GT
sur une carte vidéo PCI-E
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PROCESSEUR

Routeurs WiFi

Notre test des routeurs ADSL

sans fil Belkin, Linksys et Netgear
annonces entre 108 et 125 Mbits/s

Carte audio PCI
Audigy 2 Value : une affaire 2 40 €

Refroidissement

pour Athlon 64 _
4 ventirads performants et Nouvelle norme ATX 2.0

silencieux : Arctic-cooling Freezer, - - 3
Coolermaster VOrtex TX. - Nouvelles alimentations :

Thermalright XP-0 Antec, Coolermaster, Enermax, Hiper, SSI et Tagan
et Zalman CNPS-7000B Cu
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www.GrosBill.com

Le spécialiste des produits d'intégration !

Pour connaitre les prix de tous les processeurs,
rendez-vous sur www.grosbill.com

>> Souris MX518
Gaming-Grade
Optical Mouse

Le moteur optique MX™ 1600 ppp
ultra-haute résolution offre un suivi
trés fluide et une réactivité exceptionnelle.

>> Carte vidéo nVidia
GeForce 6600 GT128 Mo AGP
“WGA / TV / DVI

Toute la puissance nécessaire
aux derniers jeux pour seulement

>> Moniteur LCD 10 17 35

Temps de réponse : 10ms
sLuminosité : 300 cd/m®
“+Contraste : 500:1
-+Rés, max : 1280x1024
=+Pitch : 0.264 mm

Clplel """BIII magasins Paris13 . Thiais 94

60, bd de I'Hopital 28, rue du Puits Dixme

Prix et caracténstgues modfiables sans pniens - sauf omissions. Prix TTC hors frais de oensport. Tout le matsnel est garantie | an plieces, et main dosune, dans ia imite des stocks disponibies. Photos non contractuelies.



ICY BOX IB-350B-BL ICY BOX IB-550 ICY BOX IB-360B

" - ﬁoows MAC
[Solut/onsmoblles] Ve

sans frontieres...
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ICY BOX Série IB-360

Boitier externe éclairé pour disques durs 32"

« Boitier en aluminium — surface affinée
« Plug & Play » et remplacement chaud
Eclairage en couleur bleue
Interrupteur marche / arrét en arriére
Extrémement silencieux - sans ventilateur
Pour disques durs IDE ou SATA
Connexion USB 2.0, USB 2.0 & 1394a, ou SATA
e Alimentation, cable de données, et piédestal

sont compris 4 Nanop t

LEADER EN PERIPHERIQUES

www.GrosBlll.eom

NanoPoint SARL e 128 bis Av. Jean Jaurés e 94200 Ivry sur Seine / France « Téléphone : 01.45.15.28.88 « Fax : 01.46.70.52.27
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- Composants
informatiques

- Ordinateurs

- Portables

- Périphériques
informatiques

- Logiciels

-Jeux

- Photos

- Camescopes

-PDA

-GPS

- Autoradios

-TV

- Hifi

- Home cinéma

-Son

- Baladeurs

- Audio Pro

- Rangements

- Consommables

- Accessoires

- Occasions

- Déstockage
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Mémoire compact flash
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LEXIQUE

EDITO

Accelerated Graphic Port. Ce port,
qui offre un meilleur débit que le PCI, est
destiné a recevoir la carte graphique.

BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM,
logiciel servant au bon fonctionnement
des composants d’un PC. Il est enregistré
dans une mémoire EEPROM ou un CMOS
installé sur la carte mére.

Canal de communication interne a
un ordinateur et par lequel transitent des
informations.

Complementary Metal Oxide
Semi-conductor, autre nom donné au
support (composant électronique)
contenant le BIOS.

Central Processing Unit, le
processeur. Sa vitesse s’exprime en MHz.

Double Data Rate, type de
mémoire qui équipe les derniers modeles
de cartes meres. On distingue la Single
DDR et la Dual-DDR. Format courant :
PC2100, PC2700, PC3200, ces
qualifications correspondent a des
fréquences de fonctionnement des puces
mémaoire.

Front Side Bus, vitesse de
transmission des données entre le CPU et
le chispset.

Peripheral Component
Interconnected, port permettant de
brancher un composant comme une carte
son ou une carte réseau. Sa vitesse de
transmission de données est de 33 MHz.
Le PCI-Express est une nouvelle norme de
transmission plus rapide.

Unité de mesure d’une vitesse
d’horloge, un hertz est égal a un cycle par
seconde.

Random Access Memory, la
mémoire vive ou est stockée
temporairement une information utilisée
par le CPU.

Read Only Memory, la mémoire
morte ou est stockée une information de
maniére permanente, tel que le BIOS.

Réglage du temps de réponse
(ou la latence) du traitement d’'une
information par la mémoire DDR.

Tension en volt du processeur.

Tension en volt de la mémoire
DDR.

Bientot un hors-série...

A chaque parution, I'équipe de PC Assemblage a le plaisir de vous
annoncer de bonnes nouvelles. Cette derniéere édition ne dérogera pas a la
regle. Tout d'abord, la création de deux nouvelles rubriques, I'une
consacrée aux routeurs WiFi, I'autre aux écrans. Ensuite, et c'est le plus
important, I'annonce officielle de la sortie prochaine, en mai, du premier
hors-série de PC Assemblage. Surveillez donc vos kiosques car, dans
quelques semaines, le « Spécial silence ! » apparaitra sur les linéaires...

Pourquoi un hors-série ?
Un hors série, c'est une édition avec un contenu intemporel que vous
pouvez conserver et auquel vous pouvez vous référer en toute confiance. Il
s'agit, pour nous, d'examiner et d'expliquer toutes les techniques, de
présenter les meilleurs produits pour promulguer les conseils les plus
avisés en respectant a chaque fois une thématique unique. Cette collection
est donc inaugurée... avec le silence. Suivront I'overclocking et le
refroidissement,
puis bien d'autres
thémes qui feront
de vous des experts
en assemblage. Un
rendez-vous
récurrent, dont le
Pentl um 4 6x

premier est prévu Pentium 4 ax‘f; ' Mini-PC
pour fin mai, s'il Performance maxi!
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Nouvelle formule : 84 pages 100 % hardware
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Concours des lecteurs dans PC Assemblage N.6
Nous avons sélectionné les cinq gagnants. Leurs réalisations seront publiées dans
les cing prochaines éditions de PC Assemblage.
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ZALMAN

Zalman Tech Co., Ltd.

Ventilateur pour carte graphique

Ventilateur pour processeur

CNPS7700

Toutes frequences : Inted Pentium 4 (Socket 775. 478) & AMD Sempron/AMDG4 (Socket 754 /939 / 940)

Produits disponibles chez :
network GrosBSil (gThecsys FIIEEGE] CREY-> v MATERIELNET
Mu’@ass‘ '?“ SCARAELS Etopachat com =V TT)

IMPORTATEUR

K.

www.bacata.net
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La nouvelle plate-forme de
référence a base de chipset
nForce4 pour overclocker
votre Athlon 64 en socket 939.

Le socket 939 a moins de
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3 cartes méres "petit budget" pour
monter un Athlon 64 : ECS Nforce4
A939, Chaintech NFV4 ULTRA et
Soltek SL-K890PRO 939.
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Value
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Routeurs WiFi

Notre banc-test des nouveaux
routeurs ADSL sans fil Belkin,
Linksys et Netgear qui sont
annonceés a un debit théorique
de 125 Mbits/s.

Mini-PC

Les barebones Biostar iDEQ 300G,
Shuttle XPC SB81P et Soltek
EQB3501-300P au banc-test.

Nouvelles alimentations
ATX 2.0, nouvelles
performances ?

Au laboratoire : Antec,
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REFROIDISSEMENT
P.66 | Ventirads pour Athlon 64

4 ventirads performants et
silencieux : Arctic-cooling Freezer,
Coolermaster Vortex TX,
Thermalright XP-90 et Zalman
CNPS-7000B Cu.

P.70 | Ventirads pour Pentium 4

LGA-775
Faut-il garder I'Intel Box livré avec

le processeur ou le remplacer par
n'importe quel ventirad ?

PRATIQUE
P.72

Nos conseils pour débuter
dans I'assemblage

Bien connaitre votre plate-forme
et identifier les composants avant
d'upgrader. Sans quoi vous aurez
des probléemes de compatibilité.

wwuw.pc-assemblage.fr

SUR NOTRE SITE
RETROUVEZ
LES ARTICLES
DES ANCIENS NUMEROS

- Et aussi toute I’actualité
quotidienne du hardware.

- Discutez directement avec
les journalistes de la rédaction de
PC Assembliage et partagez
vos expériences avec les
autres utilisateurs
SUR LE FORUM DU SITE

vente fin juin 2005 !
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LA PERFORMANCE EN BEAUTE.

UN PC EQUIPE DE LA TECHNOLOGIE NVIDIA GEFORCE 6200 TURBOCACHE, DELIVRE G{ 0 '
UN COUP DE BOOST A VOTRE PC AU MOMENT OU VOUS EN AVEZ LE PLUS
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QUOI DE NEUF 2

Un processeur avec un nouveau core, une nouvelle puce vidéo a I’horizon, une innovation
qui va améliorer les performances de la micro-informatique... Notre sélection de news.

PROCESSEUR

Opteron Dual-core
C'est ce mois-ci que le
fondeurAMD doit inaugurer
son architecture Dual-core
(double-cceur : comprendre
deux unités de calculs sur un
méme CPU) sur ses
processeurs destinés aux
serveurs : les Opteron.
Ensuite devraient suivre les
processeurs Athlon 64

« desktop » du type Venice.
Les Opteron seront
disponibles en différentes
versions : 265, 270, 275, 865,
870 et 875. Les modéles
issus de la série X65 seront
cadencés a 1,8 GHz contre

2 GHz pour la série X70 et
2,2 GHz pour la série X75. En
ce qui concerne les tarifs, ils
vont de 850 a 2600 euros.
Des composants réservés
aux professionnels donc.

Pentium 4 Dual-core
Tout comme son concurrent
AMD, Intel annonce I'arrivée
prochaine de ses premiers
processeurs Dual-core. Ce
sera le Pentium Extreme
Edition 840 qui sera le
premier a étre
commercialisé. Ce
processeur cadencé a

3,2 GHz est composé de 2
core Prescott supportant,
bien sir, la technologie
HyperThreading du fondeur. Il
sera destiné au socket
LGA775 et gravé en 90 nm. Il

intégrera 2Mo de cache L2
(1Mo pour chaque core). Le
PAEE 840 sera vendu a
environ 770 euros.

Nouveaux processeurs
Sempron en 90 nm
Disponibles dés a présent au
pays du soleil levant, ce sont
3 nouveaux processeurs
Sempron (basés sur le core
Palermo) que commercialise
aujourd'hui AMD. Aprés avoir
mis en vente les 3100+

(1,8 GHz ; 256 KB) le mois
dernier, le fondeur propose
désormais le Sempron 3000+
(1,8 GHz ; 128 KB), le 2800+
(1,6 GHz ; 256 KB) et le
2600+ (1,6 GHz ; 128 KB). La
gravure a 90 nm n'apporte
pas d'amélioration

révolutionnaire dans
immédiat mais permet de
réduire les codts de
production (core plus petit) et
d'envisager la fabrication de
processeurs plus véloces
dans I'avenir.

CHIPSET

Carte mére Sapphire
Sapphire, constructeur et
assembleur qui sévit sur le
marché des cartes
graphiques a base de puces
ATI, va prochainement mettre
sur le marché sa premiére
carte mere. Celle-ci sera
accompagnée du futur
chipset ATI, le Radeon Xpress
200. D'apreés les premiéres
caractéristiques qui ont filtré,
Sapphire, comme a son
habitude, semblerait
s'orienter vers des produits

destinés a I'overclocking.
A suivre...

Adaptateur Asus CT-
479 pour Pentium M

Le constructeur Asus,
reconnu pour ses cartes
méres performantes, vient de
lancer un tout nouveau

produit qui pourrait
révolutionner I'avenir des
processeurs mobiles : le CT-
479. Tout comme AMD, Intel
dispose d'une gamme de
processeurs dits « mobiles »
pour les ordinateurs
portables, les Pentium M.
Mais ces derniers utilisent un
socket spécifique : le socket
479. Dés lors, pour assembler
une configuration du type

« desktop » avec un

Pentium M, il fallait se
tourner vers des solutions du
type micro-ATX (AOpen et DFI
proposant en effet des cartes
meéres micro-ATX compatibles
le socket 479). Par
conséquent, le prix
augmentait trés vite et les
performances n'étaient pas
toujours au rendez-vous.
Asus a donc décidé de lancer
un adaptateur qui permet de
monter un processeur socket
479 sur une carte mére
socket 478. Les processeurs
compatibles avec cet
adaptateur sont les

Pentium M Dothan de 1,5 a
2,26 GHz, les Banias de 1,3 a
1,7 GHz et les Celeron M de
1,2 21,7 GHz. Les cartes
méres actuellement
compatibles avec cet
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adaptateur sont les Asus
P4P800-SE, P4P800-VM et
P4C800 E-Deluxe, moyennant
bien siir une mise a jour du
Bios. Le principal avantage
de cet adaptateur est qu'il
rend possible le support de
I'AGP 8X ainsi que le support
de la technologie Dual-
channel (ce qui n'est pas le
cas des cartes méres AOpen
et DFI). Il permet de disposer
de la puissance d'un
Pentium M dans son
ordinateur « desktop », a
moindre coit et avec silence
de fonctionnement
remarquable.

ECS réconcilie AMD
et Intel

Incroyable ! ECS va lancer
une carte mere capable de
supporter a la fois I'Athlon 64
socket 939 et le Pentium 4
LGA-775. Officiellement, la
carte utilise un Southbridge
SiS965 et un Northbridge
SiS656, supportant le bus
FSB 800/1066 MHz des

Pentium 4. Elle offre quatre
emplacements DDR-2 667 et
gére le Sata-2, le réseau
Gigabit et le Firewire. Mais
sur la carte de conversion,
c¢'est-a-dire la carte fille
fournie, on retrouve le
nouveau chipset SiS756 pour
Athlon 64. Outre le socket
pour le processeur AMD, la
carte fille propose deux
emplacements DDR-400, les
circuits de gestion de
I'alimentation et un support
HyperTransport 2000 MHz.



L'utilisateur pourra basculer
d'un CPU Intel & un CPU AMD
a I'aide de trois cavaliers
placés sur la carte mere,
lesquels activent la carte de
conversion. ECS espére, avec
cette carte meére, réduire le
coiit de transition d'un
systéme AMD a Intel.

MEMOIRE

Module Corsair DDR-2
optimisé pour nForce4
Intel Edition

Dans la foulée de I'annonce
de la sortie de son nouveau
chipset nForce4 Intel Edition,
nVidia explique avoir mis en
place un programme de
validation des modules de
DDR-2 compatibles avec ce
MCP. Apreés avoir passé des
tests, les barrettes certifiées
porteront un logo

« Recommandé ». Et c'est
Corsair, partenaire de nVidia
pour le développement du
chipset, qui a obtenu la
premiére certification pour
ses modules DDR-2
TWIN2X1024A-5400UL. Les
modules mémoire soumis
pour validation et test doivent
devancer les besoins en
mémoire JEDEC et respecter
les niveaux de performances
minimum, y compris des
vitesses d'horloge de

667 MHz avec des
synchronisations de 4-4-4-
12-2T. Les modules disposant
de synchronisations plus
agressives, soit 3-2-2-8-1T
sont vivement encouragés
par nVidia. C'est le cas, on
n'en doute pas, de ces
modules Corsair.

COOLING

Thermalright XP-90C
tout en cuivre

Apres le franc succes
rencontré par le XP-90 qui
pour rappel était
essentiellement composé
d'aluminium, Thermalright
nous propose son frere
jumeau 100% cuivre. »

NFORCE 4 SLI INTEL EDITION

La technologie SLI pour le Pentium 4
nVidia vient de lancer le chipset
nForce 4 SLI Intel Edition. Comme
son nom l'indique, ce nouveau
chipset supporte les Pentium 4
et EE au format LGA-775. Et il
apporte, en exclusivité pour une
plate-forme Intel, la possibilité de
brancher 2 cartes graphiques PCI-
Express en SLI. Le nForce 4 SLI
Intel Edition est capable de
prendre en charge les processeurs
fonctionnant a des fréquences de
bus a 1066 MHz ainsi que la
mémoire DDR-2 667 MHz.
Contrairement au nForce4 pour AMD
qui est décliné en trois versions, la
solution Intel Edition n'est
disponible qu'en version SLI. Pour
rappel, nVidia implémente sur ses
chipsets ces nouvelles
technologies :

- QuickSync et DASP 3.0 pour
réduire le temps de latence et
optimiser les performances.

- ActiveArmor, pare-feu de sécurité,
directement intégré dans la puce,
pour protéger le PC d'attaques de
pirates et de logiciels espions
ingénieux.

- ActiveArmor comprend également
nVidia Firewall, interface logicielle
intuitive avec des fonctionnalités
de sécurité avancées comprenant
une gestion a distance et une
détection automatique lorsqu'une
application essaie de se connecter
a Internet.

- MediaShield, solution de stockage
fiable qui permet a l'utilisateur de
gérer, stocker et sauvegarder en toute confidentialité ses données. (Support du Raid5, 4
disques durs Pata, 4 disques durs Sata/Sata-2).

- nTune, interface Windows qui peut optimiser automatiquement les configurations d'apres les
applications et permet un overclocking extréme de tous les composants, y compris le CPU,
le bus FSB, la mémoire et le PCI-Express.

Le dernier né de nVidia intégre également un contrdleur réseau Ethernet Gigabit ainsi qu'une
puce audio AC'97 7.1. En conclusion, ce nouveau chipset est trés prometteur et permet a
nVidia de proposer une alternative efficace aux chipsets Intel. A la veille du bouclage de PC
Assemblage, nous avons pu réaliser des benchmarks sur une carte mere Gigabyte dotée du
nForce4 Intel Edition, la 8N-SLi Royal-B. Outre une stabilité exemplaire, malgré un Bios encore
en phase de développement, les résultats du banc-test affichent des performances
équivalentes ou supérieures a une carte mere Intel i925XE. Nous ne manquerons pas de vous
présenter un comparatif de cartes mére nForce4 Intel Edition dans le prochain numéro de PC
Assemblage.

P.9 - mai-juin - PC assemblage N°7




» Ce matériau a la particularité
d'étre un trés bon conducteur
thermique. Cependant, il
reste plus lourd que
I'aluminium : le passage au
cuivre fait gagner 330
grammes au XP-90C qui pese
au final 690 grammes. Ce

radiateur est toujours pourvu
de 4 heat-pipe (caloducs) et
peut étre couplé a des
ventilateurs de 80 et 92 mm.
Il est compatible avec les
Socket 754, 939, 940, 478 et
775. Coté refroidissement, il
est bien entendu plus
efficace que le XP-90. Mais
plus surprenant, il
surpasserait le XP-120
(ventilateurs de 120 mm).
Dernier point, le prix : ce
radiateur sera vendu pour
une quinzaine d'euros de
plus que son homologue en
aluminium, soit aux alentours
de 65 euros. Reste
maintenant a savoir si cette
différence de prix justifiera
I'achat d'un radiateur, certes
Iégérement plus performant,
mais extrémement handicapé
par son poids.

GlobalWin lance

le Nanometer
Ceramic Bearing

Ce procédé, breveté par
Globalwin, révolutionne
totalement la notion de
roulement, notamment dans
le domaine des ventilateurs
de PC, grace a I'apport de la
céramique nanométrique.
Auparavant, deux procédés
étaient présents sur le
marché des ventilateurs.

Le Sleeve bearing : constitué
d'un axe, tournant dans un
palier pré-lubrifié, il se
caractérise par une grande
discrétion mais une courte

durée de vie, dile
essentiellement a sa faible
tenue aux ambiances
chaudes et a la poussiére.
Le Ball Bearing : I'axe est
monté sur roulement a bille,
sa durée de vie est plus
longue mais il est plus
bruyant, plus encombrant et
demeure également trés
sensible a la chaleur et a la
poussiére.

Selon GlobalWin, le NCB, lui,
n'aurait pas ces probléemes
grace a la céramique
nanométrique. La trés forte
cohésion des atomes de
celle-ci conférerait au NCB
des performances
exceptionnelles face aux
contraintes de température,
de résistance a I'oxydation,
de choc et de vibration.
Toujours selon le fabricant,
sa durée de vie de 80 000
heures surpasserait trés
largement les 30 000 heures
des systémes traditionnels,
car la céramique
nanomeétrique se caracteérise
par une dureté extréme. Le
CTE (Coefficient de dilatation
thermique) serait des plus
faibles, 5 a 6 fois moins
importants que les systémes
traditionnels, ce qui permet
des assemblages
mécaniques beaucoup plus
précis et plus ajustés.

VIDEO

R520, la nouvelle puce
ATl haut de gamme

A I'heure ou nVidia domine le
secteur du marché haut de
gamme des puces vidéo
grace au SLI (systéeme
permettant de faire
fonctionner 2 cartes
graphiques ensemble afin
d'obtenir un gain théorique
de 100%), ATl prépare le
lancement de sa nouvelle
puce : la R520 aussi appelée
« Fudo ». Ce nouveau
processeur graphique (GPU)
sera gravé en 90 nanomeétres
et disposera de 300 a 350

millions de transistors
concentrés sur une surface
de 17 mm2. Au niveau des
pixels pipeline, le R520 n'en
comptabiliserait pas moins
de 24 avec 8 autres non
activés qui pourraient le
devenir dans une future
déclinaison. Cette nouvelle
puce supportera les Shader
Models 3.0. Elle s'annonce
donc trés prometteuse et
performante. Les premiéres
cartes vidéo dotées de cette
puce R520 devraient étre
disponibles courant juin.

Turbocache et
HyperMemory

Avec l'arrivée du PCI-
Express, deux nouvelles

technologies sont apparues :
I'Hypermemory d'ATl et le
Turbocache de nVidia. Le but
de ces deux innovations
techniques est de minimiser
la quantité de mémoire
embarquée sur la carte
graphique afin d'en diminuer
les colits de production et de
réinvestir ces bénéfices dans
le GPU. Ces deux nouveautés
concernent principalement
les modéles d'entrée de
gamme, a savoir le X300 de
chez ATl et le 6200 de chez
nVidia. Ces deux technologies
consistent a utiliser la
mémoire systéme de
I'ordinateur uniquement lors
d'un affichage 3D. Si la
solution de nVidia est déja
disponible (lire page 30),
celle d'ATI ne devrait pas
tarder. Ce qui devrait faire
chuter encore les prix des
cartes vidéo d'entrée de
gamme. Bonne nouvelle donc
pour ceux qui souhaitent
monter un deuxiéme PC.
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BOITiER

Zalman : le silence

est d'or!

Un boitier a 1195 euros, ¢a
existe ! Zalman, connu pour
ses ventirads performants et
silencieux, propose le TNN
500AF a ce prix. C'est un
boitier complétement
silencieux, intégrant des
systémes de refroidissement
passifs heat-pipe (caloducs),
a la fois pour le processeur
et les disques durs.
L'alimentation de 400 W, elle,
est une fanless (sans
ventilateur). L'ensemble est
livré avec une télécommande
iMon. Il faut tout de meme
noter que cette version est la
premiére a recevoir les
certifications EU qui vont
permettre sa
commercialisation en Europe.
Le premier boitier passif de
Zalman, le TNN 500A, n'a pas
rempli le cahier des charges,
sa distribution n'ayant pas
été autorisée en Europe.




Roadmap AMD Athlon 64

Nom Core Cache L2 Instructions Mémoire supportée | Socket Date de lancement
San Diego | mono-core 1 Mo SSE3 Dual DDR 939 1er semestre 2005
Venice mono-core 512 Ko SSE3 Dual DDR 939 1er semestre 2005
Toledo dual-core 1 Mo SSE3 Dual DDR 939 2éme semestre 2005
Windsor dual-core ? Presidio et Pacifica Dual DDR-2 M2 1er semestre 2006
Orleans mono-core ? Presidio et Pacifica Dual DDR-2 M2 1er semestre 2006
Palermo mono-core 256 Ko SSE3 Single DDR 754 1er semestre 2005
Manilla mono-core ? SSE3 Dual DDR-2 M2 2éme semestre 2005
Roadmap Intel Socket LGA 775
Processeur Fréquence Cache L2 Cache L3 FSB Date de lancement Prix
840 Dual Core 3,20 GHz 2x1 Mo - 800 MHz 3eme trimestre 2005 530 $
830 Dual Core 3,00 GHz 2x1 Mo - 800 MHz 3éme trimestre 2005 316 $
820 Dual Core 2,80 GHz 2x1 Mo - 800 MHz 3éme trimestre 2005 241 §
Pentium 4 XE 3,73 GHz 1 Mo 2 Mo 1066 MHz 1er trimestre 2005 1000 $
Pentium 4 XE 3,46 GHz 1 Mo 2 Mo 1066 MHz disponible 1000 $
Pentium 4 670 3,80 GHz 2 Mo - 800 MHz 2éme trimestre 2005 845 $
Pentium 4 660 3,60 GHz 2 Mo - 800 MHz 1er trimestre 2005 605 $
Pentium 4 650 3,40 GHz 2 Mo - 800 MHz 1er trimestre 2005 401 $
Pentium 4 640 3,20 GHz 2 Mo - 800 MHz 1er trimestre 2005 273 %
Pentium 4 630 3,00 GHz 2 Mo - 800 MHz 1er trimestre 2005 224 §
Celeron D 350 3,20 GHz 256 Ko - 533 MHz 2eme trimestre 2005 Inconnu
Cartes vidéo ATI de derniére génération
Processeur Fréquence | Fréquence Interface Mémoire Bus Pixel Unité
graphique du core |de la mémoire mémoire | pipeline [de vertex
X850 XT PE (R480) 540 MHz 590 MHz PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X850 XT (R480) 520 MHz 540 MHz PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X800 XT PE (R420-423) 520 MHz 560 MHz PCI-E / AGP 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X800 XT (R420-423) 500 MHz 500 MHz PCI-E / AGP 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X850 PRO (R480) 520 MHz 540 MHz PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 12 6
X800 XL (R430) 400 MHz 500 MHz PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X800 PRO (R420) 475 MHz 450 MHz AGP 256 Mo GDDR-3 256 bits 12 6
X800 (R430) 400 MHz 350 MHz PCI-E 128-256 Mo GDDR-3 | 256 bits 12 6
X800 SE (R420) 425 MHz 400 MHz AGP 256 Mo GDDR-3 256 bits 8 6
X700 XT (R410) 475 MHz 525 MHz PCI-E 128 Mo GDDR-3 128 bits 8 6
X700 Pro (R410) 425 MHz 430 MHz PCI-E 128-256 Mo GDDR-3 | 128 bits 8 6
X700 (R410) 400 MHz 350 MHz PCI-E 128 Mo DDR 128 bits 8 6
X600 XT (R380) 500 MHz 370 MHz PCI-E 128 Mo DDR 128 bits 4 2
X600 PRO (R380) 400 MHz 300 MHz PCI-E 128-256 Mo DDR 128 bits 4 2
X300 (R370) 325 MHz 200 MHz PCI-E 128-256 Mo DDR 128 bits 4 2
X300SE (R370) 325 MHz 200 MHz PCI-E 128 Mo DDR 64 bits 4 2
iére génération
Processeur Fréquence Fréquence Interface Mémoire Bus Pixel | Unité
graphique du de la mémoire | pipeline| de
core mémoire vertex
6800 Ultra (nv 40) 400 MHz 550 MHz AGP / PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
6800 GT (nv 40) 350 MHz 500 MHz AGP / PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
6800 (nv 40) 325 MHz 350 MHz AGP / PCI-E 128 Mo DDR 256 bits 12 5
6800 LE (nv 40) 300 MHz 350 MHz AGP 128 Mo DDR 256 bits 8 4
6600 GT (nv 43) 500 MHz 450 /500 MHz | AGP /PCI-E | 128-256 Mo GDDR-3 | 128 bits 8 3
6600 (nv 43) 300 MHz 275 MHz AGP / PCI-E 128-256 Mo DDR 128 bits 8 3
6200 (nv 43) 300 MHz 275 MHz AGP 128-256 Mo DDR | 64-128 bits 4 3
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PROCESSEUR - INTEL

® TEST : PENTIUM 4 SERIE 600 LGA-775

PENTIUM 4 6XX

OU PENTIUM 4 SERIE 5XX P

Intel vient de lancer les Pentium 4 série 600, une évolution du processeur Prescott

dont les innovations se situent a trois niveaux par rapport aux Pentium 4 série 500

lancés en 2004 : le cache de second niveau passe a 2 Mo, contre 1 Mo

précédemment ; le support de I'Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST) et le

support de I'Enhanced Memory 64 Technology (EM64T).

A prés une introduction difficile et
lente sur le marché, le Pentium
4 E Prescott avait déja subit en
novembre 2004 une amélioration plus
que limitée dans la série au suffixe
«J », enrichie de la technologie NX-
Bit (technologie anti-virus qui limite
les attaques de type buffer-overflow)
ainsi que du C1E (Enhanced Halt
State). Aujourd'hui, avec la série 6xx,
Intel tente de mettre son dernier-né
au niveau de I'AMD Athlon 64, en y
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apportant un lot de technologies
équivalentes et en augmentant la
taille du cache de second niveau.
Dressons un bilan des nouveautés
apportées. La premiere évolution
notable de cette nouvelle série 6xx
signe I'entrée d'Intel dans le monde
du 64 bits. Précédant de peu la sor-
tie officielle de Windows XP en ver-
sion 64 bits, Intel reste trés critiqué
sur ce sujet. En effet, I'intégration du
jeu d'instructions correspondant

("EMT®64T) s'est faite de fagon stric-
tement identique a celle de son
concurrent direct AMD, laissant croire
a une copie peu scrupuleuse de ce
dernier. Mais la partie 64 bits ne nous
intéresse que peu pour l'instant. Et
méme si 'avenir des systémes d'ex-
ploitation s'y résume, nous aurons
tout le temps nécessaire pour nous
intéresser de prés a la migration qui
en découlera ainsi qu'aux perfor-
mances associées, une fois que les
pilotes et les logiciels en 64 bits
seront disponibles en nombre.

Consommation et dissipation

Le core du Prescott était, dés sa sor-
tie officielle, montré du doigt pour ses
problémes de dissipation thermique.
Il dégagait une surchauffe aussi
démesurée qu'inattendue. Il était
donc de bon ton pour Intel de tenter
de pallier au probleme. Un pas avait
déja été franchi avec la série 5xx dite
«J », qui introduisait le C1E, ainsi que
le TM2 (Thermal Monitor 2). Bien
entendu, on retrouve ces deux tech-
nologies sur la série 6xx, assimilées
a I'EIST (Enhanced Intel SpeedStep).
Cette technologie reprend le principe
du C1E, elle-méme inspirée du
Cool'n'Quiet de I'Athlon 64 d'AMD.
En effet, le processeur va pouvoir, si



son taux d'occupation est minime,
baisser son coefficient multiplicateur,
ainsi que son Vcore, pour réduire la
consommation et le dégagement de
chaleur. Jusqu'alors, le C1E permet-
tait ce changement de facon brute,
sans aucun seuil, passant unique-
ment d'un minimum a un maximum.
L'EIST, en revanche, va en perma-
nence faire fluctuer ces valeurs en
fonction des besoins en puissance
demandés par le processeur.

Mais le Cool'n'Quiet a la sauce Intel
souffre d'un défaut majeur. En effet,
I'Athlon 64 tire sa force de I'architec-
ture héritée des premiers Athlon XP,
lui permettant de faire baisser son
coefficient multiplicateur jusqu'a une
valeur de 5x. Cette baisse plus que
substantielle n'est pas applicable sur
les nouveaux Pentium 4... Pour
cause : le plus faible multiplicateur
qu'on trouve dans la famille Prescott
est de 14x. Coefficient multiplicateur
qui correspond au processeur le plus
faiblement cadencé de la gamme
Prescott, a savoir le Pentium 4
2,8 GHz. De ce fait, I'EIST doit com-
poser avec une marge de multiplica-
teurs limités et dépend du processeur.
Cette technologie est relativement
intéressante selon le modéle du
Pentium 4. En effet, notre Pentium 4
660 a une fréquence de 3,6 GHz
passe d'un coefficient multiplicateur
de 18x a 14 x, baissant ainsi sa fré-
quence finale a 800 MHz et sa ten-
sion a 1,2 V. Cette baisse, loin d'étre
conséquente, permet tout de méme
a notre processeur de perdre
quelques 11°C au repos. En revanche,
dans le cas d'un modéle cadencé a
3,0 GHz et qui dispose d'un coeffi-
cient multiplicateur de 15x, la baisse
de fréquence se résumera a 200 MHz.
Autant dire dans ce cas que les éco-
nomies seront minimes, voire imper-
ceptibles. Toutefois, un effort a été fait
sur la consommation du processeur
qui enregistre une baisse non négli-
geable d'environ 15 watts.

Asus P5AD2-E Premium, I’'une des rares cartes meres a supporter la technologie Enhanced
Intel SpeedStep Technology (EIST) implémentée sur les nouveaux Pentium 4 série 6xx.

Cache L2 doublé

La nouveauté ayant sans doute fait
le plus de bruit a la sortie de cette
nouvelle série 6xx reste sans doute
la taille du cache L2. Celle-ci passe
de 1 Mo a 2 Mo. Cette augmentation
rime avec transistors supplémen-
taires : le core du Prescott connait
une augmentation de sa surface
d'environ 15 mm2, pour 44 millions

de transistors en plus. De prime
abord, on peut penser que le sys-
téme de fonctionnement de cache dit
«inclusif » d'Intel va pleinement tirer
profit de cette augmentation et
apporter des performances supplé-
mentaires. Malheureusement, il y a
quelques temps déja, le passage a un
cache de taille supérieure sur le

Prescott premiére version ne s'était »

Ci-dessus, un Pentium 4 560 et a sa droitre un Pentium 4 660. La différence physiquement
invisible entre ces deux CPU : 1 Mo de cache L2 sur le premier contre 2 Mo sur le second.
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PROCESSEUR - INTeL

Pentium 4.... Prix moyen donc a s'intéresser de plus
e530BGHz)................. 175 euros prés aux performances
e530JBGHz) ............... 190 euros des caches respectifs.
©630BGHz)................. 230 euros Pour ce faire, nous avons
©540(3,2GHz) ............... 220 euros comparé deux proces-
©540J (3,2GHz) ............. 230 euros seurs a fréquence iden-
©640 (3,2GHz) ............... 280 euros tique, un 560 et un 660
¢550(3,4GHz) ............... 275 euros (3,6 GHz). La latence des
©550J(3,4GHz) ............. 310 euros caches, pour commencer,
©650(3,4GHz) ............... 400 euros est restée identique. Le
*560(36GHz) ............... 385 euros cache L1 n'ayant pas été
*560J(36GHz) ............. 410 euros modifié par cette nouvelle
©660(36GHz) ............... 575 euros version, il est logique que

ses performances soient

Wirisblel Flock Sijw

Test Mromcriecture . Mamory Bartviah
TRAM [ SOPLAM (4 0-4-8-123

ssim identiques. En revanche,
une premiere analyse glo-
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en avant une bande pas-
sante inégale. En analy-
sant plus précisément les
différences de taux de
transfert des caches, on
constate que la bande
passante de notre Pentium
4 660 s'effondre apres 256
Ko (voir fig1). Cette der-

Figure 1 : la bande passante du Pentium 4 660

s'effondre aprés 256 Ko.

» pas passé sans encombre. En effet,
la vitesse et la latence de ce dernier
se sont vues amoindries, les perfor-
mances s'en ressentant fatalement.
Cette nouvelle augmentation incite

niere chute de plus de
13% a ce moment-la, par
rapport a celle du 560. En
effectuant une moyenne sur la tota-
lité du cache des deux processeurs,
on constate que le cache du 660 est
plus lent de 6,4 % par rapport a son
ancienne version.

Concretement, cette latence supplé-
mentaire se traduit par une baisse de
performances dans les applications
qui utilisent plus de 256 Ko de cache,
effagant en partie le bénéfice du 1 Mo
de cache supplémentaire. En I'occur-
rence, la perception d'une réelle aug-
mentation de performances se fait
uniquement avec des applications uti-
lisant pleinement les 2 Mo de cache,
ou tout du moins assez de cache
pour effacer cette chute de bande
passante. On constate, par exemple,
un léger gain dans la compression ou
I'encodage, également dans les jeux,
mais uniquement a haute résolution.
Les performances brutes, quant a
elles, restent quasiment identiques.

Overclocking plus stable

Overclocker un processeur connu
pour ses problémes de chauffe, voila
de quoi en faire réfléchir plus d'un. La
consommation légerement inférieure
de ce nouveau processeur invite tou-
tefois a se pencher sur son cas. Bien
que l'overclocking reste assez hasar-
deux selon les modeéles, notre
Pentium 4 660 Confidential (coefficient
multiplicateur débloqué) s'est montré
plus stable que son prédécesseur, le
Pentium 4 560. Refroidi par le venti-
rad Intel Box, il nous a permis d'at-
teindre une fréquence stable de 14 x
295 MHz a 1,425 V sur une carte

s !
“eereeitil!

Zoom sur un socket LGA-775. A droite, le ventirad Intel Box fourni avec le Pentium 4 vendu en version boite.
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mere Asus P5AD2-E Premium (chip-
set Intel 925XE). Soit un total de
4130 MHz ! A cette fréquence, nous
nous sommes tout de méme heurtés
au classique probléme de surchauffe,
avec 69 °C en charge. Pour informa-
tion, le modeéle 560 n'a pas dépassé
283 MHz de FSB.

Question de prix

Si on revient quelques instants sur les
nouveautés apportées par cette nou-
velle série 6xx, on constate que le
bilan est quelque peu mitigé. Les
technologies TM2 et C1E étaient déja
présentes sur la révision précédente.
L'EIST, pour sa part, n'apporte
aucune réelle progression en termes
de dissipation thermique, ne faisant
qu'optimiser le systeme déja en place
avec le C1E. Ceci est trés décevant,
dans la mesure ou Intel dispose déja

d'un modéle du genre avec le
Pentium M (pour PC portable), et
qu'on espérait un systeme plus effi-
cient. La taille du cache, comme nous
I'avons vu, reste entachée par une
lenteur excessive. En revanche, les
transistors supplémentaires ont un
prix, et non des moindres. Si la diffé-
rence entre le Pentium 4 530 et son
homologue le 630 n'est « que » de
55 euros, il vous faudra débourser une
différence de 165 euros de plus pour
acquérir le modele 660 vendu a
575 euros, plutét que le 560 a
410 euros. Tout ceci rend le passage

aux 64 bits bien onéreux, méme s'il
finira par étre obligatoire. Quoi qu'il en
soit, la sortie prochaine du premier
Windows en version 64 bits ne fait
pas de ce processeur un incontour-
nable. De plus, une augmentation du
prix aussi importante est difficilement
justifiable pour le peu de gain apporté.
A moins que le passage aux 64 bits
vous tienne réellement a ceeur, il sera
plus sage, particulierement pour votre
porte-monnaie, d'attendre une pro-
chaine révision du core du Prescott
pour faire évoluer votre plate-forme.

Nicolas Rogez

CONFIGURATION DE TEST

Carte mére
Mémoire

Carte graphique
Ventirad
Alimentation

Intel Box
Tagan TG480-U22

Asus P5AD2-E Premium
2x512 Mo Micron DDR2-533
Geforce 6800 GT PCI-E générique

RightMark Memory Analyser
(rmma) test microarchitecture,
memory bandwidth

Débit moyen cache (lecture)
Débit moyen cache 256 Ko

a fin (lecture)

BANC-TEST

Pentium 4 560
(L2-1Mo)

26971 Mb/s

Pentium 4 660
(L2-2Mo)

31787 Mb/s 29738 Mb/s

23327 Mb/s

| | Pentumaseo

Sandra 2005 CPU
arithmétique
Sandra

2005 Mémoire
Cachemem
RightMark

PCMark 2004
Winrar 3.42 *
Doom Il

UT 2004
Température idle

* mesure en durée : plus c'est court, meilleures sont les performances ** fsb : images par seconde

L2 D-cache Latency

Memory Analyser L1-L2 D-cache bus bandwidth
Compression Divx
Compression WMV
Compression

1280*1024 AA4x Anisio 8x
1600*1200 HQ

1600*1200 HQ

BANC-TEST

61,8 fps
97,2 fps
138,95 fps
42°C

Pentium 4 660

14052/9793 Mb/s
33,59 cycles
52047 Mb/s

77,76 fps
62,95 fps

51,75 fps
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PROCESSEUR - cARTE MERE

® GUIDE : BIOS NF4 ULTRA/SLI

DFI LANPARTY NF4

OVERCLOCKING EXTREME GARANTI |

Les LanParty nForce 4 Ultra et SLI du constructeur DFI sont vite devenues les cartes
meres les plus plébiscitées des possesseurs de CPU Athlon 64 et FX socket 939. Au

menu : grosse propension a I'overclocking, fonctionnalités et Bios trés complet.

|
it

i-
I
2 ¥
i
i
i
i
i
i
i
i
i

.I AT

La nouvelle référence pour overclocker un Athlon 939 : DFI LanParty nForce4 Ultra/SLI.

Si I'on demande a un overcloc-
keur quelle est pour lui la
meilleure carte mére pour Athlon 64
en socket 754 du marché, il répon-
dra sans aucun doute qu'il s'agit de
la LanParty UT nF3 250Gb. En effet,
grace au recrutement d'Oscar Wu,
ancien ingénieur chez Abit, DFI a
réussi a développer une gamme de
cartes meéres exceptionnelles, les
LanParty, qui proposent un potentiel
impressionnant a l'overclocking et
surtout un bios trés complet. Pour les
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LanParty a base de chipsets nForce4,
a savoir les nF4 SLI-D (ou DR) et nF4
Ultra-D, c'est la méme recette qui est
proposée. On se retrouve donc en
présence de cartes meres perfor-
mantes, capables de proposer des
fréquences de fonctionnement ahuris-
santes et bien entendu des Bios trés
complets. Tellement complets
d'ailleurs que certains utilisateurs s'y
perdent un peu, notamment au niveau
de la multitude de réglages dispo-
nibles pour la mémoire...

LanParty UT nF4 SLI-D

Pour cet article, nous testons la
LanParty UT nF4 SLI-D. Si le chipset
embarqué sur cette derniere est dif-
férent de celui qui équipe la version
Ultra-D (respectivement nForce4 SLI
contre nForce4 Ultra), sachez que les
cartes partagent toutes deux le méme
Bios et le méme PCB (circuit
imprimé). La quasi-totalité de ce qui
est publié dans ces pages, sauf pour
ce qui est du support de la techno-
logie SLI (non officiel avec la version
Ultra-D), sera donc valable pour les
deux cartes. Dans le méme genre,
sachez qu'une version SLI-DR est dis-
ponible. Il s'agit encore une fois de la
méme carte mére que la SLI-D, sauf
qu'elle integre en plus un contréleur
Silicon 3114 afin de proposer le
Raid 5. Dans tous les cas, quelle que
soit la version proposée, vous obte-
nez une carte mere au PCB noir,
accompagnée de connecteurs jaunes
et oranges qui, LanParty oblige, sont
réactifs aux UV.

Dans un souci de refroidissement effi-
cace et pour ne pas limiter la mon-
tée en fréquence du processeur en
cas d'overclocking, les différents
composants de |'étage d'alimentation
sont coiffés de radiateurs en alumi-
nium. Quant au refroidissement du
chipset, c'est un ventirad estampillé
du nom de la marque qui s'en charge.



Les boutons de démarrage et redémarrage. Le panneau arriére avec son module audio amovible Karajan 7.1.

Son ventilateur est d'ailleurs capable
de souffler tres fort en cas de hautes
températures grace a sa régulation
automatique, paramétrable dans le
Bios, comme nous le verrons plus
tard. Avec un chipset supportant la
technologie SLI, c'est sans surprise
que I'on trouve sur la carte deux ports
PCI-E 16X, en sus d'un port PCI-E 4x
(assez rare), d'un port PCI-E 1x et de
deux ports PCI classiques. Par contre,
le systeme de sélection permettant de
choisir entre le mode vidéo normal et
le mode SLlI est tres particulier : il est
composé de six blocs de cavaliers, a
manipuler avec une pince présente
dans le bundle. Si cela peut sembler
archaique et peu pratique comparé
aux cartes SO-DIMM présentes sur
les produits concurrents, force est de
constater que le systeme est fiable
dans le temps. On note également
qu'un dernier bloc de cavalier est pré-
sent dans un des coins de la carte.

Trés important pour overclocker la
mémoire a I'extréme, ce cavalier per-
met de passer, en le déplacant, d'une
Vdrr de 3,2 V maximum par défaut a
pres de 4 V. Des tensions totalement
inédites sur une carte mere. Pour le
reste, la SLI-D propose sur son PCB
quatre ports Sata-2, gérés nativement
par le chipset, quatre emplacements
DIMM, deux ports IDE, un port dis-
quette, un connecteur d'alimentation
ATX 24 broches a la norme ATX 2.0,
un connecteur d'alimentation de type
P4 a 4 broches et enfin un connec-
teur Molex, présent au-dessus du
chipset. A l'instar de celui présent sur
la carte mere A8N SLI d'Asus, il aide
le connecteur ATX 24 broches a ali-
menter les deux ports PCI-E 16x.
Co6té panneau arriere, on trouve sur
cette LanParty pas moins de six
ports USB 2.0, deux ports réseau,
tous deux a la norme Gigabit
(10/100/1000 Mbps), un port

FireWire 400, une entrée et une sor-
tie audio numérique et deux ports
PS/2. Quant aux connecteurs audio
analogiques (format 7.1), ils sont pré-
sents sur un bloc additionnel qu'il sera
possible d'enlever, si par exemple
vous étes déja équipé d'une carte son
au format PCI (lire notre test audio
dans ce numéro de PC Assemblage,
rubrique Hardware). Pour finir la pré-
sentation de cette LanParty UT nF4
SLI-D, nous évoquerons ses deux
boutons de mise sous tension et de
reset (redémarrage) intégrés et trés
utiles aux plus bidouilleurs d'entres
vous, ainsi que la présence de quatre
connecteurs d'alimentation pour ven-
tilateurs (cing avec celui du chipset).

Un Bios ultra complet...

Sans aucun doute, un des points forts
de la LanParty UT nF4 SLI-D et des
deux autres versions, est son Bios. Si

celui-ci est tout a fait standard, la plé- »
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DFI LANPARTY UT NF4 SLI-D

 Pour processeurs AMD Athlon 64 et FX
socket 939

¢ Chipset nVidia nForce 4 SLI

¢ 4 emplacements mémoire DIMM

¢ Jusqu'a 4 Go de mémoire DDR-400 en
double canal

e 2 ports PCI-E 16x (routage en 8x en
mode SLI)

¢ 1 port PCI-E 4x

¢ 1 port PCI-E 1x

e 2 ports PCI

* 4 ports Sata-2 (RAID 0, 1, JBOD)

* 2 ports IDE

¢ 1 port disquette

e 2 ports réseau Gigabit

¢ Puce audio 7.1 Realtek ALC850

e USB 2.0

e FireWire

» thore de réglages disponibles a cer-
tainement de quoi effrayer les utilisa-
teurs les moins aguerris, voire méme
les « power users ». Sans détailler
toutes les pages, arrétons-nous sur
les plus importantes, en commencant
par celle appelée PC Health Status
(voir la capture d’écran du Bios 1).
Avec |'option PC Health Status, il vous
est possible de paramétrer la régula-
tion automatique de trois des cing
ventilateurs qui peuvent étre branchés
a la carte mere. Rien de plus simple
pour cela puisqu'il suffira d'indiquer la
température minimale (arrét du venti-
lateur si la température est inférieure
au seuil) et la température maximale

a ne pas dépasser (ventilateur a sa
vitesse maximale). La carte mere fera
le reste et s'occupera d'augmenter ou
de diminuer la tension d'alimentation
du ventilateur concerné en fonction
de la température qui est associée, a
savoir au choix celle du processeur,
celle du chipset ou celle du PCB.

Cette fonctionnalité d'autorégulation
des ventilateurs, présente mainte-
nant sur de nombreuses cartes
meéres, s'avere ici particulierement
efficace et permet al'utilisateur de se
passer d'un quelconque rhéobus pour
faire taire sa plate-forme équipée de
ventilateurs bruyants. Au passage,
sachez que le ventilateur chipset est

Timings mémoire

ratios.

timing Trc.

® Tref=4708 ¢ Twcl=1

Exemple des réglages utilisés pour 2x512 Mo Corsair XMS3200XL :
* DRAM Frequency Set : option permettant de régler la fréquence de la mémoire en fonction du FSB via plusieurs

e Command Per Clock (CPC) : option permettant de régler la fameuse commande 1T/2T (enable=1T, disable=2T).
* CAS Latency Control (Tcl) : réglage du CAS des barrettes (2-2-2-5).
* RAS to CAS Delay (Trcd) : réglage du deuxiéme timing principal d'une barrette (2-2-2-5).
* Min RAS to CAS Delay (Tras) : réglage du dernier timing principal d'une barrette (2-2-2-5).
* Row precharge time (Trp) : réglage du troisiéme timing principal d'une barrette (2-2-2-5).

Des timings plus poussés sur la DFI :
* Row Cycle Time (Trc) : de 7 a 22 (12 pour la XL).
* Row refresh cyc time (Trfc) : de 9 a 24 (14 pour la XL). Ce timing est en principe supérieur de 2 ou 4 temps du

* Row to row delay (Trrd) : de 0 a 7 (2 pour la XL).

e Write Recovery Time (Twr) : 2 ou 3 (3 pour la XL).

e Write to read delay (Twtr) : 1 ou 2 (2 pour la XL).

¢ Read to write delay (Trwt) : de 1 a 8 (4 pour la XL).
¢ Refresh Period (Tref) : un timing assez mystérieux, comme beaucoup d'autres implémentés sur la DFI, mais Oscar

Wu lui-méme conseille par exemple une valeur de 4708 cycles pour les puces mémoire Samsung TCCD.

e Write CAS Latency (Twcl) : de 1 a 8 (1 pour la XL)
¢ DQS Skew Control : au choix, la valeur Increase pour les performances, Decrease pour la stabilité.
e DQS Skew Value : Oscar Wu conseille une valeur de 255 pour deux barrettes, 128 pour une seule.

En baissant I'ascenseur de la page du Bios, apparaissent d'autres réglages difficiles a expliquer. Dans
tous les cas, il convient de régler chaque timing le plus bas possible afin d'obtenir un maximum de
performances. A l'inverse, pour ceux qui souhaitent obtenir un maximum de stabilité et des hautes
fréquences mémoire, il convient d'augmenter les timings. A titre d'exemple, nous avons obtenu sur cette
DFI une fréquence mémoire de 300 MHz avec deux barrettes de DDR-400 Corsair XL équipée de puces
Samsung TCCD, en utilisant une tension de 2,9 V et les timings suivants :

e CPC=enable (1T) ® Tcl=2.5 ¢ Trcd=4 ¢ Tras=7 ® Trp=3 ® Trc=10 ® Trfc=14 ® Trrd=2 ¢ Twr=2 ¢ Twtr=2 ¢ Triw=3
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treés silencieux mais qu'il peut aussi
tourner tres vite et donc devenir tres
bruyant en cas de dépassement du
seuil de température fixé. On entre
ensuite dans le vif du sujet avec la
page baptisée Genie BIOS Setting
(voir la capture d’écran 2). Ici, vous
avez acces a tout ce qui est néces-
saire a l'overclocking de la plate-
forme.

Pour commencer, la fréquence du
FSB peut varier de 200 MHz (fré-
quence d'origine) a 456 MHz (voir la
capture d’écran 3) ! Ensuite, on peut
choisir le coefficient multiplicateur du
bus HyperTransport (de 1x a 5x la fré-
quence du FSB), sa bande passante
(de 8 a 16-bits dans les deux sens),
le coefficient multiplicateur du pro-
cesseur, la fréquence des ports PCI-
Express (bloquée a 100 MHz par
défaut) et I'activation du Cool'n'Quiet.
Tout le reste concerne les tensions,
a commencer par celle du proces-
seur, disponible via trois options dont
deux importantes. Le systéme est
assez particulier puisque I'option
CPU VID Control ne permet pas de
dépasser 1,55V, soit la tension d'ori-
gine de certains Athlon 64. Pour
I'augmenter, et ainsi dépasser le cap
des 1,55V, il faut choisir un des pour-
centages disponibles dans I'option
CPU VID Special Control a appliquer
a la tension préalablement choisie
(voir la capture d’écran 4).
Concrétement, avec par exemple
une tension de base de 1,45 V et un
pourcentage de 113%, la tension
finale sera de 1,45V x 1,13 soit a peu
prés 1,64 V. Avec ce systéme, la ten-
sion maximale disponible est donc de
1,55 V x 1,36, soit environ 2,1 V
(1,55 V maxi et 136% maxi). Sur cette
méme page, vous pouvez égale-
ment régler la tension d'alimentation
du bus HyperTransport (utile pour
dépasser les 1 GHz d'origine), la ten-
sion du chipset et enfin la tension de
la mémoire. D'origine, cette derniere
est de 3,2 V. maximum, ce qui est déja

Monté sur la DFI, notre processeur Athlon 64 3800+ overclockeé et refroidi
par un watercooling atteint une fréquence de 2770 MHz, comme le certifie le logiciel CPUz.
Si cette fréquence est plutot réalisable sur d’autres cartes-méres,

celle du FSB I’est moins : 461 MHz !

e —

CPU | cache | Manbosed | Memery | sPD | About |
Processor
Name: AMD Athlon B4 3800+
Code Name NewCastie BrandD | 4
Packsge Socket 339
Technology | 043p Volags  1712v
Specification AMD Athlon(m) 84 Processor 3800+
Famly = F Model | F Sepping 0
Ed.Famly | F Ed.Model | F Rewision | DHT-CO
Instructions | MM (+), 30Mowd (+), SSE, SSE2, x88-84
Clocks Cache
Core Speed 27700 MHz L1 Data B4 KBytes
Mutipler %60 Licode  E4uBytes
HTT 4617 Mz Leve2 | 512KBytes
Processor Selection -| amcD | 0
10835 Version 1281
» | cPU-Z e |[OC_]

K8FDMD

Clocks
Sl CPU HIT  Memoy  POE PO
Cwent | 2002 | 46167 | 2083 | 10000 | 1A

ARy A
i | /

Sekcted | 27002 | 46167 | 2083 | 10000 | 3B
Sekeeten
HIT <] L] =
POE < ] [r=] 2
[ Getvaes [ Setvaues |

About
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» trés intéressant (voir les captures
d’écran 5 et 6). Mais en déplacant le
cavalier dédié, cette tension maxi-
mum passe a 4 V (une tension aupa-
ravant uniquement disponible grace
au module OCZ DDR Booster testé
dans un de nos précédents numéros).
Mais le plus impressionnant reste a
venir avec la page des timings
mémoire. Cette page ayant de quoi
laisser pantois devant le nombre de
réglages disponibles, vous trouverez
un encadré consacré aux timings et
une capture d’écran (numéro 7) don-
nant quelques explications.

Enfin, on trouve sur les SLI-D, SLI-DR
et Ultra-D une page baptisée CMOS
Reloaded. Celle-ci a fait ses débuts

FPhoenix

hutdown Temperature

CPUFan Fully ON If CPUTemp
CPUFan Turn OFF If CPUTemp
FAN 2 Fully ON If PUTemp > 3
FAN 2 Turn OFF If PWMTemp ¢ 2
NB Fan Fully ON If NB Temp > 5
NB Fan Turn OFF If B Tewp ¢ 2

5 °C

A
¥
el

Tise:Move Enter:Select
F5: Previous Values

F6: Fail-Safe Defaults

[iguration
FSB Bus Frequency
LDT/FSB Frequency Ratio
LDT Bus Transfer Width

Auto
{16 116

ipress Frequ
n'Quiet §)

FSB Bus Frequency

] A4S e
CPU VID StartUp V| 456 S B |
o
[

CPU VID Control
CPU VID Special C
LDT Uoltage Contr
Chip Set Voltage "—
DRAM Ualtage Control

T4 :Hove ENTER
2.60 U

HeeiMove Enter:3elect

F5: Previous Values F&: Fail-Safe Defaults

+/-/PU/PD:Value F10:3ave ESC:Exit Fl:Gemeral Help

Capture d’écran 1 : 'autorégulation des ventilateurs.

+s-/PU/PD:Value F18:Save ESC:Exit Fi:Gemeral Help

avec les toutes premiéres LanParty
(voir la capture d’écran 8). Tres pra-
tique, elle permet d'enregistrer dans
quatre banques différentes quatre
profils d'utilisation afin de pouvoir les
rappeler a tout moment, lors du
démarrage de la carte, en pressant
une simple touche, ou dans le Bios.
Une description sur trois lignes est
proposée pour personnaliser chaque
banque.

Une référence en

overclocking !

Bien entendu, nous ne pouvons ter-
miner ce test sans pousser notre
LanParty UT nF4 SLI-D dans ses der-
niers retranchements. Afin d'étre sirr

figuration
Frequency
Frequency Ratio
LDT Bus Transfer Width
B Frequency Ratio
press Frequency
k8 Cool’n’Quiet Support

L4

CPU VID StartUp Value

CPU UID Control
CPU VID Special Control
LDT Uoltage Control

DRAM Uoltage Control

ti+¢:Move Enter:Select

F?: Optimized Defaults FS: Previous Values

Item Help guration

Frequency

5B Frequency Ratio

LDT Bus Transfer Width
5B Frequencyj

de ne pas étre limité par le reste des
composants dans notre tentative de
montée en fréquence, nous avons
désynchronisé la mémoire, baissé le
coefficient du bus HyperTransport de
notre 3800+, son coefficient multipli-
cateur, et augmenté sensiblement la
plupart des tensions disponibles. Et
la, notre SLI-D a démarré sans pro-
bleme a 456 MHz, soit la fréquence
maximale disponible depuis le Bios !
Sous Windows, ['utilitaire ClockGen
nous a permis de gagner quelques
MHz et d'avoir une fréquence finale
stable de 461,7 MHz. En remontant
un peu le coefficient multiplicateur du
processeur et sa fréquence de bus
HyperTransport, nous avons ainsi

Item Help

fiuto
116 116
futo

Chip Set Uoltage Control

+-/PU/PD:Value F18:Save ESC:Exit Fl:Gemeral Help

Fb: Fail-Safe Defaults

F?7: Optimized Defaults

)
Hb 116

CPU VID Special Control

K8 Cool'n'Quiet §

CPU VID Startlp V

CPU VID Control

CPU VID Special C
LDT Voltage Contr
Chip Set Voltage
DRAH Uoltage Control

14

tae:Move Enter:Select

F7: Optimized Defaults FS: Previous Values

+/-/PUsPD:Value

Move ENTER:Accept
Z.68 U

Fi8:5ave ESC:Exit F1:Gemeral Help

Fb: Fail-Safe Defaults  F7: Dptimized Defaults

Capture d’écran 3 : I'overclocking du FSB.
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Capture d’écran 4 :

le réglage des tensions en pourcentage.



obtenu une configuration totalement
stable tournant a 461,7 MHz de FSB,
avec un processeur cadencé a 2770
MHz (461,7 MHz x 6) et une fré-
quence du bus HT de 1154 MHz
(461,7 MHz x 2,5). Globalement,
hormis son systeme de sélection du
mode SLI, la LanParty UT nF4 SLI-
D ne semble souffrir d'aucun défaut.
Sans parler de son esthétique qui
plaira a de nombreux amateurs de
tuning. Cette carte mére fourmille de
petits plus qui font d'elle une des
meilleures cartes mére socket 939 du
marché. Nous apprécions particulie-
rement sa stabilité, son Bios ultra
complet, ses possibilités d'overcloc-
king, son module audio amovible, les

etup Utility

b DRAM Conl iguration
FSB Bus Frequency
LDT/FSB Frequency Ratio
LDT Bus Transfer Width
CPL Frequency
FC1 eXpress Frequ
K8 Cool'n'Quiet §
Cool'n'Quiet MAX
CPU VID Startlp V

b t16

DRAN Uoltage Control

[]
[1]
L3
anl]
(1
i)
5
(]

IRAM 2.50 Uoltage] 3
CPU VID Control | 4.6
CFU VID Special C

LDT Uoltage Contr

Chip Set Upltage =
DRAM Uoltage Control

ti+eiMove Enter:Select
FS: Previous Values

+/-/PUsPD:Value
Fb: Fail-Safe Defaults

Phoenix - Aua

(Mhz)

(CPC)
Control (Tcl) futo
8 delay (Tred) Auto
ctive time(Tras) futo
Row precharge time (Trp) Auto
Row cycle time (Tre) Auto
Row refresh cyc time(Trfc) Auto
Row to Row delay  (Trrd) Auto
Write recovery time (Tur) Auto
Write to Read delay (Twtr) Auto
Read to Write delay (Trut) Auto
Refresh period (Tref) Auto
Write CAS Latency (Twel) Auto

DRAM Bank Interleave Enabled

futo
futo

Hin RASH

DGS Skew Control fAuto
D0S Skew Ualue 2]
DQS Skew Control futo

th+eiMove Enter:Select

F5: Previous Values Fb: Fail-Safe Defaults

F16:Save ESC:Exit Fl:Gemeral Help

+/-/PU/PD:Value F18:Save ESC:Exit F1:General Help

boutons de reset et de mise sous
tension intégrés et son ventilateur du
chipset, inaudible en fonctionnement
normal mais aussi tres efficace dans
les hautes fréquences. Il est égale-
ment de bon ton de préciser que les
utilisateurs néophytes ne doivent
pas avoir peur du Bios de cette DFI.
La totalité des options disponibles

propose un réglage « auto » qui per-
met a la carte de fonctionner avec
les réglages par défaut. Bref, c'est
sans détour que nous recomman-
dons la LanParty UT nF4 SLI-D, et
les autres versions, a la plupart des
utilisateurs !

David Somaré

CONFIGURATION DE TEST
AMD Athlon 64 3800+ socket 939

DFI LanParty UT nF4 SLI-D

2x512 Mo Corsair XMS3200XL (TCCD cas 2-2-2-5)
GeForce 6800 GT PCI-E

Hitachi 80 Go Sata 8 Mo de cache

Antec TruePower 480W

Processeur
Carte mére
Mémoire
Carte vidéo
Disque dur
Alimentation

tup Utility

Itenm Help [iguration Enter
Frequency

5B Frequency Ratio
LDT Bus Transfer Width
c B Frequency
PCI eXpress Frequ
K8 Cool'n'Quiet §
Cool'n'Quiet MAX
CPU VID Startlp V

b t16

DRAM Uoltage Control

CPU VID Control

CFU VID Special C
LDT Uoltage Contr
Chip Set Upltage =
DRAM Uoltage Control

ti+eiMove Enter:Select
FS: Previous Values

+/-/PU/PD:Value F16:Save ESC:Exit Fl:Gemeral Help

F7: Optimized Defaults Fo: Fail-Safe Defaults  F7: Optimized Defaults

Fhioenix - A
Reloaded

Save bootable setting Enabled
last bootable setting Load

Save setting to Bamk with Current setting

the system, Memory NORMAL
prevented [rom
running fa

. Option
Bank description
Save to this Bank
Load from this Bank
Hotkey = Z

HaeiMove Enter:Select
F7: Optimized Defaults F5: Previous Values

+s=/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit Fl:Gemeral Help
Fé: Fail-Safe Defaults  F7: Optimized Defaults

Capture d’écran 7 : les nombreux réglages de la mémoire.

Capture d’écran 8 : la sauvegarde de différents profils du Bios.
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® COMPARATIF : NFORCE4 ET K8T890PRO

TROIS CARTES MERES

SOCKET 939 A I00€

Le processeur Athlon 64 en socket 939 se démocratise, ses plates-formes se

multiplient. Ce qui laisse une place aux cartes meres a des tarifs plus

attractifs. Nous testons ici trois cartes meéres dites « hon marché » vendues

E quipées bien souvent du chipset
nForce4 avec des fonctionnalités
telles que le SLI, le Raid, des contro-
leurs supplémentaires et un bundle
tres fourni, les cartes meéres pour

Athlon 64  étaient souvent oné-
reuses. S'équiper d'un Athlon 64 en
socket 939 exigeait un investisse-
ment relativement lourd. Aujourd'hui,
certains constructeurs proposent des
alternatives, pour le bonheur des plus
petites bourses. Nous présentons
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dans ce comparatif trois cartes meres
a petit budget : la Chaintech VNF4
Ultra, I'ESC nForce4-A939 et la
Soltek SL-K890PRO.

Soltek SL-K890PRO

Originalité de la Soltek SL-
K890PRO : elle est équipée du chip-
set VIA K8T890, secondé par le bien
connu southbridge VT8237R.
Northbridge et southbridge sont
reliés par un bus V-Link. Au niveau

aux alentours de 100 euros.

des controleurs intégrés, la Soltek
est dotée d'une puce Via VT6307
pour le port Firewire, d'une puce
Realtek RTL8110SB pour le réseau
Gigabit et d’'une puce Promise
PDC20579 qui gére deux des quatre
ports Sata 150 et un des trois ports
IDE. Coté audio, un codec Realtek
ALC850 assure le son 7.1. Sur son
PCB noir, éclairci par des connec-
teurs de couleurs violet « flash », est
soudé un afficheur digital qui informe
de I'état actuel de la carte mére par
des codes de 2 caracteres (codes
que l'on ne trouve pas toujours dans
le report des diagnostics dans le
manuel). La Soltek est encore a la
norme ATX 1.3. Elle utilise un
connecteur d'alimentation ATX 20
pins, contrairement a la majorité des
cartes méres pour Athlon 64 qui pos-
sedent un connecteur ATX 24 pins.
D'ailleurs, ce connecteur ATX 12V est
tres mal placé : il est installé a cété
d'un condensateur qu'il sera facile
d'endommager si peu de précau-
tions sont prises. La dissipation de
chaleur sur la carte est entierement
passive, laissant méme le south-
bridge a nu, ce qui générera tout de
méme une certaine température en
cas d'overclocking. Soltek inclut
dans son bundle un utilitaire consa-
cré a l'overclocking, le logiciel
Redstorm 2. Malheureusement, cet



utilitaire encore a I'état beta ne fonc-
tionne pas pour le moment mais le
sera prochainement, d'apres le
constructeur. Afin d'overclocker,
nous avons mis le Bios a jour. La
derniére version permet de modifier
la tension mémoire. Le récent Bios,
qui s'avere complet dans le réglage
des timings mémoire et du contro-
leur, ne propose cependant pas des
tensions trés élevées. L'overclocking
est donc directement limité par une
tension maximum VDimm (mémoire)
de 2,75V et une tension CPU maxi-
mum de 1,550 V. Le bus mémoire,
quant a lui, affiche des réglages jus-
qu'a 300 MHz. Il est possible de
paramétrer les coefficients CPU,
Hypertransport et PCl-lock. Des
fonctionnalités completes mais
conditionnées par des tensions
assez basses. Avec cette carte mere,
Soltek nous livre un bundle complet
avec quelques logiciels, et en accord
avec les connectiques présentes sur
la carte.

ECS nForce4-A939

L'ECS nForce4-A939 est donc équi-
pée du chipset nForce4 normal,
lequel détient les mémes caractéris-
tiques que le NForce4 Ultra, excep-
tée la prise en charge de la norme
Sata-ll (3 Go/s) des nouveaux
disques durs. On retrouve alors sur
cette ECS le nVRaid, le port Gigabit
ethernet en natif, le nVFirewall et bien
evidemment le support du PCI-
Express. L'audio est limitée au 5.1 sur
cette carte par le codec Realtek
ALC655. Le PCB (circuit imprimé), de
couleur violette, accueille un connec-
teur d'alimentation ATX 24 pins a la
norme ATX 2.0. Le chipset nForce4
est refroidi par un systéme de refroi-
dissement actif. Ce qui laisse une
marge pour overclocker la plate-
forme. Et pour se familiariser a cette
pratique sous Windows, ['utilitaire
nVidia nTune est bien sdr disponible.
Cependant, malgré un Bios disposant

»
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BUNDLE
(ACCESSOIRES FOURNIS)
Chaintech NFV4 ULTRA

1 nappe IDE

1 nappe IDE Floppy

2 cables SATA

1 céble d'alimentation Sata
Panneau 1/0 shield

1 CD pilote

1 CD logiciel

ECS nForce4-A939

1 nappe IDE

1 nappe IDE Floppy

1 céble SATA

1 cable d'alimentation Sata
Panneau I/0 shield

1 CD pilote

1 CD logiciel

Soltek SL-K890PRO

3 nappes IDE (dont 1 ronde)

1 nappe IDE Floppy

4 cables SATA

2 cables d'alimentation Sata

1 braquet connecteur USB 2.0
Panneau 1/0 shield

1 CD pilote

1 CD logiciel

PROCESSEUR - cARTE MEREe

» des fonctionnalités de base requises,
cette carte ne fournit aucune préci-
sion dans les réglages des timings
mémoire et contrdleur. L'overclocking
en est d'autant plus limité par la limite
qu'affiche le bus mémoire : 250 MHz.
Dommage, car les réglages des ten-
sions CPU et mémoire sont trés
honorables (tension VDimm maxi-
mum a de 3,11 V). Quant au bundle
de la carte mére, ECS ne s'y est pas
attardé. Méme si une offre logicielle
un peu plus compléte est présente,
les cébles se font rares...

Chaintech VNF4 Ultra

Comme son nom l'indique, la VNF4
Ultra de Chaintech dispose du chip-
set nForce4 Ultra qui supporte la
norme Sata-Il. Tout comme la Soltek,
I'audio de cette carte est assurée par
le codec Realtek ALC850 lui confé-
rant le son 7.1. D'un PCB sobre, la
Chaintech dispose d'un connecteur
d'alimentation ATX 24 Pins et d'un
systeme de refroidissement passif
pour le chipset. Attention : pour
refroidir le CPU, nous vous

Avec la SL-K890PRO, Soltek nous livre un bundle complet, des nappes IDE, des nappes
Sata et un braquet USB 2.0 en accord avec les connectiques présentes sur la carte.
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conseillons de bien vérifier la com-
patibilité du radiateur car le socket
939 de la carte est entouré d'impo-
sants condensateurs pouvant géner
I'installation du systéme de refroidis-
sement. Point fort de la carte : son
Bios. Des cartes présentes dans ce
test, la Chaintech a le BIOS le plus
complet et plus particulierement le
plus apte a I'overclocking.

Ce Bios présente de nombreux
réglages aussi bien pour les timings
mémoire et contrbleur que pour la
marge dans les différentes tensions.
Du co6té des fréquences, il est pos-
sible de paramétrer le bus mémoire
jusqu'a 400 MHz. Coté tension, il est
possible de modifier celle du chipset.
Attention cependant a I'augmentation
de chaleur générée puisque, pour
rappel, le chipset est surmonté d'un
radiateur passif. La tension VDimm
accepte jusqu'a 2,9 V et celle du
CPU jusqu'a 1,7 V. Avec cet
ensemble de paramétres, la
Chaintech a le meilleur potentiel
d'overclocking de ces trois cartes a
petit budget. En revanche, le bundle
se fait pauvre et n'est guére plus
important que celui de I'ECS.

Une alternative financiére
séduisante

Pour les utilisateurs n'adhérant pas
a la « mode » de I'overclocking
extréme, ces trois cartes constituent
des plates-formes modernes et évo-
lutives. Elles proposent toutes le
PCI-Express, le socket 939 compa-
tibles avec les futurs Athlon 64 et des
fonctionnalités supplémentaires telles
que le Raid, le Sata, le réseau
Gigabit. Surtout, elles présentent un
rapport qualité/prix intéressant. Dans
ce test, la Chaintech obtient un
avantage grace a son potentiel a
I'overclocking. L'ECS offre un
meilleur rapport qualité/prix et la
Soltek remporte le palmarés du
bundle. Attention a l'interprétation
des benchmarks, essentiellement



CHAINTECH ECS SOLTEK
Socket 939 939 939
Chipset nForce4 Ultra nForce4 Via KT890
Mémoire DDR-400 DDR-400 DDR-400
PCI Express 16x 1 slot 1 slot 1 slot
PCI Express 1x 2 slots 2 slots 2 slots
PCI 3 slots 3 slots 3 slots
Son ALC 850 Realtek ALC 655 Realtek ALC 850 Realtek
Réseau Gigabit lan Gigabit lan Gigabit lan

Controleurs IDE

1 x ATA 133/100 IDE
2 x ATA133/100/66 IDE

1 x ATA 133/100 IDE
2 x ATA133/100/66 IDE

1 x ATA 133/100 IDE
2 x ATA133/100/66 IDE

4 x Serial-ATA 4 x Serial-ATA 4 x Serial-ATA
Connecteurs 4 ports USB 4 ports USB 8 ports USB
2 ports PS/2 2 ports PS/2 2 ports PS/2
1 port parallele 1 port parallele 1 port parallele
1 port com 1 port com 1 port com
1 port RJ45 1 port RJ45 1 port RJ45
6 ports jacks audio 3 ports jacks audio 6 ports jacks audio
2 ports IEEE 1394
2 ports SPDIF
Prix moyen 105 euros 92 euros 110 euros

| Avec ces cartes a “petit
budget”, il est
désormais possible de
s’équiper sans se ruiner
d’une plate-forme dotée
d’un processeur véloce
de type Athlon 64 en
socket 939. La
performance est
désormais a portée de
toutes les bourses.

pour la Chaintech. Cette derniére
obtient des scores plus élevés, du
fait de son bus mémoire qui
« fausse » en fonctionnant a 1 MHz
de plus par défaut. D'une maniere
plus générale, les nuances consta-
tées dans les différents benchmarks
sont minimes et ne sont pas révéla-
trices de différence de performances.
Ces trois cartes meres représentent
avant tout une alternative financiere
séduisante face aux cartes meres
haut de gamme, pour tous ceux qui
souhaitent s'équiper en Athlon 64 en
socket 939.

AMD 2
B 0 2001 A

o e T

CONFIGURATION DE TEST
Processeur | Athlon 64 3500+ 0,09um
Mémoire | 2x512 Mo Corsair PC4400 cas2.5
Carte vidéo | Leadtek GeForce 6600GT TDH PCI-E

Disque dur | Seagate 160Go Sata 8 Mo de cache
Alimentation | Tagan 420 W

BANC-TEST

SOLTEK |  ECS | CHAINTECH

Sandra Arithmetique 10044 10099 10163
3429/4488 3450/4464 3469/4492

Sandra Multimedia | Int | 20709 20838 20956
22273 22407 22541

Matthiecu Jeannot

int | 5805 5772 5933
5744 5702 5869

| e | 0 22 257
M | 40s | @ 405 | 39s

*mesure en durée : plus c'est court, meilleures sont les performances.

Sandra Mémoire
(bande passante)
CPUMark

SuperPl *
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® COMPARATIF : GIGABYTE, HIS, MSI, POWERCOLOR ET SAPPHIRE

RADEON X800 XL

CINQ CARTES PCI-€ A LA LOUPE

A I'heure actuelle, la carte vidéo Radeon X800 XL au format PCI-Express 16x représente

le meilleur rapport performance/prix parmi les solutions du fondeur ATI. Voici

un comparatif de cinq cartes graphiques basées sur ce processeur graphique en

provenance des fabricants HIS, Gigabhyte, MSI, PowerColor et Sapphire.

Commengons tout d'abord par
rappeler rapidement les spéci-
fications techniques de ce proces-
seur graphique que nous vous pré-
sentions déja dans notre précédent
numéro. La X800 XL, connue sous
le nom de code R430, est la
deuxieme VPU (unité de processeur
vidéo) de la firme canadienne a
bénéficier d'une finesse de gravure
en 0,11 p. Elle gére nativement le
format PCI-Express et a été récem-
ment déclinée en version AGP
grace au Rialto, un bridge qui per-
met de transformer les signaux

puce R430 embarque environ 160
millions de transistors et est équi-
pée de 16 pixel pipelines et de 6
unités de Vertex. D'origine, sa fré-
quence est de 400 MHz. Elle est
accompagnée de 256 Mo de
GDDR-3 qui sont cadencés a 490
MHz et interfacés sur un bus
mémoire de 256-bit. Son prix en
France se situe entre 300 et 340
euros. De quoi concurrencer la
GeForce 6800 GT de nVidia qui
propose a peu pres les mémes per-
formances mais que I'on trouve sur
le marché a 400 euros a cause de

cette derniére étant gravé en 0,13 p
(moins de puces sont créées sur
une méme plaque de silicium).

HIS X800 XL IceQ Il Turbo

Le constructeur HIS s'est forgé une
solide réputation dans le milieu de la
3D gréace a ses différentes cartes
graphiques IceQ | et Il qui ont la par-
ticularité de débarquer avec des
systemes de refroidissement congus
par Arctic Cooling. Cette X800 XL
IceQ Il Turbo n'échappe donc pas a
la regle. Elle intégre un ventirad ATI
Silencer 5 occupant deux emplace-

PCI-E en AGP, et vice-versa. La son cout de fabrication plus élevé, ments PCl dans le Dboitier.
FICHE TECHNIQU

X850 XT X800 XT X800 XL 6800 GT
Puce R480 R420 R430 NV40
Nb transistors 160 Millions 180 Millions 160 Millions 220 Millions
Gravure 0,13p low-K 0,13p low-K 0,11p 0,13p low-K
Vertex engines 6 6 6 6
Pixel engines 16 16 16 16
Fréquence GPU 520 MHz 500 MHz 400 MHz 350 MHz
Fréquence mémoire 540 MHz 500 MHz 500 MHz 500 MHz
Mémoire 256 Mo DDR3 256 Mo DDR3 256 Mo DDR3 256 Mo DDR3
Bus mémoire 256 bits 256 bits 256 bits 256 bits
:‘aé“odr‘i’q'::ssa“te 37,8 Go/s 32 Go/s 32 Go/s 32 Go/s
Fillrate théorique 8640 Mtexels/s 8000 Mtexels/s 6400 Mtexels/s 3900 Mtexels/s
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L'ensemble est réactif aux UV. I
refroidit le processeur graphique et
la mémoire (256 Mo de GDDR-3
Samsung 2 ns). Les fréquences de
fonctionnement proposées sont
celles de base, a savoir 400 MHz
pour le core et 490 MHz pour la
mémoire. Mais version Turbo oblige,
un logiciel est fourni avec le bundle
afin de faire fonctionner la carte a
432 MHz pour le core et a 500 MHz
pour la mémoire, grace a un simple :
clic sur un bouton de I'interface sous | Y
Windows. La HIS est équipée d'une
sortie DVI, d'une sortie VGA et d'une
sortie vidéo compatible HDTV.

£ AN
\\‘x\!’i\%\\k&"x\‘x\\\\\ﬁ\i\\\‘z\\

HIS X800 XL IceQ Il Turbo

Gigabyte X800 XL Silent-Pipe
Gigabyte semble se spécialiser dans
le fanless. C'est donc tout naturelle-
ment que le constructeur met sur le
marché une X800 XL équipée d'un
systéme de refroidissement passif
baptisé Silent-Pipe. Cette carte
embarque ainsi deux imposants
radiateurs en aluminium qui la pren-
nent en sandwich. lls sont reliés par
deux heat-pipe (caloducs), en alu-
minium également. A l'instar de la
X800 XL de HIS, la Gigabyte occupe
deux emplacements PCI du boitier.
Pour le reste, ses caractéristiques
techniques sont strictement iden-
tiqgues au modeéle de référence ATI. MSI RX800 XL VTD256E
Son core est bien cadencé a 400
MHz et les 256 Mo de mémoire
GDDR-3 a 490 MHz (Samsung 2 ns).
Coté connectique, on trouve une sor-
tie DVI, une sortie VGA et un connec-
teur propriétaire autorisant des fonc-
tionnalités VIVO (capture vidéo via la
puce ATl Rage Theater).

T
\\\\\\\\\\:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘.\\

\\\\\‘\\\\\\\\\\\\\\\\

MSI RX800 XL VTD256E

On passe maintenant a une X800 XL
plus classique avec la MSI RX800 XL
VTD256E. Ici, le systeme de refroi-
dissement est plus courant. || com-
posé d'un radiateur en cuivre et d'un
ventilateur lumineux bleu, du plus bel
effet. Comme les précédentes » PowerColor X800 XL
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Gigabyte X800 XL Silent-Pipe vue de face.

Gigabyte X800 XL Silent-Pipe vue de dos.

» cartes, elle propose 256 Mo de
mémoire GDDR-3 cadencée a 490
MHz mais il s'agit cette fois de puces
Samsung 1,6 ns, capables en théo-
rie de fonctionner jusqu'a 625 MHz.
Elle se différencie également de ses
deux concurrentes par la présence

e = v

Puce mémoire Samsung 1,6 ns
embarquée sur la MSI.
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de deux sorties au format DVI,
comme les GeForce 6800 GT. A
I'image de la carte de Gigabyte, une
puce ATl Rage Theater est présente
au dos et propose des fonctionnali-
tés VIVO, disponibles via un adap-
tateur fourni avec le bundle. Enfin, la
MSI est équipée d'une sortie HDTV.

PowerColor X800 XL

La carte graphique X800 XL de
PowerColor propose en gros les
mémes caractéristiques que la carte
de MSI, a savoir deux sorties DVI et
des fonctionnalités VIVO grace a la
puce ATl Rage Theater. Plus clas-
sique, elle embarque de la mémoire

GDDR-3 Samsung 2 ns. C6té refroi-
dissement, PowerColor équipe sa
carte d'un large ventirad en alumi-
nium qui occupe la quasi-totalité du
circuit imprimé mais qui ne refroidit
que le processeur graphique. Son
design s'apparente d'ailleurs a ce
que l'on peut trouver sur les précé-
dentes cartes X800XT. Bizarrement,
c'est la seule X800 XL de ce com-
paratif qui a besoin d'une alimenta-
tion électrique supplémentaire pour
fonctionner. En effet, un connecteur
d'alimentation PCI-E 6 pins est pré-
sent. S'il n'est pas branché, la carte
refuse de démarrer et plusieurs bips
avertissent |'utilisateur de I'absence
de connexion d'alimentation....

Sapphire Ultimate X800 XL
Récemment lancée sur le marché, la
Sapphire Ultimate X800 XL joue elle
aussi la carte du silence pour se
démarquer de la concurrence. En
effet, le constructeur a fait appel a
Zalman pour équiper sa carte d'un
ventirad VF700 assez particulier,
exclusivement composé d'aluminium
anodisé de couleur bleue. Si le
VF700 ne refroidit que le processeur
graphique, on note que chacune des
huit puces de GDDR-3 Samsung 2
ns est coiffée d'un petit radiateur,
bleu également. C6té connectique,
on reste dans le classique : la carte
propose une sortie DVI, une sortie
VGA et une sortie mini-din compa-
tible composite, S-Vidéo et HDTV.
Avec un tel systeme de refroidisse-
ment, on aurait pu penser que les
fréquences d'origine seraient un peu
plus importantes. Mais il n'en est rien
car la carte Sapphire est belle et bien
cadencée a 400/490 MHz.

Performance, bruit,
température et overclocking
Comme on pouvait s'en douter, les
performances proposées par nos
cing cartes graphiques sont assez
similaires, méme si la X800 XL de



Sapphire domine d'une courte téte la
plupart des tests. Il va donc falloir les
départager autrement. Pour cela, il
nous reste trois critéres, a savoir le
silence, la performance du systeme
de refroidissement et la propension
a l'overclocking. Au jeu du silence,
c'est clairement la carte de Gigabyte
et son systéme passif qui I'emporte.
Celle-ci mise de c6té, deux cartes
sortent toutefois du lot, les X800 XL
des constructeurs HIS et Sapphire.
La carte de PowerColor est elle aussi
plutét silencieuse. C'est, de loin, la
carte de MSI qui est la plus bruyante.
En ce qui concerne les températures,
c'est I'ATI Silencer 5 de la HIS X800
XL IceQ Il qui s'en sort le mieux (voir
tableau banc-test), suivi du Zalman
VF700 de la Sapphire. A noter : le
systeme passif de la Gigabyte parait
limité vu la température obtenue. Si
cette carte au refroidissement pas-
sif vous tente, attention a l'installer
dans un boitier bien ventilé pour ne
pas obtenir des températures trop
élevées ! Enfin, pour ce qui est de
I'overclocking, la palme revient a la
Sapphire Ultimate X800 XL qui
obtient la meilleure fréquence du
core et de la mémoire. Pour

Sapphire Ultimate X800 XL

conclure, la meilleure de ces cing
cartes graphiques semble étre la
Sapphire Ultimate X800 XL. C'est la
plus performante, la plus propice
pour ce qui est de I'overclocking, une

des plus silencieuses et des plus effi-
caces en termes de refroidissement.
Mention spéciale a la carte de HIS
qui fait presque aussi bien.

David Somaré

CONFIGURATION DE TEST

Processeur | AMD Athlon 64 3800+
Carte mere | DFI LanParty NF4 SLI-D

Mémoire | 2x512 Mo Corsair XMS3200XL
Disque dur | Hitachi 80 Go Sata 8 Mo de cache
Alimentation | Antec TruePower 480W
Logiciels | Windows XP Pro SP2 et pilotes ATl Catalyst 5.4

HIS Gigabyte Msi PowerColor | Sapphire
3DMark03 10723 10788 10756 10667 10802
3DMark05 4878 4890 4885 4841 4889
Far Cry v1.3 1600x1200 73,47 73,09 72,89 71,87 73,26
Ultra détails 1280x1024 67,16 67,09 66,95 66,62 67,05
AA4x AF8x
Doom3 1600x1200 45,6 43,09 44,9 44,8 46
Ultra détails 1280x1024 40,1 39,9 39,9 39,5 40,2
AA4x AF8x
Moteur Source 1600x1200 118,2 118,34 118,74 116,79 119,7
(CS Source et HL2) 1280x1024 107,47 106,56 107,47 106,57 108,08
AA4x AF8x
Témpérature du core 47,5 108,7 65,9 61,8 53,4
Overclocking core 441 407 434 442 442
Overclocking mémoire 534 498 517 525 567
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® TEST : GEFORCE 6200 TURBOCACHE

TURBOCACHE

CEST EFFICACE °

Les évolutions en matiére de finesse de gravure des

puces nous ont appris récemment que de nombreuses

considérations économiques passent avant la

satisfaction de l'utilisateur. Apreés la réduction du coiit

unitaire de production des puces, ¢’est au tour

de la mémoire d’étre montrée du doigt.

C’est dans cette optique de

réduction de la mémoire
embarquée que le fondeur nVidia
nous propose aujourd’hui sa nou-
velle solution graphique entrée de
gamme : la Geforce 6200
Turbocache. Cette carte vidéo, clas-
sée en entrée de gamme et vendue
a moins de 100 euros, réduit consi-
dérablement la mémoire embar-
quée : elle est disponible en trois
déclinaisons différentes, dotées res-
pectivement de 16, 32 et 64 Mo de
mémoire, sur un bus de 64 bits. Ceci
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ne semble gére rassurant dans la
mesure ou la moindre des cartes
graphiques actuelle dispose de
128 Mo de mémoire, pour un bus de
128 bits. Mais la nouveauté de la
6200 Turbocache est tout autre et,
a défaut de disposer de suffisam-
ment de mémoire embarquée et
dédiée donc, elle va puiser I'espace
de stockage qui lui est nécessaire
directement dans la mémoire vive de
I’ordinateur. Pour y arriver, le pro-
cesseur graphique a bien entendu
été revu compléetement et n’a plus

rien a voir avec la version nv43,
équipant les Geforce 6200 « nor-
males ». La version Turbocache
répond au doux nom de code nv44.
Toujours gravé en 110 nm, ce pro-
cesseur comporte quelque 75 mil-
lions de transistors, contre 143 pour
sa version précédente. Son archi-
tecture de traitement graphique reste
inchangée et on y retrouve 3 unités
de vertex, 4 unités de pixel pipeline
et deux ROP (« Raster Operation
Pipes » ou « canaux de rastérisa-
tion »), le tout cadencé a 350 MHz.
Une petite unité supplémentaire y a
été greffée. Baptisée MMU pour
« Memory Manager Unit », cette der-
niere a pour réle de recevoir les
informations des ROP ou des pixel
pipelines, puis d’effectuer la répar-
tition des données a conserver, soit
directement sur la carte, soit dans la
mémoire vive de l'ordinateur. Bien
entendu, cette opération n’est pas
gérée directement par la MMU :
c’est I’'association de la MMU avec
les drivers Forceware supportant la
technologie Turbocache, qui permet
de gérer dynamiquement la mémoire
vive supplémentaire.

Le bénéfice de la technologie
Turbocache revient au PCI-Express.
En effet, le port PCl-Express gra-
phique (16x) peut offrir une bande
passante bidirectionnelle allant jus-
qu’a 4 Go/s. La MMU se sert de
cette bande passante pour transfé-
rer des données vers la mémoire
systéme. Il va de soi qu’écrire direc-
tement des données dans la
mémoire embarquée par la carte



graphique reste plus rapide, et ce
malgré les 4 Go/s annoncés. En
effet, la bande passante utilisable
dépend tout d’abord du chipset par
lequel transiteront obligatoirement
les données, mais également de la
bande passante mémoire (soit
3,2 Go/s maximum a un FSB de
200 MHz). Ces quelques para-
métres, ajoutés a la longueur des
pistes, ainsi qu’aux temps de traite-
ment des informations par chaque
élément, donnent au final une bande
passante assez lente. Ceci a conduit
nVidia a modifier les unités de pixel
pipelines ainsi que les ROP, afin de
diminuer la latence créée par I'utili-
sation de la mémoire systeme. Le
Geforce 6200 étant destiné a I'entrée
de gamme, on peut penser qu’il
s’agit 1a d’un retrait pur et simple de
certaines opérations dans le traite-
ment graphique des fragments, bien
que ceci reste a confirmer.

Aprés ces quelques explications
techniques, nous voici donc face a
une carte graphique plus qu’avan-
tageuse pour son fondeur : outre le
GPU (processeur graphique) avec un
nombre de transistors diminué de
moitié (ce qui réduit aussi son colt
de fabrication), nVidia divise jusqu’a
quatre fois la quantité de mémoire
a implanter. Bien entendu, cette
baisse de colt de fabrication se
répercute sur le prix de vente final
des Geforce 6200 TC. On peut
constater une différence nette de
pres de 35% du prix entre une carte
Turbocache de 64 Mo capable
d’adresser 256 Mo de mémoire, et
son équivalent classique embar-
quant 256 Mo réels. Mais le prix
n‘est pas le seul parametre a
prendre en compte, encore faut-il
que les performances n’aient pas
suivi la méme courbe descendante.

Performances en cache ?
Comme précédemment citées, les
cartes graphiques Geforce 6200

Sparkle GeForce 6200 SP-PX44DH/256 TC-V4 dotée d’un radiateur passif.

Palit GeForce 6200 TC 256 au format low-profil, idéale pour une DivX Box.

Turbocache sont disponibles en trois
déclinaisons. Ainsi, on retrouve deux
modeles dotés de 16 et 32 Mo de
ram, pouvant adresser jusqu’a
128 Mo de mémoire au total, et un
dernier modele de 64 Mo, pouvant
adresser jusqu’a 256 Mo de
mémoire. Attention toutefois, la
quantité de mémoire adressable indi-
quée est un total comprenant la ram
déja disponible sur la carte. Afin de
juger des réelles performances de ce

nouveau processeur graphique, nous
avons réuni trois cartes : une
Geforce 6200 Leadtek ancienne
génération embarquant 128 Mo de
mémoire et deux modeles
Turbocache de 64 Mo, Sparkle et
Palit. Alors que la Sparkle conserve
un format classique, Palit a choisi
une carte au format low-profil
(adapté aux petits PC). Les deux
modeles Turbocache sont refroidies

passivement. Aprés une série de »
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» tests, les résultats sont mitigés. La
Geforce 6200 non Turbocache
conserve |'avantage en tous points
sur ses consoeurs. La quantité de
mémoire influe peu sur les bench-
marks utilisant des jeux testés sans
aucune option de filtrage. Dans les
jeux 3D également, le Turbocache ne
fait aucune différence. Ainsi, il faut
faire de nombreuses concessions sur
la qualité vidéo ainsi que sur la réso-
lution employée. Seul les joueurs
occasionnels et peu exigeants pour-
ront s’en satisfaire. Il va de soi que
la montée en résolution fera chuter
les performances, au méme titre
que I'activation des options d’anti-
aliasing ou de filtrage anisiotropique.
Ceci se révele particulierement vrai
avec les modeles Turbocache, signe
du remaniement des unités de pixel
pipelines a la baisse.

Turbo-overclocking ?

Alors que Sparkle a conservé la fré-
quence d'origine du core, Palit a
choisi de I'augmenter a 390 MHz,
conférant a sa carte une certaine

Une GeForce 6200 normale avec toutes ses
puces mémoire embarquées.

avance dans les tests. Cette aug-
mentation peut amener a s’interroger
sur les facultés d'overclocking du
nv44. Aprés quelques essais, tout en
conservant le refroidissement passif
de la carte, nous avons pu atteindre
une derniere fréquence stable de
447 MHz. A cette fréquence, le pro-
cesseur chauffe peu et ne dépasse
pas les 65°C. Bien qu'on puisse se
demander qui va overclocker une
carte d'entrée de gamme, une aug-
mentation de fréquence de prés de
27% est toujours bonne a prendre.
Au final, il est difficile de cerner la
Geforce 6200 Turbocache. Définie
comme une carte a moindre co(t,

elle peut se vanter d'étre pleinement
compatible avec DirectX 9 ainsi que
de fonctionner autour des shaders
3.0. Mais encore faut-il en profiter...
Les performances réduites en 3D
n'engagent pas sur cette voie. Les
premiers modeles de 16 Mo vien-
nent se placer juste devant la X300
d'ATI qui était jusqu'alors la carte
d'entrée de gamme la moins chére
du marché, bien qu'embarquant
128 Mo de mémoire. Pour bénéficier
des performances légerement supé-
rieures du modeéle Turbocache de
64 Mo, il vous faudra tout de méme
débourser environ 80 euros, soit
20 euros de plus que la X300. Tant
que leur prix ne baisse pas, les
cartes Turbocache qui ne présentent
pas un rapport performance/prix
avantageux. Pas assez puissante
pour jouer, un peu tonéreuse pour la
bureautique pure, seul le modéle
équipé de 16 Mo saura se placer
correctement dans I'entrée de
gamme, par son faible co0t.
Nicolas Rogez

Sparkle Geforce Palit Geforce | Leadtek Geforce
6200 SP-PX44DH| 6200 TC 256 6200 128Mo
256 TC-V4
Aquamark Il défaut 19144 20932 26153
Gunmetal 1024*768 AA 4x 11,2 12,54 16,99
Code creatures 19,3 21,2 31,3
1024*768 AA off
3Dmark 2003 GT1 92,8 103,6 138,8
1024*768 GT2 13,6 15,6 28,8
e GT3 13,2 15 23,7
GT4 15,4 16,7 20,9
Unreal tournament 2004 800600 99,71 106,71 111,79
1024*768 67,87 76,63 85,21
Call of Duty 800*600 120,3 133,6 156,7
1024*768 85,1 96,1 125,3
Far Cry AA off 640*480 112,13 120,66 129,64
Anisio off 800*600 92,23 101,91 127,29
Y 1024*768 67,53 76,38 10317
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<L La mémoire la plus rapide du monde,

plus SEXY que jamais”’

La plupart des tests des sites et des forums
consacrés au hardware ont qualifié la XMS de
Corsair de « Numéro UN ». Une distinction
méritée a maintes reprises, bien plus qu'aucune
autre mémoire aujourd’hui disponible sur le
marché. Avec ses radiateurs stylés et ses LEDs
d'activité intégrées, la série XMS PRO repousse
les performances d’'un cran en avant. Pour faire
tourner des logiciels gourmands nécessitant
une large bande passante, tels que des jeux
vidéo ou des applications graphiques ou la
performance et la stabilité sont essentielles...
Choisissez la série XMS PRO !

~
R CORSAIR”

Membre de 'association JEDEC qui établit les
standards de I'industrie informatique, Corsair s'est
impliqué dans le développement de la mémoire
DDR2 depuis 2003. Cette participation nous a
permis d'étre I'un des tout premiers fabricants a
proposer des modules au standard DDR2.Bien
meilleure, la vitesse de la DDR2 commence ou
plafonne celle de la classique DDR, permettant a la
XMS2 de devenir la référence de la mémoire haute
performance.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, MERCI DE VISITER

CORSAIR www.corsairmemory.com



VIDEO - NnvIDIA

® TEST : GIGABYTE GV-3D1 BI-PROCESSEUR

e PUCES 6600 GT

SUR UNE MEME CARTE GRAPHIQUE

La technologie Scalable Link Interface de nVidia consiste a coupler la puissance de deux

cartes graphiques pour augmenter les performances 3D d'une plate-forme. Partant de ce

principe, le constructeur Gigabyte a développé une carte exploitant différemment le SLI,

qui a la particularité d'intégrer sur son PCB deux puces GeForce 6600 GT.

Le bundle que propose Gigabyte : une carte mére GA-K8NXP SLI dotée du chipset nForce4
SLI et une carte vidéo 3D1 embarquant deux puces 6600 GT.

M ettre deux processeurs gra-
phiques sur une seule carte

n'est pas une nouveauté. A titre
d'exemple, 3Dfx, une société deve-
nue mythique depuis son rachat en
2000 par nVidia, proposait déja vers
la fin des années 90 des cartes
Voodoo qui embarquaient deux,
voire quatre GPU (processeur gra-
phique), sans oublier les différentes
cartes Volari Duo du fondeur XGI
(division graphique de SiS) qui sont
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toujours d'actualité. La 3D1 de
Gigabyte est donc loin d'étre la pre-
miere carte bi-GPU du marché,
mais c'est toutefois la premiére au
monde a exploiter la technologie SLI
avec un seul port PCI Express 16x,
contre deux habituellement. Avec
deux GeForce 6600 GT et 256 Mo
de mémoire sur son PCB (circuit
imprimé), on aurait pu s'attendre a
une énorme carte. |l n'en est rien :
la 3D1 fait exactement la méme

taille qu'une GeForce FX 59xx ou
qu'une GeForce de la série 6800.
Sur son PCB bleu, est présent un
gros ventirad en aluminium anodisé
de couleur cuivre qui refroidit les
deux processeurs graphiques grace
a deux ventilateurs de 45 mm de
diametre. Si le radiateur vient coif-
fer les puces mémoire, on note qu'il
n’est pas en contact avec celles-ci.
Du coup, elles ne bénéficient d'au-
cun refroidissement. Contrairement
aux 6600 GT classiques, la 3D1 est
accompagnée d'un connecteur
d'alimentation 6 pins qui viendra
soulager le port PCI-Express.
Rappelons d'ailleurs qu'un port PCI-
Express est capable de fournir une
puissance d'environ 70 W. Pour
donner un ordre d'idée, aussi impré-
cis soit-il, la 3D1 en consomme plus
: logiqguement entre 70 et 140 W.
Coté connectique, on trouve sur la
3D1 une sortie au format VGA, une
au format DVI et une autre qui per-
met la connexion d'un adaptateur
propriétaire ayant pour vocation de
fournir a la carte une sortie au for-
mat S-Vidéo et une au format HDTV.

Des spécifications officielles
faussées ?

D'apres les spécifications techniques
données par Gigabyte, nous aurions



droit avec la 3D1 a une carte propo-
sant 256 Mo de GDDR-3 et un bus
mémoire de 256-bit. Si ces spécifi-
cations sont commercialement
valables, il faut savoir qu'elles le sont
un peu moins techniquement. En
effet, la 3D1 est typiquement assimi-
lable a deux cartes graphiques
GeForce 6600 GT montées en SLI,
mais réunies sur un seul PCB. De ce
fait, si la carte embarque bel et bien
256 Mo de GDDR-3, il ne s'agit en
aucun cas d'une mémoire commune
aux deux processeurs. En fait, cha-
cun bénéficie ici classiquement de
128 Mo. Nous sommes en présence
d'une carte proposant 2x128 Mo de
GDDR-3 et non pas 256 Mo d'un
trait. Une nuance suffisamment
importante pour la signaler. Dans le
méme genre, nous pouvons dire que
le bus mémoire n'est pas de 256-bit
bien que I'addition soit facile, mais de
2x128-bit. Ce qui donne une diffé-
rence réelle en termes de perfor-
mances, notamment dans les hautes
résolutions. On pourrait continuer
ainsi et préciser qu'elle ne propose
pas 16 pixel pipelines mais 2x8, non
pas 6 unités de Vertes mais 2x3,
etc...

Ces remarques se vérifient facile-
ment une fois que I'on démonte le
systeme de refroidissement, le layout
de la 3D1 laissant clairement appa-
raitre qu'elle ne fait que réunir deux
GeForce 6600 GT sur un méme
PCB. On se rend alors compte que
les 256 Mo, ou plutét 2x128 Mo de
mémoire GDDR-3, sont de marque
Samsung et de type GC16. Ces der-
nieres lettres signifient que la
mémoire propose une latence de
1,6 ns, de quoi monter en théorie a
une fréquence de 625 MHz. Au sujet
de cette mémoire, on note d'ailleurs
qu'elle est cadencée d'origine a
560 MHz, contre 500 MHz pour une
GeForce 6600 GT de référence,
équipée de Samsung GC20 (2 ns).
Cette mémoire surcadencée devrait

La 3D1 de face et de dos, et sans I'imposant ventirad a double ventilateur.

ainsi permettre a la 3D1 de se
démarquer sensiblement des autres
systemes SLI. Des lors, la premiéere
question qui nous traverse |'esprit est

simple : serait-elle capable de sur-
passer une GeForce 6800 GT ou
deux GeForce 6600 GT en SLI, et si
oui, sous quelles conditions ? »
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VIDEO - nvIDIA

Gigabyte GA-K8NXP SLI, la seule carte mére compatible avec la 3D1.

» Compatibilité réduite...

Autant le dire tout de suite, il faut voir
la GV-83D1 comme une vitrine tech-
nologique du constructeur Gigabyte.
En effet, ne vous attendez surtout
pas a la voir débarquer en nombre
sur le marché, trées peu d'exem-
plaires étant prévus. De plus, il est

trées important de signaler qu'elle
n'est compatible qu'avec une seule
carte mere, la GA-K8NXP SLlI, soit la
carte mere nForce 4 SLI de Gigabyte
pour processeur Athlon 64 en soc-
ket 939. Mais qui sait, peut-étre que
cette compatibilité réduite sera éten-
due a une deuxieme carte mere ? Le

Pour référence, une GeForce 6600 GT PCI-E normale dotée d’une seule puce graphique.
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nouveau chipset nVidia nForce 4 SLI
Intel Edition pointe le bout de son
nez, un modéle équipé de ce jeu de
circuits étant prévu chez le construc-
teur. Pour tester la 3D1, nous avons
donc utilisé une carte mére Gigabyte
GA-K8NXP SLI et un processeur
AMD Athlon 64 4000+. Nous avons
bien entendu comparé ses perfor-
mances a celles d'une GeForce 6800
GT de référence fournie par nVidia,
et a deux Gigabyte GeForce 6600
GT montées en SLI. A propos de ces
derniéres, les tests ont été effectués
a leurs fréquences d'origine, soit 500
MHz pour le core et 500 MHz pour
la mémoire, puis aux fréquences de
la 3D1, a savoir 500 MHz pour le
core et 560 MHz pour la mémoire.
Au sujet de l'installation de la 3D1 sur
la KBNXP SLlI, il est bon de noter que
la petite carte SO-DIMM (qui définit
le mode SLI et le non-SLI) doit étre
en position non-SLI afin que le port
PCI-Express bénéficie bien d'un
cablage en 16x. Sous Windows, la
carte est reconnue sans probleme
comme une carte bi-GPU, le ges-
tionnaire de périphérique détectant la
présence de deux GeForce 6600 GT.
Enfin, il reste aussi a activer le mode
SLI des drivers ForceWare pour
exploiter la carte comme il se doit.

Intéressante ou pas ?

Aprés de nombreux benchmarks, il
s'est avéré que la 3D1 est légére-
ment plus performante qu'une solu-
tion SLI classique composée de
deux GeForce 6600 GT, avec la
mémoire a 500 MHz ou a 560 MHz.
Rien ne séparant techniquement - ou
presque - la 3D1 de la solution 6600
GT en SLI aux mémes fréquences,
on peut des lors en conclure que le
fait de réunir deux processeurs gra-
phiques sur un seul et méme PCB
permet de gagner en latence. Une
latence obligatoirement présente
quand deux cartes doivent commu-
niquer via deux ports PCI-Express,



méme si ce format est beaucoup
plus rapide (en termes de commu-
nication) que I'ancien port AGP.
Autre constat, la 3D1 ou toute autre
configuration SLI composée de deux
GeForce 6600 GT est plus rapide
qu'une GeForce 6800 GT tant que
I'on reste dans les benchmarks syn-
thétiques ou les basses résolutions
dans les jeux. Ceci s'explique par la
technologie SLI qui permet de béné-
ficier d'une puissance brute assez
remarquable. Une puissance qu'ap-
précient les logiciels de test comme
les différents 3DMark. Toutefois, dés
que l'on monte dans les hautes
résolutions, la 6800 GT semble
reprendre |'avantage, du moins tant
que les filtrages ne sont pas activés.
En regle générale, la 3D1 est une
bonne carte graphique, plus véloce
qu'une configuration SLI équiva-
lente ou qu'une GeForce 6800 GT,
sous certaines conditions.
Cependant, on lui reprochera prin-
cipalement de n’étre compatible
qu'avec une seule carte mére, de
quoi léser les utilisateurs déja équi-
pés avec des produits nForce 4 SLI
d'autres constructeurs.

C'est d'ailleurs pour cette raison que
la 3D1 est uniquement disponible en
bundle avec la GA-K8NXP SLI, que
I'on trouve sur le marché a environ
530 euros, un prix a peu prés équi-
valent a celui d’une carte mére SLI

FICHE TECHNIQUE

e Bi-GeForce 6600 GT

e Format PCI Express 16x

e Technologie SLI

e 256 Mo de mémoire GDDR3 (2x128 Mo)

e Bus mémoire 256-bit (2x128-bit)

¢ Fréquence du core : 500 MHz

¢ Fréquence de la mémoire : 560 MHz (Samsung 1.6ns)
e 2x8 pixel pipelines

e 2x3 unités de Vertex

e Systéme de refroidissement a double ventilateur
e Sortie DVI

e Sortie VGA

e Sortie S-Vidéo

¢ Sortie HDTV

et deux GeForce 6600 GT. A vous
de voir quelle est la solution la plus
intéressante pour vous, sachant que
la 3D1 est relativement bruyante et
propose une propension a l'over-
clocking de ses cores assez limitée
(526 MHz maxi lors de nos tests)...
Si I'aventure du bi-GPU en SLI vous

tente, attendez de nouveaux pro-
duits pour comparer, une carte bi-
6600 GT et une bi-6800 Ultra devant
débarquer chez Asus, une autre bi-
6600 GT chez Leadtek, et enfin une
nouvelle bi-6600 chez Gigabyte !

David Somaré

CONFIGURATION DE TEST

Processeur | AMD Athlon 64 4000+
Gigabyte GA-K8NXP-SLI

Gigabyte 3D1, GeForce 6800 GT PCle 16x
et 2 GeForce 6600 GT en SLI

Carte mére

Cartes vidéo

Mémoire | 2x512 Mo Corsair PC3200XL (DDR-400)
Disque dur | Hitachi 80 Go Sata cache 8 Mo
Alimentation | GlobalWIN 520W

3D1 2x6600GT SLI | 2x6600GT SLI | 6800GT
(500/560 MHz) | (500/500 MHz) | (500/560 MHz)
3DMark2001 SE 22338 22010 22439 23480
3DMark03 14497 13862 14303 11500
3DMark05 6307 5944 6156 4886
AquaMark Il 11244 11073 11223 9213
Far Cry 1600x1200 105,26 103,87 104,79 115,92
Ultra Quality 1600x1200 AA4x AF8x 75,62 70,77 74,75 75,65
Doom3 1024x768 102,9 101,7 102,4 98,1
Ultra Quality 1024x768 AA4x AF8x 71,5 67,9 70,5 70,2
UT2004 1600x1200 AA4x AF8x 155,38 155,34 155,38 164,29

P.37 - mai-juin - PC assemblage N°7



® COMPARATIF

HARDWARE - AFFICHAGE

6 ECRANS LCD

UN ECRAN 19”

POUR JOUER, RETOUCHER, VISIONNER...

L’année 2005 marque un virage dans Phistoire des LCD. Pour la premiére fois un écran plat

s’avere hon en tout : jeux rapides, vidéo, photo... Jusqu’a présent, il fallait choisir son

moniteur en fonction de son activité et faire

‘an zéro des

LCD vient de
se jouer sous nos yeux. C’était le 5
avril 2005, date de sortie officielle du
nouveau moniteur de ViewSonic, le
VP191b. En soit, la sortie d’'un écran
ne devrait pas changer la face du
monde. Il n’empéche, celui-ci a le bon
godt de plaire non seulement a tous
les fans que cette technologie a déja
convaincu, mais aussi a ceux qui
seraient encore réticents au passage
aux LCD, a leurs yeux plus colteux
et jusqu’a présent inférieurs aux
écrans a tubes sur certains points. De
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des concessions sur le reste.

fait, avant le VP191b

il fallait bien cerner

ses besoins pour choisir

son LCD. C’est dailleurs

toujours ce qu’il faut faire si, pour des

contraintes de budget ou de go(t,

vous préférez adopter un autre écran
que celui-ci.

Le coeur de I’écran : la dalle

Avant d’entrer dans le choix a pro-
prement parler des écrans, il convient
de rappeler certaines bases. Il est
essentiel de bien comprendre les
enjeux de son choix, ses points posi-
tifs mais aussi les conséquences
négatives qui en découleront. S’il
existe des centaines de constructeurs
d’écrans plats, peu nombreux sont les
fabricants du composant principal a

P'intérieur, appelé la dalle. Cet élément
essentiel et dont tout découle com-
prend toute I'électronique du moni-
teur, la gestion des couleurs, la par-
tie sur laquelle s’affiche 'image. D’elle
dépend aussi complétement la réac-
tivité de I’écran. Apres avoir choisi leur
dalle, les constructeurs d’écrans n’ont
plus qu’a I'enrober d’une coque, puis
a ajouter deux trois astuces ergono-
miques et c’est fini. Bref, ce ne sont
pas eux qui font la plus grosse par-
tie du travail mais bien le fabricant de
la dalle. Sur un marché comptant une
vingtaine de fabricants asiatiques,
dominent trois leaders : Samsung
(Corée), LG-Philips (Corée) et AU-
Optronics (Taiwan). Tous font évoluer
les LCD dans des directions diffé-
rentes, le but étant de produire la
meilleure dalle possible. Leurs
recherches ont abouti a une classifi-
cation des dalles en trois technolo-
gies: TN, IPS et VA.

Trois technologies en lice

Dans les faits, et si I'on s’en tient a ce
qui se pratiquait jusqu’a la sortie de
I’écran ViewSonic VP191b, la techno-
logie TN s’adressait aux joueurs. C’est
la seule vraiment rapide, la seule sur
laquelle les mouvements d’un joueur
a Unreal Tournement ne se traduiront
pas par une trainée blanchatre derriere
le personnage. Cette aptitude est
censée étre représentée par la carac-
téristique dite “temps de réponse”,



fonction du temps du passage néces-
saire a I’écran pour passer d’une cou-
leur a l'autre. Les écrans de type TN
affichent bien les temps les plus bas,
jusqu’a 8 ms (millisecondes) aujour-
d’hui et 4 ms dans le courant de I'été
prochain. Parfaite pour les jeux, cette
technologie est décevante pour la
vidéo (les séquences fourmillent sou-
vent) et ses angles de vision sont trés
étroits.

La technologie VA est tout I'inverse.
Les dalles de ce type offrent des
angles de vision quasi totaux et les
films sont encore mieux rendus que
sur des téléviseurs LCD. lIs affichent
en plus un noir environ deux fois plus
profond que celui des anciens écrans
a tube. En revanche, leur réactivité est
a la traine. Jouer dessus releve tres
souvent du masochisme tant les mou-
vements rapides virent au flou.

Le bon intermédiaire était finalement
I'IPS. Cette derniere technologie se
situe a mi-chemin entre les deux pré-
cédentes. Ses angles de vision sont
larges et la réactivité des moniteurs
moyenne, en tout cas suffisante pour
un usage ludique occasionnel.
Toutefois, cette réactivité reste insuffi-
sante pour un fan de FPS (jeu de com-
bat en 3D de type Unreal Tournament
ou Quake 3). De plus, les graphistes
lui reprochent un niveau de noir insuf-
fisant. Tout ceci vaut pour tous les
écrans actuellement sur le marché a
une exception pres, le ViewSonic
VP191b qui est le premier moniteur de
type VA avec une réactivité de TN.
C’est un énorme avantage sur la
concurrence, mais il se paie d’un sur-
colt d’environ 100 euros...

Belinea 10 19 02

Couramment proposé aux alentours
de 320 euros, le 10 19 02 est égale-
ment disponible chez certaines
enseignes a 299 euros. Cela fait de lui
I'un des 19 pouces les moins chers du
marché. Certains 15 et 17 pouces sont
toujours plus chers que ce modéle de

Les pixels morts

écrans. Et ca fait mal !

Contrairement aux moniteurs cathodiques, les LCD comportent autant de
pixels physiques (les points qui composent |'affichage) que ce que leur
résolution optimale annonce. Sur un 19 pouces, on trouve 1280 pixels en
longueur, 1024 en hauteur. Si I'on prend une loupe, on découvre ensuite
que chaque pixel est constitué de trois cellules, une rouge, une verte et
une bleue. En tout, il y en a donc 4 millions environ, remplies de cristaux
liquides, pilotées par 1,3 millions de transistors indépendants. Du fait de
cette micro-technologie difficile a contréler, I'organisme mondial de normes
ISO autorise aux constructeurs un certain nombre de défauts sur leurs

ISO considére qu'un écran ayant moins de 2 pixels blancs permanents, 2
noirs et 7 rouges, verts ou bleus ne pourra pas étre considéré comme
défectueux. En clair, vous ne pourrez pas faire jouer la garantie dessus !
Mal pensée, injuste pour le client, trop complexe, cette norme est
heureusement de plus en plus adaptée par les constructeurs qui adoptent
parfois des critéres plus souples. Pour connaitre les politiques pratiquées
par chacun, une seule adresse : http://www.hardware.fr/articles/519

Si vous devez acheter un écran cette année, prenez un 19 pouces LCD. Son rapport
qualité/prix/encombrement est ce qui se fait de mieux.

Belinea. A ce prix, c'est une tres
bonne affaire. C'est une dalle TN réac-
tive, mais pas la plus rapide. La
rémanence constatée dessus est
faible mais un peu supérieure a celle
du L90D+. Elle permet néanmoins de
jouer dans de trés bonnes conditions,
méme pour un passionné de FPS. Ses

points faibles : un fourmillement mar-
qué dans les dégradés sombres des
films et des angles de vision étroits...
comme d'habitude sur les TN.

Hyundai L90D+
Plus cher de 100 euros que I'écran

Belinea alors qu'il est équipé lui aussi »
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Hyundai L90D+
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Philips 190F5FS

ViewSonic VP191b

» d'une dalle TN, le L90D+ s'avere un

peu meilleur en tout. Il dispose d'une
entrée numérique en plus de I'ana-
logique, il est ajustable en hauteur,
bascule en mode pivot et est un brin
plus réactif. Pour les jeux, c'est bien
simple, il n'y a pas mieux. En
revanche, il ne s'en sort pas mieux
que son concurrent pour les films ou
il fourmille un peu et ses angles de
vision sont étroits.

Philips 190F5FS

Le 190S5FS a le prix, I'ergonomie et
I'esthétique des moniteurs ergono-
miques. A 350 euros, il ne faut pas
s'attendre a des miracles. C'est un
moniteur trés correct pour les jeux
(dalle TN), moins réactif que celui de
Hyundai, non ajustable en hauteur,
sans prise DVI, avec des angles de
vue étroits, etc. Un écran assez clas-
sigue somme toute, sauf sur un point
: Philips le garantit zéro pixel blanc
I Et a trois sous-pixels colorés, le
fabricant remplace I'écran. C'est
bien mieux que la moyenne. A noter
que cette série 5 sera remplacée
SOUS peu par une série 6 un peu plus
onéreuse mais garantie cette fois
zéro pixel mort, quelle que soit leur
couleur (blanc, noir, coloré).

LG 1920B

C'est le seul et unique écran IPS de
notre sélection. C'est un bon repré-
sentant de I'espece : ses angles de
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vision sont effectivement trés larges
et sa réactivité est a mi-chemin entre
celles des écrans Belinea 10 19 02
et Samsung 193P. C'est suffisant
pour jouer a World of Warcraft mais
un peu limite pour Quake 3, & moins
d'y jouer a dose homéopathique.
Autrement, comme les TN les moins
bons, son niveau de noir est assez
faible et on percoit du fourmillement
dans certaines zones des films. Le
19020B dispose néanmoins d'un
autre atout : il est superbe. Sa coque
en fait craquer plus d'un et suffit sou-
vent a faire pencher la balance. LG
a effectivement réussi un trés bel
écran. Il est vendu a 430 euros.

Samsung SyncMaster 193
Le 193P a deux points forts : un taux
de contraste record de 1000:1

(confirmé par nos mesures) et une
garantie zéro pixel lumineux. Cette
garantie est hélas limitée dans le
temps : elle ne concerne que les 14
jours consécutifs a I'achat. C'est déja
bien mieux que la moyenne et il
serait temps que d'autres construc-
teurs s'y mettent. Pour en revenir a
I'écran lui-méme, il bénéficie en plus
d'une esthétique trés réussie qui lui
a valu quelques prix. Sobre, élé-
gante, coque ultra fine... Nous I'ap-
précions tout particulierement.
Toutes ses qualités font hélas son
prix : 520 euros. C'est un VA parfait
pour la retouche d'image, déconseillé
pour les jeux tant la rémanence est
forte et pourtant il vaut le prix de
|'écran ViewSonic, bien meilleur sur
de nombreux points. Ce qui est beau
est cher...

Modéle Belinea 10 19 02 Hyundai L90D+
Technologie TN TN
Temps de réponse 16 ms 8 ms
Taux de contraste 500:1 700:1
Luminosité 250 cd/m2 300 cd/m2
Angles de vision 150°/130° 150°/135°
(Horizontal/vertical)

Connecteurs Analogique Analogique

+ Numérique

Garantie des
pixels morts

3 pixels consécutifs
ou 4 répartis sur la dalle

3 noirs, 3 blancs
ou 9 colorés

Prix moyen

320 €

430 €




LG 1920B

Samsung SyncMaster 193

Belinea 10 19 02

ViewSonic VP191b

Nous I'annoncions dans ['introduc-
tion, le VP191b sort de I'ordinaire.
C'est en fait le premier représentant
d'une nouvelle génération de moni-
teurs doués pour toutes les applica-
tions. Plusieurs changements a I'in-
térieur de sa dalle de type VA lui
permettent de conserver tous les
avantages propres a cette classe,
tout en y gagnent une réactivité

digne des meilleurs TN. Dans la pra-
tique, seuls des yeux experts verront
une différence entre la rapidité d'af-
fichage de ce moniteur et celle de
I'écran Hyundai. Contrairement aux
écrans TN et IPS, ses films sont par-
faits et son niveau de noir est tres
profond. Enfin, comme tous les VA,
ses angles de vision sont trés larges.
On continue a trés bien voir I'image
méme de coété. Il est en plus ajus-

table en hauteur, il bascule en mode
pivot et son systeme de triple inter-
face peut étre relié a plusieurs uni-
tés centrales a la fois, une option
permettant ensuite de basculer I'af-
fichage d'un poste a l'autre.
Fraichement arrivé sur le marché, le
ViewSonic est disponible a 550
euros.

Vincent Alzieu

BANC-TEST (notes sur 5)

Modeéle Belinea Hyundai Philips LG 1920B | Samsung | ViewSonic
10 19 02 L90D+ 190S5FS SM 193P VP191b
Ergonomie 1 4 1 1 5 5
Rendu des couleurs 4 4 4 3 5 5
Jeux 4 5 4 3 2 5
Vidéo 2 2 2 2 5 4

Philips 190S5FS LG 1920B Samsung SM 193P ViewSonic VP191b
TN IPS VA VA
12 ms 16 /25 ms 20 ms 8 ms
500:1 500:1 1000:1 800:1
250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2
160°/160° 176°/176° 178°/178° 178°/178°
Analogique Analogique Analogique 2 x Analogique
+ Numérique + 1 Numérique
0 blanc, 7 en tout ou Zéro pixel blanc 0 pixel blanc ou noir,
3 colorés 2 blancs ou noirs ou coloré, 3 noirs 7 colorés
350 € 430 € 520 € 550 €
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® COMPARATIF : PUCES AUDIO INTEGREES

QUELLE SOLUTION AUDIO INTEGREE

POUR VOS JeEUX 2

La qualité sonore est a I'heure actuelle un argument de vente solide pour
les fabricants de cartes meéres. Nous avons donc soumis a notre banc-test les derniéres
solutions audio, embarquées par les cartes meéres dotées des chipsets

la recherche des meilleurs

atouts pour leurs cartes meres,
les constructeurs ne délaissent pas
|'audio et adoptent pour la plupart le
« mode » 24/96 (24bits/96KHz). Cette
résolution audio, supportée par un
grand nombre de cartes PCI, est de
grande qualité et adaptée au DVD.
Mais comme expliqué dans le précé-
dent PC Assemblage (N°6), ce type
de résolution sonore nécessite des
composants de qualité pour en tirer
pleinement parti. Ceci étant, MSI
s'équipe d'une puce Creative, Intel du
Codec Realtek ALC880 HD (Hight
Definition) et DFI d'un original module
amovible nommé Karajan a base
d’une puce Realtek ALC850. La majo-
rité des cartes meéres utilisent aujour-
d’hui les solutions intégrées ALC850

de nouvelle génération 915/925 et nForce4.

et ALC880. Les tests effectués sur les
trois cartes meres MSI, Intel et DFI
vous donneront un ordre d’idées des
performances audio sur les autres
cartes meres équipées des mémes
puces audio.

MSI et Creative Labs

Gratifiée par I'ensemble audio
SoundBlaster Live! 24 Bits de Creative,
la carte mére MSI K8N Diamond (chip-
set nForce4 SLI pour processeur
Athlon 64 en socket 939) obtient une
grande qualité sonore (due en partie a
I'éloignement du DSP des sources
parasites). Sa qualité est supérieure a
ses deux concurrentes Realtek, pré-
sentes dans ce comparatif.
Néanmoins, la puce Creative patit du
taux d'utilisation CPU le plus haut mais

‘ Le module Karajan amovible
de la carte mere DFI
1 LanParty nForce4 Ultra-D :
selon le fabricant, d’autres
modules avec des codecs
plus évolués seront
disponibles, permettant a
Iutilisateur de mettre a jour
sa solution audio.
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se positionne devant la DFI et I'Intel,
pour le réalisme sonore des jeux. La
riche interface des pilotes Creative qui
I’'accompagne lui confére un avantage
supplémentaire. Les normes de son ne
sont pas toutes présentes puisque la
MSI et sa puce Creative ne gérent pas
le son Dolby Digital, tout comme
d’ailleurs ses concurrentes. Elle n'a
qu'une norme supplémentaire : I'EAX
Advanced HD 3.0 qui complétera les
capacités de cet ensemble audio dans
les jeux vidéo.

Intel et Realtek High Definition
audio

La carte mere Intel 925XCV embarque
le codec Realtek ALC880 HD Audio
lui assurant la résolution sonore de
24/96 (24bits/96KHz). La nouvelle
audio HD, préconisée par Intel, rem-
place I'ancienne norme audio AC’97.
La norme HD est adaptée a la lecture
des DVD et bénéficie d'une qualité
d'écoute globale convenable. Dans
les jeux, elle ne rivalise pas avec la
Diamond et son atout, la puce
Creative. Mais elle affiche toutefois
des taux d'utilisation CPU inférieurs.
Du cété des pilotes, ils ne sont pas
aussi complets que ceux de sa rivale
Creative mais proposent les fonc-
tionnalités de base ainsi que des sup-
pléments non négligeables. Par
exemple, grace al' « Universel Audio



Jack », chaque connexion peut étre commutée
selon le type d'unités reliées (canaux : avant gauche,
arriere droit, micro, entrée auxiliaire...). Il est donc
possible de laisser les pilotes commuter automati-
quement les différentes connexions et obtenir les
bons branchements aux bons endroits. Ce n'est pas
d'une utilité majeure mais cela peut donner un coup
de pouce au plus novice, perdu dans la multitude
de connexions des ensembles 5.1, 6.1 et 7.1.

DFI et son orchestral module

L'ALC850 de Realtek aménagé sur le module audio
Karajan procure a la carte mére DFl LanParty
nForce4 Ultra-D quelques avantages sonores.
L'emplacement de son module (amovible)
« booste » ses capacités. Celui-ci est situé assez
loin des sources de parasites (tout comme la MSI).
Cela Iui permet de froler I'ALC880 et méme de le
dépasser dans les mesures SNR (rapport
signal/bruit). L'aménagement de ce module place
la DFI prés de sa concurrente Intel mais elle reste
limitée par la résolution sonore du codec qui est
de 16/48. Les taux d'utilisation CPU sont tres
proches entre ces deux puces Realtek, de méme
pour la qualité sonore dans les jeux. On retrouve
des pilotes quasi similaires avec la Realtek ALC880
HD, mais sans la fonctionnalité « Universel Audio
Jack ». En revanche, une autre fonctionnalité est
proposée, moins intéressante mais avec un but
équivalent : guider |'utilisateur dans les différentes
connexions. Les connecteurs du codec ALC 850
sont sensibles a I'impédance, afin de déterminer
quand un dispositif doit étre relié aux connecteurs
d'entrée ou de sortie. Une fois de plus, c'est une
fonction intéressante pour les plus novices.

Le Podium...

A la premiere place de ce podium, nous plagons la
puce Creative de la MSI K8N Diamond. C’est glo-
balement la plus compléte. Elle affiche un avantage
certain dans les jeux. Le seul point noir de cette puce
réside dans les taux d'utilisation CPU, un peu éle-
vés mais acceptables. En seconde position, se place
I'Intel et son codec High Definition pour sa résolu-
tion audio et son systéme « Universel Audio Jack ».
Et enfin sur la derniére marche, la DFI qui ne pro-
pose qu'une résolution de 16/48. Un prix spécial tout
de méme pour son ingénieux systeme de module
amovible qui lui permet de rester trés proche de
I'Intel HD en termes de qualité sonore. Globalement,

ces puces embarquées proposent de bonnes per- »

0011097AF 154 ==
T

La DFI LanParty nForce4 Ultra-D dotée du module audio Karajan.
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» formances et chacune tire son épingle
du jeu par certaines fonctionnalités ou
atouts. Pour des solutions audio, elles
sont tout a fait convenables mais res-
tent bien évidemment en retrait face a
la plupart des cartes son PCI, milieu
de gamme et haut de gamme.
Matthieu Jeannot

Bon nombre de cartes méres intégrent une
solution audio comme cette puce Realtek.

La puce audio Creative Live ! intégrée
a la carte mere MSI.

CONFIGURATION DE TEST

Processeur

Athlon 64 3000+ et Pentium 4 3,06 E

Mémoire

2x512 Mo Corsair PC3200 et 2x512 Mo Micron DDR-2 533

Carte video

Leadtek GeForce 6600GT TDH

Alimentation

Enermax 550 W

Disque dur

Maxtor Diamond plus 9

BANC-TEST (occupation CPU)

RMAA 3Dtest %CPU MSI DFI INTEL
DS3D+EAX 32 voix 8.2% 10% 10,1%
DS3D+EAX 64 voix 20.4% 16.4% 14,8%

(Mesures effectuées avec le logiciel : RightMark 3DSound 1.24)

MSI DFI INTEL
SNR dB (16-bits, 44 KHz) -106.9 -75.3 -73.5
DHT %(16-bits, 44 KHz) 0.0074 0.065 0.012
SNR dB (24-bits, 96 KHz) -101.4 -75 -73.5
DHT %(24-bits, 96 KHz) 0.0024 0.064 0.012

de la carte.

: plus la valeur négative est elevée, meilleur est le rapport signal bruit

: on cherchera pour la DHT a obtenir le pourgcentage le plus bas.

: la THD traduit la capacité d'un ampli a respecter les signaux en
entrée, influencant donc directement la qualité sonore en sortie.

: rapport signal/bruit, on cherchera pour le SNR la valeur négative la
plus élevée pour ainsi profiter d'une grande qualité d'écoute.

(Mesures effectuées avec le logiciel RMAA 5.4)

AUDIGY 2 VALUE A 40 €

UNE AFFAIRE !

Annoncées avec des performances trés proches, les
cartes Audigy 2 Value et Audigy 2 ZS présent des
différences dans leur nom et leur aspect... Mais plus
encore dans le prix !

CONFIGURATION DE TEST

out comme les cartes méres et
Tcartes graphiques, certaines
cartes son sont proposées dans des
versions dites « light ». Ces versions
sont pour la plupart du temps justi-
fiées par des performances dimi-
nuées de l'original et par un tarif
tronqué constituant une alternative
intéressante pour I'utilisateur. En
effet, ces versions « allégées » satis-
feront pleinement bon nombre d'uti-
lisateurs disposés a se passer alle-
grement de quelques fonctions

Carte meére | ATN8X-Deluxe
Processeur | Athlon XP 2500+ Barton
Mémoire | 2x512 Mo Corsair PC3200 Cas2
Carte vidéo | ATI Radeon 9700 Pro
Alimentation | Enermax 550 W
Disque dur | Seagate Barracuda 120 Go SATA RAID 0

superflues a leurs yeux.

Audigy 2 ZS, Value, quelques

différences...

Assez peu connue en France et bien
souvent distribuée en version oem
(vendue sans boite), la carte audio
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Audigy 2 Value ne propose pas la
multiplicité de connexions d'une
Audigy 2 ZS, ni la qualité de finitions.
Seules les connexions typiques,
comme les entrées line-in, micro et
sortie digitale, sont présentes. Cet
ensemble de connecteurs est de
types mini-jacks. Ici, les connecteurs
sont simplement plastifiés et non
dorés comme sur I'Audigy 2 ZS. Du
co6té des normes, la Value est équi-
pée du Dolby Digital EX et dispose
donc de huit canaux de son.
L'Audigy 2 ZS embarque en sup-
plément le DTS ES. Toutes deux
offrent les mémes normes EAX.
Elles sont dotées de pilotes tres
complets permettant de nombreux
réglages. En ce qui concerne les
performances, I’Audigy 2 Value
talonne de tres prés I'Audigy 2 ZS,
que ce soit dans le domaine des
jeux ou la lecture de DVD. La prin-
cipale différence réside dans le tarif
puisque la Value est proposée en
moyenne a 40 euros face a une ZS
a 90 euros.

Incontestablement « une
affaire »

Disposant quasiment des mémes
spécificités et de performances trés
proches, I’Audigy 2 ZS et la Value
ont peu de différences. Les quelques
détails absents sur la Value sont loin
d'étre indispensables. Ses perfor-
mances - dissimulées par le prix,
I'esthétisme et par un nom a conno-
tation quelque peu négative - sont
néanmoins bien présentes. Les dif-
férences sonores avec sa grande
soeur, la ZS, ne seront perceptibles
que par une oreille exercée.
Proposant de telles performances,
I'Audigy 2 Value offre un rapport
qualité/prix exceptionnel et est
incontestablement une « affaire » a
40 euros.

Matthiecu Jeannot

Carte audio PCI Creative SoundBlaster Audigy 2 ZS

BANC-TEST (occupation CPU)

RMAA 3Dtest %CPU Audigy 2 ZS Audigy 2 Value
DS3D+EAX 32 voix 10% 11,2%
DS3D+EAX 64 voix 12,9% 15,3%

Mesures effectuées avec le logiciel : RightMark 3DSound 1.24

Audigy 2 ZS Audigy 2 Value
SNR dB (16-bits, 44 KHz) -92.7 -91.7
DHT %(16-bits, 44 KHz) 0.0025 0.0025
SNR dB (24-bits, 96 KHz) -96.7 -93.4
DHT %(24-bits, 96 KHz) 0.0005 0.0008

Mesures effectuées avec le logiciel RMAA 5.4
- SNR : plus la valeur négative est elevée, meilleur est le rapport signal-
bruit de la carte.
- DHT : on cherchera pour la DHT a obtenir le pourgentage le plus bas.

P.45 - mai-juin - PC assemblage N°7



HARDWARE - réseau

® COMPARATIF : ROUTEURS ADSL SANS FIL HAUT DEBIT

LE WIFI BOOSTE

PAR BELKIN, LINKSYS €T NETGEAR

Jusqu'alors trés lent comparé au réseau filaire, le WiFi

prend de la vitesse grace a des routeurs sans fil qui
affichent des débits théoriques de 108 a 125 Mbits/s.

Le réseau WiFi s’articule autour d’un point d’accés qui est souvent intégré a un routeur.

Le WiFi ("Wireless Fidelity") est une
technologie de communication
sans fil grand public pour les réseaux
locaux. Derriere ce nom se cachent
les normes 802.11 qui permettent la
communication par ondes radio a I'in-
térieur d'un batiment, mais aussi a
I'extérieur. Lancée il y a deux ans, la
norme 802.11b est aujourd'hui le
protocole sans fil le plus courant mal-
gré son débit assez faible. Il permet
de connecter deux points, séparés au
maximum de 150 metres, dans les
meilleures conditions (terrain plat,
aucun obstacle...). Les ordinateurs
portables "Centrino", par exemple,
utilisent la norme 802.11b. Aujourd'hui
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en fin de vie, cette norme « b » dis-
posant d'un débit de 11 Mbits/s est
progressivement remplacée par la
norme « g » a 54 Mbits/s. La norme
802.11g apporte aussi un niveau de
cryptage plus important et permet de
connecter des postes distants de
300 metres maximum. Il existe main-
tenant une variante de cette norme
«g » nommee « Turbo G » censée
délivrer un débit théorique jusqu'a
108 Mbits/s grace a une modulation
de fréquence plus élevée.

Un réseau WiFi s'articule autour d'un
point d'acces. Ce module fait le lien
entre un réseau filaire et tous les
adaptateurs WiFi a sa portée. Le point

d'acceés peut se brancher sur un rou-
teur pour offrir un acces sans fil a un
réseau existant ou étre directement
intégré a un routeur (dans ce cas on
parle de routeur sans fil). Pour ce test,
nous avons donc a notre disposition
trois routeurs sans fil aux débits théo-
riques entre 108 et 125 Mbits/s de
fabricants différents ainsi que leurs
cartes PCI WiFi respectives qui ser-
vent de point de réception. Pour réfé-
rence, nous ajoutons un officiel rou-
teur 802.11g a 54 Mbits/s, celui de
Gigabyte. Nos deux PC sont séparés
par un bon plancher béton, c’est-a-
dire installés sur deux étages. Le PC
du haut est relié directement au point
d'accés alors que celui du bas est
équipé de la carte PCI WiFi. Pour véri-
fier I'intérét du mode « Turbo G »,
théoriquement a 108 Mbits/s, et des
autres modes haut débit a
125 Mbits/s, chaque point d'acces est
testé d'abord en couple avec la carte
PCI recommandée par le fabricant, et
ensuite avec la carte PCI Gigabyte,
seule carte 802.11g du comparatif.
Les benchmarks réalisés sont simples
a interpréter. Nous avons effectué plu-
sieurs transferts entre les deux PC
pour mesurer les débits obtenus et
nous avons utilisé le logiciel
« SuperCopier » en version 2 et
DuMeter. Le test réseau de Sandra
permet d'avoir une idée du potentiel
du matériel mais n'est pas vraiment
représentatif des performances
réelles. Nous avons aussi rajouté
deux tests applicatifs nécessitant une
connexion avec un flux stable : la
prise de contréle a distance via le logi-
ciel VNC (Virtual Network Computer)
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Routeur Gigabyte GN-A17GU et carte PCI GC-WPKG
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et la lecture d'un DivX stocké sur le
PC a l'autre étage.

Gigabyte GN-A17GU et carte
PCI GC-WPKG

Seul couple officiel « 802.11g » qui
sert de référence dans ce test,
Gigabyte joue sur la simplicité et le
design. Le point d'acces ne fait pas
de fioriture. Sa configuration ne s'ef-
fectue que via le logiciel fourni et non
par interface Web. Niveau fonction-
nalité, pas de switch, pas de firewall,
juste la possibilité de mettre en place
un serveur DHCP, pratique pour ajou-
ter au réseau local des postes en
toute simplicité. Niveau sécurité, on
trouve toutes les possibilités liées a la
norme 802.11g ainsi que la possibi-
lit¢ de filtrer les adresses MAC
(numéro d'identification d'une carte
réseau). Le design du point d'acces
est particulierement agréable : il ne
vous sera pas nécessaire de le cacher
pour ne pas dénaturer votre bureau.
Le plancher en béton est intraitable et
on est loin des 54 Mbps annoncés.
Toutefois le débit est stable et on peut

Routeur Netgear W634U et carte PCI WG311T

envisager de transférer de gros
fichiers si I'on est assez patient. Le
partage de connexion Internet peut
par contre étre assuré sans souci par
ce couple point d'acces (le routeur) et
point de réception (la carte PCI).

Netgear W634U et carte PCI
WG311T

Affichant un mode baptisé «Turbo G »,
le couple Netgear annonce fierement
des débits de 108 Mbits/s. Niveau
look, le point d'accés ressemble a
tous les autres équipements actuels
de la gamme Netgear et arbore un
style plutét agréable avec sa robe gris
métallisé. Les possibilités offertes par
le WG634U sont complétes et per-
mettent de nombreuses combinai-
sons. Le routeur intégre un switch
10/100 quatre ports RJ45 pour le
réseau filaire. Il permet méme d'y
connecter un lecteur USB accessible
via tous les postes du réseau. Cette
derniére fonction est trés intéres-
sante pour y brancher un périphérique
externe a partager en réseau, comme
par exemple une imprimante USB.

Mais attention, I'alimentation délivrée
sur le port USB n'a pas suffi pour faire
fonctionner notre disque dur 2''1/2 en
rack (aucun probléme pour une clé
USB de 128 Mo). Niveau logiciel, le
Netgear se configure via une interface
Web tres agréable, accessible a tous.
On y trouve aussi un serveur DHCP,
un firewall et toutes les options de
sécurité nécessaires. Pour ce test,
nous avons forcé le point d'acces en
mode Turbo G 108 Mbits/s avec la
carte Netgear et en 802.11g
54 Mbits/s pour la carte Gigabyte. Le
débit annoncé a 108 Mbits/s est bien
loin méme si on constate tout de
méme un gain. Sur le PC du bas, la
carte oscille entre 54 et 108 Mbits/s
selon la qualité du signal. Lorsqu'on
regarde le débit via DuMeter, on voit
bien que le flux n'est pas du tout
linéaire mais permet malgté tout de
diffuser un DivX sans probléme. Les
résultats obtenus avec la carte
Gigabyte sont quasi identiques a
ceux de la carte Netgear.

Prix : environ 100 euros pour le rou-
teur et 60 euros pour la carte PCI.
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» Belkin G Mode et carte G Mode

Belkin ne plaisante pas et se déclare
tout de suite plus fort que les autres
avec son « G Mode Haut Débit »
annoncé a 125 Mbits/s. Niveau
design, le routeur se distingue des
deux premiers modeles par la pré-
sence de deux antennes. Son allure
n'est pas vraiment élégante mais il
passe partout. Au dos, on trouve un
switch 4 ports RJ45 pour le réseau
filaire et un port RJ45 destiné au
modem analogique. Les fonctionna-
lités ne sont pas en reste et le Belkin
offre les mémes prestations que le
modeéle Netgear, hormis le port USB.
Sa configuration se fait au travers
d'une interface Web et ne présente
pas de grande difficulté. Avec un peu
de connaissances en WiFi, on

Netgear

Belkin G Mode et carte PCI G Mode

retrouve toutes les options néces-
saires a une configuration correcte-
ment sécurisée.

Les performances du couple Belkin
sont décevantes, a cause de la carte
WIiFi et de sa minuscule antenne. La
lecture d'un DivX a distance est pos-
sible mais devient vite désagréable du
fait des multiples saccades.

Avec la carte Gigabyte, pourtant une
simple 802.11g, le routeur peut expri-
mer tout son potentiel. Comme quoi
un réseau WiFi mérite vraiment une
attention particuliere au niveau de la
sélection des composants et il ne faut
pas forcément s'orienter vers des
packs « tout en un » du méme fabri-
cant.

Prix : environ 90 euros pour le routeur
et 50 euros pour la carte PCI.

Gigabyte

Linksys WRT54GS et carte
WMP54GS

Avec Linksys, on approche du maté-
riel professionnel réservé aux entre-
prises. La présence du logo Cisco est
un gage de qualité que personne ne
pourra contester. Une fois sorti de
I'emballage, le point d'accés impres-
sionne par son look industriel. Certes
il n'est pas particulierement beau
mais on voit bien qu'avec ses deux
grandes antennes, il joue I'efficacité.
Le débit annoncé de 125 Mbits/s est
supérieur au mode Turbo G a
108 Mbits/s de Netgear, et bien sir au
802.11g. Niveau fonctionnalité, il est
semblable au modele Belkin. Sa
configuration se fait aussi par inter-
face Web mais nécessite toutefois
plus de connaissances que sur les

Belkin

Carte PCI Gigabyte

Carte PCI Netgear

Carte PCI Belkin

Ping

Excellent, 1 2 2 ms

Moyen,

entre 1 et 12 ms

Bon, généralement 1ms
mais quelques écarts

Débit sur un fichier de
236 826 Ko du point
d'acceés vers la carte PCI

1820,38 Ko/s

2585,45 Ko/s

1398,65 Ko/s

Débit sur un fichier de
236 826 Ko de la carte
PCI vers le point d'accés

1845,13 Ko/s

1958,77 Ko/s

1054,11 Ko/s

Sandra test LAN 3306 Ko/s 4000 Ko/s 1600 Ko/s
Controéle a distance Bon Bon Bon

de la machine

Lecture vidéo Parfaitement Fluide Moyenne,

a distance fluide quelques saccades

Le débit est en Ko. Pour convertir en bits : 1024 octets (1 ko) = 1024 * 8 *1 bits
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modeles concurrents. Mais pas de
panique, les options par défaut fonc-
tionnent parfaitement. La carte WiFi
aussi impressionne par la taille de son
antenne, deux fois plus longue que
celle des autres cartes PCI de ce
comparatif.

Linksys, alias Cisco, démontre son
savoir-faire dans la fabrication de
composants pour le réseau WiFi
haute performance. La carte Gigabyte
s'en sort plutét bien et cela prouve
une fois de plus que le panachage de
composants n'est pas forcément une
mauvaise solution.

Prix : environ 90 euros pour le routeur
et 70 euros pour la carte PCI.

Attention a ’antenne
Si vous désirez vous équiper en WiFi,

Routeur Linksys WRT54GS et carte PCI WMP54GS

nous vous conseillons le routeur
Linksys et sa carte WiFi. En effet, ces
deux composants obtiennent les
meilleures performances et assurent
un débit stable bien qu'ils soient
séparés par une grosse dalle en
béton. Pour le couple Belkin, le résul-
tat est plutoét mitigé : le point d'acces
offre des performances plus que cor-
rectes mais la carte WiFi est vraiment
limitée des qu'un obstacle consé-
quent se présente. Point positif tou-
tefois pour Belkin : les produits béné-
ficient d'une garantie a vie ! Le
Netgear est aussi un bon candidat
mais il n'est pas capable d'exploiter
le potentiel des composants autres
que ceux de Netgear. Toutefois son
port USB intégré offre des perspec-
tives intéressantes et permet de

mettre en place un serveur de fichier
sans fil a moindre co(t ou de parta-
ger une imprimante USB. Le couple
Gigabyte, légerement dépassé tech-
nologiquement, n'offre pas tant de
fonctions et de performances que ses
concurrents mais il fait ce qu'on lui
demande sans souci.
En conclusion, ne vous fiez pas aux
annonces tapageuses des fabricants
d'éléments WiFi et ne dépensez pas
tous vos euros dans les derniers pro-
duits a la mode. Investissez dans de
bonnes antennes comme on en
trouve sur les produits Linksys, per-
mettant au signal de traverser murs
et planchers sans s'affaiblir de fagon
trop importante.

Nicolas Hing

Linksys Netgear Belkin Linksys
Carte PCI Linksys Carte PCI Gigabyte Carte PCI Gigabyte Carte PCI Gigabyte
Excellent, Excellent, 1ms, Excellent, 1ms Excellent, 1ms

inférieur a 1Tms

occasionnellement 2 ms

2889,61 Ko/s

1841,24 Ko/s

2791,37 Ko/s

2743,23 Ko/s

3159,45 Ko/s

1891,66 Ko/s

2532,54 Ko/s

2558,32 Ko/s

3710 Ko/s 2114 Ko/s 3434 Ko/s 3518 Ko/s
Bon Bon Bon Bon
Fluide Fluide Parfaitement Fluide

fluide
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® COMPARATIF : BEAREBONES BIOSTAR, SHUTTLE ET SOLTEK

MINI-PC

PERFORMANCE MAXI !

Non seulement ils sont bien moins encombrants qu'un classique PC de bureau, les mini-

PC, dits « barebones », intégrent aujourd'hui les innovations les plus récentes, faisant
d'eux des concentrés de technologie. Notre comparatif de trois modéles haut de

A ctuellement,

les barebones
suscitent de plus en plus d'intérét,
méme aupres des utilisateurs exi-
geants, les « gamers » et autres «
power users ». Ce type de boitier,
compact, léger et donc transportable,
est idéal pour les joueurs qui se
déplacent régulierement dans les
Lan Party (parties de jeu en réseau).
Il est aussi parfait pour monter un
deuxiéme PC dédié a la lecture de
DviX. Sa taille permet de le placer
sans géne dans le salon, a c6té du
poste de télévision. Mais cette minia-
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turisation a son
revers : en effet,
intégrer un maxi-
mum de fonction-
nalités dans un
minimum de
place néces-
site certaines
concessions.
Biostar, Shuttle et
Soltek prennent le pari de
proposer des mini-PC aussi
complets que possibles,
intégrant les récentes tech-
nologies - Sata, Raid, réseau
Gigabit, etc.
Les trois barebones que nous
avons choisi de vous présenter sont
tous trois, pour une simple question
d'équité, munis du méme chipset :
I'Intel 915G et son southbridge ICH6-
R. L'i915G, en dehors d'une solution
graphique intégrée, est similaire au
i915P qui équipe bon nombre de
cartes meres « desktop ». Pour rap-
pel, cette gamme de chipsets gére
les Pentium 4 et Celeron en socket
LGA-775 et supporte le port PCI-
Express vidéo. Pour les fans de pro-
cesseur AMD Athlon 64 en socket
939, sachez que Shuttle et Biostar
proposent des plates-formes a base
de chipset nForce4, respectivement

— gamme : Biostar iDEQ 300G, Soltek Qbic 3501-300P

et Shuttle XPC SB81P.

le XPC SN25P et I''DEQ 330P. Ces
deux barebones pour Athlon 64 inte-
grent la méme architecture et les
mémes fonctionnalités que les pro-
duits pour Pentium 4 testés dans ce
comparatif.

Shuttle XPC, la petite boite a
tout faire

On ne présente plus Shuttle, tant
cette firme a été citée comme réfe-
rence dans le monde du barebone.
Le modele XPC SB81P représente
parfaitement le sérieux de la marque.
Entierement en aluminium, la finition
est de qualité, le niveau d'équipement
haut de gamme. La coque compléete
est constituée d'une piéce et se retire
a l'aide d'écrous a main. A l'intérieur,
on découvre un rack amovible au
systéme de fixation ingénieux, ne
nécessitant aucun outil pour son
démontage. Point noir toutefois, le
lecteur de carte mémoires est soli-
daire de l'ensemble rack. Ainsi,
chaque démontage nécessitera de
débrancher le connecteur de ce der-
nier, au risque de |'abimer.

Tous les cables et les connecteurs
sont pré-montés. Les connecteurs
d'alimentation Sata disposent de
petites poignées tres pratiques per-
mettant de les débrancher facilement.



e

Biostar iDEQ 300G

]

Shuttle XPC SB81P

L'alimentation 350 W, a la norme ATX
2.0, n'est pas directement en contact
avec le haut du boitier : au dessus
d'elle, on trouve deux ventilateurs de
60 mm de diamétre destinés a éva-
cuer l'air chaud du Dboitier.
L'alimentation n'est pas dépourvue
de ventilateur pour autant et dispose

Soltek Qbic 3501-300P

elle-aussi d'une extraction. Du cété
du processeur, le ventirad utilisé se
rapproche des modeéles Shuttle déja
bien connus. Constitué d'une solide
base en cuivre, le radiateur dispose
de 4 heat-pipe (caloducs) adjoints qui
transférent la chaleur vers le méme
coté. Fixé grace a des vis au travers

de la carte mére, |'originalité du sys-
téme se situe dans le sens du flux
d'air. En effet, au lieu d'étre classi-
quement de l'avant vers l'arriére, le
flux d'air prend sa source a la droite
du boitier, pour extraire I'air chaud
vers la gauche. Véritable « couloir

d'air », il est constitué de deux ven- »
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»

Shuttle XPC SB81P : le rack amovible pour lecteur disquette, lecteur optique et disque dur,
et son lecteur de carte mémoire indissociable.

tilateurs : un premier en aspiration fixé
sur le radiateur, et un second en
extraction, isolé des vibrations autant
que du sifflement de I'air par une
mousse néopréne apposée sur la
coque du boitier. Entierement caréné,
ce systeme de refroidissement isole
compléetement le flux d'air du pro-
cesseur du reste du boitier. Le moins

que l'on puisse dire, c'est que cela
fonctionne a merveille. Quelque soit
la température du processeur, le boi-
tier ne subit pas de grosse variation
de température. Ainsi, le refroidisse-
ment passif des northbridge et sou-
thbridge suffit amplement a mainte-
nir la plate-forme trés stable.

Le montage du SB81P est relative-

pratiques poignées des connecteurs Sata. Les ingénieux systéemes de fixation.
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ment rapide, malgré I'utilisation obli-
gatoire d'un tournevis pour la mise en
place du ventirad. Les éléments sont
facilement accessibles, nul besoin de
se tordre les doigts. La carte mere
dispose de connecteurs 4 points sup-
plémentaires, permettant d'ajouter
sans peine, si besoin est, des venti-
lateurs. Le Bios est des plus clas-
siques, ne disposant pas de fonc-
tionnalités particuliéres. On retrouve
toutefois quelques options cheres au
coeur des overclockers, comme la
possibilité de régler les tensions du
chipset, de la mémoire et du pro-
cesseur, la modification des timings
mémoire, et un FSB pouvant aller jus-
qu'a 355 MHz. Une petite option
sympathique est tout de méme a
noter, particulierement dans le cas ou
votre Shuttle prendrait place a coté
du téléviseur : il est possible dans le
Bios de régler la luminosité des Led
(diodes lumineuses) de fagcade de
mise sous tension et d'activité du
disque dur. En effet, rien de plus per-
turbant que des diodes qui clignotent
sans arrét pendant une séance de
DivX. Réduire leur luminosité permet
de retrouver une certaine concentra-
tion. En fonctionnement, le SB81P
est étonnamment silencieux. Pourtant
doté de 5 ventilateurs, il sait rester
tres discret. La thermorégulation
fonctionne a merveille sur tous les
ventilateurs du boitier, et la moindre
sollicitation du processeur est
accompagnée par une augmentation
de régime des ventilateurs associés.
Au repos ou avec un minimum d'ac-
tivité, le résultat est a peine audible.
Le silence est d'or et s'il faut choisir
la discrétion du Shuttle, cela se fera
aux alentours de 450 euros.

Soltek Qbic, pas si carré que
ca

Le Soltek Qbic 3501-300P ravira les
amateurs de sobriété. Entierement
vétu d'aluminium brossé, il est,
curieusement, le plus sensible aux



marques de doigts. Le moins cher de
ce comparatif (environ 320 euros),
c'est aussi celui qui se rapproche le
plus d'un PC de bureau dans sa
conception. Ici pas ou peu d'astuces
destinées a un quelconque gain de
place. La ou les autres constructeurs
rivalisent d'ingéniosité pour conser-
ver un maximum de fonctionnalités,
Soltek conserve un format des plus
classiques. L'alimentation fournit 300
W. Ses faisceaux ne sont pas pré-
parés, seul le connecteur principal
ATX 12 V est déja branché. Les
connecteurs IDE et diskette sont
tout a I'autre bout de la carte mere,
directement a I'opposé des périphé-
riques. Les nappes fournies sont
courtes, rendant leur branchement
difficile. Le rack amovible est main-
tenu en place par des vis dont le filet
est pris a méme [l'aluminium, ne
garantissant aucune tenue dans le
temps apres plusieurs démontages.
L'emplacement 3''1/2 réservé au
disque dur est situé au bas du rack,
parallelement a la fagade. Les trous
de fixation obligent le montage du
disque dans un sens précis, allant a
I'encontre de la praticité. En effet, on
trouve un connecteur d'alimentation
Sata réservé, solidaire du chassis et
toujours a l'opposé de la prise du
disque dur. Autre probleme, le disque
dur une fois en place vient buter
contre le connecteur d'alimentation de
la carte mere : il faut donc forcer le
cable pour mettre en place le rack
amovible. Co6té refroidissement,
Soltek n'a pas fait plus d'efforts.
Aucun systeme de refroidissement
n'est prévu pour le processeur. Le
socket dispose de 4 trous de fixation,
destinés a recevoir un ventirad Intel
box au format LGA-775. Du moins,
c'est ce qui découle de l'avertisse-
ment apposé sur le c6té du chassis,
et qui recommande fortement le ven-
tirad Intel box fourni avec le Pentium
4. Pour accompagner le ventirad
d'origine, Soltek a équipé le boitier

Biostar iDEQ 300G : la turbine d'aspiration d'air située a I'arriére du processeur et
destinée a évacuer I'air chaud.

Le radiateur du Biostar. La carte fille permettant de déporter les ports Sata et IDE vers un
périphérique externe. Le socket LGA-775. Le slot propriétaire SoDIMM pour le WiFi.

d'une équerre d'extraction gigan-
tesque, pourvue d'un ventilateur de
quelque 92 mm de diamétre et
dépassant allegrement les 3500
tours/minute. Trés dur pour les oreilles
! Le montage du Qbic 3501-300P
s'est révélé assez fastidieux, princi-
palement a cause des problemes

décrits ci-dessus. Ajouter un lecteur
disquette, par exemple, se rappro-
chera plus d'une difficile gymnastique
que d'une simple opération. En
revanche, le Bios est complet et trés
bien organisé, et bien que cela reste
par la force des choses, assez

basique. Tout comme le Shuttle, il est »
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Ventirad Intel Box monté sur le Soltek, comme le préconise I’autocollant apposé sur le
boitier. La pile de sauvegarde du Bios a la verticale. Les cables de piétre qualité.

» possible de modifier les différentes
tensions, fréquences et timings
nécessaires a un overclocking de
base (pas de PCI-Express fix pour
bloquer le bus de la carte vidéo), ainsi
que le ratio processeur/mémoire,
sans pour autant disposer du déver-
rouillage du coefficient multiplicateur
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du Pentium 4. En revanche, leBbios
s'est montré plus que difficile au
niveau de sa mise a jour. Plusieurs
flashages successifs ont été néces-
saires, avec différentes versions de
Bios, avant de pouvoir stabiliser la
plate-forme et éviter les erreurs de
checksum au démarrage.

Biostar, un barebone a l'esprit
ouvert

Le nouveau iDEQ est I'actuel produit
phare de Biostar. Sa principale ori-
ginalité réside dans son systéeme
d'ouverture basculante a la verticale.
Une fois les panneaux latéraux enle-
vés, le haut du chéassis, comprenant
la facade, pivote vers le haut, lais-
sant un libre accés total aux com-
posants primordiaux de la carte
mere. Ainsi, le montage de la
mémoire, du processeur et des dif-
férents disques durs releve du jeu
d'enfant. Le socket du processeur
se trouve au premier plan. Il est sur-
monté d'un radiateur au socle en
cuivre imposant, et muni de 4 heat-
pipe. Le montage du radiateur s'ef-
fectue en une seconde tant le sys-
téme de mise en place est simpliste.
Une fois la fagade en place, un ven-
tilateur de 92 mm vient se placer
juste en face du radiateur. A I'arriére,
une sorte de turbine vient aspirer |'air
chaud pour I'éjecter vers I'extérieur.
Les racks de disques durs sont cou-
lissants et simple a connecter dans
le cas de l'interface Sata. En effet,
I'absence de montants rend le pas-
sage de cables un peu plus compli-
qué, et seule l'interface Sata a été
pré-cablée. Afin de sans doute pré-
server un peu plus d'espace, les
ports IDE, diskette et réseau
Ethernet RJ45 ont été déportés sur
une petite carte fille propriétaire uti-
lisant l'interface PCI-Express. Cette
carte comporte également 2
connecteurs spéciaux, qui permet-
tent par l'intermédiaire d'un céble
fourni, de connecter un périphérique
externe sur un connecteur Sata.
L'alimentation a été prévue au plus
juste (250 W). Les cables d'alimen-
tation se résument au strict mini-
mum. Ainsi, le simple montage de
deux disques durs ou d'une carte
graphique haut de gamme nécessite
I'emploi d'un adaptateur Y pour
pouvoir les alimenter. L'IDEQ est



FICHE TECHNIQUE

Shuttle SB81P

Biostar iDEQ
300G MCE-I

Soltek Qbic
EQ3501-300P

Taille (LxHxP)

216x193x342 mm

220x210x325 mm

215x200x330 mm

Mémoire 2 slots DDR-400 2 slots DDR-400 2 slots DDR-400
jusqu' a 2 Go jusqu' a 2 Go jusqu' a 2 Go
Slots 1 x PCI-E 16X vidéo 1 x PCI-E 16X vidéo 1 x PCI-E 16X vidéo
1 x PCI 1 x PCI 1 x PCI
Audio CMI9880 - 7.1 Realtek ALC880 - 7.1 AC'97 - 71
I/0 port facade | 2 x USB 2.0 2x USB 2.0 2x USB 2.0
1 x S/PDIF in 1 x IEEE 1394A 1 x IEEE 1394A
1 X micro 1 X micro 1 X micro
1 x casque 1 X casque 1 x casque
1 x IEEE 1394A 1 x S/PDIF out
IrDA / Tr Receiver
(port infrarouge)
I/0 ports arriére| 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 1 x port série
1 x S/PDIF out 1 x S/PDIF out 2 x PS/2
1 x IEEE 1394A 1 x S/PDIF in 4 x USB 2.0
1 x RJ45 Gigabit Lan 2 x PS/2 1 x RJ45 Gigabit Lan

1 x D-sub

1 x IEEE 1394A

1 x IEEE 1394A

2 x PS/2

1 x RJ45 Gigabit Lan

1 x 7.1 canaux audio out

1 x 7.1 canaux audio out

1 x coaxial S/PDIF out

1 x port série

1 x 7.1 canaux audio out

de cartes mémoire
Télécommande multimédia
Tuner radio FM

de cartes mémoire

Ports IDE 1 x Ultra-ATA 2 x Ultra-ATA 1 x Ultra-ATA
Ports Sata 2 ports Raid 0 et 1 4 ports Raid 0 et 1 4 ports Raid 0 et 1
Réseau 1 x Gigabit Lan 1 x Gigabit Lan 1 x Gigabit Lan

1 x Wlan 802.11g (WiFi)
Divers Lecteur 7 en 1 Lecteur 6 en 1

livré avec une antenne et une carte
WiFi. Cette carte propriétaire est au
format SoDIMM. Elle se branche au
dos de la carte mere, par une petite
trappe a travers le chassis du boi-
tier.

Le Bios de la carte mere est sim-
pliste et offre un minium de réglage.
Ici, impossible de toucher aux ten-
sions, seuls les FSB et ratios pro-
cesseur/mémoire sont réglables. Et
ce dans une marge assez limitée
puisque le FSB ne peut pas excé-

der 255 MHz. Du c6té des acces-
soires, I'iDEQ est livré avec une télé-
commande compatible uniquement
avec le systeme d'exploitation
Windows Media Center. On retrouve
également dans le bundle du bare-
bone une antenne radio. Elle permet
d'utiliser le mini-PC comme une
radio FM, sans pour autant que ce
dernier soit allumé. Le réglage se fait
par l'intermédiaire de la fagade, qui
dispose d'un affichage lisible et
clair, composant avec un grand

angle de vision. Coté logiciels, on
retrouve un utilitaire de monitoring
hardware, qui une fois qu'il est ins-
tallé, affiche a tour de rdle la valeur
des différentes sondes sur I'afficheur
en facade. Nous passons sur le logi-
ciel d'overclocking, qui en plus
d'étre difficilement lisible (gris sur
brun), ne propose que I'augmenta-
tion de la fréquence dans les mémes
proportions que le Bios. L'IDEQ
300G est proposé aux alentours de
400 euros.
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» Mini PC, maxi test
Les tests en fonctionnement ont été
effectués avec un processeur
Pentium 4 560, cadencé a 3,6 GHz,
ainsi que 2 x 512 Mo de PC4400
Crucial BalistiX. Ces dernieres ont été
systématiquement utilisées a des
timings de 2-3-3-8. Le chipset Intel
915 ne disposant pas de PCI-Express
fix efficace : I'option n'ayant méme
pas été implémentée dans les diffé-
rents Bios, nous n'avons fait aucun
essai d'overclocking. Les perfor-
mances brutes sont approximative-
ment identiques, méme si l'on
constate un léger désavantage pour
le Biostar. Dans notre batterie de
tests, on peut constater que le score
obtenu a 3DMark 2003 est assez
faible. Ceci est du a la solution gra-
phique intégrée Intel Graphic Media
Accelerator, dont les performances
en 3D sont assez réduites. Que les «
gamers » se rassurent ! Ces trois
barebones sont pourvus d'un port
PCI-Express graphique, qui permet
I'ajout d'une carte vidéo digne de ce
nom. Attention toutefois, une carte
vidéo haut de gamme constituera une
source de chauffe supplémentaire...

Chaud dedans !

Silence contre refroidissement, voila
un probleme de taille lors de nos
tests. En effet, les barebones
ont habituellement une image de
petites machines silencieuses.
Malheureusement, performances et
core Prescott font mauvais ménage
lorsqu'il s'agit de conserver des tem-
pératures assez basses. Soltek a
trouvé le moyen d'obtenir les tem-
pératures les plus basses de ce
comparatif, mais I'utilisation d'une
équerre d'extraction lancée a 3590
tours/minute est du plus mauvais
effet pour les oreilles. La solution
employée par Biostar est relativement
efficace, mais nécessite une interface
logicielle afin de profiter d'une ther-
morégulation digne de ce nom.
Shuttle, en revanche, maitrise parfai-
tement le sujet. L'association de dif-
férents ventilateurs stratégiquement
placés est efficace. Bien qu'on soit
encore loin du silence total, le Shuttle
procure le meilleur compromis refroi-
dissement/silence.

Finalement, bien choisir un barebone
revient a prendre en compte un trés
grand nombre de parameétres.

Proches du PC complet a I'achat, leur
spécificité en fait une machine dont
on ne change pas les composants
fréequemment. Aux résultats de ce
comparatif, le nouveau iDEQ de
Biostar est trés séduisant, de par son
look et son accessibilité. Mais deux
points jouent en sa défaveur. Tout
d'abord, ses performances en terme
de silence sont bien moindres que le
Shuttle. D'autre part, son manque de
flexibilité, notamment le peu de
connecteurs d'alimentation, est bien
dommage (il faut prévoir des adap-
tateurs Y pour y brancher d'autres
composants). L'accessibilité interne
dont il dispose est un bon atout, mais
uniquement pour les personnes ame-
nées a démonter régulierement leur
configuration. Par ailleurs, les utilisa-
teurs de disques IDE Ultra-ATA se
verront handicapés par la mise en
place d'une nappe supplémentaire,
qui entravera I'ouverture normale du
boitier. Le Shuttle quant a Iui ne
souffre d'aucun défaut majeur si ce
n'est peut étre son prix excessif par
rapport a la concurrence.

Nicolas Rogez

Biostar Soltek Qbic Shuttle
iDEQ 300G 3501-300P SB81P
Sandra 2005 CPU ALU 9647 10422 10463
CPU FPU 3921 4251 4348
Mémoire Int 4453 4524 4579
Mémoire Float 4488 4526 4564
ScienceMark * | Molecular Dynamic 74,29 s 7417 s 73,93 s
SuperPi * 8M 407 s 406 s 401 s
Kribibench ** | Officed textured 12,82 fps 12,65 fps 12,74 fps
PCMark 04 Compression DivX 78,9 fps 78,43 fps 79,46 fps
Compression WMV 62,51 fps 61,92 fps 62,91 fps
Audio conversion 2820 Kb/s 2820 Kb/s 2827 Kb/s
3DMark 03 Score 1448 1489 1468
T° processeur | Repos 54°C 45°C 53°C
Charge 68°C 61°C 62°C
* mesure en durée : plus c'est court, meilleures sont les performances ** fsb : images par seconde
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® COMPARATIF : ANTEC, ENERMAX, COOLERMASTER,
ET RAPTOXX

HIPER, SSI, TAGAN

SEPT ALIMENTATIONS A LA NORME

ATX 2.0

La norme ATX pour Advanced Technology Extended est,
comme son nom Pindique, un standard permettant de
rendre compatible des éléments au sein d’un PC.

On parle donc de cartes méres ATX, de bhoitiers ATX et
d’alimentations ATX. Facteur important de la stabilité d’un
systeme, les nouvelles alimentations passent aujourd’hui
de la norme ATX 1.3 a ATX 2.0 pour étre compatibles avec
les nouvelles plates-formes pour Pentium 4 et Athlon 64.
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n constante évolution, la norme

ATX a été récemment modifiée
pour ce qui est des alimentations.
L'implémentation du port PCI-
Express sur les cartes méres a modi-
fié le besoin minimum en consom-
mation électrique de ces derniéres.
Le PCI-Express exige effectivement
une charge supplémentaire de
75 watts. La seule montée en puis-
sance des blocs d’alimentation
n’était pas suffisante. Les caracté-
ristiques des alimentations ont donc
été revues a la hausse, dans la ver-
sion 2.0 des spécifications ATX.
Dans le cas d’une alimentation, cette
norme ne couvre pas seulement les
paramétres de taille et d’encombre-
ment. En effet, outre de nombreuses
recommandations, elle impose un
grand nombre de standards a res-
pecter, depuis la couleur des cables
jusqu’au type de ventilation utilisée,
en passant par les seuils des ten-
sions délivrées.

ATX 2.0, quoi de neuf ?

De nombreux changements ont été
opérés sur les alimentations, pour le
passage d’ATX 1.3 vers ATX 2.0. Le
plus flagrant, mais aussi le plus
visible physiquement, est sans doute
I’ajout de 4 pins supplémentaires au
connecteur principal. Il passe donc
de 20 a 24 broches, devenant la prin-
cipale cause d’incompatibilité « phy-
sique » avec les plates-formes d’an-
cienne génération. Ces 4 pins
supplémentaires ne sont pas un réel
ajout, mais un simple déport. En
effet, on retrouve dans ces 4
broches, les tensions suivantes :



Antec TruePower
480 W : stabilité
impeccable,
tensions
exemplaires, mais
la finition des cable
a l’intérieur laisse
un peu a désirer.

+12 volts, +5 volts, +3,3 volts, et le
commun pour la derniere broche.
Ces 4 broches supplémentaires sont
en réalité composées de la méme
fagon que le connecteur auxiliaire qui
disparait désormais des alimenta-
tions ATX 2.0. Dans un registre plus
« électrique », on retrouve un chan-
gement notable dans la distribution
de la tension 12 volts. Jusqu’alors
avec I’ATX 1.3, les alimentations ne
nécessitaient aucune séparation des
différentes tensions qu’elles déli-
vraient. Ainsi, un appel de courant
trop important sur I'une des tensions
pouvait toutes les faire chuter.
Désormais avec I’ATX 2.0, et ce prin-
cipalement pour des questions de
stabilité, le connecteur d’alimentation
de 4 broches, branché sur la carte
mére sert exclusivement a alimenter
le processeur. Il est considéré
comme une source d’énergie a part

et bénéficie d’'un « canal » +12 volts
séparé des autres périphériques,
avec des tolérances et spécifications
qui lui sont propres. C’est cette spé-
cificité qui permet d’identifier aisé-
ment une alimentation ATX 2.0. On
doit retrouver sur son étiquette ou sa
boite les deux canaux +12 volts
séparés, respectivement nommés
12 V1 et 12 V2. Le premier canal, le
+12 V1, est utilisé pour alimenter
tous les périphériques ainsi que le
connecteur principal, a I'image d’une
alimentation classique. Le +12V2
quant a lui, est dédié au connecteur
4 broches (estampillé P4) unique-
ment. Autre changement avec I’ATX
2.0, et des plus bénéfiques pour I'uti-
lisateur : les connecteurs pour
disques durs Sata sont désormais
obligatoires. En revanche, et c’est
bien dommage, le connecteur d’ali-
mentation PCI-Express a 6 broches,

utilisé pour alimenter des cartes gra-
phiques, reste optionnel. Par
exemple, 'alimentation Hiper testée
ici correspond parfaitement a la
norme ATX 2.0, mais elle est dépour-
vue de connecteur PCI-Express.

Concernant les connecteurs a
6 broches, il est bon d’ouvrir une
parenthése importante : les spécifi-
cations ATX font état d’'un connec-
teur optionnel, a 6 broches, regrou-
pant différentes tensions et signaux
relatifs aux monitorings de ventila-
teurs, ainsi qu’a 'alimentation auxi-
liaire des prises Firewire. Nous avons
trouvé ce connecteur sur deux des
sept alimentations testées. Etant
quasiment semblable au connecteur
PCIl-Express a 6 broches destiné a
alimenter les cartes graphiques, la
confusion est aisée et pourrait
endommager I'alimentation autant
que la carte graphique. En l'occur- »

FICHE TECHNIQUE

+5V +12V1 12V2 +3,3V -12V +5VSB -5V
Antec TruePower 480 W 38 A 18 A 18 A 30 A 1A 2A -
Hiper Type R 480 W 32 A 18 A 16 A 28 A 0,8A 25A -
Coolermaster RealPower 550 W 30 A 18 A 16 A 28 A 0,8 A 2,5A -
SSI Velociraptor 480 W 45 A 20 A 20 A 28 A 0,8A 25A 05A
Tagan 480 W 48 A 20 A 20 A 28 A 1A 25A 0,8 A
Enermax « SLI » 535 W 32 A 18 A 18 A 32 A 0,8A 25A -
Raptoxx 550 W 32A 14 A 15A 22 A 0,5A 2A -
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Hiper Type R 480 W
: un aspect chromé
complet. Chaque
faisceau de
connecteur est
blindé grace a un
tressage en acier
fin, puis plastifié.

» rence, il est plus que de rigueur de
prendre garde a la couleur des
cables qui composent ce connec-
teur. Le connecteur PCI-Express ne
comporte que des fils noirs et jaunes,
la ou vous trouverez du orange sur
le connecteur optionnel. Bien
entendu, avec les premieres spécifi-
cations ATX 2.0 fraichement sorties,
de nombreux constructeurs se sont
jetés dans la breche en proposant
assez rapidement des modéles a la
nouvelle norme. Maintenant, on voit
apparaitre des modeles de haute
puissance qui vont de pair avec les
plates-formes de plus en plus gour-
mandes. Nous avons réuni et testé
sept nouvelles alimentations : Antec

TruePower |l 480 watts, Hiper Type
R 480 watts, Coolermaster
Realpower 550 watts, SSI
Velociraptor 480 watts, Tagan
480 watts, Enermax SLI 535 watts, et
Raptoxx 550 watts.

Antec TruePower Il 480 W

Il aurait été plus qu’étonnant que le
fabricant Antec ne soit pas dans les
premiers a présenter son modele
d’alimentation ATX 2.0. Le voici qui
présente un modele de la gamme
« TruePower Il », décliné ici en ver-
sion de 480 watts. L’alimentation ne
déroge pas a la regle de ses prédé-
cesseurs de la gamme TruePower et
les marques de fabrique du construc-

teur son respectées a la lettre. Finition
impeccable, couleur des connec-
teurs, ou encore du filet de maintien
du faisceau principal... On reconnait
le fabricant avant méme d’avoir vu
I’étiquette. Mais I'intérieur du bloc est
un tout autre son de cloche. Les dis-
sipateurs sont petits, la finition plus
que moyenne, laissant un arriére-go(t
d’assemblage rapide et peu soigné.
A des fins de compatibilité, le
connecteur principal est constitué
d’un connecteur 20 broches clas-
sique accompagné d’une partie de
4 broches amovibles, afin d’autoriser
un branchement a la fois sur les
anciens et nouveaux connecteurs de
cartes meres. C6té PCI-Express,

Coolermaster
Realpower 550 W :
I’alimentation est
livrée avec un
afficheur de
consommation au
format baie 371/2.
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’Antec est « SLI ready », puisque
disposant de deux connecteurs de ce
type. Elle est commercialisée actuel-
lement a environ 110 euros.

Hiper Type R 480 W

Hiper est la petite marque qui monte.
Disposant d’une puissance de
480 watts, cette alimentation affiche
un aspect chromé complet, jus-
qu'aux pales de son ventilateur.
Chaque faisceau de connecteur est
blindé grace a un tressage en acier
fin puis plastifié. Ce blindage, bien
que tres esthétique et simplifiant I'or-
ganisation des cables, rend les fais-
ceaux tres rigides et assez difficiles
a mettre en place. L'état de finition
est plus que satisfaisant, y compris
a lintérieur, ou le blindage des
céables commence prés du PCB (cir-
cuit imprimé). La ventilation est
confiée a un ventilateur Top Motor,
tout comme sur le bloc d’Antec.

La Hiper est livrée dans une belle
petite boite en plastique, avec un
bundle assez sympathique qui
montre immédiatement que la
marque souhaite se faire remarquer.
Ony trouve un ventilateur de 80 mm
aux couleurs de I'alimentation ainsi
que deux nappes rondes IDE, blin-
dées elles aussi. L'alimentation est
dotée de 8 connecteurs Molex (deux

faisceaux de 4). Mais, détail qui a
son importance, elle ne propose pas
de connecteur PCI-Express. Vous
trouverez la Hiper Type R aux alen-
tours de 85 euros pour le modéle de
480 watts.

Coolermaster Realpower

550 W

Qu’est-ce qui ressemble plus a une
alimentation Coolermaster qu’une
autre alimentation Coolermaster ?
Sur le méme principe que le fabricant
Antec, les alimentations de la série
Realpower sont fideles a leur image
de qualité. Seule la lecture des spé-
cifications sur le c6été de I'alimenta-
tion vous indiquera la puissance du
modéle dont vous disposez.
L’alimentation est livrée avec un affi-
cheur de consommation a facade
caméléon (noir ou silver interchan-
geable) qui s’integre dans un empla-
cement 371/2. Plutoét agréable a
I’ceil, la finition est correcte, a I'ex-
ception d’un détail. Le passage des
cables dans la t6le ne dispose pas
de protection, et seul le faisceau de
cable est protégé a I'aide d’une
piece de caoutchouc souple.
Malheureusement dans notre cas, le
caoutchouc a glissé le long des
cables. Non protégés, ils ont été
entaillés par la tole. La Coolermaster

Realpower RS-550-ACLY 550 watts
est annoncée aux alentours de
120 euros.

Tagan 480 W
La nouvelle série d’alimentation
Tagan integre un concept intéressant.
Les spécifications ATX 2.0 réduisent
I'intensité délivrable sur la tension
+12 volts, une partie étant séparée
et réservée pour le processeur. A des
fins d’évolutivité, la Tagan comporte
un switch permettant de choisir le
mode d’alimentation souhaité. En
fonction du type de carte mere
connectée, ce switch permet de
combiner les deux canaux +12 volts
pour n’en faire q’un, additionnant par
la méme occasion l'intensité délivrée.
A l'inverse, conserver le switch sur
sa position « split » gardera les
deux canaux +12 volts séparés,
conformément a la norme ATX 2.0.
Pour le reste, la Tagan conserve sa
ligne habituelle. Les connecteurs
sont de qualité, toutes les grappes
torsadées. Les connecteurs PCI-
Express réservés a I’alimentation de
la carte graphique sont isolés et
bénéficient d’'un blindage complet.
Un défaut toutefois agacera les
acheteurs les plus exigeants : la
peinture noire mate se raye a la
moindre inattention.

SSI Velociraptor
480 W : le switch
permettant de
basculer les deux
canaux 12 volts en
mode séparé ou
combiné.
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NOMBRE DE CONNECTEURS

Connecteur Molex Sata Fan | Disquette | PCI-E
principal
Antec TruePower 20 broches 5 2 2 2
480 W + 4 broches
Hiper Type R 24 broches 8 - 2 -
480 W (4 par grappe)
Coolermaster 24 broches 6 - 1 1
RealPower 550 W
SSI Velociraptor 20 broches 6 3 2 1
480 W + 4 broches
Tagan 480 W 20 broches 8 2 2 2
+ 4 broches
Enermax 20 broches 7 - 2 2
« SLI » 535 W + 4 broches
Raptoxx 550 W 24 broches 5 - 2 1

» TG480-U22 est disponible pour envi-

ron 110 euros.

SSI Velociraptor 480 W

Voila un nom assez étrange pour une
alimentation. Quoi qu’il en soit, cette
alimentation commercialisée par SSI
semble tout a fait crédible. D’un joli
design chromé, la finition n’est pas
sans rappeler les produits de la
firme Tagan. Les mémes cables tor-
sadés, les mémes connecteurs, le
méme blindage, bref une impression
de déja vu. Plus troublant encore :

le switch permettant de basculer les
canaux 12 volts en mode séparé ou
combiné de la Tagan est également
présent. Une fois ouverte, méme
impression. Le type de dissipateurs,
bien que moins imposants, est iden-
tique. La ressemblance va jusqu’au
PCB et sa sérigraphie. Coté refroi-
dissement, on retrouve un ventilateur
de 120 mm Adda, marque prisée de
longue date par le célébre fabricant
Lian-Li pour I'’équipement de ses boi-
tiers. Du c6té de la connectique, on
retrouve le connecteur 24 pins dont

4 amovibles, qui équipe plusieurs
modeles testés ici (voir tableau). La
Velociraptor SCC-480SS V2 480
watts est commercialisée a un prix
moyen de 120 euros.

Enermax SLI 535 W

Enermax aborde le marché de I'ali-
mentation ATX 2.0 sous un angle
légerement différent. En effet, le
constructeur joue sur la présence de
deux connecteurs PCI-Express, en
accord avec la technologie gra-
phique SLI de nVidia. D’une puis-

SPLIT - Combined
+12V RAIL )

1

Tangan 480 W : le switch permettant de basculer les deux canaux 12 volts en mode séparé ou combiné.
Les connecteurs sont de qualité, toutes les grappes torsadées.
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Enermax SLI 535 W : la seule de ce comparatif a comporter un potentiométre de réglage du régime de rotation des ventilateurs.
Elle dispose d’un anneau de ferrite a la sortie des cables et d’un rangement organisé a I’intérieur.

sance totale de 535 watts, cette ali-
mentation est la seule de ce com-
paratif a comporter un potentio-
métre de réglage du régime de
rotation des ventilateurs. Il est a noter
que ce potentiometre ne permet pas
I’arrét total de ces derniers et se can-
tonne a une vitesse minimum. Autre
détail qu’on retrouve sur toutes les
alimentations de la gamme Enermax,
la présence d’un tore (anneau de fer-
rite) a la sortie des cables d’alimen-
tation pour réduire les perturbations
créées par un champ électro-magné-

tique. Lintérieur est tres bien fini.
Enfin, Enermax remporte sans
conteste la palme de I'organisation
des cables. Ces derniers sont tous
trés soignés, placés et soudés avec
soin, évitant les amalgames débor-
dants d’étain. La EG565AXVE FMA
2.0 est disponible actuellement pour
un prix moyen de 110 euros.

Raptoxx 550 W

Raptoxx est une firme allemande frai-
chement créée qui tente de s’im-
planter en Europe. L’aspect de I'ali-

mentation Raptoxx est des plus clas-
siques. Elle est surmontée d’un ven-
tilateur de 120 mm. La premiére
déception vient dés la prise en main.
L'alimentation est plus que légere
pour les 550 watts annonceés. Le prix
compétitif annoncé ne s’est pas fait
au détriment d’une certaine écono-
mie. Outre la petite taille des dissi-
pateurs internes, on note quelques
détails malheureux. Pour commencer,
aucune protection n’est présente
autour des cables lors du passage de

tole. lls sont écrasés a ce niveau dés »

Raptoxx 550 W : un prix imbattable pour une puissance de 550 W. Malheureusement, cette alimentation n’est pas
une vraie ATX 2.0, ses sorties 12 V proviennent d’un méme canal.
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» le déballage de I'alimentation. Détail
agacant également, il manque sur les
faisceaux des cables un certain
nombre de colliers de serrage en
pastique, les faisant plus ressembler
a un méli-mélo désorganisé qu’a
une alimentation digne de ce nom.
Mais le principal avantage de cette
alimentation se situe dans son prix,
puisque la RT-550WV2.0 est dispo-
nible a seulement 55 euros.

Comment consommer
beaucoup ?

Ces sept alimentations ont été testées
sur une plate-forme Intel LGA-775, a
savoir une carte mere Abit AA8
Duramax dotée d’un chipet 925X et
surmontée d’un processeur P4 E
560. Afin d’obtenir une consommation
digne d’une grosse configuration,
nous avons équipé cette plate-forme
d’une carte graphique 6800 GT PCI E,
ainsi que de quatre disques durs.
Pour finir, nous avons relié a lali-
mentation testée un systéme de
refroidissement fonctionnant a base
d’une plaque peltier (Waffer
PCAircond). A lui seul, le peltier
consomme plus de 65 watts. Tous cal-
culs faits, nous sommes arrivés a une
configuration consommant pres de
260 watts au repos et approchant les
400 watts en charge. Pour le test en
charge, nous avons lancé simultané-
ment le logiciel OCCT en mode « tor-
ture test » et le test GT2 de 3DMark

HARDWARE - AUMENTATION

Les spécifications ATX font état d’un connecteur optionnel a 6 broches, regroupant
différentes tensions et signaux relatifs aux monitorings de ventilateurs, ainsi qu’a
I’alimentation auxiliaire des prises Firewire. Etant quasiment semblable au connecteur
PCI-Express a 6 broches destiné a alimenter les cartes graphiques, la confusion est aisée
et pourrait endommager I’alimentation autant que la carte graphique.

2005 (résolution 128071024, AA et AF
au maximum).

Raptoxx : un seul canal 12 V

Une fois les premiers tests réalisés,
un détail nous a paru curieux. Alors
que nous mesurons simultanément et
en permanence la valeur des tensions
des deux canaux 12 volts, la Raptoxx
se comporte de maniere curieuse.
Sur toutes les autres alimentations
nous avons constaté de faibles varia-
tions de tensions inégales entre les
deux canaux 12 volts. Sur la Raptoxx,
les variations se font strictement au
méme rythme sur chaque canal, sans
différence de valeur... Conformément
a nos doutes, il s'avére que la
Raptoxx, estampillée d'un autocollant

« ATX 2.0 », ne respecte pas en réa-
lité la séparation de voies entre les
deux canaux 12 volts. Tous les
cables 12 volts prennent leur source
au méme point du PCB. Bien entendu,
nous nous sommes attardés a vérifier si
toutes les autres alimentations de ce
comparatif offre bien la séparation des
canaux 12 volts. C'est effectivement le
cas de toutes, sauf la Raptoxx.
Contacté au téléphone, le fabriquant
assure que les nouveaux modeles en
vente sont a la norme ATX 2.0 avec
deux canaux 12 volts séparés. Nous
ne manquerons pas d’inclure une
Raptoxx « version deux canaux » dans
un prochain comparatif d’alimenta-
tions milieu de gamme, comme le jus-
tifie son prix a 55 euros.

+3,3V +3,3V +5V +5V +12 V1
au repos | en charge | au repos | en charge | au repos

Antec TruePower 480 W 3, 33 3,32 5,00 4,99 12,10
Hiper Type R 480 W 3,40 3,40 5,12 U8 12,00
Coolermaster Realpower 550 W 3,35 3,34 5,11 5,10 12,02
SSI Velociraptor 480 W 3,39 3,34 5,15 5,18 11,67
Tagan 480 W 3,41 3,41 5,18 5,12 11,72
Enermax « SLI » 535 W 3,34 3,34 5,16 5,16 12,12
Raptoxx 550 W 3,36 3,36 5,22 5,26 12,06
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Prise de tension

Dans la suite de tests et de sollicita-
tions, il nous a été plus que difficile
de partager les alimentations. Bien
sUr, il aurait été possible de se baser
uniquement sur les mesures effec-
tuées, mais nous sommes face a des
alimentations de grande qualité. Au
petit jeu des tensions, il est difficile
de parler d'instabilité puisque toutes
ces alimentations restent largement
dans les tolérances nécessaires. Coté
précision, Antec passe en téte avec
des tensions trés justes qui varient a
peine. Tagan en revanche, souffre
d'un +12 volts un peu bas, trop
variable, descendant jusqu'a
11,49 volts en charge. Renforcant
une impression de similitude, la SSI
présente le méme défaut. Toujours
dans le registre du 12 V, Hiper a des
réactions un peu plus lentes que ses
concurrentes en terme de régulation.
Un gros appel de courant fait chuter
la tension rapidement, méme si elle
remonte ensuite dans des tolérances
tres proches de la tension nominale.
Quant aux +3,3 V et +5 V, toutes les
alimentations sans exception se com-
portent bien et aucune n'est passée
dans les tolérances négatives des ten-
sions.

Au niveau de la consommation, Processeur | Pentium 4 E 560

Enermax et Coolermaster s'en sortent Ventirad | Intel Box

avec les honneurs, consommant en Mémoire | 2x512 Mo Micron DDR-2 533 MHz
moyenne 20 watts de moins que leurs Carte vidéo | nVidia GeForce 6800 GT PCI-E

homogene pour étre clairement dépar-
tagé. On se retrouve dans le méme
cas avec les mesures de bruit. En
effet, toutes les alimentations, a I'ex-
ception des modéles Tagan et
Enermax, sont refroidies par un ven-
tilateur de méme diameétre et utilisant
le méme régime de rotation. Petit
désavantage a ce niveau pour
Coolermaster, qui accuse prés d'un
décibel et demi de plus que ses
concurrentes. Concernant Enermax,
les mesures ont été effectuées avec
le potentiométre de réglage au maxi-
mum, le sonometre placé a égale dis-
tance des deux ventilateurs. Pour
Tagan, le vis-a-vis des ventilateurs
rend la mesure globale de bruit
inexacte, mais force est de consta-
ter que celle solution de refroidisse-
ment rend I'alimentation silencieuse.

Choix difficile

S'il ne fallait en prendre qu'une, le
choix serait difficile car ces alimenta-
tions ATX 2.0 (en dehors de la
Raptoxx) présentées sont de bonne
qualité. Avec des considérations

d'ordre purement financier, la Hiper se
place en téte, affichant un rapport
qualité/prix exceptionnel. En cher-
chant un peu plus de précision dans
les tensions, notamment le 12 volts,
mais également un ou deux connec-
teurs PCI-Express (manquant sur la
Hiper), deux modeéles se démarquent :
Enermax et Antec. Non pas qu'elles
affichent forcément une qualité ou un
degré de finition supérieurs aux autres
alimentations, mais ce sont les deux
alimentations les plus homogénes
dans nos tests. Elles ne présentent
aucun défaut notable. Tagan et
Velociraptor, bien qu'étant également
de bonnes alimentations, souffrent
de cette légéere imprécision dans le 12
volts, qui baisse de plus de 4% en
charge a partir d'une tension déja infé-
rieure a sa valeur nominale. Quant a
Coolermaster, un ventilateur a peine
plus bruyant que ses concurrentes
vient entacher de trés bonnes ten-
sions ainsi qu'une consommation
excellente.

Nicolas Rogez

CONFIGURATION DE TEST

Carte mére

Abit AA8 Duramax 925X

concurrentes, le reste étant trop Disques durs

3 disques durs IDE Ultra-ATA et un Sata

+12 V1 +12 V2 +12 V2 Puissance consommeée Volume sonore
en charge au repos en charge en charge (watts) a 15 cm en charge (dBa)
12,04 12,10 11,99 390 48
11,94 12,00 11,94 385 48,5
11,95 12,01 11,94 365 50
11,44 11,67 11,44 385 49
11,49 11,73 11,41 385 47,5
11,98 12,12 11,96 365 48,5
11,92 12,06 11,92 445 48,5
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REFROIDISSEMENT - venTIRAD

COMPARATIF : VENTIRADS A VITESSE VARIABLE

M

LY
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VENTIRADS

OUR PROFITER DU COOL'N'QUIET

Associé a une carte mere capable de faire varier correctement son régime de rotation, la
technologie Cool'n'Quiet implémentée sur les processeurs Athlon 64 permet de réduire la

vitesse et donc le bruit des ventirads. Elle s'avére étre trés efficace et particulierement
agréable pour les oreilles délicates... a condition de disposer du bon ventirad.

race a I'Athlon 64 d'AMD, nos

PC de bureau peuvent enfin
bénéficier d'une des meilleures tech-
nologies d'économie d'énergie jus-
qu'alors réservée au monde des PC
portables. Le Cool'n'Quiet permet,
lorsque le processeur n'est pas ou
peu utilisé, d'abaisser le coefficient
multiplicateur et la tension de ce der-
nier. Ceci afin d'en réduire la
consommation ainsi que le dégage-
ment de chaleur. Mais pour bien pro-
fiter de cette technologie, il est
important de disposer d'un ventila-
teur a vitesse variable.
Cependant, tous les ventilateurs ne
varient pas leur vitesse comme ils le
devraient. En effet, certains ont un
régime de rotation moins élevé que
d'autres, des seuils minimums plus
hauts, voire pires... Il arrive que cer-
tains modéles émettent un claque-
ment désagréable dés qu'ils sont uti-
lisés a un régime de rotation plus
bas. De la méme maniéere, un venti-
rad ne sera pas forcément aussi effi-
cace a bas régime, n'ayant pas for-
cément été congu pour une plage
aussi grande. Nous avons testé 4
ventirads pour Athlon 64, deux déja
bien connus et deux autres plus effa-
cés sur le marché actuel, mais pas
forcément moins efficaces.



Zalman CNPS-7000B Cu

Qui ne connait pas le CNPS-7000 ?
Cette gamme de ventirads Zalman
remporte un franc succes sur le mar-
ché depuis les premiers modeéles. En
effet, la multitude de fines ailettes est
particulierement efficace, jusqu'a étre
appliquée aux cartes graphiques.
Nous avons choisi de nous pencher
sur le CNPS-7000 (92 mm de dia-
meétre) et non pas le CNPS-7700
(120 mm de diameétre) pour de
simples raisons de compatibilité liées
au diameétre imposant du plus gros
modele. Le ventirad dont nous dis-
posons est un modele tout cuivre (Cu)
vendu environ 40 euros. Il est sur-
monté d'un ventilateur intégré dont le
régime de rotation peut varier de 1350
a 2600 tours/min. Il dispose d’un sys-
téeme de fixation compatible socket
754 ou 939 (Athlon 64), socket 478
(Pentium 4) et aussi socket LGA-775
(Pentium 4) via un adaptateur vendu
séparément.

Thermalright XP-90

L'avantage du Thermalright XP-90,
outre son efficacité prouvée, est de
pouvoir accueillir n'importe quel ven-
tilateur de 80 a 92 mm, du moment
que celui-ci dispose d'un rebord de
fixation perforé. Dans notre cas, nous
lui avons ajouté un ventilateur Papst
3412N/2GL, délivrant 35 CFM (débit
d'air) a 1950 tours/minute. Utilisant la
technologie des heat-pipe (caloducs)
liés a un coeur en cuivre, il peut étre
monté sur socket 754 ou 939 (Athlon
64), socket 478 (Pentium 4) mais aussi
socket LGA-775 (Pentium 4) via un
adaptateur vendu séparément.
Malheureusement, il n'est pas com-
patible avec le socket A pour pro-
cesseur AMD K7, pourtant encore fort
répandu. A l'image du CNPS-7000 de
Zalman, Termalright propose le XP-
120, modele identique, a ceci pres
qu'il peut accueillir un ventilateur de
120 mm. Malheureusement, et pour

ZALMAN CNPS-7000B CU
1

|

THERMALRIGHT XP-90

THERMALRIGHT XP-90

COOLERMASTER VORTEX TX

COOLERMASTER VORTEX TX

ARCTIC-COOLING A64 FREEZER
1

ARCTIC-COOLING A64 FREEZER
1

les mémes problemes de compatibilité, »
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REFROIDISSEMENT - venTIRAD

mes restés sur le modéle
taille. A signaler que le XP-
cuivre sera prochainement
. Le modele testé ici, a la
ivre en en aluminium, est
a environ 40 euros (sans

).

ster Vortex TX

TX est, du moins sur le site
cteur, un ventirad pour soc-
A-775. Mais son package
la notice et les fixations
lument tous les sockets
ctualité, a savoir les soc-
, et bien entendu LGA-775.
en cuivre, il est composé
itude d'ailettes recourbées,
du ventirad Intel de réfé-
r Pentium 4 LGA-775. On
iner que c'est sans doute
aractéristiqgue que lui vient
« Vortex ». En revanche, il
cylindrique jusqu'a sa base
€ sur les cotés, de fagon a
ux méplats face a face. Sa
propre et trés soignée,
e 4 trous servant a rece-
de fixation de la plaquette
n. Son montage nécessite
e disposer de trous au tra-
carte mere. Le Vortex TX
onté d'un ventilateur de
diametre, pouvant monter
200 tours/minute pour
Le vortex est disponible
ns de 35 euros.

oling A64 Freezer

ling, déja bien connu pour
ns de refroidissement pour
graphiques, s'était jus-
eu diversifié dans les ven-
r processeurs. Cantonné
gamme de Copper Silent
er Lite pendant longtemps,
i revient avec un nouveau
Freezer. Décliné dans plu-
es de fixation, il est dispo-
Athlon 64 en socket 754 et
s également pour Intel

Pentium 4 en socket 478 et LGA-775.
Une fois de plus, le socket A du K7
d'AMD est oublié. L'architecture du
Freezer est somme toute assez sem-
blable au modele d'Aerocool DP103,
lui-méme inspiré des premiers
modeles de Silent Tower fabriqués par
Thermaltake. Utilisant un systéeme de
deux heat-pipe greffés sur un socle
en cuivre, il est accompagné d'un
ventilateur au format caractéristique
employé par Arctic-cooling. D'un dia-
meétre assez surprenant de 77 mm, ce
ventilateur est toutefois annoncé a
32 CFM pour 2200 tours/minute. Le
systéme de fixation utilise le berceau
en plastique d'origine des cartes
meres pour Athlon 64, avec un prin-
cipe de levier identique au ventirad
AMD box. La finition est impeccable,
a l'exception de la base du ventilateur
qui présente un polissage moins soi-
gné que ses concurrents. Comme
pour la majorité des produits de ce
fabricant, le prix reste modeste, en
moyenne 25 euros pour ce modele.
Afin de bien éprouver les capacités de
chaque ventirad, nous avons utilisé un
Athlon 64 3500+ gravé en 0,09 p sur
une carte meére MSI K8 Neo2
Platinum. Chaque ventirad a été testé
en pleine charge, puis au repos et
pour finir, au repos avec la technolo-
gie Cool'n'Quiet activée. Nous avons
bien entendu relevé la température du
processeur, mais également le régime
de rotation ainsi que le niveau sonore
du ventirad, en charge et au repos
avec Cool'n'Quiet. Le montage des
différents ventirads s'est effectué sans

probléeme. L'Arctic-Cooling Freezer
ne nécessite aucune manipulation.
L'utilisation du systeme de fixation
d'origine simplifie agréablement le
montage. Le Vortex, quant a lui,
nécessite de disposer de trous de
fixation au travers de la carte meére,
et ce quel que soit le socket utilisé.
Nos tests ont été plus que concluants
puisqu'il n'y a pas de « vilain petit
canard » dénotant par de trés mau-
vais résultats. Bien au contraire.
Globalement, les quatre ventirads
testés sont de bonne facture et
obtiennent de trés bons résultats. Le
Zalman reste le plus efficace une fois
le Cool'n'Quiet activé, étant assez
silencieux malgré un régime de rota-
tion assez élevé. Le Cool'n'Quiet
nous a réservé quelques surprises par
le biais de la carte mere. En effet,
deux ventilateurs sont descendus a
des vitesses de rotation minimales. Le
Vortex TX, tout d'abord, est passé en
dessous des 900 tours/minute alors
que la vitesse minimale théorique indi-
quée sur le site du constructeur est
de 1800 tours/minute. Quant au
Freezer, il est descendu tellement bas
qu'il nous a été impossible de vérifier
sa vitesse de rotation. La derniere
valeur que nous ayons pu relever se
situait aux alentours de
800 tours/minute. A ce régime de
rotation, le niveau sonore a chuté jus-
qu'a atteindre 44 décibels, a peine
audible dans notre configuration.

Nous voila face a quatre ventirads de
choix ne souffrant d'aucun défaut par-
ticulier. Bien entendu, le probleme des

Ventirad T° processeur | T° processeur
au repos CnQ au repos
Zalman CNPS-7000B-Cu 37 °C 40 °C
Thermalright XP-90 + Papst 39 °C 41 °C
Coolermaster Vortex TX 39 °C 40 °C
Arctic-Cooling A64 Freezer 39 °C 40 °C

*Mesures de niveau
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performances du XP-90 se pose dans
ce comparatif. Son caractére autori-
sant le montage de n'importe quel
type de ventilateur au diameétre cor-
respondant peut laisser penser qu'il
pourrait obtenir de meilleurs résultats.
Mais cela reste toujours discutable.
Certes, de meilleures performances
en terme de refroidissement sont
possibles, mais a quel prix ? Le ven-
tilateur choisi pour ce comparatif
offre un bon compromis CFM/bruit et
remplit parfaitement son réle au vu
des résultats obtenus.

La surprise vient du Freezer d'Arctic-
cooling qui se pose la ou on ne |'at-
tendait pas. En effet, pour un niveau
sonore équivalent, c'est Iui qui offre
les meilleures performances en
charge et le niveau sonore le plus bas,
une fois le Cool'n'Quiet activé. A un
prix peu élevé, il présente le meilleur
rapport refroidissement/bruit de ce
comparatif. Bien que trés performant,
il est a déconseiller aux moins atten-
tionnés d'entre vous car I'arceau en
plastique de maintien du ventilateur
est quelque peu fragile. Quant au
Coolermaster Voxtex TX, il présente
de bons résultats mais son niveau
sonore au repos reste le plus élevé de

nos tests. Zalman et Thermaltake ne
L CONFIGURATION DE TEST
sont pas dépasses, ou de peu, et seul
le prix joue en leur défaveur. Arctic- Processeur | AMD Athlon A64 3500+ 0,09 p
Carte mére | MSI K8N Neo2 platinum

Cooling frappe fort avec son Freezer,
qui en plus de proposer de trés bons Mémoire | 2*512 Mo PC4000 Crucial Balistix

Zalman et Thermalright proposent aussi des versions de leurs radia
de 120 mm. En haut, le Zalman CNPS-7700 Cu ; en bas, le Therma
leur taille, ils sont incompatibles avec nombre de car

résultats, reste sous la barre symbo- Disque dur | Maxtor Diamondmax 9 plus 120 Go SATA
lique des 30 euros. Carte graphique | Leadtek 6800 GT et NV5 Silencer
Nicolas Rogez Alimentation | Tagan TG480-22
T° processeur Trs/min Trs/min Niveau sonore au Niveau sonore
en charge en charge au repos avec CnQ repos avec CnQ* en charge*

50 °C 1950 1390 47 dBa 49 dBa
50 °C 1980 1100 46,5 dBa 49 dBa
51 °C 1960 900 48 dBa 49,5 dBa
49 °C 2340 Non disponible (trop faible) 44 dBa 49,5 dBa

sonore prises a la verticale de I'axe du ventilateur, a 10 centimétres.
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REFROIDISSEMENT - venTiRAD

COMPARATIF : VENTIRADS POUR PENTIUM 4 LGA-775

! Ll
4, S

.=
THERMALTAKE JUNGLE 512

., |‘||‘|'||'|""'I

i
l‘

SPEEZE LEOPARDSTREAM

IEN CHOISIR

BON VENTIRAD

Les systémes de refroidissement livrés avec les

processeurs souffrent généralement d’un gros défaut :

ils sont bruyants. Pour pallier au bruit, changer de ventirad

reste la meilleure alternative, encore faut-il savoir vers quoi

s’orienter. Un plus gros ventilateur ou un joli design ne rime

pas toujours avec un meilleur refroidissement.

Les radiateurs fournis avec les pro-
cesseurs en version boite sont
baptisés « Intel Box » ou « AMD
Box ». Elaborés par les fondeurs eux-
mémes, ils répondent a un cahier des
charges ou le colt de fabrication
prend toujours le pas sur refroidisse-
ment et silence. Reste donc comme
solution le changement du ventirad.
Dans la jungle des marques, des prix
et des fixations, nombreux sont ceux
qui se dirigent vers les solutions a
moindre colt, employant I'architecture
d’origine dite « générique ». Mais
avant d’orienter son choix vers un
ventirad de ce type, encore faut-il
déterminer si ce changement appor-
tera une quelconque amélioration.
Nous testons ici trois produits alter-
natifs pour socket Intel LGA-775.
Parmi ces modeles qui tentent d’ameé-
liorer I'ordinaire, on retrouve des
marques déja connues : Thermaltake,
Globalwin et Speeze. Ces trois fabri-
cants reprennent ['architecture du
ventirad de référence Intel : un tube
en cuivre constituant le cceur du
radiateur et rempli de poudre calori-
porteuse, lequel est entouré de nom-
breuses ailettes en aluminium. Le sys-
téme de fixation étant identique
également, la seule innovation réelle-

P.70 - mai-juin - PC assemblage N°7

ment apportée par ces fabricants
reste le type de ventilateur utilisé.
Thermaltake et Globalwin ont choisi
de monter, a l'aide d’'un adaptateur,
un ventilateur de 92 mm de format
classique. Quant a Speeze, il joue la
carte du spécifique avec un ventila-
teur rond au format propriétaire. Afin
de bien situer les performances de
ces trois ventirads, nous les avons
comparés au ventirad de référence
Intel, fourni avec les processeurs
Pentium 4. Utilisés sur un Pentium 4
E 560 cadencé a 3,6 GHz, les pre-
miers résultats sont surprenants. En
effet, tant en termes de nuisances
sonores que de refroidissement,
aucun des ventirads testés n’apporte
de réelles améliorations. Bien au
contraire, on constate globalement un
niveau sonore plus élevé et un refroi-
dissement moins efficace.

Thermaltake Jungle 512

Le Jungle 512 de Thermaltake ne faillit
pas a la réputation du constructeur. |l
est équipé d’un ventilateur de 92 mm
annongant 87 CFM (débit d’air) a
3600 tours/minute. Mais il semble mal
se réguler et reste a vitesse presque
constante, entre 2000 et 2500
tours/minute. Ceci n’est pas forcé-



ment un mal pour les oreilles. A 2000
et 2500 tours/minute, il accuse déja
environ 8 décibels de plus que I'Intel
Box. Le Jungle 512 est disponible au
prix moyen de 28 euros.

Globalwin UP92N

Le Globalwin est lui aussi équipé d’un
ventilateur de 92 mm de diamétre qui,
pour sa part, se régule beaucoup
mieux. Trop bien sans doute, puisqu’il
va jusqu’a descendre a environ
1000 tours/minute, faisant grimper la
température du processeur jusqu’a
50 °C. En méme temps, il produit un
niveau sonore identique au ventirad
Intel. En charge, la température
remonte jusqu’a 65°C, seuil a partir
duquel toute la puissance du ventila-
teur est utilisée (3600 tours/ minute),
faisant du méme coup augmenter
considérablement le niveau sonore de
I’ensemble, jusqu’a 66 décibels !
Actuellement, 'UP92N de Globalwin
est proposé a un prix avoisinant les
20 euros.

Speeze Leopardstream lll

Le ventirad de Speeze, bien qu'étant
destiné au socket LGA-775, ne dis-
pose que d'un connecteur trois points
classique. Il lui manque la quatrieme
broche qui lui permet d'étre régulé. i
ne bénéficie donc pas de la thermo-
régulation de la carte mére : sa
vitesse de rotation reste constante.
Fixé a 2400 tours/minute, le ventila-
teur n'est pas des plus silencieux
puisqu'il atteint les mémes 53 déci-
bels que le Thermaltake, pour 41 CFM
maximum. Le moins cher de ce com-

Intel Box : le ventirad fourni avec le processeur Pentium 4 vendu en version boite.

paratif, le Leopardstream Il est vendu
a environ 20 euros. Au final, ces
quelques ventirads ne font qu'essayer
d'améliorer I'ordinaire, sans pour
autant y parvenir. Le résultat obtenu
n'améliore pas réellement les tempé-
ratures du ventirad de référence Intel.
En revanche, les modeles de
Thermaltake et Globalwin offrent la
possibilité de remplacer le ventilateur
par n'importe quel autre modéle de
92 mm. Mais cet avantage reste trés
limité car les ventilateurs comportant
un connecteur 4 points sont encore

rares. En 'occurrence, et a moins de
devoir acquérir un de ces produits en
urgence, il est plus judicieux d'in-
vestir une quinzaine d'euros supplé-
mentaires pour un ventirad bien plus
performant et qui apportera une
réelle différence par rapport a I'Intel
Box. Nos préférences actuelles pour
refroidir un Pentium 4 LGA-775 res-
tent le Thermalright XP-90 (congu ini-
talement pour socket 478, il néces-
site un adaptateur LGA-775) et le
Coolermaster Hyper 48.

Nicolas Rogez

CONFIGURATION DE TEST

Carte mere | Abit AA8 Duramax
Processeur | Pentium 4 E 560
Mémoire | 2x512 Mo Micron DDR-2 533 MHz
Carte graphique | 6800 GT PCI-E générique
Disque dur | Maxtor Diamondmax 9+ Sata 120 Go
Alimentation | Tagan TG480-U22

T° en charge T° au repos Niveau sonore
au repos
Thermaltake Jungle 512 63 °C 42 °C 53 dBa
Intel Box 61 °C 43 °C 45 dBa
Globalwin UP92N 65 °C 50 °C 44 dBa
Speeze Leopardstream Il 65 °C 41 °C 53 dBa
(Température ambiante : environ 20°C ; mesure de bruit effectuée a 10 cm du ventilateur)
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VOTRE PC

PC Assemblage vous aide a choisir les meilleurs
de piéces détachées de qualité du moment que nous vous

Processeur : AMD ou Intel ? En général, les jeux
vidéo sont plus rapides avec un Athlon 64. En
revanche, les applications multimédia comme
I'encodage vidéo fonctionnent mieux avec un
Pentium 4 grace aux instructions multimédia SSE3.

Radiateur : les radiateurs Heat-pipe, équipés de
caloducs, et les modeles accueillant un ventilateur de
120 mm de diamétre représentent un bon compromis
entre performance et silence.

Mémaoire : la mémoire DDR-400 ou PC3200 est aujourd’hui
le standard. Elle est compatible avec les plates-formes AMD
et Intel. Seules les nouvelles cartes méres Intel i925X/i915P
utilisent la DDR-II. Les bidouilleurs préféreront la DDR-500
ou DDR-550 aux fréquences €élevées pour accompagner
leurs CPU overclockeés.

Carte meére : avant tout, le choix d’une carte mere dépend du processeur utilisé. Tel CPU,
telle plate-forme avec son socket compatible. Outre le chipset embarqué sur la carte
mere et donc les performances offertes, les options intégrées (controleurs Raid, audio,
firewire. . .) justifient les différences de prix.




A LA CARTE

eléements pour assembler votre PC. Voici le choix
conseillons, aprés les avoir nous-mémes utilisées lors de nos tests.

RETROUVEZ ICI DES CONFIGURATIONS
DETAILLEES, TOUTES FAITES
SELON DES BUDGETS PRECIS.

Alimentation : si votre budget le permet, optez pour une alimentation de
marque. Il vaut mieux une alimentation de marque de 300 W aux tensions
stables qu’une alimentation « noname » de 400 W, mais aux tensions en
dents-de-scie, qui entrainera des plantages aléatoires du PC.

Disque dur : les
disques durs de
méme
génération
offrent des
performances
équivalentes. A
vous de choisir
le bon modele
selon vos
besoins de
stockage.

Carte vidéo : ATl ou
nVidia ? A gamme
égale et prix égal,
leurs produits se
valent. Seuls les
joueurs passionnés
qui n’acceptent
aucun compromis,
s’équipent en haut
de gamme (400 et
500 euros). Si vous
étes joueur
occasionnel, une

Zr
MW/IW!WIM‘J‘.’M‘!M&‘!J‘IJ‘IM‘

S 3 | carte vidéo milieu de
gamme (200 euros)
suffit.

Lecteur/graveur optique : en haut de gamme, Plextor tient le haut du
pavé. Silence, vélocité et fiabilité justifient le prix élevé de ses produits.
Viennent ensuite Teac, Pionner, Toshiba... dont les produits, souvent
équipés du méme lecteur optique fabriqué dans la méme usine, se valent.

Audio : les cartes méres récentes integrent des controleurs audio offrant
des multicanaux en 5.1 ou 7.1 et un son d'assez bonne qualité pour les
jeux vidéo et I'écoute de Mp3. Bien sir, les audiophiles opteront pour une
carte audio PCl de type SoundBlaster Audigy 4 ou Terratec Phase.

La performance a petit budget

Processeur Celeron D335J ... 105€
Radiateur Box Intel fourni avec le processeur ................... 0€
Carte mére MSI 915G Combo-FR. .......................... 130 €
Mémoire 2x256 Mo Samsung PC4200 DDR-2................ 130€
Puce vidéo intégrée alacartemere. .......................... 0€
Disque dur Maxtor DiamondMax 10 120Go Sata ............... 9%5€
Lecteur DVD LG 16X/48X. . ..o e e 25€
Puce audio intégrée ala carte mére. ...................oelL. 0€
Controleur réseau Gigabit intégré a la carte mére ................ 0€
Boitier Antec SLK3000B. . .......oooeeeieeiiiiiiiiiiiiias 50€
Alimentation LC Power 420W LC6420........................ RIES

Radiateur CPU Thermalright XP-90. . ......................... 40€
Ventilateur CPU Enermax 92 mm................oooiiivnnn 10€
Carte mere DFI Lanparty NFA Ultra-D ....................... 160€
Mémoire 2x512 Mo TwinMos Speed Premium BH-5 ........... 170 €
Carte vidéo Leadtek GeForce 6600GT PCI-Express. ............ 200 €
Disque dur Maxtor DiamondMax 10 200Go Sata .............. 100 €
Lecteur DVD LG 1BX/48X. . . ... v evee e 50€
Puce audio intégrée alacarte mére. .......................... 0€
Controleur réseau Gigabit intégré alacartemere ................ 0€
Boitier Antec SLK3000B. . .........ooooeiiiiii i 50€

Le poste de combat du joueur

Processeur Athlon 64 3500+ socket 939 .................... 210€
Radiateur Thermalright XP-90. . .............coooveiiinnnn, 40€
Ventilateur CPU Enermax 92 mm.............oovveieeeennn 10€
Carte mére DFI Lanparty UTnF4SLL..............oooiis 220€
Mémoire 2x512 Mo TwinMos Speed Premium BH-5 ........... 170 €

Carte vidéo Sapphire Radeon X850XT Platinum PCl-Express.... . .. 530 €
Western Digital Raptor 74Go (0S) + Seagate 25060 Sata (stockage) 310 €

Graveur DVD Plextor PX-716A ... 110€
Puce audio intégrée alacarte mere. .......................... 0€
Controleurs réseau Dual-Gigabit intégrés a la carte mere.......... 0€
Boitier Thermaltake Kandalf Black .......................... 180€
Alimentation Hiper Type-R480W.....................ooiis <€




NOS CONSEILS

POUR DEBUTER DANS LUASSEMBLAGE

vec ce numéro de

PC-Assemblage
nous débutons une série
d'articles pour vous gui-
der a upgrader votre PC
de maniére efficace en
fonction de l'utilisation de
votre machine et de votre
budget. Mais pour amé-
liorer votre PC efficace-
ment, il est indispensable
de bien connaitre votre
plate-forme.
Les évolutions technolo-
giques sont tellement
rapides qu'il est aujourd'hui
trés difficile d'avoir une
machine qui reste long-
temps performante. Le
matériel se retrouve vite
obsoléte. En fonction de
I'utilisation que I'on fait de
son PC, il est évident que
I'on ressent plus ou moins

rapidement les effets de
I'age du matériel. Et il arrive
toujours un moment ou
notre ordinateur manque
de puissance avec cer-
taines applications. Seule
solution pour pallier a ce
probléme : tenter d'amélio-
rer certains éléments "sen-
sibles" de son PC.
Cependant il ne faut pas
que votre systéeme soit trop
vieux. En effet les pieces
pour des machines équi-
pées de Pentium Ill (et a
fortiori de PII, Pentium, etc.)
ou d'Athlon Thunderbird
sont rares. Et ce qui est
rare est cher. Il conviendra
donc pour les possesseurs
de ce type de machine
d'opter plutét pour une
configuration neuve qui
aura des performances

Les différents ports AGP

Tension
3,3V

AGP 2.0 universel

1,5V
1,5V; 3,3V

1X, 2X, 4x

Connecteur AGP 1,5 volts

Connecteur AGP 3,3 volts

Connecteur AGP universel

Connecteur PCI-Express 16X

bien meilleures pour un prix
équivalant ou a peine supé-
rieur.

La colonne vertébrale du
systéme : la carte mére.
Pour faire un bon upgrade,
il est indispensable de bien
connaitre son matériel, cela
afin d'acquérir les piéces qui
auront la meilleure compa-
tibilité avec les éléments
existants. La plaque tour-
nante d'une machine, c'est
la carte mere. Celle-ci est la
colonne vertébrale du sys-
téme. C'est autour d'elle
que vont s'articuler tous les
composants qui donneront
corps a une machine. Il est
donc indispensable de bien
connaitre la carte mere.
Nous allons donc commen-
cer notre guide par détailler
et expliquer les différents
éléments important consti-
tuant une carte meére, en
établissant les compatibilités
possibles entre les diffé-
rentes versions de ces élé-
ments.

Le cerveau de Ila
machine : le chipset

L'élément principal d'une
carte mere est le chipset (jeu
de circuits). C'est lui qui dic-
tera les compatibilités maté-
rielles. Les chipsets Intel ou
VIA sont séparés en deux
parties distinctes : le north-
bridge et le southbridge. Le
premier contrblera le pro-
cesseur, la mémoire et le
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port AGP, tandis que le
second aura en charge les
ports annexes (PCIl, USB,
Son, IDE etc.). nVidia quant
a lui, a tout intégré au sein
d'une puce unique, le
nForce, destiné aux plates-
formes AMD. Exception
faite du dernier nForce 4
Intel Edition destiné aux
Pentium 4 sur socket 775
qui est composé aussi d'un
northbridge et d'un south-
bridge.

Pour continuer a faire I'ana-
logie avec le corps humain,
on peut considérer que le
processeur est le coeur du
systeme, la carte mere la
colonne vertébrale, et le
chipset le cerveau. En effet,
c'est par Iui que vont tran-
siter toutes les informations
permettant le fonctionne-
ment du systéeme.
Cependant, un chipset ne
peut fonctionner qu'avec un
matériel donné : lorsqu'on
dit qu'une carte mere n'est
pas compatible avec des
modules mémoire DDR-2
par exemple, ce n'est pas
seulement parce qu'un
détrompeur nous empéche
de fixer le module. Mais
aussi et surtout parce que le
chipset sera incapable de
faire fonctionner la barrette
dotée d'une architecture dif-
férente de celle attendue.
Dans ce cas 13, un détrom-
peur nous aide. Mais dans
certains cas, rien ne permet
d'empécher de fixer physi-
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Pour illustrer notre article, nous avons décidé de
vous présenter la P4C800-E-Deluxe d'ASUS qui regroupe
presque tous les types d'éléments décrits.

1 Socket

2 NorthBridge

3 Connecteur ATX 12V pour Pentium 4

4 Sockets DDR 184 pins

5 Gonnecteur lecteur de disquette

6 Connecteurs IDE pour lecteurs optiques et disques durs IDE
7 Connecteur d'alimentation ATX 20 broches

8 Slot AGP

9 Témoin d'alimentation

10 Flash ROM : Cette puce contient le BIOS

11 Contrdleur vocal : Systéme propriétaire ASUS
12 Connecteur RAID Ultra ATA133

13 Connecteurs SATA

14 Connecteurs SATA RAID

15 Gontrdleur RAID SATA/IDE

16 SouthBridge

17 Controleur IEEE 1394 (FireWire)

18 Slot WIFI : Ce slot permet de connecter un équipement WIFI ASUS
19 Contrdleur d'entrée/sortie

20 Slots PCI

21 Contrdleur Audio

22 Gontrdleur Gigabit LAN

quement le composant a la
carte mére. On pourra par
exemple, faire cohabiter un
Pentium 4 E sur socket 478
a co6té d'un chipset 845
mais ce dernier sera inca-
pable de faire fonctionner le
processeur. Pour cause, les
chipsets i845 ne sont pas
capables de gérer le sys-
téme de bus (FSB) a 800
MHz du P4 E. Il faudra
donc opter pour un Pentium
4 A ou B avec le chipset
i845. Vous trouverez dans le
tableau joint I'ensemble des
compatibilités entre le chip-
set, le socket, la Ram et la
version du port AGP.

Quels sont les éléments
primordiaux a upgrader ?
lls sont au nombre de trois.
Tout d'abord le cceur du
systeme, le processeur.
Pour bien choisir un pro-
cesseur compatible, il faut
vérifier plusieurs éléments.
Comme nous l'avons vu, il
faut que le chipset gére la
vitesse du bus du proces-
seur, mais également que le

socket de la carte mére soit
compatible. Et cela se com-
plique encore un peu car les
sockets ont été déclinés
sous de multiples formes.
Rien que pour les Pentium
4, il existe trois sockets dif-
férents (423, 478, LGA775).
Possesseurs d'un P4 sur
socket 423, vous pouvez
vous arrétez ici : ce type de
processeur est aujourd'hui
quasiment introuvable,
méme d'occasion. Ces
changements de format
sont nécessaires aux
constructeurs pour qu'ils
puissent intégrer de nou-
velles technologies a leur
plate-forme. Ainsi en pas-
sant du socket A aux soc-
kets 754 et 939, AMD a
intégré le contrbleur
mémoire au sein méme du
processeur afin d'améliorer
les performances. Le socket
939 autorise en plus la ges-
tion de la mémoire en
double canal (Dual channel).
Autre élément essentiel, la
mémoire vive. La aussi il
existe plusieurs standards.

La plupart des PC sont
aujourd'hui équipés de
DDR-SDRAM, mais un cer-
tain nombre d'anciennes
configurations supportent
toujours la SDR-SDRAM.
Techniquement, la DDR
traite deux fois plus d'infor-
mations que la SDR pour
une méme fréquence de
fonctionnement.
Physiquement, la DDR pos-
sede un détrompeur, la SDR
deux.

Lors de l'achat de SDR-
SDRAM, il faudra faire atten-
tion a la taille des puces sur
la barrette. En effet, seules
les configurations assez
récentes peuvent gérer des
puces supérieures a 32 Mo.
Or, quasiment toutes les
barrettes de 256 Mo et 512
Mo PC133 actuellement
vendues dans le commerce
sont équipés de puces
64Mo ! Il en résulte que le
systéme ne reconnait que la
moitié de la barrette et cela
provoque une certaine insta-
bilité du systéme. Quand
bien méme vous trouveriez
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encore ce type de mémoire,
le prix serait doublé par
rapport au prix normal. Au
rayon des nouveautés, il ne
faut pas négliger I'apparition
de la DDR-2 (240 pins). Ce
nouveau standard est
incompatible avec les slots
DDR (équipés de 184 pins).
Dans le cadre d'un upgrade
pour une plate-forme dotée
d'un P4 E, il faudra peut-étre
opter pour un chipset 1915,
seul capable de gérer les
deux types de mémoire sur
une carte mere possédant
les deux types de slot, DDR
et DDR-2. Cela dans le but
de pouvoir réutiliser d'an-
ciens modules de DDR, tout
en gardant une certaine
évolutivité vers de la DDR-
2. Dernier élément sensible
d'une configuration, la carte
vidéo. Les cartes vidéo
d'aujourd'hui sont alimen-
tées par un courant de 1,5
V. Or, les premiers ports
AGP délivraient une tension
de 3,3 V incompatible avec
les standards d'aujourd'hui.

Ces derniers possedent un »



» détrompeur positionné différemment
par rapport a un port AGP délivrant
1,5 V. Il est donc théoriquement
impossible de connecter une carte
récente sur un port AGP 1.0 et vice-
versa. Or tout n'est pas si simple : il
existe des ports AGP dits "universels"
capables de délivrer du 1,5V et du 3,3
V mais également des cartes munies
de deux encoches au niveau de la
position des détrompeurs, capables
d'étre alimentées par ces deux types
de tension. Il conviendra donc de faire
trés attention aux spécifications

lorsque I'on voudra assembler du
matériel récent avec des pieces plus
anciennes. Depuis fin 2004, un nou-
veau standard est en train de s'impo-
ser : le PCI-Express proposant un
débit de 8 Go/s maximum contre 2
Go/s pour I'AGP. Cela va sans dire
qu'il n'y a aucune compatibilité maté-
rielle entre les deux types de bus gra-
phique. Malgré l'importance de ces
trois éléments primordiaux, il ne fau-
dra pas négliger certains autres
comme la solution de stockage (IDE,
SATA, SATA2, RAID) ou I'alimentation

qui devra étre stable et assez puis-
sante. Vous |'aurez compris, upgrader
sa machine nécessite un minimum de
connaissances et d'attention. Mais en
prenant le temps d'analyser clairement
quels sont vos besoins, quel est le
potentiel d'évolution de votre plate-
forme et enfin en prenant soin de véri-
fier les compatibilités entre les pieces,
n'importe qui sachant utiliser un tour-
nevis est capable d'apporter des
améliorations a son PC. Bon assem-
blage !

Stéphane Maunier

Chipset nVidia

Chipset Socket Processeur FSB (MHz) Type de mémoire Interface Graphique
nForced SLI Intel | LGA-775 | Pentium 4 et Celeron 800, 1066 DDR-2 538, 667 2*PCl-Express 8X
nForce2 IGP A Athlon XP et Duron 333, 266 DDR-333, 266 AGP 8X, puce
GeForced MX intégrée
nForce2 Ultra 400 A Athlon XP et Duron 400, 333, 266 DDR-400, 333, 266 AGP 8X
Chipset Socket Processeur Bus Type Interface
HyperTransport de mémoire graphique
nForce3d 250 Gb 754 Athlon 64 et Sempron 800 MHz DDR-400 AGP 8X
nForce3 Ulira 939 Athlon 64 1 GHz Controleur mémoire AGP 8X
nForce4 939 Athlon 64 800 MHz intégré au processeur PCI-Express 16X
nForce4 Ultra 939 Athlon 64 1 GHz PCI-Express 16X
nForce4 SLI 939 Athlon 64 1 GHz 2*PCl-Express 8X

Chipset Socket Processeur FSB (MHz) Type de mémoire Interface Graphique
1925XE LGA-775 Pentium 4 et Celeron | 1066, 800 DDR-2 533, 400 PCI-Express 16X

1925X LGA-775 | Pentium 4 et Celeron 800 DDR-2 533, 400 PCI-Express 16X
1915G LGA-775 | Pentium 4 et Celeron 800, 533 DDR-2 533, 400 DDR-400, 333 | PCI-E, puce GMAQQ0 intégrée *
1915P LGA-775 | Pentium 4 et Celeron | 800, 533 DDR-2 533, 400 DDR-400, 333 PCI-Express 16X
1915GV LGA-775 | Pentium 4 et Celeron 800, 533 DDR-2 533, 400 DDR-400, 333 Puce GMA900 intégrée
1910GL | LGA-775, 478 | Pentium 4 et Celeron 533 DDR-400, 333 Puce GMA900 intégrée
1875P LGA-775, 478 | Pentium 4 et Celeron | 800, 533 DDR-400, 333, 266 AGP 8X

1865G | LGA-775, 478 | Pentium 4 et Celeron | 800, 533, 400 DDR-400, 333, 266 AGP 8X, puce EG2 intégrée **
IBB5PE | LGA-775, 478 | Pentium 4 et Celeron | 800, 533, 400 DDR-400, 333, 266 AGP 8X

1865P LGA-775, 478 | Pentium 4 et Celeron 533, 400 DDR-333, 266 AGP 8X

1865GV 478 Pentium 4 et Celeron | 800, 533, 400 DDR-400, 333, 266 puce EG2 intégrée
1848P 478 Pentium 4 et Celeron | 800, 533, 400 DDR-400, 333, 266 AGP 8X

1845G 478 Pentium 4 et Celeron 533, 400 DDR-266, 200 SDRAM PC133 AGP 4X, puce EG intégré**
1845GV 478 Pentium 4 et Celeron 533, 400 DDR-333, 266, 200 SDRAM PC133 Puce EG intégré
1845PE 478 Pentium 4 et Celeron | 533, 400 DDR-333,266 AGP 4X

1845GE 478 Pentium 4 et Celeron 533, 400 DDR-333, 266 AGP 4X, puce EG intégrée
1845E 478 Pentium 4 et Celeron 533, 400 DDR-266,200 AGP 4X

1845 478 Pentium 4 et Celeron 400 DDR-266, 200 SDRAM PC133 AGP 4X

1845GL 478 Pentium 4 et Celeron 400 DDR-266, 200 SDRAM PC133 Puce EG intégrée

* Intel® Graphics Media Accelerator 900. ** Intel® Extreme Graphics 2. *** Intel® Extreme Graphics
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Chipset Socket Processeur Bus Type Interface
HyperTransport de mémoire graphique

K8T890 939 Athlon 64 1 GHz DDR-400 PCl-Express 16X

K8T800Pro 939 Athlon 64 1 GHz Controleur mémoire AGP 8X

K8T800 754 Athlon 64 et Sempron 800 MHz intégré au processeur AGP 8X

K8M800 754 Athlon 64 et Sempron 800 MHz AGP 8X, puce S3

Graphics

UniChromePro intégrée

Chipset Socket Processeur FSB (MHz) Type de mémoire | Interface Graphique

KT880 - KT600 A Athlon XP et Duron 400, 333, 266 DDR-400, 333, 266 AGP 8X

KT400 A Athlon XP et Duron 333, 266, 200 DDR-333, 266, 200 AGP 8X

KT400A A Athlon XP et Duron 333, 266, 200 DDR-400, 333, 266 AGP 8X

KM400A A Athlon XP et Duron 400, 333, 266 DDR-400, 333, 266 AGP 8X, S3 Graphics
UniChromePro intégrée

KT333 A Athlon XP et Duron 333, 266, 200 DDR-333, 266, 200 AGP 4X

KT266 A Athlon XP et Duron 266, 200 DDR-266, 200 AGP 4X

KT133 A Athlon XP et Duron 200 SDRAM PC133 AGP 4X

PT800 - PT880 478 Pentium 4 et Celeron 800, 533, 400 DDR-400, 333, 266 AGP 8X

PM800 - PM880 478 Pentium 4 et Celeron 800, 533, 400 DDR-400, 333, 266 | AGP 8X, S3 Graphics
UniChromePro intégrée

P4X533 - P4X400 478 Pentium 4 et Celeron 533, 400 DDR-333, 266, 200 AGP 8X

P4X333

PAX266A - PAX266E | 478 Pentium 4 et Celeron 400 DDR-266, AGP 4X

P4X266 200 SDRAM PC133

P4M266 478 Pentium 4 et Celeron 533, 400 DDR-266, AGP 4X, S3 Graphics

200 SDRAM PC133 ProSavage8 intégrée

Chipset Socket Processeur FSB (MHz) Type de mémoire Interface Graphique
SiS649 LGA-775 Pentium 4 et Celeron 800, 533, 400 DDR-2 533, 400 PCI-Express 16X
DDR-400, 333, 266
SiS656 LGA-775 Pentium 4 et Celeron 800, 533, 400 DDR-2 667, 533, 400 PCI-Express 16X
DDR-400, 333, 266
SiS655TX 478 Pentium 4 et Celeron 800, 533, 400 DDR-400, 333, 266 AGP 8X
SiS661FX 478 Pentium 4 et Celeron 800, 533, 400 DDR-400, 333, 266 AGP 8X, puce SiS
Mirage Graphics intégrée
SiS655FX 478 Pentium 4 et Celeron 800, 533, 400 DDR-400, 333, 266 AGP 8X
SiS648FX 478 Pentium 4 et Celeron 800, 533, 400 DDR-400, 333, 266 AGP 8X
SiS655 478 Pentium 4 et Celeron 533, 400 DDR-333, 266 AGP 8X
SiS648 478 Pentium 4 et Celeron 533, 400 DDR-333, 266 AGP 8X
SiS 741 A Athlon XP et Duron 400 DDR-400, 333, 266 AGP 8X, puce SiS
Mirage Graphics intégrée
SIS 741GX A Athlon XP et Duron 333 DDR-333, 266 AGP 8X, puce SiS
Mirage Graphics intégrée
SiS 748 A Athlon XP et Duron 400 DDR-400, 333, 266 AGP 8X
Chipset Socket Processeur Bus HyperTransport Type de mémoire Interface Graphique
SiS756 939 Athlon 64 1 GHz DDR-400 PCI-Express 16X
Controleur mémoire
intégré au processeur
SiS755FX 939 Athlon 64 1 GHz AGP 8X
SiS755 754 Athlon 64 et Sempron 800 MHz AGP 8X
SiS760 754 Athlon 64 et Sempron 800 MHz AGP 8X, puce SiS
Mirage2 Graphics intégrée
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VOTRE PC A LA CARTE : NOTRE SELECTION DE COMPOSANTS

Carte mére pour AMD

Modéle Processeur Socket Chipset

DFI Lanparty NF2 Ultra B Athlon XP & Barton | A nForce2 Ultra 400 | Oui (4 ports SATA) 5,1
DFI Lanparty UT NF3 250Gb | Athlon 64 754 nForce3 250Gb Oui (4 ports SATA) 7,1
Gigabyte GA-K8NF-9 Athlon 64 939 nForce4 Oui (4 ports SATA) 7.1
Msi K8N Neo 2 Plat Athlon 64 939 nForce3 Ultra Oui (4 ports SATA) 7,1
MSI K8N Diamond Athlon 64 939 nForce4 SLI Oui (6 ports SATA) 7,1
Abit AV8 Athlon 64 939 VIA K8T800 Oui (2 ports SATA) 5,1

Carte mere Intel

Processeur

Chipset

Asus P4C800-E Deluxe Pentium 4 & Celeron | 478 i875P Oui (4 ports SATA) 5,1
Abit Al7 Pentium 4 & Celeron | 478 i865PE Oui (4 ports SATA) 5,1
Asus P4R800-V Deluxe Pentium 4 & Celeron | 478 Radeon 9100 IGP | Oui (2 ports SATA) 5,1
Asus P5AD2-E Premium Pentium 4 & Celeron | 775 i925XE Oui (8 ports SATA) 71
MSI 915P Neo2 Platinium | Pentium 4 & Celeron | 775 i915P Oui (4 ports SATA) 7.1
Abit AASXE Pentium 4 & Celeron | 775 i925XE Oui (4 ports SATA) 71
Processeur
Modéle Socket Fréquence FSB Cache L2
AMD Athlon 2600+M | A 2000 MHz 133 MHz 512 Ko
AMD Athlon64 3000+ | 939 1800 MHz 200 MHz 512 Ko
AMD Athlon64 3500+ | 939 2200 MHz 200 MHz 512 Ko
Intel P4 3,2E 478 3200 MHz 200 MHz 1 Mo
Intel Celeron 335J 775 2800 MHz 133 MHz 256 Ko
Intel P4 550J 775 3400 MHz 200 MHz 1 Mo
Lecteur/graveur
Modéle Vitesse
Plextor PX-716A | 16/8x 16/4x 48/24/48x
Nec ND-3520 16/8x 16/6x 48/24/48x
Plextor 116A 16/48x
Plextor PX W5232 | 52/32/52x
LG 52x 52x
Mémoire
Modéle Fréquence Latence Capacite
Micron PC4200 DDR2 PC 4200 | 533 MHz 4-4-4-12 4x256 Mo
Corsair TwinX 3200XL PC 3200 | 400 MHz 2-2-2-5 2x512 Mo
Corsair TwinX PC4400 C2,5 | PC 4400 550 MHz 2,5-4-4-8 2x512 Mo
Samsung Original PC 3200 | 400 MHz 3-4-4-8 256/512 Mo
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Commentaire

Look et performances au rendez-vous, certainement I'une des meilleures cartes de sa catégorie. 120 €
La meilleure carte mére pour Athlon 64 en socket 754, la qualité DFI en prime. 120 €
Une carte mere nForce4 performante et accessible a tous avec le lot de nouveautés qu'elle apporte. 110 €
Carte performante compatible avec les derniers Athlon 64 en socket 939. 135 €
Produit haut de gamme offrant d'excellentes performances et disposant d'un chipset son integré Creative Live ! 220 €
Abordable, performante et orientée vers I'overclocking sont les atouts de cette carte mere. 110 €

Commentaire

Une carte qui a fait ses preuves en overclocking. 160 €
Digne remplacante de la IC7, la Al7 en a gardé les qualités tout en adoptant un nouveau look. 110 €
Carte dotée d'une puce graphique de qualité et qui offre de bonnes performances pour son prix. 85 €
Le haut de gamme sur le dernier socket intel LGA775, a la fois compléte et performante. 240 €
Carte performante disposant des derniéres technologies. 155 €
Epaulée par le dernier chipset Intel haut de gamme, cette carte mere brille par ses performances. 170 €

Commentaire

Capacité d'overclocking excellente pour ce processeur a un prix imbattable. 115 €
Le processeur Athlon 64 compatible avec le socket 939, meilleur rapport qualité-prix du moment. 160 €
Disponible en 2 formats de gravure différents, mieux vaut privilégier la version 0,09y a la 0,13 méme 250 €
si cette derniére reste trés performante. et 290 €
Processeur performant possédant de bonnes aptitudes en overclocking. 200 €
CPU d'entrée de gamme offrant un bon rapport performance-prix. 110 €
Equipé du tout récent core EQ, ce processeur voit sa consommation réduite de 20% et 290 €

donc ses capacités en overclocking accrues.

Commentaire

La qualité Plextor au service de la gravure, compatibilité avec les types de DVD. 120 €
La gravure de DVD a une rapidité redoutable mais a un tarif abordable. 60 €
Le lecteur DVD le plus rapide et I'un des plus silencieux. 40 €
Graveur CD haut de gamme. 80 €
Un lecteur CD a la fois rapide et économique. 15€

Commentaire

La mémoire DDR2 la plus performante du marché. 320€
Les latences les plus faibles du marché pour une rapidité a couper le souffle. 300 €
Un bon potentiel d'overclocking et un cas 2,5 pour une fréquence élevée. 310€
Bon rapport qualité-prix pour un produit d'entrée de gamme. 45¢et90 €
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VOTRE PC A LA CARTE : NOTRE SELECTION DE COMPOSANTS

Carte vidéo

B = o Y O 1 L

Puce vidéo Fréq. core Fréq. mém. Mémoire
Point of View GeForce nVidia GF 6600GT (NV43) | AGP/PCI-E | 500 MHz/500 MHz | 450 MHz/500 MHz | 128 Mo DDR3
AGP & PCI-E
Leadtek 6600GT AGP & PCI-E nVidia GF 6600GT (NV43) | AGP/PCI-E | 500 MHz/500 MHz | 450 MHz/500 MHz | 128 Mo DDR3
Sapphire X800XL PCI-E ATI X800 XL (R430) PCI-E 400 MHz 500 MHz 256 Mo DDR3
Leadtek 6800GT AGP nVidia GF 6800GT (NV40) | AGP/PCI-E | 350 MHz 500 MHz 256 Mo DDR3
Sapphire X850XT Platinium PCI-E | ATl X850XT PE (R480) PCI-E 540 MHz 590 MHz 256 Mo DDR3

Refroidissement

Modéle
Thermalright XP-90

Compatibhilité socket
478, 775, A, 754, 939

Radiateur + Heatpipe

Matériau

Aluminium + cuivre

Zalman 7700AICu

478, 775, 754, 939, 940

Radiateur + Ventilateur

Aluminium + cuivre

Coolermaster Hyper6

478, 754, 939

Radiateur + Ventilateur

Cuivre

TT Silent Boost K8

754, 939, 940

Radiateur + Ventilateur

Cuivre

Artic Cooling Silencer Series

Pour carte vidéo

Radiateur + Ventilateur

Aluminium + cuivre

Zalman ZM80D-HP

Pour carte vidéo

Radiateur + Heatpipe

Aluminium

Alimentation

Modeéle Puissance Particularité Consommation
Antec Phantom 350 W | 350 W Aucun ventilateur -

Enermax Noisetaker 470 W Potentiomeétre de contrdle des ventilateurs 155 W

Antec NeoPower 480 W | 480 W Possibilité de n'utiliser que les cables dont vous avez besoin | -

Tagan 480 W 480 W Trés silencieuse 161 W

Boitiers

Modele Matéri

au Alimentation

Equipement

Antec Super Lanboy | Aluminium Non fournie 2 x 120 mm, filtre anti-poussiére
Antec Sonata Acier TruePower 380 W 3 x 120 mm, filtre anti-poussiére
Antec SLK 1650B Acier SmartPower 350 W | 1 x 120 mm, 1 x 80 mm

Lian-1i V1100 Aluminium Non fournie 2x120 mm

TT Shark Aluminium Non fournie 2x120 mm

Disque dur

Modéle capacité Interface
Western Digital Raptor 74 Go SATA
Hitachi 7K400 400 Go IDE/SATA
Maxtor Diamond Maxline 3 250Go | 300 Go IDE/SATA
Hitachi 7K250 160 Go 160 Go IDE/SATA
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Commentaire

Bundle conséquent pour carte graphique performante. 250 et 220 €
Le meilleur compromis performance-qualité pour une carte qui n'a rien a envier aux grandes. 240 et 200 €
Une trés bonne alternative au haut de gamme ATl et nVidia. 330 €
Une carte haut de gamme équipée d'un refroidissement efficace lui offrant un grand potentiel d'overclocking. 430 et 500 €
Associée au dernier GPU ATI, cette carte est de loin la plus performante du marché. 550 €

Commentaire

Moins encombrant que le XP-120, le XP-90 offre malgré tout des performances équivalentes. 45 €
Embarquant un ventilateur de 120 mm, ce radiateur allie refroidissement et silence. 45 €
Le radiateur le plus lourd de sa qualité mais aussi le plus efficace. 60 €
Un radiateur performant, silencieux et abordable. 25€
De nombreux modéles performants compatibles avec I'ensemble des GPU nVidia et ATI. 15€
Refroidissement performant et passif. 30 €

Commentaire

Silence, performances et style. 200 €
Stabilité irréprochable des tensions. 110 €
Alimentation silencieuse grace a I'adoption d'un ventilateur 120 mm et d'excellentes tensions. 130 €
Un produit trés bien fini et silencieux. 90 €

Commentaire

Encombrement réduit pour ce boitier au look tuning plein d'astuces et trés bien congu. 95 €
Excellente finition, boitier sobre et congu pour les oreilles de I'utilisateur. 130 €
Boitier mini-tour d'excellente facture vendue avec une alimentation de bonne qualité. 80 €
Tour haut de gamme orientée vers le silence, agencement interne des composants innovant. 245 €
Boitier au design novateur optimisé pour le refroidissement des éléments du PC. 130 €

Commentaire

10 000 tours/min pour un disque dur, de quoi faire décoller les performances. 180 €
Dété d'une capacité énorme, ce disque est avant tout destiné au stockage. 350 €
Une importante capacité de stockage, un support du NCQ et une garantie 5 ans. 200 €
Un disque dur abordable, performant et silencieux. 80 €
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- BULLETIN D’ABONNEMENT -

e Recevez PC Assemblage directement dans votre boite aux lettres

D Un an pour 22 € 6 numéros D Deux ans pour 40 € I2 numéros

e Offert avec votre abonnement, le guide
Construisez votre propre PC comme un Pro par Gigabyte

Bulletin d’abonnement également disponible en téléchargement sur notre site : www.pc-assemblage.fr
Pour toute information, contactez le service abonnement : abonnement@pc-assemblage.fr
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NE MANQUEZ PAS NOTRE HORS-SERIE

SPECIAL SILENCE !

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR REDUIRE
LA NUISANCE SONORE DE SON PC !

Choisir judicieusement ses composants, comprendre les
fiches techniques, identifier les sources de bruit...
Notre guide pour assembler un PC silencieux.

Notre sélection de composants :

Antec SLK3700-BQE, Antec SLK2650-BQE, Antec Sonata, Antec
Super Lanboy, Chenbro Gaming Bomb, Textorm 6A19, Textorm 974MB,
Lian-Li PC-V1100, Lian-Li PC-6070, Silentmaxx ST-11 et Arctic Cooling
Silentium.

Enermax Noisetaker, Fortron FSP300-60PN (PF) a
FSP400-60PN (PF), Tagan TG330-U01 a TG480-U01, Zalman ZM300B-
APS a ZM400B-APS, Globalwin SAF450, Etasis EFN-300, Thermaltake
Purepower Fanless, Silentmaxx Prosilence Fanless, Yesico Fanless,
Antec Phantom et Silverstone SST-ST30NF.

Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra TC, Artic Cooling
Freezer, Scythe NCU-2000, Thermalright SB-2, Thermalright XP-
120, Thermalright XP-90, Zalman CNPS7000 et Zalman CNPS7700.

ventilateurs pour
boitiers, rhéobus, racks pour disques durs, cartes vidéo heat-

en kiosque€ fin mai 2005
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