System Performance Alert

a | & Warning! e
Sorry, pal. Inadequate power for m{
A ' R - "

CPU and graphics card environment. i ,
e l ! Check power and cooling requirements
& before attempting to run this application. i

Close | Details I Abort

N'oubliez pas d'effectuer une mise a niveau
avant la mise a niveau

Avec une nouvelle carte graphique et un nouveau disque dur de haute capacité vous étes impatient de faire
évoluer votre configuration a un tout autre niveau.

Mais attention ! Au démarrage le résultat pourrait étre trés décevant - particulierement en |I'absence d'une
alimentation suffisamment stable et puissante pour ces nouveaux composants.

C'est la que Antec intervient -la mise a niveau avant la mise a niveau. Nos alimentations vous permettent
d'intégrer les derniéres technologies PC et ainsi d'accéder a la nouvelle génération de réalisme audio vidéo.
Venez voir comment pleinement tirer parti de ces nouvelles technologies sur le site www.antec.com/ec/fr

AnNntec

The Power of You
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Watercooling : banc test de 6 waterblocks pour cartes graphiques
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Intel 1945/1955X
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pour le Pentium D

measaemeans | Double performance ?
aries meaS | Banc test des Pentium D et Athlon 64 X2
Les challengers Albatron K8SLI
et EPoX 9NPA+ SLI

- S
Ecrans LCD
Notre sélection de 6 écrans
de 19” @ 23” pour les joueurs
et les graphistes

Boitiers Antec
Performance TX
Les moyennes tours TX 640B

et TX 10508 a la loupe

Alimentations
fanless

Surenchére de puissance
pour les Antec Phantom 500 W
et Yesico 480 W

Adaptateurs
Wi-Fi USB
5 clés USB passées au crible

BeWan, ECS, Gigabyte,
Linksys et Netgear
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Ventirads
De I’air pour le Pentium LGA 775

Coolermaster Hyper 48,
Gigabyte G-Power,
Thermalright XP-90 et XP-90C

Aquagate Mini Accros du jeu, a vos souris !
Kit watercooling prérempli Le match Logitech contre Diamondback Razer

et prét a I'emploi
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>> Pocket PC
pour connaitre MERAAS OB " Q:‘@ 5
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les composants, x :
rendez-vous suf *Microsof

== Téléviseur / Moniteur LCD 30"

2 1ot - 30 WMS

-,'>U'|traS'|'.enLFar\ SE2 -

’ BLUE 92 mm - 38 C
99 dblA)

=

Luminosité :
Reésolution Ox 768 -16/9

24 bits -16,7 millions de couleurs
Temps de réponse des pixels : 16 ms
Tuner TV

- Composants
informatigques

- Ordinateurs

- Portables

- Périphériques
informatigues

- Logiciels

-Jeux

- Photos

- Camescopes

-PDA -

-GPS ot

- Autoradios

-TV

- Hifi

- Home cinéma >> Graveur Interne DVD

-Son double couche

- Baladeurs DVR 109 DVD+RW 16x

- Audio Pro * Vos DVD gravés en moins de

- Rangements

- Consommables

- Accessoires

- Occasions

- Déstockage

www.GrosBill.com

>> Téléphone ERI

>)

>>Baladeur SONY NW-E407R
1Go - USB 2.0 - WMA - MP3
- Compression de donneées

al 15 perte

= AULC
de 50 heures

ormie

CSSON K750i
Contraste 6001 Shootez, stockez et partagez — de puissantes
250 cdim? fonctions d'image.
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- BULLETIN D’ABONNEMENT -

e Recevez PC Assemblage directement dans votre boite aux lettres*

D 6 NnumMEéros pour 22 € D I2 numéros pour 40 €

e Offert en cadeau avec votre abonnement au choix,
le guide Construisez votre propre PC comme un Pro
ou le hors-série Spécial Silence

LS - o A A o ot s (e A OF e E : astre cheu S Bedenrs compieants poot sssessbler an U

PC 15SeNBLAGE

i Exclusk ki | 1 Erchusil : sk o s ity o suscache sy prassse 470
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* Offre réservee a la France métropolitaine

GeForce 6800 GT
| et Ultra

__| N°2 Disponible [ ] N°4 Epuisé

B Houvelle formule : B4 pages 100 % hardware

- 5 € 'exemplaire
frais de port inclus.

- Réglement par chéque
bancaire ou postal libellé
a l'ordre de :
Arobace-Raphaéllo Presse
26, rue du Bourg-Tibourg
75004 Paris.

|| N°5 Disponible | N°6 Disponible || N°7 Disponible
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! Veuillez inclure avec le prochain exemplaire mon cadeau (cochez votre choix) : o
]

D Le guide Construisez votre PC comme un pro

D Le hors-série Spécial Silence 2
i Mon abonnement démarre au prochain numéro de PC Assemblage. .
* Ci-joint mon réglement de J ee € D 40 € E

par chéque bancaire ou postal libellé a I'ordre de :
Arobace-Raphaéllo Presse, 26, rue du Bourg-Tibourg 75004 Paris.

juillet-

H
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Date : Signature

Bulletin d’abonnement également disponible en téléchargement sur notre site : www.pc-assemblage.fr
Pour toute information, contactez le service abonnement : abonnement@pc-assemblage.fr
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Le spécialiste des produits
d'intégration !

>> Portable COMPAQ HP Nx 6110
Celeron M360 (1.3 GHz)

>> Carte vidéo nVidia
, GeForce 6600 GT 128 Mo DDR3 AGP
= NMGA TV [ DVI

>> Souris LOGITECH #MX1000
Laser Cordless Mouse

-+ 90 fois plus sensible aux détails

GFro: BI“ magasins Paris13 . Thiais 94

60, bd de I'H&pital 28, rue du Puits Dixme
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Intégrite et fiabilité

En décortiquant notre comparatif de 7 alimentations ATX 2.0 paru dans le N° 7, un lecteur
s'étonne, par mail, qu'un certain modéle soit mis en avant devant tel autre, alors que d'autres
médias, notamment des sites Web, annoncent des résultats plus mitigés. Disons-le tout de suite,
nous ne sommes aucunement influencés par d'autres tests.

Il n'y a pas de liberté sans contrainte dit le philosophe, il n'y a pas de contribution au magazine
sans charte de déontologie. C'est autour de cet engagement contractuel et moral que s'est
constituée la rédaction de PC Assemblage. L'ensemble des régles de cette charte signée par la
rédaction (par exemple : refuser toute rémunération de la part des constructeurs, observer la plus
stricte neutralité, publier les benchmarks tels qu'ils s'affichent sur nos écrans ou nos outils de
mesure, etc.) permet au final de s'affranchir de toute pression et offre a nos journalistes un cadre
exceptionnel pour exercer leur savoir-faire. Indépendance et neutralité, telles sont nos exigences.
Elles vous garantissent des articles
100 % fiables. N'en déplaisent a
certains, les seuls comptes que
nous ayons a rendre, c'est
uniquement a vous lecteur.

. PCASSaBLAGE

| CPU dual core

Concrétement, nous disposons au
banc test de trois voltmétres pour
vérifier les tensions des

alimentations. Nous mesurons a la
pince ampéremétrique leur
consommation. Et pour prendre les

Double performance ?

Banc test des Pentium D et Athlon 64 X2

Commission paritaire : 0210 K 86062
ISSN : 1769-8855
Service marketing et publicité : Tolbiac Régie

Directeur commercial : Hubert Cabanes,
hubert.cabanes@tolbiac-regie.fr
Tél. 01 45 82 45 06

TREBIES

Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle,
par quelque procédé que ce soit, des pages
publiées dans la présente publication faite sans I'autorisation
de la société Arobace-Raphaéllo Presse constitue
une contrefagon.

températures, nous utilisons un
thermomeétre infrarouge.

Boitiers Ant
Performance T

La rédaction de PC Assemblage
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« Rschercher dans les News

- Discutez directement avec
les journalistes de la rédaction de
PC Assemblage et partagez
' “IW?V*:E;: vos expériences avec les
R e autres utilisateurs
| e SUR LE FORUM DU SITE

Ores vacances & cous dentre
‘opparturstd de partie. Gars & Ly

100% hardveare
Pour 53 deunama sdion, PC Assemblage sest
‘odfart un cabvar suppldmentaine da hut pages
: un coree 100% Fardm e,

joz-vous & b rentree!




pPC Assemblage

cOMPATIBI urTe E\/OLUTIVlTE STABILITE

— AGSENBLAGE

SPECIAL SILENCE
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Tout.ce quil faut savoir pour reduire
Ie bruit de \l re

. PRATIQUE HARDWRRE l

| Nuisance sonore Guide d’achat Alimentation FFanless

| comment detecter Bien choisir Ses composants Puissance et silence
| Jes sources de bruit Boitiers, alimentations, Yesico Fanless FL- 480W

Montage yentilateurs, radiateurs passifs Cartes or al)hl ques

et watercooling
Toutes les astuces pour Notre sélection de caries yideo

ire votre PC au silen Nos conseils pour assembler b
réduire votre PG au'silence un PG perfor it et Silencieux avec refroidissement par caloducs
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SOMMAIRE N°8

Actu hardware

Un nouveau processeur, une
nouvelle puce vidéo a I'horizon,
une innovation qui va améliorer
les performances de la micro-
informatique...

PROCESSEUR

P. 14

Chipsets 1945/1955X et
nForce 4 Intel Edition

P. 24

P. 27

P. 30

Les nouveaux jeux de circuits
1945/1955X et nForce 4 a la
loupe. Intel et nVidia sont aux
petits soins avec le Pentium.

Intel ou nVidia,
quelle plate-forme
pour le Pentium ?

6 cartes meres au banc test :
Asus P5WD2-Premium, Asus
P5LD2-Deluxe, Asus P5ND2-
SLI, Gigabyte GA-8/955X-
Royal, Gigabyte GA-81945P-
Pro et MSI P4N Diamond.

Pentium D
Pentium dual core

A défaut d'augmenter sa
fréquence, Intel implémente
deux cores sur le Pentium pour
augmenter sa puissance. Notre
banc test du Pentium D contre
un Pentium 4 classique.

Athlon 64 X2
Athlon 64 dual core

AMD, aussi, ajoute un
deuxiéme core sur son Athlon
64, rebaptisé X2. Notre banc
test de I'Athlon 64 X2 4 800+
contre un Athlon 64 monocore.

Cartes méres nForce 4
SLI pour Athlon 64

Bien longtemps aprés Asus,
Gigabyte, MSI et DFI, les
Albatron K8SLI et EPoX
I9NPA+ SLI arrivent finalement
sur le marché. Sont-elles plus
performantes ?

NUMERO S
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VIDEO

P. 36 | Des écrans LCD pour

joueurs et graphistes

Notre sélection de 6 écrans
plats de qualité, dont quatre
19" et deux 23", pour jouer
et traiter I'image.

HARDWARE

P. 42

P. 45

P. 48

P. 52

Quelle souris

pour jouer ?

Notre comparatif de 5 souris
dédiées aux joueurs : Logitech
MX 310, MX 518, MX 700, MX
1 000 Laser et Diamondback
Razer.

Graveur DVD, entrée
de gamme ou

haut de gamme ?

Nec 3 540 a 60 euros

ou Plextor 716A a 120 euros ?
Réponse dans notre
comparatif.

Réseau Wi-Fi :
adaptateur USB ou
carte PCI ?

5 clés USB - BeWan, ECS,
Gigabyte, Linksys et
Netgear - face aux cartes PCI.

Boitiers Antec
Performance TX 640B
et TX 1050B

Malgreé sa réputation, le
constructeur Antec ne
s'endort pas sur ses lauriers.
Le voici qui propose une
nouvelle gamme de boitiers,
les Performance TX.

P. 56

P. 58

Alimentations entrée
de gamme

Petit prix, grande puissance,
c'est possible ? Deux
alimentations a 60 euros,
LCpower 550 W et
Maxinpower 580 W au
laboratoire.

Alimentations fanless

Puissance maxi avec

les alimentations sans
ventilateur Antec Phantom 500
et Yesico FL480ATX(T).

REFROIDISSEMENT

P. 62

P. 66

P. 68

Ventirads pour
socket LGA 775

Pour refroidir le Pentium,

4 radiateurs performants :
Coolermaster Hyper 48,
Gigabyte G-Power,
Thermalright XP-90 et XP-90C.

Watercooling
Aquagate Mini

Un kit de refroidissement
liquide prérempli et prét a
I'emploi. La formule a

certainement de quoi plaire
mais les performances seront-
elles au rendez-vous ?

Waterblocks pour
cartes vidéo GF 6800

Au banc test : Aquacomputer
AquagraFX 6800,
Aquacomputer Twinplex 6800,
DangerDen Acetal Maze 4,
DangerDen NV-68, Innovatek
Cool-Matic 6 800 et Swiftech
MCW50.

PRATIQUE

P. 72

Nos conseils
pour changer votre
carte vidéo

Changer de carte vidéo peut
étre un bon moyen de donner
un bon coup de jeune a votre
configuration. Suivez notre
guide de montage étape par
étape.

nte fin aoat 2005 !
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La mémoire la plus rapide du monde,

plus SEXY que jamais?”’

La plupart des tests des sites et des forums
consacres au hardware ont qualifieé la XMS de
Corsair de « Numéro UN ». Une distinction
méritée a maintes reprises, bien plus qu'aucune
autre mémoire aujourd’hui disponible sur le
marché. Avec ses radiateurs stylés et ses LEDs
d'activité intégrées, la série XMS PRO repousse
les performances d’un cran en avant. Pour faire
tourner des logiciels gourmands necessitant
une large bande passante, tels que des jeux
vidéo ou des applications graphiques ou la
performance et la stabilité sont essentielles...
Choisissez la série XMS PRO !

Membre de I'association JEDEC qui établit les
standards de l'industrie informatique, Corsair s'est
impliqué dans le développement de la mémoire
DDR2 depuis 2003. Cette participation nous a
permis d'étre I'un des tout premiers fabricants a
proposer des modules au standard DDR2.Bien
meilleure, la vitesse de la DDR2 commence ou
plafonne celle de la classique DDR, permettant a la
XMS2 de devenir la référence de la mémoire haute
performance.

ﬁ(:ﬂns ATR (’,‘3‘

POUR PLUS D'INFORMATIONS, MERCI DE VISITER

(:ORSIXIR‘M www.corsairmemory.com



QUOI DE NEUF 2

Un processeur avec un nouveau core, une nouvelle puce vidéo a I’horizon, une innovation
qui va améliorer les performances de la micro-informatique... Notre sélection de news.

PROCESSEUR

AMD : nouveaux CPU

Le fondeur annonce la
prochaine sortie de son
processeur trés haut de
gamme, I’Athlon 64 FX-57. Il
devrait étre en commande
pour les grossistes vers la fin
du mois de juin. Basé
vraisemblablement sur le
core San Diego (90 nm), il
sera cadencé a 2,8 GHz,
possédera 1 Mo de cache L2
et supportera les instructions
SSE3. Son prix, qui devrait
avoisiner les 900 euros, le
destine aux utilisateurs les
plus exigeants.

A l'opposé de “la Rolls” FX-
57, “la Twingo” Sempron
s’offre le support des
instructions 64 bits. Afin de
répondre a Intel et a ses
Celeron D qui supportent le
jeu d’instructions EMT64 (64
bits), AMD devrait produire
d’ici peu des Sempron 64.
Les premieres versions mises
sur le marché devraient étre
les 2 600+, 2 800+, 3 000+,
3 100+ et 3 300+ sur socket
754. Ces processeurs gravés
avec une finesse de 90 nm,
embarqueront 256 Ko de
cache L2 et un contréleur
mémoire simple canal. Les
trois derniers supporteront
également le Cool 'n’ Quiet.
Une mise a jour du BIOS sera
nécessaire pour supporter
CES nouveaux processeurs.

Shuttle mise sur

le Pentium M

Aprés avoir présenté un XPC
au format desktop équipé
d’un Pentium M au CeBIT (la
grand-messe de
informatique en Allemagne),
Shuttle a remis le couvert et
a dévoilé sa prochaine
configuration basée sur le

processeur mobile d’Intel lors
du dernier Computex
(exposition a Taiwan). Ce
nouveau barebone baptisé
XPC SD11G5 embarque un
Pentium M FSB 533. Il sera
résolument tourné vers le
silence : outre la présence
d’un processeur a faible
dissipation, il est alimenté
par un bloc externe de 220
W “fanless”. Ce XPC dispose
de DDR-2, de I'USB 2.0, du
FireWire et Gigabit LAN, le
tout piloté par le jeu de
circuits i915GM/ICH6-M. La
partie audio est laissée a
Creative avec une puce 7.1
Sound Blaster Live. Prix et
disponibilité encore inconnus.

Carte meére ATX

pour Pentium M

Le Pentium M est a la mode.
Séduits par ses
caractéristiques, et
notamment sa faible
consommation électrique qui
en fait un excellent candidat
a loverclocking ou pour
assembler des configurations
orientées vers le silence, les
constructeurs proposent de
plus en plus de composants
compatibles avec ce
processeur. C’est AOpen qui
se distingue encore en
proposant la premiére carte
meére au format ATX
disposant d’un socket 479.
Rappelons que ce n’est pas
un coup d’essai pour la
marque qui avait déja été
I'une des premiéres a
proposer une carte au format
micro-ATX supportant le
processeur mobile d’Intel.
L'i915Ga-HFS, comme son
nom I'indique, est basée sur
le chipset i915G. Elle
supporte jusqu’a 2 Go de
DDR (single channel) ou DDR-
2 (dual channel), et embarque

toutes les fonctionnalités
équipant les cartes méres du
moment (USB 2.0, Gigabit
LAN, FireWire, SATA...). Cette
premiére version dispose
d’une puce graphique
intégrée, et aussi d’un port
PCI-Express 16x. Cette carte
représente une remarquable
alternative a Asus et son
adaptateur CT-479.

BOITIER

Alimentations Antec
SmartPower 2.0

La firme de San Diego
annonce la nouvelle mouture
de ses célébres blocs
d’alimentation SmartPower.
Estampillés 2.0, ceux-ci sont
compatibles a la norme
ATX12V v2.01 et sont
capables de délivrer 350,
400, 450 ou 500 W. Ces
blocs sont équipés de deux
ventilateurs dont un
thermorégulé. lls sont livrés
avec un double circuit +12V
pour plus de stabilité et
disposent de quatre
connecteurs SATA, un
connecteur PCI-Express, un
connecteur principal 24
broches et un adaptateur
24/20 broches. La gamme
SmartPower 2.0 est garantie
trois ans et est disponible au
prix public conseillé de 69
euros pour la SP-350PEC, 79
euros pour la SP-400PEC, 89
euros pour la SP-450PEC et
99 euros pour la SP-500PEC.

POV se lance dans la
fabrication de boitiers
Le célébre fabricant de
cartes vidéo Point Of View se
diversifie et se lance dans la
commercialisation de
boitiers. Les Chameleon V et
X arborent les couleurs
vertes de la marque au

P.8 - juillet-aoat - PC Assemblage N°8

caméléon. La présence de
LED en facade, vertes elles
aussi, destine ces boitiers
aux gamers et amateurs de
tuning. Le Chameleon V
dispose de 4 baies 5”1/4 et 7
3”1/2 (dont 2 externes). Il est
équipé d’un ventilateur de
120 mm sur le panneau
avant et d’'un de 80 mm sur
le panneau latéral relié a un
airduct. Le Chameleon X est
quant a lui équipé de 4 baies
5”1/4 et de 6 baies 3"1/2
dont 2 externes et dispose
d’un ventilateur de 80 mm
sur son panneau latéral. Il

arbore également un écran
LCD pour I’affichage de la
température. Les Chameleon
X et V sont respectivement
disponibles au prix de 59
euros et de 49 euros sans
alimentation.

VIDEO

Nouvelle GeForce
série 7800

La nouvelle gamme de cartes
graphiques nVidia a été
officiellement dévoilée le 21
juin dernier. La gamme
GeForce 7 800 sera déclinée
en 3 trois versions : 7 800
GTX, 7 800 GT et 7 800. La
premiére carte a sortir
devrait étre la GeForce 7 800



GTX. La puce graphique G70
qui I’équipera sera gravé en
110 nm et possedera 302
millions de transistors. Il
disposera de 24 pixels
pipelines et de 8 unités de
vertex shaders. Son core sera
cadencé a 430 MHz et sa
mémoire affichera 1 200
MHz (256 bits). Sa
consommation devrait
tourner autour des 100 W.
Dernier élément, cette carte
serait capable d’atteindre les
7 700 points sous
3DMark2005. Rendez-vous
dans le prochain PC
Assemblage pour un test
complet.

Gigabyte enrichit

sa gamme bi-GPU
Nous vous avons présenté la
GV-3D1, carte équipée de
deux GPU 6600GT exploitant
la technologie SLI de nVidia,
dans le précédent numéro de
PC Assemblage. Gigabyte
semble vouloir enrichir sa
gamme et a présenté la GV-
3D1-68GT, une carte équipée
de deux processeurs
graphiques 6800GT lors du
Computex. Elle embarquera
2x256 Mo de RAM GDDR-3 et
présentera 2 sorties DVI et 2
VGA. Cette nouvelle version
devrait étre disponible cet

- anl
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MUSIQUE SANS FiIL

Avec le Netgear MP101

Netgear vient de sortir un accessoire fort intéressant pour peu que vous soyez équipé d’un
réseau Wi-Fi. Le MP101 permet d’écouter sur votre chaine hi-fi tous les fichiers audio trainant
sur vos PC. Linstallation est extrémement simple puisqu’il suffit de le brancher a votre
amplificateur, aprés avoir installé le logiciel « serveur » sur un ou plusieurs de vos PC.
Ensuite le MP101 se débrouille tout seul. Si jamais vous devez modifier quelques parametres,
tout se fait a la télécommande sur son grand afficheur. Pas besoin d’étre un génie de
I'informatique et tout le monde y trouvera son compte. La description des titres sur I'afficheur
est tres complete, on y trouve tout le nécessaire et méme le bitrate du fichier. Les fichiers
compatibles sont de types WAV, MP3 (jusqu’a 320 kbit/s), WMA (jusqu’a 320 kbit/s) et I'on
peut méme écouter la radio via Internet.
Sa finition exemplaire et son look trés sobre feront que le MP101 ne choquera pas au milieu
d’une installation audiophile méme haut de gamme. La télécommande est compléte et permet
de naviguer entre tous les fichiers avec une simplicité infantile. Lors de nos tests, le MP101
n’a montré aucune faiblesse et s’est intégré trés facilement dans notre réseau. Nous avons
essayé plusieurs fichiers, aucun n’a causé de problemes et tous ont été restitués sans la
moindre coupure ou parasite.

Un accessoire fort intéressant et trés accessible pour ceux qui souhaitent profiter des
capacités de stockage d’un disque dur sans avoir un PC dans le salon. On regrettera juste le
fonctionnement limité a I’audio. Prix : 150 euros.

été, et sera certainement
livrée en bundle avec une
carte mére Gigabyte, qui sera
la seule compatible avec la
3D1-68GT. A noter également
que pendant le Computex,
d’autres marques ont
présenté des cartes Bi-GPU :
Asus avec une bi-6800GT,
Leadteck avec une bi-
6600GT, enfin MSI avec une
carte bi-6800Ultra

embarquant 2x512 Mo de
GDDR-3 et pourvue d’un
connecteur SLI !

LOGICIEL

Speedfan,

nouvelle version
Speedfan est sorti dans sa
version 4.24. Pour rappel, ce
freeware permet de réguler
les ventilateurs du boitier
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pour peu que la carte mere
utilisée soit compatible. En
fonction de la température,
le logiciel va réguler les
ventilateurs pour optimiser
le refroidissement en
fonction des paramétres
indiqués. C’est le
compagnon idéal de toute
configuration silencieuse et
qui protégera au mieux votre
machine.




» MEMOIRE

Gigabyte i-RAM

Le fabricant a présenté au
Computex un tout nouveau
concept d’unité de stockage.
Li-RAM se compose d’une
carte au format PClI,
comportant quatre
emplacements pour quatre
barrettes de DDR pour un
total maximum de 4 Go. Le
tout se connecte a un port
SATA transformant le
systéme en disque dur
virtuel. Il serait méme
possible d’y installer un
systeme d’exploitation. Ce
systéme étant, selon le
constructeur, 30 a 60 fois
plus rapide qu’un disque dur,
on imagine aisément le gain
de performances avec un 0S
installé dessus ! Ce produit
serait également treés
performant dans le domaine
du montage vidéo qui

demande énormément
d’accés au disque dur. Li-
RAM posséde une batterie
rechargeable qui, en cas de
coupure de courant, conserve
les données stockées
pendant 16 heures. Prix et

disponibilité encore inconnus.

COOLING

Thermaltake ou le
watercooling pour
les nuls

Nouveauté remarquable sur
le stand Thermaltake au
Computex. La compagnie
taiwanaise a présenté un kit
watercooling entierement
assemblé pour carte
graphique. Le Tide Water (CL-
W0052) est un module
composé d’un radiateur, d’'un
ventilateur, d’un réservoir et
d’une pompe (72 I/h). Ce
module prend la place de
deux slots PCl et est déja
prérempli par Thermaltake, si
bien que l'utilisateur n’aura
rien a faire si ce n’est de
fixer le waterblock a la carte
graphique. Ce liquide aurait
une durée de vie de 10 000
h selon le constructeur. Le
ventilateur de 80 mm peut
étre contrdlé par un

interrupteur et tourner a deux
vitesses (1 700 et 3 000
rpm). Reste a connaitre les
performances d’un tel
produit, sa disponibilité et
surtout son prix. Il n’en reste
pas moins que les
constructeurs de matériels
informatiques se tournent de
plus en plus vers ce type de
solution préassemblée afin
de démocratiser au maximum
le watercooling.

Zalman CNPS
9 500 LED

Dans ce numéro de PC
Assemblage, nous testons le
ventirad Thermalright XP-
90C, déclinaison entiérement
en cuivre du célébre XP-90.
Sans tarder, Zalman contre-
attaque et propose le CNPS 9
500 LED, un nouveau ventirad
au design assez audacieux.
Coté technique, ce systeme
est composé d’un ventilateur
de 92 mm entouré d’ailettes
en cuivre, dont la vitesse de
rotation varie de 1350 a
2600 rpm (18 a 27 dBA). La
base, en cuivre également,
est reliée au dissipateur via
trois caloducs. Tout cela pése
498 g, ce qui n’est
franchement pas excessif si

les performances sont au
rendez-vous.

Ce systéme est compatible
avec tous les sockets du
moment, a savoir 478/775

et 754/939/940. Installé de
maniére judicieuse, il devrait
méme permettre d’améliorer
le flux d’air dans le PC en
favorisant la circulation de
I’air de I’avant vers I’arriére
du boitier.

Ce produit devrait étre
disponible dés cet été pour
un prix approchant les 60
euros. »

MULTIMEDIA CENTER

Chez CoolerMaster

Les consommateurs souhaitent plus de convergence. lls
désirent donc avoir des boitiers capables de s’intégrer
parfaitement a leur intérieur. Cooler Master nous propose
donc sa nouvelle collection de boitiers au format desktop : la
série Media Center disponible en noir ou silver.

Le CM Media 250 pourra intégrer une carte mere au format
PATX. Il dispose de deux baies externes 5”1/4 et trois baies
3”1/2 dont une externe. Le panneau frontal en aluminium
brossé dispose des entrées/sorties audio, 2 USB, 1 IEE1394
(Firewire). Ce boitier est refroidi par un ventilateur de 60 mm
(3 000 rpm 25,5 dBA, données constructeur).

Le CM Media 260 peut quant a lui intégrer une carte mére au
format ATX. Il dispose d’une seule baie externe 5”1/4 et de
trois baies 3”1/2 dont une externe. Tout comme le CM Media
250, son panneau avant est en aluminium brossé et présente
les entrées/sorties audio, 2 USB, 1 IEE1394. Le
refroidissement est également assuré par un ventilateur de
60 mm, cette fois-ci disposé sur la face avant. Cette solution
semble plus discrete que la premiére, développant 19,9 dBA

a 2500 rpm (données
constructeur).

Ces deux boitiers
disposent en option
d’un écran VFD
(affichage par
fluorescence) capable
d’afficher deux lignes
de seize caracteéres et
d’une télécommande
infrarouge.

Enfin le CM Media 270 est un boitier « superslim » intégrant
une carte meére au format mini-ITX. Cette fois-ci, pas de baie
5”1/4 mais un emplacement pour un lecteur/graveur Slimline
équipant les ordinateurs portables. Ce boitier dispose
également d’un emplacement pour un disque dur 3”1/2 et
d’une facade en aluminium brossé présentant les entrées et
les sorties traditionnelles. Le tout est également refroidi par
un ventilateur de 60 mm.
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ATI CROSSFIRE

Le SLI d’apreés ATI

Prés de 8 mois aprés la premiére annonce du
SLI par nVidia, le Canadien ATI vient
d’annoncer sa propre technologie multi-GPU.
Le principe du CrossFire, a I'instar du SLI, est
d’utiliser deux cartes graphiques, ce qui permet
d’augmenter plus ou moins les performances
en 3D. Pour cela, il vous suffit d’associer a
votre carte graphique X800 ou X850 de modéle
quelconque une carte spécifique CrossFire
Edition, alors que la technologie de nVidia
impose I'utilisation de deux cartes identiques. Il
vous faudra également posséder une carte
meére dotée du nouveau chipset ATI Radeon
Xpress 200 CrossFire Edition pour processeurs
Intel ou AMD. Trois cartes seront disponibles a

partir de juillet basées sur le X800 avec 128

Mo et 256 Mo de mémaoire et sur le X850 avec
256 Mo.

Compositing Engine

Afin de pouvoir coupler deux cartes
graphiques, faute d’une technologie incluse au
sein de ses GPU comme nVidia, ATI utilise le
Compositing Engine qui se trouve sur les
cartes CrossFire Edition et qui s’occupe de
geérer la répartition de charge entre les deux
cartes. Il est conseillé d’utiliser la carte
CrossFire Edition correspondant a votre carte
graphique, mais il est possible d’associer une
X800 classique avec une X850 CrossFire
Edition et inversement, les performances étant
bien entendu limitées par la carte la moins
puissante. Cet ajout du Compositing Engine

entraine un surcodt non négligeable de
production qui serait difficilement amorti si chaque fabricant
produisait lui-méme ses propres cartes CrossFire Edition.
Ainsi, ce sera ATI qui se chargera de la fabrication de celles-
ci et les redistribuera aux différentes marques.

Initialement, il était prévu que les deux cartes
communiquent entre elles via le bus

PCI-Express, mais la liaison se fait finalement en externe via
un cable DVI reliant les deux cartes. Par ailleurs, I’activation
du CrossFire se fait via les drivers Catalyst, ce qui permet
d’utiliser ’ensemble des sorties écran des deux cartes
graphiques sans ouvrir sa tour pour enlever un pont de
communication, comme cela est nécessaire avec le SLI de
nVidia.

Quatre modes de rendu

Le CrossFire comporte quatre modes de rendu différents.
Les deux premiers, Scissor et Alternate Frame Rendering
(AFR), sont également supportés par le SLI. Le Scissor divise
chaque image en deux et répartit la charge entre les deux

cartes, tandis que I’AFR attribue a une carte les images
paires et a I'autre les images impaires. Le mode SuperTiling,
propre au CrossFire, divise chaque image en carrés de
32x32 pixels afin d’optimiser un maximum la répartition de
charge. Le dernier mode est orienté vers la qualité puisqu’il
s’agit du Super AA (AntiAliasing) décliné en 8x, 10x, 12x et
14x ! Ce dernier fait calculer chaque image aux deux cartes
avec des propriétés d’AA différentes et fusionne les deux
images pour obtenir une qualité supérieure. ATl annonce une
compatibilité du CrossFire avec tous les jeux existants et a
venir sans nécessiter de quelconques profils prédéfinis,
comme cela est le cas avec le SLI de nVidia, bien que des
optimisations seront incluses au fur et 8 mesure au sein des
Catalyst.

Pour en savoir plus sur le CrossFire et ses performances
face au SLI, il faudra attendre la disponibilité des cartes,
mais une chose est sire : il sera tout aussi onéreux a
mettre en ceuvre que le SLI et sera réservé aux fanas de
performances...
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Roadmap AMD Athlon 64

Nom Core Cache L2 Instructions Mémoire supportée | Socket Date de lancement
San Diego | mono-core 1 Mo SSE3 Dual DDR 939 1er semestre 2005
Venice mono-core 512 Ko SSE3 Dual DDR 939 1er semestre 2005

Toledo dual-core 1 Mo SSE3 Dual DDR 939 2éme semestre 2005
Windsor dual-core ? Presidio et Pacifica Dual DDR-2 M2 1er semestre 2006
Orleans mono-core ? Presidio et Pacifica Dual DDR-2 M2 1er semestre 2006
Palermo mono-core 256 Ko SSE3 Single DDR 754 1er semestre 2005

Manilla mono-core ? SSE3 Dual DDR-2 M2 2éme semestre 2005

Roadmap Intel Socket LGA 775

Processeur Fréquence Cache L2 Cache L3 FSB Date de lancement Prix
840 Dual Core 3,20 GHz 2x1 Mo - 800 MHz 3eme trimestre 2005 530 $
830 Dual Core 3,00 GHz 2x1 Mo - 800 MHz 3eme trimestre 2005 316 $
820 Dual Core 2,80 GHz 2x1 Mo - 800 MHz 3éme trimestre 2005 241 §
Pentium 4 EE 3,783 GHz 1 Mo 2 Mo 1066 MHz 1er trimestre 2005 1000 $
Pentium 4 EE 3,46 GHz 1 Mo 2 Mo 1066 MHz disponible 1000 $
Pentium 4 670 3,80 GHz 2 Mo - 800 MHz 2éme trimestre 2005 845 $
Pentium 4 660 3,60 GHz 2 Mo - 800 MHz 1er trimestre 2005 605 $
Pentium 4 650 3,40 GHz 2 Mo - 800 MHz 1er trimestre 2005 401 $
Pentium 4 640 3,20 GHz 2 Mo - 800 MHz 1er trimestre 2005 273 %
Pentium 4 630 3,00 GHz 2 Mo - 800 MHz 1er trimestre 2005 224 §
Celeron D 350 3,20 GHz 256 Ko - 533 MHz 2eme trimestre 2005 Inconnu

artes vidéo A iere génération
Processeur Fréquence | Fréquence Interface Mémoire Bus Pixel Unité
graphique du core |de la mémoire mémoire | pipeline |de vertex
X850 XT PE (R480) 540 MHz 590 MHz PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X850 XT (R480) 520 MHz 540 MHz PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X800 XT PE (R420-423) 520 MHz 560 MHz PCI-E / AGP 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X800 XT (R420-423) 500 MHz 500 MHz PCI-E / AGP 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X850 PRO (R480) 520 MHz 540 MHz PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 12 6
X800 XL (R430) 400 MHz 500 MHz PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X800 PRO (R420) 475 MHz 450 MHz AGP 256 Mo GDDR-3 256 bits 12 6
X800 (R430) 400 MHz 350 MHz PCI-E 128 / 266 Mo GDDR-3 | 256 bits 12 6
X800 SE (R420) 425 MHz 400 MHz AGP 256 Mo GDDR-3 256 bits 8 6
X700 XT (R410) 475 MHz 525 MHz PCI-E 128 Mo GDDR-3 128 bits 8 6
X700 Pro (R410) 425 MHz 430 MHz PCI-E 128 / 256 Mo GDDR-3 | 128 bits 8 6
X700 (R410) 400 MHz 350 MHz PCI-E 128 Mo DDR 128 bits 8 6
X600 XT (R380) 500 MHz 370 MHz PCI-E 128 Mo DDR 128 bits 4 2
X600 PRO (R380) 400 MHz 300 MHz PCI-E 128 / 256 Mo DDR 128 bits 4 2
X300 (R370) 325 MHz 200 MHz PCI-E 128 / 256 Mo DDR 128 bits 4 2
X300SE HM (RV370 SE) 325 MHz 300 MHz PCI-E 32 / 64 Mo DDR 64 bits 4 2
X300SE (R370) 325 MHz 200 MHz PCI-E 128 Mo DDR 64 bits 4 2
Cartes vidéo nVidia de derniére génération
Processeur Fréquence Fréquence Interface Mémoire Bus Pixel | Unité
graphique du de la mémoire | pipeline| de
core mémoire vertex
6800 Ultra (nv 40) 400 MHz 550 MHz AGP / PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
6800 GT (nv 40) 350 MHz 500 MHz AGP / PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
6800 (nv 40) 325 MHz 350 MHz AGP / PCI-E 128 Mo DDR 256 bits 12 5
6800 LE (nv 40) 300 MHz 350 MHz AGP 128 Mo DDR 256 bits 8 4
6600 GT (nv 43) 500 MHz 450 /500 MHz | AGP /PCI-E |128 /256 Mo GDDR-3| 128 bits 8 3
6600 (nv 43) 300 MHz 275 MHz AGP /PCI-E | 128/ 256 Mo DDR 128 bits 8 3
6200TC (nv 44) 350 MHz 275 MHz PCI-E 16 / 32 / 64 Mo DDR 64 bits 4 3
6200 (nv 43) 300 MHz 275 MHz AGP /PCI-E | 128/ 256 Mo DDR | 64-128 bits 4 3
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PROCESSEUR - cHIPseT

® ACTUALITE : INTEL 945/955 ET NFORCE 4 INTEL EDITION

INTEL €T NVIDIA

AUX PETITS SOINS AVEC LE PENTIUM

A peine habitué au socket LGA 775 avec les chipsets

1915/925, nous voici face a de nouveaux changements, avec

l'introduction de nouveaux jeux de circuits, les 1945P/G

et 1955X. Allant de pair avec le nouveau Pentium D dual core

fraichement débarqué, ils se rajoutent a une liste déja

grossie recemment par le nForce 4 Intel Edition.

Que de changements chez Intel
en peu de temps ! Aprés |'arri-
vée trés remarquée de nVidia dans le
monde jusqu'alors restreint du chip-
set (jeu de circuits) pour processeurs
Intel, nous voici confronté au proces-
seur dual core. Trés logiquement, I'ar-
rivée du Pentium D s'accompagne de

deux nouveaux chipsets du méme
fondeur, les 1945 et 1955X. A propre-
ment parler, nous voici face a trois
nouveaux chipsets, pour trois cartes
meéres potentielles qui s'ajoute-
ront a I'offre existante.
Fonctionnalités, performances, réelle
utilité, nous nous sommes penché

sur cette nouvelle offre, et plus par-
ticulierement sur ce qu'elle apporte.

nVidia nForce 4 Intel Edition
Fort de son succés grandissant
depuis la sortie du nForce 2, nVidia
s'attaque enfin au monde des pro-
cesseurs Intel, en y apportant son
fameux nForce 4. Contrairement a sa
version pour AMD, le nForce 4 Intel
Edition est constitué de deux puces :
le northbridge, nommé SPP pour «
System Platform Processor » et gravé
en 130 nm, et le southbridge, nommé
MCP  pour « Media and
Communication Processor » et gravé
en 150 nm. L'arrivée de ce chipset
sur les plates-formes Intel se fait de
la fagcon la plus compléte possible.
Ainsi, toutes les technologies déja
développées pour la plate-forme
AMD ont été adaptées, et c'est sans
contrepartie qu'on retrouve toutes les
fonctionnalités déja connues du chip-
set. SLI, nVraid, nVFirewall ou encore
Active Amor, le potentiel complet est
présent. Mais nVidia a d( faire plus
qu'une simple adaptation. La diffé-
rence énorme existante entre les
architectures AMD et Intel a obligé le
fondeur a concevoir un nouveau
chipset a part entiére, ainsi qu'a y
apporter une technologie propre. La
plus marquante des nouveautés,
reste le contréleur mémoire. Comme
vous le savez sans doute, un proces-
seur de type Athlon 64 dispose de
son propre contréleur mémoire, inté-
gré au die (coeur). Mais ce n'est pas
le cas chez Intel, et le contréleur
mémoire fait partie du northbridge.
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Controéleur mémoire
performant

Au lancement du chipset Intel, le fon-
deur nVidia a souligné les perfor-
mances du contréleur mémoire, et
notamment ['ajout de deux nou-
velles fonctionnalités. Tout d'abord,
afin de rendre son contrbleur
mémoire plus performant, nVidia a
multiplié par deux le nombre de bus
d'adresse mémoire. Jusqu'alors,
chaque interface mémoire (chaque
canal) comportait un seul bus
d'adresse pour les deux modules
(barrettes) mémoire supportés. |l
pouvait donc arriver que le bus
d'adresse soit saturé d'informations.
Des lors, attribuer un bus individuel
par module mémoire supprime ce
probleme d'engorgement.
Concrétement, cela se traduit par de
la mémoire capable de fonctionner
avec un timing de 1T, avec le gain
de performances qui en découle.

Quicksync et DASP

Reste les deux fonctionnalités ajou-
tées. La premiére répond au doux
nom de « quicksync ». Elle ne sera
utile que lorsque les fréquences du
processeur et de la mémoire seront
désynchronisées. En effet, la quick-
sync va rattraper et supprimer les
cycles d'horloge classiquement igno-
rés lors de I'envoi ou de I'appel d'in-
formations entre le contréleur
mémoire et la mémoire RAM. Ceci
limitera la baisse de performances
enregistrée par le mode désynchro-
nisé, tres fréquent lors de I'utilisation
d'un processeur cadencé a 200 MHz
avec de la DDR-2 533 MHz.

Le second attribut supplémentaire, et
non des moindres, se nomme DASP,
pour « Dynamic Adaptative
Speculative Preprocessor ». Avant de
se jeter sur un dictionnaire francais
- anglais, prenons un instant pour
rappeler un principe de « spéculation
» qu'effectue le processeur. Chaque

processeur est doté d'une unité de »

Carte mére générique nVidia nForce 4 Intel Edition.
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Carte mére Intel générique D945GTP (1945G) au format micro-ATX

» préchargement de données. Cette
derniére va devoir, en fonction du flux
de données appelé, spéculer sur les
données les plus susceptibles d'étre
utilisées ensuite. Les données ainsi
choisies seront préchargées depuis
la mémoire, vers le cache du proces-
seur. Une sorte de « prévision » per-
mettant un gain de temps certain. Le
DASP utilise le méme principe, et
spécule a son tour sur les données
potentiellement utiles. Une fois défi-
nies, il va les rapatrier vers un cache
qui lui est propre, intégré au cceur du
SPP. Si le processeur ne trouve pas
les données dont il a besoin dans
ses caches de premier, puis de
second niveau, il disposera d'un

troisieme cache, le DASP, comme
ultime recours avant d'aller puiser
dans la mémoire vive. Méme si le
DASP se révele moins rapide d'ac-
cés qu'un cache intégré au proces-
seur, il restera sans aucun doute bien
plus rapide que l'interrogation de la
mémoire vive. Le southbridge quant
a lui, porte bien son nom de « media
and communication processor ».
C'est en effet lui qui va gérer un port
réseau pouvant bénéficier de I'Active
Armor (pare-feu semi-matériel), de 4
ports SATA-2 (3Go/s), 4 ports IDE, et
jusqu'a 10 ports USB 2.0. On notera
le support natif du NCQ, et I'ajout du
RAID 5. Toujours pas d'efforts au
niveau du son en revanche, et on

retrouve ici le sempiternel codec
AC'97 échantillonné a 96 kHz.

Intel 955X

Le nouveau chipset Intel est classé,
aux cotés du 925XE, dans la caté-
gorie « Performances ». On n'en
attendait pas moins du chipset grand
public le plus haut de gamme actuel-
lement chez le fondeur, le seul pour
I'instant qui sera a méme de suppor-
ter le Pentium 4 Extreme Edition
dans sa version dual core. En effet,
seul le 1955X offre le support de
I'Hyper-Threading sur un processeur
dual core (lire notre article sur le
Pentium 4 dual core). En dehors de
|'Extreme Edition, le chipset arrive lui
aussi avec quelques nouveautés,
reléguant le 1925XE en seconde
position. Tout d'abord, et pour aller
de pair avec le FSB 1 066 MHz Quad
Pumped, le support officiel de la
DDR2 667 MHz est enfin effectif.
Visiblement, les fondeurs se sont
passé le mot en termes d'optimisa-
tions mémoire, et Intel introduit a son
tour quelques nouveautés. Le sup-
port maximum de mémoire passe a
8 Go, et la technologie Flex Memory
permet de travailler avec des
modules mémoire de tailles diffé-
rentes sans perdre le bénéfice du
dual channel. Par ailleurs, le chipset
fait état d'une technologie supplé-
mentaire appelée MPT, pour «
Memory Pipeline Technology ». On
ne trouve pour linstant que peu
d'explications concréetes autour de
ce « pipeline mémoire optimisé ». Il
semblerait que les commandes d'in-
sertion mémoire aient été revues
dans leur principe, afin de profiter
plus pleinement du bus disponible.
On parle également d'un systeme de
sélection de mémoire/colonne plus
efficient. Dernier petit détail de
moindre importance a notre niveau,
le chipset 1955X peut supporter la
mémoire ECC (utilisée sur les sta-
tions de travail et les serveurs).
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nForce 4 Intel Edition Intel 955X Intel 945P
Processeur Processeurs LGA 775 Processeurs Processeurs LGA 775
(sauf Pentium D 820) LGA 775 (sauf Pentium D 840

Extrem Edition)

FSB Quad Pumped

533/800/1066 MHz

533/800/1066 MHz

533/800/1066 MHz

Mémoire

DDR-2 400 MHz

DDR-2 400 MHz

DDR-2 400 MHz

DDR-2 533 MHz

DDR-2 533 MHz

DDR-2 533 MHz

DDR-2 667 MHz

DDR-2 667 MHz

DDR-2 667 MHz

Support mémoire ECC

Non

Oui

Non

Maximum mémoire

16 Go

8 Go

8 Go

PCI-Express

Northbrige : 1x 16X
Southbridge : 1x 3X

Northbrige : 1x 16X
Southbridge : 1x 6X

Northbrige : 1x 16X
Southbridge : 1x 6X

Ports PCI 6 6 6
Ports USB 10 8 8
Ports SATA-2 4 4 4
RAID 0,1,0+1,5 0,1,0+1,5 0,1,0+1,5
Réseau 1 port gigabit ProLan ProLan

+ Active Armor Intel optionnel Intel optionnel
Audio AC'97 96 kHz AC'97 192 kHz AC'97 192 kHz

Nouveau southbridge ICH7-R Intel 945P Suspens ?

Le reste des ajouts surprend moins,
puisqu'il s'agit de I'implémentation de
certaines technologies déja atten-
dues, et identiques au nForce 4. Ces
derniéres dépendent du southbridge
ICH7-R, logique successeur de
I'lCH6 équipant le 1925XE. On note
donc le SATA-2, comme le RAID 5,
mais également le support du NCQ
en natif. Mais la plus grosse diffé-
rence (ou nouveauté) vient du nombre
de voies PCl-Express disponibles et
gérées par le southbridge. On passe
de 3x a 6x attribuables, avec une
réserve de deux voies pour l'Intel
Prolan (Ethernet) et pour I'« active
managment technology », en sachant
que ces deux technologies sont
optionnelles. Par cette configuration,
on entrevoit la possibilite de faire
fonctionner le SLI, puisque assez de
voies PCI-Express sont disponibles.
Cette idée a déja traversé I'esprit d'un
certain constructeur, que vous retrou-
verez plus loin dans notre compara-
tif de cartes méres. Coté son, et pour
faire un paralléle avec nVidia, Intel
persiste et signe avec sa solution de
rendu haute définition, et le IHDA
(Intel High Definition Audio) échan-
tillonne le son a 196 kHz.

Le 1945P est le successeur du [915P.
De la méme facon, il sera décliné en
deux versions, les 1945P et 1945G, le
G embarquant la solution graphique
intégrée d'Intel. Le 1945P n'est
qu'une version « castrée » du 1955X,
puisqu'il ne bénéficie pas du support
de certaines technologies. Comme
signalé précédemment, pas de sup-
port de I'Hyper-Threading sur les
processeurs dual core, en |'occur-
rence pas de support du nouveau
Pentium D dans sa version Extreme
Edition. Egalement, le MPT que nous
évoquions pour le 955X n'a pas été
implémenté sur cette version du
chipset, et on peut penser que le
contréleur mémoire du 1945 est sim-
plement identique a celui équipant le
1925XE. Ceci n'est qu'a moitié sur-
prenant, puisqu'il ne s'agit la pour
Intel que d'un chipset classé dans la
catégorie « Mainstream » et non pas
« Performances ». Mais le bridage
volontaire s'arréte la, puisque le
1945P/G est associé au méme sou-
thbridge que son supérieur, le ICH7-
R. Il bénéficie donc des mémes tech-
nologies en matiere d'USB, d'IDE, de
SATA, de son, et autres supports
natifs tels que le NCQ.

Maintenant que les fonctionnalités
des différents chipsets sont dégros-
sies, quelques questions subsis-
tent, notamment au niveau des
performances des contrbleurs
mémoire. En effet, la ou nVidia joue
la transparence en expliquant clai-
rement les modifications et innova-
tions apportées, Intel reste assez
évasif et apporte peu d'explications
quant a son fameux « pipelining
mémoire optimisé ». Le plus curieux
vient de I'implémentation de cette
technologie sur un seul des chip-
sets de la gamme, a moins de vou-
loir creuser un réel écart entre dif-
férentes catégories de produits.
Comme a chaque sortie d'un nou-
veau jeu de composants, il est pos-
sible que certains arguments soient
faussés par un aspect marketing
inévitable. Reste a savoir si c'est
effectivement le cas ici. Toutefois,
I'arrivée de nVidia sur les plates-
formes pour Pentium ne pourra étre
que bénéfique pour Il'acheteur,
apportant la concurrence néces-
saire a un renouvellement des
gammes plus dynamique.

Nicolas Rogez
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® COMPARATIF : 6 CARTES MERES 1945P/955X ET NFORCE 4 INTEL EDITION

QUEL CHIPSET POUR LE PENTIUM

INTEL OU NVIDIA 2

Impossible de s’intéresser aux nouveaux chipsets pour
plates-formes Intel sans jeter un oeil sur Poffre existante.
Zoom sur 6 cartes meres composant avec les
fonctionnalités de 3 nouveaux chipsets.

I | était inconcevable d’examiner de
si prés les nouveaux chipsets
nVidia et Intel sans s’arréter quelques
instants sur les cartes méres propo-
sant ces solutions. Au programme 6
cartes meres, deux par chipset, afin
de faire un point plus concret sur les
réelles différences qui les séparent.
Ce comparatif faisant suite a I'article
détaillant les différents chipsets, nous
ne reviendrons pas sur leurs spécifi-
cations.

MSI P4N Diamond

(nForce 4 Intel Edition)

La carte mere MSI ne reniera pas ses
origines, et c’est sans équivoque
qu’on retrouve tous les signes dis-
tinctifs des derniéres séries de cartes
de la marque. Bien entendu, ce n’est
pas qu’une simple question de cou-
leurs, et la premiere chose qui saute
aux yeux est la puce Core Cell. Une
fois de plus, la solution d’overcloc-
king dynamique du fabricant est au

A gauche : pas de carte fille SLI entre les ports PCI-E, le mode SLI ou le mode normal est
sélectionné automatiquement. A droite : puce audio intégrée Creative SoundBlaster Live!

rendez-vous. Fabricant qui commu-
nique assez largement sur ce point
précis. En effet, il semblerait que la
technologie ait été revue et corrigée,
jusqu’a avoir un temps de réponse
moyen de I'ordre de la microseconde.
Il semblerait également, et toujours
d’aprés le constructeur, que cette
technologie baptisée D.O.T. express,
soit 5 fois plus rapide que le meilleur
de ses concurrents. Visiblement, les
performances générales de la plate-
forme ont fait I'objet de toute I'atten-
tion de MSI. Ce dernier a, en parte-
nariat avec le fabricant de mémoire
Corsair, optimisé son BIOS afin d’ob-
tenir de meilleures performances et
de meilleurs timings mémoire.
Partenariat oblige, cette optimisation
n’est valable que pour Corsair.

Pour continuer sur le BIOS de la
carte, une option plus gu’intéressante
a été implémentée, permettant la
sélection automatique du mode gra-
phique a appliquer. Le switch maté-
riel permettant de définir le mode
simple carte ou le montage SLI est
donc supprimé. Coté composants, la
puce audio Creative saute aux yeux.
La carte est donc équipée de fagon
équivalente a une SoundBlaster Live!
et supporte le EAX Dolby Digital. On
se souvient que ce choix avait posé
probléme au lancement des solutions
nForce 4 AMD, avec les alimentations
ne proposant pas de — 5 V. Ce n’est
bien entendu plus le cas, le construc-
teur ayant réglé le probleme. Le
reste est assez classique, et on
retrouve les 4 ports SATA du nForce
4, ainsi que deux supplémentaires
par le biais d’'un contréleur Silicon

P.I8 - juillet-aodat - PC Assemblage N°8



Image. De la méme fagon, le port
réseau supporté par le southbridge
est exploité, et est accompagné par
un contrbleur réseau Marvell pour un
second port. Petit détail qui a éveillé
notre curiosité quant aux tempéra-
tures en fonctionnement du chipset

le radiateur aluminium qui sur-
monte le southbridge est passif, mais
comporte un insert en cuivre. Vous
pourrez vous équiper de cette carte
meére moyennant environ 250 euros.

Asus P5ND2-SLI

(nForce 4 Intel Edition)

Cette carte mére de la série Proactive
a une particularité : elle ne comporte
aucun ventilateur. Le fait que le
constructeur insiste sur le « fanless
design » de la carte ne fait que ren-
forcer I'idée que le nForce 4 I.E.
chauffe. Le northbridge est équipé
d’un vaste radiateur aluminium, et le
sens des ailettes tend a faire penser
qu’il a été congu pour profiter du flux
d’air d’un ventirad Intel d’origine,
mais également du sens de montage
vertical de la carte. Pour le reste, la
carte compose avec une architecture
assez classique, si ce n’est le posi-
tionnement des deux ports PCI-
Express 1x, un peu trop prés des
ports graphiques. Dans la méme
optique, le connecteur EZ’plug,
(connecteur molex permettant d’ali-
menter les cartes graphiques de
fagon plus directe) est placé tout
contre le port graphique, rendant son
acces assez delicat. Comme pour sa
concurrente MSI, et comme sans
doute pour la majorité des cartes uti-
lisant ce chipset, le port réseau et les
4 ports SATA sont exploités. Ici aussi
on retrouve un port réseau supplé-
mentaire, par le biais d’un contréleur
Intel. Deux ports SATA supplémen-
taires sont présents, le premier greffé
a méme le PCB. Le second est
accessible directement a 'arriere de
la carte, par le panneau I/O. Si un
constructeur tel que Asus prend lam

PR Loy Ty a—— )

g0

o®e

Gigabyte GA-81955X-Royal
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Asus P5ND2-SLI : radiateur passif pour northbridge et connecteur EZplug.

» peine d’un tel déplacement, alors
qu’un simple bracket de déport aurait
été suffisant, on peut penser que
I’avenir du SATA hot plug pour les
périphériques externes est assuré.
Coté BIOS, Asus sort du lot comme
toujours, avec un BIOS imposant et
bourré de sous-menus. Il est a noter
que le Peg Link, toujours présent, est
étendu aux deux cartes dans le cas
d’un systéme SLI. On peut regretter
que le constructeur, bien souvent
parmi les premiers a proposer une
option supplémentaire, ne propose
pas le méme systéeme de détection
automatique du mode SLI que son
concurrent MSI. Ainsi, la petite carte
et son slot SO-DIMM sont encore
présents. Cette carte meére, avec
son « fanless design », est disponible
pour environ 220 euros.

Gigabyte 81955X-Royal

(Intel 955X)

Nouvelle gamme chez Gigabyte, nou-
veau packaging, pour la série I-DNA.
Sans s’étendre sur de longues tra-
ductions, le | signifie Intelligent. Si ce
terme a été choisi, ce n’est pas pour
rien. Plus le temps passe, et plus
Gigabyte équipe ses cartes de sup-
ports logiciels conséquents. Si Easy-
tune était un pas, nous voici avec une
carte bourrée d’interfaces d’over-
clocking dynamiques, autonomes et
donc... intelligentes. On retrouve le
CIA2, le MIB et le RGB. Le premier
va accélérer le processeur, le second
booster la mémoire, et le troisieme va
s’occuper des performances gra-
phiques. De quoi faire perdre la téte
a un utilisateur néophyte. D’autant
plus que le RGB (Robust Graphic

& Wit 8
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Carte PCI propriétaire faisant office d’adaptateur Wi-Fi et aussi de tuner TV TNT,
et la télécommande associée.

Booster) ne peut tout simplement
pas étre désactivé, restant sur une
option incertaine baptisée « stan-
dard ».

Le CIA2 ressemble fortement au
Cell Menu de MSI (et inversement)
pour le systeme de grades détermi-
nant le taux d’overclocking maximum
du processeur. Le MIB (Memory
Intelligent Booster) offre des options
de réglage assez étendues, notam-
ment pour les timings mémoire. En
revanche, il n’a pas été capable de
lire correctement le SPD de notre
mémoire, plagant systématiquement
le Tras a 16, et il nous a fallu recti-
fier manuellement le tir.
Physiquement, la carte est des plus
agréable, et haute en couleur, a I'ha-
bitude de Gigabyte. La 81955X est
dotée, sans doute pour des ques-
tions de stabilité avec les proces-
seurs haut de gamme, du fameux
DPS, cet étage d’alimentation sup-
plémentaire propre a Gigabyte. Le
connecteur P4 est placé d’une fagcon
curieuse, qui oblige quel que soit le
cas, a faire attention au passage
dudit céble.

Le refroidissement du northbridge et
du southbridge se fait de fagon pas-
sive, comme par ailleurs, sur toutes
les cartes Intel de ce comparatif. Il
n’empéche que le bundle comprend
un ventilateur optionnel pouvant étre
clipsé sur le radiateur. Petit détail
sympathique, particuli€rement pour
les audiophiles aguerris : la solution
audio utilisée par Gigabyte, et par le
biais d’un controleur Realtek ALC
882 M, a été approuvée par les labo-
ratoires Dolby. Le reste devient
presque un passage obligé pour
une carte de cette gamme, et on y
trouve deux controleurs réseau
Broadcom, pour autant de ports.
Pareillement, un controleur RAID
supplémentaire apporte deux ports
SATA supplémentaires a la carte. Le
prix moyen de la GA-81955X et son
dongle Bluetooth est de 215 euros.
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Asus PSWD2-Premium

(Intel 955X)

Si quelque chose doit caractériser
Asus et ses derniéres cartes meres
de la série Al Life, c’est bien le
bundle. Plus que conséquent, il axe
I'utilisation de la carte sur des appli-
cations multimédias, allant jusqu’a
intégrer une carte fille propriétaire (elle
ne fonctionne que sur une carte mere
Asus) Wi-Fi/tuner TNT ainsi que la
télécommande associée et son
récepteur infrarouge. Inutile de pré-
ciser qu’une antenne Wi-Fi de 20
centimétres de haut est également de
la partie. Dans le bundle, on trouve
un accessoire plus que curieux, et qui
incite immédiatement a se pencher
sur la carte mére : un connecteur SLI.
En effet, la carte est dotée de deux
ports PCI-Express graphiques.
Effectivement, les documents d’Intel
sur le chipset 1955X font état d’un « _ = _
dual view », a I'image du dual GFX ' : i~ 16 >
de VIA. Mais le connecteur SLI de - : FTRRe 0 Lo T
Asus nous renseigne différemment : :
sur la possibilité de voir cette tech-
nologie étre importée sur les plates-
formes Intel. Renseignements pris, il
semblerait effectivement que cette
possibilité soit le souhait du construc-
teur, en bonne voie d’apres le petit
accessoire fourni, méme si le dernier
mot revient toujours a nVidia.

Quoi qu’il en soit, le second port gra-
phique PCI-Express est géré par le
southbridge ICH7-R, et peut par le
biais du BIOS étre configuré en 2x ou
4x, méme si cette derniere option va
désactiver automatiquement le seul
et unique port PCI-Express 1x dispo-
nible. Du cété des ports PCI, on peut
regretter que seuls deux d’entre eux
soient disponibles sur la carte.

Le BIOS peut se vanter d’étre aussi
fourni que le bundle. Comme a I'ha-
bitude, il est bourré d’options, parfois
peut-étre trop. Les noms ronflants
ajoutés aux dénominations parfois
peu explicites d’Intel font de ces
BIOS de reels pieges pour des per- »

... . : . . = y vy .
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Asus P5LD2-Deluxe
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ASUS PWD2-PREMIUM ET
P5LD2-DELUXE

e Garantie 3 ans

e Logiciel WinDVD Suite

¢ Rallonge S-Vidéo

e Connecteur SLI

¢ 2 adaptateurs SATA/Molex
¢ 5 cables SATA

¢ 1 cable antenne

¢ 1 équerre MIDI/USB

¢ 1 antenne Wi-Fi

¢ 2 nappes IDE

¢ 1 carte Tuner TV TNT/Wi-Fi
¢ 2 adaptateurs Sat/TV

¢ 1 équerre firewire

¢ 1 équerre série

¢ 1 télécommande multimédia
¢ 1 récepteur infrarouge

GIGABYTE GA-81955X-ROYAL

¢ 1 dongle Bluetooth/USB

¢ 1 ventilateur pour chipset
¢ 1 nappe IDE

¢ 1 nappe floppy

¢ 6 cables SATA

¢ 3 adaptateurs SATA/Molex
¢ 2 équerres USB

¢ 1 équerre USB/firewire

GIGABYTE GA-81945P-PRO

¢ 1 ventilateur pour chipset
¢ 2 nappes IDE

¢ 1 nappe floppy

e 2 cables SATA

¢ 1 adaptateur SATA/Molex
¢ 1 équerre USB/firewire

ASUS P5SND2-SLI

¢ 2 nappes IDE

¢ 1 nappe Floppy

¢ 5 cables SATA

¢ 1 connecteur SLI

¢ 3 adaptateurs SATA/Molex
¢ 1 équerre firewire

¢ 1 équerre USB

¢ 1 équerre MIDI/USB

¢ 1 équerre série

e Logiciel WinDVD Suite

MSI P4N DIAMOND

¢ 2 nappes IDE

* 1 nappe Floppy

¢ 2 cables SATA

¢ 1 équerre USB

¢ 1 équerre firewire

¢ 1 équerre de déport SATA

»

PROCESSEUR - cARTE MERE

Le connecteur SLI fourni avec les Asus
équipées de chipsets 1945/1955X.

sonnes non expérimentées. Le prix
d’un bundle aussi conséquent, pour
une carte « Premium » se situe aux
alentours de 240 euros.

Gigabyte 81945P-Pro

(Intel 945P)

La « petite » 81945P-Pro est une copie
quasi conforme de sa « Royal »
grande sour, la 81955X. Mais, il fallait
s’y attendre, une carte d’'une gamme
inférieure ne peut pas étre aussi soi-
gnée en termes de fonctionnalités,
que le haut de gamme. En l'occur-
rence, la carte est amputée d’un
contréleur SATA supplémentaire, et se
contentera des 4 ports fournis en natif
avec le southbridge ICH7R. Il faudra
également faire une croix sur un port
Ethernet, et vous contenter d’un seul
port Gigabit lan. Plus de DPS non
plus, tout en sachant que la carte est
a méme de supporter tous les proces-
seurs actuels, en dehors du Extreme
Edition, dans sa version dual core. Le
reste de la carte releve de l'identique,
également au niveau de la qualité. A

petite carte, petit prix, et la GA-
81945P-Pro est disponible au prix
moyen de 155 euros.

Asus P5LD2-Deluxe

(Intel 945P)

Le slogan « elle a tout d’'une grande
» illustre parfaitement la P5LD2-
Deluxe. Lorsqu’on la compare a la
P5WD2-Premium, il n’'y a que de
maigres différences, qui se bornent a
étre technologiques. Le conséquent
bundle est resté parfaitement iden-
tique. Dans la bataille, on compte uni-
quement la perte d’un port réseau, et
le passage du chip audio a un ALC
882M au lieu d’un « D », perdant par
Ia méme le support du Dolby Digital
Live. En revanche, les deux ports gra-
phiques, le port SATA déporté sur le
panneau arriere sont présents, rien ne
manque a I'appel. Ce concentré de
technologies est disponible pour
environ 185 euros.

Attention, ca tourne !

Confirmant nos premiéres impres-
sions, le nForce 4 Intel Edition chauffe,
et chauffe méme beaucoup.
L’exemple de la PSND2-SLI et de son
design fanless est assez flagrant,

8M
PCMark 04

Asus
P5WD2-Premium

81,4 fps

Xp Startup 6,667 Mo/s

File copying
150 itérations
(moyenne des instructions

Wstream

copy/squale/add et triad)

Sandra 2005

CPU ALU

24,73 Mo/s

3022 Mo/s

10699

CPU FPU 4420

Cachemem

Memory Read 5074 Mo/s

Memory Write 2152 Mo/s
1280*1024 AA 4x AF 8x 51,42 fps
12801024 HQ 78,8 fps

UT2004

1280*1024 Ultra Q

145,7 fps
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Alors, nVidia ou Intel ?

Tous nos tests ont été effectués avec
de la DDR-2 533 MHz, a des timings
identiques de 4-4-4-12. Bien (accessoires fournis) selon

Gigabyte GA-81955X-Royal : panneau
arriére et systéeme DPS (étage
d’alimentation supplémentaire).

puisque le radiateur surmontant le nor-
thbridge atteint lors de nos bench-
marks pres de 75 °C (au sommet).
Dans ce cas, on peut se demander
quel sera le résultat lors d’overcloc-
kings poussés. Au contraire, les cartes
meéres a base d’Intel 1955X et 945P/G
sont toutes refroidies passivement.
Nous avons constaté en examinant
ces cartes meres que la mode est aux
« accélérateurs » de toutes sortes, et
on voit fleurir de plus en plus de fonc-
tionnalités, parfois associées a des
softs, et effectuant a la volée des over-
clockings des plates-formes. Ces
solutions, qui peuvent paraitre sédui-
santes, restent a nos yeux a double
tranchant quant a la réelle stabilité des
plates-formes. Asus aurait-il lancé une
mode avec son Peg Link mode, si
controversé a sa sortie ? Ou bien est-
ce que ces pratiques existaient déja,
mais de fagon moins transparente
pour l'utilisateur ?

entendu, il aurait été fort intéressant
d’effectuer les mémes tests avec de
la DDR-2 667 MHZ, mais nous ne
disposions pas de tels modules au
moment des tests. Au vu des résul-
tats obtenus, on ne peut remettre en
cause le MPT, censé étre présent sur
le chipset 1955X et non pas sur le
1945P. Effectivement, les perfor-
mances sont légérement supérieures
pour le 1955X. Mais la différence a ce
niveau se situe plutét entre les deux
fondeurs, nVidia et Intel. En effet,
nVidia prend I'avantage d’une courte
téte, et cela s’en ressent sur la
majeure partie des benchs effectués.
Si Intel ne nous a rien prouvé ici, on
constate une différence de perfor-
mances effective au niveau des
contréleurs mémoire, et une meilleure
efficacité dans la version de nVidia.

performances,

Parmi les cartes méres présentées ici,
le choix a I'achat reposera sur les dif-
férences de prix et des bundles

besoins de chacun. En effet, nous
sommes en présence de trois fabri-
cants de qualité, et les différences de
performances ne peuvent pas étre
mises en avant décemment pour
motiver un choix. Il est vrai, et ce mal-
gré I'excellente qualité des nouveaux
chipsets Intel, que I'arrivée de cer-
taines technologies propres a nVidia
aurait tendance a faire pencher la
balance de son c6té. Mais rien n’est
moins s0r, et 'arrivée potentielle du
SLI sur les plates-formes Intel pourra
peut-étre rétablir un certain équilibre.
Si le contréleur mémoire de nVidia
affiche effectivement de meilleures
faut admettre
gu’lntel tient bon la barre sur le reste
des spécifications.

Nicolas Rogez

Carte graphique

CONFIGURATION DE TEST

Processeur | Pentium 4 E 660
Mémoire

2 x 512 Mo Micron DDR-2 533 MHz
GeForce 6800 GT PCI-E générique
Alimentation | Tagan TG480-U22

ANC TEST

Asus Gigabyte
P5LD2-Deluxe GA-81955X-Royal

Gigabyte MSi
GA-81945P-Pro P4N Diamond

304 s

81,8 fps 814fos |  815fps |
6,889 Mo/s 6,852 Mo/s 6,851 Mo/s
24,52 Mo/s 24,26 Mo/s 24,04 Mo/s

2984 Mo/s 3047 Mo/s 3024 Mo/s

82,6 fps
6,968 Mo/s
25,74 Mo/s
3106 Mo/s

10622 10705 10720 10692
4392 4445 4444 4405

5109 Mo/s
2183 Mo/s
51,78 fps
79,9 fps

146,51 fps 144,82 fps 143,94 fps 151,04 fps
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Asus
P5ND2-SLI

6,891 Mo/s
26,3 Mo/s
3098 Mo/s

5115 Mo/s
2123 Mo/s
52,01 fps
80,43 fps
148,48 fps
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® TEST : PENTIUM DUAL CORE

PENTIUM D

DOUBLE PERFORMANCE °

Les processeurs dual core (double cceur) ont été longtemps

I'objet de nombreuses spéculations, quant a leur

architecture et leurs possibilités. Apres la sortie remarquée

des Athlon 64 X2, c'est au tour d'Intel de nous présenter

son nouveau Pentium « D ».

Lorsqu'on entendait dual core, on
ne savait finalement pas trop a
quoi s'attendre, particulierement dans
la fagon de lier deux cores physiques.
Finalement, Intel a mis en pratique
la vision la plus simpliste qui soit, a
savoir joindre deux cores d'exécution
complets. Physiquement, il n'y a tou-
jours qu'une seule puce, mais c'est
bel et bien deux processeurs qui sont
presque intégralement congus et pla-
cés cote a coOte. Concretement, le
core de ce nouveau processeur, bap-

Banc test du Pentium D, premier processeur dual core grand public du fondeur Intel.

tisé Smithfield, n'est en fait que deux
cores Prescott, cote a coOte, tous
deux reliés au méme bus.

Dual core, tous supports ?

Nous voila presque rassuré de trou-
ver le Pentium D si « normal ». Pour
vulgariser un peu, nous voici face a
un nouveau processeur, qui finale-
ment en compte deux déja connus.
En toute logique, le Pentium D devrait
pouvoir supporter toutes les techno-
logies déja appliquées sur le Pentium

4 E. En réalité, c'est plus ou moins
le cas. Fort heureusement, on
retrouve bien le support de I'EMT64
(jeu d'instructions 64 bits) ainsi que
le NX-Bit (technologie antivirus qui
limite les attaques de type buffer
overflow). En revanche, I'Hyper-
Threading est désactivé sur tous les
Pentium D, a I'exception de sa ver-
sion Extreme Edition (Pentium D 840
EE). On passe donc d'un processeur
simple cceur et capable « d'émuler »
un second processeur logique virtuel,
a une architecture a double coeur
physique. Jusque-la rien de bien
étonnant, et puisque Intel a aban-
donné sa course a la fréquence, |l
était logique qu'il réserve un atout a
la version Extreme Edition.

Les derniéres fonctions de régulation
thermique, telles que [I'EIST
(Enhanced Intel SpeedStep
Technology), ou encore le C1E
(Enhanced Halt State), destinées a
faire varier le coefficient multiplicateur
du processeur sont implémentées et
fonctionnelles elles aussi, a une
exception pres. Le probleme reste,
sur le principe, identique a celui ren-
contré par les Pentium 4 E : leur
architecture ne leur permet pas de
descendre leur coefficient multiplica-
teur en dessous de 14 x. Ce qui
n'était pas trop dérangeant dans une
gamme s'échelonnant jusqu'a 3,8
GHz, devient un peu plus génant
avec la série dual core. En effet, les
processeurs sont déclinés, a ce jour,
en trois fréquences : Pentium D 820
a 2,8 GHz, Pentium D 830 a 3 GHz
et Pentium D 840 a 3,2 GHz. Utilisant
tous trois un FSB de 800 MHz Quad
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Pumped (comprendre 4 x 200 MHz
réels), leurs coefficients multiplica-
teurs respectifs vont de 14x a 16x.
Vous comprendrez donc deux
choses. La premiere, c'est que I'uti-
lité réelle du systéme est assez limi-
tée en terme de gains, car ne per-
mettant pas une baisse efficace. Et
la seconde, que seuls les proces-
seurs cadencés a 3,0 et 3,2 GHz
sont compatibles avec ces techno-
logies, le 2,8 GHz ayant déja un coef-
ficient multiplicateur de 14x de base.

Double core, deux fois plus
chaud ?

Sans revenir sur |'efficacité des deux
technologies que sont I'EIST et le
C1E (lire PC Assemblage N° 7), vous
conviendrez que c'est un peu un «
coup d'épée dans l'eau ». On
connait, depuis bien longtemps, les
propensions a la montée en tempé-
rature du core Prescott, aussi impor-
tante que ses besoins d'ordre élec-
trique. Multiplier par deux les cores,
et donc les potentiels de dégagement
de chaleur ne rassure pas, et on se
retrouve face a un Pentium D 820
ayant un TDP (Thermal Design Power
ou potentiel calorifique du CPU) de
115 W, contre 130 W pour le reste de
la gamme. Ces problémes de déga-
gement de chaleur sont parmi les
arguments qui laissent entendre que
si Intel poursuit bien son chemin sur
la piste du dual core, I'époque de la
course a la fréquence est bel et bien
révolue. Mais il n'est aucunement
question de faire un pas en arriere.
Le Pentium D, du moins pour les
quatre premieres versions commer-
cialisées actuellement, fonctionne fort
logiquement avec un FSB de 800
MHz. Il est bon d'insister sur ce point,
pour une raison toute simple. Si le
fondeur continue d'affirmer le support
DDR-2 667 MHz, et du FSB 1 066 sur
ses chipsets, tout en souhaitant voir
son dual core introduit en masse sur
le marché pour 2006, ce n'est sans

A gauche le Pentium D, a droite le Pentium 4 E : aucune différence physique.
Les deux cores du Pentium D sont cachés par le heat-spreader.

doute pas innocemment. AMD a
choisi de conserver deux cores
d'exécution séparés, sur de la
mémoire cache séparée également,
mais avec une architecture de ges-
tion commune. Notre Pentium D est
beaucoup plus basique dans son éla-
boration : ses deux cores sont ame-
nés a travailler ensemble, comme le
feraient deux processeurs Xeon sur
une carte meére biprocesseur, par
exemple. Du coup, les informations
échangées entre les cores et le chip-
set se font de fagon basique, tenant
compte de la disponibilité du bus. Si
aujourd'hui, peu d'applications non
professionnelles utilisent le Multi-
Threading, I'introduction sur le mar-
ché du Pentium D et de I'Athlon X2
va sans doute changer la donne. Il
faudra a ce moment revoir les bandes
passantes a la hausse, et s'attendre
a voir débarquer dans un futur rela-
tivement proche un Pentium dual
core supportant un FSB de 1 066
MHz. Ces derniers pourront sans

aucun doute prouver leurs vraies
qualités a ce moment précis. Ceci,
bien entendu, reste dans le cadre
d'une architecture Netburst, et sous
réserve qu'elle perdure encore assez
longtemps.

Deux fois plus de

performances ?

Le Pentium D n'en est pas pour
autant un processeur a la traine, mais
il faut savoir cadrer le gain de perfor-
mances. Nous avons comparé notre
Pentium D 820 cadencé a 2,8 GHz,
a un Pentium 4 660 Prescott,
cadencé a 3,6 GHz et disposant d'un
cache L2 de 2 Mo. Ce qui peut
paraitre peu équitable et sans rapport
prend une tout autre dimension a la
lecture des résultats. L'association de
deux cores d'exécution ajoute une
puissance de calcul non négligeable,
qui se ressent sur les benchmarks de
calcul pur. Le dual core est tout sim-
plement meilleur. Les performances

des caches, comme de la mémoire »

Pour refroidir le Pentium D, Intel préconise le méme ventirad que celui du Pentium 4.
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» vive restent toutefois meilleures pour
notre Prescott. Inutile d'expliquer la
différence dans les applications Multi-
Threading simulées par PCMark, les
résultats du Pentium D s'envolent. En
revanche, c6té compression vidéo,
notre Pentium D est a la traine, et
pour cause : pas de Multi-Threading
utilisé, et c'est donc la fréquence

PENTIUM D 820 PENTIUM 4 660
Core Smithfield Prescott
Fréquence 2,8 GHz 3,6 GHz
FSB 800 MHz 800 MHz
Gravure 90 nm strained silicon 90 nm strained silicon
Surface 206 mm? 135 mm?
Transistors 230 millions 169 millions
Cache L1 2 x 16 Ko 16 Ko
Cache L2 2 x 1Mo 2 Mo

plus intéressant avec ce processeur,
c'est que dans le pire des cas, il se
comportera comme un Pentium 4
520 J, tout en bénéficiant le reste du
temps d'une puissance de calcul
accrue. Curieusement, Intel a posi-
tionné son processeur de fagon plus
que correcte, et une fois n'est pas
coutume, le Pentium D 820 cadencé

a 2,8 GHz vous co(tera « seulement
» aux alentours 250 euros. Les ver-
sions supérieures 830 et 840, caden-
cées a 3,0 et 3,2 GHz, vous colte-
ront respectivement 330 et 530 euros
en moyenne. Extreme Edition rime
avec tradition, et il ne fallait pas s'at-
tendre a voir ce Pentium D 840 EE
affiché a un autre prix que les 990
euros habituels des autres proces-
seurs de la gamme EE. Le Pentium
D ne sera pas réellement intéressant
pour les overclockers, compte tenu
de son TDP élevé, mais le gain de
performances obtenu a des fre-
quences moyennes en fait un produit
assez intéressant, a un codt relative-
ment raisonnable.

Nicolas Rogez

supérieure du Pentium 4 660 qui
prend l'avantage. Le probleme reste
le méme dans les jeux, puisque
aucun actuellement n'utilise le Multi-
Threading. Le processeur se com-
porte donc comme un Pentium 4
classique, cadencé a 2,8 GHz. Le

CONFIGURATION DE TEST

Intel D945GTP

2 x 512 Mo Micron DDR-2 533 MHz
GeForce 6800 GT générique

Tagan TG480-U22

Carte meére
Mémoire

Carte graphique
Alimentation

BANC TEST

Pentium D 820
20823 Mo/s
7734 Mo/s
11092 Mo/s
7675 Mo/s
4248 Mo/s
1783 Mo/s
6,085 Mo/s
82,2 Mo/s
56,4 Mo/s

23,3 Mpixels/s
4455 Mo/s
4,39 Ko/s
66,58 fps
187,54 fps

15149
4035
30683
36915
503,6 s
2871 Mo/s

Pentium 4 660
26536 Mo/s
9898 Mo/s
14097 Mo/s
9839 Mo/s
4451 Mo/s
1806 Mo/s
5,353 Mo/s
68,054 Mo/s
43,941 Mo/s

18,02 Mpixels/s
4226 Mo/s
3,204 Ko/s
64,804 fps
198,215 fps

10657
4418
25698
34439
417,16
2888 Mo/s

L1 Read

L1 Write

L2 Read

L2 Write

Memory Read

Memory Write

Multi thread 1 file compression
Multi thread 1 file encryption
Multi thread 2 file decompression
Multi thread 2 image processing
Multi thread 3virus scanning
Multi thread 3 grammar check
Wmv compression

Divx compression

CPU arythmétique ALU

CPU arythmétique FPU

CPU multimédia Integer

CPU multimédia floating point
Primordia

Moyenne

Cachemem

PCMark 04

Sandra 2005

ScienceMark
Wstream
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® 1EST: AMD ATHLON 64 X2

DUAL CORE

EGALEMENT POUR L'ATHLON 64

La course aux fréquences des CPU est bel et hien révolue !
Le cap des 10 GHz n’est pas prés d’étre franchi. Pour
proposer toujours et encore plus de puissance sans
augmentation des fréquences, les fondeurs rivalisent
d’imagination pour intégrer de nouvelles technologies dans
leurs processeurs. La derniére en date s’appelle dual core,
intégrée dans les nouveaux AMD Athlon 64 X2.

Banc test de I’Athlon 64 X2.

en croire les ingénieurs, le

début du 21¢ siecle devait étre
I'occasion de voir sur le marché des
processeurs cadencés a prés de 10
GHz. Mais avec un Prescott d’Intel
qui n’est pas capable de dépasser la
barre des 4 GHz, la réalité est tout
autre ! Du c6té d’AMD, c’est loin
d’étre mieux. Le prochain AMD

Athlon 64 FX-57 se présentera avec
un « petit » 2,8 GHz... Heureusement,
le gigahertz ne fait pas tout. Pour pal-
lier cette difficulté de montée en fré-
quence, de nouvelles technologies
voient le jour. Larchitecture K8 de
I’Athlon 64 en est le meilleur exemple
: elle est en effet bien plus puissante
a fréquence égale que l'architecture

K7 de I'ancien Athlon XP et ce, grace
a lintégration au sein de son core
d’un contréleur mémoire dual chan-
nel (double canal), de la technologie
64 bits, de caches L2 plus impor-
tants, de nouveaux jeux d’instructions
et de nouvelles finesses de gravure.
La méme architecture K8 continue
d’ailleurs d’évoluer aujourd’hui. La
nouveauté est de taille : les nouveaux
AMD Athlon 64 X2 sont équipés de
la technologie dual core qui consiste
ni plus ni moins a intégrer deux cores
physiques en un seul processeur.

Larchitecture X2 en détail

L’Athlon 64 X2 est un processeur
gravé en 90 nm et constitué de pas
moins de 233 millions de transistors,
le tout dans un die de 199 mmz. Il
embarque donc deux cores, baptisés
CPU 0 et CPU 1, chacun d’eux étant
accompagné de son cache L2 d’une
taille de 512 Ko ou 1 Mo, pour un
total de 1 Mo ou 2 Mo de cache L2
suivant la version. Ces deux cores
peuvent communiquer entre eux via
le SRI (System Request Interface) et
le Crossbar Switch, des composants
intégrés pour ne pas que les
échanges de communications
consomment de la bande passante.
Pour le reste, le contréleur mémoire
et le bus HyperTransport restent
identiques a ceux présents dans un
Athlon 64 socket 939. Le support de
la mémoire DDR-2 (déja implémentée
sur les plates-formes Intel) n’est donc
toujours pas d’actualité et il y a fort
a parier que les performances en
termes de bande passante n’aient

pas évolué. De prime abord, cela »
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» peut paraitre dommage, mais c’était
la la condition sine qua non pour que
I’Athlon 64 X2 soit compatible avec
toutes les plates-formes socket 939
existantes : une simple mise a jour du
BIOS des cartes meéres suffit. Du coté
des instructions, il supporte bien
entendu les jeux SSE, SSE2 et x86-
64, mais aussi le jeu d’instructions
SSES3 introduit par le core Prescott
d’Intel et récemment intégré aux
Athlon 64 a core Venice. Pour ce qui
est de la consommation, AMD
annonce un TDP (Thermal Design
Power ou potentiel calorifique du
CPU) de 110 W, contre 89 W pour un
Athlon 64 socket 939 et 104 W pour
un Athlon 64 FX-55. Cette consom-
mation est valable pour I'ensemble
des Athlon 64 X2, disponibles en
quatre versions :

e 4 800+ : 2,4 GHz, 2 x 1 Mo de

cache L2
e 4 600+ : 2,4 GHz, 2 x 512 Ko de
cache L2
e 4 400+ : 2,2 GHz, 2 x1 Mo de
cache L2

e 4 200+ : 2,2 GHz, 2 x 512 Ko de
cache L2

L’Athlon 64 X2 4 800+ peut donc s’ap-
parenter a un double Athlon 64 4 000+
(2,4 GHz, 1 Mo de cache L2), le 4
600+ a un double 3 800+ (2,4 GHz,
512 Ko de cache L2), le 4 400+ a un
double 3 700+ (2,2 GHz, 1 Mo de
cache L2) et le 4 200+ a un double 3
500+ (2,2 GHz, 512 Ko de cache L2).
Dans ce cas, pourquoi ne pas les avoir
respectivement baptisés 8 000+, 7
600+, 7 400+ et 7 000+ ? La réponse
est simple, il s’agit d’'une sorte de
moyenne. Dans certains cas, un 4
800+ sera ni plus ni moins aussi per-
formant qu’un simple 4 000+, et dans
d’autres cas, autant qu’un pseudo 8
000+. Cela dépend bien entendu des
applications qui supportent ou ne sup-
portent pas le Multi-Threading (traite-
ment des calculs d’une seule et méme

En dehors de son steeping, rien ne permet de distinguer un Athlon 64 X2 4800+ (a gauche)
d’un Athlon 64 normal (& droite).

application par plusieurs processeurs)
afin d’exploiter les deux cores phy-
siques a la fois et au mieux.

En pratique

Pour réaliser ce test du dual core
chez AMD, nous disposions d’une
plate-forme composée d’un Athlon
64 X2 4 800+, d’une carte mére Asus
A8N SLI Deluxe et de 1 Go de
mémoire Corsair XMS3200XL. Nous
avons comparé les performances de
ce processeur a un autre cadencé lui
aussi a 2,4 GHz, a savoir un Athlon
64 3 800+ a core Venice gravé en 90
nm. Et comme on pouvait s’y
attendre, les performances du 4 800+
sous certains benchmarks qui ne
supportent pas le Multi-Threading
sont légérement supérieures a notre
3 800+, principalement grace a son
cache L2 plus important. [dem pour
ce qui est de la bande passante,
comme nous 'avions mentionné plus
haut. Par contre, dans le cas de
benchmarks et logiciels supportant la
technologie Multi-Threading, la diffé-
rence est plutét fragrante. Le 4 800+

exprime alors tout son potentiel, en
mettant par exemple prés de deux
fois moins de temps qu’un 3 800+ a
encoder une vidéo au format DivX.
Pour exploiter un processeur dual
core, il y a aussi le multitache (traite-
ment des calculs de plusieurs appli-
cations par un seul ou plusieurs pro-
cesseurs). En effet, avec un tel CPU,
il devrait étre possible de lancer un
travail gourmand, tout en faisant
autre chose et en restant a I'aise.
Pour illustrer la chose, nous avons
lancé un encodage DivX en méme
temps que SuperPIl ou qu’une com-
pression au format ZIP. Et Ia, alors
que les écarts sous les deux logiciels

Ventirad Thermaltake K450, conseillé par
AMD pour refroidir son X2.
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étaient plutét ridicules en mono-
tache, voila que le 4 800+ conserve
presque les mémes résultats, alors
que le 3 800+ met par exemple
presque 3 fois plus de temps a cal-
culer le chiffre Pl avec 4 millions de
chiffres aprés la virgule !

Dual core : une technologie
d’avenir

Le multitaiche massif étant réservé a
trés peu d’utilisateurs et les logiciels
et les jeux compatibles avec le Multi-
Threading n’étant pas légion, il est
assez difficile, aujourd’hui, de trouver
un intérét certain a la technologie dual
core, du moins dans le domaine des
PC de bureau. Pour I'instant donc,
dépenser une fortune dans un tel pro-
cesseur ne se justifie pas, le dual core

devant étre a sa sortie environ deux
fois plus cher que le monocore a fré-
quence égale. L'Athlon 64 X2 est tou-
tefois une belle réussite de par sa
puissance (cachée) et sa compatibi-
lit¢. AMD a en effet maintenant de
bonnes armes pour rivaliser avec la
technologie Hyper-Threading et le
dual core d’Intel, de quoi concurren-
cer le géant de Santa Clara dans des

domaines qui lui échappaient il y a
peu (encodage vidéo et audio, rendus
3D, etc.), tout en conservant sa place
de leader dans le domaine de la 3D.
Attendons maintenant un geste des
développeurs de logiciels et de sys-
temes d’exploitation, histoire que la
technologie dual core soit exploitée a
sa juste valeur.

David Somaré

CONFIGURATION DE TEST

AMD Athlon 64 X2 4800+ Toledo 90 nm
(2x1 Mo de cache L2) et AMD Athlon 64
3800+ Venice 90 nm (512 Ko de cache L2)

Processeur

Carte meére
Mémoire

Asus A8BN-SLI Deluxe
2 x 512 Mo de mémoire

Corsair XMS3200XL Pro

Carte graphique
Disque dur
Logiciels

et Catalyst 5.5

ATl Radeon X800 XL 256 Mo
Hitachi 7k250 SATA 80 Go
Windows XP Pro SP2, ForceWare 6.53 e

~ CPUZ (=3
CPU | Cache | Mainbosrd | Memory | SPD | About |
Processor
Maene AMD Athion B4 K2 AMD
Code Name Toledo Brand D | 5
Package Socket 939
Technology | 0084 Voltage = 1286V Athlon X2
Specification AMD Hammer Family processor - Model Unknown
Famiy F Modal 3 Stepping 2
Ext. Famiy E Ext.Model | 73 Revision | SHI-EG
Instructions | MMX (+), 30Now! (+), SSE, SSE2, SSEJ, xB6-84
Clacke Cache
Core Spasd 2123z L1 Data 64 KBytes
Mulliplier %120 L1 Code 64 KBytes
FSB 201.0 MHz LevelZ | 1024 KBytes
Processor Sslection |CPU#1 (Core 1) ~| APCD O
m"mﬂ;; Version 128
e | o |
~e CPU-Z ElE &
CPU | Cache | Mainbosrd | Memory | SPD | Atout |
Processor
Naime AMD Athion 64 3800+ AMD
Code Name Venice BrandD | 4
Packags Socket 939
Tachnology | 0.08p votags | 1380v  [YTRIS
Specification AMD Athion(te) B4 Processor 3800+
Famly | F Model | F Slepping | 0
Ext. Famiy F Ext.Model | o Revision €3
Instructions | MMIX (+), 30Mow! (+), SSE, SSE2, SSE3, xB6-84
Clacks Cache
Core Speed 2412.4 MHz L1 Data E4 KBrytes
Mulliphes %120 L1 Code B4 Kbytes
HTT 2010 MHz Level 2 512 MByles
Processor Selection =] Ao | 0
WVersion1.29
puen | |

L'utilitaire GPU-Z détecte bien deux cores
sur I’Athlon 64 X2.

BANC TEST

SuperPIl 4M *
Pov-Ray *
CPUmark99
7-Zip

Encodage DivX *
PCMarko04

Sandra 2005 CPU
Arithmétique
CPU

Multimédia

3DMark05

Far Cry

7-Zip (+Encodage DivX)
SuperPI (+Encodage DivX) *

4800+ Toledo
1319 Ko/s

4800+ Toledo
176 s
713 s
310
1341 Ko/s
1851 s
7085
6759
5453
22392
7647/9896
46127
49754
5875
5832
4979
6197
103,51

3800+ Venice
176 s
716 s
284
1314 Ko/s
3501 s
4899
4570
5314
11192
3819/4921
23069
24821
5981
5934
4957
5107
103,22

Multitache

3800+ Venice
785 Ko/s

176 s

* mesure en temps, plus c'est court meilleures sont les performances
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o COMPARATIF : 2 CARTES MERES NVIDIA NFORCE 4 SLI

ALBATRON kesu
€T EPOX SNPA+ SU

Apres Asus, Gigabyte, MSI, puis DFI, les cartes méres nForce
4 SLI des constructeurs Albatron et EPoX arrivent finalement.

A Ibatron est une marque assez
peu distribuée en France.
Pourtant, a en croire les différents
tests de nos confréres étrangers, elle
meériterait de se faire une place sur le
marché francais avec ses produits
performants... Six mois apres la dis-
ponibilité des cartes concurrentes
comme I'Asus A8N-SLI ou la MSI
nForce 4 Diamond, débarque aujour-
d'hui I'Albatron K8SLI, une carte
meére assez particuliere basée sur le
chipset nVidia nForce 4 SLI. Pour
rappel, la technologie SLI de nVidia
peut, en théorie, doubler les perfor-
mances en 3D d'un systéme en cou-

plant deux cartes graphiques PCI-
Express strictement identiques sur
une carte meére. Pourquoi un tel
retard ? Le temps pour le construc-
teur de parfaire son produit ? Plus
c'est long, plus c'est bon ?

La plus petite carte mére SLI
du monde...

Destinée aux processeurs AMD soc-
ket 939, la K8SLI mesure 198 mm de
largeur, contre 240 mm pour une
carte mere ATX « classique ». De quoi
la qualifier de « plus petite carte mere
SLI » du marché ! Pourtant, Albatron
n'a pas fait I'impasse sur les fonction-

Le panneau arriére de I’Epox accueille un petit ventilateur qui aide au refroidissement
des mosfets (étages d’alimentation).

nalités, qui restent largement dans la
moyenne. Le constructeur a tout
simplement développé un layout ou
tous les composants sont trés pres
les uns des autres. Un layout
d'ailleurs assez semblable a ce que
proposent les DFI LanParty nForce4
avec des emplacements mémoire
horizontaux situés juste au-dessus du
socket processeur. Pour ce qui est de
la puce nForce 4 SLl, elle se retrouve
prise en sandwich entre le socket et
le premier port PCI-Express 16x. Les
passionnés de watercooling s'en
réjouiront car ils pourront ainsi y ins-
taller un waterblock chipset sans se
soucier de la géne occasionnée par
la longueur d'une des deux cartes
graphiques, comme cela est le cas
sur la plupart des cartes meres SLI
concurrentes.

Autre particularité de cette K8SLI,
|'absence de carte fille SLI (au format
SO-DIMM) permettant de choisir
entre le mode de fonctionnement nor-
mal et le mode SLI. Ne cherchez pas
des jumpers (cavaliers) comme sur
les LanParty, il n'y en a pas ! En effet,
Albatron a joué la carte de la simpli-
cité : les deux ports PCI-Express 16x
sont en fait cablés en 8x de facon
permanente, comme si la K8SLI
fonctionnait tout le temps en mode
SLI. Ce choix particulier du construc-
teur Albatron autorise bien entendu
I'installation d'une seule carte gra-
phique ou deux cartes en SLI. Mais
il se pourrait que les performances
d'une seule carte, surtout si elle est
trés puissante, ne soient pas opti-
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males a cause du port PCI-Express
bridé a 8x au lieu de 16x...

Petit mais costaud ?

La K8SLI ne propose ainsi pas moins
de quatre emplacements DIMM (jus-
qu'a 4 Go de mémoire DDR-400 en
double canal), deux ports PCI-
Express 1x, deux ports PCI-Express
16x (cablés en 8x donc), deux ports
PCl et quatre ports SATA-2, sans
oublier les classiques ports ATA, dis-
quette et toute la connectique pré-
sente sur le panneau arriére. Petit
bémol toutefois, en fonction de la
carte graphique et surtout de la taille
de son dissipateur, il se pourrait que
I'accés aux ports SATA-2 présents a
c6té des ports PCI-Express 16x soit
compromis... Co6té fonctionnalités,
tout y est, ou presque sur la K8SLI :
I'interface SATA-2 est gérée native-
ment par le chipset nVidia nForce 4
SLI, un port réseau a la norme
Gigabit avec pare-feu matériel est
présent ainsi que des ports USB 2.0.
En revanche, on notera |'absence de
FireWire ou encore la présence d'une
puce audio a la norme 5.1 (Realtek
ALC655) alors que les produits
concurrents sont généralement équi-
pés de puces 7.1 (est-ce toutefois
réellement utile ?). Dernier point a
souligner, la présence d'un connec-
teur pour une toute petite carte ABS
propriétaire signifiant Albatron BIOS
Security. Sur celle-ci, on trouvera en
fait un deuxiéme BIOS de secours qui
permettra a |'utilisateur de flasher la
carte avec un BIOS sain en cas de
probléeme.

Un BIOS honnéte

Terminons par le BIOS de cette
K8SLI qui s'avere trés classique.
Tous les réglages habituels sont dis-
ponibles, mais intéressons-nous plus
particulierement aux options qui per-
mettront d'overclocker la plate-forme.
Pour ce qui est de la mémoire, on
pourra définir manuellement les cing

uoneqyy B

Albatron K8SLI : notez I’absence de la carte SLI au format SO-DIMM.

principaux timings des barrettes, a
savoir leur Tcl (ou CAS), leur Trcd, leur
Trp, leur Tras et enfin le fameux timing
1T/2T, sans oublier leur fréquence par
ratio du FSB et leur tension dispo-
nible sur une plage de 2,7 a 3 V. Pour
le reste, on pourra déterminer la fré-
quence du FSB (de 200 a 400 MHz
par pas de 1 MHz), le coefficient mul-
tiplicateur du processeur, sa fré-
quence de bus HyperTransport et

enfin sa tension, disponible sous la
forme d'un pourcentage a appliquer
a la tension d'origine. Le pourcentage
maximum est de 15 %, par pas de
5 %, de quoi fournir pres de 1,725 V
a un processeur Athlon 64 fonction-
nant normalement a 1,5 V.

Le SLI sauce EPoX
Trois mois... C'est le temps qu'il aura

fallu attendre pour voir débarquer une »
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ALBATRON K8SLI

e Pour les processeurs AMD socket 939

e Chipset nVidia nForce 4 SLI

¢ 4 emplacements DIMM (jusqu’a 4 Go
de mémoire DDR-400 en double canal)

e 2 ports PCI-E 16x (cablage en 8x
permanent)

® 2 ports PCI-E 1x

e 2 ports PCI

e 4 ports SATA-2

¢ RAID 0, 1, 0+1, JBOD

* 2 ports PATA

¢ 1 port disquette

¢ Réseau 10/100/1000 Gigabit
avec pare-feu matériel

e Audio 5.1 Realtek ALC655

¢ Jusqu’a 8 ports USB 2.0

e Technologie ABS (Albatron BIOS
Security)

Bundle

¢ 1 céble disquette

e 2 cables PATA

* 1 cable SATA

¢ 1 cable d’alimentation SATA
¢ Puce ABS

¢ Connecteur SLI

¢ Pilotes

e Manuel

EPOX 9NPA+ SLI

¢ Pour les processeurs AMD socket 939

¢ Chipset nVidia nForce 4 SLI

¢ 4 emplacements DIMM (jusqu’a 4 Go
de mémoire DDR-400 en double canal)

e 2 ports PCI-E 16x

¢ 1 port PCI-E 1x

¢ 3 ports PCI

e 6 ports SATA-2 (nForce 4 SLI et Silicon
3132)

¢ RAID 0, 1, 0+1, JBOD

e 2 ports PATA

¢ 1 port disquette

¢ Réseau 10/100/1000 Gigabit
avec pare-feu matériel

e Audio 7.1 Realtek ALC850

¢ Jusqu’a 10 ports USB 2.0

¢ Jusqu’a 2 ports FireWire 400

e LEDs témoins d’activité mémoire

o Afficheur numérique de diagnostique

Bundle

¢ 1 cable disquette

¢ 2 nappes rondes PATA

¢ 4 cables SATA

¢ 4 cables d’alimentation SATA

e Connecteur SLI

¢ 1 équerre avec 2 ports USB 2.0
¢ 1 équerre avec 2 ports FireWire 400
¢ 8 dissipateurs pour mosfets

¢ 1 sonde thermique

¢ 1 tournevis

¢ Pilotes et logiciels

e Manuel

» version SLI de la carte mére EPoX
9NPA+ (nForce 4 Ultra), mise sur le
marché fin janvier 2005. Logiquement
baptisée 9INPA+ SLI, cette nouvelle
carte mére reprend pratiquement les
mémes ingrédients que la version
nForce 4 Ultra, si ce n'est qu'elle est
cette fois compatible avec la techno-
logie SLI de nVidia. Pour rentrer
dans le vif du sujet, c'est sans sur-
prise que la 9NPA+ SLI débarque
avec un PCB (circuit imprimé) vert
tres classique, qui est plus que
jamais la marque de fabrique du
constructeur. Co6té spécifications, on
reste plus ou moins dans la norme du
marché avec une carte proposant
quatre emplacements DIMM (jusqu'a
4 Go de mémoire DDR400), un port
PCI-Express 1x, deux ports PCI-
Express 16x, trois ports PCI, deux
ports ATA, un port disquette, un port
réseau a la norme Gigabit avec pare-
feu matériel, I'audio en 7.1 (Realtek
ALCB850), jusqu'a 10 ports USB 2.0
et du FireWire. Contrairement a la
K8SLI d'Albatron, I'EPoX 9NPA+ SLI
est équipée de la fameuse carte fille
SLI permettant de switcher entre les
deux modes de fonctionnement du
chipset (cablage en 16x+1x des ports
PCI-Express 16x en mode normal ou
8x+8x en mode SLI). Comme c'est le
cas sur d'autres cartes meres SLI, on
notera que le systeme de fixation de
cette carte SO-DIMM semble fragile
et pourrait se détériorer dans le
temps. Attention aux trop nom-
breuses manipulations...

Les petits plus de la 9NPA+ SLI
Passons maintenant aux petits détails
qui distingueront cette carte mere
EPoX de ses concurrentes.
Premiérement, en sus des quatre
ports SATA-2 gérés nativement par le
chipset nForce 4, la 9NPA+ SLI pro-
pose deux ports additionnels via I'in-
tégration d'une puce Silicon 3132,
offrant au total six ports. Rien de bien
transcendant me direz-vous mais

Albatron BIOS Security ou un deuxiéme BIOS
de sécurité, utile en cas de mauvais flashage.

ces deux ports additionnels sont, eux
aussi, a la norme SATA-2, les autres
cartes méres nForce 4 étant généra-
lement équipées de ports supplé-
mentaires SATA "simples". Aussi, a
I'image des LanParty de DFI, deux
petits switchs permettant de démar-
rer ou redémarrer la carte ont été
implantés sur le PCB, juste au-des-
sus d'un afficheur numérique qui per-
met de connaitre I'état de la carte a
tout moment. Dans le méme genre,
EPoX a truffé la 9NPA+ SLI de petites
LED bleues a c6té de chaque com-
posant sensible, c'est-a-dire la
mémoire, le processeur ou les ports
PCl-Express 16x. Si elles restent
allumées, c'est que le ou les compo-
sants correspondant fonctionnent
bien. De quoi aider a déterminer rapi-
dement une éventuelle panne du
matériel. Et petit plus, une rangée de
huit LED allant du vert au rouge est
présente aux cOtés des emplace-
ments mémoire : a l'instar des
modules de DDR Pro de Corsair, ces
LED donnent une indication sur I'ac-
tivité de la mémoire en temps réel.
Vous aurez également remarqué que
le panneau arriere de cette carte
meére comporte un grand espace
vide. Celui-ci est en fait destiné a
accueillir un petit ventilateur qui per-
mettra d'aider au refroidissement des
mosfets (étages d'alimentation), a
coiffer avec de petits dissipateurs
présents dans le bundle. Enfin, on
notera que la carte autorise la
connexion d'une sonde thermique
filaire (fournie), a placer donc ou bon
vous semble, avec lecture directe
dans le BIOS ou sous Windows.
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Sympa le BIOS !

L'autre bonne surprise avec la 9NPA+
SLl, c'est la qualité de son BIOS. Les
championnes dans le domaine étaient
sans conteste possible les LanParty
nF4 de DFI mais force est de consta-
ter que le BIOS de cette carte mere
EPoX a presque de quoi rivaliser. En
visitant d'ailleurs la page des timings
mémoire, c'en est presque a se
demander si EPoX n'a pas fait appel
a Oscar Wu, ingénieur concepteur
chez DFI, pour le développement de
cette carte mere. Les différents timings
et autres réglages disponibles pour la
mémoire sont donc trés nombreux.
Chaque option propose en sus une
lecture directe des différentes valeurs
d'origine des barrettes, un must ! Cété
tensions, la VDDR (mémoire) peut
monter jusqu'a 3,1V, le Vcore (proces-
seur) jusqu'a 1,75 V et la tension du
chipset jusqu'a 1,8 V. On pourrait tou-
tefois regretter que la tension appli-
cable au bus HyperTransport ne soit
pas modifiable.

Albatron ou EPoX ?

En ce qui concerne les performances,
c'est I'Albatron K8SLI qui s'en sort le
mieux pour ce qui est de I'exploitation

du processeur ou de la mémoire. A I'in-
verse, ses performances en 3D sont
légérement inférieures a la 9NPA+ SLI,
et ce a cause de ses ports PCI-Express
16x cablés continuellement en 8x. Les
tests 3D ont été effectués avec une
carte graphique Radeon X700 Pro.
L'écart entre les deux cartes meres se
serait encore plus creusé si les tests
avaient été effectués avec une GeForce
6800 Ultra par exemple. Quant a I'over-
clocking, la palme revient a la 9NPA+
SLI qui a accepté un FSB maximum de
365 MHz, contre 355 MHz pour la
K8SLI. De quoi permettre de beaux
overclockings avec chaque carte
méme si I'on est encore trés loin des
460 MHz obtenus avec la DFI LanParty
UT nF4 SLI-D du précédent numéro.

Au final, c'est 'EPoX 9NPA+ SLI que
nous préférons, et ce pour plusieurs
raisons. Bien que I'Albatron K8SLI soit

plus performante (hors 3D), la carte
d'EPoX est plus compléte au niveau
des fonctionnalités, de I'overclocking
ou du bundle (d'ailleurs tres léger sur
la carte d'Albatron). Avec son BIOS et
son layout truffé de petits plus, nous
dirons qu'elle a méme de quoi rivali-
ser avec les LanParty nF4 SLI de DFI.
De plus, on la trouvera sur le marché
a environ 155 euros, contre 179 euros
pour la moins chere des DFI SLI.
Quant a I'Albatron, hormis le fait qu'il
sera difficile de se la procurer en
France, elle pourra se faire apprécier
de par sa petite taille et sa puissance.
Toutefois, vu le routage fixe des ports
PCI-Express 16x, €elle se destinera prin-
cipalement a ['utilisateur souhaitant
presque exclusivement utiliser la tech-
nologie SLI de nVidia et disposant de
deux cartes vidéo PCI-Express.

David Somaré »

CONFIGURATION DE TEST

Processeur
Mémoire
Carte vidéo

Disque dur
Alimentation
Logiciels

Antec 480 W

AMD Athlon 64 3800+ 130nm
2x512 Mo Corsair XMS3200XL
Radeon X700 Pro 256 Mo PCI-E
Hitachi SATA 80 Go

Windows XP Pro, ForceWare 6.53 et Catalyst 5.5

3DMark03

3DMark05

Pov Ray *
SuperPI *
CPUmark99
Sandra 2005

CPU Multimedia

Overclocking (FSB)

CPU Arithmetique

BANC TEST

Albatron K8SLI
7491
1092
3177
5156

713 secondes
179 secondes
279
11115
3793/4946
23070
24817
6143
6093
355 MHz

EPoX 9NPA+ SLI
7508
1006
3181
4918

714 secondes
178 secondes
276
11111
3818/4945
23050
24810
6125
6074
365 MHz

* Mesure en temps, plus c'est court meilleures sont les performances.
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PROCESSEUR - cARTE MERE

AwardB 105 CM

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility

I !
Menclock index value (Mhz)C z] [
CAsh latency (Tcl) (21 ; ad Spe [Disabled]
Min RASH active time(Tras)[ 5T] eed (Strobe/Sec) 400M
FBASH to CASH delay (Trcd)[ 2T1  Har Fid control [StartUp]
Row precharge Time (Trp) [ 2T1 ~ CPU Speed Setting 200 X 12 = 2400
17/2T Memory Timing [1T] HT Ratio [Autol
HT Frequency 1606M
PCIE Clock [100Mhz]
PCIE Spread Spectrum [Enabled]

CPU Voltage (Volt) [Default]
DDR Uoltage (Uolt) [2.7v1
Chipset Uoltage (Uolt) [1.5V]

is item adjusts 5 item adjusts
age used by CPU, t) age used by system
ing, over spec ory. tWarning,
age might cause spec voltage
damaged .,
HT Frequency HT Frequency
PCIE Clock Default PCIE Clock
PCIE Spread Spect PCIE Spread Spect

CPU Uoltage (Uolt
DIR Voltage (Unlt

Chipset Voltage ( Chipset Voltage (e
t4:Move ENTER:Accept ESC:Abort 14 :Move ENTER ept ESC:Abort

BIOS Albatron : réglage manuel de la tension du processeur. BIOS Albatron : réglage manuel de la tension de la mémoire.

CPU HOST Frequency (MHz) [288]1

CPU Spread Spectrfi 5 iten adjusts
DDR Speed (Strobe| Qs ol age used by
Hammer Fid control pset Uoltage.
CPU Speed Setting| WL ing, over spec
HT Ratio ( age might cause

HT Frequency pset damaged.
PCIE Clock
PCIE Spread Spect|

CPU Voltage (Ualt|
DOR Uoltage (Volt

BIOS Albatron : réglage manuel de la tension du chipset.
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Phoenix -

Power BIOS Features

AwardB 105 CMOS Setup Utility

CPU Frequency

PCIE Clock

Real Time Turbo Mode
AMD KB Cool'n'Quiet
Memory Frequency (Mhz)
CPU Ratio Comtrol

CW Uoltage
DIMM Uoltage
Chipset Unltage

[2BBMhz]
[ 18eKhz 1
[+ BMhz]
[Disablel
(188Mhz ]
[Disabled]

[Auto]
[Autol
[1.501

Item Help

Menu Level »

1T/2T Memory Timing
CASH latency (Tcl)
FASE to CASH delay
Min RASE active time
Row precharge Time
Row Cycle Time

Row Refresh Cycle
RASH to RASE Delay
Write Recovery Time
Write To Read Delay
Read To Write Delay
Refresh Rate

Write CAS Latency
DOS Skew Contrl

Max Async Latency
Read Preamble Time
IdleCycle Linit

nix - AwardBl0S CMOS Setup Utility

DRAM Configuration

[T /17

[Autos2.8]
(Tred ) [Autos2]
(Tras)[Autos 51
(Trp) [Autors2]
(Tre) [Autos 71
(Trfc)[Autos 9]
(Trrd [ Autos2]
(Tur) [Autos2]
(Twtr)[Autos1]
(Trwt ) Autos3]
(Tref)Auto /7.Bus]
(Twc 1) [Autor1]

[futo Mone]
[Autos 7 nsl
[Auto /9.8 nsl
[Autos 161

[tem Help

13

Ti+v:Move Enter :Select
FS: Previous Values

+/-/PI/PD:Value F1B:Save ESC:Exit Fl:Ceneral Help

F6: Fail-5afe Defaults

F7: Optimized Defaults

BIOS Epox : réglage manuel.

Phoeni

% - AwardBI0S CMDS Setup Utility

Power BI0S Features

CPU Frequency

PCIE Clock

Real Time Turbo Mode
AMD K8 Cool'n'Quiet
Memory Frequency
CPU Ratio Control| Chi

CH Uoltlge.
DIMM Ualtage
Chipset Uoltage

[266Mhz]
[ 168Mhz]
[+ BMhz]
[Disablel

pset Unltage

11:Move ENTER:Accept ESC:Abort

Item Help

T4+ Move Enter:Select
FS: Previous Ualues

+/-/PU/PD :Va lue
F6: Fail-Safe Defaults

F1A:5ave ESC:Exit Fl:Cemeral Help

F7: Optimized Defaults

BIOS Epox : réglage manuel des timings mémaoire.

Phoer

CPU Frequency
PCIE Clock

Real Time Turbo Mode
AMD KB Cool 'n'Quiet
Memory Frequency

vis = AwardBI0S CWOS Setup Utility

Power BIOS Features

[ 286Mhz 1
[ 168Mhz]
[+ BMhz]
[Disablel

CPU Ratio Control

CPU Voltage
DIMM Uoltage
Chipset Uoltage

CPU Uoltage

+B.8750
+8.1V

t1:Move ENTER:Accept ESC:Abort

_—

Item Help

!

Th++ :Move Enter :Select
F5: Previous Ualues

+/-/PU/PD Value F1B8:Save ESC:Exit
F6: Fail-Safe Dofaults

Fl:General Help
F?: Optimized Defaults

BIOS Epox : réglage manuel de la tension du chipset.

Phoenix

Power BIOS Features

AuwardBIOS CMOS Setup Utility

CPU Frequency
PCIE Clock

Real Time Turbo Mode
AMD K8 Cool'n'Quiet
Memory Fregquency
CPU Ratio Control

[266Mhz]
[ 1B6Mhz1
[+ BMhz]
[Disablel

DIMM Uoltage

Item Help

Menu Level #

CPU Uoltage
DIMM Unltage
Chipset Unltage

t4:Move ENTER:Accept ESC:Abort

Tlee:Move Enter:Select
F5: Previous Values

+/-/MU/PDValue F1B:Save ESC:Exit Fl:General Help

F6: Fail-Safe Defaults

F?: Optimized Defaults

BIOS Epox : réglage manuel de la tension de la mémoire.

Thee :Move Enter :Select
FS: Previous Values

o/=/P/PD:Value F18:Save
F6: Fail-Safe Defaults

ESC:Exit Fl:Ceneral Help
F7: Optimized Defaults

BIOS Epox : réglage manuel de la tension du processeur.
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VIDEO - écrAN

® 1esT

4 LCD 19” ET 2 LCD 23”

€ECRANS LCD

POUR JOUEURS €T GRAPHISTES

Peut-on vraiment passer aux écrans LCD quand on compte jouer de maniére acharnée
dessus, ou alors retoucher des images dans un contexte professionnel ?
Oui, les jeux testés et les colorimétres I'attestent.

= bloe eye pro

Courant
z.2

€562
231

Calibration d’un écran a ’aide d’un colorimétre qui permet de régler le Gammut (plage
des couleurs) et le DeltaE (fidélité des couleurs).

Les écrans LCD soulévent en
engouement inhabituel pour un
produit informatique. Leur succeés et
leur mise en avant viennent de cette
opposition tres forte entre leurs par-
tisans, séduits par les derniéres
prouesses technologiques et leur
faible encombrement, et leurs
farouches détracteurs, toujours

fideéles aux écrans a tube (dits catho-
diques ou CRT). Ces derniers réagis-
sent d’autant plus vivement qu’ils
voient les CRT disparaitre les uns
aprés les autres sur les rayons des
magasins informatiques. Déja bon
nombre des tubes de type « Tron »
(Trini-tron ou Diamond-tron) en vente
ne sont plus que des occasions. On

le sait déja, d’ici la fin de I'année il
restera bien peu de constructeurs
d’écrans a tube. Sony et Mitsubishi
ont déja jeté I’éponge, fermant leurs
unités de production. liyama et LaCie
s’apprétent en faire de méme. Si on
fait le bilan de ce qu’on reproche aux
LCD, c’est généralement leur lumi-
nosité excessive (mais elle s’ajuste
manuellement facilement), leurs
angles de vision censés étre plus
réduits que ceux des tubes, leur
rendu des couleurs approximatif, leur
réactivité moindre dans les jeux et la
malchance de tomber sur un écran
avec des pixels morts (non couvert
par la garantie). Certaines critiques
sont justifiées, d’autres non.

Les LCD et les professionnels
de 'image

Les plus intéressés par ce débat sont
les graphistes et les photographes.
Ce sont les deux familles d’utilisa-
teurs les plus retors a passer au plat.
Dans un sens, ils ont raison. Il est
impossible de simplement remplacer
un écran a tube par un LCD et de tra-
vailler dessus directement. Le rendu
des couleurs est aberrant. Tout
comme l'attitude de ces utilisateurs
si c’est effectivement ce qu’ils font :
déballer I'écran et I'utiliser directe-
ment sans aucun réglage. Un écran
— LCD ou CRT - doit impérativement
étre calibré pour étre exploité dans un
milieu professionnel lié a I'image. lI

P.36 - juillet-aoat - PC Assemblage N°8



existe de nombreux outils pour cela,
ils sont signés Gretag, X-Rite,
Pantone ou LaCie pour les plus cou-
rants, et coltent entre 150 et 600
euros. Celui de LaCie, le Blue Eye
Pro, vendu a 317 euros HT, est a nos
yeux I'un des meilleurs et des plus
stables. Coté colorimeétre, il s’agit en
fait du dernier Eye One de Gretag,
couplé avec un outil logiciel déve-
loppé par LaCie permettant de
connaitre entre autre le Gammut et
les DeltaE des moniteurs - soit la
plage de couleurs qu’ils peuvent
adresser et la fidélité de celles repro-
duites. Si vous prenez le temps de
bien régler votre écran, tous les LCD
de ce comparatif - hormis le BenQ
FP91V+ - pourront rendre des cou-
leurs au moins aussi fideles qu’un
tube, si ce n’est qu’elles sont encore
meilleures.

Les LCD et les joueurs

C’est vrai, certains écrans plats sont
affectés d’'un défaut qu’on appelle
rémanence : des trainées derriere les
objets en mouvement. C’est donc évi-
demment tres génant dans les jeux,
surtout les FPS, jeux de combat a la
premiére personne ou les déplace-
ments sont tres rapides. Mais ces
écrans a la rémanence criante ne
représentent absolument plus I'offre
actuelle. Aujourd’hui, le flux d’images
affichables s’est accéléré, la taille des
cellules a été réduite pour réduire
I’inertie des cristaux et de nouvelles
astuces électroniques ont été intro-
duites. Celle dernier cri se nomme «
overdrive ». Avant, pour produire du
noir a I’écran, on appliquait une ten-
sion de 2 volts sur les cristaux. Pour
du gris moyen on divisait la tension
par deux : 1 volt. Maintenant on
applique toujours 2 volts, mais en
moitié moins de temps. La couleur
s’affiche deux fois plus vite. Dans le
méme temps, les angles de vision se
sont ouverts et le noir a gagné en pro-

fondeur, ce qui se répercute directe- »

BenQ FP91V+

Dell 2405FPW

P.37 - juillet-aoat - PC Assemblage N°8



VIDEO - écrAN

Fujitsu-Siemens C19-4

» ment sur les taux de contraste en

forte hausse. Le produit le plus repré-
sentatif de toutes ces évolutions est
le VP191b de ViewSonic. C’est le pre-
mier écran plat doué pour tout : les
jeux, la vidéo, la retouche d’image...

Dell 2405FPW

C’est I'écran le plus recherché dans
les grandes tailles, celui que les uti-
lisateurs du monde entier s’arra-
chent au point que Dell, largement
dépassé par la demande, en est venu
un temps a suspendre sa commer-
cialisation pour pouvoir déja répondre
a de trop nombreuses commandes
en cours. Son succes est tel que Dell
s’est méme permis de remonter son
prix, initialement de 1255 euros, sans
que cela n’y change rien a la
demande. Ce succes se justifie par
son ergonomie, exemplaire (prise DVI
+ entrée vidéo YUV, S-Vidéo et lec-
teurs de cartes), son design ravageur
et son excellent rendu des couleurs.
Son point faible : sa réactivité suffit
pour les jeux de role et ceux de stra-
tégie, pas pour les FPS (type UT
2004 ou Doom 3).

HP F2304

Un pouce plus court que le Dell,
I’écran HP exploite une dalle de
type IPS récente et lieu de PVA pour
le 2405FPW. Dans la pratique, la
dalle IPS se traduit par un noir un
peu moins profond, compensé par
une meilleure réactivité. Si vous ne
cherchez pas a retrouver le rendu
des écrans a tube dessus, le HP
F2304 conviendra a un usage occa-
sionnel de FPS.

HP F2304

BenQ FP91V+

BenQ est une entreprise plus grosse
encore qu’il n’y parait. Derriere ce
nom se cache le troisieme construc-
teur mondial de dalles : AU
Optronics. Tous deux ne font qu’un.
Pas étonnant dés lors qu’on retrouve
quelques exclusivités de dalles chez
BenQ, comme cette nouvelle TN 6
ms. A I'usage dans les jeux, c’est un
vrai bonheur. Réactivité, vivacité des
couleurs, absence de rémanence...
C’est superbe ! Mais seul I'usage

Dell 2405FPW HP F2304
Technologie PVA IPS
Diagonale 23"
Temps de réponse 16 ms 16 ms
Taux de contraste 1000:1 500:1
Luminosité 500 cd/m? 250 cd/m?
Angles de vision 170°/170° 176°/176°
(Horizontal/vertical)
Interface Analogique + Analogique

Numérique + Vidéo | + Numérique + Vidéo

Garantie des NC
pixels morts
Prix moyen 1600 € 1500 €
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Fujitsu-Siemens P19-2

ludique de jeux vidéo est a envisa-
ger sur ce moniteur. Car BenQ
a ajouté un effet dit « polish »
sur la dalle qui la transforme en véri-
table miroir sur fond sombre.

Typiquement, lors de la lecture d’un
DVD ou un DivX, on se voit dans les
bandes noires au dessus et en des-
sous des films en 16/9éme.
Perturbant !

Fujitsu-Siemens C19-4

Lancé dans la plus grande discrétion,
le C19-4 remporte finalement un trés
vif succes aupres de nombreux utili-
sateurs exigeants dont le budget »

BANC TEST (notes sur 5)

Modéle Dell HP BenQ | Fujitsu-Siemens | Fujitsu-Siemens | ViewSonic
2405FPW | F2304 | FP91V+ C19-4 P19-2 VP191b
Ergonomie 5 4 1 1 4 5
Rendu des couleurs 5 4 2 4 5 5
Jeux 3 4 4 3 1 5
Vidéo 3 3 1 4 2 4

BenQ FP91V+ Fujitsu-Siemens C19-4 | Fujitsu-Siemens P19-2 ViewSonic VP191b
TN MVA PVA VA
19" 19" 19" 19"
6 ms 8 ms 8 ms 8 ms
600:1 700:1 1000:1 800:1
420 cd/m? 250 cd/m? 280 cd/m? 250 cd/m?
160°/160° 170°/170° 178°/178° 178°/178°
Analogique Uniquement Analogique 2 x Analogique + 1
+ Numérique Analogique + Numérique Numérique
4 noirs ou 4 blancs 4 noirs ou 4 blancs 4 noirs ou 4 blancs 0 pixel blanc ou noir
ou 10 sous-pixels ou 10 sous-pixels ou 10 sous-pixels 7 colorés
470 € 349 € 580 € 500 €
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VIDEO - écraN

cet écran n’arien a voir avec celle du
C19-4. La rémanence dessus est
bien trop forte pour les jeux. A noter
qu’on retrouvera cette méme dalle
dans deux autres écrans a venir, le
ViewSonic VX912 nouvelle version et
le Samsung SyncMaster 193P+. A
éviter donc pour un usage ludique.

ViewSonic VP191b

Le roi est toujours le roi ! Les rivaux
potentiels ont beau le défier a coups
de caractéristiques toujours plus allé-
chantes, le VP191b reste, pour le
moment, le moniteur le plus équilibré
et le plus satisfaisant du marché. Ses
angles de vision sont larges, son
rendu des couleurs trés bon. Sa réac-
tivité convient pour les jeux rapides.
Lancé a 550 euros, son prix baisse
petit a petit puisqu’on le trouve
désormais sous les 470 euros dans

ViewSonic VP191b

» n’est pas extensible. La dalle de cet

écran est la méme que celle du
VP191b de ViewSonic. C’est donc
un écran polyvalent doué pour tout
. les jeux, la vidéo, les films... Sauf
qu’il 'est un peu moins que son rival
ViewSonic, la faute a une électro-
nique de moins bonne qualité der-
riere la dalle. Pour la premiére fois on
atteint un tel degré de compétence
sur ces écrans que la dalle ne suffit
plus, les différences se font aussi sur
I’électronique. Auparavant, les cris-
taux étaient tellement lents qu’on ne
se souciait guere de I’électronique
embarquée. Autre différence avec le
VP191b, son ergonomie est
basique : pas de pied ajustable en
hauteur, prise analogique seulement.

Fujitsu-Siemens P19-2

Fujitsu-Siemens ne met pas ses
tous ses ceufs dans le méme panier.
Aussi surprenant que cela puisse
paraitre, si le C19-4 est équipé de la
dalle AU Optronics MVA 8 ms (dont
nous pensons beaucoup de bien), le

certaines enseignes. A noter que cet
écran est, comme tous ceux de
ViewSonic, garanti zéro pixel mort
blanc ou noir. En revanche, le

P19-2, lui, embarque la dalle concur-
rente directe : la Samsung PVA 8 ms.

Sur le papier cette derniere surpasse
celle du C19-4 grace a un taux de
contraste record de 1000:1. La bonne
nouvelle, c'est que cette annonce
n’est pas en I'air, le contraste mesuré
est bien identique a celui annoncé. La

constructeur reste collé a la norme
pour les colorés (rouge, vert et bleu)
2 il en tolere jusqu’a 7. N’hésitez donc
pas a faire déballer I'’écran en maga-
sin pour Vvérifier que celui proposé est
exempt de tout probleme.

mauvaise, c’est que la réactivité de Vincent Alzieu

La mode des grandes tailles « wide »

Profitant de la baisse importante des prix, les utilisateurs les plus exigeants
se tournent de plus en plus volontiers vers les grandes tailles : 20, 23 et 24
pouces, avec une nette préférence pour ceux au format wide, 16/10eéme.
Au départ, ce choix peut surprendre. N'est-ce pas trop grand ? En fait, on
s'y habitue d'autant plus vite que bon nombre d'applications en tirent déja
partie. Par exemple, ces écrans wide sont a eux seuls des systémes bi-
écran. On peut tout a fait mettre sur la moitié a gauche une page web, sur
I'autre a droite un traitement de texte et passer de I'un a I'autre sans géne.
Et il y a les jeux. Pour n'en citer qu'un, World of Warcraft, le jeu de réle en
ligne de Blizzard, est absolument magnifique sur un wide. Tant qu'a faire,
profitez donc en plus de ce format plus large pour modifier votre champs
de vision dans les jeux. Par défaut, il est couramment de 90°. La, vous
pouvez monter a 115°. Votre vision couvrira beaucoup mieux le paysage
environnant. A noter que ces jeux format au 16/10 ou 16/9 sont, a coup sir,
amenés a se développer : c'est le format qu'ont adopté les consoles
nouvelle génération de Sony et Microsoft.
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HARDWARE - sTockaGe

o COMPARATIF : NEC 3540 ET PLEXTOR 716A

GRAVEUR DVD 16X

ENTREE OU HAUT DE GAMME ?

De gauche a droite, NEC 3540 et Plextor 716A.

Les graveurs DVD ont le
vent en poupe. Hors de
prix il y a quelque
temps, on en trouve
maintenant pour toutes
les bourses. Mais
devant I'offre trés vaste,
on peut se demander ce
que valent réellement
ces graveurs hon
marché et par quels
atouts les modéles haut
de gamme justifient-ils
leur prix ?

Nous avons donc décidé d'ana-

lyser, sous toutes leurs cou-
tures, deux graveurs DVD représen-
tant chacun leur gamme tarifaire
respective : le NEC 3540 vendu a 60
euros pour l'entrée de gamme et le
Plextor 716A commercialisé a 120
euros pour la catégorie haut de
gamme. Avant de passer a la pra-
tique, voici un petit rappel des tech-
nologies a retenir avant de se lancer
dans la gravure de DVD.

DVD-R et DVD+R

Toute personne s'étant un jour pen-
ché sur les graveurs DVD l'aura
remarqué, il existe deux normes de
médias pour les DVD.

Norme DVD-R/RW : issu du DVD
Forum, regroupement de plus de 200
fabricants, le format « - » est apparu
en 1997. |l existe en trois versions :

le DVD-R, le DVD-RW et le récent et
rare DVD-R DL. Le DVD-R est un
DVD enregistrable alors que le DVD-
RW est un média réenregistrable. Ces
deux supports permettent d'enregis-
trer jusqu'a 4,7 Go. Le DVD-R Dual
Layer (double couche) se comporte
comme un DVD-R mais permet un
stockage de 8,5 Go.

Norme DVD+R/RW : le format « + »
a fait son apparition fin 2001. Cette
norme a été lancée par la DVD+RW
Alliance, un groupement beaucoup
plus modeste mais dont les
membres, célebres, sont reconnus
dans le monde de l'informatique, du
stockage et de la vidéo. Pour en citer
quelques-uns Dell, Philips,
Thomson, Mitsubishi, Verbatim, Sony,
Yamaha... En somme, que du beau
monde ! Le format « + » se décline
aussi en trois types de médias : le
DVD+R, le DVD+RW et le DVD+R DL.
Leurs caractéristiques sont quasi-
ment les mémes que celles des
médias « - ». Le DVD+R DL, bien que
plus répandu que son concurrent « -
», reste tout de méme cher, peu com-
patible en lecture : il est donc a
déconseiller. Heureusement pour

Vitesse de lecture CD

Vitesse de lecture DVD-R

Vitesse de Gravure CD

Vitesse de Grave DVD-R

Transfert CD a DD (400 Mo)

Extraction Vidéo vers DD (4,37 Go)
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nous autres utilisateurs, aujourd'hui la
majorité des graveurs sont multifor-
mats. Ce qui vous permet d'acheter
des médias sans vous poser des
questions sur les incompatibilités.
Toutefois, si vous disposez d'un
matériel (informatique ou platine de
salon) assez ancien, il serait sage de
vous orienter vers des DVD-R. En
effet, ces derniers sont beaucoup
plus compatibles avec les nombreux
lecteurs dans les foyers.

ﬁ
widin i D
S TRTITANR

BOOZ MOMwW

CLV et CAV

Il existe plusieurs fagons de graver les
médias DVD, tout comme les CD. La
premiéere (et aussi la plus ancienne)
est la technologie CLV (Constant
Linear Velocity). Cette technique est
simple mais arrive trés vite a satura-
tion mécanique. La vitesse de gravure
est la méme du début a la fin du
disque. Afin de contourner cette limi-
tation, les fabricants ont mis au point
la technologie Z-CLV. Cette derniere
est une variante de la CLV et fonc-
tionne par paliers. Par exemple,
comme il est plus dur de graver vite
au début du média vierge, elle com-
mence une gravure CLV a une vitesse
réduite, puis stoppe et passe a la
vitesse supérieure et ainsi de suite.

- R “.;&_-,L‘!v"—"""'"-'- -

Le Plextor est commercialisé a 120 euros, le Nec 3540 seulement a 60 euros.

Cette technologie a le désavantage CONFIGURATION DE TEST
de marquer un arrét et de laisser un Processeur | AMD Athlon 64 3200+

« gap » sur le CD (sorte de micro- Carte mére | Gigabyte K8NF-9

coupure dans les données). Mémoire | 2 x 512 Mo Corsair XMS3200C2
Parallelement a la CLV, on trouve la Carte vidéo | Prolink GeForce 6600 PCI-E

technologie CAV (Constant Angular Disque dur | Seagate 80 Go avec 8 Mo de cache
Velocity). Avec ce procédé, la vitesse Alimentation | Antec 350 W
de gravure augmente constamment

tout au long de la gravure, le moteur »

Logiciels | Windows XP Pro SP2 et pilotes a jour

NEC 3540 Plextor 716A
Début de disque Moyenne Fin de disque | Début de disque Moyenne Fin de disque

19,69 X 31,89 X 41,41 X 17,96 X 28,93 X 37,52 X

6,46 X 11,92 X 15,94 X 4,97 X 9,04 X 12,10 X

21,59 X 36,48 X 47,87 X 21,37 X 36,59 X 48,38 X

6,69 X 11,79 X 15,99 X 6,70 X 8,73 X 8,05 X
2min02s 2 minutes 17 s
9 minutes 33 s 4 minutes 47 s
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HARDWARE - sTockaGe

» tourne ainsi toujours a la méme
vitesse. Bien que légérement plus
lente que la concurrence, cette tech-
nologie sollicite moins la mécanique
et ne provoque aucun « gap ». La
CAV a aussi été déclinée en P-CAV
(Partial Constant Angular Velocity).
Ce coup-ci, la gravure démarre en
CAV. Une fois la vitesse maximale du
graveur atteinte, elle passe en CLV.
Cette méthode permet de graver
rapidement sans marquer de «
gaps ». Vous l'aurez donc compris,
le type de gravure a son importance.
Bien évidemment, les fabricants
annoncent comme vitesse nominale
et commerciale la vitesse atteinte en
fin de disque. Cela explique donc
pourquoi un graveur normalement
moins rapide qu'un autre peut s'avé-
rer dans la pratique plus efficace.
Concernant nos deux graveurs, les
caractéristiques sur le papier sont
tres proches. Le NEC se permettant
méme d'annoncer des vitesses de
gravure légerement supérieures au
Plextor, pourtant deux fois plus cher.
Pour évaluer les performances réelles
de ces deux graveurs, nous avons
utilisé principalement I'excellent
benchmark d'Ahead Nero, |'utilitaire
CD-DVD Speed qui fournit une bat-
terie complete de tests, de la gravure
a la lecture. Nous avons aussi
mesuré la vitesse d'extraction de
DVD vidéo grace a Smart Ripper et
enfin le temps de copie d'un CD-
Rom sur un disque dur. Nous avons

Les médias vierges DVD-R TDK 16X utilisés au banc-test.

tout au long de la gravure. Le Plextor
s'est différencié de son concurrent
seulement sur le DVD grace a sa
technologie Z-CLV.

Malgré la sortie imminente de futurs
standards, le HD-DVD et le Blu-Ray,
I'achat d'un graveur DVD est encore
un investissement intéressant. En
effet, entre les deux concurrents
HD-DVD et le Blu-Ray, la guerre fait
rage et personne ne peut dire lequel
I'emportera sur le marché... Le DVD
tout court a de beaux jours devant

lui. On regrettera toutefois la rareté
des médias DVD double couche et
les nombreux problemes d'incom-
patibilité qu'ils posent. De plus, leur
prix prohibitif dépasse vite le prix du
graveur. Concretement, orientez-
vous vers un modéle accessible
comme le NEC. Investissez les
deniers restants dans des médias de
qualité et évitez les médias DVD-R
noname qui réservent souvent de
mauvaises surprises...

Nicolas Hing

également gravé plusieurs DVD-R

TDK 16X et aussi quelques CD Type de support NEC 3540 Plextor 716A
noname certifiés 52X. Comme on Gravure DVD-R 16X 16X
peut le voir dans le banc test, le NEC Gravure DVD+R 16X 8X
est plus rapide dans les tests que le Gravure DVD-RW 6X 4X
Plextor, sauf a I'extraction vidéo ou Gravure DVR+RW 8x 8x
il est exactement deux fois plus long Gravure DVD-R DL 4X 6X
(a la seconde prés) que son concur- Gravure DVD+R DL 8Xx 6X
relnt (ce.qm prouve .blen qu'il sagl’f Gravure CD 48X 28X
d'un bridage du firmware et qui

R o Gravure CD RW 32X 24X
peut étre corrigé avec un nouveau
firmware). Le NEC a gravé les CD et Lecture CD L L
les DVD en mode CAV en accélérant Lecture DVD 16X 16X
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HARDWARE - souris

o COMPARATIF : 5 SOURIS FILAIRES ET SANS FIL

QUELLE SOURIS

POUR JOUER °

Vous venez d'upgrader votre configuration de jeu, et

vous étes maintenant a la recherche d'une souris de
pointe. La réponse dans ce test des souris Logitech
orientées vers les « gamers » ainsi que de la renommée

Depuis Douglas Englebart, I'in-
venteur génial de la souris
(1968), les évolutions de la petite
béte se sont succédé. La plus
récente est |'apparition de la souris
optique, une révolution qui apporte
plus de précision et de fluidité. Le
tout est sans entretien ! Le capteur
optique integre trois éléments impor-
tants : un systéme d‘acquisition
dimages (IAS), un processeur de
signaux numériques (DSP) et une
interface série pour périphériques
(SPI). Le systéeme IAS capte les
images grace a l'objectif. Celles-ci
sont ensuite regues et traitées par le
DSP pour déterminer le sens et la
distance du mouvement. Le DSP
engendre un flux de valeurs de
déplacement relatif horizontal et ver-
tical qui est alors communiqué a la
SPI. Finalement, la SPI établit une
communication bidirectionnelle entre
le processeur de la souris et le cap-
teur.

Razer de Diamondback.

Les souris Logitech équipées du
moteur optique MX permettent un
traitement d'image de I'ordre de 4,7
mégapixels par seconde (5,8 pour la
MX 518). La Razer, quant a elle, est
donnée pour 5,8 mégapixels par
seconde. Ces souris trés rapides
offrent donc des déplacements pré-
cis et fluides méme sur un écran de
grande dimension.

Logitech MX 310

La souris filaire Logitech MX 310
représente |'entrée de gamme de la
série MX chez le constructeur
Logitech. Petite et basse, elle est
aussi assez légére, ce qui rend la
prise en main plutét aisée. Sa forme
étudiée autorise son utilisation par un
gaucher tout comme par un droitier,
un bon point ! Ses 2 boutons placés
sur les cotés permettent de naviguer
facilement sur le Web. Cependant, du
fait de la taille générale de la souris,
ils sont assez mal placés : ce qui les

rend pratiquement inutilisables pour
une personne ayant une grande main.
Le bouton du dessus permet d'alter-
ner entre les documents et/ou pro-
grammes en activité, ce qui est tres
pratique. Au niveau des sensations :
la glisse est bonne ! La MX 310 com-
blera les joueurs occasionnels a la
recherche d'une souris « a 3 boutons
» d'un bon rapport qualité/prix.

Logitech MX 518

Congue pour les joueurs exigeants
dixit Logitech, la souris filaire MX 518
arbore d'étranges couleurs non moins
agréables a I'ceil. Sur le dessus, 2
nouveaux boutons font leur apparition
: le + et le - permettent de changer
la résolution sur trois niveaux: 400
ppp, 800 ppp et 1 600 ppp ! Gadget
au premier abord, cette fonction se
révele redoutable en efficacité. Par
exemple, lors d'un FPS (jeu de com-
bat a la premiére personne en 3D),
vous accélérez sur le + pendant la
phase « course », puis vous appuyez
sur le - pour prendre le temps de viser
votre adversaire. Comparé a la MX
310 qui offre 800 ppp, le moteur
optique de 1 600 ppp de la MX 518
fait toute la différence. Une fois les
références de sensibilité bien réglées,
la MX 518 est un monstre de précision.

Modeéle Sans Fil Optique Laser Sensibilité Prix moyen
MX 310 NON Ooul NON 800 ppp 40 €
MX 518 NON oul NON 1600 ppp 60 €
MX 700 Oul Ooul NON 800 ppp 70 €
MX 1000 Oul NON Oul 800 ppp 80 €
Razer NON Ooul NON 1600 ppp 45 €

P.45 - juillet-aodat - PC Assemblage N°8



HARDWARE - souris

Logitech MX 310

Logitech MX 518

Logitech MX 700

Logitech MX 1000 Laser

Diamondback Razer

» L'ergonomie bien pensée rend la
prise en main excellente et confor-
table.

Logitech MX 700

La Logitech MX 700 présente bien
des atouts : rapide, précise, sans fil
et rechargeable. La technologie
radionumérique employée la rend
aussi précise qu'une souris filaire. Le
design un peu classique reste sobre
et efficace. Sur le cété, le grip en
caoutchouc est agréable au toucher.
La base de rechargement est stable
et solide. Cependant, le cable de liai-
son USB est un poil court (prévoyez
une rallonge USB pour un meilleur
confort d'utilisation). Du point de vue
de l'autonomie, la MX 700 ne pos-
sede pas de dispositif de « mise en
veille », il faut donc ne pas oublier
de la remettre sur sa base si on ne
s'en sert plus. Les piles fournies
(LROB) se rechargent une fois la sou-
ris reposée sur sa base. Sortie il y a
déja quelque temps, la MX 700 reste
un trés bon choix pour ceux qui sou-
haitent un périphérique sans fil.

Logitech MX 1000 Laser

Equipée d'un véritable faisceau laser,
la souris sans fil MX 1000 représente
une nouvelle génération de souris
haut de gamme. Ce systeme de
pointe assure une précision sans
faille. Son poids considérable (170
grammes) ne géne pas : ses petits
patins lui assurent une glisse parfaite
quelle que soit la surface. Ses 8 bou-
tons sont un vrai régal dans les jeux
de combat a la premiére personne.
Coté bureautique, la molette de défi-
lement multidirectionnelle fonctionne
comme le principe de la roulette 3D
de Microsoft : vous pouvez faire défi-
ler du texte a la verticale et a I'hori-
zontale, pratique pour la consultation
de pages Web. Pas de soucis du
c6té de l'autonomie, la batterie au
lithium-ion est couplée a un témoin
d'usure a diodes qui se révele tres
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Zoom sur le lecteur lazer de la Logitech MX 1000.

pratique. Petit probleme toutefois
avec la MX 1000 : pendant la phase
de test, nous avons remarqué
quelques ralentissements sous
Windows : probléme de drivers ou de
champ radio perturbé par un autre
appareil ?

Razer

Véritable souris de « gamers », la
Razer est un véritable challenger
face a la redoutable MX 518 de
Logitech. Le look futuriste est trés
réussi : sa coque translucide émet un
halo de lumiére rouge. La molette,
elle aussi éclairée, est du plus bel
effet. Comme la MX 310, la Razer est
ambidextre : les gauchers ne sont
donc pas lésés. Sur les cOtés sont
disposés 4 boutons transparents.
Malheureusement, ils paraissent
assez fragiles et sont mal disposés.
lls sont quasi inutilisables dans les
jeux, surtout dans les FPS. Du point
de vue des sensations, la Razer est
agréable et ne fatigue pas la main
méme apres plusieurs heures d'utili-
sation. Sa légéreté (90 grammes) y
est slrement pour beaucoup. La
souris de Diamondback est dispo-
nible en 2 couleurs : Chameleon et
Magma Red. Elle est fournie avec la
« Lan Pak », petite housse en néo-
préne pour la transporter lors des
parties de jeu en réseau.

Qualité des pilotes
Au niveau des pilotes, Logitech fait
fort : présentation soignée, options

avanceées, tout y est pour permettre
des réglages précis. Néanmoins,
quelques bogues apparaissent ici et
la, mais rien de bien grave. Une mise
a jour des pilotes corrige les pro-
blémes. De son c6té, Diamondback
opte pour une interface plus futuriste,
et offre également des réglages pous-
sés au niveau de la sensibilité. Si vous
perdez le CD-Rom de drivers, pas de
panique, les souris fonctionnent trés
bien avec ceux fournis par Windows.

Housse de protection en néopréne fournie avec la Razer.

Si vous recherchez une souris filaire,
la MX 518 est un excellent choix. Elle
est ultraprécise, son ergonomie est
excellente. Néanmoins, la Razer reste
la préférée des « gamers » compte
tenu de sa meilleure réactivité. Pour
les souris sans fil, le choix, indéniable
penche en la faveur de la MX 1000,
qui est a la fois une souris de com-
pétition et une ceuvre d'art techno-
logique.

Bruno Gualtierotti

CONFIGURATION DE TEST

Processeur AMD Athlon XP Barton 3200+
Carte mére Asus A7N8X Deluxe
Mémoire 2 x 512 Mo OCZ PC3200
Carte vidéo GeForce 5900 XT AGP
Disque dur Maxtor 160 GO P-ATA 133

JEUX UTILISES :
CALL OF DUTY, HALF-LIFE 2, UNREAL TOURNAMENT 2004,
NEED FOR SPEED UNDERGROUND 2, AGE OF EMPIRES 2
ET FAR CRY.

Logitech MX 310 : pas trés a l'aise avec Far Cry et Call of Duty a
cause de ses boutons latéraux mal placés.

Logitech MX 518 : la meilleure pour les FPS en termes de prise en

main et de boutons paramétrables.

Logitech MX 700 : rien a signaler, c'est une bonne souris sans fil. Les
MX 518 et 700 sont des sceurs jumelles, la premiére est filaire, I'autre
est quasi identique en ajoutant le sans-fil et quelques grammes de
plus. La MX 518 dispose toutefois d'un capteur optique plus perfor-
mant de 5,8 mégapixels, contre 4,7 mégapixels pour la MX 700.
Logitech MX 1000 : quelques décrochages dans Half-Life 2 et UT
2004 ; néanmoins, le probléme est résolu par une mise a jour des
pilotes.

Diamondback Razer : impeccable avec tous les jeux testés.

P.47 - juillet-aoat - PC Assemblage N°8



HARDWARE - réseau

® COMPARATIF : 5 ADAPTATEURS WIFI USB

RESEAU WIFI

CLE USB OU CARTEPCI ?

Vous souhaitez hénéficier d'un réseau sans fil Wi-Fi sans avoir a démonter votre PC et a

installer une carte PCI ? Optez alors pour une clé Wi-Fi USB, une solution alternative
simple et efficace par rapport a une carte PCl.

ECS WLAN 11g

Gigabyte GN-WBKG

n effet, il existe une solution vrai-

ment accessible et facile pour
connecter plusieurs postes en Wi-Fi
sans avoir aucune notion d'assem-
blage. Cette solution est basée sur
des modules Wi-Fi se connectant sur
un PC via les ports USB. Malgré leur
petite taille et leur aspect parfois gad-
get, ces clés fonctionnent en 802.11g
(lire PC Assemblage N° 7). Anecdote,
la majorité des boites de ces clés
sont plus grandes que leur version
PCl. Marketing, quand tu nous
tiens... Chaque fabricant a, bien sdr,
développé son modéle et nous avons
donc passé a la moulinette cing de
ces périphériques afin de comparer
leur comportement et leurs perfor-
mances face a leurs homologues
PCI.
Pour ces tests, nous avons procédé
exactement comme pour ceux des
cartes PCI publiés dans le précé-
dent numéro. Nos deux postes
étaient a un étage différent, sépa-
rés par un plancher en béton. Le PC
du haut était relié au point d'accés
Belkin G mode directement en RJ-
45 (filaire). C'est sur le PC du bas
que nous avons branché toutes les
clés USB Wi-Fi. Bien évidemment,
cette configuration était équipée de
ports USB 2.0 afin que nous ne
soyons pas limité par les 1 Mo/s de
débit maximal de I'ancien USB 1.1.
Le point d'acces était configuré en
mode forcé 125 Mbps afin de pous-
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ser les clés jusqu'a leurs limites.
Nous avons donc effectué des opé-
rations au quotidien sur plusieurs
jours et transféré divers fichiers
dans les deux sens afin de visuali-
ser les débits atteints. Les logiciels
utilisés ont été SuperCopier2 et
Dumeter.

Gigabyte GN-WBKG

C'est la premiére clé qui a été intro-
duite dans les ports en facade de
notre configuration de test. Niveau
gabarit, elle est de la taille d'un bon
Stabilo. Elle est équipée de diodes
vertes permettant de voir dynami-
quement la qualité de réception (un
peu comme sur les téléphones por-
tables). Elle peut également se plier
et s'orienter a 360 ° afin d'optimiser
la qualité de réception. Au niveau
des drivers, la configuration se fait
simplement et on trouve les infor-
mations nécessaires pour se
connecter a son réseau. Les perfor-
mances de cette clé USB sont
bonnes : selon le sens, le débit varie
entre 2,2 et 2,7 Mo/s malgré un
Windows qui signale une qualité de
réception faible.

Prix indicatif : 45 euros.

ECS WLAN 11g

Cette clé est fournie en bundle avec
les cartes meres ECS de la gamme
Extrem. Elle est aussi vendue seule
en version OEM dans le commerce.
Elle est livrée avec une rallonge USB
permettant de I'enficher a la verticale
et de I'éloigner légérement de I'unité
centrale et de ses parasites. Une fois
la recherche, laborieuse, des drivers
terminée, nous avons donc pu éva-
luer ce produit. Ici pas de fioritures,
la qualité de réception n'est pas indi-
quée et l'interface de configuration
est celle de Windows XP. Face a la
concurrence, la clé ECS est Iégére-
ment en retrait puisqu'elle arrive en
derniére position dans nos tests.
Cependant, les performances sont

correctes puisque les débits varient »

BeWan Wi-Fi USB 54

Netgear WG111T

Linksys WUSB54GS
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» entre 2 et 2,2 Mo/s.
Prix indicatif : non disponible.

BeWan Wi-Fi USB 54

La clé BeWan a un look des plus
classique qui fait assez « plastique
». Elle ne fait pas de fioritures et ne
dispose d'aucune diode indiquant
un quelconque transfert. Cependant,
elle est tout de méme livrée avec
une rallonge USB blindée permettant
de ['éloigner de I'unité centrale.
Point positif, les drivers sont
agréables et simples a utiliser.
L'interface de son logiciel fournit
tous les détails de votre configura-
tion. Niveau performances, la
BeWan est plutét efficace puis-
qu'elle se situe en deuxieme posi-
tion avec des débits variant entre 2,2
et 2,8 Mo/s.

Prix indiatif : 60 euros.

Linksys WUSB54GS

Lorsque I'on ouvre la boite énorme
de la Linksys, on remarque tout de
suite la différence avec la concur-
rence. La WUSB54GS n'est pas
vraiment une clé USB. Elle res-
semble plutdt a un petit point d'ac-
cés. Son look assez industriel est
proche des autres produits de la
gamme Linksys. La clé est équipée
de deux diodes, une orange indi-
quant si le périphérique est en
marche et une verte indiquant le
débit. Pour la connecter, il est
nécessaire d'utiliser un cable USB.

Elle peut se positionner ou vous le
désirez (y compris a la verticale sur
un mur) grace a un support enclip-
sable. Une fois I'emplacement
choisi, il ne reste plus qu'a déplier
I'antenne et a I'orienter vers le point
d'acces. Les drivers sont complets
et en frangais, contrairement aux
autres clés. La configuration se fait
pendant l'installation. Niveau perfor-
mances, on obtient un débit excel-
lent et stable de 2,8 Mo/s.

Prix indicatif : 75 euros.

Netgear WG111T

La clé Netgear est une clé classique.
De couleur grise comme les
modems, routeurs et points d'acces
de la gamme, elle dispose d'une
diode bleue indiquant l'intensité du
trafic. Dans la boite, on trouve une
rallonge USB blindée et un support
a coller afin de disposer la clé USB
dans de bonnes conditions. Les
drivers sont efficaces mais un peu
lents a trouver un réseau Wi-Fi dis-
ponible. Toutefois, une fois la clé
connectée, le réseau fonctionne plu-

tot bien avec des transferts variant
entre 2 et 2,6 Mo/s.
Prix indicatif : 65 euros.

USB ou PCI ?

Contrairement a ce que I'on aurait
pu s'attendre, les modules Wi-Fi
USB obtiennent des performances
vraiment correctes comparativement
aux cartes PCI. Les antennes inté-
grées sont tres efficaces. Tous les
produits testés ici permettent de
faire de gros transferts de fichiers
sans risque de coupures. Linksys
s'impose une fois de plus comme le
modele le plus performant mais sa
taille et son mode de raccordement
peuvent se montrer désagréables
pour |'utiliser avec un portable. Ces
clés USB sont donc une bonne sur-
prise. Légérement plus cheres que
leur version PCI, elles permettent
une mise en réseau d'un poste et
|'upgrade d'un ancien portable dans
un temps record et avec une sim-
plicité déconcertante.

Nicolas Hing

CONFIGURATION DE TEST

Processeur AMD Athlon MP 2200+
Carte mére Asus A7M-266D
Mémoire 2 x 256 Mo Corsair PC2700 C2
Carte vidéo ATl Rage 128
Disque dur Maxtor 40 Go
Alimentation Antec 430 W
Logiciels Windows XP Pro SP2 et pilotes a jour

GigaByte ECS Bewan Linksys Netgear
Ping PC Entre 1 et 2ms 1ms 1 ms, 2ms Entre
parfois 2 ms 1et3ms

Transfert fichier
Point accés -> Clé

2756,11 Ko/s

2466,25 Ko/s 2786,94 Ko/s

2786,94 Ko/s | 2580,00 Ko/s

Transfert fichier
Clé -> Point acceés

2200,48 Ko/s

1949,12 Ko/s 2252,74 Ko/s

2827,76 Ko/s 1981,73 Ko/s

Prise de contrdle Oui Oui Oui Oui Oui
a distance
Lecture vidéo Fluide Fluide Fluide Fluide Fluide
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BOOSTEZ VOTRE RESEAU WIFI

Vous habitez entre quatre murs trés épais. Votre réseau Wi-Fi
a vraiment du mal a passer dans toutes les piéces. Votre
signal est trés faible et trés irrégulier, et ne vous permet pas
de jouer en réseau... Ne désespérez pas ! Il est possible
d'augmenter la puissance du signal en changeant votre
antenne Wi-Fi. Afin de vérifier le gain de ces accessoires,
nous avons réalisé deux tests dans les mémes conditions que
pour les clés, mais cette fois-ci notre PC du bas était équipé
d'une carte Wi-Fi Netgear 108 Mbps. Les deux antennes sont
de marque BeWan et sont commercialisées sous la référence
AW-0OD-4 et AW-PP-6

BeWan AW-OD-4

Cette antenne peut se raccorder a toutes les cartes Wi-Fi PCI.
De forme verticale, elle permet un gain de 4 dBi et elle est
omnidirectionnelle, c'est-a-dire qu'elle émet dans un rayon de
360 °. Son cable de 90 cm permet de I'éloigner un peu du PC
(mais hélas, pas suffisamment pour la mettre en hauteur).
Dans nos tests, cette antenne ne s'est pas vraiment mise en
valeur. Elle est plutét destinée a une utilisation dans un réseau
ou tous les postes sont sur le méme plan, dispersés autour du
point d'acces. Etrangement, avec cette antenne, notre
télévision était énormément brouillée a chaque transfert de
données. Prix indicatif : 65 euros.

BeWan AW-PP-6

Contrairement au précédent modele, I'AW-PP-6 permet de «
diriger le signal » puisqu'elle est directionnelle. Plus puissante,
elle autorise un gain de 6 dBi. Elle est livrée avec un support
mural mais son cable de 90 cm limite les possibilités de
fixation. L'antenne peut s'orienter de maniére a optimiser le
parcours du signal. Nous avons posé I'"AW-PP-6 sur une petite
étageére et I'avons orientée vers le point d'acces. Méme
pendant les longs transferts, nous n'avons pas eu le moindre
parasite sur notre téléviseur. Dans le cas de notre
configuration, cette antenne a apporté un gain au niveau des
débits, tout en stabilisant le temps de réponse et la régularité
des transferts. Prix indicatif : 60 euros.

L'achat d'une antenne n'est donc pas une mauvaise idée si
votre réseau Wi-Fi bat de I'aile. Toutefois, sélectionnez
soigneusement le type d'antenne de maniére a ce qu'elle
s'adapte parfaitement a votre réseau.

Antenne d’origine

AW-OD-4

AW-PP-6

Ping PC 1ms

1 ms

1ms

Transfert fichier PA -> PCI 2824,62 Ko/s

2952,76 Ko/s

2860,07 Ko/s

Transfert fichier PCI -> PA 2365,23 Ko/s

2266,02 Ko/s

2540,92 Ko/s

Prise de contrdle a distance Oui

Oui

Oui

Lecture vidéo Fluide

Fluide

Fluide
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HARDWARE - BoiTier

® TEST : ANTEC TX640B ET TX 1050B

PERFORMANCE TX

LES NOUVEAUX BOITIERS ANTEC

Malgreé sa réputation, le constructeur Antec ne s'endort

pas sur ses lauriers. Le voici qui révise une série

déja bien connue de ses hoitiers haut de gamme :

lors qu’on pressent la disponi-

bilité de boitiers déja prestigieux
tels que le Sonata Il, Antec reprend
la série « Performance », relativement
ancienne, et la remet au godt du jour
en y apportant une révision dans I'air
du temps. Nous avons obtenu les
deux modeles principaux de la
gamme, a savoir le TX 640B et le TX
1050B. Le décalage du constructeur
dans les appellations des boitiers est
toujours de rigueur : nous nous trou-
vons ainsi officiellement face a une «

les « Performance TX ».

minitour » et une « moyenne tour »,
tout en sachant que ces boitiers cor-
respondent a des formats tout a fait
normaux de moyenne et grande tour.

TX 640, minitour ?

Le boitier TX 640 est le plus petit
modéle de la gamme. Qualifié de
minitour, il comporte toutefois trois
baies 5” V4 et deux de 3” %2 en
facade. Le design est agréable et
assez élégant. Le panneau latéral
propose, outre un systéme de ver-
rouillage pratique,

deux découpes d’as-
piration. L’'une des
deux est dotée de ce
qu'on appelle un «
fan duct », un
couloir d’air réglable
destiné a alimenter
directement le
processeur en air
frais venant de I'exté-
rieur. A lintérieur du
boitier, pas de sur-
prise. On y trouve,
pour commencer,
une alimentation
d’entrée de gamme
du constructeur :
une Smartpower de
400 W, de relative-

Le panneau latéral dispose de deux découpes d’aspiration,
'une est dotée d’un couloir d’air réglable.

ment bonne facture.
L’arriere de la tour se

compose d’un emplacement de 120
millimétres classique, équipé d’un
des nouveaux ventilateurs du
constructeur de la série TriCool. Cette
série a pour particularité de disposer
d’un variateur de vitesse manuel, per-
mettant de régler le régime de rota-
tion en trois seuils (comprendre trois
vitesses). Le rack pour disques durs
internes, composé de trois emplace-
ments, est amovible. Il dispose d’une
fonctionnalité originale : il est équipé
d’un logement permettant de clipser
un ventilateur de 80 mm, directement
braqué sur les disques durs. Le rack
3” 2 externe est lui aussi amovible
a I’'aide d’écrous a main, mais néces-
site d’Gter la face avant du boitier. Les
périphériques 5” 4 se fixeront grace
a des rails en plastique. Plus classi-
quement, I'avant du boitier propose
un emplacement pour un ventilateur
de 80 mm. A cet endroit, on retrou-
vera également un filtre antipoussiere
amovible par le dessous du boitier.

Alors que cette description pourrait
sembler « classique » pour un pro-
duit Antec, on s’apercoit que ce boi-
tier n’a pas été I'objet d’autant de
soin qu’a I'’habitude. Les montages
en tble sont de bonne qualité, certes,
mais quelques détails manquent a
I'appel. En effet, le constructeur nous
avait habitué a un certain niveau
d’équipement, y compris pour ses
boitiers d’entrée de gamme. Premier
point, le rack pour disques durs ne
propose plus de rails individuels. Si
on souhaite en démonter un, il sera
nécessaire de déconnecter tous les
disques présents. Autre point plus
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Antec
Performance
TX 640B.
Exite aussi
en version
beige,
baptisée

TX 635.

u seen, seen,

. . .
waas asan

. .

préjudiciable au niveau sonore, I'em-
placement prévu pour un ventilateur
d’aspiration n’est que de 80 mm, et
dans un simple logement en plas-
tique. Ce dernier ne sera pas, au fil
du temps, exempt de vibrations.
Toujours dans le registre du silence,
les emplacements pour disques durs
ne sont pas équipés de petits blocs
en caoutchouc comme a I'habitude.
Méme constatation du c6té du ven-
tilateur d’extraction TriCool, qui
troque ses fixations en caoutchouc

Antec Performance TX 1050B

souple contre de simples vis. Autre
incohérence, cette fois-ci unique-
ment si on équipe le rack pour
disques durs d’un ventilateur associé
: la zone d’aspiration de ce dernier
est bien au-dessus du filtre antipous-
siere, et plus particulierement au
niveau des connecteurs en facade.
Ces derniers deviennent tres vite
poussiéreux.

TX 1050B, le grand boitier
La grande tour de la gamme, le boi-

tier TX 1050B, est assez imposante.
Mais qui dit gamme, dit racine com-
mune, et notre grande tour reprend
la majorité des caractéristiques du TX
640B. Le chassis est quasi identique,
avec quelque dix centimetres de
plus en hauteur. Ces quelques cen-
timétres correspondent a une baie
5"V, et a un rack de disques durs
amovibles supplémentaire.
Esthétiquement, I'ajout d’une porte
est des plus bénéfique, et rend notre

boitier plus sobre. Petite innovation »
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Variateur de vitesse manuel
du ventilateur TriCool.

Le rack 3”1/2 externe amovible
a P’aide d’écrous a main.

Alimentation Smatpower 500 W
avec faisceaux amovibles.

M

v

des plus utile, la porte dispose d’une
double articulation, augmentant lar-
gement son rayon d’ouverture. Ceci
réglera quelques problemes habi-
tuels, a commencer par la casse en
cas de choc latéral. Egalement, qui
dit boitier plus grand dit alimentation
plus puissante, et c’est une alimen-
tation Smartpower estampillée 500
W que I'on retrouve sur le TX 1050B.
Cette derniéere a une particularité, et
non des moindres : elle reprend le
principe bien pratique des faisceaux
amovibles de la série Neopower.

Ouvrons une petite parenthése sur
I’alimentation fournie. Bien que ne
disposant pas de sorties séparées
pour les 5 V et 3,3 V, a I'instar des
bien connues Truepower du méme

fabricant, I'alimentation Smartpower
est au format ATX 2.01. Elle dispose
en l'occurrence d’un connecteur ATX
principal de 24 broches et de deux
rails 12 V séparés. On y trouve éga-
lement le connecteur PCI-Express
dédié a lalimentation d’une carte
graphique PCI-Express. Autre détail,
la série Smartpower 2.01 dispose de
deux ventilateurs de 80 mm de part
et d’autre de I'alimentation, contre un
ventilateur de 120 mm sur la série
Truepower 2.01. En dehors de ces
quelques différences, le TX 1050B
reprend les qualités et les défauts du
modeéle TX 640, sans autre innova-
tion.

Décibels supplémentaires

Le montage est relativement facile a
effectuer. Les accés sont larges et
nettement suffisants. En fonctionne-
ment, les boitiers sont bien ventilés,
sans I'ajout de ventilateurs option-
nels. Le modéle TriCool en extraction
est particulierement silencieux a
petite vitesse, et reste plus que rai-
sonnable a plein régime. Les alimen-
tations sont thermorégulées a la
perfection : elles sont donc tres silen-
cieuses. En revanche, le « fan duct
», bien qu’efficace en termes de
refroidissement, génére une source
de bruit supplémentaire, rendant le
ventirad « a portée d’oreille ». La
seconde découpe effectuée en des-
sous de ce dernier s’avere légére-

ment sifflante, lorsque le ventilateur
d’extraction est lancé a plein régime.
Ces bruits viennent entacher le confi-
nement du boitier, et notamment sa
capacité a rester silencieux.

Vache maigre

La série Performance TX, malgré sa
remise au go(t du jour, nous a
quelque peu décu. Il va de soi que
cette série reste de bonne qualité,
tant par le design global que par le
soin général apporté au chéssis. En
revanche, elle donne I'impression
que le constructeur a cherché I'éco-
nomie en supprimant quelques
détails bien plus importants aux
yeux des utilisateurs qu’on pourrait
le penser. Le silence est un facteur
important dans le choix d’'un bon
boitier. Mais on ne peut pas dire que
la série Performance TX remplit son
réle a ce niveau-la. Les prix restent
toutefois attractifs, puisque les TX
640 et TX 1050B sont proposés res-
pectivement a des prix moyens de
115 euros et 135 euros. Ceci reste
raisonnable, particulierement dans la
mesure ou I'alimentation est fournie.
Mais dans cette gamme de prix, on
peut étre amené a penser que
quelques euros supplémentaires
n’auraient pas été une barriére, pour
retrouver les détails qui ont fait la
marque Antec jusqu’ici.

Nicolas Rogez

Performance Performance
TX 640 TX 1050B

Poids 10,5 kg 14,5 kg
Matériau Acier / plastique Acier / plastique
LxPxH 206x472x440 mm 206x472x525 mm
Baies 5''1/4 externes 3 4
Baies 3'"'1/2 externes 2 2
Baies 3''1/2 internes 3 6
Alimentation Smartpower 400 W | Smartpower 500 W
Prix moyen 115 € 135 €
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® TEST : MAXINPOWER 580 W ET LA LCPOWER 550 W

HARDWARE - AUMENTATION

PETIT PRIX ET PUISSANCE MAXI

CeST POSSIBLE 2

Les prix attractifs de certaines alimentations font parfois oublier qu’une puissance

théorique n’est pas tout. Test de deux alimentations entrée de gamme annoncant

Plus de 500 watts & moins de 60
euros. Voila une proposition
alléchante... En se penchant un peu
sur les prix des alimentations, on
constate une différence de plus de 40
euros avec des modeéles de marque
proposant une puissance équiva-
lente. De prime abord, difficile de
savoir d’ou provient cette différence:
il se peut que les fabricants de
modeles entrée de gamme, trichent
sur les spécifications, voire sur la
qualité des composants, ou qu’au
contraire ceux de modeles haut de
gamme pratiquent des prix exagéré-
ment élevés... Pour mettre a plat
toutes ces questions, nous nous
sommes procurés deux modeles
classés entrée de gamme par leur
prix : la Maxinpower 580 watts (ATX
1.3) a 57 euros et la LCpower 550
watts (ATX 2.01) a 59 euros.

Sous les apparences...

D’apparence, les deux alimentations
sont soignées. Le modele de
LCpower est équipé d’un imposant
ventilateur de 14 cm de diametre.
Sans doute pour sa bonne mise en
place, le bloc d’alimentation a été ral-
longé de quelques centimetres. A I'in-
térieur, et méme si on ne peut pas
dire qu’il y a foule de composants, le
montage est relativement soigné. La
longueur supplémentaire ajoutée a la
LCpower est simplement vide. Peut-
étre aurait-il été judicieux de se ser-
vir de la place ainsi disponible pour

respectivement 550 et 580 watts : LCpower et Maxinpower.

ajouter un dissipateur. Du c6té des
connecteurs, avec seulement 6
molex, on ne peut pas dire que la
LCpower favorise I'utilisation des 550
watts disponibles. La Maxinpower
pour sa part en compte 8. Pour I'ex-
traction, Maxinpower a choisi un
ventilateur Xfan (également utilisé
par le constructeur Antec). Méme s’il
y a bien souvent différentes gammes
de différentes qualités chez un méme
fabriquant, on ne peut qu’étre rassuré
par la présence d’un ventilateur Xfan,
notamment en terme de longévité. Du
co6té de LCpower, ce n’est pas le
méme son de cloche : le ventilateur
de 14 cm est d’'une marque incon-
nue au bataillon.

Puissance, oui mais...

Lorsgu’on s’intéresse de plus pres
aux spécifications des alimentations,
on s’apercoit que la Maxinpower dis-
pose d’une puissance disponible
(maximale) de 50 A (ampeéres) en 5
volts... Alors que la puissance des
autres tensions est relativement faible
pour une alimentation de 580 watts...
S’agit-il d’une astuce pour vendre une
alimentation a une puissance supé-
rieure mais simplement inexploitable
? En effet, la puissance du 5 Volts
entre en compte dans le calcul de la
puissance totale. Mais a quoi vont
servir 50 A en 5 volts ? Aucun péri-
phérique n’en nécessite autant. A
coté, le 12 volts ne bénéficie que de
28 A. C’est une astuce qui permet de

vendre une alimentation a 580 watts
(puissance calculée avec 50 A) en
sachant que si elle ne dispose que 35
A par exemple, elle sera sous la barre
des 500 watts.

En fonctionnement, les deux alimen-
tations sont stables et présentent des
tensions relativement précises. En
matiére de silence, les deux modeles
sont tres performants, particuliere-
ment le ventilateur de 14cm de la
LCpower qui, comme on pouvait s’y
attendre, fait des miracles dans ce
domaine. Cependant, nos soupgons
se sont confirmés quant a la qualité
de ce dernier. Le ventilateur de
LCpower émet en effet un léger «
clac clac » que nous avons tout
d’abord attribué au principe de
hachage du courant, qui aurait pu
étre utilisé pour réguler sa vitesse.
Mais nous nous sommes vite ravi-
sés : méme a pleine vitesse ce défaut
persiste. C’est un assez mauvais
signe, qui risque fort de s’amplifier au
bout de quelques mois de fonction-
nement, et d’augmenter nettement le
niveau sonore. Malheureusement, les
choses se gatent dés que la charge
infligée aux deux alimentations aug-
mente. Le 3,3 volts reste stable,
autant que le 5 volts, mais le 12 volts
s’enfonce rapidement. Le plus préju-
diciable vient du refroidissement. En
charge, les deux alimentations chauf-
fent vite, trés vite. Leurs ventilateurs
s’emballent, augmentant d’autant les
nuisances sonores. Comme on pou-
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LCpower 550 W équipée d’un ventil
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Maxinpower 580 W équipée d’un ventilateur de 120 mm de marque Xfan.

vait s’y attendre, aprés deux heures
de fonctionnement, les tensions chu-
tent encore, sans doute en raison de
la chauffe trop importante des com-

pourra que se tourner vers une ali-
mentation milieu ou haut de gamme
pour assembler une plate-forme per-
formante. Plus que jamais, il vaut

mieux une alimentation de 350 watts

aux tensions stables qu’une 500

watts aux tensions instables.
Nicolas Rogez

posants. Pour une configuration
nécessitant une forte puissance
constante, ill est donc difficile de

CONFIGURATION DE TEST

. . Processeur | Intel Pentium 4 660
conseiller une de ces deux alimenta- - -
tions, qui ne fournissent de tensions Carte mére | MSI P4AN Diamond SLI
stables qu’a faible puissance. Quant Mémoire | 2 x 512 Mo Micron DDR-2 533 MHz
au silence, il n'est satisfaisant que Carte vidéo | GeForce 6800 GT PCI-E

lorsque I'alimentation n’est pas solli-
citée. En bref, la qualité et la stabi-
lité se paient. Un utilisateur avisé ne

Peltier Waffer PCAircon
2 x IDE Maxtor Diamondmax plus 8

Refroidisseur

Disques durs

+12 V1 +12 V2 +5V +3,3 V | Puissance consommée| dB
Maxinpower | Au repos 12,04 V - 52V 3,33V 189 W 48 dB
En charge| 11,68V - 5,23V 3,29V 400 W 53 dB
LCpower Au repos 11,96 V 11,91V 5,03V 3,36 V 190 W 47 dB
En charge| 11,71V 11,70V 5,03V 3,27V 401 W 52 dB
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o TEST : ANTEC PHANTOM 500 W ET YESICO FL480ATX(T)

PUISSANCE MAXI

POUR ALIMENTATIONS FANLESS

Fort du succeés de son alimentation fanless de 350 W, la

Phantom 350, Antec revient avec un second modéle, et

non des moindres, car il annonce quelque 500 W. En face,

Yesico aligne une fanless de 480 W.

Les concurrents ne se bousculent
pas sur le marché des alimenta-
tions fanless. En effet, un bon produit
nécessite un grand savoir-faire, la ou
puissance rime souvent avec tempé-
ratures élevées. Lorsgu’on constate
les températures déja élevées des
modéles de moyenne puissance, on
peut se demander dans quelle mesure
il est possible d’annoncer une puis-
sance de 500 W, tout en conservant
un refroidissement passif. A I'origine,
le modéle Phantom de 500 W devait
conserver I'architecture de son homo-
logue de 350 W. Aprés une sortie
repoussée de quelques mois, on

constate que c’est effectivement le
cas, a un détail pres : I'alimentation
fanless ne I'est plus, car la voici équi-
pée d’un ventilateur. Le phénoméne
Antec fanless n’est plus, et le
constructeur le sait puisque le packa-
ging vante les mérites d’une « concep-
tion hybride » pour une puissance
unique. Mais tout n’est pas perdu, car
tout dépendra du comportement dudit
ventilateur.

Quid des concurrents ?

La premiére question qui peut venir a
’esprit est pourquoi un géant tel
qu’Antec n’a pas été capable de réa-

Antec Yesico
Phantom 500 FL480ATX(T)

Connecteur ATX principal 24 broches 24 broches
Molex 3 6
Disquette 2 2
SATA 4 2
PCI-Express 1 0
Prix moyen 185 € 220 €

Spécifications constructeur

Antec Phantom 500 Yesico FL480ATX(T)
12 V1 17 A 16 A
12 V2 18 A 15A
5V 30A 25 A
3,3V 30A 20 A

liser un modeéle purement passif, la ou
d’autres constructeurs ont réussi. En
toute logique, nous nous sommes
donc muni d’'un modéle d’alimentation
de puissance équivalente, la
FL480ATX (T) de Yesico, a des fins de
comparaison. C’est un modele équi-
valent en puissance, puisque la
Phantom d’Antec ne propose en réa-
lit¢ que 484 W, sous une appellation
supérieure. Lorsqu’on examine les
deux alimentations concurrentes, on
constate une différence flagrante en la
présence du dissipateur supplémen-
taire a l'arriére de la Yesico. Bien que
ne pouvant pas suffire a creuser un
écart majeur dans les capacités de
refroidissement, ce dernier permettra
la dissipation de quelques watts sup-
plémentaires. La Yesico est totalement
passive, mais est pourvue d’une prise
molex destinée a alimenter un venti-
lateur annexe. Le seuil de déclenche-
ment est réglable par I'intermédiaire
d’un potentiométre.

Antec Phantom

Antec a choisi de conserver I'architec-
ture de la Phantom 350 W. C’est bien
le cas, et le ventilateur s’est vu greffé
sur une carcasse déja existante, ral-
longeant d’autant I'alimentation. A
proprement parler, le ventilateur n’est
pas actif en permanence. En effet, ce
dernier se charge de refroidir I'alimen-
tation lorsque sa température dépasse
un certain seuil. Ce seuil est réglable
selon trois positions, correspondant
aux températures internes de 40 °C,
46,5 °C et, en dernier lieu, 60 °C. Pour
le reste, il est assez surprenant de
constater que le support mis en place
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Antec Phantom 500 W

avec le ventilateur supplémentaire est
en plastique. Surtout quand on sait
que certaines alimentations dépassent
parfois les 70 °C en température
extérieure. De quoi faire fondre le plas-
tique. Le ventilateur choisi est un
modele de 80 millimétres de diameétre,
qui équipe déja les alimentations
Smartpower, du méme constructeur.
A la vue des seuils de température,
sélectionnables par le biais d’un inter-
rupteur trois positions, on peut se
demander si le ventilateur s’arrétera un
moment. Le plus surprenant vient de
la documentation fournie avec I'ali-
mentation, expliquant noir sur blanc
que lalimentation est déconseillée
aux utilisateurs « forcenés ». Bien qu’il
soit impossible de savoir ce que le
constructeur entend exactement par
la, on peut comprendre que I'alimen-
tation ne résistera pas a une utilisa-

Yesico FLABOATX(T)

tion constante en pleine charge. Pour
le reste, le fabricant Antec est fidéle a
lui-méme en fournissant une alimen-
tation propre et soignée, extérieure-
ment comme intérieurement.

Yesico, fanless jusqu’au bout

Le modéle Yesico est simplement...
fanless. Sans ventilateur ! Identique
aux autres modéles de la méme
gamme, seul l'ajout du connecteur
TMS (pour y adjoindre un ventilateur
en option) laisse entendre que I'ali-
mentation peut étre amenée a chauf-
fer réellement. Plus généralement,
I’alimentation est trés élégante et bien
soignée, notamment au niveau de
I'habillage des faisceaux de cébles. La
gamme d’alimentations du construc-
teur compte un dernier modeéle supé-
rieur en puissance, arrivant a 550 W
pour la méme architecture. A I'intérieur,

la Yesico est aussi soignée que
I’Antec : les composants sont dispo-
sés proprement.

Chaud devant !

Comme nous vous I'expliquions dans
notre hors-série spécial silence, la
montée en température d’une alimen-
tation sera préjudiciable pour elle a
plusieurs niveaux. Tout d’abord, le ren-
dement va chuter, et les tensions
nominales vont étre difficiles a tenir.
Deuxiemement, la durée de vie des
composants sera réduite, puisque
soumis a bien plus de contraintes.
C’est sans doute dans I'optique de
pallier ces deux problémes qu’Antec
a préféré doter son alimentation d’un
ventilateur. En effet, lors des tests, les
deux alimentations se comportent
correctement en idle, malgré une fai-

blesse notable du 12 V de la Yesico. »
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HARDWARE - AUMENTATION

Le discret ventilateur de la Phantom 500 W.

» Le ventilateur de la Phantom, réglé sur
40 °C (soit le seuil le plus bas), se
déclenche rarement et a une vitesse si
faible qu’il reste inaudible. Les choses
se gatent lors des tests en charge. Les
deux rails 12 V de la Yesico s’effon-
drent littéralement, proportionnelle-
ment a la montée en température.
Malgré cela, les autres tensions sont
stables et varient a peine. Du cété de
’Antec, les choses sont bien moins
catastrophiques. Les tensions sont
bien plus stables, et les températures
externes ne montent pas aussi haut,
méme si on atteint un seuil assez élevé
au bout de deux heures. Le compor-
tement du ventilateur est pallié, sans
doute afin d’éviter son fonctionnement
continuel. Il se déclenche trés régulie-
rement, & une vitesse de rotation qui
semble étre son seuil maximal, sans
pour autant étre particulierement
bruyant.

Fan ou pas fan ?
Au final, on peut comprendre que le
géant Antec ait fini par placer un ven-

tilateur sur une alimentation « fanless
» a la base. Les probléemes liés a la
montée en température que nous
avons évoqués sont bien réels. Un
minimum de ventilation permettant
d’aider a la dissipation est nécessaire.
Techniquement, il semble visiblement
bien difficile de concevoir un modele
totalement passif au-dessus d’un cer-
tain seuil de puissance. Dans notre
cas, on ne peut que montrer du doigt
la Yesico pour la faiblesse de ses rails
12 V. méme au repos, et donc indé-
pendamment des problémes de tem-
pérature. En dehors de ce facteur, le
choix de I'alimentation se fera sur la
base du silence, et selon le but
recherché. La Phantom dispose d’un
ventilateur. Il ne se déclenchera pas ou
fonctionnera d’une fagon quasi inau-
dible lorsque votre ordinateur sera au
repos. En revanche, son activité et son
bruit augmenteront avec la charge infli-
gée a I'alimentation. Si vous n’utilisez

votre PC que pour les jeux vidéo, cela
pourra étre bien moins préjudiciable
que pour quelgqu’un qui laisse sa
machine ripper ou encoder toute une
nuit. L’alternative que présente Yesico
propose un silence total, bien qu’on
puisse y connecter un ventilateur «
d’urgence » lors d’'une montée impor-
tante en température. Le revers reste
les températures élevées, et infliger a
un boitier une source de chaleur
dépassant les 66 °C est un facteur a
prendre en compte.

Antec nous montre ici que le savoir-
faire d’'un constructeur ne peut pas
dépasser certaines lois physiques.
Avec sa Phantom 500 W, le fabricant
américain propose un bon compromis.
De l'autre c6té, Yesico conserve le
plus grand silence, si important pour
certains. Mais revers de la médaille,
elle chauffe beaucoup plus...

Nicolas Rogez

CONFIGURATION DE TEST

Processeur | Intel Pentium 4 660
Carte mére | MSI P4N SLI Diamond
Mémoire | 2 x 512 Mo Micron DDR-2 533 MHz

Cartes vidéo

2 x 6800GT PCI-E génériques

Refroidisseur

Peltier Waffer PCAircon

Disques durs

2 x IDE Maxtor Diamondmax plus 8

Antec Phantom 500
Idle Load aprés 30 mn | Load aprés 60 mn | Load aprés 120 mn

+12 V1 12,07 V 12,03V 11,99 V 11,95V

+12V2 12,08 V 12,00 V 11,88 V 11,88 V

+5V 4,98 V 4,98 V 4,97 V 4,99V

+3,3V 3,33V 3,3V 3,32V 3,32V

T° chassis 30,4 °C 41,2 °C 52,6 °C 58,8 °C

Puissance consommée 225 W 425 W 434 W 438 W
Yesico FL480ATX(T)

+12 V1 11,61V 11,25V 11,22V 11,2V

+12V2 11,59 V 11,24 V 11,19V 11,19V

+5V 5,07V 5,08 V 5,08 V 5,06 V

+3,3V 3,32V 3,32V 3,33V 3,31V

T° chassis 35,3 °C 44,1 °C 56,1 °C 66,8 °C

Puissance consommée 224 W 428 W 441 W 446 W
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REFROIDISSEMENT - AIRcoounG

GIGABYTE G-POWER

COOLERMASTER HYPER 48
1

THERMALRIGHT XP-90

THERMALRIGHT XP-90C

o TEST : 4 VENTIRADS LGA 775

AIRCOOLING

POUR PENTIUM LGA 775

Les Prescott, ils chauffent ! Cette phrase qui ressemble a un

slogan de publicité, et qu’on lit souvent dans les tests des

Pentium 4, renforce un constat : il faut toujours hien refroidir
les processeurs d’Intel sur socket LGA 775. Notre sélection
de quatre ventirads performants : Coolermaster Hyper 48,
Gigabyte G-Power, Thermalright XP-90 et XP-90C.

n ne remettra pas en question

la qualité du ventirad (radiateur
+ ventilateur) d’origine Intel fourni
avec les processeurs vendus en ver-
sion boite. Mais I’ « Intel Box » peut
se révéler insuffisant pour refroidir un
CPU overclocké. Changer ce venti-
rad d’origine contre un autre radiateur
utilisant la méme architecture ne
sera que peu voire pas du tout
bénéfique (lire PC Assemblage N.7).
Il faut opter pour un modele réelle-
ment efficace. Parmi la foule de ven-
tirads disponibles, nous avons choisi
de tester, non pas des clones de I’ «
Intel Box », mais quatre modeles
d’une conception et d’une architec-
ture particuliere. Ainsi, dans la famille
des ventirads de Thermalright, nous
avons opté pour le bien connu XP-
90 et pour son homologue tout en
cuivre, le XP-90C. Nous les avons
opposés au dernier-né de Gigabyte,
le G-Power, mais également au
Coolermaster Hyper 48.
De par sa popularité tout d’abord, et
puisque nous l'avons déja testé a
maintes reprises sur différentes
plates-formes, le XP-90 nous sert de
ventirad de référence dans ce banc-
test.

XP-90C, tout en cuivre

Voila plusieurs mois que nous atten-
dions la sortie sur le marché du XP-
90C, un ventirad congu par un
constructeur qui a déja marqué les
esprits avec les SP-97 et autres
séries de radiateurs tout cuivre. On
connaissait le XP-90, constitué d’'un
coeur en cuivre et d’ailettes en alu-
minium, le tout renforcé par quatre
heat-pipes (caloducs) aidant a I'éva-
cuation de la chaleur. Une version
totalement en cuivre ne pouvait étre
qu’excellente. La voici enfin disponible !
Le Thermalright XP-90C peése tout de
méme 690 grammes. En dehors de
cette différence de poids et du métal
utilisé pour les ailettes, le XP-90C
reste strictement identique au modele
aluminium. Le principal intérét de ce
ventirad se résume a des perfor-
mances accrues pour un faible
encombrement, et une compatibilité
quasi générale (moyennant les fixations
optionnelles). Mais le changement de
matériau a un prix : tandis que le XP-90
est disponible a environ 35 euros, il
vous faudra débourser prés de 55 euros
pour son équivalent tout en cuivre.
Pensez également qu’il vous faudra
ajouter le prix d’un bon ventilateur.

P.62 - juillet-aoat - PC Assemblage N°8



Les jumeaux XP-90 et XP-90C : I'un est en alu, ’autre en cuivre.

Coolermaster Hyper 48

Thermalright ne détient pas le mono-
pole du cuivre. Coolermaster nous
présente un modele tout en cuivre
également, 'Hyper 48. Déja équipé
d’un ventilateur, ce ventirad annonce
un poids considérable de 848
grammes. On atteint ici une masse
relativement critique pour un ventirad
disposant d’une base assez épaisse.
Pas de heat-pipes cette fois-ci, mais
seulement un bloc de cuivre sur-
monté d’ailettes verticales. Une
recette simple qui s’est déja montrée
efficace par le passé. Le ventilateur

d’origine est équipé d’un connecteur
quatre points, sa régulation est donc
prise en charge par la carte mére.
Une fois de plus, le cuivre se montre
cher au kilo, le Hyper48 étant dispo-
nible a un prix moyen de 47 euros.

Gigabyte G-Power
Le G-Power est le dernier-né de la
gamme Gigabyte. Annoncé voila
quatre mois, il n’a fait que peu de
vagues dans le monde des ventirads. Systeme de fixation LGA 775

o . de Thermalright.
Il est resté discret au niveau de sa
disponibilité. Quoi qu’il en soit, le G-  design. Sous des faux airs de clone
Power est arrivé a la rédaction de PC de Thermalright, il est constitué d’ai-
assemblage. Il surprend par son lettes en aluminium et de quatre heat- »

Différence physique entre le Thermalright XP-90 (a gauche) et le G-Power (a droite).
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»

G-Power avec un Papst 3412N/2GL a la place du ventilateur d’origine.

G-Power : I’architecture particuliére
du ventilateur d’origine qui permet
de créer un flux d’air
aux alentours du socket.

pipes. Son ventilateur lumineux bleu
est assez particulier, notamment avec
son rebord intérieur courbé, et fine-
ment entaillé sur plusieurs niveaux.
D’aprés la documentation fournie,
cette architecture particuliere serait
destinée a créer un flux d’air perma-
nent qui refroidit également les élé-
ments aux alentours du socket
(mémoire, étages d’alimentation...).
Le design particulier de ce ventirad
ne le rend pas incompatible pour
autant. Ainsi, il est tout a fait possible
de changer le ventilateur d’origine

pour installer un modele de 92 milli-
meétres de diamétre. Le G-Power est
disponible au prix relativement bas de
35 euros environ.

Trous de fixation

Lors du lancement du socket LGA
775, Intel a décidé de ne pas utiliser
de format spécifique pour la fixation
des ventirads. Ainsi, seuls les trous
présents autour du socket sont
exploités. Ce qui est loin d’étre un
mauvais choix, surtout si I'on tient
compte du poids de certains venti-
rads. Les constructeurs ont donc
carte blanche pour développer leurs
propres systémes de fixation. Dans
notre banc-test, seul Coolermaster a
choisi de conserver un format clas-
sique, utilisant une plaque métallique
a placer au dos de la carte mere.
Thermalright et Gigabyte utilisent,
chacun a leur fagon, des pattes de
fixation développées a partir des
supports de l'ancien socket 478.
Pour le XP-90, ces fixations ne sont

Systéeme de fixation LGA 775
du G-Power.

pas fournies. Il vous faudra les
acqueérir en option pour une somme
avoisinant les 9 euros. Quant au G-
Power, il est fourni avec la fixation
adéquate. Indépendamment du fait
qu’il vous faudra, dans tous les cas,
avoir la carte mére hors du boitier, le
montage des quatre ventirads ne pré-
sente pas de réelle difficulté. Seul le
Hyper 48 est un peu moins pratique,
a cause de I'utilisation de vis dont les
logements posent quelques pro-
blémes d’accessibilité. En revanche,
le Hyper 48 s’avere le moins fragile,
car les fines ailettes des autres
concurrents se tordent tres facile-
ment.

Un Prescott moins chaud, ca
vous intéresse ?

Le G-Power pouvant étre équipé de
n’importe quel ventilateur de 92 mm
de diameétre, nous 'avons testé avec
son ventilateur d’origine, mais aussi
avec un Papst 3412N/2GL, modele
également utilisé avec les XP-90. De
cette fagon, il sera plus aisé de déter-
miner les performances de refroidis-
sement pures du G-Power face a ses
concurrents XP-90.

La premiere constatation qu’on
puisse faire sur les températures
relevées, c’est le gain considérable
face au ventirad d’origine d’Intel (I«
Intel Box »). Notre processeur
cadencé a 3,6 GHz n’a pas dépassé
la barre des 60 °C. Les résultats ne
surprennent guere, dans la mesure ou
le Thermalright XP-90C arrive en
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Coolermaster Hyper 48 et Gigabyte G-Power.

téte, avec 4 °C de moins que son
plus proche concurrent. Le G-Power
se place trés bien, avec une bonne
performance au repos, mais ne par-
vient pas au niveau du XP-90 une fois
le processeur sollicité. Egalement, il
fait les frais de son ventilateur assez
particulier, annongant un niveau
sonore supérieur a la moyenne. Mais
une fois son ventilateur d’origine
remplacé par notre modéle de test,
le silencieux Papst 3412N/2GL, les
performances restent honorables,
avec une augmentation de la tempé-
rature inférieure a un degré. Quant au
Hyper 48, il n’affiche pas, certes, les
températures les moins élevées. Mais
encore une fois, le processeur ne
passe pas la barre des 60 °C. Par
contre, le niveau sonore du Hyper 48
est remarquablement bas, inférieur a
celui atteint par ses concurrents de

deux décibels.

Sans équivoque, le XP-90C est le
ventirad le plus efficace de ce com-
paratif. C’est le choix a faire si vous
privilégiez le meilleur refroidissement
a air. Accompagné d’un ventilateur
haut de gamme, il pourra de surcroit
étre silencieux. A linverse, il faut
prendre conscience du co(t global
que représente le montage d’un tel
radiateur. Si vous ajoutez a son prix
déja éleve (55 euros) un ventilateur de
qualité (par exemple un Papst
3412N/2GL a 20 euros), ainsi que les
fixations optionnelles pour socket

LGA 775 (9 euros), vous atteignez un
budget total avoisinant les 85 euros.
Coté prix, le G-Power constitue une
alternative intéressante, puisgu’il ne
nécessite aucun achat supplémen-
taire. Par contre, son niveau sonore
légérement supérieur pourra faire
reculer les utilisateurs aux oreilles
plus sensibles. Ces derniers pourront
alors se rabattre sur le Hyper 48,
assez performant et trés silencieux
d’origine.

Nicolas Rogez

CONFIGURATION DE TEST

Processeur

Intel Pentium 4 E 3,6 GHz

Carte meére

MSI P4N SLI Diamond

Carte vidéo

GeForce 6800 GT PCI-E

Mémoire

2 x 512 Micron DDR-2 533 MHz

Alimentation

Tagan TG480-U22

Thermalright Thermalright Gigabyte Gigabyte Coolermaster
XP-90 XP-90C G-Power G-Power+Papst Hyper 48

Idle 40,8 °C 36,4 °C 37,2 °C 37,8 °C 38,1 °C
Load 56,4 °C 52,3 °C 59,3 °C 60,8 °C 59,9 °C

dB a 10cm 50 dB 50 dB 51,5 dB 50 dB 48 dB
Poids 360 gr 690 gr 430 gr - 828 gr
Prix moyen 35 € 55 € 35 € - 47 €
Température ambiante : 23 °C
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REFROIDISSEMENT - wATERCOOLING

ST : AQUAGATE MINI R120

LA BASE DU WATERBLOCK

LES FIXATIONS POUR LES SOCKETS

LE WATERBLOCK RELIE AU RADIATEUR

WATERCOOLING

QUAGATE MINI

Coolermaster est de retour sur le marché du watercooling
avec un nouveau kit de refroidissement liquide baptisé
Aquagate Mini. Test de la version 120 mm qui succeéde a

Voilé un an, PC Assemblage
publiait le test de I'Aquagate,
une watercase pratique, compacte et
performante signée Coolermaster.
Aujourd'hui, le constructeur revient
sur le devant de la scéne du refroi-
dissement a eau avec |'Aquagate
Mini, un kit de refroidissement liquide
ayant pour vocation de rassurer les
plus "aquaphobes" d'entre nous.
Disponible en deux versions, a savoir
une avec radiateur de 80 mm (R80)
et une avec radiateur de 120 mm
(R120), le kit Aquagate Mini se veut
prét a I'emploi avec une installation
qui ne devrait pas étre plus compli-
quée que celle d'un ventirad clas-
sique, un simple tournevis devant
suffire. Pour ce faire, le kit se réduit
a seulement deux parties distinctes :
une faisant office de waterblock, de
pompe et de réservoir a installer sur
le processeur, et I'autre de radiateur
a mettre dans un emplacement 80 ou
120 mm (suivant la version) de son
boitier. De plus, ces deux éléments
sont reliés entre eux par deux tuyaux
souples montés en usine et le sys-
téme est prérempli. En aucun cas
donc, l'utilisateur n'aura a effectuer
quoi que ce soit d'autre pour mettre
son kit en marche. La formule a cer-
tainement de quoi plaire mais les per-
formances seront-elles au rendez-
vous ?

I'Aquagate premiére du nom.

L'Aquagate Mini en détail

L'Aquagate Mini débarque dans une
grosse boite en carton regroupant les
deux éléments principaux, un venti-
lateur de 120 mm pour la version
R120 et sa grille, de nombreuses vis,
une douille, un peu de pate ther-
mique, une équerre PCI, quelques
tampons antivibration, deux cables
d'alimentation molex 4 pins vers 3
pins et pas moins de cing plaques de
rétention différentes, le systeme étant
compatible avec les sockets AMD
K7, AMD K8, Intel LGA 775, Intel
Xeon et Intel 478. L'ensemble water-
block/pompe est composé d'une
base en cuivre a mettre en contact
direct avec le processeur et la pompe
propose un débit d'environ 45 I/h, via
|'alimentation en 12 V. Pour ce qui est
du radiateur, c'est I'aluminium qui a
été retenu avec un modele constitué
de tubes plats et de nombreuses
ailettes en forme de V. C'est prati-
quement ce qui se fait de mieux a
I'neure actuelle, bien que nous puis-
sions regretter que Coolermaster n'ait
pas choisi le cuivre comme matériau,
ce dernier étant encore une fois plus
caloporteur que I'aluminium. Enfin, le
ventilateur de 120 mm fourni est
équipé d'un petit rhéostat qui per-
mettra de faire varier sa vitesse de
rotation et donc son bruit, la plage
des nuisances sonores donnée par le
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L’Aquagate Mini monté sur
un socket 939 pour
refroidir un Athlon 64.

constructeur étant de 21,3 a 39,2
dBA pour l'ensemble du systeme
(18,4 dBA rien que pour la pompe).

Installation facile

Nous I'avons bien compris,
Coolermaster a voulu faire de son
Aquagate Mini un systéme de refroi-
dissement liquide grand public. Et
cela passe bien entendu par la faci-
lité d'installation que ne proposent
généralement pas les solutions en kit,
composées de nombreux éléments a
raccorder et a fixer soi-méme. Ce
nouveau kit Coolermaster est donc
tres simple a mettre en place, avec
deux étapes principales. La premiere
consiste a fixer I'ensemble water-
block/pompe a la carte mere. Pour ce
faire, il faut commencer par installer
sur la partie en cuivre la plaque de
rétention correspondant a son pro-
cesseur, AMD K8 dans notre cas. Il
suffit ensuite de visser cette plaque
a une deuxiéme qui viendra sous le
socket, de maniere a prendre celui-
ci en sandwich. Cela se fait via deux
écrous que l'on bloque grace a un
tournevis cruciforme et a une petite
douille fournie dans le bundle. Et le
tour est joué ! Quant au radiateur et
au ventilateur, on les installera dans
un des emplacements 120 mm de
son boitier, idéalement celui en extra-
ction. Pour le reste, il suffira de bran-
cher la pompe et le ventilateur a deux
connecteurs molex 3 pins de sa carte
meére, ou aux deux cables d'alimen-
tation molex 4 pins vers 3 pins pré-
sents avec les accessoires et de
mettre en place I'équerre PCl qui
recevra le rhéostat du ventilateur de
120 mm. Votre systeme est prét a
fonctionner !

Du coté des performances

Pour vous donner une indication sur
les performances du kit Aquagate
Mini R120, nous I'avons comparé a
une des stars actuelles de |'aircoo-
ling, a savoir le fameux Zalman

CNPS7700-Cu entierement en cuivre
et accompagné lui aussi d'un venti-
lateur de 120 mm. Les mesures ont
été effectuées sur un processeur
AMD Athlon 64 3 800+ 130 nm (0,13
M) a sa fréquence d'origine et a I'aide
d'une sonde thermique. Avec prés de
2,5 °C de mieux que son concurrent
aircooling, c'est I'Aquagate Mini qui
remporte ce duel, a sa vitesse mini-
male ou maximale. Du c6té des nui-
sances sonores, |'Aquagate Mini s'est
toutefois avérée plus bruyante que le
ventirad Zalman, quelle que soit sa
vitesse. La faute au ventilateur qui est
assez bruyant au maximum, et a la
pompe qui se laisse légerement
entendre lorsque le ventilateur est au
minimum. Au final, le pari est gagné
pour Coolermaster qui propose avec
son Aquagate Mini R120 un produit
bien fini, facile a installer et a utiliser,
compatible avec la plupart des pro-
cesseurs. Ce kit vendu environ 110

euros ne nécessite pas d'entretien et
est finalement peu bruyant, sauf a sa
vitesse maximale. L'Aquagate pre-
miére du nom peut en étre fiere !
David Somaré

FICHE TECHNIQUE

AQUAGATE MINI R120

WATERBLOCK/POMPE
o Waterblock en cuivre
* Pompe 45 I/h

¢ Alimentation 12 V
96 W

© 2300 RPM

* 66x88x72 mm
e570¢g

* 18.4 dBA

RADIATEUR

e Aluminium

* 120x160x25 mm
©258¢

VENTILATEUR

© 120x120x25 mm
* 800 - 2800 RPM
©21.3-39.2 dBA

CONFIGURATION DE TEST

Processeur | AMD Athlon 64 3800+ 130 nm
Carte mere | Epox 9NPA+ SLI
Mémoire | 2 x 512 Mo Corsair XMS3200XL
Carte vidéo | Radeon X700 Pro 256 Mo PCI-E
Disque dur | Hitachi 7k250 SATA 80 Go
Alimentation | Antec 480 W

Aquagate Zalman

Mini R120 CNPS7700-Cu
Ventilateur a vitesse maximale 45,2 °C 47,6 °C
Ventilateur a vitesse minimale 52,1 °C 53,7 °C
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REFROIDISSEMENT - wATERCOOLING

o TEST : 6 WATERBLOCKS POUR CARTES VIDEO

DE L'€AU POUR VOTRE

GEFORCE 6800

Halte a la surchauffe et aux bruits de moteurs : les waterblocks peuvent refroidir le
processeur graphique du GeForce 6800 GT, sa mémoire, voire sa carte en entier. Mais les
meilleurs ne sont pas toujours ceux qu’on croit. Au banc-test : Aquacomputer AquagraFX

6800, Aquacomputer Twinplex 6800, DangerDen Acetal Maze 4, DangerDen NV-68,
Innovatek Cool-Matic 6800 et Swiftech MCW50.

Notre plate-forme de test : une carte mére nForce 4, un Athlon 64 3800+
et une carte vidéo GeForce 6800 GT.

e n’est un secret pour personne

: la performante carte GeForce
6800 GT de NVIDIA a un systéme de
refroidissement plutét bruyant. On
est loin du raffut de feu, la GeForce
5800 Ultra, mais I'utilisateur sensible
aux émissions sonores sera vite
tenté de troquer le Ventirad d’origine
du 6800 GT (ou Ultra puisque le
layout est identique) par un modéle

plus silencieux. Et tant qu’a faire,
plus performant. A I'étude donc, six
waterblocks répartis en trois caté-
gories : les systémes qui ne refroi-
dissent que le processeur graphique,
ceux qui refroidissent le processeur
graphique et la mémoire et enfin,
ceux qui refroidissent I’ensemble de
la carte, y compris I’étage d’alimen-
tation.

Waterblocks GPU "simples"

- Aguacomputer Twinplex 6800

- DangerDen Acetal Maze 4

- Swiftech MCW50

Les waterblocks les plus couramment
utilisés ne refroidissent que le pro-
cesseur graphique et sont compa-
tibles avec la plupart des cartes gra-
phiques. Le MCW50 de Swiftech,
premier waterblock de ce comparatif,
fonctionne avec I'ensemble de la
gamme des cartes graphiques des
fondeurs ATl et NVIDIA. Pour rentrer
dans le vif du sujet, il s’agit ici d’un
produit composé d’une base en cuivre
et d’une coiffe en aluminium avec des
embouts de type « plug’n’cool » au
format propriétaire. Son maze, ou cir-
cuit interne, est assez particulier puis-
qu’il est composé de nombreux picots
en cuivre taillés dans la masse. Le
liquide n’emprunte donc pas de che-
min bien précis, ce qui rend le MCW50
performant quelque soit I'intensité du
débit. A l'inverse, I'’Acetal Maze 4 GPU
de DangerDen, waterblock américain
oblige, nécessite un gros débit pour
exprimer tout son potentiel. Comme
tous les autres waterblocks de sa
catégorie, il ne refroidit que le pro-
cesseur graphique, grace au cuivre et
a un circuit interne plutét connu, puis-
qu’il s’agit d’une déclinaison de la ver-
sion CPU du Maze 4 original.
Rappelons que ce circuit est composé
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Aquacomputer AquagraFX 6800

de plusieurs canaux paralléles arron-
dis vers I'entrée et la sortie, pour évi-
ter au liquide de perdre sa vitesse et
sa pression. Dernier waterblock de
cette catégorie : le Twinplex 6800 de
I'allemand Aquacomputer qui, comme
son nom l'indique et malgré sa petite
taille, n’est compatible qu’avec les
GeForce de la série 6800, versions
"normale" et LE incluses. Il affiche un
design classique en cuivre et plexiglas
haut de gamme. Son maze est assez
simpliste : une sorte de S fait bruta-
lement changer le liquide de direction
et crée de hautes pertes de charge. II
est donc réservé aux pompes et cir-
cuits hpdc.

DangerDen Acetal Maze 4

Waterblocks GPU et RAM

- DangerDen NV-68

Notre deuxiéeme catégorie, qui
concerne les refroidisseurs du pro-
cesseur graphique et de la mémoire,
ne propose qu’un seul candidat : le
NV-68 de DangerDen. Chaque
famille de carte graphique propo-
sant un layout bien particulier (orien-
tation et disposition des compo-
sants sur le PCB), ce type de
waterblock offre peu de compatibi-
lité. Le NV-68 s’installe sur toutes
les GeForce de la série 6800
(GeForce 6800, GeForce 6800 LE,
GeForce 6800 GT et GeForce 6800
Ultra) au format AGP ou PCI

Express. Le NV-68 est un gros
module en cuivre surmonté d’une
belle plague de plexiglas sérigra-
phiée. Inutile de préciser qu’il pese
bien son poids ! Co6té circuits
internes, il reste simple au-des-
sus/au-dessous des puces
mémoire, et se complique au-des-
sus/ au-dessous ? ( pb de sens) du
GPU : on ne change pas une équipe
qui gagne ! On y trouve donc une
nouvelle déclinaison du Maze 4,
aussi glouton en débit que ses
ainés. Ce qui en fait un waterblock
tres performant, en témoigne la
présence d’embouts cannelés pour
tuyaux de gros diameétres.
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REFROIDISSEMENT - wWATERCOOLING

DangerDen NV-68

» Waterblocks "tout-en-un"
- Aquacomputer AquagraFX 6800
- Innovatek Cool-Matic 6800
Les GeForce 6800 GT et Ultra ont une
particularité : leur étage d’alimentation
chauffe beaucoup, a linverse des
autres cartes graphiques de la série
6800 de NVIDIA. Cet étage, situé juste
derriére les connecteurs d’alimenta-
tion (PCl Express ou molex 4 pins),
est composé de quatre petits mosfets
qui nécessitent un systeme de refroi-
dissement pour fonctionner correcte-
ment. Certains waterblocks comme le
AquagraFX 6800 d’Aquacomputer ou
le Cool-Matic NV40 d’Innovatek, sont
donc équipés d’une extension qui
vient coiffer les mosfets, mais les
empéchent aussi d’étre compatibles

Innovatek Cool-Matic 6800

avec les autres cartes de la série
6800. Ces deux modéles affichent
plusieurs points communs. lls sont en
aluminium, donc trés légers, se des-
tinent aux pompes a faible/moyen
débit de part leurs circuits plutét res-
trictifs et sont relativement peu
encombrants. Seul leur design est dif-
férent quoique trés réussi. Le water-
block d’Aquacomputer est ainsi
équipé d’une petite touche tuning a
la LED bleue, censée illuminer une
plaque de plexiglas, gravée au logo
du constructeur.

And the winner is...

Nos six waterblocks ont été installés
sans difficultés particulieres sur une
GeForce 6800 GT de référence au for-

mat PCIl Express. Les mesures de
températures ont été effectuées a
I’aide du logiciel Rivatuner apres une
heure de 3DMark05 en boucle. Au vu
des résultats, les waterblocks qui ne
refroidissent que le processeur gra-
phique remportent la bataille, en par-
ticulier le Swiftech MCW50 qui affiche
le meilleur de tous les deltas (tempé-
rature du cour moins température du
liquide). Mais peut-étre pas la guerre
I Si les waterblocks de la premiere
catégorie sont recommandés a ceux
qui cherchent un overclocking maxi-
mum du processeur graphique, la
deuxiéme et troisieme catégories per-
mettent un overclocking conséquent
du GPU, mais offrent aussi et surtout
de la mémoire. Ce qui, rappelons-le,
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Swiftech MCW50

Aquacomputer Twinplex 6800

formances générales. Au final, la vic- CONFIGURATION DE TEST

toire revient donc & ces derniers. et Processeur | AMD Athlon 64 3800+ 130 nm

en particulier aux AquagraFX 6800 et Carte mére | EPoX 9NPA+ SLI

Cool-Matic NV40, pour leurs qualités Mémoire | 2 x 512 Mo Corsair XMS3200XL
globales et parce qu’ils proposent un Carte vidéo | GeForce 6800 GT PCI-E
complet refroidissement de la carte. Disque dur Hitachi 7k250 SATA 80 Go

Alimentation | Antec 480 W

David Somaré

Température GPU Température liquide Delta
Aquacomputer AquagraFX 6800 51 °C 29,9 °C 21,1 °C
Aquacomputer Twinplex 6800 47 °C 28,4 °C 18,6 °C
DangerDen Acetal Maze 4 45 °C 27,1 °C 17,9 °C
DangerDen NV-68 51 °C 30,1 °C 20,9 °C
Innovatek Cool-Matic 6800 52 °C 29,7 °C 22,3 °C
Swiftech MCW50 44 °C 26,9 °C 17,1 °C
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VOTRE PC

PC Assemblage vous aide a choisir les meilleurs
de piéces détachées de qualité du moment que nous vous

Processeur : AMD ou Intel ? En général, les jeux
vidéo sont plus rapides avec un Athlon 64. En
revanche, les applications multimédia comme
I'encodage vidéo fonctionnent mieux avec un
Pentium 4 grace aux instructions multimédia SSE3.

Radiateur : les radiateurs Heat-pipe, équipés de
caloducs, et les modeles accueillant un ventilateur de
120 mm de diamétre représentent un bon compromis
entre performance et silence.

Mémaoire : la mémoire DDR-400 ou PC3200 est aujourd’hui
le standard. Elle est compatible avec les plates-formes AMD
et Intel. Seules les nouvelles cartes méres Intel i925X/i915P
utilisent la DDR-II. Les bidouilleurs préféreront la DDR-500
ou DDR-550 aux fréquences €élevées pour accompagner
leurs CPU overclockeés.

Carte meére : avant tout, le choix d’une carte mere dépend du processeur utilisé. Tel CPU,
telle plate-forme avec son socket compatible. Outre le chipset embarqué sur la carte
mere et donc les performances offertes, les options intégrées (controleurs Raid, audio,
firewire. . .) justifient les différences de prix.




A LA CARTE

eléments pour assembler votre PC. Voici le choix
conseillons, aprés les avoir nous-mémes utilisées lors de nos tests.

RETROUVEZ ICI DES CONFIGURATIONS
DETAILLEES, TOUTES FAITES
SELON DES BUDGETS PRECIS.

Alimentation : si votre budget le permet, optez pour une alimentation de

marque. Il vaut mieux une alimentation de marque de 300 W aux tensions
stables qu’une alimentation « noname » de 400 W, mais aux tensions en
dents-de-scie, qui entrainera des plantages aléatoires du PC.

Disque dur : les
disques durs de
méme
génération
offrent des
performances
équivalentes. A
vous de choisir
le bon modele
selon vos
besoins de
stockage.

Carte vidéo : ATl ou
nVidia ? A gamme
égale et prix égal,
leurs produits se
valent. Seuls les
joueurs passionnés
qui n’acceptent
aucun compromis,
s’équipent en haut
de gamme (400 et
500 euros). Si vous
étes joueur
occasionnel, une

Zr
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S 3 | carte vidéo milieu de
gamme (200 euros)
suffit.

Lecteur/graveur optique : en haut de gamme, Plextor tient le haut du
pavé. Silence, vélocité et fiabilité justifient le prix élevé de ses produits.
Viennent ensuite Teac, Pionner, Toshiba... dont les produits, souvent
équipés du méme lecteur optique fabriqué dans la méme usine, se valent.

Audio : les cartes méres récentes integrent des controleurs audio offrant
des multicanaux en 5.1 ou 7.1 et un son d'assez bonne qualité pour les
jeux vidéo et I'écoute de Mp3. Bien sir, les audiophiles opteront pour une
carte audio PCl de type SoundBlaster Audigy 4 ou Terratec Phase.

La performance a petit budget

Processeur Celeron 335J .......oooviiiiii i 85€
Radiateur Box Intel fourni avec le processeur ................... 0€
Carte mére MSI 915G Combo-FR. ................ooeeiis 110€
Mémoire Samsung PC3200 2x256Mo DDR Original. . ........... 50€
Puce vidéo intégrée alacarte mere. ............c.ooveeeii.. .. 0€
Disque durHitachi 160Go 7200 RPM S-ATA 7K250. . . ........... 0<€
Graveur DVD 16X Nec ND-3540. ...........cooveeeviinnnnnn, 50 €
Controleur audio intégré alacartemere ....................... 0€
Controleur réseau intégré a lacarte mére ...................... 0€
Boitier Antec SLK1650B. . ..........oooiiiiiiiiii 70€

Le meilleur rapport prix/performance

Processeur AMD Athlon 64 3200+ (2000 Mhz - $939).......... 170 €
Radiateur Thermalright XP-90. . ...........oooovviiiinn, KRS
Ventilateur Enermax 92 mm ... 10€
Carte mére DFI Lanparty UTNF4 Ultra-D. . ................... 150 €
Mémoire Corsair PC3200 1024Mo XMS Twinx C2 ............. 130 €

Carte vidéo Leadtek Winfast GeForce 6600 GT TDH Extreme. ... 200 €

Graveur DVD 16X NeC ND-3540. .. .......oooeeieiiiiiia 50€
Controleur audio intégré alacarte mére ....................... 0€
Controleur réseau intégré alacartemére ...................... 0€
Boitier Antec SLK3000B. .. .........covvviiieeiiiieens 50 €

Le poste de combat du joueur
Processeur AMD Athlon 64 3500+ (2400 Mhz - $939) 0.09u BOX. 270 €

Radiateur Thermalright XP-90C .......................oiis 50€
Ventilateur Papst 3412N/2GL . ... 20€
Carte mere DFI Lanparty UTNFASLI..................oo.is 190 €

Mémoire Corsair PC4400 1024Mo XMS Twinx (2x512Moy)....... . .. 260€
Carte vidéo Leadtek Winfast GeForce 6800 Ultra TDH (PCI-E). . . .. 530 €
Disque dur (0S) Western Digital 74Go 10000 RPM S-ATA (Raptor). 170 €
Disque dur (Stockage) Maxtor DiamondMax 10 300Go S-ATA ...175€

Graveur DVD 16X Plextor PX-716A.....................o.eees 140€
Controleur audio intégré alacarte mére ....................... 0€
Controleur réseau intégré alacartemére ...................... 0€
Boitier Thermaltake Kandalf Black .......................... 180€
Alimentation Hiper Type-R480W.....................ooii N€




NOS CONSEILS

POUR CHANGER UNE CARTE VIDEO

La carte vidéo est un
constituant essentiel
d'un PC. C'est grace a elle
que l'affichage sera pos-
sible sur le moniteur.
Cependant, en fonction
de l'utilisation faite de la

machine, il faudra faire
attention aux spécificités
des différentes cartes dis-
ponibles. Bien souvent les
besoins changent dans le
temps ainsi que les tech-
nologies et les tarifs.
Changer de carte vidéo
peut étre un bon moyen
de donner un bon coup
de jeune a votre configu-
ration.

Il'y a quelques mois, lors de
|'achat de votre PC, l'infor-
matique était pour vous une
nébuleuse assez floue,

réservée aux initiés ou aux
gamins nés avec une
console entre les mains.
Seulement voila, apres
quelques mois d'apprentis-
sage et de découverte,
Internet est devenu indis-
pensable et vous sentez
comme un manque si dans
la journée: vous n'avez pas
pu consulter votre boite e-
mail. Vous avez également
découvert les activités
ludiques : quel bonheur
apres une journée de travail
de faire évoluer vos Sims ou
d’entrer dans la peau d'un
commando US chargé de
sauver la planéte des extra-
terrestres envahisseurs.

Oui mais voila : a I'époque,
vous n'avez pas fait atten-
tion au type de carte vidéo

de votre machine, et, si
celle-ci est tout a fait
capable de surfer sur le net,
elle montre de plus en plus
de faiblesse avec les activi-
tés 3D, d'autant plus que
I'achat des jeux Half-Life 2
ou Doom 3 est programmé
prochainement. La solution
la plus avantageuse, dans
ce cas, est de changer de
carte vidéo.

A chaque utilisation

sa carte

Lors du choix de la carte, il
faudra prendre en compte
plusieurs criteres. Tout
d'abord, la machine sur
laquelle sera montée la
carte. Comme pour tout
upgrade, il faut faire atten-
tion de garder une machine
homogene. Assembler une
GeForce 6800 Ultra sur une
plate-forme a base de
Pentium 3 500 MHz est
absolument inutile. Vous
serez limité par le proces-
seur qui sera incapable de
tirer toute la puissance de la
carte vidéo. Ensuite, il faut
analyser quelle utilisation
vous allez faire d'une telle
carte : montage vidéo, lec-
ture de DivX, surf sur le net,
et jeu occasionnel ou plus
fréquent ? Les perfor-
mances des cartes récentes
se différencient surtout au
niveau de la gestion de la
3D. Donc, pour seulement
lire des DivX ou aller sur
Internet, un modéle de

P.74 - juillet-aodat - PC assemblage N°8

base, dit entrée de gamme,
suffit amplement. D'anciens
modéles comme une
GeForce 4 4200 Ti ou une
Radeon 9200 rempliront
efficacement ces téches.
Pour faire du montage
vidéo aussi, de telles cartes
peuvent suffire. Cependant,
si vous étes fanatique des
effets de transition 3D ou
complexes, optez plutot
pour du milieu de gamme
comme une Radeon 9600
ou une GeForce 6600 pour
un meilleur confort.

Pour jouer, choisissez plutét
une carte haut de gamme.
Les jeux sont les applica-
tions les plus gourmandes
graphiquement parlant.
Ensuite, tout est une ques-
tion de compromis. Une
Radeon 9600 Pro sera lar-
gement capable de faire
tourner Half-Life 2 ou bien
Doom 3, pour peu que I'on
ne soit pas trop exigeant
sur le niveau des détails ou
le nombre de fps (images
par seconde). Le joueur
occasionnel s'en conten-
tera alors qu'un joueur plus
fréquent optera pour une
carte qui lui conferera plus
de confort comme une
6600 GT ou une X800 SE,
des cartes milieu de
gamme qui permettent
d'avoir un rendu plus net et
une meilleure résolution a
I'écran. Il'y a ensuite la caté-
gorie des « hardcore
gamers » qui eux s'équipe-



ront en systéeme haut de
gamme comme les
GeForce 6800 Ultra ou
X800XT PE.

Le choix de la carte sera
dicté par I'utilisation qui va
en étre faite mais égale-
ment par le budget dispo-
nible. En effet, le confort se
paye, et parfois trés cher. Si
les cartes d'entrée de
gamme ne sont pas trés
onéreuses (50 euros) tout
en ayant des performances
tout a fait raisonnables
(pour la 2D), il n'en est pas
de méme pour une carte
haut de gamme. Chez
nVidia, le meilleur rapport
qualité/prix est sans
conteste la 6600 GT que
I'on trouve a partir de 160
euros et qui fera tourner les
jeux récents tout a fait
convenablement, mais le
prix peut grimper jusqu'a
650 euros pour une 6800
Ultra ! Nous sommes
actuellement en période de
transition (voir plus bas le
chapitre sur les compatibi-
lités). Le bus AGP qui
équipe les plates-formes
actuelles est en train d'étre
remplacé par un autre stan-
dard : le PCl-Express qui
confére une plus grande
bande passante. Sur ce
plan, ATI tarde a décliner
ses nouveaux modeles
d'entrée et moyenne
gamme en AGP, laissant le
champ libre a nVidia sur ce
créneau. Cette période de
transition permet égale-
ment de faire de bonnes
affaires. La Radeon 9800
Pro, qui représentait le haut
de gamme il y a quelques
mois, se négocie aujour-
d'hui a partir de 130 euros.

Bloc-notes

Prenons par exemple une machine datant de 2003. La configuration
moyenne de I'époque était :

¢ Pentium 4 2.4 ou bien Athlon XP 2500+
e Carte vidéo ATI 9200 ou bien nVidia FX5200 voire GeForce4

¢ 512 Mo de RAM

Ce type de machine est actuellement largement suffisant pour surfer sur
Internet ou lire des DivX. Cependant, pour les utilisateurs plus exigeants, faire
évoluer sa carte graphique peut apporter un gain certain dans les jeux 3D.
Pour une centaine d'euros, l'utilisateur porté sur le montage vidéo pourra
investir dans une ATI 9600 Pro ou une GeForce 6600, alors que les joueurs se
dirigeront plutét vers une GeForce 6600 GT ou une ATI 9800 Pro.

Attention a la

compatibilité

Dernier critere qui dictera
votre choix, la compatibilité
de votre plate-forme
actuelle avec la carte choi-
sie. Dans le cadre d'un
upgrade, la carte mere est,
dans la plupart des cas,
équipée d'un port AGP.
Mais le PCI-Express s’'im-
pose de plus en plus. Celui-
ci permet de porter le débit
de transfert des données a
8 Go/s (contre 2 Go/s pour
I'AGP 8x). Il faudra donc
faire attention a bien se
procurer une carte équipée
d'un port AGP et non PCI-
Express, ceux-ci n'étant
absolument pas compa-
tibles entre eux. Cet écueil
évité, les probléemes de
compatibilité ne sont pas
écartés. En effet, il existe
plusieurs versions du port
AGP qui ne sont pas com-
patibles entre elles. Les
cartes vidéo d'aujourd'hui
sont alimentées par un
courant de 1,5V (AGP 3.0).
Or, les premiers ports AGP
délivraient une tension de
3,3 V (AGP 1.0), ils sont
donc incompatibles avec
les cartes vidéo AGP ven-
dues aujourd'hui.
Physiquement, les ports
AGP 1.0 et 3.0 possedent

un détrompeur positionné
difféeremment. Les cartes
compatibles possédent
donc des encoches corres-
pondant a ces détrom-
peurs. Mais tout n'est pas
si simple, il existe des ports
AGP dits « universels »
(AGP 2.0) capables de déli-
vrer a la fois du 1,5 et 3,3
V dépourvus de détrom-
peurs. De méme, il existe
des cartes vidéo munies de
deux encoches qui sont
capables d'étre alimentées
par les deux tensions. Il
conviendra donc de faire
trés attention aux spécifi-
cations lorsque I'on voudra
installer une carte vidéo

récente sur une carte mere
plus ancienne.

Enfin, il faut avoir une ali-
mentation assez puissante.
Les cartes vidéo modernes
sont plus gourmandes en
consommation, une ali-
mentation délivrant 350 W
étant le minimum. L'achat
ayant été fait, passons
maintenant au montage.
Les photos ci-dessous
représentent le démon-
tage/remontage d'une ATI
Radeon X300 sur un port
PCI-Express. L'assemblage
d'une carte sur un port
AGP est absolument iden-
tique.

Stéphane Maunier »

Les différents ports AGP

AGP 2.0 universel

1X, 2X, 4x
1X, 2X, 4x

Gonnecteur AGP 3,3 volts

Connecteur AGP universel

Connecteur AGP 1,5 volts

Connecteur PCI-Express 16X
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A gauche ATl Radeon X300 PCI-Express ; a droite ATl Radeon Ports PCI-Express et AGP en détail. En haut port PCI-Express,
9600XT AGP 8X. en bas port AGP 8X.

1- Apreés avoir oté le panneau latéral du PC, les cartes sont toutes a 2- Tout d'abord, il va falloir retirer la vis de blocage. Certains
portée de main. La plupart du temps, la carte vidéo, AGP ou PCI- boitiers présentent des systémes de blocage sans vis. Dans tous
Express, se trouve au-dessus des autres cartes filles sur leur port les cas, il faut libérer la carte vidéo pour pouvoir la retirer.

PCI. Pour la reconnaitre, rien de plus simple : c'est sur cette carte
que vient se brancher le moniteur. Commencons d’ailleurs a
débrancher I’écran.

' i,

3- Certaines cartes méres possédent un second systéme de
maintien intégré au port. Pour libérer la carte, munissez-vous d'un

petit tournevis plat et appuyez fermement sur I'extrémité du levier 4- La carte vidéo est maintenant libérée, il suffit de la retirer
pour le faire pivoter. délicatement. Cette opération doit se faire sans effort.
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8- Ne pas oublier de bloquer la carte et de rebrancher le moniteur.

7- Pour installer la nouvelle carte, il suffit de procéder dans I'ordre — -
inverse. Assurez-vous que le loquet situé sur le port est bien Cartes Vlde nVidIa
ouvert. Saisir la carte comme sur la photo, la présenter et pousser
fermement pour I'enficher dans le port. Il faut pousser d'autant Processeur Interface Mémoire Prix
plus fermement que la carte mére est équipée du levier de Graphique moyen
verrouillage : la pression sur la carte vidéo fera basculer le levier. 6800 Ultra PCILE / AGP 8X 519956 Mo 500 €
6800 GT PCI-E / AGP 8X 256 Mo 390 €
Cartes vidéo ATI 6800 AGP 8X 128 Mo 300 €
Processeur Interface Mémoire Prix 6800 LE PCI-E / AGP 8X 128 Mo 230 €
Graphique moyen 6600 GT PCI-E / AGP 8X 128-256 Mo 200 €
X800 XT PE PCI-E / AGP 8X | 256 Mo 500 € 6600 AGP 8X 128-256 Mo 140 €
X800 XT PCI-E / AGP 8X | 256 Mo 450 € 6200 AGP 8X 128-256 Mo 100 €
X800 Pro AGP 8X 256 Mo 390 € FX5900 - XT AGP 8X 128 Mo 160 €
X800 SE AGP 8X 256 Mo 250 € FX5800 AGP 8X 128 Mo 330 €
9800 SE - Pro - XT AGP 8X 128-256 Mo | 150 € FX5750 AGP 8X 128 Mo 150 €
9600 SE - Pro - XT AGP 8X 128-256 Mo | 100 € FX5700 - V - LE | AGP 8X 128-256 Mo 120 €
9550 SE - XT AGP 8X 128-256 Mo | 70 € FX5600 AGP 8X 128 Mo 110 €
9250 AGP 8X 128-256 Mo | 50 € FX5500 AGP 8X 128-256 Mo 70 €
9200 AGP 8X 128-256 Mo | 60 € FX5200 AGP 8X 64-128-256 Mo 60 €
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VOTRE PC A LA CARTE : NOTRE SELECTION DE COMPOSANTS
Carte meére AMD

Modéle Processeur Socket Chipset

DFI Lanparty NF2 Ultra B Athlon XP & Barton | A nForce2 Ultra 400 | Oui (4 ports SATA) 5,1
DFI Lanparty UT NF3 250Gb | Athlon 64 754 nForce3 250Gb Oui (4 ports SATA) 7,1
Gigabyte GA-K8NF-9 Athlon 64 939 nForce4 Oui (4 ports SATA) 7.1
Msi K8N Neo 2 Plat Athlon 64 939 nForce3 Ultra Oui (4 ports SATA) 7,1
DFI UT NF4 SLI-D Athlon 64 939 nForce4 SLI Oui (6 ports SATA) 7,1
Abit AV8 Athlon 64 939 VIA K8T800 Oui (2 ports SATA) 5,1

Carte mere Intel

Processeur

Chipset

Asus P4C800-E Deluxe Pentium 4 & Celeron | 478 i875P Oui (4 ports SATA) 5,1

Abit Al7 Pentium 4 & Celeron | 478 i865PE Oui (4 ports SATA) 5,1
P4P800-VM Pentium 4 & Celeron | 478 i865G Oui (2 ports SATA) 5,1

Asus P5AD2-E Premium Pentium 4 & Celeron | 775 i925XE Oui (8 ports SATA) 71
MSI 915P Neo2 Platinium | Pentium 4 & Celeron | 775 i915P Oui (4 ports SATA) 7.1

Abit AASXE Pentium 4 & Celeron | 775 i925XE Oui (4 ports SATA) 71
Processeur

Modéle Socket Fréquence FSB Cache L2

AMD Athlon 2600+M |A 2000 MHz 133 MHz 512 Ko

AMD Athlon64 2800+ | 754 1800 MHz 200 MHz 512 Ko

AMD Athlon64 3200+ | 939 2000 MHz 200 MHz 512 Ko

Intel Pentium 4 3.0 E | 478 3200 MHz 200 MHz 1 Mo

Intel Celeron 335J 775 2800 MHz 133 MHz 256 Ko

Intel P4 550J 775 3400 MHz 200 MHz 1 Mo

Lecteur/graveur

Modéle Vitesse

Plextor PX-716A 16/8x 16/4x 48/24/48x

Nec ND-3540 16/8x 26/6x 48/32/48x

Plextor 116A 16/48x

Plextor PX W5232 | 52/32/52x

LG 52x 52x

Mémoire

Modéle Type Fréquence Latence Capacité
Micron PC4200 DDR2 PC 4200 | 533 MHz 4-4-4-12 4x512 Mo
Corsair TwinX 3200XL PC 3200 | 400 MHz 2-2-2-5 2x512 Mo
Corsair TwinX PC4400 C2,5 | PC 4400 | 550 MHz 2,5-4-4-8 2x512 Mo
Samsung Original PC 3200 | 400 MHz 3-4-4-8 256/512 Mo
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Commentaire

Look et performances au rendez-vous, certainement I'une des meilleures cartes de sa catégorie. 110 €
La meilleure carte mére pour Athlon 64 en socket 754, la qualité DFI en prime. 100 €
Une carte mere nForce4 performante et accessible a tous avec le lot de nouveautés qu'elle apporte. 100 €
Carte performante compatible avec les derniers Athlon 64 en socket 939. 115 €
Carte haut de gamme résolument tournée vers I'overclocking. 185 €
Abordable, performante et orientée vers I'overclocking sont les atouts de cette carte mere. 100 €

Commentaire

Une carte qui a fait ses preuves en overclocking. 140 €
Digne remplacante de la IC7, la Al7 en a gardé les qualités tout en adoptant un nouveau look. 100 €
Carte dotée d'une puce graphique qui offre de bonnes performances et vendue a un prix trés correct. 90 €
Le haut de gamme sur le dernier socket intel LGA775, a la fois compléte et performante. 190 €
Carte performante disposant des derniéres technologies. 130 €
Epaulée par le dernier chipset Intel haut de gamme, cette carte mere brille par ses performances. 160 €

Commentaire

Capacité d'overclocking excellente pour ce processeur a un prix imbattable. 115 €
Le petit poucet sur socket 754. Idéal pour une petite configuration. 105 €
Le meilleur rapport qualité/prix sur socket 939. 165 €
Processeur performant possédant de bonnes aptitudes en overclocking. 160 €
CPU d'entrée de gamme offrant un bon rapport performance-prix. 90 €
Equipé du tout récent core EQ, ce processeur voit sa consommation réduite de 20% et 2710 €

donc ses capacités en overclocking accrues.

Commentaire

La qualité Plextor au service de la gravure, compatibilité avec les types de DVD. 120 €
La gravure de DVD a une rapidité redoutable mais a un tarif abordable. 60 €
Le lecteur DVD le plus rapide et I'un des plus silencieux. 45 €
Graveur CD haut de gamme. 80 €
Un lecteur CD a la fois rapide et économique. 15€

Commentaire

La mémoire DDR2 la plus performante du marché. 100 €
Les latences les plus faibles du marché pour une rapidité a couper le souffle. 190 €
Un bon potentiel d'overclocking et un cas 2,5 pour une fréquence élevée. 250 €
Bon rapport qualité-prix pour un produit d'entrée de gamme. 25¢et55 €
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VOTRE PC A LA CARTE : NOTRE SELECTION DE COMPOSANTS

Carte vidéo

B = o Y O 1 L

Modéle Puce vidéo Fréq. core Mémoire
Point of View nVidia GF 6600GT (NV43) | AGP/PCI-E 500 MHz/500 MHz | 450 MHz/500 MHz | 128 Mo DDR3
GeForce 6600GT

Leadtek 6600GT AGP & PCI-E nVidia GF 6600GT (NV43) | AGP/PCI-E 500 MHz/500 MHz | 450 MHz/500 MHz | 128 Mo DDR3
Sapphire X800XL PCI-E ATI X800 XL (R430) PCI-E 400 MHz 500 MHz 256 Mo DDR3
Leadtek 6800GT AGP & PCI-E nVidia GF 6800GT (NV40) | AGP/PCI-E 350 MHz 500 MHz 256 Mo DDR3
Sapphire X850XT Platinium PCI-E | ATl X850XT PE (R480) PCI-E 540 MHz 590 MHz 256 Mo DDR3

Refroidissement

Compatibhilité socket Matériau

Thermalright XP-90/XP-90C | 478, 775, 754, 939, 940 Radiateur + Heat-pipe | Al+Cu/Cu 3609/690¢g
Zalman 7700AICu/7700Cu 478, 775, 754, 939, 940 Radiateur Al+Cu/Cu 600g/918¢g
Artic Cooling Freezer 4/64/7 | 478/754, 939, 940/775 Radiateur + Heat-pipe | Aluminium + cuivre | 488 g/460g/516 g

Al+Cu/Cu

Aluminium + cuivre

Zalman VF700-AICu/Cu Pour carte vidéo Radiateur

Artic Cooling Silencer Series | Pour carte vidéo Radiateur

Zalman ZM80D-HP

Pour carte vidéo Radiateur + Heat-pipe | Aluminium

Alimentation

Puissance Particularité
Thermaltake Silent 350 W Refroidie par des radiateurs externes reliés aux composants
PurePower Fanless via des caloducs
Enermax Noisetaker 470 W Potentiomeétre de contrdle des ventilateurs
Antec NeoPower 480 W | 480 W Possibilité de n'utiliser que les cables dont vous avez besoin
Hiper Type R 480 W 480 W Vendue avec un ventilateur de 80 mm et 2 nappes rondes IDE
Boitiers

Matériau Alimentation Equipement

Antec Super Lanboy | Aluminium Non fournie 2 x 120 mm, filtre anti-poussiére
Antec Sonata Acier TruePower 380 W 1 x 120 mm, filtre anti-poussiére
Antec SLK 1650B Acier SmartPower 350 W | 1 x 120 mm, 1 x 80 mm
Lian-1i V1100 Aluminium Non fournie 2x120 mm
TT Shark Aluminium Non fournie 2x120 mm

Disque dur

Modéle capacité Interface
Western Digital Raptor 74 Go SATA
Seagate Barracuda 7200.8 400 Go IDE/SATA
Maxtor Diamondmax 10 300 Go IDE/SATA
Hitachi 7K250 160 Go 160 Go IDE/SATA
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Commentaire

Bundle conséquent pour carte graphique performante. 200 €
Le meilleur compromis performance-qualité pour une carte qui n'a rien a envier aux grandes. 180 €
Une trés bonne alternative au haut de gamme ATl et nVidia. 290 €
Une carte haut de gamme équipée d'un refroidissement efficace lui offrant un grand potentiel d'overclocking. 360 €
Associée au dernier GPU ATI, cette carte est de loin la plus performante du marché. 510 €

Commentaire

La version tout en cuivre voit ses performances encore améliorées, au détriment de son poids. 35et55 €
Embarquant un ventilateur de 120 mm, ce radiateur allie refroidissement et silence. Attention au poids de la version Cu. 35¢et45 €
Un des meilleur rapport refroidissement/bruit du marché. 25€
L'adaptation du 7700 pour refroidir ici les cartes graphiques. 25¢et30 €
De nombreux modéles performants compatibles avec I'ensemble des GPU nVidia et ATI. +10€
Refroidissement performant et passif. 30 €

Commentaire

Prix trés interressant pour une trés bonne finition. 130 €
Stabilité irréprochable des tensions. 100 €
Alimentation silencieuse grace a I'adoption d'un ventilateur 120 mm et d'excellentes tensions. 120 €
Trés bon rapport qualité/prix. 90 €

Commentaire

Encombrement réduit pour ce boitier au look tuning plein d'astuces et trés bien congu. 85 €
Excellente finition, boitier sobre et congu pour les oreilles de I'utilisateur. 110 €
Boitier mini-tour d'excellente facture vendue avec une alimentation de bonne qualité. 70 €
Tour haut de gamme orientée vers le silence, agencement interne des composants innovant. 235 €
Boitier au design novateur optimisé pour le refroidissement des éléments du PC. 120 €

Commentaire

10 000 tours/min pour un disque dur, de quoi faire décoller les performances. 165 €
Support du NCQ pour une solution de stockage de grande capacité. 2715 €
Une importante capacité de stockage, un support du NCQ et une garantie 5 ans. 175 €
Un disque dur abordable, performant et silencieux. 90 €
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BOITIER ALUMINIUM « HOME MADE »

Nous publions, a

partir de cette édition, les réalisations des gagnants du jeu-concours

de PC Assemblage N.6. Pour rappel, nos lecteurs devaient nous faire parvenir un article
décrivant un assemblage « home made » : watercooling, modding, tuning, overclocking,

etc. Voici Poeuvre de Pascal Jourdain, de Saint-Dizier (52)

: un boitier tout en aluminium

et entierement réalisé a la main. Il remporte une carte audio PCI Terratec Aurion

Universe d’une valeur de 170 euros.

out projet « home made » a sa petite
I histoire. Comme beaucoup, j’ai
acquis un bureau style multimédia
avec un compartiment pour le PC, un autre
pour I'imprimante, un troisieme pour le
scanner et quelques rangements fort pra-
tiques. Malheureusement, il est apparu dées
I'usage qu’a I'emplacement destiné au PC la circulation
de I'air était déplorable : I'air chaud dégagé par le bloc
d’alimentation s’accumulait dans la niche et avait du mal
a s’évacuer a I'arriere du meuble, d’ou une température
CPU et GPU trop élevée. Méme en retirant la paroi laté-
rale gauche du PC, la température a I'intérieur du boi-
tier restait caniculaire. Lorsque par la suite, j’ai installé
un boitier desktop no-name en haut du meuble, il s’est
avéré qu’il y avait l1a une bien meilleure ventilation et
moins de bruit car le boitier était fermé. Le réve ? Pas
tout a fait, car pour accéder a la connectique, il fallait
jouer les équilibristes sur une chaise. Alors pourquoi ne
pas construire un boitier desktop, qui répondrait aux cri-
téres suivants :
- Bruit faible grace a I'utilisation de ventilateurs perfor-
mants.
- Température basse a I'intérieur du boitier.
- Connectique facilement accessible, c’est-a-dire sur le
c6té du boitier.
- Prévoir de la place pour de futures modifications
(watercooling entre autre).
- Facile a fabriquer.
- La taille n’a pas trop d’importance.
- En alu brut (pas de peinture).

Bruit faible et température basse : voila bien deux
choses difficiles a concilier. Un véritable dilemme ! Mais
je relevais le défi. En commencant par acquérir des com-
posants silencieux.

- Utilisation de ventilateurs silencieux : mon choix s’est

porté sur des PASPT.

- Utilisation de mousse Gedicoustic pour I'insonorisation.
- Achat d’'une GeForce 6600 GT / AGP qui chauffe beau-

coup moins qu’une GeForce 5700 Ultra. Quoiqu’elle
est encore un peu trop bruyante du fait d’un ventila-
teur de 40 mm.

Est venue ensuite la fabrication du boitier. L'aluminium

utilisé dans la fabrication m’a été gracieusement fourni

par Bernard Barraih, un ami artisan a Sivry Ante (51).

- 2 plaques de 500 x 500 mm pour le fond et le cou-
vercle.

- 4 plaques de 200 x 500 mm pour les cotés.

-1 plaque de 190 x 500 mm et 1 de 190 x 390 mm
pour les cloisons intérieures.

- Quelques metres de corniere 15 x 15.

Les supports HDD, graveur DVD et carte mére ainsi que
le faisceau électrique ont été récupérés dans un vieux
boitier. Le tout a été assemblé, collé plutét, au moyen
de silicone. Donc ni vis ni rivets disgracieux. L'outillage
de base était constitué d’une lime demi-ronde, d’une
queue de rat, d’une perceuse sans fil, de quelques forets
ainsi que d’une scie a métaux et d’une boite de coupe
a longlet ! Et de beaucoup, beaucoup d’huile de
coude...

Le boitier réalisé se compose de trois parties :

- Une sorte de « tunnel d’air » a I'arriére pour le refroi-
dissement des HDD.

- Un emplacement pour le graveur DVD et le rack amo-
vible.

- Une zone pour la carte mére.

Les vis de fixation des HDD et du graveur ont été munies
de rondelles en silicone pour atténuer les vibrations.
Ventilateurs et bloc d’alimentation ont été montés sur
pad en silicone, toujours dans le but de réduire les vibra-
tions. Au final, un boitier entierement « home made »
silencieux et bien refroidi, et de surcroit bien adapté a
mon usage personnel.
Pascal Jourdain
Lecteur de Saint-Dizier (52)
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