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«Lors de son lancement mondial,
Nalu se devait d’étre parfaite. Notre
NVIDIA GeFotce 6800 définissait
une nouvelle référence en matiere
de réalisme graphique qui aurait été
compromise si elle navait pas été
prise en charge par les meilleurs
composants. Cest pourquoi nous
utilisons les blocs d’alimentation
d’Antec pour un grand nombre de
nos systemes de lancement de 0
produits et de référence. Sans oy
Palimentation stable et fiable des '
blocs d’alimentation d’Antec, notte
vision aurait pu s’en trouver
réduite. »

Tri Huynh
Ingénieur principal, IT d’entreprise
NVIDIA

L'image de démo Nalu est ©2004 par NVIDIA Corporation. Tous droits réservés.

Antec. Lorsque votre existence dépend d’une alimentation stable.

ANtec

www.antec.com The Power of You
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EXCLUSIF !

La premieére carte mere
compatible AMD et Intel

Une révolution 7 g%
Voir notre test de I'ECS PF88 dual socket r12 &

L ASSEMBLAGE

Dopez votre
processeur sans souci
Dix pages d’explications détaillées pour

overclocker un Pentium ou un Athlon 64 p20

EMATERIEL B PRATIQUE
Un boitier vendu Recevez la TV numérique sur votre PC
a 1200 euros ! Les difficultés, les conseils
Les dessous d'un produit d’installation et les bons produits reo
de quf; : Zalma'n ?GUAF P36 Disque dur saturé ?
nVidia accélére Mode {_l’eltnplui llustré
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Cartes meres ultimes pour Athlon 64 Comment transformer
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>> Processeur AMD dual Core X2 4400+
Socket939 2. 2GHz L2 1Mo - Boite

B | >> Boitier SONATA |I- 450w SmartPower 9.0 r
| noir - USB en facade

>> Alimentation Type11-R 580% - Bleu
Modular - 2 ventilateurs 120 mm + 80 mm

>> Radiateur XP-90C
(socket 478/754/775/939/940)
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ICY BOX IB-351-BL ICY BOX IB-550-BL ICY BOX IB-360-BL

[StorageSo/utions

...for business & home!

ICY BOX IB-360-BL /-RL Serie - Boitier externe pour disques durs 32"

Boitier en aluminium * Diode lumineuse indiquant activité du disque dur

Echange chaud et Plug & Play * USB 2.0 jusqu’a 480 Mbit/s, SERIAL
Boitier silencieux IEEE 1394a jusqu'a 400 Mbit/s

Capacité du disque dur non limitée » Avec cédble externe de données

Eclairage (éteignable) * Alimentation externe pour 100~240 V AC
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>> Processeur AMD ATHLON 64 3500+
Socket®39 2.9GHz L2 519Ko
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C'est Ia rentrée !

E A % EIM E Pour cette rentrée, nous avons voulu rendre le magazine plus clair. A commencer par la

couverture qui a été remaniée. Toutefois, les deux piliers de PC Assemblage restent : les tests
(l'actualité des produits passés au crible de notre laboratoire) et la pratique avec de
nombreuses étapes de montage détaillées et illustrées. Notre défi : vous transmettre les
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Arobace-Raphaéllo Presse

26, rue du Bourg-Tibourg 75004 Paris compétences et les techniques qui vous permettront de rationaliser votre investissement
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redaction@pc-assemblage.fr connaissance de I'assemblage lui permettra de s'affranchir des offres préformatées du marché.
Directeur de la publication :

Frangois Anéas, aneas@pc-assemblage.fr Comme chaque année a la méme époque, les constructeurs vont annoncer la sortie de
Rédacteur en chef : nouvelles gammes de produits. A écouter leurs arguments commerciaux, il faudrait
Hai Nguyen, hai@pc-assemblage.fr . i . . . \ .

impérativement renouveler sa station sous peine de voir passer le train du progrés. Mais peu
nombreux sont les utilisateurs qui
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Collaborateurs : Frédéric Cuiller, Nicolas Hing, Olivier

Nilsson, Stéphane Maunier et Stéphanie Meyniel ont les moyens de changer leurs ACTUGLITE - METEMEL - SANC TEST - COMPORATIE - PRSTIOUE
Directeur artistique/rédacteur-graphiste : configurations tous les trois mois.
Bruno Barbagallo, brunobarbagallo@pc-assemblage.fr . Hi S I P ORI T
| . . Pourquoi en effet changer de
Rédactrice-graphiste : . . .
Charline Jacques processeur alors qu'il est si facile
Web : www.pc-assemblage.fr d'augmenter ses performances ?
Webmaster : Nicolas Rogez, Pourquoi racheter une unité EXCLUSIF !
- lage.ft I .
steb'_"aSte;@p c assertnb age.r centrale alors qu'il existe de La premiére carte mére
ervice abonnement : &
abonnement@pc-assemblage.fr nombreuses fagons de la mettre compatible “’lfne me."am}“e! f
Photographie : DR a jour ? Autant de questions qui Voir notre test de I'ECS PF88 dual socket = &
Impression : Arobace Editions, imprimé en UE justifient notre cahier spécial de CAHIER SPECIAL
Commission paritaire : 0210 K 86062 dix pages consacré a
ISSN : 1769-8855 I'overclocking.
Service marketing et publicité : Tolbiac Régie
Directeur commercial : Hubert Cabanes, nm::s::ﬂ:sans souel
hubert.cabanes@tolbiac-regie.fr . .
Te 0145624506 La redaction | o on et
. 1m Pentium ou un Athlon 64 2o
C 9 de PC Assemblage
rm‘ﬁc' EMATERIEL EPRATIQUE v
Uin beitier vendu Recevez I TV numérique sur voire PG
41200 eures | Lnuuu-h.ulw:_-:__ 3
Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, e Disque dur saturé 1
par quelque procédé que ce soit, des pages nVidia accélire Mede d'empli i
publiges dans la présente publication faite sans I'autorisation s jeux vidéa oyl
de la société Arobace-Raphaéllo Presse constitue méres Athlon 64 Trues ol asluces
une contrefagon. _mn.-...,ﬁ"..!.r,"mm.. E:-Ilﬁh-hﬂm

Toute I'actualité hardware de fa renirée |
Ef notre guide d'achat des meilleurs composants |

www.pc-assemblage.fr

SUR NOTRE SITE
R | RETROUVEZ

Lus Dossinrs Compirad QR O carted griphiuis

i LES ARTICLES

Une nouvalie 6800

K R DES ANCIENS NUMEROS

Watarblock « Pultier 360W |

10 kiks DO twntis

Subona s AceEN A b, a1 - Et aussi toute I’actualité

Pragceat ot Vagsoshal

T i quotidienne du hardware.

» Du Nouvesy 4ur le R410 ot le vl

i - Discutez directement avec
les journalistes de la rédaction de
o e ot PC Assemblage et partagez

pesilencient BT Catis pureackuion o 1s DapaG Lo o
e - vos expériences avec les
B e autres utilisateurs

B Le numiro 3 de PC Assemblage sortwa en bliosoue

T SUR LE FORUM DU SITE
mnwimmﬂlwﬂmulﬂn F ﬂ.!lh
i o1 rarde -




SOMMAIRE

N°9

Actu hardware

Un nouveau processeur, une
nouvelle puce vidéo a I'horizon,
une innovation qui va améliorer
les performances de la micro-
informatique...

PROCESSEUR

P. 12

Carte mére ECS FP88
dual socket

P. 20

Une carte mére compatible a la
fois AMD et Intel, c’est
possible ! Le constructeur ECS
I’a fait, en proposant une plate-
forme capable de recevoir au
choix de I'utilisateur un Athlon
64 ou un Pentium.

Cartes méres ultimes
nForce4 SLI

pour Athlon 64

Duel au sommet entre I’Asus ASN-
SLI Premium et la DFI LanParty UT
nF4 SLI-D.

Overclockez votre
processeur sans souci

Comment procéder pour optimiser
deux processeurs, un Pentium D
820 a 3,6 GHz et un Athlon 64
3800+ a 2,9 GHz. Notre mode
d’emploi étape par étape de leur
overclocking.

VIDEO

P. 32 |Carte vidéo nVidia

GeForce 7800 GTX

La puce graphique la plus
puissante du moment au banc
test, en mode normal et en SLI.

HARDWARE

P. 36

P. 40

P. 44

P. 49

P. 52

P. 56

Zalman TNN 500AF :
un boitier vendu a
1200 euros

Visite guidée au coeur d'un
monstre de métal au
refroidissement entierement passif
et fondamentalement orienté vers
le silence.

Comment assembler
une configuration

dans le boitier

Zalman TNN 500AF
Notre guide de montage illustré
étape par étape du Zalman TNN
500AF,

Boitiers Antec Sonata Il
et P180

Le constructeur américain nous
livre ses deux derniers produits : le
Sonata ll, et le P180. Si le Sonata
Il ne semble pas avoir été modifié
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Roadmap AMD Athlon 64

Nom Core Cache L2 Instructions Mémoire supportée | Socket Date de lancement
San Diego | mono-core 1 Mo SSE3 Dual DDR 939 1er semestre 2005
Venice mono-core 512 Ko SSE3 Dual DDR 939 1er semestre 2005
Toledo dual-core 1 Mo SSE3 Dual DDR 939 2éme semestre 2005
Windsor dual-core ? Presidio et Pacifica Dual DDR-2 M2 1er semestre 2006
Orleans mono-core ? Presidio et Pacifica Dual DDR-2 M2 1er semestre 2006
Palermo mono-core 256 Ko SSE3 Single DDR 754 1er semestre 2005
Manilla mono-core ? SSE3 Dual DDR-2 M2 2éme semestre 2005
Roadmap Intel Socket LGA 775
Processeur Fréquence Cache L2 Cache L3 FSB Date de lancement Prix
840 Dual Core 3,20 GHz 2x1 Mo - 800 MHz 3eme trimestre 2005 530 $
830 Dual Core 3,00 GHz 2x1 Mo - 800 MHz 3eme trimestre 2005 316 $
820 Dual Core 2,80 GHz 2x1 Mo - 800 MHz 3éme trimestre 2005 241 §
Pentium 4 EE 3,73 GHz 1 Mo 2 Mo 1066 MHz 1er trimestre 2005 1000 $
Pentium 4 EE 3,46 GHz 1 Mo 2 Mo 1066 MHz disponible 1000 $
Pentium 4 670 3,80 GHz 2 Mo - 800 MHz 2éme trimestre 2005 845 $
Pentium 4 660 3,60 GHz 2 Mo - 800 MHz 1er trimestre 2005 605 $
Pentium 4 650 3,40 GHz 2 Mo - 800 MHz 1er trimestre 2005 401 $
Pentium 4 640 3,20 GHz 2 Mo - 800 MHz 1er trimestre 2005 273 %
Pentium 4 630 3,00 GHz 2 Mo - 800 MHz 1er trimestre 2005 224 §
Celeron D 350 3,20 GHz 256 Ko - 533 MHz 2eme trimestre 2005 Inconnu

Cartes vidéo ATI de derniére génération
Processeur Fréquence | Fréquence Interface Mémoire Bus Pixel Unité
graphique du core |de la mémoire mémoire | pipeline |de vertex
X850 XT PE (R480) 540 MHz 590 MHz PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X850 XT (R480) 520 MHz 540 MHz PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X800 XT PE (R420-423) 520 MHz 560 MHz PCI-E / AGP 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X800 XT (R420-423) 500 MHz 500 MHz PCI-E / AGP 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X850 PRO (R480) 520 MHz 540 MHz PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 12 6
X800 XL (R430) 400 MHz 500 MHz PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
X800 PRO (R420) 475 MHz 450 MHz AGP 256 Mo GDDR-3 256 bits 12 6
X800 (R430) 400 MHz 350 MHz PCI-E 128 / 256 Mo GDDR-3 | 256 bits 12 6
X800 SE (R420) 425 MHz 400 MHz AGP 256 Mo GDDR-3 256 bits 8 6
X700 XT (R410) 475 MHz 525 MHz PCI-E 128 Mo GDDR-3 128 bits 8 6
X700 Pro (R410) 425 MHz 430 MHz PCI-E 128 / 256 Mo GDDR-3 | 128 bits 8 6
X700 (R410) 400 MHz 350 MHz PCI-E 128 Mo DDR 128 bits 8 6
X300 (R370) 325 MHz 200 MHz PCI-E 128 / 256 Mo DDR 128 bits 4 2
X300SE HM (Rv370 SE) | 325 MHz 300 MHz PCI-E 32 /64 Mo DDR 64 bits 4 2
X300SE (R370) 325 MHz 200 MHz PCI-E 128 Mo DDR 64 bits 4 2
iére génération
Processeur Fréquence Fréquence Interface Mémoire Bus Pixel | Unité
graphique du de la mémoire | pipeline| de
core mémoire vertex
7800 GTX (G70) 430 MHz 600 MHz PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 24 8
7800 GT (G70) 400 MHz 500 MHz PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 20 7
6800 Ultra (nv 40) 400 MHz 550 MHz AGP / PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
6800 GT (nv 40) 350 MHz 500 MHz AGP / PCI-E 256 Mo GDDR-3 256 bits 16 6
6800 (nv 40) 325 MHz 350 MHz AGP / PCI-E 128 Mo DDR 256 bits 12 5
6800 LE (nv 40) 300 MHz 350 MHz AGP 128 Mo DDR 256 bits 8 4
6600 GT (nv 43) 500 MHz 450/500 MHz | AGP /PCI-E |128 /256 Mo GDDR-3| 128 bits 8 3
6600 (nv 43) 300 MHz 275 MHz AGP /PCI-E | 128/256 Mo DDR 128 bits 8 3
6200TC (nv 44) 350 MHz 275 MHz PCI-E 16 /32 / 64 Mo DDR 64 bits 4 3
6200 (nv 43) 300 MHz 275 MHz AGP /PCI-E | 128/256 Mo DDR | 64-128 bits 4 3
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QUOI DE NEUF 2

Un processeur avec un nouveau core, une nouvelle puce vidéo a ’horizon, une innovation
qui va améliorer les performances de la micro-informatique... Notre sélection de news.

PROCESSEUR

Processeurs dual core
disponibles

AMD

Al:hht\'il

Aprés le battage médiatique
di a la sortie des
processeurs dual core, qu’en
est-il réellement de leur
disponibilité sur le marché
frangais ? Du c6té de chez
AMD, cing modéles sont
effectivement disponibles :
les 3800+, 4200+, 4400+,
4600+ et 4800+. Si le 3800+
reste relativement abordable
a 390 euros, le 4800+ a 1
000 euros est carrément
inaccessible. Seules
certaines applications
professionnelles
multithreadées verront une
réelle utilité a ce processeur,
justifiant I'investissement.
Méme situation chez Intel,
sauf que seules quatre
références sont disponibles :
les Pentium D 820, 830, 840
et 840 EE. Niveau prix, Intel
fait mieux que son
concurrent direct pour son
processeur d’entrée de
gamme. Il faudra débourser
environ 280 euros pour un
Pentium D 820, alors que le
840 EE disposant de I’Hyper-
Threading (4 cores physiques
simulés) se négocie
également aux alentours de
1000 euros.

Nouveau Pentium
Mobile

Adieu Centrino 1, Intel a
annonce la fin de sa plate-
forme mobile au profit d’'une

nouvelle : Sonoma, qui
apportera le support du FSB
533 MHz, de la DDR2 et du
PCI-Express, cependant la
consommation d’énergie
augmentera et le gain de
performances sera quasi nul.
Il faudra donc attendre 2006
avec I'arrivée du Yonah,
processeur mobile gravé en
65 nm, disposant de 2 Mo de
cache L2 et d’'un FSB de 667
MHz. Le Yonah sera décliné
en 2 versions : une version
monocore (qui remplacera le
Celeron M) et une version
dual core (qui remplacera le
Dothan). Cependant, le Yonah
aura une espérance de vie
assez faible puisqu’Intel le
remplacera par le Merom au
second trimestre 2006.

Overclocking extréme
Un Pentium 4 670 cadencé a
7 323,7 MHz, c’est
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I’hallucinante performance
qu’a réalisée un overclocker
japonais, Memesama, a I'aide
d’une carte mére Asus
P5WD2 Premium et de 2x512
Mo de Corsair PG2-5400UL.
Bien évidemment le systéme
de refroidissement utilisé est
a la hauteur de la fréquence
atteinte : de I'azote liquide.
Ce Japonais s’offre donc le
luxe de la plus grosse
fréquence jamais atteinte a
ce jour, mais également du
record du monde de SuperPi,
soit 18,093 secondes.

VIDEO

nVidia GeForce

7800 GT

Aprés la 7800 GTX, c’est au
tour de la 7800 GT de faire
son apparition. Basée sur la
méme puce que la 7800 GTX

(G70), la 7800GT posséde 20
pixels pipelines (contre 24
pour la 7800GTX) et 7 unités
de vertex shaders
(contrairement a 8 pour sa
grande sceur). Coté
fréquences, la 7800GT voit
son core cadencé a 400 MHz
et sa mémoire GDDR-3 256
bits a 500 MHz contre
430/600 pour la GTX. La
7800GT devrait étre
disponible en France au prix
de 450 euros dés septembre
2005.

ATI Radeon X800GT
Annoncée pour la rentrée, la
X800GT aura la lourde tache
de s’imposer face a sa
concurrente directe, la
GeForce 6600 GT, le marché
des cartes graphiques
moyenne gamme étant
actuellement dominé par
nVidia. Basée sur la puce
R430 Pro gravée en 110 nm
et cadencée a 475 MHz, la
X800GT disposera de 8 pixels
pipelines ainsi que de 6
unités de vertex shaders. La
carte embarquera 128 Mo ou
256 Mo de GDDR-3
fonctionnant a une vitesse de
490 MHz. La version 128 Mo
devrait coditer environ 140

P.8 - septembre-octobre - PC Assemblage N°9

euros contre 160 euros pour
la version 256 Mo.

Point of View fournit
Battlefield 2 en bundle
Enfin un bundle intéressant
livré avec une GeForce 7800
GTX. C’est Point Of View qui
se jette a I'’eau le premier en
proposant le jeu Battlefield 2
en bundle. En effet, jouant
sur I’effet d’annonce du
nouveau processeur
graphique de nVidia, les
fabricants de cartes n’ont
rien proposé de trés excitant
au niveau bundle ou design
jusqu’a maintenant. Ce
package sera disponible pour
la rentrée 2005 et livré avec
les GeForce 7800 et 6800.
Pour rappel, Battlefield 2 est
un FPS (jeu de tira la




premiére personne) orienté
multijoueur qui exploite les
derniéres technologies des
cartes graphiques pour un
rendu encore plus réaliste.

COOLING

Thermalright V1 pour
carte vidéo

Thermalright, leader
incontesté du refroidissement

par air pour processeurs a
décidé d’attaquer le marché
des systémes de
refroidissement pour cartes
graphiques, dominé par les
solutions d’Artic Cooling (ATI
Silencer & nVidia Silencer) et
de Zalman (VF700 Cu & AlCu)
en lancant le V1. Composé
entiérement d’aluminium, ce
radiateur est constitué de
deux parties reliées par deux
heat pipes et peut étre
ventilé par un (fourni) voire
deux ventilateurs de 80 mm.
Coté performances, le
Thermalright V1 obtient
d’excellents résultats
puisqu’il dépasse les
solutions actuelles
existantes, cependant, celles-
ci ont un poids : 300
grammes qui vous assureront
une compatibilité avec les
GeForce 6xxx et les Radeon
9xxx et X8xx.

Antec VCool

Apres Thermalright, c’est au
tour d’Antec de lancer son
propre systéme de
refroidissement pour cartes
graphiques : le VCool. Celui-
ci a la particularité de venir

se fixer sous la carte »

TURION 64

Le concurrent du Pentium M

Apres I'Athlon XP-M, AMD revient en force sur le secteur
des PC portables largement dominé par Intel, avec leur
tout nouveau processeur mobile : le Turion 64.

Le Turion 64 est techniquement le premier CPU 64 bits
pour portables.

Il en existe 2 familles : les ML et les MT. La principale
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différence réside dans le dégagement thermique : environ| s/

35 W pour le ML et seulement 25 W pour le MT. Qui dit R o
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appelée « Sonoma ». Les évolutions majeures du «
Sonoma » sont la mémoire cache de 2 Mo (L2), un bus de
400 MHz passant a 533 MHz et le renouvellement de la Versin 130
gamme des processeurs allant jusqu'au Pentium M 2,13
MHz (Pentium M 770) avec un nouveau chipset supportant la mémoire DDR-2 et le PCI-
Express (Intel mobile 915).

Mais revenons au Turion 64. Il a été congu pour offrir des performances sensibles a
I'Athlon 64 en proposant en plus une autonomie longue durée (AMD PowerNow !), une
sécurité renforcée et une compatibilité avec les technologies sans fil et graphiques les
plus récentes. Le Turion 64 se veut donc paré pour la prochaine version de Windows
(Vista) ou pour Windows XP 64bits. Pour la petite histoire, le nom de marque AMD Turion
64 Mobile Technology est un nom inventé a partir du mot « tour » évoquant des concepts
associés a ce mot tels que I'exploration, la liberté, la mobilité et le plaisir que les gens
tirent de leurs voyages autour du monde. L'AMD Turion 64 Mobile Technology, dixit le
fondeur, a été créé pour permettre aux utilisateurs PC d'aller o bon leur semble, quand
bon leur semble et de rester connectés, tout en profitant de tous les avantages de
I'informatique mobile.

Voici les principales caractéristiques du Turion 64 :

- Processeur 64 bits

- Support de I'HyperTransport et de I'AMD PowerNow !

- Compatible WI-FI 802.11 a,b et g

- Compatible EVP (Enhanced Virus Protection)

Processor Sewecsen [0 -| awo [0

CPU-Z

Turion le killer du Centrino ?
CPUMark 99, reste la référence en termes de benchmarks pour processeurs (ici la partie
graphique du systéme n'influence en rien). Cela permet de se faire une petite idée du
Turion 64 en attendant des tests plus poussés prochainement.

Le Turion 64 ici présenté provient d'un portable ACER 5002 WLMI (Turion 64 ML-30)
tournant a 1,6 GHz avec 1 Mo en cache L2. Comme on peut le voir au banc test, le Turion
64 d'AMD semble avoir plus de péche face au Pentium M d'Intel a fréquence égale.
Cependant la technologie Centrino d'Intel ne repose pas que sur la puissance du
processeur, I'autonomie est aussi I'une des principales caractéristiques. Et de ce coté-Ia,
le pentium M Centrino domine le Turion 64. Nous avons relevé les mesures suivantes :

- Pour le Turion 1,6 GHz environ 3 h 10

- Pour le Pentium M 1,6 GHz environ 3 h 35 e s i
A I'heure actuelle, la gamme de PC portables a base Losew |} oo M |
de Turion 64 n'est pas trés large, et la différence de T T .
prix par rapport au Centrino reste faible (environ 60 } — H - :: = :
euros de moins pour un portable a performance
égale). Le Centrino reste pour Il'instant le meilleur
compromis performances/autonomie.
BANC TEST
Turion 64 Pentium M Pentium M Pentium M Athlon 64

1,6 GHz | 1,6 GHz Sonoma 1,8 GHz 2,0 GHz (760) 3000 +

CPUMark 99 207 192 209 244 227
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grammes. 3 vitesses de
rotation sont sélectionnables :
2 500 trs/min, 3 000 trs/min
et 3 500 trs/min. Le VCool est
disponible au tarif de 25
euros.

» graphique a I'aide d’un

Ventirad Coolermaster
Hyper 6+

Le descendant de I’Hyper 6,
baptisé Hyper 6+, est cette

double bracket afin de
souffler de I'air frais
provenant de I'extérieur du
boitier. Le VCool pése 165

Incompatibilité chipset VIA
avec le SATA-2

Fin juillet, VIA avertissait ses clients
d'une incompatibilité entre ses
derniers chipsets et les nouveaux
disques a la norme SATA-2. C'est en
fait le southbridge qui est mis en cause (V18237 et
VT8237R) et certains contréleurs RAID (VT6420 et VT6421L).
En effet, les machines munies de ces contréleurs sont
incapables de détecter un disque SATA-2. Méme si ces
derniers ne peuvent pas gérer la norme SATA-2, il existe
(en principe) une rétrocompatibilité de ces disques avec les
chipsets gérant le Serial ATA de premiére génération.

Mais il existe une parade a ce bug pour quelques marques
seulement. Chez Hitachi, il ne faut surtout pas activer le
mode Serial ATA 3 Gb/s. Chez Samsung et Western Digital,
il suffit de déplacer le cavalier a I'arriére du disque qui
force le mode de transfert SATA 1,5 Gb/s. Maxtor et
Seagate devraient également proposer ce type de solution
avant la fin de I'année.

Iél_lt_:)(()mpatibilité MSI K8N SLI & GeForce 7800

Vous venez d'acquérir une MSI K8N SLI et une GeForce
7800GTX ? Si c'est le cas, vous rencontrerez un probléme
lors de votre assemblage puisque vous ne pourrez pas tout
simplement assembler votre carte graphique. La faute a qui
? MSI ! Un condensateur vital a la carte mere vient buter
contre le connecteur d'alimentation du systeme de
refroidissement de la carte graphique (cf. 1re photo). Pour
remédier a ce probléme, il existe deux solutions, la
premiere consistant purement et simplement a un
changement de systéme de refroidissement, la deuxiéme,
plus périlleuse, consiste a écarter I[égérement le
condensateur afin de pouvoir brancher la carte graphique.
(cf. 2e image).

-.n-.l||i|||.li11.lu-1u.ui.luﬂ

année I'une des vedettes de
CoolerMaster. Plus lourd que
son prédécesseur (795
grammes contre 720), malgré
son dissipateur en
aluminium, I’Hyper 6+
présente toujours 6 caloducs
associés a une base en
cuivre. Le refroidissement est
assuré par un ventilateur
optionnel de 100 mm
autorégulé qui délivre de
31,33 & 72,14 CFM (débit
d’air) pour une nuisance
sonore de 20,6 a 46,4 dB(A).
Ce systéme est livré avec les
adaptateurs pour Pentium
LGA 775, Pentium 4 478, AMD
K8 et K7.

HARDWARE

Disque dur Seagate
7200.9

Le constructeur annonce la
prochaine disponibilité de sa

nouvelle gamme de disques
durs pour PC de bureau : les
Barracuda 7200.9. Ces
nouveaux disques auront une
capacité de 40 a 500 Go, et
de 2216 Mo de cache selon
les modeéles. lls supporteront
le SATA-2 (300 Mo/s) et le
NCQ (Native Command
Queuing), fonction qui permet
de gagner en rapidité et
d’économiser la mécanique
du disque. Selon le
constructeur, ces nouvelles
propriétés permettent a cette
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nouvelle gamme a 7 200
trs/mn d’étre aussi
performante que des disques
tournant a 10 000 trs/mn, le
tout en restant trés
silencieux.

Des claviers au design
exotique

Les constructeurs de claviers
innovent et nous présentent
des produits avec un design
original sortant réellement
des sentiers battus. C’est
tout d’abord Sunbeam qui
présente tout une gamme de
claviers munis de touches
électroluminescentes

associées a un design
audacieux.

Saetek propose a son tour un
clavier orienté « gamer ».
Rétroéclairage en bleu,
touches souples et larges,
repose-poignets ajustable, ce
clavier est congu pour les
LAN parties : tape a I'ceil et
confortable pour jouer de
longues heures. Le PC
Gaming Keyboard est
accompagné d’un pad de 9
touches et de 2 boutons de
fonction entierement
programmables. Il est
disponible au prix de 50
euros.

Pour finir, un extraterrestre :
Art. Lebedev, compagnie
russe, propose un clavier tout
en aluminium, muni de




X-FI

La nouvelle puce audio Creative

Creative présente sa nouvelle puce audio, la X-Fi (Xtreme
Fidelity Audio). Techniquement ce chip, cadencé a 400 MHz,
est équipé de 51,1 millions de transistors (contre 4,6
millions pour I'Audigy 2). Il est capable de calculer 10 340
MIPS (million d'instructions par seconde) contre 424 MIPS
pour I'Audigy 2. A titre de comparaison, un Pentium 4 3,6
GHz est capable de calculer 10 224 MIPS.

Au niveau des normes, ce nouveau processeur audio
supportera I'EAX Advanced HD 5.0, I'EAX MacroFX, I'EAX
PurePath et I'EAX FlexiFX. Selon le constructeur, une carte
audio dotée de la puce X-Fi serait capable de restituer la
qualité d'un enregistrement studio (24 bits) a partir d'une
source CD (16 bits) qui aurait été de plus compressée en
MP3 !

La gamme X-Fi comprend quatre cartes :

e La Sound Blaster X-Fi Elite Pro est plutot orientée
professionnel avec un module d'entrée/sortie sous forme
d'une unité externe. L'Elite Pro
embarque 64 Mo d'X-RAM et
présente des entrées
préamplifiées spécialement
dédiées pour certains instruments
de musique. Cette carte
représente le haut de gamme de
la série avec un rapport
signal/bruit de 116 dB. Elle est
disponible a partir de 400 dollars.

X-Fi Platinum

e La Sound Blaster X-Fi
Fatal1ty FPS est comme
son nom l'indique
destinée aux joueurs
souhaitant disposer d'une qualité audio irréprochable,
notamment par I'intermédiaire du CMSS 3D qui restitue les
effets sonores d'un systéme 5.1 sur un casque. Elle dispose
également des 64 Mo de X-RAM, d'un rack 5''1/4 a installer
en fagade et d'une télécommande infrarouge. Elle est
disponible a partir de 280 dollars.

e La Sound Blaster X-Fi Platinium, affichée a 199 dollars,
dispose des mémes fonctionnalités que la Fatal1ty, les 64
Mo d'X-RAM en moins.

e La Sound Blaster X-Fi Music est le modele d'entrée de
gamme livré sans bundle. Elle sera disponible a partir de
130 dollars.

Toutes ces cartes devraient étre disponibles en France a
partir du mois de septembre.

X-Fi Fatal1ty FPS

touches qui en fait sont des derniers sont en fait tactiles.

étre affichée au prix de 60

écrans OLED a part entiére,
capables d’afficher tout type
de caracteéres. Il faudra
cependant étre patient pour
profiter de ce clavier car il ne
sera commercialisé que dans
un an. Il faudra tout de méme
débourser 300 dollars pour
s’offrir ce bijou.

Des souris a go-go

C’est Apple qui innove le
plus en langant la Mighty
Mouse. En effet, cette souris
ne posséde pas de boutons
de clic visibles car ces

Disparition de la molette
centrale également au profit
d’un trackpoint
multidirectionnel. On
retrouve sur les cotés des
boutons latéraux possédant
un capteur d’effort qui selon
la force exercée, effectuera
une action différente. La
Mighty Mouse est d’ores et
déja disponible au prix de 55
euros.

Chez Logitech, on assiste a
un changement complet de
la gamme avec la nouvelle
série G. On trouve dans cette
série la G1, évolution de la
MX310 car reprenant son
design mais empruntant le
capteur optique a la MX510.
La G5 adoptera le méme
design que la série 500,
mais possédera un laser de
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euros, contre 80 euros pour
la G7.

Quant a Razer, le
constructeur reste fidele a
lui-méme en proposant un
produit 100 % gamer avec
la Razer Copperhead,
équipée d’un laser
possédant une résolution de
2000 dpi.

2000 dpi et pourra supporter
une accélération de 20 G !
Loriginalité de cette souris
est qu’elle pourra étre
alourdie ou allégée grace a
un systéme de lests situé
sous la souris. Enfin, la G7
n’est autre qu’une G5 sans
fil équipée de 2 batteries
lithium ion. La G5 devrait

Dossier réalisé par
Frédéric Cuiller,
Olivier Nilsson

et Stéphane Maunier



PROCESSEUR - CARTE MERE

® BANC TEST : ECS PF88 DUAL SOCKET

AMD ET INTEL

SUR LA MEME CARTE MERE

Une carte mére compatible a la fois AMD et Intel, c’est possible ! Le constructeur ECS I'a
fait, en proposant une plate-forme polyvalente capable de recevoir au choix de Putilisateur

un Athlon 64 ou un Pentium.

Aprés nous avoir habitué a de
nombreuses cartes meres «
low cost » efficaces, ECS revient avec
une gamme de cartes baptisée «
Extréme ». Cette série compte de
nombreux modeéles, avec lesquels
ECS tente de prouver gu’il est pos-
sible de faire des cartes perfor-
mantes et complétes, avec un co(t
raisonnable. On retrouve dans cette
gamme la PF88 qui a tout d’une
simple carte destinée aux proces-
seurs Pentium 4 sur socket LGA 775.
En réalité, elle est capable de faire
bien plus, a commencer par fonction-
ner avec un processeur AMD.
Incroyable, non ?

Une carte mére dual socket

A la base, la PF88 est une carte mere
comme les autres. Equipée du chip-
set SIS 656 — 965 (northbridge et
southbridge), elle fonctionne avec
tous les processeurs Pentium 4 sur
socket LGA 775, dual core inclus. Les

BUNDLE PF88

* 2 nappes IDE

« 1 nappe Floppy

* 4 cables SATA

1 équerre de déport SATA

« 1 équerre USB / Firewire

« 1 adaptateur fagade USB / Firewire
» 1 adaptateur SATA / Molex

* 1 dongle Wi-Fi USB

La SIMA card, dotée d’un Athlon 64, s’installe sur un slot propriétaire de la ECS PF88.

fonctionnalités sont propres au chip-
set SIS, et méme si on ne retrouve
pas tous les attributs de ses concur-
rents, le minimum requis est présent.
Pour le complément, ECS a choisi
des puces déja bien connues :
Silicone image tout d’abord, pour
deux ports SATA-2 supplémentaires,
le réseau GigaLAN est confié a
Marvel, et le son a Realtek avec le
classique ALC850. Au premier coup
d’oell, la carte surprend par 'aspect
de son PCB (circuit imprimé). En
effet, le peu de composants rend la
carte inhabituellement nue. Ceci n’est
aucunement lié a la qualité de la

carte, au contraire. Généralement, les
cartes méres ont un circuit imprimé
constitué de 4 couches conductrices
superposées. La PF88 emploie une
technologie propre aux cartes ser-
veurs, avec un PCB constitué de 6
couches. De nombreuses résistances
de liaison sont remplacées par des
points de connexion entre les diffé-
rentes couches. Ce principe est des-
tiné a réduire le nombre de compo-
sants utilisés, afin de diminuer
d’autant les interférences électroma-
gnétiques dégagées par I'ensemble.
Autre petit détail, disponible sur
toutes les cartes de cette méme
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gamme : un port PCI se différencie
systématiquement des autres par sa
couleur. Ce dernier est filtré afin
d’offrir un signal plus stable pour les
cartes sensibles, comme les cartes
audio ou tuner par exemple.

La piéce maitresse de la PF88 :
la SIMA card

Il faut admettre que ce qui nous inté-
resse ici, n’est pas le fonctionnement
en mode « normal » de la carte mere.
Les choses se précisent lorsqu’en
observant la carte, on apercoit deux
ports PCI-Express graphiques 16X,
séparés par un troisieme curieuse-
ment positionné. Ce dernier port,
accompagneé de surcroit par un port
1x, est en réalité une sorte de slot «
propriétaire ». Méme si son caracteére
est normalisé, ECS s’en sert ici pour
connecter une carte fille : la SIMA
card.

La carte SIMA est tout ce qui rend la
PF88 aussi intéressante. Composée
d’un socket 939 pour Athlon 64 et de
son étage d’alimentation, de deux
slots mémoire et d’un northbridge
propre, c’est presque une demi-carte
mere a elle seule. Une fois installée
dans son slot, elle permet d'utiliser la
plate-forme avec de la mémoire DDR
et un processeur AMD. Le principe
est trés simple en réalité. A I'état
d’origine, la carte fonctionne comme
toute carte mére qui se respecte.
Linstallation de la SIMA s’accom-
pagne de deux étapes supplémen-
taires. Premiérement, une foule de

ofls 00

- gl

Sans la Slma card, la ECS PF88 devient une carte mére pour processeur Pentium.

cavaliers doivent étre 6tés. Ces der-
niers vont créer une dérivation phy-
sique sur les principaux circuits de la
carte meére, rendant invisible les
organes destinés au Pentium et acti-
vant la liaison avec la carte fille. La
seconde étape consiste en l'installa-
tion d’une puce contenant le BIOS
nécessaire au fonctionnement de la
carte avec un processeur AMD. La
puce, une Winbond de 4 Mo, se
place dans un slot réservé a cet effet
situé a cété du BIOS Intel. Etant tota-

lement invisible pour la machine,
suite a I’enléevement des cavaliers, le
premier BIOS peut rester en place.

L’idée principale est de partager la
partie commune de la carte meére,
celle qui n’a pas besoin d’étre chan-
gée en fonction du processeur utilisé.
En I'occurrence ici, le southbridge SIS
965 et toutes les fonctionnalités énu-
mérées lui incombant : gestion des
ports IDE, SATA, clavier, etc. Toute la
partie supérieure de la carte mere est
complétement invisible et remplacée

Les deux BIOS présents sur la PF88.

Les cavaliers pour activer la SIMA card.

Le southbridge SIS 965.
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La SIMA card nue et la méme carte avec un Athlon 64 et deux modules DDR.

» par la carte SIMA. Ainsi, elle embarque
son chipset propre destiné a gérer le
type de processeur embarqué. En
fonctionnement, le principe est assez
curieux : le northbridge se trouvant sur
la carte fille, tous les bus de liaison de
ce dernier, ainsi que les ports gérés
vont passer par le connecteur amo-
vible. Mais il ne faut pas se
méprendre, le connecteur PCI-Express
a été choisi en fonction de sa prati-
cité et de ses capacités. Le type de
bus utilisé n’en est pas pour autant de
type PCI-Express, et a été modifié afin
de pouvoir offrir les ressources en
bande passante nécessaires au fonc-
tionnement de la SIMA card.

Quel est Pintérét ?

Actuellement, la SIMA card n’est
disponible gu’en socket 939. On
peut effectivement se demander quel
est I'intérét de passer d’'une carte
pour Pentium 4 a une carte pour
AMD Athlon 64. La ou le potentiel de
la carte se révele intéressant, c’est
dans les prévisions du constructeur.
Pour commencer, et fort heureuse-
ment, les spécifications de la PF88 ne
sont pas fixées, et le type de chip-
set employé va évoluer avec les sor-
ties du fondeur SIS. Ainsi, la pro-
chaine révision utilisera le nouveau
SIS 649 en lieu et place de 'actuel
656. Cette politique ne pourra étre
que bénéfique pour la carte, avec
’implémentation de nouvelles fonc-

tionnalités. Mais le plus intéressant,
particulierement pour les amateurs de
machines extrémes, vient avec le
programme de sortie des futures
déclinaisons de la SIMA card. Le
principe est lancé, et il est beaucoup
plus facile de développer des SIMA
adaptées a tout type de processeurs
que de proposer une carte multisoc-
ket. En l'occurrence, la prochaine
carte SIMA a voir le jour (fin sep-
tembre 2005) sera dotée d’un socket
479, et permettra I'utilisation de pro-
cesseurs Pentium Mobile. Mais le
constructeur ne compte pas s’arré-
ter la et déja une version supportant
le processeur mobile d’AMD, le
Turion, est prévue. Outre I'intérét de
I'utilisation courante de ces proces-
seurs, la possibilité de monter n’im-
porte quel socket et un northbridge
adapté est plus gu’intéressante. Par
ailleurs, le constructeur semble ouvert
a toutes les possibilités, en fonction
des demandes. En dehors de I'évo-
lution vers les plates-formes «
mobiles », on peut aller jusqu’a ima-
giner une SIMA k7 permettant d’évo-
luer en plusieurs étapes depuis un
AMD Athlon XP vers un Pentium 4.

BIOS ?

Les plus extrémes des utilisateurs s’in-
terrogeront sans doute sur les options
du BIOS, en vue d’un potentiel over-
clocking, particulierement dans le cas
d’'un processeur situé sur la carte

SIMA. Que ces derniers se rassurent
: quelle que soit la plate-forme
employée, le BIOS (award) est tout a
fait respectable et dispose de réglages
au niveau des ratios, des timings
mémoire, des fréquences ou encore
des voltages. Certes, on est loin du
potentiel de réglage d’une DFI (par
exemple : FSB maximum a 232 MHz),
mais les BIOS sont dans leur premiere
version, sans révision officielle. lls
s’affineront sans doute encore.

Pourquoi SIS ?

On peut se demander pourquoi ECS
a choisi SIS pour les jeux de chipsets
employés. Tout d’abord, et nous
venons de le voir, le fait de conser-
ver une partie commune a toutes les
cartes par le biais du southbridge
nécessite un fondeur articulant ses
chipsets autour de deux puces, dont
une commune. En sachant que le
nForce4 ne compte qu’une seule
puce et qu’Intel ne fait pas de chip-
sets pour AMD, il ne reste que VIA
(avec le VT8237) et SIS. La suite est
hors de toute considération techno-
logique : lors du développement de
la PF88 (débuté en octobre 2004),
seul SIS possédait le brevet d’exploi-
tation de la DDR-2.

Premiers tours de piste

Les essais de la carte se sont révé-
Iés tout a fait concluants pour la par-
tie Intel, parfaitement stable et rela-
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ECS KN1 « Extréme »

Afin d’illustrer la gamme “Extréme” du constructeur,
mais aussi de prouver qu’ECS sait faire des cartes «
normales », nous nous sommes arrété quelques
instants sur la KN1. Dotée du chipset nForce4 Ultra,
elle reprend toutes les caractéristiques particuliéres
de la PF88. Pas une seule des fonctionnalités dont
dispose le chipset nForce4 ne manque a I'appel. Si le
BIOS ne propose pas de montées en fréquence
incroyables (250 MHz), il reste trés complet. La carte ! :

est stable, parfaitement adaptée a une utilisation e e e M
courante, avec en prime un PCB de six couches ; -
garantissant une longévité supérieure a la normale.
Seul bémol, le petit ventilateur d’extraction situé a
I’arriere du socket est vite agagant a pleine vitesse,
méme s’il se régule parfaitement. Il n’en demeure pas
moins rapidement déconnectable.

Comme pour la PF88, le bundle est composé de tous les cables et accessoires nécessaires pour le montage d’une
machine compléte. Nappe IDE, floppy, cables SATA, équerres USB/FireWire, en allant jusqu’au cable réseau.
Commercialisée a moins de 120 euros, elle est une bonne alternative pour qui cherche une carte mére compléte et
sans fioritures.

S/LM000TAST

tivement performante pour un chip-
set SIS. En revanche, la SIMA card
et son BIOS se sont montrés un peu
plus capricieux. Toutefois, les
quelques benchmarks effectués sur
la plate-forme sont corrects, et ne
révélent pas d’écart de performances
lié au systeme employé. Il faut éga-
lement préciser que la carte mére et
sa carte fille SIMA, dont nous dispo-
sions lors de ces tests, sont parmi les
premiers modeéles sortis, en révision
1.0. De plus, le BIOS utilisé est une
version béta, comprenez encore en
phase de test. Quelques bugs exis-
tent encore, peut-étre autant liés au
chipset qu’au BIOS. Par exemple, en
voulant passer le bus HyperTransport
a 1 000 MHz, la machine nous a gra-
tifie de redémarrages en boucle. Une
petite critique est a formuler pour le

radiateur du chipset SIS 756 équipant
la carte SIMA : refroidi passivement,
il atteint des températures dépassant
les 80 °C, hors boitier.

Au vu des premiers essais, la PF88
s’avere digne d’intérét. ECS offre une
alternative intéressante au change-
ment systématique de carte mere,
par le biais d’une carte fille prévue
aux alentours de 20 euros. Si le déve-
loppement de ce systéme continue
selon les prévisions du constructeur,

il pourra devenir rapidement une
référence sur le marché des proces-
seurs « mobiles » en application
desktop. Technologiquement, le prin-
cipe semble simple, a tel point qu’on
peut se demander pourquoi per-
sonne n’y a pensé avant. Question
d’intérét final, sans doute, mais il
n‘empéche que la PF88 constitue
une preuve du savoir-faire du
constructeur ECS.

Nicolas Rogez

CONFIGURATION DE TEST

Processeur AMD
Processeur Intel
Mémoire DDR-II
Mémoire DDR
Carte graphique
Alimentation

Athlon 64 3500+ (130 nm NewCastle)
Pentium 670 (3,8 GHz)

2 x 512 Mo Micron DDR-2 PC5300

2 x 512 Mo Corsair DDR PC4000 XL
GeForce 6800 GT générique PCI-Express
Coolermaster Realpower 450 W

Sandra 2005 | Sandra 2005 PCMark Encodage 3DMark
| ALU | FPU | Int |Float | Score | Fps | Score |
IEI

1 067

BANC TEST

Sciencemark
Molecular Dynamic
Mesure en temps
76,36 secondes
65,4 secondes
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PROCESSEUR - CARTE MERE

o COMPARATIF : ASUS A8BN-SLI PREMIUM VS DFI LANPARTY UT NF4 SLI-D

NFORCE4-SLI

DUEL ENTRE ASUS ET DFI

Asus vient de lancer la trés attendue ASN-SLI Premium qui laissait présager du meilleur.
Aujourd'hui finalisée, va-t-elle tenir toutes ses promesses et devancer la fameuse DFl ?

Asus A8N-SLI Premium au banc test.

Pour activer le Scalable Link
Interface sur une carte mere
nForced4 SLI, il faut que les deux
ports PCIl-Express 16x soient
cablés en 8x. Tout le monde ne
possédant pas deux cartes gra-
phiques identiques inhérentes a la
technologie, les cartes meres pro-
posent habituellement (sauf
I'Albatron K8SLI testée dans notre
précédent numéro) un deuxiéme
mode de fonctionnement exploitant
une seule carte graphique. Passer

d'un mode a I'autre nécessite géné-
ralement de modifier la position
d'une carte fille au format SO-
DIMM. Rien de bien compliqué, si
ce n'est qu'il faut avant tout y pen-
ser, parfois démonter une des deux
cartes pour avoir accés au commu-
tateur, ou malheureusement entre-
prendre un long périple dans le cas
des DFI LanParty nF4 SLI, la carte
SO-DIMM étant remplacée par de
nombreux cavaliers a déplacer.
Laborieux mais fiable...

La solution ?

Le constructeur Asus semble de son
coté avoir trouvé une solution par-
faite avec la technologie Al Selector,
disponible sur la toute nouvelle ASN-
SLI Premium. Attendue comme le
Messie par certains utilisateurs,
cette carte mere équipée du chipset
nForce4 SLI est censée faire oublier
la précédente A8N SLI Deluxe, équi-
pée comme ses consoeurs de cette
fameuse carte fille SO-DIMM. En
effet, I'A8N-SLI Premium propose
tout simplement grace a I'Al Selector
une gestion en soft du routage des
ports PCIl-Express 16x. Entendez
par la qu'il ne sera plus nécessaire
de modifier quoi que ce soit afin de
passer du mode SLI au mode carte
unique, ou l'inverse. Tout se passera
automatiquement grace a une
détection des cartes graphiques ins-
tallées, ou au pire, en choisissant le
mode de fonctionnement adéquat
dans le BIOS ou sous Windows
gréace a un utilitaire fourni.

Un refroidissement passif...

De plus, I'ABN SLI Premium
débarque avec un systeme de refroi-
dissement inédit du chipset.

Totalement passif, ce systeme est
composé d'un long caloduc qui va
transporter la chaleur de la puce a
un radiateur présent a c6té du soc-
ket du processeur. Ce radiateur a
également la bonne idée de coiffer
I'étage d'alimentation afin de Iui
assurer un refroidissement consé-

P.16 - septembre-octobre - PCAssemblage N°9



ASUS A8N-SLI PREMIUM

 Pour les processeurs AMD Athlon 64
socket 939

e Chipset nVidia nForce 4 SLI

¢ 4 emplacements DIMM

¢ Jusqu'a 4 Go de mémoire DDR400

¢ 2 ports PCI-E 16x

¢ 1 port PCI-E 4x

¢ 1 port PCI-E 1x

3 ports PCI

e 4 ports SATA2 (nForce 4)

* 4 ports SATA (Silicon 3114R)

¢ RAID 0, 1, 0+1, JBOD, 5 et 10

¢ 2 ports réseaux Gigabit (10/100/1000)

e Audio 7.1

¢ Jusqu'a 2 ports FireWire 400

¢ Jusqu'a 10 ports USB 2.0

quent, et ce en profitant du flux d'air
créé par le ventirad. Si ce systeme
a l'avantage de rendre ['A8N-SLI
Premium totalement silencieuse, il
|ésera malheureusement les posses-
seurs de watercooling qui ne pour-
ront pas refroidir efficacement le
chipset nForce4 SLI du fait de la
présence d'un waterblock CPU et
donc de I'absence de flux d'air. Dans
le méme genre, les possesseurs de
boitiers ATX pseudo-BTX (carte mere
installée a I'envers) comme certains
Lian-Li ou Silverstone devront se
passer de I'A8N-SLI Premium. En
effet, installé a I'envers, le caloduc
ne pourrait transmettre la chaleur au
radiateur, de quoi limiter de facon
drastique la durée de vie de la puce
du chipset.

...mais un BIOS décevant

Enfin, 'A8N-SLI Premium devait se
démarquer de sa grande sceur par
un BIOS largement plus pointu. En
réalité, rien de bien transcendant si
ce n'est une page de gestion de la
mémoire qui se voit incrémentée de
quatre timings supplémentaires.
Pour ce qui est des tensions dispo-
nibles, on plafonne malheureuse-
ment a 3 V pour le VDDR (tension
mémoire) et a 1,65 V pour le CPU.
Les overclockers s'attendaient cer-

Refroidissement heat pipe (caloduc) passif et silencieux pour les mofsets et le chipset.

tainement a mieux... On appréciera
cependant le fait que la tension du
bus HyperTransport est maintenant
modifiable, mais dans une moindre
mesure puisque seuls 1,2 Vet 1,3V
sont disponibles.

Du c6té de ses caractéristiques,

I'A8N-SLI Premium, a l'instar de la
version Deluxe, fait dans le haut de
gamme avec huit ports SATA dont
quatre (au format SATA-2) sont gérés
par le chipset et quatre autres par
une puce Silicon 3114R ; de quoi

proposer les modes RAID 0, 1, 0+1, »
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PROCESSEUR - CARTE MERE

BIOS A8N-SLI Premium : réglage des timings mémoire.

BIOS A8N-SLI Premium : réglage manuel des fréquences et des tensions.

» JBOD, 5 et 10. On retrouve égale-

ment deux ports réseau a la norme
Gigabit (10/100/1 000) dont un pro-
fitera de la fonctionnalité Active
Armor (pare-feu matériel) du chipset
nForce4 SLI, deux ports ATA, bien
sOr deux ports PCI-Express 16x, un
port PCI-Express 4x, un port PCI-
Express 1x, trois ports PCI, I'audio
en 7.1 (Realtek ALC850), jusqu'a 2
ports FireWire et jusqu'a 10 ports
USB 2.0.

A8N-SLI Premium vs LanParty
UT nF4 SLI-D

Pendant la conception de la carte,
certains responsables de chez Asus
nous avaient laissé entendre que
I'A8N-SLI Premium serait de taille a
rivaliser avec les cartes meéres
nForce4 SLI de DFI, tant du c6té des
performances que de l'overcloc-
king, ou encore du BIOS. Nous
'avons donc comparé a notre
LanParty UT nF4 SLI-D et en ce qui
concerne le BIOS, la manche est lar-
gement gagnée par la DFI qui pro-
pose encore et toujours ce qui se fait
de mieux dans le domaine, principa-
lement pour ce qui est des timings
mémoire et des tensions dispo-
nibles. ldem pour |'overclocking,
passe-temps préféré des DFI, avec
461,7 MHz de FSB pour la LanParty
UT nF4 SLI-D, contre un « petit »
385,2 MHz pour I'A8N-SLI Premium.
Il reste les performances et comme
on pouvait s'y attendre, c'est tant6t
une carte qui prend l'avantage, tan-
t6t I'autre. Nous dirons égalité sur ce
point.

L'A8N-SLI Premium nous avait été
annoncée comme la carte mere
nForce4 SLI ultime. Finalement, dif-
ficile de dire que le pari est gagné,
les LanParty nF4 SLI ou encore
I'EPoX 9NPA+ SLI lui étant supé-
rieures selon nous. Cependant, force
est de constater que I'A8N SLI
Premium se révele meilleure que la
précédente version Deluxe. Le sys-
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DFI LanParty UT nF4 SLI-D, une des
meilleures cartes méres pour Athlon 64.

téme de sélection automatique du
mode de fonctionnement SLI, I'Al
Selector, fonctionne a merveille et
facilitera la tache aux plus néophytes
d'entre nous, sans compter sur le
systeme de refroidissement totale-
ment silencieux et efficace pour le
chipset et les mosfets, s'il est utilisé
dans de bonnes conditions. Les

performances sont egalement a.u CONFIGURATION DE TEST
rendez-vous et I'overclocking suffi-

sant dans la plupart des cas. L'A8N- Processeur | AMD Athlon 64 3800+

SLI Premium est donc une bonne Mémoire | 2x512 Mo Corsair XMS3200XL
carte mére, qu| comblera une trés Carte graphique nVidia GeForce 7800 GTX

grande majorité d'utilisateurs. Disque dur | Hitachi 7k250 SATA 80 Go
Logiciels | Windows XP Pro SP2
David Somaré Drivers ForceWare 6.53 pour la carte vidéo
Divers ForceWare 77.72 pour le chipset nForce4

BANC TEST

| ssNsuPremum | LanPartyUT nF4SLI-D
PCMarko4 |  Score [ 4763 | 4739
. cpu | 4881 4526
| Memoire | 5534 5540
9243
4189
CPUmark99 | | 274 280
SuperPlam* [ | = 179secondes | 178 secondes
Pov-Ray* | [ = 713secondes | 713 secondes
| CPUArth. |  11104/3817/4941 11112/3819/4945
Sandra2005 | CPUMM |  23054/24792 | 23066/24810
| Mémoire |  6106/6061 | 6077/6056
owamos | Seee | 7ew 7645
. cpu | 5036 | 5061
PR R S T S 12583
| cvu | o791 10847

Overclocking FSB 385,2 MHz FSB 461,7 MHz
* Mesure en temps, plus c’est court meilleures sont les performances
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PROCESSEUR - OVERCLOCKING

DOPEZ VOTRE PROCESSEUR

SANS SOUCI

L'arrivée des derniers processeurs AMD et Intel nous donne I'occasion de faire un point sur
leur overclocking. Aprés un bref rappel, nous allons détailler comment procéder pour
optimiser deux processeurs, un Pentium D 820 a 3,6 GHz et un Athlon 64 3800+ a 2,9 GHz.

Pour overclocker, une plate-forme stable avec des composants homogénes et performants
est indispensable.

L "overclocking consiste a booster
un processeur en augmentant
sa fréequence de fonctionnement au-
dela de sa fréquence par défaut. Pour
rappel a I'intention des débutants, la
fréquence d’un processeur est déter-
minée par son FSB (fréquence
interne) et son coefficient multiplica-
teur. Pour exemple, un Pentium 2,8
GHz dispose d’un FSB de 200 MHz
et d’un coefficient x14 (14x200 = 2
800). Pour augmenter sa fréquence,
il suffit donc d’augmenter son FSB.
Mais I’'augmentation du FSB entraine
aussi 'augmentation de la fréquence

de la mémoire et des bus PCI/AGP
ou PCI-Express. Les différentes
options du BIOS permettent de
désynchroniser la fréquence de la
mémoire et de fixer celle des bus
PCI/AGP ou PCI-Express.

Optez pour des composants de
qualité

Souvent, on associe overclocking a
destruction de matériel. Cela n’est
pas du tout vrai si I’on respecte cer-
taines regles. Pour overclocker un
processeur, utilisez un refroidissement
efficace. Plus votre processeur est au

frais, plus il a des chances de mon-
ter en fréquences. Sans atteindre les
systemes extrémes et onéreux a
base de watercooling (refroidissement
a eau), un radiateur a air performant
donnera de bons résultats. Avant de
vous lancer dans I’aventure, vérifiez
dans le BIOS et sous Windows la
température de votre CPU et celle de
la carte mere. Si ces températures
sont trop élevées, vous risquez sim-
plement de vous retrouver avec un
systéme instable sans aucun gain de
performances. Ne dépassez pas 70
°C en charge, cela ne sert a rien.
N’oubliez pas, la chaleur est le plus
grand ennemi de I'overclocker !
Bien évidemment, une plate-forme
overclockée sollicitera plus I'alimen-
tation qu’une plate-forme d’origine. Il
est donc nécessaire de posséder une
alimentation puissante avec un 5V et
un 12 V stables et proches de leur
valeur nominale. Si votre alimentation
tire déja la patte ne vous lancez pas
dans I'aventure, cela pourrait lui étre
fatal !

Ecran noir ? Ce qu’il faut
faire...

Si aprés quelques réglages votre PC
ne démarre plus, ne paniquez pas et
ne commencez pas a tout démonter,
il existe quelques techniques permet-
tant de redémarrer sans tracas. La
premiére consiste a rallumer le PC en

maintenant la touche Insert enfoncée, »
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Les logiciels indispensables
e Voici une liste de petits logiciels bien pratiques pour tester la stabilité de votre systéme pendant vos tentatives

d'overclocking.

T super Pl SuperPi : Bien que complétement dépassé, ce soft permet de
Colculate(C) About...() Help(tD Precise Version, Unpatched visualiser rapidement le gain entre plusieurs réglages mémoire ou
- Not calculated. 16K processeur. Il ne permet pas vraiment de tester la stabilité du
- Not calculated. 32K 5 q d 0 q id d ssul d
- Mot calculated.: 64K systeme, mais permet de s'apercevoir rapidement du résultat des
- Not calculated. 128K A . -

T Nee Syt Gy pailrametres.. Le mode 1M est celui que nous utiliserons dans nos
- Not calculated. 512K démonstrations.
+ 000h 0Om 42.735s ™
- Not calculated. M
- Not calculated. 4M g AA A
i iy e 3DMark2001 : Créé a la
- Not calculated. 16M base pour tester les
- Not calculated. 32M q
cartes graphiques, ce
bench est maintenant - e
dépassé, mais il permet - """‘j.““._'_"._u e T

— — . H H | £ 3| Actmanter Hore

Worees “iow| toutefois devoirlegain || . e R
el apporté par nos | [ o= 1o =

2==) thecretes Testx ot P Tocke
7 : ol Fosture Tests.  40f4
T re?jlagesitll pern]ejtdaus& eterndioni b | (W) messoee | ([B) snen |
ase read stress.td. Choose Te: p to end this lest. e me re en ev' ence Crange.

[Test2, 400 Lucas Lehmer heradans of M1922943 wing 104K FFT lengh i e =

[Test 3, 400 Lucas-Lehmer terations of M1BB74388 using 1024K FFT length. certains bUgS 3D que g
s et o et UL et T I it B = @ -
‘est 6, 400 Lucas-Lehmer Rerations of M17B25791 ull:::IlZlKFFTImgﬂu. on ne vol pas Owea Dotal Level. Low P — e
212, 400 LucaeLehmer eralons of 17432575 using 1024K T lenth forcément lorsque I'on oo | (@ i)

‘eul 9, 400 Lucas-Lehmer ferations of M16515073 using 1024K FFT

2L 11, 40D Locas-Lehmor Heraons of MIB337585 g 10241 FFY length: teste seulement sous

‘est 12, 400 Lucas-Lehmer iterations ol M15597567 using 1024K FFT length. H
[Test 13, 400 Lucas-Lehmer iterations of M1 4342209 using 1024K FFT length. Windows

st 14, 400 Lucas-Lehmer ierations af M14942207 using 1024K FFT length.

‘est 15, 400 Lucas-Lehmer iterations ol M14155777 using 1024K FFT length.

e b e s St o 4 o i
_;‘Ta_:_1“I..uurl..ellm:lhrllhmulM'I!!E!:I-l:lwi!\“;_llleFFTlel!ﬂh Prime95 : En mode =10 x|

Torture test, ce logiciel U | Cache | Maiboard | Memory | S#0. | About |
est I'arme ultime pour vérifier la stabilité de votre plate-forme. L'idéal est | [ ==
, Name | AMD Athlon 64 3800+

de lancer le test pendant 12 heures pour s'assurer du bon ot [aTe . e =

fonctionnement du matériel. Pour les possesseurs de plates-formes Package | Socket 939 S
. . B 2 " Technology | 0.09 fotage n

biprocesseur, Hyper-Threading et/ou dual core, copiez le répertoire de ' :

. . . . . | AMD Athi ) 64 Processor 3800+
Prime95 plusieurs fois sur le disque dur, et lancez le test autant de fois ranty [F | o[ F Smeka| 0
que vous avez de processeurs logiques ou physiques. EdFomty [ F EdModed [ 2 Revson | E3

Instructions | MM (+) 30Now! (+) S5E S5E2 S5E3 x86-64
=l8I=l| CPU-Z : On nele Clocks Cache

P 50 | Abaut p CoreSpeed | 355207 MHz || L1Ddfa | 64 KBytes

| cache | wainboard | Memory | SpD | About | | présente plus, ce soft e [ 5E || e [orTovem
i | ——— permet de visualiser Fsp | 42534 Mz Levei2 | 512 KBytas
Mame Intel Pentium D 620 ' PN BusSpeed | 42534 MHz Levers
e | d'un seul coup d'oeil la
CodeName |  SmithField BrandD | @ , - - ' ]
Package LGA77S fréquence de votre | Processor Selection [cpLiA) = =
Technokay | 0.09 Vortaga | processeur, de la
: émoire et d'autres =
Specification | Genuine Intel(R) CPU 2.80GHz (ES) memoire e CPU.Z 5 ;
R 2 shesh | [COE_
Family | F Model [ 4 Stepping | 4 paramétres comme les e 1L
Ext.Famly | 0  Exthodel | o Revision | AD timings.
Instructions | MMX SSE SSE2 SSE3 x86-64
- Clocks  Cache ClockGen : Développé par le créateur de CPU-Z, ce logiciel
Core Speed | 4004.86 MHz LiDete | 16 KByres permet d'overclocker sous Windows sur de nombreuses cartes
Multiplsr L1 Trace KByte \ n . N 6n
s J2 K meres/chipsets. Pratique pour trouver rapidement les limites de sa
FsB 286.06 MHz Laval 2 1024 KBytes
Bus Speed | 1144.24 MHz e plate-forme.
rocsssor Selecton [crumt  w]  ARCD [ 0 ‘ MemTest86 : Cet excellent logiciel permet de tester la fiabilité de
e la mémoire. Tout comme Prime95, 12 heures de tests sont
nécessaires pour s'assurer du bon fonctionnement de sa mémoire.
CPU-Z Revesn_| [T
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PROCESSEUR - OVERCLOCKING

» cela a pour effet de booter avec les
parametres BIOS usine. Si cela ne
fonctionne toujours pas, il peut étre
nécessaire de débrancher le cable
d’alimentation et d’appuyer sur le
bouton Marche du PC. Cela vide les
condensateurs et une fois rebranché,
le PC reboote comme si de rien
n’était. Si aprés tout ¢a, rien ne se
passe, il ne vous reste qu’a ouvrir
votre boitier afin de faire un « CLEAR
CMOS ». Concretement, il faut juste
déplacer un jumper sur la carte mere
afin que les paramétres du BIOS
soient totalement remis a 0 (méme
I’heure et la date). Pour cette
manouvre, référez-vous a la notice de
votre carte mere, elle vous indiquera

ou se situe ce cavalier.

C’est sans risque !

Contrairement a ce que beaucoup de
monde pense, I'overclocking n’est
pas dangereux pour le matériel s’il est
réalisé avec précaution et méthode.
Hormis les alimentations bas de
gamme non protégées qui peuvent
rendre I'ame si on leur en demande
trop, les autres composants ne s’en-
flammeront pas subitement et feront
planter le systéeme bien avant d’en-
trer dans la phase critique ! Dans le
pire des cas, vous serez obligé de
réinstaller Windows car plusieurs
plantages successifs peuvent
endommager quelques fichiers mais

® PRATIQUE : MODE D'EMPLOI

rien de plus. L'idéal étant de dispo-
ser d’'un petit disque dur en stock,
histoire de faire les tests sans aucune
crainte.

Les derniéres générations de proces-
seurs présentent tant chez AMD que
chez Intel de fortes capacités d’over-
clocking. Toutefois, les nouveaux
BIOS sont de véritables usines a gaz
et cela devient de plus en plus com-
plexe de s’y retrouver. Heureusement,
avec un minimum de méthode et de
réflexion, il est tout a fait possible de
laisser son processeur s’exprimer
pleinement.

Nicolas Hing

OVERCLOCKING D'UN

ATHLON 64

Avec I'arrivée de la gravure en 90 nm sur les processeurs Athlon 64 socket 939, leur
potentiel d'overclocking a fait un bon considérable. On ne tarit plus d'éloges pour les
cores « Winchester » et plus récemment pour les cores « Venice ».

C omment overclocker ces CPU
afin d’exploiter toute leur puis-
sance ? Plutét que de nous lancer
dans un long discours théorique,
nous prenons pour exemple une
plate-forme type. Nous vous décri-
vons chaque étape et chaque modi-
fication en vous expliquant la raison
de ce choix. Dans notre cas, nous uti-
lisons un Athlon 64 3800+ doté d’un
core Venice et une carte mére Asus
A8N-SLI Premium dotée du chipset
nForce4 SLI. C’est une configuration
initialement stable, solide et perfor-
mante. Les composants utilisés ont
fait, eux aussi, leurs preuves.

e Processeur Atlhon64 3800+ Core
Venice

e Carte méere ASUS A8N-SLI
Premium

e Ventilateur XP-90 Cuivre

e Mémoire 2 X 512 Mo Corsair DDR
3200XL PRO

e Carte graphique Sapphire ATI
X800 XL PCI-Express

e Disque dur Hitachi SATA-2 80 Go

e Alimentation Hiper 480 W

e Logiciel Windows XP SP2 et tous
les drivers a jour

L'overclocking d’un Athlon 64 se
résume a quatre étapes : déterminer

la fréquence maximale du bus
HyperTranport, trouver la fréquence
maximale du CPU, déterminer le
FSB le plus élevé et, enfin, régler les
options du BIOS pour optimiser la
mémoire et aussi I'ensemble de la
plate-forme. Bien sr, les réglages
que nous effectuons peuvent s’ex-
porter sur d’autres cartes meres
équipées du chipset nForce4, les
options sont généralement les
mémes, mais ne sont pas forcément
organisées et nommeées de la méme
maniéere. Afin de pouvoir se rendre
compte du gain de I'overclocking,
nous testons d’abord I’Athlon 64 a sa
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fréquence d’origine de 2 400 MHz,
les timings mémoire sont en SPD (par
défaut) et donnent concrétement 2,5-
3-3-5-11-16. Un test SuperPi 1M se
fait en 38,953 secondes, la tempéra-
ture du CPU varie entre 32 et 38 °C
grace a notre bon ventirad
Thermalright XP-90C. Le Vcore (ten-
sion CPU) est toujours a 1,35 V
comme sur tous les Athlon 64 Venice.
Overclocké a 2 889 MHz, le méme
3800+ affiche 30,188 secondes a
SuperPl 1M.

La fréquence maximale du bus
HTT

Nous allons donc maintenant déter-
miner la fréquence maximale du bus
HyperTransport (HTT) qui est suppor-
table par le processeur. Pour cela, un
passage dans le BIOS est nécessaire,
tout d’abord, dans la section Avance
puis dans CPU Configuration. Nous
passons la  fréquence de
I’'HyperTransport de 1 000 MHz (200
MHz x 5) a 400 MHz (200 MHz x 2)
en baissant le coefficient par défaut
de 5x a 2x. En effet, I’Athlon 64 dis-
pose d’un contrOleur intégré. Ce
controleur dialogue via le bus HTT a
des fréquences allant de 200 a 1 000
MHz.

Selon les cartes méres et les diffé-
rentes générations de chipsets, sa
fréquence nominale peut étre com-
prise entre 600 MHz (nForce3 150) et
1 000 MHz (nForced). Elle s’obtient
en multipliant le FSB (fréquence
interne du CPU qui est par défaut de
200 MHz) avec ce que I'on appelle
le LDT (Lightning Data Transport) ou
parfois HT Frequency. Dans le BIOS,
cette option dite LDT se présente
sous la forme de coefficients multi-
plicateurs (1x, 2x, 3x et jusqu’a 5x)
ou directement a la fréquence HTT
(200 MHz, 400 MHz, 600 MHz, 800
MHz et 1 000 MHz). Vous aurez donc
compris que plus le FSB sera haut et
plus le HTT lui aussi sera haut. C’est
donc pour cela qu’il est nécessaire de

Carte mére Asus A8N-SLI Premium équipée du chipset nForce4 SLI.

baisser ce coefficient pour avoir un
HTT a 400 MHz, afin de pouvoir over-
clocker le FSB du CPU.

N’oubliez pas ! Une fois la configu-
ration optimale trouvée, vous pouvez
repasser ce parametre du HTT a la
valeur qui correspond le mieux. Par
exemple, si votre FSB overclocké est
de 310 MHz sur une carte mere
nForce4 Ultra (capable de tourner
avec un HTT de 1 GHz), vous pou-
vez passer votre LDT a 3x. En effet,
3x310 MHz font 930 MHz, ce qui est
bien en dessus de la limite possible
et assure une grande stabilité.

La fréquence de I'HTT est peu
influente sur les performances et
son fonctionnement a une fréquence
inférieure a celle prévue par défaut
sur votre carte mere n’est pas du tout
pénalisant. Afin d’éviter d’étre égale-
ment limité par la mémoire, nous
allons dans le menu Avance puis
dans DRAM Configuration et passons
la RAM (mémoire) en mode DDR-200
ou DDR-266 et en SPD pour les
timings. Nous reviendrons sur ces
réglages un peu plus loin.

La fréquence maximale du CPU
Nous sélectionnons dans le BIOS le
menu Jumper free configuration. Pour
le premier boot, une augmentation du
FSB de 10 % est suffisante (en géné-
ral, les processeurs supportent tous
ce type d’overclocking). Tant que
nous sommes la, nous mettons le
VDDR (tension de la mémoire) a 2,80
V. Cette valeur est réellement sans
risque : dans la majorité des cas, les
barrettes supportent sans souci jus-
qu'a 3 V, au-dessus, prévoyez un
refroidissement pour vos barrettes.
Dans cette section, nous activons et
réglons le PCI Clock a 33 MHz pour
éviter d’overclocker le bus des cartes
PCI. Quant au bus PCI-Express de la
carte vidéo sur la carte mére Asus, il
est fixé a 100 MHz, ce qui est sa fré-
quence par défaut.

Nous sauvons les paramétres et
notre configuration boote a 2 640
MHz avec un FSB de 220 MHz. Une
fois sous Windows, nous vérifions la
fréquence de la mémoire, cette der-
niere tourne a 147 MHz réels soit 294
MHz. La température a pris 1 °C en

idle (repos) et passe a 40 en full »
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» PCIPRP
» Config
» Configuration
» Jumperfree Canfiguration
» LA Cable Status

» PEC Link Mode

» Configuration du Speech
» Instant Music

des périph. Int

PROCESSEUR - OVERCLOCKING

Ride Spécifique D‘ﬂn_LIE

Presser [Entréel pou
régler

E Ell Conf igutation

Tupe du CPU_ MD Athion(im) 64 Processor 3086e

Uitesse du CPU 2808MHz

Choisit Mopg

Ride Spécifigue m?ti_v:

Cache RAM

» DRAM Configuratio|| Fréquence Huper Transport

AMD KB Cool'n’Qui

trée> pour
lect ionner

14:Remu. ENTER:Agréer ECHAP :Avort.

BIOS A8N-SLI Premium : menu “Avance”.

o DRAM Configuration

« Memclock index value (Mhz)
x CASE latency (Tcl)
« Min RASE active time(Tras)
% RASE to CASH delay (Tred)
« Row precharge Time (Trp)
x Row cycle time (Trc)
esh cyc time
ite time(Trut)
very time(Tur)
% 17/2T Memory Timing
SAl DRAM Over 4G Remapping
H/d DRAM Over 4C Remapping

5ol

[Activel
[Activé]

Choisit Wopy
fiide Spécifigue 'Rt !

{Enter> to select DRy
configuration by
Autol is recommendeq.
[Hanuall allous you to
set each
configuration on your
0w,

_7MM Configuration

Timing Mode

cAs# latency (Tel)
Min RASE active time(Tras)

RAS# to CASH delay (Tred)
Row precharge Time (Trp)
Row cycle time (Trc)
Row refresh cyc time(Trfc)
Read-to-lirite time(Truwt)
Write Recovery time(Tur)
11727 Memory Timing

S/ DRAM Over 4G Remapping
HAd DRAM Over 4G Remapping

[Hanuall
[

[2.51

[ 5T
{1 }

[ 31
[221m
[2411
[Autol
[21m
[211
[Activél
[Activel

Cholsit Hem,

Aide Spéeifigue Dhrtig

Set DRAM Frequecy,

a JumperFree Configu

x Al guerclocking Options
x N.0.5. Dption

Fréquence CPU

Fréquence bus PCI Express

DR Uoltage

Chipset Unltage

HT Uoltage

Coeff. CPU

CPU Uoltage

ration

i

Disabled

Désactivé
[288.81
[108Mhz]
[3.68V1
[+1.6V1
[+1.25V]
[x18]
[1.5125v1

PCI Clock Synchronization Mode[33.33MHz]

fiide Spécifigue D’R_rt_iu
Presser [Entrée] pour

selectionmer |e
profil de Surcadengage

Alimentation

vgore Uoltage
3.3V UVoltage
5U Uoltage
12U Ugltage

CPU Temperature
M/B Temperature
CPU FAN Speed
CHAL FAN Speed
x Dbjectif de Température CPU
CPU fan Speed warning
CHAL Fan Speed warning

Moniteur Matériel

pezactioy
[ 1.53V1
[ 3.3201]
[ 4.9370]
[ 12.83V1

36°C

34°C

2812 RPM

6 RPH
72°C

(1266 RPM]

[Disabled]

Choisit ey

Aide Spécifique 'D'eri_:

Presser [Entrae] pour
Activé ou Désactiva

BIOS A8N-SLI Premium : réglage manuel du FSB et des tensions.

BIOS A8N-SLI Premium : affichage des tensions de I’alimentation.
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Mémoire Corsair DDR 3200XL aux
timings trés aggressifs et donc trés
véloces.

» (charge). Nous langons un premier
Prime95 histoire de vérifier la stabi-
lité, a ce niveau, 10 passes suffisent.
Tout est ok donc, I'overclocking peut
continuer. Nous retournons dans le
BIOS et nous augmentons encore le
FSB de 10 MHz, soit 12*230. Le PC
boote sans probleme et nous voila
sous Windows. Un nouveau Prime95
mais cette fois-ci, nous attendons au
moins 20 passes avant de valider
I'overclocking. 41 °C en full et pas de
plantage, nous retournons dans le
BIOS. Nous passons le FSB a 240
MHz. Hélas a cette fréquence, le sys-
téme plante lamentablement au
démarrage de Windows. A ce niveau,
deux choix s’offrent a nous :

Soit nous préférons nous en tenir a
un overclock modéré sans toucher au
Vcore (tension CPU), et nous bais-
sons le FSB par pas de 1 MHz jus-
qu’a retrouver un FSB stable.

Soit comme dans notre cas, vu la
faible température du CPU, nous
Acontinuons en augmentant le Vcore.

www.corsairmemory.com

;M CORSAIR

Vd

g
=
-

-

-

= W COrsairmemory. com

- JMCORSAIR *

-~

Nous passons donc le Vcore a 1,4 V,
hélas, cela ne donne rien. A 1,45V le
démarrage de Windows va un peu
plus loin mais plante tout de méme.
Nous jouons notre derniere carte
avec un Vcore a 1,5V (en effet, une
augmentation de plus de 10 % avec
un refroidissement a air peut réduire
la durée de vie de votre processeur).
La, le systeme boote et arrive sans
probleme sous Windows a la fré-
quence de 2 880 MHz avec un FSB

a 240 MHz. Nous langons un Prime95
pendant 2 heures et le systeme parait
totalement stable. La température en
full a grimpé, mais reste toujours rai-
sonnable avec 44 °C. Nous retentons
donc un boot a 2 904 MHz avec un
FSB a 242 MHz. Mais a cette fré-
quence, Prime95 ne dépasse pas 3
passes. Nous repassons donc a un
FSB a 241 MHz, sous Windows, il n’y
a aucun probléme de stabilité malgré

les longues heures de torture infligées »

Des composants de
qualité pour une plate-
forme destinée a
I’overclocking : carte
graphique Sapphire ATI
Radeon X800XL PCI-
Express, radiateur
Thermalright XP-90C,
disque dur Hitachi SATA et
alimentation Hyper 480 W.
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» par Prime95. Apres toutes ces mani-

pulations, nous pouvons donc retenir
que notre processeur est stable a 2
892 MHz avec un Vcore de 1,5 V.

Le FSB le plus élevé

Maintenant que nous avons réussi a
trouver cette fréquence, nous passons
a l'optimisation. A présent, il est néces-
saire de déterminer le FSB atteignable
sur la plate-forme. Comme vous I'au-
rez deviné, cela se fait dans le BIOS,
le HTT doit bien sOr rester sur 2x,
comme nous l'avons vu précédem-
ment et la mémoire doit étre désyn-
chronisée a 200 MHz ou 266 MHz.
Nous retournons dans la section
Jumper free configuration et commen-
gons par remettre le Vcore a sa tension
d’origine. A cette étape de 'overcloc-
king, cela ne sert a rien, a part a faire
chauffer le CPU inutilement. Ensuite,
nous sélectionnons un coefficient mul-
tiplicateur de 6. Comme notre carte
mere le permet, nous augmentons la
tension du chipset et celle du HTT.
Nous commengons a monter en fre-
quences. Comme nous savons déja
que la carte mére supporte sans souci
240 MHz, nous pouvons donc passer
directement a 250 et ainsi de suite. La
procédure est la méme que pour le
CPU et nécessite une séance de vali-
dation a chaque étape. Dans notre cas,
nous atteignons premierement 310
MHz de FSB, puis une fois le BIOS mis
a jour, la fréquence de 335 MHz.

Mémoire et optimisation

PROCESSEUR - OVERCLOCKING

Ce n’est pas fini | A ce niveau, de
nombreux tests sont encore néces-
saires. Nous commengons par un cal-
cul simple pour trouver la solution la
plus performante. Fréquence max
CPU/FSB max stable = coeff a choi-
sir, dans notre cas, cela nous donne
1 2 892/335 = 8,63 soit le coefficient
multiplicateur 9. La combinaison idéale
serait donc de mettre la mémoire et
le FSB a 321 MHz. Hélas, méme si
nous savons que notre carte mere et
notre chipset sont tout a fait capables
de tenir ces fréquences, ce n’est pas
le cas de notre mémoire. Les modules
de mémoire DDR premiere du nom
capables de supporter ces fréquences
sont bien rares et réservées aux plus
fortunés d’entre nous. Cependant,
comme nous l'avons signalé plus
haut, la gestion de la mémoire est
beaucoup plus efficace sur les chip-
sets récents et il est tout a fait pos-
sible de tourner en désynchronisant la
fréquence de la mémoire a celle du
FSB. Dans la majorit¢é des BIOS,
vous trouvez des possibilités allant de
200 a 400, voire plus chez certains
constructeurs, par paliers de 33 MHz.
Ces valeurs sont des approximations
vous permettant de vous donner une
idée du résultat. En effet, le controleur
mémoire étant intégré au CPU, les
quotients ne sont pas si simples que
¢a. Nous ne rentrerons pas plus dans
les détails, vous pouvez juste retenir
ces ratios : a 200 MHz, la mémoire
tournera approximativement a la moi-
tié du FSB (200/400=1/2), a 266 MHz

a 4/6 du FSB (266/400=4/6) a 333 a
5/6 du FSB (333/400=5/6) et a 400
MHz a la méme fréquence que le FSB
(400/400=1).

lls sont bien loin nos BIOS tout
simples avec seulement 3 timings a
modifier, sur le contrdleur mémoire
intégré de I’Athlon 64, on tombe sur
une véritable usine a gaz. Pour sim-
plifier, dites-vous que pour avoir les
meilleures performances, les valeurs
doivent étre le plus bas possible mais
que plus elles seront basses, plus la
stabilité sera dure a obtenir. Si votre
Athlon 64 est ancien, vous ne pour-
rez pas modifier I'option 1T/2T
Memory Timing. Au début, sur tous les
CPU, le 1T était fixé, AMD a ajouté ce
parameétre sur les cores suivants afin
d’augmenter la compatibilité des bar-
rettes mémoire et permettre le fonc-
tionnement sans encombre avec 4
barrettes. Par contre a 2T, les perfor-
mances sont moins bonnes qu’en 1T
mais permettent, dans notre cas, de
monter vraiment plus haut le FSB et
la fréquence de la RAM. A ce niveau,
nous ne pouvons pas vraiment vous
donner de procédure. Chaque para-
métre doit étre testé et il faut passer
de longs moments a essayer toutes
les combinaisons afin d’obtenir les
meilleurs résultats. Bon courage !
Mais le jeu en vaut la chandelle : un
Athlon 64 overclocké a 2,9 MHz offre
de meilleures performances qu’un
Athlon FX-57 vendu a 1 000 euros.

N.H.

Fréquence
CPU

2 889 MHz
2 880 MHz

BANC TEST

Fréquence Timings RAM Coeff. HTT
et FSB

9x321 214 MHz 2,5-6-2-2-11-16-2T
10x288 288 MHz

2,5-6-3-3-14-18-2T

Temps
SuperPi 1M

30,444 s

11x262 262 MHz 2,5-6-3-3-11-16-2T
12x241 241 MHz 2,5-5-3-3-11-16-2T

La désynchronisation du couple FSB/RAM n'est pas forcément une mauvaise solution pour overclocker une plate-forme Athlon 64 socket 939.
Le gain en performances est tout de méme de 0,80 secondes pour SuperPi et les résultats obtenus sont supérieurs au FX-57 pourtant beau-
coup plus cher.

2 892 MHz
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Les cores de I'Athlon 64 socket 939

Core Clawhammer :

Gravé en 0,13 y, il embarque 128 Ko de cache de niveau 1 et 1 024 Ko
de cache de niveau 2. Il est pourvu des instructions MMX, SSE, SSE2,
3DNow et x86-64. Ce core se retrouve sur :

¢ Athlon 64 4000+ 2,4 GHz socket 939

¢ Athlon 64 FX-53 2,4 GHz socket 939

e Athlon 64 FX-55 2,6 GHz socket 939

Core Newcastle :

Il se différencie du Clawhammer par le passage du cache de niveau 2 de
1 024 a 512 Ko. La finesse de gravure reste en 0,13 p et les instructions
SSE, SSE2, MMX, 3DNow et x86-64 sont toujours de mise. On le trouve sur les processeurs suivants :
e Athlon 64 3500+ 2,2 GHz socket 939

e Athlon 64 3800+ 2,4 GHz socket 939

Core Winchester :

Ce core Winchester surnommé « Winnie » est le premier a étre gravé en 0,09 p chez AMD. Le cache L2 est de 512
Ko et au niveau des instructions, on trouve toujours les MMX, SSE, SSE2, 3DNow et x86-64. Ce core a été décliné
sur:

e Athlon 64 3000+ 1,8 GHz socket 939

e Athlon 64 3200+ 2,0 GHz socket 939

e Athlon 64 3500+ 2,2 GHz socket 939

Core Venice :

Il est aussi gravé en 0,09 u mais apporte des nouveautés, comme I'arrivée des instructions SSE3. Au niveau du
processus de fabrication, vient s'ajouter au SOI (Silicon On Insulator) le procédé DSL (Dual Stress Liner) supposé
accélérer le temps de réponse des transistors et réduire la puissance dissipée.

Le Venice est doté de 512 Ko de cache L2 et on trouve ce core sur les CPU suivants :

¢ Athlon 64 3800+ 2,4 GHz socket 939

¢ Athlon 64 3500+ 2,2 GHz socket 939

e Athlon 64 3200+ 2,0 GHz socket 939

e Athlon 64 3000+ 1,8 GHz socket 939

Core San Diego :

La différence entre le core Venice et le San Diego est similaire a celle qui existe entre le Newcastle et le
Clawhammer : la taille du cache L2. Le San Diego en embarque donc 1 024. Les CPU dotés de ce core sont :
e Athlon 64 4000+ 2,4 GHz socket 939

e Athlon 64 3700+ 2,2 GHz socket 939

e Athlon 64 FX-55 2,6 GHz socket 939

Core Manchester :

Derniére nouveauté chez AMD, le core Manchester est de type dual core. On trouve donc 2x512 Ko de cache L2 et
les mémes instructions que sur le core Venice. Les CPU pourvus de ce core sont les suivants :

e Athlon 64 X2 3800+ 2,0 GHz socket 939

o Athlon 64 X2 4200+ 2,2 GHz socket 939

o Athlon 64 X2 4600+ 2,4 GHz socket 939

Core Toledo :

Identique au core Manchester mais cette fois-ci avec 2x1 Mo de cache L2. On trouve ce core sur les CPU suivants :
e Athlon 64 X2 4000+ 2,0 GHz socket 939

o Athlon 64 X2 4400+ 2,2 GHz socket 939

e Athlon 64 X2 4800+ 2,4 GHz socket 939
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PROCESSEUR - OVERCLOCKING

® LRATIQUE : MODE D'EMPLOI

OVERCLOCKING D'UN

PENTIUM D

Depuis P’arrivée du core Prescott avec ses nombreux transistors, le Pentium 4, et donc sa

version D dual core, n’a pas honne réputation chez les overclockers. Il chauffe trop,

beaucoup trop ! Pourtant, avec un hon refroidissement a air, il est possible d’obtenir un

Un bon ventirad, tel le Thermalright XP-90C tout en cuivre, est nécessaire pour refroidir
efficacement un Pentium D overclocké.

Pour overclocker notre Pentium
D 820 (2,80 GHz), nous avons
sélectionné une plate-forme stable et
performante, avec un BIOS aussi
complet que possible, a savoir une
carte mére Asus P5WD2 Premium.
Tout comme pour la plate-forme
AMD, nous avons utilisé des compo-
sants fiables.

e Processeur Pentium D 820

2.8GHZ

e Carte mere ASUS P5WD2
Premium

e \entilateur XP-90 Cuivre

e Mémoire 2 X 512 Mo Kingston
HyperX DDR-2 5400

e Carte graphique Sapphire ATI
Radeon X800 XL PCI-Express

e Disque dur Hitachi SATA-2 80 Go

e Alimentation Hiper 480 W

e Windows XP SP2 et tous les dri-
vers a jour

Toujours refroidi par un ventirad
Thermalright XP-90C, notre CPU a
révélé un potentiel plus qu’intéres-
sant. Avec ses 2,8 GHz d’origine
(14x200 MHz), le Pentium D 820
effectue le SuperPi 1M en 46,256
secondes. Une fois overclocké a 3,6
GHz avec des réglages optimisés, il
affiche seulement 38,406 secondes
au méme test. A titre d’information,
nous avons réussi a monter notre
Pentium D 820 a 4 GHz mais les tem-
pératures atteintes n’étaient vraiment
pas raisonnables. Il aurait fallu un
watercooling pour assurer la stabilité
de notre Pentium D 820 a 4 GHz.
L'overclocking d’un Pentium, plus
facile que celui d’un Athlon 64, se
résume a deux étapes : déterminer la
fréquence maximale du processeur
en augmentant son FSB, puis désyn-
chroniser la fréquence de la mémoire
pour optimiser la plate-forme.

Les premiers réglages du BIOS
Comme tout overclocking, nous
débutons par un tour dans le BIOS
afin de surveiller les températures et
les tensions. Puis, nous désactivons
toutes les options d’overclocking
automatique de la carte mére dispo-
nibles dans la section Jumper free
configuration du BIOS. Nous fixons
les bus PCI et PCI-Express respec-
tivement a 33 MHz et 100 MHz.
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BIOS P5WD2 Premium : menu “Avance”.
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BIOS P5WD2 Premium : réglage des fréquences et des tensions.

Ensuite, nous synchronisons la fré-
quence de la mémoire avec celle du
FSB qui est initialement a 200 MHz.
La DDR2-533 pouvant tourner sans
souci a 266 MHz, elle ne sera pas du
tout sollicitée a 200 MHz. Nous pas-
sons également les timings en SPD
(par défaut) dans la section Chipset
du menu Avance. Nous reviendrons
sur ces réglages plus tard, pour le
moment |'objectif est de déterminer
le maximum stable du processeur.

Déterminer la fréquence
maximale du CPU
Toujours dans la section Jumper free

configuration, nous augmentons le
FSB a 210 MHz pour obtenir une fré-
quence de fonctionnement de 2 940
MHz (14x210 MHz, le P 820 dispo-
sant d’un coefficient multiplicateur de
14). Maigre augmentation nous direz-
VOuS, mais nous sommes initialement
plutét réticent vis-a-vis du dual core.
Enfin, nous sauvegardons et bootons
la plate-forme. Une fois sous
Windows, la fréquence obtenue avec
CPU-Z est bien de 2 940 MHz. Vu
que la stabilité testée avec un rapide
Prime95 (pour le moment, 10 passes
suffisent) nous semble étre de mise,
nous procédons a une nouvelle aug-

BIOS P5WD2 Premium : réglage de la fréquence de la mémoire.

mentation. De retour dans le BIOS,
nous répétons I'opération plusieurs
fois, comme nous I'avons fait précé-
demment pour I’Athlon 64, et nous
atteignons la fréquence stable de 3
612 MHz avec un FSB de 258 MHz.
Nous préférons laisser le Vcore d’ori-
gine car a ce niveau-la et malgré les
tres bonnes performances du
Thermalright XP-90C, la température
en charge dépasse les 70 °C. Bien
évidemment, si notre refroidissement
était plus conséquent nous aurions
continué et augmenté le Vcore. Mais
bon, 800 MHz de gain, ce n’est pas
négligeable.
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PROCESSEUR - OVERCLOCKING

Comment optimiser la mémoire
Une fois la fréquence maximale du
CPU obtenue, soit 3 612 MHz,
nous allons optimiser I’ensemble de
la plate-forme. Pour ce faire, nous
modifions le ratio de la mémoire afin
de la cadencer plus rapidement que
le FSB, toujours dans la section
Jumper free configuration. A noter
que I’Asus P5WD2 Premium affiche
directement la fréquence obtenue
au lieu des classiques
400/533/667... Tres pratique, et cela
évite 'usage de la calculatrice pour
déterminer la vitesse de la RAM.

Nous testons tous les ratios pos-

sibles admissibles par la RAM. La ®

mémoire Kingston HyperX DDR-2 i PR PR LG L o4
5400 (par défaut 533 MHz en DDR) N (S SIS TR o - =) '

supporte tout de méme la fré- .

quence de 344 MHz réels (688
MHz en DDR) sans broncher ! Au-
dessus, le PC ne va pas plus loin
que le logo Windows.

Nous laissons donc cette fréquence
et changeons les parametres de la
mémoire afin de grappiller quelques
précieux points. Le VDDR (tension
mémoire) passe de 1,8 Va2V (au-
dela de 2,1 V, la DDR-2 chauffe
trop). Toujours dans le menu
Jumper free configuration, au lieu

du mode SPD, nous réglons les N -
timings & 4-4-4-12, une combinai- % ﬁnﬁﬁiﬁﬁ

—008.A00
0307300 1.85V

| Kingston "= W5y

son alliant stabilité et performances.
Possesseurs de Pentium, a vous
d’overclocker maintenant !

N.H.

Mémoire Kingston HyperX DDR-2 5400.

BANC TEST

Fréquence CPU | Coefficient et FSB Fréquence RAM Timings mémoire Temps SuperPi 1M
3 612 MHz 14 x 258 MHz 258 MHz 4-4-4-12 38,406 s
3 612 MHz 14 x 258 MHz 323 MHz 4-5-5-15 36,968 s

3 612 MHz 14 x 258 MHz 344 MHz 5-5-5-18 36,844 s
3 612 MHz 14 x 258 MHz 344 MHz 4-4-4-12 36,797 s

Avec 800 MHz de plus, le Pentium D 820 réduit le temps de 10 secondes. Un gain non négligeable qui correspond a un processeur
non disponible au catalogue d'Intel !
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xpert

PC3200

Caractéristiques de la
XPERT

Corsair XMS :La mémoire la plus récompensée de I'industrie

Introduit maintenant la premiére mémoire au monde a controler les
parameétres du module...en temps réel | Ces modules DDR mesurent
et affichent en permanence leur fréquence, voltage et température
instantanées. De plus, vous pouvez programmer votre propre message
qui défilera sur I'écran.Vous avez jusqu’a 69 caractéres, alors libérez
votre créativité. Mais ces modules sont bien plus qu'affaire
d'apparence. En tant que membre de la Iégendaire gamme XMS de
Corsair, ils apportent une performance époustouflante.

Les LEDs affichent fréquence,
température et voltage en
temps réel, plus un message
défilant programmable de
votre choix.

POUR PLUS D'INFORMATIONS:

WWW.CORSAIRMEMORY.COM
CORSAIR' CORSAIR'




VIDEO

® BANC TEST : NVIDIA GEFORCE 7800 GTX

LA PLUS PUISSANTE CARTE VIDEO

GEFORCE 7800 GTX

Il y a presque un an et demi, nVidia lancait le GeForce 6800 Ultra (NV40), un processeur
graphique qui, griace a ses trés honnes performances et a la technologie SLI, réussissait a
faire oublier un GeForce FX 5950 Ultra en demi-teinte. Aujourd’hui, c’est au tour du tout
nouveau GeForce 7800 GTX (G70) au format PCI-Express de devenir le plus puissant des
processeurs graphiques de la firme au caméléon, mais aussi du marché en attendant la
riposte du rival canadien ATI.

L’architecture GeForce 6 étant
plus que satisfaisante, celle du
G70, nom de code de la GeForce
7800 GTX, s’en inspire trés large-
ment. La puce G70 possede 302 mil-
lions de transistors gravés en 0,11
pm (110 nm) , contre 222 millions en
0,13 pym (130 nm) pour la GeForce
6800 Ultra. Bien que le nombre de
transistors soit en nette augmenta-
tion, on notera que la carte, grace a
une gravure plus fine, consomme
selon nVidia autant que le haut de
gamme de la précédente génération,
soit 110 W. Du c6té des fréquences,
on passe de 400 MHz pour la puce
NV40 a 430 MHz pour la G70, et de
550 MHz a 600 MHz pour les 256
Mo de mémoire GDDR3 qui I'accom-
pagnent. Avec 30 MHz de mieux
pour le core et 50 MHz pour la
mémoire, inutile de préciser que le
gain en termes de performances se
fera ailleurs. En fait, c’est grace a
I’'augmentation du nombre de pixels
pipelines et des unités de vertex que
la 7800 GTX sera plus puissante que
la 6800 Ultra, méme a fréquence
égale. On passe effectivement de 16
pixels pipelines sur la puce NV40 a
24 sur la G70 et de 6 unités de ver-
nVidia GeForce 7800 GTX PCI-Express recto et verso. tex a 8, tous ayant été légerement

(I
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modifiés pour étre plus efficaces ; de
quoi expliquer I'augmentation du
nombre de transistors. Sur le papier,
nous sommes donc en présence
d’'un processeur graphique censé
étre environ 50 % plus rapide que la
précédente génération. Nous ver-
rons ce qu’il en est plus loin.

Pour ce qui est des fonctionnalités,
la GeForce 7800 GTX est une carte
au format PCI-Express. Elle est bien
entendu compatible avec la techno-
logie SLI, supporte I’API DirectX 9.0c
de Microsoft (Shader Model 3.0), une
compatibilité déja introduite par la
NV40, la technologie HDR (améliora-
tion du rendu des lumieres disponible
sous certains jeux) et le PureVideo,
une fonctionnalité « cassée » sur les
précédentes GeForce 6800 qui per-
met a la puce de décoder et d’enco-
der en hardware les formats vidéos
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 et
WMVO9.

Le GeForce 7800 GTX en
pratique

La carte en elle-méme differe assez
peu d’une GeForce 6800 Ultra, celle-
ci étant aussi longue que la version
accompagnée de 512 Mo. Ses 256
Mo de mémoire GDDR3 Samsung
1,6 ns sont répartis de part et d’autre
du PCB, avec une place vide a coté
de chacune des puces. Du coup,
parions qu’une version avec 512 Mo
de mémoire soit prochainement dis-
ponible... A c6té du connecteur d’ali-
mentation PCI-Express 6 broches, un
large radiateur noir est présent afin
d’assurer un refroidissement consé-
quent a I'étage d’alimentation, qui
chauffe énormément s’il fallait le rap-
peler. Le ventirad utilisé ici ressemble
un peu a celui qui équipe les GeForce
6800 Ultra de référence. Toutefois,
une fois démonté, il s’avére légére-
ment différent de celui-ci. En effet,
alors que le radiateur GPU et le radia-
teur mémoire étaient auparavant dis-
tincts, ils sont ici regroupés et reliés

Nos deux GeForce 7800 GTX testées en SLI.

par un caloduc. Bonne nouvelle pour
les amateurs de silence, ce nouveau
systeme de refroidissement est assez
silencieux, beaucoup plus dans tous
les cas que celui des GeForce 6800
Ultra, grace a un ventilateur qui
tourne moins vite. Il semble égale-
ment efficace puisque nous avons
relevé une température du core (GPU)
de 53 °C en idle et de 79 °C en
burn, ce qui est loin du seuil d’alarme
fixé a 130 °C par nVidia. Pour le

reste, la carte est équipée comme sa
grande sceur de deux sorties au for-
mat DVI et d’une sortie TV au format
S-Vidéo.

Pour effectuer nos mesures de per-
formances, nVidia nous a fait parve-
nir deux 7800 GTX afin de pouvoir les
tester en mode SLI. Notre plate-
forme de test est composée d’un
processeur AMD Athlon 64 3800+
gravé en 0,13 p, d’'une carte mere

EPoX 9NPA+ SLI (nForce4 SLI) et de »
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VIDEO

Les dessous de la 7800 GTX générique : son radiateur et sa puce G70.

» 2x512 Mo de mémoire Corsair DDR
XMS3200XL. Bien entendu, nous
nous avons également utilisé une
GeForce 6800 Ultra accompagnée de
256 Mo de mémoire afin de compa-
rer les performances de la 7800 GTX

NVIDIA GEFORCE 7800 GTX

¢ Nom de code G70

¢ 302 millions de transistors
e Gravure en 0.11p

¢ Format PCI-Express

¢ 256 Mo de mémoire GDDR3
¢ Interface mémoire 256-bit

e Core 430 MHz

¢ Mémoire 600 MHz

e 24 pixel pipelines

8 unités de Vertex

e Shader Model 3.0

o SLI

¢ PureVideo

e HDR

avec I'ancien haut de gamme. Avec
une seule GeForce 7800 GTX instal-
Iée, on peut constater un gain de per-
formances variant entre 0 et 50 %
selon les jeux. Linstallation d’une
deuxiéme carte afin d’activer le SLI
permet encore de gagner en puis-
sance sous 3DMark05, mais force est
de constater que les gains dans les
jeux entre une carte et deux cartes
en SLI sont presque inexistants. Le
SLI fonctionnant bien avec les 7800
GTX, la faute revient a notre plate-
forme de test qui est tout simplement
incapable d’exploiter simultanément
deux de ces cartes graphiques, voire
une seule comme en témoignent les
résultats obtenus sous Half-Life 2.
Dans le méme genre, la montée en
résolution ou I'activation des filtrages
ne changent parfois pas grand-
chose. Une preuve supplémentaire

que notre Athlon 64 3800+ est ici
inadapté et que calculer par exemple
plus de 91 images par seconde sous
Half-Life 2 est le maximum qu’il
puisse faire, alors que la 7800 GTX
est sans aucun doute capable d’en
afficher beaucoup plus. Quant a
I’overclocking, nous avons réussi
avec une des cartes a atteindre une
fréquence de 498 MHz pour le core
et de 691 MHz pour la mémoire.
Ainsi cadencé, la 7800 GTX a obtenu
pres de 8 400 points sous 3DMark05,
soit une augmentation de perfor-
mances de l'ordre de 10 % avec
notre plate-forme. La puce G70
semble donc en avoir sous le pied et
il est fort possible qu’une éventuelle
version Ultra plus rapide débarque
prochainement sur le marché, et
pourquoi pas accompagnée de 512
Mo de mémoire...

Une bonne carte mais... pour
une configuration musclée
Méme si ces tests n’ont pas permis
d’avoir une indication claire sur les
véritables performances de la
GeForce 7800 GTX (a cause du pro-
cesseur Athlon 64 3800+ qui bride les
performances), les gains obtenus
supérieurs de parfois 50 % a la
GeForce 6800 Ultra prouve que nous
sommes bel et bien en présence du
plus puissant des processeurs gra-
phiques du marché. De plus, le sys-
téme de refroidissement qui accom-
pagne la carte est de bonne qualité
et silencieux. On ne peut donc que
conseiller cette carte graphique aux
utilisateurs mais il y a un paramétre
important a prendre en compte avant
de débourser les quelque 530 euros
qgu’elle vous en codtera, ce qui est
d’ailleurs assez peu cher comparé au
prix de certaines cartes ATl ou nVidia
haut de gamme de la précédente
génération. En effet, inutile d’investir
dans une GeForce 7800 GTX si votre
plate-forme est moyennement puis-
sante, vous ne I'exploiteriez pas a sa
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juste valeur. Peut-étre serait-il plus
judicieux, si vous étes dans un tel
cas, de vous équiper d’'une GeForce
6800 GT, ou son équivalent chez AT,
ou de mettre a jour votre ordinateur
avec un processeur plus puissant si
vous en avez les moyens... Dans
tous les cas, les hautes résolutions
plus un maximum de filtrage devien-
nent accessibles ! Enfin pour finir,
sachez que la GeForce 7800 GTX est
aussi déclinée dans une version un
peu moins puissante, appelée
GeForce 7800 GT. L'architecture reste
strictement la méme mais le proces-
seur graphique se voit amputé de 4
de ses pixels pipelines (pour un total

de 20) et d’'une de ses unités de ver- CONFIGURATION DE TEST
tex (pour un total de 7). Les fré- Processeur | AMD Athlon 64 3800+
quences baissent également puisque Carte mére | EPoX 9NPA+ SLI (nForce4 SLI)

la 7800 GT est cadencée a 400 MHz
pour le core, et a 500 MHz pour la
mémoire. La 7800 GT, moins chére

Mémoire | 2x512 Mo Corsair DDR XMS3200XL

Cartes | nVidia GeForce 7800 GTX
graphiques | nVidia GeForce 6800 Ultra

que sa grande soeur 7800 GTX, sera Disque dur | Hitachi SATA 80 Go
disponible des cette rentree. Alimentation | Antec truePower 550 W
Logiciels | Windows XP Pro SP2,

Pavid Somaré drivers ForceWare 6.53 et ForceWare 77.72

BANC TEST

| esoounra | 7800 GTx | pifférence (%) | 7800 GTX SLI
3DMarkos | Seore | 5608 | 763 | a1t |
T are | ven | a4 | asss |
Raifiite2 | 12s0xio2a | o0 | 904 | oea |
1280x1024 AA4xAFEx | 879 | 90 | 239 |
" tasoxtozs | e | 1019 | 2045 |
1280x1024 AAaxAFBx | 549 | 681 | 2404 |
1600x1200 Addx AFsx | 41 | 508 | 23,90 _
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HARDWARE - BOiTIER

® BANC TEST : ZALMAN TNN 500AF

UN BOITIER PASSIF

A 1200 EUROS !

Zalman est un constructeur de renom, dont la qualité des produits est indiscutable. La plus
impressionnante, mais aussi la plus cher de ses réalisations est le boitier passif TNN 500AF.
Visite guidée au coeur d'un monstre de métal fondamentalement tourné vers le silence.

contrainte d'encombrement
joue un rble important.
Pourquoi I'encombrement ?
Pour une raison toute simple,
la surface de dissipation.

Prenons par exemple, une ali-
mentation fanless. En fonc-
tionnement, elle dissipe 100
W, et sa carcasse atteint une
température de 40 °C. Si on
augmente sa puissance, on lui
demandera de dissiper par
exemple, 40 W de plus, soit
un total de 140 W. Sa taille
restera toujours la méme, et
donc sa surface de contact
avec l'air. Il lui sera alors
impossible de dissiper plus de
chaleur, en conservant la
méme température.
Inexorablement, la tempéra-

Zalman TNN 500AF : un mastodonte de 26 Kilos.

Le TNN 500AF, c'est avant tout
26 kg d'aluminium, pour un prix
moyen de 1 200 euros. Autant
annoncer la couleur des le départ,
pour ceux qui n'auraient pas compris
que nous avons affaire ici a un boi-
tier « spécial ». Spécial pour son
poids impressionnant, pour son prix
tres élevé (pour ne pas dire exorbi-
tant), mais spécial aussi pour sa phi-
losophie. Ici, le heat pipe regne en
maitre, et la plate-forme propose de

refroidir votre configuration complete
de fagon passive. Jusqu'ici, les essais
vraiment réussis de refroidissement
passif se bornaient aux alimentations
fanless, aux chipsets, voire a cer-
taines cartes graphiques, et tout ceci
parfois au détriment de températures
tres (ou trop) élevées. Les rares
essais tentés en matiére de refroidis-
sement de processeurs se sont vite
montrés limités en capacité. Et pour
cause : dans chacun de ces cas, la

ture de la carcasse sera plus

élevée. Au final, c'est la capa-
cité d'échange thermique entre le
métal et I'air qui atteint un seuil maxi-
mum. Avec le TNN 500AF, Zalman
est passé outre cette contrainte en
créant un boitier au format spécial et
totalement en aluminium. Chaque
élément du boitier va jouer le role de
dissipateur. Au vu de la taille impo-
sante du boitier, la surface de dissi-
pation disponible est grande, accen-
tuée par les ailettes des panneaux
latéraux.
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A gauche, le boitier vide ; a droite avec tous les composants assemblés.

Gros, cher, mais beau !

D'aspect extérieur, le boitier est fort
élégant. La sobriété est de mise, par-
ticulierement avec un encombrement
aussi important. Le moindre détail est
soigné, apportant une finition exem-
plaire a I'ensemble. Le panneau avant
couvre la totalité des ports et autres
boutons. Le poids n'est pas un pro-
bleme car les quatre roulettes mon-
tées sont trés souples et roulent avec
une grande facilité. Sur chacune
d'elles, une molette permet la mise
en place d'un pied escamotable en
caoutchouc, afin d'immobiliser I'en-
semble. Le haut du boitier comporte
deux énormes poignées, fort utiles
dans des endroits ou les roulettes se
révélent inefficaces.

L'intérieur reste le plus intéressant.
L'ouverture se fait par le panneau
latéral, monté sur charniéres. Ce
dernier est supporté par deux des
quatre roulettes puisqu'il fait office de
support pour les périphériques 5''1/4
et 3"1/2, mais également pour I'ali-
mentation. Si les périphériques sont
simplement visés sur des plaques
d'aluminium faisant office de sup-
ports, I'alimentation n'est pas aussi
simpliste. Congue spécialement pour
ce modeéle, il va sans dire qu'elle est
refroidie passivement. Sur son dos,
on retrouve un imposant pad ther-
mique destiné a faciliter I'échange de

chaleur avec la paroi. L'intérieur est
du méme gabarit. La taille des com-
posants montre qu'ils ont été choisis
pour fonctionner dans des conditions
de refroidissement minimum. Les
mosfets (étages d'alimentation) sont
appliqués sur des dissipateurs épais
et aussi larges que l'alimentation
elle-méme. Chaque faisceau de
cables est déconnectable séparé-
ment. Le reste est tout aussi soigné.
Au programme, on retrouve cing
emplacements pour des ventilateurs
de 120 mm de diamétre : un habituel
en extraction, a l'arriere du boitier,
deux au sommet et deux au bas du
boitier. Signe que malgré tout Zalman
a laissé la possibilité de générer un
flux d'air assez conséquent a I'inté-
rieur du boitier. Les blocs de jonction
entre le boitier et les heat pipes sont
fixes. Le processeur se voit doté de
deux blocs séparés, sans doute pour
éviter de concentrer la chaleur de ses
six heat pipes sur un seul point. Cette
technique n'a pas été utilisée pour la
carte graphique, capable de suppor-
ter des températures bien plus éle-
vées qu'un processeur.

Un montage loin d'étre passif...
Le montage n'est pas compliqué en
soi. La mise en place des blocs de
dissipation se fait trés simplement. En
revanche, il faut étre minutieux et

rigoureux. Pour commencer, il faut
placer des pads thermiques au dos
de la carte mére, au niveau des mos-
fets et du chipset. Démontés apres
un collage, ces derniers perdent
toute leur adhérence et ne peuvent
pas vraiment étre réutilisés. En I'oc-
currence, la mise en place de la carte
meére doit se faire d'un seul essai.
Ensuite, le caractére totalement pas- »

ACCESSOIRES

¢ 1 nappe ronde blindée

¢ 1 radiateur disque dur ZM-2HC2

¢ 1 kit de pads thermiques ZM-RTB1

¢ 1 adaptateur 20-24 pins d'alimenta-
tion

¢ 1 cable d'alimentation

¢ 1 téeléecommande multimédia + piles +
software Imon
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HARDWARE - BOiTIER

Le systéme de verrouilage du boitier.

A~

Le radiateur heat pipe pour GPU.

Une des poignées de transport.

» sif du refroidissement ne laisse pas
place a I'approximation. Un montage
rigoureux doit étre fait, avec une
application judicieuse de la pate
thermique, tant sur les éléments a
refroidir que sur les heat pipes. Tout
ceci prend du temps, et n'incite pas
a vouloir changer de carte mére trop
souvent.

Compatible ? Oui, mais...

Zalman a réalisé ici un boitier au for-
mat correct. En gros, les différents
éléments sont positionnés par rap-
port a des plates-formes classiques,
ATX. Mais c'est la ou le bat blesse.
L'arrivée du nForce4 et du SLI com-
plique singulierement les choses. En
effet, difficile de pouvoir réaliser un
systeme compatible avec tous les
formats existants. En |'occurrence,
impossible d'installer un systeme SLI
sans quelques rallonges spécifiques.
L'alimentation ne propose qu‘un seul
connecteur pour une carte graphique.

Des roulettes souples et solides.

Il faudra également ajouter une ral-
longe avec les cartes meéres dispo-
sant d'un Molex d'alimentation sup-
plémentaire (le EZ'plug dans notre
cas) en fonction de sa position. Sans
compter qu'il serait fort dommage de
devoir garder un systéme de refroi-
dissement classique sur la seconde
carte graphique. Selon la position du
chipset, il sera impossible d'utiliser le
refroidissement passif dédié. Ces
quelques petits détails font vite gran-
dir la liste des cartes incompatibles.
Le souci, c'est que cette liste compte
de nombreuses cartes trés prisées
par les utilisateurs, comme par
exemple : les Abit AN8, les séries
P5ADx et P5GDx de Asus, tous les
modeles de DFI LanParty sur
nForce4, de nombreuses Gigabyte,
bref, la liste est longue.

De la méme fagon, et bien que cela
puisse sembler logique, le construc-
teur spécifie sur son site I'impossibi-
lité d'utiliser de facon totalement pas-

sive tout processeur dépassant un
TDP de 100 W. Aussi imposante que
soit la béte, elle a donc ses limites.

Chauds les marrons !

L'esprit de contradiction est fort a la
rédaction de PC Assemblage, et vous
vous doutez bien qu'il nous a été
impossible de choisir un processeur
de moins de 100 W de TDP. Nous
sommes parti du principe qu'un ache-
teur mettant 1 200 euros dans I'ac-
quisition d'un boitier n'allait pas se
contenter d'un Pentium 4 540 J. Nous
nous sommes donc muni d'un
Pentium 4 670 (3,8 GHz) que nous
avons monté sur la méme carte mere
ayant fait |'objet de tous nos relevés
de température, que ce soit a I'air libre
ou en boitier : I'Asus PSND2-SLI. Pas
de configuration SLI, pour les raisons
énumérées plus haut.

D'un point de vue des températures,
le TNN 500AF s'avére intéressant...
au repos ! Malheureusement, le pro-
cesseur va jusqu'a atteindre 55 °C,
lorsque le C1E et I'EIST (équivalent
du Cool'n'Quiet de I'athlon 64, tech-
nologie qui baisse automatiquement
la fréquence du CPU pour réduire sa
température) ne sont pas activés.
Difficile en I'occurrence de pouvoir
solliciter fortement le processeur,
avec une marge de montée en tem-
pérature d'a peine plus de 10 °C.
Dans ce contexte, il nous a été tout
simplement impossible d'effectuer
des tests en charge autrement
qu'avec le logiciel OCCT. 3DMark
2005 et Far Cry ont été les victimes
de coupures brusques, lorsque le
processeur atteignait son seuil de
température maximal (70 °C).
OCCT arrive avec peine au bout de
ses trente minutes de test, avec un
processeur ayant atteint son seuil cri-
tique de 66 °C. On comprend alors
|'avertissement de Zalman deman-
dant d'installer un ventilateur supplé-
mentaire. Mais dans notre cas de
figure, il est difficile de comprendre
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comment un ventilateur supplémen-
taire peut faire chuter suffisamment
la température, particulierement alors
qu'aucun bloc interne de transfert
n'offre de réel profil aidant a la dissi-
pation. Bien entendu, la possibilité
d'ajouter jusqu'a cing ventilateurs
peut pallier correctement ce pro-
bléme, mais dans ce cas, le boitier
perd tout son sens. Petit détail a ne
pas omettre : le systéme de support
utilisé pour les périphériques rend
impossible I'installation d'un rhéobus
« creux », c'est-a-dire ne pouvant pas
étre vissé par sa base.

Zalman Deluxe !
Méme si le prix refroidit plus que le

Zalman TNN 500AF

Baies 5”1/4 3
Baies 3”1/2 externes 0
Baies 3”1/2 internes 4
Emplacements ventilateurs 5*120 mm

Ventilateurs fournis

Alimentation

400 watts (ATX 2.0)

Dimensions (LxIxH)

400 x 286 x 597 mm

Poids

26 Kg

Prix moyen constaté

1200 €

des processeurs inférieurs en fré-
quence (jusqu'a 3,0 GHz pour les
Pentium) et plus avantageux sur soc-
ket K8 (AMD Athlon 64). Mais il ne
faut pas se leurrer. A I'heure ou AMD
monte en fréquence et ou Intel
double son core Prescott, les possi-
bilités d'évolution sont limitées avec

un tel boitier. Bien que la télécom-
mande et le logiciel Imon fournis
fonctionnent a merveille, il serait fort
dommage de cantonner un tel boitier
a une utilisation multimédia, a co6té
d'un téléviseur.

Nicolas Rogez

CONFIGURATION DE TEST

boitier sur des processeurs a forte Processeur | Pentium 4 E 670 (3,8 GHz)

d|33|pat|9n, le TNN 500AF ,n gn r(.aste Carte mére | Asus P5ND2-SLI

pas moins une belle réalisation. . " -

L'essai est presque transformé, puis- Mémoire | 2512 Mo Micron DDR-2 533

qu'il est quand méme efficace avec Carte graphique | nVidia 6800 GT générique

Régime T° ambiante CPU GPU Sonde | Sonde | Sonde Sonde

ventilateurs 1 2 3 4

Air libre Idle 24,0 °C 42 °C 58 °C 40,3 °C 44,0 °C 61,0 °C 52,2 °C

Air libre Load 24,0 °C 57 °C 79 °C 52,5 °C 63,8 °C 69,0 °C 73,8 °C

Zalman|C1E et Idle 23,8 °C 46°C 57 °C 47,3 °C 44,0 °C 77,0 °C 56,8°C
EIST

Zalman|Sans C1E | Idle 24,0 °C 55 °C 59 °C 56,8 °C 45,6 °C 79,0 °C 64,0 °C
et EIST

Zalman|OCCT Load 23,8 °C 66 °C 61 °C 65,4°C 48,0 °C 83,3 °C 76,8 °C

Zalman|3DMark |Load 23,8 °C échec échec échec échec échec échec
2005

Zalman|Far Cry Load 23,8 °C échec échec échec échec échec échec

Air libre : températures prises avec un montage complet hors boitier

Cpu : température processeur obtenue par lecture de la sonde interne (nTune)

Gpu : température carte graphique obtenue par lecture de la sonde interne (nTune)

Sonde 1 : Sonde processeur

Sonde 2 : Sonde processeur graphique

Sonde 3 : Sonde Northbridge (chipset)

Sonde 4 : Sonde mosfets (étages d’alimentation)

Relevé des tensions de I'alimentation
T° carcasse +12 V1 +12 V2 +5V + 3,3V

Idle 24 °C 12,15V 12,08 V 5,08V 3,39V

Idle 40 °C 12,15V 12,06 V 5,08V 3,38V

Load 24 °C 1217V 11,97 V 5,08V 3,39V

Load 40 °C 12,06 V 11,95V 5,08V 3,33V
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€Etapes de montage du Zalman TNN 500AF

étape | étape 2
Commencez par préparer votre plate-forme. Otez les
dissipateurs qui seront remplacés. Si le radiateur de
votre Northbridge est muni d'un ventilateur, démontez-
le également.

Dans le bundle,
munissez-vous des
fixations compati-
bles avec votre
systeme.

étape 4

Dans le boitier, 6tez la partie supérieure de chaque bloc
destiné a recevoir les heat pipes.

étape 3

Mettez en place le systeme de maintien du bloc pro-
cesseur. Selon les cas, attention a I'orientation du sup-
port, sans quoi vous coincerez le levier du socket.

“IMS-zanga

étape 6

Retournez votre carte mere. Au dos, collez les pads
d'aluminium, au niveau des mosfets et du chipset.
Pensez a retirer le film de protection de chaque coété.

étape 5

Ne tirez pas sur les

vis. Elles sont i
munies de petits R
joints en caout- ‘
chouc afin de ne .

pas tomber. }

étape 7 étape 8
Enduisez ensuite le
processeur d'une fine
couche uniforme de
pate thermique.
Positionnez la partie
inférieure du bloc pro-
cesseur.

Placez la carte mere
au fond du boitier.
Soyez délicat et pré-
cis, la présence des
pads précédemment
collés au dos de la
carte rend |'opéra-
tion délicate.




étape 9 étape 10

Placez les heat pipes provisoirement afin de déterminer

¥y Dans chaque rainure
les emplacements devant recevoir de la pate thermique. i

précédemment repé-
rée, étalez uniformé-
ment un filet de pate
thermique. Répétez
cette opération pour
tous les blocs incrimi-
nés : A, B, CPU.

étape I2

Refermez les deux blocs de réception des heat pipes a
leur tour.

étape ll

Vérifiez de n'avoir
oublié aucune rai-
nure, puis refermez le
bloc CPU. Fixez-le
ensuite au socket.

étape I3 étape 14
Veérifiez le serrage Passons a la carte graphique. Commencez par coller
et le bon positionne- les petits radiateurs en aluminium sur les puces
ment des heat pipes mémoire. Etalez ensuite une fine couche de pate ther-
dans leur logement. mique sur le processeur.

Mal placés, ils auront
des difficultés a
transférer correcte-
ment la chaleur.

étape I5

Sélectionnez le bloc correspondant a votre modele de
carte. Positionnez-le, puis serrez-le au dos.

étape 16

Montez nor-
malement
votre carte
graphique sur
votre carte
meére.




étape 17 étape I8

Placez les heat
pipes a la main, et
notez leur position.
% Comme pour le
processeur, étalez
ensuite dans cha-
que rainure un
mince filet de pate

Refermez le bloc

TS .
#’ H ﬂ du processeur
. -“ ki -

232 B

& graphique,
4 et serrez
fermement.

thermique.

étape 20
B 8 e Décollez le film protecteur du bloc destiné au
fagon, refermez Northbridge. Plaquez-le fermement sur votre radiateur,
forten,1ent le a I'endroit ou il disposera du maximum de surface de
bloc terminal contact. Reliez-le au heat pipe, en prenant soin de le

des heat pipes. couvrir de pate thermique.

étape 2l

Fixez le systeme de
refroidissement du
disque dur a ce
dernier.

étape 23

Desserrez légérement les vis extérieures des rails pour
étape 22 pouvoir les faire coulisser vers I'avant. Fixez ensuite tres
simplement votre disque dur par le dessous.
Montez les silent- .
blocs en caout-
chouc, sans oublier
| de raccorder le fil
. | demise a la
masse.

étape 24

Répétez ces opérations pour
tous les périphériques dont
vous disposez. Une fois en
place, il ne vous reste qu'a

brancher les nappes et
autres cables d'alimentation.
Votre TNN500AF est prét.
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HARDWARE - BOiTIER

® BANC TEST : SONATA 11 ET P180

DEUX’ISOUVEAUX

BOITIERS ANTEC

La rentrée d'Antec se fait avant I'heure. En effet, c'est en plein été que le constructeur

américain nous livre ses deux derniers produits : le Sonata Il, et le P180. Si le Sonata Il
ne semble pas avoir été modifié a souhait, le P180 apporte son lot de nouveautés.
Penchons-nous sur ces nouveaux deux hoitiers.

A gauche, le
Sonata ll ; a
droite le
Sonata premier
du nom. Trés
peu de
modifications
d’une version a
I’autre.

Lintérieur du
Sonata ll : la
cheminée
d’aspiration
fait partie des
nouveautés de
la deuxiéme
version.

L '‘Antec Sonata premiere généra-
tion comptait parmi les boitiers
les plus plébiscités du fabricant.
Simple, efficace et apportant une ali-
mentation de qualité, il était logique
que ce modele reste présent dans la
nouvelle gamme du constructeur.
Mais a trop vouloir conserver la « for-
mule qui marche », le Sonata
deuxiéme du nom ne change que
tres peu. De prime abord, on peut
méme se demander ce qui a changg,
et il faut se pencher un peu plus pour
constater les modifications.

Sonata Il, quelques petites
modifications

Tout d'abord, on note deux petits
centimetres de plus en hauteur, ainsi
que I'abandon de la sérigraphie sur
les panneaux latéraux. L'avant du
boitier a également subi un léger
changement, qui n'est visible que de
profil : les ouies d'aspiration ont été
largement élargies. A I'intérieur, méme
topo. Si la cheminée d'aspiration
saute aux yeux au premier abord, on
constate vite qu'elle fait partie des
maigres différences notables.
L'architecture du chassis est stricte-
ment identique. Le type de ventilateur
fourni passe dans la série Tricool (a
trois vitesses) du constructeur, et I'ali-
mentation fournie devient une
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Ventilateur 120 mm Tricool.

Bouton de réglage des vitesses du Tricool.

La peinture laquée se raye facilement.

Cheminée d’aspiration.

SmartPower de 450 W.

La cheminée d'aspiration aurait pu
étre un bon atout, particulierement si
son fonctionnement était efficace. A
vrai dire, c'est encore une question
en suspens, dans la mesure ou nous
avons été incapable de la tester. Tout
d'abord, son démontage n'est pas
trés pratique et nécessite de nom-
breuses manipulations. Une fois la
carte mere mise en place, les tenta-
tives de remontage se sont apparen-
tées a une gymnastique compliquée,
se soldant par un cuisant échec. Et
pour cause : tout d'abord, notre
ensemble ventilateur + radiateur était
trop haut (Thermalright XP90-C et
PAPST 3412N/2GL), nécessitant de
démonter une piece. Ensuite, la posi-
tion de I'ensemble était hors des tolé-
rances de mouvement de la chemi-
née. Avec toute la bonne volonté du
monde, il était impossible de placer
cette derniére au-dessus du ventirad.
De surcroit, la présence de la carte
mere réduit considérablement la
liberté de mouvement, réduisant
d'autant la facilité de remontage de
la cheminée.

Zoom sur la cheminée.

L'alimentation SmartPower de 450 W
remplace la TruePower de 380 W dis-
ponible avec la premiére génération
du boitier ; si cette montée en puis-
sance n'est pas nécessairement utile
selon les configurations, elle reste un
plus non négligeable. Comme nous
I'avions déja souligné lors du test de
la série Performance TX (voir PC
Assemblage n° 8), la nouvelle
SmartPower est trés silencieuse, et
parfaitement thermorégulée. Dans le
test du Sonata I, la ventilation de I'ali-
mentation ne s'est mise en route
qu'apres une dizaine de minutes.

Au vu des rares changements appor-
tés, on pourrait remettre en cause
I'intérét du Sonata Il. Mais il ne faut
pas oublier qu'il reste strictement
identique a l'architecture ayant fait
son succes. Si la cheminée d'aspira-
tion est d'une praticité moyenne, le
Sonata Il n'en demeure pas moins un
trés bon boitier compact, pratique et
élégant. Destiné a remplacer totale-
ment le modéle précédent, il est pro-
posé a un prix avoisinant les 120
euros. La différence de prix d'une
dizaine d'euros avec son prédéces-

Fixation de la cheminée.

seur est sans doute imputable aux
liquidations et renouvellements de
stocks, et se tassera certainement
avec la disparition progressive de
I'ancien modéle. Au final, acquérir un
Sonata Il en lieu et place du Sonata,
vous donnera quelque 70 W de puis-
sance supplémentaire, ainsi qu'un
couloir d'aspiration qui pourra se
révéler utile pour peu que vous dis-
posiez d'un systéme compatible.

P180, I'innovant

Cela faisait plusieurs mois que nous
n'avions pas eu droit a une nou-
veauté dans la gamme de boitiers
Antec. Le P180 arrive donc a point
nommé. Mais non content d'étre
une nouveauté, il apporte plusieurs
innovations, ainsi qu'un soin des
détails, tous orientés vers les mémes
objectifs : silence et efficience du
refroidissement.

D'aspect extérieur, le P180 est sobre
mais tres élégant, tout en dénotant
radicalement avec le style habituel du
constructeur. On peut noter un cer-
tain air de ressemblance avec le boi-
tier Yblon d'Advance. Le panneau »
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» frontal s'ouvre sur deux grilles d'as-
piration, au look résolument serveur.
Chacune d'elles est dotée d'un filtre
antipoussiére individuel, et accessible
tres simplement depuis |'extérieur.
Mais le plus éloquent, sur la nou-
veauté de ce boitier, se situe a l'in-
térieur. Une fois le panneau latéral

Antec P180 : fagade et vue latérale.

enlevé, la remise en question ne fait
aucun doute. Pour commencer, le
positionnement des éléments a été
remis en cause. Ainsi, on retrouve
|'alimentation au bas du boitier, tan-
dis que deux ventilateurs d'extraction
prennent sa place, a l'arriere et au
sommet de la tour. Le logement

réservé a l'alimentation est muni de
patins en silicone afin d'absorber un
maximum de vibrations. Mais le cloi-
sonnement ne se limite pas a I'ali-
mentation, et tout le bas du boitier
constitue une sorte de « couloir »
indépendant. A I'avant, le construc-
teur a placé un rack amovible pour

Grille de ventilation.

Rack supérieur pour 2 disques durs.

Rack inférieur pour 4 disques durs.

Emplacement alimentation.
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disques durs, compor-
tant 4 emplacements.
Entre ce méme rack et
I'alimentation, est placé
un ventilateur plus qu'im-
posant. De la série
Tricool, son épaisseur de
38 mm est conséquente
et dispense un flux d'air
tout aussi impression-
nant. Le passage de
cables du faisceau de
|'alimentation se fait par
I'intermédiaire d'un jeu
de trappes, afin de pré-
server au mieux l'isola-
tion de cette partie du
boitier. Le haut du boitier
n'en est pas plus clas-
sique pour autant. Les
deux ventilateurs situés
en lieu et place de I'ali-

mentation entourent par-

faitement le processeur.

Inutile de préciser qu'ils

sont tous deux également de la
gamme Tricool. Le rack disque dur,
en plus de proposer le méme sys-
téme de démontage global que le
rack inférieur, utilise le méme systeme
de rails de fixation que le Sonata. A
ceci pres que les patins d'absorption
des vibrations sont en silicone. Cette
matiére, bien plus souple et efficace
que le caoutchouc mi-dur habituel,
est tres présente dans le P180. Outre
le systéme de calage de l'alimenta-

Antec P180 : vue arriére et facade ouverte.

tion et des disques durs, les pieds du
boitier sont eux aussi en silicone. Le
soin apporté aux finitions est tres
agréable. Le systeme de guidage des
racks pour disques durs par exemple,
est trés précis et efficace. Au centre
du boitier, on retrouve ce qui pour-
rait s'apparenter a une cheminée
d'aspiration, comme pour le Sonata.
C'est effectivement le méme principe,
mais n'est en aucun cas a destina-
tion du processeur. Cette fois-ci,

Sonata Il P180
Baies 5”1/4 4
Baies 3”1/2 externes 1
Baies 3”1/2 internes 6

Emplacements
ventilateurs

2x120 mm + 1x92 mm [4x120 mm + 1x80 mm

Ventilateurs fournis

1x120 mm

3x120 mm

Alimentation

SmartPower 450 W -

Dimensions (LxIxH)

425x206x463 mm

540x205x507 mm

Poids

9,4 kg

14,1 kg

Prix moyen constaté

119 euros

145 euros

I'orifice d'aspiration, pouvant étre
doté d'un ventilateur supplémentaire
de 80 mm, se place au niveau de la
carte graphique. Le démontage est
assez aisé, mais nécessite d'6ter des
vis prises a méme le plastique. Le
démontage trop fréquent du systéme
pourra altérer la fixation.

Refroidi ? Sans aucun doute !

Afin de tester I'efficacité, en termes
de refroidissement, de cette nouvelle
solution dans le positionnement des
éléments, nous avons utilisé une
configuration dégageant un maxi-
mum de chaleur : carte mere a chip-
set nForce4 Intel Edition, associée a
un Pentium 4 Prescott cadencé a 3,8
Ghz, et une carte graphique 6800 GT.
Mais, ne pouvant nous fier les yeux
fermés aux sondes embarquées,
nous avons également placé 4
sondes de température indépen-
dantes, au plus prés des éléments
dispensant la chaleur. Puisque ce test

porte sur les capacités de refroidis- »
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» sement des boitiers, nous avons
inclus dans les mesures de tempé-
rature, les mosfets (étages d'alimen-
tation). A titre de comparaison, un
relevé a été effectué avec la configu-
ration compléte montée a I'air libre,
hors d'un boitier. Dans le cas du
P180, puisque les deux ventilateurs
Tricool au sommet du boitier sont trés
proches du processeur, nous avons
effectué les relevés dans les trois
régimes de position disponibles. Bien
entendu, chaque ventilateur pouvant
étre réglé séparément des autres, le

nombre de possibilités augmente
considérablement. Nous nous
sommes contenté de leur donner un
régime de rotation identique.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que
le P180 est tres efficace en termes
de refroidissement. Ses deux venti-
lateurs augmentent considérablement
les capacités de ventilation, et donc
de dissipation de la part du ventirad,
constamment alimenté en air frais.
Ces derniers étant placés en extrac-
tion, I'air frais est apporté par la che-
minée d'aspiration. Ce flux d'air est

CONFIGURATION DE TEST

Processeur | Pentium 4 E 670 (3,8 Ghz)
Carte mére | Asus P5ND2-SLI
Radiateur | Thermalright XP-90C
Ventilateur | Papst 3412N/2GL 92 mm
Alimentation | Coolermaster Realpower 430 W
Mémoire | 2512 Mo Micron DDR2-533 MHz
Carte graphique | nVidia 6800 GT PCIl-Express

plus que bénéfique a la carte gra-
phique, qui baisse considérablement
en température. Les mosfets en pro-
fitent également, particulierement
dans notre cas, ces derniers étant
surmontés d'un radiateur aux ailettes
tournées dans le sens du flux d'air.

Un boitier de grande qualité
Le résultat est plus que satisfaisant
prouvant I'efficacité du boitier.
Contrairement a ce qu'on aurait pu
penser avec le Sonata ll, Antec ne
s'est pas endormi sur ses lauriers. Il
prouve ici, qu'en plus d'étre capable
d'innovations, et de belles réalisa-
tions, il reste un constructeur sou-
cieux des températures, ainsi que des
décibels. Commercialisé a un prix
moyen de 145 euros, le P180 est un
boitier de grande qualité, satisfaisant
sur tous les plans, et qui s'accordera
parfaitement avec une configuration
gourmande en air frais.

Nicolas Rogez

Régime T ° ambiante CPU GPU Sonde Sonde | Sonde | Sonde
ventilateurs 1 2 3 4
Idle (au repos)

Air libre 24,0 °C 42 °C 58 °C 40,3 °C 44,0 °C 61,0 °C 52,2 °C
sans boitier

Sonata ll 23,7 °C 49 °C 68 °C 48,1 °C 52,5 °C 68,4 °C 55,3 °C
P180|Low 23,8 °C 47 °C 68 °C 46,6 °C 52,8 °C 66,8 °C 52,1 °C
P180|Medium 23,8 °C 45 °C 64 °C 43,1 °C 49,0 °C 64,0 °C 49,1 °C
P180|High 23,7 °C 41 °C 60 °C 40,5 °C 44,4 °C 60,6 °C 45,3 °C

Load (en charge)

Air libre 24,0 °C 57 °C 79 °C 52,5 °C 63,8 °C 69,0 °C 73,8 °C
sans boitier

Sonata Il 23,7 °C 68 °C 93 °C 62,4 °C 74,5 °C 81,3°C 75,0 °C
P180|Low 23,8 °C 64 °C 93 °C 60,2 °C 75,3 °C 77,2 °C 72,3 °C
P180 | Medium 23,8 °C 63 °C 91 °C 57,3°C 66,8 °C 74,0 °C 67,0 °C
P180|High 23,7 °C 58 °C 84 °C 53,7 °C 65,4 °C 69,5 °C 59,0 °C

Sonde 1 : Sonde processeur

Sonde 3 : Sonde Northbridge

Sonde 2 : Sonde processeur graphique

Air libre : températures prises avec un montage complet hors boitier
CPU : température processeur obtenue par lecture de la sonde interne (nTune)
GPU : température carte graphique obtenue par lecture de la sonde interne (nTune)

Sonde 4 : Sonde mosfets (étages d’alimentation)

Test Load (en charge) : les logiciels OCCT et 3DMark 2005 (Game tests en boucle) lancés en simultané
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o COMPARATIF : ENERMAX CS-512 ET CENTURION 530

B‘OiTIERS MILIEU DE GAMME

A 70 EUROS

Dans le monde des hoitiers, on en trouve de tout. Du bon et du moins hon. Que ce soit en
entrée ou milieu de gamme, il est toujours rassurant de s'orienter vers une marque
connue. Mais si certains fabricants sont doués pour proposer des hoitiers de grande
qualité en haut de gamme, qu'en est-il de leurs productions inférieures ?

Zoom sur Coolermaster et Enermax, qui pro-
posent tous deux un boitier de milieu de
gamme aux lignes plus que sympathiques : le
Centurion 530, et le CS-512.

Coolermaster Centurion 530

Centurion est devenu, de par ses nombreuses
déclinaisons, une véritable gamme de boitiers.
Elle ne regroupe actuellement pas moins de dix
modeles, du pATX a I'ATX, dont celui présenté ici.
Le Centurion 530 attire immédiatement |'attention
par un design extérieur trés soigné, mélant tole »

A gauche, systémes de fixation “ tool free ” (sans outils) du Centurion ; a droite,
boutons de boot et ports USB/Firewire/audio de facade.
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» perforée et aluminium. Le haut de la
tour regroupe, sur un appendice en
plastique, les boutons, voyants et
autres prises USB habituellement
placés en fagcade. L'habillage exté-
rieur comporte deux caches pour des
lecteurs de 5”1/4 dont les boutons
poussoirs sont intégrés au chassis.

Enermax CS-512.

Impossible en I'occurrence de les
déplacer, ou de cacher plus que les
deux lecteurs prévus.

L'intérieur est un peu plus décevant.
Si le rack disque dur semble amo-
vible, il faudra toutefois procéder au
démontage de plusieurs vis avant de
pouvoir le retirer. Pour le reste, on

Rack pour disques durs.

Conduite d’air du panneau latéral.

retrouve les systemes de fixation «
tool free » (sans outils) déja utilisés
dans de nombreux boitiers, a I'excep-
tion des périphériques 571/4.
Inévitablement, ayant constaté a plu-
sieurs reprises des vibrations avec ce
type précis de fixations, nous ne pou-
vons que remettre en cause ce choix.
Pour le reste, le boitier est spacieux
et dispose de bonnes marges au
montage. Les cables de connec-
tigues USB/FireWire sont agréable-
ment gainés, et les ajustements des
panneaux latéraux et autres per-
gages sont de bonne qualité. Un ven-
tilateur lumineux bleu est monté en
aspiration. Le Centurion 530, livré
sans alimentation, est disponible a un
prix moyen de 72 euros.

Enermax CS-512

Le design laqué, et toutefois fort élé-
gant du CS-512, n'est pas sans rap-
peler le CS-5168, boitier d'entrée de
gamme du constructeur, testé dans
PC Assemblage n° 5. Mais la com-
paraison s'arréte ici, et a tous les
niveaux. Pour commencer, le CS-512
ne faillit pas a la regle, et I'habituel
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potentiométre de réglage en face
avant, destiné a contréler jusqu'a 4
ventilateurs est bien en place. Mais
le plus intéressant se situe a I'inté-
rieur. Le rack disque dur est amovible
et il est placé face a un troisieme
emplacement pour un ventilateur
latéral de 92 mm. Le boitier reprend
les rails de montage de périphériques
du CS-718, et rend inutile I'utilisation
de vis puisqu'elles se « clipsent ». Ce
principe, séduisant a la base, reste
encore un peu imprécis. Toutefois,
ces derniéeres sont parfaitement
stables une fois en place. Le rack
disque dur en lui-méme est en fine
t6le et a tendance a se voiler lors du
montage du premier disque.

La fameuse Fancard, présente main-
tenant dans bon nombre de boitiers,
est enfin livrée dans le bundle. Méme
si une position de montage est
conseillée par le manuel, il est enfin
possible de la placer selon son bon
vouloir. De surcroit, des connecteurs
Fan trois points sont livrés en spare
dans le bundle. Mais le plus intéres-
sant reste I'alimentation fournie. Bien
que de puissance modeste (350 W
ATX 1.3), c'est un modéle Enermax.
Disposant du méme modele actuel-
lement au catalogue du constructeur,
nous n'avons pas manqué de com-
parer. Des différences existent, prin-
cipalement au niveau des acces-

soires. Le modele fourni avec notre
boitier n'a qu'un seul ventilateur, pas
de tore et encore moins de potentio-
metre de réglage. Mais une fois
ouverte, a I'exception de la couleur
des dissipateurs qui est différente, les
composants sont strictement iden-
tiques, jusqu'aux numéros de série
des circuits imprimés. Le boitier CS-
512 est commercialisé a un prix avoi-
sinant les 78 euros.

Pas de beurre dans les
épinards

Au final, le Centurion 530 n'est pas
sans rappeler |'épisode facheux du
Cavalier qui proposait un design
extérieur des plus efficace tout en
conservant un intérieur de boitier
d'entrée de gamme. Il semblerait que

Comparée a une
alimentation
Enermax vendue
dans le commerce (a
droite), ’alimentation
du boitier CS-512 (a
gauche) ne dispose
qu’un seul
ventilateur. En
revanche, a
Iintérieur tous les
composants sont
identiques.

Coolermaster ait adopté une politique
de « boitier objet », en oubliant que
malgré tout, |'aménagement intérieur
d'un chassis est tout aussi important
que sa finition extérieure.
En revanche, les efforts d'Enermax
dans cette gamme de produits sont
tres satisfaisants, particulierement
pour un boitier livré avec une alimen-
tation. La finition est trés correcte, et
les quelques attributs supplémen-
taires apportés a un chassis en acier
« basique » rendent immeédiatement
le montage plus aisé et plus agréable.
Disposant d'une alimentation de
bonne qualité, le CS-512 se place
trés bien en termes de rapport qua-
lité/prix.

Nicolas Rogez

Enermax CS-512

Coolermaster RC-530

Enermax (ATX 1.3)

Baies 5”1/4 4 5

Baies 3”1/2 externes 1 1

Baies 3”1/2 internes 5 4
Emplacements 2*120 mm 2*120 mm
ventilateurs 1*92 mm

Ventilateur fourni - 1*120 mm lumineux bleu
Alimentation 350 W =

Dimensions (LxIxH)

470x200x430 mm

495x235x460 mm

Poids

8,9 kg

10 kg

Prix moyen constaté

78 euros

72 euros
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® SANC TEST : DISQUE DUR SATA-2

SATA-2

QUELLES NOUVEAUTES ?

Le SATA (pour Serial ATA) commencant tout juste a s'imposer face a I'ancien PATA
(Parallel ATA) qu'apparait le SATA-2. Au rythme ou sortent ces nouveautés, on peut se

demander si ces technologies apportent réellement un gain, surtout lorsque I'on sait que
le disque dur, seul élément mécanique du PG, atteint ses limites.

Disques durs SATA vs SATA-2 au banc test.

P ourquoi le SATA ? Tout simple-
ment parce que le vieillissant
PATA, qui équipe nos PC depuis le
milieu des années 80 commence a
s’essouffler et ne répond plus aux
exigences que I'on peut avoir d’un
PC, tant au niveau de la fiabilité que
de la facilité d’installation. En effet
électriquement et physiquement, ce
dernier est arrivé a ses limites et |l
était donc temps de le remplacer
aprés tant d’années de bons et
loyaux services.

Comment fonctionne

le SATA ?

Pour simplifier, le SATA envoie des
paquets de bits les uns aprés les
autres. Dit comme cela, on peut se

Technologie perpendiculaire,
quésaco ?

Annoncé depuis 2002, le “perpendicular recording” est
une technologie qui consiste a orienter les champs
magnétiques des cellules de stockage verticalement et
non plus horizontalement. Cela présente I'avantage
d'augmenter la capacité de stockage de chaque
plateau.

Cette technologie permet de stocker pour le moment 25
% de données supplémentaires sur la méme surface
que celle d'un disque classique. On annonce déja pour
les deux années a venir un gain supérieur qui permettra
d'obtenir un téraoctet sur un disque 3”1/2.

Pour vous représenter visuellement cette innovation et
le gain qu'elle apporte, imaginez la place que prennent
plusieurs dominos disposés allongés les uns a la suite
des autres et mettez-les maintenant debout toujours en
file indienne.

Au niveau des performances, le rapprochement des
données devrait permettre I'augmentation des débits et
la diminution des temps d'accés. Vous en mettez donc
beaucoup plus dans moins d'espace.

L'année 2006 devrait connaitre la commercialisation en
masse de ces disques durs, cette technologie
s'appliquera d'abord aux disques 2''1/2 des portables
puis se généralisera a toute la gamme informatique.
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demander comment le SATA peut
étre plus rapide que le PATA qui lui
envoie les données en paralléle. Le
secret réside dans la vitesse de
transmission, en effet les données
peuvent étre envoyées jusqu’a 1
500 MHz (pour du SATA premier du
nom) soit 150 Mo/s. On est bien loin
des 50 MHz du PATA et de ses 100
Mo/s.

A ses débuts, le SATA ne s’est pas
vraiment imposé par ses perfor-
mances mais la majorité des fabri-
cants produisaient des disques durs
fonctionnant en PATA et disposant
sur leur partie électronique d’un
adaptateur SATA. Maintenant les
nouveaux disques sont des « tout
SATA » et dans le commerce, on ne
trouve quasiment que ce type de
disque.

Niveau connectique, un disque SATA
dispose de deux prises en forme de
“L” facilement identifiables : la plus
longue permet d’alimenter en élec-
tricité le disque et la seconde de
transiter les données. Ces connec-
tiques sont faciles a manipuler et si
votre alimentation ne dispose que de
prises de type Molex, sachez qu’on
trouve facilement des adaptateurs.

Et le SATA-2 dans tout ca ?
Le SATA-2 est le terme employé
pour désigner la prochaine évolution
du SATA qui offre une bande pas-
sante théorique de 300 Mo/s.
Comme vous l'aurez compris, en
théorie, il doit étre deux fois plus
rapide que son prédécesseur mais
il apporte aussi quelques autres
innovations.

Bien évidemment, dans la réalité un
disque SATA-2 ne sera pas deux
fois plus rapide qu’un disque SATA,
les limites mécaniques des supports
étant quasiment atteintes. Parmi les
autres nouveautés du SATA-2, on
trouve I’ajout du NCQ (Native
Command Queuing, déja disponible
sur certains modeles SATA premier
du nom), technologie qui permet

4 ..,._":f.’.;’fhumn N
)y,

A gauche, le Hitachi 7k250 SATA 80 Go ; a droite le Hitachi 7k80 SATA-2 80 Go.

d’optimiser le temps d’accés au
disque, qui offre une meilleure ges-
tion de [I'électronique permettant
par exemple de démarrer les
disques successivement lors du
démarrage du PC et enfin la possi-
bilité de brancher les disques en hot
plug (@ chaud). Comme vous le
remarquerez, ces deux nouveautés
sont utilisées depuis longtemps en
SCSI (interface disque dur des ser-
veurs). Les chipsets permettant
d’utiliser pleinement les périphé-
riques SATA-2 sont chez nVidia, les
nForce4 Ultra et nForce4 SLI et
nForce4 SLI Intel Edition, et chez
Intel, les i945G, i945P et i955X.

Et au niveau des
performances alors ?

Pour vérifier le réel apport du SATA-
2, nous avons comparé un disque
Hitachi 7k250 SATA et son succes-
seur Hitachi 7k80 SATA-2. Nous
avons utilisé les logiciels HD Tach,
ATTO, PC Mark 2005 et Sandra sur
une carte mere ABN-SLI Deluxe qui,
vous l'aurez deviné dispose du
chipset nForce4 SLI. Hormis le
mode rafale, les benchmarks met-
tent en évidence une légere supé-
riorité d’environ 1 % pour le SATA-
2 a 300 Mo/s. PC Mark 05, qui
émule des applications récurrentes,

prouve que le passage d’un disque »
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” COMMENT PASSER UN HITACHI SATA EN SATA-2 ? )

Par défaut, les disques Hitachi 7k80 SATA-2 sont vendus en mode SATA « tout court » afin d’assurer un maxi-
mum de compatibilité avec les anciennes plates-formes. Comprendre, ils sont bridés a 150 Mo/s. Malgré le faible
gain qu’apporte le SATA-2 a 300 Mo/s, ce dernier est toujours bon a prendre pour peu que I'on dispose d’une
carte mére exploitant cette nouvelle norme. A notre surprise, le passage en SATA-2 est aussi possible sur certains
Hitachi 7k250 SATA premier du nom. Pour effectuer cette transformation, vous aurez besoin du logiciel Feature
Tool disponible sur le site Hitachi (http://www.hitachigst.com, section Support puis Downloads). Ce dernier se pré-
sente sous la forme d’un fichier ISO qu’il vous faudra graver sur CD gréce a votre utilitaire préfére.

Une fois le CD gravé, rebootez la machine en vous assurant qu’elle bootera a partir du lecteur CD/DVD. Si ce n’est
pas le cas, faites un tour dans le BIOS afin de paramétrer la séquence de démarrage.

Etape 3 : Sélectionnez le disque a modifier, ici le n°2 et pressez
les touches ALT et F afin d’ouvrir le menu “Features”.

Help

Change Acoustic Level AlL-n

Change Advanced Power Mode A[t-p

Change Cache Settings AlL-S

Change Capacity Alt-C ¢ ;
Change S.M.A.R.T. Operations Ll
Change Ultra DMA Mode Alt-u

Show Drive Temperature Alt FJ

Etapel : Au bout de quelques secondes, vous obtiendrez cet écran.

Etape 2 : Sélectionnez “I Agree” et validez en appuyant sur la

touche Entrée. Vous obtiendrez, aprés une recherche des

perlpherlques assez longue, I’écran suivant :

e Tealures Nelp
L I'HHEHNL.H LEITE] ﬂ!fd!ﬂilllillﬂlmlmm

No. Device Address Mode| Mame

2ATA  PCI IDE 1 Master HDS728888PLAIGE

Etape 4 : Sélectionnez maintenant la section “Change SATA”
Semngs Vous obtiendrez donc :

Avec les fleches, déplacez le curseur sur Up to “3,0 Gb/s”, puis
appuyez sur TAB pour passer a I’option suivante. Mettez le “Speed
Spectrum Clocking” sur Disable et appuyez une nouvelle fois sur
TAB pour atteindre “0K”. Une fois le tout effectué, il ne vous reste
plus qu’a appuyer sur Entrée. Le logiciel vous informera que
'opération a réussi et qu’il vous faut éteindre et rallumer la
machine pour que ces nouveaux réglages soient effectifs. Un
simple Ctrl+Alt+Suppr pour rebooter n’est pas suffisant. j
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Etape 5 : Au redémarrage, le
BIOS de la carte mére nForce4
détecte bien un LBA, SATA-2.
Pour vérifier cette
métamorphose sous Windows,
vous pouvez consulter votre
gestionnaire de périphériques.
Si tout s’est bien passé, votre
disque devrait étre « Serial-ATA
Génération 2 — 3 Gb/s ». Hélas,
cela n’est visible que sur les
plates-formes nVidia, les

: Désactivé
: Aucun

: DUD,ATA 33
: Aucun

: Aucun

Serial Port(s)

iskette Drive A
Dis Parallel Port(s)

Pri. Master Disk
Pri. Slave Disk
Sec. Master Disk
Sec. Slave Disk

: LBA,SATA 2,

82GB

PCI device listing ...
Bus No. Device No. Func No. Vendor/Device Class Device Class

18DE
16DE
16DE
16DE

8852
8esn
6858
8859

eaces
ece3
ace3
8481

SMBus Controller
USB 1.1 OHCI Conmtroller
USB 2.8 EHCI Controller
Multimedia Device

w

drivers Intel étant moins
causants. Si vous devez
remettre un jour ce disque sur
une ancienne carte mére qui ne

[ ==

gere que le SATA 1,5 Gbit/s,
sachez qu’un retour en arriére
est tout a fait possible.

—

81e1
8161
83ee
a184
8cee
8268

IDE Controller

IDE Controller
Display Controller
RAID Controller
Serial Bus Controller
Network Controller
ACPI Controller

8854
8855
554D
3114
8623
4320

16DE
16DE
1082
1835
184C
11AB

AL NNy -N--N--N- NN
DODODDOD@DODOD=- O

—
W0 = W W W

Comme nous l'avons vu, le SATA-2 a 300 Mo/s n’apporte qu’un tres léger gain. Toutefois, étant donné la
facilité de la manceuvre et sa totale gratuité, pourquoi s’en priver ! D’autant que certains disques durs
Hitachi 7k250 SATA vendus dans le commerce actuellement supportent le passage en SATA-2 sans souci.
Activé par le méme logiciel Feature Tool, notre Hitachi 7k250 SATA 80 Go (numéro de série : s2unkbvl) est
Qeconnu comme un SATA-2 par la carte mere Asus ASN-SLI Premium.

J

stockage perpendiculaires, on peut

espérer profiter de toute la bande

passante offerte par le SATA-2.
Nicolas Hing

CONFIGURATION DE TEST

Processeur | Pentium D 820 (2,8 GHz)

ASUS P5WD2 Premium

Thermalright XP-90C

2*512 Mo KINGSTON HyperX DDR-2 5400
Hitachi 7k250 SATA et Hitachi 7k80 SATA-2 80 Go
Hiper 480 W

Sapphire ATI X800 XL

Windows XP SP2 et tous les drivers a jour

» SATA vers SATA-2 sera invisible
pour un utilisateur lambda.
En conclusion, nous retiendrons
que le SATA-2 apporte un gain, mais
que ce dernier est négligeable et
prouve qu’il est absolument inutile
de changer ses disques durs SATA.
Cela démontre une fois de plus que
la mécanique des disques durs a
atteint ses limites contrairement a
I’électronique qui continue d’évoluer.
Concernant la compatibilité avec les
anciens chipsets et contrdleurs,
méme si les disques SATA-2 sont
censés s’adapter automatiquement,
les fabricants ont déployé des solu-

tions logicielles ou matérielles afin
de forcer le mode SATA 150 Mo/s.
Toutefois avec I'apparition future
des disques dotés de plateaux a

Carte meére

Ventilateur

Mémoire

Disques durs

Alimentation

Carte graphique

Logiciels

SATA SATA RAID 0 SATA-2 SATA-2 RAID 0

1 disque 2 disques 1 disque 2 disques
HD Tach mode rafale 129,8 Mo/s 220 Mo/s 212,8 Mo/s 223 Mo/s
HD Tach moyenne lecture 48,8 Mo/s 97 Mo/s 48,8 Mo/s 97,5 Mo/s
HD Tach temps d'acceés * 13,3 ms 12,9 ms 12,8 ms 13,2 ms
Sandra Sisoft 50 Mo/s 92 Mo/s 50 Mo/s 93 Mo/s
PC Mark 05 Score HDD 5 208 7 329 5535 7 486
o Mark 05 iure 51,102 Mo/s 112,775 Mo/s | 51,118 Mo/s | 113,373 Mo/s

* Mesure en temps, plus c’est court meilleures sont les performances
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® bRATIQUE

INSTALLER UN NOUVEAU

DISQUE DUR

Le développement des technologies numériques demande un espace de sauvegarde de
plus en plus important sur nos machines. Mais changer de disque dur peut permettre
également d'ameéliorer sensiblement les performances d'un systéme.

ke LY

Lintérieur d’un
disque dur : on
voit trés bien le
plateau
supérieur
surmonté de la
téte de lecture.
Attention, ouvrir
un disque dur
est un acte
irrémédiable et
détruit le
disque.
Opération a
n’effectuer
que sur des
disques hors
d’usage.

II y a deux ans, les ordinateurs
étaient vendus avec des
disques de capacité de 40 a 80 Go.
Mais face a la demande des
consommateurs, les capacités se
sont littéralement envolées pour
atteindre aujourd'hui 400 Go. Le
stockage des derniéres photos de
vacances ou bien la capture de la
vidéo du petit dernier prennent une
place énorme, sans parler des DivX

et autres MPS3.

Un seul mot d'ordre : la
compatibilité

En informatique, tout est affaire de
standard et lorsque |'on décide de
changer un élément, il faut toujours
se poser la méme question : « La
piece achetée correspond-elle au
standard supporté par ma carte
meére ? ». Car les normes évoluent

vite... La plupart des disques durs
suivent le standard ATA (Advanced
Technology Attachment) qui est une
interface permettant la connexion de
périphériques de stockage sur les
ordinateurs de type PC. Ces disques
sont aussi appelés IDE (Integrated
Drive Electronics) ou PATA (Parallel
ATA), par opposition a la nouvelle
norme SATA (Serial ATA). Au final,
comme toutes les cartes supportent
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montage sans vis.

Aprés avoir coupé I’alimentation de I’ordinateur, déposez le
panneau latéral et dévissez le disque dur. Sur certains boitiers haut manoeuvre est parfois délicate car les cables entravent la sortie du
de gamme, les disques sont équipés de glissiéres qui autorisent un disque. Donc, attention a ne rien débrancher sur la carte mére !

Sortez ensuite le disque de son emplacement. Attention la

Qébranchez ensuite le cable d’alimentation et la nappe IDE.

De gauche a droite : connecteur d’alimentation type « molex »,
sélecteur M/SL/CS, connecteur IDE. Pour remonter un disque, il

suffit de suivre la procédure inverse en prenant garde de placer
correctement le cavalier
placé en bout de nappe, « slave » pour un second disque placé sur
le second connecteur IDE de la nappe. A noter que les disques SATA
ne possedent pas de cavalier.

: « master » pour un disque unique ou

encore I'IDE, on pourrait se dire qu'il
n'y a rien de bien compliqué. Et bien
non, car si le BIOS de la carte mére
est trop ancien, il ne sera pas capable
de lire les disques supérieurs a 128
Go voire méme 32 Go pour les plus
anciens. Cependant, il y a la plupart
du temps une solution a ce probleme
: les plus expérimentés mettront leur
BIOS a jour, les autres (ou bien s'il
n'existe pas de BIOS récent) utilise-
ront, lors du formatage, un petit uti-
litaire disponible sur le site du
constructeur du disque dur et qui
devrait permettre au systeme de
reconnaitre le disque en entier.

Apparue en février 2003, la norme
SATA autorise des débits de 150
Mo/s, voire de 600 Mo/s pour le SATA
2 contre 133 Mo/s au maximum pour
I'IDE. Dans le cadre d'une upgrade,
il faudra donc faire attention a bien
se procurer un disque IDE car seules
les cartes meéres récentes sont
munies de contréleur SATA. Afin
d'éviter toute confusion, consultez le
visuel. A noter que sur les disques
SATA, le connecteur d'alimentation
differe aussi. Il est distinct des
connecteurs de type « molex » habi-
tuels.

Formatage et partitions

Tout support de stockage nécessite
d'étre formaté. Le formatage crée un
systeme de fichiers qui permettra au
systeme d'exploitation d'utiliser I'es-
pace disque pour stocker et utiliser
des fichiers. Lors de l'ajout d'un
disque dur, lors du premier acces,
Windows détecte que le disque n'est
pas formaté et vous propose de le
faire. Nous vous conseillons d'utiliser
le systéme de fichiers NTFS pour
Windows XP et FAT32 pour Windows
98. Le FAT16 est déconseillé sur les
disques modernes. En effet, il ne per-

met de créer que des partitions de »
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En haut, nappe IDE 80 fils. En bas, nappe IDE 40 fils. L'utilisation
d’une nappe 80 fils est indispensable avec les disques récents pour pouvoir exploiter
leurs performances au maximum. Si le BIOS n’est pas trop ancien, il sera capable
de détecter le type de nappe et mentionnera une erreur au démarrage si elle n’est
pas compatible avec le disque.

» seulement 2 Go au maximum.
Remplacer un disque, et donc instal-
ler un systeme d'exploitation aprés le
formatage est légérement plus com-
plexe. En effet, il va falloir démarrer
sur le CD d'installation de Windows
et suivre les instructions. C'est éga-
lement via cette interface que I'on
pourra partitionner le disque. L'idéal,
lors de l'installation d'un nouveau
disque, est de supprimer toutes les
partitions actives, puis de les recréer,
les activer puis les formater. C'est lors
de cette étape que vous déciderez du
nombre et de la taille des partitions.
Une partition permet de créer plu-
sieurs lecteurs logiques sur un seul
lecteur physique. Cela devient tres
utile si vous avez beaucoup de don-
nées a stocker. En cas de probleme
avec la partition systeme, le forma-
tage de celle-ci n'affectera pas la par-
tition de sauvegarde ou sont stoc-
kées toutes les données.

Quid de I'augmentation des
performances ?

Changer de disque dur peut per-
mettre de gagner en performances.
Il est évident que cela ne sera pas
I'élément prioritaire a changer, mais
en augmentant les taux de transfert,
on peut améliorer sensiblement les
performances d'un systéme. Ainsi, si

vous décidez de conserver votre
vieux disque, utilisez-le comme outil
de stockage et installez le systéme
d'exploitation sur le nouveau disque
certainement plus véloce.

Passons a la pratique

Rappelons-nous que cette rubrique
se veut la plus pragmatique possible.
Pour changer votre disque dur, il suf-
fira de suivre le tutorial en images...
Il faut noter que la procédure est
exactement identique pour ajouter un
lecteur optique type lecteur/graveur
de CD/DVD. Pour installer un disque
dur récent, il faut utiliser une nappe
IDE munie de 80 fils (cf. photo). Lors
de l'installation, il faudra configurer
correctement le disque. En effet, si
plusieurs unités de stockage sont
branchées sur la méme nappe, il fau-
dra déclarer un disque « maitre » et

un disque « esclave ». Cela se fait par
I'intermédiaire d'un cavalier qu'il fau-
dra placer correctement. Une nappe
est généralement équipée de trois
connecteurs, un a chaque extrémité
et un troisieme proche d'une de ces
extrémités. Les deux connecteurs les
plus proches recevront les disques
alors que le troisieme servira a bran-
cher la nappe sur la carte mére. Par
convention, le connecteur le plus éloi-
gné recevra le disque « maitre »
(cavalier sur M), alors que le second
connecteur recevra le disque «
esclave » (cavalier sur SL, SLave).
Avec les cartes méres récentes, il est
possible de laisser choisir le BIOS.
Dans ce cas, le cavalier sera placé
sur CS (Cable Select) sur tous les
disques.
Un dernier mot sur le montage d'un
disque SATA qui, dans le cadre d'une
upgrade, ne concerne que peu de
personnes. On ne peut monter qu'un
seul disque par nappe SATA. Ce type
de disque ne dispose pas de cava-
lier a configurer, par contre il néces-
site I'utilisation d'un driver pour étre
reconnu. Lors de l'installation de
Windows sur ce type de disque, il
faut avoir les drivers sur disquette et
appuyer sur F6 au lancement de l'ins-
tallation quand le systéme vous y
invite. Mais revenons a ce qui
concerne la plupart d'entre vous qui
souhaitez upgrader votre machine, a
savoir l'installation d'un disque IDE en
images.

Stéphane Maunier

Schéma d’un connecteur IDE

Schéma d’un connecteur SATA

Source : www.commentcamarche.net
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HARDWARE - TELEVISION

® COMPARATIF : 4 SOLUTIONS TNT

RECEVOIR SUR SON PC ,

LA TV NUMERIQUE

Depuis quelques mois la TNT, Télévision Numérique pour Tous a déboulé dans nos foyers

avec une panoplie de chaines supplémentaires. Nécessitant ajout d’un adaptateur a

brancher entre votre antenne et votre téléviseur, elle est censée délivrer une image d’une

qualité DVD et un son de qualité CD.

Recevez la TNT sur votre écran d’ordinateur.

Ala rédaction de PC Assemblage,
Nnous avons pensé a ceux qui ne
disposent pas de téléviseur et/ou qui
regardent leurs programmes favoris
sur leur PC. Aprés une bréve présen-
tation de la technologie TNT, nous
allons vous présenter plusieurs solu-
tions que nous avons testées afin
d’équiper votre machine.

Un nouveau mode de diffusion

La TNT a été introduite officiellement
en France le 31 mars 2005. Pour le
moment, elle ne couvre qu’une par-
tie du territoire mais d’ici fin 2007, la

quasi-totalité de la population devrait
pouvoir la recevoir. Cette technolo-
gie, utilisée depuis maintenant
quelques années dans plusieurs
autres pays tels que le Japon, les
Etats-Unis et I'’Angleterre, diffuse
des chaines encodées en MPEG-2
(norme aussi utilisée sur nos DVD) et
permet de restituer un son multica-
nal de type Dolby Digital 5.1. Hélas
pour nous, le MPEG-4 plus perfor-
mant, moins gourmand en bande
passante et permettant une diffusion
des programmes en haute définition,
n’a été retenu que pour les chaines

payantes qui nécessiteront I'acquisi-
tion ou la location d’un autre adap-
tateur.

Les résolutions utilisées sont de
704x576 pixels et de 720x576 pixels
pour le 16/9. A titre d’information,
pour le moment, seule la chaine
NRJ12 utilise a la fois le 16/9 et le
son 5.1. M6 a diffusé quelques pro-
grammes en 5.1 (comme les fameux
Star Wars) mais avec une image en
4/3. Concretement, la TNT offre une
image de meilleure qualité en com-
paraison d’une réception analogique,
elle apporte plus de détails et moins
de parasites.

Linstallation de la TNT, que cela soit
sur un téléviseur ou sur un PC, est
normalement simple, mais peut vite
devenir un cauchemar pour peu que
'on se situe dans une zone ou le
signal passe mal ou que I'on pos-
sede une antenne incompatible.
Renseignez-vous auprés d’un anten-
niste ou de votre voisinage afin de
pouvoir investir sans crainte, sous
peine de recevoir au final une image
digne d’une webcam. En effet, avec
la TNT, peu de marge d’erreur, soit
vous avez une réception correcte et
tout se passe bien, soit vous ne cap-
tez rien, I'étape intermédiaire est une
image saccadée désagréable et un
son qui rappelle les débuts de la télé-
phonie mobile.
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Terratec CINERGY 1400 DVB-T.

Afin d’évaluer les possibilités
offertes par la TNT sur nos PC, nous
avons utilisé plusieurs produits. En
voici un bref descriptif ainsi que nos
impressions.

Terratec Cinergy T2

A dire vrai, quand on voit la taille de
cet adaptateur TNT, on ne s’attend
pas a grand-chose. Mais détrompez-
vous, malgré sa taille ridicule, ce der-
nier offre des performances plus que
correctes ! Pour plus de facilité, il se
connecte en USB. Il est fourni avec
une téléecommande infrarouge et une
antenne d’intérieur, attention ce type

d’antenne ne fonctionnera que si
vous étes dans une zone ou la qua-
lité de réception est plus qu’excel-
lente. Les drivers et logiciels sont
complets, on retrouve la possibilité
d’enregistrer nos émissions favorites
et la fonction « TimeShift » est pré-
sente. Pour les non-initiés, elle vous
permet de faire une pause sur un pro-
gramme diffusé et de le reprendre
plus tard, pratique lorsqu’il faut aller
coucher les enfants en plein milieu
d’un film. La télécommande est com-
plete mais sans exubérance et I'on
retrouve ce qu’il faut pour piloter le
module USB sans encombre. Cette

Terratec Cinergy T2.

derniére émet un signal infrarouge
directement sur le module USB
équipé d’un récepteur IR.

A noter que les drivers et logiciels
trouvés sur le site Terratec nous ont
semblé offrir une réception de
meilleure qualité et une détection trés
efficace des chaines.

Le logiciel permet aussi d’afficher la
qualité du signal regu ainsi que sa
force, pratique pour positionner I'an-
tenne afin d’optimiser la réception.
Attention, contrairement a d’autres
produits, le Terratec Cinergy T2 ne
permet pas de faire de I'acquisition

vidéo, vu qu’il ne dispose d’aucune »
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» prise a cet effet. C’est un produit
complet pour sa petite taille qui
s’installe en toute facilité et qui trou-
vera toujours sa place dans la mal-
lette de votre portable. Nous pour-
rons toutefois lui reprocher une
réception assez capricieuse et qui
procure a I’écran des coupures de
son et de figeages de 'image.

ADS Tech Instant TV DVB-T
UsB

Comme le précédent Terratec, ce boi-
tier se branche sur le port USB. Sa
taille par contre est plus imposante.
Linstallation des pilotes n’est pas des
plus facile et il faut vraiment bricoler
pour que la télécommande fonc-
tionne correctement. Sur le site du
constructeur, un patch est disponible
accompagné d’'un PDF décrivant la
fastidieuse installation. Et encore, le
résultat est assez aléatoire. Dommage
car la qualité de I'image est vraiment
bonne et méme si le signal est faible,
on n’est pas géné par des coupures
et gels d’écran. Le logiciel fourni s’ins-
talle lui facilement et propose tout ce
qu’il faut pour trouver son bonheur, on
peut méme programmer sur son PC
un enregistrement comme sur un
vrai magnétoscope. Un bon produit
qui le sera encore plus lorsque des
drivers complets et plus au point
seront disponibles.

Terratec CINERGY 1400 DVB-T
Nous passons maintenant au tuner
TNT sous forme de carte PCl. Cet
adaptateur propose les mémes pos-
sibilités que le module USB cité pré-
cédemment mais permet aussi de
faire de I'acquisition via une entrée
composite/SVHS. La télécommande
et les logiciels sont en tout point iden-
tiqgues au Cinergy T2. Le récepteur
infrarouge, sous forme de jack, s’en-
fiche derriere la carte et est fourni
avec un morceau de scotch double
face permettant de le coller ou cela
vous plait.

Etrangement et contrairement a ce
que I'on aurait pu attendre, le 1400
DVB-T fonctionne moins bien que
son homologue USB. Dans les
mémes conditions de test, il n’a pas
réussi a capter toutes les chaines dis-
ponibles. De plus, le témoin de
réception nous indiquait dans le
meilleur des cas une force de signal
entre 7 et 9 % alors qu’en USB nous
étions entre 20 et 22 %. Méme en
mettant tout a jour, nous n’avons pas
eu d’amélioration. Dans ces condi-
tions, nous n’avons pas pu vraiment
évaluer ce produit mais a moins d’ha-
biter sous une antenne, nous vous
recommandons de I'éviter a moins
que pour vous la possibilité de faire
de I'acquisition soit un critere d’achat.

Asus Hybrid Card

Cette carte PCI est un peu spéci-
fique. Elle est fournie avec la carte
meére Asus P5WD2 Prenium et ne
fonctionne hélas que sur celle-ci.
Hélas, car cette carte fait beaucoup
de choses en occupant qu’un seul
slot : tuner TV analogique, tuner
TNT, carte d’acquisition vidéo et
carte Wi-Fi 802.11g. Que demander
de plus ? Dans le packaging, on
trouve bien évidemment une télé-
commande trés compléte et ergono-
mique, un récepteur infrarouge et le
logiciel CyberLink PowerCinema qui
permet de zapper et d’enregistrer
dans un confort maximal. Ce dernier
est vraiment complet et facile d’ins-
tallation et permet en plus d’écouter

des MP3 et de regarder des vidéos.
Concretement, la solution proposée
par Asus reprend plus le concept de
portail multimédia que de simple
tuner TV. Il est méme possible
d’éteindre et d’allumer le PC a la télé-
commande. Niveau réception TV, la
carte Asus est supérieure a la
Terratec 1400 DVB-T mais ne vaut
pas le module ADS Tech Instant TV.

Quel produit ?
En conclusion, malgré la présence de
la TNT en France depuis maintenant
5 mois, aucun produit ici n’a vraiment
été complet et n’a présenté un fonc-
tionnement exempt de défauts. Si
vous n’étes pas press€, nous vous
recommandons plutét d’attendre que
cette technologie soit un peu plus
mdre. Si vous n’avez pas de télévi-
seur et que vous voulez absolument
regarder la télévision numérique, nous
vous recommandons I’ADS Tech
Instant TV pour sa capacité de res-
titution malgré un faible signal. Le
Cinergy T2 s’oriente plus pour un
usage nomade sur un PC portable.
La solution Asus est sympathique
mais n’est pas trés économique puis-
qu’elle oblige I'achat d’une plate-
forme compléete. Enfin, la carte
Terratec ne peut quant a elle s’expri-
mer qu’avec une qualité de réception
maximale. En bref, un avant-goQt
prometteur du tout numérique mais
pas encore assez opérationnel pour
le grand pubilic.

Nicolas Hing

CONFIGURATION DE TEST

Processeur | Pentium D 820 (2,8 GHZ)

Carte meére | ASUS P5WD2 Prenium
Ventirad | Thermalright XP-90C

Carte graphique | Sapphire Radeon X800 XL PCI-Express

Mémoire | 2 X 512 Mo Kingston HyperX DDR-2 5400

Disque dur | Maxtor PATA 40 Go

Alimentation | Hiper 480 W

Logiciels | Windows XP SP2 et tous les drivers a jour
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REFROIDISSEMENT - AIRCOOLING

3T : VENTIRAD ASETEK

-

2

b

VAPOCHILL MICRO

LE VENTIRAD VU DE PROFIL

POCHILL MICRO

VENTIRAD ULTRASILENCIEUX

La société Asetek est connue de longue date pour ses
solutions de refroidissement extréme. Aprés avoir exploré le
monde du watercooling, la voici qui s’attaque a I’aircooling.

Le produit, découvert dans un recoin du CeBIT, vient juste
d’arriver sur le marché sous le nom de Vapochill Micro.
Comme la rumeur le voulait trés prometteur, PC Assemblage
s’en est procuré un exemplaire afin de jauger ses capacités.

Le Vapochill Micro utilise, comme
bon nombre de ventirads
actuellement, un principe de trans-
fert de chaleur a changement de
phase. Ceci n’a rien d’exceptionnel
en soi, et le moindre heat pipe est
basé sur ce principe. En revanche,
le Vapochill Micro est un radiateur
monobloc. Généralement, les
modeéles qu’on connait sont compo-
sés d’un socle métallique, soudé ou
assemblé avec un ou plusieurs tubes
heat pipes. Ces derniers sont eux-
mémes reliés a des ailettes afin
d’évacuer la chaleur montante. Dans
le cas du Vapochill Micro, le principe
est différent dans la mesure ou le
ventirad est le tube heat pipe en lui-
méme.

En effet, la base du radiateur n’est
autre que le réservoir de liquide. Ce
réservoir est relié a une espéce de «
collecteur » central, d’ou partent les
trois tubes finaux entourés d’ailettes.
On trouve également, connecté a la
base, 'embout de cuivre ayant servi
au remplissage de I'ensemble. Toute
la structure est en cuivre nickelé, a
I’exception des ailettes. Ces der-
nieres sont en aluminium de basse

qualité, et extrémement fragiles. Par
ailleurs, 'ensemble n’est pas droit, et
accuse une inclinaison d’environ 15°.
Si cette inclinaison ne joue pas
lorsque la carte mére est posée a
plat, elle jouera positivement sur les
performances du ventirad, dans un
boitier tour. Le support du ventilateur
est en plastique mi-dur, et est faci-
lement démontable. Des taquets en
plastique sont utilisés pour la fixation
du ventilateur. Si ce systéme sans vis
se révele sans doute plus fiable
aprés de nombreux démontages, il
n’en reste pas moins peu pratique.
Le Vapochill Micro est décliné en
trois versions : High end, Extréme et
Ultra low noise. Les deux premiéres
incluent un ventilateur de 92 mm
classique. La version Extréme vy
ajoute un potentiometre de réglage,
monté sur une équerre. Le seuil de
réglage va de 2 200 a environ 1 000
tours/minute, impossible donc de
couper totalement le ventilateur. La
derniere version remplace le ventila-
teur de 92 mm classique par un
modeéle qualifié d’ultrasilencieux,
avec un profil particulier. C’est la ver-
sion que nous testons ici. Les prix
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A gauche, le potentiométre monté sur une équerre. A droite, la base du
radiateur qui sert aussi de réservoir de liquide du caloduc.

conseillés pour ces trois versions,
sont de 28, 34 et 43 euros.

Le systeme de fixation est simpliste
et rapide, pour ne pas dire minima-
liste. Nous disposons du modéle
pour le socket 754/939, qui utilise les
vis de fixation du socle d’origine
AMD. Un léger probléme est a signa-
ler si votre carte meére n’utilise pas
de vis de fixation mais des clips plas-
tique en lieu et place : il vous fau-
dra acquérir une backplate et les vis
nécessaires. D’apres le constructeur,
il est inutile de démonter la carte
mere pour fixer I'ensemble. Cette
affirmation est difficile a croire, au vu
du type de fixation pour AMD. Reste
a vérifier pour Intel.

Le Vapochill Micro en
confrontation

Comme d’habitude, nous avons
opposé ce ventirad au Thermalright
XP-90, dans sa version cuivre et sur-

monté d’un ventilateur PAPST
3412N/2GL (35 cfm), mais également
a '’AMD Box, et a I’Arctic-cooling
A64 Freezer, autre hybride du genre.
Les températures ont été relevées
par le biais de la sonde du proces-
seur, mais également par une sonde
placée sur la tranche du processeur.
Sans méme parler de températures,
le Vapochill Micro peut se targuer
d’étre le plus silencieux de tous,
méme a plein régime. Les tempéra-
tures obtenues sont plus que rai-
sonnables, mais ne rivalisent avec le
XP-90, avec 2 °C d’écart a chaque
fois. Toutefois, il reste fort intéressant

dans ses performances. Si on
compte sur des températures un peu
plus élevées, sa vitesse mini gardera
le processeur sous la barre des 43
°C, avec un niveau sonore tres bas.
Le cas échéant, il est bien entendu
possible de remplacer son ventilateur
d’origine par un modeéle plus silen-
cieux et/ou performant. Tres intéres-
sant a la base, ce ventirad souffre
tout de méme d’un prix relativement
élevé, dans sa version la plus silen-
cieuse (43 euros). Opposé a I'en-
semble XP-90C + ventilateur PAPST,
il reste toutefois une bonne alterna-
tive tant au niveau du prix que des
performances, et reste assez flexible
par le changement possible de son
ventilateur. Dans cette optique, il
peut étre tout a fait intéressant d’ac-
quérir la version la moins cheére, pour
y placer directement le ventilateur de
votre choix. De cette facon, la fac-
ture sera moins élevée, pour des per-
formances accrues.

Nicolas Rogez

CONFIGURATION DE TEST

Processeur | AMD Athlon 64 3500+ (130 nm)
Carte mére | Gigabyte K8-NF9 SLI
Mémoire | 2512 Mo Corsair DDR PC4000
Alimentation | Coolermaster Realpower 450 W
carte vidéo | GeForce 6800 GT PCI-E

AMD Box Vapochill Vapochill A64 Freezer XP90-C
Micro Micro vitesse
mini

Sonde/driver S D S D S D S D S D
Idle+ 30,1 C°[ 27C° [29,3C°| 26 C° [29,3C°| 26C° | 29,5C°| 26C° |[26,3C°| 24 C°
Cool 'n' Quiet
Idle 30,7 C°[ 28C° [29,8C°| 27C° (32,6 C°| 29C° | 30,1 C°| 28C° |27,1C°| 25C°
En charge 36,4 C°| 41C° |34,4C°| 37C° [40,8C°| 43C° | 36,4C°| 39C° |326C°| 35C°
Bruit 53,5 dB 50,5 dB 46 dB 52 dB 51 dB
en charge
Vitesse de 3 308 2 005 1 045 2 280 1917
rotation trs/min trs/min trs/min trs/min trs/min
Mesure de bruit effectuée a la verticale du ventilateur, a 10 cm
T° ambiante relevée a chaque test : entre 21,9 et 22, 2 °C
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PC Assemblage vous aide a choisir les meilleurs éléments pour assembler votre PC.

Le boitier No name modifié par I'ajout d’un panneau latéral transparent
et d’une peinture noir métallisé. La carte mere Asus A7N8X dotée d’'un
chipset nForce2 ; son BIOS est trés complet pour overclocker
processeur et mémoire. Le ventirad NV Silencer 3 monté sur la carte
vidéo GeForce 5900 TX AGP. Le Volcano 11 poncé et poli par nos soins.

vous conseillons, apreés les avoir

ous possédez une configuration achetée voila deux ans.

A I'époque, c’était une machine de course. Aujourd’hui,
elle peine a afficher les derniers jeux 3D et a encoder des
DivX... En plus, elle devient de plus en plus bruyante, la pous-
siere et 'usure des ventilateurs n’arrangeant pas le probleme.
Pourquoi ne pas essayer de I'optimiser, en attendant I'achat
d’un nouveau PC lorsque votre budget vous le permettra. La
mise a jour de la configuration que nous proposons ici répond
a une seule devise : « meilleur rapport performancef/silence/prix
», I'objectif étant de dépenser le moins possible. Ce qui n’em-
péche pas que les composants aient été choisis avec soin et
selon leur réputation.

Pour exemple, nous avons pris une configuration typique et
tres répandue en 2003.

- Boitier : No name

- Alimentation : No name 250 W

- Processeur : AMD Athlon XP 2600+ (FSB 166 MHz)

- Carte mere : Asus A7N8X (chipset nForce2)

- Mémoire : No Name DDR-400 (PC3200)

- Carte vidéo : nVidia GeForce 5900 XT AGP

- Disque dur : Seagate PATA 80 Go

- Lecteur CD-Rom : No Name 24x

Et voici la liste des composants nécessaires pour la mettre a
jour :

- Ventirad CPU : Volcano 11 — Noiseblocker S4 (35 e + 12 ¢)
- Ventirad vidéo : Artic Cooling NV Silencer 3 (25 euros)

- Pate thermique pour radiateurs : Artic Silver lll (6 euros)

- Ventilateurs de boitiers : 2xTextorm dB-Killer 8 mm (2 x 8 ?)
- Alimentation : Fortron 350 W (35 ?)

Le boitier

Vous possédez déja un boitier, un no name. Faites des éco-
nomies. Gardez votre ancien boitier, changez juste son ali-
mentation. L’alimentation no name de 250 W a été rempla-
cée par une Fortron de 350 W avec un ventilateur de 120 mm
et muni d’un potentiomeétre pour une meilleure ventilation du
boitier ainsi que de plus faibles nuisances sonores.

L’ajout de deux ventilateurs a été nécessaire pour créer un flux
d’air dans le boitier, notre choix s’est porté sur deux Textorm
dB-Killer de 80 mm équipé de sonde thermique. Un ventila-
teur a été placé en fagade et I'autre a I'arriere du boitier. La
sonde de chaque Textorm est placée dans le radiateur le plus
proche : la sonde du ventilateur en extraction a I'arriere dans
le radiateur du processeur, et celle du ventilateur en aspira-
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Voici le choix de pieces détachées de qualité du moment que nous
nous-méme utilisées lors de nos tests.

tion en fagade dans le radiateur de la
carte graphique, ce qui permet aux deux
ventilateurs de s’autoréguler de 1 100
RPM (tours/minute) a 1900 RPM pour
offrir un meilleur silence.

Mais ce n’est pas tout ! Afin de dimi-
nuer les nuisances sonores des venti-
lateurs, la tole perforée du boitier qui
servait de protection est découpée et
remplacée par des grilles (disponibles
dans les bons magasins). De plus un «
blow hole » a été ajouté en fagade pour
optimiser le rendement du ventilateur a
I'avant du boitier.

Aprés les modifications d’ordre tech-
nique, des modifications esthétiques
sont intervenues. Nous avons com-
mencé par la découpe de la porte laté-
rale pour créer une fenétre, un néon bleu
dans le bas de la tour a été ajouté pour
la touche tuning, et nous avons utilisé
une peinture noir métallisé. Toutes ces
modifications ont bien sir été réalisées
par nos soins sans grande prétention,
surtout en ce qui concerne la peinture.

Le refroidissement

Pour obtenir de bons résultats en over-
clocking, le refroidissement des différents
composants (tour, processeur, carte gra-
phique, etc) a été particulierement soi-
gné. Le processeur est équipé d’un ven-
tirad Volcano 11 Xaser Edition de
Thermaltake, le petit plus de cette édi-
tion réside dans le fait que ce pack est
composé du ventirad, d’une sonde ther-
mique et de deux potentiometres, a ins-
taller au choix soit dans une baie 571/2,
soit sur un slot PCIl. Ce ventirad a été
modifié, 'imposante grille de protection
et le ventilateur d’origine ont été suppri-
més, car I'ensemble était trop bruyant,
au profit d’un ventilateur Noiseblocker S4
de 80 mm muni d’un potentiometre, lui-
méme monté sur le rack du Volcano. La
base en cuivre du radiateur a été pon-

cée puis polie au papier de verre fin afin
d’obtenir une surface de contact maxi-
male avec le processeur, le tout est
ensuite assemblé avec de la pate ther-
mique Artic Silver IIl.

La carte graphique n’est pas en reste,
le ventirad d’origine a été supprimé au
profit du NV Silencer 3 d’Artic Cooling
et assemblé lui aussi avec de I'Artic
Silver. Le NV Silencer étant I'un des
meilleurs de sa catégorie en termes de
performances et de silence. Le radiateur
passif de la carte mére a subi le méme
traitement que le radiateur du Volcano :
poncé, poli, et assemblé avec de I’Artic
Silver.

Il faut noter que dans cette tour, les ven-
tilateurs possédent soit un potentiométre
soit une autorégulation (sauf celui du NV
Silencer de la carte graphique) : la ven-
tilation s’ajuste alors selon les applica-
tions que I'on effectue. De plus, pour que
tous les composants profitent du flux
d’air ainsi créé, les cables et les nappes
ont été soigneusement agencés.

Loverclocking

Le processeur, un Athlon XP 2600+
Barton a vu son FSB passer de 166
MHz a2 200 MHz pour étre synchronisé
avec la mémoire de la PC3200, et son
coefficient multiplicateur est réglé a 11.
On obtient ainsi un Athlon XP 3200+ (2
200 MHz) qui est reconnu dans le BIOS
et sous Windows. Mais si on pousse un

peu plus I'overclocking, le processeur
prend facilement 2 300 MHz (200x11,5)
avec un Vcore (tension du core) a 1,75
V, soit les performances d’un Athlon XP
3300+ sans avoir a désynchroniser la
mémoire. Sa température est correcte :
environ 35 °C enidle et 55 °C en pleine
charge.

La carte graphique GeForce 5900 XT a
subi elle aussi un overclocking léger.
Avec des cadences d’origine de 390
MHz pour le core et de 700 MHz pour
la mémoire, on obtient respectivement
475 MHz (+18%) et 950 MHz (+23%)
avec le NV Silencer 3, soit les fré-
quences d’une 5950 Ultra. Bien s(r, la
carte est stable : munie d’une sonde sur
le dos du processeur, elle ne dépasse
pas les 50 °C apres deux heures de jeu.
Au final, nous obtenons une configura-
tion qui ne paie pas de mine. Une fois
overclockée, elle offre des performances
intéressantes pour jouer dans de
bonnes conditions sur un écran LCD de
17 pouces par exemple, a une résolu-
tion de 1280x1024 (voir le banc test).
Bien sur, ne comptez pas jouer a Half-
Life 2 ou a Battlefield 2. En revanche,
Half-Life premier du nom, ainsi que des
simulations (Need For Speed, GTA,
Colin Mc Rae et Pro Evolution Soccer
3) et des jeux de stratégie bénéficient
d’une bonne fluidité.

Guillaume Henri

BANC TEST

Origine Overclockée
3DMark03 v3.4 4 928 6 122
3DMark05 813 1 282
3DMark05 CPU 2 375 3 109
Sandra CPU ALU 7 244 8 321
Sandra CPU FPU 3 014 3 462
Sandra Mem Int 2 372 3 029
Sandra Mem Float 2 237 2 823




VOTRE PC ? LA CARTE : NOTRE SELECTION DE COMPOSANTS
Carte meére AMD

Modéle Processeur Socket Chipset

DFI Lanparty NF2 Ultra B Athlon XP & Barton | A nForce2 Ultra 400 | Oui (4 ports SATA) 5,1
DFI Lanparty UT NF3 250Gb | Athlon 64 754 nForce3 250Gb Oui (4 ports SATA) 7,1
Gigabyte GA-K8NF-9 Athlon 64 939 nForce4 Oui (4 ports SATA) 7.1
Msi K8N Neo 2 Plat Athlon 64 939 nForce3 Ultra Oui (4 ports SATA) 7,1
DFI Lanparty UT NF4 SLI-D | Athlon 64 939 nForce4 SLI Oui (6 ports SATA) 71
Abit AV8 Deluxe Athlon 64 939 VIA K8T800 Oui (2 ports SATA) 5,1

Carte mere Intel

Processeur

Chipset

Asus P4C800-E Deluxe Pentium 4 & Celeron | 478 i875P Oui (4 ports SATA) 5,1

Abit Al7 Pentium 4 & Celeron | 478 i865PE Oui (4 ports SATA) 5,1
P4P800-VM Pentium 4 & Celeron | 478 i865G Oui (2 ports SATA) 5,1

Asus P5WD2 Premium Pentium 4 & Celeron | 775 i955X Oui (8 ports SATA) 71
MSI 915P Neo2 Platinium | Pentium 4 & Celeron | 775 i915P Oui (4 ports SATA) 7.1

Abit Fatal1ty AASXE Pentium 4 & Celeron | 775 i925XE Oui (4 ports SATA) 71
Processeur

Modéle Socket Fréquence FSB Cache L2

AMD Athlon 2600+M |A 2 000 MHz 133 MHz 512 Ko

AMD Athlon64 2800+ | 754 1 800 MHz 200 MHz 512 Ko

AMD Athlon64 3200+ | 939 2000 MHz 200 MHz 512 Ko

Intel Pentium 4 3.0 E | 478 3200 MHz 200 MHz 1 Mo

Intel Celeron 335J 775 2 800 MHz 133 MHz 256 Ko

Intel Pentium D 820 | 775 2800 MHz 200 MHz 2 Mo

Lecteur/graveur

Modéle Vitesse

Plextor PX-716A 16/8x 16/4x 48/24/48x
Nec ND-3540 16/8x 26/6x 48/32/48x
Plextor 130A 16/50x

Plextor PX W5232 | 52/32/52x

LG 52x 52x

Mémoire
Modele

Type

Fréquence

Latence

Capacité

Corsair TwinX 1024-4300 C3| PC 4300 | 533 MHz 3-3-3-8 2x512 Mo
G.Skill Extreme 2*512 4800 | PC 4800 | 600 MHz 3-4-4-8 2x512 Mo
0CZ EL PC4000 Gold VX PC 4000 | 500 MHz 2-3-3-8 2x512 Mo
Samsung Original PC 3200 | 400 MHz 3-4-4-8 256 /512 Mo
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Commentaire

Look et performances au rendez-vous, certainement I'une des meilleures cartes de sa catégorie. 110 €
La meilleure carte mére pour Athlon 64 en socket 754, la qualité DFI en prime. 100 €
Une carte mere nForce4 performante et accessible a tous avec le lot de nouveautés qu'elle apporte. 100 €
Carte performante compatible avec les derniers Athlon 64 en socket 939. 115 €
Carte haut de gamme résolument tournée vers I'overclocking. 185 €
Abordable, performante et orientée vers I'overclocking sont les atouts de cette carte mere. 100 €

Commentaire

Une carte qui a fait ses preuves en overclocking. 140 €
Digne remplacante de la IC7, la Al7 en a gardé les qualités tout en adoptant un nouveau look. 100 €
Carte dotée d'une puce graphique qui offre de bonnes performances et vendue a un prix trés correct. 90 €
Le haut de gamme sur le dernier socket intel LGA775, a la fois compléte et performante. 240 €
Carte performante disposant des derniéres technologies. 130 €
Epaulée par un chipset Intel haut de gamme et performant, cette carte mére brille par ses performances. 235 €

Commentaire

Capacité d'overclocking excellente pour ce processeur a un prix imbattable. 120 €
Le petit poucet sur socket 754. Idéal pour une petite configuration. 160 €
Le meilleur rapport qualité/prix sur socket 939. 190 €
Processeur performant possédant de bonnes aptitudes en overclocking. 180 €
CPU d'entrée de gamme offrant un bon rapport performance-prix. 100 €
Pentium dual core le moins cher du marché, offrant un bon confort d'utilisation et des performances correctes, 275 €

dont des capacités en overclocking.

Commentaire

La qualité Plextor au service de la gravure, compatibilité avec les types de DVD. 130 €
La gravure de DVD a une rapidité redoutable mais a un tarif abordable. 50 €
Le lecteur DVD le plus rapide et I'un des plus silencieux. 40 €
Graveur CD haut de gamme. 80 €
Un lecteur CD a la fois rapide et économique. 15€

Commentaire

La mémoire DDR-2 la plus performante du marché. 235 €
Equipées de puces Samsung TCCD, les hautes fréquences ne I'effraient pas. 310 €
La DDR la plus performante du marché, nécessite néanmoins une forte tention afin de I'exploitier a son maximum. 310€
Bon rapport qualité-prix pour un produit d'entrée de gamme. 25/55€
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VOTRE PC ? LA CARTE : NOTRE SELECTION DE COMPOSANTS

Carte vidéo

Modéle Puce vidéo Fréq. core Mémoire
Point of View GeForce nVidia GF 6600GT (NV43) | AGP/PCI-E 500 MHz/500 MHz | 450 MHz/500 MHz | 128 Mo DDR3
GeForce 6600 GT AGP & PCI-E

Leadtek 6600 GT AGP & PCI-E nVidia GF 6600 GT (NV43) | AGP/PCI-E 500 MHz/500 MHz | 450 MHz/500 MHz | 128 Mo DDR3
Sapphire X800 XL PCI-E ATI X800 XL (R430) PCI-E 400 MHz 500 MHz 256 Mo DDR3
Leadtek 6800 GT AGP & PCI-E nVidia GF 6800 GT (Nv40) | AGP/PCI-E 350 MHz 500 MHz 256 Mo DDR3
Leadtek 7800 GTX PCI-E nVidia GF 7800 GTX (G70) | PCI-E 430 MHz 600 MHz 256 Mo DDR3

Refroidissement

Compatibhilité socket

Matériau

Thermalright XP-90/XP-90C | 478, 775, 754, 939, 940 Radiateur + Heat-pipe | Al+Cu/Cu 3609/690¢g
Zalman 7700AICu/7700Cu 478, 775, 754, 939, 940 Radiateur Al+Cu/ Cu 600g/918¢g
Artic Cooling Freezer 4/64/7 | 478/754, 939, 940/775 Radiateur + Heat-pipe | Aluminium + cuivre | 488 g/460g/516 g

Zalman VF700-AICu/Cu

Pour carte vidéo

Radiateur

Al+Cu / Cu

Artic Cooling Silencer Series

Pour carte vidéo

Radiateur

Aluminium + cuivre

Zalman ZM80D-HP

Pour carte vidéo

Radiateur + Heat-pipe

Aluminium

Alimentation

Puissance Particularité
Thermaltake Silent 350 W Refroidie par des radiateurs externes reliés aux composants
PurePower Fanless via des caloducs
Enermax Noisetaker 470 W Potentiomeétre de contrdle des ventilateurs
Antec NeoPower 480 W | 480 W Possibilité de n'utiliser que les cables dont vous avez besoin
Hiper Type R 480 W 480 W Vendue avec un ventilateur de 80 mm et 2 nappes rondes IDE
Boitiers

Matériau Alimentation Equipement

Antec Super Lanboy | Aluminium Non fournie 2 x 120 mm, filtre anti-poussiére
Antec Sonata Acier TruePower 380 W 1 x 120 mm, filtre anti-poussiére
Antec SLK 1650B Acier SmartPower 350 W | 1 x 120 mm, 1 x 80 mm
Lian-1i V1100 Aluminium Non fournie 2x120 mm
TT Shark Aluminium Non fournie 2x120 mm

Disque dur

Modéle capacité Interface
Western Digital Raptor 74 Go SATA
Seagate Barracuda 7200.8 400 Go IDE / SATA
Maxtor Diamondmax 10 300 Go IDE / SATA
Hitachi 7K250 160 Go 160 Go IDE / SATA
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Commentaire

Bundle conséquent pour carte graphique performante. 200 €
Le meilleur compromis performance-qualité pour une carte qui n'a rien a envier aux grandes. 180 €
Classée milieu de gamme, c’est une trés bonne alternative au colteux haut de gamme ATI et nVidia. 290 €
Une carte haut de gamme équipée d'un refroidissement efficace lui offrant un grand potentiel d'overclocking. 360 €
Associée au dernier GPU nVidia, cette carte est de loin la plus performante du marché. 550 €

Commentaire

La version tout en cuivre voit ses performances encore améliorées, au détriment de son poids. 30/50 €
Embarquant un ventilateur de 120 mm, ce radiateur allie refroidissement et silence. Attention au poids de la version Cu. 35/45€
Un des meilleur rapport refroidissement/bruit du marché. 25€
L'adaptation du 7700 pour refroidir ici les cartes graphiques. 25/30€
De nombreux modéles performants compatibles avec I'ensemble des GPU nVidia et ATI. +10€
Refroidissement performant et passif. 30 €

Commentaire

Prix trés interressant pour une trés bonne finition. 130 €
Stabilité irréprochable des tensions. 100 €
Alimentation silencieuse grace a I'adoption d'un ventilateur 120 mm et d'excellentes tensions. 120 €
Trés bon rapport qualité/prix. 90 €

Commentaire

Encombrement réduit pour ce boitier au look tuning plein d'astuces et trés bien congu. 85 €
Excellente finition, boitier sobre et congu pour les oreilles de I'utilisateur. 110 €
Boitier mini-tour d'excellente facture vendue avec une alimentation de bonne qualité. 70 €
Tour haut de gamme orientée vers le silence, agencement interne des composants innovant. 235 €
Boitier au design novateur optimisé pour le refroidissement des éléments du PC. 120 €

Commentaire

10 000 tours/min pour un disque dur, de quoi faire décoller les performances. 165 €
Support du NCQ pour une solution de stockage de grande capacité. 2715 €
Une importante capacité de stockage, un support du NCQ et une garantie 5 ans. 175 €
Un disque dur abordable, performant et silencieux. 90 €
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Nous publions dans ces pages les réalisations des gagnants du jeu-concours de PC
Assemblage N.6. Pour rappel, nos lecteurs devaient nous faire parvenir un article
décrivant un assemblage " home made " : watercooling, modding, tuning, overclocking,
etc. Voici I'oeuvre de Gilles Ravi Pandourangam, de Chambray-les-Tours (37) : une
moyenne tour tuning baptisée Bluesky. Il remporte un lecteur Netgear MP101 sans fil

MP3 d'une valeur de 150 euros.

omme la télévision, le téléphone portable, I'ordina-
‘ teur est présent dans la plupart des foyers. Qui dit

ordinateur, dit écran, clavier, souris... et bien s(r,
unité centrale. Ce boitier rectangulaire, de couleur grise et
inesthétique est souvent délaissé dans un coin (la plupart
du temps, en dessous du bureau) pour étre a I'abri des
regards. Mais pourquoi ne pas le personnaliser a sa conve-
nance pour lui redonner une seconde jeunesse ?

C'est en me penchant sur mon boitier moyenne tour ATX
que m'est venue l'idée du projet BlueSky (ciel bleu).
Aprés de nombreuses heures de réflexion, de bricolage et
surtout de patience, ma tour a subi un relooking total (tres
a la mode en ce moment ;-).

Matériel et outillage

Suite aux modifications appor-
tées, les différents compo-
sants de ma configuration se
dévoilent sous un nouveau
jour, a savoir une carte mere
Asus P4PE surmontée d'un
processeur Intel Pentium 4
2,4 C, un radiateur
Thermalright SP-94 couplé a
un ventilateur NoiseBlocker
SE2, 512 Mo de RAM
noname, un disque dur
R \\lestern Digital 120 Go, une
carte graphique ATl Radeon 9200 (je ne suis pas tres joueur)
et une alimentation Fortron 350 W.

Bien que cette transformation soit homemade (fabrication
maison), elle a néanmoins nécessité I'achat de matériels
de tuning. La BlueSky se compose de deux ventilateurs
lumineux a 4 LED (le premier a I'avant en aspiration et le
deuxieme a |'arriere du boitier en extraction), de deux rhéo-
bus a potentiometres lumineux (dont I'un avec écran LCD)
en fagade, d'un kit double cold cathode bleu positionné
verticalement et horizontalement sur le coté de la tour et
de gaines souples argentées pour dissimuler les couleurs

disgracieuses des
cables électriques.
A quoi bon ache-
ter du matériel
lumineux si on ne
peut pas le voir ?
C'est pourquoi de
larges ouvertures
ont da étre inté-
grées au boitier
d'origine  pour
mettre en valeur
I'ensemble des éléments internes.

Pour ce qui est de la réalisation de la fagade et de la porte
latérale proprement dites, I'achat de barres en aluminium,
d'une vitre en plexiglas (récupérée d'un kit fenétre), d'un
joint de calfeutrage auto-adhésif, d'une colle époxy spé-
ciale métal (composée d'un durcisseur et d'une résine), d'un
CD audio (si vous n'avez pas encore deviné, vous allez
comprendre I'utilité de la chose par la suite) et de boulon-
nerie a été nécessaire.

Concernant I'outillage, le minimum requis est une miniper-
ceuse avec des embouts pour trongonner et meuler, une
perceuse avec une scie-cloche de 74 mm de diamétre, une
scie sauteuse (la miniperceuse peut la remplacer), un ruban
adhésif de masquage, un tournevis et un metre.

Un point important a souligner est le respect des consignes
de sécurité lors de I'utilisation de matériels dangereux. Le
port du masque, des gants, des lunettes de protection et
beaucoup de prudence ont donc été de rigueur.

La BlueSky : pas a pas

Passons maintenant aux choses sérieuses, c'est-a-dire a
la réalisation de la BlueSky.

La premiére étape a consisté a " désosser " la tour, c'est-
a-dire retirer les composants ainsi que la fagade d'origine
en plastique (souvent maintenue par des clips). Bien qu'il
soit préférable d'enlever la totalité du matériel informatique
pour éviter de I'endommager, j'ai opté pour une méthode
plus rapide qui consiste a enrober le reste du matériel dans
un sac-poubelle.
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Une fois toutes
les mesures
. effectuées sur
I'ossature avant
du Dboitier, la
découpe a été
réalisée avec la
miniperceuse
associée a un
disque a trongon-
ner. Apres plusieurs changements de lame (8 en tout !), on
arrive au résultat escompté, c'est-a-dire a une large ouver-
ture rectangulaire (on peut apercevoir le rack supportant le
disque dur et le lecteur 3"V2). Toujours avec la miniperceuse,
on meule les bords (encore tranchants !) pour arriver a des
contours droits et propres.

Suite a l'intégration de ventilateurs et néons lumineux a I'in-
térieur de la tour, le rack a été retiré pour une meilleure dif-
fusion de la lumiére.

Une fois la vitre
en plexiglas
découpée aux
bonnes dimen-
sions, sa fixation
sur la structure
métallique du boi-
tier est assurée
par quatre bou-
lons a chaque
extrémité. La découpe circulaire ou viendra se loger le ven-
tilateur lumineux a été réalisée a la scie-cloche. Reste donc
a percer les 4 trous qui viendront accueillir les vis de main-
tien du ventilateur. Pour éviter toute vibration due au ven-
tilateur, pouvant générer d'éventuelles nuisances sonores,
un joint de calfeutrage auto-adhésif a été positionné sur le
pourtour de la vitre.

Pour masquer
I'ossature avant
du boitier, un
cadre a été realisé
a partir de barres
en aluminium.
L'ensemble a été
scié, assemblé
puis fixé a la colle
époxy. Apres 24 heures de séchage, la vitre a été intégrée.

Une petlte touche en plus de tuning a été ajoutée au blow-
hole avant pour
pratiquement pas
un centime. En
partant d'un CD
audio de teinte
chromée (et que
je n'aimais plus :-
), je l'ai percé en
son centre, tou-
jours avec la scie-

cloche. Cette piece m'a ainsi servi de rosace pour mon ven-
tilateur lumineux. La fixation est assurée par des bandes
de scratch collées sur la vitre et le ventilateur. A savoir que
cette méthode a été réalisée a partir d'un ventilateur de 80
mm de diameétre. Il est tout a fait possible de I'appliquer
pour un ventilateur de 92 mm voire de 120 mm, a condi-
tion de disposer de la scie-cloche de bon diameétre.

Bien repérer le centre du CD
pour ne pas avoir un trou
désaxé. C'est pourquoi je I'ai
scotché sur un support sur
lequel était repéré le centre
du CD.

Percer a moyenne vitesse et
doucement pour ne pas
ébrécher le bord du CD lors
de la découpe

Positionner de part et d'autre des
morceaux de scratch pour le main-
tien du CD sur la vitre. Une fois le
CD mis en place, on peut enfin
contempler le résultat final qui n'a
pas demandé beaucoup de temps
(ni d'argent)

Concernant la fagade latérale du
boitier, rien de plus simple. La
découpe a été réalisée a la scie
sauteuse et la finition a la mini-
perceuse. Ensuite, la vitre décou-
pée aux bonnes dimensions a
été fixée par l'intermédiaire d'une
colle synthétique transparente.

Suite a ces différentes modifica-
tions, ma tour fait désormais par-
tie intégrante de mon bureau.
Cette premiere expérience réussie m'a donné l'envie de
poursuivre dans cette voie en réalisant par la suite les boi-
tiers de mes futures configurations |ntegralement Un tra-
vail long et minu-
tieux mais tellement §
jouissif ! Et pour finir,
je ne dirai qu'une
chose : "Vive le
tuning PC!".

Gilles
Pandourangam,
lecteur de
Chambray-les-
Tours (37)
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