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] LINUTOP LE PC DE POCHE

Sans disque dur, avec OS sur clé
USB, silencieux et économique.

COMPARATIF ;.8! ¥labs

9 ROUTEURS WI-FI DRAFT-N

Débits, interopérabilité, couverture,
sécurité... rien ne leur a été épargne.
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Google Office
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Sauvegarde en PME | Pocket Outlook Special Second Life
Sans stratégie de continuité Pour accroitre I'efficacité de Les dessous de ce nouveau
d’activité, la survie de votre votre smartphone, une seule terrain de jeu virtuel pour
entreprise est compromise. | solution : optimisez le PIM! entrepreneurs... bien réels.
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Fernando Miguel

Vive les suites bureautiques
de nouvelle génération
avec LA Jénéralisation des portables et du Web, Les

SUITES LOURDES ET POLYVALENTES NE SONT PLUS
LA PANACEE. PLACE AUX APPLICATIONS LEGERES!

e ne sais pas pour vous mais, en

ce qui me concerne, mon approche

des logiciels bureautiques a évolué.
Si, dans le cadre professionnel, je
continue 2 utiliser Microsoft Office,
a mon domicile, en revanche, j’utilise
Openoffice.org sur mon PC et Writely
et Spreadsheets, le traitement de texte
et le tableur qui me sont octroyés par
mon compte Gmail, sur mon ordinateur
portable. Grace a Openoffice.org,
excellente suite bureautique gratuite
que d’aucuns qualifient comme étant
la copie conforme d’Office, je peux
produire des documents complexes et
composites, a la mise en page élaborée.
Writely (le traitement de texte de
Google), en revanche, m’offre une
certaine souplesse. D’une part, je n'ai
rien a installer sur mon ordinateur;
d’autre part, je peux accéder de partout
a mes documents, 2 condition d’avoir
un PC a portée de main, bien entendu !
Et si je dois travailler en déplacement, je
peux faire intervenir des collaborateurs
distants dans I’écriture. Oh bien s,
comparé a une application locale,
installée sur un PC, Writely offre les
fonctions de base mais I'essentiel est la :
attributs de polices et de mise en page,
vérification orthographique, exportation
(enregistrement possible au format RTF,
HTML, Word, ODT et PDEF)...

Certes, selon les besoins de chacun, les
fonctions incluses ou absentes peuvent
revétir une grande importance. Mais ce
qui est primordial, c’est la compatibilité
qu’une suite offre, non seulement par
rapport a ses concurrentes, mais aussi et
surtout aux documents créés ou échangés
dans le systéme d’information. Et, ce
avec le minimum d’intervention
humaine. La bataille autour d’Open
Document et d’Open XML en est la
parfaite illustration. C’est I'occasion de
faire le point sur les suites bureautiques
nouvelle génération, qu’elles soient
lourdes, gratuites ou externalisées

(lire p. 32). En attendant, la rédaction
vous souhaite d’excellentes vacances.

f,,,; Recevez ce casque Portapro, de Koss

Pour tout abonnement d’'un an a PC Expert, ce casque high tech,

el d'une valeur commerciale de 60 euros TTC environ, vous est offert. Il est
—.v doté d'un systéme mécanique a trois niveaux de pression et se replie
\ ' pour un transport plus aisé. Pour 'obtenir, remplissez vite le formulaire
. \J d'abonnement de la page 95.
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32 La bureautique nouvelle
geéneration
La démocratisation du Web et
I'omniprésence du XML marquent le
déclin des suites bureautiques lourdes.
On assiste a I'émergence de logiciels
apportant technologies et idées neuves.

ATELIERS

Des actualités dédiées, des logiciels &
connaitre, les réponses a vos questions...

50 Latelier du libre
56 Latelier de Vista
60 Latelier du développeur

SSIER A CONSERVER!

66 La sauvegarde des données
dans les PME

La perte de données informatiques peut
compromettre la survie d'une entreprise.
Pour minimiser les risques, il est
impératif d'instaurer une politique
rigoureuse d'archivage de l'information.

MPARATIFS

72 9 GPS autonomes pour voiture
Puissants et simples a utiliser, ils
proposent un grand nombre de
fonctions dont I'info trafic, I'info radar...

84 12 routeurs Wi-Fi Draft-N
En attendant le 802.11n, les produits
Draft-N procurent un débit théorique
de 5 a 10 fois supérieur au 802.11g
et une portée 2 fois plus élevée.

EXPERT

Edito, Courrier

5 Neobe Natso Backup
Workstation 4.21

La société Neobe vous offre une version
gratuite, illimitée et en frangais de son
logiciel de sauvegarde automatisée.

__EVENEM

10 Le stockage personnel
Disques durs, supports optiques et _
mémoires flash se disputent le marché du
stockage pour les particuliers. A noter une
tendance a |'hybridation des approches.

PREMIERS ESSAIS

16 MATERIELS

Via / Epia EX — Carri / Quadstation
S16700 XL — Netgear / Storage Central
Turbo SC101T - Alienware / Area-51
m9750 — Edimax / IC-7000 — Wacom /
Bamboo — Maxdata / Eco Pro 800 IW
Select — Secure One / Joggie
Gatekeeper Pro — lomega / Storcenter

Wireless Network Storage — Adaptec / : et
SCSI Card 29320LPE - Lacie / d2 - Les principaux benchmarks

Safe — Dell / 1720dn : A | 2 ’ L'observatoire des composants
22 LOGICIELS ' Trois mois de produits testés

Corel / Ulead Videostudio 11 Plus - Palmares des performances
Scansoft / Dragon Naturally Speaking 9
— Northern / Free Analysis Tool | H‘ i

30 second essai aprés plusieurs ABONNEMENTS EXPRESS

Preferred Wireless — Webload / Open

Source Edition — Birdsinging / XAMPP

mois d’utilisation Second Life, ou I'art de marier
| PAGES 8 ET 121 v sk

Adobe / Acrobat 8 Professional oisir et modele économique

N
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Neobe Natso Backup
Workstation 4.21

La société Neobe vous offre une version gratuite, illimitée
et en francais de son logiciel de sauvegarde automatiseée.

erdre un fichier

s’apparente souvent a

une catastrophe. Grace
a la fonction de sauvegarde
automatisée de Natso Backup
Workstation 4.21 vous serez
assuré que vos données seront
toujours dupliquées qu’elles
se trouvent en local ou sur le
réseau. En outre, vos
sauvegardes pourront étre
compressées et cryptées.

Lancez Natso Backup. Dans

la barre d'outils de gauche
choisissez Nouvelle tache. Une
fenétre apparait et propose trois
modes de sauvegarde : données,
éléments et site Web. Pour cet
exemple, nous allons sélectionner
la premiére option.

Donnez un nom a la tache

puis sélectionnez les
répertoires a sauvegarder par
simple glisser/déposer. On peut

ajouter autant de répertoires et
de fichiers que |'on souhaite. Il
faut juste étre sir que la capacité
du support de stockage devant
accueillir la sélection est suffisante,

- Cliquez ensuite sur “ajouter
une destination”. Cette étape

permet de définir la cible de
stockage. Celle-ci peut étre
physique comme une clé USB ou
un disque dur (interne ou externe).
On peut aussi, et c'est |a tout
I'intérét de cette solution, stocker
ses données directement sur un
espace dédié du Lan ou sur un
serveur FTP. Pour cette derniére
solution, il est impératif de saisir
tous les paramétres (adresse IP,
log-in, mot de passe, etc.). Une
fois le support de sauvegarde
défini, il suffit de valider.
N'oubliez pas de créer une regle
d'autorisation au niveau du
pare-feu distant sinon le processus
de sauvegarde sera rejeté.

La derniére étape de
configuration consiste
a définir la fréquence des

7 e rbagums hus e pErdrn cos dosmdes. snregictres die & grkeet G degit il |

sauvegardes. On peut choisir
de ne pas automatiser la tdche
si, par exemple, la source de
sauvegarde est un disque dur
externe qui n'est pas branché en
permanence au PC. La fréquence
de sauvegarde peut étre horaire,
quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle. C'est également lors
de cette étape que I'on choisit
si I'on souhaite que les données
soient compressées et cryptées.

Une fois vos choix validés,

appuyez sur Oui pour
entamer |'exécution de la
sauvegarde. Cette derniére
peut prendre plus ou moins de
temps en fonction de la quantité
des données & sauvegarder
et de la rapidité de l'interface
de la source de stockage.

Pour restaurer vos données,
cliquez sur l'icéne Restaurer,
sur la gauche de l'interface,
puis sélectionnez la source
contenant la ou les sauvegarde(s)
et enfin, choisissez le nom
de la sauvegarde souhaitée.

- Nom de Ia tiiche : [FC ExFerT]

Chemin :

=faw‘illimihe& Pour eela.

pamrdnzs]ﬂnzwr'allezm'

TURL
.'lnus y truuvmz un paﬁt
formulaire que vous devrez

obligatoirement remplir avant le
28 aoiit pour pouvoir utiliser

Natso Backup Workstation 4.21.

Le formulaire est 2 compléter
avec le code lecteur suivant :
pcB2007 (veillez a respecter | les
minuscules et majuscules).
Immédiatement aprés I'envoi du
formulaire électronigue, vous
recevrez un courriel contenant
le code d’activation du logiciel.
Vous pourrez alors tsliehamar
le logiciel depuis cette adresse :
http:/ iwww.natso-backup.com/

index.php ?pid=comparatif

| = * Sauvegarde sur support (Disque dur, Clé USB, Réseau local...)

4 Rechercher depuis fardnateur

#y Rechercher depus ke réseny

Hate oy IP ;

Sauvegarde sur serveur FTP (Mode UNIX)

sy fem ca s thche Slanification Enat o
< ...T;[m. rest Jnmuis [manual o a0 <) - Etape 1 : Répertoires & sauvegarder:
o
Rdpartairs Extangicns dus fichiars | Ssus-répamoires
Il L] €\Dacumants and SettingsChristophaibtas docum... (=] " -1
Usoher
Supprmm T
kS, A Bauvegarde de données
e o
g:f y Sauvegarde d'éléments (Outloak, ...) ' Ajouter un répertoire @ Retirer . Définir les axtensions
o 3
- 1/ Calculer la taille actuelle de vos répertoires & sauvegardar
Py s de de site Web
e auvegarde de site We 0 Etape 2 : S
anrRgistree
v Accepter
': Ajouter une destmation G

-

K Ajouter une destination

e

Nom d'utilisateur ¢

Dossier distant (facultatif) :

Fundspisn B

@) - Etape 3 : Planification de fa tiche :

Ne jamais exécuter lo tiche (manuel),

Exgcuter la thche tous les mois

yFc e et ns prern B mwens
G Jemnin mirl o

_.‘azca

Casscben wodintitn [rseees

4:34:02

Ci% Restauration automatique de vos tiches actuelles

Quelle tdche souhaitez-vous restaurer 7
PC EXPERT -

A partir de quelle destination ?

=]

— e ey 1 - =
o = B thche tous les jours) Exécuter la thehe tous les D Jours. [ |E -

Exécuter lo tiche toutes les samaines. Exécutar la tiche toutes les I heures

; Vous allez exécuter |a tdche "TEST". Hn s d'ond depuis FTP
pesnan -5 Souhaitez-vous continuer ? ke

Exécuter |a tiche su beout de [ heurs(s) dinsctivité de lordinateur. i o Héte ou 1P ¢ | Port

Exgcutar la tiche | tous les jours & I;i {hh:mm]. | Oui I i Nom d'utilisateur : Mot de passe :
27 Fichiers compressés B

< . Fichi i~ . LESE T -
¥ Annuler o Créar {‘)';”"'" e ": "; AR :.' X Annuler " Accepter
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Le refus d’'un disque Sata
interne de devenir externe...

«JEN’AT jAMAIS réussi a déterminer oov pouvarr
VENIR LE PROBLEME. BRIDGE, PILOTE, CONNECTEUR? »

yant récemment remis a niveau
A mon ordinateur sous Windows

XP Pro SP2, j’ai décidé de recycler
’ancien disque dur interne Sata en
disque dur externe afin de disposer
d’une unité amovible dédiée a la
sauvegarde des données. Avant de me
lancer dans une telle opération, j’ai pris
soin de consulter de nombreux forums
spécialisés pour savoir si un modele ou
une marque de boitier(s) de ce type
remportait les suffrages d’une majorité
d’utilisateurs. Je suis alors tombé sur le
témoignage d’un internaute qui venait
tout juste de réaliser 'opération que je
voulais entreprendre. Fort des conseils
glanés, je suis donc allé acheter le boitier
recommandé par l'internaute : un

modele eSata qui, en matiére de
débits, est censé constituer le nec
plus ultra. J’ai aussi da acheter une
carte d’extension au format
PCI-Express 1x, mon PC étant
dépourvu de ce type de connexion.
Apres avoir scrupuleusement suivi
les instructions d’installation pour
la carte d’extension et d’assemblage
pour le disque dur, j’allume
I'ordinateur et installe les pilotes
de la carte fille. Premiére surprise,
ala fin de I'installation des pilotes,
une fenétre m’invite a redémarrer
I'ordinateur. Deuxiéme surprise,

le temps de 'amorce du PC

s’est considérablement allonggé.

A tel point que j’ai bien cru que
I'ordinateur avait planté. Heureusement
’écran d’accueil est apparu in extremis.
Ce qui arriva ensuite fut bien pire. J'ai
connecté le disque externe au PC et
lancé I'explorateur Windows pour en
explorer le contenu. La premiere
tentative de connexion a échoué, ce

qui a eu pour conséquence de mettre en
branle Dr Watson, I'utilitaire débogueur
de Windows. Apres avoir cliqué sur le
bouton Oui pour signaler, par Internet,
I'erreur a Microsoft, je relance
explorateur : le curseur s’est transformé
en sablier et s’est mis a tourner sur
lui-méme pendant au moins cing
minutes. A part la combinaison
Ctrl+Alt+Supp pour tenter de lancer le
gestionnaire des taches — qui n’est jamais

\

[VOS EXPERIENCES nous intéressent!

Profitez de notre rubrique Courrier pour expose
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apparu — je n’ai rien tenté d’autre [...].
Windows Explorer consent a me rendre
la main et affiche, enfin, ce qui avait été
le contenu de mon disque principal.
La, je double clique sur un dossier et le
sablier se remet a tourner sur lui-méme.
Enervant. D’autant plus qu’a part la
danse du sablier rien ne se produisait
quoi que je fasse : copie d’un dossier vers
le disque, et inversement ; suppression
ou déplacement d’un fichier stocké sur
'unité externe. Avant de rapporter mes
achats chez le vendeur, j’ai vérifié que
cela ne venait pas de mon ancien disque
dur. Je I'ai donc reconnecté en interne
et tout s’est remis a fonctionner
correctement. Je n’ai jamais réussi a
déterminer si le probleme venait du
bridge du boitier, du pilote de la carte
d’extension ou tout simplement du
connecteur PCI-Express de la carte mere
dont ¢’était la premiére utilisation.
Moralité : en informatique on ne fait pas
toujours ce que I'on veut et, surtout, il
faut apprendre a relativiser les conseils
d’autrui. Toujours est-il que mon ancien
disque dur figure désormais a I'intérieur
de mon PC ou il ne me sert qu'a de
Parchivage de données. Gilberl J, Paris
pc mésaventure. Votre histoire prouve
bien que l'informatique n'est pas
24430 une science exacte et qu'a moins
d'avoir beaucoup de temps a consacrer
a cerner l'origine d'un probléme, il est parfois
difficile de I'identifier précisément tant les
causes peuvent étre multiples.

Merci d'avoir partagé votre
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INSTALLER UN PILOTE NON
CERTIFIE SOUS VISTA

rouvant que les performances de
I la carte graphique équipant mon
ordinateur laissaient a désirer, j’ai
décidé, sur les conseils d'un ami plus
féru que moi en matiére d’informatique,
de télécharger et d’installer des pilotes
non encore certifiés. Seulement, si mon
ami n’a pas de probléme a installer
des pilotes non certifiés sur son PC car
sa configuration est encore sous XP, sur
le mien, Vista bloque leur installation.
Pour I'instant nous n’avons pas trouvé
de solution a ce probléme. Pouvez-vous
me conseiller? Jeremy $., Grenoble
Pc Microsoft a pour raison d'étre
la préservation de la stabilité
2443IN de I'ordinateur. Dans la majorité

des cas, il est plus sage de s'y conformer.
Demandez-vous s'il vaut la peine que votre

Ce dispositif mis en place par

PC subisse d'éventuels dysfonctionnements
pour bénéficier de 300 ou 400 points
supplémentaires & un test de mesures 3D ?
Si vous désirez vraiment, et en connaissance
de cause, installer ces pilotes, il vous faut
désactiver le vérificateur de signature en
saisissant bcdedit/set nointegrity-checksON
dans la fenétre de l'invite de commandes.

Il convient ensuite de redémarrer |'ordinateur
pour que la modification soit prise en
compte. Pour réactiver le vérificateur il suffit
de remplacer ON par OFF et de redémarrer.

OUVRIR UN DOCX SOUS
OFFICE XP

epuis peu, 'un de mes
fournisseurs m’envoie
systématiquement des

documents au format docx. Etant
toujours sous Office XP, je ne parviens
évidemment pas a en lire le contenu.
Je lui renvoie donc tout aussi

systématiquement un courriel pour
lui demander de les convertir dans un
format antérieur, ce qui est contraignant
pour nous deux. Existe-t-il un moyen
de nous simplifier la tache ? Simon L, Lille
PB compatibilité avec les applications
d'Office 2007 est disponible en
EXPERT téléchargement sur le site de
Microsoft (www.microsoft.com/downloads/
details. aspx?displaylang=fr&FamilylD= 941
b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466).
Compatible avec les versions 2000, 2002
et 2003 d'Office, vous pourrez ainsi ouvrir,
modifier ou enregistrer au format Open XML,
le nouveau format de fichier introduit par
Office 2007. Pour ceux qui utilisent des
versions antérieures a Office 2000, si aucun
convertisseur n'est actuellement disponible
sur le site de I'éditeur, vous pourrez toujours

convertir gratuitement tout document a votre
format sur le site http://docx-converter.com.

Depuis le mois de mai, un pack de
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EVENEMENT

sauvegarde des données

STOCKAGE

L'archivage personnel face au
defi de I'explosion des donnees

Disques durs, supports optiques et mémoires flash se disputent le marché
du stockage pour les particuliers. Chaque solution a ses usages, selon ses
spécificités technigues. A noter une tendance a I'hybridation des approches.

amais les besoins en capacité de
stockage n’ont été aussi importants
que maintenant, et ce n'est pas prét
de changer. Une récente étude
d’IDC prévoit que, a ’horizon
2010, il y aurait pres de 990 exaoctets (mil-
liards de gigaoctets) de données a sauve-
garder dans le monde entier, contre 160
en 2006. Les solutions de stockage doivent
donc évoluer techniquement et se diver-
sifier. Aujourd’hui, le stockage des don-
nées repose sur trois catégories de produits
complémentaires, les disques durs (1,8 ou
2,5 ou encore 3,5 pouces), les mémoires
flash (Compact Flash, SD...) et les sup-
ports optiques HD-DVD et Blu-Ray. On
trouve les premiers dans les boitiers de
stockage externes, les deuxiemes dans les
cartes mémoire et les clés USB et les troi-
siemes sont des produits amovibles.

Pour ce qui est de la capacité de stoc-
kage, le disque dur a plateaux magnétiques
est sans conteste le champion de la den-
sité. Les modeles les plus performants sont
au format 3,5 pouces et offrent aujour-
d’hui jusqu’a 1 teraoctet de capacité. Du
coté des mémoires flash, les capacités res-
tent limitées 2 16 Go a I’heure actuelle.
Quant au format SD, I'un des plus usités,
il ne dépasse pas aujourd’hui 4 Go. Une
version HD a été toutefois annoncée et
devrait permettre d’atteindre 8 Go. Les
galettes de 12 cm de diametre des Blu-Ray
et HD-DVD stockent respectivement 15
et 20 Go de données; les modeles double
couche atteignent quant a eux 30 et 50 Go.
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Des performances inégales

En termes de performance, le disque dur
est le plus efficace en débit, mais il est net-
tement dépassé par la mémoire flash lors-
qu’il s’agit de temps d’acces. Avec une inter-
face de type Sata ou Firewire 800, un
disque dur haut de gamme atteint un taux
de transfert pouvant dépasser 60 Mo/s.

Une carte mémoire, connectée a une inter-
face USB, parvient péniblement a 20 Mo/s.
Mais cela pourrait changer : la version 4.1
de la norme Compact Flash prévoit la pos-
sibilité d’utiliser une interface Ultra ATA
pour obtenir un débit nominal théorique
de 133 Mo/s (40 Mo/s en pratique). Pour
I’heure, c’est au niveau du temps d’acces
que la mémoire flash est le support le plus
performant. Les valeurs théoriques annon-
cées sont de 'ordre de 10 a 15 nanose-
condes alors que, pour un disque dur, elles
tournent autour de 10 millisecondes dans
le meilleur des cas.




A chaque support son usage
Du fait de leurs caractéristiques techniques,
les disques durs, les mémoires flash et les
supports optiques n’ont pas la méme voca-
tion. Le disque dur de 3,5 pouces est avant
tout un périphérique d’archivage pour les
grosses quantités de données. Les formats
les plus petits — 1,8 et 2,5 pouces — offrent
moins d’espace, mais conviennent mieux
au transport des données tout comme les
mémoires flash, dont C’est le principal rdle,
que ce soit de fagon indépendante (telle
une clé USB) ou au sein d’un périphérique
de type smartphone ou baladeur MP3.
L’évolution de la technologie flash lui per-
met de s'immiscer dans les PC et les
disques durs. Intel I'utilise comme anté-
mémoire dans sa plate-forme Santa Rosa
tout comme les disques durs hybrides (lire
encadré ci-contre).

11 existe également des produits qui, sans
étre hybrides au sens strict, sont a mi-che-
min entre les disques durs (pour la tech-
nologie) et la mémoire flash (pour le for-
mat). Le Microdrive, par exemple, est un
disque dur, doté d’un plateau et d’une
mécanique en mouvement, dont la taille
n'est que de 1 pouce. Pour I'heure, sa capa-
cité est limitée a 8 Go, mais Hitachi a
annoncé des modeles a 20 Go d’ici a la fin
de I'année. On trouve aussi dans certains
baladeurs vidéo des disques durs de
1,8 pouce avec une capacité pouvant

PRIX AU GO SELON LE SUPPORT

Stppont Reinscriptible  Capacité
maximale  en € TIC

Magnétique 1] L To 030
Flash @ 16 Go : 12

BD-R 1O 25 Go 052
BD-RE L 125 6o 080
HD-DVD-R O 15 6o 080
HO-DVDROL O 130 6o 060

Rev 70 ° 06 |08
@0 O Non

Coiit du gigaoctet

Le disque dur SSD de PQI n’intégre aucune
piéce en mouvement. Il est constitué de
mémoire flash. Sa capacité est de 64 Go.

atteindre 80 Go. Enfin, les galettes optiques,
du fait de leurs capacités, servent a trans-
porter des grosses quantités de données.
Leur durée de vie et la stabilité du support
dans le temps en font une excellente tech-
nique d’archivage.

Méme archivées, les données
doivent étre sécurisées

La sécurité des données revét une égale
importance quelle que soit la technologie
utilisée. N'intégrant pas de piéces en mou-
vement, les mémoires flash sont moins
sujettes aux pannes que les disques durs.
Cependant, méme si elle n’est pas volatile,
la mémoire flash peut subir des dysfonc-
tionnements dans certains
environnements électroma-
gnétiques hostiles. Afin de
sécuriser les données embar-
quées, tous les supports de
stockage nécessitent des pré-
cautions identiques (antimal-
wares, cryptage, etc.). Certai-
nes clés USB intégrent des
parades plus ou moins effi-
caces, offrant notamment la
possibilité de définir une par-
tition cryptée accessible uni-
quement par mot de passe.
Quant au cott global de ces
solutions de stockage, le prix
au gigaoctet reste sans grande
surprise trés largement en
faveur du disque dur (voir
tableau ci-contre). ®

DISQUES HYBRIDES

Des disques dopés

par le flash

Plutdt que de mettre en concurrence
les disques durs et la mémoire flash,
pourguoi ne pas combiner les avan-
tages des deux techniques ? C'est le
principe des disques durs hybrides,
dont les tout premiers exemplaires
viennent de sortir, malheureusement
trop tard pour que nous puissions les
tester. Ainsi, le MH80, de Samsung,
est un modéle de 2,5 pouces proposé
dans des versions a 80, 120 et 160 Go,
disposant d’'une mémoire flash de
256 Mo. Cette mémoire n’a rien a voir
avec les 8 ou 16 Mo de cache que I'on
trouve habituellement sur les disques
durs. Il s’agit bien ici de mémoire flash,
au sein de laguelle le systeme stocke
les fichiers les plus couramment
employés ou anticipe le chargement
des prochains fichiers utilisés afin
d'accélérer le temps d'accés. C'est en
effet le temps d'accés du support plu-
tot que le débit qui bénéficie de la
mémoire flash. Ainsi, grace a la tech-
nologie Ready Boost, intégrée par
Microsoft dans Windows Vista, Sam-
sung promet une réduction du temps
de chargement de I'DS. Enfin, le fait
de proposer un modele de 2,5 pouces
montre que c'est surtout le marché
des portables qui est visé, le disque
dur hybride ayant aussi I'avantage de
réduire la consommation électrique.
Selon Samsung, les plateaux du disgue
seraient inactifs 99 % du temps, ce
gui réduirait la consommation élec-
trique de 70 & 90 %. Reste a savoir
quel sera le surcoiit pour profiter de
cette technologie.
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EVENEMENT

sauvegarde des données

Pas de stockage efficace
sans interface performante

Que ce soit pour la sauvegarde de gros volumes de données ou le transport de
petits fichiers, le stockage externe est tributaire de I'interface de connexion.
Les technologies disponibles sont pour I'essentiel USB, Firewire et eSata.

1980, le PC intégrait plusieurs inter-

faces de connexion (parallele, série,
PS/2), lesquelles lui permettaient de com-
muniquer avec le monde extérieur. En ce
temps-1a, les réseaux d’entreprise n’exis-
taient pas. Du coup, les moyens de com-
munication étaient limités a la disquette
et aux interfaces externes. Depuis, les PC
ont été peu a peu équipés d’interfaces de
plus en plus performantes : 'USB, le Fire-
wire ainsi que le récent eSata. Toutes ces
interfaces ont au moins un point commun :
ce sont des bus série. Les débits
actuellement réclamés
par les périphéri-

D &s ses origines, au début des années

ques sont beaucoup trop élevés pour pou-
voir utiliser une interface parallele. Cette
derniére entraine nécessairement une syn-
chronisation des données, ce qui a pour
corollaire une trés forte consommation en
bande passante. Quant aux supports
optiques (DVD, HD-DVD et Blu-Ray), ils
ne sont pas eux-mémes assez rapides pour
étre affectés par les performances de I'in-
terface. Ils sont en effet bridés par les capa-
cités du graveur et du support et ce, quelle
que soit la nature de ce dernier.

USB, la connexion
universelle

A tout seigneur tout honneur, ce tour d’ho-
rizon des interfaces externes de nos PC ne

peut commencer que par la plus répandue

d’entre elles, 'USB. Congu au milieu des
. années 1990, ce bus avait pour objec-
g tif de remplacer les ports série,

La carte Compact Fiash Extreme Ill,

‘de Sandisk, est le premier modéle
3 atteindre une capacité de 16 Go.

Transferts mini (Mo/s) ~ Transferts maxi (Mo/s) Usage GPU (%)

Interface Mémoire cache (Mo)

S8 20 8 244
USB 20 16 a4
FW400 8 297
FW400 6 295
FWB00 8 419
FWB00 16 283
g-Sata 16 (285

* Pour des disques durs de 3.5 pouces; 7200 tr/min, de 250 & 500 Go.
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48 115
18 1125
25 ! 12
354 19
557 123
618 122
618 25

Le Microdrive, de Hitachi GST, intégre plateau
ef tétes de lecture tel un minidisque dur
dans un format Compact Flash.

paralléle et PS/2 par une seule interface.
Rapidement adopté par les fabricants de
cartes meres, 'USB est désormais présent
sur tous les ordinateurs. La premiére ver-
sion se limitait a un débit de 1,5 Mo/s; elle
a depuis été rapidement remplacée par
'USB 2.0, dont le débit maximal théorique
est de 60 Mo/s.

Entiérement Plug and Play, 'USB est
employé par toutes sortes de périphé-
riques : imprimantes, appareils photo, bala-
deurs et, bien sir, solutions de stockage
externe. Dans ce dernier domaine, il pré-
sente toutefois quelques limitations. Si sa
bande passante théorique est tout a fait
satisfaisante, son débit utile est assez net-
tement en deca de celui de ses concurrents.
11 utilise en effet davantage de données de
controle et ne permet pas de définir une
réelle priorité entre les différents périphé-
riques connectés. De plus, 'USB est gros
consommateur en ressources systéme.
Ainsi, nous avons pu mesurer un taux
d’occupation processeur supérieur a 11 %.
On peut donc utiliser un disque dur USB
pour la sauvegarde de données mais pas
en tant que disque dur externe stockant
un systeme d’exploitation ou des applica-
tions. On notera aussi 'arrivée prochaine
de la déclinaison radio de 'USB 2.0, appe-
lée USB sans fil ou Wireless USB. Cette
nouvelle technologie de réseau personnel
sans fil devrait offrir 4 peu pres les mémes
performances que 'USB 2.0 en termes de
débit sur une portée de 10 metres.



CARACTERISTIQUES DES INTERFACES EXTERNES

Longueur cable

Debit maximal
théarique (Mo/s)

USB 1.1 15

USB 20 60

Wireless USB 60

Firewire 400 60

Firewire 800 100
pSafa i 300
@ 0u O hon

Firewire, un prétendant
délaissé

Le Firewire (également connu sous les
appellations IEEE 1394, iLink ou méme
Lynx) est né a peu pres a la méme époque
et pour les mémes usages que 'USB, sous
I'impulsion notamment des constructeurs
Apple et Texas Instruments. Il s’agit d’une
interface série tres rapide destinée aux péri-
phériques a haut débit que sont les disques
durs externes ou les Caméscopes numé-
riques. Si on retrouve assez souvent le Fire-
wire installé en standard sur les PC, il s’agit
généralement du Firewire 400, qui offre,
comme son nom 'indique, un débit de
400 Mbits/s (50 Mo/s). 1l existe une va-

Alimentation
des périphériques

Nombre de périghériques

12 Jusqua 15 W )
1 Jusquats W °
Rk o °
63 ' Jusqua 45 W ®
83 Jusqua 45 W °
1 par connecteur | O °

riante deux fois plus rapide, le Firewire 800.
Pour en profiter, il faut acquérir une carte
d’extension PCI ou PCI-Express.

Malgré ses performances, le Firewire a
du mal a s’imposer sur des périphériques
autres que le stockage en raison notam-
ment des brochages, qui varient selon les
modeles. On retrouve ainsi des prises a 4 ou
6 broches sur le FW400 et a 6 ou 9 broches
sur le FW800, selon que I'on utilise un péri-
phérique autoalimenté ou pas. Le Firewire
n’est pas dépourvu d’atouts. Il peut ainsi
alimenter un périphérique a concurrence
de 45 watts (contre 15 watts pour I’'USB)
et peut atteindre une longueur de cable de

Les ordinateurs

aé, de
connecteurs e-Sata
peuvent intégrer
cette technologie
grace a des cartes
faisant office
d’adaptateurs.

Branchement & chaud

! 5 metres

| 0 métres

; - (portée 10 métres)
100 méres

100 métes

2 métres

100 metres. Cette interface a également
introduit la notion de transfert isochrone,
laquelle permet de synchroniser I'envoi de
données différentes (son et vidéo d’un film,
par exemple). Enfin, le contréleur du Fire-
wire, trés indépendant, limite considéra-
blement le taux d’utilisation du proces-
seur, a environ 2 %.

eSata, pour les disques durs
seulement

La plus récente interface externe est I'eSata.
Il s’agit d’une déclinaison externe du Sata
utilisée pour connecter les disques internes
des PC. Pour I'heure, trés peu d’ordina-
teurs embarquent en standard une telle
interface, qui, physiquement, ressemble un
peu a une prise HDMI. LeSata sert princi-
palement a brancher des disques durs ex-
ternes. En ce sens, il est d’abord un concur-
rent du Firewire.

Le principal avantage de I’eSata réside
dans son débit théorique, qui peut atteindre
300 Mo/s dans sa version II. Les disques
installés dans les boitiers étant de type Sata,
il n'y a donc pas besoin d’encapsuler les
données dans des paquets Firewire ou USB
comme c’est le cas avec les disques externes
reposant sur ces interfaces. Cette encap-
sulation peut consommer jusqu’a 20 % de
la bande passante. L'eSata est en revanche
bien moins souple au niveau des bran-
chements. Il ne permet pas I'alimentation
des périphériques et limite le cable a une
longueur de 2 metres. ®
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EVENEMENT

sauvegarde des données

HD-DVD vs Blu-Ray :
la guerre des galettes

Le DVD est en bout de course. Qu'importe, car déja deux
prétendants, équivalents sur le plan technique, sont en lice pour lui
succéder. Lavenir dira lequel des deux standards s'imposera.

ue ce soit en termes de capacité ou

de vitesse, le graveur de DVD a atteint

ses limites avec les modeles 20x
capables d’enregistrer jusqua 8,5 Go de
données sur des DVD-R double couche.
Mais la releve est déja la avec deux normes :
le Blu-Ray, soutenu par Sony, et le HD-
DVD promu par Toshiba et Microsoft. Ces
deux standards visent en priorité la diffu-
sion de films en haute définition puisqu’ils
sont capables de stocker environ deux
heures de vidéo en Full HD 1080i dans des
formats de type Mpeg-2, H.264 ou Video
Codec 1/VCI. Le Blu-Ray et le HD-DVD
constituent aussi d’excellentes solutions
de sauvegarde, que ce soit pour des besoins
ponctuels (transport des gros volumes de
fichiers) ou des besoins d’archivage, une
durée de vie de plusieurs dizaines d’an-
nées faisant partie du cahier des charges.

Capacité multipliée par trois

Techniquement, le Blu-Ray et le HD-DVD
utilisent le méme principe : le laser rouge
et le laser orange des CD et DVD (780 et
650 nanometres de longueur d’onde) sont
remplacés par un laser bleu de 405 nano-
metres. Cette longueur d’onde réduite per-
met de graver des cavités beaucoup plus
petites sur la surface du disque, et donc
d’augmenter la densité des données. Ainsi,
bien qu'ils se présentent, comme le DVD,
sous forme de galettes de polycarbonate
de 12 cm de diametre, les disques HD-
DVD et Blu-Ray peuvent stocker respec-
tivement 15 et 20 Go de données, soit 3 a
4 fois plus que le DVD. En outre, il est pos-
sible d’intégrer deux couches a chaque
disque, faisant passer les capacités a 30 et
50 Go. Ce n’est qu’'un début. Des spécia-
listes du média vierge tels TDK ou Verba-
tim ont d’ores et déja mis au point des Blu-
Ray quatre couches et travaillent désormais
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sur des disques a huit couches, portant la
capacité totale a 200 Go. Toutefois, les
disques a plus de deux couches ne seront
pas disponibles en format vierge avant
quelques années. Les graveurs actuels n’ac-
ceptent que des disques double couche,
que ce soit pour des modeles enregistrables
une fois (BD-R et HD-DVD-R) ou plu-
sieurs fois (BD-RE et HD-DVD-RW).

Modéles hybrides

Coté performances, les deux technologies
se valent. Les phases d’écriture sur les disques
simple couche et double couche s’effectuent
a la cadence de 2x, sachant qu'un “x” pour
les BD-R et les HD-DVD-R correspond a
4,5 Mo/s (contre 1,35 Mo/s pour le “x”
d’un DVD). On parle déja de graveurs 6x
pour les Blu-Ray, soit un débit total de
27 Mo/s. De son c6té, Sharp travaille sur
des diodes laser supportant des vitesses
d’écriture de 8 voire de 12x.

Difficile de savoir quel standard pren-
dra le pas sur 'autre. Depuis la sortie de
la console PS3, de Sony, qui integre un lec-
teur Blu-Ray, cette technologie semble
avoir pris une longueur d’avance. Aux
Etats-Unis, il S’est d’ores et déja vendu deux
fois plus de films sur Blu-Ray que de films
HD-DVD. Lavenir sera peut-étre aux
modeles hybrides (Blu-Ray et HD-DVD).
Il en existe déja, tel le GBW-H10N, de LG.

En attendant, il est toujours possible
d’opter pour des solutions alternatives afin
de stocker ses données. Le Rev, d’lomega,
offre un excellent compromis entre vitesse
et capacité. Chaque cartouche peut conser-
ver 70 Go de données et atteint des débits
supérieurs a 20 Mo/s. Mais ce produit, mal-
gré ses atouts, ne dépassera jamais le cadre
professionnel. Vincent Verhagghe

TECHNOLOGIE

Le stockage perpendiculaire
ouvre de nouveaux horizons

Il existe deux fagons d'augmenter la
capacité d'un disque dur : soit on
ajoute des plateaux, soit on accroit la
densité des données stockées sur les
plateaux. Mais que les constructeurs
choisissent I'un ou I'autre de ces deux
paramétres pour améliorer les per-
formances de leurs produits, la tech-
nologie actuelle a d'ores et déja mon-
tré ses limites. Certains fabricants,
comme Seagate ou Fujitsu, ont déve-
loppé une toute nouvelle approche du
stockage appelée enregistrement per-
pendiculaire. Dans ce cas, les don-
nées sont placées sur les plateaux
dans le sens vertical et non plus lon-
gitudinal, ce qui permet non seule-
ment d'augmenter sensiblement la
densité mais aussi de lire plusieurs
données a la fois. Grace a cela, il est
donc possible de progresser sur les
deux tableaux : la capacité et les per-
formances du support. Lenregistre-
ment perpendiculaire devrait per-
mettre d’atteindre une densité de
I'ordre de 345 gigabits par pouce
carré. Cela signifie gque I'on pourrait
obtenir des disques durs 3,5 pouces
de plus de 2 téraoctets, et ceci d'ici 2
2009. Les formats plus petits devraient
également profiter de cette innova-
tion. La capacité des minidisques durs
de 1 pouce atteindrait ainsi plusieurs
dizaines de gigaoctets. Quant aux
disques durs de 2,5 pouces, destinés
aux portables donc, ils pourraient eux
aussi franchir la barre du téraoctet.
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PREMIERS ESSAIS

materiels

Via / Epia EX

Une carte mére pour les équipements multimedias

ia a depuis longtemps
abandonné la course
a la puissance, dans

laquelle continuent de
s’épuiser Intel et AMD, pour
se tourner vers des solutions
plus spécialisées. Ainsi,

la plate-forme Epia est la
meilleure illustration de ce
choix stratégique. Il s’agit
d’une carte mere au format
Mini-ITX, mesurant 17 x

17 cm, destinée a batir des
équipements multimédias
polyvalents, peu cotiteux

et discrets aussi bien en
termes d’encombrement

que de nuisances sonores.

En effet, le processeur Via C7
qui équipe cette carte mere
(a1oul,5GHz) pouvant se
passer de systeme de
refroidissement actif du type
ventilateur, on obtient une
solution silencieuse. En outre,
sa consommation électrique
est faible (15 W).

Pour animer le processeur, le
choix du fondeur s’est porté
sur le chipset CX700M2

BIEN VU...

O Le format Mini-ITX
O La consommation réduite

O La connectique externe
compléte

O Le silence

... MAIS

O Pas de prise en charge
du H.264

O Performances globales
trés moyennes

O Peu d'évolutivité

@ Elle excelle dans le rendu de la vidéo @ Son atout
majeur est sa faible consommation électrique.

qui dispose d’un cceur
graphique Unichrome Pro
aux performances 3D
anecdotiques mais trés adroit
lorsqu’il s’agit de prendre

en charge la vidéo.
Laccélération matérielle

est sur ce point plutot
intéressante, le circuit
prenant en charge les codecs
les plus répandus, a savoir les
Mpeg-2, Mpeg-4 et WMV9.
En revanche, le H.264 n’est
pas pris en compte, ce qui
limite les possibilités
d’intégration de cette carte
dans une configuration
destinée a lire des disques
Blu-Ray et HD-DVD.

C’est d’autant plus regrettable
qu’un convertisseur HDTV
est bien présent, pouvant
prendre en charge la vidéo
sur 1280 x 720 lignes

en sortie et sur 1920 x

1 080 lignes en encodage.
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La carte Epia EX est pourvue de

la méme connectique qu'une carte
mére ATX, mais il lui manque
toutefois un connecteur HDMI.

Paradoxe incompréhensible :
la carte ne comporte pas de
sortie HDMI. Certes, on peut
contourner le probleme en
équipant la sortie DVI d’un
adaptateur, mais cela reste
un manque flagrant.

La partie connectique est
quant a elle trés complete
et m’a rien a envier a ce que

CATEGORIE Carte mere

FORMAT Mini-1TX

CHIPSET Via CX700M2
PROCESSEUR Via C7 4 1 GHz
MEMOIRE Jusqu'a 1 Go de DDR2

CONNEGTEURS DVI, USB 2.0 x 2, Firewire,
Ethernet, S/P-DIF x 2, RCA x 2, S-Vidéo,
Sata [l

DIMENSIONS 17 x 17 cm

GARANTIE 1 an

PRIX TTG 225 € environ

Fonctions 20600
Ergonomie 20069
Services (1 1 1 [

proposent les cartes meres
au format ATX. On retrouve
sur la partie extérieure les
indispensables ports USB 2.0,
Firewire et Ethernet

(le Gigabit Ethernet est
disponible en option)

et en interne un connecteur
Sata I, ce qui limite
fortement les perspectives
d’évolution. Un seul
emplacement mémoire est
disponible mais il peut gérer
jusqu'a 1 Go de DDR2.

Pour la forme, nous avons
mesuré les performances
de cette carte mere mais la
puissance n’est évidemment
pas sa spécialité. Le score
au PCMark05 (903 points)
correspond a peu pres a ce
qu’offre un Celeron ou un
Turion de méme fréquence.
En revanche, le chipset ne
semble en rien freiner les
périphériques qui y sont
rattachés comme le prouve
'excellent score obtenu par
notre disque Raptor au test
HDTune, 61,9 Mo/s.

Vincent Verhaeghe



Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 104

Wiabs

Carri / Quadstation S16700 XL
Puissance et pérennité assurées avec ce super PC

e Core 2 Extreme
L QX6700 et ses quatre

ceeurs font décidément
les beaux jours des fabricants
d’ordinateurs surpuissants.
Inséré dans la Quadstation
S16700 XL, de Carri, ce
processeur cadencé a 2,6 GHz
est trés bien entouré :
deux cartes graphiques
Nvidia Geforce 8800 GTX
avec 768 Mo chacune; 4 Go
de mémoire vive cadencée
41066 MHz; cinq disques
durs dont deux de
démarrage.

Pour mettre en relation ces
composants, le constructeur
a opté pour une carte mere
Evga a base de chipset Nforce
680i SLI, de Nvidia. En
minimisant les goulets et

en intégrant des technologies
accélératrices de données
comme Massive Raid 5

ou Firstpacket, celui-ci
représente ce qui se fait de
mieux pour les ordinateurs
puissants. Le bus externe

ou FSB du 680i est cadencé

a 1333 MHz, ce qui est
largement au-dessus des
exigences du processeur

qui est limité a 1066 MHz.

BIEN VU...

O Les capacités graphiques
O Le sous-systeme disque

O la quantité de mémoire vive
O La garantie

... MAIS

O La consommation électrique
O Le prix

@ Ses atouts : quatre processeurs, cing disques durs et
deux cartes graphiques @ Sa consommation est élevée.

S’il y a un goulet, c’est du
coté de la mémoire qu’il faut
le chercher. En effet, le Nforce
6801 SLI est limité a 800 MHz
alors que la mémoire qui
équipe la Quadstation est de
type PC2-8500, cadencée a
1066 MHz. Les sous-systemes
de stockage du Carri sont
une véritable bibliotheque
composée de cinq disques
durs. Les deux disques

de démarrage, de 70 Go
chacun, sont des modeles
performants (Raptor de
10000 tr/min et 16 Mo de
cache) agrégés en Raid 0,

ce qui explique en partie

les bonnes performances
globales du Carri. Quant

aux trois autres disques, ils
offrent un espace de stockage
plus que conséquent : plus

de 2,2 To soit 3 x 750 Go.

I est vrai que seules les
applications “multithreadées”

Avec un bus externe a 1333 MHz,
le chipset Nforce 680i SLI propose
une plate-forme performante pour
une station puissante.

bénéficient de toute la
puissance d’une telle station,
néanmoins la modélisation
3D, ’encodage audio et vidéo
ou encore les applications
mathématiques sont
largement boostés par cette
configuration. Au regard

des performances, le
Quadstation SI6700 XL est
la plate-forme la plus rapide

CATEGORIE Station de travail

PROCESSEUR Intel Core 2 Extreme
QX6700 cadencé a 2,66 GHz

MEMOIRE 4 Go de DDR2 4 1033 MHz
extensible 4 8 Go

GARTE GRAPHIQUE 2 x Nvidia Geforce 8800
GTX, 768 Mo de GDDR3

DISQUES DURS 3 disques durs 750 Go Sata
7200 tr/min 16 Mo; 2 disques durs
70 Go Sata 10 000 tr/min, 16 Mo

CONNECTIQUE 10 USB, 2 Firewire 400,

2 Ethernet, lecteur de cartes mémoire,
DVI

GARANTIE 3 ans dont 1 an sur site

PRIX TTC 5480 € environ (sans écran)

Fonctions fdeaee
Ergonomie (1 1 1)
Services CHEER

testée par notre laboratoire.
Ainsi, au test PCMarkO05,

il affiche un score élevé de
8899 points soit environ

10 % au-dessus de la
moyenne (7 997 points). En
graphisme, la combinaison
des cartes graphiques et du
chipset 680i SLI permet au
PC de battre tous les records,
en obtenant 13401 points au
3DMark06. Cependant cette
débauche de puissance se
paye par une consommation
élevée, I'alimentation de

1 100 watts qui I'équipe
délivrant environ 500 watts
(373 VA) a pleine charge.
Un élément a prendre aussi
en compte au moment de
I"achat. Mourad Krim

PERFORMANCES GENERALES g
PCMarkDs

8 899" 7%3;..

PERFORMANCES 3D
3DMark0s

13 4017 105e-
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 104

Wabs

Netgear / Storage Central Turbo SC101T
Une solution de sauvegarde et de recyclage

e boitier de stockage
‘ Nas (Network
Attached Storage)

peut rendre de grands
services, aux particuliers
comme aux professionnels,
en recyclant de vieux disques
durs Sata en supports de
sauvegarde réseau. En effet,
le Storage Central Turbo
SC101T propose deux
emplacements de 3,5 pouces
destinés a accueillir des
disques durs Sata. Il
fonctionne trés bien avec un
seul disque mais, lorsqu’ils
sont utilisés par paire, les
disques sont automatiquement
mis en Raid 1 afin de
sécuriser les données. Il nest
pas nécessaire que les disques

@ |l offre deux emplacements Sata libres de 3,5 pouces
@ |l est livré avec un logiciel de sauvegarde.

soient de méme taille, la
capacité de stockage est alors
limitée par le disque le moins
spacieux. On peut aussi
privilégier la vitesse et le taux

Alienware / Area-51 m9730
Un monstre de puissance... déja obsolete

lienware lance
’Area-51, un
transportable aux

caractéristiques alléchantes.
Le cceur de la machine est
constitué d’un processeur
Core 2 Duo T7600 a 2,33 GHz
et 2 Go de Ram. Le graphisme
est a la charge de deux

circuits Geforce Go 7950 GTX
(512 Mo de mémoire chacun)
en SLIL I’écran panoramique
de 17 pouces, avec caméra
intégrée, offre une définition
de 1440 x 900 pixels tandis
que deux disques durs de

250 Go (configurés en JBOD
par défaut mais pouvant étre
agrégés en Raid) et un graveur
de DVD double couche
completent 'équipement. Ce

18 PC EXPI

de transfert en
agrégeant les disques
en Raid 0. Lors de
I’installation et apres
I'insertion des disques
et le branchement

au réseau, la
configuration
s'effectue via un
assistant et a partir
de n’importe quel
poste connecté au
réseau, Quant a la
connectique externe, elle

se limite a un connecteur
Ethernet 10/100/1000 Mbits/s.
Précisons que les boitiers

du constructeur peuvent étre

@ |l integre deux cartes graphiques en SLI et deux
disques durs @ Il ne supporte ni DirectX 10 ni Santa Rosa.

choix de composants lui
confere une puissance
inégalée, notamment en 3D
ou il laisse ses concurrents
loin derriére lui. Hélas, malgré

RT JUILLET-AOQUT 2007

ses performances
exorbitantes, ses
puces ne supportent
pas DirectX 10, d’out
une obsolescence
déja avérée. Dans le
méme ordre d’idée,
le chipset 945 qui
I’équipe ne permet
pas de passer a la
nouvelle génération
de Centrino, Santa
Rosa, qui s’appuie
sur le chipset 965 (lire PC
Expert n° 176 p. 12). Un
portable surpuissant, certes,
mais déja tourné vers le
passé... Mourad Krim

CATEGORIE Boitier de stockage Nas
CONNECTEURS INTERNES 2 x Sata 3,5 pouces

CONNECTEUR EXTERNE Ethernet
10/100/1000 Mbits/s

PROTOCOLES RESEAU TCP/IP, DHCP, SAN
DIMENSIONS 17,5 x 15 x 14,6 cm
GARANTIE 1 an

PRIX TTC 250 € environ

Fonctions 0900@®
Ergonomie (1111}
Services 9000

chainés si 'on souhaite
augmenter les capacités

de stockage. Enfin, sachez
qu’il est livré avec le logiciel
de sauvegarde et de
synchronisation Smart Sync
Pro Backup. Mourad Krim

?

CATEGORIE Transportable
PROCESSEUR Core 2 Duo T7600, 2,33 GHz
ECRAN 17 pouces, 1440 x 900 pixels

CONNECTIQUE 4 USB, 1 Firewire 400, 1
Express Card, 1 RJ45, 1 RJ11, Wi-Fi
(b/g), Bluetooth 2.0, lecteur de cartes
mémoire

POIDS NET / BRUT 4 kg / 4,8 kg
APPLICATIONS Vista Edition Familiale
Premium, Nero 7, Kaspersky Antivirus
Perso Pro (abonnement de 12 mois )
GARANTIE 1 an

PRIX TTC 3 480 € environ (hors livraison)

Fonctions BGE2e
Ergonomie 2000
Services 0000

PERFORMANCES 30
30Martk0g

[ 5267 %;

2783
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire’, page 104

Wlabs

Edimax / 1C-7000
Une camera qui voit dans le noir

estinée a la
D vidéosurveillance,
I’Edimax IC-7000

est une caméra motorisée
controlable a distance via
Internet. Ses principales
caractéristiques sont le
fonctionnement sans lumiére
grace a des lampes a
infrarouge, la détection

de mouvements ainsi qu'un
micro intégré. LTC-7000

peut étre programmeée pour
lancer I'enregistrement quand
elle repere le déplacement
d’objets ou de personnes.
Dans ce cas, elle envoie

a 'administrateur un message
d’alarme contenant une
capture d’écran. Linstallation
de la caméra se résume a

@ Elle fonctionne méme dans le noir total @ Elle est
dotée d’un micro et d'un détecteur de mouvements.

son raccordement au réseau
ou a un ordinateur (par

un port RJ45 dédié) afin
d’accéder aux options de
configuration via un

Wacom / Bamboo
Echangez votre souris contre une tablette graphique

vec son esthétique
raffinée, cette tablette
graphique au format

A6 a un coté objet de luxe.
Mais qu’on ne s’y trompe pas,
Bamboo est un véritable
périphérique d’entrée, qui
offre des fonctions avancées :
pointeur, reconnaissance
d’écriture manuscrite, etc.
Bamboo exploite les
fonctions Tablet PC intégrées
dans Vista, Office 2007 et
Mac OS. Il en résulte une
souplesse d’utilisation des
logiciels inconnue avec les
souris. Ainsi, une fois les
repéres pris, ce qui nécessite
quelques minutes, la
manipulation de Word avec le
stylet (par exemple pour

navigateur. De plus,
elle propose une
protection par mot
de passe et supporte
un certain nombre
de protocoles réseau
(PPPoE, DHCP, IP
Statique, DDNS,
SMTP, FTP et NTP).
Elle produit des flux
d’images au format
Mpeg-4 jusqu’a

30 images/s pour

le réseau, et en PAL ou NTSC
pour la visualisation sur une
télévision. La caméra est
livrée avec un utilitaire Dyn
DNS permettant de créer une

@ Elle est livrée avec un logiciel de reconnaissance
d’écriture manuscrite @ Sa résolution est de 2 540 ppp.

marquer, copier/coller,
déplacer...) devient tout a
fait intuitive. Uacuité du
module de reconnaissance
d’écriture, Just Write Office,
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est telle qu’il n’est
pas besoin de
s'appliquer pour que
Iécriture manuscrite
soit transcrite en
texte a imprimer.

Le dessin et la
retouche quant a
eux bénéficient
d’une résolution
élevée (2540 ppp)

et de tous les effets
du stylet (taux
d’encrage, grosseur du
trait...). Enfin, quatre
boutons programmables
permettent de lancer
rapidement des applications.

CATEGORIE Caméra IP

NOMBRE D'IMAGES PAR SECONDE 30
FORMATS DE SORTIE M]peg, Mpeg-4
DEFINITION MAXIMALE 640 x 480 pixels
SENSIBILITE a partir de 0 lux

AUDID oui

GARANTIE 1 an

PRIX TTG 280 € environ

Fonctions 20000
Ergonomie 0000
Services 00®

adresse IP fixe pour les
consultations a distance.

Elle est en outre équipée d’un
connecteur SD permettant
de sauvegarder des captures
d’écran directement sur une
carte mémoire SD. Mourad Krim

CATEGORIE Tablette graphique
INTERFAGE USB

RESOLUTION 2 540 ppp

SURFACE ACTIVE 14,7 cm x 9,2 mm
NIVEAU DE PRESSION STYLET 512

GARANTIE 1 an

PRIX TTE 100 € environ

Fonctions (111X
Ergonomie 28686
Services DB

Grace au concept de Bamboo,
Wacom propose une nouvelle
approche de I'interactivité
avec les ordinateurs et les
applications. Reste a savoir

si les utilisateurs sont préts

a troquer leur souris contre
un Bamboo. Mourad Krim
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Maxdata / Eco Pro 800 IW Select
Un ultraportable performant mais peu autonome

et ultraportable
a été congu pour
des professionnels

nomades exigeant une
couverture de communication
étendue. En effet, en plus de
ses capacités filaires (Gigabit
Ethernet) et sans fil (Wi-Fi
a/b/g) natives, il pourra par

la suite étre renforcé par

une carte lui donnant acces
aux réseaux UMTS. Quant a
la 3G, elle est déja proposée
en option. Si ’équipement est
homogene, le circuit
graphique retenu ici est un
intégré Intel. Maxdata a donc
choisi XP Pro et non Vista.
Au nombre de ses points
forts, citons 'excellente
qualité d’affichage — contraste

@ Son écran est de bonne qualité @ Il ne propose aucun
systéme de protection des données, méme en option.

de trés bon niveau— de son
écran de 21 pouces aux angles
de vision réduits pour plus de
confidentialité ; une qualité
de conception et de finition

irréprochable;

des performances
correctes et un prix
dans la moyenne.
En revanche son
autonomie est

tres faible pour

un ultraportable,

sa batterie étant
sous-dimensionnée.
Enfin, compte tenu de
son positionnement,
cet ultraportable
aurait gagné a intégrer un
systeme de protection des
données, au moins une

puce TPM ou un lecteur
biométrique. Mourad Krim

Secure One / Joggie Gatekeeper Pro
Protection rapprochée pour vos données en deplacement

@ |l comporte un antimalware et fait office de pare-feu,
de serveur VPN et de détecteur d'intrusions.

e Joggie Gatekeeper est
L un boitier UTM pour

nomades, ne pesant
que 70 grammes. Il offre
les fonctions de protection
conventionnelles d'un UTM :
pare-feu, NAT, VPN, IDS/IPS,
proxy, antimalware, filtrage
d’URL et moteur de détection
heuristique. I fonctionne
selon deux modes. En mode
filaire, il est relié au portable
via 'USB et 'Ethernet.
Il s’intercale entre le réseau
et le PC a protéger, comme
un routeur traditionnel.
En mode Wi-Fj, le Joggie est
connecté au portable via
'USB. Les flux venant
d’Internet transitent alors par
I’interface Wi-Fi du portable,

22 PC

passent via un port virtuel
USB vers le Joggie qui les
scanne puis les transmet a la
mémoire du portable. C’est
un peu complexe, mais c’est
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le seul moyen de se
dispenser d’intégrer
le Wi-Fi dans le
Joggie. A I'usage,

les performances

du boitier sont
probantes pour un

si petit appareil.

Il est mi par un OS
Linux et comprend
un processeur

Intel PXA 416 a

520 MHz, 128 Mo
de mémoire Flash et autant
de SDRam. Ceci sans compter
I’ajout possible de mémoire
via les emplacements SD

et MMC. Les flottes de Joggie

CATEGORIE Ultraportable
PROGESSEUR Core 2 Duo T5500, 1,66 GHz
MEMOIRE 1 Go DDR2 2 667 MHz

DISQUE DUR 120 Go a 5400 tr/min, 8 Mo
de cache

ECRAN 12,1 pouces; 1280 x 800 pixels
RESEAU Giigabit Eth., Wi-Fi 802.11a,b, g

GONNEGTIQUE USB 2.0, PC Card, VGA,
Infrarouge, sortie TV

POIDS NET / BRUT 1,9 kg / 2,2 kg
GARANTIE 3 ans dont 1 an sur site
PRIX TTC 1390 euros environ

Fonctions L 1 1 e
Ergonomie 000
Services (1 11 B

AUTONOMIE
Battery Eater 05

2Il ﬂn min Moyenne

420

CATEGORIE Boitier UTM pour nomades

SECURITE Pare-feu, NAT, VPN, IDS/IPS,
proxy, antimalware, filtrage d’URL,
détection heuristique

PROCESSEUR PXA 416 a 520 MHz
MEMOIRE 128 Mo Flash, 128 Mo SDRam
GONNEGTIQUE Ethernet, USB, SD/MMC
GARANTIE 1 an

PRIX TTC 200 euros environ

Fonctions 29009
Ergonomie LHe8e
Services (11128

peuvent étre administrées a
distance au moyen de Joggie
Management Server. Les
mises a jour des logiciels

de protection sont valables
pendant un an. Mourad Krim



Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 104

Wabs

lomega / Storcenter Wireless Network Storage
Un Nas pour groupe de travail

vec le Storcenter

Wireless Network

Storage, les
administrateurs bénéficient
des fonctions d’un véritable
serveur de fichiers. Pourvu
de quatre disques Pata de
250 Go chacun, 7 200 tr/min,
8 Mo de cache, le modéle
NHDD4 est équipé de deux
interfaces réseau, filaire
(Gigabit Ethernet) et sans fil
(802.11g). Deux antennes
permettent une meilleure
réception. Les disques sont
montés en Raid 0, offrant
apres formatage 933 Go
d’espace de stockage. Ils
peuvent étre aussi agrégés
en Raid 0+1, 5 et JBOD. La
capacité de stockage varie

@ 3Sa capacite est de 1 To avant formatage
@ |l propose une offre logicielle de qualité et compléte.

en fonction de la technologie
Raid utilisée, elle n’est que
de 500 Go en Raid 0+1 par
exemple. Basé sur un noyau
Linux pour le démarrage, ce

Nas offre des outils
d’administration

et de sécurisation.
La gestion des
utilisateurs, des
groupes, des dossiers
d’archivage, des
disques, des droits
d’acceés... tout peut
y étre finement
paramétré. En outre,
il possede deux
ports USB pour y
connecter, par exemple, des
imprimantes ou des disques
externes. Toutefois, les
périphériques USB formatés
en FAT et FAT32 sont

Adaptec / SCSI Card 29320LPE
Un adaptateur SCSI a tout faire

édiée aux entreprises
D voulant étendre leur
infrastructure de
sauvegarde a moindre frais, la
SCSI Card 29320LPE permet
de recycler des disques SCSI.
On peut ainsi mettre en place
un petit serveur de stockage
pour un groupe de travail ou
relier une station de travail
a une baie de disques SCSI,
a un module Raid ou a une
bibliothéque de bandes. Son
format réduit (MD2) lui
permet aussi de s’insérer
dans les serveurs haute
densité. Carte SCSI Ultra 320
monocanal d’entrée de
gamme, elle accepte jusqu’a
15 périphériques SCSI de
différentes générations. On

@ Le fondeur I'a équipée de la technologie Speed Flex
@ Elle accepte jusqu’a 15 périphériques SCSI.

peut de ce fait mélanger
plusieurs types de disques
(Fast SCSI 2, Ultral60...)
sans préjudice pour les
performances. En effet, grace

2 alatechnologie
maison Speed Flex,
les capacités de la
carte ne sont pas
bridées par celles
du périphérique le
plus lent. L’Adaptec
fonctionne a la
fréquence de

133 MHz en 64 bits
et s'laccompagne
d’une pléthore

de pilotes pour
Windows, Linux et Unix.
Coté installation, il suffit de
I'insérer dans le slot PCI-e 1x
et d’installer le pilote. Pour
des réglages plus fins, elle est

CATEGORIE Nas
CAPACITE 1 To

INTERFACES RESEAU Ethernet 10/100/
1000 Mbits/s, Wi-Fi 802.11g

TYPE DE PARTAGE RESEAU CIFS/SMB, NFS,
FTP

SECURITE SANS FIL Wep 128 bits,
WPA-PSK, WPA2

GARANTIE 2 ans

PRIX TTG 840 € environ

Fonctions SSOB8e
Ergonomie 29000
Services 9900

acceptés en lecture et

en écriture, tandis que

les modeles NTES ne sont
accessibles qu’en lecture.
Mourad Krim

BATEHU_RIE Adaptateur SCSI

ENVIRONNEMENTS Windows 2000, XP,
Server 2003, Vista, Linux, Novell Net
Wiare 6.5, SCO Open Server, Unix
Ware, Sun Solaris 10 x86

INTERFACE PCl-e 1x
NOMBRE DE PERIPHERIQUES SUPPORTES 15
BARANTIE 3 ans

PRIX TTC 140 € environ

Fonctions (1111}
Ergonomie L L1 1 1
Services 090980

livrée avec un utilitaire de
configuration du Bios. Dans
la version kit testée ici, un
cable SCSI Ultra 320 muni de
six ports et d’'une terminaison
est fourni. Mourad Krim
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 104

Wlabs

Lacie / d2 Safe
Un coffre-fort de 500 Go

e d2 Safe, de Lacie,
L est un disque dur

externe a protection
biométrique possédant les
mémes caractéristiques que
son prédécesseur, le Safe
Mobile Hard Drive (capacité
de 500 Go, 7 200 tr/min,
16 Mo de cache). Le d2 Safe
est livré avec deux logiciels :
le Lacie 1 Click Backup, pour
effectuer les sauvegardes, et
outil de gestion du lecteur
biométrique. Il propose,
et C’est I'un de ses points
forts, plusieurs ports USB 2.0
et Firewire 400 et 800.
L'assistant facilite la création
des profils utilisateurs (5 avec
deux empreintes chacun),
I'enregistrement des

Dell / 1720dn

@ |l permet de créer cinq jusqu’a 5 comptes utilisateurs
protégés @ Il obtient de bonnes performances.

empreintes digitales et du
mot de passe de déverrouillage
en cas de probleme ponctuel
d’empreinte. Pour utiliser le
d2, il faut créer un compte

administrateur et des
comptes utilisateurs
(avec des droits
d’acces et en lecture/
écriture définis). Une
fois opérationnel, le
d2 Safe fait montre
de performances
assez bonnes compte
tenu du temps de
latence induit par

le chiffrement des
données. Son taux
de transfert de 32,4 Mo/s

est supérieur a la moyenne
des produits similaires déja
testés par notre laboratoire.
Par ailleurs, les fichiers

La vitesse sans sacrifier la qualite

e marché des laser
L monochrome A4 est

tellement compétitif
qu'il faut un bon argument
pour se différencier. C’est le
cas de la 1720dn, de Dell,
dont la particularité est la
vitesse d’impression et de
mise en route. Affichant
25 p/min en théorie, elle a
atteint 17,3 p/min au cours
de nos tests. De plus, la sortie
de la premiere page ne prend
que 9 secondes. Le cycle
d’utilisation est de
25000 p/mois, ce qui répond
aux besoins de petits groupes
de travail. Equipée d’une
unité recto verso en standard,
la 1720dn est animée par un
processeur ARM a 366 MHz

24 |1

@ Elle est équipée d’une unité recto verso en standard.
@® En plus de 'USB, elle intégre un port paralléle.

et de 32 Mo de mémoire
extensible a 160 Mo. Elle est
pourvue des langages PCL 5
et 6 et Postscript 3. La
résolution par défaut est de
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600 x 600 ppp, et de
2400 x 2400 ppp en
mode interpolé. Pour
étre compatible avec
les configurations
plus anciennes, elle
dispose, a coté de
I'USB et de I’Ethernet,
d’un port paralléle.
Le cable dédié n’est
toutefois pas fourni.
L'autonomie papier
est de 250 feuilles

et peut étre portée a 800
grice au magasin optionnel.
Une imprimante de bonne
qualité, rapide, abordable et
peu bruyante. Mourad Krim

CATEGORIE Disque dur externe
INTERFACES Firewire 400 et 800, USB 2.0
CAPACITE 500 Go

VITESSE DE ROTATION 7 200 tr/min

TAILLE DU CACHE 16 Mo

GARANTIE 2 ans

PRIX TTG 300 € environ

Fonctions o000
Ergonomie [ 1 1 ENE
Services o200

enregistrés sont chiffrés
automatiquement grace a
une clé de 128 bits encodée
au protocole AES. Mourad Krim

TAUX DE TRANSFERT

HOTune 2.5
32, 4Mo.fs gtgfﬂsﬂz i

CATEBORIE Imprimante laser monochrome
MOTEUR 25 p/min

RESOLUTIONS 600x600 ppps;
2400x 2400 ppp

MEMOIRE 32 Mo extensible a 1 Go
LANGAGES INTEGRES PCL5 et 6, Postscript 3
INTERFACES USB, Ethernet, paralléle
CAPACITE EN ENTREE 250 feuilles

DIMENSIONS / POIDS 39,6 x 34,5 x 25,4 cm /
28,3 kg

GARANTIE 1 an sur site

PRIX TTC 255 € environ (hors livraison)

Fonctions 00000
Ergonomie 0000
Services [ 1 T IS

VITESSE BUREAUTIQUE

Qualité par défaut

17,37 3.
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Corel / Ulead Videostudio 11 Plus
Montez vos vidéos comme des professionnels

es atouts principaux
L de Videostudio 11 Plus

sont sa simplicité
d’utilisation et sa richesse
fonctionnelle. Bien que
destinée au grand public,
cette solution de montage
vidéo permet de réaliser, par
exemple, des diaporamas de
trés bonne qualité en PAL ou
en NTSC. Passons sur les
fonctions basiques de ce
logiciel, qui n’ont guere
évolué, pour nous attarder
sur les innovations. La plus
notable est I'intégration
de la vidéo haute définition
et du son Dolby Surround 5.1.
A présent, Videostudio peut
importer des vidéos haute
définition (HD) a partir de
Caméscope compatibles avec
les formats AVCHD ou HDV.
Guidées par un assistant,
I'importation et I'intégration
ne posent pas de problémes
particuliers. C’est au moment
de I’édition que le poids de
la HD se fait sentir. En effet,
malgré ce qu'en dit Corel,
le montage HD ralentit les
performances et provoque
des saccades, surtout si 'on

@ |l traite a présent la haute définition @ Son interface
claire et ses assistants facilitent la prise en main.
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recourt a des effets et a des
transitions. Nous avons
pourtant testé ce logiciel

sur un ordinateur puissant
(AMD X2 5200+ et 2 Go de
Ram), qui ne semble toutefois
pas étre suffisant pour assurer
une bonne fluidité durant le
montage et le calcul du rendu.
Videostudio 11 integre a

présent un optimiseur Mpeg,
qui traite les vidéos présentes
dans la timeline afin d’unifier
le rendu final. En effet, quand
on utilise des séquences vidéo
de formats et de sources
différentes, les couleurs, la
lumiére et le contraste varient
d’une séquence a I'autre.
Pour éviter ces fluctuations

Des fonctions simples a mettre en ceuvre

En utilisant

un assistant
spécifique,
I'édition de DVD
s’apparente

a un jeu de
montage ol
I'on aligne les
clips, dont

YT el

Dans Videostudio 11, 'intégration d’effets spéciaux,

I'image a déja
été travaillée, dans une sorte de séquencier. Le rendu
final est calculé par le logiciel a la fin du processus.
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comme ici l'incrustation d'une image en médaillon,
est aussi simple qu'un glisser/déplacer dans Word.
Il est possible de superposer plusieurs effets.

CATEGORIE Montage vidéo

ENVIRONNEMENT Windows XP,
XP x64, Media Center, Vista

FREQUENGE PROCESSEUR CONSEILLEE 3 GHz

MEMOIRE CONSEILLEE 2 Go

ESPACE DISQUE NEGESSAIRE 1 Go

INTERFACE En francais

PRIX TTC 100 € environ

Fonctions 2900
Ergonomie ( 111 2o
Services ( 1 1 1 2

tres génantes a I'ceil,
I'optimiseur analyse le débit
binaire et propose des réglages
appropriés. Facile a mettre
en ceuvre sans quitter
I'interface principale, cette
fonction peut étre stoppée
a tout moment. Parmi les
autres améliorations de cette
version, citons les filtres,

qui corrigent les défauts
comme les tons des vidéos
enregistrées dans des
conditions d’éclairage
défavorables. Ainsi, le filtre
Deblock supprime les effets
de pixellisation consécutifs
a une compression. Le filtre
Desnow, quant a lui, élimine
le bruit des vidéos d’origine
analogique. Certaines
fonctions sont inspirées

des bancs de montage
professionnels. Les outils
d’incrustation vidéo, par
exemple, permettent
d’associer plusieurs effets
(transparences, masque, clé
Chroma) et de recadrer les
vidéos. Toute cette richesse
fonctionnelle est associée a
une interface bien pensée et
a des assistants qui guident
efficacement les néophytes
en montage vidéo. Mourad Krim



Scansoft / Dragon Naturally Speaking 9 Preferred Wireless
Pour écrire, il faut parfois de la voix...

ragon Naturally
D Speaking, qui
monopolise le

marché de la dictée vocale
depuis des années, atteint
avec |’age une qualité de
retranscription de plus en
plus haute. Nous avons testé
la version Preferred Wireless
qui est vendue accompagnée
d’une oreillette Bluetooth,
CS-60 USB, de Plantronics.
Comme nous avons pu le
vérifier, cette oreillette n’est
pas du tout un luxe. Son
micro avec réducteur de bruit
génére un rapport
signal/bruit d’environ 23 dB
assurant des conditions
optimales de reconnaissance
lors de la dictée. Nous avons
fait le méme test avec le
micro intégré d’un portable :
le rapport signal/bruit est
alors de 12 dB, ce qui est
insuffisant pour une
reconnaissance de qualité.

Avec cette nouvelle version,
la séance d’apprentissage
n’est plus obligatoire mais
elle reste fortement conseillée
pour améliorer le taux de

@ | est livré avec un microphone Bluetooth, de trés
bonne qualité @ Il retranscrit les fichiers audios en texte.

Souce

DS & A B o

[ Al {Dccderal] A ers e Exa =
T aRdeg. L DTS &
Dindon

Cette grosse volaille vient d’/Ameérique et est un met incontournable dans certaines
occasions pour les habitants du Nouveau Monde. Mais I'Europe a longtemps consideérd
I'Amérique comme les Indes occidentales. On a appelé d'abord I'animal poule d'inde.
dinde tout court. Et pour le méle a eté formé le mot dindon.

5. Transcrire & partir de...

Indiquez ol Dragon NatuallySpeaking doit récupéner volie
hanscription,

reconnaissance. Il faut dire

a ce propos que, au fil des
versions, Dragon est devenu
assez tolérant sur la
prononciation, a condition
que le micro soit de bonne
qualité. En outre, le logiciel
est a présent compatible avec
les lecteurs/enregistreurs
numériques et les assistants

Des fonctions toujours plus précises

T e |

Adapter Dragon NaturallyS peaking __), e
Teste sur la reconnaissance vocals M ot R
shcmniy ="
. Livez e paagraphe suivant : _‘::"'
v (3 e
Y] “h‘ e 2 h Busnas -
parcle, on s'attend i ce qu'ils puissent eux aussi tenir ) j“"‘" B
une ton. lls sont bien champions aux échecs Mos dooanerty (304
et en calcul mathe que. Pourquoi pas champions en matie Fed
de reconnaissance vocale 7 o Sty
Puste to baved
Q_i Mo s ks

La phase d’apprentissage n'est plus obligatoire
mais reste conseillée pour optimiser la gualité

de la reconnaissance vocale.

—]. :@

personnels qui produisent
des fichiers aux formats
WMA et MP3. Les fichiers
sont “lus” et reconnus par
Dragon, mais avec un taux de
reconnaissance moins élevé
qu’une dictée via 'ordinateur.
En fait, tout dépend de la
qualité de I'enregistrement et
du bruit ambiant au moment

Avec Dragon
Naturally
Speaking,
méme
I'enregistrement
d’un fichier sur
une clé USB
peut étre
effectué

sans toucher

au clavier. Une aide efficace pour toutes les

personnes souffrant d’handicaps visuels ou moteurs.

CATEGORIE Reconnaissance vocale
ENVIRONNEMENT Windows 2000, XP, Vista
FREQUENGE PROCESSEUR CONSEILLEE 1 GHz
MEMOIRE CONSEILLEE 512 Mo

ENREGISTREMENT Carte son 16 bits
compatible Sound Blaster

ESPAGE DISQUE NECESSAIRE 1 Go
INTERFACE En frangais
PRIX TTC 300 € environ

Fonctions 20000
Ergonomie (111 1]
Services 9 e®

de I'enregistrement. En
principe, Dragon reconnait
les dictées et les commandes
vocales dans la plupart des
applications. Quand ce n’est
pas possible, une boite de
dictée spécifique peut étre
utilisée. Par ailleurs, lors
d’une dictée sous Word,

par exemple, Dragon permet
'ajout d’annotations vocales
qui n’ont pas pour vocation
d’étre retranscrites :
commentaire, explications
sur un point du texte...

En plus de la dictée, les
options de commandes
vocales sont renforcées par
des commandes spécifiques
préprogrammées pour
certains logiciels. Pour
compléter les commandes
conventionnelles (lancer

des applications, passer
d’un programme a un autre,
enregistrer ou imprimer des
documents), il est possible
de créer des commandes
spécifiques. Enfin, notons que
I'interface utilisateur profite
d’une ergonomie améliorée
par rapport a la version
précédente. Mourad Krim

JUILLET-AOUT 2007 I'C. EXPLERT 27



PREMIERS ESSAIS

logiciels

Radview / Webload Open Source Edition
Mettre les applications Web a rude épreuve

e logiciel libre est un
‘ outil de mesure de
performances des

applications en ligne, d'un
niveau équivalent a celui

de produits commerciaux.

[l permet de stresser les
applications en ligne, méme
celles développées avec les
outils Web 2.0 (Ajax, Json,
Soap, XML Web Services).

Il fonctionne a base de scripts
développés en Javascript qui
permettent de mesurer le
temps de réponse de requétes
lorsque le serveur est sollicité
ou encore les capacités de
montée en charge pour la
détermination d’un prérequis
matériel. Si d’autres scripts
peuvent étre téléchargés sur le

® |l fonctionne a base de scripts @ Il génére des
rapports sur le comportement des applications.

génere des milliers
de requétes en

simulant des clients
virtuels. Il simule
également le
comportement de
plusieurs navigateurs,
anciens et récents,
pour en vérifier la

compatibilité avec
I'application. Il peut
pour cela exécuter
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site de I'éditeur, un utilisateur
ayant des notions de
programmation peut en
développer de plus spécifiques
grace a 'IDE fourni. Webload

Birdsinging / XAMPP
Testez les reactions de votre serveur Apache

@ |l est livré avec un kit logiciel ® Des modules
additionnels sont proposés en téléchargement.

ettre en place un
M serveur Apache
n’est pas simple,

surtout s’il faut ajouter
MySQL, PHP et Perl.
XAMPP est un kit logiciel
d’installation, une
distribution Apache, destiné
aux utilisateurs avertis, en
particulier les webmestres et
les développeurs. En effet, ce
logiciel n’est pas destiné a une
exploitation sur le Web,
certaines options de sécurité
et d’administration sont
manquantes. Il sert a tester
des applications et certaines
configurations de serveurs
Web. XAMPP ne doit donc
pas fonctionner sur un PC
connecté a Internet sans

28 P

B XAMIB Control Panel Application

Current Directozy: G:)

Install Dizectory:

*++ MARNING: Directory mizmacch ""*
Status Check OF

Busy. ..

Apachs stazted [Poxt 80]

Busy. ..

MAMPP Application Status 1.1.1.F

Pefresh. .
Done

apachs State 0 Service O Seart 0 Thread 0 Op 0 Poec 80

mysgl Stats 0 Serwice O Stact 0 Thread 0 Op 0 Pore 3306
frp State 0 Service 0 Stact O Theead 0 Op 0 Porc 21
mercury State 0 Service 0 Stact 0 Theead O Op O Porc IS

des applets Java et
des controles ActiveX. Durant
tous ces processus, le logiciel
engrange des données sur

la maniere dont la ou les
applications réagissent et les

répertoire racine.

B oaer conwotoom Vient ensuite I'étape
Modules de la configuration
Clsve  fpsrhe { 2o | ou les options
LIRERE e :
Clsve  Filezilla peuvent etre
ks (o) £t finement
XAMPP Control Panel Versiom 2.5 (9. May, 2007)
Windows 5.1 Build 2600 Platfors I Serwice Pack I paramétrées.

On choisit ainsi

les serveurs et les
services a démarrer
ainsi que les add-on.
Ces derniers sont des

protection. Il fonctionne sous
Windows, Linux et Solaris.
Linstallation sous Windows
se réduit a le télécharger et a
le décompresser dans un

EXPERT JUILLET-AOUT 2007

modules additionnels
permettant de bénéficier

du support de langages et
serveurs additionnels comme
Tomcat et Python. XAMPP
offre une plate-forme de test

CATEBORIE Plate-forme de validation
technique Web

COMPATIBILITE Windows N'T, 2000, XP,
Server 2003, Linux

FREQUENGE PROCESSEUR CONSEILLEE 500 MHz
ESPAGE DISQUE NEGESSAIRE 1 Mo
INTERFACE En anglais

PRIX TTC Gratuit

SITE www.radview.com

Fonctions (1 111]
Ergonomie (111
Services 0000

présente sous forme de
rapports tres détaillés. Pour
bénéficier de services et de
fonctions supplémentaires,
Iéditeur propose une version
payante de Webload. Mourad Krim

CATEGORIE Serveur Web

COMPATIBILITE Windows NT, 2000, XP,
Server 2003, Linux, Solaris

FREQUENCE PROCESSEUR CONSEILLEE 1 GHz
ESPAGE DISQUE NECESSAIRE 120 Mo
INTERFACE En anglais

PRIX TTC Gratuit

SITE www.apachefriends.org/fr/xampp.html

Fonctions o99®
Ergonomie [ 1118
Services 0000

et de validation qui simule
les conditions réelles

de fonctionnement. Il est
livré avec MySQL 5.0.41,
PHP 4.4.7 et 5.2.2 et
PHPMyAdmin 2.10.1.
Mourad Krim



Northern / Free Analysis Tool

Inspectez les disques de vos serveurs et leur utilisation

ree Analysis Tool est
F un logiciel gratuit (dans

un premier temps) qui
aide les administrateurs a
gérer au mieux I'espace de
stockage des serveurs de
fichiers sous Windows.
Ceux-ci sont analysés, et les
informations sont consignées
dans un rapport généré en
HTML. Ce dernier établit
des graphiques ainsi que des
données chiffrées indiquant,
entre autres, I'espace disque
disponible, 'ancienneté
des fichiers stockés, leur type,
I'espace occupé. 1l affiche en
outre les noms des personnes
qui occupent le plus d’espace
et de ceux qui stockent des
fichiers multimédias. Une

Modem y
, USB 3.5G _:./

0561249924
www.draytek-spirit.com

0874554230
www.vigortek.fr

@ |l fournit un rapport complet sur I'occupation des

serveurs @ |l trague les gros fichiers et leurs possesseurs.

Analysis Tool ne
nécessite pas
d’installation, mais
ne peut étre utilisé
que dix fois. Au-dela,

il faut passer a la
version payante,
Northern Storage
Suite (a partir de
1790 € TTC environ).

Frss capacty

Dok g

Fove wgace wn ok

Fove mmce o dhsk (%]
Tots sa i anbastant gan

Autre limitation,
il offre une image

option intéressante permet de
traquer les fichiers de plus de
50 Mo et ceux appartenant a
des utilisateurs inconnus ou
ayant quitté I'entreprise. Free

06 14422222
www.dotip.fr

instantanée de
I'utilisation de I'espace de
stockage, mais pas de suivi
dans le temps pour anticiper
les besoins. C’est I'affaire
d’outils logiciels plus élaborés,

|

CATEGORIE Administration

COMPATIBILITE Windows 2000, XP, Server
2003

FREQUENGE PROCESSEUR CONSEILLEE 500 MHz
ESPACE DISQUE NECESSAIRE 1 Mo

INTERFACE En anglais

PRIX TTC Gratuit

SITE www.northern.fr

Fonctions 000®
Ergonomie 29000
Services 0000

souvent intégrés dans les
solutions de sauvegarde. Free
Analysis Tool peut étre utilisé
pour parer a une urgence, qui
vous surprend loin de votre
console d’administration, par
exemple. Mourad Krim

or2910

Routeur DUAL-WAN compatible A 3.5G
* Dual WAN pour équilibre de charge ;

* Dual WAN pour WAN redondant

® Compatible avec Modem USB 3.5G

* VLAN sans fil
* VPN 32 tunnels simultanés

» Management de la sécurité de contenu (CSM)
* Gestion de la bande passante (QoS)
¢ Firewall SPI/Filtrage de contenu web

DrayTek

www.draytek.fr



SECOND ESSAI

logiciel

Testé aprés plusieurs mois d’utilisation

Adobe / Acrobat 8 Professional
Créer automatiquement des formulaires avec Acrobat

es documents PDF
L faisant désormais partie

du paysage bureautique
quotidien, Adobe aurait pu
se reposer sur ses lauriers
et ne se contenter que d’une
“petite” mise a jour d’Acrobat.
11 doit cependant compter sur
la concurrence qui 'oppose a
Microsoft et & toutes les suites
bureautiques actuelles (lire
p. 32) qui sont capables de
générer nativement du PDE
Tant mieux, car Acrobat 8
introduit des nouveautés
fonctionnelles facilitant la
création de documents et le
travail collaboratif. Sa richesse
est telle qu’il nous a paru
nécessaire de revenir sur la
version finale, six mois apres
Iavoir testé en version béta
(lire PC Expert n° 170 p. 30).

Linterface a été revue pour
favoriser la gestion des flux
de documents, 'acces

aux fonctions et leur
personnalisation grace aux
barres d’outils flottantes.
Pour les débutants, la page
d’accueil permet d’accéder
directement aux fonctions

@ Le travail collaboratif est mis en avant @ Lergonomie
est particulierement soignée et la prise en main facilitée.

EXPERT

désirées ainsi qu’a des fichiers
d’aide thématiques et des pas
a pas. Par ailleurs, le travail
collaboratif a bénéficié d’un
soin particulier dans Acrobat
8. Ce dernier s’'appuie sur les
briques collaboratives mises
en place par I'éditeur comme
Adobe Print Engine dédié
aux imprimeurs ou Adobe

Legi, Patres colendissimi, in Arabum monumentis, Interrogatum Abdalam
S TRCENUM, TUIE IN TAT QU Mundang sKaena mirandum markme spectarstur, rind spectan nomine asmarabilws

ratoondisse. Cui santantiae diud Marcurh adstipulatur: Magnum, o Ascloy, miracatum ast homo 2. HOPUM
dictorum rationem cogitant! mihi non satis illa faciebant, quae multa de
humanae naturae praestantia afferuntur a multis: esse hominem
creaturarum Internuntium, superis familiarem, regem inferiorum; sensuum
persplcacia, rationis indagine, intelligentiae lumine, naturae interpretem;
stabllis aevl et fluxi temporis interstitium, et (quod Persaes dicunt) mundi
copulam, Immo hymenaeum, ab angelis, teste Davide4, paulo deminutum.
Magna haec quidem, sed non principalia, idest quae summae admirationis
privileglum sibl lure vendicent. Cur enim non ipsos angelos et beatissimos
caell choros magis admiremur? Tandem Intellexisse mihl sum visus, cur
|felicissimum proindeque dignum omnl admiratione animal sit homo, et quae

Connect, le serveur de
webconferencing proposé
en ASP ou sous licence.

S’agissant de la modification
d’un document par plusieurs
utilisateurs, Acrobat ne
nécessite aucun serveur. 11
suffit que le document soit
stocké en réseau et accessible

Des fonctions dédiées au travail collaboratif

| Les réviseurs commentent ‘|

Créez un profil de révision ou mattez be vitre & jour.

s =

Advesse dlectronique s ||

par chague participant, ce qui permet d'identifier
clairement ses interventions sur les documents.

30 P«

Avant de =
pnmmir DEMARRER LA REUNION
& .
intervenir e
Sur un nmmnh#&'m
'nm 3
document w R s e
comm“n’ Domarrer  réanion Fonctions & Adobed Acsbat Conmect™
un profil e (i o e porct s
F 8w £ drecwrens S CoROOT aves g ot ety
de revision ions deses 9. ‘viagmilaprnhirip oot
- ¥ e e erfartunon pe U B O R L bt
d“lt ém ey v idpotp etz A
rempli M~ L
- ma-w---n-wm - et
=
R = S Y
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Travailler
ensemble ou
se réunir a
distance est
désormais
possible avec
Acrobat 8 qui
s'interface
avec Connect,
le serveur

de weh
conferencing

CATEGORIE Création de PDF

ENVIRONNEMENT Windows 2000 SP4, XP,
Tablet PC, Mac OS 10.4.3

FREQUENCE PROCESSEUR CONSEILLEE 800 MHz
MEMOIRE CONSEILLEE 512 Mo

ESPACE DISQUE NECESSAIRE 800 Mo
INTERFAGE En frangais

PRIX TTC 660 € environ (Ma] 230 € TTC

environ)

Fonctions DRE@GES
Ergonomie 29000
Services 9006

par les personnes autorisées.
Chaque utilisateur
participant doit créer

un profil de révision qui
permettra son identification.
Simple et efficace!

Deux fonctions sont
particulierement intéressantes
pour des taches spécifiques.
La fonction de création
automatique de formulaires,
que les utilisateurs peuvent
remplir directement dans
Acrobat Reader 8, ce qui était
impossible avec la version 7,
reconnait les champs d’un
document PDF statique. Elle
permet en outre la collecte
des formulaires remplis.

Les options de contréle des
documents, de leur contenu
et des personnes habilitées

a les modifier sont du ressort
de fonctions de sécurité
évoluées. A ce sujet, une
fonction, peu connue,
consiste a éliminer les
informations cachées.

Ainsi, Acrobat recherche

et élimine définitivement

les métadonnées, les calques
masqués et autres
informations en filigrane.
Mourad Krim
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s a heure du Web

Aprés une décennie de stagnation, une nouvelle génération de

logiciels pour écrire, compter et dessiner arrive a maturite. Ce sont
des applications hébergées, des logiciels spécialisés, libres le plus

souvent, qui arrivent avec des technologies et des idées neuves.

epuis 'avenement d’Office

97, ’évolution des suites bu-

reautiques a subi un coup

d’arrét prolongé. Ultracom-

pléte, encore en usage chez
beaucoup de particuliers et d’entreprises,
elle incarnait en effet le modele du genre,
le vade-mecum du travailleur. Méme les
produits concurrents devaient se confor-
mer a sa vision du monde. Les raisons de
cette domination remontent au milieu des
années 1990, quand les éditeurs étaient en
compétition pour injecter dans leurs suites
un maximum de fonctions. Il leur fallait
un produit qui puisse étre distribué indif-
féremment a tous les corps de métiers, cha-
cun n’utilisant qu'une minuscule fraction
des possibilités. Comme les documents aux
formats binaires étaient incompatibles
entre eux, la suite la plus diffusée avait ten-
dance a s'imposer. Ainsi Office a envahi
tous les PC et I'histoire s’est arrétée.

Avec le temps, des critiques ont été ex-
primées a 'encontre de cet outil accusé de
surpoids et de surcofits extravagants et
tenu pour coresponsable d’un nivellement
de I'expression (lire Devenez riches, beaux
et intelligents avec Powerpoint, Excel et
Word, de Rafi Haladjian, éditions Eyrolles).
La suite a fini par apparaitre comme un
dinosaure de I'histoire de I'informatique
égaré a I’age des réseaux pervasifs. Parce
que, entretemps, d’autres acteurs plus
agiles 'ont pris de vitesse. Google et ses
émules, des petites sociétés et des projets de
développement libres, se sont appliqués a
diffuser un contre-modele : des applica-

tions hébergées et accessibles en ligne en-
trainées par I'essor des réseaux a haut débit
et de la standardisation des technologies
du Web. Ces outils, tres simples, de concep-
tion proche des blogs et des wikis, sont trés
efficaces pour partager des documents au
sein de groupes changeants et d’organisa-
tions souples. En outre, ils sont vite fami-
liers aux utilisateurs du Web 2.0, habitués
aux webmails et a la diffusion des signets
Internet ou aux productions multimédias
maison. Ces suites, ne nécessitant que I'ins-
tallation d’un navigateur, remettent en ques-
tion I’architecture incarnée par Office, le
client lourd attaché a une seule plate-forme.

[’autre innovation perturbatrice est la
généralisation des formats de fichiers
bureautiques basés sur XML. ODF (Open
Document Format) ou OpenXML sont
adaptés au dialogue machine-machine a
I'ceuvre dans les réseaux modernes. Sous
cette forme, les fichiers peuvent facilement
étre traités par des programmes externes
pour alimenter des logiciels de gestion ou
pour la publication de contenu sur le Web.
Le nouvel horizon de la bureautique, c’est
le réseau. Le critere d’excellence d’une suite
n’est plus la quantité de fonctions mais
plutot son efficacité a échanger des don-
nées et a interagir avec d’autres outils. Tou-
tefois, les promoteurs d’ODF et d’Open
XML se livrent a une guerre d’influence
pour que leur format s'impose comme le
standard prédominant. Et les éditeurs de
logiciels préparent de nouveaux verrous
pour asseoir un monopole. La fin de I'his-
toire n’est donc pas encore en vue... @
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Les suites en tests et en 1mages

Des applications lourdes et puissantes installées sur le PC des experts, des logiciels
plus simples, accessibles en ligne via un navigateur pour tout le monde : aujourd’hui,
les suites se suivent... et ne se ressemblent pas.

Microsoft Office 2007

Office est LA référence des suites bureau-
tiques. C’est un outil considérable par sa
profusion de fonctions et par le modele qu'il
a imposé. Dans les entreprises, il est pré-
sent dans toutes ses versions successives.
Malgré sa complexité, son prix et son age,
il continue a exercer une domination com-
merciale et culturelle sur la production de
documents professionnels. C’est un pur
produit de I'informatique personnelle, un
logiciel “lourd”, centré sur I'individu, qui
lui donne autant de possibilités que la puis-
sance de la machine le permet. Ce modele
lui a assuré une popularité inégalée et une
diffusion massive. Mais il a aussi introduit
du désordre dans I'informatique des grandes
organisations : gestion documentaire chao-
tique, colits importants de maintenance
des systémes et de formation des utilisateurs.

Les assouplissements de Microsoft
Depuis sa version 2003, Office a évolué
pour pouvoir interagir avec les serveurs et
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La nouvelle barre d'outils d’

s’intégrer davantage a des processus défi-
nis par la direction informatique. Les nou-
veaux formats de fichiers en XML (pour
Office 2003 et 2007), un langage se pré-
tant a toutes sortes d’utilisations, vont de

Office et les formats de fichiers

Traditionnellement, les logiciels

de Microsoft sont rétifs a
I'apprentissage des langues
étrangéres. lls parlent Word, Excel
et Powerpoint et trouvent naturel
que leur interlocuteur fasse de
méme. Tout au plus, &nonnent-ils le
RTF (norme d'origine Microsoft) ou
un HTML de mauvais aloi. L'arrivée
d’OpenXML, dont les spécifications
sont publiées et qui pourrait
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commencer une vie indépendante
de son géniteur en accédant au rang
de norme internationale, est un
tournant important. Il existe un
traducteur en open source pour
ajouter & Office 2007 des capacités
de lecture et d'écriture d'ODT (texte
Open Document) et ODS (feuille de
calcul Open Document). On peut le
télécharger a http://odf-converter.
sourceforge.net/index.html.
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, alias “le ruban", est irés utile... pour

pair avec ce mouvement. Microsoft veut
faire d’Office une interface universelle a
ses propres produits serveurs (portail d’in-
formation Sharepoint, logiciel de gestion
Navision...) ainsi qu'a ceux d’autres édi-
teurs, comme SAP ou Dassault Systémes.

Le nouveau modele est celui d’Office
Live, dans lequel le poste de travail n’est
que le point d’entrée vers des espaces de
travail de groupe ou des logiciels métier.
Coté serveur, I'intégration des composants
de cette architecture est obtenue grace aux
services Web, protocoles de communica-
tion standardisés basés sur XML. Coté
client, I'interopérabilité n’est réelle qu’avec
la suite de Microsoft. Nos essais avec Office
Live et une autre suite bureautique que
Microsoft Office (Openoffice) nous ont
montré de nombreuses limites et incom-
patibilités. Avec la plate-forme Vista et ses
composants spécifiques (WPF, WCEF,
WWPE), on peut s’attendre a de nouvelles
dépendances fortes entre client et serveur.



Un outil pour relier les utilisateurs

Benjamin Nathan, chef
de produit travail collaboratif
et gestion de contenu

d'entreprise, chez Microsoft.

Les fonctions d'Office 2007

La suite de Microsoft est la plus ancienne
de ce panel et plusieurs milliers de déve-
loppeurs lui sont affectés. Office est aussi
le produit le plus rentable pour son édi-
teur. Aussi, il n’est pas surprenant qu’elle
foisonne de fonctions, certaines nécessaires
a la création de documents complexes,
d’autres dont I'utilité peut laisser songeur.
Parmi les premiéres, on classe le mode Plan

de Word, qui offre toutes sortes d’options
de visualisation et de possibilités d’ordon-
nancement des chapitres d’un texte long.
On aura la méme appréciation pour les
index, les tables de références ou d’illus-
trations, trés précieuses pour composer un
ouvrage long et savant. Dans la seconde
liste, de nombreuses fonctions qui don-
nent 4 Word les allures d’une usine a texte,
incitant en toute occasion, rarement a pro-

Associée a un >
serveur Windows

2003, la suite ‘
permet

de réaliser facilement
une gestion
documentaire

Distribuer le document  d'autres utilisateurs

[ER ol L
documents. 1

Créer un espace de travail de document
Créer un site destiné a ce dlasseur et conserver une copie locale
synchranisée.

simple.

M Options Excel | X Quitter Excel

pos, a des mises en formes sophistiquées.
Le plus bel exemple de cette tournure d’es-
prit est 'applicateur de themes de docu-
ments qui fonctionne a peu prés comme
le sélecteur de themes graphiques de I'in-
terface du systeme. Il faut se souvenir que
I'esprit de Word, c’est le document pour
communiquer en entreprise. Le sens des
mots n'est pas le principal. Les typographes
a la recherche de précision et les artisans
du verbe lui préféreront d’autres outils
moins distrayants mais plus adaptés.

Excel est congu sur le méme principe.
Un cceur de fonctions évoluées pour les
professionnels manipulant chiffres et sta-
tistiques entouré de plusieurs surcouches
pour la mise en forme, mise en theme,
mise en boite. Les comptables, les contro-
leurs de gestion, les analystes financiers
sont peut-étre les trois espéces vivantes a
savoir tirer le meilleur d’Excel, a manipu-
ler des valeurs cibles ou des tableaux croi-
sés dynamiques. Les autres s’en servent
d’échéancier, de gestionnaire de contact
ou de projection de business plans.

Office 2007 apporte une interface tota-
lement remaniée par rapport a ses versions
précédentes. La barre d’outil élargie est
plus explicite sur la fonction de chaque
bouton. Et, surtout, elle présente les fonc-
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tions qui ont du sens dans le contexte du
document. Ce bandeau est vraiment bien-
venu dans un logiciel qui a tant de possi-
bilités, généralement ignorées par la plu-
part des utilisateurs.

Lorsqu'il est utilisé avec Windows Ser-
ver 2003, les fonctions de travail de groupe
d’Office 2007 sont étendues. Logiciels
clients et serveurs constituent ensemble
Office System. Il n’y a pas de doute que,
pour Microsoft, I'avenir est la. Car, avec
un format en XML, I'utilisation des docu-
ments n’est pas liée a un outil particulier
(si 'on excepte encore certaines macros
complexes). En revanche, I'accés aux fonc-
tions de travail de groupe pourra étre
conditionné a certaines particularités de
la plate-forme Vista/Office 2007.

Openoffice.org

La suite Openoffice.org est dérivée de Star
Office, un produit propriétaire racheté par
Sun et dont le code source a été ouvert en
2000. Depuis, Openoffice.org a été déve-
loppée pour coller au plus pres des fonc-
tions offertes par Microsoft Office et elle
est jugée aujourd’hui suffisamment proche
de son concurrent pour lui ravir quelques
marchés dans les entreprises et les admi-
nistrations. Son format de fichier natif est
ODF (Open Document Format) qui est, a
ce jour, le standard international des docu-
ments bureautiques. Un avantage qui
compte de plus en plus dans les appels
d’offre des administrations aux Etats-Unis

Openoffice maitrise naturellement
Open Document ainsi que les
formats utilisés par les anciennes
versions du logiciel (Star Office,
Openoffice 1.0). Il lit et écrit aussi
trés correctement les fichiers des
versions successives de Microsoft
Office, y compris Office 2003 XML.
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Openoffice et les formats de fichiers
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et en Europe. Parmi les promoteurs d’Open-
office, Sun et Novell sont les plus actifs. Ils
paient de nombreux développeurs a plein
temps dont une des priorités est de gom-
mer les difficultés inévitables d’une migra-
tion depuis la suite de Microsoft. On leur
doit notamment de trés bons convertis-
seurs d’'importation de documents Office
(97-2000) et 'interpréteur de macro VBA.

La richesse conduit a 'obésite. .

Toutefois, le succes est mitigé car I'apport
d’Openoffice n’est pas évident. Si sa licence
est gratuite, le cotit de I'assistance aux uti-
lisateurs et celui du déploiement du logi-

Mais, pour I'instant, il n'y a rien qui
ressemble a un traducteur vers
OpenXML, le format d'Office 2007.
La suite importe en outre de
nombreux types de fichiers de
logiciels bureautiques : Word Pro,
Lotus 1-2-3, Quattro Pro. Elle est
capable de produire du PDF.

2T 0 260 25 24 . 10F

Table des matieres

réussissent a restituer avec beaucoup de fidélite
les documents originaux créés sous Word ou Excel.

ciel dans un réseau d’entreprise sont du
méme ordre que pour Office. Avec ses cinq
modules (texte, chiffrier, présentation, des-
sin et base), Openoffice est un logiciel tres
riche dont un individu peut difficilement
maitriser tous les aspects. Il couvre des do-
maines aussi éloignés que le dessin et la
base de données mais n’est pas adapté a
certains travaux de précision. Une these
scientifique sera plus probablement écrite
a 'aide d’un logiciel spécialisé (comme
Latex) et un document contenant des illus-
trations treés lourdes ou nécessitant une mise
en page élaborée sera composé de préfé-
rence sur de véritables outils de PAO (publi-
cation assistée par ordinateur), comme
XPress, Scribus ou Indesign. Ainsi, a trop
vouloir ressembler a son modele, Open-
office attire les mémes critiques et pourrait
bien s’affronter aux mémes concurrents.

Les fonctions d’Openoffice.org

Délibérément congu sur le modele de Mi-
crosoft Office, ce clone ressemble a Office
2000, mis a part le détail des menus et des
commandes. C’est une suite d’outils ca-
pables de travailler de concert pour pro-
duire des documents éventuellement com-
posites, fait de textes, de tableaux, d’images.
Tous les composants familiers sont présents :
le traitement de texte Writer, le tableur



Calc, le logiciel de présentation Impress,
le module de dessin Draw et la base de
données Openoffice Base.

Le logiciel est imposant par sa taille et
par la quantité de fonctions qu'il comporte
et dont il serait difficile de dresser la liste
complete. On en a toutefois repéré cer-
taines que bien peu de gens utilisent mais
qui situent bien ses capacités. Le traite-
ment de texte Writer sait construire auto-
matiquement tables de références, biblio-
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graphies et index. On y retrouve aussi un
mode d’affichage pour simplifier I'édition
du plan, c’est-a-dire la réorganisation du
document a partir de ses tétes de chapitre.
Avec ses documents maitres, Openoffice
aide a organiser les contenus disséminés
dans ses sous-documents et permet de
répartir la rédaction entre plusieurs per-
sonnes chargées de différentes sections.

Le traitement de texte Writer peut ser-
vir pour des taches de PAO légeres. Il
donne la possibilité de com-
poser des pages avec des
cadres de texte et d’images
ety intégrer des objets gra-
phiques vectoriels. Mais
CIRTT L e  cela reste de la petite PAO.
le navigateur Il ne faut pas compter pro-
d duire des documents trés
aide 3 lourds, avec des images de
OUENIG e trés haute définition, ni
la structure controéler de facon fine la
d'un long typographie. Il est plus
document. proche de Publisher que
d’Indesign, par exemple.

GTT
aideront les

OPENOFFICE EN BREF

les plus :

+ Intéressant pour assurer la continuité
avec MS Office : la suite importe
correctement les fichiers Office

(Word, Excel, Powerpoint, Access)

et posseéde un interpréteur

de macrocommandes VBA.

les moins :

~ Le programme est extréemement
complexe et requiert le plus souvent
une formation pour étre maitrise.

Cobté tableur, Calc offre des fonctions
équivalentes a Excel. Les familiers du logi-
ciel de Microsoft reconnaitront les sous-
totaux par plage de données ou les tableaux
croisés dynamiques a partir de données
externes (nommé ici Pilote de données).
Ces données peuvent provenir du module

Alain Cherki, responsable du
développement des activités Linux, Novel

Que représente Openoffice
pour Novell ?

C'est un logiciel trés important,
que je qualifierais méme

de stratégique. Dans la
communauté des développeurs

des macros ou des mises

en page originales qui sont
mal respectées. Nous avons
alors porté I'effort sur le
développement de polices

de caractére similaires a
celles d'Office ainsi que

d'un interpréteur de macros
VBA (Visual Basic Application).

du logiciel en open source, ce

d'Openoffice, Novell représente  Comment se situe la suite ~ Ces suites sont toutes deux
la deuxiéme contribution, par rapport a Office ? du genre extra-lourd, alors ?
aprés Sun. L'objectif est de La stratégie de Microsoft est Disons plutét que ce sont des
rendre possible l’lntégratlen d'intégrer Sasulle aux services  outils complexes. Des utilisateurs
du logiciel avec les documents  Sharepoint, ce qui a pour ‘avec des besoins différents
existants [c'est-a-dire d'origine  effet de lier les clients et les pourront y trouver chacun de
Microsoft Office, ndlr] et de fournisseurs & son logiciel. quoi se satisfaire. Les logiciels
faciliter la migration depuis Sur Openoffice, il y a des de la suite peuvent partager
Office. Globalement, les possibilités de travail collaboratif ~ simplement des documents et
documents sont bien traduits mais elles n'imposent pas un ils ont la méme ergonomie, ce
mais les problémes viennent type donné de serveur. L'intérét  qui simplifie les formations.

sont les interfaces ouvertes, Et les suites en ligne,

qui autorisent toutes sortes de comme Google Docs ?

connexions. Du point de vue Je crois que les clients

des fonctions, Openoffice pergoivent un risque lié 4

continue a évoluer rapidement  I'externalisation des documents.

et je crois qu'il se situe Ceci dit, c'est un compétiteur
aujourd'hui trés prés qui n'est pas a négliger. Bient6t,

d'Office 2003. Novell proposera un client léger.
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Base, qui permet de créer des petites bases
relationnelles. Par ailleurs, Openoffice.org
comprend des macro-commandes en dif-
férents langages : Openoffice Basic, Python,
Javascript... L'automatisation d’Open-
office.org peut étre menée beaucoup plus
loin. Le logiciel possede une API que des
programmes externes peuvent appeler
pour intervenir sur la structure et le con-
tenu des balises XML des fichiers. Ainsi, la
suite s'intégre a un systeme d’information,
une base de données, un flux de copie.

Openoffice est un logiciel trés complexe,
imposant. Pour des taches simples, autant
recourir a un autre produit, plus adapté.
En revanche, il peut étre un bon choix
pour la plupart des utilisations avancées.

Gnome Office

Gnome Office n’est pas a proprement par-
ler une suite d’éléments intégrés ni un gros
logiciel monolithique. Il s’agit en fait d’'une
série d’applications indépendantes les unes
des autres. Ces derniéres partagent cepen-
dant, lorsqu’elles fonctionnent sur un bu-
reau Gnome, sur Unix, des fonctions et des
services communs tels que I'impression,
la prévisualisation, la création de fichiers
PDE, I’édition de fichiers a travers un
réseau via divers protocoles (ftp, ssh, etc.),
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I’interface en plusieurs langues, y compris
avec des alphabets non latins. Les princi-
pales applications de Gnome Office, le trai-
tement de texte Abiword et le tableur Gnu-
meric, ont été portées sur Windows et sur
d’autres systemes, ce qui a nettement
ouvert leur audience potentielle au grand
public. Gnome Office n’est pas soutenu
par des grands noms du logiciel comme

Gnome et les formats de fichiers

Chagque application de Gnome
Office a son propre format de fichier
mais ils sont tous basés sur XML

et ce, depuis |'origine. Abiword

et Gnumeric ont des filtres
d'importation pour divers formats

de fichiers binaires (Word ou Excel,
de Microsoft, Wordperfect, Claris
Works). Lexportation est possible
vers les formats Office (Word, Excel)
ainsi que vers les formats ouverts les
plus employés (pdf, rif, csv, eps...).
Les documents importés les plus
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simples sont assez bien respectes
mais peuvent étre fort éloignés de
I'original s'ils contiennent des
éléments de mise en page ou des
polices de caractére tres différentes.

La prise en charge d'ODF est pour
bientét mais ce standard ne
deviendra pas le format par défaut
de la suite. La version de
développement de Gnumeric
posséde un traducteur vers
OpenXML, de Microsoft.

Méme s'il apporte moins de fonctions que les ténors de la bureautigue,
correspond mieux aux besoins de la grande majorité des utilisateurs.

Iest Openoffice.org et peu de développeurs
y contribuent : une dizaine sur Abiword,
moitié moins sur Gnumeric.

Priorité a la simplicité

Faisant de nécessité vertu, ces équipes s'at-
tachent a créer des outils simples, focali-
sés sur les fonctions essentielles. Un sacri-
fice non négligeable pour certains a méme
été commis, le logiciel de présentation. Ces
lacunes, si on veut a tout prix une compa-
raison avec les suites poids lourds, ne con-
damnent cependant pas Gnome Office a
un marché de niche. Cet outil léger con-
vient mieux a la majorité d’utilisateurs de
PC dont les besoins ne sont pas tres éla-
borés et qui seront séduits par sa simpli-
cité. Il fonctionnera aussi beaucoup mieux
sur des machines modérément puissantes,
portables d’entrée de gamme, clients légers
et autres mini-PC. On le retrouve sur I'Easy
Gate, de 9 Télécom, le Linutop et 'OLPC,
le portable éducatif pour les pays en voie
de développement.

Les fonctions de Gnome Office

Abiword est un traitement de texte qui,
méme apreés une évolution continue depuis
plusieurs années, reste simple ou fruste,
suivant les appréciations de chacun. Les



Vincent Untz, président
de Gnome-fr

Pouvez-vous nous
présenter Gnome
Office ?

Gnome Office est

un regroupement

de projets : traitement
de texte Abiword,
tableur Gnumeric et
Gnome-DB, qui est une
bibliothéque d'accés

a des sources de
données. Elle est
utilisée par d'autres
logiciels qui sont des
projets sépares,
comme Mergeant, pour
la gestion d'une base

Lo :
Envegistrer dans | dossier :  —iD-Suktes

* Parcourir pour d'autres dossiars
Enregistrar le fichier sous e type :

O wide

Enregistrer sous

Détection automatiqus
Abiword {abw)
Abiward Tamplate {.awt]
Microsoft Word {.doc)
HTMLXHTML { hitenl)

* Multipart HTML {.mht)

. Pich Tust Format {.rtf)

- " Rich Test Format for old apps (ntf)
Présentation (1500 & 2000 5) 1. (i tea)

de données, ou Glom,
un programme dans
la lignée d'Access.

Quel est le modeéle
de cette “suite” ?

Elle s'intégre au bureau

Gnome et elle est plus
légére qu'Openoffice.
Cependant, si Abiword
comporte moins de
fonctions que
Openoffice.org, on
peut y ajouter de

nombreux modules

pour I'enrichir.
Gnumeric est un des
logiciels les plus
anciens et son
développement
continue. |l comporte
toutes les fonctions
d'Excel ainsi que
d'autres qui lui sont

propres. Mais il n'a pas

de tableaux croisés
dynamiques, ni de
langage de script et
ses possibilités de
générer des graphes

sont plus restreintes

reconnait de

nombreux

formats binaires
en lecture et
expaorte vers

que celles d'Excel. En
tout cas, il n'a pas
hérité des bugs d'Excel
et sa fiabilité dans les
calculs en fait un
logiciel apprécié dans
les milieux financiers.

Quels sont les
évolutions prévues ?
Le systéme de
composants logiciels,
Bonobo, est
progressivement
abandonné car trop
complexe (dérivé de
remplacé par D-Bus,
un systéme de
communication
inter-application de
plus bas niveau, non li¢
4 Gnome (le bureau
KDE devrait I'adopter)
et déja largement
répandu. Abiword
devrait aussi avoir un
module pour le travail
collaboratif en réseau
dans sa prochaine
version (2.6).

éléments de base sont la :
structuration du texte avec
les feuilles de styles, édition
de tableaux, notes en bas de
page ou en fin de document,
table des matieres. On peut
aussi faire apparaitre les mo-

Mais il y a quelques limitations. Aucun
outil spécifique n’existe pour générer un
index automatique, gérer les images ou
modifier le plan du document. De ce fait,
il n’est pas possible de déplacer les tétes de
chapitres sans qu'elles perdent leur numéro
et leur rang dans la table. Rien n’est pro-
posé pour éditer directement des formules
mathématiques. On peut cependant im-
porter des fichiers Latex, le format le plus
utilisé. Les outils linguistiques sont nom-
breux mais perfectibles, surtout pour les
francophones qui regretteront I’absence
de thésaurus dans leur langue. Enfin, du
fait de I'absence de notion de document
maitre, la production de gros documents
par une équipe n’est pas vraiment praticable.

Gnumeric est un tableur simple d’em-
ploi mais assez riche. Il possede quelques
fonctions supplémentaires en plus de
toutes celles disponibles sur Excel. On y
trouve plusieurs outils pour manipuler les
données : solveur, résolveur, scénarios, ana-
lyse statistique... On peut générer des
courbes avec le grapheur intégré. Gnu-
meric posséde aussi quelques outils pour
la gestion d’une petite base de données
(validation d’entrées, tris, consolidation...).
Il fait I'impasse sur des fonctions avancées
qui ne sont demandées que par peu d’uti-
lisateurs. On note ’absence de mise en
forme conditionnelle et de tableaux croi-
sés dynamiques. Cette derniere fonction est
cependant en cours de développement.

GNOME OFFICE EN BREF

les plus :

+ Logiciels légers et simples d'utilisation
+ Trés bonne gestion des styles

+ Nombreux modules supplémentaires

+ Logiciels multiplates-formes (Windows,
Unix, Linux, Mac OS X)

Cirection i GévOFpeTERE: 163 PO G k(. ) les principaux s : les moins :
T s i) ovodmlv  standards : 00T dfﬁce‘mons successives appor- e )
{550 Lo (N8 téesaun document par dif- 7 tspo g
Fonctions (environ 25005) WM. lwmll T ocuments.
o i et eta s atdon. s B LY x. Text), pdf, rif, férents auteurs. Le publi ;
s et oinisekyg Word, mais postage est possible, avec des = Pas de thésaurus frangais.

Grumenic M {mif)
Les autres logiclels de l'environnement LaTeX (latex)
Petites captures + Kowond (Jowd)
MNawsgroup Formatted Test {nws]

sources de données en pro-
venance d’un fichier ou de
Gnome-DB (logiciel donnant
acces a une base de données).

aussi Latex,
Doc Book...

Outlook Express Emaid {.emi)
encart : formats de fichiers (* g
capacités de lacture et &criture des fonr “oo- L o

fent - tahilesnl k
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Les autres applications Gnome, si elles
ne font pas partie de Gnome Office, le com-
plétent heureusement. On citera Dia, I'édi-
teur de diagrammes, tout a fait comparable
a Visio de Microsoft, méme s’il a moins de
formes prédéfinies. Il produit des fichiers
graphiques en de nombreux formats recon-
nus par Abiword. Planner est un logiciel
d’organisation de projets, avec une gestion
avancée du temps et des ressources. Evo-
lution, enfin, est un lecteur de courrier,
calendrier, gestionnaire de contacts et de
tache équivalent a Outlook.

KOffice

KOffice joue dans la méme catégorie que
Gnome Office, celle des poids légers. Le
projet ne fait pas I'objet de I'attention des
grands éditeurs de logiciels et il ne se pose
pas en concurrent d’Office, de Microsoft.
Mais il poursuit son développement avec
constance malgré de faibles moyens hu-
mains, comparés a ceux d’Openoffice. Pris
un a un, le traitement de texte KWord, le
tableur KSpread ou le module de présen-
tation KPresenter peuvent présenter des
lacunes, des fonctions absentes. Mais lors-
que d’autres éléments de KOffice sont pré-
sents sur le PC, ils peuvent coopérer a la fa-
brication de documents composés de textes,
de tableaux, de graphiques, de formules
mathématiques. KOffice est une collection

Depuis le début du projet, en 1999,
le format de fichiers des applications
de KOffice est basé sur XML. En
2003, ODF (Open Document
Format), qui était alors un standard

KOffice et les formats de fichiers

itesfonctions. abw [modifie] - Atelier KOffice
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peut créer des documents composites, faits de texte, d'images, de tableaux

de chiffres, chague élément étant édité par le composant logiciel idoine.

de composants logiciels qui s’integre idéa-
lement dans le bureau KDE. Gréce a cette
conception et a une programmation orien-
tée objet en C++, le travail des program-
meurs est utilisé au mieux et la suite pré-
sente une palette étendue de fonctions.

Bientdt sous Windows
La faible diffusion de KOffice tient sans
doute pour une part a son absence du

fonctions des deux suites ne se

recouvrent pas exactement,
I'échange de fichiers de 'une a
I'autre peut entrainer des pertes.
Mieux vaut alors utiliser le format

de I'Oasis (Organization for the
Advancement of Structured
Information Standards), a été adopté
comme format naturel de KOffice.
L'échange de fichiers entre KOffice
et Openoffice n'est pas pour autant
dépourvu de pieges. Comme les
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de fichier rif. KOffice possede

des filtres pour manipuler les formats
binaires les plus répandus, ainsi que
les standards de I'industrie (rtf, pdf,
csv...). KPresenter accepte des
fichiers Powerpoint et Kexi, les bases
de données d'origine Access.

monde Windows. Elle est due au type de
licence adopté pour la bibliothéque de
fonctions graphiques (QT) de KDE par
Trolltech, son éditeur. Libre et gratuite sur
Unix, elle est payante si on souhaite déve-
lopper des applications pour Windows.
Cette situation va changer avec les pro-
chaines versions majeures de KDE (4.0) et
de KOffice (2.0). Elles seront basées sur la
version 4 de QT, qui est désormais en GPL
(libre) sur Windows. KOffice touchera alors
un public plus large et pourra peut-étre
attirer davantage de contributeurs.

Les fonctions de KOffice

Létendue des fonctions offertes par KWord
est trés proche de celle d’Abiword, avec
quelques perfectionnements supplémen-
taires. Bien stir, on retrouve les commandes
pour mettre en forme le texte, sur une ou
plusieurs colonnes, créer et appliquer des
feuilles de styles, manipuler une table des
matiéres et des notes de bas de page. Ces
outils sont fort bien congus mais limités a
I’essentiel. Ainsi, il n’y a pas de mode plan
pour assister la modification de I'ordre des
tétes de chapitres et il faut rafraichir ma-
nuellement la table des matiéres. Il n’y a
rien non plus pour constituer automati-
quement un index. En revanche, il est pos-
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sible de scinder un long document en plu-
sieurs vues synoptiques et de définir des
styles de tableaux. Mais ce qui différencie
surtout KWord du traitement de texte de
Gnome Office, C’est sa capacité a créer des
mises en page assez complexes avec des
cadres de textes et d’images, un peu dans
Pesprit des logiciels de PAO mais sans la
haute précision typographique dispensée
par ce genre de programmes. Gréce a la
conception par composants de KOffice, un
document KWord peut contenir des

est livré avec de nombreux modéles
dont on peut s'inspirer pour produire un
document personnel abouti.

tableaux de chiffres avec des calculs, des
formules mathématiques, des diagrammes,
des rapports, etc.

KSpread est le tableur de la suite, simple
et concentré sur les fonctions les plus usi-
tées. Il comporte plus de cent formules de
calcul, un solveur, un générateur de graphes
et la possibilité de définir des séries. Mais
aussi, et C'est plus surprenant sur un logi-
ciel aussi “modeste”, on peut attribuer un
format de cellule conditionnel et écrire des
scripts en langage Python. On y retrouve
aussi les bénéfices de I'intégration au sein
de la suite : insertion d’objets produits par
d’autres programmes de KOffice, vues mul-
tiples d’'un document, envoi par courriel .

KPresenter est le logiciel de présenta-
tion. La mise en page des diapositives se
fait avec des cadres librement placés sur la
page. Il dispose de quelques effets tres
simples pour les transitions. Enfin, Kexi
est un équivalent d’Access ou de Filema-
ker, un outil pour concevoir une base de
données relationnelle ainsi que son inter-
face, et pour utiliser.

KOFFICE EN BREF

les plus :

+ Suite légere et facile d’emploi.

+ Les fonctions de base de PAO de
KWord.

+ La souplesse apportée par
I'architecture & composants.

les moins :

- Certaines fonctions ne sont pas
accessibles si les applications ne sont
pas utilisées sur un bureau KDE.

- KOffice n'est pas congu pour créer
et manipuler les gros documents
complexes.

Google Office

Google Office remet en question la bureau-
tique telle que nous I'avons connue jus-
qu’ici. Dans ce comparatif, il est le repré-

David Faure, contributeur
au projet KOffice

Quel est le modéle suivi

par KOffice? :

Dans le logiciel libre, il n'y a pas
nécessairement de vision a
priori. Lorsque le logiciel a été

logiciels entre les applications
de la suite. Une grande partie

provient de QT, la bibliotheque

‘texte, avec le méme code.
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= Ce sant des projets moins.

complexes, comprenant par

exemple des index. Mais ce

genre d'outils, plus simples,

d'éléments graphiques. Avec correspond aux besoins de
KParts, on partage des nombreux utilisateurs et notre
composants entre applications.  positionnement ne va pas
Ainsi, KWord et KSpread créent  changer. Et puis, s'ily a

des tableaux de chiffres, KWord ~ beaucoup de demandes pour
et KPresenter des cadres de telle ou telle fonction absente

de KOffice, nous I'ajoutons,

lancé, des utilisateurs j

~ manifesté leur intérét, alors ‘ambitieux qu‘Openafﬂm, 'prévuaa? :

~ nous avons continué. Maigré par exemple... Une des limitations actuelles
tout, il y avait quelques principes  Oui, évidemment, KOffice offre  de KWord, c'est un rendu visuel
posés au départ, comme le beaucoup moins de fonctions  des textes perfectible. Avec
format de fichier basé sur XML qu'Openoffice.org ou Office, de  certaines polices de caractére
(aujourd'hui, le format naturel Microsoft. C'est une suite non proportionnelles, ce que
‘est ODF) ou l'idée de metire en  légeére, qui ne convient pas pour  I'on voit & 'écran n'est pas
commun des composants produire des documents trés ‘exactement ce que I'on retrouve

a l'impression. KDE 4 et

KOffice 2 apporteront des

améliorations importantes

sur ce point et bien d'autres,
‘grace & QT 4 sur laquelle ils

s'appuient. Il y aura aussi une
version de KOffice fonctionnant
sur Windows. Mais avant cela,

il reste encore quelques mois

de travail effectif.

*e,



sentant du client léger. Avec cette archi-
tecture, les données se trouvent sur le ser-
veur et les traitements sont partagés entre
le client et le serveur. Le seul logiciel néces-
saire sur le poste de Iutilisateur est un navi-
gateur aux standards du Web : XHTML,
CSS2, Javascript. La machine peut étre un
Mac, un PC sous Windows ou Linux, peu
puissant et économe en énergie. Inutile de
rajouter de la mémoire pour qu'il accepte
la derniére mise a jour du systeme. Un des
avantages sur le client poids lourd, c’est la
simplicité et le cott tres réduit de I'outil
et de sa maintenance. Le travail de groupe
et le partage des données en est un autre,
alors que, avec des clients lourds, il faut
déployer des usines a gaz pour arriver au
méme résultat. Utilisés avec un moteur de
recherche, ces outils apportent I'informa-
tion jusqu’au bout des doigts (information
at your fingertips), avec une économie de
moyens remarquable.

Une réponse au besoin

d’outils collaboratifs simples

Les entreprises évaluent ces solutions (il y
a aussi Zoho ou Zimbra) avec intérét. « Un
grand parc de clients lourds, Microsoft ou
Lotus, coiite trés cher a maintenir, a faire
évoluer. Ces outils sont hérités de 'infor-
matique individuelle, les fonctions de tra-
vail de groupe leur ont été ajoutées au
chausse-pied. Aujourd’hui, la majorité des
utilisateurs ont besoin de systémes de tra-
vail collaboratif simples, sans workflow
sophistiqué. Pour cela, Google Apps ou méme
les wikis sont des solutions intéressantes. On
ne garde les outils lourds que pour les utili-
sateurs avancés, les contréleurs de gestion,

- ue 20O AQ

L] P
Google Document st Tablour

les analystes financiers. Le lien nécessaire
entre les différentes applications n’est plus
un probléme grace a XML, aux services Web
(Soap, WSDL...). Nous ne sommes pas préts
de passer a Vista, ni a Office 2007, ni méme
a Openoffice. Qu’apportent ces logiciels ? A
chaque changement de systéme sur le PC,
nous devons tester le bon fonctionnement de
95 applications. .. », constate Didier Lam-
bert, DSI d’Essilor.

Les fonctions de Google Office

Le pari de Google est de satisfaire la tres
grande majorité des utilisateurs avec le
minimum de fonctions. Certaines pour-
raient cependant étre rajoutées a I’avenir.

Google et les formats de fichiers

Google docs connait les formats de
fichier les plus usités. Ceux de la
suite Office de Microsoft (sauf 2007),
les standards (txt, rtf, pdf, html) ainsi
que le format ODF (Open Document
Format), commun a plusieurs logiciels
de bureautique. La qualité des filtres

d'importation est de bon niveau.
Certains fichiers Excel avec plusieurs
feuilles et des formules en grand
nombre ont été importés avec
succes. D'autres ont posé quelques
problémes (refus d'importation). Il n'y
a pas d'interpréteur de scripts VBA.
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La suite en ligne de Google se démarque
donc des autres produits de ce panorama.
Ici, point de menus et de sous-menus inter-
minables, ni de boites de dialogue en cas-
cade. Linterface est organisée autour d’on-
glets qui font apparaitre différentes barres
d’outils en téte du document. Au méme
endroit, un menu Fichier rassemble les
opérations de gestion du fichier en cours
(enregistrement, renommage...) et son
exportation dans différents formats. On y
trouve aussi des boutons pour prévisuali-
ser le document, pour I'imprimer ou 'en-
voyer par courriel. Les commandes les plus
caractéristiques de Google Apps sont les
deux onglets Partager et Publication. Le
premier permet d’inviter d’autres utilisa-
teurs de Google Apps a consulter le docu-
ment en cours de réalisation ou a y inter-
venir en tant que coauteur. La manceuvre
est trés simple a réaliser, il suffit d’inscrire
I’adresse électronique des participants. Les
modifications apportées par les uns et les
autres sont visibles dans I'onglet Révisions,
et 'on peut revenir a un état antérieur du
document. Longlet Publication permet de
laisser consulter le document de travail par
un plus grand nombre de personnes sur
une adresse Web temporaire ou bien sur
le blog de I'auteur. Ces possibilités de tra-
vail de groupe ne sont pas tres élaborées
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mais leur mise en ceuvre est extrémement
simple. Comme pour le reste de son fonc-
tionnement, il n’est pas utile d’avoir requ
une formation pour 'appréhender. C’est
1a le point fort de la suite de Google, la ot
elle domine ses compétiteurs.

Le passage brutal de Word a Writely
peut provoquer un léger probleme d’adap-
tation. Mais si 'on connait déja quelques

éditeurs intégrés aux plates-formes de
blogs, le passage se fait sans peine. Writely
offre de quoi modifier le texte et le mettre
en forme ainsi que quelques styles prédé-
finis de paragraphes. On peut insérer des
images, des liens, des commentaires et des
signets pour parcourir aisément un texte
long. Le compteur de mots n’opére pas sur
le texte sélectionné mais sur I'ensemble du
document. Un correcteur orthographique

Louis Nauges,
président de Microcost

Que pensez-vous
des suites
bureautiques
classiques ?

D’aprés nos
observations sur
I'utilisation des PC
dans les entreprises, il
ressort que les
applications métier, le
Web, la messagerie et
I'écriture de texte
représentent pour
‘chacun environ 15%
du temps passé. Excel
n'excede pas 6% et
Powerpoint 2%. 80 %
des gens n'ont jamais
ouvert ce demier
logiciel. Openoffice, de
méme conception, ne
produit donc pas plus

denthousiasme chez

les utilisateurs. L'idée

méme de suite offrant
toutes les fonctions
imaginables est
mauvaise, Office 97
était déja
surdimensionné.

Quelles sont vos
préconisations ?
Pour une question de
colt, les entreprises
vont progressivement
basculer leurs
applications sur le Web
dans les années qui
viennent. Par exemple,
les solutions de
courrier électronique
de type Google, Zimbra
ou Zoho coltent de

10 & 20 fois moins cher
qu'une solution
Exchange. Ces outils
ont encore des lacunes
mais ils évoluent trés
vite. Le tableur de
Google a maintenant
un grapheur et le
logiciel de présentation
est pour bientét. Je
conseille & mes clients
de ne pas passer a
Office 2007 et Vista

et d'expérimenter les
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outils de travail de

groupe, les blogs, les

wikis. Puis, 4 partir

de 2009 ou 2010,
de migrer vers les
solutions en ligne
hébergées.

Quels sont les
problémes inhérents
a ce genre d’outils ?
Iy ala question de la
confiance rendue plus
difficile parce que les
données ne sont pas
chez soi, sous la main.
Bien sdr, pour les
sociétés il y a des
contrats qui apportent
des garanties. C'est
surtout une question de
culture et cela rentrera
t6t ou tard dans les
habitudes. Et méme

si une société garde
certaines données

en interne, cela ne
I'empéche pas

de déployer des
applications hébergées
sur la plupart des
postes. Je crois que,

4 plus ou moins breve
échéance, les suites
bureautiques obéses
sont mortes.
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Bien que trés simple, le traitement de texte
de peut créer et manipuler des
documents relativement complexes et lourds.

figure également et c’est a peu prés tout.
Ni table des matieres, ni index automa-
tique ne sont intégrés, Writely se consacre
a I'essentiel et fournit juste de quoi écrire.

Le tableur est de la méme veine. Il pré-
sente quelques outils pour manipuler les
cellules, la possibilité de trier les données
(pas de filtres) ainsi qu'un générateur de
graphiques qui, avec ses 18 modeles, ne
déborde pas de fantaisie. En outre, il n’est
pas inutile d’avoir une machine assez puis-
sante pour animer le tableur avec un peu
de vivacité. On sent que le produit manque
encore de maturité.

GOOGLE OFFICE EN BREF

les plus :

+ Des applications qui ne nécessitent
qu'une formation rapide.

+ Des fonctions simples de partage
de données.

+ Un co(t d'administration réduit.

les moins :

- Le code Javascript de I'application
demande une certaine puissance de
caleul.

= Le tableur est d'une lenteur pénible sur
un client léger de type Linutop et méme
sur un PC avec un processeur a 1 GHz.




La guerre autour des formats XML

ODF et OpenXML sont en compétition pour devenir le format de fichier bureautique
dominant. IBM, pour le premier, et Microsoft, pour le second, échangent des arguments
techniques par blogueurs interposés. Lenjeu stratégique est crucial.

ujourd’hui, les formats bu-

reautiques dérivés de XML

ont la faveur des éditeurs et

des utilisateurs. Ils se démar-

quent des fichiers hérités des
anciennes suites bureautiques qui sont des
représentations binaires dépendant du pro-
gramme et de la plate-forme d’origine. Les
textes, les chiffres ou formules, les images
et les scripts contenus dans ces fichiers sont
difficilement exploitables sans recourir au
programme qui les a engendrés. Lorsque
la documentation n’est pas disponible ou
lorsque I'éditeur a disparu, la solution res-
tante est I'ingénierie inverse, qui réclame
plusieurs mois de travail. A I'inverse, les
fichiers ODF (Open Document Format)
et OpenXML sont une archive compres-
sée (en ZIP) faite de plusieurs fichiers bi-
naires (images) et de texte avec des balises
XML. Ces derniers peuvent méme étre lus
par un humain et sont faciles a traiter par
un programme. L'avantage est double : on
peut se passer du logiciel d’origine et on
peut utiliser ces fichiers dans des proces-
sus automatiques. Avec les langages de
transformation XSLT et XSL-FO, on ob-
tient des conversions fiables vers divers for-
mats cibles : pdf, html, rtf... Méme chez
Microsoft, qui a longtemps défendu la su-
prématie d’Office grace aux incompatibi-
lités introduites par les fichiers binaires,
on a pris le parti du XML. « Il y a quelques
années encore, les documents numériques
étaient de simples copies de travail tandis
que les originaux restaient sous la forme
papier. Aujourd’hui, les originaux aussi sont
numeériques et ils sont archivés sous cette
forme. 1l y a une demande des gouverne-
ments de pouvoir les lire sans avoir a possé-
der Office. Ensuite, les entreprises veulent
pouvoir intégrer aux systémes d information
les contenus créés dans les documents bureau-
tiques. Elles veulent pouvoir les extraire, les
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Sur le Web, de nombreux blogs prennent position pour I'un ou I'autre des formats

en mettant en évidence leurs lacunes et incompatibilités respectives.

mettre a jour automatiquement », explique
Marc Gardette, directeur de la stratégie
chez Microsoft.

ODF déja reconnu par I'ISO

Le probleme pour OpenXML, et donc
pour Microsoft, c’est quODF a une lon-
gueur d’avance dans la partie qui les
oppose. Soutenu notamment par Sun et
IBM, il a été accepté comme norme inter-
nationale a I'ISO (Organisation interna-
tionale de normalisation) en novembre
2006 tandis qu'OpenXML (actuellement
norme ECMA) pourrait, dans le meilleur
des cas, recevoir ce sésame en septembre
prochain. L'enjeu est considérable car, en
cas d’échec, le format OpenXML serait
écarté de nombreux marchés publics. Aux
Etats-Unis, en Europe et peut-étre bient6t
en Chine, les autorités planchent sur de
nouvelles réglementations qui imposent
I'usage de formats ISO dans les adminis-
trations. La diffusion d’OpenXML serait

alors nettement freinée et la stratégie ser-
veur de Microsoft qui s’appuie sur son
propre format bureautique serait mise en

difficulté.

En coulisse, les deux partis font un
intense lobbying aupres des législateurs,
des gouvernements (frangais y compris) a
I'origine de ces réglementations. Six Etats
américains avaient préparé des projets de
lois pour imposer 'usage de formats ou-
verts plutdt que des formats propriétaires
dans leur administration. Mais, comme I'a
révélé le journal Computer World, ces pro-
jets se sont tous enlisés dans les com-
missions législatives sous I'influence des
lobbies pro-Microsoft. Ces jeux d’influen-
ce et de pression existent aussi en France,
bien qu'ils soient nettement plus discrets.
La DGME (direction générale a la moder-
nisation de I’Etat) avait préparé un docu-
ment, le référentiel général d’inter-
opérabilité (RGI), prescrivant les formats
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de fichiers pour tel ou tel usage (sites Web,
archivage...). Ce document préconise
I'usage d’ODE, HTML, PDE, RTF... mais
aucun des formats de Microsoft. Or, il
semble bien que I'entrée en application du
RGI prend du retard. D’apreés notre con-
frere Bertrand Lemaire, du Monde infor-
matique, 'administration mise en place
autour du président Sarkozy serait favo-
rable a un retour des formats de Microsoft.

Bagarre par blogs interposeés

Sur la place publique également, les blogs
d’experts souvent liés a 'une ou I'autre des
parties critiquent sans ménagement le
concurrent en pointant leurs lacunes et
inconsistances respectives. Coté IBM, Bob
Sutor, en charge des questions open source
chez le constructeur, tire a boulets rouges
sur OpenXML. Selon ses dires, la spécifi-
cation OpenXML entre en contradiction
avec d’autres normes ISO (sur la repré-
sentation des langues ou des dates) et des
standards du Web (Math ML, SVG). Ses
6 000 pages en font une spécification que
nul ne pourra implémenter totalement,
mis & part Microsoft. En outre, pour garan-
tir la compatibilité avec d’anciens formats
d’Office, il définit des champs binaires
incompatibles avec XSLT qui empéchent
une véritable ouverture. OpenXML n’est
pas indépendant de Microsoft. Seul ODF
est un format soutenu par les vendeurs
d’applications.

Sur 'autre bord, Brian Jones, chef de
produit Office chez Microsoft, s’entend a
souligner les lacunes de ODE. Le format
ne définit pas comment représenter les for-
mules du tableur, alors qu’elles le sont tres
précisément dans OpenXML (c’est prévu
pour la version 1.2 d’ODF). La spécifica-
tion ne prévoit pas non plus comment
inclure des schémas externes pour I'inté-
gration des documents ODF a un systéme
d’information avec des logiciels tiers. Dans
d’autres sites, on peut lire qu'OpenXML
est congu pour faciliter la migration des
anciens fichiers d’Office vers le nouveau
format ouvert alors qu’ODF présente de
nombreuses incompatibilités. Générale-
ment, ces blogs pointent des lacunes réelles
mais temporaires car les deux standards
sont jeunes et ils évoluent assez rapide-
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Le role joué par XML

XML est un métalangage a partir
duquel on peut créer toutes sortes de
formats faits de texte et de balises. Il
est né d'une initiative du W3C, le
consortium technique du Web, avec
I'idée de créer des standards de
communication universels et de
faciliter le dialogue de machine a
machine, sans intervention humaine.

XML est un sous-ensemble de

SGML, un métalangage datant des
années 1980, trop riche et complexe
pour étre mis en ceuvre dans des
applications simples. Depuis presque
une décennie, |'utilisation du XML se

ment. En fait, la question n’est pas celle du
mérite technique mais plut6t celle d’un
éventuel gagnant.

Alors, peut-on dire qui va 'emporter ?
1l est str que le statut de norme ISO acquis
par ODF lui donne un avantage tactique
important. En outre, de nombreuses délé-

_ﬂ_http’mlnga.mndn.wnubﬂanJun?sr_ N _‘

| 1

| Brian Jones: Open XML Formats ‘
I'm Brian Jones, a program manager In Office. I've been worhlni
formats in Office for about 6 years now. In this blog, I'll mainly

| XML File Formats coming in the 2007 Microsoft Office system.

‘ Custom Schemas are the key for interoperability with |
business data |

Doug had a great post last week discussing the importance of custom defined sch
it Ut
htp:iblogs.msdn.com/dmahugh/archive 2007/05/18/custom-schemas-revig

Pendant au blog pro-0DF de Bob Sutar,
d'IBM (capture page ci-contre), celui de Brian

Jones, de Microsoft, défend OpenXML.

répand & travers des protocoles de
communication et des formats qui en
sont dérivés. C'est le cas de la
plupart des standards du Web tels
XHTML, RSS ou XSL. On compte
aussi le format de dessin vectoriel
SVG, le standard de représentation
de formules mathématiques MathML
et les protocoles de services Web
(Soap, WSDL), qui sont des appels
a des applications distantes. Avec
XML, le Web devient une plate-forme
pour utiliser des logiciels, a I'instar
d'un systéme d'exploitation comme
Windows, Mac OS ou Linux.

gations nationales a I'ISO (Royaume-Uni,
France, Allemagne. . .) ont observé qu'Open-
XML pouvait entrer en contradiction avec
d’autres normes I1SO, dont ODF, et pour-
rait rencontrer des difficultés de ce coté-
la. Mais dans le cas ou OpenXML serait
adopté par I'ISO, ODF ne serait plus
'unique standard et Microsoft jouerait sur
du velours en se prévalant d'une meilleure
compatibilité avec les anciens fichiers Office.

Le poids des développeurs

Par ailleurs, outre les aspects techniques.
et les criteres de compatibilité, la compé-
tition sera fortement influencée par 'adop-
tion d’un des deux standards par de nom-
breux éditeurs et utilisateurs. ODF a déja
de son coté, outre Openoffice.org, KOffice,
Star Office, les outils bureautiques inclus
dans Lotus Notes 8, TextEdit, d’Apple,
Word 2007 (avec un module d’origine
Novell), Abiword, Gnumeric. Ensuite, il
est établi que toutes les parties prenantes
peuvent influer sur le destin ’ODFE. « ODF
est réellement ouvert, la preuve en est que cer-
taines de mes suggestions ont été acceptées »,
nous a déclaré David Faure, contributeur
au projet KOffice. Coté OpenXML, d’autres
applications qu’Office 2007 le lisent et
I’écrivent. Il existe un module pour Open-
office Calc d’origine Novell, il y a une pro-
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Un document
Openoffice
(a gauche)

« Les bases de WRITER »
de OpenOffice.org 2.0

Par
| < Josette Soury >

~ D'autres inforrnaﬂonl

messe de Corel pour que Wordperfect
prenne en charge OpenXML, Dataviz le
fait déja dans PalmOS de méme que Gnu-
meric pour les feuilles de calcul. En défini-
tive, il est probable que les deux formats

Par
< Josette Soury >

traduit par le
convertisseur
DDF pour
Word 2007
(a droite) : la
mise en page
n'est pas
reproduite

a l'identique.

perdurent dans I'affrontement, chacun dé-
fendu par des industriels et des communau-
tés de développeurs. Les utilisateurs devront
s’y résoudre et construire des passerelles
pour ne pas étre enfermés dans un camp.

Les logiciels de conversion seront-ils a
méme d’établir ces ponts, de traduire de
fagon fiable les formats? Les tests que nous
avons menés avec le convertisseur de texte
ODF pour Office 2007 sont encourageants
(lire encadré ci-dessous), alors méme que
ce logiciel est tres récent. Généralement,
I’aspect des documents est fidele méme si
les mises en page ne sont pas totalement
identiques. D’autres projets de dévelop-
pement de convertisseurs sont en cours :
ODF pour Office 2000, XP et 2003,
OpenXML pour Openoffice.org, etc. Mais
méme avec le temps, il parait illusoire d’en
attendre une conversion parfaite car les
différentes suites bureautiques ne posse-
dent pas exactement les mémes fonctions.
Le probléme se pose pour les transferts de
documents entre KOffice et Open-
office.org, dont le format natif est Open
Document. Il est probable qu’il n’existera
pas de logiciel autre qu'Office capable d’in-
terpréter la totalité d’OpenXML tant cette
spécification est liée a son logiciel d’ori-
gine et au monde Microsoft. ®

Les traducteurs au secours des utilisateurs

Les formats XML sont plus
transparents que leurs
équivalents binaires. Une feuille
de style XSL permet, en théorie,
de réaliser des transformations
de I'un & l'autre sans probléme.
Mais il subsiste quelques points
d’achoppement, notamment
lorsqu'il faut exporter un fichier
vers un logiciel auquel il manque
des fonctions présentes dans

le programme d'origine. Ainsi,
un tableau dynamique dans

un document OpenXML ne
pourrait pas étre restitué par
Gnumeric qui ignore cette
fonction. Ensuite, il y a les
possibilités du format d'origine et
celle du format cible qui peuvent
ne pas se recouvrir. C'est le cas
d'ODF et d'OpenXML.

Nous avons essayé le module

qui confeére a Office 2007 la

capacité d'importer et

d'exporter un format ODF.

Tout d'abord, il réclame pour e AR Se placer sur le nom de la feuille et
fonctionner l'installation de S ooe clgues avects bodton drof

Net 2.0. Ensuite, les #ﬁ ::" M u-umsm - =
commandes d'importation et Tl A ValeTy ([T e ces denaria Rk au Dite

d'exportation au format ODF ok | [oask<<c]
sont incluses dans un menu [ e A e i

distinct de I'nabituel Enregistrer ne Teuill 1 O e A RS

sous... |l est impossible
d'enregistrer ni méme d'éditer
directement un document

en ODF et il faut le créer au
préalable en OpenXML,

puis l'exporter en ODF. On

se demande quelle est la raison
de ce micmac qui empéche

de définir ODF comme format
par défaut.

Supprimer une feuille de calcul

Le convertisseur ODF donne la liste des éléments qui ont été “perdus”
lors de la transformation entre les formats.

Le résultat des traductions
de fichiers texte complexes,
avec des mises en page,
n'est pourtant pas mauvais.
La traduction du fichier dure
longtemps et, & son terme,

le logiciel affiche une liste des
taches qui ont échoué. Ce n'est
pas rassurant mais le résultat
visuel, s'il n'est pas totalement
fidéle a I'original, est tout a fait
exploitable.
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actualités

La chronique

de
Philippe
Roure

A qui sertla GPL?

a GPL est la licence donnant

les regles de la redistribution
de nombreux logiciels libres, dont
Linux. Sa troisieme version pose
des restrictions nouvelles qui
empéchent I'incorporation de
brevets et de DRM dans les
logiciels qu’elle couvre. Certains
industriels pourraient en faire
les frais, notamment Microsoft
et Novell a travers leur accord
au sujet des brevets. Certains
utilisateurs d’informatique qui
font cohabiter Windows et
Linux déplorent le manque de
pragmatisme de la Free Software
Foundation (promoteur de la
GPL), pour ne pas dire sa
posture idéologique. Ils adressent
la méme critique aux distributions
100 % libres. Ce qu’ils omettent
de voir, c’est que cette idéologie
est 'expression et le masque
d’intéréts économiques de

La FSF met la pression sur

ATl et Nvidia

e mois dernier, nous évoquions le

retard pris a I’élaboration de la GPLv

3. Nous vous soumettons aujourd’hui
le point de vue de Loic Dachary, président
pour la France de la FSF, fondation a I'ori-
gine du texte de la licence.

La tendance est aux distributions 100 % libres :
ni pilote matériel binaire, ni lecteur Flash ou
Real. Quelle est Ia raison d'étre de ces systémes
qui n'exploitent pas certains matériels ni ne
lisent certains contenus sur le Weh ?

Des fabricants de matériels refusent de pu-
blier la documentation nécessaire a I'utili-
sation de leurs matériels par du logiciel, ils
la réservent a Microsoft. Le cas le plus grave
est celui des puces graphiques. Le dévelop-
pement de pilotes libres pour systémes libres
en est ralenti, parce que les développeurs ont
rarement du temps pour réaliser une ingé-
nierie inverse [la découverte des caractéris-
tiques de la puce par I'analyse de son fonc-
tionnement, ndlr]. Cet embargo ne géne
pas les concurrents, qui ont évidemment les
moyens de la réaliser. Pour ces fabricants,
c’est comme si le logiciel libre n'existait pas.

Les distributions 100 % libres n'ont donc aucune

chance d’étre populaires ?

D’abord, il y a beaucoup d’éléments qui
entrent en compte pour la popularité. Par
exemple le noyau Linux a enterré ses com-
pétiteurs Unix avant d’en avoir la moitié des
fonctions. La FSF voulait une distribution
qui ne facilite pas U'utilisation de logiciels
propriétaires. Un peu dans le méme esprit,
certaines distributions séparent nettement
les sources de paquets libres et propriétaires.
Mais une pression s’exerce sur celles, comme
Ubuntu, qui visent un large public pour
qu’elles incluent par défaut pilotes et logi-
ciels propriétaires. Si on céde sur ce point, le
probléme de fond, le refus des fabricants de
diffuser leurs API, sera occulté. @

certains acteurs de I'industrie o 4o e et

informatique. Les petites rning o .

sociétés de services, les artisans Ainudibertine.sfinet LIBEREZ

du logiciel se portent mieux s’ils OUAACCDAAUOYUssGy; LA POLICE
peuvent intervenir librement OUAACCDEADOYO000GE poyyr (es usages
dans les systemes dont ils ont la sessor, 55, 3¢, §16BGB, C&A, 9 6 ®&¢| courants, on trouve
charge et s’ils ne partagent pas ¢ QuTh AOU A00 e des polices de

la valeur ajoutée de leur travail
avec I'éditeur d’une plate-forme
fermée. Les sociétés plus
importantes se protégent des
concurrents qui recherchent une
position dominante grace a des
verrous juridiques ou techniques
(cf OS/2 éliminé par Windows).
La GPL est un exemple de
régulation (autorégulation)

qui crée un marché et le défend
contre ses exces.
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caractére libres, produits par les fournisseurs
traditionnels, X.org ou TeX, ou par de petits
projets ou des initiatives ponctuelles. Ainsi,
Linux Libertine propose des polices
débarrassées de brevets ou de conditions
restrictives (http:/linuxlibertine.sourceforge.
net/). Récemment, Redhat a livré les polices
Liberation dont la taille est celle des polices
courantes de Microsoft. Il existe aussi
quelques polices de haute qualité livrées par
des fondeurs comme Bit Stream. Mais ils
gardent bien s(r par-devers eux leurs
creations les plus lucratives.

OPENVZ DANS KNOPPIX

Le projet OpenVZ a intégré dans le CD Live
de Knoppix son systéme de virtualisation
sous Linux. OpenVZ crée des compartiments
logiciels qui isolent les serveurs virtuels. Une
approche plus économe en mémoire que
celles des concurrents mais qui interdit

de mixer des OS. OpenVZ et la société

qui le soutient, SWSoft, veulent promouvoir
OpenVZ comme systéme de référence pour
créer des serveurs virtuels. Un des enjeux
est 'acceptation du code d'OpenVZ dans le
noyau Linux. Il ne faudrait alors plus modifier
le noyau pour l'utiliser, ce qui permettrait a
plus de gens de l'essayer. La concurrence
est rude : KVM a été récemment intégré a
Linux, et Xen, un autre moniteur de machines
virtuelles, a su gagner une large audience.
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matériel

Linutop, un ordinateur
en version poche

Linutop est un ordinateur de trés petite taille, dépourvu de toute
piece mobile et donc particulierement fiable. Il se préte a un grand
nombre d’usages, serveur IP, automatigue industrielle, client léger.

noncé dans notre magazine la volonté

des constructeurs de promouvoir un
seul type d’ordinateur composé d’'un pro-
cesseur de derniére génération, d’'une carte
graphique 3D puissante, d’un gros disque
dur, le tout enfermé dans un boitier en forme
de tour et pesant 15 kg. Ce genre de ma-
chine qui ravit les joueurs n’est pas adapté
a des usages de bureautique ou d’Internet
ou pour un petit serveur devant opérer en
silence et sans trop consommer d’électri-
cité. Or ces machines légeres sont quasi
absentes des magasins (si 'on excepte les
HP t572x). Les cartes meres d’origine VIA,
avec des C3 ou des C7 sont mal distribuées
et les Geodes, d’ AMD, sont introuvables.

Les performances d’un
Pentium 111 a 700 MHz

Le Linutop est une boite d’aluminium ne
pesant que 280 grammes. Il contient

un processeur AMD Geode LX700

qui est un véritable systéme sur une 598
puce. C'est un cceur d’Athlon embarquant
le contréleur graphique et le contréleur
mémoire. Grice a cette intégration des élé-
ments, il atteint, selon AMD, les perfor-
mances d’un Pentium III a 700 MHz. Sa
véritable fréquence est de 433 MHz, ce qui
permet de limiter la consommation élec-
trique a 6 watts. Le boitier contient aussi
256 Mo de Ram. Sur sa face avant, le Linu-
top montre quatre prises USB 2 et deux
autres pour un casque et un micro;a l'ar-
riere, figurent la prise d’alimentation, le
connecteur VGA et la prise RJ45 pour le
cordon Ethernet. Pour allumer I'appareil,

E n plusieurs occasions, nous avons dé-

—
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on branche souris, clavier et la clé USB de
1 Go qui contient un volume pour le sys-
téme et un autre pour les données et les
réglages de I'utilisateur. Le connecteur USB
restant peut étre raccordé a un hub afin de
relier davantage de périphériques. Une fois
tous les branchements effectués, on met le
Linutop sous tension. Son démarrage est
lent, caractéristique d’une Knoppix. Il
fonctionne dans un silence total.

Lorsque I'utilisateur démarre le systéeme
livré dans la clé USB, il se trouve face a un
bureau (XFCE). Une barre des taches qui
présente les fenétres actives, un menu, une
horloge. Sur le bureau, I'icone d’un navi-
gateur (Firefox), d'une messagerie instan-
tanée (Pidgin) et d’'un dossier personnel.
Outre ces applications, il dispose d’un trai-

*t 0
PROGESSEUR AMD Geode LX700 N
MEMOIRE VIVE 256 Mo
STOCKAGE Clé USB de 1 Go contenant I'OS
et les applications

CONNECTIQUE 4 USB 2.0, 1 Ethernet 100
Mbits/s, 1 VGA, entrée/sortie audio
ENCOMBREMENT 9,3 x 2,7 x 15cm /280 g
PRIX 335 € TTC environ
GARANTE1an

tement de texte simple (Abiword), d’un
lecteur multimédia et de quelques utili-
taires. Dans cette configuration, le Linu-
top est un appareil principalement dédié
a la consultation d’Internet et aux appli-
cations en ligne. Pour Frédéric Baille, son
concepteur, c’est un choix réfléchi. «Jus-
qu'a il y a dix ans, lapplication qui a fait le
succes du PC, c’était Office. Le PC était une
machine a écrire. Aujourd hui, les usages ont
changé. Les utilisateurs passent 80 % de leur
temps sur Internet. Le webmail a remplacé
Outlook, il n’y a plus besoin de client lourd
de messagerie. Avec un traitement de texte
et Internet, Linutop couvre 90 % des besoins. »

Un peu juste pour
certaines utilisations

A T'usage, le Linutop remplit correctement
son contrat mais il ne lui reste guére de
marge. Les webmails, qu’ils soient simples
(comme Free) ou complexes (tel Gmail)
réagissent bien. Des applications de type
Google Docs ou Google Calendar fonc-
tionnent sans probleme. La comparaison
avec un PC a 700 MHz n’est donc pas
usurpée. Mais il existe d’autres applica-
tions en ligne trop exigeantes pour le Linu-
top. C’est le cas de Google Spreadsheet,
qui fait méme souffrir des PC a 2 GHz.
Notre appareil n’a pas non plus été tres a
I'aise avec les vidéos d’Youtube, resti-
tuées avec un débit d’'images
fortement haché. De
toute évidence, le Li-
nutop n’est pas un PC

" universel. « I est bien
,./'a adapté a la consultation

" publique dans des bibliothe-
ques ou des bornes interactives pour

-"'@;s musées. Un de nos clients Uutilise

pour afficher les données d’une chaine de
production. Le boitier n’est pas sensible a la
poussiére, a la chaleur, aux vibrations. Les
fournisseurs d’accés pourraient aussi le pro-
poser comme Minitel Internet. Nous comp-
tons aussi sur les “geeks” (utilisateurs avan-
cés), pour inventer de nouveaux usages »,
commente Frédéric Baille. Car le systéme
livré avec le Linutop (basé sur Knoppix) peut
étre remplacé par d’autres distributions. ®



trucs et astuces

Utiliser les feuilles de style
avec KWord et Writer

Si un traitement de texte ne devait avoir qu'un seul automatisme, ce
serait les feuilles de style. En effet, ce sont elles qui permettent de
mettre en forme un document, en minimisant le risque d’erreurs.

es feuilles de style sont des listes de

caractéristiques de mise en forme

(taille du corps, police...) et de mise
en page (paragraphe, interligne, retrait,
lettrine...) associées a des éléments du
document. Ces éléments peuvent étre du
texte normal, des niveaux de titres, des
légendes, des listes, des citations, des ta-
bleaux, etc. Avec une mise en forme ma-
nuelle, il faudrait appliquer a chaque titre
la méme police de caractére, le méme corps,
le méme espace avec le paragraphe suivant,
la méme couleur... Avec les feuilles de
style, on associe au titre la feuille de style
“Titrel” a laquelle on aura attribué ces ca-
ractéristiques. L'avantage, C’est la rapidité
et la réduction du risque d’erreur. Tous les
titres seront identiques. Et lorsqu’on sou-
haite en changer I'aspect, il suffit de modi-
fier la feuille de style qui leur correspond.
Les changements sont répercutés a travers
tout le document, sans oubli, sans erreur.

(T Rk i o e U
1 KWord

Dans KWord, les styles disponibles sont
visibles dans la liste déroulante située dans
la barre d’outils. Leur nombre est assez ré-
duit, trois niveaux de titres en plus du titre
du document, trois types de listes, un seul
pour le texte courant. Nous allons ajouter
un nouveau style pour les légendes d’illus-
trations et modifier le style du texte normal.
Le gestionnaire de styles appartient au me-
nu Format. La fenétre du gestionnaire
montre la liste des styles et plusieurs on-
glets d’ou I'on peut modifier leurs carac-
téristiques. Pour adopter une autre police
que celle apparaissant par défaut, on sélec-
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Dans Kword, les atiributs d’un texte sont définis
a partir de la fenétre du gestionnaire de styles.

tionne celle-ci dans la liste, puis 'onglet
Police et enfin la nouvelle police de carac-
tere. Le bouton Appliquer permet de juger
de leffet sur un document.

Pour ajouter un nouveau style, cliquez
sur le bouton “Nouveau”, en bas de la liste
des styles. Dans I'onglet Général de la

] ]9 gjln_mster 23 'aw

Standard
Titre du document

40 1 S0 1+ 60 | 70 1 80 ! 90 | ITitre 1

Titre 2

Titre 3

Liste numérotée
Liste alphabetiqus
Liste & puces

KDE?

Overview

the K Desktop Environment, is a network transparent conter
kions. KDE seeks to fulfill the need for an easy to use desktop
emvironments found on Macintosh and Microsoft Windows off

& according to us the best available today. When it comes to §
tompetition. In fact UNIX has been the undisputed choice gfJ
tars. The lack of an easy to use contemporary desktop

Une fois les différents attributs définis, le
style créé est directement accessible depuis
la liste déroulante de la barre d'outils.

fenétre qui est apparue, on définit son nom
et le style existant qui lui sert de base (stan-
dard dans notre cas). Nous lui choisissons
une police un peu plus petite, avec une dis-
position centrée. Apres la fermeture de la
fenétre, les nouveaux styles sont dispo-
nibles dans la liste déroulante. B

KWord dispose également d’autres ges-
tionnaires de style pour les tableaux et les
cadres, afin d’automatiser la mise en forme
de ces éléments.

B P S il SR
2 Openoffice.org Writer

Les styles d’Openoffice.org Writer (le
module traitement de texte) sont visibles
dans la liste déroulante de la barre d’ou-
tils ainsi que dans la fenétre Styles et for-
matage [, que I’on appelle a partir du
menu Format (raccourci F11). Cette fe-
nétre affiche tous les styles disponibles, on
peut les appliquer au document a I'aide de
la verseuse ou avec un double-clic sur le
style souhaité.

AT F e Pl* & ) sae -
me =] [Dejav sans. =] [ros _-_-[E_g_. uj rg‘_f
| Bk Ve | g 1 v -2 . 3 Fi "

F—-

FEEEB
St

Table des matheres niveau 1
Table des matikres niveau 10
Table des matiéres nieau 2
Table des matiéres niveau 3
Table des matitres niveau 4
Table des matiéres niveau 5
Table des matiéres niveau &
Table des matieres niveau 7
Table des matires niveau B
Table des matiéres niveau 9
Tableau

What is KDE?

Tesde

Texte préformatd
Titre:

Titre 1

Titre 2
Titre 3
Titre 4
Titre 5
Titre &
KDE o the K Desktop Environment. is a ¢ m': ;
UNIX workstations, similar to deskrop eovi frpre o
today. When it comes to stability, scalabilit: fTitra gmun g:bx-
Titre d'ndex t es
years. The l.a_rli of an casy to use contemps fTre Stcananie
UNIX today dominates the server market a
Titre de bibliographie
UNIX. Inspite of sach ubiguitous creations [Titre de Mindex des lustrations —
unfortunate since a number of i mplementa [THre ble des matidres
Internet |

General Overviewl

Dans Writer, le raccourci F11 ouvre la fenétre
ol se trouvent les styles disponibles.

Pour modifier ou ajouter un style a ur
document, un clic droit dans la fenétre
Styles et formatage appelle une nouvelle
fenétre d’édition. Elle contient treize
onglets permettant de définir tous les
aspects de I'objet auquel il s’appliquera. @

JUILLET-AOUT 2007 PC EXPERT 51



LATELIER DU LIBRE

pratique

Installer et configurer
le systeme Bering 3.0

Bering est un systéme ultraléger concu pour fonctionner sur des matériels
peu puissants, comme des routeurs, des contrdleurs industriels,
des automates divers et autres PC embarqués a bord de véhicules.

ering est un systéeme d’exploita-
tion trés petit, qui fonctionne in-
tégralement en mémoire vive et
ne nécessite pas de disque dur. Il
est bien adapté a la réalisation de
routeurs, de pare-feu et de petits serveurs
d’infrastructure. Nous allons montrer ici
comment installer et configurer Bering.
Notre machine de test est un vrai “ordino-
saure’, il posseéde 32 Mo de mémoire, un
processeur Pentium a 75 MHz et trois in-
terfaces Ethernet. Une machine plus récente
aura I'avantage d’étre plus fiable mais il
sera alors préférable de choisir un modéle
basse consommation, comme ceux de Soek-
ris (www.soekris.com). Le routeur devant
rester allumé en permanence, autant que
ce soit sans trop de chaleur, ni de bruit de
ventilateur! Sur notre PC, Bering sera
chargé a partir d’'une disquette mais il peut
aussi 'étre a partir d’un disque dur, d’une
clé USB ou d’une carte Compact Flash, a
condition que votre Bios auto-
rise le démarrage sur ce type de
média. L'image de Bering que
I'on trouve sur le site ne prend
pas en charge ces périphériques
et si vous souhaitez utiliser ces
médias, vous devrez installer les

fichier Edition Affichage Allerd Signets Onglets Aide

hitpiil92.168.1 :Zﬂfgmml -info.c I]II

(Bering-uClibc_modules_2.4.34.tar.gz). A
partir d’'un PC, on formate une disquette
pour qu’elle puisse accueillir 1,7 Mo de
données.

Sous Linux, la commande est :

# cd /dey
# superformat fd0u1680

ou bien, si vous utilisez udev :
# superformat .static/dev/fd0u1680

Si tout se passe bien, vous devriez voir
apparaitre I'indication suivante :

Verifying cylinder 79, head 1
mformat -s21 -t80 -h2 -§2 -M512 a:

Dans le cas contraire, jetez la disquette car
elle est détériorée.

modules noyau (les pilotes).

Pour trouver le systeme et les
pilotes, il faut suivre depuis le
site http://leaf.sourceforge.net
les liens nommés Download
vers le dépot de fichiers. La, on
récupére I'image disque de
1,7 Mo la plus récente (Bering-u

Gamoral Hellh

LEA

«-»-02 608 A
‘ X | BecArsbiceom | . % | Chapter g, Webc. X Bering LEAF Firewall X |
 LEAEF ) S
Health
Fllesystem Ulllizalion Memary Ullilzation
AN I e
o SERRSHEER o QT
{using 9260 of 30584 bytes)
wvarrig NRRRRRANN «=-
System
name
Linux firewall 2.4.34 #1 Tue Jan 23 20:12:21 CET 2007 1586 unknown
20:26:25 up 1:10, load average: 0.36, 0.13, 0.04
memary
total used free shared buff
Mem: 30584 9032 21552 o
Swap: o a a

Clibc_3.1-betal_img_bering-u
clibc-1680.bin) et 'archive de
modules noyau correspondante
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Bering est livré avec une interface d’administration
graphigue de type Web. Le trafic n’est donc pas chiffré.

Le matériel nécessaire

e Un PC avec Linux ou Windows

e Le routeur, un PC sans disque dur, avec
un lecteur de disquettes et trois interfaces
réseau.

e Deux disquettes

@ Une connexion Internet permanente

Ensuite, il vous faut réaliser une copie
bit a bit de I'image sur le support. Sur
Linux, on a recours a la commande dd ;
sur Windows, on se tournera vers 'autre
image qui est un fichier exécutable.

# dd if=Bering-uClibc_3.1-betal _img_bering-uclibe-
1680.bin of=/dev/.static/dev/fd0u1680

3360+0 enregistrements lus

3360+0 enregistrements écrits

1720320 octets (1,7 MB) copiés, 170,149 seconde,
10,1 kB/s

Il est intéressant d’enlever du média cer-
tains paquets inutiles, ce qui laissera davan-
tage de place pour en loger d’autres, ainsi
que des pilotes de périphériques (carte
Ethernet, disque IDE...). Sur un PC avec
Linux, on monte I'image avec la com-
mande “mount”. Puis on demande la liste
des fichiers contenus sur la disquette. Dans
cet exemple, nous effagons tous les paquets
relatifs a ppp car nous n’avons pas ce type
d’interface et nous n’utiliserons pas de
VPN (qui nécessite ppp).

4 mount -t msdos /dev/fd0u1680
ou bien, si votre systeme utilise Udev :

# mount -t msdos /dev/.static/dev/fd0u1680 /mnt
# od /mnt/
#1s

La liste des fichiers s’affiche : config.lrp,
dnsmasq.lwp, etc.lrp, keyboard.Irp, etc.

# rm ppp*

On peut aussi modifier le fichier leaf.cfg,
qui contient la liste de paquets chargés au
démarrage. Dans notre exemple, nous sup-
primons les paquets relatifs a ppp.



# nvi leaf.cfp

Le contenu du fichier s’affiche. Pour finir,
entrez :

# umount /mnt

Apreés son démontage, la disquette est pla-
cée dans le lecteur du futur routeur, lequel
est ensuite démarré.

Pendant ce temps, sur 'ordinateur, I'ar-
chive Bering-uClibc_modules_2.4.34.tar.gz
est décompressée. On y recherche les mo-
dules qui correspondent aux périphériques
du routeur, principalement les cartes ré-
seau. Il est assez facile de repérer les mo-
dules nécessaires 4 un matériel donné,
grice aux noms trés semblables. Il faut pré-
ter attention aux modules qui en nécessi-
tent d’autres pour fonctionner. Ils sont
signalés dans le fichier modules.dep,
contenu dans I’archive. On copie tous les
modules nécessaires sur une disquette nor-
male (formatée en 1440 ko).

Revenons maintenant sur le routeur, ol
Bering a eu le temps de démarrer. L'écran
d’accueil est celui de I’application Ircfg
(Linux Router Configurator), qui s’est lan-
cée automatiquement. Elle présente une
liste d’actions (sauvegarde des configura-
tions ou des modules) que I'on peut dé-
clencher avec une touche ainsi que des
catégories qui guident I'utilisateur vers les
divers fichiers o1 sont consignés les ré-
glages de tel ou tel aspect du systéme. Par
exemple, pour indiquer quelles sont les
interfaces de réseau, il faut naviguer depuis
la page d’accueil a travers Network Confi-
guration, Interfaces. La, le fichier est ouvert
avec un éditeur de texte élémentaire, e3.
Lorsque les modifications ont été appor-
tées, on referme le fichier en 'enregistrant
avec la combinaison de touches suivante :

[Ctrl]-g  (touches Control et q tapées simultanément)
y

Au contraire, pour ne pas enregistrer les
modifications, on tape :

[Ctrl]-g
N

albireo@mentrek: /fhome/albireo

Fichier Edition Affichage ]‘_eminal Onglets Aide

LEAF configuration menu

1) Network configuration
2) System configuration
3) Packages configuration

s) Save configuration
m) Backup modules

c) show configuration changes since last save
d) show configuration changes from defaults

h) Help

selection: ]

Lrefg est l'utilitaire d’administration
de Bering. Il est lancé dés la connexion

du systéme.

TR R
Le clavier en frangais, svp !

Au premier démarrage de Bering, le cla-
vier est en américain (qwerty). Pour le
changer en clavier francais (azerty), nous
devons modifier le fichier de configura-
tion des claviers et activer la nouvelle dis-
position des touches. A partir de la racine
de Ircfg, on tape :

3 [Entrée]
4 [Entrée]
1 [Entrég]

Dans le fichier, on remplace :
KEYMAP="us.map" par KEYMAP="fr.map"
Puis on enregistre en fermant le fichier :

[Gtrl]-g
¥

Pour lancer le script qui activera la
configuration, on doit d’abord quitter Ircfg.
11 faut pour cela revenir a la racine et taper :

q [entrée] (3 fois de suite)
3 letc/init.o/keyboard restart

Dans le prochain numéro de PC Expert,
nous aborderons I'installation des pilotes
de périphériques ainsi que la configura-
tion du réseau et du pare-feu. ®

livre

Openoffice.org Writer 2
Philippe Moreau

Editions TSoft, Eyrolles.

Volume Initiation, 182 pages; volume
Avancé, 207 pages, 15 euros chaque.

Décomplexez le traitement
de texte d’Openoffice
Openoffice.org est la suite
bureautique libre la plus complete
et la plus complexe. Le but de ses
promoteurs est de I"aligner sur
Office, de Microsoft, omniprésent
dans le monde professionnel. Ce
type de logiciel est une aubaine
pour les sociétés de formation et
les éditeurs de publications
techniques. Ces guides sont un
produit de cette industrie. Ils
sont congus a I'identique : un
manuel décrivant les fonctions
du logiciel, une série d’exercices
simples et des cas pratiques plus
complexes que I'on pourrait
rencontrer en entreprise. Le
volume “Initiation” présente les
manipulations élémentaires
accessibles aux novices, puis il
détaille les opérations de mise ert
forme du texte et 'usage des
tableaux. Le tome “Avancé” traite
des possibilités d’illustration et
de mise en page ainsi que des
fonctions complexes que sont les
publipostages, la création d’index,
de document maitre, le suivi des
modifications et des versions,
I’écriture de macro-commandes.
L’ensemble est abondamment
illustré mais dense, rapide,

dans un style télégraphique.
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actualités

la chronique

; de
Frédéric
Milliot

Les logiciels a ’heure

de la virtualisation

P our beaucoup, virtualisation
est encore synonyme

de concentration de serveurs

logiques sur une méme

plate-forme physique. En fait,

ce concept s’étend aux logiciels,

et pourrait a moyen terme

modifier radicalement la fagon

dont nous sélectionnons,

installons et utilisons les grandes

applications du poste de travail.

Témoin, cette initiative de

Microsoft, qui propose,

en téléchargement libre,

un VHD (Virtual Hard Drive)

de Windows Vista Entreprise

en version d’évaluation, valable

Les ventes de Vista hattent

tdes records

ill Gates I’a annoncé lors de la confé-
B rence WinHEC de Los Angeles : plus

de 40 millions de copies de Windows
Vista avaient trouvé acquéreur a la mi-mai,
ce qui dépasse les prévisions. Il faut recon-
naitre que, malgré la réticence des grands
comptes, qui attendront la sortie du pre-
mier Service Pack pour envisager la migra-
tion, ces chiffres sont deux fois supérieurs
a ceux de Windows XP pendant la méme
période. Les éditions Familiale Premium
et Intégrale représentent 78 % des ventes,
dont une majorité pour la premiére. Nor-

mal, c’est souvent elle que les construc-
teurs de PC ont choisie dans leurs bundles.
A cela s'ajoutent les versions d’échange par
couponing pour les acheteurs ayant acquis
une machine avant le 30 janvier.

OPTIMISEZ
LENERGIE

PORTABLE

Cayest:une

30 jours. Un VHD, rappelons-le,
est un simple fichier a utiliser
avec Virtual PC 2007 (logiciel
de virtualisation gratuit, édité
par le méme Microsoft).

Une fois lancé, par exemple
sous Windows XP, Virtual PC
ouvre une fenétre dans laquelle
Vista Entreprise s’exécute, toutes
fonctions activées, offrant la
possibilité d’installer au-dessus
vos propres logiciels métier, etc.
En bref, C’est le degré ultime

de la version de démo : on teste
tout de suite le produit, sans
installation ni configuration
préalables. Microsoft avait déja
publié un VHD de Visual
Studio 2005, et s’appréte a faire
de méme pour Office 2007.
C’est un vrai progres, d’autant
que, pour I'avoir testé en
condition réelle (avec 2 Go de
Ram minimum!), ¢ca marche
remarquablement bien...
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version dédiée a Vista (x86) de Notebook
Hardware Control vient de sortir. Elle est
téléchargeable sur le site de son éditeur,

a I'adresse www.pbus-167.com. Cet utilitaire,
fort apprécié des possesseurs de portables
sous Windows XP, permet de gérer finement
I'énergie de la machine afin d'augmenter

son autonomie. On peut ainsi paramétrer

la cadence du processeur, le mode
speedstep, I'ACPI, les cadences du GPU
et de la mémoire graphique, I'alimentation
des disques durs, etc. Bref, un must!

A cété de la version freeware, une version
commerciale (15 €) propose la gestion

des profils utilisateurs et un fonctionnement
transparent en tant que service. A noter
aussi : un patch est disponible pour certains
portables Dell et d'autres marques qui
présenteraient d'éventuelles incompatibilités.

MICROSOFT INNOVE DANS
LA SAUVEGARDE EN LIGNE

D'ici 4 la fin de 'année, Microsoft mettra

a votre disposition 500 Mo d'espace de
stockage par le biais d’'un nouveau service
gratuit baptisé Windows Live Drive.

Les fichiers seront accessibles depuis
n'importe quelle machine de la planéte,
avec trois niveaux d'exposition différents :
personnel (accés protégé par mot de
passe), partagé (ressources accessibles
en communauté d'utilisateurs identifiés)

et public (accés non protégé). Il sera en
outre possible de poster des fichiers sur
I'espace d'autrui avec son accord, ce qui
constitue une
innovation par
rapport aux
services de
stockage

en ligne
concurrents.

MBSA ENFIN COMPATIBLE
AVEC WINDOWS VISTA

Autre sortie logicielle importante ce mois-ci,
celle de MBSA 2.1 (Microsoft Base Security
Advisor) en béta 2, ce qui équivaut a une
version fonctionnelle du produit. Cet utilitaire,
désormais compatible Vista, scanne une
machine ou un parc pour en déterminer le
niveau de sécurisation et recommander,

le cas échéant, remédes et correctifs aux
administrateurs. MBSA 2.1 est disponible
en 32 et 64 bits a |'adresse suivante :
www.microsoft.com/technet/security/tools/
mbsa2_1/default.mspx#ET.

I
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découvrir

Powershell : une fenétre
sur le ceeur de Vista

Grace a cette nouvelle interface de scripts, les développeurs
et les administrateurs disposent d’un outil puissant pour contrdler
les composants de Windows et les ressources de .Net.

u fur et @ mesure de ses évolu-
tions, Windows a perdu de vue
certains fondamentaux, notam-
ment celui qui veut qu’un systéme
d’exploitation soit d’abord un
environnement d’exécution d’applications
dont on doit pouvoir automatiser le fonc-
tionnement. Quiconque a déja poussé 'ou-
til “Invite de commandes” dans ses retran-
chements sait pertinemment qu'on ne peut
pas lui demander grand-chose. Il était donc
nécessaire que Microsoft produise un véri-
table “shell” au sens “unixien” du terme,
c’est-a-dire une interface de scripts offrant
une combinaison de possibilités fonc-
tionnelles quasiment infinie et capable de
prendre réellement le contrdle a la fois des
composants de I’OS et des ressources de
Net. C'est désormais chose faite avec
Powershell, téléchargeable gratuitement
depuis le site de Microsoft France.

Une fois lancé, Powershell se présente
comme un environnement de saisie de
commandes et d’exécution de scripts. Ces
commandes (dites “cmdlets” ou “com-
mandelettes”) peuvent étre agrégées et
mixées de fagon a composer un ordre com-
plexe. C’est précisément la complexité des
commandes composées qui fait de Power-
shell un outil d’administration indispen-
sable, comme nous le verrons plus loin.
Les cmdlets sont de petits exécutables,
écrits en C# ou dans d’autres langages gérés
par .Net. Leur nom se fonde sur une syn-
taxe quasi systématique, de type verbe-
nom. Exemples : “get-help”, “export-csv’,
etc. Ces noms supportent également les
alias. Ainsi, la commande “get-childItem”
peut se lancer par la commande DOS “dir”
ou par “Is”, comme sous Unix. Notez que
les alias personnalisés sont enregistrés dans
le profil de 'utilisateur courant.

£3 Windows PowerShell

Hicrozoft Corporation.

MILLIOT >
HILLIOT
>

t win3d2

Linterface vous semble familiere ? S'il ressemble bel et bien a I'outil

Tous dro

bhios

.B589.1¢

. Cautre point fort
R de Powershell est
qu’il accepte autant
de variables qu'un
langage classique.

41 Ces variables doi-

vent toutefois com-
mencer par un “$”,
comme [l'indique
I’exemple suivant :

PS > Sun=1

PS> Sun

1

PS$ > Sdeux=[int] 2
P§ > Sdeux

“Invite de commandes”, Powershell est infiniment plus puissant, 2

au point de pouvoir dans certains cas remplacer un opérateur humain.
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P8 > Sun+Sdeux
3

Puissance = nuisance !

La puissance de Powershell rime

avec nuisance. On a déja recensé

des attaques virales prenant 'apparence
de fichiers MSH (I'extension des scripts
de Powershell). Lune des premieres,
baptisee “Cibyzlp2p’, se plagait dans
les ressources partagées par les
logiciels de peer-to-peer. Adoptant des
noms populaires, il se multipliait au fil
des téléchargements. Il s'agissait juste
d’une démonstration de faisabilité,

sans danger pour la machine héte. D’ou
la nécessité impérieuse d'installer les
mises & jour du systéme au quotidien,
surtout sur des machines ou résident
d'aussi puissants outils logiciels.

Mieux, les variables peuvent étre spéci-
fiées comme ayant un type formel. Les
types en question sont ceux de .Net, soit
les types simples (integer, string...), les
types références (toute classe avec ses pro-
priétés, ses méthodes, etc.) et les tableaux.
Signalons que le résultat retourné par une
cmdlet peut étre assigné a une variable, et
cette derniére utilisée pour accéder aux
éléments qui composent I'objet sous-
jacent. L'exemple qui suit montre com-
ment assigner le résultat d'une commande
“dir” a un tableau de fichiers pour, ensuite,
utiliser les propriétés de ces derniers :

P§ > dir

Directory: FileSystem::C:\test
Mode LastWriteTime Length Name
- Jul 13 17:13 3 test.txt
- Jul 13 17:13 3 test2.txt
P§ > Sdir=dir
PS > Sdir[1]

Directory: FileSystem::C:\test
Mode LastWriteTime Length Name
4= Jul 13 17:13 J test2.ixt
PS§ > $dir[1].name, Sdir[1].length
test2.txt
3
P§ > Sdir[1].name + " is "+ Sdir[1].length + " bytes
long"
test2.txt is 3 bytes long



: Hicroszoft.Po

stiriteld

C'est I'alliance de la composition de commandes, de la création
de variables et des API .Net qui fait tout I'intérét de Powershell
pour les taches d’administration de systemes les plus courantes.

Résolument orienté vers 'administra-
tion systeme, Powershell bénéficie d’'une
interface cohérente pour I'acces aux res-
sources de I'OS et leur utilisation par les
cmdlets. Cet acces est fourni par ce qu'il
est convenu d’appeler les “providers”, c’est-
a-dire les grandes sources de données du
systeme. Concrétement, cela signifie que
les manipulations directes ou “scriptées”
sont les mémes, qu’il s’agisse d’éléments
provenant de 'environnement d’exploita-
tion, du systeme de fichiers, du registre, de
’ensemble des variables créées, des fonc-
tions de Powershell, des alias et des certi-
ficats. En pratique, la commande “get-child
Item” vue plus haut retourne les fichiers
enfants du répertoire si le provider cou-
rant est le systéme de fichier, ce qui est le
cas par défaut. Si le provider avait été le
registre, la méme commande aurait retourné
les clés du nceud courant.

Terminons cette rapide prise en mains
de Powershell avec les “pipelines” ou “redi-
rections’, en francais. On appelle ainsi la
possibilité d’envoyer le résultat d’'une com-
mande a une autre, comme le tradition-
nel “dir | more” de MS-Dos. Sauf que
Powershell va beaucoup, beaucoup plus
loin. Le probleme avec les shells de scripts
traditionnels, y compris les plus évolués
sous Unix, c’est que les résultats sont en
général renvoyés bruts, en format texte. De

ce fait, il est difficile
de savoir si les X
premiers caracteres
d’une ligne repré-
sentent un nombre,
si les blancs sont des
espaces ou des tabu-
lations, etc. Afin de
remédier a ce pro-
bleme, Powershell
passe d’'une com-
mande a I'autre des
objets managés plu-
tot que du texte
brut. De ce fait, une
cmdlet peut utiliser
le mécanisme dit de
“reflection” de .Net
pour savoir si tel ou
tel élément du résul-
tat recu est un entier,
une chaine de caractéres, etc. C’est un peu
complexe a décrire, mais en pratique c’est
d’une simplicité enfantine. Voici un
exemple aisément compréhensible, qui for-
mate a I’écran, sous forme de tableau, le
résultat d’'une commande “dir”.

P§ > Sdir=dir

PS > Sdir | format-table Name, Length, Mode,
LastWriteTime -auto

Name Length Mode LastWriteTime

test.txt 3 -a--- 7/13/2005 5:13:24 PM
test2.txt 3 -a--- 7/13/2005 5:13:33 PM

PS§ > $dir[1..0] | format-table Name, Length, Mode,
LastWriteTime -auto

Name Length Mode LastWriteTime

test2.ixt 3 -a--- 7/13/2005 5:13:33 PM
test.ixt 3 -a-— 7/13/2005 5:13:24 PM

Autre exemple intéressant, celui d’'un
filtrage obtenu par la méme approche. Il
s’agit cette fois de lister les processus actifs
sur la machine hote, mais uniquement
ceux qui ont plus de 500 handles a leur
actif, et cela trié par ordre croissant de
handles assignés. La commande et son
résultat figurent dans la capture ci-dessus.

On le voit, la combinaison de com-
mandes élémentaires permet de grandes
choses, pour I'utilisateur avancé comme

Conseils en ligne

Passer de VBScript

a Powershell

11 existe grosso modo un équivalent
Powershell pour toute fonction
VBScript, ce qui permet de conver-
tir sans grande difficulté tout script
existant. Pour aider les adminis-
trateurs et les développeurs a fran-
chir plus rapidement le Rubicon,
Microsoft publie un guide de
conversion a I'adresse www.micro-
soft.com/technet/scriptcenter/topic
s/winpsh/convert/whilewend.mspx

Attention, il ne s’agit pas d’une tra-
duction bijective, mais simplement
d’approches permettant d’obtenir
les mémes résultats avec I'un ou
I'autre langage. Mais |'essentiel y
est, avec syntaxe et conseils, et le
minisite promet méme de publier
vos approches de conversion si
elles se révelent plus efficaces — ou
tout simplement si elles consti-
tuent une alternative intéressante —
a celles qui y figurent déja.

pour ’administrateur de parcs. Il peut
d’ailleurs se révéler utile de découvrir les
nombreuses ressources liées a Powershell
que Microsoft met a la disposition du
public tant celles-ci, riches et nombreuses,
peuvent se révéler synonymes de gains de
temps et de productivité. Quoi qu'il en soit,
I'administration de Windows, d’Exchange,
etc., y compris en parcs hétérogenes (Vista,
XP, 2000 et 98) ne se fera plus jamais comme
avant. Uautomatisation fiable et virtuelle-
ment illimitée qu’autorise Powershell va libé-
rer les professionnels de bien des corvées, ce
qui devrait assurer un réel succes a I'outil et
donc une certaine pérennité aux investisse-
ments techniques réalisés sur lui. ®
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questions

Des images de disques
pour tout sauvegarder

VOTRE QUESTION : Nouvel utilisateur

de Vista, j'ai été désagréablement
surpris de constater que mes logiciels
de création d'images de disques

ne fonctionnaient plus. Est-ce normal,
et, surtout, comment continuer a faire ces

indispensables sauvegardes globales ?
Camille C., Vitrolles (13).

ui, c’est normal, en tout cas techni-

quement. L'architecture interne de

Vista, la gestion de sa couche services
et la sécurisation du noyau ont rendu
nécessaire la publication de nouvelles ver-
sions des grands logiciels de clonage de
disques, sans exception a notre connais-
sance. On peut toutefois regretter que les
éditeurs de ces logiciels n’aient pas daigné
offrir de mise a jour a leurs utilisateurs
payants ayant adopté Vista.

Cela étant, vous avez raison de préférer
les sauvegardes par clonage aux sauve-
gardes classiques. Pour ceux de nos lec-
teurs qui seraient moins férus que vous sur
la question, rappelons qu'une image de
disque contient 'intégralité absolue d’'un

Les opérations de sauvegarde et de
restauration d'Acronis True Image 10 sont
toutes assistées. |l faut environ 40 minutes
pour cloner un disque systéme de 60 Go.
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volume logique, depuis les parameétres uti-
lisateurs jusqu’aux raccourcis du bureau.
En cas de probléme, il suffit donc de res-
taurer cette image sur le disque ou sur un
autre. On se retrouve alors avec un PC
identique a 100 % a ce qu’il était au mo-
ment de la sauvegarde. Lopération de sau-
vegarde, comme celle de restauration, ne
nécessite que deux ou trois clics pour étre
lancée. Elle s’effectue ensuite automati-
quement, pendant quelques dizaines de
minutes selon la taille du volume, minutes
durant lesquelles vous pouvez vous occu-
pez a autre chose et laisser la machine sans
surveillance.

Si vous devez choisir un produit, nous
vous conseillons Acronis True Image 10
(ATI 10), commercialisé par Micro Appli-
cation pour moins de 50 €. D’abord pour
sa compatibilité parfaite avec Vista. Ensuite
pour sa fiabilité exemplaire, que nous
n’avons jamais réussi a prendre en défaut.
Enfin pour ses qualités fonctionnelles, qui
en font vraiment “la” solution simple et
efficace au probléme général de la sauve-
garde. Pour les images de volumes, ATT 10
propose des sauvegardes totales, incré-
mentielles (seules les données différant de
la derniére sauvegarde totale ou incré-
mentielle sont enregistrées) ou différen-
tielles (sont enregistrées dans ce cas les
modifications depuis la derniére sauve-
garde totale). Ces sauvegardes peuvent étre
réalisées sur une large variété de supports,
uniques ou multiples, en local ou en ré-
seau, dont un serveur FTP. Pour la restau-
ration, un CD auto exécutable permet de
prendre le contréle de la machine cible et
d’y recréer le nouveau volume directement.
Sachez pour finir que True Image 10 offre
d’autres options de sauvegarde totale ou
partielle (portant sur certains fichiers uni-
quement) et d’exploration d’images de
disques, qui en font, selon nous, une réfé-
rence dans ce domaine si important. ®

livres

Windows Administration
at the Command Line

J. Mueller

Sybex, 622 pages, 46 € environ

Windows™ Administration
at the Command Line

c

Administrer Vista
sans la souris!
Une fois n’est pas coutume,

C’est un livre en anglais que nous
vous présentons ce mois-ci

— en anglais mais disponible
dans toutes les bonnes librairies
frangaises. Pourquoi ce choix?
D’abord parce que son contenu
complete a merveille notre
article sur Powershell (lire

pages 28 et 29), et aussi parce
que les lignes de commandes

et autres scripts décrits dans cet
ouvrage dépassent les frontiéres
des langues maternelles. De plus,
ce livre n’est pas focalisé sur
Vista; il traite aussi de Windows
2000, XP et Server 2003, soit tous
les systemes d’exploitation que
I'administrateur doit gérer au
quotidien. Outre la description
des outils en ligne de commande
fournis avec les différents OS,

ce sont surtout les nombreux
scripts préts a 'emploi qui font
la valeur de ce livre. Fondés sur
des scénarios réels, ils apportent
des réponses exploitables

a des probléemes récurrents,

en privilégiant toujours
Pautomatisation des taches.
Signalons aussi que I'ouvrage

est structuré par tache, ce qui
fait de lui un vade-mecum

a consulter sur le terrain.
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actualités

la chronique

T Popfly, le develnppement
Web pour tous g

E st-ce a nous, développeurs, que s'adresse

Popfly, premier outil Microsoft a tirer

Un IDE pour avantage de la technologie Silverlight
Ruby on Rails (ex-WPF/e) ? A priori non, puisqu’il s’agit

orland a-t-il eu raison d’un agrégateur de blocs scriptés et d’API,

de céder a sa filiale Code lesquels autorisent le néophyte a générer
Gear, créée il y a peu, ses outils des “mashup” (applications composites sur
de développement ? Sans doute, le Web). Certes, Popfly devrait nous aider
si 'on en croit le dynamisme a générer des diaporamas dynamiques en
et la volonté manifeste d’ouverture quelques clics de souris. Mais pour tirer la  Ajax et les CSS devraient ainsi permettre,
de celle-ci. La preuve : en plus de quintessence de son environnement gra-  via Visual Studio, de transformer tout ser-
la création d’un trés attendu phique, encore faudra-t-il lui adjoindre vice Web en widget, en page Web 2.0 ou
Delphi pour PHP, testé en béta quelques lignes de code. HTML, Javascript, ~en lien sur les blogs. www.popfly.ms.

dans ces colonnes le mois dernier,
Code Gear vient d’annoncer un
environnement de développement

intégré Ruby on Rails. Ce produit, FAITES-VOUS COACHER récemment le “Face Recognition Grand
promis pour la rentrée, est une POUR APPRENDRE C# Challenge”, les progrés ont été multiplies
avancée notable en vue de e Dans son gros effort  par dix depuis 2002, et par cent depuis

’adoption par les professionnels == d'évangélisation autour  1995. La reconnaissance faciale en 3D
du langage Ruby et du framework ,&-: """""" A de .Net, Microsoft permet ainsi aux machines de distinguer les

Rails pour réaliser des applications e e propose un nouveau  visages, y compris dans une quasi-obscurité,
Internet riches. Les développeurs coach enligne,eten  ce que I'homme ne sait pas faire. Elle

qui utilisent déja ces technologies T — francais, cette fois exploite les caractéristiques de surface
doivent en effet recourir a une TEEEEEE] dédié a C#. Comme  des traits faciaux telles que la courbe des
panoplie d’outils manuels pour ses trois prédécesseurs — Visual Basic, ASP  orbites, du nez et du menton, les saillies
disposer d’'un minimum de et Visual Studio Team System — le coach des tissus et des os, etc. Autant de
confort de travail. On ne sait C# (http://msdn2.microsoft.com/fr- caractéristiques qui évoluent peu avec I'age.
pas grand-chose de Ruby on frivesharp/bb409645.aspx) offre de front
Rails. Tout juste Code Gear des cours théoriques et des travaux pratiques. DU JAVASCRIPT
a-t-il indiqué qu’il permettra Vous pourrez ainsi construire votre premiere A PARTIR DE C#
Pauto-complétion de code, application, sélectionner les outils qu'il vous ~ C# est & I'honneur ce mois-ci avec la sortie
la refactorisation et la navigation faut (dont Visual C# Express, disponible de Script#, un compilateur C# capable
par type de données. Sachant en téléchargement gratuit) et perfectionner  de générer des scripts Javascript a partir
que Ruby fait partie du “top 10” vos connaissances. Voila une excellente de code C#. Toutes les informations utiles
des langages utilisés dans le occasion de dépasser le stade de VB6 sont accessibles sur un site dédié a I'adresse
monde, il y a matiere a la ou d'autres langages plus tout a fait http://projects.nikhilk.net/Projects/ScriptSh
création d’'une importante base appropriés aux plates-formes actuelles. arp.aspx. La particularité de cet outil,
installée. Borland avait perdu ~ outre le gain de temps en réutilisation
le match du développement SOURIEZ, VOUS ETES de code, est
Windows contre un Microsoft RECONNU... de supporter
techniquement tres agressif. Nos amis les ordinateurs élargissent encore  ASP.Net Ajax.
Avec ces initiatives, I'éditeur le spectre des applications cognitives ot Par conséquent,
se donne les moyens de gagner ils dépassent en compétence I'étre humain il est tout a fait
celui des applications Internet — applications pourtant censées étre notre  indiqué pour les
riches de demain. pré carré. Cette fois, ils s'attaquent a la projets de type

reconnaissance faciale. Comme I'amontré ~ Web 2.0.
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pratique

Et votre smartphone

devint bureau

nomade. ..

Si votre smartphone ou ceux de vos collaborateurs fonctionnent sous
Windows Mobile, vous pouvez associer les données de Pocket Outlook
(contacts, taches, rendez-vous) a vos applications métier mobiles.

‘un des avantages concurrentiels
majeurs de la plate-forme Windows
Mobile par rapport aux autres OS
mobiles tel Symbian, c’est I'existence
d’une version d’Outlook étroite-
ment intégrée au systeme. Baptisée Poc-
ket Outlook, celle-ci constitue le coeur
applicatif des smartphones. C’est elle qui,
grice a ses services de mobilité et de syn-
chronisation automatique, fait I'essentiel
de la valeur ajoutée de ce type d’appareil.
Les téléphones dotés de Windows Mobile
sont en effet présentés, a juste titre, comme
des extensions nomades du bureau dans
lesquelles on peut embarquer ses données
les plus récentes pour les consulter a
quelque endroit que I'on se trouve, en
mode connecté ou non. Sortis de leur
emballage, les smartphones Windows
Mobile 5 offrent donc bien des services, et
ils sont encore plus précieux si vous savez
les solliciter comme il convient. Vous trou-
verez dans les lignes qui suivent les élé-
ments nécessaires pour intégrer les fonc-
tions et les données d’Outlook a vos
applications métier. Une fois n’est pas cou-
tume, nous avons choisi de vous les livrer
en Visual Basic pour plus de simplicité.

D’un point de vue technique, Pocket
Outlook est pratiquement congu comme
une APL. Il offre un modele d’objet, connu
dans la communauté des développeurs
sous 'acronyme Poom (Pocket Outlook
Object Model). Cest grace a lui que nous
pouvons interagir avec les données de type
contact, tiche, rendez-vous, etc., de fagon
a la fois cohérente et hiérarchisée. Pour
accéder a Pocket Outlook, il est d’abord
nécessaire d’ouvrir une session Outlook,
par I'intermédiaire de la ligne suivante :
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Poom = New PocketOutlook.OutlookSession

La session se fermera a la fin du pro-
gramme a 'aide de I'instruction “Poom.
Dispose”. Notre session étant ouverte, com-
mengons par afficher un a un les contacts
enregistrés :

Dim wGontact As PocketOutiook.Contact

For Each wContact In pPoom.Contacts.ltems
wGontact.ShowDialog()

Next

La création d’un contact ne pose, elle non
plus, aucun probléme, ainsi que le montre
le listing suivant, plutot explicite :

Dim wContact As PocketOutlook.Contact

With wContact

FirstName = "Frédéric"

JLastName = "Milliot"

.GompanyName = "PC Expert"
BusinessTelephoneNumber = "01 02 03 04 05"
BusinessFaxNumber = "01.02.03.04.06"
BusinessAddressStreet = "5, rue Chantecoq"
BusinessAddressPostalCode = "92500"
BusinessAddressCity = "Puteaux"
[Email1Address = "toto@monsite.com"
.Email2Address = "fred @wanadao.biz"

End With

Poom.Contacts.ltems.Add(wContact)

Notez que, pour faire court, nous
n‘avons pas renseigné tous les champs de
I'objet wContact. Une fois créé, il viendra
prendre place dans une collection d’objets
de type contact, qui sera elle-méme stoc-
kée dans le répertoire ContactFolder de
Poom. Il existe deux autres dossiers conte-
nant des objets similaires : TaskFolder pour
les tiches et AppointmentFolder pour les

rendez-vous. C’est donc en toute logique
que la création de taches et de rendez-vous
prendra la forme suivante :

Dim wTask As PocketOutiook.Task

With wTask

.Subject = "Ma tache"

.Body = "Notes sur la tiche"

StartDate = Now

.DueDate = Now.AddDays(7)

.importance = PocketOutlook.Importance.High
End With

Poom.Taskss.ltems.Add(wTask)

Dim wAppointment As PocketOutlook.Appointment
With wAppointment

.Subject = "Dentiste"

JStart = New Date(2007, 6 4, 11 0, 0)

Juration = New TimeSpan(1,0,0)
[ReminderMinutesBeforeStart = 60
[ReminderVibrate = False

ReminderSOund = True

End With
Poom.Appointments.ltems.Add(wAppointment)

Nous venons de créer une tache d’im-
portance haute d’une durée d’'une semaine,
démarrant tout de suite, ainsi qu'un ren-
dez-vous d’une heure chez le dentiste. II
nous sera rappelé une heure avant par une
alarme sonore mais sans vibrations. Seuls
les champs les plus indispensables de
chaque objet ont été renseignés. Notez tou-
tefois que vous disposez d’un éventail d’op-
tions beaucoup plus large.

Il peut étre utile de rechercher un objet
(contact, rendez-vous ou tiaches) afin d’en
consulter les données mais aussi d’en
modifier le contenu. En I’'absence d’une
interface de sélection interactive, il est
nécessaire de disposer d’un objet valide
pour pouvoir y accéder de fagon pro-
grammée. Voici comment effectuer une
recherche type :

Dim wRecherche As PocketOutiook.AppointmentCollection

Dim wAppointment As PocketOutlook.Appointment

wRecherche = Poom.Appointments.tems.Restrict

("[Start]>01/06/2007")

For Each wRendezVous In wRecherche
wRendezVous.ShowDialog()

Next



Exemple
d'application :
un outil de

géolocalisation

commerciale
qui positionne
les contacts

du smartphone

__ o | sur des cartes
G Mappoints.

Vous I'avez compris, c’est via la méthode
Restrict de I'élément Items que les objets
sont filtrés, en fonction du champ indiqué
et des criteres de recherche qui lui sont
associés. Ainsi, pour les contacts et pour
les taches, on pourra élaborer nos requétes
comme dans les lignes suivantes :

Pour les contacts :

wRecherche = Poom.Contacts.ltems.Restrict
("[LastName] =""Milliot")

Pour les taches :

wRecherche = Poom.Tasks.ltems.Restrict
("[StartDate]>01/06/2007" & "AND
[Complete]=False™)

En fin de vie, les objets stockés peuvent
étre détruits assez simplement, soit par
I'instruction Remove (qui détruit I'objet

passé en parameétre), soit par RemoveAt,
qui regoit en parametre I'index de I'objet
dans la collection, comme cela se pratique
avec n'importe quelle collection d’objets
dans la plupart des grands environnements
de développement modernes. Et pour étre
tout a fait complet, n’oublions pas non plus
de détruire nos recherches et les collec-
tions (stockées temporairement) de résul-
tats qu’elles retournent, via I'instruction
wRecherche.Clear().

Terminons notre petit tour d’horizon
fonctionnel de Pocket Outlook par un ser-
vice tres utile : 'envoi programmé de SMS,
en communication ou en mode M2M
(“machine to machine”). Pour pouvoir
poster un SMS sur le réseau, trois éléments
sont nécessaires : un objet de type Pocket
Outlook.SmsMessage, une chaine de carac-
teres de x fois 160 caracteéres (un SMS com-
porte 160 caractéres au maximum, mais il
est possible d’en grouper plusieurs au sein
d’un méme message) et un numéro de
téléphone de destination. Avec ces trois
objets, 'envoi de SMS n’est plus qu'une
question de mise en forme, ainsi que le
montre le code suivant :

Public Function EnvoiSMS (ByVal wTo As String, ByVal
wMessage As String) As Boolean
Dim wSms As New PocketOutlook.SmsMessage()
With wSms
Jo.Add(New PocketOutiook.Recipient(wTo))
.Body = whessage
End With

Try
wims.Send

Gatch Ex As PocketDutlook.SmsException
Return False

End Try

Return True
End Function

Fort de ces quelques conseils, vous étes
en mesure de faire vos premiers pas dans
I'intégration d’Outlook a vos applications
métiers. Nous ne saurions trop vous
conseiller de vous intéresser a la question,
car il y aura a la clé pour vous d’appré-
ciables gains de productivité. @

a savoir

Ou trouver les outils

de développement

pour smartphones ?

Pour mener a bien 'intégration
de Pocket Outlook a vos
applications métier, I'idéal est
bien siir de disposer de Visual
Studio 2005, ou d'une “Edition
Express” de Visual Basic 2005
ou de Visual C# 2005. Ces deux
derniers outils de développement,
qui sont des composantes de
Visual Studio, sont disponibles
gratuitement sur le site de
Microsoft, en version frangaise.
Par défaut, Visual Studio
s’installe avec les SDK (kits

de développement) pour les
appareils Pocket PC 2003,
Smartphone 2003 et Windows
CE 5.0. Or, aujourd’hui, la
plupart des appareils fonctionnent
sous Windows Mobile 5, voire
Windows Mobile 6, c’est-a-dire
les successeurs de Pocket PC
2003 et de Smartphone 2003.

Il est donc nécessaire de
télécharger aussi les SDK
spécifiques Windows Mobile 5

— ce sont eux, d’ailleurs, que
nous utilisons dans les exemples
proposés dans cet article.
Pourquoi “les” SDK ? Parce

qu’il en existe deux distincts,
'un pour le smartphone, I'autre
pour les PDA. 1 faut savoir en
effet que les deux types d’appareils
évoluent chacun dans des
directions suffisamment
différentes pour que deux kits
distincts coexistent. Ces kits, eux
aussi gratuits, sont disponibles,
en version anglaise uniquement,
depuis le centre de téléchargement
a I'adresse www.microsoft.com.
Comptez respectivement 80 et
180 Mo. Notez enfin qu’il n’est
pas besoin de posséder un
smartphone pour développer
pour les smartphones! Il suffit
d’utiliser les excellents émulateurs
contenus dans les SDK...
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découvrir

Le langage C revu
et corrige par D

Le langage D, dont la premiére implémentation de référence vient de
sortir, allie I'efficacité de C et la simplicité de C#. Cette synthese offre
de grandes perspectives que nous vous invitons a découvrir.

croit dérivé du solide mais vieillissant

C? D’apres son créateur, Walter Bright
(qui fut aussi a 'origine de I'excellent Zor-
tech C++), 'objectif principal est d’appor-
ter a une base éprouvée, rapide et portable,
I’ensemble des avancées technologiques
réalisées depuis la standardisation du lan-
gage C, il y a environ quarante ans. On
retrouve ainsi dans D les grandes lignes de
C et un certain nombre des apports de pro-
ductivité de C#, au point que le dévelop-
peur féru de 'un de ces deux langages
devrait pouvoir étre opérationnel quasi
immédiatement. Lister ici I'intégralité de
ce qui a été gardé et de ce qui a été aban-
donné serait trop long, mais sachez que,
dans I’héritage, on retrouve I'orientation
objet, la gestion des exceptions, I'identifi-
cation des types a I'exécution, un ramasse-
miettes, la surcharge des opérateurs et, bien
str, les conventions d’appels de fonctions
de style C (C calling conventions). En

P ourquoi un nouveau langage, de sur-

D hénéficie déja
d’une trés large
variété de
Tessources sur
le Web :
tutoriels
débutants et
avances, codes
sources,
compilateurs,
librairies. .. tout
ce qu'il faut
pour produire
des programmes
de niveau
professionnel.

WikiaD@
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St T134 00T Gadttie, W4 Fir more mitemARon, fee Y

Introduction to D

Helpful Tools

© pdes B s Gavonen s3Rm

| Contributing to D
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revanche, le modele objet de C++, le pré-
processeur C, 'héritage multiple, les décla-
rations forward, les fichiers include, les
champs de bits ou encore la surcharge des
opérateurs “<” et “>” ne font désormais

plus partie du voyage.

Pour mieux illustrer les bénéfices de D,
vous trouverez une mise en ceuvre du clas-
sique “Hello World” (les principales avan-
cées sont soulignées en commentaires) :

import std.stdio;
void main(char[][] args)
{
writefin("Hello World, Reloaded");
// Inférence automatique des types et gestion native du
foreach
foreach (arge, argy; args)
{
/1 Programmation orientée objet
CmadLin ¢l = new CmdLin(argc, argy);
/1 printf amélioré avec pestion des types
writefin(cl.argnum, cl.sufix, " arg: %s", clargy);
/1 Gestion de la mémoire explicite ou automatigue
delete cl;

}

/1 Structures et classes imbriquées

struct specs

{
// Tous les membres sont automatiquement initialisés
int count, allocated;

}

/1 Les fonctions imbriquées peuvent faire référence
// tles données externes & I'imbrication, comme par
/1 exemple args

specs argspecs()

{

/1 Les pointeurs restent autorisés

pour en savoir plus

www.digitalmars.com/d : site de Digital Mars,
développeur officiel du langage D et
fournisseur officiel de compilateurs.
www.prowiki.org/wikidd/wiki.cgi : wiki dédié au
langage (en anglais).

www.dsource.org : site de la communauté D
Open Source.

http://dgec.sourceforge.net ; site du frontal D
pour la collection de compilateurs GCC.
http:/ /dmedia.dprogramming.com : site du
développement multimédia via D.
www.synesis.com.au/synsoft/d.html : site parmi
d'autres offrant des librairies de
fonctions en D prétes a |'emploi.

SPeCS™ S = New Specs;
/1 Pas besoin de ->'
[/ La taille du tableau s'obtient automatiquement via
/1 length
s.count = args.length;
// Gestion native des propriétés de tous les types
s.allocated = typeof(args).sizeof;
foreach (argv; args)

s.allocated += argv.length * typeof(argv[0]).sizeof;
return *s;

}

/I Ghaines supportées nativement, avec des opérations
/1 simplifiées mais exhaustives

writefin("'arge = %d, " ~ "allocated = %d",
argspecs().count, argspecs().allocated);

}

En pratique, que peut-on faire aujour-
d’hui avec le langage D ? A peu prés tout
ce que peut faire un C ou un C++. Il existe
désormais des compilateurs efficaces pour
Win32 et pour Linux (lire encadré ci-des-
sus). D est indiqué pour la programma-
tion numérique, car il offre une précision
étendue en virgule flottante, un support
natif des nombres complexes et imagi-
naires et la capacité de gérer les NaN (Not
a Number) ainsi que les infinités. Sachez
enfin que D permet de booster les pro-
grammes scriptés en Ruby ou en Python
car il posséde un nombre important de
fonctions similaires et parce qu’il simpli-
fie I'utilisation des pointeurs (pas d’arith-
métique spécifique). @



vos questions

Deboguer une application
Web pour Firefox

VOTRE QUESTION : J'ai une longue
expérience du développement en C
et C#. Or, je dois aujourd’hui utiliser
Javascript dans le cadre d’une
application Web complexe.

Quels outils me conseillez-vous
pour déboguer mes scripts ?

Cédric D., Meudon (92).

out dépend du navigateur que vous

utilisez; nous vous conseillons

d’adopter Firefox pour la phase de
mise au point du code. Firefox présente
trois avantages indéniables. D’abord, il est
disponible sur la plupart des plates-formes.
Ensuite, C’est le navigateur qui respecte au
plus pres les spécifications standardisées.
Enfin, il dispose d’'un mécanisme d’ex-
tensions qui en fait un véritable outil de
développement, le nombre de ces exten-
sions se révélant plus important chaque
jour. Voila pourquoi les autres navigateurs
ne doivent étre sollicités que pour les tests
de compatibilité et de rendu, apres que
I’aspect fonctionnel du code a été validé.

T —

var d = Muster. MAX_VALIE;

var 8 = *halls world®s

var fun = dbgi

var sbj = mew Gbisct{}:
or s

ry

i

guessThind)s
throuSonathing()

Sous Windows ou sous Linux, Venkman
est un débogueur de choix pour Firefox,
offrant des fonctions comparables a ceux
des meilleurs IDE actuels.

Pour le débogage proprement dit, com-
mencez par la console Javascript que vous
trouverez, dans Firefox, sous le menu
“Outils”. Celle-ci liste en temps réel les évé-
nements reportés par 'interpréteur Javas-
cript : erreurs, avertissements et notifica-
tions. Elle recense également les messages
provenant de I'analyseur CSS, et offre plu-
sieurs options de filtrage des informations,
de fagon a ce que vous ne soyez pas noyé
sous les données. Particularité intéressante :
elle garde la mémoire des événements pas-
sés. En d’autres termes, son contenu ne
s'efface pas automatiquement; pour le sup-
primer, une intervention manuelle est
nécessaire. Enfin, dernier point, elle per-
met I’évaluation immédiate de fragments
de code, ce qui est toujours pratique.

Toutefois, pour un vrai travail en pro-
fondeur, l'option Venkman est la meilleure.
Il s’agit d’un véritable débogueur proposé
sous la forme d’un add-on a Firefox et télé-
chargeable gratuitement sur le site de la
fondation Mozilla, a ’adresse suivante :
https://addons.mozilla.org/fr/firefox. Une
fois installé, ne soyez pas surpris s’il met
un certain temps a se lancer (a partir du
menu “Outils” > “Javascript” > “Debug-
ger”). Venkman est en effet une applica-
tion un peu lourde. Pour se faire pardon-
ner, Venkman propose tous les outils
nécessaires a la correction et a 'optimisa-
tion du code : suivi des variables locales et
des expressions, points d’arrét, pile d’ap-
pels de fonctions, interpréteur de com-
mandes spéciales, navigation directe entre
différentes fenétres Firefox ouvertes. .. Tout
cela dans une interface facile a personna-
liser qui vous rappellera celle de votre IDE
favori. Venkman se caractérise également
par ses points d’arrét “programmables”,
lesquels ne se déclenchent qu’en fonction
de certaines conditions ou d’'un nombre
prédéfini d’itérations. Vous I'aurez com-
pris : C’est un véritable outil de “pro” ! ®

livre

Développer pour

le Web 2.0

D. Ayers, E. Bruchez, J. Fawcett,
E. Van der Vlist, A. Vernet,
Editions First Interactive, 527 pages,
30 € environ.

Développer pour le

Web 2.0

Une expertise d’équipe
pour le Web 2.0

C’est une bonne idée que de se
mettre a cinq auteurs pour écrire
un ouvrage sur I'optimisation
des applications pour le Web 2.0,
tant le sujet est vaste. Les dix-huit
chapitres du livre constituent une
des syntheses les plus exhaustives
sur la question, allant de “L'art
de présenter les pages” a

“La conception et la mise en
place d’un espace d’adressage”,
en passant par la syndication,

les microformats, ou encore les
applications mashups. A chaque
fois, des exemples de code mettent
en pratique les principes évoqués.
Ils s’accompagnent de conseils et
de retours d’expérience qui font
tout I'intérét de I'ouvrage.

Car, des décisions structurantes
aux bonnes pratiques
d’architecture, des erreurs dont
les effets se font ressentir
longtemps apres aux petits trucs
qui font gagner du temps,

on sent que les auteurs cumulent
une expertise d’assez haut
niveau. Voila donc un ouvrage
trés complet, parfois un peu dense,
mais toujours tres efficace, et
dont la traduction est assez réussie.
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Stockage : PME,
'imprudence
peut étre fatale!

La perte des données informatiques peut compromettre la survie d’'une
entreprise. Pour minimiser les risques, il est désormais impératif
d’'instaurer une politique rigoureuse d’archivage de I'information.

annes, corruption de

fichiers, erreurs de

manipulation, virus,

incendies, vol de ma-

tériel, crash du sys-
teme informatique... de nom-
breuses menaces pesent sur les
données des entreprises. Une
étude du Gartner Group en
témoigne : chaque année, envi-
ron 6 % des ordinateurs de bu-
reau et 15 % des PC portables
seraient soumis a une perte de
données. Avec des conséquences
parfois désastreuses pour I'en-
treprise. Les chiffres révélés par
le Clusif (Club de la sécurité et
de I'information francais) font
frémir : 80 % des sociétés qui
perdent leur systeme informa-
tique disparaitraient dans les
deux ans qui suivent le sinistre,
et 60 % dans les six mois. « Plus
le délai de récupération des don-
nées est long, plus les chances de
survie de lentreprise diminuent »,
constate Alain Kagan, directeur
général adjoint de Risc Group,
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fournisseur de solutions de
sécurité. Si toutes les entreprises
confrontées a une perte de
données ne mettent pas la clef
sous la porte, la plupart per-
dent néanmoins du temps et
beaucoup d’argent. C’est d’au-
tant plus dommage que de
simples sauvegardes régulieres
auraient suffi a leur éviter ces
désagréments. Malheureuse-
ment, c’est souvent apreés un
sinistre que I'entreprise se dé-
cide a réagir, constate Dylan
Goubin, gérant d'un service de
télésauvegarde a destination des
TPE (Neobe.com). A I'entendre,
il n’y a pas 'ombre d’un doute :
« Les non-initiés n’ont générale-
ment pas la notion du risque in-
formatique. Ils pensent qu’un
antivirus suffit a protéger leurs
données et ils sont a mille lieues
d’imaginer qu'un disque dur
peut lacher au bout de trois ans
sans crier gare. » En attendant,
si un important travail de sen-
sibilisation reste a mener, les
acteurs de ce marché n’ont de
cesse de rendre plus perfor-
mants et fiables leurs supports
de sauvegarde. Plusieurs solu-
tions s’offrent aux petites et

Les bandes, tout comme les disques, sont regroupées dans des baies
pouvant accueillir jusqu’a vingt unités. Plusieurs baies peuvent elles-mémes
étre réunies pour créer une capacité de stockage de dizaines de téraoctets.

moyennes entreprises, chacune
avec leurs avantages... et leurs
inconvénients,

Les bandes cédent

la place aux disques

Selon une récente étude du ca-
binet Forrester Research, les
PME s’intéressent de plus en
plus aux solutions de sauve-
garde sur disque. Selon ses pro-
nostics, 60 % des sauvegardes

de données devraient s’effec-
tuer sur ce support a I’horizon
2011. Cette tendance est due en
grande partie a 'augmentation
des capacités des disques durs.
En effet, elles permettent au-
jourd’hui d’envisager des sau-
vegardes assez importantes, de
I'ordre de 160 a 500 Go. Cer-
tains fabricants couplent méme
deux disques de 500 Go en
Raid 0 pour proposer une ca-

‘Sauvegarde en ligne : Ialliance de la souplesse et de la sécurite

Par Olivier Ecrepont, directeur

de I'agence immobilire Diag'Immo,
utilisateur de la solution de sauvegarde
en ligne Neabe.

«Avant d'opter pour un
systéme de sauvegarde en
ligne, nous effectuions nos
sauvegardes sur support
DVD. Autant dire gu'elles
étaient faites quand on y
pensait, pas trés souvent
donc. C'est ainsi que,

lorsque I'on nous a volé I'un
de nos ordinateurs, nous
avons perdu trois semaines
de travail. Si cela venait

a se reproduire, nous avons
I'assurance de pouvoir
récupérer dans I'heure

la totalité de nos fichiers
par une simple connexion
Internet. Il y a quelques
mois, j'ai souhaité tester la
solution pour m'en assurer.
En quelques minutes, j'avais
restauré toutes mes

données. La récupération
des fichiers du serveur
interne par le serveur
externe s'effectue la nuit

de maniére automatique,
sans aucune intervention

de notre part. Le transfert
des données est de fait plus
long que sur un DVD mais,
vu I'horaire des opérations,
cela importe peu. Autre gage
de sécurité : par ce systéme,
les données sont stockées
a 'extérieur de 'entreprise

dans deux centres de
données ultra-sécurisés.
En revanche, en procédant
a une sauvegarde sur DVD,
nous n'étions pas a l'abri
d'une détérioration du
support physique. Cette
solution de sauvegarde

en ligne permet de travailler
I'esprit tranquille sans
penser aux éventuels
préjudices que pourrait
entrainer une nouvelle
perte des informations. »
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pacité totale d’un téraoctet. Cet
accroissement des capacités a
pour corollaire une diminution
du prix au gigaoctet qui, s'il
reste encore nettement plus
élevé que celui du stockage sur
bande, n’est plus prohibitif. Il
est donc logique qu’un grand
nombre d’entreprises se tour-
nent vers cette technique de
stockage qui présente un sé-
rieux avantage sur les systemes
de bandes : des temps d’acces
infiniment moindres! En effet,
les librairies de stockage sur
bandes imposent une lecture
séquentielle et non partagée
comme sur un disque. Pour
chercher une information, il
faut dérouler toute la séquen-
ce... en partant du principe
qu’il s’agit bien de la bonne. En
outre, elles n’effectuent qu'une
opération a la fois et les temps
d’acces sont élevés. Le disque
peut, quant a lui, effectuer plu-
sieurs opérations simultanées.

Une solution est de combi-
ner ces deux technologies. C'est
ainsi qu'est apparu le VTL (Vir-
tual Tape Library) ou librairie
de bandes virtuelles. A en croire
les analystes, celui-ci fait tou-
jours plus d’émules. Selon For-
rester Research, alors que 30 %
des entreprises disposent déja
d’un ou plusieurs systemes VTL,
cette proportion devrait passer
a pres de 50 % d’ici a cinq ans.
Ce systeme a I'avantage de pro-
curer d’excellents taux de trans-
ferts et de simplifier aussi la
connexion aux serveurs.

Les solutions de
sauvegarde sur disques
sont désormais
financiérement
abordables pour
les PME.

Les NAS largement
plébiscités

Parallélement, les Nas (Network
Attached Storage), autrefois
réservés aux grandes entre-
prises, intéressent désormais de
plus en plus de PME. Serveur
uniquement dédié au stockage,
il est donc de plus petite di-
mension, beaucoup plus simple
a configurer et nettement moins
cher qu'un serveur multi-usage.
[l reprend la méme architecture
(processeur, mémoire, disque
dur, etc.) et repose sur un sys-
teme d’exploitation générale-
ment de type Linux. En plus de
son role de sauvegarde mutua-
lisée, il peut aussi offrir un cer-
tain nombre de services an-
nexes (serveur FTP, serveur
d’impression...). La plupart
des modeles bénéficient d’'une

fonction de sauvegarde auto-
matique (& heure fixe) ou ma-
nuelle. Les données peuvent
ainsi étre copiées vers un disque
dur externe relié au Nas ou vers
un autre Nas du réseau. Qui
plus est, a la différence des ser-
veurs traditionnels, qui voient
leur systeme d’exploitation grevé
d’une tarification en fonction
du nombre d’utilisateurs ratta-
chés, les serveurs Nas n’indui-
sent aucun frais de licence logi-
cielle. Le logiciel systéeme est
intégré dans le boitier, et les
mises a jour se font générale-
ment par téléchargement de-
puis Internet. En quelque sorte,
dans une architecture Nas, I'en-
treprise ne paie que les com-
posants matériels et logiciels
indispensables pour accomplir
la fonction de stockage réseau.

Lessor de I'externalisation

Bien que les solutions de sau-
vegarde manuelle sur support
physique représentent toujours
I’essentiel du marché, les sys-
temes de sauvegarde en ligne
sont en plein essor. De I'avis
d’Alain Kagan, « la généralisa-
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Dans les systemes de sauvegarde en ligne concus pour les PME,
I'utilisateur parametre lui-méme la fréquence de I'archivage des données.
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Les contraintes de la loi
doivent inciter les entreprises
a sauvegarder leurs
données. Comme I'écrit
Olivier ltéanu, avocat a

la cour d'appel de Paris,
dans un livre blanc sur les
nouvelles responsabilités
du chef d'entreprise

en matiére de sécurité
informatique, « s'il n'existe
pas de définition juridique
de la sauvegarde [...], en
revanche, la sauvegarde
est une étape préalable
indispensable a l'archivage,
obligation légale qui
s'impose dans de nombreux

domaines (fiscalité,
comptabilité, commercial,
ressources humaines, etc.)
a toute entreprise pour une
durée plus ou moins
étendue ». Les suites

d'une perte de données
par absence de sauvegarde
peuvent étre lourdes.

«La perte de données

non sauvegardées signifie
la perte de toutes preuves.
Or, selon l'adage, pas

de preuves, pas de droits.
L'entreprise qui perd ses
données pourrait faire

face a des difficultés
dommageables pour elle.

Par exemple, des
problémes de recouvrement
de ses créances : elle peut
ne pas pouvoir prouver
'existence d’un contrat ou,
a l'inverse, un créancier de
mauvaise foi pourrait fui
demander d'exécuter une
seconde fois une livraison
ou un service si elle n'est
plus capable de prouver
qu'elle a déja exécuté ses
obligations », souligne-t-il.
La responsabilité pénale du
dirigeant peut étre engagée
en cas de perte de données.
L'article 226-17 du code
pénal stipule que toute

tion du haut débit dans les petites
entreprises y est pour beaucoup ».
Par le biais d’un logiciel a télé-
charger sur un PC, un serveur
ou un ordinateur portable, il
suffit de sélectionner les fichiers
a sauvegarder, voire le disque
dur entier, sur des serveurs dis-
tants. Si certains prestataires
proposent de venir I'installer
eux-mémes, il s’agit, dans la
plupart des cas, d’offres clés en
main. Lors du paramétrage,
'utilisateur est ainsi invité a
sélectionner les fichiers qu’il
souhaite sauvegarder, puis a
planifier les taches, C’est-a-dire
définir la fréquence de I'archi-
vage automatique. Une fois
paramétré, le logiciel se charge
du reste. Il assure la compres-
sion des données puis leur chif-
frement en 128 bits pour en
assurer la confidentialité. Pour
récupérer des données, il suffit
de se connecter sur le site du
prestataire et de s'identifier avec
un mot de passe. Phénomene
inverse de la sauvegarde, les

données transitent depuis le
serveur du prestataire jusqu’au
poste de travail et a leur empla-
cement d’origine. « De cette fa-
gon, les fichiers peuvent étre récu-
pérés a n'importe quel moment
et a partir de n’importe quel or-
dinateur », explique Alain Kagan.
Reste que, si les données sont
trop volumineuses ou encore
si la connexion a Internet est
rompue a la suite d’un sinistre
grave, la plupart des prestataires
proposent la livraison dans les
24 heures d’un CD, d’'un DVD
ou méme d’un disque dur avec
les données.

Pour la petite entreprise, ces
solutions de sauvegarde en
ligne présentent un double in-
térét. Tout d’abord celui de I'ex-
ternalisation auprés d'un pres-
tataire, qui libere du temps et
apporte une tranquillité d’es-
prit. « Les PME ont de plus en
plus de données a sauvegarder
mais pas plus de personnel pour
les gérer », constate Alain Kagan.

personne ordonnant ou
effectuant un traitement
d'informations nominatives
s'engage a prendre toutes
précautions utiles afin

de préserver la sécurité
de ces informations et,

en particulier, d'empécher
qu'elles ne soient
déformées, endommagées
ou communiquées a des
tiers non autorisés. «Une
entreprise peu prévoyante
ayant perdu un fichier client
peut potentiellement étre
attaquée par ledit client»,
confirme Pascal Lointier,
président du Clusif.

Enfin, sans une discipline trés
stricte, la rotation des supports
amovibles de stockage se révele
source d’erreurs alors que, avec
la télésauvegarde, une fois la
planification effectuée sur le
logiciel, ces solutions fonction-
nent automatiquement.

D’autre part, la mise a I'abri
des données hors des locaux de
I’entreprise est un argument
qui joue en faveur de la télé-
sauvegarde. En effet, selon une
fréquence a déterminer lors du

Les Nas, une solution de stockage
hien adaptée aux besoins des PME.
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paramétrage du logiciel, les
fichiers a sauvegarder sont rou-
tés via le Web vers des centres
de données ultrasécurisés et
inviolables. Chez Neobe, on
plaide 'argument de la réduc-
tion des cofits informatiques.
« En s’abonnant a un service de
sauvegarde, l'entreprise n’a plus
de mise a jour manuelle a faire
sur ses postes, ni a faire venir un
quelconque prestataire en cas de
souci, ni méme a investir dans
du matériel cofiteux », précise
Dylan Goubin. En outre, et

c’est un avantage certain, cette
solution présente I'avantage de
la souplesse et de I'évolutivité.
En effet, si 'utilisateur a besoin
de plus de capacité de stockage,
il lui suffit de changer de forfait.

Enfin, force est de constater
que de plus en plus d’entre-
prises ont recours a ces solu-
tions pour la sauvegarde des
données de leurs PC portables.
Il s’agit en fait d’une réaction a
la recrudescence des vols. En
effet, selon le Clusif, les entre-

prises de 200 a 499 salariés
étaient seulement 6 % a avoir
constaté un vol en 2003 ; en
2005, elles étaient 37 %. Le
principal probléme étant moins
la perte du matériel physique
(dont le cotuit de remplacement
atteint 13 000 euros en France)
que la perte des données conte-
nues dans le disque dur de la
machine (pour un cotit estimé,
toujours dans I’Hexagone, a
37000 euros), comme fait état
une étude IDC commandée
par le groupe Kensington. @

Comment mettre en ceuvre un plan
de sauvegarde des donnees

Etre capable a tout moment de reconstituer le systéme d'information
de I'entreprise : voila I'enjeu d’'une stratégie adéquate en matiére de stockage.
Celle-ci doit s’inscrire dans un plan de reprise de I'activité en cas de sinistre.

algré la gravité des
risques encourus, les
PME sont encore trop

nombreuses a faire I'impasse
sur la sauvegarde de leurs don-
nées. Revue de détail de la mar-
che a suivre et des principales
recommandations.

1~ Identifier les données
vitales a protéger

De I’avis de Pascal Lointier, pré-
sident du Clusif, « tout doit étre
sauvegardé, mais pas nécessai-
rement selon la méme fréquence ».
Par exemple, il peut étre judi-
cieux d’effectuer une sauvegarde
quotidienne des données essen-
tielles pour le fonctionnement
de ’entreprise et une sauve-
garde bimensuelle du systeme.
Mieux vaut confier la respon-

sabilité du programme a une
personne ayant le pouvoir de
définir les priorités : quelles
données et quels systemes doi-
vent étre récupérés? En effet,
chaque service est persuadé que
les siens sont les plus impor-
tants. Au final, la décision in-
combe le plus souvent au ser-
vice informatique, qui n’est pas
toujours en mesure de se pro-
noncer de maniére appropriée.
Enfin, le niveau de sauvegarde
doit étre proportionnel a la
valeur des données.

2 - Etablir un plan

de sauvegarde

L'entreprise doit ensuite déci-
der de quelle maniere elle effec-
tuera la conservation de ses
données. La méthode la plus

simple est la sauvegarde com-
plete ou totale. Elle consiste a
copier toutes les données a sau-
vegarder, que celles-ci soient
récentes, anciennes, modifiées
ou non. Cette méthode est la
plus fiable, mais elle est longue
et trés cotliteuse en termes d’es-
pace disque. Afin de gagner en
rapidité et en capacité, il existe
des méthodes qui procedent a
la sauvegarde des seules don-
nées modifiées et/ou ajoutées
entre deux sauvegardes totales.
On en recense deux : la sauve-
garde différentielle et la sauve-
garde incrémentale. Dans le
cadre de la premicere, tous les
fichiers modifiés depuis la der-
niére sauvegarde totale sont sau-
vegardés. La sauvegarde incré-
mentale, quant a elle, revient a
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« Tout doit étre sauvegardé,
mais pas nécessairement
selon la méme fréquence. »

Pascal Lointier, président du Clusif.

enregistrer tous les fichiers
modifiés depuis la derniére sau-
vegarde, quelle que soit sa
nature (totale, différentielle ou
incrémentale).

2+ Actualiser le plan

de sauvegarde

Apres avoir défini un plan de
sauvegarde, il faut aussi penser
a actualiser périodiquement.
Les besoins en la matiére peu-
vent en effet évoluer a la suite
d’une acquisition, de I'installa-
tion d’un nouvel OS ou d’une
réorganisation. De méme, en
cas de modification d’un sys-
téme ou d’une migration de
données, il est recommandé de
vérifier que les données pour-
ront étre récupérées sur l'an-
cien systéme aussi longtemps
que nécessaire. Car garder des
données anciennes, si aucun
des nouveaux systemes ne peut
les lire, n’est d’aucune utilité.

4~ Controler que les données

sauvegardées sont exploitables
La mise au point d’un disposi-
tif de sauvegarde n’est qu'un
premier pas : il faut le tester afin
de s’assurer que les données, les
applications ainsi que les sys-
temes d’exploitation peuvent
étre restaurés dans leur totalité
et a breve échéance si survient
un sinistre. « Une étape trop
souvent négligée, constate Alain

Kagan, directeur général adjoint
de Risc Group, fournisseur de
solutions de sécurité. Une bande,
par exemple, peut devenir défec-
tueuse avec le temps. Lentreprise
serait alors dans I'impossibilité
de récupérer ses données. »

5+ Définir un plan

de continuité d’activité
Parallélement a la mise en place
d’opérations de sauvegarde,
une entreprise doit également
travailler a I’élaboration d’un
plan de continuité d’activité.
Celui-ci comporte deux phases.
La premiere est préventive. Elle
consiste non seulement a éta-
blir une bonne sécurisation des
données mais aussi a concevoir
des regles “de bonne conduite”
a I'attention des utilisateurs
(mise en place de codes d’acces,
utilisation de logiciels légale-
ment acquis, navigation Inter-
net prudente, téléchargements
surveillés...), a veiller a la
maintenance des matériels, etc.

La deuxiéme phase est la
simulation de la reprise d’acti-
vité apres un sinistre. Tous les
cas de figure doivent étre listés
(pertes de données, d’applica-
tions, panne de matériel...), et
les roles des intervenants défi-
nis. Selon Pascal Lointier, des
progres restent a faire dans ce
domaine : « 42 % des entreprises

interrogées n'ont pas mis en
place un processus de gestion de
la continuité d’activité alors que,
paradoxalement, elles sont 75 %
a reconnaitre une dépendance
forte vis-a-vis de U'informatique
(une indisponibilité de moins de
24 h a de graves conséquences sur
Pactivité) », révele le dernier ba-
rometre du Clusif. A en croire
Iassociation, 'absence d’un tel
processus serait due a une sur-
estimation de la complexité et
du cotit de mise en ceuvre d’un
plan de continuité. Celles qui
en ont mis un en place ont cons-
cience que la maintenance de
ce processus est un enjeu vital
et que les tests en constituent
un temps fort. Deux tiers des
entreprises concernées décla-
rent le tester réguliérement (au
moins une fois par an).

G- Stocker ses sauvegardes
en dehors de I'entreprise

Si la grande majorité des entre-
prises déclare réaliser des sau-
vegardes, un travail de fond
reste a réaliser pour s’assurer
que le plan de sauvegarde in-
tegre bien I'externalisation des
supports de stockage. En 2003
déja, le barometre du Clusif
révélait que les sociétés réali-
sant une sauvegarde de leurs
données hors site étaient seu-
lement de 66 % dans la catégo-
rie des entreprises comptant plus
de 1000 employés; 77 % pour
celles de 500 a 999 salariés;
59 % de 200 a 499 employés et
52 % de 10 a 199 employés. Or
tous les experts en sécurité sont
unanimes : sauvegarder ses
données en dehors de I'entre-
prise et non pas dans la salle
informatique est I'une des con-
ditions fondamentales d’un
projet de sécurité. « En effet, en
cas d’incendie ou de dégats des
eaux, on perd tout! », conclut
Pascal Lointier. @
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Dossier
réalisé par
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 104
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sur la voie du succes

Longtemps réservé au monde professionnel, le GPS a fait une entrée
fracassante dans I'univers du grand public en devenant I'un des
périphériques mobiles les plus populaires. Ce sont surtout les GPS
autonomes pour voiture qui connaissent le plus grand succes.

n 2006, il s’est vendu en

Europe plus de 10 mil-

lions de systemes GPS,

soit presque deux fois

plus que 'année précé-
dente (5,8 millions en 2005
selon GfK) et sans doute deux
fois moins qu’en 2007. Sur ce
volume impressionnant, ce sont
les PND (Personal Navigation
Device) qui se payent la part du
lion en engrangeant environ les
trois quarts des ventes. Le PND
est le nom officiel du GPS auto-
nome que I'on installe dans son
véhicule a 'aide d’un bras-ven-
touse collé au pare-brise. Le
dernier quart est composé de
solutions hybrides telles que les
PDA ou smartphones avec fonc-
tion GPS (lire encadré p. 81) ou
de modeles préinstallés dans les
véhicules, beaucoup plus chers
et visant plus les professionnels.

Plusieurs facteurs expliquent
le succes des PND. En premier
lieu, les produits proposés par
les fabricants sont puissants et
relativement simples a utiliser ;
au fil des versions, ’ergonomie
des logiciels s’améliore et I'ar-
rivée d’écrans plus larges au
format 16:10 facilite la naviga-
tion dans les menus ainsi que
la lecture des cartes et de Iiti-
néraire a suivre. L'interaction
entre I'usager et le PND est éga-
lement bien meilleure. On a dé-
sormais le choix entre plusieurs

voix et les progres réalisés au
niveau de la synthese vocale
effacent petit a petit le coté un
peu artificiel du PND. Certains
peuvent méme annoncer dis-
tinctement le nom des rues
plutot que d’indiquer simple-
ment la direction a suivre.

La forte concurrence qui
régne sur ce marché oblige éga-
lement les fabricants a redou-
bler d’imagination pour propo-
ser toujours plus de fonctions.
Ainsi, apres I'indication des ra-
dars, la navigation par étapes ou
encore le contournement des
péages, la fonction info trafic
intégrée arrive presque systé-
matiquement sur les PND de
milieu de gamme. Auparavant,
il fallait passer par un abon-
nement supplémentaire ; désor-
mais la plupart des PND évo-
lués offrent I'info trafic a vie.

L'autre nouveauté a la mode
est liée a la présence d’une con-
nexion Bluetooth. Elle permet
d’établir une relation entre son
PND et son téléphone mobile,
relation qui intervient a plusieurs
niveaux : on peut utiliser le PND
pour répondre a ses appels ou
composer les numéros des points
d’intérét (POI : Point of Inter-
est) qui completent la base de
données intégrée au PND. Sur
certains modeles, on peut méme
écouter de la musique stockée

dans la mémoire du GPS. Car
les modeles actuels se distin-
guent aussi par leur polyvalence.
Si certains produits se canton-
nent effectivement a la naviga-
tion, d’autres ajoutent la lec-
ture des MP3 ou le visionnage
de photos. On commence méme
a trouver des modeles capables
de lire des vidéos, voire de se
transformer en appareil photo.

Quels que soient les services
rendus par un produit, il n’y
aurait pas d’augmentation spec-
taculaire des ventes sans une
baisse importante des prix. Il y
a encore un an, il fallait comp-
ter au moins 350 euros pour un
PND d’entrée de gamme. Dé-
sormais, le prix d’appel est de
200 euros environ. On dispose
pour 350 euros d’'un modele
intégrant parfois I'info trafic;
pour 400 euros, le produit est
muni d’un écran de 4,3 pouces.
Etant donné le nombre impres-
sionnant d’acteurs présents sur
ce marché lucratif, cela ne va
pas s’arréter la. Des produits
plus spécialisés apparaissent
comme I'Evadeo, de 'lGN (Ins-
titut géographique national),
qui se concentre sur les randon-
nées, ou les produits de Magel-
lan qui offrent des informa-
tions sur les routes maritimes.
De quoi prévoir de beaux jours
pour le marché du GPS en géné-
ral et du PND en particulier. @

LES CLES
DE UANALYSE

@ Choix de la rédaction
p. 74

@ Linfo radar p. 75

@ Les logiciels
de navigation p. 76

@ Linfo trafic p. 79

@ Le GPS sur PDA
et smartphone p. 81

@ Caractéristiques
techniques p. 82
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LES CHOIX DE LA REDACTION

| Garmin Niivi 310T

Equipement 99 9@ @

~

Ergonomic @99 ®

Peu encombrant mais complet, il est 'un des seuls a mettre I'accent sur la sécurité.

PND. Cela ne 'empéche pas
d’embarquer un grand
nombre d’innovations, a
commencer par le coté
sécurité souvent oublié par
les constructeurs. On peut
ainsi protéger I'acces par un
code PIN ou autoriser son
activation quand il est dans
un lieu dont les coordonnées
ont été prédéfinies. Par
exemple, a votre domicile, nul
besoin de saisir le code. La
partie logicielle est basée sur
un systéme propriétaire ce
qui a permis a Garmin d’étre
assez créatif. Si 'outil de
navigation City Navigator et
les cartes Navteq sont les

Le Niivi 310T ne cherche
pas a se distinguer par son
format ou son esthétique.
Avec un écran de 3,5 pouces
d’une définition de 320 x
240 pixels et un poids de
150 grammes, il est parmi
les moins imposants des

principaux logiciels, on
retrouve des fonctions annexes
originales (certaines en option)
tels un lexique bilingue ou un
guide touristique. On pourra
aussi afficher en quelques
secondes la liste des POI
proches de sa position et
consulter instantanément
litinéraire pour s’y rendre. La
saisie classique des adresses se
fait de fagon trés intuitive. Dés
I'entrée des premiéres lettres,
le logiciel offre la liste des
possibilités sur lesquelles il
suffit de cliquer. Le temps de
calcul est tres rapide, en
raison notamment du
stockage dans une mémoire

interne plutot que sur une
carte SD. Ce modele integre
I'info trafic Premium et peut
donc automatiquement
recalculer un itinéraire en
fonction des bouchons. Le
résultat est quasi immédiat
et fiable. On pourra aussi
profiter du Bluetooth pour
gérer ses appels téléphoniques
ou composer le numéro lié a
un POL. Seul regret, la
synthese vocale n’est pas tres
naturelle, mais on s’y habitue.
Prix TTC : 400 euros environ.

TEMPS DE CALCUL

(@ partir de trois itinéraires différents)

10s

—

Mayenne
118s

‘Tom Tom Go 910

Equipement 99909 @

-~

Ergonomie ®© 99 ©

d’une capacité de 20 Go,
permet ainsi de disposer des
cartes de I'Europe de I'Ouest
et de '’Amérique du Nord.
Sur les 20 Go, 11 Go restent
disponibles pour stocker de la
musique au format MP3, ce
PND pouvant se transformer
en baladeur audio. On pourra
aussi profiter de son interface
Bluetooth, qui, outre la
fonction téléphone, permet
de récupérer la musique sur
un casque compatible. Par
ailleurs, I'écran de 4 pouces
affiche une définition
confortable de 480 x 272 pixels.
Le logiciel Navigator est parmi
les plus agréables a utiliser.

EXPERT

LE CHOIX DE
R LA REDACTION

Si le stockage des données
sur cartes SD est en passe
d’étre détroné par I'usage
de mémoire interne moins
couteuse et plus rapide, ce
Tom Tom va encore plus
loin en conservant les
informations sur un disque
dur interne. Ce dernier,

Chaque fonction est identifiée
par une icone et il ne faut que
peu de temps pour maitriser
la plupart des possibilités.
L’affichage des cartes en 2D
ou 3D est réussi, le choix des
couleurs étant trés judicieux.
Les changements d’itinéraires
aux intersections sont bien
définis et la voix les annonce
de fagon tres claire. On trouve
aussi des fonctions originales
comme Tom Tom Amis qui
donne la position de vos
relations disposant du méme
produit et faisant partie de
votre réseau ou Instan Sirf
Fix qui offre la possibilité

de récupérer la position des

Le seul modele a disposer d’un disque dur interne. Il couvre I'Europe et 'Amérique du Nord.

satellites depuis Internet en
branchant le Tom Tom a un
PC. Toutefois, cette derniére
fonction réduit sensiblement
le temps d’accroche a la
mise en fonction du produit.
Seul (gros) regret, I'info
trafic est optionnelle et

on pourra choisir pour

y accéder soit un module
TMC/RDS soit une liaison
GPRS via un téléphone
mobile, ce qui nécessite

un abonnement mensuel.
Prix TTC : 390 euros environ.

TEMPS DE CALCUL
(& parlir de trois itinéraires différents) g
Moyenne
128 i3
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire’, page 104
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Acer e360

Equipement ® 9@ 9 ®

Ergonomie @9 ®®

Un PND au format de poche un peu lent mais trés agréable a utiliser.

Par son
format,
’'e360,
d’Acer, se
démarque
totalement
de ses
concurrents.
Son écran de
2,8 pouces
est le plus
petit de

I’échantillon mais il conserve
une définition classique de
320 x 240 pixels. A I'instar de
certains PDA, on peut orienter
I'image des cartes routiéres
dans les modes portrait ou
paysage. En mode portrait,
la molette située sur le coté
gauche sert a naviguer dans
les menus et options.

Cette dimension réduite ne
nuit heureusement pas a

I'efficacité du produit. Les
informations essentielles sont
bien présentes lors de la
navigation et la synthese
vocale est de bonne qualité,
méme si elle peut manquer
légerement de puissance. Le
logiciel intégré offre quelques
fonctions originales comme
celle permettant d’éviter

une route ou un endroit
particulier lors de la création

d’un itinéraire. Le temps
de calcul est assez moyen
du fait de la puissance
limitée du processeur.
Dommage également

que les infos radars ne
soient pas proposées.

Prix TTC : 350 euros environ.

TEMPS DE CALCUL
(& partir de trois itinéraires différents)
Moyenne
118s

15s

Equipement ® @ © & ©

Ergonomic @99 @® ©

Baulé

Sorti en fin d’année 2006, le
p610 a été I'un des premiers
PND grand public a intégrer
un écran large de 4 pouces.
Désormais rattrapé, voire

dépassé, par la concurrence,
il fait pale figure d’autant
que de nombreuses fonctions
ne sont proposées qu’en
option, notamment celles
concernant I'info trafic,
’emplacement des radars

et plus étonnant encore,

la navigation par étapes.

Le logiciel intégré au p610
est Copilot 6, d’ALK. Un
produit de facture correcte

et présentant une grande
facilité de saisie au niveau
des adresses grace a écriture
prédictive. Ce logiciel

est lié aux informations
cartographiques signées
Navteq et présente une base
de POI assez étoffée mais qui
nécessiterait une mise a jour,
certaines informations étant
désormais obsoletes. La
vitesse de calcul est dans

la bonne moyenne mais

on notera que le logiciel a
parfois tendance a attendre
un peu trop avant de
proposer un itinéraire de
remplacement en cas de
changement de route.

Prix TTC : 300 euros environ.

TEMPS DE CALCUL

(& partir de trois itinéraires différents)

12s 115

Radars : ne tombez pas dans le panneau !

Méme si le nouveau
gouvernement de Frangois
Fillon ne I'a pas encore
annonceé officiellement,

les panneaux prévenant

de la présence des radars
automatiques fixes pourraient
disparaitre d'ici a la fin de
I'été, les chiffres de la sécurité
routiére montrant une
recrudescence des accidents
dus a la vitesse. Pour les
fabricants de PND, c'est une
excellente nouvelle car cela

leur permet de mettre en avant
la fonction d'information sur les
radars intégrée a la plupart de
leurs produits. En fait, cette
fonction fonctionne un peu

sur le principe d'un POI

(Point of Interest). Lorsqu'elle
est activée, le PND vous
prévient de I'imminence du
passage devant la boite a flash
en vous indiquant la vitesse
limite & respecter. On est ici,
bien évidemment, dans le
royaume de I'hypocrisie la plus

totale. Pour se justifier, les
fabricants de PND avancent
que cette fonction —qui n'a
aujourd’hui rien d'illégale -

n'a d'autre but que de prévenir
les excés de vitesse...

Mais attention, pour que cela
soit efficace, il convient de
mettre a jour régulierement la
liste des radars. Chez la plupart
des fabricants, elle sera gratuite
pendant un an mais il faudra
ensuite souscrire un abonnement.

JUILLET-AOUT 2007 I'¢

Il n'est d'ailleurs pas
obligatoire de passer par le
site du fabricant. Certains
sites se sont spécialisés dans
ce domaine et permettent via
un abonnement de récupérer
des listes généralement plus
abondantes et mises a jour plus
fréquemment. Mais attention,
cela ne concerne pas
—encore — les radars mobiles
et il reste & savoir si ces listes
seront encore légalement
disponibles sur les sites...

EXPERT 75



COMPARATIF

12 GPS autonomes pour voiture

Au ceeur du GPS, le logiciel de navigation

Pierre angulaire du PND, le logiciel de navigation se doit d’étre a la fois complet, convivial
et clair dans I'affichage de ses informations. Une alchimie parfois difficile 2 mettre en ceuvre.

Tom Tom Navigator, Mio Map,
Via Michelin Navigation,

City Navigator... ll y a
presque autant de logiciels

de navigation que de
fabricants de PND. La plupart
développent leurs propres
outils de fagon a offrir la
meilleure intégration possible
4 leurs produits mais d'autres,
comme Acer ou Thomson,
préférent passer par des
applications développées

par des sociétés tierces. Tous
se basent sur les données
cartographiques proposées
par les deux seuls fournisseurs
dans ce domaine : Navteq

et Tele Atlas. La précision et
I'actualisation des informations
des cartes dépendront donc
d'abord de ces deux sociétés.
Mais les fabricants parviennent
tout de méme a offrir une
véritable valeur ajoutée sur les
données cartographiques au
niveau des points d'intérét, les
POI (Point Of Interest). Tele
Atlas et Navteq proposent une
liste mais il est assez simple
pour chaque fabricant de
I'agrémenter. Sur ce point, Via
Michelin présente I'avantage

de pouvoir compter sur ses
Guide vert et Guide rouge,
d'autres tel Garmin préférant
opter pour des catégories
parfois oubliées comme les
ambassades, par exemple.

C'est au niveau de 'ergonomie
que les différences entre les
logiciels de navigation se font
le plus sentir, et notamment au

moment de définir son parcours.

Sur certains modéles, comme
le Chicago 7000, de Route 66,
on pourra directement saisir
une adresse. Toutefois, en
régle générale, I'entrée d'une
destination se fera en plusieurs
étapes : pays, ville, rue et
éventuellement numéro. Les
meilleurs logiciels proposent
une saisie prédictive : dés les
premiéres lettres entrées, la
liste des villes ou des rues
correspondantes s'affiche et

il suffit de cliquer sur la bonne.
On peut aussi choisir une
destination en cliquant sur la
carte de France ou d'Europe.
Cela va plus vite mais ne
permet pas de définir une
adresse précise. Chez Garmin,
une option permet de définir
un itinéraire en
fonction des POI
les plus proches.
Par exemple, on

Mgme sur un petit
écran, Tom Tom
Navigator 6

est fourni les
informations
essentielles et
indique clairement
le chemin a suivre.
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choisit “stations-service” et

on se retrouve avec la liste

des entrées correspondantes
accompagnées du kilométrage
par rapport a son point d'origine.

Une fois la navigation lancée,
les informations s'affichent, plus
ou moins clairement, a |'écran.
La grande majorité des modéles
propose |'affichage en 2D, en
3D et en modes nuit et jour.

La lisibilité n'est toutefois pas
toujours équivalente sur tous
les produits. Ainsi, Tom Tom,
Garmin ou Acer s'en sortent
trés bien avec un bon choix

de couleurs. En dehors de
I'affichage portant sur le chemin
a suivre, on retrouve également
diverses informations sur les
temps de parcours (effectué

et restant), le kilométrage,

voire I'altitude et la vitesse,
cette derniére donnée pouvant
étre reliée aux avertissements
concernant les radars. Les
temps de calcul sont assez
proches, les PND utilisant

le méme type de processeur

et souvent le méme systéme
d'exploitation, en I'occurrence
Windows CE 5.0.

Si vous disposez d'un
assistant personnel
ou d'un smartphane,
VOUuSs pouvez acqueérir
séparément le logiciel
de votre choix, en
verifiant qu'il est bien
compatible avec vetre
appareil.

Coté synthése vocale,

de gros progrés ont été
effectués. Le coté “robot”
des voix a quasiment disparu,
les indications & suivre sont
fournies dans un langage
plutdt naturel et certains
logiciels énoncent clairement
le nom des rues. Tom Tom
offre méme la possibilité de
récupérer des voix célebres
pour recevoir les indications
a suivre (Jacques Chirac,

M. Sylvestre...). Un gadget,
mais assez amusant.

Les logiciels de navigation
modernes se distinguent
aussi par leur aspect
polyvalent. Qu'ils soient ou
non basés sur Windows CE
6.0, ils offrent souvent des
possibilités multimédias
telles que la lecture des MP3
ou le visionnage de photos.
L'augmentation des capacités
mémoire et le fait que I'on
utilise de moins en moins

de cartes SD pour stocker
les logiciels et les données
permet en effet aux
développeurs d'étre

de plus en plus créatifs.
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 Magellan CrossoverGPS

Equipement @@ @ © ©

~

Ergonomic @@ ® © ©

Le terme de “navigation”
pour le CrossoverGPS n’est

pas usurpé. Magellan est en
N

Il offre des fonctions de navigation originales pour les randonneurs ou les marins.

effet allé au-dela de la simple
navigation routiére en
proposant en option des
cartes marines. On peut
donc embarquer ce produit
en voiture mais aussi en
croisiere, une coque étanche
en caoutchouc étant fournie
en standard. On trouvera
également des données
spécifiques aux randonneurs,
la encore un aspect souvent

oublié par ce type de
produits. Coté ergonomie,

le CrossoverGPS est tres
classique avec un écran

3,5 pouces. Le logiciel maison
est assez agréable a utiliser

et permet notamment

de conserver en mémoire

les noms de villes déja
recherchées, facilitant ainsi
les saisies répétitives. Lors de
la navigation, la fonction Say

Where donne distinctement
le nom des rues, ce qui est
assez agréable. En revanche,
I’affichage des cartes en 2D
et en 3D n’est pas tres
esthétique, le choix des
couleurs étant discutable.
Prix TTC : 350 euros environ.

TEMPS DE CALCUL

{@& partir de trois itinéraires différents)

10s '

2

‘Mio 6320

Equipement @@ ® © ©

Ergonomic ®®®®

Le C320 est 'un des
premiers modeles de PND
a avoir remplacé la classique

L.

carte mémoire SD par de

la mémoire flash interne.

Limpact sur les

performances est

négligeable, les temps

de calcul sont dans la

moyenne des produits

testés. En revanche, la

présence d’une interface
USB 2.0 autorise une mise a
jour des cartes beaucoup plus
rapide et un chargement plus

Un des modeles a écran large les plus économigues. Mais il ne dispose pas de l'info trafic en standard.

efficace des fichiers MP3

dont le C320 autorise la
lecture (mais ne permet pas le
visionnage des fichiers Jpeg).
Basé sur une cartographie
Tele Atlas, le logiciel Mio Map
3.3 est assez simple a utiliser
mais n’est pas trés précis. En
ville, il ne détermine pas
toujours 'itinéraire le plus
rapide. La fonction info trafic
n’est pas proposée en

standard et il faudra
débourser 100 euros de plus
pour en disposer, ce qui
augmente de fagon sensible
une facture déja assez élevée
due principalement a la
grande taille de I’écran.

Prix TTC : 350 euros environ.

TEMPS DE CALCUL

(& partir de trois ilinéraires dillérents)

12s !I“{fnams

Mip 0520T

Esthétiquement, le C520T
est le frére jumeau du C320.
On retrouve un PND doté
d’un écran de 4,3 pouces
Lde diagonale, offrant un

Equipement @@ ©© @

Ergonomic @99 ®

Une version évoluée du C320 dotée de la fonction info trafic et du Bluetooth.

excellent confort d’utilisation.
Le logiciel intégré est
identique, avec les mémes
défauts quant a 'optimisation
des trajets en ville. L'affichage
2D ou 3D est, en revanche,
de trés bonne facture, le
cheminement prévu et les
changements de direction

a effectuer sont bien définis.
Le C520T dispose d’un
gigaoctet de mémoire flash

interne destiné a stocker

les données des cartes de
I’Europe de I'Ouest et il
bénéficie de la présence
d’une interface USB 2.0.
Deux changements
importants interviennent
justifiant I’écart de prix entre
les produits : I'info trafic est
en standard et fournie a vie
par V-Trafic et une interface
Bluetooth est présente.

On pourra donc interfacer
le PND avec son mobile et
gérer ses communications
téléphoniques. En revanche,
il faut savoir que la stéréo
n’est pas supportée par

le mode Bluetooth.

Prix TTC : 450 euros environ.

TEMPS DE CALCUL

[& partir de trois itinéraires différents)

11s 75
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 104

Wlabs

Linfo trafic, le passage obligé pour trouver... un passage !

Longtemps considérée comme une option de luxe, I'info trafic est désormais intégrée dans
de nombreux PND. Certes, tout n’est pas encore parfait mais le bénéfice apporté est bien réel.

La personne qui ne s'est
jamais retrouvée dans un
embouteillage en rageant de
n'avoir pas tourné un carrefour
plus tét ne pourra jamais
apprécier a sa juste valeur la
fonction info trafic des GPS.
Plus encore que le calcul
d'itinéraire, c'est bien cette
fonction qui permet de gagner
le maximum de temps car, en
voiture, le plus court chemin
d'un point a un autre passe
souvent par de nombreux
détours. Linfo trafic est bien
entendu un argument de vente
trés fort des nouveaux PND et
il n'est pas étonnant qu'on la
retrouve en standard sur des
modeéles a 350 euros. Mais il
faut étre bien conscient que
ce n'est pas la panacée.

Cette fonction est liée

aux informations recueillies
par différentes sources
indépendantes des PND
(gendarmerie, caméras de
surveillance routiéres...) et ne

peut évidemment pas prévenir
100 % des bouchons. Il faut
savoir qu'elle est beaucoup
plus efficace dans certains
secteurs que dans d'autres.

Les autoroutes sont en régle
générale bien couvertes mais

il y a toujours le risque de
suivre de quelques minutes

un incident qui provoquera un
bouchon pour lequel on n'aura
pas été prévenu a temps. Il faut
également qu'un itinéraire de

Certains PND
peuvent recevoir
en option un
récepteur
TMC/RDS externe
pour disposer de la
fonction info trafic.

délestage soit
possible. Et la
encore, sur
I'autoroute, ce
n'est pas évident.
Dans les grandes
villes, on est également
confronté au probléme de la
non-exhaustivité des
informations. Il n'est pas rare

de tomber dans un bouchon

en voulant en éviter un autre.

Au niveau technologique, il
existe deux approches de l'info
trafic. La solution la moins usitée
—seul Tom Tom la conserve
pour certains de ses modeéles —
consiste a interroger un serveur
d'informations routiéres sur

lequel le PND se connecte via
une connexion GPRS passant
par un téléphone mobile.

Ce n'est pas pratique et
implique un abonnement.

Les concurrents ont opté
pour une solution beaucoup
plus efficace consistant a
récupérer les informations
routiéres par la bande FM
(systeme RDS). C'est ce que
I'on appelle le TMC ou Traffic
Message Channel. Cela
nécessite une antenne filaire
supplémentaire que I'on colle
sur le pare-brise. Le TMC
gere plus de 1400 types
d'événement distincts que

le PND se charge d'analyser
afin de proposer les itinéraires
alternatifs.

Mais attention, quand tout le
monde disposera d'un GPS
avec cette fonction, on risque
de créer de nouveaux
bouchons pour échapper

aux anciens...

000

Equipement 9@ @ ® ©

Ergonomie @@ ® © ©

Route 66 Chicago 7

Assez proche des deux
produits signés Mio au
niveau du design, le Chicago
7000, de Route 66, accuse
une légere surcharge

N

Bavard, un peu lourd mais assez convaincant.

pondérale qui lui fait
dépasser 200 grammes. Son
principal atout est son prix
puisqu’il s’agit d’un des
modeles les moins chers
parmi ceux intégrant 'info
trafic. La mise en place de cette
derniére au sein du logiciel
Navigate 7 est tres réussie. En
cas de changement de route
lié a un bouchon ou a un
incident, on est prévenu a la

voix puis sur I'écran et
Iitinéraire alternatif est
proposé instantanément, ce
qui n’est en revanche pas le cas
quand on décide soi-méme de
modifier son parcours. Le
logiciel laisse alors parfois
passer plusieurs intersections
avant de réagir. Par ailleurs, la
voix a tendance a trop se faire
entendre, répétant les
instructions, ce qui fatigue a

lalongue. Lergonomie de
I'outil de navigation pourrait
étre améliorée. Par exemple,
pour modifier le volume, il
faut passer par différents
menus ce qui est dangereux
lors de la conduite.

Prix TTC : 350 euros environ.

TEMPS DE CALCUL

(@ partir de trois itinéraires difiérents)

11s 118s
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‘Thomson Intuiva GPS 420

Equipement @@ @ © &

~

Ergonomie @ © © & &

priori un point plutot
positif mais on déchante
rapidement aprés
quelques minutes
d’utilisation. En premier
lieu parce que la
définition de 320 x

243 pixels n’est pas
adaptée au format 16:10
de I'écran. Du coup, I'image

\

Ergonomie défaillante, écran peu lisible, logiciel instable, info trafic en option...

cartes bien s{ir, mais aussi
pour la lecture des vidéos,
I'Intuiva ayant la particularité
assez vaine de lire les films

au format Mpeg-4. La
navigation dans les menus
s'effectue par le biais de
boutons sensitifs mais, la
encore, on est dégu par leur
hypersensibilité qui tend

qui fonctionne sous
Windows CE nous a plantés
plusieurs fois. Pas de quoi
pavoiser, donc, pour ce
produit pour lequel, en
outre, I'info trafic n’est
proposée qu’en option.

Prix TTC : 250 euros environ.

TEMPS DE CALCUL

(a partir de trois ilinéraires ditiérents)

Un écran de plus de est étirée et manque de a faire effectuer de fausses 12¢ ‘e
4 pouces a 250 euros, cesta  netteté que ce soit pour les manceuvres. Enfin, le logiciel UFE

P A
Tﬂm Tﬂm ﬂnﬂ XI. Equipement ®@® @ & | Ergonomic 9099 ®

plus intuitifs et toutes les
informations sont affichées
clairement. Il revient cette
fois dans une version munie
d’un écran 4,3 pouces au
format large. On y gagne
donc encore en confort
d’utilisation. En revanche,
Tom Tom a conservé le
méme circuit, un Samsung
a 266 MHz, et les temps

de calcul restent assez

La premiére mouture du
One XL, de Tom Tom, était
déja un PND tres agréable
a utiliser. Le logiciel congu

par le fabricant est 'un des
-

Un grand écran mais l'info trafic reste payante et peu pratique.

sensiblement supérieurs

a ceux de ses concurrents.
Autre lacune, l'info trafic
n’est proposée qu’en option
alors qu’on la trouve en
standard sur certains produits
concurrents proposés au
méme prix. On pourra
choisir entre un abonnement
lié a une connexion GPRS ou
passer par I'acquisition d’'un
module externe (environ

100 euros) utilisant les
données TMC transmises
via la bande FM. Dans

les deux cas, le PND sera
capable de calculer un
itinéraire de remplacement
en cas de bouchons.

Prix TTC : 350 euros environ.

TEMPS DE CALCUL

(& partir de tr s différents)

N

Moyenne
11,8

Via Michelin Navigation X-970T

Equipement 9@ ®@ @ ®

Ergonomie ®@® © @

étant plus récent, il bénéficie
de la présence d’une interface
Bluetooth en standard. On
peut, par exemple, repérer

un POI sur la carte et, si ce
dernier dispose d’un numéro
de téléphone, I'appeler
directement depuis I'interface
du logiciel. Un outil d’autant
plus agréable que ce PND
profite de 'immense base de
données issue des Guide vert

A\ ViaMiche lin y

Moins ambitieux et surtout
moins cher que le X-980T,
le Via Michelin X-970T

se contente d’un classique
écran de 3,5 pouces mais,

Info trafic et Bluetooth dans un produit plutét économique.

et Guide rouge, de Michelin.
Malheureusement,
'ergonomie du logiciel est
sujette a caution. Aucune vue
3D n’est proposée et il faut

a chaque fois passer par

le menu principal pour
modifier les principales
options comme le passage
en mode nuit ou le volume
sonore. En revanche, la saisie
intuitive des adresses

fonctionne a merveille et on
entre une €tape a son voyage
en quelques secondes.

Le temps de calcul est
également excellent et

I'info trafic RDS est
parfaitement gérée.

Prix TTC : 330 euros environ.

TEMPS DE CALCUL

(a partir de trois itinéraires différents)

10s 3755

r
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique WI vnu

[Via Michelin Navigaton X-980T

Equipement 9@ @ @ ©

~

Ergonomic ®9 @09 ®

Si ce PND reste toujours
le modele haut de gamme
du spécialiste de la
cartographie routiere,

ses caractéristiques hors
L~normes au moment de son

Une base de données de POI impressionnante et des temps de calcul corrects.

lancement deviennent bien
plus courantes et son prix a
baissé en conséquence. Il reste
donc un produit au trés bon
rapport qualité-prix muni
d’un écran large de

4,3 pouces et profitant des
millions de POI propres a la
base Via Michelin. Base a ce
point imposante que les
données cartographiques de
ce produit qui incluent toute

I’Europe tiennent sur une
carte SD de 2 Go! Le logiciel
Navigation 6 reste perfectible
méme s'il est particulierement
efficace au niveau de la saisie
des adresses. Des les premieres
lettres écrites, une liste

des communes ou des rues
correspondantes est affichée
et il n’y a plus qu’a cliquer.

Le temps de calcul est correct
mais il est vrai que le

Navigation X-980T
embarque un processeur

a 416 MHz. Uinfo trafic

est gérée en standard et se
révele extrémement efficace
au moment de devoir
trouver un itinéraire bis.
Prix TTC 430 euros environ.

TEMPS DE CALCUL

(& partir de trois itinéraires différents)

.

La navigation GPS sur PDA et smartphone

Si les PND représentent la part majoritaire au niveau des ventes de GPS, certains utilisateurs préférent
que ce soit leur PDA ou leur smartphone qui leur montrent la voie a suivre.

Téléphones mobiles,
ordinateurs portables,
assistants personnels,
baladeurs et maintenant
PND... A force de s'équiper
en périphériques mobiles,
on ne va bientét plus avoir
une poche de libre! Il est
donc logique que certains
utilisateurs suréquipés
choisissent des solutions
plus polyvalentes pour
essayer de regrouper le
maximum de fonctions dans
un minimum de produits.

Le GPS est a ce titre bien
adapté. On peut en effet
retrouver cette fonction dans
des appareils de type PDA
(assistants personnels,
Personal Digital Assistant)
ou smartphone (téléphones
intelligents). On choisit en
général un produit avec son
logiciel préinstallé mais il est
également possible d'ajouter
a posteriori un logiciel et un
kit de réception satellite bien

que, dans ce cas, I'antenne
externe posera des problémes
esthétiques.

On retrouve notamment des
PDA avec fonction GPS chez
HP, Fujitsu-Siemens ou encore
Asus. Mais certains fabricants
spécialisés dans le PND offrent
également une gamme de PDA
tels Airis ou Mio. Au niveau
logiciel, il existe peu de
différences. On retrouve
évidemment les mémes cartes
signées Navteq ou Tele Atlas
et quasiment les mémes
applicatifs (Via Michelin
Navigation, Tom Tom Navigator,
Copilot...). Seuls quelques
changements en termes de
présentation peuvent intervenir,
les écrans des PDA et des
smartphones affichant I'image
en mode portrait alors que les
PND utilisent le mode paysage
(certains PDA proposent
toutefois les deux modes).

Ces produits sont dans

Le Pocket Loox N100, de Fujitsu-
Siemens, permet I'affichage
de la carte GPS en mode paysage.

I'ensemble moins confortables
a utiliser que les PND a écrans
larges que I'on trouve
actuellement sur le marché.

Les PDA sont plus souples en
matiére d'ajout de logiciels et
I'on peut donc trouver des
applications spécialisées, par
exemple pour la navigation en
mer. Les processeurs étant les
mémes que ceux des PND, les
performances sont sensiblement

JUILLET-A00T 2007 PC

équivalentes. En revanche,
les antennes ont tendance

a étre un peu moins sensibles
et le temps d'accroche des
satellites peut étre parfois
plus long sur un PDA. On ne
trouve pas non plus de PDA
utilisant sa mémoire interne
pour stocker les cartes. Tous
passent par des solutions ol
les données sont conservées
sur une carte SD, solution
moins efficace et qui, surtout,
bloque I'usage du port SD
pour une autre application.

Mais le principal défaut des
PDA et des smartphones au
niveau du GPS estlié ala
fonction info trafic. La liaison
RDS (Radio Data System)
par la bande FM n’est jamais
proposée et il faut passer
systématiquement par un
abonnement optionnel qui
utilisera une connexion GPRS,
rendant cette solution
nettement plus onéreuse.
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COMPARATIF

12 GPS autonomes pour voiture

TECHNIQUES DES GPS TESTES

CARACTERISTIQUES

Acer e360

Acer p610

P[: Garmin Nilvi 310T

EXPERT

Mio G320

Prix constaté (euros TTC) 350 R 40 380 |360
Systéme d'exploitation | Windows CE50 | WindowsCES0 | Proprigtaire _j__Pmpri_étaire Windows CE 5.0
Processeur | Samsung 300 MHz Samsung 400 MHz | non communiqué non communiqué Samsung 400 MHz B
Dé_gnnale b | 2.8 pouces |4 pouces ~ |3bpouces '35 pouces 43powces
Défintion T@?U_x?i[] piels | 4B0x 212 pixels :3201240 pixels | 320 x 240 pixels 480 x 212 pixels
Nombre de couleurs B | 65536 65 538 = 65536 | 65 536 |B5536 .
Connexian 1USB 1.1, casque, TMC | USB 1.1, casque USB 1.1, casque, USB 1.1, casque UUSB 2.0, casque

_ | Bluetooth -
Receptewr GPS | Sistar I Siftar I  Sifstar I Siftar I oifsarmt
Antene - I Intégrée Intégrée | Exteme | Intégrée | Intégrée
Microphone |O 10 L) o O S
Haut-parleurs . @ @ { ® e @
Emplacements mémoire SD S0 8D (SD S0 N
Type de batterie Li-lon Li-lon iLi—iun B | Li-lon Li-lon o
Editeur de la cartographie Navteq Navteq ‘Navleq_ | non communiqué Tele Atlas o
Logiciel de navigation Destinator ALK Copilot 6 City Navigator : Magellan Mio Map 3.3
Carte () fournie(s) B Europe Europe | Europe | Europe Europe -
lnfns_lraﬁn B @ Option B @ | Option | Option
Infos radar 0 Option ' A télécharger ® ®
Infos péages ) @ - }. ;. B L o
Navigation par tape ® Option  Partill @ B L
Autres fonctions Lecteur MP3, visionneuse | Lecteur MP3, | Lecteur MP3, | Lecteur MP3, Lecteur MP3
- B | photo, carnet d'adresses | visionneuse photo visionnguse photo | visionneuse photo
Accessoires !Gane SD, cable USB, kit | Carte SD, cable USB, kit | Cable USB, kit voiture, | Carte SD, kit voiture, Cable USB, kit voiture

| voiture, housse, casque, | voiture, stylet ' housse, antenne TMC | protection caoutchouc,
- o !anlenne TMC, stylet . | | cible USB B
Dimensions (103x58x18em | 116x81x23cm 38x74x22cm  |125x85x2Bcm 126 %81 x2cm -
Poids avec batterie 120 g 195 g 150 g 12350 190 g
Temps de calcul moyen ‘158 12s 10s 10s 12s 4
Autonomie 2 h 15 min 3 h 10 min 3 h 40 min |4 h 50 min 3h

—— ‘=1,"_ R e
ROEE e e " L

o
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 104

Wiabs

Mio C520T

5%

Route 66 Chicago 7000 | Thomson Intuiva GPS 420

p': Tom Tom Go 910

Via Michelin

Via Michelin

~|11s

e Navigation X-970T Navigation X-980T
| o m |m | W
 Windows CE 5.0 Windows CE 5.0 | Windows CE 5.0 | Propriétaire ' Propriétaire | Windows CE 5.0 _' Propriétaire
| Samsung400MHz | Samong 400MH2  Samsung 400 MKz | Samsung 400MHz | Samsung 266 MHz | Somsung 400 M2 | el 4162
|43 pouces A3mwes  42pwes  l4pus  A3pwss | 35pous (43pouces
480 x 272 pixels | 480 x 272 pivels B 320 x 234 pixels 480 x 272 pixels 480 x 272 pixels | 320 x 240 pixels |480 x 22 pixels
65836 655836 | BhO3B 65538 166036 B :65 i
USB 2.0, casque, USB 1.1, casque/TMC | USB 1.1, casque, TMC | USB 2.0, Bluetooth ;USBLLBIuemum | USB 1.1, TMC, Bluetooth | USB 1.1, RDS
| TMC, Bluetooth _ . = = | |m— [
| Sirfstar Il | Sirfstar I~ Sirfstar i [Sirfsarfl | Sirfstar Il | Sirfstar If ESirfslar Il
]'_jn_lég_re'e ~ |Intégrée ] Intégrée | Intégree Intégrée Intégrée | Intégrée + externe (trafic)
fe [ o e [ B |Swos
L ° e e L e e o
S S ] 180 o s
| Li-fon Li-lon | LiHlon ~|Lion _'Li-lgn_ ~(Lion ~|Ldon .
| Tele Atlas Navteq | Tele Atlas Tele Atlas ~ Nateg | Tele Atlas Tele Atlas
' Mio Map 3.3 | Route 66 Navigate 7 | Smart2Go | Tom Tom Navigator 6 | Tom Tom Navigator 6 | Via Micheln Navigation 6.5 Via Michelin Navigation 8
| Europe |Fance | France Europe, Amérique du Nord | France i j_F_rance | lurope
e e | Otr Gin | Opton e e
® e | Option o e L) e
o e e o . E »
@ [ L L ) @ L @ e
Lecteur MP3, Lecteur MP3 Lecteur MP3 et Mpeg-4, | Disque dur 20 Go, lecteur | Aucune Aucune Aucune
| visionneuse photo o | visionneuse photo MP3, visionneuse photo | S
' Cable USB, kit voitre | Carte SD, cable USB, kit | Cable USB, chargeur Cable USB, socle, Carte SD, cable USB, | Carte SD 2 Go, cable Carte SD, céble USB,
voiture, housse, casque, | externe, kit voiture télécommande, kit voiture, | kit voiture UUSB, antenne externe, kit | antenne externe, kit voiture
5 | antenne TMC, stylet | housse ' | voiture, transfo, housse |
(126x81x2cm (182x81x22cm [ 135xB8x2cm  |11.2x81x66em  |119x86x27em  |108x8x2cm | 15% 83 x 2.7 cm
180¢ ;21Ug 180 ¢g 340 f21[]g 1559 260 g
I T 125 1255 16s 10s 11s
‘3h10min 3 h 20 min '3 h 30 min 3 h 50 min '2h 10 min :3h20min 3 h 40 min

W A

JUILLET-AOUT 2007 'C EXPERT 83



o

" Fas g A -'.|._|L < ¥ '. < = L . -_'1{'_.‘. i ¥ - g
S bak, - el e PR SR e R ) J""v fies ey b e el g e P B "-J-q_\_. R e P

9 routeurs WI F| Draft N

Draft-N : en attendant le

=]
L

!

Vincent Jalni;t*
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique WI Bnu

“en direct du laboratoire”, page 104

S

En attendant la ratification du 802.11n, évolution du Wi-Fi prévue pour
2009, certains fabricants commercialisent des routeurs basés sur des
spécifications provisoires du 802.11n. A la clé : un débit théorique de

5 a 10 fois supérieur et une portée 2 fois plus élevée qu’avec le 802.11g.

es attraits des réseaux

sans fil de type Wi-Fi

(Wireless Fidelity) ne

sont plus a démontrer.

En effet, les ondes radio
autorisent la mise en place d’un
réseau local et le partage d’'un
acces Internet sans s'encombrer
de cébles spécifiques. Dans
I'enceinte d’une entreprise, ils
apportent une liberté nouvelle
pour les utilisateurs en éten-
dant le réseau filaire existant
pour couvrir des salles de
réunion, des bureaux, des
entrepots... Certains lieux
publics a forte affluence et clai-
rement délimités (hotel, gare,
aéroport...) donnent aussi acces
a un réseau sans fil grace a la
présence de bornes (ou hot
spots). « Fin 2006, la France
comptait environ 37000 hot spots
dont 3 600 publics et payants,
financés par les opérateurs et
référencés dans les annuaires »,
précise une étude du cabinet
Sagatel publiée sur le site de
I’Autorité de régulation des
communications électroniques
et des Postes (www.arcep.fr).
La France est ainsi classée en
deuxieéme position mondiale
en nombre de hot spots, der-
riere les Etats-Unis (source :
association Wireless Link).
Létude de Sagatel montre toute-
fois que le véritable potentiel
des services Wi-Fi est encore
émergent, le marché des hot

spots ne constituant qu’une
niche. « Le marché des services
d’acceés Internet au travers de hot
spots Wi-Fi devrait rester un seg-
ment de niche au sein des ser-
vices de communications mobiles,
avec un chiffre d’affaires repré-
sentant seulement 0,1 % de celui
du GSM aujourd’hui », précise
cette étude.

Pour mettre en place un
réseau de type Wi-Fi, il est
nécessaire de disposer tout
d’abord d’un point d’accés (ou
routeur) sans fil. Le prix de cet
appareil varie, selon les mo-
deles, de 90 euros TTC a plus
de 200 euros TTC. De 'autre
cOté, un ordinateur portable
compatible avec la technologie
Centrino, d’Intel, ou doté d'une
carte PC Card (ex-PCMCIA)
ou clé USB, de type Wi-Fi, per-
met de communiquer avec le
point d’acces. Il est aussi pos-
sible de se connecter a un
réseau sans fil a partir d'un PC
doté d’une carte PCI, ou d’une
clé USB, de type Wi-Fi.

Le 802.11n cohabitera

avec le 802.11a,bet g

Plusieurs normes de réseaux
locaux de type Wi-Fi basés sur
les ondes radio cohabitent ac-
tuellement : 802.11a, 802.11b
et 802.11g. Lune des plus an-
ciennes est la norme 802.11b
qui exploite la bande des fré-

quences 2,4 GHz. Elle autorise
un débit théorique de 11 Mbits/s
dans un rayon d’une centaine
de metres (30 a 40 métres en
intérieur). En pratique, le débit
dépasse rarement 6 Mbits/s.
Apparu en 1999, le 802.11b a
été progressivement remplacé
par son évolution, le 802.11g.
Ce dernier, lancé en 2003,
octroie un débit théorique de
54 Mbits/s, soit entre 4 et
20 Mbits/s en pratique. Le prin-
cipal intérét du 802.11g est sa
compatibilité avec la bande de
fréquences des 2,4 GHz et donc
avec le 802.11b, contrairement
au 802.11a (également apparu
en 1999) qui utilise la plage de
fréquence des 5 GHz. Le succes
commercial rencontré par le
802.11b et le 802.11g a rendu
possible 'apparition de proto-
coles de transmission proprié-
taires offrant des débits théo-
riques plus élevés, en particulier
le Super G (108 Mbits/s) et
I’After Burner (125 Mbits/s)
mis au point respectivement
par les sociétés Atheros et Broad-
com. Toutefois, leurs vitesses
optimales ne sont générale-
ment atteintes que si I’on uti-
lise, de part et d’autre, des pro-
duits de méme marque et
supportant ces protocoles.

Une nouvelle norme Wi-Fi,
le 802.11n, est a I'étude et se fait
attendre depuis quatre ans déja.

Wi-Fi a 540 Mbits/s. ..

LES CLES
DE UANALYSE

@ Les grandes étapes
du Wi-Fi p. 86

@ Les puissances
d’g;nissiun autorisées
.

@ Optimiser un réseau
sans fil p. 89

@ Sécuriser un réseau
p. 90

@ Lexique des
principaux termes p. 92

@ Le futur standard
Capwap p. 97

@ Résultats des tests
d'interopérabilité p. 98

@ Le Wimax p. 100

@ Résultats des tests
de performances p. 101

@ Caractéristiques
technigues des
9 routeurs testés p. 102
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COMPARATIF

9 routeurs Wi-Fi Draft-N

Les grandes étapes du Wi-Fi

1999 |IEEE802.11b

1999 |EEE 802.11a

BANDE DE FREQUENGES : 5 GHz (5150 - 5350 ; 5725 - 5,825 MHz)
mmmmWEfﬁ?ﬂm!miﬁWs '
GANAUX : 19 canaux dont 8 non recouvrants
LARGEUR DES GANAUX : 20 MHz

NOMBRE DE FLUX SPATIAUX (SPATIAL STREAMS) : 1
COMPATIBILITE AVEG LES NORMES OU SPECIFICATIONS WH-FI : 802.11a

PORTEE EN INTERIEUR : environ 25 metres
MODULATION DE FREQUENGE :OFOM*
PUISSANGE DEMISSION MAXIMALE - 200 mW (en intérieur) / 1 W (a Iextérieur)

Premigre définition des spécifications provisoires du 802.11n (Draft-N 1.0) en mars

- Deuxigme définition des spécificatians provisoires du 802.11n (Drafi-N 2.0) en mars
- Intel présente le premier module Wi-Fi Draft-N “Next-Gen Wireless" pour PG
portable, issu de la génération Gentrino “Santa Rosa” lancée en mai 2007

2009 |IEEE 802.11n

86 I'C FXPERT JUILLET-AOUT 2007

Les ordinateurs portables basés sur la plate-forme Centrino Santa Rosa,
d’Intel, integrent en standard un module Wi-Fi Draft-N. Le débit atteint
en pratique 100 Mbits/s contre 20 2 25 Mbits/s pour le 802.11g.

Selon les dernieres prévisions,
elle pourrait étre finalisée en
2008 voire 2009 par I'organis-
me [EEE (Institute of Electri-
cal and Electronics Engineers),
en charge de I'évolution du Wi-
Fi. Avec un débit théorique
allant jusqu’a 540 Mbits/s, elle
est sur le papier jusqu’a dix fois
plus rapide que le 802.11g et
offre une couverture réseau
supérieure. Ce débit répond a
une attente des utilisateurs.
« Avec I'émergence de la vidéo
haute définition et 'engouerment
du grand public pour la voix sur
IP, les jeux en ligne et autres
applications, les besoins en bande
passante dépassent largement les
possibilités offertes par la norme
802.11g », constate Mike Wolf,
analyste principal chez ABI
Research. En termes de perfor-
mances, le 802.11n se pose en
concurrent du Fast Ethernet
(100 Mbits/s). « D-Link est con-
vaincu que le standard 802.11n
offrira des performances réelles
plus rapides que les connexions
filaires 10/100 Mbits/s [ndlr : ou
Fast Ethernet] pour les utilisa-
teurs recherchant de hautes per-
formances sans fil tout en restant
compatible avec les équipements

802.11b/g existants », précise un
communiqué de presse de D-
Link en date du 16 mai 2006.

En attendant des produits
basés sur le 802.11n, on trouve
toutefois des appareils déja dis-
ponibles dans le commerce qui
sont congus selon une spécifi-
cation provisoire du 802.11n.
Le Draft-N (draft = brouillon)
permet d’ores et déja d’exploiter
certains avantages du 802.11n,
et notamment de bénéficier de
la technologie Mimo (Multiple
In, Multiple Out), partie inté-
grante du 802.11n et du Draft-
N. En superposant les signaux
de plusieurs émissions radio,
cette technologie multiplie le
débit de données réel, tout en
restant compatible avec les pro-
duits basés sur le 802.11g. De
plus, contrairement aux tech-
nologies de mise en réseau sans
fil ordinaires qui sont brouillées
par les réflexions de signaux,
elle utilise ces réflexions pour
augmenter I'étendue et réduire
les zones inaccessibles dans la
zone de couverture sans fil. Ce
signal voyage plus loin, assu-
rant une portée des connexions
sans fil plus importante par
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rapport au signal 802.11g.
« Avec une couverture étendue
éliminant la quasi-totalité des
“dead spots” (zones ot le Wi-Fi
ne passe pas), la technologie
802.11n (et Draft-N) donne
toute latitude aux utilisateurs
professionnels pour travailler,
collaborer et étre productifs par-
tout, sans avoir a se raccorder via
des cables », précise un commu-
niqué de presse de Linksys du
6 décembre 2006. « Les spécifi-
cations provisoires du 802.11n
(Draft-N) doublent largement
la portée par rapport au 802.11g.
De plus, contrairement a lui, elles

ent un débit constant », ex-
plique Didier Brochet, “Terri-
tory Manager” chez Linksys.
D’une maniére générale, la pré-
sence de plusieurs antennes sur
les routeurs Draft-N, liée a la
technologie Mimo, est le gage
d’une meilleure connexion,
méme sur les grandes distances
ou au travers de murs épais. Les
entreprises sont particuliere-
ment intéressées par cet argu-
ment; en contrepartie, elles
doivent revoir leur infrastruc-
ture Wi-Fi. « La norme 802.11n
constitue un véritable bon en
avant en ce qui concerne la capa-
cité des réseaux sans fil, affirme
Kamal Anand, vice-président
principal et chargé du marke-
ting et de la stratégie d’entre-
prise chez Meru Networks. Par
conséquent, elle implique des
changements de taille pour les
entreprises déployant ou souhai-

Les puissances d’émission en France métropolitaine

Le déploiement d'un réseau Wi-Fi s'effectue
librement pour les particuliers et pour les
entreprises, sous réserve de ne pas enfreindre
la loi. Par exemple, la puissance d'émission
(Pire, puissance isotrope rayonnée équivalente)
autorisée en métropole avec le 802.11b, g ou
Draft-N peut atteindre en intérieur 100 milliwatts
(ou 20 dBm) pour chacun des treize canaux de
la bande des 2,4 GHz. La puissance isotrope
rayonnée résulte de la combinaison de la

puissance de I'émetteur (en dBm ou

milliwatts), de la perte éventuelle au
niveau du cable et du gain de puissance
de l'antenne (exprimée en dBi). En
extérieur, les 100 mW ne sont autorisés
en métropole que dans la plage de
fréquences 2400 — 2454 MHz, ce qui
correspond aux canaux compris entre

1 et 7. Au-dessus de 2454 MHz et
jusqu'a 2883 MHz (canaux 8 4 13),

la puissance est limitée en métropole

tant déployer de tels réseaux.
Aujourd’hui, il est possible d’éla-
borer tout type d’application
stratégique a partir de la tech-
nologie sans fil. Elle constitue un
formidable atout en termes de
productivité puisqu’elle permet
d’accéder a mimporte quelle appli-
cation, a partir de ’importe quel
emplacement, en éliminant les
cablages onéreux. De nombreuses
entreprises ont pris conscience
des avantages de cette technolo-
gie et elles seront de plus en plus
nombreuses a I'adopter. »

Marilyne Michel, directrice marketing chez D-Link.

a 10 mW. Il convient donc de prendre quelques
précautions pour étre en regle avec la
|égislation, en diminuant par exemple, quand
I'équipement le permet, la puissance d'émission.
En ce qui concerne le Draft-N 2.0 qui utilise

la plage de fréquence des 5 GHz (en plus

de la bande des 2,4 GHz), il n'est pas possible
d’émettre en extérieur mais seulement en
intérieur en utilisant une puissance d'émission
allant, sous certaines conditions, jusqu’a 200 mW.

» PUISSANCE ISOTROPE RAYONNEE (PIRE)

BANDES DE FREQUENCES LIMITE DE PIRE MAXIMALE AUTORISEE
(MHz) EN FRANCE METROPOLITAINE

2000 - 2454 100 mW

2454 - 24835 100 mW intérieur, 10 mW extérieur

5150 - 5250 200 mW intérieur -
5250 - 5350 200 mW () intérieur avec TPC et DFS @
5470 - 5725 1W O avec TPC et DFS @

Siles produits Draft-N offrent
des atouts indéniables par rap-
port aux appareils 802.11g clas-
siques, ils sont, en contrepartie,
nettement plus chers. « Un rou-
teur 802.11g classique est vendu
100 euros TTC environ. Il faut
compter le double pour un rou-
teur Draft-N », signale Didier
Brochet. Par ailleurs, «il peut y
avoir des problémes de compati-
bilité avec le Draft-N, c’est pour-
quoi il est recommandé d utiliser
un routeur et un adaptateur PC
Card [ndlr : permet de dialoguer

‘ ‘ Le Drafi-N peut poser des problemes
de compatibilité ; il est recommandé
d’utiliser un routeur et un adaptateur
PC Card de méme marque. ’ ’

(1) Lutiisation sans contrile de puissance (TPC) est autorisée, mals avec e hmﬂe Pire divisée par 2. (2) TPC (Transmiter
Power Condral) : rigulation de la puissance de émetteur, DFS (Dynamic Frequency

Saection) : technique d aténualion.

avec un PC portable] de méme
marque », explique Marilyne
Michel, directrice marketing
chez D-Link. Un adaptateur
qu’il faut acheter, ce qui creuse
encore I’écart de prix... En
outre, le Draft-N ne correspon-
dra pas forcément a la version
finalisée du 802.11n. Certains
utilisateurs hésitent donc a
investir dans les produits Draft-
N, méme si ce type d’appareils
peut d’ores et déja exploiter
certains avantages de la norme
802.11n. En effet, dans le passé,
les actualisations de I'EEE ont
apporté leur lot de modifica-
tions jusqu’au niveau matériel.
Un routeur Draft-N risque
donc d’étre rapidement inopé-
rant... «Les entreprises se posent
aujourd’hui effectivement des
questions sur le Draft-N. [...]
Mais faut-il pour autant opter
pour des produits 802.11¢ qui
seront obsolétes dans six mois ?»,
rétorque Marilyne Michel.
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Ces réticences conjuguées a
la différence de prix expliquent
sans doute pourquoi les ventes
de routeurs Draft-N ont du mal
a décoller. « Les produits 802.11g
constituent 60 % de nos ventes
Wi-Fi contre 15 % pour les mo-
déles Draft-N », précise Didier
Brochet. Le constat est similaire
chez D-Link. « Les ventes de nos
produits Draft-N sont pour le
moment assez faibles; elles attei-
gnent seulement 15 % du total »,
confirme Marilyne Michel.

Pour faire évoluer la situa-
tion, certains constructeurs ont
recours a des actions isolées peu
usuelles. Par exemple, Asus in-
cite les utilisateurs a I'achat avec
une garantie spéciale : le cons-
tructeur s’engage a mettre a ni-
veau gratuitement ses appareils
Draft-N pour qu'ils soient com-
patibles avec la version finalisée
de la norme, soit par mise a jour
logicielle, soit par remplacement
du matériel. De son coté, D-
Link garantit la compatibilité
avec le standard définitif. « Les
spécifications de la version 2.0
du “brouillon” du 802.11n ont
été approuvées par le groupe de
travail IEEE, rapprochant de
fagon significative la nouvelle
technologie de sa standardisa-
tion finale prévue pour 2009. La
validation du Draft 2.0 garan-
tit qu’aucun autre changement
matériel ne sera nécessaire pour
la validation du standard final.
Cela signifie que tous les produits
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D-Link pourront étre actualisés
vers le standard final via des mises
a jour du firmware. Actuellement,
tous les routeurs et adaptateurs
D-Link Wireless N sont conformes
au 802.11n Draft version 1.0 et,
pour faire suite a la validation
récente du Draft 2.0, D-Link
fournira trés prochainement des
mises a jour firmware pour mettre
a niveau tous les produits ven-
dus a ce jour », précise un com-
muniqué de presse de D-Link
du 3 avril. Plusieurs fabricants,
dont D-Link et Linksys, estiment
que les spécifications Draft-N

‘ ‘ Les spécifications provisoires du
802.11n [Draft-N) doublent Ia portée
par rapport au 802.11g et offrent,

de plus, un débit constant. ’ ’

Didier Brochet, teritory manager chez Linksys, division de Cisco Systems.

2.0 constituent une étape ma-
jeure vers une adoption mas-
sive du Draft-N. « Le Draft-N
va devenir une norme grace au
Draft-N 2.0. Nous allons com-
mercialiser plusieurs produits le
supportant d’ici a septembre
2007. Ils seront destinés aux par-
ticuliers et aux entreprises »,
annonce Didier Brochet.

Un débit théorique jusqu’a

10 fois supérieur au 802.11g
Disponibles depuis mars 2007,
les spécifications provisoires
Draft-N 2.0 autorisent un débit

théorique jusqu’a 540 Mbits/s
(contre 270 a 300 Mbits/s pour
le Draft-N 1.0 lancé en 2006),
soit 50 fois la vitesse des pro-
duits 802.11b et 10 fois la vi-
tesse des produits 802.11g.
Dans la pratique, le Draft-N 2.0
permet d’atteindre un taux de
transfert maximal de 100 Mbits/s
(soit environ 13 Mo/s) dans un
rayon allant, selon certains fa-
bricants, jusqu’a 425 metres.
Comme pour les différentes
normes de transmission sans
fil par onde radio, le taux de
transfert théorique est nette-
ment supérieur au débit réel
car il ne tient pas compte de
plusieurs parametres réseaux
comme les paquets IP (Inter-
net Protocol), les mécanismes
de correction d’erreurs, etc. Le
Draft-N 2.0 n’apporte pas seu-
lement des avantages en termes
de vitesse. « Les spécifications
Draft-N 2.0 permettent une in-
teropérabilité accrue entre pro-
duits Draft-N utilisant des chip-

» LA TECHNIQUE MIMO ETEND LA COUVERTURE RESEAU

Ordinateur portable

avec la technique Mimo

LEERLR TR
(et
O O O O

(00

Routeur sans fil

Le 802.11n (et le Draft-N) utilise la technigue Mimo (Multiple Input Multiple Output) caractérisée
notamment par ses antennes multiples. En superposant les signaux de plusieurs émissions radio,
cette technique permet de multiplier le débit de données tout en étendant la couverture réseau.
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sets de marques différentes (Athe-
ros, Broadcom, Marvell. .. ); elles
occasionnent aussi une moins
grande nuisance par rapport aux
réseaux Wi-Fi 802.11g existants »,
signale Laurent Masia, respon-
sable marketing chez Netgear.

La spécification provisoire
du 802.11n (Draft-N) impose
aux produits de pouvoir fonc-
tionner en mode mixte et d’of-
frir une rétrocompatibilité avec
les normes 802.11g et 802.11b.
Le fonctionnement en mode
mixte signifie que, a la diffé-

Conseils pour optimiser un réseau sans fil

Pour optimiser un réseau
sans fil, il faut tenir compte
de plusieurs criteres :
I'environnement, la propagation
des ondes, le positionnement
des antennes... L'une des
solutions les plus simples
consiste a déterminer le
meilleur emplacement des
points d'accés (ou routeurs).
Pour cela, il existe plusieurs
logiciels disponibles sur
Internet, notamment Network
Stumbler (www.netstumbler

Iy 20031015180330

@ 0060B3777F48
="f'n
Lovancssonzor
- <k 85IDs
- 4k NETWORK
@ 0060B3777F48
@® 00ADCS560D7DF
= T Filtars
& Encryption Off
& Encryption On
‘&' ESS (AP)
&' 1BSS (Peer)
‘A’ CF Pollable
'’ Shor Preamble
& Default SSID

rence des technologies réseau
propriétaires antérieures (no-
tamment ’After Burner et le
Super G), les réseaux 802.11n
doivent conserver des vitesses
optimales lorsqu’ils fonction-
nent avec des produits d’an-
cienne génération. La rétro-
compatibilité garantit que les
produits sans fil basés sur les
normes existantes sont capables
de fonctionner a des niveaux
de performance optimaux dans
cet environnement, protégeant
ainsi 'investissement du client
dans ces produits sans fil.

.com/downloads). En se
déplacant avec son portable,

il est possible de suivre avec

ce logiciel I'évolution du rapport
signal/bruit dans I'entreprise. Le
choix d'une antenne optionnelle
externe a haut gain permet aussi
d'améliorer les performances
d'un point d'acces. Avant

de procéder & l'installation

de celle-ci, un point de la
législation est a prendre en
compte : la puissance
d'émission (voir tableau p. 87),

Le logiciel Network Stumbler permet de visualiser les points d'accés
visibles depuis un lieu défini ainsi que les canaux utilisés et le nom
des réseaux sans fil (SSID) présents sur ces points d'accés.

Intel s’active pour imposer
sa version du 802.11n
Intel s'implique activement
dans 'adoption du 802.11n :il
a lancé officiellement en mai
2007 sa nouvelle plate-forme
Centrino (nom de code Santa
Rosa) pour PC portables qui
inclut un module Wi-Fi com-
patible avec les spécifications
Draft-N 2.0 (lire PC Expert
n°176, p. 12). Intel table sur

le fait que, s’il y a en cir-
culation suffisamment
d’ordinateurs portables avec
sa propre définition du

aussi appelée

Pire (puissance

isotrope rayonnée
équivalente), qui résulte de
la combinaison de la puissance
de I'émetteur (en milliwatts ou
dBm), de la perte au niveau du
céble et du gain de puissance
de I'antenne (exprimée en dBi)
ne doit pas dépasser, dans la
bande des 2,4 GHz pour les
réseaux 802.11b, g et Draft-N,
les 100 milliwatts (ou 20 dBm).

Optimiser un réseau sans fil
consiste également a ajuster
les canaux au niveau du point
d'accés pour limiter, par
exemple, les interférences entre
différents réseaux. Par ailleurs,
comme le stipule I'étude du
cabinet Sagatel publiée sur le
site de I'Autorité de régulations
des communications
électroniques et des Postes
(www.arcep.fr), il ne faut

«pas installer plus de points
d'accés qu'il n'en faut (pour
des questions de brouillages
réciproques) : un point d’accés
est adapté aux besoins d'une

standard 802.11n, les construc-
teurs de routeurs sans fil ne
pourront guére se permettre de
proposer des produits incom-
patibles. De nombreux fabri-
cants sont ravis de I'implica-
tion d’Intel. « Notre gamme
Rangemax Next est déja préte et
Netgear sera le premier construc-
teur a bénéficier du label Draft
2.0 par la simple évolution de ses
firmwares. Cest la derniére ligne
droite : la Wi-Fi Alliance va pro-
céder a la certification des pro-
duits Draft 2.0 des ce trimestre
(Q2 2007) en attendant la

Pour optimiser un
réseau Wi-Fi, on peut
opter pour une antenne
haut gain additionnelle. ..
qu'on peut fabriquer soi-méme
(www.xtof.ouvaton.org/wakka.php
2wiki=AntenneWiFi, par exemple).

vingtaine de personnes. Trois
points d'acces suffisent par
zone de couverture (capacité
surfacique maximale :

33 Mbits/s) en utilisant un
plan de fréquence approprié
(1/6/11, 2/7/12, 3/8/13,
5/10). Positionner les points
d'accés de préférence en
hauteur (plus haut que la
hauteur de la téte : 2,10 m
par exemple), pour limiter
l'exposition des personnes
et pour augmenter le rayon
de couverture. » Certains
points d'accés peuvent étre
aussi utilisés en connexion
pont & pont (d'un point
d'accés a un point d'accés)
grace 4 la fonction WDS
(Wireless Distribution System)
pour étendre la couverture
du réseau sans fil.
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Les pistes pour sécuriser au mieux un réseau sans fil

Sujet crucial entre tous, la sécurité (et la confidentialité) des données est le principal frein a I'adoption d’un
réseau sans fil de type Wi-Fi. Pour minimiser les risques, les utilisateurs doivent se plier & quelques régles.

Plusieurs analystes n'ont pas
manqué d'émettre des
avertissements et
recommandations trés clairs
face aux risques potentiels des
réseaux Wi-Fi en termes de
sécurité. |l existe toutefois
certaines régles simples a
respecter. La premiére est de
ne pas laisser un réseau sans
fil actif en permanence, afin de
ne pas l'exposer trop
longtemps aux regards
indiscrets. Par ailleurs, il est
recommandé de changer
réguliérement les paramétres
de sécurité du réseau (mots
de passe, droits d'acces, etc.)
et de désactiver la diffusion du
nom du réseau sans fil, appelé
SSID (Service Set Identifier).
Le filtrage des clients sans fil
au niveau des adresses Mac
(Media Access Control) est
aussi une précaution a mettre
en ceuvre, |l s'agit de I'adresse
physique unique d'un
périphérique réseau, défini par
le fabricant. L'utilisation d'un
pare-feu permet également

de filtrer et de gérer les droits
d'accés, en empéchant les
attaques extérieures.

Pour une sécurité accrue, il est
conseillé d'opter en plus pour
un cryptage de type WPA 2
(Wi-Fi Protected Access).
«Pour utiliser la sécurité WPA
2, tous vos ordinateurs et vos
adaptateurs clients sans fil
doivent étre mis a niveau (avec
des rustines, des clients et
des logiciels utilitaires clients
prenant en charge le WPA 2).
Plusieurs rustines de sécurité

sont disponibles gratuitement
par téléchargement, aupres de
Microsoft. Ces patchs ne
fonctionnent qu'avec Windows
XP. Les autres systéemes
d’exploitation ne sont pas pris
en charge pour le moment

[ndlr : sauf Windows Vista qui
gére nativement le WPA 2].
Pour les ordinateurs sous
Windows XP sans Service
Pack 2 (SP2), un fichier
Microsoft appelé “Windows XP
Support Patch for Wireless
Protected Access (KB 826942)"
est disponible gratuitement sur
http://support.microsoft.com/?k
bid=826942 », précise le
manuel du routeur F5D8231, de
Belkin. Le WPA 2 est disponible
en mode WPA 2-Personal
(PSK) et en mode WPA 2-
Enterprise (Radius). De fagon
générale, le WPA 2-Personal
(PSK) se retrouve dans le cas
d'un réseau domestique, alors
que le WPA 2-Enterprise est
présent dans les environnements
d'entreprise, ol un serveur
Radius externe distribue

la clé réseau aux clients

de fagon automatique.

Le support du WPA 2 est
essentiel dans le cadre d'une
utilisation en entreprise,
contrairement au Wep (Wired
Equivalent Privacy), basé sur
un protocole a clé fixe, qui
comporte plusieurs failles de
sécurité pouvant permettre a
une personne mal intentionnée
de consulter les informations
circulant sur un réseau. Ainsi,
des logiciels disponibles sur
Internet comme Aircrak-ng
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Quick Instructions
Mar 24, 2007

key!

® Fyoy pour new fife of ease and securiry

® Select the size of the key you would like 10 germrate. F've preselected the best zize for you
® Hit the "generate” button. Tour random key will uppear in the text box
® Salict the random key (click on the bax and type [entrl=a]) snd capy 1t 10 your clipboard krtrl-cl. fe sure 1

® Pasts [entel=v] thiz key mo the configuration screens for both your wireless bazestation and your wireless

Key size: (O False Security (8 characters)

O Bare Minimum Security (20 characters)
@ Maximum WPA Security (63 characters)
O custom size: :l characters (For wpa, must be between § and 63.)

generate |DM-= veHBh{UB1ABzr_6dtU)gTE]jws~j7c# 1 IuB{AGuI, | 7g3 RAV#H\Ls7rESe)

Pour se prémunir contre les faiblesses du cryptage WPA PSK, certains
sites (comme www.kurtm.net/wpa-pskgen) permettent de générer une
phrase de code (Pre Shared Keys, PSK) WPA difficilement détectable.

permettent d'identifier trés
rapidement une clé Wep en
effectuant une analyse
statistique d'un réseau. Si le
Wep est réputé peu sdr, il faut
cependant utiliser avec
précaution le cryptage WPA
PSK. En effet, le site Wi-Fi
Planet (www.wi-fiplanet.com/
tutorials/article.php/10724 _
3667586_1) a récemment
publié un article expliquant qu'il
était possible de craquer les
clés WPA PSK en utilisant
certains logiciels spécifiques
(Wireshark, coWPAtty, Aircrack,
Wireshark, Kismet, Airjack...).
Larticle précise toutefois que
I'on peut se prémunir contre les
faiblesses de WPA PSK en
utilisant notamment des phrases
(Pre Shared Keys, PSK)
longues et composées de mots
ne figurant pas dans un
dictionnaire. Dans le cadre

d'une utilisation en entreprise,
on peut mettre en ceuvre un
réseau privé virtuel (VPN,
Virtual Private Network)
permettant de créer des
tunnels de communication
spécifiques entre les clients
portables et le réseau
sécurisé. Le terme de “tunnel”
est utilisé pour designer le

fait gu’entre I'entrée et la sortie
du VPN les données sont
chiffrées (cryptées) a l'aide,
entre autres, du protocole
IPsec. Pour mettre en place
un VPN avec un réseau Wi-Fi,
le point d'accés/routeur utilise
doit supporter la fonction VPN
pass-through, ce qui est le cas
de la majorité des appareils
vendus actuellement dans

le commerce. Cette fonction
implique toutefois de déployer
un serveur VPN derriére

le routeur.
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publication par PIEEE du Draft
3.0 en 2008 qui ne comportera
que des modifications logicielles
mineures. Avec Uarrivée des PC
Portables Centrino, le Draft-N
est devenu un vrai standard »,
explique un communiqué de
Netgear d’avril 2007.

Les portables Centrino de
nouvelle génération seront
fournis avec un module Wi-Fi
compatible Draft-N 2.0 por-
tant la désignation Next-Gen
Wireless N (ou 4965AGN). A
cette occasion, Intel a développé
son propre test de compatibi-
lité “Connect with Centrino”
censé garantir une interaction
rapide entre les routeurs Draft-
N et ce module. « Intel a établi
le programme “Connect with
Centrino” afin de garantir que
les utilisateurs de la technologie
Centrino Mobile bénéficient des
meilleurs niveaux en matiere de
débit, de portée et de robustesse
pour leurs réseaux sans fil »,

» LE DRAFT-N 2.0 DOUBLE LA CAPACITE DE TRANSMISSION

CLLELK

Transmission sur
2 canaux de 22 MHz

Ordinateur portable Routeur Draft-N 2.0

o At ol G

Routeur 802.11g

~ Transmission sur
~ 1 canal de 22 MHz

Le Draft-N 2.0 permet, dans la bande de fréquences des 2,4 GHz, d'effectuer des transmissions
sur deux canaux de 22 MHz disponibles simultanément et de créer ainsi un canal de 44 MHz
nécessaire 2 la vidéo haute définition, au streaming audio, aux jeux en ligne et a la voix sur IP.

déclare Dave Hofer, directeur
“Wireless Networking, Mobile
Products Group” chez Intel.
Cette certification va vraisem-
blablement doper les ventes de

routeurs Draft-N et permettre
au Draft-N de s'imposer rapi-
dement comme un standard de
facto. Certains acteurs, comme
Netgear, se réjouissent d’une

Lexique des principaux termes employés

802.11i Norme (ratifiée en
juin 2004) dont le but est
de renforcer la sécurité

des réseaux Wireless Lan.
Elle utilise le cryptage AES
(Advanced Encryption
Standard) pour coder les
transmissions utilisant les
protocoles 802.11 a, b et g.

DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) Pour
obtenir dynamiquement une
adresse IP (Internet Protocol)
lors d'une connexion.,

DynDNS (Dynamic DNS)
Service servant a lier un nom
de domaine a une adresse P

afin par exemple de mettre
en place un serveur FTP
sans adresse IP fixe.

Mac (Media Access Control)
Adresse physique unique
permettant d'identifier

un périphérique réseau,

Nat (Network Address
Translation) Fonction de
translation des adresses du
réseau qui répond a la pénurie
d'adresses IP publiques.
Garantissant la confidentialité
des informations, elle associe
une adresse |P publique

a plusieurs adresses IP
privées d'un réseau.
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SSID (Service Set Identifier)
Caractéres alphanumériques
identifiant un réseau sans fil.

VPN (Virtual Private Network)
Chemin virtuel sécurisé entre
deux sites distants.

WDS (Wireless Distribution
System) Autorise 'extension
d'un réseau Wi-Fi en faisant
communiquer plusieurs points
d’acceés (ou routeurs) entre eux.

WEP (Wired Equivalent Privacy)
Protocole de cryptage

pour sécuriser les reseaux
locaux sans fil. Il comporte
d'importantes failles de sécurité.

prochaine augmentation de
leurs ventes. « L'implication
d’Intel va révolutionner les prix.
D’ici a la rentrée scolaire, il y
aura des milliers d’ordinateurs

WPA (Wi-Fi Protected
Access) Protocole de
cryptage baseé sur TKIP
(Temporal Key Integrity
Protocol) dont I'un des points
forts repose sur |'utilisation
de clés dynamiques, ce qui
rend difficile leur déchiffrage.

WPA 2 (Wi-Fi Protected
Access 2) est la deuxiéme
génération de sécurité WPA.
Il procure un mécanisme de
cryptage plus puissant que
WPA grace a la norme AES
(Advanced Encryption
Standard), obligatoire

pour certains utilisateurs
gouvernementaux.



Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 104

WVlabs

portables équipés du nouveau
module Wi-Fi Draft-N, d’Intel.
En conséquence, les fabricants de
routeurs Draft-N vont augmen-
ter leur volume et les prix chu-
teront », escompte Laurent Masia.

“Connect with Centrino”
impose des tests poussés
Pour qu’un produit soit certi-
fié Connect with Centrino, il
doit étre soumis a des tests de
grande envergure. Intel a tra-
vaillé avec de grands construc-
teurs (Asus, Belkin, D-Link,
Netgear...) dans le souci de
veiller a la compatibilité et aux
performances. Le circuit a ainsi
été validé pour toute une série
de points d’acces, désormais
estampillés “Connect with Cen-
trino”. « Les routeurs sans fil
Rangemax Next, de Netgear, qui
ont été testés et vérifiés pour fonct-
ionner avec le chipset Intel Next-
Gen Wireless-N, ont été sujets a
des tests intensifs grandeur na-
ture réalisés par Intel durant plu-
sieurs mois dans des environne-
ments domestiques aussi bien
que professionnels. Durant le
processus de certification, ces
routeurs n’ont pas été seulement
testés pour leur compatibilité
avec le chipset Intel Next-Gen
Wireless-N ; leurs performances,
Paccroissement de leur portée,
leur capacité a coexister avec
d’autres équipements clients et
points d’accés 802.11b/g ainsi
que leur capacité a éliminer les
zones mortes dans les réseaux

> LA PLATE-FORME CENTRINO SANTA ROSA

Intel Next-Gen -,
Wireless-N ——

Technologie Turbo Memory

Chipsets Intel 965

Processeur Intel
Core 2 Duo

La nouvelle plate-forme Centrino d’Intel (Santa Rosa) regroupe un
processeur (Intel Core 2 Duo), un chipset (Intel 965), la technologie
Turbo Memory (utilisation de la mémoire flash) et un module Wi-Fi
(Intel Next-Gen Wireless-N, ou 4965AGN) compatible avec le Draft-N.

Wi-Fi ont également été éva-
lués », précise un communiqué
de presse de Netgear du 25 jan-
vier 2007. Le laboratoire de PC
Expert a réalisé différents tests
(lire p. 101) pour évaluer le ni-
veau de compatibilité des rou-
teurs avec des adaptateurs PC
Card de marques différentes et
le module Wi-Fi Draft-N 4965
AGN, d’Intel, partie intégrante
de la technologie Centrino Santa
Rosa. Le travail d’Intel semble
avoir porté ses fruits car les
9 routeurs Draft-N sélection-
nés pour ce dossier fonction-
nent sans probléme et a pleine
vitesse avec le nouveau module
Wi-Fi de la firme de Santa Clara.

Laurent Masia, responsable marketing chez Netgear.

L'adoption du Draft-N en
entreprise est en grande partie
liée au succes de la nouvelle
génération d’ordinateurs por-
tables Centrino équipés de la
puce Wi-Fi 4965AGN, d’Intel.
Toutefois, il ne faut pas vendre
la peau de I'ours avant de I'avoir
tué... car le Draft-N n’est pas
une norme mais une spécifica-
tion provisoire. « Les directeurs
de services informatiques n’ac-
ceptent pas les technologies pro-
priétaires qui ne s’appuient pas
sur des standards ratifiés », ex-
plique James Harris, chef pro-
duit chez SMC Networks.
Avant toute intention d’achat
concrete, les responsables en

£ Les spécifications Draft-N 2.0
apportent une interopérabilité accrue
entre produits Draft-N utilisant des
chipsets de marques différentes. ’ ’

entreprise doivent en tout pre-
mier lieu étudier les spécifica-
tions provisoires du 802.11n.
Méme si certains détails ne
seront établis qu’avec le stan-
dard final, les données de réfé-
rence concernant la fréquence
et les canaux sont d’ores et déja
établies. Lors de la planification
d’un réseau sans fil répondant
aux normes 802.11b/g, il était
possible en changeant de canal
(13 canaux de 22 MHz sont
disponibles dans la bande de
fréquences des 2,4 GHz) de
garantir un fonctionnement
sans défaillances ni interférences
entre deux cellules radio. En
revanche, il est prévu que les
appareils 802.11n finalisés au-
ront besoin de deux canaux de
22 MHz (soit 44 MHz au total)
dans la bande des 2,4 GHz
pour fonctionner de maniere
optimale. La bande radio de
2,4 GHz ne sera donc plus suf-
fisante, puisque seulement trois
canaux sans perturbations mu-
tuelles y sont disponibles (les
canaux 1, 3 et 11 par exemple).
Avec 8 canaux sans chevauche-
ment, la bande des 5 GHz est
plus flexible, mais sa portée
inférieure a celle de la bande
des 2,4 GHz contraint a utili-
ser un plus grand nombre de
routeurs.

Ce qu'il faut saveir

pour tirer parti du Draft-N
Pour tirer parti du Draft-N, il
faut que 'ordinateur qui dia-
logue avec le routeur soit éga-
lement muni d’une interface
Draft-N. Les ordinateurs por-
tables (sauf les modeles exploi-
tant la technologie Centrino
Santa Rosa) devront donc étre
munis d’un adaptateur PC
Card (ex-PCMCIA) qui aug-
mentera la facture de 60 a
110 euros TTC. Une réalité qu’il
est bon de rappeler car, comme
le signale Mélodie Testelin, res-
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Belkin F5D8231

Uinterface utilisateur sur le
routeur est trés bien pensée ;
des icones lumineuses, en
particulier, retranscrivent |'état
du réseau. La configuration
est intuitive et de bon niveau.
En revanche, les performances
sont moyennes et il dispose
de peu de fonctions.

ponsable presse Europe du Sud
chez Linksys, « les utilisateurs
ne comprennent pas tres bien la
technologie et la plupart ne savent
pas qu’il faut un récepteur qui
parle le méme langage que le
routeur afin de bénéficier de per-
formances optimales. Curieuse-
ment, nous vendons seulement
25 adaptateurs PC Card pour
100 routeurs Draft-N vendus. »
On peut certes connecter un
portable Centrino classique sur
un routeur Draft-N mais les
performances s’aligneront sur
le maillon le plus faible de la
chaine. En outre, certains ordi-
nateurs portables récents ne
disposent que d’emplacements
Express Card, cartes destinées
a remplacer les actuelles PC
Card, dont la disponibilité
en volume n’est prévue
que pour fin 2007 voire

2008. Les possesseurs
de tels portables
devront donc
attendre pour
profiter du

94 i

802.11n... ou se procurer un
adaptateur Wi-Fi 802.11n de
type USB, comme celui de Bel-
kin. Mais tous les constructeurs
nen proposent pas. Pour I'heure,
mieux vaut donc vérifier au
moment de "achat que le PC
portable convoité accepte a la
fois les PC Card et les Express
Card ou d’opter pour la nou-
velle génération de portables
basée sur la technologie Cen-
trino Santa Rosa, d’Intel, lan-
cée en mai 2007, qui inclut en
standard un module Wi-Fi
Draft-N.

Dans le cadre de ce compa-
ratif, nous avons évalué 9 rou-
teurs Wi-Fi Draft-N. Nous avons
réalisé différents types de tests
destinés entre autres a mesurer
la distance maximale de récep-
tion ainsi que le taux de trans-
fert entre routeur et adaptateur
PC Card — permettant a un or-
dinateur portable de dialoguer

" Le

~ FsD8051fr,
de Belkin, est

I'un des rares

adaptateurs USB

du marché a gérer

le Draft-N.
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avec le routeur —
de méme constructeur.
Les spécifications du 802.11n
n’étant pas définitives, nous
avons également évalué I'inter-
opérabilité entre routeurs et
adaptateurs PC Card de fabri-
cants différents.

La compatibilité entre les
appareils est conditionnée par
la puce Wi-Fi, le pilote et le
firmware qu’ils utilisent. La
majorité des produits sélec-
tionnés pour ce dossier sont
équipés d’une puce Wi-Fi de
marque Atheros, Broadcom ou
Marvell. Les routeurs équipés
d’une puce Atheros se mon-
trent les plus convaincants. Les
plus rapides des routeurs four-
nissent sur des courtes dis-

tances un taux de transfert

allant jusqu’a 12,5 Mo/s (soit
~ environ 100 Mbits/s), c’est-a-
dire environ cinq fois plus que
les routeurs 802.11g classiques
(20 Mbits/s). Ce débit approche
celui d’une liaison filaire Fast
Ethernet (100 Mbits/s). L’in-
teropérabilité entre appareils
dotés d’une puce Atheros (lire
- 98) est également la meilleure
de ce dossier, a I’exception du
routeur F5D801 1fr, de Belkin.
En utilisation avec des PC Card
équipées de puces Atheros
d’autres constructeurs, il offre
des performances assez faibles.
Plus génant, la PC Card de Bel-
kin ne communique pas du
tout avec les routeurs de D-
Link, Trendnet et Zyxel, pour-
tant équipés d’une puce Athe-
ros. Le routeur WRT300N, de
Linksys utilise, quant a lui, une
puce Broadcom mais ne I'ex-

Pour hénéficier du Draft-N, les portables

(hormis ceux équipés de la nouvelle

plate-forme Centrino Santa

Rosa) doivent étre
munis d'une
PC Card

(ici celle

de Trendnet).

ploite pas de maniere
optimale. En association avec
les PC Card de différents fabri-
cants, il ne présente gueére
d’avantages par rapport aux
routeurs 802.11g classiques. La
plupart du temps, ses perfor-
mances mesurées (en utilisant
le cryptage WPA) sont, en effet,
inférieures a 20 Mbits/s (ou
2,5 Mo/s). Pourtant, avec le
WL-500W, Asus démontre que
les puces Broadcom ont davan-
tage de capacités. Dans le cas
de figure le plus favorable, le
taux de transfert est toutefois
seulement doublé (6,3 Mo/s)
par rapport au 802.11g. La puce
Marvell du routeur WNR854T,
de Netgear, se montre tres tolé-

PC zyxel NBG-415

EXPERT

Ce routeur propose de
bonnes fonctions de gestion,
une utilisation simple ainsi
qu'une vitesse élevee et une
grande portée. Il a obtenu
I'indice Performances

(95,5 points) le plus élevé
de ce dossier ainsi que

le meilleur indice global
(96,5 points). Son
programme client donne
sous un format graphique
trés clair les détails de la
connexion. La compatibilité
avec les adaptateurs PC
Card d'autres constructeurs
est bonne ; le routeur fournit
alors une vitesse s'étageant
de moyenne a élevée

(voir tableau p. 98).



routi-Fi Draft-N |

Buffalo
WZR-AG300NH

Ce modeéle de présérie gére
les derniéres spécifications
provisoires Draft-N 2.0.
Linterface de configuration est
trés claire, les indications sont
détaillées et I'établissement
de connexion est rapide. En
revanche, les performances
ne sont pas optimales.

rante par rapport aux autres
puces, mais n’arrive pas a faire
mieux qu'un doublement
(6,4 Mo/s) du taux de transfert
du 802.11g. Le routeur DWA-
645, de D-Link, réserve la plus
grande surprise : le taux de
transfert mesuré (7 Mo/s) avec
son adaptateur PC Card est
nettement inférieur a celui
obtenu avec des adaptateurs PC
Card d’autres fabricants.

Pour évaluer la compatibi-
lité avec le nouveau module
Wi-Fi Next-Gen Wireless-N
(aussi appelé 4965AGN), d’In-
tel, lancé en mai 2007, nous
avons utilisé un portable
Asus Lamborghini VX2 doté
de la plate-forme Centrino
Santa Rosa. Tous les rou-
teurs sélectionnés pour

ce dossier fonctionnent sans
problémes avec ce module Wi-
Fi. Le routeur de D-Link et le
routeur pré-série de Buffalo
sont les plus rapides avec des
débits moyens respectifs de 8,2
et 7,3 Mo/s (cryptage WPA 2).

La transmission radio sur
deux bandes de fréquences
Le module Wi-Fi Draft-N d’In-
tel gére une innovation du
802.11n disponible seulement
dans la version 2.0 des spécifi-
cations Draft-N : I'émission sur
deux bandes de fréquences
radio. Cette deuxieme ébauche
du standard (Draft-N 2.0) a été
adoptée lors la derniére confé-
rence de I'IEEE, I'organisme
responsable de I'évolution de
la norme Wi-Fi. Alors que le
Draft-N 1.0 ne supportait que
des taux de transfert théoriques
de 300 Mbits/s en utilisant la

¥  Pour évaluer la
compatibilité avec
le module Wi-Fi
Draft-N d’Intel,
nous avons utilisé
un portable Asus
Lamborghini VX2
intégrant la plate-
forme Centrino
Santa Rosa.
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gamme des fréquences des
2,4 GHz, la deuxiéme mouture
permet aux routeurs d’émettre
non seulement sur la bande des
2,4 GHz du 802.11g mais aussi
sur celle des 5 GHz, cest-a-dire
la bande de fréquences de la
norme 802.11a. U'émission sur
deux bandes de fréquences
séparées est censée permettre
un doublement théorique du
taux de transfert a 540 Mbits/s.

La majorité des
produits de ce
dossier sont con-
[& formes aux spéci-
I§ fications provisoi-
§ res Draft-N 1.0, 2
Pexception du Buf-
falo WZR-AG300NH
'qui est le seul modele
‘a gérer le Draft-N 2.0.
Pour évaluer lefficacité
de la transmission radio

[# sur deux bandes de fré-
9 quence différentes, nous
avons donc utilisé le rou-
" teur WZR-AG300NH. Ce

modele est un appareil de
présérie, la version 2.0 du
Draft-N étant encore extréme-
ment récente. Il s’agit en outre
de la variante du routeur des-
tinée aux Etats-Unis qui ne sera
pas distribuée en France. Lors
de nos tests, nous avons cons-
taté que cet appareil, doté d'une
puce Marvell, utilisait bien les
deux bandes de fréquences 2,4
et 5 GHz. Méme avec I'adapta-

Contrairement aux

* autres routeurs de
ce dossier, le
modéle de Netgear
ne dispose pas
d’antennes externes :
~ elles sont posées

. a plat a l'intérieur

L du boitier, ce qui

ne 'empéche pas
d'offrir d’excellentes
performances.

teur PC Card de Buffalo, le
débit de 4,4 Mo/s mesuré ne
correspond au doublement du
taux de transfert d’un routeur
802.11g classique (2,5 Mo/s).
Le routeur de Buffalo n’est plus
rapide qu'avec le nouveau mo-
dule Wi-Fi Next-Gen Wireless
N, d’Intel ; il obtient alors un
débit de 7,3 Mo/s, soit 'un des
meilleurs résultats de ce dos-
sier (avec le cryptage WPA 2).

Le routeur de Buffalo com-
munique avec des adaptateurs
PC Card d’autres fabricants en
utilisant la gamme de fré-
quences de 2,4 GHz et offre, en
conséquence, des débits trés
modérés par rapport a celui
obtenu avec le module Wi-Fi
d’Intel qui, lui, gére les deux
bandes de fréquences. D’une
maniére générale, il ne faut pas
donner trop d’importance aux
résultats du routeur de Buffalo

Linksys WRT300N

Lutilitaire Wi-Fi permet une
installation simple et procure
des assistants pour la
configuration du réseau.
Toutefois, ses performances
générales sont faibles

et il montre de nombreux
problémes de compatibilité
avec des adaptateurs PC
Card d'autres fabricants.



Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 104
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Les promesses du futur standard Capwap

La configuration d'un point
d'accés Wi-Fi est une opération
délicate pour les utilisateurs
les moins chevronnés et pour
les professionnels qui ont
pour tache le déploiement de
grands réseaux Wi-Fi. En tant
que périphériques réseau,

les points d'accés sans fil ont
besoin d'une adresse IP valide
et doivent étre surveillés et
geérés. Souvent, la configuration
manuelle est source d'erreurs
car les données nécessaires,
comme les adresses IP ou les
ports, sont trés semblables
mais pas identiques. La
difficulté réside essentiellement
dans la gestion des données.
Outre les informations statiques
(adresses, fonctions de
matériel...), de nombreuses
données dynamiques comme
les paramétres de réseau
sans fil et les paramétres

de sécurité doivent étre tenus
4 jour. Ces problémes peuvent
étre contournés avec
I'attribution et I'actualisation
centralisées d'adresses IP,

de clés et d'autres données
de configuration. Le pilotage
complet du réseau est alors

Une touche du
routeur de SMC
permet d'arréter la
transmission Wi-Fi et évite
ainsi de perdre du temps
en recherche de la fonction
dans les menus.

assuré par un serveur spécialisé :
un contréleur Wi-Fi. Pour sa
propre protection, il peut étre
logé dans un endroit sécurisé.

Les systémes de gestion
proposés jusqu'a présent par
les constructeurs ne sont pas
compatibles entre eux. Avec
ses méthodes standardisées, le
futur standard Capwap (Control
And Provisioning of Wireless
Access Points) a pour vocation
de prendre la releve. Grace a
lui, les entreprises réaliseront
des économies considérables,
car méme le personnel peu
aguerri pourra installer de
nouveaux matériels. Il faudra
cependant que les contréleurs
Wi-Fi ainsi que tous les points
d'accés aient intégré Capwap
dans leur micrologiciel (firmware).
L'ensemble du trafic de
données pour le Capwap est
assuré par une connexion sire
via Transport Layer Security
(TLS). Un routeur non encore
configuré envoie tout d'abord
une requéte de découverte
(Discover Request) dans le
réseau local. Si un contréleur
Wi-Fi existe, il réagit avec une

car il n’est, pour le moment, pas
finalisé. Lors d’un prochain
article a paraitre dans
la rubrique Premiers
essais, nous publie-
rons un essai por-
tant sur une ver-
sion définitive du
WZR-AG300NH.

Configuration
simplifiée avec WP$

En termes de confort d’utilisa-

tion et de configuration, le rou-

teur de D-Link et le routeur

LS -

Le contréleur WLan WLC-4010, de Lancom, supporte les spécifications
provisoires du standard Capwap. Il sert a centraliser la gestion
et a simplifier l'implémentation et le réglage des installations WLan.

résumé, ce standard promet
un véritable avantage et
devrait donc s'imposer
rapidement. Les spécifications
provisoires du Capwap sont
disponibles sur le site de
'ETF (http://tools.ietf.org/html
/draft-ietf-capwap-protocol-
specification-04). Aucun des
routeurs sélectionnés pour ce
dossier ne prend en charge
ces spécifications. |l existe,
toutefois, des appareils
disponibles dans le commerce
qui les gérent, notamment

le nouveau contréleur Wlan
WLC-4010, de Lancom.

réponse “Discover”. Les deux
s’entendent alors pour une
version de protocole et le
réglage automatique
commence. Capwap définit des
interfaces et des protocoles
que les controleurs Wi-Fi
peuvent utiliser. Lactualisation
automatique de données tant
statiques que dynamiques ne
pose donc plus aucun
probléme. Outre |'ancien
espace d'adressage IP
(version 4), le nouveau
protocole IPv6 est pris en
charge, assurant ainsi la
pérennité du Capwap. En

présérie de Buffalo integrent
une nouveauté présente dans
les spécifications provisoires du
Draft-N 2.0 : ils prennent en
charge la méthode nommée
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
permettant une configuration
simple et stre de tous les appa-
reils de réseaux sans fil. Il existe
beaucoup de procédés simi-
laires comme AOSS, de Buffalo,
Secure Easy Setup, de Linksys
et HP, Otist, de Zyxel, ou Jump
Start, d’Atheros. Il s’agit cepen-
dant de solutions isolées appe-

D-Link DIR-655

Son débit est le plus éleve
de ce dossier en cryptage
WPA 2 (AES) mais il gére mal
le WPA (TKIP). Curieusement,
ce n'est pas avec son propre
adaptateur PC Card qu'il
atteint les meilleurs débits. Il
offre une bonne compatibilité
avec les PC Card d'autres
fabricants. Son logiciel de
configuration est complet

et simple d'utilisation.
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Les deux prises USB du routeur d'Asus peuvent étre utilisées
pour connecter une imprimante, un disque dur ou une webcam.

lées a étre remplacées par WPS.
Pour le paramétrage du rou-
teur, a I'instar des procédés sus-
nommeés, il faut soit saisir un
code d’identification, soit pres-

Netgear WNR854T

Ce routeur se distingue au
premier abord par |'absence
d'antennes externes. Les
débits offerts sont trés
élevés quel que soit le
cryptage utilisé, il fait montre
d'une bonne compatibilité
et couvre une distance de
soixante métres. Toutefois,
sa consommation électrique
est relativement importante.

ser un bouton. Les anciens sys-
temes de configuration restent
parallelement en place, mais
leurs derniéres versions devront
étre pleinement compatibles
avec le WPS. Le nouveau stan-
dard de configuration n’est pas
impérativement préconisé dans
le programme de certification
“Connect with Centrino”, d’In-
tel, mais est expressément re-
commandé. En revanche, Mi-
crosoft exige le WPS si le
fabricant veut que son appareil
se voit attribuer le label “Win-
dows Vista Premium Ready”.

WPS fonctionne seulement
avec le cryptage WPA ou WPA 2
qui est plus str que le cryptage

Wep tombé en désuétude et
facile a décrypter (lire p. 90).
Indépendamment de cet as-
pect, les tests montrent que,
lorsque le matériel est appro-
prié, il est indiqué d’utiliser le
dernier standard de sécurité
WPA 2, et pas seulement pour
des aspects de sécurité. Les taux
de transfert les plus élevés sont
en effet atteints avec ce stan-
dard (lire p. 101). Pour assurer
I'interopérabilité avec les an-
ciens périphériques Wi-Fi, la
plupart des fabricants conti-
nuent a proposer les procédés
de cryptage dépassés que sont
le Wep ou le WPA. Le premier
présente non seulement I'in-
convénient d’étre trés peu sir,
mais aussi de faire plafonner le
débit a 2,5 Mo/s sur certains
routeurs. En mode Wep, le taux
de transfert des routeurs de D-
Link, Linksys, Trendnet et Zyxel
ne dépasse ainsi pas celui du
802.11g. Lutilisation du WPA
TKIP ralentit, quant a lui, le
débit du routeur de Linksys a
2,36 Mo/s seulement. Netgear
prouve qu'il ne s’agit pas d'une
régle générale puisque les taux

PB Trendnet

' TEW-631BRP

D’installation trés simple, ce
routeur est doté d'un grand
nombre de fonctions, comme
I'interruption de la connexion
par le biais d'un bouton.

Il procure des débits élevés
en cryptages WPA 2 AES et
WPA TKIP (6,01 Mo/s) mais
supporte mal le cryptage
Wep 128 (2,62 Mo/s).

Sa distance d'efficacité

est correcte (57 m) et sa
consommation électrique
est faible (4,9 watts).

En outre, c'est le modéle le
moins cher de ce comparatif.

de transfert mesurés avec son
routeur restent a peu pres cons-
tants avec tous les cryptages.

Les valeurs de mesure sur de
courts trongons ne préfigurent
pas des performances sur de plus
longues distances. Par exemple,
le routeur D-Link DIR-655
fournit sur les petites distances
des taux de transfert élevés

Evaluation de I'interopérabilité et des débits d’échange entre les routeurs

Le test croisé que nous

avons réalisé montre le degré
d'interopérabilité entre
routeurs et adaptateurs PC
Card de fabricants différents.
Nous avons également évalué
le niveau de compatibilité

du module Wi-Fi Next-Gen
Wireless N, d'Intel ; ce module
équipe la nouvelle génération
d'ordinateurs portables dotés
de la plate-forme Centrino
Santa Rosa lancée en mai
2007 D'une maniére générale,
les routeurs et adaptateurs

PC Card d'un méme
constructeur fonctionnent
généralement bien ensemble.
Les routeurs de D-Link et
SMC sont ceux qui offrent

une meilleure compatibilité
avec des adaptateurs PC Card
de fabricants différents, suivis
de prés par ceux de Netgear
et Zyxel. En ce qui concerne les
adaptateurs PC Card, la carte
de Linksys (WPC300N) offre
la meilleure compatibilité de

ce dossier suivie par celle

de Buffalo (WLI-CB-AG300N).
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ROUTEUR » Asus WL-500W | Belkin F508231
v ADPTATEUR PG CARD  PUGEWHF ' Broadoom Atheros g
Asus WL-100W Broadoom 63 Mofs | impossile

Belkin F5D8011fr Atheros |42 Mos | 45 Mo/s

Buffalo WL-CB-AG300N  Manell |55 Mois GiMos
D-Link DWA-645 Atheros EMols  [uiMes
Linksys WPC30ON  Broadeom |32 Mols |51 Mols

Netgear WNS1T Marvel SAMos | 61Moss

SMC SMCWCB-N Atheros 3.2 Mo/s | impossible

Tondnet TEW-621PC  Atheras 5.1 ofs |07 Mols

Zyvel NWD-T7ON Atheros 35 Mols |45 Mols

W MODULE WI-Fl NEXT-GEN WIRELESS N 1SSU DE LA PLATE-FORME CENTRIND SANTA ROSA

Intel 4965AGN Intel

125 Mols | 33 Mols




Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique \ £ vnu
“en direct du laboratoire’, page 104 Iabs

(plus de 11 Mo/s sans cryp- samment de débit, ce qui per- metres Windows, ces program- SMC SMCWBR14-N
tage). Mais dés 20 metres de met ainsi de profiter pleine- mes donnent des informations
distance, les pertes de perfor- ment, par exemple, d’'une con-  plus détaillées sur la connexion  Ce routeur assez rapide en

mances sont notables et abou- nexion en fibre optique a radio. Il est en outre possible  cryptage WPA 2 AES est de

tissent, avec le cryptage WPA 50 Mbits/s (6,25 Mo/s). d’enregistrer dans des profils  faible portée (52 m). Son
TKIP, a des résultats inférieurs des connexions vers différents  menu est intuitif et le logiciel
a ceux des appareils 802.11g  Les utilitaires de réseaux, ce qui fait économiser  Wi-Fi facile d'utilisation. Il fait

(2,5 Mof/s). Pourtant, en réegle  configuration sous Windows le temps de la saisie des para-  preuve d'une compatibilité
générale, Cest précisément dans  Les utilitaires Wi-Fi fournis metres. Tous les constructeurs  correcte et ne consomme
les distances importantes entre ~ avec les routeurs Draft-N pro-  fournissent avec leur produit  que peu d'électricité.
routeurs et PC Card que la posent un apercu des différents un CD-Rom d’installation qui
nouvelle génération de routeurs  parametres de la connexion comprend un programme de
Draft-N offre toujours suffi- sans fil. Par rapport aux para- configuration ainsi que des pi- de cryptage. Ainsi, un réseau
lotes. Avec certains appareils, sans fil protégé par le cryptage
on rencontre quelques pro- WZPA 2 est détecté tantot comme
blémes qui surviennent peu étant protégé par cryptage Wep,
apres l'installation. Par exemple, tantdt comme un réseau Wi-Fi
I'utilitaire de Linksys contient ouvert. L'utilitaire de Belkin in-
un assistant tres facile a utiliser ~ dique la connexion jusqu’a In-
pour la connexion radio qui ternet avec beaucoup de clarté.
signale cependant une viola- Les connexions manquantes
tion de protection sur trois sont rapidement perceptibles
ordinateurs portables que nous  visuellement. Les mémes sym-
avons utilisés. En utilisant les  boles s’affichant sur I'écran du
parametres avancés du pro- routeur, les problémes sont
gramme, on ne rencontre plus  ainsi rapidement détectables.
de problemes. Le logiciel d’Asus  Cependant, I'utilitaire ne sait
détecte, quant a lui, correcte-  pas détecter les modifications
\ ment le nom du réseau Wi-Fi  du réseau sans fil et aucun bou-
En 2006, trois FAI (Neuf Cegetel, Free, Orange) ont lancé une offre de SSID (Service Set Identifier) ton n’a été prévu pour lancer
service convergente innovante : utiliser un téléphone mobile spécifigue de  lors de I'exploration (scan) des  une nouvelle recherche sur le
manigre unifiée via le réseau GSM ou via I'accés Wi-Fi de sa box Internet.  réseaux sans fil, mais pas le type  réseau.

et les PC Card des différents constructeurs

SMC SMCWBR14-N Trendnet TEW-631BRP | Zyxel NBG-415

Buffalo WZR-AG300NH Netgear WNR854T

D-Link DIR-655 Linksys WRT300N

o Mel Mo [Boadm Ml Meos  Mhens s
| impossible | impossible | impossible B . 5.6 Mo/s | 6.3 Mos | 38 Mo/s | 71 Mo/s
| 26 Mo/s | Impossible | 0.04 Mo/s | 56 Mo/s | 29 Mo/s | impossible | impossible
|44 Mols | 88 Mol |15 Mos |53 Mo/s | 58 Mo 47 Mols |51 Mofs
B | 07 Mols | 70 Mo/s | 19 Mo/s |61 Mo/s | 63 Mo/s | 43 Mo/s | 44 Mos
| 4.8 Mo/s | 9BMoss [ 58 Mo/s 5.3 Ma/s | 50 Mo/s | 5.3 Mos | 6.8 Mo/s
= ' Impossible 96 Mo/s. | 03 Mo/s ' 64 Mols B ' 70 Mo/s _ | 5.3 Mo/s [ 4.3 Mo/s
o | impossible | 81 Mo/s ) | 48 Mo/s B 5? Mo's — |68Mo/s I 5.6 Mo/s [ 39 Mo/s
. |07 Mois (BAMos  [4BMos  |BiMgs  |TiMels | 65 Moss 49 Mols
| 44 Mo/s 9.3 Mafs 1.5 Mo/s ] 2.2 Mo/s |47 Mo/s | 58 Mols 73 Mo/s
| 73 Mols lBams  [26Mus |59 Mols | 38 Mo/s [3aMss  |28Mus
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COMPARATIF

9 routeurs Wi-Fi Draft-N

Les éventuelles autres
fonctions d’un routeur

La plupart des routeurs de ce
dossier offrent des caractéris-
tiques assez proches, a I'excep-
tion du modele WL-500W,
d’Asus, qui propose nettement
plus de fonctions. En I'occur-
rence, il permet de mettre une
imprimante et un disque dur a
la disposition des utilisateurs
d’un réseau sans fil. En lui con-
nectant un disque dur externe
de type USB 2.0, le routeur
Asus devient un Network Atta-
ched Storage (Nas) : les don-
nées du disque dur sont dispo-
nibles a tous les clients Wi-Fi
connectés. Un petit groupe de
travail, comme un cabinet
d’avocats ou de médecins, peut
ainsi centraliser I’enregistre-
ment de données facilement et
dans le plus grand confort.

Les résultats des tests

A D’issue des tests, nous avons
défini un indice Performances
qui est une moyenne pondérée
des tests réalisés : taux de trans-
fert maximal mesuré avec et
sans protocole de cryptage
(Wep 128, WPA TKIP, WPA 2
AES...), distance maximale de
réception, etc. Le Zyxel NGB-
415 obtient un indice Perfor-
mances de 95,5 points suivi par

100 PC EXPERT JUILLET-AOUT 2007

d Le site
www.annuairewifi.
net recense de
.| nombreux points
4 d'acceés Wi-Fi
gratuits en France.
Il permet aussi de
récupérer sur son
téléphone portable
(via la technologie
Wap) la carte de
*.| couverture Wi-Fi
| en indiquant sa
ville et sa rue.

le modéle Netgear WNR854T
avec 92,3 points. Nous avons
également établi pour chaque
routeur un indice Ergonomie
en nous basant sur différents
points : qualité de la documen-
tation, du logiciel de configu-

1 Bbit/s

802.15,3
UWB (Ultra-
Wide Band)

100 Mbits/s

10 Mbits/s

ration, du pilote... En haut du
classement, on trouve le Link-
sys WRT300N (97,7 points).
Nous avons ensuite défini pour
chaque routeur un indice Fonc-
tions en nous basant sur plu-
sieurs critéres : fonctions Wan,
puissance d’émission réglable,
pilote, etc. Logiquement, I’Asus
WL-500W obtient I'indice
Fonctions le plus élevé avec
99,5 points. Enfin, nous avons
calculé un indice Global qui est
une moyenne pondérée des
autres indices : Performances
(33,33 %), Fonctions (33,33 %)
et Ergonomie (33,33 %). Les
trois routeurs qui arrivent en
téte sont le modele Zyxel NBG-
415 avec un indice Global de
96,5 points, suivi par le Trend-
net TEW-631BRP qui obtient
94,1 points et I’Asus WL-500W
avec 92,5 points. Vincent Jajolet

» LE WIMAX ET LES AUTRES RESEAUX SANS FIL

IEEE () 80215  |EEE () 80211

Wi-Fi
B02.11alg

3 Wi-Fi
3 80216

100 m Jusqu'a 50 km

IEEE (V) 802.11 3GPP (Third-Generation Partnership Project)

- - Lone de-chevauchement-

PG Asus wL-s00w
EXPERT

v Ce routeur propose un
grand nombre de fonctions.
Grace a ses 2 connecteurs
USB 2.0, il permet ainsi de
mettre une imprimante, un
disque dur ou une webcam a
la disposition des utilisateurs
d'un réseau sans fil. En lui
connectant un disque dur
externe de type USB 2.0, il
devient un Network Attached
Storage (Nas) : les données
du disque sont disponibles
‘& tous les clients Wi-Fi
connectés. Linteropérabilité
avec les adaptateurs PC
Card de différents fabricants
est excellente. Enfin, il offre
des débits élevés et une
excellente couverture réseau
(61 métres).

e m === ————— -

e L
susnssssssssbessasnsannnd

Jusqu'a 30 km

(1) Ingtitute of Flectrical and Electronics Engineers.  (2) Pan : Personal Area Network, ou réseau personnel ; Lan : Local Area Network ou réseau local ;
Man - Metropolitan Area Network ou réseau métropolitain ; Wan ; Wide Area Network ou réseau étendu,  Source : www.intel.com

Le Wimax (Werldwide Interoperability for Microwave Access) est une sorte de Wi-Fi longue portée.
Basé sur les ondes radio (3,5 GHz), son débit symétrique va jusqu'a 75 Mbits/s dans un rayon de
50 km contre 54 Mbits/s sur moins de 100 métres pour le 802.11g et le Draft-N. Le Wimax pallie
I'absence d’ADSL dans les zones exclues du haut débit et s'adresse surtout aux entreprises.




Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 104
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LES RESULTATS DES TESTS DES ROUTEURS DRAFT-N TESTES

DEBIT MOYEN EN UTILISANT
e LE CRYPTAGE WPA TKIP
(sur de courtes distances) (1) [Mals]
s WL-500W m En utilisant le cryptage
sk 021 | L] 0 WPA TKIP, e routeur
o e prieen
Uk DIR-O5S m par rapport & un routeur
Linksys WRT300N m 802.11g classique. Ses
Netgear WNRB5AT ” performances restent méme
inférieures, a moins de
e okt m 20 Mbits/s (ou 2,5 Ma/s).
Trendnet TEW-631BRP S
el NBG4T5 RN
DEBIT MOVEN EN UTILISANT LE DEBIT MAXIMAL
CRYPTAGE WEP 128 (sur de courtes (sur de courtes distances) ()
distances) (0 [Mais] [Mais]
Le cryptage Wep asus w0 | 1) B . o
présente non seulement Belkin F5D8231 ” m
incomiokent dtes oV 50 |
moins sar que le WPA 2
(lire p. 90), mais aussi O-Link DIR-665 m -
de faire plafonner le Linksys WRT300N
débita 2,6 Mo/s vore NetgearwiRe5T |1 i @
a068Mo/savecle [ TS grame = b o
routeur de SMC.
et TEW-53188P | NPT
2ot - [ [T
La plupart des routeurs Draft-N sélectionnés pour ce dossier offrent \
une portée deux fois supérieure a celle d'un routeur 802.11g classique, :
: : . Le D-Link DIR-655 permet
1 ; ;
notamment gréce & leur technique Mimo (lire p. 88) datteindre un taux de
\ DISTANCE MAXIMALE DE CONSOMMATION ELECTRIQUE transfert maximal (sans
RECEPTION (en intérieur) ® (en veille radio) cryptage des données)
[} [wats] de 11,1 Mo/s, un résultat
psus w500 | 1 B e k] proche de celui d'une
oo T B sson flaire Fast
Ethernet & 100 Mbits/s
Bufolo WZR AG300NH | | (12,5 MoVs). A titre de
o-unk 018-655 | ] [T comparaison, un routeur
s W i 802.11g offre un débit
e w7 | T Erir b ey
3,1 Mo/s (25 Mbits/s).
suc sucwer+- | [
et oW 5108 L] Ero
Zyxel NBG-415 ” m (1) Test rﬁaﬁm;l;n éllﬂlml un adaptateur PC Card de méme
Marue que ¢ routeur,
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COMPARATIF

9 routeurs Wi-Fi Draft-N

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES 9 ROUTEURS DRAFT-N

pl: Asus WL-500W

EXPERT

Prix constaté (€ TIC)
W GARACTERISTIQUES PRINGIPALES

Débit théorigue maximal (Mbits/s) W 1300 540 ) 1300

M_arque du circuit Wian : _ ij_ﬂ_madcum - _'_ALh_arEs; ; Marvell i ' Atheros : -
lonos daees s /s snobis|3/013/0_[3/0_ D
Wirless Bridge / Mulile Bridge . e/e® ~_|oio - e/e® 0/0

Puissance d émission réglable 0 O e e -

Désactivation de i_a_lransﬁissiun Wi-Fi e - @] ) @ i) —_—_
Nombre de ports du switch intégré : 4 x Fast Ethemet 4 x Fast Ethernet 4xGigabt[_Eiﬁémet 4x_Gigahfl Fthemet
T R T B L L R L e
Cryptage WPA TKIP et WPA 2 AES ® ® B ®

Wep B4 et 128 bits e ® IO e -
AP Isolation @ ) ® e ® o .
Blocage duPing LI ) ® @

Fitrage URL ) e} 0 e . -
Virtual Server = B ® :5._ - ___l__._ B _ e _;_ -
Port DMZ matériel (Expased Host) ® B [ ® o

Regles personnelles pour le pare-feu o (@] _— '. | ® -

Avertissement par courriel en cas d'intrusion o O @ o) __ -
Notification par pop-up 0O O o | O _

Adresse IP staiue / cynamioue o/0 o0 o o/® —
Support PPPOE/PPTP / VPN eo/0/® - e/e/® e/0/® e/®/®

Mise & jour du firmware / mise 2 jour automatique ®/0 o0 ®/0 . @/0 )

Marque et modgle _;_Asus WL-100W Buffalo WLI-CB-AG30ON D-Link DWA-645

Prix constaté (€ TTC) 85 100 Prototype 60 B

Performances @ 88,1 82,2 hors concurrence 4 | 80,2 )
Fonctions ©) - ‘ 99,5 72,2 ] ' hors concurrence 4) 94,4

Ergonomie © B 90,0 934  hors concurrence ) | 86,1 .
Compatibilité du routeur (7 815 64,4 52,9 988

Compatibilité adaptateur PC Card ® 67,0 58,7 878 65,8

Indice global (points) (@) hors concurrence 4 | 86,9
) k

@0i OMNon (1) Seule antenne du milleu est amovible.  (2) Les clients ne peuvent pas communiquer ensemble mais sont capahies de dialoguer avec lo routeur,  (3) Taux de fransfert maximal mesuré avec et sans protocole de cryptage. portée maximale. ..
PC Card avec des rautewrs de fabricants différents. (3) Moyenne pondérée (Performances : 33,33 %6. Fanctions : 33,33 %6, Ergonomie : 33.33 %).
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 104

Wiabs

TESTES

Linksys WRT30ON

Netgear WNRBSAT

SMC SMCWBR14-N

P[: Trendnet TEW-G31BRP

E?FfHT

1300 0 3w |3uu
~ |Boatom \ Marvell Atheros | Atheras

3/0 /0 /0 sl
|0/0 ~|o/o |e/e o/®

| B 1O e ®

o L @ e

| 4 x Gigabit Ethernet 4 x Fast Fthernet 4 x Fast Fthernet

i @ E

D — e @ o B B
e . o e 0 o
) ) e ) ®

L o o @ @ o
e I 8 e

L o L I | e
) ) O ) 10 - °

[ e o @ .
e 0 o 0

p[: Iyxel NBG-415

ESFFHT

C). (); "I," ,‘.: ‘. ;" I(). " ."

. e/e/® = e/e/e e/0/® o/0/® . e/e/e
®/0 ®/0 ®/O ®/0 ®/0
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Lmksys WPC300N ' Netgear WNST1T SMC SMCWCB-N Trendnet TEW-621PC ~ Lyxel NWD-TTION
[ 95 185 100 115
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
74,7 92,3 74,7 90,0 955
______|s60 79,1 969 98,4 - 984
977 926 91,7 1939 95,6 .
49,4 92,8 98,4 86,4 i _I'Pa,z
97,2 86,3 80,3 83,6 86,1
86,1 88,0 878 94,1 96,5

(4) Prototype. (5) Fonctions Wan. puissance d'émission réglable. pilote. ..

(6) Qualité de Ia documentation, du logiciel da configuration, du pllote. ..

(7) Compatibilté du routeur aver des adaptateurs PC Card de fabricants différents. (8) Compatibilitd de |'adaptateur
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Vlabé

SOMMAIRE
PCMark05

Sandra Professionnel 2007

[xChariot 6.40

Sph Benchmark

Battery Eater 05

30Mark06

Windows Experience Index

HD Tune 2.53

Eye-One Beamer

LES PERFORMANCES
DES COMPOSANTS
P. 108

Les processeurs

Les chipsets

Les processeurs graphiques

TROIS MOIS
DE PRODUITS
TESTES P. 110

Tous les produits, matériels
et logiciels, testés dans les
trois derniers numeéros.

LE PALMARES DES
PERFORMANCES
P.113

Les 3 meilleurs PG

Les 3 meilleurs portables

LES

VNU Labs France est

un laboratoire de test
indépendant. Chaque
mois, les techniciens

y évaluent plus de

200 produits (stations
de travail, imprimantes,
cartes graphiques,
chipsets...) dont les
résultats sont conservés
dans des bases de
données. lls emploient
différents outils de test,
les benchmarks, en
particulier ceux des
sociétés Veritest,
Futuremark, Ixiacom...
qui font référence dans
Findustrie informatique.
La majorité des
constructeurs les utilisent
pour comparer leurs
produits a ceux des
concurrents. Quant aux
services informatiques,
ils y recourent pour leurs
appels d’offres. Parfois,
des partenariats sont
etablis avec des sociétés
spécialisées (Eldim,
Colorsource, Scientec,
etc.) pour des préts
d’équipements de
mesure ou des conseils
sur la marche a suivre
dans les tests de
certains produits.
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PRINCIPAUX

PCMark05 [ordinateurs]

Développé par Futuremark, ce logiciel évalue les
performances d’un ordinateur en utilisant, notamment,
des tests basés sur le multithreading.

TESTS

Créé par Futuremark
(www.futuremark.com), le
logiciel PCMark05 met en
ceuvre des tests de bas
niveau afin d'évaluer les
performances du
processeur, du disque dur,
de la mémoire et de la carte
graphique en 2D.

Il effectue des tests basés
sur le multithreading,
c'est-a-dire congus autour
de l'utilisation de plusieurs
threads (ou processus
légers) et utilise aussi des
applications classiques
“non multithreadées”.

Pour exploiter les
processeurs double coeur
(Pentium D, Core, Core 2
Duo, Athlon 64 X2...),

il est recommandé d'utiliser
des applications
multithreadées. A I'issue
des tests, PCMark05
délivre cinq scores : CPU
Score, Memory Score,
Graphics Score, HDD
Score, et, enfin, PCMark
Score, moyenne pondérée
des indices précédents. Le
PCMark Score caractérise

& PCMark05 Basic
= —
PC Performarce anstyss \=/) comronaTionN
Tests System Results
System o1 CRU: Intel(F) Pentium(R) 4 CPU PCMark Score. 9714
Ptk o 2B0GHZ @ 2793 MHz s ik
Memory. A Memory, 498 MB Memory Score NIA
Graphics. NSA i inte}(R) & EOGL Graphics Score:  NIA
HDO: NA Express Chipset Family HDD Score WA
Custom: L 05 Microzoft Windows XP

les performances générales
d'un ordinateur. PCMark05
donne aussi des
informations détaillées sur
les composants matériels
et logiciels d'un PC :
fréquence du processeur,
chipset, fonctions
graphiques supportées...
Dans le cadre d'une
utilisation personnelle,
PCMark05 existe en version
standard gratuite et en
version avancée (20 dollars
en téléchargement).

Cette derniére donne accés
a I'ensemble des différents
scores CPU, Memory,
Graphics et HDD (la version
gratuite n'indique que le
PCMark Score) ainsi qu'a
un service permettant de
comparer les résultats
obtenus a ceux d'une base
de données disponible sur
Internet. Lutilisation de
PCMark05 nécessite au
préalable 'installation de
DirectX 9.0c, Internet
Explorer 6, Windows Media
Encoder 9 et Windows
Media Player 10. ®



Sandra Professionnel 2007 [ordinateurs]

Le logiciel Sandra Professionnel
2007, édité par Sisoftware, per-
met d'analyser les ordinateurs,
d'effectuer des diagnostics mais
aussi de créer des rapports de
test. Il délivre des informations sur
le CPU, le chipset, I'adaptateur
vidéo, la mémoire, le réseau, le
fonctionnement de Windows... I
propose plusieurs types de tests
permettant, notamment, de mesu-
rer les performances d'un pro-
cesseur en calculs entiers, cal-
culs flottants, etc. Cette version
comporte des tests dédiés a In-

IxChariot 6.40 [wi-F]

Afin d'évaluer les performances
des routeurs Wi-Fi (Wireless Fide-
lity) ou des adaptateurs CPL (cou-
rant porteur en ligne, permettant
de faire transiter des données in-
formatiques par le réseau élec-
trique), nous utilisons le logiciel
IxChariot 6.30, d'Ixiacom (www.
ixiacom.com). Il mesure les perfor-
mances d'une ou de plusieurs
paires d'ordinateurs connectés
au méme réseau. Sa particularité
est d'intégrer plusieurs scripts

ternet, nommés benchmarks de
connexion et de partage Internet.
Ceux-ci permettent a la fois de
tester et de comparer les débits
(download et upload). Une ver-
sion standard de Sandra 2007
est disponible en téléechargement
gratuit a I'adresse suivante : www.
sisoftware.co.uk. Par rapport a la
version professionnelle du logi-
ciel, quelques modules ont été
supprimés, parmi lesquels le sup-
port des bases de données ainsi
que l'archivage des événements
Windows. @

capables de simuler une applica-
tion ou un usage particulier : voix
sur |P, Active Directory, Exchange
2000, Lotus Notes, Real Video...
Nous utilisons le script Trough-

i SiSoftware Sandra

Fichier Modules Affichage Qutils Aide
B E K Ex FSE N
Modules d'Information °
L L) - L3
T e ¢ 4L i W w
s - i T i et
Systéme Carte Méra CPU & BIOS APM B ACPL  PCI, AGP, Car... Systéme Vidéo Mémoire ...
® 5 v v 9 9 m
! :.ma;s ! Ports Clavier 'Som; \'.fa'teScn ﬂ;wrnenbs DnsposlfsMCl
o 3 %1
? @ B B @ @
snelali el il i i g
& & "
» KR B 2
" - o i .
5Cs1 Police Rézeau IP CMOS Vidéo OpenGL Services ATAJATAP]
Wun-\vwms
Sources d...

put.scr qui permet de mesurer le
taux de transfert optimal de chaque
routeur ou adaptateur. Il fournit
plusieurs résultats : débit moyen,
temps de réponse, débit maximal,
etc. Lintérét d'lx-
Chariot 6.30 est

d'analyser le dé-
bit en temps réel.
De plus, il in-
digue si la trans-
mission réseau
(signal) est stable

ou pas. La stabi-
lité est liee a une

Les criteres d’aptitude : des tests encore plus complets

CATEGORIE Ultraportable

PROCESSEUR Intel Pentium-M a 1,7 GHz
MEMOIRE 512 Mo SDRam DDR266
DISQUE DUR 80 Go; 4 200 tr/min

ECRAN 14,1 pouces; 1400 x 1050 pixels

POIDS 2,1 kg

GARANTIE 1 an

PRIX TTC 2800 € environ

Fonctions Ve
Ergonomie (111 1]
Services (L1 1]

valeur statistique que le logiciel
affiche a la fin de chaque test : la
précision relative. Plus la préci-
sion relative (exprimée en %) est
faible, plus le signal est stable. La
précision relative s'obtient en cal-
culant l'interface de confiance a
95% (intervalle de valeurs qui a
95 % de chance de contenir la
véritable valeur du paramétre es-
timé) puis en la divisant par le
temps de mesure et en la multi-
pliant par 100. Une “bonne” pré-
cision relative doit étre inférieure,
selon Ixiacom, a 10 %. ®

Dans nos pages Premiers Essais, les critéres d'aptitude
complétent nos tests en appliquant une grille d’analyse
objective. Les trois criteres sont : Fonctions, Ergonomie et
Services, Chacun d’eux est basé sur cing sous-critéres.
Ainsi, un critére Services noté 5 sur § indique la présence

d'une extension de garantie hors ou sur site, d'une
hotline, d'un contact par messagerie et d'un site dédié
au produit. De son cdté, le critére Ergonomie prend en
compte la qualité de la documentation livrée, la facilité
d'installation, etc. ®

Le critére Fonctions

Il prend en compte I'offre
ogicielle pour les PC de bureau ou
portables et les fonctions avancées
pour les périphériques.

Le critére Ergonomie

Il permet d'évaluer les pilotes
fournis et la documentation ainsi
que, le cas échéant, le niveau de
bruit et la température générés.
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Le critere Services

Il tient compte de la
présence d'une hotline, d'un contact
par courriel, de I'existence d'un site
Web et d’extensions de garantie.
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Spb Benchmark [PDA]

Pour évaluer les performances des
assistants personnels (PDA) et
des téléphones intelligents (smart-
phones) fonctionnant sous Win-
dows Mobile, nous utilisons le test
Spb Benchmark (www.spbsoft
warehouse.com/products/bench
mark/?en). Il délivre différents
scores mesurant les performan-
ces de bas niveau de chaque
appareil, comme la vitesse de I'af-
fichage 2D (Graphics index), les
résultats bruts du processeur
(CPU index) ou les performances
(Platform index) avec des applica-
tions telles que Pocket Word, In-
ternet Explorer et File Explorer. Le
test fournit une moyenne pondérée
de ces indices (Spb Benchmark
index) qui correspond aux perfor-
mances générales de 'appareil.
Plus la valeur est élevée, plus I'ap-
pareil est rapide. Enfin, le Spb

LE PC DE TEST
DU LABORATOIRE
Pour que les

> résultats soient

comparables entre eux,
nous utilisons une
machine de test,
régulierement changée,

déclinée en six exemplaires :

cinqg modéles HP Compaq
dc7600 pour les tests de

périphériques et un modeéle

HP xw4300 pour les tests
3D. lis obtiennent les notes
de 2958 (dc7600) et de
4857 (xw4300) au test
PCMark05, développé

par Futuremark.
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PRINCIPAUX

Spb Benchmark Wizard

Select a benchmark group:
@ Main
o Storage Cards
O Battery
(O ActiveSync
Enter your device name:

[test

Spb Benchmark: Main Test

Write 1 MB file

[¥] Read 1 MB file

Copy 1 MB file

[¥] Write 10 KB x 100 files
Read 10 KB x 100 files
Copy 10 KB x 100 files
[ Directory list of 2000 files
Internal database read

Benchmark permet également
d'évaluer 'autonomie (en heures
et en minutes) jusqu'a épuisement
de la batterie. ®

Le HP Compag
de7600 est équipé
d'un Pentium D 940
43,2 GHz, de 1 Go
de SDRam DDR2-667,
d’un chipset Intel
955X, d'un processeur
graphique Nvidia
Quadro FX 1400 et
d’un disque dur de
80 Go a 7 200 tr/min.
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TESTS

(SUITE)

Battery Eater 05 [autonomie portables]

Ce test, téléchargeable gratuite-
ment sur Internet (www.bench
markhg.ru/english.htmi?/bepro_e.
html), permet de mesurer |'auto-
nomie d'un ordinateur portable.
Pour ce faire, il s'exécute sur le
portable jusqu'a ce que la batte-
rie, complétement rechargée au
prealable, soit vide.
Battery Eater 05 effec-

de tests congus pour

portant de régler la fréquence du
processeur afin que celle-ci soit
la plus faible possible. Battery
Eater 05 permet également de
créer un rapport de test. Il délivre
aussi toutes les informations né-
cessaires sur le processedur, la
mémoire, le type de batterie... ®

BE) Battery Eater ‘05 - System Info

tue un gr. m
e un grand nombre ‘_Batmﬂ EAter’® ocoutavsaiom

stresser le processeur,

le circuit graphique, le
disque dur, la mémoire [{l
vive... Mais avant de
pouvoir exécuter ce
test, certaines options
du Bios et de Win-
dows liées a la gestion
de I'énergie doivent
étre bien paramétrées.
Notamment, il est im-

3DMark06 [GPu 30]

Congu par Futuremark, ce logiciel
mesure les performances 3D en
environnement ludique des cartes
graphiques exploitant I'API (inter-
face de programmation) DirectX
9.0c, de Microsoft. Il exécute des
tests comportant des scénes de

jeu 8D calculées en temps réel.
Une version avancée payante (en-
viron 20 $), qui permet de définir
certaines options d'affichage et
de comparer ses résultats avec
ceux de la base de donnés dispo-
nible sur Internet, et une version
standard gratuite sont téléchar-
geables (www.futuremark.com). ®

v
= FUTURSMARK
@ CORPORAATION




Windows Experience Index

[ordinateurs]

Intégré a Windows Vista, ce test permet d’évaluer les
performances et le niveau de compatibilité d’'un ordinateur.

. M e Informations et cutils de perdfarmance

Compasant

Evaluez et ameliorez les performances de votre ordinateur.

Wous n'#les pas $0r de savoir ob commencer T

Volre ordinateur a un indice de perfarmance Windaws de | '."‘"!

Ce qui est évalud
Calculs par seconde 49
Opérations mémaire par teconde 45

Perfermances du Bureau pour Windows 12
Aero v

pour jeus et 38
application professionnelles 30 .

Taux de transfert des données sur le disque 4.2

Sous-indice  Indice de base

.-i;"l J

Déterming par le
sous-indice e
plus bas

Lindex de performances Win-
dows Vista mesure les per-
formances d'un ordinateur
selon cinqg sous-indices : pro-
cesseur, mémoire vive, gra-
phiques Windows Vista (per-
formances du Bureau pour
l'interface graphique Win-
dows Aero), graphiques de
jeu (performances graphiques
pour jeux et applications pro-
fessionnelles 3D) et disque
dur principal. Pour lancer le
test, il suffit de presser simul-
tanément les touches Win-
dows et Pause, puis cliquer
sur “Index de performances
Windows". Le score de base
est déterminé par le sous-
indice le plus bas. Plus ce
score est élevé, meilleures
sont, en théorie, les perfor-
mances de l'ordinateur. Selon
Microsoft, un PC dont le score
de base est de 1 ou 2 pré-
sente des performances suf-
fisantes pour effectuer des
taches informatiques géné-
rales, notamment |'exécution
d'applications d’entreprise et

la recherche sur Internet. lI
n'exécutera pas la nouvelle
interface graphique 3D Aero
ou certains logiciels multimé-
dias disponibles dans Vista
(Microsoft Movie Maker, par
exemple). Un ordinateur dont
le score de base est 3 peut
exécuter Aero et de nom-
breuses fonctions de Win-
dows Vista a un niveau de
base. Une machine dont le
score de base est 4 ou 5
prend en charge toutes les
fonctions de Windows Vista
dans leur intégralité et per-
met de faire fonctionner des
applications sollicitant des
graphiques de grande taille,
tel qu'un jeu multijoueur en
3D, un enregistrement ou une
lecture de contenu HDTV. La
valeur de score de base obte-
nue permet de savoir quels
programmes sont compatibles
avec votre ordinateur. Par
exemple, si le score de 'or-
dinateur est de 3,3, les logi-
ciels compatibles sont ceux
notés 3 au maximum. @

HD Tune 2.53 [disque dur]

Ce test, téléchargeable gratuite-
ment sur www.hdtune.com, per-
met d'évaluer les performances
d'un disque dur : taux de transfert
en temps réel, temps d'acceés, uti-
lisation des ressources proces-
seur... |l donne aussi des infor-
mations détaillées sur un disque
dur : température en fonctionne-
ment (avec la possibi-
lité de I'afficher dans
la barre des taches et
de définir une alerte
en cas de dépasse-
ment d'une valeur pre- |
définie), firmware, mé-
moire cache... Parmi
les autres fonctions
proposees, figure l'ins-
pection de la surface
d'un disque dur afin
de détecter d'éven-

60 e

HD Tune 2.52 - Hard Disk Utility

§ Benchmak | § info| o Healh| & EnorScan

tuelles erreurs de fonctionnement.
Le logiciel fonctionne sous les
systémes d'exploitation Windows
2000 et XP (32 et 64 bits), 2003
Server. Enfin, le site www.hdtune.
com permet de comparer les ré-
sultats obtenus & ceux présents
dans une base de données dis-
ponible sur le Net. ®

hRE® x

daoc

Eye-One Beamer [périphériques d'affichage]

Pour juger les performances des
vidéoprojecteurs, nous utilisons
le systéme de calibrage de cou-
leur Eye-One Beamer, de Greta-
gmacbeth (www.gretagmacbeth.
com). Il intégre le spectrophoto-
metre Eye-One Pro et le logiciel
Eye-One Match nécessaires pour
étalonner et caractériser les écrans
ou les vidéoprojecteurs. Le logiciel
peut aussi servir a ca-
librer scanners ou im-
primantes. L'Eye-One
Pro est livré avec sa
céramique d'étalonna-
ge qui permet de me-
surer de maniére rapi-
de, slre et précise le
spectre de couleurs
sur écran et papier. De
plus, il peut étre utilisé
pour mesurer le spectre
de la lumiére ambiante
et identifier le gamma

JUILLET-AOOT 2007

de chaque couleur de base (RVB)
d'un vidéoprojecteur. Le gamma
est une courbe décrivant la non-
linéarité de l'intensité lumineuse
en fonction de la tension en entrée.
Un périphérique d'affichage n'of-
frant pas le méme gamma pour le
rouge, vert et bleu peut poser des
problémes de rendu lors de ['af-
fichage d'un dégradé. @
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LES PERFORMANGCES

PROCESSEURS

CLASSEMENT | CARACTERISTIQUES

RESULTATS DES TESTS

DES COMPOSANTS

LES PROCESSEURS

Performances  Support Cwmurs | Fréquence Front Side Cache L2  Nom Finesse  TDP*  Conirdlesr  Virtuali- PC Mark 05  Encodage  Cinebench Far Cry (jeu)
uénérales [Snr:l:et] Bus (FSB) de code gravure mémoire  sation CPU-Test vidéo H.264 ' 95 * (Timedemo)

Inte! Core 2 Extrame QX6700 | EGS | FSBIOBE | 2x 4048 | Kenisfield | 65 | |

ol Do 2 0ad 06800__| [0 [rSO  |2xao K (85 [0 |- [ou  |mé |38 |wm _[m
Intel Cora 2 Fxtreme X6800 |4 129 FSB10GE 4098 Conroe | 65 | 75 Dui g 251 905 an

_Intet Core 2 Duo E6 ; 267 | FSBI0BE | 4048 | Conroe | 65 |68 |- | Qul 787 248 829 38

Intel Enre? Duu_ E_BE[lj | 240 | FSBI0BE | 4048 Conroe | B5 | B3 | - Dui Goar 236 750 331

AMD Athlon B4 X2 6000+ ;_S.Dﬂ ) | H1oao | 2x 1024 _i Windsor | 90 | 125 | DDR2-800 | Dul | 6015 248 182 bl

MU ﬂ.[hlnn 64 FX-62 1280 | HT0OD 2 X 1024 | Wandsnr | ‘Jﬂ_ 1% l DOR2-800 | Oul | G638 230 783 216

Intel Core 2 Dua EB400 | 213 | FSB1066 2048 | Mlen&ai_e _. B5 |63 |- Ou | 542 148 663 269

AMD Athion B4 X2 5000+ {260 |HTIOOO | 2x512 | Brshane 190 |89 | DDR2H00 |Ow |73 21 2 Cé ot
AMIJ mhll}‘l B4 I? FI £0 | 260 HT1000 | 21024 TaiEdl:l | 90 110 | DDR40D Non 5204 214 120 236

Intel Pentium EE_EI_E}E_ |37 | FSBIOGE | 2x 2048 | Presler | 65 | 130 - | Oui 6169 1,83 649 20

Intl Pentum EE 955 346 [FSBIOBE  [2x2048 | Presler |65 0 [-  Jou 5978 110 803 M

AMD Athlon B4 X2 4800+ [240  |HTIOOD | 2x1004 | Toledo S_U __ 110 [DDR400 | Nam 4192 198 65 234

AMD Athlon B4 X2 4600+ | 240 | HT1000 | 2x 512 Hnsbznlz | a0 | B3 | DDR2-800 [JLn 4850 200 612 208
qu!ﬂm_ D_EI_E_Q _ 360 [FSBAO0 | 2x2048 | Presler | B3 1180 | [ Ou 5895 1,75 468 214

Intel Care 2 Duo E6300 186 _[ FSBT[]EG 2048 | Alendale | B5 | B5 - | Ou 4113 1,13 578 244

“AMD Athon 64 X2 4200+ 220 [HTI000 [2c512 |[Bishane |80 |83 | DDRI-B0D | Ou 4839 182 616 m

_AMD Athion 64 X2 3800+ 200 | HTIO00 | 2x512 | Brisbane |80 BB | DDR2-800° J Oy | 4828 1,66 560 Ll

Intel Pentium 0 950 340 FSBA00 232048 | Prasler B9 (1 |- | Qui 5671 167 547 204

Intef Pentium D 945 1340 | FSBE0O 2x2048 | Presler 65 |95 - | Non 5671 187 547 204

WD Ao 64 X2 4400+ 20 [Wiow  [2x1024 [Toedo  [80 (10 [00R0D  [Men DN 182 608 20

Intel Pentiom 0 940 1320 FSBB00 | 2x 2048 Presler |88 180 |- JOu 15320 1,56 515 194

Intel Pentium D 840 320 FSBA0D 201024 | Smithfield 190 130 - | Non 5019 1,58 509 184

Intel Pentium 0 930 1800 | F38800 2x2048 | Presler | 65 B |- | ui 5001 141 284 [, S
Intel Pentium D 830 300 | FSi_!ﬂ_[!]___ 2x 1924_ Smllhﬂeld | 50 (180 |- | Non 4944 148 419 8

el Pentium 0 915 |280 FSBOOD 242048 | Preser _l_b‘_ﬁ_ e Non 4888 138 452 e e
Inel Pentm D 620 | | 280 [FSBB00 | 21024 | Smibteld |90 |85 |- Non 4609 139 450 2

Intel Pentiym 4 570 '380 | FSBB0D 2048 | Prescott | 90 1_].‘;_ J= 4765 1,19 k1L 189

AMD Athion 64 3800+ 1240 (W00 (512 [ Oreans (90 |62 | ODRO-BOD | 0w | 3430 101 361 29

It Peom 4862 (360 [FSBR0  |2M8  Peeon (90 |15 |- 48 113 W[

Intel Pentium 4651 B | 360 FSBB00 2048 | Cedar Mill | 65 | B6 = | Non 4505 1,13 358 180

;ntel Peﬂhum 4 55_1_ | 360 | FSBB00 1024 | Prescott | 80 | 115 | Non L b U v L e 1) r A Rl i,
el Peatum 4551 [340 FSBBOD | 1024 | Pescon | 80 B |- b (4 108 0 m

Inel Pentum 4 Eﬁﬂ 1340 | FSBH00 2048 | Prescatt | 80 | B4 | - | Non 4245 107 RET) il

AMD Athlon B4 4000+ |240 | HT1000 | 1024 | San Diego | 90 B3 |DDR400 | Non 3367 1,05 313 198

" Itef Pentium 4 541 [320 [FsgBo0  [10M4  [Pescot 90 |84 |- [ Moo |3g81 102 319 162

Intel Pentium 4 840 i (320 | 3800 2048 | Prescott | 80 |84 | - | Non 4019 1,00 315 161

AMD Ath[on 64 3&m+ el 1240 |HTI000  [512  |Vewce |90 183 |DDR4OD | Nan_ 3140 108 352 e
AMD Athlon B4 3700+ ) 220 | o ___1[124 SanDiege |80 |89 | DOR400 | Non o Hl,ﬂli 325 185

AMD Athion B4 3500+ _lew  [wmow 512 Orfeans | 30 G2 O T T A [ A |9

* Snécifications thermiques (Thermal Design Pawar).

Srlrrme dimage

W iEs bon

Salu!alsam I Comec!

PRINCIPAUX CHIPSETS POUR CARTES MERES

Mémaoire vive | maxi

AMD Athlon 68 X2 et Athlon B4 (Socket AM2, HT1000)

ATl Radeon Xpress 3200
AT Raeon Ypess 1600
Mvidia Nforce 590 SLI
i Mo 505U
Nvidia Nforce 570 Ultra
Nvidia Nforce 550

AMD Athlon 64 X2 et Athlon 64 (Socket 939, HT1000)

Agrégationde 2 IDE

cartes graphiques

S-ATA

Son

AT Radeon Kores 3200
Nvidia Nforce 4 SLI x18
Nvidia Nforce 4 SLI
Mo Norce 4 Ul
ULl M1B37
VIA KBTB90

| DDR2-800 / 8 Bo | Drossfire [1 |48 [HOA
| DDR2-B00 / 8 Go | Crossire ¥ 114 | HOA

| DDR2-B00 / 8 Ga LSy 1 |6%  [HOA

| DOR2-800 / 8 Go | su@ 1 8% [ HOA

| DOR2-B00 /660 | Nan 1 T6® [
DOR2-800 / & Ga Non 1 48 | HOA
DORA00 / 8 Go |Cosshie™ 12 |4 | AT
| DDR40O / B Go 18U 2 [4® ﬁCSI

| DDR400 / 8 Go su @ 2 49 lAer
| DoReg0 / 8 6o | Non - | ACST

| DoR400 /8 60 [Nn 2 [4® [mw
DOR400 /860 Mon (2|2 | Acg

(1) Mveg 2 x PORE 16x. (2) Mvec 2 x PI:I{H: (3) S-ATAZ

i08
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Mémoire vive | maxi  Agrégationde 2  IDE
carles graphiques

Intel Core 2 Duo et Core 2 Extreme (Socket 775, FSB106E)
Intel 975K _ | DOR2-B67 /860 | Crossfire™® 1 149 THOA
_IntE_I PA6E ___DIJEZ -B00 / 8 Go | Crossfire @ 0 8% ___Hl)h_
Nvidla Nforce BB0V su | DDR2-800 / 8 Bo SLI 0 | 1 |[§® | HOA
vda Niore 590U | DOR2-67 /B Go (S0 |1 1B |HDA
Mvidia Niorce 570 SU DDR2-B67 / B Go su@ |1 G HDA
Intel Pentium D (Socket 775, FSB800)
Intel 355X — DDR2-667 /BGa | MNom v 4w T HDA
Inte 945P DDR2 667 /8 o Non ' 1 : 44 | HDA
Nvidia Niorce 4 SLI x16 : [2 4% Ao

Nvidia Niorce 4 SLI XE

entium 4

Intel 915
VIA PTB80

Ultra

DDR2-G67 /860

[ DDR2-533 / 460

._Nun

| hegr

(1) Mves 2 x POI-E 16x. (2) Avec 2 x PCI-E B (3) Avec PCI-E 16x et 4x. (4) S-ATA2



LES PERFORMANCES DES COMPOSANTS LESCIRCUITS GRAPHIQUES

RESULTATS DES TESTS DES JEUX
FarCry Fear X3 Doom 3

CARACTERISTIOUES
Interface = Fréquence

CIRCUITS GRAPHIOUES

GLASSEMENT
Performances

Fréquence Mémoire Bus Ceeur Finesse Unités = Unités Standard | Vertex /

énérales circuit mémaire mémoire gravure | vertex | pixel Pixel Shader Reunion

¥ Ty Mz Witz Ma Bits Mom e godd | Mamomidbed: | Hpmdre Komtxrs Verzita Nersion mquals | bmagas/s /5 Imagus/s
Wida Geooe SS00GTX | NN P0iE | 75 w0 | w0 w0 |0 o a0 @p m myms
WidaGeice 795062 | P0iE (50 |1 e (m [omx2 (w8 I )
tdia Getoce 8800 675 | NGNS | Po-£ 500 R T 30 G0 |90 B | 100 40 84 |1 853 |12
WiRadeon 50X | 872 [P |e0  |ww |52 (%6 M6+ |80 |8 (48167 |90 |30 w5 M 685 %5
Widaboows MOOGX  |GMROUL |POE B0 |60 |52 (%8 |en (% |8 | |9 (30 |88 |ss8 |e25 W05
WidaGebre 06T |BABMMN [P0 (s0 (W (52 (%6 (en (% (8 (% le (30 |ms |60 [s6 o
MRaen (QOXK  |BEMOMNND |POE g0 |m0 |52 (%6 (R0 (%0 |8 46169 |90 |30 B R 82 | %04
Wik X000 BT [ @5 | 0 s (w6 [mw (w8 @ (s %0 C m m [me [ms
it Gelore T900GT | 818 b (40 |10 (% (% (on % |8 |% 9% |0 B4 85 (B4 64
WiRaeol XX BBAMNNL (POE 65 W0 (52 (% (R0 (% (8 |006P |9 (30 (W3 |5 (@5 |66
Wida befre T9D0GS. | 781 e (w0 (w0 (m (s (o o |1 [m [se [ B3 4 |45 832
Wi Geloce BO0GTK | TBIMMNIY  |PCHE | 430 w0 |® % |em w8 |%  |se |30 s a2 |5 888
Witaoo (0P0  |TARGOL [P (o0 Mo (%6 (%6 [RED (@0 |8 %069 (9% |0 w3 M (%8 M
AT Radeon 1800 1L WwET e (5o @ |2 (%6 (@ % |8 |&6° |9 80 |08 | 452|558
Niade WGOGT  |TBALLL P 5% w0 %6 (% (R0 (%0 |8 |E? |9k |30 n2 s (w4 .
WdaGebceBO0GTS (TSN PO 6B |0 |% 18 (G |8 (R0 |20 |00 |40 ms w2 s
Nida Gelore THOOGT | 7530 'O 40 |OW  |%6 (%6 |60 |m0 |7 |2 |9% |30 @ e |
MRaenXBOGTD (T2 |poE (50 |00 %6 |56 |2 (% |8 [wm® [ |30 BRI % |ms 4
W Geloco BSO0ET  |T2ZUMEN  |PCE S0 |40 %6 |18 |6 |8 |0 (R0 w0 |40 g | wm |®
Wi Goce 760061 (BB [P0 560 a0 :2_55 _;K E_ o s |n g '_3.0 _ 27 (2w |ats
Nvidia Geforce 7800 63 BIERN | A 375 1200 256 % |60 m (8 18 9%k |30 457 28 (3B 498
ATl Radeon K1650 Pro B a0 (s |10 % |18 |Res [0 |5 |12 |86 |30 (366 (%02 |37 |3
TCLEEE . T 0 (% 18 |RE0 (@[5 [#4® ek a0 TR e
Mida Gefor 7600 6S B e (® oo (%6 | (e @ |5 |© s |30 |m |2 |m2 w4
[CeT TR I TS T N TN 73 N N IO OO N 20 I T
AT1 Radeon ¥1600 Pro | B POLE 500 780 (%6 |18 |Re0 (90 |5 840 o |30 (M2 w28 |2
WidaGeloce 50061 |GG | AGPPCE (500 000 (128 |18 WAS |10 |3 |8 ax (30 W6 |1w9 28
AT Raean X300 Pro BSOS  aero s (80 (2% |18 |Res | |2 | 44@ |9 |30 28 n |83
AT Radeon X150 S e |50 B0 (% 1B |RGBREB® |2 440 8k |30 w3 0 w182
WdabeneT0GS  SOAMM [Pt (s0  Jso | e (em  [® |3 [&  [ax  [a0 s o [ [8
PLIE = PO Bxpress (1) Unifted Shader qud fonctionne sltermalivement en tanl que Vertex ou Pixel Shader.  (2) Unitis pirels shaders / textures. TS ban Satistalsant 9 Camect

PRINCIPAUX CHIPSETS POUR CARTES MERES AVEC CIRCUIT GRAPHIQUE INTEGRE

Son

Mémaire vive f maxi ~ Circuit
praphigue

AMD Athlon 64 X2 et Athlan 64 (Socket AM2, HT1000)
ATl Radeon Xpress 1150 )| 0DR2-600 /8 Go [RateonX30 |1 {40
ATI Raiteon Hpress 1100 | DDR2-B00 / 8 Go | Radeon X300 {1 4@
Nvidia GF6150/NF430 | DOR2-B00 /860 | Geforce 6150 [2 4@
Mvida GFB100/NF430 | DOR2-B00 /880 | Beforoe 6100 2 [4®
WiaGFGISONFEI0 | DDRCBO0/BGe | GeoneSD |2 | 4®
815 771 | DOR2-B00 / 8 Bo | Mirages |2 |40
VIA KBMB3D 0DR2-800 / 8 Bo Chromed 2 [4®
AMD Athlon 64 X2 et Athlon 64 (Socket 939, HT1000)
AT Raeon Xoress 200% | DOR400 /8 6o [Raeon 30 |2 |4
IS 7616 | DDR400 / B o | Miraget [2 |4
VIA KBMB0D | DOR40/ B 6o Unichrome 1z |9

HOA = High Definition Audio (1) Southbridge SBG00. (2) Southbridge SBAG0. (3) S-ATAZ

Mémoire vive /| maxi  Dircuit IDE Son
graphigue

Intel Core 2 Duo et Core 2 Extreme (Socket 775, FSB1066)
Itel 6965 | DOR-600/B6o | GMA 3000 0 [6™ | HoA
Intel 0865 | DOR2B00/BG0 | GHA 3000 1 [4m oA
Intel 0963 | DOR2-800 / B Go | GMA 3000 [t 4@ [Hoa
Wel%66 | DORMGET/4Ge | GMA 950 (a0 (o
Itel 94562 | DOR2-667 / 4 Go | GMA 950 1 4™ oA
VIA PAM300 DOR2-667 / 4 Bo | Chromeg

Intel Pentium D et Pentium 4 (Socket 775, FSBB00)

A Radeon Xpress 200 | DDR2-533 /4 6o | Rageon 1300 2 |4 mg
Itel 9156 | DOR2-533 /4 o | GMA 800 2[4 [Wm
§1S 662 | DDRDGET /460 | Miagel {2 Ja®  |hoa
ViA P4MESD | DOR2-533 / 4 Bo [Ubome |2 |2 MW
HOA = High Defnition Audio (1) S-ATAZ. (2) Pas de PCI-E 16x (3) FSBBOO. (4) Soulhbridge SB450.
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Vlabs

TROIS MOIS DE PRODUITS TESTES

Retrouvez tous les produits testés par la rédaction de PC Expert au cours des trois derniers mois.
Ces produits sont accompagnés d’un descriptif signalant leurs atouts et leurs lacunes.

Modele Catégorie / adresse Commentaires Prix (environ) Date Numeéro Page
Affichage
Cumnaralll Ecrans LCD 43 modéles LCD de 19 & 30 pouces de 18042 I!I_]]ﬁ TTE Mai 1?5 9E_!_
Leadtek / erﬁl]] 6T TOH Carte 30 Remarquable Equilibre entre prix, l:unfon. equnpemenl et perrnnnannes granhlr;ues 140 €TTC il 1 16
PNY / Geforce 8600 GTS Carte 3D Un GPU spécialisé dans la vidéo 20 €TI0 Juin 176 18
Sanyo / PLV-Z5 Vidéoprojecteur Silencieux et trés contrasté, il est destiné au hnme cinéma TBOETIC  Avil 11 0
Viewsonic / VK2235wm Eeran LCD Un écran 22 pouces avee beaucoup de rénundanl J0ETIC Juin 176 16
Imprimantes / multifonctions
Brother / HL-2700CN Imprimante laser couleur Un modéle peu performant qui offre une qualité d'impression décevante 535 €T11C Mai 175 70
Brother / MFC-3420CN Multifonction laser couleur Il Iui mangue la fonction recto verso automatique - 750 € TIC Mai 175 86
Canon / Laserbase MFB1B0C Multifonction laser couleur Un modéle compétitif offrant des vitesses d'impression correctes 800 € TTC Mai 175 86
Canon / Lasershot LBP-5000 Imprimante aser couleur Trés compacte, son équipement est limité au strict minimum (avec carte réseau NB-C1) 450 € TTC Mai 175 10
Dell / 310cn o Imprimante laser couleur Prix modéré, faible codt & la page, équipement et qualité d'impression corrects... (lvraison incluse) ST5 € TIC ~ Mai 175 .
Dell / 3115cn ~ Muitifonction laser couleur Trés bons débits annoncés et un coiit total de possession trés attractif (livraison incluse) 980 € TTC Mai 175 86
Epson / Aculaser C2600N Imprimante laser couleur Imprime en monochrome ou en couleur par 'ajout ou le retrait de cartouches de toner 700 € TTC Mai 175 il
Epson / Aculaser CXTIN/F Multifonction laser couleur Prix & I'achat élevé mais colit de revient plus raisonnable. .. et de bonnes per[unmnces 850 € TTC Mai 175 86
HP / Color Laserjet 2840 Multifonction laser couleur ~ Offre un rapport qualité/prix intéressant 100 € T7C Mai 175 86
HP / Color Laserjet 3800n Imprimante laser couleur Onéreuse, mais combine qualté et vitesse d'mpression BS0ETIC Ml 115 1
HP / Color Leserjet CM10T7 ~ Multifoncti  laser couleur Peu onéreuse mais n'integre pas de fax et de chargeur automatique de documents 620 € TTC Mai 175 B6
HP / Officejet Pro K5400 Imprimante jet d'encre Ses performances se rapprochent de celles des laser couleur 150 € TTC Al 1 23
Kyocera Mita / FS—E&DI5N Impnmante laser couleur [:nul ala page trés altrachf eqmp_g[nin_'g cnmp[e_! mais des perfmnces assez modestes B 195 € TTC Mai 175 -
Konica I.lmulla { Magicolor 2490MF Multifonction laser couleur _P_ennet o' Impnm_er_dlmctement des photos depuis un appareil photo compatible Pictbridge 650 € TTC Mai 175 BB
Konica Minolta / Magicalor 2550 Imprimante laser couleur Un modéle compact et silencieux mais peu rapide B0 E€TIC Mai 175 10
_L_-e-ﬂrk / £530dn ._ Imprimante laser couleur Economigue 2 I'achat, elle offre une bonne gualité dimpression et intégre un module recto verso 465 € TTC Mai 175 10
OKI / (3530 MFP Multifonction laser couleur Atteint des vitesses d'impression quasi équivalentes en monochrome et en couleur 850 € TTC Mai 175 85
OK1/ C5800n ) Imprimante laser couleur De technologie LED, elle privilégie a vitesse 4 la qualité d'impression 535 € TIC Mai 175 0
Samsung / CLP-650N ~ Imprimante laser couleur Un équipement complet et une vitesse élevée mais une qualité d'impression assez décevante 40 € TIC Mai 175 m
Samsung / CLX-31BOFN Multifonction laser couleur Son coit total d'impression est relativement éleve == e CTS0ETIC Mai 175 B6
Samsung / CLX-3160N Multifonction laser couleur Elle est proposée & un prix raisonnable mais il faudra faire sans la fonction fax 660 € TIC Mai 175 B6
Tally / Genicom 8108N Imprimante laser couleur Un modéle économique & I'achat qui offre un colt & la page trés élevé METC  Mai 175 0
Kerox / Phaser liTEEIIlFPWH Multifonction laser couleur Son prix 4 'achat et son codt de revient sont un peu élevés 180 € TTC Mai 178 B6
Xerox / Phaser SIISMFPY/D Mulfoncton laser couleur _ Un madél cher a fachat mais disposant d'une fonction recto verso automatique BOETC Wi 175 8
Xerox / Phaser 6180 Imprimante laser couleur A4 Restitution des couleurs parfaite, adaptée aux volumes importants 600 € TTIC Juin 176 18
Logiciels bureautiques
Avanquest / Expert PDF 5 Création de fichiers PDF Créer, convertir et annoter des documents POF 50 € 170 Juin 176 bl
EBP / Business Plan 2007 Edition PME Gestion Pour se mettre & san compte sans rien laisser au hasard 180 € TTC Awril 11 28
Executive Software / Diskeeper 2007 Défragmenteur Offrez une seconde jeunesse a vos disques durs 100 € TTC Mai 175 2
Pro Premier
G52i / PDF Factory Pro 3 Création de fichiers PDF Pour eréer des fichiers PDF en quelques secondes 100 € TIC il m i}
Logiciels de graphisme / multimédias
Adobe / Premiere Elements 3.0 Mantage vidéo Pour démocratiser le montage vidéo HD 100 € TTC Avril m 26
Ragtime / Ragtime 6 Logiciel de PAD Alliance réussie de la bureautique et de la PAD (MaJ : 360) 870 € TTC Avril m i
Logiciels de loisirs
Activision / Call of Duty 3 FPS Libérez Paris des griffes nazies NETC vl m 09
Anuman Interactive / Apprentissage du poker Apprendre & bluffer sur PC B0ETIC Juin 176 109
Poker Academy Edition professionnelle ] I S
Deep Siver / Dawn of Magic Heraic Fantasy Un e décevant pour PC : WETC  Jun T 108
Dreameatcher / Genesis Rising Stratégie spatiale La guerre dans I'espace et sur votre PC I5ETIC Juin 176 1]
The universal crusade — S S —
EA Games / Command and Conquer 3 Stratégie Balmllas en 2047 et sur PC _S5ETIC Juin 176 1o
EA Sports / Street Homecourt Simulation sportive Du basket de rue sur Xbox 360 10 €TI0 Juin 76 107
EA Sports / UEFA Ifhampinns- League Simulation sgunﬁvé ~ DufeetswPS2 35 € TIC Juin 6 10
2006-2007 — - _ _
Eidos / Battlestations : Midway Action La guarre du Pacrhque surXbox 360 60 ETIC Juin 176 106
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Modele Categorie / adresse
Eits | Footraipeuy 2007 Simulatian sportve
Eidos / Sparta : Ancient Wars Stratégie

Electronic Arts / Le parrain : édition du don  Action )
Focus Home Interactive / 32nd America's Cup Simulation sportive

Mindscape / Mission Président Simulation politique

Namco / Ridge Racer 7 Simulation sportive
Paradox / Frontline : Fields of thunder Stratégie
Sega / Virtua Tennis 3 Simulation sportive

SOLL / Ride ! Equitation nouvelle génération  Simulation sportive

SDLL / X-Plane Revolution Simulation aéronautique
Sony Eﬁmputer Entertainment / FPS .
Resistance: Fall of Man
Sony Computer Entertainment / 5'|rn_|.llatio;t sportive
Formula One Championship Edition
Sony Computer Entertainment / Stratégie
God of War 11 : Divine Retribution
Steinberg / Sequel Studio d'enregistrement
Ubisoft / Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas  Action
Ubisaft / Splinter Cell Double Agent Action
Logiciels de sécurité
Acronis / True Image 9.1 Workstation Sauvegarde de données
Avira / Antivir Personal Edition Premium 7 Antivirus
Editions Profil / Restore 81 7~~~ Restauration
Faronics / Deepfreeze 6.0 Standard ~ Administration
FSenue /An s 2007 mivis
G Data / Antivirus Kit 2000  Antivirus
Grisaft / AVG Intemet Security 7.5 Suite de sécurité
_!’(&ﬁlersky 1 Anti-Virus 6.0 l\llliviim B
MecAfee / Virus Scan Plus 2007 Antivirus
Panda / Antivirus 2007 Antivius
Softwin / Bitdefender Antivirus v10 Antivirus
Symantec / Norton Antivirus 2007 Antivirus
Symantec / Norton Intemet Security 2007 Suite de sécurité
Logiciels Internet
Micro Application / Web Boutigue 4 Création Web
Logiciels systéme
Avanquest / Driver Genius Professional Maintenance
Edition 2007
Codeweavers / Cross Over Couche logicielle de compatibilité
Microsoft / Sysinternals Autoruns 8.61 Gestion de processus
Mobilité
Acer / Aspire 9423WS_Mi Portable
Aiienware / Aurora m9700  Transpartable
Pakar Bl / Enyole BASP-005_ Utrapartte
Dell / Inspiron 6400 L L E—
Dell / In_s_pimn 9400 Transportable
Dell / Latitude D420 (PPOSS) Ultraportable
Fujitsu-Siemens / Lifebook EBTID Portable
Fujitsu-Siemens / Lifebook ST110 Uttraportable
HP / Compag ez Pt
HP / Pavilion Media Cente_r &w&?ﬁea_ Tr:ad'rspurtahle
HP / Pavilion Media Center dv3269ea Transportable
e/ ST10 Smartghone

Commentaires Prix (environ)  Date Numéro Page
Du foot sur Xbox 360 B BSETIC Juin 176 106
Des combats dans FAntiquité sur PC = e 50 €T1C Juin 176 107
Rentrez dans la grande famille des Corleone R ) __TETT Avril m 109
La régate sur PC B 50 € T1C Juin 176 108
Testez yus capacth do digeant sy PC ACETIC i (. .
Pour les As du volant uniquement 0E€TIC Avril 1 108
Revivez |a bataille de Koursk dans votre char et sur PC ETC Juin 176 109
A Passaut des tournoi du grand chelem WEM il m W
A cheval sur votre PC NETC Juin 176 109
Créez votre machine et volez sur PC 55 € TIC Juin 176 107
La chasse aux zombies est ouverte Etl_é Tic Awril ] 108
Participez au championnat 2006 de Formule 1 i 60 € TTC Avril 1M 108
Pour PS2, un jeu trés graphique 60 € TIC Juin 176 106
Mettez toutes les musiques du monde dans vos créations 100 € TTC Juin. 176 il
Ne laisse guére le temps de jouer au casino... - B T0ETIC Aril m o8
Cardiaques s'abstenir.... M€ TIC Aril m 109
 Pour sauvegarder disques, partitions et fichiers BUETIC  Mai mo A%
Tris efficace, sauf cantre les malwares dans les fichiers compressés  téléchargement (licence 1 PC) 20 € TTC il 1 8
Le top niveau de la restauration rapide. .. ) B ~ BOETIC  Juin 176 23
Une configuration d'origine & chague démarrage B WETIC Juin 176 L
Bonne détection antivirale (hors spywares et adwares) (licence 3PC)SS€TIC  Awril L
__ Protecton maximale conreles malvares exitans grice 82 moteurs danalyse  (ience 1PO)4S€TIC Al T 18
@Jﬁ mndu_iw_in_ténrﬁ_@ pour protéger votre PC (1 licence, 2 ans) 75 € TTC Mai B 175 ) 2 N
D nombreuses fonctions et d'excellentes performances o (licence 2PC)SOETIC Al TH 8
Détection insuffisante des chevaux de Troje et desvers (licence 1 PC) 50 € TTC il 1 B
Inefficace, qu'il s'agisse de virus, de vers, de chevaux de Troie (licence 2 PC) gl] €_'|TG . Mnl_ —— _Tﬂl N 18 —
Le taux de détection de codes malveillants connus est plutat moyen  t€éléchargement (ficence 1 PC) 30 € TTC Awril ™ I}

_ Effooce envers los oudes mobeikots coes moles performant pour les maomrins. (eanca 1POIBS€TIC  dd T -
Une suite efficace et discréte, sous XP comme sous Vista (licence 1 PC) B0 € TIC Juin 76 0
Créez votre site d'e-commerce sans effort 100€T1IC Mai 175 2
Pour aiguiller vos pilotes dans la bonne direction METC Juin 176 23
Installer aisément des logiciels Windows sous Mac 0S X - o . heTEc il 1 8
Maitrisez les processus de votre PC gratuit Juin 176 25
Plutit destiné & un usage sédentaire et & une utiisation dans un cadre non professionnel 1180 € TTC Hwril 1 10
Equipé de 2 processeurs graphigues e_n_SLILiI est destiné principalement aux joveurs BEQI}_'E TIC Juin 176 ﬂ_?_
Revers de sonprixafratf, i offe un équipement rstrein et une ergonomie pou aboutie 1200 €TIC_ Juin 6 B
Une autonamie élevée, des performances de bon niveau et un prix raisonnable ~ 1BETIC Juin 176 16
Excellentes performances, bonne qualité d'image, autonomie élevée et prix raisonnable 1485 € TIC Juin 176 86

 Petit, léger, autonome, garanti 3 ans.... mais de faibles performances et un équipement minimaliste 2505-€ TIC Juin 176 68
Endurant, il est doté d'un équipement complet mais desservi par un éoran de qualité décevante 1800 €TIC Juin 176 16
L'équipement offre un rapport puissance / poids intéressant 2210 € TIC Awril 17 0
Des qualités indéniables mais des performances trés moyennes en 30 (avec 2 Go de mémaire)1 540 € TTC Juin L
Un prix attractif, une bonne autonomie mais des performances moyennes 1310 € TIC Juin 176 a7
Préférence 4 I'iquipement (lecteur HD-DVD, 2 disques de 160 Go...) plutdt qu'aux performances 2 200 € TIC Juin 176 87
e i ioe ariebonr Miome ki 8____________________ SKETIK . e
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Wiabs

TROIS MOIS

Modele Catégorie / adresse
Lenave / 3000 N100 Portable

Lenovo / 3000 V100 (TFO3IMFR) Ultraportahle

Lenovo / Thinkpad T60 (UODHAFR) Partable

Lenovo / Thinkpad T80 (UOTHCFR) Portable

Maxdata / Eco 4510/W Partable

Nec / Versa M360 Portable

Nokia / E65 Smartphone

Nokia / N95 Smartphone

Panasonic / Toughbook CF-W5 U!trapnrtahl_e_semi-dprci_ -
Samsung / R20 XIV 5510 Portable

Sony / Vaio VGN-C28/L Partable

Sony / Vaio VG!&-FE&'IH Portable

Sony / Vaio VG H—SI#‘.’WW C Portable

Sony / Viaio VGN-SZ4XWN/C Ultraportable

Toshiba / Portégé RA00-103 Ultraportable

Toshiba / Satellite L30-105 Portable

Toshiba / Satellite Pro P100-383 Transportable

Toshiba / Tecra AB-187 Potible
Xbook / Lipari Portable

Xbook / Risp Portable

PC

Alienware / Area-51 ALX P de bureau
Fujitsu-Siemens / Esprimo Edition P2510  PC de bureau

HP / Touchsmart 10770 PC PC Tout-gn-un
Périphériques divers

Men / Mastor View CS-T64  Commutateur KVM
“HP1PC Card Mouse Periphérique de pinage.
Keyyo / Keyyo Téléphone 1P

M-Audio / Hll:ruim:k 24/96 Enregistreur numérique
Netgar /SPH0D Téphone Sype/anlogiaue
Sony / Playsinton 3 Kol vt

Targus / 4-Port Hub Hub 4 ports

Réseau

Apple / Airport Extreme Routeur Wi-Fi Mimo
Bewan / Lan Booster 8104 G Modem-routeur
SMC / Barricade N SMCWBR14-N Modem-routeur

Sonicwall / TZ15I1 Wireless Boitier UTM

Stockage

Adaptec / Snap Server 110 Nas [160 Go]

Asus / WL-TO0gE Nas [250 Go)

Buffalo / Likstation Pro LS2506L Nas (250 Go]

Comet Labs / ND16160 Nas [160 Go]

Freecom / FSG-3 Nas [400 Go]
" Integral Memory / USB 2.0 Silver Clé de stockage

Flash Drive _

lomega / Storcenter 5!]1 GB Glgabst Ethemet Nas [500 Ga]

Kingston / Hyperx KHX960002K2/26 Kit mémoire DDRZ

Lacie / Ethernet Disk mini 500 Go Nss [5[IJ Go]

Lacie / Rugged _ - Disque dur externe 80 Go
Macway / Synalogy Disk Station DS-106 Nas 320 Go]

Plextor / Professional PX-EHA0L Nas (400 Go]

Seagate / Free Agent Go Disque dur extere [160 Go]
Storex Club / NAS-351 500 Go Nas (500 Go]

Westem Digital / Netcenter WOXESOOKSx  Nas [500 Go]

JUILLET-AOOT 2007

DE PRODUITS

TESTES

Commentaires

Prix (environ) Date

Numeéro Page

Un prix comect mais des performances trés moyennes pour ce portable peu autonome 1460 € TIC Juin 176
Performances comectes, prix raisonnable, autonomie décevante. (avec 2 Go de mémoire) 1 580 € TIC Juin 176
Tiés performant, i ale quaité de conception fiaiité et sécurté  (avec 2 6o de mémoir) 2450 € TIC i 8
De bannes performances et des fonctions de sécurité poussées (avec 2 Go de mémoire) 2250 € TIC  Juin 16
Assez peu performant et il manque de fonctions de sécurité pour un usage professionnel 1300 € TIC Juin 176
Une excellente autonomie pour des performances globales correctes 1400 € TTC Juin 176
Le multimédia et la bureautique coabitent parfaitement (hors forfait) 530 € TIC M 5
Un smartphone désormais ouvert au GPS o _IIBIJ € T Juin 176
Un équipement minimaliste mais une autonomie mesurée de prés de 6 heures = 2600 €TTC - Mai s
Lin excellent rapport performances/prix pour un portable doté d'un écran bien contrasté ~ SETC ,Juii'l I?ii
Un faible poids mais des performances trés inférieures 2 la moyenne (avec 2 Ga de memm} 140€TC Jun 176
Performances correctes, écran de qualité et offre logicielle étoffée pour un prix trés raisonnable 1 250 €l % ) _T?ﬁ
Pw?:;eu;ﬁ doivent rester branchés sur le Web ou sur ['Extranet de leur entreprise 2700 € TIC Avril _1?4- ;
Rapide et endurant, il dispose des demiéres technologies communicantes dont I'UMTS et le HSOPA 2 400 € TTC Juin 176
Polyvalent et communicant, ce portablle se convertit en Tablet PC grace & son écran rotatif 3000€TIC  Juin 176
Sue_'l atﬁll-r;umie st loin d'étre suffisante pour un usage itinérant 700 € TIC Mai I'_IE
 Des performances correctes pour un usage professionnel, mais aucune fonction de sécurité 1S510€TIC Juin __ _WE
Un portable trés endurant aux performances et & Péquipement modestes _ (avec 2 6o de mémoire) 1250 € TIC  Juin 176
Un pm‘{ahle_h'és pt-arfnrman! et doté d'un équipement complet, .. mais assez encombrant 1680 €TTC Juin N 176
De trés bonnes performances, un écran de qualité et un prix assez faible 1300 € TTC Juin 176
Une configuration puissante basée sur les composants les plus récents (hors livraison) 6 150 € TTC Avril 174
Une tation de bureautique sous Linux, préte  Femploi G0ETC  Avi m
Bonnes performances, équipement de qualité, consommation réduite, écran de 18 pouces tactile. .. 1700 € TTC Mai 115
Compatible avec la signalisation | IJ[IBEB pour moniteur - B 300 €7TTC il m
- Elle s mstalle dans Iemplacmnt PC Card des urdmteurs puriahles 5EI_€_TTB vl ™
" Une offe de téléphonie P pour es professiomels _ (abonnement mensuel premiére figne) 12€ TG Mai 115
. Il sulfn da Be cnnnecterﬁ un P[: via le port USB pour extmre I&e dunnées (avec carte EF et micro) llZEI €] 'I'fB Mr:l_ = 1:{4_
Un sedl teiéphnm! pour deux réseatx o 180 € TIG Mai 175
La consale de nouvelle génération  tWeTT A 0
Un hub UsB qui relaye aussi le son ] Eﬂ_€ ﬁB _Juln 176
 LAirport décalle en adoptant le Draft N 180 € TIC Juin L
Un modem-routeur VPN chasseur de spam 350 €TTC Avril m
De bannes perlennannes, mais en I]raﬂ N.. 120€ T Aril m
Un appliance de sécurité pour petites structures M€ TIC Mai 175
Cher et de faible capacits, il est toutefois performant et supporte le Raid 1 500 € TTC Avril |
Routeur Wi, pare-fe,Rad 0 et 1 s pas d Gigait Evrnl METC i
I allie économie et performances mais ne propose que ﬁeu de. fﬁmlinns 200 € TIC Aril m
De faible capac nomhreuses fonctions justifient son prix dlevé BE€TIC Avril m
Un bon niveau d equlpemnl et une interface en francais pour des performances tres moyennes 380 € TTC. Avril AL
De bans déhits pour une uranr.‘ie capacité de stunkaua 100 € TIC il m
et doté de deux disques durs de 250 Go configurables en Raid WETC A m
 Attention, mémoire & gmnde masse | (Iut de 2 Go) 41[] €TIC Mai 1_75
Performant en USB et avec une cnnneluon 1 [IJll Mbits/s, il dégait par ses fmtmnns mms 300 € TIC Auril I
Un disque dur exteme paré contre iesdmcs 150 € TIC Mai 175
Trés performant, doté dune inteface Gigabi, ce modéle WETC A 10
Des performances mayennies pour ce Nas dépol it Etherr 390 € TTC il ™
I permet d'emparter facilement avec soi son enwrmnermnl de tm'aii 135 € TIC Mai 175
De bans résultats associés & un excellent rapport capacité / prix 20 €TIC il L
Limité & tous points de vue, il dérrma un débit faible en 100 Mbalsr‘s B 0 €TIC il -
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LE PALMARES DES PERFORMANTCES

Classés en fonction des performances obtenues lors de nos tests, vous trouverez ici, chaque mois, les PC
et ordinateurs portables les plus puissants accompagnés des notes obtenues aux principaux benchmarks.

PC PORTABLES
Carri Quadstation SI 6700 XL Alienware Area-51 m9750

e Avec ses 4 ceurs, ses e = G'est avant tout le jouur

.j@'} 5 disques durs et ses ;"@‘i fanatique amateur de Lan Party

=87/ 2 cartes graphiues, cette LB/ que vise ce transportable. Et pas
~ station de travail représente ce -

"~ seulement parce gu'il intgre un
fui se fait de mieux, Le quadriceeur est le Core large écran de 17 pouces bien contrasté. Non,
2 Extreme (X6700 cadencé & 2,6 GHz, les

son originalité réside dans le fait qu'il est équipé
cartes graphiques sont des Nvidia Geforce 8800 de deux circuits graphiques Geforce Go 7950
GTX @ 768 Mo, les disques durs offrent une

GTX agrégés en SLI, Sans surprise donc,
capacité de plus de 2.2 To. . . le tout étant

es performances 30 sont exceptionnelles
brillamment orchestré par le chipset Nforce 5267 points (pour une moyenne de 2 783). 7 i
580 SLL Revers de la médaill Ia consommatin oot g

II faut bien sir s'attendre & ce qu'il soit peu

électrique est glle aussi hors norme., . . Testé PERFORMANCES GENERALES autonome. Testé dans ce numéro, AUTONOMIE
dans ce numéro, PRIX TTC 5 480 € env. PC Hark 5 PRIX TTC 3 480 € e, Business Winstone 204 Batzymark 10 ML

207™

Alienware Area-51 ALX | Sony Vaio VGN-AR21S

/e 0 PG, particulirement cher, az_w b8 modéle signé Sony dispose
@ est une véritable vitrine @ d'un dcran de 17 pouces
“/technologique : processeur Core "7/ avec double lampe et filtre

2 Extreme (X6700, 2 Go de DDA? ~ accentuant le contraste, et
4 1066 MHz, deux cartes graphiques Geforce délivre une définition de 1320 x 1200 pixels,
8800 GTX SLI, chipset Nforce 680i SLI, adapté & 1a haute définition. Dans cette
deux disques durs Western Digital Raptor optique, le constructeur I'a doté d'un
de 150 Go, lecteur Blu-Ray et circuit son puissant circuit graphique Geforce Go
Creative X-Fi Xtreme Gamer, Lensemble est 7600 GT associé & une puce de cryptage/

trés performant et silencieux mais il faudra décryptage HOCP. Par ailleurs, il est le PERFORMANCES sﬁén \LES

compter avec ung consommation d'environ premier PG @ étre livré avec un graveur PC Mark 05

300 W a pleing charge. Testé dans I n° 174 PERFORMANCES GENERALES = Blu-Ray. Testé dans n® 171 de JANVIER AUTONOMIE
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second Life, ou I'art de marier
loisir et modele economique

VIRTUEL Les internautes affluent toujours
plus nombreux dans ce monde numérique
pour y faire des affaires... hien réelles.

’est le dernier salon ol 'on cause. Un
‘ salon si vaste qu’il accueille, aux heures

de pointe, en moyenne 30000 per-
sonnes de toutes nationalités. C’est aussi un
salon dont on cause, tant il fascine. Articles de
presse, émissions de radio, de télévision... tous
les médias se penchent sur cet espace hors
norme, ce monde parallele au notre, doté de
ses propres régles, de ses codes, de son éco-
nomie. Ce monde, c’est Second Life. Un uni-
vers ol chacun est libre de se réinventer afin
de vivre une deuxieme vie.

Au premier abord, il est difficile de saisir
pourquoi Second Life suscite un tel engoue-
ment. Dans son principe, rien que de tres clas-
sique : Second Life est un chat virtuel. Des indi-
vidus, représentés par une image appelée
avatar, y dialoguent dans une reconstitution
en 3D du monde réel ou dans un monde ima-
ginaire. Cela fait belle lurette que de tels uni-
vers pixelisés existent. A titre d’exemple, citons
Le Deuxiéme Monde, produit par Canal+
Multimédia a la fin des années 1990.

AUX MANETTES, UN CALIFORNIEN DE 38 ANS

Second Life est édité par Linden Lab. A sa téte, Philip Rosedale
(voir ci-contre son avatar), un Californien de 38 ans. Passionné
d'informatique dés I'enfance, il a d'abord fait fortune dans I'édition
de logiciels puis a créé Linden Lab en 1999 pour développer
Second Life. Les premiers visiteurs ont été accueillis en 2003.
Les débuts ont été difficiles. Puis, peu a peu, le succés est venu.
Le 22 mai, Second Life comptait, selon I'éditeur, 6,6 millions

de résidents (dont plus de 1,7 million qui s'étaient connectés

les deux mois précédents), contre 2 millions fin 2006. Grace a
cette forte progression, Linden Lab est d'ores et déja rentable.
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Second Life

Il est certain que la
diffusion de I'acces
haut débit a Internet
au sein des foyers,
conjuguée a ’'amé-
lioration de la puis-
sance de calcul et
des capacités gra-
phiques des PC, y

compris sur les

modeles les plus
courants, remettent
au gout du jour ce
type d’application ludique.
D’ou le succes, hormis
Second Life, des MMORPG, acronyme dési-
gnant les jeux de réle en ligne dits massive-
ment multijoueurs comme World of Warcraft.

UN UNIVERS “PERSISTANT”

Second Life, quant a lui, ne peut étre assimilé
a un MMORPG car ce que I'utilisateur y expé-
rimente n’obéit pas a un scénario établi par
I’éditeur de la plate-forme avec un début, un
déroulement et une fin programmeés. Il évo-
lue en permanence. On parle a son propos de
monde virtuel “persistant”. Ce sont les “rési-
dents” de Second Life (appelés “Slifers”) qui le
modifient au gré de leurs désirs et de leur ima-
gination, en y échangeant des propos et en
Penrichissant de leurs propres créations numé-

BUPPORT  CONTENMT

INVESTORS ~ JOIN NOW.

riques. Pour cela, ils disposent d’un outil de
création 3D spécifique, développé par I'édi-
teur de la plate-forme, Linden Lab. A noter
que les Slifers détiennent la propriété intel-
lectuelle de leurs créations, tant dans I’espace
virtuel que dans la vie réelle. Ils peuvent les
donner ou mieux les vendre a d’autres Slifers.

Voila la grande idée des concepteurs de
Second Life : doter leur univers virtuel d'une
économie bien réelle avec une monnaie, le lin-
den dollar, convertible en dollars américains.
Il s’ensuit une interpénétration étonnante
entre monde virtuel et monde réel. Il est ainsi
possible de créer un objet dans I'univers vir-
tuel puis de le vendre dans le monde réel et
réciproquement : des sons, des images fixes
ou animées (vétements, accessoires et articles
divers) réalisés en dehors de Second Life, dans
la vraie vie donc, peuvent y étre téléchargés et
partagés avec d’autres Slifers.

Beaucoup de résidents 4
fréquentent Second Life 4
avec 'objectif de gagner
de I’argent. D’autres, en
revanche, s’y intéressent
pour sa capacité a créer
des communautés vir-
tuelles au sein des-
quelles priorité est

-

v
-

ELDORADO OU MIROIR AUX ALOUETTES ?

Second Life doit une bonne part de sa
notoriété aux émissions de télévision,
de radio ou aux articles de presse

qui font miroiter 'espoir d'y réaliser

Choose Your Neighbourhood in the Metaverse |
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des gains financiers conséquents.

Du coup, de nombreuses personnes

y viennent pour travailler, gagner de
I'argent et, si possible, faire fortune.

Il existe un seul cas dment répertorié
d'un Slifer, désormais célébre, qui est
parvenu a devenir millionnaire en dollars

américains en développant une activité de promoteur immobilier. Il s'agit d'une informaticienne,
une Allemande d'origine chinoise, Ailin Graef (en photo ci-contre) ou Anshe Chung, du nom
de son avatar. Elle est arrivée sur Second Life dés 2004. Avec son mari, elle a d'abord créé
une boutique de décoration d'intérieurs puis elle a acheté un terrain de 36 km?, qu'elle a divisé
en parcelles. Elle a valorisé ces derniéres en y batissant des maisons, des magasins qu'elle
a ensuite vendus. Aujourd’hui, Ailin Graef dirige une entreprise bien réelle, dont la vocation est



donnée aux échanges entre les membres. Pour
ceux-1a, 'essentiel est de discuter, de draguer,
de militer... par avatar interposé.

Afin de clarifier les caractéristiques écono-
miques de Second Life, il convient de distin-
guer le modele économique de son éditeur,
Linden Lab ; le modeéle économique des entre-

L'agence de presse Reuters a ouvert un bureau dans Second Life
et y a dépéché un journaliste, Adam Reuters, avatar du journaliste
Adam Pasick, spécialiste des médias et premier correspondant virtuel.

prises créées par les Slifers ;
et enfin les visées écono-
miques des entreprises du
monde réel qui s'implan-
tent dans Second Life.

Le modele économique
de Linden Lab d’abord. Il
repose sur la mise en vente
de terrains virtuels. La géo-
graphie de Second Life se
compose en effet de trois
grands continents et d’une
myriade d’iles. Comme dans
la vie réelle, chaque parcelle
de terrain est définie par
une surface. Celle-ci déter-
mine le nombre maximal
de formes géométriques de
base, appelées primitives
ou “prims” (sphere, prisme,
cylindre, cube, tore, pyra-
mide, cone), lesquelles peu-
vent étre remodelées ou assemblées, que le ter-
rain peut contenir. Une ile mesure ainsi
65500 m” et cotite 1675 dollars. A cela s’ajou-
tent des frais mensuels de maintenance s’éle-
vant a 295 dollars. Linden Lab tire également
des revenus de la vente de la monnaie locale,
le linden dollar, qui permet aux Slifers d’ache-
ter des objets, au prix d'un dollar américain

de gérer son patrimoine immobilier virtuel. Pour fonctionner, celui-ci nécessite I'emploi
de plus de 500 serveurs. L'exemple, trés médiatisé, d'Anshe Chung a de quoi susciter
des vocations pour peu que I'on ait des compétences en informatique ou en graphisme.
Et, de fait, un systéme économique créateur de valeur s'est peu a peu mis en place dans
Second Life. Selon Linden Lab, les échanges monétaires mensuels sur le site s’élevent
4 une trentaine de millions de dollars. Alors pourquoi ne pas tenter sa chance ? A priori,

il est aussi difficile de réussir sur Second Life
que dans la vie réelle. Les vicissitudes de
I'entrepreneuriat y sont presque les mémes :
développer des produits ou des services

innovants, trouver des clients, gerer au quotidien

I'activité... Néanmoins, aucune contrainte
administrative, juridique ou fiscale ne pése

encore sur I'entrepreneur virtuel. Pour le moment.

Un comité du Congrés américain réfléchit
en effet sur une possible taxation des revenus
créés dans les univers virtuels |
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TEMPS LIBRE

Second Life

pour environ 300 linden
dollars (selon le taux de
change, lequel fluctue
d’un jour a l'autre).
Enfin, des abonnements
sont proposés aux résidents (méme s’il est
aussi possible de devenir Slifer sans débour-
ser le moindre centime). Ainsi, le compte
Premium (9,95 dollars par mois)
donne la possibilité d’acheter des

lui sera alors plus facile de nouer des contacts
avec d’autres résidents. Des marques de véte-
ments font leur apparition sur Second Life.
Des marques qui n’ont pas leur équivalent
dans le monde réel. C’est par
exemple le cas de Carl
Brexton, une ligne de

vétements virtuels lancée
par Salvatore Diana, sty-
liste dans la vraie vie, et le

terrains et fournit une réserve de
1250 linden dollars ainsi qu’une
rente hebdomadaire de 300 lin-
den dollars.

SOIGNER SON “LOOK”

Du coup, la principale activité économique
sur Second Life est la promotion immobiliere.
Les résidents investissent dans I’achat de ter-
rains, ou ils construisent immeubles, maisons,
bureaux qu’ils revendent ou louent par la suite.
Ils peuvent aussi inventer toutes sortes d’ac-
tivités lucratives : discotheque, casino, parc
d’attraction, cinéma, commerce... Une acti-
vité trés répandue consiste a vendre des objets
— vétements, gadgets, coupe de cheveux, acces-
soires divers — servant 8 modifier 'apparence
des avatars. En effet, plus encore que dans la
vie réelle, 'apparence, le “look”, compte énor-
mément sur Second Life. Un avatar de belle
allure attirera I'attention de ses semblables. Il

footballeur Djibril Cissé.

La forte activité immo-
biliere sur Second Life
ainsi que celle relative a
I'amélioration de I'appa-
rence des avatars expli-
quent pourquoi Second
Life est le terrain de jeu
favori des architectes,
des designers et autres
graphistes. Les infor-
maticiens y sont tres pré-
sents également. Ils sont
nombreux a développer, a
l'aide d’un langage de
script fourni par,Linden
Lab, des petits pro-
grammes qui animent
les objets et les avatars,
les rendent interac-

LES EUROPEENS MAJORITAIRES

Bien qu'inventé par un Américain, Second Life est
‘beaucoup fréquenté par les Européens. Une étude
publiée début mai par Comscore, spécialiste

de la mesure d'audience sur Internet, révéle
que 60 9% des résidents actifs habitent dans la vie
S réelle sur le Vieux Continent. LAllemagne compte

S

\ V!

209 000 résidents actifs, soit 16% des avatars
actifs, juste devant les 207 000 utilisateurs réguliers
venus des Etats-Unis. Suivent la France (104 000)
et la Grande-Bretagne (72 000). La progression
constante, mois aprés mois, des Slifers renforce
le potentiel économique de Second Life. Ainsi, l'institut nippon de recherche Nomura
(NRI), dans une étude publiée fin mai, estime-t-il que le volume des affaires réalisées
dans les univers virtuels sera réellement significatif & partir de 2009-2010, du fait

de I'adoption croissante d'ordinateurs dotés de possibilités graphiques élevées

et de 'augmentation du nombre d'avatars. Et de souligner la nécessité d'instaurer

un cadre réglementaire applicable aux mondes virtuels.

% Asie du Pacifique
Moyen-Orient et Afrique

L'étude réalisée par Comscore repose sur un
panel de deux millions d'utilisateurs de PC.
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Sur certaines de ses vingt-cing iles, IBM expérimente les possibilités du commerce virtuel pour le compte
de ses clients, dont le groupe de distribution Sears. Par rapport a des sites traditionnels, Second Life offre
une interface plus riche visuellement et une plus grande interactivité avec les produits en démonstration.

tifs. Par exemple, un juke-box diffusant de la
musique fera danser les avatars a proximité,
selon une chorégraphie prédéfinie.

LES MARQUES DEBARQUENT

Le succes grandissant de Second Life n’a pas
échappé aux entreprises commerciales du
monde réel, qui se sont peu a peu mélées aux
Slifers. Les entreprises du secteur informa-
tique ont été les premiéres a installer une pré-
sence virtuelle. Ainsi d’IBM, qui a acquis vingt-
cinq iles, de Dell ou encore de Cisco. Puis ce
fut le tour des grandes marques d’autres sec-
teurs : Adidas, Reebok, Nike, Amazon, Toyota
ou Nissan. Pour ces entreprises, Second Life
n'est pas un jouet, mais un nouvel espace dont
elles tentent de saisir le potentiel économique.

Elles s’y sont d’abord intéressées en tant
qu’outil de communication et de collabora-
tion. Conférences de presse, rencontres avec
les communautés d’utilisateurs, réunions pro-
fessionnelles, e-learning, recrutement... ont
été les premieres applications développées.
Désormais, elles expérimentent les possibili-
tés de Second Life en matiere de vente en ligne.
C’est le commerce virtuel ou v-commerce,
appelé a supplanter I’e-commerce. IBM fait
figure de pionnier dans ce domaine. Il teste

de nouveaux concepts sur quelques-unes de
ses vingt-cinq iles. L'un des principaux atouts
de la 3D est de permettre de réaliser des bou-
tiques virtuelles plus riches visuellement que
les sites Web classiques. Dans ces commerces,
les clients peuvent mieux appréhender les
objets proposés. Ils peuvent les manipuler, les
ausculter selon plusieurs angles pour en scru-
ter les détails. Comme dans un site Web clas-
sique, des flux vidéos completent la présenta-
tion des produits. Dans le domaine de la mode,
par exemple, Second Life permet de créer en
temps réel des produits per-
sonnalisés (couleur, motif,
taille, coupe...) puis d’es-
sayer les vétements sur un
mannequin virtuel.

Si les stratégies diffe-
rent, ces marques s’ac-
cordent toutes a recon-
naitre que Second Life
n’est pas un épiphénomene
mais une tendance lourde
du Web, laquelle, a 'instar
du Web 2.0, vise a enrichir
toujours plus “I'expé-
rience utilisateur”.
Olivier Le Quézourec
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