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Fernando Miguel

EXPERT

Floge a la 1égereté : des PC allégés
en poids, en prix, en fonctions...

= = ki . -

Les PC IEQUH REPONDENT-ILS A UNE VRAIE DEMANDE
OU CONCOURENT-ILS A CREER DE NOUVEAUX BESOINS
ET CONQUERIR DES MARCHES ENCORE VIERGES?

ur le marché des gammes de

produits dédiées a I'ultramobilité,

vous connaissiez déja les
ultraportables, des portables de taille
plutdt conventionnelle mais pesant
moins de 2 kilos, ainsi que, a Pextrémité
de la chaine, les assistants numériques
et autres smartphones, des ersatz
d’ordinateurs dévolus a la gestion de
contact et a la téléphonie. Et entre les
deux... rien. Enfin, jusqu’a l'arrivée de
I’Eee PC, un mini (ou micro) portable
minimaliste qui, dés son lancement sur
le marché, a suscité un engouement
extraordinaire. Pourtant, a bien y
regarder, le concept n’est pas nouveau.
Si vous vous souvenez bien, le Libretto,
de Toshiba, sorti en 1998, en était un
précurscur. Malgré les prouesses
technologiques de 'époque —il arborait
déja un écran de 7 pouces— il n'avait
remporté qu'un succes d’estime : un prix
trop élevé (plus de 20 000 francs) et un
manque de puissance et d’équipement.

Il est étonnant de constater quie, dix ans
plus tard, les utilisateurs sont préts a se
satisfaire d’un produit si peu performant :
la majorité des foyers disposant déja de
PC puissants et polyvalents, I'acquisition
d’un modele nettement plus basique est
tout a fait envisageable comme produit
de complément. En effet, les usages étant
de plus en plus déportés sur le Web, liés
a la dématérialisation des applications

et des données, aussi bien coté grand
public quentreprises, les PC ne
requitrent finalement pas une puissance
de calcul phénoménale. En outre, a
I'heure ol tous les regards se portent
vers des produits beaucoup plus
écologiques, il ne fait aucun doute

que le succés commercial de ce type

de machines est assuré... si tant est que
les constructeurs maintiennent un prix
acceptable. Pour reprendre 'exemple

de I’'Eee PC, c’est bien évidemment

son prix plancher qui a majoritairement
contribué au succes du microportable
signé Asus.

Quoi qu'il en soit, ne ratez pas notre
comparatif (lire p. 102) si voulez savoir
ce que les sept microportables
actuellement disponibles dans le
commerce ont sous le capot et quelles
sont les fonctions qu’ils comptent vous
offrir. Dans le méme ordre d’idée, vous
trouverez en page 32 une enquéte sur
les ordinateurs a bas prix, dans laquelle
s'inscrivent bien évidemment des
produits comme ’Asus Eee PC ou bien
encore le Linutop. Entre la recette pour
baisser les colits et les usages auxquels
ces machines sont destinées, ce dossier
aborde les contraintes de I'informatique
adressée aux pays émergents et propose
une réflexion sur les divers aspects
¢cologiques de notre informatique
moderne. Excellente lecture!

AVRIL 2008 I't 1211 3
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__DROIT ET INFORMATIQUE
30 Peut-on étre propriétaire

d’'un nom de domaine ?
Par Olivier lteanu, avocat.

EN COUVERTURE

La renaissance

du micro-ordinateur

La recette de fabrications des
ordinateurs a prix réduits, censés ouvrir
I'informatique et Internet a tous, y
compris dans les pays émergents.

DOSSIER A CONSER

Les logiciels de relation client
s’adaptent aux PME

Les éditeurs de logiciels de GRC
comptent sur le SaaS pour ouvrir

les PME & leurs solutions.

R

La Business Intelligence

mise sur le libre

Linformatique décisionnelle n'est plus,
aujourd’hui, 'apanage des logiciels
propriétaires.

ATELIERS

Des actualités dédiées, des logiciels &
connaitre, les réponses & vos questions...

L'atelier du libre
Latelier du développeur
L'atelier de 'expert
'atelier de Vista

VIPARATIFS

12 kits d’adaptateurs CPL
a 200 Mbhits/s

Le CPL, une solution simple
et insensible aux obstacles, pour
la création de réseaux locaux.

7 ultraportables ultracompacts
Moins de 2 kilos et diagonale de moins
de 12 pouces, la tendance du moment
est al'allégé...
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EVENEMENTS ET SALONS DU MOIS D’AVRIL

(Display 2008

10 Edition I

display

Lieu : Paris, CNIT de La Défense
Date(s) :les 1,2 et 3

Public : Professionnel

Loffre et les innovations de quelque
100 constructeurs et distributeurs a

composants ; PC
industriels ; cartes ; dalles ;
écrans transparents. ..

Produits :

téléviseurs ; moniteurs;
vidéo-projecteurs; écrans
tactiles ; panneaux
publics; portables; écrans
pour PDA et téléphones;
moniteurs militaires et
médicaux ; murs

valeur ajoutée, francais et étrangers,
principaux fournisseurs et intégrateurs
de solutions matérielles et logicielles,

de services et ingénierie.

htip://2008.salon-display.fr/

dis 008/dis 8

DOMAINES D’EXPERTISE
Matériels et technologies :
LCD (TFT, CSTN...); PDP; papier
électronique; EPD; VFD; OLED;
EPD; nanoblocks ; E-ink ; écrans
\intelligents 1CRT; SED; LED;

dimages...

CIBLE

Automobile
Home

Médical

Une offre couvrant les champs
sectoriels professionnels et grand
public dans les domaines suivants :

Défense et armement
Avionique et espace

Contréle industriel
Télécommunications, téléphonie

Multimédia et technologies numériques
Affichage public & publicité
Presse et édition

3 conférences au Parc des
expositions, porte de Versailles
le 2 avril :
10- 11 h: Les Displays dans le monde
11-11h 40 : Ecrans et mobilité
11h40-12h20:Nouvelles technologies/

MD Expo 2008
R
MD

. eXpo

Lieu : Paris, Parc des
expositions, porte de
Versalilles

Date(s) :les 1,2 et 3
Public : Professionnel
Le seul salon consacré au
marketing directet a la
communication on-line :
bases de données et
connaissance client;
marketing direct
multicanal; fidélisation et
stimulation des ventes...
www.md-expo.com

Machine to Machine
2008

La communication de
machine a machine par
Pinformatique et les
télécommunications.
www.salon-mtom.com

Salon Produrable
2008

MACHINE
To
MACHINE
Lieu : Paris, CNIT de La
Défense
Date(s):les 1,2t 3
Public : Professionnel

6 P |
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PRO 1

Lieu : Paris, grande
Arche de La Défense
Date(s) :les 2 et 3
Public : Professionnel
Sous le patronage du
ministére de PEcologie, du
Développement et de
I’Aménagement durable
(MEDAD), le salon des
acteurs et métiers du
développement direct.
www.produrable.com

Salon de Pinternet

Lieu : Paris, Parc des
expositions, porte de
Versailles

Date(s) :les 4, 5,6
Pubilic : Tout public; 5 €,
gratuit moins de 10 ans
Le Salon de 'Internet
invite le grand public & une
rencontre des plus
conviviales. E-commerces,
e-services, médias, plates-
formes communautaires,
institutions, réseaux de
promotion d’artistes,
internautes, écoles de
formation, bloggeurs...
tous pourront s’informer,
découvrir, profiter des
bons pians, progresser et
partager.

.salon-internet.fr

Communications
over IP - VOIP Expo

w;"
SE I TSGR

- over

Lieu : Paris, CNIT de La
Défense

Date(s) :les 15 et 16
Public : Professionnel
Tour d’horizon de toutes
les applications sur IP ; voix,

téléphonie, fax-to-mail,
messagerie unifiée, agenda
intégré, centre d'appels,
travail collaboratif, vidéo,
téléconférence...

Téléphonie :
réduction des coits
et nouveaux services

Lieu : Belgique, Mons
Date(s): le 17

Public : Tout public

La téléphonie sur IP, une
technologie prometteuse
pour de nouvelles
fonctions associées a des
coits intéressants.
www.multitel.be

BRUCH'EXPO foire
de Mutzig

Lieu : Salle du Dome,
Mutzig

Date(s) : les 25, 26, 27
Public : Tout public,
entrée gratuite

La 1re foire Expo de
Mutzig sera consacrée a
I’habitat, aux loisirs, a
Pinformatique et aux

énergies.
www.strasbourg.cci.fr
Wima 2008

Sommet européen
des développeurs
NFC

Lieu : Monaco, Grimaldi
Forum

Date(s) : les 28, 29, 30
Public : Professionnel
Témoignages, mises en
ceuvre et exploration des
derniers développements
autour des services et
applications sans fil.
www.wima-nfc.com
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Windows XP n’aime pas
ma nouvelle carte mere...

, , I
« PECRAN DE DEMARRAGE allait $'afficher mats je me
SUIS TROUVE FACE A UN ECRAN BLEU, PUIS NOIR. »

n de mes amis ayant actualisé son
l | PC m’a cédé une carte mere BTX

comportant un Pentium 4 C a
2,4 GHz et 512 Mo de mémoire. Cet
ensemble est nettement plus performant
que ma configuration actuelle, composée
d’un Pentium 11T E & 800 MHz et de
256 Mo de mémoire, qui me sert a faire
tourner Windows XP. Je suis donc reparti
avec les accessoires, sans oublier le guide
utilisateur de la carte mére car je suis
néophyte en informatique et qu'une telle
opération est une premiére pour moi.
A ma grande surprise, I'intervention fut
moins pénible que ce que j’imaginais.
Apreés avoir parfois interverti certains
cables, ce qui d’apres le manuel ne
devait avoir aucune incidence sur le

VOS EXPERIENCES nous intéressent!

' Profitez de notre rubrique Courrier pour expose
les solutions que vous avez mises en ceuvre o
' ou partager vos preoccupat|on§5; SeX

8 I ' AVRIL 2008

fonctionnement de la machine,
j’ai réussi en une heure & mener
Popération a terme. Aprés un
dernier check-up du ciblage
interne, j’ai relié le PC au secteur et
I’ai mis sous tension. La séquence
de boot a eu I'air de bien se
dérouler mais au moment d’arriver
a ’écran de démarrage, je me suis
retrouvé face a un écran bleu, puis
noir. Apres moult vérifications des
cébles et changements, et voyant
que je marrivais a rien, j’ai remis
I'ancien équipement. Et 13, tout

a fonctionné correctement.
Auriez-vous une explication?
Pensez-vous qu'en intervertissant
certains cables j’ai pu détériorer

la carte meére ? Franck §.

C'est pour éviter toute mauvaise
manipulation qui pourrait conduire
a une détérioration que cables et
composants internes sont équipés
d'une connectique normalisée comportant un
détrompeur. Alors rassurez-vous, votre carte
mére n'a sans doute subi aucune détérioration
grave. Quant a Finversion de cables, elle a
certainement conduit & l'inversion des témoins
lumineux mais ce n'est pas cela qui empéche
le PC de démarrer. Le probléme viendrait
plutét du fait que, lorsque vous avez connecté
le disque dur a la nouvelle carte mére, XP n'a
pas “reconnu” son chipset. Le mieux que
vous ayez & faire est de sauvegarder sur un
support externe (disque dur, clé USB ou

\

roppebe

JH‘"‘“

(en direct de |a rédaction

FERNANDO MIGUEL
i.miguel @pcexpertfr

VINCENT JAJOLET
vjajolet@pcexpertir
MOURAD KRIM
mXrim@peexpertfr
PHILIPPE ROURE
p.roure@peexpertir

% J

CD-R) vos données les plus importantes, de
remonter le matériel, de faire booter le PC
sur le CD-Rom de XP et, enfin, de procéder
a une réinstallation compléte du systéme et
des applications.

LE PARE-FEU DE WINDOWS
NE REPOND PLUS...

urant un an mon PC, sous
D Windows XP SP2, a bénéficié

de la protection d’une suite de
sécurité. Je n’ai pas souhaité poursuivre
'aventure avec le logiciel et I'ai donc
désinstallé. En attendant de faire le choix
d’un autre produit, j’ai voulu réactiver
le pare-feu de Windows, qui m’a
retourné le message suivant : « Due to
an unidentified problem, Windows cannot
display Windows Firewall settings. »
Comme mon PC est actuellement sans
protection, je n’ose pas aller sur Internet
pour trouver une solution a ce probléme.
Pourriez-vous m’éclairer ? Simon B.

Ce phénomeéne est assez fréquent
et est li¢ a la corruption du Service
du pare-feu de Windows. Pour le
corriger, vous pouvez tenter la
manipulation suivante. Appuyez sur le bouton
Démarrer, sélectionnez Exécuter puis saisissez
“emd” et validez. Apparait alors la fenétre
d'invite de commandes dans laquelle vous
saisirez en respectant casse et espaces :
Rundi132 setupapi,InstalitiintSection Ndi-Steelhead 132
Yawindir¥o\infinetrass.int
Validez puis redémarrez Windows. Faites &
nouveau apparaitre la fenétre d'invite de
commandes dans laquelle vous indiquerez
“Netsh firewall reset”. Aprés validation, vous
pourrez réutiliser le pare-feu de Windows.
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VEGAS, LE GRAND OUBLIE
DE VOTRE COMPARATIF

ans votre numéro 184 de mars,
D vous avez fait un comparatif de

10 logiciels vidéos pour faire de
la HD. Jai acheté dans le passé bon
nombre de versions des logiciels que
vous présentez et, pour moi, le meilleur a
I’époque était Sony Vegas 6.0. Je suis tres
surpris que vous n’ayez pas parlé de sa
version 8.0 ou Platinium ni méme de sa
version Pro, toutes trois étant capables de
gérer 4 100 % la HD. Jaurais bien aimé
avoir votre avis sur ce produit... Nicolas L

I c si Sony a une grande expérience et

2L une forte implication dans tout ce
qui touche au domaine de 'audiofvidéo, nous
avons estimé, peut-étre 4 tort et malgré tout
le bien que 'on pense de Vegas, que la
popularité de ce dernier était nettement en

Nous ne F'avons pas oublié mais il
nous a fallu faire un choix... Méme

retrait par rapport aux autres ténors que sont
Premiere Elements (Adobe), Video Studio
(Corel/Ulead), Power Director (Cyberlink),
Studio (Avid/Pinnacle) et consorts. Une autre
fois certainement.

DES IMPRECISIONS
A SIGNALER
otre dossier sur les imprimantes
\ ) multifonctions m’'intéressant, j’ai
acheté votre numéro de mars
(n° 184). Au sujet du modele HP
Photosmart C8180 vous avez omis
de mentionner dans le tableau des
caractéristiques (p. 93), section type
de scanner : “A plat avec adaptateur de
films” comme vous |’ avez fait pour la
Canon MP 970. Ce qui n’est pas tres
grave puisque vous le signalez dans
l'article consacré au produit. Concernant
les Caméscope qui enregistrent sur mini
DVD, vous dites en p. 108 que la lecture
sur un lecteur de salon ne peut se faire

qu'apres finalisation d’une vingtaine de
minutes. Or, si vous utilisez des disques
+RW, la lecture est instantanée. Par
ailleurs, vous annoncez un prix de
8 euros environ le DVD-RW simple
couche. I est possible de trouver des
Sony par lot de cinq (-RW ou +RW)
pour 15,90 euros TTC; et des -RW
Maxwell au prix de 10,90 euros TTC les
10, sans boite individuelle donc. J-F B.
pu de préciser I'adaptateur pour films
dans les caractéristiques du
2L multifonction HP Photosmart
C8180. Vous avez aussi raison concernant
le format +RW, ces mini DVD ne nécessitent
pas d'étape de finalisation. Quant au prix
¢élevé de ces mini galettes, ¢'était sous
entendu par rapport au disque dur intégré
dans certains Caméscope qui, de facto,

octroie un rapport prix/Mo nettement plus
avantageux. ..

Nous avons effectivement oublié

(
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EVENEMENT

gestion et analyse de base de données

MICROSOFT

QL Server 2008 ou l'art
de valoriser I'information

Avec cette version 2008, Microsoft propose une plate-forme de gestion et d’analyse
des données compléte, plus rapide mais aussi mieux sécurisée, avec notamment
des améliorations coté Business Intelligence, gestion des données spatiales. ..

ans le monde connecté qui est le
nétre, les solutions de gestion et
d’analyse de données sont au
centre des préoccupations des
entreprises. Les bases de données
et les outils de Business Intelligence qui en
dépendent doivent répondre a plusieurs
contraintes a la fois : fournir la sécurité, la
capacité & monter en charge et la disponi-
bilité nécessaire tout en minimisant les tra-
casseries du déploiement, de la configu-
ration et de 'administration. Dans sa
version 2008, SQL Server représente une
bonne réponse a ces besoins. Outre les
fonctions de base de données relationnelle,
il propose un ensemble de briques logi-
cielles qui en font un véritable outil de
Business Intelligence avec extraction, ana-
lyse de données et reporting. Ces fonctions
se déclinent sous forme de services comme
Integration Services, ’'outil ETL, Analysis
Services, le moteur Olap et Reporting Ser-
vices, I'outil de reporting. Mais si Micro-
soft met en avant cette évolution, SQL Ser-
ver version 2008 reste une base de données
relationnelle avant tout. A ce titre, les enri-
chissements fonctionnels sont nombreux
et il se rapproche ainsi de ses concurrents,
notamment IBM DB2 et Oracle.

Une sécurité accrue pour
moins de mises a jour

En matiere de sécurité, Microsoft a fourni
des efforts particuliers pour que ses pro-
duits estampillés 2008 soient exempts de
critiques et éviter ainsi d’avoir a dévelop-
per d’'improbables mises & jour ou Services

10 PC FXPERT AVRIL 2008

Pack. SQL Server 2008 profite ainsi d’un
verrouillage accru de ses composants (mo-
teurs, services, modules). De plus, avec la
généralisation de la dématérialisation et
I'obligation légale d’un stockage sécurisé
des documents, les bases de données doi-
vent fournir une plate-forme fiable. Pour
cela, SQL Server 2008 propose le cryptage
de la base dans sa totalité, des fichiers jour-
naux ainsi que des fichiers de données.

Cette fonction étant intégrée, elle est donc
rapidement mise en ceuvre, et transparente
pour l'utilisateur. Elle peut également étre
complétée par un outil de gestion des clés
de chiffrement externe. Par ailleurs, la
compression des données permet d’écono-
miser les ressources de stockage. Parfaite-
ment intégrée, cette fonction ne nécessite
pas de programmation et consomme peu
de ressources.

Facilitant la migration (a partir de SQL
2000 et SQL 2005), cette mouture profite
de la méme philosophie que les autres
mises a jour de I’éditeur annoncées en
méme temps, en particulier Windows Ser-
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Lors de Vinstallation, SQL Server effectue une série de vérifications destinées a valider
Ies prérequis logiciels et matériels. La configuration proprement dife se fait aprés

linstallation des composants.

ver 2008 : simplifier l'administration et
minimiser les interventions. SQL Server
propose notamment un systeme déclara-
tif, contrairement au systéme précédent
qui devait étre programmé. Celui-ci per-
met de gérer les politiques de U'entreprise,
c’est-a-dire d’appliquer un nombre de
regles définies.

Une volumétrie

plus importante

Les développeurs de SQL Server ont éga-
lement travaillé sur Pamélioration des per-
formances et la volumétrie, c’est-a-dire la
quantité de données que peut emmagasi-
ner et traiter le logiciel. L'éditeur annonce
d’ailleurs avoir réussi a extraire et a char-
ger, grace a outil ETL (Extract Transform
and Load) de SQL Server Integration Ser-
vices, 1 téraoctet de données dans la base
en moins de 30 minutes (compte rendu
disponible sur le site http://blogs.msdn.
com/sqlperf/archive/2008/02/27/etl-world-
record.aspx). Quant a la gestion de la volu-
métrie, Microsoft entend que son produit
fasse désormais aussi bien sinon mieux
que ses concurrents en termes d’injection
et de traitement massif des données. Ainsi,
SQL Server 2008 peut gérer des tables d’en-
viron 100 To, contre 20 To pour la version
2005. « La mise a jour vers SQL 2008 signi-
fie des gains de performances immédiats et
la possibilité de s'ouvrir vers de nouveaux
scénarios avec Resource Governor, les fonc-

tions de géolocalisation ou Filestream »,
affirme Lionel Billon, chef produit SQL
Server chez Microsoft, en citant quelques-
unes des fonctions les plus importantes de
SQL Server 2008. Les bases de données
ayant a gérer des documents de plus en
plus volumineux et de plusieurs formats
(images, vidéos, documents numérisés. ..),
SQL server 2008 bénéficie de la technolo-
gie Filestream. Celle-ci autorise 'enregis-
trement de fichiers binaires volumineux
directement sur un systeme de fichiers
NTFS. En clair, la base de données stocke

les documents sur les supports en réseau
ou sur le poste client, pourvu que le sys-
téme de fichiers utilisé soit bien le NTFS,
Un utilisateur peut ainsi stocker les images,
les vidéos et les documents numérisés sur
son poste, tandis que les autres données le
sont dans la base. Bien entendu, les infor-
mations “délocalisées” par rapport a la base
font toujours intégralement partie de la
base de données et sont traitées comme
telles lors des transactions.

La gestion des données
spatiales
Effet de mode ou réel besoin, 'apparition
du traitement des données spatiales dans
SQL Server 2008 permet de I'interfacer
avec des applications externes de géoloca-
lisation ou de géomarketing, par exemple.
Le logiciel accepte et traite les données spa-
tiales dans différents formats notamment
I'OGC ou Open Geospatial Consortium,
le standard de I'industrie. Les données peu-
vent étre de deux types, géométriques ou
géographiques (données géodésiques, lati-
tudes, longitudes...). Bien entendu, ces
fonctions bénéficient d’'une connectivité
avec le plug-in Virtual Earth. Citons aussi
Resource Governor (lire encadré p. 12),
I’'une des grandes nouveautés de Server
2008, du moins en théorie. Resource
Governor permet a 'administrateur de
gérer les ressources en attribuant des prio-
rités a des groupes. On peut,
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mois. Ce service bénéficie ainsi d’un accés
garanti a la base quelle que soit la charge
de travail de celle-ci.

Au-dela du relationnel

Evidemment, SQL Server dispose des outils
d’extraction et d’analyse (ETL, Olap, Da-
tamining et le reporting) en standard. Ces

fonctions décisionnelles sont intégrées avec
Office et Excel pour le reporting. D’ailleurs
les nouveautés a ce niveau-la sont impor-
tantes comme le créateur de rapports, les
rendus graphiques ainsi que 'améliora-
tion du moteur de calcul. Destinés a I'uti-
lisateur final, les rapports sont désormais
plus faciles a créer et sont envoyés aux inté-

ressés soit en pull (a la demande), soit en
push. Les formats de sortie peuvent étre
issus d’Office comme .doc ou .xls, et aussi
au format Web de maniére & étre acces-
sibles via un Intranet par exemple.

Autre point important : SQL Server
2008 étant également une plate-forme de
développement pour la mise en place d’ap-
plications, ses outils profitent d’une inté-
gration poussée avec I'environnement .Net
et les outils Visual Studio. Pour les requétes,
le langage Ling permet de s’affranchir des
requétes SQL. Ling permet le recours a du
code managé comme C# et Visual Basic.
Net pour construire des requétes.

Microsoft a donc réussi a apporter a
cette nouvelle mouture a la fois simplicité
d’administration et vitesse d’exécution et
ce, tout en préservant les ressources maté-
rielles. Sortie prévue pour la fin de cette
année pour le méme prix, a version équi-
valente, que SQL Server 2005... Mourad Krim

Pour répondre a 'une des
critiques les plus pertinentes
adressées a SQL Server 2005,
Microsoft a doté la version
2008 de Resource Governor.
Charge d'éviter I'engorgement
du serveur, il agit comme un
arbitre pour le partage des
ressources en fonction des
requétes et des priorités
établies par 'administrateur.
Le fonctionnement de ce
service repose sur trois
principes : la création de
Pools, en fait des ressources
allouées (mémoire et
processeur) ; la creation de
Groupes qui représente des
charges de travail (Group
Workload) ; la Classification,
une fonction programmable
qui dirige les requétes vers le
groupe approprié en fonction
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des priorités. Une fois installe,
SQAL Server crée deux Pools
et deux Groupes fonctionnant
par paires : ce sont les
Internal Pool ou Default Pool.
Le premier comprend les
ressources qui permettent au
moteur de SQL Server 2008
de fonctionner. Les ressources.
de I'lnternal Pool ne peuvent
en aucun cas étre limitées,
altérées ou partagées. Le
Default Pool est en revanche
plus flexible et peut contenir

plusieurs groupes créés par

I'administrateur. Il fonctionne
comme une instance virluelle
de SQL Server 2008 et
occupe la part variable des
ressources allouées. Ces
derniéres sont attribuées selon
des valeurs minimales et
maximales du temps CPU

et de la quantité de memoire.
Enfin, la fonction Classification
permet & Resource Governor

de définir le Groupe auquel

appartient une session.

La classification repose

sur des critéres définis par
l'administrateur en fonction des
besoins. Resource Governor

“apporte des fonctions de
gestion des ressources
plus fines particulierement
appropriées pour les serveurs
qui font tourner plusieurs
applications. Il permet
a contrario d'empécher
qu'un groupe ne consomme
trop de ressources,
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INTERACTIVITE

Avec Adobe, il y a des
applications riches dans I'AIR

Dans la hataille des applications Internet riches (RIA), Adobe compte bien imposer
ses technologies Flex et AIR comme les futurs standards, ainsi qu'il I'a fait avec
le format PDF. Peut-étre que son ouverture au monde du libre I'y aidera. ..

"est fin février quest apparue la

version finale de 'environnement

d’exécution Apollo Integrated

Runtime, ou AIR, d’Adobe (télé-

chargeable, cn anglais seulement,
sur http://get.adobe.com/air/). Une sortie
officielle qui constitue trés certainement
une étape primordiale dans I'évolution des
applications Internet riches (Rich Internet
Application, RIA en anglais). Car a I’heure
ol les internautes attendent une interacti-
vité de plus en plus poussée dans leur acces
a 'information et leurs achats en ligne, ces
applications sont en passe de réinventer
I’expérience utilisateur et de donner un
coup de vieux aux sites Web traditionnels.
Et c’est pour se tailler Ja part du lion sur
ce marché prometteur — convoité égale-
ment par Microsoft avec Silverlight (lire
encadré p. 15)—, qu' Adobe n’a pas ménagé
ses efforts afin de pouvoir sortir simulta-
nément AIR 1.0 et Flex Builder 3, son outil
de développement basé sur Eclipse.

Un moteur d’exécution

en local

Mais AIR 1.0 est avant tout un moteur
d’exécution multiplate-forme pensé pour
permettre aux utilisateurs de faire fonc-
tionner sur leur poste de travail des appli-
cations Internet riches congues avec 'ou-
til de développement Flex. Ces RIA, que
I’on pourrait décrire comme des “super
widgets” beaux et efficaces, sont donc exé-
cutables en ligne, grice au plug-in Flash
du navigateur, ou en local avec le moteur
AIR. Une fois téléchargée, une application
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développée a 'aide de Flex pourra alors
fonctionner indépendamment du naviga-
teur Web et proposer ainsi tous les avan-
tages d’une application locale (rapidité
d’exécution, recours aux fichiers person-
nels de 'utilisateur, interaction avec les
autres logiciels, la Barre des tiches de Win-
dows ou le Dock de Mac OS X, etc.). Elle
pourra méme se passer de connexion In-
ternet, dans la mesure ol elle renferme

toutes les données nécessaires a son exécu-
tion dans sa propre base locale (SQLite, en
open source). En créant un pont entre,
d’une part, le Web et sa réactivité et, d’autre
part, entre le poste de travail et sa puissance
de traitement, AIR offre aux acteurs du
Web le meilleur des deux mondes. A tel
point que des grands noms de la vente en
ligne (les sites sont consultables sur www.
adobe.com/products/air/showcase) ont
déja pris une longueur d’avance dans ce
domaine en proposant des catalogues
interactifs qui permettent aux internautes
d’afficher dynamiquement des produits
en modifiant des paramétres depuis I'in-
terface graphique.



Des développeurs a
convaincre avant tout

Conscient que le succes de sa stratégie RIA
dépendra essentiellement de 'accueil que
lui réserveront les développeurs, Adobe a
congu le duo Flex/AIR de maniére a ce que
ces derniers aient la possibilité d’exploiter
leurs compétences déja acquises dans les
domaines traditionnels du Web (HTML,
Javascript, Ajax...), mais aussi et surtout
dans les technologies propriétaires de I'édi-
teur comme Flash, Flex et Action Script.

Mais le principal clin d’ceil fait aux
développeurs par Adobe est sans aucun
doute sa volonté affichée d’associer étroi-
tement ses produits aux technologies open
source. L'éditeur a en effet décidé d’ouvrir
son environnement de développement Flex
3 SDK en le proposant sous une licence
open source. Disponible gratuitement en
téléchargement, il permettra aux dévelop-
peurs de créer leurs premieres applications
riches et, éventuellement, de le perfec-
tionner. A noter qu’Adobe propose égale-
ment son application de messagerie Web
Blaze DS sous la licence libre LGPL v3.

Afin d’améliorer leur productivité et de
disposer de plus de fonctions, les déve-
loppeurs pourront se tourner vers Flex
Builder 3 en version Standard (180 euros
HT) ou Professionnelle (220 euros HT).
D’autre part, Adobe AIR et Flex 3 SDK
sont d’ores et déja disponibles gratuite-

Disponible
pour Windows
et Mac 0S X
[mais pas
pour Linux...),
Sifveriight,

de Microsofft,
devrait passer
prochainement
en version 2.

ment en téléchargement pour les plates-
formes Windows et Mac OS X, et une ver-
sion pour Linux est attendue pour la fin
de cette année.

Adobe ayant su élever des applications
et des formats au rang de standards {no-
tamment Photoshop et son .psd, Flash et
son .swf, Acrobat et son .pdf) — lesquels
composent une grande partie du contenu
Web actuel —, maitrisant U'art de encap-
sulation des données et fédérant intelli-
gemment les différentes communautés de
développeurs, il ne fait aucun doute qu’il
saura s’ imposer comme |'un des acteurs
majeurs des applications Internet riches
connectées et/ou déconnectées. Gfcile Grangst

Développé

2 I'aide de Flex,
le site officiel de
Harley Davidson
vous propose

de personnaliser
votre future
mola aveec
différents
accessoires,
chromes

et couleurs.

po

SILVERLIGHT

Microseft, une autre approche
Microsoft ne compte pas laisser
Adobe s'imposer sur le marché des
applications Internet riches. Il contre-
attague donc avec Silverlight dont ja
version 2 est attendue prochainement,
La solution de Microsoft repese sur
XAML (eXtensible Application Mar-
kup Language), un fangage déciara-
tif dérivé de XML et développé pour
Windows Vista. Du coté client, les RIA
peuvent étre exécutées dans le navi-
gateur Web (1E6 et 7, Mozilla et Fire-
fox) gréce a un plug-in téléchargeable
gratuitement. Sur ce point, Adobe dis-
pose d'un avantage certain sur son
concurrent puisque ses applications
sont exécutables dans les navigateurs
équipés du plug-in Flash, soit I quasi-
totalité du parc mondial d’ordinateurs.
Les stratégies des deux géants diver-
gent également dans leur relation avec
la communauté open source car si
Adobe a ouvert sa technologie au libre,
ce ne pas le eas pour Microsoft. Celui-
ci semble méme négliger les utilisa-
teurs de Linux, puisqu’il n’a toujours
pas décidé s'il mettrait a leur dispo-
sition une version de son plug-in. Les
RIA développées avec Silverlight res-
teront donc jusque-1a inaccessibles
sous Linux.
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Motion Computing / F5
Une tablette PC pensée pour le terrain

es tablettes PC ayant @ Elle résiste a la poussiére et aux projections de liquide
du mal a intéresser

; @ Elle est équipée de lecteurs de codes barres et RFID. CATEGORIE Tablette PC
le grand public, les

08 Windows XP Edition Tablette PC

constructeurs se sont tournés
vers les professionnels,

avec un peu plus de succes.
Mais avec des produits qui
s’apparentaient a des
portables sans claviers,
fabriqués selon les mémes
méthodes et comportant

les mémes composants, le
concept de tablette PC n’était
qu’une transposition
inadaptée aux conditions
sur le terrain. Avec la F5,

de Motion Computing, ce
nest plus le cas. Le fabricant
s’est employé a gommer les
défauts des tablettes PC
comme la fragilité face a

des environnements hostiles,
le manque d’autonomie et

a ajouté des équipements
spécifiques (lecteur de codes
barres, identification par
radiofréquence RFID...).
I’ensemble de I'offre F5
comporte la tablette PC

avec poignée de transport,
une station d’accueil avec
batterie et un clavier. La
station d’accueil étend les

u

:
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n équipement pour

possibilités de connexion de
la tablette en mode sédentaire
et aussi son autonomie.

La F5 est enveloppée dans
une coque en alliage de
magnésium qui [ui octroie

la certification IP54, les
composants électroniques
étant protégés de la poussiere

Le constructeur a
équipé la station
d’accueil de la

F5 t’un second
dock. Une batterie
supplémentaire
poutra dong

étre mise en
charge en méme
temps que la
tablette PC.

les professionnels

et des projections de liquide.
Le clavier est dans la méme
veine protectrice et comporte
quelques particularités.

Il integre, en bas, une surface
tactile et son format ramassé
lui permet de s’insérer
partout. Par ailleurs, la F5

est taillé pour la productivité
et la robustesse, pas pour

La F5 profite
d’un lecteur
de codes
barres et de
I'identification
RFID... Trés
utiles dans les
métiers de

la gestion de
stocks par
exemple.

PROCESSEUR Care Solo U1400 2 1,2 GHz
EGRAN 10,4 pouces; 1024 x 768 pixels

MEMOIRE VIVE 2 Go DDR2 4 667 MHz
ext.a 3 Go

CIRCUIT GRAPHIQUE Intégré Intel 945GM

DISQUE BUR 40 Go; Pata; 4200 tr/min;
8 Mo de cache

LECTEURS INTEGRES Code barres, RFID,

empreintes digitales
RESEAUX Ethernet, Wi-Fi a/b/g, Bluetooth
DIMENSIONS / POIDS 25,6 x 25,6 x 2,4 cm /

1,4 kg

GARANTIE 3 ans

PRIX TTC 3 600 € environ

Fonctions o099
Ergonomie L1 111]
Services 000

les performances. Le chipset,
945GM (avec 'ICH7),

relie ainsi un processeur
Core Solo U1400, d’Intel,

a 2 Go de mémoire vive.
Pour la partie stockage, la F5
est dotée d’un disque dur

40 Go, un Toshiba de

1,8 pouce (MK4009GAL)
associé a un accélérometre,
En cas de chute, les tétes de
lecture/écriture se mettent
donc en mode parking,
évitant au disque de subir
de graves détériorations.
[’écran View Anywhere est
adapté a la lumiere extérieure
et comporte une surface
électromagnétique utilisable
avec un stylet fourni. En
somme, la F5 regroupe des
qualités indéniables pour se
lancer a 'assaut de certains
secteurs tels que 'entretien,
la maintenance sur site,

les services publics, le BTP...
Mourad Krim
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NGS / Notebook Pro
Un parasurtenseur a emporter partout avec soi

@ Supporte des tensions allant de 100 a 240 V @ Assure
aussi une protection pour des prises RJ45 et RJ11.

omme son nom
ne 'indique pas, le
Notebook Pro est un

appareil de protection contre
les perturbations électriques
(surtensions, micro-coupures,
foudre...) a I'intention des
nomades, en particulier

ceux qui voyagent dans des
pays ot le réseau électrique
nest pas d’une qualité
optimale. Il supporte une
tension allant de 100 a

240 volts avec des fréquences
de 50 2 60 Hz. Grace a cette
large plage de tensions, le
Notebook Pro peut s’adapter
aux pires conditions et
prolongera la durée de vie
des composants et de la
batterie de votre ordinateur

portable. Outre 'alimentation
électrique, ce parasurtenseur
pourra aussi protéger

une prise RJ45 et une RJ11,
qui sont elles aussi sujettes

Datacolor / Spyder3 Elite
Pour un écran plus fiable, plus précis

pyder3 Elite est un
S appareil d’étalonnage

d’écrans destiné aux
professionnels (photographes
et graphistes). Lappareil et
son pilote calibrent les
moniteurs LCD, LED et les
modeles a tube cathodique.
Il comporte sept capteurs
pour une surface de mesure
de 372 mun’, ce qui permet
de gagner en précision.
Contrairement au Spyder3
Pro, modele d’entrée de
gamme du fabricant qui ne
propose que le réglage du
gamma et de la température
de couleur par paliers bien
définis (3 ou 4 en général),
le Spyder3 Elite autorise
des réglages illimités. En
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aux surtensions.
Cette possibilité
permet de mettre

a Iabri des
périphériques tels
que les télécopieurs
ou les téléphones.
Autres atouts du
Notebook Pro : il
est rapide a mettre
en ceuvre et, étant
équipé d’un filtre
antibruit EMI/RFI,
on 'oublie vite. Son état de
fonctionnement pourra étre
vérifié grice a un témoin
lumineux. Coté connectique,
outre les prises électriques

@ Les paliers de réglage du gamma et de la température
de couleur sont illimités @ Il integre sept capteurs.

outre, pour une meilleure
qualité d’affichage, il propose
des réglages en sortie

qui corrigent les défauts

de certaines technologies

(NTSC, PAL/Secam,
Cineon et L-Star).
Lors de nos tests,

le traitement
d’images en NTSC
(standard connu
pour sa mauvaise
restitution des
couleurs chaudes)

a été tout a fait
convaincant. Une
fois lancé, le Spyder3
Elite calibre I'écran
en quelques minutes et
génere le profile ICC,

fichier de configuration de
Iaffichage qui remplace
celui utilisé par le systéme.

CATEGORIE Protection électrique
PORTS PROTEGES RJ11 et RJ45
VOLTAGE I'ENTREE 100 & 240 volts
FREQUENCE D'ENTREE 50 / 60 Hz

PROTECTION 500 joules

GARANTIE 2 ans

PRIX TTC 40 € environ

Fonctions ( 11 1]
Ergonomie 000 Q
Services (111

en entrée et en sortie,

il comprend quatre
connecteurs : deux RJ11 et
deux RJ45 (en entrée et en
sortie). Enfin, cet appareil est
livré avec deux adaptateurs
pour prise électrique et un
cable RJ11. Mourad Krim

CATEGORIE Calibration d’écran

ENVIRONNEMENT Windows 2000, XP et
Vista (32 et 64 bits), Mac OS X 10.3 ou
ultérieur

NOMBRE DE CAPTEURS 7
QUVERTURE 27 mm
SURFACE MESUREE 372 mm®
CONNECTIQUE USB

GARANTIE 2 ans

PRIX TTC 260 € environ

Fonctions L1 11]
Ergonomie [ I 1 1]
Services hood

I est aussi doté d’un capteur
de luminosité ambiante qui
adapte les réglages de I'écran
en fonction des variations
de la lumiére. Mourad Krim
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Western Digital / Caviar WD1000FYPS

Un disque dur de 1 To performant et ecolo.

e Caviar WDI1000FYPS,
L compte parmi les

modeles de la gamme
Green Power, de Western
Digital. Il integre en effet des
technologies qui réduisent
ses besoins en énergie par une
gestion plus fine des tétes
de lecture et des composants.
L’algorithme Intelliseek, par
exemple, calcule les vitesses
optimales de recherche.
Schématiquement, il
empéche les tétes de lecture
de se déplacer par a-coups,
éliminant ainsi les pics de
consommation. Intellipark,
ensuite, est un mode veille
approfondi qui range
automatiquement les tétes
de lecture pour diminuer le

@ Il consomme deux fois moins qu’un disque de précédente
génération @ Ses performances sont honnes.

frottement aérodynamique
et “débranche” les puces

de lecture/écriture. Enfin,
Intellipower combine

le contrdle optimisant des

vitesses de rotation
et de transferts et
gere le cache.

Avec toutes ces
technologies, le
WDI1000FYPS
dissipe en moyenne
7,5 watts contre
presque le double
pour les disques
conventionnels.

Ses performances
ne sont par pour
autant diminuées puisqu’il
atteint 58,7 Mo/s en écriture
et 64 Mo/s en lecture au

test HD Tach. Ce modele 1 To
est donc particulierement

LSI / Megaraid SAS 8708EM2
Une carte SCSI a tout faire

@ Elle accepte jusqu’a 16 disques SAS et/ou Sata @ Elle
gére agrégation en Raid 6, pour une plus grande sécurite.

ette carte est basée
‘ sur le contréleur
LSISAS1078 ROC

dont la caractéristique
principale est de proposer

8 canaux de 3 Go/s de bande
passante chacun. De taille
réduite, elle s’insére dans tous
les boitiers y compris les racks.
Elle est livrée avec des cables
de raccordement et comprend
une mémoire cache de 128 Mo
de DDR 2. Pour protéger les
données en transit dans cette
mémoire cache, LSI propose
en option des batteries qui se
branchent directement sur la
carte, Elle propose 8 ports,
mais on peut y connecter
jusqu'a 16 disques durs SAS
et/ou Sata. Les modes Raid
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supportés s’enrichissent de
'agrégation en Raid 6, un
mode sécurisé¢ méme si deux
disques durs tombent en
panne, une fonction adaptée

aux serveurs équipés
de nombreux disques
de grosse capacité.
Les autres modes
Raid permettent
diverses possibilités
comme le Span (un
équivalent du JBOD)
10, 50 (agrégation

en mode striping a
parité distribuée sur
6 disques et plus) et
60 (agrégation en
mode striping & double parité
sur 8 disques et plus), qui
permettent de sécuriser

les données tout en assurant
de bons débits. Elle est

CATEGORIE Disque dur interne
CAPACITE 1 To

INTERFAGE Sata I

VITESSE DE ROTATION 7 200 tr/min
TAILLE DU CACHE 16 Mo

GARANTIE 5 ans

PRIX TTC 200 € environ

Fonctions (1111
Ergonomie (111}
Services ee00

approprié pour les centres
de données qui peuvent
ainsi profiter d’économies
substantielles. Mourad Krim

PERFORMANCES HD Tach
En ecriture

Moyanne

59,6

28,7

CATEGORIE Carte d’extension

NOMBRE OE CANAUX 8

MODES RAID SUPPORTES 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
08 Server 2000, 2003, XP, Vista, Linux
CONNECTEUR NECESSAIRE PCI Express 8x
NOMBRE BE PERIPHERIQUES SUPPORTES 16
MEMOIRE 128 Mo DDR2 667 MHz
BARANTIE 3 ans

PRIX TTC 370 euros environ

Fonctions PeSeH
Ergonomie L 1 1 1]
Services [ 2157

accompagnée de la suite
Mega Raid Management pour
sa configuration. Un excellent
produit pour les serveurs

ol la haute disponibilité est
primordiale. Mourad Krim
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique -~ Yolnay
“en direct du laboratoire", page 116 WA Ia

Thecus / N5200B Pro
Un Nas bien equipe, donc performant

e Nas, d’une capacité de
‘ 2 To avant formatage

et agrégation, integre
ce qui se fait de mieux en
mati¢re de technologies de
stockage. 1l reoit jusqu’a
5 disques durs de 3,5 pouces,
qu'on peut agréger en Raid
(0,1,5,6 et 10) ou en JBOD.
Pour plus de flexibilité, le
systéme permet la création
de grappes Raid distinctes.
Congu pour servir et recevoir
de grosses quantités de
données simultanément, le
Thecus 5200 Pro est équipé
en conséquence, a 'image
du processeur embarqué, un
Celeron M ULV a 1,5 GHz,
réputé pour son bon rapport
puissance/consommation/

@ Il supporte de nombreux protocoles réseau @ Il permet
la création de grappes Raid distinctes.

iy de 2 ports Gigabit

dissipation/prix. Il s’appuie
sur 512 Mo de mémoire vive
et sur 4 disques de 500 Go.
Pour tenir la cadence en débit
réseau, le Thecus est équipé

Medion / MD6750
Un PC bien equipe pour migrer vers le quadriceeur

oici un ordinateur
représentant un bon
moyen de migrer vers

une plate-forme quadricceur
sans trop dégarnir sa bourse.
Cette configuration présente
un trés bon rapport
performances/équipement/
prix. Le boitier renferme une
carte mere Asus P5K31-VM
dotée du chipset P35 et qui
accueille le Q6600, d’Intel,
cadencé a 2,4 GHz et dont

le FSB, a 1066 MHz, est
inférieur a celui du chipset,
1333 MHz. Un petit goulet
donc, mais dans cette chainc
de traitement, ¢’est la mémoire
qui est la plus lente. En effet,
les deux barrettes de DDR2,
totalisant 4 Go, sont cadencées

Ethernet supportant
la norme d’agrégation
de liens 802.3ad plus.
En fonction de la
configuration, le
Thecus peut utiliser
le maximum de
bande passante;
lorsque 'un des liens
“tombe” I'autre
prend le relais.
Ergonomique,

le N5200 s’installe et se
configure via 'interface Web
et comporte un afficheur
LCD. Quelques fonctions
complémentaires peuvent

@ Le prix de ce quadriceeur est (trés) compétitif @ Ses
performances, notamment graphiques, sont bonnes.

4533 MHz. Au prix actuel
des barrettes de DDR2 a 800
MHz, elles peuvent étre
remplacées a moyen terme.
La carte graphique est a base

de Geforce 8800GT
couplé a 512 Mo

de mémoire vidéo.
Une combinaison
suffisante et assez
rapide pour le
traitement des
données multimédia.
Quant aux
performances,

elles sont en phase
avec les moyennes
du Q6600 et les
performances graphiques
sont probantes : 11279 points
contre 11088 en moyenne au
3DMark 2006. Une excellente
affaire donc ! Mourad Krim

CATEGORIE Nas

CAPACITE 2 To

MODES RAID 0, 1, 5, 6, 10 et JBOD
CONNEXIONS 2 Gigabit, 3 USB, | eSata
MEMOIRE SYSTEME 128 Mo

PROTOCOLES SUPPORTES SMB/CIFS, AFP,
NFSv3, FTP, HTTP/HTTPS

GARANTIE 2 ans
PRIX TTC 750 euros environ

Fonctions 0D
Ergonomie = TRTDH
Services [ T 71

s’avérer fort utiles pour les
PME : programmation des
plages horaires d’utilisation
(démarrage et arrét),
Wake-On-Lan et support
du protocole iSCSI. Mourad Krim

CATERORIE PC de bureau

PROCESSEUR Intel Core 2 Quad Q6600
cadencé & 2,4 GHz

MEMOIRE 4 Go de DDR2 & 533 MHz

GARTE GRAPHIQUE Nvidia Geforce 8800
GT, 512 Mo de mémoire

DISQUE DUR 500 Go, 7 200 tr/min, 8 Mo
de cache

CONNEGTEURS 6 USB, série, parallele, PS/2,
DVI, Gigabit Ethernet, lecteur cartes

GARANTIE 2 ans retour atelier
PRIX TIC 800 euros environ sans écran

Fonctions Lot
Ergonomie L1 11
Services (I 11]

PERFORMANGCES GENERALES
PCMark Vantaga

4275 -
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 116

= Volnay
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Xerox / Phaser 6125
Elle a tout pour séduire les départements creatifs

apacité d’impression
‘ de 40 000 pages par
mois, prise Ethernet,

vitesses d’impression
annoncées a 12 (couleur) et
16 (en monochrome) pages
par minute, électronique
performante (processeur a
333 MHz associé a 64 Mo de
mémoire) : la Phaser 6125
vise plus les groupes réseaux
que 'utilisateur personnel,
bien qu’elle présente
également une prise USB 2.0,
et plus spécifiquement les
départements graphiques,
auxquels elle fera profiter
ses normes colorimétriques
(notamment Pantone).

Non seulement elle fait
preuve d’une qualité

@ Elle imprime vite et (trés) bien de gros volumes
@ Elle est également compatible avec Linux et Mac 0S X.

d’impression indéniable,
mais, comble du raffinement,
elle s’illustre aussi en matiére
de vitesse d’exécution, quels
que soient le type et la taille

Abit / I-N73HD
Une carte orientee vers les usages multimedias et HD

our qui recherche une
P carte meére abordable,

maintenant un certain
niveau de silence a l'intérieur
de Pordinateur et dont le
choix du microprocesseur
se porte vers Intel (support
multigénérationnel du mono
au quadriceeur), cette carte
meére au format micro ATX
est idéale. Elle offre de
bonnes possibilités de
connexions aussi bien en
interne qu'en externe, ce qui
permettra aux plus exigeants
de lui connecter jusqu’a
4 disques Sata (I ou II) qui
pourront ensuite étre agrégés
en Raid 0, 1, 5, 10. Les férus
de multimédia ne sont pas
oubliés : une prise HDMI
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du document. Des
performances

dues 4 son mode
monopasse qui
compense le langage
de description de
page GDI. En outre,
les utilisateurs qui
l'accueilleront

dans leur bureau
apprécieront

son silence en
fonctionnement
tandis que 'administrateur
se verra proposé de bons
outils pour 'administrer et
Pintégrer facilement dans
un parc hétérogene. Aain Martin

@ Son circuit graphique integreé est assez polyvalent
@ Bien adaptée a la conception de PG peu bruyants.

permet de transférer
Iaffichage vers un écran

ou un téléviseur HD, et

la répartition du son sur

8 canaux. De plus, le circuit

graphique
(compatible DirectX
9¢) offre des
performances
relativement
correctes en
graphismes 3D et

en décompression
de flux vidéo HD.
LI-N73HD ne
propose en revanche
qu’un seul
connecteur PCI
Express 16x et il ne faudra
donc pas envisager un
chainage de cartes graphiques
pour monter dans les trés
hautes définitions. Alain Martin

CATEGORIE Imprimante laser couleur A4
VITESSES D'IMPRESSION 12 p/min couleur,

16 p/min noir et blanc

RESOLUTIDN 600 x 600 ppp

CONNEXIDNS USR 2.0, Ethernet 10/100
BaseTX

CAPABITE 250 feuilles (entrée) / 150 (sortie)
CONSOMMATION 280 W ; 50 W (veille)

COMPATIBILITE Windows 2000, XP, Vista,
Linux (Fedora Core 1, Redhat 9, Suse,
Turbo Linux), Mac OS X

BARANTIE 1 an sur site
PRIX TTC 250 euros environ

Fonctions [=1-1-T-]
Ergonomie (1111
Services [=3=1-1]

VITESSE DIMPRESSION
docuneent composite Word de 10 pages

q 7 w/min g”"j%“’fw z

CATEGORIE Carte mere micro ATX

SUPPORT PROGESSEUR(S) Socket 775 pour
Core 2 Solo, Duo ou Quad ; Pentium
Extreme, D ou 4 ; Celeron D

NORTHBRIDRE Nforce 630i
SOUTHBRIDGE Nforce MCP73
BUS SYSTEME 1333 / 1066 / 800 MHz

GIRCUIT GRAPHIQUE Intégré Nvidia
Geforce 7100

CAPACITE MAXIMALE DE MEMOIRE 4 Go

CONNECTEURS EXTERNES 2 PS/2,4 USB,

1 RJ-45 Gigabit Ethernet, 1 VGA,

1 HDMI, 1 Firewire 400, 1 sortie audio
optique

DISSIPATION Passive

BARANTIE 2 ans

PRIX TTC 70 euros environ

Fonctions
Ergonomie
Services
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H&M Software / Studio Line Photo Classic 3 Plus
Parce que vos photos le valent bien...

‘augmentation sans
L cesse croissante du

nombre de photos
numériques impose tres vite
a l'utilisateur le recours a un
logiciel spécialisé pour les
gérer. C’est ce que propose
Studio Line Photo Classic 3
Plus, a I'aide de fonctions
d’archivage et de recherche
avancées. Ce logiciel est 'un
des rares, et c’est ce qui en
fait I'attrait, & proposer
également des filtres de
retouche d’image ainsi
qu’un pilote d’impression.
Il reconnait environ
250 formats Raw de plusieurs
fabricants. Un avantage
énorme pour un traitement
sans perte de qualité due a
une conversion. Studio Line
Photo Classic 3 Plus offre la
possibilité d’expérimenter les
filtres sans risque aucun pour
les originaux car le logiciel
propose a I'installation
d’effectuer une copie des
images présentes dans
Pordinateur ou dans tout
périphérique de stockage qui
lui est connecté. Pour plus de
sécurité, mais aussi pour une

@ Propose des fonctions de recherche élaborées @ Son
interface se décline en fonction des taches a accomplir.
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meilleure interopérabilité
entre les programmes, toute
modification apportée 4 une
photo est consignée dans un
fichier formalisé XML.

Au démarrage, Studio Line
Photo Classic 3 Plus propose
une interface qu’il est possible
de sauvegarder en plusieurs

Une richesse fonctionnelle qui se voit
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Au démarrage,
Studio Line
Photo Classic
3 Plus propose
un choix de
taches en
fonction
desquelles
l'interface est
personnalisée
puis affichée.

versions selon les tiches

a accomplir : classement,
retouche... Chacune est
associée 4 une combinaison
de touches, ce qui permet de
les appeler rapidement. Outre
les fonctions de visualisation,
de classement, de traitement
par lots et autres taches
dévolues a la gestion de

Le logiciel

propese une
panoplie
de filtres
étendue et
AR la possihilité
st s | de tester les
effets sans
Wﬂ“ altérer les
¥ B | fichiers
b originaux.
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CATEGORIE Gestion et retouche graphique
ENVIRONNEMENT Windows 2000, XP, Vista
FREQUENCE PROGESSEUR CONSEILLEE 800 MHz
MEMOIRE CONSEILLEE 256 Mo

ESPACE DISQUE NECESSAIRE 150 Mo
INTERFACE En frangais

PRIX TTC 60 euros environ (50 euros
environ en téléchargement)

Fonctions EERES
Ergonomie 2060
Services L 11 1)

photos, Studio Line Photo
permet attribution de
mots-clés afin de faciliter
les fonctions de recherche.
On peut & présent effectuer
une recherche par période
calendaire, par type de fichier,
par métadonnées (Exif

et IPTC). Avantage non
négligeable pour les
recherches récurrentes,

les requétes peuvent étre
sauvegardées et réutilisées.
Pour tirer le meilleur des
images, Studio Line Photo
Classic 3 Plus propose une
panoplie de filtres dont
certains personnalisables.
Cette version en propose

de nouveaux comme le Flou
Sélectif pour optimiser les
portraits et éliminer le bruit
ou I'Accentuation afin
d’améliorer la netteté

avec précision.

A mi-chemin entre Picasa
pour ce qui concerne la
gestion et Photoshop
Elements pour la puissance
des outils de retouche

et la personnalisation de
I'interface, nul doute que ce
logiciel verra rapidement son
public s’accroitre. Mourad Krim
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Farstone / Restore IT 8 Pro
Il sauvegarde les disques, les partitions et les fichiers

et utilitaire créé des
images, completes ou
incrémentielles, de

disques durs ou de partitions
afin de les sauvegarder ou

de les déployer. Dans cette
version 8 pro, il dispose
d’une interface facile a
manipuler et fonctionne sous
Vista 32 et 64 bits. Restore
IT 8 Pro gere également, et
en plus du Sata et 'IDE,

les supports Raid (0 et 1) et
SCSI. 1l offre une fonction
“Restauration Universelle”
qui permet de migrer un
systeme Windows complet
vers une configuration
matérielle différente. Cest
particulierement utile lors
du remplacement d’un

@® |l crée une zone protégee pour la restauration
@ |l opére sur les disques en Raid 0 et 1.

Sauvegarder mon ordinateur

Sélectionnez Flemplacement oll vous voulez stocker {image de la Sau

bootable. Lors de
Iinstallation,
Restore IT détecte

a rj Paste de travait
(.£) _NEC DYD-+-RW ND-3530A(E:)

'/ System Yolume Information
0 e
1 & Favoris réseau
=
o

automatiquement
les partitions et
propose d’y installer
une zone sécurisée
destinée a recevoir
le noyau du logiciel
ainsi que les fichiers
de configuration
des sauvegardes.

! Taille totale

72,26 Go
76.73 Go

494.45 Mo

ordinateur par exemple.
Signalons aussi I'option USB
Hot Drive qui permet la
sauvegarde du systéme sur
un support USB externe

11 effectue alors un
redémarrage afin de créer
cet espace invisible. Il
suffit ensuite de configurer
les sauvegardes planifiées
en indiquant les différents

Micro Applicétiun | Archicrypt 5
Un coffre-fort numerique dans le PC ou dans la poche

imple d’utilisation, ce
S logiciel est a fonction
unique : le chiffrement a
la volée des données. Il repose
sur un algorithme AES
128 bits et propose la création
de “conteneurs” logiques,
en fait des lecteurs virtuels,
sous forme de fichiers ou de
partitions. Le processus est
assisté et nécessite quelques
étapes comme d’indiquer
le nom du “conteneur”,
sa capacité, qui peut aller
jusqu’a 256 Go, ainsi que le
mot de passe. Le conteneur
sutilise dés lors comme un
lecteur ou un répertoire
conventionnel. Les données
sont chiffrées a la volée sans
pénaliser outre mesure les

@ Cryptage des données a la volée sans (trop) pénaliser

les ressources @ Protection

performances de 'ordinateur.
Archicrypt propose plusieurs
types de conteneurs dont un
dit “mobile”, qui convient au
transport des données a

par clé publique/certificat.

protéger. Apres
formatage du
support (clés USB
ou disque externe),
un exécutable de
"application permet
de rentrer le mot de
passe pour ouvrir le
conteneur mobile.
Enfin, la protection
des conteneurs ne
repose pas seulement
sur les mots de passe,
trop faibles pour les critéres
de certaines entreprises.
Archicrypt propose un
procédé basé sur la création
de clé(s) publique(s) (PKI) et

CATEGORIE Image disque

ENVIRONNEMENT Windows 2000, XP, Vista
(32 et 64 bits)

FORMATS DE PARTITIONS Fat32, NTFS,
Linux EXT2 et 3

FREQUENCE PROGESSEUR CONSEMLEE 500 MHz
MEMOIRE CONSEILLEE 1 Go
ESPACE DISQUE NECESSAIRE 50 Mo

INTERFAGE En frangais

PRIX TTG 50 € environ

Fonctions (1112
Ergonemie 9060
Services (1118

supports de sauvegarde. Ces
derniers peuvent étre internes,
accessibles sur le réseau ou
un support externe (Firewire,
USB). Mourad Krim

CATEBORIE Sécurité

ENVIRONNEMENT Windows XP, Vista 32 et
64 bits

FREQUENGE PROCESSEUR CONSEILLEE 800 MHz
MEMOIRE CONSEILLEE 256 Mo

ESPAGE DISQUE NECESSAIRE 30 Mo

INTERFACE En frangais

PRIX TTC 30 euros environ

Fonctions 2000
Ergonomie (1112
Services [ 11}

de certificats. Archicrypt 5
devrait faire partie de toute
logithéque, en cette période
de dématérialisation qui
touche aussi bien les
entreprises que les
particuliers. Mourad Krim
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Neobe / Natso Backup Server 2008
La sauvegarde simplifiee a I'extréme

e logiciel de sauvegarde
automatisée étant
congu pour des

serveurs, il va surtout
intéresser les TPE et PME.
Natso Backup Server 2008 se
caractérise par sa simplicité,
qui confine presque au
dépouillement; mais, sous

ses dehors austeres, il

propose la panoplie nécessaire
et suffisante pour la gestion
centralisée de la sauvegarde.
Cette version 5.0 s’enrichit

de deux fonctions seulement :
la sauvegarde en miroir
(synchronisation en temps réel
de fichiers et de répertoires)
et le fonctionnement en tant
que service Windows, ce

qui lui procure donc une

@ Il sauvegarde les objets de certaines applications
@ Plusieurs modes possibles : Ethernet, SMB, FTP.

quotidien car elle
mobilise beaucoup
de ressources,

et en continu.

Outre les fichiers

et les répertoires,
Natso Backup Server

2008 sauvegarde
également les

objets de certaines
applications
comme les clients

meilleure intégration. La
fonction de synchronisation
est utile dans certaines
circonstances précises, mais
déconseillée pour un usage

de messagerie
Outlook et Thunderbird

par exemple, Autres avantages
du logiciel, sa mise en

ceuvre est immédiate et 'on
peut réaliser les sauvegardes

Harvest / Click Impéts plus 2008
Déclarez vos revenus en toute simpliciteé

éclarer ses revenus,
chaque année, c’est le
casse-téte. Le recours

a un logiciel tel que Click
Impots offre deux avantages
majeurs. Le premier, c’est de
simplifier la procédure.

Un assistant prend en effet
les choses en main et vous
guide étape par étape en
regroupant de fagon logique
les données connexes, ce qui
permet de n’oublier aucun
revenu ni aucune déduction.
Le second, c’est la palette de
conseils qui sont proposés
automatiquement en
fonction des informations
déclarées. Les données étant
audilées en tiche de fond

et en temps réel, Click
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@ Des conseils fiscaux proposés systématiguement
@ Un outil d’aide a la décision (achats, PERP...).

menh Toture:
L]

“ lmpht sux ls revonu 2007

Il constitue un outil
d’aide a la décision

Crangn déchoctisen 1 irvere: (bl
Parvers rcel da rédswncs (4 smey du OGI)

R |t need b payper
= Implt phaskand du barbsa

Rt Simpsdt
e Epu sien

= Conibutiony eeciales
=

CRls ]
Priireanant usal of conbibuicr shend
= You Mgl Hhimpasiiion (IAY

Impdts permet de réaliser

des simulations, de préparer

des dossiers avec différents
chiffres, et donc, souvent,
d’alléger sa pression fiscale.

-1 =) Vaox i

= sur des sujets comme
Sketon b el

G || | st mmi i le PERP, I'achat
Meveni i abio . .
poene it —1 d’un bien locatif

-t Parvorn b bl Vous pout .

. £55 ke e OU les possibilités

e Tonrdf ST
**™ de prélevements
Vi ponut

:;:: llbera)tO}r.es. Blen sur,
cette édition inclut
o piatony .
wveed] les toutes derniéres
Ve dispositions en
-t vigueur. Elle existe
Volig . .
en trois versions : Ia
“plus” pour tout un chacun,
la “plus SCI” qui inclut la
déclaration 2072 des sociétés
civiles immobiliéres, et la
“plus Premier”, qui y ajoute

CATEGORIE Sauvegarde automatisée

ENVIRONNEMENT Windows NT 4, 2000,
XP, 2003 Server et Vista

MEMOIRE CONSEILLEE 256 Mo

ESPACE DISQUE REQUIS 85 Mo
INTERFACE En francais

PRIX TTG 350 € environ (licence site)

Fonctions o000
Ergonomie L L 11 1]
Services HLDODHO

selon plusieurs modes :

via Ethernet, en mode SMB,
ou en FTP (Unix, Dos,
I1S...). Enfin, on peut
également lui demander
qu’il compresse et crypte
(sur 128 bits) les données

a sauvegarder. Mourad Krim

CATEGORIE Finances personnelles
ENVIRONNEMENTS Windows 98 SE, Me,
XP, Vista

FREQUENCE PROCESSEUR GONSEILLEE

500 MHz

MEMDIRE CONSEILLEE 256 Mo

ESPAGE DISQUE REQUIS 200 Mo
INTERFAGE En frangais

PRIX TTC 35 € (plus), 65 € (plus SCI),
90 € (plus Premier) environ

Fonctions LU
Ergonomie o900
Services L I 11 1]

I'impot sur la fortune et les
bénéfices non-commerciaux.
Un outil précieux et discret
quant aux données qu'on lui
confie. .. Frangals Rey
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Norman / Security Suite 2008
La securite adaptee au niveau d’expertise de son utilisateur

orman Security Suite
N 2008 se compose
d’un pare-feu, d’un

module de controle parental
ainsi que d’une protection
contre les malwares. Cette
version comporte des
améliorations au niveau des
moteurs qui en font un outil
de sécurité plus rapide et
efficace. Il comporte la
technologie Sandbox

(bac a sable) améliorée lui
permettant de démasquer
les codes suspects en leur
permettant de s’exécuter, et
donc de se révéler, dans un
environnement virtuel.
Léditeur a également travaillé
sur 'ergonomie et la facilité
de configuration. Dés

@ Cette suite propose deux modes de configuration : novice

et expert @ Elle utilise la technologie dite du bac a sable.
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Fichiers anatyss s cours des dernibras 34 henes.
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i fonction de la
réponse, le logiciel
adapte son
“comportement”
et la teneur de ses
messages. Pour les
novices, il n’affiche
pas les alertes relatives
aux tentatives de
connexion vers
I'extérieur, tandis
== | que les utilisateurs

I'installation, Norman se
distingue de ses concurrents
en questionnant utilisateur
sur son degré d’expertise :
novice ou expert? En

chevronnés peuvent
controler manuellement
toutes les communications
sortantes. La configuration se
déroule aussi différemment
en fonction de la réponse :

CATEGORIE Sécurité

ENVIRONNEMENT Windows 2000, XP, Vista
FREQUENCE PROCESSEUR CONSEILLEE 1| GHz
MEMOIRE VIVE CONSEILLEE 512 Mo

ESPAGE DISQUE NECESSAIRE 20 Mo

INTERFAGE En frangais

PRIXTTC 70 euros environ

Fonctions [T 3]
Ergonomie 2000
Services o600

sous forme d’assistants pour
les néophytes et de cases a
renseigner pour les autres.

A 'usage, la suite Norman
Security 2008 ne pese pas sur
les performances et savere
efficace une fois finement
configurée. Mourad Krim

-

Offre “Black N' : un routeur Vigor 2930Vn/Vsn acheté,

@ Black “N” White

Vigor N&1
LESE-WLAN-Adaptar

Vigor2930n/Vn/VSn

Dual-WAN-Security-Router

Vigor2820n
ADSL-Dual-WAN-Router

Vigor N61
LSB-WLAN-Adapler

un adaptateur N61 offert

0561249924
www.draytek-spirit.com

- ‘@" DrayTe

0614422220 WWW. dl'aytek

www.dotip.fr

Offre “White N” : un modem—routeur Vigor2820n acheté,

un adaptateur N61 offert 0874 5542 30

www.vigortek. fr
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OLIVIER ITEANU
AVOCAT
SPECIALISE EN
INFORMATIQUE

Chargé d'enseignement
en Master 2 Droit des
innovations techniques et
Droit des communications
electroniques 4 I'Université
de Paris X1

LE NOM DE DOMAINE FAIT COBJET DE TOUS TYPES
D'OPERATIONS : CONCESSION, LOCATION, CESSION.

_EN SAVOIR PLUS

www.icann.org

www.afnicfr

www.dnsnewspro.com
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Peut-on étre proprietaire
d’'un nom de domaine ?

e nom de domaine est partout : dans les
adresses électroniques derriére le fameux
@, dans les adresses des sites Web, des
blogs, des pages personnelles. Il est uti-
lisé tant par les entreprises que par les
particuliers. Il est clair que, pour une entreprise,
changer de nom de domaine, c’est changer
souvent d’identité et ce changement représente
un colit non négligeable. Le nom de domaine
est donc devenu une ressource essentielle a la
société de 'information et au tissu économique
de nos sociétés. Comment dans ces conditions

peut-on se poser la question de savoir si un
nom de domaine est appropriable ou pas? La
réponse semble immanquablement positive.
Or, il existe une école de pensée qui considere
que le nom de domaine n'est pas appropriable.
Autrement dit, cette école défend un Internet
libre et gratuit, dans lequel les noms de domaine
sont de pures informations techniques. Jusqu'en
1994, les noms de domaine étaient distribués
gratuitement par un organisme américain de
droit public. Au cours de cette méme année, une
entreprise commerciale a pris le relais et fait de
la vente de ces noms une activité lucrative,
Cest alors seulement que la question de la pro-
priété s’est posée. I’ Afnic, association chargée
de Ia gestion de la zone de nommage .fr, a long-
temps défendu la position d’un nom de domaine
non appropriable. Aujourd’hui encore, sa charte
de nommage comporte des traces de cette an-
cienne doctrine. Au terme de “propriété”, I' Af-
nic préfere celui, plus juste juridiquement, de
“droit d’'usage”. En effet, la propriété est un droit
absolu et perpétuel, alors quun nom de do-
maine est forcément limité dans le temps, car

soumis a la double condition d’un renouvel-
lement et du paiement d’une redevance. L'ar-
ticle 8 de la charte de nommage de I’Afnic
énonce que l'association «dispose d’un droit de
reprise et d’un droit de préemption notamment
dans le cas d’un terme qu'il S avérerait nécessaire
d’introduire dans la liste des termes fondamen-
taux non attribuables. Le droit de reprise ne peut
Sexercer sans un préavis de 6 (six) mois, ramené
a 3 (trois) mois en cas d’urgence motivée, permet-
tant au titulaire de choisir un autre nom de do-
maine et de sassurer d’une parfaite migration. »
Aujourd’hui, la position selon laquelle
on ne peut étre propriétaire d’'un nom
de domaine est ultra minoritaire et
contredite par les tribunaux de tous
les pays. L'écrasante majorité des ges-
tionnaires d’extensions consideére que
le nom de domaine est bien dans le commerce
et 'unanimité des distributeurs (registrar) le
croient puisqu’ils ont fait de la distribution de
ces noms leur propre commerce. Le nom de
domaine est bien dans le commerce juridique
C’est-a-dire qu'il fait lobjet de tous types d’opé-
rations telles que concession, location, cession
principalement. Pour les entreprises, cela signi-
fie qu'il devient I'un de ses actifs qui peut se
valoriser et ainsi indirectement concourir a
donner de la valeur a Uentreprise. Pour les par-
ticuliers, cela signifie que le nom de domaine
peut étre “vendu” ou loué et que le prix de cette
vente ou location est déterminé selon le méca-
nisme de l'offre et de la demande. On parle
méme de spéculation et il existe des places de
marché pour suivre son offre de cession (www.
afternic.com). En janvier 2006, la presse amé-
ricaine s’était fait I'écho de la vente de sex.com
pour un prix compris entre 12 et 14 millions
de dollars, vente qui avait battu le record de
business.com, vendu en 1999 pour 7,4 millions
de dollars. Qui a dit qu’on ne pouvait pas étre
propriétaire d’un nom de domaine? ®
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iIcro-ordinateur

Les ordinateurs de la nouvelle vague méritent vraiment le nom de
micro. “Low-cost” et parfois méme un peu “Cheap”, ils apportent
la promesse d’un Internet accessible au plus grand nombre.

Et ils vont contribuer a changer la micro-informatique.

e succes important du Eee PC,

d’Asus, est le révélateur d’une

tendance de fond qui pousse

aujourd’hui les fabricants a con-

cevoir des PC nettement moins
chers a I'achat, au prix de quelques sacri-
fices en termes de puissance et d’agrément
d’utilisation, mais toujours connectés. Affi-
ché en 4x3 pour promouvoir un abonne-
ment 3G, le Eee PC subventionné par SFR
a 200 euros est un peu trompeur, si on doit
lui ajouter le prix des douze mois de fidé-
lité obligatoire. Mais il donne le nouveau
ton de 'industrie de la micro, & un mo-
ment o1 Microsoft est contraint de revoir
a la baisse le prix de Vista, dont la version
compleéte culminait avant le rabais & prés
de 500 euros, livrée sans machine,

Ces petits appareils que I'on hésite en-
core a qualifier de PC marquent un renver-
sement de la tendance observée depuis plu-
sieurs années. La course aux MHz et aux
mégawatts/années avait valorisé les PC les
plus puissants, tres utiles aux graphistes,
photographes, concepteurs de modeles 3D
et autres amateurs de jeux dernier cri. Mais
en mettant toute leur énergie dans cette fuite
vers le toujours plus, les concepteurs de puces
et les fabricants de matériels ont négligé
toute une frange d’utilisateurs potentiels
simplement désireux d’accéder a la richesse
documentaire du Web ou conscients qu'une
part croissante des relations avec les admi-
nistrations, les entreprises ou leurs proches
passent par le réseau. Pour beaucoup d’entre
eux, 500 euros, c’est encore trop. Ce plan-
cher atteint par les machines classiques,

portables ou de bureau, est toujours trop
élevé pour équiper en masse les écoliers,
méme dans les pays riches. On aurait besoin
ici de PC endurcis pour résister a des mains
maladroites et d’une fiabilité supérieure a
la norme actuelle afin d’éviter une mainte-
nance cotiteuse. U'équation est encore plus
difficile 4 résoudre dans les pays émergents.
L'organisation OLPC (One Laptop Per
Child, Un portable par enfant, www.laptop.
org) a réussi a atteindre un prix a 'unité
de 180 $ pour des volumes assez modestes.
Il faudrait des millions d’exemplaires pour
atteindre le seuil des 100 $ annoncé a 'ori-
gine du projet. A ce prix-13, les micros
pourraient revenir dans les pays riches con-
quérir des marchés nouveaux. Uinforma-
tique a bas colt a un brillant avenir et les
constructeurs commencent a adapter leurs
technologies et leur marketing. Intel, qui
a senti le vent tourner, n’hésite plus a par-
ler en interne de “Low Cost” et a récem-
ment annoncé Atom, une puce a tres faible
consommation, 2,5 watts en plein effort.
Elle est destinée a tous les terminaux légers
connectés et autres téléphones mobiles so-
phistiqués pour lesquels le fondeur n’avait
rien & opposer jusqu’ici aux puces ARM et
AMD Geode. Et C’est [a un autre aspect de
I'évolution actuelle : la frontiére entre in-
formatique personnelle et téléphonie mo-
bile est brouillée. Les téléphones deviennent
de véritables PC, plus ouverts aux dévelop-
peurs et a leurs utilisateurs. Les systemes
libres, ouverts par définition et beaucoup
moins chers & diffuser que leurs équivalents
propriétaires sont un puissant catalyseur
du mouvement a 'ceuvre aujourd’hui. ¢
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4 recette d'un PC & moins de 300 euros

Longtemps les ultraportahles ont été des produits de luxe. lls sont désormais les
fers de lance des promoteurs du PC a petit prix. Plusieurs facteurs contribuent
a la haisse des prix, des progrés d’intégration au choix des composants.

uels sont donc ces nouveaux
PC a petits prix, dont la ma-
chine d’Asus est la plus vi-
sible mais pas 'unique ? A
cOté de ’Eee PC, on trouve
un air de famille aux Belinea s.book 1
Select et Packard-Bell Easynote X520
(lire notre comparatif en page 102). Ces
mini-portables ont en commun leur
taille, inférieure a celle d’une feuille
A4, qui se répercute immanquable-
ment sur celle du clavier. Les écrans
ont une définition qui évoque celle
des PC du début des années 1990 et
une diagonale de 'ordre de 10 pouces
ou inférieure. Le processeur est un Intel
Celeron M a tres basse tension, cadencé
A moins de 900 MHz, un VIA C7 ou encore
un Geode LX, d’AMD, une puce dérivée
du Media GX. La quantité de mémoire vive
se situe entre 256 et 512 Mo tandis que la
mémoire Flash qui remplace le disque dur
compte quelques gigaoctets. La connec-
tique enfin se limite a quelques ports
USB2, un Ethernet, une connexjon Wi-Fi
et un VGA. Webcam ou téléphone SIP com-
pletent le tableau, suivant les modeles, Avec
ce faible bagage, la consommation élec-
trique reste trés modeste, entre 7 et 15 watts
(voir encadré p. 36) et la chaleur dégagée
par les composants est si faible que son

i I G,}_ i
) Lol + (O

Linterface du Classmate est ici batie sur KDE,
; avec des widgets de bureau pour lancer
¢ rapidement les diverses applications.
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évacuation est obtenue par des ouvertures
trés discrétes et des ventilateurs inaudibles.
Ce sont d’ailleurs les seules pieces mobiles,
puisque la mémoire de masse n’est pas
mécanique et qu'il n’y a pas de lecteur de
disque optique.

De l'ultraportable
au PC d'écolier

Les composants employés sont compa-
rables & ceux équipant les PC pour les écoles
des pays émergents; toutefois, la conception
d’ensemble est plus robuste, adaptée a un
jeune public. Le Classmate PC, d’Intel,
affiche ainsi a peu pres les mémes carac-
téristiques (256 Mo de Ram, 2 Go de SSD)
mais est présenté dans une coque plastique

i La faible consommation
i et l'absence de pigces

i mobiles font du Linutop
¢ une machine a priori

¢ trés fiahle.

L'émetteur Wi-Fi du X0 porte plus loin
= que celui d'un PC classique, mais a un débit
i inférieur afin de créer des réseaux maillés,
i pour partager les rares points d’accés au Net.

d’aspect solide, recouverte d’une gaine
épaisse fagon cuir. Son clavier est en théo-
rie résistant a 'eau mais des ouvertures de
ventilation sont présentes dans la coque.
Le X0, la machine du projet OLPC, con-
tient un Geode, d’AMD, et la coque est to-
talement scellée mis a part deux ports USB
et les prises d’entrée audio et d’alimenta-
tion. Le clavier, recouvert d’une membrane
souple d’un seul tenant, ressemble a celui
de micros du début des années 1980.
Lécran fonctionne en mode rétro-éclairé
ou avec la lumiére réfléchie, en plein soleil.
Il peut étre retourné pour se transformer
en tablette ou en livre électronique. Sa con-
sommation électrique est treés faible et il
est prévu pour accepter une alimentation
par panneaux solaires ou un alternateur a
manivelle, pour recharger la batterie.
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Quant au Linutop, s’il n’est pas un por-
table, il rentre évidemment dans la caté-
gorie du PC a petit prix. Il s’agit d’un petit
boitier fermé, non ventilé, avec ports USB,
VGA et Ethernet. Il contient un AMD Geode
LX, 512 Mo de Ram et 1 Go de stockage SSD.
L'absence de pieces mobiles, ventilateur,
disque dur, en fait une machine utilisable
dans des conditions assez hostiles. On peut
y relier un écran et un clavier de son choix,
adaptés a 'usage auquel on le réserve.

Composants, fabrication et
maintenance a petits prix

Dans les PC a bas cotlt, les composants mis
en ceuvre ne sont pas les puces couramment
trouvées dans les PC portables ou séden-
taires (Core 2, Phenom). Certains emploient

des “Systems on a chip”, litté-
ralement des puces-systémes
intégrant sur un seul mor-
ceau de silicium des fonc-
tions auparavant dévolues a
plusieurs composants sépa-
rés. Ainsi, un Geode contient
un processeur (CPU, MMU et
FPU), un accélérateur graphique,
un contrdleur mémoire, un con-
troleur d’entrée-sortie. Frédéric Baille,
dirigeant de la société Linutop qui a
congu l'appareil du méme nom, explique
que cette évolution vers des matériels plus
simples et uniformisés n’est pas nouvelle.
« Sur les premiers PC, toutes les fonctions
annexes étaient déportées sur des cartes filles,
y compris le lecteur de disquettes. Par la suite,
ces fonctions ont été intégrées sur le jeu de puces
de la carte mére. Aujourd’hui, une plate-

L'Eee PC, d'Asus, :
est spécialisé dans
les applications du |
Web. Il n'est congu :

ni pour I'écriture :

ni pour I'édition :
d'images lourdes. !

Le bénéfice environnemental
des PC a bas coit n'est pas

d'énergie pour la seule
fabrication de ces unités est

'administration, etc. Sauf s'ils

sont employés comme clients

récupération et de retraitement
sont mal organisées ou

considérable. Ensuite, il n'est légers dans un systéme inexistantes. Le XO, la machine
pas évident que les micros d'information ot applications et  du projet OLPC, est totalement
arrivent a déloger les gros PC ~ données sont centralisées sur ~ démontable et ses pigces de
des bureaux des entreprises. des serveurs, dans lequel le plastique sont homogénes. Elle
inférieure a4 une machine de L'économie financiére induite colit de possession du client est aussi certifiee conforme a
bureau courante, on peut par leur faible consommation est faible. On peut aussi la réglementation européenne
espérer un gain écologique et électrique ne représente pas attendre un avantage ROHS sur la réduction de
financier important. La taille grand-chose par rapport au écologique si ces machines certaines substances

réduite de I'appareil requiert codit total de possession, qui favorisent un recours plus dangereuses, tels que les
aussi la mise en ceuvre de inclut la maintenance, fréquent au télétravail, qui phtalates, les composés

évident et reste difficile &
évaluer. Si on considére la
seule consommation
électrique, environ 10 fois

moins de matiéres premiéres.

Mais lorsqu’on y regarde de
prés, le micro-PC, en se
plagant sur de nouveaux
usages, ne remplace pas
toujours le puissant PC de
bureau. Par exemple, les PC
pour les écoliers des pays
émergents seront sans doute
produits a plusieurs millions
d’exemplaires 14 ol aucun
ordinateur n'était employé
avant. La consommation de
matiéres premiéres et

contribue & une réduction des
émissions de carbone, d'aprés
I'analyse de Jean-Marc
Jancovici {www.manicore.com).

Les polluants contenus dans
les matériaux posent un autre
probléme, d'autant plus
préoccupant que les filiéres de

Greenpeace a noté les produits
en fonction de leur pollution. Les
mieux notés (portable Sony TZ11,
téléphone TG50i et PDA P1i de Sony
Ericsson) n'ont obtenu gue 5/10.

bromés, le chrome hexavalent,
le PVC, le cadmium, le plomb,
le mercure. Mais fe XO est une
machine un peu a part et
I'industrie informatique a
encore un long chemin a faire
si I'on en croit le laboratoire de
Greenpeace qui a trouvé des
quantités “généralement
élevées” de composés bromeés
dans les cartes méres
d’ordinateurs portables d'Acer,
Apple, Dell, HP, tandis que la
plupart des modeéles de Sony
et Toshiba en étaient exempts.
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forme AMD Geode posséde sur sa carte deux
puces. Dans le méme temps, les ports paral-
leles et série, ainsi que la disquette, ont été
remplacés par PUSB 2.0. » U'assemblage des
pieces est considérablement simplifié et
peut étre entierement confié & des robots.
Outre le coilt de fabrication, il faut prendre
en compte celui de la maintenance. Et la
aussi, la recette “barebone” a des effets inté-
ressants, Pas de lecteur de disque optique
aux mécanismes délicats, pas de disque
dur sensible aux chocs, pas de processeur
et d’alimentation puissants qui chauffent
beaucoup, les principales causes de panne
sont ainsi évacuées, le service apres-vente
est réduit, la logistique est plus légere, les
prix peuvent encore baisser. Un des éléments
qui pese le plus dans le prix des portables,
[écran, est réduit a sa plus simple expression
sur les modeles que nous avons eus entre
les mains et il est totalement évacué par
Linutop qui reporte sur Pacheteur le cotit
d’acquisition ou compte sur le fait qu’il dis-
pose d’un matériel de récupération.

Consommation électrique
et colt global

La consommation électriquie est un élément
déterminant d’un PC a bas cofit, non tant
a cause du prix de lélectricité que de 'im-

» CONSOMMATIONS ELECTRIQUES COMPAREES
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pact négatif qu’elle a sur la complexité et le
prix de revient de 'ensemble. Une machine
qui dévore des watts/heures a besoin d’une
alimentation bien dimensionnée et sophis-
tiquée. Elle doit aussi évacuer beaucoup
de chaleur, avec des ventilateurs, des radia-
teurs, des caloducs... et aussi des sécuri-
tés pour éviter la surchauffe du processeur.
Sur les portables, la batterie doit étre impo-
sante pour offrir une autonomie suffisante.
Les éléments les plus énergivores sur un
PC ordinaire sont le processeur, 'écran, le
disque dur. Sur les PC présentés ici, point
de disque dur mais une mémoire Flash qui
consomme moins et résiste mieux aux chocs.
Les processeurs ne sont pas les Core 2 ou
les Phenom, méme dans leur version mo-

[watts]

Asus Eee PC | 1]

Dell latitude 430

Sur les portables, I'écran compte environ pour un tiers de la consommation d’ensemble.
Dautres éléments sont également & prendre en compte comme le montre la consommation
de PAsus qui est quasi le double de celle du X0 pour des écrans de 7 pouces. Quant au
rétro-éclairage, on voit a partir des mesures du X0 qu'il consomme un peu plus d’un watt.
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bile, mais des puces plus simples, avec moins
de transistors, qui se contentent de moins
de 10 W (moins de 3 W pour les Geode).
[’écran est bien sr un poste de consom-
mation important, principalement du fait
du rétro-éclairage mais aussi a cause de
I'énergie nécessaire pour maintenir les cris-
taux liquides dans leur état instable. Sur les
PC low-cost, le probléme est attaqué en
réduisant drastiquement la taille de 'écran.
Sur le Linutop, il est totalement évacué : il
est livré sans écran. Sur le XO, ou I'écran
a fait objet d’études particulieres, il est
possible d’éteindre le rétro-éclairage et de
profiter malgré tout d’un excellent rendu
sur les textes, méme en plein soleil. Au
total, les PC low-cost nécessitent entre 7
et 15 watts, une valeur a mettre en rapport
avec les 21 W demandés par un ultrapor-
table plus cher tel que le Dell Latitude 430
et aux 35 W pour un portable moyen,
écran 14 pouces. Les autres aspects du cotit
d’un PC tiennent a la logistique, au ser-
vice apreés-vente, a la commercialisation.
Les 180 $ obtenus pour le XO ne les inte-
grent pas et représentent le seul cott de
revient car le projet OLPC n’est pas de na-
ture commerciale. Les prix proposés par
le Classmate, d’Intel, sont plus proches de
300 2400 $, suivant les prestations deman-
dées par les pays clients.

Linux gagne la guerre
des prix contre Windows

Le systeme d’exploitation est un autre élé-
ment constitutif du cotit de 'ensemble de
la solution. Lorsqu’on considere les sys-
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L'Eee PC est livré avec un “Google

Les nouveaux micros, comme

systéme Xandros dont
I'interface simplifiée, destinée a
l'utilisation des applications,
interdit tout bricolage
intempestif. Elle est assez
proche dans I'esprit du logiciel

oo

_LiASUS| Ee}!iPC —
Googler

& rew = 0 optosd

CE_ Aliteme

Fichier Editon Affichage Historique [Marque-pages QOutis Alde

@ (8 ntpyjdacs google comye

& Google Docs - All items &

o G

Search Docs J Search the Web

Sfgr WMo e Berds

Namo

i Gatese M Mnee il v

Folders { Shacin Date .

I'Eee PG, sont trés & aise
— | sur les applications en ligne,
comme Boagle Docs.

At Ease qu'Apple livrait avec A crastediyme | | 7 ale ' ine kb
4 opened by me i I~ £ Tonctions me 5420107 e =
Mac OS 7 dans les années B st Lo i 4 Les fonctions dans Googlo App  me 1307 ra Comme les fenétres sont trop
: ; | i by bi) " d
1990. Ceux qui veulent plus W i ,J RN o ivhr eninsi A e | grandes, les boutons de choix
de liberté de mouvement 8 AN feidace o & Plan bureau mobile me 12718/06 ws sont situés hors écran. Pour

poutront installer Xubuntu, un
systéme Linux léger dont
l'interface ne déroutera pas les
utilisateurs de Windows.

a ¥

Les liens vers I'image ISO de
Xubuntu spécialement
modifiée pour Eee PC se
trouvent sur hitp://wiki.eee
user.com/friubuntu:eee
xubuntu:home. Cette image
d'un systéme Live doit étre
gravée sur un CD.

ce CD Live dans son lecteur.
Une fois Xubuntu en fonction,
branchez une clé USB de

1 Go dans un port de la
machine, ouvrez un terminal
(Applications —> Accessoires
> Terminal) et lancez la ligne
de commande suivante :

sudo /edrom/mkusbinstall.sh --autodeteet
Une image de l'installeur sera
dupliquée sur la clé.

Installez Xubunty

les ramener dans le champ de

vision, les fenétres se manipulent
avec la souris depuis n'importe
quel point (et pas seulement la
barre supérieure), en appuyant
simultanément sur la touche Alt.

de volume en appuyant
sur la touche Esc {Echap).
Choisissez le volume USB,
suivez la procédure
d'installation de Xubuntu.

) Weltome o Xabunl 7100 - Mozilla Firelox

Bl Edit Yiew Higtory Bookmarks Tools kelp

bl < 2 &) l\ie;flh;;rrshare/ubumu-értwoﬂuhc;r_nan_ndm;.hgﬁd' S e

P Getting Started || Latest BBC Headli..,

la"w-:% xubuntu

Welcome to Xubuntu 7.10!

Démarrer 'Eee PC avec le
lecteur de CD USB ou la clé
USB comme volume de
démarrage. Branchez I'un ou
I'autre volume, mettez I'appareil
sous tension et appelez
immédiatement le sélecteur

4 -

Sivous avez un lecteur de CD
USB, vous pouvez l'utiliser
comme volume de démarrage
pour 'Eee PC. Sinon, il faut
démarrer un autre PC avec

temes utilisés dans les ordinateurs & bas
prix, on remarque une plus grande diver-
sité que sur les PC classiques, sur lesquels
régne sans partage Windows. En effet, au
niveau de prix atteint par certains modeles,
le prix de la licence Windows représente
une part trop importante de ’ensemble,
un fardeau dont certain ont décidé de se
débarrasser. On ne trouve donc Windows
XP que sur les machines les plus cheres et
il est le plus souvent absent des PC les
moins coliteux, notamment ceux destinés
aux pays émergents. La licence Windows
XP, 50 $ pour le fabricant, pése beaucoup
sur le niveau de prix de 'ensemble, lorsque
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they need.

Xubuntu is a derivative of Ubuntu built around the Xfce Desktop.

The Ubuntu project Is built on the ideas enshrined in the Liurty oniosopny: thet software
be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local lar
and that people should have the freedom to customize and alter thelr software in whateve

I'ambition est de descendre sous la barre
des 300 euros. Pourquoi alors ne pas pri-
vilégier Windows CE, moins cher et moins
lourd que XP ? Cela tient sans doute au
modele économique de Microsoft, qui
cherche avant tout a vendre des licences
Office, bien plus profitables pour lui que
la mini-suite d’applications bureautiques
intégrée a CE.

Microsoft incite les constructeurs  ins-
taller Windows sur un maximum d’ordi-
nateurs, notamment gréce a la certifica-
tion des modeles, repérée par le logo
“Designed for Windows”. Plus ces ventes

Xubuntu est un systéme assez léger, il laisse environ la moitié de Fespace
tle stockage fibre pour les documents ou des applications supplémentaires.

sont importantes, plus I’éditeur vend de
licences Office, sa source principale de
revenus. Ainsi, il n’est pas vraiment surpre-
nant de trouver sur le bureau du Belinea
et du Packard-Bell un raccourci vers une
version d’essai de cette suite. C’est un peu
dommage pour l'utilisateur car Windows
XP est trop rigide pour étre bien adapté
aux PC a bas colits et manifestement trop
lourd, d’aprées les tests que nous avons
menés. Et si son interface est effectivement
trés familiére aux utilisateurs de longue
date, ce mest plus un argument ici car elle
devient confuse et pénible sur un écran de
7 pouces et avec un pointeur bas de gamme.



www.magazines.unblog.fr

DOSSIER //LES PC A PRIX REDUITS

Les exigences matérielles de Windows
narrangent rien. Alors que les dérivés de
Linux passés au régime minceur se conten-
tent d’un espace de stockage réduit, le sys-
teme de Microsoft livré tout d’un bloc
exige plus de mémoire Flash et plus de
mémoire Ram. Il 'y a donc rien d’éton-
nant a ce que la version Windows du Eee
PC, avec | gigaoctet de mémoire vive et
4 Go de disque soit praposée a 400 euros,
nettement plus cher que celle intégrant la
distribution Xandros.

Des formes de Linux
accessibles au néophyte

Linux est ainsi trés présent sur les nouveaux
micros, le plus souvent sous une forme acces-
sible au néophyte. LEee PC est préchargé
avec une version de Xandros, un dérivé de
Debian Linux. Son interface, basée sur KDE,
est pourtant peu reconnaissable par les utili-
sateurs familiers de ce bureau tant elle est
simplifiée. Les logiciels sont désignés par le
nom d’activité et regroupés par famille dans

des onglets. La manipulation de I'objet est
ainsi accessible aux grands débutants. Le XO
est équipé d’une Fedora Linux rendu invi-
sible par l'interface Sugar, congue pour un
public jeune. Le concept d’application est
remplacé par celui d’activité, le réseau par
celui de voisinage. Ces deux exemples mon-
trent que la souplesse d’adaptation des sys-
temes libres est déterminante. Ils permettent
de créer un systéme a partir des besoins du
public visé et saccommodent de contraintes
plus fortes sur la capacité des machines. O

Un usage ciblé, privilégiant la navigation Web

La raison du succés des micro-PC réside surtout dans les usages qu'ils permettent,

notamment des connexions permanentes a Internet. lls n’en sont pas moins
de vrais PC, offrant aux utilisateurs et aux développeurs une grande liberté.

‘intérét des micro-PC n'est pas

tant de reproduire en plus petit

et en moins cher le modele du

PC a tout faire que de coller au

mieux a des besoins particuliers,
quitte & n’étre plus universel. Intel, qui con-
sidére avec attention la tendance actuelle,
prépare des “Netbooks”, de petits PC bran-
chés en permanence au réseau. «Il y a un
besoin pour ce genre de machines légeres,
qui conviennent & des utilisateurs novices
wayant jamais accédé a Internet, pour la
consultation des messages électroniques ou
du Web, comme cartable électronique pour
les écoliers. .. Le portable pour les pays émer-
gents demande quelques modifications, telles
qu’un écran lisible en extérieur, la possibi-
lité de alimenter par batterie, I'étanchéité
a la poussiere », explique Stanislas Odinot,
porte-parole d’'Intel. L'intérét, cest le Web,
le chat, le courrier électronique. Entre les
réseaux 3G, Wi-Fi et ADSL, ils sont tou-
jours en ligne. Frédéric Baille, a propos du
Linutop, estime que « la killer-application,
c’est le navigateur, car toute U'info est sur le
Web : messagerie, banque, administrations,
données personnelles, réseaux sociaux. Linu-
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top est un “appliance’, un
appareil pour accéder au
Net, il s’adresse & des gens
qui ne sauraient pas uti-
liser un PC. »

Leur puissance est
trés inférieure a celle
des PC pourvus de
plusieurs ceeurs. Les
performances d’'un
Geode LX sont celles d'une
puce a 500 MHz mais la navigation
Web se rapproche de celle d’'une machine
a 800 MHz. Malgré un temps de latence,
c'est suffisant pour la messagerie, le chat,
la consultation Web ou des applications bu-
reautiques en ligne comme celles de Google
(http://docs.google.com). Avec le prochain
Firefox 3, I'exécution du Javascript sera plus
rapide et les performances des applications
en ligne améliorées. Dans les entreprises, ces
micros feraient des clients légers convenables,
des terminaux pour applications Web. Avec
la baisse du prix des mémoires flash, I'ins-
tallation d’applications locales importantes
est réaliste. Openoffice est livré sur le disque

LUinterface du X0,
trés différente de Windows, :
expose des concepts bien plus simples. :

du Linutop 2 et du Ece PC. Mais il vaut
mieux éviter les documents lourds ou des
applications demandant des calculs inten-
sifs. Et les claviers, petits et de qualité mé-
diocre, dissuadent I'écriture au long cours.
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Des PC personnalisables et
ouverts a la programmation

Un PC personnel est une machine qui laisse
a l'utilisateur la liberté d’installer des logi-
ciels de son choix, voire de changer le sys-
teme pour P'adapter a des besoins divers et

i Les applications du Web

i fonctionnent bien sur le Linutop
i mais la vidéo n'est pas

¢ parfaitement fluide. Le Geode

¢ calcule un million de décimales
¢ de pi en un peu moins de deux
minutes, ce qui n'est pas

i spécialement performant.

munr dam jeg e S

Dleplay 5 22,

changeants. Au développeur,
il apporte une plate-forme aux
spécifications ouvertes et des
outils de conception couram-
ment disponibles et a des prix
raisonnables. A cette aune, les
nouveaux micros sont des PC a part entiére,
dont la conception de base est identique
aux PC habituels. Ainsi, sur un Eee PC,
nous avons pu remplacer le systeme de
base par un autre systéme basé sur Linux,
eeeXubuntu (lire encadré p. 38), par une
procédure connue de tous ceux qui ont

installé un nouvel OS sur leur machine. Le
systéme du Linutop est aussi un dérivé de
Xubuntu, lequel est ouvert a toutes sortes
de bricolages utiles. L'intérét de cette ouver-
ture est de rendre la machine intéressante
pour un public plus divers et plus large. Si
la plate-forme est figée, elle n’attire pas les
amateurs de technologie qui défrichent les
nouveaux marchés. Apple I'a bien compris
et a assuré ainsi le succes de son iPhone, en
laissant les utilisateurs installer des appli-
cations et en desserrant les contraintes im-
posées aux développeurs. L'iPhone est un
véritable ordinateur personnel avec Mac
OS X, un systeme qui a déja un public
d’utilisateurs et de développeurs. Sur une
plate-forme ouverte, le développement des
programmes sur les couches hautes est
bien plus rapide et moins cotiteux. Ce mo-
dele ouvert, ilustré entre autres par le pro-
jet Openmoko (http://openmoko.org/),
pourrait bousculer le paysage des systemes
embarqués, traditionnellement fermé. @

Le projet OLPC {(un portable
par enfant) a été congu pour
les écoles primaires de pays
défavorisés, avec l'idée d'y
exporter des méthodes de
pédagogie active, dans
lesquelles I'enfant apprend a
travers son activité et non plus
seulement en recevant un
savoir tout prét dispensé par
I'enseignant. Impérialisme
culturel ? Peut-&tre, mais il
semble gue le succés soit au
rendez-vous si I'on considére
le nombre de pays intéressés,
ceux qui ont accepté des dons
(Afghanistan, Cambodge, Haiti,
Mongolie, Rwanda) ou ont
acheté ces PC (Uruguay, Pérou,
Mexique). « Llinterface Sugar
du XO est trés différente de

Windows, sans menu démarrer

ni concept d'application. Avec
des enfants qui n'ont jamars

touché d’ordinateur, elle passe
trés bien», note Franz Meyer,
directeur Europe du Sud
Redhat, impliqué dans le projet
via la communauté Fedora qui
fournit le systéme du XO, Une
démonstration pour montrer
que Linux peut toucher le
grand public, donc...

Cété Intel, le Classmate PC
est un ordinateur un peu plus
cher que le XO et néanmoins
concurrent de celui-ci, malgreé
les dénégations des uns et des
autres. Intel n'a sans doute pas
admis que fe XO conserve le
Geode, d'AMD. Tandis qu'il
faisait partie du board d'OLPC,
ses equipes commerciales
cassaient du sucre sur le dos
du XO pour placer le
Classmate. Aujourd’hui, tout
est clair, Intel a quitté le projet

et vend son PC au Pakistan, au
Brésil, avec diverses prestations
optionnelles, Et il a annoncé la
sortie d'un nouveau modéle de
puce trés économe, Atom, aux

caractéristiques étonnamment
proches du Geode... Initiative
sympathique, 'OLPC n'est

donc pas dénuée de quelques
arriere-pensées industrielles...

Les marchés dans les pays émergents se comptent en millions d'unités.
Lindustrie informatique essaie de concevoir des produits adaptés.
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La GRC, vecteur
de croissance
pour les PME

Pergus comme inappropriés pour les PME, les logiciels de gestion de la relation
client peinent a s’imposer. Les éditeurs redoublent d’efforts pour bitir des
solutions adaptées comme le Saas$, oii Fon ne dépense que ce que I'on utilise.

es logiciels de gestion

de la relation client

(GRC) —aussi appe-

lée CRM pour Cus-

tomer Relationship
Management — ont longtemps
été boudés par les PME. Dans
les années 2000, les offres de
GRC ont en effet été présentées
comme des solutions com-
plexes de centres d’appels éla-
borées essentiellement pour des
grandes entreprises. Face a ce
constat, les éditeurs, aldés de
leurs partenaires revendeurs,
ont pris les choses en main; ils
ont fourni un gros effort en
termes techniques et marketing
pour cibler les PME avec des
solutions adaptées. Ils ont aussi
éliminé le jargon technique et
sont revenus a des fondamen-
taux comme les fonctions des
produits et leurs usages en
identifiant les besoins réels des
PME. « Nous avons fait beau-
coup d’évangélisation », souligne
Claude Cordicr, en charge de

réalisé par
Benoit Huet

42 i EXFERT AVRIL 2008




www.magazines.unblog.fr

i ]
, & _ TOTAL SALES BY CATEGORY Le tableur
bn @5 e Excel
Ee ™ O woan n'est certes
pol___-4 pas une
l application
re—o—— CRM, mais
v E la majorité
[Fimstvomics
| = d,es Pl\_ﬂE

- I'exploitent

" 2 Astomntive ® Gorderlng 2 Electronics
. vll —J ) 2 jewalry  ®Sporting FHomewores comme

[ - Baks 1 Gaines I telle.
! S =

la division CRM chez Sage. Le
résultat de ce travail est que le
role d’une application de GRC
est aujourd hui principalement
de capter, traiter mais égale-
ment d’analyser les informa-
tions relatives a la clientele et
aux prospects, afin de les inté-
grer a tous les niveaux de la
fonction client : force de vente,
support et SAV, marketing...

Mais, au-dela de la solution
technique, la crainte majeure
des PME face a une application
de GRC est que leur personnel

ne l'utilise pas. « C’est basique,
mais c’est un critére trés impor-
tant. Un projet de CRM, c’est
aussi une réflexion globale sur la
maniére de travailler. Il faut que
les salariés adhérent au projet »,
remarque Christine O’Meara,
chef de produit des solutions
Dynamics, Microsoft France.
Mettre en place une application
de CRM sans faire évoluer les
mentalités et 'organisation de
Pentreprise ne sert donc a rien.
L'investissement ne sera jamais
rentabilisé. Forts de cette ana-
lyse, les éditeurs ont largement

Les logiciels libres se mettent aussi & la GRC

Les solutions de Sage,
Microsoft et autres Cegid
ou Oracle devront faire face
a une concurrence accrue
venant du monde libre.

En effet les applications
de CRM en open source
se démocratisent a I'image
de Sugar CRM, Vtiger
CRM, du projet open
source CRM ou encore
de WDGOLD Lite, de

PC Soft. Certes, leurs
parts de marché restent
anecdotiques en France
mais ils font de plus en
plus parler d'eux lors

simplifié leur application, par
exemple en adoptant massive-
ment une interface Web. Car
cette derniére permet a utilisa-
teur de se retrouver dans un en-
vironnement familier. En outre,
les éditeurs mettent aujourd’hui
en place des plans de formation
pour leur client et ses salariés.
Ces mesures, ainsi que I'évolu-
tion des mentalités des nou-
velles générations de patrons
de PME, beaucoup plus sen-
sibles 4 'adoption de ces outils
informatiques et qui ont par-
faitement compris les bénéfices
qu’ils peuvent en tirer, devraient
induire une ¢re nouvelle pour
la GRC.

Le tableur Excel,

application reine du CRM

Il y a encore cinq ans, une ap-
plication de CRM se limitait a
la gestion de contacts, ce que
font dailleurs trés bien les logi-
ciels Sage Act ou méme Out-
look. Mais le premier program-
me utilisé par les PME qui fait
office d’application de CRM

d'événements comme le

-
salon Solutions Linux. Le - lg Bl
plus populaire, Sugar CRM, st s

E——‘l-
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Wir ey ‘or o Few v A
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a éte créé en 2004 et a été =,
téléchargé dans le monde

plus de deux millions de o
fois. Mais téléchargement —
libre ne signifie pas pour et

autant gratuité car, méme

en open source, un projet o
informatique reste payant.
Ce sont alors les services
qui sont facturés, pas la
licence. La communauté
Sugar CRM regroupe
7000 développeurs dans
le monde, dont 200 sont

impliqués au quotidien sur
le projet (le logiciel est

entiérement développé en
langage PHP). En France,
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] \ meusene o, :
e portail CRM-France.com regroupe toute la communauté
. frangaise autour de la solution Sugar CRM (actu, démo...). 1

Sugar CRM compte déja
une centaine de clients
parmi lesquels Datamax,
Skype ou Pinnacle Systems.
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CRM ?

Pourquoi avez-vous
migré votre systéme
actuel vers Microsoft

Nous utilisions e lagiciel de
contacts Act mais, au vu de notre
croissance, il ne répondait plus & notamment I'interfagage de M§
nos beseins: Nous avons choisi de  CAM avec la base fe données
migrer notre application existante  Oracle, nous avons fait appel &
vers Micresoft GRM pour deux
raisons. DEJA, elle s'intégre
aisément avec Office et Outlaok.

FRNC, ..

Ensuite, c’est une plate-forme
ouverte, el F'on peut ainsi
développer facilsment alour de
celle-ci de nouveaux modules
(comma 1a gestion des missions

activité, A ce titrs, nous avans

un prestataire. Dautra part, nos
partenaires clients ont accds
A Papplication et I'enrichissent.

te censeil) essentiels pour notre

réalisé en interne une partie des
téveloppements et, pour fe reste,

Quels sont les freins
et les hénéfices

du déploiement

de MS 6RM ?

Le principal frein que Fon

peut redouter pour une entreprise
comme |2 ndtre est que les
salarids, et essentiellement Ies
commerciaux, n'utilisent pas
Fapplication. Aussi, pour passer
outre, nous les avens formés.
Quant aux bénéfices, nous
disposons d’un systeme tout
Intégrd g4, bien sir, nous avons
gagné en productivité,

est, et reste, le tableur Excel.
« Dans notre cas, pour gérer une
centaine de contacts, Excel nous
suffisait, reconnait Alain Taka-
hashi, directeur d’Hermitage
Solutions, une petite entreprise
spécialisée dans la sécurité.
Mais la montée en charge de
notre activité et le manque de
sécurité d’Excel nous ont pous-
sés a migrer vers une solution
dédiée comme Salesforce.com
[ndlr : la version Salesforce Team
Edition]. » Il est clair aujour-
d’hui que, les PME demandent
plus qu'un simple programme
de gestion de contacts, ils veu-
lent des outils capables de gérer
les contacts clients avant, pen-
dant et apres la vente d’un pro-
duit ou d’une prestation de ser-
vices. IIs veulent pouvoir extraire
toutes ces informations depuis
une base de données centrali-
sée et les rendre accessibles en
quelques clics de souris. Ce n’est
pas tout, puisqu’ils réclament
des solutions capables de s’in-
tégrer a leur propre ERP (Pro-
giciels de gestion intégré ou

PGI) qui gere les aspects comp-
tables et financiers de la société
(comme la facturation). « En
sintégrant a un ERP, Uoutil de
GRC peut fournir des informa-
tions financiéres stratégiques du
client de la PME », commente
Claude Cordier. En regroupant
toutes ces données, une appli-
cation de GRC est devenue un
outil décisif majeur pour suivre
et fidéliser les clients et, bien

stir, en prospecter de nouveaux.
Les résultats semblent étre con-
cluants puisque les PME ayant
adopté ce type de solutions
voient non seulement leur
chiffre d’affaires progresser de
fagon significative mais aussi
leurs services gagner en qualité
et leur réactivité s’accroitre face
a leurs concurrents. Enfin, les
PME trouvent leurs salariés (et
surtout les commerciaux) plus
productifs. « Les études ont mon-
tré que les commerciaux dépen-
sent prés de 70 % de leur temps
a la recherche d’informations
avant de rencontrer leur client;
C’est done une perte séche pour
Pentreprise puisque aucune vente
west réalisée par son salarié pen-
dant ce laps de temps », remar-
que Christine O’Meara. Un avis
partagé par Alain Takahashi,
qui n’hésite pas a commission-
ner ses salariés sur ['utilisation
de Salesforce.com. De ce fait,
les salariés sont moins réticents
a exploiter une telle application.

Si Salesforce.com a réussi a
s'imposer sur le marché de la
GRC pour les PME, il existe
une multitude de solutions de
ce type, dont les plus connues
sont Microsoft Dynamics (ex-
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La version 4 de Microsofi Dynamics CRM sera disponible aussi bien
sous forme de licence classique que sous forme hébergée, avec
le méme code source pour fagiliter la migration de 'un a I'autre.

Sasch e
el Do
The Gla B

e oty [y

Yours = Quariar Merth
208

@ @ Gewet Yol

MHEMmTE 17T ESD0
b, |
FaZne  Masald  wdamio

XU AVRIL 2008




www.magazines.unblog.fr

Navision), SAP Business One,
Sage Sales Logix ou encore les
solutions du géant Oracle avec
Siebel CRM. Dans le méme
temps, le prix de ces applica-
tions a nettement baissé et il
n’est plus nécessaire, pour une
PME, de débourser des dizaines
de milliers d’euros, comme
c’était le cas dans les années
2000. Aujourd’hui, une solu-
tion comme Sage CRM ne
colite pas plus de 3 000 euros
(achat d’une licence).

Chaque éditeur a développé
sa propre plate-forme mais,
pour pouvoir répondre aux
besoins de plus en plus spéci-
fiques des PME —par exemple
dans les secteurs de 'industrie
ou dans la santé —, ceux-ci pro-

posent des offres verticales de
leurs applications qui sont éla-
borées avec I'aide de leurs par-
tenaires revendeurs (SSII et
intégrateurs). Pour ce faire, les
éditeurs fournissent des SDK
(des kits de développement) a
leurs partenaires, lesquels vont
ensuite développer des mo-
dules spécifiques aux besoins
des PME. Cette tendance a la
verticalisation des offres s’ob-
serve d’ailleurs chez tous les
éditeurs.

Le Saa$, une solution

qui devrait séduire les PME
A Dinstar des logiciels de ges-
tion, la plupart des program-
mes de GRC sont commercia-
lisés en mode licence classique.
Néanmoins, depuis quelques

mois, on assiste a un nouveau
mode de commercialisation, le
Saa$S ou Software as a Service
(lire PC Expert n° 184, p. 70).
Cette solution consiste a mettre
a disposition des applications
sous la forme de services en
ligne selon un mode de paie-
ment a 'usage et par utilisateur.
En quelque sorte, entreprise
dépense ce qu'elle utilise vrai-
ment. L'acces aux applications
se fait alors en mode distant via
le réseau Internet. Si le Saa$
s'inspire du modele ASP, avec
comme vocation la fourniture
d’applications en mode héber-
gé, ces deux modes de distri-
bution locatifs divergent sur
deux points : I'un technique et
autre commercial. D’un point
de vue technique, une applica-

Un marché d’'un milliard d’euros en France

Selon le cabinet Pierre
Audoin Consultants (PAC),
les projets de GRC en
France en 2006 ont atteint
un chiffre d’'affaires de
1,26 milliard d'euros
(estimation de 1,35 milliard
d'euros pour 2007), soit
6,5 9% des dépenses
globales en logiciels dans
I'Hexagone. « Aujourd’hui,
ce marché est clairement
tiré par fles PME, qui
distancent le midmarket

et les grands comptes »,
précise Julien Aragou,
consultant chez PAC. |l

et a travers et se sont
révélé étre de véritables
échecs.» Depuis, les
demandes sont devenues
plus raisonnables au fil du
temps et la mesure du RO
(retour sur investissement)
figure dorénavant dans
tous les contrats GRC.
Une maniére de regagner
la confiance des
acheteurs... Enfin, les
PME peuvent aujourd'hui
bénéficier d’une large
gamme de produits
adaptés a leurs besoins

et & leurs budgets. Pour

parts de marché (en valeur)
des principaux éditeurs de
logiciels de GRC ciblant
I'ensemble des entreprises
(PME, midmarket et grands
comptes). SAP et Oracle
dominent ce secteur {voir
schéma ci-dessous).

Loin derriére, on trouve
Amdocs, SAS Institute

et Salesforce.com, Si ce
derier n'obtient que 4,1 %
de parts de marché, il

enregistre toutefois la plus
forte progression entre
2005 et 2006, notamment
aupres des PME. Cette
performance s'explique par
sa commercialisation en
mode Saa$, qui a séduit
les entreprises. «Le SaaS,
méme s'il est encore peu
exploité en France, permet
de faciliter I'utilisation

de ce type d'application
affirme Julien Aragou.

» LES LOGICIELS DE GRC EN FRANCE EN 2006

| A% |

faut dire que I'équipement  I'heurs, aucun cabinet | ;’g‘/% I
en logiciels de GRC dans  d'études n'a réalisé L
les PME est encore faible,  un focus dédié aux PME s (3
de l'ordre de 30%. «/l y sur les parts de marché B Salestorse.com g
a dix ans, explique Julien des éditeurs. Toutefois, Je = :“;"‘5""“‘“ §
Aragou, beaucoup de cabinet d'études Gartner = ﬂ?ac';:‘ H
ces projets, trés onéreuy, a publié, en juillet 2007, | o SAP |

ont été déployés a tort

I'évolution en France des
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DOSSIER A CONSERVER /7 GESTION DE LA RELATION GLIENT
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Les outils de CRM se
répartissent en trois
grandes familles :
Fopérationnel, I'analytique
ou le multicanal. Le CRM
opérationnel représente
le contact direct avec

le client. Il traite les
interactions réelles comme
les centres d'appels,

les sites Web, les blogs,
les communautés, les
campagnes marketing

et les ventes directes.
Chaque interaction avec
le client est ajoutée a une
base de données. Par la
suite, l'information client
peut étre recherchée dans
la base selon les besoins
de I'entreprise. Le CRM
opérationnel regroupe
des éditeurs comme SAP,

Oracle ou Sage.

Comme son nom lindique,
le réle du CRM analytique
est de comprendre

les comportements et

les habitudes des clients
par des outils d'analyse
des données du marché
(statistiques, graphiques,
business intelligence,
géomarketing). Le CRM
analytique regroupe ainsi
des éditeurs comme
Business Objects, SAS,
Micro Strategy, Informatica,
Cognos ou Hyperion,
orientés vers |'analyse

des données et le reporting.

Enfin, le CRM multicanal
ou collaboratif permet de
communiguer avec ses
clients via Internet (site
Web et messagerie}, la

Les différents tvoes de CRI

Connaitre
votre marché

Cibler des

clients/prospects

 Séduire les
cllents{Brospects
ciblés

Fidéliser les
clients séduits

Clients/Pros

b

f_w;nmfgnilfaiiqmiifestagé.su.r-’ia‘;_n'ommunieéﬁoh-1av9§f!¢§'-
‘clients via plusieurs modes : Internet, CT), outils nomades...

téléphonie (CT1), le courrier

ou fax et les appareils
nomades (PC portables,

Edité a 'origine par
Interact, société
rachetée par Sage
en 2001, Saleslogix
est I'un des outils
de GRM les plus
utilisés en PME.
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tion ASP est certes délivrée via
Internet, mais elle repose sur
une architecture client/serveur.
Une application sur un modele
SaaS est, quant 2 elle, directe-
ment développée sous la forme
de services Web (Soap, XML,
etc.) et donc optimisée pour
étre commercialisée via In-
ternet. Ensuite, en
ce qui concerne le
mode de commer-
cialisation, Ia ol
I’ASP repose sur
une licence tradi-
tionnelle, c’est-a-
dire par la signature
d’un contrat d’'une
ou plusieurs années
avec, a la clé, des
versements men-
suels, le Saa$S pro-
pose a l'entreprise
un paiement en

fonction de sa consommation.
Dans les deux cas de figure les
applications sont hébergées,
leur administration est donc
quasi inexistante pour le res-
ponsable informatique ou pour
le dirigeant d’'une PME quin’a
pas forcément de compétences
élaborées dans le domaine de
I'informatique.

Outre cet aspect, le grand
mérite du Saa$ est de dispen-
ser I'entreprise d’effectuer les
correctifs et autres mises a jour,
puisque c’est le loueur qui
assume cette tiche. Par ailleurs,
ce modele entraine plus de
réactivité, et son usage simpli-
fié rend les clients assez vite
opérationnels, contrairement
au mode licence ou il faut
d’abord installer un logiciel,
puis le tester et ensuite le dis-

terminauy, client Web). On
trouve de tels outils chez
Alcatel-Lucent ou Cisce.

tribuer avant de Pexploiter.
Avec le Saa$, les éditeurs n"ont
qu'a générer le logiciel pour
que les clients puissent utili-
ser. Pour s’en convaincre, il suf-
fit de prendre I'exemple de
Salesforce.com, un pionnier du
Saa$, qui a déja mis en ligne
vingt versions successives de sa
solution depuis 1999. Si une
entreprise avait acheté ce logi-
ciel sous forme de licence en
1999, elle devrait effectuer elle-
méme chacune de ces mises a
jour. Les prix de ces applica-
tions en ligne dépendent du
projet que la PME entend dé-
ployer, puisque la location se
fait de maniére modulaire.
Pour donner un ordre d’idée,
un abonnement annuel a Sales-
force.com Group Edition, par
exemple, revient a 960 euros
HT pour cing utilisatcurs. @
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Linformatique
décisionnelle
se met au libre

Linformatique décisionnelle ou Business Intelligence, ensemble de moyens
informatiques mis en ceuvre pour aider les dirigeants d’entreprises a la prise
de décision, n’est plus, aujourd’hui, 'apanage des logiciels propriétaires.

es besoins de pilotage

de I'entreprise néces-

sitent d’extraire des

informations synthé-

tiques pertinentes a
partir de la masse de données
que possede 'entreprise. L'in-
formatique décisionnelle repré-
sente une nouvelle étape dans
la sophistication des outils dé-
diés, sappuyant sur ceux exis-
tants et développant des solu-
tions nécessaires a I'aide a la
décision, avec une (re)présen-
tation conforme & ce que per-
mettent maintenant les portails
qui se sont développés grace a
Internet. Cette problématique
est réalisée par des itérations
successives s’articulant entre
différents modules.

Les processus d’extraction
et de conversion des données a
partir des sources de contenu
existantes de 'entreprise consti-
tuent la premiére étape : il sagit
de PETL (Extract-Transform-
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» ITERATION D'UN PROJET DECISIONNEL

Datamarts
Sources
Multiprovenancas Modile en étoile,

Multifarmats Organisation en

constailation d'étoiles

{dimansiens partagdes).
e ETL ]

Portail décisionnel
Made ved

Sdeurisd
Filtrage selon profil

BOURCE : CARRA GOMSULTMG

Applications Connecteurs,
Oictionnalre.
Jobs.
Ordonrancament.
Gestion des logs.
Alertas,
Infoaentre
Massagens Dépt, Loglstique,
Comptabilité,
Communication,
Contrdle de gastion,
Information, Scar
Union
Fichiers

Lextraction, la conversion, Ia création de Datamart, (e filtrage et [a restitution des données
sur un portail sont les étapes itératives dans le cadre de l'informatique décisionnelle.

Load). Vient ensuite la création
d’un entrep6t de données (Da-
tamart) par métier. Celles-ci
sont structurées selon différents
modéles; dans le cas indiqué
par le schéma ci-dessus, il s’agit
du modeéle en étoile. Au centre,
se trouve la table des faits (in-
dicateurs) qui contient les élé-

_0u trouver un_ pdle d’expertise en logiciels libres

ments mesurés dans I'analyse
(les montants, les quantités, les
taux, etc.). Autour se trouvent
les tables des axes d’analyse ou
des niveaux de suivi : le temps
(jour, mois...), la nomencla-
ture des produits (référence,
famille...), la segmentation
de la clientele (tranche d’age,

marché...), etc. Viennent enfin
les phases de filtrage, utilisant
un annuaire LDAP, et de resti-
tution sur un portail.

La part de marché du libre
difficilement quantifiable

Il existe des solutions libres pour
réaliser ces phases. Lavantage
est quelles permettent une in-
tégration plus souple que les
solutions propriétaires. Toute-
fois, il est difficile d’évaluer la
part de marché prise par un lo-
giciel libre sur un segment
donné puisqu’il n’y a pas d’achat
de licence. Il faut alors étre en
mesture d’évaluer les contrats
de service passés par les inté-
grateurs. Sur un plan comp-
table, il est aussi difficile I’appré-
cier les montants payés par ces
services sur une certaine durée
par rapport a 'achat de licences
propriétaires auxquelles il faut
ajouter les services addition-
nels. Sans oublier qu'une par-
tie des téléchargements donne
lieu a une mise en ceuvre effec-
tive par P'intermédiaire d’une
société, en sappuyant sur ses
ressources ou en faisant appel
ensuite a un intégrateur.

Les PME, les TPE, implanté dans la 5 :
h 3 Alliance Libre | Les compétences
les grands comptes région nantaise, 2 i
ainsi que les GOHBC[lVlléS s’esl donné pOUI‘ t:dérer?::s Les entraprises membres d'Atliance Libre présentent un large panel de compétences.
locales peuvent trouver mission d'aider au I'lﬂ“ rhaelrt des  Jolutions & Suchingament
€ an main
les coordonnées de développement sotitcas b “\
sociétés de services du tissu économique | e o roimation g Architacture
oy & . . i vanes- I-wr systame & applicativ
en logiciels libres (ou régional. Mais bien but - aider & :
SSLL) en se rendant sur sdr, des projets la réalisation /.
Ie poﬂall de |’aSSOCIaIIOn distanta peuvent étre d’“n prnlet Asshstance " ) - Gestion da proje
. . . . S & support ' . he
Alliance Libre (www. pilotés, et ce quel dentreprise alliance I;bre
alliance-libre.org). Ce que soit le secteur via les T )
le d' ise e d'activité ; i
pole 'dexpert e en Faot ité de _sotutmns IR e egice
logiciels libres, créé en I'entreprise porteuse | ppen source. \ & développemant
début d’année 2007 et du projet & mener. \ = =
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» STRUCTURE D'UN OUTIL D'AIDE A LA DECISION
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| lci, la société intégratrice a fait le choix d’utiliser des composants libres (indiqués en jaune),
| pour réaliser la chaine de traitement compléte.

Cette problématique propre
a l’économie du libre sapplique
aussi a 'informatique décision-
nelle. Pour parler chiffres, Jasper-
soft, le leader du marché en
solutions d’outils décisionnels
libres, constate une croissance
du nombre de projets qui sont
passés de 20 en septembre 2006
a 220 en septembre 2007 ; une
croissance du nombre de pros-
pects (données prises sur les
enregistrements) de 20000 a
85000 pour la méme période;
une croissance des télécharge-
ments de 200 000 au deuxieéme
trimestre 2004 a 2,6 millions
au deuxiéme trimestre 2007. Le
probleme est en fait de savoir
combien de téléchargements
sur les 2,6 millions ont donné
lieu a des projets réels qui ont
“échappé” a Jaspersoft; certai-
nement plus de 220. Pourtant,
cette société est bénéficiaire et
continue a croitre. Idem pour
My SQL qui annonce étre ren-
table avec une licence payante
pour mille téléchargements
gratuits !

Des débuts timides

dans les grands comptes
Lors d’une conférence sur “la
vérité de 'open source’, le Gart-
ner Group déclarait que 73 %
de ses clients grands comptes
ne projetaient pas de faire appel
a une solution libre pour ré-

o
£ 150000-
@
100000 -
50000 -

pondre a leurs besoins d’aide &
la décision, que 18 % ’envisa-
geaient et que 9 % l'avajent fait.
Tout ceci en évoquant les dan-
gers de telles solutions. Notons
que, d’ores et déja, 9 % lont
fait, ce qui nest pas si mal! Ceci
rappelle une assez jolie vidéo
de Redhat intitulée “Truth
Happens”, qui reprend, a pro-
pos du logiciel libre, Ia citation
de Gandhi : « D’abord ils vous
ignorent, ensuite ils se moquent
de vous, ensuite ils vous com-
battent, enfin vous gagnez. »

Il'yaunan ou deux, le Gart-
ner ne s'occupait pas de la Busi-
ness Intelligence libre. C’était
la phase 1. Aujourd’hui, il iro-
nise sur le sujet.... Cest donc au
moins la phase 2. La publica-
tion de cette “analyse” est aussi,
en soi, un indice de Pintérét
qu'ont certains acteurs a ce
quelle soit publiée. Nous arri-
vons peut-étre déja a la phase
3. 'y aurait donc un avenir rai-
sonnable pour les solutions
libres en informatique déci-
sionnelle pour les PME... @

e e - - . e
7, | Poucentags  Rapport L’;‘wn T:‘n‘: ' s.ftel.lfte
3| g
4
Tableau de bard « Ohiffre 4 affaye AmatwEid Tustains Raponts Sortsl g
259 000 - ﬂ
200 000 - !‘

Delta ¥-1 Y10 Daita %

[ 134048 | 51098

72790 [117.7 %] 140865

185293 | 60772 |328%

Les sulutmns open source nﬂrent une grande souplesse d'intégration :

ici un rapport de ventes assecié a

Google Maps. ’
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Pouvez-vous présenter
rapidement votre société ?
Rexxdis est née en 2004 de la
cession des activités de distribution
des labaratoires Baxter. G'est une
PME qui comporte 130 personnes,
dont 7 constituent I'éguipe
informatique. En tant que dépasitaire
| pharmaceutique, elle gére le
| stockage, |8 transport, la facturation
ainsi gue lgs commandes pour le
compte des labaratoires. Aexxdis 2st
un intermédiaire entre lindustrie, les
professionnels de sanié et les patients.

Pourquoi avoir installé

' des outils Winformatique
décisionnelle ?

Drans I cadre des activités de
distribution du laborataire Baxter, un
PEI (progicie! de gestion intégré)
spéeifique avait 616 lahoré, dont
| hérité Aexxdis, La sociétd a 616
confrontfe @ une Croissance trés
forte, 81 son GA a 614 multiplié par
quatre depuis 2004, Bes notveaux
besoins sont de ce fait 1rds vite
apparus, en particulier de reporting
vis-d-vis des clients. La nécessité
#'un portail Web sest donc irés vite
imposée, avac un choix d'outils
relevant de Iinformatique
décisionnelle,

Comment avez-vous procéde

pour réaliser votre projet ?

En fait, une €tude de Taisahilitd

| @ permis d'établir rapidement que fe

eoitt d'line solution propriétaire était

excassif par rapparl aux moyens

| financiers dont 1a PME disposait, Une
opportunité I'a mise en refation avee

{ Ta sociétd Carra Gonsulting.

Qu’est-ce qui a motivé votre
choix ?

Garra pfirait une solution souple,
gvolutive et moins chire qu'une
solution propriétaire. Asxxdis estime
que 1a solution & base d'un progiciel
propritaire avrait co0td cing fois
plus cher. Dans cette estimation ne
sont pas pris en compte les codts
Induits par les changements de
version et les medifications qu'aurait
imposdes un offreur de solutions
propriétaires. Aexxdis a trouvé dans
a société Carra un partenaire qui lui
& permis de développer en six mois
une solution évolutive.

Comment le projet s’est-il
déroulé ?

Le premier fot a consistd @ fournir le
chiffre d'affaires et |2 portefeuille pour
ghaque laboratoire client. Le deuxibme
a porté sur la visibilitd des flux :
inventaire, stock. , . Le troisieme, sur
le suivi dles commandes. Ges données
sont disponibles pour trois cibles : le
top management global, ave¢ des
données trés agrégées; le
management intermédiaire avec des

données plus détailiées ; les
opérationnels avee des donndes {ras
tétailiées portant sur les informations
e base, par produit, par cartographie
sectorielle, etc.

Quel mode d’exploitation
avez-yous choisi ?

Nous avons choisi une solution de
$aa8. Tous les fichiers sont transmis
journellement & Carra, qui gére le
portail et rend ces données accessiles
aux clients e jour suivant, Pour des
raisons de sécurité et pour Eviter
toute perlurbation, le systéme central
¢t Ie portail décisionnel sont sparés.
Ainsi, I'alimentation du portail
§'effectue par des exiractions
guotidiennes sous forme da fichiers
plats et non par ung connexion
firecte aux bases de production.

Comment Carra s’est-elle
adaptée 2 vos besoins ?

Le prestataira sest hien adapté @ nos
contraintes. Gela n'aurait sans doute
pas £16 la cas avec un fournisseur de
progiciel commercial, méme si l'offre
propriétaire a évolud vers des

Tableaux de bord - Inventaire valorisé total

i Vermes du g
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solutions de Saa$ depuis 2005. Des
développements spécitiques ont aussi
g6 effectuds pour certains clients.
Iis 1aur ont bien-sdr 6td facturés. $'il
8'6tait agi 'un progiciel propriétaire,

ces phases d’adaptation et de mise 2 |

jour, @imeraction avec le PG
spécifique auraient fait Vobjet de
I'intervention d’un conseil expert du
progiciel, d'une estimation et d’un
féveloppement.

En combien de temps ce
projet a-1-il été réalisé ?

La premidre version du portail était
disponible trois mois apras la
lancement du projet. E1 au bout

de six mais, les trais lots Etaient
opérationnels.

Quelles sont les évolutions
prévues ?

Les développements prévus portent
sur la mise & dispesition d'un autre
portail & Fintention des hdpitaex,
des officines, ete. A terme, le
développement d’Aexxdis au niveau
guropéen devra également étre
pris en compte.

Pour son
informatique
décisionnelle, la
société Aeexdis
a fait le choix
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d’un portail {en
solution $aa$)
dans lequel

les données,
essentiellement [
présentées
sous forme de
rapports, sont
actualisées

jour aprés jour. [
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Microsoft et ouverture
Prés de 900 millions d’euros,
C’est le montant de I'amende
infligée a Microsoft par les
autorités antitrusts européennes
alissue d’une procédure
judiciaire en cours depuis
plusieurs années. Pourquoi ?
L'éditeur a été reconnu coupable
d’abus de position dominante
et ne s’est jamais plié¢ aux
demandes du régulateur
d’ouvrir & ses concurrents la
documentation qui leur aurait
permis de développer des
produits capables de discuter
avec les siens. Que va-t-il se
passer maintenant? Microsoft
va publier quelques bouts
d’API et protocoles un peu
anciens et se dépéchera de
sortir de nouveaux logiciels
qui en produiront une version
subtilement différente,

C’est toute la différence entre
une spécification et un standard,
nécessairement ouvert a
I'influence de divers acteurs.
Microsoft n'aime pas les
standards. Méme s'il réussit

a faire admettre Open XML

a 'ISO, il ne le supportera

pas correctement dans Oftice.
Sur la bureautique, il est

assez fort pour torpiller
I'émergence de vrais standards.
Sur Internet, ot il se trouve en
position de faiblesse face au
modele d’application a distance,
il essaie d’imposer des outils
de développement (Silverlight
notamment) tres liés

a son systeéme Vista. D’olx
I'importance de HTML 5, qui
se positionne comme le futur
standard pour les applications
Web riches, $1, en 2009,
Internet Explorer 9 le supporte
d’emblée, c’est que les
partisans de 'ouverture

a Redmond auront gagné.
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Les grands chantiers en

cours sur BSD

es distributions Linux, souvent sur le

devant de la scéne médiatique, ne sont

pas les seuls systemes libres dignes
d’intérét. Les BSD (Free BSD, Net BSD, Open
BSD, Dragonfly BSD) apportent aussi des
solutions intéressantes, notamment cOté
serveur et dans Pembarqué. Les contribu-
tions de particuliers, d’entreprises — comme
Google ou Wasabi Systems — ou d’agences
gouvernementales des Etats-Unis les ont
fait progresser. Arnaud Lacombe, déve-
loppeur Net BSD, nous aide a faire le point.

Pourquoi avoir choisi Net BSD ?

Les regles de programmation de Net BSD
favorisent Iécriture d’un code lisible. LAPI
est claire et assez bien documentée. Ca m’a
Dlu, et jai commencé a déboguer le code non
inclus dans le noyau livré. A Poccasion de
Panalyse du code source par Coverity, je suis
entré dans le projet pour aider a la résolu-
tion des bugs. Le logiciel édité par cette société
débusque des erreurs de programmation,
fuite de mémoire, variable non initialisée. ..

Quels sont les chantiers importants ?

Ladaptation aux processeurs multicceurs est
importante. Ces puces, présentes dans les sta-
tHons de travail, seront d’ici peu intégrées dans
des appareils légers, et il faudra tirer parti de
leur puissance. Le travail, qui porte sur le
modeéle de threads, les verrous, la synchro-

nisation, est bien avancé et Uon en a vu les
résultats sur divers benchmarks. Un autre
élément est la gestion de I'énergie. Il est néces-
saire de modifier le noyau pour tirer parti des
fonctions d’économie d’énergie des processeurs
et périphériques. Un gros travail est en cours
sur les pilotes pour qis'ils gérent correctement
la mise en veille et le réveil. Le noyau Linux
a déja franchi un autre pas dans la gestion
de I'énergie avec des noyaux dits “tickless’.

Qu’en est-il des systemes embarqués ?
La portabilité de Net BSD est un gros atout.
Il fonctionne déja sur 15 types de processeurs,
dont les puces x86, ARM, mips, Super-H, trés
présentes dans les appareils robiles et embar-
qués. Mais, il manque le support des mémoires
NAND, qui demandent une gestion spéciale
des opérations de lecture et d’écriture. De
plus, Net BSD est moins visible du fait de sa
licence qui permet Uintégration de son code
dans un logiciel propriétaire et n’oblige pas
a la redistribution du code source.

MICROSOFT : UNE OUVERTURE EN DEMI-TEINTE

Microsoft a mis a disposition des informations sur certains de ses formats
de fichiers binaires et sur des protocoles de communication avec ses
produits serveurs. Mais en formulant des conditions restrictives
incompatibles avec nombre de licences libres, il réduit la portée de ces
initiatives. Commentaire de Charles-Henri Schulz, d'Ars Aperta, conseil en
stratégies open source : «Microsoft a été forcé d’ouvrir sa documentation
par la Commission européenne et fait mine d'en prendre l'initiative pour

en tirer des bénéfices en termes d'image. L'enjeu actuel est sur le format de fichier
d'Office 2007, pas totalement compatible avec la spécification soumise a 'ECMA, et sur
les technologies d'applications Web riches, comme Silverlight. Or, ce dernier peut étre
fortement lié & Vista, avec WPF. » A quand une réelle ouverture des produits de I'éditeur ?
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Un client de courrier
electronique sous Unix

Ce mois-ci, nous vous présentons une solution pour traiter
efficacement de gros volumes de courriels, adaptable a n’importe
quelle sorte de systeme Unix et sur divers types de materiels.

hunderbird et Evolution sont des

clients de courrier électronique de

conception et d’apparence tres

semblables a leurs équivalents

fonctionnant sous systeme Win-
dows ou Mac OS. Ils constituent de ce fait
des choix assez évidents pour les nouveaux
utilisateurs de Linux. Leurs qualités — une
ergonomie réussie, de trés nombreuses
fonctions — les rendent aussi tres utiles aux
utilisateurs expérimentés. 11 reste toutefolis
des cas de figure ot ils montrent leurs
limites. C’est par exemple le cas des petits
écrans, des matériels assez contraints en
mémoire et en espace disque, comme cer-
tains ultraportables ou assistants person-
nels ou encore des clients devant traiter,
filtrer et classer un important volume de
courriel, en provenance de nombreuses
sources, listes de diffusion, etc. Dans cette
derniére situation, les deux logiciels sus-
cités ne sont pas sans réponse mais ils man-
quent de souplesse pour programmer de
nouveaux comportements. La solution
présentée ici est composée de plusieurs
petits programmes spécialisés ceuvrant a
la chaine sur les données. Le comporte-
ment de chaque programme est réglé par
un ou des fichiers texte. Cette organisation
est globalement plus puissante et permet
d’ajuster chaque aspect du traitement du
courrier. Pour répondre a une nouvelle
situation, on peut rapidement modifier tel
ou tel fichier de configuration, remplacer
un programme de la chaine ou encore en
intercaler un supplémentaire afin d’ajou-
ter une nouvelle fonction, comme le fil-
trage de spam ou de virus par exemple.
Cette approche des problemes complexes
est une tradition sur les systemes de type
Unix et son application au courrier élec-

tronique est encore pertinente aujourd’hui
et trés populaire auprés des utilisateurs
avancés de Linux ou BSD.

Les programmes
et leurs fonctions

Pour transmettre le courrier & son desti-
nataire, un logiciel comme Outlook Ex-
press sur Windows envoie une requéte
POP3 (Post Office Protocol version 3) a
un serveur distant pour récupérer le cour-
rier destiné aux comptes d’un utilisateur.
Les messages sont éventuellement filtrés,
puis affichés a I'aide de différents moteurs
de rendu intégrés au logiciel. Pour envoyer

la réponse, le programme contacte par le
réseau un serveur SMTP distant qui se
charge du routage, ’est-a-dire de trouver
le relais-maitre du domaine du destina-
taire. Dans une solution typiquement
“unixienne”, le rapatriement des courriers
depuis le serveur POP est confié a Fetch-
mail, lequel les passe a Postfix, le routeur
qui a pour tache d’aiguiller les courriers
électroniques vers leurs destinataires, quils
se trouvent sur la machine locale ou a
l'autre bout d’Internet. Postfix appelle
ensuite Procmail qui, lui, est chargé d’ap-
pliquer aux courriers des regles de filtrage,
avec un éventuel secours d’antispam ou
d’antivirus, et de les classer dans les diffé-
rentes boites aux lettres d’'un méme utili-
sateur, en fonction de leurs sujets, des expé-
diteurs, des listes de diffusion, du contenu,
etc. Une fois les courriers électroniques
rangés dans leurs boites, Mutt permet de
les lire, de les décrypter ou de visualiser
leurs pieces attachées, a I'aide de pro-
grammes externes, et d’en composer. Lors
de 'envoi, Mutt contacte Postfix, qui doit
acheminer le courrier vers 'un des relais
(MX, Mail Exchange) du domaine de des-
tination. Voyons maintenant les possibili-
tés des éléments présentés plus haut avec,
a chaque fois, des exemples simples de
configuration.

» LE CIRCUIT DU COURRIER SOUS UNIX

Sur les systemes
Unix, une tache
complexe comme
la réception et
I'envoi du courrier
électronigue est
souvent divisée

INTERNET

Serveur POP

& Récupération |
du courrier

Relais SMTP

.| © Envoi par SMTP

en taches simples,
lesquelles sont
cenfiées a des
programmes
spécialisés. La
mise au point est
un peu plus lente
qu'avec un gros
logiciel, mais les
possibilités sont
plus-étendues.

@ [facultatif]

MACHINE
LOCALE

R Anfispam \e———
Fiitranes supplémentaires — @

€D Routage
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. :’g& Non-English Postfix Information Postfix est 'un des
Fetchmall POSTEIX Ta have infarmation fisted on this page, please send mail te wiets =& porcupine.org, 'ulIteu's d? _m_essages
UKCK LIND bilian | chinese { french | german | (ngdonesian | bungarian | tafinn | [agdnese les [l'lls ll'lllSBS
- - S TSN S et | Ay par les faurnisseurs
Fetchmail comprend plusieurs protocoles | famingtisn mte rwdiio
X Esttiin susvilen d'acces a Internet.
pour le transfert du courrier (POP, IMAP), | sebatetan + Brazillan Postix e and il st T
. e 5 T » Postfix +Clamay howta by Gleydson Soares. Congu en réaction
pour l'identification des utilisateurs (A/ | FoE e » barual do el (Postconfguagon gude). § Sendmail. un
gty Bag jtfﬁﬁmbﬁm\ﬂ ain y Leandro Mendes,
R/K/POP, CRAM-MDS5, kerberos V, etc.) mmm“‘mm; . %mwmmmmmwwm Mclle, pmummme’
et le chiffrement des sessions (SSL-TLS, | fsesminms R i Kk monofithique et

SSH, certificats X509). Le programme est
lancé au démarrage de la machine ou de
la session utilisateur. Les détails de confi-
guration se trouvent dans un fichier situé
dans chaque répertoire utilisateur, ~/.fetch-
mailre, avec les droits de lecture-écriture
réservés au propriétaire (chmod 600
~/ fetchmailrc) puisqu’il contient des mots
de passe en clair. La syntaxe est simple :

# Fetchmail se réveille tous les guarts d’heure pour
interroger le serveur POP

set daemon 900

# Le fichier de log, important pour comprendre les
erreurs

sl logfile ~ /.fetchmail.log

# Ladresse du serveur POP, le protocole utilisé
poll pop.fai.net protocol popd

# Suivi du ou des identifiants sur le serveur distant et
de I2 correspondance avec les noms d’utilisateurs
locaux

username “1oto” there with password “HAk3rZ" is “Bibi" \
hare

# Un autre compte chez un autre fournisseur ; ici, le
nom de l'utilisateur local est implicite

poll autre-fai.net proto pop3 user “riri” pass “ROuldize”

Fetchmail envoie les courriers récupérés a
I’adresse localhost:25, ¢’est-a-dire vers le
routeur de courrier installé sur la machine.

| T T L A
Postfix

Le routeur de courrier est une piéce de logi-
ciel complexe et sensible. Postfix a été
congu pour étre str et facile & configurer.
Pour obtenir le comportement désiré, nous
devons modifier le fichier /etc/postfix/
master.cf et décommenter une ligne (effa-
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Carlos Cassetart Vieira Filho.

» SASL+L0AP howto far FreeBSD by Bruno Bonfils.

réputé pew sir, il

Ghinesa X a aujourd’hui acquis
* Pasilic Ching home page. T
i assez de maturité
French pour contester sa
 Simascassin mAY m%}f@%ﬁ Sharlaan. suprématle.
» Postii+Mysal+Courter Imgg+Php+Apache by Benjamin Fabre
+ Postfix docurnentation by Xavier Guimard.

cer les # en téte), pour que le routeur
accepte les connexions entrantes de Fetch-
mail. Sur Net BSD, notre systeme d’essai,
Postfix n’accepte aucune connexion TCP
dans sa configuration par défaut.

Dans le fichier /etc.postfix/master.cf :
smp inetn - o - - smipd

Apres avoir enregistré et fermé le fichier,
on ouvre /etc/postfix/main.cf pour indi-
quer a Postfix qu’il ne doit accepter des
connexions que sur 'interface interne a la
machine (loopback). On précise aussi 'agent
de distribution locale de courrier, ici Proc-
mail. Face a la directive mailbox_com-
mand, il faut noter le chemin vers I'exé-
cutable Procmail, qui traitera le courrier
a la suite de Postfix. Dans notre exemple,
le chemin indiqué est valable sur Net BSD.

Dans le fichier /etc/postfix/main.cf, rajou-
ter les deux lignes :

inet_interfaces = loophack-only

mailbox_command = /usr/pkg/bin/procmail

A présent, il faut se préoccuper de la
facon dont Postfix envoie le courrier. Nor-
malement, il devrait rechercher le MX du
domaine du destinataire, le serveur dési-
gné dans les enregistrements DNS comme
machine-relais SMTP, et établir une con-
nexion pour transférer le courricl. Mais
avec lessor du spam, de nombreux ser-
veurs sont configurés pour refuser les con-
nexions SMTP en provenance de machines
non-déclarées, comme MX, ou dont la ré-

solution du nom indique I'appartenance
au réseau d’un opérateur grand public.
Nous allons donc indiquer a Postfix un

“smart host”, un relais SMTP tel que celui
de notre fournisseur d’acces. Dans le fichier
{etc/main.cf, on ajoute la ligne suivante :

relayhost=smtp.fai.net

Notre PC n’a pas de véritable nom de
domaine, comme presque toutes les ma-
chines de particuliers ou les postes clients
situés dans un réseau d’entreprise, derriére
un pare-feu. Le “hostname” MonPC.local-
domain.local n’est utilisable que pour les
¢changes de messages entre utilisateurs de
cette machine et non sur Internet. Postfix
doit donc remplacer les adresses de I'émet-
teur des courriers (jojo@Mon PC.local-
domain.local) par une adresse de cet utili-
sateur chez son FAI (jean.martin@fai.net).

Dans le fichier /etc/postfix/main.cf:
smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/generic

Dans le fichier /etc/postfix/generic :
jojo@MenPG.localdomain.local jean.martin@fai.net

Pour que ces réglages prennent effet, il
faut recréer la base de données d’alias géné-
riques et commander a Postfix de relire la
configuration. Avec les droits du superuti-
lisateur, on exécute les deux commandes
suivantes :

postmap /etc/postiix/generic
postiix reload
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Procmail

Procmail est chargé de filtrer les messages
mais aussi de les classer dans différentes
boites. Son fichier de configuration est
~/.procmailrc qui contient toutes les va-
riables utiles ainsi que les regles de filtrage.
Prenons un exemple élémentaire. Les va-
riables suivantes indiquent, dans l'ordre,
le shell qui réalise les traitements, le réper-
toire ou se trouvent les boites aux lettres,
Ie répertoire de Procmail ol 'on pourra
plus tard répartir les regles de filtrage en
plusieurs fichiers, le fichier ol sont consi-
gnées les actions du programme. Créez les
répertoires indiqués §’ils n’existent pas.

SRELL=/bin/sh
MAILDIR=SHOM E/mail
FMOIR=SHOME/Procmail
LOGFILE=$PMOIR/pmlog

La régle suivante, dont le début est signalé
par :0, utilise un verrou, le “:” apreés le 0.
Ce verrou sert en fait de sécurité pour évi-
ter que plusieurs courriers soient écrits en
méme temps par plusieurs processus dans
un méme fichier. Car si ¢’était le cas, le
résultat pourrait étre une corruption de la
boite aux lettres ou d’'un message. La regle,
ou recette, comporte une seule condition
(Pastérisque en début de ligne), a savoir
que le champ de destinataire (To, Cc...)
est port-mac68k@Net BSD.org. I’action
programmée est alors de transférer le cour-
rier dans la boite IN-liste-NetBSD-mac68k,
au format mbox.

€0
* ATD_port-mac68k@NgtBSD.org
IN-liste-NetBSD-mac6 8k

Le fichier .procmailrc est une succes-
sion de régles de ce genre. Les courriers
qui ne satisfont a aucune des regles sont
envoyés dans la boite par défaut, généra-
lement /var/mail/nom_de_login.

Evidemment, la programmation de
Procmail peut étre beaucoup plus raffinée,
et'on peut envisager a peu pres n'importe
quel traitement automatique, y compris
en appelant des programmes externes. Avec
les lignes suivantes, Procmail fait appel a
I'antispam “Spamassassin” pour évaluer
les messages et leur attribuer, le cas échéant,
un drapeau (Spam-Flag) dans I'en-téte
signalant la probabilit¢ de spam. La régle
qui suit dirige les messages ainsi marqués
vers une boite réservée aux spams. Cette
solution est préférable a la destruction
directe des courriers suspectés (que I'on
obtient avec /dev/null sur la derniére ligne),
car aucun filtre antispam n’est infaillible.

Dfw

| fusr/bin/spame -f

0 ED

* A X-Spam-Flag: YES
SMAILDIR/spam

Avec Procmall, il est aisé de réaliser un
répondeur automatique, un transfert de
certains courriels vers une autre adresse,
suivant 'expéditeur ou tout autre critére.

[i:Quitter —:PgPréc

<Spacex:Pg5ulv v:Voir attach.

| e — v g
Mutt

Mutt est le logiciel qui travaille sur les
boites de courriers, il est le lecteur a pro-
prement parler. Son interface ne posséde
pas de menus ou d’ascenseurs, mais réagit
a des touches mnémotechniques : q pour
quitter I’écran courant ou le programme,
m pour écrire un message, v pour visuali-
ser les pieces jointes, s pour les sauvegar-
der sur le disque, d pour détruire un mail,
¢ pour changer de boite... C’est logique,
facile et la réaction est trés rapide. Sur un
écran a faible définition, la place réduite
occupée par 'interface donne un avantage
a Mutt par rapport a des logiciels comme
Evolution. Le fichier de configuration,
~/.muttrc, contient toutes les directives
pour régler le comportement du pro-
gramme ainsi que son apparence et défi-
nir 'emplacement des boites de messages.
Le programme est souvent distribué avec
un fichier exemple contenant de nom-
breuses lignées commencant par un diese
(#). Effacer ce caractére revient a activer la
régle qui suit. Il existe aussi un site (www.
muttrcbuilder.org/) qui construit un fichier
.muttrc correspondant aux choix expri-
més dans un formulaire électronique.
Enfin, si Mutt ne convient pas, il n’y a
aucun probléeme a le remplacer par un
autre lecteur de courrier — Balsa, GNU-
Mail, etc. — pourvu qu'il puisse lire le for-
mat des boites aux lettres que vous aurez
choisi : mbox, Maildir... @

d:Effacer r:Repon

X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at mfilterl-c.mgt.gandi.net
Gurteer GiEifacel o RecH e dX-GreyListed: 8/1658662 seconds (264.152.196.11: 'untrusted’])
D q:uitier i] z 3 P s:5auve - . it F - G " h tBSD.
Mutt est trés utifisé |76 bov 29 phitippe roure (3820 (rwa: Ricolas mosalx [T 1% CecTt Hemdrics Sapeneuctesn. org>
| 73 Mov 29 philippe roure (3,1M) [Fwd: portables] s me nceghie -Brg
pour jongler avec dé | se  Nov 29 philippe roure [ 16K) encours subject: Announcing NetBSD 4.8
nombreuses listes | 81 Nov 38 philippe roure [1,3M) xxxsamsung Mail-Followup-To: Geert Hendrickx <ghen@NetBSD.org=,
de diffusi S 82 Nov i;: g:ltlwe roure :“ﬂg i::: sr:vhiq::l . netbsd-announce@etBSD. org
e aifusion. »a 83 Nov ilippe roure (,3K : autre site I%- ¥ :
£ 5 84 Dec 81 Thomas Carlson (8,5K) Magic numbers do not |x SpaCEteber-Scere: 3 1)
faible empreinte | 85 Dec 82 Hauke Fath {1,6K) | : e B o i —— : ST S
en mémoire [I'I'IOiI‘IS | 86 Dec 63 Thosas Carlson (1,5€) | L~ [-- La sortie PGP suit (heure courante : dim 82 mar 2868 23:58:33 CET)
Y Dec 83 Hauke Fath (8,8K) (A gpg: Signature faite le mer 19 déc 2607 14:57:58 CET avec la clé RSA I
de 1 Mo contre 88  Dec 64 msTcztnm P#; | & \opg: Impossible de vérifier la signature: clé publique non trouvée
89 Dec 85 Izumi Tsutsui a, b -- Fin de sortie PGP —
15425 Ma pour ag Dec 66 "‘o:i’ FarTsan {l-lﬂ} s ‘f f ar PGP |
1 a1 Dec 66 I Tsutsui 9,5K o ’ o - -
EVIl-llltIOI'l] est 9 et !;ui Ts:t::; (REayh I[-- Les donnees suivantes sont signées --]
intéressante pour 93 Dec 81 Mandriva Team {2,9K) Mandriva & Linutop: Lew—rroe—roere
B | 94 Dec 81 Mark Weines  {0,5K) New develop i T .y

toutes les machines |grrmmmrrwr : Sous son interface minimaliste, le logiciel Mutt cache

Dec 93 Aboubacar SOUMA (1,9K) RE: Le Monde.fr : La mascotte d'un 1| 3 kil
ultraportables. Sl edosomibrit i St M i e de trés !mmbreuse_s fonctions que Futilisateur peut

Dec 07 Fermmo Miguel (8.7K) Re: le dosster découvrir progressivement.

Dec 87 Manusl Bouyer NetBSH 4.8 Release Candidate S avai
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de Francois Rey

Bravo a Microsoft France !
Lédition 2008 des Techdays

a été un vrai succes :

16 000 participants, des sessions
pour tous publics (depuis

les introductions &8 Windows
Server 2008 jusqu’a, par
exemple, 90 minutes “d’Extreme
Debugging” qui ont fait salle
comble), beaucoup d’échanges
et, pour la premiére fois, une
session de certification avec
203 candidats et 83 % de taux
de réussite. Comme par le passé,
ces trois jours de formations
étaient entiérement gratuits :

il suffisait simplement de s’y
inscrire. On pouvait choisir les
sessions en toute liberté, ou
suivre I'un des 16 parcours
thématiques (Outils et langages,
Développement Office,
Décisionnel...) proposés aux
développeurs comme aux
administrateurs IT. A 'heure
du bilan, au-dela de I'aspect
quantitatif, il faut saluer cette
initiative de Microsoft France,
dont le seul équivalent connu

a lieu au niveau paneuropéen ¢t
ne réunit pas nécessairement
autant de participants. Car

les pros que nous sommes ont
beaucoup & en tirer. D’abord

en termes de compétences
personnelles — agréables et
productives, les sessions sont
'occasian de découvrir et de
pratiquer des technologies

de haut niveau. Ensuite en
termes de créativité puisque les
fruits de Pinitiative .Net et ses
applications dans les domaines
systémes, applicatifs et Web
comimencent & ouvrir des
possibilités de développements
nouveaux. Enfin, pour le trésor
de ressources générées :

900 webcasts, disponibles
gratuitement, pour ceux

qui n’étaient pas de la féte...
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Adobe AIR : une solution

universelle ?

asortie d’Adobe AIR (Apollo Integra-

ted Runtime) est un moment critique

pour la communauté des développeurs.
Car si elle “prend”, cette technologie, qui
doit rendre obsolete le découplage applica-
tions locales/applications Web, va influer sur
nombre de roadmaps, de stratégies d’entre-
prise et de compétences personnelles. Plug-
in téléchargeable gratuitement pour Win-
dows (200/XP/Vista), Mac OS X, et Linux
fin 2008, AIR s’appuie sur HTML, Ajax et
Flash et sur la base Open source SQLite
pour faire tourner les applications en mode
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Adute &R Develape: Tentel

déconnecté. Coté programmation, il néces-
site soit divers SDK (disponibles sur le site
d’Adobe) soit Flex Builder, un plug-in
Eclipse payant, et bénéficie de liens directs
avec la Creative Suite 3. Chacun aura
reconnu une offre équivalente a celle de
Microsoft avec Silverlight et Expression...

) SUN LANCE

| semrmm et LFN. JAVA

i y .| REAL-TIME
SYSTEM
POUR LINUX

Plus tét que prévu,
Sun annonce son Java
Real-Time System pour
Linux. C'est un événement important car,
jusgu'ici, le seul OS cible était Solaris 10
X86/Sparc, du fait de sa compatibilité
native avec les applications temps réel.

Les Linuxiens vont donc pouvoir bénéficier
des capacités temps réel de Java via les
extensions Posix. Aujourd’hui seul Suse
Enterprise RT 10 est officiellement supports,
mais Redhat Enterprise MRG 1.0 doit
suivre. Les autres plates-formes, une fois
les corrections temporelles apportées par
leurs développeurs, devront inclure un
noyau 2.6.21 ou ultérieur, les patchs RT les
plus récents et la version 2.5 de glibc.

IBM EVANGELISTE

Big Blue est décidément une société
attachante. Le géant américain vient de
lancer Power UP, un jeu en ligne multijoueur
a vocation éducative. Créé dans le cadre
du projet Try Science, il propose en

effet aux participants de sauver & I'aide

de la technologie une planéte en voie de

destruction écologique. On se familiarise
alors avec les questions d'ingénierie, de
développement, et on évolue dans des
mondes 3D que I'on peut construire.

En plus, le jeu est complété par des cours
facultatifs qui permettent d'approfondir
tel ou tel sujet.

MISE A JOUR DU .NET
MICRO FRAMEWORK

Disponible également en versions dédiées
aux plates-formes mobiles ou embarquées
ne disposant que de quelques centaines
de ko de Ram, I'environnement .Net vient
de connaitre une mise & jour importante.
Au menu, deux additions majeures. D'une
part, une pile TCP/IP compléte, grace a
laquelle les petits appareils cibles disposent
d'une vraie connectivité réseau. D'autre part,
une “technologie preview" de Web Services
on Devices, le couche de communication
en services Web compatible Vista et
permettant a I'utilisateur de découvrir les
services exposés publiquement sur la toile
et de consommer des
données publiques

ou meétier directement,
sans configuration
particuliére. Le SDK
est téléchargeable
gratuitement.

Net Micro F;am!;voﬂlTle Blog




vos questions

Programmer une elevation
Administrateur sous Vista

VOTRE QUESTION : Je suis en train
de réécrire une application métier
complexe en G# pour Fenvironnement
Net. Elle doit faire appel a des
ressources systémes qui ne sont plus
accessibles normalement sous Vista.
Comment faire en sorte que cette
application puisse disposer librement
de la plate-forme sur laquelle elle
s’exécute ? Patrice N. Asnidres (32).

de Windows Vista, pourtant utile

pour sécuriser le systéme, ennuie les
utilisateurs au quotidien et rend la tache
plus ardue au développeur. Avant Vista, ce
dernier avait tout loisir de prendre le
controéle intégral de la machine héte de
son programme. Ce n’est plus le cas : il doit
interagir avec le systéme pour que celui-ci
accepte de livrer ses précieuses richesses.

E h oui, 'UAC (User Account Control)

Ainsi, supposons que vous codiez une
petite application test, par exemple appe-
lée UACTest. Par curiosité, ajoutez un

Genérer  Deboguer Donnees  Qutils  Fenédre  Communauté 2

- Any CPU -

| Ligne de cammande de I'évenement avant g

a

‘ ‘ 3

| Maodifier avant genération .. §|

Ligne de commande de 'evénement aprés géndration ;
| “H{DevEnvDin. s ASOK 2.0 bintt.exe” -manifest “${ProjectDin Y Tar =

| <« [ ] s

Profitez de la “ligne de commande aprés
génération” de Visual Studic pour ajouter un
manifeste Administrateur 2 vos applications.

contrdle Label 4 la fenétre principale et la
ligne de code suivante dans le gestionnaire
d’événement Onload :

label. Text = new

WindowsPrincipal(Windowsldentity.GetCurrent()).
IsinRole(WindowsBuiltinRolg.Administrator) ?
"Admin" ; "Utilisateur lambda";

Cette ligne est censée vous indiquer si vous
étes considéré comme un administrateur
ou si vous ne disposez que de privileges
ordinaires dans le périmetre de I'applica-
tion. Et I'objectif de notre solution, si vous
ravez pas le statut d’administrateur, c’est
que le programme vous demande une “él¢é-
vation” en mode administrateur pour pou-
voir s’exécuter et vous permettre d’accé-
der aux ressources protégées du PC.

Pour ce probleme, le remede nexiste
que par voie externe. Il va vous falloir en
effet créer un “Manifeste”, c’est-a-dire une
déclaration formatée en XML qui indique
au systeme les besoins de 'application
selon les prérequis de celui-ci. Pour notre
cas, ce manifeste sera nommé UACTest.exe
.manifest et composé des lignes suivantes :

<%m) version="1.0" encoding="UTF-8"
standalone="yes" 7>
<assembly xmins=""urn;schemas-microsoft-com:asm.y1"
manifestVersion="1.0">
<assemblyldentity version="1.0.0.0"
processorArchitecture="X86"
name="UAGTest" type="win32"/>
<irustinfo xmins="yrn:schemas-microsaft-
gom:asm.vd">
<seeurity>
<requestedPrivileges>
<requestedExgcutionLevel
level="requireAdministrator" />
</raquestedPrivileges>
</security>
<ftrustinfo>
<fassembly>

ol » Public » UACTest » bin » Debug

Fichier Edition Affichage Qutils 2

ser w ﬁ.ﬁl-:i‘.a;re': ” ."ill.r-.-m -

Taille Date de modification Type
UACTest.exe UACTest.pcb UACTestvshost...,
iT UACTest.exe Application Date de modificat,.. 01/03/2
=y

Un logiciel protégé ou exigeant des privileges
administrateur affiche un bouclier dans l'icéne.

Reste a I'inclure au programme. Le plus
simple est d’utiliser MT.exe, un utilitaire
en ligne de commande livré avec le “SDK
Plate-forme” téléchargeable sur le site de
Microsoft ou livré avec VS 2005/2008. Pour
cela, autant profiter de la gestion des événe-
ments post-build disponible dans la fenétre
de Gestion du projet {Projet > Propriétés
du projet > Evénements de génération >
Ligne de commande de I'événement apres
génération). Puis ajoutez dans le champ :

"$(DevEnvDir)..\.\SDK\WZ.0\hin\mt.exe” -manifest
"$(ProjectDir)$(TargetName).exe.manifest" -
‘outputresource: " $(TargetDir)$(TargetFileName)";#1

A la compilation, le manifeste sera intégré
directement au logiciel, ce qui aura pour
effet de lui faire exécuter le bien connu dia-
logue de Controle de compte d’utilisateur
si lutilisateur en question n’est pas admi-
nistrateur. §’il Pest, le programme pourra
accéder de fagon transparente aux res-
sources dont il a besoin.

Attention, sachez que la version de MT
fournie avec la vl de Visual Studio 2005
bogue avec Windows XP (plus d’infos sur
http://support.microsoft.com/kb/921337).
Sachez aussi, au moment du test, que le
mécanisme d’élévation ne fonctionne pas
en mode débogage, lors d’une exécution
directe depuis Visual Studio. Et n"oubliez
pas que ce mécanisme ne se déclenchera
pas si vous avez désactivé 'UAC. Dans ce
dernier cas, 'icone du programme n’affi-
chera pas le petit bouclicr de sécurité qui
symbolise les logiciels protégés. @
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Visual Studio 2008 :
une plate-forme cle

VS§2008, c’est 'événement “développeur” de V'année. Un outil a la fois
mature, stable, puissant et d’une simplicité applicative toujours plus
remarquable, que nous vous invitons a découvrir. ..

ttendue, apres avoir été intensi-
vement pré-testée, la derniére ver-
sion de Visual Studio va consti-
tuer ’horizon professionnel de la
majorité des développeurs .Net
pour les trois prochaines années. Que les
applications a concevoir visent le poste de
travail, le Web, les appareils mobiles ou
encore les systémes embarqués, Visual Stu-
dio 2008 (ou VS2008) est en effet 'outil
de base a partir duquel tout ce qui touche
de prés ou de loin 8 Windows, a Silverlight
ou a Office pourra étre congu, codé et
débogué. De ce fait, V52008 dépasse
aujourd’hui le stade de 'TDE systéme pour
devenir une véritable plate-forme globale,
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tout comme Eclipse du c6té du monde
libre, lequel constitue finalement sa seule
alternative crédible aujourd’hui.

Outre I'ergonomie de l'interface, légere-
ment améliorée (navigation entre modules,
ancrage, dialogues Windows standard...),
les principales nouveautés de cette version,
qui peut étre utilisée en méme temps que
VS§82005 sans risque de conflit, concernent
le support des nouvelles technologies telles
que WPF (Windows Presentation Founda-
tion), Ajax, Linq (Language-Integrated
Query) et les plates-formes mobiles. Ajax
devient de fait un mode de développement
par défaut pour le Web. Les modeles Ajax
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Applications Web pour Windows, pour Office, pour les terminaux mobiles. .. Visual
Studio 2008 dépasse le stade d'1DE systéme pour devenir une plate-forme globale.
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client et serveur bénéficient de nouveaux
controles tels que Script Manager, Update
Panel ou Timer, qui permettent d’implé-
menter a peu de frais un comportement
applicatif riche. La création de composants
métiers est par ailleurs réellement facilitée,
Pour le c6té client, la procédure ressemble
a celle ciblant le poste de travail en local.
Coté serveur, I'approche consiste tout
simplement a mapper les controles clients
représentant ou étendant les éléments du
DOM. Dans tous les cas, globalisation et
localisation sont prises en compte dés le
départ du projet, de méme que la gestion
des roles et des profils. Comme le montre
notre premier exemple (lire encadré ci-
contre), limplémentation Ajax échoit aux
composants — Update Panel, par exemple,
rafraichit les données modifiées — ce qui
facilite la vie du programmeur. A noter
aussi que V52008 devient un outil de choix
pour créer des CSS, avec des fonctions
d’édition équivalentes a celles des meilleurs
outils spécialisés.

Des ajouts pour gagner
en simplicite

Sagissant de WPF et plus globalement de
Silverlight, quatre types d’applications ont
été ajoutés ; application WPF (aux formats
EXE ou XAML), application de navigateur
WPF (aux formats EXE ou XBAP), biblio-
theque de contrdles personnalisés WPF (au
format DLL) et biblioth¢que de contrdles
utilisateurs WPF (au format DLL). Ainsi,
créer un WPF revient a choisir le type de
projet et a 'y appliquer la méthodologie
requise. Il fallait sans doute une telle sim-
plicité pour inciter les programmeurs a
franchir le pas...

Méme facilité pour ce qui est du choix
des environnements cibles. Les versions de
I’environnement de développement Net
s’étant multipliées ces derniers mois, il suf-
fit d’indiquer a VS quelle plate-forme est
visée :la 2.0 livrée avec VS 2005 et équipant
une majorité de PC, la 3.0 livrée avec Vista,
ou la 3.5 livrée avec VS 2008, Le choix de
la plate-forme Compact obéit aux mémes
procédures, comme le montre notre exemple



de “Prise en main express” (fire p. 63). Ce
multiciblage, dépendant du poste de tra-
vail ou du terminal mobile, est bienvenu
pour le travail de précision et 'adminis-
tration des déploiements mais on peut pré-
voir une confusion chez les utilisateurs si
les installateurs logiciels ne se montrent pas
adaptatifs. C’est toutefois le cas du nou-
veau Windows Installer, qui affirme par la
son caractére de plus en plus indispensable.

Ici, 'automatisation
se generalise

La fonction Click Once fait aussi de gros
progres. Elle prend en charge automatisa-
tion du déploiement de la plupart des nou-
veaux projets, comme les applications de
navigateur WPF, en gérant I'installation,
la sécurisation, les vérifications de signa-
tures numériques, etc. Les possibilités

Defaultz.aspi* | Defaul.aspx | Page de démarrage |

sélectionnée apparaitra ici,

Choisir un type de source de données
| -
_:E . )

A partir d'oil F'application obtiendra-t-elle les données ?

g & W |

14 < L
Base de Base de Fichier XML LINQ
données données Access

Sélecuonnez un type de source de donnees dans a zone cl-dessus Le texte descnptf de la source de dnnnées

| Mise en furme autanatnque

| Chnisb la source de données 'SqlDataﬁ

I

Plan de site

! 3

Objet

Comme le montre la “Prise en main” ci- dessous, V$2008 dispose de tous les composants
nécessaires pour implémenter rapidement des brigues Ajax au sein des sites Web.

Prise en main express Py SEEEVICRNCIsWEY

Notre objectif est de créer une
page Web “toutes options" avec
une ergonomie Ajax consistant
en l'affichage de données
extraites de la base Adventure
Works (téléchargeable depuis
le Centre de téléchargement
Microsoft). Pour générer la
structure du site, avec Visual
Web Express, cliquez sur
Fichier > Nouveau site Web >
Modgles Visual Studio installés
> Site Web ASP.Net Ajax, puis
choisissez un emplacement

et un langage. Pour ajouter
notre page au site, cliquez
droit sur le nom du site dans
I'Explorateur de solutions,
choisissez Ajouter un nouvel
élément > WebForm, nommez
la page, désactivez la case
“Placer le code dans un

fichier distinct™ puis cliquez

sur Ajouter. Ensuite, basculez

en mode “Concepteur de vues”
et, sous I'onglet Extensions
Ajax de la boite a outils,
double-cliquez sur le contréle
Script Manager afin de I'ajouter
& votre page, puis faites glisser
sur celle-ci un contréle Update
Panel. C'est dans ce panneau
que va résider I'essentiel de la
logique Ajax, car c'est lui qui
se charge de mettre & jour les
données qui ont changé. Pour
traduire cela concrétement,
faites glisser dans {'Update
Panel un contréle Grid View
depuis la palette. Aprés quoi,

il n'y a plus qu'a programmer
I'exécution des requétes.

Dans le menu Taches Grid
View, choisissez Mise en forme
automatigque > Couleur > OK:
Dans ce méme menu,
sélectionnez Choisir la source

de données > Nouvelle
source de données > Base
de données > OK. L'assistant
*Configurer la source de
données” permet de choisir la
base Adventure Works dans
“Choisir votre connexion de
données”. Cliquez sur Suivant.
Dans I'etape “Configurer
l'instruction Select”, choisissez
Speécifiez une instruction SQL
stockée > Suivant et dans
l'onglet SELECT, saisissez
I'instruction SQL suivante :

SELECT FirstName, LastName FROM
HumanResources.vEmployes ORDER BY
LastName, FirstName

Cliquez enfin sur Suivant >
Terminer puis cochez “Activer
la pagination” dans le menu
Taches Grid View. Nous avons
maintenant une page Ajax

qui fonctionne. Il est possible
de lui ajouter un message
permettant de suivre la
progression de la requéte,
en faisant glisser un contréle
Update Progress depuis
I'onglet Ajax de la boite &
outils. C'est utile si les
requétes sont longues mais,
pour pouvoir le tester, il faut
précisément émuler une
requéte longue. Pour cela,

il suffit de double-cliquer

sur I'événement “Pagelndex
Changed" du Grid View, ce
qui a pour effet de générer
un gestionnaire d'événement
ad hoc, auquel il faudra
simplement ajouter I'instruction
suivante :

"System.Threading. Thread.Sleep(5000);"
(5000 équivalant ici a
5 secondes).
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quelle ouvre concernent a la fois les plug-
in Office, les manifestes de sécurité pour
la fonction UAC de Vista (lire p. 59), ac-
ceptation des certificats de publication, les
navigateurs “tiers” et la gestion des asso-
ciations entre type de document et applica-
tion préférée. Car VS est aussi une plate-
forme collaborative, Visual Studio Team
System, congue pour le développement en
équipe. Basée sur un serveur dédié, elle se
décline en sous-versions agrégeables, ciblant
chacune un métier : architecture, dévelop-
pement, testing. .. Cette version 2008 pro-
pose aussi son lot de nouveautés, a com-
mencer par la gestion du cycle de vie des

Parce que
Visual Studio
2008 vous
simplifie Ia
tache, créer
des DLL de
programmes
qui soient
faciles

a maintenir,

a déployer et
a mettre a jour
est désormais
chose aisée.

2,
<

' ConsciaApplcation ] Test v

Fuzing System;

| u=1iny Syecem.Collections.Generic;
using Systew, Ling;

| wzing Syscem, Text:

“ueing HethodesdLL;

[3 namespace Consoleipplicationl
|«
G elass Tear
! {
7 staetic void Main(steing[] ergs)
{
System, “onscle.Vriteline {YAppel des
if (args.Length != 2)
{
System. v
return;

‘e.WriceLine ("Ugnge:

)
long numi = long.Parae(acgs[0]);

' Mandstrmgl] ms)

long num2 = long.Parse(args[1]);
long sompe = L il L
long produit =
sobe.Uriveline ("{01 + {4

System.Tion = {2]", numl, numZ, somme);
System. (oneo Lo Writekine ("(01 * {1} = (21", numl, pum?, produit);
-

3. kadition(numl, num2);
s lase, Hultiplication (numi,

—

num2) ;

Pise en main express  CTRTTSRSYT S

Pour concevoir des applications
modularisées, plus faciles &
maintenir, & déployer et & mettre
& jour, la structuration d'un
logiciel en une base principale
constellée de DLL est un choix
évident, et V&§2008 vous facilite
la tAche. Voici un exemple dans
lequel nous allons construire
une application console
agrémentée d'une DLL
“mathématique”. Cette DLL

va contenir deux méthades,
Addition et Multiplication, qui
seront appelées par le
programme principal, Test.

Créez un nouveau projet “Test"
qui contiendra trois fichiers
sources. Le code pour
Addition.cs est le suivant :

namespace MethodesDLL

{

public class AdditionClass

{
public static long Addition(long i, lang j)
{

return (i + j);

}

}

}
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Le code pour Multiplication.cs
est le suivant :

namespace MethodesDLL

{

public class MultiplicationClass
{
public static long Multipligation(long
%, long y)
{
return (x * y);
}
}
}

Enfin, le code de Test.cs est :

using MethodesDLL;
tlass Test

static void Main(string[] args)
{
System.Console.WriteLine("Appel des
méthades OLL :");
if (arps.Length != 2)
{
System.Console. WriteLing(" Usage:
Test <num1> <num2>");
return;
}
long num?1 = long.Parse(args[0]);
long num2 = long.Parse(args[1]);

long somme =
AdditionCiass.Addition(num1, num2);
long produit =
MultiplicationClass.Multiplication(num1,
nmz);
System.Consale. WriteLine("{0} +
{1} ={2}", num1, num2, somme);
System.Consale. WriteLine(" {0} *
{1} = {2}"", mum1, num2, produit);
}
)
}

Passons sur le parsing

des arguments en ligne de
commande, tout comme

sur le message d'erréur qui
s'affiche si vous saisissez plus
ou moins de deux opérandes.
Notez que I'invocation
“using” dans Test.cs sert

par ailleurs & définir 'espace
de nommage des méthodes
contenues dans la DLL,

Pour générer notre DLL,
nous allons utiliser encore
une fois le compilateur en
ligne de commande - lequel
se trouve dans le dossier
c:\windows\microsaoft.Net\
Framework) v3.5 - avec la
formule suivante :

cse ftarget:library
Jout:MethodesMath.OLL Addition.cs
Multiplication.cs

L'option “/target:library”
demande au compilateur
—csc — de créer une DLL

au lieu d'un exécutable.
Loption “/out” spécifie le nom
que devra avair cette DLL
(faute de guoi c'est le nom

du premier fichier source

qui est utilisé, ici Addition.cs).
A ce stade, notre DLL est
créée. Reste ensuite & générer
l'exécutable Test, ce qui
s'effectue via |'instruction
suivante (toujours en ligne

de commandes) :

6se /out:Test.exe
{reference:MethodesMath.DLL Test.cs

Remarquez bien que I'option
“Ireference” indique au
compilateur quelles DLL

le fichier exécutable utilise.
Voila, c'est tout. Quelques
secondes nous ont suffi

pour créer un programme
mathématique ambitieux

et structurellement bien formé.



Prise en main express ’ Créer un programme Smart Device

Cette fois encore, priorité a la
simplicité, ce qui ne va pas
nous empécher de créer un
petit programme pour Smart
Device, au choix Smartphone
ou Pocket PC (une plate-forme
qui devrait connaltre un regain
d'intérét avec les prochains
concurrents du Eee PC), Pour
créer un programme Smart, il
suffit de l'indiquer & VS2008.
Commencez par choisir
Options > Outils de I'appareil >
Général > Afficher les choix
d'appareils avant de déployer
un projet Smart Device. Puis,
créez le projet en suivant Fichier
> Nouveau > Projet > Smart
Device. Dans le volet Modéles,

vous utilisez C#, définissez
I'emplacement du projet.
Nommez ensuite votre
application et cliquez sur OK.
Enfin, dans le dialogue “Ajouter
un nouveau projet Smart
Device”, sélectionnez, “Pocket
PC 2003" par exemple, dans le
menu deroulant Plate-forme
cible, puis “.Net Compact
Framework version 2.0" dans le
menu Version du .Net Compact
Framework, et “Application
Smart Device" dans le volet
Modeles et cliquez sur OK.

Sur la fenétre principale du
squelette de l'application, faites
glisser un bouton depuis la
boite & outils. Il suffit ensuite

de double-cliquer dessus
pour créer un geéstionnaire
d'événement Click dans le
code source, auquel on
ajoute l'instruction suivante :

MessageBox.Show("Hello, PC Expert I");

Voila, grosso modo, notre
application. Il s’agit maintenant
de la déployer. L4, nous

avons deux possibilités
intéressantes. Vous pouvez
utiliser soit un appareil réel,
soit un émulateur. Partons

sur ce dernier cas. Dans le
menu Déboguer, choisissez
Démarrer puis, dans le dialogue
Déployer, sélectionnez Pocket
PC 2003 SE — émulateur.

Le Compact Framework est
alors déployé en premier sur
'appareil ou |'émulateur, si

cela n'a pas déja été fait
auparavant, puis vient le tour
de votre logiciel. Simple et
efficace. Ensuite, pour

fermer I'application, vous
pourrez répondre Oui ou Non
4 la question « Enregistrer {'état
avant de quitter 7». En général,
une recompilation du code
source avec modifications

ne nécessite pas que cet état
soit sauvegardé, vous pouvez
donc répondre Non. Continuez
en enrichissant votre
programme d'idées nouvelles
qui vous rendront trés
certainement riche et célébre...

cliquez sur Smart Device et, si

codes sources et des applications, avec un
focus tout particulier apporté a la tragabi-
lité. Elle est automatique et applicable a
Pexistant. En outre, de nouveaux roles font
leur apparition, qui répondent aux besoins
des développeurs des bases de données. Ils
autorisent la conception, le testing et 'im-
plémentation non destructive (rollback)
de changements de topologie de bases inté-
grées aux développements existants. Plus
globalement, c’est le controle qualité qui
bénéficie le plus de cette mise a jour, avec
des procédures d’automatisation de tests
unitaires, de montée en charge et de pro-
filage en performance — tests qui peuvent
étre hérités et donc affinés. A noter, ces res-
sources de tests sont applicables sur plates-
formes mobiles. En outre, Parrivée de la
gamme Expression depuis V52005 néces-
sitait une réelle ouverture entre les deux
mondes. C’est chose faite, avec en parti-
culier un partage fin des projets et de leurs
ressources, jusqu’a l'encodage des médias.

Enfin, comme nous I’évoquions dans
PCEn® 183 (p. 59), Linq apporte 3 VS2008
des fonctions de requétes intéressantes.

O AL e > A R LN T e bk
PDA et B Pt = :
smariphones  [sormeesomirom o ey ekt snce, Evtigs o)
~ £ uelna Syatems = == e
sous Windows | using System,Collections. Generic: &8 Pockat 1=, JO73 L | itk
Sont devenus | N4 ing Syscem.ComponentNodels
Al uming System.Data;
des outils | i syatem, brauinas
A using Symtem, Text:

Sh-ateg]ques using System,Vindovs. Formss |

pour certains . :m:pace SwactDeviceProlectl .

dépaﬂementS. 4 :Jublir partial cless Tormi @ oo , -

Normal donc it 1

qu’" fai"e InitializeComponent ()3

)

développer & i o baiiaas e iabiae i, v o ||

(rap‘dement) i 1 NezamgeEos , Bhov (“Hella, PC Expest 7)) |

des applications | | , ' :

métier. ' !

k {
| ——

Utilisable dans le langage natif de 'applica-  lités offer- @
tion (C# ou Visual Basic), Ling propose tes incitent Y f .
des modeles standardisés de lecture et & plonger . -
d’écriture de données simples et univer- les mains

sels. On peut ainsi I'utiliser sur des bases
SQL et sur des datasets ADO, du XML ou
des objets, sans toucher a leurs contenus.

Ignorer Visual Studio 2008 serait véri-
tablement une erreur pour tout dévelop-
peur Windows. D’autant que les possibi-

dans le cambouis des toutes derniéres tech-
nologies, et devraient susciter une réelle
créativité. Des versions Express en fran-
¢ais pour C#, VB et ASP.Net, fonctionnel-
lement completes et non limitées dans le
temps, sont disponibles gratuitement sur
le site de I’éditeur, ®
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découvrir

Exploitez toutes les
facettes des fichiers PDF

Bien qu'universellement utilisé, le Portable Document Format, ou PDF,
reste sous-employé et ses possibilités avancées sous-évaluées. Deux
raisons de faire le point sur ce que ce format de fichier a a vous offrir.

e PDF est a ce point entré dans les
meeurs informatiques internatio-
nales qu’il constitue I'une des rares
plates-formes documentaires stables
et universelles. C'est sans doute ce
qui assure son succés, et C’est aussi proba-
blement la raison pour laquelle ce standard
ouvert a récemment regu la certification de
normalisation n° 32000 de 'TSO. Mais mal-
gré sa trés large utilisation, nombre de ses
usages restent méconnus. Nous avons donc
souhaité illustrer toutes ses possibilités au
travers de quelques outils — dont certains
gratuits — destinés a vous simplifier la vie
et & vous rendre plus efficace quel que soit

Imprimer

Y Générer un fichier PDF est aussi simple que d'imprimer.
Ici, pour des raisons de tests, les imprimantes POF
virtuelles d’Adabe Acrobat, de PDF Creator et d'Office
One QuickPDF dans le dlalngue 'impression de Word.

I'usage de votre systeme d’information.
Pour lire un fichier PDF, il y a bien sar
Acrobat Reader, la visionneuse gratuite
téléchargeable sur le site d’Adobe. Mais
Reader a un concurrent qui mérite le dé-
tour, Foxit Reader (www.foxitsoftware.
com). Fonctionnellement évoluée, la ver-
sion 2.2 a ceci d’intéressant qu’elle est net-
tement moins gourmande en ressources
que sa concurrente et qu'elle se lance beau-
coup plus rapidement. Disponible en ver-
sion mobile, Linux et
U3, elle offre aussi aux
développeurs un SDK
qui permet d’adapter

Programme

T3 Paaméties généraus
8 Ghostscript
) Dacument
e Engaistiement
| % Emeqistiement.
awomatique

istreme:

Répertoires
TE| Actions
| & |mpression
i Polices
T Lanaues

Etendue de page | 'y

(= Tout

) page en courd
e

O pages :

Tapezles n® des | a

imprimer, séparés
Imprimer ;| Doy E\'"\ a PDFCreator

—

OFFICE Crre QuUIckPDF

Irnprimante
Norn ¢ &2 OFFICE One QuickPDF
Etat : N
= Adobe PDF
Type:
ou! &3
Commentaire : e { Auto Brother MFC-440CN USB Printer sur ASS-CD6700

Brother MFC-440CN USB Printer

Microsoft ¥PS Document Writer
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la base logicielle a leurs besoins spécifiques.
Foxit propose des outils concurrents a ceux
d’Adobe pour un cotit inférieur a ceux-ci.

Autre offre extrémement intéressante,
PDF Creator, téléchargeable gratuitement
sur http://sourceforge.net/projects/pdf
creator. [l s’agit d’une imprimante PDF
comme beaucoup d’autres, a ceci prés qulelle
est finement personnalisable. Une impri-
mante PDEF, c’est la possibilité de générer
des documents PDF a partir de n'importe
quel autre logiciel, y compris et surtout les
logiciels métier. En pratique, on lance une
impression, mais au lieu de choisir une
imprimante réelle, on choisit l'imprimante
virtuelle PDF Creator qui créera le méme
document au format électronique et I'en-
registrera la o1 vous le souhaitez. A l'ins-
tar de ses concurrents payants, PDF Crea-
tor fonctionne de fagon autonome (une
interface dans laquelle on dépose les docu-
ments a “PDFiser” ou en barre d’outils
dans vos applications favorites — Word,

Format Adobe PDF

Ga\éfall Camplessioni F'oices' Coulewrs Sécurité

| [F] Utiiser les options de séouritd

‘ 1 Bas (40 bits - Adobe Acrobat 3.0 t suivants)
[ 1@ Haut {128 bits - Adobe Acrobat 5.0 et suivants)

|| Mot de passe requss pow ouwi le document
l_(ﬂ Mot de passe ver.us pour modifier les permissions et les mots de passe

[¥] Modifies le document
[¥] Modifier les commentaiies

5 Impnrw le documert
| 7] Capiet le teste el les images

|21 Impression en basse résofution

‘ [~} Lectwre a Mécran (]

l P ] Ifeve:i; aux réglagesJ If Erusgisier

X Les options de sécurisation de PDF
Creator, automatiques ou au ¢as par cas,
incluent le cryptage faihle ou fort et la
protection par mot de passe des principaux
droits (impression, copie de contenu,
remplissage de formulaires...).



Parmi de
nombreux été mis a jour pour Vista, Il fonctionne trés
g |Pmme;zulm . 3"““5'_793 bien sous f:et oS, ma%s les fonctigns d’au-
automatisables, o matisation nécessitent que I’interface
M—, POF Creator standard soit lancée au préalable, ce qui
e Alowter un suffive 3 Paudews pgr_m_el de est le cas avec I'installation par défaut.
[Francos FEY - <DaisTame Computemnene<C| [iompusmanes__=]| définir la
e slgnature de Passons maintenant a des usages plus
T e i e e ‘D”T"“” Fauteur do avanceés. Pour cela, vous devrez disposer
fagon poussée, o 2 rez disp
I8 d o Ty Lol e P 3L KPS} ‘g;f‘n";';‘” @y aiouter une ' d’Acrobat, la référence signée Adobe,
ROl dotation soit de PDF Converter 5 Pro (www. nuance.
Fiigrane :25333&‘-333““”’“”’ horaire 8 it fr), un logiciel ambitieux mais malheu-
[Testé et approuvé par FL Expert | <PEDMOK MACHINE> itk reusement tres instable, ou encore d’Of-
w43 iﬁég’dgﬁﬁ%’m (filigrane) fice One QuickPDF (www.ooquickpdf.
| I3 Utikses une police évidés fﬁ%ﬁ%ﬁ-ﬁ%ﬁ%’?""” pour une com), dont un des grands mérites est d’of-
Epaissenn de i de s paice[ 3] authentification frir une version serveur a 600 euros HT
|| sommaire. non limitée quant au nombre de postes

Internet Explorer...

). On peut aussi géné-
rer un PDF directement depuis 'Explora-

mer, de modifier, etc., avec mot de passe),
qu'il porte votre signature ou celle de V'uti-

clients. Premier de ces usages, le scripting.
Avec un script, il est possible d’industria-
liser sans limite le traitement des docu-
ments, depuis leur collecte jusqu’a leur

teur, en cliquant droit sur le fichier a trai-
ter. La ot les choses deviennent sympa-
thiques, c’est quand il s’agit d’automatiser
le processus. Avec les bons paramétres
(définis depuis I'interface, le registre ou un
fichier INI, au choix), vous pouvez faire
en sorte que tout PDF ¢réé soit automati-
quement sécurisé (interdiction d’impri-

lisateur avec ou non l'identifiant de son
poste de travail, qu’il inclut des mots ¢lés
(le nom de votre entreprise, celui du ser-
vice comptabilité...) et qu’il comporte un
watermark, ¢’est-a-dire un texte apparais-
sant en diagonale sur la page et permet-
tant un minimum d’authentification du
contenu. Attention, PDF Creator n’a pas

retouche, pour finir par leur publipostage
y compris sur le Web. C’est ainsi que, par
exemple, les dizaines de milliers de contri-
butions citoyennes du Grand Débat natio-
nal sur LAvenir de I’école ont été traitées
en temps réel pour étre consultables, sur
le site du Débat, 24 heures seulement aprés
la tenue des réunions dans toute la France.

@ Pour alle fus' loiﬁj |
pmgrammaﬁon autour ﬁi form
une référence compléte du format et d
ressources fiables sur son site Developer Connection.

'mres

Fiirve ) tmm ot Bofy /U Paptamdoge Caods

Adobe PDF Technology Center

PDF Reference
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Pour créer un script de traitement de fichiers PDF par lots, rien
ne vaut Adobe Acrobat. On peut soit exécuter un script existant,
soit en eréer un en combinant une séquence d'instructions

paramétrables, incluant les Javasceripts personnalisés.
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pas a pas

Nombre total de messages & archiver :

Messages archivés avec succés @

Messages dont I'archivage a échoué :

Shuttle SNGBSG?2 - OFFICE One QuickPD

1 FELEPOF

¥ Fermer cette fenétre une fois I'archivage terminé!

Annuler l

Engagment Pic.jpg

confirmation of the big upcoming day

Revant. Regarder dans [L_ﬂ Pilotes & Manuels \d O e E-
cette page - -
- d = ) _Archives ) TCNear 1,20
L‘b Iy asus a7Y () TCNear_installer
Mes documents  |_JAsus SATA MoBo Ia%P sP1
1écents \{CATI Radeon VE DDR {-Bewan Secure Lx200H FR.pdF
: (Z3)Brother 1030HL (-4 BeWan Secure LX200H US.pdf
@ ()Brother MFC-440N Q Free - services de téléphonie.pdf
. [ Canon LIDE 30 Toolbox (4 Mémoire cm72sds12,pdf
() Driver nvidia 6600 [ shuttle SN685G2, pdF
. LG 41678
-‘-’) (CIMappy It
) MSI K8N Diamond Plus
Mes documents | | =\ otgear FVs124G
|=3nvidia ForceWare
|3 Samsung SGH-300i
1 | 5huttle SN68S
Poste de travail

L'archivage de courriels en PDF permet de désengorger
le fichier PST, d’Cutlook, et rend les messages archivés
consultables et imprimables facilement.

Lempaquetage des documents PDF est
devenu un autre grand usage majeur. Il
s’agit de réunir, au sein d’'un méme PDF
consultable par tous, des documents de
natures diverses : textes, tableaux, photos,
présentations. Lensemble étant “livrable”
en un contenu unique, sa transmission et
sa consultation en sont facilitées, plus
qu'avec un Powerpoint. Le probléme de
Parchivage des courriels est aussi un souci
majeur pour la plupart des entreprises.
PDF Converter ou Acrobat savent faire cela

14 encore de fagon automa-
tique, & condition que vous
utilisiez Microsoft Outlook.
1ls offrent le choix entre I'ar-
chivage message par message ou dossier
par dossier, en incorporant ou non les
piéces jointes aux documents, ou en offrant
des liens vers leur espace de stockage. Il
devient ainsi possible d’alléger sensible-
ment les fichiers PST d’Outlook et de
conserver les échanges pour des raisons
juridiques et/ou pratiques.

Le traitement du document par lui-
méme est un autre axe de développement
fonctionnel. Il est ainsi possible aujour-

Wjﬁw Créer un
el | Opoons | actons| —— | formulaire
profe i o iy Boon o 4% dynamique avec
Ry Lot (i actions associées
' ' (ici avec PDF
ovetaten: o ¥] Converter 5)
Atrbatst  Ligns consiste tout
stye: (Bone  v|  coewducntos: | simplement 3
‘ St | 2] e e positionner les
- 3\ e -. — — contrbles (saisie,
Tafs cases, boutons,
Tallodslapoice:  Auto - Coukewr: [N elc.], i les
fre -t = paramétrer et a
{ leur associer des
Hwee Srows Hleivan Bk actions (exécuter
s @ Impart export Provégé _F-—m;“ I!ll Javas?"pt'
coton, production - lire un clip
:fion audio.. .].
Draicin / Soge
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Gréer un paquetage PDF contenant un nombre illimité de documents de tous types,
dont dautres PDF, est fort simple, lci avec Office One QuickPDF, il suffit de cliquer
sur Insérer au début, aprés cette page ou  la fin et de choisir Ie document cible.

d’hui de fractionner en documents plus
petits de gros fichiers PDF dont on n’au-
rait plus les sources, mais aussi, et c’est la
fort intéressant, de convertir des docu-
ments PDF vers des formats de bureau-
tique courants. Il devient alors envisageable
de retoucher les contenus puis de les repu-
blier, & condition que les droits attachés au
fichier PDF le permettent. PDF Converter
5, notamment, offre pour cela une com-
patibilité avec les nouveaux formats XP$
(XML Paper Specification) et Office
(DOCX, XLSX, etc.). En fin de course, la
comparaison automatique de documents
PDF est une fonction qui peut également
faire gagner beaucoup de temps, notam-
ment dans le domaine juridique ol chaque
mot compte.

Enfin, le traitement des formulaires
bénéficie lui aussi de belles avancées. 11
devient possible de générer automatique-
ment des PDF éditables a partir de formu-
laires papier ou de formulaires PDF sta-
tiques. La plupart des grandes options sont
disponibles : zones de saisie, cases a cocher,
boutons radio pour les choix exclusifs. ..
Le document dynamique peut alors étre
distribué facilement et I'cnsemble des
documents retournés remplis rapidement
dépouillé par un script. On le voit, le for-
mat PDF a bien des choses a offrir. Ga-
geons que 'ensemble des possibilités pré-
cédemment énoncées aura amélioré au
moins une de vos activités quotidiennes. ..
Francais Rey
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actualités

la chronique

de Francois Rey

Un an de Vista : e bilan
Selon Microsoft, 100 millions de
copies de Vista ont été vendues
pour son premier anniversaire,
un chiffre en accord avec les
prévisions de I'éditeur et qui
tendrait 8 démentir quelque peu
'impression d’adoption molle
du nouveau Windows. Cette
barre symbolique a été atteinte
principalement grice au
préchargement de 'OS sur les
nouveaux PC et portables
vendus depuis mars, et cela bien
qu'un nombre important de
constructeurs ait di faire face a
des demandes de retour a XP.
Il se vend en France environ
400000 nouvelles machines
par mois, 'immense majorité
étant livrée avec Vista Edition
Familiale Premium. En
revanche, les ventes “retail”
de Vista, c’est-a-dire simplement |
les boites du logiciel, "ont pas |
fait le bonheur des distributeurs.
Il faut dire que, & environ
300 euros la version Intégrale,
il y a de quoi réfléchir... Mais la
bonne nouvelle, pour Iéditeur,
serait plut6t annonce de
déploiements d’envergure
chez quelques grands comptes
et méme au sein d’organisations
publiques pourtant de plus
en plus sensibles aux avantages
de ’'Open source. Ainsi EDF,
Colas ou encore les Pompiers
de Paris, en France, seront
parmi les pionniers. Bon
indicateur de cette adoption
“corporate”, de toute facon
inéluctable a terme, le nombre
de licences vendues du Desktop
Optimisation Pack, qui
automatise et optimise les
déploiements, atteint 1 million
~ sur 12 mois. Conclusion : Vista
j'!—l ' a connu des moments difficiles,
~ mais son avenir n’est plus L

e

~ en question. Ouf! [
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Trois types de problemes

pour un SP1

ila sortie du SP1 pour Vista régle bon

nombre d’approximations sensibles

au quotidien (lire plus bas), elle met
aussi en lumiére les limites de certains logi-
ciels de sécurité en matiere de compatibi-
lité avec les nouvelles API et donc les nou-
velles régles de développement sur 'OS.
Selon la note technique Microsoft KB93
5796, les problemes se divisent en 3 catégo-
ries : pertes de fonctions, exécution impos-
sible et, peut-étre la plus notable, applica-
tions bloquées par le SP1 pour assurer la
stabilité du systeme. Dans cette catégorie
se trouvent des stars du secteur de la sécu-
rité, notamment Bitdefender AV et Internet

& bitdefender

sokullgns

Campany  Gefwsss Center  Dowisloads

1i - What to do I} BDelyider 10 cannot be_.
Usnid Links

What to do if BitDefender 10 cannot be installed
on Vista SP1

Issue;

Bl + 10 sarw
h i g

4 b wpE i o Wi S Vg f S v Pack |

Comtact By

Solution:

HysuDetender

Emad

Security, Trend Micro Internet Security et
Zone Alarm Security Suite. Pour I'heure,
la plupart des éditeurs ont publié des cor-
rectifs gratuits, il n’y a donc pas a s’alar-
mer outre mesure. N'empéche que cela ne
va pas faciliter la vie de 'utilisateur a qui
toutes ces subtilités échappent...

MEME NOYAU POUR VISTA
SP1 ET SERVER 2008

L'une des nouveautés
majeures du Service
Pack 1 pour Vista,
probablement déja
disponible en version
officielle et publique,
consiste en un
changement de
noyau. Du lourd donc. 1l s’agit en effet du
noyau de Windows Server 2008, dont la
fiabilité et I'efficacité sont, disons, meilleures
que celui qu'il remplace. Le silence de
I'éditeur a ce sujet serait li¢ au fait qu'un
changement de noyau n'est pas anodin et
que certains grands clients pourraient le
considérer comme un facteur de régression
en termes de stabilite.

MICROSOFT DEVRAIT
SUPPORTER VISTA VIA
BOOT CAMP

Si vous aviez décidé d'installer votre copie
payée de Vista sur un Magc Intel via I'utilitaire
Boot Camp 1.5 fourni avec Mac OS X et

si vous aviez un probléme technigue avec
I'OS, jusqu’'a présent, les techniciens du
support Microsoft refusaient de vous aider.

Mais cette attitude discutable pourrait
évoluer. Une rumeur persistante venue de
Redmond semble en effet indiquer que
I'éditeur pourrait se mettre a supporter Vista
via Boot Camp pour ce qui est de son
utilisation (c’est-a-dire hors procédure
d'installation). Faut-il y voir un indicateur de
plus dans la volonté affichée de Microsoft
de jouer l'interopérabilité avec les autres
OS dans des configurations ol la
virtualisation est de plus en plus de mise ?

LA FIN DU KILL SWITCH

Larrivée du SP1 pour Vista marquera l'arrét
de mort du “kill switch”, cette “fonction”
grace a laquelle '0OS passe en “mode de
fonctionnalités réduites” (acces a Internet
Explorer pour une heure, toute autre
fonction désactivée). Il sera remplacé par
un message d'erreur persistant, indiquant
gu'une “réparation” est nécessaire lorsque
certains mécanismes d'activation illicites
seront détectés. Deux d'entre eux sont
déja pris en compte (fausse origine

OEM du §ystéme s

et extension de
la période d'essai
jusgu'en 2099).
D'autres suivront...
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Vous étes de plus en plus nombreux a faire confiance a notre Atelier
pour optimiser votre 0S, et donc a poser des questions personnalisées.
Voici nos réponses a vos interrogations les plus fréquentes.

Ou sont mes points
de restauration ?

=5 Aprés avoir suivi (avec succés) vos
conseils sur la mise en ceuvre du double
démarrage XP/Vista, je constate un phé-
nomeéne étrange : a chaque fois que le PC
démarre a partir de Windows XP, les points
de restauration systéme de Vista dispa-
raissent. Avez-vous déja rencontré ce pro-
bléme ? Et savez-vous comment y remé-
dier ? Olivia B., Marseille (13)

Hélas, vous n’étes pas la seule a vous plaindre
de cette situation, que Microsoft a offi-
ciellement qualifiée de probléme techni-
que. Qui plus est, ce probleme touche
a la fois Vista et Windows Server 2008,

lorsqu’ils sont configurés en contexte de
double démarrage avec une version anté-
rieure de Windows, en particulier Win-
dows XP et Windows Server 2003.

Ce qui se passe, C’est que XP et WS2003
ne reconnaissent pas les nouvelles structu-
res de données générées par le pilote Vista/
WS2008 de création d’images instantanées
de volumes (alias snapshots). Aussi, lorsque
XP/WS2003 démarrent, ils suppriment
Pensemble des informations servant aux
points de restauration des deux nouveaux
OS —sauf celles qui concernent le dernier
point de restauration. En conséquence,
lorsque vous tentez d’effectuer une res-
tauration autre que la derniére enregistrée,
un message vous indique que le systeme
ne dispose d’aucun point a partir duquel
travailler. FAcheux.

@\_j'lu@: » Panneau de configuration » Chiffrement de lecteur BitLocker

Fichier Edition Affichage Qutils 7

ni lire ni utiliser vos fichiers.

Le chiffrement de lecteur BitLocker chiffre et protége vos données.

Le Chiffrement de lecteur BitLocker contribue a éviter I'accés non autorisé aux fichiers du lecteur indiqué
ci-dessous, Vous pouvez utiliser I'ordinateur normalement, mais les utilisateurs non autorisés ne peuvent

Que faut-il savair sur le Chiffrement de lecteur BitLocker avant de lactiver 7

Volumes
g Systeme(CA) 4. Désactive
Activer BitLocker
t=gp” Stockage (D) . Désactivé

Pour se sortir de cette impasse, deux
solutions existent. La premiére est la plus
élégante mais également la plus élitiste. En
effet, elle requiert I'utilisation de Bitloc-
ker, P'utilitaire de sécurité intégré a WS2008
et a Vista mais uniquement dans les ver-
sions Intégrale et Entreprise de ce dernier.
La mission de Bitlocker est de crypter et
de masquer des volumes entiers. 11 suffit
donc de I'activer sur le volume logique Vista
ou WS2008 a protéger pour que XP/
WS§2003 ne puissent pas y accéder et donc
ne puissent rien y effacer (Panneau de
configuration > Sécurité > Chiffrement de
lecteur Bitlocker). Cela effectué, il n’y a
rien a faire c6té XP/WS2003.

La seconde solution est quant a elle plus
contraignante. Elle consiste a empécher
techniquement XP/WS§2003 d’accéder a
I'ensemble des volumes qui pourraient étre
concernés par les points de restauration
Vista/WS2008. Comment? En créant dans
le registre une clé pour chaque volume a
protéger. Cette clé, de type REG_DWORD,
doit étre nommée “\DosDevices\D:” (si le
volume a protéger est le volume D:), ini-
tialisée a 1 et localisée a 'adresse HKEY _
LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Mounted-
Devices\Offline. En pratique, la création
de telles clés fait en sorte que les volumes
a protéger ne sont pas “montés” sous XP.
Cest simple, mais pas sans effets de bords.
En effet si, par exemple, certaines applica-
tions s’exécutant sous XP utilisent ce lec-
teur pour y placer des données, elles échoue-
ront tant en lecture qu’en écriture.

T T, S, N
Problemes de licence

=% Pour pouvoir réaliser un double
démarrage XP + Vista comme celui que
vous présentez dans votre numéro 182,
j'ai utilisé le CD de Windows XP qui m’a
été livré avec mon ancien PC. En ai-je le
droit ? Claude G., Meudon (92).

Les questions de licence sont une autre de
vos grandes préoccupations en contexte
de dual boot. En toute rigueur, selon le
fameux Cluf (Contrat de licence pour I'uti-
lisateur final), la réponse est non. Vous
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mavez pas le droit d’utiliser le Windows
XP de votre ancien ordinateur pour créer
un double démarrage sur votre nouveau
PC des lors que vous continuez d’utiliser
I'ancien PC avec son XP. Cette vision des
choses est un peu compliquée, mais consi-
dérez un logiciel comme un livre. Dans la
“vraie vie”, il est physiquement impossible
que ce livre soit lu a deux endroits diffé-
rents par deux lecteurs différents. Voila la
philosophie qui régit le droit d’auteur logi-
ciel. Maintenant, ce serait mentir que de
ne pas ajouter quune certaine tolérance
prévaut car on n'est pas la dans un cas de
piratage avéré. De plus, selon Microsoft, il
va vite devenir difficile de se procurer un
nouveau Windows XP ou méme une simple
licence. Alors, bien que 'ensemble de la
rédaction de PC Expert soit trés attachée
au respect du droit d’auteur et de la légis-
lation contre la contrefagon numérique,
disons que, compte tenu du flou juridique
en la matiére, vous ne risquez pas la prison.

Créer un DVD de
restauration pour Vista

=39 Suite a votre article sur le dual boot
Vista XP (PC Expert n°182), je m'apergois
que je n'ai pas de DVD Vista. Mon portable
Acer dispose bien d’une partition de réins-
tallation, mais pas de média séparé. Com-
ment faire, alors, pour installer un dual
boot sans ce disque ? Robin B., Lyon 3 (69)

Labsence de DVD avec les PC de bureau
et les portables achetés neufs est la troi-
sitme grande question suscitée par notre

article sur le double démar-
rage Vista/XP. Toujours a la
recherche de la moindre
économie, de nombreux
constructeurs ne livrent
plus le DVD du Vista que
vous avez pourtant payé.
Seule existe sur ces machi-
nes une partition de récu-
pération, grace a laquelle if
est théoriquement possible

L=

L |,§ ;ﬂﬁ;v’d;v: \;ma I;;n;elyil;isc Download = The M.;| !
Windows Vista Recavery Disc Download
-, & Windows -

Connhlowsd Migozadt Vists Windows

1f you're like maost PC usars, you probably got Windows Vista -
PC or laptop. &nd if you're like 99% of the population, you ge
machines from ang of the major manufacturers. Deli, Acer, HI
Lenava, they all have one thing in common: they don't give
Windows Vista installation disc with your purchase. Instead, £l
what they call a "recovery dise” (that's if you're lucky - athet
have a recovery gartition instead) with your maching and leaye

aftears Win: 237 Corremanty

de réparer une configura-

tion défectueuse. La plupart du temps,
mieux vaut ne pas en avoir besoin — mais
c’est un autre sujet.

Il est possible de créer un DVD (ou
six CD) de restauration depuis Windows
Vista, mais c’est tout autant délicat que
fastidieux. Il suffit d’une toute petite erreur
pour que, le moment venu, telle ou telle
fonction incontournable ne soit pas dis-
ponible. Heureusement, il existe une solu-
tion bien plus simple. Devant la demande
des utilisateurs, Microsoft a ajouté au Ser-
vice Pack 1 de Vista la possibilité de géné-
rer un tel DVD automatiquement. La pre-
miére solution a ce probléme consiste donc
amigrer vers le SP1, ce que nous vous con-
seillons car il regle par ailleurs un grand
nombre de petits problémes quotidiens.
La seconde solufion, hors migration, c’est
de télécharger une copie de I'image 1ISO
du DVD de réinstallation que Microsoft
avait créée pour la phase de béta test du
SP1. Cest tout a fait légal et gratuit. Vous
ne la trouverez pas sur le site de I'éditeur
mais, notamment, sur celui de Neosmart
(http://neosmart.net/blog/2008/windows-
vista-recovery-disc-download), en télé-

Source
{% Image file

o

| E:\Downloads\Site Transfersien_SQL_2005_C'
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chargement direct ou

en version Bittorrent.

Comme il s’agit d’un fichier ISO, il faut un
utilitaire de gravure approprié. Vous pou-
vez utiliser ceux du commerce — Nero,
PowerlSQ, etc. — ou un excellent freeware
tel qu’lsorecorder, d’Alex Feinman, dis-
ponible gratuitement en versions 32 ou
64 bits, avec son tutoriel, a I'adresse sui-
vante : http://isorecorder.alexfeinman.com.

Un double démarrage
Vista 32 / Vista 64 bits ?

=3 Merci pour vos articles sur le double
démarrage Vista/XP/Linux. Mais pourquoi
ne pas avoir traité du méme sujet avec
Vista 32 et Vista 64 bits ? Est-ce impos-
sible ? Pierre-Etienne A, Etampes (91).

Non, ce n’est pas impossible. Ce n’était en
fait pas la configuration premiere qui nous
soit venue & esprit car nous pensions que
les cas ol1 ce type de double démarrage serait
utile étaient peu nombreux. Mais puisque
plusieurs courriels a ce sujet nous sont arri-
vés, force est de constater qu'une telle pro-
cédure intéresse certains d’entre vous.

Pour réaliser facilement et en quelques
instants un dual boot Vista 32/Vista 64,
utilisez un outil dédié tel que BCDEdit
dont nous parlions dans larticle ou, mieux
encore, Vista Boot Pro, téléchargeable gra-
tuitement en version 3.3 au www.vistaboot
pro.org. Remarquable de simplicité et d’ef-
ficacité, mais en anglais seulement, Vista
Boot Pro s'occupe de tout et vous permet
d’augmenter a volonté la liste des systemes
d’exploitation disponibles au démarrage.
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CurrentControlSet\Control\
WaitToKillServiceTimeout
du registre de votre configu-
ration a été modifiée. Cette
clé détermine le nombre de
millisecondes constituant le
délai accordé a un service
pour s’arréter aprés que ce
“ dernier a regu une notifica-
tion d’arrét global du sys-
teme. Ce type de parametre
est trés important pour la
bonne santé d’une architec-
ture modulaire et stratifiée
comme l'est celle de Win-
dows. Il permet en effet a
I’OS et aux briques qui lui
sont ajoutées de coopérer en
bonne intelligence et avec

Indépendamment de son utilisation,
nous vous recommandons, par expérience,
d’installer les deux OS sur deux disques
physiques séparés. Nous vous conseillons
également de réaliser les installations res-
pectives sur chaque disque séparément, en
ayant déconnecté autre. L'objectif étant
d’obtenir deux disques avec chacun son
systeme d’exploitation, disques que Vista
Boot Pro gérera ensuite par lui-méme.
Enfin, un dernier conseil : si vous dispo-
sez de 4 Go de Ram, descendez a 2 Go le
temps de l'installation de Vista 64 bits. En
mode 4 Go, cette installation est connue
pour dysfonctionner souvent. ..

Lente, trop lente,
la mise en veille...

== La mise en veille prolongée de mon
portable Vista (un Toshiba) est devenue
incroyablement lente, environ 6 minutes
au lieu de 20 secondes. Savez-vous com-
ment y remédier car cette situation est
inquiétante et augmente la consommation
en énergie de mon PC... David B., Paris x.

M¢éconnu de bien des services de mainte-
nance, votre probléme peut avoir deux
causes qui ne sont pas mutuellement exclu-
sives, La premiere, la valeur associée a la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\

autant de fluidité que pos-
sible. Concrétement, la valeur de cette clé
doit étre de 20 000, soit 20 secondes. Mais
il arrive que des développeurs de pilotes
peu scrupuleux préferent augmenter arti-
ficiellement cette valeur plutot que d’op-
timiser leur logiciel. Nous avons ainsi vu
certaines valeurs passer a 150 000 apres
I'installation de périphériques d’entrée de

gamme. .. Dong, sila clé expose une valeur
différente de 20000, double-cliquez des-
sus et ressaisissez cette valeur. Attention,
la clé étant de type chaine de caracteres,
ne faites pas de faute de frappe car cela
pourrait compromettre la bonne santé de
votre machine.

En second lieu, ce phénomeéne peut étre
imputable a Pactivation du cache d’écri-
ture systeme. Afin de le vérifier, cliquez
droit sur Ordinateur dans le menu Vista,
puis suivez Propriétés > Gestionnaire de
périphériques. Dans la liste arborescente,
double-cliquez sur Lecteurs de disque puis
cliquez droit sur votre disque systeme et
choisissez Propriétés. Dans le dialogue qui
apparait, ouvrez I'onglet Stratégies et véri-
fiez que les deux cases “Activer le cache
d’écriture” et “Activer les performances
avancées” sont bien cochées. Il suffit en
effet qu’elles aient été décochées, par vous-
méme par inadvertance ou plus probable-
ment par 'installation d’une application,
pour que la mise en veille prolongée mais
également la nouvelle mise en veille hy-
bride de Vista soient démesurément ralen-
ties. Si tel est le cas, il faudra redémarrer le

systéme pour que le nouveau

lﬁ Gestionnaire de périphériques
Fichier Action Affichage ?
Propriétés de Virtual HD ATA Device

[ Général | Sitégies [Volumes | Piote. | Détais]

paramétrage soit effectif et
votre mise en veille aussi
rapide qu’a origine.

(= |

)

[V] Activer le cache d'écriture sur fe disque
Ce parametre améliore les pefformances du disque, mais une
panne d'alimentation ou du matérie! peut causer Ia pere ou
I'endommagement des données.

[V|iAdiiver les pedormances avancées|

de données en ¢as de panne de courart .

Cache d'écriture et suppression du matériel en toute sécurité

Recommandé uniquemert pour les disques avec une
glimentation de secours. Ce paremeétre améliore les
performances du disque. mais il sugmente le fisque de perte

Désactiver
Windows Defender

© {-‘3? Je voudrais renforcer la
sécurité de ma configuration
Vista mais je n’arrive pas a
me débarrasser de Windows
Defender. Comment faire pour
qu’il ne démarre pas auto-
matiquement en méme temps
que le systéme ? Bachir B.,
Saint-Ouen (93).

On ne le répétera jamais assez :
deux logiciels de sécurité ne
valent pas mieux qu’un, bien
au contraire. En effet, lorsque
deux protections similaires
sont appliquées, elles se génent
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'une l'autre, ce qui nuit forcément a leur
efficacité et plus globalement aux perfor-
mances de 'ordinateur. Aussi, si vous déci-
dez d’installer sur votre machine une suite
de sécurité contenant un module anti-
espion, il est impératif de désactiver Win-
dows Defender. Mais, effectivement, la
chose est un peu moins évidente qu’il n’y
parait a premiere vue...

Pour commencer, vous devez désacti-
ver le démarrage automatique de Windows
Defender. Pour ce faire, pressez simulta-
nément les touches Windows et R, ce qui
lance le dialogue Exécuter. Dans ce dia-
logue saisissez “msconfig” puis cliquez sur
OK pour lancer l'utilitaire de configuration
systeme, Affichez 'onglet Démarrage, loca-
lisez la ligne “Windows Defender” et déco-
chez la case qui se trouve tout a gauche.
Cliquez ensuite sur Appliquer, puis OK et
enfin Non lorsque Vista vous invite a redé-
marrer le systéme pour que les modifica-
tions puissent étre prises en compte. Nor-
malement, avec tout service ou agent

-+ m,. Accueil

Analyser |+ ‘3 Histongue

d’arriere-plan, cette petite procédure suf-
fit. Mais pas pour Windows Defender. Il
faut en effet désactiver sa fonction de pro-
tection en temps réel, faute de quoi elle
continuera d’étre appliquée. Pour cela, lan-
cez-le (depuis le menu Vista), cliquez sur
Outils puis Options. Déroulez la page jus-
qu'a Poption “Utiliser la protection en
temps réel”, décochez-la, cliquez sur Enre-
gistrer puis fermez Windows Defender.
Maintenant, vous pouvez redémarrer votre
ordinateur pour pouvoir implémenter vos
changements de configuration et installer
valablement votre suite de sécurité.

Acceélérer un peu Internet
Explorer 7

= Jai récemment changé d’ordinateur
portable pour un modeéle Centrino double
coeur équipé de Vista. Mais j’ai 'impres-
sion qu’lnternet Explorer 7 est plus lent
que sur mon ancien portable sous XP, qui

+& Windows

& Defender

Protection contre Ies logiciels malveillants et indésizables

Options de protection en temps réel

[¥] Utiliser 1a protection en temps réel {recammandsé)

Choisissez les agents de securité a exécuter, Freszntation de [a protection en temps rezl

Démarrage automatique

[¥] Configuration du systeme [paramétres)
Madules complémentaires Internet Explorer
[V] Configurations dInternet Explorer {parametres)

[¥] Telechargements Internet Explorer
Services et pilotes

[¥] Exécution de I'application
Inscription de Iapplication

[¥] Modules complementaires Windaws

Indiquez 51 Windows Defender doit vous avertir des evénements suivants :
[TLogiciels qui n'ont pas encore été classés en fonction des risques

[[1Maoadifications apportees a votre ordinateur par les logiciels autorises a s'exécuter

Spécifier quand l'icone Windows Defender s'affiche dans la zone de notification :

@i Uniquement si Windows Defencler détecte 'action a effectuer

1 Toujours
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date pourtant de 3 ans. Est-ce le systéme
d’exploitation qui ralentit la navigation et
le téléchargement ? Et y a-t-il quelque
chose de particulier que je puisse faire ?
Corinne Z., St-Maur (94).

Cest curieux, voila une question qui revient
souvent, et pourtant non, Windows Vista
ne ralentit pas la navigation. Nous 'avons
maintes et maintes fois mis en évidence,
et cela sous de nombreuses configurations
systeme (versions, options activées, charge
CPU et mémoire, etc.). Le souci ne vient
donc stirement pas du systeme d’exploi-
tation. Mais il y a tout de méme quelque
chose que vous pouvez faire afin d’opti-
miser le téléchargement et I'affichage. Nous
en avions parlé concernant Firefox le mois
dernier (voir PC Expert n® 184, page 56),
et ce petit truc fonctionne également, de
facon adaptée, avec IE7.

Par défaut, Internet Explorer 7 ne sup-
porte que deux sessions de téléchargement
depuis un méme serveur Web. Cette limi-
tation affecte donc non seulement le télé-
chargement de gros fichiers mais aussi la
navigation toute simple, dans la mesure ol
les pages composées de nombreux objets
peuvent étre affichées plus vite deés lors
qu’il devient possible de télécharger ces
objets simultanément. Pour cela, il suffit
de procéder a un simple paramétrage du
registre, grace auquel on va pouvoir aug-
menter le nombre de sessions de téléchar-
gement simultanées. Mais quel est le bon
nombre ? Dix semble étre un bon com-
promis pour les besoins d’une majorité
d’utilisateurs et les restrictions d’une majo-
rité de serveurs qui, au-dela, pourraient
mal interpréter vos requétes. Pour éditer
le registre, vous devez presser simulta-
nément les touches Windows et R, saisir
“regedit” dans le dialogue Exécuter puis
naviguer jusqu'a la clé HKEY _CURRENT
_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Internet Settings. La, créez
deux nouvelles valeurs de type DWORD.
La premiére sera nommée “Max Connec-
tionsPer1_0Server”, la seconde “MaxCon-
nectionsPerServer”, les deux avec une
valeur de 10 décimal (et non pas 10 hexa-
décimal, ce qui équivaudrait a 16 en base
décimale). Fermez ensuite I’éditeur du



Modifier la valeur DWORD 32 bits

55

Nom vous voulez sur votre disque
=) ) Nom de la valeur : N } .
2 NoNetAutodial et S systéme. Pour que ce soit
o = . . 2
";:PerAfyArfvanced MaxConnectionsPerServer lui qui s’affiche par défaut,
el PrivDiscUiShown . . .

4] ProxyEnable Données de la valeur : Base il vous suffit de saisir son
b i R . . > N
;ﬁf:;:?f:{::i;s EE ) _H_exadécumale che'mm d accés dans le
. = registre, a la clé HKEY_
%3 UrlEncoding i@ Décimale

1User Agent LOCAL_MACHINE\
1] UseSchannelDirectly SOFTWARE\Microsoft\
j’"}xzzgz’:;:"“ ok | [ Annuler ] Windows\CurrentVersion\
| WarnanZoneCrossing REG_UWORD OEMInformation\Logo.
e e REG DWORD 000000004

3] MaxConnectionsPert_0S REG_DWORD 0+00000004 . .-

e ™ ™ Il vous est possible d’utiliser un twea-

ker, c’est-a-dire un utilitaire gratuit spé-
registre, redémarrez Internet Explorer et cialisé dans la reconfiguration du systéme.
voyez le résultat. Dans tous les cas, si vous Il en existe plusieurs mais, pour ce point
souhaitez expérimenter avec une valeur précis, nous vous recommandons vive-
différente de 10, veillez surtout a la saisir  ment Winbubble (en version 1.1 ou ulté-
dans les deux clés, faute de quoi le navi-  rieure), avec lequel vous pourrez appliquer
gateur se comporterait de fagon irration-  tout type d’information OEM (Original
nelle (comme s’il ne le faisait pas déja suf- Equipment Manufacturer) a votre ma-
fisamment comme ga!l). chine, modifier logos et informations de

performances, mais également, a toutes

R e N T, | fins utiles, retrouver les clés produit de

Vista et de Microsoft Office si vous les avez

Un Systéme d,ex Iﬂitatiﬂn perdues. Winbubble ne dispose pas de site
qUi vous ressem Ie dédié, mais vous pourrez le télécharger

gratuitement sur de nombreux portails. ®

== J'ai pu constater sur des machines de
grandes marques que certains dialogues
de Windows Vista avaient été personnali-
sés. Aussi, est-il possible pour un utilisa-
teur comme moi d’apporter une touche
personnelle a mon systéme ? Slobodan W.,
Aulnay-sous-Bois (93).

Oui, il est bien évidemment possible de
personnaliser ou, comme disent les anglo-
phones, de “brander” (apposer une marque)
votre syst¢eme. Deux possibilités s’offrent
a vous. Vous pouvez tout simplement créer
un logo qui s’affichera a la place de celui
de Vista dans certains dialogues systeme
comme la fenétre Dé-

Winfubble 1.6%

G;lﬂ'\smdsrlm | Seeamy | Optimicn | £ ul iﬂu:é!mu TF‘U!!.Tl'I*l_JI_

e e
i Griginal Equipment Manufacturer

Manufacturer: Al diEsget |

Modul; ComzDuaiog

Website: Wi, poesgeit.fr

Support Hours: L0480

| e RN EXPERT

Owner Informatien

Organization:  PC Expert Team

I "Move To"

¥ "Taka Dwrarship”

71 "Tum OFF Aew” lo Computer Icon
! "Tun On Aesa” to Coemputel mon
7 "Open wih Nataput!

et oy i e e Lssach
Owner: Francois REY

Adkdmonn piors 1o Erplrer's Contet Menu ight-Cick Merad |

PG

[ owee )
| DEM inks | | Dot irich

| "Copy Ta" )
_ "Fin To Slast Merw™
| "WirBubble™ to Computss icon
1] "Disk Cleanug" to Compuler on
“Montor O 10 Exgcses and Computer

ey 4 « Welcome ..
marrage par exemple. [

- l‘fmﬁ"‘”""

Ce logo doit étre une e n
image carrée (méme di-
mension horizontale et
verticale), Sa taille ori-
ginale est de 120x 120,
mais si vous dépassez
un peu, cela ne pose pas
de probleme. Ensuite,
vous devez enregistrer
en bitmap (.bmp), ot

L. Get started with Windows (14}

(7] Run at startup (Welcome Center
and Maintenance)

UnlockForls ML
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Winbubble,
ci-dessus
en version 165,
est recommandé
pour reconfigurer

J votre systeme.

livre

Windows Vista révélé,

.| S. Caicoya, J.-G. Saury,

Micro Application, 484 p., 17, 30 €.

Vista

REVELE

I"Mu:rn

Ce que le décideur

doit savoir

Rompus a I'évangélisation
technique des produits Microsoft,
les auteurs proposent dans

ce livre une revue de détail

des nouveautés apportées

| par Vista du point de vue de

Padministrateur réseau et des
utilisateurs. Ce n’est pas un

| manuel de prise en main,

ni méme un guide de référence
technique, mais plutét une
somme d’observations et de

| bonnes pratiques relatives a

I'adoption du nouvel OS en

. entreprise, On y trouve ainsi des

chapitres tels que “Réflexions

et tendances technologiques”,

“Larrivée de Windows Vista
dans Active Directory”; “Améliorer
et assurer la gestion des postes”...
Mais quand c’est nécessaire, les
auteurs guident le lecteur pas

a pas dans la réalisation d’une
tache délicate. On apprend par
exemple comment déployer

I'OS de fagon industrielle sinon

| intelligente, grace a l'utilisation

d’un nouveau format d’image
Wim et de 'environnement de
préinstallation Win PE. Et
lorsque les choses se compliquent,
on apprécie la compétence

des auteurs tout comme leur
sens de la pédagogie.
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 116

N Volnay
&fab

ative pour reseaux locaux

Facile a installer et insensible aux obstacles, la technologie CPL permet
de faire transiter des données informatiques sur le réseau électrique.
PC Expert a évalué 12 kits d’adaptateurs GPL a 200 Mbits/s offrant

le raccordement de PC en local et le partage d’une connexion Internet.

‘utilisateur ou entre-

prise qui souhaite par-

tager une liaison Inter-

net ou relier plusieurs

ordinateurs au sein d’'un
réseau local a recours, en géné-
ral, 3 la méthode filaire Ether-
net ou a la technologie de trans-
mission par ondes radio Wi-Fi
(Wireless Fidelity). Pourtant, il
existe une autre solution, le
CPL (courant porteur en ligne),
en anglais PLC (Power Line
Communications). Le principe
du CPL consiste a superposer
au signal électrique de 50 Hz,
un second signal de plus haute
fréquence (1 a 30 MHz) pour
la transmission des données in-
formatiques (lire encadré p. 77).
Ce dernier peut étre capté et
décodé par tout récepteur CPL
(ou modem CPL) situé sur le
méme réseau. « Le signal est
extrait et les basses fréquences,
qui correspondent au courant
électrique, sont neutralisées, afin
d’isoler les hautes fréquences
(données numériques) et de li-
vrer le contenu », explique le site
Internet d’llevo, filiale de
Schneider Electric.

Contrairement a la trans-
mission par Wi-Fi, le courant
porteur en ligne est insensible
aux obstacles, offre une tres
bonne stabilité de signal, dis-
pense de cablage spécifique. 11
génere donc de substantielles

économies en matiere de dé-
ploiement. En effet, les prises
de courant sont présentes par-
tout, quel que soit le type de
locaux, privés ou publics. « Pour
les utilisateurs soucieux d’éviter
les cables ou ne pouvant instal-
ler le Wi-Fi, le CPL s’impose
comme la solution idéale pour
créer un réseau domestique.
Cette technologie s’affranchit de
Pépaisseur des murs ou de la dis-
tance entre les équipements : elle
se contente d’utiliser le réseau
électrique pour créer un réseau
performant et sécurisé (jusqu’a
200 métres de ligne électrique
entre 2 adaptateurs) », précise un
communiqué de la société fran-
gaise Bewan de décembre 2007.

La sécurité des échanges,

le confort de la flexibilité

En pratique, le CPL est plus stir
que le Wi-Fi. En effet, les don-
nées transmises par les ondes
radio peuvent étre aisément cap-
tées par un utilisateur équipé
du matériel adéquat (lire inter-
view de Xavier Carcelle, p. 87).
Lopération est plus délicate
avec le courant porteur en ligne
méme si, contrairement a une
idée regue, le compteur élec-
trique ne constitue en aucun cas
une barriére pour le signal ; il
le dégrade toutefois tres forte-
ment. Pour des échanges plus
shirs ct ainsi cmpécher, si vous
habitez dans un immeuble, que

le signal CPL ne se propage
chez vos voisins de palier, les
produits CPL les plus récents
reposent sur une norme de
chiffrement de type AES (Ad-
vanced Encryption Standard)
128 bits ou 3DES (triple DES)
qui utilise jusqu’a trois clés de
cryptage différentes 56 bits (soit
168 bits au total).

L’un des autres attraits du
CPL réside dans sa flexibilité.
« Votre réseau électrique devient
automatiquement un réseau de
données confortable. Deux adap-
tateurs CPL suffisent pour vous
rendre tous les services acces-
sibles. Si vous changez ultérieu-
rement lutilisation d’une piéce
ou si vous modifiez votre place
de travail, aucun probléme, votre
réseau sutt, et sans poser de nou-
veaux cables. Branchez simple-
ment les adaptateurs dans une
autre prise électrique. Termi-
né!», indique le site Internet
de Devolo, société allemande
spécialisée dans le courant por-
teur en ligne.

Les nombreux avantages du
CPL expliquent pourquoi la
plupart des fabricants d’adap-
tateurs s’attendent a un décol-
lage de ce marché au cours de
I’année 2008. Les principaux
FAI (fournisseurs d’acces a
Internct) s’intéressent égale-
ment de trés pres au CPL; Free
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Avec le SMC SMCHPAVH-ETH, Illevo IL701 (photo ci-dessus) est I'un
des rares adaptateurs CPL a avoir adopté le format “desktop” (lire p. 83).
Il faut donc prendre en compte sa différence d’encombrement.

vient ainsi d’intégrer la tech-
nologie CPL a 'intérieur des
alimentations de ses boitiers
Freebox (lire encadré p. 85).

DS2 et Homeplug AV, un débit
théorique de 200 Mbits/s
Malheureusement, a la diffé-
rence de 'Fthernet ou du Wi-
Fi (la derniére norme Wi-Fi
802.11g, introduite en 2004,
offre un débit théorique de
54 Mbits/s), le CPL n’est pas
encore normalisé (lire 'enca-
dré Vers une standardisation du
CPL, p. 86) mais repose sur des
technologies propriétaires. On
distingue actuellement en France
deux protocoles CPL: celui de
l'alliance Homeplug Powerline
(www.homeplug.org) et celui
développé par la société espa-
gnole DS2 (www.ds2.es). Les
technologies DS2 sont soute-
nues notamment par I'associa-
tion UPA (Universal Powerline
Association) et le consortium
européen Opera (Open PLC
European Research Alliance).
Toutefois, les protocoles de 'al-
liance Homeplug étant plus
répandus, ils ont tendance a
s'imposer comme un standard
de facto.

76 " EXPERT AVRIL 2008

La premiére mouture du
protocole Homeplug 1.0.1
offrait un débit théorique de
14 Mbits/s. Celui-ci est passé
en 2005 a 85 Mbits/s (version
Turbo du Homeplug 1.0.1)
sous 'impulsion, notamment,
de la société américaine Intel-
lon (fabricant de puces CPL),
avant d’atteindre, fin 2006, les

200 Mbits/s dans sa déclinai-
son baptisée Homeplug AV
(pour Audio/Vidéo). « Home-
plug est un standard pour la
mise en réseau via le réseau élec-
trique domestique existant (ce
que Pon appelle Inhouse-Power-
line). Le standard a éié développé
par Ualliance Homeplug, dont
font partie des entreprises lea-
ders comme Sony, Motorola,
Samsung, LG ou encore Intel. La
version 1.0 définit principale-
ment la transmission de données
et la transmission audio. Pour
un rayon d’action d’environ
200 meétres a Uintérieur d’un cir-
cuit électrique, le débit maximal
est de 14 Mbits/s. Cette largeur
de bande ne suffit plus pour les
applications modernes avec leurs
grandes quantités de données.
Cest pourquoi un nouveau stan-
dard a été défini. Le standard
Homeplug AV est un développe-
ment du standard Homeplug
1.0, défini en 2001, et offre
un débit pouvant atteindre
200 Mbits/s », précise le site
Internet de Devolo. Si la société

espagnole DS2 a été la premiére
a offrir un débit théorique de
200 Mbits/s deés 2005, ses pro-
tocoles ne rassemblent pas
autant de fabricants que ceux
de DI'Homeplug Powerline
Alliance. Cété compatibilité, les
produits Homeplug AV ne peu-
vent malheureusement pas
communiquer avec les périphé-
riques CPL utilisant des proto-
coles antérieurs (tels qu’Home-
plug 1.0 et sa version Turbo) ;
en revanche, leur cohabitation
est tout a fait possible, contrai-
rement aux technologies DS2
qui, sauf exception, ne sont pas
prévues pour cela.

Depuis maintes années, on
oppose les technologies DS2 et
Homeplug, ce qui irrite cer-
taines personnes, notamment
Frédéric Onado, vice-président
EMEA de ’Alliance Homeplug
et vice-président marketing et
ventes de Spidcom Technolo-
gies (lire interview page 100).
« Régulierement, vous mettez en
perspective DS2 et Homeplug.

» TRANSMISSION DES DONNEES PAR LE RESEAU ELECTRIQUE

Internet

Box Internet

SOURCE DEVOLO

(Freehox, Livebox...)

Grace au courant porteur en ligne (GPL), chague prise électrique d’un batiment devient une
connexion réseau. Les adaptateurs CPL peuvent donc étre changés de place a loisir, le réseau
suivra. La présence d’un beitier Ethernet faisant office de rovteur permet I'attribution d’une
Ladresse IP a chaque ordinateur connecté.




Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 116 %
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_[Principe de fonctionnement du CPL

«Appelés Ripple Control, les
premiers systémes CPL ont
été élaborés puis déployés
sur les réseaux électriques
moyenne tension et basse
tension en 1950, rappelle
le livre Réseaux CPL par la
pratique, de Xavier Carcelle,
aux éditions Eyrolles. En
France, EDF a recours au
CPL depuis de nombreuses
années pour propager de
l'information sur les lignes
électriques. « EDF utilise un
signal CPL a 175 Hz pour
faire basculer les compteurs
électriques d'un mode tarifaire
a l'autre : jour/nuit, été/hiver,
etc.», signale le site Internet
d'Edev CPL, une filiale d’'EDF
qui met 4 disposition des
collectivités locales et de
leurs délégataires télécoms
son expertise recouvrant la
conception, l'installation et la
maintenance d'infrastructures

CPL visant a distribuer le haut
débit via le réseau électrique.
Les protocoles CPL récents
offrant un débit théorique de
200 Mbits/s exploitent une
modulation de type OFDM
(Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) déja utilisée dans

En superposant un signal de plus haute fréquence au signal électrique, le courant porteur en ligne (CPL)
permet de véhiculer les données informatiques par le biais des installations électriques existantes.

la télévision terrestre sans fil et
dans les normes Wi-Fi 802.11a
et 802.11g (débit théorique

de 54 Mbits/s). LOFDM résout
le probléme de l'alignement du
transmetteur et du récepteur.
En effet, le systéme émet un
signal composé de plusieurs

Y

Réseau électrique
standard a 50 Hz

'\
W+W
Signal CPL

Signal modulé

Le CPL consiste 2 superposer au signal électrique de 50 Hz, destiné a
I'alimentation, un second signal de plus haute fréquence (1 & 30 MHz),
‘moins puissant, pour la transmission des données.

sous-signaux de fréquences
différentes dans une gamme
comprise entre 1 et 30 MHz
qui se superpose au signal
électrique 50 Hz. Il suffit qu’un
seul sous-signal passe, méme
faible, pour que le récepteur
puisse reconstruire le
message. Dans les conditions
les plus favorables, une portée
de 300 metres est atteinte
avec le CPL. D'une maniére
générale, les fabricants
recommandent de ne pas
brancher sur un réseau
électrique plus de

16 appareils CPL. Toutefois,
dans le cadre d'une utilisation
professionnelle, la présence
de répéteurs a différents
endroits du réseau électrique
permet d'amplifier le signal
CPL et, ainsi, d’augmenter

le nombre d'appareils (lire
encadré Le déploiement

du CPL en entreprise p. 90),

J

Or, il nest pas forcément appro-
prié de comparer une société
ayant une solution propriétaire
et une association de 80 sociétés
ayant développé un standard de
marché. Si, du point de vue de
Putilisateur, les solutions peu-
vent paraitre proches, il n’en est
pas de méme coté fabricants. En
effet, entre des solutions com-
mercialisées par une seule société
et des solutions développées et
proposées par plusieurs acteurs,
la différence pour les fabricants
de produits est trés importante,
le multisource étant une garan-
tie de pérennité et de non-dépen-
dance. Si, demain, Intellon

[ndlr : principal fabricant de
puces CPL compatibles avec les
technologies développées par
lalliance Homeplug] cesse de
fournir des composants pour
quelque raison que ce soit, ou
veut augmenter ses prix unila-
téralement, les fabricants de pro-
duits savent qu’ils peuvent sap-
puyer sur d’autres fournisseurs.
Par exemple, Spidcomn va intro-
duire sur le marché sa solution
Homeplug AV au troisiéme tri-
mestre de cette année... La
relecture de mes réponses me
laisse un sentiment de “croisade”
anti-DS2, alors que je wai rien
contre eux. Ils ont fait des choix

techniques et politiques qu’ils
assument. Je le dis sans arriére-
pensée, car Spidcom a développé
sa propre solution propriétaire,
que nous vendons actuellement
en Chine, pour les marchés du
cdble coaxial. Mais pour les mar-
chés du PLC In-Home, nous
avons fait le choix, en 2003, de
nous rapprocher d’un standard,
Homeplug en Poccurrence, car
Cest la seule garantie de déploie-
ment massif. Comme vous le
savez, tous les opérateurs fran-
¢ais [ndlr : CMM et Lea sont
les deux fabricants francais de
produits CPL les plus connus]
ont fait ce méme choix, ainsi que

plus de quarante opérateurs
Internet a travers le monde »,
précise-t-il.

La vidéo haute définition

sur IP désormais possible
Grace a 'amélioration du débit
(théorique), le CPL permet
d’envisager diverses utilisations
impossibles autrefois, notam-
ment la vidéo haute définition
sur IP. « Le gain de rendement
conduit a des applications nou-
velles. Le triple play par exemple.
On entend par la Uutilisation
simultanée des cibles de données
pour Ulnternet rapide, la télévi-
sion Internet (IPTV, qualité
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Le Freeplug, de Free, est un bloc CPL (1) offrant un double cable
a brancher sur la Freebox : Ethernet (3) et alimentation (2).

HD), la vidéo a la demande
(VoD) et la téléphonie voix sur
réseau IP (VoIP) », explique le
site Web de Devolo. Le débit
n’est toutefois pas le seul élé-
ment important : la plupart des
adaptateurs CPL 200 Mbits/s
actuels disposent de la fonction
Quality of Service (QoS),
essentielle pour le multimédia,
et détecte automatiquement le
besoin en largeur de bande des
données vocales et vidéo. La
Quality of Service (QoS) per-
met d’attribuer des niveaux de
priorité a certains types de tra-
fic sur un réseau IP. « Le vidéo-
streaming en haute définition

HDTV ou la téléphonie en voix
sur IP réclament un transfert des
données irréprochable, sans
délai. En cas de trafic critique,
la fonction Qualité de service
(QoS) fixe la priorité des don-
nées vocales ou vidéo par rap-
port & d’autres. Les données des
applications en temps réel sont
mieux transmises. Méme si plu-
sieurs périphériques fonction-
nent en méme temps avec des
applications différentes », pré-
cise le site Internet de Devolo.

Le CPL répond a deux types
de marchés : 'outdoor et I'in-
door. « Le CPL outdoor (accés

tion et consol

mmation électrique, des cr

t‘“rasﬂtessentiéls

Le débit n'est pas le seul
critére dans le choix d’'un
adaptateur CPL; il faut aussi
tenir compte des fonctions
proposées. Ainsi, certains
appareils CPL disposent d'un
bouton qui permet d'appairer,
de synchroniser et de crypter
les données entre plusieurs
adaptateurs CPL, sans
recourir & un logiciel de
configuration. Dans l'idéal, un
adaptateur CPL doit disposer
d'un report de prise (ou prise
gigogne intégrée) avec filtre
antibruit pour supprimer les
parasites : cela évite de
condamner la prise de courant
ol I'adaptateur est connecté.
Caote configuration, la majorité
des adaptateurs CPL est
livrée avec un utilitaire de
paramétrage et diagnostic qui
fonctionne sous Windows 98,
Me et XP mais pas toujours
sous Windows Vista (voir Je

tableau de caractéristiques,

p. 94). Certains appareils CPL
offrent un utilitaire compatible
avec Linux et Mac OS.

La consommation électrique
fait aussi partie des critéres
importants dans le choix d'un
adaptateur CPL. En effet, les
quelques watts consommeés,
cumulés sur une année,
finissent par grossir le montant
de votre facture électrique...
Ajoutons que certains appareils
CPL ont tendance a chauffer, et
il est donc légitime de se poser
des questions sur leur fiabilité
a moyen ou long terme.
L'échauffement est notamment
li¢ & la consommation
¢lectrique élevée de leur puce
CPL et, parfois, & des choix

de conception discutables de
la part de certains fabricants

(il est important, par exemple,
qu'il y ait une bonne dissipation
de la chaleur grace a des trous

Avant de se lancer dans I'aventure du CPL, certains critéres doivent faire I'objet d’une attention
particuliére : les diverses fonctions proposées, les utilitaires de configuration et la consommation.

d'aération en grand nombre ou
assez gros). Le type de puce
CPL est rarement mentionné
mais a une incidence certaine
sur la consommation. Ainsi,

un fabricant frangais
d'adaptateurs CPL nous a
confié que I'NT8000, premiére
génération de puces Homeplug
AV a 200 Mbits/s d'Intellon,
introduite fin 2005, chauffait un
peu trop. Il a préfére attendre

I'INT8300, seconde
génération de puces lancée
en juillet 2007, moins
gourmande en énergie et,
donc a priori moins sujette &
des problémes de surchauffe.
Lautre avantage de ''NT6300
est l'intégration possible (au
bon vouloir des fabricants) sur
I'adaptateur CPL d’un bouton
de sécurisation (aussi appelé
bouton d'appairage).
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extérieur) sapparente a la boucle
locale. 1l s’agit de faire circuler
les informations numériques
(voix, données...) entre le trans-
formateur du quartier et les loge-
ments en utilisant le réseau élec-
trique basse tension. D’un coté,
ce réseau est mis en communica-
tion avec Internet (satellite, fibre
optique...) ; de Pautre, le client
branche ladaptateyr CPL dans
toute prise électrique de son loge-
ment afin d’accéder i Internet
haut débit », explique le site
Web d’Edev CPL, filiale ’EDE
Dans ce comparatif, nous nous

sommes focalisés sur les pro-
duits indoor (acces intérieur).
Les 12 kits d’adaptateurs réseau
CPL 200 Mbits/s recus propo-
sent chacun 2 adaptateurs CPL
Ethernet; ils utilisent soit le
protocole Homeplug AV soit le
DS2 200 Mbits/s.

Nous avons évalué les per-
formances de ces 12 kits CPL a
I’aide d’'une méthodologie ri-
goureuse (lire p. 91). Pour avoir
un point de comparaison, nots
avons aussi mesuré les perfor-
mances d’un kit d’adaptateurs

réseau CPL Ethernet (Lea Net-
plug 85+) compatibles avec la
version Turbo du Homeplug
1.0 qui offre un débit théorique
de 85 Mbits/s. Ce type d’appa-
reils CPL représentait, il y a
peu, le summum des produits
exploitant les technologies
Homeplug. Son principal atout
réside dans son prix, plus
attractif (moins de 100 euros
TTC le kit de 2 adaptateurs)
que celui des kits Homeplug AV
a 200 Mbits/s actuels (140 a
160 euros TTC en moyenne).
Les débits mesurés avec le kit

Lea Netplug 85+ sont certes
plus faibles que ceux obtenus
avec un kit CPL Homeplug AV
200 Mbits/s (lire L'analyse du
laboratoire, p. 91), mais suffi-
sent amplement pour certaines
utilisations. « Les adaptateurs
trés haut débit répondent aux
besoins des utilisateurs de flux
vidéo en haute définition (HD);
le Netplug 85+ reste parfait pour
le partage d’applications et de
services triple play dans le
foyer », explique un communi-
qué de presse de la société fran-
gaise Lea de janvier 2008, O

| 200 Mbits/s, un débit théorique

Le passage a un débit
(théorique) de 200 Mbits/s
permet au CPL d'envisager
de nouvelles applications mais
aussi de gagner en crédibilite,
y compris pour une utilisation
dans une petite ou moyenne
structure qui veut échanger
des fichiers, partager un
acces Internet ou une
imprimante. Toutefois, les
débits mesurés par notre
laboratoire de test avec le
logiciel d'analyse réseau
IxChariot (lire p. 92) sont
inférieurs : environ 60 voire
70 Mbits/s (tests en TCP)
dans le meilleur des cas
(débit optimal sur une méme
multiprise). A une distance de
20 métres, on obtient un débit
moyen compris entre 35 et
40 Mbits/s. « Cette différence
[ndlr : entre valeur théorique
et valeurs pratiques]
s'explique par la taille des
en-tétes des trames utilisées
dans Homeplug, ainsi que par

Trés éloignées du débit théorique annoncé de 200 Mbits/s, les valeurs relevées par notre laboratoire
de test se révélent toutefois suffisantes pour envisager la création d’un petit réseau local.
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Le logiciel IxChariot analyse le débit de chaque paire d’adaptateurs
CPL au fur et 3 mesure que le temps s’écoule (lire p. 91), le résultat
s'affichant en temps réel sous forme de courbe. De plus, il indique
i la transmission réseau (appelée signal) est stable ou pas.

{'utilisation d’un certain nombre
de mécanismes permettant de
fiabiliser /a transmission dans
un environnement électrique.
Une partie des données
transmises sert au contréle et
a la gestion de la transmission
afin de la fiabiliser», précise

Xavier Carcelle dans son livre
Réseaux CPL par la pratique
{lire interview p. 87). Cela
s'applique aussi aux protocoles
CPL développés par la société
D82, qui ne sont pas trés
différents techniquement de
ceux de l'alliance Homeplug.

Si les débits CPL mesurés par
notre laboratoire (lire p. 92)
sont inférieurs a ceux du Wi-Fi
Draft N 2.0 (90 Mbits/s en
TCP sur courtes distances),
ils suffisent amplement

pour échanger des fichiers,
partager un accés Internet ou
une imprimante au sein d'une
petite ou moyenne structure.
Rappelons que le Wi-Fi Draft
N 2.0, annoncé en février
2007, correspond aux
spécifications provisoires
(draft = brouillon) de la norme
Wi-Fi 802.11n attendue

pour 2009. Le CPL est
également moins sensible
aux perturbations
électromagnétiques
extérieures que le Wi-Fi, mais
exige un réseau électrique

de qualité pour fonctionner
de fagon efficace. Enfin,

sur des distances moyennes,
voire éloignées, le CPL fait
jeu égal voire surpasse en
débit le Wi-Fi Draft N 2.0.
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Devolo dLAN 200 AVeasy Starter Kit psomepiug AV

Fonctions @9 @9 @

N\

Ergonomic @9 @9 @®
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T T RN L AR S

LE CHONX DE
LA REDACTION

Le dLAN 200 AVeasy Starter
Kit de la société allemande
Devolo regroupe deux
adaptateurs CPL tres
Lcompacts (8x6,5x4cm)

et légers (148 g). Faciles

a parameétrer, ils possédent
un bouton qui garantit la
confidentialité des échanges
via un cryptage AES 128 bits
(au moyen d’'un mot de passe
aléatoire) sans pour autant
requérir de logiciel spécifique
pour activer la sécurisation
du réseau. Il est aussi possible
d’utiliser Passistant de
configuration et de diagnostic
de Devolo qui permet de
crypter individuellement

un réseau CPL; celui-ci,
contrairement a ceux des
appareils concurrents, n'est
pas seulement compatible
avec Windows mais aussi avec

Garantie élevée, bouton de cryptage, compacité, faible consommation, configuration sous Mac 0S et Linux.

Mac OS et Linux. Ce kit CPL
est livré avec le logiciel
Easyshare qui sert a transférer
les fichiers trés simplement
et rapidement entre deux
ordinateurs Windows reliés
en réseau. Autre point fort :
la longueur élevée des deux
cables réseau RJ45 livrés.
Coté performances, le

dLAN 200 AVeasy Starter Kit
se situe dans le trio de téte

de ce dossier avec un débit
moyen de 34,9 Mbits/s, juste
derriere le SMC et le Linksys.
Peu gourmand en énergie,

il ne consomme que 3,7 watts
en fonctionnement et, grace
a lefficacité de son mode

Power Safe, sculement
2,5 watts en mode veille
(le meilleur score de ce
dossier) aprés 20 minutes
d’inactivité. Enfin, si son
prix est un peu élevé, il
bénéficie en contrepartie
d’une garantie importante
(3ans).Prix TIC : 155 €

(2 adaptateurs) / 90 €
environ (1 adaptateur).

e

DEBIT MOVEN

Mayeans pondérée de bmis distinces

4, Qmnitsis 5o,

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Valeur mesurée en famclionnement

llevo 1LV715 (éf. B21) (ns2 200 sl

Fonctions @@ 99 @

N
Ergonomic 99 90 ®

)

LE EHOIX DE

LA REDACTION

L'ILV715 d’Ilevo, une filiale
de Schneider, est le seul kit
CPL de ce dossier offrant
deux adaptateurs a fixation
murale dotés d’un report de

prise (avec filtre antibruit
pour éliminer les parasites),
ce qui justifie sa taille (14 x 7
x4 cm) et son poids (200 g).
Cette conception évite

de condamner la prise de
courant o il est connecté.
Coté performances, il offre
des résultats supérieurs

a la moyenne (débit de

33,8 Mbits/s). A Iinstar

de I'llevo IL701 Duomega
pack (lire p. 83), il peut

étre configuré depuis un
navigateur Web (en plus d’un
logiciel de configuration pour
Windows) pour permettre
un réglage avec divers OS, et
pas seulement sous Windows

\ Riche en fonctions, configurable via un navigateur Web et doté d'un report de prise.

comme la plupart des kits

de ce dossier. Les réglages
possibles sont nombreux :
type de noeud (Fixed Access
Point ou End Point),
identifiant réseau, clé
d’encryptage Triple DES

(24 caracteres ASCII au
maximum), configuration
Multicast {nécessite au moins
3 adaptateurs), adresse IP
fixe... Parmi les autres atouts
de ce modele, citons la
présence d’un bouton
d’appairage automatique et
d’une fonction de diagnostic,
qui permet d’estimer le débit
d’un réseau CPL grace a un
voyant CPL multicouleur

(3 niveaux). Comme les
autres kits CPL reposant
sur la technologie DS2

200 Mbits/s testés dans

ce dossier, on regrette que
sa consommation électrique
soit élevée (6,4 watts en
fonctionnement et 5,8 watts
en veille). Prix TTG : 120 €

(2 adaptateurs) / 70 €
environ (1 adaptateur).

DEBIT MOVEN

Moygerme pondérge de tris distances

33, Bmitsis 5.,

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Valear mesuree wn fonctionnerent

Hayane

6, 4watis
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rBBWEIII Powerline E200PIus Duo [Homeplug AV]

Ergonomic 99 9@ ®

N
Fonctions ®@®@ ® = &

N
\ "'///_
oy, Sy
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(8,5x6,3x4,6cm) et sa
légereté (171 g). Treés simple
a paramétrer, chaque unité
dispose d’un bouton qui
permet d’appairer, de
synchroniser et de crypter
les données entre plusicurs
adaptateurs, sans recourir a
un logiciel de configuration.
Un autre point fort du kit est
d’estimer les performances
d’une connexion CPL a 'aide

L'un des intéréts du kit CPL
de la société frangaise Bewan
Lréside dans sa compacité

Il associe un bouton de sécurité et une LED permettant d’estimer le débit du réseau CPL.

d’une LED multicouleur

(3 niveaux). On apprécie
aussi que son utilitaire

de configuration/diagnostic
soit en frangais et autorise

le réglage de la qualité

de service (lire p. 94). Peu
gourmand en énergie, chaque
adaptateur consomme

3,7 watts en fonctionnement
et offre des performances
proches de la moyenne.

Dommage que Bewan

ne propose pas d’adaptateur
alunité. Prix TTC : 140 €
environ (2 adaptateurs).

DEBIT MOVEN

Mayenne gondiree di ks distances

A

32 6mmitsis e

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Valeur mesurée e fnmctionnenent

[T
5 2wam

3, 7 watts

'CMM Celektron AV [Homeplug AV]

Ergonomic 9 @@ ® ©

Fonctions @ & & 0 ¢

kit CPL classique ne
disposant pas de bouton de
sécurisation, contrairement
a la plupart des kits CPL
récents. Ses performances
générales, bien qu'inférieures
a la moyenne, sont correctes.
Sa consommation électrique
en fonctionnement est bonne
mais n’égale pas celle de
certains adaptateurs CPL

de ce dossier (Bewan, Lea

Le Celektron AV de la
société frangaise Courant
Multi Media (CMM) est un

Un prix un peu trop élevé pour des fonctions limitées.

et Devolo par exemple).

Coté logiciels, I'utilitaire de
configuration/diagnostic livré
est compatible avec Windows
98, Me, 2000 et XP, mais pas
avec Vista. Espérons qu'une
nouvelle version de ce logiciel
corrigera le probleme.

Au final, compte tenu

de ses fonctions limitées,

le CMM Celektron AV

est commercialisé & un prix

un peu trop élevé.

Prix TTC : 170 € environ
(2 adaptateurs) / 100 €
(1 adaptateur) environ.

N
v |

DERIT MOVE

Mayenne pondéree de trok

1.7 muitsis

9
Mnyenme
32,8 muirsis S

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Waleur mesures e fanctionnement

4,3vas 35

Ergonomic @@ ®®

~

Fonctions @@~ © =

D-Link DHP-301 [os2 200 mitss]

Ethernet offrant des
performances de bon niveau.
Comme pour le précédent,
on regrette 'absence de
bouton de sécurisation. Coté
logiciel, il est fourni avec
Iutilitaire D-Link DHP-300
Powerline HD Utility, qui
west malheureusement qu'en
anglais; cet utilitaire permet
notamment de sélectionner
un nom de réseau (Net ID),

~
4

/7

Particulierement
économique, ce kit réunit
deux adaptateurs CPL

\_

Des résultats supérieurs 2 la moyenne pour ce kit CPL proposé a un prix attrayant.

une clé d’encryptage
(maximum 24 caractéres), un
mot de passe... On apprécie
la possibilité de définir des
priorités concernant le trafic
sur le réseau grace a la
fonction Quality of Service
(QoS); l'utilisateur peut
également sélectionner une
application contenue dans
un menu déroulant (le jeu
Age of Empires par exemple)

qui contient des régles QoS
prédéfinies. Prix TTG : 100 €
environ (2 adaptateurs) /
80 € (1 adaptateur) environ.

DEBIT MOYEN

Moyemme pondérie de imis distances

33, Qumitsis 5.

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Valgur mesurés en tonctonmemest

6, 7wats g7,
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llevo ILV701 Duomega pack [os2 200 mais/s]

Ergonomie @ @ & & &

~

Fonctions 8@ 0@

De bonnes performances, des fonctions évoluées mais un manque certain d’ergonomie.

ILV701, d’llevo, une filiale
de Schneider Electric, adopte,
tout comme le SMC
SMCHPAVH-ETH, le format
“desktop”, ce qui explique

ses dimensions et son poids
quelque peu élevés. Comme
I'llevo ILV715 (lire p. 81), 1
bénéficie d’un paramétrage
s'effectuant via un navigateur
Internet, donc de maniére
indépendante du systeme

d’exploitation. Ses
performances sont trés
correctes : avec un débit

de 33,4 Mbits/s, ses résultats
sont légerement supéricurs

a la moyenne. En revanche,
il péche en ce qui concerne
sa consommation électrique :
en mode veille, il atteint

6,5 watts (le plus mauvais
score de ce dossier) et

7,3 watts en fonctionnement.

Prix TTG : environ 120 €
(2 adaptateurs) /

80 € (1 adaptateur) /
180 € (3 adaptateurs).

DEBIT MOVEN

Mayenre pondéese de tmis dislances
" Wayinng
33,4 mbits/s 355

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Valeur mezmrée en fonctionnement

-

7, Jwaits T

ﬁ{Des: adaptateurs CPL pas comme les autres. ..

. &t

permet, lorsque I'on a besoin de
mobilité, de récupérer via le
réseau de courant porteur en
ligne (CPL) son signal Internet et
de le diffuser en Wi-Fi. Toutefois,
le Wi-Fi ne correspond pas

aux spécifications provisoires

du 802.11n (Draft N) mais &

la norme 802.11g, moins rapide
(débit théorique de 64 contre
300 Mbits/s) et offrant une

ADAPTATEUR CPL WI-FI

Alliant les
avantages
S ¢ du Wi-Fi

du CPL,

Wireless
extender
Starter Kit
{environ
150 euros
TTC), un kit

couverture réseau plus restreinte.

il utilise le
protocole de
chiffrement
AES 128 bits.

de Devolo composé de 2 adaptateurs CPL,

ADAPTATEUR CPL AUDIO

Doté de quatre ports Fast Ethernet
(100 Mbits/s),
CPL de Zyxel (environ 110 euros
TTC), repose sur le protocole
Homeplug AV & 200 Mbits/s. I
permet de partager une connexion
réseau filaire entre quatre PC,
Pour sécuriser les échanges,

Certains appareils CPL vont au-dela de la fonction d’adaptateur CPL. lis proposent des caractéristiques
évoluées : commutation de réseau, connexion audio, diffusion Wi-Fi...

SWITCH CPL

ce commutateur

A

Le Devolo dLan Audio extender Starter Kit

(150 euros TTC environ) utilise la technologie CPL
pour diffuser de la musique en qualit¢ CD (16 bits,
44,1 kHz). A cet effet, un nouveau pilote de carte
son est installé sur le PC ; toutes les sorties audios
de l'ordinateur sont redirigées sur ce pilote. Coté
restitution, 'adaptateur est doté aussi bien de prises
cinch que de mini-jack. Vous pouvez donc connecter
une chaine stéréo ou directement des haut-parleurs.

J/
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7

rLea Netplug 200+ [Homeplug V]

Ergonomic @9 S &

N
Fonctions @@ @

Le kit CPL Netplug 200+,

de Lea, dispose d’un bouton
d’appairage qui facilite

\

I'ajout de prises Netplug
200+ tout en sécurisant le
réseau. Il integre aussi une
fonction de diagnostic
permettant d’estimer le
débit d’un réseau CPL

entre 2 adaptateurs grace

a un voyant multicouleur

(3 niveaux), En outre, il
propose 4 niveaux de gestion

de QoS. Cbté performances, il

obtient des résultats de bon

Garantie de 3 ans, LED indiquant la vitesse du réseau CPL, bouton de sécurisation...

niveau (débit de 33,9 Mbits/s).
La consommation d’un
adaptateur est tres faible en
fonctionnement (3,6 watts)
mais n’égale pas, en veille

(3,4 watts), celle du Devolo
(2,5 watts). Lea prévoit
toutefois d’intégrer ce mois-ci
un mode veille permettant
d’économiser au moins 60 %
d'énergie. Enfin, le prix de

ce kit est un peu élevé mais,

en contrepartie, sa garantie
est importante (3 ans). Prix
TTG : 160 € (2 adaptateurs) /
85 € (1 adaptateur) environ.

b |
J

DEBIT MOYEN

Wyenie pondérée de trois distancas

33, 9mmitsrs S35,

CONSOMMATION ELECTRIGUE

Walewr meswie a inetionmement

Muyanme

5,2 walts

Ergonomie ® @ & & &

)

Fonctions @ @ ¢ & &

Trés encombrant (14 x

10,2 x 5,1 ¢cm), le Linksys
PLK200 aura du mal a

\

Linksys PLK20O poneptg

Nt : Des performances élevées, mais des fonctions plutdt réduites.

trouver une prise électrique
acceptant de 'accueillir.
Toutefois, une fois branché,
il fait montre de débits élevés
(35,3 Mbits/s), ce qui le
classe en deuxieme position
derri¢re le modele de SMC.
La consommation électrique
de chaque unité CPL est, en
revanche, un peu élevée par
rapport aux autres produits
Homeplug AV. De plus,

lutilitaire de configuration
(en frangais) fonctionne avec
Windows 98, Me, 2000 et XP,
mais pas avec Vista. Afin de
fournir une meilleure qualité
de service (QoS) pour les
appels VoIP ou flux vidéo, il
est possible de leur attribuer
des niveaux de priorité.
Enfin, les deux adaptateurs
CPL contenus dans ce kit

ne disposent pas de boutons

d’appairage permettant une
sécurisation rapide. Prix TTC :
130 € (2 adaptateurs) / 75 €

(1 adaptateur) environ.

DEBIT MOYEN

Moyenne pondérde de trfs distances

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Waleur masurde en fanelionnemen|

5, Twatts 70,

Netgear HOXB101 (s 200 woisis]

Ergonomie @ @ & & &

Fonctions @@ % & &
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Le Netgear HDXB101 est un
kit proposant 2 adaptateurs
CPL de dimensions et de

.

poids assez élevés. Si
I'ensemble se révele peu

cher face a la concurrence,

il affiche, en contrepartie,

les performances les plus
faibles de ce dossier. Avec un
débit moyen de 21,8 Mbits/s,
il accuse un résultat inférieur

d’environ 50 % 2 la moyenne.

Ses faibles résultats peuvent
s’expliquer par un manque
d’optimisation de la partie

N Il affiche un prix intéressant, mais procure des performances décevantes.

logicielle (firmware).
Lutilitaire de configuration
livré (malheureusement

en anglais) propose
différents réglages avancés
de la qualité de service
(QoS). Enfin, comme tous
les produits intégrant la
technologic CPL de DS2
testés dans ce dossier, sa
consommation électrique
est plutot élevée (6,3 watts en

fonctionnement et 5,4 watts
en mode veille). Prix TTC :
115 € (2 adaptateurs) / 75 €
(1 adaptateur) environ.

\J

DEBIT MOYEN

Muoyenne pondérée de trois dislances

s Moyenne
32,8 Muitas

CONSOMMATION ELECTRIQUE §

Valeur mesorée en fonctomnesmen

Maryanne
512 wts

6, Jwatts
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Olitec CPL 200 [os2 200 witis)

Ergonomic @@ ® &

Fonctions @ & & @ &

Le kit CPL 200 de la société
frangaise Olitec est, avec
le CMM Celektron AV,

.

le kit CPL qui propose

le moins de fonctions de
I'ensemble de notre dossier.
On déplore tout d’abord
I'absence de bouton
d’appairage qui permet de
sécuriser les échanges sans
pour autant avoir recours

a un logiciel spécifique.
Ensuite, I'utilitaire de
configuration livré n’est pas
compatible avec Windows

Des adaptateurs plutdt chers et aux fonctions restreintes.

Vista mais uniquement

avec Windows 98, Me, 2000
et XP. Enfin, aucun réglage
de la qualité de service

par 'intermédiaire d’un
navigateur Internet n’est
disponible. En revanche,

ses performances sont trés
correctes puisqu’il affiche un
débit moyen de 34,2 Mbits/s.
C’est probablement 'un des
seuls atouts de ce kit CPL qui,

au demeurant, se révele
assez cher, Prix TTG : 150 €
(2 adaptateurs) / 80 €

(1 adaptateur) environ.

DEBIT MOVEN.

Moyenne pindésée do iz

942 mits/s "

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Yaleur mesurée en fanctionnemant

B, 7watts ‘5'?2'."1.

(SMC SMCHPAVH-ETH [Homepiug av)

Ergonomie @ @ © & @

Fonctions @@ ©®

Non seulement ce produit
de SMC affiche le meilleur
débit moyen de ce dossier

(35,5 Mbits/s), mais C’est
aussi le seul kit a pouvoir
envoyer des données
informatiques a travers

un cible coaxial en plus de
transmettre des informations
par le réseau électrique. La
transmission sur céble coaxial
(cable d’antenne TV par
exemple) présente un intérét
pour certaines habitations
dans lesquelles il existe un

Le signal peut étre envoyé indifféremment sur un réseau électrigue ou un cable coaxial.

service de transmission

de chaines de télévision

par cable (lire p. 90). La
consommation électrique
des adaptateurs, bien que
correcte, reste assez élevée
pour des produits Homeplug
AV. On regrette également
I'absence de bouton de
sécurisation et, plus génant,
I'absence d’un logiciel

de configuration et de

diagnostic. Mais cela devrait
étre corrigé bientot. Prix

TTC : 150 € (2 adaptateurs) /
75 € (1 adaptateur) environ.

DEBIT MOYEN

Woryenne pondarés de tis distaces

35,5 wmnits/s ;‘;’fg"}m

CONSOMMATION ELECTRIQUE
Valewr mesurde en honelionnement

Waysanm

5,2 wits

B Jwatis

_[La Freehox adopte le CPL

Le CPL intéresse de plus en
plus les fournisseurs d'accés
Internet. Ainsi, Free a annoncé
en janvier qu'il proposerait
désormais I'adaptateur
Freeplug (photo p. 78), une
innovation incluse dans ['offre
Freebox permettant de profiter
de la technologie CPL pour
relier les deux parties de la
Freebox. «Les freenautes
bénéficient sans surcodt
d'une liaison sécurisée

avec un débit allant jusqu’a
200 Mbits/s entre les boitiers
ADSL et HD, ce qui leur
permet de choisir librement
l'emplacement du boitier HD
pour les services audiovisuels,
sans se soucier de /a distance
le séparant du boftier ADSL »,
explique Free. Le Freeplug est
une solution particuliérement
astucieuse dans la mesure ou
la technologie CPL est intégrée
dans les blocs d'alimentation

de la Freebox et non pas dans
des boitiers séparés. Chaque
Freeplug, basé sur le protocole
Homeplug AV 4 200 Mbits/s,
sert de bloc d'alimentation pour
les boitiers ADSL et HD. Le
CPL ne remplace pas le Wi-Fi
Mimo, qui reste présent dans la
Freebox, méme si les avantages
du CPL sont nombreux... «La
liaison entre les deux boitiers de
la Freebox HD est équivalente,
plus stable et de meilleure

qualité qu’une liaison Wi-Fi
dans une configuration

ou les deux boftiers sont

trés éloignés et/ou situés
dans des piéces distinctes
séparées par d'épais murs.
Les problémes de freezes
[ndlr : “gel” d'images en cours
d'émission] survenant dans
les cas précédemment
évoqués et ne pouvant étre
résolus qu'en rapprochant les
deux boitiers disparaissent!»
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rZ)IXBl 2PLA-401 [Homeplug AV]

Ergonomie ® @@ ©
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e

| P '

En dépit de son prix plutot
élevé (le plus important de
knotre dossier), ce kit CPL

inférieures a la moyenne,
elles se révélent correctes.

La consommation électrique
mesurée reste assez faible,
mais n’égale pas certains
adaptateurs de ce dossier
(Devolo, Bewan ou Lea par
exemple). En effet, ce kit
repose sur la premiére
génération de puce CPL
Intellon INT6000 (lire p. 78),
plus gourmande en énergie

propose peu de fonctions

et présente quelques
désavantages : il ne dispose
pas de bouton d’appairage
permettant une sécurisation
directe; Putilitaire de
configuration livré n’est pas
en frangais; les cables réseau
fournis sont un peu courts...
En revanche, pour ce qui est
des performances mesurées,
bien que légérement

Des performances proches de la moyenne, mais a un prix trop élevé.

que la seconde génération,
PINT6300. Prix TTC : 185 €
(2 adaptateurs) / 115 €
(1 adaptateur) environ.

DEBIT MOYEN

Moyenne pondires de \eis distances
. Moyanna
32 ] Mbits/s 32 § mitais

CONSOMMATION ELECTRIQUE §

Valour masurés e fanctionnement

Hupuanu

A

| Vers une standardisation du CPL

Consortium de fabricants
destiné a développer et
promouvoir des spécifications
standardisées pour les
produits CPL, 'Alliance
Homeplug a annoncé en
novembre 2007 que sa
proposition conjointe avec
Panasonic avait été retenue
par Yorganisme mondial de
normalisation |EEE (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers) en vue de
standardiser la technologie
CPL In-Home et Access.
Lexistence d'une future norme
est un argument de poids
dans le développement et
I'adoption du CPL. Les
résultats officiels des votes
de I'lEEE sont disponibles sur
son site Web (hitp://grouper.

Boston_Results_of_voting.pdf).
«La proposition Homeplug /
Panasonic offre l'efficacité
d'un MAC [ndIr : MAC =
Media Access Control

ieee.org/groups/1901/P1901_

des puces CPL (lire interview
p. 100). «Les produits CPL
basés sur cette proposition
seront interopérables; les
industriels peuvent commencer
a déployer massivement les
produits Homeplug AV sans
attendre fe futur standard
IEEE », ajoute-t-il. Dans la
pratique, il n'est toutefois pas
certain que les produits CPL
exploitant la norme P1901,
prévus pour 2009, soient
interopérables avec ceux

address, ou identifiant physique
stocké dans un périphérique
réseau] unique et la flexibilité
nécessaire pour supporter les
PHY [ndIr : Physical Layer,
couche physique] Homeplug
AV et HD-PLC [ndir : HD-PLC
est la proposition de
Panasonic] », expose Frédéric
Onado, vice-président EMEA
de 'Alliance Homeplug et vice-
président marketing et ventes
de Spidcom Technologies, une
société frangaise qui congoit

| ‘pruigeT. SEARCH I SEEE-SA MEM

IEEE Standards Association

_‘Seulch IEEE-SA Site

IEEE R 1903 IEEE P1901 Draft Standard for Broadband over Power Line
s o Hetwarks: Medium Access Control and Physical Layer
Specifications
feaps and Fuiopas
Regne! o o masbig Mol in Sun Deego, CA, US4, o 11 Dezemie: 2607
M Q

(pammmard (o qulted) HomaPiug Powarine Alliance-Panasonic prasanted the atast updates of the suviving inhome and sccess pior)
Bigniicant progiam was aohiaved but the woking group falt the spacitioations wate not mature anough to oonés
Maabing i stion © confiimation woddng group vote (saw o= seleslian pused

UPA prasanted 5 petposai 1o marge the twe surviving coanistanda prapossis. The slimination vote was postpons

Elidgugd St ©
ned mesting, Jn anticipation of 2 volontasy mecger by thattima Tun piopotald amain 25 sandidates.

L’umamsme de normainsaﬁon JEEE (Institute of Electrical and
Heﬂmmcs Engmeeraj iravalllacsup la standardisaﬁon L liPL

La technologie du courant porteur en ligne repose aujourd’hui sur deux protocoles incompatibles,
le Homeplug et le DS2. C'est le premier qui, reconnu par 'lEEE, devrait donc s’imposer.

reposant sur Homeplug AV

4 200 Mbits/s... « S'attends
de pouvoir tester réellement
les adaptateurs CPL reposant
sur la norme P1901 pour
vérifier cette interopérabilité.
[...] Les premiers tests
devraient avoir lieu en mai»,
précise Xavier Carcelle, auteur
du livre Réseaux CPL par la
pratique aux éditions Eyrolles
(lire interview p. 87). A I'heure
ol nous écrivons cet article,
la société espagnole DS2,
soutenue par 'association
UPA (Universal Powerline
Association) et le consortium
européen Opera (Open PLC
European Research Alliance),
parait donc la grande
perdante puisqu’elle n'a pas
reussi a fédérer ses
propositions techniques.

Mais les choses peuvent
encore évoluer, les
spécifications officielles de

la future norme CPL n'étant
pas encore définitives...
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Pourquoi les réseaux de
courant porteur en ligne
(CPL) ne souffrent-ils pas
des mémes probléemes

de sécurité que les réseaux
Wi-Fi ?

La sécurité dans les réseaux Wi-Fi
souffre de deux faiblesses
importantes : I'accés aux supports
de communication qui permet
d’écouter les trames de données
cryptées qui sont échangées ; les
insuffisances du cryptage de type
Wep (Wired Equivalent Privacy).
Dans le cas des réseaux de courant
porteur en ligne (CPL), I'accés
illicite aux trames cryptées est
beaucoup plus difficile puisque

le média de communication est

le cable électrique. En effet, il est
a la fois dangereux (la tension sur

Réseau électrique

ames GPL oypides v 1 NEK

» DU SECTEUR VERS ETHERNET

Carcelle (xavier.carcelle@gmail com) est
-chercheur en réseaux et tElécommunications chez EDF.
vaille actuelfement sur e projet Openpattern de matériel
4 [image des logiciels libres pour ['électronique. Il est
aalement {auteur du livre Adsaau CPL par fa pratigue.

Résesux CPL
par la pratique

Quels sont les conseils
a suivre pour installer
et configurer de maniére
optimale un réseau GPL?

: Le réseau électrique est un réseau
gn entreprise \ - .
et en collectivie 901 peut &tre perturbé par les
locale. équipements électriques branchés
sur celui-ci. Les équipements
électriques vont renvoyer des
fréquences parasites dans la bande
d’utilisation des CPL. Lidée est donc
de placer et de configurer les
équipements CPL de maniére a
gviter au maximum ces potentielles
perturbations qui nuisent au canal
de transmission de données. Par
exemple, il est important de placer
les équipements CPL directement
sur les prises (il existe dans le
commerce désormais des
adaptateurs GPL a report de prise
qui ne bloguent pas l'utilisation
de fa prise en question) et d'éviter
les multiprises, gui sont souvent
élaborées avec des composants

( Cetouvrage
propose trois
gtudes de cas :
& la maison,

les cables électriques est de
220 volts) et difficile (nécessite
['utilisation d’équipements
glectreniques complexes) d’écouter
les données circulant sur un réseau

électrique pour récupérer un nombre
suffisant de trames cryptées afin de
tenter d’obtenir 1a clé de cryptage.
Cette complexité d’accés aux trames
CPL lui donne un avantage sur le
Wi-Fi. D'un point de vue technique,
un équipement CPL se compose de
deux interfaces réseaux : I'interface
GPL (connectique de type prise
électrique) et l'interface Ethernet
(connectigue RJ45). Entre ces deux
interfaces se trouve la puce CPL

qui permet de traiter les données et
de gérer le traitement du signal
propre aux CPL. Cette puce est
configurée avec une clé de cryptage

Réseau Ethernet

NEK (Network Encryption Key)
équivalant a la clé Wep ou WPA

électroniques de qualité médiocre,
potentiellement trés perturbateurs.

Cirguits électroni
de traitement du m

(Wi-Fi Protected Access) des réseaux
Wi-Fi, clé partagée entre les

II est également important d'utiliser
la cohérence du réseau électrique

Equipement CPL

et de placer des équipements CPL
au plus prés du tableau électrique,

équipements d'un méme réseau.
Si la clé de cryptage NEK ne

Ce schéma illustre l'interface qui permet 'échange entre le
réseau Ethernet et le réseau électrique. D’un coté, l'interface
RJ45 connectée a un réseau Ethernet ol circulent les trames
en clair ; de Vautre, 'interface CPL connectée au réseau
électrique od circulent les trames cryptées.

sur lequel sont implantés,

en général, les départs électriques
vers I'ensemble des prises. Parmi
les équipements du quotidien
susceptibles de perturber le
réseau électrique (c'est-a-dire

correspond pas a celle des autres
équipements, la puce ne peut
décrypter les trames circulant sur
le réseau électrique et, dans ce cas,
ne transmet pas les trames du cité
o de l'interface Ethernet RJ45.
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|,_____._. (SRS RN . .

générant des fréquences parasites
dans la bande de fréquences des
CPL) figurent les ampoules a basse
consommation, les petits moteurs
(sécheirs, perceuses...), les écrans
cathodiques (devenus assez rares
désormais)...

Quels sont les problémes
le plus souvent rencontrés
empéchant concrétement
une installation optimale 7

A LEXTERIEUR

» DU RESEAU PUBLIC AU RESEAU PRIVE

______________

Il est en général difficile d’obtenir
les schémas d'installation d’un
réseau électrique existant sur lequel
on désire configurer un réseau CPL
avec les différents cables électriques.
Cependant, il est important de placer
au moins un équipement pres

du ou des tableaux électrigues

de I'installation. En effet, depuis

ce tableau, il est en général possible
d’obtenir des liens GPL avec les
éguipements distants sur les prises

des autres piéces. De plus, il est
possible d’effectuer quelgues tests
de liens CPL (la diode indiquant

la présence d'un signal CPL doit
s'allumer pour confirmer qu'un

lien existe) avec les outils de
configuration des constructeurs

en notant les adresses MAC vues par
l'outil selon différentes positions. Il
n'existe pour I'instant pas d'outils qui
permettent de mesurer la qualité du
lien physique entre les équipements

Réseau électrique public

A L’INTERIEUE__

»
1

\.

Schéma d'un réseau électrique public alimentant six compteurs électriques, derriére lesquels
se trouvent des équipements CPL connectés au réseau électrique privé de I'habitation.

CPL (équivalent de réflectométre
Ethernet ou optigue) branchés

sur les prises d’une instaflation
électrique permettant une
pré-ingénierie. De méme, il n’existe
pour l'instant pas d’outils avancés
pour configurer des équipements
CPL au standard Homeplug AV, mais
je travaille sur un projet d’outil open
source sous Linux qui permettra la
remontée d'informations réseaux sur
la qualité des différents liens CPL,

Comment expliquer que

le débit (en Mbits/s)

des 12 adaptateurs CPL

200 Mbits/s testés par notre
laboratoire puisse varier
autant (du double au triple
dans certains cas) tout

en conservant une bonne
stabilité de signal ?

Les équipements CPL 200 Mhits/s
reposent sur les deux standards
actuels du marché (Homeplug AV
avec les puces Intellon INT6000

gt INTG300, UPA avec les puces DS2)
et présentent des débits utiles de

60 Mbits/s au niveau de la couche
TCP et de 90 Mbits/s sur UDP en
créte (dans des conditions idéales).
Ces débits supposent gue le canal
de transmission ne présente pas de
perturbation électrique et utilise la
meilleure technigue de modulation
(1024-QAN) ; cependant, cette
modulation est sensible aux moindres
perturbations. Un réseau électrique
en utilisation “normale” va entrainer
un fonctionnement CPL avec une
modulation plus robuste (PSK), gui
présente deux a trois fois moins de
débit utile pour envoyer les données
dans ce canal de transmission
perturbé. Cette adaptation
dynamique de fa modulation au mode
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PSK entraine donc une chute du
déhit mais assure une robustesse
gt une stabilité de débit dans un
fonctionnement neminal, ce qui est
plus rare sur un réseau Wi-Fi.

Dans quelle mesure EDF,
pour laguelle vous travaillez,
est-elle impliquée dans

le CPL ? Sur quelle
technologie CPL misez-vous
et pour quel usage ?

Les technologies CPL utilisant

le support électrigue intéressent
gvidemment, dans ce cadre,
Popérateur de réseau qu’est EDF
(besoins internes, niveaux de signal
GPL domestique injectés sur le
réseau électrique public, Home
Networking). EDF est présent dans
le groupe de normalisation CPL IEEE
P1901, garde une veille technologique
avanceée sur les technologies CPL

au sein de son département R&D

et déploie des réseaux CPL dans les
habitats collectifs via sa filiale Edev
CPL pour les collectivités locales.

A titre personnel, je pense que le
futur standard IEEE sera inspiré de
la technologie CPL Homeplug AV et,
des lors, sera une des technologies
majeures du Home Networking pour
les opérateurs et les équipementiers
grand public fin 2008. Les CPL a bas
débit vont également se développer
dans le courant de cette année.

En application du principe
de specialité, qui limite son
champ d'activité au secteur
électrique, EDF n'est,
semble-t-il, pas autorisée

a fournir un accés Internet
en utilisant le CPL sur

les réseaux publics de
distribution d’électricité

Adaptateur CPL

RO, SRR

Tableau électrique

.

Exemple de réseau électrique simplifié, avec trois ramifications depuis le tableau électrique. A droite de
la figure, le signal CPL se propage entre les différentes prises afin de connecter les équipements CPL.

>

du territoire. Pensez-vous
que cette situation pourrait
changer ? Le déploiement
du CPL sur les réseaux
publics pose-t-il des
contraintes techniques ?
EDF déploie actuellement des
services GPL pour les habitats
collectifs a bas revenu en utilisant
le réseau électrigue de distribution
derriére le dernier transformateur
(dit poste source) - par exemple
en Loire-Atlantique. Cependant, ces
déploiements se font ponctuellement,
pour I'instant, par l'intermédiaire

d'Edev CPL, et le principe de
spécialité perdure pour ce qui est
d'un service généralisé d’accés a
Internet par CPL. EDF reste hors du
champ des FAI (fournisseurs d'acces
a Internet) et se concentre sur le
rile de distributeur de services
électriques. Cependant, de nombreux
déploiements CPL sur les réseaux
publics se font en Europe, en
Amérique et en Afrique en utilisant
des équipements permettant les
modes maitre/esclave et des niveaux
de puissance supérieurs pour
atteindre les abonnés d'une cellute

électrique derrigre le poste source.
Lavantage du réseau de distribution
est qu'il est plus “propre” qu'un
réseau électrique domestique chez
les abonnés. Dans ce contexte de
développement des CPL commence
a se poser la question de la
cohabitation des différents signaux
CPL qui se partagent un support
électrigue commun et des niveaux
de bruits que les CPL du Home
Networking peuvent émettre sur

le réseau Electrique a travers

le compteur électrique, qui délimite
les zones publiques et privées. (2

A
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| Le déploiement du CPL en entreprise

Si la technologie du courant porteur en ligne est particulierement adaptée a un usage domestique,
la situation est hien différente pour une entreprise ou une administration.

S'il suffit pour un particulier
de brancher la box d’un
fournisseur d'accés a Internet
et deux adaptateurs CPL
pour accéder & Internet
partout dans son logement,

il en va tout autrement des
installations comme celles
des universités, des hopitaux
ou des hotels. Contrairement
aux particuliers, qui disposent
généralement d'un réseau
électrique monophasé, les
entreprises ainsi que les
administrations sont souvent
confrontées & des réseaux
électriques triphasés.,

Le probléme est que

les trois phases électriques
empéchent les produits CPL
de communiquer entre eux.
Certains constructeurs
proposent toutefois des
coupleurs de phase. Ceux-ci
s'insérent dans les armoires
électriques et permettent
d'effectuer une liaison entre
les différentes phases. Mais

ce n'est pas le seul souci que
I'on peut rencontrer. En effet,
on est souvent confronté a des
circuits électriques de mauvaise
qualité ou a de longues
distances. Dans ce cas, il est
nécessaire de faire appel a des
experts en CPL qui, armés de
logiciels de calcul adéquats,
indiqueront les endroits
stratégiques ou placer des
répéteurs. En général, on en
place tous les 200 métres,

afin d'augmenter les débits et
de prolonger les distances.
Dans tous les cas, l'intérét d'un
déploiement de produits CPL
est indéniable par rapport a du
réseau filaire : co(it inférieur,
contraintes moindres (pas de
travaux et passage de cébles).
Parfois, pour réaliser des
installations réseau avec

une plus grande flexibilité,

«le signal CPL peut utiliser non
seulement le cable électrique
230 V/ 50 Hz, mais également
d’autres types de cébles pour

N
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Edev CPL, filiale d'EDF, propose aux collectivités locales et 2 leurs

délégataires télécoms son expertise en conception et maintenance
_glfiﬁ!raﬁs_trudmrwﬁl:?l,- pour offrir le haut déhit via le réseau électrique.

transporter le signal
dans la bande des
1430 MHz»,
indique Xavier
Carcelle (lire
interview p. 87)
dans son livre
Réseaux CPL par
la pratique. «Un
des cables les

plus prisés par les
équipements CPL
est le cable coaxial,
utilisé par les cédblo-
opérateurs pour
diffuser fe signal TV
provenant des chaines dites
céblées. [...] Le cable coaxial
présente des caractéristiques
de propagation et d'immunité
aux interférences (il est
protégé, voire blindé) trés
intéressantes pour le signal
CPL [...] et peut donc
avantageusement compléter

un réseau électrique dans

la constitution d'un tel réseau »,
précise-t-il. Il n'est pas rare

que I'on utilise 4 la fois le cable
électrique et le cable coaxial

au sein d'une méme installation.
«En combinant ces deux
modes, on peut réaliser une
installation permettant de
diffuser du 200 Mbits/s sur
toutes les prises électriques
d'un béatiment. La solution
consiste a faire passer le signal
principal par un céble coaxial
sur toute fa longueur du
béatiment, puis a effectuer

des connexions au réseau
électrique dans les zones

a alimenter grice au mode
mixte (secteur 230 V / coaxial).

|"| 1-
ffr

M,

Ullevo LV2000 est une téte de réseau CPL
reposant sur le protocole DS2 200 Mbits/s.

En partant de ce céble
principal, des adaptateurs
CPL 200 Mbits/s sont
branchés sur les prises de
courant électrique, assurant
ainsi la distribution des
données, d'Internet et

de la télévision, explique

un communiqué de presse
de Devolo de décembre 2007
Grace a I'utilisation du cable
coaxial, il est possible
«d’élaborer un réseau
complet ayant les mémes
performances qu'un réseau
base 100, tout en assurant
la sécurité des données
partagées, et ce jusqu'a

750 metres. Ce réseau
coaxial est utilisé par exemple
pour la réception satellite et
TNT, le signal se propageant
a travers toute l'infrastructure,
y compris & travers les
splitters passifs TV.»

Dans le cadre de notre
dossier, seul le kit CPL

de SMC (lire p. 85) dispose
d'une telle prise coaxiale.
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LE TABLEALU

DE BORD DU

LABORATOIRE

Le logiciel IxChariot
(www.ixiacom.com) mesure
les performances d'une ou
plusieurs paires d’ordinateurs
connectées a un réseau,

qu'il soit filaire ou sans fil.

Il nous a permis d'évaluer

les performances de chaque
adaptateur selon les critéres
suivants : débit (en Mbits/s),
temps de réponse (en
secondes), précision relative
(en %), déperdition de
données (en %)... Nous
avons donc installé [xChariot
sur un ordinateur servant de
console, relié¢ a un routeur
Linksys WRT350N par un
cable réseau RJ45. Le routeur
est connecté & un PC, nommé
“Endpoint 1", ainsi qu'a un
adaptateur CPL Ethernet.
Nous avons analysé les
performances entre une

paire d'ordinateurs constituée
par le PC “Endpoint 1"

et un ordinateur portable

dit “Endpoint 2" relié a un
adaptateur CPL Ethernet

de méme référence que celui
connecté au routeur. Pour
réaliser les premiéres mesures
(distance 1), l'ordinateur
portable Endpoint 2 ainsi que
son adaptateur CPL ont été
placés sur la méme multiprise
que celle du PC Endpoint 1.
Pour les mesures suivantes, ils
ont été placés a une distance
de 10 métres (distance 2),
puis & 30 métres (distance 3)
d'Endpoint 1. Pour les tests
réalisés & la distance 3, nous

avons connecté sur le

réseau électrique plusieurs
équipements électroniques,
notamment un téléviseur a tube
cathodique, afin d'introduire
des perturbations électriques,
inévitables en environnement
normal & une telle distance.
Ces équipements ont tendance
a modifier I'impédance du
réseau, & diminuer le rapport
signal sur bruit et & occasionner
des variations de toute sorte
(phase, fréquence,
amplitude...). Lobjectif

des différents tests réalisés

est de juger de l'efficacité

du couple formé par les

deux adaptateurs CPL &

des distances et niveaux de
perturbations électriques
différents. Pour obtenir des
résultats fiables, nous avons

» SCHEMA DU PROTOCOLE DE TEST

Adaptateur

Pl

Ethernet

un cable réseau

Liaison filaire via
un cable réseau

PC servant

Prise électrigue

Liaison filaire via

(»\;%‘Ibhay l, | I I I I ;

Pour assurer la comparaison entre les 12 kits d’adaptateurs réseau CPL, nous avons eu recours
a une méthodologie de tests rigoureuse reposant sur le logiciel IxChariot de la société Ixiacom.

réalisé des tests a plusieurs
heures de la journée et sur
une période de quatre semaines.

IxChariot pour des tests
complets

La particularité d'IxChariot

est d'intégrer plusieurs scripts
capables de simuler une
application ou un usage
particulier : voix sur IP, Active
Directory, Exchange 2000,
Lotus Notes, Real Video... Lors
de nos tests, nous avons utilisé
le script Troughput.scr, qui nous
a permis de mesurer le taux

de transfert optimal de chaque
paire d'adaptateurs. Ce script
fournit plusieurs résultats

de tests : débit moyen, temps
de réponse, débit maximal. ..

Le logiciel xChariot permet
d'analyser le débit de chaque

Liaison électrique

Adaptateur En fonction
CPL ’ du seript choisi et
Ethernet
Liaison des paramétres du
filaire via logiciel, il permet
_ un cable d’évaluer les
-‘ reseau performances entre

PC “Endpoint 1"

Portable “Endpoint 2"

Prise électrique

-

couple d’adaptateurs au fur
et & mesure que le temps
s'écoule (débit temps réel),

le résultat s'affichant
immédiatement sous forme
de courbes sur le PC servant
de console. De plus, il indique
si la transmission réseau
(appelée signal) est stable.

La stabilité est liée & une
valeur statistique que

le logiciel IxChariot affiche

a la fin de chaque test :

la précision relative. Plus

la précision relative (exprimée
en %) est faible, meilleure

est la stabilité du signal.

Une “bonne” précision relative
doit étre inférieure (selon

la société Ixiacom) a 10 %.
D’une maniére générale,

les résultats obtenus & ce test
sont inférieurs a 1 %, quels

Le logiciel IxChariot,
d'Ixiacom, est
installé sur le PC
servant de console.

des ordinateurs,

en l'occurrence

le PG Endpoint 1 et
{'ordinateur portable
Endpoint 2,
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E BORD
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que soient le kit CPL et la
distance de mesure (1, 2

ou 3) : cela prouve bien que
la technologie CPL offre une
trés bonne stabilité de signal
par rapport notamment & la
technologie Wi-Fi, avec

des résultats supérieurs
4 10% a des distances
moyennes ou élevées.

Le SMC SMCHPVAH-ETH
est le kit CPL qui a obtenu
les meilleurs résultats

lors de nos tests avec

un débit moyen mesuré

de 35,5 Mbits/s. Ce débit
correspond & une moyenne
pondérée des débits moyens
mesureés aux distances 1,

2 et 3 {pondération a la
distance 1 :15,1%;ala
distance 2 : 28,3%; 4 la

laquelle il est courant d’obtenir

d “-_?',I\V Ina .
& Jab _L'analyse du laboratoire (suite)

distance 3 : 56,6 %). D'une
maniére générale, les résultats
sont toutefois assez proches,

a l'exception du Netgear
HDXB101 qui accuse un
résuitat inférieur d'environ
50% & la moyenne. Ses faibles
résultats peuvent s'expliquer

par un manque d’optimisation
de la partie logicielle
(c'est-a-dire du firmware).

Consommation et
surchauffe des appareils
Nous avons ensuite mesuré

la consommation électrique (en

&

B0
.00
00
s
000
000
5000

B0
54000

1m ) (5] 00i0 [r=9

Temgs: dcmmlé [4:mi:5]

[T [T [T [T

Le logiciel IxChariot analyse en temps réel le débit et la stabilité
du signal de chaque paire d’adaptateurs CPL, ce qui permet d'éviter
le recours a un chronometre et de gagner ainsi en objectivité.

watts) de chaque adaptateur
CPL a l'aide d'un wattmétre
Energy Monitor 3000. C'est
un critére a ne pas négliger.
En effet, les adaptateurs
restent a priori branchés en
permanence, ce qui influe
donc sur la consommation
électrique et peut occasionner
des problémes de surchauffe
des adaptateurs (lire encadré
p. 78). Alissue de ces tests,
il apparait que les appareils
CPL basés sur la technologie
Homeplug sont nettement
moins consommateurs que
ceux qui reposent sur la
technologie DS2. En
fonctionnement, la palme
revient au Lea Netplug 200+
avec une consommation

de 3,6 watts, suivi de prés
par ceux de Bewan et Devolo
(3,7 watts). En mode veille

» LES TESTS

L#a Netplig Bh-+ (réfirence)

Homeplug 1.0 + Turbo / 85 Mbitsls 9,6

11) Mayenne pondérde gas Bibits meyess mesurfs aux distincas 1, 2 1 3 (pondéeation 3 & distarce 1: 15.1 %8 la distence 2 28,39 4 a distence 8 : 56,6 %4 (2) Wasure réabisée aver un wafintre Energy Monitor 3000 en effeotuant un test de dibit avec e
réiallsd sur ung distance d'a moins $) midres sur un rseau Slpctioun perturbe par dilléenls sppareds Arctngees (Whvseur 4 Wbe cathodioes, Imprimanta faser momchiome, lampe helagine, )

44

TECHNOLOGIE CPL DEBIT MOYEN CONSOMMATION CONSOMMATION
Welllour résultat / DEBIT THEORIQUE Moyenne pondérée ELECTRIQUE ELECTRIQUE EN VEILLE
Mains hor rasultat des trois distances (1! EN FONCTIONNEMENT @ aprés 30 minutes d'inactivité 12

[Mbits/s] [watts] [watis]

Bewan Powerline E200Pius Due  Homeplug AV / 200 Mbits/s 32,6 3,7 i
CMM Celektron AV Homeplug AV / 200 Mbits/s 317 43 36
Devalo dLAN 200 AVeasy Starter Kit ~ Homeplug AV / 200 Mhits/s 349 3.7 25
D-Link DHP-301 DS2 / 200 Mbits/s 339 6,7 6,1
flevo ILV761 Duomega pack DS2 / 200 Mbits/s 334 73 6,5
llevo ILV715 (réf, B21) DS2 | 200 Mbits/s 338 6.4 58 -
Lea Netplug 200+ Homeplug AV / 200 Mbits/s 39 36 B 34 B
Linksys PLK200 Homeplug AV / 200 Mbits/s 35,3 51 44
Netgear HDXB101 DS2 1 200 Mhits/s 218 63 54 =iy
Olitec CPL 200 DS2 / 200 Mbits/s 34,2 5.7 53 -
SMC SMCHPAVH-ETH Homeplug AV / 200 Mbits/s 355 53 18
Zyvel 2PLA-A01 Homeplug AV / 200 Mbits/s 32,1 38

92 PC EXPIRT AVRIL 2008



Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 116

(aprés 30 minutes d'in'activité, encore implémgnté ce type . Le logiciel Edit an Endpoint Pair [x
cable Ethernet désactivé), de mode de veille, il annongait S : —
. v . . , IxChariot, edité Pair comment: |CPL

le kit de Devolo surpasse ses l'intégration en avril 2008 d'un P :

- p o par la société - Endpoint 1 to Endpoint 2
concurrents (y compris ceux super mode veille” (dans sa i 5
basés sur la technologie rochaine version du produit g oy e St bk Sare

9 P P permis de mesurer | [{s27g81.101 =l
Homeplug) avec une Netplug 200+) permettant les performances

. . , . . p Endpoint 2 network address
consommation de 2,5 watts ; d'économiser, selon lui, de la paire FezTea 7700 3
il est suivi par les kits de au moins 60 % d'énergie. d'ordinateurs =
Bewan (3,1 watts) et Lea “Endpoint 1" Netwark protocol Service quality
(3,4 watts). La supériorité de Fonctions et ergonomie “Endpoint 2", [tce ~] [ ~]
Devolo est vraisembiablement  sous forme de notes 3 laide de ses Edit This Seipt | Thioughputscr
due au mode Power Safe Outre ces mesures, nous seripts prédeéfinis. —— [Throughput]
avons établi un systéme de

intégré par le constructeur
allemand. Particuliérement
efficace, il permet d'économiser
30% d'énergie au minimum.
Les résultats sont probants,
notamment face a des
fabricants qui, comme Lea, font
I'impasse la-dessus. Un état
de fait qui devrait évoluer, ainsi
que nous I'a confié Fred Guiot,
de la société Lea : aprés avoir
confirmé que Lea n'avait pas

L
DEBIT DEBIT DEBIT

DISTANCE 1 ¥

notation portant sur |'étendue
des fonctions de chaque
adaptateur ainsi que sur leur
ergonomie. Cette dermiére
(etablie sur une échelle de 5)
est basée sur les dimensions,
le poids, le format de chaque
adaptateur CPL (enfichage
direct dans la prise de courant
ou boitier reli¢ par fil a la prise),
la présence d'un report

DEBIT

de prise (ou prise gigogne
intégrée), la présence

d'un utilitaire de configuration/
diagnostic en frangais et d'une
LED estimant la vitesse du
réseau CPL. Quant a la note
sur les fonctions (sur 5),

elle a été calculée d'aprés

les critéres suivants : durée

de la garantie, bouton assurant

la confidentialité les échanges
via un cryptage, réglage de

la qualité de service, possibilité
de configuration via un
navigateur Internet, utilitaire

de configuration/diagnostic
compatible avec Linux,
Macintosh et Windows Vista
(lire le tableau des
caractéristiques, p. 94).

DEBIT DEBIT DEBIT DEBIT DEBIT

MOYEN MINIMAL MAXIMAL MOYEN MINIMAL MAXIMAL MOYEN MINIMAL MAXIMAL

[Mbits/s] [Mbits/s} [Mbits/s] [Mbits/s} [Mbits/s] [Mbits/s] {Mbits/s] [Mbits/s] [Mbits/s]

54,6 52,3 56,3 40,6 384 438 228 214 239

54,7 52,9 56,1 375 36,1 38,7 226 21,6 235
1 497 8538 397 7 11 278 26,8 29,5 o
5 59,6 54,5 60,6 43,6 359 159 221 204 228

59,5 513 61,5 409 39,4 118 28 198 239

619 60,5 62,1 42,3 30,8 48,7 22,0" 19,6 22,8

54,6 52,9 56,0 404 39,1 439 25,1 239 26,4

55,0 52,8 56,5 414 e 5 270 25,6 28,6
 b%4 584 60,2 203 16,9 22,0 12,5 11,0 129

68,8 683 692 44,2 35,0 16,1 20,0 18,9 214

551 52,3 56,7 42,0 a4 45,2 270 239 29,2

55,0 52,7 56,6 399 38,4 413 221 210 23,2

logiciel Delhariol  (3) Musure ralisin aves un watimitre Enaroy Manitar 3000 an décornectant e citle Erhermel de [adaptateur CPL  (4) Test de débd réatisé sur ba méme maltiprise, - (5) Test devchéhil vializd sor ung distance o' moins 5 mitres.  (6) Test da détit

78
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COMPARATIF

12 kits d’adaptateurs CPL a 200 Mbits/s

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES 12 KITS D’

Bewan Powertine E200PIus Duo CMM Gelektron AY P[: Qevolo dLAN 200
EXTET AVeasy Starter Kit

Site Interpet o ’iwww.bgwan,fr | www courantmuttimedia.fr wwdevifr y
Prix (€ TTC) pour 2 adaptateurs ‘ (140 ) 170 - 198 e
Prix (€ TTC) pour 1 adaptateur _ - B 100 190 ol
Prix (€ TTC) pour 3 adaptateurs . - o =

Garantie . 2 ans B 2 ans Jans -

Dimengions (6m)  |B5xB3x48 92% 655 ~ {BxB5x¢ el
Poids d'un adaptateur () (1 _ 165 148 o =7
Enfichage direct dans Ja prise 8lectique B D o Oui ) Oui L

Report de prise (prise gigogne intégrée) Non Non Non

- e ——ea l -
Protocole GPL / débit théorique Homeplug AV / 200 Mbits/s Homeplug AV / 200 Mbits/s Homeplug AV / 200 Mhitsis_

Vorsion du firmware 148.2.3-05 INTBO00-MAC-2-0- 20
2001012 20070531-FALS

Connexion 1 port Ethemet 107100 Mbits/s | 1 port Ethernet 10/100 Mbits/s | 1 port Ethernet 10/100 Mbits/s

: . ) : B
Distance maximale entre deux adaptateurs 1200 metres 1 300 metres | 200 metres e
Touche d'appairage / séourisation Qui Non Oui

LED indiquant [a vitesse du réseau |3 niveaux N Non flon

Gestion de la qualité de service (QoS) 3 modes : Jeus/Internet, 4 niveaux de priEJrité Oul
Audio/Vidég et Téléphonie sur |P

Réglage de fa QoS aves un logiciel ou navigateur Internet | Oui - - Non i ) vl s g PR, i

Cryptage - o | AES 128 bits AES 128 bits AES 128 bits L
Configuration possible Via un navigateur Intemet. | fon ) R . ey R
Logiciel(s) livré(s) Bewan Powerline £200 CMM Celektron AV Dsvolo Assistant de configuration dLan,

Devolo Easyshare, Devolo Informer,
Devolo Easyclean

Utiltaire de G_nnfiguratjprl{diagnnmiu Iivré en frangais B Um | Qi _ Uul_ g N
Utiitaire de configuration pour Windows / Linux / Mac 0S Qui / Non / Non 1 0ui / Non / Non { Oui / Oui / Oui
Uﬁfiiaire de configuration cun{héfilea ___ []J a Non o | Out i e 7
Cables livrés (avec 2 adaptatewrs CPL) 2 cibles RJ4S 2 cables RJ45 2 cables RJ45

1) Configumation |P. appaiiage. VLAN, crypiege, infieattur de (2 quailte des liens GPL, miése & jour di firware, masnuage e portesses pour compalibilits EEM, sbonnemant mulficast,  (2) Homepluy AY pent spéetfier cuatre tiveaux de pearté CAP (Channel Access Prioaity, priorite
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 116

e\ Volnay
<& jab

O-Link DHP-301

pB Itevo 1LVT15 (réf. B21)

EXPERT

flev ILV701 Duomega pack

Lea Netplug 200+

Linksys PLK200

v dlink fr ww,leva-shop.com www.ilevo-shop.com tw_.lgggqg_fr : wew.linksys.fr
100 B - | _123 120 160 o 1§U
0o 0 B0 ) |85 G )
180 - 180 - e -
2 ang 2 ans 2 ans 3ans B 2 ans
AR AR S Y 4xTx4 135%x123x58 9x7x45 14x102x51
136 200 210 00 136 -
Qui L  Non Oui Qui
Non o O Non Non Non
(aveo ftr entbrut itégrs, 104) | ]
D52 /200 Mbits/s D82 / 200 Mhits/s | DS2/200 Mbits/s f Homeplug AV / 200 Mbits/s ' Homeplug AV / 200 Mbits/'s
V100 R2A R2A 131 vass
_ |1 port Ethemet 10/100 Mots/s 1 port Eemnet 10/100 Mois/s 1 port Enernet 10/100 Mbits/s 1 port Eernet 10/100 Mbits/s | 1 ot Ethernet 10/100 Mbits/s

_ ':JNnn communiué 200 métres 200 mtres 00mates B | 200 métres
'ﬂm B Oui Non Dui - No
Non 3 niveaux Non 3 niveaux  Non
| 2 régles avec B niveaux de priorité | Oui Qui 4 niveaux en foncticn du flux transmis ;| Les balises VLAN et les éléments
| par ragle. régles QoS prédéfinies Priarité 1 (requétes IGMP + flux VoIPy,| ToS (type de service) peuvent
! Priorité 2 (flux multicast TVoIP), spécifier huit niveaux de priorité
- | Priorité 3 (flux unicast YoD), Priorité 4 | utilisateur, e 0 & 7 @
] . (flux de données générigues Internet) -
Oui ul Oui L | Oui -
| 3DES (tiple DES) |' 3DES (triple DES) 3DES (triple DES) (AES 128bits | AES 128 bits
o | ouw e N hm |
D-Link DHP-300 llevo Configuration Tool Ilevo Canfiguration Tol Lea Softplug V3.0 Utilitaire de configuration Lin_ksy-f-s o
| Powerling HD Utility
| | =
Non oo Oui W L
Oui / Non / Non Qui / Non / Non Qui / Non / Non Oui / Nan (prévu pour avril 2008) / § Oui / Non / Non
| Non (prévir pour awil 2008) i
LR I R ) I e -
DciesRME on 2 calles RM5 12 catles RMS | 2cables RIS I

taccks aux panaux), de 03 3 {CAP3 ftant la prioritd 13 phus dlevie). Do ce fait, les hull niveaw e halises YLAN doeent e mappés sur les quatre niveduy de CAP.
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COMPARATIF

12 kits d’adaptateurs CPL a 200 Mbits/s

CARACTERISTIQUES DES 12 KITS D'ADAPTATEURS CPL TESTES (SUITE)

SMG SMCHPAVH-ETH Iyvel 2PLA-401

(€ T dooeos 5w W wm
(€T puur ot 8@ " L
Pi (€ T0C)pou Badaplatowrs - S || M. :
Garanfis 2 ans 2 ans 2 ans 2ans
1 [+ 3 ans par insoription |

A | I | o
Dmensoosom)  (99xkI3xA7  (N3xTx88  7TxB8x3  (G7xISxd5
Puds@ | B ™ Y
Enotage diect s s lckie (000w i
Repart de prise (prise gigogne intégrée) B | Non Non _ | Non ) | Nan . -
Protocole CPL / débit théariqus jDS? / \D§2/ THumeplug v/ lHnmeplug A/

N 1. — ] - | 200 bits/s {HOMtss
Version du firmware (225 spirit_dh10p_9010_ ' Non communigué | 3-0-3052
- - —_|_ V252 0_21_cvs b _‘ S
Connexion I1 port Ethernet |1 port Ethernet N port Ethernat [T port Ethernet

£10/100 Mbits/s 10/100 Mbits/s ] 10/100 Mbits/s + 107100 M/

S S - _ 1pisg coaxigle o
Distance maximale entre deux adaptateuss 200 métres 200 métres Non communiqué 1300 métres -
Touche d'appairage _ ~ [Non ~ Non ) MNon ) Non -
LED indiquant [a vitesse du réseau Non [Non i Non N
Boston de o qualt do servioe (QS) Tuveax |Tneaw Noncommumgue 0w
Réglage de la QoS avec un logiciel ou navigateur Intemet [ Qui _‘ Hon ) ' Non communiqus B !__I}J@_ .
Cryptage o 3DES (triple DES) | 3DES (tripte DES) | AES 128 bits | AES 128 bits
Gonfiguration possible via un navigateur Internet Non | Moo (Non !_Nqn_ 7 .

Logiciel(s) livré(s) N_e_téear HOX101 | Olitee Speea Power 200 ' Uu‘lita'i;e de configuration Zyxel Powerline Bunfiauration
Configuration Utility |en téléchargement ; attendu |

| pour la fin mars '

Utltaire de configuration/diagnostic [ivé en frangais Non Cow = | Non .
Utifitaire de configuration pour Windows / | Oui / Non / Nan 0ui / Non / Non |— { Oul / Nan / Non

Linux / Mac 0S - . S S N
Utilitaire de configuration compatitle Vista Qui Mo - | Oul N
Cables [rés (avec 2 adaptateurs GPL) |1 cable R¥45 | 2cBbles R4S |1 cable R4 2cablesRME

(1) Confiuration 1P. appairage, YLAK, cryptage. Indieateur de Ja qualli des liens GPL, mise & your du frmiware, masquane da forteuses peur comgatibing EDM, aboonement multicast.  (2) Homeplig AV peut spécifier yuatre néveaux de priorité CAP (Channel Access Priority,
prioritt daccéa gk canaux), de 0 4 3 (CAFS étant b prioité fa plus Blesde). De ce f2, bes bt niveaux te halizes YLAN doivent étve magpes sur Jes quatre niveaux de CAR
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COMPARATIF

12 kits d’adaptateurs CPL a 200 Mbits/s

7 qu

0u en est la normalisation
du CPL (IEEE P19801) ?

Le groupe de travail P1901 n’a pas
encore approuvé un brouillon gui
puisse servir de document de

Victor Dominguez Richards,

compatible avec les technologies
existantes de DS2 a 100 Mhits/s

et 200 Mbits/s. En d'autres termes,
la migration de la technologie DS2
a 200 Mbits/s vers le standard

Victor Dominguez Richards
est vice-président des ventes et

cofondateur de la société espagnole
Design of Systems on Silicon (DS2),

“haseline”, ce qui est le premier pas
pour obtenir un standard de I'lEEE.
Ce qu'il y a aujourd’hui, c'est une
propasition pour les applications

In Home, une proposition différente
pour les applications d'Accés et deux
autres qui définissent les mécanismes
de cohabitation entre les technologies
existantes. Toutes ces propositions
sont en train d'étre analysées et
discutées. Le débat est centré sur

la création d'une seule couche MAC
et sur la maniére dont la propasition
actuelle, avec deux couches PHY
complgtement différentes, peut aider
Finteropérabilité. 1l est clair que cela
ne satisfait pas les conditions
nécessaires pour créer un standard.
Les propositions qui sont en train
d’8tre analysées avant de devenir

la “baseline” du standard doivent
affronter des changements profonds
avant de pouvair remplir les
conditions d'intégrité qui sont
obligatoires dans le processus

de standardisation. La création

d'un standard n’est pas facile :

il n'y a qu'a voir les problémes que
le Wi-Fi et le 802.11n connaissent.

Les puces de
la société DS2 sont intégrées
a l'intérieur d’adaptateurs CPL.

La propesition actuelle du groupe
de travail P1901 a encore un long
chemin a parcourir pour atteindre
les niveaux de qualité qui sont
acceptables pour 'industrie, assurant
linteropérahilité des différentes
applications In Home et incluant
les caractéristiques techniques
nécessaires pour la compatibilité
entre les systémes d'acces (BPL
ou outdoor) et les applications

In Home (indoor).

Que va apporter cette norme
en termes de débit et
d'interopérabilité ? Quels
sont ses autres avantages ?
La proposition qui est en discussion
en ce moment se hase sur deux
modulations différentes et
incompatibles (Wavelet et 0FDM),
deux systémes de correction
d'erreurs (FEC) incompatibles, deux
algorithmes de sécurité incompatibles
et, enfin, une duplication des autres
éléments gui composent [a structure
du CPL comme la Qo§, les
mécanismes de retransmission et les
paramétres de la MAC. Cela veut dire
que celui qui voudrait &tre compatible
avec cette proposition (que I'on

pourrait qualifier de “Frankenstein”)
devrait dupliquer la surface de
silicium pour pouvoir inclure tout

ce qui est décrit ci-dessus, ce qui
est tout a fait impensable du point
de vue du codt de la solution. En
définitive, cette proposition ne fait
gue perpétuer la situation actuelle
des problemes d’interapérabilité. Cela
doit changer radicalement si nous
voulons une proposition qui offre une
solution d'interopérabilité totale avec
un ceiit modéré. |l est nécessaire

de définir dans la proposition une
seule couche MACG et de travailler
ensemble pour inclure une seule
couche PHY ce qui, vu la situation
actuelle, nécessitera une grande dose
de travail et de temps pour tous les
membres du groupe de travail P1901.

Cette norme n'est-elle pas
déja dépassée en termes

de débits par rapport a ce
que vous avez réecemment
annoncé (DS2 400 Mhits/s) ?
Nous sommes en train de développer
notre troisiéme génération de circuits
pour répondre 4 la demande des
applications multimédias du futur.
Elles prendrant en compte le
multiroom IPTV, les nouveaux
services sur réseaux tels que le
HDTV, 'enregistrement vidéo (PVR)
et la gestion de plusieurs flux vidéo.
Le but est d’avoir une bande
passante suffisante pour Supporter
au moins 5 flux de vidéo simultanés.
La technologie 400 Mbits/s sera

entrainera aussi la convergence
des technologies 100 Mbits/s
et 400 Mbits/s vers la norme
(voir schéma ci-contre).

Quelles sont les spécificités
du DS2 200 Mbits/s ?

DS2 fournit les éléments d’une
véritable solution plug & play

pour la création de réseaux de
communications sur les lignes
électriques, fe cable coaxial ou
méme la ligne téléphonique. Toutes
nos générations de circuits sont
complétement interopérables entre
eux et permettent aux fabricants
d'équipement de créer des produits
bien différenciés en fonction de
I'application choisie : triple play
(services de voix, données et

vidéo offerts par les principaux
fournisseurs de services), les
applications “indeor” qui incluent

la transmission de fichiers vidéo,

les jeux vidéa en ligne, les
applications “outdoor” comme 'AMR
{(Automated Meter Reading) ou le
“smart grid” pour les compagnies
électriques, la distribution du signal
a l'intérieur des batiments (hdtels,
hopitaux, batiments publics), etc. La
technologie de DS2 inclut le support
on-chip des fonctions suivantes :

- LLTD, e protocole de Windows
Vista, qui permet de découvrir tous
les dispositifs connectés dans le
méme réseau et de gérer la sécurité
de celui-ci, en méme temps qu'il
simplifie énormément l'intégration
de nouveaux éléments.
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire", page 116

’;\Volnay
“'lab

- TR0BY, qui offre aux fournisseurs
de services un systéme avancé de
gestion a distance des équipements
utilisés dans les services d'IPTY,
basé sur un standard du DSL Forum,
sans la nécessité d'y ajouter

un processeur externe.

- Un systeme trés avancé pour

les applications d'IPTV, ce qui fait
que les principaux fournisseurs de
services comme Belgacom, British
Telecom, Neuf, Telecom Italia, Telia
Sonera, Telefonica et Portugal
Telecom ont choisi la technologie de
DS2 pour lancer leurs services d'IPTV.

Le protocole DS2 200 Mbits/s est
& la base de la spécification DHS
(Digital Home Standard) que propose

I'organisation UPA (Universal
Powerline Association). Cette solution
est la plus vendue par la distribution
et les fournisseurs de services, en ce
qui concerne les technologies CPL
200 Mbits/s. Les principaux fabricants
d’équipements comme Comtrend,
Conceptronic, Corinex
Communications, Defidev, D-Link,
llevo et Netgear, entre autres noms,
vendent des produits utilisant la
technologie DS2 200 Mbits/s.

La future norme va-t-elle
permettre a des grands
fabricants, autres qu'Intellon
et DS2, de se lancer dans

la production de puces CPL?
Et pensez-vous que le prix
des produits CPL va chuter ?

I est hors de question
que les grands fabricants tels
que Broadcom, Texas Instruments ou
ST Micro pensent en ce moment 4 se
lancer dans la fabrication de puces
GPL, compte tenu de la situation
actuelle dans le P1901 : la proposition
en cours de discussion duplique
absolument tous les éiéments
principauy, inclut des systémes

de modulation incompatibles et force
quicongue veillant & fabriguer une
puce qui suive cette proposition a
multiplier par deux les codts de sa
solution, ce qui n’est bien siir pas
attractif pour ces grands fabricants.

Quand verra-t-on les
premiers produits CPL
utilisant cette norme ?

» COMPATIBILITE DES PROTOCOLES CPL

Compatibilité des solutions
100 & 400 Mbits/s '

DS2

L

La technologie 400 Mbits/s de DS2 sera rétrocompatible avec les technologies actuelles de DS2
2 100 et 200 Mbits/s. Inversement, la technologie Homeplug AV 200 Mbits/s n’a pas prévu d’assurer
la compatibilité avec les versions antérieures du protocole.

)

T 12 DS2
~ 200 Mbits/s

supporte le protocole
LLTD de Windows Vista.

En ce qui concerne I'EEE, nous
sommes en train de finaliser la
premiére phase de définition des
hases de |a technologie. Il faudra
compter au moins deux ans pour
avoir un standard. Les produits
compatibles avec le standard ne
peuvent arriver sur le marché
qu'aprés ratification de la norme.
Ensuite, 'implémentation prendra
son temps et inclura probablement
de nouvelles versions. La ratification
finale devra aussi prendre en compte
le coiit de développement pour
respecter le standard. La proposition
actuelle ne pourra jamais étre
implémentée comme Standard pour
Ces mémes raisons.

Le Wi-Fi Draft N 2.0 (débit
théorique de 300 Mbits/s)
est-il concurrent du CPL

a 200 Mbits/s ?

Le Wi-Fi est une solution focalisée
sur les réseaux de données. Avec

le 802.11n, il renforce cet objectif

de marché en augmentant la marge
de couverture grace a des débits
théoriques plus importants. Cela dit,
le Wi-Fi ne fournit pas une QoS
robuste pour assurer |a transmission
de divers flux multimédias, tels IPTV
et HDTV. Le Wi-Fi est complémentaire
des solutions CPL car il offre la
mobilité sur un service de données,
et le CPL offre un setvice de qualité [
pour le triple play et la gestion ‘
de différents fiux vidéo, " >
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COMPARATIF

12 kits d’adaptateurs CPL a 200 Mbits/s

00 en est la normalisation
du CPL (IEEE P1901) ?

Les acteurs de I'industrie du courant
porteur en ligne ceuvrent depuis
mi-2005 au sein du groupe de travail
P1901 de 'organisme international
de normalisation |EEE afin de définir
un standard unique pour la
technologie CPL. En son sein,

la proposition Homeplug-Panasonic
a été élue “candidate haseline”

au mois d’octobre 2007 ; autrement
dit, c'est la base technologique sur
laguelle reposera le futur standard
CPL. Pour mémoire, ¢’ast au sein

de 'IEEE qu'ont été définis,
notamment, les standards 802.11 a,
b et g [ndlr : standards relatifs au
Wi-Fi] dont on connait aujourd’hui
le succés mondial.

Cette norme concerne-i-elle
davantage les accés
“indoor” que les accés
“outdoor” ?

La proposition Homeplug-Panasonic
a été congue pour prendre en compte
I'écosysteme complet : elle définit
aussi bien les communications CPL
haut débit jusqu’aux habitations
(CPL outdoor) que celles au sein

de ces derniéres (CPL indoor).

Que va apporter cette norme
en termes de débit et
d'interopérabilité ? Quels en
sont les autres avantages ?
Par définition, un standard garantit

le développement de solutions
interopérables les unes avec les
autres. Le standard P1301 réunit le
meilleur des technologies existantes
et assurera un développement
harmonigux de la technologie CPL
dans les années a venir
(augmentation de performances,
ajout de fonctions, réduction des
coits. . .). Autre avantage, et non

des moindres, un standard entraine le
plus souvent I'acceptation en masse
d’une technologie. Cela signifierait
donc une accélération dans le
déploiement & grande échelle du CPL.

| La société frangaise Spidcom

rant o Coﬂ*
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. Technologues introduira sur le
. marché une puce compatible
‘Homepiug AV au troisizme
trimestre de cette année.

Fredenc Unadu
st vice- presment EMEA de [‘Alliance
‘Homeplug, mais aussi vice-président

Teﬁhnulegiés. une socifté frangaise

marketing et ventes de Spidcom

qu: congait des puces [IPL

Sur quelles technologies
devrait reposer la future
norme CPL (Homeplug
AV, DS2, HD-PLL...)

et dans quelle
proportion ?

Pour établir cette norme, un
appel & propositions
techniques a été lancé auprés des
différents membres du groupe. Il est

a noter que parmi les 40 propositions

regues, plus de la moitié émanaient
de sociétés membres de I'Alliance
Homeplug. En octobre dernier,
Homeplug et Panasonic ont élaboré
une proposition commune,

ne retenant que le meilleur de
leurs solutions respectives. C'est
cette proposition, reconnue comme
la meilleure, qui va étre |a base

du futur standard. La technologie
et les propositions DS2, rejetées,
sont absentes de la proposition

de base et donc du standard.

Cette norme n'est-elle pas
déja dépassée en termes
de déhit par rapport a ce
qu’a annoncé récemment
la société espagnole DS2
(400 Mhits:"sg?

En fait, on trouve déja, dans la
proposition faite a 'lEEE par
Homeplug et Panasonic, les bases
d'un déhit supérieur a 400 Mbits/s.
Cependant, dans sa communication
officielle, Homeplug a préféré

Cette carte développée par
Spidcom permet d’envoyer le
signal CPL sur un cable coaxial.

souligner I'incroyable avancée que
ce standard allait représenter pour
les fabricants d'électronique grand
public. Tout en rassurant les
utilisateurs actuels de la technologie
Homeplug, puisque le standard |EEE
sera rétrocompatible avec les produits
actuellement déployés. Bien sir,

il y aura toujours des sociétés

pour essayer de promouvoir leur
technologie propriétaire en utilisant
un argument ou un autre. Mais

il ne faut pas perdre de vue que

ces solutions prapriétaires ne sont
et ne seront pas compatibles avec
le standard. .. Pour rappel, puisque
vous me posez la question, les
propositions techniques de DS2

ont été présentées au comité de
sélection JEEE et n'ont pas été
retenues. Ne perdons pas de vue les
enjeux actuels, qui sont de facifiter
Vintégration du CPL dans chaque



Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 116
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“lab

téléviseur, chaque Set-Top-Box,
chaque enregistreur de contenu,
chaque PG/Media Center. .. Seul
un standard reconnu peut relever
ce défi et le pérenniser dans

le temps avec les évolutions

de performances qui suivront.

Quelles sont les différences
entre les protocoles
Homeplug AV10et1.1?

Les différences sont minimes, il
s'agissait principalement d’optimiser
les performances TCP/IP et d'ajouter
des fonctions supplémentaires. Par
exemple, les constructeurs peuvent
désormais inclure & leurs produits

un houton d'appairage qui permet,
d'une simple pression, I'ajout sécurisé
d'adaptateurs supplémentaires

sur un réseau CPL.

La future norme va-t-elle
permetire a des grands
fabricants de se lancer dans
la production de puces GPL?
Pensez-vous que le prix des
produits CPL va chuter 7
L’Alliance Homeplug compte
aujourd’hui plus de 6 fabricants

de circuits intégrés (dont Intellon,
Spidcom, Arkados. . .), et il existe

un processus de certification
garantissant l'interopérabilité de ces
différentes solutions. Ces fabricants
étant d'ores et déja activement
impliqués dans la définition de la
future norme IEEE, ils seront parmi
les premiers & proposer des puces
compatibles. Bien siir, l'arrivée d’une
norme IEEE permet bien souvent

a d'autres acteurs de se lancer sur
le marché. DS2, comme tout autre
fabricant, pourra produire des puces
répondant au standard mais, dans ce
cas, elles ne seront pas compatibles

Sur ces nouveaux hoitiers, un
bouton permet Fajout sécurisé
d’adaptateurs CPL supplémentaires.

avec leurs solutions actuelles.

En ce qui concerne les prix,
I'accroissement des volumes induira
immanquablement une baisse
significative. Prenons 'exemple des
produits Homeplug déployés depuis
2001, soit plus de 15 millions : une
paire de prises GPL 85 Mbits/s coite
aujourd’hui moins cher qu’une seule
prise 14 Mbits/s a son lancement.
Les produits Homeplug AV suivent

la méme tendance, qui va s'accélérer
avec l'arrivée du standard |EEE,

ce qui permettra de retrouver

la technologie CPL embarquée dans
de nombreux produits grand public.

Association
regroupant
80 sociéteés,
I'Alliance
Homeplug
Powerline
travaille

a 'élaboration
d’un standard
pour le GPL.

( YHOME

P OMW EIRL 1 NE

POWERLINE A

PLUG®

ALLIANCEM
"

Quand verra-t-on les
premiers produits CPL
utilisant cette norme ?

Les travaux de 'IEEE suivent

leur cours normal, comme d'autres
standards avant le CPL, et cela prend
du temps. Ainsi, on peut penser

que les premiers produits estampillés
IEEE seront disponibles a la vente
avant la fin de I'année 2009.

Ces produits seront-ils
compatibles avec les actuels
adaptateurs CPL basés sur
les protocoles Homeplug AV
ou DS2 & 200 Mbits/s ?

Les adaptateurs Homeplug AV actuels
seront compatibles avec les futurs
produits [EEE, la technologie
Homeplug AY étant au ceeur

du standard. Cela ne sera pas le

cas pour d'autres produits basés

sur des technologies propriétaires.

Quels sont les bénéfices
aujourd’hui pour les
utilisateurs des produits
CPL a 200 Mbits/s ?
Quels sont les avantages

LLIANC

par rapport aux produits CPL
a 85 Mhits/s, et le surcoiit
vous parait-il justifié ?

Le CPL a 85 Mbits/s permet de
transmettre de I'Internet et un flux
vidéo en définition standard partout
dans la maison, ce qui correspondait
bien a I'offre des fournisseurs d'accés
Internet jusqu'alors. Avec de
meilleures performances et

une meilleure gestion de la qualité

de service, Homeplug AV permet
d’acheminer simultanément des
vidéos en définition standard et en
haute définition, en plus de l'lnternet
haut débit et de la VoIP. Cette
technologie permet de résoudre

la problématigue du multiposte dans
la maison & partir d'un unique accés
Internet, tout en combinant

la garantie de service, la sécurité

et aussi la simplicité d'installation.

On entre vraiment dans I'ére

du réseau multimédia HD dans

la maison. La différence de codt

est surtout liée aux volumes vendus,
la technologie 200 Mbits/s n'a été
introduite que récemment par rapport
au 85 Mbits/s. On devrait constater
une haisse de prix en cours d’année.

Le Wi-Fi Draft N 2.0 (déhit
théorigue de 300 Mbits/s)
est-il concurrent du CPL

a 200 Mbits/s ?

I existe une réelle complémentarité :
le Wi-Fi pour la mobilité Internet, le
CPL pour la diffusion optimale de flux
vidéo SD et HD. Free ne s'y est pas
trompé, puisque ses Freebox HD
incluent désormais la technologie
Homeplug AV (en plus du Wi-Fi
Mimo) pour la diffusion optimale

de ses services audiovisuels entre

la box et les décodeurs numériques
placés a coté des téléviseurs. ®
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Des ultraportables de plus

par

| Vincent Jajolet
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Vincent \'Erhaeghj
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diagonale), mais aussi dans le
trés bon marché, en tout cas
pour le produit d’Asus qui est
proposé a 300 euros TTC (ou
200 euros TTC en souscrivant

Intel a annoncé Atom, une nouvelle ligne
de processeurs trés économes ciblant
notamment les portables ultralégers.

aloffre 3G+ de SFR, lire p. 106).
Le modéle économique est
encore plus novateur que le
produit en lui-méme. Destiné
au départ aux marchés émer-
gents, 'Eee PC rencontre un
succes inattendu partout dans
le monde, beaucoup d’ache-
teurs le considérant — a juste
titre d’ailleurs— comme un PC
d’appoint. Il ne s’agit pas ici de
remplacer un PC de bureau ni
méme un portable classique
mais de disposer d’un produit
trés communicant et vraiment
facile a transporter.

Ou un mini-ultraportable
“classique”

La derniére catégorie de mini-
ultraportables est presque banale
a ¢oté des deux autres. [l s’agit

en effet de modeles tres clas-
siques dans leurs formes et qui
ont simplement subi une cure
d’amaigrissement par rapport
aux ultraportables convention-
nels. Dans cette catégorie, on
trouve des grandes marques
comme Sony, Fujitsu-Siemens
ou encore Asus, qui ne mise
heureusement pas toute sa stra-
tégie sur 'Eec PC.

Si leur poids est quasiment
identique a celui de la catégorie
précédente (autour de 1,2 kg),
leurs caractéristiques sont, elles,
nettement plus convaincantes.
Ces modeles embarquent en
effet des processeurs récents,
double coeur parfois (Intel Core
2 Duo) liés a 2 Go de mémoire;
des écrans confortables supé-
rieurs a 10 pouces; des capaci-
tés de stockage plus impor-
tantes et des possibilités de
connexion plus étendues. Autre
point a souligner, ces portables

fonctionnent tous sous Win-
dows Vista, alors que ceux des
autres sous-catégories, qu’il
sagisse du Q1 Ultra ou de I'Eee
PC et de ses clones, ne sont pas
assez puissants pour pouvoir
utiliser le dernier systeme d’ex-
ploitation de Microsoft. UEee
PC a méme la particularité de
fonctionner sous Linux, mais
il s’agit d’un modele économi-
que car son Celeron M pour-
rait sans aucun probléme faire
tourner Windows XP. Quoi qu’il
en soit —et méme si nous
n‘avons testé que 7 modeles —,
on se rend compte que le choix
sera rendu difficile par la diver-
sité des produits présents sur le
marché. De 700 g a 1,3 kg, et
surtout de 300 a 2 530 euros
TTC, il est en effet rare de pou-
voir comparer des produits
situés, a priori, dans des caté-
gories trés proches et, dans la
pratique, affichant des caracté-
ristiques aussi disparates.

= Yolnay

. jab

Le test PCMark05, de
Futuremark, offre une
excellente vue d'ensemble des
capacités d'un PC en
effectuant des tests de bas
niveau sur le processeur, le
disque dur, la mémoire ou la
carte graphique en 2D et 3D.
Il fournit un indice global
(PCMark05 Score) et

' plusieurs sous-indices

(CPU, Memory, Graphics

et HDD). Pour la partie
affichage, nous avons utilisé
3DMark086, de Futuremark
toujours. Le 3DMark06
donne fui aussi pour résultat
un indice combiné a la

suite de l'affichage d'une

| série de scénes 3D.

_protocole de test

Mais sur ce type de produits
appelés a étre principalement
utilisés en déplacement,
I'autonomie revét une
importance particuliére. Les
mesures ont été réalisées a
l'aide du test Battery Eater
(lire p. 114) en conservant les
modes d'économie d'énergie
du Bios (APM, ACPI...) et de
Windows et en fixant le taux
d’'éclairage de I'écran a 50 %.
Enfin, nous avons établi deux
types de notes dépendant de
différents facteurs. Pour
I'ergonomie (note sur 5), nous
avons travaillé & partir d'une
grille de notation couvrant
divers domaines : dimensions,
poids, qualité de I'écran,

nuisances sonores mesurées.
La note sur I'équipement (sur
5) a ete établie d'apres les
critéres suivants : diagonale et
définition de I'écran, capacité
du disque dur, diversité des
connexions proposées (filaires

e ———

ou sans fil), fonctions de !
sécurité (lecteur d'empreintes |
digitales par exemple), |
présence de webcam |
ou d'autres périphériques |
spécifiques ou encore

la version de 'OS foumie.

Le PCmark0s, de Futuremark, permet d'évaluer les performances
générales d’un PC en nﬂeciuanl fles tests bas niveau.

. PCMark Score ﬁ -
PCMAR S BUTYRRMARK
Scare BEMARIKSE
Vo, Congrafulabons, ¥ou huve saccesfily run PLMands Resuits
Sevn Wortd 2272 PCMarks sk Seere: 2272
P, 8otd [M‘;'m~ M Scorw. 2885
MEmary; 160t & ;2478
Gruphics. BotB Suomi o vidw and Coemane your benchmant (el shica Score: 604
HOiF 5015 Gwinin priine sang the Gnine ResuiBrowser, DO Score: 2477
Sl e TN T
= e} i
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LES CHOIX DE LA REDACTION

Asus Eee PC 46 pun

fquipement @ @@« ©

~

Ergonomie 89 & &

Ce n’est pas un mince
exploit qu’a réalisé Asus
avec son Fee PC: le
constructeur a réussi a
faire de 'ombre au Mac
Book Air, d’Apple, 'autre
grande nouveauté de 2008.
Plus étonnant encore, ’Eee
PCa d’ores et déja généré
un réseau de fans qui

Un ultraportable, fonctionnant sous Linux, petit, extrémement léger et trés économique.

ce portable.
Ensuite, il a
permis a Asus de
concevoir sa

| propre interface
‘B en se libérant des
contraintes que
poserait un OS
Microsoft. Le
choix de Linux se¢

proposent toute sorte

de “mods”, C’est-a-dire
des nouvelles fonctions
qui n’étaient pas prévues
au départ par Asus, Mais
qu'a donc ce portable de
si particulier? D’abord

place aussi dans

ne stratégie

onomique.
I'une des

son format. Basé sur

un écran de 7 pouces
affichant une définition
de 800 x 480 pixels et
pesant 920 grammes,
I'Eee PC est un poids
plume. Mais ce n’est ni le
plus léger, ni le plus petit
des miniportables. Il faut
chercher son originalité

LE CHOIX DE
¥ LA REDACTION

unlxsateur Falsant fide
Windows, Asus a opté pour la
distribution Xandros (noyau
Linux), pour 'animer (d’ou
I'absence de résultats de tests,
qui ne fonctionnent que sous
Windows), ce qui lui confere
deux avantages de taille. Tout
d’abord, Linux étant moins
gourmand en ressources que
Windows, il est bien adapté
aux capacités matérielles de

Avec ses
920 g, I'Asus Eee P
PC entre dans la é

/

calégurie poids plume.

dans la distribution Xandros,
de Linux, qu'il a adoptée.

200 euros de
“hniquement, ’Ece

‘ PC est bati autour d’'un

Celeron M a 900 MHz et
d’un circuit graphique Intel
GMA900. Des composants
qui ne sont pas de la toute
derniére jeunesse, donc bon
marché. Une quantité de
mémoire de 512 Mo suffit
pour gérer 'applicatif. Point
faible du produit, le stockage
se cantonne a 4 Go de
mémoire flash, mais on
pourra I'étendre par le biais
d’une carte mémoire SD ou
d’une clé USB. Le choix de
remplacer le disque dur
traditionnel par de la mémoire
flash rend I'’Eee PC non
seulement insensible aux
petits chocs et aux vibrations
des transports, mais lui
procure aussi un temps de

démarrage plus court, Par
ailleurs, une quarantaine
d’applications sont
proposées, allant de la
lecture multimédia a la suite
bureautique Openoffice en
passant évidemment par
Internet et le courriel. On
accede a chacune d’elles par
un systéme d’onglets et
d’icones thématiques.
Malgré leur taille, le clavier
et le touchpad sont tout a
fait utilisables et, en dépit de
sa définition limitée, 'écran
est suffisant pour visualiser
des vidéos. En résumé, il
sagit d’un produit a la fois
intuitif, simple d’utilisation
et trés rapide. Dans sa
version native, il permet de
se connecter a Internet par
liaison sans fil Wi-Fi ou par
liaison filaire Ethernet.
Grace a un accord avec SFR,
il dispose aussi d’une
connexion 3G+ (HSDPA),
via une clé fournie par SFR,
qui permet d’accéder a
Internet ou a ses courriels
partout. Le portable ne
cotite alors que 200 euros
TTC, mais il est lié a un
abonnement aupres de
Popérateur téléphonique.
Enfin, bien que nous
wayons pu mener les tests
de performances générales
et 3D, nous avons été en
mesure d’estimer son
autonomie a 3 h 30

en utilisation bureautique.
Prix TTG : 300 euros environ;
200 euros avec un
abonnement SFR.
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(SUHV Vaio VGN-TZ3TWN/B  (windous vista Professiome]

Equipement 9 @ @ ©

S

Ergonomic 80 @8 @

Un bel équipement, un affichage de grande qualité et une autonomie record.

Au vu des caractéristiques
du Vaio VGN-TZ31WN/B,
de Sony, on a du mal a croire
qu’il ne pése que 1,2 kg.

Le constructeur est pourtant
parvenu a concentrer dans
un boitier miniature ce

qui se fait de mieux

en matiére de technologie
portable, au point que

Pon peut méme se demander
si un portable plus grand
présente encore un
quelconque intérét. Cest,
dans un premier temps,

par son écran que ce modele
ultraportable prend une
longueur d’avance sur ses
concurrents. D’abord par

sa qualité d’image tout
simplement remarquable.
Doté de la technologie
propriétaire X-black, il

offre en effet un respect

des couleurs et un niveau

de contraste saisissant.

Ses connexions Wi-Fi et
Bluetooth et HSDPA (ou
3G+) permettent a cet
ultraportable de Sony d’étre
relié a Internet a tout
moment et 2 n'importe

quel endroit.

Pour les vidéos,
et silon fait
abstraction
de la taille
de lécran
(11,1 pouces),
on se trouve
quasiment
au niveau de
ce que propose
un téléviseur
LCD. En outre,
la définition est
poussée dans
ses derniers
retranchements
puisque 'on
atteint 1 366 x
768 pixels, ce
qui est plutdt
bien adapté
a la diagonale de Iécran.
Les périphériques de saisie
sont tout aussi intéressants.
Pour le clavier, Sony a opté
pour des touches certes
plus petites que ce qui se fait
habituellement mais bien
espacées les unes des autres,
ce qui facilite la saisie.
Le touchpad est quant a

lui de taille équivalente
a celle que I'on trouve
sur des portables
plus grands. Pour

gagner en ergonomie,

le constructeur a méme
intégré en fagade des
touches qui permettent
la lecture de documents
multimédias, par exemple,
sans avoir a lancer Windows
Vista. Bien str, Sony a
congu son Vaio en vue
de lui conférer la meilleure
autonomie possible. Pour
ce faire, il a choisi un
processeur double coeur
Core 2 Duo U7600 a basse
tension associé a une batterie
puissante (64,4 Wh). Et
cela semble plutdt réussi
puisque nous avons
pu mesurer une
autonomie de
prés de 4 heures,
seul le modele de
Fujitsu-Siemens,
le Lifebook
P7230, parvenant

2 {dd:1 se situent donc trés

LE CHOIX DE
LA REDALTION

PCMarkis Scam

22720t T30t z

PERFORMANCES GENERALES g

PERFORMANCES 30
JMark0s Score

126rts 175

113pts
AUTONOMIE
Battery Ealer 05

3 h 50 Moyerna

3n25minfl ndl

galement préciser
waucun composant n'a

2 Go de mémoire et un
Lt‘.lisque dur de 120 Go.
‘Ses performances
nettement au-dessus
de la plupart des
ultraportables de ce
comparatif et se rapprochent
de celles d’un portable
“classique”. Pour le reste de
I’équipement, ce Sony Vaio
VGN embarque un lecteur
d’empreintes digitales, un
graveur de DVD double
couche, des connexions
Wi-Fi, Bluetooth et HSDPA
(ou 3G+), etc. Il ne lui
manque en fait qu'une
sortie HDMI pour friser

la perfection. Etant donné
ces caractéristiques lui
conférant une polyvalence
certaine, on comprend

que cet ultraportable soit
de loin le plus cher des
produits sélectionnés

pour ce dossier. Prix TTG :
2530 euros environ.
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rASUS U2E  windows Vista Professionnel] [Prototype]

Equipement ® 9 © @ ©

~

Ergonomie @9 99 ®

L

Sile modele Asus U2E
testé était doté d’un disque
durde 120 Goetde 1 Go de
mémoire, la version
commerciale (U2E-1P0O3E)
intégrera un disque de 100 Go
mais bénéficiera de 2 Go de
mémoire en contrepartie.
Voild pourquoi les scores
obtenus par ce produit n’ont
pas été pris en compte dans
le calcul de la moyenne de nos

tests. Quant a Pautonomie, elle
est de 1 heure 20 avec la
batterie de base, mais peut
dépasser 3 heures avec la
batterie haute capacité, toutes
deux livrées en standard. En
outre, 'équipement est plutot
bon : un écran de 11,1 pouces
de qualité, une prise HDMI...
Par ailleurs, Asus a misé sur
Iesthétique en habillant de
cuir son modele. Prix TIC :

Un ultraportable trés performant et bénéficiant d’'un habillage original.

PERFORMANGES GENERALES
PLMarkis Scae i |

2263pts " [

PERFORMANCES 30 ——
Hfarkis Scare

3120ts ' Rl

AUTONDMIE

Battery Eater 15

1800 € environ (U2E-1P03E).
"

Belinea s.hook 1 Select pwindoss v Fofessiomel]

Equipement L 11 B l Ergonomie @@ - &

-\

Un portable orienté téléphonie, qui patit d'une ergonomie médiocre.

Assez proche du Packard
Bell (lire p. 110), le Belinea se
démarque par son OS {XP
Edition Professionnelle contre
XP Edition Familiale) et la
présence d’un téléphone IP
Bluetooth encastré a droite de
I'écran. Ce dernier permet
de profiter des logiciels de
type Skype. Le Belinea
est animé par un processeur
Via C7-M associé a 1 Go de

mémoire. U'écran de 7 pouces
est comparable a celui de
I’Asus Eee PC mais sa qualité
d’affichage est bien inférieure.
Les caracteres sous Windows
sont souvent illisibles et les
vidéos ont tendance a étre
saccadées. Coté ergonomie,
on regrette que son touchpad
soit si petit. En outre, ses
performances sont faibles et
son autonomie juste correcte. ..

PERFORMANCES GENERALES
PEMark0 Scard

665 pts MayEnng

12010t
PERFORMANCES 30
I0MarkDt Scom

Hioysnne
113nts

N

AUTONOMIE

Hatlery Eslar 06

2h 45min 3%,

Prix TTC : 670 € environ. J

[ LEee PC, d’Asus, fait des émules. ..

L'Eee PC, miniportable & bas
prix, va bientét étre confronté
4 des produits concurrents
sur ce marcheé plutdt nouveau
et a priori financiérement
intéressant. Le constructeur
le plus avancé dans le
domaine est MSI, qui devrait
proposer un modéle au cours
du troisiéme trimestre

2008. Aucune indication n’a
encore filtré sur le nom de ce
produit dont les premiéres

spécifications communiquées
par la firme taiwanaise semblent
de bon augure. Il sera en effet
bati autour du nouveau
processeur qu'intel vient
d'annoncer, Atom (connu sous
le nom de code Diamondville),
un CPU 4 trés basse tension
qui devrait succéder 2 'A110
qui équipe certains UMPGC

(le Q1 Ultra, de Samsung,

par exemple). Sans étre plus
performant que le Celeron M

de I'Eee PC, 'Atom devrait
permettre d’augmenter
fautonomie en réduisant la
consommation. Du coup, MS|
a preféré opter pour un écran
de 10 pouces (contre 7 pouces
pour I'Eee PC) affichant une
définition de 1024 x 600 pixels
mieux adaptée & la navigation
sur Internet ou a la vidéo.

Deux modéles pourraient
cohabiter, I'un sous Linux et
I'autre sous Windows XP.

Pour faire face a I'Eee PC,

on s'attend a un prix du méme
ordre, soit de 300 euros TTC,
mais les informations sur ce
point restent floues, D'autres
constructeurs moins connus
vont également s’engouffrer
dans la bréche tel Cybertron
PC qui devrait proposer
prochainement un clone de
I'Eee PC contenant toutefois
un peu moins de mémoire
flash (2 Go contre 4 Go). J
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 116

— VYolnay

“lab

Lifebook P7230 des autres
produits de ce dossier, ¢’est
son autonomie de 4 h 40.
Pour arriver a un tel
résultat, le constructeur a
intégré un processeur Core 2
Duo U2500 & ultrabasse
consommation et une batterie
puissante (62 Wh). De plus,
la diagonale de I’écran a été
limitée a 10,6 pouces. Tout est

' ™
FU]ltSU'SleBﬂS Lifehook P7230  twindous vista Professionnel]  Equipement @@ @@ | Ergonomic @@ @ @
Une autonomie record pour un ultraportable a vocation professionnelle.
Ce qui distingue le prévu dans ce produit pour le  [IEETITIEE R

nomadisme puisqu’il combine
des connexions Bluetooth,
Wi-Fi et HSDPA (3G+) et
profite des fonctions de
sécurité de Vista Professionnel.
Quant a ses performances,
elles sont bonnes pour ce
type de produit. Enfin, son
prix élevé se justifie en partie
par son équipement

et sa garantie de 3 ans.

-. I’E_q
PEMarkis Scare u

1304 pts 7%

1201ps
PERFORMANCES 30
MMarki§ Scare

1 43 pts Mayenme

113 pis
AUTONOMIE
Battery Ezter 05

4h 4Qmin fre, I

Prix TTC : 1 950 € environ.

_ [ Avantages et inconvénients des ultraportables ultralégers

En général, un ultraportable
“classique” offrira un écran de
12,1 voire 13,3 pouces, tout
en conservant un poids de
moins de 2 kg. Les modeéles
plus légers, tels ceux que
nous avons testés dans ce
comparatif (entre 700 g et

1,3 kg), ont des tailles d'écran
allant de 7 pouces pour
les modéles
miniatures type

Eee PC, d'Asus,

a 11,1 pouces
pour le Sony Vaio
VGN-TZ31WN/B.
On peut alors se
demander quels
sont les avantages
et les inconvénients
de disposer d'un
ultraportable tres léger.
Pour les utilisateurs
nomades, la question

ne se pose évidemment
pas : les professionnels
combinant souvent un
ordinateur portable avec

.

un PDA et un mobile, tout ce
qui est simple a transporter
est bienvenu. Mais utilisation

nomade va forcément avec
autonomie, et il importe
donc de vérifier si cette
miniaturisation n'a pas une
influence néfaste sur la
capacité des

Le marché de l'ultraportable semble s’étre naturellement scindé en deux catégories de produits
que Pon peut sommairement définir autour d’un seul critére, la taille de I'écran.

batteries. D'aprés les tests que
nous avons menés, il n'en

est rien. En moyenne, les
portables de moins de 1,3 kg

affichent en effet une autonomie

supérieure a 3 heures, avec
méme une pointe & 4 h 40
pour le Lifebook P7230, de
Fujitsu-Siemens. Des résultats
excellents dus notamment

au choix de composants 4 trés
basse tension, mais aussi a

la taille réduite de leur écran,
qui sollicite donc moins la
batterie. En face, les
ultraportables dont le poids est
compris entre 1,3 kg et 2 kg
ont souvent du mal 4 atteindre
les 2 h 30 d'autonomie.

La raison ? Leurs

Si 'encombrement est

pour vous un critére

important, veillez

a ne négliger ni
I'ergonomie ni
— I'autonomie du
~ portable lors de I'achat.

composants sont tout
simplement plus gourmands
en énergie électrique...

Il est bien évident que les
choix d'équipement influent
sur les performances. Les
processeurs a basse tension
sont moins performants que
les autres, et I'espace réduit
du boitier oblige a faire des
sacrifices. Certains disques
durs de 1,8 pouce sont bien
moins performants que les
modeéles 2,5 pouces de
certains ultraportables de
plus de 1,3 kg. La partie
graphique est dévolue au
chipset et se révele indigente
dés qu'il s'agit de faire de la
3D ou méme, dans le cas des
7 pouces, pour simplement
faire fonctionner l'interface
Aero de Vista. Lobjectif sera
donc de trouver le meilleur
compromis entre poids,
puissance et autonomie, ce
qui n'est pas toujours facile. J
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COMPARATIF

7 ultraportables ultracompacts

TECHNIQUES DES 7 ULTRAPORTABLES

CARACTERISTIQUES

Garantie

Prix constaté en mars 2008 (euros TTC) ' 1800 (U2E-1P03c)

Asus U2E (PROTOTYPE)

[1an

W CARAGTERISTIQUES RENERALES

300 (200 chez SFR avs forta)

Belinea s.hook 1 Seleet

A

] an

Fujitsu-Siamens Lifabook P7230

Processeur el Coe 20u0 U7500  Intel Coleon M~ Via CT-M ULV 772
Fnuence 0GR [GOMH 126k AP -
Mémaire vive | 1Go(seralvéavec 260) | 612 Mo B 1 Go - | 160 -
Chipset | Intel 985 ' Non communiqué VaViioo | Intel 945GMS
Disque dur - Samsung HS12208 ~ Mémoie flash SSD Toshiba MKBOOSGAH Toshiba MKBOOTBAH
- L * (Salide State Disk) N I -
Capacilé du disque dur 120 Go (sera lvré avec un FY T 80 G 80 Go
~ Gisquedurde1006o) e i | - I - -
Diagonale. de l'cran ) [ Mlpouess | Tpnucss . [ pouces | 108 pouces -
Défintion de fécran | 1386768 pirels 800 x 480 pixels. 800 x 480 pixels 1280 x 768 pirels -
Eoran tactie - | Non - Non ~ | Du B Non
Circult graphigue | Intel GMA X3100 Intel BMAB00  Via Unichrome Pro Il 1GP Intel GMAGS0
Lecteur aptique o | Graveur DVD double couche Auewn 0 Externe enopion | Graveur DVD double couche
Baterie | Liloo 268 Wh, Lidon 532 Wh Lion 385 Wh LFlon 31.7 Wh [ lonB2Wh _
Systéme d'exploitaton Wmdnws Vista Professiomnel | Linux (dfstrtburmn Xandros) | Windows XP Professionnel Windowss Vista Professionnel -
Principaux logiciels | Ahead Nero Essentials 7, Asus DVD | 40 af aﬁllcatnns prein& tallées dont | Bullguard Antivirus, Nero Essentils, lecture DVD
(hars versions d'évaluation) un clfent messagerie C]hunderblrd) Steganos Security Suite 2007
une suite bureautique Skype 3.6
(Openaffice.org)...

W ERGONDMIE ! - -
Dimensions B | J7x184x29cm 225x165x36cm 23x 11 x 28 om M3x21x3em
Poids avec batterie 1.3 kg (batterie faible capacne) g 11 kg 1125 kg -

I Takg batoisbatecapaett) |~ T -~
Périphénque de poinfage Touchpad 7 ¢m, 2 houtons Tauchpad . Touchpad 2 cm. 2 boutans ] Touchpad 6 cm, 2 boutons

W CONKEXIDNS -

Wi-Fi 802.11b/g / Draft N / Bluetooth QD Oui / Dui / Oul  Dui / Non / Non Oui / Non / Qui | Oui / Non / Oui B

Module 3G+ (HSDPA) I Non © Qui(ackUSB3G+de SRR Non o o
 associg & un forfait 3G+,

, ' aghat dans une boutique SFR) N o -
Combing éiéphnnﬁ;ue_ ' Hon o lNon I 'y } Qui (te]ephnne B{uemnth) L. I
NumhredepnrlsUSBQD/FlremreleSala|3/ /0 3/0/0 - ZIU/D - 2/1/0 - o
Ports Eihemet / VA / DVI/HDMI ' 1/1/0/1 114070 1700170 BN
Pots S-Vidéo /vidéo composte ~~~ 0/0 (04D | 0/0 [0/ -
Piemoo/casqe 171 |l 171 o KR -
Logements pour carles mémoie XD/SD/MS/MSPo  [SD/MMC [ SM/SD/NS/MSPo  [xD/SD/MMC/MS/MSPo
Part PCMCIA (ou PC Card) ou Express Card I Express Card 34 1 PCCard Type Il
Webcam ' ui (0.3 mégapixel) Oui (1,3 mégapixe!)

Aulres quipements _TIWLgcje_ur dempreintes [Ej?tﬁly_es _ piarsemen J 1|_Sy|el sacoche - Le&eﬂr_dfgmpreip@i @it_a_l_es .
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Retrouvez toutes les explications de nos tests dans la rubrique
“en direct du laboratoire”, page 116

Volnay

hb

TESTES

Pl: Sony Yaio VEN-TZ3TWN/8

EiP

Packard Bell Easynate X820

Samsung 01 Ultra HSOPA

500 1250 1-2-530 N

[ 1an an Nan

| Via CT-40 ULV 772 A0 ntel Core 2 Duo UTB00
126 ' BOMHz (1260 1
160 160 |
) VaViio | Intel 9456MU ~Lintel 3456MS
| Seapate ST302120E ' Toshiba MKBODBGAH 1 Toshiba MK1214GAH
| |
30 6o o B0 Go S _j 12060
| 7 pouces R 7 pouces C 1) pouses
800 480 pixels [ 024 x 600 plxels 77777 t 1366 x 768 piels
) SN LT
| Via Unichrome Pro Il 1GP ,' Intel GMAS45 | Intel GMASS0
Mon ~ xemeencpion  Graveur DVD double couche
3 Lon317Wh I Li-lon 296 Wh ~ Lion 644 Wh i
Windows XP Famllxal B | Windows XP Tablette PC Wmdnws Vista Pro essmnnal
| Microsoft Works 8 SE, Play AV Station Premium, Easy Media Greator 8, WinDVD 8,

Glick o DVD, Adobe Photoshop

Elements 6.0, Microsoft Works 85,
| Protector Sulte L, Vaio Recovery
‘ ‘ Utiity 2.6 - réoupération du disque

|Smart Restare - Recovery Program | Magic Doctor,
Microsoft Origami Experience Pack!

| | dur (partition cachée)
. Lo S e e e s Vo Ry e LR e vl
o B8x WM x23cm |227x124x230m |2?7x198x30m

950 g 00g 12kg

|

' Touchpad 2 houtons | Mini joystick (8 directions) i Touchpad 7 om, 2 boutons

‘ 4 boutons programmables

| Non (80211b) / Non / Oui Oui / Non / Qui ' Oui / Qui / Qui

| Non Oui | Dui

I D

Non fNun o [N[_m__

12/070 27070 2k /0

N A N VA 7 A VAN VL J

_ U/[] - _._[.]_/_D 7 B B!U e B ma |

(171 /1 B i _
SD/MM{)/MSIMSPm Sp/mMc _|SD!MS!MSPm!MSDuo

' Nnn | Non . Express Card 34

| []Lll 2 (0.3 mégapivel 4 [avant, | Oui (0.3 mégapixel)

13 & larrigre)

{ui (0.3 mégapixe!)

Hon i W

| Lesteur dempreintes digiales

—{Uttraportable ou PDA?

A force de proposer des ordinateurs
portables toujours plus petits, il va bientot
étre difficile de les distinguer des PDA.
Car ces assistants et autres smartphones
deviennent, de leur cété, de plus en plus
complets et leurs fonctions les
rapprochent de celles d'un ordinateur.
On trouve ainsi certains smartphones
munis d'un vrai clavier comme le S710,
de HTC, ou le P1i, de Sony. Ces claviers
ne sont certes pas trés confortables pour
la saisie de longs textes, mais ils suffisent
amplement pour chatter, naviguer sur le
Web ou gérer ses données personnelies.
Coté communication, ces appareils
non rien & envier non plus aux PC
portables. Wi-Fi et Bluetooth sont souvent
présents en standard, en plus des
connexions mobiles dont 'UMTS et
le HSDPA (ou 3G+) qui, en revanche,
sont généralement absents des portables.
Sans oublier les normes GSM qui
permettront de téléphoner, ce que
n'autorisent pas les portables autrement
qu’en utilisant des solutions de VolP.
Qui plus est, I'évolution des assistants
semble loin d’étre terminée. Sans méme
evoquer |'iPhone, d'Apple, dont on a déja
beaucoup parlé, il suffit de regarder
les spécifications du nouveau N96, de
Nokia. Basé sur ['excellent N95, modéle
quadribande intégrant un appareil photo
numérique 5 mégapixels, une solution
de visioconférence et toutes les normes
de communications possibles, il se voit
en plus doté d'un tuner DVB-H pour
recevoir les émissions
télévisées de la TNT sans
avoir a passer par son
. opérateur téléphonique...
Le tout dans un boftier de
moins de 150 grammes, ce
qui fait passer I'Eee PC,
d'Asus, pour un poids lourd...

Les smartphones (ici le N96
de Nokia) proposent des

fonctions qui les font passer
pour de vrais ordinateurs. J
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COMPARATIF

RESULTATS DES TESTS DES 7 ULTRAPORTABLES

I meilleur résultat

PERFORMANCES MEMOIRE
PGCMark05 Mﬁmﬂf’ Score [paints]

PERFORMANCES GENERALES
PCMark05 Score [paints]

Asus U2E (Prototype)

PERFORMANCES DISQUE DUR
PCMark05 HDD Score {poials]

Y]

2 A6R
ne fonctionne pas sous Linux

870

Asus Eee PC 4G

Belinea s.book 1 Select
Fujitsu-Siemens Lifebook P7230
Packard Bell Easynote X$20
Samsung Q1 Ultra HSDPA
Sony Vaio VGN-TZ31WN/B

ne fonctionne pas sous Linux

1 968

ne fonctionne pas sous Windows XP Tablet PC

Sans surprise, c'est le
modeéle de Sony, le Vaio
VGN-TZ31WN/B, qui
arrive en téte au test

PERFORMANCES PROCESSEUR
PCMarko5 CPU Score {pinis]

s U o) [T

Asus Eee PC 4G | ne fonctionne pas sous Linux

ne fonctionne pas sous Linux

AUTONOMIE MESUREE
Battery Eater 05

[negresminatea]

| ne fonctionne pas sous Linux

de performances; il est
suivi de pres par le
prototype d'Asus, 'U2E.
lls disposent des
processeurs les plus
rapides de ce dossier
(Core 2 Duo U7500 pour
I'Asus et Core 2 Duo
U7600 pour le Sony),
un élément primordial

si I'on veut pouvoir faire
fonctionner Windows...

Belinga s.book 1 Select
Fujitsu-Siemens Lifehook P7230

Packard Bell Easynote X$20
Samsung Q1 Ultra HSDPA

Sony Vaio VG131 | Y T}

Le graphisme en général et la 3D en
particulier ne sont pas des domaines ou

les ultraportables se sentent a 'aise. Seul
'U2E, d’Asus, affiche un score & peu prés
convenable grace a son chipset GMA X3100,
d'Intel, mais il est quand méme un peu juste
pour faire fonctionner les jeux récents...

PERFORMANCES GRAPHIQUES 3D
3DMarko§ Score {palstz]

PERFORMANCES GRAPHIQUES
PCMark05 Graphics Score [yaints]

Asus U2E (Prototype)
Asus Eee PC 4G | ne fonctionne pas sous Linux

Belinea s.hook 1 Select 255
Fujitsu-Siemens Lifebook P7230 464
Packard Bell Easynote XS20 246
Samsung 01 Ultra HSOPA | ne fonctionne pas sous Windows Tablet PC

Sony Vaio VGN-TZ31WN/B

ne fonctionne pas sous Linux
processeur graphigue trop peu puissant

processeur graphigue trop peu puissant

-

Bonne surprise du c6té de
I'autonomie, les résultats sont
dans 'ensemble excellents.
Seule exception, 'Asus U2E
qui, avec sa batterie standard,
n'affiche qu'une autonomie
de 1 heure 20 ; toutefois, elle
passe & plus de 3 heures
avec la batterie haute capacité
livrée en plus de la batterie
standard. Le portable le
meilleur dans ce domaine

est le Lifebook P7230, de
Fujitsu-Siemens, qui dépasse
4 heures 30 et qui semble
particuliérement bien profiter
de la présence de son
processeur a trés basse
tension (Core 2 Duo U2500)
et de la puissance élevée de
sa batterie (64,4 Wh),

(1) Avee batterio hale capaoie, 1 b 20 avec batlaria Jaible capté.
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Volnay

4 lab

SOMMAIRE

PCMark05

Sandra Professionnel 2007
[xChariot 6.40

Spb Benchmark

Battery Eater 05
30Mark06

Windows Experience Index
HO Tune 2.53

tye-One Beamer

TROIS MOIS
DE PRODUITS
TESTES P. 120

Tous les produits, matériels
et logiciels, testés dans les
trois derniers numéros.

L'OBSERVATOIRE
DES ANTIVIRUS P. 124

Un comparatif actualisé
des principaux antivirus
gratuits et payants.
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LES PRINCIPAUX TESTS

Volnay Lab France est
un laboratoire de test
indépendant. Chaque
mois, les techniciens

y évaluent plus de

200 produits (stations
de travail, imprimantes,
cartes graphiques,
chipsets...) dont les
résultats sont conservés
dans des hases de
données. lis emploient
différents outils de test,
les benchmarks, en
particulier ceux des
sociétes Veritest,
Futuremark, Ixiacom...
qui font référence dans
Pindustrie informatique.
La majorité des
constructeurs les utilisent
pour comparer leurs
produits a ceux des
concurrents. Quant aux
services informatiques,
ils y recourent pour leurs
appels d’offres. Parfois,
des partenariats sont
établis avec des sociétés
spécialisées (Eldim,
Colorsource, Scientec,
etc.) pour des préts
d'équipements de
mesure ou des conseils
sur la marche a suivre
dans les tests de
certains produits.

PCMark05 [ordinateurs]

Deéveloppé par Futuremark, ce logiciel évalue les
performances d’un ordinateur en utilisant, notamment,
des tests basés sur le multithreading.

PCMarkd S Basic

PCMARKSS

Tests System
Bystem: Hot 11 CPU

Créé par Futuremark
{(www.futuremark.com),

le logicie! PCMark05 met
en ceuvre des tests de

bas niveau afin d'évaluer
les performances du
processeur, du disque dur,
de la mémoire et de la
carte graphique en 2D.

Il effectue des tests basés
sur le multithreading,
c'est-a-dire concgus autour
de |'utilisation de plusieurs
threads (ou processus
légers) et utilise aussi des
applications classiques
“non multithreadées”,

Pour exploiter les
processeurs double cosur
(Pentium D, Core, Core 2
Duo, Athlon 84 X2...),

il est recommandé
d'utiliser des applications
multithreadées. A l'issue
des tests, PCMark05
delivre cing scores : CPU
Score, Memory Score,
Graphics Score, HDD
Score, et, enfin, PCMark
Scare, moyenne pondérée
des indices précédents. Le
PCMark Score caractérise

Intel(R) Pentium(R) & CPU

g i 2800Hz @@ 2793 MHz PR, Fh
Momory: A Memory: 435 MO Memory Score: A
Graghics: NA Oraphics:  Intek(R) 6281 50/0V/B106L Graphics Scove: N
HOD: NiA Bxeges o) Sty HOD Scare: A
Custom: A os: Micrasoft Windows XP

Results
RCMark Score: 2214

les performances générales
d'un ordinateur. PCMark05
donne aussi des
informations détaillées sur
les composants matériels
et logiciels d'un PC :
fréquence du processeur,
chipset, fonctions
graphiques supportées...
Dans le cadre d'une
utilisation personnelle,
PCMarkO5 existe en version
standard gratuite et en
version avancée (20 dollars
en téléchargement).

Cette derniére donne accés
a l'ensemble des différents
scores CPU, Memory,
Graphics et HDD {la version
gratuite n'indique que le
PCMark Score) ainsi qu'a
un service permettant de
comparer les résultats
obtenus a ceux d'une base
de données disponible sur
Internet. Lutilisation de
PCMark05 nécessite

au préalable l'installation

de DirectX 9,0¢, Internet
Explorer 6, Windows Media
Encoder 9 et Windows
Media Player 10.
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Sandra Professionnel 2007 [ondinateurs]

Le logiciel Sandra Professionnel
2007, édité par Sisoftware, per-
met d’analyser les ordinateurs,
d'effectuer des diagnostics mais
aussi de créer des rapports de
test. Il délivre des informations sur
le CPU, le chipset, I'adaptateur
vidéo, la mémoire, le réseau, le
fonctionnement de Windows... Il
propose plusieurs types de tests
permettant, notamment, de mesu-
rer les performances d'un pro-
cesseur en calculs entiers, cal-
culs flottants, etc. Cette version
comporte des tests dédiés a In-

IxChariot 6.40 [wi-F]

Afin d’évaluer les performances
des routeurs Wi-Fi (Wireless Fide-
lity) ou des adaptateurs CPL {cou-
rant porteur en ligne, permettant
de faire transiter des données in-
formatiques par le réseau élec-
trique), nous utilisons le logiciel
IxChariot 6.40, d'lxiacom {(www.
ixiacom.com). l mesure les perfor-
mances d'une ou de plusieurs
paires d'ordinateurs connectés
au méme réseau. Sa particularité
est d'intégrer plusieurs scripts

ternet, nommeés benchmarks de
connexion et de partage Internet.
Ceux-ci permettent a la fois de
tester et de comparer les débits
{download et upload). Une ver-
sion standard de Sandra 2007
est disponible en téléchargement
graiuit & l'adresse suivante : www,
sisoftware.co.uk. Par rapport 4 la
version professionnelle du logi-
ciel, quelques modules ont été
supprimés, parmi lesquels le sup-
port des bases de données ainsi
gue l'archivage des événements
Windows. @

capables de simuler une applica-
tion ou un usage particulier : voix
sur IR, Active Directory, Exchange
2000, Lotus Notes, Real Video...
Nous utilisons le script Trough-

! SiSoftware Sandra
Echier Modes  Alfichage Quits pide

o 3

Modules d'Information

B =

W e e W b H @
> 8 ®
Rézumé Informations  Informaticng Informations  Informations Bus  Informations Inforrations
Systéms Carte Mira CPU & BIOS APM&ACPL  PCI, AGP, Car.,, Systémas Vidéo Mémoire ..,

® 5 € N B 9 §
[ 3
Informations  Informations  Inforenati ] f Informations  Informations
Lectewrs Ports Claviar Souris Carte Son Imprimacte... Dispostis MCI
< LS - -

. o . .
® @ T B WO N
Iformations  Infemations  Informations  Informations de  Informations  Informations  Informstions
Windows WinSock Processus Modides oL Caractx Raseau

X ® 8 L P
» R B 2 B 8 9
Informations  Informations  Jnformations  Informations  Informations  Informations  Informations
SCsI Polce Résesu [P CMO! Vidén OpenGL Services ATAJATAPL
tary
Informations
Sources d...

put.scr qui permet de mesurer le
taux de transfert optimal de chaque
routeur ou adaptateur. |l fournit
plusieurs résultats ; débit moyen,
temps de réponse, déhit maximal,
etc. Lintérét d'lx-
Chariot 6.40 est

d'analyser le dé-
bit en temps réel.
De plus, il in-
digue si la trans-
mission réseau
(signal) est stable

[EEY FeT)

Sinpead ew frrmre)

i [

@ w=l oy pas, La stabi-

lité est liée & une

Les critéres d’aptitude : des tests encore plus complets

CATEGDRIE Ultraportable

PROCESSELR [ntel Pentium-M & 1,7 GHz
MEMOIRE 512 Mo SDRam DDR266
DISGUE BUR 80 Go; 4 200 tr/min

EGRAN 14,1 pouces; 1 400 x 1050 pixels
POIDS 2,1 kg

GARANTIE 1 an

PRIX TTC 2800 € environ

Fonctions 008608
Ergonomie (111 1]
Services S

Dans nos pages Premiers Essais, les critéres d'aptitude
complétent nos tests en appliquant une grille d'analyse
objective. Les trois critéres sont : Fonctions, Ergonomie et
Services. Chacun d'gux est hasé sur cing sous-critéres.
Ainsi, un critére Services noté 5 sur 5 indigue la présence

Le critere Fonctions

Il prend en compte l'offre
logicielle pour les PC de bureau ou
portables et les fonctions avancées
pour les périphériques.

Le critére Ergonomie

Il permet d'évaluer les pilotes
fournis et la documentation ainsi
que, le cas échéant, le niveau de
bruit et la température générés.

valeur statistique que le logiciel
affiche & la fin de chaque test ! la
précision relative. Plus la préci-
sion relative (exprimée en %) est
faible, plus le signal est stable. La
précision relative s'obtient en cal-
culant l'interface de confiance a
95% (intervalle de valeurs qui a
95 % de chance de contenir la
véritable valeur du paramétre es-
timé) puis en la divisant par le
temps dé mesure et en la multi-
pliant par 100. Une “bonne” pré-
cision relative doit étre inférieure,
selon Ixiacom, & 10 %. @

d’une extension de garantie hors ou sur site, d'une
hotline, d'un contact par messagerie et d'un site dédié
au produit. De son ¢oté, le critére Ergonomie prend en
compta la qualité de la documentation livrée, la facilité
d'installation, etc. ®

Le critere Services

Il tient compte de la
présence d'une hotline, d'un contact
par courriel, de I'existence d'un site
Web et d’extensions de garantie.
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Spb Benchmark [PDA]

Pour évaluer les performances des
assistants personnels (PDA) et
des téléphones intelligents (smart-
phones) fonctionnant sous Win-
dows Mobile, nous utilisons Je test
Spb Benchmark (www.spbsoft
warehouse.com/products/bench
mark/?en). |l délivre différents
scores mesurant les performan-
ces de bas niveau de chaque
appareil, comme la vitesse de 'af-
fichage 2D (Graphics index), les
résultats bruts du processeur
(CPU index) ou les performances
(Platform index) avec des applica-
tions telles que Pocket Word, In-
ternet Explorer et File Explorer. Le
test fournit une moyenne pondérée
de ces indices (Spb Benchmark
index) qui correspond aux perfor-
mances générales de |'appareil.
Plus la valeur est élevée, plus I'ap-
pareil est rapide. Enfin, le Spb

LE PC DE TEST
DU LABORATOIRE
Pour que les

’ résultats soient

comparables entre eux,
nous utilisons une
machine de test,
réguliérement changée,
déclinée en six exemplaires :
cing modéles HP Compagq
dc7600 pour les tests de
périphériques et un modéle
HP xw4300 pour les tests
3D. lIs obtiennent les notes
de 2958 (dc7600) et de
4857 (xw4300) au test
PCMark05, développe

par Futuremark.
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PRINCIPAUX TESTS

@ cammre R I

S$pb Benchmark Wizard

Select a benchmark group:
@ Main
(O storage Cards
QO Battery
O ActiveSync
Enter your device name:

ltest
& o

Spb Benchmark: Main Test
ER = e

B4 Write 1 MB file
Read 1 MB file
Copy 1 MB file

[ Write 10 KB x 100 files
Read 10 KB x 100 files
[4 Copy 10 KB x 100 files
Directory list of 2000 files
[¥ Internal database read

Benchmark permet également
d'évaluer I'autonomie (en heures
et en minutes) jusqu'a épuisement
de la batterie. ®

S A

Le HP Compag
dc7600 est &quipé
d'un Pentium D 940
43,2 GHz, de 1 Go
de SDRam DDR2-667,
d'un chipset Intel
955X, d’un processeur
graphique Nvidia
Quadro FX 1400 et
d'un disque dur de
80 Go a 7 200 tr/min.

(SUITE)

Battery Eater 05 [autonomie portables]

Ce test, téléchargeable gratuite-
ment sur Internet (www.bench
markhg.ru/english.html?/bepro_e.
html}, permet de mesurer I'auto-
nomie d'un ordinateur portable.
Pour ce fatre, il s'exécute sur le
portable jusqu'a ce que la batte-
rie, complétement rechargée au
préalable, soit vide.
Battery Eater 05 effec-
tue un grand nombre
de tests congus pour
stresser le processeur,
le circuit graphique, le
disque dur, la mémoire
vive... Mais avant de
pouvoir exécuter ce
test, certaines options
du Bios et de Win-
dows liées a la gestion
de I'énergie doivent
étre bien paramétrées.
Notamment, il est im-

3DMark06 [ePu 3D]

Congu par Futuremark, ce logiciel
mesure les performances 3D en
environnement ludique des cartes
graphigues exploitant I'API (inter-
face de programmation) DirectX
9.0c¢, de Microsoft. Il exécute des
tests comportant des scénes de

portant de régler la fréquence du
processeur afin que celle-ci soit
la plus faible possible. Battery
Eater 05 permet également de
créer un rapport de test. Il délivre
aussi toutes les informations né-
cessaires sur le processeur, la
mémoaire, le type de batterie... ®

B Ratiery Fater '0% - System Info

[ .
\Battery EAter®® oonwaws o i

jeu 8D calculées en temps réel.
Une version avancée payante (en-
viron 20 $), qui permet de définir
certaines options d’affichage et
de comparer ses résultats avec
ceux de la base de donnés dispo-
nible sur Internet, et une version
standard gratuite sont téléchar-
geables (www.futuremark.com). @

@r o
- € APORATION
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Windows Experience Index

[ordinateurs]

Intégré a Windows Vista, ce test permet d'évaluer les
performanees et le niveau de compatibilité d’un ordinateur.

o Informations ot cullls e pefarmance

Composant
Processeur:

Mémalre vive :
Graphiques:
Graphiques dejeu

Disque dur principal :

Ch

Evaluez et améliorez les performances de votre andinateur,

Wous n'stes g U e it cu cammences T

Notre erdinateur a un indice de peformance Windowt de 'F‘ )

Ce qui est &value

v | *

Soup-indice  Indice de base
Catculs pac seccnde 49

Operations memcire par secende 45 ﬂ
l::dclmm(es dy Buseau powr Windows 32 L _:1 4 A
Aero

Detenmine par e

sous-indice le
plusbas

Pedormancas graphidues pous jeus o 38
applicaticn professinnnelies 30 .

Taux de translert dés données surle disque 4,2

L'index de performances Win-
dows Vista mesure les per-
formances d'un ordinateur
selon cing sous-indices : pro-
cesseur, mémoire vive, gra-
phiques Windows Vista (per-
formances du Bureau pour
l'interface graphique Win-
dows Aero), graphiques de
jeu (performances graphiques
pour jeux et applications pro-
fessionnelles 3D) et disque
dur principal. Pour lancer le
test, il suffit de presser simul-
tanément les touches Win-
dows et Pause, puis cliquer
sur “Index de performances
Windows", Le score de base
est déterminé par le sous-
indice le plus bas. Plus ce
score est elevé, meilleures
sont, en théorie, les perfor-
mances de 'ordinateur. Selon
Microsoft, un PC dont le score
de base est de 1 ou 2 pré-
sente des performances suf-
fisantes pour effectuer des
taches informatiques géneé-
rales, notamment I'exécution
d'applications d'entreprise et

la recherche sur Internet. ||
n'exécutera pas la nouvelle
interface graphique 3D Aero
ou certains logiciels multimé-
dias disponibles dans Vista
(Microsoft Movie Maker, par
exemple). Un ordinateur dont
le scare de base est 3 peut
exécuter Aero et de nom-
breuses fonctions de Win-
dows Vista & un niveau de
base. Une machine dont le
score de base est 4 ou 5
prend en charge toutes les
fonctions de Windows Vista
dans leur intégralité et per-
met de faire fonctionner des
applications sollicitant des
graphiques de grande taille,
tel qu'un jeu muiltijoueur en
3D, un enregistrement ou une
lecture de contenu HDTV. La
valeur de score de base obte-
nue permet de savoir quels
programmes sont compatibles
avec votre ordinateur. Par
exemple, si le score de |'or-
dinateur est de 3,3, les logi-
ciels compatibles sont ceux
notés 3 au maximum.,

HD Tune 2.53 [disque dur]

Ce test, téléchargeable gratuite-
ment sur www.hdtune.com, per-
met d'évaluer les performances
d'un disque dur : taux de transfert
en temps réel, temps d'accés, uti-
lisation des ressources proces-
seur... Il donne aussi des infor-
mations détaillées sur un disque
dur : température en fonctionne-
ment {avec la possibi-
lité de I'afficher dans
la barre des taches et
de définir une alerte
en cas de dépasse-
ment d'une valeur pré-
définie), firmware, mé-
moire cache... Parmi
les autres fonctions
proposées, figure Fins-
pection de la surface
d’'un disque dur afin
de détecter d'éven-

g MBises

HI Time &5 st gk LRy
(W Ll T EENLIE. SSuhpaaty 61 05

§ Bencioad | § o | b Heath: Q Encesean,

tuelles erreurs de fonctionnement.
Le logiciel fonctionne sous les
systémes d'exploitation Windows
2000 et XP (32 et 64 bits), 2003
Server. Enfin, le site www.hdtune.
com permet de comparer les ré-
sultats obtenus a ceux présents
dans une base de données dis-
ponible sur le Net. @

Joc

Eye-One Beamer [périphériques d'affichage]

Pour juger les performances des
vidéoprojecteurs, nous utilisons
le systéme de calibrage de cou-
leur Eye-One Beamer, de Greta-
gmacbeth (www.gretagmacheth,
com). |l intégre le spectrophoto-
métre Eye-One Pro et le logiciel
Eye-One Match nécessaires pour
étalonner et caractériser les écrans
ou les vidéoprojecteurs. Le logiciel
peut aussi servir a ca-
librer scanners ou im-
primantes. l'Eye-One
Pro est livré avec sa
céramique d'étalonna-
ge qui permet de me-
surer de maniére rapi-
de, slire et précise le
spectre de couleurs
sur écran et papier. De
plus, il peut étre utilisé
pour mesurer le spectre
de la lumiére ambiante
et identifier le gamma

de chaque couleur de base (RVB)
d'un vidéoprojecteur. Le gamma
est une courbe décrivant la non-
linéarite de I'intensité lumineuse
en fonction de la tension en entrée.
Un périphérique d'affichage n'of-
frant pas le méme gamma pour le
rouge, vert et bleu peut poser des
problémes de rendu lors de |'af-
fichage d'un dégradé.
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Yolnay

s+ lab

TROIS

MOIS DE

Retrouvez tous les produits testés par la rédaction de PC Expert au cours des trois derniers mois.

PRODUITS TESTES

Ces produits sont accompagnés d’un descriptif signalant leurs atouts et leurs lacunes.

Modele Categorie | adresse Commentaires Prix [environ]  Date Numéro  Page
Affichage
Axis 1 207 Caméra |P ____ Trés simple d'utifisation et plutdt compléte. . . mais un peu chére = 300€TIC  Fewier 183 78
Mis/0TW . CaméraiP _Son interface comprend plusieurs options permettant fa remantie d'alertes _ e Fewier 183 78
_Casio / XJ-346 _ Vidéoprojecteur Un modéle idéal pour les professionngls namades 1600 € TIC Janvier 182 A |
Creative Labs / Live! Cam Notbook Ul Webcam ~ Unewebcam discréte pour ordinateur portable -  BOETIC  Feéwrier 8 LI
Creative Labs / Live! Cam Optia AF Wehcam _ [Drire logicielle impressionnante, design original, capteur prems el emcace (WO0ETIC  Fewier #3886
Creative Labs / Live! Cam Video IMPro~ Webcam ~ Une optique limitée mais une helle offre logicielle et un micro-casque '['9“!5_ - SETIC  Févrer 183 87
Displaylink / USB Display Adapter Adaptateur crans 1 peut gérer j Jusqu'a six moniteurs N o 1BOETIC l"‘fff 184 20
D-Link / DCS-2120 ~ Caméra IP De nombreuses options pour cetle caméra @ fu(er |mpéralwemen1 o 160 € TIC Février wo "
D-Link / DCS-300 Caméra IP ) Il est difficile d'obtenir une image nette et fluide _12BE€TIC Février 183 [£]
_D-liok /DCSB506 Caméra IP _ Excellent modéle pour la vision noctume BOETIC  Févier 183 8
Emtec / Snake W13[1(JSN Webgam ~ Un praduit au design vraiment original mais trés peu palyvalent _____ - JETIC Févier 163 8
Linksys / WVC59GG ~_ CaméralP ~ Une définition trés fimitée et des absences remarquées au niveau des fnnctmns d’alens ToETIC Féwier 183 80
Linksys /W¥C200 Caméra IP Son objectif otatif augmente nettement la plage de surveillance - 260€TC Féwier 183 76
Logitech / Quick Cam Pro 5000 N Wehcam  La référence en matiére de welicam grace 4 son aptique de grﬂnde quamé 100 €71TC Février 183 86
Logitech /_(_]qu Cam Pro for Notebook Webcam Une optique ramarquahle pour un produit plus polyy = OETIC | Févrigr R _SB -
Logitech / Quick Cam Ultra Vision Wehcam Offre une trés bonne qualité dimage méme en fathle éclairquf s 130 € T1C Février B3 B8
Microsaft / Lifs Cam NX-3000 ~ Webcam Une qualité dimage correcte mais peu de fonctions o B0 € TTC Février 183 |
_Mﬁrggp_ﬂj Life Cam VX-7000 Webcam B Elle est dotée d'un capteur haute défirition, surtout uite pour la prisa de photos ~ Ioe TTC Féwrier 183 89
Phitips / SPC130ONC ~ Webcam _ Propose ung image conrecte mais gui mangue de pigud - B0ETIC  Fewier 183 89
SP } Webcam Une optique trés sensibile et efficace mais des locunes en ergonemie 50 € TIC Févier 183 89
Shgm I LC- 52HDIE _ Teléviseur LCD (Full HO) H embarque un disque dur de 160 Go et des tuners TNT et satefite Mpeg-2/peq-4 4300 €TTC Février 183 19
Trendmt 1 TV- |pm Caméra IP Simple d'usage et bien éqqmée._elle reste un peu chére pour un modéle sans Wi-Fi 190 € T1C Féwier 183 80 -
Trendnet / TV-IP312W Caméra IP Elte inclut un port USB pour la sauvegarde locale des images 230 € TTC Février 183 6
Appareils photo numériques .
Canon / Eos 400 Appareil photo reflex Un produit d'exceptiun a un prix raisannable. . . IV]VEQ_QTAT_E_ _ Féwrier _[Gf.i = 4%
Canon / Eos 4000 ~_ Hnpareil phato reflex Idéal pour débuter sur un appareil reflex 550 €TC Janvier 182 108
Canon /bus 86018 _ Appareil phota compact Ecran 3 pouces, capteur de type CCD et ebjectif grand anqle L} . Roemc Févier B3 m
Fufiflm / Finepia $3P __ Kool phota rafiex _ Cher pour des pertarmances st don dexseplionnal . MINETE  Juver B2 W
Niken/D3 ~ Pgparei photo reflex ~ Un appareil aux c caracléris(iques extrémes A600ETIC  Févier 183 a4
Mikon / DA0X = Apparcil photareflex  Unbon BOETC  iier B Ll
ﬁfylil_(qr»lv_lrﬂﬂl] - Appareil photo reflex De banne lactum ce mudeie est dulé d‘une mpre&swnn@nte gamime d_‘u;_}@u_es 800 € TTC Janvier 182 102
Olympus / E410 ~ hppareil photo reflex Un petit battier agrémenté de la visée Live View d'un bon niveau - S0 €TIC Janvier B2 M
Panasonic / DMC-LID ~ hopareil photo reflex Get appareil de petite taie est un peu trop sensible au bruit (avec objectif Leica) 1350 ETIC ~ Janvier B2 m
Pentax / K10D __Aup_:_arenl photo reflex - Le refiex des baroudeurs, lourd, salids et quasi étanche ) T00 €TIC ~ Janvier 182 104
Pentax / K100D Sgg:ar L Appareil photo refiex Compact et lgger, i offre un excellent rapport Egr_funnanceslprix 420 €TIC Janvier 182 104
Sigma/S014 ~ Anpareil phota reflex __ Son capteur Foveon x3 procure un rendu de couleur impressionnant  GO0€ETIC  Jawier B2 105
Sony / Alpha 100 Appareil photo reflex  Ce hoitier typé grand public profite de technologies gies éprouvées _@Dﬂﬁﬂcv  Janvier ;182 ! 06
Sony / Alpha 700 Appareil photo reflex Une ergonomie bien pensée et des fonctions poussées pour ce modéle haut de gamme 1400 € TIC Février 183 L1}
Imprimantes / multifonctions
Brother / DGP-350C _ Multifonction jet d'encre Un appareil compacl, peu onéreu, Mais aux funnﬂons restreintes - : 9.’;_€ TIC Mars 184 82
Brother / DCP-T70CW Multifenction jet dencre Sa lenteur d'impression contraste aver ses possibilités de partage en Wi F| ou Ethernet e Hars 184 82
Brother / DCP-0040N Multiforction laser Tabizau comparatif p. 86 : principales caractéristiques et codt total pour 30000 p. (estime) 7D €TIC ~ Mars 184 96
Brother /DCP-B045CDN ~ Mlfifonctionfaser ~~ Talileau comparatif page 96 : principates caractéristiques et cadt total estimé pour 50000 pages TS ETIC  Mars 184 9%
 Brother / MFC-465CN Multifanction jet d'encre ~ Propase un fax et une interface réseau Ethernet mais sa qualité d'impression est moyenne 150 € TIC Mars L
Brother / MFC-G680CN ~ Multifonction jet d'encre  Des fonetions complétes mais des performances un peu faibles - 20€TC Mas 184 B2
Brother / MFC-8440CN Muttifonction laser Tableau comparatif page 86 : principales caractéristiques et codt total esnme_uuuL 50 IIUU 0000pages  7S0€TIC ~ Mars 184 66
Brother / MFC-8840C0W __ Multifonction laser Tableau comparatif page 98 : principales caractéristiques et codt total estimé pour 50000 pages 875 € TTC Mars B 96
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Modéle Catégorie | adresse Commentaires Prix (environ)  Date Numéra: Page
Canon / -Sensys MF8180C _ Multifonction faser _ Tableau comparatif page 86 : principales caractéristiques et coiit total estimé pour 50 000 pages 800 € TTC Mars 84 96
Canon / Pixma MP220 Mulfifonction jet d'encre  Economigue 4 Pachat, il ne Fest pas A utiisation et se montre lent et fimité en fonctions 80 € TTC Mars 184 B3
Canon / Pixma MP520 Multifonction jet d'encre Prix intéressant & Pachat comme & ['utilisation et qualité d'impression correcte 105 € TIC Mars 184 a0
Canon / Pixma MPG10 Multifonction jet d'encre Module recta/verso automatiue, codt & fa page attractit et banne quafité dimpression 160 € TIC Mars 184 a
Canon / Pixma MPST0 Multifonction jet d'encre ~ Un coilt & la page trés bas associé 4 un équipement de bon niveau 305 €TIC Mars 184 B
Deli / 3nGen Multifonction laser Tableau comparatif p. 86 : caractéristiques et codt estimé pour 50000 p. (lwmtstm incluse) 785 € T1C Mars 14 96
Epson / Aculaser CXHNF Multifonction faser Tableau comparatif page 96 : principales caractéristiques et calt total estimé pour 50 000 pages T0ETC  Mars 184 96
Epson / Aculaser GX21N Multifonction laser Tableau comparatif page 96 : principales caractéristigues et cot total estimé pour 50 000 pages 840 €TIC Mars 184 96
Epsan / Aculaser CX2INF Multifanction laser Tableau comparatif page 96 : principales caractéristiques et codt total estimé pour 50000 pages 900 € TTC Mars 184 %
Epson / Stylus DX7450 Multifonction jet d‘encre Un produit peu cher & I'achat et rapide mais 4 la quaité d'impression médiocre 80 € TTC Mars 84 _u
Epson / Stylus DX3400F Multifanction jet d'encre Dispose de cannexions réseau et d'un fax mais son coiit a la page est élevé 200 €TTC Mars 184 84
Epson / Stylus Photo RX585 Multifonction jet d'encre Ses performances sont de trés bon niveau mais sa gualité dimpression est moyenne 120 €TI0 Mars 184 84
Epsan / Stylus Phota RX685 )  Multifonction jet d'encre  Brille par les performances mais pas par la qualité s ETIC Mars 184 85
HP / Color Laserjet 2840 (133504) Multifonction laser Tableau comparatif page 96 ; principales caractéristiues et cait total estimé pour 50000 pages B30 € TTC Mars 184 96
HP / Color Laserjet CM1017 (CB3354) Multifonction laser Tableau comparatil page 96 . principales caractéristiques et codt total estimé pour 50 000 pages 665 € TTC Mars 184 96
HP / Photosmart C5180 Multifonction jet d'encre Un prix intéressant pour un modéle réseau offrant d'excellents rendus 10€TIC Mars 184 85
HP / Photosmart C7280 Multifonction jet d'encre Un pesitionngment entre usage bureautique et photo 245 € TTC Mars 8 85
HP / Photosmart C8180° Multifonction jet d’encre _ Excellente qualité d'impression, codt 4 la page correct et équipement cumnlel 335 € TIC Mars 184 80
.Kudak / Easyshare 5300 Multifonction jet d'encre Une ergonamie de bon niveau, un codt 4 a page et une qualité d'impression comrects 180 € TTC Mars 184 ﬁB»
Kodak / Easyshare 5500 Multifonction jet d’encre Un produit trop cher compte tenu du niveau d'équipement proposé _J0ETC  Mars 184 8
Konica Minolta / Magicalor 2580MF ~ Multifanction laser Tableay comparatif page 86 : principales caractéristiques et coilt total estimé pour 50000 pages 595 € TTC Mars o1 96
Lexmark / X500n Multifonetion laser Tableau comparatif page 96 : prncipales caractéristigues et cuu(k_lnvtall estimé paur 50000 pages 500 € TTC Mars 18 96
Lexmark / X502n Muitifonction laser .thleau comparatif page 96 : principales caractérisliques e coit total estimé pour 50 00C pages 650 € T7C Mars 184 96
Lexmark / X560n Muttifonction laser Tableau comparatif page 96 : principales caractéristigues et coit total estimé pour 50000 pages 870 € TTC Mars 184 96
0Kl / 3520 MFP Mqlt'r_fqg(;ﬁqn laser Tableau comparatif page 96 : principales caractéristiues et coit total estimé pour 50000 pages 180 €TIC Mars 184 a6
OKi/ 0353[1 MFP M_ullilunctiqp_ _Iaser Tableau comparatif page 96 : principales caractéristiques et coilt total estimé pour 50 000 pages 900 € TTC Mars 184 8%
Samsung / CLX-2160N Multifonction laser Tableau comparatif page 96 : principales ng{apléristi@g_g et coit total estimé pour 50 Q[IIJ pages 410 € TTC Mars 184 96
Samsung / CLX-3160N Multifanction laser Tableau comparatif page 96 : principales caractéristiques et coiit lotal estimé pour 50000 pages 535 € TG B Mars 184 96
Xerox / Phaser 6TIOMFPY/XB2 Multifonction faser _ Tableau comparatif page 6 : principales caractéristiques et codt lotal estimé pour 50 000 pages 525 € TTC Mars 184 96
Xerox / Phaser 6TISMFPV/D Muttifonetion laser Tableau comparalif page 96 : principales caractéristigues et coit total estimé pour 50000 pages 815 € TIC Mars 04 36
Xerox / Phaser 6180MFPV/N Multifonction faser Tableau comparatif page 96 : principales caractéristiques et coilt total estimé pour 50 000 pages 1030 € TIC Mars 184 69
Logiciels bureautiques
Abbyy Software / Abbyy Fine Reader 90 OCR Il clone les documents papier en version numérique 7 E€TIC Janvier 182 20
Professional Ed. . . -
Avanquest / Expermp a0 Compression et archivage Pour compresser, convertir et plus encore. . 40 € TTC Janvier 182 21
Diskeeper Corp. / Diskeeger 2008 Pro Défragmentaﬁun o Il 2 'avantage de ne pas peser sur les performances du sysﬂ:me ' . T 0ETTC Mat§ 18 ?3
Premier B o o ) ) ) ] ) )
Editions Diagonal / Pem Prolexis 3 Correcteur orthographique Ses dictionnaires ont été enrichis et il reconnait désormais les abréviations ] (trois utilisateurs) 100 €TTC Janvier 182 2
Google Docs Suite bureautique en ligne Loutil idéal pour le partage de documents o ) Eratuit Février 183 46
Issendis / Office One v7.2 Suite bureautique Une compilation réussie de programmes pour particuliers et professionnels __BBETC Février 183 2
Microsoft Office 2007 Suite bureautique __ Un autil de produetion de documents professionnels exceptionnellement riche = TOOETIC  Févrer 183 Ll
Openoffice 2.3 Suite bureauhque upen source L'un des meilleurs h)qmlefs libres. . ) __ Gratuit Février 183 10
Synapse / Cordial 201]8 mecssmnnel Correcteur orthographigue Peut étre personnalisé sefon les hesoins grace aux options de conf guratmn 200 € TTC Février 183 2
VMware / Workstation 6 Virtualisation Pour jongler avec plusieurs systémes d'exploitation 4 partir de 80 § Février 183 7
Logiciels de graphisme / multimédia
Adobe / Design Sland:y(d' CSS $uilp._ graphique Une solution & a fois compléte et performante ZDﬂU €TIC Février 183 45
Adobe / Dreamweaver CS3 Creation Web Loutil de base du développeur indépendant comme dela Web Agency S70 € TIC Février 183 43
Adobe / Premiere Flements 4 Montage vidéo _Professionnels et amateurs disposeront de possihilités de montage et d'enrichissement sans fimites 100 € TTC Mars 194 102
Avid/ Pinnacle / Studio 11 Pius Montage vidéo Une ergonomie parfaitement pensée accompagne des fonctions élabores 100 €T1C Mars B
AVS / Video Editor 3.5 Mantage vidéo  Cet outil grand public offre une bonne ergonomie et des fonctions avancées (surlesite) 35 € TIC Mars 184 107
Cored / Corel Draw Graphics Suite X4 (v14) Suite g(aqhk\_u& Sans doute le meilleur graphisme vectoriel sur PC (MaJ 300) 600 € TTC Mars 184 2
Corel/Ulead / DVD Movie Factory 6 Plus ~ Montage vidéo Dedié @ la création de disque, ses fonctions de mon!age sont assez cumplelas {version Standard 30 €) 60 € TTC Mars 184 104
Corel / Paint Shop Pro Phato X2 Retouche ghoto Des fonctions puissantes et originales - 80 € TIC Février ;X 45
Corel/ Ulead / Video Studio 11.5 Plus quqge vidéa Propese de nombreux outils avancés et des fonchuns aummahsées - 100 € TTC Mars L 103
Cyberlink / Power Director 6.00.2319 Montage vidéo La personnalisation des transitians et effets est rés limitée 80 €TIC Mars 184 106
D40 / Dptics Pro Standard V5 Retouche photo Peut corviger spécifiguement les défauts fiés & un couple boftier/objectit 150 € TIC Févier 183 45
Magix / Video Deluxe 2008 Plus Montage vidéo Une interface complexe et des fonctians dispersées 100 € TTC Mars 184 106
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TROIS MOIS DE PRODUITS TESTES

o
"

fewier ]

Modale (Catégorie [ adresse Commentaires Prix (environ) Date
Micro Application / 1,2, 3 Vidéo _ Montage vidéo = Une utilisation peu intuitive qui réclame un apprentissage prolongé GOETIC ~ Mas
Microsoft / Movie Maker + Mnntage vidéo Une bonne vitesse de rendu mais des formats d'export limités Liveé avec Windows Vista Mars
_CréationdeDVD e e e e = T -
Pinnacie / Videa Sgin 1. 0 Montage vidéo La table de montage ne dispose que d'une piste vidéo et les effets ont été oubliss. .. Gratuit Mars
Logiciels de loisirs
Crytek / Crysis Jeu vidén Graphismes soignés, textures e1 éclairages hyperéalistes. . . B0 € TIC Février
Logiciels de sécurité
Acronis / Trug Image 11 Home _ Sauegarde de données ~~ Un outil pour retrouver sa configuration d'origine en guelgues minutes ~ SDETIC Février
ggnllﬂ / Gutpost Security Suite Pro 200 2008  Securité - _ Pour les utilisateurs avertis voulant avoir un canlrﬁle précis sur leur logiciel de pmtechnn (ﬁ postes) 100 € TTC ~ Février
Gdata / Total Care 2008 Securité __Propose e e de foncions de proacton xhaustive — _ (peste) WETIC  Féwer
L Technatagy / Photo Reclwery 3548 Récupération de donnes i agit sur une quantité impressionnante de produits 35 €TTC Jamvier
Safe Protect / AKR 2.007 Sécurité Pour dire halte aux fuites de données (version bo“le) 25 (en lelechargemenl) 20 €TIC Janvier
Logiciels Internet
Drupal . ~ Création Web - I est prét & 'emploi dés son télgchargement Gratuit Féyrier
Joomla Création Webh La plate-forme de référence pour le développement de snes i Gratuit ~ Féyrier
Ronen Tzur / Sandbo)ue 321 ~ Navigation securisée S'utilise en complément d'un antimatware et d'un pare-feu o Gratuit Janvier
Webroot / Window Washer 6.5 Navigation sécurisée I efface tous les fichiers d'installation ainsi que les fichiers temporaires JETIC Février
Mobilité
Acer / Aspire 2920 Portable = _ Sonrapport prix/équipement est avantagews Q00€TIC  Feévier
Apple /ifhone Smariphone ~ Son ergonomie est sans faill mais sa technologie est tmp bridée {avec ahonnement Uranqe) 00 €TIC  Férier
Apple / Machook Air Ultraportable _ Une finesse inégalée. .. au détriment d'équipements dépurtés vers des options 1700€TIC  Mars
Bsus/EeaPC _ Untraportable Il conjugue avec brio legérets, erganomie, fonetions et design - ___3peTic Féyrier
Dell / XPS M1330 Ultraportable Il associe une eslhéu_que plaisante & des composants performants 1500 € TIC Février
_HP / Compag 271DP Portafle convertible De bonnes -performances mais une autonomie décevante 2W0ETIC  Février
_HP / Pavilion Media Center HOXS190EF Transportable Un équipement pléthorigue, une ergonamie sans reproche et de hautes perinrmances 2500 € ITC_ Fevrier
HTC / Touch Dual Smartphone Il est particuliérement lent et ne supporte pas le Wi-Fi (sans ahonnement) 500 € TTC Wars
HTC TN ) Smartphone _Son 6PS est efficace et ses lopiciels bien choisis (hors abonnement) 730 €TIC  Janvier
Lenovo / Thinkpad Tﬁl Portable ~ Destind aux professionnels, il ne craint pas le nomadisme ~ 1500€TIC __Fﬂer
Levi's/ The Original _ Téléphone mebile Ultrapat, ultraléger et ullradesmn - ~ JBOETIC Février
Mitag / MIO C620 Europe GPS Un produit refativement complet et trés ggr@ ] utlheer 380 €TIC Février
Nokia /M95 ] Smartphane __Le smartphone le plus complet et le plus polyvalent de sa génération 600 € TTC Février
Samsung / SGH- 1500  Smartghone Dédi¢ avant tout 4 la synchronisation de courriels ~(sans abonnement) 350 €TT1C Février
Tom Tom /GOS20T GPS Des fonetions ingéniguses pour re jamais perdre e no __BETIC
Via Mighelin / KSS!}—T GPS II est équipé en standard d'une antenne externe pour p llel de la Innclmn RDS/T MC 400 € TTC Féurier
Moteurs de recherche pour poste local
Ask Desktop Search 2.1.3 (huﬁd i) hitp:/ /sp.ask.com/en/docs/desktop Un outil de recherche décevant, gui reconnalt mal les caractéres accentugs Gratuit Février
_Copemic Deskiop Saarch 211 www.copernicoom/fr Complet, performant et rapide, il bénéficie en outre d'une excellente ergonomie ~ Gralit  Ferier
Exalead One Deskmn Fres Edition 4.5 wwwexalead fr/dowrload/ Il est efficace et facile 4 wtiliser mais ignore les d;sques réseau Gratuil Février
o exaleadDesktop — =
Google Desktop Search 570712 hitp:/ /desktop.gongle.com/fr lelte en varsxun s(andard, il seloffe de numhreux plug—m mais reste Peu ergonome Gratit  Février
Instant Document Search www.sowsoft.com/ Un outi oui indexe rapidement, mais qui offre trop peu de pumlnlués 20€T1C Février
) ) : document-search.htm )
Lucale32 30 _wwwiocatedZnet Pour Lne rechemhe sur Ies noms de fichiers exclusivernent, Eaﬂ_s g(éwsuahsalmn ) - E[agnl  Féwrier
Supenur Search Home Edition 5.0.6.433 WWw, neumpuw:r com/fr/producis/ Raplde mais trés imite pour our les fichiers couverts comme pour les possibilités de recherche BETIC Fésrier
superior_searc
Wirﬂ)ws_ﬂesktnp Search 3.01 © www.microsoR.com/windows/ Accélire l‘efﬁeacile, tes fonctions et i'mmﬁe ia recherche de Windows XP T Grawit “Février
) deskiopsearch/fr/defaultmsps L - ) o
Windgws Vista - — Un moteur de recherche de qualité et évolutif grice & de nombreux plug-in Intégré  Vista  Février
Windows XP 82 - Pour une recherche avancée avee sauvegarde des critéres sans prévisualisation des résultats  Intégré & XP P2 Fevrier
X1 Professional Client 6.0 www.x1.com Des fonctions intéressantes alliées & une ergonomie hien pensée 508 Février
PC
Fujtsu-Siemens / Esprimo PSS2SEPA_ PG administrabe erge TOETIC  Féwrier
HP / Pavilion Media Center HDXS130EF PC quadriceur une (! mle sans reproche ) 2500 €TTC  Février
Impaet Technologies / Itium Screen XPE  Client léger Existe sous Windows CE 5, Xp Emhedded et (TLinux (720 € sans écran tactile) 840 € TTC Mars
Périphériques divers
lris / Iris Card Pro 4 Scanner pour cartes de visite Il numérise une carte de visite en 6 secondas environ _25€TIC Mars
Iriver / Chx GEN?2 Baladeur MP3 Un poids plume de 55 grammes qui Jit aussi les fichiers vidéo 150 € TTIC Février
Lmksys/ Kiss 1600 Lecteur de salon HD Il est compatible avec la plupart des fichiers vidéo et audio et offre une cennexion Wi-Fi_ e TTC Février
Nintendo / Wi _ Consoledejeux Une nouvelle fagan de jouer.. . 260 € TIC Fevrer
Razer / Lachesis _ Suuris optique Elle ravira fes spécialistes des jeux en ligne BOCTIC  Février
Secure One / Yogule Gatekeeper Botier de sécurité pour portable I repose sur un 08 Linux “durci” et propose fa panoplie complete des outls de pmtecnun UTM 200 € TIC Féurier
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Modala Categorie | adresse Commentaires Prix (environ)  Date Numéra  Page
Réseau
Tyxel / PLA-450 Powerline Ethernet Adapter Adaptateur réseau Pour relier les réseaux CPL, Ethemnet et Wi-Fi b, g et SuperG 180 € TIC Février 183 16
Stockage
Buffalo Technalogy / Drive Station Combo  Disque sédentaire 3,5” (500 Go)  Des performances miligées mais une offre Jogicielle de qualité TSETC  Jamvier 182 76
B_uﬂal@hnnﬂy / [ln've_ Station Quatiro  Disque sédentaire 35" (2 To) Riche en fonctions el_rapide + il supporte le i}gid 5 - B 92!;6 e ) Janv_ier - 182 [
Butfalo Technolagy / Ministation Disque nomade 2,5 (120 Go)  Des performances trés moyennes et un prix au gigaoctet trop élevé - ~ 10€TC  Janvier 182 8
Butfalo Technolgy / Terastation Pro 2 Nas S'intégrera sans heurts dans une infrastructure existante - (1To)2600€TIC ~ Fewier 183 39
Dvico / Tix HD M-4000PA _ Disque nomade 25" (250 Go) Permet d'enregistrer des émissions télévisées grace & un tuner TV_ optionnel 290 € TIC  Jamier B2 82
Dvica / Tvix HD M-51008H Disq_ue multimédia 3,5” (400 Go)  Un produit cher mais riche en fonctions o 500 € T1C Janvier 182 s
Emfec / Movie CubeR Disque multimédia 35" (320 6o) I lui manque une sartig vidéa numérigue HDMI ou DY 20 _€_]’TC ~ Janvier 182 ) 92
Freecom / Data Tank Disque sédentaire 35" (2To) ~ Capacité de stockage élevée, fonctions évoluges et excellentes performances S50 €TIC  Janvier 182 n
Freecom / Hard Dvive_?[,ﬁ‘:  Disgue sédentaire 35" (750 Go_) Son design est élégant mais ses performances sant relativement faibles . 30e TIC  Janvier | | N
Freecom / Hard Drive Pro Disque sédentaire 35" (1T)) W est facilement transportable, rapide et riche en fanctions - A0ETIC  Janvier 182 76
Freecom / Network edia Player __ Disque multimédia 3,5” (500 Ga)  Propose un grand chaix de connexions ; USB, Wi-Fi (802.11p), Ethernet. .. 300 € TIC Janvier 182 82
HMB / MediaBox 102~  Disque multimedia 35" (320 Go}  Son tarif est attractif mais ses fonctions sont restreintes 150 € TTC Janvier 8 82
_HP/ Pocket Media Drive Disque nomade 2.5 .(_]_BO Go)  Offre des performances correctes en fecture mais moins en écriture.. - 130 €TI0 Janwier w2 _BB_
Imation / Ddyssey Disque sédentaire 35" (160 Go)  Une solution de stockage sur disque dur amovible pn_a_qrpgrfonnanie {lesteur + r:armuche de Hil] Go) 650 €T1C Janvier 182 iF
lomega / Professional Triple Interface Disque sédentaire 35" (500 Go}  Un prix au gigaoctet correct mais des performances nan uniformes 170 € 77C Janvier 192 i
{omega / Stoscenter Pro _Serveurs de stockage Une gamme destinée aux TPE et petites structures A partir de 715 € TTC Février 183 38
tomega / Ultramax Disque sédgnlairg 3,75“7{1719) _ ligére le Raid 0 et 1 et est trés performant B 350 € TTC Janvier 182 ¥l
lomega / Value Serie Disque sédentaire 35" (1 To)  Concilie une capacité de stockage élevée et un prix au gigauclet anmnm CB0ETIC  Janvier 182 7
Lagie / l?_igwllis_k Extreme+ _ Disque sédentaire 35" (7 T_u_] Line capacit? de stackage élevée et ' excellentes performances (Raid 0} 9&6 TT_G ~ Janvier w2 nmo
Lacie / ‘d_2 ﬂqa@(a Disque s@enmifg L‘iﬁ (1 To_) ) Ses 4 interfaces lui permetient e s'adapter A différents types d' environnements _49(] € TTE_ B Janvier 182 7
Lagie / Porsche Disque sédentaire 3,5" (500 Go) Ui prix au gigaoctel intéressant mais des Per{q;ma_rlqgs_;l_gcewiqles B ~ Memc Janvier B2 78
Lacie / Silverscreen Disque multimédia 3,5" (500 Go) I Jui manque une snrhe numériqus. ... 215 € TIC Janvigr 182 a3
LS[LUQIC liMega Raid SAS Sata Adaptater Canecuntroieurde Vsrt>m.:karg.e” ) Une carte pour faire cohahiter les disques Sata et SAS ‘135”€ TIC VJaneriéir 182 B 18_
smupn = : - — — — —
Disque sé }e;i__rg 35" (750 Go)  Pour sauvegarder des données irés simplement mais peu rapidement - 20ETIC Jaowier W2 78
Maxlnrl One Tuuch 4 Mini Disque nomade 25" {150 Go)  Dimensions réduites, excellent prix au gigaoctet. .. mais des performances mitigées 105 €7TC Janvier W B
Moo | Bie Tuiki | Plts. _ Dlsque sédentare 35" (750 o) De bannes performances et des fanetions faciitant les opfions de sauegarde et restourtion 00 €TIC  Jooder W2 78
Mermup / Koogar 35" ~ Disque sédentaire 3,5” (500 Go) Il est facile & transporter mais ses perfurmances sant décevantes CJ0€TIC Jawvier 12 m
Wemup / Kwest 35" _ Disque sédentaire 35" (160 6o)  Un modble économique meis dune capacité de stockage restreinte B5€TIC  Jawier 182 [
Memup / Kwest Evolution 3,5" Disque sédentaire 35" (750 Go)  Des dimensions réduites, des Egr/fprvnlances élevées mais un déhit pas loujours constant 265 € TTC Janvier 182 19
Nea / Cyclone Disque sédentaire 3,5" (320 Go)  Son prix est attractif mais sa capacité de stockage et ses performances snt faibles ~ BGETIC  Janvier e n
Neo / Kiros 2 Disque multimédia 3,5" (500 Go) Il permet d'afficher des contenus en hawte définition 190 € TTCr ~ Janvier 182 80
Neonumeric / NMP2 Disque multimédia 3,5" (320 Gn)  Ses fonctions sont restreintes et ses performances modestes = 170 th]’T/C' B :)anvier 182 B
Peekton / Peekbox 4 _ Disque muhimedia 3,5" (500 Go) _Propose un équipement complet paur des perfarmances acceptables OETIC  Juwiee W2 .
Philips / Easy Storage Extension 1Ta~ Disque sédentaire 35" (1To) ~ Silencieux maispeurapide ABETIC  Janvier 82 79
Philips / Easy Storage Extension 500 Go  Disque sédentaire 35" (500 Go)  Un prix au gigaoctet plutdt intéressant — = M ETC Janvier 182 80
Plextor / PX-PH I_G_DUS Disque nomade 2,5" (160 Gg) ~ Les avantages d'une connexion e-Sata en plus de 'USB20 ) _ _MS€TIC  Fevier 183 -
Plextor / PX-PH1GU2 Disque nomade 2,5" (160 Go) Offre des résultats canects en lecture mais décevants en écriture . MSETIC  Janvier 182 86
Seagate / Free Agent B _ Disque sédentaire 3,5" (500 Go)  Un temps d'accés trop élevé, des débits faibles mais une garantie étendue. . 130 € TIC V\Janvn‘er” L
Seagate / Free Agent Go  Disque nomade 2,5 (160 Go)  Son ofire lngicielle est de trés bonne qualilé ce gui compense ses (aibles uer[nrmances ~ 1B€ETC Jawler 12 R
SQP / Express Pro DE-EXPIUFW Disque sédentaire 3,5" (500 Go)  Un modéle performant, doté d'une suile de sécurité, mais au prix au gigaoctet levé 240€TTC Janvier 182 80
SQP / Express Star Quad DE-EXSIU  Disque sédentaire 3,5" (320 Go)  Sa capacité de stockage est peu Elevée et il est livré sans aucun logiciel 10 €TTC Janvier 182 80
_ Starex / MPIX-367 ~ Disque multimedia 3,5" (500 Go)  Des performances elevées mais pas de sortie vidéa numérigue 180€ TC Jamier 2 89
Storex / Club U2¢S-360 Disque sédentaire 3,5" (500 Go)  Rapide, économique et, en plus, livré avec un adaptateur interne e-Sata vers Sala 1BEETIC  Janvier 182 75
Storex / Club US2-350 Disque sédentaire 3,5" (500 Go)  Le prix au gigaoctet est raisonnable mais les performances offertes sont faibles ~ 10€TIC Janvier 182 B
Tandberg / Data RDX Quickstor Disque sédentaire 3,5 (40 Go) Il uiilisg des cartouches amovibles intégrant un disque dur de 3,5 pouces (avec carlouche de 40Go) 285 € TTC ~ Janvier 182 61
Transcend / Storejet 2,5 Sata Disque nomade 25" (120 Go)  Une capacité de stockage restreinte mais un prix attractif S5€TIC  Janvier 182 Ll
Verbatim / External Hard Drive Disque sédentaire 35" (500 Go)  Excellent prix au gigaoctet mais de faibles performances 120 € TTC Janvier 182 81
Verbatim / Smartdisk Portable Disgque numad; 2,5” (250 Go) Il propose une_ca;a:me de stockage élevée et des_performanues curm o . 170 €FC . Janvier 182 85
 Hard Disk Drive - - - - S B g
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L’0BSERVATOIRE

DETECTION PAR SIGNATURES VIRALES

Soumission & ur échaniillon
da 1020981 malwares

| Sointissian & un échantillon
3520 malwares

ANALYSE COMPORTEMENTALE

DES ANTIVIRUS

NOUVELLES MENAGES

- Soumission
(B 55 noivalles mensces

ROOTKITS

- Sermssion & 12 rotkits

FAUX POSITIFS

Soumission & uechantiian
da (5000 lichiers:sains

| Pourcentage d'efiicacité | Nombre de virus détectés | Efficacité
Antivir 988 o6z Bome
Avast! ag 0B | Satisaisante_
AVG B {1005 006 | Satsfisante
AVK 2008 {ang [1022418 | Bonne
Bitdefender |98 1m3s0 Excllento
ClamAv T3 | 791 505 { Insuffisante
Command (112 129233 Insuffisante
Dr Web 867 |67 736 (Bowne
eTrustVET 553 | 566 161 | Insuffisante
Fortinet 935 {957 558 Excallonte
F-Prot 1963 1985 961 | Insuffsante
F-Secure |W7§ X | Excelente
Ikarus ] |979 (100zpss ’, Bope
K7 Computing |558 157138 | Insulfisante
Kaspersky | 1003 470 [Bome
McAfee (%7 T |Bunne
Microsoft 1969 892880 | Insalfisante
Nods2 @ 953936 Ballents
Norman {838 962191 | Banne
Panda 956 o as | Exceltente
Quick Heal  |842 862010 | Satsfaisante
Rising 1w | 962 6 | Saisaisante
Sophos |8 1001 655 | Excallents
Symantec |98 oo Bowe
Trend Micro | 985 109662 Bome
VBA32 /B4 885 313 | Bonne
Virusbuster {677 "~ eesom | Insuffisante
Webwasher  |839 |1 023 742 | Excellents

Maillatirs rasultats  Moins bows résultats

Pour rester a la pointe de la

arce qu'assurer la sécurité

d'un PC (et des données

qu'il contient) est devenu
un combat quotidien, vous
trouverez dorénavant dans ces
pages un comparatif perma-
nent, régulitrement actualisé,
des principaux antivirus gra-
tuits ou payants. Effectués par
notre partenaire AV-Test (www.
av-test.org), les tests ont été
menés sur une configuration
équipée de Windows XP SP2,
systtme d’exploitation encore
majoritairement utilisé, et réa-
lisés sur la derniére version ct/ou
la derniére mise 4 jour du scan-

124 AVRIL 2008

ner viral, avec la plus récente
base de signatures pour chacun
des antivirus.

Pour le premier test, nous avons
cherché & mesurer |'efficacité
du couple scanner viral/base de
signatures en 1o _

- Pour ce faire, leur
onl été soumis 1024 381 mal-
wares. Comme nous voulions
que Péchantillon des menaces
soit le plus complet et le plus re-
présentatif possible, rien n'a été
¢épargné a la machine de tests:
virus, bots, chevaux de Troie,
vers, portes dérobées. ..

| Temps de réaction moyen | Nambre de rootits non détectés | Nombre de faux positifs declarés
'i'ﬁidi.is'&;‘z'n‘mjré_é_ -
;Entre 2 et 4 heures i1 i2 B
|Entre 4 ot § heures i 4
{Moins de 2 houres - |2 B
Enve 2ot hewes L ) 2 _
_'Muin_s de 2 heures Plus do 3 3
{Entre 4 et 6 beures (Plusded [
fEntm 4 6t § heures ] |1 ' |2
| Plus de & heres 1 7 | hugun
:g.l'EntVIVer__Ziet 4 heures J Pas de détection de rootkits | Pus de 3
) Entre 4 étii!mures . JZ B N 1
}.Erntrgr? et 4 hewres ] ;!nucuu |
« -En_l_rg 2 et_d heures / | 3 -
(Entre 6 et 8 heures {Plus do 3 |2
| Woing de 2 heures 8] 2
Ebgr_a et ﬂ‘heures; . Aucun
!H!Ez da 8 heures , 2 - | Aucun N
|Entre 2 et 4 heures n_ o |l
iEnlrJ et 6 heures 2 1 o
TEntna 4 ot 6 heures ] E_J_i._{_lcuu L 12
iE{lU’Ed L B heures i3 ;2
Enlre det6 heures 2 2
{Entre 2 et 4 hewres 1 It
[Entre 4 et 6 heures hugun | Aucun -
{Entre 2¢t4 hewres | Augun |1
Emedotbhes 2 2
[Entre et § heures 2 B K
_?_Mnius de 2 haures ] Pas de détection de roatkits ) 12

securité

Nous avons ensuite évalué leur
fonction d’analyse comporte
1'e {détection proactive,
dynamique ou heuristique
selon les éditeurs). Pour réali-
ser ce test, nous avons opté
pour une approche rétrospec-
tive : pendant une semaine
nous avons volontairement
omis de mettre les moteurs a
jour. Au terme de ce laps de

temps, nous leur avons soumis
3 520 malwares dont 20 effec-
tivement apparus pendant la
période de non mise a jour.

Restait un autre volet de com-
pétences a examiner, celui des
j ou le bloquage
intempestif de fichiers. Pour
cela, nous leur avons soumis
65 000 fichiers sains.

AV, TEST

Tests of Anti-Virus-Software |

pendent * g hihed »
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| ASUS EEE PC 900
Bonne nouvelle pour tous ceux qui sont en passe de
succomber a la tentation d’acheter I'Eee PC, a condition
\. qu’ils patientent jusqu’a la période estivale puisque

c’est alors qu’Asus devrait sortir 'Eee PC 900. Dans cette
. version, 'ultraportable disposera d’un écran légerement
plus grand (8,9 pouces contre 7 actuellement) afin de
permettre une meilleure définition, et offrira une capacité
de stockage plus importante (jusqua 12 Go contre 8 Go).
Mauvaise nouvelle en revanche pour ceux qui s’attendaient
ay retrouver la distribution Xandros, il semblerait qu’Asus
ait finalement retenu Windows XP pour le marché frangais.
Prix TTC 400 euros environ. hitp://france.asus.com

JACUZZI SCALA TV LOGITECH MX AIR
— Les aléas de notre vie moderne font Non, la MX Air n’est pas un
qu’a chaque instant de la “concept-car” futuriste, mais

journée nous sommes une souris sans fil racée qui
soumis a une bonne peut étre utilisée de deux fagons.

dose de stress, Soit de maniere tout a fait
tant sur le plan traditionnelle, ¢’est-a-dire a plat
personnel que sur une surface soit, a I'instar de
professionnel. la Wiimote, via des mouvements
Et quel est prédéfinis de la main. Elle est
selon vous donc I'instrument idéal pour
le meilleur les férus de jeux d’action sur
remeéde ordinateur et pour les itinérants i
antistress ? qui en ont assez des tablettes |
Le spa et ses étriquées adossées aux sieges des |
hydromassages avions. Prix TTC & partir de :
bienfaisants, 120 euros. www.logitech.fr

bien évidemment.
Aussi, pour que vous
puissiez joindre 'utile a Pagréable,
la société Jacuzzi, avec tout le savoir-faire qui est le sien, a créé Scala
TV, un spa a débordement intégrant un écran plasma de 43 pouces
et un systeme d’enceintes spatialisant le son pour que vos moments
de relaxation durent plus longtemps. Le seul frein a un tel achat
est un prix quelque peu élevé... Prix TTC 25 300 euros environ.
www.jacuzzi.com
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Pour tous ceux qui sont épris de liberté, de mouvement s’entend, en périphérie
de leur ordinateur, la société Logitech vient de sortir cet ensemble casque et
micro sans fil spécialement congu pour les applications de VoIP/ToIP.
Reposant sur la derniére version de Bluetooth, il réceptionne le son dans un
périmeétre de 10 métres autour du PC et, comme le débit est stable et élevé,

il N’y a aucun temps de latence et la transmission se fait sans compression,

donc sans dégradation de qualité. Un gage d’efficacité
p pour qui passe des heures a “skyper”, ou a écouter
de la musique. Prix TTC 100 euros environ.

www.logitech.fr

Cette station d’accueil multi-interface (1 port N
USB 2.0, 1 e-Sata, 1 Firewire 400, 2 Firewire 800) Dans la mouvance du

vous permettra de recycler succes suscité par les

facilement vos disques durs Sata, UMPC de nouvelle

qu'ils soient au format 3,5 ou . génération, Sony présente =

2,5 pouces. Lopération est on ne le VGN-UX92, un PC ultracompact

peut plus simple puisqu’il suffit et ultraléger (520 g pour un écran de

d’insérer le disque dur dans 4,5 pouces, un disque dur de 40 Go et un Core 2

Pemplacement ad hoc pour le voir Solo) situé a la convergence des usages actuels.

automatiquement monté sur le Outre I’élégance et la pléthore de fonctions a laquelle
bureau. De plus, I'absence de Sony nous a habitués, le fabricant a eu la bonne
boitier rend son usage plus idée de le rendre personnalisable. Lutilisateur peut
silencieux. Prix TTC ainsi choisir entre un environnement libre (Linux,
140 euros environ Openoffice, Firefox...) ou propriétaire (Windows
(frais d’envoi inclus). Vista en édition Home Premium ou Professionnelle).
www.geekstuff4u.com Prix TTC & partir de 1 300 euros. www.sony.fr

Il faut bien admettre que les produits d’interconnexion réseau pour
les particuliers n’ont jamais été ni trés sexy ni vraiment faciles
a configurer. Avec son Ultra Range Plus Wireless-N
Router (ou WRT160N), Linksys, la filiale de Cisco,
fait d’une pierre deux coups. En effet, en plus de
bénéficier d’une esthétique attrayante, le routeur
Wi-F1 — compatible avec 802.11n - est livré avec
Lela (Linksys Easylink Advisor), un logiciel

maison fondé sur une approche visuelle

simplifiant la configuration réseau. Et si des
problemes persistent, Lela comporte la fonction
Direct Connect Support. Un simple clic suffit

a mettre l'utilisateur en relation avec le support
technique qui pourra, le cas échéant, intervenir en
prenant le contrdle a distance. Prix TTC 110 euros
(version routeur); 130 euros environ (version
modem (ADSL2+)/routeur). www.linksys.fr
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Dell” recommande Windows
Vista® Edition Familiale Premium.

inside™

Core 2 Duo
inside"

PERSONNE NE PEUTRIVALISER = -

XPS M1530 - DESIGN, PUISSANCE ET FONCTIONNALITES SANS PRECEDENT

Design exceptionnel. Performances hors du commun. Technologies de pointe, de I'écran TrueLife" haute définition jusqu'aux contréles
multimédia intégrés, en passant par la connectivité HDMI pour profiter & fond de tous vos jeux et divertissements. Le votre est unique:

C'est votre XPS.
* Technologie processeur Intel® Centrino® avec Processeur Intel

Core'%Duo T7250 (2GHz, 2Mo L2 Cache, B00OMHz FSB = Windows Vista®
Oubliez vos mats de passe, cest de Edition Famillale Premium authentigue « Mémoire 2048Ma bicanale DDR2
Tiieskaire sriciennal Aver |3 Teroiiatssance ' SDRAM, 667MHz * 25060 de discque dur, (3400 tpm) « Ecran panoramique

blométrique. seul vatre doigt permet - 5 R
A § oS RlNas e 15.4" WXGA CCFL TruelLife” avec webcam integrea de 2.0MP

Evil e SMDER-NO4X5305
Profitez plemement de tous vos
miedias avec i3 téidcommande &l
les erputeurs haute fitelite !

FRAIS DE PORT OFFERTS & PASSEZ A 3Go DE MEMOIRE POUR 1€ DE +

899€™"

APPELEZ NOS EXPERTS MAINTENANT! eoe ML

Mos825387104 @ WWW.DELL.FR YOURS IS HERE

“Trouvez le vbtre

MICROSOFT+ OFFICE FAMILLE ET ETUDIANT 2007 POUR 110€™ McAfee" PROTEGEZ VOTRE PC AVEC LE LOGICIEL MCAFEE* SECURITYCENTER'".




