Disque dur

Avoir de la bonne RAM, un puissant
processeur, la derniére carte
graphique a la mode n'est souvent
pas suffisant pour avoir une
machine rapide.

Un dernier élément nécessite

une grande attention :

le disque dur.

i I'on se limite au Standard IDE, on
Strouve maintenant majoritairement

des disques tournant 2
7 200 trs/min et les 10 000 trs/min
commencent a apparaitre doucement
mais restent encore cher. En occasion, on
peut encore trouver des 5 400 trs/min,
ces derniers peuvent s'avérer intéressants
car ils chauffent moins que les 7 200.

Lorsqu’on utilise des applications sol-
licitant beaucoup le disque dur comme le
montage vidéo, on se met a maudire sa
machine en entendant le disque siffler a

la mort et en attendant patiemment la fin Un systéme de

RAID O : le Striping

Le mode RAID O est destiné a ceux
qui veulent les meilleures performances
au détriment de la sécurité. Il distribue,
en fait, les données sur tous les disques
disponibles, le systeme RAID ainsi formé
est appelé Stripe Set. Les données de-
vant étre écrites ou lues sont réparties sur
tous les disques durs et ainsi le temps de
transfert des données est multiplié par le
nombre de disques. En RAID O deux
disques durs de quantité n Go, donneront
un disque dur virtuel de 2*n Go.

Attention, si jamais un des disques ve-

Tout savoir sur le Raid

nait a défaillir, vos données seront per-
dues et il n'y aura aucun moyen de les ré-
cupérer. Pensez donc a faire des
sauvegardes régulierement.

RAID 1: Mirroring

Le RAID 1, a I'opposé du RAID 0 est
destiné au stockage haute sécurité. Ici, ce
ne sont pas les performances du syste-
me qui ont été cherchées a étre amélio-
rées mais la sécurité des données. Les
données sont stockées de maniére simi-
laire sur les deux disques durs. En RAID1
deux disques durs de quantité n Go, don-

du traitement. Mais il existe une solution
pour augmenter les performances de son
disque dur tout en augmentant la sécuri-
té des données : le RAID. Avant tout nous
allons voir les différents types de RAID
ainsi que leur utilisation.

trois disques durs
montés sur un
contréleur Silicon
3114 intégré ala
carte mére Abit
IC7 MAX3.

Banc test

Aprés la théorie passons a la
pratique, comme nous
disposons d'une IC7 MAX3 et
de ses multiples contréleurs
SATA nous allons comparer les
performances en RAID 0 et 1
avec 2 ou trois disques.

Les disques utilisés sont des
Western DIGITAL WD200BB
d'une capacité de 20 Go
chacun connectés a des
adaptateurs ABIT Serilell2.
Les configurations 2 disques
ont été connectés aux SATA de
I'ICH5-R et les configurations
3 disques aux SATA du

Sillicon3114 (doté de 4
canaux).

Nous avons rencontré un
probléeme assez étrange, en
mettant les disques durs sur la
méme grappe de
I'alimentation, les contrdleurs
SATA, tant Intel que Sillicon, ne
voyaient pas les disques durs
malgré la présence de
I'alimentation ANTEC 480W. En
alimentant séparément les
disques le probléme a été
résolu et le systeme
fonctionnait parfaitement. Si
vous avez le méme souci,
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pensez a séparer vos disques
sur I'alimentation.

512 Mo de DDR-400 et

Windows XP SP1. Les RAID 0

passage en RAID O apporte un
gain important de

Tous ces tests ont été été configurés avec des performance, en RAID 1les
effectués avec un P4AC 2.4C stripes de 4 Ko. résultats sont comme en IDE
overclocké a 3 GHz avec Comme vous pouvez le voir le  simple.
Type IDE RAID 0 RAID 0 RAID 1
Controleur ICH5R ICH5R Sillicon 3114 ICH5R
Nombre de DD 1 2 3 2
Sandra 31884 Ko/s | 60695 Ko/s | 62427 Ko/s | 31788 Ko/s
HDtach :
Temps d’acces 13,2 ms 13.6 ms 13.3 ms 13.3 ms
Débit moyen 41346 Ko/s | 48890 Ko/s | 60168 Ko/s | 41428 Ko/s
PCMark HDD 1100 2014 1961 868
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