tats du K8T800 pour la suite de ce test.
Pas de panique cependant puisque les
chipsets nForce3 ne sont que des South-
bridge et que, aux résultats que nous
avons obtenus avec x DDR400, les résul-
tats sont quasiment identiques sur les
deux cartes. Quoi qu'il en soit, I'écart ne
dépasse pas 2 %, ce qui est logique vu
I'intégration du Northbridge dans le CPU.

Pourquoi I’Athlon 64 FX 51 ?

Congu spécialement pour le lance-
ment de |'Athlon 64, I'Athlon 64 FX 51 ré-
pond a un besoin d'AMD : obtenir un
processeur qui a les performances d'un
Opteron (Dual Channel), tout en gardant
le nom commercial Athlon 64. L'Athlon
64 FX est né.

Strictement identique a un Opteron
1xx (mais doté d'un seul lien HT-Hyper-
Transport), I'Athlon FX 51 est le faire-valoir
d'AMD pour le lancement de I'Athlon 64.
Cadencé a 2,2 GHz, ce processeur ne
sera produit qu'en tres petite quantité et
a un prix qu'on annonce comme supé-
rieur a 800 €. Requérant exclusivement
de la mémoire DDR de type Registered

Carte mere
Gigabyte KBNNXP
doté du chipset
nForce3 150.

PC PERFORMANCE

‘ ECC, I'Athlon FX 51 se comporte comme
| un hypothétique Opteron 148 auquel il
‘ reprend le Socket 940.

Paradoxalement, voici donc la star du
| lancement de I'Athlon 64. Opteron re-
nommé, I'Athlon FX 51 n'en est pas
moins un processeur de trés haut niveau.
Annoncé par AMD comme station de tra-
vail grand public, il n'aurait pas de

concurrent chez Intel. Mais, Intel qu'on |

croyait réservé, nous fait la surprise de
sortir le Pentium 4 EE, qui vise le méme
marché. Cependant, n'oublions pas que
ces deux processeurs, s'ils ont un intérét
technique dans la démonstration du sa-
voir-faire de chacun, n'ont que peu d'in-
térét commercial tant leurs prix sont
élevés et leurs disponibilités faibles.

Bien que ceci doive changer d'ici peu,

la SK8N d'Asus reste la seule carte mere |
Opteron actuellement disponible. Basée |
sur le médiocre nForce3, la SK8N est une |

carte moyenne dans tous les sens du
terme. Disposant de peu de fonctionna-
| lités et proposée a un prix important, la
reléve est attendue chez d'autres cons-
tructeurs, Gigabyte en particulier.
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Inutile de vous présenter plus en dé-
tail la configuration Opteron qui est stric-
tement identique, sauf le CPU. Les tests
ont d'ailleurs été effectués avec un Opte-
ron 244 (1,8 GHz) et un Opteron 246
(2,0 GHz). Carte mére et mémoires res-
tent identiques (SK8N et DDR-400 Reg.

| ECC). Rien a dire quant a la stabilité puis-
qu'a défaut d'étre trés perfectionnée, la

| SK8N est tres stable (la moindre des cho-

ses pour une plate-forme Workstation).

Et I'Athlon XP 3200+

Dernier représentant d'une ligné glo-
rieuse, il faut avouer que I'Athlon XP
3200+ a perdu de sa superbe depuis le
lancement des Pentium 4 'C'. De P-Rating
en P-Rating, la notation d'AMD c'est peu
a peu éloigné des performances du
| concurrent chez Intel. Malgré une tentati-
ve de dopage avec une FSB333 puis
FSB400 qui provoqua plus d'incompati-
bilités qu'il n'amena de performances,
| I'Athlon XP 3200+ reste globalement en-
\ viron de 10 % a 15 % derriére un Pen-
| tium 4 3,2 GHz. Basé sur le core Barton
et donc équipé de 512 Ko de cache L2,

| I'Athlon XP 3200+ laisse donc sa place?
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