neront un disque virtuel de n Go Le prin-
cipal intérét de cette solution est la pos-
sibilité de récupérer ses données si un
des disques durs tombe en panne, mais
elle n'apporte aucun gain de performan-
ces et n'est pas trés économique.

RAID 2 : Striping

Sur le principe, le RAID 2 est similai-
re au RAID 0. Par contre, les données sont
réparties sur le Stripe a I'échelle du bit,
et a chaque donnée, un bit ECC (Error
Correcting Code) est appliqué. Des
disques durs supplémentaires stockant
les données ECC sont nécessaires. La dif-
ficulté de mise en ceuvre et les moyens
nécessaires font que le RAID 2 est trées
peu utilisé.

RAID 3 : Data Striping,
Dedicated Parity

Le niveau 3 utilise plusieurs disques
pour répartir les données tandis que des
bits de parité sont envoyés sur un disque
tiers. C’est d'ailleurs le désavantage du
mode RAID 3 : chaque acceés a une don-
née nécessite un accés supplémentaire
au disque contenant les informations de
parité. Lavantage de ce mode est que la
parité permet de reconstruire toutes les
informations lors d’'un crash d’un des
disques. En RAID 3, il faut obligatoirement
trois disques, au minimum, pour utiliser
cette technique, 3 disques de n Go don-
nent un disque virtuel de 2*n Go. Ce
mode nécessite I'utilisation de contrdleurs
extrémement puissants, donc onéreux,
c’est pour cela qu’on en voit rarement.

RAID 4 : Data Striping,
Dedicated Parity

Le mode RAID 4 reprend le principe
de fonctionnement du RAID 3, mais la pa-
rité s'effectue au niveau des blocs entiers
et plus au niveau du bit. Afin d'améliorer
les performances. Malheureusement le
disque de parité agit comme un goulet
d’étranglement et limite les débits.

RAID 5 : Distributed Data,
Distributed Parity

Le RAID 5 est le mode qui propose le

meilleur compromis entre performance et
sécurité. Les données de parité sont ré-
parties sur I'ensemble des disques et les
performances sont similaires a celles ob-
tenues en mode 3. En RAID 5, seul un
disque est remplagable a la fois et trois
disques au minimum sont nécessaires.
L'espace disponible est le méme qu’en
RAID 3. Ce mode est trés employé mais,
hélas, nécessite un contrdleur haut de
gamme.

RAID 6 : Distributed Data,
Distributed Parity

Le niveau 6 est identique au niveau
5 a la différence pres, qu'ici, la parité est
deux fois plus importante afin d’amélio-
rer la sécurité des données. Le RAID 6
rend donc possible la récupération des
données méme si deux disques venaient
a rendre I'ame au méme moment mais
au détriment des performances. De plus,
cela nécessite I'utilisation de cinq disques
au minimum.

Contrdleurs RAID :
un large éventail

Il existe deux sortes de contrdleurs
RAID : les modéles grand public que I'on
retrouve bien souvent intégrés directement
aux cartes meres et les modeles profes-
sionnels. Les premiers gérent deux canaux
et supportent les modes RAID O, 1 et 1+0.
Les seconds quant a eux integrent leur
propre processeur et de la mémoire cache
supplémentaire. Grace a leur processeur,
ils supportent les modes RAID moins ré-
pandus comme les niveaux 3 et 5. Plu-
sieurs fabricants produisent des
controleurs RAID.

Adaptec : plus connu sur le marché du
SCSI, Adaptec produit également
quelques contrdleurs RAID en IDE
HighPoint : les contrdleurs HighPoint
sont généralement ceux que I'on trou-
ve intégrés a la carte mere.

Promise : Promise produit des compo-
sants destinés aux cartes meres mais
I'on trouve aussi cette marque sur des
cartes dédiées au format PCI.

Le RAID O et Le RAID 1 peuvent aussi

fonctionner en RAID « logiciel », facile a
mettre en ceuvre et a gérer sous Windows
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Comment activer le RAID

Comme les cartes méres dotées du southbridge ICH5-R ont le
vent en poupe nous allons décrire la méthode pour créer une
partition RAID.

Aprés avoir connecté vos deux disques sur la carte mére, il faut
passer dans le BIOS, et aller dans la section [INTEGRATED
PERIPHERALS]. Puis sélectionnez [ONCHIP IDE DEVICE], tout en
bas la fenétre passez le [ONCHIP SERIAL ATA] en ENHANCED
MODE (compatible seulement avec Windows XP), aprés, vous
pourrez passer I'option [ONCHIP SERIAL ATA MODE] en RAID,
sauvegardez les parametres et démarrez le PC.

Juste aprés la détection du processeur, vous allez voir une
nouvelle page, cette page permet la détection des disques durs,
pressez [CTRL]+[I] afin d'accéder au menu de configuration du
RAID.

Sélectionnez I'option 1« Create RAID Volume », vous n‘avez plus
qu'a suivre les instructions, si vous créez un RAID 0, vous devrez
sélectionner une taille de stripe. D'aprés nos tests, plus cette
derniere est faible, meilleures sont les performances malgré une
trés Iégére augmentation de I'occupation CPU. Une fois terminé,
pressez la touche [ESC] et laissez démarrer votre OS et gérer
votre disque virtuel comme tout autre disque dur.

La procédure est la méme avec tous les contréleurs RAID, seules
les touches différent, vous pouvez trouver [CTRL]+[P] ou encore
[CTRL]+[S] pour accéder a leur BIOS.

ou Linux. Par contre si votre systeme d'ex-
ploitation vient a flancher il vous sera trés
difficile de récupérer les données.

Les RAID de 2 a 6 sont uniquement
« matériels » vus leur complexité.

Il est tout a fait possible d'utiliser des
disques durs différents pour fonctionner
en RAID, mais sachez que ¢a sera le plus
petit qui donnera le pas. Par exemple, si
vous mettez un disque dur de 30 Go et
un autre de 20 Go en RAID 0, vous n'au-
rez qu'un disque virtuel de 40 Go
(2 X 20 Go). De méme pour le taux de
transfert, les disques rapides tourneront
a la méme vitesse que les plus lents.

Pensez aux sauvegardes

Nous avons essayé d'aborder toutes
les questions que I'ont peut se poser lors-
qu’'on se penche sur le RAID. Si vous
optez donc pour un RAID 0 pensez a faire
des sauvegardes quotidiennement. En
effet, méme s'il ne vous est jamais arrivé
de rencontrer des problémes avec vos
disques durs, sachez, qu'en RAID, les
disques sont beaucoup plus sensibles.
Coté performance, le résultat est assez
impressionnant et I'on ressent tout de
suite le gain. On a I'impression que le PC
rame moins. Si votre carte mére est pour-
vue d'un contrdleur RAID, n’hésitez sur-
tout pas, vous ne serez pas dégu...

Nicoras Aumie
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