(également nommé Springdale), qui
est censé en étre dépourvu. Malheu-
reusement, pour que la PAT reste ac-
tivée avec ce chipset, il est nécessaire
de conserver la FSB par défaut
(200 MHz) et d'activer les options
Turbo et MAM dans les parameétres
de la mémoire, ce qui entraine un ré-
glage tres agressif des timings et né-
cessite ainsi de posséder des
barrettes mémoire de haute qualité !

A la moindre modification de la
FSB (méme 1 MHz), la PAT se dés-
active. Cela entraine une perte de
bande passante pour la mémoire et
une légere perte de performances
générale entre 200 MHz de FSB
avec PAT et 201 MHz sans PAT. Bien
sir, cela ne se ressent que lorsque
qu'on lance différents benchmarks,
mais ce n'est pas dans notre habi-
tude de perdre des performances ! |I
existe deux méthodes pour conser-
ver la PAT activée quelle que soit la
FSB (lire encadré).

Quelle mémoire ?

Méme si vous ne comptez pas
overclocker votre processeur, il vous
faudra investir dans de la mémoire
certifiée PC3200. En effet, il serait
tres dommage de désynchroniser
votre RAM en 5:4 ou 3:2 dans le
cas ol vous opteriez pour de la
PC2700 (DDR-333) ou PC2100
(DDR-266). Une telle RAM ferait
énormément chuter les performan-
ces de votre machine, alors qu'il est
possible de trouver de la PC3200
a des tarifs trés attractifs.

De plus, si vous souhaitez
conserver la PAT activée sans user
des astuces que nous vous propo-
sons, il vous est nécessaire de ré-
gler les parameétres mémoire sur
TURBO, ce qui entraine obligatoire-
ment des timings tres agressifs (2-
2-2-5 1T). Pour pouvoir avoir de tels
timings, vous devrez investir dans
de la mémoire de qualité et donc
de marque comme la Corsair et
sdrement augmenter la tension de
celle-ci (appelée Vddr). Une autre
solution consisterait a opter pour
de la mémoire certifiée a des fré-
quences plus élevées pour avoir de
la marge par rapport aux timings,
mais il n'est pas sir qu’une telle
RAM les supporte.

Par ailleurs, pour avoir un maxi-
mum de performances, il est égale-
ment fortement conseillé d’utiliser
deux barrettes de mémoire afin de
bénéficier du Dual-DDR que propo-
sent les derniers chipsets Intel ce qui
entraine une sollicitation encore plus
importante de la mémoire. Dans le
cas d'un overclocking planifié de
votre processeur, il faut examiner
plusieurs situations.

Si vous optez pour une de nos
méthodes pour conserver la PAT ac-
tivée, vous serez obligé d'utiliser le
ratio 1:1. Donc, dans ce cas de fi-
gure, il vous faudra investir dans de
la mémoire certifiée a trés haute fré-
quence. Soit de la PC3700 - certi-
fiée pour fonctionner a 233 MHz
(DDR-466) - mais elle vous limite-
ra dans votre overclocking sauf si
vous optez pour un 3,0C, voire un
3,2C si vous visez une fréquence
élevée. Soit de la PC4000 - donc
certifiée pour fonctionner a 250 MHz
(DDR-500) - avec un 2.8C qui peut
permettre un overclocking raisonna-

ble (3500 MHz avec un FSB de
250 MHz) si le processeur le per-
met, bien entendu. Si vous voulez
vous contenter de PC3500, il faudra
investir dans un 3.2C, mais le gain
de fréquence sera faible.

Si vous ne souhaitez pas acti-
ver la PAT et donc utiliser un ratio
autre que le 1:1, le choix pour votre
mémoire est beaucoup plus vaste !
Avec de la mémoire PC3200 de
bonne qualité, vous pourrez envi-
sager d’overclocker n'importe quel
processeur en jouant sur les ratios.
Avec une telle mémoire, le ratio 3:2
s'imposera avec un 2.4C ou un
2.6C, mais le 5:4 devient envisa-
geable a partir du 2.8C (avec une
FSB de 250 MHz, la mémoire sera
a 200 MHz).

Si vous choisissez de la
PC3500, qui est certifiée a 216 MHz
(DDR-433), le ratio 5:4 pourra éfre
utilisé sans probléme avec un 2.6C.
(270 MHz de FSB correspondent,
avec un tel processeur, a une fré-

quence de 3510 MHz, la mémoire
étant a 216 MHz). Mais un 2.4C
sera limité, avec un tel ratio, a
3 290 MHz. Et si vous souhaitez ob-
tenir une fréquence supérieure, vous
devrez choisir 3:2 et a ce moment-la
vous sous-exploiterez votre mémoi-
re ! Un 2.8C sera encore en mesu-
re d’exploiter correctement une telle
mémoire avec un ratio 5:4, alors
qu'un 3.0C la sous-exploitera. La
PC3700 a un intérét trés limité, car
seul un 2.4C sera capable de I'ex-
ploiter avec un ratio 5:4 a condition
que celui-ci s'overclocke suffisam-
ment! Pour ce qui est de la
PC4000, son seul intérét est le fonc-
tionnement en 1:1.

Voila, il ne vous reste plus qu'a
relire une deuxieme fois cet article
et vérifier les ratios avec une cal-
culatrice. Choisissez votre proces-
seur et votre mémoire afin de tirer
le meilleur de cette merveilleuse
carte mere qu’est la P4P800 !

Herve Spirz

Comment activer la PAT sur une P4P800

avec une FSB différente de 200 MHz ?

llexiste deux méthodes pour conserver le PAT activé
lorsque vous overclockez votre Pentium 4.

Lapremiére et la plus accessible consiste a overclocker
votre processeur sous Windows. Tout d'abord, il faut laisser
votre processeur a sa FSB par défaut (200 MHz en
I'occurrence pour les P4C et activer les options Turbo

et MAM dans le BIOS. Puis, une fois sous Windows, utilisez
soit Setfsb (http://www.page.sannet.ne.jp/k-hazama/), soit
Clockgen (http://www.cpuid.com/clockgen.php) afin
d'augmenter la FSB et donc la fréquence du processeur.

Afudos. exe

Cette méthode consiste en un double flashage du BIOS de
votre P4P800. Tout d'abord, préparez une disquette de boot
sous Windows sur laquelle vous mettrez I'utilitaire de flash

(ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/sock478/P4C800/AF
UDOS.zip), le dernier BIOS pour votre P4P800 (
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/sock478/p4p800/) et
le dernier BIOS de la P4P8X
(ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/sock478/P4P8X/).
Veilleza bien noter le nom de chacun des BIOS ! De plus, je
vous déconseille fortement de renommer lesdits BIOS.

Il faut savoir qu'activer les options Turbo et MAM vous oblige
aappliquer unratio1:1et des timings trés agressifs, et donc
vous serez irrémédiablement limité par votre mémoire. De
plus, il semblerait que cette méthode ne modifie pas les
performances obtenues au Memory Bandwidth Benchmark,
maisily abienun gain de performances visible sous 3D Mark
20010u sous Super Pi, par exemple.

Laseconde méthode est plus risquée. Elle est réservée a
ceux qui sont vraiment en manque de performances ! En
effet, elle entraine une annulation pure et simple de la
garantie de votre carte mére. Nous tenons a préciser que
nous ne pouvons en aucun cas étre tenus pour responsables
en cas de probléemes suite a l'exécution de cette méthode.
Enoutre, cette modification peut réduire d’environ 10 MHz la
FSB maximale que vous obteniez avant la réalisation de
celle-ci, mais cela ne semble pas étre le cas dans toutes les
situations.
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Ensuite, mettezla FSBa133 MHz et laRAM a 266 MHz dans le
BIOS et redémarrez. Re bootez sur la disquette créée
auparavant. Une fois arrivé a la ligne de commande avec
votre lecteur disquette sélectionné (A :), tapez

exactement : "afudos/biosP4P8X.xxx/n/pbnc", ol
"biosP4P8X.xxx" correspond au nom du BIOS de la P4P8X.
Suite a cette opération, rebootez et mettez de nouveau dans
leBIOS laFSBa133 MHz et laRAM a 266 MHz. Rebootez a
nouveau sur ladisquette, et tapez ceciet RIEN d'autre :
""afudos/biosP4P800.xxx/n", ol biosP4P800.xxx est le
nom du Bios de la P4P800. La PAT est désormais activée
constamment, mais il faut savoir que seul le ratio 1:1
fonctionne ! En cas de problémes, vous pouvez reflasher
votre carte mére avec lacommande suivante :
""afudos/biosP4P800.xxx/n/pbnc", ol BIOS P4P800.xxx est
le nomdu blOS de la P4P800.

Al'inverse de laméthode précédente, le gain de performance
est visible sous I'ensemble des benchmarks.
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