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Pourquoi les processeurs
plus ou moins overcloc

Votre voisin a acheté, le méme |
jour que vous, dans la méme
boutique, le méme CPU et au

méme prix. Pourtant, lors des
essais d'overclocking, et il obtient
des résultats différents. Comment
est-ce possible ? Tout simplement
parce que, méme s'ils sont
fabriqués au méme endroit, de la
méme maniére et au méme
moment, en raison des aléas

de fabrication, les CPU ne naissent
pas égaux entre eux.

Voici la méthode pour
lire les informations
les plus importantes
gravées sur les CPU
Intel et AMD
(fréquence, taille du
cache L2, FSB,
semaine de fabrica-
tion) avant de quitter
le magasin, ou méme
avant de payer, ce qui
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n CPU est constitué de plusieurs
u dizaines de millions de transistors.

La taille de ceux-ci détermine les
capacités de fonctionnement, la tension
et I'échauffement d'un CPU. Plus ils sont
petits, meilleure sera I'aptitude & monter
en fréquence pour un échauffement iden-
tique. A I'neure actuelle, la technologie
130nm est déployée chez tous les fon-
deurs, ceux-ci devraient passer a 90 nm
d’ici a 2004.

Compte tenu de la taille minuscule
des transistors et malgré tous les efforts
des fondeurs, des résidus de I'ordre de

I'infiniment petit sont toujours présents |

sur les composants. En simplifiant a I'ex-
tréme, moins il y a de résidus, plus le CPU
est «propre», et plus il pourra tourner plus
rapidement.

En sortant de la chaine de fabrica-

| tion, les CPU sont testés individuellement

par les fondeurs, qui connaissent alors la
«propreté» du CPU et I'estampillent du
modéle en conséquence. Conserver une
marge de sécurité sur cette propreté est
indispensable (rien que pour que le CPU

tion.

|

Si trois lignes sont présentes :

—1" ligne: fréquence/quantité de
cache L2 FSB/tension d'alimenta-

2¢ ligne: S-SPEC (numéro de spé-
cification - il permet de différen-
cier précisément les séries de

CPU); pays de fabrication.

fonctionne dans toutes les situations, a
toutes les températures). En jouant sur
cette marge, on peut donc facilement
overclocker un CPU a des valeurs parfois
trés intéressantes.

Certaines chaines de fabrication peu-
vent, pendant quelques jours, produire
des CPU de meilleure qualité et donc plus
overclockables. Il arrive également que les
fondeurs améliorent le procédé de fabri-

| cation ou carrément le CPU en lui-méme.

Ce sont les raisons pour lesquelles les
adeptes de I'overclocking se renseignent
sur un numéro de série particulier et une
semaine de fabrication pour connaitre
leur future béte de course ! Néanmoins,
méme lors d’une série trés performante, il
arrive de tomber sur des modeles peu
propices a I'overclocking. C'est donc une
véritable loterie.

Malgré cette dispersion dans la fabri-
| cation, c’est un autre phénomeéne, com-
mercial celui-la, qui permet parfois de
faire les meilleures affaires. Le prix de
vente d'un CPU étant directement pro-
portionnel a son modele, il arrive qu'il y

Si cinq lignes sont présentes :
1 ligne: fréquence/quantité de
cache L2/FSB.

2° ligne: " S-SPEC " (numéro de
spécification - il permet de diffé-
rencier précisément les séries de
CPU); pays de fabrication.

3¢ ligne: FPO (Finished Product

——3¢ ligne: FPO (Finished Product

permet de demander - SLAWF TIALAY Order). Le premier caractére est

un autre modele au
vendeur.

En cas d'achat d'une
version BOX,

ces informations sont
reportées sur une
étiquette
autocollante sur la
boite.
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Order). Le premier caractére est
une lettre, le deuxiéme, I'année de
fabrication (0 pour 2000, 1 pour
2001, ...), les deux suivants repré-
sentent la semaine de fabrication
(45 pour la 45° semaine depuis le
début de I'année indiquée précé-
demment); numéro de série.
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une lettre, le deuxiéme, I'année de
fabrication ("0" pour 2000, “1”
pour 2001,...), les deux suivants re-
présentent la semaine de fabrica-
tion (" 45 " pour la 45e semaine
depuis le début de I'année indiquée
auparavant).

4° ligne: identifiant unique ATPO.
5¢ ligne: numéro de série.



