and play”’

aucune intervention n'est a faire sur
I'unité externe.

Premiére mise en route

Apres le remplissage du réser-
voir (additif + eau distillée) on dé-
marre le PC. Le liquide commence
a circuler dans les tuyaux et I'Hy-
drocool se met a bipper ! L'affi-
chage de la facade indique « FILL »,
il faut faire le complément d'eau.
Une fois le niveau idéal atteint, I'a-
larme se coupe.

Premiere appréciation : c'est un
poil bruyant mais néanmoins ac-
ceptable, pourtant le kit est en
mode normal. Histoire de passer la
seconde, on active le mode
« turbo » manuellement : alors la
c'est vraiment trés bruyant ! Espé-
rons que ¢a n'arrive pas souvent...
Aucun probléme de mise en route,
pas de fuite, |'air contenu dans le

circuit est rapidement chassé et la
| température du liquide est bien vi-
sible en facade.

L'Hydrocool en action

Comme vous pouvez vous en

douter, tout ce petit monde enfer- |

mé dans une tour risque de chauf-
fer pas mal autour du CPU ! Et
pourtant I'Hydrocool reléve le défi

sans broncher La cohérence des

températures fournies par la carte
meére et par I'Hydrocool, est vérifiée,
comme toujours, a l'aide d'un
thermomeétre infrarouge, dans une
piece a 22 °C.

Etant donné la nature du sys-
téme de refroidissement, les tem-
pératures sont relevées

respectivement aprés 5 heures de
repos (utilisation minimale du sys-
téme) et aprés 5 heures CPU au
maxi (simulation de charge avec

Facile a monter, le waterblock sorti des usines de Delphu est basé sur une
technologie micro channel lui octroyant une trés bonne éfficacité.

Fréquence CPU  T°C au repos T°C au maxi Voltage
CPU/CH200 CPU/CH200 CPU %
2,6 GHz 2076/25°C 43°C/27°C 1555
3,0 GHz 28°C/24°C 44°C/27,5°C 1,6
3,2 GHz 29°C/24,5°C 48°C/30°C 1,625
3,3 GHz 31=0/26°C 48;526/31°C 1,65 .

Les températures on étés prises dans une piéce a 23°C et le dlsque

n'était pas dans un boitier.
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| Sobre, I'Hydrocool -
ne manquera pas de reconcillie
la discrétion avec le watercooling.

« CPU Burn »). Verdict : les résultats
sont convaincants ! Nous n'avons
pas inclus le mode « turbo » ma-
nuel dans nos relevés, car ce mode
de fonctionnement est clairement
intolérable a nos oreilles. Notons
que ce mode se déclenche auto-
matiquement  au-dessus  de
38,5°C. Il est fort probable que
seuls les possesseurs AMD aient a
subir ce supplice auditif, méme s'il
n'est que temporaire.

Un dernier point sur la petite

carte fille (qui vous condamnera ‘
malheureusement un port PCI) & |

fixer dans le PC. Cette carte a plu-
sieurs roles :
® Alimenter |'unité externe
m Gérer |'alimentation simulta-
née du PC et de I'Hydrocool
m Gérer la sonde de température
m Gérer |'alarme en cas
de surchauffe
m Gérer I'extinction du PC en cas
de surchauffe importante
(dysfonctionnement de la
pompe, fuite ou défaut de
circulation du liquide)

Le rdle principal de cette carte
est évidemment I'extinction du PC
en cas de panne. En effet, si un
probléme survient en votre absen-
ce, la carte détectera une hausse
trop importante de la température
et forcera I'extinction matérielle de
votre machine.

Débuter facilement !

D'une capacité de 0,14 °C/W
en mode « murmure» et de
0,13 °C/W en mode « turbo »,
I'Hydrocool 200 est capable d'ab-
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Plate-forme
de test

Carte mére : Asus P4C800
CPU : Pentium 4 C 2,6 GHz
Mémoire : 1 Go de RAM Kingmax
DDR400

Carte vidéo : ATI 9700 Pro
Carte : SCSI 29160

Disque dur : SCSI 18 Go et 36 Go |
15 000 trs/min U160 F
Carte son : Audigy 2 |
Disque dur : SATA 160 Go Seagate
Tour : Coolermaster ATC 710

sorber 200 W au maximum. En’
d'autres termes, ce kit est utilisable |
sur n'importe quel CPU dlspomble ’
sur le marché.

Nous avons pu pousser notre
Pentium 4 C 2,6 GHz a 3,4 GHz
tout en conservant une températu-
re de fonctionnement normale,
sans que le mode « turbo » ne se
déclenche

Comme vous avez pu le cons-
tater a la lecture de cet article, I'o-
verclocking devient un véritable jeu
d'enfant grace au petit dernier de
Corsair. Seul petit point négatif : le
mode « murmure » est un peu au-
dessus de la moyenne sonore des
ventilateurs classiques. Vendu a
270 €, |'Hydrocool 200 reste,
néanmoins, un excellent produit
pour débuter le watercooling sans
se compliquer la vie a assembler
des composants qu'il faudra choisir
au préalable.

RAPHAEL ScHITZ




