C'est bien gentil de permettre I'acces
a des tensions « violentes », mais il fau-
drait encore que cela serve a quelque
chose. A noter qu'au-dessus de 3V, un
avertissement s'affiche pour signaler que
c'est a vos risques et périls. Nous qui ré-
vions de tourner avec une FSB de
300 MHz avec une mémoire a 240 MHz,
ce n’est pas encore pour aujourd’hui.

Méme chose pour les capacités
d’overclocking, mon P4C 2,4 GHz n'était
parfaitement stable qu'a 3,25 GHz au
Vcore d'origine alors que, dans les
mémes conditions, il tournait a 3,35 GHz
sur une IC7 classique.

Disque dur sécurisé

La seule innovation intéressante sur
cette carte mere est la possibilité de
mettre jusqu'a six disques durs en SATA

grace au southbridge ICH5-R et au contro-
leur intégré Sillicon 3114. Avec trois
disques durs, nous n'avons pas rencon-
tré de probléme que ce soit en RAID 0 ou
1 ou sur les deux contrdleurs. Enfin un
point positif ! Le Sillicon 3114 permet de
faire du RAID 10 ou 1+0, mais cela né-
cessite quatre disques durs.

Abit livre aussi avec I'lC7 MAX3 une
carte nommée SECURE IDE ; cette carte
s'interpose entre le disque dur et la nappe
IDE. Elle crypte les informations envoyées
sur le disque dur, et seul le possesseur de
la clef magique pourra les lire. Toutefois, ce
systeme n'est utilisable que si I'on forma-
te le disque dur aprés avoir mis en place
le SECURE IDE, on est donc obligé de per-
dre toutes ces données pour pouvoir les
sécuriser. On regrettera tout de méme 'im-
possibilité d'utiliser ce systeme sur du
SATA, surtout avec une carte mere dispo-

Admirez la taille
impressionnante
du dissipateur
actif qui refroidit
le chipset.
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Notre banc-test | sant de six ports de ce type. Comme vous
de I'Abit IC7 | I'aurez compris, cette carte mére n'a vrai-
MAX3. | ment pas grand-chose pour plaire, surtout
quand on voit son prix. Ses performances,
sa stabilité en overclocking et le coté gad-
get décoratif de I'OTES sont des points vrai-
ment trés décevants. La seule chose qui
puisse nous attirer est la possibilité de
mettre six disques SATA mais, a I'heure ac-
tuelle, cette solution reste encore rare et
onéreuse. Quant au SECURE IDE, il sem-
ble étre une tentative désespérée d'Abit
pour donner un intérét a un produit qui
n'en a pas.

Si vous voulez acheter une carte
mere Abit pour Pentium 4, dirigez-vous
plutét vers I'IS7 et I'IC7. Beaucoup moins
cheres et plus performantes, elles vous
combleront.

Nicotas Aurie

Banc Test [C7-MAX3 contre IS7
Fréquence CPU 2406 2405
Mémoire DDR-400 DDR-400
CPUMark 165 166
Sandra Memory Int 4805 5034
Sandra Memory Float 4793 5022
Sandra CPU Alu 7271 7493
Sandra CPU FPU 2077 2088
Sandra CPU Multimédia Int 11106 11080
Sandra CPU Multimédia Float 17192 ‘ 17736
PCMark 2002 CPU 6001 | 6004
PCMark 2002 Mémoire 1747 [ 8853
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