permet au ventilateur de 80 mm d'étre a
la verticale ; celui-ci souffle sur les ailet-
tes, et I'air chaud est collecté par un autre
ventilateur de 60 mm fixé au boitier, qui
expulsera cet air. Un systéme bien
pensé | Le montage dudit systeme est
trés aisé pour installer un P4 2.6C.
Comme pour les modeéles de chez Shutt-
le, 'intérieur du boitier est bien fini et on
ne risque pas de se couper contre les pa-
rois en aluminium.

Le parcours des nappes IDE est trés
bien congu : elles passent par le coté du
boitier pour finalement se présenter en
face des différents lecteurs. Nous mon-
tons un graveur de DVD Pioneer DVD-R
106 sans probleme. Le systéme de fixa-
tion du disque dur mérite le détour : a la
maniére des tours Antec, un rack amovi-
ble permet de visser tranquillement son
disque, puis de le clipser dans le boitier.
Excellent ! Notons enfin que les deux em-
placements pour la mémoire DDR sont
facilement accessibles. Derniére carte a
installer, une belle Radeon 9800 Pro, qui
vient s'enficher sans aucun heurt dans le
port AGP

L'alimentation est compacte, et d’'une
puissance de 200 W. Comme pour tous
les barebones, la puissance peut sembler
faible pour un systéme complet, mais elle
fera parfaitement I'affaire.

Bonnes surprises

Chose inhabituelle, nous ne débutons
pas par l'installation de Windows, car le
IdeQ est fourni avec StudioFun, un 0S
basé sur Linux qui permet d'utiliser le ba-
rebone comme un player multimédia
(MP3/DVD/VCD). Il s'installe en 5 minu-

tes sur le disque dur (en cohabitation
avec Windows par le biais de I'utilitaire
GRUB, mais ne faites pas comme nousi,
commencez par installer Windows, et Stu-
diofun ensuite !!!). Cela fonctionne, avec
cependant une qualité d’image inférieu-
re a un logiciel du type PowerDVD.

Nous installons donc Windows XP,
sans heurts. Cela devient une heureuse
habitude avec tous ces barebones, le sys-
téme est stable ; aucun probléme avec le
Pentium 2.6C et ses 800 MHz de FSB.

Bonne surprise, le IdeQ reste silen-
cieux en fonctionnement, et méme un peu
plus discret que son homologue de chez
Shuttle. Le radiateur joue bien son rdle,
et la température du processeur est cor-
recte. Un petit outil est livré sur le CD de
drivers qui permet de surveiller les diffé-
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Face latérale
ouverte. Admirez
la compacité

de l'intérieur du
boitier.

Aucun probléme
pour installer une
Hercules Radeon
9800 Pro et
transformer le
IdeQ 200T en une
redoutable
machine de jeux
pour les LAN.

rentes températures, et de régler la vites-
se des ventilateurs. Cependant, I'autoré-
gulation par défaut fonctionne plutot
correctement.

Le BIOS est assez étoffé : outre tous
les réglages standards, la tension du pro-
cesseur peut étre augmenté de 8 % soit
jusqu'a 1,65V environ, et le Vddr est ajus-
table jusque 2,8V. LE FSB est aussi lui
ajustable, jusque 255 MHz. Ce sera bien
suffisant : n’oublions pas qu’un barebo-
ne n'est pas destiné a I'overclocking !
Mais ne résistant pas a I'envie, nous
poussons la FSB a 250 MHz et le voltage
a 1,6V. Le systéme démarre sans bron-
cher. Nous voila a 3,25 GHz !

Lensemble est resté stable aprés une
heure de jeu, mais du fait de I'augmenta-
tion des calories a évacuer, I'autorégulation
intime une vitesse de rotation plus impor-
tante au ventilateur, et donc le bruit aug-
mente... Il faudra donc choisir : silence, ou
overclocking (la troisieme solution étant le
changement du ventilateur par un modéele
de meilleure qualité, du type Papst...) !

Bonne pioche

Biostar nous a agréablement surpris :
voici un barebone qui se hisse au niveau
du leader Shuttle ! Bénéficiant des der-
nieres technologies (S-ATA, FSB 800), dis-
cret tant au niveau visuel qu'auditif,
performant : voici une bonne pioche ! Le
IdeQ 200T se trouve a environ 350 €
dans toutes vos bonnes crémeries !
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