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Ulol= Asus P4P800

Optimisez
I'’Asus P4P800 avecunP4C !

Actuellement,

le meilleur couple
processeur/carte
mere pour
I'overclocking est
le dernier P4C
d’'Intel, doté d'un
FSB de

800 MHz, et I'Asus
P4P800, basé sur
le chipset i865PE,
alias Springdale.
Comment

en tirer le
maximum de
performances.

omme vous le savez, les Pen-
Ctium 4 ont, a l'inverse des

AMD Ahtlon XP, leur coefficient
bloqué, et ont une FSB (fréquence
d'horloge intere) de 800 MHz Quad
Pumped (comprendre 4 X 200, soit
200 MHz réels). Pour chaque fré-
quence, il suffit de diviser la fré-
quence du processeur par 200 pour
connaitre rapidement le coefficient
multiplicateur de celui-ci. Ainsi, les
coefficients des 2,4C, 2,6C, 2,8C,
3,0C et 3,2C sont respectivement de
12,13,14,15¢et 16 (12 x 200, 13
x 200, etc.).

Cela implique alors une aug-
mentation de la FSB si vous voulez
overclocker votre processeur. Celle-
ci se fait trés facilement dans le
BIOS, dans I'option du méme
nom.Cette opération doit se faire
progressivement. Dés que le pro-
cesseur ne s'avere plus stable, il
vous faut augmenter Iégérement le
Vcore (tension du processeur) en
prenant bien garde de ne pas dé-
passer 1,75V et de pas avoir un
processeur au-dela de 65°C en plei-
ne charge... pour ensuite reprendre
I'augmentation de la FSB jusqu’a
trouver la fréquence stable la plus
haute.

Fréquence mémoire
et ratio

Etant donné que les coefficients
sont bloqués, les fabricants de car-
tes meres ont mis a disposition dif-
férents ratios CPU : RAM afin de
pallier tout probléme face a I'ab-
sence de barrettes mémoire sup-
portant de trés hautes FSB. Sur la
nouvelle génération des chipsets
Intel i875/i865, on trouve les rations
1:1, 5:4 et 3:2. Le ratio 1:1 permet
d’avoir la méme FSB pour le pro-
cesseur et la mémoire. Mais son uti-
lisation limitera trées rapidement
votre overclocking puisque les
meilleures mémoires sont certifiées
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d'excellents résultats.

Asus P4P800, Pentium 4C et radiateur standard : de quoi obtenir

a 250 MHz (DDR-500), sauf si vous | Par contre, ce n’est pas le cas de

optez pour un P4C a fort coefficient
multiplicateur comme le 3.0C ou le
3.2C (sachez qu'avec ce dernier
vous n’atteindrez probablement pas
250 MHz de FSB, méme avec un re-
froidissement tres efficace, puisque
la fréquence serait alors de 4 GHz !).
C'est Ia qu'il faut désynchroniser la
FSB et la Ram et qu'interviennent
les ratios 5:4 et 3:2.

Le calcul de la fréquence de la
mémoire se fait de la fagon sui-
vante : la FSB appliquée au pro-
cesseur est a diviser par 5 ou 3
puis a multiplier par 4 ou 2. Ainsi,
avec de la mémoire certifiée
PC3200 (DDR-400), il vous sera
possible d’avoir une FSB respecti-
ve de 250 MHz et de 300 MHz tout
en ayant votre mémoire qui tourne
a 200 MHz comme le prévoit sa
certification. Avec de la mémoire
PC3500 (DDR-433), il en sera de
méme a 270 MHz et a 324 MHz de
FSB pour le processeur et votre mé-
moire a 216 MHz.

Sur certaines cartes meres

comme I'lC7 d’Abit, ces ratios sont
indiqués tels quels dans le BIOS.
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I’Asus P4P800. En effet, ces régla-
ges sont nommés de la fagon sui-
vante: Asus a pris comme
référence une FSB de 200 MHz
(FSB pour lequel la P4P800 est in-
itialement prévue) pour afficher di-
rectement la fréquence mémoire
obtenue en fonction du ratio choi-
si plutét que d’afficher ce dernier.
Ainsi, vous avez le choix entre trois
fréquences mémoire qui cor-
respondent chacune a un des ra-
tios dont nous vous parlions plus
haut : DDR-400, DDR-333 ou DDR-
266. Celles-ci correspondent
respectivement aux ratios 1:1, 5:4
et 3:2. Cette particularité se retro-
uve également sur la P4C800 du
méme constructeur.

La PAT sur la P4P800

A l'origine, Intel avait uniquement
doté I'875P (Canterwood de son
petit nom) de la PAT, qui est une tech-
nologie permettant un léger gain de
performance quand celle-ci est acti-
vée. Mais les constructeurs de cartes
meres sont parvenus a activer tout de
méme cette fameuse PAT sur leurs
cartes basées autour de I'i865PE



