5 mini-PC au banc d'essai

Tout petit,
mais tres costaud °

A peine I'Athlon 64 d'AMD est-il mis sur le marché,

que Shuttle sort un barebone équipé de ce processeur,

le SN85G4. Grace a une carte mére dotée du chipset nVidia
nForce3 150, il fait le maximum dans un minimum de place.

Vous connaissez
sirement les
barebone : ces petits
PC de la taille d'une
boite a chaussures qui
fleurissent dans les
vitrines des magasins
spécialisés ! Le néophyte
pourra croire que ce sont des
ordinateurs amputés, aux
fonctions limitées... il n'en est
rien!

Les derniers barebone utilisent
les chipsets les plus récents,
acceptent les derniers
processeurs AMD ou Intel,
permettent le branchement de
tous vos périphériques (APN,
lecteur MP3...), et méme,
d'effectuer un petit

e montage d'un mini-PC
nécessite de la méthode.

Attention a la taille de la carte vidéo.
Trop grande, elle n'entrera pas dans
le petit boitier.

overclocking ! A
I'occasion de cette
fin d'année, nous
testons trois
modeles estampillés
Shuttle, précurseur dans
ce domaine : le SN45G,
acceptant les processeurs XP
Athlon, le SN85G4 compatable
avec le nouveau Athlon 64, et
le SB65G2, pour Intel Pentium
4 et Celeron.

Du coté de la concurrence,
nous décortiguerons le E-cube,
curieux barebone pour P4
muni d'une poignée et d'une
face translucide ; et le IdeQ,
discret mais bénéficiant des
derniéres technologies.

Place aux tests !

PC PERFORMANCE

e I'extérieur, le SN85G4 fait tres
Dclasse et impressionne par sa qua-

lité de finition. Les boutons mar-
che/arrét et reset sont discrets et font
penser a du matériel hi-fi. La diode du té-
moin d’alimentation est bleue, ce qui
change du voyant vert trop souvent utili-
sé. Le carter est monté avec des vis mo-
letées, permettant ainsi d'« éventrer » le
boitier sans tournevis. On remarque aussi,
en fagade, un lecteur de cartes mémoire
6 en 1 a la place du conventionnel lec-
teur de disquette, prouvant ainsi que les
jours de ce support sont comptés. On
trouve également, en face avant, deux
ports USB, un port Firewire et trois ports
audio.

Un équipement a compléter

Bien équipé a I'origine, le SN85G4
sera vite fonctionnel, mais il vous faudra
ajouter une carte graphique, de la mé-
moire, un disque dur et un lecteur de CD
ou de DVD. Attention : le montage néces-
site de la méthode afin d'éviter a avoir a
tout démonter pour pouvoir ajouter un
élément. Nous vous conseillons de sortir
I'alimentation 240 W et les cables pour
faire un peu de place. Ne prenez pas une
carte graphique trop
imposante, vous ris-
queriez de ne plus
pouvoir remettre le
carter de votre bare-
bone. Une fois le tout
correctement mis en
place, vous pouvez fer-
mer le boitier. La aussi,
faites attention aux
cables qui dépassent
de part et d'autre.
Etrangement la carte
mere dispose d'un
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controleur SATA RAID deux ports alors
qu'il sera quasiment impossible d’ajouter
un deuxieme disque dur de fagon décen-
te dans le boitier.

Un silence appréciable

Une fois mis en route, le barebone
surprend par son silence. En fait, le ven-
tilateur Sunon régule la température du
processeur, il ne souffle donc fort qu’en
cas d'utilisation intense. En usage clas-
sique c'est le grattement du disque dur
qui se fait le plus entendre. Nous avons
d’ailleurs laissé le Shuttle en marche pen-
dant deux jours, sans avoir de mauvaises
surprises au niveau de la stabilité et de
la température.

Linstallation du systéme d’exploita-
tion terminée, nous avons testé les per-
formances de I’Athlon64 3200+ monté
dans ce mini-PC.

Principaux éléments :
m Matériel : GF4 Ti4200, deux barret-
tes de Winbond BH5 de 256 Mo cha-
cune et un disque dur Maxtor de
30 Go.
m Logiciel : Windows XP SP1, Detona-
tor 45.23, et driver chipset nVidia.

Comme vous pouvez le constater, les
performances du P4C 3.2 GHz et de
I’AMD Athlon 64 3200+ sont proches et,
a l'usage, on note trés peu de différences.
On remarque toutefois I'impressionnant
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