5 mini-PC au banc d'essai

Un desiqn ori

Si I'esthétique
de I'E-cube CF-S968
est réussie, celui-ci

souffre de défauts de
conception, comme
son chipset trop
ancien, I'Intel i845GE.

—

Avec sa poignée intégrée, le E-cube est
trés pratique a transporter. L'ensemble
est constitué d'un boitier en aluminium
doublé d'une couche de plexiglas.

ous l'avons vu dans les autres
Ntests, Shuttle s’est taillé la part du

lion dans le marché des barebo-
nes; barebones que I'on appelle
d’ailleurs souvent Shuttle comme on le
fait avec Frigidaire pour un réfrigérateur...
Cependant, de plus en plus de construc-
teurs sont conscients de la manne po-
tentielle que représente ce créneau et de
de plus en plus de nouveaux modeles de
barebones voient le jour. C'est, par exem-
ple, le cas du E-cube CF-S968, barebo-
ne pour Intel Pentium 4.

Pratique a transporter

Le E-cube se démarque clairement
de ses concurrents de chez Shuttle grace
a son design trés étudié, et réussi. Len-
semble du boitier est constitué d’alumi-
nium doublé d’une bonne épaisseur de
plexiglas, conférant a I'ensemble un
aspect brillant du plus bel effet. Ses di-
mensions sont identiques a celles d'un
Shuttle ; mais le E-cube est pourvu d’une
poignée de transport sur le capot supé-
rieur, qui, en plus d’ajouter une touche
d’originalité au boitier, est trés pratique !

Les faces gauche et droite sont fixées
au boitier par une vis a main. Bonne sur-
prise, une face supplémentaire en plexi-
glas translucide est fournie, qui vous
permet d’admirer l'intérieur de votre ba-
rebone en fonctionnement ! C'est une
bonne nouvelle que les fabricants tentent
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le refroidissement
de I'E-cube est un
simple couple dis-
sipateur+ventila-
teur, moins
sophistiqué que le
heat-pipe qui
équipe la concur-
rence.

A gauche,

le rack pour
I'emplacement du
disque dur.

A droite, la facade
arriére avec ses
nombreuses
prises (vidéo,
audio, USB,
Firewire...).

de personnaliser leurs boitiers en échap-
pant a « la régle boite a chaussures ».

Le CF-S968 est basé sur le chipset
Intel iB45GE. Hélas, ce chipset commen-
ce a dater et cela va poser quelques pro-
blemes comme nous le verrons plus
tard... La technologie Dual-DDR n’est pas
supportée.

La fagade arriere est pourvue de tous
les connecteurs habituels :
m 2 ports série
(d’utilité discutable... cf. face avant)
m 2 ports Firewire 1394
m 1 sortie VGA, 1 sortie S-Vidéo, une
sortie Composite
® 1 prise réseau RJ454 10/100
= 2 ports USB 2.0
= 1 entrée micro, 1 entrée line-in,
1 sortie speaker,1 SPDIF-out

La fagade avant regroupe :
= 1 entrée SPDIN
m 3 prises audio analogiques : avant,
arriere, centre/basses
= 2 ports USB 2.0
® 2 ports PS/2 souris et clavier

Le panel de connexions est donc bien
étoffé ; en particulier pour les sorties
vidéo. De plus, une carte AGP avec sortie
DVI est fournie qui permettra de brancher
un écran TFT sans perte de qualité. Mais
pourquoi avoir mis les prises clavier et
souris en fagade ? Ceux qui n'ont pas de
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