Le montage expliqué
du Zalman ZM80C-HP
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Enlevez le ventlrad d'origine en falsant trés attention aux |
composants situés autour des trous de fixation. |

Le kit prét a étre monté sur la carte vidéo. Méme le
tournevis est fourni : la grande classe !

ZM-OP1. C'est un ventilateur a faible ro- | Discours sur la méthode

tation, a fixer sur le kit ZM80C, permet- ‘

tant d'évacuer plus rapidement la chaleur ‘ Pour valider les étapes d'overclocking,
|
[
|

accumulée sur les radiateurs. Pourquoi un | nous avons fait tourner 3DMARK 2003  Le heat-pipe est un élément trés fraqﬂe a mampuler avec
ventilateur alors que I'on veut s'en dé- | v330 pendant 5 heures. Les températu- précaution, donc.
barrasser ? Pour plusieurs raisons. res ont été relevées sur les radiateurs a

® e ZM-OP1 est relativement silen- I'aide de notre indispensable thermome-
cieux alimenté en 12 V, bien plus tre infrarouge.
que les ventirads d'origine. ‘
= Alimenté en 5V (multiconnecteur ‘ L'overclocking est réalisé a I'aide de 1
fourni), le ZM-OP1 est inaudible. I'utilitaire RivaTuner compatible ATI/nVi-
® | e ZM-OP1 vous permet de bien dia. Comme la fréquence d'origine du
overclocker votre carte graphique GPU est de 324 MHz, nous ne tiendrons

alors que le ventirad d'origine ne i pas compte de la fréquence de la mé- 44

vous le permet qu'a peine. moire qui n'est en aucun cas concernée S 5 3 o

Pour 10 € de plus, Zalman nous pro- | pour ce produit. Une fois les radiateurs montés, la carte a un tout autre
pose donc de passer a la vitesse supé- look : trés agressif !
rieure. Allons-y ! RAPHAEL ScHITZ

Banc Test

Configuration | Overclock maxi | T°C du radiateur | Score 3DMark03

9700 Pro d'origine | 330 Mhz \f 54°C | 5289 ST s W
+ZM;9(Z:~18£;-0P1~ ggg m:i % ggog 2‘22‘; Les petltes barettes de parallehsme font partle des petits

détails apréciables de ce kit.
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