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Cette tour au format ATX possede
quelques particularités,

comme son ventilateur latéral.
Une bonne raison de choisir

et de vous présenter un modele
moins conventionnel

que les précédents.

Le GATOOT1 une fois monté.
Son aspect est plutot réussi, non ?

beau matériel et les cables en pagaille.

La face gauche transparente du boitier vous permet d'admirer votre
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vous demandera pas de gros ef-

forts, la légereté de I'aluminium est
vraiment un coté trés appréciable. Une
fois posée sur le sol, on remarque
quelques détails intéressants, le carter
gauche est équipé d’un ventilateur de
80 mm et habillé d’une vitre en plexiglas
de maniére a pouvoir admirer tout son
beau matériel et ses cables en pagaille.

Extraire le GATOO1 de son carton, ne

De toutes les couleurs

La facade est recouverte du méme
plexiglas au reflet bleuté du plus bel effet.
Aprés un examen plus approfondi, on
constate que la base de la face avant est
en plastique gris, puis recouvert d’une 1é-
gere plaque d’aluminium, le tout paré de
plexiglas. On retrouve dans le petit com-
partiment du bas les désormais clas-
siques 2 ports USB ainsi que les 3 jacks
audio. Toutefois, contrairement aux autres
boitiers, ces ports ne se connectent pas
sur la carte mere directement mais aux
ports arriéres. Donc a vous de décider les-
quels vous désirez garder. La GATOO1 est
également équipée d'un afficheur multi-
colore allant du bleu au rouge en passant
par le vert et le jaune, permettant de vous
informer de I'heure ou de la température
dans le boitier (tout dépend ou vous pla-
cez la sonde).

La tour Global Win dispose de quatre
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La méme face vue du c6té intérieur et son ventilateur de 80 mm. Une

Esthetiquement bleu

emplacements 5,25” et deux 3,5” exter-
nes et est fournie avec deux nappes ron-
des jaunes. Les carters s'Otent trés
facilement grace aux vis moletées, a I'in-
térieur on retrouve un ventilateur de
60 mm juste en dessus de I'alimentation.
Les racks des cartes PCI sont dotés des
meémes vis que le carter, il vous sera donc
facile de changer les cartes sans outils.

Nos conseils de montage

Nous allons installer un P4 2.4C avec
son dissipateur d’origine sur une Chaintech
9CJS Zénith (testée p 20), les slots PCI
bleus de cette carte mére vont a ravir avec
la couleur du boitier, ainsi qu'une GeForce
FX 5900 du méme fabricant. Le tout est
alimenté par une excellente Antec TruePo-
wer 480 W. Le fond de la carte mére est ri-
veté au chassis, il faut donc tout monter
dans la tour. La carte meére se fixe sur les
entretoises en laiton mais aussi sur trois
clips plastique, il faut donc s'y prendre
adroitement pour pouvoir tout mettre en
place car ces clips glissent facilement.

A noter que le cable du 60 mm est
vraiment court. Si votre carte mére n'est
pas dotée de branchement prés du pro-
cesseur, vous ne pourrez pas l'utiliser
sans adaptateur Molex. Le ou les disques
durs ne poseront aucun probléme, la
GATO01 permet de recevoir jusqu'a 6 uni-
tés en 3,5". Les amoureux du RAID ap-

cheminée d'extraction est fournie mais elle percute les modules RAM.
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