9600, 9800 Pro ou 9800 XT. Idem pour
les autres gammes, Radeon 9800 ou Ra-
deon 9200 (entrée de gamme).

En fait, ce n'est qu’en 2004 que le
fabricant canadien lancera une nouvelle
gamme de puces vidéo. En haut de
gamme, un nouveau baptisé R420 rem-
placera le R360. Il sera disponible dans
le courant du premier trimestre 2004. ||
disposera d'une interface AGP, et non pas
PCl-Express. En revanche, il sera suivi
dans la foulée d'un core R423 qui, lui, uti-
lisera la fameuse interface PCl-Express
16X, destinée a remplacer le bus AGP. En
milieu de gamme, le RV380 succédera au
Radeon 9600 XT (RV360). C'est une puce
graphique a la norme PCI-Express dont
on suppose qu'il reprendra I'architecture
du Radeon 9600 XT. Le lancement du
RV380 est également prévu au premier
trimestre 2004. C'est aussi a la méme
période que verra le jour le RV370, desti-
né a remplacer le Radeon 9200 en en-
trée de gamme. Comme le RV380, le
RV370 supportera nativement le PCI-Ex-
press. Toute la gamme des VPU d’ATl sera
compatible DirectX 9.

nVidia joue le milieu de gamme

Evidemment, le concurrent californien
ne se laisse pas faire. Pour contrer I'arri-
vée de la Radeon 9800 XT d’ATl, nVidia
lance son core nv38. Les cartes vidéo qui
en sont équipées sont nommées GeForce
FX 5950. La aussi, rien de révolutionnai-
re, si ce n'est une augmentation de fré-
quences. La FX 5950 affichera 475 MHz
pour la puce et 475 MHz pour la mémaoi-
re (un bien maigre gain de 25 MHz par
rapport a la FX 5900 Ultra). C'est le milieu
de gamme de nVidia qui semble promet-
teur. La GeForce FX 5600 (nv31) va évo-
luer vers le nouveau core nv36 (issu du
nv35) et devenir la GeForce FX 5700.

Leadtek décline sa
gamme FX 5900
en trois versions.
De la plus
puissante a la
moins puissante,
Winfast A350
Ultra, A350 et
A350 LX, sans
compter les décli-
naisons VIVO avec
enregistrement
vidéo.

Selon des informations non confirmées
par nVidia, la FX 5700 existera en deux
versions, I'une aura une GPU (Graphic
Processing Unit) cadencés a 450 MHz,
I'autre @ MHz. Lune et I'autre disposeront
de 128 Mo de mémoire cadencée a
500 MHz.

Méfiez-vous du SE !

Ne soyez donc pas perdu. Les fabri-
cants ont pris la précaution de baptiser
leurs produits selon leurs performances.
Une GeForce FX 5900 est plus puissante

Les performances des puces ATl et nVidea avec un processeur Athlon XP 3200+

qu’une GeForce FX 5600, de méme qu'u-
ne Radeon 9800 est plus performante
qu'une Radeon 9600 ou 9200. C'est la
dénomination qui suit qu'il faut s’en mé-
fier : Pro, XT, LX ou SE. Surtout cette der-
niere ! SE, pour Special Edition, ne rime
pas forcément avec performance. Souvent,
il s'agit de cartes vidéo bridées par de la
mémoire 64 bits, beaucoup moins chere
et aussi moins performantes que la mé-
moire 128 bits que préconisent les spé-
cifications des fondeurs de VPU et GPU.

JEAN-BAPTISTE DANCRE

Sparkle 5900 Sparkle 5900 PNY 5900 PNY 5900  Sapphire 9600 Pro  Sapphire 9600 Pro  Gigabyte 9600 Pro
400/400 MHz  480/450 MHz  400/400 MHz  480/450 MHz  400/300 MHz 506/351 MHz 400/300 MHz
16465 16478 16229 17175 11959 13930 11864
4395 4575 4386 4560 3360 4118 3379
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