La

Chaintech
' 9CJS Zenith avec
ses slots PCI bleus et
son radiateur actif pour
refroidir le chipset.

Fiche Technique
Chipset

Chaintech 9CJS Zenith
I875P/ICH5R

Processeurs supportés

Socket 478, Hyper Threading,
Prescott

FSB supportés

800/533/400 Quad Pumped

Mémoire supportée

DDR PC2100/2700/3200

Slots d’extension

1 AGP 8X, 5 PCI

Banques RAM

20X 72

IDE

2 Ultra DMA100 RAID1 et RAIDO

Son

7.1 channel audi

Réseau

Intel CSA Gigabit
LAN 10/100/1000/-
Realtek RTL8101L 10/100

UsB

6 USB 2.0

FireWire

1 port IEEE1394

Tensions

Vcore, VDDR, VAgp ajustables

BIOS

Award

Prix

240 €

PC PERFORMANCE

121 Chaintech9CJS Zenith

Toutes options !

Alors que certains fabricants
tentent de se distinquer

en implémentant des fonctions
d'overclocking trés poussées,
Chaintech privilégie le packaging,
I'équipement et le look de ses
cartes meres pour
se différencier.

ans ce numéro nous allons nous
Dpencher sur la Chaintech 9CJS Ze-

nith, équipée du dernier chipset
Pentium 4, I'Intel 875P. Cette carte mére
est livrée avec une batterie d’équipements
considérable. Nous allons donc voir main-
tenant si le ramage se rapporte au plu-
mage...

Premiére chose impressionnante,
quand on regoit cette carte mere : la taille
de la boite. On pourrait facile faire entrer
deux cartes meres dedans. Aprés avoir
contemplé la 9CJS avec ses
superbes slot PCI
bleus, ses
connexions

dorées

et
son

imposant
ventilateur de
chipset lui aussi
doré, on découvre
tous les équipements li-
vrés avec celle-ci : nappes
rondes, télécommande, lecteur
de cartes mémoire, carte son 7.1,
deux ports réseaux...

Passons au montage. Ne soyez pas
trop pressé, avec toutes ces options, I'ins-
tallation de la Chaintech est un peu plus
longue que les autres cartes meres. Il faut
dire qu'avec tous les cables nécessaires,
on ne sait plus trop ou donner de la téte.
Heureusement, avec un minimum de ré-
flexion, on s’en sort sans trop de difficul-
té. Les nappes rondes bleues, de la
méme couleur que les PCl, donnent une
touche bien sympathique a I'ensemble.

A la mise en route, pas de probléme,
le ventilateur du chipset fait un bruit rai-
sonnable qui n’est pas proportionnel a la
taille de I'engin ! A I'utilisation, la carte
mere s'est montrée tout a fait stable et
n'a dévoilé aucune faiblesse. La présen-
ce de deux contrdleurs réseaux, un Intel
Gigabyte et un Realtek 10/100 Mbps
peut s'avérer utile pour les lecteurs dési-
rant utiliser leur PC comme routeur. La
carte mere ne dispose que des deux ports
SATA via le southbridge ICH5-R du i875.
| A noter que Chaintech a mis a notre
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disposition, avec la carte mére, une carte
graphique basée sur le GPU nVidia Ge-
Force FX5900 et doté de 128 de RAM.
Nous nous y attarderons un peu plus tard.

Linstallation de Windows XP SP1 s'est
déroulée sans aucun probléme, tout a
bien été reconnu. Nous allons donc pou-
voir maintenant étudier cette nouvelle
venue sous toutes ses coutures afin d'é-
valuer ses performances et son compor-
tement. Nous avons effectué les tests
avecdeux barrettes Windond BH5 de
256 Mo chacune , un Pentium 2.4C et un
disque dur Maxtor 7 200 trs/mn.

Les options du BIOS

Aprés une mise a jour du BIOS et une
Iégere optimisation de celui-ci, nous pas-
sons directement aux benchmarks. A vrai
dire, nous ne nous attendions pas a
quelque chose d’extraordinaire mais nous
n‘avons pas du tout été dégus par la
Chaintech. Sans étre astronomiques, les
performances de cette derniére sont trés
proches de I'Asus P4C800-E.

Nous passons donc aux capacités
d’overclocking de la Chaintech. Cette der-
niere dispose d'un BIOS permettant de
modifier le Vcore, le Vddr et Vagp. Pre-
miére chose étrange quand on sélection-
ne une FSB, au démarrage, le BIOS
affiche des valeurs décalées : par exem-
ple, pour 250 MHz au boot il sera affiché
247 MHz voir moins, mais vérification
faite sous Windows avec CPU-Z, la valeur
choisie est bien établie. Nous avons pu
stabiliser notre PAC 2,4 GHz a 3,2 GHz
au Vcore d’origine, cela est un peu déce-
vant mais cela est principalement di a la
chute de celui-ci lorsque le processeur est
en pleine charge, il descend jusqu'a 1,44
V sous Prime95. Toujours au niveau du
Vcore, la plage de choix dans le BIOS est
assez inadaptée, on peut descendre jus-
qu'a 0.9 V mais impossible de dépasser
1,675V, surtout lorsqu’on voit comment
la carte mere sousvolte, cela ne permet
pas de pousser votre processeur dans ces
derniers retranchements.

Concernant la gestion de la mémoire
nous avons pu monter les barrettes de
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